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Mellékletek

. szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
és Természetvédelmi Féosztaly (BO/32/00869-33/2020.): MENTO Kornyezetkultara
Kft., Bodrogkereszturi Regionalis nem veszélyes hulladék-lerakora vonatkozdan
kiadott,  tobbszor mddositott BO-08/KT/1099-21/2017. szamu  egységes
kornyezethasznalati engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa

. szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Fdosztaly (BO/32/00326-1/2021.): MENTO Koérnyezetkultara
Kft. részére kiadott, Bodrogkeresztiri Regiondlis nem veszélyes hulladék-lerakora
vonatkozo BO-08/KT/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

. szamu melléklet. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (BO/32/10120-4/2021.):
MENTO Kornyezetkultira Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regionalis nem
veszélyes hulladék-lerakora vonatkozé BO/32/00326-1/2021. szamon modositott, BO-
08/KT/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt nem
veszélyes  hulladékok  lerakdssal — torténd  artalmatlanitdsdra  vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély modositasa

. szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (BO/32/00575-12/2022.):
MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, Bodrogkereszturi regiondlis
hulladéklerakd tizemeltetésére vonatkozoan kiadott, tObbszor modositott BO-
08/KT/00869-33/2020.  szamti  egységes  kornyezethasznalati  engedélybe
belefoglalasara keriild hulladékka valt gumiabroncsok hasznositdsara, valamint nem
veszélyes  hulladékok  lerakdssal — torténd  artalmatlanitasara  vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedélyek kiadasa

. szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly (BO/32/06271-15/2022.):
MENTO Kornyezetkultura Kft. (Miskolc) részére kiadott, Bodrogkereszturi regionalis

hulladéklerakod tiizemeltetésére vonatkozoan kiadott, tObbszér modositott BO-
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

08/KT/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
hulladékgazdalkodasi engedély belefoglalalasa céljabol

szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal,
Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  ¢és  Hulladékgazdalkodasi  Fdosztaly
(BO/32/08104-15/2023.): MENTO Kornyezetkultara Kft. Bodrogkeresztiri Regionalis
nem veszélyes hulladéklerakojara vonatkozd6 BO-08/KT/00869-33/2020. szamu
egységes kornyezethasznalati engedély modositasa

szamu melléklet. TervezOi jogosultsag igazolasa

szamu melléklet. Részletes helyszinrajz

szamu melléklet. Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly (BO/51/04763-9/2022):
Bodrogkeresztari Regionalis Hulladéklerako II., II./A {itemre vonatkoz6 rekultivacios
engedély

szamu melléklet: Geodézia felmérés I1. és II/A iitemrdl (2024)

szamu melléklet. KBFI-Triasz Kft. (1155 Budapest, Vag utca 31.): Bodrogkereszturi
regionalis Hulladéklerakd Kozpont II. és 11./A Deponia HDPE szigeteld folia integritas
ellendrzése

szamu melléklet. Csurgalékviz vizsgalati jegyzokonyvek

szamu melléklet. Monitoring kut vizvizsgalati eredményei

szamu melléklet. Kornyezetvédelmi hatéstertilet térkép

szamu melléklet: Deponiagaz mérési jegyzokonyvek

szamu melléklet. Sz4116 por és iilepedd por mérési jegyzOkonyv (2022.)

szamu melléklet: Hulladék analizis 6sszefoglalo jegyzOkonyvek

szamu melléklet: Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékleraké feliilvizsgalata (Az
europai kozosségi jelentoségii természetvédelmi rendeltetésii  teriiletekrol szolo
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének megfeleléen) hatasbecslési
dokumentécidja

szamu melléklet: Havaria tev
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1. Bevezetés

Bodrogkereszturi Regiondlis Hulladékkezeld Kozpont Regionalis nem veszélyeshulladék-
lerak6 egységes kornyezethasznalati engedélyének feliilvizsgéalatira 2020-ban keriilt sor. A
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztaly BO/32/00869-33/2020. szamu (1. szdamit melléklet) hatarozataval a feliilvizsgalatot
jovéhagyta és Bodrogkereszturi nem veszélyes hulladék-lerakéra vonatkozédan kiadott,
tobbszor modositott BO/08/KT/1099-21/2017. szamu egységes kornyezethasznalati engedélyt
egységes szerkezetbe foglalva modositotta. A Borsod-Abatij-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
BO/32/00326-1/2021. szamu (2. szamu mellékler), illetve a BO/32/10120-4/2021. szamu (3.
szamu melléklet hatarozataba az egységes kornyezethasznalati engedélyt hivatalbol
modositotta.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/00575-12/2022. szamu (4. szamiu  melléklet)
hatarozatadban a MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszttri Regionalis
nem veszélyes hulladék-lerakd ilizemeltetésére vonatkozoan kiadott BO/32/00869-33/2020.
szamu egységes kornyezethaszndlati engedélybe befoglalasra keriild6 hulladékka valt
gumiabroncsok hasznositdsdra, valamint nem veszélyes hulladékok lerakéassal torténd
artalmatlanitasara vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedélyt adott ki.

A MENTO Kornyezetkultara Kft. médositasi kérelmet nytjtott be a Borsod-Abatj-Zemplén
Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fdosztalyra, mely az egységes kornyezethasznalati ebgedélybe foglaland6, hulladék
hasznositasra vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedély kiadasara iranyult. A hatarozatot a
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly BO/32/06271-15/2022. szamon (5. szdmu melléklet) adott Ki.
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly BO/32/08104-15/2023. szamu (6. szdmu melléklet)
hatarozataval modositotta. A modositasi kérelem a III. iitemii lerakotér 1étesitését és a II/A.
iitem bovitését foglalta magéba.

A Bodrogkeresztiri Regionalis nem veszélyes hulladék-lerakd tizemeltetésére vonatkozoan
kiadott BO/32/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 2024. december
31-ig érvényes, ezért a MENTO Kornyezetkultara Kft. felkérte a Hatas-Kor 2000 Bt.-t a

teljeskort feliilvizsgalati dokumentacio elkészitésére.
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Ezen feliilvizsgalati dokumentacié tartalmazza a korabbi tevékenység soran az egyes
kornyezeti elemekben az igénybevétel miatt jelentkezett kdrnyezeti valtozasokat, ill. a
tevékenység folytatasaként fellépd varhato kornyezetterheléseket és azok hatésait.

Jelen feliilvizsgalat keretében szeretnénk kérelmezni a II. és II/A iitem osszevonasat,
illetve a II. és III. iitem kapacitasanak novelését, melynek indoklasat a késébbiekben

ismertetjiik.

2. Altalanos adatok

2.1. A kérnyezetvédelmi feliilvizsgalatot végzék adatai
Megnevezése: Kocski Attila (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Lajos Arpad u. 19.

Jogosultsagat igazolo okiratszam:

Megnevezése:

05-1574, 05-51588 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3,
SZKV-1.4)
Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelmi

szakértd)

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 7. szdmii melléklet tartalmazza.

2.2. A kérelmezé és atelephely adatai

Megnevezése: MENTO Kornyezetkultira Kft.
Székhelye: 3526 Miskolc, Mechatronikai park 14.
Adobszama: 11440424-2-05

KUJ szam: 100 270 783

CégjegyzEek szam: 05 09 005054

TEAOR szam: 4299, Egyéb m.n.s. épités

Telephely neve:

Helyrajzi szama:

Telepiilés azonositod szama:

KTJ szam:

Részletes helyszinrajz:

Bodrogkeresztiri regionalis nem veszélyes hulladéklerako
A dokumentacio 3.2. fejezetében

3078 (Bodrogkeresztur)

100945413 (Bodrogkereszturi Regionalis  Hulladéklerako
Kozpont)

101624348 (1. depdnia)

102160986 (I1. és II/A deponia)

100376802 (I. csurgalékviz tarozdé medence)

102160975 (II. csurgalékviz tarozé medence)

A dokumentaci6 8. szdmu mellékletében
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A hulladéklerako kategéridgja a hulladéklerakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrol szolo 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet alapjan:

-vegyes osszetételii (jelentds szerves és szervetlen anyagtartalommal egyarant rendelkez6)

nem veszélyes hulladék lerakasara szolgalé hulladékleraké B3 alkategoria.

2.3.

A tevékenységgel kapcsolatos hatosagi ellenérzések, engedélyek,
hatarozatok, kotelezések ismertetése, birsagok esetében &5 évre

visszamenéleg.

2.3.1. Engedélyek

1. Tevékenység végzésére vonatkozo egységes kornyezethaszndlati engedély

Eszak-Magyarorszagi ~ Kornyezetvédelmi, —Természetvédelmi és  Viziigyi
FeltigyelOség (7255-24/2010.): Egységes kornyezethasznalati  engedély —
alapengedély

Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal — Kornyezetvédelmi  és
Természetvédelmi Fdosztaly (BO/32/00869-33/2020.): MENTO Kornyezetkultura
Kft. Bodrogkeresztiri nem veszélyes hulladék-lerakora vonatkozoan kiadott,
tobbszor modositott BO/08/KT/1099-21/2017. szamu egységes kornyezethasznalati
engedély egységes szerkezetbe foglalt modositasa

Borsod-Abatj-Zemplén ~ Megyei  Kormanyhivatal =~ Kornyezetvédelmi — és
Természetvédelmi Foosztaly (BO/32/00326-1/2021.): MENTO Koérnyezetkultira
Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regionalis nem veszélyes hulladék-lerakora
vonatkozoan BO/32/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély
modositasa

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi ¢és Hulladékgazdalkodasi Foéosztaly (BO/32/10120-4/2021.):
MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regiondlis nem
veszélyes hulladék-lerakora vonatkozé B0O/32/00326-1/2021. szamon modositott,
BO-08/KT/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
nem veszélyes hulladékok lerakdssal torténd A4rtalmatlanitisara vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély modositasa

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/00575-12/2022.):

MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regionalis nem
15



veszélyes hulladék-lerakd {izemeltetésére vonatkozoan kiadott BO/32/00869-
33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedélybe befoglalasra keriild
hulladékka valt gumiabroncsok hasznositasara, valamint nem veszélyes hulladékok
lerakassal torténd artalmatlanitdsara vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély
kiadasa
e Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (BO/32/06271-15/2022.):
MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regionalis nem
veszélyes hulladék-leraké iizemeltetésére vonatkozdan kiadott BO/32/00869-
33/2020. szam  egységes  kornyezethasznalati  engedély = modositasa
hulladékgazdalkodasi engedély belefoglalasa céljabol
e Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Korméanyhivatal Kornyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (BO/32/08104-15/2023.):
MENTO Kornyezetkultara Kft. részére kiadott, a Bodrogkereszturi Regionalis nem
veszélyes hulladék-leraké iizemeltetésére vonatkozdan kiadott BO/32/00869-
33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély modositasa
Pest Megyei Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Foosztaly (00651-9/2022): Veszélyes hulladékok orszagos
gyljtésének és szallitdsanak engedélye
Pest Megyei Kormanyhivatal  Kornyezetvédelmi,  Természetvédelmi  és
Hulladékgazdalkodasi Féosztaly (01911-8/2020.): Nem veszélyes hulladékok orszagos
gyljtésének ¢€s szallitdsanak engedélye
. Pest Megyei Kormanyhivatal (5840-5/2017.): Veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
orszagos hulladékgazdalkodasi tevékenységet végzd kereskedd nyilvantartasba vétele
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (35500/6914-8/2015.):
Bodrogkeresztar 0172/31 hrsz.- ingatlanon 1évé nem veszélyes hulladéklerakod
teriiletén létesitett monitoring kut vizjogi tizemeltetési engedélye
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (35500/6929/2021.):
Bodrogkeresztar 0172/31 hrsz.- ingatlanon 1évé nem veszélyes hulladéklerakod
tertiletén 1étesitett monitoring kut vizjogi lizemeltetési engedély modositasa
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (35500/1995/2019.):
Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz.-u hulladékkezel6 telep kiilsé ivovizellatas vizjogi

lizemeltetési engedély
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag (35500/6956-6/2016.):
Bodrogkeresztar 0172/38 hrsz.-u ingatlanon tliziviz tarold medence vizjogi lizemeltetési
engedély

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyelség
(1595-5/2007.): Bodrogkeresztar Epitési és Bontasi Hulladék Feldolgozo Uzem
csapadéviz elvezet6 arok vizjogi fennmaradasi engedély

Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (10042-9/2019.): Bodrogkeresztir
0172/33 hrsz. alatt 1év6 tor6 tizem engedélye

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (BO/51/04763-9/2022):
Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerako I1., II./A {itemre vonatkozo rekultivacios
engedély

Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (BO/51/04763-12/2022):
Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerako II., II./A {itemre vonatkozo rekultivacios
engedély kijavitasa

Tokaj Varos Jegyzdje (20203-7/2010.): Hasznalatbavételi engedély végleges jelleggel —
lerakotér I1. litem

B.-A.-Z. megyei Kozlekedési Feliigyelet (5-96-10/2001.): Bodrogkeresztur, térségi
kommunalis hulladékleraké utcsatlakozasanak forgalomba helyezési engedélye

Tokaj Varos Onkorményzat Jegyzéje (2918/2010.): Telepengedély bevonasa,
nyilvantartasba vétel 29/2010. Szam alatt

Bodrogkeresztiri Koézds Onkormdanyzati Hivatal Jegyzbje (1645-2/2019 (1/1019
nyilvantartasi szdm): Telepengedély adatvaltozas

Miskolc Meérésiigyi és Miszaki Biztonsagi Hatésdga (677-6/2010.): Konténeres
lizemanyag (gazolaj) t61t6 allomas hasznalatbavételének engedélyezése

Miskolc Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosaga (MMMBH/1052-08/2011/MU):
Sajatos épitmény hasznalatbavételi engedélye (biogaz tizemi blokkfiitémii)
Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (969-6/2018.): Légszennyezé pont
forrés lizemeltetéséhez levegbtisztasag-védelmi engedély

Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeldség
(4750-4/2011.): Technoldgiai kibocsatasi hatarérték megallapitasa

Tokaj Varos Jegyzdéje (20153/2007.): Hasznalatbavételi engedély végleges jelleggel —

gépjarmiitarolo csarnok
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22. Tokaj Varos Jegyzdje (20177-16/2010.): Hasznalatbavételi engedély végleges jelleggel
—gépjarmiimoso miitargy

23. Miskolc Meérésiigyi ¢és Miiszaki Biztonsagi Hatosadga (1808-2/2007.): Nyomadstartd
berendezés hasznalatanak engedélyezése (levegékompresszor)

24. Borsod-Abatj-Zemplén  Megyei  Kormanyhivatal — (5538-3/2017.):  Hulladék
gumiabroncs tarold hely lizemeltetési szabalyzat jovahagyasa

25. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (10892-3/2019.): Nem veszélyes
hulladéktarolo hely lizemeltetési szabalyzat jovahagyasa (épitési-bontési hulladékokra)

26. Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal (4072-7/2017.): Bodrogkeresztari
Regionalis Hulladéklerako telephelyére vonatkozé iizemi kérelharitasi tervének

jovéahagyasa

2.3.2. Hato6sagi ellenérzések
A hulladéklerak6  mtkodésével kapcsolatban a  Borsod-Abauj-Zemplén — Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly a
kovetkez6 idOpontokban tarttott hatosagi ellendrzeést:

e 2020. junius 24.

e 2021. november 29.

e 2022. december 14.

e 2023. marcius 30.
Birsag kiszabasara 2023-ban keriilt sor: A Pest Varmegyei Kormanyhivatal a MENTO Kft.-
nél hulladéklerakasi jarulék vonatkozasaban, egyéb adokotelezettségek teljesitésére iranyulod
jogkovetési vizsgalatot folytatott le és a lefolytatott vizsgalat megallapitasai alapjan, a telephely
kapcsan, a nyilvantartasi kotelezettség jogszabalyi eldirasoktol eltérd teljesitése miatt 100.000

Ft mulasztasi birsagot allapitott meg.

2.3.3. Jogszabalyi eléirasok
A jelenleg érvényben 1év6 20/2006. (IV.5.) KvVm rendelet 1. sz. mellékletének megfelelen a
kovetkezé miiszaki kovetelményeket kell betartani.
= A B3 alkategoriaju lerako rézsii- és aljzatszigetelésének természetes telepiilésii rétegek
esetén k<1x10° m/s szivargasi tényez6vel kell rendelkeznie, melynek vastagsidga nem

lehet kevesebb, mint 1 m. Epitett szigetelérétegnél a szivargasi tényezd
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2.34

egyenértékiiségének biztositasa mellett a rétegvastagsag legalabb 50 cm kell, hogy
legyen.

A jogszabaly eldirja szivargoréteg, geofizikai monitoring rendszer és mesterséges
szigetelOréteg alkalmazasat is.

A hulladéklerakd szigetelorendszerének fenékszintje és a felszin alatti viz szintjének,
illetve viznyomasszintjének maximuma kozott legalabb 1 méter tdvolsagot kell tartani.
miuanyag lemez, geomembran beépitése sziikséges.

A csurgalékviz-gyiijté réteget k>10° m/s szivargasi tényezd értékkel bird, 16/32
szemcseméretli, gombolyded (koptatott) szemcsealakd, max. 10-20% mésztartalmu

anyaggal kell kialakitani.

. Tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok

A telephelyen az alabbi nyilvantartasok allnak rendelkezésre:

2.4.

Beszallitott hulladékok nyilvantartasa

Keletkezett hulladékok nyilvantartasa (lizemnapld)
Csurgalékviz kezelési naplo

Talajfigyel6 kut vizszintészlelési naploja

Meteoroldgiai mérési adatok

. Telephellyel kapcsolatos onellendrzések, vizsgalatok, mérések
Csurgalékviz vizsgalat
Szallo- és tilepedd por vizsgalat
Depodniagéz Osszetételének vizsgélata
Zajkibocsatas mérése
Hulladékanalizis
A tevékenységben a feliilvizsgalat idészakaban bekovetkezett, a

kornyezet védelme szempontjabol relevans valtozasok (1507-21/2019.

zamu egysége kérnyezethasznalati engedély |. pontja szerint) bemutatasa

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi

Féosztaly (BO/32/00869-33/2020.) szamu hatarozataban (1. szamu melléklet) foglaltakkal valo

Osszehasonlitas:

19



» Helyrajzi szamok: Valtozas nem tortént (3.2 fejezet).
» A telephely stlyponti EOV koordinatai nem valtoztak (3.2 fejezet)
» Alkalmazott technologia Nem tortént valtozas (6. fejezet)
A kérelmezoé a sziikséges bevallasoknak (hulladékgazdalkodasi, levegétisztasag-védelmi)

minden évben eleget tesz.

3. A vizsgalt teriilet altalanos adatai

3.1. A vizsgalt teriilet foldrajzi elhelyezkedése

A Bodrogkeresztiri Regionalis nem veszélyes hulladék-lerakd Bodrogkeresztur kiilteriiletén,
telepiiléstdl ~2 km tavolsagban (Iégvonalban), ENy-i iranyban talalhato (1. szdmii dbra). A
teriilet E-i és EK-i oldalat védésav, az DK-i oldalat mez3gazdasagi teriiletek (sz616s kertek)
hatarolja. A véddsavon tal szintén mezogazdasagi teriiletek talalhatok. A teriilet Ny-i oldalan
kébanya talalhatd. A D-i oldalat a 37. sz. f6ut hatarolja.

A létesitmény kozvetleniil megkdzelithetd egy szilard burkolati bekotétton keresztiil, amely
37. szamu f6uthoz csatlakozik a bodrogkereszturi és madi utak csatlakozasi pontjai k6zott, kb.

féluton.
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3.2. A vizsgalt teriilet k6zigazgatasi és tulajdonjogi helyzete

A MENTO Kft. telephelyének helyrajzi szamait és muivelési agat az 1. tablazat tartalmazza.

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag Teriilet nagysaga
0172/38 kivett telephely 102 338 m?
0172/35 kivett ut 2 705,66 m?
Bodrogkeresztar
0172/34 kivett ut 8 489 m2
0172/33 kivett telephely 28 980 m2

1. tablazat: A MENTO Kft. telephelyének helyrajzi szamai

A hulladéklerakéo Bodrogkeresztur 0172/38 hrsz. alatt talalhaté. A Bodrogkeresztur
0172/33 hrsz.-on helyezkedik el a MENTO Kft. altal izemeltetett épitési- bontasi hulladék
feldolgozd lizem, illetve a mérleghdz és a hidmérleg.
A hulladéklerako II./A és III. iitemeinek megépiilésével a Bodrogkeresztar 0172/35 helyrajzi
szamu ut is beépitésre kertiil.
Geometriai kozéppontja:

EOV X: 316 220

EOV Y: 819 625
Az harom iitemben megvaldsuld hulladékleraké teriiletigénye és kozponti EOV koordinatai
Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Fdosztaly BO/32/08104-15/2023. szama hatarozata (6. szdmiu
melléklet) alapjan:

Hulladékleraké iitem | Teriilet igénybevétel [m?] E([-)n\]/] Y E?mV] X
L. {item 17 210 819 647 316 251

II. {item 25 143 819 775 316 183

I1./A iitem 15 982 819 783 316 346

I11. iitem 32 443 819 600 316 350

2. tablazat: A hulladéklerako teriiletigénye és kozponti EOV koordindatai (BO/32/08104-
15/2023. szamu hatdrozat alapjan)
MENTO Kornyezetkultara Kft. képviseletében eljaro GEON System Kft. (3530 Miskolc,

Gorgey A. u. 8. F/4.) EPAPIR-20231017-1075 szdmon a Bodorgkereszturi Regiondlis nem
veszélyes  hulladék-lerakéra  kiadott ~ BO/32/00869-33/2020. szami  egységes
kornyezethasznalati engedély modositasara irdnyulo kérelmet nyujtott be.

Az egységes kornyezethasznalati engedély modositasa a III. iitemil lerakotér 1étesitését és a

II/A. {item bdvitését foglalja magaba. A II/A és a III. iitem kapacitasa novekedett, amely a
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BO/32/08104-15/2023. szam( hatarozatban atvezetésre is kerilt, azonban moddosult a II/A és
II1. lerako tér tertiletigényei is. Ezek azonban nem kertiltek modositasra a htarozatban.

A benyujtott kérelemben a kovetkezo teriiletigények szerepeltek:

Hulladéklerakd iitem | Teriilet igénybevétel [m?] E([')n\]/] Y E?n\]/] X
L. item 17 210 819 647 316 251

I1. iitem 25 143 819 775 316 183

I1./A iitem 20 217 819 783 316 346

II1. {item 27 086 819 600 316 350

3. tablazat: A hulladéklerako teriiletigénye és kozponti EOV koordinatai (EPAPIR-
20231017-1075 szamon benyujtott kérelem alapjdin)

Jelenleg a II. és Il./A depodnia all mivelés alatt. A MENTO Kornyezetkultara Kft. azonban
szeretné Osszevonni a jelenleg is miikddo két lerako teret (II. és I1./A), melynek elsGsorban
technologiai okai vannak.
A MENTO Kornyezetkultura Kft. 2022. év augusztusaba ho 2. napjan a lerako rekultivaciojara
¢a utégondozasara iranyuld kérelmet nyujtott be a B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatalhoz. A
hulladékgazdalkodasi hatésag a nem veszélyes hulladéklerakd rekultivacidjara és
utégondozéasara iranyuld hulladékgazdalkodasi engedélyt BO/51/04763-9/2022. szami
hatarozataval (9. szdmii melléklet) megadta. A kérelmeben is ismertetésre keriilt, hogy a
Shulladéktest végleges magassdaga 168 mBf magassdagra tervezett, ennek megfeleléen a
Szoritotoltest /a hulladéktest emelésével parhuzamosan/ meg kell épiteni.” Tehat mindkét
lerako tér végleges magassaga 168 mBf. lesz. A lerako terek feltoltését, a beszallitott hulladék
nyilvantartasat, a rekultivacios tevékenységet megkonyitené a két lerakd tér Osszevonasa,
melynek fizikai akaddlyai sincsenek, hiszen kozvetlen egymas mellett helyezkedenek el,
tovabba kozos csurgalékviz gylijtd rendszerrel rendelkeznek. A tervezett dsszevonas utan I1.
iitem elnevezéssel szerepelne az 6sszevont lerako tér. Jelenleg a KTJ szama is egy a két
lerako térnek: 102160986.
A hulladéktest végleges magassaganak megemelésével no a II. iitem kapacitasa is, mely
543.887 m3 lesz.
Tovabba megtortént a I11. iitem kapacitasanak ujraszamolasa is, melynek alapjan a tarolo
kapacitasa: 407.497 m3. A kapacitas novekedéseket részletesebben ismertetjiik a 6.2.1.1.
fejezetben.
Mindezek alapjan a harom lerako tér teriiletigénye és kapacitiasa a kovetkezok szerint

alakulna:

24



Hulladékleraké | . ,Terulef Befogadé
.. . igénybevétel or 3
iitemei (m?) kapacitas (m?)

L. titem 17 210 ~ 220 000

II. litem 45 360 ~ 543 887

III. iitem 27 086 ~ 407 497

Osszesen 1.171.384

4. tablazat: A hulladéklerako teriiletigénye és befogadokapacitisa
A korabban tervezett V. iitem helyén keriilt megvalositasra a Abatij-Zempléni Szilardhulladék

Gazdalkodasi Tarsulas tulajdondban 1év6, de a Zempléni Z. H. K. Hulladékkezelési
Kozszolgaltatdo Nonprofit Kft. altal tizemeltetett MBH csarnok és kapcsolodo 1étesitményei, igy
az 0todik deponia megépitésére nem keriil sor. A hulladéklerakd befogadd kapacitasa és

megvalositasdnak idébeli litemezése az alabbi tablazatokban lathato.

Utem | Epités (6v) |[Tzemelés (Ev) Fe'?éavg)yas
I G 1997 2001 2010
1Lt 2008 2010
TL/A item | 2020 2021 2028
1L item | 2027 2028 2044

S. tablazat: A hulladéklerako megvalositasanak idobeli iitemezése

A hulladéklerako kialakitasat tekintve felhagyott kobanya tertiletére telepitett dombvidéki, alséd
volgyzard gatas lerako, szigetelt deponiatérrel, csurgalékvizgy(ijté és elvezetd rendszerrel,
kiilsd vizelvezetd rendszerrel, valamint a hulladékkezeld kdzpont egészére kiterjedd monitoring
rendszerrel.

Bodrogkeresztir Kézség Onkormanyzatanak 5/2004 (I1:24.) sz. rendelete rendelkezik a Helyi
Epitési Szabélyzatrol, mely azota tobbszor is modositasra keriilt. Legutobb 2013-ban, amikor a
jelen vizsgalat targyat képezd hulladéklerakod miatt tortént a modositas.

Bodrogkeresztur kozség Telepiilésszerkezeti terve (3. szdmu dbra) alapjan a hulladéklereko

altal érintett tertilet: ,,Knun — kiilonleges teriilet, hulladékkezeld teriilet”.
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3. dabra: Bodrogkeresztur kiozség telepiilésszerkezeti terve (részlet)
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4. Eghajlat
A kistaj DK-i részein az éghajlat mérsékelten meleg — mérsékelten szdraz, masutt mérsékelten
hiivos — mérsékelten szaraz, de az E-i részek a mérsékelten nedves éghajlati vezet hataran
tertilnek el.
Az évi napfénytartam 1850 és 1900 6ra kozott varhatd. Nyaron 730 — 740 ora, télen 170 6ra
koriili napstitésre szamithatunk.
Az évi kozéphémérséklet 9,6 — 9,9 °C, a nyari félévé 16,0 — 16,5 °C. Evente 183 napon keresztiil
anapi kozéphémérséklet meghaladja a 10 °C —ot, ez az id6tartam altalaban aprilis 14 és oktober
14 koz¢ esik. Atlagosan tobb mint 180 napon 4t a hdmérséklet nem csokken fagypont al4, de a
lejtokon ez az idészak 190 napnal is tovabb tart. A fagymentes id6szak aprilis 20 koriil kezdédik
és oktober 15 utan ér véget. Az évi legmagasabb homérséklet atlaga 33,0 °C, a
legalacsonyabbaké pedig —16,0 °C.
Mintegy 620 mm az évi csapadékdsszeg. A vegetacios iddszakban 370 mm esd véarhato.
Makkoshotykan mérték a legtobb, egy nap alatt lehullott csapadékot (84 mm). A téli félévben
mintegy 40 napon at boritja a talajt ho, a maximalis hovastagsag atlaga 16 — 18 cm.
Az ariditasi index E-on 1,00 — 1,08, DK-en ennél nagyobb, mintegy 1,012 — 1,20.
Leggyakrabban E-i, EK-i és D-i szél fuj, az atlagos szélsebesség kevéssel meghaladja a 2 m/s
értéket.

5. Vizrajz
A vizsgalt teriilet a Tisza részvizgy(ijton beliil a 2-7 Hernad, Takta alegységen helyezkedik
el.
A Zempléni-hegységnek a Bodrog felé lejtd peremvidékét a Ronyva torkolati szakaszatol
kezdve a Radvany-, Szarkakuti-, Tolcsvai- és a Bényei-patakon at DK-nek halado vizfolyasok
harantoljak. A kistaj D-en részesedik a Taktaba folyo Madi-patak vizgyijt6jébol is.
A vizfolyasok vizjarasanak kozos tulajdonsaga a szélsdséges vizjaras €s vizhozam ingadozas,
bar annak mértéke erdsen fiigg a taplalo teriilet tdrozo hatasatol. Az arvizek szokasos idépontja
a kora tavasz, de nyar elején és Osszel is lehetségesek. Az arhullimok nem tartdsak, az
arteriiletrdl gyorsan levonulnak.
Az arteriilet kiterjedése 11,3 km?, amibdl 1,1 km? belteriilet, 4,4 km? szanto, 4,9 km? rét és
legeld, 0,9 km? erdd.
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Két kis tarozotava a Madi-patakon 2 ha, mellékvizén, a Fiirdé-patakon a Mad-Dorgovolgyi-
taroz6 pedig 4,5 ha feliiletii. EI6bbi zaportarozast, utobbi mezdgazdasagi vizpotlast szolgal.
Forrasai koziil az erdéhorvati Ny-i forras emlithet6 36 1/p atlagos vizhozammal.

Felszini vizfolyas a banyatelken beliil és annak kdzvetlen kézelében nincs. A legkdzelebb 1&vo
vizfolyas a Szilvéas-patak, amely az el6fordulastol kb. 800-1000 m-re talalhatd. A Hangécs-tetd
a pataknak nem vizad¢ terlilete igy a banyaszat semminemi kdzvetlen és kozvetett hatast nem
gyakorolhat ra.

Talajviz a volgyek alsobb szakaszain 4 — 6 m kozott, feljebb 6 m-nél mélyebben érheto el.
Mennyisége 30 — 40 1/s. Hasonlé mennyiségl a rétegviz készlet is. Az artézi kutak altalaban
sekélyek, vizmennyiségiik mérsékelt.

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasardl szolo
27/2004 (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Bodrogkeresztir fokozottan érzékeny besorolasu
telepiilés.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, véddidomat nem érinti.
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4. abra: Bodrogkeresztur kornyezetében hatosdgilag kijelolt védoidomok
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6. A tevékenység leirasa

6.1. A telephelyen a vizsgalat idépontjaban folytatott tevékenységek felsorolasa,

a TEAOR-szamok megjel6lésével

A vizsgalat idépontjaban a telephelyen végzett tevékenységek a kdvetkezdk:

» Nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasa

» Nem veszélyes hulladékok hasznositasa rézstivédelem céljabol

» Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takarasara, iiritOsziget,

szoritotoltés épitésére

> Epitési-bontasi hulladékok feldolgozasa és kezelése
A telephelyen folytatott tevékenység TEAOR °08 szama:

e 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitidsa
A tevékenység az Eurdpai Bizottsag 2000/497/EC hatarozata szerinti besorolasa:

o NOSE-P kéd: 109.06 hulladéklerakok (szilard hulladék artalmatlanitésa a talajon)

e  SNAP-2 kéd: 0904 hulladéklerako (szilard hulladék lerakasa terepen)
A BO/32/00869-33/2020 engedély kizarolag a hulladéklerakéra vonatkozik, a MENTO Kift.
telephelyén mikodd egyéb létesitményekre (épitési-bontasi hulladék feldolgozd -
Bodrogkeresztar 0172/33 hrsz.), nem, mivel azok miiszakilag 6nalld egységként miikodnek,
miikddtetésiik nem kapcsolddik szervesen a hulladékleraké tizemeltetéséhez.
A MENTO Kornyezetkultara Kft. integralt irdnyitasi rendszerrel rendelkezik a kvetkezdkre:
Hulladékgazdalkodas, beleértve komplett hulladékgazdalkodasi rendszerek kidolgozésa,
kiépitése ¢s menedzselése, hulladékok gytjtése, szallitdsa, eldkezelése, hasznositasa ¢és
artalmatlanitdsa, inert hulladékok feldolgozasa ¢és hasznositdsa, szilardhulladék lerakdok
rekultivacidja, magas-, mély-, ut-, kozmii- és csatornaépités, valamint viz- €s kornyezetvédelmi
miitdrgyak general kivitelezése, hulladékgazdalkodasi jarmii és célgépek adas-vétele és

szallitasa, miiszaki és mérnoki tandcsadas. Szennyezett teriiletek karmentesitése.

6.2. Az alkalmazott technoldgia

A Bodrogkeresztiri Regiondlis Hulladékkezelé Kozpont tevékenysége alapvetden négy részre
oszthato:
» Nem veszélyes hulladékok (kommunalis és égetési hulladék) miiszaki védelem mellett
torténd artalmatlanitasa

» Nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznositasa rézsiivédelem céljabol
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» Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takarasara, iritGsziget,
szoritotoltés épitésére
» Nem veszélyes hulladékok hasznositasa rekultivacios tevékenység megvalositasahoz
> Epitési-bontasi hulladékok feldolgozasa és kezelése
A kovetkezd fejezetben az épitési-bontasi hulladékok feldolgozasat és kezelését nem

Ismertetjiik részletesen, mivel az EKHE engedély kizarélag a hulladéklerakora vonatkozik.

6.2.1. Nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett torténé artalmatlanitasa
Besorolasa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miveletek
felsorolasardl szol6 43/2016 (VI. 28.) FM rendelet 1. szamu melléklete szerint:

» D5 Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettdl

¢s egymastol is elkiilonitett cellakban)

6.2.1.1.  Epités

L iitem

Az 1. litem kialakitasa szerint dombvidéki, alsé volgyzardgatas deponia. Az L. iitem 1. szakasza
2001-2003. év lizemelési idoszakban megtelt. A depoOniatér bovitésével, a végleges rézsiifeliilet
(1:2) kialakitasaval az I. iitem 2003. évtdl 5 szakaszban valosult meg. A tdmaszt6 funkciot is
ellato lezaro rézsii tobb rézsiilépesdben keriilt kialakitasra. A depdnia mechanikai szigetelésén
beliil €épiild utolsd zarogat 2007. év végén késziilt el. A depdnia 2010. oktdberére elérte
befogaddképességének maximumat, igy iizemeltetése 2010. oktdber 24-én befejezddott. Az
dsszesen lerakott hulladék mennyisége kb. 240 883 m3. Az L. iitem 2011-t81 rekultivacios
engedéllyel rendelkezik, amit a 6441-5/2013. iigyiratszamu hatarozattal modositottak 2013-
ban.

1L, iitem

Az 1. litem bezdrasaval egy idében, 2010. oktober 25-én megkezdddott a masodik iitem
feltoltése. A deponia miivelése volgyfeltoltéssel indult. A lerakds moddja dombépitésként
folytatddott, amikor a deponalt hulladék magassaga eléri a rézsli koronaszintjét. A dombépités
1:2 rézstivel ellatott, 4-5 méter magassdgi, 4 méter koronaszélességli szoritdtoltés
alkalmazaséaval valosul meg.

A 1L litem depodniatere 3 szektorra osztott €s a 3 szektor csurgalékviz kezelés szempontjabol

egymastol teljes mértékben elkiilonithetd. A hulladékok beszallitasa a leraké E-i oldalan
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talalhato iritészigetrdl torténik. A kompaktor minimum négyszeres gépjarassal dolgozik,

amelynek eredményeként a befogadott hulladék max. 1500 kg/m? térfogatsiiriiségre tomorodik.

crer

elemeként kidolgozott és 2021. februar 1-én hatalyba lépett Hulladékok gytijtése, szallitasa,

elékezelése, hasznositdsa és artalmatlanitasa IIE 5.2. szamu eljaras szabalyozza.

A Il/A. deponia iitemezése:

A II/A iitemben a hulladék lerakasa 2021. janius 1-én kezdddott meg.

A depoénia a II. iitemtdl északra kertilt kialakitasra, a II. litem északi rézslijének részleges
elbontasaval. A deponia aljzatdnak feliilete kb. 15 982 m? nagysagu. A lerakotér északi és keleti
oldaldnak, valamint az I. iitemnek tdmaszkodo oldal rézsiije 1:2 hajlasuak. A II./A és a III. iitem
elvalaszto rézsilije 1:1 meredekségii.

1. A IVA. item hulladékkal torténd feltoltése II. litemben elhelyezett hulladék jelenlegi
szintjéig mar megtortént A deponia III. {item felli oldalan 1:1 rézstivel ellatott 7 méter
magas, 2,5 méter koronaszélességii elvalaszto toltés megépitése sziikséges.

2. ATIA.iitem aIl. litemben elhelyezett hulladék jelenlegi szintjéig torténd feltdltése utan
a hulladék szintje eléri az I. titeml depdnia rézsiikorona szintjét. Ezt kovetden a I1. és a
II/A {item épiil tovabb 168,0 mBf szintig, az I. leraké tér rekultivacidja pedig mar
megtortent.

3. AL és all/A. iitem rekultivacios szintig torténd betdltését kovetden sor keriil majd a
II1. titem miivelésére (annak 2027-ben tervezett megépiilése utan). A II1. item miivelése
az 1. kazetta elvalaszto toltés magassagaig torténd betoltésével kezdddik. Ez utan kertil
sor a 2., 3., 4. és 5. kazetta hasonld6 modon torténd muvelése. A kazettak elvalasztod
toltések szintjéig torténd betdltését kovetden az litem miivelése egységesen torténik.

A 3.2. fejezetben is Kkifejtettitk, hogy szeretnénk kérelmezni a II. és II/A lerako tér
osszevonasat, mely a fentiek alapjan lathaté, hogy miiszakilag is indokolt, mivel a
miivelésiik is egyszerre torténik ezutan.

A MENTO Kornyezetkultura Kft. 2022. év augusztusaba ho 2. napjan a lerako rekultivacidjara
¢a utdogondozasara irdnyuld kérelmet nyujtott be a B.-A.-Z. Megyei Korményhivatalhoz. A
hulladékgazdalkodasi hatosdg a nem veszélyes hulladéklerako rekultiviciojara és
utogondozasara iranyuld hulladékgazdalkodasi engedélyt BO/51/04763-9/2022. szamu
hatarozataval (9. szamu melléklet) megadta. A kérelmeben is ismertetésre keriilt, hogy a

Hhulladéktest veégleges magassiaga 168 mBf magassagra tervezett, ennek megfeleléen a

32



szoritotoltest /a hulladéktest emelésével parhuzamosan/ meg kell épiteni.” Tehat mindkét
lerako tér végleges magassaga 168 mBf. lesz. Azonban nem Keriilt modositasra a II. iitem
kapacitasa. 2024-ben megtortént a teriilet geodéziai felmérése (melyet a 10. szdmu
melléklet szemlélter), mely alapjan a Il. iitem kapacitisa tovabbi 53.306 m® né, melynek
kovetkeztében II. iitem kapacitisa 372.366 m®-re, mig a IL. és II/A iitem (6sszevonva II.

iitem) 543.887 m3-re novekszik.

111. iitem

A lerakoétér toltései altal elfoglalt részt is beleértve kb. 27 086 m?-es teriileten helyezkedik el,
melynek kilakitdsa az 5. sz@mi abrdn lathato.

A leraké teljes feliilete bevagasba késziil. A leraké aljzatanak teriilete 18.860 m?. A lerakot 4
elvalasztd toltés tagolja 5 kazettdra. Az elvalasztd toltések rézsiije 1:1 meredekségi,
koronaszélességiik 1,5 m, magassaguk 2 m koriili.

A lerak¢ alakjat kovetve egy mélyvonal keriil kialakitasra. Az egyes részteriiletek vizeinek
elvezetésére a III. lerakot tobb kazettara tagoltuk, melybdl a csurgalék és a csapadékviz kiilon
keriil elvezetésre szelektiv vizkormanyzassal, ezért minden kazettdba kiilon csévezeték keriil,
amelyek parhuzamosan futnak és kezdetben csapadékvizet széllitanak. Minden kazetta
feltoltésének megkezdésekor a csapadékviz-elvezetd aknaba vezetd csOszakaszt meg kell
hosszabbitani, hogy a csurgalékviz-elvezetd aknaba kertiljenek a vizek.

A lerako mélyvonalanak esése 2,3-3,4% kozotti, keresztiranyu esése 1,1-1,8% kozott valtozik.
A teriilet a foldmunkak elveégzését kovetden hulladéklerakoként lesz lizemeltetve. A II1. iitemii
leraké E-i részén ~37 000 m? bevagas, és ~3 750 m® feltsltés sziikséges. A II/A. iitemii lerako
bdvitése soran nem sziikséges foldmunka.

A lerako tér kapacitasanak ujraszamoldsa megtortént, mely soran a lerako kapacitasat 168 mBf.
betdltési magassagig szdmoltuk, 1:2 rézslivel és 5-6 m magas rézsiilépcsdk beépitésével. Itt
szeretnénk megjegyezni, hogy az elhelyezett hulladék fizikai tulajdonsagai eltérdek. A hulladék
legtobb tomoritett, néhol laza allapotban van jelen, valamint a napi foldtakaras is fedi a
hulladékot. Szamoltunk tovabba azzal a ténnyel, hogy a learkd tér aljzata nem tomdritett,
mindenképp szamolhatunk a lerakas soran stivadassal is. Ennek eredményeként a tarolé tér

teljes kapacitasa: 407.494 m®.
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5. dbra: I1I. iitem tervezett kialakitasa

6.2.1.2.  Uzemeltetés

A hulladékleraké iizemeltetése az aktualis Uzemeltetési Szabalyzat szerint torténik. A
hulladéklerakora a beszallitas kozaton, munkanapokon 6-16 ora kozott torténik. Az
artalmatlanitds technologiai folyamatat a 6. szdmu dbra szemlélteti, az egyes lépéseket az

alabbiakban részletezzik.
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Kommunalis hulladék begy(ijtd gépjarmii fogadass,
gépjarmii azonositasa

A

Urités Uritdszigeten Mérlegelés Mérlegjegy kiallitasa

[
|

. P
Kompaktoros szétterités,
tomorités

6. dbra: Hulladékkezelés technologiai folyamatdabrdja

Hulladékszallito jarmiivek fogaddsa, azonositdsa

A hulladék begytijto, szallitdé gépjarmii a fobejaraton keresztiil 1éphet be a lerako teriiletére. A
mérlegkezeld a jarmiivet szemrevételezéssel beazonositja, menetokmany (fuvarlevél,
menetlevél, személyazonositok, egyéb okmanyok) és a rendszama alapjan. A lerakd teriiletére
a cégcsoport gépjarmiivein kivill mas, az ilizemeltetdvel szerzddéses viszonyban allo
hulladékszallito gépjarmiivek is behajthatnak.

Meérlegelés

A gépjarmiivezetd koteles a mérlegkezeld irdnyitdsanak megfelelden gépjarmiivét a mérlegen
elhelyezni, motorjat leallitani és a gépjarmiivet rogziteni.

A mérlegkezeld koteles mérlegeléskor a sziikséges azonositasokat elvégezni, melynél
rogzitésre keriil a szallitmany fajtdja, szarmazési helye, fajtacsoportja, a szallitd gépjarmi
rendszdma, gépkocsivezetd neve, a beszéllitott hulladék atvételének pénziigyi kiegyenlités

modja, valamint a beszallité adatai.
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A mérlegkezeld, amennyiben a szallitmany ellendrzésekor veszélyes hulladékot észlel, akkor
az atvételi folyamatot leéllitja, és nem engedélyezi a belépést. Amennyiben a szallitmany nem
tartalmaz veszélyes hulladékot, ugy a mérlegkezelé leméri a hulladékot az elektromos
hidmérlegen, amirdl a mérlegkezeld szamitogépes rendszer segitségével mérlegjegyet készit. A
mérlegelés és a megfeleléség ellendrzése utdn a mérlegkezeld engedélyezi a szallitmany
depodniatéren torténd elhelyezését.

Hulladeék iiritése

Meérlegelés utan a jarmu a kijelolt utvonalon az iiritdszigetre hajt, ahol a térmester feliigyelete
mellett megtorténik az {irités. A jarmiivek a deponiatérbe nem hajthatnak be, ott kizarolag a
kompaktor tartézkodhat.

A gépkezeld az lritési folyamatot ellendrizi. Amennyiben rendellenességet, vagy veszélyes
hulladék jelenlétét észleli, tigy ledllitja az iiritési folyamatot és értesiti a hulladékatvevot, aki
intézkedik az iizemegység vezetd felé.

Visszamérlegelés, nyilvantartds

A leiirités utdn a leliritett gépjarmii a kerék mosast kovetden visszadll a II. mérlegre. A
mérlegkezeld az ilires mérés utan alairatja, atadja a kiallitott mérlegjegyet. A mérési
eredményekrdl szamitogépes nyilvantartas késziil. A mérlegjegy kiallitasa elektronikus tton,
mérlegkezeld jovahagyasaval késziil. A mérlegkezeld mérlegjegy egyik példanyat koteles
atadni a beszallitd pépjarmil vezetdjének.

A hulladék begylijt6 gépjarmii mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokdban
kerékfertOtlenités utdn hagyhatja el az tizem teriiletét.

Artalmatlanitis

A hulladék artalmatlanitasa lerakéssal torténik, amely kompaktoros szétteritésbol, tomoritésbol
¢s a hulladék foldtakarasabol, valamint csurgalékviz kezelésbdl all.

Kompaktoros szétterités, tomorités

Az iiritészigetre leiiritett hulladékot a gépkezeld kompaktor segitségével a depdniatérbe tolja.
A deponiatérben a gépkezeld a hulladékot szétteriti koriilbeliil 20-30 cm-es vastagsagban, majd
atlagosan 4x-es gépjarassal a szétteritett hulladékot tomoriti. A bekeriild laza hulladék
térfogatstiriisége a  kezelés kovetkeztében eléri az 1500 kg/m®  siirtiséget.
A tOmorités magas hatasfokdnak kdszonhetden a csapadékviz nehezebben szivarog at, és a sz¢l
i1s nehezebben hordja el a hulladékot, ill. a folyamatos tomorités miivelete egyben noveli a
leraké befogadoképességét, kapacitasat és csokkenti a lezarast kovetd siillyedés mértékét. A

gépkezeld a fenti miiveletek végzése soran koteles a hulladékot szemrevételezéssel ellendrizni.
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Amennyiben eltérést, nem megfeleldséget, veszélyes hulladék jelenlétét észleli koteles a
munkafolyamat végrehajtasat felfiiggeszteni és a sziikséges intézkedéseket megtenni, jelenteni
az lizemegység vezetonek.

Foldtakards

A depodniatérben a szétteritett, tOmoritett hulladékot a szél okozta hulladékelhordas ellen
védohaloval és foldtakarassal kell védeni. A fold szétteritését a gépkezelé kompaktor
segitségével végzi.

A hulladékfeliilet folddel val6 takarasat folyamatosan kell végezni.

Monitoringozds

Szakhat6sagok altal eldirt mérések meghatarozott 1dokozonkénti megrendelése és
elvégeztetése, mérési eredmények kiértékelése, sziikséges intézkedések megtétele.

Rekultivacio, utogondozds

A vonatkozo rendelet eldirasainak megfeleléen az elkészitett rekultivacios terv jovahagyasaval
a B.A.Z. Varmegyei Kormanyhivatal dont a rekultivaci6 végrehajtasarol, pontos
kivitelezésérol.
A mér felhagyott 1. iitemre rekultivaciés terv késziilt, amely alapjan az EMI-KTVF.
808- 2/2011. sz. hatarozataval megadta az 1. iitem két litemben torténd rekultivaciojara és
utogondozasara vonatkozd engedélyt. Az I. iitem rekultivacioja megvalosult.
Az engedélyt a Tarsasag kérésére a kornyezetvédelmi hatdsdg moddositotta 6441-5/2013. szdmu
hatarozataban.
A hulladéklerako I1. és I1./A iitemére vonatkozoan BO/51/04763-9/2022. szamu rekultivacios
engedélyt adott ki a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal. A felhagyas, rekultivacio és utdgondozas
tervezett idébeli litemezését a korabbiakban bemutattuk.
Az egyes litemek felhagyasa utan a deponia rekultivacidja el6szor dtmeneti lezarassal, majd a
hulladéktestben lezajlo folyamatok befejezddése utan végleges lezarassal valosul meg.
Az utdégondozasi idészak feladatai:

» monitoring rendszer iizemeltetése

» csurgalékviz kezelés
» gazkezelés
>

karbantartdsi munkak (kaszalas, utovetés)
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6.2.1.3. A tevékenységhez kapcsolodé atveheté hulladékfajtak listaja és mennyisége

Azokr:;lsno Megnevezés Me[i:Z ‘):) tlseg
1001 eromiivekbol és egyéb égetomiivekbdl szarmazo
hulladék (kivéve a 19 fécsoportban meghatarozott
hulladék)
100101 hamu, salak és kazanpor kivéve a 10 01 04) 30 000
1001 15 egylittégetésbol szarmazd hamu, salak és kazan por, 30000
amely kiilonbozik a 10 01 14-t6l
10 02 vas- és acéliparbél szarmazé hulladék
10 02 01 salak kezelésébol szarmazo hulladék 30 000
10 02 02 kezeletlen salak 30 000
10 08 egyéb nemvas fémek termikus kohaszatabol
szarmazo hulladék
1008 09 egy¢éb salakok 30 000
1008 11 kohosalakok (fémsalakok) és gyulékony folozek, 30 000
amely kiilonbozik a 10 08 10-t61
1009 vasontvények készitésébol szarmazé hulladék
1009 03 kemence salak 30 000
10 10 nemvas fém ontvények készitésébol szarmazo
hulladék
101003 kemence salak 30 000
1901 hulladék égetésébol vagy pirolizisébol szarmazo
hulladék
190112 kazdnhamu ¢és salak, amely kiilonbozik a 19 01 11-t6l 30 000

Artalmatlanithaté 6sszes hulladékmennyiség: 30 000 t/év.

6. tablazat: Artalmatlanitdsi célra dtvehetd, nem veszélyes égetési, technolégiai, ipari

hulladékok (salakok, hamu, kazanpor stb.)

Azokr:zlsno Megnevezés Me;tZ ‘); z]seg
gyiimolcs, zoldség, gabonafélék, étolaj, kakao,
kavé, tea ¢és dohany el6készitéséb6l és
0203 feldolgozasabol, konzervgyartasbol, élesztéo és
élesztokivonat készitésébol, melasz-
feldolgozasbol ¢és fermentalasb6l szarmazo
hulladék
02 03 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 65 000
alkoholtartalma vagy alkoholmentes italok
02 07 termelésébol szarmazo hulladék (kivéve kavé, tea
és kakao)
020704 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag 65 000
a folyékony hulladéknak a képzodése helyén torténd 65 000
02 07 05 ay Kl s .
kezelésébdl szdrmazo iszap
gyogyszerek gyartasabol, kiszerelésébol,
07 05 forgalmazasabol és felhasznalasabol szarmazo
hulladék
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0705 14 szilard hulladék, amely kiilonbozik a 07 05 13-t6l 65 000
10 12 keramiaaruk, téglak, cserepek és épitdipari
termékek termelésébol szarmazo hulladék
fémontésre nem hasznalt, veszélyes anyagokat 65 000
10 12 05 o .
tartalmazd ontémag és forma
10 12 06 kiselejtezett ontéforma 65 000
10 12 08 kiégetett keramidk, téglak, cserepek és épitdipari 65 000
termékek hulladéka
cement, mész és gipsz, valamint az ezekbdol
10 13 eléallitott gyartmany és termékek gyartasabol
szarmazo hulladék
101301 hokezelésre elkészitett, hulladékka valt keverékek 65 000
1013 04 a mész égetésébdl és oltasabol szdrmazo hulladék 65 000
101314 hulladék beton és betonkészitési iszap 65 000
1201 fémek és miianyagok alakitasabol, fizikai és
mechanikai feliiletkezeléséb6l szarmazo hulladék
homokfuvatasi hulladék, amely kiilonbozik a 12 01 65 000
1201 17 16-t61
1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan
gyljtott telepiilési csomagolasi hulladékot)
1501 04 fém csomagolési hulladék 65 000
16 06 elemek és akkumulatorok
16 06 04 lagos akkumulatorok (kivéve a 16 06 03) 65 000
16 06 05 egyéb elemek és akkumulatorok 65 000
1701 beton, tégla, cserép és keramia
170101 beton 65 000
170102 tégla 65 000
1701 03 cserép és keramia 65 000
17 0107 beton, tégla, cserép és keramia frakcido vagy azok 65 000
keveréke, amely kiilonbdzik a 17 01 06-t6l
17 02 fa, liveg és milanyag
170201 fa 65 000
17 02 02 iiveg 65 000
17 02 03 milanyag 65 000
17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék
17 03 02 bitumen keverék, amely kiilonbozik a 17 03 01-tdl 65 000
17 04 fémek (beleértve azok otvozeteit is)
1704 11 kabel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t61 65 000
fold (ideértve a szennyezett teriiletekrol
17 05 szarmazo Kitermelt foldet), kovek és kotrasi
meddo
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbdznek a 17 05 03-t6l 65 000
17 06 s'zifgstel('ianyagokat és azbesztet tartalmazo
épitoanyag
17 06 04 szigeteld anyag, amely kiilonbozik a 17 06 01 és a 65 000
17 06 03-tol
17 08 gipsz alapu épitdanyag
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17 08 02 (g)ilpi%ialapﬁ épitdanyag, amely kiilonbozik a 17 08 65 000
-té
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 65 000
17 09 01-t6l, a 17 09 02-t61 és a 17 09 03-tol
sziillészeti vagy az emberi betegségek
1801 diagnosztizalasabol, kezelésébol, megel6zésébol
szarmazo hulladék
hulladék, amelynek gylijtése €s artalmatlanitasa nem 65 000
kotott specialis  kovetelményekhez a fert6zések
18 01 04 elkeriilése érdekében (pl. kotszerek, gipszkotés,
rongyok, eldobhato
ruhdzat, pelenkdk)
szilaird hulladék aerob kezelésébél szarmazo
19 05 .
hulladék
1905 01 teleptilési és ahhoz hasonld hulladék nem 65 000
komposztalt frakcidja
19 05 03 eldirdstol eltéré mindségli komposzt 65 000
19 06 hulladék anaerob kezelésébol szarmazo6 hulladék
telepiilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazo 65 000
19 06 04 :
Kirothasztott anyag
1908 szennyviztisztito miivekbél szarmazo,
kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
1908 01 racsszemet 65 000
19 08 02 homokfogobol szarmazé hulladék 65 000
19 08 05 telepiilési szennyviz tisztitdsdbdl szarmazo iszap 65 000
1910 fémtartalmu hulladék apritasabol
(shredderezésébol) szarmazé hulladék
19 10 04 i;(ilnnyﬁ frakci6 és por, amely kiilonbozik a 19 10 03- 65 000
19 10 06 mas frakcidk, amelyek kiilonboznek a 19 10 05-tdl 65 000
kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai
1912 kezelésbdl (pl. osztilyozas, apritas, tomorités, pellet
készités) szarmazo hulladék
191201 papir és karton 65 000
1912 04 milanyag és gumi 65 000
1912 05 iiveg 65 000
19 12 07 fa, amely kiilonbozik a 19 12 06-t6l 65 000
1912 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kovek) 65 000
é¢ghetd  hulladék  (pl.  keverékbdl  készitett 65 000
1912 10 o x
tiizeldanyag)
egyéb, a 19 12 11-t6l kiilonbozé hulladék 65 000
191212 mechanikai kezelésével nyert hulladék
(ideértve a kevert anyagokat is)
2001 elkiilonitetten gytjtott hulladék frakciok (kivéve
a1501)
2001 01 papir €s karton 65 000
2001 02 iiveg 65 000
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200110 ruhanemi 65 000
20 01 28 festékek, tintdk, ragasztok ¢€s gyantdk, amelyek 65 000
kiilonboznek a 20 01 27-t61
2001 32 gyogyszerek, amelyek kiillonboznek a 20 01 31-t61 65 000
2001 34 elemek ¢és akkumuldtorok, amelyek kiilonboznek a 65 000
20 01 33-t6l
kiselejtezett elektromos és elektronikus 65 000
2001 36 berendezések, amelyek kiillonboznek a 20 01 21-t6],
a 20 01 23-t6l és a 20 01 35-t6l
2001 39 mianyagok 65 000
2001 41 kéményseprésbdl szarmazé hulladék 65 000
2002 kertekbél és parkokbol szarmazé hulladék (a
temetoi hulladékot is beleértve)
20 02 01 biologiailag lebomld hulladék 65 000
20 03 egyéb telepiilési hulladék
2003 01 egyéb tfelepﬁlési hglladék, ideértve a vegyes 65 000
teleptilési hulladékot is
20 03 02 piacokon képzddd hulladék 65 000
2003 03 uttisztitasbol szdrmazo maradék hulladék 65 000
20 03 07 lomhulladék 65 000
2003 99 kozelebbrél meg nem hatarozott lakossagi hulladék 65 000

Artalmatlanithaté 6sszes hulladékmennyiség: 65 000 t/év.

7. tablizat: Artalmatlanitdsi célra dtvehetd nem veszélyes hulladékok (telepiilési, épitési-

bontdsi, hulladékkezelésbol, stb. szarmazo hulladék)

6.2.2. Nem veszélyes hulladék (gumiabroncs) hasznositasa rézsiivédelem céljabol

Besorolasa a hulladékgazdéalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miveletek
felsorolasarol sz616 43/2016 (VI. 28.) FM rendelet 2. szdmt melléklete szerint:
» R3 Oldoszerként nem hasznalatos szerves anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa
(ide értve a komposztalast, mas biologiai atalakitasi miiveleteket, tovabba a gazositast
¢s a pirolizist is, ha az 6sszetevOket az utobbiaknal vegyi anyagként hasznaljak fel).

A hasznositasi tevékenység célja a gumiabroncs hulladék atvétele €s rézstivédelmi célu

hasznositasa.

A 16 01 03 hulladékazonosité kodu gumiabrones hulladékot rézstivédelem céljabol veszi at a

Kft., amelyet a depdnia meredek rézsiije indokol.

Alkalmazott technologia:

— Gumiabroncs hulladék beszallitasa (atvétele, mérlegelés)

— Helyszinen torténd tarolas felhasznalasig

— Gumiabroncs hulladék felhasznalasa, hasznositasa

41




1) Gumiabroncs hulladék beszallitasa (atvétel, mérlegelés)
A hasznositas els6 1épéseként megtorténik a telephelyre a nem veszélyes gumiabroncs hulladék
beszallitasa.
A szallito gépjarmii a fobejaraton keresztiil Iéphet be a telephelyre.
A mérlegkezeld a jarmiivet szemrevételezéssel beazonositja, menetokmany (fuvarlevél,
menetlevél, személyazonositok, egyéb okmanyok) €s a rendszama alapjan. A lerako¢ teriiletére
a cégcsoport gépjarmivein kiviill més, az iizemeltetovel szerzodéses viszonyban allo
hulladékszallitdo gépjarmiivek is behajthatnak.
A mérlegelés a telephelyen talalhatd elektromos hidmérlegen torténik, amirdl a mérlegkezeld
szamitogépes rendszer segitségével mérlegjegyet készit. A mérlegelés és a megfeleloség
ellendrzése utan a mérlegkezeld engedélyezi a szallitmany elhelyezését a telephelyen, kiilon
ezen hulladék taroldsara kijelolt teriileten. A szallitojarmli a szallitmanya leliritése utan
visszamérlegelésre keriil, amely utdn megtorténik a mérlegjegy kidllitdsa. A mérési
eredményekrél szamitogépes nyilvantartas késziil. A mérlegjegy kiallitasa elektronikus uton,
mérlegkezeld jovahagyasaval készil. A gépjarmli a mérlegelés utan a sziikséges
dokumentumok birtokéban kerékfertStlenités utan hagyhatja el az tizem tertiletét.
A mérlegkezeld, amennyiben a szallitmany ellendrzésekor veszélyes hulladékot €szlel, akkor

az atvételi folyamatot leallitja, €s nem engedélyezi a belépést.

A hulladék nyilvantartasba vétele a 309/2014. (XII. 11.) Kormanyrendeletben foglaltaknak
megfelelden torténik.
2) Helyszinen torténé tarolas felhasznalasig
A mérlegelés utdn a gumiabroncsok taroldsa a felhasznalasig, az arra kijelolt tarolo téren
torténik. A tarolotér a II. iitemtSl és a deponiatérre vezetd aszfaltozott uttél E-ra helyezkedik
el. A tarolas biztositja a rézsiivédelemhez sziikséges gumiabroncs mennyiséget a helyszinen.
3) Gumiabroncs hulladék felhasznalasa, hasznositasa
A gumiabroncsot rogzitik a rézsi feliiletén, amely ezutan 16/32 OK kaviccsal keriil feltoltésre,
megakadalyozva ezéltal a HDPE folia esetleges mechanikai sériilését, fenntartva a deponiatér
biztonsagos tarolo kapacitasat.
A hasznositast az alabbi rétegrendnek megfelelden kell kivitelezni:
— 1200 g/m? geotextilia

— egy sor hasznalt gumiabroncsbol allo réteg, azt kitdltd 16/32 osztalyozott kavicsréteg
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6.2.2.1. A tevékenységhez kapcsolodé atveheté hulladékfajtak listaja és mennyisége

Azonosito , Mennyiség
kéd Megnevezés [t/év]
16 01 a kozlekedés (szallitas) Kiilonbozé teriileteirol

szarmazo hulladékka valt gépjarmii (ideértve a
terepjaro jarmiivet is), a hulladékka valt gépjarmii
bontasabol, valamint karbantartiasabol szarmazé
hulladék (kivéve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06
és a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)

16 01 03 hulladékka valt gumiabroncsok 250

Hasznosithato 6sszes hulladékmennyiség: 250 t/év.
8. tablazat: Nem veszélyes, hasznositdsi célra dtvehetd hulladékfajta (Qumiabroncs)
6.2.3. Nem veszélyes hulladékok hasznositiasa hulladéktest napi takarasara, iiritésziget,
szoritotoltés épitésére
Besorolasa a hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek
felsorolasarodl szol6 43/2016 (V1. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:
> R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj
hasznositasat  eredményezd talajtisztitdst ¢&és a  szervestlen épitdanyagok
ujrafeldolgozésat).
» R11 Az R1-RI10 miveletek valamelyikébdl szarmazo hulladék hasznositasa.
> R12 Atalakitas az R1 -R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hidnydbanez a miivelet magédban foglalhatja a hasznositast megel6z0 eldkészitd
miiveleteket, mint példaul az R1 — R11 miveleteket megel6zéen végzett valogatas,
aprités, tomorités, pellet-készités, szaritas, zazas, kondicionalas vagy elkiilonités)
> R13 Tarolas az R1 — R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében ( a
képzddés helyén az elszallitasig torténd dtmeneti tarolas kivételével, ahol az dtmeneti
tarolas a 2. § (1) bejezdésének 17. pontja szerinti eldzetes tarolast jelenti).
A hulladékgazdalkodasi tevékenység 1épései szoritotoltés épitése esetében:
% A beszallitott, hasznositasra szant (el6zetesen alkalmas méretiire tort, osztalyozott 0 —
32 mm szemcseméretli, megfeleld fizikai paraméterekkel rendelkezd) hulladék
elkiilonitetten torténd felhalmozésa az épités helyszinén.
% Toltés épitése a szigetelt deponiatéren beliil, réteges teritéssel, megfeleld viztartalom
¢s tomorségi fok mellett.
s A Dbeépitett hulladékon végzett ellendrzé vizsgalatok (viztartalom, tOomorség)

elvégzése.
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A hulladékgazdalkodasi tevékenység lépései iiritosziget és napi takaras Kkialakitasa

esetében:
¢ A beszallitott, hasznositasra szant (elézetesen alkalmas méretiire tort, osztalyozott
szemcseméretli) hulladék elkiilonitetten torténé felhalmozasa a lerako feliiletén
egyidejlileg maximum 50 tonna mennyiségben.

¢ A hulladék teritése rakoddgéppel, majd kompaktorral torténd bedolgozasa a
hulladktestbe annak stabilizalasa érdekében.

& Az iirit0sziget kialakitdsa soran agyazd anyagként nagydarabos (max. 200 mm
szemcseméretll) hulladék teritésével torténik.

¢ A hulladéktest napi takardsanal a finomabb szemcseméretii, foldszerti frakcio keriil
felhasznalasra, illetve el6irdstdl eltérd mindségili komposzt.

A tevékenység végzéséhez rendelkezésre allo eszkozok:
% 2 db homlokrakodo
¢+ 3 db lanctalpas kotro
¢ 1 db osztalyozo berendezés

¢ 2 db kompaktor

6.2.3.1. A tevékenységhez kapcsolodo atvehetd hulladékfajtak listaja és mennyisége

Az‘;;;:;lm Megnevezés Me[nt;ze '}; zlseg
10 12 keramiaaruk, téglak, cserepek és épitdipari
termékek termelésébél szarmazo hulladék
1012 08 kiégetett keramidk, téglak, cserepek ¢&s épitdipari 31 646
termékek hulladéka
1701 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcidé vagy azok 31 646
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t61
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazo
kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddd
17 0504 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l 31 646
170506 kotrési meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61 31 646
1912 szilird hulladék aerob kezelésébdl szarmazo
hulladék
191212 egyéb, a 19 12 11-t6] kiilonboz6 hulladék mechanikai 31 646
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert
anyagokat is)
20 03 egyéb telepiilési hulladék
20 03 03 uttisztitasbol szdrmazo maradék hulladék 31 646

Hasznosithato6 6sszes hulladékmennyiség: 31 646 t/év.
O. tablazat: Nem veszélyes hulladékok hasznositasa hulladéktest napi takardsadra,
iiritésziget, szoritotoltés épitésére (Hasznosithato osszes hulladékmennyiség)
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6.2.4. Nem veszélyes hulladékok  hasznositisa  rekultivaciés tevékenység
megvalodsitasahoz

Besorolasa a hulladékgazdalkodéssal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek

felsorolasarol sz616 43/2016 (VI. 28.) FM rendelet 2. szamu melléklete szerint:

» R5 Egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, Ujrafeldolgozasa (ideértve a talaj
hasznositasat  eredményezd talajtisztitdst ¢és a  szervestlen épitdanyagok
ujrafeldolgozasat).

> R12 Atalakitas az R1 -R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kod
hianydbanez a miivelet magaban foglalhatja a hasznositist megel6z6 elokészitd
miveleteket, mint példaul az R1 — R11 miiveleteket megeldzéen végzett valogatas,
aprités, tomorités, pellet-készités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités)

A hulladékok atvételét és d&tmeneti deponalasat kovetden az idegen anyagokat eltdvolitjak, majd
a hasznositas érdekében kémiai és fizikai vizsgalatokat végeznek. Amennyiben a vizsgélati
eredmények alapjan felhasznalhaté az atevtt hulladék, Ggy a réteg idedlis kialakitasara
alkalmas, a kiilonb6z6 métretii és tipust hulladékokbdl dsszedllitott ,,receptet” készitenek, mely
»recept” felhasznalasaval allitjak el a kialakitando réteget. A beépités eldtt a réteg el6készitési
minkalatait (pl. &tmeneti fedéréteg letermelése, depdzasa, bentonitszOnyeg kiépitése, depdgaz

csovek biztositasa, stb.) elvégzik.

6.2.4.1. A tevékenységhez kapcsolodo atvehetd hulladékfajtak listaja és mennyisége

Az‘;:),‘:;lm Megnevezés Me[ntZ '}; ;seg
10 Termikus gyartasfolyamatbol szarmazo hulladék
10 02 vas- és acéliparbdl szdrmazd hulladék
10 02 02 kezeletlen salak 10 000
17 Epitési-bontasi hulladék (beleértve a szennyezett
teriiletekrol kitermelt foldet is)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcidé vagy azok 8 500
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-tol
17 05 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szdrmazo
kitermelt foldet), kovek és kotrasi meddd
170506 kotrési meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-t61 1000
19 Hulladékkezelo létesitményekbdl, a szennyvizet
képzodésének telephelyén kiviil kezelo
szennyviztisztitokbol, valamint az ivoviz és ipari
viz szolgaltatasbol szarmazo hulladék
1912 kozelebbrél meg nem hatarozott mechanikai
kezelésbdl (pl. osztalyozas, apritas, tomdrités, pellet
készités) szarmazd hulladék
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191212 egyéb, a 19 12 11-t6] kiilonb6z6 hulladék mechanikai 15000
kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert
anyagokat is)
20 Telepiilési hulladék (haztartasi hulladék és a
haztartasi hulladékhoz hasonléo Kkereskedelmi,
ipari és intézményi hulladék), ideértve az
elkiilonitetten gyiijtott frakciot is
20 03 egyeb telepiilési hulladék
20 03 03 uttisztitasbol szdrmazo maradék hulladék 2 000
A rekultivacios tevékenység megvalositasa érdekében hasznosithatd, oOsszes

hulladékmennyiség: 36 500 t/év.

10. tablazat: Nem veszélyes hulladékok hasznositdsa rekultivdcios tevékenység

megvalositasahoz (hasznosithato, osszes hulladékmennyiség)

6.3. A hulladékleraké létesitményei

6.3.1. Deponiatér

A hulladékleraké harom {litemben valdsul meg. A megvalosulas iddbeli litemezését az alabbi:

Utem Epités (év) | Uzemelés (év) | Felhagyas (év)
I. iitem 1997 2001 2010
II. iitem 2008 2010 2022*
II./A ttem 2020 2021 2028*
III. iitem 2027 2028 2044*

11. tablazat: A hulladéklerako idobeli iizemezése

*Megjegyzés: 30 000 t/év kapacitdssal szamolva

A hulladéklerako megvalositott miiszaki védelmi rendszere:
L. Utem

Aljzatszigetelés

— 2x20 cm tOmOritett agyagréteg
— mm HDPE f6lia
— 400 g/m? geotextilia

— 20 cm osztalyozatlan kavicsréteg (beépitve csurgalékviz gytijté dréncsovek)

Rézsuszigetelés

— 0,8 m tomdritett agyagos meddd
— 0,4 tomoritett agyagréteg

— 1200 g/m? geotextilia

— 2,5mm HDPE lemez

— 1200 g/m? geotextilia
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I1. Utem

Aljzatszigetelés

Altalaj tomdoritett (feltoltés)

1 m (k<10° m/s) tomdritett természetes anyagu szigetelréteg (agyag)
Geofizikai monitoring rendszer (5x5 halokiosztassal)

1 rtg. 2,5m HDPE f6liaszigetelés

1200 g/m? geotextilia védéréteg

Min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>107m/s)

600 g/m? geotextilia

HDPE f6lia szakaszol6 gat gumiabroncs megtadmasztassal.

Rézsliszigetelés

50 cm (k<10° m/s) tomdritett természetes anyagu szigetelSréteg (agyag)
Geofizikai monitoring rendszer (5x5 halokiosztassal)

1 rtg. 2,5m HDPE f6liaszigetelés

1200 g/m? geotextilia védéréteg

Gumiabroncs boritas

Min. 30 cm 16/32 OK szivargo6 réteg

11./A Utem

Aljzatszigetelés

tomoritett altalaj

0,5 m (k<10° m/s) tdmoritett természetes anyagii szigeteloréteg (agyag)
Geofizikai monitoring rendszer

1 réteg bentonit szOnyeg

1 réteg 2,5mm HDPE foliaszigetelés

1200 g/m? geotextilia védéréteg

Min. 30 cm 16/32 OK szivargé réteg (k>10m/s)

200 g/m? geotextilia

Rézsiiszigetelés

tomoritett altalaj

50 cm (k<10 m/s) tdméoritett természetes anyagu szigeteldréteg (agyag)
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— Geofizikai monitoring rendszer

— 1 réteg bentonit szényeg

— 1 réteg 2,5mm HDPE f6liaszigetelés

— 1200 g/m? geotextilia védoréteg

— Min. 30 cm 16/32 OK szivarg6 réteg gumiabroncsokban elhelyezve

— 200 g/m? geotextilia
A lerako szabad kapacitdsanak szamitasara 2024. januarjaban keriilt sor. A dokumentacid
alapjan a lerako 1l. és II/A. iitemében jelenleg 384 414,26 m? hulladék van elhelyezve.

A szamitott térfogat tomor térfogatot jelent.

1. Utem

Aljzatszigetelés (alulrdl felfelé haladva):

- tomoritett altalaj

- 2x25 cm agyag szigetel6 réteg (k<1x10° m/s)
- geoelektromos monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit szonyeg

- 2,5 mm HDPE f6lia

- 1 réteg 1200 g/m? nemsz6tt geotextilia

- 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg
- 1 réteg 200 g/m? nemsz6tt geotextilia

Rézsliszigetelés (alulrol felfelé haladva):

- tomdritett talaj

- 2x25 cm agyag szigeteld réteg (k<1x10° m/s)

- geoelektromos monitoring rendszer

- 1 réteg bentonit szonyeg

- 2,5 mm HDPE folia

- 1 réteg 1200 g/m? nemszott geotextilia

- 30 cm 16/32 osztalyozott kavics szivargoréteg (hasznalt gumiabroncs terhelés)

- 1 réteg 200 g/m? nemszott geotextilia
A lerakd aljzatara 50 cm vastagsagban asvanyi szigetelés keriil, melynek tomorsége
T.p=min. 90%, szivargasi tényezéje k<1x10° m/s. A felhasznalt anyag iszap- és agyagtartalma

az aljzaton min. 20 %-os legyen. Az oldalrézsilire mesterséges anyagu szigetelés javasolt. A
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szigetelés alatti foldmi, illetve a lerakdt korbevevd toltés helyi anyagbol késziil, melynek
tomorsége Trp,=min. 90%.

A lerako rézsiijét és aljzatat is egyarant geoelektromos monitoring rendszerrel kell ellatni a
HDPE folia sértetlenségének ellendrzése céljabol. A szenzorhalozat folé 1 réteg betonit
szényeg ¢és 2,5 mm vastagsdgat HDPE folia szigetelés keriil. A megfeleld kivitelezés és
tizemeltetés mellett az alkalmazott szigetelorendszer hosszu tavon biztositani tudja, hogy a
lerakoétestbdl kijutod csurgalékvizek az altalajt €s a felszin alatti vizeket ne szennyezzék el.

A foliaszigetelés f6l¢ keriil a kavics szivargoréteg, melynek funkcidja a szigetelt feliiletrdl a
csapadék és csurgalékviz lejtdé iranya elvezetése és a vizgyljté drénbe juttatdsa. A
szivargopaplan ald és folé 1-1 réteg geotextilia (1200 g/m? ill 200 g/m?) beépitése javasolt. A
HDPE f6lia ¢s a kavicsszivargo kozotti geotextilidnak a feladata a folia mechanikai védelme,
mig a kavics feliiletére teritett geotextilia az aprdé szemcsés anyagok bemosoddsa és a
csurgalékviz elvezetd drénrendszer eltomddése ellen sziikséges. A hatékony vizelvezetés
érdekében a vapakba DN 250 mm atmérdjii KPE anyagu dréncsdveket épitenek be, amelyet
kavicsszivargd vesz koriil. A vezetékek olyan modon keriilnek fektetésre, hogy a 2. kazettatol
2 dréncso, a 3. kazettatdl 3 dréncsd tervezett, és igy tovabb, hogy minden kazettabol kiilon
lehessen elvezetni a csapadékvizet, amig fel nem toltik. Minden dréncs6 csak az adott kazetta
esetében van perforalva, igy a csapadék €s csurgalékviz nem keveredik.

A TI/A. litem bdvitésénél a rézsliszigetelés rétegrendjét kell tovabbvinni. Elsé 1épésben kézi
munkaval meg kell keresni a lehorganyz6 arkot, és a bentonitszényeg kivételével ki kell bontani
az anyagokat. A geoelektromos monitoring rendszert a bentonitszényeg ala kell beépiteni. Az
Uj bentonitszOnyeg teritése egészen a rézsiikoronaig tart, igy az atlapolas min. 0,5 m lesz. A
HDPE foliat dupla extrudalt varratos hegesztéssel kell toldani, az atlapolasnak minimum 0,3
m-nek kell lennie. A geotextil toldasa szintén min. 0,3 m-es atlapolassal torténik. A geotextil
rétegek kozé 16/32 osztilyozott kaviccsal kitoltdtt gumiabroncsok keriilnek, amelyeket

pantolassal kell 6sszefogni, tigyelve arra, hogy a HDPE f6lia ne sériiljon a pantolas soran.
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/A Gtem bovitése

Lehorganyzd arok

geotextil toldas
HDPE falia dupla
extrudalt hegesztés min. 0,3 m
. Bentonitezdnyeg atlapolas

Aljzatszigetelés rézsiinel

3.0m

# /,llrﬁ Lehorganyzd arok

Aljzat és rézsiiszigetelés kialakitasa
(vapanal)

PE DR F50°114
ungs s gy il drin

T T

1. abra: A III. iitem tervezett rétegrendje
50

@

200 g/m* nemszitt geotextilia
— 16,32 OK kavicsborda

- Csurgalékviz elvezetd dréncsd
1200 g/m® nemszitt geotextilia
2,5 mm HDPE

— 1 réteg bentonitszényeg

— Geoelektromos monitoringrendszer
- 2x25 cm agyag szigeteld réteg
—Feltaltés

L Tomaoritett altalaj

@

— 200 g/m?® nemszitt geotextilia

— 30 cm 16/32 OK

1200 g/m? nemszitt geotextilia

L2 5 mm HDPE

— 1 reteg bentonitszdnyeg

— Geoelektromos monitoringrendszer
— 2%25 cm agyag szigeteld réteg

L Tomoritett altalaj

@
200 gfm® nemszitt geotextilia
—16/32 OK-val kitoltatt gumiabroncsok
1200 g/m* nemszitt pectextilia

—2,5 mm HDPE

1 réteg bentonitszdnyeg
—Geoelektromos monitoringrendszer
—2x25 cm agyag szigeteld réteg

- Szoritotoltés

| Témoritett altalaj

@

200 g/m* nemszitt geotextilia
—16/32 OK-val kitoltatt gumiabroncsok
1200 g/m® nemsz&tt geotextilia

2,5 mm HDPE

— 1 réteg bentonitszényeg

— Geoelekiromos monitoringrendszer
— Témoritett altalaj




6.3.2. Csurgalékviz kezel6 rendszer

A csurgalékvizgylijté rendszer feladata a deponiatéren elhelyezett, véglegesen lerakott
hulladékra hullo, a hulladékkal érintkezé és azon atszivargd szennyezett csapadékviz
Osszegyljtése, deponiatérrdl valo kivezetése, a kivezetett csurgalékviz atmeneti gytijtése és
tarolésa.

A mar megéplilt litemek, illetve a jovOben megépiild iitemek csurgalékvizgyiijto rendszerét az

alabbiakban ismertetjiik iitemenként.

L Utem

Az 1. iitem depodniatér szigetelési rétegrendje tartalmazza a csurgalékviz gytlijt6-szivargd
rendszert, amely osztalyozott kavicsrétegbe fektetett dréncsdrendszerbdl all. 2010-ben a
deponia miivelését befejezden a gattesten észlelt csurgalékviz szivargasi €s lefolyasi pontokat
rendszeresen ellendrizték. A hulladékgazdalkodasi rendszer fejlesztésével az I. iitem
csurgalékviz medencéjének iritése és tisztitdsa 2015. marciuasban megtortént, majd 2015.
aprilis 7-én elbontasra keriilt. A dréncsé halozaton 4t kijutd csurgalékviz zart vezetéken

keresztiil a II. litem csurgalékviz taroz6 medencéjébe jut.

11, Utem

A 1I. iitem rétegrendjében (a lerakotér fenéksikjanak teljes teriiletén) egy 30 cm vastag (k>1073
m/s) szivargd paplan keriilt beépitésre, amely tartalmazza a dréncsd gylijtéhalozatot.

A csurgalékviz az osztasnak megfelelden kiilon, harom, gat alatt vezetett gylijtcsOvon a
vasbeton HDPE fo6liaval szigetelt csurgalékvizgyiijté medencébe (a deponiatér osztdsanak
megfeleléen harom szektorbol kialakitott medencébe) vezetik. A medence a ll. iitem gat mentett
oldali rézstilabanal épiilt, részben a gattestbe beleékelédve. A medence mindharom osztott
részében talalhatdo egy mérdléc, mely segitségével a csurgalékviz szintje meghatarozhato. A
vasbeton medence kapacitasa: 1 150 m®,

Az egyes medencerészek kozott tolozarral felszerelt csdcsonkok biztositjak a medencerészek
egylittes vagy kiilon-kiilon valé mitkodését. Az egyes medencerészekbe vald vizbevezetésnél
toloézar biztositja havaria helyzet esetén az érkezd vizek lerakotéren torténd ideiglenes
visszatartasat.

Magassagi kialakitdsa igazodik a medencébe vezetd szivargdcsovek szintjeihez, igy az abba

vald csurgalékviz-bevezetés gravitacidsan torténik.
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Medence kialakitasanak fobb adatai:
— A medence befoglaldo méretei: 19x16 m
— Bels6 alapteriilete: 18x15 m
— Maximalis tizemi vizmélysége: 4,5 m
— A medence kapacitasa: 1,150 m®

— A medence bels¢ falakkal 3 részre osztott a depdniatér 3 kazettdjanak megfeleléen

8. dbra: Harom szektorra osztott csurgalékvizgyiijté medence

A csurgalékviz visszalocsolo rendszer kiilon keriilt kiépitésre.
A csurgalékviz a rézsiin, a HDPE szigetelésen keriil végigvezetésre lassu kifolyassal.
A csurgalékviz visszalocsolo rendszer kiilon tervek alapjan keriilt kiépitésre.
A csurgalékviz a rézsiin, a HDPE szigetelésen (a deponiatéren beliil) keriil végigvezetésre lassu
kifolyéssal, csepegtetéssel, igy a csurgalékviz nyari idészakban a felforrésodott HDPE f6lian
hatékonyabban parolog el.
Csurgalékvizgyiijté medence miiszaki védelmi rendszere
1. kazetta (alulrol felfelé haladva):

— 30 cm homokos kavics agyazat Try 90%

— 15 cm aljzatbeton C12/15-X0Ob-16-S1

— 1 réteg geotextilia 250 g/m?
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1 réteg talajnedvesség elleni szigetelés VLDPE 2,0 mm

1 réteg geotextilia 250 g/m?

50 cm vasbeton fenéklemez C30/37-XV2-16-S4-CEMII/A-S32,5R
1 réteg geotextilia 250 g/m?

2,5 mm HDPE lemez szigetelés

1 réteg geotextilia 250 g/m?

10 cm szigetelést védd beton C35/45-XA3-16-S1-CEMII 32,5S

2-3. kazetta (alulrol felfelé haladva):

30 cm homokos kavics agyazat Try 90%

15 cm aljzatbeton C12/15-X0Ob-16-S1

1 réteg geotextilia 250 g/m?

1 réteg talajnedvesség elleni szigetelés VLDPE 2,0 mm

1 réteg geotextilia 250 g/m?

50 cm vasbeton fenéklemez C30/37-XV2-16-S4-CEMII/A-S32,5R

Oldalfal szigetelés (kiviilrdl befel¢ haladva)

A II. iitemhez tartozé csurgalékviz-gyiijtd medencébdl a csurgalékviz egy része a IlI. iitemre
visszalocsolasra keriil. A keletkez6 csurgalékvizbdl annyi keriil visszalocsolasra a deponiatérre,
amellyel a depdnia optimalis viztartalma biztosithatd. A fennmaradé mennyiség elszallitasra
keriil engedéllyel rendelkezd kezeld szervezet részére. A csurgalékviz deponiatérre torténd
visszalocsoldsa soran a csurgalékvizgylijtd medence 1. kazettdjaba beépitett szivattyu egy 90
mme-es acélcsovon keresztiil tovabbitja a csurgalékvizet egy aknaba, amely egy 90 mm-es
toldzarral van ellatva. Az aknat egy 25 méter hosszit KGPVC cs6 koti Ossze egy masik két
tolozarral rendelkezd aknéaval. Ebbdl az aknébol keleti iranyban egy 90 mme-es tolozar 600
méter hosszi 90-es KGPVC gerinccsatornaba, az északi irdnyban egy 65 mm-es tolozar 200

méter hosszisagi 65- 6s KGPVC gerinccsatornaba juttatja a csurgalékvizet.

20 mm szigetelést védo fal; polietilén domborlemez

1 réteg talajnedvesség elleni szigetelés VLDPE 2,0 mm
50 cm vasbeton fal C30/37-XV2-16-S4

2,5 mm HDPE lemez szigetelés
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gerinccsatornardl T-idommal az északi iranyban négy, a keleti iranyban 6t ledgazas talalhato,
melyen keresztiil szintén egy Tidommal a csé 35 mm keresztmetszetlire sziikiil és permetezi a
csurgalékvizet a deponiatérre.

A csurgalékviz-gylijtd medencére, a szivattylra €s a csurgalékviz mennyiségére vonatkozo
adatokat a csurgalékviz kezelési naploban rogzitik. A II. iitem felhagyasat kovetéen a
csurgalékviz egy részét a III. litemre locsoljak vissza, a fennmarad6é mennyiség elszallitasra

kerul.

11./A iitem

A II./A iitem aljzata ugy kertiilt kialakitasra, hogy a keletkez6 csurgalékviz a lerakotér aljzatanak
kozepén elhelyezett mélyvonal irdnydban gytiljenek Ossze a lerako K-i és Ny-i oldalardl. A
mélyvonalba keriilt lefektetésre a DN 250 KPE csurgalékviz Osszegyiijté dréncsd. Az
Osszegyllt csurgalékviz gravitaciosan a II. litem meglévd csurgalékviz elvezetd rendszerén

keresztiil a I1. csurgalékvizgylijté medencébe kertil.

111 iitem

A 1II. iitem a korabban tervezett ['V. {item teriiletét is magaba foglalva 6t elvalasztott kazettaval
épil meg. A III. iitem esetében a vapaban egy csurgalékviz- és egy csapadekviz elvezetd
dréncsd keriil fektetésre egymassal parhuzamosan.

A lerako alakjat kovetve egy mélyvonal keriil kialakitasra. Az egyes részteriiletek vizeinek
elvezetésére a III. lerakot tobb kazettara tagoltak, és minden kazettabol kiilon-kiilon kertil
kivezetésre a csurgalék €s a csapadékviz kiilon keriil elvezetésre szelektiv vizkormanyzéssal, a
lerako tér Ny-i oldalan kialakitott f6 csapadék, illetve csurgalékviz gyiijtd vezetékekbe, melyek
majd kiilon tovabbitjak az dsszegylijtott folyadékot. Ezért minden kazettaba kiilon csévezeték

keriil, amelyek parhuzamosan futnak és kezdetben csapadékvizet szallitanak.

6.3.3. Aknak

Az irdnyitott vizkormanyzas érdekében 1 db csurgalékviz atemeld akna kialakitasa sziikséges,
amely a III. iitem csurgalékvizeit fogadja.

A csurgalékviz a CSU jelt csurgalékviz vezetékbdl érkezik az dtemeld akndba, amely szivattyu
segitségével nyomd vezetéken keresztiil a meglévd II. csurgalékviz medencébe vezeti a

csurgalékvizet. A csapadékviz a CSA jelii vezetékbdl kertil gravitacios uton a meglévo a burkolt
arokba folyik.
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Az aknat vizzar6 HDPE béléssel kell ellatni.
A miivelésbe nem vont lerakorészrdl a csapadékvizet gravitaciosan vezetik a lerakd D-i részén

talalhato burkolt arokba.

6.3.4. A csurgalékviz visszaforgatisa

Lehetdség nyilik a csurgalékviz deponiatérre torténd visszalocsolasara, mely folyamat soran a
meglévo II. csurgalékvizgylijtd medence 1. kazettajaba beépitett szivattya egy 90 mm-es
acélcsovon keresztiil tovabbitja a csurgalékvizet egy aknaba, amely egy 90 mm-es toldzarral
van ellatva. Az aknat egy 25 méter hossztt KGPVC cs6 koti 0ssze egy masik két tolozarral
rendelkezd aknaval. Ebbol az aknabol keleti irdnyban egy 90 mm-es tol6zar 600 méter hosszu
90-es KGPVC gerinccsatornaba, az északi iranyban egy 65 mme-es tolozar 200 méter
hosszusagu 65- 6s KGPVC gerinccsatornaba juttatja a csurgalékvizet. A gerinccsatornaro6l T-
idommal az északi iranyban négy, a keleti iranyban 6t leagazas talalhato, melyen keresztiil
szintén egy T idommal a csé 35 mm keresztmetszetlire sziikiil és permetezi a csurgalékvizet a
deponiatérre.

A csurgalékviz-gylijté medencére, a szivattylra és a csurgalékviz mennyiségére vonatkozo
adatokat a csurgalékviz kezelési naploban rogzitik. A 1II. iitem felhagyasat kdovetden a
csurgalékviz egy részét a III. iitemre locsoljak vissza, a fennmaradd mennyiség elszallitasra
kertil.

A visszaforgatott csurgalékviz alkalmas a deponia felszinének portalanitasara, valamint a
hulladéktest nedvesitésére is — a biologiai folyamatok fenntartasa, gyorsitasa érdekében.
Amennyiben a csurgalékviz visszaforgatasa valamilyen miszaki vagy egyéb okbol nem
lehetséges, ugy a taroldmedencében 0sszegytijtott csurgalékviz szippantokocsival fogaddképes
kommunalis szennyviztisztito telepre is elszallithatd — megfeleld technologiai és egészségligyi
eldirasok betartasa mellett.

Amennyiben nem keriil sor a csurgalékviz deponiatérre torténd visszalocsoldsara, ugy a
csurgalékviz gylijté medencében Osszegyiilt csurgalékviz atadasra keriil kezeld szervezet

részeére.
6.3.5. Csapadékviz elvezeto rendszer

A hulladéklerak6 felszini vizvédelmét biztositja egy U szelvényli, beton elemekbdl allo

csapadékviz elvezetd dvarok rendszer, ill. gravitacids csatorna, amelynek feladata a deponiatér
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feletti és melletti teriiletekre hulld, hulladékkal nem érintkezé szennyezetlen csapadékviz
deponiatér alatti teriiletre vezetése, dsszegyujtése.

A lerako természetes foldrajzi elhelyezkedésébol adodoan (kiemelkedik kornyezetébol)
hozzafolyas csak minimalis mértékben jon 1étre. Az Gvarok rendszer a lerakot keleti, északi és
nyugati irdnybol veszi koriil, az arok rendszer déli irdnyu lejtésti. Az 6sszegyljtott csapadékviz
befogadoja a 37. sz. fokozlekedési ut arka.

A csapadékviz elvezet6 rendszer teljes mértékben elkiiloniil a csurgalékviz gytijto rendszertol.
Az iitemezé€s szerint megvalosulod deponiaterek kiilvizek elleni védelmét 6varokkal biztositjak.
A konténeres ilizemanyagtoltd allomas teriiletén keletkezd olajos csapadékvizeket a kiépitett
tisztitoberendezéseken torténd eldtisztitast kovetden vezetik be a telephelyi burkolt 6varokba,

majd azon keresztiil a 37. szamu fékozlekedési ut arkaba.

6.3.6. Hulladékleraké gaz-kezel6 rendszer

L iitem

Az 1. iitem deponiagaz kezelésére 8 db 16 méter mély fliggdleges, felsdelszivasu gazkut kertilt
kialakitdsra2009. decemberében. A gazkinyerd rendszert a ZOLD-NRG AGENT Kft. (6000
Kecskemét, Zimay L. 4/A) épitette ki. A kutak aktiv hossza 12 méter. A kutak atlagos

gazhozama min. 15 m®h.

Gazkutak koordinatai:
Sorszam EQVY EOV X EQV Z
1 819614,941 | 316230,702 | 156,843
2 819646,449 | 316226,445 | 155,977
3 819670,085 | 316229,497 | 156,018
4 819691,245 | 316228,786 | 156,259
5 819628,587 | 316261,009 | 157,479
6 819648,572 | 316259,897 | 157,646
7 819673,577 | 316254,653 | 157,351
8 819696,785 | 316255,257 | 157,463

12. tablazat: A gazkutak koordindtadi

A kutak bekotése egyenként tortént a depdnia felso feliiletének szélén kialakitott gytijtd aknaba,
ahol szelektiven megvaldsithaté a kutak gazmindség mérése €s az elszivas szabalyozasa.

A telephelyen 1 db, 300 kW villamos teljesitményli erému keriilt megépitésre. A gazkutak
gyljté akndja mellett keriilt kialakitasra az elsddleges vizlevalaszt akna. A vizlevalasztobol
egy lejtds csOszakaszon keresztiil jut a géz a rézshi aljaig, ahol a masodlagos vizlevalasztd

aknéba keriil. Az akna mellett, beton lemezalapon az automatikus miikddésti, PLC vezérlésii
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szivattyut és sziird technologiat magaba foglald acél konténer keriilt kialakitasra. A vezérld
eszkodz latia el a 100 m*h teljesitményti faklya automatikus miikodtetését. A faklya a
gazszivatty konténer mellett kiilon lemezalapon lett kialakitva. A szivattytkonténerrel kozos
alapon helyezkedik el a gdzmotor-generator egység.

Az 1. deponia gézkezeld rendszerének kiépitése 2011-ben befejezddott.

11. iitem

A 1. iitem esetében megkezd6dott a hulladéklerako-gaz gytijtésének kiépitése 2011. december
7-én. A depodniatéren 2 db gazkut keriilt kialakitasra az alabbiak szerint.

Az aljzatszigeteld rendszer sériilésének elkeriilése érdekében a furdsok legfeljebb 2 méterre
kozelitik meg az aljzatszigetelést. A furatok alja kb. 1,5 méter magassagig kaviccsal van
megtoltve, erre keriiltek a 160 mm atmérdjii mianyag perforalt csovek. A kb. 6-7 méteres
hulladékvastagsdgnak megfeleléen a csovek 3 méter mélységben keriiltek elhelyezésre. A
furatok a gézcsd koriil kaviccsal vannak toltve, a deponia felszinén a csdvek kutgytirtivel
vannak védve annak érdekében, hogy a deponia miiveléskor a kompaktor azokban kart ne
okozzon. A gazkutak egymastdl 28 méterre helyezkednek el.

A II. deponia kutjai csatlakoztathatok az I. deponia kitermeld-€s gdzhasznositd rendszeréhez.

11./4 és I11. iitem

Amennyiben a II./A és III. litemi lerakotér lizemelése soran végzett ellendrz6 mérések azt
mutatjak, hogy a bioldgiailag kezelt, lerakott maradék hulladékbdl keletkezik olyan
mennyiségli depdniagdz, hogy annak kinyerése sziikséges, akkor a deponiagaz artalmatlanitod

rendszert kiépitik. A II/A. és a I1l. litem gazkezeld rendszerét a meglévo egységre ra lehet kotni.

6.3.7. Geofizikai monitoring rendszer

A 1II. depénia miiszaki védelmének kialakitasakor 2010-ben a szigeteld HDPE folidk
integritasanak ellendrzésére egy ,,TRIASZ-monitoring” elnevezésii miiszaki berendezés keriilt
ellendrzésére szolgal. Hasznalata a mlianyag foliat nem sérti meg, a mérési eljarassal a folian
mechanikai sériilés nem jon Ilétre. A berendezés alkalmazasaval a fo6lian 1évo
anyagfolytonossagi, illetve szigeteloképességi hianyok, tigymint lyukak, beé¢gések, repedések,
hegesztési varrathibak kijelolhetok. A hibak pontos helyét geoelektromos monitoring ellenérzo

méréssekkel lehet meghatarozni.
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2021. jinius 1-4n mivelés ald vont II./A {item miszaki védelmének kialakitdsa soran, a
szigetel6 HDPE folia integritas ellenérzésére szintén a ,, TRIASZ-monitoring” elnevezésii

miiszaki berendezés kertilt beépitésre.

A 1II. item miszaki védelmének kialakitdsakor a szigeteld6 HDPE folidk integritasanak
ellendrzésére szintén a ,,TRIASZ-monitoring” elnevezésii miiszaki berendezés fog beépitésre

kerilni.

crer

én végeztek el. Az integritds ellendrz6 mérések eredményeinek kiértékelése alapjan
megallapithatd, hogy a II. és II./A deponia teriiletén 1évé HDPE szigetel6 folia hibamentes. A

geofizikai monitoring vizsgalat eredménye a 10. szdmit. mellékletben talalhato.

6.3.8. Monitoring kit

A lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatasanak megfigyelésére 1 db monitoring kut l1étesiilt,
azonban a kit mindvégig szaraz volt és nem latta el az észlelési feladatait, igy az 2018-ban
eltomedékelésre keriilt. (35500/7259/2018 szaml Bodrogkeresztar 0172/36 hrsz. figyeldkut
megsziintetési engedélye). Az Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyelség 873-4/2014-es ligyiratszamon kiadott hatarozata alapjan 0j kutat kellett 1étesitent,
melynek 1étesitési engedélyét a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 1033-4/2014/Vh. szdmu hatarozatdban adta meg. Az ijonnan létesitett 2. szamu
monitoring kut a 1étesitési engedély eldirasainak megfelelden keriilt kialakitasra 2015-ben. A
kuat vizjogi tizemeltetési engedélye 35500/6914-8/2015.4lt. szamon keriilt kiadasra 2017.
decemberében.

A hatalyos engedélyeinkben eldirtaknak megfelelden a figyelokat allagmegdvasarol
folyamatosan gondoskodnak.

Az eltomedékelt és a meglévd monitoring kit helyét a 9. szamu dbra szemlélteti.
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9. dabra: A monitoring kutak elhelyezkedése

2. kut 819458 | 315889

13. tablazat: A monitoring kit koordindtdi

Az 1) ttemek esetleges szennyezddésének figyelésére a meglévé monitoring haldzatot
megfeleldnek itéljiik. A monitoring kit a meglévd és a tervezett iitemekhez képest a talajviz
aramlési irAnyanak megfeleléen lettek kialakitva. Ujabb monitoring kut kialakitdsat nem tartjuk

sziikségesnek.

6.3.9. Meteoroldgiai allomas

A Regionalis Hulladékkezeld Kozpont teriiletén 2008. novemberében meteorologiai dllomast
telepitettek. A méréallomas 2009. januar 1-tdl tizemel.

Mért adatok: homérséklet, parolgas, 1égkori paratartalom, csapadék mennyiség, szélerdsség,

szélirany
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6.3.10. Bekoté ut és technolégiai utak

A létesitmény kozvetleniil megkozelithetd egy szilard burkolata bekotéuton keresztiil, amely
37. szamu féuthoz csatlakozik a bodrogkeresztiri és madi utak csatlakozasi pontjai kozott, kb.
félaton.

A telephely bekotdutja és a technoldgiai utjai egyarant szildrd burkolattal vannak ellatva
(a bekotdutak szilard burkolattal vald elldtdsa 2009-ben tortént meg a belsd teriileteken).
Az utak funkcigja a gylijtott hulladék mindenkori biztonsagos depdniatérre vald szallitasa, a
deponia téren torténd kozlekedés biztositasa. A III. iitem bovitéséhez 0j ut kialakitasa nem
sziikséges. Az utakat vizelvezetd arkok hataroljak.

A lerakod bovitésével és az 1., 11, II/A. és III. iitemek Osszeépitésével a lerakora vezetd ut
folyamatosan meg fog sziinni. A burkolatokat fel kell bontani és a lerako aljzatszigetelési
rétegrendjét kell megépiteni. Kiilonds figyelmet kell forditani a HDPE f6lia 6sszehegesztésére
az egyes ltemek kozotti teriileteken. A II/A. iitem betdltése utan a II/A. és III. litem kozti

elvalaszt6 toltést meg kell hosszabbitani az elbontott 1t teriiletén is.

6.3.11. Kerités és kapu

A hulladékkezel6 kdzpont teljes teriiletét kerités veszi koriil. Feladata a 1étesitmény illetéktelen
behatoldk, allatok ellen torténd tavol tartdsa, a szél altal elhordott hulladék felfogasa.
Kialakitasa 2 m magas drotfonat 3 m oszloptavolsagban beton tdmoszlopokra feszitve. A kerités
tetejét két sorban kifeszitett szogesdrot zarja. A depdniatér bovitési munkalatai miatt a kerités
egyes helyeken elbontasra keriilt. A munkalatok befejezddését kovetden a kerités helyreallitasa
megtortént.

A lerakora torténd be, illetve az onnan kijutast a déli iranyban bejard uton kialakitott 7 m nyilasu

zarhato tolokapu biztositja.

6.3.12. Védo sav
Az Ujonnan ¢épiilé litemek kialakitasa sordn az ingatlanhatiar és az iitemek kozott 10 m

sz€lességben védosav telepitése sziikséges.
6.3.13. Szocialis és lizemviteli épiiletek

A tevékenységhez kapcsolodoan 1 db 3 x 3 m alapteriiletli konténer iroda talalhato a bejarati

kapu kdzelében, melyben az 6rz6-védo szolgélat tartdzkodik.
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A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezelé Kozpontban egy szocidlis épiilet rendelkezésre
all a MENTO Kft. dolgozoinak részére, melyben iroda, 61t6z6, WC, illetve kézmoso is

biztositott.

Gépjarmii és eszkoztarolo csarnok épiilet

Az ¢épiiletet a Tarsasag mar nem hasznalja. A jarmiivek, gépek, berendezések javitasa,

karbantartdsa a megfeleld szervizekben torténik.

6.3.14. Hidmérlegek, mérleghazak
A telephelyen 2 db hidmérleg és 1 db mérleghaz iizemel.
Hidmérlegek:
— 2db TWD tipusu 18*3 méteres 60 tonnas parhuzamos elektronikus hidmérleg.
A jelenleg hasznalatban 1év6 2 db 60 tonnas parhuzamos elektronikus hidmérleg hitelesitett.
Mérleghaz,
A parhuzamos hidmérlegek koz¢é telepitett konténer iroda. Itt torténik a beszallito jarmiivek

regisztracigja: szallitd jarmiivek mérlegelés, bizonylatolas.

6.3.15. Veszélyes hulladék munkahelyi gyiijtéhely

A munkagépek szervizelése, karbantartdsa szakmiihelyben torténik. A munkateriileten torténd
karbantartds sordn, illetve a tevékenység soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok
biztonsagos tarolasara a Tarsasag 4 db zarhat6 fém konténerrel rendelkezik, mely kdrmentd
talcaval, szelloztetésre alkalmas fedovel van ellatva.

Kezelésiik és tarolasuk a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairdl szol6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirasainak megfelelden torténik.

A keletkezett hulladékokrol a tarsasag tizemnapldjanak erre vonatkozo fejezetében naprakész
nyilvantartas vezetiink, melyben feltiintetjiik a hulladék fajtajat, mennyiségét, esetleges kareset

okat, elharitdsdnak modjat.

6.3.16. Tiiziviz tarozé
A telepen egy 150 m2-es tiiziviz tirozé medence keriilt a korabbiakban megépitésre. Tekintettel
arra, hogy a meglévo tliziviz taroz6 medence érintette a telephelyen torténd beruhdzas épitendd

létesitményeit, ezért azt elbontottak.
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Az Uj tliziviz taroz6 medence mas helyen keriilt megépitésre az alabbi fontosabb miiszaki
adatokkal:
— Alapteriilet: 470 m?
—  Térfogat: 306 m®
Kialakitds:
— Felszin alatti elhelyezkedés
— Foldrézsiik, 2,5 mm HDPE f6lia szigeteléssel (rézsiin és aljzaton egyarant)
— Rézsiik meredeksége 1:2
— Bujtat6 arok méretei (koronaéltél 0,5 m, 0,5 m x 0,5 m kialakitassal)
— Taroz6 medence felsd €l (koronaél) szintje: 137,75 mBf
— Taroz6 medence aljzat szintje: 135,25 mBf

— Taroz6 medence hasznos mélysége: 1,7 m (lizemi vizszint, 136,85 mBf)

6.3.17. Jarmiivek kerékmoso rendszere

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezelési Kozpont egy integralt hulladékgazdalkodasi
telephely, ahol két cég, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. és a Mento Kft. végez
hulladékgazdalkodasi tevékenységet.

A Mento Kft. altal atvett hulladékok mennyiségének 90 %-a, a Zempléni Z.H.K. Nonprofit
Kft.-t61 torténd hulladék atvételbdl szarmazik.

Ebbdl adodoan a Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakora be és ki jovO jarmiivek
forgalmanak 90 %-at szintén a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. jarmiivei jelentik.

A MENTO Kft. integralt iranyitasi rendszerének IIE 5. Hulladékgazdalkodas, beleértve
komplett hulladékgazdalkodasi rendszerek tervezése, kiépitése és menedzselése eljarasleirasa
alapjan a hulladék begyiijtd jarmli mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokaban
kerékfertdtlenités utan hagyhatja el a kezeld kozpont teriiletét.

A telephelyen kordbban meglévd kerékmosd miitargy vizzard vakolattal ellatott 4m x 7m
alapteriiletti monolit vasbeton medence Vvolt, melynek mélysége 0,5 m, a miitargy be-, kihajlo
rézsii hajlasa 1:10 volt. A kerékmoso miitargy a teriileten térténé beruhazasok kovetkeztében
elbontasra keriilt.

Jelenleg a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. gondoskodik a Bodrogkeresztiri Regionalis
Hulladékkezeld Kozpontban taldlhatd (Bodrogkeresztir 0172/37 hrsz), altala lizemeltetett
kocsimos6é miihelyben a hulladéklerakot elhagyo sajat jarmivei -, illetve az egyéb partnerek
jarmuvei kerekének mosasardl, illetve fert6tlenitésérol az alabbiak szerint.
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A telephelyen létesitett gépjarmiimoso feladata a hulladékgytijté jarmivek tisztantartasa. A
mosovizet iszap €s olajfogd mitargyon keresztiil kell vezetni. A mosdshoz nagynyomasu

g0ztisztitd van rendszeresitve.

A ZHK minden hasznalatdban 1év6 hulladékgyijté jarmiivét és munkagépét legalabb kéthetente
egyszer le kell mosni (indokolt esetben pl. iddjards és az elvégzett munka jellegének
fliggvényében tobbszor is). Emellett a MENTO Kft. altal iizemeltetett hulladéklerakdba torténd
iritést kovetden ¢és a Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezelé6 Kozpont telephelyének
elhagyasat megel6zéen a ZHK minden esetben gondoskodik mind sajat, mind a lerakdba
beszallitd Mento Kft. egyéb partnere gépjarmiiveinek kerekeinek mosasarol, illetve

ferdtlenitésérol.

A mosas tlitemtervét a ZHK logisztikai vezetdje hatarozza meg. A moso allapotanak ellendrzése
a KARBANTARTASI TERVNEK megfeleléen torténik, karbantartdsi feladatainak
meghatarozasa, vizellatasanak biztositasa a ZHK karbantartasi vezetdje vagy az altala megjelolt

munkavallalo feladata.

A gépjarmiimoso technologia részei

Viz tjrahasznosité rendszer KARCHER WRH 1200 classic megtisztitja a jarm{imoséasbol
szarmazo6 olajos szennyvizet, €s lizemvizet allit el a magasnyomasu tisztitdo szamara. A magas
nyomasu mos6 KARCHER HDS 12/18-4SX tipusu.

A gépjarmlimosd technologidban alkalmazott Karcher HDS 12/18-4SX tipusii melegvizes
magasnyomasu mosoberendezés viz, illetve g6z hémérséklete 80 és 155 °C kozott allithato be.
Ezen beliil vizes mosasnal a maximalis hémérséklet 98 °C, az iizemi nyomas 30 és 180 bar
kozott valtoztathatd. A mosoviz térfogatarama 10-20 liter/perc értékek kozott allithato be. A
gép beépitett tisztitdszer adagoloval rendelkezik, amelynek adagoldsi mennyisége 0-1,2
liter/perc kozott szabalyozhat6. A maximalis munkanyomaés goéz tisztitasnal 32 bar, a viz
térfogataram 9,1-10,1 liter/perc.

A felsorolt paraméterek jol mutatjak, hogy a berendezés a nagy nyomasok és a goz tisztitasi
technoldgia okan alkalmas a szilard és/vagy zsiros, nehezen lemoshatd szennyezddések
eltavolitasara, az alkalmazhaté magas hdmérsékletek mar 6nmagukban biztositjak a fert6tlenitd
hatéast. A nagy mosoviz térfogataramok lehetévé teszik a feloldott szennyezddések egy mosasi
1épcsdben torténd eltavolitasat.

A gép jellemzdje a beépitett tisztito €és fertdtlenitdszer adagolas, amely fokozza a fertdtlenités

¢s a zsiroldas hatékonysagat.
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A berendezéshez jovahagyott tisztito és fertotlenito szerek:
e Karcher RM 735
e Karcher RM 734
e Karcher RM 732
A gépjarmiimos6 hasznalata soran a mosobdl keletkezd technologiai vizek tisztitdsara egy
iszapfogo és asvanyolaj-levalaszté berendezés (Sepurator 3.0 EN MOA 6-300-50) keriilt
beépitésre. Feladata: az dsvanyolajjal és iilepedd vagy lebegd hordalékokkal szennyezett vizek
megtisztitasa.
A berendezés hatékony miikddésének feltétele a rendszeres ellendrzés €s karbantartds. Az
olajlevalasztd berendezés az alabbi egységekbdl all:
- iszapfogo
- olajfogo

- maradékolaj-levalaszto

Iszapfogo

- A levélasztott, leiilepedett iszapot a medencébdl idOnként szippantdssal kell
eltavolitani.

- Nem elegendd csak a folyékony allapotu fazis kitermelése, leiiritésnél gondoskodni
kell a bekeményedett iszap réteg felveretésérol és kitermelésérol.

- Gondoskodni kell az iszapfog6 teljes kitisztitdsarol, valamint a tereldlemezek és a
rafolyas szabalyozo lemosasarol.

- Az lizemeltetés soran tigyelni kell arra, hogy a rafolyds akadalymentes legyen,
amennyiben az iszapfogdban nagyobb mennyiségii felszinen sz, darabos hordalék

van, azt a buvonyilasokon 4t a rendszerbdl el kell tavolitani.

Olajlevalaszto

- A szlird testeket legalabb 2 hetente ki kell emelni, és tisztasagat ellendrizni kell.

- Amennyiben az ellendrzés soran azt tapasztaljak, hogy a szlir6k sziirkésbarnés szinli
finomiszappal telitddtek (hig allagu olajos finomiszap folyik le a sziir6rdl), azokat
feltétleniil at kell mosni.

- A kiemelt sziir6 hideg vizes locsolotomldvel a bedmlési hely kozelében atoblithetd és

a tisztitast kovetden ismét felhasznalhatd.
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- A tisztitashoz a szlirGbetétet a szlird keretbdl ki kell venni, a mosast gumicsizmaban
kell végezi a szlirbetét folyamatos taposasa mellett.

- A sziir6betét kihtizasa csak a berendezésben, a vizfelszinen 0sszegytlt olaj lefolozése
utan, valamint a normal lizemi vizszintig tiszta vizzel val6 feltoltés utan javasolt, mivel
a felusztatott szennyezo anyagok atkeriilése a tisztitott oldalra nem megengedett.

- TILOS ES NEM IS SZUKSEGES A SZURO OLDOSZERES VAGY VEGYSZERES
TISZTITASA!

- Ajénlatos a szlirdcserét (a felhasznalasi teriilet fiiggvényében) 2-5 évente elvégezni,
ill. a szervizzel elvégeztetni.

- A levélasztott olaj mobil olajlef6l6z6 berendezéssel tavolithato el.

Maradékolaj levalaszto

- A finomsziird szintén visszadblithetd kivitelli, amennyiben a fdszlir6t megfeleld
idészakonként tisztitjak, ellendrzést 1-2 havonta kell végezni és az lizemi tapasztalatok
szerint kell tisztitani. A szlir6hdzon levé szlir6betétek a megvezetok segitségével

helyezhetdk vissza.

A technoldgia belizemelése, hasznalata és karbantartdsa sordn a gyart6 altal javasolt biztonsagi
eldirasok betartasra kertilnek.

A berendezések iizem vitelérdl a ZHK iizemnaplot vezet, melyben rogziteni kell az ellendrzések
tényét, karbantartasi és egyéb tevékenységeket, a veszélyes hulladék elszallitas tényét és a kitermelt
mennyiségeket.

A munkavégzeés, kezelése soran be kell tartani az érvényben 1&vé Munkavédelmi Szabdlyzat ¢s a
Tiizvédelmi Szabalyzat vonatkozo eldirésait.

Amennyiben barmilyen vészhelyzeti koriilmény all el6 ugy a Vészhelyzeti terv (Havaria terv)
Bodrogkeresztiri Regionalis Hulladékkezeld Kozpontra eldirast kell figyelembe venni. Tiz,
vagy annak vesz€lye esetén, illetve rendkiviili helyzetben a Tiizriado Terv és/vagy a Havdria Terv

szerint kell eljarni.
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6.3.18. Mobil iizemanyagtarolo, iizemanyagtartaly és kut
A telephelyen létesitésre kertilt egy mobil izemanyag tarol6 és lizemanyagkut.

Mobil iizemanyag tarolo

A tartaly 1 m® térfogatl iizemanyag tartaly, miianyag fala, karmenté megoldassal az esetlegesen
elfoly6 lizemanyaggal szemben.

Uzemanyagtartdly és kit

A létesitmény fedett, zart és karmentdvel ellatott.

A Ratio Homini Kft. altal forgalmazott RHD-15 tipusu konténeres lizemanyagtoltd allomas,
mely magaban foglalja a 15 m3® névleges térfogatii tirold acél tartilyt és a kapcsolddd
technologiai berendezéseket. Kimérési teljesitménye kb. 50 I/min.

A kut 1étesitési engedélyének szama: 2507-7/2007.

A konténeres lizemanyag t61t6 allomas hasznalatbavételi engedélyének szama: 677-6/2010.
Az lizemanyagtoltd allomas csapadékvizei szennyviz kibocsatasi engedéllyel rendelkezik.
A csapadékviz Barczy-féle csatornaszem szlirfvel eldtisztitott.

Az EMI-KTVF engedély szama: 14658-4/2012.

A mobil lizemanyag tarolo, lizemanyagtartaly és kit a MENTO Kft. tulajdonabol atkertilt a
Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tulajdonaba. Ennek megfelelden az RHD-15 tipust konténeres
lizemanyagtoltd allomas csapadékvizei szennyviz kibocsatasi engedélye is atirasra keriilt a

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. nevére.

6.3.19. Felszin alatti és feletti vezetékek, tartalyok
Felszini vezetékek
A vizsgalt teriileten felszini vezeték az elektromos energiat biztositd légvezeték, amely a
37. sz. f6kozlekedési titvonal mentén futd 20 kV-os 1égvezetékrol agazik le.
Felszin alatti vezetékek
A vizsgilt terlileten az alabbi felszin alatti vezetékek talalhatok:
— Csurgalékvizgytijté drénhélozat
— Szennyviz vezeték (szennyviz zart szennyviztarozé aknaba vezetése)
Felszini tartalyok
A vizsgalt teriileten taldlhatd egy 1 m? térfogati iizemanyag tartaly, ill. egy konténeres
{izemanyagtolté allomés, amely magéba foglal egy 15 m® névleges térfogatu tarolo acél tartalyt.

Az lizemanyagtoltd allomas a Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. tulajdonaban keriilt.
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Felszin alatti tartalyok

A hulladéklerako teriiletén a telephelyen talalhato egy 5 m*-es szennyvizgyiijté tartaly, amely

a felszin alatt helyezkedik el.

6.3.20. Epitési-bontasi hulladék feldolgozé iizem

A Bodrogkeresztiri Regionalis Hulladékkezeld Kozpont bejaratatol kb. 90-120 méterre a
Bodrogkeresztar 0172/33 hrsz. alatt helyezkedik el MENTO Kft. altal {izemeltett épitési-

bontasi hulladék-feldolgozo iizem, mely LINDAB rendszerii, aluminium szendvicspanel

oldalfallal és tetdvel ellatott csarnoképiilete (Sm x 12m alapteriileti, 13 m homlokmagassagu)

és ettél E-K-re a fogadobunker, melyeket a hulladék és a késztermék tarolé depok vesznek

koriil. Az tizem 2006. szeptemberétol tizemel.

6.3.21. Egyéb infrastrukturalis létesitmények

szamitdgépes nyilvantartasi rendszer

szlirkiiletkapcsolos térvilagitas (a biztonsagos kozlekedést €s lizemelést segiti el0)
allando jelleggel lizemeld kameras megfigyeld rendszer

elektromos energia ellatas (A telep az elektromos energiat a 37. sz. fokozlekedési
utvonal mentén fut6d 20 kV-os légvezetékrdl ledgaztatassal kapja.)

ivoviz ellatas — a telephely ivoviz ellatasa megoldott

szennyviz elvezetés (Az Osszegyiilt szennyviz 2 m3-es milanyag szennyviztarold
tartalyba keriil. A szennyviz liritését és elszallitasat eseti megrendelés alapjan kiilsd

cég végzi.)
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7. Az alkalmazott legjobb technikaknak valo megfelelés

Az Integralt Szennyezés-megeldzés és Csokkentésrdl sz0lo, 96/61/EC sz. Tandcsi iranyelvet
(IPPC Direktiva) 1999. oktober 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszaganak a hazai
jogrendbe atiiltetnie. A magyarorszagi EU jogharmonizacidjanak és az EU kovetélményeknek
megfeleloen az IPPC Iranyelv a kornyezet védelmérdl sz616, 1995. évi LIII. térvény modositasa
¢s az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards részletes szabalyait lefekteto,
193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet megalkotasa révén épiilt be a magyar jogrendszerbe. A
kormanyrendelet 2001. oktoberében 1épett hatdlyba és az Gsszes érintett 1étesitményben valo
maradéktalan végrehajtasanak hatarideje 2007. oktdber 30.

Az IPPC uj, alapvetd kovetelménye az Elérhetd legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazdsa. A BAT pontos meghatarozasa a kornyezetvédelem
altalanos szabalyair6l szolo, 1995. évi LIIL. torvény 4.§-ban talalhato (a torvényt a 2001. évi
LV. torvény moddositja, mely egyes torvényeknek a kornyezet védelme érdekében torténd,
jogharmonizécios céli modositasarol szol).

A BAT o0sszefoglalva a kdvetkezoket jelenti: mindazon technikék, beleértve a technologiat, a
tervezést, a karbantartdst, lizemeltetést és felszamolast, amelyek elfogadhaté miiszaki és
gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatdak, és a leghatékonyabb a kdrnyezet
egészének magas szintli védelme szempontjabol.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az
alkalmazhato legkorszeriibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszeriibb, de ugyanakkor
a kornyezet védelmét megfeleld szinten biztosito technikékat/technologidkat jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irredlisan magasak. Ennek megfelelden a BAT ugyanazon agazat
l1étesitményeire példaul eldirhat tobbféle technikat a szennyezdanyag kibocsatas mérséklésére,
amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb technologia. Amennyiben
azonban a BAT alkalmazasa nem elégséges a kornyezetvédelmi célallapot és a szennyezettségi
hatarértékek betartdsahoz, €s a nemzeti vagy nemzetkdzi kornyezetvédelmi eldirasok
sériilnének, a BAT-nal szigorubb intézkedések is megkovetelhetdek.

A hatdsag egy konkrét technoldgia alkalmazasat nem irja eld, a kornyezethasznalonak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az éltala okozott technika, technoldgia hogyan viszonyul a BAT

kovetelményekhez.
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A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazz azokat a feltételeket, melyek
alapjan az engedélyez6 hatosag €s az engedélyes (a kornyezethasznald) egyarant meg tudjak
hatarozni, hogy mi tekinthet6 BAT-nak.

Az elérheto legjobb technikianak valé megfelelés vizsgalata

A tevékenységre vonatkozoan BAT Referenciadokumentum nem késziilt. A jelenleg hatalyos
20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet altal eldirt miiszaki paraméterek képviselik a tevékenység

vonatkozasaban az elérhetd legjobb technikat.

7.1. Epités

A hulladékleraké geoldgiai és hidrogeologiai szempontbol kedvezd adottsagi teriileten kertilt
kialakitasra.

A lerakd egyes iitemei a hatalyban 1év0 jogszabaly altal eldirt aljzat- és rézsiiszigetelési
rétegrendnek megfelelden keriiltek kialakitasra.

A 1II. {item esetében a kiépités soran a HDPE f6lia szigetelés hibamentességét ellendrizték.
A foliaszigetelés ald a vizzarosag ellendrzésére geofizikai szenzorhdlozat keriilt kiépitésre 5x5
méteres halokiosztassal. A foliaszigetelés felé keriilt a kavics szivargé réteg, melynek funkcidja
a szigetelt feliilet mechanikai védelme, valamint a csapadék- és csurgalékviz lejtd irdnyu
elvezetése €s a vizgyljtd drénbe juttatdsa. A szivargd paplan ala és felé 1-1 réteg geotextilia
keriilt az apr6 szemcsés anyagok bemosodédsa és a csurgalékviz elvezetd drénrendszer
eltomddése ellen.

A jogszabdlyi eldirasnak megfeleloen kiépitett szigetelési rétegrendek biztositjdk a tertilet

szennyezddéstdl vald védelmét.

7.2.  Uzemeltetés

A hulladékleraké {izemeltetését az aktualis Uzemeltetési Szabalyzat szerint végzik. A
hulladékleraké teriiletén a hulladékszallitas burkolt Giton torténik.
A 1L iitem esetében a csurgalékviz kezelés korméanyzasi rendszerrel valosul meg. Az osztott
deponiatérhez és az osztott csurgalékviz-gylijtd medencéhez kapcsolddo csapadék- és/vagy
csurgalékviz-kormanyzasi rendszer elemei:
» azegyes medencerészekbe valo vizbevezetésnél tolozar biztositja havaria helyzet esetén
az érkezd vizek lerakotéren torténd ideiglenes visszatartasat.
» az egyes medencerészekhez beépitett csdcsonkok biztositjak a vizkivételi lehetoséget.
» az egyes medencerészek kozott tolozarral felszerelt csOcsonkok biztositjak a

medencerészek egylittes vagy kiilon-kiilon valé miikddését.
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» az osztott medence 1. kazettdjaba beépitett szivattyval biztositjadk a csurgalékviz
visszadntozésének lehetdségét.
A csurgalékviz kezelés soran kezelési naplot vezetnek.

A kezelési naploban régzitett adatok: déatum, csurgalékviz-gyiijtdé medence allapota, a

medencében 1év6 csurgalékviz mennyisége, el6z6 mérést kovetéen lehullott csapadék
mennyisége, a lehullott csapadékbdl keletkezd csurgalékviz mennyiségének becslése, szivattyu
allapota, iizemideje, visszajaratott mennyiség, megjegyzes, alairas.

A csurgalékvizgylijtd medence allapotat és a benne 1€v6 csurgalékviz mennyiségét vizmércével
naponta ellendrzik. A csurgalékviz dsszetételének meghatarozasa mintavételezéssel torténik.

A tevékenységgel kapcsolatos nyilvantartasok: beszallitott hulladékok nyilvantartasa, keletkezo

hulladékok nyilvantartasa, csurgalékviz kezelési naplod, monitoring kut vizszintészlelési naplo,

meteoroldgiai mérési adatok.

7.3. Felhagyas

A felhagyast kovetden alkalmazott d&tmeneti lezaras lehetové teszi az elegendd vizmennyiség
bejutasat a hulladéktestbe, ezaltal biztositva a lerakott hulladék szerves dsszetevdinek biologiai
bomlasat, a hulladéktest stabilizalodasat.

A végleges lezarassal biztositjak a lerakd okozta kornyezeti terhelés kizarasat, valamint a
végforma t4jbaillesztését.

A lerakod egyes iitemein — a Feliigyeldség eloirasainak betartdsa mellett — megfeleld

zaroszigetelési rétegrend kertil kialakitasra.

7.4. Havaria

A hulladéklerakon fellépd technologiai jellegii, illetve a természeti katasztrofa kovetkeztében
bekovetkezd karesemények felszamolasara a hulladékelraké Havéria tervvel és Karelharitasi

tervvel rendelkezik.

A fentiek figyelembevételével megallapithaté, hogy a hulladéklerako létesitmény az
elérhetd legjobb technikanak megfelelden Kkeriilt kialakitasra, amely megfeleld
iizemeltetés mellett, biztositékot jelenthet arra, hogy a hulladékkezel6é kozpont mitkodése

ne szennyezze a kornyezeti elemeket.
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8. A kornyezeti elemek allapotanak vizsgalata
8.1. Viz

8.1.1. A jellemzé vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek
A hulladékkezel6 telepen jellemz6 vizhasznalatok:
» Szocialis vizigény (Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
35500/1995/2019. szamu vizjogi lizemeltetési engedély)
» Technologiai vizigény
» Tiziviz felhasznalas (Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/6956-
6/2016. vizjogi iizemeltetési engedély)

» Csurgalékviz kezel6 rendszer (gytjtés, €s visszalocsolasa

A\

Szennyvizelvezetés
> Csapadékviz elvezetés (Eszak-Magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és

Viziigyi Feliigyeldség 1595-5/2007 vizjogi fennmaradési engedély)

8.1.2. A beszerzés, ivovizellaitais, a kommunalis és technologiai célu felhasznalas
bemutatasa

Ivovizbeszerzés:

A telephely ivoviz ellatasa megoldott. A MENTO Kft. rendelkezik a Borsod-Abauj-Zemplén
Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag altal kiadott 35500/1995/2019.4lt szdmu
Hulladékkezeld telep kiilsé ivovizellatasarol szolod vizjogi tizemeltetési engedéllyel.
Technologiai célu vizigény:

Technologiai célu vizigény nem jelentkezik.

8.1.3. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és mindségi
adatainak bemutatasa a technologiai leirasok alapjan
A hulladékkezel6 telepen a kovetkez6 szennyvizek keletkeznek:
» Szocialis tevékenység szennyvize
» Csurgalékviz deponiarol
» Szennyviz gazolaj tartaly teriiletérdl (olajfogok)
» Szennyviz veszélyes anyag atmeneti tarolobol
A keletkezd csurgalékviz mennyisége nehezen becsiilhetd, mivel a csurgalékviz egy része

visszaforgatasra keriilt. A keletkezd csurgalékvizbél annyi keriilt visszalocsolasra a
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depodniatérre, amellyel a depdnia optimalis viztartalma biztosithatd. A fennmaradé mennyiség
elszallitasra keriilt engedéllyel rendelkez6 kezeld szervezet részére.

A csurgalékvizgyijté medencére, szivattytra és csurgalékviz mennyiségére vonatkozo adatokat
a csurgalékviz kezelési naploban rogzitik.

A csurgalékviz Osszetételének ellendrzésére folyamatosan, negyedévente torténik. A mintak
vizsgalatat a Kisanalitika Kft. akkreditalt laboratoriuma (akkreditalasi szam: NAH- 1-
1613/2018); a Green Park 2000 Kft. akkreditalt laboratériuma (akkreditalasi szam: NAH-1-
1720/2017); ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. akkreditalt laboratoriuma
(NAT-1-1020/2018), a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Fbosztaly
Laboratoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékdzpont (NAT-1-1822/2018) és a z ANALAB
Analitikai Laboratorium Kft. (NAT-1-1468/2019) végezte.

A vizsgalati jegyzOkonyveket a 12. szamu melléklet tartalmazza.
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Vizsgilt Mérték- 2020 2021 2022 2023 2024

komponensek egység I. né. II. né. I11. né. IV. né. I. né. 1I. né. III. né. IV. né. I. né. II. né. III. né. IV. né. I. né. II. né. III. né. I. né.
KOIk mg/l 641 3330 3300 1060 1250 2090 1780 2490 1450 3620 2990 906 3100 2080 3300 4230
BOI5 mg/l 28 170 140 40 120 110 38 210 26 51 83 5 74 9 70 130
gliszzn e 97 126 179 190 283 250 217 439 230 312 408 144 648 252 272 680
Amménium nitrogén | mg/l 94 126 174 190 280 250 217 439 230 308 408 144 630 252 272 680
Nitrat mg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10,7 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 195 <2,0 <2,0 78 <2,0 <2,0 <2,0
Nitrattartalom mgl <05 <05 <05 <0,5 2,46 <05 <05 <05 <05 45 <05 <0,46 17,9 <05 <05 <05
nitrogénben kifejezve
Nitrit mg/l 10,6 <0,1 17,3 <0,1 041 <0,1 <0,1 <0,1 0,55 <0,1 <0,1 <0,1 0,49 <0,1 <0,1 <0,1
I':'l'ttrro”gt:;fe'ﬁr?ﬂ fejeve | M9/ 3,18 <0,03 5,19 <0,03 0,12 <003 | <003 | <003 0,17 <003 | <003 <0,03 0,15 <0,03 <0,03 <0,03
Amménium mg/l - - - - - 322 280 565 296 397 526 185 811 325 350 528
Osszes foszfor mg/l 3,94 0,42 6,91 5,19 5,16 9,27 7,16 8,47 3,42 134 12,7 481 7,06 5,44 9,28 11,6
Osszes arzén mg/I 0,120 0,158 0,175 0,091 0,087 0,113 0,122 <0,1 0,105 0,151 0,184 0,056 0,19 0,179 0,216 0,202
Osszes cink mg/I 0,193 077 0,375 0,066 0,196 0,16 0,141 0,374 193 0,222 0,141 0,079 0,49 0,115 0,192 0,390
Osszes higany mg/I <0,002 | <0,002 | <0002 | <0002 | <0002 | <0,002 | <0,002 | <0001 | <0,002 <0,002 | <0,002 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Osszes kadmium mg/I <0,0015 | <0,0015 | 0,003 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,001 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0015 | <0,0025 | <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Osszes krém mg/I 0,850 1,43 1,29 0,446 0,578 0,675 0,819 <0,1 0,690 1,53 1,37 0,338 1,26 0,833 1,10 1,63
Krém (V) mg/I <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Osszes nikkel mg/l 0,203 0,381 0,326 0,084 0,12 0,166 0,195 <0,1 0,134 0,250 0,206 0,058 0,246 0,188 0,202 0,224
Osszes 6lom mg/I <0,0065 | 0,044 0,033 | <0,0065 | 0,011 0,009 | <0,0065 | <0,1 0,012 0,008 | <0,0065 | <0,0065 0,022 <0,005 <0,005 <0,005
Osszes réz mg/l 0,075 0,074 0,152 0,014 0,027 0,045 0,03 <0,1 0,096 0,028 0,021 0,006 0,082 <0,005 0,018 0,049
TPH ug/l 2785 331,7 289,3 309,5 394,2 165,7 181,7 450,6 2313,7 238,3 1850 <50 <50 <50 <50 <50
Szulfid mg/I <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,77 0,78
Nomnyen felszabadulo | g 11,24 <10 236 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 14,7 16,8 <10 <10 <10 <10
Osszes cianid ug/l 416 28,67 315 <5,0 8,34 6,07 5,0 7,77 185 5,25 20,9 213 17,52 <10 <10 <10
Adszorbealhato
szervesen kotott | pg/l 1120 817 502 230 500 288 129 192 288 282 204 840 2300 1400 - 488
halogének (AOX)

14. tablazat: I1. iitem csurgalékviz laboratoriumi vizsgdlati eredményei (2020-2024)

73




8.1.4. A szennyviz 0sszegyiijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozo adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemzdi, tovabba az iszapkezelés,
iszapminéség és —elhelyezés adatainak ismertetése

Szennyviztisztito telep a hulladéklerakohoz tartozdan nincs.

A telephelyen keletkezd szocidlis tevékenységbdl szarmazd szennyviz a kezeldépiilet mogott

kialakitott, zart szennyvizvezetéken at sajat épitésii, 5 mS3-es szennyviztaroloba keriil. A

szennyviz Uritésérol, elszallitasarol a Kft. eseti megrendelés alapjan intézkedik.

A kerekek moséasa soranban keletkezd szennyviz a csurgalékviz gylijté medencébe keriil

atszivattyuzasra. A deponalasi tevékenység soran keletkezd csurgalékviz egy vizzaro kiviteld,

HDPE foliaval szigetelt foldmedri medencében torténik. A csurgalékviz egy része

visszalocsolasra keriil a depodniatérre, masik része elszallittatisra keriil. A csurgalékviz

medence tarolokapacitasanak 70 %-at elérd csurgalékviz mennyiség esetén gondoskodni kell
annak elszallitasarol és szennyviztisztito telepen torténd elhelyezésérol.

A vizsgélt iddszakban keletkezett ¢s elszallitott csurgalékviz mennyiségét a kovetkezd

tablazatban foglaltuk ossze.

. Keletkezo Elszallitott
Ev csurgalékviz csurgalékviz
mennyiség [m°] | mennyiség [m®)
2020 10 956 5097
2021 11 037 7785
2022 5151,84 1458
2023 8 453 3122

15. tablazat: A keletkezett és elszdllitott csurgalékviz mennyiségek — I1. deponia (2020-2023)

8.1.5. A csapadékviz vizsgalata

A hulladéklerakéd felszini vizvédelmét biztositja egy U szelvényli, beton elemekbdl allo
csapadékviz elvezetd dvarokrendszer, ill, gravitacios csatorna, amelynek feladata a deponiatér
feletti és melletti teriiletekre hulld, hulladékkal nem érintkezd szennyezetlen csapadékviz
deponiatér alatti teriiletre vezetése, 6sszegytijtése.

A felszini vizelvezetésre vonatkozo vizjogi iizemeltetési engedélyt az Eszak-Magyarorszagi
Koérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség 1595-5/2007. szamon adta ki.
A lerako természetes foldrajzi elhelyezkedésébol adodoan (kiemelkedik kornyezetébol)
hozzafolyas csak minimalis mértékben jon 1étre. Az dvarokrendszer a lerakot keleti (C-1-1
ovarok), északi és nyugati iranybol (C-1-0 ovarok) veszi koriil, az arok rendszer déli irdnyu
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lejtésii. Az 0sszegylijtott csapadékviz befogaddja a 37. sz. fokozlekedési ut arka.
A konténeres lizemanyagtoltd allomas teriiletén keletkezd olajos csapadékvizeket a kiépitett
tisztitoberendezéseken torténd eldtisztitast kovetden vezetik be a telephelyi burkolt 6varokba,
majd azon keresztiil a 37. szamu fokozlekedési Gt 37+614,4 szelvényéhez tartozo arkaba.
Az elvezetett eldtisztitott csapadékviz mindségének az olaj- és iszapfogd berendezésbdl elfolyd
kibocsatasi ponton meg kell felelni a kdvetkezd kibocsatasi hatarértékeknek:

» KOlcy 75 mg/l

> Osszes lebegd anyag 50 mg/I

» SZOE (szerves oldoszer extrakt) 2 mg/I
A kozarokba vezetett csapadékviz mintavételére 2020. decemberében keriilt sor. A mintak

vizsgalatat a Kisanalitika Laboratoriumi Szolgaltato Kft. végezte el.

Vizsgalt
paraméter
Kémiai
oxigénigény
Osszes
lebegdanyag
Hexannal
extrahalhato mg/l <2

anyagok

Meérétkegység | 2020.12.14.

mg/l 50

mg/l 6

16. tablazat: A kézdrokba vezetett csapadékviz vizsgalati eredményei

8.1.6. A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgalé monitoring rendszer adatainak
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriilletétnek meghatarozasat,
értékelését

A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerakd teriiletén a lerakd felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak megfigyelésére - figyelembe véve az egyedi domborzati viszonyokat, és a
talajvizdramlas iranyat - 1 db monitoring kut létestilt.

A monitoring kut vizjogi tiizemeltetési engedélyét a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosag 35500/6914-8/2015.4lt. szamu hatarozataban adta ki, majd
35500/6929/2021. szam1 hatarozataban modositott.

Mintavételezésre 2020. augusztusaban, 2021. szeptemberében, 2022. decemberében, 2023.
szeptemberében, valamint 2024. februarjaban keriilt sor. A vizsgalatokat a Kisanalitika Kft.
(akkreditalasi szam: NAT-1-1613/2023) akkreditalt laboratorium végezte el. A vizsgalati

jegyzékonyveket a 13. szamu melléklet tartalmazza.
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Vizsgalt komponensek

2020.08.12.

2021.09.06.

2022.12.21.

2023.09.22.

2024.02.19.

6/2009 (1V,14)
KvWM-EiiM-FVM
egyiittes rendelet

"B
szennyezettségi
hatarérték

pH 7,1 6,9 7,06 6,81 6,84 ph > 7-9; ph < 7-6,5
fajl. vezetOképesség | uS/cm 1270 1210 961 1120 1450 2500
szulfat mg/I 69,8 39,5 291 96,3 90,7 250
foszfat mg/l 0,099 0,03 0,17 0,16 0,17 0,5

nitrat mg/l 58 37 37 65 80 50

nitrit mg/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,5

klorid mg/l 157 142 68 117 196 250
ammoOnium mg/l <0,02 0,0366 0,113 0,0253 0,030 0,5
natrium mg/Il 26,6 30,9 26,4 29,0 28,4 200

eziist pg/l <4,0 <4,0 <4,0 <5,0 <5,0 10

arzén ug/l 2,97 3,56 5,09 3,32 2,86 10

bor ug/l 175 204 124 244 212 500
barium pg/l 16,9 9,16 22,8 16,1 23,5 700
kadmium ug/l <1,0 <1,0 4,18 <2,0 <2,0 5

kobalt pg/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 20

krom ug/l <2,0 <2,0 3,21 <2,0 <2,0 50

réz ug/l 13,1 <2,0 3,44 <2,0 2,88 200
higany ug/l 0,212 7,19 <0,2 0,429 0,226 1
molibdén ug/l <3,0 <3,0 <3,0 <2,0 <2,0 20

nikkel ug/l <3,0 <3,0 <3,0 <20 2,17 20

6lom ug/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10
szelén ug/l <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10

on ug/l <3,0 <3,0 <3,0 <2,0 <2,0 10

cink ug/l 21,1 7,61 114 4,88 3,24 200

TPH ug/l <50 52,5 <50 <50 <50 100

17. tablazat: 2. monitoring kut talajviz vizsgalati eredményei (2020-2024)

A figyelokutbol vett mintakban 2020-ban, 2023-ban és 2024-ben a vizmindségi jellemzok

kozil a nitrattartalom kismértékben meghaladta a szennyezettségi hatarértéket.

A 2021. 09. 06-an vett vizminta higanytartalma a 6/2009 (1V,14) KvWM-EiM-FVM egyiittes

rendelet ,,B” szennyezettségi hatarérték tobbszordse volt, ezért 2022. 04. 05-én ellendrzd

vizsgalatot végeztek. A 2022. 04. 05-én vett vizminta higanytartalma 0,41 pg/l volt, amely érték

mar joval hatarérték alatti. A 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben vett mintakban is a

higanytartalom a szennyezettségi hatarérték alatt maradt.

A felszin alatti vizek szempontjabdl beavatkozast nem tartunk sziikségesnek.
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8.1.7. A felszini- és felszin alatti vizszennyezések bemutatisa, az elharitisukra tett

intézkedések és azok eredményeinek ismertetése

A felszini és felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdasai a kovetkezok:

A deponiatér szigetelésének hibaja.

Csurgalékviz vezeték €s csurgalékvizgyiijté medence hibaja.

A teriileten allando szennyezd forrast jelentd objektum egy 5 m3-es szennyvizgytijto tartaly,
egy 1 m® térfogatl iizemanyag tartaly és egy 15 m>-es fold feletti szabvany konténer gazolaj
tartaly.

A felszin alatti vizekre veszélyforrast jelenthet a gépekbdl - havaria esetén - elfolyo,

elcsopogo olaj.

A telephely teriiletéen az alabbi intézkedéseket tartjak be a felszini- és felszin alatti vizek

védelme érdekében:

A deponiatér szigetelésének épségét rendszeresen vizsgaljak. A szigeteld HDPE folidk
integritisanak ellenérzésére egy ,,TRIASZ-monitoring” elnevezésii miiszaki berendezés
épségének ellendrzésére szolgal.

A csurgalékvizgyiijté medence szigetelését rendszeresen ellendrzik €s karbantartjak.

A szennyvizgylijto tartaly épségét rendszeresen ellendrzik. A Gazolajos konténer tartaly
megfeleld karmentdvel rendelkezik.

Az lizemel6 gépeket, illetve gépjarmiiveket rendszeresen karbantartjak. Az esetleges
olajelfolyas bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, a szennyezett
talajjal egytitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell gytjtent,
tarolni és elszallittatni. Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres

karbantartdssal és odafigyeléssel megeldzhetdk.

8.1.8. A vizvédelemmel kapcsolatos belsé utasitasok, intézkedési tervek, a végrehajtasuk

targyi és személyi feltételeinek ismertetése

Az iizem havariatervvel rendelkezik, amely tartalmazza a sziikséges intézkedéseket. Az Uzemi

Karelharitasi Tervet a kdrnyezetvédelmi hatdsag 4072-7/2017. szdmu hatarozatdban hagyta

JOVa.

A karelharitasi vezetd az lizemegység vezeto.
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8.2. Zaj

8.2.1. Alapallapot
A Bodrogkeresztiri Regiondlis Hulladékkezelé Kdzpont Bodrogkeresztur teleptiléstdl ~2 km
tavolsagban (1égvonalban), ENy-i iranyban talalhato. A teriilet E-i és EK-i oldalat védésav, az
DK-i oldalat mezdgazdasagi teriiletek (szO0los kertek) hatarolja. A véddsavon tul szintén
mezogazdasagi teriiletek taldlhatok. A teriilet Ny-i oldalan kébanya talalhat6. A D-i oldalat a
37. sz. féut hatérolja.
A lerakohoz legkozelebb esd lakott telepiilések:

» Bodrogkisfalud: kb. 1500 m

» Bodrogkeresztur kb. 1970 m

8.2.2. A hulladék lerakasi tevékenység okozta zajterhelés

A hulladék lerakdsa soran az alkalmazott gépi berendezések, szallitd eszkozok miikddése

eredményeként zajkibocsatassal kell szamolnunk. A zajkibocsitds meghatarozasahoz a

kovetkezd kiindulasi feltételekkel szdmolunk:

¢ A vizsgalt lerako zajvédelmi szempontok szerint ,lizem”, igy a keletkezd zaj ,,lizemi
létesitményekbdl szarmazo zajként” jellemezhetd.

¢ A munkavégzés soran csak nappal (062 — 162 6ra) idészakban torténd tevékenységgel
szamolhatunk.

¢ A zajtol védendd kozségrész lakott teriilet, falusias jellegli beépitettséggel.

¢ A lerakasra egy évben max. 250 nap kertil sor.

A 27/2008 (XI11.3) KvWM-EUM egyiittes rendelet 1. szamt melléklet 2. sorszama (Lakoteriilet

(kertvarosias, kisvarosias, falusias, telepszerii beépités)) szerint a zajterhelési hatarérték 50 dB

nappalra védendo lakoépiiletek iranyaba. Azon iranyokba, ahol nincs védendd épiilet ott a 4.

sorszam szerinti (Gazdasagi teriilet) 60 dB-es hatarértéket alkalmazzuk nappalra, 50 dB-t

¢jszakéara. A zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a telepiilésrendezési terv szerinti

besorolast vettiik figyelembe.

Bodrogkeresztir Kozség Onkormanyzatanak 5/2004 (11:24.) sz. rendelete rendelkezik a Helyi

Epitési Szabalyzatrol, mely azota tobbszor is modositasra keriilt. Legutobb 2013-ban, amikor a

jelen vizsgalat targyat képez6 hulladéklerakd miatt tortént a modositas. A hulladéklerako altal

érintett teriilet besorolasa: ,,Knun — Kiilonleges teriilet, hulladékkezel6 teriilet” (10. szdmii

dbra).
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10. abra: Bodrogkeresztur telepiilésrendezési terv (részlet)

Az lizemi teriilet kdrnyezetében 1év0 teriiletetek (11. szdmaii abra):

e Ev - Gazdasagi célu erddteriilet

e  Mie — Mezbgazdasagi teriilet — extenziv tertilet

o Mk — Kertagazdalkodasra szolgal teriilet

e Kb —Kiilonleges teriilet — banya
A 11. szamu abran a vizsgalt teriilet besorolasa még Kg (kiilonleges banyateriilet) besorolas
szerepel, mivel a 2004-ben késziilt teleptilésrendezési tervet részeiben modositottak és az egész,
telepiilést érintd modositasra nem kertiilt sor, igy nem all rendelkezésre olyan térkép, mely

minden frissitést tartalmaz.
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11. dbra: Bodrogkeresztur telepiilésrendezési terv (részlet — tagabb kornyezet)

A rendelkezésre allo gépjarmivek:

>

YV V V VYV V

>

Liebherr 542 homlokrakodé (foldréteg kitermeléséhez): Telj.: 120kW
Liebherr 906: Lanctalpas kotré: Telj.: 105 kW

Liebherr R926 Advanced: Lanctalpas kotr6: Telj.: 120 kW

CAT 323 DL: Lanctalpas kotro: Telj.: 110 kW

Liebherr 556: Homlokrakodo: Telj.: 165 kW

1 db TANA G290 kompaktor: Telj.: 140 kW

BOMAG BC 672RB kompaktor: 330 kW

A legkozelebbi védendd létesitmény a telephely bejaratdval a 37-es fout taloldalan 1évo

Bakterhaz csarda (Bodrogkeresztir 0166/4 hrsz.), amely a hulladéklerakd bovitési teriiletének

legkodzelebbi részétél 430 m-re taldlhatd. A védendd I1étesitmény Bodrogkeresztir
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Onkormanyzatanak Teriiletrendezési Terve alapjan Gazdasagi (mezégazdasagi) besorolasu
teriilet.
A berendezések hangteljesitmény szintjét a berendezések gépkonyve alapjan hataroztuk meg:

mely alapjan a hangteljesitmény értékek:

» JCB 436 HT homlokrakodo Lwa =103 dB
» Liebherr 906: Lanctalpas kotro Lwa =102 dB
» Liebherr R926 Advanced: Lanctalpas kotrd Lwa =103 dB
» CAT 323 DL: Lanctalpas kotr6 Lwa =102 dB
» Liebherr 556: Homlokrakodo Lwa =104 dB
» 1db TANA G290 kompaktor Lwa =104 dB
» BOMAG BC 672RB kompaktor Lwa =106 dB

A hangterjedési szamitasokat az MSZ 15036:2002 — Hangterjedés a szabadban c. — szabvany
alapjan végezziik el.
A termelési (jovesztés, rakodas, szallitas) miiveletek soran a kérnyezetben valdsziniisithetd zaj
mértéke
Lam= Lwa - 20*Ig r + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - K. - Kz
Osszefliggés alapjan hatarozhat6 meg,
ahol
Lawm : a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben
Lwa : a zajteljesitmény szintje dB-ben
D : 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak
KL : alevegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid
Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapito hatasat kifejez6 korrekcid
Kn: névényzet csillapitod hatasa
Kr: hangvisszaverddési korrekcid (0 dB)
r: az elsd védendd épiilet tavolsaga (M)
A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakuldsat befolyasol6 korrekcidk szamitasa:

e A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcid) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tdblazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hdmérséklet (10°C)
¢és relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke
a tavolsag ardnyaban adodik.

e Kn (a novényzet csillapité hatasa) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 6.4.1 pontja

alapjan:
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Kn = anSn

ahol:

an: 0,05 dB/m

Sn: ndvényzona vastagsaga

o K (atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejez6 korrekcio) szamitasa

a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:

=2k

ahol:  Sy: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kdzepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

A védendd létesitmény zajterhelését a fenti szdmitdsi modszer alkalmazésaval a 18. tdblazat

tartalmazza:

10 LAeq

. . d Lw Kr Kad -11 KL Km Lam

Zajforrds | | (@gB) | (dB) ('gg) @) | d&8 | @B) | @) | B | @)
homlokrakods | 430 | 103 | +20 | 430 | 5266 | -11 | 083 | -47 | 3881
linctalpas kotro | 430 | 102 | +20 | +30 | -5266| -11 | 083 | -4.7 | 37.81
lanctalpas kotr6 | 430 103 +2,0 +3,0 | -52,66 | -11 -0,83 -4.7 38,81
linctalpas kotro | 430 | 102 | +20 | +30 | -5266| -11 | 083 | -4.7 | 37.81

homlokrakods | 430 | 104 | +2.0 | +3,0 | 52,66 | -11 | -0.83 | -4.7 | 39,81 | 48,10
kompaktor 430 104 +2,0 | +3,0 |-52,66 | -11 -0,83 | -4,7 | 39,81
kompaktor 430 | 106 | +2.0 | +30 | 5266 -11 | -0.83 | -47 | 4181
T 430 | 96 | +20 | +30 | 52,66 | -11 | -0.83 | -47 | 3181
el 430 | 96 | +2.0 | +30 | 5266 -11 | -0.83 | -47 | 3181

18. tablazat: A hulladék lerakdsi munkdlatok okozta zajterhelés mértéke a Bakterhaz

Lathaté, hogy hatarérték tallépés a védendo épiilet esetében sem fordul el6.

csardandl (Bodrogkeresztur 0166/4 hrsz.)

A leraké tertiiletén 2010-ben tortént utoljara zajmérés. A mérési eredmények alapjan hatarérték

tullépés akkor nem kovetkezett be és mivel a technologidban valtozas nem kovetkezett be,

illetve a szdmitasi eredmények is azt igazoljak, hogy nem okoz jelentds zajterhelést a lerako

miikodtetése, ezért a zajmeérés megismétlését nem tartjuk sziikségesnek.

8.2.3. Kozvetlen hatasteriilet meghatarozasa

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szold 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet 6 §-a rendelkezik a hatésteriilet meghatarozasarol:

a) 10 dB-/el kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
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b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egvenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatdrérték,
d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasdgi teriiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendé részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.
A lerako kornyezetében mezogazdasagi teriiletek talalhatoak, igy a fenti rendelet e) pontja
alapjan hatarozzuk meg a hatésteriiletet.
55 dB-es hatasteriilet a kdvetkezé modon szamolhat6:
Lam=Lwa - 20*Igr + 10*IgD - 11 + K;— K - Km - KL - Kz
A szamitas sordn nem vessziik figyelembe a levegd elnyeld hatédsat, illetve a ndvényzet
csillapitod hatasat.
55dB =112,29dB -20*Igr+3-11+0db-0dB -4,7dB - 0dB - 18 dB
r=170 m
A hatasteriiletet 14. szdamu melléklet szemlélteti, melyen a hatasteriiletet az {izemi teriilet

sz€1étdl abrazoltuk.

8.2.4. A szallitas okozta zajterhelés

A B0O/32/00869-33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély alapjan a beszallithato
nem vesz¢lyes hulladékok mennyisége maximum 65.000 t/év, valamint a nem veszélyes égetési
hulladékok (salakok, hamu, kazanpor) mennyisége 30.000 t/év

A telephelyre beszallithatd Osszes artalmatlanithatd hulladékok mennyisége 95.000 t/év.

A hulladékok beszallitasa napi ~25,3 tehergépjarmiivel (15 tonna teherbirast) lehetséges, ami
oranként ~3,2 tehergépjarmiivet jelent.

Az 0Osszes forduld szama 26, ami levegoétisztasdg-védelmi szempontbol 52 jarmiivet jelent
naponta, 7 jarmii/ora.

A telephelyre torténd beszallitas altal érintett kozutszakasz:

37. sz. Fels6zsolca-Satoraljatjhely méasodrendii fout.

A jarmitipusok koziil a személygépkocsi, a kisteher-gépkocsi esetében az 1., az egyes busz, a
kozepesen nehéz teherkocsi és a motorkerékpar a II., a csuklds autobusz, a nehéz, nyerges ¢és
potkocsis tehergépkocsi, a specialis nehéz jarmii a I11. akusztikai kategoriaba tartoznak az Ut

2-1.302 Miiszaki elbiras szerint.
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Az egyes akusztikai jarmiikategoriakhoz tartozo évi atlagos nappali oraforgalom (Qin):

Qin = (Ain * ANFi)/16
Ahol:
Ain - az Ut 2-1.302 Eléiras altal meghatarozott tényez6k, mely az 1. és II. kategoria esetén
0,91, a I11. kategoria esetén 0,90.
ANF; - azi.-edik jarmiikategoria atlagos napi forgalma
A szallitas okozta zajterhelés szamitasanal az egyes akusztikai jarmiikategoriaknal a maximalis
nappali oraforgalom nagysaga az érintett k6zatnal az alabbi értékek szerint alakul a nappali
iddészakban.
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 19. tdblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

A e L jtfr:mt’illc’a{egéria I1. ja'fl:ml’ilfa’tegéria I11. jf’l}'mﬁ’!(z}tegéria
(jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
37.sz. ut
(29+000-39+781) 309 15 60
kédja: 3378

r r e r

A szamitasok sordn feltételeztiik, hogy a forgalomszamlaldsi adatok nem tartalmazzak a
korabbi (2022-es) kiszallitast, igy a szamitasokkal a legrosszabb esetet szimulaljuk.

A szallitasi zajterhelés meghatarozasara az UT 2-1.302 Utiigyi Miiszaki Eldiras 3.2 fejezetét
alkalmaztuk:

Az egyes Ut- ¢és iddszakaszhoz tartoz6 referencia egyenértékli A-hangnyomasszintet az alabbi

képlettel hatarozhatjuk meg:

3
Lpeq(7,5)g,st,; = 10-log

n
100:1'LAeq(7:5)g,s,t,j,i_|_ E 100r1'LAeq(7:5)g,s,t,j,v]
v

i=1

ahol a g-edik oran belill az s-edik szamitasi utszakaszhoz tartozd j-edik ut- és t-edik
iddszakaszon beliil Laeq (7,5)gstji az i-edik akusztikai jarmikategoria forgalmatol szarmazo
kiindulasi egyenértékii A-hangnyomaésszint.

Laeq (7,9)gstv az egyes villamos tipusoknak a forgalmatol szarmazoé kiindulasi egyenértékii A-
hangnyomadsszint, mellyel most nem szamolunk.

Laeq (7,5)gstj,i kiszamitasa:

LAeq (7'5)g,s,t,j,i = (K + KD)g,s,t,j,i
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ahol:

(Kogstji — €rtékét z adott akusztikai jarmiikategoridhoz tartozé a szabvany A jeld

fédiagramjabol kell venni.

A szamitas soran egyenletesen aramlo forgalommal szamoltunk, mely soran p = ¢ = 0 utlejtést

vettiink figyelembe.

Ennek megfeleléen az egyes jarmiikategoriak esetén a (Ki)gstji értékei a kovetkezok:
l. jarmukategoria: 74,5 dB
. jarmukategoria: 77,7 dB
I1l.  jarmikategoéria: 81,8 dB

Kb értékét pedig a leolvasas bizonytalansdga miatt a kovetkezo képlettel szamoltuk ki:

Q km jarmi
Kp=10-1g(%/y) - 163 w—,0——)
h h
A szamitasi eredményeket a 20. #dbldazat tartalmazza
., A tevékenység nélkiili forgalom A tevékenységgel megnovelt

Vizsgalt utszakasz okozta zajterhelés forgalom okozta zajterhelés

L Aeq (7,5 szamitott) (d B) L Aeq (7,5 szamitott) (d B)
37. sz. at
(29+000-39+781) 69,06 69,28
kédja: 3378

20. tablazat: A szallitasi tevékenység okozta zajterhelés

Lathato, hogy a szamitassal meghatarozott zajterhelés novekedése nem nagyobb, mint 0,18 dB.

fgy elmondhatjuk, hogy a kiszallitis nem okoz jelentés zajterhelés novekedést.

Kozvetett hatasteriilet:

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§-a rendelkezik a szallitasi tevékenység okozta

hatasteriilet meghatarozasarol:

7. § (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvalésitasahoz sziikséges szallitdsi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendo teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast
okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre
kell meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozuton vagy helyi kozutak koziil belteriileti els6- és mdsodrendii féutakon
valosulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti  hatdasvizsgalat — koteles, vagy egységes

kornyezethaszndalati engedeély kételes.
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A novekedés mértéke nem éri el a 3 dB-t, igy hatasteriilet nem jelolhet6 ki.

8.2.5. Zajterhelés hatasai

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdasok jellemzése az érintett kiornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A hulladék lerakas, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhatd mértékii zajterhelést.

A foldmunkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kdrnyezo telepiiléseken
nem lehet kimutatni.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a lerako hatésai a visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a
kornyezo telepiiléseken az ott ¢lok életmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlisa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgéalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a lerako kornyezetében. A hatdsok nem érik el a kornyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a lerakoélettartama alatt idoben kissé valtozd intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontden befolyéasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés idObeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatésteriileten. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen é16k mindennapjait.

Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:

A felhagyasi szakaszban a lerako teriiletén rekultivacios és tajrendezési munkakra keriil sor.
Megsziinik a lerakas, valamint a lerakoba torténd beszallitas. A rekultivacio végzéséhez a
lerako teriiletén 2-3 munkagép ilizemelése sziikséges, ami a miivelési idoszakban ismertetett

zajterhelés jelentds csokkenését eredményezi.

8.2.6. A zajterhelés értékelése
A szamitasi eredmények alapjan elmondhatjuk, hogy a lerakd {lizemelésébdl adodo
zajterhelések messze alatta maradnak a rendeletben eldirt, vonatkozo hatarértékeknek. A

széllitds nem noveli meg a kozlekedésbdl eredd zajterhelést. A hulladék lerakasbol adodo,
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intézkedést igényld zajterhelések nem érik a lakdépiileteket, amit az is bizonyit, hogy a lerakod

eddigi miikodésével kapcsolatban lakossagi panasz nem érkezett.

8.2.7. A kornyezetvédelmi engedélykérelemhez (engedély szama: BO/32/00869-33/2020)
elkészitett tanulmanyok hatas-elorejelzéseinek dsszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A 2020-ben elkészitett tanulmény szerint a zajvédelmi hatarértékek teljesiilni fognak. Az eddigi
tevékenység meg sem kozelitette a védendd épiileteket. A korabbi tanulmany el6zé
megallapitdsat a mostani szamitasok is igazoltak. Az eddigi miikddés soran semmilyen panasz

nem érkezett a mitkddéssel kapcsolatban.

8.3. Levegb
8.3.1. A levego alapallapota
A Bodrogkeresztiri Regionalis Hulladékkezelé Kézpont Bodrogkeresztur telepiiléstdl ~2 km
tavolsagban (Iégvonalban), ENy-i iranyban talalhato. A teriilet E-i és EK-i oldalat védésav, az
DK-i oldalat mezdgazdasagi teriiletek (szolos kertek) hatarolja. A véddsavon tul szintén
mezdgazdasagi teriiletek talalhatok. A teriilet Ny-1 oldalan kébanya talalhato. A D-1 oldalat a
37. sz. féut hatarolja.
A vizsgélt teriilethez legkozelebbi mobil mérdallomas Hernadszurdokon taldlhato. A
mérdalloméason NO2, NOx, CO, PM10 és SO, mérésére keriil sor. A 1égszennyezd anyagok
értékei a 24 oras atlagok alapjan 2022.01.01.-2022.12.31. kozott:

e NO2: 6,5ug/m?

e NOx 8,1pug/m?

e SOz 5,1 pug/md

e CO: 617 pg/m3

e PM10: 18 ug/m?
A 2022.01.01. ésa2022.12.31. kozotti idoszakra mért NO2, NOx, PM10 és SO; értékeket a 12.

szamu dabra, mig a CO értékeket a 13. szamu dbra szemlélteti.
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Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.

A feliilvizsgélat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott
1égszennyezod pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyezo Hatarérték (ug/m°) Veszélyességi
anyag 1 6ras 24 bras Eves fokozat
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Szénhidrogének 500 500 - V.
Kén-dioxid 250 125 50 11.
Szall6 por
PM 1%) : 50 40 1.

22. tablazat: A légszennyezd anyagok egészségiigyi hatdrértékei
A hulladékleraké Bodrogkeresztar kiilteriiletének nyugati szélén a Hegyfarok és a Hangacs-
tetd szdldiiltetvényei kozé ¢kelddik be, a 37-es féUt mellett, attol E-ra. A teriilet a HUBN 10007
wZempléni-hegység, a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel” madarvédelmi teriilet
sz€lén helyezkedik el.
Az dkoldgiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegdterheltségi szinteket hataroz meg.
30 [ug/m’]
20 [ug/m’]

Nitrogén-oxidok esetében
Kén-dioxid esetében
8.3.2. Légszennyezd6 forrasok
A Bodrogkeresztiri Regiondlis Hulladéklerakod jellemzd levegOhasznélatai alapvetden az
alkalmazott technologidhoz kotddnek, melyek:
» A hulladékkezelés folyaman alkalmazott gépek, jarmiivek altal kibocsatott égéstermékek
légszennyez0 hatésa.
» Az lritéssel, tomoritéssel €s szallitassal jaro 1égszennyezés

> Epitési-bontasi hulladék feldolgozasa soran fellépd 1égszennyezés
8.3.3. A kornyezeti 1égtérbol beszivott és tisztitott levego eloallitasat szolgalo berendezések

és technologiak leirasa.

A Bodrogkeresztari hulladéklerako esetében nem relevans.
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8.3.4. A légszennyezést okozo technologia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast
gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa.

A telephelyen alkalmazott technologiat a 6. fejezetben részletesen ismertettiik.

8.3.5. Légszennyezo hatasok, paraméterek
» A telephelyen alkalmazott gépek, jarmtivek égéstermékeinek 1égszennyez6 hatasa
e A rakodogépek, kompaktorok, szallit6 jarmiivek Iégszennyezését
teljesitményiik, haladési sebességiik hatarozza meg.
Légszennyezd komponenseik (CO, NO2, SOz, PMio, és kiilonb6zd szén-
hidrogének)
» A depodnia légszennyezése
e Hulladék iiritése, teritése, tomoritése: A porszennyezés mértéke a hulladék
nedvességtartalmatol fiigg.
e A konnyt fajsulya hulladékok sz¢l altali szallitasa, biizhatas
e Napi takaras kiporzasa

o Keletkezd depdniagaz levegdbe torténd kijutdsanak lehetdsége

8.3.6. Deponiagaz kezel6-rendszer, mérési eredmények

L iitem

Az 1. iitem depdOniagaz kezelésére 8 db 16 méter mély fiiggdleges, felso elszivasu gazkut kertilt
kialakitdsra 2009. decemberében. A gazkinyeré rendszert a ZOLD-NRG AGENT Kft. (6000
Kecskemét, Zimay L. 4/A) épitette ki. A kutak aktiv hossza 12 méter. A kutak atlagos

gazhozama min. 15 m®h.

Gazkutak koordinatai:
Sorszam EOV Y EOV X EOV Z
1 819614,941 | 316230,702 | 156,843
2 819646,449 | 316226,445 | 155,977
3 819670,085 | 316229,497 | 156,018
4 819691,245 | 316228,786 | 156,259
5 819628,587 | 316261,009 | 157,479
6 819648,572 | 316259,897 | 157,646
7 819673,577 | 316254,653 | 157,351
8 819696,785 | 316255,257 | 157,463

23. tablazat: A gazkutak koordindtdi




A kutak bekotése egyenként tortént a depdnia felso feliiletének szélén kialakitott gyiijtd aknaba,
ahol szelektiven megvalosithat6 a kutak gdzmindség mérése és az elszivas szabalyozasa.

A telephelyen 1 db, 300 kW villamos teljesitményli erémi keriilt megépitésre. A gazkutak
gyljté akndja mellett keriilt kialakitasra az elsddleges vizlevalaszté akna. A vizlevalasztobol
egy lejtds csOszakaszon keresztiil jut a gaz a rézsi aljaig, ahol a masodlagos vizlevalaszto
aknaba keriil. Az akna mellett, beton lemezalapon az automatikus mitkddésti, PLC vezérlésii
szivattyut €s szlird technoldgiat magaba foglald acél konténer keriilt kialakitasra. A vezérld
eszkoz latja el a 100 m%h teljesitményii faklya automatikus miikodtetését. A faklya a
gazszivatty konténer mellett kiilon lemezalapon lett kialakitva. A szivattytkonténerrel kdzos
alapon helyezkedik el a gdzmotor-generator egység.

Az 1. deponia gazkezeld rendszerének kiépitése 2011-ben befejezddott.

11. iitem

A II. iitem esetében megkezdddott a hulladéklerako-gaz gytjtésének kiépitését 2011. december
7-én. A depodniatéren 2 db gazkut keriilt kialakitasra az alabbiak szerint.

Az aljzatszigeteld rendszer sériilésének elkeriilése érdekében a furasok legfeljebb 2 méterre
kozelitik meg az aljzatszigetelést. A furatok alja kb. 1,5 méter magassagig kaviccsal van
megtoltve, erre keriiltek a 160 mm atmérdjii mianyag perforalt csovek. A kb. 6-7 méteres
hulladékvastagsagnak megfeleléen a csovek 3 méter mélységben keriiltek elhelyezésre. A
furatok a géazcsd koriil kavicesal vannak tdltve, a deponia felszinén a csovek kutgytriivel
vannak védve annak érdekében, hogy a deponia miveléskor a kompaktor azokban kart ne
okozzon. A gazkutak egymastol 28 méterre helyezkednek el.

A II. deponia kutjai csatlakoztathatok az I. deponia kitermeld-€s gdzhasznositd rendszeréhez.
2015. majusaban a Mento Kornyezetkultura Kft. tajékoztato levelében kozolte a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foéosztalyaval, hogy a biogazellito rendszerben elégtelen nyomas Iépett fel.
A Kormanyhivatal az esetrol szolo allasfoglalasat 12008-2/2015. szamon rogzitette.

A kutak elhelyezkedését a 14. dbra szemlélteti.

A deponiagaz mérésére 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is sor keriilt a mérési eredményeket a
24. tablazatban foglaltuk Ossze, mig a mérési jegyzokonyveket a 15. szdmu melléklet

tartalmazza.
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Pont 2021. | 2021 CZ!)_ZIf V%) 2022. | 2022. | 2022 2021. | 2021 (:28]? V%) 2022. | 2022. | 2022 2021. | 2021 28]2. V%) 2022. | 2022 i A
jele | 42| AW e AR A AR e AR AR e S AR 2o | Meglegyads
ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne. ne.
. litem
1 65,8 | 70,0 | 37,8 | 68,9 | 56,2 | 58,5 | 55,9 | 57,6 | 34,2 | 30,0 | 284 | 284 | 30,3 | 30,7 | 31,2 | 30,2 | O,0 | O,0 | O,0 | O,0 | O,0 | 0,0 | 0,0 0,0
2 - - - - - - Nem fellelhetd
3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sériilt
4 72,1 | 744 | 71,0 | 72,3 | 60,5 | 59,7 | 60,3 | 62,4 | 27,9 | 25,6 | 23,9 | 254 | 22,6 | 21,1 | 243 | 269 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0
5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nincs 4ramlas
6 65,8 | 69,8 | 66,2 | 68,4 | 60,0 | 58,2 | 61,2 | 60,1 | 34,2 | 30,2 | 30,1 | 316 | 30,5 | 314 | 29,7 | 304 | O0 | 0,0 | O,0 | O,0 | O,0 | 0,0 | 0,0 0,0
7 63,4 | 69,1 | 67,5 | 69,2 | 58,7 | 59,4 | 60,8 | 63,4 | 36,6 | 30,9 | 29,5 | 30,8 | 28,8 | 26,2 | 27,6 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0
8 70,2 | 76,5 | 70,2 | 71,8 | 64,3 | 60,2 | 60,5 | 62,3 | 29,8 | 23,5 | 254 | 28,2 | 28,7 | 25,7 | 27,9 | 26,1 | 0,0 | 0,0 | O,0 | O,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 0,0
Il litem
1 36,8 | 39,7 | 41,2 | 399 | 304 | 29,1 | 30,5 | 29,1 | 19,7 | 19,9 | 224 | 21,2 | 20,4 | 20,8 | 19,1 | 20,8 | 19,6 | 19,2 | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 18,9 | 19,3 | 21,5
2 38,9 | 40,5 | 38,7 | 40,2 | 32,6 | 30,9 | 33,2 | 30,8 | 22,3 | 25,2 | 28,2 | 26,7 | 21,1 | 23,4 | 22,3 | 20,3 | 19,9 | 19,3 | 19,1 | 19,1 | 19,7 | 19,1 | 22,1 | 20,7
_ CHa (V %) CO2 (V %) 02 (V %)
Pont jele 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. 2023. Megjegyzés
Lné. I1. né. 111 né. IV. né. Lné. 11. né. I11. né. IV. né. Lné. 11. né. 111 né. IV. né.
. litem
1 54,3 59,8 55,4 54,1 29,6 30,1 28,6 29,4 0,1 0,0 0,3 0,2
2 - - - - - - - - - - - - Nem fellelhetd
3 - - - - - - - - - - - - Sériilt
4 54,1 564 | 524 | 551 | 265 | 296 | 246 | 248 0,0 0,0 0,2 0,0
5 - - - - - - - - - - - - Nincs aramlas
6 56,6 60,0 58,7 60,1 30,0 26,2 29,4 30,1 0,0 0,0 0,1 0,0
7 54,2 58,2 58,9 55,8 29,6 24,3 29,9 29,4 0,0 0,0 0,1 0,0
8 54,2 55,8 53,1 55,5 29,3 30,0 30,3 27,4 0,0 0,0 0,0 0,1
Il litem
1 26,1 29,9 31,3 27,8 22,6 23,1 20,6 20,1 10,2 12,1 10,2 9,8
2 29,4 33,2 29,7 28,4 23,2 24,6 22,6 21,6 15,2 14,3 12,4 10,7

24. tablazat: Deponiagdz mérési adatok (2021-2023)
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8.3.7. A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, jarmiivek hatisa a levegdmindségre

A hulladékleraké mitkddésének kozvetlen hatasaként tartos kornyezeti levegdmindség romlast
okozhat a hatésteriileten beliil a gépek lizemelése soran a keletkezd szilard szennyezd anyag
(szallo ¢és lilepedo por), valamint a bels6égésii motorok altal kibocsatott kipufogogazok.
Kozvetlen hatasként jelentkezik a hulladékot beszallité gépjarmiivek emisszidja a a szallitasi
utvonal mentén.

Balesetbdl, havaria helyzetbdl adodo rendkiviili 1égszennyezés kozvetlen hatasaként 1éphet fel
még atmeneti levegOmindség romlds. Ennek bekovetkezése csak kis szazalékban
prognosztizdlhatd, am még igy is elmondhatd, hogy kozeli telepiilés kornyezeti
levegdmindségét szamottevéen nem befolyasolnd az esemény.

A hulladéklerakd iizemelése ¢és az egyéb jarulékos miiveletek okozta levegdterhelés
hatétényezdiként és a hatdsok mindsitésénél a jovesztés, szallitas soran a belséégésti motorok

altal kibocsatott kipufogdgazokban talalhatd egyes 1égszennyez6 anyagokat az alabbiak szerint

vettlik figyelembe.
e szén-monoxid jOvesztés, rakodas, szallitas
e nitrogén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e kén-dioxid jovesztés, rakodas, szallitas
e szénhidrogének jovesztés, rakodas, szallitas
e szilard anyag jovesztés, rakodas, szallitas

8.3.7.1. Mindésités alapja

A hulladéklerakoban alkalmazott technologia légszennyezd hatdtényezdként a kornyezeti
levegd mindségének romlasa mértékének alapjan mindsithetd. A kornyezeti levegd mindségére
gyakorolt hatas elbirdlasdhoz a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint
hatarértékeirél és a helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
rendeletben megallapitott hatarértékeket és tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a
kornyezeti levegd egészségligyi kovetelményeit tartalmazza.

A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozds prognosztizalhatd a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeloltiik ki a 306/2010. (XI1. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott

hatésteriilet nagysagat. Az eldbbi rendelet a hatasteriilet fogalmat pontforrdsokra értelmezi,
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figyelembe véve azonban a lerakd méreteit, az évente lerakott hulladék mennyiséget, a lerakd
diffuz forrasai kvazi pontforrasként hatarozhatok meg.

A szallitas esetében, amely vonalforrasként hatdrozhatdé meg, szintén igy jartunk el.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztik el, az MSZ

21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

8.3.7.2. A hulladékkezelésben alkalmazott gépek, jarmiivek emisszioja
Mozg6 1égszennyez6 forrasnak mindsiilnek a hasznalt munkagépek, illetve a beszallitast végzo
gépjarmiivek.
A ZHK Kft. és a Mento Kft. jarmiveinek taroldsa a Bodrogkeresztiri Regionalis
Hulladékkezeld Kézpontban torténik.
A rendelkezésre allo gépjarmiivek:
» Liebherr 542 homlokrakodé (foldréteg kitermeléséhez): Telj.: 120 kW
Liebherr 906: Lanctalpas kotro: Telj.: 105 KW
Liebherr R926 Advanced: Lanctalpas kotro: Telj.: 120 kW
CAT 323 DL: Lanctalpas kotro: Telj.: 110 kW
Liebherr 556: Homlokrakodo: Telj.: 165 kW
1 db TANA G290 kompaktor: Telj.: 140 kW
» BOMAG BC 672RB kompaktor: 330 kW

YV V V VY V

A haszonanyag miivelése ¢és elszallitdsa kozben a kiilonbozd gépek mitkodése 1€gszennyezd
anyagok kibocsatasaval jar. Ezen szennyezés konkrét miiszeres mérését csak nagy
bizonytalansaggal és jelentds koltségekkel lehetne megoldani, melynek okai:

e A meteoroldgiai paraméterek esetlegessége

e A forrasok jellemzdinek a mintavételezés iddszakaban eléfordulé megvaltozasa.

A banyészati tevékenység egyes technologiai fazisaiban hatd 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi
jellemzdi (pl.: hordozogédzok térfogatarama, hdmérséklete, aramléasi sebessége, kibocsatasi
magassaga, emisszid intenzitdsa) viszonylag nagyobb pontossaggal megadhat6. Mindezek
figyelembevételével a banyaban mitkodd berendezése 1égszennyezd hatdsat a konkrét forrasok
emisszids jellemzOi és a lerakokornyezetében kialakuld meteorologiai paraméterek alapjan
transzmisszios szamitasokkal hatdroztuk meg.

A termelést és rakodast végz0 gépeket meghajtd diesel-motorokat pontforrasként, a szallitd
jarmuveket pedig vonalforrasként vettiik figyelembe a transzmisszids szamitasok soran.

A homlokrakod6 dieselmotorja altal emittalt szennyezd anyagok mennyiségét az aldbbi

szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatasok alapjan szamitottuk ki:
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. Emisszio [g/kWh
ST ELOT CH CO NOx Por SOz
[2] - 16,0 5,0 0,2 0,99
[3] 2,6 12,3 15,8 0,63 -
[4] 1,7 20,1 6,5 0,13 .
Atlag 2,15 16,13 9,10 0,32 0,99

25. tablazat: Nagyteljesitményii Diesel motorok fajlagos karosanyag kibocsdtdsa

Tovabbi adatok:
» A gépek kipufogdcsovének atmérdje: 100 mm
» A gépek kipufogdcsovének magassaga a talajszint felett: 2,5 m
> A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hémérséklete: 100 °C
» Fistgaz térfogatairamanak meghatarozasahoz hasznalt levegdtényezd: 1,05
A szdmitasok sordn bdnydszat soran alkalmazott gépek egyszerre torténd iizemelését
vizsgaljuk. A szamitas soran berendezés névleges teljesitményének 70%-at alkalmazzuk. A 763
kW teljesitmény és a 25. tdblazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszatdva, nappali
kibocsatasok:
CH = 456 mg/s
CO = 3420 mg/s
NOx = 1929 mg/s
SO, =210 mg/s
PMz1o = 68 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fliggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kéval szamolunk, mint NOx.
A pontforrasok  okozta  levegészennyezés  terjedésének — meghatarozasara  a
HATASTAVOLSAG 8.0.0.5. programot hasznaltuk fel. A szamitasok leggyakoribb
meteoroldgiai viszonyoknak megfeleld (szélsebesség: 2 m/s, nappal, deriilt) iddéjarasi
viszonyokra végeztik el. Minden tovabbi lehetdség ezeknél kedvezdbb eredményeket
szolgaltat. A transzmisszios szamitasok eredményeit az iizemeld gépek helyétdl mért tavolsag
figgvényében 15.-17. szamu abrdakon mutatjuk be.
A SO: az 1 6ras (15. dbra) maximumaban (11,7 pg/m®) a hatarérték 4,68 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A NO:2az 1 éras (16. dbra) maximumaban (15,7 ng/m®) a hatarérték 15,7 %-a.
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A PM10 a 24 éras (17. dbra) maximumaban (0,828 pg/m®) a hatarérték 1,65 %-a, igy
érdemben nem befolyasolja az alapterhelést.

A hatasteriilet kijelolése a 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet 2 § 14. a), b) és c) pontja
szerint torténik. A modellezés elvégzése utan megallapithatjuk, hogy a hatasteriilet a
legszigorubb feltétel szerint 271 méter, ahogy a 14. szdmu mellékleten is latszik.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a lerakon kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket osszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m®]), megallapithatjuk, hogy

hatarérték tullépés nem kovetkezik be.

Bodrogkeresztur hulladékleraké
==10RAS ATLAG ==
Kén-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kozepes slirliségli erdé kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) =3 m/s
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15. abra: SO 1 oras koncentrdcio
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C (ugim3)

C (ugim3)

Bodrogkeresztur hulladékleraké
==1ORAS ATLAG ==

Nitrogén-dioxid, NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kdzepes siirliségli erdé kozépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) =3 m/s
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16. dabra: NO- 1 oras koncentracio

Bodrogkeresztur hulladékleraké

== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.70 m - kdzepes slirliségli erd6é kézépmagas (17 m) fakkal; u(10 m) =3 m/s
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17. abra: PM10 24 oras koncentrdcio
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8.3.8. Diffuz forrasok okozta légszennyezés

A hulladéklerakasi tevékenységhez 3 db bejelentett diffuz forrds (D3 Deponiatér II., D22
Deponiatér I1./A., D23 Deponiatér I11.) kapcsolodik.

A deponiatér 3 iitemben keriil kiépitésre. Az egyes litemek megvalositasakor a deponiatér diffuz
feliilete nem novekszik. Egy j litem atadasakor az el6z6 iitem rekultivacidja megtorténik, igy
diffuz forrasként az atadott litem tizemel tovabb.

Jelenleg a hulladéklerakon a II/A iitemhez tartozo D22 diffiz forras és a Il. iitemhez tartozo
D23 depéniatér iizemel. A diffiz forras feliilete ~ 1200 m?2.

A Kkét iitemet jelen feliilvizsgalat keretében osszevonjuk, mely a késobbiekben II. iitem
lenne. Ennek megfeleléen a D22 és D23 diffiz forrasokat is egyként szeretnék kezelni és
D22 deponiatérként szerepeltetni!

A IIL. iitem kialakitdsanak 1égszennyez0 hatasai: a feliilet megbontasa és az ideiglenes deponiak
nyitott feliiletének porzasa, a foldegyengetés porzasa, rakodas, szallitds porzasa és az anyagok
beszallitasa.

Az egyes légszennyezd anyagok egészségiligyi hatarértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a
levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl szabalyozza. Az alabbi hatarértékeket tartalmazza a BO/32/00869-

33/2020. szamu egységes kornyezethasznalati engedély is.

Hatarérték
. . Hatarérték [ug/m®] | Hatarérték [ug/m?)
Légszennyezo anyag [ug/m?] . .
ords 24 oras éves
Sz4ll6 por (PM10) - 50 40*

26. tablazat: Levegoterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A Bodrogkeresztari Regionalis Hulladéklerako kornyezetében 2022-ben tortént szallo és
tilepedd pormérés, melyek jegyzokonyvét a 16. szamu melléklet tartalmazza.

A vizsgalatokat az Akusztika Mérnoki Iroda Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1417/2022) és a
WESSLING Hungary Kft. (akkreditalasi szam: NAH-1-1398/2019) végezte el.

A mérési eredményeket a 27.-29. tdbldazatokban foglaltuk ossze, melyekbdl latszik, hogy
hatarérték tullépés nem fordult el6.

A mérési pontok elhelyezkedését a 18. dbra szemlélteti.
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27. tablazat: PM10 mérési eredmények

28. tablazat: PM10 fém analitikai vizsgalat eredményei a P1 mintiban

29. tdblazat: Ulepedd por mérési eredmények
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18. dbra: PM10 és iilepedd por mérési pontok elhelyezkedése

Foldmunkak okozta kiporzas

Foldmunkalatok soran alapvetden az alapkiemelés, valamint a sziikséges oldalakon
szoritotoltés épitése torténik. Ehhez foldmunkagépek (pl. kotrd- rakodd gép, vibrohenger)
szlikségesek.

Foldmunkak esetén tapasztalati értékek alapjan a gyorsan iileped6 por fajlagos emisszidja max.
2 kg/m®. A kiporzas mértéke nagyban fiigg a mozgatott fold jellegétél. A humusz nagyobb
mennyiségben tartalmaz szerves anyagot €és nedvességet, amely miatt kiporzas kevésbé
torténik. A porterhelés csokkentésére a kozlekedési utakat locsolni sziikséges.

ami azok végeztével megsziinik! Megallapithatd tehat, hogy a telepitéskor varhato szallitas

légszennyezo hatasa ideiglenes jellegli elhanyagolhatd mértéka.
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Hulladékleraké épitési tertiletének kiporzésa:

e A porkibocsatas intenzitasa: ~2 kg/m?®

e A porkibocsatas III. litem épitésekor: 6,29 kg/h = 1747,508 mg/s
A légszennyezd anyagok transzmissziéjanak szamitasanal az MSZ 21459/2-81. szabvanyok
elBirasait vettiik figyelembe. A terjedésvizsgalati modellezést a HATASTAVOLSAG 8.0.0.5.

levegds hatésteriilet szamito szoftverével végeztiik el.

Bodrogkeresztur lll. litem
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) =5 m/s
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8m

19. dabra: Foldmunkdlatok kiporzdsa a III. iitemben

Kozvetlen hatasteriilet: [a) feltétel esetén c=5 pg/ma PMuo koncentracional] 275 m

8.3.9. Pontforras okozta levegészennyezés
A MENTO Kft. telephelyén a 0172/38 hrsz. alattl db, a 0172/33 hrsz. alatt szintén 1 db
bejelentett pontforras talalhato, amelyek koziil elébbi kapcsolodik a hulladéklerakasi
tevékenységhez.
Pontforrads megnevezése:

e P3 Elszivo ventilator kiirt6je (Bodrogkeresztar, 0172/33 hrsz.)

e P21 Gazmotoros kiserémii kéménye (Bodrogkeresztur, 0172/38 hrsz.)
A P2l-es pontforrashoz tartozé gazmotor nincs iizembe helyezve a biogazellaté

rendszerben 1évé elégtelen nyomasa miatt. A P3 pontforras pedig az épitési-bontasi hulladék
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feldolgoz6 elszivo ventilator kiirtdje, mely nem a hulladéklerakasi tevékenységhez

kapcsolodik, igy azt jelen feliilvizsgélat soran nem vizsgaltuk.

8.3.10. Szallitas okozta légszennyezés
Az emlitett utszakasz jelenlegi forgalmat a 30. #dblazat tartalmazza, a 2022-es

forgalomszamlalasi adatok alapjan.

. L jarmiikategoria Il. jarmiikategoria | III. jarmiikategoria
sk (jarmii/ora) (jarmii/ora) (jarmii/ora)
37. sz. it
(29+000-39+781) 309 15 60
kédja: 3378

r r e r

A szallitds utvonaldn a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szamolni. Légszennyezé komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallopor a meghatarozo, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A vizsgalt szakasz végig aszfaltozott, a szallité gépjarmiivek 1égszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok légszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fiiggetleniil a kémiai mindségtél (csak az
SO: felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zd emmissziok
koziil azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids
hatarértéke a legkisebb és kibocsatési érteke a legnagyobb.

A széllitasban résztvevd jarmiivek tipusa, €letkora valtozo, ezért a kozlekedési emisszids
paramétereknél a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A szallitojarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h. Lakott teriileten kiviil 70 km/h.
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Akusz-

Jarmiikategori e
Jelolés: k | a megnevezése cr Jarmiivek fébb jellemzoi Jel
0T 2-1.109) | J3rmw
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 férdhely alatt,
1 . személy- és . | tehergépkocsi, amelyngk megengedett szgk
kistehergépkocsi legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirast)
o . KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz616 autdbusz . 16 férdhely alattiakat) busz
2 csqklos I1. KRESZ szerint meghatarozott cs-busz
autobusz
4 konnyt I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegi ktg
' tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu)
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
5 $z016 nehéz i nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegi ntg
' tehergépkocsi : (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos
teherbirast)
6. tehergépkrocsi, m tehergépkocsi pétko?sival, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatod
motorkerékpar
7. ¢s segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar

31. tablazat: A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsa a 25/2004. (XII. 20.) KvVM

rendelet alapjan
A forgalomszamlalasi adatok alapjan az adott szakaszokon okozott forgalomndvekedés a

kovetkez6 tablazat szerint alakul.

37. sz. ut (29+000-39+781) kodja: 3378
Akusztikai Atlagos A tevékenység hatasara megnovekedett
jarmiikategoria alapforgalom[j/nap] forgalom [j/nap]
I 5427 5427
Il. 266 266
11 1065 1117
Osszesen 6758 6810

32. tablazat: A szallitasi utvonal jarmiiforgalma jarmiikategorianként

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténd haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:
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Uzemmod Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH NO; SO, PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 0,118
33. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
Uzemmod | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
km/h (6{0) CH (FID) NO; SO, PM
5 25,1 8,99 8,51 0,252 Gl
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,953 5,46 0,121 1,63
60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

34. tablazat: A II. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Részecske
km/h Cco CH (FID) NO; SO, PM10
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

35. tablazat: A I11. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)
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Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

E, =Y

emisszidja [mg/(mxs)],

N = a jarmiikategoria jele,

3 [w=niy

Nal | w00,

3

3600 xs,

V = a gépjarmii izemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott iizemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényezo [g/km],

k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

Az emisszié szamitas eredményei az érintett utak esetében:

37. sz. it (29+000-39+781) kédja: 3378

A szallitas nagysaga olyan kismértékii az eddigi forgalomhoz képest, hogy alig okoz

< Qv iK{G}: /24)].

G = a vizsgalt kategoriahoz tartozd gépjarmi stirliség [jarmii/nap].

Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras révid idGtartamra vonatkozo szennyezdanyag

jénﬁll(ilijlizzu::azzlria Emisszio [mg/(m™s)]
CO CH NO, SO; PM10
l. 45,30 6,82 6,23 0,03 0,40
. 51,69 4,72 16,22 0,31 4,72
"l. 48,50 3,98 33,36 0,77 8,72
oOsszesen 14548 | 15,51 55,80 1,10 13,84

36. tablazat: Emisszio szamitas alapforgalomra (a szdllitast nem tartalmazza)

37. sz. ut (29+000-39+781) kodja: 3378

jéﬁ(ilijli;?e:?slria Emisszi6 [mg/(m*s)]
CcO CH NO; SO, PM10
1. 45,30 6,82 6,23 0,03 0,40
I, 51,60 | 472 | 1622 | 031 | 4,72
m 50,84 | 417 | 3497 | 081 | 9,15
dsszesen 147,83 | 1570 | 57,41 | 1,14 | 1426

37. tablazat: Emisszio szamitds alapforgalomra (a szallitdst tartalmazza)

novekedést az emisszioban.

Az elobbi emisszids értékekbdl az MSZ 21459/2-81 szabvany alapjan keriiltek az immisszios

értékek meghatarozasra az alabbi formula felhasznalaséaval:
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C, =

[
[y
I‘- r‘T:'. 3 |

7

I..l|-—=

E,
. ' -exp| —
sma-u-0,,

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idtartamra vonatkozo szennyezdanyag
emisszioja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
o = a sz¢€lirany és a vonalforras altal bezart szog
u =folytonos vonalforras fiistfaklydjara jellemzd szélsebesség rovid iddtartam alatti
kozépértéke [m/s],
ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fiiggdleges turbulens szorodasi
egylitthatoja
H = a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassdga [m],
A szédmitasok kozbenso €s végeredményei a kdvetkezok:
— ozv: a folytonos vonalforras esetén a fiistfaklya fliggéleges turbulens szorodasi
egyiitthatoja: 7,225 m,
— oz: fiiggbleges turbulens szorddasi egyiitthato: 7,067 m,
— szélsebesség a kibocsatas magassagaban (u): 2 m/s.
A széllitas altal érintett kozutak forgalma, valamint a szallitas altal egyiittesen okozott
légszennyezés vizsgalati eredményeit, nappal, deriilt id6jarasi viszonyok kozott [ug/m®] a 38.

tablazat tartalmazza. A szamitasok soran figyelembe vettiik az alap 1égszennyezettséget is.

Tavolsag az Szdllitds nélkiil Szdllitdssal novelt forgalom
it
tenz,zelgéto”l co CH NO, SO, PMy, co CH NO, SO, PM;y
m
37. sz. it (29+000-39+781) kodja: 3378
10 702,98 | 7352 | 77,45 | 3,27 8,84 | 714,28 | 74,70 | 78,70 | 3,32 | 8,98
20 480,79 | 49,38 | 53,59 | 1,75 | 6,24 | 488,53 | 50,17 | 54,45 | 1,78 6,34
30 314,27 | 32,33 | 33,78 | 1,36 | 4,05 [31932| 32,85 | 3432 | 1,38 | 411
40 203,02 | 20,66 | 22,80 | 0,67 | 3,06 |206,28 | 21,00 | 23,17 | 0,68 | 3,11
50 154,03 | 16,08 | 16,82 | 0,32 1,75 | 156,51 | 16,34 | 17,09 | 0,33 1,78
60 122,30 | 12,56 | 13,14 | 0,32 1,36 | 124,26 | 12,77 | 13,35 | 0,33 1,38
70 98,39 | 953 | 11,00 | 0,32 1,36 | 99,97 | 9,68 | 11,18 | 0,33 1,38
80 84,12 | 851 923 | 032 | 067 | 8548 | 865 | 938 | 0,33 | 0,68
90 71,38 | 741 7,78 | 032 | 067 | 7252 | 7,53 790 | 033 | 0,68
100 60,31 | 6,67 706 | 032 | 067 | 61,28 | 6,78 7,18 | 0,33 | 0,68

38. tablazat: Szallitas okozta légszennyezés
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Hatasteriilet (szallitas nélkiil):

» 37. sz. at (29+000-39+781) kodja: 3378: NOz esetében 73 méteres, CH esetében 19,5
méteres, mig PMI10 esetében 26 méteres hatésteriiletet jelolhetiink ki a 2022-es
forgalomra. A széllitdssal novelt forgalom esetén NO2 esetében is 73 méteres, CH
esetében 19,5 méteres, mig PM10 esetében 26 méteres hatasteriiletet jelolhetiink ki. CO
¢s SO esetében nem tudunk hatéstertiletet kijeldlni.

A szamitasbol lathato, hogy a szallitas nem okoz jelentds szennyezo anyag kibocsatast.
Hatasteriilet novekedés azért sem kovetkezik be, mivel a megnovelt szallitas soran
minimalis, maximum 1,6 %-os emisszié novekedés torténik.

rer e 1

a kialakul6 koncentraciok elmaradnak a vonatkozé légszennyezettségi hatarértékektol.

8.3.11. A kornyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
teleptilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezdanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek a lerakd élettartamanak végéig, térben nem érik el a teleplilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithatd. A varhatdé hatasok kiilonbozo
miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kornyezeti
elemben visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozdsok mar tartds, stabil
intenzitasu valtozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak
olyan hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A lerakas ledll, a tevékenység megsziinik

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekiovetkezd kornyezeti dllapot viltozdasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint

A hulladék lerakas, szallitas a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kdrnyezetében
kifogésolhatdo mértékii 1égszennyezettséget.

A munkagépek egyiittes lizemelésének kornyezetterheld hatasat a kornyezd telepiiléseken nem

lehet kimutatni.
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A levegéterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések Dbetartasa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a lerakd miikddése nem kifogasolhatd. A
terhelésnovekedés lakott telepiilést nem érint.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a vizsgélt tevékenység hatdsai a kornyezeti levegdben
visszafordithatatlan karokat nem okoznak, a kérnyez6 telepiiléseken az ott €16k életmindségét

nem rontja.

A hatas erdssége, tartossdga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszlasa,
kedvezd vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgalni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal el6idézett hatasfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredd hatasok
elviselhetdk a lerako kornyezetében. A hatasok nem érik el a kdrnyezd lakott telepiiléseket.

A hatasok a lerakd élettartama alatt idében kiss¢ valtozo intenzitassal, de folyamatosan
fennmaradnak. Az intenzitast dontéen befolyasoljak az évszakok és a rendelésallomany.

A terhelés iddbeli eloszlasa igy nem egyenletes. A tevékenység nem okoz visszafordithatatlan
valtozadsokat a hatésteriileten. A lerakds befejezését kovetéen a légszennyezd anyagok
felhigulnak, és a lerakd kornyezetében kiiilepednek. A tevékenység befejezését kovetden
hamarosan visszadllnak az alapallapot kozeli viszonyok.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kornyezetet éré hatisok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezotleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

A kornyezeti karok mérséklése

A levegdterhelés megeldzését/mérséklését szolgald intézkedések:

- A bels6 szallitasi utvonal porzésa -szaraz idOben —a feliilet locsolasaval mérsékelhetd.

- A munkagépeket folyamatosan a gyari szakszervizek tartjdk karban. A motorok
kibocsatasainak folyamatos ellendrzésével, a motorok folyamatos beszabalyozasaval
tarthatok az emisszios értékek.

- A hulladék szallitas pormentes takarassal ellatott jarmtivekkel torténik

A kornyezetet érd hatdasok mérésének, elemzésének modja:
A porszennyezés hatdsanak vizsgéilatit — az eldirasoknak megfelelden — 5 évente tartjuk

indokoltnak: legkozelebb 2027-ben.
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Az utoellendrzés modja a tevékenység felhagydsat kovetoen:
A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezéje megsziinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezOdés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.

8.3.12. A levegészennyezés értékelése és a kornyezetvédelmi engedélykérelemhez
(engedély szama: BO/32/00869-33/2020) elkészitett tanulmanyok hatas-elérejelzéseinek
osszevetése a bekovetkezett hatasokkal

A szamitasok, illetve az elvégzett iilepedd és szalldo por mérések azt mutatjak, hogy az eddigi
tevékenység nem okoz jelentds levegdszennyezést. Mivel a lerakas iliteme a kovetkezd években
nem valtozik, igy kijelenthetjiik, hogy a tevékenység nem jar a késébbiekben sem jelentds
kornyezet terheléssel. A szamitdsok és a mérések is teljes lizemelést tételeztek fel, ezzel
szemben a lerakd évente kisebb kapacitassal iizemelhet, igy hosszabb tavon a kapott
eredményeknél is kisebb értékekkel szamolhatunk.

Az elmult négyévben semmilyen jellegli, légszennyezéssel Osszefiiggd havaria, vagy
szennyezés nem tortént. Lakossagi panasz nem érkezett a lerako miikodésével kapcsolatban.

Az eddigiekhez hasonléan nem szamolhatunk jelentés levegotisztasag-védelmi terheléssel.

8.4. Talaj

8.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A teriileten miiszaki védelemmel ellatott hulladéklerakod és egyéb korabban bemutatott

létesitmények talalhatok. A 1étesitmény épitése elbtti teriilethasznélat, banyaszati hasznalat

(Fithrer-banya néven miikodo riolittufa banya) megvaltozott, az eredeti allapot nem allithatod

helyre (tekintettel a Iétesitmény céljara ez eredeti allapot helyreéllitdsra vonatkozo6 igény nem

meriil fel).

8.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb,)

A hulladéklerakd szempontjabol vizsgalva a Bodrogkeresztir térségben ismeretes vulkéni

Osszletek képzédményeinek kémiai Osszetételét az alabbi megallapitasokat tehetjiik:

A kozetek rendkiviil alacsony CaO tartalmu, nem karbonatos, szerkezete tehat savak hatasara

nem bomlik, nem mobilizalodik. A kdzet kifejezetten szilikatos, magas kovasav tartalmu, ennél

fogva savallo.
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Nem kozombos a kézet nyom-ritkaelem tartalma sem. A kézet nyom-ritkaelemei- kiilondsen

nehézfémek szempontjabol — a foldkéreg atlagtartalma alatt vannak.

A koézet egyébként is mint toxikus nehézfém-csapda miikodik. Kozepes, 30-35 %-0s zeolit

tartalma révén asvanyi nyersanyagként egyik hasznositasi értékét ez a tulajdonsdga adja.

A keletkez6 csurgalékvizek elszivargasat akadalyozza, hogy a hulladékleraké kdrnyezetében

1-2 km sugaru korzetében a vulkanitok erdsen elbontodtak, agyagdsvanyosodtak. Ennek

bizonyitéka —szdmos feltaro furads adatain tul- a miikodo Kakas-hegyi kdbanya. A kdzetek igy

a zeolitosodason kiviil vizzaré tulajdonsagokkal is rendelkeznek.

Tehat a hulladéklerakod szempontjabdl a befogadd kdzetkdrnyezet idealis, mivel a zeolit

tartalmu riolittufa megfeleld foldtani kdzeg mivel egyrészt a csurgalékvizek karos alkotdinak

egy részét képes megkdtni, masrészt vizzard tulajdonsaga révén csurgalékvizek mozgésat is

csokkent.

8.4.3. A tevékenységhdl szarmazé talajszennyezések és megsziintetési lehetéségeinek
bemutatasa

A telephelyen esetlegesen az olajelfolyas miatt alakulhat ki veszélyhelyzet, minden olyan {izem

¢s munkateriileten, ahol olaj és kendanyagok tarolasa, felhasznaldsa, hulladék olaj és

kendanyag tarolasa torténik.

A bekovetkezés okai lehetnek:

a tarolotartalyok meghibasodasa

— gondatlan anyagkezelés

— hajtomiivek meghibasodasa

— tomitetlenségek

— szivargasok

— tarolasi hianyossagok

— hulladék olajok szabalytalan tarolésa, stb,
A talajszennyezés veszélye a lerako teriiletén elhanyagolhato, hiszen a telephely nagyrészt
lebetonozott, illetve szigetelt, igy az esetlegesen olajelfolyas nem keriilhet kozvetleniil a talajra.
Az esetleges szennyezés bekdvetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyiitt fel kell szedni és a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet értelmében kell

gyljteni, tarolni és elszallittatni.
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8.5. Hulladékgazdalkodas

A hulladékok kezelésével kapcsolatos jogszabalyok:

2012. évi CLXXXYV. Tv a hulladékrol

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételérdl

310/2013. (VIII. 16.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervekre és a megelézési
programokra vonatkoz6 részletes szabalyokrol

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi ¢&s
adatszolgaltatasi kotelezettségrol

439/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartasba
vételérdl, valamint hatosagi engedélyezésérdl

438/2012. (XI1. 29.) Korm. rendelet a kozszolgaltatd hulladékgazdalkodasi tevékenységérol
¢s a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének feltételérdl

20/2006. (IV. 5.) KvVM. rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakokkal
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

Egyéb jogi szabdlyozasok:

145/2012. (XI1. 27.) VM. rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi
tevékenységek részletes szabalyairol

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Foosztaly BO/32/00869-33/2020. szdmon kiadott ¢és tObbszor moddositott egységes
kornyezethasznalati engedély a kovetkezd hulladékgazdalkodasi engedélyeket foglalja
magaba:
» Nem veszélyes hulladékok lerakassal torténd artalmatlanitasara vonatkozo
hulladékgazdalkodasi engedély (érvényességi id6: 2024. december 31.)
» A hulladékka valt gumianroncsok hasznositdsara vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi
engedély (érvényességi idd: 2024. december 31.)
» Nem veszélyes hulladékok hasznositasara (hulladéktest napi takarasara, szoritotoltés és
iirit0sziget épitésre) vonatkozo hulladékgazdalkodasi engedély (érvényességi ido: 2024.

december 31.)
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8.5.1. A hulladékképzédéssel jaré technologiak és tevékenységek bemutatasa, technolégiai
folyamatabrak készitése, A technologia ¢és tevékenység soran felhasznalt anyagok
megnevezése, éves felhasznalt mennyiségiik

A nem veszélyes hulladékok miiszaki védelem mellett torténd artalmatlanitasi tevékenységet,
valamint a hulladékka valt gumiabroncs rézsiivédelem céljabol torténd hasznositasat
részletesen bemutattuk a 6.2. fejezetben.

A fenti tevékenység alapvetéen nem jar hulladékképzodéssel. A hulladéklerakora inert, nem

veszélyes és telepiilési szilard hulladék kertil elhelyezésre.

8.5.2. A technologia és a tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik, Anyagmérlegek készitése, a hulladék keletkezésével jaro
technoldgiakrol

A telephelyen folytatott tevékenység nem gyartasi tevékenység, igy a felhasznalt anyagok

megnevezése nem relevans.

8.5.3. A keletkezé hulladékok mennyiségének és osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi jellemzoit
is meg Kell adni technologiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

Lerakott hulladékok bemutatasa

Az lizemeltetd MENTO Kornyezetkultira Kft., a vonatkoz6 jogszabéalyban foglaltak szerint
Bodrogkersztiri Telepiilési Szilardhulladék lerakon kezelt hulladékokra vonatkozd éves
jelentését 2020-2023. naptari évre vonatkozdlag megkiildte az illetékes kornyezetvédelmi
hatésagnak. Az artalmatlanitott hulladékok mennyiségét 2020 és 2023 kozott a 39. szami

tablazatban foglaljuk ossze.
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, , Mennyiség [t]
HAK kod Megnevezés 2020 2021 2022 2023
kiégetett keramiak, téglak, cserepek ¢s
L) LA0E épitbipari termékek hulladéka Sl i i i
beton, tégla, cserép €s keramia frakcio
1701 07 |vagy azok keveréke, amely kiilonbozik a - - - 1093,14
17 01 06-tol
170202 |iiveg - - 5,66 2,11
17 02 03 |mianyag 1,33 45,36 - -
gipsz-alapu épitéanyag, amely kiilonbozik
170802 15717 08 01161 ) 292 ) )
kevert épitési-bontasi hulladék, amely
1709 04 | kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t61 - - 314311 201,4
és a 17 09 03-tol
19 06 04 | szennyviziszap - 1711,25 - -
1908 01 |racsszemét 136,08 145,71 150,60 308,84
1912 04 |mianyag és gumi - 631,06 743,60 92,11
egyeb, a 19 12 11-tdl kiilonboz6 hulladék
1912 12 |mechanikai kezelésével nyert hulladék 187254 | 10339,61 | 4 267,10 577,16
(ideértve a kevert anyagokat is)
200102 |iiveg 34,92 40,26 49,04 27,64
200110 |ruhanemii 24,62 27,43 21,65 8,99
2001 39 |mianyagok - - 0,32 6,62
2003 01 | vegyes telepiilési szilard hulladék 27 531,2 | 19486,26 | 23521,11 | 34 416,07
2003 07 |lomhulladék 109954 | 121461 | 1293,05 | 133093
Osszesen 30 706,92 | 33644,47 | 33 195,24 | 38 065,01
39. tablizat: Artalmatlanitott hulladékok a Bodrogkeresztiri hulladéklerakon
. . Mennyiség (tonna)
HAK kod Megnevezés 2020. 2021. | 2022. 2023.
16 01 03 | hulladékka valt gumiabroncsok 83,11 32,14 13,28 38,69
beton, tégla cserép és keramia frakciod
170107 |vagy azok keveréke, amely 5073,18 | 1234,38 | 167,76 0
kiilonbozik a 17 01 06-to6l
fold és kovek, amelyek kiilonboznek
17 05 04 217 05 03-t6] - - 1311,18
190503 | el6irastol eltéré mindségi komposzt - 1415,30 - 6 195,3
egyeb, a 19 12 11-t6l kiilonb6z6
hulladék mechanika kezelésével nyert
191212 T e 5051,42 | 2578,04 | 4489,67| 2000,2
is)
Osszesen 10 207,71 | 5259,86 | 4670,71 | 9 545,37

40. tablazat. Hasznositott hulladékok a Bodrogkereszturi hulladéklerakon (2020 — 2023)

A ll. és II/A. iitemben az ilizemelés kezdete Ota lerakott hulladékok mennyiségét kovetkezd

tablazatokban foglaljuk Gssze.
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; Az artalmatlanitott hulladék
Ev w
mennyisége [t]
2010 6 437,81
2011 40 961,82
2012 44 222,321
2013 72 763
2014 24 498,647
2015 43 521,185
2016 29 544
2017 29 696,76
2018 35 202,90
2019 35179,99
2020 30 706,92
2021 12 082,47
2022 0
2023 502,02
Osszesen 405 319,843
41. tablazat: Artalmatlanitott hulladék mennyiségek éves bontdasban a II. iitemben
; Az artalmatlanitott hulladék
Ev g
mennyisége [t]
2021 21 562,00
2022 33195,24
2023 37 563,00
Osszesen 92 320,24

42. tabldzat: Artalmatlanitott hulladék mennyiségek éves bontdasban a IT/A. iitembe

A mdd. 20/2006 (IV.5.) KvVM rendelet eldirdsa alapjan a lerakott hulladék bioldgiailag
leboml6 szervesanyag tartalmanak ellendrzésére negyedévente hulladékanalizis vizsgalatot
végeztetiink, amely soran 13 hulladék Osszetételi kategoria nedves tomegardnya keriil
meghatarozasra.

A vizsgélati eredményeket a 43. és 44. szamu tablazatban foglaltuk Ossze, a mérési

jegyzokonyveket a 17. szamu melléklet tartalmazza.
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Hulladék fajtija 2020 ¢ 2021 ey
m/m [%] Mennyiség [t] m/m [%] Mennyiség [t]
Biologiai 20,24 6 214,313 15,96 5 370,499
Papir 3,26 1 001,813 2,68 899,990
Karton 3,08 944,238 1,69 567,750
Kompakt 4,01 1232,115 3,45 1 160,734
Textil 3,33 1 021,005 3,16 1 064,006
Higiéniai 4,53 1389,488 4,83 1 623,346
Milanyag 32,56 9 998,941 37,16 12 503,126
Eghetd 3,40 1 044.035 2,51 845,317
Uveg 224 687,067 1,84 618,217
Fém 2,93 898,177 3,26 1 097,651
Eghetetlen 276 848,279 1,78 597,189
Veszélyes 3,64 1 116,964 8,04 2 704,174
Finom frakci6 14,03 4 306,646 13,65 4 592,470

43. tablazat: Hulladék datlagos nedves osszetétel (2020-2021)

Hulladék fajtja 022dv 025
m/m [%] Mennyiség [t] m/m [%] Mennyiség [t]
Biologiai 26,2 8 697,153 34,3 13 056,298
Papir 2,4 796,686 3,3 1 256,145
Karton 3,6 4 495,029 45 1712,925
Kompakt 2,3 763,490 1,6 609,040
Textil 2,9 962,661 2,8 1 065,820
Higiéniai 1,9 630,709 2,6 989,69
Miianyag 38,8 12 879,753 31,8 12 104,67
Eghet6 4.6 1526,981 48 1827,12
Uveg 2,5 829,881 2,9 1 103,885
Fém 2,3 763,490 2,9 1103,885
Eghetetlen 1,3 431,538 1,4 532,91
Veszélyes 6,0 1.991,714 1,1 418,715
Finom frakci6 5,2 1726,152 6,1 2 321,965

44, tablazat: Hulladék dtlagos nedves osszetétel (2022-2023)

Veszélyes hulladékok bemutatdasa:

karbantartasok soran keletkezett.
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A MENTO Kft. esetében a hulladéklerakd tlizemeltetése soran nem keletkezett veszélyes
hulladék az elmult 5 évben. A Bodrogkeresztiri Regiondlis Hulladékkezelé6 Kozpontban

veszélyes hulladék az épitési- bontdsi hulladék feldolgozé iizemhez kapcsoloddan végzett




Amennyiben mégis keletkezik veszélyes hulladék a tevékenység sordan a 6.3.15. fejezetben

leirtak szerint, az el6irdasoknak megfelelden gytijtik azokat.

8.5.4. A hulladékok gyiijtési modjanak ismertetése

A hulladékbeszallitas rendje a kovetkezo:

1. Beléptetés:

A hulladék begytijtd, szallitdo gépjarmu a fobejaraton keresztiil 1éphet be a lerako teriiletére. A
mérlegkezel6 a jarmiivet szemrevételezéssel beazonositja, menetokmany (fuvarlevél,
menetlevél, személyazonositok, egyéb okmanyok) és a rendszama alapjan.

A mérleghdznal a mérlegkezeld koteles mérlegeléskor a sziikséges azonositasokat elvégezni,
melynél rogzitésre kerilil a szallitmany fajtdja, szarmazasi helye, fajtacsoportja, a szallitd
gépjarmii rendszdma, gépkocsivezetd neve, a beszallitott hulladék atvételének pénziigyi
kiegyenlités modja, valamint a beszallito adatait.

A mérlegkezelé amennyiben a szallitmany ellendrzésekor veszélyes hulladékot észlel, akkor az
atvételi folyamatot ledllitja, és nem engedélyezi a belépést.

A mérlegkezeld szemrevételezéssel ellendrzi a szallitméanyt, és amennyiben az nem tartalmaz
veszélyes hulladékot, ugy leméri a hulladékot az elektromos hidmérlegen, amirdl a
mérlegkezeld szamitdgépes rendszer segitségével mérlegjegyet készit. A mérlegelés €s a
megfeleldség ellendrzése utdn a mérlegkezeld engedélyezi a szallitmany depdniatéren torténd
elhelyezését.

2. Urités:

Meérlegelés utan a jarmi a kijeldlt utvonalon az Uiritdszigetre hajt, ahol a térmester feliigyelete
mellett megtorténik az {irités. A jarmiivek a depdniatérbe nem hajthatnak be, ott kizardlag a
kompaktor tartézkodhat. Az iiritési folyamatot gépkezeld ellendrizi.

3. Kiléptetés:

A lelirités utan a leiiritett gépjarmii a kerék mosast kovetden visszaall a II. mérlegre. A
mérlegkezeld az iires mérés utan aldiratja, atadja a kiéllitott mérlegjegyet, illetve a szamlat,
amennyiben kézpénzfizetéses. A mérési eredményekrdl szamitogépes nyilvantartas késziil. A
mérlegjegy kiallitasa elektronikus uton, mérlegkezeld jovahagyasaval késziil.

A hulladék begylijtd gépjarmii mérlegelés utan a sziikséges dokumentumok birtokaban

kerékfertOtlenités utdn hagyhatja el az tizem teriiletét.
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8.5.5. A hulladékok telephelyen beliill torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito l1étesitmények és technolégiak részletes ismertetése, beleértve azok miiszaki
és kornyezetvédelmi jellemzoéit

A hulladéklerako tlizemeltetése soran az elmult 5 évben nem keletkezett veszélyes hulladék a
MENTO Kft. esetében. A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladékkezelé Kozpontban veszélyes
hulladék az épitési- bontasi hulladék feldolgozo tizemhez kapcsoloddan végzett karbantartasok
soran keletkezett.

Amennyiben mégis keletkezik veszélyes hulladék a tevékenység soran annak gytjtése, tarolasa
a 6.3.15. pontban rogzitettek alapjan torténik.

Tovabba a veszélyes hulladékok gyiijtése a 98/2001. (VI. 11.) Korm. rendelet 3. szamu
melleklet (,,Szabalyzat a veszélyes hulladékok gyljtésérdl és tarolasarol”) eldirasainak
figyelembevételével, fajtanként elkiilonitve a kiépitett Veszélyes hulladék munkahelyi
gyljtéhelyen torténik. A hulladék mennyiségének nyilvantartdsa az {lizemnaploban és
anyagmérleg vezetésével torténik. Az lizemnaploban rogzitett készlet figyelembevételével

szlikség esetén megtorténik a veszélyes hulladék elszallitds megrendelése.

8.5.6. A telephelyrdl Kkiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége, A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonositd adatai, a hulladékszallitas
folyamatanak (eszkoze, modja, utvonala) ismertetése

Nem relevans, mivel a hulladékleraké tizemeltetése soran az elmult 5 évben nem keletkezett

veszélyes hulladék a MENTO Kft. esetében.

8.5.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkez6é hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése
A telephelyre vonatkozolag nem késziilt hulladékgazdalkodasi terv, mivel a képzddd

hulladékok mennyisége nem teszi sziikségessé.

8.5.8. Mas szervezettél atvett (import is) hulladékok mindségi oOsszetételének,
mennyiségének és szarmazasi helyének (atado azonositdo adatai), valamint kezelésének
ismertetése

A hulladéklerakora a térség nagy hulladékgazdalkodéasi kozszolgaltatol alvallalkozoja a

Zempléni Z.H.K. Nonprofit Kft. mellett egyéb, kis cégek is szallitanak be hulladékot.
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Atvett hulladékok fajtija:

Nem veszélyes kommunalis hulladék: Mindségi 0sszetételének megismerésére az lizemeltetd
negyedévente hulladékanalizist végeztet, mely eredményeit a 43. és 44. szamu tablazat

tartalmazza.

8.5.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok minéségi Osszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atadé azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

A 8.5.3. pontban részletes ismertetésre kertilt.

8.6. Elévildg

A teriilet statusza:

- kiilonleges madarvédelmi teriilet: az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési terii-
letén: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN 10007 jelo-
[Gszamut)

- kiilonleges természetmegorzési teriiletnek jeldlt teriilet

- kiemelt jelentdségli természetmegOrzesi teriiletnek jeldlt tertilet

- jovahagyott kiilonleges természetmegdrzési teriilet

- jovahagyott kiemelt jelentségli természetmegdrzési teriilet

- kiilonleges természetmegOrzési teriilet

- kiemelt jelentdségli természetmegdrzesi teriilet

- orszagos jelentdségli természetvédelmi teriilet

- Orszagos Okologiai Halozat: , Pufferteriilet”

- Egyéb védettségek: Tokaji Borvidék Kultartdj Vilagorokség ,,Pufferteriilet”

A vizsgalt teriilet O0kologiai felmérésére 2024. szeptemberében keriilt sor. Az errdl sz6lo

jegyzokonyvet a 18. szdmu melléklet tartalmazza.

A hatasbecslés osszefoglalasa:

. A Bodrogkereszturi Regionalis Hulladéklerako a Natura 2000 védelem alatt allo teriilet,
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodési teriiletén: Zempléni-hegység a Szerencsi-
dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN 10007 jeloloszamu) kiilonleges madarvédelmi
teriilet.

Ez sziikségessé teszi a Natura 2000-es jelolo fajokat és élohelyeket érd hatasok bemutatasat az

europai kozossegi jelentoségii természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol szolo 275/2004.
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(X.8.) Kormanyrendelet 10.§ (1) bekezdésében eloirt és a 266/2008. (X1.6.) Kormanyrendelet-
tel modositott hatasbecslési dokumentacio alapjan.

Az érintett Natura 2000-es teriileten dsszesen 39 kijelolés alapjaul szolgalo és kozosségi jelen-
toségii madarfajra végeztem el a hatasbecslést.

Az elvégzett hatdsbecslése eredménye a kivetkezo:

Nincs hatdssal: 39 kijelolés alapjaul szolgalo és kozosségi jelentoségii madarfajra.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithato, hogy a Bodrogkereszturi Regiondlis
Hulladéklerako iizemeltetésével érintett Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag miikodesi
teriiletén: Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsaggal és a Hernad-volggyel (HUBN 10007
jeloloszamu) kiilonleges maddarvédelmi teriiletre jelentos hatdast nem gyakorol, a teriilet
természeti allapotdt nem veszélyezteti.

Az elvégzett vizsgdlatok és informaciok alapjan tovabbi részletes vizsgalatok lefolytatdsa

természetvédelmi szempontbol nem tartom indokoltnak.”

8.7. A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalasa

A 8.1-8.6. fejezetekben részletesen vizsgaltuk a banyaszati tevékenység kornyezeti elemekre

gyakorolt hatasat. A 45. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk ossze.
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45. tablazat: A tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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9. Havaria esetén sziikséges intézkedések
A hulladéklerako rendelkezik:

— vészhelyzeti tervvel a Bodrogkeresztiri Regionalis Hulladéklerako Kd&zpontra
vonatkozoan, illetve kiillon havaria tervvel rendelkezik a telephelyen taldlhato
¢épitésibontasi hulladék feldolgozé lizemre

— balesetelharitasi és Karelharitasi terv Veszélyes hulladékok szallitasara, illetve
veszélyes €és nem veszélyes hulladékok szallitasara

A havaria tervet a 19. szamiu melléklet tartalmazza.

10. Rekultivacio

A vonatkozo rendelet eldirasainak megfelelden az elkészitett rekultivacios terv jovahagydsaval
a Kornyezetvédelmi Feliigyeldség dont a rekultivacio végrehajtasarol, pontos kivitelezésérdl.
A mar felhagyott 1. iitemre rekultivacios terv késziilt, amely alapjan az EMI-KTVF.
808- 2/2011. sz. hatarozataval megadta az 1. iitem két litemben torténd rekultivaciojara és
utogondozasara vonatkozo6 engedélyt. A rekultivacido megvalositasa jelenleg folyamatban van.
Az engedélyt a Tarsasag kérésére a kornyezetvédelmi hatdsdg moddositotta 6441-5/2013. szdmu
hatarozataban.
A hulladéklerako I1. és I1./A iitemére vonatkozoan BO/51/04763-9/2022. szamu rekultivacios
engedélyt adott ki a B.A.Z. Megyei Kormanyhivatal.
A felhagyas, rekultivacio és utogondozas tervezett iddbeli ilitemezését a korabbiakban
bemutattuk.
Az egyes litemek felhagyasa utan a deponia rekultivacioja eldszor atmeneti lezarassal, majd a
hulladéktestben lezajlé folyamatok befejez6dése utan végleges lezarassal valosul meg.
Az utdgondozasi iddszak feladatai:

— monitoring rendszer iizemeltetése

— csurgalékviz kezelés

— gazkezelés

karbantartasi munkak (kaszalas, utdvetés)
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11.Nem agazathoz kotodo, de az eljarasban vizsgalando egyéb

BREF dokumentaciok

Az ipari kibocsatasokrol szolo 2010/75/EU eurdpai parlamenti €s tandcsi iranyelv szerinti, az
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a hulladékkezelés

tekintetében az egyéb referenciadokumentumok a kdvetkezok:

Referenciadokumentum Tevékenység

A nyomon kovetés altalanos elveire vonatkozofA kibocsatasok és a fogyasztdas nyomon|

BREF (MON) lkovetése

Az energiahatékonysagra vonatkoz6 BREF|Altalanos energiahatékonysag

(ENE)

Gazdasagi és kornyezeti elemek kozott atvitA technikdk gazdasagi és kornyezeti elemek

hatasok (ECM) kozott atvitt hatasai

46. tablazat: A szénbdnydszathoz kapcsolodo egyéb BREF referenciadokumentumok

Az ezen BAT-kovetkeztetésekben felsorolt €s részletezett technikak nem el6iro jellegiiek, és

teljes korlinek sem tekinthetok.

11.1. A nyomon kévetés altalanos elveire vonatkozé BREF (MON)

A dokumentum IPPC-engedélyek kiadoinak és IPPC létesitmények iizemeltetéinek ad
tajékoztatast arrdl, hogyan teljesitsék az Irdnyelvbdl fakado kotelezettségeiket az ipari
kibocsatas forrasanal torténd ellendrzési kovetelményekre vonatkozoan, 96/61/EK iranyelvvel

Osszhangban.

A dokumentum céljat annak vezetoi 6sszefoglaloja hét kérdés koré csoportositva foglalja ossze,

melyeket az engedélyiré figyelembe vehet az optimdlis monitoring engedélyi feltételek

megirasakor:
1. A monitoring sziikségessége: Két f6 céllal keriilt be az IPPC kovetelmények kozé: (1) a
megfeleloség vizsgalata és (2) az ipari kibocsatdsra vonatkozo kornyezeti jelentések elkészitése.

Ezen tulmenden hasznos az iizemeltetonek is.
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2. A monitoring feleldssége: Az ellendrzés feleldossége rendszerint megoszlik az illetékes
hatosagok és az tizemeltetok kozott, noha az illetékes hatosagok dltalaban nagy mértékben
tamaszkodnak az iizemeltetok ,, onellenorzésére” és/vagy kiilso szerzodéses megbizottakra.

3. A4 figyelendo paraméterek: A paraméterek a termelési eljardsoktol, az alapanyagoktol és a
letesitményben hasznalt vegyi anyagoktol fiiggenek. Elonyos, ha az ellendrzéshez kivalasztott
paraméterek az tizem mikodésének iranyitasahoz is felhasznalhatok. Kockazat alapu
megkozelités is alkalmazhato annak érdekében, hogy olyan ellendrzési mechanizmus keriiljon
kialakitasra, amely megfelel a kornyezeti karok kiilonbozo szintii kockdzatainak.

4. A hatarertékek és a mert értékek kifejezése: Kiilonbozo mértékegységek alkalmazhatok:
koncentrdciora vonatkozo meértékegységek, az idofiiggd terhelés mértékegységei, egyedi
mértékegységek és kibocsatasi tényezok stb.

5. A monitoring iitemezésének szempontjai: Szamos idobeli tényezot sziikséges figyelembe
venni, amikor az engedélyekben meghatarozzak az ellendrzési kovetelményeket, ide tartozik a
mintavétel és/vagy a mérések elvégzésének ideje, az atlagolasi ido és a gyakorisag. A
félreérthetioség elkeriilése érdekében minden hatarértékre az iitemezési kévetelmeényt és hozza
tartozo megfeleldségi ellenorzést egyértelmiien kell meghatarozni az engedélyben.

6. A bizonytalansagi tényezok kezelése: Rendkiviil fontos tisztaban lenni a mérési
bizonytalansagokkal a teljes ellendrzési eljaras soran. A bizonytalansagot fel kell becsiilni és
az eredménnyel egyiitt be kell rola szamolni annak érdekében, hogy a megfeleléségi vizsgalatot
teljes koriien el lehessen végezni.

7. Az engedélyeknek az ellendrzési kovetelményeket is tartalmazniuk kell a kibocsdtasi
hatarértékek mellett:

[ az ellendrzési kovetelmény jogalldasa és végrehajthatosaga

] csokkentendd szennyezo anyag vagy paraméter

[ mintavétel és mérések helyszine

() mintavétel és mérések litemezési kévetelményei

) a korldtozasok megvalosithatosdaga a rendelkezésre allo mérési modszerek alapjan

[ a lényeges sziikségletekhez rendelkezésre allo ellendrzés altalanos szempontjai

) egyedi mérési modszerek technikai részletei

[1 onellendrzési rendszerek

[ mitkédesi feltételek az ellendrzés végrehajtasahoz

[ megfeleloségi vizsgalathoz kapcsolodo eljardsok
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(1 beszamolasi kovetelmények

[ mindségbiztositdsi és minoség-ellendrzési kovetelmények

[ kivételes kibocsatdsokhoz kapcsolodo vizsgalati és beszamolasi mechanizmusok.

A monitoring soran kapott adatok feldolgozasa jonéhdany egymast koveto lépésbol dll, az

adatfeldolgozasi lanc az alabbi lépésekbol all:

Folyamatmeérés — Mintavétel — Tarolas, szallitdas és a minta megovasa — A minta kezelése — A
minta elemzése — Adatfeldolgozas — Az adatok rogzitése.

Alapvetd fontossagu az adatok megbizhatosaganak és az 6sszehasonlithatosaganak biztositasa.

Az adatok megfelelo dsszehasonlitasa érdekében biztositani kell az adatok értékeléséhez

sziikséges osszes informaciot. A kiilonbozo koriilmények kozott osszegyiijtott adatokat kozvetlen

modon nem lehet sszevetni. Ilyen esetekben kell6 alapossaggal kell eljarnunk.

Az észlelési hatarérték alatti, illetve a rejtett kibocsatasi értékek hatassal lehetnek az adatok

osszevethetoségere, igy ezekben az esetekben a kiilon, a gyakorlatra vonatkozo megegyezés

sziikséges. A probléma kezelésére ot kiilonbozo adatkezelési modszert részletez a dokumentum.

Monitoring mddszerek, megkézelitések:

» Kézvetlen mérés
A kozvetlen mérés lehet folyamatos vagy szakaszos technikara.
A kozvetlen mérések (a kibocsatott anyagok forrasnal torténd specifikus szamszerisitett
meghatarozasa) monitoring technikai az alkalmazasok fliggvényében valtoznak, és két {6
tipusba sorolhatoak:
(a) folyamatos monitoring
(b) nem-folyamatos monitoring
A folyamatos monitoring technikaknak az az elonyiik a nem-folyamatos mérési technikakkal
szemben, hogy nagyobb mennyiségii adatponttal szolgdlnak. Igy tehdt statisztikai szempontbdl
megbizhatobb adatokat nyujtanak, és ravilagitanak azokra a mind az ellendrzés, mind az
értékelési célok szempontjabol kedvezotlen iizemelési koriilményekre.
A folyamatos monitoring technikdaknak azonban lehetnek hatranyaik is:
o Koltsegek
e A nagyon stabil folyamatok esetében nem igazan hasznosak
e Az on-line folyamati elemzdék pontossaga alacsonyabb lehet, mint a nem-folyamatos
laboratoriumi elemzéseké
o FEgy meglévo folyamatos monitoringot ujra felszerelni nehézkes lehet, illetve

elofordulhat, hogy nem is praktikus

125



» Behelyettesitéses modszer
A behelyettesitéses modszer elonye: jobb koltséghatékonysag, kisebb komplexitas és nagyobb
mennyiségui adat. Hatranyai.: a direkt méréssel torténo hitelesités (kalibralas) sziikségessége,
valamint a tény, hogy a teljes kibocsatasi intervallumnak csak bizonyos részeit tudjuk e
modszerrel meghatarozni.

» Tomegegyensuly
A tomegegyensuly-modszer a bemeneti, a felhalmozodott és a kimeneti értékek
meghatarozasara, valamint a kérdéses anyagok megsemmisitésére vonatkozik, emellett a
kérnyezetbe juto anyagok osztdlyozasa alapjan tesz kiilonbséget a kibocsatasi értékek kozott.
Csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol a bemeneti és kimeneti értékek, valamint a
bizonytalansagi tényezok meghatarozhatok.

» Szamitas
Ha a kibocsatas meghatdrozasara a szdamitdsos modszert alkalmazzuk, részletes bemeneti
adatokra van sziikség. Ez a modszer joval dsszetettebb és idoigényesebb. Masrészrdl azonban
joval pontosabb becslés birtokaba jutunk, mivel a modszer az adott iizemre egyedien jellemzo
koriilményeket veszi figyelembe.

» Kibocsatasi tényezok
A megfeleloségi vizsgalat a mérések, illetve a mérések eredményeibol nyert statisztikai
becslések, a mérések bizonytalansagi tényezoi, valamint a kibocsatasi hatarértékek vagy ennek
megfelelo feltételek Osszehasonlitasat jelenti. Néhany vizsgadlat esetében numerikus
osszehasonlitasra nincs sziikség, bizonyos esetekben elegendo annak vizsgadlata, hogy a mért
értékek megfelelnek-e a vonatkozo kovetelményeknek.
Az adott teriiletre vonatkozo szabalyozok ismeretében dltalaban az érintett szakhatosag jogkore
eldonteni, a célszeriiség, torvényi altal eloirt kévetelmények és a rendelkezésre allo eszkozok és
szaktudas ismeretében, melyik megkozelités (modszer) alkalmazando.
A hulladék lerakasi tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat vizsgalo monitoring
rendszer elemei és a mért paraméterek:

Geofizikai monitoring rendszer

A 1II. depénia miiszaki védelmének kialakitasakor 2010-ben a szigeteld HDPE folidk
integritasanak ellendrzésére egy ,,TRIASZ-monitoring” elnevezésii miiszaki berendezés keriilt
beépitésre. Ez a monitoring rendszer a hulladéklerakok szigeteld foliajanak az épségének
ellendrzésére szolgal. Hasznalata a mlianyag foliat nem sérti meg, a mérési eljardssal a folian

mechanikai sériilés nem jon létre. A berendezés alkalmazasaval a folian 1évo
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anyagfolytonossagi, illetve szigeteloképességi hidnyok, ugymint lyukak, beégések, repedések,
hegesztési varrathibak kijelolhetdk. A hibak pontos helyét geoelektromos monitoring ellen6rzd
méréssekkel lehet meghatarozni.

2021. junius 1-an mivelés ald vont II./A iitem miiszaki védelmének kialakitdsa soran, a
szigetel6 HDPE folia integritas ellenérzésére szintén a ,, TRIASZ-monitoring” elnevezésii

miszaki berendezés kertilt beépitésre.

A 1II. item miszaki védelmének kialakitdsakor a szigetel6 HDPE folidk integritdsanak
ellendrzésére szintén a ,, TRIASZ-monitoring” elnevezésti miiszaki berendezés fog beépitésre

kerilni.

e ey

én végeztek el. Az integritds ellendrz6 mérések eredményeinek kiértékelése alapjan
megallapithatd, hogy a Il. és II./A deponia teriiletén 1évé HDPE szigetel6 folia hibamentes. A

geofizikai monitoring vizsgalat eredménye a 11. szamiu mellékletben talalhato.

Monitoring kut

A lerako felszin alatti vizekre gyakorolt hatdsdnak megfigyelésére 1 db monitoring kut létesiilt,
azonban a kit mindvégig szaraz volt és nem latta el az észlelési feladatait, igy az 2018-ban
eltomedékelésre kertilt. (35500/7259/2018 szaml Bodrogkeresztar 0172/36 hrsz. figyeldokut
megsziintetési engedélye). Az Eszak-Magyarorszagi Kormyezetvédelmi és Természetvédelmi
Feliigyeloség 873-4/2014-es ligyiratszamon kiadott hatarozata alapjan 0j kutat kellett 1étesitenti,
melynek 1étesitési engedélyét a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag 1033-4/2014/Vh. szamu hatarozatdban adta meg. Az Ujonnan létesitett 2. szamu
monitoring kut a 1étesitési engedély eldirasainak megfelelden keriilt kialakitasra 2015-ben. A
kat vizjogi iizemeltetési engedélye 35500/6914-8/2015.4lt. szamon keriilt kiadasra 2017.
decemberében.

A hatalyos engedélyeinkben eloirtaknak megfeleléen a figyelokat allagmegdvasarol
folyamatosan gondoskodnak.

Tovabba az egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirt méréseket (szallo és tilepedd por,

csurgalékviz ellendrzés) elvégzik

A MENTO Kornyezetkultura Kft.-nél alkalmazott monitoring megfelel a BAT

és a Feliigyeloség eloirasainak.
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11.2.

Az energiahatékonysagra vonatkozé BREF (ENE)

Az energiahatékonysag harom okbdl is kiemelten kezelt az EU-ban: a klimavaltozas elkeriilése,

a fosszilis energiahordozok felhasznalasanak fenntarthatosaga és az ellatasbiztonsag miatt.

Ezeken a teriileteken a leggyorsabban, legkoltséghatékonyabban az energiahatékonysag

javitasaval lehet eredményeket elérni.

BAT eljarasok, elvek

Altalanos, 1étesitmény szintii BAT

Energiahatékonysdgi menedzsment: felso vezetés elkotelezettsége, energiapolitika
elfogadasa; célok kitiizése és feladatok megfogalmazasa; eljarasok kidolgozadsa
tizemeltetés és karbantartas szamara, benchmarking, teljesiilés, eredmények
ellendrzése, korrektiv beavatkozasok, ha sziikséges, energiahatékonysdagi menedzsment
rendszer rendszeres feliilvizsgalata.

A Pannon Héeromi Zrt. nem rendelkezik kiilon menedzsmenttel az energiahatékonysag
terliletén. Az energiahatékonysag feliilvizsgalatat a vallalaton belill az ezzel a céllal
megbizott emberek 1atjak el.

Kornyezetterhelés folyamatos csokkentése

A MENTO Kornyezetkultara Kft. az elmult évek soran jelentds erdfeszitéseket tett a
kornyezetterhelés csokkentésére.

Energia auditok végzése idokozonként: rendszer szintii megkozelités, helyzetfeltaras,
megtakaritdsi lehetéségek és belso hasznositasi lehetoségek feltardsa; megfelelo
modszerek és becslések alkalmazasa; veszteség energia hasznositdsi lehetoségek.

A Kft.-nél idordl idore feliilvizsgaljak az energia csokkentésének lehetdségeit, illetve a
veszteség energia hasznositdsanak lehetdségeit.
Energiamendzsment rendszerszintii megkozelitése. egyetlen egységkent kezelendo

rendszerek pl. fiités, motoros hajtasok, vilagitas, szaritds, szeparalds, bestirités,
valamint a mas kozvetett BREF-ekben targyalt rendszerek.

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.
Energiahatékonysagi feladatok és indikdatorok meghatdrozdsa és naprakészen tartdsa

Nincs a MENTO Kornyezetkultara Kft.-nél.
Benchmarking

Nincs a MENTO Koérnyezetkultara Kft.-nél.
Energiahatékony tervezés

Az energetikai osztaly foglalkozik ezzel a kérdéskorrel.
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Folyamat integrdcio fokozdasa (a BAT része tobb folyamat egyiittes energetikai
optimalizaldsa)

Nincs a MENTO Kornyezetkultara Kft.-nél.

Az energiahatékonysdagi kezdeményezések lendiiletének megorzése: konkrét
energiamenedzsment rendszer megvalositisa, mert energiafelhaszndlason alapulo
belso elszamoldas, energiahatékonysagi profit kézpont kialakitasa; benchmarking,
szervezeti valtozasok menedzselése

Jelenleg nincs ilyen a MENTO Kornyezetkultura Kft.-nél.
Szakértelem megtartdasa

A MENTO Kornyezetkultira Kft. mindig is nagy hangsulyt fektetett a megfeleld
szakértelemmel rendelkezé dolgozok alkalmazéasara. Ennek keretében alapvetd cél a
szaktudassal és szakmai gyakorlattal rendelkez6 dolgozok megtartdsa. A MENTO
Kornyezetkultara Kft. a szakember garda megtartdsa érdekében tobbfajta megoldast
alkalmaz: pl.: megfeleld prémium rendszer, jutalom, ¢életpalya kialakitasa.
Karbantartds:

Konkrét el6iras nincs a karbantartasokra, de minden TMK alkalmaval, illetve a termelés
indulésa el6tt minden alkalommal atvizsgaljdk a rendszert €s a sziikséges javitasokat
elvégzik minden berendezést illetden, ami kapcsolodik a termeléshez. Az elmult évben
a kornyezet szennyezésével jard havaria nem fordult el6. Az anyag széllitadsok
szakszerliségének biztositdsdval ¢és a technologiai fegyelem betartasaval, a
kornyezetvédelmi célt szolgald technoldgiai berendezések szakszerii lizemeltetésével,
rendszeres karbantartasaval a jovoben sem varhatd szennyezés.

Monitoring és mérés

A Monitoring kérdését ,,A Monitoring altalanos alapelvei” cimii részben részletesen
ismertettiik

Kozos BAT IPPC energiafelhasznalo rendszerek, eljarasok eseten

Nem alkalmazhato

Hdhasznositdas

Nem alkalmazhaté

Kapcsolt energiatermelés

Nem alkalmazhato

Villamosenergia ellatas

Nem alkalmazhato
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Elektromos hajtasu alrendszerek

Nem alkalmazhato

Osszességében elmondhatjuk, hogy a MENTO Kérnyezetkultira Kft.-nél

”rr

alkalmazott technikak megfelelnek a BAT eldirasoknak.

11.3. Gazdasagi és kérnyezeti elemek k6zott atvitt hatasok (ECM)

A dokumentum célja az elérheté legjobb technikdk 96/61/EK irdnyelv szerinti
meghatarozasanak eldsegitése a kornyezetszennyezés integralt megeldzése és csokkentése
érdekében. A kornyezetszennyezés integralt megeldzése €s csokkentése értelmében a BAT
fogalma szamitasba veszi csakigy az intézkedések varhatdo koltségét és hasznat, mint a
kornyezet egészének védelmi céljat annak elkeriilése érdekében, hogy egy kdrnyezeti probléma
megoldasakor 0j és még komolyabb nehézség jojjon 1étre. A BAT-ot altalaban véve az érdekelt
csoportok  (muszaki ~munkacsoportok — MMCS-k) hatarozzdk meg, ¢és BAT
referenciadokumentumokban (BREF-¢k) keriilnek bemutatasra.

Ez a BREF gyakorlatilag azt irja le, hogy egy-egy adott projekt esetében milyen algoritmust
kovetve hogyan hatarozhatdé meg a BAT megoldas. Ilyen médon alkalmazasa természetes
kovetelmény. A BREF készitoi is tisztdban vannak azzal, hogy nem minden esetben sziikséges
az egyes fazisok teljes mélységli kidolgozasa, ezt esetenként a vizsgalt projekt kdrnyezeti
hat4sai, mérete, a technologia kivalasztds szilk mozgastere sem indokolja. Ezért azt
javasoljak, hogy ha a megoldas nyilvanvalo, vagy széleskorii az egyetértés a valasztando
megoldast illetéen, akkor alkalmazasa nem sziikséges.

A technolégiat nem érinté kornyezetvédelmi intézkedések esetén nem keriil sor az
alkalmazasara, ennek pedig az az oka, hogy ezen intézkedések nyilvanvaloak.

BAT eljarasok, elvek

A dokumentum elsé fejezete dttekinti a BAT jogi hatterét, kornyezetét és alkalmazasi
koriilményeit. A fejezet célja atfogoan bemutatni a javasolt modszertant, amelyet a masodik-
otodik fejezetekben részletesen bemutat. A kévetni javasolt modszertan a kovetkezé fobb
lepésekbol all:

Kornyezeti kolcsonhatdsok (2.fejezet)

1. Feladat és alternativik meghatarozasa

2. Kibocsatas leltar osszedllitasa (szennyezo anyag kibocsatas, nyersanyag felhaszndlas,

energiafelhasznaldas, keletkezo hulladék)
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3. Kolcsonhatasok meghatarozasa (toxicitas, globadlis felmelegedeés, vizek toxicitasa,
savasodas, eutrofizalodas, ozonréteg csokkenés, fotokémiai ozon keletkezés, stb.)

4. Kornyezeti kélcsonhatasok konfliktusainak értékelése, értelmezése

Koltségelési modszertan (3.fejezet)

5. Feladat és alternativak meghatarozasa

6. Koltseginformacio gytijtése és ellenorzése

7. Koltségosszetevok meghatarozasa (beruhdzasi, tizemeltetési és karbantartasi koltségek,
bevételek, hasznok és elkeriilt koltségek)

8. Koltséginformacio feldolgozasa és eredmények bemutatasa (atvaltas, inflacio, bazisevi arak
kialakitasa, diszkont és kamatlabak, éves koltségek szamolasa)

9. A kornyezetvédelem kéltségeinek meghatarozdsa

Alternativak értékelése (4.fejezet)

Koltséghatékonysag elemzése

Koltségek szennyezokhoz rendelése

Koltségek és kérnyezeti elonyok mérlege

Gazdasagi megvalosithatosag értékelése (5.fejezet)

Az iparagi BAT opciok megvalositasi koltségének meghatarozdsa a 3.fejezet szerint

A koltségek beszallitokra vagy vevokre valo atterhelésének lehetésége (iparagi struktura, piac
struktura)

A koltségek iparagon beliili vallalasanak lehetosége

Nem alkalmazhatoé

Osszességében elmondhatjuk, hogy a MENTO Kérnyezetkultira Kft.-nél

”r

alkalmazott technikak megfelelnek a BAT eldirasoknak.

131



12. Az 1995. évi LIL. torvény 75. § (1) bekezdésében eloirt tartalmi

kovetelményeknek valo megfelelés

Az 1995. évi LIL torvény 75. § (1) bekezdésében eldirt tartalmi kdvetelmények és az azoknak
valé megfelelés:

a)az alkalmazott technologiak ismertetésére, a berendezések miiszaki dllapotanak,
korszeriiségének bemutatdasara;

A dokumentéci6 6. fejezete tartalmazza a technoldgia leirasat.

b) a tevékenységgel jaro kornyezethaszndlat adatokkal alatamasztott bemutatdsdra;

A dokumentaci6 8. fejezetében részletesen bemutatasra keriilt az egyes kornyezeti elemekre
gyakorolt hatdsok bemutatasa vizsgalati jegyzOkonyvekkel alatdmasztva.

C) a tevékenységhez kozvetleniil kapcsolodo miiveletekre, kiilonosen az anyagforgalomra, a
be- és kiszallitasra, a hulladék- és szennyvizkezelésre;

A dokumentaci6 6. fejezetében bemutatasra keriilt a tevékenységhez sziikséges energia és
vizfelhasznalas. Lathato, hogy a technoldgiabol adéddan nincs sziikség sem technoldgiai
vizre. A szallitas részletes leirasara (mennyiségek, szallitasi utvonal) a 6. fejezetben keriilt
sor. A szallitasbol eredd hatdsokat (Zajterhelés, levegészennyezés) a 8.2.4. A szallitas okozta
zajterhelés és a 8.3.4. Szallitds okozta légszennyezés cimil fejezetekben ismertettiik. A
hulladékkezelés részletes ismertetésére a 8.5. fejezetben kertilt sor.

d) az esetleg bekiovetkezd meghibdsodasbol vagy kirnyezeti katasztrofa miatt
feltételezhetoen a kornyezetbe keriilo szennyezd anyagok és energia meghatdrozdsdra;

A dokumentéci6 9. Havaria cimi fejezete tartalmazza.

e) a kornyezetveszélyeztetés megelizése, a kornyezetkarosodds elharitisa érdekében tett és
tervezett intézkedések bemutatdsara;

A 8. fejezetben ismertetésre keriilt a kornyezetterhelés mértéke.

) a tevékenység felhagydsa utdin teendd intézkedésekre;

A lerako felhagyasat kovetd rekultivaciot a 10. fejezetben ismertettiik.

Q) a tevékenység kornyezeti hatisainak becslésére és értékelésére.

A dokumentacio 8. fejezete tartalmazza, kiilon vizsgalva az egyes kornyezeti elemeket.
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