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Alapitva: 1989.

TELJESITMENYNYILATKOZAT
a305/2011/EU ésa 275/2011. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

Belsd azonosit6 szam: 24/1969

A TERMEKTIPUS EGYEDI AZONOSITO KODJA:

L TRIASZ monitoring” elnevezési, szigetel6 félidk
integritasat ellen6rz6 miszaki berendezés

TIiPUS-, TETEL-, SOROZATSZAM VAGY EGYEB JELOLES,
MELY LEHETOVE TESZI AZ EPITESI TERMEK
AZONOSITASAT:

Bodrogkereszturi Regionalis
Hulladékleraké Kézpont II. és I1./A
depoénia

AZ EPITESI TERMEK GYARTOJA ALTAL
MEGHATAROZOTT RENDELTETESE VAGY
RENDELTETESEI AZ ALKALMAZOTT MUSZAKI
ELOIRASSAL OSSZHANGBAN:

Hulladéklerakéknal alkalmazott m{ianyag
(HDPE) lemezszigetelések, foldmiivek,
medencék, tarolo tartalyok, lapos tetdk,
zoldtetdk szigetelésére hasznalt félidk, miianyag
lemezek hibahelyeinek feltarasa, ellenérzése

A GYARTO NEVE, BEJEGYZETT KERESKEDELMI NEVE,
ILLETVE BEJEGYZETT VEDJEGYE, VALAMINT ERTESITESI
CIME:

KBFI-TRIASZ Kft.
1155 Budapest, Vag u. 31.

ADOTT ESETBEN ANNAK A MEGHATALMAZOTT
KEPVISELONEK A NEVE ES ERTESITESI CIME, AKINEK A
MEGBIZASA KOREBE A 12. CIKK (2) BEKEZDESEBEN
MEGHATAROZOTT FELADATOK TARTOZNAK:

Kovacs Andras ligyvezetd
KBFI-Trisz Kft.
1155 Budapest, Vag utca 31.

AZ EPITESI TERMEKEK TELJESITMENYE
ALLANDOSAGANAK ERTEKELESERE ES ELLENORZESERE
SZOLGALO RENDSZER:

EMI Np Kft szakrendi jelzete (SZR]) 4.12 Egyéb
épitési- és gyartasi eljarasok, technolégiak

A7 EGYES ALAPVETO JELLEMZOK ERTEKELESERE
HASZNALT MUSZAKI DOKUMENTUM AZONOSITOJA
ES A DOKUMENTUM KIBOCSATOJA:

A-183/2015 Nemzeti Miiszaki Ertékelés

EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios
Nonprofit Kft 2000 Szentendre,

Dézsa Gyorgy tut 26.

A MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT ERVENYESSEGI IDEJE:

A kiadastdl szamitott 1 év.
Evente kotelezd gyartémivi feliilvizsgalattal
hosszabbithaté.

A NYILATKOZAT SZERINTI TELJESITMENY:

i ] MUSZAKI SPECIFIKACIOK FELSOROLASA, AMELYEKNEK

ALAPVETO TULAJDONSAG o . ) . o
. AZ EPITESI TERMEK VIZSGALATTAL IGAZOLTAN MUSZAKI ELGIRAS
TELJESITMENY
MEGFELEL:
miianyag lemezszigetelés Az érzékelbk:
és . . )
; 3 .., kiosztasa, lefedettség: 5x5 m

féliahibak feltarasanak o 5
képessége geoelektromos kitlizése: EOV rendszerben megadva NME
geofizikai mérésekkel atmeneti ellendlldsa: 1kohm alatt
A termék megfeleld modon | Az ellen6rzé méréseket a hibatlan A-183/2015
feltarja a mianyag , ., .

: o einis allapotig végeztiik.
lemezszigetelések és folidak POHg ,g , i
hibahelyeit A berendezés élettartama: 30 év

10.

Az 1. és 2. pontban meghatarozott termék teljesitménye megfelel a 9. pontban feltiintetett

nyilatkozat szerinti teljesitménynek.

E teljesitménynyilatkozat kiaddsaért kizardlag a 4. pontban megnevezett gyartd a felelds.

Budapest, 2024. junius 24.
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GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK 1 BODROGKERESZTUR

BODROGKERESZTURI REGIONALIS HULLADEKLERAKO KOZPONT
Il. ES II./A DEPONIA

HDPE SZIGETELO FOLIA INTEGRITAS ELLENORZES

"TRIASZ MONITORING" ELNEVEZES( MUSZAKI BERENDEZESSEL
VEGZETT GEOELEKTROMOS MERESEK

TARTALOMJEGYZEK
1. SZAKVELEMENY ...ttt ettt 2
2. ,A” FUGGELEK: A MONITORING RENDSZER ELMELETE .....c.cccovooviieeecene, 5
3. SZAKERTOI ENGEDELY MASOLATOK ......eoiiieee ettt e, 8
KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
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1. SZAKVELEMENY

A MENTO Kornyezetkultura Kft. (3527 Miskolc, Beseny6i u.26) megbizasara,
a KBFI-TRIASZ Kft. (1155 Budapest, Vag utca 31.) mint vallalkoz6 a Bodrogkereszturi
Regionalis Hulladéklerakdé Kozpont II. és 1I./A deponia teruletén a szigetel6 HDPE
foliak integritasanak ellendrzését a ,TRIASZ-monitoring” elnevezési miszaki
berendezéssel elvégezte.

Munkaszam a Vallalkozénal: 24/1969.

A miszaki berendezés foldmuvek, gatak, csatornak, tarozok, hulladéklerakok
azaz a mlanyag foliat nem sérti meg, a mérési eljarassal a félian mechanikai sérulés
nem jon létre.

A berendezés alkalmazasaval a folian lévé anyagfolytonossagi, illetve
szigetelOképessegi hianyok, ugymint lyukak, beégések, repedések, hegesztési
varrathibak kijelolhetdk, helylk a védétakaras felszinén azonosithaté.

A hibak pontos helyét geoelektromos monitoring ellendérz6 mérésekkel
hatarozzuk meg. A mérési eljaras dsszefoglaldé kivonatat a jelentésiinkhéz a ,A”
fuggelékben mellékeljuk.

A fdlia vizsgalat végzésére feljogositd hatdsagi engedéllyel Tarsasagunk 1999.
ota folyamatosan rendelkezik.

1. 1999-2006. Orszagos Vizugyi Fbéigazgatdésag altal kiadott Alkalmazasi
engedély, torzskonyvi szama: F-152

2. 2006-2016. ,VITUKI” Kérnyezetvédelmi Es Vizgazdalkodasi Kutatd Intézet
Nonprofit Kézhasznu Kft mint hatdsag altal nyilvantartott Epitsipari Miiszaki
Engedély (EME), szama: E-04/2011

3. 2015.09.30-t61 a jelenlegi el6irasoknak megfelel6 Nemzeti Mdiszaki
Ertékelés, szama: A-183/2015, megujitva 2021.03.01-t6l.

A szigetel6 folian talalhaté hiba helyének kimutatasa a folian atfolyd aram
hatasara keletkez6 potencial tér kimérésén alapszik. A monitoring rendszer elméleti
alapjait az alabbi sematikus abran mutatjuk be. Amennyiben nincs hiba a félian akkor
a piros szinnel jelolt aramkdérben nem folyik aram, ennek megfeleléen potencial sem
meérhet6 a beépitett jeladdkon. Amennyiben van hiba, akkor az aram a hibahelyen
kifolyik és a beépitett jeladokon mérhet6 potencial jelentkezik, amely potencial mért
ertéke a hibahelytdl tavolodva, az attoél mért tavolsaggal aranyosan, szigord monoton
modon, folyamatosan csokken. A hibahely kérnyékén a potencial vonalak horizontélis
metszetei koncentrikus korok, tehat ha hibahelyet keresunk, akkor koncentrikus
koroket kell keresni a potencialeloszlas rajzokon.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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Iyuk mint pontforrés szigetel6 folia

A }
I r\ ; : hulladék
B : . Ay 2 v ? N

NS M, M,

érzékeld racs

ekvipotencialis vonalak

\« = aram vonalak

A jeladd haldézattal lehet vizsgalni a folia allapotat, amennyiben az egyik
arambevezetd polus végtelen tavol (500 méter) van telepitve, a masik arambevezetd
polus pedig a félia feletti részbe van bevezetve egy mobil elektrodan keresztul.

A monitoring rendszer a vizsgalando terlletet 5 x 5 méteres haléban fedi le,
O0sszesen 1025 db fix jelado a Il. depdnia teriletén és 687 db a Il./A depdnia teriletén;
és 5, illetve 4 mér6szekrény. A jeladdk & 0,5 mm? kiléndsen hajlékony, szigetelt
vorosréz vezetékekkel vannak bevezetve a telepitett mérészekrényekbe, ahol 37
polusu canon csatlakozé aljzatokba vannak kotve az jeladdk, igy a monitoring rendszer
jeladéin barmikor teljes korl mérés sorozatot lehet végezni a félia allapotanak
meghatarozasa ceéljabdl. A rendszer ugy van kialakitva, hogy barmelyik jeladdé pont
lehet mind aram bevezetési pont, mind pedig potencial mérési pont is. A szigetelt
vezetékek a mérészekrényig védécsdben vannak vezetve a vezetékek mechanikai
védelme miatt.

A jeladdk helyzete EOV rendszerl koordinatakkal van meghatarozva. A lerako
épitésénél a monitoring rendszer jeladd halézata kdzvetlendll a szigetelérendszer ala,
a tomoritett talajréteg folé kerult kiépitésre. A szekrények és az érzékelbk
elhelyezkedésének helyszinrajzat 1:1000 léptékben az 1. abran (ll. depdnia) és a 3.
abran (II./A depodnia) csatoltuk a szakvéleményinkhoz.

A HDPE fdlia integritas ellenérzé méréseket 2024. junius 13-an és junius 24-én
vegeztuk.

A vizsgalat els6 lépéseként a monitoring rendszer beépitett érzékelbinek
allapotat vizsgaljuk meg. A monitoring rendszer elemeinek ellenérzése
eredményeképpen megallapitjuk, hogy a monitoring rendszer miikodik, a fixen
telepitett jeladdk allapotaban nem tortént valtozas, megfeleléen miikodnek. A
HDPE fdlia integritas ellenérzd mérések elvégzésére alkalmasak.

A mellékelt 2. abran és 4. abran a geofizikai monitoring rendszerrel készitett
teljeskord mérések eredményét mutatjuk be. A rajzon, az érzékel6kon meért potencial
eloszlas izo térképeit abrazoltuk mV egységekben.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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A 2. abran a ll. depdénia mérési eredményét mutatjuk be. A potencial eloszlason
lathato, hogy az alapallapoti, hibatlan allapothoz, illetve az el6z6 évek ellenérzé
meéréseihez viszonyitva jelentds eltérés nem tapasztalhaté. A legnagyobb potencial
ertékek a bejaré rampak, illetve a folian tultoltott részek iranyaban mérhetdk. Ezt a
potencial novekedést a bejaré rampakon, illetve a tultoltott takaroréteg anyagan
keresztul kifolyo aram okozza, amely aram a monitoring rendszer fix érzékeldit a foliat
megkerulve, kivulrél gerjeszti meg, tehat nem tekintheté hibara utalé anomalianak.

A 4. abran a Il./A depénia mérési eredményét mutatjuk be. A potencial
eloszlason lathatd, hogy az alapallapoti, hibatlan allapothoz viszonyitva jelentés
eltérés nem tapasztalhatd. Az izovonalak lefutasaban megfigyelhetd csekély mértéki
valtozasokat az altalaj anyagaban és nedvességtartalmaban lévé kis valtozasok,
illetve a rézsl és fenékszint domborzati eltérése okozzak.

Az eredmények kiértékelése alapjan a Il. depdnia és a Il./A depdnia teruletén
lévé szigeteld folia hibamentes.

NYILATKOZAT

A KBFI-TRIASZ Kft. e nyilatkozataban régziti, hogy a
BODROGKERESZTURI REGIONALIS HULLADEKLERAKO
KOZPONT II. ES II./A DEPONIA szigetel6 foliaja hibatlan a

geofizikai monitoring rendszeren 2024. janius 24-én

végrehajtott teljeskori vizsgalat eredménye alapjan.

Budapest, 2024. junius 26.

Kovacs Andras
geofizikai szakért6 Fsz-8/2011
geofizikai vezetd tervezd 13-10888-Gte2-1

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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2.,,A” FUGGELEK: A MONITORING RENDSZER ELMELETE

SZIGETELO-FOLIA INTEGRITASANAK VIZSGALATA: A SZIGETELO-FOLIA VIZSGALATA
GEOELEKTROMOS MERESEKEN ALAPULO MONITORING RENDSZER SEGITSEGEVEL

A monitoring rendszer miikodésének elve:

A kulonb6z6 hulladéklerakd helyeken alkalmazott szigetel6-félia hibainak
vizsgalatara mar tobb mint tiz éve alkalmaznak geofizikai méréseket.

A monitoring rendszereknél hasznalt geoelektromos mddszer azt hasznalja ki,
hogy a szigeteld folia elektromosan tokéletes szigetelbnek tekinthetd, ezért a folia két
oldalara (ala és folé) elhelyezett arambevezetd elektréda-par esetében a hibatlan
szigetel6-folian keresztil nem folyhat aram. Ehhez az kell, hogy az egyik
arambevezet6 elektroda a szigeteld-féliaval a kdrnyezetétél teljesen elzart térrész folé
kerlljon, a masik pedig azon kivilre. Ebben az elrendezésben hibatlan folia esetén
nem tud zarédni az aramkor, ezért nem folyik aram, tehat a mindig mérheté, kiulonb6zé
intenzitasu zajon kivul potencialkilonbség nem mérhetd a szigeteld folia alatt vagy
felett elhelyezkedd (pontszer(i vagy vonal) mérdelektrodak kozott.

Amennyiben hiba van a félian, akkor folyik aram az arambevezet6 elektréda-
par kdzott és ennek megfeleléen a méréelektrédakon az atfolyd aram nagysaganak és
a mérbelektrodanak a hibahelytél mért tavolsaganak megfelel6 potencial-kilénbséget
mérunk. Amennyiben a fdlia ala beépitink egy, az egész teriletet lefedd elektréda
rendszert, akkor a rendszeresen elvégzett mérésekkel a folian jelentkezé hibahelyet
detektalni tudjuk.

A hibahely meghatarozasan tul a rendszeresen elvégzett mérések adataibdl a
kornyezetvédelmi geofizikdban hasznalt értelmezési eljarasok felhasznalasaval
meghatarozhatd a szennyez6dés terjedésének iranya és sebessége. Ennek azért is
nagy jelentésége van, mert a lerakdk Uzemelése soran egy tObb méter vastagsagu
hulladék alatt a mai ismereteink szerint nehezen vagy egyaltalan nem javithaték a
félian az Uzemeltetés soran keletkezett sérulések, még akkor sem, ha a hiba helye
pontosan ismert. llyen esetben kis terjedési sebesség esetén vagy veszélytelen
irAanyba torténé aramlas esetén, hosszu évekig nem jelent veszélyt a fdlia
meghibasodasa. Veszélyes iranyban torténé aramlas estében pedig idbben meg lehet
tenni a szikséges 6vintézkedéseket.

Mind a félia-, mind a félia alatti talaj allapotanak a vizsgalatahoz specialis,
szigoru technoldgiai szabalyok betartasa mellett telepitett jeladé rendszerre,
pontos, gyors, szamitégéppel vezérelt méréberendezésre és a mérési adatok
értelmezéséhez, interpretalasahoz egyedi fejlesztésli hatékony szamitégépes
programokra van szukség.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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A monitoring rendszer az alabbi elemekbdl all:

1. A mérést vezérl és az adatgydijtést vegzd szamitogep.

2. A két kivalasztott elektréda k6zé aramot kibocsatd és az aram hatasara
kialakult potencialtér két masik kivalasztott elektroda kozotti méréseét vegzé
egyenaramu geoelektromos mérémuszer.

3. A mérébmiszer és az elekirédak kozotti kapcsolatot biztosito
kapcsolérendszer és meérdszekrény.

4. A kulonbozé helyeken elhelyezked6 pont és vonalelektrédak.

1. A mérést vezérlo szamitdogép

A mérésekhez egy hordozhaté IBM kompatibilis szamitogépre van szukség. A
meérést vezérld szoftver segitségével beallithatdé az Osszes mérési paraméter,
elindithatdé a mérés és eltarolasra kerulnek a mérési adatok.

A mérésvezérlé6 program felhasznalja az elektrodak geodéziai koordinatait,
amelyek megfeleld nevli és szerkezetl filékben vannak eltarolva. Az 6sszegyjtott
adatok olyan formaban vannak eltarolva, hogy a tovabbi feldolgozast végzé ill. a
grafikus megjelenitéshez szikséges filéket el6allitd programok hasznalni tudjak
azokat.

2. Az egyenaramu méromiiszer

A mérésekhez egy a geofizikai mérések soran rutinszerlien hasznalt
egyenaramu muiszernek e specialis célra atalakitott valtozatat hasznaljuk. A miszer
az A- és B-csatlakozépontjahoz kapcsolddo ket elektréda kdzé aramot bocsat ki négy,
a muszeren beallithatdé hosszusagu, valtakozoé elbjell impulzus formajaban. Kilsé
tapegység (BOOSTER) segitségével 4 Amperig novelhetd a kibocsatott aram
erdssége, azonban mérési tapasztalataink szerint a 100 mA Kkoruli aramerdsség
elegendd a hibahelyek 10-30 cm pontossagu meghatarozasahoz szukséges mérések
végrehajtasara. E csekély aramerdsség érintésvédelmi szempontbol nem kivan
semmilyen eldirast, a vezetékek kozvetlen megfogasa is csak ,csipés-szer(l” érzést
okoz, élettani hatasa nincs. Az M- és N-csatlakozépontokhoz kapcsolodo két elektréda
kozott méri a miszer a potencialkilonbséget. A mért jel nagysagat az erésités
megfelel6 allitdsaval szabalyozhatjuk. A miszer folyamatosan kompenzélja a
természetben mindig jelenlevd un. sajatpotencialt (SP-t). A kompenzalashoz hasznalt
feszlltség és a mért feszlltségkulonbség értékét lathatjuk is a miszeren talalhato két
LCD kijelz6n. A mérémUiszer az RS-232 porton keresztll csatlakozik a szamitégéphez
es a kovetkez6 mérési eredmeényeket kuldi a szamitogép részére:

e természetes és mesterséges eredetll zajok (SP) kikompenzalashoz hasznalt
feszlltség értéke [mV],

e a merdelektrédak kozott mért potencialkulonbség [mV],

e az arambevezetd elektrodakon kibocsajtott aram [mA],

e az erdsités értéke.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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3. Kapcsolotabla és méroszekrény

A pontelektrédakhoz vezet6 és a vonalelektrodak egy-egy végéhez forrasztott
szigetelt vezetékek egy vagy tobb a lerakd szélén elhelyezkedé mérdszekrénybe
vannak bekotve sav-csatlakozdkhoz. E csatlakozokat azutan sok-eres kabel koti 6ssze
egy kapcsoldérendszerrel, amelyen ki lehet valasztani az aktualis méréshez szukséges
elektrodakat. A kapcsolérendszer lehet egy egyszerl kapcsolétabla vagy egy a
szamitogép altal vezérelt kapcsolodoboz. A kapcsolorendszer vezérlését a
szamitdgép parhuzamos portjan keresztul oldottuk meg.

4. A monitoring rendszerhez hasznalt elektrodak

A mérésekhez a monitoring rendszer kiépitése soran kulonb6z6 allandd
helyekre pont- ill. vonalelektrodakat kell telepiteni és az tzembe helyezés el6tt végzett
foliavizsgalatok soran ideiglenesen telepitett pontelektrodakat is hasznalhatunk a
regisztralt hiba helyének néhany 10 cm nagysagrendbe esd pontositasahoz. A
méréshez szukséges elektrodak szama és helye fugg attol, hogy egy vagy két folia
allapotat kell vizsgalni.

A foliavizsqalé geoelektromos mérések kivitelezése

A mérésekhez Ossze kell kapcsolni a monitoring rendszer egyes elemeit. A
mérdszekrény csatlakozoit sok-eres kabelek segitségével csatlakoztatjuk a
kapcsolotablahoz vagy a kapcsolédobozhoz. Kapcsoldtabla hasznalata esetén a
kivalasztott elektrodak mar kdzvetlenul a mérémiszerbe vannak csatlakoztatva, mig
kapcsolodoboz hasznalata esetén ezen doboz és a mérémiszer kapcsolata egy un.
Interface-boxon keresztll valosul meg. A mérémiszer a soros porton keresztil
csatlakozik a vezérl6 szamitdogéphez, azaz a soros porton keresztll torténik a mérés
inditdsa és a mért adatoknak a szamitogépbe torténd atvitele. Kapcsolddoboz
hasznalata esetén az aktualis méréshez hasznalt elektrédak bekapcsolasa a
szamitogep parhuzamos portjan keresztul torténik és a szamitogeép e portja ugyancsak
az interface-boxon keresztll csatlakozik a kapcsolédobozhoz.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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3. SZAKERTOI ENGEDELY MASOLATOK

EMI EPITESUGYI MINGSEGELLENGRZES INNOVACIOS NONPROFIT
KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG

o
I J E m I H-2000 Szentendre, Dézsa Gydrgy (it 26. Levélcim: H-2001 Szentendre, Pf: 180.
Telefon: +36 (26) 502 300 Fax: +36 (26) 311 108

E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

£MI NON-PROFIT LIMITED LIABILITY COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
£MI SOCIETE A BUT NON LUCRATIF POUR LE CONTROLE DE QUALITE ET L'INNOVATION DU BATIMENT, RESPONSABILITE LIMITEE
£MI NON-PROFIT GESELLSCHAFT FUR QUALITATSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN MIT BESCHRANKTER HAFTUNG

A-183/2015
| NME
’ NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES
A termék megnevezése: ,TRIASZ monitoring” elnevezésii, szigeteld féliak integritdsat

ellendrzé miiszaki berendezés

A termék tervezett felhasznéldsi  Hulladéklerakéknal alkalmazott miianyag (HDPE)

teriilete: lemezszigetelések, foldmiivek, medencék, tarolé tartalyok, lapos
teték, z6ldtetdk szigetelésére hasznalt félidk, mlianyag lemezek
hibahelyeinek feltarasa, ellendrzése.

Termékkor: Egyéb / Monitoring

A termék gyartéja: KBFI-TRIASZ Kft.
1155 Budapest, Vag u. 31.

NME érvényesség kezdete*: 2021.03.01.

g, O PRI TR
Budavari Zoltan

miiszaki értékel6 iroda
vezetd

A Nemzeti Miiszaki Ertékelés 8 oldalt tartalmaz beleértve — db szédmozott mellékletet.

* Az NME érvényessége feltételhez kétott. Az NME érvényessége az EMI Nonprofit Kft. honlapjan (www.emi.hu)
ellendrizendé.
Ez az NME felvéltja az A-183/2015 szdmd, 2015.09.30.. érvényességi kezdet( NME-t,

Projektszdm: EF-M446K-22057-2021
1/8 Bizonylat azonosité: KBIA-XXI-04.2-20200204_NME méd

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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Budapesti és Pest Megyei Mérniki Kamara

Telefon: (1) 455-88-60

hl II Cim: Budapest XI. keriilet 1117 Kaposvdr utca 5-7.
iy ot Honlap: http://www.bpmk.hu
Ugyszam: 01-55/2021 Kelt: 2021. mércius 24.

Ugyintéz6 neve: Tréfa Judit
Targy: Tovéibbképzési kitelezettség teljesitésének igazoldsa

HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Név: Kovics Andras Kalman

Lakcim: 2096 Urém Rikéczi utea 54.

Kamarai nyilvantartdsi szam: 13-10888

Végzettségek:

okl. geofizikus (szama: 860/1980, kelte: 1980/07/03)

az épitésiigyi és az épitésiiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél szolo
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti tovabbképzési kotelezettségének eleget tett.

A tovabbképzési kotelezettség teljesitése alapjan a 2025.12.31-ig tarté tovabbképzési
idészakban a kérelmezdnek a névjegyzékben a kévetkezd jogosultsdga szerepel:

GT - Geotechnikai tervezés

Jelen hatésagi bizonyitvanyt az épitésiigyi és épitésiiggyel Osszefiiggd szakmagyakorldsi
tevékenységekrél sz6l6 266/2013. (VIL 11.) Korm. rendelet 32. §-a és az dltaldnos
kozigazgatdsi rendtartdsrol szolé 2016. évi CL. torvény 95. § (1) bekezdése alapjén, a
Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara éltal vezetett mérnok kamarai névjegyzéki
nyilvantartasban rendelkezésre 4116 adatokbol, valamint a jogosult kérelmére az éltala
benydjtott tovabbképzési igazolasok alapjan adtam ki.

Dr. Ronkay Ferenc
titkar

Kapjak:
1. Kovécs Andras Kalméan
2. Irattér

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797
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MAGYAR BANYASZATI ES FOLDTANI HIVATAL
FOLDTANI ES ADATTARI FOOSZTALY

Iktatoszam: MBFH/335-2/2011.
Ugyintéz6: Klima Krisztidn

HATAROZAT

A Magyar Banyészati és Foldtani Hivatal a foldtani szakértoi tevékenység folytatasénak
részletes szabalyairdl sz616 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet alapjén

Kovics Andris

(sziiletési helye: |ideje:| |anyja neve: :I)

szamara

geofizika
szakteriiletre foldtani szakért6i engedélyt ad,

és egyidejileg FSZ-8/2011. szamon szakértéi nyilvantartisba veszi. Az engedély
visszavondsig érvényes.

Jelen hatdrozat a kozigazgatasi eljaras és szolgdltatds dltalanos szabélyair6l szolé 2004. évi
CXL. torvény 72. § (4) bekezdése értelmében egyszeriisitett formaban késziilt.

Budapest, 2011. marcius 8.

Jaszai Sandor elndk nevében

Dr. Katona Gébor

foosztalyvezetd

A hatérozatot kapja:

1. Kovacs Andras szakértd

2. MBFH Irattar

3. MBFH Foldtani Hatosagi Osztaly
1145 Budapest, Columbus u. 17-23. = (06-1)373-1843
£42: 1590 Budapest, Pf. 95 &: (06-1) 373-1840
www.mbfh.hu E-mail: foldtan@mbfh. hu

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-

6797



GEOFIZIKAI MONITORING RENDSZEREK 12 BODROGKERESZTUR

Nyilvéntartasi szam: FSZ-8/2011.

MAGYAR BANYASZATI ES FOLDTANI HIVATAL
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FOLDTANI SZAKERTOI ENGEDELY

KOVACS ANDRAS

okleveles geofizikus
részere

geofizika

szakteriiletre
Az engedély az MBFH/335-2/201 1. iktatészamu hatdrozattal egyiitt érvényes.

Budapest, 2011. marcius 8.

KBFI-TRIASZ Kft. 1155 Budapest, Vag utca 31. Tel: 06-30-413-
6797



