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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

Az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény komposztalételepén aerob technoldgiaval bioldgiailag
lebomlé zoéldhulladék hasznositasa folyik, ahol termékként Ozd varos kozteriileteinek gon-
dozasahoz kész komposztot allitanak el6. A varosiizemeltet6 feladata Ozd kozteriiletein,
parkjaiban a névények karbantartasa, mely soran faagak, gallyak, lombhulladék, flinyiras-
b6l szarmazé fli és mas lagyszaraak elszallitasa és komposztalasa valik sziikségessé annak
érdekében, hogy a névényi eredetli hulladékbol ismét hasznos alapanyag lehessen. A telep-
helyrél kereskedelmi forgalomba nem hoznak komposztot, azt kizaroélag a telepiilés tertile-
tén a varosiizemeltet6 altal fenntartott teriileteken talajjavitasi célra hasznaljak fel.

A véllalkozas 4ltal kezelt hulladékot a 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.-a ingatlanon kivanjak tarolni,
kezelni.

Az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény a Perfect Complex Build Kft.-t kérte fel a hulladéktaro-
16 helyre vonatkoz6 ilizemeltetési szabalyzat elkészitésére. A Perfect Complex Build Kft.
alkalmazasaban all6 Szaliszny6 Ferenc az Ozdi Varosiizemeltet6 Intézmény kornyezetvé-
delmi megbizottjaként tevékenykedik.

Jelen miikodési szabélyzat az Ozdi Varosiizemeltets Intézmény 3600 Ozd, 063/9. hrsz.-i
telephelyén 1év6 hulladéktarolé hely miikodtetésére vonatkozik. A szabalyzat az Igazgaté

és a Hatdsag altali jovahagyast kovetden 1ép életbe.

A dokumentaciot az lizemeltetd altal rendelkezésemre bocsatott adatok alapjan készitet-
tem el.

2. ALTALANOS ADATOK

Az engedélyezteto:

Neve: Ozdi Varosiizemeltets Intézmény
Székhelye: 3600 Ozd, Zrinyi ut 5/B
Torzskonyvi azonosito: 352057

Ado6szam: 15352059-2-05

KSH-szam: 15352059-8411-322-05
KUJ-szam: 102 985 050

Felel6s vezetdk neve: Molnar Gabor
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A telephely:
Az ingatlan cime: 3600 Ozd, Vast it 3.
Helyrajzi szama: 063/9 hrsz.

Az ingatlan teljes tertilete: 10 287 m2
Ebbdl a jelenleg hasznositott tertilet: ~5600 m?
Az ingatlan tulajdonosa: ~ Ozd Varos Onkormanyzata

Hasznalati jogosultsag: Az Ozdi Varosiizemeltetési Intézmény Ozd Varos Onkormany-
zatanak kizarodlagos tulajdonaban all

KT]telephely: 102 655471

KT]ippc: 102 773 937

Ovezeti besorolas: K/hu - hulladékgazdalkodasi tertilet

Megnevezés: Komposztalotelep

Kozponti EOV: 745 280; 322 189 m

F6 tevékenység: TEAOR 3821 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmat-
lanitasa

Nyitva tartas: Hétkoznapokon 6-14 6ra kozott

A dokumentacio készitoi:

A vallalkozas neve: Perfect Complex Build Kft.
Székhelye: 2182 Domony, 630/35 hrsz.
KSH-szdma: 24294890-4120-113-13

Adészama: 24294890-2-13

Cégjegyzék-szama: 13-09-163065

FelelGs vezet6: Tompos Béla, ligyvezetd
Projektvezetd: Szaliszny6 Ferenc, kdrnyezetmérnok
Telefonszam: +36305729896

E-mail: perfect.build888@gmail.com

3.A SZABALYZAT HATALYA

Jelen szabalyzat a vallalkozas tevékenységi korében kezelt hulladék tarolasara, kezelésére
vonatkozik. A vallalkozas telephelyére zoldhulladék beszallitasa torténik, mely hulladéko-
kat a jelen szabalyzatban érintett telephelyen kivanjak tarolni, valamint komposztalas so-
ran kezelni.

A szabalyzat a vallalkozas minden munkavallaléjara, a megbizasa alatt dolgozo kiils6 valla-
latok munkavallaléira és a telephelyen tartézkodé egyéb természetes személyekre vonat-
kozik.
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A szabalyzat az Igazgatd, a Kornyezetvédelmi megbizott, valamint a Borsod-Abauj-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
F6osztalya altali egylittes jovahagyast kovetd naptol hatalyos.

A hulladékokkal kapcsolatos technoldgiai valtozas esetén, illetve a szabalyzat tartalmat
érintd jogszabalyi valtozas esetén az lizemeltetési szabalyzatot feliil kell vizsgalni. A feliil-
vizsgalatot és a sziikséges mddositasokat a Kérnyezetvédelmi megbizott koteles végrehaj-
tani és az Igazgatdval egyetértésben elrendelni.

A hulladéktarold hely iizemeltetési szabélyzatdban (tovabbiakban: Uzemeltetési szabaly-
zat) foglalt intézkedésekrdl oktatast kell tartani minden érintett munkavallal6 részére. Uj, a
szabalyzat altal érintett munkakord dolgozo belépése esetén, az oktatast a munkaba lépést
megel6zben kell megtartani. Amennyiben a szabalyzat médositasra keriil, akkor a modosi-
tas hatalyba lépését megel6zden az érintetteket tajékoztatni kell a valtozasokrél. Amennyi-
ben a telephely teriiletén olyan személy tartdzkodik, aki kapcsolatba kertil a 1étesitménnyel
(pl.: hulladék be- és kiszallit6ja), akkor elézetesen a szabalyzat ra vonatkozoé részeirdl tajé-
koztatni sziikséges.

Jelen lizemeltetési szabalyzat visszavonasig érvényes.

Jelen dokumentum munkaltatéi utasitasnak mindsiil, amennyiben a szabalyzatban el6irtak
végrehajtasanak elmulasztdsa kornyezeti, anyagi vagy személyi kart, illetéleg veszélyezte-
tést eredményez, gy munkaltatéi kartéritési, szabalysértési, illetve biintetdjogi felel6sség-
re vonasra is sor keriilhet az illetékes, eljaré hatésag vagy mas szerv (személy) részérél a
mulaszté munkavallaloval szemben.

Jelen szabalyzatot és mellékleteit, valamint a hulladéktarol6 hely lizemnapléjat a telephely
tertiletén elérhetd helyen kell tarolni.

4.VONATKOZO JOGSZABALYOK

A vonatkoz6 jogszabalyok, melyek érvényesek azon teriiletekre is, melyekre jelen miikodé-
si szabalyzat nem tér ki, a kovetkezdk:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékokrol

e 225/2015. (VIIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairol

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl

o 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladéktarolé helyek kialakitasanak és
tizemeltetésének szabalyairol

e 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrél

e 559/2023. (XIL. 14.) Korm. rendelet a bioldgiailag leboml6 hulladék képz6désének
megel6zésére vonatkozo tevékenységekrol, a biolégiailag lebomlé hulladékkal kap-
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csolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes szabdlyairdl és a biohulla-
dékbdl elballitott komposzt osztalyozasanak szabalyairol

5.A HELYSZIN ISMERTETESE

Jelen szabalyozassal érintett telephely a 3600 Ozd, 063/9. hrsz. alatti ingatlanon talalhato,
mely az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény tulajdonosanak, Ozd Varos Onkormanyzatanak
tulajdona.

A telephely elhelyezkedése az alabbi abran lathaté.

1. abra: A telephely és kornyezetének kozeli légifotdja 1

1 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep
Fekete korvonallal jeldlve az ingatlan tertilete, melyen beliil sargaval jel6lve a tevékenység végzésére kijelolt

teriilet.
Készitette: Perfect Complex Build Kft. _



0zdi Varosiizemeltets Intézmény - Komposztalételep
Hulladékgazdalkodasi létesitmény iizemeltetési szabalyzata

6.A TELEPHELYRE BEKERULO HULLADEKTIPUSOK

A vallalkozas jelenleg és a jov@ben is kizardlag 20 02 01 azonosité kédu bioldgiailag lebom-
16 hulladék atvételét tervezi az alabbiak szerint:

A hulladék Hasznositani Kezelési
azonosito A hulladék megnevezése tervezett .
/1 . kddok
kodja mennyiség
R3c
200201 | biolégiailag leboml6 hulladék 2500 t/év R12
R13

1. tablazat: A tevékenység sordn dtvenni és hasznositani kivant hulladékok

A tevékenység soran veszélyes hulladék keletkezése kizardlag havaria-esemény folytan
varhat6. Ebben az esetben - példaul a gépjarmiivek vagy a berendezések meghibasodasa
esetén - olajjal szennyezddhet a talaj vagy pedig a beszallitott z6ldhulladék. Veszélyes hul-
ladékot a hulladékgazdalkodasi 1étesitmény tertiletére beszallitani tilos, annak elszallitasat
az adott hulladéktipusra vonatkozé engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkod6 szervezet
részére sziikséges atadni.

7.A HULLADEKTAROLAS SZABALYAI ES MUSZAKI MEG-
VALOSITASA

7.1. A TELEPHELY KIALAKITASA

A telephely Ozd lakott teriiletéts] keletre, ipari-gazdasagi kornyezetben helyezkedik el. A
vizsgalt teriilet kornyezetében jellemzben ipari-gazdasagi teriilethasznositas a jellemzd, de
mezdgazdasagi teriiletek is talalhatéak a kdrnyékben.

A telephelyen kialakitasra kertilt taroléhely a gépek, berendezések és tehergépjarmiivek

valamint a kiszallitasra varé termék tarolasi helye.

A telephely hulladékgazdalkodasi szemponti rajzai a kovetkezd abran lathatéak:

Készitette: Perfect Complex Build Kft.
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2. dbra: A telephely helyszinrajza

A 1étesitmény kapujat folyamatosan zarva kell tartani, kivéve a hulladék ki- és berakodasa-
nak idejét.

A kozlekedési utvonal és a tarolotér zart, fedett, vizzaré burkolattal ellatott, igy még egy
esetleges havaria esetén sem szennyezdédhet kozvetleniil a talaj, hanem mihamarabbi koz-
beavatkozassal a szennyezett teriilet megtisztithatd.

A kiils6 és bels6 kozlekedési itvonalakat, illetve tarolotereket a tarolasra tervezett hulla-
dék mennyiségével aranyos méretben kell kialakitani gy, hogy azok a gépi mozgatd- és
szallitéeszkozok szamara jol megkozelithetdk legyenek.

Valamennyi tablan a hulladéktarold helyre utal6 feliratot, jelzést ugy kell feltiintetni, hogy
az mindenki szamara jol lathat6 és olvashato legyen.

A hulladéktarol6 hely az erre vonatkozé Hatdésagi engedély kiadasat, valamint jelen sza-
balyzat jovahagyasat kovetden lizemeltethetd.

7.2. ALETESITMENY UZEMELTETESE

Beszallitas és atvétel

A telephely f6 megkozelitési utvonalan keresztiil, a f6bejaraton és az ott talalhato hidmér-
legen keresztiil a vallalkozas jellemzden sajat gépjarmiiveivel szallitjak be a z6ldhulladékot
a telephelyre. A komposztalotelepen rendelkezésre all egy 9 m hosszusagu, 0,38 m magas-
sagu VSH-hidmérleg a be- és kiszallitott anyagok mérhetdsége, nyilvantarthatésaga érdek-
ében, melyet minden alkalommal hasznalni sziikséges. A hidmérleg hitelesitését rendszere-
sen el kell végezni.
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Mivel dont6 tobbségben a beszallitast a vallalkozas sajat gépjarmiivével torténik, ezért a
hulladék szemrevételezése, mar a felrakodas helyszinén megtorténik. A szemrevételezés,
vagy az atvétel soran tapasztalt, az engedélyben szerepld el6irasoknak nem megfelel6 elté-
rés esetén, a hulladékatvételt meg kell tagadni.

Elokezelés

Az el6készito teriilet (Kezel6tér 11.) a komposztalod tértdl egy zoldteriileti savval a kom-
posztalé mitargy egészébdl elkiiloniild tertilet, melynek 6nall6 teriilete 468 m2. Kialakita-
sat tekintve megegyezik a komposztalotér kialakitasaval. Vizzaré beton térburkolat és a
burkolat lejtése a csapadékviz levezetését biztositja. Itt torténik a beszallitott zéldhulladék
valogatasa és apritasa.

A tarolétereket a hulladéktipusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtara utal6 megkiilon-
boztetd jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni. A z6ldhulladék a teriileten 6mlesztve tarolha-
to.

A tevékenység soran igénybe vett betonozott taroléterek allapotat az lizemeltetési szabaly-
zat el6irasai szerint rendszeresen ellendrizni, sziikség szerint javitani kell.

A hulladék az lizemeltetési szabalyzatban meghatarozott ideig, de legfeljebb 1 évig tarolha-
to.

A tarolasra Kkijelolt teriileten az lizemeltetéséhez sziikséges eszk6zokon, berendezéseken
kiviil mast gydjteni, elhelyezni vagy tarolni nem lehet. A tarolas sordn a hulladékhoz torté-
nd szabad és akadalymentes hozzaférést folyamatosan biztositani kell.

Az lizemeltet6 gondoskodik a 1étesitmény 6rzésérdl és az illetéktelen személyek behatolasa
elleni védelemrdl. A hulladékok tarolohelyre szallitasa és a rakodasa tehergépjarmiivel,
kézi eszkozokkel, illetve kézzel torténik.

Veszélyes hulladékot az hulladéktarolo hely tertletére beszallitani tilos!

Szaraz, szeles id6ben gondoskodni kell a kiporzas megakadalyozasarol. Illyen esetben a koz-
lekedési Uitvonalak locsolasa valik sziikségessé, melyrdl a vallalkozasnak gondoskodni kell.

A rakodas és valogatas soran a korabban nem detektalt, kis mennyiségli komposztalasra
nem alkalmas hulladékot eltavolitjak a zoldhulladék koziil. Ezeket a hulladékjegyzék sze-
rint besoroljak és az adott hulladéktipusra engedéllyel rendelkezd partner részére atadjak.

A beérkezett hulladékot a Skorpion 500 RB tipust, TLT hajtast, vontatott egytengelyes,
PALMS 625 daruval rendelkez6 apritogép segitségével a komposztalashoz sziikséges mé-
retlire apritjak. A laza szerkezet mego6rzése érdekében a gallyak, lomb és nyesedék kom-
posztalasanal az ugynevezett eldapritassal kb. 15-30 cm hosszu apritékot kell el6allitani. Az
eredményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobiologiai folyamat beindulasahoz
szlikséges megfelel6 tapanyag-osszetételt, ami f6ként a C/N-arany beadllitdsaban nyilvanul
meg. Az optimalis C/N-arany 30:1-hez. A til magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen
bomlé anyagok részaranya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a kony-
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nyen bomlé alkot6k vannak tobbségben. A megel6z6 apritads és homogenizalas (keverés)
célja az érlelési folyamat felgyorsitasa.

A megel6z6 apritds és homogenizalas (keverés) részben a mikroorganizmusok szerves
anyagokhoz valé hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiléonb6z6 hulladékdsszetevik ke-
veredett, egyenletes elhelyezkedését biztositja a komposztaland6 anyagtomegen beliil.

Itt tavolitjdk el a komposztaland6 zoldhulladékrél a nagyobb fak torzseit. Ez nem Keriil
komposztalasra. Becsléssel allapitjak meg a fatérzsek tomegét, csokkentve ezzel a zéldhul-
ladék mennyiségét. A fatorzsek durva apritasa utdn az irodaépiilet flitésére hasznaljak. A
fatorzseket az lizemeltetd nem mindsiti hulladéknak.

A jobb komposztmindség, a biztonsagosabb érés miatt, sokszor adalékanyagok felhasznala-
sara van sziikség. Ezek felhasznalasaval javulhat a komposzt 4svanyi anyag tartalma, csok-
ken a tapanyagveszteség és szabalyozhatdé a pH érték. Jellemzd adalékanyagok: mész, ko-
porliszt, agyag, bentonit, tézeg, m{itragya, csontliszt, stb. A telephelyen azonban jelenleg
nem haszndlnak ilyen segédanyagokat.

A hulladék a telepre torténd beérkezése utan az el6kezeld téren csak az apritas megkezdé-
séig, illetve a keverék 6sszeallitasaig, homogenizalasaig keriil tarolasra, majd a komposzta-
16 téren kertil elhelyezésre (a komposztal6 szabad kapacitasanak fliggvényében).

Komposztalas

A komposztalé teriileten (Kezel6tér I.) torténik a zoldhulladék komposztalassal torténd
hasznositasa. Kialakitasat tekintve az aljzata egy 15 cm vastag vizzaré beton térburkolat
megfelel6 esésviszonyokkal kialakitva. DNy-i szegélyén csurgalékviz gy(jtéarok gyfijti 6sz-
sze, és vezeti el a keletkez6 csurgalékvizeket. A komposztalo teriilet nagysaga 2515 m?2.

A komposztalas a szerves anyagok olyan, aerob koriilmények kozott végbemeno6 exoterm
lebomlasi folyamata, amelynek sordn mikroorganizmusok kézremiikodésével egyszerl
alapvegyiiletek (szén-dioxid, szulfatok, nitratok és viz), valamint nem mineralizalédott
szerves anyagokbol humusz keletkezik.

A komposztalo telepen nyilt rendszeril komposztalasi technoldgia tizemel. A nyilt rendsze-
ri eljarasoknal az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmakban, halmokban
megy végbe. A telephelyen a komposztalo teriileten a teriilet teljes szélességében hosszu-
kas prizmahalmokat alakitottak ki egymas mellett. A prizmak magassagat az adapteres ke-
verd berendezés magassaga befolyasolja, kb. 1,5 méter magassagig halmozhat6 a komposzt
alapanyag a hatékony levegdztetés miatt. A prizmak szélessége jellemzden a magassag mi-
nimum kétszerese. A prizmak kozott elegendd helyet hagynak a forgaté berendezés hasz-
nalatdhoz, illetve a kész komposzt felrakodasahoz.

Az aerob viszonyok a meghatarozéak a lebontas folyamataban, ezért vagy alland6 vagy id6-
szakos levegOztetés sziikséges a mikrobak oxigén ellatottsagahoz. Megfeleld oxigén nélkiil a
bomlas anaerobba valik és ez kedvezdtlen szaghatassal (ammonia, kén-hidrogén stb.) jar. A
telephelyen a komposzt id6szakos levegdztetését traktorra szerelhetd, Brodnica N-904 ti-
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pusu adapteres keverd berendezéssel végzik el. Ezzel a szerkezettel atforgatjak a komposz-
tot, igy levegdt juttatnak a prizma belsejébe, valamint maga a komposzt is tovabb homoge-
nizalédik. A komposztalas soran, az intenziv aerob szervesanyag-atalakitasi folyamatok
oxigénigényének kielégitése érdekében gyakori, 10-14 naponkénti ismétl6dd forgatast vé-
geznek.

Fontos a komposztalandé anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az
apriték feliiletén kialakul6 vizfilmben elhelyezkedé mikroorganizmusok aerob kortlmé-
nyek kozott extracellularis enzimekkel bontjak le és alakitjdk at a szerves anyagokat. Az
idealis nedvességtartalom als6 hatara 30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%.

A z6ldhulladék a komposztalds soran hajlamos a kiszaradasra, igy a szaraz iddszakokban
tobbszori nedvesités valhat sziikségessé. A telephelyen szilikség esetén a csurgalékviz-
gyljté medencébdl a prizmak nedvesitésére visszaforgatjak az 6sszegytilé csurgalékvizet.

A komposztalas folyamata a biolégiai bomlas és atalakulds folyaman termelt h6mérséklet
szempontjabol a termofil (lebomldasi) szakasszal kezdddik, majd a mezofil (atalakulasi)
szakasz kovetkezik.

A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve termofil tartomanyokban megfelelé
mikrokornyezeti h6mérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres hdmérseék-
let-ellendrzését teszi sziikségessé. A hdmérsékletmérés a komposztalasi folyamat szaba-
lyozasanak egyik fontos feltétele. A komposztalas egyik legf6bb feladata a hulladékokban
esetlegesen el6forduldé emberi, allati, névényi kérokozok elpusztitdsa. Ez tartésan magas
hémérsékleten, a komposztalas termofil szakaszaban érhet6 el. Arra kell torekedni, hogy a
komposztaland6 anyag egész tomege hosszabb idén keresztiil (min. 14 napon keresztiil
55°C-ndl, illetve min. 7 napon keresztiil 65°C-nal) magasabb h6hatason menjen at.

A szakasz kezdetén a szerves anyag lebontasaért olyan mezofil mikroorganizmusok felel6-
sek, melyek hémérseékleti optimuma 25-30 °C, intenziv anyagcseréjiiknek kdszonhetben a
hémérséklet folyamatosan emelkedik. A mezofil mikroszervezetek szama 45 °C-ig novek-
szik, 50 °C felett mar nagy szamban pusztulnak el, és 55 °C felett csak tartds formaik ma-
radnak fenn. A mezofil mikroorganizmusok anyagcseréje altal termelt hé biztositja a ter-
mofil flora igényeinek megfelel6 hdmérsékletet. Ezen kiviil a szervesanyag-atalakitd teveé-
kenységiik soran a tapanyagok jobb hozzaférhet6ségét biztositjak a termofil mikroorga-
nizmusok szamadra. A termofil szakasz id6igénye atlagosan 1-3 hét.

A mezofil szakaszban a h6mérséklet jelentdsen csokken. Ezenkiviil, jelentsen n6 a sugar-
gombdak szama, ami a komposztérettség indikatora lehet. A mikroorganizmusok ekkor a
nehezen bonthatd, makromolekularis szerves anyagokat bontjak, mikézben szamos szerves
és asvanyi vegyiiletet képeznek. Ezek 6sszekapcsolddasabol épiilnek fel a humuszanyagok.
A mezofil szakasz idéigénye atlagosan 4-6 hét.

A prizmak h6mérsékletét napi szinten mérik. A komposzt érlelési ideje fligg a hulladék 6sz-
szetételétdl, annak el6készitésétol és az alkalmazott technologiatél. A nyilt rendszer(i kom-
posztalas idéigényessége a legnagyobb. Jelen technoldgia mellett a telephelyen a jellemz6
komposztalasi id6 3-4 honap, mely a prizmakban toltott id6t foglalja magaban.
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A komposztalas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 40%-kal, tomege 60%-kal csokken,
ami elsésorban a hulladék tomegbdl kijuté csurgalékviznek tudhaté be. A képz6dott csur-
galékviz a betonfeliilet lejtésének segitségével a kiépitett nyitott arkon keresztiil a csurga-
lékviz medencébe kertil. A csurgalékvizgy(ijté medence egy 40 m3 hasznos térfogatu vasbe-
ton medence, melynek méretei: 6,5x4,0x2,2 m.

Az érett komposztot rostaljak, hogy a termék homogén legyen. A rostalaskor visszamaradd
darabokat vissza lehet forgatni az érési folyamatban ahhoz legkdzelebb allé prizméaba.

Minden komposztaland6 prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informacidkat szolgaltasson a hasznositasi folyamatroél - igy kiillondsen a komposztalando
hulladékok, segédanyagok fajtairol, 0sszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérol, az el6kezelé-
si miiveletekrdl a felrakas id6pontjarol, az érés folyamatarol (hémérséklet, nedvesség stb.),
annak id6tartamardl, a prizmabontas id6pontjardl stb. Minden prizmaval kapcsolatos ada-
tot valtozast rogziteni kell a szdmitégépen - beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

Az utdérlelés

A kész komposzt utdérlelésére és tarolasara egy kb. 200 m? teriilet all rendelkezésre, me-
lyen megkozelitdleg 150 tonna kész komposzt utdérlelése folyik. Itt tarolodik a rostalas
utan fennmaradé és kiszallitasra var6 kész komposzt. Megjegyezziik, hogy a telepen beliil
nem mérik a komposztald térrdl az utdérlelésre athelyezett mennyiséget, igy ezek becsilt
értékek.

A zoldhulladék fajtajatol fiiggéen a komposztalas utan kiillonb6zd ideig tartd utdérlelésre
van szilkség. Az utéérlelés nem levegdztetett, nyitott rendszerben torténik az utdkezeld
téren. Az utdérlelés el6tt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az utoérlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelyb6l a nagyobb mé-
retli idegen anyagot kivalogatnak. A manualis valogatast koveti a rostalas, melyet egy sajat
gyartasu gépi rostaval végeznek. A rostan fennmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt
darabok ujra felhasznalhatéak, ezért ezeket oltéanyagként djra vissza lehet keverni a
nyersanyagok kozé.

A komposzt mindségének ellen6rzése

A komposzt mindségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobioldgiai vizsgalatokkal hataroz-
zak meg. Amennyiben értékesitésre keriilne, ugy csak akkreditalt tanudsit6 szervezettel tor-
ténd tanusitast kovetéen lehetne termékként értékesiteni. Jelenleg a komposzt kizardlag
sajat célra keriil felhasznaldsra, a vallalkozas 4ltal fenntartott teriiletek tapanyag-
utanpétlasahoz és fenntartadsihoz hasznaljak fel. Ertékesités jelenleg nem tervezett. A ki-
szallitast ennek megfelel6en a vallalkozas sajat gépjarmiiveivel id6szakosan végzik.
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7.3. A TEVEKENYSEGBEN ERINTETT HULLADEKTIPUSOK
MENNYISEGE

Egy év alatt az atvehetd, el6kezelhet és hasznosithaté hulladék mennyisége maximum
2500 tonna.

A telephelyen beliil egy kb. 3500 m2-es burkolt teriileten torténik a tevékenység. Annak
érdekében, hogy a szilikséges kozlekeddutak biztosithatoak legyenek, a telephelyen egyide-
jlleg tarolhat6 hulladék mennyisége maximum 900 tonna.

A tarolbhely teriiletén a hulladékok az atvételtdl szamitott egy évnél tovabb nem tarolha-
tok, rendszeres elszallittatasukrél gondoskodni kell.

7.4. KARMENTO ESZKOZOK

Mivel a létesitmény teriiletén gazolajjal tizemel6 és kiilonb6z6 hidraulika- és motorolajat
tartalmaz6 jarmivek és eszkézok mozgatjak majd a hulladékot, ezért fel kell késziilni egy
ebbdl fakad6 kareseményre (pl.: olajelfolyas).

A berendezések, jarmiivek meghibasodasabdl szarmazé olaj elfolyasa esetén a teriilet dol-
gozbinak minden eszkozzel meg kell akadalyozni az anyag tovabbi kornyezetbe jutasat és
tovabb terjedését. Kirmentd eszkozokkel koriil kell hatarolni, és fel kell takaritani a szeny-
nyezést, amelyet ezt kovetéen veszélyes hulladékként kell kezelni, elszallitasat pedig mi-
hamarabb meg kell szervezni arra engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkod6 szakcéggel.

A tarolassal érintett teriileten kihelyezend6 karelharitasi anyagok kettds célt szolgalnak:
egyrészrdl a tarolohely teriiletén kialakul6 szennyezés esetén lehet felhasznalni, masrész-
rél az uthalozatot ért szennyezés esetén hasznalhatok fel. Ezen a teriileten felitatdo anyag
(legalabb 200 liter homok), seprl és lapat, véddékeszty(, valamint a szennyezett felitatd
anyag Osszegyljtésére fém hordd rendszeresitése szilikséges. A karelharitasi készletet a
tertiilet bejaratanal kell elhelyezni és jol lathatdo mddon feliratozni kell. A dolgozdk rendel-
keznek mobiltelefonnal, mellyel vészhelyzet esetén értesiteni tudjak az tligyvezet6t, vala-
mint a kdrnyezetvédelmi megbizottat.

A hulladéktarol6 hely tertiletén legalabb 1 db 6 kg-os ABC porral olt6 tlizoltékésziilék elhe-
lyezése sziikséges.

7.5. HULLADEKOK ATVETELE ES MOZGATASA

A hulladékok beszallitasakor djra ellenérizni sziikséges, hogy csak a jelen szabalyzatban és
a vallalkozas engedélyében szerepl6 hulladéktipusok kertiljenek a 1étesitmény tertiletére.

A hulladék atvételét a telepvezet6 végzi, akit az Igazgaté a feladat ellatdsaval megbiz és er-
rél a tobbi munkavallalét irasban tajékoztatja.
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A telepvezet6 meghatarozza, hogy hova kell elhelyezni a hulladékot a tarol6helyen beliil,

valamint gondoskodik a hulladék feliratozasardl. A hulladék a létesitményen beliil gépjar-
mivel, kézi eszkozokkel, valamint kézzel egyarant mozgathato.

7.6. FELELOSSEGI KOROK

Az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze, hogy a tarolasi hellyel kapcsolatos egyes tevékenysé-
gekért mely kollégak felelnek.

Feladat Felelds
Az lizemeltetési szabalyzat naprakészen tartasa Kornyezetvédelmi megbizott
Az iizemeltetési szabalyzat végrehajtasa Igazgatd
A hulladéktarol6 hely lizemeltetése Telepvezetd

A hulladéktarolé hely megfelel6ségének, el6irasszeri

1 Pl Kornyezetvédelmi megbizott
hasznalatanak ellendrzése y 5

A beérkez6 hulladék ellendrzése Telepvezetd
Hulladék betarolasa a hulladéktarolé helyre Telepvezet6
A hulladék el6készitése szallitasra Telepvezet6
Az elszallitasok megszervezése Telepvezetd
A hulladéktarolo hely tizemnaplé vezetése Telepvezetd
A hulladéktarolé hely tizemnaplé ellendrzése Kornyezetvédelmi megbizott
Hulladéknyilvantartas vezetése Telepvezetd
Az éves, negyedéves hulladékbevallas elkészitése Kornyezetvédelmi megbizott
Szallitasi atvonalak allapotanak ellendrzése, javitasok Y
, Telepvezetd
megszervezése
A hulladéktarolé hely allapotanak ellendrzése, javitasok Y
, Telepvezetd
megszervezése

2. tablazat: Felel6sségi kordk az hulladéktdarolo hely iizemeltetése sordn
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8. A HULLADEK BE- ES KISZALLITASA

A hulladékok beszallitdsa tehergépjarmiivel torténik. A hulladékszallitds sordn meg kell
akadalyozni a hulladék kiszorddasat. A hulladékot a taroldhely tertiletén kiviil lerakni, ott
tarolni szigoruan tilos!

A szallitas soran tortént esetleges kiborulas, kiomlés, kiszorodas felitatasat, 6sszegyijtését
azonnal meg kell kezdeni, a havariarol pedig tajékoztatni kell a Kérnyezetvédelmi megbi-
zottat.

A szallitasi utvonalakat rendszeresen feliil kell vizsgalnia, majd a sziikség szerinti javitaso-
kat, melyek a szallitast akadalyozzak vagy a kornyezetet veszélyeztetik, meg kell szervezni.

Kiszallitas esetén a hulladék csak olyan szallitonak, illetve kezel6nek adhaté at, aki a Hulla-
dékgazdalkodasi Hatosag érvényes engedélyével rendelkezik az adott hulladékkal folyta-
tott tevékenységre. Az elszallitast megel6zden a hulladék atvevéjének (nem azonos cég ese-
tében a hulladék szallit6janak) a hulladékgazdalkodasi engedélyét be kell szerezni és ellen-
Orizni annak érvényességét és az atadott hulladékra vonatkozasat.

A hulladék atadasat kovetéen a hulladék szallitoja, illetve kezel6je felel azért, hogy a hulla-
dék az atvett mennyiségben és 6sszetételben, a szallitasi dokumentumokban feltiintetettek
szerint jusson el rendeltetési helyére.

9. A LETESITMENY MUSZAKI ALLAPOTANAK FELUL-
VIZSGALATA

A létesitmény miszaki allapotanak vizsgalata legalabb az alabbi paraméterekre kell
kiterjedjen:

Kerités allékonysaga és sértetlensége

Kapu sértetlensége, izemképessége, zarhatdsaga
Kapun kihelyezett felirat megléte

Burkolat allapota, szennyezetlensége

Karelharit6 eszkozok hianytalansaga
Uzemeltetési szabalyzat, iizemnapl6 és havaria terv megléte
Tiizoltékésziilék megléte

Szallitasi utvonal megfelel6sége

Hulladéktarol6 hely telitettsége

Hulladék azonositasara szolgald feliratok megléte
Hulladéktarol6 hely kérnyezetének vizsgalata
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A fenti paraméterek ellendrzését negyedévente egy alkalommal dokumentaltan
(iizemnapldba bevezetve) el kell végezni. Az ellendrzés elvégzéséért az Ugyvezetd a felelds.
Amennyiben a vizsgalt paraméterek megfelel6ek, ugy azt be kell vezetni az lizemnapléba.
Szintén be kell vezetni az lizemnapléba, ha a fenti paraméterek vizsgalatakor eltérés vagy
nemmegfelel§ség kertil feltarasra.

A feliilvizsgalat alapjan esetlegesen felmeriild hidnyossagok, hibdk megsziintetésére
intézkedési tervet kell késziteni, megjelolve benne a végrehajtasért és az ellendrzésért
felel6s személyek nevét, beosztasat és a hataridot.

10. HULLADEKNYILVANTARTAS ES UZEMNAPLO

A komposztalotelepen naprakész lizemnaplot kell vezetni az egyes hulladéktarolé helyek
kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyairol szé6lé 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
23.§ (3) bekezdésében elbirtaknak megfelelen, igy az lizemnaplot a kovetkezd tartalom-
mal kell vezetni:

a) a komposztalo telepen tarolt bioldgiailag lebomlé hulladék (hulladéktipus sze-
rint), valamint az elszallitott komposzt mennyisége, 0sszetétele;

b) a biolégiailag lebomlé hulladékot a komposztalo telep lizemeltetdje részére atado
természetes személy, gazdasagi tarsasag hulladékbirtokos neve, cime, székhelye;

c) a komposztot a komposztalo telep lizemeltetdjétdl atvevo neve, cime, székhelye;

d) a telepi komposztalashoz hasznalt technolégiai berendezések, eszk6zok napi, ha-
vi és éves lizemideje, az alkalmazott kezelési technoldgia és kezelési miiveletek;

e) a komposztalasra vonatkozé adatok, igy kiilondsen a felhasznalt alapanyagok ko-
re, a komposztalas ideje, h6mérséklete, a forgatasi gyakorisag szama, tekintettel a
kezelési technologiara;

f) az tizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kilondsen betorés, lopas,
baleset, lizemzavar, a szokasostdl eltérd, rendkiviili izemallapotok oka, ideje és id6-
tartama, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedések);

g) a végrehajtott karbantartasok (javitasok) ideje és id6tartama; valamint
h) a hat6sagi ellen6rzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.

A telephelyen atvett és tarolt hulladékokrol, a kezelésben érintett hulladékokro], illetve a
technolégidban keletkezd hulladékokrél a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekrdl szolo 309/2014. (XII.11). Korm. rendeletnek megfelel6en
folyamatosan nyilvantartast kell vezetni, amely az lizemvezetd vagy megbizottjanak a fel-
adata, valamint éves adatszolgaltatast kell tenni a Kérnyezetvédelmi Hatosag felé minden
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év marcius 1.-ig. A nyilvantartasban szerepl6 adatoknak meg kell egyeznie az adatszolgalta-
tasban kozolt mennyiségekkel.

A nyilvantartast ugy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapjan az e
rendelet szerinti adatszolgaltatasi kotelezettség teljeskoriien teljesithet6 legyen, és a hato-
sagi ellendrzések soran a vallalkozas hulladékforgalmanak tételes nyomonkovethet6ségét
biztositsa.

Az adatszolgaltatas elkészitése és bekiildése a hatdsaghoz a kérnyezetvédelmi megbizott
feladata.

A hulladékkezelési tevékenységet érintd hulladékok mennyiségérol és jellemzdirdl vezetett
nyilvantartasnak minimalisan az alabbi adatokat kell tartalmaznia:

e hulladék megnevezése,

e azonosité kddjaa 72/2013. (VIIL.27.) VM rendelet szerint;

e termeld, birtokos (atado) neve;

e atvétel id6pontja;

o szallitélevél, mérlegjegy szama;

e atvett, illetve kezelt hulladék mennyisége (kg-ban), amelyekbdl megallapithaté a te-
lephelyen tarolt hulladékok mennyisége (kg);

e hulladékstatusz megszlinését igazol6 dokumentumok.

A nyilvantartas alapja az egyes szallitmanyokhoz kapcsol6do szallitasi dokumentaciok, ide-
értve a szdllitolevelet, mérlegjegyet. A szallitasi dokumentaciokat idérendben kell rogziteni,
illetve leftizni, melyeket 5 évig meg kell 6rizni.

A hulladékok tarolasat, nyilvantartasat, az lizemnaplé vezetését a kérnyezetvédelmi meg-
bizott negyedévente fellilvizsgalja, az esetlegesen sziikséges intézkedésekre javaslatot tesz
az iizemvezetOnek.

11. MUNKAVEDELMI ELOIRASOK

Az aldbbi minimalis munkavédelmi el6irasokat kell teljesiteni a létesitmény
miikodtetésével, illetve személyi feltételével kapcsolatosan:

e Az lizemeltetéssel kapcsolatos feladatokat kizardlag az azzal irasban megbizott és
felhatalmazott személy végezheti.

e A tevékenységnek minden esetben meg kell felelnie az egészséget nem
veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés feltételeinek.

e A munkakoéri orvosi vizsgalatok (el6zetes, id6szakos) soran a munkavégzéshez
kapcsolddo veszélyeknek meg kell jelennie.
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A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél szo6lo

3/2002. (IL. 8.) SZCSM-EUM egylittes rendelet 5. § szerinti el6irasokat (munkahelyi

hulladékkezelés) be kell tartani.

e Kézi anyagmozgatas soran be Kkell tartani az ide vonatkoz6 elGirasokat,
rendelkezéseket.

e (Csak olyan kerekes hulladékgyijt6 edényt szabad hasznalni, amelynek a kereke ép,
és a csapagyazasa megfeleld.

e A szallitasi itvonalakat biztositani kell, eltorlaszolasuk tilos.

e Be kell tartani a munkavégzés soran a technolégiai utasitasokat.

Alkalmazni sziikséges az Osszes érvényben 1évé munkavédelmi dokumentacio, illetve
szabalyzat ide vonatkozo el6irasait.

12. TUZVEDELMI ELOIRASOK

Az alabbi minimalis tlizvédelmi el6irasokat kell teljesiteni a 1étesitmény miikodtetésével,
illetve személyi feltételével kapcsolatosan:

e A létesitmény teriiletén csak az arra irdsban kijelolt megbizott személy végezhet
munkat.

o Alétesitményt idegenek el6l elzart allapotban kell tartani.

e Ataroléhely kapujat szabvanyfelirattal kell ellatni.

e A hulladéktarol6 és -kezeld teriileten a kozlekedési utat dllandéan szabadon kell
hagyni.

e A tlizoltokésziiléket miikoddképes, jol megkozelithetd allapotban kell tartani,
biztositani kell annak idészakos feliilvizsgalatat.

e Alampaburat a vilagito testrdl eltavolitani tilos.

e Alétesitmény teriiletén dohanyozni csak a kijelolt helyen szabad, melyet a bejaraton
szabvanytablaval kell jelezni.

13. ELOIRASOK UZEMZAVAR ESETERE

A karelharitasi védekezési feladatokra valo felkésziilés olyan kornyezetvédelmi
intézkedések és eszkozok Osszessége, amelyek alkalmazdsaval megel6zhet6 vagy
meggatolhat6 barminemi karesemény esetén a kornyezeti elemek szennyezddése és a
szennyezddés tovabbterjedése, illetve a kdresemény okozta balesetveszély megsziintetése,
elharitasa.

Karelharitast a kihelyezett karelharitasi anyagok és eszkozok segitségével, felhasznalasaval
kell végezni. Karesemény bekovetkezte esetén a terjedés lokalizalasa sziikséges, melyet
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erre a célra rendszeresitett felitatdé anyag Kkiszoérassal, homokgat létesitésével lehet
biztositani.

A karelharitasi miveletet kovetéen a felhasznalt szerszamokat, eszkozoket meg kell
tisztitani, a visszagy(jtott szennyezett felitaté vagy egyéb anyagok mihamarabbi
elszallittatasardl gondoskodni kell.

A karelharitas hatékony elvégzése érdekében a kritikus helyszineken ki kell helyezni a
miivelethez sziikséges anyagokat, eszkézoket.

A létesitmény terililetén kihelyezendé karelharitasi anyagok kettés célt szolgalnak:
egyrészrél a taroldhely teriiletén kialakulé szennyezés esetén lehet felhasznalni,
masrészrél az uthalozatot ért szennyezés esetén hasznalhatok fel. Ezen a tertileten felitat6-
anyag (legalabb 200 liter homok), sepri és lapat, véddkeszty(, valamint a szennyezett fel-
itaté anyag Osszegytjtésére fém hordo rendszeresitése sziikséges.

A dolgoz6 a munkateriileten észlelt barmilyen vészhelyzet esetén azonnal koteles tajékoz-
tatni a felettes vezetdt, aki szlikség szerint értesiti a tertileti tlizoltsagot, valamint a men-
toket.

A megbizott vezetd tajékoztatja a vallalkozas vezetd tisztségviseldjét, tovabba a veszély-
helyzet jellegének megfelel6en a munkavédelmi, ill. kérnyezetvédelmi megbizottat. Az érin-
tett hatosagok értesitése a vezérigazgatd, ill. az altala meghatalmazott felelds vezetd felada-
ta.

Amennyiben a veszélyhelyzet szomszédos vagy idegen teriileten allt el§, akkor a munkahe-
lyi vezetd értesiti a teriilet tulajdonosat, ill. a vészhelyzetben érintett cégek képviseldit, akik
a vészhelyzet ismeretében megteszik sajat intézkedéseiket.
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