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HAVARIA TERV

AZ OZDI VAROSUZEMELTETO INTEZMENY

HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEGEHEZ KAPCSOLODOAN

ELOIRASOK UZEMZAVAR ESETERE

A Karelharitasi védekezési feladatokra valé felkésziilés olyan kornyezetvédelmi
intézkedések és eszkozok Osszessége, amelyek alkalmazasaval megel6zhetd vagy
meggatolhaté barminem{ karesemény esetén a kornyezeti elemek szennyezédése és a
szennyezddés tovabbterjedése, illetve a karesemény okozta balesetveszély
megsziintetése, elharitasa.

Karelharitast a kihelyezett karelharitasi anyagok és eszkozok segitségével,
felhasznalasaval kell végezni. Karesemény bekovetkezte esetén a terjedés lokalizalasa
szlikséges, melyet erre a célra rendszeresitett felitatd6 anyag kiszorassal, homokgat
létesitésével lehet biztositani.

A karelharitasi miiveletet kovet6en a felhasznalt szerszdmokat, eszkozoket meg kell
tisztitani, a visszagy(jtott szennyezett felitaté vagy egyéb anyagok mihamarabbi
elszallittatasarél gondoskodni kell.

A kérelharitas hatékony elvégzése érdekében a kritikus helyszineken ki kell helyezni a
miivelethez sziikséges anyagokat, eszkozoket.

A létesitmény tertiiletén kihelyezendd karelharitadsi anyagok kettds célt szolgalnak:
egyrészrol a tarolohely teriiletén kialakuld szennyezés esetén lehet felhasznalni,
masrészrol az Uthalézatot ért szennyezés esetén hasznalhatok fel. Ezen a teriileten
felitatdbanyag (legalabb 200 liter homok), seprii és lapat, védokeszty(, valamint a
szennyezett felitat6 anyag 6sszegy(jtésére fém hordo6 rendszeresitése sziikséges.

A dolgoz6 a munkatertiileten észlelt barmilyen vészhelyzet esetén azonnal koteles
tajékoztatni a felettes vezet6t, aki sziikség szerint értesiti a teriileti tlizoltdésagot, valamint
a mentdket.

A megbizott vezetd tajékoztatja a vallalkozas vezetd tisztségviselGjét, tovabba a
veszélyhelyzet jellegének megfeleléen a munkavédelmi, ill. kornyezetvédelmi
megbizottat. Az érintett hatdsagok értesitése a vezérigazgato, ill. az altala meghatalmazott
felel6s vezet6 feladata.

Amennyiben a veszélyhelyzet szomszédos vagy idegen teriileten allt el6, akkor a
munkahelyi vezetd értesiti a teriilet tulajdonosat, ill. a vészhelyzetben érintett cégek
képviseldit, akik a vészhelyzet ismeretében megteszik sajat intézkedéseiket.
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Telefonszamok:

Egységes Europai Segélyhivoszam: 112
Kornyezetvédelmi megbizott: Szalisznyo Ferenc (Tel.: +36 30 572 9896)

e Kijelent? - A név és a hely megadasa
e Hol tortént? - Az esemény helyének pontos megadasa

e Mi tortént? - Az esemény leirdsa (T(iz, robbanads, baleset, kornyezetszennyezés,
stb...) A sériltek szamanak, a sériilés jellegének (égés, mérgezés, maras stb...)
megadasa, beszorult sériiltek vannak-e?

A teriilet biztositasardl és a teriileten tartézkodok figyelmeztetésérdl veszélyt jelzé
tablaval kell gondoskodni. Az el6bbieken kiviil értesiteni kell tovabba a renddrséget és a
tlizoltosagot.

Teenddk vészhelyzetben

Gépjarmiivek, munkagépek motorjainak leallitasa, artalmatlanitasa.
Védofelszerelések felvétele.

Gyujtoforrasok eltavolitasa.

Dohanyzasi tilalom betartasa.

A teriilet, Gt biztositasa és a teriileten tartézkododk figyelmeztetése.
[lletéktelenek tavoltartasa.

Széloldalon Kell tart6zkodni.

Csak robbanasbiztos vilagitoberendezést, ill. villamos eszkozoket szabad
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hasznalni.
9. Azilletékes vezetOk és hatdsagok tajékoztatasa.

Teriletileg illetékes hatésagok és hivatalok elérési adatai
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- Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalya

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

Tel.: +36 46 517 302

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

- Pest Varmegyei Kormanyhivatal Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya

1016 Budapest, Mészaros u. 58/A

Tel.: +36 1224 9100

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

- Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kozlekedési, Miiszaki
Engedélyezési, Mérésiigyi és Fogyasztévédelmi Fosztaly

3527 Miskolc, Jozsef Attila u. 20.

Tel.: +36 46 500 011

E-mail: kozlekedes.fo.miskolc@borsod.gov.hu

- Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Tlizvédelmi, I[parbiztonsagi és
Viziigyi Hat6sagi Féosztaly

3525 Miskolc, D6zsa Gyorgy utca 15.

Tel.: +36 46 500 140

E-mail: tivf@borsod.gov.hu

- Borsod-Abatj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségiigyi Fosztaly
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.
Tel.: +36 46 354 612
E-mail: nepegeszsegugy@borsod.gov.hu

Karelharitasi miveletek technoldgiai utasitasai

Szennyvizcsatorna eldugulasa, csotorés

A veszélyeztetett teriilet leirasa
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A csatorna elduguladsa és szennyviz kikeriilése kiilonb6z6 szennyezéanyagokkal terheli
annak befogadéjat (talaj, felszin alatti viz, felszini viz), ezért kikeriilése nagy terhelést
jelent a kérnyezet szamara. A talajba épitett cs6rendszerek szallitjak a nyers, tisztitatlan
szennyvizeket, valamint az azokban taldlhaté kiilonb6z6 vegyszereket (pl.:
tisztitoszerek). Egy esetleges csOtorés vagy dugulas diffuz biizforrasnak is mindéstlhet.

Csotorés esetén az altalaj erdzidja miatt fokozott beomlas veszély fenyegethet, mely
épiiletek és épitmények allagara (pl.: penészedés, megrogyas), az emberi egészségre
(beszakadas veszélye) és a kornyezetre (termdéréteg elhordas) is veszéllyel lehet.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa
e épitett kornyezet karosodasa,
e biizszennyezés,

e Dbakteroldgiai dgensek és a betegségek esetleges bekeriilése a magasabb rendl
biologiai fajokba, koztiik az emberbe,

o kemikalidk (koztiik nehézfémek), amelyek bekeriilhetnek a talajba és a talajvizbe.
Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

o arendszer meghibasodasa
o dugulast okoz6 anyag csatornaba kertilése
o eloregedés
o korrozio
e Természeti:

o foldrengés
o gyOkérbenovés
e Emberi:

o kezelési hiba
o szilard (darabos) anyagok elhelyezése

Reagalas vészhelyzet esetén

Csatorna dugulas esetén az észleld jelzi ezt a tényt a telepvezetének, majd értesiti a
szakcéget, aki nagynyomasu berendezéssel elharitja a dugulast.

A telephelyen torténd dugulas esetén, amikor a telephelyen beliil (felszinen) folyik a
szennyviz, meg kell akadalyozni annak tovabbterjedését. A szennyviz fert6z6 anyag a
karmentést vegz6 véddruhat, illetve gumikesztylit vesz fel. Els6 1épés a tovabbi elfolyas
megakadalyozdsa. A kifolyt szennyviz tovabbterjedését az lizemi kdrmentd helyen
talalhaté homokkal, illetve egyéb felitaté anyaggal kell megakadalyozni. Amennyiben a
terjedés iranya olyan, hogy a szennyviz szabad kifolyasi arokba keriilhet, a
csatornafedelet, illetve a kifoly6 nyilasat felitaté anyaggal le kell fedni. A kifolyt anyagot
ezt koveten fel kell takaritani, lehet6ség szerint vissza kell vezetni a kommunalis
csatornaba, vagy felitat6 anyaggal fel kell itatni és veszélyes hulladékként kell elszallitani.

A padlét, illetve az épiiletrészt, vagy a szabad tertliletet a felitatast kévet6éen hypodval
kevert vizzel kell felmosni (legalabb 1:50 aranyu vagy toményebb higitassal). A
telepvezet6 ellendrzi, hogy a helyszinen taldlhaté berendezésekben, az épiiletekben
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okozott-e kart a havaria. A felitat6 anyagok veszélyes hulladékok lesznek, melynek
azonositd kddjat a Szakemberrel sziikség esetén egyeztetni kell.

Novényzet altal okozott dugulas esetén a gondot okozd fat ki kell vagni. Megel6zésképpen
célszerli ugy megtervezni a novények iiltetési helyét (els6sorban a vastag gyokérzetet
novesztd fakét), hogy azok a fold alatt futé csovektol a lehet6 legtavolabb helyezkedjenek
el.

Csapadékvizhalozat eldugulasa

A veszélyeztetett teriilet leirasa

Az elvezet6 rendszer eldugulasa komposztaldteleprdl 1évén szo, akar szennyezbanyag
kornyezetbe torténd kikertilésével is jarhat. Emellett a nem megfelel6 elvezetés, illetve az
egyes dugulasok kialakulasa csapadékviz feldusulast okoz, mely az adott teriilet
elontésével veszélyeztethet. Adott esetben a kiontd csapadékviz anyagi karokat okozhat,
valamint az épiileten beliilre keriilhet. A nagy mértékli csapadékviz atfolyasok talajerdziot
okozhatnak, mely statikailag gyengitheti az épiiletek, illetve épitmények allagat. A
talajer6zi6 a talajon és az épitett kornyezeten kiviil karositja a kornyezeti értékeket is
(allatok, novények).

A veszélyeztetés hatasainak leirasa
e épitett kornyezet karosodasa,
e talajerozio,
e bakteroldgiai agensek és a betegségek esetleges bekeriilése a magasabb rendi
biologiai fajokba, koztiik az emberbe,
o kemikalidk (koztiik nehézfémek), amelyek bekeriilhetnek a talajba és a talajvizbe.
Vészhelyzetet Kivalto okok

e Technikai

o arendszer meghibasodasa
o dugulast okozo6 anyag csatornaba kertilése
o eloregedés
o korrézio
e Természeti:

o foldrengés
o gyokérbenovés
e Emberi:

o kezelési hiba
o szilard (darabos) anyagok elhelyezése

Reagalas vészhelyzet esetén

Az elvezetd rendszer dugulasa esetén az észleld jelzi ezt a tényt a telepvezetének. A
Telepvezetd intézkedést hoz az esemény elhdritdsara vagy értesiti a szakcéget, aki
nagynyomasu berendezéssel elharitja a dugulast.

A telephelyen torténé dugulas esetén, amikor a telephelyen beliil folyik a csapadékviz,
meg kell akadalyozni annak tovabbterjedését. Amennyiben a csapadékviz fert6z6 vagy
vegyi anyaggal érintkezett, a karmentést végzd védobruhat, illetve gumikesztylit vesz fel.
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Elsé 1épés a tovabbi elfolyas megakadalyozasa. A kifolyt csapadékviz tovabbterjedését az
lizemi karment6 helyen taldlhat6é homokkal (féldsanc épitése), illetve arkolassal kell
megakadalyozni. Amennyiben a terjedés iranya olyan, hogy a csapadékviz vagy szabad
kifolyasu arokba kertilhet, a csatornafedelet, illetve a kifoly6 nyilasat felitaté anyaggal le
kell fedni. A kifolyt anyagot ezt kdvetden fel kell takaritani, lehet6ség szerint vissza kell
vezetni a kommunalis csatornaba vagy felitatd anyaggal fel kell itatni és veszélyes
hulladékként kell elszallitani.

A padlét, ill. az épiiletrészt, vagy a szabad teriiletet a felitatast kovetéen hypoval kevert
vizzel kell felmosni. A telepvezetd ellen6rzi, hogy a helyszinen taldlhaté berendezésekben,
az épliletekben okozott-e kart a havaria. A felitat6 anyagok veszélyes hulladékok lesznek,
melynek azonosité kddjat a Szakemberrel sziikség esetén egyeztetni kell.

Novényzet altal okozott dugulas esetén a gondot okozo6 fat ki kell vagni.

Veszélyes vegyi anyag vagy Kkeverék, veszélyes hulladék
kiomlése burkolt feliiletre

A veszélyeztetett teriilet leirasa

Veszélyes vegyi anyagok és keverékek, valamint hulladékok kidmlése esetén a burkolt
feliilet bizonyos mértékig barrierként funkcional a szennyezés tovabbterjedése esetében.
Azonban a szennyezdanyag helyben hagyasa esetén a szennyezés atszivaroghat a szilard
burkolaton, illetve szétterilése és széthordasa esetén nem burkolt feliiletekre kertilhet. A
burkolt feliiletrdl valé kikeriilés esetén a szennyezd a foldtani kdzeg érintésével a felszin
alatti vizekbe kertilhet.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

Amennyiben a burkolt feliilet repedésmentes, és a kiomlott anyag nem por allagu (szél
tovabbitja) vagy gozfejlodéssel, héhatassal jaro reakciot general, akkor a burkolt
felliletr6l tovabb nem szivaroghat a szennyez6. Amennyiben a fenti koriilmények
valamelyike megvaldsul, gy a szennyezés tovaterjedhet a burkolt feliiletr6l. Ebben az
esetben a talaj és a talajviz szennyezésével, por allagu hulladék esetén szél altali elhordas
esetén a kornyezet barmely elemével, kémiai reakci6 esetén pedig a hatastertiileten
1év6kkel lehet szamolni.

Vészhelyzetet Kivalto okok

e Technikai

o helytelen tarolas
o helytelen szallitas
o nem megfelel6 tarolo-, illetve szallitbedényzet
o nem megfelel6 karbantartas

e Termeészeti:

o foldrengés,

o szélvihar,

o villdimcsapas,

o nagy mennyiségli csapadék.
e Emberi:

o baleset
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o figyelmetlenség
Reagalas vészhelyzet esetén

A por allagu kiszérodott anyagot/hulladékot 6ssze kell soporni és lires hordéba/miianyag
zsakba kell lapatolni.

A folyékony anyagot/hulladékot homokkal vagy foldsanccal kell koriilvenni, lehetdség
szerint felitatni, Osszelapatolni és erre a célra rendszeresitett gylijtéedényzetbe
elhelyezni. Meg kell akadalyozni, hogy a szennyezés a burkolatlan feliileteket vagy a
csapadéknyel6 aknaszemeket elérje, vagyis meg kell gatolni a talaj- és talajvizszennyezés,
valamint az él6viz, kozcsatorna veszélyeztetését. Ennek érdekében:

o le kell takarni a kozeli esetleges aknaszemeket olyan mddon, hogy azokba
szennyezés ne folyhasson (a féliazsakot ra kell teriteni a csatornaszemre, és arra
annyi homokot vagy foldet kell lapatolni, ami elzarja az utat a szennyezd anyag
el6tt);

e a szennyezléanyagot homokzsakkal, homokgattal koriil kell venni, kiilénos
tekintettel a kozeli burkolatlan feliiletekre;

e ha a kifolyt szennyez6anyag mennyisége lehet6vé teszi, felitatd6 anyaggal kell
felszérni a szennyezést.

Veszélyes vegyi anyag vagy Kkeverék, veszélyes hulladék
kiomlése burkolatlan feliiletre

A veszélyeztetett teriilet leirasa

A szennyezbanyag burkolatlan feliiletre Kkeriilése soran (a talaj féleségétdl és
természetétdl fliggéen) azonnal megkezdédhet annak akkumulal6dasa, beszivodasa. A
helyi szennyezés mellett meg kell emliteni a talaj szennyezdanyag transzponald
képességét, mely sordn az tovabbito kozegként miikddik a talajviz felé. A transzponalas
soran a szennyezés horizontalisan és vertikalisan is tovabbterjedhet.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

A talajt ér6 antropogén hatasok kedvezdtlen hatasokkal is jarnak. A talajdegradacio
osszetett folyamat, mely a talaj tulajdonsagokban és a talajra jellemz6 folyamatokban
visszafordithatd vagy visszafordithatatlan valtozasokat eredményez, csokken a talaj
termoOképessége, korlatozza a normal talaj funkcidkat. A talajdegradacio lehet fizikai,
kémiai, biol6giai. A degradaciét okozhatja természetes hatas, vagy emberi aktivitas.

A kilonb6zd vegyi anyagok és hulladékok sokféle akut vagy hosszu lefolyasu
szennyezéseket produkalhatnak az él6vilagban. Ez a vegyi anyag fajtajatol, a
mennyiségtol és a hatast erdsitd egyéb tényezdoktdl fligg. A szennyezés mérete alapjan
lehet telephelyen beliil maradé és hataran atterjedd is. Talajszennyezés esetén a
szennyezdk polaritasuktol fliggben a talaj szervetlen vagy szerves komponenseihez
kotédnek. Egy esetleges talajszennyezés esetén elsédleges cél a szennyezés
tovaterjedésének megallitisa, megakadalyozasa. Altalaban elmondhats, hogy egy
szennyezd anyag minél vizoldhatébb, anndl jobban terjed a talajviz aramlasaval, ezért a
vizoldhaté anyagokat legeldszor vizoldhatatlanna teszik.

A talaj transzponalé képessége révén a bekeriilt szennyezések azonban tovabb
migralhatnak a talajvizbe is. Ennek soran a talaj részecskéihez nem kotd
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szennyezbanyagok a kiilonb6zé hatasokra (gravitaci6, atmos6das stb.) tovabb
terjedhetnek a talajvizbe is.

A szennyezés és annak hatasa lévén a talaj mikro- és makroorganizmusai karosodhatnak,
illetve kozvetlen hatassal lehet az az o6koszisztémara is (pl.: névények karos anyag
tovabbitasa a taplaléklancba).

Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

o helytelen tarolas
o helytelen szallitas
o nem megfelel6 tarolo-, illetve szallitbedényzet
o nem megfelel6 karbantartas

e Természeti:

foldrengés,
szélvihar,
villamcsapas,
o nagy mennyiségli csapadék.
e Emberi:

o O O

o baleset
o figyelmetlenség

Reagalas vészhelyzet esetén

A porallagu kiszorédott anyagot/hulladékot 6ssze kell s6porni és tires hordoba/miianyag
zsakba kell lapatolni.

A folyékony anyagot/hulladékot homokkal vagy foéldsanccal kell koriilvenni, lehet&ség
szerint felitatni, Osszelapatolni és erre a célra rendszeresitett gylijtéedényzetbe
elhelyezni. Meg kell akadalyozni a szennyezés tovabbterjedését mind mélységében, mind
felszini kiterjedésében. Ennek érdekében:

e amennyiben az anyag szivargasa még nem szlint meg, akkor a karelharitéknak a
szivargast kell megallitaniuk (pl.: hordét ugy kell megforditani, hogy a lyuk a
tetejére kertiljon).

e homokkal vagy egyéb felitat6 anyaggal, esetleg homokzsakkal a szennyezést kortil
kell gatolni;

e ha a Kkijutott szennyezdanyag mennyisége lehet6vé teszi, felitat6 (adszorbens)
anyaggal kell felszorni a szennyezést;

e a fels6 szennyezett talajréteget a szennyezéanyaggal egyiitt el kell tavolitani, és
megfeleléen szigeteld muanyag foliara vagy féliazsakba helyezni a tovabbi
intézkedésekig,

e akarelharitéok a folt szélétdl a kozepe felé haladva megkezdhetik a kiomlott anyag
feltakaritasat.

Veszélyes vegyi anyag vagy keverék, veszélyes hulladék
kiomlése csatornaba

A veszélyeztetett teriilet leirasa
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A szennyezbanyag csatorndba keriilése esetén a szennyezddés akadalytalanul halad a
halézaton keresztiil, majd torkollik a szennyvizgy(ijt6 akndba. Amennyiben a szennyezés
fajtaja olyan, karosithatja a csatorna szerkezetét, hatarol6 elemeit. A csatornahalézatbol
a szennyezés (késébbi szippantas dtjan) bekeril a szennyviztisztito telepre, ahol szintén
hasonl6 karosito hatasokat okozhat. A szerkezeti karosodason kiviil a szennyviztisztitasi
technolégia karosodasat (pl: mikroorganizmusok Kkipusztulasa) és a befogadd
allagromlasat is okozhatja.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

Befogaddk vizének terhelése/szennyezése: a telepek altal tApanyagterhelések, valamint
szénhidrogénnel /toxikus anyagokkal/nehézfémekkel szennyezett vizek ronthatjak a
befogaddk allapotat.

Felszin alatti vizek, foldtani kozegek terhelése/szennyezése: a befogad6 szennyezése
esetén, a szennyezések tovabbterjedése a folyokkal kapcsolatban allé parti sziirési
vizkészleteket, és a talajvizeket is veszélyezteti. A tisztité miitargyak meghibdsodasa
esetén nagy mennyiségben juthat ki szennyviz, vagy iszap a kézvetlen kornyezetbe.

Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

helytelen tarolas

helytelen szallitas

nem megfeleld tarolé-, illetve szallitbedényzet
nem megfelel6 karbantartas

e Természeti:

o O O

O

foldrengés,
szélvihar,
villamcsapas,
o nagy mennyiségli csapadék.
e Emberi:

o O O

o baleset
o figyelmetlenség

Reagalas vészhelyzet esetén

Amennyiben szennyezés jutott akar kozvetleniil, akar felszini szennyezés kovetkeztében
a csatornaba, meg kell akadalyozni a szennyezés tovabbterjedését, telephelyrdl torténd
kijutasat. Ennek érdekében:

e el kell zarni ideiglenes elzaroszerkezettel (homokzsakkal, vagy vizzel toltott
mlanyag zsakkal) a szennyezett csatornaszakaszt a kozeli tisztitdaknaknal a
szennyezés csatornabdl valé eltavolitasaig, vagy a tovabbi intézkedésekig,

e ha a szennyezést masképp nem lehet lehatarolni, a védekezési helyként kijelolt,
utolsé aknanal kell a csatornat lezarni, megnyitni pedig a karelharitasi munkalatok
befejeztével lehet,

e adott esetben meg kell akadalyozni a csatornaszemekénél a szennyezés tovabbi
utanpotlédasat, vagyis a lokalizaciét a mar ismertetettek szerint a felszinen is el
kell végezni.



Utmutaté a hulladékgazdalkodasi tevékenység soran felmeriils Havaria-események kezelésére
Havaria-terv

Olajszerii vegyi anyag vagy Kkeverék, veszélyes hulladék
kiomlése
A veszélyeztetett teriilet leirasa

A felszini vizfolydsokat szennyezd anyagok egy sajatos csoportjat képezik azok az
anyagok, amelyek vizbe keriilve a vizi élet feltételei koziil a fizikai paraméterek
blokkolasaval vagy kizarasaval kozvetett Giton fejtik ki negativ hatdsukat. Példaul az oldott
oxigén koncentraci6 csokkentésével gatoljak a 1égzést, elzarjak a vizeket a fénytdl, vagy az
alacsonyabb rendii szervezetek feliiletén bevonatokat, filmeket képeznek. Ezek koziil a
legismertebb, és gyakorisagat tekintve az egyik legveszélyesebb szennyezdé anyag az
asvanyolaj és szarmazékai.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

A vizbe kertld olaj gyorsan széttertl, és vékony, filmszer( réteget alkot a viz feliiletén. A
felszinen Usz6 olajréteg megakadalyozza a vizek természetes oxigénforgalmat, igy a
légzésre és a fotoszintézisre egyarant karos hatast fejt ki. Az olaj mar kis mennyiségben is
lezarja a viz felszinét, ezaltal gatolja mind a természetes oxigén felvételét a 1égkorbdl,
mind pedig képz6d6 gdznem anyagcsere termék tavozasat a légkorbe. Ezek a termékek
a vizben maradnak és a reverzibilis biokémiai folyamatokat a kémiai egyensulyok
torvényének megfeleléen karos iranyba toljak el. A vizbe bekeriilt olaj a
mikroszervezetekre tapad és az egyedek pusztulasat okozza. Az dsvanyolaj szennyezés
fokozottabb mértékben veszélyezteti a vizi koOrnyezet allatvilagat, mint a
mikroszervezeteket. Igy halak esetében a szennyezés rarakédhat a kopoltytra, és ezzel
gatolja az oxigénfelvételt, boriikre tapadva pedig bérelvaltozast okozhat.

Az olajszennyezés talajban valé mozgasanal alapvetd kiilonbséget kell tenni az olaj
talajban torténd szétteriilése és a vizben oldott olaj mozgasa kozott. Amig ugyanis az
oldott anyagok a szivargd talajvizzel egyiittesen mozognak, addig az olaj a laza
kézetekben és talajokban Osszefiiggé olajtestet képez. Ha az olaj behatol a talajba,
lényegében a gravitacios és a kapillaris er6k hatasara mozog. A beszivargas mélységét és
az olajjal atitatott zdéna alakjat a talaj és az alatta elhelyezkedd foldtani Osszlet
(olajvisszatartd képesség, rétegzettség, a rétegek olajateresztd képessége), valamint az
olaj mennyisége és fizikai tulajdonsagai hatarozzak meg.

A szivargas soran az ateresztd pérusokban 6sszefiiggd olajfazis jon létre. A folyamat végén
a talaj olajvisszatartd képességének megfelel6 mennyiség marad meg az atitatott
rétegekben (a talajrészecskék feliiletén, illetve a porusok egy részében 1évé maradék olaj).
A levegdvel telt porustérben az illekony vegyiiletek géze van jelen. Ha a szivargo olaj
mennyisége nagyobb, mint amennyit a talajviz folotti rétegek vissza tudnak tartani, akkor
a szivargas a talajvizig terjed, de a ,tamaszkod6” kapillaris zénaban (a kapillarisok
viztelitettsége miatt) a mozgas lelassul. Ennek eredményeként az olaj feldusul és 6nallo
fazist, olajtestet képez. Tovabbi szivargas esetén olajlencse alakul ki a talajviz feliiletén.

Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

helytelen tarolas

helytelen szallitas

nem megfeleld tarolé-, illetve szallitbedényzet
nem megfeleld karbantartas

o O O O
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e Természeti:

o foldrengés,

o szélvihar,

o villdimcsapas,

o nagy mennyiségl csapadék.
e Emberi:

o Dbaleset

o figyelmetlenség
Reagalas vészhelyzet esetén

Az olajok, olajszarmazékok jellemzdje, hogy felmelegedve parolognak, a levegdvel
alkotott gyulékony elegylik éghetd. Vizbe jutva, azzal részben elegyedik, a felszinen tszik.
Bizonyos komponensek, adalékok viszont oldédnak. A talajra Kkeriilve az
olaj/olajszarmazék a kapillaris er6k hatasara elszivarog, akar a talajvizig is eljuthat.

Megsériilt hord6bol szivargd folyadék esetén a hordd koré 6sszecsavart felitatd rongy az
esetlegesen megsériilt hordobdl kikertild folyadék felitatasara és dsszegyiijtésére szolgal.
Segitségével megel6zhetd6 a hord6d tartalmanak szétkenddése, vagy talajra,
csatornaszembe keriilése. Ha lehetséges, a hordot szilard, burkolt feliileten kell tarolni
(kdrment6 alkalmazasaval) szivargas esetén.

Alapvetd biztonsagi el6iras, hogy a Telephely teriiletét meghalad6 veszélyhelyzet
alkalmaval (ilyennek tekinthetd egy esetlegesen nagyobb mennyiség olajszeri anyag
foldtani kozegbe jutdsa is) azonnal értesiteni kell a karelharitasba bevonandd
hatdsagokat (renddrség, katasztréfavédelem, kornyezetvédelem). A biztonsagi 6vezetben
le kell allitani a gépeket, a szikrat okozo elektromos berendezéseket.

A szétfolyt anyagot gattal kell koriilvenni, és lehetdség szerint meg kell sziintetni a
szivargast, a szennyez6anyag utanpoétlast.

Mivel az olajkiomlés esetén jelentds a tlizveszélyesség, olajfelitatd anyag hasznalata
esetén a felitatott anyagot azonnal hord6ba vagy zsakba kell rakni, és a veszélyes
hulladékot el kell szallitani.

Ha a szennyezd anyag kozvetlentl a talajra kertlt, a szennyezés mélységéig ki kell a talajt
termelni, hordéba vagy zsakba rakni, majd a veszélyes hulladékként elszallitani.

Ha a szennyezés a csatornahalozatba keriilt, azonnal meg kell kezdeni a kijeldlt
védekezési ponton a karelharitast, ezzel egyidejlileg értesiteni kell a csatornahalézat és a
szennyviztisztito lizemeltetdjét.

A karelharitas akkor tekinthet6 befejezettnek, ha az ujabb szennyezobanyag elfolyas
lehetdségét megsziintették, kizart a gyulladas lehet8sége, és a folitatott szennyezbéanyag,
illetve a kitermelt szennyezett talaj a veszélyes hulladékként elszallitasra kertilt.

A fenti munkalatokat az értesitésre helyszinre érkezd, intézkedésre jogosult személy
(renddr, tlizolto, kornyezetvédelmi szakember) utasitasai szerint kell folytatni.

Szilard hulladék kiszorodasa

A veszélyeztetett teriilet leirasa

A hulladék egyrészt szennyezi valamelyik kornyezeti elemet (vizet, leveg6t, talajt), ezaltal
nagy népességet érint, és a hatasa sok esetben idében elhuz6dd. Masrészt a hulladék egyes
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alkotorészei beépiilnek a novényi és allati szervezetekbe, és a tdplalkozasi lancon
keresztiil végs6 soron az embert karositja (kornyezetre karos, mérgez6 hatast anyagok
bioakkumulacidja és toxicitasa). A telepiilési és egyes termelési hulladékok fert6z6
mikroorganizmusai kiilonb6z6 fert6z6 betegségek okozoéi lehetnek.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

A kornyezetbe kibocsatott és nem megfeleléen kezelt hulladékok kornyezetkarositd
hatasai kiillonboz6képpen jelentkeznek:

A talaj, talajviz (felszin alatti vizek) és felszini vizek szennyezG6dése

A kornyezetbe kijutott hulladékokat, és azok bomlastermékeit a csapadékviz a talaj
felszinén szétmossa és az beszivarog a talajba. Igy elszennyezddik a talaj felszine, majd az
anyagok bekeriilnek a talajvizbe, ahol az dramlas révén akar jelentds vizbazisokat is
veszélyeztetnek.

A hulladék szerves és szervetlen alkot6i a csapadékvizzel kiligozédva, kiilonféle sok -
klorid, nitrat, szulfat stb. - nehézfémek, szénhidrogének és nehezen boml6 egyéb szerves
szennyezdk formajaban kozvetve a vizmindség romlasat okozzak.

A felszini vizek kozvetett és kozvetlen szennyezddését eredményezik a nem megfelel6en
kezelt kommunalis és ipari szennyvizbevezetések, esetenként a kdaresemények soran
szennyezett csapadékvizek is.

Aleveg( szennyezidése

A szervesanyag-tartalmu hulladék bomlasa soran jellegzetes biizos gazok keletkeznek
(ammonia, hidrogén-szulfid stb.), a kezelés nélkili hulladékhalmok finom porat, illetve
nagyobb darabjait (papir, miianyag félia) azonban a szél vagy kisebb légmozgas is a
leveg6be emeli. A tliz kovetkeztében keletkezd égéstermékek (flistgaz, korom, pernye)
kozvetleniil szennyezik a leveg6t.

Fert6zésveszély

A telepiilési hulladékok egyes alkotdelemei, valamint egyes termelési/szocialis
hulladékok (pl. zsebkendd, néi intim hulladék) kérokozé mikroorganizmusai kiilonb6z6
fert6z6 betegségek el6idéz6i lehetnek. A kiilonféle egyéb forrasokbdl szarmazo
hulladékokban is gyakran megtalalhatok a legkiilonfélébb mikroorganizmusok, kozottiik
fert6z0 betegségeket is terjeszt6 korokozdk (virusok, baktériumok, féregpeték stb.)

Megfelel6 koriilmények kozott a kdrokozok a hulladékban hosszabb ideig életképesek
maradnak, onnan a talajba, a vizbe kertilhetnek és kozvetlen érintkezés ttjan is fert6zést
okozhatnak. (Meg kell jegyezni, hogy a kdérokozék a hulladékban csak a fert6zés
lehet6ségét jelzik, nem feltétleniil fert6znek, az ilyen hulladék fert6zést terjesztd
kozegnek tekinthetd.)

A rovarok és ragcsalok elterjedése

A nem megfeleléen tortén6é hulladékgylijtés kovetkeztében a rovarok (legyek) és
ragcsalok (patkany, egér) nagy mértékben elszaporodhatnak. Mind a rovarok, mind a
ragcsalok kozismert kozvetitdi egyes fert6z6 betegségek terjesztésének.

A kornvezet elszennyezddésének esztétikai jelentosége

A nem megfelel6 hulladékkezelés, a rendezetlen, szétszért hulladék latvanya tonkreteszi
a taj eredeti szépségét, veszélyezteti a védett természeti értékeket, csokkentheti a
biodiverzitast.
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Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

o edényzet fizikai/kémiai karosodasa
o eloregedés
o Természeti:

o foldrengés
o villdmcsapas
e Emberi:

o taltoltés
o nem megfelel6 hulladék elhelyezése az edényzetben

Reagalas vészhelyzet esetén

A hulladék gyiijté edényzetek megfeleldségét, fizikai allapotat folyamatosan ellendrizni
sziikséges. Barmilyen sériilés esetén az edényzetet ki kell vonni a forgalombdl, a benne
tarolt hulladékot biztonsagosan at kell helyezni egy masik gytijtéedénybe.

Szilard veszélyes hulladék kiszordodasa esetén az észlel6 jelzi ezt a tényt a Telepvezetdnek.

A Telepvezetd azonositja a veszélyes hulladékot, majd ellendrzi, atnézi annak az anyagnak
a biztonsagi adatlapjat, amelybdl a veszélyes hulladék keletkezett. A veszélyes anyag
készitmény jellegétdl fliggben a karmentesitést végzs védbruhat, véddkesztylit vesz fel.

Els6 1épés a tovabbi kiszér6das megakadalyozasa. A sériilt csomagolast ilyen esetben ki
kell cserélni. Ha a csomagolas zsdkos, akkor a teljes sériilt csomagot at kell helyezni egy
Ujabb zsakba. Ezt kovetéen a kiszorddott veszélyes hulladékot 6ssze kell gyiijteni és
megfelel zsdkban elhelyezni.

Amennyiben a veszélyes hulladék por formajaban létezik, a kiporzast meg kell
akadalyozni. Az anyag feltakaritasanal tigyelni kell arra, hogy ne porozzon.

A tertletet teljes mértékben mentesiteni kell a veszélyes hulladéktdl. A kisszdorodott
veszélyes hulladék azonositdja megegyezik a veszélyes hulladék eredeti azonositojaval.

Gazszivargas

A foldgaz biztonsagtechnikai (havaria) szempontjabol leglényegesebb tulajdonsaga, hogy
a levegd oxigéntartalmat kiszoritva fulladasveszélyt okoz.

A veszélyeztetett teriilet leirasa

A levegdbe jutdé gaz azzal robbanoképes elegyet képez. A robbanashoz mar csak
gyujtéforras sziikséges. Az a minimalis gdzmennyiség, amely a kornyezet levegdjével
elkeveredve mar robbanni képes, az alsé robbanasi hatarérték. A vezetékes foldgaz esetén
ez az érték 3,9 - 17,5 %.

A foldgaz konnyebb a levegdénél, igy felfelé aramlik, feliilrél tolti meg a helyiséget,
kiszoritva a levegét.

Ebbe a fejezetbe soroljuk be a tiizel6berendezés meghibasodasa soran kialakulé szén-
monoxid-mérgezést is. A mérgezés akkor alakul ki, ha szénvegylletek tokéletlen égése
soran képzddd szintelen, szagtalan gaz valamely rendellenesség miatt zart térbe kertil, és
a helyiségben tartézkoddék belélegzik, és a mérges gaz a tiidén at a vérbe Kkertl, és
megakadalyozza az oxigénfelvételt. A szén-monoxid mar rendkiviil alacsony



Utmutaté a hulladékgazdalkodasi tevékenység soran felmeriils Havaria-események kezelésére
Havaria-terv

koncentracioban mérgez6. Ha a koncentracidja eléri az egy szadzalékot a levegdben,
gyakorlatilag masodpercek alatt bekovetkezik az eszméletvesztés, majd a halal.

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

Tiiz- és robbanasveszély

Robbanasveszély akkor all fenn, ha az alabbi harom paraméter egyidejiileg teljesiil:
oxigén, éghetd anyag, gyujtoforras. Gazrobbanas soran a heves héfelszabadulas
kovetkeztében a felrobban6 anyag és a kornyezetében 1évd levegd is nagyon felmelegszik,
nyomasa megnovekszik. Ez hozza létre azt a 1églokési hullamot, amely val6jaban felel6s a
robbanas pusztitasaért. Zart térben (pl. szocidlis helyiségben) a nagy nyomasnovekedés
energidja abba az irdnyba fog elvezet6dni, ahol gyengébbek az épiilet elemei. Enyhébb
esetben ,csak” az ablak, ajto6 torik, szakad ki a helyébdl, rosszabb esetben kid6lnek a falak,
leszakad a mennyezet, vagy sériil a tetd.

Leveg( Osszetételének megvaltoztatisa

Mérgezést a folgaz csak kozvetett moédon okozhat, ugyanis a foldgdz maga nem artalmas
az egészségre. Ha a folgaz elégése nem teljes mérték(i, akkor melléktermékeként
megjelenik a mérgezd szénmonoxid (CO). A szénmonoxid mar 0,2 %-os koncentracioban
két 6ran beliil halalt okozhat. A szén-monoxid tartdés belégzése azért kockazatos, mert
sulyos oxigénhidnyt okoz, melynek hatasara karosodik az agy, a tiid6 és a sziv. Ha
huzamosabb ideig tartézkodunk a szén-monoxiddal telitett helyiségben, az nem csak
maradand6 karosodashoz, hanem akar haldlhoz is vezethet. Kezdetben olyan panaszok
lehetnek, mint a fejfajas, a kabultsag, a flilzigas, a hanyinger vagy a szédiilés. Hajlamosak
vagyunk arra, hogy ezeknek az altaldnos tiineteknek ne tulajdonitsunk jelentéséget. A
kovetkezd stadiumban azonban mar olyan komoly problémak léphetnek fel, mint az
izomgorcs, a hanyas és a bénulas. A legsulyosabb esetben eszméletvesztés és fulladas
kovetkezhet be.

Foldgaz szivargas esetében fulladas akkor kovetkezik be, ha csokken az oxigén
koncentraciodja a levegdben, azaz akkor, ha a f6ldgaz koncentracidja megné a légtérben. 5
%-nal kisebb koncentraciéban a f6ldgaz nem veszélyezteti az ember egészségét. Nagyobb
koncentracidban fojtd hatast valt ki, ugyanis csokkenti az oxigén aranyat a leveg6ben.

Vészhelyzetet Kivalto okok
e Technikai

o arendszer meghibasodasa (pl.: tomités, cs6torés)
o eloregedés
e Természeti:

o foldrengés
o villamcsapas
e Emberi:

o kezelési hiba
o baleset

Reagalas vészhelyzet esetén

Azonnal zarjuk el a f6csapot (gazféelzard). Nyissuk ki az 6sszes nyilaszarol. Oltsunk el
minden nyilt langot. Kapcsoljunk le minden elektromos késziiléket, lehetdleg a tlizeseti
fékapcsolonal. Semmiképpen se kapcsoljunk fel elektromos eszkdozt, illetve villanyt.
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Gépjarmiu meghibasodasabdl ered6 szennyezodések

A veszélyeztetett teriilet leirasa
e 7aj- ésrezgésartalom,

e a szallitéjarmiivek kozlekedése soran a kipufogégazzal SOz, CO2, CO, NOx, korom,
szénhidrogének, szilard anyagok kertilhetnek a kérnyezeti levegdbe.

e Atelepen val6 tartézkodas alatt a szallité jarmi felborulasa esetén a foldtani kozeg,
a felszini és felszin alatti vizek szennyez6désének lehet6sége all fenn (lizemanyag
elszorédas, kifolyas)

A veszélyeztetés hatasainak leirasa

Olajfolyas

Az olaj talajbani mozgasanal alapvetd kiilonbséget kell tenni az olajnak, mint fazisnak
szétteriilése és a vizben oldott olaj mozgasa kozott. Amig ugyanis az oldott anyagok a
szivargo-és talajvizzel egylittesen vandorolnak, addig az olaj laza kézetekben, talajokban
0sszefliggo olajtestet képez. Ha olaj hatol be a talajba, 1ényegében a nehézségi er6 hatasara
huzodik lefelé és un. olajtest alakul ki, melynek alakja és nagysaga a talaj és az alatta
elhelyezked6 foldtani 6sszlet nemétdl és szerkezetétdl, valamint az olaj mennyiségétol és
fizikai tulajdonsagaitol fiigg.

Ha a beszivargott olajmennyiség meghaladja a szivargasi tartomdany olajvisszatart6
képességét, akkor az olaj egészen a talajvizig hatol. Elegend6 nyomas esetén az
elszivargasi hely alatt behatolhat a talajvizbe, ez esetben azonban a kapillaris zénaban
vizszintesen széttertl.

Talajszennyezés esetén a szennyezdk polaritasuktél fiiggben a talaj szervetlen vagy
szerves komponenseihez kotédnek. Az olajszennyezések apolaris voltuk miatt a szerves
alkotékhoz (huminsavak, fulvosavak, humin, stb.) kapcsol6dnak.

Leveg(szennyezés

A levegdszennyezés elsGsorban a bels6 égésli motorok altal kibocsatott gazok (emisszio)
miatt kovetkezik be. A koézuti jarmilvek levegbészennyezésének f6 meghatarozoi a
jarm{iallomany szama és osszetétele (jarmiifajtak, azok korszeriisége és a karbantartastoél
fligg6 miszaki allapota), teriileti eloszlasa, az utak kapacitasa és annak fliggvényében a
forgalom folyamatossaga, a forgalomiranyitasi rendszer fejlettsége, a telepiilésfejlesztési
és varosépiteési jellemz6k, a meteorolégiai viszonyok, stb.

Zaj- és rezgésterhelés

A zaj- és rezgéskarositas is fligg a jarmlivek mennyiségétdl és allapotatdl, de azt
befolyasolja a palya, f6ként annak burkolatdnak min6sége is. A jarmi-palya kapcsolat,
valamint a jarmirészek (alkatrészek) szilard illesztése hatarozza meg els6dlegesen a
rezgéseket, amelyek atadddnak, s igy karositjak a kornyék épiileteit, miitargyait, egyéb
létesitményeit. Az egyes jarmiifajtak zajhatasa igen eltéré.

Vészhelyzetet kivalto okok
e Technikai

o eloregedés, korszertitlenné valas
o nem megfelel6 milszaki allapot
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e Természeti:

o foldrengés,
o szélvihar,
o villdimcsapas,
o nagy mennyiségl csapadék.
e Emberi:
baleset

o
o figyelmetlenség

o nem megfelel6 karbantartas
o nem megfelel6 hasznalat

Reagalas vészhelyzet esetén

Ha a gépjarmiivezetd vagy a telepen tart6zkod6 munkatarsak az olajfolyast észlelik, akkor
ajarmivet le kell allitani, az olajfolyas okat megallapitani, lehet8ség szerint megsziintetni,
az elfolyt olajt felitatni. A hibas eszkozzel tovabbi munkavégzés nem torténhet.

A reagdalashoz sziikséges kéziszerszamok (olajtorl6é géprongy, félia zsak, felitaté homok,
lapat) biztositasa sziikséges. A sziikséges szerszamok telephelyen és gépjarmiiben val6
rendelkezésre allasat folyamatosan ellendrizni sziikséges.

Az olajjal szennyezett talajt féliazsakba kell szedni. Az olajjal szennyezett eszkozoket,
alkatrészeket ronggyal megtorolni, az olajos rongyot féliazsakba kell gy(jteni.

Az olajjal szennyezett talajt, rongyot, felitaté anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni.

Természeti eredetii vészhelyzetek

A veszélyeztetett teriilet leirasa

Az éghajlati katasztréfak okozta karok a vilag brutté nemzeti termékéhez viszonyitva a
XX. masodik felében jelentdsen novekedtek. Ezért a vészhelyzet valdszinliségéhez mérten
elvart a felkésziilés ezen katasztrofakra.

e Geoldgiai (foldrengés, foldcsuszamlas)
e Hidrologiai (belviz, rézslicsiszas)

e Meteoroldgiai (szélvihar, nagy mennyiségli csapadék, aszaly, hdség, rendkiviili
hideg, villamlas)

o Egyéb (erdétliz)
A veszélyeztetés okai, hatasainak leirasa

Foldrengés

A foldrengés a Fold felszinének hirtelen razkodasa. A foldrengések altaldban tektonikus
eredetiiek, de vulkankitorések, fold alatti iregek beomlasa stb. is okozhatnak foéldrengést.
A foldrengéskor felszabadul6 energia rengéshullamokat kelt, amely hullamok elérik a
Fold felszinét.

Foldcsuszamlas

A talaj rendkiviil sériilékennyé valik, ha a felette 1év6 elpusztul a ndvénytakaro, a viz és a
sz€l szabad prédajava valik. Emellett a magaslat tetején 6sszegylil6 vizfelesleg megnoveli


http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/veszhelyzet.xhtml#d6e158
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/veszhelyzet.xhtml#d6e407
http://mkweb.uni-pannon.hu/tudastar/ff/10-vesz/veszhelyzet.xhtml#d6e834
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az alatta 1évé laza fold- és koérétegre nehezedd nyomast. A talaj szerkezete meglazul, igy
foldcsuszamlas kovetkezhet be.

Belviz

A belviz olyan alléviz, amely nagyobb es6zések, hirtelen hoolvadas vagy a talajviz
szintjének emelkedése miatt keletkezik. Azért nem tud természetes modon elszivarogni,
mert a talaj fels6 rétegében a talaj szabad porusai vizzel telitédnek.

Szélvihar

A szél a vizszintes nyomasgradiens hatasara létrejovd légaramlas. A szélvihar a
szarazfoldon is komoly karokat képes okozni, a 60-70 km/h-nal er6sebb széllokések:
szilard épitményekrdl leszakithatja a tet6fedeleket, sulyosan megrongalhatja az
energiaellatas és tavbeszéld berendezések vezetékeit, konnyd épiileteket donthet 6ssze,
kozlekedési zavarokat, akadalyokat idézhet el6, fakat torhet ki.

Nagy mennyiségii csapadék

Az intenziv es6zés miatt a latasviszonyok és az utviszonyok egyarant romlanak, ennek
kovetkeztében megnd a balesetveszély. A vizelvezetd rendszer rovid idén beliill megtelik
vizzel, az atereszeknél visszaduzzad és elarasztja az Uttesteket, belvizszer( allapot alakul
ki. A huzamosabb ideig eldrasztott utak teherbirdsa csokken, a viz egyes esetekben
alamoshatja az utat.

Aszly
Az aszaly alapvet6 oka az, hogy huzamos id6n keresztiil nem hullik elegend6 csapadék. Az
ok lehet természeti eredet(i, de az emberi beavatkozas révén el6fordulhat, hogy nem jut
elég para a leveg6be ahhoz, hogy kialakuljanak az eséfelhdk. A kiszaradas révén a
novényzet elpusztul, a talaj szikesedése, erézidja hosszu tava problémakat eredményez a
mezdgazdasagban.

”

Héség

A héség altal veszélyeztetett csoportok kiemelten a csecsemok és fiatal gyermekek, a 65
évnél id6sebbek, fogyatékosok, szivbetegségekben és magas vérnyomasban szenveddk.
Természetesen hoérzettdl és altalanos egészségi, fittségi allapottdl fliggben barkinek
okozhat a kanikula egészségi panaszokat, kellemetlen tiineteket.

Rendkivili hideg

A kozlekedésben a fennakadast a hofuvasok, hotorlaszok kialakulasa, jégréteg
kialakulasa, illetve a rossz latasi viszonyok okozhatjak. Sulyos esetekben a gazvezetékek
befagyasa miatt a vezetékes gazellatds ideiglenesen ledllhat, illetve az
aramszolgaltatasban is zavar keletkezhet a megnovekedett fogyasztas vagy a vezetékekre
fagyott jégréteg miatt. Nagy mennyiségli hé esetén a hd sulyatol az épiiletek
tet6szerkezete karosodhat.

Villamlas

A villamlas légkori elektromossag kistilése (fény- és hangtani jelenség, valamint
mennydorgés kiséretében), amely a felh6k kozott, illetve a felh6k és a talaj kozott jon létre.
Villamcsapas esetén az aramiités csak 10-20%-ban haldlos, ha van a kozelben
életmentésre alkalmas személy, aki azonnal beavatkozik. Csonttoréssel csak akkor kell
szamolni, ha az aldozat leesett valahonnan, azonban szinte mindenkinél hallas- és
lataszavarok 1épnek fel, mert az erds fény- és hanghatas (tartosan is) karosithatja az
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érzékszerveket. Az érzékcsalddasok akar érakig is eltarthatnak. A villamcsapas kézvetve
arra is hatassal van, aki csak a kozelében tarté6zkodik. A villdm arama a foldet érés helyétol
a talajban minden iranyban szétterjed. Ha ilyenkor a két labfej kozt fesziiltségkiilonbség
alakul ki, aramiités kovetkezik be. A villamcsapas helyétdl szamitott 10 méteres korzet
veszélyzonanak mindsiil, a hegyekben azonban ennek kiterjedése még nagyobb. Minél
tavolabb all valaki a becsapddas helyétdl, annal kisebb fesziiltség érheti.

Erdé6tiiz

Olyan tliz, amely erd6ben és egyéb fas tertileten keletkezik és terjed szét vagy amely egyéb
foldtertileten keletkezik és erddre és egyéb fas teriiletre terjed at.

[égesd

A jéges0 a csapadék egy olyan formaja, ami akkor alakul ki, amikor a zivatarban jelenlevd
felaramlasok a légkor extrém hideg rétegeibe es6cseppeket szallitanak magukkal, ahol
azok szilard halmazallapotuva fagynak és a kialakul6 jégszemek a zivatar learamlasaba
keriilve a felszinre hullnak. Akkor beszéliink jéges6rol, ha a jégdarabok atméréje eléri
vagy meghaladja az 5 mm-t. Azt, hogy kialakul-e jégesd, az a koriilmény donti el, hogy a
felh6ben a jégszemek mennyire tudnak megndni, egy bizonyos mérethatar f6l6tt ugyanis
a jégszem mar nem képes elolvadni a zuhands kozben, és a talajra szilard
halmazallapotban hullik.

Reagalas vészhelyzet esetén

Foldrengés
Maradunk védett helyen, amig tart a rengés.

A rengés ideje alatt: Ne hagyjuk el az épiiletet, illetve ne probaljunk meg bejutni, ugyanis
a legtobb sériilés ilyenkor torténik (PL. led616 kémény, lehull6 vakolat, tivegcserép miatt).
Az épiileten belll igyekezziink minél tavolabb keriilni ablakoktdl, iivegektdl,
konyvespolcoktdl és olyan targyaktdl, amelyek leesve sériilést okozhatnak. Keressiink
menedéket az asztalok alatt, ajtokeretben, a helyiség sarkaban. Ne hasznaljuk a telefont
feleslegesen csak életveszély esetén, mert a hatésagoknak sziikségiik van minden szabad
vonalra.

A foldrengést kovetben: Figyeljen az esetleges utdérengésekre. A férengést kovetd
utorengés altalaban kevésbé veszélyes, de az er6ssége hasonlo lehet a férengéshez. Az
utérengés a meggyengiilt épililetekben tovabbi karokat okozhat, és a mentési
munkalatokat is veszélyeztetheti. Kisebb kezdeti tiizet elolthatunk kézi tzolto
késziilékkel vagy letakarassal. Gazok és fust ellen védjik arcunkat, szemiinket, a szabad
bérfeliiletet nedves ruhaval. Segitsen a bajba jutott embereken. Takaritsa fel a kiomlott
lizemanyagot, vegyszert vagy az egyéb gyulékony anyagokat. Zarjuk el az elektromos
késziilékeket, az elektromos fékapcsolot. A gazvezeték fékapcsolojat csak szivargas
gyanujakor szabad elzarni, visszakapcsolni pedig csak szakembernek lehet!

Foldcsuszamlas

Tartsa magat tavol a féldcsuszamlasnak kitett 6vezetektol. Ellendrizze, van-e sériilt vagy
betemetett személy a foldcsuszamlas kozelében. Ellendrizze van-e elszakadt
villanyvezeték, megrongalddott kozut, és ezt jelentse a helyi hatésagoknak. Ellendrizze és
jelentse az épiiletek alapjainak, kéményének vagy tetejének megrongal6dasat.

Belviz
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A belviz lassan kialakul6 természeti katasztrofa, ezért akut intézkedéseket nem kivan.
Belviz esetén altalanos az biztonsagi el6irasok alkalmazasa sziikséges.

Szélvihar

Epiileten beliil: Az ajtékat, ablakokat zarjuk be. Ne menjiink ki a szabadba. Az esetleges
sérilteket ne hagyjuk egyediil. Késziiljiink fel aramsziinetre (elemlampa el6készitése).
Sziikség esetén aramtalanitsuk az elektromos berendezéseket.

Epiileten kiviil: Ha lehet, keressiink védett, stabil helyet (épiilet). Tavol haladjunk a faktol,
épiiletektd], hogy a letort agak, cserepek, ivegszilankok ne okozzanak sériilést. Védjiik
szemlinket a portdl, fejiinket a szél sodorta targyaktol, agaktdél. Rogzitett targyakba
kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erds szél. A jarmiiveket, gyenge szerkezet(
épitményeket hagyjuk el, mert bentr6l nem lehet érzékelni a fenyeget6 veszélyt.
Leszakadt villamos tavvezetéket megkozeliteni is életveszélyes!

Szélvihar utan: Sériltek felkutatasa, kimentése, tiizek oltasa, esetleges egyéb
vészhelyzetek (pl.: gadzszivargas) felderitése és jelentése, tormelék eltakaritasa, villamos
aramszolgaltatas visszaallitasa.

Nagy mennyiségii csapadék

Mindig menekiiljiink magasabb tertiletre, dombra. Keriilje ki az arkokat, vizmosasokat,
patakokat. Ha gépjarmiiben iil, soha ne akarjon atkelni a vizen, keressen masik utat. Ha a
viz mar a bokaja felett van, alljon meg és forduljon vissza, keressen masik utat. Ne keljen
at elarasztott teriileten, a viz mélysége csaléka lehet. Ejszaka legyen fokozottan 6vatos
kedvezdtlen iddjarasi korilmények esetén, mert a jelentkezd vészhelyzetet ilyenkor a
legnehezebb észrevenni.

Aszaly
Az aszaly nem jelent kozvetlen vészhelyzetet az lizem miikodésére. Aszaly esetén figyelni

kell a zoldfeliiletek megfelel6 locsolasara. Az aszaly jelensége egyltt jarhat a nagy
héséggel. Az ehhez kapcsolddé intézkedéseket 1asd a héség cimszonal.

Héség

Veszélyeztetett csoportok: 65 évnél idGsebbek, fogyatékosok, szivbetegségekben és
magas vérnyomasban szenveddk. Fontos az lizem teriiletén a megfelel§ légcsere és a
munkavédelmi szempontbol el6irt véddital biztositasa. Azok, akik szivgyogyszert
szednek, a vizhajtas mellett is fogyasszanak elegendd mennyiségli folyadékot, azaz a
szokasosnal egy literrel tobbet a forré napokon! A 65 évnél idésebbek, kiilondsen a
szivbetegségekben és magas vérnyomas betegségben szenveddk a melegben fokoz6do
panaszaikkal azonnal forduljanak orvoshoz! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy
hideg vizzel akar tobbszor is! Amennyiben lehet6ség van a nyilaszarok (pl.: ablakok)
lesotétitésére, akkor azt meg kell tenni. Kertilni kell a magas koffein és cukortartalmu
szénsavas uditditalok bevitelét. A burkolt és zold feliiletek locsolasa.

Erdétiiz

Az épiilet kozelében talalhat6 6sszes gyulékony anyagot rakja at zart és védett helyre,
hogy megakadalyozza a t{iz tovabbterjedését. Zarjon el az épiilet kozelében 1évé minden
gaz- vagy Uzemanyag csapot. Tegye lehetdvé a tlizoltékocsi akadalymentes kozlekedését.
Ne hagyja el az épiiletet, kivéve, ha nem egészen biztos abban, hogy biztonsagban lesz.
Csukja be az 6sszes ablakot és ajtot, a nyilasokat zarja el nedves rongyokkal.

[égesd
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Jégesd esetén Osszehajtott ruhadarabbal, vagy 0sszefont karjainkkal 6vhatjuk fejiinket a
sériiléstdl. A szabadban tartézkodva soha ne alljunk fa ald a vihar idején! Lehet, hogy a
lombozat valamelyest mego6vja az es6tél, esetleg a jégtdl, de fennall a villamcsapas
veszélye, illetve a fardl esetleg letord agak, vagy a fa kid6lése okozhat sértilést.

Karelharitas soran keletkezo veszélyes
hulladékok

Havaria esemény soran a lehetséges hulladékok korét csak részben lehet meghatarozni,
ugyanis az fligg a karesemény fajtajatol és az esetlegesen résztvevd kémiai/biologiai
anyagoktol.

Ennek megfeleléen a havaridk egy részénél a bekovetkezést kovetben sziikséges a
Szakember bevonasaval meghatarozni a keletkezd hulladékokat.

A védekezés soran keletkez6 egyéb, eldre kalkulalhat6 hulladékok a kovetkezdk:
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HAK Hulladék megnevezése Hulladék fajta
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, azezzﬂlzlijll
15 02 02* szlir6anyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem szenn };de tt felitato
hatarozott olajsziir6ket), torl6kenddk, y
védéruhazat anyag (rongy,
homok, abszorbens)
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, Veszelyes
_y 1z g « anyagokkal
szlir6anyagok (ideértve a kdzelebbrdl meg nem
1502 02* . o . 1 X szennyezett
hatarozott olajsziliréket), torlékenddk, Y 1n
PPN védoruha,
véddruhazat L ax o
véddeszkozok
Nem veszélyes
- . 1x « anyagokkal
abszorbensek, szilir6anyagok, torl6kend ok, o
150203 véddruhazat, amely kiillonbozik a 15 02 02-t6l szennyezett felitato
anyag (rongy,
homok, abszorbens)
Nem veszélyes
1502 03 abszorbensek, szlir6anyagok, torl6kendok, anyagokkal
véddruhazat, amely kiillonbozik a 15 02 02-t6l szennyezett
véddruha
17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo6 fold és kovek Szennylftiz‘fg{fold es
egyéb hulladék, amelynek gyjtése és Fert6z6 anyaggal
1802 02* artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez érintkez6 véddruha,
kotott a fert6zések elkertilése érdekében véddeszkozok
egyéb hulladék, amelynek gyijtése és Fert6z6 anyaggal
1802 02* artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez érintkez6 véddruha,
kotott a fert6zések elkertilése érdekében véddeszkozok

1. tablazat: Havaria soran el6forduld hulladékaramok

Karelharitasi anyagok és eszkozok
meghatarozasa

Karelharit6 eszk6zok és anyagok

Az alabbi karelharitashoz sziikséges anyagok és eszkozok lehetnek sziikségesek a
telephelyen:
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Anyagok és eszkozok Helye Darabszam
Lapat Karelharitasi hely min. 2
Sepri Karelharitasi hely min. 1
. VoA i1 £ Egész telephely teriiletén nem
Ttizolto késziilek (készenlétbe tartas helyén) meghatarozott
Sarga-fekete Szint ] el/o.lo szalag Karelharitasi hely min. 1
vagy lancos bdja
Mentddoboz Kijelolt elsdsegélynyujto hely min. 1
e ta " . . . nem
Hirkozl6 eszkoz (mobiltelefon) Munkatarsaknal .
meghatarozott
Mianyag zsak (lehetdleg ADR Kérelharitasi hely min. 2
mindsitésii)
Torl6- vagy felitat6 ron Karelharitasi hel hem
&Y &Y y meghatarozott
Felitat6 homok Karelharitasi hely min. 50 liter

2. tablazat: Karelharito eszkozok

A karelharitasi hely helyszinét sziikséges kijelolni, majd a kijelolést kovetden jelen
dokumentacié mellékleteként csatolt telepi attekintd térképen jelolni. A karelharitasi
helyre a ,karelharitasi eszk6zok helye” feliratot ki kell helyezni, valamint az ott
készenlétben tartott eszk6zok listajat ezen fel kell tiintetni. Az elhasznalt karelharitasi
anyagokat és eszkozoket a karelharitast kovet6en azonnal pdtolni kell.

Védoeszkozok
A kijelolt karelharitasi helyen az alabbi véd6eszkozokre lehet sziikség:

e Egyszer hasznalatos vegyszerallo gumikesztyi

e Légzésvédd maszk

e Véddszemiiveg
Targyi védb6eszkozok pontos meghatarozasa az Egyéni véd6eszkozok juttatdsanak rendje
dokumentacioban torténik. A véddeszkozoket zart csomagolasban sziikséges tarolni a
karosito hatasoktol védve.
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