Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

87

W PERFEKT VALASZTAS W

EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELY FELULVIZSGALATI
DOKUMENTACIOJA

0 V'I
0zDI VAROSUZEMELTETO
INTEZMENY

OZDI VAROSUZEMELTETO INTEZMENY

(3600 OZD, ZRINYI UT 5/B.)

KOMPOSZTALOTELEP

TERULETI HATALY: 3600 OZD
VASUT UT 3. (HRSZ. 063/9.)

2024. NOVEMBER

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

TARTALOMJEGYZEK
1. ELOZMENYEK ....ooucsseruueresssssesssssesssssssssssssssessssssssssssssasssssssesssssessssssssssesssasesssssesssssssasssssasesssasssssssessasssssasessssses 6
2. ALAPADATOK ...ccuveruuureessssssessssesesssssssssssssssssssesssssssesssssssssssssesssssssasssssssssssassssssassssssssssssssassssssasssssssasessssssssness 8
2.1.  AVALLALKOZAS ES A TELEPHELY ALAPADATAL.....oovvveeeemessssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssss 8
2.2.  ATELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK .cccccccmmsssssssesereessssssssssssessssssssssssssssssssssssssseesssssssssee 9
2.3.  AZEGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY SZUKSEGESSEGENEK VIZSGALATA
10
2.4.  AVIZSGALAT IDEJEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK ......cuuureeeemreeeeeeessssssssssssssssssssssssessssssssssss 12
2.5.  AZELMULT 5 EVBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK .......uuuureeemmeeereeessssssssssssssssssssssssesssssssssns 12
3. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO ADATOK .....oveerumerssmesssssessssssssssssssssessassesses 13
3.1. A TELEPHELY KORNYEZETE .....occoccccrrmsssmsseessesssssmsssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssee 13
3.2, ATELEPHELY ISMERTETESE....cccocccieersssssssssssesssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssseee 15
3.3.  ATELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE..........ooorrrerrmemssssssssmsssssssssssseseesssssssssss 17
3.4. AZELOALLITOTT KOMPOSZT MINOSEGE......cccuuueeeeeeereeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessessssssssss 24
3.5. AKORNYEZETTERHELES CSOKKENTESET CELZO INTEZKEDESEK, BERENDEZESEK...... 28
3.6. AKISZOLGALO FOLYAMATOK, EPITMENYEK, VALAMINT KIEGESZITO TEVEKENYSEGEK
29
3.7. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES FELTETELEK .....ovvvreossssssssssmsssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssis 29
3.7.1. TARGYI FELTETELEK.......ooorreremeessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssees 29
3.7.2.  SZEMELYI FELTETELEK ..ooovoooooooosssssccsssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 30
3.7.3.  PENZUGYI FELTETELEK ..oovvooooooossssesscsssssssssssseseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 30
3.74.  KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK ....ovcovveveeerreeeesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 30
3.8 KAPACITASSZAMITAS .....ooooosccersvveveessneeeessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssns 31
3.9. AFELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK ........coovveeeeemeesssssssssssssssssssseseesssssssssns 31
3.10. A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTALT INFORMACIOK........ccooverrmrrerrssssssies 32
3.10.1. UZEMELTETESSEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK ...oovvooessesssssessesnennseeeesssssssssssssssees 32
3.10.2. NYILVANTARTASOK ES ADATSZOLGALTATASOK ......ooovvveeeeeeeessssssssssssssssssssssseessssssssssssssssssee 32
3.10.3.  HATOSAGI ELLENORZESEK ......ooosecccereeersnesseeeessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssees 33
3.11.  VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFELYTESI PONTOK ES UZEMELTETESUK............. 34
4. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELENEK ES TERHELESENEK BEMUTATASA............. 35
4.1, LEVEGOVEDELEM ...ccuuuuuveevveeeereeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseseen 35
B.1.0. EGHAJLAT coooooeeeeeeesessescssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 35
41.2.  ATERSEG LEVEGOMINOSEGE.......ouueeecereeeseeesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssees 36
4.1.3. A TEVEKENYSEG LEVEGOVEDELMI SZEMPONTU BEMUTATASA. ........oooveeeemrersssssssnssseen 38

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

4.1.4. ALEGSZENNYEZO FORRASNAL ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ISMERTETESE ....... 43
4.1.5. A TECHNOLOGIAK SORAN FELHASZNALT ANYAGOK ADATAL ..cooocoocvvrrrersssssssssssseesssssene 43
4.1.6. ALETESITMENYBEN TERMELT ENERGIA, KESZTERMEKEK ADATAL...ooovvosssseccvcrrrreee 44
417. A KIBOCSA:TASOK MERSEKLESET SZOLGALO TECHNOLOGIAI ELJARASOK ES
MUSZAKI MEGOLDASOK ...ooossccvvvveseeesssssssssssesssssmsssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssesssssssssssese 44
4.1.8. AHULLADEKOK KELETKEZESET MEGELOZ0 ES CSOKKENTO INTEZKEDESEK ........ 44
4.1.9. AKIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZTOSITO INTEZKEDESEK......... 44
4.1.10. AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIAK ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO
MEGFELELESE ....oovvrssssesssssseesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssesee 45
4.1.11. TOVAB,BI INTEZKED”ES,EK,, MELYEK}AZ}ENERGIAHATEKONYSAGOT, A BIZTONSAGOT
ES A SZENNYEZESEK MEGELOZESET SZOLGALJAK .....oovooossocsseveeeesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssee 46
4.1.12. A LEGSZENNYEZO FORRASOK ADATAI ES ELHELYEZKEDESUK..........oovvrereeeeessssssssnnssseen 46
4.1.13. A KIBOCSATASOK KORNYEZETI HATASANAK SZAMITASI ALAPJA....oovvvveeeeeessssscsissssseen 47
4.1.14. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASANAK METEOROLOGIAI
ADATRENDSZERE ..cvvvovvoeesssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssss 47
4.1.15. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASAINAK TOVABBI ADATAI .......... 50
4.1.16. A MODELLVIZSGALAT EREDMENYEL ...oovvossicceeeeenresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssees 53
4.1.17. A LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK MEGHATAROZASA................... 58
4.1.18.  OSSZEFOGLALAS.....ooosoceveeeeeessssssssssseesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssses 60
4.2.  VIZES FOLDTANI KOZEG VEDELME .......oovvrreeeeessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssen 62
4.2.1.  DOMBORZATI VISZONYOK ..coorveerrrmsssssssssesseessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssseessssssses 62
4.2.2. FOLDTANI VISZONYOK ..oovoosrsceeeeerressssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 62
4.2.3. TALAJVISZONYOK .ooscceeveereessssssssssssesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssses 63
824, VIZRAJZ coreeveeeeeveeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssees 64
£.2.5.  EGHAJLAT ooovvoreeeeeesssssesssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 68
4.2.6.  VIZELLATAS .oooooooeeoeccrsssvvssesesseesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 69
4.2.7. VIZHASZNALAT ....oooooeervereveeesseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 69
4.2.8.  SZENNYVIZELVEZETES ES -KEZELES. ......ooovvrreereessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 70
4.2.9.  CSAPADEKVIZ-ELVEZETES...ooooooosossssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 70
4.2.10. VIZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK, INTEZKEDESI TERVEK ....... 70
4.2.11.  OSSZEFOGLALAS ....oooooeveeeeeesssscsssveseesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssssssssessssssses 71
4.3, HULLADEKGAZDALKODAS ...oooooosssccsesevvvssesesseessssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessen 72
43.1. AHULLADEKOT TERMELO TEVEKENYSEGEK, TECHNOLOGIAK .......coovmmrrrrmessssssccnnssseee 72
4.3.2. AKELETKEZO HULLADEKOK MENNYISEGE AZ ELMULT 5 EVBEN .......oovveeeeesssssscnnssseen 73
4.3.3.  MUNKAHELYI GYUJTOHELYEK ....cuuuureeeeeereereeesssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 73
4.3.4,  NYILVANTARTAS ES ADATSZOLGALTATAS .oooooocerevveeveesseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 74
4.3.5.  HULLADEKOK ATADASA, ELSZALLITASA...ovvoooooosssscccrseeseeseessesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 75

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



6.

7.

Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

4.3.6.  OSSZEFOGLALQ ..ooooossscsseeveeeessssssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 75
4.4,  ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM.......ccuuuuuueuuuuuummemsmsmsmsmsmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 77
4.41. KORNYEZET ES A VEDENDOK LEIRASA ...ooovoooeeessssccccssssssnssesssesesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssess 77
4.42.  ATECHNOLOGIA ES A ZAJFORRASOK ADATAL....cmmmrrrrmrmeereeressssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 79
443. AZAJ TERJEDESET BEFOLYASOLO TENYEZOK ooooooeeoeeeeeeeeeeeeeeseeeesesseesseesssssssssssssssssssssssssssen 81
VN B 0 23 2 X0 00 10) 210 1 81
4.45.  AMERESNEL HASZNALT MUSZEREK .....oooovrrrerrmsssssssssmsssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 81
4.4.6.  METEOROLOGIAI TENYEZOK .ooooooiosoocessesvsessessesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssees 81
4.4.7.  MERESI PONTOK .ooossiicsvevereessssssssssseesssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssses 82
4.4.8.  MERESI ES ERTEKELESI MODSZER ..ccvvoovvoosssisssseseesssssmsssssessessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssses 83
4.49. A ZAJVEDELMI MERESEK EREDMENYEL...ooooooooossssccssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 84
4.410. ZAJTERHELESI HATARERTEK MEGHATAROZASA......cvovveveeveeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 84
4.411. AZ UZEMELES ZAJVEDELMI HATASTERULETE......uuuuuuvereeseeseessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 86
4.4.12. KOZVETETT HATASTERULET ..oovvovossscsseveseesssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssssssssesesssssssssssssessssssses 88
4.413.  REZGESVEDELEM ......uuuuuvvveeeresreessssssssssmssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 88
4,414,  OSSZEFOGLALAS ...ooooooceeeeeeeessssssveessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 89
4.5.  ELOVILAG, TERMESZET ES TAJ VEDELME ......ooossseeessseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 90
4.5.1. NOVENYVILAG coooooocrsssessseseseeesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 90
4,52, ALLATVILAG coovvrooessesesscsssssssssssesseesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 93
4.53.  TAJHASZNALAT ES TAJSZERKEZET .....oovvvvvveeereeessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 94
454, VEDETT TERULETEK weooooovooossscssseeseeessssssssssssesssssssssssssesssssssssssessessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssses 95
4.5.5. A TELEPHELY HATASA AZ ELOVILAGRA ...ooooooooesessccccsssevseseessesesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssees 96
4.5.6.  JAVASOLT TERMESZETVEDELMI INTEZKEDESEK ......coooveerrereeesssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssees 97
AZ ELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELES ERTEKELESE.....ocoescueessrersan: 98
5.1, ALTALANOS BAT ...oovvveereeeeessssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssessesssssssssns 99
5.2. A BREF-EKBEN FOGLALTAKNAK VALO MEGFELELOSEG VIZSGALATA ......coveeeveeeeeeeeessssssis 101
5.2.1.  AMONITORING ALTALANOS ALAPELVEL...ooooooooooscrueeeemsesneseesssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssees 101
5.2.2.  ENERGIAHATEKONYSAG.....oooooooissiscmsssssessssssessesssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssses 103
5.2.3. GAZDASAGI ES A KORNYEZETI ELEMEK KOZOTT ATVITT HATASOK....oovvvesevccvcrrereen 104
5.24.  TAROLASBOL SZARMAZOQ EMISSZIO.......ooormmmmemssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssseses 105
HAVARIA, RENDKIVULI ESEMENYEK......ouunseerusmsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssees 106
6.1. AZUZEM TERULETEN TORTENT RENDKIVULI ESEMENYEK AZ ELMULT 5 EVBEN .......106
6.2. A RENDKIVULI ESEMENYEK MEGELOZESE ES ELHARITASA.........ovecoveeeeeeeeessssssssssssssssssssessseen 106
KOZERTHETO OSSZEFOGLALOQ .....cooveerressssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 107
7.1. A TEVEKENYSEG OSSZEFOGLALASA ...ooooooooecccreevvvveesnesesesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssss 107
7.2, LEVEGOVEDELEM.....ooooooooooossosseccseeeveeenenseeeessssssssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssseesesssssssos 107

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

7.3, TALAJ- ES VIZVEDELEM ..ooooooooovoeeeeeeeseesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 108
7.4.  HULLADEKGAZDALKODAS ....oooosoccerveeeeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 108
7.5.  ZAJ- ES REZGES ELLENI VEDELEM....oooooossssiscssssssssssssessesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssss 109
7.6. ELOVILAG, TAJ ES EPITETT KORNYEZET VEDELME ...oooccsvveveeeeseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssss 109
7.7.  KOVETKEZTETESEK ..ooooosiccvveoseeessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssses 110
8. OSSZEVONT HATASTERULET ES HATASFOLYAMATOK ....ccsummermmessssesssssssssssssssssssssssssssessasnens 110
8.1. A TEVEKENYSEG HATASTERULETE ....ooovveeeeessssssssssssssssssssessessssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssseee 110
8.2.  OSSZEFOGLALO HATASMATRIX .ccuvvvoveeesssssssssssessssssssssssessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessssssssssssessssssses 112
9. MINOSITETT ADATOK, A KORNYEZETHASZNALO SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO
ADATOK KORE ....ccoueruerssesssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssss sesssssssssssssssssssssssasssssssssssssaseess 114
10. OSSZEFOGLALAS ......coveereerssseeessssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssassssssssssssssassessssssssssssssssssassesssssssssssassees 114

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

1. ELOZMENYEK

Az 0Ozdi Vérosiizemeltets Intézmény komposztalételepet iizemeltet a 3600 Ozd, 063/9.
hrsz.-u ingatlanon. A tevékenységre vonatkozo engedélyt egy dsszevont kornyezeti hatas-
vizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras soran vizsgalta a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya 2019-ben, majd adott ki ra egységes kornyezethasznalati en-
gedélyt BO-08/KT/07278-30/2019. iigyiratszamon.

A telephelyen végzett tevékenység a Hatosag allaspontja szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314 /2005. (XIIL. 25.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyre kotelezett az
alabbi pont alapjan:
e ,5.3. ba) alpontja: Nem veszélyes hulladékok hasznositasa, vagy ezekre iranyul6
hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységek 0sszessége 75 tonna/nap kapacita-
son feliil ... biolégiai kezelés”

A meglévd engedély 2024. szeptember 30-ig érvényes. A feliilvizsgalati dokumentaciot ezért
be kell nydjtani a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz.

Az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény a Perfect Complex Build Kft.-t (székhely: 2182 Domony,
630/35 hrsz.; addszam: 24294890-2-13; cégjegyzékszam: 13-09-163065; telefonszam:
+36305729896; e-mail: perfect.build888@gmail.com; honlap: perfectcomplexbuild.hu)

eV

szitésére.

Jelen dokumentacio telephelyén folytatott tevékenység egységes kornyezethasznalati enge-
dély megujitasahoz kapcsolddoé teljes kord kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot tartalmazza a
kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrol és a feljogositas

e

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 2. melléklete alapjan.

Az egységes kornyezethasznalati engedély feliilvizsgalati eljaras igazgatasi szolgaltatasi di-
janak atutalasa megtortént, az ezt igazol6 banki bizonylatot mellékeltiik.

A feliilvizsgalat elvégzéséhez a Kft. rendelkezéstlinkre bocsatotta a sziikséges miiszaki adato-
kat, dokumentumokat, kérnyezetvédelmi anyagokat, az el6zetesen végzett vizsgalatok ered-
meényeit, el6zményeket és egyéb informaciokat. A Megbiz6 a helyszini bejarasokat lehetové
tette és azok eredményességében tevékenyen kozremiikodott. Az altala megadott alapada-
tok megfelel6 értelmezését és helyes felhasznaldsat a munka soran ellendrizte.

A feliilvizsgalat soran, a telephelyen folytatott tevékenység kornyezeti hatasainak, a hatasok

eredetének és mértékének megallapitasara keriilt sor. Ehhez alapvetéen a Kft. birtokaban
1év6 meglévd és megfelel6en dokumentalt mérési eredményeket hasznaltunk fel.
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Afeliilvizsgalati dokumentacioban és mellékleteiben a vallalkozas nyilatkozata alapjan iizleti
titok nem talalhaté.

Jelen feliilvizsgalati eljaras tartalmazza a levegévédelmi miikodési engedélykérelmet a
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében foglaltak szerint, valamint a hulladék-
gazdalkodasi engedélykérelmet a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet vonatkoz6 részeiben
foglaltak szerint.

Kérjiik a Tisztelt Hatdsagot, hogy a 2.3. fejezetben targyaltak alapjan vizsgalja meg az IPPC-
engedély fenntartasanak sziikségességét és amennyiben annak fenntartasat nem tartjak in-
dokoltnak, ugy csupan levegdvédelmi miikodési engedélyt és hulladékgazdalkodasi enge-
délyt adjanak ki a vallalkozas részére.

A feliilvizsgalati dokumentacié késziilt:

Domony, 2024. november 18.

Készitette: .
__—--—'—‘—“ ’ | '
;»M Y bt =iy i i'--J"'/7 d//%fd Mk
Szahsznyo Ferenc Fodor Istvan Katké Lajos
kornyezetvédelmi kérnyezetvédelmi taj- és természetvé-
megbizott szakérto delmi szakért6
kornyezetmérnok 03-00984 SZ-002/2016

A szakértdi jogosultsagok a https://mmk.hu/kereses/tagok és a
https://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek?experts=17 honlapon elérhet&ek.
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ALAPADATOK

2.1. A VALLALKOZAS ES A TELEPHELY ALAPADATAI

Az engedélyeztet6:
Neve:

Székhelye:
Torzskonyvi azonosito:
Adé6szam:

KSH-szam:

KUJ-szam:

Felel6s vezetGk neve:

A telephely:
Az ingatlan cime:
Helyrajzi szama:

Az ingatlan teljes teriilete:

Az ingatlan tulajdonosa:
Hasznalati jogosultsag:

KT]telephely:

KTJippc:

Ovezeti besorolas:
Megnevezés:
Kozponti EOV:

F6 tevékenység:

NOSE-P-kdd:

E-PRTR-kod:

Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény
3600 Ozd, Zrinyi ut 5/B

352057

15352059-2-05
15352059-8411-322-05

102 985 050

Molnar Gabor

3600 Ozd, Vastt ut 3.

063/9 hrsz.

10 287 m?

Ebbdl a jelenleg hasznositott tertilet: ~5600 m?

0zd Varos Onkormanyzata

Az Ozdi Varosiizemeltetési Intézmény Ozd Varos Onkormany-
zatanak kizaroélagos tulajdonaban all

102 655471

102 773937

K/hu - hulladékgazdalkodasi tertilet

Komposztalotelep

745 280; 322 189 m

TEAOR 3821 '08 - Nem veszélyes hulladék kezelése, artalmat-
lanitasa

109.07 - hulladék fizikai-kémiai vagy bioldgiai kezelése (egyéb
hulladékkezelés)

nem besorolhatd
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2.2. A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK

Az 0zdi Varosiizemeltets Intézmény komposztalételepet iizemeltet a 3600 Ozd, 063/9.
hrsz.-u ingatlanon. A tevékenységre vonatkoz6 engedélyt egy dsszevont kérnyezeti hatas-
vizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyeztetési eljaras soran vizsgalta a Borsod-
Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Miskolci Jarasi Hivatalanak Kornyezetvédelmi és
Természetvédelmi Féosztalya 2019-ben, majd adott ki ra egységes kornyezethasznalati en-
gedélyt BO-08/KT/07278-30/2019. ligyiratszamon.

A telephelyen végzett tevékenység a Hatosag allaspontja szerint a kdrnyezeti hatasvizsgalati
és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz616 314 /2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 2. sz. melléklete alapjan egységes kornyezethasznalati engedélyre kotelezett az
alabbi pont alapjan:
e ,5.3. ba) alpontja: Nem veszélyes hulladékok hasznositasa, vagy ezekre iranyul6
hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenységek 0sszessége 75 tonna/nap kapacita-
son feliil ... biolégiai kezelés”

A meglévd engedély 2024. szeptember 30-ig érvényes. A feliilvizsgalati dokumentaciot ezért
be kell nydjtani a Kérnyezetvédelmi Hatésaghoz.

A telephelyre vonatkozo és ahhoz kapcsol6do jelenleg érvényes engedélyek az alabbi tabla-
zatban kertilnek bemutatasra.

Engedély megnevezése Azonositészam Ervényesség
Egységes kornyezethasznalati B0O-08/KT/07278-
engedély 30/2019. 2024. szeptember 30.
Telephelyengedély 2717-9/2016 hatarozatlan
Hulladékszallitasi engedély BO/51/01367-11/2021 2026. oktober 21.

1. tablazat: A vdllalkozas jelenleg érvényes kornyezetvédelmi szemponti engedélyei

Az egységes kornyezethasznalati engedélyhez kapcsolddo feliigyeleti dij évente befizetésre
kertl.

Az lizem kornyezetvédelmi feleldsségbiztositassal rendelkezik a Colonnade Insurance S.A.
biztositoéndl. A biztositas id6tartam hatarozatlan idejd, a kotvényszam 108 0000999.
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2.3. AZ EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
SZUKSEGESSEGENEK VIZSGALATA

A vizsgalt tevékenységben a kezelésre atveheté nem veszélyes hulladékok egylittes mennyi-
sége 2500 tonna/évet tesz ki. A technoldgiaban egyidejiileg 900 tonna hulladék tarolhaté.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. szdmu melléklet 5.3. pontja szerint ,Nem veszélyes
hulladékok hasznositasa, vagy ezekre iranyul6 hasznositasi és artalmatlanitasi tevékenysé-
gek 0sszessége 75 tonna/nap kapacitason felil ... biologiai kezelés” esetén.

Allaspontunk szerint az idézett kapacitashatar nem a telephelyen egyszerre tarolt hulladé-
kok mennyiségére és nem is technolégiaban egyszerre jelen 1év6 hulladékok mennyiségére
vonatkozik, hanem a technolégiaba egy nap alatt belép6 vagy pedig onnan kilép6 hulladé-
kok/termékek mennyiségére. A jogalkotoi szandékot az alapjan is megérthetjiik, ha megnéz-
zUk, hogy a megadott pont ald milyen hulladékkezelési technoldgiak keriiltek besorolasra. A
bd) alpont a fémhulladék, valamint elektronikai hulladék kalapacsos shredderrel torténé ke-
zelését emliti, mely esetében a hulladék nem tartézkodik hosszabb ideig a technolégidban.
Erre a rendelet ugyantgy a 75 tonna/nap kapacitast alkalmazza, melybdl szintén feltételez-
hetjiik, hogy a ba) alpont esetében is a naponta a technolégidba bemend hulladékmennyisé-
get sziikséges alapul venni.

Hasznos még megfigyelni az 5.2. a) pontjat, mely esetében a nem veszélyes hulladék égeté-
sére vonatkozdan 3 tonna/éra kapacitason feliil irja el az egységes kornyezethasznalati en-
gedély meglétét. Folyamatos lizemmenet mellett ez 72 tonna/nap kapacitast jelent - égetés
esetén természetesen szintén nincs hosszabb idejii benttartézkodas. Allaspontunk szerint
egy komposztalotelep kornyezeti hatasa nem nagysagrenddel nagyobb egy hulladékégetd-
nél, sét, a korforgasos gazdalkodas és a hulladékhierarchia elvei szerint pozitivabbnak is te-
kinthetd, mely ismét arra enged kovetkeztetni, hogy a komposztalasnal a 75 tonna/nap ka-
pacitas a technoldgidba egy nap alatt bemend hulladékmennyiséget jelenti.

Az 5.1. pont a veszélyes hulladékokra vonatkozoéan 10 tonna/nap kapacitason feliil irja el6
az egységes kornyezethasznalati engedély meglétét, de csak bizonyos artalmatlanitasi vagy
hasznositasi tevékenységek esetén. llyen tevékenység peldaul a felszini feltoltés (D4). Ebben
az esetben természetesen a feltoltott hulladék mennyisége egyidejlileg nem csupan 10 tonna,
hiszen a veszélyes hulladék ott marad a felt6ltésben. Ennek ellenére a jogszabdly itt is 10
tonna/nap kapacitast vesz figyelembe. A vallalkozas részére engedélyezett 2500 tonna/éves
kapacitas 260 munkanappal szamolva még tehat a veszélyes hulladékra meghatarozott ka-
pacitasi hatart sem éri el (csupan 9,62 tonna/nap). A komposztalas kornyezeti kockazata
pedig egyértelmien legalabb egy nagysagrenddel kisebb a veszélyes hulladék lerakasanal,
tarolasanal.

A jogszabdlyi 6sszehasonlitasok mellett megnéztiink mas, nyilvanosan elérhet6é engedélye-
ket is, melyekben a vallalkozasok hasonlé tevékenységet végeznek. Az alabbiakban egy tab-
lazatban foglaltuk éssze a kapacitasadataikat és hasonlitottuk dssze az Ozdi Varosiizemel-
tet6 Intézmény komposztalételepével.
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SZO.VA Szombat- EBH Eszak-Bala- A
helyi Vagyonhasz- . . e . | Ozdi Varosiize-
s P toni Hulladék- | Gyulai K6zlizemi P
Cégnev nosito és Varos- . - . meltetd Intéz-
. [ gazdalkodasi Nonprofit Kft. .
gazdalkodasi Non- . mény
, Nonprofit Kft.
profit Zrt.
Engedély- VA/AKF- VE/30/05237- BE/38/00749- 08/K’Il‘3/(2)-7278-
szam KT0/875-9/2020 16/2022 15/2020 30/2019
. . . Borsod-Abatjj-
Klad’ma- Vas Megyei Kor- Ve.szpren”{ Me-. Békés Megyei Zemplén Me-
nyozo ha- L gyei Kormanyhi- P : .
oz manyhivatal Kormanyhivatal | gyei Kormany-
tosag vatal .
hivatal
Evecsitl:,;pa- 3 000 tonna/év 6 900 tonna/év | 17 900 tonna/év | 2 500 tonna/év
Egyld.e]}l 2900 tonna 3500 tonna 2 700 tonna 900 tonna
kapacitas
Encedél Hulladékgazdal- | Hulladékgazdal- | Hulladékgazdal-
tig usay kodasi engedély | kodasi engedély | kodasi engedély | IPPC-engedély
P (IPPC nincs) (IPPC nincs) (IPPC nincs)
, el6kezelés X . el6kezelés el6kezelés
Végzett te- Iy el6kezelés 14 e
. . komposztalas 14 komposztalas komposztalas
vékenység P komposztalas P PR
utoérlelés utoérlelés utoérlelés

2. tablazat: Mas vdllalkozdsok hasonlé tevékenységre vonatkozoé engedélyei 6sszevetve a vizs-
galt telephely engedélyével

A bemutatott tablazatbdl jol lathatd, hogy mindharom masik telephely tevékenységének vo-
lumene nagyobb, mint az Ozdi telephelyé - egyidejti hulladékmennyiség esetén akar 3-4-
szeres. Ennek ellenére egyik telephely sem lett kotelezve egységes kornyezethasznalati en-
gedély megszerzésére.

Osszességében elmondhaté, hogy 4lldspontunk szerint a jogalkot6i szandék nem lehetett az,
hogy ilyen kis volumenii tevékenységet IPPC-engedélyre kotelezzen, hiszen mas, hasonlé -
vagy akar jelent6sebb - kornyezetterheléssel jaré iparagak (akar a hulladékgazdalkodasi
szektoron beliil) egyértelm{ien nem tartoznak a rendelet hatalya ala.

Noha jelen dokumentacio keretein beliil a teljes kori kornyezetvédelmi feliilvizsgalatot el-
végeztiik, kérjlik a Tisztelt Hat6sagtol, hogy fontolja meg az IPPC-engedély lezarasat és he-
lyette csupan hulladékgazdalkodasi és levegdtisztasag-védelmi engedéllyel torténd iizeme-
lés engedélyezését, melyre vonatkozo6 engedélykérelmek jelen dokumentacio részét képezik.
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2.4. A VIZSGALAT IDEJEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

A telephelyen folytatott fétevékenység TEAOR-szama: 3821 '08 - Nem veszélyes hulladék
kezelése, artalmatlanitasa

A komposztalotelepen kizardlag a komposztalast, valamint az ahhoz sziikséges el6kezelési
miveleteket végzik. A hulladékgazdalkodassal kapcsolatos artalmatlanitasi és hasznositasi
miveletek felsorolasarol szolé 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. mellékletében 1év6 oszta-
lyozast alkalmazva az alabbi tevékenységek zajlanak a telephelyen:
e R3c- Komposztalas
e R12 - Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kéd
hidnyaban ez a mlivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6z6 el6készité mii-
veleteket, mint példaul az R1-R11 miiveleteket megel6zden végzett valogatas, apri-
tas, tomorités, pelletkészités, szaritas, zuzas, kondicionalas vagy elkiilonités.)
e R13-Tarolas az R1-R12 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A tevékenység az elmult 5 évben nem valtozott jelentésen, valamint az alaptevékenység
megvaltoztatasa a kovetkezd 5 évben sem tervezett.

2.5. AZELMULT 5 EVBEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

0zd Varos Onkormanyzata a kézteriiletek karbantartasabél szarmazé zoéldhulladék korszert
kezelésére 2015-ben megépittetett a helyi szennyvizkezel6 telep mellett egy komposztald
telepet. A komposztal6 telep lizemeltetése és a hulladékok kezelésével kapcsolatos minden
tevékenység az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény hataskorébe Keriilt.

2017-ben megkezd6dott a komposztalotelep lizemeltetése 2 éves probaiizemi idészakkal,
melyet kovetden egységes kornyezethaszndalati engedély keriilt kiadasra a tevékenységre
vonatkozoan. Az elmult 5 év folyaman a tevékenység szamottevéen nem valtozott, az erede-
tileg engedélyezettel megegyez6 technologiat alkalmaznak a komposztalételepen.

A tevékenység részletes bemutatasa az elmult id6szakra vonatkozdan a 3. fejezetben torté-
nik, a telep kornyezeti hatasait pedig a 4. fejezetben kornyezeti elemenként részletezziik.

Az ingatlan foldhivatali adatai a tulajdoni lap szerint az alabbiak.

Miivelési aga, miive-
Helyrajzi szam Tulajdonos Teriilete | lés aldl Kkivett teriilet
megnevezése
3600 Ozd, 063/9. hrsz. 0zd Varos Onkor- 10 287 m?2 Kivett komposztald
(Vasut it 3.) manyzata telep

3. tablazat: Az érintett ingatlan adatai
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3. AFELULVIZSGALT TEVEKENYSEGRE VONATKOZO
ADATOK

3.1. ATELEPHELY KORNYEZETE

0zd varos Borsod-Abatj-Zemplén varmegyében talalhaté, az Ozdi jaras kozpontja. A telepii-
l1és a Gomori-Hevesi-dombsag teriiletén, a Hagony, a Hodos és az Uraj-patak volgyeiben épiilt
ki. Miskolctol kb. 40 km-re északnyugatra talalhatd, lakossaga tobb, mint 30 000 f6.

A telepiilést Miskolc és Eger iranyabdl egyarant (igy Budapestrdl is) a 25-6s szamu féutvo-
nalon lehet megkozeliteni. Miskolcrél a Banrévei elagazas el6tt a 26-os szamu féutvonalon
keresztiil. A 25-6s szamu féutvonal jorészt atszeli Ozdot és kozpontjat. A vizsgalt telephely a
25-0s szamu fétutvonalrol érhetd el az Ozdi Ipari Parkot megkeriilve a Dézsa Gyorgy tton és
a Kovacs-Hagy6 Gyula Gton keresztiil.

A vizsgalt telephely tehat a teleptilés keleti ipari 6vezetében, K-hu besorolasu hulladékgaz-
dalkodasra kijelolt tertileten talalhato, a lakéovezetektdl tavolabb, az Ozdi Acélmiivektdl
délre, a telepiilés szennyviztisztitdjatdl nyugatra. A vizsgalt teriilet kérnyezetében ipari és
mez0gazdasagi teriilethasznalat egyarant jellemz6.

A teriilethasznalatok a jellemz6 égtajak szerint az alabbiak:

o Keleti-északkeleti irany: Ebben az iranyban a telephellyel kozvetlen szomszédos
szennyviztisztito telep talalhato 240 méteres tavolsagig. Ezt kovetéen tobb km-es ta-
volsagban Gipj besorolasu gazdasagi-ipari tertiletek talalhat6ak, melyek részben be-
épitetlenek. Ezek jelenleg mez6gazdasagi teriiletekként — szantékként, kaszalokként
~ hasznosulnak. Keleti irdnyban talalhaté még az Ozdi ebrendészeti telep.

o Déli-délkeleti irany: A telephelytdl délkeletre szintén Gipj besorolasu beépitetlen
teriiletek talalhatoak. Ezt kovet6en tobb km-es tavolsagban Eg besorolasu gazdasagi
célu erd6k és Ma besorolasu mezdgazdasagi teriiletek talalhatoak.

e Nyugati-délnyugati irany: A telephelyt6l délnyugatra szintén Gipj besorolasu gaz-
dasagi-ipari teriiletek talalhatéak kb. 800 méter tavolsagig, melyek részben beépitet-
lenek. Ezek jelenleg mezdgazdasagi tertiletekként - szantokként, kaszalokként -
hasznosulnak. Kb. 200 méterre talalhat6 a Frank Hungaria Kft. mezdgazdasagi gépek
gyartasaval foglalkoz6 lizeme. Délnyugati iranyban kb. 280 méterre a telephely hata-
ratdl néhany Lf 6vezeti besorolasu lakohaz talalhato.

e Eszaki-északnyugati irany: A telephelytd] északra, északnyugatra a Hagony-patak
V-jelli vizgazdalkodasi tertiletén tul Gipj besorolasu ipari teriiletek talalhatéak - itt
tizemel a Wellis Zrt. gyara, valamint az Ozdi Acélmfivek Kft. is. A vasiit ttiloldalan kb.
380 méterre a telephely hataratdl és 480 méterre a tevékenység végzésére kijelolt
tertiilet hataratdl a Tabla nevi telepiilésrész Gksz besorolasu kereskedelmi-szolgal-
tatd, majd 570 méterre Lf jel(i falusias lakdovezet talalhato. A Gksz jelii teriilet jelen-
tds részén szintén lakohazak talalhatoak.

A vizsgalt teriiletet az alabbi térképeken mutatjuk be.
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M =1 : 50000

2. dbra: A telephely és kérnyezetének kézeli 1égifotoja 1

1 Forras: https://ekozmu.e-epites.hu/alkalmazas/lakossag/menu/terkep/tajekoztatas/kozmuterkep
Fekete korvonallal jeldlve az ingatlan tertilete, melyen beliil sargaval jel6lve a tevékenység végzésére kijelolt
teriilet.
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A telepiilésszerkezeti terv részlete a kovetkezd térképi abran lathato.

N
L
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3. abra: A telepiilés szabdlyozdsi tervének részlete a vizsgalt teriilettel 2

3.2. A TELEPHELY ISMERTETESE

A vizsgalt telephely egy 10 287 m?2 nagysagu ingatlanon talalhat6, melynek kiterjedése az
el6z6 két abran is lathaté. Az ingatlan északi felét, mely 6kologiai folyosoként kijelolt teriile-
tet is érint, a tevékenységben jelenleg nem hasznositjak, igy kb. 5600 m2 nagysagu teriileten
zajlik a tevékenység (a kozvetleniil kapcsolodé zoldfeliiletekkel egyiitt). A tevékenység bovi-
tése jelenleg sem kiterjedésben, sem volumenben nem tervezett.

A telephelyen jelenleg 1 db nappali miiszakban 6-14 6ra kézott 11 f6 munkavallalé dolgozik,
melyben jelentds valtozas a kovetkez6kben sem varhat6. Emellett a telephely 6rzése a nap
24 6rajaban biztositott.

Az ingatlan és a rajta 1évé épliletek, 1étesitmények alapadatait a kovetkez6 tablazatban fog-
laltuk 6ssze.

2 Forras: Ozd Varos Onkormanyzata Képvisels-testiiletének 6/2022. (VIL. 1.) 6nkormanyzati rendelete Ozd
Varos Helyi Epitési Szabalyzatardl és Szabalyozasi Tervérdl
https://or.njthu/onkormanyzati-rendelet/658477
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Teriilet/épiilet megnevezése Teriilete
Teljes ingatlan 10 287 m?
Beépitett teriilet 265 m?
Burkolt feliilet (a beépitett teriileten tul) 3503 m?
Hidmérleg 100 m?
Kezel6tér I. (komposztalotér) 2515 m?
Kezel6tér I1. (el6készitd) 468 m?
Csurgalékviz-medence 26 m2
Taroloépiilet 58 m?
Kezel6épiilet 81 m?
Bels6 utak 520 m?
Burkolatlan tarolotér a kiszallitasra varé komposztnak 300 m2
Zoldtertlet ~ 1500 m?
A technolodgiaval nem érintett ingatlanrész ~ 4700 m2

4. tablazat: A telephelyre vonatkozo teriileti adatok

A telephely alaprajza a kdvetkezd helyszinrajzon lathatd.
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kezel6tér 11,

tarolo

csurgalékviz-medence

D1

hidmeérleg

kezel6tér 1.

Kiszallitasra varé komposztfold

csurgalékviz-elvezetd arok

4. abra: A telephely helyszinrajza

A komposztalotelep az alabbi fotén lathaté.
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5. abra: A komposztdloitelep kezel6tere

3.3. A TELEPHELYEN VEGZETT TEVEKENYSEG ISMERTETESE

A komposztalételepen aerob technolégiaval biolégiailag lebomlé z6ldhulladék hasznositasa
folyik, ahol termékként Ozd varos kozteriileteinek gondozasahoz kész komposztot allitanak
elé. A varosiizemeltets feladata Ozd kozteriiletein, parkjaiban a ndvények karbantartasa,
mely soran faagak, gallyak, lombhulladék, flinyirasbol szarmazo fli és mas lagyszaraak el-
szallitasa és komposztalasa valik sziikségessé annak érdekében, hogy a noévényi eredeti hul-
ladékbdl ismét hasznos alapanyag lehessen. A telephelyrél kereskedelmi forgalomba nem
hoznak komposztot, azt kizarélag a telepiilés tertiiletén a varosiizemeltetd altal fenntartott
tertlileteken talajjavitasi célra hasznaljak fel. Az alabbiakban a telephelyen foly6 tevékenysé-
geket egyesével, jellemz6 folyamatonként és 1épésenként mutatjuk be.

A hulladék beszallitasa és atvétele

A telephely f6 megkozelitési utvonaldn keresztiil, a fébejaraton és az ott talalhaté hidmérle-
gen keresztil a vallalkozas jellemzden sajat gépjarmiiveivel szallitjdk be a zoldhulladékot a
telephelyre. A hulladékok szallitasara vonatkozéan a vallalkozas BO/51/01367-11/2021
ligyiratszamon kiadott hulladékszallitasi engedéllyel rendelkezik.

A komposztalé telepen rendelkezésre all egy 9 m hosszisagu, 0,38 m magassagd VSH-hid-
mérleg a be- és kiszallitott anyagok mérhetdsége, nyilvantarthat6saga érdekében. A hidmér-
leg hitelesitését elvégezték, a hitelességrol sz616 hatosagi bizonyitvanyt mellékletben csatol-
tuk.
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A hulladék beszallitasa kizarélag munkaidében, 6 és 14 6ra kozott, els6dlegesen hétkdzna-
pokon tervezett. A beszallitott zoldhulladékot el6szor az el6készit6 teriiletre rakodjak le (ke-
zel6tér I1.). A telephelyen beliili mozgatas rakod6gép segitségével torténik.

6. dabra: A zoldhulladék lerakoddsa az el6készitd teriileten

A vallalkozas jelenleg és a jovOben is kizarolag 20 02 01 azonosité kédu biologiailag lebomld
hulladék atvételét tervezi az alabbiak szerint:

A hulladék Hasznositani Kezelési
azonosito A hulladék megnevezése tervezett .
e . . kodok
kéodja mennyiség
R3c
200201 | biolégiailag leboml6 hulladék 2500 t/év R12
R13

5. tabldzat: A tevékenység sordn dtvenni és hasznositani kivant hulladékok

Mivel dont6 tobbségben a beszallitast a vallalkozas sajat gépjarmiivével torténik, ezért a hul-
ladék szemrevételezése, mar a felrakodas helyszinén megtorténik. Mivel magat a zéldhulla-
dék osszegylijtését is a vallalkozas végzi, ezért kizarhatd, hogy jelent6sebb mennyiségii ide-
gen anyag keriilhessen a telephelyre. Erre vonatkozo6an a vallalkozas dolgozdéi rendszeres
oktatasban részesiilnek.

A szemrevételezés, vagy az atvétel soran tapasztalt, az engedélyben szerepld eléirasoknak
nem megfeleld eltérés esetén, a hulladékatvételt megtagadjak. Amennyiben a lerakodasnal
torténik meg a nemmegfelel6ség felismerése, a hulladék atvételét ebben a szakaszban is
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megtagadjak. Azt a beszallit6 jarmiire felpakoljak és megfelel engedéllyel rendelkez6 val-
lalkozasnak adjak at.

A hulladék komposztalasra térténo elokészitése

Az el6készitd teriilet (Kezel6tér I1.) a komposztald tértdl egy zoldtertiletli savval a komposz-
talo mitargy egészébdl elkiloniils tertilet, melynek 6nall6 teriilete 468 m2. Kialakitasat te-
kintve megegyezik a komposztalotér kialakitasaval. Vizzaro6 beton térburkolat és a burkolat
lejtése a csapadékviz levezetését biztositja. Itt torténik a beszallitott zoldhulladék valogatasa
és apritasa.

Az el6kezeld tertileten a hulladék ellendrzése lerakast kovetéen ismételten megtorténik. A
rakodas és valogatas soran a korabban nem detektalt, kis mennyiségili komposztalasra nem
alkalmas hulladékot eltavolitjak a zéldhulladék koziil. Ezeket a hulladékjegyzék szerint be-
soroljak és az adott hulladéktipusra engedéllyel rendelkezd partner részére atadjak.

A beérkezett hulladékot a Skorpion 500 RB tipusd, TLT hajtast, vontatott egytengelyes,
PALMS 625 daruval rendelkez apritogép segitségével a komposztalashoz sziikséges mére-
tlire apritjak. A laza szerkezet megdrzése érdekében a gallyak, lomb és nyesedék komposz-
talasanal az ugynevezett el6apritassal kb. 15-30 cm hosszu apritékot kell eléallitani. Az ered-
ményes komposztalashoz biztositani kell a mikrobioldgiai folyamat beindulasahoz sziiksé-
ges megfelel6 tapanyag-osszetételt, ami foként a C/N-arany bedllitdsaban nyilvanul meg. Az
optimalis C/N-arany 30:1-hez. A tul magas C/N-arany arra utal, hogy a nehezen bomlé anya-
gok részardnya van tulsulyban, az alacsony arany pedig azt jelzi, hogy a konnyen boml6 al-
kotdok vannak tobbségben. A megel6z6 apritas és homogenizalas (keverés) célja az érlelési
folyamat felgyorsitasa.

A megeldz06 apritas és homogenizalas (keverés) részben a mikroorganizmusok szerves anya-
gokhoz val6 hozzaférési esélyeit javitja, részben a kiilonb6z6 hulladékosszetevok kevere-
dett, egyenletes elhelyezkedését biztositja a komposztaland6 anyagtomegen belil.

[tt tavolitjak el a komposztaland6 zoldhulladékrol a nagyobb fak torzseit. Ez nem kertil kom-
posztalasra. Becsléssel allapitjak meg a fatorzsek tomegét, csokkentve ezzel a zoldhulladék
mennyiségét. A fatorzsek durva apritdsa utan az irodaépiilet fitésére hasznaljak. A fatérzse-
ket az lizemeltet6 nem mindsiti hulladéknak.

A jobb komposztmindség, a biztonsagosabb érés miatt, sokszor adalékanyagok felhasznala-
sara van sziikség. Ezek felhasznalasaval javulhat a komposzt asvanyi anyag tartalma, csok-
ken a tdpanyagveszteség és szabalyozhatd a pH érték. Jellemzd adalékanyagok: mész, kdpor-
liszt, agyag, bentonit, t6zeg, miitragya, csontliszt, stb. A telephelyen azonban jelenleg nem
hasznalnak ilyen segédanyagokat.

A hulladék a telepre torténd beérkezése utan az el6kezeld téren csak az apritas megkezdé-

séig, illetve a keverék 6sszeallitasaig, homogenizalasaig kertil tarolasra, majd a komposztalo
téren kertil elhelyezésre (a komposztal6 szabad kapacitasanak fliggvényében).
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A hulladék komposztalasa

A komposztalé teriileten (Kezel6tér I.) torténik a zoldhulladék komposztalassal torténd
hasznositasa. Kialakitasat tekintve az aljzata egy 15 cm vastag vizzard beton térburkolat

megfelel6 esésviszonyokkal kialakitva. DNy-i szegélyén csurgalékviz gyjt6arok gyijti 6ssze,
és vezeti el a keletkezd csurgalékvizeket. A komposztalo tertilet nagysaga 2515 m?2.

A komposztalas a szerves anyagok olyan, aerob koriilmények kozott végbemend exoterm
lebomlasi folyamata, amelynek soran mikroorganizmusok kézremiikodésével egyszer(
alapvegyiiletek (szén-dioxid, szulfatok, nitratok és viz), valamint nem mineralizal6dott szer-
ves anyagokbdl humusz keletkezik.

A komposztal6 telepen nyilt rendszerii komposztalasi technoldgia tizemel. A nyilt rendszer(
eljarasoknal az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmakban, halmokban megy
végbe. A telephelyen a komposztal6 teriileten a teriilet teljes szélességében hosszikas priz-
mahalmokat alakitottak ki egymas mellett. A prizmak magassagat az adapteres keverd be-
rendezés magassaga befolyasolja, kb. 1,5 méter magassagig halmozhat6é a komposzt alap-
anyag a hatékony leveg6ztetés miatt. A prizmak szélessége jellemzden a magassag minimum
kétszerese. A prizmak kozott elegend6 helyet hagynak a forgat6é berendezés hasznalatahoz,
illetve a kész komposzt felrakodasahoz.

7. dbra: A kialakitott komposztprizmdk a telephelyen

Az aerob viszonyok a meghatarozoak a lebontas folyamataban, ezért vagy alland6 vagy id6-
szakos levegOztetés sziikséges a mikrobak oxigén ellatottsagahoz. Megfeleld oxigén nélkiil a
bomlas anaerobba valik és ez kedvezdtlen szaghatassal (ammonia, kén-hidrogén stb.) jar. A
telephelyen a komposzt iddszakos levegdztetését traktorra szerelhetd, Brodnica N-904 ti-
pusu adapteres keverd berendezéssel végzik el. Ezzel a szerkezettel atforgatjak a
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komposztot, igy levegét juttatnak a prizma belsejébe, valamint maga a komposzt is tovabb
homogenizaldédik. A komposztalas soran, az intenziv aerob szervesanyag-atalakitasi folya-
matok oxigénigényének kielégitése érdekében gyakori, 10-14 naponkénti ismétlédé forga-
tast végeznek.

8. dbra: A komposzt forgatdsdra felhaszndlt berendezés

Fontos a komposztaland6 anyagtomeg viztartalma, ugyanis a komposztalast megel6z6en az
apriték feliiletén kialakul6 vizfilmben elhelyezked6 mikroorganizmusok aerob koriilmények
kozott extracellularis enzimekkel bontjak le és alakitjak at a szerves anyagokat. Az idealis
nedvességtartalom als6 hatara 30-40 m/m%, fels6 hatara 60-65 m/m%.

A z6ldhulladék a komposztalds sordan hajlamos a kiszaradasra, igy a szaraz idészakokban
tobbszori nedvesités valhat sziikségessé. A telephelyen sziikség esetén a csurgalékviz-gyijtd
medencébdl a prizmak nedvesitésére visszaforgatjak az 6sszegy(il6 csurgalékvizet.

A komposztalas folyamata a biolégiai bomlas és atalakulds folyaman termelt h6mérséklet
szempontjabol a termofil (lebomlasi) szakasszal kezd6dik, majd a mezofil (atalakulasi) sza-

kasz kovetkezik.

A komposztalas folyamata a kovetkezd dbran is lathato.
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9. adbra: A komposztadlds szakaszai

A mikroorganizmusok életfeltételei a mezofil, illetve termofil tartomanyokban megfeleld
mikrokornyezeti hdmérséklet fenntartasat igénylik, ami a folyamat rendszeres h6mérséklet-
ellendrzését teszi sziikségessé. A hGmérsékletmérés a komposztalasi folyamat szabalyoza-
sanak egyik fontos feltétele. A komposztalas egyik legf6bb feladata a hulladékokban esetle-
gesen el6fordul6 emberi, allati, novényi kérokozok elpusztitasa. Ez tartdsan magas h6mér-
sékleten, a komposztalas termofil szakaszdban érhetd el. Arra kell torekedni, hogy a kom-
posztaland6 anyag egész tomege hosszabb id6n keresztiil (min. 14 napon keresztiil 55°C-nal,
illetve min. 7 napon Kkeresztiil 65°C-nal) magasabb h6hatason menjen at.

A szakasz kezdetén a szerves anyag lebontasaért olyan mezofil mikroorganizmusok felels-
sek, melyek hémérseékleti optimuma 25-30 °C, intenziv anyagcseréjiiknek kdszonhetben a
hoémeérséklet folyamatosan emelkedik. A mezofil mikroszervezetek szama 45 °C-ig novek-
szik, 50 °C felett mar nagy szamban pusztulnak el, és 55 °C felett csak tartds formaik marad-
nak fenn. A mezofil mikroorganizmusok anyagcseréje altal termelt hé biztositja a termofil
flora igényeinek megfeleld hdmérsékletet. Ezen kiviil a szervesanyag-atalakité tevékenysé-
giik soran a tapanyagok jobb hozzaférhet6ségét biztositjak a termofil mikroorganizmusok
szamara. A termofil szakasz iddigénye atlagosan 1-3 hét.

A mezofil szakaszban a h6meérséklet jelentdsen csokken. Ezenkiviil, jelentdsen né a sugar-
gombak szama, ami a komposztérettség indikatora lehet. A mikroorganizmusok ekkor a ne-
hezen bonthat6, makromolekularis szerves anyagokat bontjak, mik6zben szamos szerves és
asvanyi vegylletet képeznek. Ezek 6sszekapcsolédasabdl épiilnek fel a humuszanyagok.
A mezofil szakasz idéigénye atlagosan 4-6 hét.

A prizmak h6mérsékletét napi szinten mérik. A komposzt érlelési ideje fligg a hulladék 6sz-
szetételétdl, annak el6készitésétdl és az alkalmazott technolégiatol. A nyilt rendszerd kom-
posztalas id6igényessége a legnagyobb. Jelen technoldgia mellett a telephelyen a jellemzé
komposztalasi id6 3-4 honap, mely a prizmakban toltott id6t foglalja magaban.
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A komposztalas ideje alatt a prizmak térfogata mintegy 40%-kal, tomege 60%-kal csokken,
ami elsésorban a hulladék tomegbdl kijuté csurgalékviznek tudhat6 be. A képzédott csurga-
lékviz a betonfeliilet lejtésének segitségével a kiépitett nyitott arkon keresztiil a csurgalékviz
medencébe kertil. A csurgalékvizgyijté medence egy 40 m3 hasznos térfogatti vasbeton me-
dence, melynek méretei: 6,5x4,0x2,2 m.

Az érett komposztot rostaljak, hogy a termék homogén legyen. A rostalaskor visszamaradd
darabokat vissza lehet forgatni az érési folyamatban ahhoz legkdzelebb allé prizmaba.

10. abra: A komposzt rostdldsdahoz haszndlt berendezés

Minden komposztalandd prizmat prizmatorzskonyvvel kell ellatni, melynek célja az, hogy
informaciokat szolgaltasson a hasznositasi folyamatrol - igy kiilonésen a komposztalandé
hulladékok, segédanyagok fajtairdl, dsszetételérdl, eredetérdl, mennyiségérol, az el6kezelési
miveletekrol a felrakas id6pontjardl, az érés folyamatardl (h6mérséklet, nedvesség stb.), an-
nak id6tartamardl, a prizmabontas idépontjardl stb. Minden prizmaval kapcsolatos adatot
valtozast rogziteni kell a szamitégépen - beleértve a laborvizsgalati eredményeket is.

Az utdérlelés

A kész komposzt utoérlelésére és tarolasara egy kb. 200 m? tertilet all rendelkezésre, melyen
megkozelitéleg 150 tonna kész komposzt utdérlelése folyik. Itt tarolédik a rostalas utan
fennmarado és kiszallitasra varé kész komposzt. Megjegyezziik, hogy a telepen beliill nem
meérik a komposztalo térrdl az utdérlelésre athelyezett mennyiséget, igy ezek becsiilt érté-
kek.
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A zoldhulladék fajtajatol fiigg6en a komposztalas utan kiilonb6zd ideig tartd utdérlelésre van
sziikség. Az utdérlelés nem leveglztetett, nyitott rendszerben torténik az utékezeld téren. Az
utoérlelés eldtt ismételten ellendrizni kell a komposzt nedvességtartalmat.

Az ut6érlelés befejeztével teljesen kész, érett komposztot kapunk, amelybdl a nagyobb mé-
retli idegen anyagot kivalogatnak. A manualis valogatast koveti a rostalas, melyet egy sajat
gyartasu gépi rostaval végeznek. A rostan fennmaradt, nem teljesen lebomlott komposzt da-
rabok ujra felhasznalhatéak, ezért ezeket oltdbanyagként ujra vissza lehet keverni a nyers-
anyagok kozé.

A komposzt mindségének ellen6rzése

A komposzt mindségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobioldgiai vizsgalatokkal hatarozzak
meg. Amennyiben értékesitésre kertilne, ugy csak akkreditalt tanusit6 szervezettel torténd
tanusitast kovetéen lehetne termékként értékesiteni. Jelenleg a komposzt kizarélag sajat
célra kertl felhasznalasra, a vallalkozas altal fenntartott teriiletek tapanyag-utanpétlasahoz
és fenntartasdhoz hasznaljak fel. Ertékesités jelenleg nem tervezett. A Kiszallitast ennek
megfeleléen a vallalkozas sajat gépjarmiveivel idészakosan végzik.

3.4. AZELOALLITOTT KOMPOSZT MINOSEGE

A biolégiailag lebomlé hulladék képzédésének megel6zésére vonatkozé tevékenységekrdl, a
bioldgiailag lebomlé hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes
szabalyairdl és a biohulladékbol eléallitott komposzt osztalyozasanak szabalyairél szo6lo
559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet meghatarozza azokat a mindségi paramétereket, me-
lyeknek meg kell felelnie a kiilonb6z6 felhasznalasra szant komposztféldeknek.

A rendelet 2. melléklete a komposztfoldeket felhasznalasi tertiletiik szerint 3 kategoériaba
sorolja, melyek az alabbiak:

e [ kategoria - a bioldgiailag leboml6 hulladékbdl eldallitott komposztot olyan tertile-
ten hasznaljak fel, ahol az az emberi egészséget kozvetlentl veszélyeztetheti (igy kii-
l6no6sen lakdovezethez és pihend dvezethez tartozoé zoldteriileten, jatszotéren, park-
ban, it menti viragagyasban, fasor menti tertileten, koztéri sétanyon, kutyasétaltatd
tertileten, koztéri viragladaban, sportlétesitményhez tartozd teriileten, strandon, va-
lamint kézintézményhez tartozo teriileten).

e Il kategoria - a bioldgiailag leboml6 hulladékbdl eldallitott komposztot az erddrol, az
erd6 védelmérdl és az erd6gazdalkodasrol szol6 torvény hatalya ala esé teriileten az
ott szabalyozott mddon, vagy egyéb kiiltertleti, fadllomannyal boritott teriileten
hasznaljak fel.

o [II kategoria - a biolégiailag leboml6 hulladékbdl el6allitott komposztot a hulladékle-
rakoval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szolo 20/2006. (IV. 5.) KvWM
rendelet szerinti rekultivaciohoz, tajsebek feltoltéséhez, tovabba bezart zagytarozok-
ban hasznaljak fel.
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A telephelyen képzddott komposztot jellemzden az 1. és II. kategoria ala tartozo tertileteken
tervezik felhaszndalni, ennek megfelel6en a komposztnak az alabbi tablazatban 6sszefoglalt

hatarértékeknek kell megfelelnie. 3

Vizsgalt paraméter 111 k?t?gé,r 1a i k,a tfeg()’ria
atarértéke hatarértéke
Szervesanyag-tartalom min. 25% min. 15%
Salmonella sp negativ (2*10 g) | negativ (2*5 g)
Fekal coliform 101/g 5001/g
Fekal streptococcus 101/g 5001/g
Pseudomonas aeruginosa 101/g -
Human parazita bélféreg peteszam negativ (100 g) negativ (25 g)
Eletképes gyommagvak negativ 2db/1
Arzén (mg/kg sz.a.) 10 25
Cink (mg/kg sz.a.) 2000 2000
Higany (mg/kg sz.a.) 1 5
Kadmium (mg/kg sz.a.) 2 5
Kobalt (mg/kg sz.a.) 50 50
Osszes kréom (mg/kg sz.a.) 100 350
Krom (VI.) (mg/kg sz.a.) 1 1
Molibdén (mg/kg sz.a.) 10 10
Nikkel (mg/kg sz.a.) 50 100
Olom (mg/kg sz.a.) 100 400
Réz (mg/kg sz.a.) 300 750
Szelén (mg/kg sz.a.) 5 50
Poliklérozott bifenilek (mg/kg sz.a.) 0,1 0,5
PAH (mg/kg sz.a.) 1 5

3 Az 1. kategoria esetén a komposztnak a termésnovel6 anyagok engedélyezésérdl, tarolasarol, forgalmazasa-
rdl és felhasznalasardl sz616 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. szamu melléklet 4. pontjdban meghatarozott

kovetelményeket is teljesitenie kell.
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Vizsgalt paraméter L k?t%gé,r 12 IL k’a t?gé,ria
hatarértéke hatarértéke
TPH (mg/kg sz.a.) 100 1000
benz(a)pirén (mg/kg sz.a.) 0,1 -
PCDD/F (ng/kg sz.a.) 5 -
pH (10%-os vizes szuszpenzidban) 6,5-9,5 -
Térfogattomeg (kg/dm3) 0,9 -
Szarazanyagtartalom (m/m) 50% -
Vizben oldhaté 6sszes sotartalom (m/m) 4% -
Szalma eredetii struktura 25 mm alatt min. 80% -
Szalma eredeti struktura 25-50 mm koézott 20% -
N-tartalom (m/m sz.a., zoldhulladék esetén) min. 0,5% -
P20s-tartalom (m/m sz.a.) min. 0,5% -
K20-tartalom (m/m sz.a.) min. 0,5% -
Ca-tartalom (m/m sz.a.) min. 1,2% -
Mg-tartalom (m/m sz.a.) min. 0,5% -

6. tablazat: A hatdlyos jogszabdlyok szerint a komposzt minéségére vonatkozé elvdardsok

A legutolsd, 2022-ben végzett teljes korti komposztvizsgalat eredményeit a fenti tablazattal
0sszehasonlitva az alabbi tablazatban mutatjuk be a komposzt mingsitését.

Vizsgalt paraméter Mért érték Mindsités
Salmonella sp negativ [. kategdria
Fekal coliform 0,441/g [. kategoria
Fekal streptococcus 0971/g [. kategoria
Pseudomonas aeruginosa 79,31/g II. kategoria
Human parazita bélféreg peteszam negativ [. kategoria
Arzén (mg/kg sz.a.) 4,11 [. kategoria
Higany (mg/kg sz.a.) <0,3 [. kategdria
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Vizsgalt paraméter Mért érték Minésités
Kadmium (mg/kg sz.a.) <1 [. kategdria
Kobalt (mg/kg sz.a.) 4,36 [. kategdria
Osszes kréom (mg/kg sz.a.) 28,4 [. kategoria
Nikkel (mg/kg sz.a.) 12,1 [. kategdria
Olom (mg/kg sz.a.) 21,2 I. kategéria
Réz (mg/kg sz.a.) 81,5 [. kategdria
Szelén (mg/kg sz.a.) <1 [. kategdria

7. tabldazat: A komposztvizsgdlatok eredményei alapjdn tértént kategodridba sorolds

Az elvégzett vizsgalatok alapjan elmondhatd, hogy a komposzt a Pseudomonas aeruginosa
mennyiségének kivételével megfelel az . kategérianak.

A Pseudomonas aeruginosa a talajban viszonylag ritkan fordul el6 a tébbi Pseudomonas faj-
hoz képest, de jelen lehet, kiilén6sen bizonyos koriilmények kozott. Ez a baktérium egy op-
portunista patogén, amely els6sorban nedves, szerves anyagban gazdag kornyezetekben ta-
lalhaté meg, példaul szennyvizben, komposztban vagy szennyezett talajokban.

A talajban talalhaté Pseudomonas fajok altalaban saprofita életmodot folytatnak, és segitik
a szerves anyag lebontasat. El6fordulasanak gyakorisagat azonban a kérnyezeti tényezdk,
mint példaul a talaj nedvességtartalma, hémérséklete és a szerves tapanyagok koncentraci-
0ja jelentdsen befolyasoljak.

A Pseudomonas aeruginosa jelenléte miatt a komposztfold jelenleg kiiltertileteken, valamint
olyan teriileteken hasznalhaté fel, amely nem kapcsolddik kozvetlentil lak6- és pihendove-
zetekhez. Amennyiben djabb mérések alapjan mar nincs jelen a komposztban a baktérium,
valamint egyéb paraméterek tekintetében is megfelel az I. kategoria eldirasainak, ugy ismé-
telten felhasznalhat6 parkokban, valamint egyéb szabadidds teriileteken a lak6ovezetek kor-
nyezetében.

Erre vonatkozdan a vallalkozas intézkedési tervvel rendelkezik. Fontos megjegyezni azon-
ban, hogy a Pseudomonas aeruginosa fakultativ anaerob baktérium, de leginkabb obligat ae-
robként viselkedik. Ez azt jelenti, hogy els6dlegesen oxigént hasznal az energiatermeléshez
(aerob légzés), de bizonyos koriilmények kozott képes oxigénmentes kornyezetben is talélni
és szaporodni. Az anaerob koriilmények kozott ugynevezett denitrifikacids folyamatot vé-
gez, amely sordn nitratot vagy nitritet hasznal elektronakceptorként az energiatermeléshez.
Ez a tulajdonsaga lehet6vé teszi szamara, hogy alacsony oxigéntartalmu kornyezetekben is
megéljen, igy megszabadulni t6le nem egyszert.
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A korabban a telephelyre bekertilt z6ldhulladék komposztalasa mar jorészt lezajlott, az idei
év folyaman bekertilt hulladék esetén pedig mar kiilonos figyelmet forditanak az intézkedési
tervnek megfelel6en az alabbiakra:

o Abeérkez6 zoldhulladék kevesebb id6t toltson el az el6kezeld tertileten, ahol a forga-
tasa nehezebben megoldhaté. Hamarabb kertiljon be a prizmakba, ellendrzott kortil-
mények kozé.

e A komposztalasi folyamat soran a prizmakban a hémérsékletet 55-65°C kozotti tar-
tomanyban kell tartani legaldbb 7 napig, mivel ez a h6mérséklet elpusztitja a Pseudo-
monas aeruginosat.

e Kis mennyiségli mészdérlemény (<0,5 m/m%) hozzdadasaval a Pseudomonas aerugi-
nosa szamara nem megfelel6 koriilmények idézhet6ek eld.

o Akomposzt megfelel6 forgatasaval és leveg6ztetésével biztosithaté az oxigénben gaz-
dag kornyezet, ami kevésbé kedvez a Pseudomonas aeruginosa szaporodasanak. Bar
ez a baktérium aerob koérnyezetben is megél, az optimalis oxigénellatas elGsegiti a
verseng6 mikroorganizmusok fejlédését, igy visszaszoritja a Pseudomonas aerugino-
sat.

e A prizmabontast kovetéen rovid ideig vékony rétegben javasolt kiteriteni a kom-
posztfoldet a kezel6tertilet mellett, az UV-sugarzas ugyanis hozzajarul a patogén mik-
roorganizumusok elpusztitasahoz.

A fenti intézkedési terv sikerességét laboratoriumi vizsgalatokkal igazolni szilikséges.

3.5. A KORNYEZETTERHELES CSOKKENTESET CELZO INTEZ-
KEDESEK, BERENDEZESEK

A tevékenység alapvetden alacsony kornyezetterheléssel jar, a komposztalasi folyamatok
természetesen végbemend folyamatok. A komposztald telep hasznalatban 1év6 részei 15 cm
vastag vizzaro6 betonburkolattal vannak ellatva, amely meggatolja a hulladékbol esetlegesen
kijuté csurgalékvizeket foldtani kozegbe, felszin alatti vizekbe valé szivargasat, igy a kom-
posztalas soran keletkezd csurgalékvizeket elkiilonitetten gyjtik, annak tarolasa biztonsa-
gosan van megoldva. A csurgalékvizeket zart rendszerben visszaforgatjak az intenziv érési
szakaszban 1évd prizmakra, azok nedvességtartalmanak beallitasa céljabol. A komposztpriz-
mak kialakitasa, atforgatasa soran leveg6be keriil6 por mértéke a hulladék alland6 nedves-
ségtartalma kovetkeztében csekély.

A porzo feliiletek kibocsatasat locsolassal, nedvesitéssel csokkentik, amennyiben az sziiksé-
ges.

A havaria-események elharitasara karelharitasi terv késziilt, tovabba a terv alapjan a karel-
haritashoz sziikséges anyagok, eszkozok beszerzésre keriiltek, a telephelyen megtalalha-
toak.
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3.6. A KISZOLGALO FOLYAMATOK, EPITMENYEK, VALAMINT
KIEGESZITO TEVEKENYSEGEK

A telephely 24 6ras 6rzését, valamint a portaszolgalat ellatasat a vallalkozas biztositja. A 1é-
tesitmény takaritasat sajat dolgozokkal latjak el.

A telephelyen talalhaté még egy acélszerkezet(i, konnyliszerkezetes egytraktusos gépszin,
melyben 2 db gépjarmi elhelyezésére van lehetdség. Magassaga 4,90-4,48 m kozotti, 58,32
m? alapteriilet(, 20 cm vastag vasalt, vizzar¢ aljzatbetonnal.

A kezeldépiilet egy egyszintes, ~80,50 m? dsszes alaptertilet(, 5,51 m gerincmagassagu, ha-
gyomanyos szerkezet( éplilet. Az épiiletben kapott helyet az adminisztracios feladatok ella-
tasara szolgalo iroda, itt taldlhat6é a hidmérleg kezel6helyisége, a telepi dolgozdk 61t6z6 és
mosdo helyiségei, a WC-k, az étkez6-konyha, valamint a gépészet. Az épiilet flitését 1 db TO-
TYA S 35 tipusu, 27 kWh névleges bemend teljesitmény(i szilardtiizelésii kazan biztositja. A
melegviz ellatasat egy Hajdu Z200EK-1 tipusu 200 literes elektromos bojler biztositja.

A tevékenységnek és a kapcsol6do folyamatoknak foldgazigénye nincs.

Atelep bels6 utjai 3,50 m szélességli aszfaltozott utak, melyek lehet6vé teszik a manipulaciés
terek, a csurgalékviz gy(ijt6 medence és a kezel6épiilet megkdzelitését. Az utak jo allapotban
vannak, burkolata egységes, nem repedezett. Folyamatos tisztantartasa biztositott.

3.7. A TEVEKENYSEGHEZ SZUKSEGES FELTETELEK

3.7.1. TARGYI FELTETELEK

A vallalkozas a tevékenység végzése soran a kovetkezo targyi eszkozoket hasznalja:
e 1db UN 051 tipust homlokrakodéd
e 1 db sajat gyartasu gépi rosta
e 1db MTZ 1025.4 Belar traktor
e 1 db Skorpion 500 RB tipusu, TLT hajtasu, vontatott egytengelyes apritogép PALMS
625 daruval ellatva
1 db Brodnica N-904 vontatott forgatégép
e 1 db hitelesitett hidmérleg
e Kéziszerszamok

A felhasznalt targyi eszkozok a vallalkozas sajat tulajdonaban allnak. A berendezések meg-
felel6 miiszaki allapotban tartasa, valamint az lizemeltetéséhez szilikséges okiratok beszer-
zése szlikséges id6kozonként megtorténik.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésekor esetlegesen torténd havaria esemény soran
(meghibasodas, elfolyas) felmertild kornyezetszennyezések megel6zése érdekében abszor-
bens anyagok (rongy, homok, flirészpor) tartasa sziikséges a szennyezés lokalizalasara,
melyhez a szlikséges eszkozoket (seprd, lapat, vodor) is a telephelyen kell tartani.

Készitette: Perfect Complex Build Kft.




Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

A létesitményre vonatkozo6 hulladékgazdalkodasi lizemeltetési szabalyzat, valamint a vész-
helyzeti és havaria-terv mellékletben csatolasra kertilt.

3.7.2. SZEMELYI FELTETELEK

Avallalkozas rendelkezik a sziikséges szamu és képzettségii vezetd beosztasu és fizikai mun-
kat végzo6 dolgozdval, akiket betanitanak a tevékenység végzésére. Jelenleg 1 db telepvezetd
és atlagosan 10 db fizikai munkatars dolgozik a telephelyen.

Avallalkozas nemrégiben kornyezetvédelmi megbizottat valtott. A korabbiakban Bial Margit
latta el a kornyezetvédelmi megbizotti feladatokat. Tavozasat kovetden a vallalkozas jelenleg
is kiils6 kornyezetvédelmi megbizottat alkalmaz. A feladat betoltésére vonatkozoan szerzo-
déssel rendelkezik a Perfect Complex Build Kft.-vel. A Szolgaltat6 részérdl Szaliszny6 Ferenc,
kérnyezetmérnok latja el a kornyezetvédelmi megbizotti feladatokat. A végzettség igazolasat
mellékeltiik.

3.7.3. PENZUGYI FELTETELEK

A vallalkozas rendelkezik a hulladékgazdalkodasi tevékenységére vonatkoz6 kdrnyezetvé-
delmi felelgsségbiztositassal, valamint pénziigyi letétet kivalté biztositasi szerzdédéssel,
melynek kétvénye csatolasra keriilt az engedélykérelemhez.

A vallalkozasnak koztartozasa nincsen, ennek megfelel6en szerepel a koztartozasmentes
ad6zéi adatbazisban, melyrol szélé érvényes lekérdezést szintén mellékelten csatoltuk. A
fentiek alapjan a tevékenység gazdasagi, pénziigyi hattere biztositott.

3.7.4. KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK

A vallalkozas a dolgozoi részére a sziikséges védditalt palackozott viz formajaban biztositja.
A szilikséges egyéni védofelszereléseket a vallalkozas vezetdsége az egyéni védbeszkoz-jut-
tatasi rend szerint biztositja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése eltt megtorténik.

A munkavédelmi felszerelések (munkavédelmi bakancs, munkaruha, lathatdsagi mellény,
védosisak, keszty(l) a vallalkozas dolgozoi szamara biztositottak, ezek viselése a munkavé-
delmi szempontu kockazatértékelések alapjan ajanlottak vagy kotelez6ek.

Ragcsalo- és rovarirtasrdl rendszeres id6kozonként gondoskodik a vallalkozas a telephely
egész terlletén. Tlizoltd-késziilékek és els6segélydoboz a gépjarmiivekben, valamint a telep-
helyen is talalhatoak.

A vallalkozas foglalkozas-egészségligyi szolgaltatasok ellatasara kiils6 céggel kotott szerzo-
déssel rendelkezik. A szerz6dés masolata csatolasra kertilt.
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3.8. KAPACITASSZAMITAS

Az el6bbiekben bemutatott targyi eszkdzokkel a tovabbiakban is biztosithaté a vallalkozas
altal éves szinten maximalisan kezelni kivant mennyiség, mely maximalisan 2500 tonna/év.

Az apritégéppel atlagosan 10 tonna/éra teljesitmény érheté el. Atlagosan napi 2 6réas iize-
meléssel és 250 munkanappal szamolva is biztositott a kapacitas duplaja, 5000 tonna kom-
posztba kertiil apriték. Valéjaban természetesen ilyen nagy volumeni tevékenység nem ter-
vezett.

Az egyidejli tarolasra vonatkoz6an 900 tonna adhaté meg annak figyelembevételével, hogy
a komposztalasi id6szak alatt a hulladék tomege és térfogata egyarant csokken.

3.9. AFELHASZNALT ANYAGOK ES ELOALLITOTT TERMEKEK

A felhasznalt anyagok és bemend energiaforrasok f6 csoportjai az alabbiak:
e Zoldhulladék

Segédanyagok (amennyiben felhasznalasra kertil)

Villamos energia (kizaroélag szocidlis célu)

Szocidlis és technoldgiai viz

Uzemanyag a jarmiivek, berendezések szdmara

Az elmult 5 évben felhasznalt anyagokat, energiat és a termékek és egyéb kibocsatasok
mennyiségét a kovetkezd tablazatokban foglaljuk 6ssze.

Paraméter 2019 2020 2021 2022 2023
Kezelt zoldhulladék (tonna/év) 750 776 886 781 873
Villamosenergia-felhasznalas
(kWh/év) 6057 6420 5551 5377 3518
Vizfelhasznalas (m3/év) 76 80 118 99 127
Kibocsatott szennyviz (m3/év) 31 38 27 29 27
El6allitott komposzt (tonna/év) 178 115 182 213 180
Eléallitott komposzt / kezelt zo6ld-
hulladék (fajlagos érték; t/t) 0.24 0,15 0.21 0.27 0.21
Felhaszlnalt v1% / feloalhtott komp- 0,43 0,70 0,65 0,46 0,71
oszt (fajlagos érték; m3/t)
Felhasznalt aram / eléallitott kom-
poszt (fajlagos érték; kWh/t) 34,03 55,83 30,50 25,24 19,54

8. tablazat: A tevékenység inputjai és outputjai, valamint fajlagos értékek
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3.10. A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTALT
INFORMACIOK

3.10.1. UZEMELTETESSEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK

A telephely lizemeltetéséhez kapcsoldéddan kornyezetvédelmi szempontbdl a legfontosabb
dokumentaciok a kovetkezdk:

o Egységes Kornyezethasznalati Engedély

Havéria-terv

Az egyes berendezések lizemeltetési utasitasai
Hulladékgazdalkodasi létesitmény lizemeltetési szabalyzata
Tlizvédelmi Szabalyzat

EMAS - Kornyezetvédelmi iranyirasi rendszer dokumentumai

3.10.2. NYILVANTARTASOK ES ADATSZOLGALTATASOK

A komposztalételepre beérkezd és a technoldgiaba adott hulladék mennyiségét, az energia-,
anyag- és vizfelhasznalast, valamint a keletkez6 termék mennyiségét folyamatosan nyomon
kovetik, rogzitik. Az ezzel kapcsolatos adatok részben a telephelyen 1év6 ,Hulladékkezeld
létesitmény lizemnapléja” nevii dokumentumban, részben a vallalkozas székhelyén 1évd iro-
daban elérhetéek.

Levegdvédelmi nyilvantartas és adatszolgaltatas

A légszennyez6 technoldgia miikodésérdl, esetleges lizemzavarairol a termeléssel kapcsola-
tos utasitasi rendnek megfelel6en lizemnapldt vezetnek. A miikodtetéssel kapcsolatos ese-
ményekrdl ezen naplokba feljegyzéseket készitenek. Az éves hatosagi adatszolgaltatast és
levegdbterhelési dij bevallast és befizetést minden év marcius 31-ig teljesitik.

Hulladéknyilvantartas és -adatszolgaltatas

A hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok megfelelnek a jogszabalyi eldirasoknak. A te-
lephelyre beszallitott, ott kezelésnek alavetett hulladékmennyiségeket, valamint a telephely-
rol kiszallitott hulladékstatusz alol kivont termékmennyiségeket naprakészen adminisztral-
jak. A hulladékgazdalkodasi 1étesitményre vonatkoz6 lizemnaplot napi szinten vezetik. Az
éves, valamint negyedéves hulladékbevallast teljesitik. A kordbbi kérnyezetvédelmi megbi-
zott altal elmulasztott bevallasokat jelen dokumentaci6 készitésével egyidejilileg potoltuk.

Komposztaldtelep iizemnapldja

A komposztalotelepen tarolt bioldgiailag lebomlé hulladékrdl naprakész mdédon lizemnaplot
kell vezetni a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a kdvetkez tartalommal:
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e a komposztalo telepen tarolt biolégiailag lebomlé hulladék (hulladéktipus szerint),
valamint az elszallitott komposzt mennyisége, 6sszetétele;

e abioldgiailaglebomlé hulladékot a komposztalo telep lizemeltetdje részére atado ter-
mészetes személy, gazdasagi tarsasag hulladékbirtokos neve, cime, székhelye;

e akomposztot a komposztalo telep lizemeltetdjétdl atvevd neve, cime, székhelye;

e atelepi komposztalashoz haszndlt technolégiai berendezések, eszkdzok napi, havi és
éves lizemideje, az alkalmazott kezelési technologia és kezelési miiveletek;

e akomposztalasra vonatkozo adatok, igy kiilonosen a felhasznalt alapanyagok kore, a
komposztalas ideje, hdmérséklete, a forgatasi gyakorisag szama, tekintettel a kezelési
technolégiara;

e aziizemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiilondsen betorés, lopas, bal-
eset, lizemzavar, a szokasostol eltérd, rendkiviili tizemallapotok oka, ideje és id6tar-
tama, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedések);

e avégrehajtott karbantartasok (javitasok) ideje és id6tartama; valamint

e ahatosagi ellen6rzések megallapitasai és az ezek hatasara tett intézkedések.

Az izemnapl6 a komposztaldtelepen rendelkezésre all. Az lizemnaplét papir alapon és elekt-
ronikusan egyarant vezetik.

Vizvédelmi nyilvantartas és adatszolgaltatas

A vételezett vezetékes viz, valamint a kimendé szennyviz mennyiségének mérése és admi-
nisztralasa folyamatosan megtorténik. A vallalkozasnak egyéb viziigyi szempontu nyilvan-
tartasi és adatszolgaltatasi kotelezettsége nem all fenn.

3.10.3. HATOSAGI ELLENORZESEK

Az elmult években a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi F6osztalyanak nevében a hatdsagi feladatot el-
14t6 kormanytisztvisel6k rendszeresen ellenérizték a vallalkozas Ozdi telephelyét hatésagi
vizsgalatok soran az [PPC-engedélynek megfelel6en. Alabbiakban 6sszefoglaljuk a legutobbi
hatdsagi ellendrzés soran altaluk tett, az ligyre vonatkozo 1ényeges nyilatkozatokat és meg-
allapitasokat.

A 2023. marcius 28-an megtartott ellenérzés sordn a Hatosag rogzitette a telephely aktualis
allapotat, a kapcsoldodo nyilvantartasokat és tizemnapldokat. A Hatdsag azonnali intézkedésre
okot ad6 korilményt nem tapasztalt. Rogzitésre keriilt, hogy a Pseudomonas Aeruginosa
baktérium jelenléte miatt a komposzt nem mindsithetd. A baktérium jelenléte miatt a kész
komposzt tovabbra is kizarolag sajat felhasznalasra készil, értékesités nem tortént sem ak-
kor, sem azéta. A mindsités megszerzése érdekében intézkedési terv kertilt elkészitésre,
melynek megvalodsitasa azdta is zajlik.
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3.11. VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFELYTESI PON-
TOK ES UZEMELTETESUK

A telephely teriiletén felszin alatti vezetékek a bejové halozati viz vezetékei. Kimend szenny-
vizcsatorna-halézat nem taldlhaté, a szennyviz tartalyba Kkertil, melyet szippantassal tirite-
nek. A vizfelhasznalassal és csatornazottsaggal kapcsolatos informaciokat a 4.3. fejezetben
részleteziink, igy ezek lizemeltetésére vonatkozo szabalyozasok is ott megtalalhat6ak.

A telephelyen f6ld alatti tarolétartaly, valamint foldgaztarolasi tevékenység nincs. Veszélyes
anyagokat a technolégidhoz kapcsolédéan nem hasznalnak, azok legfeljebb karbantartasi
munkalatokhoz kapcsol6doan lehet jelen a telephelyen.

A havaria-tervben részletes utasitas talalhat6 arra vonatkozoéan, hogy hogyan el6zhet6 meg
a kdrnyezetszennyezés.
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4. A KORNYEZETI ELEMEK IGENYBEVETELENEK ES
TERHELESENEK BEMUTATASA

A kovetkez6kben a létesitmény lizemelésének kornyezeti hatasait mutatjuk be a rendelke-
zéslinkre all6 adatok, mérési eredmények és a vallalkozas altal résziinkre rendelkezésre bo-
csatott informacidk alapjan kérnyezeti elemenként haladva.

4.1. LEVEGOVEDELEM
Jogszabalyi hattér:

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez ko-
tott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

e 6/2011 (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos sza-
balyokrél

e 306/2010 (XIIL 23.) Korm. rendelet a leveg6 védelmérol

e 14/2005 (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmu tiveghazhatasu gazokkal és az 6zon-
réteget lebont6 anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének altalanos fel-
tételeirdl

4.1.1. EGHAJLAT *

A vizsgalt teriilet a Pétervasarai-dombsag nevii kistaj része. A vizsgalt kistdj a magasabban
fekvd részeken (Okor-hegy) hlivos-mérsékelten szaraz, de altalaban mérsékelten hiivos-
mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.

Evi 1830 6ra korili napsutés a valdszinii; ebbdl a nyari napfénytartam 740 6ra, a téli 170-
180 ora. Az évi kozéphdmérséklet a magasabban fekvd részeken 8,0, mashol 8,5-9,0 °C, a
nyari félévé 14,5-15,5 °C. A 10 °C napi k6zéphémérsékletet meghaladé idészak apr. 18-20-
tél okt. 13-ig, azaz 176-178 napon &t tart. Apr. 25. koriil megsziinnek a tavaszi fagyok, és okt.
10. koriil kezd6dnek el a lehiilések a fagypont ala. Ez 170 nap koriili fagymentes id6tartamot
jelent. A nyari abszolut h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli minimu-
moké E-on igen alacsony, -20,0 °C kértli, D-en -17,0 °C.

Evente 580-620 mm csapadékkal szamolhatunk; a tenyésziddszakban 350-380 mm valo6-
szinl. A 24 6ras csapadékmaximum 131 mm volt, ezt Domahazan észlelték. Az évi 45-50, az
E-ias lejt6kon 55-60 hétakarés nap mellett az atlagos maximalis hévastagsag 22-24 cm. Az
ariditasi index 1,10 és 1,15 kozott valtozik.

A legvalésziniibb széliranyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili, de a

4 Forras: Dovényi Zoltdn - Magyarorszag kistdjainak katasztere (2010)
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dombtetSkon eléri a 3 m/s-ot. A D-i és az E-i részeket erdék boritjak; a megmiivelhetd terii-
leteken az éghajlat a mez6gazdasagi kulturaknak kedvez.

4.1.2. A TERSEG LEVEGOMINOSEGE

Ozd teriilete a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet 1. sz. melléklete alapjan a ,Saj6-vélgye” megne-
vezési légszennyezettségi zdnaba tartozik. A rendeletben szerepld 1égszennyezd anyagok a
targyi zonan beliil az alabbi csoportokba sorolhatoék.

Kén-dioxid
Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid
PMa1o
Benzol

m|w || 0™

Talajkozeli 6zon O-1
PM1o Arzén
PM1o Kadmium
PM1o Nikkel
PM1o Olom
PM1o Benz(a)-pirén

T ||| T

oo}

9. tabldzat: Légszennyezé anyagok a tdrgyi zondn beliil

e B csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6
anyag tekintetében a leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarértéket és a tlirésha-
tart meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra tliréshatar nincs megallapitva, de
a teriileten e légszennyez0 anyag tekintetében a leveg6terheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, a tertiletet ebbe a csoportba kell sorolni.

e C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a levegoOterheltségi szintre vonatkozo6 hatarérték és a tiiréshatar
kozott van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegiterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6
anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszob és a leveg6terheltségi szintre vonatkozd
hatarérték kozott van.

e E csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6
anyag tekintetében a felsd és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

e F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobot nem
haladja meg.

e O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kozeli 6zon koncentraciéja meghaladja a célér-
téket.

A B-t6l F-ig terjedd kategdriakhoz koncentraci6 tartomanyok rendelheték, amelyek az alab-
biakban lathatok.

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

ZONAK S02 (ug/m3) NO:z (ng/m3) PM1o (ng/m3) CO (ug/m3)
B z6na - 58 felett 44 felett -

C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D z6na 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E z6na 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zéna 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

10. tabldzat: Légszennyezettségi zonabesoroldsok

A hatarértékeket a 4/2011. (I1.14.) VM rendelet alapjan, egyszertsitett kivonat formajaban, a

kovetkez6 tablazat tartalmazza:

Légszennyez6 anyag oras 24 o6ras éves
Kén-dioxid 250 125 50
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szallé por PM1o - 50 40

11. tablazat: A légszennyezettség hatdrértékei (ug/m3)

A jogszabaly szerinti zdnabesorolason tul a vizsgalt teriilet és a tagabb kérnyezet leveg6mi-
ndsége vonatkozasaban az Orszagos Légszennyezettségi Mérohalozat (OLM) mérdallomasa-
inak tobbéves eredményeire timaszkodhatunk.

A vizsgalt tertlilethez legkdzelebbi, adatokkal rendelkezd automata méréallomas a Putnoki
automata méréallomas, melynek eredményei felhasznalhatéak az Ozdi levegémindség érté-
keléséhez. A mérdallomas mintegy 10 km-re északkeletre talalhat6 a vizsgalt teriilettdl. A
mérdallomas altal mért adatok koziil a 2023. évi eredményeket toltottiik le a legszennyezett-
seg.met.hu honlaprol. A teriilet alap leveg6terheltsége ennek alapjan a kovetkezdk szerint

adhato meg.
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Lésszennvezd 2023 4tlasa 2023 legmagasabb Oras hatarérték
g anva y ( /ms)g oras értéke (PM1o | (PM1o esetében 24
yag HE esetében 24 6ras) oras)
Szén-monoxid 577,10 3477,0 5000
Nitrogén-oxidok 8,53 88,7 -
Nitrogén-dioxid 6,64 47,7 85
PM1o 23,59 220,0 50
Kén-dioxid 11,37 126,1 125

12. tabldzat: A teriilet alap levegéterheltsége

A mérési adatok elemzése alapjan elmondhatd, hogy a mérdéallomason SOz esetében egy al-
kalommal, mig PM1o esetében tobb esetben volt mérhetd hatarérték-tallépés.

4.1.3. A TEVEKENYSEG LEVEGOVEDELMI SZEMPONTU BE-
MUTATASA

Légszennyezo forrdsok technoldgidi

Avizsgalt telephelyen a LAL-bejelentés alapjan az aldbbi leveg6terheld technolégia talalhaté.

Azonosito Megnevezés Tipuskod | Mértékado teljesitmény | Mértékegység

1 Komposztalas 1 2500 t/év

13. tablazat: A telephelyen iizemelé levegiterhelést okozoé technolégia

A telephelyen folytatott komposztalasi technologia részletesen bemutatasra kertilt a 3.3. fe-
jezetben.

A telephelyen bejelentéskoteles légszennyezd pontforras nem tlizemel. A telephely flitését
egy 27 kW névleges bemené hételjesitményti vegyestiizelésii kazan biztositja, mely az Ozdi
és kornyékbeli haztartasokban alkalmazotthoz hasonl6, mérete és kibocsatasai nagysagren-
dileg az egy haztartasbol torténd kibocsatassal megegyeznek, ezért a részletes szamitastol
eltekintettiink.

A telephelyen a mar iizemeld technoldgiaban a legutols6 engedélykérelem 6ta valtozas nem
tortént.

Jarmiiforgalom - kézvetett hatdsteriilet

A telephelyre behajt6 jarmiivek kipufogoi 1égszennyez6 gazokat juttatnak a levegdbe. Jelen-
leg napi atlagban a 2522 jell Ozd-Sata 6sszekotd ut legkozelebbi szakaszan 1492
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egységjarmi kozlekedik. Az 6sszekotd utrdl lefordulva kéziton 1200 méter, majd magan-
uton még kb. 300 méter a telephely bejarata, mely végig aszfaltozott utburkolatu szakasz.

A személyforgalom atlagosan napi 3 személyaut6 kozlekedését jelenti.

A tehergépjarmi-forgalom els6sorban kistehergépjarmiiveket és nehéz-tehergépjarmive-
ket foglal magaban. A tehergépjarmii-forgalom jelenleg atlagosan maximum 2 db tehergép-
jarmi naponta, nappali id6szakban.

Ez azt jelenti, hogy a 2522-es dsszekotd ut forgalmabol maximum 9-10 egységjarmiivet ad a
telephely forgalma. (A tehergépjarmiiveket 2,5, a személygépjarmiiveket 1,0 egységjarmii-
nek szamoltuk.) Ez kevesebb, mint a teljes forgalom 1%-a, ami olyan kis mértékii extra ter-
helés, hogy a jarmiiforgalombdl szarmazd levegdterhelés részletes szamitasatol eltekintet-
tiink. Mivel tobb iranybdl is megkozelithetd kiilonb6zd utvonalakon a telephely, ezért az
egyes megkozelitési iranyok extra forgalma szintén elenyészdének tekinthetd.

A jarmiiforgalombdl ad6d6an kozvetett hatasteriilet meghatarozasa tehat nem sziikséges.

A telephelven beliili kozlekedés

A telephelyen beliili forgalom kibocsatasait fajlagos emisszids faktorok segitségével, a Koz-
lekedéstudomanyi Intézet 2004. évi modszertani leirdsa és az az MSZ 21459/2:1981 szab-
vany alapjan szamitottuk:

€2i * Ny * Siy

E, =
217 36.1076

[8/s]

ahol:
e Fziazi-edik szennyez6anyag emisszidja a forgalombol adédodan;
e ez azi-edik szennyez6anyagra vonatkozé atlagos emisszids faktor (20 km/h atlagse-
besség mellett, mivel ez a megengedett maximalis sebesség a telephelyen beliil);
e 1 a gépjarmiivek atlagos éraforgalma (mivel egymiiszakos munkarend a legjellem-
zObb, ezért 8 orara viszonyitottuk a forgalmat);
e Sayaz atlagos uthossz.

Az atlagos emisszios faktort a kiilonb6z6 gépjarmiikategoriakra vonatkozdéan a Handbook of
Emmision factors for Road Transport 4.2. program segitségével hataroztuk meg. A program
tobb Nyugat-Eurdpai orszag gépjarmiveire vonatkozo fajlagos emisszids adatot tartal-
mazza. Mivel Magyarorszagra vonatkozé adatok nem elérhet6ek, ezért a Németorszagra vo-
natkozo6 adatokat hasznaltuk fel azt a megkdzelitést alkalmazva, hogy a magyar jarmiallo-
many igen hasonl6 a némethez, de tobb, mint 5 évvel idsebb (a magyar gépjarmiipark at-
lagéletkora 15,4 év, a németé 9,8). A program ingyenes verziéjaban 6téves periédusu adatok
allnak rendelkezésre, igy a 2015-6s német jarmipark értékeivel szamoltunk az alabbiak sze-
rint.
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Jarmii tipusa Személygépjarmii (V1) Tehergépjarmii (V2)
eco (g/km) 1,044 1,999
enox (g/km) 0,579 3,549
epmi10 (g/km) 0,007 0,051
nz 0,500 0,500
Sad (m) 140 140
Eco (g/s) 2,03E-05 3,89E-05
Enox (g/s) 1,13E-05 6,90E-05
Epmio (g/5) 1,36E-07 9,92E-07

14. tabldzat: A telephelyen beliili jarmiikézlekedés dltal okozott emisszio
A telephelyen haszndlt dizelmotoros eszkézdk

Ajellemzden nem vonalas mozgast végzd jarmiivek és dizelmotoros eszkozok esetén a tevé-
kenység soran felhasznalt lizemanyag mennyiségébdl becsiilhetjiik a szennyez6anyag-kibo-
csatast az alabbiak szerint. A kibocsatast itt is egymiiszakos, 8 6ras munkarendre vonatkoz-
tatva atlagoltuk.

Paraméter Erték
Napi atlagos lizemanyag-fogyasztas (liter) 20
eco (g/1) 0,200
enox (g/1) 0,800
eprmi0 (g/1) 0,050
esoz (g/1) 0,030
Eco(g/s) 1,39E-04
Enox (g/s) 5,56E-04
Epmi0 (g/s) 3,47E-05
Esoz (g/s) 2,08E-05

15. tabldzat: A telephelyen beliili eszkézhaszndlatbdl eredé emisszio
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A fasszdaruak apritdssal torténd elokezelése

Az apritas kapacitasa valtozo6 és nem folyamatosan zajlik a telephelyen. ElImondhaté, hogy
maximalisan napi 2 6raban torténik apritas, melynek kovetkeztében kiporzas jelentkezhet.
Az aprit6gép maximalis terhelhetdsége 10 t/h. Az aprit6gép és a kapcsolédo eszkézok mo-
torikus leveg6terhelését az el6z6 bekezdésben szamitottuk, igy itt csak a kiporzas levegéter-
helését vessziik figyelembe.

A torésre varé fahulladékot homlokrakodé géppel és vagy kézzel adagoljak. Az apritékot ira-
nyitottan belsd pétkocsira és/vagy egyéb zoldhulladék halmaz feliiletére iranyitjak. Ezen ap-
ritéksugar feliiletérdl kiporzas tapasztalhatd.

Az apritas soran a kornyezeti leveg6be juto porterhelés értékelését fajlagos emisszids fakto-
rok alapjan végeztiik el. Az emisszios faktorokbdl a kibocsatas szamitasa az alabbiak szerint
torténik:

Exy = EFy - AT

Ahol EFx az adott szennyez6anyagra jellemz6 fajlagos emisszios faktor [kg/t], AT (annual
throughput) pedig az éves feldolgozasi kapacitas [t/év]. A fahulladék apritasa, valamint osz-
talyozasa soran varhaté emissziokat az aldbbi tdblazatban mutatjuk be szintén egymiiszakos
munkarendre, 8 6ras munkaiddére vonatkoztatva. A porkibocsatas szamitasaba beleszami-
tottuk a hulladék, a komposztprizmak, valamint a késztermék mozgatasabdl szarmazé por-
kibocsatast is. Mivel a prizmak és a késztermék is meglehet6sen nedves, ezekbdl jelentds
porkibocsatast nem kell prognosztizalnunk.

Légszennyezd anyag Fajlagos kibocsatas (g/t) Atlagos kibocsatas (g/sec)
PMz,s 2,5 0,000868
PM1o 30,0 0,010417
TPM (6sszes por) 32,5 0,011285

16. tabldzat: A fahulladék feldolgozdsa sordn vdarhaté porkibocsdtds
A komposztdlds

A komposztalas soradn zajlé aerob lebomlas kovetkeztében leveg6terheld anyagok jutnak a
komposztalotelep kornyezetének levegdjébe.

A komposztalas soran a kornyezeti leveg6be jutdé szennyezdanyag terhelésének értékelését
szintén fajlagos emisszids faktorok alapjan végeztiik el. Az emisszids faktorokbdl a kibocsa-
tas szamitdsa az alabbiak szerint torténik:

Ey = EFyx - AT

Ahol EFx az adott szennyez6anyagra jellemz6 fajlagos emisszios faktor [kg/t], AT (annual
throughput) pedig az éves feldolgozasi kapacitas [t/év]. Az éves feldolgozasi kapacitast a
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valds tevékenységnek megfeleléen, az elmult 5 évben évenként feldolgozott z6ldhulladék
mennyiségeinek atlagaval adtuk meg. Ennek megfeleléen:
AT =813t

A fajlagos emisszids faktorokat szakirodalmi adatok alapjan azonositottuk. A szén-monoxid
és ammoniakibocsatast az Eurdpai Kérnyezetvédelmi Felligyel6ség 2019-es szakmai irany-
elve alapjan szamoltuk 5, a metankibocsatast pedig egy kimondottan nyitott prizmas zoldte-
riileti hulladékok kezelésére vonatkoz6 2023-as tanulmany alapjan, mely a Daniai Miiszaki
Egyetemen késziilt. Ennek megfeleléen az atlagos kibocsatadsokat az alabbiak szerint sza-
mithatjuk.

Légszennyez6 | Fajlagos kibocsatas | Osszes Kibocsatas Kibocsatas
anyag (8/t) (g/év) (g/sec)
NH3 260 211 380 0,006703
Cco 110 89 430 0,002836
CHa4 370 300810 0,009539

17. tablazat: A fahulladék feldolgozdsa sordn vdarhato porkibocsdtds

Aerob koriilményeket és megfeleld prizma-hémérsékletet kell biztositani a komposztalas-
hoz. Anaerob, illetve tilsagosan nedves koriilmények kozott a z6ldhulladék erds blizképzo-
déssel rothadhat. A komposztal6das idében valtozd iitemi. A hdmérséklet, a gazfejlédés ma-
ximalis értékd exponencialis gorbével jellemezhetd (pl. A/t exp(-tm/B), ahol t id6; A, B mii-
veleti, az n, m prizma-jellemzdk).

Végeredményben a viz, a keletkez6 COz és NH3 a prizmahalmazbdl a leveg6kornyezetbe dif-
fundal. Nyomokban metan és blizkomponensek is keletkeznek (pl. merkaptanok, aminok, al-
dehidek, karbonsavak). Utobbiak kibocsatasa biizterhelést okoz.

A targyi komposztalételepen az aerob komposztalast gyakori mechanikus atkeveréssel biz-
tositjak. Erre Pom Aerator N904/S tipusu adapteres keverdberendezéssel felszerelt traktor
hasznalnak. Az atkeveréses levegdztetés id6szakosan torténik. Idétartama: kb. 1 6ra/alka-
lom prizmanként. Az atkeveréseket legsiirlibben 10-14 naponként, majd az érés folyamata-
ban eldrehaladva egyre ritkabban végzik.

A zoldhulladék osszetétele: Cs2 O25 He No,1, a kapcsolddo biodegradacié értéke minimum
50%.

5 Forras: EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, Biological treatment of waste - com-
posting; Coordinator: Carlo Trozzi; Contributing authors (including to earlier versions of this chapter): Katja
Hjelgaard, Marc Deslauriers, David R. Niemi and Mike Woodfield; European Environmental Agency

6 Forras: Quantification of - And determining factors affecting - Methane emissions from composting plants;
Waste Management Volume 170, 1 October 2023, Pages 287-296; Maklawe Essonanawe Edjabou, Charlotte
Scheutz; Department of Environmental and Resource Engineering, Technical University of Denmark, 2800 Kgs.

Lyngby, Denmark
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A komposztalasbol szarmazé biizkibocsatas jelen dokumentacio készitéséig egy alkalommal,
2019-ben kertilt meghatarozasra targyi telephelyen. Empirikus aton megallapithat6, hogy a
tevékenység normal izemmenet mellett jelentds szaghatassal nem jar. A dokumentacio ké-
szitéséhez sziikséges telephelyi bejarasaink alkalmaval durva szaghatas nem volt tapasztal-
hatd. A telephelyen a j6 mindségli term6fold vagy ,viragfold” volt érezhetd, melyet a bejara-
sokon résztvevdk szubjektiv megitélése szerint nem lehet banté szagnak besorolni.

A telephely kozvetlen szomszédja a szennyviztisztito telep, mely tevékenység a kdrnyezet-
ben bizonyos id6szakokban érezhetd szaghatassal jar. A legutols6 Hatdsagi ellendrzés alkal-
maval jegyz6konyvbe foglaltdk, hogy a telephelyen érezhet6 szaghatds a szomszédos
szennyviztisztito teleprdl szarmazhat, illetve attdl nem elkiilonithetd.

A szagkibocsatassal foglalkoz6 szakirodalmak ugyanakkor meghataroznak fajlagos szag-
emisszids faktorokat a komposztalasi tevékenységre vonatkozodan. A teljes tevékenység at-
lagos szagemisszids faktora (0sszesitve a komposztalas kiilonb6z6 fazisaiban jellemzd eltérd
szagemissziokat) 0,9 SZE/m?*sec.” Tekintettel arra, hogy a teljes, 2983 m? nagysagu kezel6-
térnek csupan egynegyedén zajlik egyszerre komposztalas a sziikséges kozlekedbutak és a
forgatasi lehet&ség biztositasa érdekében, ezért a szagkibocsatas szakirodalom szerinti var-
hato mértéke: 671,2 SZE/sec, mely 6sszhangban van a 2019-ben zajlott olfaktometrias mé-
rési eredményekkel, mely alapjan a blizkibocsatas 685 SZE/sec. Szamitasaink soran ezért ez
utobbi értékkel fogunk szamolni.

4.1.4. A LEGSZENNYEZO FORRASNAL ALKALMAZOTT TECH-
NOLOGIA ISMERTETESE

T1 - Komposztalas

D1 - Komposzt feliilete: A komposztalotelep technoldgia altal igénybe vett teljes tertilete
légszennyezd diffuz forrasként keriilt azonositasra. A teljes, maximalis kibocsatd feliilet
2983 m2. A mértékadé maximalis teljesitmény 2500 t/év, 900 tonnas egyidejli maximalis

kapacitassal. Az elmult évek atlaga alapjan az ebbdl kihasznalt teljesitmény ~800 t/év, egy-
idejlileg <500 tonna.

4.1.5. A TECHNOLOGIAK SORAN FELHASZNALT ANYAGOK
ADATAI

A technolégia soran biolégiailag lebomlé hulladékot komposztalnak.
A korabbiakban bemutatottak szerint az atlagos éves anyagfelhasznalas atlaga 813 tonna.

A felhasznalt alap- és segédanyagok bemutatasa a 3.6. fejezetben megtekinthetd.

7 Forras: Odor emissions from composting plants; Waste Management Series Volume 8, 2007, Pages 215-324;
W. Bidlingmaier, J. Miisken; Bauhaus-Universitit Weimar
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4.1.6. ALETESITMENYBEN TERMELT ENERGIA, KESZTERME-
KEK ADATAI

A telephelyen az elmult 5 évben eldallitott késztermék mennyiségének éves atlaga 173,6
tonna volt. A részletes adatok bemutatasa a 3.6. fejezetben megtekinthetd.

4.1.7. A KIBOCSATASOK MERSEKLESET SZOLGALO TECHNO-
LOGIAI ELJARASOK ES MUSZAKI MEGOLDASOK

A feliileti forras nyitott, levalaszt6 berendezéssel nem rendelkezik, de a kiporzds minimalis.
A dokumentacié kés6bbi részében vizsgaljuk az elérhetd legjobb technika teljestilését.

A kibocsatasok a technolégiab6l adédéan minden kornyezeti elemre nézve rendkiviil cseké-
lyek. A kibocsatasok tovabbi csokkentésére technolégiai eljarasok és miiszaki megoldasok
keresése nem relevans és nem életszeri. Az lizemeltetés optimalis koriilményeinek biztosi-
tasaval, valamint a jarmiivek és munkagépek rendszeres karbantartasaval a kibocsatasok
minimalis szinten tarthatéak. A komposzt feliiletének folyamatos nedvesen tartasaval a szi-
lard anyag kibocsatasa csokkenthetd. Emellett a szamitott kibocsatasok csokkenthetdk a
miiveletek 6sszehangolasaval, az atforgatasok optimalizaldsaval, a kitarolas litemezésével.

4.1.8. A HULLADEKOK KELETKEZESET MEGELOZO ES CSOK-
KENTO INTEZKEDESEK

A komposztalotelep nem veszélyes zoldhulladékot komposztal: nem termel hulladékot. A be-
szallitott parkokbdl szarmazo és koztertleti zoldhulladék esetlegesen egyéb kommunalis
eredetl hulladékot tartalmaz, viszont ezeket kézi iton, mar a begylijtés helyén kivalogatjak,
igy jellemz&en nem kertl be a telephelyre.

A karbantartasi folyamatok soran minimalis mennyiségli veszélyes hulladék keletkezhet:
olajos rongy (15 02 02*), valamint kitirtlt hajtégazos palack (15 01 11%*).

A keletkez6 hulladékok gytijtése - amennyiben keletkeznek ilyenek - az egyes hulladékgaz-
dalkodasi létesitmények kialakitasanak és lizemeltetésének szabalyair6l sz6l6 246/2014.
(IX. 29.) Korm. rendelet és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részle-
tes szabalyairdél sz6l6 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet el6irdsainak figyelembevételével
kialakitott gy(ijt6helyen torténik.

4.1.9. A KIBOCSATASOK FOLYAMATOS ELLENORZESET BIZ-
TOSITO INTEZKEDESEK

Az alkalmazott technoldgia (komposztalas) nem szerepel a 6/2011. (1.14.) VM rendeletben
szerepld, folyamatos kibocsatasmeéreésre kotelezett 1égszennyezé technoldgiak kozott, igy a
berendezéshez kapcsoltan leveg6szennyezettséget, illetve kibocsatott szennyezéanyagokat
folyamatosan mérd berendezés nem kertilt telepitésre.
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A technolégia kibocsatasanak ellendrzése id6kozonként elvégzett olfaktometrias mérés al-
kalmaval, valamint a be- és kikertiil6 anyagok ismeretében szamitassal torténik.

A berendezések ellendrzését, valamint egyes elemeinek javitasat jogosultsaggal rendelkez6
szakember végzi. Amennyiben a berendezések miikddése soran hiba jelentkezik, ugy egyedi
megbizas alapjan fog térténni a javitas. A napi karbantartasi munkalatokat a kérelmezd fog-
lalkoztatasaban allg, a berendezések kivitelezdje altal oktatott személy végzi. A rendszeres
feliilvizsgalatok soran ellendrzik az felhasznalt eszk6zok, jarmiivek kibocsatasanak megfele-
16ségét. Fenti intézkedések biztositjak a kibocsatasok alland6sagat, valamint a kornyezetter-
helés novekedésének megakadalyozasat.

4.1.10. AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIAK ELERHETO LEG-
JOBB TECHNIKANAK VALO MEGFELELESE

Jelen technoldgiak esetében az elérhetd legjobb technika meghatarozasanal figyelembe kell
venni a kovetkezd szempontokat:

e alternativ lizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket siker-
rel probaltak ki ipari méretben;

e atudomanyos ismeretekben és ezek megértésében rejlé technologiai el6nyok és val-

tozasok;

a széban forg6 kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége;

az elérhetd legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6;

a folyamatban felhaszndlt nyersanyagok fogyasztasa és jellemz6i;

annak igénye, hogy a kibocsatasok kérnyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockaza-

tat a minimalisra csokkentsék vagy megakadalyozzak;

e annakigénye, hogy megel6zzék a baleseteket, és a minimalisra csékkentsék ezek kor-
nyezetre gyakorolt kdvetkezményeit;

e a magyar kornyezetvédelmi hattérintézmény vagy a nemzetkozi szervezetek altal
kozzétett informacidk, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikarol, a kapcsolddé monitoringrol és a fej-
16désrdl szerzett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai.

A tevékenység kialakitasa és lizemeltetése soran ezen szempontokat figyelembe veszik. A
kibocsatasok a technoldgiabdl adédéan minden kornyezeti elemre nézve rendkiviil cseké-
lyek. A kibocsatasok tovabbi csokkentésére technolégiai eljarasok és miiszaki megoldasok
keresése nem relevans és nem életszer.

A BAT-kovetkeztetéseknek valé megfelelést az arrdl sz616 fejezetben részleteztiik.
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4.1.11. TOVABBI INTEZKEDESEK, MELYEK AZ ENERGIAHATE-
KONYSAGOT, A BIZTONSAGOT ES A SZENNYEZESEK MEG-
ELOZESET SZOLGALJAK

A jarmiivek és munkagépek fogyasztanak energiat, amit a gépek rendszeres szervizelésével
a kategoéridjuknak megfeleléen legalacsonyabb szinten lehet tartani. A miiszaki intézkedések
végrehajtasaval elérhetd, hogy a gépek levegdtisztasag-védelem szempontjabdl is a lehetd
legkedvezdbb allapotban tizemeljenek.

A kezelGteriiletek, a csurgalékviz-medence, valamint a csurgalékviz-gy(ijtérendszer vizzard
betonrétege biztositja, hogy talajba nem kertilhet csurgalékviz. A technol6gidbdl ad6d6an
nincs szennyez6anyag a teriileten.

4.1.12. A LEGSZENNYEZO FORRASOK ADATAI ES ELHELYEZ-
KEDESUK

A telephelyen lizemel§ légszennyez6 forras alapadatait a kdvetkezd tablazatban foglaljuk
0ssze.

; ) Kibocsatasi . s . p ,
Forras | Forras megne- Kibocsatasi | Kibocsatott légszeny-

jele vezése magassag feliilet (m?) nyezo anyag

(m)

kén-dioxid
szén-monoxid
nitrogén-oxidok
~1 2983 szilard anyag
ammonia

Komposzt felii-

D1 lete

metan

biiz

18. tabldzat: A légszennyezo forrdsok alapadatai

A pontforrasok telephelyen beliili elhelyezkedését a 4.1.15. fejezetben talalhat6 részletes
helyszinrajzon mutatjuk be.
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4.1.13. A KIBOCSATASOK KORNYEZETI HATASANAK SZAMI-
TASI ALAPJA

A kibocsatasok kornyezeti hatasanak vizsgalatat az US EPA altal fejlesztett AERMOD VIEW
programmal végeztiik el, egy teljes év (2023) tekintetében; 6ras, 24 6ras és éves atlagolasi
id6tartamra.

Az AERMOD modellrendszer szolgaltatta az alapot a 2002-ben bevezetett Gij MSZ 21457-es
szabvanysorozatban foglalt meteoroldgiai szamitasok kidolgozasahoz, ezért az AERMET-tel
kiegészitett AERMOD modellen alapul6 hatasteriilet-szamitas a 306/2010. (XII. 23.) Kor-
manyrendelet 5. melléklet 13. pontja szerinti, az el6zetes vizsgalati eljaras, kornyezeti hatas-
vizsgalati eljaras, egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras, kornyezetvédelmi fe-
lillvizsgalati eljaras, illetve hulladékégetés esetére eldirt, érvényes szabvany szerinti szami-
tasi médszernek mindsiil.

4.1.14. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASA-
NAK METEOROLOGIAI ADATRENDSZERE

A szamitasokhoz sziikséges meteoroldgiai adatokat a WRF ARW (Weather Research and
Forecasting, Advanced Research valtozat) mezoskalaju idéjaraskutaté és -elérejelzé modell
alkalmazasaval nyertiik. A programcsomaghoz a kiindulasi adatokat az alabbi helyekrél sze-
reztiik be:
e szarazfoldi adatok: a teljes, az UCAR honlapjardél elérheté adatsort felhasznaltuk
(http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_sources_wps_geog.html);
e id6jarasi adatok: NCEP Final Analysis (FNL from GFS): 1 fok felbontasu, 6-6ranként
kiadott adatsora 2023-re, grib2 formatumban (http://rda.ucar.edu/da-
tasets/ds083.2/).

Az iddjarasi alapadatok szamitasahoz modelltartomanyként Magyarorszag teljes tertiletét,
és az orszagot 6vezd 150 km-es savot jeloltiik ki, az alabbiak szerint:

e durva” halé hatarai: keleti hosszusag 12,0°—26,0°;
északi szélesség 43,0°—51,0°;
e beagyazott (nest) rész: keleti hosszusag 15,6°—23,6°;

északi szélesség 45,3°—49,8°;

halé elemek mérete (,durva” halé): 12 X 12 km, 88 X 74 db-os kiosztasban;
halé elemek mérete (bedgyazott hal6): 4 X 4 km, 156 X 126 db-os kiosztasban;
34 fuggodleges szint (Ptop: 5000);
az alkalmazott modell parametrizaciok:

e mikrofizika: WSM6 graupel-séma;
cumulus séma: Uj Kain-Fritsch séma (csak a 12X12-es hal6nal alkalmazva);
szarazfoldi felszin: Noah séma;
felszinkozeli réteg: MM5 - Monin-Obukhov hasonlésagi elmélet;
planetaris hatarréteg: Yonsei University séma;
légkori sugarzas: RRTM (hosszuhulldmu) és Dudhia (rovidhullamt) sémak.
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A modellrendszer futtatasaval kapott teljes 2023. évi eredménysorbdl az utofeldolgozas so-
ran az US EPA Aaltal erre a célra fejlesztett segédprogramjaval allitottuk el6 az AERMET ré-
szére sziikséges allomanyokat (dat, fsl, in1, in2, in3). Az AERMOD-dal kézvetleniil felhasz-
nalhat¢ teriiletspecifikus meteoroldgiai allomanyokat (pfl, sfc fajlok) az AERMET futtatasa-
val nyertiik, ezzel biztositva, hogy az alkalmazott szamitasi eljaras megfeleljen a 2002. évi
MSZ 21457-es szabvanysorozatnak. Az ismertetett modellrendszerrel a vizsgalt teriiletre ka-
pott felszin kozeli szélsebességek (sfc fajlban rogzitett) transzport szélirany szerinti meg-
oszlasat, tovabba a szélsebességi osztalyok szazalékos megoszlasat a kovetkezd abrakon mu-
tatjuk be. Az 4brakrdl leolvashatd, hogy a vizsgalt teriileten a 2023. évi adatok szerint az at-
lagosan 2,44 m/s sebességli szél leggyakrabban nyugat felé fiij, de megfigyelhet6 egy masod-
lagos maximum is, mely nagysagrendileg északkelet felé fuj.

BANSZALLAS
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v/ Egérnavigacio Mentés Torlés
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11. dabra: A szamitdsi pont és a mezoskdldji meteorologiai modell legkézelebbi racspontjanak
egymadstal valé tavolsdga (Forrds: Google Earth)

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény - 3600 Ozd, 063/9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentacio - 2024

WIND SPEED
(m's)

B >0
Il z-10
| BEREREE
M -5
3 210-32
[ os0-2.10

Caims: 10.23%

---------------

12. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgdlt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirdny szerinti megoszldsa

13. abra: A WRF modellrendszerrel a vizsgadlt teriiletre kapott felszinkozeli szélsebességek
transzport szélirdany szerinti megoszldsa
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14. abra: Szélsebességi osztdlyok szdazalékos megoszldsa a felszin kézelében a WRF modell-
rendszerrel kapott adatok alapjdn

4.1.15. A LEGSZENNYEZO ANYAGOK TERJEDESI SZAMITASAI-
NAK TOVABBI ADATAI

Alégszennyezb anyagok terjedési szamitasa sordn felhasznalt peremfeltételeink az alabbiak:

e a szamitas soran alkalmazott minimalis szélsebesség 0,5 m/s volt, a szélmérés ma-
gassaganak 10 m-t vettiink;

e a telephely kibocsatasai révén jelentkez6 kornyezeti hatdsok szamitasat polaris re-
ceptorhal6 pontjaira végeztiik el; ennek kdzéppontja az EOV 745 280; 322 200 pont
(a telephely sulyponti k6zéppontja) volt;

e areceptorpont-kiosztas a receptorhalén beliil 0°-t6] kezd6d6en 20°-onként, a kozép-
ponttoél 4 km tavolsagig 50 méterenként tortént.

e amodellvizsgalat soran a domborzat terjedést befolyasol6 hatasat is figyelembe vet-
tiik. A receptorhalék pontjainak tengerszint feletti magassagat az AERMAP segéd-
programmal hataroztuk meg. Ehhez az SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) al-
tal szolgaltatott, az USGS honlapjan nyilvanossa tett, 90 m kortili felbontasu adatba-
zist hasznaltuk fel. A kapott terepszint feletti magassag és skalamagassag értékeket
az AERMOD programmal koézvetlentil hasznaltuk fel;

e avarosihd@szigetjelenségét, a magas épiiletek miatti learamlast (Building downwash)
a modellszamitas soran nem vettiik figyelembe;

e a nitrogén-dioxid (NO2) terjedésének szamitasa sordn a nitrogén-oxidokra (NOx)

W4

(Plume Volume Molar Ratio Method) moduljaval szamitottuk. Ez a modszer az
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NO/NO: atalakulas intenzitasat az 6zon koncentraciobol kiindulva hatarozza meg. A
legkozelebbi naprakész adatokat szolgaltat6 OLM mérdallomas (Putnoki mérdallo-
mas - tavolsag a vizsgalt telephelytdl: kb. 10 km keleti irdnyban) 2023. évi mérési
eredményei alapjan 48,0 pg/m3 atlagos 0s3-koncentraciot adtunk meg a szdmitashoz.
Hasonloképpen, a szamitashoz alapadatként sziikséges kornyezeti NO2/NOx aranyt a
mérdallomas altal szolgaltatott 6ras mérési eredmények éves atlagértékei alapjan
0,538 értéken vettiik fel. A kibocsatasnal jellemz6 NO2/NOx ardnyt irodalmi adatok
alapjan 0,10-nek vettiik.

Az 5.1.3 fejezetben ismertetett kibocsatasok forrasait, mint vonal- és diffiz forrasokat vettiik
figyelembe a modellszamitas soran. A figyelembe vett diffuz forras elhelyezkedését a kovet-
kez6 helyszinrajz mutatja be.

X-Direction [m]
745180 745200 745220 745240 745260 745280 745300 745320 745340 745360 745380 745400 745420 745440 745460 745480 74550
ey e g ) 0 e O gy ey o e o O g g gy By Sy N ey O R o B O o ey Sy g ey o B SO O g B G S

322240 322260 322280

322220

g8
8
8
2
&
8

322180

322140

322100 322120

15. dabra: A diffiiz Iégszennyezé forrds elhelyezkedése

A légszennyez0 forrasok modellvizsgalat soran hasznalt egyéb jellemzdit a kovetkez6 tabla-
zat 0sszegzi.
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Forras | Kibocsatasi Kibocsato
jele magassag (m) | feliillet (m?)

EOVY (m) | EOVX (m)

Atlagos lizemidé
(2023; h/nap)

D1

14 2983

745 294 322 207

745 362 322 147

745 342 322125

24

745 274 322183

19. tablazat: A vizsgdlt légszennyezé pontforrdsok modellvizsgdlat sordn haszndlt egyéb jel-

lemzdi

A modellvizsgalat soran figyelembe vettiik az egyes légszennyezd forrasok atlagos iizemide-
jét a telephelyen a kordbban részletezettek szerint.

A telephely tekintetében figyelembe vett 0sszes emissziot a kovetkezd tablazatban dsszesi-
tettiik. Az adatok megegyeznek az AERMOD szamara megadhat6 adatokkal.

Légszennyezo
anyag megne-
vezése

Diffiz emisszio ér-
téke munkaidében
(6:00-14:00) 8

[g/sec]

Vonalszerii emisz-
szio értéke munka-
idében (6:00-14:00)

[g/sec]

Folyamatos iizeme-
1ésii diffuz emisszio
(0:00-24:00) °

[g/sec]

Szén-monoxid

1,39E-04 g/sec

5,92E-05 g/sec

2,84E-03 g/sec

Nitrogén-dioxid

5,56E-04 g/sec

8,03E-05 g/sec

Szallépor PMio-
ként

1,13E-02 g/sec

1,13E-06 g/sec

Kén-dioxid

2,08E-05 g/sec

Ammonia - - 6,70E-03 g/sec
Metan - - 9,54E-03 g/sec
Biiz - - 685 SZE/sec

20. tablazat: A telephely levegéterhel6 emisszidjanak ésszesitése

8 A komposztalason kiviili kibocsatasok.
9 Csak a komposztalas kibocsatasai.
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4.1.16. A MODELLVIZSGALAT EREDMENYEI

A modellszamitast a bemutatott kibocsatasokra végeztiik el. Ennek megfeleléen a kovetkezd
légszennyezd anyagokat modelleztiik: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, szallépor, kén-dioxid,
ammonia, metan és biiz.

A légszennyez6 anyagok receptorpontokra szamitott kornyezeti koncentracidéinak varhaté
térbeli eloszlasat a receptorpontok kozotti teriiletre az AERMOD modellez6programmal ha-
taroztuk meg (alkalmazott interpolacios eljaras: linearis interpolacio). A jelentésebb volu-
menben emittalt 1égszennyez6 anyagok koncentracio-eloszlasat abrazolé térképek a kovet-
kez0 térképi dbrakon vehet6ek szemiigyre. A szamitasok eredményeit a kovetkez6 tablazat-
ban foglaljuk 6ssze.

: |« Kornyezeti koncentracio (ng/ms3) Hatarérték / ter-

Légszennyezd | Atlago- PETYS/
anyag l4si idé Receptorhald vezési iranyérték

Maximalis . (ng/m3)
atlaga
oras 125,56172 3,70389 10 000
Szén-monoxid | 24 6ras 19,31024 0,31063 5000
éves 5,81138 0,03995 3000
oras 10,50636 0,17333 100
Nitrogén-dioxid | 24 6ras 0,67458 0,00915 85
éves 0,14185 0,00073 40
24 oOras 13,41920 0,17946 50
PMi1o

éves 2,84511 0,01348 40
oras 0,38559 0,00635 250
Kén-dioxid 24 oOras 0,02467 0,00033 150
éves 0,00523 0,00002 50
oras 211,90509 6,26327 -
Ammonia 24 oOras 32,6452 0,52495 200
éves 9,82586 0,06742 100
oras 301,37612 8,90776 -
Metan 24 oOras 46,42873 0,74660 -
éves 13,97455 0,09589 -
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i Lo« Kornyezeti koncentracié (ng/ms3) Hatarérték / ter-

Légszennyezo | Atlago- oot o
B lasi idé Recentorhals vezési iranyérték

Maximalis °P (ng/m?)
atlaga

oras 8,47620 0,25053 1,5
Biiz (SZE/m3) | 24 é6ras 1,30581 0,02100 -
éves 0,39303 0,00270 -

21. tablazat: A terjedési szamitdsok eredményeinek dsszefoglaldsa

A modellvizsgalat eredményei alapjan a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott leveg6-
mindségi hatarértékek, illetve tervezési iranyértékek mindegyik atlagolasi id6 esetében tel-
jesiilnek. A levegOterhel6 forrasok kibocsatasai révén kialakul kérnyezeti koncentraciékat
attekintve, lathato, hogy az 6sszes hatarértékkel rendelkezé 1égszennyezd anyag és atlago-
lasi id6 esetében a vonatkoz6 immisszids hatarérték 30%-a alatti volt a kapott eredmény. A
legjelentdsebb levegdterhelést a PM1o okozza, ahol a 24 6ras hatarérték 27%-a. Emellett az
ammonia az 0ras hatarérték 16%-at, a nitrogén-dioxid pedig 11%-at okozhatja. A telephely
lizemeltetése melletta 4/2011. VM rendeletben megadott immisszids hatarértékek minden-
litt teljesiilnek.
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Max: 126 [ugin*3] at (74528839, 32220242)

16. dabra: A CO varhaté legnagyobb érds kérnyezeti koncentrdcioja a tevékenység végzésének
kéovetkeztében
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Google Earth

17. abra: A NO; varhaté legnagyobb érds kérnyezeti koncentrdcioja a tevékenység végzésének
kévetkeztében

E

ALUES FOR SOURCE GROUP. ALL

18. dbra: A PMy, vdrhato legnagyobb 24 érds kérnyezeti koncentrdcidja a tevékenység végzés-
ének kovetkeztében
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19. abra: A kén-dioxid vdarhato legnagyobb ords kérnyezeti koncentrdcidja a tevékenység vég-
zésének kovetkeztében

%
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20. abra: Az ammonia vdarhaté legnagyobb érds kérnyezeti koncentrdcioja a tevékenység vég-
zésének kovetkeztében
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HIGH 1-HR VALUES FOR SOURCE GROUP: ALL ~ ugin”3
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21. dbra: A metdn vdrhato legnagyobb o6rds kérnyezeti koncentrdcidja a tevékenység végzésé-
nek kévetkeztében

3
o
3
!
&
()
£
2
o
2
@
:
$.0
%
2
T
o]
=
i
S
2
=
2

Google Earth

22. abra: A varhaté legnagyobb oérds biizterhelés a tevékenység végzésének kévetkeztében
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4.1.17. A LEGSZENNYEZO FORRASOK HATASTERULETENEK
MEGHATAROZASA

A hatasteriilet szamitast megel6z6en els6ként a vizsgalt teriilet alap leveg6terheltségét kel-
lett meghatarozni. A 306/2011. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 1. pontja szerinti definiciot
figyelembe véve ehhez az Orszagos Légszennyezettségi Méréhalozat legkdzelebbi (Putnok)
mérdallomasara vonatkozodan koézzétett 2023. évi adatokat hasznaltuk fel (www.levegomi-
noseg.hu) azon légszennyez6 anyagokra, melyekre rendelkezésre all ilyen informaci6. Ahol
ilyen adat nem allt rendelkezésre, ott a hatarérték 1%-at vettiik alapul.

Az alap leveg6terheltség, terhelhetdség szamitasanak eredményeit az alabbi tablazat 6sz-
szegzi.

Légszennyez0 anyag Szén-monoxid Nitrogén-dioxid S(Z;llbl[?og)ﬁ)r
Adat forrasa Mérés (OLM automata méréhalozat)
Allomas megnevezése Putnok
Vizsgalt év 2023
Alap levegotegrheltseg 577.10 6,64 23,59
[ng/m3]
Hatarérték [pg/m3] 10 000 100 50
Terhelhetgoseg 9422 93,36 26,41
[ug/m?]
77 7 0 -
Terhelhetose;; 20%-a 1884 18,67 528
[ng/m?3]

22. tablazat: Alap levegéterheltség, terhelhetéség szamitdsa

A terjedési modellszamitasok el6z6 fejezetben bemutatott eredményeit a terhelhetdség ér-
tékével 6sszehasonlitva lathatd, hogy a terhelhetdség a 1étesitmény tervezett lizemét felté-
telezve szamitott maximalis kornyezeti koncentracioknal nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a le-
vegdmindségi kovetelmények akkor is teljesiilnek, ha a tertilet alap leveg6terheltségét figye-
lembe vessziik.

A 306/2010. Korm. rendelet 2. § 14. pontja szerinti hatastertletszamitasok eredményeit a
4/2011. (I. 14.) VM rendeletben immisszios hatarértékkel szabalyozott légszennyezd anya-
gokra vonatkozo6an a kovetkez6 tablazat 6sszegzi.

10 24 6ras hatarérték.
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Légszennyezod Hatasteriilet az EOV 745 280; 322 200 ponttdl (a 1étesitmény
anyag kb.-i silypontja) szamitott kor sugaraval (m) megadva
a) médszer b) médszer c) médszer d) médszer
Szamitasi modszer: (6ras HE (terhelhet6- | (max. koncent- | (szagvédelmi
10%-a) ség 20%-a) racio 80%-a) | hatasteriilet)
Szén-monoxid n. é. n. é. 60 -
Nitrogén-dioxid 55 n. é. 81 -
Szall6 por (PM1o) 106 104 52 -
Kén-dioxid n. é. n. é. 78 -
Ammonia n. é. n. é. 58 -
Metan n. é. n. é. 60 -
Biiz - - - 301

23. tablazat: Légszennyezo pontforrdsok hatdsteriilet-szamitdsanak eredményei (n. é. = a szd-
mitdsi médszer nem adott értékelheté eredményt; nem értékelhetd)

Lathato, hogy a hatarértékkel szabalyozott 1égszennyezdk esetén a szall6 por az a) szamitasi
modszer szerint adta a legnagyobb, 106 méteres hatasteriiletet. A telephely szagvédelmi ha-
tasteriilete pedig a telephely sulyponti kdzéppontjatél szadmitott 301 méter.

Mindezek alapjan a létesitmény leveg6védelmi hatastertiletére a telephelyi koriilbeliili suly-
pontjatdl szamitott 301 méter sugaru korrel lehatarolhaté teriilet adédott; ezt javasolt a
vizsgalt tevékenység lizemszerd miikodésének esetére levegévédelmi hatasteriileteként el-
fogadni. Az igy meghatarozott hatasteriiletet térképen abrazoltuk, mely az alabbiakban lat-
hato.

A hatastertileten a levegdmind6ségi kovetelmények mindeniitt teljesiilnek, a tevékenység le-
vegdvédelmi engedélyezése levegévédelmi jogszabalyi el6irdsba nem titkozik. A levegdvé-
delmi hatastertilet védendd 1étesitmény nem érint.
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23. dabra: A tevékenység levegiovédelmi hatdsteriilete

4.1.18. OSSZEFOGLALAS

A feliilvizsgalt tevékenység lényegesebb levegévédelmi vonatkozasai kozott kell megemli-
teni a zo6ldhulladék apritasat, magat a komposztalasi tevékenységet, valamint a kapcsol6dé
gépek, berendezések iizemeltetését.

A telephely kezel6tertiletei egy darab diffuz 1égszennyezé forrasnak mindstilnek, bejelentés-
koteles pontforras a telephelyen nem taldlhat6. A jelen dokumentaciéban részletesen vizs-
galt, a telephely tizemszer(i miikodéséhez kapcsol6déd levegbterheld technoldgia levegévé-
delmi hatdsait kutatva attekintettiik a miikodtetett forrdsokra vonatkozé jogszabalyi és
[PPC-engedélyben foglalt el6irasokat, és vizsgaltuk az azoknak val6é megfelelést.

Megallapitasaink ennek kapcsan:
e atelephelyi diffiz forras a korabban szamitotthoz képest jelent6sen eltéro levegbter-
held hatassal nem jar;
e aleveg6terhelés minimalizaldsa érdekében a leveg6tisztasag-védelem teriiletén az el-
érheto legjobb technikat alkalmazzak;
e arendkiviili leveg6szennyezés elkertilése érdekében tervszeri (megel6z8) karban-
tartasi gyakorlatot folytatnak, illetdleg a berendezések miiszaki allapotat folyamato-

san ellen6rzik;
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e adiffiz forrds milikodésérdl levegévédelmi lizemnaplot vezetnek;

e a komposztalasi technologia soran kell6 gondossaggal jarnak el, igy nem alakul ki
anaerob kozeg, mely extra légszennyez6 anyagok kibocsatasaval, vagy jelentésebb
bilizterheléssel jarna;

e az LM ,Légszennyezés mértéke” éves bejelentést a jogszabalyban, illetve IPPC-enge-
délyben eldirt hatarid6re a hatosag felé benyujtjak.

A telephely ilizemszerli miikodtetéséhez kapcsoldéddan kibocsatott 1égszennyez6 anyagok
kornyezeti hatasanak vizsgalata céljabol terjedés-szamitasokat végeztiink. A szamitasokra a
hatalyos szabvanyokkal egyenértékii eljarast alkalmazva, az AERMOD modellel, egy teljes
éves (2023) id6tartamra keriilt sor. Az eredmények alapjan megallapitottuk, hogy az egész-
ségligyi hatarérték tullépése a vizsgalt 1égszennyez6 anyagok legnagyobb 6ras koncentraci-
6ja mellett sem varhaté. A telephely leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilete a létesitmény
sulypontjatél szamitott 301 m-es korrel lehatarolhat6 tertilet. A levegévédelmi kovetelmé-
nyek a hatasteriiletre es6 ingatlanokon mindentitt teljestilnek.

Osszességében megallapithat6, hogy a komposztalotelepen a tevékenységet a leveg6védelmi
el6irasok betartasat célozva, megfeleléen dokumentaltan és ellendérzotten végzik. A levegd-
tisztasag-védelmi szempontbdl kulcsfontossagu, a kibocsatasok minimalizalasara vonatkozd
BAT-el6irasokat teljesitik. Az elmult években lefolytatott hatdsagi szemlék nem tartak fel az
engedélytdl valo eltérést, lakossagi reklamaciorol a telephelyi tevékenységgel kapcsolatosan
nincsen tudomasunk. A létesitmény tovabbi tizemeltetésének levegbtisztasag-védelmi szem-
pontbdl jogszabalyi akadalya nincsen.

Készitette: Perfect Complex Build Kft.



Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

4.2. VIZES FOLDTANI KOZEG VEDELME
Jogszabalyi hattér:

e 1995. évi LVIL torvény a vizgazdalkodasral

e 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetel-
ményekrol (46 -47.§)

e 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

e 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivoviz mindségi kovetelményeirdl és az ellendrzés
rendjérdl

e 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivo-
vizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol

e 2011. évi CCIX. torvény a vizikdzmii-szolgaltatasrol

e 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a vizik6zmii szolgaltatasrél sz616 2011. évi CCIX. tor-
vény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

e 43/2007. (VL 1.) FVM rendelet a nitratérzékeny teriileteknek a MePAR szerinti blokkok
szintjén torténd kozzétételérdl

e 27/2004. (XIL 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
teriileteken 1évé teleptilések besorolasaroél

e 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EUM egylittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kovetel-
ményeinek minimalis szintjérdl

4.2.1. DOMBORZATI VISZONYOK 11

A vizsgalt teriilet a Pétervasarai-dombsag nevi kist4j teriiletén talalhatd. A kistaj 150 és 542
m kozotti tszf-i magassagy, tobbnyire DNy-i lejtésiranyu hegykozi dombsag. Felszinének kb.
80%-a 300-500 m magas tagolt dombsagi, kb. 20%-a medencedombsagi orografiai dombor-
zattipusba tartozik. Az atlagos relativ relief 120 m/km?2. Fedémestdl D-re és Zabartol Ny-ra
80-100 m/km?, a kozépsé részeken 150-200 m/km?2, Hangonytél E-ra 60-80 m/km?2. A fel-
szint a tobbnyire E-D-i futast patakok intenziven felszabdaltak; az E-D-i futast volgykozi ha-
tak, amelyek egykori hegylabfelszinként értelmezheték, atlagosan 350-400 m magasak. At-
lagos vizfolyasstriiség 5,7 km/km?, a k6zépso részen kis szdrassal 3-4, a K-i, D-i peremeken
5-6 km /km? kozotti érték a jellemzd. Kiilondsen a Pétervasara és Biikkszék kozti teriileten
kell intenziv talajeréziéval szamolnunk.

4.2.2. FOLDTANI VISZONYOK

A kistaj jellemzé szerkezeti irdnya EEK-DDNy-i, amely az E-i és a Ny-i részeken EK-DNy-i
iranytava valik. A Darné-vonaltél Ny-ENy-ra féként oligocén képzédmények (homok, ho-
mokkd, agyagmarga) talalhatok a felszin kozelében; benniik mozaikszertien kozépso- és
fels6-miocén tiledékes kdzetek foltjai, Ny-on riolittufafoltok helyezkednek el. A {6 szerkezeti
vonaltodl K-re esd felszint also- és kdzépsd-miocén tengeri és vulkani képz6dmények fedik. A
Darné-vonal mentén ezek a fiatalabb képz6dmények ratolédtak az oligocénre, és helyenként

11 A kistaj bemutatdsanak forrasa: Dévényi Zoltan — Magyarorszag kistajainak katasztere (2010)
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ma mar meddd szénhidrogéncsapdakat, boltozatokat alakitottak ki (Fedémes, Blikkszék). A
pannodniai, ill. a pleisztocénbeli erds feldarabolddast intenziv szoliflukcié kovette.

A hegylejtoket, kiiléndsen az E-i és EK-i oldalakon pleisztocén barna agyag fedi. A Sajé és a
Hangony-patak jelenlegi volgysikjat id6sebb, 3-10 m magas teraszok kisérik. Ezeken épiiltek
a falvak és ezeken fut a vasut, illetve az orszagut.

A banyatelepek kozelében a kibanyaszott meddd kdzetbdl nagy hanyok keletkeztek. Az 6zdi
Hétesvolgyben egy 2 km hosszt és 30-40 m magas hany6 van kohdsalakb6l. Ozd maga is
feltoltésen épiilt.

A telephely kozvetlen kornyezetének felszini foldtani adatai szerint a felszinen folydvizi iile-
dék talalhat6. Ezt mutatja be a felszini foldtani térkép, mely a kovetkezd abran lathato.

Magyarorszég felszini féldtana 1:100000 MBFSZ térképek

f_Qh

(
g \_jf \ 4 ‘\\

4

=t '7 (. / x 7_ 7 [LRa'kozeh't S £ gfj’/_(,/ L{
ey > / | \ o0\ = ¢
| D) 1 , a\ > 7 z

]/ \ l )r—?/ = /E/\(:l/ Y, { \) k ; VAN, ) Al / ( ,/f,
I-Y & O “.“" 7 U ,\ 7 7 \ i I f
/ % RN J/}/E\/\ Vl\\% & \/\% ﬁ e S,
e r-/\\’\ R ) R o N N = NWIE |

24. abra: A vizsgadlt teriilet felszini féldtani térképe 12

4.2.3. TALAJVISZONYOK

A tagolt felszin( kistaj uralkod6 talajtipusa az agyaghemosddasos barna erdétalaj, amely a
felszin 88%-at boritja. A f6ként harmadiddszaki tiledékeken képz6dott, valyog mechanikai
Osszetétell, kozepesen viznyeld és vizvezetd képességli, nagy vizraktarozo6 képességi, j6 viz-
tartd, azaz kedvezd vizgazdalkodasu talajok termékenysége a 30-55 (ext.)és 35-70 (int.) ka-
tegoriakba, mig a Domahaza f6lotti er6sen savanyu valtozatok a 20-45 (ext.) és 25-50 (int.)
kategoriakba sorolhatok. Féként (85%) erdéteriiletek.

A tagolt felszin miatt meglehetdsen kiterjedt a foldes és a koves koparok el6fordulasa (8%),

12 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/
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amelyek f6ként a patak- és folyovolgyeket kiséré domboldalak nagy er6ziés potencialu lej-
téin talalhatok. Talajképzd kbzetiik megegyezik az agyagbemosddasos barna erdétalajoké-
val, vagyis harmadiddszaki liledék; mechanikai 0sszetételiik is valyog. Vizgazdalkodasuk
kedvezd, termékenységilik azonban a szerves anyagok hidnyaban igen gyenge (ext. 10-20, int.
15-30). Erddk, és legel6tertiletként is hasznosithatéak.

A patakvolgyek nyers ontés talajainak teriileti részaranya 4%. Mechanikai 0sszetételiik
agyagos valyog, vizgazdalkodasukra a kézepes vizvezetd és a nagy vizraktaroz6 képesség
jellemzd. Termékenységiik a humuszosodas mértékétdl fliigg (ext. 15-25, int. 25-40). Féként
mezdgazdasagilag hasznositott teriiletek.

0zd varos kornyezetében a legjellemzébben agyagbemosasos barna erdétalajok fordulnak
el6. A barna erddtalajok az erddk és a fas novényallomany altal teremtett mikroklima, a fak
altal termelt és évenként foldre jutéd szerves anyag, valamint az ezt elbonté, f6ként gombas
mikrofléra hatasara jonnek 1étre. A mikrobioldgiai folyamatok dltal meginditott biolédgiai, ké-
miai és fizikai hatdsok a talajok kilugzasat, agyagosodasat, elsavanyodasat és szintekre tago-
l6dasat valtjak ki. 13

Az 0zd teriiletén 16v6 talajtipusok megoszlasa a Szent Istvan Egyetem 2011-es tanulméanya
szerint a kovetkezo6: koves és foldes koparok - 3,2%; fiatal, nyers ontéstalajok - 10,8%;
agyagbemosddasos barna erdétalajok - 86,0%. A vizsgalt teriileten - a patakmedrek kozel-
sége és a volgytalpi elhelyezkedés kovetkeztében nyers 6ntéstalaj talalhaté.

4.2.4. VIZRAJZ

A Fels6-Tarna bal oldali vizgy{jt6je, valamint a Hodos- és a Hangony-pataktol a hatarig ter-
jedé tertilet tartozik ide.

A Hangony-patakrdél Centerrdl vannak vizmérceadataink. Az arvizek id6pontja a hoolvadas
és a nyar eleje. A volgytalpak ritkan és rovid ideig kertilnek viz ala. A kistaj egyetlen tava a
Hangony-patakon létesitett halasto (6,3 ha).

»Talajviz" f6leg a Hangony és a Tarna széles volgytalpa alatt van, 4-6 m kozo6tti mélységben.
Mennyisége nem jelentds. Kémiai jellege kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de a
Tarna mentén natrium is eléfordul. Altalaban igen kemény.

A rétegvizek 6sszmennyisége atlagos. A felszin alatti rétegek viztarozo és -vezetd képessége
azonban valtozé, igy az artézi kutak vizad6 képessége is egyenetlen. Koziiliik soknak magas
a vastartalma és nagy a keménysége. Biikkszék 39 °C-os natrium-kloridos, -hidrogénkarbo-
natos gyogyvizére termalfiirdd épilt, de palackozzak is (Salvus).

A koziizemi vizellatas 1ényegében megoldott (2008: 85,6%), ettdl azonban jelentdsen elma-
rad a kozcsatornaval ellatott lakasok aranya (2008: 52,3%). Az utébbi érték is jorészt Ozd jé
ellatottsdgat mutatja, mivel a falvak 1/3 részében egyaltalan nincs csatornahalézat.

13 Forras: Ozd Véaros Kérnyezetvédelmi Programja (2013-2018)

Készitette: Perfect Complex Build Kft.




Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

0Ozd teriiletén a varos kornyezetvédelmi programja szerint a talajvizre elsésorban a bakteri-
olégiai és nitrittartalom szerinti szennyezések a jellemzdek, ami a kommunalis szennyviz
talajvizben val6 egyértelmi megjelenését igazolja.

Ugyanakkor az intenziv nagy tablas mez6gazdasagi foldmiivelés a teriileten megsziint. Meg-
valtozott az agrotechnika, lecsokkent a tapanyag visszapotlas mértéke. Jelenleg a kisiizemi
tablakon jellemzd az almos tragya kihordasa és nagyon csekély mértékben jellemezhet6 a
mitragya kihordasa. Az allattarto telepek szama jelentdsen lecsokkent, igy a szerves tragya
szantoterileten torténd kihelyezése is. A szennyezés mértéke ezért potencialisan csokkent,
de lokalisan a nem megfeleld felhasznalasbo6l adéddéan gondokat okozhat felszini és a felszin
alatti vizekben egyarant.

Az MBFSZ talajviztérképe alapjan a telephely teriiletén a talajviz szintje a felszin alatt 2-4
méter mélyen talalhato - szintén a volgytalpi elhelyezkedés kovetkeztében - mely a kovet-
kez6 térképen lathato:

ied Magyarorszag talajviztérképei MBFSZ Térképek

Talajviztiikér nyugalmi szintje a felszin alatt L irald

25. dbra: A telephely kérnyékén jellemzé talajvizszintek 14
0Ozd telepiilés kozigazgatasi teriilete a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny te-
riilleteken levd telepiilések besorolasarél sz616 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete
alapjan felszin alatti viz szempontjabdl érzékeny tertilet.

Avizsgalt ingatlan a felszin alatti vizek védelmérdl sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
értelmében a 3-as érzékenységi kategdriaba tartozik, melynek jelentése ,Felszin alatti viz
allapota szempontjabol kevésbé érzékeny tertilet - Egyéb, az 1-2. pontokba nem tartozo te-
riilletek”. A besorolas a kovetkezo térképen lathaté.

14 Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/
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| 1000 m

26. dbra: A telephely és kornyezetének besoroldsa felszin alatti vizmindség-védelem szempont-
jabél 15

27. abra: A telephely és kornyezetének nitrat-érzékenységi besoroldsa 8

15 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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Atelephely tertilete nem mindsiil nitratérzékeny tertiletnek a 43/2007. (V1. 1.) FVM rendelet
alapjan. A telephely a vizek mez6gazdasagi eredet(i nitratszennyezéssel szembeni védelmé-
rél sz6l6 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5 § e) pontja alapjan sem tartozik nitratérzékeny
kategdridba. A telephely és kornyezetének nitratérzékenységi besorolasa a fenti térképen
lathaté.

A komposztalé telep kornyezetének talajvizaramlasi irdnya koveti a volgy, illetve a dombol-
dal iranyat, azaz ~DDNy-EEK-i. A talajvizszint mindenkori aktualis mélységét a mindenkori
csapadékviszonyok befolyasoljak. A talajmechanikai feltarasok tantisaga szerint a teriileten
a talajviz 2013 4prilisaban a felszin alatti 0,5-4,0 méteres mélységben (a terepszint fliggvé-
nyében), ~159 mBf szinten, mig 2013 juniusaban a mélyebben fekvd teriiletrészeken a fel-
szinen jelentkezett.

A vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények vé-
delmérol sz6l6 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapjan a vizsgalt teriilet nem tartozik e
rendelet hatalya ala; a vizbazisokat is tartalmazé Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios
Rendszer szerint!¢ kijelolt vizbazis véd6teriiletét nem érinti az ingatlan, sé6t annak kozelében
sem talalhato.

EPSG:23700 - HD72 / EOV
X: 745241.9320182356 Y: 322141.67076726904 Jardanhaza L’:_;]

yany’d

28. abra: A telephely kérnyezetében 1évé vizbazis-védéteriiletek elhelyezkedése 17
A vizsgalt telephely nem tartozik a nagyvizi medrek, a parti savok, a vizjarta, valamint a fa-
kadé vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasznalatarol és hasznositasardl, valamint a nyari

gatak altal védett teriiletek értékének csokkenésével kapcsolatos eljarasrol sz616 83/2014.
(III. 14.) Korm. rendelet hatalya ala.

16 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
17 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=BASE&amp;lang=hu
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A vizsgalt teriilethez legkodzelebbi felszini vizfolyas északra a telephely tevékenységre kije-
161t tertiletétdl kb. 155 m-re talalhaté Hangony-patak. Jelentds alloviz a telephely néhany km-
es korzetében nem talalhato.

A vizsgalt tertilet kozelében 1évd felszini viztestek az alabbi térképen lathatoak.

7 Hangony-patak

Ui*aj -patak
Vizsgalt teriilet

Idészakos vizfolyas

ac utca 02d ¢
{'EPSG:23700 - HD72 / EOV S P
X: 745241.9320182356 Y: 322141.67076726904 Klrald-patak

29. abra: A telephely kézelében taldlhatd felszini vizek

4.2.5. EGHAJLAT

A vizsgalt teriilet a Pétervasarai-dombsag nevii kistaj része. A vizsgalt kistaj a magasabban
fekv6 részeken (Okor-hegy) hiivos-mérsékelten szaraz, de altalaban mérsékelten hiivos-
mérsékelten szaraz éghajlatu kistaj.

Evi 1830 6ra korili napsutés a valdszinii; ebb6l a nyari napfénytartam 740 6ra, a téli 170-
180 6ra. Az évi kozéphdmérséklet a magasabban fekvd részeken 8,0, mashol 8,5-9,0 °C, a
nyari félévé 14,5-15,5 °C. A 10 °C napi kozéphdmérsékletet meghaladé iddszak apr. 18-20-
tol okt. 13-ig, azaz 176-178 napon &t tart. Apr. 25. koriil megsziinnek a tavaszi fagyok, és okt.
10. kortl kezdddnek el a lehiilések a fagypont ala. Ez 170 nap koriili fagymentes id6tartamot
jelent. A nyari abszolut h6mérsékleti maximumok sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, a téli minimu-
moké E-on igen alacsony, -20,0 °C kortili, D-en -17,0 °C.

Evente 580-620 mm csapadékkal szamolhatunk; a tenyésziddszakban 350-380 mm valo6-
szinl. A 24 6ras csapadékmaximum 131 mm volt, ezt Domahazan észlelték. Az évi 45-50, az
E-ias lejt6kon 55-60 hétakards nap mellett az atlagos maximalis hévastagsag 22-24 cm. Az
ariditasi index 1,10 és 1,15 kozott valtozik.

A legvalésziniibb széliranyok a Ny-i és az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2 m/s koriili, de a
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dombtetékon eléri a 3 m/s-ot. A D-i és az E-i részeket erd6k boritjak; a megmiivelhetd terii-
leteken az éghajlat a mezdgazdasagi kulturaknak kedvez.

4.2.6. VIZELLATAS
A vizsgalattal érintett ingatlan vizellatasa a helyi vizszolgaltat6 kozlizemi halézatarol bizto-
sitott, kozilizemi szerz68dés alapjan. A vallalkozas minimalis mennyiségii vizet hasznal fel je-

lenleg a tevékenysége soran. A vizmennyiség elegend6 mind a szocidlis, mind a technolégiai
vizfelhasznalas biztositasara. Emellett igy biztositjak a telephely tlizivizigényét is.

4.2.7. VIZHASZNALAT
A telephelyen jellemz6 vizhasznalat tehat minimalis, az aldbbi 6sszetevékbdl all:

e Kommunalis vizhasznalat - zuhanyzas, mosd6hasznalat, stb...

e Technoldgiai vizhasznalat - nagyon meleg és aszalyos nyari idészakokban sziiksé-
gessé valhat a komposzt locsolasa annak érdekében, hogy a megfelel6 nedvességtar-
talom biztositott legyen a komposztalas lezajlasat el6segitendd.

e Pormentesités - szdraz, szeles id6szakban esetlegesen sziikségessé valhat a kozleke-
dési itvonalak pormentesitése locsolassal.

e Tizivizigény - kizardlag havaria esetén.

A telephely vizhasznalatat az elmult 5 éve alapjan az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Paraméter 2019 2020 2021 2022 2023
Kezelt zo6ldhulladék (tonna/év) 750 776 886 781 873
Vizfelhasznalas (m3/év) 76 80 118 99 127
Kibocsatott szennyviz (m3/év) 31 38 27 29 27
Eléallitott komposzt (tonna/év) 178 115 182 213 180
e I T T

24. tablazat: A tevékenység inputjai és outputjai, valamint fajlagos értékek

Mivel a telephely kapacitasa és vizhasznalata is igen kicsi, ezért az adatok nem egyenlitédnek
ki, elég nagy szorast mutatnak. Ennek oka a valtozé mennyiségii beérkezd zoldhulladék, va-
lamint az id6jaras valtakozasa, mely érési periodusonként eltéro lehet.
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4.2.8. SZENNYVIZELVEZETES ES -KEZELES

A kommunalis szennyviz a kis dolgoz6i 1étszam miatt nem jelentds. A kommunalis szennyviz
egy telephelyen beliil kialakitott gylijt6aknaba kertil, iiritéskor tartalykocsival a szomszédos
szennyviztelepre szallitjak. Nincs 6sszekotd vezeték, igy egy cs6torés esetén a szennyezddés
a telephelyen koncentral6dik. A kommunalis szennyviz kis mennyisége és az el6fordulas le-
het6ségének gyakorisdga miatt a kockazati érték minimalis.

A csurgalékviz a manipulacids terekre hullott, ott szennyez8dd csapadékvizbdl keletkezik. E
szennyezddott vizet a gyljtéarkok gyijtik 6ssze, majd részben nyitott, részben zart, de min-
den esetben vizzard beton aljzatd csatornan at a vizzar6 vasbeton gylijtémedencébe jut.

A keletkezd csurgalékvizet a csurgalékviz medencében gyfijtik, tartalma folyamatosan visz-
szalocsolasra kertl a téli id6szak kivételével. A gylijtémedence tultelitédése esetén a benne
1évd szennyviz szennyviztelepre kiszallithatd. Ilyenre azonban az elmult években nem volt
sziikség, a gylijtémedence kapacitasa mindig elegendének bizonyul.

A gyiijtdmedence meghibasodasa esetén el6fordulhat a felszin alatti vizek szennyezddése,
azonban ennek esélye igen kicsiny, valamint a keletkezd csurgalékviz minésége (z61dhulla-
dékok komposztalasarol 1évén sz6) nem jelent nagy kockazatot. Uzemi kériilmények kozott
egyéb vizterhelés nem jelentkezik.

4.2.9. CSAPADEKVIZ-ELVEZETES

Az ingatlan zoldteriileteire, valamint az épiiletek tetejére hullé csapadékviz a burkolatlan
zoldfeliileteken elszikkad. Minden mas, a kezel6tertilettel érintkez6 csapadékviz csurgalék-
viznek mindsiil, melynek kezelését az el6z6 pontban bemutattuk.

A teriiletre olyan kis mennyiségben hajtanak be gépjarmiivek, hogy olajlevalaszt6 beépitése
nem volt indokolt.

A telephely teriiletén fart kit nem talalhatd, a technol6giahoz kapcsoldéddan a telephelyen
beltil vizkivétel nincs és nem is tervezett. A tevékenység felszini és felszin alatti viztesteket
kozvetleniil nem érint, azokra nem gyakorol allapotromlast okozé hatast.

4.2.10. VIZVEDELEMMEL KAPCSOLATOS BELSO UTASITASOK,
INTEZKEDESI TERVEK

A telephelye tizemi karelharitasi terv készitésére nem kotelezett. A tevékenységhez kapcso-
16d6 havaria terv tartalmazza a vizvédelemmel kapcsolatosan sziikséges intézkedéseket. A
karelharitashoz sziikséges eszkozoket a telephelyen a vallalkozas rendszeresitette.

Az éves EHS-oktatas keretében részletes kornyezetvédelmi (beleeértve karelharitasi) okta-
tast kap minden dolgozdé. A havaria terv mindenki szamara hozzaférhetd.
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4.2.11. OSSZEFOGLALAS

A komposztalotelepen alkalmazott technolégiabdl - normal tizemmenet esetén - a kornye-
zetbe nem jut ki szennyezett viz, a csurgalékviz vizzaré vasbeton medencébe keriil, ahonnan
visszalocsolasra keriil a komposztra. A zoldfeliiletre hullé csapadékviz részben elparolog,
részben beszivarog a talajba. Felszini vizbe kdzvetlen bevezetés nem torténik.

A telephelyen sajat vizkivételi mi nincs, igy a felszin alatti vizkészletet technoldgiai célokra
nem veszik igénybe. A tevékenységhez kapcsolddoé technoldgiai és szocialis vizigény kozmii-
halézatrdl keriil biztositasra. A vizfelhasznalas kb. 100 m3/év.

Maga a kezel6tertilet vizzaré betonburkolattal keriilt kialakitasra, igy beszivargas nem var-
haté. Osszességében elmondhatd, hogy a tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre alla-
potromlast okoz6 hatassal nem jar. A felszin alatti vizekre gyakorolt hatas normal lizemme-
netben nem jelentds, a vonatkozé miiszaki el6irdsok betartasa mellett a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg, valamint a felszini vizek szennyezd6dése kizarhato.

Az esetlegesen felmeriil6, a felszini-, illetve felszin alatti vizet veszélyeztetd havarias esemé-
nyek vonatkozasaban a megfelel6 miiszaki felkésziiltség biztositott.
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4.3. HULLADEKGAZDALKODAS
Jogszabalyi hattér:

e 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

e 44/2000. (XII. 27.) EiM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitmények-
kel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes szabalyairol

e 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékérdl

e 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevé-
kenységek részletes szabalyairdél

e 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adat-
szolgaltatasi kotelezettségekral

e 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdalkodasi 1étesitmények kiala-
kitasanak és lizemeltetésének szabalyairol

e 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas végzésének
feltételeirdl

o 442/2012. (XIL. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal kap-
csolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységrol

e 16/2002. (IV. 10.) EiM rendelet a telepiilési szilard és folyékony hulladékkal kapcsola-
tos kozegészségligyi kovetelményekrdl

e 1/1986. (II. 21.) EVM-EiiM egyiittes rendelet a kéztisztasaggal és a telepiilési szilard
hulladékkal 6sszefiigg6 tevékenységekrol

e 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet a biolégiailag lebomlé hulladék képz&désének meg-
el6zésére vonatkozo tevékenységekrol, a bioldgiailag lebomlé hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes szabalyairdl és a biohulladékbol elalli-
tott komposzt osztalyozasanak szabalyairél

A vallalkozas a telephelyen hulladékhasznositasi tevékenységet folytat, melynek célja a va-
rosban keletkez6 zo6ldhulladék feldolgozasa, majd komposztként torténd hasznositasa, ezért
a telephely fontos szerepet jatszik a hulladékhierarchia és a kérforgasos gazdalkodas ér-
vényre juttatasaban.

A dokumentacio 3. fejezetében mar bemutattuk a hulladékgazdalkodasi technologiat. Ebben

a fejezetben a telephelyen a tevékenység soran keletkez6 hulladékokkal foglalkozunk els6-
sorban.

4.3.1. AHULLADEKOT TERMELO TEVEKENYSEGEK, TECHNO-
LOGIAK
A telephelyen az alabbi tevékenységekbdl, technolégidkbdl varhaté hulladéktermelés.
A szocialis és adminisztracios tevékenységbdl els6sorban kommunalis hulladék (20 03 01),

illetve irodai papirhulladék (20 01 01) képzddhet, melyet a vallalkozas a helyi kézszolgalta-
tonak ad at szabvanyos gyljt6edényzetben gyjtve.
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Emellett a karbantartasi tevékenységekhez kapcsoldodoan olajtartalmyu, illetve olajjal szeny-
nyezett hulladékok, kiiiriilt spray-s falkonok, fénycsovek és elektronikai berendezések is
képzddhetnek, azonban mivel a karbantartast jellemzden kiils6 vallalkozdék végzik, akiknek
gondoskodniuk kell a hulladékuk elszallitasardl, ezért a vallalkozas tevékenységi korében
ilyen hulladék nem keletkezett az elmult 5 évben.

Mivel mar a beszallitaskor jelentds figyelmet forditanak arra, hogy csak komposztalhat6 hul-
ladékot szallitsanak be, ezért a telephelyen masodlagos hulladék az elmult 5 évben nem kép-
z6dott.

A telephelyen lizemi gytijt6hely nem kertilt kialakitasra.

4.3.2. AKELETKEZO HULLADEKOK MENNYISEGE AZ ELMULT
5 EVBEN

A telephelyen az elmult évek soran minimalis mennyiségli hulladék keletkezett. A kdzszol-
galtatas korébe tartozé hulladékokrdl a vallalkozas nem vezet nyilvantartast, de elmond-
hato, hogy ez nem foglal magéban jelentés mennyiséget.

4.3.3. MUNKAHELYI GYUJTOHELYEK

Amennyiben barmilyen tevékenységb6l ered6en a kommunadlis hulladéktol eltéré hulladék
keletkezne a telephelyen, azt munkahelyi gytijt6helyen gytijtenék az engedéllyel rendelkez6
vallalkozassal torténd elszallittatasig.

Ilyen esetben a veszélyes hulladékok gyijtése az alabbi, legfontosabb el6irdsok betartasaval
torténne a telephelyen:

e Veszélyes hulladékot hulladékgazdalkodasi engedély nélkiil mas hulladékkal, illetve
anyaggal 6sszekeverni vagy higitani nem lehet.

o Tilos higitani vagy 6sszekeverni annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok eredeti
koncentracidja a hulladékot veszélyes hulladékka mindsité hatarérték szintje ala
csokkenjen.

e Ahulladéktermel6 a veszélyes hulladékot a kozosségi joggal 6sszhangban, valamint a
hatalyos jogszabalyi el6irasoknak megfelel6en csomagolja és cimkézi annak gyfjtése,
szallitadsa, valamint tarolasa soran.

e A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos gyiijtéedényben, konténerben, a hulladék
biztonsagos gyljtését lehetdveé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal ellatott fe-
dett teriileten a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelel6en, a kérnyezet veszé-
lyeztetését, szennyezését, karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését,
karositasat kizaré modon, elkiilonitetten gyfijti.

e Egymassal reakcidképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gy(jt6edény-
ben vagy konténerben gyiijteni.

e Gyljtéedényben torténd gylijtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel ellatott gylijtéedényben gyjtheti, amely ellenall a
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hulladék fizikai és kémiai hatasainak, és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd
érintkezését.
e Ha agylijt6edény megtelik, a veszélyes hulladék elszallitasardl vagy elszallittatasarol
haladéktalanul intézkedik.
Mivel a telephely hulladékhasznosit6 1étesitményként lizemel, ezért az lizemeltetéséhez a
kovetkezd miiszaki felszereltségnek kell rendelkezésre allnia:
e karmentesitési anyagok,
tlizolto késziilékek,
kéziszerszamok,
egyéni védofelszerelések.

A hulladékok szabalyos kezelése esetén a baleset el6fordulasanak valdszintisége kicsi. Az
esetlegesen el6forduld balesetek, kockazatok, f6leg nemmegfeleldségekbdl adodhatnak, igy
rendszeres belsd ellendrzésekkel kikiiszobolhetdek.

4.3.4. NYILVANTARTAS ES ADATSZOLGALTATAS

A hulladékroél sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 2. § (1) 32. pontja alapjan hulladéktermel6ének
mindsiil az, ,akinek tevékenységeibdl hulladék képzddik (eredeti hulladéktermeld), vagy
barki, aki el6kezelést, keverést vagy egyéb olyan kezelési miiveletet végez, amely a hulladék
jellegében vagy 0sszetételében valtozast eredményez”. A hulladékkal kapcsolatos nyilvan-
tartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol sz6l6 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése alapjan: ,A hulladék termeldje, gytijtdje, szallitoja, kozvetitdje, kereskeddje és
kezelGje - az (5) és (6) bekezdésben meghatarozott kivétellel - a tevékenysége soran telep-
helyenként és hulladéktipusonként képz6d6, mastol atvett, masnak atadott vagy altala kezelt
hulladékroél az adott telephelyen nyilvantartast vezet”.

A tevékenység alapvetéen hulladékhasznositasi tevékenység, ezért a fenti jogszabalynak
megfelel6 hulladéknyilvantartast vezetni sziikséges, valamint negyedévente és évente sziik-
séges adatszolgaltatast teljesiteni a Hat6sag felé.

A komposztaldtelepen tarolt bioldgiailag lebomlo6 hulladékrdl naprakész moédon tizemnaplot
kell vezetni a 246/2014. (XI. 29.) Korm. rendelet 23. §-a szerint a kdvetkez6 tartalommal:

e a komposztalé telepen tarolt bioldgiailag lebomlé hulladék (hulladéktipus szerint),
valamint az elszallitott komposzt mennyisége, 6sszetétele;

e abiolodgiailaglebomlé hulladékot a komposztal6 telep lizemeltetdje részére atado ter-
meészetes személy, gazdasagi tarsasag hulladékbirtokos neve, cime, székhelye;

e akomposztot a komposztalo telep lizemeltetdjétdl atvevod neve, cime, székhelye;

e atelepi komposztalashoz hasznalt technologiai berendezések, eszk6zok napi, havi és
éves lizemideje, az alkalmazott kezelési technoldgia és kezelési miiveletek;

e akomposztalasra vonatkozo adatok, igy kiilonosen a felhasznalt alapanyagok kore, a
komposztalas ideje, hdmérséklete, a forgatasi gyakorisag szama, tekintettel a kezelési
technoloégiara;
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e az lzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események (igy kiillondsen betorés, lopas, bal-
eset, lizemzavar, a szokasostdl eltérd, rendkiviili izemallapotok oka, ideje és id6tar-
tama, valamint az azok megsziintetésére tett intézkedések);

e avégrehajtott karbantartasok (javitasok) ideje és id6tartama; valamint

e ahato6sagi ellenérzések megallapitdsai és az ezek hatasara tett intézkedések.

Az izemnapl6 a komposztaldtelepen rendelkezésre all. Az lizemnaplét papir alapon és elekt-
ronikusan egyarant vezetik.

Az Ozdi Varosiizemeltetd Intézmény a létesitmény miikodése soran a keletkezé hulladékok-
rél, valamint az atvett, el6kezelt, hasznositott és kiszallitott hulladékokrol a hulladékkal kap-
csolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szolé 309/2014. (XIL. 11.)
Korm. rendelet alapjan jelenleg is naprakész nyilvantartast vezet elektronikusan, excel-tab-
lazat segitségével, valamint rendszeresen eleget tesz az adatszolgaltatasi kotelezettségének
az illetékes Kornyezetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Hatosag felé. Ennek megvalésitasa a
jovében is hasonldan tervezett.

4.3.5. HULLADEKOK ATADASA, ELSZALLITASA

A kommunalis hulladékok és azon hulladékok esetében, amelyek a koncesszié hatalya ala
tartoznak, azokat a koncesszori alvallalkozonak kell 4tadni, akinek szerz6dése van a MOHU-
val.18 Jelenleg a telephelyen csak ilyen hulladék keletkezik és kertil &tadasra.

Ha a Kft. a koncesszi6 hatalya ala nem tartozo hulladékot masnak adja at, meg kell gy6z6dnie
arrol, hogy az atvevd az adott hulladék szallitdsara, kozvetitésére, kereskedelmére, illetve
kezelésére vonatkoz6 hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladék-
gazdalkodasi tevékenység végzéséhez sziikséges nyilvantartasba vétele megtortént. Ennek
keretén beliil az adott vallalkozas engedélyét el6zetesen bekéri, és azt nyilvantartasaba le-
flizi, megOrzi. A megdrzési id6 az érintett kiséré dokumentum (pl.: SZ lap) kiadasi datumatol
szamitott 10 év.

4.3.6. OSSZEFOGLALO

Az 0zdi Varosiizemeltets Intézmény Ozdi telephelyén a hulladékgazdalkodasi tevékenység
a jogszabalyi kotelezettségeknek megfelel6en van megszervezve. Emellett az ezzel kapcso-
latos adminisztracios kotelezettségeket is hianytalanul ellatjak.

A telephely teriiletén végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység, valamint a kommunalis
eredetl hulladék gytijtése kornyezetszennyezést kizar6 modon torténé gyljtése megoldott.
A hulladékok elszallitdsat minden esetben az adott hulladéktipusra érvényes hulladékgaz-
dalkodasi engedéllyel rendelkez6 hulladékgazdalkodé szervezet végzi.

18 A kiterjesztett gyartoi felel6sségi rendszer miikodésének részletes szabdlyairdl sz616 80/2023. (1. 14.)
Korm. rendelet és a gazdalkodé szervezeteknél képz6dé, a hulladékgazdalkodasi intézményi résztevékenység
korébe tartozg, elkiilonitetten gytijtott hulladék képzddésének megel6zésével, valamint e hulladékkal kapcso-
latos hulladékgazdalkodasi tevékenységek részletes szabalyairél 272/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet alapjan.
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Osszességében elmondhatd, hogy hulladékgazdalkodas szempontjabdl a komposztalételep
tovabbi miikodésének akadalya nincs. A telephelyi tevékenység hulladékgazdalkodasi szem-
pontu hatastertilete a telephelyi tevékenységgel érintett ingatlan teriiletével azonos, hatasai
a hasznositasi tevékenység végzése miatt 6sszességében inkabb pozitivnak tekinthet6k.
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4.4. ZA] ES REZGES ELLENI VEDELEM

Jogszabalyi hattér:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének maddjarol

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 1996-1:2020. sz. ,,Akusztika. A kérnyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
1. rész: Alapmennyiségek és értékelési eljarasok” c. szabvany

MSZ ISO 1996-2:2021. sz. ,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa, mérése és értékelése.
2. rész: A kornyezeti zajszintek meghatarozasa” c. szabvany.

MSZ ISO 1996-1:2020. sz. ,Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése 3. rész: Al-
kalmazas mindésitéshez” c. szabvany.

MSZ 18150-1:1998. sz. , A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése” c. szabvany.

MSZ 15036 Hangterjedés a szabadban

4.4.1. KORNYEZET ES A VEDENDOK LEIRASA

0zd szabalyozasi terve alapjan a vizsgalt, kivitelezéssel érintett létesitmény teriilete (hrsz:
063/9.) K/hu jell hulladékgazdalkodasi teriileten talalhatd. A szabalyozasi terv részlete a
vizsgalt tertilettel a kovetkezd térképen lathaté.

A teriilethasznalatok a jellemz6 égtajak szerint az alabbiak:

Keleti-északkeleti irany: Ebben az irdnyban a telephellyel kozvetlen szomszédos
szennyviztisztito telep talalhat6 240 méteres tavolsagig. Ezt kovetéen tobb km-es ta-
volsagban Gipj besorolasu gazdasagi-ipari tertletek talalhatoak, melyek részben be-
épitetlenek. Ezek jelenleg mez6gazdasagi teriiletekként — szantékként, kaszalokként
— hasznosulnak. Keleti iranyban talalhaté még az Ozdi ebrendészeti telep. Ebben az
iranyban védendd épiilet, 1étesitmény a tervezett tevékenység hataratél szamitott
500 méteres korzetben nem talalhato.

Déli-délkeleti irany: A telephelytdl délkeletre szintén Gipj besoroldsu beépitetlen
tertiiletek talalhatoak. Ezt kovet6en tobb km-es tavolsagban Eg besorolasu gazdasagi
célu erd6k és Ma besorolast mezégazdasagi tertiletek talalhatéak. Ebben az irdnyban
védendo épiilet, létesitmény a tervezett tevékenység hataratol szamitott 500 méteres
korzetben nem talalhato.

Nyugati-délnyugati irany: A telephelyt6l délnyugatra szintén Gipj besorolasu gaz-
dasagi-ipari teriiletek talalhatéak kb. 800 méter tavolsagig, melyek részben beépitet-
lenek. Ezek jelenleg mez6gazdasagi teriiletekként - szantdkként, kaszalokként -
hasznosulnak. Kb. 200 méterre talalhat6 a Frank Hungaria Kft. mezdgazdasagi gépek
gyartasaval foglalkoz6 lizeme. Délnyugati iranyban kb. 280 méterre a telephely hata-
ratol néhany Lf Ovezeti besorolasu lakohaz talalhato. Itt talalhato a legkdzelebbi
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védendd létesitmény is a telephelytdl, mely a 3857. hrsz.-u ,kivett lakéhaz, udvar”
(épitményjegyzék szerinti besorolasa: 1110 - Egylakasos épiilet. Térképi jele: V1). A
védendd épiilet homlokzata a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére Kkijelolt
tertilet hatarat6l 282 méterre talalhato.

e Eszaki-északnyugati irany: A telephelytd] északra, északnyugatra a Hagony-patak
V-jeld vizgazdalkodasi tertiletén tul Gipj besorolasu ipari tertiletek taldlhatéak - itt
tizemel a Wellis Zrt. gyara, valamint az Ozdi Acélmf{ivek Kft. is. A vasut taloldalan kb.
380 méterre a telephely hataratol és kb. 480 méterre a tevékenység végzésére kijelolt
tertilet hataratol a Tabla nevi teleptilésrész Gksz besorolasu kereskedelmi-szolgal-
tatd, majd 570 méterre Lf jelli falusias lakdovezet talalhato. A Gksz jelii teriilet jelen-
t0s részén szintén lakohazak talalhatéak. Ebben az iranyban a legkézelebbi védend6
létesitmény a 3234. hrsz.-u kivett lakéhaz, udvar, gazdasagi épiilet” (épitményjegy-
zék szerinti besorolasa: 1110 - Egylakasos épiilet. Térképi jele: V2). A védend6 épiilet
homlokzata a hulladékgazdalkodasi tevékenység végzésére kijelolt teriilet hataratdl
482 méterre talalhato.

30. abra: A telepiilés szabdlyozdsi tervének részlete a vizsgalt teriilettel 1°

A védendd épiiletek meghatarozasa a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szaba-
lyairol szo6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2 § p) és q) pontja alapjan tortént.

19 Forras: Ozd Varos Szabalyozasi Terve
Fekete vonallal jel6lve az ingatlan hatarai, sargaval pedig a tevékenység altal ténylegesen érintett teriiletrész.
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A védendd ingatlanok és a telephely elhelyezkedésének bemutatasa a kovetkezd térképi ab-
ran lathato.

31. abra: A legkézelebbi védendé épiiletek elhelyezkedése

Jelen zajvédelmi fejezet célja annak megvizsgalasa, hogy az egész telephely 6sszes zajforra-
sanak tizemszer( miikodése kozben a telephely miikodésébdl szarmazo zajterhelés teljesiti-
e a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarérték megallapitasarol szo6lé 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM egylittes rendelet 1. szamu mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékeket a
legkozelebbi zajtél védendd épiiletek homlokzatai el6tt 2 m tavolsagban. A zajméréseket az
MSZ 18150-1 szerint végeztiik és a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének médjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet
5. szdmu melléklete szerint dokumentaltuk. A telephely zajvédelmi hatasteriiletét a kornye-
zeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairol sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
szerint meghataroztuk, valamint helyszinrajzon jeloltiik.

4.4.2. A TECHNOLOGIA ES A ZAJFORRASOK ADATAI

Avizsgalt 1étesitmény komposztalételepként tizemel. A komposztalas legtobb folyamata zaj-
jal nem jar, azonban a kapcsol6do tevékenységek akar jelentds zajforrasokként is jelentkez-
hetnek. A telephelyen napkézben 6 és 14 6ra kozott zajlik munkavégzés. Ejszakai munkavég-
zés és igy zajkibocsatas nincs és nem is tervezett.
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A személyforgalom atlagosan napi 3 személyaut6 kozlekedését jelenti.

A tehergépjarmi-forgalom els6sorban kistehergépjarmiiveket és nehéz-tehergépjarmive-
ket foglal magaban. A tehergépjarmii-forgalom jelenleg atlagosan maximum 2 db tehergép-
jarmi naponta, nappali id6szakban.

A zajforrasok részletes felsorolasa, valamint miiszaki és lizemelési jellemzd6ik az alabbi tab-
lazatban talalhatoak.

1=+ | ZajKibo-
Sor- . . Miikodési Py P
. Megnevezés Tipus s x r csatas | Mukodési hely
szam ido (ora) .
jellege
1. Traktor MTZ 1025.4 Belar 2 valtozo komptc;iztalo-
2. Agaprité6 Skorpion 500 RB 2 valtozo elOkeSil:[O tert-
3. Rakoddégép UN 051 2 valtoz6 | teljes telephely
L . . . . komposztalo-
4. Forgatogép Brodnica N-904 1 valtozo tér
L P [ . . komposztalo-
5. Gépi rosta sajat kialakitas 1 valtozé tér
6. Rakodas - 6 valtozo | teljes telephely
Tehergép- . " . . .
7. 2, 3,5-18 t 6ssztomegl <1 valtozo szabadban
jarmi
8. Sze.rrllelygep- 3,5 t 6ssztomeg alatt <1 valtozo6 szabadban
jarmi

25. tablazat: A telephely zajforrdsai

A zajforrasok a telephely tevékenység altal igénybevett térrészén beliil mozognak. Fix terii-
letli pontforrasnak tekinthetd zajforras nem detektalhato.

Fontos megjegyezni, hogy a vizsgalat soran az 6sszes berendezés egyidejli lizemeltetése zaj-
lott, ami normal lizemmenet soran nem jellemzd, hiszen az egyes tevékenységeket napon
beliil egymashoz képest elcsusztatjak, igy egyszerre csak 2-3 zajforras lizemel a fenti tabla-
zatban felsoroltak koziil. Ennélfogva elmondhatd, hogy a jelen zajvizsgalatban bemutatott
zajterhelési allapot kizardlag igen ritka esetekben alakulhat ki a telephely miik6désébdl ki-
foly6lag. Tekinthetjiik tehat ezt a biztonsag javara torténé megkozelitésnek.
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4.4.3. AZA] TERJEDESET BEFOLYASOLO TENYEZOK

A technoldgiai eredetii zaj terjedését tobb tényezd is befolyasolja a telephelyen.
A telephelyen és a szomszéd ingatlanokon lév6 névényzet, valamint a domborzati tényezdk

zajarnyékolo6 hatassal rendelkeznek a védendd ingatlanok irdnyaban. A V2 jeli védendd ira-
nyaban a mar meglévd iizemcsarnokok jelentkeznek jelentds zajarnyékolo hatassal.

4.4.4. A MERESIDOPONTJA

A mérést 2024. oktdber 18-an végeztiik napkézben, munkaidében 11:00 és 13:00 kozott. A
mérés soran a 4.4.2. pontban bemutatott 6sszes berendezés iizemelt, valamint a rakodasi
tevékenységbdl fakado zaj is jelentkezett. Mivel éjszakai munkavégzés nem tervezett, ezért
csak nappali id6szakban végeztiink méréseket.

4.4.5. A MERESNEL HASZNALT MUSZEREK

A méréshez hasznalt miiszer az aldbbi volt.

Megnevezés Tipus Gyari szama

Zajszint analizator SVANTEK 979 92052

26. tabldzat: A mérés sordn hasznadlt miiszerek

A hitelesitett miiszerek 1. osztalyd pontossagu mérést tesznek lehetévé. A zajméro rendszer
pontossagat a mérés el6tt és utan a miiszerkonyv eldirasai szerint ellendrizték.

4.4.6. METEOROLOGIAI TENYEZOK

Jellemzo Mennyiség Mértékegység
Hoémérséklet 14 2C
Szélsebesség 1,5 m/s

Szélirany ENy -

Csapadék nincs -

Egyéb jellemz6 napos, tiszta id6 -

27. tablazat: Meteorolégiai viszonyok a mérés idején
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4.47. MERESI PONTOK

A vizsgalati pontokat az ingatlan hatarainadl, a telephely kornyezetében, valamint a legkoze-
lebbi védend6 1étesitmények homlokzata el6tt 2 méterrel vettiik fel.

A mérési pontok elhelyezkedését az alabbi dbran mutatjuk be.

v

32. abra: A legkézelebbi védendé épiiletek elhelyezkedése

A mérési pontok pontos helyét az alabbi tablazatban foglaltuk dssze.

Magas-
Jele Helye Siga Jellege
M1 A telephely keleti sarokpontjan 1,5m Zajkibocsatasi pont
M2 Az északkeleti telekhataron 1,5m Zajkibocsatasi pont
M3 A tevékenységre kl]elol'F ,terulet északi sarok- 15m Zajterhelési pont
pontjan
M4 A tevékenységre kl]re):)cg:j‘;enrulet nyugati sarok- 15m Zajterhelési pont
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Jele Helye l\’lsa':"gga':‘s- Jellege

M5 A délnyugati telekhataron 1,5m Zajkibocsatasi pont
M6 A telephely déli sarokpontjan 1,5m Zajkibocsatasi pont
M7 Az ingatlan északnyugati telekhataran 1,5m Mérési segédpont
M8 | A V1 jell védendd homlokzata el6tt 2 méterrel 1,5m Zajterhelési pont
M9 | AV2jelii védendd homlokzata el6tt 2 méterrel 1,5m Zajterhelési pont

28. tablazat: A mérési pontok felsoroldsa

4.4.8. MERESIES ERTEKELESI MODSZER

Uzemi vagy szabadid@s létesitmények kérnyezeti zajterhelés vizsgalatat, az illetékes kérnye-
zetvédelmi hatdsag altal meghatarozott kornyezeti zajterhelési hatarértékek ellendrzése cél-
jabol, az MSZ 18150-1:1998. A kérnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése cimii szabvany alapjan
végeztiik. Az Laeqmert egyenértékli A - hangnyomasszintbdl a vizsgalt zaj Laeq egyenértéki A-
hangnyomadsszintjét az alapzaj korrekcid és - ha szilikséges - a berendezetlen helyiség miatti
korrekcié alkalmazasaval kell meghatarozni az MSZ 18150-1:1998. szabvany 4.5. pontja ér-
telmében az alabbi 6sszefliggés szerint:

LAeq = LAeq, mért + Ka + Kb
ahol:
Ka - az alapzaj miatti korrekcio
Ka=10 lg ( 1-10-014LA ), ahol ALa= Laeq, mért — Laa
Kb - a berendezetlen helyiség miatti korrekcio6 (esetiinkben ez nulla)

Az Lam megitélési hangnyomasszintet (az egyébként nem egyszert és fel sem oldhato prob-
lémat probalja kezelni, mégpedig azt, hogy a kiilonb6z6 zajok eltérd szubjektiv hatasuak) a
mérési eredményekbdl a hivatkozott szabvany 4.6 pontja alapjan a kovetkezd 6sszefiiggés
szerint kell meghatarozni:

Lam = LAeq + Kimp + Kton
ahol
Lam - a korrekciokkal szamitott megitélési A-hangnyomasszint [dB]
Laeq - a vizsgalt zaj egyenértékii A-hangnyomasszintje a vonatkoztatasi iddre [dB]
Kimp — impulzusos zajok miatti korrekcid
Kton - keskenysavu (tonalis) zajok miatti korrekcid

A méréseket a berendezések miikodése kdzben végeztiik, illetve a hatasteriiletet erre sza-

moltuk. A mérési szakaszokat az értékelési id6n beliil a mérési pontokon tobbszér megismé-
teltiik, a mérési eredmények legfeljebb 3 dB-lel kiilonboztek egymastol. A mérési eredmé-

nyek tobb mérés atlagabol adodtak.
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A mérést a mért zajforrashoz nem kapcsolddo6 zavaré zajesemények idejére felfiiggesztettiik.
A mérés soran szubjektiv megitélés alapjan tonalis, impulzusos jelleget nem észleltiink, ezért
ezekkel korrekcioként nem szamoltunk.

Az alapzaj meghatarozasat ugy végeztiik el, hogy kozben a telephely zajforrasai nem tizemel-
tek, azonban a t6le fliggetlen zajviszonyok a mérés sordn tapasztaltakkal azonosak voltak.

4.4.9. AZAJVEDELMI MERESEK EREDMENYEI

A mérési eredményeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Mérésipont | ieadB(A) Lsa dB(A) = Lam dB(A)

jele h‘:fl’; i‘;‘:)r;f;‘s‘;zﬁl . Alapzaj Alapzaj-korrekcié

M1 57,5 40,2 -0,08 57,4
M2 61,4 40,2 -0,03 61,4
M3 62,9 40,2 -0,02 62,9
M4 62,4 40,2 -0,03 62,4
M5 60,3 40,2 -0,04 60,3
M6 54,4 40,2 -0,17 54,2
M7 49,1 449 -2,08 47,0
M8 42,0 41,3 - <41,3**
M9 441 43,6 - <43,6**

29. tablazat: A zajmérési eredmények dsszesitése és feldolgozdsa 20

4.4.10. ZAJTERHELESI HATARERTEK MEGHATAROZASA

A zajterhelési hatarértékeket, amennyiben a teriileten van védendo létesitmény a 27 /2008.
(XIL 3.) KvWM-EiM egylittes rendelet alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be.

20 ** Megjegyzés: A mérési eredmények az MSZ 18150-1:1998 4.5.2. pontja szerint nem értékelhetéek,
amennyiben a ALa kiilonbség kisebb, mint 3 dB, igy a vizsgalt zajforrastél szdrmazé zaj egyenértékd A-hang-
nyomasszintje az alapzajtdl fliggetleniil nem hatarozhaté meg. Ebben az esetben Ka-korrekcié nem alkalmaz-
hat6 és a vizsgalati eredmény nem hatarozhaté meg. Ez esetben azonban egyértelm{ien kijelenthetd, hogy a
vizsgalt zaj egyenértéki A-hangnyomadsszintje kisebb az alapzaj A-hangnyomasszintjénél.

Készitette: Perfect Complex Build Kft.




Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

Hatarérték (Ltu) az Lam

So’r- Zajtol védendo teriilet megitélesi Szmtff (dB)
szam nappal éjjel
06-22 22-06

Udiil6teriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészség-

ugyi teriiletek 45 35

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telep-
2 | szer( beépitésii), kiilonleges tertiletek koziil az oktatasi 50 40
létesitmények tertilete, a temetdk, a zoldteriilet

3 Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
4 Gazdasagi teriilet 60 50

30. tdbldzat: Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazo zajterhelés hatdrértékei a zajtol
védendo teriileteken

A hatarértékeknek:

e az épiiletek (éptletrészek) kiils6 kornyezeti zajtol védendd azon homlokzata elétt,
amelyen legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési hatarértéki helyiség (Kértermek és be-
tegszobak, tantermek, lakdszobak, étkezdkonyha, étkezdhelyiség lakdépiiletben),
konyvtari olvasdterem, orvosi vizsgald helyiség nyilaszaroja van, az egyes épiiletszin-
tek padloszintjének megfelel6 magassagtol szamitott 1,5 m magassagban a nyilasza-
rotol altalaban 2 m.

e az udiil6tertileteken, az egészségiigyi teriileten a zajtdl védendo épiiletek elhelyezé-
sére szolgalo ingatlanok hataran,

e atemetOKk teljes teriiletén

kell teljesiilnie.

A vizsgalt védendd ingatlanok esetén a vonatkozé hatarérték a falusias lak6ovezetben talal-
haté lakéhaz (V1) esetében nappal 50 dB, a gazdasagi tertileten talalhatd lakéhaz (V2) esetén
nappal 60 dB.

A lakéteriiletek irdnyaban tortént zajmérési eredmények alapjan elmondhato, hogy a zajter-
helési hatarértékek a védendéknél nagy biztonsaggal teljesiilnek. Az alabbi tablazatban fog-
laltuk 6ssze a védendd ingatlanok emeleti homlokzatatol 2 méterre, 4 méteres magassagban
tapasztalhat6 zajterhelést a mérési eredmények alapjan a hatarértékekkel 6sszehasonlitva.

Meeitélési bont Uzemelés okozta zajterhelés Zajterhelési hatarérték Ltu
g P Lam (dBA) nappal (dBA) nappal
M8/ V1 <41,3 50
M9 / V2 <43,6 60

31. tablazat: A telephely dltal okozott zajterhelés
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A mérések és szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tervezett tevékenység okozta zaj-
terhelés a hatarértékeknek megfelel.

A mérések alapjan készitett zajterjedési modellt az aldbbi 4bran mutatjuk be.

B 0w

35dB(A)
40dB(A)
45 dB(A)
50dB(A)
55dB(A)
60+ dB(A)

33. dbra: A zajterjedés térképi abrdazolasa

4.4.11. AZ UZEMELES ZAJVEDELMI HATASTERULETE

A vizsgalt telephelyre vonatkozodan a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalya-
irél sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint, a l1étesitmény nappalra
vonatkoz6 zajvédelmi szempontd hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatastertleté-
nek) hatara az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazd zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb
10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés Kkisebb a zajterhelési hatarér-
téknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a zaj-
forrasra vonatkozd, iiduldteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel, (nappal
(6:00-22:00) 45 dB, éjjel (6:00-22:00) 35 dB),

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel

(6:00-22:00) 45 dB
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Tehat a hatastertileti hatarértékek a gazdasagi tertilet zajtél nem védendd részén 55 dB, a
falusias lakdovezetben 41 dB, a gazdasagi teriileten 1év6 védendd esetében pedig 50 dB. A
kornyezeti zajmérés alapjan elkésziilt hatasteriilet hatarait bemutat6é helyszinrajzot az
alabbi dbran mutatjuk be.

54dB(A)

| )

34. abra: A zajvédelmi hatdsteriilet

M=1:2000

35. dbra: Zajvédelmi hatdstertiilet az érintett ingatlanok helyrajzi szamdval
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Az lizemelés zajvédelmi hatasteriilete védend6 ingatlant nem érint, valamint a megadott ha-
tarértékek mindenhol teljesiilnek. A 1étesitmény lizemelése tehat zajvédelmi érdekeket nem
sért.

A hatasteriilet a vizsgalt ingatlanon kiviil az alabbi tablazatban felsorolt ingatlanokat érinti.

Helyrajzi szam Féldhivatali megnevezés Ovezeti besorolas
060/1 Kivett szennyviztisztito telep Kiilonleges hullaflekgazdalkodam
tertlet
063/6 Kivett mocsar Gazdasagi-ipari tertilet
063/11 Szanto Gazdasagi-ipari tertlet

32. tablazat: A tevékenység zajvédelmi hatdstertiletén 1évé ingatlanok

4.4.12. KOZVETETT HATASTERULET

A telephelyre behajt6 jarmiivek zajterhelés-valtozast okozhatnak. Jelenleg napi atlagban a
2522 jelli Ozd-Sata 6sszekotd ut legkozelebbi szakaszan 1492 egységjarmi kozlekedik. Az
0sszekoto utrol lefordulva kézaton 1200 méter, majd maganuton még kb. 300 méter a telep-
hely bejarata, mely végig aszfaltozott utburkolati szakasz.

A személyforgalom atlagosan napi 3 személyaut6 kozlekedését jelenti.

A tehergépjarmi-forgalom els6sorban kistehergépjarmiiveket és nehéz-tehergépjarmive-
ket foglal magaban. A tehergépjarmii-forgalom jelenleg atlagosan maximum 2 db tehergép-
jarmi naponta, nappali id6szakban.

Ez azt jelenti, hogy a 2522-es 6sszekoto ut forgalmabdl maximum 9-10 egységjarmivet ad a
telephely forgalma. (A tehergépjarmiiveket 2,5, a személygépjarmiiveket 1,0 egységjarmi-
nek szamoltuk.) Ez kevesebb, mint a teljes forgalom 1%-a, ami olyan kis mértékii extra ter-
helés, hogy a jarmiiforgalombdl szarmazd zajterhelés részletes szamitasatoél eltekintettiink.
Mivel tobb iranybdl is megkozelithetd kiillonb6zd dtvonalakon a telephely, ezért az egyes
megkozelitési iranyok extra forgalma szintén elenyészdnek tekinthetd.

A jarmiforgalombol adodoan kozvetett hatasteriilet meghatarozasa tehat nem sziikséges.

4.4.13. REZGESVEDELEM

A tevékenység soran jelentds rezgéssel jaro technologiak nem tizemelnek. A technolégia és
a gépek, berendezések, valamint a tavolsagok alapjan megallapithato, hogy a legkozelebbi
védendé épililetekben nem kell rezgésterhelésre szamitani, a rezgés sulyozott egyenértéki
gyorsulasa nem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet 5. melléklete

szerinti hatarértéket, azaz
Készitette: Perfect Complex Build Kft.




Ozdi Varosiizemeltets Intézmény - 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.
IPPC-feliilvizsgalati dokumentaci6 - 2024

e nappal Av =10 mm/s?,

e éjjel Av=5mm/s?,

e maximalis nappali Amax= 200 mm/s?,

e maximalis éjszakai Amax= 100 mm/s? értéket.

4.4.14. OSSZEFOGLALAS

A bemutatott kdrnyezeti zajmérés alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt tevékenységtdl
szarmaz0 zajterhelés a vonatkoz6 hatarértéknek megfelel. Zaj elleni védelem szempontjabol
a tevékenység tovabbi miikodésének akadalya nincs, a zajvédelmi hatasteriilet védendd in-
gatlant nem érint.
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4.5. ELOVILAG, TERMESZET ES TA] VEDELME
Jogszabalyi hattér:

e 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol

e 2/2002. (I. 23.) KoM-FVM egylittes rendelet az érzékeny természeti teriiletekre vo-
natkoz6 szabalyokrol

e 13/2001.(V.9.) KM rendelet a védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrol,
a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az Eurépai K6zosségben természet-
védelmi szempontbdl jelentds novény- és allatfajok kozzétételérdl

e 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai k6zosségi jelentdségii természetvédelmi
rendeltetési tertiiletekkel érintett foldrészletekrol

e 83/2014. (Ill. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado
vizek altal veszélyeztetett teriiletek hasznalatardél, hasznositasarél, valamint a folyok
esetében a nagyvizi mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonat-
koz6 szabalyokrol

4.5.1. NOVENYVILAG

A vidék nagy részét osszefiiggd erddség boritja, legnagyobb kiterjedésli zonalis tarsuldsa a
cseres-tolgyes. Volgyalji helyzetben alakultak ki a gyertyanos-tolgyesek és a blikkésok allo-
manyai. Néhany faj (pl. tiindérfiirt - Aruncus dioicus, ikras fogasir - Dentaria glandulosa, far-
kasboroszlan - Daphne mezereum, sugarkankalin - Primula elatior) mar a k6zéphegység ma-
gasabb régioira jellemzd, de él itt boldogasszony papucsa (Cypripedium calceolus) is. A me-
redek vizmosasok, szurdokvolgyek ritka fajai is a hegyvidéki elemekbdl kertilnek ki (far-
kas0l16 sisakvirag - Aconitum vulparia, fehér acsalapu - Petasites albus, gimpafrany - Phyllitis
scolopendrium, karéjos vesepafrany - Polystichum aculeatum).

A savanyu, kilugozott talaju teriileteken mészkeriil6é tolgyeseket és biikkosoket talalunk.
Ezek ritka fajai kozé tartoznak a pontuszi n6sz6fi (Epipactis pontica), a kapcsos korpafi
(Lycopodium clavatum), a buglyospafrany (Phegopteris connectilis) és a kis kortike (Pyrola
minor). A b6vizli patakok mentén égeres ligeterd6k huizédnak, melyekben el6fordul az érias
zsurld (Equisetum telmateia), a téli zsurlo (E. hyemale), a mocsari golyaorr (Geranium
palustre) és a békakonty (Listera ovata).

A hegyhatakon nagy teriileten kiirtottak az erddt, ezek helyén legeldk, tovises cserjések, bo-
rékasok alakultak ki, sokszor invazios fajokkal betelepiilve. A kopar homokkdékibuvasokon
deres csenkeszes (Festuca pallens) homokké sziklagyepeket talalunk. Gazdag fajkészleti
gyapjusasos laprétek, mocsarrétek és magaskordosok alakultak ki a dombsagban (erdei an-
gyalgyokér - Angelica sylvestris, keserl kakukktorma - Cardamine amara, bansagi, sarga és
fekete sas - Carex buekii, C. flava, C. nigra, husszint ujjaskosbor - Dactylorhiza incamata, szé-
leslevell ujjaskosbor - D. majalis, keskenyleveli és széleslevell gyapjusas - Eriophorum an-
gustifolium, E. latifolium, mocsari golyaorr - Geranium palustre, mocsari kigyo6fl - Triglochin
palustre, kétlaki macskagyokér - Valeriana dioica). Az erd6k sokfelé elakacosodtak, a domb-
vidék bels6 részein tobb nagy fenyételepités talalhatd. Az utak mentén terjed a selyemkoréd
(Asclepias syriaca) és a parlagflii (Ambrosia artemisiifolia).
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Gyakori él6helyek: L2a, K5, OC, K2, RC, H4, P2b, OB; kozepesen gyakori él6helyek: LI, Bla,
H5a, ]5, El, E34, P2a, P45, RA, RB, K73, L4a, D34, OA, E2, H3a; ritka él6helyek: P7, G3, BA, D5,
L2b, D6, G2, B5, L4b, LY1, LY4, M8, B2, D1, K7b, Blb, Cl, 14, A23, B3, B4, ]2, LY3, Ml.

Fajszam: 1200-, védett fajok szama: 60-80; 6zonfajok: zold juhar (Acer negundo) 2, balvanyfa
(Ailanthus altissima) 2, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoro (Asclepias syriaca) 3,
tajidegen Oszir6zsa-fajok (Aster spp.) 3, kisviragu nebancsvirag (Impatiens parviflora) 1, ja-
pankesertifi- fajok (Reynoutria spp.) 3, akac (Robinia pseudoacacid) 3, aranyvesszd-fajok
(Solidago spp.) 3.

A kistaj adottsagai a kornyezo intenziv ipari, kozlekedési és telepiilési tajhasznalat miatt nem
vagy csupan alig érvényesiilnek. Természetkozeli dllapotd ndévénytakaro a vizsgalt teriileten
és annak kozvetlen kozelében nem talalhat6. A mikroklimatikus viszonyok a kistaj atlagos
id6jarasahoz képest jelentdsen valtozhatnak.

A vizsgalt ingatlan felszine sik. A teriilet eredeti genetikai talajtipusarol nincs informaciénk,
a taj- és természetvédelmi vizsgalat sordn talajmintavétel és -vizsgalat nem folyt. Feltételez-
het6en a patak és egykori mocsarvidék kovetkeztében 6ntéstalaj talalhaté a tertileten.

A teriilet mikroklimatikus viszonya a szant6foldi miivelés soran a névényzettel valo lefedett-
ségtdl fligg. A nyilt tertlileteken a nyari felmelegedés, illetve tél végén a hoolvadas intenzi-
vebb, a novényzet arnyékaban a parolgas csokken, a hé tovabb megmarad, a vizviszonyok
tidébbek. A vizsgalt ingatlanon all6- vagy folydviz, forras nincs, a helyszin tobbletvizhatastél
fliggetlen.

A konkrét vizsgalati teriileten a novényallomany természetességi szintje alacsony, az emberi
behatasok és a gyomfajok terjedése miatt degradaltnak tekinthetd. Természetkozeli allapota
vegetacid a telephely tertiletén nincs.

A telephely teriiletén és annak kdérnyezetében védett vagy természetvédelmi szempontbdl
kiiléndsen értékes novenyfaj, illetve novénytarsulas a nem fordul el6.

A telephelyen és kozvetlen kornyezetében (becsiilt altalanos éldvilagvédelmi hatastertlet)
védett vagy természetvédelmi szempontbdl kiilondsen értékes novényfajt, illetve novény-
tarsulast a tertilet felmérése soran talaltunk, ilyenek el6forduldsa a hatasteriileten nem va-
16szint.

A beépitett telkek és ipari 1étesitmények miatt az erds zavaras és a korabbi igénybevétel ko-
vetkeztében a természetkozeli novényegylittesek hianya allapithaté meg. A teljes hatasterii-
leten az él6vilag életfeltételeinek korlatait, els6sorban az intenziv teriilethasznalat és a per-
manensen vagy idészakonként hat6 antropogén tényez6 hatarozza meg.

Atelephely oldalsé részén, a kerités mentén mara mar kifejlett vadcseresznye (Ulmus minor)
egyedek talalhatéak, ahogyan az a kovetkezd foton is lathatd.
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36. dbra: A telephelyen taldlhaté vadcseresznyefdak

A telephely tagabb kornyezetében, a kisebb igénybevételnek és enyhébb antropogén hatas-
nak kitett él6helyeken a legjelent6sebb, degradaciot jelzdé vagy okozé tényezdk, féleg fas te-
riileten az invazids névényfajok. Ebben a tekintetben f6leg a kdzvetett vagy kozvetlen emberi
hatasoknak kitett él6helyeken figyelheté meg allapotromlas. A telephelyen a kezelés kovet-
keztében az invazids novényzet térnyerése nem jelentds.

Osszegezve megallapithaté, hogy a komposztal6teleppel érintett teriileten és annak becsiilt
altalanos élévilagvédelmi hatasteriiletén, a korabbi kozvetleniil vagy kozvetetten haté em-
beri tevékenységbdl ered6 folyamatok kisebb-nagyobb mértékben megvaltoztattak, vagy
sok helyen teljesen eltorolték a térségre jellemz6 természetes él6helyekre, erd6kre és gye-
pekre jellemz6 n6vény-egylitteseket. A telephelyen és a becsiilt hatastertileten, az ide szoro-
san kothet6 védett vagy természetvédelmi szempontbdl kiilondsen értékes novényfaj, illetve
novénytarsulas a nem Kkertilt el6 és korabbrél sem ismert. llyenek megjelenése a jelenlegi
élohelyi feltételek mellett nagy valoszinliséggel kizarhaté.
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4.5.2. ALLATVILAG

A telephely teriiletén és annak kornyezetében talalhat6 él6helyeken a fauna struktdraja és
diverzitasa, e teriiletek hasznalatabdl adédéan teljes mértékben a kozvetlen vagy kdzvetett
emberi hatas fliggvényében alakul. Az intenzivebben hasznalt tertiletrészeken (ipari tertile-
tek, szantoteriiletek, faliltetvények, urbanizalt teriiletek, utak, egyéb erésen zavart él6helyek
stb.) a potencialis él6helyi adottsagok csekély mértékben érvényesiilnek. A vizsgalt foldte-
riileteken és a kornyezd degradalt leginkabb ruderalis jelleg(i él6helyeken a korabbi beavat-
kozasok és a jelenleg is fennall6 jelentds zavaras, meglehet6sen kedvezotlen életfeltételek
kialakulasahoz vezettek az allatvilag szamara.

A régmultban eredetileg minden bizonnyal erdei él6helyek eltlinésével és gyepfoltok rend-
szeres bolygatasaval, beépitésével, felszantasaval, valamint az él6helyek egyéb médon tor-
ténd zavarasaval kialakult feltételeket, a térségre jellemz6 allat-egytitteseknek legfeljebb a
tagtiirésli és a zavarasra kismértékben érzékeny, igen fajszegény egyiittesei képesek tole-
ralni. Az él6helykinalat nagymértékii korlatozottsaga, az allatvilag igen alacsony szintd di-
verzitasat eredményezi a kozvetleniil érintett ingatlanon és a kozvetett hatasteriileten egy-
arant. Az intenziven hasznalt, zavarasnak jobban kitett tertiletrél még a kisebb él6helyi sta-
bilitast és a zavarast elviseld fajok tobbsége is hidnyzik, illetve legfeljebb egyes mezégazda-
sagi kartevéként ismert vagy az urbanizalt él6helyeken jelenlévd széles dkoldgiai valenciaju
fajok alkotnak tartésan megtelepedd allomanyokat.

Fokozottan védett madarfaj a teriileten és a becsiilt él6vilag-védelmi hatasteriileten, illetve
annak kornyékén nem fészkel. A nyomok alapjan feltételezhetd, hogy komolyabb vadgazdal-
kodasi tevékenység nem folyik a kdzvetlen kdrnyezetben, de a kérnyezé dombvidéken ez
el6fordulhat.

A nagyobb test(i gerinces fajok tekintetében a kedvez6tlen adottsagok miatt a természetveé-
delmi szempontbdl relevans fajoknak legfeljebb ideiglenesen odatévedt, vagy atvonulé egye-
dei jelennek meg, mintsem stabilan megtelepeddk. A telephelyen és kornyékén, azok jellegé-
b6l adédodan, nagyobb természetvédelmi jelent6ségii fajok nem fordulnak eld. A hatastertile-
ten megfigyelt, vagy az él6helyi adottsagok alapjan jellemzd faunat leginkabb az adekvat él6-
helyeken, a térségben altaldnosan elterjedt fajok képviselik.

A kozelben foly6 Hangony-patakban fenékjaroé killd (Gobio gobio) és eziistkarasz (Carassius
auratus gibelio) jellemzdek. Egyik faj sem fenyegetett természetvédelmi szempontbdl.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok 6sszegzésként megallapithato, hogy a feliilvizsgalt tertile-
ten és a becsiilt kozvetett é16vilagvédelmi hatasteriileten, kisszamu altalanosan elterjedt és
a kornyeken is inkabb atmeneti jelleggel megjelend fajok természetvédelmi érintettsége nem
relevans.

A vizsgalt telephely és kornyezetének biologiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony a
szant6foldi miivelés, az ipari telephelyek, lakdhazak és forgalmas kozlekedési utvonalak ko-
zelsége miatt.
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4.5.3. TAJHASZNALAT ES TAJSZERKEZET

A telephely 0zd kiilteriiletén talalhaté, kézvetlen kdrnyezete alapvetden ipari-gazdasagi te-
rilethasznalatra kijel6lt, illetve az elmult évtizedekben ilyen jellegii 1étesitmények kezdték
meg miikodésiiket a telephely tajszerkezeti szempontu kornyezetében. Mint szamos hasonlo
adottsagu telepiilésen Eszakkelet-Magyarorszagon, a vélgytalpak egykori mezégazdasagi
szerepét sok éve mar az ipar vette at. A kozvetlen kérnyezetben nehézipari gyar, raktar- és
gyartékozpont, valamint szennyviztisztitotelep egyarant megtalalhatd.

A telephely az Ozdot kelet-nyugat irdnyban atszeld thalézathoz is kozel talalhato, valamint
vasut kapcsolat is taldlhaté a kdzelben. Reptil6tér a kozelben nem talalhaté.

A magasabban fekvd tertileteken a koradbbi ipari és szocialis célu erddirtasok kovetkeztében
kopar sziklagyepek és lejtésztyeppek alakultak ki. A telephelytdl délre 1évé domboldal
ugyanakkor erdégazdasagi felhasznalasu. A kornyezé vidék erdétertileteit a kovetkezd tér-
képen mutatjuk be.
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37. abra: Erdéteriiletek a telephely kérnyezetében

Jollathatd, hogy a telephelytdl tavolabb, a domboldalakon és a kisebb volgyekben talalhatéak
erdésiilt teriiletek. Az Ozdi-medence hosszanti irdnyban nem erdésiilt teriilet, ipari haszno-
sitasu, keletebbre mezdgazdasagi, nyugatabbra urbanizalt teriiletek talalhatoak.

Elmondhat6 tehat, hogy a komposztaldtelep nem iit el a kérnyezé teriiletek tajhasznalatatol,
a kornyezo, fennmarado természeti értékekre kozvetlen hatast nem gyakorol.
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4.5.4. VEDETT TERULETEK

Az 0zd, kiilteriilet 063 /9. hrsz.-i ingatlan nem all sem orszagos, sem helyi természetvédelmi
oltalom alatt, valamint vizbazis védéovezetét sem képezi. Az érzékeny természeti teriile-
tekre vonatkozo szabalyokrol sz6l6 2/2002. (1. 23.) KOM-FVM egyiittes rendelet szerint a
tervezési teriilet nem része érzékeny természeti teriiletnek. Az eurdpai kozosségi jelents-
ségli természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szo6l6 14/2010.
(V. 11.) KvVM rendelet szerint az érintett telephely nem része NATURA 2000-es teriiletnek.
Az érintett teriilet az Orszagos Tertiletrendezési Tervrdl sz6l6 2003. évi XXVI. torvény értel-
mében nem része az orszagos 6koldgiai halézatnak.

A nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakado vizek altal veszélyeztetett tertiletek hasz-
nalatardl, hasznositasardl, valamint a folyok esetében a nagyvizi mederkezelési terv készité-
sének rendjére és tartalmara vonatkozdé szabalyokrdl sz616 83/2014. (III. 14.) Korm. rende-
let szerint az érintett teriilet nem része a nagyvizi medernek, hullamtérnek.

Az érintett tevékenység zavart vegetacioju gazdasagi-ipari 6vezetben torténik, melyet me-
z0gazdasagi és gazdasagi teriiletek vesznek kortil, tehat a tevékenység végzése természetes

vegetacioju teriiletet nem érint.

A kornyez6 teriiletek természetvédelmi besoroldsat az alabbi térképen mutatjuk be.

EPSG:23700 - HD72 / EOV
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38. dbra: A vizsgadlt teriilet kérnyezetében lévé természetvédelmi oltalom alatt dllo teriiletek 21

21 Forras: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu Jelmagyarazat: kék - Natura 2000 SPA terilet; ro-
zsaszin - Orszagos Okologiai Hal6zat, 6koldgiai folyoso; lila — Orszagos Okolégiai Haldzat, magtertilet; na-
rancssarga - tajvédelmi korzet
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A tervezeési teriilethez legkdzelebb esd Natura 2000 tertilet a Duna és artere (kiilonleges ter-
mészetmegdrzési) teriilet, mely tébb, mint 3 km-re keleti iranyban talalhat6 az érintett in-
gatlantol.

A legkozelebbi
e orszagosan védett teriilet a telephelytdl tobb, mint 6 km-re délkeletre talalhato, a Laz-
bérci Tajvédelmi Korzet, melyet a térképen narancssarga szin jrlol
o kozosségi jelentéségl teriilet a kb. 5 km-re dékeletre 1év6 ,Borsodbétai Kotyindé-
tet8” SAC-tertlet. Kozépkék szin jeloli.
e Nemzeti Okoldgiai Hal6zat — Magteriilet, legkozelebb a Tabla telepiilésrészt6l északra
talalhat6 sziklagyepek tobb, mint 1 km-re a telephelytdl északra.

A telephely kozelében folyik a Hangony-patak, melynek vizét az 1990-es évek kdzepéig ipari
célokra hasznaltak, majd az ipari szennyvizet oda visszaengedték. Ennek kovetkeztében vize
olajjal és vasrevével volt szennyezett. A kohaszati tevékenység megsziinte utan fokozatosan
tisztul a patak vize, medre azonban a vizsgalt teriilet kozelében tovabbra is teljesen szaba-
lyozott, a meder mesterséges, természeti értéke, mint degradalt 6kologiai folyosé jelentke-
zik. A vizsgdlt ingatlan teriiletének északi része ennek megfelel6en 6kologiai folyoséként
szamontartott tertilet, melyet a jelenlegi tevékenység nem érint.

Elmondhat6, hogy a komposztalasi tevékenység természetvédelmi értékekre gyakorolt ha-
tasa nem jelent6s.

4.5.5. A TELEPHELY HATASA AZ ELOVILAGRA

A tervezett tevékenységnek az allatvilagra és novényvilagra gyakorolt hatasa elenyész6. A
természetes tajra jellemzo eredeti allatvilag az antropogén hatasra atalakult. A teriileten a
zavarast jol tird fajok jelentek meg, melyek alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, igy a te-
riiletet eddig hasznalt fajok ezt kovetben is ott tudnak majd lenni.

A telep teriiletfoglaldssal érintett részein kisebb épiiletek, utak, egyéb burkolt feliiletek, va-
lamint zoldtertletek talalhatok. A telephely kozvetlen szomszédsagaban ipari létesitmények,
erdosult teriiletek, mezdgazdasagi teriiletek és lakoovezet is talalhato.

A tevékenységet tovabbra is az eddig is telephelyként hasznalt ingatlanon folytatjak, az ter-
mészetes él6helyeket nem érint.

Az Uzemi tertilet a kdrnyez0 ipari teriiletekkel egytitt jelentds antropogén hatassal terhelt, a
tevékenység folytatasa tovabbi jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A telephely miikodése
orszagos vagy helyi jelentdségii védett természeti tertiletet, Natura 2000-es teriiletet, illetve
természetes allapotu él6helyet nem veszélyeztet.
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4.5.6. JAVASOLT TERMESZETVEDELMI INTEZKEDESEK

e Gyommentesités rendszeres kaszalassal.

e Novénytelepités esetén a tajnak megfeleld novényzet elédnyben részesitése.

o Fakivagast, novényzetirtast vegetacids idon kivil (oktober 15. - marcius 15. kézott)
kell elvégezni.

e Ragcsaldirtasrol szakember bevonasaval rendszeresen gondoskodni kell az invaziv
ragcsalofajok elterjedésének megakadalyozasa érdekében.

o Atevékenységet kelld gondossaggal kell végezni kiilondsen Gszi-téli idészakban, ami-
kor a menedéket keresd gerincesek - pl. siindiszn6k - a komposztaland6 zéldhulla-
dékban talalnak téli szallasra.
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5. AZELERHETO LEGJOBB TECHNIKANAK VALO
MEGFELELES ERTEKELESE

Az Elérhet6 Legjobb Technika (BAT: Best Available Technique) 6sszefoglalva a kdvetkezdket
jelenti: mindazon technikdk, beleértve a technoldgiat, a tervezést, karbantartast, lizemelte-
tést, amelyek elfogadhat6 miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazha-
toak, és a leghatékonyabbak a kérnyezet egészének magas szintli védelme szempontjabol.
Egy adott létesitmény esetében a BAT nem sziikségszeriien az alkalmazhat6 legkorszertibb,
hanem gazdasagossagi szempontbdl legkorszer(ibb és legészszeri(ibb, de ugyanakkor a kor-
nyezet védelmét megfelel6 szinten biztosité technikakat, technol6giakat jelenti.

A 314/2005. (XIL 25.) Korm. rendelet 9. melléklete tartalmazza azokat a feltételeket, melyek
alapjan az engedélyezd hatdsag és az engedélyes (a kornyezethasznald) egyarant meg tudjak
hatarozni, hogy mi tekintheté BAT-nak.

A jelenleg érvényes ipardg-specifikus BREF-dokumentum (elérhet6 legjobb technikak refe-
renciadokumentumai) 2018-ban kertilt kiadasra:
e Hulladékkezelés - elfogadva: 2018. augusztus.

A targyi komposztalotelep kapacitasa maximalisan 2500 t/év kezelt zoldhulladék, a kelet-
kez6 komposzt mennyiségére nézve a jelenlegi technolégia mellett atlagosan 200 tonna
komposzt/év. Bar erre tekintettel a fent hivatkozott végrehajtasi rendelet kozvetleniil nem
vonatkozik a Telepre, attekintjiik a BAT szempontoknak valé megfelelést.

Az itmutaték azon pontjait kell figyelembe venni, amelyek jelen tevékenységre vonatkoztat-
haték.

A telepnek a szabadtéri prizmas komposztalasbol szarmazé kibocsatasai a dominansak. A
hulladékkezelés csak aerob bioldgiai jellegli. A teleprdl kibocsatott anyag: komposzt, mar
nem hulladék.

Az EU Bizottsag 2020/2009 végrehajtasi hatarozata alapjan, az altalanos megfontolasok al-
fejezetében szerepld megjegyzés szerint: ,Elérhetd legjobb technikdk: Az e BAT-kovetkezte-
tésekben felsorolt és bemutatott technikak nem el6ir6 jellegiliek és nem teljeskoriiek. Mas
olyan technikak is alkalmazhat6k, amelyek garantaljak a kornyezetvédelem legaldbb azonos
szintjét. EItérd megjegyzés hianyaban e BAT-kovetkeztetések altalanosan alkalmazhatok.”

A magyar tulajdonu telep 10 éve létestilt, igy mar a tervezésnél és a kivitelezésnél is figye-
lembe vették és alkalmaztak a legkorszertibb technikai és technolégiai megoldasokat, a le-
het6 leghatékonyabb termelés- és energia-anyagfelhasznalas-, illetve legkisebb kérnyezet-
terhelés elérése céljabol.
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5.1. ALTALANOS BAT

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklet alapjan az elérhetd legjobb tech-
nika meghatarozasanak szempontjai a kovetkezdk:

1.

Kevés hulladékot termeld technologia alkalmazasa - A komposztalé telep alap-
vetd célja a keletkez6 bioldgiai hulladékok minél nagyobb aranyban térténd haszno-
sitdsa, amely altal a hulladéklerakéban véglegesen deponalt hulladék mennyisége
csokkenthetd. A szerves hulladékok komposztalasa alapvet6en nem jar hulladékkép-
z0déssel, hiszen a végezni kivant tevékenység célja a biologiailag bonthat6 szerves
hulladék hasznositasa. A technolégia soran esetlegesen levalasztott hulladékokat ke-
zel6 szervezeteknek adjak at artalmatlanitasra, melyek mennyisége a beérkezd hul-
ladékok mennyiségének legfeljebb 0,01 %-a. Osszességében megallapithato, hogy a
rendszer 6nmagaban nem termel hulladékot. A technolégia soran kozvetetten kelet-
kezd veszélyes hulladékok nem keletkeznek. A telephelyen dolgoz6 munkagépek
szervizelését szakcég latja el, igy a telephelyen veszélyes hulladék (szervizelésbdl
szarmazo faradt olaj, hulladék akkumulator, egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé
alkatrészek, munkavédelmi eszkdzok) nem keletkeznek. A dolgoz6k napi munkavi-
tele soran telepiilési szilard hulladék is keletkezik, melyet kiilon gy(ijtéedényben
gyljtenek, és a kozszolgaltatas keretében szallitanak el.

Kevésbé veszélyes anyagok hasznalata - Jelen esetben nem relevans, mert a kom-
posztalas soran veszélyes anyagot nem hasznalnak fel.

A folyamatban keletkez6 és felhasznalt anyagok Gjrahasznalatanak, és a hulla-
dékok ujrafeldolgozasanak eldsegitése - A rendszer megfelel az elérhet6 legjobb
technikdnak mivel az alkalmazott technol6gia alapvetd célja pontosan ezen szem-
pont. A kezelés soran csurgalékviz keletkezik, amely zart rendszerben elvezetésre ke-
rill. Az 6sszegyijtott csurgalékviz felhasznalasra kertil a komposzt megfelel6 nedves-
ségtartalmanak beallitasakor. A fennmaradé (t6bblet) csurgalékviz mennyiség meg-
allapodas alapjan elszallitasra kertilhet, azonban eddig erre nem volt szlikség.
Alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket
sikerrel probaltak Ki ipari méretekben - A rendszer megfelel, mert ilyen és ehhez
hasonlé hulladékfeldolgoz6 / hasznositd létesitményeket mind hazankban, mind a vi-
lagon sikerrel és eredményesen alkalmaznak.

A miiszaki fejlédésben és felfogasban bekdvetkezo valtozasok - A rendszer teljes
meértékben korszer(, a miiszaki fejlddésnek / jelenlegi ismereteknek megfelel6 szin-
vonalon éptlt meg és iizemel.

A vonatkozo kibocsatasok természete, hatasai és mennyisége - A kibocsatasokat
a korabbi fejezetekben ismertettiik, figyelembe véve az alkalmazott technolégia ered-
ményeit (hulladék hasznositasra valé torekvés, a lerakott hulladék mennyiségének
csokkentése) megallapithatjuk, hogy 6sszességében a kibocsatasok csokkennek.

Az 1j, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének idopontjai - A végezni
kivant tevékenység jelenleg is zajlik, a sziikséges engedélyek beszerzése rendszere-
sen megtorténik.

Az elérhet6 legjobb technika bevezetéséhez sziikséges id6 - Nem relevans.

A folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa és
jellemzdi és a folyamat energiahatékonysaga - A technolégia energiaigényét és -
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felhasznalasat a korabbiakban bemutattuk. A kezelés soran kiilon segédanyagok fel-
haszndalasa nem torténik. A kialakitott komposztalé feliilet a kornyezetéhez képest
kiemelt helyzetben van, igy csapadékviz hozzafolyassal nem kell szamolni. A kom-
posztalé feliiletre hulld, a komposztaland6 és komposztalt anyaggal érintkezé csapa-
dékvizeket csurgalékvizként kell kezelni. A feliilet olyan esésviszonyokkal keriilt ki-
alakitasra, hogy az ezen 0sszegy(il6 vizeket a térburkolat pereme mentén kiépitett
burkolt medr{ arokba vezesse. Az 6sszegylt csurgalékviz igy jut a csurgalékviz-ta-
rozdba. A csurgalékviz felhasznalasra kertil a technol6giaba (komposzt nedvesitése,
komposzt viztartalmanak beallitasa). A technol6gidban felhasznalt vizmennyiség a
komposztalandé nyersanyag mindségétdl fiigg. A megfelel6 viztartalom biztositasa
feltétele a komposztalasnak, ezért alkalmanként - sziikség szerint - a komposzta-
landé anyagot nedvesiteni kell. Az energiahatékonysag szempontjabdl a rendszert
0sszességében vizsgalva megallapithatjuk, hogy a komposztalételep energiahaté-
kony megoldast nyujt.

10.Annak igénye, hogy a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasat és ennek
kockazatat a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék - A komposztalas soran
alkalmazott technolégia azt eredményezi, hogy lerakassal kevesebb hulladék kertil
artalmatlanitasra, amely a kornyezeti kockazatokat és a kornyezetre gyakorolt hata-
sokat jelentdsen csokkenti. Jelenleg a tervezett technol6gianal a kornyezetvédelmi és
gazdasagi raciondlis szempontokat figyelembe véve nincs olyan hatékonyabb techno-
l6gia, amely a kisebb kérnyezeti hatast és kockazatot okoz, igy megallapithaté, hogy
a technoldgia megfelel a BAT-nak.

11.Annak igénye, hogy megeldzzék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék
ezek kornyezetre gyakorolt hatasat - A rendszer ugy kertlt megtervezésre, hogy a
kornyezeti kockazatokat minimalizalja (lebetonozott kezel6tér, csurgalékviz gytijtés
stb.), a komposztalo telep, lizemeltetési szabalyzattal és havaria-tervvel rendelkezik,
melynek kovetkeztében a balesetek valdszinilisége csekély. Az esetleg bekovetkezd
szennyezddések a bevalt karelharitasi modszerekkel gyorsan és hatékonyan felsza-
molhatdk, a szennyez6dés tovabbterjedése megakadalyozhaté.

12.A magyar kornyezetvédelmi kozigazgatasi szervek vagy a nemzetkozi szerve-
zetek altal kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagalla-
mok és az érintett iparagak kozott az elérheté legjobb technikakrol, a kapcso-
16d6 monitoringrol és a fejlodésroél szervezett informacidocserének a Bizottsag
altal kozzétett tapasztalatai. - A tervezett rendszer a kornyezetvédelmi és gazda-
sagi racionalis szempontokat figyelembe véve a hazankban ma alkalmazott elérhetd
legjobb technikanak megfelel. Jelenleg nincs olyan (koéltséghatékony) technologia,
amely jobb kornyezetvédelmi és gazdasagi eredményt biztosit az alakalmazott tech-
nologianal.
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5.2. A BREF-EKBEN FOGLALTAKNAK VALO MEGFELELOSEG

VIZSGALATA
5.2.1. A MONITORING ALTALANOS ALAPELVEI
Sor- < : o P O
szAm Altalanos kovetelmények Konkrét eldirasok
Az engedélyben tisztazni kell, hogy | A komposztalas technoldgiai figyelésére
a monitoring velejaro, és jogilag ér- | nedvesség- és h6mérsékletmérés, hatar-
1 vényesithetd el6iras, és hogy ugyan- | értékekkel a kész komposzt 6sszetételére
ugy meg kell felelni a monitoring van szabalyozva. A komposztra vonat-
kotelezettségének, mint a hatarér- koz6 hatarérték betartasa a komposzt
téknek/ekvivalens paraméternek. mindsitése.
Egyértelmien és félreérthetetlen X (s .
, . . . | Szennyez6 anyagok: apritas és forgatas
2 modon meg kSH hatarozni a behata- soran a PM10, érlelés alatt blizkibocsatas,
rolt szennyezdanyagot vagy para- szagmérési jegyz8konyv
métert. ]
Egyértelmlien meg kell allapitani a
helyet, ahol a mintakat venni és a Homérséklet és nedvességtartalom min-
méréseket végezni kell. Meg kell fe- | tavételezés prizmanként. Komposzt vizs-
3 lelniiik azoknak a pozicidknak, ahol | galat a mindsitésekor az érvényes szab-
a hatarértékeket alkalmazzak. Meg- | vany alapjan. Beérkezd hulladék szemre-
felel6 mintavételi, mérési szaka- vételezése az el6készitl teriileten, a nem
szoknak és/vagy mérési helyeknek | komposztalhat6 frakciok eltavolitasa.
kell rendelkezésre allniuk.
Hémérseklet és nedvességtartalom min-
tavételezés naponta. Komposzt vizsgalat
Meg kell hatarozni a mintavételezés | a mindsitésekor az érvényes szabvany
4 és mérési monitoring iddzitési igé- | alapjan. A komposzt mindségének szem-
nyeit (id6, atlagolasi id6, gyakorisag | revételezése torténik az érlelés, illetve a
stb.). komposzttarolé térbdl valé tovabbitas
el6tt. Beérkez6 hulladék szemrevétele-
zése minden beszallitasnal.
A hatarértékek megvalosithatosagat
mérlegelni kell a rendelkezésre all6
mérési modszerek tekintetében. A | A kibocsatasok nem hatarértékekkel sza-
5 hatarértekeket ugy kell megallapi- | balyozottak. A szagkibocsatas ellendr-
tani, hogy a megfelel6leg meghata- | zése akkreditalt laboratérium bevonasa-
rozashoz sziikséges monitoring a val torténik.
rendelkezésre all6 mérési modsze-
rek képességein beliil legyen.
Meg kell hatarozni a megadott mé- A Enérési m(),dsztirelfet ,szabvlél nyok irjak
Lo . . : el6. A hasznalt hdmérséklet és nedves-
6 rési modszerek miiszaki adatait,

azaz a vonatkozo szabvanyokat.

ségtartalommérd berendezés megfelel a
vonatkoz6 szabvanyoknak.
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Sor-
sZam

Altalanos kovetelmények

Konkrét eldirasok

Onmotoring esetén, akar az uze-
meltetd végzi, akar vallalkozo, egy-
értelmlien meg kell hatarozni az el-
jarast az 6nmonitoring visszaellen-
Orizhetdségének idbszakos ellendr-
zéséhez. Akkreditalt, harmadik fél-
ként eljaré vizsgalo laboratériumot
kell ehhez alkalmazni.

Monitoring szemrevételezéssel: Burkola-
tok allapota Csurgalékviz medence m-
szaki allapota

Meg kell dllapitani azokat az lize-
meltetési feltételeket (pl. gyartas
terhelés), melyek alatt a monitor-
ingot el kell végezni. Ha az lizem-
ben normal vagy maximalis gyartas
van sziikség, azt mennyiségileg meg
kell hatarozni.

Az érlelés alatt, illetve a komposzt kiszal-
litasakor.

Egyértelmlien meg kell allapitani a
megfeleld felmérési eljarasokat,
azaz hogyan kell értelmezni a moni-
toring adatokat a vonatkoz6 hatar-
értékeknek valé megfeleld teljesi-
téshez, figyelembe véve egyiitt a
monitoring eredmény bizonytalan-
sagat.

Kibocsatasra hatarérték nincs. Havaria
esetére a havaria terv szerint kell eljarni.

10

Meg kell hatarozni a jelentési el6-
irasokat, pl. milyen eredményeket
és egyéb informacidkat kell jelen-
teni; mikor, hogyan és kinek.

Jogszabalyban meghatarozott éves jelen-
tés teljesitése. Kornyezeti kar esetén a
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerint.

11

Megfeleld mindségbiztositasi és el-
lendrzési kovetelményeket kell
megallapitani, hogy a mérés meg-
bizhatoak, 0sszehasonlithatdak, ko-
vetkezetesek és ellendrizhetdk le-
gyenek.

A miuszeres mérések a miiszer utasitasa
alapjan torténnek. A miiszerek karbantar-
tasa, hitelesitése.

12

Intézkedéseket kell tenni a kivéte-
les kibocsatasok felmérésére és
nyomon kovetésére, akar el6re lat-
hatéak (pl. ledllasok, lizemzavar,
karbantartas), akar elére nem lat-
hatéak (pl. technolégia zavarok a
méréstechnikaban).

A rendkiviili események (lizemzavar, ha-
varia) bekovetkezésekor a megfeleld elja-
rast, az érintettek 1évo utasitasokat, ha-
varia terv tartalmazza.

33. tablazat: Monitoringra vonatkozo BREF teljestilése
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5.2.2. ENERGIAHATEKONYSAG
Sor- ‘ 2 .. ; O
SzAm Altalanos kovetelmények Konkrét eldirasok
) , , Energiafelhasznalas csekély,
Energiahatékonysagi menedzsment rendszer & . . . 4 .

1 .o , nem elvarhaté a technoldgia és

bevezetése és kovetkezetes alkalmazasa ,
arendszer bevezetése.

Egy létesitmény kornyezeti hatasainak folya-

matos minimalizalasa a cselekvések és a beru-

9 hazasok rovid, kozép és hosszu tavra torténd, | Nagyon csekély hatasok a je-
integralt megtervezése a koltségek és hasznok, | lenlegi technoldgia mellett.
valamint a kérnyezeti elemek kozotti kolcson-
hatasok figyelembe vételével.

A létesitmény energiahatékonysagat befolya- . . .y
, y, 5 " y5ag . y Nincs energiafelhasznalas a
3 sol6 aspektusanak azonositasa audit lefolyta- Loz
‘oz technologiaban.
tasaval.

4 Energiafelhasznalas és energiafogyasztas fo- Jarmiivek és munkagépek
lyamatos ellendrzése rendszeres karbantartasa.
Az energiahasznalat optimalizalasa a 1étesit-

5 ményen beliil az 4gazatgazdalkodasi rendszer- | Agazati BREF szerinti m{iko-
nek megfelel6en. Az egész optimalizalasa dés.
szempontjabol figyelembe veendd rendszerek.

Energiahatékonysagi indikatorok megallapi- .

6 , & ysag saap Nem relevans.
tasa
Az agazati, nemzeti vagy regionalis rendsze- , s

- s . A hasonl6 technologiat lize-
rekben alkalmazott, az érintett szisztémakkal Y
7 s g (s meltetdkkel folyamatos kap-
torténd osszehasonlitasok, adatok rendszere- i
. , csolattartas, tapasztalatcsere.
zése és elemzése.
A hasonlo technologiat lize-
. . L . meltet6kkel folyamatos infor-
Az energiahatékonysagi és az energiafelhasz- . y . )
8 nalasi jelentds szempontok meghatarozasa maciocsere a hatasok csokken-
) P 8 " | tése érdekében (pl. hulladék-
hasznositas).
Az energiahatékonysagi és az energiafogyasz- , ,
. . & B ysag , g1alogy Rendszeres oktatas, tovabb-
9 tasi jelent6s szempontok kezelésére, az ener- .,
. . (e g . képzések.
giahatékonysag szintjének fenntartasa.
10 A létesitmény miikodtetését hatranyosan befo- | Munkautasitasok szerinti
lyasol6 kornyezeti hatasok kikiiszobolése. munkavégzés.
11 A létesitmény energiafogyasztasa lefolytatasa- | Az épiiletek rendszeres kar-

hoz sziikséges feltételek meghatarozasa.

bantartasa.
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Sor- ‘ . o . s R
SzAm Altalanos kovetelmények Konkrét eldirasok
A iafi tasi jelentds hatast figye-
“ energla o_gy?sz as'l JElentos ha as, llgye Az energiahatékonysagra je-
lembe véve intézkedések foganatositasa, a Y i 2.
12 Lo e . lent6s hatast gyakorld tizeme-
fenntarthat6sagi szempontok szerinti atfogd ) :
g . o . lések nincsenek.
iranyelvek kidolgozasa és fenntartasa.
34. tablazat: Energiahatékonysdgra vonatkozo BREF teljesiilése
5.2.3. GAZDASAGI ES A KORNYEZETI ELEMEK KOZOTT AT-
VITT HATASOK
Sor- « . o 2 sy s 2
SzAm Altalanos kovetelmények Konkrét eldirasok
A szamitasba vehet6 alternativ technikak al- PP
e o rars g . A technologiat érinté konfe-
1 kalmazasi teriiletének kijelléséhez és megha- ., Lo
s s (s renciakon valé részvétel
tarozasahoz sziikséges informaciok
Az alternativ technikdkbol és az altaluk fel- , P
. . oz s " Alternativ technologiak kibo-

2 hasznalt forrasokbol szarmazo kibocsatasok fer .

. csatasai nem kisebbek
Jleltara

3 A kornyezeti hatasok felbecsléséhez szilikséges | A becslések irodalmi adatok
lépések alapjan, mérések iddszakosan

4 Kornyezetvédelmi szempontok értelmezése A jogszabalyok szerint
Melyik alternativ megoldas jelenti a legmaga-

5 sabb altalanos szintii védelmet a kornyezet A jelenlegi technologia
egészére nézve
A kornyezethasznal6é szamara a koltségadatok

6 osszegyljtéséhez és érvényesitéséhez sziiksé- | Piaci lehet6ségek értékelése
ges 1épések
A kornyezethasznalonak meg kell hataroznia,
hogy mely koltségeket veti 0ssze az értékelés-

- kor. Ehhez sziikséges a beruhazasi kiadasok- A beruhazas el6tt tortént kolt-
hoz, illetve az lizemeltetéshez és karbantartas- | ség / haszon elemzések
hoz/fenntartashoz kapcsol6do koéltségek meg-
hatarozasa

Az lizemeltetés kornyezetvé-
" . , e s delmi szempontbol jobb meg-
8 Kornyezetvédelemre forditott koltségek

oldas a korabbi kezeléshez ké-
pest.

35. tabldzat: Gazdasdgi-kérnyezetvédelmi BREF teljesiilése
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5.2.4. TAROLASBOL SZARMAZO EMISSZIO

Sor-

SzAm Altalanos koévetelmények Konkrét eldirasok

Napi ellendrzés a burkolatok és csurga-
1 Ellendrzés és karbantartas 1ékviz medence miiszaki allapotara vonat-
kozdan és a kornyezetiikre.

Lakdépiiletektdl tavol, gazdasagi-ipari

2 Helyszin és kialakitas kérnyezetben.

A csurgalékviz-medence vizzarosagat
3 Csurgalékviz medence rendszeresen ellendrzik. A csurgalékviz
visszakertil a komposztra.

36. tablazat: Taroldsbél szarmazoé emissziéra vonatkozo BREF teljesiilése
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6. HAVARIA, RENDKIiVULI ESEMENYEK

6.1. AZ UZEM TERULETEN TORTENT RENDKIiVULI ESEME-
NYEK AZ ELMULT 5 EVBEN

A telephely teriiletén az elmult 5 évben rendkiviili esemény nem tortént. Nem tortént olyan
eset, amely az iizemszert allapottol jelentdsen eltérd kornyezetre gyakorolt hatast gyakorolt
volna. A telephely kis mérete és alacsony kapacitasa kovetkeztében a rendkiviili események
kialakulasi kockazata alacsony.

6.2. A RENDKIVULI ESEMENYEK MEGELOZESE ES ELHARI-
TASA

A telephelyen normadl lizemmenet sordn szennyezd anyag a foldtani kozegbe és a felszin
alatti vizbe nem kertilhet.

A telephely havaria-tervvel rendelkezik, mely tartalmazza a vizvédelemmel és egyéb esetle-
ges kareseményekkel kapcsolatos utasitasokat, melyekrdl az érintett dolgozok oktatast kap-
tak.

Karment6készletek a telephelyen rendelkezésre allnak, évente karelharitasi gyakorlatot tar-
tanak, melyrol jegyz6konyv késziil.

A telephelyen veszélyes anyagok tarolasa nem zajlik.

A telepen beliil azok a tertiletek, melyek a komposztalasi tevékenységgel érintettek, vizzaro
betonaljzattal kertiltek kialakitasra, igy a csurgalékviz nem tud a talajba szivarogni. A csur-
galékviztarozoé szintén vizzaro kialakitasu, mely igy egy esetleges havaria esemény soran ha-
varia-tarozokeént is tizemel.

A taroléteriiletek épségének ellendrzése évente megtorténik. Az ellendrzés soran a kar-
mentd készletek épségnek ellen6rzésére is ki kell térni.

Az egyéb rendkivili helyzetek kezelésére kiilon szabalyzatokkal rendelkezik a cég (Vész-
helyzeti szabalyzat, Munkavédelmi Szabalyzat, Tizvédelmi Szabalyzat, stb.), melyek kiilon
foglalkoznak a kdrnyezetet érhetd karok megel6zésével, elharitasaval, a havaria esetén sziik-
séges teenddkkel.
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7. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
7.1. A TEVEKENYSEG OSSZEFOGLALASA

Az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény komposztalételepet miikodtet a 3600 Ozd, 063 /9. hrsz.-
U ingatlanon, melyre vonatkozdan egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezik.

A komposztalételepen aerob technolégiaval bioldgiailag lebomlé z6ldhulladék hasznositasa
folyik, ahol termékként Ozd varos kozteriileteinek gondozasahoz kész komposztot allitanak
el6. A varosiizemeltetd feladata Ozd kozteriiletein, parkjaiban a névények karbantartasa,
mely soran faagak, gallyak, lombhulladék, flinyirasbol szarmazo6 fii és mas lagyszaruak el-
szallitasa és komposztalasa valik sziikségessé annak érdekében, hogy a novényi eredetii hul-
ladékbdl ismét hasznos alapanyag lehessen. A telephelyrél kereskedelmi forgalomba nem
hoznak komposztot, azt kizarélag a telepiilés tertiletén a varoslizemeltetd altal fenntartott
terlileteken talajjavitasi célra hasznaljak fel.

7.2. LEVEGOVEDELEM

A feliilvizsgalt tevékenység lényegesebb levegévédelmi vonatkozasai kozott kell megemli-
teni a zoldhulladék apritasat, magat a komposztalasi tevékenységet, valamint a kapcsol6dd
gépek, berendezések lizemeltetését.

A telephely kezel6tertiletei egy darab diffuz 1égszennyezd forrasnak mindstilnek, bejelentés-
koteles pontforras a telephelyen nem talalhaté. A jelen dokumentacidban részletesen vizs-
galt, a telephely lizemszeri miikodéséhez kapcsolodé levegbterheld technoldgia leveg6vé-
delmi hatasait kutatva attekintettiik a miikodtetett forrasokra vonatkozd jogszabalyi és
IPPC-engedélyben foglalt el6irasokat, és vizsgaltuk az azoknak val6 megfelelést.

Megallapitasaink ennek kapcsan:

e atelephelyi diffuz forras a korabban szamitotthoz képest jelent6sen eltérd levegdter-
hel6 hatassal nem jar;

e alevegdterhelés minimalizalasa érdekében a levegdtisztasag-védelem teriiletén az el-
érhet6 legjobb technikat alkalmazzak;

e a rendkiviili levegGszennyezés elkeriilése érdekében tervszer(i (megel6z8) karban-
tartasi gyakorlatot folytatnak, illetéleg a berendezések miiszaki allapotat folyamato-
san ellendrzik;

e adiffiz forrds milikodésérdl levegdvédelmi lizemnaplot vezetnek;

e a komposztalasi technoldgia soran kell6 gondossaggal jarnak el, igy nem alakul ki
anaerob kozeg, mely extra légszennyezd anyagok kibocsatasaval, vagy jelent6sebb
bilizterheléssel jarna;

e az LM Légszennyezés mértéke” éves bejelentést a jogszabdlyban, illetve IPPC-enge-
délyben eldirt hatarid6re a hatdsag felé benyujtjak.

A telephely lizemszerli miikodtetéséhez kapcsoldddan kibocsatott 1égszennyezd anyagok
kornyezeti hatasanak vizsgalata céljabol terjedés-szamitasokat végeztiink. A szamitasokra a
hatalyos szabvanyokkal egyenértékii eljarast alkalmazva, az AERMOD modellel, egy teljes
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éves (2023) id6tartamra keriilt sor. Az eredmények alapjan megallapitottuk, hogy az egész-
ségligyi hatarérték tullépése a vizsgalt 1égszennyezd anyagok legnagyobb 6ras koncentraci-
6ja mellett sem varhaté. A telephely leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilete a 1étesitmény
sulypontjatél szamitott 301 m-es korrel lehatarolhaté tertilet. A levegévédelmi kovetelmé-
nyek a hatastertiletre es6 ingatlanokon mindentitt teljestilnek.

Osszességében megallapithato, hogy a komposztalotelepen a tevékenységet a leveg6védelmi
el6irdsok betartasat célozva, megfelel6en dokumentaltan és ellen6rzotten végzik. A leveg6-
tisztasag-védelmi szempontbdl kulcsfontossagu, a kibocsatasok minimalizalasara vonatkozé
BAT-el6irasokat teljesitik. Az elmult években lefolytatott hat6sagi szemlék nem tartak fel az
engedélytdl valo eltérést, lakossagi reklamaciorol a telephelyi tevékenységgel kapcsolatosan
nincsen tudomasunk. A létesitmény tovabbi lizemeltetésének levegbtisztasag-védelmi szem-
pontbdl jogszabalyi akadalya nincsen.

7.3. TALAJ]- ES ViZVEDELEM

A komposztalotelepen alkalmazott technolégiabol - normal tizemmenet esetén - a kornye-
zetbe nem jut ki szennyezett viz, a csurgalékviz vizzar6 vasbeton medencébe kertil, ahonnan
visszalocsolasra keriil a komposztra. A zoldfeliiletre hullé csapadékviz részben elparolog,
részben beszivarog a talajba. Felszini vizbe kozvetlen bevezetés nem torténik.

A telephelyen sajat vizkivételi mi nincs, igy a felszin alatti vizkészletet technoldgiai célokra
nem veszik igénybe. A tevékenységhez kapcsol6do technoldgiai és szocialis vizigény k6zm-
halézatrdl keriil biztositasra. A vizfelhasznalas kb. 100 m3/év.

Maga a kezel6tertilet vizzar6 betonburkolattal kertilt kialakitasra, igy beszivargas nem var-
haté. Osszességében elmondhaté, hogy a tevékenység a felszini és felszin alatti vizekre 4lla-
potromlast okozo6 hatassal nem jar. A felszin alatti vizekre gyakorolt hatas normal tizemme-
netben nem jelentds, a vonatkozé miiszaki el6irasok betartasa mellett a felszin alatti viz és a
foldtani kozeg, valamint a felszini vizek szennyezddése kizarhato.

Az esetlegesen felmertiil§, a felszini-, illetve felszin alatti vizet veszélyeztet6 havarias esemé-
nyek vonatkozasaban a megfelel6 miiszaki felkésziiltség biztositott.

7.4. HULLADEKGAZDALKODAS

Az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény Ozdi telephelyén a hulladékgazdalkodasi tevékenység
a jogszabalyi kotelezettségeknek megfelel6en van megszervezve. Emellett az ezzel kapcso-
latos adminisztracids kotelezettségeket is hianytalanul ellatjak.

A telephely teriiletén végzett hulladékgazdalkodasi tevékenység, valamint a kommunalis
eredetl hulladék gyijtése kornyezetszennyezést kizdr6 modon torténd gyijtése megoldott.
A hulladékok elszallitdsat minden esetben az adott hulladéktipusra érvényes hulladékgaz-
dalkodasi engedéllyel rendelkezd hulladékgazdalkod6 szervezet végzi.
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Osszességében elmondhatd, hogy hulladékgazdalkodas szempontjabdl a komposztaldtelep
tovabbi miikodésének akadalya nincs. A telephelyi tevékenység hulladékgazdalkodasi szem-
pontu hatasteriilete a telephelyi tevékenységgel érintett ingatlan tertiletével azonos, hatasai
a hasznositasi tevékenység végzése miatt 6sszességében inkabb pozitivnak tekinthetdk.

7.5. ZA]- ES REZGES ELLENI VEDELEM

Az lizemelés zajvédelmi hatasteriilete védendd ingatlant nem érint, valamint a megadott ha-
tarértékek mindenhol teljesiilnek - igy a telephelyhez legkdzelebbi védendé ingatlan eseté-
ben is, mely tobb, mint 280 méterre talalhat6 az ingatlan hataratél és kb. 320 méterre a te-
vékenység sulyponti kozéppontjatdl. A létesitmény lizemelése tehat zajvédelmi érdekeket
nem sért.

A hatasteriilet a kozvetlen szomszédos ingatlanokat érinti, melyek besoroldsukat tekintve
gazdasagi-ipari ingatlanok, valamint a szennyviztisztit telep.

A helyszini tapasztalatok alapjan elmondhat6, hogy a telephelyen folytatott zajjal jaro tevé-
kenység nem folyamatos, valamint még abban az esetben is teljesiilnek a hatarértékek, ha
minden zajforras egyidejlileg iizemel. A legkdzelebbi védend6k kornyezetében a telep zajha-
tasa nem kiilonithetd el mas zajforrasoktol.

Zaj elleni védelem szempontjabdl a tevékenység tovabbi miikodésének akadalya nincs.

7.6. ELOVILAG, TA] ES EPITETT KORNYEZET VEDELME

A tervezett tevékenységnek az allatvildgra és novényvilagra gyakorolt hatasa elenyészd. A
természetes tajra jellemzo6 eredeti allatvildg az antropogén hatasra atalakult. A teriileten a
zavarast jol tird fajok jelentek meg, melyek alkalmazkodtak az emberi jelenléthez, igy a te-
riiletet eddig hasznalt fajok ezt kdvetben is ott tudnak majd lenni.

A telep teriiletfoglalassal érintett részein kisebb éptiletek, utak, egyéb burkolt feliiletek, va-
lamint zoldtertiletek talalhatok. A telephely kozvetlen szomszédsagaban ipari 1étesitmények,
erdosult teriiletek, mezdgazdasagi teriiletek és lakoovezet is talalhato.

A tevékenységet tovabbra is az eddig is telephelyként hasznalt ingatlanon folytatjak, az ter-
meészetes élhelyeket nem érint.

Az Uzemi tertilet a kdrnyez0 ipari teriiletekkel egytitt jelentds antropogén hatassal terhelt, a
tevékenység folytatasa tovabbi jelentds kornyezeti hatassal nem jar. A telephely miik6dése
orszagos vagy helyi jelent6ségli védett természeti teriiletet, Natura 2000-es tertiletet, illetve
természetes allapotu él6helyet nem veszélyeztet.

Osszességében a tevékenység tovabbi végzésének nincs természetvédelmi vagy tajvédelmi
akadalya.
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7.7. KOVETKEZTETESEK

A fentiekbdl jél 1athato, hogy a vizsgalt tevékenység végzése sordn a vallalat a vonatkozé
kérnyezetvédelmi szabalyoknak eleget tesz, normal miikédésével kornyezeti kart nem okoz.
Vészhelyzetek esetére rendelkezik olyan tervekkel, eljarasrenddel és utasitasokkal, amelyek
alkalmazasaval képes megakadalyozni a kornyezetszennyezést. A vallalkozas tovabbra is el-
kotelezett a tovabbi kornyezetvédelmi intézkedések és fejlesztések végrehajtasaban.

8. (OSSZEVONT HATASTERULET ES HATASFOLYAMA-
TOK

8.1. A TEVEKENYSEG HATASTERULETE

A tevékenység viz- és talajvédelmi, élévilagvédelmi, taj-, tajkép- és épitett kornyezetvédelmi,
valamint hulladékgazdalkodasi szempontd hatasteriilete egyarant a telephely teriiletével
megegyez0 terliletet fed le. A zajvédelmi hatasteriilet legnagyobb kiterjedése a telephely
sulyponti k6zéppontjatél szamitott 104 méter.

A telephelynek a kornyezeti elemekre gyakorolt hatasai koziil a kérnyezeti levegdre torténd
hatdsa a meghataroz6. Az 6sszevont hatasteriiletet tehat ez a kibocsatas hatarozza meg, mely

a tervezett tevékenység sulyponti kozéppontjatol szamitott maximum 301 méter sugaru kor.

Az Osszesitett hatastertiletet az alabbi térképen abrazoltuk.
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39. dbra: Osszevont hatdsteriilet

A létesitmény lizemeltetésének egyesitett hatasteriiletén 1évé ingatlanok cimét, jelenlegi
hasznositasat és a rendezési terv szerinti Ovezeti besorolasait az alabbi tablazat tartalmazza.

Erintett ingat- L . _
- 12 . o Rendezési terv szerinti
lan helyrajzi | Telepiilés Jelenlegi hasznositas N . P
. ovezeti besorolasai
szama
9104 0zd gyartécsarnok G - gazdasagi
9106 0zd gyartdcsarnok G - gazdasagi
9108 0zd parkold G - gazdasagi
9101 0zd patak V - vizgazdalkodasi
056/2 0zd szanto / ligetes erdd Gipj - gazdasagi
057 0zd arok V - vizgazdalkodasi
058 0zd ligetes erdd Zkp - zoldteriilet
059 0zd arok Zkp - zoldteriilet
060/1 0zd szennyviztisztito-telep Khu - hulladékgazdalkodasi
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Erintett ingat- - ..
lan helyrajzi | Telepiilés | Jelenlegi hasznositas Re:n deze_s ! terv sz?r“.ltl
szAma ovezeti besorolasai
060/2 0zd magantt KOu - kézit
060/3 0zd ebrendészeti telep Ki -
061 0zd szanto Gipj - gazdasagi
062 0zd magantt KOu - kézit
063/1 0zd ligetes erdé Zkp - zoldteriilet
063/2 0zd kaszalo Zkp - zoldteriilet
063/6 0zd kaszalé Gipj - gazdasagi
063/7 0zd szanto Gipj - gazdasagi
063/10 0zd szanto Gipj - gazdasagi
063/11 0zd szanto Gipj - gazdasagi
064 0zd arok KOu - kézut
065 0zd arok KOu - kdzut
066/1 0zd kaszalé Gipj - gazdasagi
070 0zd ipartelep Gipj - gazdasagi
072 0zd kozut KOu - kézut
0123 0zd kaszalo Ma - mezdgazdasagi
0122/4 0zd kaszal6 / gazdasagi erdd Ma - mezdgazdasagi
0124/8 0zd kaszalé Eg - erd6gazdasagi
0124/9 0zd kaszalo Eg - erd6gazdasagi

37. tablazat: A tevékenység ésszevont hatdsteriiletére esé ingatlanok adatai

A telep kornyezetvédelmi hatasteriiletén 1évé ingatlanok Ozd teriiletén, jellemzéen ipari-
gazdasagi, valamint mezdégazdasagi ovezetekben taldlhatéak. A tablazatbdl jol lathato, hogy
a hatasteriilet lak6épiileteket, védendd teriiletet, védendd épiiletet nem érint.

8.2. OSSZEFOGLALO HATASMATRIX

A hatasmatrix a tevékenység hatdtényezdinek megjelenitése a kornyezeti elemek szempont-
jabol. A vizsgalt telephely lizemszerd miikodése az alabbi hat6tényezdékkel jar:

e Légszennyezd anyagok kibocsatasa,
e Szennyviz keletkezése,
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e (sapadékviz elvezetése,
e Veszélyes és nem veszélyes hulladék keletkezése.

A vizsgalt tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak 6sszefoglalé hatasmatrixat
a kovetkez6 mutatjuk be.

Leveg6

Felszin
Novényvilag

Foldtani
kozeg
alatti viz
Felszini viz

3

Emberi
egészség
Epitett
kérnyezet

Allatvilag

CO; kibocsatas

CO kibocsatas

NOx kibocsatas

Szilard anyag/ por
kibocsatasa

Egyéb légszennyezd
kibocsatasa

Szennyviz
keletkezése

Csapadékviz
elvezetése

Zaj- és
rezgésterhelés

Veszélyes hulladék
keletkezése

Nem veszélyes hul-
ladék keletkezése

Kedvezd6tlen hatas

Semleges hatas/

Nincs hatas

Kedvezd hatas

38. tdbldzat: Osszefoglalé hatdsmdtrix
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9. MINOSITETT ADATOK, A KORNYEZETHASZNALO
SZERINT UZLETI TITKOT KEPEZO ADATOK KORE

Az 0zdi Varosiizemeltetd Intézmény nyilatkozik arrél, hogy az elkészitett dokumentacié mi-
ndsitett, vagy tizleti titkot képezd adatot nem tartalmaz.

10. OSSZEFOGLALAS

Osszefoglalasként elmondhato, hogy a létesitmény a vonatkoz6 kérnyezetvédelmi szem-
pontu jogszabalyoknak megfelel6en, az elérhet6 legjobb technika alkalmazasaval lizemel,
ezért a kornyezeti elemeket érinté hatasa nem idéz el6 visszafordithatatlan vagy karos fo-
lyamatokat.

A dokumentacidban vizsgalt hatasokat figyelembe véve a telephely tovabbi miikddése kor-

nyezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdalkodasi érdekeket nem sért, a telephely to-
vabb miikodtethetd.

Kelt: Domony, 2024. november 18.
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MELLEKLETEK JEGYZEKE

Képviseleti meghatalmazas

A kornyezetvédelmi megbizott fels6foku szakirdnyt végzettsége
Jogszabaly altal el6irt nyilatkozatok

Koztartozasmentes ad6z6i adatbazisban valo szereplés
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Havaria-terv

Készitette: Perfect Complex Build Kft. JEEES



