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Alulirott, Pongracz Péter, mint a Biogaz Alfa Kft (2040 Budadrs, Farkasréti ut 45., cgj: 13-
09-173179, képviseli: Pongracz Péter ugyvezetd) tligyvezetdje a 35500/1522/2021. alt.
ligyiratszama 2021. marcius 10-én érkezett végzéssel kapcsolatban az alabbi nyilatkozatot

teszem:

., 1.A telephely csapadékviz elvezetd rendszerének leirdsdt kérem kiegésziteni a

kovetkezokkel:

Az alapanyagok taroldsdra szolgdlo silotarolo teriiletére és a szilardfazisi szepardlt anyag
tarolo teriiletére hollo csapadékvizekbdl képzdo szennyezett csapadékviz gyiijtésére szolgdlo
miitargyak részletes bemutatdsa (térfogat adatok, a szennyezett csapadékviz dtemelésére
szolgdlo  szivattyni  kapacitasok mértéke, a miitargyak kapcsolodo vezetékek akndk
helyszinrajzon rogzitve).

Az érintett teriiletre hullo csapadék éves mennyisége alapjan a keletkezd szennyezett

csapadékviz elhelyezhetdségének bemutatdsaval. ™
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Az alapanyag tarolasara (silo tér) szolgalo tarolo osszesen 755 m?, 4 m magas betonfallal,
vizzaro, szulfatallo aszfalttal burkolt tertilet.

A silétérre lehulld és osszegyljtott csapadék viz a tarolo déli sarkaban talalhatd csapadék
elvezetd aknan keresztil a csurgalék aknaba kertil bevezetésre. A csapadékviz az csurgalékviz
gyujtdaknabdl a kozponti szivattyun keresztiil visszakertil a zart rendszer(i technologiaba.

Az almos tragya tarold 115 m?, szeparalt anyag tarold 360 m%, 4 m magas betonfallal, aszfalttal
boritott, Gsszesen 715 m?-es tertilet.

A szeparaltanyag tarolo tér nyugati végében kiépitésre keriilt egy csapadékvizgy(jt6 akna,
melynek kapacitisa 8 m*. Az aknaban beiizemelésre keriilt egy zagyszivattyu, melynek indulasa
uszokapesolds ugynevezett ,,tokods” megoldassal automatikusan torténik, ha az aknaban a
vizszint eléri a szivattyizandd magassagot. Az aknaban lizemeld szivattyu nyomocsove egy 63
mm atméréjii és 10 m hosszii csdvezetéken csatlakozik a szeparator allomasban talalhato
tartdlyba. A szeparator konténerében lévé polipropilén tartalybol egy szintén automata
vezérlésii szivattyl, zart csdvezetéken keresztiil a végtaroloba, illetve szikség esetén az
elétaroloba tovabbitja a folyadékot. Az eldtarold méretei: D=8 m, H=4 m, 200 m’-es tarolo
kapacitassal, a végtarolé D=28 m H=8 m 4 926 m® tarolo kapacitassal rendelkezik.

A csapadék aknardl, a szivattyl adattablajardl, a szivatty vezérlésérol és a csdvezetékrol

fényképeket jelen levelem mellékleteként csatolva killdom.

A telephelyen, éves szinten kelethezd szennyezett csapadékviz és végtdroloban osszegyild
higfazisi fermentlé artalommentes elhelyezését biztosité megdllapodds.”

A fermentlé elhelyezésérdl kotott megallapitast jelen levelemhez mellékelve csatoltam.

LA 2019 és 2020 évek meteoroldgiai adatainak (csapadék mennyiség) alapjdin annak
vizsgdlata, hogy a jelenlegi szennyezett csapadékviz gyiijt6-elvezetd rendszer milyen
bovitésekkel, dtalakitasokkal teheté alkalmassa a csapadékos idoszakokban keletkezo

zennyezell csapadékvizek teljes visszatartdsara.”



Az OMSZ honlapjardl letdlthetd, Miskolci mérdallomas elektronikus adatbazisa alapjan a

tertiletre jellemzé 1-2 éves csapadék intenzitas a kovetkezd modon alakult:

intenzitas (mm/h) 60 perces
1 éves 100%-0s 14,07
2 éves 50%-0s 22,64

Ezek alapjan a 2 éves 60 perces csapadék intenzitasanak atlaga 18,355 mm/h. Az almostragya
tarolo, szeparalt anyag taréléra (715 m?) szamitott csapadék 2 éves maximum 12,87 m’/h.

Az tizem teriiletén m{ikodd csapadékviz gyiijtd-elvezetd rendszer atalakitasai a fent leirtak
alapjan kialakitasra kertiltek. A terilleten ezen kiviil kialakitasra kertult még egy csapadékviz
megvezetd szegély, mely a lefolyo csapadékot a meglévo akna felé vezeti.

Azonban az esdzések alkalmaval tovabbra is nagy mennyiségii csapadékviz érkezik a szomszéd
telekrdl, mely csapadék a nem megfeleld elvezetésnek koszonhetden kertil a biogaz iizem

tertiletére.

Az alapanyag tarolasara szolgaldo mutargyak feliletére hullo csapadék, amely esetlegesen
szennyezddhet a tarolt alapanyagokbol €s a tarolt végtermékbol szarmazd csurgaléklével a
szegély altal megvezetésre kerill, - ez altal burkolatlan feliiletre a szennyezett csapadékviz nem
keriilhet,- az esetlegesen csurgaléklével szennyezett csapadékviz a vizzaro,- szulfatallo
aszfalttal burkolt utfelulet végében létesitett 8 m® kapacitasu aknaban osszegyilik, ahonnan

a zart technologiaba kertl visszavezetésre.

., 2. A telephely ENy-i sarka kozelében lévé ,, Nadas-10" esetében megdllapitott szennyezettség
esetében annak vizsgalatadt, milyen mértékben okozhatja azt a szildrd fazisu szepardlt anyag
tarolohelyérdl elfolyo szemnyezett csapadékviz, illetve a tavacskdba K-i iranybol bekots
csovezetéken érkezd viz. Kérem a csdvezeték nyomvonaldt helyszinrajzon feltiintetni és a

»

vezetéken érkezé viz forrasdt is azonositani.”

Az atalakitasokkal a szilard fazisu szeparalt anyag tarolohelyérdl elfoly6 viz csak a csapadék
aknaba kertl, onnan pedig a fent emlitett elétaroloba vagy végtermeék taroloba. A szeparalt
anyag tarolobol a ,,Nadas-t6’-ba csapadék viz nem keriil.

A ,,Nadas-t6”-ba a szomszédos telek feldl érkezd a biogaz izem tertilete alatt athalado csapadék

csatornabol keriilhet szennyezett csapadékviz.



A levelemhez mellékelve csatolom a csapadék elvezetés megvalosulast tervét, melyen
feltiintetésre keriilt a csapadék csatorna nyomvonala. A rajzon lathato, hogy a csatornaba két
iranybdl érkezhet a szennyezett csapadékviz. A csapadék csatornaba a viz az EK-i iranybol
érkezd csatornan, valamint DK-i iranybol mar meglévo f.m. arkon keresztil érkezik, melynek
felsd vége tovabb folytatodik a szomszédos telken. Es6zések alkalmaval ebbdl a két iranybol
érkezik a nagy mennyiségli csapadék viz. mely atfolyik a szeparalt anyag tarolé és almostragya

tarolo alatt.

3. Meg kell hatarozni a telephelyen jelenleg lerakott - tdarolt anyagok (alapanyagok,

melléktermékek, termékek, hulladékok) mennyiséget, osszetételét”
Jelenleg a biogaz Gizem teriiletén 75 t PEW és szoja keveréke all rendelkezésre.
Kérjik a T. Hatosagot a hianypotlasunk elfogadasara.

Budaors, 2021. marcius 18.
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