a. e ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Ta A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
.’ HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgaléd Labore ALAIRASSAL LATTA EL:
. 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987 AVDH SIGN
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH 4ltal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Vizmintavételi jegyz6kdnyv ivoviztermeld kutak és halézati ivéviz mintavételéhez
MSZ I1SO 5667-1: 2007
MSZ 448-46:1988

ére felvett adatok: : _ / oL
Il\z-/lleqrefndlel()'ttne?/eté: cime: @\0’@#/“ N%d/ V)H' 2040 élﬁ;[dofﬂ ) ?M/ M/j"u}‘ h)d \1(

Telephely: H{Mﬁf’}’é o1/

Helyszinen kitoltend6 adatok:

Mintavétel ideje: 104 5. 0- V1

Kutszam:

&.fm/b‘i/ A

Minta jele: “fzw.u);)/ M

Vizsgalt paraméter Dimenzio Mért értek ] ﬁ;h:;;:;sszl{‘o‘j‘g
Vizhémerséklet °C CONSORT C5010
Fajlagos elektromos
vezetSképesseg pS/cm CONSORT C5010
25 °C-ra vonatkoztatva
pH 25 °C-ra vonatkoztatva -

A mintavételhez hasznalt eszk6zok megnevezése:
N, v/
Minta mennyisége, tartositas modja: 417 20 j*'l’" -,’*(’/7 B "hl( A 7 “&/

;0? e b}l“"”‘ \}’(Q l"‘"

Erzékszervi tapasztalatok a mintavétel soran:

Szin: — Szag: —

Mintavételi csap tisztitasa®l  Fertétlenités @

Megjegyzések: —

Mintavevs szervezet: ProKat Mérnoki Iroda Kit
személy: (Hby LASH G

alairas: &; >/ (’MM;

Mintavételnél jelenlévdk:
Nev Szervezet

Mintavételi jegyzékdnyv szama: 11> L. lel_,

!
Zavarossag: 4!»%-- )

Viz folyatasa hémérséklet-allandoséagig G’

Alairas



ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratdrium

4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6kényv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyuzassal

Megrendeld neve; [Er!acj"-- A, Y['{r

Helység neve: {[aciss. ()E.,;IJ--:.'\'

Katszama: fioi)4 < Vizminta jele: M0
Kltazonositashoz sziikséges egyéb adat: —

Sz(ir6zés adatai: _—

Kat anyaga: = Szivattyuzas el6tti vizszint a peremtdl (m): VL n
Cs6 bels6 atmerdje (m): Talpmélység a peremtdl (m): —_

Csokiallas (m): Vizoszlop magassaga (m):

Szamitott haromszoros térfogat (dm?): Kitermelt vizmennyiség (dm?): 270

Vi alandé k Kind wieh! P T L Y . s v el -
izsgalandé komponense E"(,. l.m)f.gr;} 2O 0, ..)%.wa.. RO gy {"/ﬂ-,fﬁz

Tartésitss modia: s hités & sz(irés (0,45 um PTFE) @ kémiai 1AL
Mintavétel ideje: 1044 év /) h6 L1 nap A5 éra o perc

., Tisztitd szivattylizas adatai =
Tisztitoszivattylizas kezdete: 47— | Tisztitoszivattylzas vége: 7/
, Fajlagos elektromos .
ldépont Vlzllhozam oH vezetéképesség V|zhor28rseklet Vizszint
(I/perc) (uS/cm) (°C) (m)
A3 L0
Mintavételkor végrehaijtott helyszini vizsgalati eljarésok eredmeényei:
Vizsgalt paraméter Mért érté A méréshez hasznalt s e
ért érték Kesziilé Eljaras azonositoja
p eszilék
Vizh8mérséklet (°C) 401 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos
vezet6képesség 7000 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva 7 e, CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések: —

IdGjarasi koriilmények:
[Xnapsités Ofelhd Opara Okod Oesd ©Dhd hémérséklet: 1] °C

Mintavevd szervezet ProK,at Mérnoki Iroda Kift.
f

személy: (L0 LACLLO
alairas: > W

Mintavételnél jelenlévdk:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv szama: /*7% 43 N Qé%g



ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium

4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Felszin alatti viz mintavételi jegyz6konyv
MSZ ISO 5667-11:2012, tisztito szivattyuzassal

Megrendelé neve f) nin & W *{
Helység neve: o’ nu |4

Kat szama: MOV 1

Kutazonositashoz szilkséges egyéb adat: —
Szlir§zés adatai:

Vizminta jele: /7007,

Kat anyaga: Szivatty(zas el6tti vizszint a peremtdl (m): 4 [)
Cs6 belsd atmeérdje (m): Talpmélység a peremtdl (m):
Csokiallas (m): T Vizoszlop magasséga (m):
Szamitott haromszoros térfogat (dm3): Kitermelt vizmennyiség (dm?): ] ()
Vizsgalando komponensek.ﬁ«(/(l \;e/\%} \/’0“ U\"/l,{ ,WL ) f), ;(; 0 :; A ?’..”,, ifi‘(
Tartositdas modja: & hiités [ szUrés (0,45 pm PTFE)  [A kémiai: P{L?;
Mintavétel ideje: 7914 év 0 hd 11 nap ,{rr éra /1D perc
.~ Tisztité szivattylizas adatai ,
Tisztitoszivattylizas kezdete: [\~ [Tisztitoszivattytzas vége: 1.2
i Fajlagos elektromos e o
Idépont Vlzllhozam oH vezetbképesség V|zhon:8rseklet Vizszint
A ( E)erc) (pS/cm) ( ) (m)
N 10
Mintavételkor végrehajtott helyszini vizsgalati eljarasok eredmenyei:
Vizsgalt paraméter Mért érté A méréshez hasznalt = T
ért ertek e Eljaras azonositoja
) készllék
Vizhémérséklet (°C) AU0 CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetbképesség 1 000 CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) i
MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva %} \Oﬁ( CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Megjegyzések:

IdGjarasi kériilmények:
M napsiités O felhd O para Okod DOes6é Ohé hémérseklet: ')? °C

Mintavevé szervezet F’rQKat érndki Iroda Kift.
személy: ( f; i M)HQ
alairas: (,-,

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyz6kdnyv szama: M% ‘{\’ r’)‘)%lf



| - rFiundl IVIBHTIURIL LTUUA | BIVELEDI, TEJiediledl Bd 1 dllald>auu Nt
y .’ HL-LAB Kbérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
: e 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.
W Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalélaboratorium.

Mintavételi jegyz6konyv felszini alléviz mintavételérol
MSZ ISO 5667-4'2016

Alloviz neve: Sisgp (Gun v 4;, e WW iog)
Mintavétel helye: lic e 0Lt [% '

\deje: 108 10 1\ il.,\;m(f.
Mintavételi pont: ¥46¥4h ?‘E"\BJ‘S
Vizmérce allasa: ~ M}
Mintaazonositdé szama: . ; J -/
Mintavételi technika és eszk0zOk: M 2 ) flrs "S'QM”M‘ Ump*m'
Mintavétel modszere:

egyesitett vertikalis atlagminta: mintasorozat:

klilonb6z6 meI)ﬁ'segek

egyesitett vertikalis atlagminta: mintavétel ... Hi.... mes .. ... m kozott
Helyszini vizsgalati eljarasok eredmenyel.

Vizsgalt parameter Mertertgk | A Mereshez Basznall | gijaras azonositoja
Vizh8mérséklet (°C) VilE: CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetoképesség Vi LD CONSORT C5010 | MSZ EN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm) Al

g MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva '7’: y0 CONSORT C5010 MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Minta killeme: -’J«Jéﬂ;/ FooE1>
Mintatartositasi technika: 174 Ay v | )

j [7{4?} »,J lf‘ ]') ’ Z{"}{‘ : (09'/\/ Yg o \;dfa
Minta szlirésére vonatkozé mformac:l k: 0.4 ﬂ L

Mintatarolas: Hdtve

Megjegyzések: —

Id6jarasi korillmények:
M napsités D felhd Dpara Okdd Desé Ohd hémérséklet: 71 °C

Mintavevd szervezet: ProKat I}/Iernokl Iroda Kit.
személy: (tpbo LACHLO

alairas: 2, Loy

Mintavételnél jelenlévdk:
Név Szervezet Alairas

§
Mintavételi jegyzékonyv szama: My A9 l’)é%‘“



v 5 ProKat Mérndki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kit
{(}}a & HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalo Laboratorium
/ » . 4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.
h',,f Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2015 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.

Mintavételi jegyz6kényv felszini folyoviz mintavételérdl
MSZ 1SO 5667-6:1995 (visszavont szabvany)

Megrendel6 neve, cime: h ’? V—\H
Folyd/patak/ér neve: (muy’ ﬁ,,;d,,J,,

Mintavétel helye: {13~ o [F

Ideje: 073 £0. 2% - e
Mintavételi pont: - -
Hasznalt térkép megnevefzjése/es léptéke: M/i ﬂ)} 3/%/;0? 28451h
Mintaazonosité szama: Ji1, 1] _ X

Mintavételi technika és eszkozok: 1;.,.«.,4;__.{43.,1,5.2,;. e Lorsh g(b"“* v l” \ 111, 0= T, il

Mintavétel mélysége: L) o~

Helyszini vizsgalati eljarasok eredmenyei:

Vizsgalt paraméter H‘Mért értékt{[ A merizzgélgssznalt Eljaras azonositja
Vizhémérseklet (“C) M | ML | CONSORT C5010 | MSZ 260-2:1955 1. fejezet
Fajlagos elektromos '
vezetdképesség 950 | 40| CONSORTC5010 |MSZEN 27888:1998
25 °C-ra vonatkoztatva (uS/cm)

[ MSZ 260-4:1971 3. fejezet
pH 25 °C-ra vonatkoztatva l %%E CONSORT C5010 | MSZ 1484-22:2009 8.1.
szakasz

Aramlasi viszonyok:
Minta killeme: 2., 55025 Uv\u;é{g; poe fogfold A
Mintatartésitasi technika: \Ir;':), ‘}r !)}lea)) ;,,-’f/(_)j‘é %/J " i»*r;-.g(,’ ifx
Minta szlirésére vonatkozd {lni‘or:m:c]o!'(_ ;ﬁg ) o

) 1

Mintatarolas: Hditve

Megjegyzések: _

IdGjarasi koriilmények:
I napsiités O felhd Cpara Okéd DCes6 Ohd hémérsékiet: /)°C
Mintavevé szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kit.

személy: Sty (ARIp

alairas: %ﬁ' b e

Kelt: ,,\/y,‘?) ) 7()13/0,[1 .

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet Aldiras

Al
Mintavételi jegyz&kdnyv széma:}’ﬁ 8- %%/



ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kit

HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium

4031 Debrecen, Kéntosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH 3altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Talaj mintavételi jegyzékényv
MSZ 21470-1:1998 szerint

- / ? e
Megrendelé neve: -ﬂl;‘*ff y ﬁi‘iﬂ V<
Mintavétel helye: }fa-ﬁé % OkA [7
Mintavétel ideje: ;,43 €v ) hoénap 1{ nap

/

Mintavétel: txr akkreditalt O nem akkreditalt

Faras/nyiltfeltaras szdma: M

Mintavételhez hasznalt eszkdzok/berendezések: vodor, lapat, Eijkelkamp talajfiro

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: —

Meguitétt vizszint a terep felszinétd! (m): ;0 Nyugalmi vizszint a terep felszinétél (m):
J

g Z 2 i ; J .
Minta szarmazasi helye: ”{MM})' 0(_{7’,‘

Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkozé adatok Bolygatott/ EOV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | bolygatatian X y
Zystirns () i %55 | Uis
)
Ofsoges  Jbngo A2
Ao rte_ 410 ﬁ/l
Povos il ; 700
naor, 000 WAL, 102
ofh r?“"'; AL »,Z«r;\ i 72
Megjegyzések Y Y / ~ . <
gjegy {,;f}/;':!,l 4/_4% gt ke d(/( L
Id6jarasi koriilmények N
A napstités O felhd O para 0 kod 0 esd O hoé hc’>’mérséklet.Z L °C

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanui az MSZ 21470-1:1998 szerint
teljesitettem.

Mintavevé szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kit.
személy: 545?7 GEREELY

alairas:

Mintavételnél jelenlévik:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékonyv szama: My 49~ %57;(;




s o ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsado Kft

1{ $ " HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
° 4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
w Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
e E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditélt vizsgalolaboratorium.

Talaj mintavételi jegyz6kényv
MSZ 21470-1:1998 szerint

Megrendeld nevey{/ M’&i )’/
Mintavétel helye: Yerlt-y obt [ -
Mintavétel ideje: (048 év /() honap |l nap

Mintavétel: /i3 akkreditalt 0O nem akkreditalt

Furés/nyiltfeltaras szama: V1.

Mintavételhez hasznalt eszkdzdk/berendezések: vodor, lapat, Eijkelkamp talajfaro

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: —

Meguitott vizszint a terep felszinétél (m): 11 L Nyugalmi vizszint a terep felszinet6l (m):

/
Minta szarmazasi helye: Wfﬂé% oL/ / Y

Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EOV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont bolygatatian X y
ot , agpptos 50 flf R | 24000
NIy aqrrp A Fij
Je@o agire 310
\ LU 4

Megjegyzesek F@@ ZUA/ &/,d/"z*] \71//1 wl/{‘» \‘r,p,g 3 Yl

Id6jarasi koriilmények

[}fnapsUtés 0 felhd O para 0 kod O esé O hod hé’mérsék|et:’IL °C
Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint
teljesitettem.

Mintavevé szervezet: ProKat Merpokl Iroda Kft.

személy: (b6 GUIGE
alairas:

Mintavételnél jelenlévék:
Név Szervezet Alairas

Mintavételi jegyzékényv szama: My 48 b4,




Talaj mintavételi jegyz6kdnyv
MSZ 21470-1:1998 szerint

]- ./ 0 i v
Megrendel neve: [/'”i{ A“g& (f"
Mintavétel helye: i vlapyy OWA |
Mintavétel ideje: /49 év |6 hénap

7 nap

Mintavétel: J;j akkreditalt 00 nem akkreditalt

Faras/nyiltfeltaras szama: 3

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kit
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratérium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgaldlaboratérium.

Mintavételhez hasznalt eszkdzdk/berendezések: vodor, lapat, Eijkelkamp-tatajftird

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak:
Meglit6tt vizszint a terep felszinétdl (m):

1) Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl (m):
)

Minta szarmazasi helye: }45/6:{*3 o1

Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EOV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele Atlag | Pont | bolygatatlan X y
444y orira Lo ¥o/f K/ ER LA
'.3:.1 /,’9){" [ 80
Yol 28ee 30 .
Toiim 4D i/
Wile Srias 10 ’

ZE'E

Megjegyzések ; dZAu/}/ ; /(2’ /W ol L A/QO‘ \’ )?,f. 13

Id6jarasi korillmények
/[ napsiites Ofeln6 O para

O kod O esd

O hd

hémérséklet: 12 °C

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint

teljesitettem.

Mintavevd szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kit.

szemely: [y U6k 1y
alairas:

Mintavételnél jelenlévdk:

Név Szervezet

Mintavételi jegyz6kdnyv szama: My At

el

Alairas




Telefon: +3652/505-005; +3670/7
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

70-6987

ProKat Mérnoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadé Kit
HL-LAB Kérnyezetvédelmi és Talajvizsgalé Laboratorium
4031 Debrecen, Kontésgat sor 1-3.

HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditélt vizsgalolaboratorium.

Talaj mintavételi jegyzékényv
MSZ 21470-1:1998 szerint

./ b
Megrendel neve: /5”‘6” M V{i
Mintavétel helye: oo Ob1[7 A
Mintavétel ideje: 715 év 16 hénap ﬁ,ll nap

Mintavétel: X1 akkreditalt O nem akkreditalt

Furas/nyiltfeltaras szama: F[«"

149 S&?

Mintavételhez hasznalt eszkdzdk/berendezések: voder, lapat, Eijkelkamp talajfiro

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: —
Megitdtt vizszint a terep felszinétd! (m): ")i[]

Minta szdrmazasi helye:

Rétegsor leiras:

Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl (m):

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott EQOV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont bolygatatlan X y

Dorfe 0L 30 il 723733

p)afe apry 30300 ft. [

W YO O\
Megjegyzések

/ / . s . f
ff//yw/ cluth WA ddi' YL

IdSjarasi koérilmények
{2 napsités O felhd O para O kod O esd O hé hémérséklet: 7] °C

Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint

teljesitettem.
Mintavevé szervezet: ProKat Mérnoki Iroda Kit.

személy: (EARG mf Vbl
alairas: f

Mintavételnél jelenlévdk:
Név Szervezet

Mintavételi jegyzdkonyv szama: 11*1:3 A "Lrégéé

Alairas




Megrendel6 neve: ﬁ% :ﬁ

|

ProKat Mémoki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanacsadd Kit
HL-LAB Kdrnyezetvédelmi és Talajvizsgald Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

A NAH altal NAH-1-1776/2019 szamon akkreditalt vizsgalolaboratdrium.

Talaj mintavételi jegyz6kényv
MSZ 21470-1:1998 szerint

?3 Uit

Mintavétel helye: srlsc Ohl]7

Mintavétel ideje:

Mintavétel: 75 akkreditalt

Wi ev

40 hénap /).

0 nem akkreditalt

Faras/nyiltfeltaras szama: fB
Mintavételhez hasznalt eszkdzdk/berendezések: vodor, lapat, '@jﬁ@@miﬁalajiﬂm_
Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: '
Megitott vizszint a terep felszinétdl (m): //13

Minta szarmazasi helye: %yd;/b [](',/,’/4

Rétegsor leiras:

nap

Nyugalmi vizszint a terep felszinétél (m):

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EOV
(szin, szemcseméret, esetleges szennyezés) | Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont bolygatatlan y
Jogh, oqus Ly I | 13750k
My e 4T
’ftrt";‘:u"a,-’; gg/' -_’n\ gy L, ()_/"l//}
7 &“"U
Megjegyzések . ;. ){d ,é _ ‘%\T
velnl Sk deAe o 15
IdGjarasi kériilmények
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Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998 szerint

teljesitettem.

Mintavevo szervezet: ProKat Mérndki Iroda Kit.
személy: (1403 bELGELY

alairas:

Mintavételnél jelenlévdk:
Név

Szervezet

Mintavételi jegyzékényv szama: {}{& 4&41(78(3[1

Alairas




