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HULLADEKTAROLO HELY UZEMELTETESI SZABALYZAT

Az BIOGAZ ALFA Kft. Harsany, Kiilteriilet 041/7 hrsz alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok
hasznositasi tevékenységét végzi a megfelelé hatdsagi engedélyek birtokaban.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet- 18-21. §- a a hulladéktarol6 helyekrél rendelkezik.
E jogszabaly a rendelet 2. § - nak definicioi alapjan:

hulladékkezeld létesitmény: az atrakéallomas, a valogatdmi, a hulladék elbkezeléseét biztositd telephely,
berendezés, valamint a hulladékhasznosito és a hulladékartalmatlanito Iétesitmény;

hulladéktarold hely: olyan, e rendeletben meghatarozott mlszaki kialakitassal rendelkez6 terllet, vagy
épitmény, amely a gydjtd, a kereskedd vagy a hulladékkezeld altal atvett, illetve 0sszegyijtott
hulladékhasznositasig vagy artalmatlanitasig torténé tarolasara szolgal, ideértve a Ht. 2. mellékletének D12
artalmatlanitasi miveletét is.

Fentiek alapjan a hulladékok gyiijtése hulladéktarolé helyen térténhet a telephelyen.

A 21. § (4) szerint:

LA hulladéktarolo hely Uzemeltetdje a hulladéktarold hely részletes mikodesi és ellendrzési szabalyait
Uzemeltetési szabalyzatban rogzit. A hulladéktarold hely, Uzemi gy(ijtéhely csak az Uzemeltetési
szabalyzatban foglaltak szerint, a feliigyeléség altali jovahagyasat kdvetéen lizemeltethetd.”

Fentiek alapjan, jelen dokumentacié az BIOGAZ ALFA Kft. Harsany, kiilteriilet 041/7 hrsz alatti
telephely hulladéktarold helyének részletes miikodési és ellenérzési szabalyait tartalmazza, melyek
jelen lizemeltetési szabalyzatban keriilnek rogzitésre. Az lizemeltetési szabalyzat a 246/2014. (1X. 29.)
Korm. rendelet 21 §- i szerinti adattartalommal késziilt.




Az adminisztraciéra (a hulladéktarolasra torténd elhelyezésének és elszallitasanak rendjére)
vonatkoz6 elbirasok:

Az BIOGAZ ALFA Kft. a telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznositasi tevékenységét végzi. A
gazdalkod6 a tulajdonaba kertld, beszallitott hulladékot atveszi, tarolja, sziukség szerint el6kezel,
hasznositja.. A telephelyre a hulladékok beszallitasa, tovabba a telephelyrdl a hulladékok kiszallitasa kulsé
arra engedéllyel rendelkezé kezeld altal torténik.

Kezelésre atvett, illetve a telepen tarolt hulladékok fajtai:

Azonosité Hulladék megnevezése
Mennyiség (t/év)

kéd (tipusa, eredete, fajtaja)

02 MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, ViZKULTURAS TERMELESBOL, ERDOGAZDASAGBOL, VADASZATBOL,
HALASZATBOL, ELELMISZER ELOALLITASBOL ES FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEKOK

0201 mezbgazdasag, kertészet, vizkultiras termelés, erdészet, vadaszat és haldszat hulladékai

020101 moséashol és tisztitasbol szarmazo iszap 3500
020102 hulladékka valt allati szévetek* 3500
020103 hulladékka valt ndvényi szdvetek 3500
allati GrGilék, vizelet és tragya (beleértve a szennyezett szalmat),
02 01 06 elkiilénitve gy(ijtott és nem a képz6dés helyén kezelt folyékony hulladék 3500
(higtragya)*
020107 erd6gazdalkodasi hulladékok 3500
02 02 hus, hal és egyéb allati eredetii élelmiszerek el6készitésébél és feldolgozasdbdl szarmazd hulladékok
02 02 01 mosasbol és tisztitasbol szarmazé iszapok* 3500
02 0202 hulladekka valt allati szovetek” 3500
0202 03 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok* 3500
02 02 04 folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazé
iszapok® 3500

0203 gyumélcs, z6ldség, gabonafélék, étolaj, kakad, kavé, tea és dohany el6készitésébdl és feldolgozasabdl;
konzervgyartasbdl; éleszt és éleszté kivonat készitésébél, melasz feldolgozasbél és fermentélasbdl szarmazé hulladékok

02 03 01 mosasbol, tisztitdsbol, hamozasbol, centrifugalasbol és mas
szétvalasztasokbol szarmazo iszapok 3500
0203 04 fogyasztasra, illetve feldolgozasra alkalmatlan anyagok 3500
020305 folyékony hulladékok keletkezésik helyén torténd kezelésébdl szarmazé
iszapok 3500
0205 tejipari hulladékok
02 05 01 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok* 3500
02 05 02 .folyekony hulladékok keletkezés(ik helyén torténd kezelésébdl szarmazd 3500
iszapok
0206 st6- és cukraszipari hulladékok
02 06 01 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok 3500
0206 03 folyékony hulladékok keletkezésiik helyén torténd kezelésébdl szarmazé

iszapok 3500

0207 alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl szarmazd hulladékok (kivéve kdvé, tea és kakad)
0207 01 a nyersanyagok mosésabdl, tisztitasabol és mechanikus apritasabol
szarmaz6 hulladékok 3500




iszapok

0207 02 szeszfézes hulladéka 3500
02 07 04 fogyasztasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyagok 3500
0207 05 folyékony hulladékok keletkezésiik helyén térténé kezelésébdl szarmazé 3500

19 HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET KEPZODESENEK TELEPHELYEN KiVUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO
HULLADEK

19 06 hulladékok anaerob kezelésébdl szarmazé hulladékok

keverék'o

19 06 04 teleptilési hulladék anaerob kezelésebdl szarmazoé kirothasztott anyag 3500
19 08 szennyviztisztit6 miivekbdl szarmazo, kdzelebbrdl nem meghatarozott hulladékok
1908 09 olaj-viz elvélasztashdl szarmazo, étolajbdl és zsirbol eredd zsir-olaj 3500

20 TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO
KERESKEDELMI, IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN GY(UJTOTT
FRAKCIOT IS

20 01 elkilonitetten gydijtétt hulladék frakciok

200108 biolégiailag bomld konyhai és étkezdei hulladékok™ 3500

200125 étolaj és zsir* 3500

20 02 kerti és parkokbdl szarmazé hulladékok (a temet6i hulladékot is beleértve)

20 02 01 biologiailag leboml6 hulladékok 3500

2003 02 piacokon keletkezd hulladék 3500
Osszesen: 3500

A telephelyen kezelni kivant hulladékok dsszes mennyisége: 3500 t/év.

A telepen atvételre kertl hulladékokat, a beérkezést megelézGen mérlegelik, nyilvantartasba veszik, és
kidllitigk az atvételi bizonylatokat (szdmla, szallitolevél, fuvarokmany, CMR, kereskedelmi okmany, , SZ”

kisero jegy, ..

Alkalmazott n

Az atvetelt kovetden a hulladékok a telephelyi tarold helyre kerilnek, ahonnan a munkavegzés utemében

).

yilvantartas: manualis.

kerllnek hasznositasra, kiszallitasra.

A hulladékok tarolasra torténd elhelyezéséért és feliigyeletéért felelés személy: cégvezetd, telepvezetd

Kezelés technoldgiaja:

Technologiai

fézisok a telephelyen:

- hulladék beszallitas (kilsé hulladékkezel6 partnerek altal),
- mérlegelés, nyilvantartasba vétel, bizonylatolas,

- szelektiv rendszer(i deponalas,

- Cég altali hasznositas

- nyilvantartas vezetése, adatszolgéltatds megtétele.
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Technoldgiai folyamatabra

Hulladékgazdalkodasi tevékenység

A tervezett hulladék hasznositas célja biogdz Uzemben, szerves anyagbdl anaerob, kétlépcsds, mezofil
technolégiaval, energetikailag hasznosithaté biogaz kinyerése. A féként metanbdl és széndioxidbol allo
biogaz a szerves anyagok anaerob lebomlésanak terméke. Szerves anyag alatt, itt olyan nvényi vagy allati
eredetll, biolégiailag elboml6 szerves anyagok, hulladékok értenddk, amelyek szenet tartalmaznak. Biogaz
Uzemek esetében klasszikus nyersanyagnak szamit az allattartas soran keletkez6 almos- és higtragya, de
felhasznalhaté tovabba az élelmiszeriparban keletkezd technoldgiai selejt, vagy hulladék a masodosztalyd,
nem piacképes termékek, a gyartas soran keletkezd zsiriszapok, melléktermékek, mint példaul a tejipar
melléktermékekeént keletkezé savo, vagy a tésztagyartasnal keletkez6 égett, torott tészta hulladék.

A kezelési miiveletnél alkalmazandé médszerek, technoldgia részletes leirasa

Az alabbi abra a biogaz folyamat klilonbdz0 |épéseit illetve fazisait mutatja be leegyszerisitve.
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A biogaz képzddés négy fazisa:
Hidrolizis: a szerves anyagok fehérjék, szénhidratok, zsirok bakteridlis enzimek altali lebontasa
aminosavakra, glikézra, zsirsavakra.

Savképzddeés: savképzddéskor a feloldott anyagok szerves savakka, ecetsavva, propionsavva, vajsavva,
kis szénatomszamu alkoholokka, aldehidekké, hidrogénné, szén-dioxidda és egyéb gazokka pl.: ammoniava,
kénhidrogénné alakulnak. Ez a folyamat addig tart, amig a baktériumok sajat lebont6é tevékenységeik
kdvetkeztében el nem pusztulnak, fel nem oldédnak. Alacsony pH miatt a baktériumok életkdrilményei
lehetetlenné valnak.

Acetogén fazis: ebben a fazisban az acetogén baktériumok az el6z6 fazis anyagait alakitjak ecetsavakka.

Metanképzodés: ebben a fazishan az ecetsavat metanképzé baktériumok metanna, szén-dioxidda és vizzé
alakitjak. A hidrogén és a szén-dioxid metanna és vizzé alakul at.

A mikrobioldgiai folyamatokat két f6 fazisra bonthatjuk: az egyikben a fermentacié torténik (hidrolizis,
savképzddés), a masodikban pedig a metanképzédés. A masodik fazisban ugyanis az acetogén baktériumok
csak a metanogén baktériumokkal egyutt, szimbidzisban képesek miikddni.

A metanbaktériumok anyagcsere-termékeként keletkez6 biogaz fizikai tulajdonsagai a kovetkezdképpen
jellemezhetdk:

Fizikai tulajdonségok CH,Q co, HS (G?i;93;4)
Térfogatrész a biogazban (%): 55-75 24-44 0,1-0,7 100
Fitéértek (kWh/m?): 10 - 6,3 6,6
Egéshd (KWh/m?): 11,1 - 72
Robbanasi tartoméany (V%) 5-15 - 4-45 6-12
Gyulladasi hémérséklet (°C): 650 - 270 700-750




I . Biogaz
Fizikai tulajdonsagok CH, CO; H.S (65 % CH)
Kritikus hémérséklet (°C): -82,5 31 100 -82,5
Sdrlség (kg/m3): 0,72 1,98 1,54 1,2

A biogaz Uzemekben a fenti abran bemutatott modon, egymas mellett zajlanak a folyamatok. A mindig
meghatarozott lebontasi lépésekre specializalodott egyes baktériumok az Oket korllvevd cseppfolyds
fazisban kapcsolatba lépnek a szubsztratummal, és feldolgozzak azt. Az igy |étrejové koztes terméket tovabb
bontjdk a kdvetkezd baktériumok, egészen addig, amig létre nem jonnek a biogaz folyamat végtermékei
(metan, széndioxid, viz). Igy a kiilonbdzé folyamatok egyméssal parhuzamosan mehetnek végbe
ugyanabban a tartalyban, anélkl, hogy tulzott mértékben akadalyoznak egymast.

A szerves anyagok folyamatos adagolasa esetén, ahogyan az a legtobb biogdz zemben megszokott, egy
bizonyos id0 elteltével stabilizalodik a folyamat menete.

A szilard nyersanyagok, mint a silékukorica vagy a cukorcirok szildrdanyag-adagoloval kerlinek a
fermentorokba. Amennyiben folyékony alapanyagok is kerilnek az Gzembe pl.: higtragya, az el6tarolé
tartalybol a kdzponti szivattyu segitségével kertl a fermentorokba.

Az erjesztési folyamatot és egyben a gaztermelést a tapanyag bejuttatasaval irényitjuk (pl.: gdzhozam, pH-
érték). A keletkezd biogdz metantartalma (CHa) cca. 75 viv%-ig terjed. A biogazban megtalalhato egyéb
osszetevok a kdvetkezOk: szén-dioxid (CO2), viz és kénhidrogén (H2S).

A fermentor és az utéfermentor henger alaku, szigetelt vasbeton tartalyok. Duplamembranos, gaztomér,
specialis foliaval vannak boritva, ahol a belsé folia gazzard folia és a kiilsé az id6jaras elleni védelmet
biztositja. A képz&dé biogaz kdzvetlenil a folyadék felszine felett felfoghatod és atmenetileg tarolhato. A
gaztarold félia feletti kup alaku hordozdlevegds féliat egy radial ventilator tart kb. 1,5 mbar tulnyomassal
megfelelé formaban, amely védelmet nyujt az id6jaras viszontagsagaival szemben a gaztarolo félia részére.
Tul- és alulnyomas elleni védelem biztositja, hogy a nyomas kézel allandé maradjon (mind a tartalyokban,
mind pedig a féliak kozott).

A fermentorokban a biolégiai folyamatok mezofil hémérsékleti tartomanyban, azaz cca..38- 43 °C-on mennek
végbe. A fermentorok allandé hémérsékletét a blokkf(it-erémii gazmotorjanak hulladék héje biztositja, a hé
atado kozeg lagy viz illetve fagyallo folyadék, amit a motorblokktol hdcseréld és szivattyu segitségével
vezetlink keresztiil a fermentorokon. A szubsztratum adott ideig tartézkodik a fermentorokban, itt végbemegy
a gazképzddés kozel 80 szazaléka, majd vezetéken keresztll az utéfermentorba keril. Ott megy végbe a
gazképzbédés cca. 20 szazaléka. A fermentor és az utofermentor is gaztdomor. A kierjedt anyag az
utéfermentorbol elészor a zart majd végll a nyitott végtaroldba kertil.

A bemen6 anyagokbdl a fermentaci6 soran biogaz keletkezik. A termelt biogazt a blokkf(itd-erémiibe vezetik.
A gazmotorba valo bejuttatas el6tt a nyers biogazt viztelenitik és bioldgiailag kéntelenitik. A viztelenités a
flitéérték fenntartasat és ezzel az energetikai hatasfok névelését szolgalja. A fermentorban képzédatt biogaz
foldoe fektetett gazvezeték-rendszerbe kerul. A nyersgdz viztartalmat kondenzaltatjak, tehat a
gazszakaszban lehitik, ennek folytdn a vizmennyiség a harmatpont alatt fizikai uton lecsapodik. A
gazvezeték, 1%-os lejtéssel kerul kiépitésre, tehat a lekondenzalt viz a csévezeték alacsonyabban fekvo
vegéhez folyik. A gazvezeték mélypontjahoz egy kondenzviz-levalasztd berendezés van csatlakoztatva,



melyben 6sszegyllik a kondenzatum (viz). A kondenzakndbdl a kondenzvizet a fermentorokba
visszavezetve technoldgiai vizként hasznaljak fel. A kondenzviz-levalaszté fagymentesen kialakitott aknaban
helyezkedik el. A kondenzviz-levalasztoban osszegydilt vizet egy szintkapcsolokkal vezérelt szivattyival az
el6tarold tartalyba pumpaljak.

A kénhidrogén levalasztasat biologiai kenmegkotéssel végzik, a nyersgazba levegét juttatnak és a
baktériumok a kénhidrogént elemi kénné alakitjak at. Az elemi kén a kénmegkotd haldn gydlik, és
gravitacios uton visszapotyog a szubsztratumba. A szubsztratumban marado elemi kén javitja a keletkez6
végtermék: fermentlé, szeparalt fermentéaciés maradék mindségét. A kéntelenitett nyersgazt az alacsony

nyomasu gaztarolobdl a fermentoron keresztil a blokkfiit6-erdmibe tovabbitjuk.
A gazmotor generatort hajt meg, ami villamos energiat termel. A villamos energia mellett hulladék hé is

juttatjak el a fermentor- és utéfementor tartalyokban, illetve egyéb fiitési igények is kielégithetéek,
amennyiben nincs egyéb fiitési igény, a felesleges hét vészhiitén keresztiil a kdrnyezetbe juttatjak.

A megtermelt villamos energia a kozcélu halézataba kerul betaplalasra.

A végtaroldban visszamarado kierjedt szubsztratum a mezégazdasagban termésnoveld, talajjavitd kertl
hasznositasra és ezaltal visszakerll a mezégazdasagi lizem biol6giai korfolyamataba.

Az erjesztési hémérséklet és a tartdzkodasi idd Iényeges paraméterei az anaerob folyamatnak. Amennyiben
a biomassza elegendd ideig tartézkodik az erjesztési folyamatban, elérhetd a szubsztratum higiénizalasa és
stabilizalasa is, és a szubsztratum kozel 100 %-os kierjedése.

Kezelési miivelettel elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél:

A fejlett orszagokban a tervszer(i hulladékgazdalkodasra vald attéréssel Uj szemlélet és gyakorlat alakult ki,
melynek alapgondolata: a hulladék nem feltétlenil szemét, annak tobbsége Ujra hasznosithatd. A
kommunalis hulladék utan legnagyobb mennyiségben keletkezd épitési és bontasi hulladék kilondsen a
hasznalhatéva teheté anyagok kincsesbanyaja.

A szerves hulladékok hasznositasa a nyersanyagkimélésen tul, hulladék lerakohely megtakaritassal is jar és
jelentds Okoldgiai el6nyei vannak. A szerves anyag tartalmu hulladékok keletkezésének novekvo
tendenciajat, a hulladék lerakohelyek telitbdését, valamint az els6dleges mezégazdasagi nyersanyag
forrasok egyre korlatozottabb hozzaférhetdségét és nodvekvd arszintiét tekintve ezen hulladékok
kérnyezetkiméld és gazdasagos hasznositasa aktualis feladatta valt hazankban is.

A fermentacié hasznos eredményei:

1. a fosszilis energiahordozdk biogézzal vald helyettesitése: A biogaz energiaforrasként torténd
hasznalata tobbszdrdsen is csokkenti a Fold klimajara karos gazkibocsatast. Csokken a kontrollalatian
metankibocsatas, és a megujuld energia (biogaz) elballitasaval mérsékldik a fosszilis energiahordozok
felnasznalasanak mértéke. A biogaz flitéerdmiivekben torténd felhasznalasa soréan alig keletkeznek
tovabbi égéstermékek. Az égési levegbben lévé nitrogén melléktermékeként keletkezd csekély
mennyiségl nitrogén-oxidok (NOx) mellett a biogazban 1évd elegyekbdl (H2S) keletkezhetnek
égéstermékek.



2. akobrokozok életképességének, gyommagvak csirazoképességének csokkentése,

3. atalajer6-potlé anyag mindségi javulasa azaltal, hogy a szerves vegylletek atalakulnak olyan asvanyi
formaba, amelyet a ndvények kdzvetlendl fel tudnak venni (a biogaz tragya nem égeti ki a névényeket),
tehat hozzajarul a tragya minéségi javitasahoz, amely a szantéfoldeken miitragya helyett hasznalhat6
fel a hianyz6 tapanyagok potlasara.

4. az (veghazhatast okozé gazok (metan, széndioxid) légkdrbe jutasanak csokkentése: A szerves
anyagok anaerob lebomlasanak egyik f6 terméke a biogaz. A biogaz nagyrészt (altalaban 50% folott)
metanbdl (CH4) all, amely természetes korilmények kdzétt nem bomlik el, hanem tavozik a légkdrbe. A
metan igen lassan bomlik le a légkorben, ezért a kontrollalatian metankibocsatas jelentdés mértékben
hozzajarul az Uveghaz-hatas tovabbi er6sodéséhez.

Hulladékstatusz megsziinése:

Hasznositasi, kezelés( R3) miiveleten atesett anyag vagy targy a tovabbiakban nem tekinthetd
hulladéknak, amennyiben az alabbi feltételeknek megfelel:
- meghatarozott célra rendeltetésszeriien, altalanos jelleggel hasznaljék,

- rendelkezik piaccal, van ra kereslet,

- megfelel a rendeltetésére vonatkozé miiszaki kovetelményeknek, szabvanyoknak...,

- hasznélata 0sszességében nem eredményez a kornyezetre vagy emberi egészségre karos
hatast.

A tarol6 helyek kialakitottsaga:

Szilard alapanyagok és hulladékok
silotarolo: A silotarol6 a szilard alapanyagok féként silozott takarmany tarolasara szolgalnak.

1 db nagy silétér: bruttd alapterllete: 820 m?, magassaga: 3, 0 m, 0sszes térfogata 2400 m3. Az
energiandvények, egyéb ndvényi anyagok, hulladékok tarolasara vizzard és szulfatallé vasbeton elemekbdl
osszedllitott siktarolo kerdlt kialakitasra. A tarolo aljzata szulfatallé vizzard betonnal van beburkolva, amely
biztositja, hogy a névényi anyagok betaposasa kovetkeztében keletkez csudalék 1é ne érintkezhessen a
talajjal.

1 db almostragya tarolé szolgal. Magasséga: 3,0 m, mérete: 115 m2 A térol6 szulfatalld, vizzard vasbeton
elemekbdl késziltek. A tarolok alja szulfatalld, vizzar6 betonbol készllt.

Folyékony hulladékok

1 db elétarolo tartaly: 10x4 m vasbeton-tartaly, a szivargasmentes szulfatalld vasbetonbol készilt
alaplemez és vasbeton falai nem engedik &t a folyadékot. Az elégylijté tartaly befogaddképessége 150 m3
és a gaztermel6 er6minek igény esetén szivattyuzhatd higtragyaval és folyékony élelmiszeripari
melléktermékkel és hulladékkal valo ellatdsat biztositia. Az elégydjtd szivattyuval van ellatva és egy
csbvezetéken keresztll a fermentorokkal van dsszekotve. Az adagolast automatizalt, szlikség esetén kézi
vezérlési rendszer iranyitja. Az el6tarold traktorcsatlakozéval ellatott, amely 6sszekotetésben van a kozponti
szivattyaval. A beérkezd folyadék halmazaéllapotu anyagokat a csatlakozon keresztill juttatatjak be az



elétaroloba. Az elétarold tartaly alkalmas arra, hogy a beszallitott folyékony halmazallapotu élelmiszeripari
melléktermékeket és hulladékokat benne elhelyezzék, majd a sertés higtragyaval tortént higitast kovetden a
laboratériumi vizsgalatot kdvetd adagolasi tervben foglaltaknak megfeleléen a fermentorba beadagoljak.

A hasznositast végz6 biogaz lizem a kdvetkez6 f6 részekbél tevodik ossze:

A vallalkozas megkezdte a higienizalo berendezés épitését, mely elkészllte 2021. gazdasagi évben kertl
majd belizemelésre. A berendezés jelen allapotaban nem tizemképes!

Jelenleg a telephelyre csak olyan allati eredetii melléktermékek és hulladékok, szallithatoak be melyek
megfelelnek az 1774/2002/EK rendelet hatalyon kivil helyezésérél sz6lé Eurdpai Parlament és Tanacs
1069/2009/EK rendeletének (tovabbiakban ABP rendelet) miszerint: A biogaz lzembe kizéarélag az ABP
rendelet 9. cikke szerint osztalyozott 2. €s10. cikke szerint osztalyozott 3. kategdriaju allati melléktermékek

sy

feldolgozasa a biogaz uzemben tilos! Az lzemben az allati melléktermékek (hulladékok) kozul el6zetes
hokezelés nélkil kizarélag az ABP rendelet 13. cikk e) ii szerinti anyagok- tragya, az emésztétraktus tartalma,
tej, tejalapu termékek és kolosztrum, valamint tojas és tojastermékek dolgozhatoak fel, ha azok az illetékes
hatésag véleménye szerint, el6zetes feldolgozast kdvetden vagy a nélkll, nem jelentik semmilyen sulyos
fertéz0 betegség terjesztésének kockazatat

1db higienizalé tartaly 28 m3: allo, hengeres, felll sik fedéllel, alul kippal lezart, 4db csélabon allo tartaly,
hengeres palast kulsején ~21 menetbdl &ll6 fitd félcsokigyoval.

- félcsdkigyo: @114,3x4mm, 21 menet, hé atado felllet: ~18 m?2

- térfogat: ~28 m3, terv. nyomas: atmoszferikus, terv. hdm.: +10...+100 °C

- f6 méretek: @2400x8 mm, palasthossz: 6 000 mm, telj. magassag: ~8 200 mm
- anyagmindség: S235; S355; P265GH

- csonkozas: felsd sikfedélen 600x600-as méret buvé nyilas, DN80 méret 1égz6 csonk, kup aljan DN100
ledritd, palaston két DN100 csonk,

- tartaly oldalan létra a fedélhez valo feljutashoz,
- felUletkezelés: 2 rtg alapmazolas,
- PED besorolas: nem tartozik a PED hatélya ala.

Bizonyos allati eredetli melléktermékek feldolgozasa esetén kotelezd a higienizalds (pasztbrozés). A
pasztérozes homérsékletét és idétartamat a vonatkozé jogszabalyok irjék eld.

A biogaz lizembe belépd allati melléktermékeket a kezel6 higienizald (pasztéréz6) egység egy szakaszosan
Uzemeld, szigetelt, acéltartalybdl kiképzett f6z6edény keveré-berendezéssel és az elbirt mérémiiszerekkel
ellatva. A higienizalashoz szlikséges energiat a biogaz lizem blokkfiité erémdjében termelt hdenergiabdl
lehet fedezni. A pasztérozé egység méretezését ugy kell megoldani, hogy az egy tételben feldolgozando
anyagmennyiséget gond nélkil képes legyen fogadni. Fontos kovetelmény a hékezelés pontos
dokumentalasa.

1 db fermentor I.: 28*8 m; szilard alapanyag-adagoldval és 1 db utéfermentor Il.: 28*8 m, mindkettd
integralt alacsony nyomasu gaztaroldval: Vasbeton-tartaly, szivargdsmentes szulfatallé vasbetonbol
készult alapzata és falai nem engedik at a folyadékot, hiszigetelt, fithetd, gaz tdomaér, duplamembranos
foliakupoléval fedett, amelynek két membranja kozotti tamaszid |égparnaval szigetelt. Felszerelés:
keverémiivek, kéntelenitbvel ellatott alacsony nyomasu gaztarolo, pufferrel ellatott fermentor, henger alaku
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vasbeton tartaly, amely altalanosan elismert miiszaki szabalyoknak megfelelé kivitelezésben éplilt. betoltd
csbvezeték, elvezetd csdvezeték, tul- és alulnyomas elleni védelem vizzel toltott el6tétedennyel.

A szubsztratum felszine felett talalhatd az alacsony nyomasu gaztarold kupola. A komplett fermentor, henger
alaku vasbeton-tartaly, amely az altalanosan elismert mliszaki szabalyoknak megfeleld kivitelezésben épiil.

A biomasszat (pl. silékukorica, cukorcirok, higienizalt élelmiszeripari melléktermék, stb.) a szilard anyagok
kdzvetlen behorddjaval, a szivattyuzhaté nyersanyagok, pedig szivattylval kozvetlenil a fermentorba
kerlinek. A fermentorok és az utéfermentor szivattylvezetékkel van 6sszekotve.

A feliszd réteg keletkezésének meggatolasa, a szubsztratum homogenizélasa és a szubsztratum
keringetése érdekében a fermentor allithatd magassagu meriilé motoros keverdmivekkel van ellatva. Ezek
biztositjak, hogy a fermentor tartalma magas szarazanyag-tartalom esetén is szivattyuzhat6 és keverhetd
legyen.

A hémérséklet- és folyamatvezérlés a fermentorban melegviz-cirkulacios fltéssel torténik. A tartaly belsé
falara rogzitett 2” savallo cs6 a fermentor fiitésére szolgal és a blokkf(it-erém( meleg vizét hasznalja. A cs6
10 cm-es tavolsaga a faltél biztositja a tartaly problémamentes, egyenletes flitését. Az alapzat kiviilrdl 6 cm
vastag, nyomasall6 polisztirol keményhab lapokkal van szigetelve. A talajjal érintkezd falrészt kivilrdl 10 cm
vastag polisztirol keményhab lapokkal szigetelik és folddel feltdltve tartdsan rogzitik. A fermentor fold feletti
részét 10 cm vastag kézetgyapot-lapokkal szigetelik. Ezeket a fold feletti kézetgyapot-tablakat a vizszintes
illesztésen - a tartalyt korildlelve - horganyzott acélpanttal (80 mm x 0,8 mm) feszesen és tartdsan rogzitik.
A fold feletti falrészt ezutan trapézlemezekkel burkoljak. A trapézlemezeket furocsavarokkal a vizszintesen
kérbefutd acélpantra erdsitik.

A tartaly also részén 700 x 800 mm nagysagu buvé nyilasra van szikség, amelyeken keresztil a tobbéves
Uzemeltetés soran lerakodott homokuledéket konnyen el lehet tavolitani.

A tartély egy duplamembrénos, kupalakura szabott gaz tomor féliaval (anyaguk: kils6 félia PVC-szdvet,
belsd fdlia rendkivil elasztikus PE anyag) és egy specialis foliabefogd sinnel gaz tomoren van lezarva. A
kétkupos folia kozotti légtérben egy a gaztarold pufferen kivil, a fermentoron elhelyezett radiél ventillator és
egy utan kapcsolt nyoméasszabalyoz6 szelep max. 1,5 mbar értéki tulnyomast létesit.

Az anaerob folyamattal el6allitott nyersgazt ideiglenesen a szubsztratum szintje felett, az alacsony nyoméasu
gaztarold térben taroljak. Az alacsony nyomasu gaztarold nyomasat a fermentorban megfeleld méretezésii
tul- és alulnyomas elleni védelemmel biztositjak, amelyek meggatoljak, hogy a biogaz a tulnyomas atlépje a
4 mbar-till. a biogaz alulnyomas az 1 mbar-t. A félia szabasanal kivilrél egy PVC anyagbdl készllt, kipalaku
hordozolevegds foliaboritas talélhatd. A hordozolevegds kup alatt kialakul6 tér arra szolgél, hogy a PE
membranfélia az id6jaras viszontagsagaitél védetten, a biogaz termelés és -fogyasztas fliggvényében
emelkedhet és slllyedhet. A tervezett 30 °-os esésd kilsé, sima feluletl PVC folian nem &ll meg a hé. Ez a
csekely léghordd nyomas (1,5 mbar) elegendének bizonyult ahhoz, hogy kivaléan biztositsa a szél- és
viharall6 képességet. Ahogy a leirasbdl kitiinik, a Iéghordd kupolas megoldas egy igen kénny, két mianyag
foliabdl allo konstrukcio, ahol a 1éghordd fedélen bell nincs merev vagy fémbdl készilt timaszték. A félian
keresztl a tartaly falara kihaté erék csekélyek, és egyenletesen vivédnek a tartalyfalra, tehat nem mertinek
fel kUlonleges kdvetelmények a betontartallyal szemben. A2 tlizvédelmi osztalyl, nem égheté épitéanyaghol
készilt.

1 db utéfermentor integralt alacsony nyomasu gaztaroloval 28x6 m: Vasbeton-tartaly, melynek vizzard
szulfatéllé vasbetonbdl készilt alapzata és falai szivargasmentesek, hdszigetelt, flithetd, gaz tomor
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hordozélevegds foliakupolaval fedett, amelynek két membranja tdmasztd légparnaval szigetelt. A
szubsztratum felszine felett alacsony nyomasu gaztaroloval ellatott utoerjeszté egy henger alaku vasbeton
tartaly, amely az altalanosan elismert miiszaki szabalyoknak megfeleld kivitelezésben épll. Ugyanugy, mint
a fermentor, ez is fali flitéssel, szigeteléssel és hordozélevegds féliaboritassal készl, amely alatt alacsony
nyomasu gaztarolo helyezkedik el. A fermentécios lé keringetését az utéfermentorban a merilé motoros
keverémivek végzik.

1 db végtarozoé 28*8 m: Vasbeton-tartaly, melynek vizzar6 szulfatallé vasbetonbdl készlilt alapzata és falai
szivargasmentesek, nem engedik at a folyadékot.

1 db szilard alapanyag-adagold: A kozvetlen szilardanyag-bevitel a szilard biomasszaval valo ellatast
biztositja pl.: silézott energianovény, igény esetén almos tragya behordasara alkalmas. A szilard alapanyag-
adagold egy kompakt egységet alkot, amely egy tartalyrészbél és villamos energiaval meghajtott csigakbdl
(szallitocsiga, toltdesiga) all. A nyersanyagok a feladétartalybdl a szallitesigahoz kerlinek és a
toltécsigakkal a fermentorokba tovabbitjak dket. Az adagolas a kdzponti vezérlési rendszer altal teljesen
automatizalt. A szilard alapanyag-adagold, a fermentort taplélja. Az alapanyag-adagolét homlokrakoddval
toltik fel, naponta kétszer.

A tarolo helyen elhelyezett felitaté anyagok:

0,2 m3 homok, mely a munkageépek, szallit jarmUvek esetleges meghibdsodasaibdl eredé veszélyhelyzetek
(mUszaki meghibasodasbol addddan lzemanyag, hajtdmii folyadék, kendolaj kertlhet a burkolt fellletekre)
felszamoldsara szolgalnak. A szennyezett felitatd anyagok elhelyezése 200 literes fedeles fém horddban
torténik, az arra engedéllyel rendelkezd szallitonak, kezelének torténd atadasig.

A tarolo helyen elhelyezett eszk6zok:

= sOprl, lapat, egyéni védifelszerelés (az lzemben hasznalatos kotelezd védéeszkdzoket jel6ld
piktogram tabla az Uzem bejaratan jol lathatd helyen elhelyezésre kertilt, az egyéni védbeszkdzok a
munkavallalok részére rendelkezésre allnak, elhasznalddasuk esetén azokat azonnal cseréljik)

A felitatd anyagok biztositasaért, illetve a felitatashoz (az 6sszegydijtétt anyagokat tartalmazd hordokat a
72/2013 (VIIL.27) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl-alapjan HAK kddot jeldld felirattal kell ellatni. Az ADR
veszélyességet a 61/2013(X.17.) NFM rendelet alapjan az elszallitassal megbizott alvallalkozd végzi.)
szilkséges eszkdzok rendelkezésre allasaért a telepvezetd a felelds.

A hulladékok nyilvantartasa:

AKft. a hulladékkezelési tevékenységére vonatkozoan jogszabaly elbirasainak megfeleld, az alabbi adatokat
tartalmazé nyilvantartasi rendszert miikodtet:

- atelephelyre beérkezett hulladék megnevezése, eredete, mindsége,

- abeszallitb megnevezése, beszallitas idépontja, atvételi bizonylat sorszama,

- atvett és feldolgozott hulladék mennyisége, készlet,

- atelephelyrdl kiszallitott anyag mennyisége,

Az Uzemvitellel kapcsolatos rendkiviili események, valamint a hatosagi ellenérzések megallapitasai és az
ezek hatasara tett intézkedések kulon nyilvantartasban (jelen szabalyzat melléklete szerinti napldban)
kerlInek régzitésre.

12



A nyilvantartasok vezetése naprakész.

Nyilvantartas vezetésének felelése: megbizott alkalmazott.

A tarold hely, iizemi gyiijtohely iizemeltetésének médja:

(A hulladékok telephelyi atvetelétdl a kiszallitasig torténd tarolas.)

1.

© N

10.

1.

12.

13.

14.

A hulladéktarold helyen kizardlag a gydjtésre kerilé hulladékok, késztermékek, kezeléshez hasznalt
eszkozok, tovabbé a kérelharitasi eszkozok helyezhetok el.
A hulladékokat fizikai megjelenési formajuk szerint beszallitasi formahoz képest szelektiven gyijtik, a
kilénféle anyagmindségl hulladékokat egymastdl elkiildnitetten taroljak.
Az atvételkor a hulladékokat mérlegelni, majd a hulladék nyilvantartasban rogziteni kell.
Az atvett hulladékok, az atvételt kovetben maximum egy évig tarolhatok a gydjtbhelyen, ezen
id6szakig a hulladékokat el6kezelni kell, hasznositani kell, vagy at kell adni engedélyes kezelbnek.
Az atvétel és az elszallits csak szabalyszerlen kitoltott, alairt és kezelt bizonylatok alapjan
(szallitolevél, kereskedelmi okmany, ,SZ” kiséré jegy)torténhet.
A tarol6 helyhez vezet utakat szabadon kell tartani.
A tarolo helyre torténd beszallitast az odavezetd, kijeldlt legrovidebb Utvonalon kell végezni.
A tarolo helyen bellil a hulladékokhoz valo kellé hozzaférhetdséget biztositani kell.
A tarolé helyen az ugyvezetd, az esetlegesen ellenérzést végzd hatdsagi személy, a vallalkozas
alkalmazasaban 1év6 feljogositott személyek, a hulladék mozgatasara, kezelésére, atvételére és
elszallitasara engedéllyel rendelkezé szemelyek tartozkodhatnak, illetéktelenek nem.
A térol6 helyen gyijtott hulladékok fajtankénti nyilvantartasat naprakészen, és a korabbiakban mar
emlitettek szerint kell vezetni, hogy a telephelyen levé hulladékok mennyisége, gyljtése, kezelése
egyértelmiien nyomon kévetheté legyen.
A telephelyen keletkezett hulladékok esetében (karbantartasbol szarmazd hasznalt motorolaj, olajos
rongy, sz(irdk) az ADR szerint mindsitett eszk6zokben vald gydjtésénél az Gzemi gy(ijtdhelyen
gondoskodni kell arrél, hogy a taroldo eszkozokon a 73/2013 (VIIL27.) VM rendelet a
hulladékjegyzékrdl alapjan a 6 jegy HAK kod jol lathatdan felhelyezésre keriiljon.
A tarol6 hely miikddéséhez rendszeresitett, a nyilvantartast kiegészitd lizemnaplot (az Gzemvitellel
kapcsolatos rendkivlli események, valamint a hatdsagi ellenérzések megallapitasai és az ezek
hatasara tett intézkedések) az erre feljogositott alkalmazott kezeli.
A taroldtéren torténd esetleges szennyezéseket haladéktalanul el kell tavolitani. A szennyezések
felitatdsara, takaritas soran képz6dd hulladékokra vonatkozdan a veszélyes hulladékos el6irdsokat
kell teljesiteni.
A tarolas soran esetleg bekovetkezd, a kornyezetet veszélyeztetd baleset kovetkezményeinek
csokkentésére és elharitasara a kovetkezoket kell betartani:
tizrendészeti elbirasokat szigoruan be kell tartani, az ellenérzéseket rendszeresen meg kell tartani.
esetleges tliz esetén a vonatkoz6 tlizrendészeti elSirasok szerint kell eljarni.
kiomlé veszélyes anyagokat az egészsegugyi elbirasok betartasaval k6zombositeni kell, és
azonnal fel kell takaritani. Az igy kapott feltakaritott anyagot milyenségének megfeleléen, az erre
a ceélra rendszeresitett az ADR szerint minésitett gydjtéedénybe kell elhelyezni, az elszallitasig a
72/2013 (VIIl. 27.) Vm rendelet a hulladékjegyzékrél alapjan 6 jegyl HAK koddal kell ellatni.
a karelharitashoz szlkséges segéd- és kdzombasitd anyagoknak, a tevékenységek végzésének
helyszinén, gyljtbedényekben, a bennlk levé anyag megnevezésével rendelkezésre kell alinia.

A tevékenység végzésének a helyszinét csak annak rendbetétele, a hulladékok tarol6eszkdzokbe,
raklapokra helyezése utan lehet elhagyni.
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A kezelés soran betartandoak:

a)
b)

gondoskodni kell a hulladék folyamatos feldolgozasardl, megakadalyozva a tulzott felhalmozodast,
biztositani kell a telep zartsagat, az illetéktelenek bejutasanak megakadalyozasat és a hulladékok
elvitelét,

gondoskodni kell a gazdalkodd szervezet altal hasznositani nem kivant anyagok engedéllyel
rendelkez0 hulladékkezeldnek valo atadasaral,

zajvédelmi el6irasokat be kell tartani,

gondoskodni kell az egyéb a tevékenység végzése soran képz6dd hulladék megfeleld kezelésérdl,
feladat a nyilvantartas folyamatos vezetése és az adatszolgaltatasok rendszeres megtétele.

A rakodas, szallitas, gy(ijtés, kezelés soran bekovetkezd és valamely kdrnyezeti elemet (talajt, felszini vagy
felszin alatti vizet...) kozvetlenUl veszélyezteté események havarianak mingsuinek.

Ez esetben azonnal gondoskodni kell a kar elharitasardl, valamint jelenteni kell az illetékes kornyezetvédelmi
felligyeléségnek (Borsod- Abauj- Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi
Féosztalyanak és a Borsod — Abauj Zemplén Megyei Katasztréfavédelemi Igazgatésaganak) és
Katasztrofavédelmi szolgalatnak a bekovetkezett rendkiviili eseményt. A tovabbiakban gondoskodni kell a
keletkezett szennyezés felmérésérél és elharitasarol, a felligyeléség jovahagyasaval.

Havaria esetén kilondsen fontos, hogy a karelharitasban részt vevé dolgozok a szikséges védéruhazattal
és védbeszkozokkel rendelkezzenek, és azokat hasznaljak.

Az alkalmazottakat tajékoztatjak a kovetkezokrol:

munkahelyre jellemz6 veszélyforrasok,

alkalmazando védbeszkozok bemutatasa, kezelése, hasznalata,

felnasznaland6 anyagok ismertetése,

a szallitas, anyagmozgatas szabalyai,

Uzemzavar, vészhelyzet esetén a szlikséges intézkedések megtétele, elharitdsanak modja,
az elvégzend6 feladat jellemzd baleseteinek elemzése,

a munkavitel alatt betartandd rend, tisztasag és egészségugyi kovetelmények.

A tevékenység végzése soran betartanddak:
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nem megfeleld mindségii (szennyezett) hulladék atvételének megtagadasa,

a hulladék megfeleld taroldba valé helyezése,

a rakodas, kezelés soran a munkavédelmi elGirasok betartasa,

alkalmazottak tajekoztatasa, munka- és balesetvédelmi oktatasok megtartasa,

munkavédelmi eszk6z0k hasznalata,

biztonsagos eszkozhasznalat,

jévahagyott technoldgiai, tarolasi rend betartasa, gyljtéeszkozok alkalmazasa,

azon hulladékokat melyek esetleg szennyezéanyagokat tartalmaznak annak elszallitasaig lefedve,
zart gy(jtéeszkozbe vagy fedett helyen tarolhato,

a tarolé teriletek kozotti kozlekedé Utvonalak akadalymentesen valé tartasa,

a karmentesitéshez szilkséges eszkdzOok (pld: porraloltd, seprl, lapat, felitatd...)
folyamatos rendelkezésre allasa a telephelyen és a szallito jarmlvon egyarant.



Bekovetkez havaria esetén teend6k:
- Felettes vezet (ligyvezetd, kdrnyezetvédelmi vezet)

- illetékes hatésagok értesitése,
- terUlet biztositasa,

- szennyezddés felmérése, lokalizalasa, szlikség szerinti kdrmentesités.

A szabalyzatot készitette/jovahagyta: Pongracz Péter ligyvezetd
A tarolo helyek Uizemeltetéséért, a szabalyzat betartasaért az tigyvezet6 a felelds.

A szabéalyzat 1 példanya elhelyezendd a telephelyen. A szabalyzat tartalméat az 6sszes alkalmazottnak,
telephelyen munkat végzé személynek ismernie kell!

A szabélyzat mellékletét képezik a tarsasadg mindenkori hulladékkezelési, hulladékgazdalkodasi engedélyei,
melyben szerepld el6irasokat, a kezelhetd hulladékok fajtajat, megnevezését, a kezelési technoldgiat,
mennyiségi korlatokat az alkalmazottaknak meg kell ismernik, illetve azokat alkalmazniuk kell.

Harsany, 2021. aprilis 07.

Pongracz Péter
ugyvezetd

Melléklet:
Uzemnaplé, szbveges bejegyzések
Hulladékgazdalkodasi engedélyek
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Uzemnaplo, szoveges bejegyzések

Az iizemnaplé BIOGAZ ALFA Kft., Harsany, kilterilet 041/7 hrsz alatti ingatlanan 1évd bigaz telep
Uzemeltetésével kapcsolatban a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet és a 246/2014. (1X.29.) Korm. rendelet
elGirasai alapjan készilt, a manualis nyilvantarto rendszer kiegészitéseként.

Jelen dokumentum a nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos nyilvantartasok részeként keril vezetésre.
Az engedélyes adatai:

= Teljes neve: Biogaz Alfa Korlatolt Felelésségi Tarsasag

= Révid neve: Biogaz Alfa Kit.

= kérelmezett tevékenység: nem veszélyes hulladék hasznositas

= székhelye: 2040 Budadrs, Farkasréti ut 45.

= telephelye: 3555 Harsany, 041/7 hrsz

= cégjegyzék szama: Cg.: 13-09-173179

= ad6szama: 23018273-2-13

= KSH azonosité: 23018273-3521-113-13

= tevékenység leirdsa: - TEAOR: 38.11 Nem veszélyes hulladékok gy(ijtése
- TEAOR: 38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa
- TEAOR: 38.32 Hulladék tjrahasznositasa

= bankszamla: TakarékBank Zrt. 50440016-10011757-00000000

= KUJ: 103439231

= KTJ: 102632324

= Ugyvezetd: Pongracz Péter +3623/428-020

= meghatalmazott cég képvisel6: Sarkozi Barbara +3620/3994931

16



Uzemnaplé szoveges bejegyzései:

A hulladékgazdalkodasi létesitménnyel kapcsolatos hatésagi ellenérzés adatai

Ellenérzést végzd szerv neve:
Ellendrzést végz6 személyek neve:

Ellendrzés id6pontja:
Ellendrzési jegyzékonyv szama:
Ellendrzés soran tett megallapitasok:

Az ellendrzés megallapitasaival kapcsolatban hozott intézkedések megnevezése, leirdsa, illetve azok idépontja:

A bejegyzés datuma, bejegyzést végzé személy neve, alairasa:
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A hulladék gydijt6hellyel, illetve gydijtott hulladékkal kapcsolatos rendkiviili események adatai

Rendkivili esemény (pl. karesemény, betdrés, lopas stb.) megnevezése:

Rendkivili esemény idépontja és idétartama:

Rendkivlli eseménnyel kapcsolatosan megtett intézkedések leirdsa:

Amennyiben a rendkiv(li eseménnyel kapcsolatban tortént hatosagi bejelentés, intézkedés akkor annak idépontja,
rovid 6sszefoglalasa:

A bejegyzés datuma, bejegyzést végz6 személy neve, alairasa
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