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1. BEVEZETES

1.1. A vizsgalati jegyzdkényv targya, eldzmények

A BorsodChem Zrt. a Kozép- és Kelet Eurdpai régié egyetlen MDI (metilén-difenil-diizocianat)
gyartoja. Az MDI-gyartas alapanyaga az anilin (fenil-amin), mely korabban kiilsé gyart6tol
kertilt beszallitdsra az lizembe. A BorsodChem Zrt. barnamezdés beruhdzasként a 26-os 1t
taloldalan (Site 4 teriilet) egy sajat anilingyartd {izemet létesitett, mellyel a 330 000 tonna/év
MDI-gyartas alapanyag sziikségletének egy részét képes fedezni. Az 1 iparteriilet
energiaigényének biztositasa érdekében egy kapcsolt ho- és villamosenergiat termeld erdmiivet
épitettek a teriileten. Az 0j erOmill energiatermeld egysége egy pottiizeléses hdhasznositd
kazannal ellatott 49,9 MW, teljesitményti gazturbina.

A Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. iktatoszamu
egységes kornyezethasznalati engedélyben eldirta a folyamatos emisszid mérdrendszer
lizemeltetését a szilard anyag, nitrogén-oxidok, kén-dioxid, szén-monoxid, oxigén €¢s ammonia
komponensek tekintetében.

A kormanyhivatal az egységes kornyezethasznalati engedélyt az Eurdpai Bizottsag 2017/1442
szamu végrehajtasi hatirozataval (2017. jalius 31.) elfogadott elérhetd legjobb technikakkal
(BAT) kapcsolatos kovetkeztetések (késdbbiekben: BAT-REF) figyelembevételével allitotta
0ssze.

A hohasznositd kazannal ellatott gazturbina kéményére (P! pontforrds) az Enviplus Kft. (1116
Budapest, Fehérvari at 168-178. b. fszt. 16-17.) folyamatos emisszid mérd rendszert (AMS)
1étesitett. A telepitett mérokésziilékek jellemzdi az 1. mellékletben lathatoak.

Az Enviplus Kft. megbizdsa alapjan feladatunk volt az Ujonnan telepitett mérdkésziilékek
Osszehasonlitdo vizsgalata az MSZ EN 14181:2015 szabvany (Helyhez kotott 1égszennyezo
forrasok kibocsatdsa. Az automatizalt mérérendszerek mindségbiztositasa, a tovabbiakban QAL?2
szabvany) 6. fejezetének eldirdsai szerint.

A vizsgalatok az alabbi jellemzokre terjedtek ki:
» CO, NOx, SO», O, koncentraciok.

» Szilard anyag és NH; koncentraciok.

Nem képezte feladatunkat a QAL2 szabvdny 6.2. fejezetében és ,,A” mellékletében bemutatott
miikodési vizsgalat (Funkcional test) elvégzése.

A légszennyez0 anyagok mérési keresztmetszetben torténd egyenletes eloszlasat feltételezziik,
azt kiilon nem vizsgaltuk.

A mérési eredmények a vizsgalt berendezésnek a vizsgalat ideje alatt érvényes jellemzdire vonatkoznak.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 3/19 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

1.2. A vizsgalt telephely adatai

A cég megnevezese: BC Power II. Kft.
Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
Telephely: 3704 Berente, 582/1. hrsz.

Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel: 102 829 810
Kornyezetvédelmi Teriileti Jel: 102 829 809
EOV koordinaték: x: 323 470; y: 770 260

1.3. A vizsgalat iddépontija

Helyszini mérések és mintavételek: 2023.06.19-22.

A mérés ideje alatt a vizsgalt telephely szakemberei allitottak be
és biztositottak a mérendo iizemmenetet.

1.4. A vizsgalt telephely képviseldje

Halmos Szabolcs projekt vezetd Tel.: +36-30-684-2970
Enviplus Kft. E-mail: halmos.szabolcs@enviplus.hu
Vladimir Jaros UNIS, a.s. Mobil:  +420 602 544 996

E-mail: vjaros@unis.cz

1.5. A vizsgalatban részt vettek

Szanto Tamas (egyzékonyvet készitee)  Vegyeszmeérnok MSc, vezetd mérnok

Sandor Tamas okleveles vegyészmérnok, vezeté mérnok
Eles Krist6f vegyésztechnikus, vezetd technikus
Igndcz Bendeguiz gyakornok
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2. A VIZSGALT TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A BorsodChem Zrt. az 0j anilin gyart6 iizemi teriiletének (Site4) energiaellatasa érdekében egy
uj, kapcsolt ho- €s villamos energia termeld (Combined Heat and Power, CHP) ipari erémiivet
l1étesitett. Az erOmii energiatermeld egysége egy Siemens gyartmanytd SGT-800B3 tipust
gazturbina (GT) egy pottiizeléses hohasznositd goézkazannal (HRSG) kiegészitve. A GT
elektromos teljesitménye 49,9 MW, a rendszer gozteljesitmény HRSG pottiizeléssel 140 t géz/h,
pottiizelés nélkil 70 t g6z/h.

Uzemelés kdzben a GT kompresszora a kornyezeti levegét siiriti és tovabbitja az égdkamraba,
ahova a foldgaz szaraz, alacsony NOx kibocsatasi ¢égokon keriil bevezetésre, majd
légfeleslegben elég. Az expandald forrd égéstermékek meghajtjdk a munkaturbinat, ami
meghajtja a villamos generatort és a turbina légkompresszorat. A generator a gazturbina hideg
végén hajtomiivon keresztiil kapcsolodik a turbina tengelyéhez. A keletkezd fiistgaz ezutan
athalad a hdvisszanyeré gdézgenerator (HRSG) hdcseréldin, ahol hétartalmat hasznositva goz
termelddik. A HRSG kazanban foldgaz csatornaégdkkel pottiizelés is biztositott, igy az alap
70 t géz/h teljesitmény a kétszeresére novelheto.

A fustgaz kezelésére a HRSG kazédnba — az elgdzologtetd utdn és az eldmelegitok eldtt —
beépitett szelektiv katalitikus redukcids (SCR) rendszer szolgdl. A DeNOx és DeCO rendszer
ammonia (ammonium-hidroxid) lefejtébdl, tarolobol, szivattyubdl, &ramlaszabdlyozo egységbdl,
parologtatobol, befecskendezd racsbol és katalizatorbol all. A SCR rendszerben 25 %-os
ammonia oldatot fecskendeznek a fiistgdzba, ami a katalizdtoron a nitrézus gazokat nitrogénné
redukalja viz képzddése mellett. A megfeleld hatasfok eléréséhez lizemelési koriilményektol
fiiggden 10 — 30 kg/h ammonium-hidroxid beadagolas sziikséges.

Normal iizemmenet soran a HRSG kazant kovetden a fiistgdz a 49,5 m magas szigetelt acél
kéményen (PI pontforrds) keresztiil tdvozik a szabadba. Az erémiben a GT és HRSG kazan
kozott egy by-pass kémény (P2 pontforrds) is taldlhatd, amin keresztiil a fiistgdz lizemzavar,
vagy kisebb karbantartas soran a HRSG kazan elkeriilésével kozvetleniil a szabadba vezethetd.

2.1. Uzemviteli jellemzdk a vizsgalatok alatt

A mindenkori tlizemeltetési jellemzOk a kdzponti vezérléterem szamitdgépes folyamatiranyitd
rendszerében taroldsra keriilnek. A vizsgalat ideje alatt a minél szélesebb koncentracio
tartomanyok elérése érdekében az erOdmiivet elére egyeztetett program szerint az aldbbi
teljesitmény szinteken lizemeltették.

Datum ldo Uzemvitel HRf?q kaz:an GT teljesitmény, Termelt goz, t/h
pottiizelés MW,

09:30-12:30 | max. teljesitmény iizemelt 50 140
2023.06.20. - X

13:30-17:30 | min. teljesitmény nem {izemelt 25 50

09:30-12:30 | max. teljesitmény iizemelt 50 140
2023.06.21.

13:30-17:30 | min. teljesitmény nem tizemelt 25 50

09:30-12:30 | max. teljesitmény lizemelt 50 140
2023.06.22.

13:30-17:30 | min. teljesitmény nem iizemelt 25 50

A mérések iddtartama alatt izemzavart, rendellenes miitkodést nem tapasztaltunk.
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3. A MINTAVETELI-MERESI HELYEK LEIRASA

A méréseket €s mintavételeket a 49,5 m kibocsatdsi magassagu szigetelt acéllemez kémény
33,2 m magasan kialakitott mintavételi csonkjain keresztiil végeztiik el.

A mintavételi-mérési hely jellemzoi:

Pontforrds: Pl

Kibocsatasi magassag [m]: 49,5
Kiirté méret [m]: 3,200
Keresztmetszet [m’]: 8,042
Hidraulikai atméré [m]: 3,200
Az egyenes szakasz hossza V:

a merési keresztmetszet elott [m]: >16,0 (5,0)

a méreési keresztmetszet utan [m]: 16,3 (5,1)

@: A zdréjelben megadott értékek a hidraulikai atméréd tobbszordseként vannak kifejezve.

A mintavételi-mérési hely értékelése az MSZ EN 15259:2008
szabvany szerint:

Pl
Pontforras: -
Erték Kovetelmény
Mintavételi vonalak szama [db]: 2 2
Mintavételi pontok szama [db]: 16 min. 12
Aramlds irdnya a csatorna tengelyéhez []: <%x15 <% 15
Elleniranyu gazaramlas nincs nincs
Legkisebb dinamikus nyomds [Pa] 48 >5
Max/min helyi gazsebesség [-]: 1,6 <3
Ertékelés Megfelelé

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési pontokkal:

3200 mm
c Az egyes légszennyezd anyagok mintavételéhez hasznalt
meéresi pontok:
- Szilard anyag: D1-4.
- NHs: B 4.

- CO, NOx, SO», O2: A flistgaz mintat a telepitett
analizatorokhoz kiépitett fiitott mintavezetékbdl
vettiik, a vezeték végén talalhatdé , T” elagazas
segitségével. gy a két rendszer (telepitett és
referencia) ugyanarrol a helyrdl szivta a fiistgazt.
A mintavevé rendszer tomitettségét a vizsgalatok
megkezdése elott ellendriztiik.

A telepitett analizatorok szondai és in-situ miiszerei
a mintavételi sikkal azonos szelvényébe kertiltek
elhelyezésre.

1 fustgaz
ravezetés
iranya
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4. MERESI EREDMENYEK (SRM)

4.1. A folyamatosan mért komponensek meghatarozasa

Az 6sszehasonlito vizsgalatok iddtartama alatt az Airmon Kft. altal mért CO, NOx, SO» és Oy,
koncentraciok idobeli alakulédsat a 2. melléklet diagramja mutatja. Az atlagkoncentracio értékek
az 5. mellékletben talalhatoak.

4.2. Az NH3 koncentracié meghatarozasa

A mintdk laboratériumi elemzésének eredményeit a 8. melléklet tartalmazza.
Az elnyelet6-oldatokban mért koncentraciokat az 5. melléklet 13. oldalan foglaltuk 6ssze.

4.3. A szilard anyag meghatarozasa

Az Airmon Kft. szilard anyag meghatarozasanak eredményeit mutatja a kovetkezd tablazat.
Az eredményeket a mért fiistgdz abszolitnyomds, hoémérséklet és a szamitott viztartalom
figyelembevételével nedves fizikai allapotra vonatkoztatott forméban is megadtuk.

Mivel a porkoncentracid jellemzden a kibocsatasi hatarérték 30 %-a alatt van az MSZ EN
13284-2  (Helyhez kotott 1égszennyezd  forrasok  emisszidja. A szilard  anyag

crer

mérdrendszerek) szabvany 6.3.1. pontjat figyelembe véve a 3 nap alatt 6 db egyenld idejl
mintavételre keriilt sor ugy, hogy a mintavételek teljes ideje tobb, mint 7,5 ora.

A szilard anyag mintavételek jellemzdi és eredményei:

Szilard anyag koncentrdcio
Am, mg
. it | aimsaverel | Avseivors sed mg/m’
Mm'ta Mnftavetel Mn.tta})etel tsz‘tvot{ szdraz mg/Nm? fizikai,
sorszama|  ddtuma ideje fiistgaz, NI PP ) sadraz nedves
Sziirdn uro eloltt 1 Gsszesen akt. Oz-re akt. Oxr-re
eszkozon
(i)
Q1 09:30-11:10 2008,4 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
2023.06.20.
Q2 13:30-15:10 2026,6 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
Q3 09:30-11:10 1546,9 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
2023.06.21.
Q4 13:30-15:10 1519,4 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
Q5 09:30-11:10 1577,9 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
2023.06.22.
Q6 13:30-15:10 1540,5 <0,2 0 <0,2 <0,2 <0,1
Alkalmazott beszivonyilas atmérdje: — Q1, 4, 06: 6,0 mm; O3, O5: 5,0 mm; Q2: 7,0 mm
Atlagos izokinetikai ardny: Q1.: 953 %; Q 2.:103,1 %; O 3.:102,6 %; O 4.:103,0 %; 0 5.:103,2 %; O 6.: 103,2 %;
(kovetelmény: 95 — 115 %)

A flistgaz térfogatdramot az izokinetikus szilard anyag mintavételek idOtartama alatt
folyamatosan mért és regisztralt flistgaz jellemzok 4atlagainak felhasznalasaval hataroztuk meg.
A mért €s szamitott atlagos jellemzoket a 3. melléklet tartalmazza.
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5. A MERESI EREDMENYEK OSSZEHASONLITASA (QAL2)

Az 6sszehasonlitasokat az MSZ EN 14181:2015 szabvany 6. fejezetében (QAL?2) leirtak szerint
végeztik el.

A szabvany szerint a telepitett méromiiszer QAL2 szerinti kalibralasa a referencia modszerrel
valé parhuzamos mérés alapjan torténik. A méréseket 4 egymast kovetd héten beliil, legalabb
3 nap alatt kell elvégezni. A legalabb 15 db, legalabb 30 perces mérést a lehetdségekhez mérten,
egyenletesen kell elosztani az egyes mérési napokon.

Az alkalmazott mébdszer folyamatabraija:

Referencia Telepitett
modszer mérémiiszer

Atszamités a telepitett Szitkség esetén atvaltas
MEromuszer meresi mértékegységek kozott
koriilményeire @

yi ——> A kalibricios fliggvény &— X;

meghatarozasa
A mért jel atalakitasa a
kalibracios fliggvény

alkalmazasaval

\_<>

Atszamités a vonatkoztatasi
O, tartalomra a fizikai normal

allapotu szaraz fiistgdzban @ Atszamitas a vonatkoztatasi

O, tartalomra a fizikai normal

allapotu szaraz fiistgazban
A mért koncentraciok

Yis kozotti eltérés szorasanak

‘<>

1S

vizsgalata
Kalibracios fliggvény

meghatarozasi modjanak @
kivalasztisa (6.4.3. a,b A kalibracios tartoméany

vagy c¢ szerint) meghatarozasa

[Ys.min; Ys.max] [0; 1,1 95 max] vagy [0; 0,2*E]

A Kkalibracios fiiggvény meghatarozasi modjanak kivalasztasa attol fiigg, hogy a mért
koncentraciok milyen széles tartomanyt fednek le (QAL2 szabvany 6.4.3 pontja szerint):
a) modszer: Az (Ysmax-Ysmin) > Umax (maximalisan megengedett bizonytalansag) feltétel

teljesiilése esetén a kalibracios egyenes illesztése a legkisebb négyzetek
modszere alapjan torténik.

b) modszer: Amennyiben (Vsmax-Ysmin) < Umax €S Ysmin > a hatarérték 15 %-a, akkor
az yi = a+tbx; kalibracios egyenes egyiitthatoi: b=y / (X-Z); a = -bZ, ahol:
y=(y1t...tyit...4yn) /N
X = (x1+...+xi+...+xn) /N
Z = a telepitett analizator nullgéazra kijelzett értéke.
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c) modszer: Amennyiben (ysmax-Ysmin) < Umax €S Ysmin < a hatarérték 15 %-a, akkor
a telepitett analizatorok nullgdz ¢és hiteles anyagminta segitségével
ellendrizhetd, és a mért értékek szamitasba vehetok a kalibracios egyenesek
illesztésekor.

A vizsgalatokat befolyasolé6 peremfeltételek:

A telepitett analizatorok adatgyijtd rendszerébdl a mA jel atalakitdsat kdvetden szamitott
dontéen széraz, fizikai normal koriilményekre vonatkoztatott koncentraciok kiolvasasara van
lehetdség az aldbbiak szerint:

CO, NOx, SO, analizator: ppm, szaraz

O analizator: tf%, szaraz
NHj3 analizator: mg/Nm?, szaraz
szilard anyag analizator: mg/m?>, nedves

Ezt figyelembe véve az dsszehasonlitd vizsgalatot az alabbiak szerint végeztiik:

— Az egylittes mérések eredményei alapjan a telepitett analizdtorokra meghataroztuk
a koncentracid parok altal képezett mérési pontokra illeszthetd regresszios egyenes
(kalibracios fiiggvény) egyenletét.

— A kalibracios egyenesek alapjan korrigalt AMS ¢és az Airmon Kft. altal mért koncentracio
parokra elvégeztilk az MSZ EN 14181 szabvany 6.6. fejezete szerinti szorasvizsgalatot.

Széras vizsgalat:

A kalibracios egyenesek alapjan korrigalt AMS koncentraciok és az Airmon Kft. 4ltal mért
koncentraci6 parok kozotti eltérés szorasvizsgalatat az MSZ EN 14181:2015 szabvany 6.6.
fejezete szerint végeztiik.

A szoras elfogadhatosaganak kritériuma: s, <ok, , ahol:

sp: az Airmon Kft. altal mért és a telepitett analizdtor mA jelébdl a jelenleg alkalmazott
kalibracios fiiggvény alapjan szamitott koncentracio kozotti eltérés szorasa.

oo:  bizonytalansag, abszolut standard szorasként kifejezve: o, =(PE)/1,96, ahol:
P: a mérési eredmények 95 %-os konfidencia intervallumara megfogalmazott
kovetelmény jogszabalyi elbiras szerint.

E:  hatarérték, melynek szintjén az el6z6 pontban megfogalmazott kovetelményt
alkalmazni kell.

A statisztikai értékelés soran figyelembe vett kovetelmények és hatarértékek
az 1. mellékletben lathatoak.

ky:  teszt paraméter.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 9/19 oldal
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5.1. A telepitett CO, NOx, SO- és O analizatorok
O0sszehasonlité vizsgalata

A telepitett analizatorok €s az Airmon Kft. altal mért koncentraciok 1 perces atlagainak idébeli
alakulasat a 4. melléklet 1.-4. oldal abrai szemléltetik.

A vizsgalat ideje alatt az alabbi id6szakokra nincs felhasznalhato adat:
-2023.06.20. 08:30-09:30: Az Airmon Kft. miiszereinek kalibralasa.
-2023.06.21. 08:30-09:30: Az Airmon Kft. miiszereinek kalibralasa.
-2023.06.22. 08:30-09:30: Az Airmon Kft. miszereinek kalibralasa.

Az Osszehasonlitds sordn figyelembe vett 60 perces atlagkoncentraciokat az 5. mellékletben
foglaltuk Gssze.

Kalibracibés egyenes illesztése:

A kalibraciés fliggvény meghatarozasi modjanak kivalasztasdhoz sziikséges adatokat
(Ys,max,Ys,min, Umax, hatarérték) az 5. mellékletben tiintettiik fel.

Az NOx és O: esetében a kalibracios fliggvény meghatarozasanal az MSZ EN 14181:2015
szabvany 6.4.3. A. pontja szerinti (Ysmax - Ysmin) > Umax feltétel teljestil.

A CO és SO: esetében a kalibracios fliggvény meghatarozasanal az MSZ EN 14181:2015
szabvany 6.4.3. C. pontja szerint jartunk el, mivel az alabbi feltételek teljesiilnek:
(Ysmax = Ys,min) < Umax €S ysmin < a hatarérték 15 %-a. Az analizatorok hiteles anyagmintakra
kijelzett értékei az 5. mellékletben lathatoak.

A kalibracios egyenesek egyenlete:

Az 5. melléklet adatai alapjan illesztett kalibracids egyeneseket a 6. melléklet dbrai szemléltetik.
A kalibracios egyeneseket az alabbi tdblazatban foglaltuk Gssze.

Analizator Kalibraciés fiiggvény Mértékegység
CcoO y =0,9974x + 0,8776 (R? = 0,9995) ppm (="EU, ppm”)
NOx y =0,9388x —2,3989 (R*=0,9854) ppm (="EU, ppm”)
SO; y = 1,0276x — 1,1655 (R* = 0,9966) ppm (="EU, ppm”)
0: y =0,9905x + 0,2720 (R* = 0,9957) tf%, szaraz (="EU, %”)

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 10/19 oldal
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Szbéras vizsgalat:

A telepitett analizatorok szorasvizsgalathoz kapcsolodd szamitasok részletei a 7. melléklet
1-8. oldalain tekinthetdk meg. A CO, NOx és SO koncentracidoparok 15 % O tartalomra
vonatkoztatott forméaban keriiltek 0sszehasonlitasra.

A szorasvizsgalat eredményei (a fenti kalibracios egyenesek alkalmazasaval):

Vizsgdlt analizator co NOx S0O; 0:
Az eltérés szordsa (sp) 0,37 0,53 0,60 0,06
?lazo ;gogadhato'sdgi kritérium értéke 5.08 3.05 3,55 1,07
Az elfogadhatosag kritériuma sp <ook,

Ertékelés

A koncentrdaciok bizonytalansdga: | megfelelo | megfelelé | megfelelo | megfelelo

Kalibracié érvényességi tartomanya

A kalibraci6 érvényességi tartomany meghatarozas részleteit a 7. mellékletben foglaltuk 6ssze.

A kalibracié érvényességi tartomanya: CO: 0 <9 <20,0 mg/Nm’ (szaraz, 15 % O,-re vonatk.)
NOx: 0 <9 <28,0 mg/Nm? (széraz, 15 % O»-re vonatk.)
SOz 0<$<7,0mg/Nm?®(szaraz, 15 % Ox-re vonatk.)
02: 0=y <16,1 tf% (széraz)

5.2. Az NH3; koncentracidk 6sszehasonlitasa

A telepitett analizator 1 perces atlagait és az Airmon Kft. &ltal mért ammonia koncentraciok
(mg/Nm?®, széraz) idébeli alakulasat a 4. melléklet 5. oldaldn taldlhaté diagram szemlélteti.
Az Airmon Kft. szakaszos mintavételei soran nyert koncentraciokat vizszintes vonal jeldli.

Kalibracibés egyenes illesztése

Az Osszehasonlitas sordn figyelembe vett atlagkoncentraciokat, valamint a kalibracios fliggvény
meghatarozasi modjanak kivalasztasdhoz sziikséges adatokat (Ysmax,Ysmin, Umax, hatarérték)
az 5. mellékletben foglaltuk 6ssze a 13. oldalon.

Mivel ysmax-Ysmin Killonbség kisebb, mint az Umax €s az ysmin koncentracié sem nagyobb, mint
a hatarérték 15 %-a, ezért a kalibracios fiiggvény meghatirozasanal az MSZ EN 14181:2015
szabvany 6.4.3. C. pontja szerinti jartuk el.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 11/19 oldal
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A kalibracios egvenes egyenlete:

Az 5. melléklet adatai alapjan illesztett linearis kalibracios egyenes €s annak egyenlete az alabbi
abran lathato.

15 +

y=0.9226x - 0.6088
RZ=0.9005

10 +

Airmon Kft. NH; [mg/Nm?, szdraz, akt. O, mellett]

0 5 10 15
AMS NH; [EU, mg/Nm?]

Az adatparok abrazolasabol jol lathato, hogy a telepitett SW Technology sagl. gyartmanyu,
gLDX/R2 tipusi ammonia analizator miikddése minden bizonnyal nem linearis, hanem
parabolikus. Ez a nem linedris kijelzés eredményezi a fent lathatd kalibracidos egyenes
-0,6-es y tengelymetszetét, ami a kalibracios egyenes alkalmazasa esetén az AMS adatparok tobb
mint 50 %-at negativ értékre alakitana. Ennek elkeriilése és a jobb illeszkedés érdekében az MSZ

craer

meghatarozasa kis koncentrdaciotartomanyban. 2. rész: Automatizalt meérdrendszerek mindségbiztositasa)
szabvany 6.3.2. fejezetében foglaltakkal analog modon négyzetes kalibracids fliggvényt
alkalmaztunk, amely az alabbi abran lathato.

15 +

y=0.1358x% - 0.2697x + 0.1774
R?=0.9991

Airmon Kft. NH; [mg/Nm?, sziraz, akt. O, mellett]

AMS NH, [EU, mg/Nm?|

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 12/19 oldal
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A masodfoku kalibraciés fliggvény illeszkedése 0,9991, ami szintén alatamasztja az analizator
nem linedris kijelzését. (Megjegyezziik, hogy a 57/2023. szamu jegyzokonyviinkben egy azonos
SW Technology sagl. gyartmanya, qLDX/R2 tipusu analizator QAL2 vizsgalata soran is
ugyanezt a nem linedris lizemelést észleltiik.)

A kalibracios egyenesek egyenlete:

Az 5. melléklet adatai alapjan illesztett kalibracios egyeneseket az alabbi tablazatban foglaltuk
0ssze.

Analizator Kalibraciés fiiggvény Mértékegység
NH. y =0,9226x — 0,6088 (R? = 0,9005) mg/Nm?, szaraz
__9 399
y = 0,1358x2 — 0,2697x + 0,1774 (R2 = 0,9991) (="EU, mg/Nm™)

Széras vizsgalat:

A telepitett analizitor szorasvizsgalathoz kapcsolodd szamitdsok részletei a 7. melléklet
9. és 10. oldalan tekinthetdk meg. Az NH3 koncentracid parok szaraz, 15 % O tartalomra
vonatkoztatott forméaban keriiltek Osszehasonlitdsra. Az aladbbi tabldzatban a szorasvizsgalat
eredményeit foglaltuk dssze.

A szorasvizsgalat eredményei (a fenti kalibracios egyenes alkalmazasaval):

Vizsgalt analizdtor Ammonia
Kalibracios fiiggvény linearis negyzetes
Az eltérés szorasa (sp) 0,40 0,04
Az elfogadhatésagi kritérium értéke (ook,) 0,60 0,60
Az elfogadhatdsadg kritériuma sp <oyk,
Ertékelés

A koncentriciok bizonytalansdga: megfelelé megfelelé

Kalibracié érvényességi tartomanya

A kalibraci6 érvényességi tartomany meghatarozasanak részleteit a 7. melléklet tartalmazza.

A kalibracié érvényességi tartomanya: linearis: 0 < ¥ < 2,42 mg/Nm?® (széraz, 15% O»-re von.)
négyzetes: 0 <9 < 1,15 mg/Nm? (szaraz, 15% O»-re von.)

5.3. A telepitett porméré 6sszehasonlité vizsgalata

A telepitett szilard anyag analizator és az Airmon Kft. altal mért koncentriciokat (mg/m?,
nedves, fizikai) az 5. melléklet 14. oldalan foglaltuk Gssze.

A fenti melléklet eredményeibdl lathatd, hogy mind a telepitett analizator, mind az altalunk
alkalmazott referencia mintavételi-mérési modszer a sajat meghatarozasi hatdra alatti vagy annak
kozelébe esd koncentraciokat mért. Ezen eredmények alapjan az MSZ EN 14181:2015 szabvany
szerinti értékelés nem értelmezhetd, a telepitett analizator null pontjanak bedllitasa megfelelo.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 13/19 oldal
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6. AZ EREDMENYEK OSSZEFOGLALASA

oo MSZ EN 14181 .
., oy Kalibrdcios , R Kalibrdcio
Vizsgalt Javasolt kalibrdcios fiiggvény szabvany szerinti érvényességi
analiztor fuiggvény alkalmazando blz’wfy tqlan;ag tartomdnya
(szorasvizsgalat)
y =0,9974x + 0,8776 ppm . 0 <9 <20,0 mg/Nm?
co (R? = 0,9995) (="EU, ppm”) Megfelels | < ez, 15 % Os-re)
y = 0,9388x — 2,3989 ppm . 0 <9 <28,0 mg/Nm?
NOx (R? = 0,9854) (="EU, ppm”) Megfelels | i ez, 15 % Os-re)
y =1,0276x — 1,1655 ppm B 0<9<7,0mgNm?
S0: (R? = 0,9966) (="EU, ppm”) Megfelels | «raz, 15 % Os-re)
y =0,9905x + 0,2720 tf%, szaraz v 0<y<16,1t%
0: (R? = 0,9957) (="EU, %) Megfeleld (széraz)
y = 0,9226x - 0,6088 0<¥ <242 mg/Nm?
2 4 0, _
N (R*=0,9005) mg/Nm?, széraz Meofeleld (szaraz, 15 % O»-re)
! =0,1358x> (="EU, mg/Nm*”) & o 3
y=0, x“—0,2697x + 0,1774 0<y<1,15 mg/Nm
(R?=10,9991) (szaraz, 15 % Op-re)
Szilard ) ) ) i
anyag

Kiegészitd megjegyzések

1. Az amménia analizator esetében a kalibracios fiiggvény szamitasat két féle modszerrel,

lineéris €és négyezetes modszerrel is elvégeztiik, melyek koziil az utobbi alkalmazasa jobb
illeszkedést eredményezett.

[

A szilard anyag koncentraciok az AMS ¢és az Airmon Kft. mérései szerint is

a meghatarozasi hatar kozelében voltak. Az MSZ EN 14181:2015 szabvany szerinti
értékelés ilyen esetben nem értelmezhetd. 4 vizsgadlat alapjan a telepitett analizator nullpont
beallitasa megfelelo.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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7. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

7.1. Szervetlen gazkomponensek folyamatos meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

crcr

Referencia-moddszer: kemilumineszcencia
MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott [égszennyez6 forrasok emisszidja.

« g ey

Referencia-modszer: Nem diszperzids infravords spektrometria
MSZ CEN/TS 17405:2020 Szén-dioxid meghatarozasa. (ND-IR modszer)
MSZ 21853-6:1984 Kén-dioxid emisszi6 folyamatos mérése. Visszavont szabvany.
MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezo forrasok emisszidja. Az oxigén (O;) térfogat

crcr

A merési modszer elve:

A fiistgdzbol folyamatosan vett minta gazelokészitést kovetden kertil a hordozhaté Horiba
gazanalizatorba. Az analizator az egyes O0sszetevoket az alabbi modon detektélja:

CO, SOz, CO2 ND-IR (nem-diszperziv infravords spektrometria)

NO kemilumineszcencia,
NO2 katalitikus redukciot kovetd kemilumineszcencia,
)} paramagnesesség.

A gazanalizator nulldzdsa pormentes, szdraz kornyezeti levegdvel vagy nagytisztasagu
nitrogénnel, bedllitdsa 5 komponensii hiteles anyagmintaval a helyszinen torténik.

Mintaveteli és mérési jellemzok:

Szonda és porsziird: rozsdamentes acél szonda, kiiltéri, 180 °C-ra fiitott, 4 pm-es
porusméretli szinterelt keramia porsziirdvel és NiCr-Ni fiistgaz
termoelemmel (M+C, PSP 4000 H/C tipus).

Mintagéaz vezeték-1: teflon, programozottan fiithetd (120 °C), Apex, L=20 m
a gazelOkeészitdig.
GazelOkészitd: M+C gyartmany, PSS 5 tipus hdmérséklet szabalyozoval.

Viztartalom levalasztas 4 °C harmatpontra Peltier-elemes hiitéssel,
kétfokozatll porsziirés, belsé mintagaz szivatty.

Mintagdz vezeték-2: teflon, a gazel6készitdtdl a By-pass rotaméterig,
onnan a gazanalizatorhoz.
Gézanalizator: HORIBA GmbH, Japan, PG-350 tipus

Mintagdz mennyisége: gazeldkészitdbe kb. 1 I/perc, gazanalizatorban kb. 0,4 1/perc

Hiteles anyagminta-1.:  kb. 160 ppm CO, NO és SOz és kb. 12 % v/v COz nitrogénben (Messer
Hungarogéaz Kft.). Az O2 beallitasa szlirt, paratlanitott kornyezeti
levegdre torténik.

Hiteles anyagminta-2.: kb. 160 ppm CO, kb. 40 ppm NO ¢és kb. 4 % v/v CO> nitrogénben
(Messer Hungarogaz Kft.). Az O, beallitasa sziirt, paratlanitott
kornyezeti levegore torténik.

Adatrogzités: EDA-2000 programmal (Gemi GmbH (Horiba)), laptop segitségével.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 15/19 oldal
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7.2. Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13284-1:2018 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja.

crer

kis koncentracidtartomanyban. 1. rész: Kézi gravimetrias modszer.

A mérési modszer elve:

A flistgdzbol vagy véggdazbdl izokinetikusan leszivott minta (a részgézaram irdnya és sebessége
megegyezik a beszivasi ponton 1év0 gazaram iranyaval €s sebességével) szilard anyag tartalma
szlirbanyagon keriil levalasztasra, majd mennyiségének meghatarozasa tomeg szerinti
modszerrel (gravimetria) torténik.

Mintaveteli és meérési jellemzok:

Szonda: BME, L = 2,4 m, rozsdamentes acél, belsé téri szlirOtartoval, S-tipust Pitot-
csovel (Kp¢ = 0,84) és K-tipusu (NiCr-Ni) termoelemmel, sajat fejlesztésti beltéri
titan szlir6hdzzal. Az elrendezés egyik jellegzetessége, hogy a sziirétartohoz
kozvetleniil illeszkedd beszivo sorozatot alkalmaz, melynek kilépd éle eléri a
szirdlapot, minimalisra csokkentve a szird eldtti feliileteket. A masik
jellegzetesség, hogy a sikszlird a sziirdtartoval egyiitt keriil cserélésre és
mérésre, elkeriilve ezzel a sziir6lap kivételekor eléfordulo szalveszteséget.

Sziiréanyag: ~ Whatmann QMA, @34 mm atmérdji kvarcszalas siksziird.

A szlirbanyag levalaszto hatasfoka 0,3 um-es részecskékre 20 °C-on 99,9 %.
Mintavevi: Dado Lab ST5 automatikus izokinetikus mintavevo,

mintavételi sebesség: 5-60 1/perc.

A leszivasi sebesség bedllitasa tdmegdram szabalyzo (felbontas 0,01 1/perc)
segitségével torténik, a folyamatosan mért flistgaz/véggaz aramlasi sebesség
alapjan.

Gazméro: A Dado Lab szabalyozé egységbe beépitve, Model RS 2001/AL, hitelesitett,
szaraz, membranos gazora (0,4 — 6,0 m3/h), 0,02 1 felbontas jeladéval szerelve.

Tomegmeéres:

A szliranyagok megfeleld kondicionalasat kovetden a tomegmérést Sartorius R200 tipust
analitikai mérlegen (E 2 pontossagi osztalyu, automata kiegyensulyozasu elektronikus mérleg,
terhelhetoség 0-42/200 g, felbontds +0,01/0,1 mg) végeztik el, referencia szlirélapok
tomegvaltozasanak figyelembe vételével. A mintavételt megel6zden a sziirdanyagokat 180 °C-on
hokezeltiik, majd a mintavétel utdn a felhasznalt és legalabb 3 db referencia sziir6 anyagot
160 °C-on szaritottuk.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 16/19 oldal
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7.3. Amménia meghatarozasa

Alkalmazott szabvany:

MSZ EN ISO 21877:2020 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszidja. Az ammonia

c ey

A mérési modszer elve:

Az ammonia hipoklorit-ionnal kléramint képez: NH; + OCl" — NH2Cl + OH".
A hipoklorit-iont in-situ mdédon, natrium-diklér-izocianurat ligos hidrolizise soran allitjak eld.

A kloramin Na-nitrozil-pentaciano-ferrat (nitropruszid-Na) &

jelenlétében Na-szalicilattal indofenol kék elnevezésii — CH3

vegyliletet hoz létre: 0=, _ ~N NbH
3

A szinképz0 reagens a kationok — els@sorban Ca és Mg — zavard hatasanak kikiiszobolése végett
trinatrium-citratot tartalmaz. Az ammoniaval aranyos mennyiségli indofenol kék fényelnyelését a
672,0 nm hullamhosszon mérik.

A modszerrel kapcsolatban tudni kell, hogy ammoniaként hatarozza meg az ammonian tal
az Osszes olyan vegyiiletet, amely a mintavétel alatt a porszlirén athalad, majd az elnyeletd
oldatban ammoniumionokat képez.

A mintavétel jellemzése:

Szonda és porsziird: 1 m hosszu, flitott titan szonda, kiiltéri, 150 °C-ra fiitott Apex (USA)
sziir6hazzal és @ 47 mm-es kvarcszalas sztir6lappal, amely titan
szlirOtartoban helyezkedik el.

Elnyeletd oldat: 2 x 40 ml 0,05 molos kénsav oldat.

Mintavevo szivatty:  sajat fejlesztésii, rotaméterrel ellatott, akkumulatoros membran pumpa,
0,2 — 2,0 1/perc szallitassal.

Mintavételi sebesség:  kb. 2,0 I/perc.

Mintavételi sebesség ~ DryCal DC-Lite digitalis aramlasméré segitségeével
pontos beallitasa: Gyart6: BIOS (USA); tipus: DCL-M; 10-12 000 ml/perec.
Gazméro oOra: Itrén, G1,6 RF1 tipus, 0,016-1,6 m*/h.

Elemzd laboratdérium:  Eurofins Analytical Services Hungary Kft.,
eredményeik a 8. mellékletben.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 17/19 oldal
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7.4. A véggaz térfogataramanak meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN ISO 16911-1:2013 Helyhez kotott 1€gszennyez6 forrasok emisszidja. A sebesség és a
térfogataram kézi és automatikus meghatdrozasa csatornakban.
1. rész: Kézi referencia-modszer (ISO 16911-1:2013).

MSZ EN 15259:2008 Levegdémindség. Helyhez kotott 1€gszennyezd forrdsok emissziojanak
mérése. A mérési szelvények és pontok, a mérés céljanak, tervének és
jegyzokonyvének kovetelményei

MSZ 21452-3:1975 A levego allapotjelz6inek meghatarozasa.
Hoémérséklet mérése, 4. fejezet.
MSZ 21452-1:1975 A levego allapotjelzéinek meghatarozasa.

Nedvességtartalom mérése.

A merési modszer elve:

A flstgdz vagy véggaz térfogatdramanak meghatdrozdsa a gazsebesség és a homérséklet
mérésével torténik. A gézsebesség méréséhez Prandtl-csd keriil felhasznalasra, amely a mérési
szelvény keresztmetszetétdl fiiggden megvalasztott szdmu pontban méri a gazaram dinamikus
(Ap) és statikus nyomasat. Flistgdz mérésekor a gazsiirliség szamitdsdhoz a folyamatosan mért
CO2 és O2 koncentracio keriil felhasznalasra. A szaraz térfogatdram szamitasahoz sziikséges
viztartalom szakaszos adszorpcios gravimetrids, vagy direkt kijelzésli analizatorral torténd mérés
alapjan kertil figyelembevételre.

Alkalmazott meérdkeésziilek és jellemzdi:

A térfogatdram meghatarozasat a 7.3. fejezetben ismertetett szilard anyag mérésekhez
kapcsolodoan végeztiik el.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 18/19 oldal
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7.5.A kornyezeti levegdé allapotjellemzdéinek
meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ ISO 8756:1995 Levegémindség. A homérséklet-, a 1égnyomas- és a légnedvességi
adatok figyelembevétele.

MSZ 21452-1:1975 A leveg6 allapotjelzdinek meghatarozasa. Nedvességtartalom mérése.
MSZ 21452-3:1975 A leveg6 allapotjelzdinek meghatarozasa. Homérséklet mérése.

Alkalmazott mérdkésziilék és jellemzoi:

Homeérséklet, paratartalom:
Gyarto, tipus: Testo 177-HI.
Mikodési elv: kapacitiv nedvesség-tartalom érzékeld és NTC hdmérd.
Mérési tartomany:  0-100 % relativ paratartalom, 180 °C hémérsékletig;
-20 — +70 °C hémérséklet.
Felbontas: 0,1 % relativ paratartalom, 0,1 °C homérséklet.
Pontossag: + 2 % relativ paratartalom, £ 0,5 °C.

Barometrikus nyomas:

Gyarto, tipus: Testo 511 digitalis barométer.
Miikodési elv: elektronikus abszolit nyomasméro.
Meérési tartomany: 300 — 1 200 mbar.

Felbontas: 1 mbar.

Pontossag: leolvasés + 3 mbar.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 19/19 oldal
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1. MELLEKLET: A TELEPITETT MEROKESZULEKEK JELLEMZOI

Paraméter S0: NOx 0: co NH; Szilard anyag
Gyarto HORIBA SW Technology sagl DURAG GmbH
Tipus ENDA-5000 (CMA-5610E) qLDX/R2 D-R 320M
Gyartasi szam 9G13H44H 15.02.1164 1299807
Médszer Extrakcios Extrakcios ND-IR Extrakcios Extrakcios gl);:al;f}iZtséTg(ilsa (I)n-tisll(t;
ND-IR NO; konverterrel | paramagneses ND-IR & lézer) p
e , 0-50 ppm 0-100 ppm 0-10 tf% 0-200 ppm 0-15 mg/m? i 3
Meresi tartomany 0-500 ppm 0-1000 ppm 0-25t% | 0-1000 ppm 0-50 mg/m’ 0-7.5 mg/m
Hatarérték (E) 35 mg/Nm*® 30 mg/Nm?® (21 tf% @) | 100 mg/Nm3® 3 mg/Nm*® 5 mg/Nm?®
Kovetelmény (P) (a mérési
eredmények 95 %-os konfidencia
intervallumara megfogalmazott 20 % 20 % 10 % 10 % 40 % 30 %
kovetelmény jogszabalyi elbiras
szerint)
Kiterjesztett
eredd mérési | 4,42 mg/m? 6,62 mg/m? 0,77 tf% 2,81 mg/m? 0,704 mg/m? 0,35 mg/m*
. bizonytalansag
A TUV  Certificate —
szerinti eredd relativ KltCI;JQSZtertt, _
mérési bizonytalansag eredé  méresi
bizonytalanség 11,L1%® 6,6 % ® 3,7 % 5,6 %@ 7,0 % @ 7,0 % @
a  hatarérték
%-aban

M A hatarérték a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. sz. hatérozata szerint keriilt megadésra.

@ Az O; esetén a brit Environment Agency-nek az EN 14181:2015 szabvanyhoz készitett ajanlasat (Technical Guidance Note M20 Quality assurance of continuous
emission monitoring systems — application of EN 14181 and BS EN 13284-2) vettiik figyelembe.

¥ Foldmiivelésiigyi Minisztérium Alpiq Csepel Kft.-nek kiilddtt allasfoglalasa (Iktatoszam: KmF/345-3/2015) szerint az oras atlagértékek érvényesitésekor az ezeknek
megfeleld koncentraciokat kell a mért értékekbdl levonni.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 1/1 oldal
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2. MELLEKLET: AZ AIRMON KFT. ALTAL FOLYAMATOSAN MERT FUSTGAZ JELLEMZOK IDOBELI ALAKULASA
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3. MELLEKLET:

A FUSTGAZ TERFOGATARAM MEGHATAROZAS RESZLETES EREDMENYEI

Jellemzé AZ;;;?; P1
A mérés datuma 2023.06.20. 2023.06.21.
A mérés ideje 66:pp | 09:30-11:10 | 13:30-15:10 | 09:30-11:10 | 13:30-15:10
Uzeméllapot ) GT 50 MW, | GT 25 MW, | GT 50 MW, | GT 25 MW,
HRSG ON HRSG OFF HRSG ON HRSG OFF
Kd&rnyezeti hdmérséklet °C 26 30 29 32
Barometrikus nyomas kPa 99,8 99,9 99,9 99,9
Abszolut nyomas kPa 99,8 99,8 99,8 99,8
Fiistgdz homérséklet °C 103 122 102 122
Aramlasi sebesség m/s 19,4 13,6 20,0 13,9
Korrekcids tényezd értéke - 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 85,0 63,5 86,7 64,3
nedves fiistgazra @ tf.% 10,6 7,91 10,8 8,01
Nedves gazsfiriiség kg/Nm? 1,26 1,26 1,26 1,26
Szaraz gazstiriség kg/Nm® 1,31 1,30 1,31 1,30
Tényleges térfogataram m’/h 560 000 391 000 577 000 400 000
Térfogataram, nedves, normal Nm?3/h 400 000 266 000 414 000 272 000
Térfogataram, szaraz, normal Nm’/h 358 000 245 000 369 000 251000
Eg;i‘l’aglatlaga(ffgjaf Nm’h | 557000 265 000 578 000 268 000

M A korrekcids tényezd alkalmazasat az MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvany (Helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok emisszioja. A sebesség és a térfogatiram kézi és automatikus meghatirozasa csatornakban.)

utmutatasa szerint végeztik.

@ . A fiistgdz nedvességtartalmat az eltiizelt foldgaz Osszetétele, a mért O,, CO, koncentraciok és
fiistgdzhOmérséklet alapjan szamitassal hataroztuk meg, mely soran az égés kozben keletkezé viz mellett
figyelembe vettiik a felhasznalt égéslevegd viztartalmat is.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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3. MELLEKLET:

A FUSTGAZ TERFOGATARAM MEGHATAROZAS RESZLETES EREDMENYEI

Jellemzé AZ;;;?; PI1
A mérés datuma 2023.06.22.
A mérés ideje 66:pp | 09:30-11:10 | 13:30-15:10
Uzeméllapot ) GT 50 MW, | GT 25 MW,
HRSG ON HRSG OFF
Ko&rnyezeti hdmérséklet °C 26 30
Barometrikus nyomas kPa 100,1 100,0
Abszolut nyomas kPa 100,0 99,9
Fiistgdz homérséklet °C 102 122
Aramlasi sebesség m/s 20,3 14,1
Korrekcids tényezd értéke - 0,995
Nedvességtartalom, g/Nm? 88,3 67,1
nedves fiistgazra @ tf.% 11,0 8,36
Nedves gazsiiriiség kg/Nm? 1,25 1,26
Széraz gazsiirliség kg/Nm® 1,31 1,30
Tényleges térfogataram m’/h 585 000 405 000
Térfogataram, nedves, normal Nm?3/h 420 000 277 000
Térfogataram, szaraz, normal Nm’/h 374 000 253 000
Eg;i‘l’aglatﬁa;}l Sjarrjz Nm¥h | 587000 274000

. A korrekcids tényezd alkalmazasat az MSZ EN ISO 16911-1:2013 szabvany (Helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok emisszioja. A sebesség és a térfogatiram kézi és automatikus meghatirozasa csatornakban.)
utmutatasa szerint végeztik.

? . A fiistgdz nedvességtartalmat az eltiizelt foldgaz Osszetétele, a mért O, CO, koncentraciok és

fiistgdzhOmérséklet alapjan szamitassal hataroztuk meg, mely soran az égés kozben keletkezé viz mellett
figyelembe vettiik a felhasznalt égéslevegd viztartalmat is.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 2/2 oldal
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4. MELLEKLET: A TELEPITETT ANALIZATOROK ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT KONCENTRACIOK
EGYUTTES ABRAZOLASA
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4. MELLEKLET: A TELEPITETT ANALIZATOROK ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT KONCENTRACIOK

EGYUTTES ABRAZOLASA

Nitrogén-oxidok
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4. MELLEKLET: A TELEPITETT ANALIZATOROK ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT KONCENTRACIOK
EGYUTTES ABRAZOLASA
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4. MELLEKLET: A TELEPITETT ANALIZATOROK ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT KONCENTRACIOK
EGYUTTES ABRAZOLASA
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4. MELLEKLET: A TELEPITETT ANALIZATOROK ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT KONCENTRACIOK
EGYUTTES ABRAZOLASA

Ammonia

—AMS —AIRMON Kft.

NH; [mg/Nm?, szaraz, aktualis O, mellett]
+

0 e e e e e e
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5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Szén-monoxid
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ribraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?

2023.06.19.
14:00-15:00 3,0 4,0 3,2 3,9 3,0
15:00-16:00 1,2 2,0 2,0 2,1 2,0
16:00-17:00 0,0 0,5 0,6 0,9 1,0
17:00-18:00 0,0 0,5 0,6 0,9 0,9
18:00-19:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
19:00-20:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
20:00-21:00 0,0 0,5 0,6 0,9 0,9
21:00-22:00 0,0 0,5 0,6 0,9 0,9
22:00-23:00 0,0 0,5 0,6 0,9 0,9
23:00-00:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9

2023.06.20.
00:00-01:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
01:00-02:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
02:00-03:00 0,0 0,5 0,6 0,9 0,9
03:00-04:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
04:00-05:00 0,0 0,6 0,7 0,9 0,9
05:00-06:00 0,0 0,6 0,7 0,9 0,9
06:00-07:00 0,0 0,6 0,6 0,9 0,9
07:00-08:00 0,0 0,6 0,6 0,9 1,0
10:00-11:00 3,0 5,1 4,1 3,8 3,0
11:00-12:00 2,8 4,8 3,9 3,7 2,9
12:00-13:00 2,2 4,2 3,6 3,1 2,6
13:00-14:00 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
14:00-15:00 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
15:00-16:00 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
16:00-17:00 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
17:00-18:00 0,0 0,6 0,7 0,9 1,0
18:00-19:00 0,0 0,9 1,0 0,9 1,0
19:00-20:00 0,0 0,9 1,0 0,9 1,0
20:00-21:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
21:00-22:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
22:00-23:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
23:00-00:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 1/15 oldal
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5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Szén-monoxid
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ribraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?

2023.06.21.
00:00-01:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
01:00-02:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
02:00-03:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
03:00-04:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
04:00-05:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
05:00-06:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
06:00-07:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
07:00-08:00 0,0 0,9 0,9 0,9 0,9
10:00-11:00 2,9 4,7 3,7 3,8 2,9
11:00-12:00 4,6 6,3 5,0 5,5 43
12:00-13:00 4,2 6,0 5,1 5,1 43
13:00-14:00 0,0 0,8 0,9 0,9 1,0
14:00-15:00 0,0 0,7 0,8 0,9 1,0
15:00-16:00 0,0 0,6 0,7 0,9 1,0
16:00-17:00 0,0 0,5 0,6 0,9 1,0
17:00-18:00 0,0 0,5 0,5 0,9 1,0
18:00-19:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
19:00-20:00 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9
20:00-21:00 0,0 0,8 0,8 0,9 0,9
21:00-22:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
22:00-23:00 0,0 1,0 1,0 0,9 0,9
23:00-00:00 0,0 1,0 1,1 0,9 0,9

2023.06.22.
00:00-01:00 0,0 1,0 1,1 0,9 0,9
01:00-02:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
02:00-03:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
03:00-04:00 0,0 0,8 0,9 0,9 0,9
04:00-05:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
05:00-06:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
06:00-07:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
07:00-08:00 0,0 0,9 1,0 0,9 0,9
10:00-11:00 3,0 4,7 3,7 3,9 3,1
11:00-12:00 3,1 4,6 3,7 3.9 3,1
12:00-13:00 2,6 4,2 3,5 3,4 2,9
13:00-14:00 0,0 0,5 0,6 0,9 1,0

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 2/15 oldal
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5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Szén-monoxid
AMS Airmon Kft. Airmon Kft. | e tiprite ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?
2023.06.22.
14:00-15:00 0,0 0,4 0,5 0,9 1,0
Nullp(ol)nt gaz 0,0 0,0
Kalib;glo' gaz 159,7 160,0
Atlag 0,5 1,4 1,3 1,4 1,3
Maximum 5,1
Minimum 0,5
Ys,max = Ys,min 4,6
Hatarérték (E) © 100
Kovetelmény
P (%) O 10
Unax=P*E 10
Ex0,15 15
(' Hiteles anyagminta: Sziirt és paratlanitott miiszerlevegd.
@ Hiteles anyagminta: 160,0 ppm CO nitrogénben (Messer Hungarogaz Kft.)
) A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.
3/15 oldal

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Nitrogén-oxidok
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ribraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?

2023.06.19.
14:00-15:00 19,8 16,2 21,2 16,1 20,7
15:00-16:00 18,1 14,5 23,5 14,6 23,1
16:00-17:00 17,7 14,2 25,5 14,3 249
17:00-18:00 17,4 14,2 25,4 14,0 24,4
18:00-19:00 17,3 14,4 25,8 13,9 242
19:00-20:00 17,2 14,3 25,6 13,8 24,0
20:00-21:00 17,1 14,0 24.8 13,6 23,6
21:00-22:00 16,4 13,3 23,7 13,0 22,6
22:00-23:00 15,8 12,8 23,0 12,4 21,8
23:00-00:00 15,4 12,4 22,3 12,0 21,1

2023.06.20.
00:00-01:00 15,1 12,2 22,0 11,8 20,8
01:00-02:00 15,0 12,0 21,7 11,7 20,6
02:00-03:00 14,9 12,0 21,7 11,6 20,4
03:00-04:00 14,8 11,9 21,7 11,5 20,4
04:00-05:00 14,8 11,9 21,7 11,5 20,3
05:00-06:00 14,8 11,9 21,7 11,5 20,4
06:00-07:00 14,9 12,0 21,9 11,6 20,5
07:00-08:00 15,6 12,3 22,3 12,3 21,6
10:00-11:00 20,0 16,1 21,2 16,4 21,2
11:00-12:00 19,5 15,4 20,3 15,9 20,7
12:00-13:00 17,5 14,0 19,5 14,0 19,7
13:00-14:00 16,8 13,3 253 13,4 253
14:00-15:00 12,5 9,4 17,9 9,4 17,6
15:00-16:00 13,4 10,3 19,2 10,2 19,2
16:00-17:00 13,4 10,0 18,8 10,2 19,1
17:00-18:00 13,4 10,1 18,9 10,2 19,0
18:00-19:00 16,4 12,9 23,2 13,0 23,3
19:00-20:00 17,8 14,3 25,5 14,3 25,4
20:00-21:00 17,6 14,1 249 14,2 24,7
21:00-22:00 17,0 13,4 23,7 13,6 23,7
22:00-23:00 16,4 12,8 22,7 13,0 22,7
23:00-00:00 16,0 12,4 22,1 12,6 22,0

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 4/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Nitrogén-oxidok
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ibraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?

2023.06.21.
00:00-01:00 16,1 12,7 22,6 12,7 223
01:00-02:00 16,0 12,5 22,4 12,6 22,1
02:00-03:00 15,9 12,4 222 12,6 22,0
03:00-04:00 15,8 12,3 22,0 12,4 21,8
04:00-05:00 15,7 12,2 22,0 12,3 21,7
05:00-06:00 15,8 12,2 21,9 12,4 21,8
06:00-07:00 16,1 12,3 22,1 12,7 22,3
07:00-08:00 16,3 12,7 22,6 12,9 22,6
10:00-11:00 19,7 15,9 20,9 16,1 20,6
11:00-12:00 9,7 6,7 8,7 6,7 8,5
12:00-13:00 8,0 4,6 6,5 5,1 7,1
13:00-14:00 12,9 9,3 17,6 9,7 18,0
14:00-15:00 14,2 10,7 20,5 10,9 20,6
15:00-16:00 12,9 9,5 18,1 9,7 18,2
16:00-17:00 13,2 9,8 18,7 10,0 18,6
17:00-18:00 12,9 9,6 17,8 9,7 17,7
18:00-19:00 15,8 12,3 22,0 12,4 21,6
19:00-20:00 16,8 13,6 24,0 13,4 23,2
20:00-21:00 17,0 13,5 23,9 13,5 23,3
21:00-22:00 17,0 13,6 23,9 13,6 23,4
22:00-23:00 16,3 12,9 22,9 12,9 222
23:00-00:00 15,9 12,5 223 12,5 21,7

2023.06.22.
00:00-01:00 16,0 12,6 22,6 12,7 22,0
01:00-02:00 15,7 12,3 21,9 12,3 21,5
02:00-03:00 15,8 12,3 22,0 12,4 21,6
03:00-04:00 15,9 12,5 22,3 12,5 21,9
04:00-05:00 15,7 12,3 22,0 12,4 21,6
05:00-06:00 15,8 12,3 22,0 12,4 21,7
06:00-07:00 16,0 12,6 22,6 12,6 22,1
07:00-08:00 16,3 12,9 23,1 12,9 22,6
10:00-11:00 18,9 15,1 19,7 15,3 19,7
11:00-12:00 18,7 15,0 19,6 15,2 19,4
12:00-13:00 17,2 13,9 19,1 13,8 18,8
13:00-14:00 12,9 9,9 18,6 9,7 18,0

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 5/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET
AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Nitrogén-oxidok
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ribraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szaraz, ‘})i;% O>-re yi szaraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?
2023.06.22.
14:00-15:00 12,8 9,8 18,6 9,6 18,0
Atlag 15,8 12,4 21,5 12,4 21,0
Maximum 25,8
Minimum 6,5
YVs,max = Ys,min 19,3
Hatdrérték (E) ¥ 30
2
Unax=P*E 6,0
(D A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.
6/15 oldal

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Kén-dioxid
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ibraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?
2023.06.19.
16:00-17:00 1,8 1,1 2,7 0,7 1,7
17:00-18:00 1,7 1,0 2,6 0,6 1,5
18:00-19:00 1,8 0,6 1,4 0,7 1,7
19:00-20:00 1,8 0,5 1,2 0,7 1,6
20:00-21:00 1,8 0,8 2,0 0,7 1,7
21:00-22:00 1,8 0,8 2,0 0,7 1,6
22:00-23:00 1,8 0,7 1,7 0,7 1,8
23:00-00:00 1,9 0,7 1,7 0,8 1,9
2023.06.20.
00:00-01:00 1,8 0,4 0,9 0,7 1,6
01:00-02:00 1,7 0,2 0,6 0,6 1,5
02:00-03:00 1,8 0,3 0,7 0,7 1,7
03:00-04:00 1,8 0,7 1,8 0,7 1,7
04:00-05:00 1,7 0,7 1,7 0,6 1,5
05:00-06:00 1,8 0,7 1,7 0,6 1,6
06:00-07:00 1,7 0,3 0,9 0,6 1,5
07:00-08:00 1,8 0,2 0,5 0,7 1,8
11:00-12:00 1,7 0,4 0,7 0,6 1,0
12:00-13:00 1,8 0,3 0,5 0,7 1,2
13:00-14:00 1,7 0,0 0,1 0,6 1,1
14:00-15:00 1,6 0,2 0,5 0,5 1,2
15:00-16:00 1,4 0,7 1,7 0,3 0,7
16:00-17:00 1,5 0,7 1,7 0,4 1,1
17:00-18:00 1,6 0,4 0,9 0,5 1,3
18:00-19:00 1,6 0,3 0,8 0,5 1,3
19:00-20:00 1,6 0,2 0,4 0,5 1,2
20:00-21:00 1,8 0,6 1,5 0,6 1,6
21:00-22:00 1,7 0,7 1,8 0,6 1,5
22:00-23:00 1,8 0,6 1,5 0,6 1,6
23:00-00:00 1,8 0,7 1,7 0,7 1,7
Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 7/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Kén-dioxid
AMS Airmon Kfi, | Armon Kt g ribraie ams | Kolibralt AMS
A mérés ideje i i szdraz, ‘})?% O:r-re yi szdraz, 1}; % Os-re
ppm ppm von., mg/Nm’ ppm von., mg/Nm?
2023.06.21.
00:00-01:00 1,6 0,4 1,0 0,5 1,3
01:00-02:00 1,6 0,3 0,9 0,5 1,2
02:00-03:00 1,7 0,6 1,4 0,6 1,5
03:00-04:00 1,6 0,8 1,9 0,5 1,3
04:00-05:00 1,7 0,4 1,1 0,6 1,4
05:00-06:00 1,7 0,7 1,7 0,6 1,5
06:00-07:00 1,8 0,3 0,6 0,7 1,8
07:00-08:00 1,7 0,3 0,7 0,6 1,4
10:00-11:00 1,6 0,4 0,8 0,5 0,8
11:00-12:00 1,4 0,5 1,0 0,3 0,5
12:00-13:00 1,4 0,1 0,1 0,3 0,5
13:00-14:00 1,6 0,6 1,7 0,4 1,2
14:00-15:00 1,6 0,6 1,7 0,5 1,3
15:00-16:00 1,6 0,5 1,2 0,5 1,3
16:00-17:00 1,7 0,8 2,1 0,6 1,5
17:00-18:00 1,5 1,0 2,5 0,4 1,0
18:00-19:00 1,5 0,4 1,0 0,4 1,0
19:00-20:00 1,6 0,4 0,9 0,5 1,1
20:00-21:00 1,5 0,8 2,1 0,4 1,0
21:00-22:00 1,6 0,8 2,0 0,4 1,1
22:00-23:00 1,6 0,5 1,1 0,4 1,1
23:00-00:00 1,7 0,7 1,7 0,6 1,3
2023.06.22.
00:00-01:00 1,7 0,6 1,4 0,6 1,4
01:00-02:00 1,6 0,6 1,4 0,5 1,2
02:00-03:00 1,7 0,4 1,1 0,6 1,5
03:00-04:00 1,7 0,9 2,4 0,6 1,4
04:00-05:00 1,7 0,7 1,7 0,5 1,3
05:00-06:00 1,7 0,5 1,2 0,5 1,3
06:00-07:00 1,6 0,3 0,7 0,5 1,3
07:00-08:00 1,6 0,3 0,6 0,5 1,2
10:00-11:00 1,6 0,8 1,5 0,5 0,8
11:00-12:00 1,5 0,7 1,3 0,4 0,6
12:00-13:00 1,4 0,4 0,8 0,3 0,5
13:00-14:00 1,4 0,2 0,6 0,3 0,7
Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 8/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Kén-dioxid
AMS Airmon Kft. A”my‘f” KtV katibrate ams | Kl ’;{’ AMS
A mérés ideje x;'n ‘ lm szaraz, 15% O-re ‘ lm szaraz, 15% O-re
pp pp von., mg/Nm’ pp von., mg/Nm?
2023.06.22.
14:00-15:00 1,5 0,2 0,6 0,3 0,9
Nullpont gaz
p(z) & 0,1 0
Kalibralo gaz
2 & 40 40,0
Atlag 1,7 0,5 1,3 0,5 1,3
Maximum 2,7
Minimum 0,1
Ys,max = Ys,min 2,6
Hatdrérték (E) ¥ 35
Kovetelmény
P (%) 20
Umax=P *F 7,0
Ex 0,15 53
(' Hiteles anyagminta: Sziirt és paratlanitott miiszerlevegd.
@ Hiteles anyagminta: 40,0 ppm SO; nitrogénben (Messer Hungarogaz Kft.)
) A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.
Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 9/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Oxigén
AMS Airmon Kft. Kalibralt AMS
A mérés ideje Xi Yis yi
1%, szaraz 1%, szaraz 1%, szaraz
2023.06.19.
14:00-15:00 11,4 11,6 11,6
15:00-16:00 13,3 13,4 13,4
16:00-17:00 13,9 14,1 14,1
17:00-18:00 13,9 14,1 14,1
18:00-19:00 13,9 14,1 14,1
19:00-20:00 13,9 14,1 14,1
20:00-21:00 13,9 14,1 14,0
21:00-22:00 13,9 14,1 14,1
22:00-23:00 14,0 14,1 14,1
23:00-00:00 14,0 14,2 14,1
2023.06.20.
00:00-01:00 14,0 14,2 14,2
01:00-02:00 14,0 14,2 14,1
02:00-03:00 14,0 14,2 14,2
03:00-04:00 14,1 14,2 14,2
04:00-05:00 14,1 14,2 14,2
05:00-06:00 14,0 14,2 14,2
06:00-07:00 14,0 14,2 14,2
07:00-08:00 14,0 14,2 14,1
10:00-11:00 11,5 11,7 11,7
11:00-12:00 11,5 11,6 11,7
12:00-13:00 12,2 12,2 12,4
13:00-14:00 14,5 14,5 14,6
14:00-15:00 14,5 14,5 14,6
15:00-16:00 14,5 14,4 14,6
16:00-17:00 14,5 14,4 14,6
17:00-18:00 14,4 14,4 14,5
18:00-19:00 14,1 14,1 14,2
19:00-20:00 14,1 14,1 14,2
20:00-21:00 14,0 14,1 14,1
21:00-22:00 13,9 14,0 14,1
22:00-23:00 14,0 14,1 14,1
23:00-00:00 14,0 14,1 14,1

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

10/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Oxigén
AMS Airmon Kft. Kalibralt AMS
A mérés ideje Xi Yis yi
1%. szdraz 1%. szaraz tf%. szdraz
2023.06.21.
00:00-01:00 14,0 14,1 14,1
01:00-02:00 14,0 14,1 14,1
02:00-03:00 14,0 14,1 14,1
03:00-04:00 14,0 14,1 14,1
04:00-05:00 14,0 14,2 14,1
05:00-06:00 14,0 14,2 14,1
06:00-07:00 14,0 14,1 14,1
07:00-08:00 14,0 14,1 14,1
10:00-11:00 11,4 11,6 11,5
11:00-12:00 11,4 11,6 11,6
12:00-13:00 12,1 12,2 12,3
13:00-14:00 14,4 14,5 14,5
14:00-15:00 14,5 14,6 14,6
15:00-16:00 14,4 14,6 14,6
16:00-17:00 14,4 14,5 14,5
17:00-18:00 14,2 14,4 14,4
18:00-19:00 13,9 14,1 14,1
19:00-20:00 13,9 14,1 14,0
20:00-21:00 13,9 14,0 14,0
21:00-22:00 13,9 14,0 14,0
22:00-23:00 13,9 14,1 14,0
23:00-00:00 13,9 14,1 14,1
2023.06.22.
00:00-01:00 13,9 14,1 14,1
01:00-02:00 13,9 14,1 14,1
02:00-03:00 13,9 14,1 14,1
03:00-04:00 14,0 14,1 14,1
04:00-05:00 13,9 14,1 14,1
05:00-06:00 14,0 14,1 14,1
06:00-07:00 14,0 14,1 14,1
07:00-08:00 14,0 14,1 14,1
10:00-11:00 11,4 11,6 11,6
11:00-12:00 11,4 11,6 11,6
12:00-13:00 12,0 12,0 12,1
13:00-14:00 14,4 14,5 14,5

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

11/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Oxigén
AMS Airmon Kft. Kalibralt AMS
A mérés ideje Xi Yis Ji
1%, szaraz 1%, szaraz 1%, szaraz
2023.06.22.
14:00-15:00 14,4 14,5 14,5
Atlag 13,7 13,8 13,8
Maximum 14,6
Minimum 11,6
Vs,max = Ys,min 3,02
Hatarérték (E) V 21
Kovetelmény 10
P (%) (1)
Unax=P*E 2,1
Ex0,15 3,15

(D A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 12/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Ammonia, linearis kalibrdcios fiiggvényt alkalmazva
p . AMS | Airmon Kf. Ai’my‘:: K KalibriliAvts | Kalibritt AMS
mintavétel .M‘t.m"a v i szaraz, 15% Ji , Vi
ideje Jjelolése szaraz,3 szaraz,3 Osre von., | szdraz, mg/Nm? szaraz, 15% Oz;re
mg/Nm mg/Nm mg/Nm? von., mg/Nm
2023.06.20.
09:30-10:20 1 0,65 0,10 0,06 -0,01 -0,01
10:30-11:20 2 0,66 0,04 0,03 0,00 0,00
11:30-12:20 3 0,63 0,05 0,03 -0,03 -0,02
12:30-13:20 4 0,70 0,06 0,05 0,03 0,03
13:30-14:20 5 0,70 0,05 0,05 0,04 0,04
14:30-15:20 6 0,84 0,05 0,05 0,17 0,15
2023.06.21.
09:30-10:20 7 0,58 0,05 0,03 -0,07 -0,04
10:30-11:20 0,63 0,11 0,07 -0,02 -0,01
11:30-12:20 9 4,46 1,52 0,97 3,51 2,20
12:30-13:20 10 2,72 0,61 0,49 1,90 1,50
13:30-14:20 11 0,83 0,09 0,09 0,15 0,14
14:30-15:20 12 0,80 0,07 0,07 0,13 0,12
2023.06.22.
09:30-10:20 13 0,38 0,08 0,05 -0,26 -0,16
10:30-11:20 14 0,39 0,06 0,04 -0,25 -0,16
11:30-12:20 15 0,44 0,06 0,04 -0,20 -0,13
12:30-13:20 16 0,57 0,09 0,07 -0,08 -0,06
13:30-14:20 17 0,56 0,07 0,07 -0,09 -0,08
14:30-15:20 18 0,59 0,07 0,07 -0,06 -0,06
Nullpont gaz "V 0,28 0
Kalibralo gaz @ 9,14 9,08
Atlag 1,33 0,62 0,13 0,27 0,19
Maximum 0,97
Minimum 0,03
YVs,max = Ys,min 0,94
Hatdrérték (E) ¥ 3,0
Kivetelmény P (%) 40
Unax=P*E 1,2
Ex0,15 0,45

(D' Hiteles anyagminta: Sziirt és paratlanitott miiszerlevegé.

@ Hiteles anyagminta: 11,97 ppm NH3 nitrogénben (Messer Hungarogaz Kft.)

) A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

13/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Ammonia, négyzetes kalibracios fiiggvényt alkalmazva
p . AMS | Airmon Kf. Ai’my‘:: K KalibriliAvts | Kalibritt AMS
mintavétel .M‘t.m"a v i szaraz, 15% Ji , Vi
ideje Jjelolése szaraz,3 szaraz,3 Osre von., | szdraz, mg/Nm? szaraz, 15% Oz;re
mg/Nm mg/Nm mg/Nm? von., mg/Nm
2023.06.20.
09:30-10:20 1 0,65 0,10 0,06 0,06 0,04
10:30-11:20 2 0,66 0,04 0,03 0,06 0,04
11:30-12:20 3 0,63 0,05 0,03 0,06 0,04
12:30-13:20 4 0,70 0,06 0,05 0,06 0,04
13:30-14:20 5 0,70 0,05 0,05 0,05 0,05
14:30-15:20 6 0,84 0,05 0,05 0,05 0,04
2023.06.21.
09:30-10:20 7 0,58 0,05 0,03 0,07 0,04
10:30-11:20 0,63 0,11 0,07 0,06 0,04
11:30-12:20 9 4,46 1,52 0,97 1,68 1,05
12:30-13:20 10 2,72 0,61 0,49 0,45 0,35
13:30-14:20 11 0,83 0,09 0,09 0,05 0,04
14:30-15:20 12 0,80 0,07 0,07 0,05 0,04
2023.06.22.
09:30-10:20 13 0,38 0,08 0,05 0,10 0,06
10:30-11:20 14 0,39 0,06 0,04 0,09 0,06
11:30-12:20 15 0,44 0,06 0,04 0,08 0,05
12:30-13:20 16 0,57 0,09 0,07 0,07 0,05
13:30-14:20 17 0,56 0,07 0,07 0,07 0,06
14:30-15:20 18 0,59 0,07 0,07 0,07 0,06
Nullpont gaz "V 0,28 0
Kalibralo gaz @ 9,14 9,08
Atlag 1,33 0,62 0,13 0,18 0,12
Maximum 0,97
Minimum 0,03
YVs,max = Ys,min 0,94
Hatdrérték (E) ¥ 3,0
Kivetelmény P (%) 40
Unax=P*E 1,2
Ex0,15 0,45

(D' Hiteles anyagminta: Sziirt és paratlanitott miiszerlevegé.

@ Hiteles anyagminta: 11,97 ppm NH3 nitrogénben (Messer Hungarogaz Kft.)

) A hatarértéket és a kovetelményt az 1. melléklet alapjan adtuk meg.

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

14/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

5. MELLEKLET

AZ AMS ES AZ AIRMON KFT. ALTAL MERT JELLEMZOK

OSSZEHASONLITASA
Szilard anyag

AMS Airmon Kft.

A mintavétel Minta Xi Yi
ideje Jelolése nedves, fizikai nedves, fizikai,

mg/m’ mg/m’
2023.06.20.
09:30-11:10 1 0,04 <0,1
13:30-15:10 2 0,04 <0,1
2023.06.21.
09:30-11:10 0,04 <0,1
13:30-15:10 4 0,04 <0,1
2023.06.22.
09:30-11:10 0,04 <0,1
13:30-15:10 6 0,04 <0,1

Atlag 0,04 <0,1

D A meghatdrozdsi hatar alatti koncentrdacidkat az atlagolds sordn
a meghatarozasi hatarral vettiik figyelembe

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.

15/15 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

6. MELLEKLET
AZ OSSZEHASONLITO MERESEK ALAPJAN ILLESZTETT KALIBRACIOS

EGYENESEK
CO analizator
180 +
150 +
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R2 = 0.9995
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Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 1/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

6. MELLEKLET

AZ OSSZEHASONLITO MERESEK ALAPJAN ILLESZTETT KALIBRACIOS
EGYENESEK

SO, analizator

50 T

40 +

y=1.0276x - 1.1655
R*=0.9966

30 +

Airmon Kft. SO, [ppm]

10 +

0 4 t + t t |
0 10 20 30 40 50
AMS SO, [EU, ppm]

0; analizdgtor

20+

y=0.9905x + 0.272
R*=0.9957

Airmon Kft. O, [tf%, szaraz]

AMS 0, [EU, %]

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 2/2 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

7. melléklet: Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany
eldirasai szerint

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Ddtum: 2023.06.19-22.
Vizsgalt komponens co N N= 67
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1dé is Yis Di=yis s Di-Dyy (D-Dyy)’
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 (mg/Nm3)2
2023.06.19. 14:00-15:00 3.0 3.2 0.2 0.2 0.0
2023.06.19. 15:00-16:00 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 16:00-17:00 1.0 0.6 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.19. 17:00-18:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 18:00-19:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 19:00-20:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 20:00-21:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 21:00-22:00 0.9 0.6 -0.4 -0.4 0.1
2023.06.19. 22:00-23:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 23:00-00:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 00:00-01:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 01:00-02:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 02:00-03:00 0.9 0.6 -0.4 -0.4 0.1
2023.06.20. 03:00-04:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 04:00-05:00 0.9 0.7 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 05:00-06:00 0.9 0.7 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 06:00-07:00 0.9 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 07:00-08:00 1.0 0.6 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 10:00-11:00 3.0 4.1 1.1 1.1 1.1
2023.06.20. 11:00-12:00 2.9 3.9 1.0 1.0 0.9
2023.06.20. 12:00-13:00 2.6 3.6 0.9 0.9 0.9
2023.06.20. 13:00-14:00 1.0 0.8 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 14:00-15:00 1.0 0.8 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 15:00-16:00 1.0 0.8 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 16:00-17:00 1.0 0.8 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 17:00-18:00 1.0 0.7 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 18:00-19:00 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 19:00-20:00 1.0 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 20:00-21:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 21:00-22:00 0.9 1.0 0.1 0.0 0.0
2023.06.20. 22:00-23:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 23:00-00:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 00:00-01:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 01:00-02:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 02:00-03:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 03:00-04:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 04:00-05:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 05:00-06:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 06:00-07:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 07:00-08:00 0.9 0.9 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 10:00-11:00 2.9 3.7 0.8 0.8 0.6
2023.06.21. 11:00-12:00 4.3 5.0 0.7 0.7 0.5
2023.06.21. 12:00-13:00 4.3 5.1 0.9 0.9 0.7
2023.06.21. 13:00-14:00 1.0 0.9 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 14:00-15:00 1.0 0.8 -0.2 -0.2 0.1
2023.06.21. 15:00-16:00 1.0 0.7 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.21. 16:00-17:00 1.0 0.6 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.21. 17:00-18:00 1.0 0.5 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.21. 18:00-19:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 19:00-20:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 20:00-21:00 0.9 0.8 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 21:00-22:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023
2023.06.21. 22:00-23:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 23:00-00:00 0.9 1.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 00:00-01:00 0.9 1.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 01:00-02:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 02:00-03:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 03:00-04:00 0.9 0.9 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.22. 04:00-05:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 05:00-06:00 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 06:00-07:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 07:00-08:00 0.9 1.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 10:00-11:00 3.1 3.7 0.6 0.6 0.4
2023.06.22. 11:00-12:00 3.1 3.7 0.6 0.6 0.4
2023.06.22. 12:00-13:00 2.9 3.5 0.6 0.6 0.4
2023.06.22. 13:00-14:00 1.0 0.6 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.22. 14:00-15:00 1.0 0.5 -0.5 -0.5 0.3
Szumma 0.2 0.0 9.2
Atlag 1.3 1.3 0.0
Eltérés szordsa:
1 & —\2
Sp \/N—l;(Dt D) = 037
. .
Di:yi,s_yi,s DZ*ZD,'
N
A szords elfogadhatésdganak kritériuma: Sp < ogk,
oy=(PxE)/1,96= 5.10 Hatdrérték, mg/Nm’ 100
Kévetelmény, % 10

Az elfogadhatosagi kritérium értéke: ook, = 5,08

k,= 0.9949

Mivel s, < ook, IGAZ

a telepitett mérérendszer miikodése MEGFELEL az el6irt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya: 0<9s < L1*y; ax vagy 0<ys< hatarértek 20 %-a
0<9ys<47 0<9ys< 20.0
A kalibracio6 érvényességi tartomanya: 0 <y, < 20.0 mg/Nmz, szaraz,

15 tf% O,-re

Készitette:
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

7. melléklet: Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany
eldirasai szerint

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Ddtum: 2023.06.19-22.
Vizsgalt komponens NOX N N= 67
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1dé is Yis Di=yis s Di-Dyy (D-Dyy)’
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 (mg/Nm3)2
2023.06.19. 14:00-15:00 20.7 21.2 0.6 0.1 0.0
2023.06.19. 15:00-16:00 23.1 23.5 0.3 -0.1 0.0
2023.06.19. 16:00-17:00 24.9 25.5 0.6 0.2 0.0
2023.06.19. 17:00-18:00 244 254 1.1 0.6 0.4
2023.06.19. 18:00-19:00 24.2 25.8 1.6 1.1 1.3
2023.06.19. 19:00-20:00 24.0 25.6 1.6 1.1 1.3
2023.06.19. 20:00-21:00 23.6 24.8 1.2 0.8 0.7
2023.06.19. 21:00-22:00 22.6 23.7 1.1 0.7 0.5
2023.06.19. 22:00-23:00 21.8 23.0 1.2 0.8 0.6
2023.06.19. 23:00-00:00 21.1 22.3 1.2 0.8 0.6
2023.06.20. 00:00-01:00 20.8 22.0 1.2 0.8 0.6
2023.06.20. 01:00-02:00 20.6 21.7 1.2 0.8 0.6
2023.06.20. 02:00-03:00 20.4 21.7 1.3 0.8 0.7
2023.06.20. 03:00-04:00 20.4 21.7 1.3 0.9 0.7
2023.06.20. 04:00-05:00 20.3 21.7 1.4 0.9 0.9
2023.06.20. 05:00-06:00 20.4 21.7 1.4 0.9 0.9
2023.06.20. 06:00-07:00 20.5 21.9 1.4 0.9 0.9
2023.06.20. 07:00-08:00 21.6 22.3 0.7 0.3 0.1
2023.06.20. 10:00-11:00 21.2 21.2 0.0 -0.5 0.2
2023.06.20. 11:00-12:00 20.7 20.3 -0.4 -0.9 0.8
2023.06.20. 12:00-13:00 19.7 19.5 -0.1 -0.5 0.3
2023.06.20. 13:00-14:00 25.3 25.3 0.0 -0.4 0.2
2023.06.20. 14:00-15:00 17.6 17.9 0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 15:00-16:00 19.2 19.2 0.0 -0.4 0.2
2023.06.20. 16:00-17:00 19.1 18.8 -0.3 -0.7 0.5
2023.06.20. 17:00-18:00 19.0 18.9 0.0 -0.5 0.2
2023.06.20. 18:00-19:00 23.3 23.2 -0.1 -0.5 0.3
2023.06.20. 19:00-20:00 254 25.5 0.1 -0.3 0.1
2023.06.20. 20:00-21:00 24.7 24.9 0.2 -0.3 0.1
2023.06.20. 21:00-22:00 23.7 23.7 0.0 -0.5 0.2
2023.06.20. 22:00-23:00 22.7 22.7 0.0 -0.5 0.2
2023.06.20. 23:00-00:00 22.0 22.1 0.1 -0.4 0.1
2023.06.21. 00:00-01:00 22.3 22.6 0.4 -0.1 0.0
2023.06.21. 01:00-02:00 22.1 224 0.3 -0.2 0.0
2023.06.21. 02:00-03:00 22.0 22.2 0.2 -0.2 0.1
2023.06.21. 03:00-04:00 21.8 22.0 0.2 -0.3 0.1
2023.06.21. 04:00-05:00 21.7 22.0 0.3 -0.1 0.0
2023.06.21. 05:00-06:00 21.8 21.9 0.2 -0.3 0.1
2023.06.21. 06:00-07:00 22.3 22.1 -0.2 -0.7 0.4
2023.06.21. 07:00-08:00 22.6 22.6 0.1 -0.4 0.1
2023.06.21. 10:00-11:00 20.6 20.9 0.2 -0.2 0.0
2023.06.21. 11:00-12:00 8.5 8.7 0.2 -0.3 0.1
2023.06.21. 12:00-13:00 7.1 6.5 -0.6 -1.0 1.0
2023.06.21. 13:00-14:00 18.0 17.6 -0.4 -0.8 0.7
2023.06.21. 14:00-15:00 20.6 20.5 -0.1 -0.6 0.3
2023.06.21. 15:00-16:00 18.2 18.1 -0.1 -0.5 0.3
2023.06.21. 16:00-17:00 18.6 18.7 0.1 -0.3 0.1
2023.06.21. 17:00-18:00 17.7 17.8 0.1 -0.3 0.1
2023.06.21. 18:00-19:00 21.6 22.0 0.3 -0.1 0.0
2023.06.21. 19:00-20:00 23.2 24.0 0.9 0.4 0.2
2023.06.21. 20:00-21:00 23.3 23.9 0.6 0.1 0.0
2023.06.21. 21:00-22:00 23.4 23.9 0.5 0.1 0.0
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

2023.06.21. 22:00-23:00 22.2 22.9 0.7 0.2 0.0
2023.06.21. 23:00-00:00 21.7 22.3 0.6 0.1 0.0
2023.06.22. 00:00-01:00 22.0 22.6 0.5 0.1 0.0
2023.06.22. 01:00-02:00 21.5 21.9 0.4 0.0 0.0
2023.06.22. 02:00-03:00 21.6 22.0 0.4 -0.1 0.0
2023.06.22. 03:00-04:00 21.9 22.3 0.4 0.0 0.0
2023.06.22. 04:00-05:00 21.6 22.0 0.4 0.0 0.0
2023.06.22. 05:00-06:00 21.7 22.0 0.3 -0.1 0.0
2023.06.22. 06:00-07:00 22.1 22.6 0.5 0.1 0.0
2023.06.22. 07:00-08:00 22.6 23.1 0.5 0.1 0.0
2023.06.22. 10:00-11:00 19.7 19.7 0.0 -0.4 0.2
2023.06.22. 11:00-12:00 19.4 19.6 0.1 -0.3 0.1
2023.06.22. 12:00-13:00 18.8 19.1 0.3 -0.2 0.0
2023.06.22. 13:00-14:00 18.0 18.6 0.6 0.1 0.0
2023.06.22. 14:00-15:00 18.0 18.6 0.6 0.2 0.0
Szumma 29.4 0.0 18.3
Atlag 21.0 21.5 0.4

Eltérés szordsa:

sD=\/ﬁZN:(D[—5)Z ~ 0.3

i=1

A — 1 &
Di:yi,s_yi,s D:N[ZlDi
A szords elfogadhatésdganak kritériuma: Sp < ogk,
o,=(PxE)/1,96= 3.06 Hatérértek, mg/Nm’ 30
Kévetelmény, % 20
k,= 0.9949
Az elfogadhatosagi kritérium értéke: ook, = 3.05

Mivel s, < ook, IGAZ

a telepitett mérérendszer miikodése MEGFELEL az el6irt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya: 0<9s < L1*y; ax vagy 0<ys< hatarértek 20 %-a
0<ys<28.0 0<ys< 6.0
A Kkalibracio6 érvényességi tartomanya: 0 <y, < 28.0 mg/Nmz, szaraz,

15 tf% O,-re

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 4/10 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

7. melléklet: Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany
eldirasai szerint

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Ddtum: 2023.06.19-22.
Vizsgalt komponens s02 N N= 65
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1dé is Yis Di=yis s Di-Dyy (D-Dyy)’
mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 mg/Nm3 (mg/Nm3)2
2023.06.19. 16:00-17:00 1.7 2.7 0.9 1.0 0.9
2023.06.19. 17:00-18:00 1.5 2.6 1.1 1.1 1.2
2023.06.19. 18:00-19:00 1.7 1.4 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.19. 19:00-20:00 1.6 1.2 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.19. 20:00-21:00 1.7 2.0 0.3 0.3 0.1
2023.06.19. 21:00-22:00 1.6 2.0 0.4 0.4 0.1
2023.06.19. 22:00-23:00 1.8 1.7 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.19. 23:00-00:00 1.9 1.7 -0.3 -0.2 0.1
2023.06.20. 00:00-01:00 1.6 0.9 -0.7 -0.7 0.4
2023.06.20. 01:00-02:00 1.5 0.6 -1.0 -1.0 1.0
2023.06.20. 02:00-03:00 1.7 0.7 -1.0 -1.0 1.0
2023.06.20. 03:00-04:00 1.7 1.8 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 04:00-05:00 1.5 1.7 0.2 0.2 0.0
2023.06.20. 05:00-06:00 1.6 1.7 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 06:00-07:00 1.5 0.9 -0.7 -0.7 0.5
2023.06.20. 07:00-08:00 1.8 0.5 -1.2 -1.2 1.5
2023.06.20. 10:00-11:00 1.0 0.7 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.20. 11:00-12:00 1.2 0.5 -0.7 -0.7 0.5
2023.06.20. 12:00-13:00 1.1 0.1 -1.1 -1.0 1.1
2023.06.20. 13:00-14:00 1.2 0.5 -0.7 -0.7 0.5
2023.06.20. 14:00-15:00 0.7 1.7 1.0 1.0 1.0
2023.06.20. 15:00-16:00 1.1 1.7 0.6 0.6 0.4
2023.06.20. 16:00-17:00 1.3 0.9 -0.4 -0.3 0.1
2023.06.20. 17:00-18:00 1.3 0.8 -0.6 -0.6 0.3
2023.06.20. 18:00-19:00 1.2 0.4 -0.8 -0.8 0.6
2023.06.20. 19:00-20:00 1.6 1.5 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 20:00-21:00 1.5 1.8 0.3 0.3 0.1
2023.06.20. 21:00-22:00 1.6 1.5 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 22:00-23:00 1.7 1.7 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 23:00-00:00 1.4 1.7 0.2 0.3 0.1
2023.06.21. 00:00-01:00 1.3 1.0 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.21. 01:00-02:00 1.2 0.9 -0.4 -0.4 0.1
2023.06.21. 02:00-03:00 1.5 1.4 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 03:00-04:00 1.3 1.9 0.7 0.7 0.5
2023.06.21. 04:00-05:00 1.4 1.1 -0.3 -0.3 0.1
2023.06.21. 05:00-06:00 1.5 1.7 0.2 0.2 0.0
2023.06.21. 06:00-07:00 1.8 0.6 -1.1 -1.1 1.2
2023.06.21. 07:00-08:00 1.4 0.7 -0.7 -0.7 0.5
2023.06.21. 10:00-11:00 0.8 0.8 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 11:00-12:00 0.5 1.0 0.4 0.5 0.2
2023.06.21. 12:00-13:00 0.5 0.1 -0.4 -0.4 0.2
2023.06.21. 13:00-14:00 1.2 1.7 0.5 0.5 0.2
2023.06.21. 14:00-15:00 1.3 1.7 0.4 0.4 0.1
2023.06.21. 15:00-16:00 1.3 1.2 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 16:00-17:00 1.5 2.1 0.6 0.6 0.3
2023.06.21. 17:00-18:00 1.0 2.5 1.5 1.6 2.4
2023.06.21. 18:00-19:00 1.0 1.0 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 19:00-20:00 1.1 0.9 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.21. 20:00-21:00 1.0 2.1 1.1 1.1 1.3
2023.06.21. 21:00-22:00 1.1 2.0 1.0 1.0 0.9
2023.06.21. 22:00-23:00 1.1 1.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 23:00-00:00 1.3 1.7 0.4 0.4 0.1
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

2023.06.22. 00:00-01:00 1.4 1.4 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 01:00-02:00 1.2 1.4 0.2 0.3 0.1

2023.06.22. 02:00-03:00 1.5 1.1 -0.4 -0.4 0.2

2023.06.22. 03:00-04:00 1.4 2.4 0.9 0.9 0.9
2023.06.22. 04:00-05:00 1.3 1.7 0.4 0.4 0.2

2023.06.22. 05:00-06:00 1.3 1.2 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.22. 06:00-07:00 1.3 0.7 -0.6 -0.6 0.3

2023.06.22. 07:00-08:00 1.2 0.6 -0.6 -0.6 0.3

2023.06.22. 10:00-11:00 0.8 1.5 0.6 0.7 0.4
2023.06.22. 11:00-12:00 0.6 1.3 0.7 0.7 0.5

2023.06.22. 12:00-13:00 0.5 0.8 0.2 0.2 0.1

2023.06.22. 13:00-14:00 0.7 0.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 14:00-15:00 0.9 0.6 0.2 0.2 0.1

Szumma -0.9 0.0 23.2
Atlag 1.3 1.3 0.0

Eltérés szordsa:

sD=\/ﬁZN:(D[—5)Z ~ 0.60

i=1

A — 1 &
Di:yi,s_yi,s D:N[ZlDi
A szords elfogadhatosdganak kritériuma: Sp < ogk,
o,=(PxE)/1,96= 3.57 Hatérértek, mg/Nm’ 35
Kévetelmeény, % 20
k,= 0.9948
Az elfogadhatosagi kritérium értéke: ook, = 355

Mivel s, < ook, IGAZ

a telepitett mérérendszer miikodése MEGFELEL az el6irt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya: 0<9s < L1*y; ax vagy 0<ys< hatarértek 20 %-a
0<ys<2.1 0<9s< 7.0
A Kkalibracio6 érvényességi tartomanya: 0<§y,< 7.0 mg/Nmz, szaraz,

15 tf% O,-re

Készitette:
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

7. melléklet: Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany
eldirasai szerint

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Ddtum: 2023.06.19-22.
Vizsgalt komponens 02 N N= 67
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1dé is Yis Di=yis s Di-Dyy (D-Dyy)’
tf% tf% t% tf% (t%)2
2023.06.19. 14:00-15:00 11.6 11.6 0.1 0.1 0.0
2023.06.19. 15:00-16:00 13.4 13.4 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 16:00-17:00 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.19. 17:00-18:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 18:00-19:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 19:00-20:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 20:00-21:00 14.0 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.19. 21:00-22:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 22:00-23:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.19. 23:00-00:00 14.1 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 00:00-01:00 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 01:00-02:00 14.1 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 02:00-03:00 14.2 14.2 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 03:00-04:00 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 04:00-05:00 14.2 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 05:00-06:00 14.2 14.2 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 06:00-07:00 14.2 14.2 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 07:00-08:00 14.1 14.2 0.1 0.1 0.0
2023.06.20. 10:00-11:00 11.7 11.7 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 11:00-12:00 11.7 11.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 12:00-13:00 12.4 12.2 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 13:00-14:00 14.6 14.5 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 14:00-15:00 14.6 14.5 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 15:00-16:00 14.6 14.4 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 16:00-17:00 14.6 14.4 -0.2 -0.2 0.0
2023.06.20. 17:00-18:00 14.5 14.4 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 18:00-19:00 14.2 14.1 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 19:00-20:00 14.2 14.1 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 20:00-21:00 14.1 14.1 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.20. 21:00-22:00 14.1 14.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 22:00-23:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.20. 23:00-00:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 00:00-01:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 01:00-02:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 02:00-03:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 03:00-04:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 04:00-05:00 14.1 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 05:00-06:00 14.1 14.2 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 06:00-07:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 07:00-08:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 10:00-11:00 11.5 11.6 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 11:00-12:00 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 12:00-13:00 12.3 12.2 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.21. 13:00-14:00 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 14:00-15:00 14.6 14.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 15:00-16:00 14.6 14.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 16:00-17:00 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 17:00-18:00 14.4 14.4 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 18:00-19:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 19:00-20:00 14.0 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.21.20:00-21:00 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0
2023.06.21. 21:00-22:00 14.0 14.0 0.0 0.0 0.0

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

2023.06.21. 22:00-23:00 14.0 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.21. 23:00-00:00 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 00:00-01:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 01:00-02:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 02:00-03:00 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 03:00-04:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 04:00-05:00 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 05:00-06:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 06:00-07:00 14.1 14.1 0.1 0.1 0.0
2023.06.22. 07:00-08:00 14.1 14.1 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 10:00-11:00 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 11:00-12:00 11.6 11.6 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 12:00-13:00 12.1 12.0 -0.1 -0.1 0.0
2023.06.22. 13:00-14:00 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0
2023.06.22. 14:00-15:00 14.5 14.5 0.0 0.0 0.0
Szumma 0.0 0.0 0.2
Atlag 13.8 13.8 0.0
Eltérés szordsa:
1 —\2
Sp =L D, - D = 0.06
o= 720 -D)
D ; p-L1%
i:yis_yis D=— Di
’ ’ N3
A szords elfogadhatésdganak kritériuma: Sp < ogk,
O'OZ(PX E)/1,96: 1.07 Hatarérték, 1% 21
Kévetelmény, % 10
k,= 0.9949
Az elfogadhatosagi kritérium értéke: ook = 1.07

Mivel s, < ook, IGAZ

a telepitett mérérendszer miikodése MEGFELEL az el6irt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya:

0< }AIS =< l’l*ys,max
0<9s<16.1

vagy 0
0

<
=

< <

S
S

<
=

hatarérték 20 %-a
4.2

A Kkalibracio érvényességi tartomanya: 0 <y, < 16.1

tf%, szaraz

Készitette:

AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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Vizsgédlati jegyzdékényv szdma:

7. melléklet:

eldirasai szerint

Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Ddtum: 2023.06.20-22.
Vizsgalt komponens NH3, lineéris kal. figgvény hd
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1dé is Yis Di=yisis Di-Dyy (Di'Détl)z

tf% tf% tf% tf% (tf%)2
2023.06.20. 09:30-10:20 -0.01 0.06 0.07 0.13 0.02
2023.06.20. 10:30-11:20 0.00 0.03 0.03 0.09 0.01
2023.06.20. 11:30-12:20 -0.02 0.03 0.05 0.11 0.01
2023.06.20. 12:30-13:20 0.03 0.05 0.02 0.08 0.01
2023.06.20. 13:30-14:20 0.04 0.05 0.01 0.07 0.01
2023.06.20. 14:30-15:20 0.15 0.05 -0.10 -0.04 0.00
2023.06.21. 09:30-10:20 -0.04 0.03 0.08 0.14 0.02
2023.06.21. 10:30-11:20 -0.01 0.07 0.09 0.15 0.02
2023.06.21. 11:30-12:20 2.20 0.97 -1.23 -1.16 1.35
2023.06.21. 12:30-13:20 1.50 0.49 -1.01 -0.95 0.90
2023.06.21. 13:30-14:20 0.14 0.09 -0.05 0.01 0.00
2023.06.21. 14:30-15:20 0.12 0.07 -0.05 0.01 0.00
2023.06.22. 09:30-10:20 -0.16 0.05 0.22 0.28 0.08
2023.06.22. 10:30-11:20 -0.16 0.04 0.19 0.26 0.07
2023.06.22. 11:30-12:20 -0.13 0.04 0.16 0.23 0.05
2023.06.22. 12:30-13:23 -0.06 0.07 0.13 0.19 0.04
2023.06.22. 13:30-14:20 -0.08 0.07 0.15 0.21 0.05
2023.06.22. 14:30-15:20 -0.06 0.07 0.13 0.19 0.04
Szumma -1.13 0.00 2.66
Atlag 0.19 | 0.13 -0.06
Eltérés szordsa:

1 & —\
Sp \/N_lg( ~D) - 040
Di:yi,s_.j}i,s 7_iN
D ¥ ZDZ

A szoras elfogadhatésaganak kritériuma:

Az elfogadhatosagi kritérium értéke:

Sp < ook,

6,=(PxE)/1,96=  0.61

k,= 0.9803

v

ook, = 0.60

Mivel s, < ook, IGAZ

Hatdrérték, mg/Nm’

Kévetelmény, %

a telepitett mérérendszer miikidése MEGFELEL az eléirt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya:

0 <98 < 1,19, max
0<9ys<24

vagy 0<
0<

<> <>

atarérték 20 %-a
.6

A kalibraci6 érvényességi tartomanya: 0 <y, < 2.42

mg/Nm3, szaraz
15 tf% O,-re

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.
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Vizsgalati jegyzdkényv szdma: 73/2023

7. melléklet: Osszehasonlitasok az MSZ EN 14181 szabvany
eldirasai szerint

Helyszin: BorsodChem Zrt. | P1 CCGT gazturbina kéménye
Datum: 2023.06.20-22.
Vizsgalt komponens NH3, négyzetes kal. figgvény v N= 18
Referencia
Telepitett (AMS) (Airmon Kft.)
1d6 Vis Yis Di=yisis Di-Dyy (Di'Détl)z

tf% tf% t% tf% (tt%)2
2023.06.20. 09:30-10:20 0.04 0.06 0.02 0.02 0.00
2023.06.20. 10:30-11:20 0.04 0.03 -0.01 -0.02 0.00
2023.06.20. 11:30-12:20 0.04 0.03 -0.01 -0.02 0.00
2023.06.20. 12:30-13:20 0.04 0.05 0.00 -0.01 0.00
2023.06.20. 13:30-14:20 0.05 0.05 0.00 -0.01 0.00
2023.06.20. 14:30-15:20 0.04 0.05 0.01 0.00 0.00
2023.06.21. 09:30-10:20 0.04 0.03 -0.01 -0.02 0.00
2023.06.21. 10:30-11:20 0.04 0.07 0.03 0.02 0.00
2023.06.21. 11:30-12:20 1.05 0.97 -0.08 -0.09 0.01
2023.06.21. 12:30-13:20 0.35 0.49 0.13 0.12 0.02
2023.06.21. 13:30-14:20 0.04 0.09 0.04 0.04 0.00
2023.06.21. 14:30-15:20 0.04 0.07 0.02 0.01 0.00
2023.06.22. 09:30-10:20 0.06 0.05 -0.01 -0.01 0.00
2023.06.22. 10:30-11:20 0.06 0.04 -0.02 -0.03 0.00
2023.06.22. 11:30-12:20 0.05 0.04 -0.01 -0.02 0.00
2023.06.22. 12:30-13:23 0.05 0.07 0.01 0.01 0.00
2023.06.22. 13:30-14:20 0.06 0.07 0.01 0.00 0.00
2023.06.22. 14:30-15:20 0.06 0.07 0.01 0.00 0.00
Szumma 0.14 0.00 0.03
Atlag 0.12 | 0.13 0.01

Eltérés szordsa:

— 5 — N
Di—yi,s_yi,s DZLZDI

N3

A szords elfogadhatésdganak kritériuma: Sp < ook,

o,=(PxE)/1,96= 0.61 Hatdrérték, mg/Nm” 3
Kévetelmény, % 40
k,= 0.9803
Az elfogadhatosagi kritérium értéke: ok, = 0.60

Mivel s, < ook, IGAZ

a telepitett mérérendszer miikidése MEGFELEL az eléirt bizonytalansagi kritériumnak.

A KALIBRACIOS TARTOMANY ERVENYESSEGENEK MEGHATAROZASA

A kalibrdcio érvényességi tartomdnya: 0 <95 < 1,19 1nax vagy 0<9ys< hatarérték 20 %-a
0<ys<12 0<ys< 0.6
A Kkalibracio6 érvényességi tartomanya: 0 <§y,< 1.15 mg/Nm3, szaraz

15 tf% O,-re

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft. 10/10 oldal



Vizsgalati jegyzdkényv szama: 73/2023

8. MELLEKLET

AZ EUROFINS ANALYTICAL SERVICES HUNGARY KFT.
VIZSGALATI EREDMENYEI

Készitette: AIRMON Levegdszennyezés Monitoring Kft.



Eurofins Analytical Services Hungary Kift.
{.‘ e u rofi 1] S ‘ Kornyezetanalitikai Laboratorium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu
www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

Megrendelo:

AIRMON Leveg6szennyezés Monitoring Kft.
1112 Budapest, Repuloétéri ut 6. 27. ép.

Projekt: Pontforras kibocsatasanak mérése
(73/2023) (2023/K/06919)

Vizsgalati jegyz6kdonyv szama: 813784/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditélt vizsgaldlaboratérium.

Analitika kezdete: 2023. 06. 28.
Analitika vége: 2023. 07. 08.

A megrendeld altal nyujtott informacidkért a laboratérium nem vallal felelésséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkil a vizsgalati jegyz6kdnyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithato.

Projekt:

; Pontforras Vizsg. jegyzék. sz.:
1/4  kibocsatasdnak mérése  813784/1;
Jegyz6kényv (73/2023) 2023. 07. 11.

érvényesség (2023/K/06919)

ellendrzés.


http://maps.google.com/maps?q=1045+Budapest,+Anonymus+utca+6
mailto:kornyezet@laboratorium.hu
http://www.eurofins.hu/analytical-services-hungary
https://wcheck.laboratorium.hu/v/hu/813784/1/287915B2947A48C6B25FE2DDABADC3BB

(61690//€202)

(czoz/eL)

9S9I9W Meuesejesooqy

‘LI L0 '€20e

‘wnuojeloge|ojebszia
jeypanpe uowezs 6L02/86€L-L-HVN [ele HYN VY

vic

‘L1¥8.€18

:'zs "ozAbal "BszIA

selloguod

‘PMaloid

Vizsgalati mintakat dsszesit6 tablazat

Beszallitd: Airmon Kft. Beszallitas ideje: 2023/06/26 13:50 Megrendel6lap szama: 2023/020693

Mintavétel
Minta jele Mintavétel ideje Mintatipus Egyedazonosité | Mintamennyiség | Mintatarto tipusa | Tartositas modja | akkreditalt Mintavevé Megjegyzés
statusza

1 2023006/22 | -69SZeMNYeZ0 | 00047660 91 omd 100 ml miianyag Kensawal |y oqitgy | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

10 2023006/22 | -S9SZENYeZ0 | 0n07660 90 cm? 100 ml miianyag Kensawal | ) oqitgy | AIRMON Levegbszennyezes
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

11 2023006122 | €9s2eNnyez0 1 gn047670 90 cmd 100 ml miianyag Kénsawal | oqitgty | AIRMON LevegBszennyezes
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

12 2023006/22 | -69SZENNYeZ0 | 050s7674 87 cm? 100 ml miianyag Kensawal |y oitgr | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

13 2023006/22 | -6952eMYeZ0 | y0nh767 91 cm? 100 ml miianyag Kensawal |y oqitgy | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

14 2023006/22 | -89SZENYeZ0 | 0007673 95 cm? 100 ml mdianyag Kensawal | ) oqitgy | ARMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

15 2023006122 | €9s2eNnyez0 I gon047674 92 cmd 100 ml mdianyag Kensawal | i oqitgty | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

16 2023006/22 | -6957eMYeZ0 | y0m07675 81 cmd 100 ml miianyag Kensawal |y oitgrr | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

17 2023006/22 | -695ZeMYeZ0 | 0007676 82 cm? 100 ml miianyag Kensawal |y oitgy | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

18 2023006/22 | -89SZNNYeZ0 | o0nnz677 89 cm? 100 ml mdianyag Kensawal | ) oqitgy | AIRMON LevegBszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

2 2023006122 | -€957enyezb | 0507664 91 cmd 100 ml miianyag Kensawal | ) oqitgty | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

3 202306/22 | -695ZeMNYeZ0 | m0766s 91 cmd 100 ml miianyag Kensawal | oqitgry | ARMON Levegbszennyezes
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

4 2023/06/22 Légszennyezb | 305047663 92 cmd 100 ml mianyag Kénsawal |y oitgry | AIRMON Levegdszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

5 2023006/22 | -e9SZENNYeZ0 | onnnzees 88 cm? 100 ml mdianyag Kensawal | ) oqitgy | AIRMON LevegBszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

6 2023006122 | -€952ennyez0 1 gon0766s 81 cmd 100 ml mdianyag Kensawal | ) oqitgty | AIRMON LevegBszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

7 2023006122 | L9sZeNVez0 00766 93 om? 100 ml miianyag Kensawal |y ogitgrr | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.

8 202306122 | -6952Myez 1 goocnszeey 91 cm? 100 ml miianyag Kensawal | oqitgty | AIRMON Levegbszennyezes
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.
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Mintavétel
Minta jele Mintavétel ideje Mintatipus Egyedazonosité | Mintamennyiség | Mintatarto tipusa | Tartésitas modja | akkreditalt Mintavevd Megjegyzés
statusza
9 2023006/22 | -6957eMYeZ0 | 0007668 90 cm? 100 ml miianyag Kensawal |y oitgy | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.
VAK 2023006122 | €9s2ennyez0 1 go504767 78 cmd 100 ml mdianyag Kensawal | ) oqitgy | AIRMON Levegbszennyezés
pontforras véggaza edény tartositott Monitoring Kit.
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Eurofins Analytical Services Hungary Kift.

oa - " cest Lt -
© Kornyezetanalitikai Laboratorium
‘.@u e u rOfI n S H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
a i i Tel.: (+36 1) 872 3600
And!yt!(‘a! S@!‘VECGS Email: kornyezet@laboratorium.hu

www.eurofins.hu/analytical-services-hungary

Amménia
Mintatipus: Légszennyezd pontforras véggaza

(1) MSZ 21853-22:1999 (visszavont szabvany)

Minta jele Ammo'nla 1
Hg/minta

1 7,5
2 3,6
3 3.9
4 47
5 4,1

6 5,0
7 4,6
8 10,3
9 146
10 58

11 8,9
12 6,2
13 7,6
14 5,3
15 54
16 8,0
17 7,0
18 6,4
VAK <1

A vizsgalat soran hasznalt készilék: UV/VIS Evolution300 (2)

2023. jalius 11.

Dr. Hantosi Zsolt
Laboratériumvezetd-helyettes

Validalt rendszerbdl generalt vizsgalati jegyz6konyv, amely alairas nélkul is hiteles.

Projekt:
. 4 . o Pontforras Vizsg. jegyzok. sz.:
A NAH altal NAH 1 1'3'98/2019,s_zamon akkreditalt 4/4 kibocsatasanak mérése 813784/1:
vizsgalodlaboratorium. (73/2023) 2023. 07. 11

(2023/K/06919)
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