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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelli pontforras emisszidé mérése.

1 ELOZMENYEK

A BC Power Kft. (KUJ: 103708171) megbizta tarsasigunkat a Berente, 582/1.
helyrajzi szam alatti telephelyén (KTJ: 102829809) tizemel6 goz- és villamosenergia termeld
technologia P1 jelti pontforrdsdnak emisszid mérésével. A mérési megbizas szén-monoxid,
kén-dioxid, szilard anyag ¢és korom (a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 2. szamu
mellékletéenek alapjan, gaz halmazallapotu tiizeloanyaggal tizemeltetett tiizeloberendezés,
gazturbinak), nitrogén-oxidok ¢s ammonia (az Europai Bizottsag 2017/1442 végrehajtasi
hatarozata (kovetkeztetések a nagy tiizeloberendezések tekintetében) alapjan szabdlyozott
anyagok) ¢s kén-trioxid (a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal adltal BO-
08/KT/01529-33/2020 szamon kiadott engedélyben foglaltak szerint), mint légszennyezd
anyagok meghatarozéasara szolt. A vonatkoz6 rendeletben foglaltakra hivatkozva, a szildrd
atlagos térfogataramat az ¢égéstermék Osszetétel és az Orankénti foldgazfelhasznalas
ismeretében szamitassal hatdroztuk meg.

A helyszini mintavételt és a vizsgalati jegyzOkonyvet, a NAH éltal NAH-1-1171/2023
szdmon akkreditadlt Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalolaboratéoriuma készitette. A
vizsgélolaboratérium 2023/1656/P1 munkaszamu jegyzOkonyvét az 1. szdmu melléklet

tartalmazza.

2 A TECHNOLOGIA ISMERTETESE

A BC Power Kft. a kazincbarcikai telephelyén egy ipari erdmiivet 1étesitett, amely egy
gazturbindbol és a hozz4 tartozo pottiizeléses hdhasznositd kazanbol all.

A gazturbina f6 feladata a sziikséges villamosenergia megtermelése. A turbina
miikddése soran nagy mennyiségli égéstermék keletkezik, amelynek energiajat a pottiizeléses
héhasznositd kazan segitségével hasznositjadk. A hdéhasznositd kazanok elé, a turbinak
flistgazcsatornaiba gazégoket telepitettek, ezek feladata a 140 t/h géz eldallitasdhoz sziikséges

héenergia megtermelése, tovabbi égéslevegd bevezetése nélkiil. A gazturbina fébb adatait a

kovetkezok:
Gazturbina tipusa: SGT-800 B3
Gézturbindk szédma: egy darab

Gézturbina névleges villamosteljesitménye: 49,9 MWe

Gazturbina névleges gdzteljesitménye: 70 t/h (héhasznost6 kazannal 140 t/h)
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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelli pontforras emisszidé mérése.

A gézturbina miikodése sordn keletkezd, tovabb nem hasznosithatd égésterméket
emissziocsOkkentd eljarast kovetden egy acéllemez kéményen keresztil vezetik a

kornyezetbe. A berendezés acéllemez kéménye az altalunk vizsgalt P1 jelii pontforras.

3 UZEMVITELI JELLEMZOK

A méréseket a vizsgalt technologia €s a berendezések normal iizemvitele mellett
végeztik el. A mérések ideje alatt a P1 jeli pontforrashoz tartoz6 gazturbina — a pillanatnyi
hoé- és villamos energia igényének megfeleléen — 50 MW kiadott villamos teljesitmény
mellett folyamatosan iizemelt. A gizturbina atlagos o6rdnkénti gazfelhasznildsa 13 500 m’

volt, amelyet az lizemeltet6td] kapott adatokbol hataroztunk meg.
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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelli pontforras emisszidé mérése.

4 MERESI EREDMENYEK ES HATARERTEKEK

A pontforrasban vizsgalt jellemzoket, a mért koncentraciok atlagat és a térfogatarambol
szamitott tomegaramokat, valamint a kibocsatasi hatarértékeket az aldbbi tablazatban

foglaljuk 6ssze:

P1 jeli pontforras (f6 kémény):

Vizsgalt jellemz6
Megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] 50
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 8,04
Fiistgaz atlagos szdraz, normal térfogatirama [m>/éra] 348 000!
Fiistgaz atlagos O tartalma [%v/v] 13,93
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 137,5 410,6
Levegoterhelést okoz6 anyag
. koncentracioja [mg/m?] tomegarama
fegnevesese mért!2! vonatkoztatott’’!| hatarérték?! [kg/ora]
szilard anyag < 0,5 < 0,44 5 <0,1739
korom! <1,0 - 4 <0,3479
kén-dioxid <30 <25 35 < 1,044
szén-monoxid <1,5 <1,3 100 <0,5218
nitrogén-oxidok 243 20,6 30 8,453
ammonia 0,58 0,50 3 0,2018
kén-trioxid <0,5 <04 - <0,1739
szén-dioxid 80,0006 - - 27 830

[1] Szamitott érték.

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapott (273 K hdmérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.

[3] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotu (273 K hémérsékletti, 101,3 kPa nyomast), 15 %v/v oxigéntartalmu
fiistgazra vonatkoznak.

[4] Tapasztalati érték.

[5] Feketedési szam a Bacharach-skala szerint.

[6] A szén-dioxid koncentraciot g/m*-ben adtuk meg.

Az elobbi tablazatban megadott kibocsatasi jellemzOok a Légszennyezés Mértéke éves

bevallashoz felhasznalhatok.
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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelli pontforras emisszidé mérése.

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szamu mellékletében foglaltaknak megfeleléen
meghataroztuk a mérések ideje alatti fajlagos kibocsatasi értékeket, amelyeket a kovetkezd

tablazatban foglalunk Gssze:

P1 jelii pontforras (fo kémény):

Bevitt h6mennyiség
tomegirama érték
megnevezése [GJ/ora]
|kg/éra] [g/GJ]
szilard anyag <0,1739 <0,367
korom <0,3479 <0,734
kén-dioxid <1,044 <2,202
szén-monoxid <0,5218 <1,101
kb. 474
nitrogén-oxidok 8,453 17,84
ammonia 0,2018 0,426
kén-trioxid <0,1739 <0,367
szén-dioxid 27 830 58,731

[1] A szén-dioxid fajlagos kibocsatasi értékét kg/GJ-ban adtuk meg.

5 OSSZEFOGLALAS

Az elvégzett mérések €s a helyszini tapasztalatok alapjan megallapithato, hogy a P1 jeli
pontforrasban mért szén-monoxid, kén-dioxid és korom, valamint az eddigi mérési
tapasztalataink és eredményeink alapjan megallapitott szilard anyag koncentracié nem lépte
tal a 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 2. szamt mellekletében meghatarozott technologiai
kibocsatasi hatarértékeket, valamint nitrogén-oxidok és a ammonia koncentracidja sem

haladja meg a BAT-kovetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértéket.

Pécs, 2023. szeptember 8. KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

........ A

Miko Janos Benjamin

//\/b:ﬁ[%u ........

Horvéth Lajos

ligyvezetd kornyezetmérnok
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1. ELOZMENYEK, TECHNOLOGIA ISMERTETESE, MERESEK ALATTI UZEMALLAPOT
A BC Power Kft. elézetes egyeztetés utan megrendelte a Kornyezettechnologia Kft.-t61 a BC Power Kft. CHP ipari
eromi telephely; 3704 Berente, 582/1. hrsz. telephelyén iizemeld P1 azonositoju pontforras (f6 kémény) nitrogén
oxidok (mint NO), kén-dioxid, szén-monoxid, korom, ammonia és kén-trioxid, mint légszennyezd anyagok

kibocsatasanak mérésekkel térténd meghatarozasat.

2. HELYSZINI MERESEK ES MINTAVETEL

A helyszini méréseket €s mintavételeket vizsgalolaboratoriumunk végezte akkreditalt vizsgalati és mintavételi
eljarasokkal a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet el6irasainak megfelel6en.

Megbizo neve:

Megbizo székhelyének cime:
Megbiz6 KSH azonositoja/adoszama:
Megbizé KUJ szama:

Megbizo statusza:

Telephely cime (mérések helyszine):

Telephely KTJ szama:

Telephely helyrajzi szama:

Telephely EOV koordinatai:

Helyszini mérések €s mintavétel datuma:
Vizsgalt pontforrasok azonositoja:
Vizsgalt pontforras megnevezése:
Kibocsatas mérésének jellege:

Pontforrashoz tartozé technoldgia jellege:
Pontforrashoz tartozé berendezés azonositasa:
Berendezés iizemviteli jellemz6i:

Névleges és tényleges teljesitmény:

Meérés alatt fellépd valtozasok:

Vizsgalat célja:

Id6szakos kibocsatas mérés sziikséges idtartama:

Vonatkoztatasi oxigén koncentracio:
Meérésekért feleld személy neve, beosztasa:
Mérésekben résztvevok neve, beosztasa:

BC Power Kft.

3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.
26142445-3530-113-05/26142445-4-05
103708171

tulajdonos, izemeltetd

BC Power Kft. CHP ipari er6émi telephely; 3704
Berente, 582/1. hrsz.

102829809

582/1.

N: 323 470 m, E: 770 260 m

2023.07. 13.

P1

6 kémény

iddszakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

idében gyakorlatilag egyenletes kibocsatas

egy ST-800B3 tipusu turbina és HRSG kazan

iizemelés pillanatnyi villamosigény szerint

az lizemeltetd nyilatkozata szerint helyszini mintavételek
és mérések soran a vizsgalt berendezés(ek) allandosult
iizemallapotban miikddtek, a légszennyezd anyagok
kibocsatasanak ~ mérési  eredményeit  befolyasolo
lizemzavar vagy egyéb rendellenesség nem tortént.
iddszakos kibocsatas mérés 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
szerint

6/2011. (1. 14.) VM rendelet 15. melléklet szerint.

15 %v/v

Horvath Lajos iigyvezetd

Horvath Lajos iigyvezetd

A vizsgélati jegyzbkényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3. VIZSGALATI EREDMENYEK

3.1. Folyamatosan mért szervetlen gaizkomponensek 30 perces atlagkoncentracidi a véggazban.

Alkalmazott mérési modszerek:

Vizsgalati médszer

Vizsgalat tipusa

e

I3

Standard referencia-moédszer.

MSZ EN 14789:2017 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasa.

paramagnesesség

ey ey

Referencia-modszer

MSZ CEN/TS 17405:2020 Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok

NDIR

rer

Standard referencia-modszer.

MSZ EN 15058:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

NDIR

Standard referencia-modszer.

MSZ EN 14792:2017 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok kibocsatasa.

cres

kemilumineszcencia

3. fejezet (visszavont szabvany)

MSZ 21853-6:1984 3. fejezet Légszennyezo forrasok vizsgalata
Kén-dioxid emisszio folyamatos mérése.

NDIR

Alkalmazott méromiiszerek:

Miiszer
SOrszam

Megnevezés

Gyarto

Tipus

Gyartasi szam

G03

Hordozhat6 gazelemzo

HORIBA

PG-350 E

XGSK476X

Helyszini mérés datuma:
Helyszini mérés jellege:
Helyszini adatrogzités:
Helyszini mérés idétartama:
Meérési adatok kiértékelése:
Oxigéntartalomra vonatkoztatas:

1. Tablazat: Oxigén €s széndioxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal allapota (273 K hémérsékleti, 101,3 kPa
nyomasu), szaraz véggazban.

2. Téblazat:

2023.07. 13.
folyamatos, perces futo atlag percenkénti rogzitése

perces futo atlagok képzése és ezek percenkénti rogzitése
harom darab 30 perces mérés
30 perces atlagkoncentraciok képzése
15 %v/v

i Mérési idészak Mért koncentraciok
I;ozl(l)tlfz:;zs Kezdete Vége Szén-dioxid | Szén-dioxid Oxigén
[hh:mm] [hh:mm] [Yov/v] [g/m3) [Yov/v]
12:15 12:44 4,08 80,2 13,94
P1 12:45 13:14 4,08 80,1 13,92
13:15 13:44 4,06 79,8 13,92
Atlag 4,07 80,0 13,93

Nitrogén-oxidok mint NO», kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi fizikai normal
allapota (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz véggazban.

Meérési idoszak Mért koncentraciok
Pontforras . Nitrogén-oxidok L. . . .
L Kezdete Vége NO:2-ben Kén-dioxid [Szén-monoxid
azonosito kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m?] [mg/m’] [mg/m?]
12:15 12:44 23,8 <30 <15
12:45 13:14 24,0 <3,0 <1,5
Pl 13:15 13:44 25,1 <30 <15
Atlag 24,3 <3,0 <15

A vizsgélati jegyzbkényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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3. Téblazat: Nitrogén-oxidok mint NO,, kén-dioxid és szén-monoxid 30 perces atlagkoncentracioi, fizikai normal
allapot (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), szaraz, 15 %v/v oxigén tartalmu véggazra vonatkoztatva.

Mérési idészak Vonatkoztatott koncentraciok
Pontforrs Nitrogén-oxidok
ontlorras | g ezdete Vége NO:z-ben Kén-dioxid |Szén-monoxid
azonosito P
kifejezve
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m3) [mg/m’] [mg/m?3)
12:15 12:44 20,2 <25 <13
P1 12:45 13:14 20,4 <25 <13
13:15 13:44 21,3 <25 <13
Atlag 20,6 <25 <13
3.2. Ammonia koncentraciéjanak meghatirozasa a véggazban
Alkalmazott vizsgalati médszerek:
Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa
MSZ EN ISO 21877:2020 Helyhez kotott 1égszennyez6 forrasok emisszioja. intavétel
mintavéte
Az ammonia tomegkoncentracidjanak meghatarozasa. Kézi modszer
MSZ 21853-22:1999 Légszennyezo forrasok vizsgalata: )
. ., ., . spektrofotometria
Az ammonia-emisszio meghatarozasa 4. fejezet

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz’er Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam
sorszam
Szakaszos mintavevé kor ,,4” RHODIUM
S04 (Hémérséklet érzékeld) Miiszeripari Kft. NBI 33797/11
S04 Szakaszos mintavevé kor .4 ELSTER GmbH BK-G 2,5 M 35463265
(Térfogataram méro ora)
Mintavétel datuma: 2023.07. 13.
Mintavétel jellege: szakaszos
Mintavétel idétartama: harom darab 30 perces atlagminta
Mintavétel modja: abszorpci6 0,1 mol/dm® kénsav oldatban
Ammonia meghatarozas modszere: UV/VIS spektrofotometria, nyolcpontos kiilsé kalibracio
Ammonia meghatarozas datuma: 2023. 08. 01.
4. Téblazat: Ammonia mintavételének koriilményei
Minta jele: BCP-A1 BCP-A2 BCP-A3
Mintavétel kezdete [hh:mm] 12:10 12:43 13:16
Mintavétel vége [hh:mm] 12:40 13:13 13:46
Mintavétel idétartama: [min] 30 30 30
Mintagaz térfogata [m?] 0,045 0,047 0,047
Mintagaz hémérséklete [°C] 34 30,9 30,2
Mintagaz depresszidja [Pa] 0 0 0
Mintagaz abszoliit nyomasa (szaraz) [Pa] 99420 99400 99420
Mintagaz szaraz normal térfogata [m3] 0,039 0,041 0,042

A vizsgélati jegyzbkényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében

sokszorosithato.
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5. Tablazat: Ammonia mért atlagkoncentracioi fizikai normal allapott (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu),
széraz véggazban, valamint 15 %v/v oxigén tartalmu, fizikai normal allapott, szaraz véggazban

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta Mért ammonia Vonatko,z tflmtt
oy , ‘s (e ammonia
azonosito kezdete vége azonositdo | koncentracio P
koncentracio
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m’] [mg/m’|
12:10 12:40 BCP-Al 1,05 0,89
1 12:43 13:13 BCP-A2 0,46 0,39
13:16 13:46 BCP-A3 0,24 0,20
Mintak atlaga: 0,58 0,50
3.3. Kén-trioxid koncentracidjanak meghatarozasa a véggazban
Alkalmazott vizsgalati modszerek:
Vizsgalati modszer Vizsgalat tipusa
MSZ-13-173:1992 Technologiai 1égszennyez6 forrasok vizsgalata : ;
, g e N ., . mintavétel
Kénsav- és kén-trioxid emisszié meghatarozasa 8. pont szerint
MSZ-13-173:1992 Technologiai 1égszennyez6 forrasok vizsgalata Gtrimetri
itrimetria
Kénsav- és kén-trioxid emisszié meghatarozasa 9. pont szerint

Alkalmazott méromiiszerek:

Musz’er Megnevezés Gyarto Tipus Gyartasi szam
sorszam
307 Szakaszos mintavevé kor ,,7” RHODIUM NBI )
(Hémérséklet érzékeld) Miiszeripari Kft.
807 Szakaszos mintavevd kor 7 ELSTER GmbH BK-G 2,5 M 12803523
(Térfogataram mérd ora)
Mintavétel datuma: 2023.07. 13.
Mintavétel jellege: szakaszos

Mintavétel idotartama:

Mintavétel modja:

Kén-trioxid meghatarozas modszere:
Kén-trioxid meghatarozas datuma:

harom darab 30 perces atlagminta

abszorpcid 80 %v/v izopropil-alkohol oldatban
titrimetria

2023. 08. 31.

6. Téblazat: Kén-trioxid mintavételének koriilményei

Minta jele: BCP-K1 BCP-K2 BCP-K3
Mintavétel kezdete [hh:mm] 12:10 12:43 13:16
Mintavétel vége [hh:mm] 12:40 13:13 13:46
Mintavétel id6tartama: [min] 30 30 30
Mintagéz térfogata [m?] 0,037 0,041 0,042
Mintagaz homérséklete [°C] 31 29 29
Mintagaz depresszidja [Pa] 0 0 0
Mintagaz abszoliit nyomasa (széraz) [Pa] 99420 99400 99420
Mintagéaz szaraz normal térfogata [m?] 0,033 0,036 0,037

A vizsgélati jegyzbkényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.



Kornyezettechnologia Kft. Vizsgalélaboratéoriuma
2023/1656/P1 szdmu vizsgalati jegyzOkonyv Oldal: 6/8

7. Tablazat: Kén-trioxid mért atlagkoncentracioi fizikai normal allapotti (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu),
széraz véggazban, valamint 15 %v/v oxigén tartalmi, fizikai normal allapotl, szdraz véggazban

Pontforras | Mintavétel | Mintavétel Minta , Me.” . Vortatko.zta‘tott
ror . o x kén-trioxid kén-trioxid
azonosito kezdete vége azonosito (s [
koncentracio koncentracio
[hh:mm] [hh:mm] [mg/m’] [mg/m’|

12:10 12:40 BCP-K1 <0,5 <0,4

P1 12:43 13:13 BCP-K2 <0,5 <0,4

13:16 13:46 BCP-K3 <0,5 <0,4

Mintak atlaga: <05 <04

3.4 Korom emisszié meghatarozasa Bacharach skala szerint
A koromtartalom meghatarozasat a Bacharach skala szerinti feketedési modszer alapjan, az MSZ ISO 11042-1:1998

szabvany 7.8. szakasza szerint hataroztuk meg.

8. Tablazat: Véggaz koromtartalma Bacharach skala szerint feketedés alapjan

. s . Bacharach skala szerinti
Pontforras Mérés idopontja feketedés
12:25 <1
Pl 12:55 <1
13:25 <1
4. NYILATKOZATOK

A vizsgalati jegyz6konyv szakmai tartalmaért felelds a laboratorium vezetdje.
A kozolt adatokkal kapcesolatban 8 napon beliil, irasban tehetd észrevétel.

Pécs, 2023. szeptember 6.

A jegyzOkonyvet készitette:

Mikoé Janos Benjamin

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

i ~ B
Ellendrizte: /4 A

Horvéath Lajos S

igyvezetd

kornyezetmérnok

A vizsgélati jegyzbkényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra
vonatkozik. A vizsgaldlaboratérium engedélye nélkiil a vizsgalati jegyz6kényv csak teljes terjedelmében
sokszorosithato.
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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelii pontforras: oxigén és szén-dioxid koncentracioja
szaraz, fizikai normal allapott (273 K homeérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazban
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A vizsgalati jeqyz6kényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati
Jjegyzbkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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BC Power Kft. Berente, 582/1. hrsz. P1 jelii pontforras: nitrogén-oxidok (mint NO,), kén-dioxid és szén-monoxid
koncentracioja szaraz, fizikai normal allapotl (273 K homérsékletti, 101,3 kPa nyomasu) véggazban
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mérés idopontja [ora:perc]

A vizsgalati jeqyz6kényv 8 szamozott oldalt tartalmaz és az emissziés mérések alatti lizemallapotra vonatkozik. A vizsgalolaboratorium engedélye nélkiil a vizsgalati
Jjegyzbkdnyv csak teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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