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1. Alétesitmény leirasa és annak berendezései

A BorsodChem Zrt. Magyarorszdg egyik legnagyobb vegyi {izeme é&s meghatarozo
energiafogyasztdja. A gyértelep a sorozatos beruhdzasok eredményeképpen tovabbra is fokozatosan
fejlodik, ami novekvd energiafelhaszndldst is jelent egyben. A mai liberalizalt energiapiac a
villamosenergia beszerzésekor kihasznalhatd, azonban a hdenergia (gbz) beszerzésére a telephelyi
eldallitason kiviil egy€b alternativa nem all rendelkezésre. Ezért a BC Power Energiatermeld I1. Kft.
(3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) dontést hozott egy kogeneraciés (CHP: Combined Heat and
Power, kapcsolt ho- ¢s villamosenergia termeld) erémi 1étesitésérol (a BC Power Kft. tulajdonosa
100%-ban a BorsodChem Zrt.). Az 1j, tervezett 1étesitmény elnevezése: ,,CHP2 Kazincbarcika”,
amely 49,9 MWe villamosenergia ¢s maximum 140t/h technoldgiai gdz elddllitdsara alkalmas, a
beruhazas a 382/2007. (X11.23.) Korm. rendelet 23.§ (7) bekezdés d) pontja szerint, nagy hatasfoka
kapcsolat energiatermelésre alkalmas.

A projekt a 141/2018. (VIL.27.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletének 13. sora szerint
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségili beruhdzasnak mindsiil.

A BO31/750-22/2020 iktatdszdmi EM-206/2020 engedélyszamu, sajatos épitmény, melyet BC
Power Energiatermeld II. Kft. (3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) — mint engedélyes — nevében eljard
Poyry Erdterv Zrt. (1117 Budapest, Infopark Sétany 3.) kérelmére 2020 juniusidban készitett ,,BC
Power Energiatermeld II. Kft. Berente 582/1hrsz CHP2 Kazincbarcika 49,9Mwe kogeneracios
kiserémii 1étesitése” megnevezésli épitési engedélyezési dokumentacid alapjan a kogeneracids
kiserémi, transzformator €s kapcsold allomds €s berendezései — mint sajatos villamosenergia-ipari
létesitmény — probaiizeme sikeresen lezarult.

Az engedélyes adatai:

Neve: BC Power II. Kft.

Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Bélyai tér 1.
Telephely cim: 3704 Berente, 582/1. hrsz.

Telephely KTJ: 102 829 809

Erintett ingatlan helyrajzi szdmai: Berente 582/1. hrsz.

Ingatlan muvelési aga: Miivelési agbol kivett

Ingatlan teriilete: 35ha 4225 m? (354 225 m?)

Ebbdl a CHP 2 beruhazasi teriilete: 6240 m?

Telephely stulyponti EOV koordinatai: EOV Y=770260 m EOV X=323 470 m

Jelen engedély kereteiben megépitett berendezések az alabbiak:
e 132 kV-os kapcsoldberendezés,
74 MVA teljesitményti 132/11 kV-os fétranszformator és tlizgatlo fala,
6 MVA teljesitményti 11/6.3 kV-os hézilizemi transzformator és tlizgatlo fala,
10 kV-o0s generator megszakitod,
2.5 MVA teljesitményti 6.3/0.69 kV-os motorindit6 transzformator,
2 db 2.5 MVA teljesitményti 6.3/0.4 kV-os segédiizemi transzformator (iroda és
vezényldépiiletben elhelyezve),
6.3 kV-os kapcsoloberendezes konténer,
generator egység
iroda és vezényld épiilet parkoldval,
gazfogad¢ épiilet,
a kiserOmii tizemeltetéséhez sziikséges villamos kéabelek, gylijtosinek, vezetékek,
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132 kVos blokkvezeték és 6 kV-os tartalék betaplalas kabel, és ezek kabelalagitja,
jégtelenitd rendszer szivattytik €s hdcserélok,

bypass kémény

gazturbina egység vezényld konténer,

foldel6halo és foldelési rendszer

tulfesziiltségvédelmi és villamvédelmi rendszer

gazturbina kendolaj hiitd,

hiitéviz rendszer szivattyuk és hdcserélok,

karbantartasi- és szerelési teriiletek,

gazturbina karbantarté daru,

fokémény,

gazturbina egység CO2 oltoberendezés palacktarold szekrény,
Uj csohid,

® 6 o o o o o o o o o o o

Kiilon engedélyezési eljaras (1étesitési engedély) kereteiben az alabbi berendezések 1¢tesiiltek:

e hohasznositd kazan,
e tapviz tartaly,
e 25%-0s ammonia tartaly,
e gazszlird berendezés (nyomastartd berendezésként kiilon engedélyeztetve)
e 132kV-os kabel és a hozzatartozo alagutrendszer,
e Siemens-Sinteso FC2040 tipusu beépitett tlizjelzo berendezés
Natural Gas . Steam for Chemical Park
u GT Exhaust GT Exhaust
(Bypass Stack) (Main Stack)
GT Generator
Steam Consumers
[} Ie
F Condensate Return Y
Ambient Air
Natural gas = foldgaz Gas Turbine = gazturbina
Steam for Chemical Park = g6z a BorsodChem GT Exhaust{Main Stack) = gazturbina kilépés, fG kémény)
technolidgiahoz HRSG = héhasznositd kazan
GT Exhaust{Bypass Stack) = gazturbina kilépes, bypass Steam consumers = g6ziogyaszitok
kémény) Condensate Refurn = visszatérd kondenzatum

GT Generator = gazturbina generatora

Abra 1. A létesitmény blokkvézlata

A hohasznositdo kazan (HRSG) tartalmaz egy SCR (Selective Catalytic Reduction) (Szelektiv
katalitikus csokkentés) katalizatort €s a katalizatorhoz tartozé vizes ammonia adagold rendszert, mely
normal lizemmenet mellett a kdrosanyag kibocsatas csokkentéséért felelds.

Probatizem kezdete: - Varga Sandor 1r elrendelése alapjan

Behangolasi id6: A probaiizem alatt a kibocsajtast alapvetden befolyasold paramétereket —
gazturbina égésparaméterek, valamint az SCR rendszer paramétereinek finomhangolasa 3-6 honap.
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Beruhazas probaiizemének litemezése:
1. Kiszolgalo rendszerek tizembevétele (Nitrogén, miiszerlevegd, villamos féelosztd
berendezés, foldgaz)
Gazturbina hideg tizemi probai,
Gazfogado allomas lizembevétele,
Gazturbina meleg tizemi probai,
Gézturbina parhuzamkapcsols,
Gazturbina meleg lizemi hangolas,
Gazturbina hatasfok ¢és emisszid mérés nyilt ciklusu tizemben,
Gozkazan hideg tizemi probai ¢€s védelmi tesztjei,
. GOzkazan kiforralas — passzivalas, kiflivatas
10. Gézkazan gdztermelés,
11. GOzkazan meleg lizemi probai,
12. Gézkazan meleg tizemi hangolasa,
13. Csatornaégdk tizembe vétele,
14. Csatornaégdk hangolasa nyomadstartds funkciora,
15. Zart ciklusu hatasfok, teljesitmény ¢s emissziomérés,
16. Miikodés ¢s miikodtetés finomhangolasa,

090N R W

2. A létesitmény iizemmodjai

2.1. Normal Uzem

crer

mind a gézigény, mind a villamosenergia-igény ellatasara alkalmas. Ezenkiviil az erdmii a HRSG
inditésa, illetve a gbztermelés rovid idejli lizemzavara esetén nyilt ciklus modban — bypass kéményen
- is miikodtethetd, azaz csak villamos energiat termel. Az erdmi egységeit ugy valasztjak meg, hogy
a szlikséges energiat mindig rendkiviil hatékony modon lehessen eldallitani.

Az tizem automatizalasa oly mdodon torténik, hogy az EN 12952 szabvany szerinti feltigyelet nélkiil
miikddhessen.

2.1.1.  Gazturbina (GT) hdvisszanyerése kiegészito tiizelés nélkiil

A hohasznosito kazan (HRSG) a GT fiistgaz hojét hasznositja géz eldallitasahoz. A g6z mennyisége
a GT bemend hdmennyiségétdl fiigg.

2.1.2.  Gazturbina (GT) fiistgaz hovisszanyerése Kiegészito tiizeléssel

A GT-n kiviil, a gdzfejlesztobe torténd potldlagos hobevitel kiegészitd tlizelésen keresztiil valdsul
meg. A kiegészitd tiizelés az oxigént a GT kipufogdgdzabol nyeri. A kiegészito tiizeléssel bevitt
tiizeldanyagot a folyamatban 1év0 gozigény vagy a gozhaldzatban eldirt nyomas alapjan
szabalyozzak.

2.2. Bypass iizem — Gazturbina nyilt ciklusu iizem

A GT forrd flistgaz-tomegaramat normal tizemben a HRSG-hez tovabbitjak. Megkeriild — bypass —
rendszerrel a GT kipufogdgaz atiranyithatd a bypass-agba is. Ebben az esetben a GT fiistgaz hojét
nem hasznaljak fel gozfejlesztésre, a hohasznositdé kazant megkeriilik. Ez az tizemmdd el6fordulhat
példaul a kazdnvédelem hatasara. Ebben az esetben az erOdmi tovabbra is hatékonyan termelhet
villamos energiat, mig a Borsodchem mas goézfejlesztéi biztositjdk a goézellatast. Ha a zardlemezt
behelyezik a by-pass és a HRSG ko6zé, akkor a HRSG minden tervezett és nem tervezett karbantartasi
munkdja biztonsagosan elvégezhetd, mig a GT nyilt ciklusban miikodtethet6.
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2.3. Inditas és ellenorzott leallitas, készenlét

Inditési sorrend: Hiitérendszerek, kondenzatum és tapviz rendszer, gazturbina hdvisszanyerd viz-
g6z ciklussal,

Ellendrzott leallitasi sorrend: gazturbina hdvisszanyerd viz-géz ciklussal kondenzatum és tapviz
rendszer, hiitérendszerek

2.4. Uzemzavari miikodés

A redundéns kialakitds miatt — foberendezés meghibasodast leszamitva — lizemzavari teljes ledllas
nincs.

2.5. Eromii teljes leallas

A GT vagy a HRSG meghibdsodasa esetén az erdmi automatikusan és biztonsagosan leall.

3. A probaiizem személyi felelosei

A probatizem elrendeléséért felelds személy: Varga Sandor (BC Power Kft.)
A prébatizem lefolytatasa és kiértékelése: Ruff Norbert (UniPer Technologies GmBH)

4. A projekt elhatarolhato 1étesitményei, tervezett adatai, beszallitoi

4.1. Gazfogado allomas

Pietro Fiorentini SPA. — Olaszorszag, Pietro Fiorentini Hungary Kft.

1) gazsziird berendezés (nyomastartd berendezésként kiilon engedélyeztetve)

2) Gaz eldmelegitd dllomas (melegviz-f6ldgaz hdcseréld)

3) Gaznyomadsszabalyozo allomas (segédenergia nélkiili reflux szabalyozo berendezés)
4) Gazmennyiség mérd allomas

Az engedélyes altal a Fiorentini Hungary Kft.-vel kotott tervezoi €s kivitelezoi szerz6dés alapjan a
Fiorentini Hungary Kft. a vonatkozo szabvanyok ¢és eldirdsoknak megfeleloen megtervezte és a
helyszinre széllitotta a vallaldsdban foglalt berendezéseket. A létesités soran minden vonatkozd
szabvany ¢s eloiras teljesiilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatasra kertiltek.

4.2. BOP - segédiizemi rendszerek

GDHS Kft. — Magyarorszag

1) jégtelenitd rendszer szivattytk €s hdocserélok,
2) hiitdviz rendszer szivattyuk és hdcserélok,
3) kondenzviz rendszer szivattyuk

4) Uj cs6hid,

Az engedélyes altal a GDHS Kft.-vel kotott tervezoi és kivitelezoi szerzddés alapjan a GDHS Kft. a
vonatkozo szabvanyok és eldirasoknak megfeleloen megtervezte és a helyszinre szallitotta az 1) — 4)
pontokban felsorolt berendezéseket, épitményeket. A 1étesités soran minden vonatkozd szabvany és
eloiras teljestilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatéasra kertiltek.
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4.3. Villamos féberendezések és villamos berendezések segédrendszerei

Hitachi Energy Hungary Kft. — Magyarorszag

1) 132 kV-os kapcsoldberendezés (11AEAOQ1),

2) 74 MVA teljesitményti 132/11 kV-os fétranszformator és-tizgatléfala!,

3) 6 MVA teljesitményii 11/6.3 kV-os hazilizemi transzformator és tizgatlo-fala,

4) 10 kV-os generator megszakito,

5) 2.5 MVA teljesitményii 6.3/0.69 kV-os motorinditd transzformator,

6) 2 db 2.5 MVA teljesitményi 6.3/0.4 kV-os segédiizemi transzformator (iroda és

7) vezényldépiiletben elhelyezve),

8) 6.3 kV-o0s kapcsoldberendezés konténer,

9) akiseromi tizemeltetéséhez sziikséges villamos kéabelek, gyljtosinek, vezetékek,
10) 132 kVos blokkvezeték ¢€s 6 kV-os tartalék betaplalas kabel, és ezekkabelalagttia,

Az engedélyes 4ltal a Hitachi Energy Hungary Kft.-vel kotott tervezoi és kivitelezdi szerzddés alapjan
a Hitachi Energy Hungary Kft. a vonatkozo szabvanyok és eléirasoknak megfelelden megtervezte s
a helyszinre szallitotta a 1) — 10) pontokban felsorolt berendezéseket. A 1étesités sordn minden
vonatkozé szabvany ¢€s eloiras teljesiilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatédsra kertiltek.

4.4. Gazturbina — generator gépegység és gazturbina segédrendszerei

Siemens Energy AB — Svédorszag

1) generator egység

2) gazturbina egység vezénylo konténer,

3) gazturbina kendolaj htitd,

4) géazturbina karbantart6 daru,

5) gazturbina egység CO2 oltdberendezés palacktarold szekrény,

Az engedélyes altal a Siemens Energy Zrt.-vel kotott tervezoi és kivitelezoi szerzodés alapjan a
Siemens Energy Zrt.. a vonatkozo szabvanyok és eldirasoknak megfelelden megtervezte €s a
helyszinre szallitotta a 1) — 5) pontokban felsorolt berendezéseket. A létesités soran minden
vonatkozo szabvany és eldiras teljesiilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatasra kertiltek.

4.5. Hdhasznosito kazan és segédrendszerei

Unispower Sro. — Csehorszag

1) bypass kémény,

2) fokémény,

3) hohasznosito kazan,

4) SCR rendszer

5) tapviz tartaly,

6) 25%-0s ammonia tartaly,

Az engedélyes altal az Unispower Sro.-val kotott tervezdi és kivitelezOi szerzddés alapjan az
Unispower Sro. a vonatkozd szabvanyok és eldirasoknak megfelelden megtervezte és a helyszinre
szallitotta a 1) — 6) pontokban felsorolt berendezéseket, épitményeket. A létesités soran minden
vonatkozo szabvany ¢és eloiras teljesiilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatésra kertiltek.

L A tlizgdtl6 falazat és kabelalagutak kiilén bekezdésben
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4.6. Multifunkcios épiilet, Gazfogado épiilet és egyéb gépalapok, épitmények,
kozmiivek

Weinberg 93 Kft. — Magyarorszag

1) iroda és vezényld épiilet parkoldval,

2) gazfogado épiilet,

3) foldeldhald és foldelési rendszer

4) talfesziiltségvédelmi és villamvédelmi rendszer

5) karbantartasi- és szerelési teriiletek,

6) szabadtéri kapcsoldszekrények,

7) 74 MVA teljesitményt fotranszformator tlizgatlo fala,

8) 6 MVA teljesitményii 11/6.3 kV-os héaziiizemi transzformator tlizgatlo fala,
9) 132 kVos blokkvezeték ¢s 6 kV-os tartalék betaplalas kabel kabelalagutja,

Az engedélyes altal a Weinberg 93 Kft.-vel kotott tervezdi €s kivitelezdi szerzddés alapjan a Weinberg
93 Kft. a vonatkozo szabvanyok és eldirdsoknak megfelelden megtervezte ¢s a helyszinre szallitotta
a 1) — 9) pontokban felsorolt berendezéseket, épitményeket. A 1étesités soran minden vonatkozo
szabvany ¢és eloiras teljesiilt, azok mérési jegyzOkonyvvel igazoltan bemutatasra kertiltek.

Az adminisztracids épiilet az épitési engedélytdl eltérd modon kertilt kialakitasra, mely valtoztatast a
hasznalatbavételi eljarasban csatolt megvalosulasi tervdokumentacion atvezettiink.

4.7. Gaz és tiizjelzo rendszer

H1 Systems Kft. — Magyarorszag
1) Siemens-Sinteso FC2040 tipust beépitett tlizjelzo berendezés

Az engedélyes altal a H1 Systems Kft.-vel kotott tervezoi €s kivitelezoi szerzodés alapjan a H1
Systems Kft. a vonatkoz6 szabvanyok és eldirdsoknak megfeleléen megtervezte és a helyszinre
szallitotta a 1) pontban felsorolt berendezéseket. A 1étesités soran minden vonatkozd szabvany és
eldiras teljestilt, azok mérési jegyzokonyvvel igazoltan bemutatésra keriiltek.

5. A probaiizem lefolytatasa

A kivitelezés soran a megrendel6 (BC Power Kft.) kivalasztasra keriilt a jovObeni tizemeltetd
személyzet. (ALTEO Nyrt.).

A kivitelezés sordn, illetve a hideg lizemi probak sordn az tizemeltetdi személyzet a forendszerek
vonatkozasaban oktatasban részesiilt. A meleg tizemi probak és a probaiizem megkezdéséig pedig
ezen oktatasok kiegésziiltek a meleg tizemi probak tapasztalataival és dokumentalasra kertiltek.

A probatizem és a meleg tizemi probédk a foldgazbevétellel vették kezdetét.
A meleg tizemi probakat s a probatizemet el6készitd feladatok:

- A villamos felkapcsolds megkezdése elott minden villamos berendezés a vonatkozd
jogszabalyok és szabvanyok szerinti feliilvizsgalatat el kell késziteni (OTSZ).

- Af6 gépészeti rendszerek tizembe vétele eldtt a vonatkozo jogszabalyok €s szabvanyok (PED)
szerinti feliilvizsgalatat el kell késziteni.

- A 10 gépészeti rendszereket megfeleldé modon ki kell tisztitani, a tomorségi probat el kell
végezni,
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- Az irdnyitastechnikai rendszer iizemi probait el kell végezni,

- Azegyedi rendszerek iizemi probait el kell végezni (olajozo rendszer, inditod rendszer stb.)

- A kozépfesziiltségii (KOF) és nagyfesziiltségii (NAF) rendszerek védelmeit élesiteni kell,

- A gazturbina begyujtasat megeldzden a létesitményi tiizoltosagot készenlétbe kell helyezni a
munkateriileten,

- A gazturbina els6 inditdsa sordn a munkatertiiletet le kell zarni legalabb 20 méteres korben,

S5.1. A probaiizem lefolytatasa a gazfogado allomasban

A probaiizem alatt a gazjelz0 rendszer nem kertlt élesitésre. A gdzfogadd éallomés villamos
berendezéseinek létesitése megfelel az MSZ EN 60079 szabvanynak. A miiszerkorok EXi védelmi
fokozattal, az er0sarmu berendezések EXe illetve EXd védelmi fokozattal 1étesiiltek. A gazfogadd
allomas gravitacids szelldzésli, mely gravitacids szelldzés biztositja a szamitott 1égcserét, hogy
robbanoképes elegy ne alakulhasson ki f6ldgazszivargas esetén. A gravitacios zsaluzatot a probaiizem
alatt végig nyitva kell tartani.

Tapasztalatok:

Az tizem probak és a prdbaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan miikddtek. (bejovo 35 barg foldgaznyomas redukcidja 28 barg nyomasra illetve 2 barg
nyomasra)

Tekintettel arra, hogy a gazeldmelegitd rendszer nem tizemelt, igy a nyomasszabdlyozé allomason
szamottevo jegesedést tapasztaltunk, mely miatt a képz6dd metan-hidrat feltehetden eltomitette a
segédenergia nélkiili nyomasszabalyozd rendszer reflux dgat, mely miatt a nyomasszabalyoz6 nem
tudta tartani a rendszernyomast. A képzddo metan-hidrat miatt a szelepiilék és a szeleptanyér kozotti
szabalyozasi rés is eltomddott. A problémat ideiglenesen a szeleptest és a reflux ag kisérofiitésével
orvosoltuk. A gézkazan belizemelését kovetden a probléma nem fog jelentkezni.

A nagynyomasu ag szabalyozdja a szabalyozasi tartomany alsé 5%-ban tizemelt. Tekintettel arra,
hogy a szabalyozd szelepek karakterisztikdjuknak, ezen szakaszdn erdsen nem linearisak, igy a
Fiorentini Hungary Kft. Képviseldinek jeleztiik, hogy vizsgéljak feliil a szelep méretezését, melynek
eleget tettek és vallaltak, hogy amennyiben a miikodési munkapont miatt a késObbieken tizemeltetési
problémak meriilnek fel, gy dijmentesen kicserélik a berendezést.

A probatizem els6 hetében nagymennyiségii rozsda €s fémtérmelék tavozott a gazvezetékbol, mely
eltomitette a gazturbina szennyezddésfogd szlirdjét. A jelenség nem ismeretlen, igy a szlird takaritasa
utan ismét folytattuk a gazturbina meleg lizemi probait. A szlird eltomddési probléma tujra jra
visszatért, igy a gazvezeték nagynyomadsu vizes mosasa mellett dontottiink. A gdzturbina nem tudott
felterhelni a folyamatos szlirdeltomodés miatt, melyet a nagynyomasu vizes mosas sem orvosolt. A
200 méter DN300-as gazvezetéket végiil tervezett robbantdssal tisztitottuk ki, mely eredményre
vezetett. A gazturbina meleg iizemi probai €s igy a probatizem 1 honapot késlekedett a gazvezeték
problémai miatt.

A Fiorentini Hungary Kft. illetve a Fiorentini Hungary Kft. kivitelezdje altal tett felelds miiszaki
vezetodi és kivitelezoi nyilatkozata alapjan a hasznalatbavételt timogatom.

5.2. A probaiizem lefolytatisa a BOP segédiizemi rendszerek
vonatkozasaban

Az lizem probak és a prdbaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan mikodtek.
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A hideg lizemi probakat elvégeztiik. A BOP rendszer legnagyobb rendszere a gézturbina hiitdviz
rendszer, mely a gazturbina olajh{itjérél, valamint a generator levegé-viz hdcseréldjérdl vonja el a
fejlodd hot. A hidegviz cirkulacidt 2 db 100%-os teljesitményre méretezett szivattyu latja el. A
gazturbina teljes teljesitményen torténd lizemelése mellett is elegendd hdelvondst biztosit a hiitokor.
A tulgerjesztett generatoron fejlodo tobblet hd elvonasara is alkalmas a rendszer.

A BOP rendszer masik jelentds rendszere a melegviz eldallitd allomas, melyet csak a gézfejlesztd
kazén meleg tizemi probai soran tudtunk behangolni és tizembe venni. A melegviz cirkulacidt 2 db
100%-o0s teljesitményre méretezett szivattyu latja el, a kondenzatum elvezetéséért 2db kondenzviz
szivattyu felel. A melegvizel6allitas 2db allo kopeny-cs6 hdcserélon torténik. A melegvizet a foldgaz
elémelegitésére, valamint az égéslevegd elomelegitésére hasznaljuk a gdzturbinan.

Tapasztalatok:
A polipropilén-glikollal feltoltott hiitokorben a miikodési elégtelenséget nem tapasztaltunk.

A polipropilén-glikollal feltoltott melegviz kor mitkddésében problémakat tapasztaltunk. Els6 sorban
a téli enyhe 1ddjarasbol kifolydlag a gazturbina égéslevegd eldmelegitési igénye alacsony, azonban
igy a melegviz elddllito rendszer nem optimalis munkapontban iizemel. Emiatt a hdcserélok
kondenzatum szintszabalyozasa nem miikodik megfelelden. Az alacsony hdigény miatt szamottevden
kevesebb kondenzatum képzddik a hdcserélokben, melyet a frekvenciavaltds kondenzviz szivattyuk
— még a minimum fordulatszam mellett is — hamar kiszivattyuznak a hdcserél6bdl, igy a kondenz-
gbzbetorés védelem aktivalodik, mely ledllitja a hdcseréloket. A rendszer hdtehetlensége miatt ezen
allapotot a rendszer kiesés nélkiil elviseli, amig a hdcseréldk jra nem telnek kondenzatummal,
azonban gyakori operatori beavatkozast igényel az tizemallapot kezelése.

A GDHS Kft.-vel torténd egyeztetéseket kovetden tobb miiszaki megoldast szdmba vettiink, melyet
az els6 nagyleallaskor a 2024. évben implementalnak.

A GDHS Kft. és a GDHS Kft. altal alkalmazott kivitelezok felelds miiszaki vezetdi és kivitelezoi
nyilatkozata alapjan a haszndlatbavételt timogatom.

5.3. A probaiizem lefolytatasa a villamos féberendezések és villamos
berendezések segédrendszerei vonatkozasaban

Az lzem probdk és a prdbaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan miikodtek.

A Hitachi Energy altal szallitott rendszerelemek vonatkozasaban az tizemi probéakat lefolytattuk. A
prébatizem kezdetére a villamos energiaellatast a Hitachi Energy altal szallitott rendszerelemek
biztositottak. 120kV foldeldszakaszold, 120kV/11kV fétranszformator, 11kV/6kV segédiizemi
transzformator, 6kV foelosztd berendezés, 1 db 6/0,7kV transzformator, 2 db 6/0,4kV transzformator,
0,4kV foeloszto berendezés, 11kV kapcsoldberendezés, 120kV termeldi kabel.

Tapasztalatok:
A teljes rendszer villamos biztonsagi feliilvizsgalatat elvégeztiik, a villamos védelmi rendszerek
hideg tizemi probait elvégeztiik.
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A kivitelezési teriilet villamos energia ellatasat, ideiglenes haldzat biztositotta 0,4kV
fesziiltségszinten. Az attérés végleges betaplalasra —a 120kV termeldi kabel tizembe vétele és a teljes
villamos haldzat élesztése — a probaiizemet megel6zéen megtortént.

A fétranszformétor primer gerjesztésének napjan a munkatertiletet lezartuk és készenlétbe helyeztiik
a létesitményi tlizoltdésagot, mivel mind a f&6 mind a hazi tizemi transzformator olajos hiitéssel
rendelkeznek.

A prébaiizem soran a generator megszakitot a megfeleld gerjesztési paraméterek mellett bezartuk és
megkezdtiik a parhuzamkapcsolas utdn sziikséges probak elvégzését a villamos rendszeren.

Tapasztalataink alapjan a rendszer kielégitden miikodott. A probatizem soran minimalis olajszivargast
tapasztaltunk a fotranszformator vakkarimdjan, melyet ledllas alatt orvosolni fogunk.

A Hitachi Energy Hungary Kft. felelés miiszaki vezetdi ¢s kivitelezi nyilatkozata alapjan a
hasznalatbavételt tamogatom.

5.4. A probaiizem lefolytatasa a gazturbina — generator gépegység és
gazturbina segédrendszerei vonatkozasaban

Az lizem prébak és a probalizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan miikodtek.

A gazturbina szallitdja a hideg lizemi probdkat elvégezte, majd a gazfogado allomas és a villamos
rendszer tizembevételét kovetden megkezdtiik a meleg tizemi probékat bypass tizemmodban.

A gazturbina és segédrendszereinek probait megeldzden kozos biztonsagtechnikai bejarast tartottunk
a Siemens Energy AB. Képviseldivel (Safety Review), melyen minden dokumentacidt és fizikai
kivitelezést rendben talaltunk, igy timogattuk a gadzbevételt a gdzturbina gazrendszerébe.

Tapasztalatok:

A géazturbina inditdsi szekvencidja tobbszor megakadt az elsd begyujtas napjan, kiilonbozo
iranyitastechnikai hibakbdl, illetve kiegyensulyozatlansagbdl adodoan. A hibakat a helyszinen
elharitottuk, végiil a gazturbina elérte az FSNL {izemallapotot.

Az FSNL tizemallapotban végzett teszteket kovetden a tulfordulat védelmet probaltuk ki. Valamint
felkészitettiik a berendezést a parhuzam kapcsolasra.

A parhuzamkapcsolast kovetden, a probatizem elsé hetében nagymennyiségii rozsda és fémtormelék
tavozott a gazvezetékbdl, mely eltomitette a gazturbina szennyezddésfogd gazsziirdjét. A jelenség
nem ismeretlen, igy a szlir0 takaritasa utan ismét folytattuk a gazturbina meleg tizemi probait. A sziird
eltomddési probléma tjra-Gjra visszatért, igy a gazvezeték nagynyomdsu vizes mosasa mellett
dontottink. A gazturbina nem tudott felterhelni a folyamatos sziirdeltomddés miatt, melyet a
nagynyomdsu vizes mosas sem orvosolt. A 200 méter DN300-as gazvezetéket végiil tervezett
robbantassal tisztitottuk ki, mely eredményre vezetett. A gazturbina meleg tizemi probai és igy a
probatizem 1 honapot késlekedett a gdzvezeték problémai miatt.

A péarhuzamkapcsolast kovetden, a gazvezeték problémdinak elhdritdsa utdn a gazturbina
égésvezérlojének beallitasat végeztiik el folyamatos emisszidomérés mellett.

Az égésvezérlo beallitasat kovetéen a gazturbina gépegységet harmadikfeles teljesitménymérésnek
vetettiik ala a TUV SUD Németorszag eldzetesen Osszeallitott kimérési programja alapjan.
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Az égésvezérlot s a gépet készre jelentette a Siemens AB Svédorszag, igy a gépet a HRSG tovabbi
meleg {izemi probainak megfeleld iitemezéssel és teljesitményszinten jarattuk a probatizem lezartaig.

A Siemens Energy Zrt., illetve a Siemens Energy Zrt. kivitelezéje altal (BIS Hungary Zrt.) tett felelds
miszaki vezetdi és kivitelezoi nyilatkozata alapjan a hasznalatbavételt timogatom.

5.5. A probaiizem lefolytatisa a hdhasznosito kazan (HRSG) és
segédrendszerei vonatkozasaban

A HRSG meleg tizemi probai €s a probatizeme csak a gazturbina bypass tizem behangolasat kovetéen
kezdddhetett meg.

Az lizem probdk és a prdbaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan miikodtek.

A HRSG védelmeinek harmadik feles atvételét a probaiizem megkezdése eldtt elvégeztiik, a TUV
Csehorszag jarult hozza a kazan meleg lizemi probainak megkezdéséhez.

A HRSG meleg iizemi probait a meleg passzivalassal kezdtiik. A rendszer hidegvizes Oblitését
kovetden a kazant feltoltottiik és a bypass rendszert kombindlt ciklusba allitottuk, majd a
gazturbindban termelddo hovel, trisé adagolas mellett megkezdtiik a kazan szabadra mendjére torténd
kifuvatasat és passzivalasat, folyamatos vizkémiai elemzés mellett.

A kazandob és a kazanrendszer kiflivatasat kovetden a termeld vezetékekre (2xDN300) folytattuk a
kifuvatast a BC 3.sz. goziizeme felé 1,5km hosszl tavvezetéken.

A megfeleld6 gozmindség elérését kovetden a rendszereket bezartuk és a kazant termeld
tizemallapotba hoztuk.

A termeld tizemallapotot kdvetden lizembe helyeztiik a csatornaégd rendszert.

A kazan funkcioprobainak elvégzését kovetéen €s az SCR rendszer behangolasat kovetden a HRSG
harmadik feles kimérését a TUV SUD programja szerint elvégeztiik.

Tapasztalatok:
A gbzfvatas miatt a foelzard szerelvények elgorbiiltek, melyek cseréjét kovetden folytattuk az tizemi
prébakat.

Az elsé normal tizemallapotbeli inditas soran az inditasi szekvencia megfelelden mikodott. A kazan
inditasat kovetden 50 t/h gbztermelésben korlatoztuk, annak érdekében, hogy a tapvizellato rendszert,
a kazandobrendszert, illetve a gdzhomérséklet szabalyozo rendszert beallithassuk alacsony terhelési
tizemallapotban.

Az alacsony terhelési allapotban torténd hangoléas eredménye kielégitd volt, igy a kazan termelésének
korlatozasat 70 t/h géztermelésre emeltiik. A kazan maximalis teljesitménye 70 t/h tisztan HRSG
tizemmodban, 140 t/h potégds tizemmaddban.

A tisztan HRSG tizemmddban torténd hangolast kovetden a géztermelés szabalyozd aktivalasaval a
csatornaégoket is tizembe vettilk, melyek teljesitményét elsé 1épcsdben 110 t/h gdztermelésben
korlatoztuk, majd a sikeres tesztelést és hangolast kovetden megemeltiik 140 t/h-ra.

A HRSG kibocsatasat tisztan HRSG tizemmddban kizarélag a gazturbina égésparaméterei
befolyasoljak, igy az SCR rendszer hangolasanak ¢€s inditasanak nem volt jelent6sége.
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A kazanrendszerhez tartozo ammonia rendszer feltoltését a csatorna €gok tizembiztos miikodésének
meggy6z0dését kovetden végeztilk el. Az ammodnia rendszer feltoltését kovetden a kibocsajtasi
hatarértékekre torténd hangolast végeztik el az SCR rendszeren a csatornaégék kiillonbozo
teljesitményszintjein.

Az SCR rendszer finomhangolasat kovetden a HRSG harmadik feles kimérési programja szerint a
kazan teljesitménymérését elvégeztiik.

Az UnisPower Sro. altal tett felelds miiszaki vezetdi és kivitelezoi nyilatkozata alapjan a
hasznalatbavételt timogatom.

5.6. A probaiizem lefolytatasa a multifunkcios épiilet, gazfogado épiilet és
egyéb gépalapok, épitmények, kozmiivek vonatkozasaban

Az adminisztraciés ¢Epiilet prdbaiizemét megelézéen elvégeztik a villamos biztonsagi
feliilvizsgalatokat, nyomasprobaztuk a gépészeti rendszereket, beallitottuk a légeseréld és klima
rendszereket. Az adminisztracios épiilet elektromos rendszereit ideiglenes megtaplalasrol
tizemeltettiik, amig az 5.3. pontban jelzett rendszerek felkapcsolasra kertiltek.

A végleges villamos megtaplalast kovetden ismételten elvégeztik a villamos biztonsagi
feliilvizsgalatokat, mivel a hurokellendllas valtozott.

Az ivoviz célu gépészeti rendszerekbdl vizmintat vettiink.
A gazfogado éplilet VVR, vészeseti elszivo, gravitacios rendszereit aktivaltuk, teszteltiik.

A betonalap foldeldket és az azokat Osszekotdé bonding halozatot kimértik az MSZ EN 50522
szabvany eloirasainak megfelelden.

Az egyéb gépalapokat geodétakkal visszamértiik.

Tapasztalatok:

Az adminisztracios épiilet 1égkondicionald rendszerei csak a behangolast kovetden voltak képesek
ellatni feladatukat. Az adminisztracios épiilet els6 vizmintavétele hatarértéken tli e-coli sporaszamot
mutatott, melyet a rendszer fertdtlenitésével orvosoltunk. A masodik vizminta negativ értéket
mutatott e-coli baktériumsporara.

A gazfogado épiilet épiiletgépészeti rendszerei 6nmagukban megfelelden miikodtek, azonban az 5.7.
pontban jelolt rendszerekkel torténd mitkodtetés csak a probaiizemet kdvetden keriilt megvalodsitasra,
mivel a gaz és tlizjelz6 rendszeren gazszivargast, illetve tiizet nem tudtunk szimulalni, mert a blokk
normal tizemben kiesett volna. A Weinberg 93 Kft. és a H1 Systems Kft. vallalta, hogy az éles
prébakat elvégzi leallas alatt.

A foldeldrendszer kimérésének eredménye alapjan a foldeldrendszer megfelel az 1kV-ndl nagyobb
fesziiltségszintii alallomasok foldelérendszerének.

Az lizem probak és a probaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfeleloen,
biztonsagosan miikodtek. A gazfogadd épiiletgépészeti rendszere és a gaz-tlizjelzd vezérlésének

tizemi probaja nem tortént meg az eromii kiesésének kockazata okan.

A Weinberg 93 Kft. és a Weinberg 93 Kft. altal alkalmazott kivitelezok felelés miiszaki vezetoi és
kivitelez6i nyilatkozata alapjan a hasznalatbavételt timogatom.
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5.7. Gaz és tizjelzé rendszer

A gaz és tlizjelz6 rendszer aktivalasat kovetden a kabelalagutakban taldlhatd aspiracios érzékeldk
folyamatos hibat jeleztek a kabelcsatorna egy szakaszan. Tobb sikertelen tisztitasi probalkozas utan
az érzékeldt deaktivaltuk a NAF kabel nyomvonalan. A véllalkozonak jeleztiik, garancidlis javitasa
nem tortént meg a probaiizem lezarasaig.

Az tzem probdk és a prdbaiizem alatt a rendszerelemek a tervezési allapotnak megfelelden,
biztonsagosan miikodtek, kivéve 1db aspiracios érzékelot.

A H1 Systems Kft. illetve H1 Systems Kft. kivitelezdje altal tett felelos miiszaki vezetdi ¢s kivitelezoi
nyilatkozata alapjan a hasznalatbavételt timogatom.

6. Kornyezetvédelmi probaiizemi kiértékelés szempontjai
Ipari szennyvizek

A BCP P4G erémii tizemeltetése soran ipari szennyvizek nem keletkeznek, barmilyen technoldgiai
»szennyviz” kondenzatum formaban keletkezik, melyet vagy a kondenzvizgyijté rendszerbe —
ahonnan ismét kazantapvizt allitunk eld, vagy a IV. telepi hiitévizkorbe kertiil visszaadasra. E16z6ek
okan ipari szennyviz mennyiségi €s mindségi vizsgalatokat nem végeztiink.

Zajkibocsatas

Zajkibocsatas szempontjabdl a szamottevo zajforrasok a gazturbina egység, generator egység, bypass
kémény, hdhasznosito egység, transzformatorok. A zajkibocsatasok esetén a gazturbina és a generator
egység kozos zajszigetelo burkolatban keriilt elhelyezésre, a bypass kéményben excentrikus
hangtompitok keriiltek elhelyezésre. A héhasznositd egység zajvédd burkolatban kertilt elhelyezésre.
A hoéhasznosité kazan fokozatai miatt a fokéményben hangtompité nem keriilt elhelyezésre. A
transzformatorokbol a fotranszformator zajterhelése jelentésebb, azonban a transzformator tlizgatlo
fallal van koriil hatarolva, mely nem méretezett zajelnyomasra, azonban zajelnyomas hatasa nem
elhanyagolhato. A fotranszformator 74MVA teljesitményre méretezett, azonban az erdmii maximalis
teljesitménye 49.9MWe mértékiire van korlatozva, igy a fotranszformator a névleges teljesitménye
~65%-4n jar teljes terhelés mellett. A transzformator zajkibocséatdsa a méretezési teljesitmény miatt
is alacsonyabb.

Hulladékok

A keletkez6 hulladékok mértéke nem szamottevd. Az erdmil energiatermelési folyamatdban
technoldgiai eredetii hulladék csak kis mértékben keletkezik, karbantartasi és kommunalis hulladék
képzddésével kismértékben szamolunk. A karbantartasi hulladékot csak ideiglenesen a karbantartasi
idészakban tarolunk az erdmii teriiletén. A kommundlis hulladékot kommundlis gylijtShelyen
gyljtjiikk, a rendszeres szallitdsrél a ZV Zold Volgy Kozszolgalati Nonprofit Kft. gondoskodik.
El6z6ek okéan hulladékokkal kapcsolatos mennyiségi €¢s mindségi vizsgalatokat nem végeztiink.

Levegobe torténo kibocsatasok

A foldgaz elégetésébol keletkezd fiistgdz normal tizemallapotban athalad a HRSG-be épitett szelektiv
katalitikus redukcio elvén miikodo fiistgaztisztito rendszeren NOx csokkentés céljabol.

Az alapanyag — foldgaz — kénmentesnek tekinthetd. A keletkezd 1égszennyezd komponensek
minimalizalasa érdekében a gazturbina un. Dry Low-nox égokkel kerilt telepitésre. A
fustgazcsatornaban korszeri csatornaégdket telepitettiink, valamint HRSG-t ellattuk SCR
rendszerrel.
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Az erémi tisztdn foldgdz tizemi, masodlagos lizemanyagot nem haszndl fel. Az erdmi maximalis
kapacitas mellett 380.000 m3/h levegdt hasznal fel.

Az erémi 2db pontforrassal rendelkezik. Fokémény és bypass kémény. Tekintettel az erémii normal
tizemallapotaban hasznalt P1 jelit HRSG Fékéményének lizemére a kibocsatasi méréseket a P1 jela
pontforrason végeztiik el.

LevegOtisztasag védelmi szempontbdl a NOx légszennyezOre az azt kibocsatd véggazkémény mint
kozéppont koré rajzolt 1990m sugart kor teriilete.

El6vilag terhelése

A telephely teriilete védett vagy védelemre tervezett természeti teriiletet nem érint. Nem része a
Natura 2000 héaldzatnak ¢és az orszagos okologiai haldozatnak, azon természeti értékek eléforduldsa
nem ismeretes.

6.1. Zajkibocsatas

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedélyre vonatkozo Hatarozatanak megfeleldoen, BC Power Kft. (3700
Kazincbarcika, Bolyai tér 1. KUJ: 102829810) 4ltal a BosodChem Zrt. Site IV. teriiletén, a Berente
582/1 hrsz. ingatlanon (KTJ: 102829809) létesitett 185 MWth teljes bemend hoételjesitményti P4AG
erdmii kornyezeti zajterhelés vizsgélata. Ennek keretében a létesitmény dominans zajforrasainak
helyszini miiszeres felmérése, zajmodell felépitése (a kapott rajzi adatszolgéltatds felhasznalasaval),
szamitasi modell kalibralasa, pont- és racsszamitasok végzése, zajtérkép készitése, eredmények
értékelése, dokumentélasa. A zajmodell alkalmazéasaval annak megvizsgalasa, hogy az 11j zajforras
milyen hatassal van a legkozelebbi kritikus megitélési pontok kornyezeti zajterhelésére, tovabba a
zajvédelmi hatasteriilet kijelolése.?

A zajmérést a FONOR Kornyezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. szakemberei végezték. A teljes
dokumentéciot az 1.sz. mellékletben csatoltuk. A tovabbi szovegrészek elemei a FONOR Kft.
szakértdi véleményebdl szdrmaznak, azokat valtozatlan formaban kozoljiik.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedélyre vonatkozé Hatarozat 4.2. szakaszanak megfelelden, a BorsodChem
Zrt. kazincbarcikai ipari teriiletére vonatkozé zajkibocsatasi hatarértékeket az EMI-KTVF 19031-
2/2005. Hatarozata irja el6 az alabbiak szerint:

A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.) kazincbarcikai gyartelepén mukodtetett,
részben, vagy teljes egészében tulajdondban allé gazdasagi tarsasagok és a telephelyén miikodo
kivitelezok altal folytatott tevékenységekbol szarmazéd zajkibocsatasra vonatkozd zajkibocsatasi
hatarértékeket az alabbiak szerint hatdrozzuk meg:”

2 Részlet a FONOR Kft. “Kérnyezeti zajmérés és modellezés szakért8i véleményébdl
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Ly hatarérték
az Lam megitélési szintre (dB)

Telepiilés Zajtél védends
nappal &jjel
(06-22 6ra) | (22-06 6ra)

Bolyal tér, Pattantyus u., Zemplény u. bérhazai,
a Szent Florian ter 4, sz. alatti Tuzoltosag 55 45
Kasischarcilia vedendd homlokzatai elott 2 m-re

Fenyo, Harsfa, Tolgyfa utcak lakohazainak

50 40
védendd homlokzatal elott 2 m-re
Bajcsy-Zsilinszky u., Gagarin u. lakotelepek bérhazainak g &

vedendo homlokzatai el6tt 2 m-re

Esze Tamas u., Bajcsy-Zsilinszky u., Csaba koz, Petofi Sandor u.,
Berente Kando Kalman u., Toldi Miklos u., Manx Karoly u. 50 40
csaladi lakohazainak védendo homlokzatai elétt 2 m-re

Posta utcai Altalanos Iskola
vedendo homlokzatai elott 2 m-re

50 -

A BC Rt. lakdteriilettel nem szomszédos 70 70
telekhataraital 10 m-re

abra 2 A BorsodChem Zrt. kazincbarcikai ipari teriletének jelenleg hatdlyos zajkibocsatdsi hatarértékei

r

y

P
BO I ol
Moy Trcka

dbra 3 Az er6mii elrendezési rajza
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6.1.1. A zajkibocsatasmérés iizemallapota

A vizsgalt izem a mérések alatt az lizemeltetd nyilatkozata alapjan — a 93/2007. (XII. 18.) KvVM
rendelet 1. § (3) bekezdésének megfeleléen — a rendszeresen (€vente legalabb tizenkét alkalommal)
eléforduld legnagyobb kornyezeti zajkibocsatasu tizemelési allapotban miikodott. A vizsgalatok

sordn az lizem nyilaszarodi zarva voltak.

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. szdmu egységes
kornyezethasznalati engedélyre vonatkozd Hatarozat III. fejezet A. a) szakaszdnak 7. pontjanak

megfelelden a vizsgalatokat a probaiizem idején végeztiik.

Az erOdmii normal tizeméallapotban miik6dott, pottiizeléssel (mind a 7 égéfej mitkodott). Bypass-lizem
a normal iizemallapotnak megfelelden nem volt. Uzemzavar, illetve rendkiviili vagy tranziens

jelenségek a mérések soran nem voltak.

Az er6dmi tizemallapot jellemzdi a mérések soran az alabbiak voltak:

Generator elektromos teljesitmény: 49,96 MW
Reaktiv teljesitmény: 19,3 MVAr
Turbina fordulatszama: 6611 RPM
G4z lizemanyag tomegaram: 2,77 kg/s
G4z lizemanyag nyomas: 28,33 bar
HRSG nyomas: 33,21 bar
Goztermelés: 140,05 t/h
Gozhémérséklet: 160,2 °C

Pottiizelés égofejek szama: 7 db
Péttiizelés égofejek terhelése: 82,6 %
Pottlizelés gaznyomas: 2,65 bar

6.1.2. A zajkibocsatasmérés eredménye

Szamitott eredmény Hatarértek | Tullépes
IMMI ID | Mérépont jele és helye

Laea [dB] L [dB] T [dB]
IPkt0362 | K-1 Bolyai tér 6, Fsz. 15,0+3 30 0
IPkt0363 | K-2 Bolyai tér 6. Il 15,9+3 30 0
IPkt0364 | K-3 Pattantyus u. 2. Fsz 8,713 30 0
IPkt0302 | K-4 Fenyo u. 7 13,313 25 0
IPkt0030 | B-1 Mam K. u. 22. 25413 25 0
IPkt0365 | B-2 Marx K. u. 20. 25,23 25 0
IPkt0304 | B-3 Gagarin u. 8. 22,913 30 0
IPkt0367 | B-4 Bajecsy Zsilinszky utca 18,413 30 0

dbra 4 A zajmérés és a zajmodell dltal szamitott zajkibocsdtdsok értékei
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A fentiek alapjan megallapithatd, hogy a BC Power Kft. 4ltal létesitett uj PAG CHP2 erémti minden
megitélési ponton teljesiti a 4. fejezetben kozolt, Gjonnan létesitendd zajforrasokra vonatkozd
zajterhelési kovetelményértéket,

tehat:
MEGFELEL
A legnagyobb tullépés mértékszama:
T=0+3 dB
6.1.3. A zajkibocsatasmérés kiértékelése

A FONOR Kft. altal elvégzett zajterhelési vizsgalata alapjan az erdmii teljesiti az EKHE-ben foglalt
kovetelményeket.

A szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a BC Power Kft. altal 1étesitett 4j P4AG CHP2 erdmi
minden megitélési ponton teljesiti az Ujonnan létesitendd zajforrasokra vonatkozo zajterhelési
kovetelményértéket, tehat megfelel. Az elvégzett kornyezeti zajterhelés vizsgalat és a zajmodellel
végzett szamitasok alapjan megdallapithatd, hogy a BorsodChem teljes telephely kornyezeti
zajterhelése Berente, Marx Karoly utca kritikus megitélési pontjain meghaladja az EMI-KTVF
19031-2/2005. Hatarozata szerinti zajkibocsatasi hatarértéket. A zajmodellel végzett szamitasok
alapjan megallapithatd, hogy a BorsodChem teljes telephelyének kornyezeti zajterhelését nem
befolyasolja az 1j P4G CHP2 erdmii.

Tapasztalatok:

A FONOR Kft. szakértoi véleménye alapjan a hasznalatbavételt timogatom.

6.2. Levegobe torténo kibocsatasok

A Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Korméanyhivatal BO-08/KT/01529-33/2020. szamu egységes
kornyezethasznélati engedélyre vonatkozd Hatarozatanak megfeleléen, BC Power Kft. (3700
Kazincbarcika, Bolyai tér 1. KUJ: 102829810) 4ltal a BosodChem Zrt. Site IV. teriiletén, a Berente
582/1 hrsz. ingatlanon (KTJ: 102829809) létesitett 185 MWth teljes bemend hoételjesitményti P4AG
erdomli kornyezeti levegOtisztasag védelmi szemponti vizsgalata. A probaiizem és a
Kornyezettechnologa Kft. megbizasa a szén-monoxid, kén-dioxid, szilard anyag és korom (a
110/2013. (XII. 4.) VM rendelet 2. szamu mellékletének alapjan, gaz halmazallapotu tiizeldanyaggal
tizemeltetett tiizeloberendezes, gazturbindk), nitrogén-oxidok és ammonia (az Eurdpai Bizottsag
2017/1442 végrehajtasi hatarozata (kovetkeztetések a nagy tiizeloberendezések tekintetében) alapjan
szabalyozott anyagok) és kén-trioxid (a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal altal BO-
08/KT/01529-33/2020 szamon kiadott engedélyben foglaltak szerint), mint 1égszennyezd anyagok
meghatarozasadra szolt. A vonatkozo rendeletben foglaltakra hivatkozva, a szilard anyag
térfogataramat az égéstermék Osszetétel és az orankénti foldgazfelhasznalds ismeretében szamitassal
hataroztuk meg.

A levegokibocsatas a Kornyezettechnoldgiai Kft. szakemberei végezték. A teljes dokumentaciot a
2.sz. mellékletben csatoltuk. A tovabbi szovegrészek elemei a Kornyezettechnoldgiai Kft. szakértoi
véleményébodl szarmaznak, azokat valtozatlan formaban ko6zoljik.
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6.2.1.

A méréseket a vizsgalt technoldgia és a berendezések normal iizemvitele mellett végeztiik el. A
mérések ideje alatt a P1 jelti pontforrashoz tartoz6 gazturbina — a pillanatnyi hé- és villamos energia
igényének megfeleléen — 50 MW kiadott villamos teljesitmény mellett folyamatosan iizemelt. A
gazturbina atlagos orankénti gazfelhasznédlasa 13 500 m3 volt, amelyet az iizemeltet6tdl kapott

adatokbol hataroztunk meg.

- Generator elektromos teljesitmény: 49,96 MW
- Reaktiv teljesitmény: 19,3 MVAr

- Turbina fordulatszama: 6611 RPM
- Gaz lizemanyag tomegaram: 2,77 kg/s
- Gaz lizemanyag nyomas: 28,33 bar

- HRSG nyomas: 33,21 bar
- Goztermelés: 140,05 t/h
- Go6zhomérséklet: 160,2 °C

- Pottiizelés égofejek szama: 7 db

- Pottiizelés égofejek terhelése: 82,6 %

- Pottlizelés gdznyomas: 2,65 bar

6.2.2.

A pontforrasban vizsgalt jellemzoket, a mért koncentraciok atlagat és a térfogatdrambol szamitott
tomegaramokat, valamint a kibocsatasi hatarértékeket az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze:

A levegdbe torténd kibocsatasmérés iizemallapota

A levegobe torténo kibocsatas mérésének eredménye

Vizsgalt jellemza

Megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m] 50
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [mn°] 804
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m*/éra] 348 000™
Fiistgaz atlagos O: tartalma [%ov/v] 13,93
Fiistgaz atlagos hameérseklete [*C]/[K] 1375 4106
Levegaterhelést okozo anvag
_ koncentracioja [mg/m?] timegarama
TRoNeTEESE meérti vonatkoztatort®!| hatarértekt™ [kg/6ra]
szilard anyag < 0,58 < 0,49 5 <0,1739
korom!”] <10 - 4 <0,3479
keén-dioxid <30 <25 s < 1,044
szén-monoxid <15 <13 100 <0,5218
nitrogén-oxidok 243 20.6 30 8.453
ammonia 0,58 0,50 3 0.2018
ken-trioxid <0,5 <04 - <0,1739
szen-dioxid 80,001 - - 27 830

[1] Szamuitott ertek

[2] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapoti (273 K homersékleta. 101.3 kPa nyomasn) fiistgazra vonatkozmak

[3] A koncentracick sziraz (vizmentes). fimkar normal allapoti (273 K homeérsékleta. 1013 kPa nyomasi), 15 %viv oxigentartalmn

flistgdrra vonatkomak
[4] Tapasztalati érték

[5] Feketedén szam a Bacharach-skala szermt

[6] A szén-dioxid koncentréciét g/m’-ben adtuk meg
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A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 16. szamt mellékletében foglaltaknak megfeleléen meghataroztuk a
mérések ideje alatti fajlagos kibocsatasi értékeket, amelyeket a kovetkezd tdblazatban foglalunk
Ossze:

P1 jelu pontforras (fo kémeny):

Levegaterhelést okozo anyvag Fajlagos kibocsatasi
Bevitt homennyiseg
timegarama ertek
megneyezese ) [GJ/ara] _
[kg/ora] (g/GJ]
szilard anyag <0,1739 < 0,367
Korom <0,3479 < 0,734
kén-dioxid < 1.044 <2,202
széen-monoxid < 05218 < 1,101
- kb. 474
nitrogén-oxidok 8,453 17,84
ammonia 02018 0,426
keén-trioxid <0,1739 < 0,367
szén-divxid 27 830 58,731

[1] A szen-dioad faylagos kibocsatas erteket kg/GJ-ban adiuk meg

6.2.3. Alevegdbe torténo kibocsatas kiértékelése

Az elvégzett mérések és a helyszini tapasztalatok alapjan megallapithatd, hogy a P1 jeld
pontforrasban mért szén-monoxid, kén-dioxid és korom, valamint az eddigi mérési tapasztalataink és
eredményeink alapjan megéllapitott szilard anyag koncentracié nem Iépte tal a 110/2013. (XII. 4.)
VM rendelet 3. szamu mellékletében meghatarozott technologiai kibocsatasi hatarértékeket, valamint
nitrogén-oxidok €s a ammonia koncentracidja sem haladja meg a BAT-kovetkeztetések szerint eloirt
egyedi kibocsatasi hatarértéket.

A levegdbe torténd kibocsatds mérésére az erdmii CEMS rendszerrel van felszerelve, mely egyben

elvégeztettiik az AIRMON Kft.-vel. A QAL2 kalibracié eredményeit a 3.sz. mellékletben csatoltuk.

7. A tervezett teljesitmény és hatasfok bizonyitasa

A BCP P4G erdmi maximalis villamos teljesitménye 49,9MWe, maximalis gbézszolgaltatasi
képessége 140 t/h.

A gazturbindk maximalis teljesitményét alapvetden befolydsolja a foldgaz Osszetétel, illetve a
kornyezeti paraméterek — égéslevegd homérséklet, paratartalom, 1égnyomas.

A gazturbindk hatasfokat a fentieken til befolyasolja az a részteljesitmény tartomany, amelyen a
gazturbina lizemel, tekintettel a résveszteségek és a részteljesitményen el6allé égésparaméterek
megvaltozasara.

A gazturbindk hatasfokat heat rate-ban mérjiik, mely nemzetkozileg elfogadott egyezményes
mutatdszam, a bevitt hoteljesitmény €s az erémiibol kiadott villamos teljesitmény hanyadosa. Ennek
megfelelden az alacsonyabb szdm a jobb hatdsfok. A kapott eredményt a kiillonbozdé ISO és
gazosszetételi paraméterekkel korrigalni kell.
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A HRSG kazan kiadott géztermelésének hatasfoka erdsen fligg a pdtviz hdmérséklettdl, illetve a
gazturbina aktudlis teljesitményszintjétél. Tekintettel arra, hogy a gazturbina hatasfoka
részteljesitményen alacsonyabb, mint névleges teljesitményen igy a HRSG gbéztermelése nem
linedrisan fligg a gazturbina teljesitményétdl.

A teljesitmény és hatasfok garancialis kimérését harmadik féllel — TUV SUD Németorszag —
szakemberei végezték el.

Az erdmi teljesitmény és hatdsfokméréseit két részletben végeztiik el.

Tekintettel a technoldgiai sorrendre a probaiizem soran a gdzturbina kimérését végeztik el bypass
tizemmodban.

A HRSG kimérését a HRSG meleg iizemi probait és hangolasat kovetden végeztik el normal
tizemmodban, kiilonbdzd tizemallapotokban.

7.1. A gazturbina kimérése
7.1.1. A gazturbina kimérési programja
Felkésziilés a teljesitménymérésre

A teljesitménymérést megeldzoen a gazturbinan a belépd levegd homérsékletet, illetve a kilépd
fiistgdz hdmérsékletet mérd kalibralt méréberendezéseket helyeztiink el.

A gézturbina teljesitménymérésére 2023.01.18.-an keriilt sor. A gazturbina tesztprogramja alapjan
januér honap elején terveztiik a teljesitmény mérést, azonban a gazturbina nyilt ciklusban nem tud
tizemelni +5°C homérséklet alatt, illetve 80% relativ paratartalom felett.

A tesztet megeldzden offline kompresszor mosast kellett volna végrehajtani, azonban a gyari mosé
berendezés hibasan érkezett, a cserealkatrész pedig nem érkezett meg a teljesitménymérés napjaig.

A teljesitménymérés napjan 2023.01.18.-an 12:15 és 13:15 éra kozott a Siemens AB szakemberei a
teljesitményparamétereket ellendrizték és finom hangoltdk a GT szabalyozot.

Az emisszidmérést nem a teljes teljesitménytartomanyban végeztik el, azt a komplex kimérési
programban végeztiik el a HRSG-vel kozosen (péttiizelés nélkiil, kikapcsolt SCR-ral) csak a
gazturbina befolyasolja a kibocsatast.

A teljesitményteszt alatt 3 db f6ldgazmintat vettiink le.

Fontos megjegyezni, hogy a gazturbina maximalis teljesitménye a kimérési program soran
53.95MWe volt az adott ISO kondicidk kozott. Fontos azt is megjegyezni, hogy a gazturbinak
hatasfoka kizardlag TOTC szabalyozasban maximalis. Tekintettel arra, hogy a gazturbina TOTC
szabalyozasban mért névleges teljesitménye magasabb, mint 49.9MW, igy a hatasfok sem lehet
49.9MW teljesitményen maximalis. Ezen korlatozast figyelembe kell venni a gazturbina kimérési
program értékelésében.

A gazturbina rendelkezik egy flitogaz elomelegitd rendszerrel, melyet a kimérés soran aktivaltunk,
mivel a gazfogadd rendszerbe telepitett melegvizes hdcserélok kombinalt ciklus hidnyadban nem
mikodtek.

16:15 és 16:45 kozott gylijtott mérési adatokbol az alabbi teljesitmény mutatdkat hatdroztuk meg:
- Netto villamos teljesitmény nominalis teljesitményen,
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- Netto heat-rate nominalis teljesitményen,

- Kilépo fiistgaz hoétartalom
- Emissziomérés’

- Zajmérés*

- Vibraci6

7.2. Nettéo villamos teljesitmény nominalis teljesitményen probaiizemi

kiértékelése
Parameter Egység Meért értékek g};f;zf:‘ecz é/k
Teszt kezdete 16:15
Teszt vége 16:45
Brutté mért teljesitmény MW 49.88
Kornyezeti levegd homérséklete °C 6.25 15
Korrekcids faktor a korny. levegd hdmérsékletére - 1
Kornyezeti 1égnyomas Mbara 983.66 997
Korrekcids faktor a Iégnyomasra - 1.014
Kornyezeti levegd relativ paratartalma % 73.2 60
Korrekcids faktor a relativ paratartalomra - 1
Kilépd flistgdz nyomasveszteség Mbar 4.16 25
Korrekcids faktor a fiistgdz nyoméasveszteségre - 1
Villamos teljesitménytényezd - 0.9958 0.8
Korrekeids faktor a teljesitménytényezoére - 0.9989
Fiitogaz N2 és CO2 tartalma Vol-% 2.657 1.2
Korrekcids faktor a N2 és CO2 tartalomra - 0.9987
C/H arény a fiitgazban mass-% 3.13 3.05
Korrekcids faktor a C/H aranyra - 1.0010
Gazturbina degradacids mutato lizemora 231
Korrekcids faktor a degradacios mutatéra 1.00035
Korrigalt villamos teljesitmény MWe 50.501
Onfogyasztas kW 256.8
Nettd teljesitmény MWe 50.244 >49.902

A netto teljesitmény a kimérési program alapjan megfelel a vallalt paramétereknek.

3 Az emisszidomérést nem a jeldlt napon és idétartamban és teljesitménytaromanyban végeztiik el, tekintettel arra,

hogy azt a HRSG-vel kdzdsen tehat normal tizemallapotban értékeltiik,

4 A zajkibocsatas mérést csak a szerz8déses paraméterek teljesitésének vonatkozasaban végeztiik el, nem helyettesiti a

kornyezetvizsgald laboratériumi méréseket.
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7.2.1.

Netto heat-rate nominalis teljesitményen probaiizemi kiértékelése

Parameter Egység Meért értékek g}:;fg??:técrié/k
Teszt kezdete 16:15

Teszt vége 16:45

Kornyezeti levegd homérséklete °C 6.25 15
Korrekcids faktor a korny. levegd hdmérsékletére - 0.9989

Kilépd flistgdz nyomasveszteség Mbar 4.16 25
Korrekcids faktor a fiistgaz nyomasveszteségre - 1.008

Villamos teljesitménytényezd - 0.9958 0.8
Korrekcios faktor a teljesitménytényezdre - 0.9988

Fitégaz N2 és CO2 tartalma Vol-% 2.669 1.2
Korrekcids faktor a N2 és CO2 tartalomra - 1.0004

C/H arény a fiitdgazban mass-% 3.129 3.05
Korrekcids faktor a C/H ardnyra - 0.9997

Gazturbina degradacids mutatd lizemora 231

Korrekcids faktor a degradacids mutatora 1.00035

Foldgaz fiitdérték kl/kg 46828 48631
Brutté villamos teljesitmény MWe 49.88

Onfogyasztas kW 256.8
Foldgazfogyasztas kg/sec 2.75

Szamitott brutto heat rate kJ/kWh 9294.8

Korrigalt brutt6 heat rate kJ/kWh 9372.6

Netto heat rate kJ/kWh 9421.1 9499

A netto heat rate a kimérési program alapjan megfelel a vallalt paramétereknek.

7.2.2.  Kilépé fiistgaz hotartalom probaiizemi kiértékelése
Paraméter Egység Meért értékek gﬁfﬁ‘:‘:ﬁ é/k
Teszt kezdete 16:15
Teszt vége 16:45
Kornyezeti levegd homérséklete °C 6.25 15
Korrekeids faktor a korny. levegd hdmérsékletére - 1.012
Kornyezeti 1égnyomas Mbara 983.66 997
Korrekcids faktor a Iégnyomasra - 1.014
Kornyezeti levegd relativ paratartalma % 73.2 60
Korrekcios faktor a relativ paratartalomra - 1
Kilépo fiistgdz nyomasveszteség Mbar 4.16 25
Korrekcids faktor a fiistgaz nyomésveszteségre - 1.016
Fitégaz N2 és CO2 tartalma Vol-% 2.669 1.2
Korrekcids faktor a N2 és CO2 tartalomra - 0.9994
C/H arény a fiitbgazban mass-% 3.129 3.05
Korrekeids faktor a C/H aranyra - 1.0005
Gazturbina degradacids mutatd lizemora 231
Korrekcids faktor a degraddcios mutatdra 1.00004
Flitoérték kJ/kg 46828 48631
Leveg0 entalpia kl/kg 6.28
Foldgazmennyiség kg/sec 2.75
Kilépd flistgdz mennyiség kg/sec 130
Kilépo fiistgdz entalpia kJ/kg 596.4
Referencia entalpia kl/kg 136.3
Korrigalt villamos teljesitmény MWe 50.501
Kilépd fiistgaz hétartam klJ/s 59812.4
Korrigalt fiistgdz hétartam kJ/s 62352.0 62446
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A kimérési program alapjan a kilépd fiistgdz hétartam alacsonyabb 94 kJ/masodperccel a referencia
értéknél, azonban a korrekcids faktorok megvaltozasaval (elsdsorban a gazturbina dregedésével —
résveszteségeinek novekedésével) a nettd heat rate-ban 1évd tobblet a fiistgdz hdtartaménak
novekedésében fog megmutatkozni.

A paraméter eltérés nem igényel kezelést. A hdhasznosité kazan tizemmenetét nem befolyésolja.
7.2.3. Névleges teljesitményen mért emisszio probaiizemi értékelése

A gazturbina névleges teljesitményén min: 16.11 mg/nm3 max: 75.94 mg/nm3 atlag: 41.81 mg/nm3
NOx kibocsatast mértiink, 15% O2 tartalomra korrigalva STP.

A gazturbina névleges teljesitményén min: 0.0 mg/nm3 max: 11.79 mg/nm3 atlag: 1.67 mg/nm3 CO
kibocsatast mértiink, 15% O2 tartalomra korrigalva STP.

A Siemens AB altal vallalt NOx hatarérték 50 mg/nm3, illetve <100 mg/nm3 CO kibocsatasi
hatarértékek alatt teljesitett a gazturbina.

7.2.4. Névleges teljesitményen mért zajkibocsatas probaiizemi értékelése

A zajkibocsatast a mérési pontokon 30 maésodperces iddéablakokban mértink. A méréberendezést
1,55m magassagban helyeztiik el 1 méterre a gazturbina zajvédo falazatatol.

A hangnyomas értékek minden esetben 80 dB alatt adodtak a mérési pontokon, mely megfelel a
Siemens AB vallalasanak.

A zajterhelés kimérését és értékelését a Fonor Kft.-vel végeztettiik el a teljes erdmii probatizemének
¢s izemi probdinak utolso 1épéseként.

7.2.5. Névleges teljesitményen mért csapagyrezgések probaiizemi értékelése

A géazturbinara vonatkozd, az ISO 20816-4 szabvanyban rogzitett, maximalis rezgésértékek alapjan
végeztik a kiértékelést.

A gazturbina csapagyrezgései esetén a GT1 sz. radialis csapagy rezgése 4.4 mm/s sebességgel rezgett,
mely 0.1 mm/s sebességgel alacsonyabb, mint a jel6lt szabvanyban talalhat6 érték.

A GT1 sz. csapagyrezgés mértéke tengely kiegyensulyozatlansdgra utal. A Siemens AB képviseldi a
problémat orvosoltdk, a csapagyrezgések 1.4 mm/s értékre csokkentek.

7.2.6. A gazturbina névleges teljesitményen mért paramétereinek
probaiizemi értékelése

A berendezés a szerz6désben rogzitett garancialis paramétereket teljesitette. A gazturbina lizem
korlatozott volt a kimérési program és a prébatizem alatt, mivel a gazturbina nyilt ciklusban, illetve
gdzkazan nélkil nem tud elindulni +5°C alatt és 80% relativ paratartalom felett. A csapagyrezgések
kovetkeztében a csapagyhomérokbol tobb meghibasodott, mely nem okoz funkcidcsdkkenést,
azonban cseréje sziikséges. A csapagy-homérséklet mérések cseréjét csak a csapagyhaz felnyitasaval
lehet elvégezni, mely a kovetkezd nagyleallaskor esedékes.

Tekintettel a harmadik feles teljesitménymérés eredményeire a berendezések a probaiizem sordn a
tervezési allapotnak megfelelden miikodtek. A gazturbina generator gépegység hasznalatbavételét
tdmogatom.
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A harmadik feles teljesitménymérés jegyzokonyve a 4. sz. mellékletben talalhato.
7.3. A HRSG kimérési programja a probaiizem alatt
Felkésziilés a teljesitménymérésre

A teljesitménymérést megeldzéen a HRSG kazan meleg tizemi probait és behangolasat elvégeztiik.
A HRSG 2 normal tizemmodban képes tizemelni. Pottiizelés nélkiili izemmdd, valamint pottiizelés
tizemmoad. A pottiizelés, illetve a tisztan gazturbinas tizemben a SCR-t aktivalni kell, hogy az EKHE-
ben eldirt hatarértékeket az erdmi képes legyen tartani.

A teljes kapcesolt energiatermeld rendszer teljesitménymérésére 2023.04.17.-t61 2023.04.19.-ig keriilt
SOf.

A teljesitményteszt alatt 3 db f6ldgazmintat vettiink le.

A kimérési program alatt gytijtott mérési adatokbdl az alabbi teljesitmény mutatdkat hatdroztuk meg:

- HP gézmennyiség,

- HP gézhdmérséklet,

- Teljes kilép6 megtermelt hdenergia,
- Maximalis fiistgdz nyomasesés

- Zajmérés

- Emisszid

A kimérés soran 2 esetet vizsgaltunk:

1) HRSG péttiizelés nélkiil, maximalis turbina teljesitmény mellett,
2) HRSG teljes pottiizeléssel, maximalis turbina teljesitmény mellett

Paraméter egység 1) eset 2) eset
Teszt megkezdése 15:35 11:00
Teszt befejezése 17:35 13:00
GT terhelés MW 49.97 49.98
Péttiizelés terhelése MW 49.72 0
SCR rendszer Aktivélva Aktivalva
7.3.1. HRSG go6zmennyiség értékelése a teljesitménymérés, illetve
probaiizem alatt
Paraméter egység 1) eset 2) eset
HP g6z kilépd mennyiség kg/s 38.15 19.73
Korrigalt kilépd energiamennyiség MW 124.74 65.92
HP g6z entalpiaja kJ/kg 3154.7 3153.9
Korrigalt HP g6z kilépd mennyiség kg/s 39.54 20.90
Garantalt kilépd gdzmennyiség kg/s 38.89 20.59
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7.3.2. HRSG go6zhémérséklet értékelése a teljesitménymérés,

probaiizem alatt

Paraméter egyseg 1) eset 2) eset
HP g6z kilépd kilépd atlaghdmérséklet °C 368.4 368.1
Garantalt kilépd gézhOmérséklet °C 370+-3 370+-3

A kilépd gézhdmérséklet megfelel a garantalt gdzhdmérsékleti paramétercknek.

7.3.3. HRSG teljesitményének értékelése a teljesitménymérés, illetve
probaiizem alatt

Paraméter egység 1) eset 2) eset
HP g6z kilépd mennyiség kg/s 38.15 19.73
HP gdbz kilépd kilépd atlaghdmérséklet °C 368.42 368.08
HP gdz kilépd nyomds bara 32.18 32.17
Mért entalpia kJ/kg 3154.7 3153.9
GT flistgaz dramlas szamitott kg/sec 133.75 133.76
GT fiistgdzhdmérséklet °C 545.9 544.72
Potviz hdmérséklet °C 29.2 29.17
Pottiizelés teljesitménye MW 49.72 0
Korrigélt kilépd energiamennyiség MW 124.74 65.92
Garantalt kilépd energiamennyiség MW 122.92 65.08

A kilépd energiamennyiség megfelel a garantalt energiamennyiségi paramétereknek.

7.3.4. HRSG maximalis fiistgaz nyomasesés a teljesitménymérés, illetve
probaiizem alatt
Paraméter egység 1) eset 2) eset
Fiistgdz nyomasesés mbar 22.31 21.67
Garantalt fiistgaz nyomasesés mbar 27.5 26.6

A fiistgaz nyomasesés megfelel a garantalt paramétereknek.

7.3.5.
értékelése

A zajkibocsatast a mérési pontokon 30 masodperces iddablakokban mértiink. A mérdberendezést

1,55m magassagban helyeztiik el.

A hangnyomas értékek minden esetben 80 dB alatt adodtak a mérési pontokon, mely megfelel az

UnisPower Sro vallalasanak.

A hangnyomas értéke csak az induldsi hangtompitd, illetve a vészeseti hangtompité6 megnyitasakor
haladta meg a 85 dB hatarértéket, mivel a két hangtompité nem vesz részt a normal tizemmenetben,

igy teendd nincs.
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7.3.6. HRSG névleges teljesitményen mért emissziojanak probaiizemi
értékelése

A HRSG kimérése soran azt tapasztaltuk, hogy a gazturbina 50% teljesitményen mért 15% O2-re
korrigalt NOx kibocsatasa kikapcsolt SCR mellett, 76,5 mg/nm3, mely nem felel meg a Siemens AB
altal vallalt 50 mg/nm3 hatarértéknek.

A prébaiizem alatt kértiik a Siemens AB részvételét, a részterhelési kibocsatas behangolasdhoz. A
részteljesitményen torténd hangolast elvégezték. Az elozd fejezetben leirt emisszid kiértékelés
alapjan tovabbi teendé nem meriilt fel.

Az SCR szabalyozo rendszere GT 100% terhelés mellett, maximalis poéttiizelés esetén képtelen volt
a maraddé ammonia szintet megtartani. 3.03 ppm, 15%-ra korrigdlt O2 mellett. A kibocsatasi
hatartérték 2ppm. Az SCR rendszer szabalyozasat az UnisPower behangolta. Az el6z6 fejezetben leirt
emisszid kiértékelés alapjan tovabbi teendd nem mertilt fel.

7.3.7. HRSG névleges teljesitményen mért teljesitménykimérésének és
probaiizemének tapasztalatai

A HRSG iizemeltetése sordn tobbszor tapasztaltunk problémat a desuperheater szabalyozojanak
megbizhatatlan miikodésébol addddan. A probléma sajnos minden tapvizbefecskendezd
hémérsékletcsokkentd berendezés ilizemeltetése sordn elofordul. Megoldasként a desuperheater
homérsékletérzékeldjét a befecskendezési ponttol tavolabb helyeztiik a csdszakaszban, hogy a
befecskendezett vizcseppek ne hiitsé€k til az érzékelot.

A modositas hatdsara javult a desuperheater szabalyozasa.

A probatizem alatt a bypass rendszer zarolevegd ventilatora meghibasodott, valamint az SCR rendszer
ventilatorai is meghibésodtak.

Javitasukat a probatizem végéig nem végezték el. Az lizemmenetet nem befolyasolja, mivel jelenleg
tisztdn kombinalt ciklust tizemmenet tart az erdmd, pdttiizelés nélkiil. Igy az emisszié SCR nélkiil
30 mg/nm3 15% O2 re korrigaltan.

A harmadik feles teljesitménymérés jegyzokonyve az 5. sz. mellékletben talalhato.
8. A probaiizem tapasztalatainak dsszefoglalasa

A probaiizem a varakozasoknak megfelelden, a szallitok altal garantalt {izemi paraméterek
verifikalasaval tortént. Tekintettel a Borsodchem bonyolult gozhalézatara a HRSG
nyomasszabalyozas tovabbra sem kielégitd modon tizemel. Azonban a nyomasszabalyozasi
tizemmod ritkan hasznalt izemmad, igy az tizemmenetet nem befolyasolja.

A probatizem sikeresen lezarhato.
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9. Nyilatkozat

A probatizemi zardjegyzOokonyv alapjan a szakagi miiszaki ellendrok a kivitelezés soran meggy6zddtek a
kivitelezés szakszertiségérol, jogszertségérdl, a kivitelezOk jogosultsagairol. A muszaki ellendrok
meggy6zddtek tovabba a beépitett anyagok CE jelolésérdl és teljesitménynyilatkozatainak meglétérol. A
kivitelezok felelds miiszaki vezetdinek nyilatkozatai alapjan, valamint a korményhivatali kiilon
engedélyes berendezések létesitésének vonatkozasaban a fenti — hasznélatbavételi engedélyhez kotott
berendezések — hasznalatbavételi eljarasa sikeresen megtortént.

A létesitmény a kivitelez6i tender eljarasokban meghatarozott fizikai mutatokat teljesiti. A 1étesitmény
muszaki vonatkozdsdban teljesiti a tulajdonosi elvardsokat, a létesitmény megfelel a biztonsagos
munkavégzés kovetelményeinek. Az tizemeltetd személyzet az oktatasokat igazoltan megkapta, a kezelési
kézikonyveket és karbantartdsi utasitdsokat a miiszaki ellendrok 6sszegylijtotték €s az lizemeltetd részére
atadtak.

A létesitmény biztonsagosan hasznalatba veheto és tizemeltethetd.
A kivitelezésben és a probatizemben €rintett muszaki ellendrok:
Ruff Norbert Attila (01-66376)

Vezetd miszaki ellendr, épitményvillamossag

y o1

MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munkainak felelés miiszaki vezetése (2026.03.16)
ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak miiszaki ellendrzése (2026.03.16)
MV-VI - Villamosvezetékek €s berendezések épitésének felelds miiszaki vezetése (2026.03.16)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek és berendezések muszaki ellendrzése (2026.03.16)

Kiilonosen gyakorlott szakteriiletek:

Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése

Nagy Balazs (13-17686, 13-68320)
Epitményvillamossagi miiszaki ellen6r

MV-EV - Epitmények épitményvillamossagi munkainak felelds miiszaki vezetése (2027.02.04)
ME-V - Epitmények épitményvillamossagi munkainak miiszaki ellenérzése (2027.02.04)
MV-VI - Villamosvezetékek ¢és berendezések épitésének felelds miiszaki vezetése (2027.02.04)
ME-EN-VI - Villamosvezetékek ¢és berendezések miiszaki ellenorzése (2027.02.04)

Kilonosen gyakorlott szaktertiletek:

Vn - Norma szerinti villamvédelmi berendezés létesitése

Moricz Anett (05-1217)
Epitész miiszaki ellendr

ME-E - Magasépitési szakteriilet 05-1217, Lejar: 2027.10.01 (aktiv)
MV-E 05-1217, Epitési szakteriilet Lejar: 2027.10.01 (aktiv)
TE 05-1217, Energetikai tantsito Lejar: 2026.06.20 (aktiv)

Papp Lajos (09-51404)
Gépész miiszaki ellenor

ME-EN - Energetikai, szénhidrogén-ipari épitmények épitésének miiszaki ellenérzése (2027.04.12)

ros s
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