1. szamu melléklet
Az elérhetd legjobb technikanak valé megfelelés vizsgalata

A) Vertikalis szempontbdl

A BIZOTTSAG (EU) 2010/75/EU europai parlamenti s tanacsi irényelv szerinti elérheté legjobb
technikakkal (BAT) kapcsolatos kévetkeztetéseknek a nagy tizelSberendezések tekintetében térténd
meghatarozasarél szol6 2017/1442 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2017. julius 31.) alapjan

Az altalanos 1-17. szamu BAT-kévetkeztetések kézil jelen felsorolas csak azon pontokat tartalmazza,
melyek a tevékenységre alkaimazhatédak.

BAT 1. Az atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé elérhets legjobb technika
(BAT) kérnyezetkdzpontu irényitasi rendszer (EMS) bevezetése és kovetése

A BorsodChem teljes korlien teljesiti a BAT 1. ajanlasokat, de jelenleg nincs doéntés arrél, hogy
milyen szervezeti keretek kozott fogjak iizemeltetni az erémiivet.

BAT 2. Az elérheté legjobb technika (BAT) a gazosité-, az IGCC- és/vagy az égetdegységek nettd
elektromos hatasfokanak és/vagy netto teljes tiizeldanyag-hasznositasanak és/vagy netté mechanikai
energiahatekonysagéanak meghatarozasa EN-szabvanyok szerinti teljes terhelés mellett elvégzett
teljesitmeényvizsgalattal az egység izembe helyezését kévetéen és minden olyan moédositas utan,
amely jelentés mértékben befolyasolhatja az egység nettd elektromos hatasfokat és/vagy netto teljes
tuzel6anyag-hasznositasat és/vagy nettd mechanikai energiahatékonysagat.

Az er6mi hatasfokét a tervezdk a EN-szabvanyok szerint szamoitak ki.

BAT 3. Alevegbbe és a vizbe térténd kibocsatasokkal kapcsolatos alabbi folyamatparaméterek
nyomon kévetése:

Aram Paraméter(ek) Nyomon kévetés
ldészakos vagy folyamatos
Aramias
meghatarozés
Fustgaz
Oxigéntartalom, hémérsékiet és nyomas ldészakos vagy folyamatos mérés
Vizgéztartalom (')
Fiistgaz kezelésébél .
. Aramlas, pH és hémérséklet Folyamatos mérés
szarmazo szennyviz
L (") A fustgéz vizgéztartalmanak folyamatos mérése nem szilkséges, ha a fistgazmintat elemzés elétt szaritjak. |

Az erdmi véggaz kémeényébe folyamatos kibocsatasmérd rendszert épitenek be (Continuous
Emission Monitoring Systems: CEMS) mérve az O,, NO,, CO, NHs, koncentraciéjat, a hémérsékletet,
a nyomast és a térfogataramot.

BAT 4. A levegdbe torténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon kévetése



Atervezett erbminél az NOx és CO szennyezékre ir elé mérési ktelezettséget.
BAT 5. A fustgazkezelésbdl vizbe torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelelé nyomon
kovetése

Az er6miben nedves flstgazkezelés nincs, a szigetelt kéményben a véggaz kilépési
hémérséklete a viz harmatpontjat minden esetben meghaladja, ezért cseppfolyds viz nem
halmozédik fel a fustgazkezeld rendszerben.

BAT 6. A tlizel6berendezések altalanos kérnyezeti teljesitményének javitasa, valamint a CO és az el
nem égett anyagok levegdbe tortend kibocsatasanak cstkkentése céljabol BAT az optimalis égés
biztositasa és az alabbi technikak megfelelé kombinaciojanak alkalmazasa:

Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

A tlizeléanyagok
elegyitése és

keverése

Allandé égési feltételek és/vagy a szennyezd anyagok
kibocsatas-csokkentésének biztositdsa azonos tipusu,

de kildnbézd mindségl tlizeldanyagok keverésével

Altaldnosan alkalmazhato.

Az égési rendszer

karbantartasa

Rendszeres tervezett karbantartas a szallitok ajanlasai

alapjan

Fejlett iranyitasi

Automatikus szamitégépes rendszer alkaimazasa az
égés hatékonysaganak ellendrzésére és a

kibocsatasok megeltzésének ésivagy csokkentésének

A régi tiizeléberendezésekre valo
alkalmazhatésagnak korlatot

szabhat az égési rendszer és/vagy

rendszer tamogatasara. Ez nagyteljesitményl nyomon kdvetés az ellendrzé- irdnyitd rendszer
alkalmazasat is magaban foglalja. utélagos atalakitasanak
szilkségessége
A A kemence, az égetSkamrak, az égoék és a kapcsolodo

tizeldberendezés

helyes kialakitasa

eszkdzok helyes kialakitdsa

Az U tizeldberendezésekre

altalanosan alkalmazhaté

Atlzeléanyag
kivalasztasa

A rendelkezésre all6 tizeldanyagok kozll a jobb
kornyezeti profillal rendelkezd (pl. alacsony kén-
és/vagy higanytartalmu) tizeldanyag(ok) valasztasa,
vagy ilyen(ek)re valé teljes vagy részleges atallas
tobbek kdzott az inditasi helyzetekben, vagy amikor

tartalék-tlizeléanyagokat hasznainak.

Az 8sszességében jobb kdrnyezeti
profillal rendelkezd, megfeleld
tipusu tiizeldanyagok rendelkezésre
allasa jelentette korlatok kozott
alkalmazhato; ezt esetiegesen
befolyasolhatja az adott tagallam
energiapolitikaja vagy ipari
technolégiai tizeléanyagok égetése
esetén az integralt létesitmény
tizel6anyag- mérlege. Meglévo
tiizel6berendezések esetében a
valasztott tizelbanyag tipusat a
berendezés konfiguracidja és

kialakitasa korlatozhatja.

Az Uj erémil e pont minden elemét teljesiti. az alabbiak szerint
a.. Csak egyféle tlizelbanyagot, féldgazt alkalmaznak, melynek mintsége (tipusa) allando.



b.: Arendszeres karbantartas eléirasra kerl.

c.. Egy Uj Uzemnél a szamitdgépes iranyitas ma mar elvart kovetelmény. Az erémi teljes
folyamatat szamitogépek felugyelik (folyamatiranyité rendszer). lIranyitastechnikai épuletben
(Central Control Room; irodahaz) lesz az erémi technoldgiai folyamatait vezérld és ellenérzé
szamitégépes folyamatiranyité rendszer vezérlterme, alacsony- és kozépfeszultségii
kapcsolotermei. Az er6mil berendezéseinek aktualis allapotat az iranyité szamitégép adott
képernySi szemléitetik. Ezeken az operator lata a megjelenitett fontosabb miikadési
parametereket. A technoldgiai folyamatok és ellenérzések napi, heti vagy havi (rendszeres)
nyomon kovetése kapcsan a szamitogépes rendszeriranyitas folyamatosan archival adatokat.

d.: AtlzelSberendezés helyes kialakitasa tervezési alapszempont volt.

e.: Csak egyféle tuzeldanyagot, f6idgazt alkalmaznak.

BAT 7. A NOX-kibocsatas csokkentése céliabdl alkalmazott szelektiv katalitikus redukcio (SCR)
és/vagy szelektiv nem katalitikus redukcié (SNCR) hasznalataval levegébe juté amménia
kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazhaté BAT az SCR es/vagy SNCR kialakitasanak
és/vagy miikodésének optimalizalasa

A véggaz kezelés a HRSG kazanba, az elgézologtets utan és az eldmelegiték el6tt beepitett
DeNOx és a DeCO rendszer szolgal.

A nitrozus gazok csokkentését szelektiv katalitikus redukcios (SCR) rendszer biztositja (szaraz
fustgaz kezelési eljaras).

Az SCR CO-oxidacids rétegében egy adott keszitmény elésegiti a véggazban lévé CO oxidaciés
reakcidjat. A rendszer miikddése mindenben megfelel az ajanlasnak.

A reagens ammoniat tartalmazé gazaramot az ammonia befecskendezd racsahoz vezetik, ahol az
egyenletesen eloszlatja a fistgazaramban.

Halds méréracsot alkalmaznak az ammonia befecskendezé racs beallitasahoz, a racson
beadagolt redukalo szer mennyiségének optimalis beallitasahoz.

Higité fuvékak gondoskodnak a reagenscseppek optimalis méretérsl.

BAT 8. A normal Uzemeltetési feltételek mellett levegébe torténd kibocsatasok megelszése vagy

csOkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kibocsatas-csékkentési rendszerek optimalis

kapacitassal valo alkalmazasanak és rendelkezésre allasanak megfelel6 tervezés, (izemeltetés és
karbantartas révén térténé biztositasa.

Az U] erbmliben fenti eléirasok az alabbiak szerint teljestinek:

a) A tevékenység soran nem hasznalnak fel olyan anyagot, amely a kérnyezeti levegd terhelését
karosan befolyasolna.

b) A hatékony anyag- és energia felhasznalas az tzemeltetd erdeke. A tervezett villamos aram és
gozszolgaltatd egységgel szemben tamasztott alapveté kovetelmény a nagyfokl rugalmassag,
hogy valtozé korllmények kozott, a mindenkori héigény automatikus kielégitése mellett a
kezel6személyzet szamitdgépes tamogatassal késedelem nélkal be tudja allitani a meghatarozott
optimalis tzemallapotot. Erre a megfelelé algoritmusokat fejlesztenek ki.

C) A kibocsatasok megel6zését, vagy ezek kockazatanak minimumra csokkentését a telepitendé
szamitogepes iranyitasi rendszer biztositja.

d) Az ajanlott kibocsatasi hatarértékeit nem lépik tul.



e) Alevegbvédelmi kdvetelményeket betartjak.

f)y Olyan anyag- és energia felhaszndlast folytatnak, amely a megengedett hatarértékeken
tilmenéen nem okoz tdbblet légszennyezést, illetbleg megfelel az egyéb kérnyezetvédelmi
jogszabalyok elbirasainak.

g) A berendezéseket a készitendd technoldgiai elbirdsoknak megfeleiéen, gondosan és
folyamatosan fogjak Gizemeltetni és karbantartasukrél is folyamatosan gondoskodnak.

h) A technologiai elbirdsok megtartdsaval, az {(zemzavarok megelézhetdk a rendkivili
légszennyez&dések megakadalyozhatok.

i) A megfeleld technolégiai szabalyok betartdsaval az esetleges balesetek megelézheték, a
kornyezeti kockazatok minimalizalhaték.

BAT 9. A tlzel6- és/vagy gazositd berendezések altaldnos kérnyezeti teljesitményének javitdsa és a
levegbbe t6rténd kibocsatasok cstkkentése érdekében alkalmazhatd BAT a kdvetkezé elemeknek a
mindségbiztositasiimindség-ellenérzési  programokba valé felvétele az odsszes felhasznalt
thzeldanyagra vonatkozéan, a kdrnyezetkdzpontu irdnyitasi rendszer részeként (lasd: BAT 1):

i. afelhasznalt tizelbdanyag teljeskorl kezdeti jellemzése, kitérve legalabb az alabbiakban felsorolt
paraméterekre, az EN-szabvanyoknak megfeleléen. ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi
szabvanyok is alkalmazhatdk, feltéve, hogy hasznalatukkal tudomanyos szempontbd!
egyenértékii mindségl adat biztosithato;

ii. atlzelbanyag mindségének rendszeres vizsgalata annak elienbrzése érdekében, hogy az
megfelel-e a kezdeti jellemzésnek és a berendezés tervezési elbirasainak. A vizsgalat
gyakorisagat és az alabbi tablazatbdl a parameétereket a tiizeldanyag véltozékonysaga és a
szennyez® anyag-kibocsatas jelentésége (példaul koncentracio a tizeldanyagban, az alkalmazott
fustgazkezelés) értékelésének alapjan kell meghatarozni, illetve kivalasztani;

iii. az Uzemi beallitasok késdbbi kiigazitdsa ahogyan és amikor szilkséges és amennyiben
kivitelezhett (pl. a tuzeldanyagok jellemzésének és ellendrzésének integralasa a fejlett iranyitasi
rendszerbe

A gyartelepen felhasznailt féldgaz tiizelbanyag teljes kéri jellemzése megtériént.

BAT 10. A normal (izemeltetési feltételekid! eltérd feltételek (OTNOC) mellett a levegdbe eés/vagy a
vizbe jutd kibocsatasok csotkkentése érdekében alkalmazhaté BAT a kornyezetkdzpontl iranyitasi
rendszer részét képezo, a lehetséges szennyez6é anyag-kibocsatasok jelentéségével aranyos olyan
gazdalkodasi terv (lasd: BAT 1) kidolgozasa és megvalositasa, amely a kdvetkezd elemeket foglalja
magaban:

fa normal Uzemeltetési feltételektdl eltérd feltételek (amelyek hatassal lehetnek a levegébe, a
vizbe és/vagy a talajba torténé kibocsatasokra) eldidézése szempontjabol relevansnak tekintett
rendszerek megfeleld megtervezése (peldaul alacsony terhelésre térekvd tervezési koncepciok
az inditasi és leallitasi minimumterhelések cstkkentésére, a gazturbinakkal valé stabil termelés
érdekében);

ez érintett rendszerekre vonatkozé egyedi megeldz6 karbantartasi terv kidolgozasa és
végrehajtasa;



5

@a normal Uzemeltetési feltételektdl eltérs feltételek és a kapcsolédo korulmények altal okozott
kibocsatasok feltlvizsgalata és nyilvantartasba vétele, valamint szlikség esetén korrekcios
intézkedések végrehajtasa;

cla normal lizemeltetési feltételekts! eltérs feltételek fennallasa alatt beksvetkezett teljes
kibocsatas idészakos értékelése (pl. események gyakorisaga, idétartama, a kibocsatasok
szamszerUsitése/becslése), valamint szilkség esetén korrekcids intézkedések végrehajtasa.

Az erbmivet ugy tervezték, hogy az uzemeltetd személyzet képes legyen az esetleges
veszelyhelyzetek minimalizalasara, valamint elkerilheték legyenek az aranytalanul magas kiesésekkel
jar6 koltségek. Pl.: tzemeléshez szikséges bizonyos villamos fogyasztékat vészaramforras lat el
villamos arammal.

BAT 12. Az évente legalabb 1 500 éran at Uzemeltetett égetd, gazositd ésivagy IGCC-egységek
energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT az aldbbi technikak megfelelt
kombinacibjanak alkalmazasa. A tervezett technikénal széba jéhetnek.

Technika Leiras Alkalmazhatosag

A - példaul a kemencében/kazanban végbemend — Altalanosan alkalmazhaté
energiaatalakitas hatékonysaganak maximalizalasa és
ezzel egy(itt a kibocsétasok (kildnésen a CO-kibocsatas)
minimalis szintre val6 csékkentése érdekében hozott
intézkedések. Ezt olyan technikak kombinacidjaval lehet
elérni, mint a tizelSberendezések jo kialakitasa, a

Az égés
a. . hémérséklet (pl. a tiizeldanyag és az égési levegb
optimalizélasa
hatékony keverése) és az égési zénaban valé tartézkodasi
id6 optimalizalasa, valamint fejlett iranyitasi rendszer
alkalmazasa.

Az égés optimalizaldsa minimalisra csékkenti az el nem
égett anyagok mennyiségét a filstgézban és a szilard

égéstermékekben.

Az A belsd energiafogyasztas minimalisra csdkkentése

energiafogyasztas | (példaul a tapviz szivattyd nagyobb hatékonységa révén)
d. ] Altalanosan alkalmazhaté
minimalis szintre

vald csokkentése

Atuzel8anyag elémelegitése visszanyert h A kazan kialakitasahoz és a NOX-

felhasznalasavai. kibocsatas csdkkentésének
Atlizelbanyag
f. szilkségességéhez  kapcsol6dsd
elémelegitése
koriatok kozott altalanosan

alkalmazhatoé

Fejlett iranyitasi

rendszer

Automatikus szamitégépes rendszer alkalmazasa az égés
hatékonysaganak elienérzésére és a kibocsatasok
megelSzésének és/vagy csokkentésének tamogatasara.
Ez nagyteljesitményii nyomon kovetés alkalmazasat is

magaban foglalja,

Az 0f egységekre altalanosan
alkalmazhaté. A régi egységekre
valé6 alkalmazhatdsagnak korlatot
szabhat az égési rendszer és/vagy

az ellenérz§-iranyito rendszer




Technika Leiras Alkalmazhatosag
L . utolagos atalakitasanak
A6 égési paraméterek szamitégépes ellenbrzése
. . . sziikségessége
lehetdvé teszi az égés hatékonysaganak javitasat
A gbzlevalasztobol kiléps viz elémelegitése visszanyert Csak gézksrokre vonatkozik,
hével a kazénban valé Gjrafelhasznalésa elétt forrévizes kazanokra nem. A
Atapviz meglévé egységekre vald

elémelegitése
visszanyert hé

fethasznalasaval

alkalmazhatosagot korlatoz-hatjak
a berendezés konfiguracidjahoz és
a visszanyerhetd ho
mennyiségéhez kapcsolodd
korlatok.

Hévisszanyerés
kapcsoit
energiatermelés
(CHP) révén
Eleve CHP erémd

éplil

Hoévisszanyerés (féként a gézrendszerbdl) az ipari
folyamatokban/tevékenységekben vagy a tavfitési
halozatban felhasznalasra keril6 forrd viz/gbz
eldallitasahoz. Tovabbi hvisszanyerés a kovetkezdkboi
lehetséges:

cDfiistgaz,

eDrostélyos hiitével valo hiités,

A helyi ho- és energiaigényhez
kapcsolodo korlatok kozott
alkalmazhaté. Az alkalmazhatésag
a kiszamithatatlan lizemi héprofila
gazkompresszorok esetében
korlatozott lehet.

Acirkulacios fluid agy

a.. Az 4} erébmiben eleve optimalis égési eljarast terveztek. A turbina égetékamrajanak belsd
gydrdjén 30 db, harmadik generacios, szaraz, alacsony kibocsatasu (Dry Low Emission DLE; ez a
DLN egy masik megnevezése) égd lesz. Ez a technologia kivald NO, és CO kibocsatasi
parameéterekkel jellemezhetd foldgaz tizeldanyag hasznalatakor, amit viz és gbz befecskendezése
nélkil érnek el. A HRSG kazan csatornaégéje 7 db tlzelbanyag szabalyzé szeleppel ellatott
eégéelembdl all. A kiegészité tlzelbrendszer égbvezérlé rendszerrel (Burner Management System;
BMS) latjak el.

d.: A sziikséges helyeken (szivattydk, ventilatorok) az elektromos meghajtasokat frekvenciavaltoval
vezérelt motorral oldjak meg, ami energiatakarékos. A HRSG pedig természetes cirkulacioju kazan.
f. A foldgazt a HRSG-bdl visszanyert hd felhasznalasaval legfeljebb 140 °C-ra hevithetik,
csokkentve ezaltal a GT mikddéséhez szikséges lizemanyag mennyiségét. (8.6. pont).

g.: Afejlett iranyitasi rendszer a BAT 6. c. kapcsan kriilt részletezésre.

h.: A tapvizrendszert a 6.3. pont ismerteti. A BAT 12. h nem igazan a g6zszolgaltatdé rendszerekre
vonatkozik, hanem olyan berendezésekre, ahol tervezhetd gbzciklus van (pl: gbzerémi). A
kazanoknal a tapviz eldmelegitésére a fustgaz héjét hasznosito ECO alkalmazasa mar régéta
bevett gyakorlat. A kazantapviz gaztalanitésa termikus elven, levalasztott gbzzel torténik, ez is
régéta alkalmazott médszer.

BAT 13. Avizfogyasztas és a szennyezett viz mennyiségének csdkkentése érdekében alkalmazhato
BAT az alabbi:

Technika Leiras Alkalmazhatésag

Viz-

A berendezéshdl szarmaz6 maradék vizes Nem alkalmazhatd a




Technika

Leiras

Alkalmazhatésag

tjrahasznositas

aramokat, ezen belll a talaj felszinén elfoly6 vizet
Ujra felhasznaljak mas célokra. Az Gjrahasznositas
mértekét a befogadé vizaram mindségi
kévetelményei és a berendezés vizmérlege

korlatozza.

hiitérendszerekbdl szarmazé
szennyvizre, ha abban vizkezelésre
haszndlt vegyi anyagok és/vagy nagy
koncentraciéban tengervizbél

szarmazo s6 van jelen,

a.: Az erbmi ionmentes vizfelhasznaldsa aranyos az erémiiben jelentkezé leiszapolasi viz
mennyiségével, amit a IV. telepi hiitéviz rendszerben potvizként hasznositanak (a hitékorékbe
hasonié okok miatt kell potviz, mint a géztermeld vizkérokbe). lgy a viz hasznositasa gyartelepi
szinten valosul meg.

BAT 14. BAT a szennyvizaramok elkiilénitése és kilén kezelése a szennyezd anyag-tartalmuktol
flggben a nem szennyezett szennyviz szennyezédésének megelézése és a vizbe torténd
kibocsatasok csékkentése érdekében

Az erémi technologiaiszennyviz-mentes. Szennyezett vizek a fustgaztisztitasbdl, a gyartelepi
infrastruktirahoz valo csatlakozasabo! adodéan a hiitdviz (hGtskor) leiszapolasbd! keletkeznek,
de az erému gézkori leiszapolasi vizét a IV. telepi hitévizkérben potvizként hasznositjak.

BAT 17. A zajkibocsatas cs6kkentése céljabdl alkalmazhaté BAT az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa.

Technika Leiras Alkalmazhatdsag
Ide tartoznak a kévetkezék; Altalanosan alkalmazhaté.
- aberendezések fokozott ellendrzése és
karbantartasa,
- lehet8seg szerint a korilzart teriiletek ajtéinak és
ablakainak z&rasa,
Operativ
a. i - aberendezések tapasztalt személyzet altal
intézkedések
torténd zemeltetése,
- amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek
¢éjszakai végzésének kerillése,
- zajenyhitési intézkedések a karbantartasi
tevékenységek soran.
b Alacsony zajszintli | Potencidlisan a kompresszorok, szivattyuk és Ui wvagy kicserélt berendezések
" | berendezések. lemezek tartoznak ide esetében altalanosan alkalmazhato.
A zaj terjedése a zajkibocsato és a zajvevs kozé Az Uj berendezésekre A&ltalanosan
) helyezeit akadalyokkal csékkenthetd. Megfelelé akalmazhaté. Meglévé berendezések
C. | Zajcstkkentés
akadélynak tekintheték a védéfalak, gatak és esetében az akadalyok behelyezését a
épuletek. helyhidny korlatozhatja.
d. | Azg Ide tartoznak a kévetkezék: Az alkalmazhatésagot a helyhiany
szabalyozésara - zajcsokkentd berendezések, korlatozhatja.
szolgalé - _aberendezés szigetelése, a zajos berendezések




Technika Leiras Alkalmazhatésag

berendezések Korblzarésa,

- az éplletek hangszigetelése.

A zajszintek a zajkibocsaté és a zajvevd kozott Az 0 berendezésekre Altalanosan
A berendezések tavolsag novelésével és épiiletek zajvéds falkeént alkaimazhaté. Meglévé berendezések
és épliletek torténd hasznalataval csékkenthetdk. esetében a berendezések és
megfeleld gyartoegységek athelyezését a
elhelyezése helyhidny vagy a magas koitségek

koriatozhatjak,

a.: Valamennyi operativ lehettséget alkalmaznak az erémiben.

b.: A legzajosabb berendezés a turbina, mely zajvédé tokozattal keril kiépitésre. A tébbi zajos
berendezést is lehetdleg gy telepitik, hogy azt egy nem zajos egység ledrnyékolja. A kémények
hangtompitéval ellatottak.
c.: Az erbml és a lakott terliletek kézé zajarnyékolod létesitmények is esnek, ezért nem
szilkséges zaj-gatlo falat emelni. A tervezésnél a zajarnyékolasra kiemelt figyelmet forditottak.
d.: A zajosabb berendezéseket zajarnyékolo tokozatban lesznek. A leflivatasokat — amelyek a
mindennapi szokasos tevékenységnél hangosabbak — hangtompitdkon keresztil végzik.

e.: E szempont a tervezésnél figyelembevételre ker(ilt.
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Specifikus BAT a gaz-halmazallapoti tiizeléanyagok éqgetésre vonatkozdan

A BAT-kovetkeztetések koziil jelen felsorolas csak azon pontokat tartalmazza, melyek a tervezett
tevékenységre vonatkoznak.

BAT 40. A foldgéz égetése energiahatékonysaganak novelése érdekében alkalmazhaté BAT a
BAT 12-ben és az alabbiakban megadott technikak megfeleld kombinaciéjanak alkalmazasa.

Kombinalt ciklus Uj gazturbinak és motorok esetében altalanosan
alkalmazhat6, kivéve, ha évente kevesebb mint 1 500
Két vagy tébb termodinamikai ciklus, oran at izemeltetik dket. A meglévd gazturbinakra és
peéldaul egy Brayton-ciklus motorokra a gbzcikius kialakitdsahoz és a
(gazturbina/hderdgép) és egy rendelkezésre allé helyhez kapcsolédd korlatok kozstt
Kombinalt Rankine-ciklus (gézturbina/kazan) alkalmazhatd. Az évente kevesebb mint 1 500 6ran 4t
a ciklus kombinaciéja azzal a céllal, hogy az tizemeltetett meglévé gazturbinak és motorok esetében
elsé ciklusbol szarmazo fustgaz nem alkalmazhaté. Nem folyamatos tizemmaédban,
héveszteségét a késdbbi ciklus(ok) nagyon valtozé terheléssel, gyakori inditassal és
hasznos energiava alakitsak at. leallitassal izemeltetett, mechanikai hajtasra hasznalt
géazturbinak esetében nem alkalmazhato. Kazanok
esetében nem alkalmazhaté.
Teljestl.
A f6ldgaz égetésére vonatkozs, BAT-hoz kapcsolédé energiahatékonysagi
szintek (BAT-AEEL-ek)
BAT-AEEL-ek
Netté elektromos hatasfok (%) Netto mechanikai
Az égetbegység tipusa Netto teljes tiizeldanyag- energiahatékonysag (%)
3 Meglévé hasznositas (%) 3 Meglévé
Uj egység Uj egység
egység egyseég
Gazmotor 39,544 35-44 56-85 Nincs BAT-AEEL.
Gaztuzelési kazan 39-42,5 38-40 78-85 Nincs BAT-AEEL.
Nyilt ciklust gazturbina,
> 50 MWth 36-41,5 33-41,5 Nincs BAT-AEEL. 36,541 33,5-41
Kombindlt ciklust gazturbina (CCGT)
CCGT, 50-800 MW, 53-58,5 46--54 Nincs BAT-AEEL, Nincs BAT-AEEL.
CCGT, 2 600 MW, 57-60,5 50-60 Nincs BAT-AEEL. Nincs BAT-AEEL.
CHP CCGT, 50-600
MW, 53-58,5 46--54 65-95 Nincs BAT-AEEL.
CHP CCGT, 2 600 MW, 57-60,5 50-60 65-95 Nincs BAT-AEEL.

Az erémi teljes hatasfoka 38,8%, ez benne van a nyilt ciklusu gazturbina, 2 50 MW, vonatkozé 36—
415% hatasfoktartomanyaban. Itt a nettd elektromos hatasfok €s a nettd mechanikai
energiahatékonysag kozétt miiszaki okokbél eredéen nincs kilonbség.

Az erém( Uzemmddra a nettd elektromos hatasfok nem értelmezhet, mert hétermelés térténik (nincs
villamos &ramot termelé gézturbina). A nettd telies tlzeldanyag-hasznositas mutato a kogenerécios
hatasfokkal értékelhets. Ez az aktualis pottizelésts| fuggéen 84-90%. Ez az elbiras is teljesil.
Atervezett erdmii teljesiti a tablazataban foglaltakat.
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BAT 41. A féldgaz kazanokban valé égetésébdl a NOX levegbbe torténé kibocsatasanak megelézése
vagy cstkkentése érdekében alkalmazhatd BAT vonatkozasaban, mivel az erém(iben a héhasznosité
kazan onalléan nem fog Uzemelni, ami e pontbd! alkalmazhaté az erémilire, az az alabbi:

Technika Leiras Alkalmazhatdsag

Az (uitraalacsony vagy fejlett, alacsony NOx-
kibocsatasu égofejes) technika azon az
alapelven alapul, hogy cstkkenti a 1an:
Alacsony NOx- P o 9
c. csucshomérsékletét; a kazan égdinek olyan a
kibocsatasu égdk (LNB) .
kialakitasa, hogy késleltessék, ugyanakkor
javitsak az égést, és noveljiék a hoatadast (a

lang sugarzoképességének ndvelése).

Automatikus szamitégépes rendszer A régi tizel6berendezésekre vald
alkalmazésa az égés hatékonysaganak atkalmazhatosagnak korlatot
o . ellendrzésére és a kibocsatasok szabhat az égési rendszer és/vagy
d. | Fejlett iranyitasi rendszer
megeldzésének és/vagy cstkkentésének az ellendrzé- irdnyitd rendszer

tdmogatasara. Ez nagyteljesitményi nyomon utélagos atalakitasanak

kovetés alkalmazasat is magaban foglalja. sziikségessége

Szelektiv katalitikus

redukcid (SCR)

c.: A beépitendd pottlizeléses égék alacsony NOy kibocsatasu égoék.

d.; A kiegészité thzelbrendszert égévezérld rendszerrel (Burner Management System; BMS)
jatjak el.

g.: Szelektiv katalitikus redukcios NOX mentesitd rendszert alkalmaznak.

BAT 42. A foldgaz gazturbinakban vald égetésébdl a NOX levegbbe toriénd kibocsatasanak
megelézése vagy cstkkentése érdekében alkalmazhatdé BAT az aldbbi technikdk egyikenek vagy
kombinaciojanak alkalmazasa az uj erémiire vonatkoztathatd technikak.

Technika Leiras Alkalmazhatésag

Automatikus szamitégépes rendszer alkalmazésa az égés

hatékonysaganak ellentrzésére és a kibocsatasok
A régi tuzeléberendezésekre vaid
megelbzésének és/vagy csbkkentésének tamogatasara.

i L alkalmazhatésagnak korlatot
Ez nagyteljesitmeényli nyomon kdvetés alkalmazéasat is .
a | Fejlett iranyitasi szabhat az égési rendszer és/vagy
magéban foglalja. (8.3. pont).
rendszer az ellenérzé- irdnyitd rendszer
Ezt a technikat gyakran mas technikakkal egyiittesen
utélagos atalakitasanak
alkalmazzak, illetve az évente kevesebb, mint 500 6ran at
szilkségessége
lizemeltetett tiizeléberendezések esetében dnmagéban is
alkalmazhat6.
C. | Szaraz alacsony Olyan gazturbinaégtk, amelyek elékeverik a levegét és a Az alkalmazhatosag korlatozott

NOX-kibocsatasu tiizeldanyagot, mielétt azok az égési zénaba keriiinének. A | lehet olyan turbindk esetében,

egék (DLN) levegd és a tlzeldanyag égés elttti Osszekeverésével amelyekhez nem all rendelkezésre
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Technika

Leiras

Alkalmazhatdsag

homogén hémérséklet-eloszlas és alacsonyabb
ldngh&mérséklet alakul ki, ami alacsonyabb NOx-

kibocsatast eredmeényez.

utdlag beszerelheté csomag, vagy
amelyek viz-/g6ztaprendszerekkel

rendelkeznek.

Szelektiv
f. | katalitikus redukcié
(SCR)

A nitrogén-oxidok ammoéniaval vagy karbamiddal torténd
szelektiv redukcioja katalizator jeleniétében. A technika a
NOx (éltalanos vizes oldat formajaban hozzaadott)
amméniaval katalizatoragyon, 300-450 °C optimalis tzemi
hémérsékleten valo reagaltatasa utjan nitrogénné térténé
redukaldsan alapul. Tébb réteg katalizator is alkalmazhaté.
Tobb réteg katalizator alkalmazaséval nagyobb
mennyiségli NOx redukaihatd. A technika kialakitasa lehet
moduléris; kilbnleges katalizatorok és/vagy elhevités
alkalmazhat6 a kis terhelés vagy a fistgaz széles
hémérsékleti tartomanyanak kezelésére. A csatornaban
végzett SCR" vagy ,kiszokésgatlé SCR" olyan technika,
amely az SNCR utan az SNCR-egységbél szoks
amméniat redukalé SCR-t foglal magaban.

a.: Az erém(ben fejlett, szamitogépes iranyitasi rendszert fognak alkalmazni.
.. A gazturbinaban DLN égéket alkalmaznak.
f.: Szelektiv katalitikus redukciés NOX mentesit- eljarast terveznek.

BAT 44. A foldgaz égetésébdl a CO levegdbe torténd kibocsatasanak megelézése vagy csokkentése
érdekeében alkalmazhaté BAT az optimalis égés biztositasa és/vagy oxidaciés katalizatorok

felhasznalasa.

A készulekekbe beszerelt égék optimalis égést biztositanak. Az SCR CO-oxidacios rétegében egy
adott készitmény elésegiti a véggazban levé CO oxidacios reakcidjat, melynek eredményeképp
széndioxid (CO,) képzddik.
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B) A tervezett technika megfelelése a horizontalis BREF ajanlasainak

> Energy Efficiency (Energiahatékonysag): Az izemeltett elemi érdeke az eréforrasokkal valo
felelés gazdalkodas és az energiahatékonysag novelésére.

> Monitoring of emissions from IED-installations: Csak a légtéri kibocsatas- monitoring rendszer
relevans, mint a véggaz kéménybe folyamatos emisszié méré berendezés beépitésével
Uzemeltetett megfigyeld rendszer.

Y

Economics and Cross-media Effects (Gazdasagi és a kornyezeti elemek kdzott atvitt hatasokrol):
A technika kivélasztasa a gazdasagossagi szempontokon tul alapvetéen kérnyezetvedelmi
szempontok alapjan tértént.

A tervezett erdmli technoldgidja megfelel mind a horizontdlis mind a vertikalis ajanlasoknak, illetve a
BAT kovetkeztetésnek is.



