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1. El6zmények, bevezetés

1.1. Bevezetés

A HCM 1890 Hejécsabai Cement- és Mészipari Zrt. (székhely: 3508 Miskolc,
Fogarasi u. 6. (tovabbiakban: Engedélyes) székhellyel azonos telephelyén lévé és
2010 6ta nem Uzemel6 cementgyar ujra Uzembe helyezését majd mikodtetését
tervezi. 2015-ben kezdeményezte az egységes kornyezethasznalati engedély
megszerzesét.

A Kormany Engedélyes beruhazasat 393/2014. (XII. 31.) Korm. rendeletével
nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelent6ségi Uggyé nyilvanitotta és kijeldlte az
az engedélyezési ugyekben eljaré hatésagokat.

Engedélyes a tevékenység folytatasara az els6foku kornyezetvédelmi hatésagtol
5734-87/2015. szamon, majd fellebbezést kdvetéen a masodfoku hatésagtdél OKTF-
KP/4114-37/2016. szamon egységes kornyezethasznalati engedélyt kapott. Az
engedély kozigazgatasi per alatt all. Az engedély a perre tekintet nélkul - a birésag
végrehajtas felfUggesztésére iranyuld dontésének hianyaban - végrehajthato.

Az engedély id6beli hatalya 2020. november 30-an jar le.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. §. (6) szerint ,Az engedély id&beli
hatalyanak lejartakor, ha a kdrnyezethasznalé a tevékenységet tovabbra is folytatni
kivanja, a Kvt.-nek a kornyezetvédelmi felllvizsgalatra vonatkozo rendelkezéseit kell
alkalmazni az e rendeletben foglaltakra is figyelemmel”.

Jelen dokumentacio az egységes kornyezethasznalati engedély megujitasara készult
dokumentacio.

A 2015-ben lefolytatott engedélyezési eljaras korlilményeihez képest valtozast jelent,
hogy a teruleten bellul az Engedélyestél teljesen fuggetlenul korabban folytatott, a
Kalcinator Kft. altal Uzemeltetett mészégetd tevékenység (Maercz-kemence)
megszint, EKHE-engedélyét joger6sen visszavontak. Ezt a koérulményt a
levegbtisztasag-védelmi és zaj-vizsgalati fejezetekben — mint a hattérterhelést
jelentésen befolyasold korulményt - figyelembe vettlk.

A dokumentaciot a miskolci székhely(l ENVICARE Kornyezetgazdalkodasi Tanacsado
és Szolgaltatd Kft. készitette Engedélyes megbizasabdl és adatszolgaltatasa alapjan.
Ez a dokumentacié a készitd hozzajarulasa nélkul fenti célon kival mas célra még
részleteiben sem hasznalhato fel.

A dokumentaciot készitette:

Név: ENVICARE Kift.
Székhely: 3529 Miskolc, Dessewffy u.6.
Telefon: 46/555-278
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Szakértdi jogosultsagok, mellyel a megbizott, illetve alvallalkozdi rendelkeznek:

- Kornyezetvédelmi Szakértdi tevékenység végzésére jogositdé engedély
(nyilvantartasi szam: 05-0800.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes
tevékenyseégi korben.

- Kornyezetvédelmi Szakértdi tevékenység végzésére jogositdé engedély
(nyilvantartasi szam: 05-0804.) SZKV-hu, SZKV-le, SZKV-vf, SZKV-zr teljes
tevékenyseégi korben.

- Kornyezetvédelmi Szakértdi tevékenység végzésére jogositd engedély
(nyilvantartasi szam: 05-01889.) SZKV-hu, SZKV-vf, SZKV-zr tevékenységi
korben.

A szakértéi jogosultsagokat és a felel6sségvallalasi nyilatkozatot az 1. szamu melléklet
tartalmazza.

Engedélyes a jogszabalynak megfeleléen benyuijtja a miskolci (3508 Miskolc, Fogarasi
utca 6.) telephelyén lévé cementgyar tovabb mikodéséhez sziukséges fellulvizsgalati
dokumentaciot és kéri az illetékes koérnyezetvédelmi hatésagtéol annak
jovahagyasat, az engedély megdjitasat a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 20/A. §.
(6) bekezdése alapjan.

1.2. Az egységes kérnyezethasznalati engedély jogszabalyi vonatkozasai

Az egységes kornyezethasznalati engedély megujitasat megalapoz6é dokumentaciot a
Kornyezet védelmérdl szolé 1995. évi LIII. térvény, a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet és annak 8. szamu melléklete alapjan készitettuk el figyelembe véve a
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet tartalmi kdvetelményeit is.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes az elmult 5 évben a tevékenységet nem tudta
folytatni, a dokumentaci®é nem terjed ki az el6zményi Uzemeltetésre azok
felllvizsgalatara. Kiterjed azonban a technolégia allapotanak ismertetésére, az
Uzemelés megkezdéséhez sziukséges és tervezett intézkedések ismertetésére,
valamint a jelenleg érvényes kornyezeti kovetelményeknek — ideértve a ,Legjobb
elérhet6 technikak” kdvetelményeket - valé megfelelés vizsgalatara.

1.3. A tervezett tevékenység célja

A tevékenység célja 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6. telephelyen l1évé cementgyaraban
klinker és abbdl cement gyartasa.

Klinkergyartas max. kapacitasa: 4.400 t/nap X 310 munkanap = 1.364.000 t/év
Cementgyartasi technolégia kapacitasa: 1.800.000 t/310 nap = 5.806 t/nap
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2. Az engedély iranti kérelemnek mindenképpen tartalmaznia kell
az alabbiak részletes ismertetését

2.1. Az engedélykéré azonosité adatai (KUJ szammal)

Kérelmezd neve: HCM 1890 Hej6csabai Cement- és
Mészipari Zrt.

Cime (székhely): 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.

e mail: hejocsabai.cementgyar@hcm1890.hu

Cég ado6szama 28749244-2-05

Cégjegyzékszam 05-10-000649

Kornyezetvédelmi Teruleti Jel: 100289627

Koérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100950586

KSH statisztikai szamjel: 28749244-2351-114-05

Telephely cime: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

Helyrajzi szama: 41594/2

2.2. Létesitmény, tevékenység telepitési helyének jellemzéi (KTJ szammal
és létesitményazonosité szammal)

2.2.1. A telepitési hely lehatarolasa térképen

Engedélyes miskolci cementgyara Miskolcon, a Fogarasi utca 6. sz. alatt talalhaté
(szemléltetve: 1. abra).

A telephely ENY-NY-i és D-i oldalrél Hejécsaba illetve Gordmboly csaladi hazas
beépitésii teriiletével hataros. Erdésav a gyar és a lakott teriilet kozott csak ENy-Ny-i
oldalon van. A DNy-i oldalon sem erdésav, sem védétavolsag nincs. DNy-i iranyban
kozvetlenlil a 3-as fOkdzlekedési uttal hataros. A gyar jelenlegi allapotaban
gyakorlatilag 6sszeépult Miskolccal.

A varosi belteriileteken kiviil a gyar kdzéppontjatél szamitva EK-i iranyban, kb. 1,8 km-
re Miskolc-Szirma a legkdzelebbi lakott terulet. Kistokaj 4,3 km, Miskolctapolca 2,5 km
tavolsagban van. A gyar kdzvetlen szomszédsagaban, DK-i iranyban a Nadas-réten
Miskolc varos rekultivalt hulladéklerakoja talalhato. K, Dk-i oldalon nagy kiterjedési
erddsav talalhato, mely a gyar keritésétdl egészen a Bogancs utcaig tart.

A telephely teriilete: 636.307 m?

Kornyezetvedelmi Teruleti Jel: 100289627
Kdérnyezetvédelmi Ugyfél Jel: 100950586
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KSH statisztikai szamjel: 28749244-2351-114-05

1. abra: A HCM 1890 Hejécsabai Cement- és Mészipari Zrt. miskolci gyara

A gyar atnézeti helyszinrajzat az 2. szamu melléklet, a részletes helyszinrajzot a 3.
szamu melléklet tartalmazza.

A klinker- és cementgyartasi tevékenységet az 1. tablazatban felsorolt ingatlanokon
belll végzik.

1. tablazat: A cementgyar és tevékenységéhez kapcsol6doé ingatlanok

Sorszam Hrsz. Miivelési ag Térmérték (m?)
1. 0115/8 gyep, legeld 135.277
2. 0115/9 Uzem 73.493
3. 0115/104 erdé 32.783
4. 0156/5 zagytarozé 31.464
5. 0115/14 lzem 10.284
6. 41581 sajat hasznalatu ut 32.090
7. 41593 sajat hasznalatu ut 1.744
8. 41594/2 lzem 307.582
9. 41594/1 lzem 2.298
10. 41595 Uzem 8.307
11. 41596 sajat hasznalatu ut 985

Osszesen: 636.307

A telephelyen vegzett f6 tevékenységi kor TEAOR szama 2351.
A TEAOR szamokat a 2. tablazatban soroltuk fel.

EnVi @re 10 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

2. tablazat: TEAOR szamok

TEAOR Tevékenység
2351 Cementgyartas
0210 Erdészeti, egyéb erdb6gazdalkodasi tevékenyseg
0811 Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata
0812 Kavics-, homok-, agyagbanyaszat
0990 Egyéb banyaszati szolgaltatas
2352 Mész-, gipszgyartas
2361 Epitési betontermék gyartasa
2363 El6re kevert beton gyartasa
2364 Habarcsgyartas
2369 Egyeéb beton-, gipsz-, cementtermék gyartasa
3821 Nem veszélyes hulladékok kezelése, artalmatlanitasa
3822 Veszélyes hulladék kezelése, artalmatlanitasa
4673 Fa-, épitbanyag-, szaniteraru-nagykereskedelem
4753 Vasaru-, festék-, liveg-kiskereskedelem
4941 Kozuti aruszallitas
5221 Szarazfoldi szallitast kiegészitd szolgaltatas
5229 Egyéb szallitast kiegészitb szolgaltatas
6820 Sajat tulajdonu, bérelt ingatlan bérbeadasa, Uzemeltetése
6920 Szamviteli, kdnyvvizsgalbi, adoszakértbi tevékenyseég
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudomanyos, miszaki tevékenység
4920 Vasuti aruszallitas

2.2.2. A telephelyre, tevékenységre vonatkozé engedélyek, hatarozatok,

eléirasok
3. tablazat

EMIKTVF 5734-87/2015. EKHE engedély (elséfoku)
OKTF-KP/4114-37/2016 EKHE engedély (masodfoku)
EVIZIG 20316-6/1977. vizellatas vj Uzemeltetési eng.
EVIZIG 20.363-3/1979. csapadékviz elvezetés vj. Uz. eng.
UHV/VF/1365/75/2015. szalagpalya hasznalatbavételi engedély
35500/7058-20/2015. szennyviz kibocsatasi eng.

A Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatésagi Szolgalat 35500/5371-68/2015.
iktatoszamu, ,A Hej6écsabai Cementgyar ipari vizellatasara vonatkozd vizjogi
Uzemeltetési engedély mddositasa” targyu hatarozataban, a Hejécsabai Cementgyar
ipari vizellatasara vonatkoz6 H-4827-20/2003, 17201-4/2006, 1598-2/2006, 12545-
2/2009, 4012-4/2011, 916-4/2012. és a 846-1/2014/VH szamu hatarozatokkal
modositott 20316-6/1977. szamu vizjogi Uzemeltetési engedélyt médositotta, a HCM
1890 Hej6csabai Cement- és Mészipari Kft., mint engedélyes nevére atirta (4. szamu
melléklet).
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A cementgyar csapadékviz elvezetésére vonatkoz6d 1979-ben kiadott engedélyt a
Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatéosag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztréfavédelmi Hatdésagi Szolgalat 35500/11762-16/2015.
35500/1394-13/2017, 35500/10152-7/2017, 35500/5665-6/2018, 35500/163-5/2020
szamokon modositotta és érvényességét elbirasokkal 2021. december 31-ig
meghosszabbitotta. (5. szamu melléklet)

2.2.3. A telephely infrastrukturalis ellatottsaga

2.2.3.1. Gazellatas

A féldgaz a FGSZ Zrt. (Foldgazszallito Zrt.) gazatadd allomasardl NA 300-as foldalatti
vezetéken a védberdén keresztll érkezik a keritéssel hatarolt cementgyar terlletére.
Az ellatd gerincvezeték tulajdoni hatara a gazatado allomas keritése. A gazatado
allomasra érkez6 gaz nyomasa 20 bar. A gazatado allomason 1évé nyomascsokkentd
20 bar-rél 6 bar-ra csokkenti a nyomast. A bejovd cementgyari gerincvezeték nyomasa
6 bar. A gyari 6sszes foldgazmennyiség mérése szintén a gazatado allomason
torténik. (turbinas mérés gnm3-re szamitva). A gyari 6 bar-os gerincvezeték a
gépmuhelyig fold alatt, a gépmihelytdl tavvezetéktartd oszlopokon a vasuton keresztul
a kazanhazi gazszabalyzdig valamint a gazszabalyz6 el6tti leagazassal a mészizemi
gazmérbig tart. A kazanhazi gazszabalyz6 0,5 bar-ra szabalyoz. A kazanhazi
gazszabalyzobdl egy 0,5-bar-os vezeték visszajon a vasuton keresztul és a klinker
udvaron keresztul megy a cementmalmi melegedbébe, a régi barak épuletekbe
(Gzemen kivill), valamint a 120/6 KV-os traféhazba.

A 6 bar-os gerincvezetékrdl az alabbi leagazasok vannak:

— agyagbedontével szemben szekrényes gazszabalyzé 6 bar-rél 1 bar-ra
ellatott fogyasztok: nyersmalmi segédtlizelé berendezés, nyersmalmi melegedd,
vezérld épulet

— gépmdihely épllet leagazas
ellatott fogyasztd: meleg vizes flités kazan, miihelycsarnok sugarzoi

— szénmalom gaztizeld berendezés (abban az esetben, ha nem all rendelkezésre
kemence flistgaz)

— klinkerkemence (kemencei gazszabalyzoig 6 bar)

— cementmalmi gazgenerator (a klinker kemencei leagazas mellett van a 6 bar-os
ledgazas, mely a cementcsarnokba megy be a gazgeneratorig, falon 1évé tartokon)

— mészuzemi 6 bar-os vezetékrél ellatott fogyaszték: mészizemi iroda, gumis
muahely, VOLVO-s melegedd, mészkiadd épulet, mészizemi lakatos miuhely,
garazs épulet (hasznalati meleg viz, irodaf(ités, mihely fali sugarzok)

— kazanhazi gazszabalyzo6 (6 bar-rol 0,5 bar-ra)
ellatott fogyasztok: szivattyuhaz, barakk épulet, konyha, vizlagyité épllet, irodahaz,
flirdé, csomagolo épllet, mérleghaz, fékapu, cementmalmi melegedd, vasuti
mozdonyszin, "A” jell traféhaz.
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A Kkulonb6zd helyek kulonbozé teljesitményl tluzelbberendezéseinél az elbirt
gaznyomasnak megfeleld nyomasszabalyzdék vannak felszerelve. A 6-bar-os
gerincvezetékrdl leagazo vezetékek kulonbozé keresztmetszetliek az errél uzemel6
fogyasztok fogyasztasai a tervezésnél figyelembe lettek véve.

2.2.3.2. Elektromos energia ellatas

A gyar villamos energia ellatasat kettés betaplalas biztosita a megfelel
Uzembiztonsag eérdekében.

Betaplalasi iranyok: Miskolc Dél 120 kV-os tavvezeték
DIMAG 120 kV-os tavvezeték

Tulajdoni hatar: a 120 kV-os oldalon a fliggéleges szigeteld

A két betaplalé vezeték a transzformatorok elétt ,Pl’-aggal van 6sszefogva, mely
lehetove tesz egy és két transzformatoros Uzemet, valamint lehet6séget biztosit a
szolgaltato részére kétiranyu villamos energia forgalmat a két betaplalason keresztil.
A vételezés és a villamos energia mérése 120 KV-on torténik. A berendezések
Uzeméhez sziikséges feszlltségszintet 2 db 25 MVA teljesitményl 120/6 kV-os
transzformator biztositja. A féberendezések motorjai 6 kV-on uzemelnek. A kiszolgalo
berendezésekhez szikséges 0,4 kV-os feszlltségszintet a B, C, D, és E jell
alallomasokban 1év6 6/0,4 kV-os transzformatorok biztositjak. A villamos kabelek
nagyrészt kabelalagutban, kisebb részt fdldkabelen keresztlil jutnak el a
felhasznaldkhoz.

Az ipari viztermel§ kutak villamos energia ellatasa a szivattyuhaz elosztéjanak 7,8-as
cellajabdl torténik foldkabelen keresztil.

2.2.3.3. Telekommunikacio

A telekommunikacio jelenleg mobil telefonokon keresztll torténik. Fax vonal és
Internet halozat elérés biztositott.

2.2.3.4. Vizellatas

Ivoviz ellatas:

A telephely ivoviz igényét a MIVIZ Miskolci Vizm( Kft. kezelésében |évé varosi
halozatrdl latjak el. Az ivoviz vezeték két iranybdl éri el a telephelyet - a f6 bekdtés a
Fogarasi utca fel6l Iétesult, a tartalék bekdtés a telephelyi lll. kapunal talalhaté.

A vizellatashoz a szolgaltatd vizbiztositasi nyilatkozatat a 6. szamu mellékletben
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A miskolci cementgyar ipari viz igényét négy darab furt kutbdl elégitik ki. A kutak

melysége 13-16 m.
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Az egyes kutakra jellemz6 adatokat a 4. tablazat tartalmazza.

4. tablazat: Az ipari vizigényt biztosité kutak jellemzéi

Kt jellemzdk Kut megnevezése

A" jelti kat | ,B” jeld kat | ,D” jeld kut | ,E” jeldi kut
Mélység [m] 134 m 13,7 m 16,0 m 15,2 m
Sziirézés [m] 60-102m | 5497m | 7.0-10.8m | 7.0-100 m
Vizad6 réteg [m] 48102m | 54-97m | 6513.0m | 6,0-114m
Nyugalmi vizszint [m] -4,7m -4,8 m -5,9m

51m 120 | 55m 360 | L4m 500 | -7.4m 340
(izemi vizszintek [l/p.] 57m 690 | 57m 720 | [8M 750 | -58m 480

6,0m1000 | -60m1200 | &3m1000 | -81m 620

: : -89m 1200 | -87m 810

Kutban elhelyezett 109,095 109,695 109,915 109,425
szondak [mBf]
Allandé Gizemben
kitermelhet6 vizhozam 670 1150 800 540
[p.]
A kit koordinatai EOV X=3043 X=3045 X=304,2 X=304 4
halézat alapjan [km] Y=779.0 Y=779.1 Y=780.1 Y=780.2
Szivattyd tipusa HO5/1. HO4/A/L HO4/AII HOA/AII.
Motor teljesitménye [kW] 10 3,5 6,5 10

A kutakbdl a kitermelt viz 2 db 250 m3-es felszini tarozoba jut. A max. 500 m?3 tarolt
vizb8l 375 m3 viz tzemi célra nem hasznalhato fel, mivel tlizoltasi vizként kezelendé.

A kitermelt viz szivattyuk segitségével jut el a medencékbdl a korvezetékbe, illetve a
100 m3-es, 24 m magassagu viztoronyba, amely a nyersviz rendszer lizemi nyomasat
biztositja, valamint a tovabbitd szivattyu egyseég vezerlését végzi. Az egyes nyersviz
fogyasztok korvezetékbdl kapjak a szikséges vizmennyiséget.

Rendelkezésre allnak egy tipikus ,egykemencés” termelési id6szak, a 2004 — 2008
években felhasznalt ipari vizmennyiségek, melyeket az alabbi 5. tablazat tartalmazza.

5. tablazat
Kitermelt viz (m3/év) 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
LA jeli kat 24.047 43.133 38.581 57.693 36.530
,B” jelti kut 23.538 34.244 40.684 46.709 35.726
,D” jelti kut 22.579 46.175 31.205 51.390 22.299
LE” jelti kut 19.865 36.065 21.305 30.725 29.107
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Kitermelt viz (m3/év) 2004. 2005. 2006. 2007. 2008.
0sszes ipari viz 90.029 159.617 131.775 186.517 123.662
halozati veszteség 6.801 6.801 10.417 18.510 4.560
felhasznalt 83.228 90.029 121.358 168.007 119.102

Fontos, hogy a felhasznalt viz mennyisége alapvet6en a cementtermelés figgvénye.
Fent nevezett id6szak alatt a cementgyar jellemz6en egy kemencével termelt, a
masodik kemence csak id6szakosan Uzemelt, ezért a tablazat adatai egy kemencés
uzemre vonatkoznak.

Az allandd Uzemben kitermelhetd hozamokat kutanként a 6. tablazat mutatja be.

6. tablazat
Kut megnevezése
Kut jellemzék
»A” jeli kat | ,,B” jeld kat | ,,D” jeld kat | ,,E” jeld kat
Allando lizemben
kitermelhet6 vizhozam 670 800 800 540
[/p.]
Allando lizemben
kitermelhet6 vizhozam 960 1150 1150 780
[m3/nap]

Az 0sszes kitermelheté mennyiség: 4040 m3/nap. Mivel a vizfelhasznalas maximum
2111 m3/nap-ra tervezett, ezért a kutak csucsigénynél is ki tudjak elégiteni a gyar
vizigényét.

A kutak 2006 — 2007 — 2008 évi termel6i Uzemi vizmindségi adatait az alabbi 7. — 9.
tablazatok tartalmazzak.

7. tablazat: 2006. év

Kutak A B D E
pH 7 7 7 6,8
KOI k 1,2 1,2 1,1 1,25
Ammonium [mg/l] 0,02 0,02 0,15 0,07
Nitrit [mg/l] 0,02 0,04 0,02 0,02
Nitrat [mg/l] 68,7 46,1 69 143
Klorid [mg/l] 49 25 54 73
Szulfat [mg/l] 218 213 181 365
Fajlagos vez.kepesség [uS/cm] 1259 1187 1179 1561
m-lugossag [mmol/l] 6,5 6,5 6,6 6,6
0ssz keménység [mg/l] 354 333 309 405
Vas [mg/l] 0,02 0,02 0,02 0,02
Mangan [mg/l] 0,06 0,03 0,05 0,1
SZOE [mg/l] 1,3 1,3 1,3 1,3
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8. tablazat: 2007. év
Kutak A B D E
pH 7,05 7,08 7,04 6,91
KOl k 5 4 5 5
Ammonium [mg/l] 0,02 0,02 0,14 0,06
Nitrit [mg/l] 0,005 0,01 0,005 0,01
Nitrat [mg/l] 43 29 67 132
Klorid [mg/l] 50 50 47 71
Szulfat [mg/I] 199 179 199 300
Fajlagos vez.kepesség [uS/cm] 1027 970 1086 1316
m-lugossag [mmol/l] 6,6 6,4 6,9 6,05
0ssz keménység [mg/l] 293 268 106 356
Vas [mg/l] 0,02 0,02 0,02 0,02
Mangan [mg/I] 0,05 0,03 0,06 0,09
Olaj UV [ug/l] 10 10 27 10
9. tablazat: 2008. év
Kutak A B D E
pH 7,12 7,165 7,245 7,12
KOI k 8 4 3 6
Ammonium [mg/l] <0,02 <0,02 0,115 0,03
Nitrit [mg/l] <0,01 0,12 <0,01 <0,01
Nitrat [mg/I] 58,7 23,2 53,75 124.5
Klorid [mg/l] 50,5 43 42 65
Szulfat [mg/l] 231 191,5 176 338,5
Fajlagos vez.kepesség [uS/cm] 1153,5 1060,5 1081,5 1426,5
m-lugossag [mmol/l] 6,675 6,45 6,8 6,075
0ssz keménység [mg/l] 233,5 212 211,5 300
Vas [mg/l] <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Mangan [mg/l] 0,07 0,07 <0,02 0,11
Olaj UV ug/| <20 <20 130 <20

A 2008. évi tablazatban szerepld adatok atlag értékek, melyek a 2008. februar 11-én

és a 2008. szeptember 2-an készult mérések eredményei alapjan lettek megadva.

Evtizedes (izemelési tapasztalatok alapjan a kutak képesek voltak a mindenkori
engedélyezett vizfelhasznalas biztositdsara oly mddon, hogy ez nem okozott
problémat a térség vizhaztartasaban még a legnagyobb mértékl vizfelhasznalasnal

sem.

2015-ben elvégeztették a furt kutak vizadd képességének mérését. A kutak
hozamanak mérése az egyes kutakban telepitett aramlasmeérék leolvasasaval tortént.

Az egyes kutak mért vizado képességét az alabbi tablazatok tartalmazzak. A mérési
jegyz6konyvet a 7. szamu melléklet tartalmazza.
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10. tablazat: 2015. aprilis 17-i mérés

Kiit Vizrr!é.rﬁ Kut szint [m] Vizméro ora allas Termelt viz | Vizhozam
megnevezése sgz?rlr:la | Meéreés . L [m3/6ra] [i/perc]
Nyugalmi - Kezd6 Zaro
utani
LA” jell kuat 76/083 5,0 52 434488 | 434531 43 717
L,B” jell kut 840272 4,9 52 334562 | 334584 22 367
,D” jell kut 83088 52 5,6 148352 | 148416 64 1066
LE” jell kut 802055 54 6,2 126591 | 126620 29 483
11. tablazat: 2015. aprilis 20-i mérés
Kuat Vigz;r;?irﬁ uttszintim] Vizmero ora allas Termelt viz | Vizhozam
megnevezése| _ . | Nyugalmi "l’:gﬁls Kezdé | 2Zar6 [m3/6ra] [I/perc]
LA” jell kuat 76/083 5,0 52 434531 | 434573 42 700
L,B” jell kut 840272 4,8 5,3 334584 | 334607 23 383
,D” jeld kat 83088 5,3 5,6 148416 | 148479 63 1050
,E" jell kut 802055 5,4 5,6 126620 | 126645 25 417

A mérési eredmények alapjan a kutak képesek 3700 m3/nap vizhozam biztositasara,
azaz fedezni képesek a csucsmennyiséget is.

A kutakban 2015. aprilis 21-én vizmintavételre kerult sor, melynek eredményeit az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze a 8. szamu mellékletben talalhatd vizsgalati és
mintavételi jegyz6konyv alapjan.

12. tablazat
Labor azonosité 2015/0400/1 2015/0400/2 2015/0400/3 2015/0400/4
Eredeti azonosité A kut B kut D kut E kat
pH ] 6,98 7,33 7,13 6,95
Eggagos VeZ. I s/em 1329 1149 1321 1441
NHa-NHs [mg/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Klorid [mg/l] 52,9 449 52,0 66,0
Szulfat [mg/l] 200 172 189 226
Nitrat [mg/l] 55,6 30,6 75,7 111
Nitrit [mg/l] 0,03 0,04 0,02 0,03
Osszes kem.
(Ca0) [mg/l] 384 354 290 290
M- lugossag [mmol/l] 6,43 5,81 6,53 6,22
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Labor azonosito 2015/0400/1 2015/0400/2 2015/0400/3 2015/0400/4
Eredeti azonosité A kut B kut D kut E kut
Oldott vas [mg/l] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Oldott mangan [mg/l] 0,210 0,016 0,087 0,065
KOlcr [mg/l] <10 <10 <10 <10
KOlmn (Index) [mg/l] 0,68 0,68 0,85 <0,5
TPH-GC

Cs-Cao [ug /M <25 <25 <25 <25

Megallapithatd, hogy 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM rendelet alapjan rogzitett ,B"
szennyezettség hatarértékeket egyedul nitrat esetében haladta meg (50 mg/l). A
korabbi években valamint a 2015-ben vett vizmintak eredményei alapjan a nitrat
koncentracié stagnald értéket, illetve az E jell kut esetében csokkend tendenciat
mutat. Mivel a telephelyen meglévé cementgyartasi (és mész- mészhidrat gyartasi)
technolégiabol nem kerulhet(ett) nitrat szennyezés a felszin alatti vizbe, ezért ezek a
hatarértéket meghalad6é nitrat koncentracidk mashonnan szarmaznak, hattér-
szennyezettségnek tekinthetdk.

A tobbi komponens esetében a vizvizsgalati eredmeények alapjan a kutakban nem
mutathatd ki szennyezettség.

Engedélyes a szikséges mértékl vizkitermelésre a jogot a tevékenység megkezdése
el6tt a jogszabalyoknak megfeleléen meghatarozott vizjogi engedélyezési eljarasban
kapta meg.

Az ipari vizellatoé rendszer a gyar technoldgiai és a technolégidahoz kapcsolddo hitdviz
igényet eléqiti ki és biztositja a tlziviz ellatasat.

A cementgyar tlziviz ellatd rendszerének vazlatrajzat a 9. szamu melléklet
tartalmazza. A vizlagyitoé rendszer folyamatabrajat a 10. szamu melléklet mutatja be.

A kitermelt viz szivattyuk segitségével jut el a tarolé6 medencékbdl az NA 200 eloszto
korvezetékbe, illetve a csomagold zem mellett telepitett 100 m3 hasznos térfogatu,
24 m magassagu viztoronyba, amely a nyersviz rendszer normal Uzemi nyomasat (2
bar) biztositja, valamint a tovabbité szivattyu egység vezérlését végzi. Az egyes
nyersviz fogyasztok (nyersmalom, cementmalom, mészhidrat Gzem, klinkerkemencék
recirkulacios hiitéviz rendszere) a korvezetékbdl kapjak a szikséges vizmennyiséget.

A lagy viz ellatd halézat mianyag és részben acélvezetékekbdl allé korvezeték, a
nyersvizvezetékkel és az ivoviz vezetékkel koz6s munkaarokban kerult elhelyezésre.
A betaplalast a vizlagyitéban elhelyezett szivattyuegység végzi, és ennek a vezérlése
a cementmalom mellett telepitett 30 m magas, 200 m? hasznos térfogatu viztoronybol
torténik.
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Ipari viz ellaté technologia

A kutak gépészeti felszereléséhez tartozik a csévezetéken kivil 1 db vizéra, 2 db
tolozar, 1 db visszacsap6 szelep, 1 db mintavevé csap és 1db ipari hémeéré.

A buvarszivattyuk Uzemét bizonyos vizszinten korlatozé szondakat a tablazatban
meghatarozott értékre kell beallitani (a szonda szintjénél alacsonyabb vizallas esetén
a motoroknak ki kell kapcsolni!).

A vizszint érzékel6k beallitasa kutanként:

"A" kut 109,77 mAf. /méter Adria felett/
"B" kut 110,37 mAf.
"D" kut 110,59 mAf.
"E" kat 110,10 mAf.

A visszacsap6 szelep feladata az allé szivattyy megvédése a vezetékbdél a viz
visszaaramlastol.

Altalénos iizemelés
A kutak beszabalyozasa a gyljtévezeték felé esd toldzarral torténik, alabbiak szerint:

A kutaknaban elhelyezett tolézarak kozul a szivattyu felé esé toldzarat teljesen
kinyitjuk, a szivattyu beinditasa utan a masik tolézarat (a gyljtévezeték felé esé
tolézar) olyan meértékben fojtjuk, hogy a vizszint soha nem sullyedhet, a beépitet
szondak meghatarozott szintje ala. A fenti miivelet elvégzése utan a tolézaron a fojtast
valtoztatni csak abban az esetben kell, ha a szivattyu vizhiany miatt leall, vagy a
vizszallitasa tul kevés.

A viztarozé medencékben elhelyezett szintkapcsolok a kutak, Uzemi- és tlziviz
szivattyuk automatikus inditasat a szivattyuhazban elhelyezett kapcsoldészekrényen
lévé Uzemi kapcsolokon lehet beallitani. Uzemszer(i vizkivétel esetén az alabbi
variaciok lehetnek:

13. tablazat
Uk. allasai. l. pozicio Il. pozicié lll. pozicio IV. pozicié
1. "A" kut "D" kat "E" kuat "B" kat
2 "B" kut "A" kat "B" kut "E" kat
3. "D" kat "B" kut "A" kuat "D" kut
4 "E" kat "E" kat "D" kut "A" kat
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Poziciok (vezerldszintek) a kovetkezok:

l. 119,90 mAf.
lI. 119,70 mAf.
. 119,50 mAf.
V. 119,30 mAf.

A vizlagyité a Bac recirkulacios kemencei hitérendszer potviz ellatasat biztositja. A
vizet az ipari vizhaldzatrdl szivattyl segitségével biztositjuk a 30 m magas 200 m?3
hasznos térfogatu viztoronyba.

A kutak elektromos energia ellatasa

A "D"-jelti transzformator allomas mellet elhelyezett 100 m3® hasznos térfogatu
viztorony energia ellatasa a csomagolo vilagitasi elosztojardl torténik. Az 6sszes tobbi
fogyasztd kozvetlendl a szivattyuhazi elosztdoszekrénybdl csatlakozik.

A szivattyuhazi elosztoszekrény harom kulon transzformator allomasrol kap kétoldali,
illetve a harmadik oldali (EMASZ-os) betaplalast.

Az|. sz. betaplalas az "E"-jelli (mészizemi ) transzformator allomasrdl, a ll. sz. tartalék
betaplalas a "D"-jell transzformator allomas 0,4 kV-os erdatviteli eloszto 13. cellajabdl
torténik.

A lll. betaplalas a gyari belsé energia ellatastol fuggetlendl a Fogarasi uton lévé
EMASZ transzformatorrél van megtaplalva, ezt a betaplalast csak a belsé halézat
meghibasodasa esetén lehet hasznalni a folyamatos vizellatas, a tlziviz ellatas
érdekében.

A betaplalasok atkapcsolasa automatikusan torténik.

Automatika, vezérlés

Mikodtetések altalaban

A berendezés automatikusan uzemel a kovetkezbk szerint:

A kutszivattyuk toltik a szivattyahaz mellett 1év6 2 db 250 m3-es viztarolé medencét, a
kutszivattyak  mikodtetése  Uzemszerlen a  viztartalyokban  elhelyezett
uszokapcsolokkal torténik. A félig sullyesztett viztarol6 medencékbdl a vizet a
szivattydhazban Iévd (22 kW-os) lizemi szivattyuk nyomjak fel a 100 m3-es viztoronyba
az ott elhelyezett nyomaskapcsolo altal vezéreltetve.

Tz esetén a tlziviz rendszer a vizlagyitdban elhelyezett diszpécser szekrényen 1évo

kulcsos nyomdégomb benyomasaval indithaté el, abban az esetben, ha a
szivattyuhazban a tlziviz szivattyu pozicidkapcsoldval kivalasztottuk a tlziviz
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szivattyut. Ez az inditasi mod atalakitasra kertlt oly modon, hogy az épuleten kivilre
felszerelésre kerllt egy szabvanyos t6ré Uveges tlizkapcsolo.

A tlziviz szivattyu csak akkor indul el, ha el6zbleg az:

— Uzemi szivattyu leallt a hozza tartozo toldzarral,

— aleagazasok - globusz és a vizlagyitd - elektromos tolozarai lezarnak

— atlzivizszivattyd nyomoagaban lévé elektromos tolozar nyitott.
Kutak mikbdtetése

Az "A", "B", "D" és "E" kutak villamos berendezései:

A kutakban 1-1 db buvarszivattyu kerult elhelyezésre az alabbiak szerint:

14. tablazat
Kutak jele | Kutban elhelyezett szondak Szivattyutipus Motor teljesitmény
LA” kat 109,77 mAf, HO5/1. 10 kW
,B” kat 110,37 mAf. HO4A/1. 3,5 kW
,D” kut 110,59 mAf. HO4A/ 1. 6,5 kW
»E” kat 110,10 mAf. HO4A/ Il 10 kW

A kutak villamos energia ellatasa az ipariviz szivattyuhaz elosztéjanak 7-es és 8-as
szamu cellajabdl térténik foldkabelen keresztuil.

A kutszivattyuk automatikusan toltik a 2 db 250 m3-es medencét, erre a célra mindkét
medencében elhelyezett 5 - 5 db FLYGT ENP 10 tip. uszékapcsolot (medencénként
azonos szintekkel).

Az elosztokban erre a célra elhelyezett Uzemmod kapcsold segitségével ki kell
valasztani, hogy a kutak melyik medence vizszintjérél Uzemeljenek. Az
atkapcsolasnak akkor van kulonos jelentésége, ha az egyik medencét uzemen kivul
kell helyezni. llyen esetben esetleg hibas kapcsolas azt eredményezi, hogy az 1 db
uzemben |évdé medencét a kutszivattyuk tultoltik.

Ez akkor fordulhat el&, ha az Gizemen kivil helyezett medencét még nem Uritették le,
ha ugyanis ezt leuritették, és az Uzemmodd kapcsolé a leuritett medencére van
kapcsolva, abban az esetben az 5UK-rdl hibajelzés megy a diszpécser szekrénybe.
Itt emlitjUk meg, hogy az viztornyot t6lt6 Uzemi szivattyuk és a tlziviz szivattyuk
Uzemének a letiltasra a medencékben 2-2 darab uszdékapcsold van elhelyezve.

A 6 sz. cellaban elhelyezett 3UK jel(i lzemmod kapcsoldval kell kivalasztani azt, hogy
a szivattyuk melyik medence vizszintjérdl legyenek letiltva.
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Természetesen, ha mindkét medence uzemben van, ugy k6zombos, hogy melyik
medencére vannak kapcsolva a fenti izemmadd-kapcsoldk.

Az uszdkapcsolok beallitasi szintjei és pozicioi:

15. tablazat
Uszoékapcsol6 | Szint magassagok Kapcsolt poziciok

1 UK 120,35 mAf. uzemben |évé motorok "KI"

2 UK 119,90 mAf. I. poziciéba kapcsolt motor "BE"

3 UK 119,70 mAf. Il. pozicidba kapcsolt motor "BE"

4 UK 119,50 mAf. lll. poziciéba kapcsolt motor "BE"

5 UK 119,30 mAT. IV., poz_|0|_oba ka_pcsglt motor BE , valamint az idérelé
utan hibajel a diszpécser szekrényben.

A kutszivattyu motorok bekapcsolasi sorrendjét a pozicidkapcsold segitségeével lehet
meghatarozni, az alabbiak szerint:

16. tablazat
2 UK allasai l. pozicié Il pozicio lll. pozicio IV. pozicié
1 "A" "B" "D" "E"
2 "B" "D" "E" "A"
3 "D" "E" "A" "B"
4 "E" "A" "B" "D"

A fent emlitett Uzemmdd kapcsolon kivil az elosztészekrényben kutanként el van
helyezve egy-egy darab uzemmaod kapcsolo "kézi", "ki", illetve "automatikus" Uzem
kivalasztasahoz.

A kutakban elhelyezett csatlakozdszekrényben a motorok csatlakoztatéasara van
elhelyezve egy-egy darab magneskapcsolé. Ez a kapcsold akkor lesz bekapcsolva, ha
az alabbi feltételek mindegyike teljesul.

Az elosztéban a motorvédd kapcsold bekapcsolt.
2. A helyszinen a "TK" tiltdkapcsold, nincs kikapcsolva
3. A kutakban a viz szintje az ott elhelyezett vizszint érzékel6 szintje fol6tt van.

"A" kat 109,77 mAf. /méter Adria felett/
"B" kut 110,33 mAf.
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"D" kut 110,59 mAf.
"E" kat 110,10 mAf.

A vizszint érzékeldk feladata, hogy a kutszivattyu motorok szarazon valé beindulasat
megakadalyozza.

Abban az estben, ha a kutszivattyu berendezésen javitasi, vagy karbantartasi
munkalatokat kell végezni, ugy el6zbleg a helyszini csatlakoz6 szekrényen a "Tk" tiltd
kapcsoloét ki kell kapcsolni.

A motorok - az izemmaédd kapcsolok megfelel6 allasa mellett - kézi uton a diszpécser
szekrénytdl is és az elosztotol is mikodtethetdk (természetesen, ha a fenti tételek 2. -
3. sz. pontjai teljesitve vannak).

Az ipari viz felhasznalasa a kovetkez6 teruleteken torténik:

- géppark garazs: munkagépek lemosasa,

- kemence flstgaz-kondicionalasnal vizbepermetezés,
- Kklinker taroléban porzas ellen vizbepermetezés,

- cementmalomi vizbepermetezeés,

- vizlagyité nyersviz felhasznalas,

- oltott mész elballitas a mészhidrat tzemben.

Ipari vizigények (csucs):

17. tablazat
Ssz. Uzemrészek V|zfelt;asznalas
(m®/nap)

1. Nyersmalom 880

2. Cementmalom 345

3. Mészhidrat lizem 160

4. Recirkulacios hiitéviz (potviz) 576

Halozati veszteségek, locsolas,

) 5. takaritas 150
Osszesen: 2111

Forgatott vizmennyiség:
Klinkerkemencék recirkulacids hiitéviz rendszer (térfogat): 5760 m3

Az ipari viz felhasznalasa a kovetkez6 teruleteken torténik:

- nyersmalomban kemence flstgaz-kondicionalasnal vizbepermetezés:

o a viz hitési célokat szolgal, teljes mértékben vizparava alakul
- cementmalmi vizbepermetezés:

o Orlési hébmérséklet csokkentése, a viz teljes mértékben vizparava alakul
- mészhidrat izemben oltott mész eldallitas:
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o Szarazra oltas soran a viz egy része kémiailag beépul az el6allitott
termékbe, a tobbi vizparava alakul

- vizlagyité nyersviz felhasznalas:

o recirkulaciés kemencei hdtérendszer vizellatasa, veszteség ebben a
rendszerben nem varhato (csak Uzemzavar esetén)

- halézati veszteségek, kdzlekedd felliletek-utak locsolasa, takaritas:

o a viz egy része elparolog, jelentésebb része a gyari csapadék
vizelvezet6 haldzatba kerul

A gyar friss viz igénye halozati veszteségekkel szamolva, figyelembe véve az
tzemnapokat, valamint az elmult évtizedek adatait, maximum 2111 m3/nap, éves
szinten 240.000 m?3 két kemencés tzemnél.

Ez teljes 6sszhangban van a 20316-6/1977. szamu, illetve ennek 10743-6/2007.
szamon az Eszak-magyarorszagi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Fellgyel&ség altal kiadott ,Hejécsabai Cementgyar ipari vizellatasra vonatkozo vizjogi
Uzemeltetési engedély médositasa” targyu hatarozataval.

Vizlagyitas
A gyartelep lagyviz rendszerének miszaki leirasa

(1)  Alagyviz alkalmazasa a technoldgia gépészeti berendezéseinél

A cementgyartas gépészeti berendezései tobb ponton hitést igényelnek. E pontokon
olaj-viz hécserélék vannak beépitve. Annak érdekében, hogy az oldott fémsok ne
valjanak ki a hocserélék belsé falan - lerontva azok hatasfokat -, lagy vizet kell
hasznalni.

(2)  Alagyviz rendszer részei

a) A h(itést igényl6 pontok

b) Meleg és hideg oldali lagyitott viz kdrvezeték

c) BAC tipusu hiitétorony hideg és meleg oldali szivattyukkal
d) Lagyviz pétlasa a rendszerben

e)Lagyviz készitési technoldgia lagyviz tarolo tartallyal

a) A h(itést igényl6é pontok

18. tablazat
Felhasznalasi pontok
szabadvég oldali nyakcsapagy olaj kor
Nyersmalmok, cementmalmok hajtas oldali nyakcsapagy olaj kor
LA” féhajtas olaj kor
,B~ féhajtas olaj kér
Nyersmalmi szélosztalyozok Féhajtém olajtér
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Hajtas alapokon gorg6 tam olajtér
VizhGtéses fémotorok hécseréldje
II.-11l. Sepol osztalyozéberendezés | F6hajtomiivek olajtér
Homogenizalo lazitas Fuvo olajtéer

Szénmalom F6hajtomi olajtér

|.-1l. Klinker kemence

b) Meleg és hideg oldali kbrvezeték

A technoldgiai pontok hocseréldi a gyartelep tobb pontjan csatlakoznak a hideg, illetve
meleg oldali korvezetékre:

¢ a hideg oldali kdrvezetékre a hécseréldk hideg oldali vezetékei csatlakoznak

e a hdcserél6kbél tavozd meleg viz a meleg oldali kdrvezetékre csatlakozik
A viz utja: a hideg oldali korvezetékbe szivattyuzott viz eljut minden rakotési pontra. E
pontokon belép az ide tartozd hdcseréldbe, az aramlas soran elvonja a hét, majd a
felmelegedett viz a meleg oldali csatlakozén tavozik. A hdcserél6k egymassal
parhuzamosan vannak beiktatva a rendszerbe. A meleg oldali korvezetékbdl a viz
gravitaciés uton a hitétorony medencéjébe tavozik.

c) BAC tipusu hitétorony hideg és meleg oldali szivattyukkal

A h(tétorony Uzemeltetési és karbantartasi utmutatojat a 11. szamu melléklet
tartalmazza.

A hitétorony részei:
c1) Meleg oldali gydjtémedence, meleg viz oldali szivattyukkal

A meleg oldali gylUjtbmedence miszaki adatai:

Meretei:
Atmérd: 6 m (a kor alaku medence keleti fele)
Mélység: 2 m

Kivitel: acéllemez jardburkolattal teljesen fedve

A szivattyuk kivitele, tipusa, paraméterei:
Buvarszivattyu,
2 db, tipus: Warman

A medence rendeltetése:

e ponton kerul dsszegydijtésre a gyari lagyviz halézatba iktatott
hécserélokbdl szarmazd meleg viz. A medence szintjét egy
szintérzékeld figyeli. A szint elérése indit6 jelet ad a medencébe
flggesztett szivattyunak. A szivattyu 4 bar nyomasu lagyvizet
szallit a hitétorony szamara.

c2) BAC RCT tipusu hitétorony
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A berendezés részei, paraméterei:

Kivitel: ellenaramu, a lIégcsere 2 db fuggdleges, vilamos motorral hajtott
ventillatorral torténik

Tip: BAC RCT-2238 2C

Gyarté: BAC (Baltimore Aircoil International N.V)

A hitétorony rendeltetése:

A hitétoronyba szivattyuzott viz hémérsékletének csokkentése.

H(it6 kapacitas: a berendezés képes 66,8 I/s (240 m3 /h vizet 35-r6l 28
°C-ra hiteni 21,6 °C kornyezeti hémérséklet esetén.

A beépitett ventilator motorok:

Teljesitmény: 2 x 11 kW

A h{tétoronyba szivattyuzott viz fuvékakon at kerul kijuttatasra. A
fuvokak a vizet a torony egész alapterlletére porlasztjak szét, és a
permet lefelé tavozik. A torony tetején két ékszijhajtasu, flggbleges
tengelyl ventilator nyert elhelyezést. A ventillatorokat egy- egy villamos
motor hajtja. A mikodés soran a ventilator alulrél, a hitétorony oldalan
nyitott racson keresztul szivja fel a levegét.

A felfelé aramlas soran megtorténik az ellenaramu hécsere: a levegd
felfelé tavozik, a vizcseppek a hideg oldali gyijté medencébe esnek.

c3) Hideg oldali gyijtémedence, hideg viz oldali szivattyukkal

A hideg oldali gytjtémedence miszaki adatai:

Méretei:
Atmérd: 6 m (a kor alaku medence nyugati fele)
Meélység: 2 m

Kivitel: feltlrél nyitott, a hiitétorony alapjaként szolgal.

Rendeltetése:
A hitétoronybdl érkezé lehiitott viz dsszegyljtése, és az ide telepitett
hideg viz oldali szivattyuk betaplalasa.

A szivattyuk kivitele, tipusa, paraméterei:
2 db SOLDIERPUMP Type ZA150-100-150 Q=180 m?h, H= 70 m, P=
55 kW

d) Lagyviz pétlasa a rendszerben

A hitétorony miikddési elve az elparologtatas. Ez a viztoltet fogyasat okozza a lagyviz
rendszerben, a viz és a kdrnyezet hémérsékletétdl fliggd mennyiségben.

A viztoltet elfogyasa Uzemzavart okoz, tehat nem engedheté meg.

A htékézeg mennyiségét figyeléseére, és utanpotlasara szolgal az alabbi szabalyozasi
kor:

e a h(tétorony hideg viz oldali medencéje szint érzékelbvel van felszerelve
e haavizszint egy kritikus szint ala esik. elektromos jelet kuld a beavatkoz6 szerv
felé
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e a beavatkozo szerv egy lagyviz szivattyu, amely a jel hatasara azonnal indul
e a szallitott viz a fold arokba fektetett lagyviz vezetéken at a hitétorony hidegviz
oldali medencéjét kezdi tolteni
e az igy szallitott mennyiség megfelel6 szintre télti, majd a folyamat leall
A vizlagyitdé épuletben 2 db lagyviz szivattyu all rendelkezésre. Valaszthato, hogy
melyik szolgalja az automatikus utantoltést.
A lagyviz szivattyu adatai: Tip: BMS 50 K Q= 20 m3h. H=48 m P= 11 kW

A szivattyu szivocsonkjara feladott lagyviz forrasa a ,Lagyviz tartaly II” jeli hdszigetelt
tarolo egység. Ez azonos a vizlagyitd berendezés végtermékét tarold tartallyal.

A 10. szamu melléklet szerinti folyamatabran ,Lagyviz szivattya 1 és 27
megnevezeéssel szerepel a lagyviz pétlasara szolgalo két vizgép. Medfigyelhetd, hogy
a lagyviz pétlas f6 adatat, a betaplalt (potolt) lagy viz mennyiségét egy ,fogyasztas m?”
jeld vizéra méri.

A mérés Iényege: a bazis id6szak elején és végen a vizora allasat le kell olvasni.

e) Lagyviz készitési technoldgia lagyviz tarolo tartallyal

A gyartelepen elérhet6 ipari viz jellemz6en magas keménység foku, ami azt jelenti,
hogy magas koncentracioban talalhatok benne oldott fémsok. Ezek olyan alkali fémek
s6i, mint a Mg, és Ca.

A megoldas: ezt a tipusu vizet vizlagyitd berendezésen atjuttatva kezelni kell.

Rendelkezésunkre all egy PENTAIR WATER rendszerii muigyantas vizlagyitd
berendezés. A berendezés a gyartelep a vizlagyitd épuletében, hészigetelt kabinban
van elhelyezve. A kezelés alapegysége 2 db 712 liter kapacitasu, C-3072-F7 tipusu
migyanta tartaly. A vizlagyitd berendezés vazlatat az 4. szamu melléklet mutatja be.

Ez a vizlagyitd az ugynevezett ioncseréld eljaras alapjan mikodik. Ennek Iényege,
hogy a kemény viz ataramlik a tartalyban levé kation cserélé gyantan, ami az emlitett
712 liter méretl nyomasalld mianyag tartdlyba van betdltve. A gyanta kivonja a
kalcium és magnézium ionokat a nyersvizbdl, és kicseréli azokat natrium ionokra. A
vizlagyitasban alkalmazott gyantaszemek természetes allapotukban negativok, de
natrium ionokkal pozitivan toltottek. A plusz egy pozitiv toltésuk miatt a natriumionok
(Na*) hozzakapcsolddnak a negativ gyantaszemekhez. Mind a kalciumnak (Ca?*),
mind a magnéziumnak (Mg?*) két pozitiv toltése van. Amikor a kemény viz ataramlik a
natriummal (Na*) feltoltott gyantaszemeken, akkor a negativ gyantaszemek vonzasa
a kalciumon és a magnéziumon két pozitiv toltéshez nagyobb, mint a natriumon egy
pozitiv toltéshez. Ennek eredményeképpen ratapadnak a gyantaszemekre, és a
natriumion levalik, majd atveszi a kalciumion és a magnézium helyét a vizben ugy,
hogy két natriumion jut minden egyes kalcium és magnézium ionra. A folyamat
eredményeképpen a natrium kicserélédik a kalcium ionokra é€s magnéziumionokra
ugy, hogy azok a gyantaszemeken maradnak.
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A regeneralasi folyamat:

Az ioncserél6 gyanta egy bizonyos vizatfolyas utan elveszti a lagyitd kapacitasat. A
vizlagyité az automatikus vezérléfej segitségével a lemerilt gyantat regeneralja NaCl
(konyhaso) oldat felhasznalasaval. Az ioncserél6 gyantaszemek ujratoltése ugy zajlik,
hogy a gyantaagyon bédséges solé oldatot engedunk at. A natriumionok nagy
mennyisége miatt a soélé oldatban a gyanta szemek nem tudnak ellenallni a
vonzasuknak, és a gyantaszemekhez tapadt kalcium- és magnéziumionok levalnak.
Tulajdonképpen egy forditott ioncsere megy végbe. A regenerald NaCl oldat klorionjai
kémiai reakcioba |épnek a kalcium- és magnéziumionokkal. Kalciumkloridot és
magnézium kloridot alkotnak, amelyek kilrulnek a regeneralasi hulladék vizzel. A
regeneralasi folyamat befejezésekor a gyantadagy ujra telitve van mobilis
natriumionokkal és a vizlagyito ujra készen all lagy viz el6allitasra.

A telepitett berendezésnél a regeneralaskor keletkez6 hulladék viz mennyisége évente
két alkalommal 3 m3, melyet a szennyviz-el6tisztitdba vezetik.
A vizlagyitas folyamatat a 4. szamu melléklet szerinti folyamatabran mutatjuk be.

A nyersviz halozat ratolté vezetékérél a foldbe fektetett mianyag DN 100 méreti
muUanyag csévezetekbdl érkezik az alap viz. A nyillal jelzett iranyban DN 80 meéretl
acél csévezetékben halad tovabb, a vizlagyitd iranyaba. A szaggatott vonallal jelzett
hészigetelt kabin fogadja a csévezetéket. Itt elészdr a vizlagyitd tapszivattyuba jut,
amely a tapnyomast biztositja.

A szivattyu adatai:

Tip.: WILO JI 50/260 % 3 kW 1450 f/p H: 12 m Q= 3000 liter/h
A szivattyu egy vizszirén at nyomja a vizlagyitdba a nyersvizet.

A vizlagyit6 adatai:

Migyanta tartaly: 2 db Tip.: PENTAIR WATER C-3072-F7 (Serial No.: 08221 8357, ill.
08221 8360)
VezeérlGszelep: 2 db Tip.: PENTAIR 2850

A vizlagyitébdl tavozo lagyviz DN 80 méretll acél csbvezetéken at jut a lagyviz
tartalyba.

A lagyviz tartaly jellemzéi:

Befogadd kapacitas: 30 m3
Kivitel: acéllemez, hészigetelt.
Erzékel6k: minimum, és maximum.
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A vizlagyito uzemeltetése

Automatika Uzemmaodban a lagyviz tartaly minimum szint érzékeldje inditja a vizlagyito
tapszivattyut. A folyamat soran a lagyviz addig tolti a tartalyt, mig a maximalis szintet
el nem éri. Ekkor a szintérzékel6 jelet kuld, és leallitja a szivattyut.

A tliziviz rendszer

A tlizoltas vizigénye: 35 I/s, 3 6ras tarolassal 375 m3. A max. 500 m? felszini tarozoban
tarolt vizbél 375 m3 viz GUzemi célra nem hasznalhatd fel, mivel tlizoltasi vizként
kezelendd.

A kuldon mikodtethetd Uzemi és tlziviz szivattyuk a szivattyuhazban helyezkednek el.
Tz esetén a nyersviz korvezetékrdl elektromos tavmuikddtetést tolézarak
segitségével a nyersviz felhasznalasi helyek kizarasra kertilnek és a két tlziviz
szivattyu 8 bar halézati nyomast biztosit a rendszerben.

A nyersviz korzetében 32 db tlizcsapot helyeztek el. A tiizcsapok elhelyezkedését a 9.
szamu mellékletben mutattuk be.

Tlziviz rendszer inditasa

Tz esetén a tlziviz rendszer a vizlagyitoban elhelyezett diszpécser szekrényen lévé
kulcsos nyomégomb benyomasaval indithatd el, abban az esetben, ha a
szivattyuhazban a tlziviz szivattyu pozicidkapcsoléval kivalasztottuk a tlziviz
szivattyut. Ez az inditasi mod atalakitasra kerult oly modon, hogy az épuleten kivulre
felszerelésre kerllt egy szabvanyos t6ré Uveges tlizkapcsolo.

A tlziviz szivattyu csak akkor indul el, ha el6zdleg:

— az Uzemi szivattyu leallt a hozza tartoz6 tolézarral,

— nyersviz felhasznalasi helyek kizarasra kerultek,

— aleagazasok - viztorony és a vizlagyitd - elektromos tolézarai lezarnak,
— atdzivizszivattyd nyomdagaban 1évé elektromos tolozar nyitott.

A gyar beuzemelése utan négymuiszakos karbantartéi munkarendet terveznek, igy
folyamatosan lesz bent szerel6i képesitéslt szakember, aki szikség esetén azonnal
be tud avatkozni, el tudja haritani a hibat.

A tGziviz rendszerrel kapcsolatos feladat:

Ameddig a gyar inditasa el6készulet alatt van, a vizhalézat tlziviz rendszerre van
allitva. Jelen idészakban a tlziviz rendszer inditasara a szivattyuhaz kulsé oldalara
felszerelésre kerllt egy szabvanyos toréuveges tlizkapcsolo. A tliziviz rendszerinditasi
teenddirdl igazgatdi utasitas készilt, melyet minden dolgozé megismert. Kovetkez6
lépésként a kozponti vezérl6ben is elhelyezésre kerul egy tlizkapcsold, valamint a
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tavellendrzeés és tavmikodtetés allapotjelzbit szintén a kdzponti vezérlbben helyezzuk
el, ahol folyamatosan személyzet tartézkodik.

A tlziviz rendszer probalizeme megtortént, a cséhalozat a hal6zati nyomast megtartja,
a tlzcsapok mikoddképesek.

2.2.3.5. Szennyvizkezelés

A cementgyarban alkalmazott szaraz eljarasu technolégia jelent6sebb mennyiségi viz
hozzaadasat nem igényeli, tovabba technoldgiai szennyviz keletkezését nem
eredményezi.

A miskolci telephely jol kiépitett kdozmihalozattal, szennyvizelvezetd rendszerrel,
ovarokkal és viztisztitd mitargyakkal rendelkezik.

A cementgyar teruletén a szennyvizelvezetés a csapadékviz elvezetéstdl elvalasztott
rendszer( csatornahaldzattal kerult kiépitésre.

A cementgyar telephelyén a szennyvizek keletkezési helye az alabbi:

- kommunalis szennyvizek
- ipari szennyvizek, melyeket kezelés utan a kommunalis szennyvizekkel egyutt
bocsatanak ki:
e avizlagyitas szennyvize (Uizemszerlen nem keletkezik),
e alaboratérium szennyvize (kb. 1.400 m3/év),
e a konyhai magas zsirtartalmu szennyviz,
e a gépjarmiszerviz és -moso, illetve a mozdony szin szerel6aknajanak
szennyvize (kb. 3.300 m3/év).

A szennyvizcsatorna halézat a gyar teruletén két gerincvezetékkel létesult és két
helyen csatlakozik a varosi szennyviz hal6zathoz. A cementgyar kommunalis és
elékezelt ipari szennyvize a MIViZ Miskolci Vizm{ Kft. szennyvizcsatornajaba keriil.
Az |. szamu vezeték a csomagoloépulettél indul, és a szalagpalya fogado allomasanal
levé aknaban hagyja el az iizem teriiletét. Innen a szennyviz a MIViZ Miskolci Vizmii
Kft. szennyviz-atemeldjébe jut. Az |. sz. vezetéken tavozik az lGzemben keletkez6
szennyviznek mintegy 60 %-a.

A ll. szdmu gerincvezeték a cementmalomtdl indul és a Pesti Ut iranyaban a
telekhatarnal lévé aknabdl hagyja el az Uzem terlletét. A Il. sz. vezetéken tavozik az
uzemben keletkez6 szennyviznek mintegy 40 %-a.

Szennyviz kivezetések EOV koordinatai:

I-es kivezetés: Y=780124 X=303888
ll-es kivezetés: Y=780201 X=303629
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A gyar 0sszes szennyvizelvezetéseét 4725 fm kiépitett csatornahaldzat biztositja. A
szennyvizcsatorna anyaga a.c. nyomocso, illetve vizzaré minéségu tokos betoncsé. A
tisztitbaknak szabvanyos kialakitasuak, monolit aknakamraval és el6re gyartott
felmenérészekkel.

A szennyvizek elbkezelése:

A miskolci telephelyen keletkez6 kommunalis szennyviz elbtisztitas nélkul kerul a
kozcsatornaba.

Az ipari szennyvizek kozul a laboratoriumbdl szarmazoé cement tartalmu szennyvizet,
a vizlagyitdé Uzem meésziszaptartalmu szennyvizét, valamint a gépjarmi szervizbdl,
illetve a mozdonyszin szerel6 aknajabol szarmazd olaj tartalmu szennyvizet a
kdzcsatornaba torténd bevezetést megel6zben elbtisztito 1étesitményekre vezetik.

A meglévé elbtisztitd mitargyakat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

19. tablazat
EIouIepltP ) Hasznos . Feladata
megnevezése térfogata [m°]
Vizlagyité épllet
szakaszos Uzemd, 6 A vizlagyité lizembél szarmazo visszamoso vizek és
kétrekeszes Ulepit6 a mésziszaptartalmu vizek Ulepitése
medencéje.
Laboratoériumi Ulepitd 1 Laboratériumban keletkezé iszapos (cementes) viz
akna Ulepitése
Zsirfog6 akna 5 Konyhai magas z’sirtartalnr_nu sze’nnyvizek
zsirtartalmanak csdkkentése
Gépjarmi szerviz és
ke mozdonyszm . 36 Szénhidrogénnel szennyezett vizek tisztitasa
étrekeszes olajfogd
mitargya

A gépkocsimosd és a mozdonyszin el6tisztitd muatargyai felUlvizsgalatanak
tervdokumentacioit a 12. szamu melléklet tartalmazza.

Az olajos, zsiros szennyvizek kezelésére kialakitott mtargyakbdl (pl. a gépjarmi
szerviz és mozdonyszin aknaja) a felfogott olajos emulziét engedéllyel rendelkezé
vallalkozo szallitja el, és veszélyes hulladékként artalmatlanitja. A laboratériumi Glepité
aknabdl és a vizlagyitd Ulepité medencéjébdl szarmazo iszapot kézi erbvel tavolitjak
el, majd szakcéggel hulladéklerakora szallittatjak. A szennyezések megel6zésére a
matargyak tisztitasat a vallalat rendszeresen végzi, hogy a megfeleld tisztitashoz
szukséges térfogatok rendelkezésre alljanak, illetve azok ne csokkenjenek a
feliszapolddas miatt.

Az utoljara 2015-ben vett szennyvizmintak mérési eredményeit az alabbi tablazatban
és a 13. szamu mellékletben talalhatd vizsgalati jegyz6kdnyvben mutatjuk be.
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20. tablazat
. l. szamu mintavételi Il. szamu mintavételi
Megnevezés h

ely hely
KOl mg/l 89 33
SZOE mg/I <2 <2
10 p. Glepedb anyag ml/| 0,2 0,1
Osszes oldott anyag mg/I 736 456
Szulfid mg/l <0,4 <0,4
pH - 7,85 8,01

Az olajmegkotd szlréberendezések mindségtanusitasat a 14. szamu melléklet
tartalmazza.

A rendszer az EVIZIG-tél H-4827-20/2003. szamon kapott és a Borsod — Abauj —

Zemplén Megyei Katasztroéfavédelmi lgazgatdsag altal 35500/5371-68/2015. szamon
atirt vizjogi uzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

2.2.3.6. Csapadékviz elvezetés

A telephely csapadékviz elvezetése harom befogado iranyaba van megoldva:

- A gyari nyers-klinker Uzemtél D-re es6, valamint az irodaépulettdl D-re levé
terlleten keletkez6 csapadékvizet a Hej6-patakba vezetik.

- Az irodaépiilettsl, valamint a klinker (izemtél E-ra levé teriilet csapadékvizét a
Malomarokba, valamint a Nadasréti zaportarozéba vezetik el.

Csapadeékviz kivezetések EOV koordinatai:

l-es kivezetés: Y=780350 X=303403
ll-es kivezetés: Y=780964 X=304346
Ill-as kivezetés: Y=780379 X=304699

A telephelyen beluli vizgy(jtéket a 15. szamu mellékletben mutatjuk be.

A mértékadd csapadék az egy éves gyakorisagu, 15 perc intenzitasu csapadek,
amelynek értéeke 191,9 I/sec/ha. A csapadékviz-elvezet6 csatornak esése 2—4%o,
anyaguk beton és AC. A csatornak atméréje 20—-200 cm kozott valtozik, az 6sszes
hossz 8702 m.

A csapadékviz-elvezetd csatornaba vezetik be:

- afilter tulfolyo vizét,
- aviztarolok tulfolyo vizeit.
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Csapadékviz csatornahoz csatlakozé mitargyak:
Homokfogd — iszapfogo

- Agyagfogaddénal: a térburkolat kulondsen esds id6ben elsarozédik, ezért
mosasra van szukség. Nagyobb mennyiségl, homokos viz keletkezik.

- Vagonbuktaténal: az aknaban zagy és iszapos viz keletkezik, melynek szilard
anyag tartalma nem haladja meg a térfogat 30%-at. Vizmennyiség: 3,8 I/sec.

Mindkét mitargy egyrekeszes vb. akna. Hasznos térfogat: 3,50 m3. A kifolyas bukon
keresztul torténik. Az 6sszegyllé homokmennyiségtdl fliggben, a viz kiszivattyuzasa
utan a homokot kézi eszkdzokkel tavolitjak el. A termelési tevékenység soran
rendszeresen ellendrzik a matargyak allapotat.

A csapadékvizek minbségi vizsgalatara a termelés megkezdését kovetben
rendszeresen sor kerul.

Engedélyes cementgyartasi technolégiajaban olyan anyagot nem tarolnak, olyan
tevékenységet nem végeznek, melynek soran csurgalékviz képzddhetne. A
felhasznalasig a tarolasra hasznalt helyeken tarolt nem veszélyes hulladékok olyanok,
hogy azokbdl a csapadékviz szennyezddést nem oldhat ki, nem szallithat el. Ezeket
részletesen az atvett hulladékok tarolasarol, hasznositasarodl sz6l6 fejezetben mutatjuk
be.

Engedélyes az elmult 2 évben felmérette a gyari csapadékviz halézatat és errél
allapotrogzité dokumentaciot készitett, mely részletesen tartalmazza a telephelyi
csapadékviz gylijté és elvezetd rendszer terv szintli dokumentaciojat a befogadokkal
egyutt. A dokumentacio benyujtasra kerdlt.

Az allapotrogzitd dokumentacié alapjan Engedélyes a Borsod — Abauj — Zemplén
Megyei Katasztroéfavedelmi lgazgatosag Igazgato-helyettesi Szervezet
Katasztrofavédelmi Hatésagi Szolgalattél a 35500/163-5/2020 sz. modositd
hatarozatban jelenleg is érvényes vizjogi Uzemelési engedélyt kapott.

2.2.4. A telephely és hatasteriletének geografiai, domborzati és vizfoldrajzi
viszonyai

2.2.4.1. Domborzati, morfologiai, foldtani viszonyok

Hej6écsaba, mint a Sajo-Hernad-sik kistajegység része, Miskolc déli részén a Miskolc-
Tapolcai barlangtél keletre és a Hej6 pataktol kdzvetlenll nyugatra talalhaté. A kistajat
90 és 161 méter kdzotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag jellemzi, melyet a Sajé
és a Hernad épitett fel. A terulet foldtani adottsagait tekintve meghatarozé az ujidé
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negyedidészakaban kialakult folyovizi kavics hordalék, és homok, agyagmarga, lignit
keveredése. A terilet szeizmicitdas maximuma 6-7° MS-re tehetd.

A kistajat, igy Hej6csaba teriletét is hidromorf, szikes és 160szds talajokbdl képz&dott
csernozjom jellemzi. Az dntéstalajok a kistaj északi, a csernozjom talajok a déli részen
talalhatdék. A két talajtipus kialakulasaban meghatarozé volt a Sajé és a Hernad
hordaléka. A kistaj talaja talajmin6ségi szempontbdl altalaban 1V., az ontési réti talajok

A cementgyar Miskolc déli oldalan, a Bukk hegység délkeleti laba és a siksag hataran
helyezkedik el. A kozvetlen (1 km-es) kornyezet siknak tekinthet6, a tagabb, néhany
kilométeres kornyezetet is inkabb a lagyabb ivii dombok és nem a kiugro jellegd,
hirtelen szintvaltozasok jellemzik. Az igen kis lejtések lehetévé teszik, hogy a
szennyezbanyagok terjedését sik terllet feletti terjedésként vizsgaljak, mert a
légmozgas sebességmezeje minimalis zavarassal tud alkalmazkodni a talajszint
alakulasahoz.

2.2.4.2. Felszini vizek

Hejocsaba teruletére és a Sajé-Hernad-sik kistajegységre altalanosan, hidrologiai
szempontbdl, alapvetben szaraz és alacsony vizaramlas a jellemzé. Nyugati részerdl
ered a Hejo, mely északrdl dél felé haladva a Borsodi-Mez6ségben folyik a Tiszaba. A
folyd 44 km hosszu, 243 km? terilet(, alacsony vizallasu. Mellékaga a Kulcsar-volgyi-
patak (26 km, 70 km?) és a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148 km?). Jellemz6 arvizi idészak
kora nyar.

A Miskolcot nyugat-keleti iranyban szeli at a Szinva-patak. A patak hossza 18,5 km,
terlilete 159 km2. A kézegészségiigyi hatdsag vizsgalatai alapjan a folyét IV.-rél V.
osztalyba minésitették. A Szinvatol a telephely délre talalhato.

Miskolctol keletre, észak-dél iranyban a Sajo folyik. Hossza 229 km, vizjarasara a
tavaszi arviz a jellemz6. Miskolctol északra dmlik bele a Bédva, a varostél kdzvetlendl
keletre pedig jobbrdl a Szinva, balrdl a Kis-Sajé.

A 3/1984. (Il. 7.) OVH rendelkezés 1. szamu melléklete szerint a Sajo a lll., a felszin
alatti vizkészlet a 1/2. (kiemelt felszin alatti vizminéség-védelmi teruletek, fedetlen
karsztok és parti sz(irési vizbazisok, Sajo-Hernad-volgy) terileti kategoriaba tartozik.
A térségben, a Sajé jellemzd hidrosztatikai adatait, a 21. tablazat mutatja be.

21. tablazat: A Sajo jellemzé hidraulikai adatai

Legkisebb vizhozam (LkQ) [m3/s] 0,840
Kozepes vizhozam (K6Q) [m3/s] 30,2
Nagyviz hozamok (NQ10%) [m3/s] 350
(NQ1%) 460
Kis vizhozamoknal mért kdzépsebesség
0,5
[m3/s]
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A folyo allapotat, vizminéségét alapvetéen nem a Miskolc teruletén érd6 hatasok
determinaljak. A folyd vizminéségének helyzete az elmult évekhez képest jelentbs
meértékben nem valtozott. Jelentésebb, 15 ha terlletet meghaladé terlletl alléviz a
Hej6csabai telephely kdzelében nem talalhato.

A cementgyar a Sajo artéri obldozetén kivilre esik. A Sajo, mint felszini vizfolyas, mivel
atlagos vizszintje kozel alacsonyabb a terllet atlagos talajvizszintjénél, ezen a
szakaszon arvizes id6északban megtaplalja, egyéb id6szakban megcsapolja a
talajvizadot.

2.2.4.3. Felszin alatti vizek

A térség a Sajo volgyében talalhatd. A Sajo volgy fokozatos atmenettel simul a tagabb
terllet vizellatasaban jelentés szerepet betdlté Sajo- Hernad hordalékkuphoz. A Sajo-
volgy tertletén tdbb tiz méter vastagsagu (40-50 m) j6 vizadd képességl pleisztocén
kavicsos 0Osszlet talalhatd. A teraszkavics vizében magas rétegrendld vas és
mangantartalom és nitrattartalom emelkedése a jellemzd. Az ismertetett geoldgiai,
hidrogeoldgiai viszonyok alapjan, a terlUleten kiemelten védend6 a felszin alatti
vizkészlet, mert az a felszini szennyezédésekre nagyon érzékeny.

A vizsgalt terlleten a talajviz kémiai Osszetétele er6sen szulfatos és hidrogén-
karbonatos.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a
telephely terllete Vizbazisvédelmi védéterlleten, azaz a Miskolci Vizmi
hidrogeolodgiai véddidoman fekszik.

A 27/2004. (XI.25.) KvVM rendelet intézkedik a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny tertleteken lévé telepulések besorolasardl. A rendelet
melléklete szerint Miskolc varos fokozottan érzékeny vizminéség védelmi terlleten
talalhaté.

A Sajo-volgy teruletén a rétegviz-készletet a pannon homokok taroljak. A Sajé-Hernad
tormelékkup Uledékei altal tarozott viz egy része rétegvizként értékelheté. A Sajo-
Hernad tormelékkup felsé 20 m-ben lévd vizeket tekintjuk talajviznek. A tormelékkup
vize D-DK-i iranyu aramlast mutat. A talajviz utanpoétiédasa kozvetlenul csapadékviz
eredetl és nagyobb vizallas esetén, a Sajé medrén keresztul torténik. A talajviz
atlagos nyugalmi vizszintjének terep alatti mélysége 3 m.

A felszin alatti vizek allapotat monitoringozzak, melyet a 2.2.3.4 fejezetben részletesen
ismertettuk.

2.2.4.4. Teriilethasznalat, élovilag bemutatasa

A Sajo-Hernad-sik  kistdj altaldanos terllethasznalatara legjellemzébb a
mez6égazdasagi terllet (szanté és rét, valamint legel6), ugyanakkor el6fordul
erd6gazdasagi, és telepulési terulethasznalat is. A cementgyar kozvetlen
kornyezetében nagyobb kiterjedési termelési és kereskedelmi célu Ovezetek, autout
és féforgalmi csomépontok talalhaték.
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Miskolc és a varos déli részeire jellemz6 természetes novényzet a cseres tolgyes,
gyertyanos kocsanytalan tolgyes szalerd6. A Sajo-Hernad-sik kistaj alacsonyabb
terlleteinek névényzete artéri ligeterdd, flz-nyar-égerliget tarsulasok, télgy-kéris-szil
ligeterdd, gyongyviragos és cseres tolgyes. A lagyszaru novények kozul megtalalhato
a Janka tarsoka (Thlapsi jankae), budai imola (Centaurea sadleriana), magyar szekf(
(Dianthus pontederae), szadorgoéfélék (Orobanche coerulescens, O. alsatica), hegyi
kokorcsin (Pulsatilla montana), homoki csudfl (Astragalus varius).

2.2.5. Meteoroldgia viszonyok jellemzése

Mivel a tevékenység kornyezeti hatasaival kapcsolatosan lehatarolhatdo kozvetlen
hatasteruletet egyértelmien a Iégszennyez6 anyag kibocsatas hatarozza meg, ezért
az egységes kornyezethasznalati engedély vizsgalatdnal ennek terjedését
meghatarozé meteoroldgiai adatokat (szélviszonyok, légkéri stabilitas, hdmérséklet)
ismertetjuk.

A szennyezbanyagok transzmisszidjat elsésorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat.
Ugyanakkor a szélsebesség nagysagatél is figg, hogy a kibocsatott
szennyezbanyagok a forrastdl mekkora tavolsagra jutnak el.

A cementgyar térségére vonatkozo szélviszonyokat, és hémeérséklet adatokat a
Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Népegészségugyi Fdosztaly
Laboratériumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékdzpont (tovabbiakban
Koérnyezetvédelmi Mérdkozpont) altal Uzemeltetett automata mérdallomasok
adatszolgaltatasa alapjan mutatjuk be.

2.2.5.1. Szélviszonyok

Szélirany gyakorisag adatokat a Kornyezetvédelmi Mérékdzpont biztositotta:
—  Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 01156/22. hrsz.

automata mérdéallomas (2019.09.01. - 2020.09.01.) adatai alapjan mutatjuk be.
A mérballomas szélirany gyakorisagi adatait a 22. tdblazat, a szélrozsakat a 2. abra
és a 3. abra mutatja be.

Az abrak alapjan megallapithato, hogy a leggyakoribb széliranyok a 0,1 ... 1,1 m/s
szélsebesség tartomanyba esd ,EEK” észak-északkelet (NNE: gyakorlsaga 4,39%),
illetve az 1,1 ... 2,2 m/s szélsebesség tartomanyba esé ,,EENY” észak-északnyugat
(NNW; gyakoriséga: 4,54%). Az NNW szélirany gyakorisaga: 9,48%.
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22. tablazat: Mobil2  Miskolc, Bogancs utca 0156/22. hrsz. adatai

Wind: Mobil2 Monitor: WSPEED [m/s] Periodically: 01.09.2019 00:15-01.09.2020 00:00
Calm: 0.00% Valid Datz 99.12%

Direction ]0.1-1.1 1.1-2.2 |2.2-3.3 |3.3—4.4 4.4-56 [5.66.7 [6.7-7.8 |7.8-8.9 |8.9-10.0 |>10.0 Total

N 4,17 3,44 1,1 0,27 0,08 0 0 0 0 0 9,06
NNE 4,39 2,57 1,35 0,67 0,2 0,05 0,02 0 0 0 9,25
NE 3,42 1,77 0,94 0,68 0,3 0,06 0 0 0 0 7,17
ENE 2,52 0,79 0,34 0,27 0,05 0 0 0 0 0 3,97
E 2,1 0,93 0,19 0,07 0,01 0 0 0 0 0 33
ESE 1,92 1,04 0,12 0,01 0 0 0 0 0 0 3,09
SE 1,76 1,63 2,41 0 0 0 0 0 0 0 5,8
SSE 1,61 2,29 0,68 0,08 0 0 0 0 0 0 4,66
S 1,47 2,53 0,94 0,18 0,01 0 0 0 0 0 5,13
SSW 1,8 2,41 1,65 0,58 0,05 0 0 0 0 0 6,49
sw 2,04 1,92 1,37 0,38 0,05 0 0 0 0 0 5,76
WSW 2,89 1,88 0,48 0,12 0,03 0,01 0 0 0 0 5,41
W 3,74 2,04 0,63 0,29 0,16 0,03 0,01 0 0 0 6,9
WNW 3,07 1,81 0,84 0,29 0,22 0,06 0,01 0 0 0 6,3
NW 3,33 4,12 0,66 0,08 0,04 0 0 0 0 0 8,23
NNW 3,59 4,54 1,04 0,22 0,05 0 0,04 0 0 0 9,48
Summary 43,82 3571 14,74 4,19 1,25 0,21 0,08 0 0 0 100
‘Mobil2 01.09.2019 00:15 - 01.09.2020 00:00 Calm: 0.00% ]
L NE
WHNWY . ENE
W -E
WSW - " ESE
SW “SE
SSW : "SSE
5
"% lcon Classes (m/s) 36 1122 4@EE3.344 OpENS55-67 Omm 7889 0 8.9-10.0 0[—]>100
44 =3 0111 15 B 2.2-33 1 4456 0 mE57-78
2. abra
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Range |WSPEED ; A ; = 3 .
5 Wing: Mobil Fenodically: 0109 2013 001501 09 2020 0000 Typs WindPolar Direction: Bioweng From Based On 15 Mina

Enlts mis 14 MoblZ WSPEED{mvs] Calm: U455

NNE 1,6

NE 1,7

ENE 1,3

E 1,1

ESE 1

SE 1,8

SSE 1,5

S 1,6

SSW 1,9

SW 1,7

WSW 1,3

w 1,4

WNW 1,5

NW 1,3

NNW 1,5

3. abra
A szélsebességre vonatkozd szélrozsabdl lathatd, hogy az éves atlag alapjan
legnagyobb szélsebesség 1,9 m/s DDNY (SSW) iranyu.
Az atlagos szélsebesség: 1,5 m/s

A szélsebesség havi atlagértékei [m/s]:

2019.09.01.-2020.08.31.

23. tablazat
Hoénap|09./10.111.112.101.102.103.]| 04 |{05.]|06.|07.|08.|AVG
Mobil2|1,4{1,3(1,1({1,2(1,6(2,0(1,9(1,7(1,7(1,4|1,3|1,4]1,5

Szélsebesség [m/s]

25
2,0
15
1,0
05 I
0,0

¢ F F F FF TN N &Y
‘-:'\,?,Q&@@ Sk'_\.o (\0"@6\ 625"6 -@f\\ s\éo‘ 6@‘ R & \‘-‘(\ ¥ ,Suq;}‘?"

4. abra: Mobil2 Havi szélsebesség atlagok
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A mért meteoroldgiai adatok alapjan megallapithaté, hogy az dras szélsebesség,
szélirany és Pasquill stabilitds szerinti relativ gyakorisaga éves kimutatasban
leggyakoribb eset az ,EENY” észak-északnyugat-i (NNW), 1,1 22 mis
szélsebességi osztaly és A - B és D stabilitas esetén fordult el6 a 2019. — 2020. évben.

2.2.5.2. Légkori stabilitas

Pasquill-féle stabilitasi kategoriak

A - er6sen labilis

B - k6zepesen labilis
C - enyhén labilis

D - semleges

E - enyhén stabil

F - er6sen stabil

24. tablazat

Szélsebesség | Nappal a besugarzas mértéke | Ejszaka a felh6zet aranya
a talzj;glzsellben eros | kozepes gyenge 4/8 3/8

<2 A A-B B - -

2-3 A-B B C E F

3-5 B B-C C D E

5-6 C C-D D D D

>6 C D D D D

Forras: Debreceni Egyetem Meteoroldgiai Tanszék: Biréné Kircsi Andrea (,Légszennyezés
meteorolégiai vonatkozasai”)

A légkadri stabilitas az egyik legfontosabb meteoroldgiai tényez6, mert tobb
meteoroldgiai elem alakulasat befolyasolja. A magas Iégkdri mérési eredmények, a
napsugarzasi teljesitmény értékek és a felszini szélviszonyok ismeretében a légkor
stabilitasi viszonyanak éves eloszlasa (a fuggbéleges hémérsékleti gradiens
gyakorisag) szamithato. A 1égkdri turbulens diffuzidra jellemzé stabilitasi viszonyokat
a Szepesi altal kiterjesztett Pasquill stabilitasi kategoriak szerint mutatjuk be.

"A" és "B" (Szepesi féle 7 — 6) kategoria, kulonb6zd mértékben labilis égkort jelent. A
hémérsékleti gradiens az adiabatikus gradiensnél nagyobb, a fuggéleges
cseremozgasok szamara és a légszennyez6k higulasa szempontjabdl kedvezd
helyzet.

"C" és "D" (Szepesi féle 5 — 4) kategdria indifferens légkari allapotok kdzott a vertikalis
mozgasu leveg6é adiabatikus hdémérseékleti gradiense megegyezik a kornyezeti
levegbével. A fluggbleges terjedésnek nincs hajtdereje, a légszennyezdk higulasat
nem segiti. Inverzios réteg kialakulasa lehetséges.
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Az "E"-"G" (Szepesi féle 3 — 1) stabilitasi kategoriak kulonb6z6 meértékben stabilis
légkdrt jelentenek. Ekkor a fluggbleges hémérsékleti gradiens az adiabatikusnal
kisebb. A fliggbleges kicserél6 mozgasok szamara kedvezétlen helyzet, kilonboz6
erdsségl inverzié all fenn.

Légkori stabilitasi egyutthatd leggyakrabban hasznalt értékei az MSZ 21457/4-80
alapjan:

25. tablazat

Szepesi féle kategoria STE érték Pasquill kategéria | STE érték

7 0,170 A 0,079
6 0,282 B 0,143
5 0,343 C 0,196
4 0,384 D 0,270
3 0,427 E 0,363
2 0,446 F 0,440
1 0,464 G

A légszennyez6 pontforrasok 16 széliranynak megfelelé hatasteriletét, a ,Szepesi
féle” MISKOLC9.DAT adatfile alapjan és az EMI-KTF éves atlagos szélsebességeinek
behelyettesitésével elballitott: miskolc9 ANTSZ_mobil2_szerint.csv, es
széladatok_mobil_19.09.-20.08..met file-ok alapjan az Aircalc 5.1.1. szoftverrel
szamitottuk.

A miskolc9 ANTSZ_mobil2_szerint.csv adatfile:

26. tablazat

elszall, irdny szélsebesség szélmérés mag, stab, egyutthatd korny, hém, felszini érdesség [ domborzati viszony

[fok] [m/s] [m] [Cfok] [m] [sik/domb/hegy]
180 1,4 10 0,202 11,7 1 sik
202,5 1,6 10 0,161 11,7 1 sik
225 1,7 10 0,159 11,7 1,5 sik
247,5 1,3 10 0,154 11,7 2 sik
270 1,1 10 0,154 11,7 2 sik
292,5 1 10 0,156 11,7 2 sik
315 1,8 10 0,185 11,7 2 sik
337,5 1,5 10 0,187 11,7 2 sik
0 1,6 10 0,183 11,7 2 sik
22,5 1,9 10 0,180 11,7 2 sik
45 1,7 10 0,157 11,7 2 sik
67,5 1,3 10 0,155 11,7 2 sik
90 1,4 10 0,157 11,7 2 sik
112,5 1,5 10 0,182 11,7 2 sik
135 1,3 10 0,198 11,7 1,5 sik
157,5 1,5 10 0,209 11,7 1,5 sik
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2.2.5.3. Homérsékleti viszonyok

A hémérséklet adatokat a Kornyezetvédelmi Mérékozpont biztositotta:
— Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz.

automata méréallomas (2019.09.01. - 2020.09.01.) adatai alapjan készitett 27.
tablazat és 5. abra mutatja be.

27. tablazat: Hdmérséklet adatok (Mobil2 Miskolc, Bogancs utca)
Hénap| 09. | 10. [11.{12.{01.102.|103.| 04 | 05. | 06. | O7. | 08. | AVG
Mobil2|16,8|12,118,6(2,2|-1,3[/4,9(7,1(12,0{14,2{19,9(21,1|22,9]|11,7

Hémérséklet [°C]
25,0
20,0
15,0
10,0
) I I I
0,0 -
& x X o 2 NP R A A 4
NS F & > 3 Q P& »
5}()@(0 6{:‘0 4‘2’@ &6‘ ) @0 sz (Q.{g\b R & \\){\ S Qs)c,{‘
Q0 & )
,@Q IS e ?
o
5. dbra

2.2.5.4. Leqqyakoribb meteoroldégiai allapot

Leggyakoribb meteorolégiai allapotok (Mobil2 Miskolc, Bogancs utca):

- Kornyezeti hémérséklet: 11,7 °C

- Stabilitasi kategoéria: STE=0,209

- Szélirany: EENY (NNW)
- Elszallitédas iranya: 157,5°

- Szélsebesséq: u=1,5m/s

- Szélsebesség eloszlasi adatok: Kornyezetvédelmi Mérékdzpont
(2019.09.01. - 2020.09.01.)
széladatok _mobil 19.09.-20.08..met
miskolc9_ANTSZ_mobil_szerint.csv
file-ok

- A vizsgalt pontok talajszint feletti magassaga: 20m

E nVi a re 41 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

2.3. A létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajza a szennyezé
forrasok bejelblésével, egységes orszagos vetiileti rendszer (EOV)
koordinatak feltiintetésével

A létesitmény altal igénybevett terllet helyszinrajzat a légszennyezd forrasok
bejeldlésével a 16. szamu melléklet, zajforrasok elhelyezkedést a 17. szamu melléklet
tartalmazza.

2.4. A létesitmény, illetve az ott folytatott tevekenység és annak jellemzé
termelési kapacitasa, beleértve a telephelyen Iévé miiszakilag
kapcsolodo letesitményeket

2.4.1. A létesitmény

A létesitményt a 3. szamu mellékletben talalhatd helyszinrajzon mutatjuk be.

2.4.2. A technoldgia ismertetése

2.4.2.1. Alaptechnoldgia

2.4.2.1.1. Allapotfelmérés, sziikséges intézkedések

A cementgyar jelenlegi allapotanak felmérése érdekében 2015. januarjaban helyszini
bejaras soran allapotfelmérés készult a technoldgia egészére, a gépekre és a
berendezésekre. A korabbi Uzemel6 technoldgia - melyet az alabbiakban részletesen
ismertetink - megmaradt, kisebb karbantartasok, felujitasok és néhany kiegészit
berendezés beépitése utan uzemkész allapotba kerul. Nagyobb beavatkozas az I-es
klinkerkemencénél keril megvaldsitasra, ahol a berendezéseket a ll-es
klinkerkemencénél alkalmazott megoldasokra alakitjak at a tuzeléstél a véggaz
kezelésig.

Alap/segéd/hulladék anyaq érkeztetés:

Az osztalyozott mészkd beszallitdsara hasznalt szalagpalya megvan, karbantartas
utan Uzemkeész.

A nem veszélyes éghetd hulladékok, biomassza szallitasat és adagolasat vegz6

specidlisan erre a célra kialakitott mozgdpadlés, onkihorddé rendszer valtozatlanul
rendelkezésre all, azonban karbantartast igényel.
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A hasznositasra alkalmas gumik beszallitds utan Uj helyszinen ujonnan kialakitott
fedett taroloban kerllnek elhelyezésre, majd onnan ujonnan kialakitasra kerulé és
mindkét kemencére a nyersliszt-oldalon (h6cserél6) adagolni képes Beumer rendszer(
gumiadagoléba kerilnek (késébbi fejezetben ezt részletesen ismertetjuk).

A f6ég6 oldali hulladék-fogadd és adagold rendszer a ll-es kemencéhez van kialakitva.
Karbantartas utan a ll-es kemencére tortén adagolas uzemkeéssze tehet. Az adagold
kibovitését tervezik az |-es kemencére torténd adagolas kialakitasa érdekében.

A salakfogadé karbantartast kovetéen Uzemkész.

A Rea-gipsz tarolo és feladd rendszer karbantartast kovetéen izemkész.

A pernyefogadd rendszer kiépitett, mikodésre kész.

Nyersanyagtarolas:
Az agyag és a mészkd természetes anyagok, tarolasuk zart fedett alabetonozott
csarnokokban tortenik.

Az anyagok nem kockazatosak a felszin alatti vizekre és a talajra.

A tlzelésre szant autdbgumik tarolasa nyilt, betonozott tertleten kertl megvalésitasra.
A gumik nem kockazatosak a felszin alatti vizekre és a talajra.

A pernye tarolasa zart rendszerben silékban torténik és zart feladérendszerben kerl
a technoldgiaba.

A REA-gipsz tarolasa betonozott zart bunkerben valésul meg és zart szalagon jut a
technologiaba. A REA-gipsz talaj-javitoként is hasznalt anyag. Nem kockazatos a
kornyezetre.

Vasoxid, koksz tarolasa zart silékban torténik.

Nyersanyag el6készités:

A banyakbdl beérkez6 mészkdvet, agyagot, és vasarolt vastartalmu anyagot a
tarolokbol a nyersmalmi bunkerekbe szallitdszalagok juttatjak fel. A szalagok
karbantartas utan mikodésre készek.

Nyersliszt gyartas:

A nyersliszt gyartdas soran alkalmazott rendszerek rendelkezésre allnak. A
nyersanyagok adagolasa 2 darab szaritva 6rl6 kérfolyamatos nyersmalomba torténik.

A teljes gyartast szabalyozé koézponti vezérlés (mely a malmokat is vezérli) teljes
korszerUsitésre kerul az eredeti gyarté Polysius altal (mai nevén ThyessenKrupp).

A korszer(sités a gyar teljes kézponti vezérlé rendszerét magaban foglalja (nyers,
klinker, szén, cement). A két malom képes ellatni a két klinkergyartd sort nyersliszttel.

EnVi dare 43 2020. november



HCM 1890 Cementgyartasi tevékenység
Ay a felemelkedezhez feliilvizsgalati dokumentacio

Vagonbuktatas, szénel6keészites:

A rendszer karbantartast kdovet6en Uzemelésre kész. Az |-es kemence szamara
kialakitasra kerul a szén/petrolkoksz feladé rendszer a szénmalomtél. Az I-es
kemence szamara sziukséges egy Uj szénmalom létesitése, melyet a meglevd
szénmalom mellé telepitenek.

6. abra: Vagonbuktato

Klinker gyartas:

A klinker gyartas berendezései a ll-es klinkerkemencénél torténd karbantartast
kovetben Uzemkészek. A tdbbcsatornas égé mikoddképes, a veéggaz kezeld
berendezések (zsakos porlevalasztd és SNCR nitrogén-oxid csdkkentd berendezés)
megfelel6 karbantartas utan Uzemkészek. A klinkerkemencék esetében részleges
falazat csere szlikséges.

Az l-es klinkerkemence égéje jelenleg foldgazalapu. Az égét a masik kemencénél is
alkalmazott tobbcsatornas alacsony NOx kibocsatasu égére cserélik az azonos
Uzemmod biztositasa érdekében. A kemence veéggaz kezel6 rendszerét is atalakitjak,
a ll-es kemencéével azonos modon zsakos szlrét alkalmaznak a korabban
alkalmazott, de id6kdzben karosodott elektrofilter helyett és ennél is telepitik az SNCR
nitrogén-oxid csokkentd berendezést.

Kialakitasra kerul egy uj hasznalt autogumi feladoé rendszer.
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8. abra: Il. klinkerkemence

Cementoérlés:

A cement6riés rendszerei karbantartast kovet6en lzemkészek.
A harom darab malombdl kett§ karbantartas utan Uzemkész és képes ellatni a

termelést. A harmadik malom felujitasat nem tervezik.

-
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9. abra: Cementmalom
Cementkiadas:

Az omlesztett vasuti és kozuti kiadoérendszer valtozatlan, Uzemkész. Az izem korszer(
palettazo és foliazoé berendezéssel rendelkezik.

10. abra: Cementsilok
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12. abra: Cementkiadas tartalykocsiba

Termék tarolasa:

A termék tarolasa zart silokban torténik. A termék cement nem kockazatos a felszini-,
felszinalatti vizekre és a talajra. Gyakori alkalmazasi modja: felhasznalasa gatak

épitése soran.

A felujitasi és karbantartasi tervet a 18. szamu mellékletben csatoljuk.
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Uzemanyagtarolas
Uzemanyagtartaly altalanos ismertetd

A berendezés feladata gépjarmivek hajtasara szolgal6 gazolaj tarolasa és hitelesitett
meéro szerkezetben - kutoszlop - torténd kiszolgalasa.

A gazolaj tarol6é fekvéhengeres acéllemezbdl készilt tartaly, a kimérd kutoszlop, a
tartaly feltoltését végz6 sajat szivattyu onhordo, acélszerkezetes méretl konténerbe
telepitett. A konténer folyadék tomoren behegesztett acéllemezzel levalasztott része,
amelyben belul helyezkedik el a tartaly, képezi a karmenté teret. A tartaly esetleges
meghibasodasa esetén ez a karmentétér a toltet teljes mennyiségét felfogja.

A kutoszlop és a szivattyu a szerelvényezett cs6vezetékkel egyutt a karmentétéren
kivul helyezkedik el. A cs6vezetékek a karmenté lemeze felett atvezetve csatlakoznak
a tartaly bavoényilasan kialakitott csonkokhoz.

A tarol¢ tartaly acéllemezbdl készult, hegesztett kivitel( két nyereggel alatamasztva. A
nyereg a konténer aljahoz van hegesztve, ami meggatolja a tartaly elmozdulasat
szallitas, vagy telepités kdzben.

A tartaly buavonyilasa a konténer bejarat fel6li végén van a mélydomboritasu
edényfenéken, vakkarimaval lezarva. Ezen a vakkariman vannak atvezetve a
csOvezetékek csonkjai. Ezen a végén van elhelyezve a véd6csoves szintallas mutato,
amely elzard szerelvényen csatlakozik a megfelel6 csonkhoz.

A tultdltés megakadalyozasara a névleges térfogatnak megfelel6 magassagban
elhelyezett elektromos szintkapcsol6 Iép mikodésbe és lekapcsolja a toltd szivattyu
motorjat, valamint piros fénnyel és hangjelzéssel figyelmeztet.

Muszaki jellemzdk:

28. tablazat
DT-010 tip. fekvéhengeres, foldfeletti
Tipusa konténeres veszélyes folyadék
_ tarolétartaly
Uzemi nyomas: PU= 0.02 MPA + paraérték
Gyartém(vi nyomasproéba: pv= 0.2 MPA -
Uzemi hémérséklet: 20pC - 50°C
Térfogat: V=10.0 m3
Toltettérfogat: V=9.0m?
Tartaly tdomeg Uresen 1887 kg
Tartaly tdomeg vizsgalati allapotban 11887 kg
Tartaly tomeg uzemi allapotban 10437 kg
Toltet gazolaj
Toltet slrliség 900 kg/m?3;
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DT-010 tip. fekvéhengeres, foldfeletti
Tipusa konténeres veszélyes folyadék
tarolétartaly
Toltet tlizveszélyessége lll. osztaly
A tarolhat6 uzemanyag Gazolaj (MSZ 1627)
megnevezese:
Tlzveszélyességi fokozata: I (MSZ 9790: 85 szerint)
Tlzveszélyességi osztalya: ,C”

Kutoszlop altalanos ismertetd

Az izemanyagkut onhordé konstrukciojat a keret képezi, mely hegesztett, szogvasbol
keszitett, csavarozott.

Az (Uzemanyagkut szekrénye két also és két fels6 oldallapbdl, els6é és hatsé ajtobdl,
két Uvegkeretbdl (maszkok), sapkabdl és a két részes gallébdl all. (Az Gzemanyagkut
hatsoé oldalanak nevezzik azt az oldalt, ahol a szamlalomibe van beleépitve az
0sszeado szamlalomda.)

Az ajtok helye a gallér mogott van. A két ajtd egyike zarral van ellatva. A zar nyitasa
utan ez az ajto kidontés és megemelés utan levehetd az Uzemanyagkutrol. A masodik
ajté hasonldé médon vehetd le, azonban csak a rugalmas csapdzarak kinyitasa utan,
melyekkel az ajté a fels6 részén biztositva van.

A maszkok, melyekben gumiprofilokkal régzitett Gveglapok vannak, az tizemanyagkut
fels6 fedelébe - a sapkaba - vannak beakasztva, és az als6 részen csapdzarakkal
vannak ellatva, meg nem engedett mesterkedések elkerlilése céljabdl. Szikség
esetén a maszkokat nagyon egyszer(i modon ugy lehet levenni, hogy a csapézarakat
kinyitjuk, igy a maszkok kissé el6rehajlanak és igy konnyed megemeléssel levehetdk
az Uzemanyagkutrol. A maszkok alatt talalhatok a szamjegylapok védéfedelei, melyek
a szamlalébm(hoéz vannak csavarozva. A szamjegy-lapok védé&fedelein informacios
adatok vannak a kezel6személyzet és az lgyfelek részére.

Az Uzemanyagkut also részén van a szivattyu-monoblokk helye, amely a szivattyubal,
a gaz- és go0zlevalasztobdl, a szirébdl, az uszdékamrabdl és a tulnyomas-
visszacsapdszelepbdl all. A szivattyu monoblokk oldalan egy ovalis huvely van kikotve,
melyhez a szereléskor csatlakozik egy hajlithaté bekotécsé csavarozassal.

A bekotéesd alsd részén ovalis NA 32 peremmel van ellatva a szivocs6hoz valo
csatlakoztatas céljabal.

(Az Uzemanyag kutak szallitasakor a csatlakozédarab a kutba van helyezve.) A

szivattyd monoblokk kilép6csonkja a mérémiszerrel van csatlakoztatva (a mér6-
monoblokkal).
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29. tablazat

Kimérd katoszlop tipusa

ADAST Adaprim 1031 tipusu, BKI tanusitvany
szama: EX-99 C.241.

Az adagoldpisztoly nyilasa: NA25

Szivécsbvezeték csatlakozo hively: NA32

Legmagasabb szivomagassag: 55m

Szivattyuzott folyadék max. viszkozitasa: 21 mm?/s

Elektromotor névleges teljesitménye: 380/220 V, 1400 U/min, 50 Hz
Uzemanyagkut 8ssz-energiafelhasznalasa: 0,37 kW

Uzemanyagkut aramrendszere: 3x 380/220 V 50 Hz

szivattyu: DK-500 tipusu, eng. szama: MM-275 A/94

Robbanaszar:

1db DN 40 legz&csé

Tultdltésgatlo:

NIVOMAX-MK elektromos szintkapcsolo, eng.
szam 1486-04/01

Havaria terv

A kimér6 berendezés létesitményei:
- szabvanymeret(

karment6teres

kialakitdsu acélkonténer, vagy

karmentbteres keretszerkezet
- ADAST ADAPRIM 103-1 kutoszlop

- toltd - Uritd szivattyu
- szerelvények
- elektromos berendezések

A kimér6 berendezés kornyezete és kozmiuvei:

Talajviszonyok:

A konténer vasalt térbeton alapzaton, (keretre szerelt kivitelben épuleten belll)
van elhelyezve. Az Uzemanyag-kiszolgalas kozvetlenul a konténer el6tt torténik.
A kulon erre a célra atépitett terulet lejtési viszonyai ugy lettek kialakitva, hogy
a térszinrdl olaj vagy olajjal szennyezett csapadékviz csak az olajszenny gyUjtdé

akna felé folyhasson.

- Csatornazas:

Az Uzemanyag-kiszolgalas helyét szennyvizgy(jté csatornak veszik kordl.
Amennyiben a kettés védelem ellenére Uzemanyag kerllne a kdrnyezetbe, az
O0sszegyllt folyékony szennyezés egy olajos szennyviz gylijté aknaba kerl.

- Energia ellatas:

A berendezés villamos energia ellatasa 380 V -rél torténik, ami a foldbe fektetett

kabellel van a konténerhez vezetve.

- Vizellatas:

A konténerkut Uzemeltetéséhez vizre nincs szikség.
Uzemeltetésébdl szennyviz nem keletkezik.
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- Munkarend:
Az Uzemanyag-kiszolgalassal kapcsolatos munkarendet az uUzemeltetd
hatarozza meg dolgozoinak.

A kiméré berendezés veszélyforrasai:

- Zajartalom:
Kiszolgalas esetén:
A tolt6-uritd szivattyu mikodik, ennek hangja hallhato, a zaj minimalis.
A tartaly toltése esetén:
A tartalyaut6 szivattyuja miakodik.
A berendezés sajat szivattyujan keresztul torténik az anyag betoltése.
Mindkét esetben a zajforras id6szakos és rovid idej.

- Légszennyezés:
Mivel kuton csak gazolaj kerul kiszolgalasra, sem a kiszolgalas alkalmaval, sem
a tartaly toltése soran légszennyezés nem torténik.

- Veszélyes hulladékok:
A veszélyes hulladékok (olajos rongyok, olajszennyezédés felitatasara hasznalt
homok vagy flrészpor) tarolasara kulon erre a célra elhelyezett, ,Veszélyes
hulladék” felirattal ellatott edényt telepitenek. A hulladékokat a munkahelyi
gyUjtéhely szabalyai szerint gyujtik.

A berendezés mikodése kdzbeni allapotok, a lehetséges hibak, azok kikiiszobolése

A kiméré berendezés mikodése soran harom féle allapot lehetséges:

1. alapallapot - a tartdlyban anyag van, de Uzemanyag kiszolgalas nincs
2. uzemanyag kiszolgalas torténik
3. a tartalyt toltik

1-es esetben - hibaforras:
A tartaly vagy a szerelvények meghibasodasa.
Ebben az esetben a tartadly karment6 tere a kiomld olaj teljes mennyiségét
képes felfogni.

2-es- esetben - hibaforras:
Olajelfolyas esetén {pisztolybdl kicsopdg, tomlé kilyukad, emberi
figyelmetlenség) az olajfogd betontekné az olajfogd mitargyba vezeti a
gazolajat, kdrnyezetszennyezés nem torténik.

3-as estben - hibaforras:

A tartaly toltéset, a tartalyautd ugyanarrdl a helyrdl végzi, ahol az Gzemanyag
kiszolgalas is torténik, igy a helyzet ugyanaz, mint az el6z6 esetben.
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A tartaly tultoltésének megakadalyozasara a megfelel6 folyadékszint elérésére
piros szinG kontroll lampa kigyulladasa figyelmezteti a toltést végzé
személyeket.

Abban az esetben, ha a tartaly feltdltése a berendezés sajat szivattyujaval
torténik, a folyadékszint érzékel6 a megfelel§ szint elérésekor kikapcsolja a
szivattyu villanymotorjat, megakadalyozza ezzel a tultoltést.

A 435-2/38400/2003. szamu létesitési engedély alapjan a Magyar Miszaki Biztonsagi
Hivatal Miskolci Terlleti Miszaki Biztonsagi Felugyel6ség 1490-2/38400/2003.
Ugyiratszamu hatarozataval megadta az Uzemanyag téltéallomas tarolétartalyanak
hasznalatbavételi engedélyét.

Az Uzemanyagkut kapcsolasi rajza a kovetkez6 oldalon kerul bemutatasra.

A hasznalatbavételi engedély a 19. szamu mellékletben csatolva.
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2.4.2.1.2. Az alaptechnoldgia lizemi allapota az intézkedések meqvalositasat kbvetben

Az el6zb fejezetben ismertetett feladatok elvégzését kovetéen a technologia a
kovetkezbképpen fog mikodni:

Alap/segéd/hulladék anyag biztositas:

A cementgyartashoz szukséges mészkovet a nagykémazsai mészkdbanyabol
biztositigk. A banyauzemi technolégiai rendszeren belluli szallitas
gumihevederes szallitoszalagon torténik. A lerobbantott mészké elbtoréseét
kupos toré végzi. Az utantérés és osztalyozas utan két frakcid jon létre: a
cementgyartasra kerulé 0-50 mm-es aproko, illetve a mészgyartasra keruld 70-
130 mm-es darabos k&.

A mészkébanyaban kitermelt mészkdvet a banyateriletrél a banyai puffertarold
alatt, hosszaban elhelyezett banyai VIII. sz. gumihevederes gyUjtészalaggal —
mely beépitett szalagmérleggel is rendelkezik - szallitiak ki a - mind a
banyatelek, mind a banyalzem tertletén kivil esé - 012/3 hrsz. ingatlanon
elhelyezkedd A jell allomas épuletébe. Ez az allomas egyben a tavolsagi
szalagpalya kiindulé allomasa.

A mészké feladasara a tavolsagi szalagpalyara ezen az A allomason torténik.
Az egyenletes adagolasrol 2 db kapardkeresztes adagolé gondoskodik. A
kaparokeresztek kozul egyszerre csak egy Uzemeltethetd a beadando
kéfrakcidtdl fuggden.

Vezérlésuk a cementgyar kozponti vezeérld helyiségebdl torténik.

A tavolsagi szalagpalya — mint a banyatelken kivll elhelyezkedd, igy a
banyaszati tevékenységtél elkulonuld létesitmény — a Nemzeti Kdzlekedési
hatdsagtdl hasznalatbaveételi engedélyt kapott. Az engedély masolatat a 20. sz.
melléklet tartalmazza. Az engedély a szalagpalya miszaki adatait részletesen
tartalmazza.

A szalagpalya az el6zményben ismertetett okbdl az elmult 5 évben nem
mUkodott, emiatt kornyezeti hatasai nem voltak mérhetdk. A hatasbecslését a
2015-ben lefolytatott engedélyezési eljaras soran ismertettik, a
korulményekben azéta nem volt valtozas. Az ismertetett hatasbecslést a 21. sz.
melléklet tartalmazza.

A cementgyartashoz szlkséges szilikattartalmu nyersanyagot (agyagot,
homokot) az 5 km-re lévé csoznyatetéi agyagbanyabdl biztositjak koézuton
beszallitva és az agyagtaroléba Uritve.

A nyersliszt el6allitdsahoz szikséges vas-oxid tartalmu anyag beszallitasa
kozuton torténik, tarolasa pedig az agyagtarol6 levalasztott részeén.

Bizonyos cement-termékek elballitasahoz idénként szukséges pumicitet
vasarlas utjan biztositjak és kézuton szallitjak be.
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- Nem veszélyes éghet6 hulladékok, biomassza szallitasat specialisan erre a
célra kialakitott mozgopad|ds, 6nkihordo konténerrel végzik.

- A tlzel6kénti hasznositasra alkalmas gumik beszallitdsa kozuton torténik.
Tarolasukra fedett tarolét létesitenek az ujonnan létesitett fogadd-felado
rendszernél. (Késébbi fejezetben részletesen ismertetve).

- A hasznositani kivant salakok a klinkergyartasi technol6giahoz felhasznalt vas-
oxid egy részének kivaltasara szolgalnak, nagyobb részuk a cementorlésbe
kerul. Beszallitasuk kozuton vagy vasuton torténik. A vasuti kocsikat a
vagonbuktatoval uritik.

- Az erbmdvi pernye beszallitasa vasuton, a REA-gipsz beszallitasa kozuton
torténik. A pernye pneumatikus lefejté allomason keresztul 4x400 t befogadd
kapacitasu silokba (pernye), a REA-gipsz egy négyezer tonnas, egyik oldalrol
nyitott, fedett taroldba kerul.

A portlandcement gyartasban az ipari melléktermékek, hulladékok hasznositasa
régota elterjedt gyakorlat, melyet kildondsen az alabbi szabvanyok irnak le:

MSZ EN 197-1.Cement.1. rész és az MSZ EN 197-2. Cement 2. rész: A megfelel6ség
értékelése

cimd szabvany miszaki paramétereinek és elbirasainak betartasaval szabalyozottan
és hasznosan alkalmazhaté a hulladékok. Felhasznalasukat korlatozzak a
technolégia peremfeltételei, az emisszidos hatarértékek, a termék szabvanyok
el6irasai.

Nyersanyagok, korrekciés anyagok alkotéinak (négy f6-oxid: SiO2, Al20s3, Fe20s,
CaO0) helyettesitése esetén is a klinker eléallitasanal kiégetésre keruld nyersliszt
Osszetételételének beallitasaval elére tervezik a f6 szilardsaghordozé fazisokat
(modulusok, oxidaranyok betartasaval), amelyek a klinkerkemencében |étrejonnek
egyensulyi égetésnél a megfelel6 koériimények kozott. A korrekcids anyagokat
mennyiségileg kismértékben, néhany %-ban hasznaljak fol és tizedpontosan
adagoljak, hogy az Uzem Minbségi Tervében szerepld modulusokra vonatkozd
célértéket biztositsak. A nyersliszthez az égetésnél mineralizatorként salakkovet
adhatnak - ami a klinkeresedési folyamatot el8segiti - kis mennyiségben, néhany %-
os adagolassal, a klinker rendszeres, orankénti kémiai ellenérzése mellett, a
nyerskeverék Osszetétel tervezésénél szamitasba véve. (Nagyobb mennyiségnél
karosan befolyasolja a kivant 0sszetétel betartasat és az égetési folyamatot.)

A hulladék tuzelbanyagok alkalmazasanal tekintetbe kell venni az egyenletes
beadagolhatésagot, a hamutartalom kémiai 6sszetételét és mennyiségét a kalorikus
tulajdonsagokon felll. A magas hamutartalmu tlzel6anyagoknal a hamu kémiai
Osszetételét a nyersliszt kémiai beallitasanal elére szamitasba veszik. A hamu alkotéi
a klinkerégetésnél a klinker fazisokba beéplilnek. A megfeleld6 minéségl és
mennyiségl szilardsag hordozé fazisok kialakulasa technoldgiailag érzékeny
folyamat, emiatt a kemencébe bemenb-tavozé anyagaramok részletes és rendszeres
vizsgalata folyamatosan megtorténik. A klinker kémiai dsszetétele mellett - préselt
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pasztillas mintael6készitéssel rontgen- fluoreszcencias analizatorral gyors pontos
eredményt kapnak - mérik a klinker fazisdsszetételét. A szabadmész mennyiségét
(ami a klinker kiégetettségére, stabilitasara utal) rontgen diffraktométerrel vizsgaljak.
A cementériésnél felhasznalhatd anyagokrol, azok minéségi ellenérzésérdl a cement
szabvany részletes el6irasokat ad meg.

A cementgyartasi termékek forgalmazasahoz az MSZ EN 197-1:2014 Cement
szabvany muszaki kovetelményeit kell teljesiteni az MSZ EN -197-2 értékelési
modszere szerint, amihez hivatalosan kijeldlt tanusito szerv adja ki a termék mindség
allandésaganak tanusitvanyat, ami magaban foglalja a forgalomba hozatalhoz
szukséges els® tipus vizsgalatot, a gyartd cég ellendrzését, az Uuzemi
gyartasellenérzés alapvizsgalatat és folyamatos fellUgyeletét, értékelését,
szuroprobaszerien vett mintak vizsgalatat.

Az MSZ CEN/TR 14245:2015 Cement. Utmutaté az EN 197-2 A megfeleléség
értékelése szabvany alkalmazasahoz cim( szabvany részletes magyarazatot fliz
azokhoz a részekhez, amelyek a szabvanyban nem részletezettek, azzal a
szandékkal, hogy ezzel hozzajaruljon a cement tanusitasa azonos eljarasi rendjének
megalapozasahoz. Ez az utmutatd részletezi a gyarté dokumentaciojat. Az tzemi
gyartasellendrzés eljarasait az Uzemi kézikonyvben kell leirni, amelyben el6 kell irni
tobbek kozott a mindségi célokat, a szervezeti felépitést, vezetdségi felel6sségi
koroket és intézkedési teruleteiket a termékminéséggel kapcsolatban és azon
eszk6zoket tekintve, amelyekkel nyomon kovetheté a termékminéség és a
mindségszabalyozas hatékonysaga.

Ugyszintén kdvetelményeket allit, de egyben megfeleléségi kritérium is a vonatkozd
.Legjobb elérhet6 technikak” alkalmazasa, melyet részletesen a 2.5. fejezetben
mutatunk be.

Nyersanyag el6készités:

A banyakbdl beérkez6 mészkdvet, agyagot, és vasarolt vastartalmu anyagot a
tarolokbol szalagokon juttatjak el a nyersmalmi bunkerokba.
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14. abra: A nyersliszt el6készitésének folyamatabraja

A nyersanyagok adagolasa 2 db szaritva 6rl6 korfolyamatos nyersmalomba
mérlegeken keresztil torténik. A mérlegeket a POLAB rendszer szabalyozza. A malom
haromkamras — két 6rl6 és egy szaritd kamra - k6zépsé6 kiomlési golydos malom. A
megorolt nyersliszt homogenizalé silokba kerll egy aeropol szallitd berendezés
segitségével, ahol homogenizalas torténik. A pneumatikus uton torténd
homogenizalast kévetéen a nyersliszt 2 db 3.000 tonna befogaddképességl tarold
silbba kerul leuritésre. A nyersliszt aeraciés csatornan, lisztelevatoron,
szalagmérlegen valamint elevatoron keresztll a 4 fokozatbdl allo6 DOPOL rendszeri
hécserélébe kerul. A hécserélé a kemencébdl tavozo fustgaz hétartalmat hasznositja
a liszt elémelegitésére.

Vagonbuktatas, szénelbkészités:

A szén, petrolkoksz vasuti vagonokban érkezik. A nyersszén és petrolkoksz a
szénszallitd rendszeren keresztll kerll a széntaroldéba. A tarolobol a szénmalomba
kerll, ahonnan 6&rlést kdvetéen por formajaban kerll az égéhdz. A szénmalom a
kemence hulladék héjét hasznositja a szén kiszaritasara. A szénérlé izem minden
egyes berendezése a kozponti vezérlbbdl mikodtethetd helyszini kezelbszemélyzet
nélkil az 5.000 tonnas tarolotdl az égdig bezardlag. Az l-es klinkerkemence
tuzelbanyag-ellatasat biztositd Uj szénmalom a mar meglévé mellett kerdl
elhelyezésre.
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Klinker gyartas:

A hécserél6bél a liszt a 80 m (+25 m bolygohté rész) hosszu 4,6 m atmérdji 3%
lejtésti 2000-2200 tonna/nap kapacitasu kemencébe keril, melynek fordulata 0,1-2
ford/min kozott valtoztathatd. A liszt a forgas valamint a lejtés hatasara folyamatosan
halad el6re, tovabb melegszik, majd a kalcinalé zonabdl a zsugoritd zénaba kerul, ahol
kb. 1.500 °C-on a szilardfazisu reakcio eredményeként klinkerré ég ki.

zsékos
filter

15. abra: A klinker gyartas folyamata

A 2 db kemence tluzelése foldgazzal illetve szén/petrolkoksz és alternativ
tuzel6anyagokkal torténik. Gumifelad6 rendszer kerul kialakitasra.

Az izz6 klinker a hiitézonan keresztll a bolygohltékbe (9 db.) kerul, amelyben az
intenziv hitést az ellenaramlé szekunderleveg6 végzi. A bolygohitékbdl a klinker egy
szallito rendszeren keresztul a zart klinkertaroldba kerul letarolasra.

Cementorlés:

A vasarolt kotésidé szabalyzé gipszkdé (ma mar csak elviekben hasznalt) és REA-
gipsz, valamint adalék anyagok, mint a trassz (pumicit) kdzuti, a kohdsalak vasuti vagy
kozuti jarmiveken érkezik a gyarba. A taroldkbdl oszlopos kotrd (kratzer) segitségével
szallitd szalagokon jut el a cementmalmi bunkerokba. A pernye vasuton érkezik, mely
el6szor a lefejtd sildkba kerul, ahonnan pneumatikus uton a tarol6-adagolo sildkba jut.

A bunkerok és a pernye adagold silék alatti mérlegek adagoljak a kivant
terméktulajdonsagok szerinti beallitasnak megfeleléen meghatarozott receptura
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alapjan a komponenseket. Az drlést kétkamras, végkiomlési golyésmalom veégzi
meghatarozott finomsagra. A cementmalmoktol egy szallitészalagbdl és pneumatikus
valyubdl allo szallitérendszer szallitia az adott minéségl kész cementet az adott
siloba.

&1 zsékos
& filter

z
- filter

16. abra: A cementorlés folyamata

A klinkergyartas filterporat zart teherautdval szallitjak at a cementlizembe, ahol siléba
lefejtik. A silébdl mérlegeléssel a cementmalomba feladjak.

Cementkiadas:

A cementsilokba betarolt cementet a vevék részére kozuaton és/vagy vasuton,
Omlesztve és zsakolva raklapon, egységrakomanyként adjak ki. A cementek
zsakolasat nagyteljesitményl csomagologeppel végzik. A zsakokba csomagolt
cementet a palettdzé gépek egységrakomanyba rendezik, majd foliazzak. Kiadasa
vagonokba és/vagy tehergépjarmiivekbe térténik. Ezeket villastargonca szolgalja ki.
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2.4.2.2. Nem veszélyes égheté hulladékokbol elokészitett tiizeléanyaq,
helyettesit6 anyaqg, biomassza, elokezelt telepiilési szennyviziszap
fogado-felado rendszere

A beszallitast specialisan erre a célra kialakitott mozgopadlds, énkihordd konténerrel
végzik. A konténerek zart és folyamatos Uritését a fogadod, ill. beadagolé rendszer
automatikusan vezéreli. A hulladékok szitalast és mérlegelést kdvetéen forgdcellas
adagoldba kerulnek, ahonnan mechanikus emeléssel jutnak a f6égon keresztul a
klinkerkemencékbe.

A hulladék Uzemszer( fogadasa és beadagolasa teljesen zart (emberi beavatkozast
nem igényl6) és automatikus rendszerrel torténik, mely rendszer részét képezi a
koézponti folyamatiranyitasi rendszernek.

=Valyus-lancos vonszol6 szalag =Sétalo padlds,
nyerges utanfuté

=Adagolé szalagmérleg
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"Pneumatikus tovabbité
vezeték

17. abra: Az AFR* adagol¢ felépitése
*Az AFR betiisz6 az Alternative Fuel and Raw roviditése, jelentése alternativ tiizel6 és alapanyag.
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Korszeri, zart, automatikus
beadagol6 rendszer

18. abra: Beadagol6 rendszer

2.4.2.3. Atvett hulladékok tarolasara

Hasznalt gumiabroncs

A gumi tarolasara a klinker kemencétdl délkeleti iranyban 80 m-es tavolsagra
kialakitott tarold épllet szolgalna. A tervek szerint a 3 darab 90-90 m? alapterilet(, 3
oldalrdl vasbeton falakkal hatarolt, fedett nyitott szin szolgalja a tarolast. A harom szin
O0sszesen 150-180 tonna gumit képes befogadni. A tarolé a gyari aszfaltozott uton
kozelithet6 meg, amely a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Koérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Fdosztalya altal jovahagyott Uzemeltetési
szabalyzattal rendelkezik (U.sz.: 19800-3/2015.).

Salak

A cementérlésben felhasznalt salak fedett, 3 oldalrdl vasbeton falakkal hatarolt
taroléban van elhelyezve, melynek befogadd képessége 6400 t. A tarold a gyari
aszfaltozott uton kozelithet6 meg, amely a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztalya altal jovahagyott
Uzemeltetési szabalyzattal rendelkezik (U.sz.: 19585-3/2015.).

Pernye (Matrai Erémtél atvett pernye termék-mindsitést kapott)
A beszallitott pernyét vasuti tartalykocsikbol el6szor a pernye lefejtésnél telepitett 2

darab 400 t-s acél tarol6 silokba fejtik at. Innen a pernye zart technolégiai rendszeren
keresztul kerll a cementmalom mellett elhelyezett tovabbi 2 darab 400 t-s acél tarold
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silokba, majd ezekbdl kerul szintén zart technologiai rendszeren keresztul
felhasznalasra.

Mdanyag, biomassza jellegi hulladékok

Speciadlis, erre a célra kialakitott mozgoplatdés (20-24 tonnas), 6nkihorddé gépjarmi
beall a két, parhuzamosan elhelyezkedé dokkolé allomasba, melybél az anyag
folyamatosan feladasra kerul (Id.: 2.4.2.2). Kés6bbiekben az |.-es vonalra megépitve
tovabbi két darab dokkol6 allomas fog rendelkezésre allni.

Telephelyen egyidejileg gydjteni kivant alternativ anyagok, hulladékok max
mennyisége:

30. tablazat
Megnevezés Tarolhaté mennyiség [t]
széntuzelés pernyéje 1.600
salak 6.400
gumi max 180

2.4.2.4. Hasznalt gumiabroncsok fogadoé-feladoé rendszere

A rendszer altalanos miikédése:

A gumibeadagolé rendszer egész hasznalt gumiabroncsok befogadasara alkalmas. A
legnagyobb beadagolhatdé abroncs 1.200 mm atméréji és 400 mm szélességi. Az
adagolas sebessége minden abroncs sulyanak megmeérése alapjan készult kalkulacio
eredménye.

A rendszer felépitése, miikbdése:

1. A gumiabroncs teherauton érkezik a telephelyre, ahol egy harom részbdél allé
fedett tarol6 lesz kialakitva a tarolasra. Az izem altal biztositott homlokrakodo
az abroncsokat a 11,08 m hosszu mozgodpadlos tartdlyba pakolja. A
mozgopadlds tartaly a horgos forgd gumiszeparatort taplalja abroncsokkal. A
forgd szeparator akkor lép mikodésbe, amikor a szeparator kihorddszalagja is
elindul, illetve annak leallasa esetén a szeparator is megall.

2. A forgd szeparator felveszi és elhelyezi egy goérg6palyan a gumiabroncsokat.
Ez a gorgbpalya viszi és athordja az abroncsokat egy masik hajtott
gorgbpalyara, ahol gumiabroncs ellen6rzé egység van kiépitve fémabroncs
felismerével.

3. Az ellen6rzb allomas utan egy reverzalhaté gorgbpalya nyert elhelyezést, itt

automatikusan kijaratasra kerul az O0sszeakadt illetve maradék fém felnivel
terhelt gumiabroncs.
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4. Innentdl a szallitdé vonal 0sszes szakasza részekre tagolt hajtott gorgézonakat
tartalmaz, melyek célja, hogy az abroncsok egy sorban, egymas utan
fekldjenek. Ez a rendez6 szakasz a gumik feltorlasztasara, tarolasara is
szolgal.

5. A gumik egy 81,75 m hosszu, 21,85 m-es emelési magassagu szallitoszalag
segitségével a talajszintrél a kemence hocseréld zsilip szintjére érnek.

6. Itt nyert elhelyezést egy kétutas valtd, ami lehetbvé teszi az 1-es és a 2-es
kemence felvaltva torténd ellatasat.

7. A gorgdpalyan tovabb haladé gumiabroncsok klinkerkemencénként mérlegre
kerilnek. A mérleg meghatarozza a palyan levdé abroncs sulyat. A vezérlés
rogziti a megallapitott sulyt, és kiértékeli a feladas szabalyozas szamara.

8. A mérlegek utan a gumiabroncsok szallito palyan egy-egy adagold zsilipen
keresztll csuszépalyan at a hécserélék 1-es fokozataba kertilnek feladasra.

A rendszer gumiadagolasi sebessége az abroncsok sulyanak mérésén és annak
tonna/érara vald atszamitasan alapul. Minden abroncs egyenként kerll lemérésre és
beadagolasra a kiépitett zsilipbe. A gumik beadagolasa kozti id6 a mérlegen mért
abroncs-suly fuggvénye. A zsilip minden gumit egyenként zsilipel at a két
zsilipszakaszon.

A hasznositasra alkalmas gumik beszallitasat és lerakodasat kulsé vallalkozé vegzi.

Gumi beszallitasa és fogadasa

A gumiabroncsot 24 t hasznos teherbirasu jarmivekkel szallitjak az uzembe, kizardlag
a nappali 6rdkban (6 és 18 ora kozott). A szallitd jarmlvek a gyar teruletére a
teherportan levd ellen6rzé ponton at, majd a gyartelep belsé utjan at jutnak el az egész
gumiabroncsok tarolo teruletéhez. A jarmivek billendplatds kivitellek. Az Urités
billentéssel torténik a 3 részbdl allo tarold szin padldjara.

Gumi tarolasa

A gumi tarolasara a klinker kemencétdl délkeleti iranyban 80 m-es tavolsagra
kialakitott tarolo éplilet szolgalna. A tervek szerint a 3 db 90-90 m? alaptertileti, 3
oldalrdl vasbeton falakkal hatarolt, fedett nyitott szin szolgalja a tarolast. A harom szin
O0sszesen 150-180 tonna gumit képes befogadni.

A 19. abra mutatja a tarolo szin elhelyezkedését az tzemen belll.
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19. abra

Gumi szallitasa a feladd ponthoz

A tarold szinbél homlokrakodd pakolja a gumiabroncsokat a BEUMER cég altal e célra
tervezett 11,08 m hosszu, 4,5 m széles mozgopadlds konténerbe. (Lasd 1. abra) Innen

a tovabbitast, valogatast, és mérést automata géplanc végzi.

A folyamat:

e a mozgopadlds konténer egy horgos hengeres gumi szeparatort taplal

o azfelveszi, és egyesével elhelyezi az abroncsokat egy gérgdpalyan

e agumik a gorgépalyan ellenérzésen esnek at. az égetésre nem alkalmas
méretd, allapotu, és maradék acélfelnit tartalmaz6 gumik levalasztasra

kerulnek

e atovabbi szallitas a h6cserél6 épuletbe egy emelkedd, 81,75 m hosszu
szallitészalaggal torténik

o az emlitett épulet 21,85 m magas pontjan torténik az elosztas a két (1., illetve
II.) kemence hécseréld felé, a nyomvonal toréspontjain ives gorgépalyak
talalhaték, lasd 20. abra:
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l-es kemence
hécserélé zsilip

eloszto
berendezés

felhordas szalag
hidon

20. abra

e keét figgetlen vonalon torténik a tovabbitas, Gzemelhet az I-es, a ll-es, vagy
mindkeét vonalon a tovabbitas

e atovabbitas innen a mérleghez torténik. A mérleg szolgaltatja a gumi suly
adatat, az adat a tomegaram szabalyozasahoz szikséges.

e atdmegaram 2 t/6 teljesitményben van korlatozva

e afelado ponthoz egy kett6s zsilipen jutnak a gumiabroncsok

A zsilip mikodése

A 800 °C feletti hémérsékletli fogadd oldalon fokozott veszélyt jelent a tlzes liszt
jelenléte az adagold pont nyitasakor. Ezt, és a hdveszteséget el6zi meg egy zsilip
uzemeltetése. Az alabbi miveleteket pneumatikus vezérlésl, és muikodtetési
munkahengerek végzik:

e a zsilip két 1épésben mikodik: el6szor egy zsilip tér felsd ajtd nyit

e a gumi beesik

e a zsilip tér fels6 ajtoé zar

e a masodik Iépésben a — gumi alatt elhelyezked6- alsé zsilip ajto nyit

e a gumilefelé tavozik a zsilip térbdl

e azalso zsilip ajté zar

e afolyamat Ujra kezdédhet: a zsilip tér Ures
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‘ | zsilip felso ajto

=Ll

a gumi haladasi ////// ////// K/XK/ ‘

ranya

‘l_ .L.‘.

\ ‘F—\_ N\

B -

S | —

zsilip also ajté

A beadagolasi pont:

22. abra

A gumifeladas a klinkerkemence hécseréléjének 1-es fokozataba toérténik, a 20. abran
jelolt helyen.

E beadagolasi pont kifejezetten az egész gumiabroncsok beadagolasara szolgal.

A szaggatott vonallal azt a csuszdat jeloltuk, ami az el6z6 bekezdésben emlitett zsilipet
hermetikusan 0sszekoti a hdcseréld szerkezetével.

A csuszdan at beadagolt gumiabroncs akadalytalanul hullik a tébb mint 800° C
hémérseékletl tiztérbe.

Megjegyezzuk, hogy ez az emlitett csuszda a ll-es kemencénél egy meglévd
berendezés , mig az I-es kemencénél ennek tukorképe van betervezve. Az emlitett
csuszda tobb éven at gumi beadagolast szolgalt, korabbi engedélyekben meg lett
nevezve.

Mindkét kemence tekintetében uj, korszeri BEUMER tipusu zsilip van betervezve.
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Az égestésre nem alkalmas gumihulladék sorsa:

- Tulméretes gumik: A gumihulladék valogatva kerul beszallitasra a cementgyarba,
ezért tulméretes gumik nem fordulnak el6.

- Acél-felnit tartalmazé gumik esetén: Az évente mindossze néhany alkalommal
el6forduld esetben, a miszak végére eltavolitjak a gumit az acél-felnirél. A gumi
a Beumer-rendszer mozgopadlos konténerébe kerul, az acél-felni pedig a
munkahelyi gyUjtébe (fémhulladék taroléba).

2.4.2.5. Salakok fogadasa, feladasa

A hasznositani kivant salakok a klinkergyartasi technoldgiahoz felhasznalt vas-oxid
egy részének kivaltasara szolgalnak, nagyobb részuk a cementdriésbe kerul.
Beszallitasuk kozuton vagy vasuton torténik. A vasuti kocsikat a vagonbuktatéval
uritik. A vas-oxid tartalmu anyag kivaltasara szolgal6 salak az agyagtarold levalasztott
részében kerul letarolasra, majd innen szalagrendszeren kerul a nyersmalmok tarolo
bunkereibe.

A cementérlésben felhasznalt salak fedett salak taroléba kerll majd egy kaparégép
(kratzer) segitségével keril a felhordd szalagrendszerre.

A szalagrendszer a cementmalom épuletben 1év6 tarold bunkerekbe tarolja be a
salakot.

Vas-hordozoként hulladék és termék besorolasu anyagok egyarant szamitasba
jonnek.

Hulladékkorben elsésorban vaskohaszati anyagok (kohdsalakok), illetve gazok
tisztitdsabdl szarmazd iszap jon szamitdsba. Ez utdbbi hulladék a gazkezelb
technolégiak csokkenése, illetve korszer(isodése miatt egyre kevésbé fordul elb.
Engedélyes a gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirbpogacsa taroldhely
vonatkozasaban a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi
és Természetvédelmi Fdosztalya altal jovahagyott Uzemeltetési szabalyzattal
rendelkezik (U.sz.: 19799-3/2015.).

Vashordozéként termék vasérc, granuldlt kohdsalak szintén alkalmazott
alapanyagok.
A salak termékké nyilvanitasat igazol6 dokumentumot a 22. szamu melléklet
tartalmazza.
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2.43. A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység termelési alapadatai,
volumene

A cementgyarban 2 db, 6sszesen névlegesen 4.200 tonna/nap (max. elméleti 4.400
tonna/nap) klinker kapacitasu kemence van. 1 tonna klinker eléallitasahoz 1,6 tonna
nyerslisztre van szikség. A kemenceék fajlagos héenergia felhasznalasa 3.300 KJ/kg
klinker.

A Nagykémazsai mészkbébanya tervezett éves termelése 1,8 Mt, amit a cement és
meésztermelés kbigénye hataroz meg. A tavolsagi szallitoszalag teljesitménye 350-700
t/h.

A klinkeréget6 kemencében szamos hulladék tipus kornyezetbarat és biztonsagos
felhasznalasa valdsithatd meg ellenérzott koriimények koézott. A hulladékok
felhasznalasaval tlizel6 és/vagy nyersanyagot lehet kivaltani, mely csdkkenti a nem
megujulé eréforrasok felhasznalasat.

A kulénb6z6 hulladékok cementipari felhasznalasra torténd el6készitését altalaban a
cementgyaron kivul végzik a hulladék szallitoi, vagy hulladékkezel szervezetek. Ez
azt jelenti, hogy a gyarnak az ideiglenes tarolast és a hasznositast kell megoldania.

Az alternativ tizelbanyagként hasznosithatd hulladékok tervezett mennyiségét a 31.
tablazat tartalmazza.

31. tablazat
Tervezett
Azonosito M . max.
. egnevezés . .
kéd mennyiség
[et/év]
02 01 mez8gazdasag, kertészet, akvakultiuras termelés,
erdbégazdalkodas, vadaszat és halaszat hulladéka
020103 hulladékka valt névényi szévetek
020104 mianyaghulladék (kivéve a csomagoléeszkdzdket) 1
02 01 07 erdégazdalkodasi hulladékok 10
0207 alkoholtartalmu vagy alkoholmentes italok termelésébdl
szarmazo hulladék (kivéve kavé, tea és kakao)
a nyersanyagok mosasabdl, tisztitasabdl és mechanikus
02 07 01 AP ) ) 1
apritasabdl szarmazo hulladékok
03 01 fafeldolgozasbdl, falemez- és butorgyartasbél szarmazoé hulladék
030101 fakéreg és parafahulladék 1
0301 05 faforgacs, flrészaru, deszka, furnér, falemez darabolasi y
hulladékok, amelyek kilénbéznek a 03 01 04-tél
cellulézrost szuszpenzio, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi
0303 ]
hulladék
03 03 01 fakéreg és fahulladék 1
hulladék papir és karton rost szuszpenzio készitésénél
03 03 07 o . ; 5
mechanikai uton elvalasztott maradékok
0303 08 haszngsﬂasra szant papir és karton valogatasabodl szarmazé 4
hulladékok
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Tervezett
Azonosito . max.
kod L O IITFE) mennyiség
[et/év]
04 02 textilipari hulladék
04 02 21 feldolgozatlan textilszal hulladékok 1
07 02 mdanyagok, migumi és miiszalak gyartasabol, kiszerelésébdl,
forgalmazasabdl és felhasznalasabdl szarmazé hulladék
07 02 13 hulladék mianyagok 5
1201 fémek és miianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébdl szarmazo hulladék
12 01 05 gyalulasbol és esztergalasbol szarmazé mianyag forgacs 4
csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gydijttt telepiilési
1501 ey .
csomagolasi hulladékot)
1501 01 papir és karton csomagolasi hulladékok 3
1501 02 mianyag csomagolasi hulladékok 3
1501 03 fa csomagolasi hulladékok 6
1501 05 vegyes 0sszetételll kompozit csomagolasi hulladékok 5
1501 06 egyéb, kevert csomagolasi hulladékok 3
1501 09 textil csomagolasi hulladékok 1
a kbzlekedés (szallitas) kiilénbdz6 teriileteirbl szarmazé
hulladékka valt gépjarmii (ideértve a terepjaré jarmivet is), a
16 01 hulladékka valt gépjarmdi bontasabdl, valamint karbantartasabol
szarmazo hulladék (kivéve a 13, a 14 f6¢csoportokban, a 16 06 és
a 16 08 alcsoportokban meghatarozott hulladék)
16 01 03 termékként tovabb nem hasznalhaté gumiabroncsok 14,7
16 01 19 mianyagok 1
17 02 fa, (veg és miianyag
17 02 01 fa 1
17 02 03 miianyag 1
Szennyviztisztitdo miivekbdl szarmazo, kbzelebbrél meg nem
19 08 . .
hatéarozott hulladék
19 08 05 telepulési szennyviz tisztitasdbodl szarmazo iszapok 5
kdzelebbrél meg nem hatarozott mechanikai kezelésbdl (pl.
1912 osztalyozas, apritas, témdrités, pellet készités) szarmazo
hulladék
191201 papir és karton 1
1912 04 milanyag és gumi 1
1912 07 fa, amely kulénbdézik a 19 12 06-tdl 1
1912 08 textiliak 1
191210 éghetd hulladékok (pl. keverékbdl készitett tizeléanyag) 20
1912 12 egyéb, a 19 12 11-t4l ki]l('jnbbz_é hulladékok mechanikai ' 20
kezelésével nyert hulladékok (ideértve a kevert anyagokat is)
20 01 elkilonitetten gydjtétt hulladék frakciok (kivéve a 15 01)
2001 01 papir és karton 1
2001 11 textiliak 1
20 01 39 mianyagok 1
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A felhasznalt hulladék tlizel6anyagok mennyiségére vonatkozéan rdgzitjuk, hogy a
kemence tuzel6oldali hulladékanyag feladasa (AFR adagold) 3 t/6ra mennyiségben
torténhet, mikdzben a nyersliszt oldalon torténé gumiabroncs adagolas 2 t/éra
mennyiségben folyik, azaz az 6sszes hulladék tizelbéanyag feladas egyidejlleg 5 t/éra
lehet.

Az alternativ alapanyagként hasznosithatd hulladékok kezelésének tervezett
volumenét a 32. tablazat mutatja be.

32. tablazat: Az alapanyagként kezelhet6 hulladékok kore és tervezett mennyisége

Azonosito Megnevezés Mennyiség
kod [t/év]
10 02 01 salak kezelésébdl szarmazo hulladék 5.000
10 02 02 kezeletlen salak 5.000

1002 14 gazok kezelésébdl szarmazo iszapok és szlirpogacsak,

amelyek kiilonbznek a 10 02 03-tol 10.000

2.5. Az alkalmazott elérheté legjobb technika ismertetése

Az ipari kibocsatasokra vonatkozo6 direktiva (2010/75/EU iranyelv: IED) alapvet6
kévetelménye az Elérhetd Legjobb Technika Kovetkeztetésekben (BATC) foglalt vagy
azokkal egyenértékl vagy jobb kdrnyezeti teljesitményt nyujto technikak alkalmazasa.
A fenti iranyelvet és kdvetelményeit a magyar jogszabalyok érvényesitik.

A BAT o0Osszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a
technologiat, a tervezést, karbantartast, Uzemeltetést és felszamolast, amelyek
elfogadhat6é miiszaki és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatoéak, és
a leghatékonyabbak a kdrnyezet egészének magas szintl védelme szempontjabal.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott I|étesitmény esetében a BAT nem
szukségszerlen az alkalmazhaté legkorszeriibb, hanem gazdasagossagi
szempontbdl legésszeriibb, de ugyanakkor a kornyezet védelmét megfelel6 szinten
biztosité technikakat/technoldgiakat jelenti. A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a
kornyezet védelme érdekében tett intézkedések koltségei ne legyenek irredlisan
magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon agazat létesitményeire példaul
el6irhat tobbféle technikat a szennyezb-anyag kibocsatas mérséklésére, amely
ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérheté legjobb technoldgia.

A hatosag egy konkrét technoldgia alkalmazasat nem irja el6, a kornyezethasznaldnak
kell bemutatnia és igazolnia, hogy az altala alkalmazott technika, technologia hogyan
viszonyul a BAT kovetelményekhez.

Az EU Bizottsag 2013/163/EU szamu végrehaijtasi hatarozataban 2013. marcius 26-

an kiadta a cement, mész és magnézium-oxid el6éallitAsara vonatkozé BATC
kovetelményeket.
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az EKHE engedélyezés soran benyujtott dokumentaciékban bemutatasra kerult.
Cementgyartasi technoldgiara vonatkoz6 uj BAT kiadasara azéta nem kertlt sor. A
teljesség igényére valo tekintettel az alabbiakban kdzoljuk a BAT kdvetkeztetéseknek
valé megfeleléségi vizsgalatot. Az értékelések délt betlivel szedve jelennek meg:

2.5.1. BAT-kovetkeztetések (BATC)

2.5.1.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

2.5.1.1.1.Kérnyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

BAT 1) A cementgyar tobb, mint 5 éve nem Uzemel. A nem tzemel§ gyar jelenleg nem
rendelkezik kornyezetiranyitasi rendszerre. A cementgyar vezetése elkotelezett a
kornyezetiranyitasi rendszer bevezetése mellett. A rendszer kialakitasa az Uzemelés
elbkészitésével parhuzamosan kezddédik meg. A bevezetést kovetben a rendszert
auditaltatjak.

Megfelel

2.5.1.1.2.Zaj

BAT 2) A cementgyartasi folyamatok zajkibocsatasanak csokkentése/minimalizalasa
céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak kombinaciéjanak
alkalmazasa:

a) Medgfeleld helyszin valasztasa a zajos mlveletekhez.

b) A zajos miveletek/egységek kortlzarasa.

c) A miveletek/egységek rezgés elleni szigetelése.

d) Hataselnyel6 anyagbdl készllt belsé és kulsd burkolatok hasznalata.

e) Az anyag-atalakitdé berendezésekkel végzett, zajos muiveletek épuleteinek
hangszigetelése.

f) Zajvédé falak és/vagy természetes arnyékoldk alkalmazasa.

g) Kilépboldali hangtompitok hasznalata a kéményeken.

h) Béléscsdvek hasznalata, valamint az elszivd berendezések hangszigetelt
épuletekben valo elhelyezése.

i) A fedett tertletek nyilaszardinak becsukasa.

j) Geéphazak hangszigetelése.

k) A falnyildsok hangszigetelése példaul elzar6 szerkezet telepitésével a
szallitoszalag belépési pontjan.

[) Hangtompitok felszerelése a levegbkivezetéseknél, példaul a portalanitd
egyseég tisztitottgaz-kivezetésenél.
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m) Aramlasi sebesség csdkkentése a csdvekben.

n) Csovek hangszigetelése.

o) A zajforrasok és a rezgéskibocsatasra hajlamos alkatrészek, példaul
kompresszorok és csdvek egymastdl figgetlenitett elrendezése.

p) Hangtompitok a sziréventilatorokhoz.

gq) Hangszigetelt modulok hasznalata a miszaki eszkdzok (pl. kompresszorok)
esetében.

r) Gumi védéburkolat hasznalata a malmok esetében (a fémfellletek
érintkezésének elkerulése érdekében).

s) Epiiletek épitése vagy természetes arnyékolok, kodztiik fak és bokrok telepitése
a védett terulet és a zajos tevékenyseg helyszine kozé.

A fenti szempontok abban a mértékben megvalbsitasra keriilnek, amennyiben a
meglévé technoldgia ezt lehetéveé teszi. Ennek értelmében az a) és s) szempontok
megvaldsitasa korlatos.

Zajvédelmi szempontbol a cementgyartasi tevékenység részletes vizsgalatra kertilt és
miikédése az elbzetes szamitasok alapjan megfelel a zajvédelmi kévetelményeknek.
Tovabbi beavatkozas a fenti szempontok felhasznalasaval varhatéan sziikséges.
Megfelel.

2.5.1.2. Cementiparra vonatkozo BAT-kovetkeztetések

2.5.1.2.1.Altaldnos elsédleges technikak

BAT 3) A kemencébdl szarmazd kibocsatas csokkentése és az energia hatékony
felhasznalasa céljabdl az elérhet6 legjobb technika (BAT) az egyenletes és stabil, a
folyamatparaméterek tekintetében meghatarozott alapértékekhez kozeli értékeken
zajlé kemencefolyamatok megvaldsitasa az alabbi technikak segitségével:

a) A folyamatiranyitas optimalizalasa, ideértve a szamitogépesitett, automatikus
folyamatiranyitast.
A technologia leirasaban részletezetten megvalosul. Megfelel

b) Modern, gravimetrikus szilardtliizel6anyag-adagolé rendszerek hasznalata.
Megvalésul, megfelel

BAT 4) A kibocsatas megel6zése és/vagy csokkentése céljabdl az elérhetd legjobb
technika (BAT) a kemencébe kerllé valamennyi anyag gondos kivalasztasa és
ellen6rzése.

Az alapanyagok kilénésen jO mindséglek, a telepitési helyszin 1952-ben erre
tekintettel lett kivalasztva. Megfelel.
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2.5.1.2.2.Ellenbrzés

BAT 5) Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a folyamatparaméterek és a kibocsatas
rendszeres ellenbérzése és mérése, valamint a vonatkozé6 EN- szabvanyok szerinti
kibocsajtas ellendrzeés, illetve ha EN- szabvanyok nem allnak rendelkezésre, olyan
ISO-, nemzeti vagy mas nemzetkdzi szabvanyok figyelembevétele, amelyek az
adatszolgaltatast ezzel tudomanyos szempontbdl egyenértéekii minéségben tudjak
biztositani, ideértve az alabbiakat:

a) A folyamat stabilitasat igazol6 folyamatparameéterek, példaul a hémeérseéklet, az
O2-tartalom, a nyomas és az aramlasi sebesség folyamatos mérése.

b) A kritikus folyamatparaméterek, vagyis a homogén nyersanyagkeverék- és
tlzelbanyag-ellatas, a rendszeres adagolas és a tobbletoxigén értékének ellen-
Orzése és stabilizalasa.

c) Az NHs-kibocsatas folyamatos mérése SNCR alkalmazasa esetén.

d) A por-, a NOx-, a SOx- €s a CO-kibocsatas folyamatos mérése.

e) A PCDD/F- és a fémkibocsatas id6szakos mérése.

f) A HCI-, a HF- és a TOC-kibocsatas folyamatos vagy idészakos mérése.

g) A porkibocsatas folyamatos vagy id6szakos mérése.

A telepitett folyamatos-monitoring rendszer részletesen 2.12.1 fejezetben kerl
bemutatasra.

A fentiek megvalositasa mind az (dzemviteli, mind a kibocsatasi oldalon tervezett a
mluiszaki leirasban ismertetettek szerint.

2.5.1.2.3.Enerqgiafogyasztas és folyamatvalasztas

Folyamatvalasztas:

BAT 6) Az energiafogyasztas csokkentése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT)
a szaraz eljarason alapulé kemencék alkalmazasa tobb fokozatu hdécserélével és
el6kalcinalassal.

33. tablazat

A BAT-hoz kapcsolodé héenergia

fogyasztasi szintek (")
Szaraz eljaras alkalmazasa | ;40004 Kinker 2.900 —3.300 @®
tobb fokozatu hécserlvel

(1) A szintek nem vonatkoznak a kiilonleges cementet vagy fehér cementklinkert eléallitdé Gzemekre, amelyek
esetében az eljaras h6mérsékletének lényegesen magasabbnak kell lennie a termékleiras miatt.

(2) Rendes (nem tartalmazva pl. inditasokat és leallitasokat) és optimalizalt mikodési korilmények kdzott.

(3) A gyartékapacitas befolyasolja az energiaigényt, mivel a nagyobb kapacitds energiamegtakaritast
eredményez, a kisebb kapacitas esetén pedig tébb energiara van sziikség. Az energiafogyasztas a
ciklonos hécserél6-fokozatok szamatol fligg, minél tobb fokozatu a ciklonos hécseréld, annal alacsonyabb
a kemencefolyamat energiafogyasztasa. A ciklonos fokozatok megfelel6 szamat féként a nyersanyagok
nedvességtartalma hatarozza meg.

Eljaras Mértékegység
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A Klinkergyartasra szaraz technologiat alkalmaznak tébbfokozatu hécserélével. A
héenergiafajlagos megfelel az elvart szintnek.
Megfelel

Energiafogyasztas:

BAT 7) A hdenergia-fogyasztas csoOkkentése/minimalizalasa céljabol az elérhet6
legjobb technika (BAT) az alabbi technikak kombinaciojanak alkalmazasa:

34. tablazat
BAT Alkalmazott technika
a) Tovabbfejlesztett és optimalizalt | A folyamatiranyitd rendszert a legujabb
kemencerendszerek, valamint olyan | fejlesztésii KruppTyssen (korabban Polysius)
z6kkendmentes és stabil | rendszerrel korszeriisitik.
kemencefolyamat alkalmazasa, amely a | Az ismertetett adagol6 és el6melegité rendszer
folyamatparaméter altal meghatarozott | megfelel a kbvetelményeknek.

pontokhoz kézel mikddik, a kdvetkezék

segitségevel:
- a folyamatiranyitas
optimalizalasa, ideértve a
szamitogépesitett, automatikus
folyamatiranyitasi rendszereket,

- modern, gravimetrikus
szilardtliizel6anyag-adagolé
rendszerek,

- a lehetd legnagyobb mértéki
elémelegités és elbkalcinalas,
figyelembe véve a meglévd
kemencerendszer kialakitasat.

b) Héfelesleg visszanyerése a kemencékbdl,
kildnésen azok hltéterébdl. Féként a
kemence h{tétérbdl (forré leveg8) vagy
h&cserélébél szarmazé héfelesleg
hasznalhat6 fel nyersanyagok széritasara.

A flistgaz-h6t alkalmazzak a nyersmalomban
az alapanyag, a szénmalomban a tiizel6anyag
szaritasara.

c) A felhasznalt nyersanyag és tiuzel6anyag
jellemzd8inek és tulajdonsagainak
megfeleld szdmu ciklon alkalmazasa.

Optimalizalt tébbfokozatu ciklont alkalmaznak.

d) A héenergia-fogyasztas szempontjabdl
kedvez6 tulajdonsagokkal rendelkezd
tizel6anyagok hasznalata.

A feketeszén és a petrolkoksz kivalasztasa e
szempont  alapjan  tértént.  Elsésorban
petrolkoksz felhasznalasa a cél, mely hazai
forrasbdl elérhetd.

e) A hagyomanyos tlizel6éanyagok hulladék-
tlzeldanyagokkal valé felvaltasakor az
optimalizalt és megfelel6 cementégetd
kemencerendszerek hasznalata égetésre.

Az égdboldalon tébbcsatornds NO«-szegény
égdt alkalmaznak a helyettesité hulladékok
beadagolasara.

A nyersoldali (h6cserélé 1-es fokozat) Beumer-
gumiadagolé a kemencéhez optimalizalt
miikédtetésd.

f) A megkerll6 aramlas minimalizalasa.

A by-pass rendszerek hasznalata (izemzavarra
korlatozott.

A jobb oldali oszlopban szerepl6 megvalosulé megoldasok megfelelnek a BAT-
kbvetelményeknek.
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BAT 8) Az els6dleges energiafelhasznalas csokkentése céljabdl az elérhetd legjobb
technika (BAT) a cement és cementtermékek klinkertartalmanak csokkentése.

A cement eés cementtermékek klinkertartalmanak csbkkentése adalékanyagok, illetve
kiegészité anyagok, példaul nagyolvasztoi salak, mészkd, pernye, puccolan és filterpor
Orlési fazisban valé hozzaadasaval érhetdé el a cementre vonatkozé szabvanyok
betartasa mellett.

Ehhez a sziikséges rendszerek és berendezések ki vannak alakitva.

Megfelel

BAT 9) Az elsddleges energiafelhasznalas csokkentése céljabol az elérhetd legjobb
technika (BAT) a kapcsolt energiatermel6/kombinalt hé- és elektromosaram-eléallitd
erémuvek alkalmazasa.

Nem (izemeltetnek sajat energiatermel6 erémdvet. E szempont nem alkalmazhato.

BAT 10) A villamosenergia-fogyasztas csokkentése/minimalizalasa céljabol az
elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa:

a) Energiagazdalkodasi rendszerek alkalmazasa.

b) Magas energiahatékonysagu 6rl6- és egyéb, villamos energiaval mikodé
berendezések hasznalata.

c) Tovabbfejlesztett ellenérzd rendszerek hasznalata.

d) A levegd rendszerbe val6é beszivargasanak csokkentése.

e) A folyamatiranyitas optimalizalasa.

Kiilbnésen a b), c), d) és e) megoldasokat alkalmazzak. Megfelel

2.5.1.2.4.Hulladékhasznositas

Hulladékmindséq ellenbrzése:

BAT 11) A klinkerégetd kemencében tlzel6anyagként, illetve nyersanyagként
felhasznalandd hulladékok jellemzéinek biztositasa és a kibocsatas csOkkentése
céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) a kdvetkez6 technikak alkalmazasa:

a) Min6ségbiztositasi rendszerek alkalmazasa a cementégetd kemencében
nyersanyagként, illetve tizel6éanyagként felhasznalanddé hulladék jellemzéinek
biztositasa céljabol az alabbiak érdekében:

- alland6 minéség;
- fizikai kdvetelmények, példaul kibocsatas-keletkezés, szemcseméret,
reakcioképesség, égethetbség, ftéérték;

EnVi dare 75 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

- kémiai kovetelmények, példaul klor-, kén-, lug- és foszfattartalom,
valamint a vonatkozo fémtartalom.

b) A megfelel6 paraméterek - példaul klor-, fém- (pl. kadmium, higany, tallium),
kén- és teljes halogéntartalom - ellenérzése minden, a cementégetd
kemencében nyersanyagkeént, illetve tuzel6anyagként felhasznalandé hulladék
esetében.

c) Mindségbiztositasi rendszerek alkalmazasa az egyes hulladékokra.

Laboratoriumot mikddtetnek a minéség és a kérnyezeti kbvetelményeknek valo

megfelelés biztositasara. Minéségbiztositasi rendszert épitenek ki, mely kiterjed a
beszallitokra is. Megfelel

Hulladék beadagolasa a kemencébe:

BAT 12) A klinkerégetd kemencében tlzel6anyagként, illetve nyersanyagként
felhasznalandd hulladékok megfeleld kezelésének biztositasa céljabol az elérhetd
legjobb technika (BAT) a kdvetkez6 technikak alkalmazasa:

a) A hémérséklet és a tartozkodasi id6 szempontjabdl megfeleld
hulladékadagolasi pontok hasznalata a kemencéknél a kemence kialakitasatol
és mikodésétdl fuggden.

b) Azon szerves alkotéelemeket tartalmazé hulladékanyagok betaplalasa,
amelyek az égetési zona el6tt a kemencerendszer megfeleléen magas
hémeérseékletl zonaiba tavoznak.

c) Oly modon torténé Gzemeltetés, hogy a folyamatban képz6d6 gaz hémérséklete
legalabb 2 masodpercen keresztll az ellenérzott és egyenletes moédon, még a
legkedvezébtlenebb koriimények kdzott is min 850 °C fokon tartézkodjon.

d) A hémérséklet emelése 1.100 °C-ra, ha az egyuttégetett veszélyes hulladék
klérban kifejezett szerves halogéntartalma -tartalma 1% felett van.

e) A hulladék folyamatos és allando betaplalasa.

f) A hulladék egyuttégetésének késleltetése vagy ledllitdsa bizonyos miveletek,
igy példaul inditas és/vagy leallitas esetén, amikor a fenti a)-d) pont szerinti
megfelel6 hémeérseéklet és tartézkodasi id6 nem garantalhato.

A klinkerkemence kialakitasa biztositja a tliztéri kbvetelményeknek valé megfelelést
és a megfelel6 tartozkodasi idét. MinGségbiztositasi okokbdl nem tervezik 1 % feletti
klortartalmu anyagok tiizelését. A beadagolo rendszer a miiszaki leirasban ismertetett
folyamatos adagolo rendszer.

Megfelel

BAT 13) Az elérhet6 legjobb technika (BAT) a veszélyes hulladékanyagok tarolasara,
kezelésére és betaplalasara vonatkozd biztonsagos Uzemeltetési rendszer
hasznalata, példaul kockazatalapu megkdzelités alkalmazasa a kezelendd hulladék
forrdsara és tipusara, cimkézésére, ellenérzésére, mintavételére és tesztelésére
vonatkozoan.
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Veszélyes hulladékok tlizelése nem tervezett.

2.5.1.2.5. Porkibocsatas

Diffuz porkibocsatas:

BAT 14) A porral jaré miveletek diffuz porkibocsatasanak minimalizalasa/megelézése
céljabdl az elérheté legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa:

Egyszer(, vonali telephely-elrendezés alkalmazasa a Iétesitmény esetében.

A porral jar6 moiveletek, példaul O&rlés, rostalas és keverés
korulzarasa/befedése.

A zart rendszerként felépitett szallitészalagok és a felvondk befedése,
amennyiben a poros anyagokbal diffuz porkibocsatasra lehet szamitani.

A levegdszivargas és a kiomlési pontok szamanak csokkentése.

Automata készulékek és iranyitasi rendszerek hasznalata.

Problémamentes miikddés biztositasa.

A létesitmény megfelel6 és teljes korl karbantartasanak biztositasa hordozhato
és helyhez kotott porszivo berendezések telepitésével.

A karbantartas soran vagy a szallitorendszerek meghibasodasa esetén
eléfordulhat, hogy az anyagok kidmlenek. A diffuz por képzddésének
megelézése érdekében a kitarolasi miveletek soran porszivé rendszereket kell
hasznalni. Az uj épuletek egyszerien felszerelheték helyhez kotott porszivo
csOrendszerrel, a meglévd épuleteket pedig rendszerint célszeribb mobil
rendszerekkel és rugalmas csatlakozasokkal ellatni.

Bizonyos esetekben a keringetési eljaras elényben részesitheté a pneumatikus
szallitérendszereknél.

Szellbztetés és a por gyljtése szdvetbetétes szlrdkkel:

Lehet6ség szerint minden anyagkezelést negativ nyomas alatt tartott, zart
rendszerben kell végezni. Ennek érdekében a beszivott levegbt szovetbetétes
szUrd pormentesiti a levegbbe valo kibocsatas elbtt.

Zart tarolas alkalmazasa automata kezel6rendszerrel:

A klinkersilok és a zart, teljesen automatizalt nyersanyagtarolé teruletek jelentik
a leghatékonyabb megoldast a nagy mennyiségli készletek altal eldallitott diffuz
por jelentette problémara. Ezek a tarol6 tipusok egy vagy tobb szdvetbetétes
szlrével rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a diffuz por keletkezését a be-
és a kirakodas soran.

Megfeleld térfogatu taroldsilok, valamint megszakitdé kapcsoldval és a feltoltés
soran kiszoritott, portartalmu leveg6 kezelésére szolgald szlrékkel ellatott
szintjelz6k hasznalata.

A cement berakodasa céljabol porelszivd rendszerrel felszerelt, a
tehergépjarmi rakodotere felé tajolt, rugalmas toltécsdvek hasznalata a
szallitashoz és a berakodashoz.
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Az alkalmazott berendezések valamint a miikédtetésiik mddja biztositia a fenti
kriteriumoknak valé megfelelést. Megfelel

BAT 15) Az Omlesztett tarolasra szolgald teruletek diffuz porkibocsatasanak
minimalizalasa/megel6zése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa:

a) Az dmlesztett tarolasra szolgald teruletek vagy a készletek arnyékoléval, fallal
vagy flggbleges ndvényzetbdl allo keritéssel vald korilzarasa (mesterséges
vagy természetes szélarnyékolok a kultéri készletek szél elleni védelme
céljabal).

b) Kultéri készletek szél elleni védelme:

A poros anyagok készleteinek kultéren val6 tarolasat keruini kell, ha azonban
meégis eléfordul, akkor a diffuz por mennyisége megfeleléen megtervezett
szelarnyékoldkkal csokkentheto.

c) Vizpermet és porelfedd vegyi anyagok hasznalata:

Miutan sikertlt beazonositani a diffuz por pontszeri forrasat, vizpermet-befuvé
rendszer telepithet6. A porrészecskék nedvesitése hozzajarul az
Osszegyulemléshez, ezzel el6segiti a por lellepedését. A vizpermet altalanos
hatékonysaganak javitasara szamos kulonb6z6 hatéanyag all rendelkezésre.

d) Utburkolas, Gtnedvesités és takaritas biztositasa:

A teherautok altal hasznalt tertleteket lehetéség szerint burkolattal kell ellatni,
a fellletet pedig minél tisztabban kell tartani. Az utak nedvesitésével
csokkenthet6 a diffuz porkibocsatas, kulondsen szaraz id6jaras esetén. Az utak
utcaseprd® gépekkel is tisztithatok, Megfelel6 takaritasi eljarasokat kell
alkalmazni a diffuz porkibocsatas minimalizalasa érdekében.

e) A készletek nedvesitése:

A készletek diffuz porkibocsatasa csokkentheté a fel- és lerakasi pontok
megfelel6 nedvesitésével, valamint allithaté magassagu szallitészalagok
hasznalataval

f) Az Uritési magassag beallitasa a halom valtozé magassagahoz lehetbleg
automatikusan vagy a lerakasi sebesség csokkentésével, amennyiben a diffuz
porkibocsatas nem kertilhet6 el a tarolé helyek fel- és lerakodasi pontjain.

Az dmlesztett termékek jellegliknek megfelelé fogadasi-, tarolasi és feladasi modja, a
kiépitett rendszerek biztositjak a kbvetelményeknek valé megfelelést. Megfelel

A porral jar6 tevékenységek vonalmenti porkibocsatasa:

BAT 16) A vonalmenti porkibocsatas csdkkentése céljabdl az elérhetd legjobb technika
(BAT) olyan karbantartas-iranyitasi rendszer alkalmazasa, amely kulondsen a
kemencef(tési, -hiitési és a f6 6rlési folyamatoktol eltérd, porral jaré mlveletek esetén
hasznalt szlirék teljesitményét vizsgalja. Figyelembe véve ezt az irdnyitasi rendszert,
az elérhetd legjobb technika (BAT) a szlirével végzett szaraz fustgaztisztitas
alkalmazasa.
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A zsakos porsziirbk alkalmazasa folyamatos védelmet biztosit.
Megfelel

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A (kemencefltési, -htési és a f6 6rlési folyamatoktdl eltérd) porral jar6 miveletekbdl
szarmazo vonalmenti porkibocsatas esetén az elérhetd legjobb technikakhoz
kapcsolodo kibocsatasi szint a mintavételi idészak (legalabb féléras helyszini méres)
atlagértékében kifejezve <10 mg/Nm3. Rendszeres ellenérzés, karbantartas, a diffuz
forrasok kibocsatasanak meérséklése teszi lehetévé a kibocsatas alacsony szinten
tartasat.

2.5.1.2.6.Kemence flitési folyamatok porkibocsatasa:

BAT 17) Kemencefitési folyamatok fustgazaibol szarmazo porkibocsatas csokkentése
céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) a szlirével végzett szaraz fustgaztisztitas
alkalmazasa.

a) Elektrosztatikus porlevalasztok (ESP-k)
b) Szdvetbetétes szliré
c) Hibrid szlrok

Szoévetes szlirbbetétet alkalmaznak. Megfelel
BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A kemencefutési folyamatok fustgazaibdl szarmazd porkibocsatas esetében az
elérheté legjobb technikakhoz kapcsolodd kibocsatasi szint napi atlagértékben
kifejezve <10-20 mg/Nm?3. Szovetbetétes szlirék vagy Uj, illetve tovabbfejlesztett ESP-
k hasznalata esetén az alacsonyabb szint érheté el.

A klinkerkemencére vonatkoz6 elGiras a szOvetbetétes szirbk alkalmazasaval
megvalésul.

Megfelel.

2.5.1.2.7.A hiitési és 6rlési folyamatokbdl szarmazd porkibocsatas:

BAT 18) A h(tési és ©drlési folyamatok flistgazaibol szarmazé porkibocsatas
csokkentése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) a szlrével végzett szaraz
fUstgaztisztitas alkalmazasa.

a) Elektrosztatikus porlevalasztok (ESP-k)

b) Szdvetbetétes szlirék
c) Hibrid sz(rok
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Szévetes szlrbbetétet alkalmazasa altalanos. Megfelel
BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A hitési és 6rlési folyamatok fustgazaibdl szarmazo porkibocsatas esetén az elérhetd
legjobb technikakhoz kapcsol6dé kibocsatasi szint a mintavételi idészak (legalabb
féloras helyszini mérés) atlagértékében kifejezve <10-20 mg/Nm3. Szovetbetétes
szlrék vagy Uuj, illetve tovabbfejlesztett ESP-k hasznalata esetén az alacsonyabb szint
érhetd el.

2.5.1.2.8.Gaz halmazallapotu vegyuletek

NOx-kibocsatas:

BAT 19) A kemencef(itési és/vagy hécserélési/elbkalcinalasi folyamatok flstgazaibdl
szarmazo NOx-kibocsatas csokkentése céljabodl az elérhetd legjobb technika (BAT)
a) Elsédleges technikak
- Langh(tés
- Alacsony NOx-kibocsatasu egék
- Kbzbens6 kemencefiités
- Mineralizatorok hozzdadasa a nyersanyagként felhasznalt 6rlemény
égethetéségének javitasa érdekében (mineralizalt klinker)
- Folyamatoptimalizalas
b) Tébb fokozatu égetés (hagyomanyos vagy hulladék-tizel6anyag)
el6kalcinaloval és optimalis tuzel6anyag-keverékkel kombinalva
c) Szelektiv nem katalitikus redukcio (SNCR)
d) Szelektiv katalitikus redukcio (SCR)

Alacsony NOx-kibocsatasu églket és szamitégépes folyamatiranyitast alkalmaznak. A
kemence geometriaja k6zbensd fiitést nem indokol. Elbkalcinélo nincs a rendszerben.
Alkalmazzék tovabba a tébb fokozatu tiizelést és az SNCR-t.

Megfelel, a kibocsatas 420 mg/m3-ra szabalyozottnak tervezett. Alacsonyabb szint az
ammonia-attérés kockazatat névelheti.

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

35. tablazat
BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek a cementiparban a kemencefiitési és/vagy
hécserélésilel6kalcinalasi folyamatok fiistgazaibél szarmazé NOx-kibocsatas esetén
Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL (napi atlagérték)
Hocserélés kemencék mg/Nm?3 <200-450 ®) )
]Ic_epql-kemecejk és hosszu mg/Nm3 400-800 @
orgokemenceék
(2) A meglévd kemencerendszer kialakitasa és a tluzel6anyag-keverék tulajdonséagai, tdbbek kdzétt a hulladék- és
a nyersanyag égethetdsége (pl. kilonleges cement vagy fehér cementklinker) hatassal lehet arra, hogy az érték a
tartomanyba eshet-e. 350 mg/Nm? alatti szintek SNCR hasznalata esetén kedvez koriilmények kozott érhetdk el
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a kemencében. 2008-ban harom, SNCR-t alkalmazdé (kénnyen éghetd keveréket hasznald) Gzem jelentett havi
atlagértékként 200 mg/Nms-nél alacsonyabb értéket.
(3) A kiindulasi szinttdl és a NHs-kiszokéstél fuggben.

BAT 20) SNCR alkalmazasa esetén az elérhetd legjobb technika a hatékony NOx-
redukcio megvaldsitasa az ammonia kiszokés lehetd legalacsonyabb szinten tartasa
mellett, az alabbi technikak alkalmazasaval:

a) Medfelel6 és elegendd mértékl hatékonysag elérése a NOx-redukcio terén,
stabil mikodési folyamat mellett.

b) Az ammonia helyes sztochiometrikus eloszlasanak alkalmazasa a
leghatékonyabb NOx-redukcié elérése és a NHs-kiszOkés csodkkentése
erdekében.

c) A flstgazokbdl szarmazdé (nem reagalt ammoénia miatti) NHs-kiszokés
kibocsatasanak lehetd legalacsonyabb szinten tartasa, figyelembe véve a NOx
csokkentésének hatékonysaga és a NHs-kiszokés kozotti 6sszefliggést.

A muiszaki leirasban ismertetettek szerint a stabil Uzemeltetés, egyenletes adagolas
és megfelelé tiizelés megvaldsul. Uj szamitdgépes vezérléssel biztositjgk az
optimalizalt mikddtetést. Az SNCR alkalmazasra kerul. Mint az a kritériumoknal is
szerepel, az Uzemelési tapasztalat alapjan lesz azonban megallapithatd, hogy a
megadott kibocsatasi szint-tartomanyon belul milyen kibocsatasi szint tarthato.
Jelenlegi ismeretek alapjan a 450 mg/Nm? kibocsatasi hatarérték tlizhet6 ki célul.
Megfelel

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

36. tablazat
BAT-hoz kapcsol6dé kibocsatasi szintek a flistgazokbdl szarmazé NH;-kiszokés esetén, SNCR
alkalmazasa mellett

. s . BAT-AEL
Paraméter Mértékegység (napi atlagérték)
NHs-kiszokés mg/Nm3 <30-50

A NOy folyamatos szintentartasaval tervezik az ammonia-attérést elkertilni a
szamitégépes folyamatiranyité rendszer segitségével.

SOx-kibocsatas:

BAT 21) A kemencefitési és/vagy hdcserélési/elbkalcinalasi folyamatok fustgazaibdl
szarmazé SOx-kibocsatas csokkentése/ minimalizalasa céljabdl az elérhetd legjobb
technika (BAT) az alabbi technikak egyikének alkalmazasa:

a) Abszorbens anyag hozzaadasa

b) Nedves moso

A SOx-kibocsatas szintje a nyersanyagoktol és a tlizeléanyag minéségétél fiiggben
kibocsatas csbkkentd technika alkalmazasa nélkdl is alacsonyan tarthato.
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A gondosan megvalasztott tiizelbanyagok és alapanyagok biztositjak az alacsony
SOx-kibocsatast.

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

37. tablazat
. R a BAT-AEL @
Paraméter Mértékegység (napi atlagérték)
SOx-ban kifejezett SO2 mg/Nm?3 <50-400

(1) A tartomany figyelembe veszi a nyersanyagok kéntartalmat.
(2) Fehér cement és kiildonleges cementklinker el6allitasa esetén a klinkernek a tiizeléanyagban talalhaté kén
megkotésére vald képessége joval gyengébb lehet, ami magasabb SOx-kibocsatashoz vezet.

Jelenlegi ismeretek alapjan a 400 mg/Nm? kibocsatasi hatarérték tarthaté. Tényleges
lizemelési tapasztalat szlikséges az alacsonyabb szint tarthatosaganak tisztazasahoz.
Megfelel

BAT 22) A kemencébdl szarmazd SO2-kibocsatas csdkkentése céljabdl az elérhetd
legjobb technika (BAT) a nyersériési folyamatok optimalizalasa.

A technika a nyersérlési folyamat optimalizalasat foglalja magaban, amelynek célja,
hogy a nyersmalom Uzemeltetése csokkentse a kemence SO2-kibocsatasat. Ez tobbek
kozott az alabbi tényezbk kiigazitasaval erhet6 el:

— nyersanyag nedvességtartalma,

— malom hémérséklete,

— tartézkodasi id6 a malomban,

— az 6rlemény finomsaga.

Valamennyi technikat alkalmazzak a nyersmalom (izemeltetése soran. A folyamatot
tizemi laboratériumi vizsgalat is segiti.
Megfelel

A CO-kibocsatas és CO-kikapcsolas:

A CO-kikapcsolas csokkentése:

BAT 23) A CO-kikapcsolas gyakorisaganak minimalizalasa és teljes id6tartamanak évi
30 perc alatt tartdsa céljabdl, elektrosztatikus porlevalasztok (ESP-k) vagy hibrid
szlr6k hasznalata esetén az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak
kombinaciojanak alkalmazasa:

a) A CO-kikapcsolas kezelése az ESP Uzemszunetidejének csOkkentése
érdekében.

b) Folyamatos, automatikus CO-mérés rovid valaszideji és a CO-forras kdzelében
elhelyezett ellenérzé berendezésekkel.
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Az ESP-t lecserélik, zsakos porlevalasztast alkalmaznak mindkét rendszeren. Ez
megsziinteti a CO miatti kikapcsolas sziikségessegeét.
Megfelel

Osszes szervesszén-kibocsatas (TOC):

BAT 24) A kemencefltési folyamatok flustgazaibol szarmaz6 Osszes szervesszén-
kibocsatas alacsony szinten tartasa céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) annak
kikiszobolése, hogy a nyersanyag-betaplalasi utvonalon nagy mennyiségi illékony
szerves vegylletet (VOC) tartalmazoé nyersanyag keruljon a kemencerendszerbe.

Az alapanyagok minésége és a megfelel6 tlizelbanyagok lehetéve teszik a VOC
alacsony szinten tartasat.
Megfelel.

Hidrogén-klorid (HCI) és hidrogén-fluorid (HF) kibocsatasa:

BAT 25) A kemenceflitési folyamatok flstgazaibdl szarmazd HCI-kibocsatas
megelbzése/csokkentése céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
elsédleges technikak egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa:

a) Alacsony klértartalmu nyersanyagok és tlizel6anyagok hasznalata.

b) A Kklértartalom korlatozasa minden olyan hulladék esetében, amelyet
nyersanyagként és/vagy tuzel6anyagként hasznalnak fel cementéget6
kemencében.

A klortartalom laboratoriumi vizsgalatokkal ellenérzott és alacsonyan tartott, illetve
szelektalt. 1 %-nal alacsonyabb klortartalmu anyagok beadagolasat tervezik.
Megfelel.

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A HCI-kibocsatas esetén az elérhetd legjobb technikdkhoz kapcsoldédd kibocsatasi
szint a mintavételi id8szak (legalabb féléras helyszini mérés) atlagértékében kifejezve
<10 mg/Nm3,

Uzemviteli tapasztalat nem all rendelkezésre, de a fenti technikék alkalmazaséaval a
kibocsatasi szint tartasa tervezett.

Megfelel.

BAT 26) A kemencefitési folyamatok fustgazaibdl szarmazé HF-kibocsatas
megel&zése/csdkkentése céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
elsédleges technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa:

a) Alacsony fluortartalmu nyersanyagok és tuzeléanyagok hasznalata

EnVi dare 83 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

b) A fluortartalom korlatozasa minden olyan hulladék esetében, amelyet
nyersanyagként és/vagy tuzelbanyagként hasznalnak fel a cementégetd
kemencében

A nyersanyagok, hulladékok és tiizelbanyagok kontrollja biztositott.

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A HF-kibocsatas esetén az elérhet6 legjobb technikakhoz kapcsolddé kibocsatasi szint
a mintavételi idészak (legalabb féléras helyszini mérés) atlagértékében kifejezve <1
mg/Nm3.

A kibocsatasi szint tartasa tervezett.
Megfelel.

2.5.1.2.9.PCDD/F-kibocsatas:

BAT 27) A kemencefiitési folyamatok flstgazaibdl szarmazé PCDD/F-kibocsatas
megel&zése vagy alacsony szinten tartasa céljabdl az elérhet6 legjobb technika (BAT)
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

a) A kemencébe betaplalt anyagok (nyersanyagok), vagyis a klér, a réz és az
illékony szerves vegyuletek gondos kivalasztasa és ellen6rzése

b) A kemencébe betaplalt anyagok (tlizel6éanyagok), vagyis a klér és a réz gondos
kivalasztasa és ellenérzésére

c) A Kklérozott szerves anyagokat tartalmazé hulladékok hasznalatanak
korlatozasa/kerulése

d) A magas halogéntartalmu (pl. klor) tizeléanyagok betaplalasanak kerllése a
masodlagos fiités soran

e) A kemence filstgazainak gyorsan 200 °C ala hltése, valamint a flistgazok és
az oxigén 300-450 °C hémérséklet-tartomanyu zonakban valé tartézkodasi
idejének minimalizalasa

f) A hulladék egyuttégetésének leallitasa bizonyos miveletek, igy példaul inditas
és/vagy leallitas esetén

Az anyagok ellenérzbttek. A kemencelizem folyamatosan stabil. Inditas és leallas alatt
nem alkalmaznak hulladékot. BAT 25-el egytitt a kibocsatas alacsony szinten tarthato.
Megfelel

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

A kemenceflitési folyamatok flistgazaibdl szarmazé PCDD/F-kibocsatas esetében az
elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szint a mintavételi id6szak (6-8
ora) atlagértékében kifejezve <0,05-0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3.

A kibocsatas 0,1 ng/Nm?3 hatarértékkel biztosithato.
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2.5.1.2.10. Fémkibocsatas

BAT 28) A kemenceflitési folyamatok flstgazaibdl szarmazé fémkibocsatas
minimalizalasa céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak
egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa:
a) Alacsony fémtartalmu anyagok valasztasa, valamint az anyagokban talalhaté
fémek, kildbndésen a higany mennyiségének korlatozasa
b) Mindségbiztositasi rendszer alkalmazasa a felhasznalt hulladékanyagok
jellemzéinek biztositasa érdekében
c) Hatékony portalanitasi technikak alkalmazasa a 17. BAT-nak megfelel6en

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek:

38. tablazat
BAT-hoz kapcsol6dé kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé
fémkibocsatas esetén

Fémek Mértékegység BAT-AEL
Hg mg/Nm3 <0,05 @
> (Cd, TI) mg/Nm3 <0,05 ™
z (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) mg/Nm?3 <0,5M

(1) A nyersanyagok és a tlizel6anyagok mennyisége alapjan alacsony értékeket jelentettek.

(2) A nyersanyagok és a tiizel6éanyagok mennyisége alapjan alacsony értékeket jelentettek. A 0,03 mg/Nm3-
t meghalado értékek esetén tovabbi vizsgalatokat kell folytatni. A 0,05 mg/Nm3-t megkézelité értékek
esetén mérlegelni kell tovabbi technikak alkalmazasat (példaul a fiistgazok h&mérsékletének
csokkentése, aktiv szén hasznalata).

A nyersanyagok laboratoriumi vizsgalata biztositott. A beszallitott anyagok
ellenérzbttek. A kibocsatasi szintek biztosithatoak.
Megfelel

2.5.1.2.11. A gvartasi folyamatbdél szarmazo veszteség/hulladék

29. A cementgyartasi folyamatbol szarmazdé szilard hulladékok mennyiségének
csOkkentése, valamint a nyersanyag megtakaritas céljabdl az elérhetd legjobb
technika (BAT) az alabbi technikak alkalmazasa:
a) Az OsszegyUjtott por ujrahasznositdsa a folyamat soran, amennyiben ez
kivitelezhetd.
b) Adott esetben e por hasznositasa egyéb, kereskedelmi forgalomba kerll6
termékekben.

A filterport tjrahasznaljak. Egyéb jelentds technologiai por hulladék keletkezése nem

Jellemzd. A diffuz modon kiker(ilé porokat locsolassal takaritjak fel.
Megfelel
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2.5.2. Egyéb BAT-kovetkeztetések és referenciadokumentumok

Az alabbiakban felsoroljuk az egyéb BAT-koOvetkeztetéseket es
referenciadokumentumokat, amelyek e BAT-kOvetkeztetések hatalya ala tartozé
tevékenyseégek szempontjabdl relevansak lehetnek:

39. tablazat
Referenciadokumentum Tevékenység
Tarolasbol  szarmazd  kibocsatasok | Alapanyagok és termékek tarolasa és
(EFS) kezelése

A nyomon kovetés altalanos elvei (MON) | A kibocsatas ellenérzése
Hulladékkezeléssel foglalkozo iparagak | Hulladékkezelés

(WT)

Energiahatékonysag (ENE) Altalanos energiahatékonysag
Gazdasagi és kornyezeti elemek kdzotti | A technikdk gazdasagi és kornyezeti
kereszthatasok (ECM) elemek kozotti kereszthatasai

2.5.2.1. Tarolasbél szarmazoé kibocsatasok (EFS)

Alapanyagok és termékek tarolasa és kezelése

Az alapanyagok, segédanyagok és hasznositasra kerulé hulladékok beszallitasat
lefejtését és tarolasat a 2.4.2.1.2 fejezet mutatja be. A lefejtési, tarolasi és feladasi
tevékenységek az alkalmazott anyag tipusatél és tulajdonsagaitdl fliggéen okozhat
porszennyezést diffuz formaban. Az egyes lehetséges forrasokat a 2.5.1 BAT
fejezetben részletesen vizsgaltuk a termékekkel egyitt. Osszefoglalva kijelenthetd,
hogy a zart rendszerek alkalmazasa, a szallitdszalagok burkolasa minimalizalja az
alapanyagok és termékek tarolasa és kezelése soran fellép6 kibocsatasokat.

2.5.2.2. A monitoring altalanos alapelvei (MON)

Az alabbiakban bemutatjuk, hogy az alkalmazott technologia dsszhangban van e a
Monitoring Altalanos Alapelvei Bref-dokumentumban megfogalmazottakkal:

40. tablazat
BAT szempont Az lizemnél alkalmazott moédszer Kiértékelés
1. A cementgyar lzemelésére
vonatkozéan varhatéan a hatésag a
vertikalis Bref-dokumentummal
Az engedélyben tisztazni kell, hogy a monitoring | 6sszhangban meghatarozza a

velejard, és jogilag érvényesitheté elSiras, és | kibocsatasok mértékét és a mérendd

K - L . ot Részben
hogy ugyanugy meg kell felelni a monitoring | komponenseket a  légszennyezd
- . . bt megfelel
kotelezettségnek, mint a | anyagokra (folyamatos mér&rendszer,
hatarértéknek/ekvivalens paraméternek. valamint éves ellenérzé mérések).

A felszin alatti vizekre vonatkozo
monitoringot (jelenleg hatarozatban
eléirt kotelezettség) a mért
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BAT szempont Az lizemnél alkalmazott médszer Kiértékelés
komponensek valtozatlan
koncentracidja valamint a technoldgia
talajra és vizre gyakorolt semleges
hatasa miatt nem indokolt
tovabbfolytatni.

Lasd, mint fent! Tovabba: a
cementgyarban a 1.
klinkerkemencéhez kapcsolédéan
folyamatos emisszidomérés torténik, igy
az Uzemeltetd ennek megfeleléen
i . o i tervezi kiépiteni az I. klinkerkemence
Egyértelmlien és félreérthetetlen modon meg | fo1yamatos-monitoring rendszerét is.
kell hatarozpl a behatérolt szennyezdanyagot - Flstgdz paraméterek és Megfelel
vagy parametert. komponensek mérése: HCI,
HF, H20, SO2, CO, CO2
NO, O2, TOC mérése
- Portartalom mérése
Technoldgiai szennyvizkibocsatas
nincs.
A vertikdlis BATC-nek konkrétan
Egyértelmlen meg kell allapitani a helyet, ahol a | meghatarozza a komponenseket. A
mintakat venni és a méréseket végezni kell. Meg | cementgyar folyamatos emisszié mérd
kell felelnilk azoknak a poziciéknak, ahol a | rendszerrel ennek megfeleléen
hatarértékeket alkalmazzak. Megfelel6 | telepitette illetve a hianyzot telepiti a
mintavételi, mérési szakaszoknak és/vagy | szakmai szabalyoknak megfelel6en. Megfelel
mérési helyeknek kell rendelkezésre allniuk. E | A felszin alatti vizkészletek ellenérzése 9
célbol a hely és miszaki felszerelés igényeket, | érdekében 4 db fart kat all
pld. a biztonsagos mérési alldsokat és | rendelkezésre. A csapadék és
mintavételi nyilasokat szintén meg kell hatarozni | kommunalis szennyviz-kibocsatasok
az engedélyben. id6szakos monitoringja tervezett a
kibocsatasi illetve atadasi pontoknal.
A BATC-nek megfelel6 folyamatos
Meg kell hatarozni a mintavételezés és mérések | monitoring és évente ellen6rzd M
o - "y o egfelel
monitoring id&zitési igényeit mérések akkreditalt laboratériumok
altal.
A hatarértékek megvalosithatosagat mérlegelni
kell a rendelkezésre all6 mérési moédszerek | A monitoring-rendszer ennek
tekintetében. A hatarértékeket ugy kell | megfeleléen lett megvalasztva.
megallapitani, hogy a megfeleléség | A kibocsatasok ellenérzése erre Megfelel
meghatarozasahoz szikséges monitoring a | specializalédott akkreditalt
rendelkezésre allé meérési modszerek | laboratériumok bevonasaval torténik.
képességén belll legyen.
L . v i is Mivel a BATC konkrétan meghatarozza
A vonatkozé igényekhez elérhet§ A&ltalanos | . . . o .
oo P - . és megkoveteli a mérést (lasd
monitoring megkdzelitést mérlegelni kell (pld. fentebb art anvaamérleaes Megfelel
anyagmeérleg). kgne ,)’, ezer yag 9
ibocsatas-monitoring nem alternativa.
Meg kell hatarozni a megadott mérési | A mérési moddszerek Bref-ben,
moddszerek miszaki adatait, azaz a vonatkoz6 | jogszabdlyban és szabvanyokban M
3 . PSR . A . egfelel
szabvanyt (vagy alternativ) mérési modszert és | rendelkezésre allnak, pontosan
a mérési meértékegységeket. meghatarozottak.
Onmonitoring esetén, akar az lizemeltetd végzi,
akar vallalkozd, egyértelmiien meg kell hatarozni
az eljarast az onmonitoring | Miiszeres  6nmonitoring  tervezett
visszavezethet6ségének id6szakos | akkreditalt laboratoriumi mérésekkel Megfelel
ellenérzéséhez. Akkreditalt, harmadik félként | évente kiegészitve.
eljaré vizsgald laboratériumot kell ehhez a
munkahoz alkalmazni.
Meg kell allapitani azokat az Uzemeltetési | A folytatott tevékenység folyamatos
feltételeket (pld. gyartas terhelés), melyek alatt a | zemmenetd, kemencénként, Megfelel
monitoringot el kell végezni. Ha az izemben | egyenletes terheléssel. Leallas
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BAT szempont Az lizemnél alkalmazott médszer Kiértékelés
normal vagy maximalis gyartédsra van szikség, | karbantartdskor torténik. A monitoring
azt mennyiségileg meg kell hatarozni. is folyamatos a termelés soran. Az
akkreditalt  laboratériumi  mérések
jegyz6kdnyve tartalmazza az
Uzemallapotot.
10| Egyértelmiien meg kel allapitani a megfelelsség | Normal - uzemmenetben  hatarértek
gyertemn meg P 9 g tullépés nincs. Rendkivili helyzetre
felmérési eljarasokat, azaz hogyan kell | .. S el R
) . . . | Uzemi karelharitasi terv készul, mely
értelmezni a monitoring adatokat a vonatkozo . e
o . . e meghatarozza az eljarasokat. Megfelel
hatarértéknek valé megfeleléség felméréséhez, - . .
" ) . o . A monitoring vagy a levalaszto
figyelembe véve egyuttal a monitoring eredmény 0o . X
: - rendszer hibaja esetén a termelés
bizonytalansagat. e . L
ledllitasa kotelez6.
11. A jogszabalyokban foglalt éves és
id6szakos jelentések megkuldese a
Meg kell hatarozni a jelentési el6irasokat, pld. | hatésagok részére. Ot évenként teljes
milyen eredményeket és egyéb informaciokat | korl felllvizsgalati jelentés készul a Megfelel
kell jelenteni; mikor, hogyan és kinek. tevékenységrél. A monitoringadatok
online lekérdezhetdk, ellendrizheték a
hatésag altal.
12. A mér6éberendezések rendszeres
Megfelel6 mindségbiztositasi és ellendrzési | gyartéi karbantartdas és id6szakos
kdvetelményeket kell megallapitani, hogy a | 6sszemérés soran ellenérzéttek. A
. . . by . 4 o . S Megfelel
mérések megbizhatéak, Osszehasonlithatéak, | szakaszos mérések és vizsgalatok
kdvetkezetesek és ellendrizhetéek legyenek. akkreditalt laboratériumok
kdzremiikodésével késziilnek.
13. Intézkedéseket kell tenni a kivételes Folyamatosi ’automata meror’en.dszer,
. s e s . | Munkautasitasok, Karbantartasi terv,
kibocsatasok felmérésére és jelentésére, akar ,
. R ) s - = alkalmazasa.
elére lathatéak (pld. ledllasok, lUzemsziinetek, . -
! i ~ . i Amennyiben a mérd vagy Megfelel
karbantartas), akar elére nem lathatéak (pld. . . e ;
- s levalasztorendszerek miikodése leall,
zavarok a technoldgia ellatasaban vagy a . . -
LA oo a jogszabalynak megfeleléen a
mérséklési technikaban). S e >
termelés is leallitasra kerdl.

2.5.2.3. Energiahatékonysag (ENE)

A cementgyartasra vonatkozé BREF-dokumentum hatarozza meg azt a tartomanyt,
amelyen belll az energiahatékonysag megfelel6. A Hejécsabai Cementgyar e
tartomanyon belll helyezkedik el.

Az alabbiakban bemutatjuk, hogy a BATC kovetelményei szerint kialakitott Uzemi
alkalmazott modszer 6sszhangban van e az Utmutatdé az elérhet6 legjobb technika

meghatarozasadhoz  az  energiahatékonysag  terén Bref-dokumentumban
megfogalmazottakkal:
41. tablazat
BAT Alkalmazott technika Ertékelés
1. Energiahatékonysagi menedzsment | A mikddés megkezdésével egy Megfelel
rendszer bevezetése és kovetkezetes | id6ben a BAT 1) bevezetését
alkalmazéasa tervezik integralt
energiahatékonysag-monitoringgal..
2. | Egy létesitmény kornyezeti hatasainak | Az energiabevitel anyagai ennek Medgfelel
folyamatos minimalizalasa a cselekvések | megfeleléen tervezettek, a
és a beruhazasok rovid, kézép és hosszu | petrolkoksz hasznalat, az AFR-
tavra torténd, integralt megtervezése a | tlizel6éanyagok, gumi  adagolas
koltségek és hasznok, valamint a | feltételeinek megteremtése e
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kdrnyezeti elemek kdzotti kdlcsénhatasok | kdvetelménynek felel meg, fosszilis
figyelembe vételével. tlzel6anyagot valt ki nemcsak a ll-es
de az |-es rendszeren is.

3. | A létesitmény energiahatékonysagat | A mikodés megkezdésével egy Megfelel
befolyasold aspektusanak azonositasa | id6ben az ISO bevezetését tervezik.
audit lefolytatédsaval. Folyamatos belsé nyomonkdvetést is

alkalmaznak

4. | Az audit lefolytatdsa soran annak | A fosszilis tlizeldanyagok kivaltasa Megfelel
biztositasa, hogy az audit azonositja a | nagy aranyu az alternativ
kdvetkez6 szempontokat: tuzeléanyagok javara;

a. a létesitmény, valamint az azt 6sszetevd | E megoldas megvaldsitdsa tervezett
rendszerek és folyamatok az l-es rendszeren is;

energia hasznalata és tipusa A vertikalis BAT-kovetelménynek
b. energiafogyaszté berendezések, a | valé6 megfelelés alatdmasztia e
létesitményben felhasznalt energia kdvetelménynek valé megfelelést.
tipusa és mennyisége

C. az energiafelhasznalas

minimalizalasanak lehetdségei

d. az alternativ, hatékonyabb

energiaforrasok hasznalatanak

lehet6ségei, kilénosen a mas

folyamatokbol és/vagy rendszerekbdl

szarmazo energiafelesleg hasznalata

e. az energiafelesleg mas folyamatokban

és/vagy rendszerekben torténd

felhasznalasanak lehetéségei

f. a hé minésége javitasanak lehetéségei

5. | Az energia optimalizalas azonositasara és | Az ISO rendszer bevezetése az -
mennyiségi meghatarozasara megfeleld | energia-auditot is magaban foglalja.
eszk6zOk és modszerek alkalmazasa Emellett az energiakoltségek

folyamatos elemzés alatt allnak.

6. | Az energiahasznositds optimalizalasi | Id6szakos audit és napi -
lehet6ségeinek azonositasa a | koltségelemzés biztositja az
létesitményen belll, a |étesitményen bellli | energiahatékonysag szem  el6tt
egyes rendszerek kdzott. tartasat.

7. | Az energiahasznositas optimalizalasa a | Eves (zleti tervi indikator az Megfelel
|étesitményen belll az | energiahatékonysagi mutaté.
energiagazdalkodas rendszerszer(
megkozelitésével.

8. | Energiahatékonysagi indikatorok | Tervezettek:  Osszenergia/termék, Megfelel
megallapitasa AFR/termék.

9. | Az agazati, nemzeti vagy regiondlis | Vertikdlis BAT  szerint, mely Megfelel
benchmark értékekkel térténd | nemzetkdzi statisztikakon alapul.
szisztematikus és rendszeres
O0sszehasonlitdas, ahol rendelkezésre
allnak validalt adatok.

10. | Az energiahatékonysag optimalizalasa uj | Agazati BREF-kévetelményeknek Megfelel
létesitmény, egység vagy rendszer | megfeleléen. A létesitmény a
jelentds felujitas tervezésekor. vertikalis BAT besorolasa szerint

meglévének  minésil,  jelentds
korszerisitésnek minésulé
atalakitas nem szikséges.

11. | Az energia egynél tébb folyamat vagy | Nem alkalmazhaté a technolégia -
rendszer kozotti hasznalatanak | jellege miatt.
optimalizalasara valo torekvés a
létesitményen belll vagy egy harmadik
féllel

12. | Az  energiahatékonysagi programok | Mikddés soran biztositasa tervezett -
kezdeti lendiletének fenntartasa az indikatorokon keresztul.
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13. | Az energiahatékonysag és az | Evtizedes  szakértelemmel  biro Medfelel
energiafelhasznald rendszerek terén a | munkatarsakat terveznek
szakértelem fenntartasa alkalmazni.
14. | Annak biztositdsa, hogy megvalosul a | A legkorszer(ibb integralt Megfelel
hatékony folyamatiranyitas szamitogépes folyamatiranyitast
telepitik.
15. | Alétesitményben karbantartas lefolytatasa | Tervezett folyamatba épitett, Megfelel
az energiahatékonysag optimalizélasa | id6északos és éves karbantartas.
érdekében
16. | Az energiahatékonysagra jelentés hatast | Uzleti terv, havi és éves jelentések Medfelel
gyakorld Uzemelések és tevékenysegek | készitése ennek megfeleléen
fébb jellemz&inek rendszeres | torténik, ideértve az indikatorokat is.
monitoringjara és a méréseire dokumentalt
eljarasok kidolgozasa és fenntartasa
17. | Az  égetés  energiahatékonysaganak | Szamitogépes folyamatiranyitas Megfelel
optimalizalasa biztositja.
18. 1 A g6zrendszerekhez, az | Nem alkalmazhaté.
energiahatékonysag optimalizalasa
19. 1 A h&cserélék hatékonysaganak | Technolodgia-specifikusan tervezett Megfelel
fenntartasa tébbfokozatu hécseréléket
alkalmaznak az Ontisztulas
biztositasara a gazaram altal.,
20. | A kapcsolt termelés lehetdségeinek | Nem alkalmazhato. -
felkutatasa, a létesitményen belll és/vagy
azon kivul
21. | A teljesitménytényezé javitasa a helyi | Nem alkalmazhato.
villamos energia eloszté kdvetelményeinek
megfeleléen
22. | A villamos energia ellatds harmonikus | A szolgaltatoval  egyeztetetten Megfelel
tartalmanak ellen6rzése, sziikség esetén | megvaldsul.
szUrék alkalmazasa
23. 1 A villamos energia ellatas | Karbantartaskor az energiaigénynek Megfelel
hatékonysaganak optimalizalasa megfeleld méretll ) alkatrészek
beszerelése
Nagy hatékonysagu, kis veszteségi
transzformatorok hasznalata
24. | A villanymotorok optimalizalasa A villanymotorok megfelelnek az
agazati hatékonysagi
kovetelményeknek.
25. | Siritett levegb rendszerek optimalizalasa | Nem alkalmazhat6
26. | Szivattyu rendszerek optimalizalasa Nem alkalmazhato
27. | FGt6, szell6ztetd és klima rendszerek | Nem jellemzd -
optimalizalasa
28. | Mesterséges vilagitasi rendszerek | Nem jellemzd energiafelhasznalasi -
optimalizalasa szempont.
29. | A szaritasi, szeparacios és koncentracios | Nem alkalmazhat6- -
folyamatok optimalizalasa
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2.5.2.4. Hulladékkezelésre vonatkozé BATC

Az EU Bizottsag 2018/1147. szamu végrehajtasi hatarozataban 2018. augusztus 10-
én kiadta a hulladékkezelésre vonatkozo uj BATC kovetelményeket. A hatarozatban
rogzitik, hogy a BAT-kOvetkeztetések mely tevékenységekre nem terjednek ki.
Megemlitik tobbek kdzott a hulladék cementgyartasban torténé hasznositasat is:

Jhulladék  kbzvetlen (azaz el6kezelés nélkiili) hasznositasa egyéb BAT-
kbvetkeztetések hatalya ala tartozo tevékenységeket végzd Ilétesitményekben
hasznalt nyersanyagok helyettesitesére, ilyenek példaul a kbvetkezbk:
hulladékok felhasznalasa klinkeréget6 kemencék
flitbanyagaként/nyersanyagaként. Ez a cement, a mész és a magnézium-oxid
gyartasaval (CLM) kapcsolatos BAT-kbvetkeztetések hatalya ala tartozhat’.

Esetliinkben a hulladékkezelésre vonatkozdé BATC kovetelmények tehat nem

relevansak, mivel megtalalhatok a cementgyartasra vonatkozé BATC-ben. A
megfeleltetés a megfelelé BAT-fejezetekben megtalalhato.

2.5.2.5. Gazdasagi és kornyezeti elemek kozotti kereszthatasok (ECM)

A technikak gazdasagi és kérnyezeti elemek k6zétti kereszthatasai

A meglévd és felujitasra vard klinker- és cementgyartasi technologia a vonatkozé
BATC-nek valé megfeleléségét a 2.5.1 fejezetben részletesen elemeztik. A 2.4.2
fejezetben bemutattuk a jelenlegi allapotot majd a felujitas soran alkalmazott miszaki
megoldasokat az Uzembiztonsag és a kibocsatasok csodkkentése érdekében (pl.
elektrofilterek kivaltdsa zsakos porlevalasztokkal az Uzembiztonsag javitdasa és a
kibocsatas csokkentése érdekében. A felujitast kdvetbéen az ujra mikodésbe 1€pd
technolégiak megfelelnek a lehetséges BAT technikak korszer(ibb alternativainak (Id.
porlevalasztasi példa).

A bemutatott miiszaki megoldas, az Uzembe helyezésre kerulé rendszer nem csak
megfelel a BATC kovetelményeinek, de nem tartalmaz olyan technikat, amelynek a
koltség — kdrnyezet viszonyat elemezni kellene azért, mert az alkalmazott technikanal
jobb technika all rendelkezésre, de a meglévd technika lecserélése aranytalanul
magas koltségekkel jarna.
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2.6. A létesitményben, illetve technolégiaban felhasznalt, valamint az ott

eléallitott anyagok, illetve energia jellemzbi és mennyiségi adatai

A létesitmény tervezett termelési és anyag-felhasznalasat a 42. tablazat mutatja be.

42. tablazat: Tervezett éves termelési és anyag-felhasznalasi adatok eqgy kemence iizemnél
(310 munkanap)

Ssz. Megnevezés Men?ty)nseg
1. Mészkd 800.000
2. Agyag 206.000
3 Vas-O)gid, salak (nem hulladék) és 180.000

hulladék salak
4. Szén és petrolkoksz 72.000
5. Hulladék tizelbanyag gumiabroncs nélkul 20.000
6. Gumiabroncs hulladék 7.400
7. Trassz, pumicit 3.200
8. Filterpor (visszaadott) 67.000
9. Karbamid 900

10. Klinker (égetett) 644.000
11. | REA- gipsz (erbmdivi) 33.000
12. Gipszk6 (természetes) 1.600
13. Filterpor (cementbe) 13.500
14. Széntuzelés pernyéje (erémibdél) 60.000
15. | Vas-szulfat 1.100
16. Cement (6rolt) 901.000

Az energiafelhasznalast a klinkergyartas héenergia fogyasztasa hatarozza meg.
Klinkergyartas tervezett h6energia-felhasznalasa: 3300 MJ/t klinker.

2.7. A létesitmény szennyezé forrasai

A jobb attekinthetéség érdekében a tevékenység légszennyezé forrasait a 2.8.2.4.
fejezetben, a zajkibocsato forrasokat a 2.8.5.2. fejezetben ismertetjuk.

2.7.1. Szennyviz és csapadékviz kibocsatas

A cementgyarban alkalmazott szaraz eljarasu technoldgia jelentésebb mennyiségi viz
hozzaadasat nem igényeli, tovabba technoldgiai szennyviz keletkezését nem
eredményezi.

Az egyéb szennyvizek és a csapadékviz gydjtését, kezelését 2.2.3.5 és 2.2.3.6
fejezetekben ismertettuk.
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2.7.2. A létesitményben keletkez6 hulladékok

A telephelyen folytatott tevékenységek révén termelési nem veszélyes és veszélyes,
valamint kommunalis hulladék egyarant keletkezik. A hulladékkezelés a
hulladékgazdalkodasroél szélé 2012. évi CLXXXV. térvény, és a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos tevékenységek végzéseének feltételeirdl szold 98/2001. (VI. 15.) Korm.
rendelet elbirasainak figyelembe vételével torténik.

2.7.2.1. A keletkez6 hulladékok tipusai

A termelés soran képzddott hulladékokat, jellegiknek megfeleléen kialakitott
munkahelyi gyiijtéhelyen gyjtik, a 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet eléirasainak
megfeleléen.

Munkahelyi gy(jtéhelyek:

|: raktar melletti veszélyes anyaqg tarolé

A veszélyes hulladék tarolasara a gépmuhely csarnok el6tti terleten kialakitott,
elkulonitett, egyéb létesitményektdl keritéssel elhatarolt veszélyes hulladék
gyljtéhely szolgal. A taroléo zarhatd, fedett, betonozott aljzatu lejtéssel,
peremmel, figyel6, gyljté zsomppal ellatott, mely az esetlegesen nem vart
hordd lyukadasbdl szarmazé szennyezdanyagok 6sszegydjtésére (karmentd)
szolgal. (Az esetlegesen kikerlilt, valamint a gylijtébe kertil6 szennyezbanyagra
raszoriak a felitatbanyagot, amivel felitatjiak azt. A felitatott anyagot
lemezhordbba rakjak, majd az egészet a megfelel6 engedéllyel rendelkezé
kiils6 szakcéggel elszallitatiak.) A taroldban a hulladékok tarolasa hulladék
fajtanként biztonsagos gydljtéedényekben torténik, melyek a hulladék fajtajara
vagy tipusara utaldé megkllonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal vannak
ellatva.

A gydjtéhelyen 200 |-s fém hordokban gydjtik a faradt olajat és az olajjal
szennyezett hulladékokat. A keletkezett veszélyes hulladékok a gydijtéhely
telitettségi allapotanak megfelel6 id6kozonkeént atadasra kertlnek a megfelel6
engedéllyel rendelkez6 klls6 cég(ek) részére.

lI: gépmihely melletti darabos és olajjal szennyezett fémhulladék tarold

A gépmihely csarnok gépkocsi bejarata mellett kialakitott, dupla, kozépen
betonfallal elvalasztott fedett hulladék gyUjtéhely. A tarolé betonozott aljzatu,
nyitott, harom oldalrél betonfallal védett. Az acél és szinesfém hulladékok
tarolasa konténerekben torténik, melyek a hulladék fajtajara vagy tipusara utald
megkullonboztethetd jelzéssel, illetve felirattal vannak ellatva.

Azonnali elszallitas: a szolgaltatast végz6 elszallitja.
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43. tablazat: A keletkez6 veszélyes hulladékok tervezett mennyiségi adatai

. , Azonositd Terve?e!t
Keletkezett hulladék megnevezése kéd meFt;lyllseg Gyiijtés helye
év
:g?]?eielyes anyagokat tartalmazo hulladékka valt 0803 17 0,01 I
Elektronikai hulladékok 20 01 35 1 I
Elemek, akkumulatorok 20 01 33 0,15 I
Vgsgelyes anyagokkal szennyezett térlékendd, 1502 02 3 |
védbruha
Veszélyes anyagokat tartalmazé fold, kdvek 17 05 03 20 I
PCB-t tartalmaz6 transzformatorok és kondenzatorok [ 16 02 09 1 I
Asvanyolaj glgpq’ horyegyuIetet nem tartalmazo 1302 05 5 |
motor és hajtémi olajok
Veszélyes anyagokat tartalmazé festék, lakk hulladék | 08 01 11 0,001 I
Elhasznalt viaszok, zsirok 120112 10 I
Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék 17 04 09 2 Il
Veszélyes anyagokat tartalmazé fagyallo folyadék 16 01 14 0,01 I
Veszélyes ar]_yagot ta”rtalmazo, vagy azzal 17 02 04 0,001 |
szennyezett Giveg, mlanyag
Olomakkumulatorok 16 06 01 0,3 |
Fénycsdvek és egyéb higanytartalmu hulladékok 20 01 21 0,2 I
Szerves oldészereket tartalmazo ragaszto 08 04 09 0,5 I
Egyéb hulladékok, melyek gylijtése és
artalmatlanitasa specialis kdvetelményekhez kététta | 18 01 03 0,002 |
fert6zés elkerllése érdekében
Zsirhulladék 20 01 26 0,5 I
Olajfogd berendezés iszapja 13 05 08 1 azonnal
Olaj-viz szeparatumbdl szarmazo iszap 13 05 02 1 azonnal
Osszesen: 45,172

A hulladékok tarolasi modja megfeleléen biztositja a felszini és felszin alatti vizek
valamint a talaj elszennyez6désének megel6zését megfelel§ Uzemeltetés mellett.

A kommunalis szilard hulladékok gydljtésére az tizem terlletén tobb helyen kihelyezett

konténerek szolgalnak.

A kommunalis szilard hulladékot a telepullési szolgaltatd szallitia el megkotott

kozszolgaltatasi szerzédeés keretén belul.

A gylUjtéhelyek a gyari aszfaltozott uton kdzelithet6k meg.

Teendbk a meglévé munkahelyi gydjtéhellyel kapcsolatban:

- Alemeztet6 egy helyen kilyukadt ki kell javitani.
- A tet6t tartd acélszerkezet korrodalt, a fellletén rozsda atutése lathato,

korroziovédelme szukséges.

- A csapadékvizet a taroldhoz vezetd utrdl el kell vezetni, mert az elszivargo
anyagok felfogasara kialakitott gyQjtézsomp hamar megtelik és az igy
keletkezett folyadékot veszélyes hulladékként kell kezelni.

- A gyUjtéhely vilagitassal nem rendelkezik, kiépitése szikseéges.
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- A munkahelyi gyijthelyet tablaval kell jelezni, az erre utald feliratot ugy kell
feltintetni, hogy az mindenki szamara jol lathat6 és olvashato legyen.

- A hulladékot hulladéktipusonként, hulladékfajtanként vagy a hulladék
jellegének megfeleléen elkulonitetten kell gydjteni.

- Ha a hulladékot gyijtéedényben vagy konténerben gydjtjuk, akkor a
gylijtéedényt, illetve konténert a benne elhelyezhetd hulladék fajtara vagy
tipusra utald megkulonboztethet6 jelzéssel, illetve felirattal kell ellatni.

- Veszélyes hulladék gyUjtése esetén gyljtbedénykeént, konténerként csak olyan
miszaki védelemmel ellatott gyiUjtéedény, konténer hasznalhatdé, amely a
hulladék kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza (kuldondsen Utésallo
bélelt vagy kettds falu zarhatd gydjtéedény vagy zarhatd konténer).

- Munkahelyi gydjtéhely hulladékgazdalkodasi engedély illetve nyilvantartasba
vétel nélkul izemeltethetd.

A hulladékok tarolasi modja megfeleléen biztositja a felszini és felszin alatti vizek
valamint a talaj elszennyez6désének megelézését megfelel6 Uzemeltetés mellett.

2.7.2.1.1. Termelési nem veszélyes hulladékok

A klinkergyartas soran a porlevalasztéban levalasztott filterpor keletkezik. Ennek egy
részét visszaforgatjak, mas részét a cementmalomba adagoljak.

A cementmalom levalasztott porat visszaforgatjak a gyartasi eljarasba.

A kemence karbantartasa soran kemence-bontasi hulladék keletkezik, melyet a
falazatot beszallitdé cég ujrahasznositasra elszallit.

A cementgyartasban torténé felhasznalashoz a filterport at kell széllitani a
cementmalomhoz a beadott dokumentacié leirasaban foglaltak szerint. A
beadvanyban ezért szerepel a filterpor. Filterpor hulladék kilsé beszallitotdl torténd
atvéetele nem tervezett.

2.7.2.1.2. Teleplilési szilard hulladékhoz hasonld hulladék

Telepulési szilard hulladékhoz hasonlé hulladék a munkavallalok mindennapi
tevékenyseégének kovetkeztében keletkezik. A hulladékot az erre a célra kijelolt
edényzetben gyljtik, melyet a telepllési szolgaltatd rendszeres id6k6zonként elszallit.

2.7.2.1.3. Termelbi és szolqaltatoi veszélyes hulladékok

Veszélyes hulladék a technoldgiai folyamatokban nem keletkezik. A karbantartas
soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok atadasra kerllnek a
megfelel6 engedéllyel rendelkezé kiils6é cég(ek) részére.
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2.7.2.1.4.Csomagqgolasi hulladékok

Csomagolasi anyagféleségek: muianyag, papir, karton, fém, fa, textil, Uveg,
kompozitok. A kompozitok tobb kulonb6z6 anyagbdl felépulé rendszerek, ahol az
egyes OsszetevOk kézzel vagy egyszerl eszkOzokkel nem valaszthatok szét.
Csomagolasi tipusok: palack, tarold, tartaly, hordd, zsak, doboz, konténer, rekesz,
raklap, szalag. Ezeket kulon kell gydjteni.

2.7.2.1.5.Inert hulladékok

A technologiai karbantartasok soran a fentebb nevesitett hulladékok mellett jelent6s
mennyiségu épitési tormelék keletkezésével lehet szamolni kulondsen a helyreallitasi
munkalatok és felujitasok soran. Ezek varhaté becsult mennyiségét az alabbi
tablazatban adjuk meg:

44. tablazat: Inert hulladékok tervezett mennyiségi adatai

Hulladék megnevezése Azonosité kod Terveze;:lrénve]nnylseg
Epitési bontasi térmelék 17 09 04 40
Fold és kdvek, amelyek kiilbnbdznek a 17 05 03-tdl 17 05 04 500
Téglak 17 01 02 100
Beton 17 01 01 130
Beton, tégla cserép és keramia frakcio 17 01 07 20

A termelés soran képz6dott hulladékokat, a korabban ismertetett médon, jellegiknek
megfelel6en kialakitott munkahelyi gydjtéhelyen gyiijtik, a 246/2014. (1X. 29.) Korm.
rendelet elbirasainak megfeleléen.

2.7.2.2. Felhalmozott hulladékok

A telephelyen nem jellemzé a ,felhalmozas”, a hulladékokat rendszeres id6kdzonként
elszallittatjak. A veszélyes hulladékokat a gy(jtéhely telitettségi allapotanak megfelelé
id6kozonkeént, a telepulési szilard hulladékokat hetente egy alkalommal, ill. igény
szerint szallittatjak el. A szelektiv gyljté edényzetet igény szerint Uritik.

2.7.2.3. A teriiletre beszallitott és a teriiletrol kiszallitott hulladékok

A telephelyre beszallitott és hasznositasra kerul6 hulladék anyagok:

- Széntuzelés pernyéje (termékké mindsitett)
- Miuanyag hulladékok

- Gumiabroncs

- Biomassza jellegi hulladékok
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lemelkedeshez

A gumiabroncs tarolni tervezett mennyisége max. 180 tonna. Mas tuzel6anyag-
hulladék vagy biomassza tarolasat nem tervezik.

Az alternativ alapanyag-helyettesitd hulladékok tarolt mennyiségeit az 45.
tablazatban foglaltuk 6ssze.

45. tablazat

Azonosito Meanevezés Tarolni tervezett

kéd 9 mennyiségek [t]
10 02 vas- és acéliparbdl szarmazoé hulladéek
10 02 01 salak kezelésébdl szarmazo hulladék 800
10 02 02 kezeletlen salak 800

gazok kezelésébdl szarmazé iszapok és szilrépogacsak,

100214 | 2 elyek kiilonbdznek a 10 02 03-t6| 800

2.8. A letesitmenybdl szarmazo kibocsatasok minéségi és mennyiségi
jellemzdbi, valamint varhatoé koérnyezeti hatasai a kérnyezeti elemek
Osszességére vonatkozéan

2.8.1. A létesitménybdl szarmazoé kibocsatasok kornyezeti hatasai a kornyezeti
elemek 6sszességére vonatkozéan

2.8.1.1. A létesitménybol szarmazo lizemszerii kibocsatasok kornyezeti hatasai

46. tdblazat: A tevékenység kozvetlen hatasai

Hatasviselo
kornyezeti
elem

Tevékenység varhato Normal

ez .. . | Havariaesetek
hatétényezoi uzemelés

Pontszerl szennyezbanyag
kibocsatas

Levegd Teruleti jellegl szennyezbanyag X
kibocsatas
Szaghatas -
Szennyviz kibocsatas - -
Teruleti jellegl szennyezés -
Kozvetlen szennyez6anyag
bevezetés felszin alatti vizbe
Féldtani kizeg Szennye;éanyag kozvetlen i )
bevezetése

Valamely faj egyedinek
Elévilag pusztulasa

Zavaré zaj X X

X -

X[ X

X

Viz
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Hatasviselo

.. . Tevékenység varhatoé Normal -
kornyezeti hatété . . | Havariaesetek
elem atotényezoi uzemelés
Muvi kornyezet | Rezgéskibocsatas X X
Zajkibocsatas X X
Ember Lakossagra balesetveszélyt ) )
jelent6 tevékenység

Jelmagyarazat:

WwX nem jelentds hatas
o nem varhato ilyen jellegl hatas

2.8.1.2. A létesitménybol szarmazo, illetve a tevékenységhez kapcsolodoé havaria
jelleqti kibocsatasok kornyezeti hatasai

47. tablazat .
Potencialis . .. | Hatas | Artalom |Valészinliségi
2 Esemény Mennyiség|. £ ex -
szennyezdanyag jellege|mértéke| Kategéria
Kendolai Elfolyas 1 1 2 2
J Tiiz 2 34 2 1
FlUstgazok Tlz 1-3 1-2 1 1
Gaz kijutasa 1 1 1 1
Egyéb gazok Tlz 1 2-4 1-2 1
Robbanas 1 3-4 2-3 1
. Kidmlés 1 1 1 2
Hulladék Tiz 12 1 1 1
Kommunalis Kiomlés 1 1 1 2
hulladék Tlz 1-2 1 1 2
Szennyviz EllenCrizetlen 2 12 | 24 1
kijutas
Szennyezés az Kifolyas,
elpergeés, 1-2 1-2 2-4 2
utakon
baleset

A potencialis szennyezbanyag mennyisége:
1. Nem szamottevd
2. Jelent6s
3. Nagy mennyiségu

A hatas jellege:

. Kismértéki

. Jelent6s

. Vagyoni kar

. Emberekre, élbvilagra veszélyes

A OWON -
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Az artalom mértéke:

. Kismértéku - rovid idétartamu
. Jelent6s

. Nagy

. Tartés hatasu, hosszu ideji

A OWON -

Valoszinliséqge:

. Elhanyagolhat6 (20 évnél ritkabban)
. Kismeértékl (gyakorisaga 1-20 év)
. Jelentds (gyakrabban, mint 1 év)

WN -~

A havaria eseményeket részletesen a 2.11.2 fejezetben elemezziik.

2.8.2. Alégszennyezbanyag kibocsatas kornyezeti levegé minéségére gyakorolt
hatasai

2.8.2.1. Leveqgotisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek

2.8.2.1.1.A tlizel6berendezések hulladék-eqyiittégetés nélkiili lizemmenetére
vonatkozo jogi szabalyozas

A klinkerkemenceékhez tartozo Iégszennyez6 forrasokra: P09 (1. Nyers-kemence filter);
P10 (ll. Nyers-kemence filter); P78; P42 (I. és Il. Szénelbkészit6 portalanitas) ,a
levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirdl” szold tdobbszor modositott 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5.§
és 7.§ el6irasait kell alkalmazni:

5.8 A helyhez kététt légszennyezd pontforrasokra
a) technolobgiai (altalanos, eljaras-specifikus) kibocsatasi hatarértéket vagy egyedi kibocsatasi
hatarértéket, és
b) 6ssztémegdl kibocsatasi hatarértéket kell alkalmazni, illetve megallapitani.

7.8 (1) A helyhez kotétt légszennyezd pontforrasokra vonatkozé altalanos technolégiai kibocsatasi
hatarértéket a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az egyes technolégidkra vonatkozo eljaras-specifikus technoldgiai  kibocsatasi
hatarértékeket és elbirasokat a 7. melléklet tartalmazza. Ezen technologiakbdl kibocsatott, a 7.
mellékletben nem szereplé légszennyez6 anyagokra az altalanos technoldgiai kibocsatasi
hatarértékeket kell alkalmazni.

6. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez: Altalanos technolégiai kibocsatasi
hatarértékek
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1. A kibocsatasi hatarérték tuzelési és termikus (a leveg6bél tényleges oxigén-elvonas
torténik) technoldgiaknal - ha jogszabaly vagy hatésagi hatarozat masként nem
rendelkezik - a szaraz véggaz 5 tf%-os Oz tartalmara, 273 K hémérsékletre és 101,3
kPa nyomasra vonatkozik. A technologiai kibocsatasi hatarértéek légszennyez6
pontforrasonként értelmezendé.

2. Tomegarammal szabalyozott technoldgiai kibocsatasi hatarértekek esetében, ha a
légszennyez6 anyag kibocsatasa a tomegaram alsé hatara (kiiszobértéke) ala esik, a
kibocsatasi hatarérték a tomegaram alsdé hatarahoz hozzarendelt, mg/m3-ben
megadott légszennyezd anyag koncentracio, amelyet a kuiszobérték alatt nem kell
alkalmazni. Levegoétisztasag-védelmi alapbejelentést (LAL) a tdomegaram kuszdobértek
alatti kibocsatasokkal mikod6 technologiak esetén is kell tenni. Amennyiben a
léegszennyez6 anyag kibocsatasa eléri vagy meghaladja a kiuszobérteket, a
légszennyezés éves mértékét (éves levegbtisztasag-védelmi jelentést) is be kell
jelenteni. Ha jogszabaly masként nem rendelkezik, a légszennyezbanyag
koncentraciora meghatarozott kibocsatasi hataréertékek 273 K hémeérsékletl és 101,3
kPa nyomasu szaraz véggazra vonatkoznak.

2.1.1. Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok

48. tablazat
A B C
L& « Légszennyezd anyag Kibocsatasi hatarérték
égszennyez® anyag - ) . ~ .
1 ) tdmegarama (légszennyez6 anyag koncentracio)
[CAS szam] 3
[kg/h] [mg/m°]
2 O osztaly 0,5-ig 150
3 szilard anyag 0,5-nél nagyobb 50

7. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez: Eljarasspecifikus technolégiai
kibocsatasi hatarértékek és egyéb eldirasok

2.3.1. Cementgyartas

49. tablazat
A B C D

1 Kibocsatasi hatarérték [mg/m?3]
(légszennyezb anyag koncentracio)

2| Technoldgia Keén-oxidok Nitrogén-oxidok | o« 1 5n0xid
9 (SO2-ben megadva) | (NO2-ben megadva)
3 |Klinkerégetés 400 800 1500

2.3.2. A technolégiabdl kikertld valamennyi légszennyezd anyag esetében a
kibocsatasi hatarértékek 10 tf% O2-tartalmu, 273 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu
szaraz veéggazra vonatkoznak.
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A vonatkozo hatarérték értelmezése a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet alapjan:

A pontforrasokon kibocsatott anyagok és tomegaramuk:

50. tablazat:
Megnevezés Forras Torergg;:;am Hatarérték értelmezés
Kén-oxidok (kén-dioxid
kén-t[ggzg [07%12;3_6181 -9)), P09 9,5 eljaras specifikus alapon
SO2-ként (1)
Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid
[10102-43-9], nitrogén-dioxid P09 79,2 eljaras specifikus alapon
[10102-44-0)),
NO2-ként (3)
Szén-monoxid [630-08-0] (2) P09 179,2 ___ eljaras specifikus alapon
[ Altaldnos technoldgiai kibocsatasi
szilérd anyag (7) P09 1.1 hatarérték: 30 osztaly
Kén-oxidok (kén-dioxid
kén-t[r7i§;(1ig %%2(]5_6131 9)), P10 9,5 eljaras specifikus alapon
SO2-ként (1)
Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid
[10102-43-9], nitrogén-dioxid P10 79,2 eljaras specifikus alapon
[10102-44-0]),
NO2-ként (3)
Szén-monoxid [630-08-0] (2) P10 179,2 ___eljaras specifikus alapon
e Altaldnos technolégiai kibocsatasi
szilard anyag (7) P10 1.1 hatarérték: 30 osztaly
Kén-oxidok (kén-dioxid
kén-t[ggzg F?%jé—eﬂ 9)), P78 0,31 eljaras specifikus alapon
SO2-ként (1)
Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid
[10102-43-9], nitrogén-dioxid P78 6,9 eljaras specifikus alapon
[10102-44-0]),
NO2-ként (3)
Szén-monoxid [630-08-0] (2) P78 3.1 eljaras specifikus alapon
o Altalanos technolégiai kibocsatasi
szllard anyag (7) P78 0,31 hatarérték: 20 osztaly
Kén-oxidok (kén-dioxid
en-bioxid [TA40-11-6]) P42 0,31 eljaras specifikus alapon
SO2-ként (1)
Nitrogén-oxidok (nitrogén-
monoxid
[10102-43-9], nitrogén-dioxid P42 6,9 eljaras specifikus alapon
[10102-44-0]),
NO2-ként (3)
Szén-monoxid [630-08-0] (2) P42 3,1 eljaras specifikus alapon
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Megnevezés Forras Tor[nkegg;z;am Hatarérték értelmezés
. Altalanos technolégiai kibocsatasi
szilard anyag (7) P42 0,31 hatarérték: 20 osztaly

A technolégiai kibocsatasi hatarértékek a P09 és P10 jelli pontforrasokra

51. tablazat

L& " . . Hatarérték Tomegaram | O;
égszennyezd anyag (anyagosztaly) megnevezése [mg/m?] véggaz (kg/h] [%]
Kén-oxidok (SO2-ben megadva) (1) 400 - 10
Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) (3) 800 - 10
Szén-monoxid (2) 1500 - 10

szilard anyag 30 osztaly (7) 50 1,1 5

A technoldgiai kibocsatasi hatarértékek a P78 és P42 jelii pontforrasra

52. tablazat
Légszennyez6 anyag (anyagosztaly) HFr:‘arler':gt]ek Témegaram (0]}
megnevezése véggéz [kg/h] [%]
Kén-oxidok (SO2-ben megadva) (1) 400 - 10
Nitrogén-oxidok (NO2-ben megadva) (3) 800 - 10
Szén-monoxid (2) 1500 - 10
szilard anyag 20 osztaly (7) 150 0,31 5

2.8.2.1.2.A kibocsatasi hatarértékek jogi szabalyozasa hulladék eqyiittégetés esetén

Hulladék eqytlittégetésre vonatkozo szabalyozas:

A hulladék egyuttégetés esetén a légszennyez6 P09 és P10 jeli pontforrasok
kibocsatasait a ,a hulladékégetés miiszaki kdvetelményeirél, miikddési feltételeirdl és
a hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirél” szold tobbszor modositott
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet szabalyozza:

9. § (2) A hulladék-egyiittégeté miibél szarmazé levegbterhelés - a (3) bekezdésben meghatarozott
kivétellel - nem haladhatia meg a 4. mellékletben meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket.

4. szamu melléklet a 29/2014. (XI. 28.) FM rendelethez:
Légszennyez8 anyagok kibocsatasi hatarértékei hulladék hulladék-egydlittégeté miivek esetében

1. Minden esetben, amikor e mellékletben szerepld tablazatban nincs meghatarozva egy bizonyos "C"
Osszkibocsatasi hatarérték, az 1.1 pontban leirt keverési szabalyt kell alkalmazni.

1.1 A flstgazban a hulladék egylittégetésébdl eredé minden egyes szennyez anyagra, valamint a CO-
kibocsatasra vonatkozo kibocsatasi hatarértéket az alabbiak szerint kell kiszamitani:
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thlladék X Chulladék +V, X C

techn. techn. — C
thlladék + VtechrL
53. tablazat
A B
1. C Osszkibocsatasi hatarérték az ebben a mellékletben meghatarozott

oxigéntartalom mellett bizonyos ipari tevékenységekre és bizonyos szennyez6
anyagokra meghatarozott modon vagy ilyen értékek hianyaban a rendelet 3. és
4. mellékleteiben meghatarozott kibocsatasi hatarértékeket felvalto
Osszkibocsatasi hatarértékek [mg/m3], dioxinokra és furanokra [ng/m?3]
mértékegységben. A szabvanyositashoz szikséges oxigéntartalmat helyettesitd
Osszes oxigéntartalmat a fenti tartalom alapjan a parcialis térfogatokat
figyelembe véve kell kiszamitani

A kibocsatéasi hatarértékek kiszamitasat 273,15 K hémérséklet és 101,3 kPa
nagysagu nyomas figyelembevételével, valamint a flistgazok vizgéztartalom
miatti korrekciojat kdvetéen végzik.

2. Vhuliadsk Kizarolag a hulladék égetésébdl szarmazé flstgaz térfogatarama Nm?3/h]
mértékegységben, mely az engedélyben meghatarozott legkisebb flitéérték
hulladékbdl kiindulva, ezen rendelet altal megadott feltételekre vonatkoztatva
keril kiszamitasra.

Amennyiben a veszélyes hulladék égetésébdl szarmazd hé az lizemben
keletkezd h6 kevesebb mint 10 %-at teszi ki, a Vhuiadsk €értékét egy elvi
hulladékmennyiségbdl kell kiszamitani, melynek elégetése a héfelszabadulas
10 %-at tenné ki ismert 6sszes hékibocsatas esetén.

3. Chuliadek A 3. szamu mellékletben szerepld, hulladékégetémiivekre vonatkoz6
kibocsatasi hatarértékek az érintett Iégszennyez6 anyagokra és szén-
monoxidra [mg/m3], dioxinokra és furanokra [ng/m3] mértékegységben.

4. Viechn. Flstgaz térfogatarama [Nm?3/h] mértékegységben, amely a mi technologiajabol
ered, ideértve a mlben eredetileg hasznalt, engedélyezett tiizeléanyagok
égetését (kivéve a hulladékot), amelyet a hatalyos jogszabalynak megfeleléen a
szbban forgd technoldgiara elbirt oxigéntartalom alapjan hatédroznak meg. (Ha
nincs ilyen jogszabaly, a fustgazban 1évd valds, a technolégia szamara
szukségtelen mennyiségu, leveg8vel torténd higitas nélkil mért oxigéntartalmat
kell vonatkoztatasi alapként alkalmazni.) Az egyéb vonatkoztatasi feltételeket
ezen rendelet el8irasai szerint kell figyelembe venni.

5. Ctechn. Kibocsatasi hatarértékek, amelyeket meghatarozott ipari tevékenységekre ezen
melléklet tablazatai tartalmaznak, illetve ilyen tablazatok vagy értékek
hianyaban a miibél szarmazo flistgazban Iévé érintett Iégszennyez anyagokra
és szén-monoxidra vonatkozd, az adott technoldgian belll az eredetileg
tervezett és engedélyezett tizel6anyagok (kivéve a hulladékot) égetésére,
hatélyos jogszabalyban vagy eléirasban meghatarozott kibocsatasi
hatarértékek [mg/m3], dioxinokra és furanokra [ng/m3] mértékegységben. (llyen
szabalyozas hidnya esetén az engedélyben rdgzitett kibocsatasi hatarértékeket
kell alkalmazni. Ha az engedély nem tartalmaz ilyen értékeket, a valos
témegkoncentraciokat kell alkalmazni.)

1.2 A vonatkoztatasi oxigéntartalmat a meghatarozott allapotjellemzékre térténé vonatkoztatasnal, a
kévetkezb képlet segitségével kell kiszamitani:
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54. tablazat
A B
1. Ov Vonatkoztatasi oxigénkoncentracio, térfogatszazalékban
2. Ohulladek Vonatkoztatasi oxigénkoncentracié a hulladékégetés esetében,

térfogatszazalékban.

3. Otechn Vonatkoztatasi oxigénkoncentracié a technoldgiai folyamat
esetében, térfogatszazalékban.

4. Vhulladék Kizarélag a hulladékégetésbdl szarmazo fistgaz térfogataram,
[Nm3/h] mértékegységben.

5. Vitechn A technoldgiai folyamatokbdl szarmazo6 fustgaz térfogataram,
[Nm3/h] mértékegységben.

2. Cementgyari égetbkemencékben torténé hulladék egyiittégetésre vonatkozé sajdatos
szabdlyok

2.1 A 2.2. és a 2.3. pontban meghatarozott kibocsatasi hatarértékek az 6sszes szilard anyag, a HCI, a
HF, az NOy, az SO, és a TOC esetében (folyamatos mérés mellett) napi atlagértékként, nehézfémek
esetében pedig legalabb harmincperces, de legfeljebb nyolcéras, dioxinok és furanok esetében
legalabb hatoéras, de legfeljebb nyolcdras mintavételi id6szakban mért atlagértékként értendok.

2.2 A féléras atlagértékekre csak a napi atlagértékek kiszamitasahoz van sziikség.

2.3 A kibocsatasi hatarértékeknek valé megfelelés igazolasara végzett mérések eredményeit szaraz
gazra, 273 K hémérsékletre, 101,3 kPa nyomasra és 10%-0s vonatkoztatasi oxigéntartalomra kell
atszamitani.

2.4 C: 6sszkibocsatasi hatarértékek, a tablazatokban megadott hatarértékek mértékegysége mg/Nm3,
kivéve a dioxinok és furanok értékét, amelynek mértékegysége ng/m?.

55. tablazat
A

1. Szennyez&anyag Cc
2. Osszes szilard anyag 30
3. HCI 10
4. HF 1
5. NOx 500
6. Cd+Tl 0,05
7. Hg 0,05
8. Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,5
9. Dioxinok és furanok 0,1
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2.5 C: 6sszkibocsatasi hatarértékek SO, -re és TOC-ra

56. tablazat
A B
1. |Légszennyezd anyag C mg/Nm3
2. |SO2 50
TOC 10

2.5.1 A kbrnyezetvédelmi hatésag engedélyében eltérést engedélyezhet az olyan esetekben, amikor az
SO, és a TOC kibocsatas nem a hulladék- egydittégetésébdl szarmazik.

2.6 Szén-monoxidra vonatkozo kibocsatasi hatarérték

A szén-monoxidra vonatkozé kibocsatasi hatarértéket a kérnyezetvédelmi hatésag engedélyben
allapitja meg.

2.8.2.2. Hatarértékek a BAT kibocsatasi szintek figyelembe vételével

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17.§ (2) szerint ,A kornyezetvédelmi hatésag a
tevékenységre vonatkozo, az Eurdpai Bizottsag hatarozataban foglalt elérhetd legjobb
technika-kovetkeztetések alapjan az egységes kornyezethasznalati engedélyben
rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeirdl.”

A klinker- és cementgyartasra vonatkozbéan az EurOpai Bizottsag kiadta a 2.5.
fejezetben részletes bemutatott és a Hej6écsabai Cementgyarban folytatni kivant
tevékenység megfelel6ségének elemzésénél alkalmazott ,Legjobb elérhetd technika-
kovetkeztetéseket” (BATC).

A fejezetben az egyes légszennyezésekre vonatkozoan bemutatasra kerultek a BATC-
ben foglalt — a legjobb elérhet6 technikak alkalmazasaval elérheté - BAT-AEL = BAT
szerint elfogadhat6 emisszids hatarértékek.

A Hej6csabai Cementgyarban — a helyreallitast és fejlesztéseket kdvetben -
alkalmazasra kerul6 technoldgiak és technikak megfelelnek a BATC-ben elbiranyzott
legjobb elérhetd technika-kovetelményeknek, ezért teljesiteni képesek a BAT-AEL
szerint elbirt szigorubb kibocsatasi hatarértékeket.

Az alabbiakban részletesen bemutatjuk a jelenleg hatalyos és korabbi fejezetekben
részletesen bemutatott magyar levegétisztasag-védelmi szabalyozasban el6irt
hatarértékeket, 0sszevetésben a BAT-AEL elbiranyzott értékeivel. és javaslatot
teszlnk az egyes specifikus hatarértékek megallapitasara.

2.8.2.2.1.Klinkergyartasi technolégia hulladék eqylittéqetés nélkiil

Légszennyezd forrasok:

- P9 I. Nyers-kemence kémény
- P10 II. Nyers-kemence kémény
- P78 |. Szénelbkészitd portalanitas
- P42 Il. Szénelbkészitd portalanitas
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A levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott I€gszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarertékeirdl szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.3.1. pontja
alapjan a cementgyartasra (hulladék egyuttégetés nélkil) eljaras specifikus, illetve a
6. melléklet 2.1.1. pontja szerinti technoldgiai kibocsatasi hatarértékek vonatkoznak.

A 150 mg/m3 kibocsatasi hatarérték szilard anyagra 0,5 kg/h alatti tomegaram esetén
érvényes. Ha a tomegaram 0,5 kg/h vagy annal nagyobb, akkor a hatarérték 50 mg/m?3.

.Megjegyzeés: A technologiabadl kikerlul6 valamennyi légszennyezd anyag esetében a
kibocsatasi hatarértékek 10 tf% oxigéntartalmu, 273 K hémeérsékletld, 101,3 kPa
nyomasu szaraz veéggazra vonatkoznak.

57. tablazat
Léaszennvezd anva 4/2011. (1. 14.) VM BAT-AEL érték Javasolt hatarérték
9 y yag rendelet 7. melléklet [mg/Nm?] [mg/Nm?]
Kén-oxidok
(SO2-ban megadva) 400 <50-400 400
Nitrogén-oxidok AE0M.2)
(NOz-ban megadva) 800 200-450 450
Szén-monoxid 1500 1500
10 csoport (szilard anyag 5) 203)
<0,5 kg/h tdmegaram) 150 <10-20 20
10 csoport (szilard anyag 5) 203)
>0,5 kg/h tbmegaram) 50 <10-20 20
Ammonia (2D osztaly) 500%) <30-50¢ 50

()

@)

@)

4)

®)

Envi‘are

Az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolodo kibocsatasi szint tartomanyanak plafonértéke 500 mg/NmS3,
amennyiben a kiindulasi NOx-szint az elsédleges technikak alkalmazasa utan meghaladja az 1000
mg/Nm3-t.

A BAT-kévetkeztetések szerint: ,A meglévé kemencerendszer kialakitasa és a tuzel6anyag-keverék
tulajdonsagai, tobbek k6zott a hulladék- és a nyersanyag égethetésége (pl. kiildnleges cement vagy fehér
cementklinker) hatassal lehet arra, hogy az érték a tartomanyba eshet-e. 350 mg/Nm?3 alatti szintek SNCR
hasznalata esetén kedvez6 korilmények kdzott érheték el a kemencében. A kiindulasi szintt6l és a NHs-
kiszokéstdl fuggben.”

A BAT-kovetkeztetések szerint: "A kemencefltési folyamatok flistgazaibdl szarmazd porkibocsatas
esetében az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szint napi atlagértékben kifejezve <10-
20 mg/Nm3. Szévetbetétes szlir6k vagy Uj, illetve tovabbfejlesztett ESP- k hasznalata esetén az
alacsonyabb szint érhet6 el.”

A BAT-kovetkeztetések szerint: ” Az ammoniakiszokés a kezdeti NOx -szintt6l és a NOx -csOkkentés
hatékonysagatdl fiigg. A Lepol-kemencék és a hosszl forgokemencék esetében a szint még ennél is
magasabb lehet.”

A kibocsatasi hatarérték szilard anyagra 0,5 kg/h alatti tomegaram esetén érvényes. Ha a tomegaram 0,5
kg/h vagy annal nagyobb, akkor a hatarérték 50 mg/m3. Gazokra a hatarérték 5,0 kg/h tdomegaram felett
500 mg/m3.
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2.8.2.2.2.Klinkerqyartasi technologia hulladék eqyiittégetéssel

Légszennyezd forrasok:

- P9
- P10
- P78
- P42

A hulladékégetés

muiszaki

I. Nyers-kemence kémény
II. Nyers-kemence kémény
I. Szénelbkészitb portalanitas
Il. Szénelbkészitd portalanitas

kovetelményeirdl,

mikodési

feltételeir6l és a

hulladékégetés technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl szolé a 29/2014. (XI. 28.) FM
rendelet 4. melléklet 2. pontja alapjan a vonatkozé hatarértékek, a BAT-AEL értékek
€s a javasolt kibocsatasi hatarértékek az alabbiak (A kibocsatasi hatarértékeket 10 tf.
% oxigéntartalmu, fizikai normal allapotu fustgazra vonatkoztatva kell szamitani.):

58. tablazat
L ) 29/2014. (XI. 28) EM | - g7 AL értek | Javasolt hatarértek
égszennyez6 anyag rendelet 4. melléklet 3 3
2 tia [mg/Nm?] [mg/Nm?]
pontj

Osszes szilard anyag 30 <10-20 20
Szén-monoxid [630-08-0] - - 1500
HCI 10 <10 10
HF 1 <1 1
NOx 500 <200-450 450
Cd+Tl 0,05 <0,05 0,05
Hg 0,05 <0,05 0,05
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+ 0,5 <0,5 0,5
Ni+V
PCDD/F (dioxinok és 0,1 ng/Nm?3 <0,05-0,1M 0,1 ng/Nm3
furanok) ng/Nms3
SO2 504 <50-400? 400
TOC 10 <10©) 10
Ammonia (2D osztaly) 500 <30-50 50

(1) A BAT-kovetkeztetések szerint: ,A kemencefiitési folyamatok flistgazaibol szarmazé PCDD/F-kibocsatas
esetében az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolddd kibocsatasi szint a mintavételi idészak (6—8 6ra)
atlagértékében kifejezve <0,05-0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3”.

(2) A BAT-kovetkeztetések szerint: ,A tartomany figyelembe veszi a nyersanyagok kéntartalmat.”

(3) A BAT-kovetkeztetések szerint: ,A kemencef(itési folyamatok flistgazaibdl szarmazoé 6sszes szervesszén-
kibocsatas alacsony szinten tartédsa céljabol az elérheté legjobb technika (BAT) annak kikliszobdlése,
hogy a nyersanyag-betaplalasi utvonalon nagy mennyiségu illékony szerves vegylletet (VOC) tartalmazé
nyersanyag keruljén a kemencerendszerbe.

4) A kornyezetvédelmi hatdsag ettdl eltérd értéket allapithat meg.

Envi‘are
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2.8.2.2.3.Cementqgyartasi technolégia

Légszennyezd forrasok:

- P5 Nyersmalmi bunker kurtdje

- P7 Zsakos porsziré mérleg (hécserélo)

- P8 Homogenizald és tarolo silo kurtéje

- P13 II. Cementmalom kurt6

- P14 [ll. Cement-malom kurté

- P21 Mészké fogadd "D" allomas kurtdje

- P53 [ll. cementmalom szélosztalyozo portalanitd kurtd

- P60 Ny-i bunkersori portalanité karté
- P61 K-i bunkersori portalanité kurt
- P62 II. cementmalom szélosztalyozé portalanitd kart

- P68 1. cementsilé portalanité kurté
- P69 2. cementsilé portalanitoé kirtdé
- P70 3. cementsilo portalanité kurté
- P71 4. cementsilo portalanité kurtd
- P72 5. cementsil6 portalanité kurté
- P73 6. cementsilé portalanité kartdé
- P74 7. cementsilo portalanité kurté
- P75 8. cementsil6 portalanitéd kurté

- P76 Cementszalag ledobas portalanité kirtd
- P77 Klinkertarol6 portalanitd karté

A levegoéterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott Iégszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. melléklet alapjan
altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

59. tablazat
Lé " Hatarérték
égszennyezd anyag [mg/Nm?]

Kén-oxidok (kén-dioxid [7446-09-5] és kén- 500
trioxid [7446-11-9], SO2-ként
Nitrogén-oxidok (nitrogén-monoxid [10102-43-9], 500
nitrogén-dioxid [10102-44-0]), NO2-ként
Szén-monoxid [630-08-0] 500
10 csoport (szilard anyag) 150

Megjegyzés: A kibocsatasi hatarérték szilard anyagra 0,5 kg/h alatti tdmegaram esetén érvényes. Ha a tomegaram
0,5 kg/h vagy annal nagyobb, akkor a hatarérték 50 mg/m?3. Gazokra a hatarérték 5,0 kg/h témegaram felett 500
mg/m3. Fenti forrasoknal a tomegaram nem éri el a kiiszobértéket.

A (kemencefltési, -h(tési és a f6 6rlési folyamatoktdl eltérd) porral jaré miveletekbdl
szarmazo vonalmenti porkibocsatas esetén az elérhet6 legjobb technikakhoz
kapcsolddo kibocsatasi szint a mintavételi idészak (legalabb féloras helyszini mérés)
atlagértékében kifejezve <10 mg/Nm?3. Ezt a BAT 5) pontban ismertetett megoldassal
tervezik elérni. A fenti porkibocsatd kurtbkre vonatkozéan a BAT-AEL szinthez
kapcsolodd javasolt hatarérték 10 mg/Nm3.
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2.8.2.2.4.Csomaqolas technoldgia

Légszennyez0 forrasok:

- P15 Csomagolo épulet kurtdje D .
- P17 Csomagol6 épulet kurtdje D |I.
- P18 Csomagolo épulet kurtdje E 1.

- P63 E-i cementsild elevator portalanité kiirtd
- P64 D-i cementsil6 elevator portalanito kart
- P65 [ll. kdzuti kiado portalanitd kart

A leveg6terheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott I€gszennyezé pontforrasok
kibocsatasi hataréertékeirél szolo 4/2011. (. 14.) VM rendelet 6. melléklet alapjan
altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékek az alabbiak:

60. tablazat
, ) 412011. (1 14) | AT AE| 6rtek | Javasolt hatarérték
Légszennyez6 anyag VM rendelet 6. [mg/Nm?] [mg/Nm?]
melléklet 9 9
10 csoport (szilard anyag) 150 <10M 10

() A BAT-kovetkeztetések szerint: "A (kemencefiitési, -hiitési és a f6 6riési folyamatoktol eltérd) porral jaro
mveletekbél szarmazé vonalmenti porkibocsatas esetén az elérhet legjobb technikakhoz kapcsol6dé kibocsatasi
szint a mintavételi id6szak (legalabb féloras helyszini mérés) atlagértékében kifejezve <10 mg/Nm3.”

2.8.2.2.5.Flités technolbgia

Légszennyezd forrasok:

- P43 Furd6 kazan kéménye

- P44 Irodahaz kazan kéménye

- P45 Vizlagyito kazan kémeénye

- P46 Vizlagyitd Il. kazan kéménye

- P47 Garazs-furdé kazan kéménye

- P48 Garazs-furdé Il. kazan kéménye
- P49 Gépmihely kazan kéménye

- P50 Koézponti vezérld kazan kéménye

A 140 kWw és az ennél nagyobb, de 50 MWmu-nal kisebb névieges bemend
hételjesitményl  tlzel6berendezések légszennyezd anyagainak technoldgiai
kibocsatasi hatarértékeirél szélé 53/2017. (X. 18.) FM rendelet alapjan a
hatarértékeket az alabbiak szerint kell meghatarozni:

Valamennyi flitési célu tuzeléberendezésre vonatkozik a rendelet 2.§ 10. pontja:

»,10. I kategoriaju tiizel6berendezés: az a tuzel6berendezés, amelyet 2018.
december 20-ig Uzembe helyeztek ...”

EnVi dare 109 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

A pontforrasokhoz tartozé tuzel6berendezések foldgaz tuzelésliek és névleges
bemend hételjesitményuk kisebb, mint 1 MW, ezért a kibocsatasi hatarertékeket a
rendelet 1. melléklete hatarozza meg:

61. tablazat
Lé " Hatarérték
égszennyezo6 anyag [mg/Nm?]

Kén-dioxid és kén-trioxid 35
(SO2-ban kifejezve)
Nitrogén-oxidok 350
(NO2-ban kifejezve)
Szén-monoxid (CO) 100
Szilard (nem toxikus) por 5

A kibocsatasi hatarértékek 273,15 K hémérsékleti, 101,3 kPa nyomasu, szaraz, szilard
tlizelbanyagok esetében 6 tf%, folyékony vagy gazhalmazallapotu tiizel6anyagokkal miikdé,
motoroktdl és gazturbinaktdl eltéré tlizelbberendezések esetében 3 tf%.

A szocialis célu fltési technoldgiakhoz tartozd berendezésekre (kazanok) nem
vonatkoznak a cementgyartas BAT kovetkeztetései.

2.8.2.3. A kornyezeti levegd mindségére gyakorolt hatasok

2.8.2.3.1.A kbrnyezeti leveqd minéséqge a hatasteriileten

A HCM 1890 Zrt. cementgyar kornyezetében a levegébminéséget befolyasolo
szélviszonyokat a 2.2.5.1. fejezetben részletesen ismertettik. A légszennyezd
anyagok levegéminéségre gyakorolt hatasanak vizsgalatanal, a pont- és diffuz
forrasok kibocsatasait tekintve meghatarozoak a nitrogén-oxidok (mint NO2), illetve
szallépor (PM1o).

Ezek figyelembevételével a Kornyezetvédelmi Mérékozpont altal Uzemeltetett:
automata Mobil2 jelii 3521 Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz. (Bogancs u.
rekultivalt hulladéklerako tetején elhelyezett) méréallomas 2019.09.01. és 2020.09.01.
kozotti egy éves id6tartamra vonatkozo adatszolgaltatasa alapjan adjuk meg. A Mobil2
mérdallomas (méré gépkocsi) elhelyezkedése kdzvetlenll a cementgyar melletti
rekultivalt hulladékleraké tetején, kb. 30-35 m magassagban lényegesen pontosabb
meteorologiai és szélviszony adatokat szolgaltat akar a Martin telepen elhelyezett,
akar a Gorombolyre telepitett méréallomasok adatainal.

A kozvetett hatasterlilet megallapitasanal (szallitas) ugyanakkor a kozlekedés
légszennyezbanyag kibocsatasara jellemzébb M5 (Miskolc, Martin-kertvaros, Alfoldi
ut) és M6 (Miskolc, Gérombdly, Lavotta ut) mérdéallomasok 2019.01.01. és 2020.01.01.
éves id6tartamra vonatkozé adatait hasznaltuk a szamitasoknal.

A mért adatokat a 62. tablazatban, 63. tablazatban és 64. tablazatban ismertetjuk:
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e Station: Mobil2 Periodically: 01.09.2019 00:15-01.09.2020 00:00 Type: AVG 1 Hr. [15 Mins.]

62. tablazat: Mobil2 jelii mérdallomas (Miskolc, bogancs utca 0156/22 hrsz.)

NOy PMyo TEMP
ug/m?® ug/m? C°
Minimum 1,7 0 -7,4
MinDate 15.03.2020 12:00 30.09.2019 08:00 03.12.2019 09:00
Maximum 280 141,7 33,9
MaxDate 18.12.2019 20:00 08.01.2020 03:00 30.08.2020 16:00
Avg 20 23,2 11,7
Num 7515 8628 8685
Data[%] 85,6 98,2 98,9
STD 22,5 18,8 8,6

e Station: M5 Periodically: 01.01.2019 00:15-01.01.2020 00:00 Type: AVG 1 Hr. [15 Mins.]

63. tablazat: M5 jelii méréallomas (Miskolc, Martin-kertvaros, Alfoldi ut)

NOy PMyo TEMP
ug/m?® ug/m? C°
Minimum 0 1,3 -10,9
MinDate 16.11.2019 22:00 03.10.2019 07:00 07.01.2019 08:00
Maximum 660,4 198,5 344
MaxDate 19.11.2019 17:00 13.02.2019 19:00 12.08.2019 16:00
Avg 32,4 32,1 12,1
Num 8618 8681 8759
Data[%] 98,4 99,1 100
STD 43,7 25,8 9,1

M5 01/01/2019 00:15 - 01/01/2020 00:00 Calm: 27.80% Calm Wind Avg Speed: 0.02(m/s) ‘

NNW,

NW .

WNW -

WSW -

SW°

SSW” ;
s

.NE

-ENE

~ESE

“SE

'SSE

45 B3 0111 5

% lcon Classes (m/s) 21 B3 1.1-2.2

| B 3344 O@EEA4-56 05667

OEm67-7.8 07889 0@EE8S-100 0[]>100
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23. dbra: M5 jelli mérdallomas: szélrézsa
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Szélirany: E, (180°)

e Station: M6 Periodically: 01.01.2019 00:15-01.01.2020 00:00 Type: AVG 1 Hr. [15 Mins.]

64. tablazat: M6 jeli mérdallomas (Miskolc, G6rombaol

atlagos szélsebesség: 1,0 m/s

STE: 0,202

, Lavotta ut)

NO« PMy, TEMP
ug/m? ug/m? (%%
Minimum 0,8 0 -9,7
MinDate 23.02.2019 04:00 | 22.02.2019 12:00 07.01.2019 08:00
Maximum 269,1 190,5 35,6
MaxDate 26.11.2019 17:00 12.01.2019 02:00 12.08.2019 16:00
Avg 25,7 25,5 12,2
Num 5174 8692 8751
Data[%] 59,1 99,2 99,9
STD 254 22,9 9,2
M6 01/01/2019 00:15 - 01/01/2020 00:00 Calm: 11.91% Calm Wind Avg Speed: 0.06(m/s) !
NNW © %0 NNE
25
NW . . .NE
WNW . & - ENE
10
Lo
) Ty i Mx\?
W : [‘ ui}" -E
WSW - “ESE
SW* “SE
Ssw 3 "SSE
S
% lcon Classes{m/s) 26 @@ 11-22 1EE3344 05667 (W 7889 0 898-100 0 []=>100
57 B3 04-11 4 B 2233 O@EEA44-56 0 @EE67-78
24. abra: M6 jelii méroallomas: szélrozsa
Szélirany: NY, (45°) atlagos szélsebesség: 1,0 m/s  STE: 0,185

65. tablazat

Atlagkoncentracié [pug/m?]

Hatarérték [ug/m3]

Envi‘are

Légyszennyez6 anyag oras, 24 6ras | éves
nitrogén-oxidok (mint NO2) | 20,0 32,4 25,7 200 40
szallépor PM1o 23,2 32,1 25,5 50 40
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2.8.2.4. A légszennyezo forrasok

A létesitmény légszennyezd forrasait a 16. szamu mellékleten mutatjuk be.

A légszennyezd forrasok adatait, légszennyezéanyag kibocsajtasait, az Uzemeltetd
adatszolgaltatasa alapjan (a Borsod-Abauj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi Fbosztalynak benyujtott 2018. évi — a Mészhidrat uzem — LM
bevallasok (a Mészhidrat Uzem 2019-ben nem Uzemelt), illetve korabbi hatésagi
mérések alapjan ismertetjlk (lasd: 23. szamu melléklet).

Az égetett mész gyartdas megszint. Az égetett meszet el6allito MAERZ kemence
engedélyét visszavontak, ezért az égetett mész elballitas technolégiahoz tartozo P1
(MAERZ kemence portalanité kurtd); P2 (Mészkiadd kurtd); P3 (Mészkihordas
portalanité kurt); P4 (Mészosztalyoz6 portalanitd); P5 (Mész tarolo filter kirtdje)
pontforrasokkal, valamint a D1 (aproké szalag) és D2 (atontd épulet) fellleti diffuz
forrasokkal nem szamoltunk.

A Mészhidrat Uzemhez tartozé P13 (Mészsiloé portalanito 11.); P14 (Vasuti hidrattoltd)
2018-ban nem Uzemeltek, ezért ezeket sem vettik figyelembe a szamitasoknal.

2.8.2.4.1.Légszennyezb pontforrasok adatai

A pontforrasok paramétereit (magassag, atmérd, tomegaram, kilép6 hémérséklet) a
68. tablazatban részletezzuk.

Az Gzemeltet6 tervezi a ,Il. Nyers-kemence” (P10 lIégszennyez6 pontforras) mellett az
.. Nyers-kemence” (P09 légszennyezd pontforras) atépitését a Il. kemencével
azonos miiszaki megoldasokkal (széntlizelés, zsakos porsz(ird, hulladékfeladas
stb.), illetve az I. kemence kiszolgalasara uj szénmalom és szarité rendszer kerul
kiépitésre, aj P78 jelii ,|. Szénelbkészité portalanitas” pontforras létesiil. A
szamitasokhoz a légszennyez6anyag kibocsatasi értékeit a Il. kemencével, illetve a
. Szénelbkészitd portalanitas” azonos paraméterekkel vettik figyelembe (lasd: 66.
tablazat, pirossal).

A légszennyezbanyagok terjedésvizsgalatanal (transzmissziés modellvizsgalatok)
figyelembe vettiik a mészhidrat gyartas pontforrasait is (Iasd:66. tablazat, kékkel).

66. tablazat
EOV . Kiléos kéze Kilép6 komponensek
. koordinata Magassag | Atmérd P 9 koncentraciéja [mg/m?]

Jele | Megnevezése im] Im] Bmegaram | hém

X Y [m3lh] [C°] Nox Soz (o0) PMw
P05 | e 780401 | 303799 40 1 27200 20 - - - 24,00
PO7 | Zpiesposzird | 780422 | 303880 30 0,78 9600 30 - - R 6,50
P08 gigggﬁgiﬁgfgg 780381 | 303874 88 1,3 28700 40 - i . 0,60
PO | pverskemence | 780410 | 303882 90 4,0 188600 105 | 420,00 | 18,50 | 950,00 | 5,60
P10 | i Nverstemence | 780432 | 303873 90 4,0 188600 105 | 420,00 | 18,50 | 950,00 | 5,60
P13 | jSementmalom | 780500 | 304335 45 1,04 25300 75 050 | - 18,00 | 1,20
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ooy | he oo | Kiléps kizeg KilépS komponensek

Jele | Megnevezése oordinata Mac_:E:ls]sag At[r:ln?ro e N hera koncentracidja [mg/m°]
S v min] | ¢ | NOx | S0, | cO | PMy
P14 | . Cementmalom 780618 | 304327 45 1,04 25200 95 072 | - 21,00 | 25
P15 | cseradold Ptlet | 780434 | 304369 36 0,90 15900 20 - - - 18,60
P17 | (Se9oR¢PUet | 780440 | 304383 36 0,90 15200 20 - - - 13,80
P18 | seradold Piet | 780454 | 304419 36 0,90 14900 30 - - - 1,60
P21 | [eriolossco ™" | 780134 | 303904 21 0,60 17500 15 - - - 18,60
P78 | | orneac™® | 780416 | 303912 36 1 12400 85 | 320,00 | 25,00 | 250,00 | 25,10
P42 | | Seoneltnesr® | 780404 | 303922 36 1 12400 85 | 320,00 | 25,00 | 250,00 | 25,10
P43 | |0 Kean 780329 | 304300 9 0,18 150 135 | 82,00 | - 13,00 -
P44 | pooeieriezan | 780330 | 304248 9 0,18 130 135 | 102,50 | - 2,50 -
P45 | (zegviolezn | 780284 | 304234 8 0,18 60 170 | 110,00 | - 2,50 -
P46 | ey ol 780282 | 304229 8 0,18 60 170 | 106,00 | - 16,00 -
P47 | orees i . | 780189 | 303790 14 0,18 90 115 | 105,00 | - 7,00 -
P48 | o e | 780186 | 303782 14 0,18 130 140 | 102,50 | - 2,50 -
P49 | Seerinelvkezén | 780307 | 303758 14 0,18 250 125 | 9500 | - 3,00 -
P50 | [ozboniverere | 780504 | 303841 16 0,20 90 70 | 9050 | - 8,00 -
P53 | & e s | 780625 | 304343 45 0,60 11400 60 - - - 7.40
P60 | L s | 780575 | 304308 40 0,74 16000 35 - - - 3,30
P61 | o oo | 780807 | 304295 40 0,74 16150 20 - - - 5,20
P62 | | gorenieleh s | 780606 | 304350 45 0,60 10300 70 - - - 6,70
P63 Ehériaetff poriianits | 780416 | 304418 7 0,40 3900 55 | - - - 2,30
P64 %}E@fgéﬂﬁanm 780408 | 304396 7 0,40 3500 30 - - - 8,10
P65 | O ioaniorns | 780435 | 304391 18 0,29 2000 35 - - - 7.30
P68 | I s | 780431 | 304438 39 0,30 2030 75 - - - 1,80
P69 | o o skrs | 780427 | 304430 39 0,30 2300 80 - - - 1,60
P70 | e s | 780423 | 304420 39 0,30 2300 75 - - - 0,80
P71 | oo lars | 780421 | 304413 39 0,30 1800 75 - - - 5,10
P72 | e Sons | 780415 | 304397 39 0,30 3600 70 - - - 17,20
P73 | o s | 780412 | 304391 39 0,30 1800 70 - - - 6,30
P74 | L ks | 780406 | 304378 39 0,30 1760 85 - - - 1,50
P75 | o slrs | 780403 | 304370 39 0,30 3600 70 - - - | 2040
P76 E;rgggsts::rltaa?anité 780418 | 304407 43 0,30 5200 a0 | - - - 3,00
PT7 | Mormiorins | 780490 | 304018 18 0,30 570 80 - - - 15,60
P6 coramniar, | 780329 | 304126 21 0,32 5180 23 - - - 7.4
P7 Fidrlorpor | 780348 | 304132 36 0,50 3050 71 - - - 1,8
P8 | | | 780341 | 304134 21 0,24 4080 50 - - - 1,1
P9 | | eenece | 780343 | 304141 21 0,24 3280 50 - - - 1,9
P10 s 780327 | 304132 21 0,16 1840 28 - - - 9,4
P11 Kozati hidrattolts | 780329 | 304135 21 0,33 3340 30 - - - 5,1
P12 | Hidratcsomagols | 780353 | 304153 21 0,32 6200 38 - - - 5,1

A port (szilard PM1) kibocsato

porlevalasztéval.
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A 66. tablazat adataibdl lathatd, hogy a HCM 1890 Zrt. miskolci (hejécsabai) gyara
pontforrasainak légszennyez6 hatasa szempontjabdl meghatarozok:

e P09 I Nyers-kemence filter
e P10 Il. Nyers-kemence filter
e P78 1. Szénelbkészitb portalanitas
e P42 Il. Szénelbkészitd portalanitas

A Kklinkergyartashoz (a cement kereslethez igazodva) két — azonos muszaki
paraméterekkel rendelkezé — forgd klinkerégeté kemencét, illetve a hozza tartozo
technologiat egyutt is terveznek Gzemeltetni (I. és Il. Nyers-kemence).

Jelen egységes kornyezethasznalati engedély felllvizsgalati dokumentacioban, ezért
a pontforrasok Iégszennyez6anyag kibocsatasanak hatasterllet szamitasanal, illetve
a terjedésvizsgalatoknal (transzmisszid), az egyéb technologidkhoz tartozé
pontforrasok kibocsatasai mellett, a hulladékok egyuttégetését is végzd I. és Il. Nyers-
kemence filteréhez tartozé P09 és P10 jelli pontforrasok emisszidjat vettiik figyelembe.

A szamitasokat ugy vegeztuk el, hogy mészhidrat gyartas technologiahoz tartozo

légszennyez6 forrasok 2018 éves kibocsatasi adatait, az LM bevallas alapjan, a
(koncentracio ertékeket Uzemi allapotra atszamitva) is hozzaadtuk az emisszidéhoz.

2.8.2.4.2.Diffuz légszennyezd forrasok

A diffuz Iégszennyez6 forrasok elhelyezkedését a 4. szamu mellékletben abrazoltuk.

A 67. tablazatban a diffuz légszennyezd forrasok relativ magassagat a kornyezé
terepszinthez viszonyitva vettuk fel (pl. a klinkertarol6 épulet atlagos magassaga 8 m).

A diffuz légszennyez6 forrasokat — fellletikkel megegyez6 méretli — szabalyos
alakzatokkal helyettesitettiik.

A légszennyezdanyagok terjedésvizsgalatanal nem vettik figyelembe (a 2.8.2.4.
fejezet bevezetdjében leirtak alapjan) az égetett mész elballitasi technolégiahoz
tartozé diffuz forrasokat (D1; D2), csak a mészhidrat gyartas diffuz légszennyez6
forrasait (lasd: 67. tablazat).

67. tablazat: Diffuz légszennyez6 forrasok adatai

Azonosité l.VIe’gneve'zés Magassag[Relativ magassag|Feliilet Idéft'ar’tam|
diffuz forrasok [mBf] [m] [m?] | [U6/év]
D2 kemence kdrnyezete 115 0,5 200 45
D3 szabadtéri klinkertarolo 116 0,3 200 70
D5 klinkertarold 116 8 1.500 20
D6 cementmalom toldaléképulet 116 36 350 120
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A diffuz fellleti forrasok kibocsatasait (intenzitas [mg/s]) a korabbi éves LM bejelent6
lapok adatai (,mUkodoé felllet”, Gzemidd) alapjan szamitottuk.

2.8.2.5. A légszennyezd forrasok altal kibocsatott emisszio, levegéminoéségre
gyakorolt hatasanak bemutatasa

A vizsgalt légszennyez6 forrasok hatasteriletének szamitasaval a dokumentacid
2.8.3. fejezetében részletesen foglalkozunk.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjanak szamitasanal az MSZ 21459/1-5
szabvanyok el6irasait vettlk figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést az AirCalc 5.1.1. Levegbs hatasteriilet szamito
szoftverével végeztuk el.

A légszennyez6 forrasok altal kibocsatott emisszio, levegébminéségre gyakorolt
hatasanak bemutatasanal a cementgyartasi technolégia mellett figyelembe
vettiik a mészhidrat gyartas technologiajanak légszennyezé forrasait is.

A légszennyezeést okozd pont- és diffuz forrasokat a dokumentacio 2.8.2.4. fejezetében
részletesen ismertettuk.

Osszegezve:
nitrogén-oxidok (mint NO2) kibocsato forrasok:

14 db pontforras cementgyartas technologia
szalloport (szilard PM1o) kibocsaté forrasok:

30 db pontforras cementgyartas (+7 db mészhidrat gyartas)
4 db diffaz forras cementgyartas

A HCM 1890 Zrt. légszennyezb forrasokra vonatkoz6 adatszolgaltatasat a 23.
mellékletben csatoljuk.

2.8.2.5.1.A 14 db pontforras nitrogén-oxidok (mint NQO») kibocsatasanak
leveqgéminéséqre gyakorolt hatasa

A nitrogén-oxidok (mint NO2) kibocsatas 1 oérara atlagolt transzmisszidja a Mobil2
(Miskolc, Bogancs utca) monitor allomas adatai alapjan:

A 24. szamu mellékleten, térképen abrazoltuk a NOx légszennyezd anyag 1 6rara
atlagolt terjedését a Mobil2 jeli monitor allomas adatai alapjan.
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A transzmisszio k6zéppontja: EOV: X=780378 ; Y=304031
Az abrazolt koncentracio tartomany: 10 - 100 [ug/m?3]
A szamitott max. koncentracié 6sszegezve: 103,5 [ug/m3]
Megaéllapitasok:

a mellékleten megallapithatd, hogy a NOx transzmissziét egymas kozelében

elhelyezked6 négy pontforras (P09 és P10 I. és Il. Nyers-kemence filter, és P78

€s P42 |. és Il. Szénelbkészitd portalanitas) emisszidja hatarozza meg (kettds

,horpadt” ellipszis) és a terjedés iranya, az uralkodd EEK-i széliranynak

megfeleld, DDK elszallitédasi irany,

e aszamitott max. koncentracio a transzmisszié kozéppontjatdél DDK-i iranyban ~
970 m tavolsagban alakul ki, védendé létesitmények (bevasarldé kdzpont, és
egyéb aruhazak) felett.

e az abrazolt max. koncentracid 100 pg/m? (az o6ras hatarérték 50%-a), a
transzmisszié k6zéppontjatél ~ 856 m — 1092 m tavolsagban alakul ki DDK-i
iranyban, egy keskeny, elnyujtott ~ 236 m hosszu és ~ 70 m szélességu
ellipszis mentén,

e afelhigulassal, az abrazolt legkisebb koncentracié 10 ug/ms3 (az oras hatarérték

5%-a), a transzmisszié kozéppontjatdl ~ 173 m — 5136 m tavolsagban alakul ki

DDK-i iranyban, egy keskeny, elnyujtott ~ 4966 m hosszusagu és ~ 1060 m

szélességu ellipszis mentén. DDK-i iranyban eléri a 3. szamu féut és Kistokaj

kozott elhelyezkedd ipari, kereskedelmi létesitményeket.

Megjegyzés:

A jogszabalyi el6irasok alapjan (4/2011. (I. 14.) VM rendelet), a pontforrasok
légszennyezbanyag kibocsatasanal a nitrogén-oxidok (mint NO2) NOx adatot mérik,
a kibocsatasi hatarértékek is erre a légszennyez6 anyagra vannak megadva.
Emissziomérési tapasztalatok alapjan a nitrogén-dioxid NO2 koncentracid, a
nitrogén-oxidok (mint NO2) NOx koncentraciénak mindéssze 5 — 15 %-a.

A moddositott 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint a helyhez kotott
pontforras hatasterulete:

a) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb

valamint a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben a légszennyezettség egészséglgyi
hatarértékeinél a nitrogén-dioxid NO2 szerepel, (Uj kibocsatascsdkkentd intézkedési
terv készitésénél a nitrogén-dioxid hatarértéket kell figyelembe venni.) megjegyzéssel,
melynek 1 orara atlagolt hatarértéke: 100 ug/m?.

A nitrogén-oxidok (mint NOz) NOx hatdrérték (60 perces): 200 ug/m?3, a rendelet
2. szamu mellékletében (123a) ,Tervezési iranyértékek” megjegyzéssel.
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Fentiek alapjan belathato, hogy a nitrogén-oxidok (mint NO2) NOx emisszié
alapjan szamitott légszennyezéanyaqg hatasteriilet, illetve a terjedésvizsgalat
eredményei lényegesen kedvezétlenebb eredményeket szolgaltatnak, mintha a
szamitasokat nitrogén-dioxid NO:2 léegszennyezé anyag emisszioval végeztiik
volna el (NO2 emissziomérési adat nem all rendelkezésre).

A nitrogén-oxidok (mint NO>) kibocsatas 1 évre atlagolt transzmissziéja Mobil2 jelii
monitor allomas adatai alapjan:

A 25. szamu melléklet mutatja be a nitrogén-oxidok (mint NO2) 1 évre atlagolt
transzmissziojat a Mobil2 (Miskolc, Bogancs utca) monitor allomas adatai alapjan.

A transzmisszio kdzéppontja: EOV: X=780378 ; Y=304031
Az abrazolt koncentracio tartomany: 1-9 [ug/m?]
A szamitott max. koncentracié 6sszegezve: ~10 [ug/m3]
Megallapitasok:

e a mellékleten jol kirajzolodik a térségre jellemzé EENY-i uralkodé széliranynak
megfeleld, a viszonylag nagyszamu pontforras miatt (egyedi pontforrashoz
képest szokatlan) kissé szogletes, majdnem kor alaku terjedési kép,

e lathato, hogy az abrazolt maximalis koncentracié 9 ug/m3 (az éves hatarérték ~
23%-a) a kozépponttol ~ 232 m tavolsagban, egy 173 m x 955 m-es
négyszogbe foglalhatd terllet felett alakul ki, kiterjedése nem hagyja el a
cementgyar teruletét,

e a cementgyar terliletét elhagyd max. koncentracioju gorbe: 6 ng/m? (az éves
hatarérték ~ 15 %-a),

e az abrazolt legkisebb 1 pug/m® koncentracié elhanyagolhaté a megengedett
éves hatarértékhez (40 ug/m3) viszonyitva.

2.8.2.5.2.A 37 db pontforras és 4 db diffuz feliileti forras szallépor (PM1o)
emissziojanak leveqémindséqre gyakorolt hatasa

A szallépor (PM1o) kibocsatas 24 o6rara atlagolt transzmisszidoja a Mobil2 Miskolc
Bogancs utca monitor allomas adatai alapjan:

A 26. szamu mellékletben térképen abrazoltuk a szallépor (PM1o) Iégszennyez6 anyag
24 orara atlagolt terjedesét a Mobil2 Miskolc Bogancs utca monitor allomas adatai
alapjan.

A transzmisszi6 kozéppontja: EOV: X=780467 ; Y=304170
Az abrazolt koncentracié tartomany: 5-70 [ug/m3]
A szamitott max. koncentracio: ~72,6 [ug/m?]
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Megqallapitasok:

e a PMio transzmissziot abrazold térkép mellékleten lathatd, hogy a 37 db
pontforras és 4 db diffuz forras 24 odrara atlagolt terjedési képén a két
meghatarozé emissziéval rendelkezé P09 és P10 jell pontforrasok és a négy
diffuz forras, négy kulonallo terjedési csovat alkot,

e a szamitott max. koncentracio a P07 és P10 jelt pontforrasok kézelében alakul
ki,

e az abrazolt max. koncentracio 70 pug/m?3, a 24 éras hatarérték (50 ug/m3) 140%-
a, nagyjabol a P07 és P10 jellG pontforrasok kozelében kb. 2 m x 1,3 m-es
négyszogbe foglalhaté és nem hagyja el a cementgyar tertletét,

e acementgyar teriletét elhagyd max. koncentracioju gorbe: 5 pg/m?® (a 24 o6ras
hatarérték 10%-a),

e a felhigulassal abrazolt legkisebb koncentracio 5 pug/m3 (a 24 éras hatarérték
10%-a) szétterllve, nagyrészt a cementgyar felett, DDK-i iranyba négy, 230 m
X445 m; 261 m x 153 m; 156 m x 70 m és 64 m x 73 m — es négyszogekbe
foglalhatd gorbe mentén alakul ki. Ezek kozll ketté a cementgyar DK-i oldalan
telepitett véderd6 felett kitlepszik, egy pedig érinti a Bogancs utca elején DK
iranyban, kozvetlenul az utca mellett épult ipari Iétesitményt.

A szallépor (PM1o) kibocsatas 1 évre atlagolt transzmisszidja Mobil2 Miskolc
Bogancs utca monitor allomas adatai alapjan:

A 27. szamu melléklet bemutatja a szallopor (PM1o0) 1 évre atlagolt transzmisszidjat
az Mobil2 Miskolc Bogancs utca monitor allomas adatai alapjan.

A transzmisszio k6zéppontja: EOV: X=780467 ; Y=304170
Az abrazolt koncentracié tartomany: 0,5 - 1,4 [ug/m3]
A szamitott max. koncentracio: ~1,5 [ug/m?3]
Megallapitasok:

e a szamitott max. koncentracio a két meghatarozé emisszioval rendelkezé P09
és P10 jell pontforrasoktdl és a négy diffuz fellleti forrastél DDK-i iranyba alakul
ki,

e az abrazolt max. koncentracio 1,4 ug/m?® az éves hatarérték (40 ug/m?3) 3,5%-a,
elhagyja a cementgyar teruletét és a cementgyar DK-i oldalan telepitett véderdd
felett killepszik,

e az abrazolt legkisebb 0,5 — 0,6 pg/m3 koncentracioju értéktartomany
elhanyagolhaté a megengedett éves hatarértékhez (40 pg/m3) viszonyitva,
minddssze ~1,3 — 1,5%-a (kiterjedése: ~ 1463 m x 1077 m).
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2.8.2.5.3.0sszefoglalas

e Transzmisszid szamitasokkal igazoltuk, hogy a I|étesitményben folytatott
tevékenység soran, valamint az alternativ tuzelbanyagként hasznosithaté
hulladékok egyuttégetéseénél a légszennyez6 forrasok altal kibocsatott, a terulet
levegbminéségét meghatarozé légszennyezd anyagok (NO2, PMs1o), nem
jelentenek kornyezeti kockazatot az érintett hatasteruleten, illetve a
terjedésszamitassal meghatarozott koncentracio értéekek a jogszabalyban
el6irt egészségligyi hatarértékek alatt maradnak.

e |gazoltuk, a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 7.§ (1) c) szerint:

hogy a Ilégszennyezé6 pontforrasok és diffuz feliileti forrasok
hatasteriiletéen a helyi mérésekkel megallapitott alap levegoéterheltség a
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasaval egyiitt sem haladja meg az
éves légszennyezettségi hatarerteket.

e A létesitmény teruleti elhelyezkedése, a kornyezé telepulésektdl, védendd
létesitményekt6l valé tavolsaga, a szennyez6 anyagok kibocsatasanak
mérseklésére, a szennyezés megel6zésére tett intézkedések alapjan
megallapithatdé, hogy megfeleléen megvalasztott Uzemallapot mellett, a
kozvetlen hatasterlleten egészségiigyi hatarértek tullépés - egyik
légszennyezd anyag tekintetében - sem fog bekdévetkezni.

2.8.3. A tevékenység légszennyez6 hatasanak hatasteriiletei

2.8.3.1. A tevékenység Ilégszennyezd hatasanak meghatarozasanal, a
hatasteriiletek megallapitasanal alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok,
leveqokornyezeti adatok

Fontosabb levegb6kérnyezeti jogszabalyok:

o tobbszor médositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet ,a levegd védelmérsl”

o tobbszor modositott 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet ,a hulladékok égetésének
miszaki kovetelményeirél, mikodési feltételeir6l és a hulladékégetés
technoldgiai kibocsatasi hatarértékeirdl”

o tobbszoér modositott 4/2011. (I. 14.) VM rendelet ,a levegbterheltségi szint
hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezb pontforrasok kibocsatasi
hatarértékeirdl

o tObbszér moddositott 4/2002 (X. 7.) KvWM rend. ,a légszennyezettségi
agglomeraciok és zonak kijelolésérél”

o tObbszér mddositott 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rend. ,a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol”
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A 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklete ,A hatasteriilet
meghatarozasa a kérnyezeti hatastanulmany készitésekor” szerint:

Il. 2. A kbzvetlen hatasok terliletei azok ahol:

a) a kibocsatas még észlelhet6 és feltehetben valtozast okoz az érintett kornyezeti
elem allapotaban,

b) a kornyezet kozvetlen igénybevételét tervezik.

E tertiletek kéziil meg kell nevezni azokat, ahonnan a kibocsatas vagy igénybevétel
altal kivaltott hatasfolyamat mas kbrnyezeti elemen keresztiil feltételezhetéen
tovabbterjedhet.

A tobbszor mdédositott 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

2.§ 12c. szerint:

12c. helyhez kotott diffuz forras hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras korul
lehatarolhatd azon legnagyobb terulet, ahol a diffuz forras altal maximalis
kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 Uzemallapot mellett kibocsatott -
muszaki becsléssel meghatarozhato6 - Iégszennyez6 anyag terjedése kdvetkeztében a
légszennyez6 diffuz forras kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkori meteoroldgiai
jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

illetve

14. helyhez kétott pontforras hatasterilete: a vizsgalt pontforras korul lehatarolhato
azon legnagyobb terulet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé
pontforras kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzdk
mellett, a fUstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkdzeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoéras (PMio esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-anal
nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20 %-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;

2.§ 13. szerint:
13. helyhez kotott Iégszennyezd forras: levegbterhelést okozé vonalforras, valamint az
a levegébterhelést okozé pont-, vagy diffuz forras, amely mikddése kdzben helyét nem

valtoztatja meg;

A szamitasi eredmények abrazolasara alkalmazott diagramokon az a), b) és c)
feltételek szerinti koncentraciokat jeldltik be.
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A fentiek értelmében kbézvetlen hatasteriileten a létesitmény miikddése soran, a
telephelyen végzett tevékenységek szennyezbanyag kibocsatasa altal az egyes
kornyezeti elemekre meghatarozhato hatasteruletet kell érteni, beleértve az esetleg
bekovetkezd havaria helyzeteket is.

Tapasztalat szerint a kozvetlen hatasok teriilete megegyezik a tevékenység
levegébterhelésével, illetve zajkibocsatasaval kapcsolatban  lehatarolt
hatasteriilettel (tavolabb a szennyez6anyag koncentracié mar nem okoz érzékelhetd
valtozast). A vizhez, foldhéz, élévilaghoz kapcsolodd kdzvetlen hatasterlletek
altalaban ezen belul maradnak.

A kibocsatott Iégszennyezb6-anyagokra vonatkozo hatarértékeket a 4/2011. (1. 14.) VM
rendelet ,a levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” 1. és 2 szamu melléklete szerint a 68.
tablazatban foglaltuk 6ssze.

68. tablazat
Hatarérték | Hatarérték | Hatarérték
Légszennyezé anyag [ug/m?] [ug/m?] [ug/m?3]
oras 24 oras éves
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 200 150 -
Kén-dioxid 250 125 50
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000
Szallé por (PM1o) - 50 40

2.8.3.2. A légszennyezo6 anyaqok terjedését befolyasolo tényezok (meteorologiai

adatok)

A szennyezbanyagok transzmisszidjat a vizsgalt térség (hatastertlet) meteoroldgiai
viszonyai, elsésorban az uralkod6 szélirany befolyasolja, hiszen értelemszerien
megszabja a szennyez§ anyagok terjedéseének iranyat. Ugyanakkor a szélsebesség
nagysagatol is fugg, hogy kibocsatott szennyezéanyagok a forrastél mekkora
tavolsagra jutnak el.

A telephely térségére jellemzé meteorologiai adatokat a Kornyezetvédelmi
Meérbkozpont altal Uzemeltetett automata Mobil2 jeli 3521 Miskolc, Bogancs utca
0156/22 hrsz. (Bogancs u. rekultivalt hulladéklerako tetején elhelyezett) méréallomas
2019.09.01. és 2020.09.01. kozotti egy éves idoétartamra vonatkozo adatszolgaltatasa
alapjan adjuk meg. A Mobil2 mérballomas (mérd gépkocsi) elhelyezkedése
kozvetlenul a cementgyar melletti rekultivalt hulladéklerako tetején, kb. 30-35 m
magassagban lényegesen pontosabb meteoroldgiai adatokat szolgaltat akar a Martin
telepen elhelyezett, akar a Gorombdlyre telepitett méréallomasok adatainal.

Az adatokat a 2.2.5. fejezetben részletesen bemutattuk.
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Szélsebesség eloszlast a Kornyezetvédelmi Méré6kézpont:
— Mobil2 jelt Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz.
automata méréallomas (2019.09.01. - 2020.09.01.) adatai alapjan vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati szamitasokat (modellezés), a Miskolc, Bogancs utca 0156/22
hrsz.-on mért Iégszennyezettségi és meteorologiai adatokkal végeztuk el.

2.8.3.3. A kornyezeti levegd mindsége, a vizsqgalt légszennyezo forrasok
hatasteriletén

Miskolc ,a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl” szolo tobbszor
modositott 4/2002. (X. 7.) KvwWM rendelet szerint a ,8. Sajé volgye” — a
terjedésvizsgalat szempontjabdl jelen esetben meghatarozo légszennyez6 anyagokra
— a nitrogén-dioxid és a porszennyezettség vonatkozasaban a ,C” és ,B”
zbnacsoportba tartozik (lasd: 69. tablazat).

69. tablazat
Zonacsoport a szennyez6 anyagok | kén- nitrogén | szén- szilard |benzol
szerint dioxid |-dioxid |monoxid |(PM+o)
8. Sajo volgye F C D B E

ahol a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. melléklete szerint:

B csoport: azon terulet, ahol a levegébterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegdbterheltségi szintre
vonatkozo hatarértéket és a tlréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1.
pontjaban foglalt tdblazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén
a ceélérteket meghaladja. Ha valamely légszennyezd anyagra
tiréshatar nincs megallapitva, de a terlleten e légszennyezd
anyag tekintetében a levegbterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt
tablazat 3-6. soraban szereplé anyagok esetén a célértéket, a
tertletet ebbe a csoportba kell sorolni.

C csoport: azon terllet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a levegdbterheltségi szintre
vonatkozo hatarérték és a tiréshatar k6zott van

D csoport: azon terllet, ahol a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels6 vizsgalati kiiszdb és a
légszennyezettségi hatarérték kozott van.

E csoport: azon terllet, ahol a Ilégszennyezettség egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a fels§ és az als6 vizsgalati
klszodb kdzott van.
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F csoport:  azon terllet, ahol a Iégszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

A kornyezeti levegé min6ségére gyakorolt hatasok vizsgalatanal, a légszennyezd
anyagok terjedésével kialakuld immisszios allapotot, a szennyez6 anyagok terjedését
befolyasolod tényezék, illetve az alapallapot hatarozza meg.

A gaznemii és szilard légszennyezé anyagok tekintetében a vizsgalt terlletre
jellemz6 immisszios alapallapotot a Kornyezetvédelmi Mérékozpont Mobil2 jell
Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz.-on elhelyezett automata méréallomas
2019.09.01. — 2020.09.01. egy eves id6tartamu mérési adatai alapjan vettuk
figyelembe (lasd: 2.8.2.3.1 fejezet), illetve a 28. szamu mellékletben csatoltuk.

A HCM 1890 Zrt. altal Uzemeltetett pont- és fellleti (diffuz) forrasok emissziéjanak
hatasterllet szamitasanal, csak az egészségugyi hatarértékek szempontjabol
legkedvezdbtlenebb: nitrogén-oxidok (mint NO2), valamint szallopor (PM+1o)
légszennyez6 anyagok transzmissziojat vizsgaltuk.

2.8.34. A légszennyez6 forrasok emisszidjanak terjedése, kozvetlen
hatasteruletek

A szamitasoknal a kozvetlen hatasterlletet 16 széliranyra, minden esetben - az
eredmeénytél flggd - legszigorubb feltétel szerint allapitottuk meg.

A vizsgalatok soran, a korabbi fejezetekben ismertetett alapadatok felhasznalasaval
szamitottuk — a tdbbszér modositott tdbbszér maédositott 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet 2.§ 12c. és 2.§ 14. el6irdsa szerint — a légszennyez6 anyagok [szall6por
(PM10) és nitrogén-oxidok (mint NO2] a NOx 1 6ras atlagolasi idejd, illetve a szallépor
(PM+10) esetében 24 éras atlagolasi idejl koncentracioit a fustfaklya tengelyében.

A légszennyez6 anyagok transzmissziojanak szamitasanal az MSZ 21459/1-5
szabvanyok el6irasait vettik figyelembe.

A terjedésvizsgalati modellezést az AirCalc 5.1.1. Levegds hatasteriilet szamito
szoftverével végeztik el.

Envi‘are 124 2020. november



HCM 1890 Cet_w_*:eptgyz’:irta'_si tevékeny’se:g
lemelkede; feliilvizsgalati dokumentacio

2.8.3.4.1.A légszennyezb forrasok nitrogén-oxidok (mint NQO,) kibocsatasanak
kbzvetlen hatastertilete

A modellezésnél — mivel valamennyi l|égszennyez6 pontforrasnal a vizsgalt
légszennyez6 anyag komponens azonos — a nitrogén-dioxid NO2 kibocsatas
hatasteruletét, illetve a Iégszennyez6 anyag 1 Orara atlagolt terjedését (transzmisszio)
O0sszevontan vizsgaltuk.

A szamitasokat a leggyakoribb meteoroldgiai allapotra veégeztik el. A 24. és 25.
mellékletekben abrazoltuk a légszennyezé6anyag NOx 1 6rara és 1 évre atlagolt
terjedési képét.

A légszennyez§ forrasok — a kibocsatas szempontjabdl - relevans adatait, valamint a
vizsgalt Iégszennyez6 anyagra vonatkozé emisszio értékeket részletesen ismertettik
a 2.8.2.4. fejezetben.

A 14 db pontforras nitrogén-dioxid (NO2z) kibocsatasanak kézvetlen
hatasteriilete:

A legnagyobb, de azonos kibocsatasu, igy egyforma hatasterulettel rendelkezé
légszennyez6 forras a P09 és P10 jelii (. és Il. Nyers-kemence filter).

A szamitasok eredmeényét a 25. abra, illetve a 29. melléklet mutatja be a 16 szaliranyra
(elszallitédas iranya) vonatkoztatva.

~ H=90m elszallitédas iranya: EEK (22,5°) szélsebesség: u=1,9 m/s STE=0,18

oncentrdcsd [ugim3)

-V.h

qén

1 0rda btlagoidss miro

A qu-u ponticerhnisl 22 s ok [EEK] wtardiibidinl mnybe e oy (]

25. abra: A P09 jel(i pontforras nitrogén-dioxid transzmissziéja EEK (22,5°) eIszthtodasn
iranyban, a tavolsag fliiggvényében a Mobil2 jeli (Miskolc, Bogancs utca) méréallomas
meteorolégiai adatai alapjan

A koézvetlen hatasteriilet [a.) feltétel C=10 pug/m?3 NOz2 konc.-nal] = 2.619 m
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a) az egy oras (szallopor esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarertek 10%-
anal nagyobb;

Meqallapitasok:

A hatasteruletet meghatarozé szélviszonyok, a cementgyar mellett, a rekultivalt
hulladéklerako tetején elhelyezett Mobil2 mérdallomas adatai alapjan mas kiterjedési
képet eredményeztek, a korabbi EKHE engedélyezési eljarasban szamitott
hatasterulethez képest. Ezt elsésorban a Mobil2 méréallomas cementgyarhoz képest
kozelebbi elhelyezkedése, illetve a klimavaltozassal a legnagyobb szélsebességek
irAnyanak megvaltozasa okozta: a max. szélsebesség iranya DDNY-i, a
szélsebesség: 1,9 m/s.

A levegdben kialakuld NO2 koncentracié maximumos gorbe szerint oszlik el.
A diagramrdl leolvashatd, hogy a nitrogén-dioxid koncentracié a pontforrastdl mért
~657 m tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 55,7 pug/m® ami a megengedett 1

Oras hatarérték (100 ug/m?3) ~56 %-a.

A 29. szamu mellékletben lathatd, hogy a legnagyobb hatasterulettel rendelkezé P09
(P10) jelii pontforras hatasterulete érinti:

e Miskolc déli részén Hejocsaba egy részét
o Miskolc déli részén Gorédmbdly nagy részét,
e Miskolc, Martin-kertvaros szélén 1évé hazakat,

A tobbi pontforras nitrogén-dioxid kibocsatasanak hatasteriilete nem hagyja el
a cementgyar teriiletét.
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2.8.3.4.2.A 37 db pontforras és 4 db diffuz fellileti forras szallopor (PM1o)
kibocsatasanak kbzvetlen hatastertilete

A legnagyobb hatasterulettel rendelkez6 légszennyezb forras a P10 és P09 jelii
pontforras.

A szamitasok eredményét a 26. abra, illetve a 30. szamu melléklet mutatja be:

H=90 m elszallitédas iranya: 180° szélsebesség: u=1,4 m/s STE=0,202

PM10) koncentr

20INpar

- A P10 jeid porforastc! mu‘u (D) sturaliddddon i, ytie it uvutxog =~ i |
~ 26. abra: A P10 jelii pontforras szallépor (PM o) kibocsatasa D-i (180°) elszallltodaS| iranyba, a
tavolsag fiiggvényében az Mobil2 (Miskolc, Bogancs utca) méréallomas meteoroldgiai adatai
alapjan

A kézvetlen hatasteriilet [c) feltétel, C=0,048 ug/m3 PM1o konc.-ndl] = 1.595m
C) az egy oras (szallopor esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Meqallapitasok:

A levegbben kialakulé szallopor koncentracio, alacsony szinten, maximumos gorbe
szerint oszlik el.

A diagramrdl leolvashatd, hogy a szallépor koncentracié a pontforrastdl 1.065 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 0,06 ug/m3, amely koncentracio a
megengedett 24 6ras hatarérték (50 ug/m?3) mellett (0,12%-a) elhanyagolhaté.
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2.8.3.5. Szallitas altal okozott légszennyezd6 anyaq terhelés, kozvetett
hatasteriiletek

Ennek a pontnak a megvalaszolasanal, a cementgyartashoz szukséges alapanyagok
kézul, bemutatjuk a ,Miskolc VIII. — agyag” (Gérombdly-Csoznyatetdi agyagbanya)
agyagbanyabdl térténé koézuti szallitas kornyezeti hatasait is.

A késztermék kiszallitas 50% — 50%-ban oszlik meg a vasuti, illetve kézuti szallitas
kozott.

A szdllitas - ,a nehéz tehergépkocsik kdzlekedésének korlatozasarol” sz6lé 190/2008.
(VII. 29.) Korm. rendelet szerinti el6irasok (kamion stop) szerint - nyari és téli
id6szakban kulonb6z6 moddon korlatozott. Nyaron tilos kamionnal szombaton,
vasarnap és unnepnapokon, télen vasarnap és Unnepnapokon szallitani. Ezeket
figyelembe véve altalaban (nem vizsgalva azt, hogy esetleg Ginnepnapok hétvégére
esnek) 270 szallitasi napot vesziink figyelembe.

A cementgyartashoz kapcsolodo kozuti szallitas — két termelési sorral torténé
Uzemelés esetére (,kétkemencés Uzemmenet’), 6sszesen 1.800.000 t/év cement
késztermék elballitasra vonatkozéan — volumenét az alabbi 70. tablazatban
részletezzuk.

70. tablazat

Tervezett éves kozuti szallitas (270 munkanap)

Kozuton torténd beszallitas:

Beszallitott | Tehergépjarmii Napi széllitas | Napi szallitas Szallitas
Anyagmegnevezés | Termelés helyszine mennyiség [f darabgz:rL {db] (270 nap/év) (270 napl/év) média
viseg tgk./nap [db] elhaladas/nap )
Agyag Hejécsaba (Géromboly) 412 000 26 581 98! 197| Kozut lll. porta
Granulé kahésalak, Szlovakia 96 000! 3623 13 27| Kézat . porta
acélsalak és vas-oxid (Kassa)
Hulladék tiizeléanyag kiilsnbz6 40 000 1667 6 12| Kézat Il porta
gumiabroncs nélkil
Gumiabroncs hulladék kiilénbézd 14 700 613 2 5[ Kézut lll. porta
Trassz, pumicit Palhaza 6 400 242 1 2| Kozut lll. porta
. Szolnok R
Karbamid (Chemtrade) 1800 75 0 1| Koézut Féporta
. . Visonta «
REA: 6mu 2491 1 Kozut lll. port;
-gipsz (erémiivi) (Métrai Erémi) 66 000 9 9 8| Kozul porta
Gipszkd (természetes) Rudabanya 3200 121 0 1| Koézut lll. porta
Vas szulfat Ausztria 2200 80 0 1| Kozut Féporta
Kozuton torténd beszéllitas 6sszesen: 642 300 35 490 131 263

Kozdton torténd kiszallitas:

Zsakos I 180 000 6792 25 50
Omlesztett I 720 000 26 182 97 194
Kozuton torténd kiszallitas 6sszesen: 900 000 32974 122 244,
Kozuton torténg szallitas mindosszesen: 1542 300 68 465 254 507

A granulalt kohdsalak és acélsalak 73%-a vasuton érkezik a cementgyar teriiletére.

A szallitdsra hasznalt tehergépkocsik raksulya: 15,5t (agyag), 24 t (hulladék, gumi, karbamid), 27,5t (filterpor, vas-szulfat), 26,5t (egyéb)
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A tablazatban megadott mennyiségl kozuti szallitas (270 napot figyelembe véve) tehat
254 db teherauté-fordulot, azaz 507 elhaladast jelent egy napra.

A cementgyarba torténdé be- és kiszallitas forgalmanak utvonalait a 31. szamu
mellékletben mutatjuk be.

A szallitasi utvonalak jelenlegi forgalmi helyzetét, a Magyar Kézut Nonprofit Zartkérien
Miikodé Részvénytarsasag ,AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2019. EVRE VONATKOZO
KERESZTMETSZET!I FORGALMA” Budapest, 2020. junius alapjan, az alabbiakban
mutatjuk be.

A személygépkocsi egységre valé atszamitashoz alkalmazott tényezék a

kovetkezok
71. tablazat
No. | Jarmatipus A s__zém_l_élééllomés fekvtfe_se
K (kulteriilet) | L (lakott terllet)
1. szemeélygépkocsi 1,0 1,0
2. kistehergépkocsi 1,0 1,0
3. egyes autébusz 2,5 1,8
4. csuklés autébusz 2,5 2,5
5. kdzepesen nehéz tehergépkocsi 2,5 1,4
6. nehéz tehergépkocsi 2,5 1,8
7. potkocsis tehergépkocsi 2,5 2,5
8. nyerges szerelvény 2,5 2,5
9. specialis nehéz jarmi 2,5 2,5
10. | motorkerékpar + segédmotoros kerékpar 0,8 0,7
11. | kerékpar 0,3 0,3
12. | lassu jarmivek 2,5 2,5

2515 szamu 6sszekoto ut:

2515 0sszekotd ut Borsod-Abauj-Zemplén megye 8+ 000 0 + 255 8 + 916 C050242
C050243 8,661 KB 2 M2 2 2013 mért 2 14,0% 7730

) 72. tablazat
Osszekot6 ut: 2515 Szamlaléallomas kédja: 7730
" Tehergépkocsi
_ T Személy- | Kisteher- | Autébusz | Autébusz Sl e Motor- | Lassu
Allomas L) épkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklés | ks & 5 kerékpar | jarmii
szam forgalom gep gep kdzepes | nehéz | szerelvény par | J
jlnap [ E/nap jinap jinap jlnap jinap jlnap | j/inap jinap jinap jinap
7730 | 3224 3435 2399 650 52 0 38 32 19 30 3
Kapacitas kihasznaltsag: 15%
Kiiltertilet:
személygépkocsi+kistehergépkocsi: 3049 j/jnap 3049 E/nap
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tehergépkocsi (kozépneh.+neh.+potk.+nyerges+lassu): 92 j/nap 230 E/nap
autébusz (egyes+csuklos): 52 j/nap 130 E/nap
motorkerékpar: 30 j/nap 24 E/nap
Osszesen: 3223 j/nap 3433 E/nap
Belteriilet:

személygépkocsitkistehergépkocsi: 3049 j/nap 3049 E/nap
tehergépkocsi (kozépneh.+neh.+potk.+nyerges+lassu): 92 j/nap 166 E/nap
autébusz (egyes+csuklos): 52 j/nap 94 E/nap
motorkerékpar: 30 j/nap 21 E/nap
Osszesen: 3223 j/nap 3330 E/nap

3 szamu féut:

3 I. rendl féut Borsod-Abauj-Zemplén megye 182 + 897 179 + 306 185 + 208 C050115

C050118 5,902 L B 3 M1+A 4 2013 mért 73 0,3% 3027

73. tablazat
l. rend(i féut: 3 Szamlaléallomas kédja: 3027
Tehergépkocsi

< ; Osszes Személy- | Kisteher- | Autobusz | Autobusz SoR Motor- | Lassu
Allomas IS gépkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklés | ké hé Ivény | kerékpar | jarma
szam forgalom oOzepes | nehéz | szerelvény

jlnap | E/nap jinap jinap jinap jinap jlmap | j/inap jinap jinap jinap
3027 | 21451 | 22252 17566 2954 272 208 73 201 69 102 5

Kapacitas kihasznaltsag: 31%

Belteriilet:

személygépkocsitkistehergépkocsi: 20520 j/nap 20520 E/nap
tehergépkocsi (k6zépnehéz): 73 j/nap 102 E/nap
tehergépkocsi (nehéz): 201 j/nap 362 E/nap
tehergépkocsi (potkocsis+nyerges+lassu): 74 jInap 185 E/nap
autébusz (egyes): 272 jInap 490 E/nap
autébusz (csuklos): 208 j/nap 520 E/nap
motorkerékpar: 102 j/nap 71 E/nap
Osszesen: 21450 j/nap 22250 E/nap

304 szamu ut:

304 1l. rend( féut Borsod-Abauj-Zemplén megye 1+ 800 0 + 000 2 + 090 F050122C

F052270A 2,090 K E 2 M1 2 2013 mért 2 24,0% 6829

Kapacitas kihasznaltsag: 42%
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74. tablazat
II. rend f6ut: 304 Szamlaléallomas kédja: 6829
” Tehergépkocsi
. ; rgsts:riss Személy- | Kisteher- | Autébusz | Autobusz S1ergeprocs! Motor- | Lassu
Ag:;::s Gl gépkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklos | kézepes | nehéz | szerelvény | kerékpar | jarmii
jlnap | E/nap| j/nap j/nap j/nap jinap jlnap jlnap j/nap jinap jinap
6829 8833 | 9357 7105 1288 30 0 62 44 214 79 10
Kiilteriilet:
személygépkocsitkistehergépkocsi: 8393 j/nap 8393 E/nap
tehergépkocsi (kozépneh.+neh.+potk.+nyerges+lassu): 330 j/nap 825 E/nap
autébusz (egyes+csuklos): 30 j/nap 75 E/nap
motorkerékpar: 79 j/nap 63 E/nap
Osszesen: 8832 j/nap 9356 E/nap

A Kkozlekedési emisszié paramétereit a Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi

adataival (2004. 6ta nem tettek k6zzé ujabb adatokat) vettik figyelembe.

75. tablazat
Szemeélygépkocsik [g/km]
Uzemmad | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
[km/h] CO CH (FID) NO2 SO2 PM1o
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 0,105
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 0,102
76. tablazat
Tehergépkocsi [g/km]
Uzemmad | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
[km/h] CO CH (FID) NO:2 SO2 PMio
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
70 6,95 0,490 6,88 0,0956 1,53
77. tablazat
Autobusz [g/km]
Uzemmad | Szén-monoxid | Szénhidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske
[km/h] CO CH (FID) NO2 SO2 PM1o
40 10,200 1,210 5,44 0,123 1,71
50 9,560 0,953 5,46 0,121 1,63
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61

Az utszakasz, mint vonalforras kibocsatasat E [mg/m+s], a gépjarmivek fajlagos
emisszidja e [g/km] alapjan hataroztuk meg a kdvetkez6 képlettel:
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4
Z n;e;
=

" 3,6-10°
ahol: Ei a vizsgalt utszakaszon athalad6 gépjarmiforgalom teljes karosanyag
kibocsatasa az ,i"-edik kipufogdgaz komponensbdl [mg/m-s]
eij a ,j-edik jarmifajta kibocsatédsa az ,i"-edik légszennyezd
komponensbdl, a jarmdforgalom tényleges sebességénél [g/km]
nj a jarmifolyam jarmliszama személygépkocsiban, tehergépkocsiban,

autébuszban, motorkerékparban (j= 1, 2, 3, 4)

A gépjarmivek — a vizsgalt utszakaszra jellemz6, a hatasteruletet meghatarozé — NO2
kibocsatasi adatait [mg/(mss)], a forgalmi adatok alapjan EXCEL tablazat
alkalmazasaval szamitottuk.

A forgalmi adatok 24 6rara vonatkoztatott ,egységjarmi” szamban [E/nap], és az ebbdl
szamolt ,mértékadd orankénti forgalom” egységben (MOF) kerllnek megadasra. A
MOF érték a becsult legnagyobb forgalmi terhelést jelenti 24 éran belul, ami az
érvényes vonatkozo koézlekedési szabvany (MSZ 07-3713 a kozutak tervezésérdl)
szerint a napi forgalom 12 %-a, figyelembe véve az utszakasz teljes forgalmi
strukturajat. Ez kb. haromszorosa az egy 6rara szamolt atlagnak.

A kdzvetett hatasterllet megallapitasanal (szallitas) a kozlekedés lIégszennyezbanyag
kibocsatasara jellemzébb M5 (Miskolc, Martin-kertvaros, Alféldi ut) és M6 (Miskolc,
Go6romboly, Lavotta ut) mérballomasok 2019.01.01. és 2020.01.01. éves id6tartamra
vonatkozo adatait hasznaltuk a szamitasoknal.

»A levegd védelmérdl” szolo mddositott 306/2010. (XI11.23.) Korm. rendelet 2. § 14.
pontja értelmében:

14. helyhez kétott pontforras hatéasteriilete: a vizsgélt pontforras kéril lehatarolhaté azon legnagyobb
tertilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag
terjedése koévetkeztében a légszennyezd pontforras kdrnyezetében a talajkbzeli és magaslégkori
meteorolégiai jellemzbk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott
varhato talajkézeli levegéterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20 %-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80 %-anal nagyobb;

A szamitasi eredmények abrazolasara alkalmazott diagramokon az a), b) és c)
feltételek szerinti koncentracidkat keriltek bejeldlésre.

A szamitasokat az AirCalc 5.1.1. Levegls hatasteriilet szamité szoftverével
végeztuk el.
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2.8.3.5.1.Agyagbeszallitas a 2515 szamu 6sszekdétd uton

pars

Agyagbeszallitas a 2515 szamu 6sszeko6to ut kiilteriileti szakaszan:

2515 szamu 6sszekoOto ut kiilteriileti szakasz alapallapot:

JL:
R
(forgalomszamlalasi
adatoktol fiigg)
_/éﬁzesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 94.,6% 2,9% 1,6% 0,9%
NF [j/nap] 3223 3049 92 52 30
ANF [Emap] \ 3433 3049 230 130 24
MOF [i/h] R\ 412 390 5 3 5
JL: JL: JL:
A mértékado napi forgalom Az tlagos napi forgalom Az egységjarmii szamat
MOF= az 4tlagos napi ANF=szgk+2,5x(tgk)+2, a tehergk.-nal és az
forgalom 12%-a 5x(busz)+0, 8x(mkp) autobuszoknal 2,5-tel,
MOF=0, 12xANF motorkerékparnal
0,8-al osztani kell.
27. abra
E = 0,1569 [mg/m-s] v =40 [km/h]

A hatasteruletet az M6 (Miskolc, Gorombdly, Lavotta ut) méréallomasok 2019.01.01.
és 2020.01.01. éves idétartamra vonatkoz6 adatai alapjan szamitottuk.
A MUkodési id6 [ud/év]: 4320 (az uzemeltet adatszolgaltatasa alapjan)
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28. abra
A forgalom hatasteriilete a 2515. sz. 6sszek6té ut kiilteriileti szakszan (alapallapot)
A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 pg/m?3 NO2 konc.-nal] = 47 m

A 2515 szamu 6sszekotd ut kiilterlileti szakaszanak aqyagszallitassal névelt forgalma
(+ 197 tgk, elhaladas/nap):

JL:
= A szgk; tgk; busz
iy
(forgalomszamlalasi
adatoktol fligg)
‘/éﬁzesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 89,2% 8,5% 1,5% 0,9%
NF [j/nap] 3420 3049 289 52 30
ANF [Emap] N\ 3926 3049 723 130 24
MOF [jh] R\ 471 420 16 3 5
JL: JL: JL:
A mértékadé napi forgalom Az atlagos napi forgalom Az egységjarmli szamat
MOF= az 4tlagos napi ANF=szgk+2,5x(tgk)+2, a tehergk.-nal és az
forgalom 12%-a 5x(busz)+0,8x(mkp) autobuszokndl 2, 5-tel,
MOF=0,12xANF motorkerékparnal
0,8-al osztani kell.
29. adbra
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E = 0,1872 [mg/m-s] v =40 [km/h]

H=1m elszallitédas irdnya: NY (45°) szélsebesség: u=1 m/s STE=0,185

ogén-dioxid [NO2) konc

1 Ords dtlagoissd nin

A vonatioorkncl kipbproanalisl mbn Wvolsdg jm)

30. abra

Az agyagszallitassal novelt forgalom hatasteriilete a 2515. sz. 6sszek6t6 ut kiilterileti
szakszan:

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] = 56 m

A két diagrambdl lathatd, hogy az agyagszallitassal névelt forgalom mindéssze 9 m-
rel néveli a nitrogén-dioxid kibocsatas hatastertiletét a 2515. szamu 6sszekotod ut
kilterlleti szakaszan az alapallapothoz képest.

A hatasterlilet nagysaga szorosan fligg az utszakasznak az uralkod6 szélirannyal
bezart sz6gétdl. Forditott aranyossag all fenn, vagyis minél kisebb a bezart szo6g annal
nagyobb az utszakasz nitrogén-dioxid kibocsatasara vonatkoz6 hatasterulet, mert a
légmozgas lassabban tudja elszallitani az uttest felett kialakuld légszennyezd
anyagokat, lassabb Gtem( a felhigulas (koncentracié csokkenés).

A 31. szamu mellékletbél megallapithatd, hogy a kulteruleti szakasz (NY-i szélirannyal
bezart szoge ~45°).
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pars

Agyagbeszallitas a 2515 szamu 6sszeko6to ut belteriileti szakaszan:

A hatasterulet modellezésénél a 2515 szamu O0sszekotd ut beltertleti részét harom
alszakaszra osztottuk, a cementgyar felé haladas iranyaba. (kérforgalomig).
Ezek kezdd és végpontjainak EOV koordinatai:

1. szakasz: X1=780248 Y1=302030 X2=780480 Y2=302345
2. szakasz: X1=780480 Y1=302345 X2=780648 Y2=302517
3. szakasz: X1=780648 Y1=302517 X2=780610 Y2=302729

2515 szamu 6sszekoOtd ut belteriileti szakasz alapallapot:

JL:
’ A szgk; tgk; busz
i
(forgalomszamialasi
adatoktol fiigg)
_OSszesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 94,6% 2,9% 1,6% 0,9%
NF [j/nap] 3223 3049 92 52 30
ANF [Emap] \ 3394 3049 230 94 21
MOF [jh] R\ 407 385 5 4 5
JL: JL: JL:
A mértékadé napi forgalom Az &tlagos napi forgalom Az egységjarmli szamat
MOF= az atlagos napi . belterilet: belteriileten a tehergk.
forgalom 12%-a ANF=szgk+2,5x(tgk)+1, nal 2,5-el,
MOF=0, 12xANF 8x(busz)+0, 7x(mkp) autobuszoknal 1,8-al,
motorkerékparnal
0,7-€el osztani kell.
31. dbra

E = 0,1652 [mg/m-s] v =50 [km/h]

A 32. szamu mellékleten a 2515 szamu 6sszekotd utnak a legnagyobb hatasterulettel
rendelkez6 belterlileti szakasza az 1. szakasz (a kulterlleti szakasz folytatasa).

A NY-i szélirannyal bezart sz6ge: ~45°

A 32. abra csak ennek a szakasznak a diagramjat szemlélteti.
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=T

ey

1 0rds dagoissi nivogén-dioxid [NO2) koncenwdoid jup

_A SIS xr 1 seakase vonsliorss Losdpvocelits] mén Mvolaig je) . 1.

32. dbra

A forgalom hatasteriilete a 2515. sz. 6sszeko6to Ut belteriileti szakszan (alapallapot):

1. Szakasz:
A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] = 70 m
2. szakasz:
A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 pg/m3 NO2 konc.-nal] = 70 m
3. Szakasz:
A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] = 41 m

A 32. szamu mellékleten valamennyi szakasz hatasteruletét abrazoltuk.

Envi dare 137 2020. november



HCM - 1890

ALy a felenmelkedeshez

Cementgyartasi tevékenység
feliilvizsgalati dokumentacio

A 2515 szamu 6sszekbtd ut belterlileti szakaszanak agyagszallitassal névelt forgalma

(+ 197 tgk, elhaladas/nap):

JL:
A
(forgalomszamlalasi
adatoktol fiigg)
_OSszesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 89,2% 8,5% 1,5% 0,9%
NF [j/map] 3420 3049 289 52 30
ANF [E/nap] \ 3886 3049 723 94 21
MOF [j/h] \\ 466 416 16 4 6
JL: JL: JL:
A mértékadd napi forgalom Az atlagos napi forgalom Az egységjarmii szamét
MOF= az &tlagos napi . belterdlet: belteriileten a tehergk.
forgalom 12%-a ANF=szgk+2,5x(tgk)+1, nal 2,5-el,
MOF=0, 12xANF 8x(busz)+0,7x(mkp) autobuszoknal 1,8-al,
motorkerékparnal
0,7-el osztani kell.
33. dbra
E = 0,1962 [mg/m-s] v = 50 [km/h]
H=1m elszallitodas iranya: NY (45°) szélsebesség: u=1 m/s STE=0,185
iz "
% |
3 ‘" I L) Y [} ] \b,
_A SIS o 1 srakase vonalionmss Losepvocalits! man Uvclag jm) — 1L
34. abra
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Az agyagszallitassal novelt forgalom hatasteriilete a 2515. sz. 6sszeko6t6 ut belteruleti
szakaszan:

1. Szakasz:
A kézvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 ug/m3 NO2 konc.-nal] = 83 m
2. Szakasz:
A kézvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 ug/m3 NO2 konc.-nal] = 83 m
3. Szakasz:
A kézvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 ug/m3 NO2 konc.-nal] = 48 m

A harom szakaszra elvégzett hatasterllet szamitasbdl, és a két diagrambdl
megallapithatd, hogy az agyagszallitassal névelt forgalom a harom alszakaszon:

1. szakasz: hatasterllet névekedés 13 m (~16%)
2. szakasz: hatasterllet novekedés 13 m (~16%)
3. szakasz: hatasterllet névekedés 07 m (~15%)

max. 13 m-rel (15 — 16 %-al) néveli a nitrogén-dioxid kibocsatas hatasteriiletét a
2515. szamu 6sszeko6td Ut belterlleti szakaszain az alapallapothoz képest.

Megjegyzés: a 2515 szamu 0sszekdtd Ut vizsgalt szakaszanak (szamlaléallomas
kédja 7730) — a Magyar Koézut Nonprofit Zartkérlen Mikodé
Részvénytarsasag forgalomszamlalasi adatai alapjan — a kapacitas
kihasznaltsaga alapallapotban mindéssze 15%.

2.8.3.5.2.Alapanyagok (az aqgyaq kivételével), tiizelbanyaqgok és hulladékok
beszallitasa, késztermék kiszallitas a 304 szamu ll. rend(i féuton

Alapanyagok (az agyag kivételével), tiizelbanyagok és hulladékok beszallitasa,

késztermék kiszallitas a 304 szamu Il. rendd féut kiiltertileti szakaszan:
A cementgyarba torténd alapanyagok (az agyag kivételével), tuzel6anyagok és

hulladékok beszallitasa, és a késztermék kiszallitasa a 30 szamu autopalya iranyaba
(k6zel 100%-ban) a 304 szamu Il. rendd féut kulteruleti szakaszan torténik.
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304 szamu ll. rend( féut kiilteriileti szakasz alapallapot:

JL:
= A szgk; tgk; busz
T
(forgalomszamlalasi
adatoktdl fiigg)
‘/éﬁzesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 95,0% 3,7% 0,3% 0,9%
NF [j/nap] 8832 8393 330 30 79
ANF [Emap] N\ 9356 8393 825 75 63
MOF [j/h] R\ 1123 1067 17 2 13
JL: JL: JL:
A mértékadé napi forgalom Az atlagos napi forgalom Az egységjarmli szamat
MOF= az 4tlagos napi ANF=szgk+2,5x(tgk)+2, a tehergk.-nal és az
forgalom 12%-a 5x(busz)+0,8x(mkp) autobuszokndl 2, 5-tel,
MOF=0,12xANF motorkerékparnal
0,8-al osztani kell.
35. abra
E =0,58 [mg/m+s] v =70 [km/h]

A hatasterlletet az M5 (Miskolc, Martin-kertvaros, Alfoldi at) méréallomasok
2019.01.01. és 2020.01.01. éves id6tartamra vonatkozé adatai alapjan szamitottuk.
A mikodési ido [Ud/év]: 6480 (az Uzemeltetd adatszolgaltatasa alapjan)

H=1m elszallitédas iranya: E (180°) szélsebesség: u=1 m/s STE=0,202
:“ "
A”‘M" utorras kosepeo et thvoladg [m] : e B2 ;
36. abra
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A kézvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] =

A forgalom hatasteriilete a 304 szamu Il. rendii féut kiilteriileti szakaszan (alapallapot)

11 m

A forgalomhoz képest viszonylag kis hatasteriilet az Utszakasz kézel 90°-os (88°), E-i
szélirannyal bezart sz6gébdl adodik.

A 304 szamu Il. rend(i féut kiilteriileti szakaszanak be- és kiszallitassal névelt forgalma

(+ 310 tgk, elhaladas/nap):

JL:

A szgk; tgk; busz
aranya
(forgalomszamlalasi
adatoktol fligg)

_/éﬁzesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 91,8% 7,0% 0,3% 0,9%
NF [j/nap] 9142 8393 640 30 79
ANF [Emap] \ 10131 8393 1600 75 63
MOF [j/h] \\ 1216 1116 34 2 13
JL: JL: jL:
A mértékado napi forgalom

MOF= az atlagos napi

Az tlagos napi forgalom
ANF=szgk+2, 5x(tgk)+2,

Az egységjarmii szamat
a tehergk.-nal és az

forgalom 12%-a 5x(busz)+0, 8x(mkp) autobuszoknal 2,5-tel,
MOF=0, 12xANF motorkerékparnal
0,8-al osztani kell.
37. abra
.
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E = 0,6383 [mg/m-s] v =70 [km/h]

ogen-dierid

1 0rds dragoissy niv

A 304 s ut voned

P mt im)

38. abra

A be- és kiszallitassal novelt forgalom hatasteriilete a 304 szamui ll. rendii féut kiilterileti
szakaszan:

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 pg/m3 NO2 konc.-nal] = 13 m

A két diagrambdl lathato, hogy a cementgyarba torténd alapanyagok, tuzeléanyagok
és hulladékok beszallitasaval, és a késztermék Kkiszallitasaval novelt forgalom
minddssze 2 m-rel néveli a nitrogén-dioxid kibocsatas hatasteriiletét a 304

rr 7

szamu Il. rendii fout kiilteriileti szakaszan az alapallapothoz képest.

2.8.3.5.3.Alapanyagok (az aqyaq kivételével), tlizelbanyagok és hulladékok
beszallitasa, késztermék kiszallitas a 3. szamu 1. rend(i féuton

Alapanyagok, tiizelbanyagok és hulladékok beszallitasa, késztermék kiszallitas

a 3 szama I. rendii féut belteriileti szakaszan:

A cementgyarba torténé alapanyagok, tuzeléanyagok és hulladékok beszallitasa, és a
késztermék kiszallitasa a 3. szamu I. rend( féut belterlleti szakaszan torténik.
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3. szamu |. rend(] féut belteriileti szakasz alapallapot:

JL:

A szgk; tgk; busz
aranya
(forgalomszamlalasi
adatoktol fligg)

E = 1,09 [mg/m-s]

v = 50 [km/h]

‘/éﬁzesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 95,7% 1,6% 2,2% 0,5%
NF [j/nap] 21450 20520 348 480 102
ANF [Emap] N\ 22325 20520 870 864 71
MOF [jh] R \ 2679 2563 17 33 18
L L L
A mértékadé napi forgalom Az &tlagos napi forgalom Az egységjarmli szamat
MOF= az &tlagos napi ) belterdlet: belteriileten a tehergk.
forgalom 12%-a ANF=szgk+2,5x(tgk)+1, nal 2,5-el,
MOF=0, 12xANF 8x(busz)+0, 7x(mkp) autobuszoknél 1,8-al,
motorkerékparnal
0,7-€el osztani kell.
39. abra

A hatasteruletet az M6 (Miskolc, Gorombdly, Lavotta ut) méréallomasok 2019.01.01.
és 2020.01.01. éves idétartamra vonatkoz6 adatai alapjan szamitottuk.

A mikaodesi id6 [uo/ev]:

6480 (az Uzemeltetd adatszolgaltatasa alapjan)

H=1m elszallitédas irdanya: NY (45°) szélsebesség: u=1 m/s STE=0,185
T 3 = e |
A S az Hin voralomis kithpronaldtl mint Sivelskg (m]
40. abra
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nivogén.diosid INO2) koncenwscid jug'nd]

! 0rds dagoissu

S

ml s

A S az e vomalomis ks m

4. 3abra

A forgalom hatasteriilete a 3. szamu I. rendii féut belteriileti szakaszan (alapallapot)
A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] = 225 m

A hatasterulet a jelentés gépjarmd forgalombdl (egységjarmi: 22.252 E/nap), illetve
az utszakasz minddssze 76°-os NY-i szélirannyal bezart sz6gébdl adodik.

A 3 szamu |. rendi féut kiilteriileti szakaszanak be- és kiszallitassal novelt forgalma (+
507 tgk, elhaladas/nap):

JL:
@ A szgk; tgk; busz
aranya
(forgalomszamlalasi
adatoktol fiigg)
_OSszesen szgk. tehergk. autobusz mkp.
% 100% 93,5% 3,9% 2,2% 0,5%
NF [j/map] 21957 20520 855 480 102
ANF [Emap] \ 23593 20520 2138 864 71
MOF [j/h] \\2831 2646 44 34 19
JL: JL: JL:
A mértékadd napi forgalom Az atlagos napi forgalom Az egységjarmii szamat
MOF= az atlagos napi . belterilet: belteriileten a tehergk.
forgalom 12%-a ANF=szgk+2,5x(tgk)+1, nal 2,5-el,
MOF=0, 12xANF 8x(busz)+0, 7x(mkp) autobuszoknél 1,8-al,
motorkerékparnal
0,7-el osztani kell.
42. abra

Envi‘are

144

2020. november




HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

E = 1,1692 [mg/m-s] v = 50 [km/h]

H=1m elszallitédas irdanya: NY (45°) szélsebesség: u=1 m/s STE=0,185

AD s VS winalhon do Soedpwonalinil s Livoisdg g

43. abra

A se MR wonalion do Soviponalis wuiel Limotsdg el Habindbvnig 342 1

44, abra

A be- és kiszallitassal novelt forgalom hatasteriilete a 3. szamu |. rendi fout belterileti
szakaszan:

A kozvetett hatasteriilet [a.) feltétel C=10 yg/m3 NO2 konc.-nal] = 242 m
A diagramokbdl lathatd, hogy a cementgyarba térténd alapanyagok, tizeléanyagok és
hulladékok beszallitasaval, és a késztermék kiszallitasaval névelt forgalom 17 m-rel,

~8%-al noveli a nitrogén-dioxid kibocsatas hatasteriiletét a 3. szamu I. rendii fout
belteriileti szakaszan az alapallapothoz képest.

Envi‘are 145 2020. november



HCM 1890 Cementgydrtdsi tevékenység
Al a felemelkedeshes feliilvizsgalati dokumentacio

Az 507 tehergépjarmi elhaladas tobblet belterileten naponta egységjarmiben
kifejezve (1,8 x 197) + (2,5 x 310) = 1.130 E/nap a 3. szamu féut belterlleti alapallapotu
forgalmahoz képest (22.252 E/nap) ~5% forgalomnévekedést eredményez.

Megjegyzés: a3 szamu l. rend( féut belterlleti szakaszanak (szamlaléallomas kdédja
3027) — a Magyar Koézut Nonprofit Zartkérlen Midkoédé
Részvénytarsasag forgalomszamlalasi adatai alapjan — a kapacitas
kihasznaltsaga alapallapotban 31%.

2.8.4. Talaj, talajviz minéségi jellemzoi

A miskolci telephely teruletén szénhidrogénektdl vagy mas vegyi anyagtol eredd,
ismert talaj-, vagy talajvizszennyezés az elmult években nem fordult eld, ezért
karmentesitésre vonatkozé hatésagi kotelezés nem volt kiadva a teruletre. A talaj
legfelsé rétegén finompor szennyez6dés maradvanya tapasztalhatdé, amely a
technoldgiai folyamatokbdl adodik.

A minéségi allapotot a 2.2.3.4 fejezet tartalmazza.

2.8.5. Zajkibocsatas, zajterhelés

2.8.5.1. A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok, szabvanyok

- 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérdl;

- 25/2004. (XIl. 20.) KvwWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az
intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl,

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabalyairdl;

- 27/2008. (XII. 3.) KWM-EUM sz. egyuttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasaral;

- 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet a =zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenbrzésének
modjarol;

- MSZ 18150-1:1998: A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése

2.8.5.2. Uzemi létesitménytdl szarmazo zajterhelés

Uzemi létesitményektél szarmazd zaj terhelési hatarértékeit zajtol védendd terlleten
(a 27/2008. (XI1.3.) KvWM-EUM egyduttes rendelet 1. szamu melléklete) a 78. tablazat
mutatja be.
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78. tablazat
Hatarérték (L) az Lam megitélési
el Zajtol védends teriilet szintre” (dB) __
szam Nappal Ejjel
06-22 6ra 22-06 6ra
1. Uduléteriilet, kildnleges teriiletek kézil az
PN 45 35
egészségugyi terlletek
2. Lakétertlet  (kisvarosias, kertvérosias,
falusias, telepszerli beépitési), kilonleges 50 40
terlletek koézll az oktatasi Iétesitmények
terulete, a temeték, a zoldterllet
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésl), a
. 55 45
vegyes terllet
4 Gazdasagi terilet 60 50

*Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany és az MSZ 15037 szabvany szerint.

A cementgyar és kornyezete Miskolc telepllésszerkezeti tervlapja (33. szamu
melléklet) alapjan:

- kertvarosias lak6zéna” (Lke)

- telepuléskoézpont vegyes zona” (Vt)

- ,hagyvarosias lakézéna” (Ln)

- ,kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi zéna” (Gk)
- ,egyéb ipari gazdasagi zéna” (Ga)

A cementgyar zajkibocsatasanak meghatarozasat és zajtérképen torténd bemutatasat
az IMMI 2019 tipusu zajtérkép készit6 szoftverével hataroztuk meg, amely a 280/2004.
(X. 20.) Korm. rendelet, illetve a 25/2004. (XIl. 22.) KvWM rendelet szerinti szamitasi
modszereket alkalmazza. A zajtérkép 2 m-es racsosztassal készult.

A programba betaplaltuk a feltételezett hatasterulet geodéziajat, épuletek geometriai
€s magassagi jellemzéit, a zajforrasok helyét, Uzemidejét, zajteljesitmény-szintjét,
relativ magassagat.

A normal tzemmenet melletti dominans technoldgiai zajforrasokat az 79. tablazatban
mutatjuk be.

79. tablazat
- Uzemidé (h)
Jele Megnevezés IaWBA Magranssag
(dB) (m) nappal| este | éjjel
Z1. D-allomas 95 16 2 - -
Z2. Nyersmalom D-i oldal 90 15 12 4 8
Z3. Nyersmalom tetd 1. 95 40,5 12 4 8
Z4. Nyersmalom tet6 2. 95 40,5 12 4 8
Z5. Nyersmalom E-i oldal 1. ajté 110 2 12 4 8
Z6. Nyersmalom E-i oldal 2. ajt6 110 2 12 4 8
Z7. Homogenizald 1. ajtd 110 1,5 12 4 8
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Jele Megnevezés Lua Magassag Uzemido ()
(dB) (m) nappal| este | éjjel
Z8. Homogenizalo 2. ajté 110 1,5 12 4 8
Z9. Hécseréld D-i oldal 95 25 12 4 8
Z10. | Forgékemence hajtas 1. 90 6 12 4 8
Z11. | Forgbkemence hajtés 2. 90 6 12 4 8
Z12. | Forgékemence alafuvé hiitéventilator 1. 95 1,5 12 4 8
Z13. | Forgbkemence alafuvo hitéventilator 2. 95 1,5 12 4 8
Z14. | Tiizeld épiilet kompresszorok E-i homlokzat 105 2 12 4 8
Z15. | Tuzel6 épulet kompresszorok D-i homlokzat 107 2 12 4 8
Z16. | Cementmalom K-i homlokzat csarnokajté 1. 110 2 12 4 8
Z17. | Cementmalom K-i homlokzat csarnokajté 2. 110 2 12 4 8
Z18. | Cementkiado elszivo kirtd 1. 105 42 12 4 -
Z19. | Cementkiado elszivo kiirté 2. 105 42 12 4 -
Z20.- | Cementsil6 portalanité elszivé kirték
Z27. | (lakéterilet felé zajcsokkentett, elforgatott 105 42 12 4 8
vizszintes kifavasi tengellyel)

A zajforrasok EOV koordinatait az 80. tablazat tartalmazza:

80. tablazat
EOV koordinatak
Jele Megnevezés
X Y

Z1. D-allomas 780135,2 [ 303899,3
Z2. Nyersmalom D-i oldal 780387,9 | 303789,2
Z3. Nyersmalom tet6 1. 780386,3 [ 303803,7
Z4. Nyersmalom tetd 2. 780413,1 | 303819,0
Z5. Nyersmalom E-i oldal 1. ajto 780420,1 | 303862,6
Z6. Nyersmalom E-i oldal 2. ajto 780410,5 | 303867,2
Z7. Homogenizalo 1. ajtd 780367,5 [ 303851,6
Z8. Homogenizalo 2. ajtd 780374,8 [ 303870,9
Z9. Hdcseréld D-i oldal 780420,6 | 303869,5
Z10. Forgbkemence hajtas 1. 780421,5 | 303896,6
Z11. Forgbkemence hajtas 2. 780439,6 | 303889,0
Z12. Forgbékemence alafuvo hitéventilator 1. 780448,9 | 303913,5
Z13. Forgbékemence alafuvo hitéventilator 2. 780430,0 | 303920,0
Z14. Tiizeld épiilet kompresszorok E-i homlokzat 780476,2 | 304010,9
Z15. Tuzeld épulet kompresszorok D-i homlokzat 780462,6 | 303978,6
Z16. Cementmalom K-i homlokzat csarnokajto 1. 780623,1 | 304314,3
Z17. Cementmalom K-i homlokzat csarnokajté 2. 780625,8 | 304321,1
Z18. Cementkiado elszivo kirté 1. 780450,2 [ 304375,6
Z19. Cementkiado elszivo kirté 2. 780457,2 | 304393,2

Nem dominans lUzemi zajforrasok:

e Bels6 szallitas tehergépjarmiivekkel
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e Vasuti szallitas

e Szénmalom
A kornyezeti zajkibocsatas szempontjabol a szallitdé jarmivek zaja elhanyagolhato,
mert a védett terlletek iranyaba az Uzem teruletén bellli kdzlekedési utvonalak

épuletek altal arnyékoltak.

Zajforrasokkal kapcsolatos adatokat engedélyes bocsatotta rendelkezéslinkre az
alabbi dokumentum alapjan:

- Holcim Hungaria Cementipari Zrt. adatszolgaltatasa Miskolc Megyei jogu Varos
stratégiai zajtérképének elkészitéséhez a Hejécsabai Cementgyar kornyezeti
zajkibocsatasardl, 2011.

A zajforrasok elhelyezkedést a 17. szamu mellékletben abrazoltuk.

A cementgyar nappali zajkibocsatasat bemutato zajtérképet a 34. szamu melléklet, az
éjszakai zajkibocsatasat bemutatd zajtérképet a 35. szamu melléklet szemlélteti.

A cementgyar zajkibocsatasa megfelel, mivel hatarérték tullépés nem mutathato
ki.

2.8.5.3. Kozuti szallitas zajterhelése

Az 1.800.000 t/év cement elballitasara vonatkozéan a kapcsolodd koézuti szallitas
volumenét a 70. tablazatban részletezzuk.

A be-, illetve kiszallitas volumene 6sszesen, 270 szallitasi munkanappal szamolva,
254 tehergépjarmi/nap (508 napi tehergépjarm elhaladas).

Az alapanyagok (agyag kivételével) beszallitasa, illetve a termék kiszallitasa a
kovetkezd utvonalon torténik (nappal és éjszaka):
- 3-as szamu féut (179 km + 306 m — 185 km + 208 m hatarszelvényli szakaszon)
- 304. szamu kozut

Az agyag beszallitas az alabbi utvonalon torténik (6 és 22 éra kdzott):

- 2515. szamu 0sszekotd ut

- 3-as szamu féut (179 km + 306 m — 185 km + 208 m hatarszelvényl szakaszon)
A késztermék kiszallitas 50% — 50%-ban oszlik meg a vasuti, illetve kozuti szallitas
kozott.

A kozuti kozlekedéstdl szarmazd kornyezeti zajterhelés meghatarozashoz az IMMI
2019 zajtérképez6 szoftvert vettlk igénybe, mely a zajkibocsatasi hatarértékek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének maodjarodl sz6lo
93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 5. sz. melléklete szerinti szamitasi mddszert
alkalmazza.
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81. tablazat: A kozlekedéstol szarmazoé zaj terhelési hatarértékei zajtol védendé teriileten

= Zajtol védendd Hatarérték (L) az Lamks megitélési szintre*
S teriilet [dB]
Az orszagos kozut-
hal6zatba tartozo
Az orszagos kézut- gyorsforgalmi utaktol
halézatba tartozo és féutaktol, a tele-
mellékutaktol, a tele- | PUlesi onkormanyzat
plilési 6nkormanyzat | tulajdonaban lévo bel-
tulajdonaban 1év6 tertileti gyorsforgalmi
Kiszolgalo uttol, gyljtbutaktol és kiil- | utakiol, belteruleti
lakouttol szarmaze | terileti kozutaktol, a | elsorendd foutakiol és
zajra vasuti mellékvonaltél | belterdleti masod-
és palyaudvaratdl, a | rendd féutaktdl, az
repllGtértd|, illetve a | @utobusz-palyaudvar-
nem nyilvanos fel- ¢s | t0l, a vasuti févonaltol
leszalldhelyekto!** es palyaudvaratol, a
szarmazo zajra repulétertdl, illetve a
nem nyilvanos fel- és
leszalléhelytdl***
szarmazo zajra
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
6.00- 22.00- 6.00- 22.00- 6.00- 22.00-
22.00 6.00 22.00 6.00 22.00 6.00
Uduléterdlet, kildn-
leges tertletek kozul
1. az egészségligyl 50 40 55 45 60 50
tertlet
Lakotertlet (kisva-
rosias, kertvarosias,
falusias, telepszeri
beépitési), kulén-
2. |leges teriletek kozil 55 45 60 50 65 55
az oktatasi létesit-
mények tertlete, a
temeték, a zoldtern-
let
Lakoterulet (nagyva-
3. |rosias beépitésl), a 60 50 65 55 65 55
vegyes terllet
4. | Gazdasagi teriilet 65 55 65 55 65 55

*  Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes szabalyairdl

*%

sz0616 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 6. szamu melléklet 1.1. pontja és 9. szamu melléklet 1.1.
pontja szerint.

Olyan repul6terek vagy nem nyilvanos fel- és leszallohelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallé
tomegnél kisebb Iégcsavaros repulégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallé tdmegnél kisebb
helikopterek kdzlekednek.
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*** Qlyan replléterek vagy nem nyilvanos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis felszallo
tomegi vagy annal nagyobb Iégcsavaros replilégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszalld tomeg
vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmiivek kézlekednek.

A Magyar Kdzut Nonprofit Zrt. 2020 juniusaban tette k6zzé az orszagos kézutak 2019.
évre vonatkozo legfrissebb keresztmetszeti forgalmi adatait.

A 2515. szamu Osszekotdéut (hatarszelvények: 0 km + 255 m — 8 km + 916 m)
zajkibocsatasanak meghatarozasahoz a 7730 kédszamu szamlalé allomas adataibol
indulhatunk ki. Az 6sszekoté ut forgalmi adatait a 82. tablazat szemlélteti.

A 3. szamu féut (hatarszelvények: 179 km + 306 m — 185 km + 208 m)
zajkibocsatasanak meghatarozasahoz a 3027. kodszamu szamlalo allomas adataibdl
indulhattunk ki. A féut forgalmi adatait a 83. tablazat szemlélteti.

A 304. szamu kozut zajkibocsatasanak meghatarozasahoz a 6829 kodszamu szamlalo
allomas adataibol indulhattunk ki. A kozut forgalmi adatait a 84. tablazat szemlélteti.

82. tablazat
& Tehergépkocsi
< ; OB Személy- | Kisteher- | Autébusz | Autobusz SR Motor- | Lassu
Allomas CLENES gépkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklos | ks hé Ivény | kerékpar | jarmi
szam forgalom ozepes | nehéz | szerelvény
jlnap [ E/nap jinap jinap jinap jinap jlnap | j/inap jinap jinap jinap
7730 | 3224 | 3435 2399 650 52 0 38 32 19 30 3
83. tablazat
& Tehergépkocsi
< ; O Személy- | Kisteher- | Autobusz | Autobusz SR Motor- | Lassu
Allomas IS gépkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklés | kg hé Ivény | kerékpar | jarmi
szam forgalom ozepes | nehéz | szerelvény
jlnap | E/nap jinap jinap jinap jinap jlnap | j/inap jinap jinap jinap
3027 | 21451 | 22252 17566 2954 272 208 73 201 69 102 5
84. tablazat
& Tehergépkocsi
; ; SRR Személy- | Kisteher- | Autébusz | Autobusz ki Motor- | Lassu
Allomas |  motoros gépkocsi | gépkocsi | sz6l6 csuklés | ko hé Ivé kerékpar | jarmii
szam forgalom o6zepes | nehéz | szerelvény
jlnap [ E/nap | j/nap jinap jinap jinap jinap jinap jinap jinap jinap
6829 | 8833 | 9357 7105 1288 30 0 62 44 214 79 10

A forgalmi adatokat harom akusztikai jarmikategoériaba kell dsszevonni:

|. akusztikai jarmiikategéria: személy- és kistehergépkocsi (ANFI)

Il. akusztikai jarmUkategoria: szAl6 autobusz, konnyl tehergepkocsi (3,5-7 tonna
O0ssztomeg), motorkerékpar, segédmotoros motorkerékpar (ANFII)

lll. akusztikai jarmUkategoria: csuklos autobusz, szdl6 nehéz tehergépkocsi,
tehergépkocsi szerelvény (tehergépkocsi potkocsival, nyergesvontato) (ANFIII)
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2515. szamu 6sszekoto ut

Szamitasaink soran a 2515. szamu 0sszekotd Ut érintett szakasza esetén az alabbi
alapbeallitasokat végeztuk el:

- kis éjszakai forgalmat lebonyolité utak k6zé sorolas;

- akusztikai simasagi osztaly: B;

- id6szak: nappal (agyagbanyabdl beszallitast csak nappal végzik)

- A gépjarmivek sebessége lakott tertleten kivul 40 km/h (sebességkorlatozas
van érvényben a banyatdél a lakott terlletekig), lakott terlleten belll 50 km/h.

Alapallapot:

2515. szamu 0sszekotéut, 7730 jeld szamlaléallomas:

ANF = 3.049 ANFi =120 ANFi = 51
Q1,nappa| = 203,8 QZ,nappaI = 7,99 Q3, nappal = 3,38

Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kézépvonalatél 7,5 m-re fellépd
zajkibocsatas:

Lakott tertleten kival:
LAaeq(7,5)nappal = 63,4 dB(A)

Lakott tertleten belul:
LAaeq(7,5)nappal = 64,5 dB(A)

Cementgyar Uzemelése soran (+198 tehergépkocsi elhaladas/nap):

2515. szamu 6sszekotéut, 7730 jell szamlaléallomas:

ANF, = 3.049 ANFi =120 ANF; = 248
Q1,nappal = 203,8 Qz,nappal = 7,99 Q3, nappal = 16,43

Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kdzépvonalatdl 7,5 m-re fellépd
zajkibocsatas:

Lakott teruleten kivul:
LAeq(7,5)nappa| =64,8 dB(A)
Lakott teruleten belll (50 km/h):

LAeq(7,5)nappa| =65,7 dB(A)

Envi‘are 152 2020. november



HCM 1890 Cet_w_*:eptgyz’:irta'_si tevékeny’se:g
\iay a felemelkedeshe feliilvizsgalati dokumentacio

Megallapithatd, hogy a szallitasi tevékenység a 2515. szamu kozut kulterulete
zajkibocsatasaban 1,4 dB novekedést, a belterulete zajkibocsatasaban 1,2 dB
novekedést okoz.

3. szamu fout

A 3. szamu f6ut érintett szakasza esetén szamitasaink soran az alabbi
alapbeallitasokat végeztuk el:

- atlagos éjszakai forgalmat lebonyolité utak k6zé sorolas;
- akusztikai simasagi osztaly: B;

- id6szak: nappal és éjszaka
- A gépjarmivek sebessége lakott tertleten belul 50 km/h.

Alapallapot:

3. szamu bekotdut, 3027 jell szamlaléallomas:

ANF| = 20.520 ANF = 447 ANFi = 478
Q1,nappal =1334 Q2,nappa| = 28,94 Q3, nappal = 30,95
Q1,éjszaka = 179,5 QZ,éjszaka = 4,19 Q3, éjszaka = 4,9

Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kézépvonalatél 7,5 m-re fellépd
zajkibocsatas:

Lakott teruleten belil:

LAeq(7,5)nappaI =711 dB(A)
LAeq(7,5)e'jszaka = 64,1 dB(A)

Cementgyar Uzemelése soran (+ 508 tehergépkocsi elhaladas/nap):

3. szamu bekotout, 3027 jelli szamlaloallomas:

ANF/ = 20.520 ANFi = 447 ANF ;i = 986 (nappal)
ANF = 788 (éjszaka)*

Q1,nappal =1334 Qz,nappal = 28,94 Q3, nappal = 63,84

Q1,éjszaka = 179,5 QZ,éjszaka = 4,1 9 QS, éjszaka = 10,1 1

*agyagbanyabdl beszallitasa csak nappal torténik, ezért a lll. akusztikai jarmikategéria értéke kisebb
éjszaka

Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kézépvonalatél 7,5 m-re fellépd
zajkibocsatas:

Lakott teruleten belil:

LAeq(7,5)nappaI =71 ,9 dB(A)
LAeq(7,5)éjszaka = 64,6 dB(A)
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Megallapithatd, hogy a szallitasi tevékenység a 3. szamu féut adott szakaszanak
nappali zajkibocsatasaban 0,8 dB, éjszaka 0,5 dB ndovekedést okoz.

304. szamu kozut

A 304. szamu kozut érintett szakasza esetén szamitasaink soran az alabbi
alapbeallitasokat végeztuk el:

- atlagos éjszakai forgalmat lebonyolité utak k6zé sorolas;

- akusztikai simasagi osztaly: B;

- id6szak: nappal és éjszaka

- A gépjarmlvek sebessége lakott tertleten belll 50 km/h. Lakott tertleten kivul
80 km/h-t (l., illetve a Il. és lll. jarm{ikategdria sebességének atlaga) allitottunk
be, mivel az egyes jarm{ kategoriakhoz kulon sebességet nem lehet beallitani
a programban.

Alapallapot:

304. szamu kozut, 6829 jell szamlaléallomas:

ANF, = 8.393 ANFi =171 ANFy; = 258
Q1,nappal = 545,5 Qz,nappal = 12,56 Q3, nappal = 16,71
Q1,éjszaka = 73,44 QZ,éjszaka = 1,82 Q3, éjszaka = 2,64

Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kézépvonalatdl 7,5 m-re fellépd
zajkibocsatas:

Lakott teruleten belil:

LAeq(7,5)nappaI = 68,1 dB(A)
LAeq(7,5)e'jszaka = 60,5 dB(A)

Lakott teruleten kivul:

Laeq(7,5)nappal = 71,5 dB(A)
Laeq(7,5)éjszaka = 63,4 dB(A)

Cementgyar Uzemelése idején (+310 tehergépkocsi elhaladas/nap)

304. szamu kozut, 6829 jell szamlaldéallomas:

ANF| = 8.393 ANFi =171 ANFi = 568
Q1,nappal = 545,5 Q2,nappal =11 ,07 QS, nappal = 36,78
Q1,¢jszaka = 73,44 Qz,éjszaka =1,6 Qs, éjszaka = 5,82
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Az utszakaszra jellemzd, az utpalya akusztikai kdzépvonalatdl 7,5 m-re fellép6

zajkibocsatas:

Lakott tertleten belul:

Laeq(7,5)nappal = 68,8 dB(A)
Laeq(7,5)éjszaka = 61,3 dB(A)

Lakott tertleten kivul:

Laeq(7,5)nappal = 72,1 dB(A)
Laeq(7,5)éjszaka = 64,1 dB(A)

Megallapithatd, hogy a szallitasi tevékenyseég a 304. szamu kozut O km + 000 m - 2
km + 090 m szelvényl szakaszanak zajkibocsatasaban lakott tertleten nappal 0,7 dB,

éjszaka 0,8 dB novekedeést okoz.

Meghatarozhat6 tovabba, hogy a szallitasi tevékenység a 304. szamu koézut 0 km +
000 m - 2 km + 090 m szelvényl szakaszanak zajkibocsatasaban lakott tertleten kival
nappal 0,6 dB, mig éjszaka 0,7 dB ndvekedést okoz.

2.8.5.4. Vasliti szallitas zajterhelése

Beszallitas volumene:

85. tablazat
. Beszallitott | Szerelvény Szallitasi
. Termelés . - . . . s o
Anyagmegnevezés helyszine mennyiség | darabszam tavolsag | Szallitas médja
y [t/év] [db] [km]
. . Vasut,
Szén és petrolkoksz | Szazhalombatta 144.000 144 212 -
iranyvonat
Sz,_entuzgleé ) Visontg (l\flatrai 120.000 120 121 . ’Vasut,
pernyéje (erémibdl) Erémi) iranyvonat
Granulalt kohdsalak Vasat
és acélsalak (80 %- Kassa 264.000 264 80 - '
b iranyvonat
an)
Osszesen 528.000 528
Termek kiszallitas volumene:
86. tablazat

Mennyiség [t/év]

Szerelvényszam egy évben [db]

900.000

900
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1 szerelvény 20 vagonbal all, egy vagonban 50 tonna cementet tudnak elszallitani,
tehat 1 db szerelvény 1.000 t terméket szallit el.

A vasuti be-, illetve kiszallitas volumene egy évben 0sszesen: 1.428 db szerelvény,
ami 2.856 elhaladast jelent.

A vasuti szallitas zajkibocsatasanak zajtérképen torténdé bemutatasat az IMMI 2019
tipusu zajtérkép készité szoftverével hataroztuk meg. A zajtérkép 2 m-es
racsosztassal készult.

A programba betaplaltuk a vasutvonal nyomvonalat - a cementgyartdl Miskolc -
Rendez6 palyaudvarig - és a vasut adatait (6ranként elhaladd vonatok szamat,
szerelvények hosszat, sebességét és teherszallitas aranyat).

- 6ranként elhalad6 vonatok szamértéke: 0,4407

- szerelvény hossza: 1 szerelvény 20 vagonbdl all, egy tehervagon kb. 14 m, egy
mozdony kb. 19 m hosszu, tehat egy szerelvény megkdzelitleg 299 m hosszu
(a vagon, illetve mozdony adatok forrasa: www.mavvagon.hu)

- sebesség: 10 km/h

- teherszallito szerelvények aranya: 100 %.

A vasuti szallitas zajkibocsatasat a 36. szamu melléklet abraja mutatja be.

2.8.5.5. Uzemi eredetii hattérterhelés

A kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.)
Korm. rendelet 2. § |) pontja ugy rendelkezik, hogy ,hattérterhelés: a kornyezeti
zajforras hatasterlletén a vizsgalt forras mikodése nélkil, de a forras tipusanak
megfelel6 zajterhelés”.

Az engedélyeztetni kivant tevékenység feltételezett hatastertletén, illetve a
cementgyarral azonos telephelyen az Engedélyes mészhidrat izeme mukaodik.

A cementgyar hattérterheléseként a mészhidrat lUzem zajkibocsatasat, a mészhidrat
Uzem zajkibocsatasi hatarérték megallapitasi kérelmezése soran benyujtott
dokumentaciokban bemutatottak szerint vettik figyelembe.

A teljesség igényeére valo tekintettel az alabbiakban ismertetjuk a Mészhidrat Gzem
zajforrasait:
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Uzemi zajforrasok az 1. szamu lizemallapot esetén:

87. tablazat
i Magassag Lw Uzemid6 s ta s
Jele Megnevezés Miikodési hel
= (m) (dB) (h) y
Hidratizem EOV X: 304.127
M09 serleges elevator 15 90 6-22 EOQV Y: 780.327
Mészhidrat Gzem EOV X: 304.157
M10 E-i homlokzat 8 85 0-24 1EoV Y: 780.348
M11 Te_I'eph?Iyen b’elull ) ) 6-22
jarmiimozgas

Uzemi zajforrasok a 2. szamu lizemallapot esetén:

88. tablazat
) Magassag Lw Uzemidd e
Jele Megnevezés Miikodési hel
i (m) (dB) (h) i
. EOV X: 304.092
M08 Daru 1,5 101 6-22 EOV Y- 780 346
Hidratizem EOV X: 304.127
M09 serleges elevator 15 90 6-22 EOQV Y: 780.327
Mészhidrat izem EOV X: 304.157
M10 E-i homlokzat 8 85 0-24  1EoV Y: 780.348
M11 Te_IEaph?Iyen b’elull ) ) 6-22
jarmimozgas

A zajforrasokkal kapcsolatos adatokat Engedélyes szolgaltatta.
* A 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyiittes rendelet 1. szamu melléklete szerint.

2.8.5.6. A tevékenyséq zajkibocsatasanak hatasteriletei

Kbozvetlen hatasterllet

A koérnyezeti zajt okozo létesitmény hatasterlletére vonatkozéan a 284/2007. (X.29.)
Korm. rendelet 6. §-a az alabbiak szerint rendelkezik:

(1) A létesitmény hatasterlletének hatara az a vonal, ahol a zajforrastél szarmazé
zajterhelés
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés* is
legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenl6 a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési
hatarertéknél, de ez az eltérés nem nagyobb 10 dB-nél,
c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a
hatarérték.
(3) A kornyezeti zajforras hatasterlletének lehatarolasakor azt a napszakot kell
figyelembe venni, amely alapjan a legnagyobb hatasterilet mérhetd, illetve
szamolhaté.
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A vizsgalatunk eredményeként megallapitottuk, hogy a legnagyobb hatasterilet az
éjszakai mikodés soran alakul ki, ezért ezt a napszakot vettik figyelembe a
hatasterulet lehatarolasakor.

A cementgyar kornyezetében a tevékenység feltételezett hatasteruletén a
hattérterhelés 10 dB-nél kisebb a zajterhelési hatarértéknél, mivel a meészhidrat
Uzemnek éjszaka csupan az M10 jell zajforrasa mikodik (lasd 87. tablazat és 88.
tablazat), amelyet a telephely tébbi épllete nagyrészt learnyékol (lasd 37. szamu
melléklet).

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) a) alapjan a hatasterulet hatara a 38. szamu
melléklet térképén a ,kertvarosias lakézona” besorolasu tertleten 30 dB(A) (vilagos
z06ld szin( tertlet), mig a 39. szamu melléklet térképén a ,nagyvarosias lakézéna” és
JLelepuléskdzpont vegyes zéna” besorolasu teruleten 35 dB(A) izobar vonal (s6tét zold
szinl terdlet).

A hatasterilleteken talalhatd védendé épuleteket, helyrajzi szamukat, és funkcidjukat
a 40. szamu mellékletben soroljuk fel (1. csoport: ,kertvarosias lak6zéna” besorolasu
terllet védendé létesitményei, 2. csoport: ,teleplléskdzpont vegyes zéna” besorolasu
tertlet védendé éplletei).

A kozvetlen hatasterllet Miskolc kdzigazgatasi hatarait nem lépi at, amelyet a 41.
szamu melléklet térképe szemléltet.

Megjegyezzik, hogy a szabadtéri transzformator mogott elhelyezkedd épllet Miskolc
varos telepulésrendezési terve szerint véderdd zénaban (beépitésre nem szant terulet)
helyezkedik el, ezért nem tekinthet6 védend6 épuletnek. Miskolc varos
telepllésszerkezeti tervlapjanak részletét az épulet helyének bejeldlésével a 33.
szamu melléklet tartalmazza.

Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatasteruleten a szallitojarmivek altal hasznalt kozutak megnovekedett
forgalma miatti zajszint novekedéssel érintett terlletet értjuk.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7.§. (1) bekezdése szerint ,szallitasi tevékenység
hatasterulete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd terulet, amelyen
a szallitasi tevékenyséeg legalabb 3 dB mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz”.

A 2.8.5.3. fejezetben kapott eredmények alapjan a kozuti szallitas nem okoz 3 dB
meértékii jarulékos zajterhelés-valtozast, tehat nincs kozvetett hatasteriilet.
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2.9. A letesitményben folytatott tevékenység  hatasteriiletének
meghatarozasa a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével,
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjed6 hatasokat

A jobb attekinthet6ség érdekében a tevékenység Ilégszennyez6 hatasanak
hatasterlleteit a 2.8.3. szamu fejezetben, a zajkibocsatasanak hatasterileteit a
2.8.5.6. szamu fejezetben ismertettuk.

2.9.1. Talaj, talajviz, felszini vizekre gyakorolt hatasok hatasterulete

A tevékenység talajra gyakorolt hatasterllete megegyezik azzal a terulettel, ahol a
telephelyrél szarmazé cementpor és egyéb szilard anyag killepszik.

A telephelyen keletkez6 szennyvizek zart, folyamatosan ellenérzott csatornahalézaton
keresztll a varosi kdzcsatornaba jutnak, igy a telephelyen folytatott tevékenység a
felszini vizekre és a talajvizre kdzvetlen hatassal nincsen.

A telephelyen a HCM 1980 Zrt. cementgyartasi tevékenységet nem veégzett.
Ugyanakkor a korabbi tGizemelteté Uzemi Karelharitasi Tervet nyujtott be a vizlgyi
hatésaghoz 2012. juliusaban, melyben bemutatta, hogy a teruleten nincs a
cementgyartasi tevékenységhez koéthetéen ,B” szennyezettségi hatarértéket
meghalado szennyezeés. A vizugyi hatésag a tervet 15143-2/2012. sz. hatarozataban
jévahagyta. Tekintve, hogy termelési tevékenység a telephelyen sem a felmérés
id6szakaban sem azt kdvetéen nem folyt €s most sem folyik, a terlleten szennyezés
sem kovetkezhetett be.

A HCM 1890 Zrt. 2015. aprilisdban elvégezte a 2.2.3.4. fejezetben ismertetett
vizsgalatokat, ezek k6zott a monitoring-kutak vizsgalatat is. A vizsgalati eredményeket
a 12. tablazat tartalmazza. Ezek alapjan megallapithatd, hogy a teruleten nincs
cementgyartasi tevékenységhez kothetéen szennyezettség a felszin alatti vizekben
illetve nem lelhet6 fel talajszennyezettség sem.

A Borsod — Abauj — Zemplén Megyei Katasztréfavédelmi Igazgatésag 35500/5371-
68/2015. iktatészamu, ,A Hej6csabai Cementgyar ipari vizellatasara vonatkozé vizjogi
Uzemeltetési engedély modositasa” targyu hatarozataban, A Hejécsabai Cementgyar
ipari vizellatasara vonatkozé H-4827-20/2003, 17201-4/2006, 1598-2/2006, 12545-
2/2009, 4012-4/2011, 916-4/2012. és a 846-1/2014/VH szamu hatarozatokkal
modositott 20316-6/1977. szamu vizjogi uzemeltetési engedélyét modositotta, a HCM
1890 Hej6écsabai Cement- és Mészipari Kft., mint engedélyes nevére atirta.

A 17201-4/2006. Ugyiratszamu vizjogi Uzemeltetési engedély médositas alapjan a B-
jell és E-jell kutakat — meghagyva eredeti funkcidikat — az tUzem teruletén 1évé felszin
alatti vizek mindéségének rendszeres mérésére és atfogd nyomon kovetésére
monitoring kutként kell Gzemeltetni.
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Folytatni tervezett vizmonitoring tevékenyseég a kovetkezd:

- az Uzem teruletén lévo felszin alatti vizek min6ségének meérése a vizjogi
uzemeltetési engedély szerint,

- a csapadékvizek minésége figyelemmel kisérhetd a kibocsatasi pontokon vett
mintak laboratoriumi vizsgalataival. A minéségét évente két alkalommal
vizsgaltatjak a kovetkez6 Osszetevdokre: pH, vezetbképesség, osszes lebegbd
anyag, kémiai oxigénigény.

- a szennyviz Onellen6rzés keretében elvégzett rendszeres laboratoriumi
mérésekkel a szennyviz min6ésége figyelemmel kisérheté. A hejécsabai
telephely kitorési pontjain kibocsatott szennyviz min6ségét évente két
alkalommal vizsgaljak a kdvetkez6 dsszetevikre: dikromatos oxigénfogyasztas
(KOlk), szerves olddszer extrakt (SZOE), pH, 10 perces uleped6 anyag, 6sszes
oldott anyag, szulfid-ion

A jelenlegi ismeretek alapjan a tarsasag nem tervezi a monitoring rendszer
modositasat, kibbvitését tekintettel arra, hogy a tevékenység jellege, kockazatossaga
a vizekre és a talajra (cementgyartas) ezt nem indokolja.

A cementgyartas soran az elmult években ismert talaj- vagy talajvizszennyezés nem
fordult el6. A technolégia nem veszélyezteti a hidrogeoldgiai véd6idomanak
telephelyre esé felszini vetiletét.

Masrészr6l a telephelyen 1952 6ta folyik cementgyartasi tevékenység. A
hidrogeolodgiai védbéidom lehatarolasa ennek figyelembe vételével készult és nem
allapit meg a cementgyartasra korlatozasokat sem a termal sem a hidegviz
vonatkozasaban. Ennek figyelembe vételével kerultek kiadasra a vizfelhasznalasra
vonatkozo vizjogi Uzemelési engedélyek is.

A 2.2.3.4. fejezetben ismertetett vizvizsgalati adatokbdl 1athatd, hogy a cementgyartasi
technolégiabdl a foldtani kdzegbe, illetve a felszin alatti vizekbe szennyezés nem
kerul(t).

Mindezek mellett a gyar vezetése tervezi, hogy az lizemeltetés soran a MIViZ Kft.-vel
egyuttmikodve foglalkozik a tevékenység vizbazis-védelmi érintettségével.
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2.10. Sziikség esetén a hulladék keletkezésének megelbzésére, a
keletkezett hulladék hasznositasara, valamint a nem hasznosithato
hulladék kérnyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 modon

7 r

tortend artalmatlanitasara szolgalé6 megoldas

A hulladékminimalizalas eszkbzei:

- A hulladék keletkezés megel6zésére iranyuld lehetéségek folyamatos
meghatarozasa és megvalodsitasa.

- Adatrogzit6 rendszer az 0Osszes elszallitott, vagy helyben kezelt hulladék
nyilvantartdsara a minéség, anyagi jellemz6k, eredet és ahol lehet a célallomas,
gylijtés gyakorisaga, szallitas modja és kezelési mddszer feltintetésével.

- A hulladékot fajtanként elkulonitve és lehetbleg a keletkezési helyhez legkdzelebb
torténd tarolasa.

- A hulladék elhelyezésére szolgalo teruleteket vilagosan kell jelezni és jeldlni, a
konténereket egyértelmien kell feliratozni.

A termelési nem veszélyes hulladékok korét elsésorban fa, fém, mlanyag és papir
teszi ki, melyek kozul az értékesithetd részek gydjtése a raktarban torténik, ahonnan
késbbb eladasra kerllnek.

A veszélyes hulladékok gydjtése fajtanként elkllonitve, az Gzemegységek tertletén,
elszallitasig pedig erre a célra kialakitott, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben
szabalyozott médon, védelemmel ellatott, zart veszélyes hulladék taroldban torténik.

Kezelésik modjat (begydjtés, tarolas, szallitas), a vallalatnal kiépitésre keruld
iranyitasi rendszer keretében szabalyozott munkautasitasok fogjak tartalmazni. Az
iranyitasi rendszer mikodtetése biztositia a kornyezetvédelmi szempontok
ervényesitéset.

A klinkergyartas soran a porlevalasztéban levalasztott filterpor keletkezik. Ennek egy

részeét visszaforgatjak, mas részét a cementmalomba adagoljak.
A cementmalom levalasztott porat visszaforgatjak a gyartasi eljarasba.
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2.11. Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a
biztonsagot, a szennyezések megelbzését, illetve csbékkentését
szolgaljak, kilénés tekintettel a 17. §-ban meghatarozott
kovetelmények teljesiilésére

2.11.1. Az energiahatékonysagot szolgal6 intézkedések

Az energiahatékonysagot szolgald technoldgiai eljarasokkal, intézkedésekkel, illetve
ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelésével részletesen
foglalkoztunk a dokumentacié BAT-fejezetében.

2.11.2. Havaria események

A Tarsasag vészhelyzeti tervet készit, mely vonatkozik minden olyan rendellenes
Uuzemeltetési és mikodeési korulményre, eseményre, melynek a kornyezetvédelem
teriletén torténd bekovetkezése meghaladja a jogszabalyi hatarértékeket, sulyos
kornyezeti kart, vagy kornyezetet, lakossagot sulyosan érint6 hatranyt idéz vagy
idézhet el6.

A vészhelyzet bekbvetkezésnek valészinilisége, bekdvetkezésének okai:

TUz bekovetkezésének varhato helye minden olyan Gzem, terllet ahol papir, manyag,
gumi, olaj, szén, szénpor és kenbanyag, ill. ezekkel szennyezett anyagok kerllnek
felhasznalasra, ilyen anyagokat tarolnak.

Robbanas bekovetkezésének varhaté helye minden olyan Uzem, vagy munkaterilet,
ahol féldgazzal, PB - gazzal Gzemel§ berendezést, PB - tartalyt, szénport, banyai
robbandanyagokat, hegesztégazokat, laborgazokat tarolnak, ill. hasznalnak fel.

Olajelfolyas miatti vészhelyzet bekodvetkezésének varhatdé helye minden olyan Gzem
és munkaterllet, ahol olaj és ken6anyagok tarolasa, felhasznalasa, hulladék olaj és
kenbGanyag tarolasa, kezelése torténik. Ennek okai lehetnek a tarolotartalyok
meghibasodasa, gondatlan anyagkezelés, hajtomivek meghibasodasa,
tomitetlenségek, szivargasok, tarolasi hianyossagok, hulladék olajok szabalytalan
tarolasa, kezelése, stb.

Vegyi anyagok altal okozott vészhelyzet bekdvetkezés varhato helye, ahol az égetett
meész és kébanyai robbanéanyag (ammaédniumnitrat) kezelése, szallitasa torténik, ezen
felll a laboratérium és az anyagraktar.

Tiizek

Tlzek keletkezése esetén Tlzvédelmi Szabalyzat és az ehhez kapcsolddo tlzriadd
terv alapjan kell eljarni.
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Robbanas

Foldgaz robbanas tlz keletkezésével jar. A robbanas nem jar jelent6sebb
kornyezetszennyezéssel, mivel a csOvezetékben |év6 és az automata szelepek
lezarasaig oml6 foldgaz égése a levegbvel csaknem tokéletes, a Iégkor szennyezését
okozza a CO, CO:2 és szénhidrogének, elsésorban metan szennyezés altal, zaj és
héhatast fejt ki.

PB palack és tartaly robbanasa erds zaj és héhatast okoz, a PB-gaz a levegével elégve
CO, CO2 és szénhidrogén szennyezést idéz el6. Kdzvetve tluzet és épullet karosodast
okozhat.

BekoOvetkezése esetén a tliz oltasara leirtak szerint kell eljarni.
Olajszennyezés

A telephelyen keletkezett faradt olajokat, elszallitasig a veszélyes hulladéktaroléban
helyezik el. A tarold karmentdvel van ellatva, ezért havaria esetén esetlegesen
bekdvetkezd olajelfolyasbol szarmazd szennyezés nem veszélyezteti a talajt, és a
novényzetet.

Szamottevd talajszennyezés, a szallitasbdl eredd havaria esetén léphet fel, mely
esetben a szallitobnak meg kell tenni a szikséges intézkedéseket a kdrnyezett minél
kisebb foku veszélyeztetése érdekében.

Vegyi anyagok altal okozott vészhelyzet

A laboratériumokban 1évé vegyszerek, savak, lugok dnmagukban vészhelyzetet nem
tudnak el6idézni, mivel a tarolt anyag tdmege igen kicsi. A savraktarakban a karosodas
megakadalyozasa vegett savallé burkolat és gyljtd van beépitve a telephelyen.
Kbzvetve tlzek alkalmaval szennyezhetik a levegét, oltdévizzel bejuthatnak a csatorna
és csapadékviz halézatba. Ez esetben meg kell akadalyozni a tovabb szivargasukat
az élévizekbe és deritbkbe. A megoldas mddja a szakhatdésagok azonnali értesitése,
a vegyszerek fontosabb adatainak kdzlésével.

2.11.3. Uzembiztonsag megdérzésére iranyuld létesitmények

A szénbrlbben gazelemz6 és robbandfedél talalhaté. A statikus védelem ellen az
Osszes berendezés le van foldelve. A villamos berendezések az IP, RV-el vannak
ellatva. Robbanas esetére a széndérl6 malmoknal, csbvezetéken, szénfilteren
méretezett robbané fedél van elhelyezve. A szénmalmokban, szénfilterben, és a
siloban CO mérés van. Mechanikus szikra elkerulésére fémkivalaszté berendezés
mkodik.
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ALy a felenmelkedeshes

Poritott szenet és petrolkokszot 60 tonnas siléban taroljak. Az 0sszes berendezeés
statikusan le van foldelve, robbanodfedéllel ellatott, inertizald rendszerrel felszerelt.
Hbémérséklet és CO mérése torténik.

Mivel az Osszes folyamat automatizalt, ezért barmilyen jellegi muikodési hiba a

vezényldben megjelenik, és lehetdség van az azonnali beavatkozasra.

2.12. A létesitménybdbl szarmazo kibocsatasok mérésére (monitoring),
folyamatos ellenérzésére szolgalé modszerek, intézkedések

2.12.1. A légszennyezbéanyag kibocsatas ellen6rzése

A cementgyarban a Il. klinkerkemencéhez kapcsoléddan folyamatos emissziomérés
torténik, ennek megfelel6en kerul kiépitésre az |. klinkerkemence monitoring rendszere
is. Az emissziéo merdé mikodeési elvét az alabbi abra szemlélteti.

| _—" | Acéllemez kémény

Bels6 atm.: 4 m

Jarhaté pédium a
Az emisszioméré kémeény korul, ahol
rendszer kdzponti s } mintavevé szondak
egységeének esim helyezkednek el
beépitési helye. Zart
konténer.

+37 m

+26 m | /]

A .
Fistgaz a zsakos

, portalanitobol

45. abra

Gaz komponensek mérésére hasznalt MCS 100 berendezés az aladbbiakkal
jellemezhetd:

extraktiv rendszer ,forr6 médszer”,

HCI, HF, H20, SO2, CO, CO2 NO, O2, TOC mérése,

fatott mintavevd egység és mérdvezeték a korréziovédelem és kondenzacio
elkerulése érdekében,

modulokbdl éplil fel,
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mért komponensek szama: max. 8 és az O2 méréstartomanyok: mindegyik
komponens 2 tartomanya automatikus atkapcsolassal szabadon
programozhato.

A monitoring rendszert megfelelé§ NHs-monitoring berendezéssel egészitik ki.

Portartalom mérése hasznalt FW 101 berendezése az alabbiakkal jellemezhetd:

- LIn-situ” tipusu készulék

- szort fény mérési eljarassal mikodik, kdzvetlenul a fustcsatornara beépitve
(Egy fényforras fényt bocsat ki, mely a gazaram részecskéin szorodik. A
visszaver6deést nagy érzékenységl detektor érzékeli,

- kis karbantartasi igény,

- gaz sebességétdl fliggetlen mérést tesz lehetdvé.

A folyamatos monitoring rendszer megfelel a jogszabalyi és szabvanyossagi
kovetelményeknek.

Leveqdétisztasaqg-védelmi eszkb6zOk a cementqyartas vonalan:

- 30 db zsakos filter

- A portalanité berendezéseket rendszeresen fellil fogjak vizsgalni és
kibocsatasukat rendszeresen (a jogszabalyokban, szabvanyokban el6irtaknak
megfeleléen) fogjak méretni, a mérési eredményeket tovabbitjak az illetékes
hatosag felé.

2.12.2. Talajviz monitoring rendszer

A talajviz monitoring rendszer a 2.9.1. fejezetben ismertetésre kerlilt.

2.13. A technolégiaknak, technikaknak és intézkedéseknek az
engedélykéré altal tanulmanyozott fébb alternativaira vonatkozo
révid leirasa

HCM 1890 Hej6csabai Cement- és Mészipari Zrt. alapvetéen a hejécsabai telephelyen
2010-ig mikodé technologiak tovabbmikodtetését tervezi a megfelelé karbantartasi
és felujitasi munkak befejezését kovetbéen. Ugyanakkor az Il-es klinkergyartd
rendszeren atalakitasokat hajt végre a tuzeléstdl a véggaz-kezelésig bezardlag.
(Ezeket a valtoztatasokat a 2.4.2. fejezetben részletesen ismertettik.) Mind az
alacsony NOx-kibocsatasu é€g6é, mind az alternativ tlizel6éanyagok alkalmazasa
(kuldndsen a nyersliszt-oldali gumiabroncs-tuzelés) kedvezébb NOx-kibocsatast
eredményez. Ezt tovabb javitja az SNCR-rendszer alkalmazasa az |-es rendszeren is.
A zsakos porlevalasztd alkalmazasa a korabbi elektrofilter helyett nagyobb
Uzembiztonsagot eredményez az alacsony porkibocsatas folyamatos biztositasaban.
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2.14. Biztositékadasi és céltartalék képzéssel kapcsolatos, kiilon
jogszabalyban meghatarozott adatokat

A nyilatkozat a 42. szamu mellékletben talalhato.

2.15. Alapallapot-jelentés

Engedélyes a 2015-ben lefolytatott engedélyezési eljaras soran alapallapot jelentést
nyujtott be.

A telephelyen termel6 tevékenység nem folyt, igy az akkori allapothoz képest valtozas
nem tortént.

A terllet allapotat ma is a 2012-ben készitett és a hatosaghoz Gzemi karelharitasi terv
részét kepez6 monitoring jelentésben benyujtott allapot jellemzi. Az ekkor és 2015-ben
elvégzett vizsgalati eredmények alapjan az allapot a kdvetkezb6kkel jellemezhetd:
Megallapithatd, hogy 6/2009. (IV. 14.) KwWM-EUM-FVM rendelet alapjan rogzitett ,B"
szennyezettség hatarértékeket egyedul nitrat esetében haladta meg (50 mg/l). A
korabbi években, illetve a 2015-ben vett vizmintak alapjan a nitrat koncentracié
stagnalo értéket, illetve az E jell kut esetében csokkend tendenciat mutat. Mivel a
telephelyen meglévé cementgyartasi (és mész- mészhidrat gyartasi) technolégiabdl
nem Kkerulhet(ett) nitrat szennyezés a felszin alatti vizbe, ezért ezek a hatarértéket
meghaladd nitrat koncentraciok mashonnan szarmaznak, hattér-koncentracionak
tekintheték.

A tobbi komponens esetében a vizvizsgalati eredmeények alapjan a kutakban nem
mutathatod ki szennyezettség. A 2015-ben elvégzett vizsgalati eredményeket az alabbi
89. tablazat mutatjuk be:

89. tablazat

Labor azonosité 2015/0400/1 | 2015/0400/2 | 2015/0400/3 | 2015/0400/4
Eredeti azonosité A kut B kut D kut E kut

pH [ 6,98 7,33 713 6,95
Eggagos vez.  Iis/cm] 1329 1149 1321 1441
NH.-NHs [mg/l] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Klorid [mg/] 52,9 44,9 52,0 66,0
Szulfat [mg/] 200 172 189 226
Nitrat [mg/] 55,6 30,6 75,7 111
Nitrit [mg/l] 0,03 0,04 0,02 0,03
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Labor azonosité 2015/0400/1 2015/0400/2 2015/0400/3 2015/0400/4
Eredeti azonosité A kut B kut D kut E kut
Osszes kem.

(Ca0) [mg/l] 384 354 290 290
M- lugossag [mmol/l] 6,43 5,81 6,53 6,22
Oldott vas [mg/l] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Oldott mangan [mg/l] 0,210 0,016 0,087 0,065
KOlcr [mg/l] <10 <10 <10 <10
KOlwun) Index) [mg/l] 0,68 0,68 0,85 <0,5
TPH-GC

Cs-Cao (g /1] <25 <25 <25 <25

Ezek alapjan megallapithatd, hogy a teruleten nincs cementgyartasi tevékenységhez
kothetéen szennyezettség a felszin alatti vizekben, illetve nem lelhet§ fel
talajszennyezettség sem.

2.16. 20. § (8) bekezdeésében foglaltak esetén az eltérés indokolasa

A 2.8.2.2. fejezetben ismertetésre kertlt.

2.17. A 439/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet szerinti nyilatkozatok és
igazolasok

2.17.1. Nyilatkozatot arrél, hogy a kérelmezé a koztartozasmentes ado6zéi

adatbazisban szerepel

A nyilatkozatot a 42. szamu melléklet tartalmazza.

2.17.2. Korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységérdl szolo, 11. § szerinti

nyilatkozat

A nyilatkozatot a 42. szamu melléklet tartalmazza.
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217.3. Nyilatkozatot arrél, hogy a kérelmezé figyelembe vette-e a
foglalkoztatas el6segitésérdol és a munkanélkiiliek ellatasardl szélé
torvényben foglaltak szerint a munkaerépiacon hatranyos helyzetben
lIévo allaskereso6 alkalmazasanak lehetéségét

A nyilatkozatot a 42. szamu melléklet tartalmazza.

217.4. Ha a kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak feltételéhez kotott
kornyezethasznalatok meghatarozasarél sz6lé6 kormanyrendelet
kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasat irja el6é, akkor annak
igazolasat

Az igazolast a 42. szamu melléklet tartalmazza.

EnVi dare 168 2020. november



HCM 1890

© o0 N O

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

szamu melléklet:

szamu melléklet:

szamu melléklet:

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

szamu melléklet:

Envi‘are

Cementgyartasi tevékenység
feliilvizsgalati dokumentacio

Mellékletek

Szakertdi
nyilatkozat

jogosultsagok és felel6sségvallalasi

Atnézeti helyszinrajz
Részletes helyszinrajz

Ipari vizellatasra vonatkozd vizjogi Uzemeltetési

engedély mdédositd hatarozata

Csapadékviz elvezetésre vonatkozo6
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

szamu melléklet:

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:

szamu melléklet:

szamu melléklet:

Envi‘are

Cementgyartasi tevékenység
feliilvizsgalati dokumentacio

Tavolsagi szalagpalya hatasbecslése

Salak termékké nyilvanitasat igazolé dokumentum
Légszennyez6 forrasokra vonatkoz6 adatszolgaltatas
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 1 érara atlagolt terjedése
Nitrogén-oxidok (mint NO2) 1 évre atlagolt terjedése
Szallépor 24 6rara atlagolt terjedése

Szallépor 1 évre atlagolt terjedése
,Kornyezetvédelmi Mérékdzpont” adatszolgaltatasa
Nitrogén-oxidok (mint NO2) hatasterulet

Szallépor (PM1o) hatasterulet

Szallitasi utvonalak

NO:2 kibocsatas kdzvetett hatasteriletei

Miskolc telepllésszerkezeti tervlap-részlet
Cementgyar nappali zajkibocsatasa

Cementgyar éjszakai zajkibocsatasa

Vasuti szallitas zajkibocsatasa

Mészhidrat Uzem éjszaka Uzemel6 zajforrasanak
elhelyezkedése

Zajvédelmi hatasterulet kertvarosi lak6zona teruleten
Zajvédelmi hatasterulet nagyvarosi lakézona teruleten

Hatasterlleten elhelyezkedd védendd épuletek listaja

Zajvédelmi hatasteruletek kodzigazgatasi
hatarvonalakat ismertetd térképen
Nyilatkozatok
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