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Targy: BAT-AEPL hatarértékeknek valé megfelelés bemutatasa
Tisztelt Hatdsag!

A BO/32/4210-14/2023. szamU és a BO/32/05448-2/2024. szamu hatarozatokban
eléirtak szerint mellékelten megkiildjik az 6sszefoglald jelentést, melyben bemutatjuk
a DKE/VCM gyartasi tevékenység soréan keletkez6 szennyvizek kzvetlen és kozvetett
kibocsatasara vonatkozo BAT-AEPL hatarértékeknek valéo megfelelését. A jelentésben
a BAT megfelelésen felill egy hataridézott Intézkedési Tervet is mellékellnk, aminek
a végrehajtasa biztositja a folyamatos megfelelést az 0j, korszerl VCM-3 egység
beinditasaig.
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I. ElI6zmények

A Borsod-Abatij-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdalkodasi Féosztalya a BO/32/4210-14/2023. szaml hatérozataban a
kévetkezd elbiras teljesitését irta eld:

A BAT kévetkeztetésekben elbirtak biztositaséra a keletkezé szennyvizek kézvetlen és
kézvetett kibocsatasainak megfelelése érdekében tervezett intézkedésekrél és azok
eredményérél 6sszefoglald jelentést kell késziteni a 2023.-2024. évi szennyviz énellenorzési
adatokat is felhasznélva. Meg kell vizsgéini a kézvetett és a kdzvetlen kibocsatasra
vonatkozo BAT-AEPL hatarértékeknek valé megfelelést (csatolva az alapadatokat, a
kapcsolodé szamitasokat), és hatérid6zétt intézkedési tervet is mellékelni kell amennyiben
az értékelés alapjan sziikséges. Teljesitési hataridé az ¢sszefoglalé jelentés benydjtasara:
legkésébb 2024. junius 30. napja”

Il. BAT megfelelés bemutatasa

A DKE/VCM Uzem vizekbe torténé kozvetett és kozvetlen kibocsatasainak
értékelése az EU 2017/2117. hatarozataban eléirt LVOC BAT-AEPL szinteknek
valé megfelelés szerint:

A DKE/VVCM iizemben harom szennyviz kibocsatasi pont talalhaté, més szennyvizekkel
torténd keveredés elbtt:

- DKE/NCM Uzemi szerves szennyviz (KpKTJ: 102 547 187)
- melléktermék elégetdk véggaz-mosé szerves szennyviz (KpKTJ: 102 547 202)
- DKE/NCM Uzem szervetlen szennyviz (KpKTJ: 102 547 198)

A DKE/VCM gyartas egységes kornyezethasznalati engedélyében kozvetett kibocsatasra
a fenti harom ponton kiadott szennyvizek elegyére vonatkoznak az el6irt hatarértékek. A
mintavétel a vonatkozd Onellenérzési terv szerint tortént.

Az analitikai vizsgalatokhoz minden nap két 6ra idétartam alatt éranként harom pontmintat
vett az Analitikai Laboratérium mintavevéje mindharom kibocsété ponton. A vizkémiai
elemzéseket BorsodChem Zrt. Mindségiranyitasi Féosztalya végezte (akkreditaciojuk: NAH-
1-1177/2023.) a harom pontmintabdl képzett atlagmintabol.

A koézvetlen kibocsatasra vonatkozo BAT-AEPL értékeknek valé megfelelest a
BorsodChem Zrt. Szennyviztisztité Telepének Parshall mérécsatornaja utani mintavételi
helyen vett vizmintak vizkémiai eredményei alapjan értékeljik. Az analitikai vizsgalatokhoz
a réz és a DKE (1,2 diklér-etan) komponensekre havonta egy alkalommal két 6ra id6tartam
alatt 6ranként harom pontmintat vett az Analitikai Laboratérium mintavevije.

A vizsgalatok a BorsodChem Zrt. Mindségiranyitasi F6osztalyan a harom pontmintabdl
képzett atlagmintabdl torténtek. A PCDD/F komponensek meghatarozasat és mintavételét a
Balint Analitika Kft. laboratériuma végezte negyedévente egyszer.
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Az LVOC BREF 13. fejezete a BAT-kdvetkezietéseket tartalmazza. Ez azonos az EU
2017/2117. végrehaijtasi hatarozattal. Ennek a DKE/VCM gyartasra vonatkozo specialis
eldirasai kozul a 79. BAT — 81. BAT vonatkozik a vizekbe t6rténd kibocsatasokra.

79. BAT: Az elérhetd legjobb technika a vizbe térténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak
megfelelé nyomon kévetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. EN-szabvany hianyaban a
BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkézi szabvanyok alkalmazasat jelenti, amelyek
az adatszolgaltatast tudomanyos szempontbél egyenértékii mindségben tudjak biztositani.

Az
alédbbiakh
Minimali
Anyag/Para . Mintavételi . i oz BorsodChem
méter Uzem ont Szabvany(ok) ellendrzési | kapcsolod
P gyakorisag ) megfelelés
monitorin
g
N A DKE/VCM zemi
EDC harom
. A szennyviz szennyvizarambdl
Osszes Naponta
58 sztrippel6 | ENISO 10301 ap 80. BAT ,
lizem . egyszer napi
kimenete
vem mintavétel és elemzés
van
Kilonbdzs EN-
szabvanyok
dlinak
Réz rendelkezésre, Naponta
. példaul EN 1SO egyszer(l)
Fluidégyas | SZ"ari 11885, EN 1SO )
technolégid | - Yo80¢ | 15586, ENISO Esetiinkben nem
t alkalmazé eltavolitasa 17294-2 g1.gAT | relevans, lasd lentebb.
., ., | -raszolgdlo
oxiklérozo N i -
tzemn elékezelés Nem all 3 havonta
PCDD/F kimenete rendelkezésre cavszer
EN-szabvany gy
Bsszes oldott | Nabonta
szildrd anyag EN 872 . Ezer(i)
(TSS) A
* Kiilénb&z8 EN- KpKT!:
" I szabvanyok
Fluidagyas ' Avégs slinak 102 547 154
technologid | szennyviz . 14, BAT
Réz t alkalmazé re‘r;:fe”:ezes;z Havonta és (kdzponti szennyviz
oxiklorozé tisztito peldaul EN| egyszer 81. BAT | tisztitobdl kibocsatott
lizem kimenete L1885, EN 150 tisztitott szennyviz)
15586, EN I1SO
17294-2 havonta




- ) Az
alabbiakh
Miniméli
Anyag/Para " Mintavételi . |n|mal‘|s. oz BorsodChem
méter Uzem ont Szabvany(ok) ellendrzési | kapcsoldd
P gyakorisdg 6 megfelelés
monitorin
g
_ - KpKTi:
Havonta 14. BAT
EDC EN 1SO 10301 és 102 547 154
A végsé egyszer S0 BAT
Osszes szennyviz havonta
| (Gzem tisztitd y KpKTI:
kimenete Nem al 3 havonta 14, BAT
PCDD/F rendelkezésre . a‘;zer és 102547 154
EN-szabvény 8y 81. BAT
negyedévente

(1) A minimalis nyomonkdvetési gyakorisag havi egy alkalomra csékkenthetd, ha a szilard anyégok és réz eltavolitasanak
megfelel teliesitménye ellendrizve van az egyéb paraméterek gyakori monitoringjaval (peldaul a zavarossag folyamatos

m érése)

A 79. BAT-hoz hoz tartozé fenti tablazatban harom szennyvizaram ellenérzesi hely van
megadva. Ezek a kdvetkezbk:

a.
b.

C.

az izembél kibocsatott szennyvizek a sztrippeld utan,

a fluidagyas technologiat alkalmazé oxiklorozé egységnél a szilard anyagok
eltavolitasara szolgalé eldkezelés kimenete,

a végsé szennyviztisztitd (esetiinkben a BorsodChem kozponti szennyviztisztitd
telepe) kimenete.

Az LVOC BATC, azaz EU 2017/2117. végrehajtasi hatarozat minden DKE/VCM gyartd
Uzemre vonatkozik, de a helyi sajatossagok eltéréek. A BorsodChemben alkalmazott
technologiara vonatkozéan alabb értelmezzik az elbirasokat

a.

az a. szennyviz aramra a 80. BAT és az abban szereplé 710.3. tablazat
szennyvizmindségi elbirasai érvényesek.

A BAT ajanlasa szerint az iizemi szennyvizb4l a szennyezé anyagokat els6
lépésben sztrippeléssel tavolitiak el. A DKE/VCM gyartas szennyvizeinél, a
szerves szennyezddéseket nagy koncentracidban tartalmazé szennyvizaramokat
kiilon valasztiuk és ezek sztrippelését végezziik el. Sztrippelés csak a szerves
szennyviz kezelésénél térténik, ahol a szerves szennyezék 80-90% jelenik meg a

szennyvizben.

A 79. BAT szerinti ,0sszes (izem" megnevezése az (izemi 6sszes szennyvizre
vonatkozik. Ennek megfeleléen az tizemi szennyviz DKE és VCM tartalmat az 6sszes
lizemi szennyviz keverék elegye alapjan kell értékelni, kivéve az oxihidroklorozasnal
keletkezd sosviz aramot, amely nem része az Uzembdl kibocsatott szennyviznek
(kbzvetett kibocsatas).



b. A b. szennyviz aramra a 81. BAT és az abban szerepl6 10.4. tablazat szennyviz
mindségi eléirasai az érvényesek. Ez a vizaram a BorsodChem sajatossagai miatt
nem tekinthetd szennyviz kibocsatasnak. Ez a BorsodChem alkalmazott
gyartelepi technologidjaban belsé anyagaramként jelenik meg, mivel azt az MDI
{izemi sésviz beparléban feldolgozzak, és ott szilard NaCl-ot allitanak eld beldle.
Ebbél kévetkezden a 10.4. tablazat BAT-AEL szintjei nem alkalmazhatok.

c. Ezen szennyvizaramra a 81. BAT és az abban szereplé 10.5. tablazat mindségi
eléirasai érvényesek. A BorsodChem esetében ezt a befogaddba (Sajoba)
bocsatott tisztitott szennyvizre értelmezziik (kzvetlen kibocsatas). Ezek fajlagos
értékek, amelyeket komponenstél fiiggéen vagy az oxiklérozassal elballitott DKE,
vagy a tisztitott DKE termelt mennyiségére hataroztak meg.

1. Kozvetett kibocsatas mindségi értékelése:

A szennyviz sztrippel6 kimeneténél tavozo szennyvizben talalhat6 klérozott
szénhidrogénekre vonatkoz6 BAT-AEPL értékek (10.3. tablazat)

BAT-AEPL BC teljesités (mg/l)
Paraméter az 1 hénap alatt kapott értékek [ 2023.6 2024.évre
atlaga (mg/l) 2022.évre VI 1 1.5 ho
EDC 0,1-0,4 mg/l 12,71 1,50 0,41
 vem <0,05 mg/| 1,189 | 0,032 0,014

A szennyviz sztrippelé kimeneténél tdvozé szennyvizben talalhato klérozott szénhidrogének
csokkentése érdekében a korabbi években tobb fejlesztés is tortént, ezek a teljesség igenye
nélkil:

o zart rendszer(i padlécsatorna halézat épitése,

¢ dekantald berendezést telepitése,

e ajelenleg Uizemeld sztrippeld blokk bovitése.
A beruhazasok tdbbsége 2024. elején befejezddétt, jelenleg folyik a probaiizem (Lasd ,a
javitasra iranyuld intézkedések és programok részletes bemutatasa’).
Az elmult id8szak eredményei azt mutatjak, hogy a VCM komponens esetében az elékezelés
miikddése megfeleld, és a DKE komponens koncentrécidja is jelentdsen csékkent.

r
BAT-AEPL DEE‘I:‘SM I
P A Vonatkozé 5 DKE/VCM lzemi szennyviz
araméter ipTas 5 szennyviz 0
havi atlag | Szennyviz sy havi atlagok (mg/l)
(mgll) gyakorisdg
Januar 0,001
Osszes Februar 0,002
VCM | 0,05mgl Dﬁsgr’nci;"" naponta | 2024. | Marcius 0,015
szennyviz Aprilis 0,043
Majus 0,011

A DKE/VCM gyartas kézvetett szennyvizkibocsatdésa a VCM komponens tekintetében
megfelel a BAT-AEPL kévetelményeknek.



A DKE komponens tekintetében kijelenthet8, hogy Uzemszerl allapotban megfelelink az
eldirasoknak. Esetenként vannak kiugré eredmények, melyek az tizem 1970-es években
tortént kiépitésébdl adédnak, amelyek korlatozott miiszaki lehetéséget biztositanak a
jelenlegi kérnyezetvédelmi kdvetelmények teljesitésére. llyen korliimény példaul az, hogy
nagy esé vagy nem (zemszerli mikodés esetén a padidcsatornaban lefolyd nagy
mennyiségli viz tarolasa nem megoldott, ekkor kezeletlen viz kerilhet a csatornaba.
Természetesen rendelkeziink szennyviz tarolé kapacitassal ezen esetek kezelésére, de ez
a kapacitds korlatozott. Emiatt az idei nagyjavitds soran a VCM-3 beruhazashoz
kapcsolédéan ndveljiik az (izemen bellli szennyviz tarolasi lehetdségeinket.

A DKE havi atlagkoncentraciokat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

Eé‘g{_ ; Dﬁfgﬁm DKE/VCM iizemi szennyviz
Paraméter havi Vonatkoz’o szennyvi . atlagolg (mg/l)
yviz 3 s
atlag szennyviz A . Uzems;‘gn'l €s neﬂl
Syl lizemszeri allapotban

(mg/l) gyakorisag I
Januar 0,50
Februar 12,56

Marcius 5,92

Aprilis 0,70

Majus 0,31

Junius 5,04

2021 1 jilius 2,40

Augusztus 4,60

Szeptember 131,63

Oktéber 16,63
November 0,82

| December 2,21

Januar 1,40

Februar 12,63

Osszes Marcius 5,41

0,1-0,4 DKE/VCM Aprilis 1,99
DKE mgl tizemi naponta Majus 0.17
szennyviz Junius 1,23

2022. 1 jlius 18.94

 Augusztus 48,84

Szeptember 40,78

Oktéber 4,15

November 11,27

December 5,67

Januar 1,032

Februar 0,491

Marcius 0,184

Aprilis 0,270

2023 I Migjus 1414

Junius 0,485

Julius 1,504

Augusztus 2,651




BAL DKENVCM | prENVCM iizemi szennyviz
AEPL : uzemi o
j : Vonatkozd L havi atlagok (mg/l)
Paraméter havi g szennyviz -- T
" szennyviz Rl et Uzemszerii és nem
atlag méreési 2 s
N iizemszeri allapotban
(mgll) gyakorisag
Szeptember 1,432
Oktéber 0,966
Osszes 2023. November 4,685
December 3,130
DKE O’r:;cjid' lelsé\r/n(i:M naponta Januar 0,209
9 szennyviz Februar 0,619
2024. | Marcius 0,317
Aprilis 0,531
Majus 0,374

Ha a fenti tablazatban szereplé értékeket grafikonon abrazoljuk, akkor egyértelmien lathatd,
trendszerlien csokken a koézvetett kibocsatas DKE

hogy 2021-tél
koncentracidja:

folyamatosan,

DKE kibocsatas havi atlagkoncentracidja (mg/l) 2021-2024
(izemszer( és nem lizemszerd( allapot egyiitt)

140,00
120,00
100,00

80,00

mg/|
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0,00
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Még szembet(indbb a javulas, ha az évi atlagkoncentraciokat vizsgaljuk a diagramon:
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DKE kozvetett kibocsatas éves atlagértékei (mg/1)2021-2024
(lizemszer( és nem lzemszer( allapot egyiitt)

18
" 15,28.
14 M 12,71
— oy
12 \.\
10 \
S s RN
£ ; X
N
4
1,5
2 = 0,41
0 B e
5 2021 2022 2023 2024.1-5 hé
Uzemszer( allapotban kibocsatott DKE atlagkoncentraciot tartalmazza a kovetkez6 tablazat:
DKE/VCM
BAT: tizemi DKE/VCM iizemi szennyviz
y AEPL Vonatkozo b AN A
Paraméter B szennyviz havi atlagok
szennyviz AR ' e
meresi Uzemszerl allapotban
(havi gyakorisag
atlag)
Januar 0,321
Februar 0,338
Marcius 0,184
Aprilis 0,270
Majus 0,380
2023 Junius 0,349
Julius 0,348
= | Augusztus 0,297
Osszes Szeptember 0,339
DKE 0,1-0,4 mg/l | DKE/VCM lzemi naponta :
szennyviz Oktéber 0,370
November 0,396
December 0,377
Januar 0,209
Februar 0,169
2024 Mar0|us 0,224
Aprilis 0,150
Majus 0,148
Junius 0,020




DKE kibocsatas havi atlagkoncentracidja (mg/l)

tizemszerd allapotban
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A fenti adatok alapjan kijelenthetd, hogy lizemszerii allapotban megfeliink az érvényben
1évé BAT hatarértékeknek.

A IV. fejezetben szereplé megvalositott/tervezett mliszaki megoldasok tovabbi javulast
fognak eredményezni.

2. Kozvetlen kibocsatas minéségi értékelése:
Az EDC eldallitasabél szarmazé réz, EDC és PCDD/F befogadé viztestbe
torténd kozvetlen kibocsatasara vonatkozé BAT-AEPL értékek (10.5.

tablazat)
Paraméter BAISAESE
(az 1 év alatt kapott értékek atlaga)
Réz 0,04-0,2 g/1 tonna oxiklérozassal el@aliitott EDC(')
' DKE | " EDC 0,01-0,05 g/1 tonna megtisztitott EDC(3)(%) |
PCDD/F 0,1-0,3 pg I-TEQ/1 tonna oxiklérozassal elGallitott
EDC
1

(1) A tartomany als6 hatara jellemzéen szilardagyas technol6gia alkalmazdsa esetén érhetd el.

(3)Az egy év alatt kapott atlag az egyes napokon kapott 4tlagok alapjan van kiszamitva (legkevesebb harom szurdprébaszerii
minta legaldbb fél 6ras eltéréssel).

(%) A megtisztitott EDC az oxiklérozassal és/vagy kézvetlen kiérozassal eldallitott EDC és a VCM elballitasbol tisztitasra
visszakildott EDC dsszege



PCDDI/F:

A tisztitott szennyvizben mért PCDD/F fajlagos érték megfelel az érvényben lévé BAT
eléirasoknak, bar itt megjegyeznénk, hogy a ftisztitott szennyvizben kibocsatott
szennyeztanyag nem csak a DKE/VCM gyartasbol szarmazik, hiszen a BorsodChem vagy
a teriletén mikoédé mas tarsasagok (pl. TDI, Framochem) is Uzemeltetnek égetd

berendezéseket.
Az alabbi grafikonon az lathatd, hogy a BorsodChem az elmiit 7 évben folyamatosan
teljesitette az elvart értékek betartasat:

0,350 PCDD/F fajlagos a tisztitott szennyvizben (ug I-TEQ/t)

0,300 e ) - P —

0,250 )
P N /
o .

0,200 " g V4

0,150 B — o’

Mg I-TEQ/

0,100
PCDD/F pg I-TEQ/ tonna el&allitott EDC

0,050 BAT-AEL érték pg I-TEQ/ tonna eléallitott EDC

0,000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

DKE:

A tisztitott szennyvizben mért DKE teljes egészében a DKE/VCM gyartasbél szarmazik.
A kozvetett kibocsatasok DKE koncentracidjanak csdkkentésére tett intézkedések hatasa jol
megfigyelhet6 a kozvetlen kibocsatas fajlagos javulasaban is:

DKE fajlagos a tisztitott szennyvizben
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Erre a kibocsatasra is vonatkozik a kdzvetett kibocsatasnal részletezett izemszerl és nem
Uzemszerl kiadasok hatasa, hiszen a Szennyviztisztité nagy atlagosité medencéiben tarolt
szennyvizek mindségét az Uzemszer(i és nem Uzemszer( allapotok is befolyasoljak. Az
elmult 7 évben folyamatosan csdkkent a DKE fajlagos értéke, és a korabbi években indult
fejlesztések hatasara valamint az egyre szigorod6 technoldgiai paraméterek fokozott
ellendrzése mellett 2023-ra jelentdsen csokkent. A 2024. évben befejezett és a prébatizembe
allitott elékezelé rendszerek hatasara 2024. aprilistdl mar folyamatosan megfelel a kozvetlen
kibocsatas értéke az LVOC BAT eléirasoknak.

Réz:

Az LVOC BAT a kozvetlen rézkibocsatast gy tekinti, mintha az csak a DKE/VCM gyartasbol
szarmazhatna. A BorsodChem teriiletén, ipari parkjaban szamos sajat és kilsé cég mikaodik,
illetve ezeken kiviil egyéb, a teriletiinkén kivuli tevékenységbdl szarmazo szennyvizet is
befogadunk tisztitasra.

A DKE/NCM gyartas harom szennyvizaramabol a réz tartalmu viz csak a szerves
szennyvizbdl érkezik a Szennyviztisztité telepre. Ezért az alabbi grafikonokon csak a
relevans szerves szennyviz réztartalmat elemezziik. Lathatd, hogy a szerves szennyviz
réztartalma az elmult évek intézkedései (pl. sz(ird telepités) hatasara jelentés mertékben
lecsdkkent.
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A bal oldali diagrammon lathat6, hogy a 2020-ban mért éves atlagkoncentracié 2024-re
csaknem a negyedére csokkent, viszont ez a csokkenés nem figyelhet6 meg a jobboldali
tisztitott szennyvizben mért éves atlagkoncentracidkban, ami folyamatosan megfelel a
CWW BAT-ban eldirt 50 ug/l hatarértéknek. A fent emlitettek szerint a BorsodChem
technologidja nagyon sokréti, a teriileten t6bb gyartastechnologia és egyéb kulsé
vallalkozas mikodik, ezért nem jelenthetd ki egyértelmien, hogy a tisztitott vizben mért réz
csak a DKE/VCM gyartashoz kéthetd. A teliesség igénye nélkil a BorsodChem a szennyvizet
atveszi pl. Kazincbarcika BC lakoteleprdl, uszodatol, Berente telepulés szennyvizét és
csapadékvizét, FramoChem, Linde, DonauChem, Dynea, Formalin tzemek stb.

Tobb alkalommal megvizsgaltuk, hogy a 3. telepi gyari szerves fcsatornan kival a tobbi
szennyvizforrasbol milyen mennyiségti réz erkezik a Szennyviztisztité telepre.
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Réz atlagkoncentracié pg/l

1. telepi fécsatorna 35

2. telepi f6csatorna 29,8
3. telepi szervetlen fécsatorna 35,8
Berentei kommunalis szennyviz . 39,4
3-as telepi csapadékcsatorna (6varok) 29,4
Klér Gzemi parshall 25,8
Berentei leraké csurgalékviz 22,7

Azt tapasztaltuk, hogy szinte minden szennyvizben - beleértve a kommunalis szennyvizeket
is - kimutathaté mennyiségben talalhaté réz. Egyéb rézforrasok feltarasa mellett neheziti a
fajlagos értéknek valé megfelelést a kordbbi években a Szennyviztisztitd elé- és
utéatlagosité medencéinek iszapjaban felnaimozédott réz folyamatos beoldédasa a vizbe.

Az LVOC BAT eléirasait normal izemmenet mellett kell teljesiteni, viszont a kozvetlen
kibocsatasi értékekre hatassal vannak a DKE/NCM Uzembdl Uzemszerlien és nem
izemszeriien kiadott szennyvizek. Az egyéb forrasbol szarmazé réz és a nem lzemszerl
allapotban torténé kiadasok miatt a megfelelést a szerves szennyviz lizemszer( kibocsatasai

alapjan tudjuk meghatarozni.

Szerves szennyviz réz fajlagos (g/tonna eldallitott DKE)

0,350

0,300

e CU (g/tonna elGallitott EDC)

0,250

0,200

g/t

0,150

0,100

0,050

0,000

Januar
Februar
Mrcius

Aprilis
Majus
Janius
Jdlius
Augusztus
:zeptember
Oktéber
November
December
Janudr
Februar
Marcius
Aprilis

2023 2024

11

Majus



Oxiklorozassal Cu (g/tonna
1) 3 me 3/6 AT hatarérték
- el6aliftott EDC () | S i™0M 6| viemenayisén M6 m3 | ;g ey [BAT DAUAR

Januar 26481 24.427 0,14
Februar 30755 o 16 21.555 0,11
Marcius 32290,1 0,13 22.043 0,09 9,2
Aprilis 35376,7 0,19 20.374 0,11 0,2
Majus 34174,1 0,16 25.453 0,12 0,2
2023 Junius 36346,2 0,22 19.770 0,12 0,2
Jalius 26119 0,25 24,741 0,24 0,2
Augusztus 12182,8 0,12 15.232 0,15 Q,2
Szeptember 35419,05 0,28 15.284 0,12 0,2
Oktéber 34538,3 0,3 17.790 0,15 0,2
November 44310,9 0,17 14.298 0,05 0,2
December 44917,6 0,29 15.439 0,10 0,2
Eves atlag 392910,75 0,20 236.406 0,12 0,20
Januar 45611,55 0,49 19.917 0,21 0,2
Februar 36176,9 0,21 16.017 0,09 0,2
2024 Marcius 38509 0,21 38.302 0,21 0,2
Aprilis 34714,5 0,21 15.634 0,09 0.2
Majus 40670,6 0,86 13.650 0,29 0,2
Janius 43097,8 0,32 10.680 0,079 0,2
Eves atlag 238780,35 0,38 114.200 0,18 0,20

Szerves szennyviz réz éves fajlagos (g/tonna el8allitott
DKE)

0,3

0,25

0,2
o
50,15

0,1

0,05

2022 2023 2024. 1. félév

mes Cu (g/tonna el&dllitott EDC) s BAT hatdrérték

A tablazat adataib6l az latszik, hogy tizemszerii allapotban a DKE/VCM (zembdl kiadott
szerves szennyviz fajlagos réztartalma az éves 0,2 g/t elSallitott DKE alatti atlagértéket
mutat, igy megfelel az LVOC BAT elSirasainak.

A DKE/VCM Uzem vizekbe torténé kdzvetlen kibocsatasainak értékelése az EU
2016/902. hatirozataban eléirt CWW BAT-AEL szinteknek val6 megfelelés
szerint:

A CWW BAT hatarériékei kdzill az alabbiakban bemutatjuk a DKE/VCM gyartashoz
kapcsolédd komponensek értékelését:

12



B BorsodChem BorsodChem
BAT-AEL tlsztl'tott tlSZtI!ﬁO‘l"t
Paraméter Feltételek szennyviz éves szennyviz éves
atlag atlag
(éves atlag) 2023 2024 1-5 ho
Adszorbedihato kaimazands, a2
szervesen kotott 0,2-1,0 mg/l . " ’ \ 0,322 mg/l 0,309 mg/i
halogének (AOX) kibocsatas meghaladja
| i 2100 kg/év mértéket.
Krom (Crban kaimaitts, b a
. g J < /l
kifejezve) 5,0-25 pg/l kibocsétas meghaladia 1,1 g/l 10 pg
a 2,5 kg t/év mértéket.
A BAT-AEL  akkor
Réz (Cu-ban kifejezve) alkalmazandé, ha a
- 28, /l
5,0-50 ug/l kibocsatas meghaladja 253 pgll 8.9 g
az 5,0 kg/év mértéket.

{ Nikkel (Ni-ben A BAT-AEL  akkor
alkalmazand6, ha a

kifejezve) 5,0-50 pg/l kibocsatas meghaladja 49,5 g/l 31,4 pgl/l
az 5,0 kg/év mértéket.
Cink (Zn-ben kaimazandé, ha
kifejezve) 20-300 pg/l ' 145,3 pg/l 148,6 pg/l

kibocsatas meghaladja
az 30 kg/év mérteket.

A fenti tablazatban lathaté, hogy a kdzvetlen kibocsatési értékek megfelelnek a CWW BAT
eléirasainak.

A DKE/VCM Uzem kozvetett kibocsatasainak értékelése a 28/2004. (Xll. 25.)
KvVM rendelet 25. Fejezet Szerves vegyipari termékek gyartasa alapjan:

1. Adszorbeélhat6 szerves kétés( halogének, mindsitett pontminta vagy 2 dras atlagminta alapjan
(AOX):

f) 1,2-dikléxetén (EDC) gyartasabol szérmazo szennyviz, beleértve tovabbi feldolgozasat vinilkloridda
(VvC): 8gft

Kapacitas alapu kibocsatas szamitasa:
_838.418,9 glév
AOX kibocsatas 1.136.000 |t/év
0,7 g/t

A fentiek alapjan lathat6, hogy a DKE/VCM gyartas tevékenysége megfelel a vonatkozo
magyar jogszabalyoknak.
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lil. BAT

nem megfeleléségek javitasara iranyulo

intézkedések felsorolasa

1. Vizbe torténé kibocsatasok

- A szennyviz sztrippelé kimeneténél tavozo szennyvizben talalhatd kiorozott

szénhidrogének és réztartalom csbkkentése érdekében

zért rendszer(i padicsatorna halézatot épitettiink, melynek teljes kori
beiizemelését 2024. évben elvégezziik,

a korébbi években telepitett dekantélé berendezés ilizemeltetését finomra
hangoljuk,

a 2023. évben épitett és jelenleg prébaiizem alatt 1évé sztrippelé kolonna
lizemeltetését az el6z6 két pontban szereplé egységekkel 6sszehangoljuk.
on-line méréberendezéseket telepitiink a szerves szennyvizvonalba, melyek a
szennyviz minéségének folyamatos monitorozését teszik lehetévé, igy azonnali
informéaciot nydjtanak a beavatkozashoz.

Az DKE el64llitasabol szérmazé réz — befogadé viztestbe térténé kézvetlen
kibocsatasanak — csbkkentésére sz(iré berendezést telepitiink a padlocsatorna
sztripper altal megtisztitott és a VCM Uzemi telephataron kiadoft szennyviz
vonalaba,

Uj VCM-3 Uzem tervezése, épitése és iizemeltetése.
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IV. A kibocsatasok csokkentésére iranyulé intézkedések
és programok részletes bemutatasa

1. Vizbe térténé kibocsatasok

1.1. Zart rendszerii padlécsatorna kiépitése
Normal iizemi &llapotok kézétt a padldcsatornaba folyo szerves anyag tartalmu
szennyviz, nyitott csatornarendszeren keresztil jut a padlécsatorna szennyviz
sztrippel6 egységre, ami a szerves ipari szennyviz illékony kloérozott szénhidrogénjeit
vonja ki ebbél a szennyvizbol.
A csatorngban 1évé szennyviz zémében, mintadramokbol, szivattyik szivo és
nyilt padiécsatornan keresztiil folyik vegig VCM |, Uzem teljes teriiletén (a DKE/VCM
Uzem két gyaregységbdl &ll: VCM I. és VCM Il. iizemrészbdl. A termelés VCM |.
iizemrészben 1978-ban, a VCM ll. iizemrészben pedig 2006-ban indult).

A zart rendszerii padiécsatorna ezeket a technolbgiai vizeket szennyezettséglik és
tulajdonséagaik alapjan, valamint miszaki és gazdaségossagi szempontok szerint
csoportositva gydjti, és szivattyuk segitségével tovabbitja az lzemen bellili
megfelelé felhasznélasi helyre, a szennyezédésmentes vizeket Ujra felhasznalasra,
a szennyezett vizeket pedig az lilepité medencén keresztiil a sztrippel6 egységre.

A tervek 2018. évben késziiltek el, de a feladat volumene miatt végiil harom
iitemben, az alédbbiakban Gsszefoglalt atalakitasokkal és bévitésekkel tortént a
megvalositasa:
e VCM | Uzemben dsszesen 12 db, a VCM II. Uzemben 6 db gydjtétartaly és
a hozzéjuk kapcsolodé gydjté és tovabbito csbévezeték telepitése.
o Lug gyljtévezeték telepitése a VCM |. Uzemben 1évé lagszivattyik
iiritésébél szarmazé lug zart rendszerd elvezetésére.
o Meglévé MS-630A/B, MM-404/C és MM-228/C jeli DKE ledirit6 és
gyljtérendszerek atalakitasa és miikodésiik automatizalasa.
e VCM II. Uzemben 4 db 4j zsompszivaltyu telepitése.
o GF-325/D jelii VCI kolonna fenék sz(iré liritésének éatalakitasa.

A kiépités |. ltemében a VCM | Uzemben 7 db - zémmel tiszia,
szennyezédésmentes vizek gyijtésére szolgalé — tartély telepitése tértént meg, a |l.

{itemben az 6sszes tébbi, fent felsorolt és 6sszefoglalt munkak kivitelezése valdsult
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meg, anyagi megfontolasokbdl a Ill. litemben pedig nagyrészt a miszeres munkak

tartoztak. A projekt kéltsége cca. 1 Mrd Ft koriil alakult.
A zart padlécsatorna rendszer belizemelését és a teljes rendszer finomhangolasat

az alabbi iitemterv alapjan végezziik:

Utem| Név | Tipusa Statusza Hatarid6
Belizemelése megtdrtént, PP-701 szivattyd meghibdsodas,
MS-701 |Vizes |tovabbitva KKU felé 2024.07.14
Beiizemelése megtortént, PP-702 szivattyl meghibasodas,
MS-702 |Vizes |tovébbitva KKU felé 2024.08.31
Beiizemelése megtortént, PP-703 szivattyl meghibasodas,
MS-703 |Vizes |tovébbitva KKU felé 2024.09.15
Belizemelése megtdrtént, PP-704 szivattyd meghibasodas,
MS-704 |Vizes | tovabbitva KKU felé 2024.09.29
Kivitelezése folyamatban, cs6vezetéki (befolyo vezeték
hidnyossag, talfoly6 vezetékvégzar vakkarima hidny, pH mérd
visszafolyé vezeték hidnya) és miiszerész hidnyossag (pH méré
MS-705 |Vizes | nincs bekdtve) 2024.10.31
MS-706 | Szerves | Beiizemelése megtortént, szakaszos lizemelés Uzemel
MS-707 | Szerves | Belizemelése megtdrtént, szakaszos lizemelés Uzemel
Beiizemelése megtértént, PP-708 szivattyu meghibasodas,
MS-708 |Vizes |tovabbitva KKU felé 2024.10.13
Beilizemelése megtdrtént, PP-709 szivattyi meghibasodas,
MS-709 |Vizes |tovébbitva KKU felé 2024.10.27
MS-710 |Szerves | Belizemelése megtdrtént, szakaszos lizemelés Uzemel
MS-711 |Vizes | Kivitelezése befejez&dott, belizemelése folyamatban 2024.07.14
MS-712 |Vizes |Kivitelezése befejez6dott, belizemelése folyamatban 2024.07.14
MS-713 | Szerves | Mdgnesszelep hibaja elhdritva, belizemelése folyamatban 2024.,07.14
MS-714 Vizes Atada's
MS-715 | Szerves atvétel:
MS-716 | Vizes Vonalprobaik befejezédtek, RB feliilvizsgélat rendben, Atadas- 2024:06.30
MS-717 | Szerves atvételi eljaras és prébaiizem inditasa
: Vi Prébaiizem:
M5718 Jivizes 2024.12.31
MS-719 | Vizes

1.2. Dekantal6 berendezés

Mivel a 2000-es évek elején a padidcsatorna szennyviz sztripper létesitésének célja

elsGsorban a termékveszteség csbkkentése és az akkori kdrnyezetvédelmi

kévetelmények teljesitése volt, igy a 2021. évtél érvényes BAT elbirasokat és a,

kérnyezetvédelmi hatarériékeket csak korltozottan tudja tartani.
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1.3.

A DKE/VCM lizemben t6bb iizemrész (a gyartastechnolégia kiilbnb6zo
egységeinek) atalakitdsa, kapacitasbévitése, és a nyilt padlécsatorna zartta tétele
folyik. Ezek a véltozasok is indokolték, illetve ezekhez is kapcsolédik a dekantalo
berendezés telepitése és ilizembe helyezése, hogy a valtozé mennyiségd, valtozd
hémérsékletli és osszetételii bemené szennyvizeket minden kérilmények k6zott,
biztonsagosan lehessen kezelni.

Ezen kiviil a padiécsatorna szennyviz sztrippelé egység az lizemelési idészakanak
jelentés részében a névieges kapacitas hataran lizemel, igy az esetenkénti magas
diklér-etan tartalombél adédé tulterhelés kovetkeztében a DKE/VCM Uzembdl a
BorsodChem Szennyviztisztité Telepe felé kiadott szennyviz étlagos DKE tartalma
meghaladhatja a megengedett hatarértéket.

A VCM iizemben jelenleg nincs olyan technologiai berendezés, médszer, amellyel
elérheté a szerves szennyviz DKE tartalméanak jelentés mértékii csékkentése,
viszont a dekantélé berendezés segitségével a sztrippel6 kolonnara feladott
szennyviz DKE tartalmét &llandé alacsony szinten lehet tartani, és igy el tudjuk

keriilni a sztripper egység magas DKE tartalombél adédé tilterhelését.

Ezen kiviil a nem old6do, oldhatéséagi hatér folétti DKE tartalom ellehetetlenitheti a
szennyviz feldolgozasat, de megfelel6 elékezeléssel, azaz dekanter telepitésével a

diklor-etant kézvetleniil vissza lehet juttatni a technoldgiai rendszerbe.

A dekanter telepitését 2023. évben befejeztiik, részleges lizembe vétele 2024. 1.
negyedévben megtértént, a teljes kapacitdson torténé (zemelés a zart
padiocsatorna rendszer befejezésével fog megtorténni, mivel technologiai

szempontbol ahhoz a rendszerhez kapcsolodik.

Az eddigi iizemelési tapasztalatok alapjan a dekanter kellé hatékonysaggal valasztja
el a nagyobb siiriségd diklér-etant, amit a DKE gyértds megfeleld technoldgiai
fokozatédba vissza lehet vezetni, igy a padiécsatorna sztripper tulterhelése

megsziinik, illetve mérséklodik.

Padlécsatorna szennyviz sztrippel6é egység bévitése

A DKE/VCM Uzemben keletkezd szennyvizek jelentés mennyiségi DKE tartalommal

rendelkeznek.
A termékveszteség csokkentése és a BorsodChem kézponti szennyviztisztito
rendszerének tehermentesitse céljabél 2001. évben létesiilt a DKE/VCM Uzemben
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1.4.

az (izemi padiécsatorna szennyviz sztrippel6 blokk, ami a padlécsatornaba kertild
szennyviz és csurgalékviz dikléretan mentesitésére szolgalo vizgbz-desztillacios
egység. A termékveszteség, azaz a DKE tartalom a szennyvizben, nemcsak az
izemi termelékenységet rontja, hanem mennyiségének jelentés ingadozasa a

kérnyezetvédelmi hatarértékek tallépését is okozza.

A 2000-es évek elején a padlocsatorna szennyviz sztripper létesitésének célja
elsésorban a termékveszteség (DKE) csbkkentése és visszanyerése volt, viszont
kérnyezetvédelmi szempontbdl fontos, hogy kezeletlen viz ne hagyja el a VCM Uzem
teriiletét, azaz a sztrippeld egység esetleges miiszaki meghibdsodasa, vagy annak
karbantartésa alatt is a DKE tartalmii szennyviz folyamatos kezelés megoldott
legyen. Ennek érdekében az elmdlt években elvégeztik a sztrippel6 blokk
bovitéséhez kapcsol6do tervezési, beszerzési, készillékgyartasi és kivitelezési
feladatokat, azaz (j sztrippel6 kolonnat telepitettiink, a szivattyikat magasabb
kapacitasura cseréltiink. A beruhazas kévetkeztében a jelenleg (izemel6 egység
karbantartésa, illetve miiszaki meghibdsoddsa esetén a pufferelésen kivili
megoldas is rendelkezésre all a keletkezé szennyviz folyamatos kezelésere.

Az el6zéekben részletezett technolégiai bévités 2023. évben megvaldsult az Uj
sztrippeld kolonna iizembe vétele megtortént, jelenleg a probaiizem — nagyobb

miiszaki meghibasodéas és probléma — nélkiil zajlik.

A padlécsatorna sztrippelé egység utan szennyvizaram szlirésének
megvalésitisa a réztartalom csékkentése érdekében

A szerves szennyviz réztartalmanak csékkentése kiemelt feladatként jelentkezett az
elmult években, melynek két megoldasi médja, illetve megkézelitése vezethet
eredményre.

Az egyik annak pontos felderitése, hogy milyen lizemelési paraméterek, technologiai
lépések, vagy fizikai-kémiai folyamatok vezetnek a réz tartalmu katalizator normal
értéknél nagyobb mértékii veszteségéhez, majd ennek ismeretében minimalis
szintre lehet csékkenteni a rézterhelést az lizemelés optimalizalasaval. Gazdasagi
szempontbdl ez az elényésebb, de nmagéban nem feltétlenil elégséges megoldas,
mivel a gyartéstechnolégia sajatossagai miatt a réztartalmu katalizator nagyon kis
mértékben el tud tavozni a rendszerbdl.

A masik megoldas az, hogy megvalositiuk a mar szennyvizbe kerlilt katalizator

hatékony levalasztasat , ezzel minimalizaljuk a kibocsatast.
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Kérnyezetvédelmi és gazdasdgossdgi szempontbél a fenti két megoldas
egyiittes alkalmazasaval érheté el a legjobb eredmény.

Az oxihidroklorozé reaktorok (izemeltetése soréan a kilép6 géazaramaban
visszamaradé katalizator szemcsék a normal kopas miatt bekOvetkez6
katalizatorveszteség eredményei.

A réz hatékony levalasztas megvalbsitasénak az elsé Iépése, hogy részletes
informéaciékkal rendelkezziink a szennyviz réztartalmanak jellegérél (oldott vagy
oldhatatlan), koncentréaciojar6l (annak szorésarol), valamint id6beli véltozasardl.
Ezek ismeretében van médunk a megfelelé sziirési modszert kivélasztani.

A szennyviz fizikai-kémiai vizsgalatat a BC Analitikai Laboratériuma elvégezte, és
kapott adatok alapjan el6szér — a szirési terileten nagyfoku tapasztalattal
rendelkez6 - PALL Corporation GmbH-t kértiik fel. A PALL az adatokat felhasznalva
kisérleti szlirbberendezést tervezett és gyartott szamunkra, amivel elkezdtiik a VCM
Uzemen beliil, a padiécsatorna sztripper kiadé szennyvizéramanak a kisérleti
sziirést. A kiadott szennyviz részaram kisérleti sziréséb6l nyert tapasztalatok
alapjan megéllapithat6, hogy az elsé kérben, a PALL éltal javasolt sziirési megoldas
(sziir6betét) a gyakoriatban nem mikodtetheté hatékonyan. Egyrészt a
szennyvizben nagy szoréssal jelen 1évé oldott réztartalom levalasztasa fizikai
médszerrel nem megoldhatoé, masrészt a szilard szennyez6k szemcseméret-
eloszlasanak gyakori véltozasa nagymeértékben csbkkenti a hatékonyséagat az elére
jol definialt pérusmérettel rendelkezd szirébetéteknek.

Az (elsé probléma) oldott réztartalom leheté legkisebb értéken tartasanak kulcsa a
gyértastechnolégia korabbi technoldgiai lépéseinek optimalizalasa, mig a
szemcseméret-eloszlas id6beli valtozasanak kérdése mas tipusu, vagy tobblépcsés
sz(r6 alkalmazéasaval orvosolhato.

Ezen informaciokat felhasznélva két fiiggetlen tender kiirasa mellett dontéttink. Az
elsé tender keretében olyan sziiréssel foglalkozo vallalatokat kerestiink meg, akik a
szennyvizet egy elészlirés keretében ,elbkezelik” a késébbi szlrbbetettel
megvalbsitott sziiréshez. Az elbszliré célja, hogy kikiisz6bolje a szennyviz
lebegbanyag tartalmanak idében nagy hatédrok kézott valtozé szemcsemeret-

eloszlasat.

A masik tender egyéb tipusu szirési megoldassal foglalkozé cégeket célzott meg,
aminek keretében egylépcsGben, dobszirés elvén megvalésitott sziréssel

csokkentheté a szennyviz lebegbanyag-tartalma.

19



1.5.

A palyézatok kiértékelése juliusban varhatoak. A szlrGrendszer kiépitésének tovabbi

tervezése a beérkezett ajanlatok fliggvényében folytatodik.
On-line mérémiiszerek telepitése a szerves szennyvizaram vonalba

A VCM (izemi 3/6 szerves szennyviz csatorna réz és DKE tartalmanak detektalasa
kiemelten fontos feladat, mivel a szennyviz pufferelésével lehetéség van az azonnali
beavatkozasra és a kibocsatds megakadalyozaséra, azonban a rendszeres
labormérések &ltal szolgaltatott eredmények idbbeli eltolédasa (a tényleges
kibocsatashoz képest) lehetetlenné teszi az azonnali reagalast.

Tovabbi nehézséget okoz, hogy a DKE mérés napi 1 db eredményt jelent, a
rézmérés pedig hetente 2 eredményt. Ezen mintavételi gyakorisagok, amellett, hogy
elégtelenek a gyors beavatkozashoz, lehetetlenné teszik, hogy érdemi kivizsgalast
végezziink, kbzvetlen ok-okozati 6sszefilggést talaljunk az esetleges tizemzavarok
és a megemelkedett kibocséatasok kézott, megnehezitve ezzel a jovébeni eléfordulas
esélyének csékkentésére tett érdemi intézkedéseket.

Folyamatos monitoring rendszer segitségével probléma esetén azonnali
beavatkozésra van lehet6ség, a szennyviz tartalyba térténé pufferelésével, amit
késoébb fel lehet dolgozni.

Ezért kétféle on-line elemz6 beszerzését inditottuk el, az egyikkel a DKE tartalom, a
masikkal a réz tartalom detektalasa valosithato meg.

Mindkét on-line méré alkalmazhaté a VCM Uzemben, mivel azok mérési elveit a BC
Analitikai Labor mérndkei és az elemz6k potencialis beszallitéi 6 hénapon keresztil
vizsgéaltak, valamint hasonlé elemzék mas, kiilféldén lévé vegyipari gyarban is
miikddnek.

A projekt megvalésulasa és az elemzék beiizemelése 2025. I. félévére tehetd.
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1.6. Uj VCM-3 Uzem épitése — Szennyvizek kezelése az Uj lizemben

1.6.1.

1.6.2.

Technolégiai viz kezelés a VCM-3 lizemben

A VCM-3 iizemben a gyértas soran keletkezé szennyvizeket pH beallitast
kévetéen egy kozés technol6giai szennyviz sztripperre tervezik vezetni,
amelyek az alabbi helyekrbl szarmazhatnak:

» OXY reaktor technolégiai szennyvize,

» melléktermék égetdk szennyvize,

» zart technoldgiai lelirité rendszer,

» HCI gaz megsemmisité szennyvize,

> erdsen szennyezelt esbviz (sziikség szerint),

A kiilonb6z6 forrésokbol érkezd szennyvizet Gsszekeverik, (lepitik és
semlegesités utan a technoldgiai szennyviz sziripperre adjak. A szervesanyag
mentesitett sztripper fenék éramot djra semlegesitik, fémtartalom eltavolito
adalékokkal keverik és iilepitik. Ezutéan a szennyvizet TOC mentesités céljabol
a katalitikus oxidéciés vizkezel6 egységre vezetik, majd atadjak az MDI
lizembe.

A technologiai szennyvizek térolasara szolgald tartaly taroldkapacitasa 700

m°.

Eséviz kezelés a VCM-3 iizemben

A VCM-3 tzem technolégiai teriiletére lehullé esévizet 5 kilonb6z6
csapadékvizgylijté aknaban fogjak gydjteni:

» OXY és destztilldciés (ebbe folyik bele az MF-513 tartalyok
karmentdjébél is) egységek terilletének csapadékviz gyujté akna,
DKE bontékemencék teriiletének csapadékvizgytijté akna,

fé technoldgiai teriilet csapadékvizgyiijté akna,

YV V VY

VCM tartalypark csapadékvizgyljté akna,

» DKE tartalypark csapadékvizgyltijté akna.
Az csapadékvizgyiijté aknakbol a vizet normél esetben 1-1 szivattyu nyomja
egy kézés gerinc vezetékre. A godrok 1-1 tartalék szivattyaval rendelkeznek,
a szivaltytk inditasat és ledllitasat szintkapcsolok vezérlik. Nagyobb
mennyiségli viztémeg esetén egy gyorszar nyitaséval egy masik gerinc
vezetéket is meg lehet taplaini a szivattyikkal. Ennek a gyorszarnak a

miikddtetését a feladott viz mennyiség vezérli.
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Ez a két gerinc vezeték és a talajviz kutakbol érkez6 gerincvezeték a
szennyviz puffer tartalyokba lesz bekétve, melynek térold kapacitasa
egyenként 2.500 m’. Magas s6- vagy szerves anyag tartalom esetén ez az
anyagéram a technolégiai szennyviz sziripperre vélthaté. A szennyviz
tartalyok a fagyas megelézése érdekében gézfiitéssel fognak rendelkezni és
a parnagazukat ventilator szallitia majd a melléktermék-elégetd egységre.

A tartalyokbdl az esdvizet szivattyu tovabbitia a sztrippelé kolonnara DKE
mentesités céljabél, ahonnan a kezelt viz a kézponti szennyviz tisztitoba kerdil
(ha a gydjtétt viz szervesanyag mentes, akkor kézvetlentil is kiadhaté lesz a

gyari szerves 3/1 fécsatornara).

V. A kibocsatasok csokkentésére iranyul6 intézkedések
és programok utemterve

Fontos megemliteni, hogy a DKE/VCM Uzemben tervezett kérnyezetvédelmi
teljesitményt javité intézkedések mindkét (VCM I. és VCM I1.) izemrészt érintik, ezen
kiviil a kivitelezési munkék nagy részét iizemelés kézben kell elvégezni. Mivel a
feladatok komplexek, igy ezek hatassal vannak a projektek hataridére térténd

befejezésére.

VI. A tervezett intézkedések és programok varhato
koltségei

A tervezett intézkedések sajat forrasbdl valsulnak meg, a fejlesztések a vallalat

kévetkez6 harom éves célkitiizései k6zott szerepelnek.

Vil. Osszefoglalas

A DKE/NCM gyértastechnologiara vonatkozé LVOC BAT kévetkeztetések
valamennyi el6irésanak valé megfelelés az el6z6ekben bemutatott és részletesen

ismertetett intézkedések megvalésitaséval elérheté és biztosithato.

22



6L7-SW

- SazZIA
[ XA A1 SazZIA 81/-SW
e e azneqoid se se.elfjo 11ejoAle-sepe, SonI0ZS LLLSW
A eselpu; Wwezneqo.d s9 seiglio jjejpAje-sepely SozZIA VET]
191onIe-SEPENY SoreEs y i)
C ’ SOZIA vL.-SW
vLL0t20C ueqjeluedjo) esejeLuezneyq sealezg ELL-SW
pL°20v20C UBGIeLLIBAIO) BS9IaWIBZIIa] ‘QPOZI8Laq 8S9ZOBYNIM S8ZIA CLL-SW
¥1°/0'+202 ueqgjeweA(o) asalawwaznag ‘PopOzelojeq S9ZaloiA SaZIA LLL-S
fawezn $9|8luazn sozseyezs ‘Jusrolbew osgleweznog SOAIBZS 0LZ-SW
201 ...vmcm seposeqiybetu nAyenzs ‘JugLigibol 8sgjewozag SO8ZIA 60.-SW
€L0Lveoc seposeqiybaw nAjjeazs JuaLioibell 8se[ewaznag S8ZIA 80/-SW
Jowezn SojowIBzZN sOZseyezs ‘Juauolbaw asgjawazneg senezs 20/-SW
BEwNJ Sojaliazn S0ZSeyezs Juelioibew esgjewazneyg FEYVERLS 90/2-SIN
LEOL ..vmcw BessoAueiy S818ZSUI S9 1Y91ZBAQSD ‘UBQIRWEA|O) 8S9Z8IaJIAIY SozZIA G0/-SW
62'60'kC0C seposeqiybew nAenzs JuoLgibew asgjeweznseg SOZIA v0.L-SW
GL'60F202 seposequybew nAyenzs ‘JueLoibell osgjouaznog SOZIA £0.-SN
LE'80V20C seposeqiybow nApenzs juspgibew asajeweznag SOZIA C0.Z-SW

¥L'L0'%20C

0€'90'v20e

seposeqiybew nAneaizs JueLibow osgjawazneg

= 5

A9 ] 1S9pOYZRIU|
wezn WoN/3NA

eHRlIPW "Zs 7}




