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Jelen dokumentacié az IPPC engedély megszerzésére készlilt, amely a HCM 1890
Hejécsabai Cement- és Mészipari Zrt. Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A helyrajzi szamon

(3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.) [év6 2012 6ta nem lizemelé mésziizemben tervezett
mészgyartasi tevékenység engedélyeztetésére vonatkozik.

Jelen dokumentumot szerzéi jogok védik. A dokumentumban szereplé tartalom, adat
kozlése, masolasa, idézése, a fenti célon kiviil mas célra torténé felhasznalasa kizardlag
a szerzb irasbeli engedélye alapjan torténhet meg.

Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacidban foglaltak:

a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeletek és elbirasok

figyelembevételével késziilt,

— a benne foglalt adatok, illetve az azok feldolgozasabodl nyert megallapitasok és
informacidk a valdsagnak megfelelbek.

— akeésziték a sziikséges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek

— a dokumentacié elkészitéséhez szikséges adatokat, informacidkat a Megbizé

bocsatotta rendelkezésunkre, az adatok, informaciok valdodisagaért az adat

szolgaltatdja felelds.

Miskolc, 2025. aprilis 17.

GEON system Kift.
3515 Miskolc € gyetemvargs

Dr. Szabé Attila
okl. koérnyezetmérnok

ugyvezetd
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El6zmények

Az HCM 1890 Hej6csabai Cement- és Mészipari Zrt. megbizta céglinket, hogy a Miskolc
Hej6écsabai cementgyar teriletén taldlhatdé mészuzem IPPC engedélykérelmi
dokumentacidjat készitsiik el.

A mésziizem korabban rendelkezett 1745-11/2010. szamon 2025. majus 31. napjaig
érvényes IPPC engedéllyel, azonban az el6z6 Uzemeltetd - Kalcinator Kft. —
ellehetetlenulése miatt a tevékenység 13 éve szlinetel.

Ajelenlegi Uzemeltet6 szeretné a mészgyartasi tevékenységet folytatni/ujrainditani,
ezért kérelmezi az IPPC engedély megadasat.

Jelen dokumentaciéban minden adatot a Megbizé6 bocsatott rendelkezéslinkre. A
dokumentumhoz felhasznaltuk a korabban szakértéink altal készitett kornyezetvédelmi
felllvizsgalatban szereplé adatokat és megallapitasokat. A tevékenység a korabbi
engedélyezett tevékenységhez képest lényegében nem valtozik, minden elem megegyezik
a korabbival.

Jelenleg az Uzemelteté nem tervezi a tavolsagi szallitészalag hasznalatat, igy a
dokumentacioét e szalag vizsgalata nélkiil készitettiik el.

A hatdsvizsgalat soran nem volt alkalmunk és lehet&séglink tovabbi méréseket végezni,
mivel a berendezések jelenlegi allapota nem teszi lehetévé a folyamatos lizembe allitast,
azok pontos mérését. Tényleges mérést csak az lizem folyamatos mikodése alatt lehet
végezni, amelyhez az IPPC engedély szikséges. Az Uzemeltetd tdjékoztatasa alapjan
szlikség esetén nyitott tovabbi kornyezetvédelmi intézkedésekre.

Jelen dokumentacié készitése soran a korabbi mukodési/lizemeltetési adatokra
hagyatkoztunk, azokat hasznaltuk fel. Ez aldl kivételt képeznek az Uj szallitasi utvonal
adatai, amelyre friss szamitast végeztlnk.

A tervezett tevékenységhez kapcsolddod kdrnyezeti hatastanulmany a 314/2005. (XII. 25.)
Kormanyrendelet 8-11. sz. melléklete alapjan késziilt.

A dokumentacio elkészitéséhez minden anyagot, dokumentumot a Megbizé adott at
résziikre, amelyet felhasznalhattunk a hatastanulmany készitése soran.
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Az elézmények 0sszefoglalasa

A tevékenység korabban mar rendelkezett IPPC engedéllyel. Az Uzemeltet6
ugyanazon feltételekkel szeretné a mésziizemet Gjrainditani.

A Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A helyrajzi szdmu ingatlanon kordbban, az Ulzem
létesitésekor a Hej6csabai Cement- és Mészipari Rt., 2002-t6l a Holcim Hungaria
Cementipari Rt./Zrt. — amely két cég jogutddjanak a 100 %-os tulajdonosa a HCM 1890
Zrt. —, majd 2006-t6l a Kalcinator Kft. —amely cégben résztulajdonos az AM Kft., amelynek
kozvetetten 100 %-ban a HCM 1890 Zrt. a tulajdonosa - végzett mészgyartasi
tevékenységet, melyre vonatkozdéan egységes kornyezethasznalati engedéllyel
rendelkezett. Az lizem az elmult években nem mukodott, a mészgyartast a jovoben a
HCM 1890 Zrt. tervezi végezni.

1.a) Engedélykérd azonositd adatai (KUJ szammal):

NEV: HCM 1890 Hej6csabai Cement- és Mészipari Zrt.
ROVID NEV: HCM 1890 Zrt.

SZEKHELY: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.

ADOSZAM: 28749244-2-05

CEGJEGYZEKSZAM: 0510000649

STATISZTIKAI SZAMJEL:  28749244-2351-114-05

STATUSZ: M(ik6d6
ALAPITAS DATUMA: 2020. 06. 29.
TEAOR SZAM: 2352 '25 Mész-, gipszgyartas
2351 '25 Cementgyartas (Fétevékenység)
KUJ SZAM: 103902816
KT) SZAM: 100289627
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2.b) a létesitmény, tevekenyseg telepitési helyének
jellemzbi (KT) szammal és l|étesitmény azonositd
szammal), allapota,

2.b.1) A telepitési hely lehatarolasa

A mészlizem Miskolcon, a Fogarasi utca 6. szam alatt, (Miskolc 41594/2 hrsz.; 41594/2/A
hrsz.) a Hej6csabai Cementgyar terlletén talalhaté, amely Miskolc déli oldalan a Bukk-
hegység délkeleti laba és a siksag hataran a 3. sz. fékozlekedési Ut bevezetd szakasza
mellett helyezkedik el. ENY-NY-i oldalrél, Hejécsaba, illetve Gordmbdély csaladi hazas
beépitési terliletével hataros, DK-i irdanyban Miskolc varos rekultivalt hulladéklerakdja
(Nadas-réti hulladéklerako) talalhata.

Avaroson kiviil, a mésziizem kézéppontjatél szamitva EK-i irdnyban, a legkdzelebbi lakott
tertlet kb. 1,8 km-re Szirma kozség, Kistokaj 4,3 km, Miskolc-Tapolca 2,5 km tavolsagban
van.

A gyarteriiletet ENy-i, EK-i és D-i irdnybdl véderdé hatarolja, a Ny-i ingatlanhatéron, a 3.
sz. f6ut mentén fasor talalhato.

A Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A helyrajzi szdmu ingatlanon koradbban, az Ulzem
létesitésekor a Hej6csabai Cement- és Mészipari Rt., 2002-t6l a Holcim Hungaria
Cementipari Rt./Zrt., majd 2006-t6l a Kalcinator Kft. végzett mészgyartasi tevékenységet,
melyre vonatkozéan egységes kornyezethasznalati engedéllyel rendelkezett. Az Uzem az
elmult években nem mukodott, a mészgyartast a jovbben a HCM 1890 Hejécsabai
Cement- és Mészipari Zrt. kivanja folytatni.
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2.1.1. abra: AMESZUZEM teriileti elhelyezkedése

Veszélyes Uizem, amely a Mészlzemre hatassal van nincs a kézelben, ilyen jellegl veszély
nem all fenn. A legkdzelebb altalunk ismert veszélyes anyagot hasznald uzem a Joyson
Safety Systems Kft. légzsakgyarté Gzeme, amelyben a légzsakok nyitdsahoz hasznalandé
robbandanyag toltetet hasznalnak fel. Akét izem tevékenysége egymasra nincs hatassal.
A két érintett Uzemegység egymastél tobb, mint 900 méter tavolsagra van (a konkrét
légzsak-uzem tavolsaga meég tobb). Ezt szemlélteti a 2.1.2. abra.

Vo... Utv... Soks..  Koér  3D-s(tvo..  Térbeli soks...
Mérije le a foldfelszin két pontja kdzti tavolsagot

Térkép hossza:
Hosszuiséag talajszinten:
Irdnyszog:

Egérnavigacié

-

. / ) ﬁi,

\

»_‘M:kka H'o~usc'_- @ lejGmenti lovaspark

GEON system Kft.

911,66 méter
911,70
102,26 fok

Mentés Torlés
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2.1.2. abra: Mésziizem - Joyson Safety Sytems Kft. tavolsaga
(kép forrasa: Google Earth)

Atelephellyel szomszédos ingatlanok helyrajzi szamai és m(ivelési agai.

Helyrajzi szam Mivelési ag Helyrajzi szam Miivelési ag
0114/9 Hejé patak 0132/3 Hejoé patak

0115/6 kozut (Bogancs utca) 0133/8 kozut

0115/10 ut, arok 0156/6 rét

0115/11 lakéhaz, udvar 0156/7 rét

0115/12 beépitetlen tertilet 0156/8 ut

0115/13 arok 0156/9 erd6

0115/15 iparvasut 0156/21 deponia gaztelep
0115/16 legel6 0156/22 hulladékudvar
0115/26 arok 41109/28 kozut

0115/38 viztarold 41301/8 vasuti palyatest
0115/98 szanto 41430/63 koézut (Gatér utca)
0115/106 legel6 41580 kozut (Fogarasi utca)
0115/107 kivett telephely 41582 beépitetlen terulet
0115/131 kozut 41736/1 koézut (Pesti utca)

2.1.3. tablazat: Atelephellyel szomszédos ingatlanok adatai

2.b.2) A telephely infrastrukturalis ellatottsaga

2.b.2.1) Gazellatas

A foldgaz a FGSZ Zrt. (Foldgazszallitd Zrt.) gazatadd allomasarél NA 300-as foldalatti
vezetéken a védberddn keresztiil érkezik a keritéssel hatarolt cementgyar terlletére. Az
ellatd gerincvezeték tulajdoni hatara a gazatado allomas keritése. A gazatado allomasra
érkez6 gaz nyomasa 20 bar. A gazatadd allomason lévé nyomascsokkentéd 20 bar-rél 6
bar-ra csokkenti a nyomast. A bejové cementgyari gerincvezeték nyomasa 6 bar. A gyari
O0sszes foldgdzmennyiség mérése szintén a gazatado allomason torténik. (turbinas mérés
gnm3-re szamitva). A gyari 6 bar-os gerincvezeték a gépmdlhelyig fold alatt, a
gépmihelytél tavvezetéktarté oszlopokon a vasuton keresztil a kazanhazi
gazszabalyzdig, valamint a gazszabalyz6 el6tti leagazassal a mészlizemi gazmérdig tart.
A kazanhazi gdzszabalyz6 0,5 bar-ra szabalyoz. A kazanhazi gazszabalyzébol egy 0,5-bar-
os vezeték visszajon a vasuton keresztil és a klinker udvaron keresztlil megy a
cementmalmi melegedébe, a régi barak épuletekbe (Uzemen kivil), valamint a 120/6 KV-
os traféhazba.

A 6 bar-os gerincvezetékrél az alabbi leagazdsok vannak:
— agyagbedontével szemben szekrényes gazszabalyzd 6 bar-rél 1 bar-ra ellatott
fogyasztok:
nyersmalmi segédtlizelé berendezés, nyersmalmi meleged6, vezérl6 épllet

— gépmihely épulet leagazas ellatott fogyaszto:

1
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meleg vizes fltés kazan, mldhelycsarnok sugarzai

— szénmalom gaztlizelé berendezés (abban az esetben, ha nem all rendelkezésre
kemence flistgaz)

— klinkerkemence (kemencei gazszabalyzoig 6 bar)

— cementmalmi gazgenerator (a klinker kemencei leagazas mellett van a 6 bar-os
ledgazas, mely a cementcsarnokba megy be a gazgeneratorig, falon lév tartékon)

— mészlizemi 6 bar-os vezetékrél ellatott fogyasztdék: mésziizemi iroda, gumis
muhely, VOLVO-s meleged6, mészkiadd épllet, mésziizemilakatos mihely, garazs
épulet (hasznalati meleg viz, irodaf(ités, mihely fali sugarzok)

— kazanhazi gazszabalyzo (6 bar-rél 0,5 bar-ra)
ellatott fogyasztok:
szivattyuhaz, barakk épllet, konyha, vizlagyité épllet, irodahaz, furdd, csomagold
épulet, mérleghaz, fé6kapu, cementmalmi melegedd, vasuti mozdonyszin, A” jeld
trafohaz.

A kulonb6z6é helyek kilonb6z6é teljesitményl tlzel6berendezéseinél az eldirt
gaznyomasnak megfeleldé nyomasszabalyzék vannak felszerelve. A 6-bar-os
gerincvezetékrol ledgazd vezetékek kilonbozé keresztmetszetliek az err6l lGzemeld
fogyaszték fogyasztasai a tervezésnél figyelembe lettek véve.

2.b.2.2) Elektromos energia ellatas

A gyar villamos energia ellatasat kettés betaplalas biztositja a megfeleld lzembiztonsag
érdekében.

Betaplalasi iranyok: Miskolc Dél 120 kV-os tavvezeték
DIMAG 120 kV-os tavvezeték

Tulajdoni hatar: a 120 kV-os oldalon a fliggbleges szigeteld

A két betaplald vezeték a transzformatorok el6tt ,,PI”-aggal van 0sszefogva, mely lehetévé
tesz egy és két transzformatoros lUzemet, valamint lehet6séget biztosit a szolgaltato
részére kétiranyu villamos energia forgalmat a két betaplalason keresztul.

A vételezés és a villamos energia mérése 120 KV-on torténik. A berendezések lizeméhez
szlikséges feszliltségszintet 2 db 25 MVA teljesitményl 120/6 kV-os transzformator
biztositja. A féberendezések motorjai 6 kV-on Gzemelnek. A kiszolgalé berendezésekhez
szlkséges 0,4 kV-os feszliltségszintet a B, C, D, és E jelli alallomasokban lévé 6/0,4 kV-0s
transzformatorok biztositjak. A villamos kabelek nagyrészt kabelalagutban, kisebb részt
foldkabelen keresztil jutnak el a felhasznaldkhoz.

Az ipari viztermeld kutak villamos energia ellatasa a szivattyuhaz elosztéjanak 7,8-as
cellajabol torténik foldkabelen keresztul.
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2.b.2.3) TAvhé

A Hej6csabai Cementgyar terliletén tavhéellatas nincs.

2.b.2.4) Telekommunikacio

A telekommunikacio jelenleg mobil telefonokon keresztll torténik. Fax vonal és Internet
halézat elérés biztositott.

2.b.2.5) Vizellatas

lvoviz ellatas:

A Hejécsabai Cementgyér ivéviz igényét a MIVIZ Miskolci VizmU Kft. kezelésében [évé
varosi halézatrol latjak el. Az ivoviz vezeték két iranybodl éri el a telephelyet; a f6 bekotés a
Fogarasi Ut fel6l létesllt, a tartalék bekotés a telephelyi lll. kapunal talalhaté.

Ipari- és tliziviz ellatas:

A Hej6csabai Cementgyar ipari viz igényét négy darab furt katbdl elégitik ki. A kutak

mélysége 13—-16 m.

Az egyes kutakra jellemz6 adatokat a 2.2.5.1. tablazat tartalmazza.

Kut jellemzék Kat megnevezése

»A” jeld kat »B” jeld kat »D” jeld kat »E” jell kat
Mélység [m] 13,4 m 13,7 m 16,0 m 15,2 m
Sz(ir6zés [m] 6,0-10,2m 5,4-9,7 m 7,0-10,8 m 7,0-10,0 m
Vizadd réteg [m] 4,8-10,2 m 5,4-9,7m 6,5-13,0m 6,0-11,4m
Nyugalmi vizszint [m] -4,7m -4,8m -5,9m

51m 120 5.5m 360 -7,4m 500 -7,4m 340
Uzemi vizszintek [Up.] -5,7m 690 -5,7m 720 -7,8m 750 -5,8m 480

-6,0 M 1000 -6,0 M 1200 8,3 m 1000 8,1m 620

’ ’ -8,9m 1200 -8,7m 810

Kitban elhelyezett 109,095 109,695 109,915 109,425
szondak [mBf]
Allandé Gizemben
kitermelhetd vizhozam 670 1150 800 540
[Vp.]
A kut koordinatai EOV X=304,3 X=304,5 X=304,2 X=304,4
halézat alapjan [km] Y=779,0 Y=779,1 Y=780,1 Y=780,2
Szivattyu tipusa H05/1. HO04/A/l. Ho4/A/Il. HO4/A/1ll.
Motor teljesitménye [kW] 10 3,5 6,5 10

2.2.5.1. tablazat: Az ipari vizigényt biztosit6 kutak jellemzéi

A kutakbdl a kitermelt viz 2 db 250 m3-es felszini tarozdba jut. A max. 500 m?® tarolt vizbél
375 m?viz Uzemi célra nem hasznalhato fel, mivel tlizoltasi vizként kezelendd.

A kitermelt viz szivattyuk segitségével jut el a medencékbél a korvezetékbe, illetve a 100
m3-es, 24 m magassagu viztoronyba, amely a nyersviz rendszer lUzemi nyomasat
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biztositja, valamint a tovabbité szivattyl egység vezérlését végzi. Az egyes nyersviz
fogyaszték korvezetékbdl kapjak a szikséges vizmennyiséget.

Az allandé Gzemben kitermelhet§ hozamokat kutanként a 2.2.5.2. tadblazat mutatja be.

Kat megnevezése

vizhozam [m®/nap]

Kut jellemzék
»A” jeld kat »B” jeld kat »D” jeld kat »E” jell kat
A,llando Uzemben kitermelhet6 670 800 800 540
vizhozam [U/p.]
Allandd Uzemben kitermelheté 980 1150 1150 780

2.2.5.2. tablazat: Kitermelhet6 hozamok kutanként

Az 6sszes kitermelheté mennyiség: 4040 m3/nap.

Evtizedes (lizemelési tapasztalatok alapjan a kutak képesek voltak a mindenkori
engedélyezett vizfelhasznalas biztositasara oly médon, hogy ez nem okozott problémat a
térség vizhaztartdsaban még a legnagyobb mértéki vizfelhasznalasnal sem.

2015-ben elvégeztették a furt kutak vizadd képességének mérését. A kutak hozamanak
mérése az egyes kutakban telepitett aramlasmérdék leolvasasaval tortént.

Az egyes kutak mért vizadd képességét az alabbi tablazatok tartalmazzak.

ket V',;y";firé Kt szint [m] Vizméro ora allas Termeltviz | Vizhozam
megnevezése szama | Nyugalmi Mé,ré.s " . [m?3/éra] [Vperc]
utani
»A” jeld kut 76/083 5,0 5,2 434488 434531 43 717
,»B” jeld kut 840272 4,9 5,2 334562 334584 22 367
»D” jeld kat 83088 5,2 5,6 148352 148416 64 1066
»E” jeld kut 802055 5,4 6,2 126591 126620 29 483
2.2.5.3. tablazat: 2015. aprilis 17-i mérés
- Vl’zn«!é.rﬁ Kut szint [m] Vizméro ora allas Termeltviz | Vizhozam
megnevezése gy?" Nyugalmi Mé,ré:s Kezdd Zaré [m®/éra] [Vperc]
szama utani
»A” jeld kut 76/083 5,0 5,2 434531 434573 42 700
»B” jeld kut 840272 4,8 5,3 334584 334607 23 383
,D” jeld kut 83088 5,3 5,6 148416 148479 63 1050
»E" jeld kut 802055 5,4 5,6 126620 126645 25 417

2.2.5.4. tablazat: 2015. aprilis 20-i mérés

A mérési eredmények alapjan a kutak képesek 3700 m®/nap vizhozam biztositasara, azaz
fedezni képesek a csicsmennyiséget is.
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A kutakban 2015. aprilis 21-én vizmintavételre kerllt sor, melynek eredményeit az alabbi
tablazatban foglaltuk 6ssze.

Labor azonosito 2015/0400/1 2015/0400/2 2015/0400/3 2015/0400/4
Eredeti azonosito A kat B kut D kuat E kat
pH [-] 6,98 7,33 7,13 6,95
Fajlagos vez. kép. [US/cm] 1329 1149 1321 1441
NH4-NH3 [mg/ <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Klorid [mg/ 52,9 44,9 52,0 66,0
Szulfat [mg/ 200 172 189 226
Nitrat [mg/ 55,6 30,6 75,7 111
Nitrit [mg/ 0,03 0,04 0,02 0,03
Osszes kem (CaO) [mg/l] 384 354 290 290
M- lugossag [mmol/l] 6,43 5,81 6,53 6,22
Oldott vas [mg/1] <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
Oldott mangan [mg/ 0,210 0,016 0,087 0,065
KOlc, [mg/] <10 <10 <10 <10
KOlun (Index) [mg/1] 0,68 0,68 0,85 <0,5
TPH-GC Cs-Cyo [bg /4 <25 <25 <25 <25

2.2.5.5. tablazat: Vizmintavételi eredmények

Megallapithatd, hogy 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM rendelet alapjan rogzitett ,,B"
szennyezettség hatarértékeket egyedll nitrat esetében haladta meg (50 mg/l). A korabbi
években, valamint a 2015-ben vett vizmintak eredményei alapjan a nitrat koncentracié
stagnald értéket, illetve az E jell kut esetében csokkend tendenciat mutat. Mivel a
telephelyen meglévé cement-, mész-, mészhidrat gyartasi technoldgiabél nem
kerulhet(ett) nitrat szennyezés a felszin alatti vizbe, ezért ezek a hatarértéket meghaladé
nitrat koncentraciok mashonnan szarmaznak, hattér-szennyezettségnek tekintheték. A
tobbi komponens esetében a vizvizsgalati eredmények alapjan a kutakban nem
mutathatd ki szennyezettség.

Az ipari vizellaté rendszer a gyar technolégiai és a technolégidhoz kapcsolédd hiitéviz
igényét elégiti ki és biztositja a tliziviz ellatasat.

A MESZUZEM-nek (mészgyartas) NINCS ipariviz igénye.

A kitermelt viz szivattyuk segitségével jut el a tarold medencékbdl az NA 200 eloszté
korvezetékbe, illetve a csomagold Gzem mellett telepitett 100 m® hasznos térfogatu, 24
m magassagu viztoronyba, amely a nyersviz rendszer normal lzemi nyomasat (2 bar)
biztositja, valamint a tovabbitd szivattyl egység vezérlését végzi. Az egyes nyersviz
fogyaszték (nyersmalom, cementmalom, mészhidrat Gzem, klinkerkemencék
recirkuléacids hltéviz rendszere) a korvezetékbbl kapjak a szukséges vizmennyiséget.
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A lagy viz ellaté halézat mlanyag és részben acélvezetékekbdl allé korvezeték, a
nyersvizvezetékkel és az ivoviz vezetékkel kozos munkadarokban kerllt elhelyezésre. A
betaplalast a vizlagyitéban elhelyezett szivattylegység végzi, és ennek a vezérlése a
cementmalom mellett telepitett 30 m magas, 200 m® hasznos térfogatu viztoronybél
torténik.

Ipari viz ellatoé technoloégia:

A kutak gépészeti felszereléséhez tartozik a csévezetéken kivil 1 db vizéra, 2 db tolézar,
1 db visszacsapé szelep, 1 db mintavevd csap és 1db ipari h6méré.

A buvarszivattyuk Uzemét bizonyos vizszinten korlatozé szondakat a tablazatban
meghatarozott értékre kell beallitani (a szonda szintjénél alacsonyabb vizallas esetén a
motoroknak ki kell kapcsolni!).

Avizszint érzékel6k beallitasa kutanként:
"A" kut 109,77 mAf. /méter Adria felett/
"B" kut 110,37 mAf.
"D" kut 110,59 mAf.
"E" kat 110,10 mAf.

A visszacsapd szelep feladata az alléd szivattyd megvédése a vezetékb6l a viz
visszaaramlastol.

TGziviz rendszer

A tlizoltas vizigénye: 35 /s, 3 6ras tarolassal 375 m3. A max. 500 m?® felszini tarozéban
tarolt vizb6l 375 m? viz GUzemi célra nem hasznalhato fel, mivel t(izoltasi vizként
kezelendé.

A kalon mikodtetheté Gzemi és tliziviz szivattyuk a szivattyihazban helyezkednek el. Tz
esetén a nyersviz korvezetékrdl elektromos tavmikodtetésl toldzarak segitségével a
nyersviz felhasznalasi helyek kizarasra kerlilnek és a két tliziviz szivattya 8 bar haldzati
nyomast biztosit a rendszerben.

A nyersviz korzetében 32 db tlizcsap van elhelyezve.
Tiaziviz rendszer inditasa

Tlz esetén a tlziviz rendszer a vizlagyitdban elhelyezett diszpécser szekrényen lévo
kulcsos nyomégomb benyomasaval indithatd el, abban az esetben, ha a szivattyihazban
a tliziviz szivattyu pozicidkapcsoldval kivalasztottuk a tliziviz szivattyut. Ez az inditasi mod
atalakitasra kerult oly mddon, hogy az éplleten kivilre felszerelésre kerilt egy
szabvanyos toré lUveges tlzkapcsold.

A tlziviz szivattyu csak akkor indul el, ha el6zbleg:
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az Uzemi szivattyu leallt a hozza tartozé toldzarral,

nyersviz felhasznalasi helyek kizarasra kerlltek,

a ledgazasok - viztorony és a vizlagyito - elektromos tolézarai lezarnak,

a tlzivizszivattyd nyomdagaban lévé elektromos toldzar nyitott.

A mésziizemi termelés négymiszakos munkarendben fog mikodni, igy folyamatosan
lesz bent szereldi képesitésli szakember, aki szlikség esetén azonnal be tud avatkozni, el
tudja haritani a hibat.

A tiziviz rendszerrel kapcsolatos feladat:

Ameddig a gyar inditasa el6készulet alatt van, a vizhalézat tlziviz rendszerre van allitva.
Jelen idészakban a tlziviz rendszer inditdsara a szivattyuhaz kulsé oldalara felszerelésre
kerult egy szabvanyos toréliveges tlizkapcsold. A tlziviz rendszerinditasi teenddirél
igazgatoi utasitas készult, melyet minden dolgozé megismert.

A tlziviz rendszer prébalizeme megtortént, a cséhalézat a halézati nyomast megtartja, a
tlizcsapok muikoddképesek.

2.b.2.6) Szennyvizkezelés

A cementgyarban alkalmazott szaraz eljarasu technoldgia jelent6sebb mennyiségi viz
hozzdaddsat nem igényeli, tovdbba technolégiai szennyviz keletkezését nem
eredményezi.

A miskolci telephely jol kiépitett kézmuihaldzattal, szennyvizelvezetd rendszerrel,
ovarokkal és viztisztité mUtargyakkal rendelkezik.

A Hej6écsabai Cementgyar terliletén a szennyvizelvezetés a csapadékviz elvezetéstdl
elvalasztott rendszerd csatornahalézattal kerult kiépitésre.

A Hej6csabai Cementgyar tertiletén a szennyvizek keletkezési helye az alabbi:
— kommunalis szennyvizek
— ipari szennyvizek, melyeket kezelés utan a kommunalis szennyvizekkel egyutt
bocsatanak ki:
e avizlagyitas szennyvize (izemszerlden nem keletkezik),
e alaboratdrium szennyvize,
e akonyhai magas zsirtartalmu szennyviz,
e a gépjarmliszerviz és -moso, illetve a mozdony szin szereléaknajanak
szennyvize.

A szennyvizcsatorna halézat a gyar terliletén két gerincvezetékkel létesilt és két helyen
csatlakozik a varosi szennyviz halézathoz. A cementgyar kommunalis és elékezelt ipari
szennyvize a MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft. szennyvizcsatornajaba kerdil.

Az |. szamu vezeték a csomagoléépulettdl indul, és a szalagpalya fogadd allomasanal
levé aknaban hagyja el az (izem teriiletét. Innen a szennyviz a MIVIZ Miskolci Vizm(i Kft.
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szennyviz-atemel6jébe jut. Az |. sz. vezetéken tavozik az uUzemben keletkez§
szennyviznek mintegy 60 %-a.

All. szdmu gerincvezeték a cementmalomtdélindul és a Pesti Gt irAnyaban a telekhatarnal
lév6 aknabdl hagyja el az Gzem terlletét. All. sz. vezetéken tavozik az izemben keletkez6
szennyviznek mintegy 40 %-a.

Szennyviz kivezetések EOV koordinatai:

|-es kivezetés: Y=780124 X=303888
[l-es kivezetés: Y=780201 X=303629

A gyar O0sszes szennyvizelvezetését 4725 fm kiépitett csatornahalézat biztositja. A
szennyvizcsatorna anyaga a.c. nyomaocso, illetve vizzaré minéségil tokos betoncsé. A
tisztitdbaknak szabvanyos kialakitasiak, monolit aknakamraval és el6re gyartott
felmendrészekkel.

A szennyvizek elékezelése:

A miskolci telephelyen keletkez6 kommunadlis szennyviz el6tisztitas nélkal kerul a
kozcsatornaba.

Az ipari szennyvizek kozul a laboratériumbdl szarmazé cement tartalmud szennyvizet, a
vizlagyité Uzem mésziszaptartalmu szennyvizét, valamint a gépjarm( szervizbdl, illetve a
mozdonyszin szereld aknajabdl szarmazd olaj tartalmi szennyvizet a kdzcsatornaba
torténd bevezetést megeldézB6en elbtisztitd létesitményekre vezetik.

A meglévl elbtisztité mitargyakat az alabbi tablazat foglalja 6ssze.

l6ulepité megnevezése Hasznos Feladata
P térfogata [m?]

Vizlagyito épulet szakaszos PR P L L .
gy P Avizlagyitd Uzembdl szarmazoé visszamoso vizek és

Uzemd, kétrekeszes llepitd 6 . .. L
- a mésziszaptartalmu vizek ulepitése
medencéje.
e, Laboratériumban keletkezé iszapos (cementes) viz
Laboratériumi tlepité akna 1 L, pos ( )
Ulepitése
. . Konyhai magas zsirtartalmu szennyvizek
Zsirfogo akna 5 y g w

zsirtartalmanak csokkentése

Gépjarm( szerviz és
mozdonyszin kétrekeszes 36 Szénhidrogénnel szennyezett vizek tisztitasa
olajfogd mitargya

2.2.6.1. tablazat: Hej6csabai Cementgyar meglévo elétisztitéo mitargyak

Az olajos, zsiros szennyvizek kezelésére kialakitott mitargyakbdl (pl. a gépjarmdi szerviz
és mozdonyszin aknaja) a felfogott olajos emulziét engedéllyel rendelkezé vallalkozé
szallitja el, és veszélyes hulladékként artalmatlanitja. A laboratériumi tlepitd aknabdl és
a vizlagyitd Ulepit6 medencéjébdl szarmazd iszapot kézi erdvel tavolitjdk el, majd
szakcéggel hulladéklerakdra szallittatjak. A szennyezések megelézésére a mutargyak
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tisztitasat a vallalat rendszeresen végzi, hogy a megfelelé tisztitdshoz szikséges
térfogatok rendelkezésre alljanak, illetve azok ne csokkenjenek a feliszapolédas miatt.

Az utoljara 2015-ben vett szennyvizmintdk mérési eredményeit az alabbi tablazatban

mutatjuk be.

. l. szamu mintavételi Il. szamu mintavételi
Megnevezés
hely hely
KOl mg/l 89 33
SZOE mg/l <2 <2
10 p. Uleped6 anyag mU/L 0,2 0,1
Osszes oldott anyag mg/l 736 456
Szulfid mg/l <0,4 <0,4
pH - 7,85 8,01

2.2.6.2. tablazat: 2015-ben vett szennyvizmintak mérési eredményei

A rendszer a Borsod - Abauj - Zemplén Megyei Katasztré6favédelmi Igazgatosag altal
35500/10462-10/2020. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedéllyel rendelkezik.

2.b.2.7) Csapadékviz elvezetés

Atelephely csapadékviz elvezetése harom befogadd iranyaba van megoldva:
— A gyari nyers-klinker tzemtél D-re es6, valamint az irodaépllettél D-re levd
tertileten keletkez6 csapadékvizet a Hej6-patakba vezetik.
— Azirodaéplilettsl, valamint a klinker Gizemt6l E-ra levé teriilet csapadékvizét a
Malomarokba, valamint a Nadasréti zaportarozéba vezetik el.

Csapadékviz kivezetések EQV koordinatai:
I-es kivezetés: Y=780350 X=303403

I-es kivezetés: Y=780964 X=304346
Ill-as kivezetés: Y=780379 X=304699

A mértékadd csapadék az egy éves gyakorisagu, 15 perc intenzitasu csapadék, amelynek
értéke 191,9 l/sec/ha. A csapadékviz-elvezetd csatornak esése 2-4%o, anyaguk beton és
AC. A csatornak atmérdéje 20-200 cm kozott valtozik, az 6sszes hossz 8702 m.

A csapadékviz-elvezetd csatornaba vezetik be:
— afilter tulfoly¢ vizét,
— aviztarolok tulfolyd vizeit.

Csapadékviz-csatornahoz csatlakozé miitargyak:

Homokfogo - iszapfogd
— Agyagfogadonal: a térburkolat kulonosen esés idében elsarozddik, ezért
mosasra van szlUkség. Nagyobb mennyiségl, homokos viz keletkezik.
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— Vagonbuktaténal: az aknaban zagy és iszapos viz keletkezik, melynek szilard
anyag tartalma nem haladja meg a térfogat 30%-at. Vizmennyiség: 3,8 l/sec.

Mindkét mutargy egyrekeszes vb. akna. Hasznos térfogat: 3,50 m3. A kifolyds bukdn
keresztul torténik. Az 6sszegylléd homokmennyiségtél fuggden, a viz kiszivattylzasa utan
a homokot kézi eszkdzokkel tavolitjak el. A termelési tevékenység soran rendszeresen
ellenérzik a m(targyak allapotat.

A csapadékvizek minéségi vizsgalatara a termelés megkezdését kovetden rendszeresen
sor kerul.

A technolédgia sajatossaga, hogy olyan anyagot nem tarolnak, olyan tevékenységet nem
végeznek, melynek soran csurgalékviz képzddhetne. A felhasznalasig a tarolasra
hasznalt helyeken tarolt nem veszélyes hulladékok olyanok, hogy azokbdl a csapadékviz
szennyez&dést nem oldhat ki, nem szallithat el.

2.b.3) A telephely és hatasterlletének geografiai, domborzati és
vizfoldrajzi viszonyai

2.b.3.1) Domborzati, morfolégiai, foldtani viszonyok

Hej6csaba, mint a Sajé-Hernad-sik kistajegység része, Miskolc déli részén a Miskolc-
Tapolcai barlangtél keletre és a Hej6 pataktél kozvetlenil nyugatra taldlhatd. A kistajat
90 és 161 méter kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag jellemzi, melyet a Sajo és a
Hernad épitett fel. A terulet foldtani adottsagait tekintve meghatdrozé az ujidé
negyediddszakaban kialakult folydvizi kavics hordalék és homok, agyagmarga, lignit
keveredése. A terllet szeizmicitas maximuma 6-7° MS-re tehetd.

A kistajat, igy Hej6csaba tertliletét is hidromorf, szikes és l0sz0s talajokbdl képz6dott
csernozjom jellemzi. Az ontéstalajok a kistaj északi, a csernozjom talajok a déli részen
talalhatdék. A két talajtipus kialakulasaban meghatarozé volt a Sajéo és a Hernad
hordaléka. A kistdj talaja talajminéségi szempontbol altalaban IV., az 6ntési réti talajok
V. kategdridjuak.

A cementgyar Miskolc déli oldalan, a Bukk hegység délkeleti laba és a siksag hataran
helyezkedik el. A kozvetlen (1 km-es) kornyezet siknak tekinthetd, a tagabb, néhany
kilométeres kornyezetet is inkabb a lagyabb ivii dombok és nem a kiugré jelleg(, hirtelen
szintvaltozasok jellemzik. Az igen kis lejtések lehetdvé teszik, hogy a szennyezéanyagok
terjedését sik terllet feletti terjedésként vizsgaljak, mert a légmozgds sebességmezeje
minimalis zavardssal tud alkalmazkodni a talajszint alakulasahoz.
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2.b.3.2) Felszini vizek

Hej6csaba terlletére és a Sajo-Hernad-sik kistdjegységre altalanosan, hidroldgiai
szempontbdl, alapvetfen szaraz és alacsony vizdramlas a jellemz6. Nyugati részérél ered
a Hej6, mely északrol dél felé haladva a Borsodi-Mez6ségben folyik a Tiszaba. A foly6 44
km hosszu, 243 km? terlilet(l, alacsony vizallasu. Mellékaga a Kulcsar-volgyi-patak (26
km, 70 km?) és a Rigdsi-fécsatorna (39 km, 148 km?). Jellemz6 arvizi idészak kora nyar.

A Miskolcot nyugat-keleti iranyban szeli 4t a Szinva-patak. A patak hossza 18,5 km,
terilete 159 km?2. A kozegészséglgyi hatdsag vizsgalatai alapjan a folydt IV.-rél V.
osztalyba mind@sitették. A Szinvatél a telephely délre talalhatd.

Miskolctdl keletre, észak-dél iranyban a Sajé folyik. Hossza 229 km, vizjarasara a tavaszi
arviz a jellemzd. Miskolctdl északra 6mlik bele a Bddva, a varostol kdzvetlenul keletre
pedig jobbrél a Szinva, balrél a Kis-Sajd.

A 3/1984. (ll. 7.) OVH rendelkezés 1. szdmu melléklete szerint a Sajo a lll., a felszin alatti
vizkészlet a I/2. (kiemelt felszin alatti vizmin6ség-védelmi terlletek, fedetlen karsztok és
parti sz(rés( vizbazisok, Sajéo-Hernad-volgy) terlleti kategdridba tartozik. A térségben, a
Sajé jellemz6 hidrosztatikai adatait, a 3.2.1. Hiba! A hivatkozasi forrdas nem
talalhaté.tablazat mutatja be.

Legkisebb vizhozam (LkQ) [m®/s] 0,840
Koézepes vizhozam (K6Q) [m?/s] 30,2
Nagyviz hozamok (NQ1qs) [M®/s] 350
(NQ1%) 460
Kis vizhozamoknal mért kozépsebesség [m?/s] 0,5

3.2.1. tablazat: A Sajo folyé jellemz6 hidrosztatikai adatai

A folyé allapotat, vizmindségét alapvetéen nem a Miskolc terliletén ér6 hatasok
determinaljdk. A folyé vizmin&ségének helyzete az elmult évekhez képest jelent6s
mértékben nem valtozott. Jelentésebb, 15 ha terliletet meghaladé teriletd alléviz a
Hej6csabai telephely kozelében nem talalhato.

A cementgyar a Sajo artéri oblozetén kivilre esik. A Sajé, mint felszini vizfolyas, mivel
atlagos vizszintje kdzel alacsonyabb a terlilet atlagos talajvizszintjénél, ezen a szakaszon
arvizes idészakban megtaplalja, egyéb idészakban megcsapolja a talajvizadoét.

2.b.3.3) Felszin alatti vizek

A térség a Sajé volgyében talalhatd. A Sajé volgy fokozatos atmenettel simul a tagabb
terulet vizellatasaban jelent8s szerepet betolté Sajo- Hernad hordalékkidphoz. A Sajo-
volgy terlletén tobb tiz méter vastagsagu (40-50 m) j6 vizadd képességl pleisztocén
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kavicsos 0Osszlet taldlhaté. A teraszkavics vizében magas rétegrend( vas és
mangantartalom és nitrattartalom emelkedése a jellemz6. Az ismertetett geoldgiai,
hidrogeoldgiai viszonyok alapjan, a teruleten kiemelten védend§ a felszin alatti
vizkészlet, mert az a felszini szennyez6désekre nagyon érzékeny.

A vizsgalt terlleten a talajviz kémiai Osszetétele er6sen szulfatos és hidrogén-
karbonatos.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletéhez tartozé térkép alapjan a
telephely terllete Vizbazisvédelmi védobterileten, azaz a Miskolci Vizm( hidrogeolégiai
veédéidoman fekszik.

A 27/2004. (X11.25.) KWWM rendelet intézkedik a felszin alatti viz allapota szempontjabdl
érzékeny teruleteken évd teleplilések besorolasardl. A rendelet melléklete szerint
Miskolc varos fokozottan érzékeny vizmin&ség védelmi teruleten talalhaté.

A Sajo-volgy teruletén a rétegviz-készletet a pannon homokok taroljak. A Sajé-Hernad
tormelékkup tledékei altal tarozott viz egy része rétegvizként értékelhetd. A Sajo-Hernad
tormelékkup felsé 20 m-ben lévo vizeket tekintjlk talajviznek. A tormelékkup vize D-DK-i
iranyd aramlast mutat. A talajviz utanpoétldddsa kozvetlenll csapadékviz eredet(i és
nagyobb vizallas esetén, a Sajé medrén keresztll torténik. A talajviz atlagos nyugalmi
vizszintjének terep alatti mélysége 3 m.

A felszin alatti vizek allapotat monitoringozzak, melyet a 2.b.2.5) fejezetben részletesen
ismertettik.

2.b.3.4) Terulethasznalat, élévilag bemutatasa

A Sajé-Hernad-sik kistaj altalanos terlilethasznalatara legjellemz6bb a mezégazdasagi
terulet (szanto és rét, valamint legeld), ugyanakkor eléfordul erd6gazdasagi, és telepulési
terulethasznalat is. A cementgyar kozvetlen kornyezetében nagyobb kiterjedésu
termelési és kereskedelmi célu dvezetek, autdut és fé6forgalmi csomoépontok talalhatok.

Miskolc és a varos déli részeire jellemzd természetes novényzet a cseres tolgyes,
gyertyanos kocsanytalan tolgyes szalerd6. A Sajo-Hernad-sik kistaj alacsonyabb
tertleteinek novényzete artéri ligeterdd, flz-nyar-égerliget tarsulasok, tolgy-koéris-szil
ligeterdd, gyongyviragos és cseres tolgyes. A lagyszaru novények kozil megtalalhaté a
Janka tarsdka (Thlapsi jankae), budai imola (Centaurea sadleriana), magyar szekfl
(Dianthus pontederae), szadorgéfélék (Orobanche coerulescens, O. alsatica), hegyi
kokoresin (Pulsatilla montana), homoki csudfl (Astragalus varius).

2.b.4) Meteoroldgia viszonyok jellemzése

Mivel a tevékenység kornyezeti hatdsaival kapcsolatosan lehatarolhatd kozvetlen
hatasterlletet egyértelmilien a légszennyez6 anyag kibocsatas hatarozza meg, ezért az
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egységes kornyezethasznalati engedély vizsgalatanal ennek terjedését meghatarozé
meteoroldgiai adatokat (szélviszonyok, légkori stabilitas, hémérséklet) ismertetjlk.

A szennyez6anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany befolyasolja,
hiszen értelemszerien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének iranyat.
Ugyanakkor a szélsebesség nagysagatoél is fligg, hogy a kibocsatott szennyezbéanyagok a
forrastél mekkora tavolsagra jutnak el.

A Hej6csabai Cementgyar térségére vonatkozd szélviszonyokat, és hémeérséklet
adatokat a Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal Népegészségugyi
Fbéosztaly Laboratdoriumi Osztaly Kornyezetvédelmi Mérékozpont (tovabbiakban
Kornyezetvédelmi Mér6kozpont) altal Uzemeltetett automata mérbéallomasok
adatszolgaltatasa alapjan mutatjuk be.

2.b.4.1) Szélviszonyok

Szélirany gyakorisag adatokat a Kornyezetvédelmi Mérékodzpont biztositotta:
— Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 01156/22. hrsz.
automata méréallomas (2019.09.01. - 2020.09.01.) adatai alapjan mutatjuk be.
A mér6allomas szélirany gyakorisagi adatait a 2.4.1.1. tablazat, a szélrézsakat a 2.4.1.2.
és a 2.4.1.3. abra mutatja be.

Az abrak alapjan megallapithaté, hogy a leggyakoribb széliranyok a 0,1 ... 1,1 m/s
szélsebesség tartomanyba esd ,EEK” észak-északkelet (NNE: gyakorisaga: 4,39%),
illetve az 1,1 ... 2,2 m/s szélsebesség tartomanyba esé ,,EENY” észak-északnyugat
(NNW; gyakorisaga: 4,54%). Az NNW szélirany gyakorisaga: 9,48%.

Wind: Mobil2 Monitor: WSPEED [m/s] Periodically: 01.09.2019 00:15-01.09.2020 00:00
Calm: 0.00% Valid Datz 99.12%
Direction [0.1-1.1  [1.122 [22-33 [3.344 [4456 [5667 [6778 [7.889 [8.9-10.0 [>10.0 Total
N 4,17 3,44 1,1 0,27 0,08 0 0 0 0 0 9,06
NNE 4,39 2,57 1,35 0,67 0,2 0,05 0,02 0 0 0 9,25
NE 3,42 1,77 0,94 0,68 0,3 0,06 0 0 0 0 7,17
ENE 2,52 0,79 0,34 0,27 0,05 0 0 0 0 0 3,97
E 2,1 0,93 0,19 0,07 0,01 0 0 0 0 0 3,3
ESE 1,92 1,04 0,12 0,01 0 0 0 0 0 0 3,09
SE 1,76 1,63 2,41 0 0 0 0 0 0 0 5,8
SSE 1,61 2,29 0,68 0,08 0 0 0 0 0 0 4,66
S 1,47 2,53 0,94 0,18 0,01 0 0 0 0 0 5,13
SSW 1,8 2,41 1,65 0,58 0,05 0 0 0 0 0 6,49
SW 2,04 1,92 1,37 0,38 0,05 0 0 0 0 0 5,76
WSW 2,89 1,88 0,48 0,12 0,03 0,01 0 0 0 0 5,41
W 3,74 2,04 0,63 0,29 0,16 0,03 0,01 0 0 0 6,9
WNW 3,07 1,81 0,84 0,29 0,22 0,06 0,01 0 0 0 6,3
NW 3,33 4,12 0,66 0,08 0,04 0 0 0 0 0 8,23
NNW 3,59 4,54 1,04 0,22 0,05 0 0,04 0 0 0 9,48
Summary 43,82 35,71 14,74 4,19 1,25 0,21 0,08 0 0 0 100

2.4.1.1. tablazat: Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 0156/22. hrsz. adatai
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Mobil2 01.09.2019 00:15 - 01.09.2020 00:00 Calm: 0.00% ‘

NNW 10 NNE

CNE

WNW . - ENE

WSW -

SwW * SE

SSW ' 'SSE

% lcon Classes (m/s) 36 @ 1.1-22 4 @ 3344 0 5567 O gmm7.889 0@ 8.9-100 0[]>100

44 01-11 15 B 22-33 1@ 4456 0@ 67-78
2.4.1.2. abra: Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 0156/22. hrsz. adatai
Range |WSPEED
Units m/s Wind: Mobil2 Periodically: 01.09.2019 00:15-01.09.2020 00:00 Type: WindPolar Direction: Blowing From Based On 15 Mins.
N 1,4 Mobil2 WSPEED[m/s] Calm: 0.49%
NNE 1,6
NE 1,7
ENE 1,3
E 1,1
ESE 1
SE 1,8
SSE 1,5
S 1,6
SSwW 1,9
SW 1,7
WSWwW 1,3
W 1,4
WNW 1,5
NW 1,3
NNW 1,5
2.4.1.3. abra: Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 0156/22. hrsz. adatai

A szélsebességre vonatkoz6 szélrézsabol lathatd, hogy az éves atlag alapjan legnagyobb
szélsebesség 1,9 m/s DDNY (SSW) iranyu.

Az atlagos szélsebesség: 1,5 m/s
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A szélsebesség havi atlagértékei [m/s]:

2019.09.01.-2020.08.31.

Hoénap| 09. | 10. | 11.

12.

01.] 02. 1 03. | 04 | 05.

06. | 07. | 08.

AVG

Mobil2| 1,4 | 1,3 | 1,1

1,2

161201191 17])17

1,411,314

1,5

2.4.1.4. tablazat: Mobil2 Miskolc, Bogancs utca 0156/22. hrsz. adatai

2,5

2,0

1,5

=
[}

o
[

Szélsebesség [m/s]

2.4.1.5. abra: Mobil2 Havi szélsebesség atlagok

A mért meteorolédgiai adatok alapjan megallapithaté, hogy az 6rds szélsebesség,

szélirdany és Pasquill stabilitds szerinti

relativ gyakorisaga éves kimutatdsban

leggyakoribb eset az ,EENY” észak-északnyugat-i (NNW), 1,1 ... 2,2 m/s szélsebességi
osztaly és A - B és D stabilitas esetén fordult el a 2019. — 2020. évben.

2.b.4.2) Légkori stabilitas

Pasquill-féle stabilitasi kategoriak

A - er6sen labilis

B - kdzepesen labilis
C - enyhén labilis

D - semleges

E - enyhén stabil

F - er6sen stabil
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Meésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem
Ejszaka a felhézet
Szélsebesség a talajkozelben Nappal a besugarzas mértéke Jsza a?':n;a oze
/s
ulm/s] eros kézepes gyenge | 4/8 3/8
<2 A A-B B - -
2-3 A-B B C E F
3-5 B B-C C D E
5-6 ] C-D D D D
>6 C D D D D

2.4.2.1. tablazat
Forras: Debreceni Egyetem Meteorologiai Tanszeék: Biréné Kircsi Andrea
(,Légszennyezés meteoroldgiai vonatkozasai”)

A légkori stabilitas az egyik legfontosabb meteoroldgiai tényez6, mert tobb meteorolégiai
elem alakuldsat befolydsolja. A magas légkori mérési eredmények, a napsugarzasi
teljesitmény értékek és a felszini szélviszonyok ismeretében a légkor stabilitasi
viszonyanak éves eloszlasa (a fliggdleges h6mérsékleti gradiens gyakorisag) szamithaté.
A légkori turbulens diffuzidra jellemzd stabilitasi viszonyokat a Szepesi altal kiterjesztett
Pasquill stabilitasi kategoriak szerint mutatjuk be.

"A" és "B" (Szepesi féle 7 — 6) kategdria, kulonboz6 mértékben labilis légkort jelent. A
hémérsékleti gradiens az adiabatikus gradiensnél nagyobb, a fligg6leges cseremozgasok
szamara és a légszennyezbk higulasa szempontjabél kedvezd helyzet.

"C" és "D" (Szepesi féle 5 — 4) kategoria indifferens légkori allapotok kozott a vertikalis
mozgasu levegb adiabatikus hémérsékleti gradiense megegyezik a kornyezeti levegdével.
A flggbleges terjedésnek nincs hajtdereje, a légszennyez6k higulasat nem segiti.
Inverzids réteg kialakuldsa lehetséges.

Az "E"-"G" (Szepesi féle 3 — 1) stabilitasi kategdriak kilonb6zé mértékben stabilis légkort
jelentenek. Ekkor a fliggbleges hémérsékleti gradiens az adiabatikusnal kisebb. A

flggbleges kicseréld6 mozgasok szamara kedvez6tlen helyzet, kulonboz6 erdsségi
inverzio all fenn.

Légkori stabilitasi egyutthaté leggyakrabban hasznalt értékei az MSZ 21457/4-80 alapjan:

Szepesiféle STE érték Pasquill kategoria STE érték
kategoria

7 0,170 A 0,079
6 0,282 B 0,143
5 0,343 C 0,196
4 0,384 D 0,270
3 0,427 E 0,363
2 0,446 F 0,440
1 0,464 G

2.4.2.2. tablazat
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

A légszennyez6 pontforrdsok 16 széliranynak megfelel hatasterlletét, a ,Szepesi féle”
MISKOLC9.DAT adatfile alapjan és az EMI-KTF éves atlagos szélsebességeinek
behelyettesitésével eléallitott: miskolc9 ANTSZ mobil2_szerint.csv, és
széladatok_mobil_19.09.-20.08. met file-ok alapjan szamitottuk.

A miskolc9 ANTSZ_mobil2_szerint.csv adatfile:

elszall, irdny szélsebesség szélmérés mag, stab, egyiitthatd kérny, hém, felszini érdesség | domborzati viszony

[fok] [m/s] (m] [Cfok] [m] [sik/domb/hegy]
180 14 10 0,202 11,7 1 sik
202,5 16 10 0,161 11,7 1 sik
225 1,7 10 0,159 11,7 15 sik
247,5 1,3 10 0,154 11,7 2 sik
270 11 10 0,154 11,7 2 sik
292,5 1 10 0,156 11,7 2 sik
315 1,8 10 0,185 11,7 2 sik
3375 15 10 0,187 11,7 2 sik
0 16 10 0,183 11,7 2 sik
22,5 19 10 0,180 11,7 2 sik
45 17 10 0,157 11,7 2 sik
67,5 13 10 0,155 11,7 2 sik
0 14 10 0,157 11,7 2 sik
1125 1,5 10 0,182 11,7 2 sik
135 13 10 0,198 11,7 15 sik
157,5 15 10 0,209 11,7 15 sik

2.4.2.3. tablazat

2.b.4.3) H6mérseékleti viszonyok
A hémérséklet adatokat a Kornyezetvédelmi Mérékozpont biztositotta:
— Mobil2Miskolc, Bogancs utca 0156/22 hrsz.

automata méréallomas (2019.09.01. - 2020.09.01.) adatai alapjan készitett 2.4.3.1.
tablazat és a 2.4.3.2. abra mutatja be.

Hénap 09. 10. 11. 12. 01. 02. 03. 04 05. 06. 07. 08. | AVG
Mobil2 | 16,8 | 12,1 | 8,6 22 1-13] 4,9 7,1 112,01 14,2119,9] 21,1 | 22,9 | 11,7

2.4.3.1. tablazat: Homeérséklet adatok (Mobil2 Miskolc, Bogancs utca)
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem
Hémérséklet [°C]
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2.4.3.2. abra: Homérséklet adatok (Mobil2 Miskolc, Bogancs utca)

2.b.4.4) Leggyakoribb meteoroldgiai allapot

Leggyakoribb meteorologiai allapotok (Mobil2 Miskolc, Bogancs utca):

— Kornyezeti h6mérséklet: 11,7 °C

— Stabilitasi kategoria: STE=0,209
— Szélirany: EENY (NNW)
— Elszallitédas iranya: 157,5°

— Szélsebesség: u=1,5m/s

— Szélsebesség eloszlasi adatok:

Kornyezetvédelmi Mérékdzpont
(2019.09.01. - 2020.09.01.)
széladatok_mobil_19.09.-20.08.met
miskolc9_ANTSZ_mobil_szerint.csv file-ok

— Avizsgalt pontok talajszint feletti magassaga: 2,0 m
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

3.c) a létesitmeény altal igénybe vett terulet helyszinrajza
a kibocsatd forrasok bejelolésével, egységes orszagos
vetuleti rendszer (EOV) koordinatak feltuntetésével,

A létesitmény helyszinrajzat a 3.1. abra mutatja be. Teljes méretben az 1. sz.
mellékletben csatoljuk.

A . z 7 . Méretarany (A4): 1:5.000
HCM 1890 Zrt. Attekint6 helyszinrajz Amésziizem terlete piros poligorinal jecive. e e ECH
A kibocsato forrasok terllete sarga korrel jeldlve
(zajlevegd)

3.1.abra

MISKOLC II.KERULET
— Beltertlet 41594/2 helyrajzi szam
— Beltertilet 41594/2/A  helyrajzi szam

A MESZUZEM EOV koordinataja:
EQOV X: 303 887
EOVY: 780195

MESZUZEM (mészgyartas technoldgia) teriiletigénye: kb. 18 000 m?
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

3.2. abra: A MESZUZEM

Jelmagyarazat
%* PM10 forrasok
) ® PM10 és NOx forras
Il oiffoz Pm10 forrasok
- A mészuzem épuletei
Anyagtarolé és hulladékgyi(ijté heyek
Veszélyes hulladék
Veszélyes anyag és hulladék

Veszélyes anyag
Kommunalis hulladék

[ 2 2 2

Ipari hulladék /
S~ 7 =T 7 7 /

3.3. abra: MESZUZEM
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

A MESZUZEM miikodési teriilete:
— Kéfogadd
— Régi mész kemencék
— MAERZ kemence
— Kompresszorhaz
— Meészkiadd
— D-10silo
— TMKmuhelv
— Off-grade tarolé
— lIroda

Veszélyes anyagok, készitmények tarolasa:
— Olajtarolg,
— Gépész karbantartd, lakatos mihely,
— Villamos karbantarté mdhely,
— Laboratérium,
— Mésztarolo,
— Mészportarolo,
— Nem megfeleld termék, bontott tégla tarold,

4.d) a letesitmeény, illetve az ott folytatott tevékenység és
annak jellemzd termelési kapacitasa, beleértve a
telephelyen lévo muszakilag kapcsolodod
létesitményeket,

A MESZUZEM a Hej6csabai Cementgyar kozm(ihalézatéra csatlakozik. Ezen tul a
mésziizem 6nalléan is el tudja latni a feladatat. A feladatunk kizarélag a MESZUZEM IPPC
engedélyének megszerzésére iranyul.

A tervezett technoldgia a mészgyartas, melynek nyersanyaga a mészkd. A mész
eléallitasara olyan mészkd alkalmas, amelynek kovasav-, illetve agyagtartalma 10 %-nal
kisebb. A szennyezéseken kivll technolégiai szempontbdl jelentds a mészkd szerkezete,
tomorsége is. A tomorebb mészkovet hosszabb ideig kell égetni, a lazabbnak kisebb a
szilardsaga. Kalcium karbonat hevitésekor 56 % (tomegrész) kalcium-oxid és 44 %
széndioxid gaz keletkezik. A mészgyartas tehat nagy mennyiségli CO, termelédéssel jar.

Az égetett mész elballitasa egyensulyi folyamat a kovetkez6 reakciod szerint:
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

CaCO; + H6 » Ca0 + CO;

A mész égetésére Maerz kemencét hasznalnak, amelyet gazzal fltenek fel. A felf(ités kb.

1050-1100 °C-ra torténik, ahol végbemegy a reakcio.

Maerz tipusu kemence-rendszernél lehetéség van az égetési levegd egészen 800 °C-ig

valé eldmelegitésére, igy a netté bemend hdigény, mas kemencékhez hasonlitva kisebb.

A kemencében harom folyamat jatszédik le: az anyag szaritdsa, a termikus bomlas

(dekarbonizacio) és a htés.

Az égetett mész eldallitasa a kemence maximalis termelési kapacitasa: 550 t/nap

Temperature °C

1
Phase | Phasellto IV Phase V
1200 1 . CaCo,
J % m b & é/ 3
i W »a
1000 b Ca0 .
[
w1
(% :
500 & ®
& CaCO; »
20
Preheating Calcining zone Cooling

zone

zone

4.1. abra: A mészégetés soran zajlé folyamat

A mészizem feladata a mészkd taroldsa, feladasa a kemencére, mészégetés,

mésztarolas és kiszallitas.
A mészégetéshez sziikséges mészkd tulajdonsagai:

— 70-130 mm szemnagysagu
— CaCO;tartalma tobb, mint 95%

A mészgyartashoz szlilkséges mészké alapanyag az
mészkébanyakbol kerlilhet beszallitasra a mészizemhez:

Jelenleg mikodd mészkébanyak:
e Tornai mészkébanyabdl kozdton,
e Kandé mészkébanyabdl kozuton,
e Miskolc - Mexikévolgyi mészkébanyabdl kozuton,

alabbi nevesitett

25 t/teherautd
25 t/teherautd
25 t/teherautd

kozeli
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

A mészkd elészor egy 4000-4500 t kapacitasu taroldba kerll. Innen szallitdszalag
rendszeren keresztil jut a koztes tarolé bunkerbe, ami 2,8 m®- es, ami 1,5 t/m?*- es
térfogatsullyal szamolva 4,2 t-nak felel meg.

A mészkdsiléd (adagolésilé) 60 mi-es, ~ 90t mészkd fér bele. A silé szintmérével van
ellatva. Ajanlatos a mészk6 szintjét a siléban a lehet6 legmagasabb szinten tartani, igy a
finom részek termelédése a kis esési magassag miatt csokkeni fog. A mészkdsild két
kiereszt6- nyilassal rendelkezik (cs6alakban) és mindkett6 egy mészkdszallité valyuban
folytatddik, melyek vibraciésak.

Ezutan a mészkd az 6sszemérd bunkerbe jut. A megfelelé mennyiségli mészké bejut a
MAERZ kemencébe. A kemence 2 aknas regenerativ egyenaramu kemence.

A flistgaz az égetési zéna felsé végénél jon be. A kemence egyendramu f(itése a legjobb
eléfeltétele a lagyra égetett mész (max. 3 perc az oltdsi ideje) minimalis
energiafelhasznalassal torténd elballitdshoz. Idedlisan felel meg az optimalis f(itési
feltételeknek.

A kemence technikai ismertet6jele, az égési levegd regenerativ elémelegitése. Idealis
megoldas, ha az elémelegitd zdéna egyidejlileg regenerator is. Ilyenfajta regenerator
teljesen érzéketlen a portartalmd, vagy korrodalé gazok irdnt és kitiné hdéatadasi
viszonyokat mutat. A regenerativ levegd elémelegités csokkenti a h6veszteségeket, ami
csokkenti az égés levegbtényezd valtozasanak hatasait, ami lényegesen megkonnyiti a
helyes langhosszlsag beallitasat. Nagyobb légfelesleg rovidebb langot nyujt. A
meészégetéshez szlkséges hoémérsékletet aknanként 18 db foldgaztizelésl
lAndzsaégbvel biztositjak. Az égetés soran keletkezd flistgaz szovetbetétes (zsakos)
porszUrdn halad keresztll, majd a P1 pontforrason keresztil jut a szabadba.

A kemence felépitése:

A Maerz-rendszer( két aknds kemence esetén, a két akna az égetési zéna (alsd) végén
O0ssze van kotve egymassal. Akemencék 12-13 perces ciklusban mikodnek. Mindkét akna
minden ciklusnal egyszerre kap kovet.

A két aknaban felvaltva tizelnek és mindkét aknabdl lent huzzak ki a meszet. A kemence
muikodési elvét a 4.3. abra mutatja be. A két akna kozul az egyikhez vezetik hozza a
tlzel6éanyagot, mig a masikhoz a flstgazt az elémelegités miatt. A tuzel6anyagot az
elémelegitési zona alsd részében az akna keresztmetszetén at egyenletesen elosztva
vezetik be. A tlizel6éanyag (gaz) biztonsagi szelepe pneumatikus mukodtetésd.

Az égési levegbt a toroknal, a toltet felett vezetik be és az égési levegd nyomja a
kemencegazokat a teljes rendszeren keresztlil. A regeneratorban (elémelegitési zonaban)
az égési levegh felmelegitetté valik, mieldtt osszetalalkozna a tuzel6anyaggal. A lang
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

felalrol lefelé aramlik az égetési zonan (egyenaramu f(ités). A 893 kcal/kg égetett mész
tizel6éanyag felhasznalas, illetve a 20 kWh/t égetett mész villamos energiafelhasznalas
megfelel a legjobb elérhetd technika kovetelményeinek.

Atavozo fustgaz hdmérsékletét a masodik aknaban lévé anyagaram gyakorlatilag felveszi,
igy csokkentve az égetéshez szlikséges energia mennyiségét. A flistgazok az anyagrézs(
folott hagyjak el a fatott aknat (primer aknat) és egy anyagrézsin keresztul lépnek be a
szekunder aknaba, amelyen at az anyaggal ellenaramban felfelé aramlanak keresztul
(savtalanitjak a mészkovet és felhevitik annak regeneratorat) 12 perces

idéintervallumokban (névleges teljesitmény mellett) a tlazeléanyag (~2000 m3/h,
fat6értéke ~34000 kJ/m?® +5%) és az égéslevegd hozzavezetését az egyik aknarol
atiranyitjak a masik aknara.

4.2. kép: MAERZ kemence és az égetett mész tarolasara hasznalt régi 6t aknas kemence
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

Meszkd
adagolo
toltégarat

Fistgazok a
Stlyadagold porlevalasztoba

Valtoszelepek
Csliszo

tolattyd Aknaszelepek

Tuzeldlandgsa
Fitéanyag
— = |

'
L ———

Gazaram iranya

1-es akna 2-es akna
tuz
N el

Hiitdlevegd '~ 7 lan
— m dzs
a
hit
dle
veg
[+
Kimeneti
csappantyudk
Nagynyomasii o= Wegsgyes:
e akna tizs|
tsa ppantyuk i 2-2s akna regeneracio

Egetett mészkd

4.3. abra: MAERZ egyenaramu regenerativ aknakemence miikédési elve
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)

IPPC engedélykérelem

A hltblevegét folyamatosan és ugyancsak nyomas alatt, lent vezetik hozza mindkét
aknahoz. A h(it6levegd mennyiségei elegenddé ahhoz, hogy alacsony kihordasi
hémérsékletre hozza az égetett meszet. 70°C kihorddsi hémérsékleten a héveszteség 13
kcal.

A kemencébdl tavozé gaz hémérséklete atlagban 90°C. Elégetlen anyag miatti
veszteségek nem jelentkezhetnek ebben a kemencében. Az égetbanyag és a flitéanyag
lefelé aramlik.

Az egyendram lehet6vé teszi a legforrébb langnak az alapanyag (mészkd) égetését és a
hidegebb lang hajtja végre a mész (savmentesités) teljes kiégetését. A h6-visszavezetés
(regeneracio) az elémelegitd tartomanyban torténik.

Az égetett mész szallitdé valyun at jut a szallitdszalagra. A szallitdszalag juttatja el az
anyagot a tarold siléhoz (2 x 300 t), vagy egyb6l az égetett mész kiadéhoz. A kiadas
torténhet kozuton, vagy vasuton dmlesztett formaban.

Mészmin&ségek:
— 90-es mész: aktiv CaO + MgO tartalom min. 90%.
— 80-as mész: aktiv CaO + MgO tartalom min. 80%.
— 70-es mész: aktiv CaO + MgO tartalom min. 70%.

Mészgyartasnal a késztermék mindsége fugg a nyersanyagokban [évd szennyezés
mennyiségétél. A kalcinalasi hémérséklet hatassal van a késztermék vizfelvételi
tulajdonséagaira. Magasabb égési hédmérséklettel keményebb, vizzel lassabban reagald
mész keletkezik. A kalcinalé hémeérsékletét elsésorban az alkalmazott kemencerendszer
tipusa hatarozza meg.

A mészégetdé kemence fébb paraméterei:

— Akemence maximalis termelése: 550 t/nap.

— Akemencében az égetési h6mérséklet: 1050 -1100°C.

— Légfelesleg tényez6: 11,2

— Fajlagos h6éenergia felhasznalas: 3740 kl/kg égetett mész
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Mésziizem (Miskolc-Hejécsaba 41594/2/A hrsz.)
IPPC engedélykérelem

e Control and Cleaning Air

— Combustion Air

e Carmeuse standard—NOT existing
== Hejécsaba standard—Ezisting

e Machine
e The same in both standards
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4.4. abra: MAERZ kemence technologiai folyamatabraja

5.e) az alkalmazott elérhetd legjobb technika
ismertetése,
Bevezetés

Az Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentésrél szélo, 96/61/EC sz. Tanacsi
iranyelvet (IPPC Direktiva) 1999. oktéber 30-ig kellett az EU valamennyi tagorszaganak a
hazai jogrendbe atlltetnie. A magyarorszdgi EU jogharmonizacidjanak és az EU
kovetélményeknek megfeleléen az IPPC Iranyelv a kornyezet védelmérél sz6lo, 1995. évi
LIIl. torvény modositasa és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras
részletes szabalyait lefektetd, 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet megalkotasa révén éplilt

be a magyar jogrendszerbe.

Az IPPC duj, alapvet6 kovetelménye az Elérhetd legjobb Technika (BAT: Best Available
Technique) bevezetése és alkalmazdsa. A BAT pontos meghatdrozasa a
kornyezetvédelem altalanos szabalyairdl szolo, 1995. évi LIl torvény 4.8-ban talalhatd (a
torvényt a 2001. évi LV. torvény mddositja, mely egyes torvényeknek a kornyezet védelme
érdekében torténd, jogharmonizacids célu moédositasardl szol).
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A BAT 6sszefoglalva a kovetkezdket jelenti: mindazon technikak, beleértve a technolégiat,
a tervezést, a karbantartast, lizemeltetést és felszdmolast, amelyek elfogadhaté mdlszaki
és gazdasagi feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatéak, és a leghatékonyabb a
kornyezet egészének magas szint(i védelme szempontjabdl.

Fontos megjegyezni, hogy egy adott létesitmény esetében a BAT nem szlikségszerlien az
alkalmazhaté legkorszer(ibb, hanem gazdasagossagi szempontbdl legésszer(ibb, de
ugyanakkor a kornyezet védelmét megfeleld szinten biztosité technikakat/technolégiakat
jelenti.

A meghatarozas figyelembe veszi, hogy a kornyezet védelme érdekében tett intézkedések
koltségei ne legyenek irrealisan magasak. Ennek megfeleléen a BAT ugyanazon agazat
létesitményeire példaul eldirhat tobbféle technikat a szennyezéanyag kibocsatas
mérséklésére, amely ugyanakkor az adott berendezés esetében az elérhetd legjobb
technolégia. Amennyiben azonban a BAT alkalmazasa nem elégséges a kornyezetvédelmi
célallapot és a szennyezettségi hatarértékek betartdsahoz, és a nemzeti vagy nemzetkozi
kornyezetvédelmi elbirasok sérilnének, a BAT-nal szigoribb intézkedések is
megkovetelhetbek.

A hatdsag egy konkrét technolégia alkalmazasat nem irja eld, a kornyezethasznaldnak kell
bemutatnia és igazolnia, hogy az altala okozott technika, technoldgia hogyan viszonyul a
BAT kovetelményekhez.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazz azokat a feltételeket,
melyek alapjan az engedélyez6 hatdsag és az engedélyes (a kornyezethasznald) egyarant
meg tudjak hatarozni, hogy mi tekintheté BAT-nak.

Az IPPC engedélyezési eljaras hatalya ala es6 létesitmény funkcidi magukban foglaljak a
fentiekben meghatarozott f6 tevékenységeket, valamint az ezekhez kapcsolédd egyéb
tevékenységeket is. Ez utébbiak mlszaki szempontbdl kapcsolédnak a f6
tevékenységekhez és hatdssal lehetnek a létesitmény szennyez6anyag kibocsatasara.

Mindazonaltal a kornyezetre kifejtett hatasok széleskoribbek lehetnek, mint az adott
telephelyen folytatott tevékenység hatdsai. Az Utmutatd és a Korm. rendelet egyarant
feladatokat fogalmaznak meg a létesitményen kivili tevékenységekre is, mint pl. a
hulladékok elhelyezésére és szennyvizkezelésre. A magyar kornyezetvédelmi jog
szabalyozza a nyersanyag banyaszatat és az apritasi folyamatot is, melyekre ugyancsak
utalni kell.
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5.e.1) Az elérhetd legjobb technikanak valdé megfelelés vizsgalata
A BIZOTTSAG VEGREHAJTASI HATAROZATA

(2013. marcius 26.)

az ipari kibocsatasokrol sz6lé 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a cement, mész és
magnézium-oxid eléallitasa tekintetében torténd meghatarozasarol

alapjan,

melynek hatalya kiterjed az 50 t/nap kapacitas feletti, kemencében torténd
mészelballitasra,

BAT kovetkeztetései a szaraz eljarasu mész eléallitasra.

Targyi lzem, egy meglévé lizem, mely egyenaramu regenerativ aknakemencét alkalmaz.

5.e.1.1) Folyamat kivalasztasa

A folyamat nagyban befolyasolja a kibocsatasokat és az energiafelhasznalas
mennyiségét.

5.e.1.2) Elsddleges intézkedések

A legjobb elérheté technika a mészgyartasra tartalmazza a kovetkezd 4altalanos
intézkedéseket:

1) Egyenletes és allandé kemence allapot, az optimalis technolégiai paraméterek
fenntartasa, mely egyben a legkisebb kibocsatast és az energiafogyasztast eredményezi.
Ezt a kovetkez6 modszerekkel lehet elérni:

5.e.1.3) Altalanos, elsédleges technikak

e Folyamatoptimalizalas, valamint szamitégép vezérelte automatikus iranyito
berendezések alkalmazasa.

e Modern, gravimetrikus szilard tlzeléanyag adagolé rendszerek és/vagy
gazaramlasmérék hasznalata.

A MESZUZEM a kovetkeztetéseknek megfelel, mivel a technolégia
folyamatvezérléssel optimalizalt és gazaramlasmérok vannak telepitve.

A kibocsatas megelézése/csokkentése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) a
kemencébe kerllé valamennyi nyersanyag gondos kivalasztasa és ellendrzése.

A MESZUZEM a kévetkeztetéseknek megfelel, mivel az input anyagok folyamatos
mindségellenérzése megtorténik.
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A kemencébe kerlld nyersanyagok szennyez&anyag-tartalmuk miatt jelentésen
befolyasoljak a levegbbe torténd kibocsatast, ezért a nyersanyagok gondos
megvalasztasaval a forrasnal csokkenthet6 e kibocsatas. Példaul a mészkd/dolomit kén
és klortartalmanak eltérései kihatassal vannak a flistgazokbdl szarmazé SO2- és HCL-
kibocsatas mértékére, a szerves anyag jelenléte pedig a TOC- és a CO-kibocsatast
befolyasolja.

Az uzem csak olyan Osszetételii nyersanyagot vasarol, amely szennyez6anyag
tartalma alacsony.

5.e.1.4) Ellen6rzés

Az elérheté legjobb technika (BAT) a folyamatparaméterek és a kibocsatas
rendszeres ellenérzése és mérése, valamint a vonatkozé EN-szabvanyok szerinti
kibocsatasellendrzés, illetve, ha EN-szabvanyok nem allnak rendelkezésre, olyan
ISO-, nemzeti vagy mas nemzetkézi szabvanyok figyelembevétele, amelyek az
adatszolgaltatast ezzel tudomanyos szempontbdl egyenértékii minéségben tudjak
biztositani, ideértve az alabbiakat:

Technika Alkalmazasi teriilet Ertékelés

a A folyamat stabilitasat igazolé | A kemencefolyamatokra Megfelel
folyamatparaméterek, példaul = alkalmazhaté
a hémeérséklet, az O, -
tartalom, a nyomas, az
aramlasi sebesség és a CO-
kibocsatas folyamatos
meérése
b A kritikus Megfelel
folyamatparaméterek, példaul
a tuzel6anyag-ellatas, a
rendszeres adagolas és a
tobbletoxigén értékének
ellenbrzése és stabilizalasa
o} Apor-,aNH,-,aS0O«-,a CO- A kemencefolyamatokra Nem alakalmazhato
és a NH; -kibocsatas alkalmazhato
folyamatos vagy id6szakos
meérése SNCR alkalmazasa

esetén

d A HCLl- és a HF-kibocsatas A kemencefolyamatokra Nem relevans,
folyamatos vagy id6szakos alkalmazhaté — nincs hulladék
mérése hulladék- egyluttégetés

egyluttégetés esetén

d. pont nem relevans, mivel a nincs hulladék egyuttégetés
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5.e.1.5) Energiafogyasztas

A héenergia-fogyasztas csokkentése/minimalizalasa céljabdél az elérheté legjobb

technika (BAT) az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazasi Ertékelés
teriilet

a Tovabbfejlesztett és A kemence Az a) . technika Megfelel:
optimalizalt ellenGrzési kizarélag a hosszu — arendszer
kemencerendszerek, = paramétereinek az forgdkemencék folyamat-
B SR (LRK-k) esetében vezérléssel
z6kken6mentes és értékekhez kozeli i
stabil szinten tartasa alkalmazhato. optimalizalt,
kemencefolyamat hatdsara minden — aké
alkalmazasa, amelya fogyasztasi szemcsemeéret
folyamatparaméter parameéter optimalizalt
altal meghatarozott csokken, mivel
pontokhoz kdzel tobbek kdz6tt

mukodik, a
kovetkez6k
segitségeével:

1. a folyamatiranyitas
optimalizalasa

. fustgazokbdél vald
hévisszanyerés (pl.
a forgékemencek
héfeleslegének

kevesebb leallas
és mikodési zavar
fordul majd elé.

Az optimalizalt
szemcsemeéretl ké
hasznalata a
nyersanyag
rendelkezésre
allasatol fugg.

felhasznalasa a
meészkd egyeb
folyamatokhoz,
példaul
meészkddrléshez
torténd szaritasara)

modern,
gravimetrikus
szilardtuzel6anyag-
adagolo rendsze-
rek,

Iv. a berendezések
karbantartasa (pl.
légmentes zaras, a
tizallé anyagok
erozidja)

v. optimalizalt
szemcsemeéretl ké
hasznalata
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b  Ahd&energia-
fogyasztas
szempontjabol
kedvez§
tulajdonsagokkal
rendelkezé
tlzel6anyagok
hasznalata

€ Atobbletlevegé
korlatozasa

A tuzelS8anyagok
jellemzéi, példaul
a magas f(it6érték
és az alacsony
nedvességtartalom
pozitiv hatast
gyakorolnak a
héenergia-
fogyasztasra.

Az égetéshez
hasznalt
tobbletlevegd
csokkentése
kozvetlen hatast
gyakorol a
tuzel6anyag-
fogyasztasra, mivel
nagy levegéhanyad
esetében tobb
héenergiara van
szukség a
tobblettérfogat
felmelegitéséhez.

A tobbletlevegd
korlatozasa
kizarolag LRK-k és
PRK-k esetében
van kihatassal a
héenergia-
fogyasztasra.

El6fordulhat, hogy
a technika
alkalmazasa
megnoveli a TOC-
és a CO-
kibocsatast.

Alkalmazhatosaga
attol fugg, hogy
mszakilag
kivitelezhet6-e a
kivalasztott
tuzel6anyag
betaplalasaa
kemencébe, és
rendelkezésre
allnak- e megfeleld
tuzelanyagok (pl.
magas flt6érték és
alacsony
nedvességtartalom),
amire a tagallami
energiapolitika is
hatdssal lehet.

Az LRK-kra és a PRK-
kra alkalmazhaté
azzala
korlatozassal, hogy
a kemencében
egyes teruletek
esetlegesen
tulhevulhetnek, ami
a t(izallé anyagok
élettartamanak
csokkenését
okozhatja.

Megfelel,
— foldgaz keriul
tiizel6anyagként
felhasznalasra.

Nem alkalmazhato,
mivel a telepitett
kemence
EGYENARAMU
REGENERATIV
AKNAKEMENCE
(PFRK)
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A BAT-hoz kapcsolodo héenergia-fogyasztasi szintek a mész- és a
dolomitmésziparban

Kemencetipus Héenergia-fogyasztas (")
GJ/termék tonnaja
Hosszu forgékemencék (LRK-k) 6,0-9,2
Hdcseréldvel ellatott forgdkemenceék 51-7,8
(PRK-k)
Egyenaramu regenerativ 3,2-4,2
aknakemencék (PFRK-k)
Hengeres aknakemenceék (ASK-k) 3,3-4,9
Kemencetipus Héenergia-fogyasztas (') Gl/termék tonnéja
Vegyes tuzelésl aknakemencék 3,4-4,7
(MFSK-k)
Egyéb kemencék (OK-k) 3,5-7,0

(")Azenergiafogyasztas a termék tipusatol, minéségétol, a folyamat feltételeitdl és a nyersanyagoktol fugg.

Megallapitas:
Az HCM 1890 Hej6écsabai Cement- és Mészipari Zrt. mészkemence tipusa:
— MAERZ-rendszerii két aknas egyenarami regenerativ kemence (PFRK)

A mészgyartas soran felhasznalt energia nagy részét a kemence tlizel6éanyag alkotja. Az
elektromos aram f6 fogyasztdi a kemence, szallitdszalag, elevator és a malom, melyek
egyuttesen tobb mint 80%-4t teszik ki a teljes elektromos aram felhasznalasnak.

A MAERZ EGYENARAMU REGENERATIV AKNAKEMENCEK (PFRK) tipust kemence-
rendszernél lehetéség van az égetési levegd egészen 800 °C-ig vald eldmelegitésére, igy a
netté bemend hdigény, mas kemencékhez hasonlitva kisebb.

A 893 kcal/kg (3.740 GJ/t) égetett mész tlzeléanyag felhasznalas, illetve a 20 kWh/t
égetett mész villamos energiafelhasznalas megfelel a legjobb elérhetdé technika
kovetelményeinek.

A mészgyartas soran az energia hatékonysagot javitja a lagy égetett mésznek (max. 3 perc
az oltasi ideje) a kemence egyenaramu flitése révén minimalis energiafelhasznalassal
torténd elballitasa.

Megfelel, mert 3,2<3.740 GJ/t < 4,2
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Avillamosenergia-fogyasztas minimalizalasa céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT)
az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

a Energiagazdalkodasi rendszerek alkalmazasa
b Optimalizalt szemcseméretii mészkéd

c Magas energiahatékonysagu 6rlé- és egyéb, villamos energiaval m(ikodd berendezések
hasznalata

b, pont szerint megfelel
Leiras —technika (b)

A fuggbleges kemencék rendszerint csak durva, darabos mészkovet égetnek. A nagyobb
energiafogyasztasu forgokemencékben azonban kisebb szemnagysag is felhasznalhato,
az uj fuggbdleges kemencékben pedig akar 10 mm-es vagy nagyobb szemcsék is
égethet6k. A kemencébe adagolt, nagyobb szemcséji kovet jellemzben fliggbleges
kemencékben, mintsem forgdkemencékben hasznaljak fel.

5.e.1.6) Mészkbfelhasznalas

A mészkbéfelhasznalds minimalizalasa céljabol az elérheté legjobb technika (BAT) az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazasi teriilet

a A mészké céliranyos fejtése, zuzasa és A mésziparban altalanosan alkalmazhato,
kozvetlen felhasznalasa (mindség, azonban a kéfeldolgozas a mészkd
szemcsemeéret). min&ségétdl fugg.

b Olyan optimalizalt technikakat alkalmazé Uj izemek és jelentds
kemence kivéalasztasa, amelyek még kemencekorszerisités esetén
kiildnbdz6bb szemcseméret(i mészkéd alkalmazhato.
feldolgozasat teszik lehetove a fejtett Afliggbleges kemencék elvben csak durva
meészkd optimalis felhasznalasa mészkovet égetnek. A finom meszet
érdekében. el64llité PFRK-k és/vagy forgdkemencék

kisebb szemcseméretl mészkd
feldolgozasara is képesek.

Az a) pontnak megfelel, a beszerzés ligyel és figyelemmel kiséri az a) pont szerinti
eljarast.
5.e.1.7) Atuzel6éanyagok kivalasztasa

A kibocsatas megelézése/csokkentése céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) a
kemencébe kerllé tuzeléanyagok gondos kivalasztasa és ellen6rzése.
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Leiras

A kemencébe kerulé tlzeléanyagok szennyezéanyag-tartalmuk miatt jelentésen
befolyasolhatjak a levegbbe torténd kibocsatast. A kén- (kiulonosen forgokemencék
esetében), a nitrogén- és a klértartalom kihatassal van a flistgazokboél szarmazé SO«-,
NO, és HCl-kibocsatas mértékére. A tlizeldanyag kémiai 6sszetételétél és az alkalmazott
kemence tipusatél flggbében a tlzelbanyagok vagy tuzel6anyag-keverék helyes
megvalasztdsa hozzajarulhat a kibocsatas csokkenéséhez.

Alkalmazasi tertilet

A vegyes tlzelés(i aknakemencék kivételével minden kemencetipus Uzemeltethet6
barmely tuzel6éanyag-tipussal és tuzel6anyag-keverékkel a  tlzeléanyagok
elérhet6ségétdl fliggben, amelyre a tagallami energiapolitika is hatassal lehet. A
tlzel6éanyag kivalasztasa a végtermék elvart minéségétél, a kivalasztott tlizeléanyag
kemencébe valdé betaplaldsanak mioiszaki kivitelezhet6ségétdl, valamint gazdasagi
megfontolasoktol fugg.

Megallapitas: a kemence foldgaz tiizelésii, megfelel.

5.e.1.7) Hulladék - tizeléanyagokhasznositasa

Nem relevans, hulladék nem keriil tiizeléanyagként felhasznalasra.
5.e.1.8) Porkibocsatas

Kibocsatasok

Diffuzporkibocsatas

A porral jaré mUveletek diffuz porkibocsatasanak minimalizalasa/megel6zése céljabodl az
elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak
alkalmazasa:

Technika Ertékelés

a Aporraljaré mulveletek, példaul 6rlés, rostalas Nem relevans,

és keverés korulzarasa/befedése — Nincsilyen tevékenység
b Zartrendszerként felépitett, befedett Megfelel,
szallitdszalagok és felvondk hasznalata, — A szallitészalagok épiileten
amennyiben a poros anyagokbodl beliil haladnak,
porkibocsatasra lehet szamitani — afelvoné (szkip) az anyag t6ltés

és az lrités helyén burkolt, a
palya rész nyitott, de sziikség
esetén burkolhato.
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(o]

Az

Megfeleld térfogatu taroldsilok, valamint
megszakité kapcsoldval és a feltoltés soran
kiszoritott, portartalmu leveg6 kezelésére
szolgalod szurdkkel ellatott szintjelz8k hasznalata
A pneumatikus szallitdrendszereknél elényben
részesitett keringetési eljaras hasznalata
Negativ nyomas alatt tartott, zart rendszerben
végzett anyagkezelés és a beszivott levegd
szovetbetétes szlir6vel torténd, levegdbe vald
kibocsatas eldtti pormentesitése

A leveg6szivargas és a kiomlési pontok
szamanak csokkentése, a létesitmény teljes
kivitelezése

A létesitmény megfelel6 és teljes korl
karbantartasa

Automata készUlilékek és iranyitasi rendszerek
hasznalata

A folyamatos, problémamentes mikodés
biztositasa

A mész berakoddsa céljabdl porelszivd
rendszerrel felszerelt, a tehergépjarmu
rakodotere felé tajolt, rugalmas toltécsovek
hasznalata

Omlesztett  tarolasra szolgalé

teruletek

Megfelel,
— Atarolosilok fedettek,
— meéretiik megfeleld (2 x 300 t).

Nem relevans.

Megfelel

Megfelel,
— atechnolégianak megfeleléen
ki van épitve.

a karbantartas folyamatos lesz,
TMK-val
Megfelel,

— azegyes rendszerek

automatizaltak

a karbantartas folyamatos lesz,
TMK-val
Megfelel,

— kivan épitve

diffuz porkibocsatasanak

minimalizalasa/megelézése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Ertékelés

a

A tarolohelyek arnyékoldval, fallal vagy
fuggbleges novenyzettel vald korulzarasa
(mesterséges vagy természetes szélarnyékoldk a
kultéri készletek szél elleni védelme céljabol)
Terméksildk és zart, teljesen automata
nyersanyagtarolok hasznalata. Ezek a
tarolétipusok egy vagy tobb szovetbetétes
szlrbvel rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a
diffaz por keletkezését a be- és a kirakodas
soran.

A készletek diffiz porkibocsatasanak
csokkentése a fel- és lerakodasi pontok
megfeleld nedvesitésével, valamint allithato
magassagu szallitészalagok hasznalataval.

Megfelel,

— Az input anyag taroléhely
részben zart, szilkség esetén
teljesen lezarhato.

Megfelel,

— kivan épitve

Megfelel,
— tervezett technika/modszer.
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Nedvesitési vagy permetezési
intézkedések/technikak alkalmazasa esetén a
talaj beburkolhato, a vizfelesleg pedig
OsszegyUjthetd, majd sziikség esetén kezelhetd
és zart ciklusban felhasznalhato.

Amennyiben nem kerulheté el, akkor a
tarolohelyek fel- és lerakodasi pontjain
elé6forduld diffuz porkibocsatas csokkentése, az
uritési magassagnak a halom valtozo
magassagahoz valo, lehetbleg automatikus
beallitasaval vagy a lerakodasi sebesség
csokkentésével

A terulet, kilonosen a szaraz helyek nedvesen
tartasa permetez6 eszkozokkel és takaritasa
tisztité teherautdkkal

Porszivé rendszerek hasznalata a kitarolasi

Megfelel,
— alerakodasi sebesség
csokkenthet6

Megfelel,

— szukség esetén rendelkezésre
all.

Megfelel,

muveletek soran. Az Uj éplletek egyszerlien -
felszerelhet6k helyhez kotott porszivé

rendszerrel, a meglévd épuleteket pedig

rendszerint célszeribb mobil rendszerekkel és
rugalmas csatlakozasokkal ellatni.

a kitarolas zart rendszerd.

g Ateherautok altal hasznalt teruleteken Megfelel,
el6forduld porkibocsatas csokkentése, — Aki- és beszallitas burkolt uton
lehet&ség szerint e teruletek burkolattal valo torténik,

ellatasaval és a felulet minél tisztabban -
tartasaval. Az utak nedvesitésével csokkenthetd

a diffuz porkibocsatas, kulonosen szaraz idéjaras = _
esetén. Megfeleld takaritasi eljarasok

alkalmazhatok a diffuz porkibocsatas

minimalizalasa érdekében.

a gépjarmivek sebessége
korlatozva van (30 km/h)

az utak tisztitasa, nedvesitése
tervezett/meg fog valosulni.

A kemence flitési folyamatoktdl eltéré, porral jaré tevékenységek vonalmenti
porkibocsatasa

A kemencefltési folyamatoktél eltérd, porral jaré tevékenységekb6l szarmazé

vonalmenti porkibocsatas csokkentése céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) a
kifejezetten a szlrdk teljesitményét vizsgald karbantartas-iranyitasi rendszer, valamint az
alabbi technikak egyikének alkalmazéasa:

Technika (" ) (?) Alkalmazasi teriilet Ertékelés
a Szovetbetétes sz(iré Altaldnosan alkalmazhaté a Megfelel,
mészipari 6rlé- és — szovetbetétes
daralélizemek és jarulékos szlir6k vannak
folyamatok, az anyagszallitas, telepitve.

valamint a tarolo- és
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rakodolétesitmények
esetében. A szovetbetétes
szlUr6k mésziizemekben vald
alkalmazhatosagat
korlatozhatja a fustgazok
magas nedvességtartalma és
alacsony hémérséklete.
b | Nedves mosdk Féként a mésziuzemekre Nincs telepitve,
alkalmazhato. — haszukséges
megvalosithaté

Kemencef(itési folyamatok porkibocsatasa

A kemencef(itési folyamatok fustgazaibdl szarmazo porkibocsatas csokkentése céljabol
az elérhetd legjobb technika (BAT) a szlrével végzett fustgaztisztitas alkalmazasa. Az

alabbi technikak egyike vagy kombinacidja alkalmazhatd:

Technika () Alkalmazasi teriilet Ertékelés
a Elektrosztatikus Minden kemencerendszerre Nincs telepitve
porlevalaszté (ESP) alkalmazhaté.
b | Szovetbetétes sz(ird Minden kemencerendszerre Megfelel,
alkalmazhato. — szovetbetétes sziiré
van telepitve.
¢ Nedves porlevalaszto Minden kemencerendszerre Nincs telepitve
alkalmazhaté.
d Centrifugalis A centrifugalis szeparatorok Nincs telepitve
szeparator/ciklon csak elészeparatorként valo
hasznalatra alkalmasak, és a
kemencerendszerekbél

szarmaz6 fustgazok
elBtisztitasara hasznalhatdk.

BAT-hoz kapcsolédé kibocsatasi szintek a kemenceflitési folyamatok flistgazaibadl
szarmazo porkibocsatas esetén

Technika Mértékegység BAT-AEL Ertékelés

(napi atlagérték vagy a

mintavételi id6szak
[legalabb féléras helyszini
mérés] atlagértéke)

Szovetbetétes sziiré mg/Nm? <10 Meg fog felelni,

— akorabbi tény
uzemeltetési
adatok alapjan

ESP vagy egyéb mg/Nm? <20 (%) Nincs telepitve
szirék
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5.e.1.9) Gaz halmazallapotu vegyuletek

A kemencefltési folyamatok flistgazaibdl szarmazd, gaz halmazallapotu vegylletek
(vagyis NOy, SOs, HCL, CO, TOC/VOC, illékony fémek) kibocsatasanak csokkentése
céljabél az elérheté legjobb technika (BAT) az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazasi teriilet Ertékelés
a Akemenceébe kerulé anyagok Altalanosan alkalmazhaté. Megfelel,
gondos kivalasztasa és — mindéség-
ellenérzése ellendrzés

folyamatos lesz

A szennyez8anyag- Altalanosan alkalmazhaté a Megfelel,
prekurzorok mennyiségenek mésziparban a nyersanyagok — foldgaz
csokkentesea és a tiizel6anyagok helyi tiizeléanyag
tuzel(?,ar,lyagok!oan es rendelkezésre allasatol, az alkalmazasa
lehet6ség szerint a kal tk .
nyersanyagokban, vagyis alkaimazott kemence — hulladék
tipusatol, az elvart tuzeléanyagok
. alacsony ken- (kuldndsen a | termgkjellemzéktsl, valamint a nem keriilnek
hOSS,Zu for.goke’mencgk tizel6anyagok kivalasztott felhasznalasra,
esetében), nitrogén- és

klértartalmu tuzel6anyagok
valasztasa, amennyiben

kemencébe vald
betaplalasanak miszaki

nagy tisztasagu
mészkd

rendelkezésre allnak kivitelezhet8ségétol figgben. alapanyag
I. lehetéség szerint alacsony hasznalata
szervesanyag-tartalmu
nyersanyagok valasztasa
m.a folyamatnak és az
égbfejnek megfeleld
hulladék- tlzel6anyagok
valasztasa
Folyamatoptimalizalasi Minden mészizemre Megfelel,
technikak alkalmazasa a kén- alkalmazhaté. — MAERZ-
ioxid haték ) P
dioxid hatékony eles rendszeri két

abszorpcidjanak biztositasa

folyamatautomatizalas a nem

aknas

el 2em (Pl MOl befolyasolhaté valtozdk, igy a egyenaramu
erintkezés biztositasa a a : regenerativ

i i i meészké minésége miatt
kemencegazok és az égetett kemence (PFRK)

meész kozott)

rendszerint nem kivitelezheté.

van telepitve
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NO, - kibocsatas

A kemencefltési folyamatok flustgazaibol szarmazd NOx- kibocsatas csokkentése
céljabol az elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazasi terilet Ertékelés

a Elsédleges technikak

I. A megfeleld tizel6anyag Altaldnosan alkalmazhaté a Megfelel,
kivalasztasa a tuzel6anyag meésziparban a tlizel6anyagok | — féldgaz tiizelés.
nitrogéntartalmanak rendelkezésre allasatol
korlatozasa mellett figgben, amire a tagallami

energiapolitika is hatassal
lehet, valamint annak
fényében, hogy az adott
tizel6anyag-tipusnak a
kivalasztott kemencébe vald
betaplalasa miiszakilag
kivitelezhet6-e.

Il. Folyamatoptimalizalas, A folyamatok és a Megfelel,
ideértve a langalakitastésa | folyamatiranyitas — folyamatos
hémérsékletprofilt optimalizalasa a végtermeék kontroll a
mindségetél fliggben telepitett
alkalmazhato a folyamatiranyito
meészgyartasban. rendszer altal.
Ill. Az ég6 kialakitasa (alacsony = Alacsony NOx- kibocsatasu Nem relevans
NOx- kibocsatasu égbk forgdkemencékben és a
686K) () nagy primerleveg6-mennyiség
feltételeit biztosité hengeres
aknakemencékben

hasznalhatok. A PFRK-k és
egyéb aknakemencék
langmentes égést
alkalmaznak, ezért az
alacsony NOx- kibocsatasu
égbk e kemencetipusok
esetében nem

alkalmazhatoék.
IV. Leveg6 tobblépcsss Aknakemencékre nem Nem relevans,
beadagolasa (") alkalmazhatd. MAERZ-rendszer( két

aknas egyenaramu
regenerativkemence
(PFRK) van telepitve

Csak PRK-kra alkalmazhato,
kivéve keményen égetett
meész elballitdsa esetén. Az
alkalmazhatésagnak korlatot
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szabhatnak a végtermék
tipusaval 6sszefliggd
megkotések a kemence
bizonyos részeinek esetleges
tulmelegedése és a tlizallo

bélés ebbdl fakado
elhasznalédasa miatt.

b SNCR(") A Lepol-forgdkemenceék Nem relevans,
esetében alkalmazhatd. Lasd | — MAERZ-rendszeri
meég: 46. BAT. két aknas

egyenaramu
regenerativ
kemence (PFRK)

van telepitve

BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi szintek a mésziparban a kemencefiitési folyamatok
flstgazaibol szarmazd NO, - kibocsatas esetén

Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL Ertékelés
(napi atlagérték vagy a
mintavételi id6szak [legalabb

féléras helyszini mérés]
atlagértéke, NO 2- ban

megadva)
PFRK, ASK, MFSK, mg/Nm?3 100-350 (") (%) Meg fog felelni,
OSK a korabbi tény
lizemeltetési adatok
alapjan
LRK, PRK mg/Nm?3 <200-500(")(?) Nem alkalmazhato,
mert MAERZ-
rendszerU két aknas
egyenaramu
regenerativkemence
(PFRK) van telepitve
(1 ) A tartomanyok felsé hatéra a dolomitmész és a keményen égetett mész elGallitdsahoz kapcsolddik. A tartomanyok felsé hataranal
magasabb szintek a szinterezett dolomitmész eléallitdsa esetén fordulhatnak eld.
(2 ) A keményen égetett meszet elallité aknas LRK-k és PRK-k esetében a felsé szint akar 800 mg/Nm?is lehet
(3 ) Ahol a 45. BAT a) pontja |. alpontjaban szerepld elsddleges technika nem elégséges e szint eléréséhez, és ahol a masodlagos technika nem

alkalmazhaté a NO - kibocsatas 350 mg/Nm ®-re valé csokkentésére, a fels6 szint 500 mg/Nm® lesz, kiilonésen a keményen égetett mész elééllitasa
és a biomassza tuzel6anyagként valé felhasznaldsa esetén.

SNCR alkalmazasa esetén az elérheté legjobb technika a hatékony NO .- redukcid
megvaldsitasa az ammoniakiszokés lehetd legalacsonyabb szinten tartasa mellett, az
alabbi technikak alkalmazasaval:
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Technika Ertékelés

a Megfeleld és elegendd mértéki hatékonysag elérése a redukcio

terén, stabil mikodési folyamat mellett. Nem alkalmazhato,
b Az ammonia helyes sztéchiometrikus ardnyanak és eloszlasanak = mert MAERZ-
elérése a leghatékonyabb NO,- redukcio megvaldsitasa és az rendszeri két aknas
ammoniakiszokés csokkentése érdekében. egyenaramu
€ Afustgazokbol szarmazo (nem reagalt ammaonia miatti) NH; - regenerativ

kiszokés kibocsatasanak lehet legalacsonyabb szinten tartasa, = kemence (PFRK) van
figyelembe véve a NO, csokkentésének hatékonysaga ésaNH; -  telepitve
kiszOkés kozotti 0sszefliggést.

Alkalmazasi terulet

Kizarolag a Lepol-forgokemencék esetében alkalmazhatd, ahol a elérhetd a 850-1 020 °C
hémérséklet-tartomany. Lasd még: 45. BAT, b) pont

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek

A fustgazokbdl szarmazé NH3-kiszokés esetén az elérhetd legjobb technikakhoz
kapcsolodo kibocsatasi szint a mintavételi idészak (legalabb féloras helyszini mérés)
atlagértékében kifejezve <30 mg/Nma3.

SO, - kibocsatas

A kemenceflitési folyamatok flstgazaibol szarmazd SO, - kibocsatas csodkkentése
céljabdl az elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy

kombinaciojanak alkalmazasa:

Technika Alkalmazasi teriilet Ertékelés
a Folyamatoptimalizalas a kén- A folyamatiranyitas Megfelel,
dioxid hatékony optimalizalasa minden — MAERZ-rendszerl
abszorpcidjanak biztositasa meészlizem esetében két aknas
érdekében (pl. megfeleld alkalmazhaté. egyenaramu
érintkezés biztositasa a regenerativ
kemencegazok és az égetett kemence (PFRK)
meész kozott) van telepitve
folyamatiranyito
rendszerrel
b | Alacsony kéntartalmu Altalanosan alkalmazhaté Megfelel,
tizel6anyagok valasztasa attol fuggben, hogy a — foldgaz tiizelés.

tlzel6anyagok kulénésen a
hosszu forgokemencékben
(LRK- k) valo felhasznalasra
rendelkezésre allnak-e, a
magas SOy - kibocsatas miatt.
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¢ | Abszorbens-hozzaadasi Abszorbens-hozzaadasi Nincs alkalmazva

technikak alkalmazasa (pl. technikak elvben — atelepitett

abszorbens anyag alkalmazhaték a mésziparban, MAERZ-rendszer(

hozzdadasa, szaraz ezt a technikat azonban 2007- két aknas

fUstgaztisztitas szlrdvel, ben még nem alkalmaztak a egyenaramu

nedves moso vagy aktiv szén meészagazatban. Kilondsen a regenerativ

beflvatasa) (") forgédobos mészégetd kemence (PFRK)
kemencék esetében van technoldégia nagy
szukség tovabbi vizsgalatra az biztonsaggal
alkalmazhatosag felmérése teljesiti a BAT
érdekében. normat

BAT-hoz kapcsolddd kibocsatasi szintek a mésziparban a kemencefiitési folyamatok
flstgazaibol szarmazo SOy - kibocsatas esetén

Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL (") (?) Ertékelés
(napi atlagérték vagy a
mintavételi id6szak
[legalabb feléras helyszini
mérés] atlagértéke,
SO >- ban kifejezett SO x-
ban megadva)

PFRK, ASK, MFSK, mg/Nm?® <50-200 Meg fog felelni a
OSK, PRK korabbi tény
lizemeltetési
adatok alapjan
LRK mg/Nm?3 <50-400 Nem alkalmazhato,
mert MAERZ-
rendszerd két aknas
egyenaramu
regenerativ
kemence (PFRK)
van telepitve

(1 ) A szint a flistgaz kezdeti SO ,- szintjétél és az alkalmazott redukciés technikatél figg.

(2 ) Szinterezett dolomitmész ,kétlépcsds folyamattal” torténd eléallitasa esetén a SO .- kibocsatas meghaladhatja a tartomany felsé hatarat.
CO - kibocsatas és CO - kikapcsolas

CO-kibocsatas

A kemencef(itési folyamatok flstgazaib6l szarmazé CO-kibocsatas csokkentése céljabil

az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasa:
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Technika Alkalmazasi teriilet Ertékelés
a Alacsony szervesanyag- A mésziparban altalanosan Megfelel,
tartalmu nyersanyagok alkalmazhato a nyersanyagok — mindség-
valasztasa helyi rendelkezésre allasaval ellenérzés

és Osszetételével, az
alkalmazott kemencetipussal
és a végtermeék mingségével
osszefugg6 korlatokon belul.

folyamatos lesz

b  Folyamatoptimalizalasi Minden mésziizemre Megfelel,
technikak alkalmazasa a stabil = alkalmazhato. — folyamatos
és tokéletes égés elérése . kontroll a
K i Ateljes )
érdekében telepitett

folyamatautomatizalas a nem
befolyasolhato valtozok, igy a
meészké mindsége miatt

rendszerint nem kivitelezheté.

folyamatiranyito
rendszer altal.

BAT-hoz kapcsolddé kibocsatasi szintek a kemencef(itési folyamatok fiistgazaibdl szarmazé
CO-kibocsatas esetén

Ertékelés

Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL (") ()
(napi atlagérték vagy a
mintavételi id6szak
[legalabb féloras

helyszini mérés]

atlagértéke)
PFRK, OSK, LRK, mg/Nm 3 <500 Meg fog felelni a
PRK korabbi tény
lizemeltetési adatok
alapjan
A CO-kikapcsolds csokkentése
A CO-kikapcsolas gyakorisaganak minimalizalasa céljabol, elektrosztatikus

porlevalasztdk hasznalata esetén az elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak
alkalmazasa:

a A CO-kikapcsolas kezelése az ESP uzemsziunetidejének Nem alkalmazhato,

csokkentése érdekében — szovetbetétes
b | Folyamatos, automatikus CO-mérés rovid valaszideji és a CO- szliré van
forras kozelében elhelyezett ellen6rzé berendezésekkel telepitve.

Biztonsagi megfontolasbdl, a robbanasveszély miatt az ESP-knek le kell allniuk, ha a
fustgazokban megemelkedik a CO- szint. A kdvetkez6 technikak megakadalyozzak a CO-
kikapcsolast, ezért csokkentik az ESP-k Gizemszinetének idejét:
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— azégésifolyamat szabalyozasa,
— anyersanyagok szervesanyag-tartalmanak szabalyozasa, - megfelel

— atluzel6anyagok és a tuzel6anyag-betaplalo rendszer szabalyozasa.

Kimaradasok elsGsorban az Uzemelés induldsi szakaszaban fordulhatnak elé. A
biztonsagos mikodés érdekében az ESP védelmét szolgald gazelemzdb készulékeknek
uzemelnitk kell minden mdkodési fazisban, az ESP Uzemszlinetének ideje pedig
csokkenthet6 egy tartalék ellen6rzé rendszer uzemben tartasaval.

A folyamatos CO-ellen6rzést végzé rendszernek optimalizalt reakcididével kell
rendelkeznie, és a CO-forrashoz kdzel kell elhelyezkednie, pl. a h6cseréld torony kimeneti
nyilasanal vagy nedves eljaras alkalmazasa esetén a kemence bemeneti nyilasanal.

5.e.1.10) Osszes szerves szén - kibocsatas (TOC)

A kemencef(itési folyamatok flstgazaibdol szarmazé TOC-kibocsatas csokkentése
céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikdk egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Ertékelés

a Altalanos elsGdleges technikak és ellendrzés alkalmazasa Megfelel,
(ldsd még az 1.3.1. szakaszban szereplé 30. és 31., és az — folyamatos kontroll a
1.3.2. szakaszban szerepl6 32. BAT-ot) telepitett
folyamatiranyito
rendszer altal.
b A nagy mennyiségl illékony szerves vegyuletet tartalmazo = Megfelel,
nyersanyagok kemencerendszerbe valo betaplalasanak — minéség-ellendrzés
kertlése folyamatos lesz

Alkalmazasi terulet

Az altalanos elsédleges technikak és ellendrzés alkalmazhatésaga tekintetében lasd az
1.3.1. szakaszban szerepl6 30. és 31., és az 1.3.2. szakaszban szerepl8 32. BAT-ot.

A b) technika 4&ltalanosan alkalmazhaté a meésziparban a nyersanyagok helyi
rendelkezésre allasatol és/vagy az el6allitott mésztipustol fuggben.
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BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazoé
TOC-kibocsatas esetén

Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL (") Ertékelés
(napi atlagérték vagy a mintavételi
idGszak [legalabb féléras helyszini
mérés] atlagértéke)

LRK, PRK mg/Nm? <10 Nem alkalmazhato,
mert MAERZ-
rendszerud két aknas
egyenaramu
regenerativ
kemence (PFRK) van
telepitve

ASK, MFSK (?), PFRK (?) mg/Nm? <30 Meg fog felelni a
korabbi tény
lizemeltetési
adatok alapjan

(") A szint a felhasznalt nyersanyagok és/vagy az elallitott mésztipus (pl. hidraulikus mész) szervesanyag-tartalmatél figgéen magasabb lehet,
kilonosen természetes hidraulikus mész el8allitasa esetén. (2 ) Kivételes esetekben a szint lehet magasabb.

Hidrogén - klorid (HCL) és hidrogén - fluorid (HF) kibocsatasa

Nem relevans, nincs hulladékégetés.

BAT-AEL Ertékelés

(napi atlagérték vagy a mintavételi

idészak [legalabb féloras helyszini
mérés] atlagértéke)

HCl mg/Nm? <10 Nem relevans, mert
nincs
HF /Nm?3 <1
meg/Nm hulladékégetés

5.e.1.11) PCDD/F-kibocsatas

A kemencef(itési folyamatok flistgazaibol szarmazé PCDD/F-kibocsatas megel6zése
vagy csoOkkentése céljabdl az elérhet6 legjobb technika (BAT) az aldbbi elsGdleges
technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa:

Technika Ertékelés

a Alacsony klortartalmu tuzel6anyagok Megfelel,
valasztasa — foldgaz hasznalata
b | Atlzel6anyaggal bevitt réz mennyiségének | Megfelel,
korlatozasa — foldgaz hasznalata
c Afustgazok és az oxigén 300-450 °C Megfelel,
hémeérséklet-tartomanyu zénakban valé — mert MAERZ-rendszeri két aknas
tartézkodasi idejének minimalizalasa egyenaramu regenerativ kemence
(PFRK) van telepitve
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BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek

A BAT-AEL a mintavételi id6szak (6-8 6ra) atlagértékében kifejezve <0,05-0,1 ng PCDD/F
I-TEQ/Nm3.
5.e.1.12) Fémkibocsatas

A kemencef(tési folyamatok flustgazaibol szarmazé fémkibocsatas minimalizalasa
céljabdl az elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy
kombinaciojanak alkalmazasa:

Technika Ertékelés

a Alacsony fémtartalmu tizel6anyagok Megfelel,
valasztasa — foldgaz hasznalata

b | MinGségbiztositasi rendszer alkalmazasa a Nem relevans
felhasznalt hulladék-tiizel6anyagok - hulladék-tuzel6anyagok nem
jellemzGinek biztositasa érdekében kerulnek felhasznalasra

¢ Az anyagokban talalhaté fémek, kiildnosen a Megfelel,
higany mennyiségének korlatozasa — foldgaz hasznalata

d A43. BAT-ban meghatéarozott portalanitasi Megfelel,
technikak egyikének vagy kombinacidjanak — szovetbetétes sziir6k vannak
alkalmazasa telepitve.

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek a hulladékfelhasznalas esetén a kemenceflitési

folyamatok flistgazaibol szarmazo fémkibocsatasra vonatkozdan

Mértékegység BAT-AEL Ertékelés
(a mintavételi id6szak [legalabb
féloras helyszini mérés]
atlagértéke)
H /Nm?® <0, .
g me/Nm 0.05 Meg fog felelni a
Z(Cd, Tl mg/Nm?® <0,05 korabbi tény
uzemeltetési
Z (As, Sb, Pb, Cr, Co, mg/Nm?® <0,5 L
adatok alapjan

Cu, Mn, Ni, V)

5.e.1.13) A gyartasi folyamatbdl szarmazoé veszteség/hulladék

A mészgyartasi folyamatbol szarmazé szilard hulladékok mennyiségének csdkkentése,
valamint a nyersanyag- megtakaritas céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi
technikak alkalmazasa:
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Technika Alkalmazasi teriilet Ertékelés

a Az osszegylijtott por vagy Altalanosan alkalmazhatd, Megfelel,
egyéb szemcsés anyagok (pl.  amennyiben kivitelezhetd — Ujrahasznalatra
homok, kavics) kertil.
Ujrafelhasznalasa a folyamat
soran

b Apor, az el6irdsoktol eltérd Altalanosan alkalmazhaté a Megfelel,
égetett mész hasznositasa a kivalasztott, kilonb6zé — alkalmazasra kertil
kivalasztott, kereskedelmi tipusu, kereskedelmi
forgalomba keruld forgalomba kerulé termékek
termékekben esetében, amennyiben

kivitelezhet6

Osszességében megallapithaté, hogy a technolégia megfelel a vizsgalt BAT
eléirasoknak.

6.f) a létesitményben, illetve technolégiaban felhasznalt,
valamint az ott eldallitott anyagok, illetve energia
jellemzdbi és mennyiségi adatai,

Eléallitott anyagok jellemzdi és mennyiségi adatai

A gyar egyetlen terméket égetett meszet allit eld. A termelési teljesitmény korlatjat a
kemence maximalis kapacitasa adja, amely: 550 t/nap

A technoldgiaban megfelelé szemcseméreti és minéségl mészkébél meszet allitanak
eld, hozzdadott segédanyagok nélkiil (klasszikus mészégetési technolégia).

Energia jellemz6k és mennyiségi adatok

Az HCM 1890 Hejocsabai Cement- és Mészipari Zrt. mészkemence tipusa:
— MAERZ-rendszerii két aknas egyenarami regenerativ kemence (PFRK)

A mészgyartas soran felhasznalt energia nagy részét a kemence tlizel6éanyag alkotja. Az
elektromos aram f6 fogyasztdi a kemence, szallitdszalag, elevator és a malom, melyek
egylttesen tobb mint 80%-at teszik ki a teljes elektromos daram felhasznéalasnak.

A MAERZ EGYENARAMU REGENERATIV AKNAKEMENCE (PFRK) tipust kemence-
rendszernél lehetéség van az égetési levegd egészen 800 °C-ig vald eldmelegitésére, igy a
netté bemend hdigény, mas kemencékhez hasonlitva kisebb.

Energia felhasznalasi adatok:
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A 893 kcal/kg (3.740 GJ/t) égetett mész tlzel6éanyag felhasznalas, illetve a 20 kWh/t
égetett mész villamos energiafelhasznalas.

A kemence maximalis termelése: 550 t/nap

Napi energiafelhasznalas: 550 t x 3.740 GJ = 2.057.000 GJ héenergia

7.8) a létesitmény kibocsatasainak forrasai,

Jelmagyarazat
%*  PM10 forrasok
@® PM10 és NOx forras

. - Diffiz Pm10 forrasok
A -A meészuzem épuletei

<55 Anyagtarolé és hulladékgy(ijts heyek
Veszélyes hulladék
Veszélyes anyag és hulladék
Veszélyes anyag
Kommunalis hulladék

Ipari hulladék
Y ]

[ N S o

7.1. abra: MESZUZEM kibocsatasi forrasok

A kibocsatasi forrasokat részletesen a kovetkezd — 8.h.) — fejezetben targyaljuk.

8.h) a létesitménybdbl szarmazd kibocsatasok mindségi
€s mennyiségi jellemzoi, valamint varhaté kornyezeti
hatasai a kornyezeti elemek 0sszességére vonatkozdan,

A mészlizem Miskolcon, a Fogarasi Ut 6. szam alatt, (Miskolc 41594/2 hrsz.; 41594/2/A
hrsz.) a HCM 1890 Zrt. székhelyén belul talalhato.
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A tevékenység végzéséhez Uj terilet igénybevételére nincs szliikség, a megfeleld
infrastruktura és a létesitmények/berendezések évtizedek 6ta rendelkezésre allnak.

A tevékenységre az alabbi hatétényez6ket azonositottuk, amelyek hatassal lehetnek a
kornyezeti elemekre:

— Szennyezb6anyag-kibocsatas: légszennyezbk
— Zaj- ésrezgéskibocsatas
Ezen tényez6k nagysagat, hatasait a késbébbiekben részletesen vizsgaljuk.

A tényezOk a teljes gyartasi tevékenységhez hozzarendelhetbek és az alabbi kornyezeti
elemeket érinti:

— szennyez6anyag kibocsatas:
e Levegbkornyezet allapota
o Lakossag

— zaj- ésrezgés kibocsatas:

o Lakossag

8.h.1) Levegbd
A mészégetd berendezésekben a mésztermék a szennyez6 komponenseket megkoti, igy
a szennyez6k egy része a termékben tavozik a rendszerbél.

Az elleniranyu levegbéaram képes illd6 anyagokat felszabaditani a mészkébél, igy az illé
szennyezések feldusulnak a kilép6 kemence gazokban.

8.h.1.1) Nitrogén-oxid:

Mészgyartas soran a termikus NOx képz6dés jelentés és nagyban flugg az égetés
hémérsékletétél, 1400 °C felett képz6désében erbteljes novekedés figyelhetd meg. A
meészgyartas soran az égetési hémérséklet nem megy 1200 °C folé.

A mészgyartas soran harom fé6 mechanizmus szerint keletkezhet NOXx:

1. Tizel6anyag NOx: A tlizeléanyagban szervesen kotott nitrogénb6l képzédik, korulbelll
1000°C égési hdmérsékleten [1].

2. Prompt (pillanatnyi) NOx: Rovid életl kozbens6 termékek révén keletkezik, de gyakorlati
jelent6sége csekély [1].

3. Termikus NOx: Kb. 1300°C felett keletkezik, a levegd oxigénjének és nitrogénjének
egyesllésével. Mennyisége er6sen hémeérsékletfliggd [1].
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[1] NOX - Nitrogén-oxidok - Panenerg.hu
http://www.panenerg.hu/panenerg/tudastar/nox---

8.h.1.2) Kén-dioxid:

A kemencébdl kibocsatott kén mennyiség a folyamat egyes lépéseinél kialakulé SO,
adszorpcids és deszorpcidés egyensulytél figg. A mészgyartas soran a kén-oxidok
kibocsatasa a kemence égéstermékek révén torténik. A kibocsatott anyag féleg SO,
(99%), bar kevés SO; is keletkezik és reduktiv feltételek kozott H,S is elé6fordulhat. A kén-
oxidok forrasa a nyersanyag kéntartalma. A nyersanyagok, mint pl. a mészké, szulfatok
(pl. kalcium-szulfat), szulfidok (pl. piritek), és szerves komponensek formajaban
tartalmazhatnak ként.

Mész elballitasanal a legtobb esetben a kemencén belll (akar a nyersanyagbdl akar a
tlzel6anyagbdl) képz6dott SO.-nak kis része kerlil a légkdrbe, mivel a nagyobbik rész
kémiai kotéssel beépll a mészbe.

8.h.1.3) Por:

A mész elballitdsa soran por az anyag kemencerendszeren bellli aprézédasa
kovetkeztében keletkezik. Az aknakemencében keletkez6 pormennyiség lényegesen
alacsonyabb, mint a forgokemencéknél.

Szilard szennyez6k barmely mas gyartasi részfolyamat eredményeként keletkezhetnek.
Az anyagkezelésbdl szarmazd porkibocsatas pl. jelentésebb lehet, mint a kemence
muikodésekor keletkez6 porkibocsatas.

A mészliizem m(ikodésére és a légszennyezés csokkentésére vonatkozo vizsgalatok ezzel
a harom anyaggal foglalkoznak els6sorban. A mészgyartas folyaman azonban a
kovetkez6 szennyez6anyagokat is figyelembe kell venni:

e szén-dioxid (CO.), szén-monoxid (CO);

e illékony szervesanyagok.

e dioxin és furan vegyuletek (PCDD, PCDF);
o fémek és vegylileteik;

o HF;

e HCL

8.h.1.4) Szerves vegyuletek:

Mérési eredmények bizonyitottak, hogy a kemencerendszerb6l kikertlé szerves
vegylletek els6sorban a nyersanyagokban kis mennyiségben eléforduld szerves
anyagokbol szarmaznak.

Dioxinok sokféle égetérendszerben keletkeznek feltéve, hogy szabad klor és szerves
vegylletek vannak jelen. A kemencében év6 égetési feltételeknek biztositaniuk kell a
dioxin hatékony elbomlasat. Mindazonaltal, heterogén katalitikus keletkezésuk 200-450
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°C kozotti hémérsékleten lehetséges. Ez a szintézis flistgazok hilésekor, a klér és
nyersanyagbél elilland szerves vegylletek reakciéjanak kovetkezményeként eléfordulhat.

Kutatasi eredmények bizonyitjak, hogy nyomokban klérozott aromas vegylletek a szaraz
eljarasu kemencék elémelegit6é szakaszaban is képz&dhetnek.

8.h.1.5) CO, CO2:

Az égetés folyamata soran a kalcinaldsi zéndban sziikségszerlien képz6dik szén-dioxid.
Szén-monoxid a nyersanyag szerves széntartalmabodl keletkezhet. A nyersanyaghél az
elémelegités soran keletkezé szén-monoxid a kénhez hasonléan a flistgazokkal kerl
kibocsatasra.

8.h.1.6) Fémek és klér:

A fémek kibocsatasat befolyasolja a kemencerendszerben zajlé korforgasuk és
illekonysaguk. A fémek (és vegylleteik) 3 osztalyba sorolhatdk:

e Eghetetlen (viszonylag nem illékony) fémek, ezek barium, berillium, krém,
arzén, nikkel, vanadium, aluminium, titan, kalcium, vas, mangan és réz,
e Kozepesen illékony fémek, mint az antimon, kadmium, élom, szelén, cink,
kalium és natrium
e |llékony fémek, mint a higany és a tallium
A fémek a kemencerendszert az égetett mészbe abszorbealédva hagyjak el, a kemence
égéstermékeivel tdvoznak vagy a kemence filterporban, illetve mészporban Grulnek ki. A
magas alkali tartalom és a kemencén bellli aprézédas kedvez a fém megkotédésnek az
égetett mészben.

8.h.1.7) Szag

Egy jol Uzemeld gyarnal ritkan fordul elé szaggal kapcsolatos probléma. Ha az alapanyag
tartalmaz éghet6 anyagokat, melyek nem égnek el a melegités soran, csak pirolizalnak,
szénhidrogén kibocsatas lehetséges. Ez a szénhidrogén kibocsatas kedvezbtlen idbjarasi
korialmények kozt kellemetlen szagot eredményezhet a gyar koral.

A mészgyartdé UGzem jellemzd levegbhasznalatai alapvetéen az alkalmazott
technolégidahoz kétédnek, melyek:

— AMAERZ kemence égéstermékei
— Atechnoldgia folyaman alkalmazott berendezések, jarmUvek légszennyezd
hatasa

— Az Uritéssel és szallitassal jard légszennyezés
Ehhez kapcsolédodan:

— AMAERZ kemence égéstermékei (NOy, SO,, CO, CO,, PMy,)
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A

— Technoldgiai kiporzas (PMy,)

— Atelephelyen alkalmazott gépek, jarmUivek égéstermékeinek légszennyez6
hatasa

— Arakoddgépek, szallité jarmivek légszennyezését teljesitménylik, haladasi
sebességlk hatarozza meg
Légszennyez6 komponenseik (CO, NO;, SO, PMo, és kllonb6zé szén-
hidrogének)

— Az alapanyag a fogadé garatba torténd Uritése (PMyo)

technolégiabdl kilépd levegbt zsakszakadas jelzével ellatott tobbrekeszes

szovetbetétes (zsakos) porszlrékon, porlevalasztékon vezetik keresztll, a kornyezetbe

valé kibocsatas el6tt. A levalasztott anyagot a technoldgiaba vezetik vissza.

8.h.1.8) Pontforrasok:

T1 Mészgyartas
P1 Maerz kemence portalanito kirt6

T2 Mész portechnolégia
P2 Mészkiad6 kurt6
P3 Mészkihordas portalanito kiirt6
P4 Mészosztalyozo portalanitas
P5 Mésztarolo filter kurtdje

8.h.1.9) A portalanité berendezések paraméterei:

A portalaniték paramétereit az OZ GmbH adatszolgaltatdsa alapjan ismertetjlk.

A *-al jelolt részek a kapcsolddé berendezéseket jelentik, ahol:

1> égéslevegb és hlitébkompresszorok, ké adagold mérlegek, higito levegd ventilator
2 > mész szallitd szalagok, mésztord

3> 91-es, 92-es szalagok, mészvibré

4 > mészrosta, szallitd csigak, elevator

5> 91-es, 92-es szalagok, mész-szkippek
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Pontforrasok adatai
EOV E L u Kilép6 komponensek
a . . Kilép6 kozeg s zm 3
) koordinata |Magassag|Atméré koncentréciéja(mg/Nm")
Jele Megnevezése (m) (M) |Growats he Szilard
érfogataram| hom. Zilar
X Y g +" | No, | so, | co
(Nm®h) | (CY) anye
Mészgyartas
MAERZ ki
P1 eMence | 2g0267|303869 40 1,2 34514 | 132,4 | 33,44 | 2,18 | 58 | 0,48
portalanito kirtd
Mész portechnolégia
P2 | Mészkiado kurté |780244|303830 20 0,4 3056 11,9 12,07
Mészkihorda
P3 eszNOreas 940252(303872| 20 0.5 4985 18,9 1,02
portalanito kirtd
Mé ztal v
pa | | CorOSTENOZO 5605131303833 25 0,4 8529 35,7 153
portalanité
Mész tarolo filt
ps | o2 erOONNel | 980045 (303874| 40 1 20553 | 157 1,73
kirtéje

#* PM10 forrdasok

® PM10 és NOx forras

- Diffiz Pm10 forrasok

- A mészuzem épuletei

*| Anyagtarolé és hulladékgy(ijté heyek
Veszélyes hulladék
Veszélyes anyag és hulladék
Veszélyes anyag
Kommunalis hulladék

Ipari hulladék

I~ I/ I/

| O o

MESZUZEM kibocsatasi forrasok
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Pont; Kibocsata| Vill Uzemb
on, Portalanité . Berendezés | Sziré Zsak Zsak ! ocjsa a I af‘nos, zem ’e
forra Mit . . . si teljesitmén |helyezés
helye tipusa tipusa tipusa (db) B i
s felllet y éve
Mészggyartas
sorana SFD 165x3375
MAERZ kemencébél X
P1 kemence nyomaéssal 05/12-C- DtDt 540 1,131 1992
09 550
tdvozo flstgaz g
portalanitasa. *1
RKETITETICEUUT Helyhez
kiker(ilé mész kotott
teherautéra,vag | pontforras
Mészkiadé Y 165x3370
P2 K61 vasuti kocsiba DtDt 144 0,126 22 1998
urtoe rakoddsa 550g
kézben
keletkezé
Kemencébdél
kikerilé mész SED 165x2250
X
Mészkihordas | siléba szallitasa
P3 portalanitja kézben 05/09-B- | DtDt 45 0,196 4,5 1992
1to)
1
keletkezé por 0 550g
elszivasa *3
A mésztoré utan
a0-10-es
rostaval
levalasztottapro| Hehez 165x2250
. "
Mészosztalyozé | mészsiléba kotott
P4 (0-10-es) Brénd légszennye DtDt 64 0,126 17 1975
-10-es
5 550
széllitasa 26 g
Kkézben pontforras
keletkezé por
elszivasa *4
Kemencébdl
L kikerulé mész
Mésztarolok o, L, 1995
siléban tarolasa |
P5 Kézben P250DtDt54 100+45 0,785 22+7,5 és
1998
Mész szalagok | Keletkezd por
és szkip toltés elszivasa *5

8.h.1.10) Az izem multbeli mikddése soran a Hatésag altal megallapitott
hatarétékek:

T1 Mészgyartas

P1 Maerz kemence portalanitd kurté

Légszennyez6 anyag

SO,

NOx

CO

1 O csoport

Hatarérték Tomegaram kiiszobérték
3s 0, tf%
[mg/m° véggaz] [kg/h]
400,0 - 10
1300,0 - 10
1000,0 - 10
150,0 0,5000 5

Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — mészgyartas
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T2 Mész portechnolégia
P2 Mészkiadé kurtd
P3 Mészkihordas portalanité kurtd
P4 Mészosztalyozd portalanitas
P5 Mésztarolo filter kirtéje

Hatarertek Témegaram kiiszébérték

Légszennyez6 anyag 0, tf%

[mg/m°véggaz] | [ke/hl

1 O csoport 150,0 0,5000 -

Levegétisztasag-védelmi kibocsatasi hatarértékek — mész portechnolégia

A kibocsatasi hatarértékeket a multbeli lizemelés alatt a pontforrasok légszennyezd
anyag kibocsatasa nem haladta meg. A gépsor jelenleg nem lizemel, friss méréseket igy
nem volt lehet6ség elvégezni, ugyanakkor a technolégiaban valtozds nem tortént, a
levegbkornyezetre vonatkozé hatasok varhatdéan a korabbiaknak megfeleléen alakulnak.

e P11 pontforras (MAERZ kemence portalanito kiirtd)

P1 pontforras
== 24 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kdzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) = 1.2 m/s

0.008

\
/ \\
0.006 / P
/ ~
ot
—_ T~
E \‘\
E=) 0.004 M
Z
(8] /
0.002
0
O 9 @ @ Q 2 9 Q 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 @ 9 9 Q 9 9 9 9
® ® ¥ 84 © © © ¥ N4 9 ® & ¥ 4 O ®© ®© ¥ 84 o ® & ¥ A4 oS
SEESRbEE SRS ERNIEEEES SR
X (méter)
= Szilard PM10 frakcio Maximum: 0.0071 ug/m3 - 854 =—— Atlag: 0.00448 pg/m3
m

P1 pontforras szallopor (PM,) kibocsatasa

A levegbben kialakuldé szallopor koncentracid, igen alacsony (ug/m?®) szinten meredek
gorbe szerint oszlik el.
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A diagramrdl leolvashatd, hogy a szallépor koncentracié maximuma:

P1 pontforras esetében Cmax=0,0071 pg/m?3, a pontforrastél mérten 854 m-re jelentkezik

Diffuz forrasok
D1 diffuz forras (aprokd szalag)

— Aszallépor (PM10) kibocsatas intenzitasa 24 érara elosztva: 0,072 mg/m?*s
D2 diffuz forras (atonté épulet)

— Aszallépor (PM10) kibocsatas intenzitdsa 24 érara elosztva: 0,072 mg/m?*s

A P1 pontforras, valamint a D1 és D2 diffaz forrasok PM;, kibocsatasainak hatasteriilete
nem értelmezheté, a PM;, koncentracio maximuma nem éri el a jogszabalyban
meghatarozott a) és b) feltételek szerinti értékeket.

Nitrogén-oxidok (mint NO,) kibocsatasanak kézvetlen hatasteriilete

P1 pontforras
==10ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.50 m - kdzepes varos (1-6 emeletes épiiletek); u(10 m) =1.2 m/s
5
4 1
rd e~
/ ~_
3 / i
2 / P
g / T~
S 2 //
: //
0
©c 2 92 9 9 9 © © 9 QO 9 9 9 Q@ O 9 9 9 @ 9O 9 9 9 o o o
® ® ¥T N4 © ® @ ¥ N 9O ® & ¥ N4 © ®& ®© ¥ N4 O ® © ¥ «q& O
=RERSES s BREBEgE s azEIBFSELER
X (méter)
— Nitrogén-oxidok, NOx mint _ Maximum: 4.33 pg/m3 - 861 = Atlag: 2.74 pg/im3
NO2 m

P1 pontforras nitrogén-oxid (NOx) kibocsatasa

A levegében kialakuld NOx koncentracio, igen alacsony (ug/m?®) szinten meredek gorbe
szerint oszlik el.

A diagramrél leolvashatd, hogy a nitrogén-oxid koncentracié a pontforrastol mért 861 m
tavolsagban éri el maximumat: Cmax = 4,33 pg/m3, ami elhanyagolhaté a megengedett 1
oras hatarértékhez képest (200 pg/m?).
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IPPC engedélykérelem
A P1 pontforras NOyx kibocsatasat a 2012-es LM bevallas alapjan abrazoltuk.

A P1 pontforras nitrogén dioxid kibocsatasanak hatasteriilete nem értelmezheté, az NO2
koncentracio maximuma nem éri el a jogszabalyban meghatarozott a) és b) feltételek
szerinti értékeket.

4. sz. mellékletként csatoltuk a Balint Analitika Kft. altal, a korabbi Uzemeltetd
megbizdsabdl elvégzett ,Légszennyezéanyag kibocsatas vizsgalat” jegyzé6kényvet. A
vizsgalat mikodé lizemallapot mellett tortént, igy a mért értékek a telephely tényleges
kibocsatasi viszonyait tlkrozik.

8.h.1.10) A tevékenységhez kapcsolddo szallitas, illetve jarmUiforgalom
hatasai:
A telephely kozvetlenul elérheté a 3. sz. f6Utrol leagazé bekotéuton (Cementgyari Ut),

valamint a Miskolc-Nyékladhaza vasutvonalrdl leagazo ipari vaganyokon keresztll (vasuti
szallitas nem tervezett).

A bekotd ut a telephely zarhatd kapujan keresztll a belsd szintén aszfalt burkolatu Gzemi
Uthoz csatlakozik. A késztermék kiszallitasa csak kozuton tervezett.

A telephely kozuti megkozelithet8ségét a 3.1. abran tuintettik fel.
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3.1. abra: A mészuzem megkozelitése
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A tervezett szallitas nyitvatartasi id6ben (0-24 6ras) lehetséges.
A mész szallitasa kozuton, 25 tonna teherbirasu teherautdkkal tervezett.

A szallitasi volumen a napi maximalis mennyiséggel és teherautonként 25 t raksullyal
kalkulalva (214 munkanapot figyelembe véve), naponta 50 db teherautd elé6fordulasat

jelenti a telephelyen.

Az Osszes forduld szama 50, ami levegbtisztasag-védelmi szempontbdl 100 jarmivet
jelent naponta.

Forgalmi . L
Tehergépkocsik atlag
adatok
NF[j/nap] 100
ANF [E/nap] 250
MOF [j/h] 30

Atlagos tehergépjarmii forgalom a tevékenységhez kapcsolédéan
NF (napi forgalom): telephely napi tehergépjarm( forgalma
MOF (mértékadé 6ra forgalom): az atlagos napi forgalom 12 %-a, MOF= 0,12 x ANF
ANF (atlagos napi forgalom): ANF= szgk+2,5 x (tgk) + 2,5x(busz) + 0,8x(mkp)
Atelephelyre torténé beszallitas altal érintett kozutszakaszok:

— 3. sz. Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendd féut

A kozutak érintett szakaszan 2022-ben mért forgalmi adatokat a Magyar Kézut Allami
Kozutkezeld Fejleszt6 és Informacids Kézhasznu Tarsasag honlapjan
(http://web.kozut.hu) megtalalhaté ,Orszagos kozutak 2022. évre vonatkozé
keresztmetszeti forgalma” c. dokumentacidja tartalmazza.

A tablazatokban szerepld kddok és roviditések jelentése:

— szamlaléallomas fekvése: L - lakott
— szamlalé allomas tipusa: FCS+j —els6rend( féallomas
— forgalom jellege:

o jelleg1: B - Elévarosi jellegli szakaszok, gyorsforgalmi- és f6utak
nagyvarosi kozepes hétvégi forgalmu bevezet6 szakaszai

o jelleg2: 3 - Nagyobb varosok Dbelterlletén fekvd utak,
uduléterileteken lévo utak, alsébbrendi utak

Afejlécben szerepléroviditések jelentése:
j—jarmu
E - egységjarmu
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IPPC engedélykérelem
; . szelvény . . hossza . forgalom ) szamlaléallomas
ut szama hatarszelvény [km] fekvése i tipusa L.
[km] [km] jellege kédja
3 180+835 1794231 | 181+075 1,844 L B3 FCS+j 1026
Vizsgalt szamlaléallomas adatai, 2022
L . 3 . 3 . Autébusz tehergépkocsi
szamlalé- . dsszes motoros | nehéz motoros osszes személy- | kisteher- motor- L
i 3 Osszes forgalom i o, o . B zep. B [¢] . .. . | kerékpar
allomas forgalom forgalom tehergépkocsi | gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklos hé nehéz K nyerges | specialis kerékpar
nehéz ocsis
kédja . . : : : . : : . . . . . .
[i/map]  [E/nap] | [i/nap] | [E/nap] [i/nap] [E/nap] [i/nap] li/nap] | [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] [i/nap] I[i/nap] | [i/nap]
1026 35662 36717 35627 | 36707 & 916 1974 706 31087 3255 369 20 179 83 40 403 1 186 35

Vizsgalt ut forgalmi adatai, 2022
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IPPC engedélykérelem

Az egyes jarmUkategoriakban szamlalt jarm{i-darabszamok személygépkocsi egységre

valé atszamitasahoz az alabbi tablazatban talalhaté egységjarmui szorzékat hasznaltuk

fel.

No.

10.
11.

12.

A 3. sz. féut for

Jarmitipus

Személygépkocsi

Kisteher — gépkocsi

Egyes autdbuszok

Csuklés autdbuszok

Kozepesen nehéz tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi

Potkocsis tehergépkocsi
Nyerges szerelvény

Specialis nehézjarmu
Motorkerékpar + segédmotoros kerékpar
Kerékpar

Lassu jarmuvek

Egységjarmi szorzék

galmi adatai

P

A 3. szamu féut forgalmi adatai alapforgalomra, 180+835 km szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Szamlaléallomas fekvése

K

(kiilteriilet)

1
1
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
0,8
0,3

2,5

L

(lakott teriilet)

1
1
1,8
2,5
1,4
1,8
2,5
2,5
2,5
0,7
0,3

2,5

Osszesen szgk. tehergk. autébusz | motorkerékpar
% 100 96,04 1,20 0,57
NF [j/nap] 32368 31087 706 389 186
ANF [E/nap] 33973,3 31087 1765 972,5 148,8
MOF [j/h] 4076,8 3730,4 211,8 116,7 17,9

A 3. sz. féut, 180+835 km szelvény forgalmi adatai (alapforgalom)
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Atlagos alapforgalom - 3 sz. it

autobusz

tehergk. 1% motorkerékpar

2% ~ 1%

W szgk.
m tehergk.
W autdbusz

m motorkerékpar

Szazalékos gépjarmiforgalom megoszlas (3. sz. féut, 180+835 km szelvény) — alapforgalom

A 3. szamu féut forgalmi adatai novelt forgalomra, 180+835 szelvény (csak motoros

forgalomra vonatkoztatva):

Osszesen szgk. tehergk. autdbusz | motorkerékpar
% 100,31 95,75 2,48 1,20 0,57
NF [j/nap] 32468 31087 806 389 186
ANF [E/nap] 34223,3 31087 2015 972,5 148,8
MOF [j/h] 4106,8 3730,4 241,8 116,7 17,9

A 3. sz. fout, 180+835 km szelvény forgalmi adatai (novelt forgalom)
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Szallitassal novelt forgalom - 3 sz. ut

autobusz
tehergk. 1% motorkerékpar
2% R 1%

W szgk.
m tehergk.
W autébusz

W motorkerékpar

Szazalékos gépjarmiiforgalom megoszlas (3. sz. féut, 180+835 km szelvény) — novelt forgalom

A tablazatokbol megallapithaté, hogy a 3. sz. féut 180+835 km szelvény alap
tehergépjarm( forgalma az Ut 6sszes motoros forgalmanak az ~2,18 %-a. A tevékenység
végzéséhez kapcsolddé szallitasok (odavissza ~50 jarm(i/nap, 100 elhaladas/nap) a 3. sz.
féut tehergépjarm forgalméaban ~0,3 %-0s novekedést jelent (6sszes motoros forgalom
tekintetében). A tevékenységhez kapcsolddd forgalomnovekedés nem szamottevd, az
osszes forgalomhoz képest hatasa elhanyagolhaté.

8.h.1.11) A mészgyart6 uzem kibocsatasok mérése:

e a létesitménybdl tavozd flstgdz szennyezdanyagainak meghatarozasa,
jelentésszolgalat céljaira,

A kemence ellenérzéséhez a kovetkezd paraméterek folyamatos mérése sziikségesek:

e nyomas,

e hoémérséklet,

e (O, tartalom,

e NO,,

e CO, és amikor a SO koncentracié magas

e SO, (fejlédé technika, hogy a CO-t optimalizaljak NOy-al és SO»-vel).
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Hogy pontosan lehessen mérni a kibocsatasokat, a kovetkez6 paraméterek folyamatos
mérésére van szukség (ezek Ujramérése szlikséges lehet ellenbrzés céljabodl, ha a mérési
pont utan ezek mennyisége valtozhat):

e kidramlas térfogata,
e nedvességtartalom,
e hoémérséklet,

¢ por,
e O
e NO,,
® SOz,
e CO

A pontforrasok kibocsatasanak folyamatos mérésére mérémdiszer kerll beépitésre. A
pontforrasok kibocsatasanak idészakos mérésérdl alvallalkozé bevonasaval terveznek
gondoskodni.

Meghatarozott id6kozonként a kovetkez6 anyagokat javasolt mérni:

o fémek és vegylileteik,
e teljes szerves szén tartalom,

e HCI,
o HF,
o NH3,

e PCDD, PCDF.

8.h.1.12) Akibocsatasok csokkentése érdekében tervbe vett intézkedések

A legjobb elérheté technika a mészgyartasra tartalmazza a kovetkezd 4altalanos
intézkedéseket:

1) Egyenletes és allandé kemence allapot, az optimalis technolégiai paraméterek
fenntartasa, mely egyben a legkisebb kibocsatast és az energiafogyasztast eredményezi.
Ezt a kovetkez6 modszerekkel lehet elérni:

e Folyamatoptimalizalas, valamint szamitégép vezérelte automatikus iranyito
berendezések alkalmazasa.

2) Tuzel6anyagok felhasznalas minimalizalasa:

e El6melegités és elbkalcindlas a lehetd legnagyobb mértékben, figyelembe
véve a meglévé rendszert.
e Hdbvisszanyerés.
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3) Elektromos aram hasznalatanak minimalizalasa:

e Energia menedzsment rendszer alkalmazasa.
e Magas energia-hatékonysagu berendezések (pl. 6rl6).

4) A kemence bemend anyagok megfeleléd megvalasztasa:

e Alacsony kén, nitrogén, klér, fém és illékony szervesanyag tartalmu
nyersanyagok alkalmazasa.

Nitrogén-oxidok (NOx)
1) Els6dleges NOx csokkentési lehetfségek

e Kemenceszabalyozas
e Atlzeléanyag és a nyersanyag gondos megvalasztdsa

2) Szakaszos égetés
Kén-oxidok

A legtobb mészelballité kemencerendszer biztositja az SO, abszorpcidjat az égetett
mészbe, mivel az aknakemencék j6 abszorberek.

Az SO, kibocsatast a felhasznalt nyersanyagok kéntartalma hatarozza meg.
Az alacsony kéntartalmu nyersanyag az Uzemeltetd rendelkezésér all, ezaltal a SO2
kibocsatasi szint 200-400 mg/m3 kozotti.

Por

e Diffuz forrasokbdl szarmazé por keletkezésének minimalizalasa, illetve
megel6zése.

e Pontforrasokbdl szarmazé por hatékony levalasztasa:
- Tobbrekeszes szovetbetétes (zsakos) porszirdk, zsakszakadas jelzbvel.

Ezen technika alkalmazasaval az Uzemeltet6 a por kibocsatasi szintet 20-30 mg/m? kdzott
tudja tartani.

8.h.2) Viz:

8.h.2.1) Felszini vizek

Hej6csaba terlletére és a Sajo-Hernad-sik kistajegységre altalanosan, hidroldgiai
szempontbdl, alapvetéen szaraz és alacsony vizaramlas a jellemz6. Nyugati részérél ered
a Hej6, mely északrél dél felé haladva a Borsodi-Mez6ségben folyik a Tiszaba. A folyé 44
km hosszu, 243 km? terlilet(l, alacsony vizallasu. Mellékaga a Kulcsarvolgyi patak (26 km,
70 km?) és a Rigosi-fécsatorna (39 km, 148 km?). Jellemz6 arvizi idészak kora nyar.
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A Miskolcot nyugat-keleti iranyban szeli at a Szinva-patak. A patak hossza 18,5 km,
terilete 159 km?. A kozegészségligyi hatdsag vizsgalatai alapjan a folyét IV.-r6l V.
osztalyba mindsitették. A Szinvatol a telephely délre talalhato.

Miskolctél keletre, észak-dél iranyban a Sajé folyik. Hossza 229 km, vizjarasara a tavaszi
arviz a jellemz6. Miskolctdl északra 6mlik bele a Bddva, a varostél kozvetlenul keletre
pedig jobbrdél a Szinva, balrdl a Kis-Sajé.

A 3/1984. (ll. 7.) OVH rendelkezés 1. szamu melléklete szerint a Sajo a lll., a felszin alatti
vizkészlet a 1/2. (kiemelt felszin alatti vizmin&ség-védelmi terlletek, fedetlen karsztok és
parti sz(irés( vizbazisok, Sajo-Hernad-volgy) terlleti kategdéridba tartozik.

A folyé allapotat, vizmindségét alapvetéen nem a Miskolc terliletén éré hatasok
determinaljdk. A folyé vizmin&ségének helyzete az elmult évekhez képest jelentbs
mértékben nem valtozott. Jelentésebb, 15 ha terlletet meghaladé teriletl alléviz a
Hej6csabai telephely kozelében nem talalhato.

Az Gzem a Sajo artéri 6blozetén kivilre esik. A Sajd, mint felszini vizfolyas, mivel atlagos
vizszintje alacsonyabb a terlilet atlagos talajvizszintjénél, ezen a szakaszon arvizes
id6szakban megtaplalja, egyéb id6szakban megcsapolja a talajvizadoét.

8.h.2.2) Felszin alatti vizek

A Sajo volgy fokozatos atmenettel simul a tagabb terlilet vizellatasaban jelentds szerepet
betoltd Sajo- Hernad hordalékkiphoz. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban
tartott, aminek kovetkeztében a Sajo- volgy teriiletén tobb tiz méter vastagsagu (40-50 m)
jo vizad6 képességl pleisztocén kavicsos 0sszlet talalhaté. A teraszkavics vizében magas
rétegrend( vas és mangantartalom és nitrattartalom emelkedése a jellemzé.

A vizsgalt terlleten a talajviz kémiai 6sszetétele erésen szulfatos és hidrogénkarbonatos.
A szulfattartalom Miskolc kornyékén 300 mg/l felett van.

A telephely terlilete Vizbazisvédelmi védo6terlileten, azaz a Miskolci Vizm( hidrogeoldgiai
védéidoman kivul fekszik. Ezt szemlélteti a 8.2. abra.
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8.2. abra
Védbidom elhelyezkedése az izemhez viszonyitva

Méretpontos térkép, véddidom forrasa: miviz.hu, az lizem a légifotd kozepén talalhatd (narancssarga
korrel jelolve)

A 27/2004. (X11.25.) KvWM rendelet értelmében a felszin alatti viz allapota szempontjabadl
Miskolc varos fokozottan érzékeny vizmin&ség védelmi terlileten talalhaté.

A Sajo-volgy terlletén a rétegvizkészletet a pannon homokok taroljak. A Sajé- Hernad
tormelékkup tledékei altal tardzott viz egy része rétegvizként értékelheté. A Sajo-Hernad
tormelékkup felsd 20 m-ben év6 vizeket tekintjlk talajviznek. A tormelékkup vize D-DK-i
iranyu aramlast mutat. A talajviz utanpdétlédasa kozvetlenul csapadékviz eredetl és
nagyobb vizallas esetén, a Sajo medrén keresztil torténik. A talajviz atlagos nyugalmi
vizszintjének terep alatti mélysége 3 m.

8.h.2.3) Atelephelyen jellemz6 vizhasznalat:

— Szocialis vizigény

— Tuaziviz felhasznalas

— Szennyvizelvezetés

— Csapadékviz elvezetés

Az Uzemnek technoldgiai vizigénye nincs.
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A mészgyartd Uzemében friss viz beszerzése az aldbbi mdédon torténik:

e ivoviz: A MIVIZ Kft. kezelésében lév6 varosi haldzatrol latjak el.
8.h.2.4) A hasznalt vizek elhelyezése:

A mészgyartas soran ipari eredetl szennyviz nem keletkezik. A kommunalis szennyvizek
a cementgyar kommunalis csatorna rendszerébe kerllnek.

A mészlzem teruletérél szdrmazd csapadékvizek a cementgyar csapadékcsatorna
rendszerébe kerulnek.

Atelephely csapadékviz elvezetése:

- A gyari nyersklinker Gzemt6l D-re es6, valamint az irodaéplulettél D-re levd
teruleten keletkez6 csapadékvizet a Hej6-patakba vezetik.

- Az irodaépiilettdl, valamint a klinkerlizemtdl E-ra levé teriilet csapadékvizét a
Malomarokba, valamint a Nadasréti zaportarozéba vezetik el.

A felszini viz kornyezetbe bevezetett csapadékvizek minéségének meg kell felelniuk a

28/2004.(X11.25.) KvWM rendelet 1. szamu mellékletének lll. rész 2. fejezetében eldirt
technolégiai hatarértékekre vonatkozo kibocsatasi hatarértékeknek:

- Dikromatos oxigénfogyasztas: 130 mg/l

- Osszes lebegbanyag: 100 mg/l
A mértékadd csapadék az egy éves gyakorisagu, 15 perc intenzitasu csapadék, amelynek
értéke 191,9 U/sec/ha. A csapadékviz-elvezeté csatornak esése 2-4%o, anyaguk beton és
AC. A csatornak atméréje 20-200 cm kozott valtozik, az 6sszes hossz 8702 m.

E csapadékviz-elevezetd csatorna befogaddja a Nadasréti zaportarozd. A telephelyi
csapadékviz-elvezet6 rendszerbe csak szennyezés mentes csapadékvizek vezethet6k. A
csapadékviz elvezetd csatornarendszert évente egy alkalommal nagy nyomasu vizzel
tisztitjak.

8.h.3) Hulladék:

A telephelyen tervezett tevékenység soran termelési nem veszélyes és veszélyes,
valamint kommunalis hulladék egyarant keletkezhet.

A jellemz6 hulladékaramok a kdovetkezdk:

o Mész égetd kemencék porlevalaszté berendezéseiben 6sszegyljtott por
e Rendszer tisztitasbdl szarmazo anyagok

e Hasznalt kemence bélésfaltégla

e Hulladék olajok és ken6anyagok
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A hulladék keletkezésének megelézése, mennyiségének minimalizalasa, valamint a

kornyezetbe jutd kibocsatas minimalizalasa az IPPC altalanos alapelve.

A hulladékminimalizalas f6 mikodési jellemzébi:

Alegnagyobb mennyiségben keletkez8 szovetbetétes (zsakos) porsz(irék altal levalasztott

szilard anyag visszakerll a technoldgiai rendszerekbe, igy normal Gzemmenetben a

portalanitéknal tovabbi kezelést igényld technolégiai hulladék nem keletkezik.

A keletkezb hulladékok tipusai és éves mennyiségi adatai:

Ipari nem veszélyes hulladékok

telepulési hulladékot is

i 3 i Mennyiség (kg/év)
Hulladék megnevezése HAK kod
2010
Szilard részecskék és por (kivéve 10 13 12
€s 1013 13) 101308 0
) 200140
Fémek 17 04.05 11.670
A mész égetésébbl szarmazé hulladékok 101304 0
Beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy
azok keveréke, amely kulonbozik a 170107 0
17 01 06-tol
Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a
17 05 03-t6l 170504 0
Osszesen 11.670
Kommunalis hulladék
M iség (kg/é
Hulladék HAK kéd ennyiseg (kg/ev)
2010
Egyeb telepulési hulladék, ideértve a kevert 2003 01 4.560
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Ipari veszélyes hulladékok

i i i Mennyiség (kg/év)
Hulladék megnevezése HAK kod
2010
Egyéb olddszerek és olddszer keverékek 14 06 03* 80
Veszélyes anyagokat maradékként
tartalmazé vagy azokkal szennyezett 1501 10* 40
csomagolasi hulladékok
Veszélyes anyagokat tartalmazo,
kiselejtezett elektromos és elektronikus
berendezések, amelyek kilonboznek a 2001 35 0
2001 21 és 20 01 23 kddszamu hulladékoktol
Veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl.
azbesztet) tartalmazé fémbdl készult 1501 11* 15
csomagolasi hulladékok, ide értve a kilirult
hajtégazos palackokat
Azbeszttartalmu szigetel6éanyag 1706 01* 0
Elhasznalt viaszok és zsirok 1201 12* 425
Osszesen 560
Kiemelten kezelendd hulladékok
Mennyiség
Hulladék Kiemelt hulladékaram HAK kéd (kg/év)
2010
Hulladékolajok
(Asvényolaj alapu, klérvegyiiletet nem 1302 05* 0
tartalmazé motor-, hajtomd-, és kenéolajok)
Veszélyes | Hulladékolajok (Veszélyes anyagokkal
hulladék s‘zen,nyezett ?bszorbeﬂnsek, szuroany}agok 15 02 02+ 830
(ideértve a kbzelebbrél nem meghatarozott
olajsziir6ket,torl6kendbk, védbruhazat)
Elektronikai hulladékok 2001 21* 0
Csomagolasi hulladékok
Ne’m (Papir éi karton csomagolasi hulladék) 150101 803
veszely’es Csomagolasi hulladék
hulladek (MlGanyag csomagolasi hulladék) 150102 59
Osszesen 1.692

A hulladékok gytjtési mddjanak ismertetése

A hulladékforgalom tekintetében az el6z6 Uzemelteté nyilvantartasan alapuld
mennyiségi adatok allnak rendelkezésre. A mészlizem terliletén csak a tevékenysége
soran keletkez6 hulladékok kertilnek gy(jtésre.
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A gyljtési hely a keletkezés helyén, fedett, szilard burkolattal ellatott terlileten van. A
gyljt6edény megtelését kovetden az lzemet mlkodtetd tarsasag intézkedik a hulladék
kezelésére engedéllyel rendelkezd cégnek torténd atadasarol.

A hulladékok atadasa el6tt az atvevd/begylijté cég atvételi jogosultsagardl (hatdsagi
engedélylik érvényességérél) az uUzemet milkodteté tarsasag minden esetben
meggydzodik.

A zsakos portalaniték altal levalasztott szilard anyag: visszakerll a technolégiai
rendszerekbe, igy normal Gzemmenetben a portalanitéknal tovabbi kezelést igényld
technolégiai hulladék nem keletkezik.

A veszélyes hulladékok gyljtése a hatalyos vonatkozéd rendelet eldirasainak
figyelembevételével, fajtanként elkllonitve a kiépitett munkahelyi gydjt6helyeken
torténik.

Hulladéktarolo létesitmények bemutatasa

A veszélyes hulladékok taroldsara, elkilonitett hulladék gydjtéhely szolgal. A tarold
betonozott aljzatd, zarhatd, felirattal, peremmel, figyel6 zsomppal ellatott. Az
esetlegesen elszivargd anyagok felfogasara gyljtézsomp lett kialakitva. A faradt olajat és
az olajjal szennyezett hulladékokat kulon erre a célra kialakitott 200 [-s fém hordékban
gyUjtik. Az olajos rongyok gyljtésére feliratozott fém horddk, miianyag zsakok szolgalnak.

A kommunalis szilard hulladékok gyUjtésére, a mészliizem terlletén kihelyezett
konténerek és hulladékgylijté edények szolgalnak.

8.h.4) Talaj:

Hej6écsaba, mint a Sajo-Hernad-sik kistajegység része, Miskolc déli részén a
Miskolctaplcatél keletre és a Hej6 folydtdl kozvetlenll nyugatra talalhato. A kistajat 89,5
és 160 méter kozotti tszf-i magassagu hordalékkup-siksag jellemzi, melyet a Sajo és a
Hernad épitett fel. A D felé lejt6 felszin E-i része kdrnyezeténél alacsonyabban fekszik, mig
kozépsb és D-i, alacsonyodé része szigetszer(ien 8-10 magasra kiemelkedik. Az egykori
felszin a folydk erdziéjanak hatasara alacsony volgykozi hatakkal tagolt.

A fels6-panndniai rétegekre atmenet nélkil teleplil a pleisztocén durva Giledéke, amely a
sullyedés miatt vastagon boritja be a korabbi képz6dményeket. A terlilet foldtani
adottsagait tekintve meghatarozé az Ujid6é negyedidészakaban kialakult folydvizi kavics
hordalék, és homok, agyagmarga, lignit keveredése. A hordalékklp anyaga a Sajotol Ny-
ra kavicsos, K-re inkabb finom tledékbdl all.

A kistajat, igy Hej6csaba terlletét is hidromorf, szikes és l6sz6s talajokbdl képz6dott
csernozjom jellemzi. Az 6ntéstalajok a kistaj északi, a csernozjom talajok a déli részen
talalhaték. A két talajtipus kialakulasdban meghatarozé volt a Sajé és a Hernad
hordaléka.
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A mészliizem Miskolc déli oldalan, a Blkk hegység délkeleti ldba és a siksag hataran
helyezkedik el. A kozvetlen (1 km-es) kornyezet siknak tekinthet6, a tagabb, néhany
kilométeres kornyezetet is inkdbb a lagyabb ivii dombok és nem a kiugré jelleg(, hirtelen
szintvaltozasok jellemzik.

A terlleten mUiszaki védelemmel ellatott mész lizem, valamint a hozza kapcsolédo egyéb
létesitmények talalhatdk évtizedek 6ta. A tervezett tevékenység tehat nem okoz
tertlethasznalatbeli valtozast.

Az altalajra a kotott szemcsés képz6dmények a jellemzéek, mint az agyag, a valyog. A
talajfelszin alatt folydvizi eredetll kavicsos, homokos Osszlet taldlhatd. A talajviztartd
Osszlet fed6 képz6dményének vastagsaga kicsi és nem rendelkezik olyan szivargasi
tulajdonsagokkal, mely kizarhatna a felszini szennyez6dések bejutasat a felszin alatti
vizkészletbe.

A tevékenység soran a talajra a telephelyrél szarmazé mészpor és egyéb szilard anyag
ulepedhet ki.

Minden olyan uUzem- és munkaterlileten, ahol olaj és ken&anyagok tarolasa,
felhasznalasa, hulladék olaj és ken6anyag tarolasa torténik, esetleges olajelfolydasok
alakulhatnak ki, amelyek veszélyhelyzetet teremthetnek.

A bekovetkezés okai lehetnek:

— gondatlan anyagkezelés
— hajtdmlivek meghibasodasa
— tomitetlenségek
— szivargasok
— tarolasi hidnyossagok
— hulladék olajok szabalytalan taroldsa stb.
A talajszennyezés veszélye az lUzem terlletén elhanyagolhaté, hiszen a telephely

nagyrészt lebetonozott, illetve szigetelt, igy az esetlegesen olajelfolyas nem kertlilhet
kozvetlenul a talajra.

Az esetleges szennyezés bekovetkezése esetén a kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni, az
atazott talajjal egyutt fel kell szedni és engedéllyel rendelkez6 szervezet felé kell atadni.
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8.h.5) Zaj és rezgés:
A mészgyartasi tevékenység zajforrasaként a kdvetkezd elemekkel kell
szamolnunk:

— Uzemelés soran hasznalatos nehézgépek
— Alapanyag betoltése
— Anyagmozgatas, szallitas (szallitéjarmivek zaja)

Az lUzem normal Uzemmenet melletti technolégiai zajforrasait a 3.5.1. tablazatban

ismeretejuk.
Zajforrés megnevezése I\'.Iﬁ!fédési .M’L:ikédési Ml’]ké’tc:i.ési id6
idészak id6é nappal éjjel
Kbéalagut nappal/éjjel 4 6ra 10 perc
Egéslevegé csonk nappal/éjjel 8 d6ra 30 perc
Lefuvato kirté nappal/éjjel 40 sec 6 sec
Mdiszerlevegd nappal/éjjel 8 dora 30 perc
kompresszorhaz
010-es sild nappal/éjjel 320 perc 10 perc
Kozuti kiado nappal/éjjel 320 perc 10 perc
02-es elszivd nappal/éjjel 480 perc 30 perc
Orléelszivo nappal/éjjel 480 perc 30 perc
Szivényilas nappal/éjjel 480 perc 30 perc
Hltblevegbszivas nappal/éjjel 8 dora 30 perc
Mészkébedontd nappal/éjjel 16 perc 1 perc
Kihuzo asztal nappal/éjjel 4 6ra 15 perc
Lefuvato kirt62 nappal/éjjel 40 sec 6 sec
P1 ventilator nappal/éjjel 8 dora 30 perc
Foldgazmeérd nappal/éjjel 8 ora 30 perc
Mészkiado fej nappal/éjjel 4 6ra 15 perc
Mész szkip-tolt6 nappal/éjjel 16 perc 6ra 1 perc
Toré nappal/éjjel 320 perc 20 perc
Rosta nappal/éjjel 320 perc 20 perc
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Kocsizészalag nappal/- 4 6ra -
Mészlizem légtechnika nappal/éjjel 8 dra 30 perc
(boritassal ellatott és
nyitott felliletek)
Mésziizem taroldba nappal/éjjel 16 perc 1 perc

boritas (boritassal ellatott
és nyitott felliletek)

3.5.1. tablazat

A mésziizem multbeli mikodése soran zajmérést végeztek a létesitmény kdrnyezetében,
a zajkibocsatas meghatarozdsa érdekében.

A mérési pontok az aldbbiak voltak:

. Mérési
Jele Leirasa , Jellege
magassag

A Gatér u. 40. sz. tetbtér beépitéses lakdhaz lizem iranyaba nézé
1101 , . « . . 1,5m ZK/ZT
védendd homlokzata el6tt 2 m tavolsagban.

A Fogarasi u. 1. sz. lakdhaz izem irdnyaba néz6 foldszinti
1102 ) . i i 1,6m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m. tavolsagban

A Fogarasi u. 1/B. sz. lakohaz tizem iranyaba nézé foldszinti
1201 ) . i i 1,6m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

A Pesti u. 12. sz. lakéhaz Gizem iranyaba néz6 foldszinti
2101 ) . , i 1,5m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

A Pesti u. 20. sz. lakéhaz Gizem iranyaba nézé foldszinti
2102 ) . , i 1,5m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

A Bizony Akos u. 2. sz. lakéhaz Gizem iranyaba nézé foldszinti
2201 ) . i i 1,5m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

A Bizony Akos u. 6. sz. lakéhaz Gizem iranyaba nézé foldszinti
2202 ) . i i 1,5m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

A Bizony Akos u. 14. sz. lakéhaz lizem irdnyaba nézé foldszinti
2203 ) . i i 1,5m ZK/ZT
lakészobaablaka elétt 2 m tavolsagban.

9904 A Bizony Akos és Bognar S. u. sarkan allo lakoépulet uzem iranyaba 15 7T
,bm
nézé foldszinti lakdszobaablaka eldtt 2 m tavolsagban.

A Gorg6 u és Farkas A. u. sarkan allo lakéépulet Gzem iranyaba nézé
2205 . o . i , 1,5m VA
foldszinti lakoszobaablaka el6tt 2 m tavolsagban.

ZK - zajkibocsatasi pont
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ZT - zajterhelési pont
A mérési eredményeket az alabbi tablazat foglalja 6ssze:

Zajkibocsatasi A-szint Lae (dB), ill.

Mérési pont jele zajkibocsatasra jellemz6 megitélési szint Lav (dB)

nappal éjjel
1101 34,1 34,1
1102 38,3 37
1201 41,3 39,6
2101 54,6 45
2102 53,9 45
2201 49 40
2202 48,8 40
2203 48,7 40
2204 38,5 37
2205 <33 31

A zajkibocsatasi hatarérték megtartasi kotelezés hatalya ala esd részteriletek kritikus
pontjain fellépd zajkibocsatasi értékeket a vonatkozd hatarértékkel 6sszevetve tudjuk
értékelni/mindésiteni a vizsgalt étesitmény zajkibocsatdsat, a vonatkozé hatarértékeknek
valé megfelelését.

- L. Mértékado L. L.

Zajkibocsatasi A-h ssszint Tallépés mértéke
. .. ... -hangnyomasszin
Részteriilet Kritikus hatarérték Ly (dB) gny T (dB)
jele pont jele Law (dB)

Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel

1/1 1102 47 37 38,3 37 0 0

2 1201 55 45 41,3 39,6 0 0

2/1 2101 55 45 54,6 45 0 0

2/2 2202 50 40 48,8 40 0 0

Zajkibocsatasok értékelése
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5. sz. mellékletként csatoltuk a Enviro Plus Kft. altal, a korabbi Uzemeltetd
megbizdsabdl elvégzett ,zajkibocsatasi hatarérték ellendrzé vizsgalat” jegyz6konyvet.
A vizsgalat mikodd lGzemallapot mellett tortént, igy a mért értékek a telephely tényleges
kibocsatasi viszonyait tukrozik.

Szallitas zaja:
A vizsgalt szamlaléallomas adatait felhasznalva:
Alapallapot:

ANF, = 34342 jarm(/nap
ANF2.4:7 = 734 jarm(i/nap
ANFa.s:6 = 547 jarm(i/nap

A1, napkoz =0.78
A2, napkoz =0.777
A3, napkoz =0.773

Q1,napkdz = A1,napkdz * ANF,/12
Q2,napkdz = A2,napkdz * (ANF.+ ANF,+ ANF;)/12
Q3,napkdz = A3,napkdz * (ANFs+ ANFs+ ANFe)/12

Q1,napkéz = 3348,35 db
Q2,napkéz=71,29 db
Q3,napkodz = 52,85 db

A1, este=0.162
A2, este=0.16
A3, este =0.158

Q1,este = A1,este * ANF,/4
Q2,este = A2,este * (ANF,+ ANF,+ ANF;)/4
Q3,este = A3,este * (ANFs+ ANFs+ ANFs)/4

Q1,este =1390,85 db
Q2,este =29,36 db
Q3,este=21,61db

A1, éjjel = 0.07
A2, éjjel = 0.075
A3, éjjel = 0.082
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Q1,éjjel = A1,éjjel * ANF,/8
Q2,éjjel = A2,éjjel * (ANF,+ ANF,+ ANF)/8
Q3,éjjel = A3,éjjel * (ANFs+ ANFs+ ANFq)/8

Q1,éjjel = 300,49 db
Q2,éjiel = 6,88 db
Q3,éjiel = 5,61 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.
A[K:]gstjiSzamitasa:

(K. ... =10- lg[mﬂi*[K] getji*BiloeMestii | Ci+Diloe@gat ji | 4 oFi +Filoglll +pg,s,t,j,a)]
b dpgstil T

A[ K] gsti értékei a kovetkezdk:

[dB] Napkéz | Este Ejjel

[Ktlgs.t, 78,83 82,92 83,95
[Ktlg st 77,28 83,04 84,82
[Ktlgsiis 77,73 81,50 84,24

[ Ki]gs.tii €rtékei

A ,Kgsei” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategériat vettuk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gstii = 10 18 (Q gt /V gsnii) - 16,3
A moddszer alkalmazhato.

A[Kp]gsziiértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs)t 1,28 -4,02 -11,05
(Kolgstjz | -13,23 -19,39 -26,34
(Kolgstjs | -14,53 -20,72 -27,23
[ Ko ] gouy értékei
Az Laeq(7,5)g,5,1,i €rtékei a kbvetkezdk:
[dB] Napkoz Este Ejjel
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Laeq(7,5)g,s.t,1 80,11 78,90 72,91
Laeq(7,5)g,s.t,2 64,05 63,65 58,48
Laeq(7,5)g,s.t,3 63,20 60,78 57,01
Laeq(7,5)g,s.ti. 80,30 79,09 73,17

Laeq(7,5)g.s.tii €rtékei

Nappali allapot meghatarozasara hasznalt képlet:

lo % l,g (%6 (12 o 10':0 1y .'_Asqna;;ko::l + 4 * 10':0 1y LAesg esre:’))

Laeq(7,5)nappal, alapallapot =78,256 dB

Laeq(7,5)éjjel, alapallapot =73,17 dB

Szallitassal novelt allapot

ANF, = 34342 jarm(/nap
ANF2.4:7 = 734 jarm(i/nap
ANFa.s:6 = 647 jarm(i/nap

Q1,napkoz = 3348,35 db
Q2,napkéz=71,29 db
Q3,napkdz =62,52 db

Q1,este =1390,85 db
Q2,este =29,36 db
Q3,este =25,56 db

Q1,éjjel = 300,49 db
Q2,éjiel = 6,88 db
Q3,éjiel = 6,63 db

Az atlagsebesség értékeit 50 km/h-nak vesszuk.

A[ K] st értékei a kovetkezok:

[dB] Napkéz |Este Ejjel

[Kt]gs.c, 78,81 82,92 83,95

[Ktlgsti 77,25 83,03 84,82
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[Ktlgsiis 77,72 81,49 84,24

[ Ki]gs.tii €rtékei

A ,Kgsei” (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatdrozasanal a ,,D” akusztikai
érdességi kategériat vettuk figyelembe, értéke: 0,67

[Ko] gstii = 10 18 (Q gt /V gspii) - 16,3

A modszer alkalmazhaté.
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A[Kp]gsziértékei a kovetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kolgs,ti 1,28 -4,02 -11,05
[Kolgsiz -13,22 -19,38 -26,34
[Kolgstis -10,28 -17,82 -25,00

[ Ko 1gs.ti értékei

AZ Lpeq(7,5)s51i €rtékei a kovetkezék:

[dB] Napkoz Este Ejjel

Laeq(7,5)gsti1 | 80,09 78,89 72,91
Laeq(7,5)gsti2 | 64,04 63,65 58,48
Laeq(7,5)gsti3 | 67,44 63,67 59,24
Laeq(7,5)gstiz | 80,42 79,15 73,24

Laeq(7,5)g,s.1,5,i €rtékei
Laeq(7,5)nappal, novelt allapot =78,381 dB
Laeq(7,5)éjjel, novelt allapot = 73,24 dB
Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint Laeg,aiap = 78,256 dB.
A beszallitassal novelt szamitott A-hangnyomasszint Laeq, never = 78,381 dB.

A megnovekedett forgalom altal okozott tobbletterhelés minimalis, 0,124 dB-es értéket
mutat. A tobbletterhelés joval kisebb, mint 1 dB.

Gyakorlatilag a tevékenység a megkézelitési utak forgalmaban minimalis valtozast
eredményez. Mivel a zajterhelés novekedése nem éri el a 3 dB-t, kbzvetett hatastertilet
kijelolése sziikségtelen!
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9.i) a létesitményben folytatott tevékenység
hatasteruletének meghatarozasa a szakteruleti
jogszabalyok figyelembevételével, kiemelve az esetleges
orszaghataron atterjedd hatasokat

A mészizem hatasai lokalisak, azok nem terjednek at orszaghataron. A
hatasteriiletek az el6z6 fejezetben ismertetésre keriiltek.

10.j) a létesitménybdl szarmazé kibocsatas
megelbzésére, vagy ha a megeldzés nem lehetséges, a
kibocsatas csokkentésére szolgald technoldgiai
eljarasok és egyéb muiszaki megoldasok, valamint
ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé
megfelelése,

A BAT megfeleléség vizsgalata a korabbi - 5.e) - fejezetben megtortént.
Avizsgalat alapjan a létesitmény megfelel6 az elérheté legjobb technikanak.
A mészégetd kemence tipusok 6sszehasonlitdsat a 10.1. abran mutatjuk be.

Toltéan mérete Tiizel6an fogyasztas Energia felhasznalas
meTe ] [icikg gotett mész] | _[KWhit égetett mész]
Aknakemence
Hagyomanyos 50-250 1100-1700 4-15
Bekevert tlizelésti 90-200 950-1050 4-15
Kettds tlizelés lejtés 25-55 1000-1150 22-29
Korkeresztmetszetl akna 20-150 950-1150 25-30
Egyenaramu 20-200 850-950 15-34
| regenerativ
Forgékemence
Hosszl 10-65 1500-2000 14-24
Rovid rostélyos 10-50 1200-1450 20-25
hécserélével
Rovid akna hécserélével 10-60 1150-1450 17-45
Ro6vid ciklonos 0-2 1100-1300 23-37
hécseréldvel
Forg6 tlzterti 8-75 1400-1500 29-36
Fluid agyas 0-2 1100-1300 20-25
10.1. abra

(Forras: Enivcare Kft. — EKHE fellilvizsgalat Kalcinator Kft.)
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Az abra alapjan lathato, hogy az alkalmazott egyenaramu regenerativ kemencetipus
mind tiizeléanyag fogyasztas, mind az energiafelhasznalas szempontjabdl az egyik
leginkabb hatékony megoldas.

A gyarté a mikodés soran vizsgalni fogja a létesimény kibocsatasait, és szlikség szerint
intézkedéseket hoz a zavard kibocsatasok csokkentésére (pl. zajvédé fal épitése az Uritési
helyen).

11.k) a hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint
a keletkezett hulladék ujrahasznalatra valo
elokészitésére, ujrafeldolgozasara és Ujrahasznositasara,
valamint a nem hasznosithato hulladék
kornyezetszennyezést, illetve — karositast kizaré médon
tortend artalmatlanitasara szolgalé megoldas,

A karositast kizar6 moédon torténd artalmatlanitdsra szolgdld megoldast nem az
lzemeltet6 adja, tekintettel arra, hogy nem hulladékgazdalkodd szervezet. Az lizemeltetd
elkotelezett a tekintetben, hogy a keletkez6 hulladékok atadasa soran a hulladék kezelés
hierarchiajat figyelembe vegye. Ennek értelmében torekszik a hulladékok hasznositasra
torténé atadasara és csak azokat a hulladékokat artalmatlanitja, amelyek nem, vagy
gazdasagosan nem hasznosithatdak.

Megjegyezzuk, hogy a keletkez6 hulladékok egy része koncesszids hulladék, amellyel
kapcsolatosan az tizemeltetének hataskore nincs.

Az Uzemelteté torekszik a hulladékszegény technoldgiak alkalmazasara, amelyet a
szigoru minéségellendrzési rendszeren keresztul kivan érvényesiteni. Ez alatt kiemelten a
beszallitott nyersanyag mindségének ellenbrzését, tovabba a technoldgiai fegyelem
pontos betartasat értjuk.
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12.1) minden olyan intézkedést, amely az
energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megelbzését, illetve csokkentését szolgaljak, kulonos
tekintettel a 17. 8-ban meghatarozott kovetelmeények
teljesulésére,

A hivatkozott jogszabalyhely szerint:

17. § (1) A kbrnyezethasznaldnak a kbrnyezetszennyezés megelbzése, illetve a kornyezet
terhelésének csbkkentése érdekében az elérheté legjobb technika alkalmazasaval
intézkednie kell:

a) a tevékenység folytatasahoz szlikséges, kornyezetterhelést okozé anyag
felhasznalasanak fajlagos csbkkentésérél;

A technologiai eszk6zok megfelelnek az elérheté legjobb technikanak. Megfeleld és
szlikségszerii mindségbiztositassal elkeriilheté a selejt, nem megfelelé termék
gyartasa.

b) a tevékenységhez sziikséges anyag és energia hatékony felhasznalasarol;

Korabbi fejezetekben ismertettiik, bemutattuk, hogy a kemence a leginkabb
hatékony eljarasok kozé tartozik. Az Uzemeltetének is érdeke, hogy minél eneriga- és
koltséghatékonyabban végezze tevékenységét figyelembe véve a jelenlegi energia és
nyersanyagarakat.

c) a kibocsatas megelbzésérél, illetve az elérheté legkisebb mértéklre torténéd
csOkkentésérél;

Az el6z6 fejezetben ismertetésre keriilt, toviabba a BAT megfeleloség vizsgalat
tartalmazza.

d) a hulladékképzédés megel6zésérdl, illetve — a hulladékhierarchia elsébbségi
sorrendjének megfeleléen — a keletkezd hulladék mennyiségének és veszélyességének
csOkkentésérél, a hulladék ujrahasznalatra vald elbkészitésérél, ujrafeldolgozasardl,
egyéb hasznositasardl, artalmatlanitasarol;

11.k) fejezetben rogzitésre keriilt.

e) a kérnyezeti hatassal jaré balesetek megel6zésérél, és ezek bekdvetkezése esetén a
kornyezeti kbvetkezmények csokkentésérol;
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pa’s

Megfelelé6 mindségbiztositassal, karbantartassal, megel6z6 intézkedésekkel a
balesetek jelentés része elkeriilhetd.

f) a tevékenység felhagydsa esetén a kornyezetszennyezés, illetve kdrnyezetkarositas
megakadalyozasarol, valamint az esetlegesen karosodott kbrnyezet helyreallitasardl.

Tekintettel arra, hogy a gyartas soran veszélyes anyag felhasznalas nem torténik a
technologia soran, igy kornyezetkarositds nem varhaté. A hulladékok az
eléirasoknak megfeleléen keriilnek tarolasra.

(2) A kornyezetvédelmi hatdsag a tevékenységre vonatkozd, az Eurdpai Bizottsag
hatarozataban foglalt elérheté legjobb technika-kbvetkeztetések alapjan az egységes
kornyezethasznalati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeirbl.

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

(3) Ha a kérnyezetvédelmi hatésag az engedélyben foglalt feltételeket olyan elérheté
legjobb technika alapjan hatarozza meg, amelyet a tevékenységre vonatkozd elérheté
legjobb technika-kévetkeztetések nem tartalmaznak, a tevékenység végzésének
feltételeit ugy hatarozza meg, hogy

a) az alkalmazandd technika megfelelijen a 9. szamu mellékletben meghatarozott
kritériumoknak,

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

b) az elbirt feltételek betartasaval a tevékenységbél szarmazo kibocsatasok ne haladjak
meg a vonatkozo elérheté legjobb technika-kovetkeztetésekben foglalt elérhetd legjobb
technikakhoz kapcsolddd kibocsatasi szinteket, és

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

c) az alkalmazandd technika biztositson a vonatkozé elérheté legjobb technika-
kovetkeztetésekben leirt elérheté legjobb technikak altal biztositott védelemmel legalabb
azonos szintd védelmet.

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

(4) Ha a tevékenység vagy a létesitményben alkalmazott valamely gyartasi eljaras nem
tartozik az elérheté legjobb technikakovetkeztetések egyikének hatalya ala sem, vagy ha
e kovetkeztetések nem tartalmazzak a tevékenység vagy eljaras Osszes lehetséges
kornyezeti hatasat, a tevékenység végzése vagy az eljaras alkalmazasa feltételeinek
el6irasahoz alapul szolgalo elérheté legjobb technika meghatarozasa érdekében a
kornyezetvédelmi hatdsag a kérnyezethasznaldval szakmai konzultaciét folytat, szlikség
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szerint szakért6t vesz igénybe, és a technika meghatarozasa soran figyelembe veszi a 9.
szamu mellékletben foglalt kritériumokat.

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

(5) A miniszter figyelemmel kiséri az elérhetd legjobb technikakban bekbvetkezé fejlédést,
az Uj vagy frissitett elérhetd legjobb technika kovetkeztetések kbzzétételét, és azokrol
tajékoztatja a kornyezetvédelmi hatdsagot.

Jelen dokumentumra nem vonatkozik.

13.m) a létesitménybdbl szarmazd kibocsatasok
méréseére (monitoring), folyamatos ellendrzésére
szolgalé moédszerek, intézkedések,

Az Uzemelteté mointoring tervet készit, amely alapjan a kibocsatasokat rendszeresen
mérni és vizsgalni tudja. A monitoring terv végrehajtasaval a kibocsatasok mérhetéek az
eredmények mind a hatarértékekkel, mind az elézmény eredményekkel
o0sszehasonlithatdak.

14.n) a technolégiaknak, technikaknak és
intézkedéseknek az engedélykero altal tanulmanyozott
fobb alternativaira vonatkozo rovid leirasa,

A tevékenységet korabban ugyanezen a teriileten IPPC engedély birtokaban mar
végezték, atechnoldgia mar kiépitésre kerllt, igy tovabbi relevans alternativak nem kerlt
megvizsgalasra.

15.0) biztositekadasi és céltartalék képzéssel
kapcsolatos, kulon jogszabalyban meghatarozott
adatokat,

Nem relevans.
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16.p) alapallapot-jelentés,

Alapallapot jelentés elkészitését az EKHE engedély birtokdban a tevékenység
megkezdése el6tt tartjuk célszerlinek elkésziteni. Ez adja a legpontosabb informacidkat a
tevékenység és a jelenlegi (tevékenység megkezdése elbtti ,,0” allapotra vonatkozdan.

Atelephely és tevékenység leirasi fejezetek tartalmazzak az alapallapotot.

17.9q) a 20. § (8) bekezdésében foglaltak esetén az
eltérés indokolasa.

Nem relevans, a dokumentum nem tartalmaz mindésitett adatot.

18.r) ha nem volt el6zetes vizsgalati vagy kornyezeti
hatasvizsgalati eljaras, a tevekenyseg helye és
teruletigénye, az igénybe veendd terllet hasznalatanak
jelenlegi és a terllet- és telepllésrendezési tervekben
rogzitett modja.

Atevékenység helye: Miskolc-Hejécsaba 41594/2 hrsz.; 41594/2/A hrsz.

Atelephely teljes terlilete: 18.000 m?

Ebbdl a tevékenységhez hasznalt terulet:

Megnevezés Teriiletfoglalas (m?)
Koéfogado 579

MAERZ kemence 950
Kompesszorhaz 198

Mészkkiadé 98

D-10 silo 172

TMK mihely 150

Iroda 40

A terlletfoglalas jelenlegi és tervezett mddja megegyezik, mivel az izem mar korabban is
uzemelt.

Rendezési terv szerinti besorolds: Gipe-60.63.7 (18.1. abra)
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(2) Zavaro hatasu ipari gazdasagi zona (Gip)

a) A teriilet a kdrnyezetét er0sen zavard gazdasagi céli ipari épitmények, valamint
védotavolsagot igénylé mezdgazdasagi majorok elhelyezésére szolgal.
b) A teriileten
- a kiilonlegesen veszélyes (pl. tiiz-, robbanas-, fertozésveszélyes), blizds vagy nagy
zajjal jar6 gazdasagi épitmények helyezhetok el.

(forras: https://www.miskolc.hu/sites/default/files/dokumentumtar/mellekletek/2024-
11/_egysegesz_szerkezetu_mesz_rend._21-2004._vii.6._2016.05.21-tol.pdf)

Miskolc Megyei Jogu Varos Belteriileti Szabalyozasi Terve M=1:4000
P G- Ly

18.1. abra
A mésziizem teriilete a HESZ-ban
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19.B)

Azon létesitmények esetében, amelyekre nem vonatkozik az 1999. évi
LXXIV. torvény, mellékelnitk kell az Uzembiztonsagra vonatkozé és
havaria esetén megteendd intézkedések bemutatasat.

A hivatkozott jogszabalyhely hatalytalan.

20.C)

A 20. 8§ (3) bekezdés esetében a kuldn jogszabalyokban meghatarozott
engedélyek iranti kérelem tartalmi kovetelményeit.

208 (3) A kornyezetvédelmi hatdsag hataskorébe tartozéd engedélyeket, valamint a
hulladékgazdalkodasi engedélyt az egységes kornyezethasznalati engedélybe kell
foglalni.

21.D)

Nem relevans, mivel nem jar a tevékenység erd6 igénybevételével.

22. Egyeéb adatok

A felhaszndlt adatokat a Megbizé adta at résziinkre, tovabba felhasznaltuk a
szakembereink altal kordbban végzett kornyezetvédelmi fellilvizsgalat adatait. Nehézség,
hogy jelenleg zajméréseket és egyéb méréseket a teruleten nem lehet végezni, mivel a
tevékenység engedélykoteles, a gépek beinditasat az Uzemeltetdé az engedély
megszerzéséig nem tervezi.

A teljes tanulmany a szerzéi jogvédelem hatalya ala tartozik, jelen mészgyartasra
vonatkozo IPPC engedélyezési eljarason kivil mas célra torténd felhasznalasa kizarélag
a szerzd irasbeli engedélye alapjan térténhet meg. A dokumentum csak teljes egészében
hasznalhato fel, abbdl szovegek, szévegrészlet kiragadasahoz nem jarulunk hozza.

Osszefoglalva megallapithaté, hogy a telephelyen végezni kivant tevékenység a

-

kornyezetvédelmi szabalyok, eldbirasok, illetve az lizemeltetési szabalyzatban
foglaltak fokozott betartasaval tovabb folytathato.
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Mellékletek

1.

SZ.

SZ.

. SZ.

SZ.

. SZ.

melléklet: Jogosultsagok igazolasa

melléklet: Foldhivatali tulajdoni lap masolatok

melléklet: Helyszinrajzok

melléklet: Légszennyez6 anyag kibocsatas vizsgalati jegyzékonyv (2010)

melléklet: Zajvizsgalati jegyz6konyv (2010)
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