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MAGYAR MERNOKI KAMARA

Dr. Szabo Attila Imre

Kamarai szamok: 05-1399, 05-51779
Végzettségek: okl. kdrnyezetmérnok
Cim:

Telefonszam:

E-mail: attila.drszabo@gmail.com

Engedélyek:
GT - Geotechnikai tervezés (2029.11.22)
SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérté
SZKV-1.2, - Leveg6tisztasag-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kbzeg védelem szakért
ME-VZ - Vizgazdalkodasi épitmények épitésének miszaki ellendrzése (2029.11.22)
VZ-VG - Vizgazdélkodasi tervezési szakterilet, egyéb vizgazdalkodasi tervezési részszakterilet (2029.11.22)
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérté

Tanusitvanyok:
K-Sz - Klimavédelmi szakért6 (2028.11.28)
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2. sz. melléklet

Foldhivatali tulajdoni lap masolatok




Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. P1. 196.

E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat

Megrendelés szam:30005/31834/2025

Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Oldal: 1/1

2025.04.16
MISKOLC ILKERULET
Belteriilet 41594/2/A helyrajzi szam
LRESZ
1. Az egyéb 5nalld ingatlan adatai:
megnevezas terlilet
m2
2gyéb éplilet 942

Bejegyzd hatarozat: 999991/1996.01.02

3. bejegyzd hatdrozat: 45012/1992.10.13
Ondlld 2pitmény foldhaszndlati jog alapjan

4. bejegyzd hatdrozat: 40512/1992.10.03

tulajdoni forma

szbvatkezeti

Illeti a MISKOLC II.KERULET Belteriilet 41594/2 HRSZ-t terheld Foldhasznalati Jjog
A fellilépitmény mindenkori tulajdonosa javara, 2778 m2 tertiletQl Gtra.

ILRESZ

4. tulajdoni hényad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 39105/2025.03.1¢8
jogecim: Jogutdédlas £52444/2015.07.23
jogallas: tulajdcncs
név: OSTEUROPAISCHE ZEMENTBETEILIGUNGS GMBH
cim: DE-80336 MUNCHEN GRIMMSIRASSE 5.

NLRESZ
NEM TARTALMAZ BEJEGYZEST

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiaddst megeldzd napig megegyezik az

ingatlan-nyilvantartéasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,

a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum

kinyomtatva nem mindslil hiteles bizonyitd erejli dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE



Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal

Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal

3525 Miskolc Vologda u. 4. P1. 196.

MISKOLC ILKERULET
Belteriilet 41594/2 helyrajzi szdm

3508 MISKOLC II.KERULET Fogarasi utca
3508 MISKOLC II.KERULET Fogarasi utca
3508 MISKOLC II.KERULET Fogarasi utca

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/

Kivett {zem

Oldal: 1/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle masolat
Megrendelés szam:30005/31832/2025
2025.04.16
Szektor : 34

Sy N

tertilet kat.t.jdv. alosztaly adatck
min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill

0 30.7582 0.00

3. bejegyzd hatdrozat: 40512/1992.10.03
Terheli a MISKOLC II.KERULET Belteriilet 41594/2/A HRSZ-t illetd Fsldhasznalati jcg
A fellilépitmény mindenkori tulajdonosa javara, 2778 m2 teriiletQl Gtra.

4. bejegyzd hatérozat: 49212/2008.04.16
Ingatlan-nyilvantartas Atalakitédsa a DAT forgalomba adésaval.

ILRESZ

8. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatérozat, érkezési idd:
jogcim: jogutddlas
jogallas: tulajdcncs

77516/2020.11.05

név: HCM 1890 HEJOCSABAI CEMENT- ES MESZIPARI ZRT.

cim: 3508 MISKOLC Fogarasi utca 6.
tdrzsszam: 28749244

15. Dbejegyzd hatarozat, érkezési idd:

ILRESZ
3181/-3/1986.04.21

Ondlld szodveges bejegyzés az ingatlan teriilete kisajatitads soran valtozott.

17. bejegyzd hatérozat, érkezési idd:

45296/1999.04.22

Jelzadlogjog 1 536 570 000 FT,azaz egymilliidrd-dtszdzharminchatmillié-otszazhetvenezer FT és

jarulékai erejéig

A 31803/1995.02.27 szAmd beadvany rangsoraban. A 48933/2/1998./VIII.11./ szaml beadvany

rangsoraban.
jogosult:

név: CEBEKA VASYONKEZELD KFT. tdrzsszam: 10837836
cim : 7953 KIRALYEGSYHAZA Cement utca 1.

Folytatas a kovetkezo lapon



Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyei Kormanyhivatal
3525 Miskolc Vologda u. 4. Pf. 196. Oldal: 2/2
E-hiteles tulajdoni lap - Szemle méasolat
Megrendelés szam:30005/31832/2025
2025.04.16

MISKOLC ILKERULET Szektor : 34
Belteriilet 41594/2 helyrajzi szam

Folytatas az el6zo laprol

NL.RESZ
18. bejegyzd hatdrozat, érkezési idd: 45296/1999.04.22
Elidegenitési és terhelési tilalom bejegyzett jelzadlog biztositédsara
A 31803/1995.02.27 szaml beadvany rangsordban. A 48933/2/1998./VIII.1l1./ szaml beadvany

rangsoraban.

utalas: III/17.

jogosult:
név: CEBEKA VAGYONKEZELD KFT. t6rzsszam: 10837836
cim : 7953 KIRALYEGYHAZA Cement utca 1.

20. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41942/2011.05.02
Vezetékjog
A VMM-86/2011. engedély szamu (18258) Miskolc Dél aldlloméds 2.sz. vezetékrendszer 10kV. szama
vezeték az ingatlan teriiletébdl 20 m2-t érint.

jogosult:
név: MVM EMASZ ARAMHALOZATI KFT. toérzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy utca 13.

22. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 49002/2012.05.29
Vezetékjog
A VMM-244/2012. engedély szamu (20459) Hejdcsaba 0,4 kV-os l.sz. vezetékrendszer az ingatlan
teriiletébdl 45 m2-t érint. (FM. 3/267/2011).

jogosult:
név: MVM EMASZ ARAMHALOZATI KFT. torzsszam: 13804495
cim : 3525 MISKOLC Dézsa Gydrgy utca 13.

23. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 66354/2019.11.12
Vezetékjog
Gazelosztd vezeték lizemeltetésére vonatkozd vezetékjog., A vezetékjog az ingaltan
teriiletébdl 54 m2 érint. (FM: 1945/2019.).

jogosult:
név: OPUS TIGAZ GAZHALOZATI ZARTKORUEN MOKODO RESZVENYTARSASAG t6rzsszam: 11147073
cim : 4200 HAJDUSZOBOSZLO Rakéczi utca 184.

Az E-hiteles tulajdoni lap mésolat tartalma a kiadéast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartéasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fenndlld bejegyzéseket,
a teljes mésolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsiil hiteles bizonyitd ereji dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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3. sz. melléklet

Helyszinrajzok

Attekinté helyszinrajz
Részletes helyszinrajz
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4. sz. melléklet

Légszennyezb anyag kibocsatas vizsgalati jegyzé6konyv (2010)
(Balint Analitika Kft.)




Mérnokt

1116 Budapest,

feheérvari ut 144. Kutato es

Tel 206-0732 Szolgaltato
KEt.

Tel Fox. 382-6137

Balint Analitika Kft. 10-620/1-8

DAP-PL-3432.00

Kalcinator Kft.
MISKOLCI TELEPHELYE

Légszennyezéanyag kibocesatas vizsgalat

Jegvzokinyv 1. példanya

Megbizo: Kalcinator Kft.
3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.

A jegyzikonyvet ellenérizte:

Balint Maria

igazgatd
BALINT ANAL
1 1196 Bp ut !
To 2060
CITINA® 10800114 10000006 10713821
3

A jegnzékonwy £ O db. szamaozoir vldalr és mellékleter tartalmaz.

A BALINT ANALITIK V KET irasbeli engedélye nélkiil a vizsgdalani jegyvzokonvy cxak telyes terjedelmében sokszorosithata!

2010. augusztus - szeptember

Német Nemzeti Akkreditato Testalet /DAR altal. DAP-PL -3432.00 sziamon ayvilvantarion akkreditalt | aboratérium.



Kalcinitor Kit. miskolci telephelve Vizsgalati jegyzokonyv szama: 10-620 |-8

TARTALOMJEGYZEK

L. BEVEZETES oooceseeeeeeeeesessssssessassssssssassarssessnens 4
2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE ...oveirverreessrsessentresessssssssssanssssssssssssssssssssassssssases 4
3. VIZSGALT PONTFORRASOK .covrmmivnrecmcnsncanimmsnemmsnsiesssersscnaecenns et 5
3.1 MAIFRZ KE MENCE POR TALANIFO KERTO (P Dot sit et smsssssnens )
311 A vizsgalt pontforrds udatai..... PP 3
312 1 vizsgalt pontforrdssal osszefitggo technoldgia ISMmerterése . ... cccoviiicvnciiiiieiee 3
313 A mintaveteli-méresi hely leirdsa ... . P 6
3.4 Aveggdzaram adalai ... e e e e 8
3.1.5. Meérési eredménvek . e i Y

32 FHDRATOR NIEDVES T VAL ASZTOUP Tttt cm e cass et s teae i
321 A vizsgalt pontforrds udatai, T, e H
322 A vzsgalt ponttorrassal Osszefiiggd technologia 1ISmertetése . .....ococoeiiiiconiiccnecnineen, 11
3.2.3 A mintavételi-mérdsi hely leirdsa ... 2
324 L vdgpazaram adali............. e et 13
3.2.3 Merési eredménvek ... e e 14

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK..... e s IS
5. OSSZEFOGLALAS c.cueeeeneccseesesensssassssscssecssesseessstssssssssasstsssasesssssasmssscasssss st ssssssssssssssssssissssaness 19

MELLEKLETEK

l.melléklet: Helyszini mintavételi adatlapok (8 oldal)

Német Nemzeti Akkreditalo Testilet /DAR/ dhal. DAP-P1-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditalt Laboratorinm. 2,20
Akkreditalt minmavétel, akkreditalt mérés,



Kalcinitor Kft. miskolci telephelye Vizsgalat jegyzokony v szama: 10-620 1-8

Helyszin: Kalcinator Kft.
3508 Miskolc. Fogarasi u. 6.

KUJ szam: 101 416 959
KTJ szam: 101 422 364
Telephely tevékenysége: meészgyanas
A vizsgalat célja: A Kalcinator Kit. teriiletén tizemeld pontforrasok

Iégszennyez6 anyag kibocsatasanak méréssel torténd
meghatarozasa. a kKibocsatasi ériékeknek a 14/2001. (V. 9.)
KoM-EUM-FVM egyiittes rendeletében eldirt kibocsatasi
hatarértékehhez vald viszonyitasa.

Helyszini mérések idépontja: 2010, augusztus 26.

Megbizo: Kalcinator Kfi.
3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.

A megbizo részérol jelen volt: Keszler Péter
A mintavételt végezte: Low Barnabas. kornyezetmérndk

[akacs Péter. agrarmémok
Palatinus Péter. vizsgalotechnikus

A mintak analitikai vizsgalatat Balint Analitika Kft.
végerte: 1116 Budapest. Fehérvari ut 144.
A kiadas datuma: 2010, szeptember 22,

A jegyzokinyvet készitette:

P E ¥

.Ow Barnabas
komyezetmerndak
témavezetd

A jegyvzokonyvet ellenérizte:

Merka Mariusz
okleveles vegyészmemndk

Német Nenzet” Akkreditato Testtiet /DAR/ @l DAP-PI -3432.00 szamon nyilvantanont skkreditah Laboratorium. 3120
Akkreditalt mintavetel, akkreditall merds



Kalcinator Kft. miskolci telephelye Vizsgalati jegy z0konyy szama: 10-670 |-8

1. BEVEZETES

A CARMEUSE HUNGARIA K. megrendelte a Balint Analitika Kft.-16] a Kalcinator Kft. miskolci
telephelyén {izemeld 2 db. légszennyezé pontforras emisszio mérését. A 17/2001. (VI 3.) KOM
Rendelet alapjan elvégzett vizsgalat célja annak megdllapitasa volt. hogy a targyi pontforrasok
légszennyezO anvag kibocsatasanak mérteke nem haladja-e meg a 142001, (V. 9.) K6M-EUM-FVM

egyittes rendeleteben meghatarozot kibocsatasi hatarériékeket.

A mintavételezést telefonon elore cgyeztetett idépontban 2010. auguszius 26-an hajtotiuk végre.

A méréseken a telephely felelds hépviseldje is jelen volt és nyilatkozott a mérés alaui tizemallapotrol.

lelen vizsgalati jegyzOkonyy a rendelkezésiinkre bocsatott technologiai és iizemviteli adatohon és

merési eredmeényeken alapul.
2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Forréas

Forras neve Vizsgalt szennyezék
sz ma -
P Maerz kemence szilard anyag (nem toxikus). CO. NOy.
portalanité Kiirtd SO, CO-
P7 Hidrator nedves levalasztd  szilard anvag (nem toxikus)

Statusz

Bejelentett. meglévo
pontforras
Bejelentett, meglévo
pontforras

Neémet Nemzeti Akkreditdlo Festblet /AR altal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditalt Luboratérium,

AkKkreditalt mintavétel. akkreditalt mérés.

420



Kalcinator K fi. miskolcr telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 10-620 1-8

3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1 Maerz kemence portalanité kiirto (P 1)

3.1, A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL

A pontforras azonositoja: P

A pontforras megnevezése: Maerz kemence portalanito kiirtd

Technologia szama; 1

Technologia megnevezésc: meészgyartis

Pontforras tipusa: Helvhez kotott légszennyezd pontiorras

Pontforrashoz kapesolodo Maerz k = PR e
. aerz kemence, porlevalaszid berendezés

berendezések:

Kibocsatasi magassag [mj: 40

Kibocsatasi atmeéré [m]: 1.20

Kibocsatasi feliilet [m°) 1131

Vizsgalt szennyerzd anvagok szilard anyag (nem toxikus). CO. NOy, SO,, CO:;

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az égetelt mesz gyartasara alkalmas meszko osztalyozas utan keriil a mészkemence (maerz kemence)
feletti 60 m -es Kotartalyba. A kemence tiltése a telette négy szinten kialakitott adagola-mérlegeld
rendszer segitségével 10mentk. A négy szint Gsszefliggo burkolattal van ellatva, A mészégetest
kétaknas MAERZ kemencében végzik. Az egyik aknaban mészégetés tonénik. kdzben a masikban a
mészko  elomelegitése folvik. A mészégetéshez szitkséges homérsékietet aknanként 18 db
foldgaztiizelésii landzsaégovel biztositjak, Az égetés soran keletkezd flistgaz egy zsdakos porszirin
halad keresztiil. majd a P1 pontforrason keresztiil jut a szabadba.

Sziiroberendezés

Tipus: Scheuch Impuls-Filter
SFDW 05/12-C-09

Sziirofeliilet: 945 m’

Uzemviteli jellemzdk a vizsgalat alatt

A mérés napjan 330 tonna égetett mész Kkesziilt. a napi gazlogvasztas 36404 m volt.
A mérésck ideje alatt a kemence atlagos terhelés és automatikus iizemelés mellett miikodau.
Zavaro koriilményt nem tapaszaltunk.

Neémet Nemveti Akkreditdlo Testlet "DAR/ altal. DAP-PI -3432.00 szamon nyilvantartott akkreditah Laboratorium. 5:20
AkKkreditilt mintavétel. akkreditalt mérés.



Kalcinator Kit. miskolci telephelye
3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA
Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely:

keresztiil
Mintavételi magassag 5
{m]:
Csalorna atméro [mj: 1.20
Hidraulikai atmérd [m|: 1.20
Keresztmetszet [m~|: 1131
Elrendezés: Vizszintes
Csatorna alakja: Kor kereszimetszelti

A merési hellyel szemben tamasztott kivetelmények

Megnevezés Erték
Aramlas iranva [°] 0
Negativ aramlas Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas [Pa| 115
Max/Min gdzaramlas |-| 1.2

A Kiirté vizszintes szakaszan Kialakitott mintavételi csonkokon

Kovetelmény
<15
Nincs

>>

<3.0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eléirisainak!

Nemet Nemzeti Abkreditalo Testiler DAR ahal. DAP-PE-3432.00 szaman nyvilvantartott akkreditah Laboratorium.

AKKkreditalt mintavétel, akkreditalt mérés.

\izsgdlati jegyzOokonyv szama: 10-620 1-8

6720



Kalcinator Kft. miskolci elephelyve Vizsgilati jegvzokonyv szama: 10-620 1-¥

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az MSZ EN 13284-1:2002 szabvany szerint 2
mintavételi vonalon dsszesen 13 ponton vettiink mintat. A kumulativ mintavétel soran minden ponton
azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el.

A mérési pont tavolsaga a
csatorna belso falatél [m]:

SOI'sSZ.
1..8. 0.05
2.9 0.16
3. Hh 0.31
4, 0.60
5,11, 0.89
6..12. 1.04
7..13. 1.5
Nemet Nenzeti Akkreditald Testilet ADAR? dltal. DAP-PI -3432.00 szdmon nyilvantartott akkreditalt Laboratérium. 7120

Akkreditdlt mintavétel, akkreditalt meérés.



Kalcinator Kft. miskolei telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 10-620/1-8

314 AVEGGAZARAM ADATAI
A gazsebesség mérés eredményci:

A hordozogaz dinamikus nyomasat 13 ponton 0.3 perces atlavolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meérés idépuontja: 12:00

Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Py [Pa] 154 167 139 148 150 148 139 142 158 144 115 136 131
vim/s] 15,07 1369 1431 1477 1487 1477 1431 1447 1526 1457 13.02 14.16 13.90

A homeérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz hdmérsékletét 13 panton 0.3 perces atlagolasi iddvel mérve hataroztuk meg.
Meérés idopontja: 12:00

Pont 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T[°C] 108.8 [08.7 108.6 108 107.6 107.5 1079 108.1 1085 1095 111.1 1102 109.6

A véggazaram atlagos adatai:

Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 108.8 °C
Statikus nyomas a csatornaban 433 Pa
Abszolit nyomas a csatornaban 100.1 kPa
Gaz nedvességtartalma (szaraz) 10242 g/Nm’
Gaz aktwalis siiriisége 0.957 kg/m'
(Gaz szaraz slriisége 1,425 ke/Nm'
A gaz atlagsebessége a csatornaban 14.55 m/s
A sebesseg megoszlas egyenlotlensege (N) 1.006
Korrekeios ényezo értéke 0.937
Tényleges térfogataram, korrigalt 35513 m'/h
Szaraz. normal térfogataram. korrigal 34792 Nm'/h
Szaraz normal térfogataram 10% QO -re: 366063 Nm'/h
Szaraz normal térfogataram 5% O--re: 25206 Nm 'h

A 'Nm" megieldtést a Jegyzokonyvben mindvégig a fizikai normal koritimenvek (273 K és 1013 kPa) mellel mént térfogatra
hasznaljuk.

Német Nemzeti Akkreditald Testiilet ‘DAR dlual, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditalt Laboratérium, 820
Akkreditalt mintavétel. akkreditalt mérés.



Kalcinator K{i. miskolci telephelye

3.1.5. MERESI EREDMENYEK

Vizsgalali jegyzokdnyv szama: 10-620 1-8

A mérést eredmeények a vizsgalt légszennyezd pontlorrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzéire vonatkoznak.
A mérés napjan a kornyezeli levegd atlagos homérséklete 25,6 °C. relativ paratartalma 45,9 % és
barometrikus nyomasa 99.7 kPa volt.

A folyamatosan mért komponensek mérési diagramja szaraz hordozogazra vonatkoztat a:

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces dtlagolas alapjan, szaraz,
normal allapotad, 10 % oxigéntartalma gazra szamolva:

Idotartam Mért koncentracid Mért emisszié
[6ra:perc) |mg Nm®] 10% Q--re  |giNm’] [tf%] | kg ara|
CcO NOy SO. CO. 0. CO NB; SO, ) CO,
12:21 - 12:51 2,12 28.20 2,30 41751 9.37 0.0779 [.0338 00844 1452621
12:51 - 13:21 1.85 29,44 1.87 414,07 936 0.0678 1.0792 00685 1440656
13:21 - 13:51 1.93 30.59 1.62 413,36 948 0.0707 1.1217 0.0595 14381.60
13:51 - 14:21 149 31.02 .10 413.82 942  0.0548 1.1372 0.0403 1439781
.t'\(lag 1.85 2981 1.72 414.69 9,41 00678 10930 00,0632 1442804
Hatarérték 1000 1300 400
A mérések CO NO\ SO. CO» 0O
alatt ppm fAbszolit) %
null-drift 0.10 0.00 0,10 0.07 -0.02
span-drift 0.50 0.20 0,70 0.09 -0,22
Német Nemzeti Akkreditalo Testilet DAR altal, DAP-PL-3432.00 szamon nvilvantarton akhreditalt aboratorium. 9120

AkKreditalt mintavétel. akkreditalt merds.



Kalcindtor Kfi. miskolci telephelve

Szilard anyag
oxigéntartalmi gazra szamolva:

Minta jele:

Minta laboratériumi kddja:
Mintavétel datuma:

Vizsgilat befejezésének ideje:

Mintavételi pont szama:

Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]:
Mintavetel kezdete [ora:perc:mp|:
Mintavétel vége |Ora:perc:mp]:
Mintavétel ideje [ perc]:

Gazora allas kezdet [m ]:

Gérora allas vég [m']:

Hameérséklet a gazoraban [°C|:

Statikus nyomas a gazoraban [Pa|
Mintavételi térfogataram [m /ora|:

Mima térfogata [m |:

[%%]:

Minta térfogata vonatkozasi O--re [Nm'):

Vonatkozasi

Beszivonyvilas javasolt atmérdje [mm]:
Beszivonyilas valasztott aimérdje [mm:
1zokinetikussagtol valo eliérés [%]:
Szivargas (-0.5 baron) [cm /perc]:
Szivargas [%]:

Netto tomeg | g|
Exponalt témeg |g|
Vakkal korrigalt tomeg [mg]

Vakminta koncentracio vonatkozasi Os-re [mg/Nm')

Kimutatasi hatar vonatkozasi Os-re [mg/Nm |

Szilard anyag koncentracid vonatkozasi Os-re [mg/Nm'|:

Vizsgdlati jegyzokonyv szama: 10-620/1-8

Atlag szilard anyag koncentracio vonatk. Os-re [mg/Nm’|:

Emisszio |kg/ora):

Atlag emisszio [kg/oral:

eredményei, szaraz. normal adllapotia, 5 %
SD 697 SD 098 SD 699
10-620/5 10-620/6 10-620/7
2010. augusztus 26.
2010. augusztus 3 1.
Mintaveteli paraméterek
1.-13. .-13. 1.-13.
30 3.0 3.0
12:21:00 13:02:00 13:44:00
13:00:00 13:41:00 14:23:00
39 39 39
104.7483 1059095 107.1080
105.9095 107.1080 108.2845
36.4 41.0 41.8
0 0 0
1.7865 1.8438 1.8100
1.1612 1.1985 1.1763
5 5 5
0.7303 0.7428 0.7273
8.1 8.1 8.0
8.0 8.0 8.0
2.1 2.6 .4
1543 106.0 188.6
0.5 0.3 0.6
Meérési eredményvek
0.21035 0.21226 0.20933
0.21063 0.21257 0.20961
0.34 0.37 0.34
<0.01 <().01 <0.01
0.01 0.01 0.01
0.47 0.50 0.47
0,48
00118 0.0126 0.0118
0.0121
10 20

Nemet Nemzeti Akkredndlo Vestiler DAR altal. DAP-P1-3432.00 szamon nyilvantartot akkreaitalt Laboratdrium.

AKkreditdlt mintavétel, akkreditah mérés.



Kalcinator Kft. miskolci telephelyve Vizsgilati jegvzokdnyv szama: 10-670 1-8

3.2 Hidrator nedves levalaszto (P 7)

3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja: L)

A pontforras megnevezése: Hidrator nedves levalaszto

Technologia szama: 3

Technolégia megnevezése: mészhidrat gyartas

Pontforris tipusa: Helyvhez ké1ot légszennyezd pontforras

Pontforrashoz kapesolodo Ventilator. cik e
. entildtor, ciklon, gdzventillaton

berendezések: =

Kibocsatasi magassag [m|: 36

Kibocsatasi atméré |m|: 0.50

Kibocsatasi feliilet [m-] 0.196

Vizsgalt szennvezo anvagok szilard anvag (nem toxikus)

3.2.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az 5 mm-esre 6rolt mészbol viz hozzaadasaval mészhidratot allitanak elo. A technoldgia soran
keletkezd nedves poros levegd egy expanzios kamraba jul. majd a P7-es pontlorrason keresztiil
tavozik a szabadba.

A berendezés utan egy sziird keriilt beépitésre.

Sziiro tipusa: Scheuch SFDB 05/09-C-01
Sziro feliilete: 183 m-

Uzemviteli jellemzék a vizsgalat alau

A mérésck ideje alatt az tizem atlagos tzemvitel mellett miksdou A termelés zavartalan atlagos
tizemvitelét a megbizd biztositotta, Zavaro kériilményt nem tapasztaltunk.

Német Nemeeti Akkreditalo Testilet DAR alal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditalt 1 aboratérium. 1120
Akkreditalt mintavétel. akkrediuilt merés,



Kalcinator Kft. miskolci telephelve

3.2.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

Csatorna méretei a mérési sikban

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintaveteli helyen
Mintavételi magassag [m]: A tetd szinttéd 0.7 m-re

Csatorna atmerd [mj: 0.50

Hidraulikai atméroé [m|: 0.50

Keresztmetszet [m-]: 0.196

Elrendezés: Fiipgdlepes

Csatorna alakja: Kor keresztmetszetii

A mérési hellyel szemben tamasztott kivetelmények

Megnevezés Erték
Aramlas iranya [°] 0
Negativ dramlas Nincs
Legkisebb dinamikus nvomas [Pa| 19
Max/Min gazaramlas [-] 1.9

Kovetelmény
<15
Nincs

>

23,0

th

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany cldirasainak!

A mintaveételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételéhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvanyol eltérden - a

Vizsgalati jegyzdkonyv szama: 10-620/1-8

kiépitett mintaveteli helyhez alkalmazkodva - 1 mintavételi vonalon dsszesen 3 ponton vettiink mintat.

A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt haromszor

végeztiik el.

A mérési pont tivolsaga a
csatorna belso falatol [m]:

SOrSZ. [m]
1.4, 0.06

2. 0.25
3.5 0.44

Nemel Nemyzeti Akkreditalo Festiblet 'DAR dlwl, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditiit Laboratoriom.

Akkreditalt mintavétel. akkreditah mérds,

12720



Kalcinator Kit. miskolci telephelye Vizsgalau egyzokonvv szima: 10-620 1-8

324, AVEGGAZARAM ADATAI
A gazsebesség merés eredményei:

A hordozdégaz dinamikus nvomasat 5 ponton 0.5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
Meéres idopontja: 11:20

Pont | 2 3 4
Py, | Pa] 35 33 66 36 19
vim/s] 946 9.46 12.99 9.59 6.97
A homérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz homersékletét 5 ponton 0.5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk mey.
Meérés idopontja: 11:20

Pont ] 2 3 4 5
Tece) 825 82.4 82.6 82.6 82.4

A véggazaram atlagos adatai:

Megnevezés Erték
Atlag hémérséklet a csatornaban 8.5 °C
Statikus nyomas a csatornaban -32 Pa
Abszoliit nvomas a csatornaban 99.6 kPa
Gaz nedvességlartalma (szaraz) 887.57
Gaz aktualis sortisége 0.783 kg/m’
(az szaraz siiriisépe 1,293 kg/Nm'
A gaz atlagsebessége a csatornaban 9.69 m/s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1.12]
Korrekeios tenyezo értéke 0.919
Tényleges térfogataram. Korrigalt 6294 m'/h
Szaraz normal térfogataram. Korrigalt 2259 Nm'/h

ANm ' megjeldlést u jegyzokdnyyvben mindvégie a fizikoi normal koriimények (273 K es 101.3 kPa) mellett mért iéelogatra

hasznaljuk.

Német Nemezcti Akkreditald Testlilet DAR dltal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartont akhreditdht Lahoratoriom,
Akkreditalt mimavétel. akkreditalt méres.

13720
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3.2.5. MERESI EREDMENYEK

Vizsgalati jegyzokonvv szama: 10-620 1-8

A mérési eredmények a vizsgalt Iégszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
Jellemzoire vonathoznak. A mérés napjan a kornvezeti levegod atlagos homérséklete 25.6 °C. relativ

paratartalma 45.9 % és barometrikus nyomasa 99.7 kPa volt.

Minta jele:

Minta laboratoriumi kodja:
Mintavétel datuma:

Vizsgélat befejezéséncek ideje:

Mintavételi pont szama:

Mintavétel ideje | mintavételi pontbdl [perc]:

Mintavetel kezdete [Ora:perc:mp)|
Mintavetel vége |ora:perc:mp|:
Mintavetel ideje [ perc]:

Gazora allas kezdet [m |:

Gazora allas vég [m |:
Homeérseklet a gazoraban [°CJ:
Statikus nvomas a eazoraban |Pa|:
Mintavételi térfogatiram |m /ora|:
Minta térfogata [In ]:

Vonatkozasi O- [%]:

Minta térfogata vonatkozasi O»-re [Nm'|:

Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm|;
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mmy:
lzokinetikussagiol valo elterés [%]:
Szivargas (-0.5 baron) [cm /perc]:

Szivargas [%}:

Netto tomeg [g]
Exponalt tomeg [g]
Vakkal korrigalt tdmeg [mg]

Vakminta koncentracid vonatkozasi O»-re [mg/Nm |
Kimutatasi hatar vonatkozasi O--re [mg/Nm |
Szilard anyag koncentracio vonatkozasi O>-re [mg/Nm |:

Atlag szilard any ag koncentricié vonatk. Os-re [mg/Nm'):

Emisszio |kg/ora]:

Atlag emisszio [kg/oral:

Német Nemzeti Akkreditalo Testittet DAR dlwal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartow akkreditah aboratorium.

Akkreditall mintavétel. akkreditalt merés.

SD 694
10-620/2

SD 695
10-620/3

SD 696
10-620/4

2010. augusztus 26.
2010. augusztus 31.

Mintavétleli paramélerek

l.-3.
10.0
11:26:00
11:56:00
30
352.1420
352.6055
34.1
0
0.9270
0.4635
0.4054
6.7
7.0
3.8
170.0
1.1

1.-3.
10.0
11:59:00
12:29:00)
30
352.6055
353.0894
42.0
0
0.9678
(.4839
0.4127
6.7
7.0
4.6
155.7
1.0

1.-3.
10.0
12:35:00
13:05:00
30
353.0894
353.5670
42,6
0
0.9552
0.4776
0.4065
6.7
7.0
4.5
148.5
0.9

Merési eredménvek

0.20999
0.21568
5.75
<0,01
0.02
14.18

0.0320

0,21106
0.21540
4.40
<0,01
0.02
10,66
12.27
0,024
0,0277

0.21274
0.21755
4.87
<0.01
0.02
11.98

0.0271

14720
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK
Altalinos szabvanyok és rendeletek

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 21853-1:1976 [ ¢pszennyezd forrasok vizsgalata. Altalanos eldirasok.
R a légszennyezeltség €s a helvhez koot légszennyezo forrasok
17/2001, (VIIL. 3.) KM gazenny & \ gszeniy ‘

rendelet kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével. értékelésével

kapcsolatos szabaly ohrol.

2172001, (11, 14,y Korm. . . . .

Rend Iu( ) a levegd védelmével kapesolatos egyes szabalvokrol.
endele £) )

Hordozogaz allapotjelzoinek meghatarozasa
Alkalmazou szabhvanyvok:
MSZ 21853-2:1998 Légszennyezo forrasok vizsgalata. A térfogataram meghatarozasa.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetdéségeink kozil a P | pontforras esetén a mintavevd szonda
termoelemét €s S tipusii pitot csovét. valamint a TCR TECORA ISOSTACK BASIC tipusi
mintavevobe épitett digitalis manométert és homérsckler érzékeldr hasznaltuk.

A P7 pontforrasnal 1.0 m hosszisagu. 8 mm aimérdjii. szabvanyos kialakitasi, rozsdamentes acél
Prandtl szondat és hiteles ALMEMO AHLBORN 2690 tipust digitalis manométert. valamint hiteles
ALMEMO AHL BORN 2690 tipust digitalis kijelzésii homérot és hiteles K tipusi homeérseéklet
¢rzekelot hasznaltunk.

A Pl pontforrasnal a gazsliniség szamitasahoz szitkséges Histgaz 6sszetétel adatokat a 'Folvamatosan
mért homponensek meghatarozasa' cimii részben leirtak szerint nyertiik.
A meghatarozas relativ bizonytalansaga (az aktualis mérési koriilmény ekre):

Vizsgalt paraméter Bizonytalansag

Homeérs¢klet +5%
| érfogatiram +10%
Nemet Nemeeti Akkreditale Festitiet DAR abal, DAP-P1 -3432.00 szimon nyitvantariott akkreditait Laboratorium. 13720

AKKreditalt mintavétel. akkreditalt méres,



Kalcindtor Kft miskolci telephelye Vizsgélati jegyzokonyv szama: 10-620/1-8

Hordozogaz viztartalmanak meghatirozisa
Alkalmazou szabvanyok:

MSZ EN 14790 2006 Hclyhe'{ kf‘ufin légszcnl})czﬁ forrasok emisszidja. A vizgdz
meghatarozasa csatornikban.

A hordozogaz viztartalmanak meghatarozasat a Pl pontforrasnal gravimetridas modszerrel végeztiik. A
fogazarambol fitétt szonda segitségével szakaszosan részgazaramot szivattunk le. melynek
nedvességtartalmat az adszorbealt viz tomegének. valamint a leszivott mintagaz 1érfogatanak
méréseével hataroztuk meg. A leszivolt gazminta eldszor egy iires cseppfogo palackon. majd 2 db.
egyvenkent 150 g kalcium-kloriddal tshou impingeren haladt keresztiil. A tdmegmerést a helyszinen
végeztlik el egy 0,01 g pontossagi PRECISA X1 1200C tipus hordozhatd mérlegen.

A P7 pontlorrasnal a viziartalmat kapacitiv szonda és a hozza tartozé ALMEMO AHLBORN 2690
tipusti digitalis miiszer segitsegével hataroztuk meg.

A meghalarozas relativ bizonvtalansaga (az aktualis méresi korilményekre):

| Vizsgalt paraméter Bizonytalansag
Vizgodz £5%

Folvamatosan mert NQy. SO,, CO, CO, és O; komponensek meghatarozasa
Alkalmazou szabyanvok:

e U Helyvhez koo légszennyezd forrasok. Mintavétel a gazok
MSZ 1SO 10396: 1998 yhez ROLOL fegszenny it £
koncentracigjanak folyamatos meghatarozasahoz.

MSZ 21853-6:1984 Kén-dioxid emisszio folyvamatos mérése. (ND-IR madszer)
MSZ 21833-8:1977 Sz€n-monoxid meghatarozasa. (ND-IR maodszer)

IHelyhez koot legszennyezd lorrasok emisszidja. A nitrogén-
MSZ EN 14792 2006 oxidok (NOy) tomegkoncentriacidjanak meghatarozasa. Referencia
modszer; hemilumineszeencia.

MSZ 21853-19:1981 Szén-dioxid meghatarozasa. (ND-IR modszer)

Helyhez howdt légszennyezo forrasok emisszidja. Az oxigén (0,)
MSZ EN [4789:2006 térfogat-koncentraciojanak meghatarozasa. Referencia modszer:
paramagnesesség.

A tolyamatosan regisztralt NOx. SO.. CO. CO és O, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusi
keramia porsziirdn (porozitas 2 mm) keresztiil. majd egy 3 m hosszi programozottan fiithetd tetlon
vezetéken szivia a minta-clokészitd egység. ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont. stabilitésa £ 0.2 °C) és finom porsziirést kdvetden jut a szervetlen komponenseket mérd
pazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 0.4 Uperc volt.Az analizatort a vizsgalal eldtt MKEH
(OMH) altal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk. a nullpontor nagy tisztasaga N2-nel allitottuk be.

Az adatrégzitést egy TOSHIBA tipusi hordozhatd szamitogépen futd -a gazanalizatorhoz in-
adatgyiijto szoltver végzi. A program | perces atlagkoncentracié adatokat rogzit. Lehetiség van az
analizator altal folyamatosan szamolt és Kijelzett. meghatarozou (a mérés hezdetén beallitott) oxigén-
tartalomra vonatkoztatott NOy és SO honcentraciok rogzitésére is.

Nemet Nemzeti Akkreditdlo Testitiet DAR altal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkrediitlt | aboratorium. 16,20
Akkreditalt mintavétel. akkreditalt mérés,
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Gyarto: HORIBA Gmbll. Japan Tipus: PG-250

Alkalmazott mérési

Komponens Makddési elv tartomany
Cco NDIR 0-200 ppm
NO/NO- Kemilumineszcencia 0-100 ppm
SO, NDIR 0-300 ppm
CoO, NDIR 0-20 %
0, Paramagnescs 0-25 %

Vizsgalati jegyz0kony v szama: 10-620/1-§

Ismételhetoség  Linearitas Drl_fﬂ
teljes skita  teljes skala teljes
skéla/nap
+05% + 1,0 %
+ 10% + 1.0 %
= 1.0 % +2 (0% +2.0%
+ 1.0 % +1,0 %
+1.0% +1.0%

A meghatarozas relativ bizonyvtalansaga (az akwuilis mérési kdrulményekre):

Vizsgilt paraméter Bizonytal: nsag

NOy
SO»
CO
CcoO
O-

Szilard anyag meghatarozasa

Alkalmazott szabvianyok:

+10%
+15%
+10%
+6%
+6%

Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszidja. A szilard anvag
MSZ EN 13284-1:2002 tomegkoncentraciojanak meghatarozasa kis
koncentraciotartomanyban . rész: Kézi gravimetrias modszer.

Stationary source emissions. Manual determination of mass
1ISO 9096:2003 concentration of particulate matter.

A porméréshez teljesen automata szabdlyozasi rendszert alkalmaztunk. Az izokinetikus leszivasi
paraméterek beallitasahoz Pitot-csivel folyamatosan mértiitk az aktualis mintavételi pontban a
hordozogaz dinamikus és statikus nvomasat. valamint homérsékletét termoelemmel. A TCR TECORA
ISOSTACK BASIC HV és TCR TECORA ISOSTACK PL.US tipusu automata mimntavevd a lenti
adatokbol gazsiiriiséget. majd gazaramlasi sebességet szamolt. az alabbi hemend adatok Ngyelembe

vételével:

- hordozdgaz nedvességlartalom. melyet gravimetrias illetve kapacitiv méréssel hataroztunk meg.
- Barometrikus nyomas, melyet a mintavétel hezdelén olvastunk le.

Nemet Nemeeti Akkreditale Testilet DAR alal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditalt 1 aboratorium.,

AKKreditalt mintavéiel, ukkreditilt meres.
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Kalciator Kit. miskolci telephelye Vizsgalati yegyzokdnyv szama: 10-620 1-8

A folyamatosan mén fizikai jellemzok kiértékelése utan a rendszer - a beszivo nyilas méretének
figyelembe vételevel - 5 masodpercenként beallitotta az izokinetikus mintavételnek megfelelo
leszivasi 1érfogataramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérodvel ellatott. hitelesitett
gazora szolgalt.

A mérések alkalmaval besOtéri porlevalasztast alkalmaztunk tivegszalas sikszirdre (tipus: Whatman
GF/D. @47 mm). melynek szilard anyag levalaszto hatasfoka 0.3 pm-es részecskékre 20 °C-on 999
Y.

A 180/160 °C-on torénd szaritast és a megteleld kondicionaldst kdvetden a tdmegmérest PRECISA
XR 205SM DR tipusi hiteles analitikai mérlegen végeztiik.

A meghatarozas relauy bizonytalansaga (az aktualis mérési horiilményekre):

Vizsgilt paraméter Bizonytalansag
Szilard anvag +10%

Eredmények meghatirozasa

A mérési eredmények feldolgozisa a 14/2001. (V. 9.) KOM-EiM-FVM egyviittes rendelet
felhasznalasaval Microsoft Excel 2007 programmal tériént.

Sablon verzio: 12.4.3.257.

Nemet Nemzeti Akkreditalo Testiilet 'DAR altal. DAP-PL-3432.00 szamon nyvilvantartont akkreditilt Laboratorium, 18 20
Akkreditalt mintavétel. akkreditalt mérés.



Kalcinator Kft. miskolci telephelye Vizsgalati jegyzokdny v szama: 10-620/1-8

5. OSSZEFOGLALAS

Az 6sszefoglalo tablazatban a koncentracio éndékek fizikai normal dllapota (273 K és 101.3 kPa),
szaraz hordozogazra vonathoznak.

Légszennyezo forras Légszennyezb anyag K(I):::,;t:acl'é ll‘:l"n "25::'5
| Vonatkozisi | ©
. Hatar- 0:(%] Mért
Ssz. Megnevezés Kaéd Mcgnevezés Mért (atlag) érték (atlag)
2 CO 1.85 1000 10 0.0678
p| Maerz kemence poralanits 3 NOy 29.81 1300 10 1.0930
ktnd I S0, 1.72 400 10 0,0632
7 Szilard anyag 0.48 150 5 0,0121
P 7 Hidrator nedves levalaszté 7 Szilard anyag 12.27 150 - 0.0277

A vizsgalat eredményveként megallapithatjuk. hogy a Kalcinator Kfi. miskolci telephelyén tizemelo P |
és P 7 légszennyezd pontforrasok légszennyezd anyag Kibocsatasanak mértéke nem haladja meg a
14/2001. (V. 9.) KéM-EUM-FVM egyiittes rendeletében meghatarozott kibocsatasi hatarertékeket.

Budapest. 2010. szeptember 22,

-legyvzokonyy vége-

Német Nemzeti Akkreditald Testiilet MAR dltal. DAP-PL -3432.00 szamon nyilviantartost akkreditait | aboratonium 19 20
Akkreditalt mintavétel. akkreditalt meres.



Kalcinator K. miskolci relephelye Vizsgalati jesyzokonyv szama: 10-620 1-8

1. Melléklet

Nemet Nemzeu Akkreditalo lestilet DAR dtal, DAP-P1-3132.00 szamon nyilvantartont akkreditalt Laboratdrium 20120
AKkreditalt mintavétel, akkreditiht mérés



Bélint Analitika Kft./Bdlint Analitika Led.
Akkreditdlasi okiratszam DAP-PL. 3432.00
| Valtozat/Version 02
Kiadas dtuma/Date of edition: 2006,04.01
Valtozat daluma‘Date of version 2008.12.20

Kiadas/Edwion 2.

Készitette Merka Mariusz S.K

Datum:
Telephely:

Szama:

Neve:

Magassaga [m]:
Kibocsatasi méret [m]:

Mintavéieli hely:
Mintavételi magassag [m]
Kereszametszet [m]:
Elrendezés:

Egyenes szakasz elotte [m]:
Egyenes szakasz utana [m]:

Gazaramlas iranya a kortd
tengelyéhez képest () [°]:

Mérés idoponua:
Miszer azonositoja:
Alkalmazott K up. héméro:
Mintavételi vonal/pont:

I

1l

i

v

Alkalmazott pitot ¢sé:
Mintavételi vonal/pont:
I
1
111
v
Statikus nyomas [Pa]:

Mérés idépontja’

Miiszer azonositoja:
Haomérseklet [°C]:

Relativ paratartalom [%rH |

Abszolit paratartalom {g/ke]

ldépont
Mérés kezdete: o
Meéres vege
A
¢ L
1.24 - Am
m=——— =

1.2 - Am + I, B

Minosegirdnyitdsi kézikOnyy — meltéklet
Qualitv Manual - Annex
Pontforrds adatlap
Stationary source emission diuta sheet
F.misszié/Emission
| Jovahagyta Balint Maria S K

QM-M/13-2-1/4

Odul/Page. 173

PONTFORRAS
£
‘7
T
MINTAVETELI HELY
4,2

Vizszintes o Fuggbleges O

HOMERSEKLET [°C|

Almemo 6290-7B  Almemo 2690t TECORA Basic  Tecora Plus

| szonda? 2.szonda 3.szonaa 4.szonda rovid i hosszi
1. 2. 3, 4. b 6. 7. 8.
2 {o f( 2 Ari? 4
Aos A Aub 5 A1
NYOMAS |Pa|
', szonag® D szonda& 3 szond: 4.szonda 2943 3668 100 cm-cs
l. 2. 3. 4, S. 6. 7. 8.
7RG
3
%Y
KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Almemo 6290-7B Almemo 2690
|:
3:
7:
FIZTARTALOM MERES
Gazora  Rotaméter Gazora (Gazora Tomeg lomeg
allasa I perc| szama  homérsekle
4 3‘?., 2 A
A3q 4 . o= -

9,

Tomeg



Balint Analitika Kf1./Balint Acalitika Lad.
AKKreditalasi okiratszam: DAP-PL.-3432.00
Kiadas/! aition: 2 | ValtozawVersion 02
Kiadas ddtuma’Date of edition: 2006 04 01
Viltoezat ddtuma/Date of version 2008 12 20
Kesatette Merka Mariusz S K

Légkori nyomas [mbar]:

Homérséklet [°C: I:
Relativ paratartalom |%erH| 3:
Szélsebesség [m:s):
Szélirany
KAPOTT DOKI MENTUMOK
Alaprajzi elrendexés: o megvan 0 kildik o nincs
Légtechnika kapcsolasi 1aiz: o megvan 0 Kildik © nincs
Biztonségi adatlapok. 0 megvan O kiildik o nincs
Technologiai leiras: o megvan © killdik D nincs
Feliigyeldségi hatarozat: o megvan 0 kiildik O nincs
1 AL/L.M lapok. o megvan 0O kOldik o nincs
A mintavételi pontok minimahs A mintavételi pontok minimalis
A méresi Csatorna A mintavételi szama atmeéroénként: a szama sikonként: a
keresztmetszet atmerd vonalak minimalis kozeppont ~Ozéppont
[m?] [m) szama
-tal egyott nélkui -tal egytitt nelkut
<0.09 <0,35 - 1 - 1 -
0.09-0,38 0,35-0,70 2 3 2 5 4
0,38-0,79 0,70-1,00 2 S 4 9 8
0,79-3.14 1.00-2.00 2 7 6 13 12
>3,14 >2,00 2 9 8 17 16
A mérési keresztmetszet Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
[m?) oldalakon szama
<0,09 - 1
0 09-0.38 2 4
0.38-1.50 3 9
>1.50 4 16
i 3 5 7 9 2 4 6 8
1 i1 58 4 3 i5 67 44 33
2 50 21 13 98 85 25 15 11
3 89 50 26 18 7% 30 19
4 79 50 29 93 70 32
5 94 74 50 85 68
5] 87 7 96 81
7 96 82 90
8 90 97
9 97

Minoségirinyitdsi kéziktnyyv — melléklet
Quality Manual - Annex
Pontforrds adatlap
Stationary source cmission data sheet
LEmisszid/Emission
| Jovahagyta. Balint Maria 5.K

KORNYEZETI LEVEGO

QOM-M/13-2-1/4

Oldal/Page: 2/3



Balint Analitika Kfe/Bdtint Analitika Ltd, Minoségiranyitasi kézikinyv  meliéklet OM-M/13-2-1/4

Akkreditdlds: okiratszam: DAP-PL-3432.00 (uality Manual - Apnex

Kiadas/l.dition 2 | Valtozat Version 02 Pontforris adatlap

Kiadas daumasDatce of edition: 2006.04.01 Stationary source emission data sheet Oldal/Page 373
Viltozat datuma/Date of version: 2008 12.20 Enusszio/Emission

Keészitette: Merka Mariusz S.K. | Jovahagyta; Bafint Mana S.K

TECHNOLOGIA (Ciklon)

Ventildtor altal szallitott térfogat [m h|:
Ventilator tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alatt feldolgozott mennyiség:
Ciklon dizemideje levl:

TECHNOLOGIA (Kazin)

Kazan Egd Egolevegd ventilator
Gyarto:
Tipus:
Modell:
Gvanasi szam:
Sajat szamozasa:
Gyartasi év
Névleges hoteljesitmény [kW].
Kimeno vizhomérséklet [°C]:
Untartalom [m’}:
Engedélyezett nyomas [bar]|:
(Jzemi nyomas [bar}:
Fitételtilet [m ]
Tizelési mod:
Tiizeloanyag:
Atlagos foldgaz togyasztas [m”’ora)
Olaj témegdaram [kg ora):
Gaznyomas [bar]:
Nevleges szallité teljesitmény [m' oral
1do: Tiizelési mod Terhelés Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)

A

Vs C‘k’

{873



Balint Apalitika KIft/Bidlinl Analitika Ltd.
Akkredithlasi okiratszdm: DAP-PI.-3432.00
Kiadas/Edition: 2 | valozat/Version: 02
Kiadas datuma Date of edition 2006.04 01
Viltozat dawmarDate of version: 2008.12.20
Készitette Merka Marusz S.K

Datum:

Telephelv:

Szama:

Neve:
Magassaga |m]:
Kibocsatasi méret Tmil: 8

Mintavételi hely:
Minmavételi magassag [m]:
Keresztmetszet [m]:
Elrendezés:

Egvenes szakasz elotte [m]:
Egvenes szakasz utdna [m]:
Gazaramlas iranya a kiirtd
tengelvehez kepest (+) [°] L

a T

Vizszintes

Meérés idépontja: A4 E,

Muszer azonositoja:

Almemo 6290-78B 2 Almemo 2690

Minoségiranyitasi kézikinyy — mellékiet
Quality Manual - Annex
Pontforras adatlap
Stationury source emission data sheet
Emisszid/k mission
lovahasyta Balint Mana S.K

I
Tz

PONTFORRAS

4.

MINTAVETELI HELY

I}
*

1 Fiiggdleges @&

HOMERSEKLET [°C|

QM-M/13-2-1/4

Oldal/Page 13

TECORA Basic Tecora Plus

Alkalmazott K tip. hdméro: | szonda 2.szenda 3.szonda'l4.szonda! révid sihosszi
Mintavételi vonal/pont: I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8.

: &,\z‘i yZ.b A =

I $2,( .

I

v

NYOMAS |Pa|

Alkalmazott pitot csé: I.szonaa (] 2. szonda |3.szonda 4 szonda 2943 3668z 100 cm-es
Minmavételi vonal/pont: | 2, 3. 4, 3. 6. 7. 8.

I

1 £ a

11

v
Statikus nyomas [Pal: 1y

KAPACITIV PARATARTALOM MERES
Meres 1ddpontja: P
Miiszer azonositoja: Almemo 6290-7B & Almemo 2690
Homérséklet [°C]: I
Relativ paratartalom [%rH] 3 v 4
Abszolit paratartalom [g kg| 7
VIZTARTALOM MERES
Idépont  Gézora Rotaméter Gazdra Gazora Tomeg Tomeg
allasa [Vperc] szima  homérsékle
Mérés kezdete:
Meérés vége:
A
1.24 - Am

1.24 - Ami

[6meg



Balint Analitika Kft./Balint Analitika Lud,
AkKkreditabisi okiratszam: DAP-P1.-3432.00
| Valtozat Version 02
Kiadas datuma/Date of edition 2006 04 01
Valtozat daluma Date of version: 2008 12.20

Kiadas/L-dition 2

Keszitette Merka Manusz S K

Légkéri nvomds [mbar]:

Hémérseklet [°CT: 1.
Relativ paratartalom [%rH| 3

Szélsebesséy [m/s]:
Szélirany:

Alaprajzi elrendezés:
Légtechnika kapcsolasi rajz
Biztonsagi adatlapok:
Technologiai leirds:
Feliigyeldségi hatarozat:
LAL/L.M lapok:

A meéresi Csatorna
keresztmetszet atmérdé

(m) [m]

<0,09
0.09-0,38
0.38-0,79

<0,35
0.35-0.70
0.70-1.00
0,79-3,14 1,00-2,00
>3,14 >2,00
A mérési keresztmetszet
[m’]
<0.09
0,09-0,38
0.38-1.50
>1.50

3 5 7 9 2

|

1 11 59 4 3 15
2 50 21 13 98 85
3 8 50 26 18

a 79 50 29

5 94 74 50

6 87 71

7 96 82

8 90

9 97

Minoségiranyitasi kézikiinyy  meltéklet
Quulity Manual - Annex
Pontforris adatlap
Stativnary source emission data sheet
F misszid/Emission
| Jovahagyta Balim Mara S.K

KORNYEZETI LEVEGO
fal4

OM-M/13-2-1/4

Oldal/Page 23

: ‘i_{_‘i_(_.{.

Lt

KAPOTT DOKUMENTUMOK

o megvan 0 kildik 0 nincs

o megvan [ killdik © nincs
- megvan o kildik © nincs
o megvan o killdik o nincs

megvan 0 kildik o nincs
o megvan 0 kildik o nincs

A mintavételi pontok minimalis

A mintavételi pontok minimalis

A mintavételi szama atméronkent. a szama sikonkeént a
vonalak minimalis kézéppont kbzeppant
szama
-tal egyltt nelkal -tal egyutt nélkol
— 1 — 1 _
2 3 2 5 4
2 5 4 9 8
2 7 6 13 12
2 9 8 17 16
Minimalis osztasi szam az A mintavételi pontok minimalis
oldalakon szama
- 1
2 4
3 9
4 16
4 [ 8
67 44 33
25 15 11
7% 30 19
93 70 32
85 68
96 81
90
97



Batint Analitika Kit./Bilint Analitika Lud.
Akkreditaldsi okiratszum: DAP-PL-3432.00
Kradas/Edition 2 | vahozar Version: 02
Kiadas datumaDate of edition: 2006.04.01
Valtozat datuma’Dat  of version, 2008 12.20
Kesziterte Merka Minusz $.K

Ventilator altal szallitott térfogat [m™ h]:

Ventildtor tipusa:

Ciklon tipusa:

Mérés alalt feldolgozout mennyiség:
Ciklon iizemideie [év1:

Gyano:

Tipus:

Modell:

(yartasi szam:

Sajat szamozasa:

Gyanasi ev

Névleges hoteljesitmény [kW|:
Kimend vizhomérséklet [ CJ:
Urtartalom [m I:

Engedelyezett nyomas [bar]:

Uzemi nyomds [bar]:

Filitfelitlet fm-]:

Tiizelést mad:

Tiizeldanvag:

Atlagos foldgaz fogyasztas [m ‘oral
Olaj tbmegdram [kg dra):
Gaznvomas |bar]:

Névleges szallité teljesitmény [m ora]:
1dé

Mindségirdnyitdsi kézikduyv  melléklet
Quality Manual - Annex
Pontforrds adatiap
Statinnarv source cmission data sheet Oldal/Page 373

Emisszié/Emission
Jovahaeyta. Balint Maria S K

OQM-M/13-2-1/4

TECHNOLOGIA (Ciklon)

TECHNOLOGIA (Kazdn)

Kazan Ego Egolevegd ventilator

Tuzelési mod Terhelés Megjegyzés

TECHNOLOGIA (Egyéb)



Balint Analitika Kit/Balint Analitika Lud.
Akkreditalas okiratszdm DAP-PL-3432.00

Kiadas/l:dition. 2 Valtozav Version: 02
Kiadas dstuma/Date of edition: 2006.04 U1
Valwat datuma/Date of version 2008 12.20

Keészitette: Mcerka Mariusz S K

Datum:
Telephely:
Mintavételt végezték:

-y

|

Mintavétel

Minta Gazora alldsa
[m’|

jelolése deje
|ora:perc]

R start:/Z
kY- stop:A7,-

start:/

DC,{?% stop:4 5oy /07(/030

start: /1,

i
stop: V73 B

stop:/{ C(,

starl:M
stop: (7 ;Z )
start: /
" J stop: /7,
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:
stop:
start:

stop:

Minasépirdnyitisi kezikiinyy — melléklet
Quality Manual - Annex
Mintuveteli mérési ndatlap.
[.égszenuyezok szakaszos mintavétele

QM-V/13-2-1/3

Sampling data sheet. Pumped saumpling of OldalPage 1)
stationary source enxssions
Emisszio/Emission

Jovahagyta Balint Maria 5.K

Hom. a Nyomas a Szivargas  Pumpa/
gazoraban  gazordban  (-0,5 bar-on) gdzdra
t, |1°C| |Paj |cm"/perc| szama

Dl
Iool

a8l

P o} J‘. Lt



Baling Analitika Kit./Balint Analitika Lid. Minaségiranyitasi kézikdnyy — melléklet

M- 21
Akkreditaldsi okiratszam: DAP-P1-3432.00 Quahty Manual - Annex OM-W/3-2-171
. g )
Kiadas#i-ditwm: 2. Valtozat- Version: 03 Mm“"é"':“. mirési ‘_‘d“"“,p rol"_’".",““"‘“"
vegisatralt fistgaz jellemzok
ellendrzésére. )
. L. . Olda age. 17
Kiadas datumaiDate of edition 2006 04 (1] Data sheet for continsonsly recorded flue- daiPage. 171
Valtozat dituma Date of version 2008 12 20 aas cmission sampling/measurement
Fmisszid/Emission
Készitette Merka Mariusz S .k !

lovihagvta: Balint Mana S K

Vizsgalat helyszine: 7[( 4 Datum: 6

Pontforras: f?/ Vizsgdlatot végezték: VA&,

L . Kaulibralas, .
Mérési tartomany Alkalmazott analizator.

pontossag ellendrzés A
NOx 7S¢ ppm 8"‘ ppm  Leszivocesd homérséklet: A °C
SO, 200 ppm KA ppm  Horiba bekapcsolasa:
CO 700 ppm / L o ppm Ulzemora:
CO. o Yo A3 |__Lﬂ % Adatrdgzitd azonositdsa: TosiiRa
O» 41 g 9% 7 n ( 'l Yo
Horiba vagv mas analizator
()ra:pcrc NO« SO, co COA Megjegyids
ppm ppm ppm % %
O null kalibralas,
~qd 0( 72 a { & null pontossag ellenorzés
{1 span kalibralas,
3G ¢

& span pontossig ellendrzés

L1 span kalibrélas,
€1 span pontossag ellendrzés

1591 2427

null kalibrélas,
¥ null pontossag ellendrzés



5. sz. melléklet

Zajvizsgalati jegyz6konyv (2010)
(Enviro Plus Kft.)




KALCINATOR Kft. — zajkibocsatasi hatareértek ellenorzé vizsgalata

EnviroPlus

Kornyezetvédelmi Szaktandcsado és
Tervezo Kft.
1096 Budapest, Telepy u. 3.
E-mail: perndt@max.hu
Tel: 36/70-2297059

ZAJVIZSGALATI JEGYZOKONYV
KALCINATOR Kft. (3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.) alatti telephelye

zajkibocsatasi hatarérték ellenorzo vizsgalat jegyzokonyve

= amele =

L

2>

A jegyzOkonyvet ellendrizte és jovahagyta:

Berndt Mihaly
ugyvezeto

2010. AUGUSZTUS-NOVEMBER


mailto:berndt@mgx.hu

KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrériék ellendrzd vizsgdlata

1. Elozmények

A KALCINATOR Kft. Miskole, Fogarasi u. 6. sz. alatti telephelyén szamos
zajkibocsatassal — jelentds zajkibocsatassal — egyiitt jard tevékenységet folytatnak,
technoldgiat tizemeltetnek.

A telephely kornyezetében lakéteriiletek is taldlhatok, melyekre vonatkozoan az Eszak-
magyarorszagi  Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és Viziigyi Feliigyeloség
(tovabbiakban: Feliigyeldség) zajterhelési hatarértékek betartdsat irta eld.

A zajkibocsatasi hatarérték megallapitdsat megalapozd vizsgélatot az EnviroPlus Kft.
végezte el 2008. majusaban.

A zajkibocsatasi hatarérték megallapitasdit megalapozd vizsgalat jelentds tallépést
allapitott meg a Feliigyeldség 13232-3/2008. sz. Hatarozataban foglaltakhoz képest!

A maximalis tallepes merteke az ¢jjeli idoszakban 9,8 dB volt (T, nappat = 1,4 dB,
T =9,8 dB).

max ¢jjel

A zajkibocsatasi hatarértékek biztositdsa érdekében az iizemeltetd Kalcindtor Kift.
zajcsokkentési intézkedési tervet készittetett, amelyben meghatdrozéasra keriiltek a

hatarértékek betartdsa érdekében elvégzendd zajcsokkentési intézkedések.

Az intézkedési tervet a Feliigyeldség elfogadta és 126-1/2009 szamt, 2009. junius 16-an
kiadott hatarozataban kotelezte az tizemeltetd Kalcinator Kft-t annak végrehajtasara a

zajkibocsatasi hatarértékek betartasa érdekében.

2. A vizsgalat célja

A hatarérték betartdsa érdekében végrehajtandd, a zajcsokkentési intézkedési tervben
meghatarozott elvi zajcsokkentési beavatkozdsokat az lizemeltetd {itemezetten
végrehajtotta (kiviteli tervek készitése, megvaldsitasok).
A végrehajtés soran folyamatosan figyelemmel kisértiik és ellendriztiik a beavatkozéasok
eredményességét.
Elemzd zajvizsgalatokat, tobbszori helyszini méréseket végeztink a létesitmény
kornyezetében annak érdekében, hogy

- ellendrizziik a végrehajtott intézkedések eredményességét/hatékonysagat,

- meghatdrozzuk a kialakult helyzetben sziikséges tovabbi intézkedéseket,




KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrériék ellendrzd vizsgdlata

- szakértdi, szakmai javaslatokat tegyiink a megvaldsitdsra, a sziikséges
intézkedésekre.

Az igy végrehajtott zajcsokkentési intézkedési folyamat befejezéseként a vizsgilando

telephely jelenlegi zajkibocsatasi allapotat hivatott rogziteni ez, a helyszini mérésekre

alapozott vizsgélati jegyzOkonyviink.

3. A vizsgalt létesitmény megnevezése ¢és pontos helye

A vizsgalat létesitmény megnevezése:
- KALCINATOR Kft. (7827 Beremend, 64/1 hrsz, KUJ: 101416959) 3508 Miskolc,
Fogarasi 1t 6. sz. alatti ,Hejocsabai mész- és mészhidrat idizeme” (KTJ:

101422364)

A vizsgalat 1étesitmény cime:

- 3508 Miskolc, Fogarasi ut 6.

4. A vizsgalatot végezésére megbizast ado szervezet megnevezése,
és cime

A megbizast ado szervezet neve:  KALCINATOR Kft.
A megbizast ado szervezet cime: 3502 Miskolc, Fogarasi u. 6.

5. A vizsgalatot végezte és a jegyzokonyvet kiadta

EnviroPlus Kornyezetvédelmi Tervezd, Szolgaltato és Tanacsado Kift.
1096 Budapest, Telepy u. 3.

A vizsgalatot végezte:

Berndt Mihaly, okl. gépészmérnok, okl. zajcsokkentési szakmérnok, akusztikai szakértd
(eng. sz.. MMK 4745/2009.)

Muntag Andras, okl villamosmérnok, okl zajcsokkentési szakmérnok, akusztikai
szakeértd (eng. sz.: OKTVF Sz-410/2006.)




KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrériék ellendrzd vizsgdlata

jigd r

6. Alkalmazott eléirasok, felhasznalt szabvanyok

Jogszabdlyok:

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol

- a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz6lo 284/2007. (X. 29.)

Korm. rendelet

- a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitdsardl sz6lo 27/2008. (XIL.
3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet

Hatosagi hatdrozat:

- az Eszak-magyarorszagi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi

Feliigyeloség 13232-3/2008. sz. Hatarozata

Szabvanyok:

MSZ ISO 1996-1:1995

"AKUSZTIKA

A kornyezeti z¢j leirasa és mérése

1. rész: Alapmennyiségek és alapeljarasok” c. szabvany
MSZ ISO 1996-2:1995

"AKUSZTIKA

A kornyezeti z¢j leirasa és mérése

2. rész: Adatgyljtés teriiletfelhaszndldshoz" c. szabvany
MSZ ISO 1996-3:1995

"AKUSZTIKA

A kornyezeti z¢j leirasa és mérése

3. rész: Alkalmazis mindsitéshez" c. szabvany

MSZ E 184:2004
"Zajkibocsatas €s zajterhelés vizsgélata, Fogalommeghatdrozasok" c¢. szabvany

MSZ 18150-1:1998

"A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése'" c. szabvany
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7. A végrehajtott zajcsokkentési intézkedések

A vizsgalat attekinthetdsége é€s komlexitdsa érdekében sziikségesnek tartjuk, hogy a
vizsgalati jegyzOkonyvben rogzitsik mindazon zajcsokkentési intézkedéseket, amelyeket
az Uzemeltetd az ellendrzd zajvizsgilatok végrehajtasanak id6pontjaig elvégzett, illetve
megvaldsitott.

Mint azt mar kordbban emlitettiikk, a zajcsokkentési intézkedéseket iitemezetten,
zajkibocsatds szempontjabol ellendrzotten és annak eredményességét végig kovetve
hajtottak végre.

Ez tette lehetdvé a gazdasagos, és végsd soron eredményes beavatkozast!

7.1. Még az ,intézkedési terv” eifogaddasa elott, 2007 -ban végrehajtott zajcsdkkentési

intézkedések

L,RTR” Komyezetvédelmi, Kereskedelmi és Gazdasagi Szolgaltatdo Kft. terve alapjan a

mészhidrét tizem €s a régi kemence zajcsokkentési munkdlatait végeztették el.
» Meészhidrat iizem zcjcsokkentése 2007
» Régi mésziizem z¢jcsokkentése 2008.
7.2. A 2008-ban végrehdjtott intézkedések

» 2008. januarra az ,,R+R” kft. daltal tervezett mészhidrat iizemi és régi mésziizemi
z¢jesokkentési munkalatok befejezése

> Ujabb kornyezeti zcjmérés, a kialakult zcjallapot felmérése, modellezés

> Uj zcjkibocsatdsi hatarérték kérése a FeliigyelGségtdl

» Intézkedési terv elkészitése

» Tervezési feladatok elvégeztetése (KG-Filter Kft-vel)

7.3. Az intézkedési terv 1. iitem (2009.) sordn végrehajtott intézkedések
» Szakértéi véleményre épitve a KG Filter Kft dltal elkészitett tervekre kivitelezdi
cjanlatokat kértek be.
» A 2009 évre tervezett 1. litem kivitelezési munkdira a miskolci székhelyii Lanaxis
Kft.-t kérték fel.
» A kivitelezéshez sziikséges anyagspec. fikaciokat, zcjcsillapito elemek kivalasztasi

tandcsadasat a KG-Filter Kft., mint alvallalkozo végezte el.
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» A kivitelezés ellendrzésébe, a munkak, anyagok mindségi feliilvizsgalataba bevontik
az intézkedési terv készitcjét annak érdekében, hogy a prcjekt folyamatossaga

biztositva legyen.

2009. december 31-i hataridével az Intézkedési terv 1. iitemét hajtottak végre, amely a

kovetkez6 elemekbdl allt:
» Mészhidrat tizem ablaksor zc jszigetelése
» 32 m szinten 1évé légtechnikai berendezések zcjcsokkentése.
» A tarolo silokhoz tartozo kémény zcjcsokkentése
» Kdszallito rendszer, alagut zc jesokkentése

» A reverzalo vezetékek a forditasa és hangtompitok beépitése

7.4. Az intézkedési terv 2. iitem (2009-2010.) sordn végrehajtott intézkedések

» 1-2 akna fesztelenité csonkok zcjesokkentése.
» A 0-10 mészsilo, tarolo z¢jcsokkentése

» Hidrat kdzponti levegGhiitd-rendszer zcjcsokkentése

7.5. Az intézkedési terv 3. iitem (2010.) sordn végrehajtott intézkedések

» Kéeldkészitd (razoasztal) zcjesokkentése.

» Kozponti filter levegdhiits ventillator zcjcsokkentése
» Meészkdszalagok zcjcsokkentése

» A Pl pon.forras ventilator zc jcsokkentése

» Mészkd kozuti kiadas — ¢jszakai miikodtetés megsziintetése

Jelen jegyz6konyviinkben rogzitett vizsgalati/mérési eredmények valamennyi fent megadott
zajesokkentési intézkedés (beruhdzis) teljes megvaldsitasa utani zajkibocsatast

tiikkrozik! (A zajméréseket kozvetleniil a teljes zajcsokkentés befejezése utdn végeztiik el.)
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8. A vizsgalt teriilet, vizsgalati pontok — altalanos leiras

A vizsgalt telephely (KALCINATOR Kft., 3508 Miskolc, Fogarasi u. 6.) és
kornyezetének beépitettsége mellékelt helyszinrajzunkon részletesen lathatd. A telephely
f6bb tizemi egységeinek feltiintetésével elkészitett helyszinrajzunkat mellékelt 1. sz.

dbrank mutatja be.

Az tizemi zajforrasok, és maga a Kft. telephelye is a HOLCIM Hungéria Zrt. telephelyén
beliil talalhato.

A vizsgélt telephelyet minden oldalrél kozvetleniil a HOLCIM Hungéaria Zrt. iroda- és

lizemépiiletei veszik koriil.

Zajvédelmi szempontbol a telephely altal kibocsatott zaj a kovetkezd védendd teriileteket

érinti;

* A telephelytdl északi, észak-nyugati, nyugati iranyban ,, kertvdrosias lakozona” (Lke)
kategoriaju teriilet fekszik.

* Nyugatra a telekhatar mellett fut a nagy forgalmu 3. sz. f0kozlekedési ut, melynek
nyugati oldaldn — a vizsgélt telephellyel szemkozt — | telepiiléskozpont vegyes zona” (Vt)

Ovezet talalhato.

* A telephelyt6] nyugatra fekvé Bizony Akos u. paros szamu lakéépiileteitdl kezdédden

szintén ,, kertvarosias lakozona” (Lke) besorolasu teriilet talalhato.

* A telephelytdl keleti és déli iranyban védendd objektumok nem helyezkednek el.

7. Vonatkozo terhelési, illetve zajkibocsatasi hatarértékek

A védendd homlokzatok eldtt a zcj- és rezgésterhelési hatarértékek megdallapitasarol
sz0l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete szerinti terhelési
hatarértékeket kell figyelembe venni.
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Ennek megfelelden a betartando6 zajterhelési hatarértékek

A ,, kertvarosias lakozona” (Lke) esetében: nappal 50 dBA, ¢éjjel 40 dBA.
A, telepiiléskozpont vegyes zona” (Vt) esetében: nappal 55 dBA, éjjel 45 dBA.

A Felugyel6ség 13232-3/2008. tigyiratszdmu Hatdrozatdban meghatarozott zajkibocsatasi

hatarértékek a kovetkezdk (a zajkibocsatasi hatarértékeket a mellékelt 1. sz. dbrankon
megjelolt irdnyokra, illetve részteriiletekre bontottan, a Feligyeldség hatarozatdban

részletezetten adjuk meg):

1. irdny, 1/2 részteriilet: A Fogarasi u. 1-t61 a Pesti u-ig terjedd utszakasz mogotti

teriilet.

2. irdny, 2/1 részteriilet: A Pesti u. paros szami lakoépiiletei, illetve a Bizony Akos

u. paratlan hdzszamu lakdépiileteit magéaba foglalo teriilet.

2. irdny, 2/2 részteriilet: A Bizony Akos utca kozépvonalatol nyugatra esé teriilet,
mely a ,, kertvdrosias lakozona” (Lke) teriileti besorolasu

kategoridba esik.

* 1. irény, 1/1 részteriilet:
A Miskolce, Gatoér utca, Fogarasi utca, Nagyszebeni utca, Kdzmér utca lakohazainak, a
Szirmai u. 22, 24, 26. sz., Szirmai u. 37, 39, 41. sz., a Hock J. u. 1-7. sz. (paratlan oldal),
Hock J. u. 8-14. (péros oldal), a Koboz u. 22, 24, 26. sz. és a Koboz u. 39, 41, 43. sz.
lakohdzainak védendd homlokzata el6tt 2 m-rel

nappal 47 dB

éjszaka 37 dB
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* 1. irdny, 1/2 részteriilet, tovabba a 2. irdny 2/1 részteriilet:
A Miskole, Fogarasi u. 1/B. sz., a Csabavezér u. Nagyszebeni ¢s Futd utca kozotti
szakaszanak lakohdzai (mindkét oldalon) és a Pesti Gt lakohdzainak védendé homlokzata
el6tt 2 m-rel

nappal 55 dB

éjszaka 45 dB

* 2. irdny 2/2 résztertilet:
A Miskolc, Bizony Akos u. és Poltenberg u. lakohézainak védendé homlokzata elstt 2 m-
rel

nappal 50 dB

éjszaka 40 dB

8. A vizsgalt telephely meghatarozo zajforrasainak leirasa

A vizsgalat soran attekintettiik az eredd zajkibocsatdsban megitélésiink szerint szerepet
Jatszo legjelentdsebb zajforrasok sorat, azok mitkodési jellemzdit.

Mindezt a végrehajtott zajcsokkentési intézkedések figyelembe vételével tettiik.
Ezeket a kovetkezdkben foglaljuk 6ssze:
8.1. Kébehordas, taroloba torténd kdbetdrozas (ki fogadd)

Ezen technologiai zajforrds elsddlegesen a mészkdbanyabol beérkezd nyersanyag
szalagrol tarold dombra vald esésének zaja okozza. Mivel ezen zajforrds-csoport csak a
nappali i1ddszakban , miikodik”, csak a nappali megitélési idOszakban tekinthetd

meghatdrozonak a telephely zajkibocsatdsdnak megitélésében.
8.2. Mészkd betdrozdsa — ,, kéalagut”™

A beérkezett és deponalt mészkovet rdzdegységen engedik at, majd szallitd szalagon
tovabbitjak a kemencébe vald felvitelhez. A {6 zajforrds ebben az esetben a razoegység,
illetve a garatba vald dontés. Miutan a zajcsokkentési intézkedések ezen zajforras-csoport

teljes mértékben zart térbe keriilt, dominancidja megsziint.
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8.3. Uj mészégetd kemence

A technoldgiai egység (lizem) mitkodése soran mobil zajforrdsok nem bocsatanak ki zajt
(nincs pl. rakodd, szallitd eszkoz), csak rogzitett technologiai zajforrasok figyelembe

vétele sziikséges.

A technologiai egység domindns zajforrasai a kovetkezok (ezek egy részének kibocsatésa
a zajcsokkentési intézkedési terv végrehajtasa utan csokkent):

- mészégetés technologial berendezésel

- szabadtéri ventilatorok, légtechnikai berendezések, csdvezetékek

- leflivato csOGvezetékek, csdécsonkok

- foldgdzmérd vezetékel, szerelvényel

8.4. Egetett mész tarold

A technologiai egység (lizemrész) miikodése sordn mobil zajforrasok nem bocsatanak ki
zajt (nincs pl. rakodd, szallitd eszkoz, a szkip haladdsa nem jar zajkibocsatassal), csak

rogzitett technologiai zajforrasok figyelembe vétele sziikséges.

A technologiai egység domindns zajforrdsai a kovetkezOk (ezek egy részének
zajcsokkentése is eleme volt a zajesokkentési intézkedési tervnek)

- mész toltése szkipbe

- szkipbdl torténd taroloba boritas

- légtechnikai berendezések, csdvezetékek.
8.5. Egetett mész koziti kiadds, és 0-10-es serleges felhordé
A technoldgiai egység (lizem) mitkkodése sordn mobil zajforrasok ugyan miikodnek, dm

vizsgalataink szerint kibocsatdsuk nincs hatassal a telephely daltal okozott eredd

zajterhelésre.

10
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Kozati mészkiadd

A vizsgalt zajforrascsoport tagja a darabos égetett mész kihordd szalag, és a vibracios
adagolo. A zaj az adagold felett elhalad6 szalaghid déli €s nyugati oldaldn sugéarozddik le
a kornyezetébe. A lesugarzd feliiletnek az adagold vibro kiszolgalé pddiuma és a
szalaghid kozotti feliilet tekinthetd. A tehergépkocsikra torténd toltés sordn a zaj ezen
feliileteken északi és déli irdnyokban szabadon terjed a kdrnyezetbe.

A zajcsokkentési intézkedési terv végrehajtasa sordn olyan intézkedést foganatositottak,

amely szerint ez a zajforrds az éjszakai idészakban nem iizemel! (Jegyzokonyviinkhoz

csatoljuk az ezt tartalmaz6 dokumentumot!)

0-10 mme-es serleges felhordo

A vizsgéalt berendezés {6 zajforrdsa a serleges felhordd leadd végén keletkezik. A zaj az
égetett mész serlegekbdl torténd kiboritdsakor és a surranodra torténd esésekor keletkezik -
természetesen a serleges meghatdsat végzd hajtomii zaja mellett. Ezen zajforrdsok a

talajszint felett, szabad térben helyezkednek el, igy a zaj szabadon terjed minden irdnyban.

8.6. Mészhidrat tizem

A technoldgiai egység (lizem) miikodése soran mobil zajforrdsok ugyan miikodnek, dm
vizsgalataink szerint kibocsatdsuk nincs hatassal a telephely daltal okozott eredd
zajterhelésre. (Kiszallitd jarmiivek mozgisa — rovid ideig hat, talajkozeli, arnyékolt

zajforrés.)

A technologiai egység domindns zajforrdsai a kovetkezdk (a zajcsokkentési intézkedési
terv végrehajtdsa soran ezen zajforradsok egy részének zajkibocsatasat jelentds mértékben
sikeriilt csokkentent)

- tetdtéri ventilatorok — 02-es ventilator és orldelszivo

- kompresszor szivonyilés

- kozati kiado

- belsd technoldgiai zajforrasok ablakokon kisziirddo zaja.

11
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8.7. Zc, forrasok 6sszegzo tablazata

A technoldgiai egységek atttekintése utan (kordbban elvégzett helyszini szemlével,
tajékoztato jellegli mérésekkel osszekotve) az tizem miikodtetését végzd szakemberekkel
egyiitt elkészitettiik azon zajforrdsok sorat, amelyek megitélésiink szerint szerepet

Jatszhatnak az eredd zajterhelésben.

A zajforrdsok megitélési 1dére vonatkozd effektiv mitkodési idejét is rogzitettik az

lizemeltetOvel, tablazatunk ezeket az adatokat is tartalmazza.

12



KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrérték tejesiilésének ellendrzése

Zajforrasok 0sszegz0 tablazata

Zajforras Miikodési | Mikodési | Miikodési | Megitélési idore
megnevezése idoszak ido ido éjjel szamitott
nappal korrekcio
Kdalagit nappal/éjjel | 4 ora 10 perc -5dB
Egéslevegl csonk nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
Lefuvaté kiirtd nappal/éjjel | 40 sec 6 sec -25dB
Miiszerlevegd nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
kompresszorhaz
010-es silo nappal/éjjel | 320 perc 10 perc -5dB
Kozuti kiado csak nappal | 320 perc 10 perc -5dB
02-es elszivo nappal/éjjel | 480 perc 30 perc -
Orléelszivo nappal/éjjel | 480 perc 30 perc -
Szivonyilas nappal/éjjel | 480 perc 30 perc -
Hiit6levegdszivas nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
M¢észkébedontd nappal/éjjel | 16 perc 1 perc -15dB
Kihaz6 asztal nappal/éjjel | 4 o6ra 15 perc -3dB
Lefuvatd kiirt62 nappal/éjjel | 40 sec 6 sec -25dB
P1 ventilator nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
Foldgdzmérd nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
M¢észkiado fej nappal/éjjel | 4 o6ra 15 perc -3dB
Meész szkiptoltd nappal/éjjel | 16 perc 1 perc -15dB
ora

Tord nappal/éjjel | 320 perc | 20 perc -2dB
Rosta nappal/éjjel | 320 perc | 20 perc -2dB
Kocsizoszalag nappal/- 4 Ora - - 3 dB (nappal!)
Kdéhalom-banyabol be | nappal/- 4 ora - - 3 dB (nappal!)
Hidrattoltés nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
Meésziizem légtechnika | nappal/éjjel | 8 6ra 30 perc -
(boritassal ellatott és
nyitott feliiletek)
Meésziizem taroloba nappal/éjjel | 16 perc 1 perc -15dB
boritas (boritdssal
ellatott és nyitott
feliiletek)
Hidrétiizem nappal/éjjel | 8 ora 30 perc -
(csarnokzaj)

A telephelyen mind a nappali, mind pedig az éjszakai idészakban folyik tizemszerii

mitkodés, termelés. A nappali és €jszakai tizemallapotok azonban nem minden tekintetben

ugyazanok.

13
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9. A mérési/vizsgalati pontok kijelolése

A vonatkoz0 jogszabdlyi eléirdsok szerint a mérési pontokat a méréssel vizsgalt teriileten,
a zajtol védendd teriilet zajkibocsatasi hatarérték megtartasi kotelezés hatdlya ald esd
részén kell kijelolni.

A mérési pontok szamit a vizsgalat céljanak megfeleléen (zajkibocsatasi hatarérték
ellendrzése) kell megvalasztani, de a vizsgélat céljatdl fiiggetleniil legalabb annyi mérési
pontot kell kijelolni, hogy a kritikus pont minden egyes részteriileten kivalaszthato legyen.
Mindezen kritériumoknak megfeleléen valasztottuk mérési pontjainkat.

A mérési pontok leirdsat kovetkezd tablazatunk tartalmazza részletesen:

A mérési pontok helyzete

Jele Leirasa Mérési Jellege
magassag
1101 A Gatdr u. 40. sz. tetdtér beépitéses lakdhaz 1,5m ZK/ZT

lizem iranyaba nézé védendé homlokzata
eldtt 2 m tavolsdgban.

1102 A Fogarasi u. 1. sz. lakéhdz tizem irdnyaba I,5m ZK/ZT
nézd foldszinti lakoszobaablaka elétt 2 m
tavolsagban.

1201 A Fogarasi u. 1/B. sz. lakéhaz iizem I,5m ZK/ZT

iranyaba nézd foldszinti lakoszobaablaka
eldtt 2 m tavolsdgban.

2101 A Pesti u. 12. sz. lakdéhdz tizem irdnyaba I,5m ZK/ZT
nézd foldszinti lakoszobaablaka elétt 2 m
tavolsagban.

2102 A Pesti u. 20. sz. lakéhaz tizem irdnyadba I,5m ZK/ZT
nézé foldszinti lakoszobaablaka elétt 2 m
tavolsagban.

2201 A Bizony Akos u. 2. sz. lakohiz iizem 1,5m ZK/ZT
rrdnydba nézd foldszinti lakdszobaablaka
eldtt 2 m tavolsdgban.

2202 A Bizony Akos u. 6. sz. lakohiz iizem 1,5m ZK/ZT
rrdnydba nézd foldszinti lakdszobaablaka
eldtt 2 m tavolsagban.

2203 A Bizony Akos u. 14. sz. lakohdz iizem I,5m ZK/ZT
rrdnydba nézd foldszinti lakdszobaablaka
elétt 2 m tdvolsdgban.

2204 A Bizony Akos és Bognar S. u. sarkan 4llo I,5m 7T
lakéépiilet tizem irdnydba nézd foldszinti
lak6szobaablaka el6tt 2 m tavolsagban.

2205 A Gorgd u és Farkas A. u. sarkan 4allo I,5m 7T
lakdépiilet tizem irdnydba nézd foldszinti
lakoszobaablaka el6tt 2 m tavolsagban.

ZK — z¢jkibocsatdsi pont

ZT — zcjterhelési pont
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10. A helyszini zajmérések elvégzésének modja, koriilményei

A helyszini zajméréseket a vonatkozo eldirdsok szerint végeztiik el.

10.1. A vizsgdlat soran hasznalt méromiiszerek
- B&K 2250 tipusu integrald zajszintmérd
- gyartési szam: 246283

- B&K 4231 tipust akusztikus kalibrator
- azonosito szam: 2466173

A jogszabalyban eldirtak szerint jegyzékonyviink mellékletében csatoljuk a zajmérd
miiszer hitelesitési bizonylatanak mésolatat is.

10.2. Vizsgalati idcpontok, vizsgdlati koriilmények

Iddpont Hémérséklet Szélsebesség (m/s) Egyéb befolyasolo tényezok
©C) (meteorologiai adottsagok)
2010. augusztus 11. +16 - +250C | Szélesend max 1 m/s | Kissé felhds, paras id6
(nappali  és  ¢jszakai légmozgas (észak-
1d0szakban) nyugati)

10.3. A mérések elvégzésének leirasa

Mint azt a kordbbiakban rogzitettilk, a vizsgalat célja a zajkibocsatdsi hatarérték

ellendrzésére vonatkozd helyszini méréssorozat elvégzése volt.

A megadott mérési napokon a kornyezd teriileten kijelolt vizsgalati pontokban (lasd a
mérési pontok leirdsat), a védendd homlokzatok eldtt 2 m-re, talajszint felett 1,5 m-es

magassagban végeztiik el méréseinket.

A vizsgalt 1étesitmény altal kibocsatott tizemi zaj a mérések alatt iddben kozel allanddnak

tekinthetd szakaszos zajokbol allt.

A mérés szempontjabol kiillon vizsgéltuk a , szkiptoltésekbdl” szarmazd, illetve a
Gépkocesi kiadd” 4ltal generalt zajkibocsatdst is (ahol lehetett — és csak a nappali

iddszakban), és az ezekre is jellemzd egyenértékll szintet hatdroztunk meg.

Az 4llandd — pl. légtechnikai - zajok vizsgalatakor mérési pontonként 10-10 perc

id6tartamu integralassal mértiink.
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KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrérték tejesiilésének ellendrzése

A mérések sordn az lizemeltetd biztositotta valamennyi zajforrds tizemszerii
milkodtetését. A mérések idején a telephelyen normdl munkavégzés folyt, valamennyi
meghatérozo zajforras tizemszeriien miikodott. Ezt a KALCINATOR Kft. méréseken is
résztvevo képviseldje jegyzOkonyvben igazolta. (A jegyzékonyvet szintén mellékletként
csatoljuk.)

Az alapzcj mérése
Az alapzajt a létesitmény zajatdl arnyékolt ponton mértilk a vizsgalati pontok

kornyezetében, mivel a telephely zajkibocsatasa tizemszeriien folyamatos volt.

Egyéb, a méréseket befolydsolo tényezok
A kozlekedési eredetli zajokat mind a vizsgalati pontokon, mind az alapza] mérési
pontjain méréstechnikailag kiiszoboltiik ki.

Keskenysavu és impulzusos jelleg
Jellemzéen impulzusos vagy keskenysavu jelleget a kibocséatott zajban nem tudtunk

kimutatni.

11. A mérési eredmények kozlése, feldolgozasa, értékelése

11.1. A mértékado A-hangnyomdsszintek megaddsa

A helyszini zayjmérések eredményeit részletesen mellékelt 1-4. sz. tdblazataink tartalmazzak
részletesen. A tdblazatokban megadtuk a mérési pontokban meghatarozott alapzaj-értékeket

¢s a sziikséges korrekciokat is!

A kovetkezOkben osszefoglaloan, tabldzatosan megadjuk az egyes mérési pontokban
rogzitett L,,,, zajkibocsatasra jellemz6 megitélési szintet.

A jogszabalyi el6irdsok szerint (93/2007. KvVM rendelet 4. sz. melléklet) meg kell
hatarozni a zajkibocsatasi hatarérték megtartdsi kotelezés hatalya ald esd részteriiletek
kritikus pontjait is.

,Kritikus pont: a zcjkibocsdtdsi hatdrérték megtartasi kotelezettség hatdalya ald esd teriilet
(résztertiler) azon megitélési ponija, ahol a vizsgalat tizemi .... zc,forrds kibocsatdsatol
eredb megitélési szint a legnagyobb.” (A kritikus pontok értékeit az alidbbi tdblazatunkban
vastagitott szammal jeloljiik!)
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KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtdsi hatdrérték tejesiilésének ellendrzése

Mérési idopont: 2010. augusztus 11.

Mérési pont jele

Zajkibocsatasi A-szint Lag (dB), ill.

zajkibocsatasra jellemzd megitélési

szint Lam (dB)

nappal éjjel
1101 34,1 34,1
1102 38,3 37
1201 41,3 39,6
2101 54,6 45
2102 53,9 45
2201 49 40
2202 48.8 40
2203 48,7 40
2204 38,5 37
2205 <33 31

11.2. A vizsgalt zc, forrdsok zcjkibocsdtasanak értékelése

A zajkibocsatasi hatarérték megtartasi kotelezés hatdlya ald esé részteriiletek kritikus

pontjain fellépd zajkibocsatasi értékeket a vonatkozd hatarértékkel osszevetve tudjuk

értékelni/mindsiteni a vizsgalt 1étesitmény zajkibocsatasat, a vonatkozd hatarértékeknek

vald megfelelését.

Ezt az aldbbiakban kozoljik:

Rész- Kritikus Zajkibocsatasi Meértékado A- Tuallépés mértéke
teriilet | pont jele hatarérték hangnyomadsszint T (dB)
jele Ly (dB) L v (dB)
Nappal Ejjel Nappal Ejjel Nappal Ejjel
1/1 1102 47 37 38,3 37 0 0
1/2 1201 55 45 41,3 39,6 0 0
2/1 2101 55 45 54,6 45 0 0
2/2 2202 50 40 48,8 40 0 0
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KALCINATOR Kft. — zajkibocsdtasi hatarériék teljesiilésének ellendrzése

A vizsgalat mérési eredményeibdl, eredmények kiértékelésébdl lathatd, hogy valamennyi
zajcsokkentési intézkedés végrehajtasa utin a KALCINATOR Kft. zajforrasai altal a

kdrnyezetben okozott zajterhelés

megfelel
a vonatkozo el6irasoknak!
Berndt Mihély Muntag Andras
szakértd szakértd

ENVIRC PLUS KFT.
1096 Budapest, Telepy u. 3.
Cégjsz.: 01-09-738977
Addsz.: 13610035-2-43

Budapest, 2010. november
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MKEH-BPMMBH/
Ugyiratszam: ~ 06054-001/2009/ME-M/0001

MKEH Hivatkozasi szam: -
Meérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatdsag
1124 BUDAPEST, NEMETVOLGYT UT 37-39. Ugyintézé: Torokné Farkas Zsuzsa

Telefon: 458 5926
Telefax: 458 5931
e-mail: nemetvolgy@omh.hu 1/1 oldal

HITELESITESI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 7. és 10. §-a alapjan, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. szamu
mellékletének 18. pontjara figyclemmel, az alabbi kotelezd hitelesitésii hasznalati mérdeszkoz
hitelesitését elvégeziem, és a 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan a hitelesitési
bizonyitvanyt kiadom.

A hitelesités targya: Integralé zajszintmérd
gyartd: B&K
tipus: 2250

gyartasi szam: 2463283

Hitelesitésre bemutatta: ZAJ-AN Kft.
1071 Budapest, Damjanich u. 44,

A hitelesités helye és ideje:  MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL
Mérésiigyi és Muszaki Biztonsagi Hatosag
Budapest, 2009.08.10.

A hitelesités modja: A hitelesités a HE 26-2000 jela hitelesitési eldiras szerint, a vonatkoz6
hitelesitési engedély alapjan, az el6irt pontossagi tartaléknak megfeleléen kivalasztott hasznalati
etalonokkal tortént. A mérések eredményei orszagos etalonra visszavezethetok.

Ertékelés: A méroeszkoz az eldirt hitelesitési kovetelményeknek megfelelt.

Bélyegzés: A hitelesités tényét a méréeszkozon elhelyezett H562290 sorszami Ontapadd matrica,
torvényes tanusito jel tanisitja.

Ervényesség: A méréeszkoz rendeltetésszerti hasznalata (az eldirasoknak megfeleld gondos tarolasa
¢s szallitasa), valamint a tanusito jel sértetlensége esetén 2 év, azaz a mérdeszkoz 2011.08.10-ig
hasznalhato hiteles mérésre.

A hataskoromet és illetékességemet a 260/2006. (X11.20.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése és
melléklete allapitja meg.

Az ugyfél a hitelesitésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatasi szolgaltatasi dijat
az ott eloirt modon eldre befizette és viseli.

Budapest, 2009.08.10.

A hiteles dllapot folyamatos fenntartdsa érdekeben az iijrahitelesitést a hitelesség érvényének lejarta eldtt legalabb 30 nappal meg kell rendelni.
HE 26-2000-KET-MID-MKEH


mailto:nemetvolgy@omh.hu

MKEH Ugyiratszam: MKEH-BPMMBH
/06055-001/2009/ME-M/0001
Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag Bizonyitvanyszam: AKU 37/2009

1124. Budapest, Németvilgyi ut 37-39.

Telefon: 458-5926

Telefax: 458-5931

c-mail: nemctvolgy@omh.hu

Hivatkozasi szam: -
1/3 oldal

Budapest, 2009.08.10.

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Az 1991. évi XLV. torvény 4. §-a alapjan az alabbi mérdeszkoz kalibralasat elvégeztik.

A Kkalibralas targya:
Gyarto:;
Tipus:
Azonositd szam:
Miszaki adatok:

Kalibrilasra bemutatta:
Név:
Cim:

A kalibralas helye és ideje:

A kalibralast végezte:

Akusztikus kalibrator

B&K

4231

2466173

lasd a mérdeszkoz gépkonyvében

ZAJ-AN Kft.
1071 Budapest, Damjanich u. 44.

MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDELYEZESI HIVATAL
Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatosag

Budapest, 2009.08.10.

Torokné Farkas Zsuzsa
metrologus

Jelen bizonyitvany csak teljes formajaban és terjedelmében érvényes és méasolhatd!
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A méreési
pont

jele

1101
1102

1201

2101

2102

A zaj
jellege

allando

EREDO

allando
szakaszosl
szakaszos2

EREDO

allando
szakaszos1

szakaszos2

EREDO

dllandé
szakaszos 1
szakaszos2
szakaszos3
szakaszos4

EREDO

dllandé
szakaszos1
szakaszos2
szakaszos3

szakaszos4

EnviroPlus Kft,

Egyenértékii
A-szint
Aeq t
[dB]  [perc]
41,0 480
42,5 480
46,0 16
45,0 16
45,0 480
470 16
46,0 16
48,5 480
54,0 16
53,0 16
53,0 320
55,0 240
48,0 480
54,0 16
52,0 16
53,0 320
54,0 240

Az iizemi zaj mérési eredményei - NAPPAL
KALCINATOR - 2010. AUGUSZTUS

Alapzaj
L, K
[dB] [dB]
40,0 -6,9
41,0 -5,3
41,0 -1,7
41,0 22
43,0 -4,3
43,0 22
43,0 -3,0
46,0 22
46,0 -0,7
46,0 -1,0
46,0 -1,0
46,0 -0,6
46,0 -4,3
46,0 -0,7
46,0 -1,3
46,0 -1,0
46,0 -0,7

A zaj impulzusos jellege

A L Amax
[dB]__

imp A terc
[dB] [dB]

1.sz. tablazat

A zaj keskenysavu
jellege

ton

[dB]

L AE
[dB]

L AM
[dB]

LAE

L AM
[dB]
34,1
38,3
37,2
44,3
42,8
41,3
40,7
44,8
43,0
54,6
44,9
53,3
52,0
52,0
54,4
53,9
43,7
53,3
50,7
52,0
53,3

Megjegyzés

(pl. tizemel?d zc, forrdsok,
zavaré koriilmények)

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo

Szkipdontés - Maerz

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo

Szkipdontés - Maerz

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz
Gépkocsi kiado

Kéhalom

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz
Gépkocsi kiado

Kéhalom



A méreési
pont

jele

2201

2202

2203

2204

2205

A zaj
jellege

EREDO

dllando
szakaszos
szakaszos?2
szakaszos3
szakaszos4
EREDO

dllando
szakaszos !
szakaszos?2
szakaszos3
szakaszos4
EREDO

dllando
szakaszos !
szakaszos?2

szakaszos3

EREDO
allando

szakaszosl

EREDO

allando

EnviroPlus Kft,

Az iizemi zaj mérési eredményei - NAPPAL
KALCINATOR - 2010. AUGUSZTUS

ng_‘;ﬁ;’ﬁkﬁ Alapzaj A zaj impulzusos jellege A zaj ;feelsll;ge:ysévﬂ L ——
Aeg t L, K AL gax imp A o o L Ly L (pl. iizemeld zc,forrdsok,

[dB]  [perq] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]  [dB]  [dB]  [dB] avaré kériilmények)

49,0
46,5 480 46,0 -9,6 36,9 Légtechnikat+egyéb zcjok
52,0 16 46,0 -13 50,7 Szkipdontés - mésztarolo
50,0 16 46,0 22 47,8 Szkipdontés - Maerz
49,0 320 46,0 -3,0 46,0 Gépkocsi kiado
51,0 240 46,0 -17 49,3 Kdhalom

48.8
47,0 480 46,0 -6,9 40,1 Légtechnika+egyéb zcjok
52,0 16 46,0 -13 50,7 Szkipdontés - mésztarolo
50,0 16 46,0 22 47,8 Szkipdontés - Maerz
50,0 320 46,0 -22 47,8 Gépkocsi kiado
49,0 240 46,0 -30 46,0 Kdhalom

48,7
47,0 480 46,0 -6,9 40,1 Légtechnika+egyéb zcjok
53,0 16 46,0 -1,0 52,0 Szkipdontés - mésztarolo
49,0 16 46,0 -3,0 46,0 Szkipdontés - Maerz
51,0 320 46,0 -1,7 49,3 Gépkocsi kiado

38,5
44,0 480 43,0 -6,9 37,1 Légtechnika+egyéb zcjok
49,0 16 43,0 -13 47,7 Szkipdontés - mésztdarolo
<33

43,0 480 43,0 -3,0 <33 Légtechnika+egyéb zcjok

2.sz. tablazat



A méreési
pont

jele

1101
1102

1201

2101

2102

A zaj
jellege

allando

EREDO

allando
szakaszosl
szakaszos2

EREDO

allando
szakaszos1

szakaszos2

EREDO

allando
szakaszos1

szakaszos2

allando
szakaszos1

szakaszos2

EnviroPlus Kft,

Egyenértékii
A-szint

Aeq

__[dB]
41,0

41,5
45,0
44,0

42,5
46,0
44,0

45,0
53,5
51,0

45,0
53,0
51,0

t
[perc]

30

30

Alapzaj
L, K
[dB] [dB]
40,0 -6,9
40,0 -5,3
40,0 -1,7
40,0 2,2
40,0 -3,6
40,0 -1,3
40,0 2,2
40,0 -1,7
40,0 -0,2
40,0 -0,4
40,0 -1,7
40,0 -0,2
40,0 -0,4

A zaj impulzusos jellege

Az iizemi zaj mérési eredményei - EJJEL

KALCINATOR - 2010. AUGUSZTUS

A zaj keskenysavu

jellege
A L Amax imp A terc ton L AE
[dB] [dB] [dB] [dB]  [dB]

3.sz. tablazat

L AM
[dB]

L AE
L AM
[dB]
34,1
37,0
36,2
43,3
41,8
39,6
38,9
44,7
41,8
45
43,3
53,3
50,6

45
43,3
52,8
50,6

Megjegyzés

(pl. tizemel?d zc, forrdsok,
zavaré koriilmények)

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo

Szkipdontés - Maerz

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo

Szkipdontés - Maerz

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz

Gépkocsi kiado-MEGSZUNTETVE

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz

Gépkocsi kiado-MEGSZUNTETVE



A méreési
pont

jele

2201

2202

2203

2204

2205

A zaj
jellege

EREDO

allando
szakaszos1

szakaszos2

EREDO

allando
szakaszos 1

szakaszos2

EREDO

allando
szakaszos 1

szakaszos2

EREDO

allando

szakaszosl

EREDO

allando

EnviroPlus Kft,

Egyenértékii
A-szint
Aeq t
__[dB]  [perc]
41,0 30
51,0 1
480 1
41,0 30
51,0 1
480 1
415 30
52,0 1
48,0 1
40,0 30
47,0 1
380 30

Alapzaj
L, K
[dB] [dB]
39,0 -4,3
39,0 -0,3
39,0 -0,6
39,0 -43
39,0 -0,3
39,0 -0,6
40,0 -5,3
40,0 -0,3
40,0 -0,7
38,0 -4,3
38,0 -0,6
37,0 -6,9

A zaj impulzusos jellege

Az iizemi zaj mérési eredményei - EJJEL

KALCINATOR - 2010. AUGUSZTUS

A zaj keskenysavu
jellege
AL Amax imp A terc fon L AE L AM

[dB] [dB]  [dB]  [dB]  [dB]  [dB]

37
35,7
46,4

31
31,1

4 sz. tablazat

L AE
L AM
[dB]
40
36,7
50,7
47,4

40
36,5
50,7
47,4

40
36,2
51,7
47,3

Megjegyzés

(pl. tizemeld zc, forrdsok,
zavaré koriilmények)

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz

Gépkocsi kiadé-MEGSZUNTETVE

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz

Gépkocsi kiado-MEGSZUNTETVE

Légtechnika+egyéb zcjok
Szkipdontés - mésztdrolo
Szkipdontés - Maerz

Gépkocsi kiado-MEGSZUNTETVE

Légtechnika+egyéb zcjok

Szkipdontés - mésztdrolo

Légtechnika+egyéb zcjok



