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1. Bevezetés
A Megrendel6 K&Sz General Kft. (Cim: 3464 Tiszavalk, Dézsa Gyorgy u. 5.) célja a Bodrog
folyo jobb part 11,535-11,691 fkm szelvényei kozott 60 db kishajo vagy csonak fogaddasdra

alkalmas kozforgalmu kikitd létesitése.

A Megrendeld a tervezési teriiletre vonatkozéan az Eszak-magyarorszagi Viziigyi
Igazgatosaggal és Szegi Onkormanyzataval bérleti szerzédést kotott. A Bérleti Szerzddés

a Dokumentacio mellékletét képezi.

A beruhézasi teriileten korabban tobb uszémiiallas is 1étesiilt de jelenleg nincs érvényben 1évo
bérleti szerzddés tszomiidllas elhelyezésre vonatkozoan. Ezen partszakasz mar jelenleg is
csonakok , ladikok és nyaralohajok kikotésére szolgal, a teriilet mellett a 90-es évek végén
turisztikai bazis épiilt mely jelenleg is iizemel. partszakaszon jelentos a horrgdsz és

VIZiturizmus.

A tervezett beruhazas a Bodrog folyo jobb part 11,535-11,691 fkm szelvényei kdzott csonakok

¢s kishajok fogadasara alkalmas kozforgalmu kikoto 1étesitési engedélyezésére iranyul.

A Dokumentacio a 314/2005.(X11.25.) Korm. rendelet 4. szama melléklet szerinti tartalmi
kovetelmények illetve az egyéb kornyezetvédelmi jogszabalyok szerint késziilt, tekintettel arra,
hogy a targyi tevékenység a 314/2005 (XII. 25.) Korm.rendeletbe besorolhatd az alabbiak

szerint:

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet 3. szamu melléklet 93. pontja [Kikoté (amennyiben nem
tartozik az 1. szam® mellékletbe) a kompmolo €s a kikotésre szolgald ponton kivételével c)
védett természeti teriileten és Natura 2000 teriileten 20 kishajo kikotésére alkalmas sport- és

kedvtelési célu kikotd]

132. pontja [A 3. szamu melléklet 1-128. pontjaban feltiintetett mennyiségi kiiszobérték alatti
tevékenység bovitése, ha az a bdvités kovetkeztében eléri vagy meghaladja a kiiszobértéket,

kivéve, ha a bovités az 1. szaml melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatarozott tevékenység


https://www.google.hu/maps/place/4465+Rakamaz+2419%2F2.+

vagy létesitmény megvalositisa] alapjan és a Kornyezetvédelmi Hatosag eldzetes vizsgalatban

hozott dontésétdl fiiggden kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység.

Targyi beruhazas a Bodrogzug és Bodrog hullamtere megnevezésii HUBN20071 jelii
Kiilonleges természetmegorzésii teriilet részet képezi.
Fentiek alapjan a tervezett beruhazas a Koérnyezetvédelmi Hatosagnal elbzetes vizsgalati

eljaras koteles.

2. Altalanos adatok

2.1. AzElo6zetes vizsgalat készitéje

Megnevezése: Nagy MihalyTamas (Kornyezetvédelmi szakmérnok)
Székhelye: 3528, Miskolc, Zsedényi Béla u. 31.

Kamarai nyilvantartasi szama: 05-1677 (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)
Megnevezése: Mercsak Jozsef Laszlo (Elévilagvédelem, tajvédelem)

Jogosultsagat igazolo6 okiratszam:  Sz-066/2012

A tervezdi jogosultsagok masolatat a 7. szdmii melléklet tartalmazza.

2.2. Kérelmez6, Engedélyes adatai

Kérelmezd: K&Sz General Kft.

Székhelye: 3464 Tiszavalk, Dozsa Gyorgy utca 5.
Adodszama: 25802696-2-05

Cégjegyzékszam: 05-09-033796



3. Atervezett tevékenység ismertetése

3.1. Tevékenység volumene, a kik6t6 elhelyezkedése

A beruhazas célja: a Bodrog foly6 jobb part 11,535-11,691 fkm szelvényei k6zott csonakok és
kishajok fogadasara alkalmas kézforgalmu kikoto 1étesitése. A kikoto sport-, €s kedvtelési céla
kishajok kikotésére alkalmas kozforgalmu kikotd. Kiépiteni tervezett befogadd képessége

60 db kishajo vagy csonak fogadasa.

Teriiletét az EMVIZIG kezelésében 16vé Szegi 051 hrsz. kivett miivelési 4gti, Bodrog foly6
megnevezésii ingatlan és az  Onkormanyzati tulajdont (Szegi 1/3 hrsz) alkotja, mely a
vizteriileten kiviil a kiko6to parti teriiletét IS lefedi.

A kikotéi uszoOmill rogzitésére szolgdlod létesitmények a Bodrog parti savjaban keriilnek
elhelyezésre, azok a parti sav rendeltetését ¢és megfeleld haszndlatat, sziikség szerinti
igénybevételét nem akadalyozzak, a meder allapotat nem veszélyeztetik.

A kikoto bérelt parti teriilete 5175 m? .

A parti teriiletet nyugati iranybol 6nkormanyzati tulajdont (Szegi 1/3 hrsz) ingatlan hatarolja.

A kikoto pontos helyét EOV koordinataban adjuk meg a helyszinrajzon és itt az alabbiakban.

E-i hatér X =319505,5 Y =823 697,6
K-1 hatar X =319493 Y =823 741

D-1 hatar X =319 343,8 Y =823 6955
NY-ihatar X =319 364,9 Y =823 627,6

A kikotésre szolgalo uszomiivek koordinataja (a bejdarohidak parti csatlakozdsandal):

X =319479 Y =823714
X =319 460 Y =823 709

A kikoto kozvetlen parti és vizteriilete 35 X 156 méteres téglalap alaku teriiletbe foglalhato.
Az EMIVIZIG-t8] bérelt teriilet:5175 m2 .

Az dnkormanyzattdl bérelt teriilet 3500 m2. (Parkol6 és kiszolgalo ut.)

A kikoto atnézetes helyszinrajza, elhelyezkedése az alabbi dbran lathato:



1. abra Atnézetes helyszinrajz Szegi kikoto

Megkozelitése: a parti teriiletét képez6 ingatlant két onkormanyzati iton lehet megkozeliteni,
melyet a belteriileti ingatlanhatarok mentén meglévé foldut kot 6ssze, mely nem képezi a kik6td

altal igénybe vett teriiletet.

A kikoto részletes helyszinrajza a Dokumentdcio mellékletét képezi.
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2. abra Kikéto helyszinrajz helyrajzi szamokkal ( Forras: Megbizéi adatszolgaltatas)

3.2. A telepités és a miikédés vagy haszndlat megkezdésének varhato
idopontja és idotartama, a kapacitds- kihaszndlds tervezett idobeli

megoszlasa

A kikoto telepitési munkalatai az engedélyezési eljarasok lefolytatdsa utan kezdddnek,

varhatoan 2025. I1l. félévben.



3.3. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkdozokben rogzitett
modja

A tervezett kikotd Szegi telepiilés kozigazgatasi teriiletén, a Bodrog folyoé 11,535-11,691

fkm szelvényei kozott a jobb parton keriil kialakitasra. Teriiletét az EMVIZIG kezelésében

1év6 Szegi 051 hrsz. kivett miivelési 4gu, Bodrog foly¢ alkotja.

3. abra Kikoto elhelyezkedése a kozigazgatasi hatarok abrazolasaval ( forras: webokir)

A kikotovel érintett ingatlanok helyrajzi szamat az 1. szdmii tablazat tartalmazza.

1. tablazat A kikétével érintett ingatlanok

051

17.0205ha  Kivett Bodrog foly6 Magyar Allam/
m? EMIVIZIG

1/3 1.6275 ha ¢ Kivett turisztikali Szegi teleptilés
m? kozpont Onkorméanyzata
d legeld

10



A kikotével érintett ingatlan tulajdonosa a Magyar Allam, vagyonkezeldje pedig az Eszak-
magyarorszagi  Vizligyi Igazgatésag. A bérleti szerzodést a Dokumentdcio melléklete

tartalmazza.

3.4. Atelepitésihely szomszédsagaban meglévo vagy - a telepiilésrendezési
tervekben szereplo - tervezett teriilet-felhasznalasi modok

A kikotovel szomszédos tertletek kimutatasat a 2. szdmai tablazat tartalmazza.

33/1 Kivett beépitetlen teriilet

33/2 Kivett beépitetlen teriilet
34 Kivett beépitetlen teriilet
35 Kivett beépitetlen teriilet
192 Kivett helyi kozat

2. tablazat: A kikitével szomszédos teriiletek

11



4. abra Telephellyel érintett szomszédos helyrajzi szamok

A vizsgalt kikoto telephely Szegi kozség telepiilésszerkezeti terve alapjan ,, V¢ vizgazddlkoddsi
teriilet” besorolas ala esik, igy a meglévo létesitmény nem igényli a telepiilésszerkezeti terv

modositasat.

12



3.5. A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges Iétesitmények,

valamint az azokhoz kapcsoloédo létesitmények felsoroldsa és helye.

Kikotoi uszomii

A hajozési létesitmény 2 darab nem felépitményes, nyilvantartdsra nem kotelezett, 24 m2
fedélzeti teriiletti uszoémiibdl all. A fedélzet négy sarkan kikotd bakok talalhatok, amik részben
a hajo kikotésére, részben pedig a parti kapcsolat biztositdsara szolgalnak. Az szomiivet
szarazfoldrol egy 8 méter hosszl acélszerkezetii, kétoldali kapaszkodo korlattal ellatott hidon
keresztiil lehet megkozeliteni. A hid a part felli oldalon a beton alaptestre tamaszkodik fel, a
vizfeldli oldalon csuklos kotéssel a ponton tartdszerkezetéhez kapcsolodik. A kapcsold

pontokat boltlolemez takarja.

Partfal kialakitasa

A Kkikotében a kapacitas bovitése érdekében, természetkozeli, a rendezett parthoz, illetve a
kikotéi Gszomiivekhez esztétikai szempontbdl is ill6, a kikotd tizemelésének esetleges
befejezésekor elbonthaté kikoté partfal keriil kialakitasra.

A partfal kialakitasahoz egyenként 3,5 m hossza @ 15-20 cm atmérdji akac/vorosfenyd
colopok keriilnek a nyari duzzasztott vizszint altal kijel6lt partél vonalaban elhelyezésre. A
colopsor tetészintje ~94,3 mBf magassagon keriil kialakitasra, hossza 140 m. A colopsor
vorosfeny6 6sszefogo pallokkal keriil osszefogasra és a kihorgonyzasat a partfaltol 5,0 m
tavolsagra 3 m-enként elhelyezett 3 m mélységbe lesajtolt 60x60 mm-es zartszelvények
biztositjak, melyekhez a helyszinrajz és mintakeresztszelvény szerint D16 horganyzott
acélrudakkal keriil kihorgonyzasra a partfal. A partfal colopsora mogott terfil szovet keriil

beépitésre, majd kialakitasra kertil a rendezett terep (94,30-94,50 mBf szinten).

Az uszomiives kikotohely max. 60 darab kisgéphajo/csénak fogadasara alkalmas, melyek
koziil a helyszinrajzon abrazoltak szerint 4 darab a kikot6éi uszomil mentén, mig a

fennmarado 56 darab a partfal mentén keriil kikotésre.

13



Solyapalva kialakitasa

A Kisgéphajok és csonakok vizre tétele érdekében csonakleereszté palya keriil kialakitasra a
tervezett kikoto also sarkaban folyo 11,535 fkm szelvénye térségében, melynek megkozelitését

a stabilizalasra és felujitasra keriil6 arvizvédelmi toltés meglévo rampaja biztositja.

A soélyapalya a 92,80 mBf-i szintrél indul és itt csatlakozik a kialakitasra keriil6 zazottkoves
megfordulasra lehetéséget biztosito teriilethez. A solya esése 19 %, hossza 12 m, szélessége
4,3 m. A solya bevagasban Kkeriil kialakitasra 1:1-es fiivesitett rézsiivel, palyaszerkezete monolit
vasbeton burkolattal keriil kialakitasra. A solyapalya viz fel6li vége meglévé partbiztositashoz
csatlakozik, melynek sziikség szerinti megerositése vizépitési korakattal kell elvégezni a sélya

kornyezetében 10 m hosszon.

A solyapdlydra vonatkozéan kiilon vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentdacio késziil.
Solyapalya tlizemelésekor 1 db mentdégyiri kihelyezése sziikséges a solyapalya melletti

uszoémavon. legalabb 25 m hosszasagu feluszo kotéllel.

A Kkikoto infrastrukturalis kapcsolatai és belso infrastruktiraja

Megkozelités, belso kozlekedés

A kikotot parti teriiletét képezd ingatlant két onkormanyzati uton lehet megkdozeliteni, melyet a
beltertileti ingatlanhatarok mentén meglévd foldut kot 6ssze, mely nem képezi a kikotd altal
igénybe vett teriiletet.

A kikoto parti teriiletét képezd 1/3 hrsz ingatlanon nem kertil sor az tizemelés kdzben a kik6tot

igénybe vevok gépjarmiiveinek varakozasara és a kikoton beliili kozlekedésre.

Kiszolgalo létesitmények
Az GszOémire kozmicsatlakozas nem keriil kiépitésre. A kikotd engedélyes a parti teriileten
mobil jellegii kiszolgadlo szocialis létesitményt tervez elhelyezni, a kikotd kiszolgalasat elsd

litemben a vizitura bazis meglévd épiilete fogja biztositani.
Megvilagitas

Az uszémives kikotOhely megvilagitdsat a parti oszlopokon elhelyezett fényforrasok

biztositjak.
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Hulladékgyiijtés
A keletkezett hulladék a parton kihelyezett hulladékgyiijtokben keriil elhelyezésre. és

szolgaltatasi szerzodés alapjan elszallitasra.

4. Avizsgalt teriilet természetfoldrajzi jellemz6i

DOMBORZAT: Szegi telepiilés Magyarorszag északkeleti részén, Borsod-Abauj-Zemplén

varmegyében talalhaté. A Tokaji-hegyvidék kistajhoz tartozik és az Eszaki-magyarorszagi-
kozéphegység nagytijhoz sorolhato.

A kistdj kb. 60 %-at szarmata riolittufa alkotja. A kozépsé és a DK-i részek a centralis
kitorésekbdl szarmaz6 szarmata piroxénandezitbdl allnak. Utdbbiak a nagyobb abszolut
magassagu felszinekhez kapcsolodik. A képet az intenziv hidrotermalis, kovas, karbonatos
vulkani utomiikodés termékei szinezik. Sarospatak térségében kaolin eldfordulasok vannak.

A felszint mindeniitt vékonyabb-vastagabb szoliflukcios tiledék fedi, a peremeken erre
helyenként 16sz telepiilt. A kistaj jellemzd szerkezeti iranya az EK-DNy-i és az EENy-DDK-i.
A Magyar Allami Foldtani Intézet Magyarorszag foldtani térképe alapjan a vizsgalt teriiletre és

kornyezetére jellemzo foldtanat a 4. abra szemlélteti.

15
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kavics =

Szelonnai Mészkd Tegozat

Csékvéri Agyagmaérga Farmécié

Zamori Kavics Forméacid ' |
. Cserehéti Riolittufe Formécic

Osi Terkaagyag Formacié
Féldtani index Megyaszoi Kenglomeratum Formédo
(hivatalos) Panndniai lejtdtirmelék

Foldtani index a_tMs2-Pal
(hagyomdnyos)

Athalmozott bauxit, bawitos agyag

Pennéniai képzddmények dsszevontan
Név Tarcali DAcit Tagozat
o T [ Hevorrss tiledék
Litologia piroxéndacit,
ritkdbban piroxén- Amadévéri Andezit Formadid
amfiboldacit vagy . Tarcali Décit Tegozst

amfibol-(biotit)dacit
. Wizsolyi Riolittufs Formécid

[ | Sulyomietdi Riclit Tagozat
B Ercibenyei Formacio

. Ligetmsjori Kovafdld Tagozat r
{ Rétkai Kvarcit Tagozat e

ordstol Formacié badeni-szarmsts része
Sajovalgyi Formacia
Hernédvélgyi Agysg Tagozat i
Csasztapusztai Tagozst

[ Harsényi Riclinufa Formécis
Aggteleki Vortsagyag Formécia

[ I I

5. abra Szegi Kozség és kornyéke felszini foldtani térképe ( forras: https://map.mbfsz.gov.hu/fdt100/ )

FOLDTAN: A kistaj kézettani felépitése foként miocén kori andezitbdl, riolitb6l, tufabol és
mas vulkani kézetekbdl all. A hegység foként miocén kori (kb. 10-15 milli6 éves) andezites,
riolitos, tufas és piroklasztikus kdézetekbdl all, melyeket késdbb tektonikus mozgasok és erdzid
alakitott tovabb. Szegi térségében is ezek a vulkani eredetii k6zetek dominalnak, kiilondsen a
piroklasztikumok (vulkani tormelékes kdzetek), tufik, valamint helyenként andezitek. UA
felszint borito talaj altaldban vékony, a meredek domboldalakon erdzidnak kitett, agyagos vagy
valyogos szerkezetli. A volgyekben, példaul a Bodrog kozelsége miatt, fiatalabb, iiledékes

eredetli hordalékrétegek is megtalalhatok.
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Térképi kod Qph3

Kézetosszetétel Finomszemd
(elsésorban deluvialis)
lejtéképzédmeny 7
(agyag, aleurit, homok)

Rakazelit

6. abra Foldtani alapszelvény (Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/atlasz200/)

EGHAJLAT: A kistaj éghajlata mérsékelten meleg, E-on mér mérsékelten szaraz, mashol
inkabb szaraz. Evi mintegy 1950 6ra napsiités a megszokott, nyaron 780 6ra koriili, télen 180-
185 o6ra napfénytartam valdszini. Az évi kozéphdmérséklet sokévi atlaga 9,8-9,9 °C.

A fagymentes idészak hossza D-en 191-193 nap, E-on 188-189 nap. Az évi abszolit
homérsékleti maximumok €s minimumok atlaga 34,0-34,5, illetve -17,0-17,5 °C.

A csapadék évi 6sszege 570 mm koriili, de E-on megkozeliti a 600 mm-t. Evente mintegy 36
hoétakards nap valészind, az atlagos maximélis vastagsaga 16 cm. Az ariditasi index 1,23, E-on
1,17. Az uralkod6 szélirany az EK-i, joval kisebb gyakorisagi a Ny-i és DNy-i. Az atlagos

sz€lsebesség kevéssel 2,5 m/s feletti.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai
Magyarorszagon az €ves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél-Europahoz hasonlo
viselkedést mutat. Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az
alabbiakban ezen id6szak atlagaihoz viszonyitott szazalékos eltérések iddsorait mutatjuk be
éves ¢és évszakos skalan. A csapadékvaltozasokat jobban szemlélteti a szdzalékos valtozas, mint
a linearis kozelitésbol adodd, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A
szazalékos valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén

exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.
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Csapadékos évek inkabb a mult szédzad elsd felében Iéptek fel. Az utébbi néhany év atlagon
felili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikans a 95 %-0S

megbizhatosagi szint tekintetében.
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7. abra Az éves csapadékisszeg orszigos dtlaganak anomdlidi, 1901-2009.

A szdzalékos eltéréseket az 1971-2000 évek dtlagahoz vannak viszonyitva

A csapadék térben és idoben nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hémérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikdns ndvekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feldleld idészakban sem mutathaté ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutat6 térkép (7. dbra) az exponencialis trendillesztésbdl adodo
50 év alatti %-os valtozast jelzi.

A mult szédzad kozepétdl végbement, az exponencidlis trendbecslés szerinti csapadék valtozas
terlileti eloszlasat abrazoltuk a 7. dbrdn. Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen

csokkent a csapadekellatottsag az elmult fél évszazadban.
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8. abra Az éves csapadékiosszeg %-os viltozdasa 1960 és 2009 kiozott

Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb idébeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk iddsora (8. dbra). A tavaszi csapadék 1971-2000-es atlaga 136 mm. A négy
évszak 0sszehasonlitasaban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld id6sor alapjan.

A nyarak sokéves orszadgos csapadékatlaga 1971-2000 kozott 189 mm volt. A szaraz nyarak
eléfordulasa a mult szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszéaly
hazank éghajlatanak korabban is rendszeresen ismétlddd tulajdonsaga volt. A nyari csapadék
valtozasa novekedd tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikéns.

Az 6sz 1971 ¢és 2000 kozotti atlagos csapadéka 138 mm. A véltozés jelentds, a csokkenés
iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem egyértelmii a tendencia.

A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az 1971-2000 kozotti

teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadek szintén csokkent, de nem szamottevé mértékben.
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9. abra Az évszakos csapadékisszegek orszigos dtlagainak anomalidi, 1901-2009.

A szazalékban kifejezett relativ eltéréseket az 1971-2000-es dtlagokhoz viszonyitottuk
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Csapadék szélsoségek alakulasa

Az atlagosnal boségesebb csapadékkal, vagy tartos szarazsaggal jard események, periodusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez
kozelitiink (13. dbra). A 20 mm-t meghalado csapadéku napok viszont enyhe novekedést
mutatnak, s a szaraz idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék
nem ¢éri el az 1 mm-t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas,
mas néven atlagos napi csapadékossag (egy adott periodusban lehullott 6sszeg és a csapadékos
napok szamanak hényadosa) nyaron szintén jelent0sen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tarto, intenziv

zaporok, zivatarok formdjaban hullik.
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10. abra Néhdny extrém csapadék klimaindex racsponti dtlagdnak idésora, a tizéves mozgé dtlag girbéjével és a becsiilt

linearis trenddel, 1901-2009

Az 1960-2009 idészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitas-valtozast jeleniti meg a 14. dbra
trendtérképe. A nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a
délnyugat-dunantali, és kisebb kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek
csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok

csak kisebb teriileteken szignifikansak.
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11. abra 4 nyari dtlagos napi csapadékintenzitdas (atlagos csapadékossdg) valtozdasa az 1960-2009 iddszakban racsponti
trendbecslés alapjan
Forras: Orszagos Meteorologiai Szolgalat

(http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

A varhato elérejelzés:

A melegedési tendenciat leginkdbb a nyarak hémérséklete tiikkrozi, a mult szédzad elejétdl
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971-2000 kozott
19,7 °C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek
inkdbb a szazad elsd felét jellemezték. A legutébbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot
emelkedett a nyari kozéphémérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhato.

Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig
tartd, intenziv zaporok, zivatarok formajaban hullik.

Az emelked6 homérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny a tervezett
beruhazas, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak megoldasat szolgalja.
A vizmosasok, patakok vizjarasa heves, a csapadékossdg szerint szeszélyes. Feljegyzések
szerint ritkdbban fordulnak eld sz¢élsOséges nagyvizek hoolvadasbol, sokkal veszedelmesebbek
a tavaszi-, 0szi, kiilondsen pedig a nyari heves nagycsapadékok okozta arhullamok, melyek
gyorsan levonulnak és magas vizallasokat idézhetnek elo.

Ezt a megallapitast tamasztja ala 2006. janius 2-4n, 3-4n és 2010. majus — jinius honapokban

keletkezett igen heves, nagycsapadék okozta arhulldm, amely magas vizallassokkal vonult le a
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biikki patakokon, vizmosasokban jelentds vizkarokat okozva. Mar kordbban is jelentds
arhullamok alakultak ki, igy 1974. oktoberében és 1997. juniuséban, de a 2010. évi majusi
arvizet azonban egy intenziv, am tobbnapos es6zést okozd mediterran ciklon valtotta ki (a
lehullott csapadék mennyisége nagyobb volt, mint 100 mm). A majusi ciklon, a kiterjedt
intenziv esdzés végiil a nagyobb vizfolyasokat rekordkozeli, vagy azt meghaladd szintre
duzzasztotta, amelyek a csapadék-esemény elmultaval elhuz6dd apadasba kezdtek. Junius
elején szokatlan modon egy ujabb mediterran ciklon érkezett térségiinkbe — régebben kb. 10
évente érkezett egy ilyen ciklon Magyarorszagra, most pedig néhany héten beliil ketto is. Ennek
csapadékmennyiségét a még apadd vizfolydsok mar nem tudtdk befogadni és ujabb
vizéllasrekordot dontve megéradtak, hatalmas karokat okozva.

Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok, viharokra nem érzékeny az
alkalmazandé technologia, éppen ellenkezéleg a heves zivatarok okozta problémak
megoldasat szolgalja. Az atlag hémérséklet emelkedése, illetve a heves zivatarok, nem

nehezitik a dolgozok munkakoriilményeit neheziti.

5. A projekt vizsgalata az éghajlatvaltozassal 6sszefiiggésben

A tarsadalmi-gazdasagi valtozasokbol levezethetd igények, alkalmazkodasi kényszereknek is
koszonhetden a Fold éghajlata az ipari forradalom kezdete ota kozel 1,0 °C -al melegedett. A
klimamodellek szerint a szdzad végéig a globalis hdmérséklet tovabbi 2-5 fokkal néhet. A
folyamat eredményeként valtozik a kisebb térségek, igy hazank éghajlata is. A progndzisok
szerint éghajlatunk melegebbé és szarazabba valik. A hdmérséklet (és a potencidlis parolgas)
minden évszakban nd. Az évi csapadék némileg csokken oly modon, hogy né a téli-tavaszi €s
csokken a nyar-6szi félévben. Varhatéan csokken a csapadékos napok szama, nd a nagy
csapadékok gyakorisaga és a szaraz iddszakok hossza. Gyakoribba vélnak az iddjarasi
sz¢ls6ségek, nd a tartdossaguk és intenzitdsuk. A valtozasok egyes teriileteken lehetnek
kedvezoiranytak is, de a vizhaztartads és a természeti rendszerek egészét nézve dontben a
kockazatok novekedésével kell szamolni.

Altaldnosan kijelenthetG, hogy a tervezett létesitmény telepitése és iizemeltetése révén az

iiveghdzhatasu gazok kibocsdtdsdt tekintve érdemi plusz terhelés nem varhato.
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Az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenység elemzése
Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a

beruhazasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara

gyakorolt hatdsanak a feltarasa.

12. abra Matrix a projekt érzékenységének elézetes vizsgalatihoz

Eghajlati paraméter valtozasa

Varhato hatis a beruhazas kivetkeztében

1 Felszini levego atlaghomérsékletének lassu | Az épités soran az erdgépek daltal kibocsatott

névekedése kipufogogazok kapcsan elofordulhat, hogy a kibocsatott
Osszes emissziohoz hozzdjarulva kdzvetve ilyen hatast
fejt ki. Az diesel ilizeml erdgépek iizemelési ideje
minimalis (atallasokkor az {izemidé max. 10 perc). A
kibocsatott fiistgdzok elenyészd mennyisége miatt a
tevékenység Snmagaban ilyen hatast az
atlaghomérsékletre nem gyakorol.

2 Nyari napok szamanak névekedése (napi Nem varhato

max. > 25 °C)

3 Fagyos napok szamanak csdkkenése (napi min. <0
°C)

Nem varhato

4 Hoségnapok szamanak névekedése (napi
maximum = 30 °C)

Nem varhato

5 Tropusi éjszakak szamanak névekedése (napi
minimum = 20 °C)

Nem varhato

6 Hohullamos napok szamanak névekedése (napi
kézéphémérséklet > 25 °C)

Nem varhato

7 Atlagos napi hdingas névekedése (napi maximum
és minimum kiilénbsége, °C)

Nem varhato

8 Eves csapadékmennyiség csékkenése

Nem varhato

9 Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi
csapadékosszeg > 1 mm, %)

Nem varhato

10 Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

Nem varhato
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11 Max. szaraz idoszak hosszanak névekedése Nem varhato
(leghosszabb 1doszak, amikor a napi csapadekisszeg
< 1 mm, nap)

12 Max. nedves idészak hosszanak valtozasa Nem varhatd
(leghosszabb 1d6szak, amikor a napi csapadekdsszeg
= 1 mm, nap)

13 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése | Nem varhato
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg = 20

mm, nap)

14 Felszini vizek atlaghomérsékletének lassu Nem varhato
niovekedése

15 Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa Nem viarhato
16 Megnovekedett UV sugarzas, csokkent Nem varhato
felhoképzddés

17 Felhészakadasi (viharos idéjarasi) Nem viarhato
események szamanak és intenzitasanak névekedése

18 Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és | Nem varhato
intenzitasanak novekedése

19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak Nem varhato
nivekedése

20 Belviz kialakulasanak gyakorisaganak Nem varhato
novekedése

21 Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari Nem varhato

kisvizi készletének csGkkenése, tavak alacsony
vizallasi id6szakainak gyakoribba valasa, felszin
alatti vizkészletek csokkenése)

22 Aszaly gyakoribb elofordulasa Nem varhato
23 Tomegmozgas gyakoribb eléfordulisa Nem virhato
24 Erdétiizek gyakorisaganak niévekedése Nem viarhato
25 Szélerozio Nem varhato

A telepitési hely és a feltételezett hatdsteriilet kitettségének értékelése

A tervezett mezogazdasagi ut telepitési helyén jellemzo idojarasi szélséségeket és azok varhato
alakulasat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)” adatai alapjan
mutatjuk be:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,7-1,8 °C-
kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évd klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a korabbiaktol”) jelentdsnek itélhetd. A XXI. szazadban folytatodik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, idészak és
modell esetében statisztikailag szignifikdns modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem
haladja meg a valtozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071-2100 idészakban ez nagyobb mértékli (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-2050

1d6szakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).
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Eghajlati paraméter: Atlagchémérséklet és a varhaté hémérséklet emelkedés

a Szegi 051 helyrajzi szdmu ingatlan teriiletén:

Jelmagyarazat

Kitettség - Vérhat6 étlaghmérséklet véltozés
Meagyarorszégon & 2021-2050 id&szakra az ALADIN-
Climate kiimamodell alapjén (°C)

B s

W s

Informécé . 35-4

Kitettség - Vérhaté atlaghdmérséklet valtozés H::s

Magyarorszégon a 2021-2050 idGszakra az . 55.3
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C) . s

2-25

Hémérséklet-véltozéds (°C) 1,5-2 - 15.2

e 1-15

Nagyités/kicsinyités erre:
05-1
0-05

13. abra Kitettség - Varhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021-2050
idészakra az ALADIN-Climate klimamodell alapjan

Eghajlati paraméter: Hohullamoknak valo_kitettség a Szegi 051 helyrajzi szamu ingatlan

teriletén mérsékelt.

|
Jelmagyarazat
Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség (jérés)
|| «isménska
|| mersékett
Informécié - kbzepes
Kitettség - Héhullémokkal szembeni kitettség B -
(jaras) R
. nagyon erés

Jéras Tokaji jérés

Kitettség érték 197

Kitettség mérsékelt

15. abra Héhullamokkal szembeni Kitettség a vizsgalt teriileten

26




A forro napok szamanak valtozdasa a 2021-2050 iddszakra az ALADIN-Climate klimamodell

alapjan: 5-10 nap.

Kitettség - A forré napok széménak vérhaté véltozésa &
2021-2050 idSszakra az ALADIN-Climate klimamodell
alapjén (napok széme)

M os
) s
Informécié A X
B -5
Kitettség - A forré napok szamanak varhato 1520
véltozasa a 2021-2050 idGszakra az ALADIN- . 2
Climate klimamodell alapjan (napok széma) 20-25
sms 5-10 23530
30-35
Negyités/kicsinyités erre wee 35-40

14. abra Kitettség - A forré napok szaimanak varhato valtozasa a 2021-2050 idészakra

az ALADIN-Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Eghajlati paraméter: Csapadék varhaté viltozisa a Szegi 051 helyrajzi szamu ingatlan

teriileten.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékdsszegek 7 % -
kal csokkentek.
http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt_valtozasok/Magyarorszag/

A 20 mm-t meghaladd csapadéku napok enyhe ndvekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb idészak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentdsen megnovekedett a 20. szédzad eleje Ota. A napi intenzitds (egy adott peridodusban
lehullott 0sszeg ¢és a csapadékos napok szdméanak héanyadosa) nyéaron jelentdsen
megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zéporok, zivatarok formajaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960-2009 kozott -0,5-0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitas orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuali, és kisebb
kiterjedésben az ¢északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése

mérsékli.
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Kitettség - A csapadék vérhatd véltozésa
Megyarorszégon & 2021-2050 idGszakra az ALADIN-
Climate klimemodell alepjén (mm)

-125--100
Informécié (=l 002229
-75--50
Kitettség - A csapadék varhaté véltozésa
Magyarorszagon a 2021-2050 id&szakra az -50--25
ALADIN-Climate klimamodell alapjan (mm) 25.0
n) -50--25 0-25
25-50
Negyités/kicsinyités erre: wee 50-75

16. abra Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra az ALADIN-Climate

klimamodell alapjan (mm)

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C) szamanak csékkenése és a h6ség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szamanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb és a melegebb periodusok az indexek értékeiben is
megnyilvadnulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetlind az extrém meleg i1ddjarasi helyzetek
gyakoribba valdsa. A sz¢€élsséges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemz6 trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg szélsdségek egyértelmi
novekedésével €és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szédzadot is feldleld
idészakban.

A XX. szdzad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes id6szak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.

Kisebb novekedés varhaté a RegCM-szimulacio szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az
1961-1990 iddszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomalidk valosziniisithetd gyakorisdga. A
PRECIS modell szerint a szazad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hdmérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghémérsékletek el6forduldsi gyakorisaga (télen 50-60%,
nyaron 75-90%).
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Eghajlati paraméter: Hideg szélsgséoek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szdma az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.

Jelmagyarazat

Kitettség - A tavaszi fagyos napok széménak vérhato
véltozésa & 2021-2050 idSszakra az ALADIN-Climate
klimamodell elapjén (napok széma)

-24..22
Informécié -22--20
Kitettség - A tavaszi fagyos napok szamanak -20--18
varhat6 valtozésa a 2021-2050 idSszakra az ‘ .16
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok

széma) .14
Nepok széma -12--10 -12
-10

Negyités/Kicsinyités erre: B o

17. abra Kitettség - A tavaszi fagyos napok szama jelenleg és a varhato valtozasa

a 2021-2050 id6szakra az ALADIN Climate klimamodell alapjan (napok szama)

Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Tekintettel arra, hogy az éghajlatvaltozas kovetkeztében kialakuld szeélsdséges idojarasi
koriilmények nem befolyasoljak kedvezdtlentiil a logisztikai csarnok lizemelését, kiilonosebb
alkalmazkodas nem sziikséges. A 1étesitmény telepitésének kijeldlése, illetve megépitése soran
a legkedvezObb megoldasokat alkalmazzdk mind kornyezet-és természetvédelmi, mind
épitészeti szempontbol. A kornyezet megdvasaval torténd épitkezéssel lassithatd egy esetleges
éghajlatvaltozas bekovetkezése, a megfeleld kivitelezéssel pedig a 1étesitmény tartossagat €s

miikodoképességét biztositjak.
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6. Az iiveghazhatasu gazokra vonatkozo varhaté kornyezeti hatasok
becslését és értékelését, valamint az éghajlatvaltozassal
Osszefiiggésben mutassa be a tevékenység levegokornyezeti

hatasat.

A legfontosabb {iveghazhatasi gazok a széndioxid, a metan és a nitrogén-oxidok. Adott
beruh4zashoz kapcsoloddan a motorcsonakok lizemanyag felhasznalasadbol eredd széndioxid,
¢s nitrogén-oxidok kibocsatas szambavétele sziikséges.

A tervezett kapacitasbovitéssel a kikotoben lehetdség lesz 0sszesen 50-60 db kishajo és csonak

elhelyezésére.

A kikotoé kizardlag nappali idészakban itizemel (06.00-22.00) , mig éjszaka nem lesz
hajofogalom. A csonakok altalaban 8-10 LE-rés motorokkal vannak felszerelve, a kishajokon
maximum 25 LE-rés motorok vannak.

A diesel iizemii munkagépek fajlagos légszennyezéanyag kibocsatasa 1 tonna iizemanyag

felhasznalasra vetitve, kg-ban kifejezve (EPA adatok alapjan)

3. tablazat

Emisszié [g/kWh]

M I N N il

2480 |12 20 | 630

A kishajokikotd évi 240 nap nappali iddszakban lizemel. Ha a teriileten 1évé motorcsonakok
koziil 2 db motorcsonak fut ki egyszerre oranként 2*20 literes, azaz 16,6 kg orankénti
atlagfogyasztassal kalkuldlva a kovetkez6 éves szén-dioxid €s nitrogén- oxidok kibocsatasok

adddnak:

Szén-dioxid emisszié motorcsonakok: 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 2480 = 158 085 t/év
Nitrogén-oxidok emisszid: motorcsonakok 240 x 8 x 2 x 0,0166 x 9 = 573,67 t/év

Ezek alapjan a motorcsonakok és kishajok napi lizemével, nagy biztonsaggal szdmolva a

varhat6 éves liveghazhatast gaz kibocsatas a fentiek alapjan alakul.
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7. Avizsgalt teriilet vizrajza

7.1. AKikoto vizteriiletének leirasa és a jellemzo vizmérce adatai

A Bodrog vizrendszere harom orszag, a Ukrajna, Szlovakia és Magyarorszag teriiletét érinti.
Az EK-i Karpatok mintegy 200 km hossz szakaszanak DNy-i lejtdin 6t nagyobb folyd
(Tapoly, Ondava, Laborc, Ung, Latorca) ered és folyik a Karpat-medence belseje, a tiszai
Alfold felé. Ezek Osszefolyasabdl jon létre a minddssze 65 km hosszia Bodrog folyd, amely
Tokajnal torkollik a Tiszéba.

A vizgyljtd és a vizhalozat felépitése miatt egyik folyo sem Orizte meg sajat nevét a forrastol a
tiszai torkolatig. A folyok hosszat, vizgytjtoteriiletét, vizhozamat tekintve a tertileten harom,
nagyjabol azonos jelentdségii rendszer is kijelolhetd: K-Ny-DNy-i tengellyel a Latorca-Bodrog
rendszer, nagyjabél EK-DNy-i firannyal a Laborc-Ung-Bodrog vonal és E-D-i tengellyel a
Tapoly-Ondava-Bodrog vonal.

A vizgyljté teljes teriilete kereken 13.500 km2, amibdl minddssze 972 km2, a nagyjabol
haromszog alaku torkolati rész van magyar teriileten.A vizgyijté ENy-i része Szlovakighoz, az
EK-i rész Ukrajnahoz tartozik, nagyjabol 2/3-1/3 aranyban.

A vizgylijté domborzati viszonyai alapjan harom jellemzé magassagi ovezet jeldlhetd ki. A
Kaérpatok, a kozbens6 kristalyos és mészké szirtek és az ENy-DK iranyu bels6 vulkani vonulat
csticsai 1000-1600 m magasak. A vizgy(ijté legmagasabb pontja a Borzsa-havason a Sztoj,
1679 m. A Ny-i oldalon a Zempléni hegység, valamint az EK-i hegységek eldtere és a koztiik
levdé volgyek altalaban 400-800 m magasak. A magassdg a hegyek peremvidékén és a

folyovolgyekben 200 m ala, majd a tiszai torkolat f616tt kisebb tertileten 100 m ala csokken.

A Bodrog vizjaréasat a tobbi észak-magyarorszagi folyoéhoz hasonldan tavaszi maximum ¢€s
0szi minimum jellemzi. A folyo teljes hazai szakasza a Tiszaloki vizerémii duzzasztott
vizterében talalhatd, igy annak 1953-as beiizemelése Ota a kis-, kdzép- €s nagyvizallasok
jelentdsebb mértékben megvaltoztak. A havi és éves kozépvizallasok jellemzd értékeirdl,
valamint az eddigi észlelési idOszak éves szélsOértekeirdl a két mértékadd vizmérce allomas

adatai alapjan adunk tajékoztatast.
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A Bodrogon kialakuld kis-, k6zép- és nagyvizi vizhozamokat tobb koriilmény is jelentds
mértékben befolyasolja. Ilyen pl. a Tisza hidrologiai allapota, a Tiszaloki vizlépcsd

lizemeltetése, vagy a szlovak tarozokban visszatartott, illetve onnan leengedett vizmennyiség.

A havi és éves kiozépvizhozamok jellemzd értékei (cm)

X X1 év

MLV VoD VL VI VL .
50 6270 435 361 326/ 302 231 214 .24, 276: 276: 489

......................... 14172139, 220.5. 1259 106.2. 31,1, 728 605 76.1 97.8 113.9.120.0
maximum ' 295 0°499.0 541,01 558,0/ 444.07418,0/ 4960/ 301.0. 114.07489.0 342 0,392 0/ 2070

A kikotére vonatkozo mértékado vizméree a Tisza folyo 543,079 fkm szelvényében 1év6 Tokaji

vizmérce melynek adatai:

4, tablazat

»,0” pont 89,33 mBf
-184 cm
350 cm
720 cm

928 cm
I.foku arvizvéd. kész | 600 cm
II.foku arvizvéd. kész | 700 cm

III. foku arvizvéd. 800 cm
kész

A tervezett kikotd kozéppontjdban a vonatkozd rendelet szerinti mértékado Aarvizszint

interpolalt értéke 99,52 mBf.

A folyodszakaszt a 17/2002. (I1I. 7.) KOViM rendelet 3. szamt melléklete III. viziut osztalyba

sorolja.

A magas vizallashoz tartozd kiméleti és tilalmi vizszinteket a Budapest Févaros
Kormanyhivatalanak Orszagos Kozuati és Hajozasi Féosztalya altal 2021. december 21-én

kiadott, jelenleg hatalyos 40/Ti1/2021. szamu Hajésoknak Sz616 Hirdetmény tartalmazza.

A kikoto a bejardhid parti csatlakozasanak elontési szintjéig tlizemelhet, az ezt meghaladd
vizallasértéknél, valamint jégzajlds megindulasa elott a kikotd iizemeltetését fel kell
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fliggeszteni €s az uszoegységek biztonsagba helyezésérdl gondoskodni kell, a fennakado

uszadékot lehetdség szerint el kell tavolitani.

A kikoto vizmélysége kielégiti a kikotd, komp- €s révatkeldhely, tovabba mas hajozasi 1étesitmény
1étesitésérol, hasznalatbavételérdl, lizemben tartasarol és megsziintetésérol szolo 510/2017. (XI1.29.)
Korm. rendelet 1. mellékletében meghatarozott kovetelményeket. (Kishajok fogaddsara szolgadlo
kikoto vizmélységét a — hajozdsi hatosag altal elfogadott — mértékado kishajok meriilésének
figyelembeveételével kell megallapitani. A hajofenék-meder tavolsagnak - HKV-nél el kell érnie a 0,4
m-t.) A kikoto teriiletén a Tiszaloki duzzasztas hatasara a tokaji vizmércén mért 460 cm-es
vizéallasnal a HKV szintig ~1,2 m vizmélység all rendelkezésre. A kikotdben HKV szintnél

tovabbi min 3 m vizmélység/szabad meriilés all rendelkezésre.

A Bodrog folyoéra els6sorban a jol bedllt, allékony, természetes meder a jellemz6. A folyd a
torkolat-Sarospatak kozotti szakaszan a Tiszaloki VizlépesO hatasteriilete, igy kisvizi és
kozépvizi idészakban duzzasztissal befolyasolt, Sarospatak folott a duzzasztott és szabad

lefolyasu szakasz kozotti atmeneti jellege utan a vizfelszin természetes eséstivé valik.

A Séarospatak alatti folydszakaszra a 80-100 m atlagos mederszélességek jellemzdek, a
folydszakaszon az 500 m-es gorbiileti sugar 9 db kanyarulati iven, az dsszes hossz 16,79 %-
aban nem all rendelkezésre, €s ebbdl 2 db kanyarulat sugara 260 m alatti, ill., tovabbi 4 db
kanyarulat sugara nem éri el a 300 m-t. A folydszakaszon a 35,830-36,425 fkm szelvények

kozotti gazlo térségében, alacsony vizallasoknal a vizmélység alig haladja meg a 15 dm-t.

Az érintett folydszakaszon az alabbi mederrendezési €s partvédd beavatkozas késziilt:

Bodrogszegi kanyarulatok 11,250-15,100 fkm

Kanyarulati jellemzok:

5. tablazat




| 11,730 | 12650 920| 920 20| | | 100] 1,00

15) 12,650 | 13,160 | 510 | 430 280 | 10 ﬂ
0
16.) | 13,160 | 13,700 | 540 | 52 930 ﬂ

1

| bal |
mm

O
14 800 15 100 | 300 00 0 1,00 egyenes

-IEI

Szabalyozasi miivek:
A Bodrog folydo mederrendezési beruhazas (1987-89.) soran, Bodrogkeresztur-Bodrogszegi
térségében, a 9,500-12,000 fkm szelvények kozott 6 db bp-i és 5 db jp-i keresztgat épitése

valosult meg, 1987. évben

7.2 AKkikoto elhelyezkedése

A tervezett kikotod Szegi telepiilés kozigazgatasi teriiletén, a Bodrog folyo 11,535-11,691 fkm
szelvényei kozott a jobb parton keriil kialakitasra. Teriiletét az EMVIZIG kezelésében 1év6
Szegi 051 hrsz. kivett miivelési agu, Bodrog folyd megnevezésti ingatlan alkotja, mely a
vizteriileten kiviil a kikotd parti teriiletét is lefedi. A kik6tdi Giszomi rogzitésére szolgald
létesitmények a Bodrog parti savjaban keriilnek elhelyezésre, azok a parti sav rendeltetését és
megfeleld hasznalatat, sziikség szerinti igénybevételét nem akadalyozzak, a meder allapotat
nem veszélyeztetik. A parti teriiletet nyugati iranybol dnkormanyzati tulajdonu (Szegi 1/1 hrsz)

ingatlan hatarolja.

A kikot6 pontos helyét EOV koordinataban adjuk meg a helyszinrajzon és itt az alabbiakban.

E-i hatar X =319505,5 Y =823 697,6
K-1i hatéar X =319493 Y =823 741

D-i hatar X=319 3438 Y =823 695,5
NY-ihatar X =319 364,9 Y =823 627,6

A kikotésre szolgald tszomuivek koordinataja (a bejarohidak parti csatlakozdsandl):
X =319479 Y =823714
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X =319 460 Y =823 709

A kikoto kozvetlen parti és vizteriilete 35 X 156 méteres téglalap alaku teriiletbe foglalhato.

7.3 A kikoto6i uszomii leirasa, telepitése és rogzitése

A hajozasi létesitmény 2 darab nem felépitményes, nyilvantartdsra nem kotelezett, 24 m2
fedélzeti teriiletti uszomuibol all. A fedélzet négy sarkan kikotd bakok talalhatok, amik részben
a hajo kikotésére, részben pedig a parti kapcsolat biztositdsara szolgalnak. Az szomiivet
szarazfoldrol egy 8 méter hosszu acélszerkezetii, kétoldali kapaszkodo korlattal ellatott hidon
keresztiil lehet megkdzeliteni. A hid a part fel6li oldalon a beton alaptestre tamaszkodik fel, a
vizfel6li oldalon csuklos kotéssel a ponton tartoszerkezetéhez kapcsolddik. A kapcsold

pontokat boltlolemez takarja.

7.4. Partfal kialakitasa

A Kkikotében a kapacitas bovitése érdekében, természetkozeli, a rendezett parthoz, illetve a
kikotéi Gszomiivekhez esztétikai szempontbol is ill6, a kikotd tizemelésének esetleges

befejezésekor elbonthaté kikoté partfal keriil kialakitasra.

A partfal kialakitasahoz egyenként 3,5 m hossza @ 15-20 cm atmérdji akac/vorosfeny6d
colopok keriilnek a nyari duzzasztott vizszint altal kijeldlt partél vonalaban elhelyezésre. A
colopsor tetészintje ~94,3 mBf magassagon keril kialakitasra, hossza 140 m. A colopsor
vorosfeny6 6sszefogo pallokkal keriil osszefogasra és a kihorgonyzasat a partfaltol 5,0 m
tavolsagra 3 m-enként elhelyezett 3 m mélységbe lesajtolt 60x60 mm-es zartszelvények
biztositjak, melyekhez a helyszinrajz €s mintakeresztszelvény szerint D16 horganyzott
acélrudakkal kertil kihorgonyzasra a partfal. A partfal célopsora mogott terfil szovet keriil

beépitésre, majd kialakitasra kertil a rendezett terep (94,30-94,50 mBf szinten).
Az uszomiives kikotohely max. 60 darab kisgéphajo/csonak fogadasara alkalmas, melyek

koziill a helyszinrajzon abrazoltak szerint 4 darab a kikot6éi uszomil mentén, mig a

fennmarado 56 darab a partfal mentén keriil kikotésre.

7.5. Solyapalya kialakitasa
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A kisgéphajok és csonakok vizre tétele érdekében csonakleereszté palya keriil kialakitasra a
tervezett kikoto also sarkaban folyo 11,535 fkm szelvénye térségében, melynek megkozelitését

a stabilizalasra és felujitasra keriil6 arvizvédelmi toltés meglévo rampaja biztositja.

A solyapalya a 92,80 mBf-i szintrél indul és itt csatlakozik a kialakitasra kerilé zazottkoves
megfordulasra lehet6séget biztosito teriilethez. A solya esése 19 %, hossza 12 m, szélessége 4,3
m. A solya bevagasban keriil kialakitasra 1:1-es fiivesitett rézsiivel, palyaszerkezete monolit
vasbeton burkolattal keriil kialakitasra. A solyapalya viz feléli vége meglévo partbiztositashoz
csatlakozik, melynek sziikség szerinti megerésitése vizépitési korakattal kell elvégezni a sélya
kornyezetében 10 m hosszon.

A solyapalyara vonatkozoéan kiilon vizjogi létesitési engedélyezési tervdokumentacio késziil.

Solyapalya tizemelésekor 1 db mentégyirii kihelyezése sziikséges a solyapalya melletti

uszomiivon. legalabb 25 m hosszusagu feluszo kotéllel.

Az érintett teriilet ivovizbazis hatosagi hatarozatban Kijelolt, illetve el6zetesen lehatarolt

hidrogeologiai védoteriiletét, védéidomat nem érinti.

E e
Abadjszanto

Erasvenye

-HD72 / EOV
X: 823709.5395243219 Y: 319495.62383313896 2]
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18. abra Szegi kikito térségében 1évd kijelolt hidrogeologiai véddidomok (Megjegyzés:

kikotd sziirke célkereszttel dbrdazolva. Forrds: webokir.hu)

A felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasardl szold

27/2004 (XI11. 25.) KvWM rendelet szerint Szegi fokozottan érzékeny besorolasu telepiilés.
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8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz
sziikséges kapcsol6do6 miiveletek

A 3.5. fejezetben részletesen ismertettiik.

9. A telepitéshez és a Kivitelezéshez sziikséges szallitas, raktarozas,

tarolas, vizrendezés
A kikotot a 3801 - Bodrogkeresztir-Sarospatak 6sszekoto utrdl ( helyi neve: Alkotmany ut) a
Bodrog utcara letérve lehet megkdzeliteni.

A megkozelitési itvonal térképét az alabbi dbra szemlélteti.

3 Fata C7-Ay-S& by Chenstrmety

Léptek — 1:3386

COpyrgIE KKK K8szul: az dllam zlapadatok falhasznddsval Engedéyszam: FF/L750-1(20.3. VM FTF

12. abra Szegi kikot6é megkozelitése (forrds: KIRA adatbazis)

A 2023-as forgalomszamlalasi adatok a Bodrogkeresztir-Sarospatak 0sszekotd utrol allnak
rendelkezésre, igy a tovabbiakban ennek a forgalmaval szdmolunk.
A 3801 utszakasz jelenlegi forgalmat a 7. tdbldzat tartalmazza, a 2023-as forgalomszamlalasi

adatok alapjan.
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Alapallapot 2023-es forgalomszamlalasi adatok alapjan a 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak
0sszek6t6 u 1+000 km  szelvényében

6. tablazat Szamlalo allomas adatai (forras: Az-orszagos-kozutak-2023.-evre-vonatkozo-

keresztmetszeti-forgalma)

[km+m] [km+m]

(3801 skt O (ATKOEmRY 60, | 11000 04000 G+705 L 7866

7. tablazat 3801-es szami. Bodrogkeresztiur-Sarospatak osszekoté 1+000 km 2023-ban

mért 6sszes motoros forgalom (j/nap)

Autobusz egyes [j/nap] 11
Autdébusz csuklés [j/map] 1
Tehergépkocsi szolo [j/nap] 38
Tehergépkocsi potkocsis [j/nap] 0

Tehergépkocsi nyerges, specialis [j/nap]
Motorkerékpar [j/nap] 11

Uzemelés soran felmeriilé gépjarmii forgalom:

A parkolas a kikotd parti teriiletének a kiilsé oldaldn a meglévd foldut melett 45 fokban fog
torténni. A 11 fkm tabla és a megkozelitd ut kozott 80 m-en. 2,5 m szélességgel szamolva
maximum 30 db személygépjarmii féréhellyel szamolunk.

A kijelolt parkoléhelyre csak az ott hajot vagy csonakot tarolok johetnek be.

A tervezett tevékenység soran vizrendezésre nem kertil sor.

9. A megvalésitas soran Kkeletkez6 hulladék-, csapadékviz- és

szennyvizkezelés
A kikotobdvités soran sem hulladék, sem pedig szennyviz nem keletkezik, mivel a molod

anyagait miihelyben gyartjak, méretre szabva szallitjak a helyszinre.
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10. A beruhazas energia sziikséglete

10.1. Vizellatas
Technologiai vizfelhasznalas:

Nem keriil sor technologiai vizfelhasznalésra.

Szocialis vizfelhasznalas:
Az Gszoémire kozmiicsatlakozas nem kertil kiépitésre. A kikotd engedélyese a parti teriileten
mobil jellegl kiszolgald szocidlis 1étesitményt tervez elhelyezni, a kikotd kiszolgalasat elsd

iitemben a vizitira bazis meglévo épiilete fogja biztositani.

10.2. Megyvilagitas
Az uszémuves kikotohely megvilagitasat a parti oszlopokon elhelyezett fényforrasok

biztositjak.

10.3. Atevékenység megvaldsitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolddo l1étesitmények felsorolasa és helye

A hajozasi létesitmény 2 darab nem felépitményes, nyilvantartdsra nem kotelezett, 24 m2

fedélzeti terlileti uszOmiibdl all. Az uszomiivet szarazfoldrél egy 8 méter hossza

acé€lszerkezetll, kétoldali kapaszkodo korlattal ellatott hidon keresztiil lehet megkdozeliteni.

A partfal kialakitasahoz egyenként 3,5 m hossza @ 15-20 cm atméréji akac/vorosfenyd
colopok keriilnek a nyari duzzasztott vizszint altal kijelolt partél vonalaban elhelyezésre.
A colopsor tetészintje ~94,3 mBf magassagon keriil kialakitasra, hossza 140 m. A colépsor
vorosfenyd 6sszefogo pallokkal keriil 6sszefogasra és a kihorgonyzasat a partfaltol 5,0 m
tavolsagra 3 m-enként elhelyezett 3 m mélységbe lesajtolt 60x60 mm-es zartszelvények
biztositjadk, melyekhez a helyszinrajz és mintakeresztszelvény szerint D16 horganyzott
acélrudakkal keriil kihorgonyzasra a partfal. A partfal colopsora mogott terfil szovet keriil

beépitésre, majd kialakitasra keriil a rendezett terep (94,30-94,50 mBf szinten).
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A hajozasi létesitmény 2 darab nem felépitményes, nyilvantartasra nem kotelezett, 24 m2
fedélzeti terlileti uszoOmiibol all. Az uszomiivet szarazfoldrél egy 8 méter hossza

ac¢lszerkezetl, kétoldali kapaszkodé korlattal ellatott hidon keresztiil lehet megkozeliteni.

Szocidlis 1étesitmények: a Vizitira Bazis meglévo épiilete és a parti teriileten mobil jellegli

kiszolgalo szocialis 1étesitmények telepitése tervezett.
Tovabbi Iétesitmények kihelyezésére nem keriil sor.

10.4. Vizekbe torténo beavatkozassal jaré tevékenység bemutatasa

A tevékenység sordn nem torténik felszini vagy felszin alatti vizekbe beavatkozas.

10.5. Nyomvonalas létesitmények kornyezeti hatasainak 6sszegzése

Nyomvonalas 1étesitmény nincs a kikoto teriiletén.

10.6. Osszetartozd, vagy azonos tevékenységek megvalositisa a
telephelyen vagy szomszédos ingatlanon

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor Gsszetartozd vagy azonos tevékenység

megvalositasara.

10.7. A tervezéshez felhasznalt adatok bizonytalansaga,
rendelkezésre allasa

Az eldzetes vizsgalat lefolytatasa soran dontden a Megbizo altal torténd adatszolgéltatas alapjan
értekeltiink. Ezért az adatok bizonytalansaga rendkiviil alacsony.
A tanulmany elkészitéséhez felhasznalt egyéb tanulmanyokra, adatbazisokra, megalapozé
anyagokra és azok forrasaira az adatok kozlésének helyén hivatkozunk.
Az elOzetes vizsgalat sordn alkalmazott moddszereket, azok korlatait és alkalmazasanak
elényeit, az eldrejelzések érvényességi valoszinliségét, a hatdsok €s vizsgalati eredmények
értékelésénél felmertilt, a tudomanyos ismeretekben 1évd hianyossagokat és bizonytalansadgokat

—amennyiben van ilyen — az adott fejezetben ismertet;jiik.

10.8. A telepitési hely lehatarolasa

A kikoté pontos lehatarolasat a 3.3 -3.4. fejezetekben ismertettiik.
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10.9. Magyarorszagon uj, Kkiilfoldon mar alkalmazott technologia
bevezetése esetében kiilfoldi referencia
Magyarorszdgon mar alkalmazott technoldgia alkalmazésara keriil sor, nem sziikséges 1j

technologia alkalmazasa.
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11. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

11.1.Viz

A felszini, felszin alatti viz valamint a talaj lehetséges szennyezo forrasai a kovetkezok:

e A talaj illetve a talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor
koolajszarmazék keriil a talajra €s ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

e A teriileten alland6 szennyezd forrast jelentd objektum , lizemanyag kiszolgaldé konténer
nincs telepitve. A kishajok kiemelhet6 benzintartallyal rendelkeznek. Azok toltése az a parti
terliletén torténik, arra kijeldlt, fedett helyen, ahol a nyilvanos iizemanyagtolté allomason
feltoltott és a helyszinre szallitott 20 1-es lizemanyag kannabdl fejtik at az lizemanyagot a
kishajok tartalydba. A feltoltés helyén karmentd tdlca van, az esetlegesen elcsOpdgd
iizemanyag felfogdsara.

e Havaria esetén, amennyiben iizemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)
gondoskodni kell.

e A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktaroldé megfelel edényébe kell helyezni.

e Ezek az események gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartassal ¢&s

odafigyeléssel megeldzhetdk.

A kikotd teriiletén az iizemelés sordn az alabbiakat tartjak be a felszini és a felszin alatti vizek

védelme érdekében:

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat

alkalmaznak).

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra csokkenthetd.
A kikoto iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal nem jar. Az iizemelés soran a

felszin alatti viz elszennyezdédésére nem keriilhet sor.
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11.2. Leveglszennyezés

11.2.1. Aleveg6 alapallapota, eldirt hatarértékek

A kishajo kikoté Szegi kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kiko6td bérelt parti teriilete
5175 m?.

A vizsgalt teriilethez legk6zelebbi mérdallomas Hernddszurdok telepiilésen taldlhat6. Automata

mérdallomas.
A hernadszurdoki méréallomason mért komponensek: CO, NO, NO2, NOXx, PMyg, SO2, Os.

A légszennyez0 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan:

I ]CO | INO [ ] NO: [ ] NOx | | PMw | ] SO:

Kot sldhbd vemd ol i ddeen b

Hernadszurdok

20. abra Hernadszurdok automata méréallomas 2024.01.01-2024.12.31 mért komponensek

24 oras dtlag értékei

A légszennyez6 anyagok értékei a 24 oras atlagok alapjan 2024.01.01.-2024.12.31. kozott:
e NO2: 7,37 ug/m?
e NO: 2,17 pug/m3
e NOx: 10,71 ug/m?
e SOz 3,98 ug/m?
e CO: 469,61 ug/m?
e PMyo: 19,24 ug/m3

44



A 4/2002. (X.7.) KvWM rendelet szerint — mely a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zonak

kijelolésérol szol — Szegi a 10. zonacsoportba tartoznak:

Nitrogén- Szén-monoxid | Szilard (PMuo) Benzol
dioxid

8. tablazat: Légszennyezettségi agglomerdcio

Osszességében elmondhatjuk, hogy a vizsgalt teriilet kornyezetének levegéminésége jo.
A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségiigyi kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegtterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1€gszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo rendelet hatdrértékeit vettilk figyelembe.
Altalanos esetben az egészségiigyi hatarértékek az iranyadoak.

Légszennyez6 Hatarérték (ug/m?®) Veszélyességi
anyag fokozat

Egészségiigyi hatatértékek
| Nitrogén-dioxid | 100 | 8 | 40 [ I |
10 000 5 000 3000 | m. |

Szénhidrogének | 500 | 500 | - | V. |
-]]_

Szallo por (PM
10)

O. tablazat: A levegdterheltségi szint egészségiigyi hatdarértékei

A kikotd altal érintett teriilet Bodrogzug és Bodrog hullamtere megnevezéstt HUBN20071 jeli
Kiilonleges természetmeg0Orzésii teriilet részét képezi.
Az 6kologiai rendszerek védelmében a 4/2011. (I.14.) VM rendelet 4. sz. melléklete szigorubb
kritikus levegoterheltségi szinteket hataroz meg.

Nitrogén-oxidok esetében 30 [ug/m°’]

Kén-dioxid esetében 20 [pg/m?]
A tevékenység légszennyezd hatotényezOként a kornyezeti levegd mindségének romlasa
mértékének alapjan mindsithetd. A kdrnyezeti levegd mindségére gyakorolt hatés elbirdlasdhoz
a levegoéterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott légszennyezd pontforrasok
kibocsatési hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megallapitott hatarértékeket
¢s tervezési iranyelveket hasznaltuk fel, amely a kornyezeti levegd egészségligyi

kovetelményeit tartalmazza.
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A mindsités sikeres elvégzéséhez szamitasokat készitettiink annak eldontésére, hogy a forrastol
tavolodva, milyen kornyezeti levegdmindség valtozas prognosztizalhatdo a védett teriiletek,
objektumok (receptor pontok) teriiletén.

A modellszamitasok alapjan jeldltiik ki a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatarozott
hatasteriilet nagysagat.

A szamitasokat a leggyakrabban alkalmazott terjedési modell alapjan végeztiik el, az MSZ
21459, az MSZ 21460 és MSZ 21457 szabvanyok felhasznalasaval.

11.2.2. Az iizemelési tevékenység okozta légszennyezés

A tervezett beruhazas utan maximum 50-60 db kishajo vagy csonak fogaddsdra lesz alkalmas,
melyek benzin iizemiiek.

A kikotdben csak a nappali idészakban lesz kishajoforgalom. A nappali idészakban ha kikotd
teljes elhelyezheté hajo és csonak szammal fel lesz toltve 30 Kishajo/map forgalommal

(kishajo kifutasaval) szamolunk.

A csoOnak altalaban 8-10 LE-r6s motorokkal vannak felszerelve, a kishajokon maximum
25 LE-r6s motorok vannak. A benzinmotorok altal emittalt szennyez6 anyagok mennyiségét a

10. tablazatban talalhatd, szakirodalombol vett fajlagos karos anyag kibocsatdsok alapjan

szamitottuk ki.

Szakirodalom Emisszio [g/kWh]

10. tablazat: Benzinmotorok fajlagos kdrosanyag kibocsatdsa

Tovabbi adatok:

» A gép kipufogdcsovének atméréje: 100 mm

» A gépek kipufogdocsdvének magassaga a talajszint felett: 2,5 m

» A cs6 végén kiaramlo fiistgaz hdmérséklete: 250 °C

» Fistgaz térfogataramanak meghatarozasahoz hasznalt levegétényezo: 1,05
Egy kishajo teljesitményét (25 LE = 18,7 kW) vessziik, melynek a 80 %-at vettiik figyelembe

a szamolas soran.
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A 14,96 kW teljesitmény ¢€s a 12. tablazatban 1évo atlagértékek alapjan a hosszatavia, nappali
kibocsatasok:
CH =7 mg/s
CO =52 mg/s
NOx = 70 mg/s
Korom =1 mg/s
SO2 =1 mg/s
Az NO és NO; aranya az NOx-ben (melyek 99 %-ban alkotjak az NOx-et) elsésorban a hely és
az 1d6 fiiggvénye az égés/karos anyag kibocsatas soran. Jelen esetben (korabbi tapasztalatok
alapjan) az NOx kb. 59 %-kaval szdmolunk, mint NOx.
A szamitasokat a leggyakoribb meteorologiai viszonyoknak megfelel6 (szélsebesség: 2,5 m/s,
nappal, deriilt) id6jarasi viszonyokra végeztiik el. A transzmisszios szamitasok eredményeit
az lizemeld gép helyétdl mért tavolsag fliggvényében a 11. szdmu tablazatban és a 21.-22.

szamu dabrakon mutatjuk be.

Levegoszennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal deriilt idében

Levegoszennyezés a
motorcsonakoktol mért tavolsag
fiiggvényében
[nappal, deriilt id6ben
(szelcsend )

CH NOz NOyx | SO; Tavolsag (6{0) NOX
g/m3 pg/m | pg/m | pg/m | pg/m
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11. tablazat: Levegdszennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében
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Immisszios koncentraciok
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21. dbra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsag fiiggvényében (nappal
deriilt idoben [u = 2,5 m/s])
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22. abra: Levegd szennyezés a motorcsonakoktol mért tavolsdag fiiggvényében (nappal

deriilt idoben [szélcsendes])

A 21-22. szamu abrak azt mutatjak, hogy a maximalis immissziok a gépektdl, illetve az Ut
tengelyétol 10 — 60 méter tdvolsagban alakulnak ki, és viszonylag kis tavolsagon beliil egészen

kicsi értékre csokkennek le.
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A légszennyezO6 berendezések hatasteriiletének kijelolése a 306/2010 (XI11.23.) Korm.
rendelet. 2. § -ban foglaltak szerint tortént. Célszerlinek talaltuk a legszigorubb feltétel
betartasat, mely szerint az 1 6ras hatarérték 10 %-a hatdrozza meg a hatésteriilet vonalat.

A 11 szamu tablazat (,,A 1égszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei”) adatait 0sszevetve
a 13. tablazat adataival a kovetkezdket allapithatjuk meg:

Az NO2, CO, a szénhidrogének és a SO2 immisszidja a leggyakoribb meteorologiai
feltételek mellett sem éri el az 1 oras hatarérték 10 %-at az egészségiigyi hatarértékek
esetében, igy ezeknek a légszennyezének nem tudjuk a hatasteriiletét Kijelolni.
Egészségiigyi hatarérték feletti koncentraciok nem alakulnak ki a kikotén kiviil.

A szamitas altal kapott értékeket 6sszehasonlitva az 6kologiai hatarértékekkel (Nitrogén-
oxidok esetében: 30 [ug/m?®]; Kén-dioxid esetében: 20 [pg/m’]), megallapithatjuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabalyi eldirdsokat.

11.2.3. A gépjarmiiforgalom okozta légszennyezés

A kikotot a 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak 0sszekotd utrdl ( helyi neve: Alkotmany ut) a
Bodrog utcara letérve lehet megkdzeliteni.

A megkozelitési utvonal térképét a 19.5zdmau dabra szemlélteti.

Az emlitett Utszakasz jelenlegi forgalmat ( alapallapot) az alabbi tablazat tartalmazza, a 2023-

as forgalomszamlalasi adatok alapjan.

Akusztikai Alapforgalom [j/nap]
jarmukategoria

I.(személy- és
kistehergépkocsi)
II. sz616 autobusz, konnyii
tehergépkocsi,

III. csuklos autdbusz,
sz016 nehéz
tehergépkocsi,

tehergépkocsi szerelvén
(Osszesen

12. tablazat: 3801 - Bodrogkeresztir-Sarospatak dsszekoté ut 1+ 000 km szelvény
2023-as jarmiiforgalma (Alapdllapot)

* A gépjarmiivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.
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Uzemelés soran felmeriil6 gépjarmii forgalom: A parkolas a kikotd parti teriiletének a kiils6
oldalan a meglévo foldat melett 45 fokban fog torténni. A 11 fkm tabla és a megkozelitd ut
kozott 80 m-en. 2,5 m szélességgel szamolva maximum 30 db személygépjarmii féréhellyel
szamolunk.

A kijelolt parkolohelyre csak az ott hajot vagy csonakot tarolok johetnek be.

A személygépjarmi forgalom inkdbb a hétvégére esik (péntek, szombat, vasdrnap), naponta a
maximalis 30 személygépkocsi forgalommal ( azaz 60 db személygépjarmii elhaladassal)
szdmoltunk, aminek az eloszldsa egyenetlen, de maximum O6ranként 4 autod elhaladdséaval
szamolhatunk. Az éjszaka nem lesz a kik6téhoz kapcsolodo gépjarmiiforgalom. Nagyon sokan
(a kornyezo telepiilésekrdl, vagy akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral, illetve

kerékparral érkeznek a kikoto teriiletére. Egyéb gépjarmii forgalommal nem szamolhatunk.

A 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak osszekoto uton (helyi neve: Alkotmany ut) torténo

kozlekedés hatasai:

A megkdzelitési Gtvonalan a nitrogén-oxidok, a szén-monoxid, a szénhidrogén és a szallé por
koncentracid6 novekedésével lehet szdmolni. Légszennyezd komponensek tekintetében a
nitrogén-oxidok és a szallépor a meghatarozd, ezért ezt a két komponenst vizsgaljuk kiemelten.
A jarmiivek tipusa, életkora valtozd, ezért a kozlekedési emisszios paramétereknél a
Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatait vettiik figyelembe.

A személygépjarmiivek sebessége lakott teriileten 50 km/h.

A kovetkez6 tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott tertiileten kiviil
torténd haladasra vonatkozo adatok talalhatok:

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecs
km/h monoxid hidrogének oxid ke
CcoO
5 0,299
10 0,246
» o151

o1
D
6101
615
o

(=]

~
o

\O
(=]

B
0|
0|
N
0|
|
o0 |




13.. tablazat: Az I. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi a (g/km)

Uzemmod Szén- Szén-hidrogének | Nitrogén- | Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid CH (FID) oxid SO, PM
NO>

5 | o1 | ew | st | oz | am |
W0 | w6 | s | 76 | ofor | 269 ]
W | 4 | 2 | 6 | ot | 241 |

6 | et | o085 | s | omo | ie |
@ | 57 | o | 708 | o | L& |
90 | 6 | 0 | 82 | om0 | ig

14. tablazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezdi (g/km)

Uzemmod Szén- Szén- Nitrogén- Kén-dioxid | Részecske
km/h monoxid hidrogének oxid SO; PM10
CO CH (FID NO2

| 40 [ 1130 | 084 | 600 | 00957 [ 162
| 60 | 811 | 055 | 631 | 00982 [ 15
| 8 | 611 | 0486 | 778 | 0104 | 165
o0 | 695 | 0498 _ | 907 | 0118 | 180

15.. tablazat: A 111. jarmiikategoria fajlagos emisszios tényezoi (g/km)

Az emisszid meghatarozasara szolgald képlet:

3 [vas0 v
El = E{é[mx qm]x (GN J'r24]j| .

ahol:
Ek = a folytonosan miikod6 vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezéanyag
emisszidja [mg/(mxs)],
k = a szennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),
N = a jarmiikategoria jele,
V = a gépjarmii lizemmoddja (sebessége) [km/h]
sv = az adott izemmodban megtett ut [km],

g = fajlagos emisszios tényez6 [g/km],
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G = a vizsgalt kategoriahoz tartozé gépjarmi stirtiség [jarmi/nap].

Az emisszid szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsdg szoftverrel végeztik az
érintett utak esetében.

A vizsgalt utszakaszok végig aszfaltozottak, a gépjarmiivek légszennyezésének vizsgalatanal
csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensii szennyezOanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO, felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6zo emmissziok koziil
azt a szennyez6t kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkozd immisszids hatarértéke a
legkisebb ¢s kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszids tényezdk alapjan, a ,kritikus”

szennyez0 a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezOt vettilk

figyelembe. A hatésteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A szamitasainkat elvégeztiik az alapallapotra illetve a kikotd féréhely bovités utani allapotara

is, az alabbi forgalmi adatokkal:
16. tablazat

Akusztikai Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta forgalomnovekmény
jarmiikategoria liinap]

[.(személy- és
kistehergépkocsi)

II. sz616 autobusz,

konnyt tehergépkocsi,

III. csuklds autdbusz,
sz0l16 nehéz
tehergépkocsi,
tehergépkocsi

Osszesen

* A gépjarmiivek jarmilkategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.
* Alapforgalom: A kikotd 2023-ban (a forgalomszamlalas idején) mar lizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyauto6 forgalmat.

A modellezést az alabbiak szerint végeztiik el:
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23. dabra Emisszio szamitas alapforgalomra a 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak ésszekotd ut 1+ 000 km szelvényében

[{l JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4

- % INSZM KH KTFO - Hatastévolsag - 8.0.0.4 -
FOMEND Vonalforras FOMENO Vonalforras || Diagram
JFAIL 7 SZAMITASOK ([j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK =l Y =l oi
A projekt cime:| 3801 - Bodrogkeresztir-Sar 5 5t5 it 1+ 000 km szelvényében az ALAPALLAPOT forgalomhoz kapcsolédd levegSterhelé .
L ! rod s : SzeEyeRen a2 - ra=om oz = e | 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak 8sszek6ts at 1+ 000 km szelvényében az ALAPALLAPOT forgalomhoz kapcsolodo levegéterhelés
Atagolasi idok Eredé terheltségek ==1 ORAS ATLAG ==
(® 1 6rés maximum (O 24 6ras maximum ) Eves maximum () 1 érés eredd () 24 éras ereds ) Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 6.04 pg/m3
Napi gépjammi forgalom Mértckado rai (MOF) §= 6 normalis, p=0.282; z0= 0.50 m - kistelepiilés; u{10 m)= 2.5 m/s
&r
Személygépiarma jarmiinap sz jarma [a37 | jarmarera 8 T T 1 T
3 5t > tehergépidrmi jarmiinap 35> iehergépjama  [2.8175 jarmirora SR TRIRO A st avols o ReH0R0 1
Autsbusz iérminap Autsbusz idmiiora
STABILITASI INDEX. S = |s=s normalis. p=0.282 v| FELULETI ERDESSEG. 20 =  |0.50 - kistelepalés v| m 6
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 25 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° &
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-diosid. NO2 ~| £,
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 737 ug/m3 2
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 ~| kmfh A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.022 magls*m ©
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100/ =
? \\
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terhelfség =
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0
C (pg/m3) 604 22 132 0.961 0.767 0643 0.556 0492 0.443 0.403 0 10 20 30 40 50 g0 70 8o %0 100
X (méter
Atlagérték- 103 pg/m3 ( !
1 6ras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 1.03 pg/m3
VONALFORRAS ~ 2025. 05. 06. DIAGRAM 2025, 05.06.
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24. abra Emisszio szamitds a 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak osszekoto ut 1+ 000 km szelvényében a Szegi kikoto iizemeléséhez

kapcsolodo forgalomndvekményre

JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 2.0.04

1 oras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m

VONALFORRAS  2025. 05. 06.

DIAGRAM  2025. 05. 06.

= Nitrogén-dioxid, NO2 == Atlag: 1.09 pg/m3

- x INSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8.0.0.4
FOMEND Vonalforras Diagram FOMENO Vonalforras || Diagram
(JFAL | SZAMITASOK () INFORMACIO (77 SEGITSEG - KORMANYHIVATALOK &) Diagram nyomtatasa  [] Diagram mentése
A projekt cime:[3801 Bodrogkeresztir-Sa & 5151+ 000 km szelvényében a Szegi kikols k itasbévitéséhez k l6do helése | s . L i R e -
. ~ N 3801 Bodrogkeresztur-Sarospatak 6sszekoté1+ 000 km szelvényében a Szegi kikoté kapacitasbévitéséhez kapcsolddé forgalom
Atlagolasi idok Eredé terheliségek levegéterhelése
@ 1 6ras maximum () 24 6rés maximum () Eves maximum O 1 6ras eredd. O 24 6ras eredé O Eves eredé ==1 ORAS ATLAG ==
e o e R Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 6.42 pg/m3
Napi gépjamil forgalom = eieE ) S= 8 normalis, p=0.282: z0= 0.50 m - kistelepiilés; u(10 m)= 2.5 mis
Személygépjsrma jarmainap élygépiarmi 4715 jdrmiitora | ' [ '
351> tehergépjérma (48 | jarmdinap 35> tehergépiarma 28175 | jarmaera JNSZM KH KTFO - Halastavolsag - 8.0.0.4
Autsbuse b ] srmina Autsbusz jérmatéra
STABILITASI INDEX. S = [S=6 normalis, p=0.282 ~] FELULETI ERDESSEG, z0 =  |0.50 - kistelepilés v| m 6
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = 25 mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° &
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 | ?En 4
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= [ 100 | no/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 737 ug/m3 2
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: |50 v| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0.0234 | mgis*m o
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
2 \\
Py Py P . s -‘-"i-u._
Szdmilasi eredmeények - 1 ords dilag ferhelfség
X (m) 1 10 20 30 40 50 60 70 80 920 0
C (pg/m3) 6.42 234 14 102 0.815 0.684 0.592 0524 0471 0.429 o 10 20 30 40 0 60 70 80 20 100
X (méter]
Atlagérték: 1.09 pg/m3 ( )
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A modellezések alapjan lathato, hogy a Szegi kikotd tervezett bovités utdni emelt kapacitason
tervezett iizemelés okozta forgalomnovekmény valtozdasanak mértéke a vizsgalt kozutakon
olyan kis mértékii az alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo novekedést nem okoz,

hatasteriilet nem jelolheto ki.

Megadllapithato, hogy a megkozelitési utvonalon mind a jelenlegi, mind a jovobeni dallapotban

a kialakulo koncentrdaciok elmaradnak a vonatkozo légszennyezettségi hatarértékektol.

A szamitds dltal kapott értékeket osszehasonlitva az okologiai hatdrértékekkel (Nitrogén-

oxidok esetében: 30 [ug/m®]; Kén-dioxid esetében: 20 [ug/m®]), megdllapithatjiuk, hogy a

termelés nem haladja meg a jogszabadlyi eldirasokat.

11.2.4. A kérnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonb6z0 technologiai folyamatok alatti 1égszennyez6 anyag kibocsatas megjelenik, de a
telepiilési kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a
szennyezbanyag kibocsatas kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan
jelentkeznek az lizem élettartamanak végéig, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A
hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is biztosithato. A varhato hatasok kiilonb6z6 miiszaki
intézkedésekkel csokkenthetdk és jol kézben tarthatok. A levegdben, mint kdrnyezeti elemben
visszafordithatatlan folyamat nem jatszodik le. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitast
véltozasok. Az alaptevékenységhez kapcsolodd melléktevékenységek nem okoznak olyan
hatasokat, amelyek kimutathat6 hatassal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok min0sitése: elviselhetd

Felhagvasi szakasz:

A tevékenység megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito

A bekovetkezd kornyezeti dllapot valtozdsok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és

rendszerek szerint
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Az lizemelés a tapasztalatok és a szamitasok szerint sem okozhat kornyezetében kifogésolhato
mértékill [égszennyezettséget.

Az tizemelés kornyezetterheld hatdsat a kornyezo telepiiléseken nem lehet kimutatni.

A levegbterhelés megelozését/mérséklését szolgald intézkedések betartdsa esetén
levegdterheltségi szint nem novekszik szamottevden, a tervezett kerékparat miikodése nem
kifogésolhato.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a kikoté hatdsai a kdrnyezeti levegSben visszafordithatatlan

karokat nem okoznak, a kornyezo teleptiléseken az ott élok ¢letmindségét nem rontja.

A hatds erdssége, tartossdaga, visszafordithatosdaga, térbeli kiterjedése és idobeli eloszldsa,
kedvezo vagy kedvezotlen mivolta

A hatésok értékelésénél meg kell vizsgdlni azt a lehatarolhato teriiletet, amelyre a tevékenység
altal eldidézett hatdsfolyamat kiterjed.

A kornyezetet ért hatdsokat vizsgalva kijelenthetjiik, hogy a tevékenységbdl eredden hatasok
nem jelentkeznek a kornyezo telepiiléseknél.

A hatadsok a kikotd élettartama alatt id6ben kiss¢ valtozo intenzitdssal, de folyamatosan
fennmaradnak.

A terhelés iddbeli eloszlasa idében nem egyenletes. A tevékenység nem okoz
visszafordithatatlan valtozasokat a hatéstertileten.

Osszegezve elmondhatjuk, hogy a telepiilési kdrnyezetet érd hatasok alapvetden nem
befolyasoljak kedvezdtleniil a telepiilésen €16k mindennapjait.

A kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja:

A levegOszennyezés hatasdnak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem
tartjuk indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagyasdt kovetden:

A tevékenység felhagyasat kovetden annak minden addigi hatotényezdje megsziinik. fgy
akkort6l nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

sziikségtelen.
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11.3.Zaj

11.3.1. Zaj alapallapota

A kishajo kikoté Szegi kozigazgatasi teriiletén helyezkedik el. A kikot parti zondjanak
muvelési dga (Szegi 1/3 hrsz d) foldrészlet legeld) .

A hattérterhelés  értéke A koOrnyezeti  zaj  vizsgéalata és  értékelése”
sz0l6 MSZ 18150-1:1998 szabvany 6.4.1. pont a) és b) bekezdése szerint hatarozhatdé meg.

A kikoté kornyezetében jelentds zajterheléssel jard tevékenységet nem folytatnak, igy a
hattérterhelést a  6.4.1. pont b) bekezdése szerint kell  meghatirozni.
»b) Ha a 6.1. szakasz szerint kijelolt mérési pontokon mas tizemi zajforras hatasa nem
eszlelheto, akkor a hattérterheles a 4.1.5. szakasz szerint mért LA95 95 %-0s

A hangnyomadsszint.”

A kikoto zajforrasait iizemi zajnak vessziik. A kikotd dominans zajforrasai a belsd égésii

motorokkal ellatott kishajok.

A kikot6 kornyezetében a hattérterhelés értékét (a meglévd kishajo kikotd, mint kornyezeti
zajforras lehetséges terhelési teriiletén, a forras miikodése nélkiil) nappal 38 dB-nek vettiik, mas

kishajé kikotoben végzett korabbi méréseink alapjan.

11.3.2.Az iizemelés okozta zajterhelés

A Beruhdz6 K&Sz General Kft. (Cim: 3464 Tiszavalk, Dézsa Gyorgy u. 5.) a Bodrog foly6
jobb part 11,535-11,691 fkm szelvényei kozott 60 db kishajo vagy csonak fogaddsdra

alkalmas kazforgalmu kikito létesitését tiizte ki célul.

A kikotdben csak a nappali id6szakban lesz hajoforgalom. A nappali idészakban ( 06.00-22.00)
ha kikotd teljes elhelyezhetd hajo és csonak szammal fel lesz toltve 30 kishajo/nap
forgalommal (kishajo kifutasaval) szamoltunk.

A csonak éltalaban 8-10 LE-rés motorokkal vannak felszerelve, a kishajokon maximum

25 LE-r6s motorok vannak.

57


https://www.google.hu/maps/place/4465+Rakamaz+2419%2F2.+

Hangteljesitmény meghatarozasa — egyidejiileg 1 motorcsonak mozgasa esetén
A szamitasokat a 93/2007. (XIL. 18.) KvVM rendelet és az MSZ 15036 Hangterjedés a

szabadban szabvany szerint végeztiik

A berendezések hangteljesitményszintjének meghatirozasa az egyes kiiltéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérdl szol6 29/2001 (X11.23.)
KO6M-GM egyiittes rendelet segitségével tortént.

Egy motorcsonak esetében a hangteljesitményét 86,1 dB-nek vettiik.

Az lizemelés alatt a zajtol védendo teriileteken a 27/2008. (XII1.3.) KoM-EiM rendelet 1.sz.

mellékletének 2. és 3.Sorszamu pontja eloirt hatarértékeit kell teljesiteni.

Sorszam Hatarérték (LTH) az LAM megitélési
Zajtol védendé teriilet szintre (dB

| nappal6226ra |  &jjel 22:6 6ra

4, Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

17. tablazat: Zajvédelmi hatdrértékek

A kikoto kornyezetében a legkdzelebbi védendo épiiletek az alabbiak:

Szegi Vizibazis épiilete, a tervezett uszoémiitdl mért ~ 45 méterre talalhato:
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Tavolsagmérés
Kattintson a térképre (j Gtszakasz hozzaadasahoz

-

Teljes tévolsag: 45,20 m (148,28 I4b)

A e NS e~
Képek ® Maxar Technologies, CNES / Airbus, 2025, Képek © CNES / Airbus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025

Bodrog utca 73. szam alatti lakohaz ( Szegi 193/1 hrsz) a tervezett 1szom{it6l mért ~1 10 méterre
talalhato ( Lf falusias)

Szegi Vizibazis 3
Nemrégiben! ntetts

Tévolsgmérés

on a térképre Uj (tszakasz hozzaadasahoz

Teljes tévolsag: 110,07 m (361,13 Iab)

25. abra Kikoto uszémiit6l mérve legkozelebbi védend6 1étesitmények
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LAM (nappal) meghatarozasa nappali idoszakban a jelenlegi kikoto férohellyel szamolva:

A kikoté csak a nappali idészakban lizemel. A nappali idészakban ( 06.00-22.00) a jelenlegi
kikotéi  lizemallapotban  elhelyezheté  hajé  és  csonak  szammal  szamolva
(max. 10 kishajo kifutas)

A 10 db kishajo 6sszesen 10 * 3 perc = 30 percig sugaroz le a védendd homlokzat felé
zajt.

*Megitélési id6t 8 oranak vessziik. Egy kishajo kiindulasa a kikotdbél és a folyon poziciot foglalni majd
visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késobbi szamitasoknal ezt az id6t 3 perccel vessziik

figyelembe

LAM (nappal) = 10 Ig (30/480 * 1038) = 25,95 dB < 45 dB

A Kkikoto atalakitasa utan emelt férohelyvre vonatkozo LAM (nappal) meghatarozasa

nappali idoszakban:

A kikot6ben csak a nappali id6szakban lesz hajoforgalom. A nappali idészakban ( 06.00-22.00)
ha kikoté teljes elhelyezhetd hajo és csonak szammal fel lesz toltve 30 kishajo/nap
forgalommal (kishajo kifutasaval) szamoltunk.

A 30 db kishajé 6sszesen 30 * 3 perc = 90 percig sugdroz le a védendé homlokzat felé
zajt.

*Megitélési id6t 8 oranak vessziik. Egy kishajé kiinduldsa a kikdtébdl és a folyon poziciét foglalni majd
visszatérni atlagosan 2 perc 41 masodpercet igényel. A késobbi szamitasoknal ezt az id6t 3 perccel vessziik

figyelembe

LAM (nappal) = 10 Ig (90/480 * 10%8) = 30,73 dB < 45 dB

Megdllapithatjuk, hogy a jelenlegi iizemelés sordn is és a tervezett bovitéssel is a terhelési
pontokban felléepé maximdlis hangnyomdsszintek alatta maradnak a nappali (45 dB)

hatarértéknek.
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11.3.3. Hatasteriilet lehatarolasa

A kornyezeti zajforras hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §
szerinti méréssel, szdmitassal kell meghatarozni.

A hatasteriiletet szamitassal hataroztuk meg.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kdrnyezetvédelmi hatosagnak — a
tevékenység, illetve 1étesitmény jellegétdl fiiggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet

kell hatasteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A létesitmény zajvédelmi szemponta hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras hatéasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmaz6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendd kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenld a zajforrasra
vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—22:00)
45 dB.

(2) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének megallapitsa soran

a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell

elvégezni,

b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol a
legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szdmithatd, €s van zajtol védendd homlokzat.

(3) A kornyezeti zajforras hatésteriiletének lehataroldsakor azt a napszakot kell figyelembe

venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.

Jelen esetben a hatasteriiletet a b) feltétel szerint kell meghatarozni, mivel a hattérterhelés

kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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A zajterhelési nappali hatasteriiletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) b) pontja alapjan 38 dB-nek vettiik, mely a kikoté akkusztikai
kozéppontjatol szamitva 89 méterre alakul. A nappali hatasteriiletet (melyet a csonakkikoté akusztikai kozéppontjatol abrazolunk)

a 25. szamu abra szemlélteti.

A kikoté kozéppontjatol szamitott 38 dB-es nappali hatdsteriilet 89 méterre alakul.

18. tablazat

86,1 0 3.01 49,98 0.17 3 3,88 0 38,06
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11.3.4. A megkozelitési utvonal gépjarmiiforgalma okozta zajterhelés

A kikotot a 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak 0sszekoto utrol ( helyi neve: Alkotmany ut) a
Bodrog utcara letérve lehet megkozeliteni.

A 2023-as forgalomszamlélasi adatok a Bodrogkeresztir-Sarospatak 0sszekotd utrdl allnak

rendelkezésre, igy a tovabbiakban ennek a forgalmaval szamolunk.

Uzemelés sordn felmeriilé gépjarmii forgalom:
A parkolas a kikotd parti teriiletének a kiilsé oldalan a meglévd foldat melett 45 fokban fog
torténni. A 11 fkm tabla és a megkozelitd ut kozott 80 m-en. 2,5 m szélességgel szamolva

maximum 30 db személygépjarmii féréhellyel szamolunk.
A kijelolt parkolohelyre csak az ott hajot vagy csonakot taroldk johetnek be.

A személygépjarmii forgalom inkabb a hétvégére esik (péntek, szombat, vasarnap), naponta 40
személygépkocsi forgalmat jelent, aminek az eloszlasa egyenetlen, de maximum oranként 7
autd elhaladasaval szamolhatunk. Az éjszakai forgalom maximum 1 auté/6ra. Hétkoznapokon
5-10 autd/nap-os forgalommal lehet kalkulalni. Nagyon sokan (a kdrnyezo telepiilésekrdl, vagy
akinek hétvégi haza van a telepiilésen) kismotorral, illetve kerékparral érkeznek a kikotd
teriiletére. Egyéb gépjarmil forgalommal nem szamolhatunk.

A szamitasainkat elvégeztiik az alapallapotra illetve a kikotd fér6hely bovités utani allapotara

is, az alabbi forgalmi adatokkal:

19. tablazat A 3801 - Bodrogkeresztir-Sarospatak Gsszekitd titon (helyi neve: Alkotmdny uit) 1+000 km
szelvényében 2023-eas jarmiiforgalma ( Alapadllapot) és Bovités forgalomniévekménye

Akusztikai Alapforgalom [j/nap] Emelt kapacitas okozta forgalomnovekmény
jarmiikategoria limap]

L.(személy- és
kistehergépkocsi)

II. sz616 autobusz,

konnyt tehergépkocsi,

II1. csuklds autobusz,
sz0l16 nehéz

810

* A gépjarmiivek jarmikategoriaba sorolasat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti tablazat tartalmazza.
* Alapforgalom: A kikotd 2023-ban (a forgalomszamlalds idején) mar lizemelt, ezért a forgalomszamlalasi adatok mar tartalmazzak a

személyaut6 forgalmat.
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Szamitasainkat Microsoft Excel programban végeztiik, az alabbiak szerint:

Lakott teriileten beliil

Forg.sav: 2 vl 50 km/h
Latészog: 180 v2 50 km/h
Jelleg: 2 v3 50 km/h
ANF1 760

ANF2 49

ANF3 1

20. tablazat 3801 - Bodrogkeresztur-Sdarospatak ésszekoto uton (helyi neve: Alkotmdny ut) 1+000 km szelvényében az alapdllapot forgalmabaol

adodo zajterhelés:

Jarmi kat. Jarmé nappal  Q [Jarmd/h] v [km/h] KoldB] Laeg(7,5)[dB] d[m] KsdB] KeeeeldB] KiJdB] Kn[dB] K[dB] K[dB]

p Laeq(d,h)[dB]

49.98

-16.8 56.79

55 17 0.5 0 0 0 0 58.99

453 2.8 49.98

o

029 7758 -28.8 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
0.9 0.1 4998 0 029 8146 -433 38.16 55 17 0.5 0 0 0 0 40.36

Jarmd éjjel  Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Lae(7,5)[dB] d[m] Kq[dB] K. weo[dB] K,J[dB] Kn[dB] KodB] K[dB] Laeg(d,h)[dB]

- 53.2 6.7 50 0 029 7359 -25 48.59 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.79
“ 3.7 0.5 50 0 029 7758 -36.3 41.28 58 | A 0.5 0 0 0 0 43.48
“ 0.1 0.01 50 0 029 8146 -53.3 28.16 58 | A 0.5 0 0 0 0 30.36
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 57.5 dB
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 494 dB
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Input adatok:
Lakott teriileten beliil

Forg.sav: 2 vl 50 km/h
Latoszog: 180 V2 50 km/h
Jelleg: 2 v3 50 km/h
ANF1 820

ANF2 49

ANF3 1

21. tablazat 3801 - Bodrogkeresztur-Sarospatak dsszekito uton (helyi neve: Alkotmdny ut) 1+000 km szelvényében az emelt kapacitds okozta

forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés:

Jarmi kat. Jarm@ nappal Q [Jarmi/h] v [km/h]

p Ko[dB]  Laeq(7.5)[dB] d[m] Kg[dB] Krwew[dB] K:[dB] Kn[dB] Kc[dB] K[dB] Laeqg(d,h)i[dB]

- 762.6 47.7 4998 0 -16.5 57.09 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.29
“ 453 2.8 4998 0 029 7758 -288 48.78 58 | A 0.5 0 0 0 0 50.98
“ 0.9 0.1 4998 0 029 8146 -433 38.16 58 | A 0.5 0 0 0 0 40.36
Jarmd éjjel  Q[Jarmi/h] v[km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] d[m] KidB] K. ew[dB] KJdB] Km[dB] KidB] K[dB] Laeq(d,h)[dB]
“ 57.4 7.2 50 0 029 7359 -247 48.89 58 | A 0.5 0 0 0 0 51.09
“ 37 0.5 50 0 029 7758 -36.3  41.28 55 1.7 0.5 0 0 0 0 43.48
“ 0.1 0.01 50 0 029 8146 -53.3 28.16 58 | A 0.5 0 0 0 0 30.36
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 57.7 dB

LAeq(7,5)g,s.t,j éjjel = 496 dB
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22. tablazat Osszefoglalas

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

L Aeq (7,5 szamitott) (dB)

3801 - Bodrogkeresztiir-Sarospatak 102

dsszekotd uton (helyi neve: Alkotmdny 57,5 57,7

ut) 1+000 km szelvény

A szamitdasok azt mutatjak, hogy az emelt kapacitas forgalomniovekménye a vizsgalt kozutak
alapdllapot okozta zajterheléséhe; képest minimadlis, az értékek a valdosagban nem

erzéekelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatastertilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan az iizemelési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény) , ezért ennek térképes abrazoldasdara nem keriil sor.

11.3.5. A kdrnyezeti hatasok becslése és értékelése

Uzemelési szakasz:

A kiilonboz6é technoldgiai folyamatok alatti zajterhelés megjelenik, de a telepiilési
kornyezetben a tavolsdgok miatt nem karosodnak a kornyezeti elemek, a zajterhelés
kovetkezményei nem érik el a telepiilést. A hatasok folyamatosan jelentkeznek az tizemelés
soran, térben nem érik el a telepiilések hatarat. A hatarértékek betartasa ebben a szakaszban is
biztosithatd. A varhatdé hatdsok kiillonbozé miiszaki intézkedésekkel csokkenthetdk és jol
kézben tarthatok. A valtozasok mar tartds, stabil intenzitdsu valtozasok. Az
alaptevékenységhez kapcsolodo melléktevékenységek nem okoznak olyan hatdsokat, amelyek
kimutathat6 hatdssal birnanak.

Ebben a szakaszban a hatasok mindsitése: elviselheté

Felhagvasi szakasz:

A kivitelezés befejezése utan a zajterhelés megsziinik.

Ebben a szakaszban a hatdsok mindsitése: javito
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A kornyezeti karok mérséklése
- A zajterhelés mértéke elhanyagolhatdé a tevékenység kovetkeztében, ezért kiilon
intézkedést nem tartunk sziikségesnek.
A kornyezetet éro hatasok mérésének, elemzésének modja:
A zajterhelés hatasanak vizsgalatat — tekintettel a szamitasok eredményeire — nem tartjuk

indokoltnak.

Az utoellenorzés modja a tevékenység felhagydsdt kovetden:
A tevékenység felhagyasat kovetéen annak minden addigi hatotényezbje megszinik. Igy
akkortol nem kovetkezhet be szennyezddés a kornyezeti elemekben, az utdellendrzés is

szlikségtelen.
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11.4.Talaj

A teriileten allando veszélyforrast jelentd objektum iizemanyag tarolo nincs telepitve.

A kishajok kiemelhetd benzintartallyal rendelkeznek. Azok tdltése az Okocentrum parti
tertiletén torténik, arra kijelolt, fedett helyen. A nyilvanos lizemanyagtolto allomason feltoltott
¢s a helyszinre széllitott 20 1-es lizemanyag kannabol fejtik at az lizemanyagot a kishajok
tartalydba. A feltoltés helyén karmentd tdlca van, az esetlegesen elcsOpdgd lizemanyag

felfogésara.

Vizen torténd iizemanyagtiltés nincs a telephelyen. Uzemanyag kiadds kizarolag kanndba

torténik (kishajok kiemelheto, zart tartilyaiba).

Havaria esetén, amennyiben iizemanyag keriil a vizfelszinre annak leszedésérdl (pl. perlit)
gondoskodni kell.

A szennyezett perlites vizet a veszélyes hulladéktaroldé megfeleld edényébe kell helyezni.
Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a foldtani kozeg szennyezésének

kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkenthetd.

Rendkiviili olajelfolyds esetén a szennyezést flirészporral, homokkal vagy duzzasztott
perlitporral fel kell itatni és a szennyezett hulladékok el kell szallitani.

Az lizemelés soran nagyon minimalis a talaj elszennyezésének lehetésége.

A Kkikotd normal iizemelése semmilyen kornyezetkarosito hatassal, foldtani kozeg

elszennyezésével nem kell szamolni.
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11.5.Hulladékgazdalkodas

11.5.1. Uzemelés
Kommunalis hulladék:
A kikoté teriiletén hulladékgyiijté edények vannak kihelyezve. A kommunalis hulladékot

rendszeresen elszallitjak.

11.5.2. Felhagyas

A kikoto felhagyasa esetén, a keletkezd fa és fémhulladékot lerakohelyre szallitjak, az eredeti

allapot all helyre.

11.5.3. Szennyvizkezelés
Uzemelés:

Az lizemelés soran a kikdtdben szennyviz nem keletkezik, mivel a szocialis 1étesitmények a

parton a Vizibazis teriiletén talalhatoak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a tevékenység hatdsa semleges, a technologiai fegyelem
betartasa esetén havarids esemény eléforduldsanak valdszinlisége minimalis, a tevékenység

hatasa a tervezett tevékenység esetén is semlegesnek mindsitheto.

11.6. Elévilag
A teriilet 6kologiai felmérést és a Natura 2000-es hatasbecslést a Dokumentdacio melléklete

tartalmazza.
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11.7. A tevékenység Kkornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak

osszefoglalasa

A 10. fejezetben részletesen vizsgaltuk a tervezett tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasat. A 23. tablazatban ezen hatasokat foglaljuk 0ssze.
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Kornyezeti elem Szennyezo forras tipusa

nincs
Havéria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)

Felszini viz
Felszin alatti viz

Levego (Kkivitelezés) Motorcsonakok 1égszennyezd
anyagai
Személygépkocsik
légszennyezd anyagai
Motorcsonakok zajterhelése
Az lizemelés soran keletkezd
hulladékok
Havaria jellegli szennyezés
(pl.: géphiba)

Az lizemelés okozta zaj és
levegdszennyezés

Levego (iizemelés)

Zaj (iizemelés)
Hulladékgazdalkodas

Talaj

Elévilag

Hatas erossége Hatas térbeli
Kiterjedése
nincs nincs

kis mértéki minimalis
kis mértéki -
kis mértékii nincs
kis mértékii nappali ~89 m
kis mértéki beruhazas teriilete
kis mértékt beruhazas teriilete
kis mértékt beruhazas teriilet és

kozvetlen kdrnyezete

23. tablazat: A tevékenység kiornyezeti elemekre gyakorolt hatdsa
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Hatas idobeli

Kiterjedése
nincs

nincs

06.00-22.00
munkalatok
idotartama
munkalatok
idétartama
munkalatok
id6tartama

Hatas
visszafordithatosa

Visszafordithato

Visszafordithatd

Visszafordithato
Visszafordithato

Visszafordithato

Visszafordithatd

a



12. Havaria

Szén-hidrogén szarmazék talajra jutdsa esetén a szennyezO anyagot azonnal fel kell itatni
firészporral, perlittel vagy homokkal, és a szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes
hulladékként kell kezelni a 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet szerint.

Havaria esetén a kovetkezo intézkedések megtétele sziikséges:

Kismennyiségu olaj kidomlése a talaj felszinére

Szénhidrogén szarmazékkal a talajfelszin az tizemanyag tartalyok szabalytalan feltoltése esetén

szennyezOdhet.

e Azlizemanyag tartdlyt a kdrmentébe kell helyezni.

e A szennyezett talajréteget el kell tavolitani, majd, mint veszélyes hulladékot el kell
szallitani.

A kikoto teriiletén megakadalyozzak az illegalis hulladéklerakdst.

Varatlan szennyezések elhdritdsara készenlétben kell tartani a szennyezés elharitasdhoz

szlikséges eszkozoket €s anyagokat.
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