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1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
1996. évi LIII. torvény a természet védelmérdl

2003. évi XXVI. térvény az Orszagos Teriiletrendezési Tervrol
12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat
végzéséhez sziikséges szakmai feltételeirdl és a feljogositas modjarol,

Vonatkozo jogszabalyok

= 123/1997. (VII. 18.) a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérol

= 219/2004. (VIIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

= 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl

= 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiilések besorolasarol

= 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kdzeg
¢és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

= 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

= 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl

= 6/2011. (L. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint és a helyhez kotott
légszennyez$ forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabalyokrol

= 29/2001. (XIL23.) KOM-GM egyiittes rendelet az egyes kiiltéri
berendezések zajkibocsatasanak korlatozasar6l és a zajkibocsatas
mérési modszerérol,

= 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet a kornyezetei zaj értékelésérdl és
kezelésérol,

= 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl,

= 27/2008. (XII.03.) KvVM-EiM sz. egyiittes rendelet a zaj-, és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol,

=  MSZ 18150-1:1998: A kérnyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

= 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az eurdpai kozosségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekrol

= 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet az eurdpai kozdsségi jelentdségii
természetvédelmi rendeltetésii teriiletekkel érintett foldrészletekrol

= 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

= 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi
tevékenységek nyilvantartasba vételérél, valamint hatosagi
engedélyezésérol

= 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevékenységek részletes szabalyairol

= 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol
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FELELOSSEGVALLALASI NYILATKOZAT

A CIRKONT-NEO Zrt. Sajokazai Hulladékkezelé Centrumon beliil elhelyezkedd olajtartalmu
veszélyeshulladék-kezeld telephelyének hulladékgazdalkodasi engedélykérelmében szerepld
alapadatokat a CIRKONT-NEO Zrt. (3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.) szolgaltatta.

A dokumentumban kozolt szamitasok és értékelések helyességéért a Harom Kor Delta
Kornyezetgazdalkodasi Kft. felelds.

Miskolc, 2025. majus 28.

CIRKON
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sank j::rlr.'.ll::lh.-:l1c.|l :ll'!'lntll--i" {-TOBE .:a;:":":u{nlzf:ﬁ ?E"“E
Tomk¢ Istvan Radeczky Jano
vezérigazgatd igyvezeto

CIRKONT-NEO Zrt. Harom Kor Delta Kft.
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ELOZMENYEK

A CIRKONT-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt. a Sajokazai Hulladékkezelé Centrum teriiletén
talalhatd telephelyén olajtartalma  veszélyes hulladékok komposztalassal —torténd
artalmatlanitdsat végzi a tobbszor modositott 2935-19/2015. szdm  egységes
kornyezethasznalati engedély alapjan.

A BO/32/05678-18/2021. szamu, egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt
hulladékgazdalkodasi engedély érvényességi ideje 2025. aprilis 30-an lejart. Az egységes
kornyezethasznalati engedély aktudlis feliilvizsgalataval parhuzamosan kérvényezziik a
hulladékgazdalkodasi engedély valtozatlan paraméterekkel torténé meghosszabbitasat is.

A kérelem Osszedllitasara a Harom Kor Delta Kft. (3530 Miskolc, Lonovics Jozsef u. 6.) kapott
megbizast.
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1 A KERELMEZO ADATAI

Megnevezés: CIRKONT-NEO Hulladékgazdalkodasi Zrt.
Székhely: 3527 Miskolc, Zsigmondy Vilmos u. 34.
KUJ: 103 551 706

Statisztikai szamjel: 25877058 3812 114 05
Cégjegyzékszam: 05-10-000574
Adoszdam: 25877058-2-05

A telephely megnevezése: ~ CIRKONT-NEO Zrt.
Olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep

A telephely cime: 3720 Sajokaza, 0101/21 hrsz.
Telephely KTJ: 102 481 711
Objektum KTJ: 101 628 221

2 A DOKUMENTACIO KESZITOJENEK ADATAI

Megnevezés: HAROM KOR DELTA Kérnyezetgazdalkodasi Kft.
Székhely: 3530 Miskolc, Lonovics Jézsef utca 6.

Telefon: +36 (46) 505-506, 505-507

E-mail: haromkor@haromkor.hu

Web: https://haromkor.hu/

Vezeto tisztségviselo: Radeczky Janos (iigyvezeto)

A dokumentacio elkészitéséhez sziikséges szakértdi jogosultsagokkal rendelkeziink, melyek
igazolasat a dokumentacio elkészitésére vonatkozd meghatalmazassal egyiitt a Fiiggelékben
csatoltuk.

» Radeczky Janos (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-0782):
- SZKV-1.1. Hulladékgazdalkodasi szakértd
- SZKV-1.2. Levegdtisztasag-védelem szakértd
- SZKV-1.3. Viz- és foldtani kozeg védelem szakértd
- SZKV-1.4. Zaj- és rezgésveédelem szakértd
- SZVV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
SZEM4 Banyaszati épitmények szakértése
> Osvath Kristof (Magyar Mérnoki Kamarai szam: 05-02066):
- SZKV-1.3. Viz- ¢és foldtani kdzeg védelem szakértd
- SZVV 3.1. Hidrologiai, vizgyljté-gazdalkodas, vizkészlet-gazdalkodas, nagytérségi
vizgazdalkodasi rendszerek
- SZVYV 3.9. Vizfeltaras, katfaras, vizfoldtani, vizbazis-védelem
- SZVV-3.10. Vizanalitika, vizmindség-védelem, vizmindségi karelharitas
- VZ-VG Vizrajz, vizfeltaras, kutfaras, vizbazis-védelem, vizmindségi karelharitas
épitményeinek tervezése
- K-Sz Klimavédelmi szakértdi tanusitvany
» Koscso Janos:
- Orszagos Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Fofeliigyeldség SZ-
004-2012. szam1 hatarozata
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3 A TERVEZETT HULLADEKGAZDALKODASI TEVEKENYSEG ES KEZELESI MUVELET
MEGNEVEZESE, A KEZELESI MUVELETNEL ALKALMAZANDO MODSZEREK, KEZELESI
TECHNOLOGIA RESZLETES LEIRASA

3.1 A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység és kezelési miivelet

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telepén veszélyes és nem
veszélyes hulladékok biologiai modon tortéend kezelését végzik. A tovabbiakban is a jelenlegi
tevékenység folytatasahoz kérik hulladékkezelési engedélyiik megujitasat.

A hulladékkezelési tevékenység besorolasa a hulladékrél szolo 2012. évi CLXXXV. torvény
2.§ (1) bekezdés 2. pontja alapjan:

artalmatlanitas
(ide tartozik minden olyan kezelési miivelet, amely nem hasznositas, a miivelet abban az esetben
is artalmatlanitas, ha az masodlagos jelleggel anyag- vagy energiakinyerést eredményez)

A hulladékkezelési tevékenység besoroldsa a hulladékgazdalkodassal kapcsolatos
artalmatlanitasi €s hasznositasi miiveletek felsorolasardl szolo 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet
1. melléklete alapjan:

D8
(a mellékletben mdshol nem meghatarozott biologiai kezelés, amelynek eredményeként
létrejovo vegyiileteket, keverékeket a D1-D12 miiveletek valamelyikével kezelnek)

A hulladékgazdalkodasi tevékenységek nyilvantartdsba vételérdl, valamint hatosagi
engedélyezésérdl szolo 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjan:
E01-02 biologiai bontas

A hulladékkezelési tevékenység besoroldsa a kornyezeti hatdsvizsgalati €s az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo, 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
— 1. szam® melléklet 51. pontja alapjan:
kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenység
/veszélyes hulladékot égetéssel artalmatlanito vagy hasznosito létesitmény,
lerakassal, kemiai vagy biologiai eljardassal dartalmatlanito létesitmény —
méretmegkotes nélkiil/
— 2. szdmu melléklet 5.1. a) pontja alapjan:
egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység
Nveszélyes hulladékok artalmatlanitisa vagy hasznositasa 10 tonna/nap
kapacitason feliil, biologiai kezeléssel (DS8)/
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3.2 Egyéb engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység

A CIRKONT-NEO Zrt. széban forgd telephelyén a veszélyes és nem veszélyes hulladékok
biologiai mdédon torténd artalmatlanitasa mellett egyéb hulladékgazdalkodasi tevékenységeket
is folytat, melyek nem részei a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmti veszélyeshulladék-kezeld
telep egységes kornyezethaszndlati engedélyének, igy nem képezik jelen engedélykérelem
targyét sem, azonban roviden emlitést tesziink roluk, tekintve, hogy engedélyes a feliilvizsgalt
tevékenységgel azonos telephelyen folytatja azokat.

A B.-A.-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalya BO/51/04315-16/2022. szaml hatdrozatdban veszélyes
hulladékok elokezelésére adott hulladékgazdalkodasi engedélyt a CIRKONT-NEO Zrt. részére.

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a hulladékrdl szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény 2. § (1) bekezdés 7. pontja alapjan: elékezelés (a hasznositast vagy
artalmatlanitast megel6z0 elokészité miivelet).

Az engedélyezett tevékenység besorolasa a hulladékgazdalkodasi tevékenységek
nyilvantartasba vételérdl, valamint hatdsagi engedélyezésérdl szol6 439/2012. (XII. 29.)
Korm. rendelet 2. melléklete alapjan:

E02-03  apritas (zazas, torés, darabolés, Orlés)

E02-04  tOomorités, balazas, darabositas

E03-06  beagyazas (fixalas), szilarditas (szolidifikalas)

E04-13  fizikai beagyazas

A kezelhetd hulladékok tipusat és mennyiségét a hivatkozott hatarozat tartalmazza.

A B-A-Z. Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Féosztalya BO/51/03675-13/2022. szdmu hatarozatdban nem veszélyes
hulladékok elokezelésére és hasznositasara vonatkozd hulladékgazdalkodasi engedélyt adott a
CIRKONT-NEO Zrt. részére.
A hasznositast megel6z6 miiveletek a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 2. szamt melléklete
szerint:

E02-03  apritas (zazas, torés, darabolés, Orlés)

E02-05  vélogatas alaki jellemzOk szerint (osztalyozas)

E02-06  valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas))

E02-13  szitalas, rostalas.
A kezelhetd hulladékok listdjat a hatarozat 3. pontja tartalmazza.

A B.-A.-Z. Viarmegyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi ¢és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalya BO/51/07116-14/2024. szamu hatdrozataban veszélyes és
nem veszélyes hulladékok gytijtésére adott hulladékgazdalkodasi engedélyt a CIRKONT-NEO
Zrt. részére.

Az engedélyezett hulladékgazdalkodasi tevékenység a hulladékrdl szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapjan: gyijtés (a hulladék
Osszegyljtése hulladékkezeld 1étesitménybe torténd elszallitds céljabol; a gytjtés
magaban foglalja a hulladék eldzetes valogatasat és eldzetes tarolasat is).

A kezelhet6 hulladékok tipusat és mennyiségét a hivatkozott hatarozat tartalmazza.

Tertileti hatalya az engedélyes Sajokaza, kiilteriilet 0101/21 hrsz. alatti telephelye.
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3.3 A tevékenység részletes ismertetése
3.3.1 Az eljaras lényege

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalma veszélyeshulladék-kezeld telephelyén végzett
komposztalasi technoldgia fobb elemei:

e prizmas komposztalas,

e rakodogépes atforgatas levegdztetéssel.

A kezelés (komposztalas) torténhet a Terra-Vita Kornyezetgazdalkodasi Kft. (3300 Eger,
Gronay u 10.) un. Terra-Vita eljarasanak, aktivatoranak alkalmazasaval, illetve a CIRKONT-
NEO Zrt. sajat aktivatora is felhasznalhato a komposztalési technologiaban.

Aerob koriilmények kozott az aktivatorban 1évdé baktériumok, sugargombak, gombik,
parafinbontd mikroorganizmusok az olajtartalmt hulladékot és a hozza adagolt szerves
anyagokat lebontjak, atalakitjdk, hasznositjdk, mineralizaljadk. A folyamatok sordn gazok,
illetve g6zok (pl. szén-dioxid, metéan, viz, szénhidrogén-szarmazékok, kén-hidrogén, ammonia)
képzddnek és tdvoznak, mikdzben végtermékként komposztalt anyag keletkezik.

Meghatérozo6 paraméterek:
e stabil, nagyszdmu mikrobakozdsség (az aktivator 1 g-ja 3,92x10° baktériumsejtet,
1,36x10° sugargombat, 1,03x10° gombat tartalmaz),
felvehet6 asvanyi tapelemek (N, P, K, mezo- és mikroelemek),
szervesanyag-tartalom (optimalis értéke 23-28%),
olajtartalom (a hulladékban max. 40% lehet),
olajszennyezOk mindsége (az alacsony — 18 alatti — szénatomszamu szénhidrogének
lebomlési sebessége nagyobb, mint a magasabb szénatomszamuaké; lebonthatd a PAH-
tartalom is),
e nedvességtartalom (optimalis értéke 60-70%),
e oxigénellatottsag (az aerob koriilmények fenntartisa érdekében a komposztprizma
hézagjaiban min. 5 % oxigéntartalom sziikséges).

Bevitelre keriil6 anyagok:
e olajtartalmu veszélyes hulladékok,
e szerves anyagok (flirészpor, falevél, szalma, szalmas tragya, kukoricaszar, ndvényi
nyesedék, sz016torkoly vagy ezek keveréke),
e mészhidrat (a pH-érték beallitdsahoz),
e viz (ha sziikséges),
e aktivator.

A komposztalasi folyamatot elosegitheti szerves tragya adalékként (nem hulladékként) torténd
felhasznalasa.

Az OsszetevOk mennyisége — a veszélyes hulladékok olajtartalménak fliggvényében —
egyedileg, az alabbiak figyelembevételével keriil meghatarozésra:

0-10% olajtartalom esetén:
- 30% veszélyes hulladék,
- 62-65% apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%),
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- 5-8% aktivator.

25-30% olajtartalom esetén:
- 20-25% veszélyes hulladék,
- 65-70% apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%),
- 10-15% aktivator.

30-40% olajtartalom esetén:
- 20-22% veszélyes hulladék,
- 60-65% apritott szerves anyag (nedvességtartalma 55-60%),
- 15-18% aktivator.

3.3.2 A komposztprizma kialakitdisa

A komposztalas peremmel ellatott, vizzard betontalcan torténik. Ez a munkagépek okozta
igénybevételt elbirja és a keletkezd csurgalékviz elvezetése érdekében a betontdlca mellett
kialakitott csurgalékvizgylijté akna irdnyéba lejt.

Elokészito miiveletek

A komposztalashoz sziikséges szerves anyagokbdl eldzetesen un. keverdanyag késziil. Ennek
nedvességtartalmat klormentes vizzel vagy csurgalékvizzel — markologéppel valod atforgatés
kozben — 60-65%-ra sziikséges beallitani.

Ha az olajtartalma hulladék nedvességtartalma ezt az értéket eléri, akkor a keverdanyag
nedvesitése elhagyhato.

Az atnedvesitett, vagy az eredendden is kelld nedvességtartalmu keverdanyagra a felépitendd
prizma Ossztérfogatira szamitott 0,5% mészhidrat keriil elteritésre, majd a két anyagot kozel
homogén eloszlasukig 6ssze kell keverni.

A komposztprizma felépitése

Alaprétegként a betontalcara atnedvesitett €s mészhidrattal homogenizalt keverdanyagbdl 6 m
széles és 45 m hosszl dgyazat keriil, amelynek vastagsaga 30-35 cm, peremvastagsaga ¢€s
magassaga 40-45 cm. A prizma hosszisagat a betontdlca mérete €s a késobbi kezelhetdség
befolyasolja.

A kovetkezd miuveleti 1épés az elkészitett dgyazatban 10-20 cm vastagsagu olajtartalmi
hulladékréteg egyenletes elteritése. Ha a hulladék hig halmazallapotu, akkor az 4gyazatban valo
elhelyezés el6tt — a nedvességtartalmatol fliggden — az dgyazatot nedvszivd anyaggal (pl.
firészpor, fold, tézegkorpa stb.) ki kell bélelni.

Ezt kovetden a hulladékréteg kb. 15 cm vastagsagu keverdanyaggal valo letakarasa, majd erre
0,5-1 cm réteg aktivator elteritése sziikséges. Az aktivator réteg 8-10 cm vastag keverdanyag
fedést kap.
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A rétegezés — az Ujabb olajtartalmt hulladékréteggel kezdve — a fenti sorrend szerint addig
torténik, amig a prizma 2,5-3,0 m magassagot el nem ér.

3.3.3 A komposztprizmaban végbemeno folyamatok és az ezek elosegitése érdekében
vegzendo manipulaciok

Fermentalasi (erjedési) folyamat

A kozelitéleg 60-65% atlagos nedvességtartalmu és 7-8 pH-értékli komposztprizma 4-5 napig
pihentetésre keriil. Ezalatt az aktivator mikroorganizmus allomanyéanak nagy része beépiil a
szerves anyagokba.

5 nap utan a prizmat legalabb kétszer — homogenizalas céljabol — markologéppel at kell forgatni
(0ssze kell keverni) és Gjra szabalyos alakura sziikséges hozni.

Az atforgatds eredményeként a prizmdban kialakul az optimalis C:N arany és az aktivator
mikroorganizmusai tevékenységének kovetkeztében a prizma hémérséklete gyorsan emelkedni
kezd, 2 héten beliil eléri a 65-70°C-ot. A folyamat kdvetése érdekében az atforgatds utani 5.
naptol a prizma hdmérsékletét kétnaponta, lehetéleg azonos iddpontban és helyeken 0-100°C
méréstartomanyt fémtokozott homérével meg kell mérni. A mért hodmérsékleti értékek a
prizmanapldban keriilnek rogzitésre. A prizma hdmérséklete 75°C f61¢ nem emelkedhet, mert
ennél magasabb homérsékleten a termofil baktériumok és sugargombak is elpusztulnak.

Ha a prizmahdmérséklet 75°C fol¢ emelkedik, akkor azonnali atkeverésre és atnedvesitésre van
sziikség.

A 65-70°C koriili hdmérsékletet a prizma 1-2 héten keresztiil megtartja, majd a nedvesség- ¢és
az oxigéntartalmanak csokkentése, illetve a biogazok mennyiségének ndévekedése miatt a
hémérséklete csokken.

Ha mar 35°C kortli, akkor — mivel a fermentélasi (erjedési) folyamat befejezddott — a
komposztprizmat Gjra at kell forgatni, nedvességtartalmat legalabb 55%-ra be kell allitani. A
nedvesitéshez elsOsorban a komposztalo talca csurgalékvize és/vagy klormentes viz keriil
felhasznalasra.

A folyamat soran elsdsorban a nitrifikal6 baktériumok tevékenysége érvényesiil.
Erlelési folyamat

A fermentalasi folyamat végén ismét szabalyos alakzatira rakott prizmaban az dsszekeveredés
¢s a nedvesités kovetkeztében az aktivator mikroorganizmusainak tevékenységéhez ¢&s
szaporodasdhoz sziikséges koriilmények — igy a C:N ardny, illetve az oxigén mennyisége —
tovabbra is optimalisak lesznek. A kialakulé mikrobakozosség a szerves anyagok mellett
lebontja az olajtartalmat is. A folyamat ismét hdmérsékletemelkedéssel jar, de ez az el6zd
fazishoz képest lassabban megy végbe. A prizma hémérséklete az 50-55°C-ot éri el. A
hémeérséklet valtozasat a 10. nap utan legaldbb Gtnaponta mérni és a prizmanaploban rogziteni
sziikséges.
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Az érlelési folyamat sordn a celluloz- és az olajbontd baktériumok miikodése fokozodik, és a
nedvességtartalom csokken. A vizveszteség potlasa érdekében a prizmat a csurgalékvizzel
¢és/vagy klormentes vizzel sziikség szerint permetezni kell.

4-5 hét utan a prizma homérséklete csokkenni kezd, és tovabbi 2-3 hét alatt 30-35°C-ra esik
vissza. A lebomlési folyamatok ekkorra a prizma teljes keresztmetszetében végbe mennek.

Nedvesités, csurgalékvizgyiijtés

A prizma optimadlis viztartalma 60-65%. Szaraz id0szakban nedvesités sziikséges, csapadékos
iddszakban viszont eléfordulhat, hogy csurgalékviz képzddik. A csurgalékviz felfogéasat és a
talaj, talajviz szennyezddésének kizarasat a komposztalé térhez tartozd szigetelt
csurgalékvizgylijt6 medence biztositja. A prizma nedvesitése minden esetben ebbdl a
gyljtdmedencébdl szarmazd csurgalékvizzel torténik.

3.3.4 Az eljaras soran képzodo anyag jellemzoi és hasznositasanak feltételei

A komposztalds eredményeként aprd frakcidkra bomlott szerkezetli keverék keletkezik,
amelynek szine sotétbarna, nedvességtartalma 45-55%. Illata a frissen asott kerti foldére vagy
a sugargombéaéra (édeskés) emlékeztet. Olajszag nem tapasztalhatd. Marokba szoritva nedves
tapintasu.

F6bb ismérvek: nem csomos, de szorhat6 allapot, nyirkos tapintast, de kézbe szoritva mar nem
szennyez, szaga nem blizos, komponensei nem vagy csak nehezen ismerhetdk fel, a bevitt szalas
anyagok konnyen szakadnak, vagy a kormeink k6z¢ szoritva kenhet6 allapottaak.

A komposztalas akkor tekinthetd befejezettnek, ha a keletkezett keverék asvanyolaj-tartalma
el6iras szerint 2000 mg/kg sz. a. alatti.

Ennek megallapitéasa, illetéleg igazolasa érdekében a keverék dsszetétele — olajtartalom vagy
sziikség esetén mas alkotok tekintetében — bevizsgélasra keriil a hatalyos és vonatkozo
jogszabalyok eldirasai szerint, akkreditalassal rendelkezd laboratériumban.

A vizsgalati eredmények ismeretében a kezelésbdl szarmazo anyag vagy visszakeril a
komposztalasi folyamatba vagy hasznosithato.

Amennyiben a komposztalt anyag TPH-értéke

- 2000 mg/kg alatti, igy a komposzt kommundlis hulladéklerak6 takardéanyagaként
felhasznalhato,

- 2000-5000 mg/kg kozotti, ugy a komposztanyag veszélyeshulladék-lerakok takaro,
kiegyenlitd rétegéhez hasznélhato fel,

- 5000 mg/kg folotti, ez esetben, ha még megalapozottan vélelmezhetd a hulladék tovabbi
komposztalhatosaga, Gjra be kell vinni a komposztalasi technoldgidba, minden mas
esetben csak veszélyeshulladék-lerakon torténd lerakassal artalmatlanithato.
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3.3.5 Az eljaras dokumentalasa

A hulladékkezelés (komposztalas) ellendrizhetdsége céljabol minden komposztald prizmarol
un. prizmanaplo késziil.

Ez a kovetkezOket tartalmazza:

a komposztprizma sorszama (folyamatos a tevékenység megkezdésétol),
a komposztprizma azonosito helye a betontalcan,
a komposztprizma épitésének kezdési és befejezési idépontja,

a komposztprizma épitéséhez felhasznalt anyagok, igy:

- aveszélyes hulladékok mindsége és mennyisége,

- aszerves- ¢s az adalékanyagok mindsége, illetve mennyisége,
a komposztprizméaval kapcsolatos manipulaciok (pl. atkeverés, nedvesités,
hémeérsékletellendrzés) és ezek idépontja,
a komposztalt anyag mindségére vonatkozo vizsgalat dokumentumanak azonosito adatai,
a komposztalt anyag mennyisége, tovabbi sorsa.

A feliilvizsgalati id6szakban (2020-2024) késziilt prizmanaplokat a Fiiggelékben mellékeltiik.

3.3.6 A komposztalas idétartama

Kedvez6 esetben a komposztalasi folyamat 3-6 honap alatt lezajlik. T¢éli idészakban ez 4-8
hoénap is lehet.

4 A HULLADEK FAJTAJA, TiPUSA, JELLEGE, OSSZETETELE, VALAMINT A KEZELNI

TERVEZETT EVES HULLADEKMENNYISEG TIPUSONKENT AZ ADOTT KEZELESI MUVELET
MEGJELOLESEVEL

A technoldgiaban jelenleg felhasznalhat6 hulladékok tipusat €s mennyiségét az alabbi tablazat
foglalja dssze. A felhasznalhato hulladékok korén és mennyiségén a CIRKONT-NEO Zrt. a
tovabbiakban sem kivan véltoztatni.

1. tablazat
Hulladék Mennyisés
azonosito Hulladéktipus megnevezése 2
Kéd [tonna/év]
ASVANYOK KUTATASABOL, BANYASZATBOL,
01 KOFEJTESBOL, FIZIKAI ES KEMIAI KEZELESEBOL
SZARMAZO HULLADEK
0105 furdiszapok és egyéb furasi hulladék
01 05 05* olajtartalmu furdiszap és hulladék 100
MEZOGAZDASAGI, KERTESZETI, AKVAKULTURAS
0 TERMELESBQL, ERD,OGAZDALKODAS,BO'L, YADASZATBOL,
HALASZATBOL, ELELMISZER-ELOALLTASBOL ES -
FELDOLGOZASBOL SZARMAZO HULLADEK
0201 mezbgazdasag, kertészet, akvakulturas termelés, erdégazdalkodas,
vadaszat és halaszat hulladéka
02 01 03 hulladékka valt névényi szovetek 1000
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Hulladék R
azonosito Hulladéktipus megnevezése .
Kéd [tonna/év]

FAFELDOLGOZASBOL ES FALEMEZ-, BUTOR-, CELLULOZ

03 ROST SZUSZENZIO-, AR- ES KARTONGYARTASBOL
SZARMAZO HULLADEK

03 01 fafeldolgozasbol, falemez- és batorgyartasbol szarmazo hulladék

03 03 04* veszélyes anyagokat tartalmazé fiirészpor, faforgics, darabos 300
eselék, fa, forgacslap és furnér
fiirészpor, faforgiacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér,

030105 amely Kiilonbozik a 03 01 04-t61 1000
cellulozrost szuszpenzio, papir- és kartongyartasi, feldolgozasi

03 03 .
hulladék

03 03 10 n}ec"hanikai ] elvélasztésl.)él szarmazé szalmaradék, szal-, 600
toltéanyag- és fedéanyag-iszap
KOOLAJFINOMTASBOL, FOLDGAZTISZTITASBOL ES A

05 KOSZEN  PIROLITIKUS  KEZELESEBOL  SZARMAZO
HULLADEK

05 01 kéolajfinomitasbol szarmazo hulladék

05 01 02* sétalanité berendezésbol szirmazé iszap 100

05 01 03* tartalyfenék iszap 200

05 01 06* iﬁszz(:ll)l’ vagy a berendezések karbantartisabol szirmazoé olajos 500
a folyékony hulladéknak a képzdédése helyén torténé kezelésébdol

05 01 09* . , . - 500
szarmazo, veszélyes anyagot tartalmazo iszap

05 01 15% elhasznalt derit6fold 30
FEMEK, MUANAYGOK ALAKITASABOL, FIZIKAI ES

12 MECHANIKAI FELULETKEZELESBOL SZARMAZO
HULLADEK

12 01 fémek ¢és milanyagok alakitasabol, fizikai és mechanikai
feliiletkezelésébol szarmazo hulladék

12 01 14% Yeszélyes anyagokat tartalmazd, gépi megmunkalas soran képzédo 500
iszap

12 01 16* | veszélyes anyagokat tartalmazé homokfuvasi hulladék 50

12 01 18* olajat tartalmazo fémiszap (csiszolds, hénolas, lappolasi iszapja) 100

12 01 20% veszél)ies anyagokat tartalmazé elhasznalt csiszoléanyagok és 10
eszkozok
OLAJHULLADEK ES A FOLYEKONY UZEMANYAG

13 HULLADEKA (KIVEVE AZ ETOLAJOK, VALAMINT A 05 ES A
12 FOCSOPORTBAN MEGHATAROZOTT HULLADEKOK)

13 04 hajofenéki olajhulladék

13 04 02* kikotoi olaj- és homokfogdébol szarmazo olajtartalmu hulladék 100

13 05 olaj-viz szeparatorokbol szdrmazé hulladék

13 05 01% homokfogobol és olaj-viz szeparatorokbol szarmazé szilard anyag 500

13 05 02* olaj-viz szeparatorokbdl szarmaz6 iszap 500

13 05 03* | biizelzarobdl szarmazo iszap 10

13 05 08* homol,(fogéb()l és olaj-viz szeparatorokbol szirmaz6 hulladékok 1000
keveréke

13 08 kdzelebbrél meg nem hatarozott olajhulladék

1308 01* sdtalanitasi iszapok, emulziék 10
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OLAJTARTALMU VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP

HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY

IRANTI KERELME
Hulladék Mennvisé
azonosito Hulladéktipus megnevezése yisee
Kéd [tonna/év]
CSOMAGOLASI HULLADEK, KOZELEBBROL MEG NEM
15 HATAROZOTT FELITATO ANYAGOK (ABSZORBENSEK),
TORLOKENDOK, SZUROANYAGOK ES VEDORUHAZAT
1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyijthetd telepiilési
csomagolasi hulladékot)
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal
15 01 10* - . 150
szennyezett csomagolasi hulladék
1502 abszorbensek, szlirdanyagok, torlokendok és védoruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziir6anyagok
15 02 02% (ideértve a Kkozelebbrél meg nem hatirozott olajsziiroket, 1000
torlokendok, védoruhazat
« | abszorbensek, sziiréanyagok, torlokendok, védoruhazat, amely
150203 kiilonbozik a 15 02 02-t6l 1000
16 HULLADEKJEGZYEKBEN KOZELEBBROL MEG NEM
HATAROZOTT HULLADEK
a kozlekedés (szallitas) kiilonbozo teriileteir6l szarmazo hulladékka
valt gépjarmi (ideértve a terepjard jarmivet is), a hulladékka valt
16 01 gépjarmii bontasabol, valamint karbantartasabol szarmazoé hulladék
(kivéve a 13, a 14 focsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban
meghatarozott hulladék)
16 01 07% olajsziiré 200
16 07 szallitotartalyok, tarolotartalyok, és hordok tisztitasabol szarmazo
hulladék (kivéve a 05 és a 13 fécsoportban meghatarozott hulladék)
16 07 08* olajat tartalmazé hulladék 250
17 EPITESI-BONTASI  HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 02 fa, liveg és mllanyag
17 02 04* Vefzelyes anyagokat tartalmazé vagy azzal szennyezett iiveg, 250
milanyag, fa
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrél szarmazod kitermelt foldet),
kovek és kotrasi meddo
17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek 5000
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-tdl 1000
17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddo 300
17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazé vasiti palya kavicsagya 500
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazé egyéb épitési-bontasi hulladék 400
(ideértve a kevert hulladékot is)
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
19 KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL KEZELO
SZENNYVIZTISZTITOKBOL, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI
VIZ SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1902 hulladék fizikai-kémiai kezelésébdl (pl. kromtalanitas, ciantalanitas,
semlegesités) szarmazo hulladék
19 02 06 fmkal-!,(emlal kezelésbél szarmazo iszap, amely kiilonbozik a 19 500
02 05-tél
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IRANTI KERELME
Hulladék Mennyiség
azonosito Hulladéktipus megnevezése (i
kod

19 05 szilard hulladék aerob kezelésébdl szarmazo hulladék

19 05 03 el6irastol eltéré mindségii komposzt 5000

19 08 szennyviztisztit6 mivekbol szarmazd, kozelebbr6l meg nem
hatarozott hulladék

1908 11* ipari szennyviz biologiai kezelésébdl sziarmazd, veszélyes 3000
anyagokat tartalmazo iszap
ipari szennyviz bioldgiai kezeléséb6l szarmazé iszap, amely

1908 12 kiilonbozik a 19 08 11-t6l 1000

19 08 13* ipari szennyviz egyéb kezelésébol szarmazé, veszélyes anyagokat 1000
tartalmazo iszap

1910 fémtartalmu hulladék apritasabol (shredderezésébdl) szarmazod
hulladék

1910 03* | veszélyes anyagokat tartalmazé konnyii frakcio és por 500

1911 olaj regeneraldsabol szarmazo hulladék

1911 01* elhasznalt agyagsziir6k 10

19 11 05* a folyékony hulladéknak a képzdodése helyén torténé kezelésébol 100
szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap

1913 szennyezett talaj és talajviz remedidci6jabodl szarmazo hulladék

19 13 01+ szennyezett talaj remediiciéjabol szarmazd, veszélyes anyagokat 100
tartalmazo szilard hulladék

19 13 03* szennyezett talaj remediaciojabol szarmazoé, veszélyes anyagokat 500
tartalmazo iszap

19 13 05* szennyezett talajviz remedidci6jabol szarmazd, veszélyes 500
anyagokat tartalmazé iszap
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A

20 HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASPNLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZETI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS

20 01 elkiilonitetten gy(ijtott hulladék frakeio (kivéve 15 01)

20 01 37* | veszélyes anyagokat tartalmazé fa 300

A D8 kdoddal artalmatlanithato hulladékok mennyisége: 10 000 tonna/év.

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep kiépitett kapacitasa (a telephelyen egyidejiileg
komposztalhato hulladékok mennyisége): S000 tonna/nap.

A hulladéktarol6 helyen egyidejiileg tarolhaté hulladékok mennyisége nem haladhatja meg
- veszélyes hulladékok esetében a 4500 tonnat,
- nem veszélyes hulladékok esetében az 500 tonnat.

5 A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT TERULET MEGNEVEZESE

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmi veszélyeshulladék-kezeld telepe a Sajokazai
Hulladékkezelé Centrum (SHC) tertiletén taldlhato. Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld
telep a Hulladékkezelé Centrum kozponti zondjaban helyezkedik el, a Sajokaza 0101/21 hrsz-
u ingatlanon. Megkozelitése a Sajokazat Szuhakalloval 6sszekotd 2604. szamu kozat feldl, a
Hulladékkezelé Centrum fOportajan keresztiil lehetséges.
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1. abra A Sajokazal Hulladékkezelé Centrum, 1lletve a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu
veszélyeshulladék-kezel6 telephelyének elhelyezkedése és megkozelithetosége

Az olajos komposztalotdl kozvetleniil E-i irdnyban talalhatéak az EHG-NEO Zrt.
veszélyeshulladék-leraké deponiai (I.-VI. deponiak). A teleptél EK-i iranyban helyezkedik el a
Hatar-volgyben iizemelt harom monodeponia (1., II. és III. depénidk), melyek a térség ipari
iizemeiben keletkezd veszélyes hulladékok szakszerii és hosszu tavia artalmatlanitasat, lerakasat
biztositottak. Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld teleptdl kozvetlentil K-re talalhato az
EHG-NEO Zrt. iizemviteli épiilete, kissé tavolabb pedig a Zrt. altal iizemeltetett Hatar-volgyi
veszélyeshulladék-lerako 1étesitményei.

A vizsgalt teleptél DK-i irdnyban a Hatar-volgyi rekultivalt kommunalis hulladéklerako
depodnidja helyezkedik el. Az olajos komposztalotdl D-re talalhaté a ZV Zold Volgy Nonprofit
Kft. hulladékszallitd jarmiiveinek gépszine és a cég konténereinek tarolo telepe. Az olajos
komposztald teriilettdl Ny-ra talalhato a ZV Zo6ld Volgy Nonprofit Kft. irodahaza (iizemvitel
¢s szocialis épiiletek, parkold, gépszin), valamint a kommunalishulladék-kezeld telep
valogatomiive, illetve a bioldgiailag lebomld hulladékok komposztalo teriilete. Kissé tdvolabb,
szintén Ny-ra helyezkedik el a ZV Zold Volgy Nonprofit Kft. Orban-volgyi nem veszélyes
hulladéklerakd depdnidja és kapcsolodo létesitményei.
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2. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum latképe
az olajtartalmi veszélyeshulladék-kezeld teleppel (Google Earth, 2023)
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3. abra: Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezel6 telep latképe (2025)

A CIRKONT-NEO Zrt. 4ltal iizemeltetett olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep attekintd
helyszinrajzat (M=1:10 000) és részletes helyszinrajzat (M=1:750) a Fiiggelékben mellékeltiik.
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6 A KEZELESI MUVELET ELVEGZESEHEZ SZUKSEGES SZEMELYI, TARGYI ES
KOZEGESZSEGUGYI FELTETELEK, AZ ALKALMAZNI KiVANT KEZELESI TECHNOLOGIA

6.1 Személyi és kozegészségiigyi feltételek

Az olajos veszélyeshulladék-kezeld telepen alkalmazott munkavallalok:
- Szarka Levente, telepvezetd/nehézgépkezeld
- Toéth Sandor, kérnyezetvédelmi megbizott
- Menyhart Zoltan, gépjarmiivezetd
- Zsamba Edina, adminisztrator/adatrogzitd

A kezel6k szakmai képesitése a vonatkozo rendeleteknek megfeleld.

Valamennyi alkalmazott rendelkezik munkavédelmi vizsgaval ¢és munkaegészségiigyi
feliilvizsgalattal.

A telephelyen folyo tevékenység munkavédelmi kovetelményeit az Uzemeltetési szabalyzat
tartalmazza. A dolgozok a munka megkezdése eldtt elézetes, a tovabbiakban pedig évente
1smétl6do elméleti és gyakorlati munka- €s tlizvédelmi oktatdsban részesiilnek.

Az alkalmazottak a vonatkozo eléirasokban rogzitett modon eldzetes, illetve idészakos orvosi
vizsgalatokon vesznek részt.

A telephelyen dolgozok szocialis igényeit az lizemviteli €s szocialis konténer szolgalja ki (8.
abra).

6.2 Targyi feltételek, a hulladékkezelo telep létesitményei

Az alkalmazott kezelési technologiat a 3.3 fejezet ismerteti részletesen. Az alabbiakban
bemutatjuk a technoldgia kivitelezéséhez kozvetleniil sziikséges, 1ill. kapcsolodo
l1étesitményeket.

6.2.1 Kozponti létesitmények
Komposztalé betontalca

A manipulécios teriilet (komposztald betontalca) az olajtartalmi veszélyeshulladék-kezeld
telep kozponti 1étesitménye. A komposztaldo betontdlca mérete 55%70 m nagysaga, 30 cm
magas peremmel ellatva. Kialakitasa a 1étesitéskor hatalyos 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet
eldirasainak megfeleld.

A térburkolat anyaga B280-32/KK beton, vastagsaga 20 cm. A talca ala, a mechanikailag
stabilizalt talajra, 2,5 mm vastag szigetel® folia, efolé geotextilia (800 g/m?) keriilt lefektetésre,
majd 20 cm vastag szivargd réteg kerilt beépitésre, melybdl az esetlegesen keletkezd
csurgalékvizeket NA 80-as dréncso gytijti €s vezeti a csurgalékvizgylijtd medencékbe.

A betontélca az E-ENY-i sarkatol, a csurgalékvizek elvezetése érdekében, a D-DK-i sarokban
1étesitett csurgalékviz tarozok iranyaba lejt. A manipuldcios teriilet 4 %o-es lejtéssel keriilt
kialakitasra.
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4. abra: A manipulaciés teriilet mintaszelvénye

Fedett gépszin és raktar

A hulladékkezelés soran hasznalt gépek allagmegovasa fontos feladat, ezért a jelenleg
szabadban tarolt eszkozok €s berendezések elhelyezésére fedett tarold szolgal, melyet 2018-
ban kezdtek el épiteni két iitemben, majd Kazincbarcika Varos Onkorményzata a 22245-
9/2019. sz. hatadrozatban adta meg ra a hasznalatbavételi engedélyt.

Az éplilet acél szerkezetli, hideg csarnok, melynek az északi homlokzatan 2 db 11,70%5,00 m-
es szabad nyilés keriilt kialakitdsra. Hasznos alapteriilete 1881 m?, mely két {itemben valdsult
meg, az elsd iitemben 1323 m? késziilt el.

Epiiletgépészeti berendezés vagy vezeték nem keriilt kiépitésre, mivel a géptarolas soran nincs
ra sziikség, illetve az épiilettdl mintegy 30 m-re talalhatd a telephely szocialis konténere. Az
elektromos ellatas (vilagitas) az ingatlanon meglévé elektromos halozatra csatlakozva kertilt
kiépitésre.

Az épiilet mellett allagmegovo jardat épitettek. A térbeton lejtése igy van kialakitva, hogy a
csapadekviz a csurgalékviz-taroloba folyjon. A térburkolat €s az épiilet alatt a szennyezett
csapadékviz talajba jutdsanak elkeriilésére 1 réteg hegesztett kivitellit HDPE folia talalhato.

A fedett géptarold szin egyben a technoldgidhoz sziikséges eszkozok, valamint alapvetd
adalékanyagok (pl. Terra-Vita aktivator, CIRKONT-NEO Zrt. sajat aktivatora, mészhidrat)
tarolasara szolgalo épiilet is.
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5. abra: A fedett gépszin (2023. februar)

Fedett hulladék-elokezelo csarnok

A CIRKONT-NEO Zrt. palyazatot nyujtott be az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld
telephely fejlesztésére, amelyet el is nyert. A telephelyfejlesztés soran, 2022-ben a
manipulacids tér (betontalca) 500 m?-rel megndvelésre keriilt. Erre a teriiletre egy 20x24 m
befoglaldé méreti (480 m? alapteriiletti) fedett csarnokszerkezet keriilt felallitasra,
veszélyeshulladék-el6kezeld 1étesitményként.

A hulladék-eldkezeld csarnokot tigy alakitottak ki, hogy két szemben 1év6 oldalon négy-négy,
dsszesen nyolc darab, akar 30 m>-es konténer is elhelyezhetd a fedett manipulacios téren. A két
sorban elhelyezett multiliftes konténerek kozott legalabb 3 m, kdzépen legalabb 6 m széles
kozlekedd ut biztositott a kotro-rakodd szamara a sziikséges miiveletek elvégzése érdekében.

A korédbban létesitett gépszin és az 1) hulladék-elokezeld telep épiilete kozotti manipulacios
teriileten keriilnek elhelyezésre az el6kezelés soran keletkezé hulladékok gytijtésére szolgald
konténerek.

Miiszaki védelme — tekintve, hogy a szénhidrogén-tartalmu veszélyeshulladék-artalmatlanito
telep manipuléacios terének kibdvitésével kertilt kialakitdsra — megegyezik a manipulacids tér
miszaki védelmével.
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6. abra: A fedett hulladék-el6kezel6 csarnok (2023. aprilis)

7. abra: Gyiijtéprizma a maanipulacios teriileten (2023. aprilis)

Szocialis konténer

A telephelyen dolgozdk szocidlis igényeit a 2022. évben telepitett lizemviteli €s szocialis
konténer szolgalja ki. A konténert az 0j hulladék-elékezeld csarnokkal szemben, az olajos
komposztal6 telep ENy-i sarkaban, az tizemi Gt mellett helyezték el. A konténer irodai funkciot
lat el, tovabba részét képezi egy szocialis blokk is (zuhanyzd, mosdd, WC).
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8. abra: Szocialis konténer (2023. aprilis)

6.2.2 Kozmiivek, kiszolgadlo létesitmények
Vizellatas

Az olajtartalmti veszélyeshulladék-kezeld telep ivo- és szocialis vizellatasa, illetve (részben)
tliziviz-ellatasa az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt. (3700 Kazincbarcika,
Tardonai ut 1.) lizemeltetésében 1évd regionalis halozatrol biztositott. A telep teljes oltdviz
igénye 30 m>h, amely a két tiizcsaprol (halozati viz), illetve két tiiziviz-tarozobol (a
manipulécids teriilet melletti 450 m>-es, illetve a fedett csurgalékvizgytijtd medence melletti
300 m>-es) biztositott.

A feliilvizsgélati id6szakban (2020-2024 ¢évek) a telephelyen nem tortént halozati
vizfogyasztas.

Szennyvizgyiijtés és -elvezetés

A szocialis célokra szolgald épiiletben keletkezd szennyviz a kezelé konténer mellett foldbe
siillyesztett tartalyban gytilik 6ssze. A szennyviz kiszippantéasa és szennyvizkezel6 telepre valo
elszallitasa igény szerinti gyakorisaggal, a CIRKONT-NEO Zrt. sajat tulajdonti szippantds
gépjarmiivével torténik.

Mivel a feliilvizsgalati idészakban (2020-2024 évek) nem tortént a telephelyen ivoviz-
felhasznalas, igy nem volt sziikség szennyviz-kiszallitasra sem.

Elektromosenergia- és iizemanyag-ellatas

Az olajtartalmti veszélyeshulladék-kezel telep energiaellatdsat 21 kV-os tavvezetékhez
csatlakozo transzformator €s betaplalo vezeték biztositja.

A 2022-ben létesitett fedett elékezeld csarnok tetejére napelemes energiatermeld rendszert
telepitettek, igy a telephelyen nincs halozati aramfelhasznalds, az elektromosenergia-igényeket
a napelemekkel fedezik.
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A telep dizeliizemli munkagépeinek lizemanyag-ellatdsa mobil lizemanyagtoltdé allomasrol,
IBC {izemanyag-tartalybol torténik.

A telephelyen felhaszndlt tizemanyag-mennyiségeket a kovetkezd tablazat foglalja dssze.

2. tablazat
Ev 2020 2021 2022 2023 2024
Uzemanyag- | 13,79 | 13080 | 12700 | 13053 | 13475
fogyasztas (1)
Hirkozlés

A teleppel valo kapcsolattartds, valamint a telepen dolgozd személyzet és a telep vezetdje
kozotti kapcesolattartas mobiltelefonon torténik.

Csapadékviz-elvezet6 rendszer
A hulladékkezeld telep feletti, ill. melletti teriiletre hulld csapadékviz, illetve a fedett gépszin

¢és raktar, a fedett hulladék-elokezel6d csarnok és a szocialis konténer tetovizeinek elvezetésére
a keritésen kiviil az E-i, a Ny-i és a D-i oldalon 6varok késziilt.

breNNG

5D

75 ; '
| o 15
I L 1 3 | -3

9. abra: Ovarok mintakeresztszelvénye

Az 6varok a telep EK-i, valamint a DK-i sarkanal a Sajokaza 0101/21 hrsz-u teriilet
szelvényezés szerinti bal oldaldn 1év6 csapadékviz-elvezetd arokba csatlakozik. Az Gvarok
fenékszélessége 0,4 m, fenékmélysége 0,5 m, rézstije 1:1,5.

A csapadékviz-elvezetd rendszer befogadoja a 2604 sz. kozlekedési ut Gvarka.
Csurgalékvizgyiijto és -elvezeté rendszer
A komposztald betontalca D-DK-i sarkanal 1 db 80 m>-es és 1 db 300 m*-es csurgalékvizgyiijté

medence keriilt kialakitasra. A medencéket 10”7 m/s szivargasi tényez6jii, 20 cm vastag asvanyi
szigetelO réteggel és 2 mm névleges vastagsagli lehorgonyzott HDPE lemezzel szigetelték.
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10. abra: Csurgalékvizgyiijt6 medence szelvénye

11. abra: Csurgalékvizgyiijté medencék (2023. aprilis)

Monitoring rendszer

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén lizemeld Iétesitmények felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak az ellenérzésére jelenleg 12 db megfigyeldkut szolgal. Ezek koziil 2 db
monitoring kut (SKF-6, SKF-7 jeli kutak) a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmua
veszélyeshulladék-kezeld telepének teriiletén talalhatd. (Részletesen a 14.2.1 fejezet ismerteti.)

Uthalozat

A behajté ¢és lizemi utak szolgaljadk a hulladékfeldolgozd telep és egyéb létesitmények
megkozelitését.

A behajto ut 4,0 m burkolatszélességgel, 6,0 m palyaszélességgel épiilt az lizemi forgalomnak
megfeleld palyaszerkezettel, ¢s a Hulladékkezeld Centrum meglévo tthaldzatahoz csatlakozik.
Az lizemi uthalozat vizelvezetését az utak mentén htizodo burkolt arok biztositja.

Abroncsmosoé

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telepet a szallitd jarmiivek abroncsmoson keresztiil
hagyjak el. A mitargy az ut burkolata ala mélyitett vasbeton szerkezetli tdlca. A lehajto €s
felhajté rampa vizzel valo feltdltése kerti csaprol torténik. A talcaba a fert6tlenitészer adagoldsa
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(hipo, klérmész) kézzel torténik. A mutargy tiritését egy oldalaknan keresztiil szippantdkocsival
végzik a csurgalékvizgyiijtd medencébe.

Elektromos hidmérleg

A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum rendelkezik 2 db, 18 m-es, 60 t mérdképességli, akna
nélkiili elektromos hidmérleggel, melyek a behajtd ut menti porta eldtti utszakaszon lettek
elhelyezve. A hidmérlegeken torténik a kiséréd dokumentumok ellendrzése, a telepre érkezé és
kimend jarmivek mérése, a beszallitott hulladék mennyiségének regisztraldsa (20 kg-os
pontossaggal). A mérlegek mellett kialakitott mérlegkezeld épiiletben miikddik a mérlegeléshez
csatlakozo adatnyilvantartd, -feldolgozo6 szdmitastechnikai rendszer.

Kerités, kapu

Az olajos veszélyeshulladék-kezeld telep teriiletét — tetején 3 soros szogesdrottal biztositott —
drotfonatos kerités védi az illetéktelen személyek és a vadon €16 allatok bejutasa ellen. A kerités
stabilitasat betonba dgyazott betonoszlopok biztositjak. A keritésen 30 m-enként ,,Veszélyes
hulladék kezeld telep! Idegeneknek belépni tilos!” felirati figyelmeztetd tablak keriiltek
elhelyezésre. A telephely lizemi utjat a keritéshez csatlakozo kapu zarja le.

6.2.3 A telephelyen alkalmazott gépek és berendezések

Az olajos veszélyeshulladék-kezeld telepen alkalmazott munkagépek és jarmtivek:
- KOMATSU PC 240 NLC lanctalpas kotro
- KOMATSU WB-93 traktor alapt kombinalt féldmunkagép
- NISSAN 18 gazos targonca
- SFH-248 Renault Multiliftes gépjarmui
- XVZ-608 Zaslaw tipusu potkocsi
- NNR-035 Mercedes Benz tipusu szippantd gépjarmui

A telephelyen rendelkezésre all6 eszkozok, berendezések és jarmiivek muszaki jellemzoi,
allapota, mindsége és felszereltsége az elvégzendd feladatoknak megfeleld, funkciojukat ellatni
maradéktalanul alkalmasak.

A telephelyen alkalmazott gépek és jarmiivek allagmegdvésa érdekében azok rendszeres
karbantartdsa biztositott, tarolasukra fedett gépszin szolgal (5. dbra).

A kezeléshez hasznalt eszk6zok, berendezések, jarmiivek a CIRKONT-NEO Zrt. tulajdonaban
vannak.

7 A TERVEZETT KEZELESI MUVELETTEL ERINTETT HULLADEKGAZDALKODASI
LETESITMENY, TELEPHELY ADATAI

A CIRKONT-NEO Zrt. Sajokaza Kozségi Onkorményzat Jegyz8jétdl 1025-4/2021.
igyiratszamon kapott telepengedélyt (Fiiggelék) veszélyes és nem veszélyes hulladékok
hulladékgazdalkodasi engedély koteles gylijtése, hasznositasa és artalmatlanitasa céljabol.

A telephely adatait, miszaki ¢és kornyezetvédelmi jellemzdit, 4llapotat, mindségét,
felszereltségét, kapacitasat az el6z0 fejezetek részletesen ismertetik.
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8 A KEZELES SORAN FELHASZNALNI KiVANT SEGEDANYAGOK, BIOLOGIAI KEZELES
ESETEBEN A KEZELES HELYSZINEN KEPZODO CSURGALEK-, ILLETVE CSAPADEKViZ
OSSZEGYUJTESENEK ES KEZELESENEK MODJA

Az olajtartalmi veszélyes hulladékok komposztildsdhoz a 3.3.1 fejezetben bemutatott
technologianak megfelelden szalas ndvényi anyagokat, mészhidratot, a biologiai bontast végzd
mikroorganizmusokat tartalmazo aktivatort, 1ill. alacsony nedvességtartalom esetén
csurgalékvizet sziikséges a hulladékhoz keverni.

A telephely csapadék-, ill. csurgalékviz-elvezetését, -gylijtését szolgalo 1étesitményeket a 6.2.2
fejezet ismerteti.

Az olajtartalmt veszélyeshulladék-kezeld telepen keletkezd csurgalékvizeket a CIRKONT-
NEO Zrt. technologiai folyamatai soran teljes mértékben felhasznalja.

9 A KEZELES SORAN KEPZODOTT ANYAG ES HULLADEK MENNYISEGE, FAJTAJA, TIiPUSA,
JELLEGE, OSSZETETELE, FIZIKAI MEGJELENESI FORMAJA, ANNAK TERVEZETT KEZELESI
MODJA, TOVABBI FELHASZNALASI LEHETOSEGEI

Az olajtartalmu veszélyes hulladékok komposztalasa soran az eljaras végtermékeként képzddo
komposzton és a csurgalékvizen kiviil nem keletkezik mas anyag vagy hulladék.

A kezelés végén keletkezo eltéré mindségli komposzt megnevezésti hulladék maradék TPH-
tartalmatol fliggden felhasznalhatd veszélyes vagy nem veszélyes hulladék lerakok
rekultivacidja sordn a takaroréteg kialakitasahoz (3.3.4 fejezet).

Az EHG-NEO Zrt. részére BO/51/00112-1/2025. szamon kiadott, a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum terliletén taldlhaté Hatar-volgyi veszélyeshulladék-leraké meghatarozott iitemeire
vonatkoz6 rekultivacios engedélyben eldirtak alapjan a deponidk kiegyenlito rétege a hulladék
atmozgatasaval vagy eloirastol eltéréd mindségli komposzt (HAK 19 05 03) felhasznalasaval
alakithato ki. Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telepen keletkezd komposztot ezért
jelenleg itt, a telephely kozvetlen szomszédsagaban 1évé Hatar-volgyi veszélyeshulladék-
lerakon helyezik el.

10 A KEZELES ANYAGMERLEGE

A komposztprizmak épitése soran bevitt veszélyes hulladékok, szerves- ¢€s adalékanyagok,
valamint a keletkezd komposztalt anyag mennyiségét a mindenkori prizmanaplok tartalmazzak
(3.3.5 fejezet). A teliilvizsgalati id6szakban (2020-2024) késziilt prizmanaplokat a Fiiggelékben
mellékeltiik.

11 A KEZELESI FOLYAMAT SZEMPONTJABOL KRITIKUS ELLENORZESI PONTOK

A komposztalasi folyamat soran az aldbbi fobb ellendrzési pontokat
- atechnologiaba bevitt anyagok megfeleldségének ellendrzése,
- az Osszetételhez igazitott mennyiségii adalék meghatarozasa,
- az¢érleléshez sziikséges hdmérséklet szabalyozasa,
- afolyamat végén képzddott komposzt szennyezdanyag-koncentracidjanak ellenérzése.

A technologiai fegyelem betartasat a telephely vezetdje, ill. helyettese folyamatosan ellendrzi.
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12 A KEZELES TECHNOLOGIAJANAK MUSZAKI ES KORNYEZETVEDELMI JELLEMZOI

A komposztalési technologia miiszaki jellemzdit az eljarasrol szold 3.3 fejezet és a telephely
1étesitményeit, az alkalmazott gépeket, jarmiiveket bemutatd 6.2 fejezet ismerteti.

Az alabbi fejezetek a tevékenység egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasat mutatjak be.

12.1 Domborzat, foldtani viszonyok, talaj
12.1.1 Domborzat

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telepe a Sajokazai
Hulladékkezelé Centrum teriiletén, a nagyjabél E-D-i lefutasi irAnya Orban-volgy és Hatér-
volgy kozott emelkedd Szar-hegy E-i irdanyban emelkedé gerincén, kb. 160-180 mBf kozotti
magassagban helyezkedik el. A teriiletre jellemzd felszinformakat a domboldalakrol és
dombhatakrol lefuto egykori idészakos vizfolyasok alakitottak ki.

12. abra: Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezel6 telep elhelyezkedése és térségének domborzata
(Google Earth, 2023)

12.1.2 Foldtan

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségének medencealjzatat valtozatos kifejlédésii, a
medence tobb részén felszini kdzetkibtivasokbdl ismert, mélybe zokkent devon korti mészko és
agyagpala alkotja. Erre miocén koru riolittufa képzédmények telepiiltek.

A térségben korabban mélymiiveléssel (jelenleg kiilfejtéssel) banyaszott kdszéntelepes dsszlet
fekiijét az un. felsd riolittufa (tufas agyag, tufit), illetve kozvetleniil finomhomokos agyag,
aleurit réteg alkotja. A Hulladékkezel6é Centrum kdrnyezetében a pleisztocén-holocén csaknem
kizarolag kiilonbozo plaszticitast agyagrétegekbdl épiil fel, melyben elszortan kis vastagsagu
(0,2-0,5 m) homok-homokliszt rétegek, lencsék talalhatok. A Sajo-volgyben a felszinen 1,2-3,5
m vastag agyagréteg alatt a Sajo teraszképzddményei telepiilnek, anyaguk iszapos-agyagos
kavics, homokos kavics. A terasz ki¢kelddési vonala gyakorlatilag megegyezik a Sajo-volgy és
a dombvidék taldlkozasaval (a 2604-es szamu Gt nyomvonala).
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A KEVITERV altal 1998-ban készitett kiviteli tervdokumentacié ,,Mérndkgeoldgiai
szakvélemény, talajmechanikai vizsgéalat” Osszefoglald értékelést nyhjt az elvégzett
feltarasokrol. Ezek szerint a teriileten a firasok kozel azonos rétegzddésben kovér, k=1073-10"
m/nap szivargasi tényez0jli agyagos képzédményeket tartak fel.

A felso koézetréteg geomechanikai tulajdonsdgainak vizsgalatara a késobbi tervezési fazisokban
(a veszélyes hulladék monodeponia létesitését megeldzden) keriilt sor. A Hatar-volgy teriiletén
Trauer N. geologus mérndk 8 db 3,5-5,5 m talpmélységli talaymechanikai furatot mélyitett le
BORRO tipusu kézi furoval. A feltaras igen hasonl6 talajrétegzddést tart fel. A felszint 0,2-0,4
m mélységig sotétbarna, humuszos agyag boritja. A fedd alatt a volgy Ny-i oldalan sovany-
kozepes agyag rétegeket, a keleti zonaban kovér-kdzepes agyagot tartak fel. A feltart talajok
kemény allapotuak, tomorek, igen jo vizzard és teherbird tulajdonsaguak.

A tertilet foldtani térképét az alabbi dbra mutatja be.
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13. abra: Az olaJtartalmu veszelyeshulladek-kezelo telep térségének fedetlen foldtani térképe
(MAFI, 2005)

A teriilet kornyezetének talajmechanikai feltdrdsa soran vett talajmintdk laborvizsgalati
eredményei alapjan az aldbbiak keriiltek megallapitasra:
- A felszin kozeli képzédmények 4-6 m vastagsagu, holocén-pleisztocén, uralkodoan
kozepes-sovany agyagok. A réteg jol konszolidalt, a hézagtényezd jellemzo értéke nagy.
- Az agyagrétegben elszortan iszapos, homoklisztes lencsék fordulnak eld, de ezek a
lencsék sem egymadsssal, sem a Sajo teraszrétegével nincsenek hidraulikus
kapcsolatban.
- A Sajo-terasz a Hatar-volgy bejaratanal ki¢kelddik. A terasz fedoképzddménye kevésbé
konszolidalt, uralkodoan sovany agyag.
- A mélyebb miocén rétegek tufas agyag, agyagos kifejlodéstiek.

Osszességében megallapithatd, hogy a létesitményt magaba foglalo foldtani kornyezet az
esetleges felszin fel6l bejutd szennyezodés terjedésének megakadalyozasat illetoen
megfelelo.
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12.1.3 Talaj

A sajokazai hulladékleraké teriiletén és kdrnyezetében tulnyomorészt agyagbemosodasos barna
erddtalajok, alarendelten pedig réti ontéstalajok fordulnak eld. Az agyagos valyogtalajok {6
talajképzo kozete az agyag, a talajok genetikailag a nem podzolos, agyagbemosddasos barna
erddtalaj tipusba tartoznak. Vizgazdalkodasuk alapjan a nagy vizraktarozé képességl, jo
viztartd kategoriaba tartoznak. Szervesanyag-készletiik viszonylag csekély, alig éri el a 100-
200 t/ha értéket. A talajok pH-értéke jellemzden 4,6-5,5 kozotti, gyengén savas kémhatasu.

12.1.4 A vizsgalt tevékenység hatdsa

A monitoring kutak 12.2.4 fejezetben bemutatott vizvizsgélati eredményei alapjan a
feliilvizsgalati idOszakban, tehat a 2020-2024 években, a telephelyen nem kovetkezett be
talajszennyezés.

A komposztalasi tevékenység soran kiiilepedd, illetve a szallitasbol szdrmazd por elenyészd
mértékben terhelheti a talajfelszint. A technoldgia koriiltekintd betartdsara tekintettel
talajszennyezés nem tortént.

12.2 Viz
12.2.1 Felszini és felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum ¢és egyben a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu
veszélyeshulladék-kezeld telep térségének legjelentdsebb vizfolyasa a Sajo folyo, amely a
telephelyt6l kb. 2 km-re D-i irdnyban huzodik. A folyd vize kodzepesen tiszta, vizjarasara
jellemzobek a tavaszi hdolvadéasok és az 6szi esézések idejére tehetd arvizek, illetve az ezekben
az iddszakokban el6forduld extrém vizhozamok, valamint a késd nydari-6szi alacsony
vizallasok.

A Hatar-volgyben eredetileg id6szakos vizfolyas huzodott, mely a kommunalis hulladéklerako
telep kialakitasa soran —annak felsd végén — egy tereldgattal lett lezarva. A monodepoénia f616tti
teriletekre hulld és a terelogat altal visszafogott csapadékviz elvezetésére a kommunalis
hulladék deponiatér alatt, annak teljes hosszdban, zartszelvényli csapadékcsatorna késziilt.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében taldlhatd vizvezetd Osszletek alapvetden
harom tipusba sorolhatok:

- a Sajo6-volgy talajviztartd pordzus teraszképzdédményei,

- a Hatar-volgy felszin kozeli agyagos-finomhomok-lencsés képzédményei,

- a Hatér-volgy alatt hizddo porozus Osszletben 1évo viztartd rétegek.

A Sajé porézus, inhomogén vizvezetd kavicsos-homokos 0Osszletei horizontalisan nagy
kiterjedéstick, ¢s mind horizontdlisan, mind vertikalisan hidraulikus kapcsolatban allnak
egymassal. A rétegek atlagos szivargési tényezdje 10-10"* m/s nagysagrendii. A kavicsterasz
feddosszlete a Sajo-volgy kozépsd szakaszan kb. 5 m vastagsagh, a felszin kozeli részén
humuszos, vildgos barna agyag. A mértékadé nyugalmi talajvizszint a Sajo-volgy ezen
szakaszan a terep alatt 5-7 m kozott, kb. 131-132 mBf szinten valoszintisithetd. A talajviz
aramlasa a volgy lejtésével parhuzamos, DK-i irdnyt. A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum
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teriiletének D-1 részén, a Sajo-volgy pereménél a Sajo viztartd osszletei mar ki¢kelddnek, igy
ezekre a képzddményekre a hulladékkezeld 1étesitmények nincsenek hatassal.

A Hatar-volgyi sekély agyagos Osszletben elszértan megtaldlhatd iszapos, finomhomokos
lencsék szintén talajvizet tarolhatnak. Ezek a lencsék azonban sem egymassal, sem a Sajo
teraszkavics rétegével nincsenek hidraulikus kapcsolatban. Ezt a teriileten mélyitett
kutatoéfurasok és a monitoring kutak furasi tapasztalatai, valamint a monitoring rendszer
tizemeltetési eredményei is megerdsitik. A lerakd teriiletén nagyobb mennyiségli vizet a
széntelepes Osszlet miocén vizvezetd horizontjai tarolnak, melyek terepszint alatti nagyobb
mélységben talalhatok meg.
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14. abra: A talajvizszint atlagos terepszint alatti mélysége
az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezel6 telep térségében (MBFSZ, 2022)

A talajviz aktualis szintjének megismerésére a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum tertiletén és
kornyezetében létesitett monitoring kutak havi rendszerességgel torténd vizszintellendrzése
szolgal.

A 2008-2024 kozotti 16 éves idoszakban regisztralt vizszinteket az alabbi abra mutatja be. Ezen
iddszak tapasztalatai alapjan megéllapithatd, hogy a hoolvadasnak és az esdzéseknek
koszonhetden a kora tavaszi és a nyar eleji iddszakban voltak magasabb vizéllasok, mig dsszel
¢s télen jellemzden alacsonyabb vizszinteket mértiink.
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15. abra: A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum figyel6kutjainak vizszintjei a 2008-2024 években

A talajviz kémiai tipusa a térségben kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos. A Sajo-volgyére
jellemz6 a talajvizek nagy keménysége (15-25 nk®) és magas szulfat-koncentracioja, mely
foldtani koriilményekre vezethetd vissza, valamint a gyakran magas ammonium-, nitrat- €s
foszfatkoncentracid, mely valoszintlileg lokalis, mezOgazdasagi eredetli szennyezésre utalhat.

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum térségében, igy a CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu
veszélyeshulladék-kezeld telepének kornyezetében nem taldlhatd ivovizbazis, illetve ipari
viztermelést sem folytatnak, tehat a teriileten nincs emlitésre mélto talaj-, ill. rétegvizhasznalat.

’

Erzékenység

A felszin alatti vizek védelmérdl szolo, 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet osztilyozza a
teriileteket a felszin alatti viz allapotanak érzékenysége, tovabba mindségének védelme
szempontjabol, valamint a megkiilonboztetett (fokozott) védelem alatt allo teriiletek
figyelembevételével. A felszin alatti viz allapota szempontjabol a teriiletek érzékenységi
besorolasat a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ennek értelmében a CIRKONT-NEO Zrt.
olajtartalmti veszélyeshulladék-kezeld telep teriilete érzékeny (2a — azok a teriiletek, ahol a
csapadékbol szarmazo utanpotlodas sokévi atlagos értéke meghaladja a 20 mm/évet)
besorolasu, melyet az alabbi térkép is szemléltet.
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16. abra: Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezelo telep térségének érzékenysége
felszin alatti vizek szempontjabol

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszin alatti viz
szempontjabol fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny
felszin alatti vizmindség védelmi teriileten 1€v0 telepiilések felsoroldsat. A rendelet értelmében
Sajokaza telepiilés érzékeny besorolasu.

12.2.2 Csapadék- és csurgalékvizek

A telephely csapadék-, ill. csurgalékvizgyiijto €s -elvezetd létesitményeinek bemutatasata 6.2.2
fejezet tartalmazza. A Fiiggelékben mellékelt Részletes helyszinrajz (M=1:750) a telephely vizi
kozmiihalozatat is szemlélteti. Szintén a Fiiggelékben mellékeltik az EMI-KTVF 2073-
12/2011. szamu vizjogi lizemeltetési engedélyét a csapadék- ¢és csurgalékviz-elvezetd
rendszerre vonatkozoan.

Az olajtartalmt veszélyeshulladék-kezeld telepen keletkezd csurgalékvizeket a CIRKONT-
NEO Zrt. technoldgiai folyamatai soran teljes mértékben felhasznalja.

12.2.3 Vizellatas, vizigény, szennyviz

A CIRKONT-NEO Zrt. olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep ivo- és szocidlis
vizellatasa, illetve (részben) tliziviz-ellatasa az ERV Eszakmagyarorszagi Regionalis
Vizmiivek Zrt. (3700 Kazincbarcika, Tardonai ut 1.) iizemeltetésében 1év0 regionalis halozatrol
biztositott.

A szocialis célokra szolgdlo konténerben keletkezd szennyviz a kezeld konténer mellett f6ldbe
siillyesztett tartalyban keriil gytijtésre. A szennyviz kiszippantasa és szennyvizkezeld telepre
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szallitdsa igény szerinti gyakorisaggal torténik. Az Gsszegylijtott szennyvizet az CIRKONT-
NEO Zrt. sziikség szerint, sajat szippantds jarmiivel az ERV Zrt. Kazincbarcika vérosi
szennyviztisztitd telepre szallitja.

A telep teljes oltoviz igénye 30 m3/h, mely a két darab tlizcsaprol (halozati viz), illetve két
tliziviz-tarozobol (a manipulacids teriilet alatti 450 m3-es, illetve a fedett csurgalékviz medence
melletti 300 m3-es) biztositott.

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telepen, a komposztalasi tevékenységhez nem
kapcsolodik kozvetleniil (technologiai) frissvizfelhasznalas.

12.2.4 Felszin alatti vizekre gyakorolt hatds
A 14.2.1 fejezetben bemutatott felszin alatti viz monitoring rendszerbdl torténd

vizmintavételeket a Harom Kor Delta Kft. végzi. A Kft. a Nemzeti Akkreditdlo Hatdsag altal
NAH-7-0051/2024 szamon nyilvantartott akkreditalt mintavevo szervezet.

Az alédbbiakban a vizkészletekre (a felszin alatti vizekre) gyakorolt hatasokat értékeljiik, a
feliilvizsgalat 5 éves idGszakara, tehat a 2020-2024 évekre vonatkozdan.

Az alabbi dbra a monitoring kutakban mért vizszinteket mutatja be.
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17. 4bra: A monitoring kutakban mért vizszintek a 2020-2024 években

Lathato, hogy a vizsgalt id6szakban a monitoring kutak vizszintjei viszonylag tdg hatarokon
beliil valtoztak. Az éves vizszintingadozas mértéke az SKF-6 jelii katban 0,6-2,6 m kdzott, mig
az SKF-7 jelii kutban 1,9-4,2 m kozott valtozott, atlagértéke az SKF-6 jelt katban kb. 1,5 m,
mig az SKF-7 jelti katban kb. 3,0 m volt.

MEGBiz0O: CIRKONT-NEO ZRT. 2025. MAJUS



SAJOKAZAI HULLADEKKEZELO CENTRUM 36 MUNKASZAM: 49/2025.
OLAJTARTALMU VESZELYESHULLADEK-KEZELO TELEP HULLADEKGAZDALKODASI ENGEDELY
IRANTI KERELME

A monitoring kutak vizszintjének alakuldsaban hosszu tavua trend (emelkedés, csokkenés) nem
figyelhetd meg, a vizszinteket els6sorban az iddjaras (foként a csapadék és a parolgas), valamint
az ¢évszakok valtakozdsa befolyasolja. A legalacsonyabb vizszinteket jellemzden a téli
hidrolégiai félév elején (novemberben-decemberben), mig a legmagasabb vizszinteket
altaldban a nyari hidrologiai félév végén és a téli hidroldgiai félév kézepén (februarban és
marciusban) tapasztaltuk.

A figyelOkutakban regisztralt vizszintek alapjan elmondhatd, hogy a vizsgalt id0szakban a
felszin alatti vizek aramlésa jellemzden D-i iranyu volt.

A monitoring kutak dltalanos vizkémiai paraméterei kozil a pH-érték ¢s a fajlagos elektromos
vezetoképesség valtozasat mutatjuk be, valamint azon komponensek koncentracidit, melyek a
feliilvizsgalati idészakban (2020-2024 évek) valamely monitoring kutban meghaladték a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket (klorid és szulfat).

A kutakban mért pH-értékek a feliilvizsgalati id0szakban a ,,B” szennyezettségi hatarértéken

beliil valtoztak, jellemzdéen pH 6,5-7,5 kozott. Hatarérték-tullépést a pH-érték esetében nem
tapasztaltunk.

nH [-]

18. abra: A monitoring kutak vizének pH-értéke 2020-2024 években

A fajlagos elektromos vezetoképességet tekintve, a vizsgalt 5 éves idészakban 1 esetben tortént
kismértékii hatarérték-tullépés: 2023 1. negyedévében, az SKF-6 jelt kit vizében.
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19. abra: A monitoring kutak vizének fajlagos elektromos vezetoképessége 2020-2024 években
A klorid komponens koncentracidja a vizsgalt 5 éves idészakban az SKF-6 jelt kut vizében

haladta meg tobb alkalommal a vonatkozo6 ,,.B” szennyezettségi hatarértéket. A tullépések
mértéke azonban egyik esetben sem volt jelentds, kiugro.

500

400
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20. abra: Klorid-koncentraciék a monitoring kutak vizében 2020-2024 években
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A szulfat-koncentraciok szintén az SKF-6 jelii katban haladtdk meg idénként (a vizsgalt
iddszakban mindossze 3 alkalommal) a ,,B” szennyezettségi hatarértéket. A tallépések mértéke
itt sem volt kiugro.

Szulfat-koncentracio [mg/l]

21. abra: Szulfat-koncentraciok a monitoring kutak vizében 2020-2024 években

A vizsgdlt fémek és félféemek koziil szintén azon komponensek koncentracioit mutatjuk be,
melyek a feliilvizsgalati iddszakban valamely monitoring kuatban meghaladtak a ,,B”
szennyezettségi hatarértéket (higany és szelén).

A higany komponens tekintetében, a vizsgalt 5 éves idészakban mindkét figyeldkut esetében
1-1 alkalommal tapasztaltunk ,B” szennyezettségi hatarértéket minimalis mértékben
meghaladé koncentraciokat: 2023 1. negyedévében (SKF-6 jeli kut), illetve 2023 II.
negyedévében (SKF-7 jeli kut).
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22. abra: Higany-koncentraciék a monitoring kutak vizében 2020-2024 években

A szelén komponens esetében legutobb 2021 IV. negyedévében, az SKF-6 jeli kut esetében
tapasztaltunk ,,B” szennyezettségi hatarértéket kismértékben meghalad6 koncentraciot.
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23. abra: Szelén-koncentraciék a monitoring kutak vizében 2020-2024 években
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Osszefoglalva elmondhato, hogy a felszin alatti vizek pH-értéke a teriileten jellemzden savas.
Ez a koriilmény hatassal van az ilyen kdzegben jobban 0ldodo — elsésorban fém —komponensek
koncentraciojara, mobilitasara. A savas kozegnek kdszonhetden a felszin alatti vizekben magas
az oldottanyag-tartalom (pl. klorid). A Sajokazai Hulladékkezelé Centrum kornyezetében és
altaldban a Sajo volgyében a vizsgalt felszin alatti vizek esetében szinte minden esetben
jellemzden magas a szulfdatkoncentracid, mely foldtani okokra vezethetd vissza.

A ,B” szennyezettségi hatarértéket elhanyagolhatd mértékben meghaladd higany- és
szelénkoncentraciok csupan alkalomszeriien, elvétve jelentkeztek, a mért értékek jellemzden
egyszeri kiugrasokat jelentenek.

A monitoring kutak dsszes alifdas szénhidrogén (TPH) koncentracidi a vizsgalt 2020-2024
kozotti idészakban mindvégig ,,B” szennyezettségi hatarértéken beliil voltak, az értékek
jellemzden a laboratoriumi kimutatasi hatarérték alatt maradtak.

A kutak vizében mért paraméterek viszonylagos allandosagabol arra lehet kovetkeztetni, hogy
a telepen folytatott tevékenységbdl nem szarmazik a felszin alatti vizeket terheld karos
kibocsatas.

12.3 Leveg6
12.3.1 Alapallapot, kornyezeti levegomindség

Sajokaza telepiilés éghajlati tényezdinek valtozasat a METEOBLUE 2024. évi adatainak
felhaszndlasaval az alabbi dbra szemlélteti.

Sajokaza meteoblue
48.28°N, 20.58°E (139 m tszl)
Modell: NEMSGLOBAL, 2024-01-01 / 2025-01-01 (367 napok)
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24. abra: Sajokaza éghajlati viszonyai (2024)
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25. abra: Az OLM kazincbarcikai m
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A levegd mindségét befolyasold regionalis hatdsok jelentdségét bizonyitja a kazincbarcikai €s
a hattérszennyezettség jellemzésére szolgaldo K-pusztai allomasok parhuzamos adatsora.

[ Kazincbarcika [ K-Puszta

27. abra: PM10 Kazincbarcika és K-puszta egyesitett adatsora

A koncentraciok véltozasa gyakorlatilag megegyezik, a hattérszennyezettség értékei 3-5 pg/m?-
rel alacsonyabbak a vizsgalt teriileten tapasztalt koncentracioknal.

A Hulladékkezeld Centrum térségében legutobb 2021-ben végeztek légszennyezettség-
méréseket, a mintavételi pontok a Centrum bejaratanal (KL1), valamint Kurityan legkozelebbi
teleptilésrészénél (Rozsa utca: KL2) helyezkedtek el. A mért szallopor-koncentracidkat az
alabbi tablazatok mutatjak be.

3. tablazat: Nem-fiitési idoszak (2021.08.)

in Por Minta PMI10
M‘“;::f‘ - M}:I: ! TNELA6 ARl | Brwizh oo timege térfogat knntcntnicifi n

o g 8 g pg/m’

KL-1 KL161 | 0,14482 0,14541 0,0006 55,2 10,7
KL-1 KL162 | 0,14553 0,14618 0,0007 55,2 18
KL-1 KL163 | 0,14454 0,14523 0,0007 552 12,5
KL-1 KL164 | 0,14393 0,1446 0,0007 55,2 12,1
KL-1 KL165 | 0,14592 0,14626 0,0003 55,2 6,2
KL-1 KL166 | 0,14405 0,14449 0,0004 55,2 8,0
KL-1 KL167 | 0,14498 0,14544 0,0005 552 8,3

Por Minta PMI0

Mi“j:::f - 1I|'::lllem RSeti6 el | Bruddtonind timege 1_{_rl'ngal koncentricio
[EERTHREGE| g E g e/’
KL-2 KL170 | 0,14391 0,14445 0,0005 55,2 9,8
KL-2 KL171 | 0,1443 0,14492 0,0006 55,2 11,2
KL-2 KL172 | 0,14483 0,1456 0,0008 55,2 13,9
KL-2 KL173 | 0,14585 0,14649 0,0006 55,2 11,6
KL-2 KL174 | 0,14533 0,14578 0,0005 55,2 g9 I

KL-2 KL175 | 0,14525 0,14568 0,0004 55,2 78
KL-2 KL176 | 0,14506 0,1457 0,0006 552 11,6
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4. tablazat: Fiitési idészak (2021.03.)

Minta vételi | Minta Por Minta PM10
pont jele i desinuiad beseisrebsesain thmege térfogat koncentriicio
m’ g g g pg/m?
KL-1 KL28 | 0,14842 | 0,15041 0,0020 55,2 361 |
KL-1 KL29 | 0,14788 | 0,14949 | 0,0016 55,2 29,2
KL-1 | KL30 | 0,14824 0,1494 0,0012 55,2 21,0
KL-1 KL31 | 0,14785 | 0,14885 | 0,0010 55,2 18,1
KL-1 KL32 | 0,14733 | 0,14849 | 0,0012 55,2 21,0
KL-1 KL33 | 0,14921 | 0,15032 | 0,0011 55,2 20,1
KL-1 KL34 | 0,14875 | 0,14955 | 0,0008 55,2 145 |
Minta vételi | Minta Por Minta PMI10
pont jele i i tiimege térfogat koncentricid
m’ g g g ug/m'’
KL-2 KL17 | 0,14907 | 0,15071 0,0016 55,2 29,7
KL-2 KLI8 | 0,14831 0,1495 0,0012 55,2 21,6
I KL2 KL19 | 0,14553 0,14598 0,0005 55,2 8,2
KL-2 KL20 | 0,14645 | 0,14701 0,0006 55,2 10,1
T KL=2 KL21 | 0,14983 | 0,15063 | 0,0008 55,2 14,5
KL-2 KL22 | 0,14855 | 0,14949 | 0,0009 55,2 17,0
KL-2 KL23 | 0,14746 | 0,14802 | 0,0006 55,2 10,1

A térségre jellemzoOnek tekinthetd adatsor alapjan a nitrogén-oxidok atlagos koncentracidja a
nyari félévben 5-10 pg/m?, a fiitési idészakban 15-20 pg/m? koriil alakul.

Az OLM allomason mért szalldé por (PMio) koncentraci6 a nyari félévben 6-12 pg/m>, a téli
idészakban ~10-30 pg/m? kozott valtozik, a Hulladékkezeld Centrum bejaratanal rendre 5-10

pg/m3-rel magasabb értékekkel.

Az egyes komponensek koncentracidja a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben megadott
hatéarértékeken beliil maradt.

A mérések soran meghatarozasra keriilt a szall6 porban talalhaté fémek (kadmium, higany,
6lom, cink és arzén) mennyisége, mely tobbnyire a kimutathat6sagi hatar alatt maradt.

12.3.2 A vizsgalt tevékenység hatdsa
A hulladékkezeld telepen helyhez kotott pontszerii légszennyezd forrds nem talalhato.
A tevékenység diffiz forrasa a D1 jeli komposztprizma.

A tobbszor modositott 2935-19/2015. szamu egységes kornyezethasznalati engedély 1. 4)
pontjaban megadott leveg6terheltségi szint hatarérték:
5. tablazat

Szall6 por (PMio) - 50 40

A helyszini mérések soran regisztralt értékek meg sem kozelitették a hatarértéket.
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Az oxidacids lebomlas soran szén-dioxid és viz keletkezik, illetve, ha nem teljesen tokéletes €s
maradéktalan az oxidéaci6 a prizma teljes térfogatdban, elenyész6 mennyiségben metén,
szénhidrogén-szarmazékok, kén-hidrogén, ammonia is képzddhet.

A prizmak épitése és atszelloztetése soran jelentdsebb porszennyezéssel nem kell szamolni,
mivel a komposztalas csak megfeleld nedvességtartalmu anyaggal (60-70%) végezhetd, melyet
az egész folyamat soran biztositani kell, ezaltal a hulladékok kiporzasa is elkeriilhetd.

Mozgo légszennyezd forrdsok a kezeld teriileten a hulladék mozgatasat végzo lanctalpas kotro,
valamint a telephelyhez iranyul6 gépjarmiiforgalom.

Gépi munkara a prizmak Osszeéllitasakor, azok forgatdsakor, valamint a kész komposzt
rakodasakor van sziikség. gy a kotr atlagosan 2 éra/miiszak id6tartamban mikodik.

Az elézdekben leirtak alapjan a tevékenység porkibocsatasa elenyészd, 1égszennyezésként a
munkagép égéstermék-kibocsatasa (NOx) €rtelmezhetd.

A vizsgalt tevékenységhez nem kothetd rendszeres beszallitas. A mikddési tapasztalatok
alapjan a forgalom max. 2 tgk (4 elhaladas)/ora, 4-6 tgk/nap.

A szallitgjarmiivek fajlagos égéstermék (NOx) kibocsatasanak meghatarozasahoz a német
Kornyezetvédelmi Hivatal altal készitett HBEFA 4.2. (Handbook Emission Factors for Road
Transport) 2022.02.24-¢én aktualizalt kiaddsdban k6zolt paramétereket alkalmazzuk.
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28. abra: HBEFA 4.2. (Handbook Emission Factors)

A telepre érkez0 jarmiivek esetében feltételezziik az EURO IlI-as besorolasnak (kibocsatasnak)
valo megfelelést. Ennek értelmében a jarmiivek fajlagos kibocsatasa ~10 g/lkm. A domborzati
adottsagokbol szadrmazd tobbletkibocsatast ennek kétszeresével, 20 g/km-ben vessziik
figyelembe.

A Hulladékkezeld Centrum ~0,5 km hosszi belsd utjan oranként elhaladdé 4 gépkocsi
kibocsatasa 40 g/ora.

A kezelést végz6 munkagép kibocsatasat 150 g/6ra mértékiinek becsiiljiik.
Fentiek alapjan az olajtartalmt veszélyeshulladék-kezeld telephelyhez kotédé mozgod

légszennyezd forrasok kibocsatdsabol szdrmazd immisszid az aldbbi abran lathaté moddon
alakul.
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29. abra: A nitrogén-oxidok eloszlasa

A telephely hataran szamitott NOz-koncentracio <1 pg/m3.
A jarmivek meghataroz6 ardnyban Szuhakalldo iranyabol, a telepiilést elkeriilo ut

igénybevételével érkeznek.
A 2023. évi forgalomszamlas adatait az alabbi tablazatban tiintettiik fel.

6. tablazat: A 2604 sz. it atlagos napi forgalma 2023-ban

482 19 5 118 34 46 20

Az adatok alapjan az ut teherforgalmaban a komposztalohoz kothetd jarmiiszam elenyészo,
azaz a komposztalo telephely teriiletén kiviil esé légszennyez6 hatassal nem kell szamolni.

A fenti adatok felhaszndldsaval a 1égszennyezd forrdsok hatdsteriiletét az IMMI 2024-es
verziojaval modelleztiik.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapjan a helyhez kotott diffuz
forrasok és pontforrasok hatdsteriilete a vizsgalt forras kortl lehatarolhaté azon legnagyobb
teriilet, ahol a forras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd forrds kornyezetében, a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-valtozas:
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a) az egyoras (PMjo esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarértek 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMjo esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.

NO:; esetében:
a) Az NO; oras egészségiigyi hatarértéke 100 pg/m>, melynek 10%-a 10 ug/m’.
b) Az OLM mérési adatok alapjan a tervezési teriileten az atlagos NO-terheltség ~10 pg/m?,
igy a terhelhetéség 90 pg/m3-nek adodik, ennek 20%-a 17,4 ug/m’.
¢) Az 6rds maximalis érték a modellezés eredményei alapjan ~40 pg/m’ koriili érték,
melynek 80%-a 32 ug/m’.

A tovabbiakban a legszigortibb a) feltételt, a 10 pg/m* NO»-koncentraci6 teljesiilésének vonaldt
tekintjiik hatasteriiletnek, melyet az alabbi dbra szemléltet.
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30. abra: A légszennyezés hatasteriilete

Az elvégzett modellezés (IMMI 2024) szerint a tevékenység hatasteriilete nem terjed tal a
kezelést végz0 munkagép kozvetlen kdrnyezetén, a munkagéptél ~50 m-es tavolsagban
teljesiil.

12.4 Zaj
12.4.1 A teriilet bemutatdsa, érzékenysége

A Hulladékkezeld Centrum Sajokaza telepiilés telepiilésszerkezeti terve alapjan kiilonleges
teriilet, amely mezdgazdasagi teriilettel és gazdasagi teriilettel hataros.
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TERULETFELHASZNALAS

GAIDASAGI TERULET - KERESKEDELMI, SEOLGALTATO

KULONLEGES TERULETEK

KOILEKEDES| TERULET - KOZUTI

ERDOTERULET - VEDELM|

ERDOTERULET - GAIDASAGI

MEZOGAIDASAG TERULET - ALTALANOS

31. abra: Sajokaza telepiilésszerkezeti terv — részlet

A Centrum teriiletének nyugati oldala Szuhakallo telepiilés kiilteriiletével hataros, mely a
szerkezeti terv alapjan intenziv haszndlatra szant mezdgazdasagi teriilet (MG-I).
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32. abra: Szuhakallé telepiilésszerkezeti terv — részlet
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A Hulladékkezeld Centrum teriiletének zajvédelmi besorolasa: ,, Gazdasagi teriilet”.

A Hulladékkezeld Centrum hatardhoz legkdzelebbi telepiilések tavolsaga (lIégvonalban):
= Kurityan - 1000 m
= Sajokaza - 1300 m
= Szuhakalld - 1600 m

A beltertilet zajvédelmi besorolasa: ,, Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
beépitesii) ”.

A beruhazas kornyezetére tehat az dltaldnos zajvédelmi eldirdsok érvényesek, kiilonleges
védettségl teriiletek, 1étesitmények az érintett térségben nem talalhatok.

A tertilet funkcioja és adottsagai figyelembe vételével alkalmazott hatdrértékeket a vonatkozo
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 1. és 3. szamu mellékletei tartalmazzak.

7. tablazat: Uzemi és szabadidés létesitményektdl szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd

teriileteken
Hatarérték (LTH)
az LAM
S megitélési szintre
or Zajtol védendo teriilet (dB)
szam .
nappal | é&jjel
06-22 | 22-06
ora ora
1. |Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriiletek 45 35
’ Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerti beépitésii), kiilonleges 50 40
" [teriiletek koziil az oktatasi l1étesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet
Lakotertiilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 55 45
4. Gazdasagi teriilet 60 50

8. tablazat: A kozlekedéstdl szarmazoé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken

Hatarérték (Lth) az Lamks megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthalozatba | az orszagos kozuthalozatba tartozo
tartoz6 mellékutaktol, a | gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a

kls,zt(il,%alo teleptilési nkormanyzat | telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban
Sor- | Zajtol védendd laE(')l(;tt,él tulajdonaban 1év6 1év6 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
szam tertilet szérmazé zajra gytjtéutaktol és kiiltertileti belteriileti elsérendli foutaktdl és
ko6zutaktol ...... szarmazo belteriileti masodrenda foutaktol,
zajra veeev... SZArmazo zajra
%Zpggl 22] 816 nappal éjjel nappal éjjel
. . 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
ora ora
Udiiléteriilet,
kiilonleges
1. [teriiletek kozil az| 50 40 55 45 60 50
egészségligyl
teriilet
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Hatarérték (Lth) az Lamks megitélési szintre
(dB)

az orszagos kozuthalozatba | az orszagos kozuthalozatba tartozo
tartozo mellékutaktol, a | gyorsforgalmi utaktol és féutaktol, a

k1s§t(:i§alo teleptilési nkormanyzat | telepiilési dnkormanyzat tulajdonaban
Sor- | Zajtol védendd laké tt,(')l tulajdonaban 1évo 1év0 belteriileti gyorsforgalmi utaktol,
szam teriilet szArmazd zaira gyljtéutaktol és kiiltertileti belteriileti elsérendii foutaktol és
J ko6zutaktol ...... szarmazo belteriileti masodrendi foutaktol,
zajra veve.... SZArmazo zajra
%216})_1;31 22]_ el6 nappal éjjel nappal éjjel
. , 06-22 6ra 22-06 ora 06-22 6ra 22-06 ora
ora ora
Lakotertilet
p. |Ualusias, 55 | 45 60 50 65 55
telepszerti
beépitést. ..
Lakotertilet
3. (magyvarosias 50 65 55 65 55
beépitésii), vegyes
teriilet
4. Gazdasagi tertilet 65 55 65 55 65 55

Uzemi tevékenység csak nappali idészakban folyik.

12.4.2 Hattérterhelés

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezel6 telephely hattérterhelése a Sajokazai Hulladékkezeld
Centrum teriiletén miikddo veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelését/artalmatlanitasat
végzé ilizemegységek tevékenységébdl szarmazik. Osszegzett zajkibocsatasukat a kdvetkezd
abra szemlélteti.
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33. abra: Osszegzett zajkibocsajtas a Sajokazai Hulladékkezel6 Centrumban

A Z5ld Vblgy Nonprofit Kft., az EHG-NEO Zrt. és a Cirkont-Neo Zrt. ltal iizemeltetett
munkagépek szama 8-10 db (kotrok, homlokrakoddk, kompaktor, belsd anyagmozgatast végzo
tehergépkocsik). Napi miikodési idejiik 2-4 6ra. Zajkibocsatasuk a Centrum teriiletén kiviil nem
¢észlelhetd.

A tagabb teriilet kornyezeti zajviszonyait alapvetden a 2604. sz. it forgalma befolyasolja.

A Hulladékkezeld Centrumhoz iranyuld forgalom meghatarozé hanyada a Szuhakallot elkeriild
utat veszi igénybe. Becsléslink szerint a 2604. szamu ut teherforgalménak ~80%-a, a
személyforgalom ~30 %-a halad ezen az Gtvonalon. Szallitas csak a nappali idészakban van.
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9. tablazat: a 2604 sz. ut atlagos napi forgalma 2023-ban (www.kozut.hu)

482 19 5 118 46 20
A forgalmi zaj értékét az alabbi tablazat tartalmazza.
10. tablazat
ANF1= 482 Vi,meg: 90 | km/h
ANF2= 157 Va.meg: 70 | km/h
ANF3= 85 V3.meg: 70 | km/h
Jarmii Jarmii
kat. nappal Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K{dB] |Kb[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
1. 454 28 90 0 0,49 82,33 21,3 61,03
1L 147 9 70 0 0,49 83,29 -25,1 58,19
111 79 5 70 0 0,49 86,54 -27,8 58,74
Jarmi Jarmii
kat. éjjel Q [Jarmii/h] v [km/h] p K K¢{dB] | Kbp[dB] | Laeq(7,5)i[dB]
L. 28 4 90 0 0,49 82,33 -30,3 52,03
11 10 1 70 0 0,49 83,29 -34 49,29
111. 6 1 70 0 0,49 86,54 -36,3 50,24
Laeq(7.5)gs1, j (nappal) = 64,3 dB/A
Lacq.5)s. (€jjel) = 55,4 dB/A
Lacq@hgs..j (nappal) = 69,7 dB/A
LAeq(d,h)g,s,t, J (éjjel) = 42,3 dB/A

768300 Te5000 T69100 xim 769300

327500

327300

327200

327100

34. abra: A kozlekedési zaj eloszlasa a Szuhakallot elkeriil6 it mentén
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Szuhakallén az Arany Janos, Ady Endre és Hérsfa utcék lakdépiileteinek terhelése 35-40 dB
kozott valtozik, a nappali idészakban.

12.4.3 A tevékenység zajkibocsatdsa

Az olajtartalmti veszélyes hulladékok komposztalasahoz a hulladékok szallitasabol, ill.
kezelésébdl szarmazo zaj rendelhetd.

A hulladék szallitasa nem rendszeres. Az eseti forgalom napi max. 2-3 tehergépkocsi (4-6
elhaladas), egy 8 6ras miiszakban.

A komposztprizmak kezelését egy kotro végzi, egy miszakos rendben, max. 2 ora/miiszak
id6tartamban.

Az IMMI 2024-es verzidjaval végzett modellezés eredményét a kovetkezd dbra szemlélteti.

TE6T00 766 766900 767000 T6T100 x/m 767300

328500 -

y.frn;

328300
328200
328100
328000

327900 -

327800 |

35. abra: Az iizemi zaj eloszlasa
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12.4.4 A tevékenység hatasteriilete

Korm. szamu rendelet 6.§-a adja meg:

A letesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatasteriiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrdstol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarerték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenlo a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megdllapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00—
22:00) 45 dB.

A vizsgalt 1étesitményre az e) feltétel teljesiilése vonatkozik. Az elvégzett modellezés alapjan
az 55 dB/A zajszintnek megfeleld hatasteriilet a tevékenység ~50 m-es kornyezetére terjed ki.
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36. abra: Az iizemelés hatasteriilete

Az elvégzett modellezés eredményeként kijelenthetd, hogy az olajtartalmtii veszélyes
hulladékok kezelésébdl nem szarmazik a Sajokazai Hulladékkezelo Centrum teriiletén
kiviil észlelheto zaj.

12.5 Elévilag

A Sajokazai Hulladékkezel6 Centrum tagabb kitekintésben az Eszak-magyarorszdgi-
kozéphegység nagytaj, Eszak-magyarorszagi medencék kozéptaja, Putnoki-dombsdag Kistajan
helyezkedik el, a Sajo-volgyre néz6, nagyjabol észak-déli lefutasi iranyt Orban- és Hatér-
volgyek kozott emelkedd Szar-hegy északi irdnyban emelkedd gerincén, 160-180 mBf kozotti
magassagban.

A Hulladékkezel3 Centrum hatéarain kiviil északra az ORMOSSZEN Zrt. wajokaza Ill. — szén”
védnevil banyatelke, keletrdl a Hatar-, nyugati irdnybol az Orban-volgyek mar telephelyen
kiviil es6 elvégzddésében gyepekkel valtakozo bokros-fas vegetacio 1étezik.
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A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolas szerint az Eszaki-kozéphegység floravidék
(Matricum) Aggteleki-karszt a Cserehattal és Putnoki-dombsaggal florajarasba (Tornense)
sorolhatd. A teriilet potencidlis ndvénytarsuldsa a cseres-tolgyes (Quercetum petraeae-cerris)
lehetett helyenként (kitettségtol fliggden) gyertyannal, molyhos tolggyel, mig a volgytalpra
kifuté domblabi részeken 16szgyepek, erdéssztyepp-cserjések lehettek jellemzdek.

Az olajos veszélyeshulladék-kezeld telep tertilete teljes egészében aszfalt boritast,, semmilyen
novényzet rajta igy nem taldlhatd. Sziikebb kornyezetében keskeny, jellemzden
rézstimezsgyékre szorultak vissza a mar masodlagos kialakulastinak tekinthetd gyepsavok, jobb
esetben csenkeszek domindlta ,természetszerii” megjelenéssel. A burkolt feliiletet délrdl
telepitett tujak, mig északkeleti irinybol az EHG-NEO Zrt. irodaépiilet irainyaba egy tobb fajbol
(fenydk, nyir stb.) allo, mar iddsebb facsoport, ,,fasor” hatarolja, amely fentebb emlitett zavart
rézsugyep novényzettel ereszkedik ald egy kettds belsd kozlekedési ut széléhez.

A gyepes felszineket id6szakosan kaszaljak, az iiltetett fasszara egyedek kondicidja megfeleld,
nem volt sziikség kivagasukra, gallyazas mar el6fordulhatott.

Az olajoshulladék-kezeld telep teriilete és szomszédos kdrnyezete természetes vegeticioval
nem rendelkezik, értéke magaban a zoldfeliilet boritdsban és az iddsebb, telepitett faegyedekben
adhaté meg, amit szivesen keresnek fel a kornyék gyakorinak tekinthetd, féleg énekes madarai.
Természetszeriibb fas-bokros vegetacio keritésen kiviil, a Hatar- és Orban-volgyek elvégzodo,
fels6 szakaszain jelennek meg, elsddlegesen a volgytalpak kozelében érnek el nagyobb
kiterjedést. Napjainkban a facsoportok kozott nagyobb kiterjedéssel bird jellegtelen széraz,
félszaraz gyepekben tajidegen fajok is megjelentek, sot, terjednek, jelentds a zavarastlird és
részben gyomfajok aranya is.

Természetvédelmi szempontbdl értékes élohelyek, novények és allatok az olajos
hulladékkezel6 telep kornyezetében nem fordulnak eld, madarak koziil is az altalanosan
elterjedt, hasonlo élohelyeken gyakori védett és nem védett fajok egyedei bukkanhatnak
fel, atmeneti — atvonulo — jelleggel.

Erzékeny indikatorszervezetek az olajos veszélyeshulladék-kezel6 telep teriiletén nem
fordulnak eld, évtizedekkel ezeldtt elhagytdk a teriiletet. A teriilet — egyben a térség —
magasabb 1égterét taplalkozasi célbol molnarfecskék, fiisti fecskék kereshetik fel, ragadozé
madarak koziil egerészolyv, karvaly, vords vércse tlinhet fel.

A létesitmény miikddése érzékeny indikatorszervezetekre nincs kimutathatd hatassal.

A vizsgalt teriilet nem érint:
— orszagos jelentdségli védett természeti teriileteket
— Natura 2000 eurdpai kozosségi jelentdségii €l6hely- és madarvédelmi teriileteket
— Okolégia halézat dvezet részeket.

A legkozelebbi dvezeteket az alabbi dbra szemlélteti.
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37. abra: Okolégiai halézat 6vezetei az SHC tagabb kornyezetében
(Alaptérkép forrasa: http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu tdjékoztaté honlap)

Ertékesebb fajok a tigabb kornyezetben megtalalhato Natura 2000 teriiletekhez (HUAN20006
Sajo-volgy, HUAN20005 Szuha-volgy, HUAN10002 Putnoki-dombsag) és a régid dkologiai
halozataba tartoz6 magteriiletek, 6kologiai folyoso részekhez kothetdk, rendszeresebb, allandd
jelleggel — pl. fészkelési célbol — itt fordulnak eld.

Osszefoglalva elmondhatd, hogy az olajoshulladék-kezeld létesitmény kornyezetében a
biologiailag aktiv, zold feliileteket érintd, teriiletfoglalassal jar6 hatdsok mar az elmult két
évtizedben lejatszodtak. Az egykori természetes vegetacio és allatvilag mar tobb évtizede eltlint
a teriiletrél. A kialakult burkolt feliilet - zoldfeliilet arany mar bealltnak tekinthetd,
valtozasa nem varhato.

13 A KEZELESI MUVELETTEL ELERNI KIVANT KORNYEZETVEDELMI ES GAZDASAGI CEL

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-komposztalo telephelyen kezelt anyagok a tovabbiakban is
hulladéknak mindsiilnek, azonban kornyezetre gyakorolt veszélyességiik 1ényegesen csokken.
Az elkésziilt komposzt a Sajokazai Hulladékkezeld Centrum hulladék lerakasara szolgald
létesitményeinek rekultivacidjahoz felhasznalhatd, ezaltal egyéb természetes anyagok
kivaltasara alkalmas.
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14 A KORNYEZETBIZTONSAGRA, AZ ESETLEGESEN BEKOVETKEZO KARESEMENY (HAVARIA)
ELHARITASARA VONATKOZO TERV; SZUKSEG ESETEN A MONITORINGRA VONATKOZO
RESZLETES TERV, A TEVEKENYSEG FELHAGYASARA VONATKOZO RESZLETES TERV
(UTOGONDOZAS)

14.1 Kornyezetbiztonsag, karelharitas

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-komposztalas kdrnyezeti hatasainak figyelemmel kisérésére
a telephelyen kdrnyezeti monitoring rendszerek tizemelnek, melyeket a kovetkezd, /4.2 fejezet
ismertet.

A telephely rendelkezik iizemi karelharitasi tervvel, mely tartalmazza az esetlegesen okozott
kornyezeti karok lokalizaciojanak ¢és elhdritdsanak modjat, sziikséges eszkozeit, a
karelharitasban résztvevok ¢és a sziikség esetén bevont szervezetek adatait. A tervet a B.-A.-Z.
Véarmegyei Korményhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
Fbosztalya BO/32/04612-6/2023. szdmu hatarozataban hagyta jova (Fiiggelék).

14.2 Monitoring
14.2.1 Felszin alatti vizek

A Sajokazai Hulladékkezeld Centrum teriiletén lizemeld Iétesitmények felszin alatti vizekre
gyakorolt hatasanak ellenérzésére jelenleg 12 db megfigyeldkut szolgal. Ezek koziil 2 db
monitoring kut (SKF-6, SKF-7) iizemel az olajos veszélyeshulladék-kezeld telep teriiletén.
Ezek a kutak a telephely DK-i részén, a talajvizdramlas szerinti alvizi oldalon helyezkednek el,
igy dont0 szerepiik lehet a telephelyrél szarmazé esetleges hatdsok felmérésében. A
figyeldkutak kozvetleniil a manipulacids teriilet (betontalca) mellett (attdl kb. 25-30 m-re DK-
1 iranyban) talalhatoak, elhelyezkedésiiket a kovetkezd dbra szemlélteti.

38. abra: Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telep (pirossal) monitoring kutjainak elhelyezkedése
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A figyeldkutak legfontosabb miiszaki adatait az alabbi tablazat tartalmazza.
11. tablazat

Fioveldkit Koordinatak Perem/terep| Eredeti |Perem| Béléscso Sziirézés
g}'lele EOVY EOV X magassag |talpmélység | kiallas anyag/ [m]
] [m] [m] [mBf] [m] [m] |4tméré [mm]
175,18 PVC
SKF-6 |767 010,32{328 229,14 174.25 9,5 0,94 110/100 3,0-7,0
174,99 PVC
SKF-7 |767 026,06|328 245,28 174.25 9,2 1,00 110/100 3,0-7,0

A komposztal6 telepen miikodo két figyelokut a Hulladékkezeld Centrum veszélyeshulladék-
kezeld 1étesitményeinek ellendrzésére szolgald, 8 db kutbol all6 monitoring rendszer részét
képezi, melynek iizemeltetdje jelenleg az EHG-NEO Zrt. (A tovabbi hat kat az EHG-NEO Zrt.
tizemeltetésében allo veszélyeshulladék-lerakok kornyezetében talalhato.)

A monitoring kutak mintavételezését jelenleg a B.-A.-Z. Megyei Katasztréfavédelmi
Igazgatosag 35500/10064-5/2020.alt. szam vizjogi lizemeltetési engedélye szabalyozza, mely
a korabban 35500/10627-5/2019.4lt., 35500/3975/2018.4lt., 35500/6283-8/2017.4lt.,
35500/3277-4/2015.4lt. és 857-4/2014/VH. szdmokon modositott, 14580-8/2007. szamu
vizjogi lizemeltetési engedély moddositdsa. A jelenleg érvényes hatarozatot a Fiiggelékben
mellékeltiik.
A monitoring kutakban havi rendszerességgel torténik vizszintellendrzés. A figyeldkutak
mintavételezése a vizjogi lizemeltetési engedély alapjan, negyedéves gyakorisdggal torténik. A
talajvizmintak elemzési paraméterei az alabbiak:

- altalanos vizkémiai paraméterek,

- fémek ¢és félfémek, As-tartalom, Hg-tartalom,

- TPH.

14.2.2 Levego

Az egységes kornyezethasznalati engedélybe foglalt levegdtisztasag-védelmi engedélyben
eldirtaknak megfelelden a telephelyen 6tévente, nyari idészakban torténik immissziomeérés. A
komposztald telep kornyezetében kijelolt mérési pontokon a szallopor mennyiségét mérik, és a
szallopor nehézfémtartalmat (Hg, Pb, Cd, As) is meghatarozzak.

14.3 Felhagyas

A tevékenység felhagydsara, utogondozasra vonatkozo6 eldiras nincs, terv nem késziilt.

15 A HULLADEK TELEPHELYEN TORTENO TAROLASANAK MODJARA ES KORULMENYEIRE
VONATKOZO ADATOK, INFORMACIOK

Az olajtartalmu veszélyeshulladék-kezeld telephelyen a kezelésre beérkezo, ill. a kezelés alatt
all6 hulladékok tarolasa a 6.2.1 fejezetben ismertetett, vizzaro modon kialakitott manipulacios
teriileten torténik.
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16 NYILATKOZATOK

A Fiiggeléekben mellékeltiik az alabbi nyilatkozatokat, igazoldsokat:
1) nyilatkozat arr6l, hogy a kezeléshez hasznalt eszkozok, berendezések, jarmiivek a
CIRKONT-NEO Zrt. tulajdonaban vannak;
2) kornyezetvédelmi megbizott alkalmazasanak igazolasa;
3) akezelésitevékenység végzéseéhez szilikséges, a kérelmezd rendelkezésére allo pénziigyi
eszkozok meglétére vonatkozo nyilatkozat;
4) éves pénziigyi beszamolo6 a 2024. évrdl;
5) akornyezetvédelmi biztositas megkdtésének tényét igazold dokumentum;
6) Osszetett nyilatkozat az alabbiakrol:
- a kérelmezd a koztartozdsmentes adozoi adatbdzisban szerepel, a helyi
onkormanyzat adohatdsaganal nincs lejart kdztartozasa,
- a CIRKONT-NEO Zrt. korabbi hulladékgazdalkodasi tevékenységével
kapcsolatban mindig jogszeriien jart el;
- a kérelmezd figyelembe vette a foglalkoztatas eldsegitésérdl és a munkanélkiiliek
ellatasardl szolo torvényben foglaltak szerint a munkaerdpiacon hatranyos
helyzetben 1€v0 allaskeres6 alkalmazasanak lehetdségét.
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FUGGELEK

MEGHATALMAZAS

SZAKERTOI JOGOSULTSAGOK

PRIZMANAPLOK (2020-2024)

ATTEKINT® HELYSZINRAJZ (M=1:10 000)

RESZLETES HELYSZINRAJZ (M=1:750)

TELEPENGEDELY

EMI-KTVF 2073-12/2011. SZAMU ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE
UZEMI KARELHARITASI TERV JOVAHAGYASA

B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 35500/6283-8/2017.ALT. SZAMU

ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE

> B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 35500/3975-7/2018.ALT. SZAMU

ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE

> B.-A.-Z. MEGYEI KATASZTROFAVEDELMI IGAZGATOSAG 35500/10064-5/2020.ALT. SZAMU

ViZJOGI UZEMELTETESI ENGEDELYE

> NYILATKOZATOK:

NYILATKOZAT SAJAT TULAJDONU ESZKOZOKROL, BERENDEZESEKROL, JARMUVEKROL
KORNYEZETVEDELMI MEGBIZOTT ALKALMAZASANAK IGAZOLASA

A SZUKSEGES PENZUGYI ESZKOZOK MEGLETERE VONATKOZO NYILATKOZAT

EVES PENZUGYI BESZAMOLO A 2024. EVROL

KORNYEZETVEDELMI BIZTOSITAS MEGKOTESENEK IGAZOLASA

OSSZETETT NYILATKOZAT TARTOZASMENTESSEGROL, BUNTETLENSEGROL, HATRANYOS

HELYZETU ALLASKERESO ALKALMAZASANAK LEHETOSEGEROL
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