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KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

a HCM 1890 Zrt. Miskolc, Fogarasi utca 6. szam alatti
mészgyartasi tevékenységére vonatkoz6 egységes

kornyezethasznalati engedélykérelem dokumentaciéjahoz
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1. Atevékenység ismertetése, klonos tekintettel az elérhetd legjobb technika alkalmazésara
A hatasterUlet bemutatasa

A tevékenység varhato kibocsatasai és ezek kornyezetre, emberi egészségre gyakorolt hatasai

> L™

A szennyezés megelGzésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas tervezett vagy megtett

intézkedések

o

A kibocsatasok ellenérzésének modszerei

6. A kornyezeti hatassal jard balesetek megel6zésére, ezek bekdvetkezése esetén a kornyezeti
kdvetkezmények csokkentésére iranyulo intézkedések

7. Alakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

8. Atechnoldgiak, technikak és intézkedések kornyezethasznald altal kidolgozott fébb

valtozatainak dsszefoglaléja

1. A tevékenység ismertetése, kiilonos tekintettel az elérheté legjobb technika alkalmazasara

A HCM 1890 Zrt. a miskolci (Fogarasi utca 6. szam alatti) telephelyén meglévé, jelenleg nem muikodd
mészizem ujrainditasat tervezi. A tevékenység célja égetett mész (kalcium-oxid) eléallitasa természetes

mészkd hdbontasaval.
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A gyartas Maerz-tipusu, ugynevezett regenerativ fliggéleges aknakemencében torténik, amely az egyik
legelterjedtebb és energiahatékonyabb technoldgia a mészgyartasban. A kemence kapacitésa legfeljebb

550 tonna égetett mész/nap, amelyhez mintegy 980 tonna mészké szlkséges (a CO,-levalas miatt).

A gyartasi technoldgia megfelel az unids és magyarorszagi kornyezetvédelmi elvarasoknak, kildnésen a
legjobb elérhetd technikak (BAT) kdvetelményeinek, amelyeket a 2013/163/EU bizottsagi végrehajtasi

hatarozat régzit. A technoldgia alkalmazasa soran:

 kizarolag foldgazt hasznalnak tuzeléanyagként (alacsony kibocséatasi értékekkel),
« aporkibocsatas csokkentése érdekében szovetbetétes zsakos porlevalasztd rendszer mikadik,

» akemenceizemeltetés automatikusan szabalyozott (hdmérséklet, oxigén, nyomas).

Az alkalmazott berendezések nemcsak energiahatékonyak, hanem hosszu tavon is biztositjak a
kérnyezetvédelmi elbirasok teljestilését. Az elérhetd legjobb technikdk szerinti megfelelést kilon

dokumentacids rész (BAT-értékelés) tamasztja ala.
2. A hatasteriilet bemutatasa

A létesitmény miikodése soran keletkez6 kibocsatasok (levegbbe jutd anyagok, zaj) kornyezeti terjedését
tobb szakterUleti vizsgalat alapjan értékelték. A levegévédelmi és zajvédelmi szakvélemények alapjan
megallapithatd, hogy a gyartasi tevékenység hatasa tulnyomorészt a telephely kdzvetlen kdrnyezetére

korlatozodik, és nem terjed ki sem természetvédelmi, sem lakoovezeti teriletekre.

A levegbvédelmi szakértéi szamitdsok szerint a kibocsatasok hatasterilete a f6 pontforrés
(kemencekrtd) esetén legfeljebb 1141 méteres sugarban értelmezhetd, a vonatkozd jogszabaly
(306/2010. Korm. rendelet) elGirasai alapjan. A diffuz forrasok hatasa (pl. anyagmozgatas porhatasa) a
telephely hataran belil marad.

A zajhatas értékeléséhez tobb megitélési pontot jeldltek ki a kérnyez6 zajérzékeny terlletek elétt, és az
ezekre szamitott zajterhelés minden esetben a hatarérték alatt marad. A kozlekedési eredetii zajterhelés

(szallitas, parkolas) modellezése is elkészllt, kiilon értékelve a nappali és az éjszakai idészakot.
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A hatasterllet térképi abrazolasa, valamint az egyes vizsgalati pontok pontos elhelyezkedése a
szakvélemények mellékleteiben megtalalhato.

3. A tevékenység varhato kibocsatasai és ezek kornyezetre, emberi egészségre gyakorolt hatasai

A mészgyartas soran elsésorban a kemence miikodésébdl szarmazé levegdbe torténé kibocsatasok
jelentkeznek. Ezek kozé tartozik a nitrogén-oxidok (NOx), szén-dioxid (CO,), szén-monoxid (CO), kén-

dioxid (SO), valamint a szilard anyag (por) kibocsatasa.

A tlizelbanyag kizarolag foldgaz, amely a legkevéshé szennyez0 fosszilis tizeléanyag. A kibocsatasok
szintje alacsony, és megfelel a vonatkozo kornyezetvédelmi hatarértékeknek, kilonosen a BAT (Best
Available Techniques — elérhet0 legjobb technikak) szerinti kovetelményeknek.

A mikodésre jellemzd varhatd éves atlagos kibocsatasi értékek az aldbbi BAT-AEL (BAT szerinti

kibocsatasi szintek) hatarértékek alatt maradnak:

o NOx: BAT-hatarérték 200450 mg/Nm?® — Varhato kibocsatas: ~27 mg/Nm?
o Por: BAT-hatarérték 10-20 mg/Nm?* — Vérhat¢ kibocsatas: < 5 mg/Nm?
o CO: BAT-hatarérték 50-300 mg/Nm?® — Varhato kibocsatas: ~50 mg/Nm?

A telephelyen alkalmazott porkezelési technoldgia (szovetbetétes porlevalaszto) biztositja, hogy a por
koncentréci6ja ne haladja meg a szennyezettségi kiszobértéket. A szallitassal kapcsolatos por- és
zajkibocsatas mérséklése érdekében a szallitoszalagok zart rendszeriiek, az anyagatadasi pontok
burkoltak.

A zajkibocsatés f6 forrasai a szallitoszalagok, a rakodogépek, valamint a gépjarmiforgalom. A szamitott
zajterhelés sem nappali, sem éjszakai iddszakban nem haladja meg a jogszabalyi hatarértékeket.

Mivel a létesitmény nem bocsat ki vizet vagy szennyvizet, a felszini és felszin alatti vizkészletek, valamint

a talaj szennyezddése nem varhatd.

Az emberi egészseégre gyakorolt hatas a vizsgalatok szerint nem jelent6s. A BAT-hatarértékek alatti
kibocsatasi szintek és a védbtavolsagok betartasa biztositja a kornyezeti biztonsagot.
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4. A szennyezés megel6zésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas tervezett vagy megtett
intézkedések

A telephelyen alkalmazott technoldgiak kialakitasanal elsédleges szempont volt a kornyezeti terhelés
csokkentése. A gyartds sordn kizardlag foldgazt hasznélnak tlzel6anyagként, amely alacsony

kéntartalmu és kevesebb szennyez6 anyagot bocsat ki, mint mas fosszilis tiizeléanyagok.

A porlevélasztas szovetbetétes zsakos rendszerrel torténik, amely hatékonyan csokkenti a kibocsatott
szilard anyag mennyiségét. A zart rendszer(i széllitbszalagok és az anyagatadasi pontok burkolasa
csokkenti a diffiz porkibocsatéast.

A telephelyen zajforrasként miikodé berendezések alacsony zajkibocsatasu tipusok. A jarmiiforgalmat
nappali id6szakra korlatozzak, igy az éjszakai zajterhelés minimalis. A szallitasi Utvonalak kialakitasa

figyelembe veszi a zajérzékeny teriletek elkeriilését.

A telephelyen nem torténik technoldgiai szennyvizkibocsatas, igy felszini vizek, vizelvezeté rendszerek
vagy befogadok szennyezése nem lehetséges. A felszin alatti viz és talaj allapotat alapallapot-vizsgalattal

dokumentaltak, és a folyamatos miikodés mellett sem varhat6 kornyezeti minéségromlas.

A miikodés soran keletkezé hulladékok jogszabaly szerinti gy(jtése, tarolasa és elszallitasa biztositott. A
veszélyes anyagok kezelése zart rendszerben, engedéllyel rendelkezd szallito és artalmatlanité

kozrem(ikodésével torténik.
5. A kibocsatasok ellendrzésének modszerei

A létesitmény miikodése soran keletkezd kornyezeti kibocsatasokat rendszeresen ellendrzik. A kemence
Uzemeltetését automatizalt miszaki rendszer feligyeli, amely valés idében figyeli a mikddési
paramétereket (példaul hémérsékletet, oxigénszintet, nyomast, gazaramlast). Ez biztositja, hogy az

égetési folyamat optimalizalt legyen, és a kibocsatasok a leheté legalacsonyabb szinten maradjanak.

A levegGbe t0rténd kibocsatasok mérését évente legalabb egyszer akkreditalt laboratorium végzi. A mért
anyagok kozé tartozik a nitrogén-oxid (NOx), kén-dioxid (SO), szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO,),

valamint a szilard anyag (por).
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A porlevélasztok mikodéseét beépitett nyomaskulonbség-érzékelok figyelik, igy a rendszer
meghibasodasa esetén azonnali beavatkozas lehetséges.

A zajterhelés értékelése hitelesitett mérémiiszerekkel, kijeldlt értékelési pontokon torténik. A méréseket

akkreditalt zajvédelmi szakérté végzi, és az eredményeket 6sszevetik a jogszabalyi hatarértékekkel.

A talaj és a felszin alatti viz allapotat a tevékenység megkezdése el6tt alapallapot-vizsgalattal
dokumentaltak. Eredményektdl fuggben a késobbiekben ismétlé vizsgalat vagy ceélzott mintavétel
végezheto.

A mérések eredményeit irasos jegyzékonyv rogziti, és szlikség esetén a kornyezetvédelmi hatdsag

részére rendelkezésre bocsatjak.

6. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésére, ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti
kovetkezmények csokkentésére iranyuld intézkedések

A telephelyen tervezett mészgyartasi tevékenység soran alapvetben zart, szabalyozott technoldgiai
folyamatok mikddnek, amelyekhez eldirt karbantartasi és ellendrzési rendszer tartozik. A rendszeres
miszaki felulvizsgélat, a folyamatiranyit6 automatika, valamint a biztonsagi szenzorok mikddése

hozzajarul ahhoz, hogy lizemzavar vagy baleset bekdvetkezésének esélye minimalis legyen.

A veszélyes anyagok (pl. kemence koruli gazvezeték, kendanyagok, olajok) kezelése zart rendszerben
torténik, szigetelt tarolohelyeken. Ezek kornyezetbe valo kijutasat szivargasjelzd, illetve miszaki védelem
(pl. medenceék, olajfogok) akadalyozza meg.

Ha mégis rendellenes miikodés vagy Uzemzavar kovetkezne be, a telephelyen dolgozok rendelkeznek
vészhelyzeti beavatkozasi protokollal. llyen esetekben a gyartasi folyamat automatikusan vagy kézi

vezérléssel azonnal leallithaté.

Kornyezeti havaria esetén — példaul veszélyes anyag kiomlése vagy porkibocsatds — célzott
mintavételezés és kornyezetallapot-ellenérzes torténik. Az eset korilményeit a kornyezetvédelmi hatdsag
részére jelenteni kell, és a sziikséges intézkedéseket jegyzokonyvben kell rogziteni.

7 2015. majus 31.



HCM 1890 Zrt. mészgyartis

. . : Egységes Kornyezethasznalati
HCM 1890 Engedélyezési dokumentacio
Alapa lemelkedsshez B0/32/03738-3/2025. adatpotlds

A balesetmegel6z6 és kovetkezménycsokkentd intézkedések célja, hogy a kornyezetre gyakorolt hatas

minimalis legyen, és a mikodés biztonsagosan fenntarthatdé maradjon.
7. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedések

A HCM 1890 Zrt. szamara fontos szempont, hogy a mikddésével érintett lakossag és dnkormanyzat
tajekozott legyen a tervezett tevékenységrél, annak kornyezeti hatasairol, és a mikodés soran
alkalmazott védelmi intézkedésekrdl.

A jelen egységes kornyezethasznélati engedélykérelem részeként késziilt dokumentacidhoz a hatalyos
jogszabalyok szerint kozértheté Osszefoglald is kapcsolodik, amelyet a nyilvanossag részére is

hozzaférhetévé tesznek.

A vallalat a telephely Uzemeltetése soran is egylttmikodésre torekszik a lakossaggal és az
onkormanyzattal. Amennyiben kornyezeti észrevétel, panasz vagy bejelentés érkezik, a tarsasag az
eléirasok szerint kivizsgalja az esetet, és megteszi a sziikséges intézkedéseket.

8. A technolégiak, technikak és intézkedések kornyezethasznalé altal kidolgozott fobb

valtozatainak 6sszefoglaldja

A HCM 1890 Zrt. egységes kornyezethasznalati engedélykérelme egy meglévd, kordbban miikddd
mészizem ujrainditasara iranyul. A gyartasi technologia és az alkalmazott berendezések korabban mar

uzemeltek, és jelenleg is rendelkezésre allnak.

A mészgyartas Maerz-tipusu regenerativ fliggbleges aknakemencében torténik, amely foldgaztiizelési
és alacsony kibocsatasu megoldas. Ez a technol6gia teljes mértékben megfelel a 2013/163/EU bizottsagi

végrehajtasi hatarozat szerinti legjobb elérhetd technika (BAT) kdvetelményeinek.

Az alapanyag-ellatds a Kanoi mészkébanyabdl torténik, amely biztositja a szikséges mindségl és

frakcioju mészkovet a tervezett mitkodéshez.

A telephelyen alkalmazott porlevalasztas, zajcsokkentd intézkedések, hulladékkezelés és monitoring

rendszer a meglévé Uzemi adottsagok részei, és alkalmasak a kérnyezetvédelmi el6irasok teljesitésére.
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Mivel a technologia megfelel a hatalyos kovetelményeknek, kilon technoldgiai valtozat kidolgozasa nem

volt szilkséges.
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Részletes helyszinrajz

Jelmagyarazat

# I Mészgyartas létesitményei
/ MAERZ kemence
Mész tarold silok (2 x 300 t)
Mészké tarold (4000 - 4500 t)
Kompresszorhaz
Iroda
Mészkiado
0-10 tarolo silé
Lakatosm(ihely
Nem megfel6 mész tarolo

¥ Pontforrasok
P1 MAERZ kemence
P2 Mészkiado kirtéje
P3 Mészkihordas portalanitéja
P4 Mészosztalyzé 0-10 portalanitéja
PS5 Mésztarolé portalanitoja

/77~ @ Diffuz forrasok

D6 Aproké szalag
D7 Atonté épulet

" ]/ A Munkahelyi gy(jtshelyek

H1 1. sz munkahelyi gy(ijtéhely
H2 2. sz munkahelyi gy(ijtéhely
H3 3. sz munkahelyi gylijtéhely
H4 4. sz munkahelyi gy(ijtéhely

[ Mészhidragyartas létesitményei
1 Mészhidrat tizemcsarnok
2 Vasuti mészhidrat silé
3 Palettas arucsarnok

® Mészhidrat iizemi zajforras
M09 Serleges elevator
M10 Uzem északi homlokzata
M11 Telephelyen beldli jarmiimozgas

Kerités

- KozUti szallitési utvonal mész

=  Kozuti szallitasi utvonal mészhidrat
Mészgyartas hely igénye

[— |
50 100

))/I




P1 jelii pontforras hatasteriilete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint
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