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1 Előzmények 

A HCM 1890 Zrt. (KÜJ: 103902816) (továbbiakban: Üzemeltető) megbízta társaságunkat a 

Miskolc-Hejőcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100289627) üzemelő 

mészégetés technológia P1 jelű, a mészgyártás technológia P2, P3, P4 és P5 jelű pontforrására, 

valamint a D6 és D7 jelű diffúz forrására vonatkozó levegővédelmi működési engedélykérelem 

elkészítésével.  

A mészüzem IPPC engedélykérelmét a GEON system Kft. a GEON-1795/2025 munkaszámon 

(továbbiakban: Engedélykérelem) 2025. április 17-én állította össze. A Borsod-Abaúj-Zemplén 

Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály az Engedélykérelem áttanulmányozását követően a BO-32-3738-3-2025 sz. 

ügyiratszámú hiánypótló végzést (továbbiakban: Végzés) adta ki. Jelen dokumentáció célja a 

Végzés 18. pontjában előírtak teljesítése. 

2 Az engedélykérő azonosító adatai: 
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 103902816 

KSH törzsszám: 28749244-2351-114-05 

Megnevezés: HCM 1890 Zrt. 

Az engedélykérő székhelye: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6. 
KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): 100289627 

A telephely címe: Miskolc-Hejőcsaba 41594/2/A hrsz. 
A telephely helyrajzi száma: 41594/2 hrsz.; 41594/2/A hrsz. 

A telephely EOV koordinátái: X: 303869 m, Y: 780267 m. 

3 A technológia telepítési helyének jellemzői 
A mészüzem Miskolcon déli részén a Fogarasi utca 6. szám alatt, (Miskolc 41594/2 hrsz.; 

41594/2/A hrsz.) a Hejőcsabai Cementgyár területén található. A cementgyártól észak-

nyugatra, nyugatra és délre kertes családi házak délkeleti irányban Miskolc város rekultivált 

hulladéklerakója (Nádas-réti hulladéklerakó), északra és keletre beépítetlen területek 

találhatók. 

4 Helyszínrajz a légszennyező pontforrások bejelölésével 
A telephely elhelyezkedését bemutató helyszínrajzot és az azon bejelölt, a vizsgált 

technológiákhoz csatlakozó források helyét az 1. számú melléklet tartalmazza. 
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5 A technológia ismertetése 

5.1 Mészégetés technológia 

A telephelyre beérkező mészkövet az 550 t/nap névleges égetési kapacitású, Maerz típusú 

kemencében égetik ki. A kemence égéstermék elvezető kürtője az általunk vizsgált P1 jelű 

pontforrás. A technológia és a berendezés felépítésének részletes leírását az Engedélykérelem 

4.d) pontja ismerteti.

5.2 Mészgyártás technológia 

A telephelyen belül a mészkő, valamint a kemencéből kikerülő késztermék szállítása és tárolása 

során különböző elszívásokat alakítottak ki. Az elszívott levegőt minden egyes esetben egy-

egy zsákos porleválasztón keresztül vezetik a környezetbe, amelyek kibocsátó kürtőik a P2, P3, 

P4 és P5 jelű pontforrások. A technológiát és a pontforrások részletes leírását az 

Engedélykérelem 8.h.1.8) és 9) pontja ismerteti.

A telephelyre közúton érkező mészkövet átrostálják és a 70 mm-nél kisebb szemcseméretű apró 

köveket a D6 jelű diffúz forráshoz kapcsolódó szállítószalaggal a mészüzemtől északra 

található ~200 m2 alapterületű szabadtérre halmozzák. A szállítószalag szállítási kapacitása 

maximum 5 taprókő/h. Mivel az Üzemeltető a mészkövet osztályozva vásárolja, ezért a beérkező 

alapanyag aprókő mennyisége elhanyagolható lesz. A szállítószalag magas végét mindig az 

aprókőhalom felett kb. 1 m-re fogják tartani, így minimalizálják a lehulló aprókő kiporzását. A 

szállítószalagot maximum 10 m magasra tudják állítani. A szállítás és kitárolás TSPM 

kibocsátása a szállított aprókő kb. 0,01 %-a, azaz 0,5 kg/h. Ennek a mennyiségnek –becslések 

alapján– kb. 5 %-a PM10, így a D6 jelű diffúz forrás PM10 kibocsátása 0,025 kg/h-ra tehető. 

Üzemzavar esetén a nem megfelelő minőségű alapanyagot szállítószalag segítségével az átöntő 

épület alján kialakított térre maximum 2 m magasságig halmozzák. Az épület három oldalról 

zárt, déli oldalról nyitott felületét a D7 jelű diffúz forrásként vizsgáljuk. A D7 jelű diffúz 

forrás üzeme eseti jellegű és minimálisra tehető. A selejtes termék szemcsemérete akár a 50…

100 mm is lehet. A kitárolás során várható TSPM kibocsátás kb. a D6 diffúz forrás tizede 0,05 

kg/h, amelynek kb. 1 %-a PM10, így a D7 jelű diffúz forrás PM10 kibocsátása 0,0005 kg/h-ra 

tehető. A telephelyen üzemelő diffúz forrásokat az Engedélykérelem 8.h.1.10) pontja 

részletezi.
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6 A technológiában felhasznált nyersanyagok, adalékanyagok és 

energiahordozók 

A telephelyen megfelelő szemcseméretű és minőségű mészkőből segédanyag hozzáadása 

nélkül meszet állítanak elő. Az Üzemeltető adatszolgáltatása alapján a gyártáshoz a mészkövet 

az 59 km-re található kánói mészkőbányából fogják beszállítani. A technológiában felhasznált 

energiahordozókat az Engedélykérelem 6.f) pontja, a mészkő minőségi követelményeit a 4.d) 

pontja tartalmazza. 

7 A technológiában termelt késztermék 

Az üzemeltetni kívánt mészgyártási technológia maximális kapacitása 550 t/nap. A mész 

minőségi jellemzőit az Engedélykérelem 4.d) pontja tartalmazza. 

8 A technológia légszennyező pontforrásai 
A vizsgált technológiákhoz kapcsolódó kibocsátó források jellemző adatait az 

Engedélykérelem 8.h.1.9) pontja és az alábbi táblázat tartalmazza: 

Technológia Pontforrás 

megnevezése jele megnevezése 
kibocsátási 

magassága, m 
kibocsátási 
felülete, m2 

Mészégetés P1 
MAERZ kemence 
portalanító kürtő 

40 1,130 

Mészgyártás 

P2 Mészkiadó kürtő 20 0,126 

P3 
Mészkihordás 

portalanító kürtő 
20 0,196 

P4 
Mészosztályozó 

portalanító 
25 0,126 

P5 Mész tároló filter 40 0,785 

A diffúz források adatait a következő táblázat tartalmazza: 

Technológia Diffúz forrás 

megnevezése jele megnevezése 
kibocsátási 
magassága, 

m 

kibocsátási 
felülete, m2 

Mészgyártás 
D6 Aprókő szalag 10,0 200 

D7 Átöntő épület 2,0 15 
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9 A technológia kibocsátásai 

9.1 Légszennyező pontforrások levegőterhelése 

Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti 

elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a cement, mész és 

magnézium-oxid előállítása tekintetében történő meghatározásról szóló 2013/163/EU 

végrehajtási határozat (továbbiakban: BAT-következtetés) 2013. március 26. óta van 

érvényben. A BAT-következtetés hatályba lépését követően a technológia nem üzemelt, illetve 

a technológiában számottevő változás nem történt, ezért a technológia leállítását megelőző 

állapothoz képest a P1, P3, P4 és a P5 jelű pontforrások kibocsátásának meghatározásához a 

Német Nemzeti Akkreditáló Testület DAR által DAP-PL-3432.00 számon nyilvántartott Bálint 

Analitika Kft. Vizsgálólaboratórium 2008. február 26-29. között és a 2010. augusztus 26-án 

végzet emisszió mérési eredményeket vettük alapul. A P1 jelű pontforrás emisszió méréséről 

szóló 10-620/1-8 munkaszámú jegyzőkönyvet az Engedélykérelem 4. számú melléklete 

tartalmazza, a P3, P4 és P5 jelű pontforrás emisszió méréséről szóló 08-301/1-80 munkaszámú 

jegyzőkönyvet a 2. számú mellékletben csatoltuk. 

A P2 jelű pontforrás szilárd anyag kibocsátási koncentrációját számítással határoztuk 

meg, a tárfogatáramot pedig megegyezőnek tekintettük a korábbi mérések során mért 

térfogatárammal. A P2 jelű pontforráshoz tartozó leválasztó berendezés működési elve 

megegyezik a P3, P4 és a P5 jelű pontforráshoz kapcsolódó leválasztó berendezések működési 

elvével, ezért a P2 jelű pontforráson kibocsátott véggáz szilárd anyag koncentrációját 

megegyezőnek tekintettük a P3, P4 és P5 jelű pontforráson kibocsátott véggázok átlagos szilárd 

anyag koncentrációjával, azaz 1,4 mg/m3-rel. 

A telephelyen üzemelő pontforrások főbb adatait az Engedélykérelem 8.h)1.9. pontja 

tartalmazza, a telephely helyszínrajzát és az azon bejelölt, a vizsgált technológiákhoz 

csatlakozó pontforrásokat az Engedélykérelem 3. számú melléklete tartalmazza. 

A pontforrásokban vizsgált jellemzőket, a mért, illetve számított koncentrációk átlagát és 

a térfogatáramokból számított tömegáramokat, valamint a BAT-következtetésben szereplő 

BAT-AEL kibocsátási szintek felső értékeit az alábbi táblázatokban foglaljuk össze: 
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P1 jelű pontforrás (MAERZ kemence portalanító kürtő): 

Vizsgált jellemző 

megnevezése mennyisége 

Pontforrás magassága [m] 40,0 

Pontforrás kibocsátási keresztmetszete [m2] 1,13 

Füstgáz átlagos száraz, normál térfogatárama [m3/óra] 34800 

Füstgáz átlagos O2 tartalma [%v/v] 9,41 

Füstgáz átlagos hőmérséklete [oC]/[K] 108,8 381,9 

Levegőterhelést okozó anyag 

azonosítója megnevezése osztálya 
koncentrációja [mg/m3][1] tömegárama [kg/óra] 

mért[1] vonatkoztatott[2] határérték[3] mért küszöbérték 

Eljárásspecifikus technológiai kibocsátási határértékkel szabályozott anyag 

1 kén-dioxid - 1,8 1,6 200 0,0632 - 

2 szén-monoxid - 1,9 1,7 500 0,0678 - 

3 nitrogén-oxidok - 31,4 27,1 350 1,0930 - 

Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyagok 

7 szilárd anyag O 0,3 0,3 10 0,0121 - 

Határértékkel nem szabályozott anyag 

999 szén-dioxid - 414,7[4] - - 14428,04 - 

[1] A koncentrációk száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) füstgázra vonatkoznak. 
[2] A koncentrációk száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású), 11 %v/v oxigéntartalmú füstgázra 
vonatkoznak.  
[3] A Bizottság (EU) 2013/163/EU végrehajtási határozata szerinti BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyag, napi átlagérték vagy a mintavételi időszak [legalább félórás helyszíni mérés] átlagértéke. 
[4] A szén-dioxid koncentrációt g/m3-ben adtuk meg. 

 

 

Az elvégzett mérések alapján megállapítható, hogy a P1 jelű pontforrásban mért kén-

dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilárd anyag koncentráció nem lépte túl a BAT-

következtetésben szereplő BAT-AEL kibocsátási szintek felső értékeit. 
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P2 jelű pontforrás (Mészkiadó kürtő): 

Vizsgált jellemző 

megnevezése mennyisége 

Pontforrás magassága [m] 20,0 

Pontforrás kibocsátási keresztmetszete [m2] 0,126 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [m3/óra] 3060 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC]/[K] 11,9 285,0 

Levegőterhelést okozó anyag 

megnevezése osztálya 
koncentrációja [mg/m3][1] tömegárama [kg/óra] 

számított határérték[2] számított küszöbérték 

Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyag 

szilárd anyag O 1,4 10 0,0043 - 

[1] A koncentráció száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázra vonatkozik. 
[2] A Bizottság (EU) 2013/163/EU végrehajtási határozata szerinti BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyag, napi átlagérték vagy a mintavételi időszak [legalább félórás helyszíni mérés] átlagértéke. 

 

P3 jelű pontforrás (Mészkihordás portalanító kürtő): 

Vizsgált jellemző 

megnevezése mennyisége 

Pontforrás magassága [m] 20,0 

Pontforrás kibocsátási keresztmetszete [m2] 0,196 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [m3/óra] 4980 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC]/[K] 18,9 292,0 

Levegőterhelést okozó anyag 

megnevezése osztálya 
koncentrációja [mg/m3][1] tömegárama [kg/óra] 

mért határérték[2] mért küszöbérték 

Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyag 

szilárd anyag O 1,0 10 0,0051 - 

[1] A koncentráció száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázra vonatkozik. 
[2] A Bizottság (EU) 2013/163/EU végrehajtási határozata szerinti BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyag, napi átlagérték vagy a mintavételi időszak [legalább félórás helyszíni mérés] átlagértéke. 
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P4 jelű pontforrás (Mészosztályozó portalanító kürtő): 

Vizsgált jellemző 

megnevezése mennyisége 

Pontforrás magassága [m] 25,0 

Pontforrás kibocsátási keresztmetszete [m2] 0,126 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [m3/óra] 8530 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC]/[K] 35,7 308,8 

Levegőterhelést okozó anyag 

megnevezése osztálya 
koncentrációja [mg/m3][1] tömegárama [kg/óra] 

mért határérték[2] mért küszöbérték 

Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyag 

szilárd anyag O 1,5 10 0,0130 - 

[1] A koncentráció száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázra vonatkozik. 
[2] A Bizottság (EU) 2013/163/EU végrehajtási határozata szerinti BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyag, napi átlagérték vagy a mintavételi időszak [legalább félórás helyszíni mérés] átlagértéke. 

 

P5 jelű pontforrás (Mésztároló filter kürtő): 

Vizsgált jellemző 

megnevezése mennyisége 

Pontforrás magassága [m] 40,0 

Pontforrás kibocsátási keresztmetszete [m2] 0,785 

Véggáz átlagos száraz, normál térfogatárama [m3/óra] 20550 

Véggáz átlagos hőmérséklete [oC]/[K] 15,4 288,5 

Levegőterhelést okozó anyag 

megnevezése osztálya 
koncentrációja [mg/m3][1] tömegárama [kg/óra] 

mért határérték[2] mért küszöbérték 

Szilárd anyag és por alakú szervetlen anyag 

szilárd anyag O 1,7 10 0,0356 - 

[1] A koncentráció száraz (vízmentes), fizikai normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázra vonatkozik. 
[2] A Bizottság (EU) 2013/163/EU végrehajtási határozata szerinti BAT-következtetések szerint előírt egyedi kibocsátási határértékkel 
szabályozott anyag, napi átlagérték vagy a mintavételi időszak [legalább félórás helyszíni mérés] átlagértéke. 

 

Az elvégzett mérések és számítások alapján megállapítható, hogy a P2, P3, P4 és P5 jelű 

pontforrásokban mért, illetve számított szilárd anyag koncentráció nem lépte túl a BAT-

következtetésben szereplő BAT-AEL kibocsátási szintek felső értékeit. 

  



HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejőcsaba 41594/2/A hrsz. 
Levegővédelmi működési engedélykérelem 

 9 

9.2 Légszennyező diffúz források levegőterhelése 

A D6 jelű diffúz forráshoz kapcsolódó szállítás és kitárolás TSPM kibocsátása a szállított 

aprókő kb. 0,01 %-a, azaz 0,5 kg/h. Ennek a mennyiségnek –becslések alapján– kb. 5 %-a 

PM10, így a D6 jelű diffúz forrás PM10 kibocsátása 0,025 kg/h-ra tehető. 

A D6 jelű diffúz forráshoz kapcsolódó átöntő épületben a selejt kitárolása során várható TSPM 

kibocsátás kb. a D6 diffúz forrás tizede 0,05 kg/h, amelynek kb. 1 %-a PM10, így a D7 jelű 

diffúz forrás PM10 kibocsátása 0,0005 kg/h-ra tehető. 

 

10 A kibocsátások megelőzését, vagy mérséklését szolgáló technológiai eljárások 

A kibocsátások minimalizálását a rendszeres felülvizsgálattal és karbantartással biztosítja az 

üzemeltető. A Maerz típusú kemencéhez tartozó égő optimális beállításával az 

energiafelhasználás és a szennyező anyagok kibocsátása minimalizálható. 

A technológia üzemelése során történő szilárd anyag kibocsátás csökkentését szolgálják a >99 

% névleges leválasztási hatásfokú zsákos porleválasztóberendezések, amelyek hatásfokát a 

rendszeres és automatikus tisztítással tudják fenntartani. 

 

11 A szennyezések megelőzését szolgáló intézkedések 

A technológiák üzemeltetése során keletkező hulladékok típusát és mennyiségét az 

Engedélykérelem 8.h.3) pontja tartalmazza. 

 

12 További intézkedések, amelyek az energiahatékonyságot és a szennyezések 

megelőzését szolgálják 

A Maerz típusú kemencéhez tartozó égő optimális beállításával az energiafelhasználás és a 

szennyező anyagok kibocsátása minimalizálható.  

A D6 jelű diffúz forrásnál üzemeltetett szállítószalag magas végét mindig az aprókőhalom felett 

kb. 1 m-re fogják tartani, így minimalizálják a lehulló aprókő kiporzását. 

 

13 A kibocsátások folyamatos ellenőrzését biztosító intézkedések 

A telephelyen alkalmazott technológia szakszerű üzemeltetésével, folyamatos karbantartásával 

és próbaüzemek tartásával biztosítható a biztonságos üzemvitel. A berendezésekhez tartozó 

pontforrások emissziójának ellenőrzésére a vonatkozó jogszabályok alapján kerül sor. A 

pontforrások üzemviteléről naprakész üzemnaplót vezetnek, amelyben az üzemidők és a 

felhasznált anyagok mennyisége nyomon követhető. 
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14 Az alkalmazott technológia bemutatása 

Annak bemutatását, hogy az alkalmazott technológia, termelési eljárás megfelel a BAT-

következtetésben meghatározott elérhető legjobb technikának az Engedélykérelem 5.e) pontja 

tartalmazza. 

 

15 Hatásterület meghatározása 

15.1 Légszennyező pontforrások hatásterülete 

A helyhez kötött pontforrás hatásterületének meghatározásáról a 306/2010 (XII. 23.) 

Korm. rendelet 2.§ 14. az alábbiak szerint rendelkezik: 

„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális kapacitáskihasználás mellett kibocsátott 

légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező pontforrás környezetében a 

talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 

vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás  

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb, 

vagy 

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy  

c) az egyórás (PM 10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” 

Mivel a vizsgált technológia nem jár szagkibocsátással, így a definíció d) pontjával jelen 

engedélykérelemben nem foglalkozunk. 
 

A fenti, hivatkozott jogszabály a terhelhetőség alatt a légszennyezettségi határérték és az 

alap levegőterheltség különbségét érti. 

A pontforrás által okozott levegőterheltségi szint (immissziós értékek) meghatározását 

Magyarországon szabványok is rögzítik. Ezen szabványok alapján az első számítási lépés a 

pontforrás effektív magasságának meghatározása, majd ennek birtokában –a hivatkozott 

jogszabály által kért–, maximális kapacitáskihasználás és a fenti meteorológiai viszonyok 

mellett a maximális talajközeli levegőterheltség-változás meghatározása és legvégül 

meghatározni azt a –pontforrástól mért– távolságot, ahol a fenti kritériumok teljesülnek. 

A számításokat a P1 jelű pontforrás nitrogén-oxidok, valamint a P1-P5 jelű pontforrások 

szilárd anyag kibocsátására végeztük el. A vizsgált technológia forrásainál ezek a 

szennyezőanyagok –a hatásterület szempontjából– a meghatározó komponensek, mert a 

kibocsátás relatív (a tervezési irányértékhez viszonyított) tömegárama ezeknél a 
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szennyezőanyagoknál a legmagasabb, azaz a tömegáram és a tervezési irányérték hányadosa a 

nitrogén-oxidoknál, illetve a szilárd anyagnál a legnagyobb, tehát ezek a kritikus komponensek. 

A telephelyre jellemző meteorológiai viszonyok jellemzését az Engedélykérelem 2.b.4) 

pontja tartalmazza. A számításokhoz az ott ismertetett paramétereket vettük alapul. 

A hatásterület meghatározásának elvét a P1 jelű pontforrás példáján mutatjuk be az 

alábbiakban. 

Alapadatok, P1 jelű pontforrás: 

• a kémény tényleges magassága h = 40,0 m 

• a kémény kilépő átmérője d = 1,2 m 

• a füstgáz átlagos hőmérséklete Ts = 381,9 K 

• a füstgáz átalagos kilépési sebessége v = 14,55 m/s 

• átlagos környezeti hőmérséklet a kéményszáj magasságában Th = 284,8 K 

• szélprofil kitevő a leggyakoribb, „6” stabilitási kategória 

mellett az MSZ 21457/4 2. táblázata szerint: p1 = 0,282 

 

A füstgáz térfogatárama: 

Qv = 
d2 ∙ π

4  ∙ v = 
1,22 ∙ π

4  ∙ 14,55 = 16,46 m
3

sec
 

 

Közelítő hőkibocsátás: 

Qh= 271 ∙ 
(Ts-Th)

Ts
∙ d2∙ v ∙ 1,05  = 271 ∙ 

(381,9-284,8)

381,9 ∙ 1,22 ∙ 14,55 ∙ 1,05 = 1515,8 kW 

 

A területre jellemző éves átlagos szélsebesség értékét –átlagos magasságban mérve– a 

magyarországi átlagos értékkel egyezőnek tekintettük (uo = 1,5 m/s, zo = 10,0 m), így a 

szélsebesség a kéményszáj magasságában: 

u(h) = u0 ∙ � h
z0
�p

= 1,5 ∙ �40,0
10,0

�0,282

= 2,22
m
s

. 

 

A környező levegő és a füstgáz hőmérsékletkülönbsége nagyobb mint 50 oC, ezért a 

járulékos kéménymagasság meghatározására a 

∆h=
2,7∙Qh

1
2

u�3
4

 

összefüggést kell használni. A járulékos kéménymagasság a tényleges kéménymagasság 

50 %-át várhatóan meghaladja, ezért a füstfáklya jellemző szélsebességét a 
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1p
k

1p

p
o

o

hH
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összefüggés szerint számítjuk, azaz: 

∆h=
2,7∙1515,8

1
2

2,54
3
4

 = 52,3m 

 

Mivel a véggáz kilépési sebessége nagyobb, mint a szélsebesség másfélszerese a 

kéményszáj magasságában [v > 1,5 · u(h)], ezért a korrigált kéménymagasság megegyezik a 

kémény tényleges magasságával (hk = h), így az effektív kéménymagasság: 

 

H = hk + ∆h = 40,0 + 52,3 = 92,3 m. 
 

Az effektív kéménymagasság után a turbulens szóródási együtthatót kell meghatározni. 

Az MSZ 21459/1 4.3.1. pontja szerint maximális felszín közeli koncentráció a pontforrástól 

azon xmax szélmenti távolságban alakul ki, ahol a σz függőleges turbulens szóródási együttható 

értéke 0,707 H-val egyenlő. 
 

p = 0,282 esetén, zo = 1,6 m érdességi paraméter („város”, amely a legjobban közelíti a 

pontforrás környezetét) és x = 719,0 m mellett: 

( ) =⋅







−+⋅⋅=σ −⋅− p5,2367,0

o

3,0
y x

z
Hln1p608,0 96,8 m, 

( )p35,2exp55,1

0

3,1
z x

z
Hln7,8p38,0 ⋅−⋅⋅








−⋅=σ = 65,2 m. 

 

Folyamatos pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentrációját 

az MSZ 21459/1 szerint a 

3
zym

G
maxG m

mg,
ue

EC
σ⋅σ⋅⋅⋅π

=
 

 

összefüggés szerint kell számolni. Az EG értékét (nitrogén-oxidokra) a mérések alapján 

1,093 kg/óra tömegáramnak vettük és ezt az értéket (303,61 mg/sec) helyettesítettük a fenti 

képletbe. A koncentráció közvetlen, µg/m3 mértékegységben történő kiszámításához az alábbi 

módosítást követően a CGmax (rövid átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentráció) 

értékeként 2,2 µg/m3-t kapunk. 

CG max = 
EG

π ∙ e ∙ um ∙ σy ∙ σz
∙ 1000 = 2,2 

μg
m3 
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A számított koncentráció elmarad a tervezési irányérték (200 µg/m3) 10 %-ától és a 

terhelhetőség 20 %-ától is. A hatásterületi definíció harmadik, c) kritériuma azaz a maximális 

levegőterheltség-változás 80 %-a a pontforrástól 1141 m-re alakul ki. Az elvégzett számítások 

és a 3. számú mellékletként csatolt koncentráció lefutási diagram alapján megállapítható, hogy 

a vizsgált pontforrás hatásterülete –a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint– a 

forrás köré húzott, 1141 m sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető (3. számú 

melléklet). 

A számítások kiindulási adatait és számítási eredményeket az alábbi táblázatban 

összegezzük: 

Stabilitási kategória 6 

Szélprofil kitevő értéke (MSZ 21457/4 2. táblázata 
szerint) 0,282 

Szélmérőhely magasság, m 10,0 

Szélsebesség a szélmérőhely magasságában, m/s 1,5 
Átlagos környezeti hőmérséklet a kéményszáj 
magasságában, K 

284,8 

Érdességi paraméter jellege, értéke, m „város”, 1,6 
A vizsgálat pontforrás jele P1 

A kürtő tényleges magassága, m 40,0 
Közelítő hőkibocsátás, kW 1515,8 
Szélsebesség a kéményszáj magasságában, m/s 2,22 

Járulékos kéménymagasság, m 52,3 
Effektív kéménymagasság, m 92,3 
Kritikus légszennyező anyag megnevezése nitrogén-oxidok 

Légszennyező anyag tömegáram, kg/h 1,093 
Légszennyező anyag tömegáram, mg/s 303,61 

A forrás maximális légszennyező anyag koncentráció 
helyének távolsága a forrástól, m 

710 

Maximális légszennyező anyag koncentráció, μg/m3 2,2 

60 perces tervezési irányérték, μg/m3 200 
60 perces tervezési irányérték 10 %-a, μg/m3 20 
60 perces tervezési irányérték 10 %-ánál kisebb 
koncentráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, 
m (306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja) 

nem értelmezhető 

Alap levegőterheltség, μg/m3 21,7* 

Terhelhetőség 20 %-a, μg/m3 35,7 
Terhelhetőség 20 %- ánál kisebb koncentráció helye 
az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. b) pontja) 

nem értelmezhető 

Maximális koncentráció 80 %-a, μg/m3 1,8 
Maximális koncentráció 80 %-ánál kisebb koncent-
ráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja) 

1141 

Hatásterület sugara, m 1141 
*: A vizsgált telephelytől 1200 m-re található a Miskolc, Lavotta utcai automata mérőállomás, ezért a terhelhetőség 
meghatározásához a mérőállomás 2023. évi 21,7 µg/m3 éves átlagos mért értékét vettük alapul, így a terhelhetőség 
200-21,7 =178,3 µg/m3.  
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A levezetett számítás alapján a P1 jelű pontforrás hatásterületét a fenti definíció c) pontja 

határozza meg, azaz a maximális levegőterheltség-változás 80 %-a. Egy pontforrás 

kibocsátásának hatására kialakuló levegőterheltség maximumának a helye anyagfüggetlen, 

azaz minden konzervatív anyagnál (amelyeknél nem számolunk felezési időkkel, vagyis kémiai 

átalakulással, kimosódással, ülepedéssel) a pontforrástól számított ugyanazon távolságban van 

a levegőterheltségi maximum, így értelemszerűen a maximum 80 %-a is. Ezt a távolságot a 

meteorológiai paraméterek és a kémény vagy kürtő fizikai paraméterein túl a kibocsátott gáz 

sebessége és hőmérséklete határozza meg, azaz minden egyidőben kibocsátott konzervatív 

anyag hatására kialakuló maximális levegőterheltségi érték 80 %-a ugyanazon (a kéménytől 

vagy kürtőtől mért) távolságban van, így minden kibocsátott konzervatív anyag 

hatásterülete –a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja alapján– ugyanakkora. 

 

A fenti számítási metodika alapján meghatároztuk a P1-P5 jelű pontforrás szilárd anyag 

kibocsátása által okozott, rövid átlagolási időtartamra vonatkozó maximális koncentráció helyét 

és értékét. Ha az öt forrás kibocsátásából származó levegőterheltségi értéket összegezzük, akkor 

a kapott koncentráció érték (0,7 µg/m3, a források emissziós súlypontjától 245 m-re) messze 

elmarad a tervezési irányérték (200 µg/m3) 10 %-ától és a terhelhetőség 

20 %-ától is, de nem éri el a tervezési irányértéket. A hatásterületi definíció harmadik, c) 

kritériuma azaz a maximális levegőterheltség-változás 80 %-a a pontforrások emissziós 

súlypontjától 393 m-re alakul ki. Az elvégzett számítások és a 3. számú mellékletként csatolt 

koncentráció lefutási diagram alapján megállapítható, hogy a vizsgált pontforrások 

hatásterülete –a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint– a források emissziós 
súlypontja köré húzott, 393 m sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető (3. számú 

melléklet). A kiindulási adatokat és számítási eredményeket az alábbi táblázatban összegezzük: 

 

Stabilitási kategória 6 

Szélprofil kitevő értéke (MSZ 21457/4 2. táblázata 
szerint) 0,282 

Szélmérőhely magasság, m 10,0 

Szélsebesség a szélmérőhely magasságában, m/s 1,5 
Átlagos környezeti hőmérséklet a kéményszáj 
magasságában, K 

284,8 

Érdességi paraméter jellege, értéke, m „város”, 1,6 
A vizsgálat csoport / pontforrás jele P1, P2, P3, P4, P5 
Átlagos járulékos kéménymagasság, m 14,5 

Átlagos effektív kéménymagasság, m 41,1 
Kritikus légszennyező anyag megnevezése szilárd anyag (TSPM) 
Légszennyező anyag tömegáram, kg/h 0,0701 

Légszennyező anyag tömegáram, mg/s 19,47 
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A források együttes hatásából számolt maximális 
légszennyező anyag koncentráció helyének távolsága a 
források emissziós súlypontjától, m 

245 

A források együttes hatásából számolt maximális 
légszennyező anyag koncentráció, μg/m3 

0,7 

60 perces tervezési irányérték, μg/m3 200 

60 perces tervezési irányérték 10 %-a, μg/m3 20 
60 perces tervezési irányérték 10 %-ánál kisebb 
koncentráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, 
m (306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja) 

nem értelmezhető 

Alap levegőterheltség, μg/m3 17* 

Terhelhetőség 20 %-a, μg/m3 36,6 

Terhelhetőség 20 %- ánál kisebb koncentráció helye 
az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. b) pontja) 

nem értelmezhető 

Maximális koncentráció 80 %-a, μg/m3 0,5 

Maximális koncentráció 80 %-ánál kisebb koncent-
ráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja) 

393 

Hatásterület sugara, m 393 
*: A vizsgált telephelytől 1200 m-re található a Miskolc, Lavotta utcai automata mérőállomás, ezért a terhelhetőség 
meghatározásához a mérőállomás 2023. évi 17 µg/m3 éves átlagos mért értékét vettük alapul, így a terhelhetőség 
200-17 =183 µg/m3. 

 

15.2 Légszennyező diffúz források hatásterülete 

A helyhez kötött diffúz forrás hatásterületének meghatározásáról a Korm. rendelet 2.§ 12 

a. az alábbiak szerint rendelkezik: 

„helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon 

legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában 

jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező 

anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és 

magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási 

időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás   

a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,  

b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy  

c) az egyórás (PM 10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb, 

d) szagvédelmi hatásterület meghatározása esetén a tervezési irányértékkel egyenlő vagy 

annál nagyobb;” 

 

A fenti, hivatkozott jogszabály a terhelhetőség alatt a légszennyezettségi határérték és az 

alap levegőterheltség különbségét érti. 

A levegőminőségre gyakorolt hatások értékeléséhez az érvényben lévő transzmissziós 

szabványok által meghatározott módszereket alkalmaztuk. Folytonos területi (felületi) forrás 
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gázállapotú szennyező anyag kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási 

időtartamra vonatkozó koncentrációt (C) a felszínközeli receptorpontban (az MSZ 21459/1-81 

4.1.1 alapján) a következő egyenlettel határozzuk meg: 
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ahol: 

• E: a folytonosan működő felületi forrás rövid időtartamra vonatkozó gázállapotú 

szennyező anyag emissziója, mg/s; 

• σy: vízszintes turbulens szóródási együttható, m; 

• σz: függőleges turbulens szóródási együttható, m; 

• um: folytonos felületi forrás füstfáklyájára jellemző szélsebesség rövid időtartam 

alatti középértéke, m/s; 

• y: a receptorpontnak a szélre merőleges vízszintes irányban a forrás 

füstfáklyájának tengelyétől való távolság, m; 

• z: a receptorpontnak a talajfelszíntől való függőleges távolsága, m; 

• H: a felületi forrás kibocsátásának effektív magassága, amely az MSZ 21459/5-

85 3.3. alapján az elszívó kürtők figyelembevételével, m; 

• x: a receptorpontnak a felületi forrástól való szélmenti távolsága, m; 

• :TSZ
2/1 a gázállapotú szennyező száraz ülepedésének mértékét jellemző felezési 

idő, s; 

• :TÁ
2/1 a gázállapotú szennyező anyag kémiai átalakulásának mértékét jellemző 

felezési idő, s; 

• :T N
2/1 a gázállapotú szennyező anyag nedves ülepedésének mértékét jellemző 

felezési idő, s; 

A felezési idők a vizsgált szennyező anyagokra nem ismertek, ezért a fenti 

összefüggésben a felezési időket tartalmazó exponenciális tényezők értékét 1-nek vettük. Mivel 

a számítást területi (felületi) forrásra végezzük el, ezért a σy szélre merőleges vízszintes és a σz 

függőleges turbulens szóródási együtthatókat a területi forrásra érvényes σyt és σzt 

együtthatókkal helyettesítjük (az MSZ 21457/4-80 3.2. alapján), az alábbiak szerint: 
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ahol: 

• σyo: a vízszintes irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 

szélességének 4,3-del osztott értéke, m; 

• σzo: a függőleges irányú kezdeti szóródási együttható, amely a területi forrás 

magasságának 2,15-dal osztott értéke, m. 
 

A σy és σz számítási módját az MSZ 21457/4-80 2.2 az alábbiak szerint határozza meg: 

 

 

ahol: 

• p: a szélprofil egyenlet kitevője; 

• zo: az érdességi paraméter, m; 

• x: a kibocsátó forrástól való távolság, m. 

 

A fenti számítási metodika alapján határoztuk meg a levegőterhelés mértékét PM10 

szennyezőanyagra. A számításokhoz az alábbi állandó paramétereket vettük fel: 

• leggyakoribb stabilitási kategória: 6, így a szélprofil kitevő értéke: 0,282 (az 

Engedélykérelem 2.b.4) pontja alapján); 

• a felületi forrás legkisebb szélessége: a D6 jelű forrás esetében 10 m, D7 jelű 

forrás esetében 5 m; 

• érdességi paraméter értéke: 1,6 m (város) amely a legjobban közelíti a vizsgált 

telep határán kívüli területet; 

• szélsebesség: 1,5 m/s, 10 m magasságban mérve (az Engedélykérelem 2.b.4) 

pontja alapján); 

• kibocsátás effektív magassága: D6 jelű forrás esetében 10 m, D7 jelű forrás 

esetében 2,0 m; 

• légszennyező anyag emissziók: a 3.3. pont alatt ismertetett értékek. 
 

A számítások eredményét grafikus formában (a koncentráció értékét a D6 és D7 jelű 

diffúz forrás legkisebb szélességére merőleges szélirányban a telekhatárától, a távolság 
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függvényében) a 4. számú melléklet tartalmazza. A számítások kiindulási adatait és számítási 

eredményeket a Korm. rendelet 2.§ 12c. szerinti hatásterületi kritériumok alapján az alábbi 

táblázatban foglaljuk össze: 

 
Stabilitási kategória 6 

Szélprofil kitevő értéke (MSZ 21457/4 2. táblázata 
szerint) 0,282 

Szélmérőhely magasság, m 10,0 

Szélsebesség a szélmérőhely magasságában, m/s 3,0 
Érdességi paraméter jellege, értéke, m város, 1,6 

Vizsgált forrás D6 D7 
Kibocsátás effektív magassága (H), m 10,0 3,0 
Szélsebesség (H) magasságban, m/s 1,5 1,07 

Légszennyező anyag megnevezése PM10 PM10 
Légszennyező anyag tömegáram, mg/s 6,94 0,14 

Vizsgált létesítmények legkisebb szélessége, m 10 5 
PM10 24 órás határértéke, μg/m3 50 50 
PM10 24 órás határérték 10 %-a, μg/m3 5 5 

PM10 24 órás határérték 10 %-ánál kisebb 
koncentráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. a) pontja) 

56 nem értelmezhető 

Alap levegőterheltség, μg/m3 17* 17* 
Terhelhetőség 20 %-a, μg/m3 6,6 6,6 
Terhelhetőség 20 %-ánál kisebb koncentráció helye az 
idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. b) pontja) 

42 nem értelmezhető 

Maximális koncentráció 80 %-a, μg/m3 5,5 0,5 

Maximális koncentráció 80 %-ánál kisebb 
koncentráció helye az idealizált kibocsátási ponttól, m 
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. c) pontja) 

51 24 

Hatásterület távolsága a létesítmények falától, m 56 24 
*: A vizsgált telephelytől 1200 m-re található a Miskolc, Lavotta utcai automata mérőállomás, ezért a terhelhetőség 
meghatározásához a mérőállomás 2023. évi 17 µg/m3 éves átlagos mért értékét vettük alapul, így a terhelhetőség 
200-17 =183 µg/m3. 

 

Az elvégzett számítások és a 4. számú mellékletként csatolt koncentráció lefutási diagram 

alapján megállapítható, hogy a D6 jelű diffúz forrás hatásterülete –a Korm. rendelet 2.§ 12.a. 

és c. szerint– a felületi forrás szélétől mért 56 m távolságban, a D7 jelű diffúz forrás 

hatásterülete –a Korm. rendelet 2.§ 12.a. és c. szerint– a felületi forrás szélétől mért 24 m 

távolságban jellemezhető. 
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16 Összefoglalás 

A HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejőcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén üzemelő P1, P2, P3, 

P4 és P5 jelű pontforrás szennyezőanyag kibocsátása az elvégzett mérések és számítások 

alapján nem haladja meg a jogszabályban előírt határértékeket. A pontforrások hatásterülete –

a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. bekezdése szerint– a P1 pontforrás esetében a 

forrás köré húzott, 1141 m sugarú kör, a P1-P5 jelű pontforrások esetében a források emissziós 

súlypontja köré húzott, 393 m sugarú kör által lehatárolt területtel jellemezhető.  

A D6 jelű diffúz forrás hatásterülete –a Korm. rendelet 2.§ 12.a. és c. szerint– a felületi forrás 

szélétől mért 56 m távolságban, a D7 jelű diffúz forrás hatásterülete –a Korm. rendelet 2.§ 

12.a. és c. szerint– a felületi forrás szélétől mért 24 m távolságban jellemezhető. 

A megfelelő működés érdekében az üzemeltető rendszeres karbantartással és felülvizsgálattal 

biztosítja a technológia megfelelő műszaki állapotát. 
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1. számú melléklet 

























































































































































































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2. számú melléklet 



A HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejőcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén 
üzemelő pont- és diffúz források 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. számú melléklet 
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IPPC engedélykérelem hiánypótlás levegőtisztaság-védelmi munkarésze 

P1 jelű pontforrás hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint 

 + 
R = 1141m 



P1 jelű pontforrás hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint 
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P1-P5 jelű pontforrás hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint 
 

 

 + 
R = 393m 



P1-P5 jelű pontforrások hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint 
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IPPC engedélykérelem hiánypótlás levegőtisztaság-védelmi munkarésze 

D6 jelű diffúz forrás hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint

D6 levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: 56 m
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D7 jelű diffúz forrás hatásterülete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint

D7 levegőtisztaság-védelmi hatásterülete: 24 m
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