A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

7. sz. melléklet

Levegbvédelmi mikodési engedélykérelem




KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES LTD.

LEVEGOVEDELMI MUKODESI
ENGEDELYKERELEM

a

HCM 1890 Zrt.
Miskolc-Hejdcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén lizemeld

meészégetés technologia P1 jelii pontforrasara, a

mészgydartds technologia P2, P3, P4 és PS5 jelt pontforrasara, valamint a

D6 ¢s D7 jeli diffuz forrasara.

KUJ: 103902816
KTJ: 100289627
Munkaszam: B25/430/LME.
A megrendel6 képviseldje:  Zam Csaba vezérigazgato
A vizsgalatokat végezte: Horvéath Lajos ligyvezetd
Friedrichné Régert Emese levegdtisztasag-védelmi szakértd

Az engedélykérelem Pécsett késziilt 2025. majus honapban.
Az engedélykérelem 20 nyomtatott oldalt és 4 mell€kletet tartalmaz.

Székhely: 1151 BUDAPEST, Szantéféld u. 2/a. www.kotech.hu Adoszam: 11239602-2-42
Laboratérium: 1151 BUDAPEST, Szantofold u. 4/a. TEL.+36 (1) 305 0030 FAX:+36 (1)305 0029
Bankszamlaszam: 10401945-50526574-89531026 E-mail: izsaki@kotech.hu Mobil: +36 (30) 20 33 323
Fioktelep: 7630 PECS, Zsolnay V. Ut 45. TEL. +36 (72) 511 303 FAX: +36 (72 )511 303

Bankszamlaszam: 10401945-50526574-89531033 E-mail: horvathi@kotech.hu Mobil: + 36 (30) 20 43 943



HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.
Levegévédelmi miikddési engedélykérelem

1 Elézmények

A HCM 1890 Zrt. (KUJ: 103902816) (tovabbiakban: Uzemeltetd) megbizta tarsasagunkat a
Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 100289627) iizemeld
meészegetés technologia P1 jelli, a mészgyartas technologia P2, P3, P4 és PS5 jelii pontforrasara,
valamint a D6 ¢s D7 jelt difftiz forrasara vonatkozo levegévédelmi miikddési engedélykérelem
elkészitésével.

A mésziizem IPPC engedélykérelmét a GEON system Kft. a GEON-1795/2025 munkaszdmon
(tovabbiakban: Engedélykérelem) 2025. 4prilis 17-én allitotta 6ssze. A Borsod-Abatij-Zemplén
Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdéalkodasi
Foosztdly az Engedélykérelem attanulmanyozasat kovetden a BO-32-3738-3-2025 sz.
ligyiratszamu hidnypotld végzést (tovabbiakban: Végzés) adta ki. Jelen dokumentacio célja a

Végzés 18. pontjaban eldirtak teljesitése.

2 Az engedélykéro azonosito adatai:
KUJ (Kornyezetvédelmi Ugyfél Jel): 103902816
KSH torzsszam: 28749244-2351-114-05
Megnevezés: HCM 1890 Zrt.
Az engedélykérd székhelye: 3508 Miskolc, Fogarasi utca 6.
KTJ (Kornyezetvédelmi Teriileti Jel): 100289627
A telephely cime: Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.
A telephely helyrajzi szama: 41594/2 hrsz.; 41594/2/A hrsz.
A telephely EOV koordinatéi: X: 303869 m, Y: 780267 m.

3 A technologia telepitési helyének jellemzoi

A mésziizem Miskolcon déli részén a Fogarasi utca 6. szam alatt, (Miskolc 41594/2 hrsz.;
41594/2/A hrsz.) a HejOcsabai Cementgyar teriiletén taldlhaté. A cementgyartdl észak-
nyugatra, nyugatra és délre kertes csaladi hazak délkeleti iranyban Miskolc véros rekultivalt
hulladéklerakdja (Nadas-réti hulladéklerakd), északra ¢és keletre beépitetlen teriiletek

talalhatok.

4  Helyszinrajz a 1égszennyez6 pontforrasok bejelolésével
A telephely elhelyezkedését bemutatd helyszinrajzot és az azon bejelolt, a vizsgalt

technologidkhoz csatlakoz6 forrdsok helyét az 1. szamt melléklet tartalmazza.
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5 A technoldgia ismertetése

5.1 Mészégetés technologia

A telephelyre beérkezd mészkovet az 550 t/nap névleges égetési kapacitasi, Maerz tipusu
kemencében égetik ki. A kemence égéstermék elvezetd kiirtdje az altalunk vizsgalt P1 jeld
pontforras. A technologia és a berendezés felépitésének részletes leirdsat az Engedélykérelem

4.d) pontja ismerteti.

5.2 Mészgyartas technologia
A telephelyen beliil a mészkd, valamint a kemencébdl kikeriild késztermék szallitasa €s tarolasa
soran kiilonbozd elszivasokat alakitottak ki. Az elszivott levegét minden egyes esetben egy-
egy zsakos porlevalaszton keresztiil vezetik a kdrnyezetbe, amelyek kibocsato kiirtdik a P2, P3,
P4 ¢és PS5 jell pontforrasok. A technologiat és a pontforrdsok részletes leirasat az
Engedélykérelem 8.h.1.8) és 9) pontja ismerteti.

A telephelyre kozaton érkez6 mészkovet atrostaljak és a 70 mm-nél kisebb szemcseméretli apro
koveket a D6 jell diffuz forrashoz kapcsolodod szallitoszalaggal a mésziizemtdl északra
talalhat6 ~200 m? alapteriiletli szabadtérre halmozzak. A szallitdszalag szallitdsi kapacitdsa
maximum 5 taproks/h. Mivel az Uzemeltetd a mészkovet osztalyozva vasarolja, ezért a beérkezd
alapanyag aproké mennyisége elhanyagolhatd lesz. A szallitdszalag magas végét mindig az
aprokdhalom felett kb. 1 m-re fogjak tartani, igy minimalizaljak a lehullo aprokd kiporzasat. A
szallitoszalagot maximum 10 m magasra tudjak allitani. A szallitds és kitarolas TSPM
kibocsatasa a szallitott aproké kb. 0,01 %-a, azaz 0,5 kg/h. Ennek a mennyiségnek —becslések
alapjan— kb. 5 %-a PM10, igy a D6 jelt diffuz forrds PM10 kibocsatasa 0,025 kg/h-ra tehetd.
Uzemzavar esetén a nem megfeleld mindségii alapanyagot szallitoszalag segitségével az 4tontd
épiilet aljan kialakitott térre maximum 2 m magassagig halmozzak. Az épiilet harom oldalrél
zart, déli oldalrdl nyitott felilletét a D7 jelt diffuz forrasként vizsgaljuk. A D7 jeli diffuz
forréas lizeme eseti jellegli €s minimalisra tehetd. A selejtes termék szemcsemérete akar a 50...
100 mm is lehet. A kitarolas soran varhato TSPM kibocsatas kb. a D6 difftz forras tizede 0,05
kg/h, amelynek kb. 1 %-a PM10, igy a D7 jelt diffuz forras PM10 kibocsatasa 0,0005 kg/h-ra
tehetd. A telephelyen ilizemeld diffuz forrasokat az Engedélykérelem 8.h.1.10) pontja

részletezi.
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6 A  technologiaban felhasznalt nyersanyagok, adalékanyagok és
energiahordozok

A telephelyen megfelelé szemcseméreti és mindségli mészkébdl segédanyag hozzdadasa

nélkiil meszet allitanak elé. Az Uzemeltetd adatszolgaltatasa alapjan a gyartashoz a mészkovet

az 59 km-re talalhaté kanoi mészkdbanyabol fogjak beszallitani. A technologiaban felhasznalt

energiahordozokat az Engedélykérelem 6.f) pontja, a mészké mindségi kdovetelményeit a 4.d)

pontja tartalmazza.

7 A technologiaban termelt késztermék
Az lizemeltetni kivant mészgyartasi technoldgia maximalis kapacitasa 550 t/nap. A mész

mindségi jellemzdit az Engedélykérelem 4.d) pontja tartalmazza.

8 A technoldgia légszennyez6 pontforrasai
A vizsgalt technoldgidkhoz kapcsolodd kibocsaté  forrdsok jellemzd adatait az

Engedélykérelem 8.h.1.9) pontja és az alabbi tablazat tartalmazza:

Technologia Pontforras
i . i kibocsatasi kibocsatasi
megnevezése jele megnevezése , i )
magassaga, m feliilete, m
MAERZ k
Mészégetés P1 jcemence 40 1,130
portalanito kiirtd
P2 Mészkiado kiirtd 20 0,126
P3 Mészkihordds 20 0,196
, L portalanito kiirto
Meszgyartas Mészosztalyozo
P4 > 25 0,126
portalanité
P5 Mész tarolo filter 40 0,785
A diffaz forrasok adatait a kovetkezo tablazat tartalmazza:
Technologia Diffaz forras
Kibocsatasi
oneverd . T . | Kibocsitisi
egnevezése jele egnevezése gassaga, feliilete, m?
m
D6 Aproko szalag 10,0 200
Mészgyartas _
D7 Atonto épiilet 2,0 15
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9 A technologia kibocsatasai

9.1 Légszennyezd pontforrdsok levegoterhelése

Az ipari kibocsatasokrol szo616 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tandcsi irdnyelv szerinti
elérhetd legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a cement, mész ¢és
magnézium-oxid eldallitdsa tekintetében torténd meghatarozasrol szoldo 2013/163/EU
végrehajtasi hatarozat (tovabbiakban: BAT-kovetkeztetés) 2013. marcius 26. o6ta van
érvényben. A BAT-kovetkeztetés hatalyba 1épését kovetden a technoldgia nem lizemelt, illetve
a technologidban szamottevd valtozds nem tortént, ezért a technoldgia leallitasat megel6z6
allapothoz képest a P1, P3, P4 ¢s a PS5 jelt pontforrasok kibocsatasdnak meghatarozasdhoz a
Német Nemzeti Akkreditalo Testiilet DAR altal DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott Balint
Analitika Kft. Vizsgalolaboratorium 2008. februar 26-29. kozott és a 2010. augusztus 26-an
végzet emisszid mérési eredményeket vettiik alapul. A P1 jelli pontforrds emisszié mérésérol
szo0lo 10-620/1-8 munkaszamu jegyzOkonyvet az Engedélykérelem 4. szdmu melléklete
tartalmazza, a P3, P4 és PS5 jelli pontforras emisszid mérésérdl sz616 08-301/1-80 munkaszamu
jegyzokonyvet a 2. szamu mellékletben csatoltuk.
meg, a tarfogataramot pedig megegyezOnek tekintettiik a korabbi mérések soran mért
térfogatarammal. A P2 jelii pontforrashoz tartozo levélasztd berendezés miikodési elve

megegyezik a P3, P4 és a PS5 jelt pontforrashoz kapcsolodo levéalasztod berendezések miikodési

crer

crcr

A telephelyen tlizemeld pontforrasok fobb adatait az Engedélykérelem 8.h)1.9. pontja
tartalmazza, a telephely helyszinrajzat és az azon bejelolt, a vizsgalt technoldgidkhoz
csatlakozo pontforrasokat az Engedélykérelem 3. szdmu melléklete tartalmazza.

A pontforrasokban vizsgalt jellemzoket, a mért, illetve szamitott koncentraciok atlagat és
a térfogataramokbol szamitott tomegaramokat, valamint a BAT-kovetkeztetésben szerepld

BAT-AEL kibocsatasi szintek felso értékeit az alabbi tdblazatokban foglaljuk dssze:
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P1 jelii pontforras (MAERZ kemence portalanito Kiirt6):

Vizsgalt jellemz6
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m]| 40,0
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 1,13
Fiistgaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m3/éra) 34800
Fiistgaz atlagos O, tartalma [%v/v] 9,41
Fiistgaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 108,8 381,9

azonositéja

megnevezése

Levegoéterhelést okoz6 anyag

osztalya

koncentracioja [mg/m3]"

mért!! ‘vonatkoztatott'z' | hatarérték"!

tomegarama [kg/éra]

meért

kiiszobérték

Eljarasspecifikus technologiai kibocsatasi hatarértékkel szabalyozott anyag

1 kén-dioxid - 1,8 1,6 200 0,0632 -
2 szén-monoxid - 1,9 1,7 500 0,0678 -
3 nitrogén-oxidok - 31,4 27,1 350 1,0930 -
Szilard anyag és por alaku szervetlen anyagok
7 szilard anyag (0} 0,3 0,3 10 0,0121 -
Hatarértékkel nem szabalyozott anyag
999 szén-dioxid - 414,7 - - 14428,04 -

[1] A koncentraciok szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotti (273 K homérsékletii, 101,3 kPa nyomast) fiistgazra vonatkoznak.
[2] A koncentracidk szaraz (vizmentes), fizikai normal allapota (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomasu), 11 %v/v oxigéntartalmu fiistgazra

vonatkoznak.

[3] A Bizottsag (EU) 2013/163/EU végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-koévetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértékkel
szabalyozott anyag, napi atlagérték vagy a mintavételi idoszak [legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke.
[4] A szén-dioxid koncentraciét g/m*-ben adtuk meg.

Az elvégzett mérések alapjan megallapithat6, hogy a P1 jelt pontforrasban mért kén-

dioxid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok és szilard anyag koncentracié nem lépte tul a BAT-

kovetkeztetésben szereplé BAT-AEL kibocsatasi szintek felsd értékeit.
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P2 jelii pontforras (Mészkiado kiirto):

Vizsgalt jellemzo
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m]| 20,0
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,126
Véggaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m?/éra) 3060
Véggaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 11,9 285,0
Levegoterhelést okoz6 anyag
koncentracioja [mg/m?]!!! tomegarama [kg/ora]
megnevezése osztalya
szamitott | hatarérték? | szamitott | kiiszobérték

Szilard anyag és por alaku szervetlen anyag

szilard anyag (0} 1,4 10 0,0043 -

[1] A koncentraci6 szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotl (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazra vonatkozik.
[2] A Bizottsag (EU) 2013/163/EU végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-kévetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértékkel
szabalyozott anyag, napi atlagérték vagy a mintavételi idszak [legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke.

P3 jelii pontforras (Mészkihordas portalanito kiirto):

Vizsgalt jellemz6
megnevezése mennyisége

Pontforras magassaga [m]| 20,0

Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,196

Véggaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m’/6ra] 4980
Véggaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 18,9 2920

Levegoterhelést okoz6 anyag
koncentracioja [mg/m?]!!! tomegarama [kg/ora]
megnevezése osztalya
mért hatarérték!! mért kiiszobérték

Szilard anyag és por alaku szervetlen anyag

szilard anyag (0] 1,0 10 0,0051 -

[1] A koncentraci6 szaraz (vizmentes), fizikai normal allapot (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazra vonatkozik.
[2] A Bizottsag (EU) 2013/163/EU végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-kovetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértékkel
szabalyozott anyag, napi atlagérték vagy a mintavételi idszak [legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke.
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P4 jelii pontforras (Mészosztalyozé portalanito kiirté):

Vizsgalt jellemz6
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m]| 25,0
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,126
Véggaz atlagos szaraz, normal térfogatirama [m>/éra) 8530
Véggaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 35,7 308.8

Levegoterhelést okoz6 anyag

koncentracioja [mg/m?]!!! tomegarama [kg/ora]
megnevezése osztalya
mért hatarérték!®! mért kiiszobérték
Szilard anyag és por alaku szervetlen anyag
szilard anyag (0} 1,5 10 0,0130 -

[1] A koncentraci6 szaraz (vizmentes), fizikai normal allapotl (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazra vonatkozik.
[2] A Bizottsag (EU) 2013/163/EU végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-kévetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértékkel
szabalyozott anyag, napi atlagérték vagy a mintavételi idszak [legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke.

PS jelii pontforras (Mésztarolo filter kiirto):

Vizsgalt jellemz6
megnevezése mennyisége
Pontforras magassaga [m]| 40,0
Pontforras kibocsatasi keresztmetszete [m?] 0,785
Véggaz atlagos szaraz, normal térfogatarama [m’/6ra] 20550
Véggaz atlagos homérséklete [°C]/[K] 15,4 288.5

Levegoterhelést okoz6 anyag

koncentracioja [mg/m?]!!! tomegarama [kg/ora]
megnevezése osztalya
mért hatarérték!! mért kiiszobérték
Szilard anyag és por alaku szervetlen anyag
szilard anyag (0] 1,7 10 0,0356 -

[1] A koncentraci6 szaraz (vizmentes), fizikai normal allapot (273 K hémérsékletii, 101,3 kPa nyomast) véggazra vonatkozik.
[2] A Bizottsag (EU) 2013/163/EU végrehajtasi hatarozata szerinti BAT-kovetkeztetések szerint eldirt egyedi kibocsatasi hatarértékkel

szabalyozott anyag, napi atlagérték vagy a mintavételi idszak [legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke.

Az elvégzett mérések €s szamitasok alapjan megallapithato, hogy a P2, P3, P4 és PS5 jelt
pontforrasokban mért, illetve szamitott szilard anyag koncentracido nem lépte tal a BAT-

kovetkeztetésben szereplé BAT-AEL kibocsatasi szintek felsd értékeit.




HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.
Levegévédelmi miikddési engedélykérelem

9.2 Légszennyezo diffuz forrasok levegoterhelése

A D6 jelt diffuz forrashoz kapcsolodd szallitas és kitarolds TSPM kibocsatasa a szallitott
aprokod kb. 0,01 %-a, azaz 0,5 kg/h. Ennek a mennyiségnek —becslések alapjan— kb. 5 %-a
PM10, igy a D6 jelt diffuz forras PM10 kibocsatasa 0,025 kg/h-ra tehetd.

A D6 jelti diffuz forrashoz kapcsolddo atonto épiiletben a selejt kitarolasa soran varhato TSPM
kibocsatas kb. a D6 diffuz forras tizede 0,05 kg/h, amelynek kb. 1 %-a PM10, igy a D7 jeli
diffiz forras PM10 kibocsatasa 0,0005 kg/h-ra tehetd.

10 A kibocsatasok megeldzését, vagy mérséklését szolgalo technologiai eljarasok
A kibocsatasok minimalizaldsat a rendszeres feliilvizsgalattal és karbantartassal biztositja az
lizemeltetd. A Maerz tipusu kemencéhez tartozd ¢égé optimalis beallitasaval az
energiafelhasznalds és a szennyezd anyagok kibocsatasa minimalizalhato.

A technoldgia lizemelése soran torténd szilard anyag kibocsatas csokkentését szolgaljak a >99
% névleges levalasztasi hatasfokli zsdkos porlevalasztoberendezések, amelyek hatdsfokat a

rendszeres és automatikus tisztitassal tudjak fenntartani.

11 A szennyezések megelozését szolgalo intézkedések
A technologidk {izemeltetése soran keletkezd hulladékok tipusat ¢és mennyiségét az

Engedélykérelem 8.h.3) pontja tartalmazza.

12 Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysagot és a szennyezések
megeldzését szolgaljak

A Maerz tipustt kemencéhez tartozo €gé optimalis beallitasaval az energiafelhasznalas és a

szennyezO anyagok kibocsatasa minimalizalhato.

A D6 jelti diffuz forrasnal iizemeltetett szallitoszalag magas végét mindig az aprokdhalom felett

kb. 1 m-re fogjak tartani, igy minimalizaljak a lehull6 aprokd kiporzésat.

13 A kibocsatasok folyamatos ellenérzését biztosito intézkedések

A telephelyen alkalmazott technoldgia szakszerl tizemeltetésével, folyamatos karbantartasaval
¢és probaiizemek tartdsaval biztosithatd a biztonsagos lizemvitel. A berendezésekhez tartozo
pontforrasok emissziojanak ellendrzésére a vonatkozd jogszabalyok alapjan kertl sor. A
pontforrasok ilizemvitelérdl naprakész lizemnaplot vezetnek, amelyben az lizemiddk és a

felhasznalt anyagok mennyisége nyomon kovethetd.
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14 Az alkalmazott technologia bemutatasa
Annak bemutatasat, hogy az alkalmazott technologia, termelési eljards megfelel a BAT-
kovetkeztetésben meghatarozott elérhetd legjobb technikanak az Engedélykérelem 5.e) pontja

tartalmazza.

15 Hatasteriilet meghatarozasa

15.1 Légszennyezo pontforrdasok hatdsteriilete

A helyhez kotott pontforras hatasteriiletének meghatarozasardl a 306/2010 (XII. 23.)
Korm. rendelet 2.§ 14. az alabbiak szerint rendelkezik:

,helyhez kotott pontforras hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznéalas mellett kibocsatott
légszennyezOd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd pontforras kornyezetében a
talajkozeli €s magaslégkori meteoroldgiai jellemzOk mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato talajkozeli levegbterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
vagy

b) a terhelhetdség 20%-andl nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM 10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb,

d) szagvédelmi hatésteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy

annal nagyobb;”

Mivel a vizsgalt technoldgia nem jar szagkibocsatassal, igy a definicié d) pontjaval jelen

engedélykérelemben nem foglalkozunk.

A fenti, hivatkozott jogszabaly a terhelhetOség alatt a 1égszennyezettségi hatarérték és az
alap levegdterheltség kiilonbségét érti.

A pontforras altal okozott levegdterheltségi szint (immisszids értékek) meghatarozasat
Magyarorszagon szabvanyok is rogzitik. Ezen szabvanyok alapjan az elsé szamitasi 1épés a
pontforras effektiv magassdganak meghatarozasa, majd ennek birtokdban —a hivatkozott
jogszabaly altal kért—, maximalis kapacitaskihasznalds és a fenti meteoroldgiai viszonyok
mellett a maximalis talajkozeli levegdterheltség-valtozds meghatarozasa és legvégiil
meghatarozni azt a —pontforrastél mért— tavolsagot, ahol a fenti kritériumok teljesiilnek.

A szamitasokat a P1 jelli pontforras nitrogén-oxidok, valamint a P1-P5 jelli pontforrasok
szilard anyag kibocsatasara végeztik el. A vizsgalt technologia forrdsaindl ezek a
szennyezbanyagok —a hatésteriilet szempontjabol- a meghatdrozd6 komponensek, mert a

kibocsatas relativ (a tervezési iranyértékhez viszonyitott) tomegarama ezeknél a

10
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szennyezOanyagoknal a legmagasabb, azaz a tomegaram ¢€s a tervezési iranyérték hanyadosa a
nitrogén-oxidoknal, illetve a szilard anyagnal a legnagyobb, tehat ezek a kritikus komponensek.
A telephelyre jellemz6é meteorologiai viszonyok jellemzését az Engedélykérelem 2.b.4)
pontja tartalmazza. A szamitdsokhoz az ott ismertetett paramétereket vettiik alapul.
A hatésteriilet meghatarozasanak elvét a P1 jelii pontforras példdjan mutatjuk be az
alabbiakban.
Alapadatok, P1 jeli pontforras:

e akémény tényleges magassaga h=40,0 m

e akémény kilépd atmérdje d=12m

e a fiistgaz atlagos homérséklete Ts=381,9K

e a fiistgaz atalagos kilépési sebessége v=14,55m/s
e atlagos kornyezeti homérséklet a kéményszaj magassagaban Th=284,8 K

o sz¢lprofil kitevo a leggyakoribb, ,,6” stabilitasi kategéria
mellett az MSZ 21457/4 2. tablazata szerint: p1 = 0,282

A fiistgaz térfogatarama:

& n _1,22-7:

Q=% V"3

14.55=1646™
SeC

Kozelito hokibocsatas:

Q=271-(TLTh)-d2-V-105 =271-w.
h ;

1,2% - 14,55 - 1,05 = 1515,8 kW
T, 381,9 ’ ’ ’ ’
A teriiletre jellemzd éves atlagos szélsebesség értékét —atlagos magassagban mérve— a
magyarorszagi atlagos értékkel egyezdnek tekintettik (u, = 1,5 m/s, z, = 10,0 m), igy a

sz¢lsebesség a kéményszaj magassagaban:

0,282

hy? 40,0 m
u(h) =Up - (%) = 1,5 ) (m) = 2,22?

A kornyezd levegd és a flistgdz hdmérsékletkiilonbsége nagyobb mint 50 °C, ezért a
jarulékos kéménymagassag meghatarozasara a

1
2,7Q,2

3
it

Ah=

Osszefliggést kell hasznalni. A jarulékos kéménymagassag a tényleges kéménymagassag

50 %-at varhatoan meghaladja, ezért a fiistfaklya jellemzd szélsebességét a

11
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p+l _ 3, Pl
u H h,

o

(p+1)'zop . H-h,

u=

Osszefliggés szerint szamitjuk, azaz:

1
2,7-1515,82
Ah=———— =

3 =52,3m

2,544

Mivel a véggaz kilépési sebessége nagyobb, mint a szélsebesség masfélszerese a
kéménysz4j magassagaban [v > 1,5 - u(h)], ezért a korrigalt kéménymagassag megegyezik a

kémény tényleges magassagaval (hk = h), igy az effektiv kéménymagassag:

H=h, +Ah=40,0+52,3=92,3 m.

Az effektiv kéménymagassag utan a turbulens szorddasi egyiitthatot kell meghatarozni.
Az MSZ 21459/1 4.3.1. pontja szerint maximalis felszin kozeli koncentracio a pontforrastol
azon Xmax Sz€élmenti tavolsagban alakul ki, ahol a o, fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd

értéke 0,707 H-val egyenlo.

p = 0,282 esetén, z, = 1,6 m érdességi paraméter (,,varos”, amely a legjobban kozeliti a

pontforras kornyezetét) és x = 719,0 m mellett:

c, =0,08- [6 p 41— IHEJ L x 0367(257p) _ 96,8 m,
z

[}

G, =038p" -(8,7 ~In EJXLSS'“P’(ZJS'p): 65,2 m.

Z

crer

Osszefiiggés szerint kell szamolni. Az Eg értékét (nitrogén-oxidokra) a mérések alapjan
1,093 kg/ora tomegaramnak vettiik €s ezt az értéket (303,61 mg/sec) helyettesitettiik a fenti
képletbe. A koncentracié kdzvetlen, pg/m* mértékegységben torténd kiszamitasahoz az alabbi
modositast kovetden a Comax (rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozo maximalis koncentracid)
értékeként 2,2 pg/m’-t kapunk.

E
S 1000=22
T €Uy Oy 0, m

CG max

12
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A szamitott koncentracié elmarad a tervezési iranyérték (200 pg/m’) 10 %-4tdl és a

terhelhetdség 20 %-atdl is. A hatasteriileti definicié harmadik, c) kritériuma azaz a maximalis

levegdterheltség-valtozas 80 %-a a pontforrastol 1141 m-re alakul ki. Az elvégzett szamitasok

¢s a 3. szadmu mellékletként csatolt koncentracid lefutasi diagram alapjan megallapithatd, hogy

a vizsgalt pontforras hatasteriilete —a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint— a

forras koré huzott, 1141 m sugaru kor altal lehatarolt teriilettel jellemezheto (3. szamu

melléklet).

A szémitasok kiinduldsi adatait és szamitasi eredményeket az aldbbi tablazatban

Osszegezziik:
Stabilitasi kategoria 6
Szélprofil kitevo értéke (MSZ 21457/4 2. tablazata 0.282
szerint) ’
Szélméréhely magassag, m 10,0
Szélsebesség a szélmérdhely magassagaban, m/s 1,5
Atlagos kornyezeti hémérséklet a kéményszaj 284.8
magassagaban, K ’
Erdességi paraméter jellege, értéke, m ,,varos”, 1,6
A vizsgalat pontforras jele P1
A kiirt6 tényleges magassaga, m 40,0
Kozelité hokibocsatas, kW 1515,8
Szélsebesség a kéményszaj magassagaban, m/s 2,22
Jarulékos kéménymagassag, m 52,3
Effektiv kéménymagassag, m 92,3
Kritikus légszennyez6 anyag megnevezése nitrogén-oxidok
Légszennyez6 anyag tomegaram, kg/h 1,093
Légszennyez6 anyag tomegaram, mg/s 303,61
A forras maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio 710
helyének tavolsaga a forrastdl, m
Maximalis 1égszennyez6 anyag koncentracio, pg/m? 2,2
60 perces tervezési iranyérték, pg/m? 200
60 perces tervezési iranyérték 10 %-a, pg/m? 20

60 perces tervezési iranyérték 10 %-anal kisebb
koncentracio helye az idealizalt kibocsatasi ponttol,
m (306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja)

nem értelmezheto

Alap levegéterheltség, ug/m?

21,7°

Terhelhetdség 20 %-a, pg/m?

35,7

Terhelhetéség 20 %- anal kisebb koncentracié helye
az idealizalt kibocsatasi ponttél, m
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. b) pontja)

nem értelmezheto

Maximalis koncentracio 80 %-a, pg/m? 1,8
Maximalis koncentracio 80 %-anal kisebb koncent-

racio helye az idealizalt kibocsatasi ponttol, m 1141
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja)

Hatasteriilet sugara, m 1141

*: A vizsgalt telephelyt6l 1200 m-re talalhato a Miskolc, Lavotta utcai automata mérdallomas, ezért a terhelhetéség
meghatarozasahoz a méréallomas 2023. évi 21,7 ug/m3 éves atlagos mért értékét vettiik alapul, igy a terhelhetéség

200-21,7 =178,3 pg/m’.
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A levezetett szamitas alapjan a P1 jeli pontforras hatasteriiletét a fenti definicio ¢) pontja
hatarozza meg, azaz a maximalis leveglterheltség-valtozas 80 %-a. Egy pontforras
kibocsatasanak hatdsara kialakuld levegdterheltség maximumanak a helye anyagfiiggetlen,
azaz minden konzervativ anyagnal (amelyeknél nem szdmolunk felezési idokkel, vagyis kémiai
atalakulassal, kimosodassal, iilepedéssel) a pontforrastdl szamitott ugyanazon tavolsagban van
a levegdterheltségi maximum, igy értelemszertien a maximum 80 %-a is. Ezt a tavolsagot a
meteorologiai paraméterek és a kémény vagy kiirtd fizikai paraméterein til a kibocsatott gaz
sebessége ¢és homérséklete hatdrozza meg, azaz minden egyiddben kibocsatott konzervativ
anyag hatasara kialakuldé maximalis levegOterheltségi érték 80 %-a ugyanazon (a kéménytdl
vagy kirt6tdl mért) tavolsagban van, igy minden Kkibocsatott konzervativ anyag

hatasteriilete —a 306/2010 (XIL. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja alapjan— ugyanakkora.

A fenti szamitasi metodika alapjan meghataroztuk a P1-P5 jelt pontforras szildrd anyag
kibocsatasa altal okozott, rovid atlagolasi idétartamra vonatkozd maximalis koncentracié helyét
¢s értékét. Ha az o6t forras kibocsatasabol szarmazo levegdterheltségi értéket 6sszegezziik, akkor
a kapott koncentracié érték (0,7 pg/m?’, a forrdsok emisszios sulypontjatol 245 m-re) messze
elmarad a tervezési irdnyérték (200 pg/m’) 10 %-at6l és a terhelhetdség
20 %-4atdl is, de nem éri el a tervezési iranyértéket. A hatasteriileti definici6 harmadik, c)
kritériuma azaz a maximalis levegOterheltség-valtozas 80 %-a a pontforrdsok emisszios
sulypontjatol 393 m-re alakul ki. Az elvégzett szamitdsok és a 3. szaml mellékletként csatolt
koncentraci6 lefutasi diagram alapjan megéllapithatd, hogy a vizsgalt pontforrasok
hatasteriilete —a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint— a forrasok emisszios
sulypontja koré hhazott, 393 m sugaru kor altal lehatarolt teriilettel jellemezhet6 (3. szamu

melléklet). A kiindulési adatokat és szamitasi eredményeket az alabbi tablazatban 6sszegezziik:

Stabilitasi kategoria 6
Szélprofil kitevo értéke (MSZ 21457/4 2. tablazata 0.282
szerint) ’
Szélméréhely magassag, m 10,0
Szélsebesség a szélmérohely magassagaban, m/s 1,5
Atlagos kornyezeti hémérséklet a kéményszaj 2848
magassagaban, K ’
Erdességi paraméter jellege, értéke, m ,varos”, 1,6

A vizsgalat csoport / pontforras jele P1, P2, P3, P4, P5
Atlagos jarulékos kéménymagassag, m 14,5
Atlagos effektiv kéménymagassag, m 41,1
Kritikus légszennyez6 anyag megnevezése szilard anyag (TSPM)
Légszennyez6 anyag tomegaram, kg/h 0,0701
Légszennyez6 anyag tomegaram, mg/s 19,47

14



HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.
Levegévédelmi miikodési engedélykérelem

A forrasok egyiittes hatasabol szamolt maximalis

1égszennyezd anyag koncentracio helyének tavolsaga a 245
forrasok emisszios sulypontjatol, m

A forrasok egyiittes hatisabdl szamolt maximalis 0.7
légszennyezé anyag koncentracié, pg/m? ’

60 perces tervezési iranyérték, pg/m? 200

60 perces tervezési iranyérték 10 %-a, pg/m? 20

60 perces tervezési iranyérték 10 %-anal kisebb

koncentracio helye az idealizalt kibocsatasi ponttol, nem értelmezheto
m (306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. a) pontja)

Alap leveg6terheltség, pg/m? 17%
Terhelhetdség 20 %-a, pg/m’ 36,6
Terhelhetoség 20 %- anal kisebb koncentracié helye

az idealizalt kibocsatasi ponttdl, m nem értelmezhetd
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. b) pontja)

Maximalis koncentracio 80 %-a, pg/m? 0,5
Maximalis koncentracio 80 %-anal kisebb koncent-

racio helye az idealizalt kibocsatasi ponttol, m 393
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. c) pontja)

Hatasteriilet sugara, m 393

*: A vizsgélt telephelyt6] 1200 m-re talalhat6 a Miskolc, Lavotta utcai automata méréallomas, ezért a terhelhetdség
meghatérozasahoz a méréallomas 2023. évi 17 ug/m?® éves atlagos mért értékét vettiik alapul, igy a terhelhetdség
200-17 =183 pg/m?.

15.2 Légszennyezd diffuz forrasok hatdsteriilete

A helyhez kotott diffuz forras hatésteriiletének meghatarozasarol a Korm. rendelet 2.§ 12
a. az alabbiak szerint rendelkezik:
,helyhez kotott diffiz forrds hatasteriilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatdo azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznaléas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatdrozhato — 1égszennyezd
anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd diffuz forras kornyezetében a talajkozeli és
magaslégkori meteoroldgiai jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi
id6tartamra szamitott varhat6 talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

¢) az egyoras (PM 10 esetében 24 6ras) maximalis értek 80%-anal nagyobb,

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdrozasa esetén a tervezési irdnyértékkel egyenld vagy

annal nagyobb;”

A fenti, hivatkozott jogszabdly a terhelhetdség alatt a 1égszennyezettségi hatarérték és az
alap levegoterheltség kiilonbségét érti.
A levegOmindségre gyakorolt hatasok értékeléséhez az érvényben 1évo transzmisszios

szabvanyok altal meghatarozott modszereket alkalmaztuk. Folytonos teriileti (feliileti) forras
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gazallapoti szennyezd anyag kibocsatasa kovetkeztében a rovid ideji (1 ora) atlagolasi

id6tartamra vonatkozd koncentraciot (C) a felszinkdzeli receptorpontban (az MSZ 21459/1-81

4.1.1 alapjan) a kovetkezd egyenlettel hatarozzuk meg:

ahol:

E: a folytonosan miikddo feliileti forras rovid idOtartamra vonatkozo gazallapoti
szennyezd anyag emisszioja, mg/s;

oy: vizszintes turbulens szorddasi egytitthato, m;

o, fliggdleges turbulens szorddasi egyiitthatd, m;

um: folytonos feliileti forras fiistfaklyajara jellemz0 szélsebesség rovid idotartam
alatti kdzépértéke, m/s;

y: a receptorpontnak a szélre merdleges vizszintes iranyban a forras
fiistfaklyajanak tengelyétdl valo tavolsag, m;

z: a receptorpontnak a talajfelszintdl valo fiiggdleges tavolsaga, m;

H: a feliileti forras kibocsatasanak effektiv magassaga, amely az MSZ 21459/5-
85 3.3. alapjan az elszivo kiirtdk figyelembevételével, m;

X: a receptorpontnak a feliileti forrastol valo szélmenti tdvolsaga, m;

T :a gazallapoti szennyezd szaraz iilepedésének mértékét jellemzd felezési
1d0, s;

Tﬁz :a géazallapotl szennyezd anyag kémiai atalakuldsanak mértékét jellemzo
felezési 1do, s;

T,), :a gazéllapotd szennyezd anyag nedves iilepedésének mértékét jellemzd

felezési 1do, s;

A felezési 1d6k a vizsgalt szennyezd anyagokra nem ismertek, ezért a fenti

Osszefliggésben a felezési idoket tartalmazo exponencialis tényezok értékét 1-nek vettiik. Mivel

a szamitast teriileti (feliileti) forrasra végezziik el, ezért a oy sz€lre merdleges vizszintes és a o

fliggbleges turbulens szorodasi egyiitthatokat a teriileti forrdsra érvényes oyt €és Oz

egylitthatokkal helyettesitjiik (az MSZ 21457/4-80 3.2. alapjan), az alabbiak szerint:
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_ 2 2
O, =40, +0

_ 2 2
G, = GZO+G

ahol:
® Oy a vizszintes iranyu kezdeti szorddasi egyiitthatd, amely a teriileti forras
sz¢lességének 4,3-del osztott értéke, m;
® 0, a fliggbleges iranyl kezdeti szorodasi egyiitthatd, amely a teriileti forras

magassaganak 2,15-dal osztott értéke, m.

A oy és 0, szamitasi modjat az MSZ 21457/4-80 2.2 az aldbbiak szerint hatdrozza meg:

z

[

o, = 0,08 - (6 . p*0’3 +1=1In Ej . x 0367:(2,5-p)

o, =0,38p" -(8,7 ~In EJXLSS'@‘PWS'P)
zZ

ahol:
e p: aszélprofil egyenlet kitevoje;
e 7, az érdességi paraméter, m;

e x: akibocsato forrastol vald tavolsag, m.

A fenti szamitdsi metodika alapjan hataroztuk meg a levegdterhelés mértékét PM10
szennyezOanyagra. A szamitdsokhoz az alabbi alland6 paramétereket vettiik fel:
e leggyakoribb stabilitasi kategoria: 6, igy a szélprofil kitevd értéke: 0,282 (az
Engedélykérelem 2.b.4) pontja alapjan);
o a feliileti forras legkisebb szélessége: a D6 jelti forras esetében 10 m, D7 jeli
forras esetében 5 m;
o ¢rdességi paraméter értéke: 1,6 m (varos) amely a legjobban kdzeliti a vizsgalt
telep hataran kiviili teriiletet;
o szélsebesség: 1,5 m/s, 10 m magassidgban mérve (az Engedélykérelem 2.b.4)
pontja alapjan);
e kibocsatas effektiv magassaga: D6 jeli forras esetében 10 m, D7 jelii forras
esetében 2,0 m;

e légszennyezO anyag emissziok: a 3.3. pont alatt ismertetett értékek.

A szadmitasok eredményét grafikus formdban (a koncentracié értékét a D6 és D7 jela

diffaz forras legkisebb szélességére merdleges széliranyban a telekhataratol, a tavolsag
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fliggvényében) a 4. szamu melléklet tartalmazza. A szamitasok kiindulasi adatait €s szamitasi

eredményeket a Korm. rendelet 2.§ 12c¢. szerinti hatasteriileti kritériumok alapjan az alébbi

tablazatban foglaljuk Gssze:

Stabilitasi kategoria 6
Szélprofil kitevd érteke (MSZ 21457/4 2. tablazata 0.282
szerint) ’
Szélméréhely magassag, m 10,0
Szélsebesség a szélmérdhely magassagaban, m/s 3,0
Erdességi paraméter jellege, értéke, m varos, 1,6

Vizsgalt forras D6 D7
Kibocsatas effektiv magassaga (H), m 10,0 3,0
Szélsebesség (H) magassagban, m/s 1,5 1,07
Légszennyezd anyag megnevezése PM10 PM10
Légszennyez6 anyag tomegaram, mg/s 6,94 0,14
Vizsgalt létesitmények legkisebb szélessége, m 10 5
PM10 24 6rés hatarértéke, ng/m? 50 50
PM10 24 6rés hatarérték 10 %-a, ug/m? 5 5
PM10 24 6ras hatarérték 10 %-anal kisebb

koncentraci6 helye az idealizalt kibocsatasi ponttol, m 56 nem értelmezheto
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12¢. a) pontja)

Alap levegoterheltség, ug/m? 17* 17*
Terhelhet6ség 20 %-a, ug/m? 6,6 6,6
Terhelhetoség 20 %-anal kisebb koncentracio helye az

idealizalt kibocsatasi ponttol, m 42 nem értelmezheto
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. b) pontja)

Maximalis koncentracié 80 %-a, pg/m? 5,5 0,5
Maximalis koncentracio 80 %-anal kisebb

koncentracio helye az idealizalt kibocsatasi ponttol, m 51 24
(306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 12c. c) pontja)

Hatasteriilet tavolsaga a létesitmények falatol, m 56 24

*: A vizsgélt telephelyt6] 1200 m-re talalhat6 a Miskolc, Lavotta utcai automata méréallomas, ezért a terhelhetdség

meghatérozasahoz a mérallomas 2023. évi 17 ug/m?® éves atlagos mért értékét vettiik alapul, igy a terhelhetség

200-17 =183 pg/m’.

Az elvégzett szamitasok és a 4. szamu mellékletként csatolt koncentracié lefutasi diagram

alapjan megallapithato, hogy a D6 jeli diffiiz forras hatasteriilete —a Korm. rendelet 2.§ 12.a.

¢s c. szerint— a feliileti forrds szélétdl mért 56 m tavolsagban, a D7 jelii diffuz forras

hatasteriilete —a Korm. rendelet 2.§ 12.a. és c. szerint— a feliileti forras sz¢élétdl mért 24 m

tavolsagban jellemezheto.
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16 Osszefoglalas

A HCM 1890 Zrt. Miskolc-HejOcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén tizemel6 P1, P2, P3,
P4 és P5 jelt pontforras szennyezOanyag kibocsatasa az elvégzett mérések és szamitasok
alapjan nem haladja meg a jogszabalyban eldirt hatarértékeket. A pontforrasok hatasteriilete —
a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. bekezdése szerint— a P1 pontforras esetében a
forras koré huzott, 1141 m sugart kor, a P1-P5 jelii pontforrasok esetében a forrasok emisszids
stlypontja koré huzott, 393 m sugart kor altal lehatarolt tertilettel jellemezhetd.

A D6 jelii diffiiz forras hatasteriilete —a Korm. rendelet 2.§ 12.a. és c. szerint— a feliileti forras
sz¢létdl mért 56 m tavolsagban, a D7 jeli difftz forras hatasteriilete —a Korm. rendelet 2.§
12.a. és c. szerint— a feliileti forras sz¢élétél mért 24 m tavolsadgban jellemezhetd.

A megfeleld miikddés érdekében az iizemeltetd rendszeres karbantartassal és feliilvizsgalattal

biztositja a technoldgia megfeleld miiszaki allapotat.
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Kamarai nyilvantartasi szam:

A hatarozat ligyszama:
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Friedrichné Régert Emese
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62/2/02/2016

hatarozatlan

KORNYEZETTECHNOLOGIA KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 45.

%ﬂﬁﬁ@rfu ..... T
Horvéth Lajos W

ugyvezeto

T

A
Friedrichné Régert Emese
levegdtisztasag-védelmi szakértd

20



1. szamu melléklet






1116 Budapest,

Mernahl
Fahérvon ut 144 Kutotd és
Tel.: 206-0732 Szolgaltatd
Fox: 382.6137 { Mt
@ AnALITIKA|
Qeumchar Bélint Analitika Kft. 08-301/1-80

Tal

Registriernummer: DAP-PL-3432.00

Kalcinator Kft.
MISKOLCI TELEPHELYE

Légszennyezdanyag kibocsatas vizsgalat

Megbizo: Kalcinator Kft.
3501 Miskolc, PT. 45,

A jegyzdkinyvet ellenérizte:

!

W el Js.

Balint Maria ——
igazgato

BALINT ANALITIKA KFT,

Tol

Art 10070055 2.4
CATIRANE: TOA000 14 100000

A jegyzdkényy b7 db. szdmozott oldalt és b mellékietet tartalmaz.
A BALINT ANALITIKA KFT, irdsbeli engdilyve nélkitl a vizsgdlaii fegyvzdkonyy esak teljes terjedeimében sokszorasithatd!

2008. februar-aprilis

Nemet Nemzeti Akkreditdld Testilet DAR/ alal, DAP-PL-3432.00° seimon nyilvantarion akkreditilt Laboratorium.




Kalcinator Kft hejbesabai telephelye Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

TARTALOMJEGYZEK

1. BEVEZETES 5
2. AVIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE......... 5
3 VIESGALT PONTPORBABDE i s i 6
3.1, MAEFRZ KEMENCE PORTALANITO KURTO P 1)ty ee e weld
il A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL .. . e
3.1.2 1 VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE 6
313 .4 MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA . B R R
3.7.4 A VEGGAZARAM ADATAL ... ... . S
315 MERES) EREDMENYEK — i s emsensmapentanaessstrnranesssnermeressessonence A
3.2. Ml-vm»\m‘mmlmpﬂ ....................................................................... T T 27
321 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL .. _ I ¥
3.2.2 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE o 27
3213 A MINTAVETELI-MERES] HELY LEIRASA .. ... 28
324 A VEGGAZARAM ADATAL ... .. . o B 29
325 MERESI EREDMENYEK ............ooooooveeeeeseoeoeeeoeeees e ssessees oo 30
3.3. MISZEINORDAS P(IRIMANIT()H'RTG(P BN ssraunssscasmirsmk i b R R T T T R 3
il A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI.. . 31
332 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE ... 31
333 4 MINTAVETELI-MERESI HELY LETRASA L T TUT I ETE. | |
334 A VEGGAZARAM ADATAI ... ettt 33
335 MERESI EREDMENYEK oo — 34
34 MESZOSZTALYOZO PoklammTAs(N) R A s A
341 A VIZSGALT PONTFORRAS ADA TAL oo 35
342 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE 35
3.4.3. A MINTAVETELI-MERES! HELY LEIRASA ... e 36
44 A VEGGAZARAM ADATAL. . el P i O RURURSUTOE 4
345 MERESI EREDMENYEK ... N T e T U ST . .
35. MESZTAROLO FIlTT.RLURl‘OJL(PSj ................................................... R e R ap— 39
351 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL . L 30
352 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE . 39
353 A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA ... I e 4D
354 A VEGGAZARAM ADATAL ... oo AT
355 MERF_S‘IEREDMEN}’EK.W... SR R e e e i I
3.6. MESESIHEY PORTALANITE I AABRY <iorunicsisiomiimipioriprisisssanisereds b roboaaiitssinsossivesiristiiissmissermsiibersssiany 43
36.1 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL.. T & |
36.2 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE . 43
163 AMINTAVETELI-MERESI HELY LEFRASA . A4
364 A VEGGAZARAM ADATAL ..o S
365 M R RRRIIMENTRE - - .o oo itoms s i e ke Seee g a b itirssarmrsireae WS
3.7. HIDRATOR NEDVES LEVALASZTO (P 7] ...................................................... R R R R I e 47

A VIZSGALT PONTEORRAS ADATAL ....oooovooo oo 7
A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA !ﬂMFRTETF?F‘.. St W
»rMINTAVETEu-MERﬁw HELY LEIRASA .. B

A VEGGAZARAM ADATAL ... oo e
MEREST EREDMEEIYER ..oocvoiiisisisiiosinssssions ismsinoanmactsianibsbsmssnberessessias rtessdhtubsbremabsissmaiossensens
3.8. L MIKROIZATOR POREEVALKBETOTT B)...oiiiiisicunsiniioiisessoosioninsossiorsisussssiiasiiderbissiviisssniasssssssst

b o

o

o b
a
oy o s by =

e |

3181 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL oot
382 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUQG(S TECNOLOGIA ISMERTETESE ... 51
383 A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA ... T —
384 A VEGGAZARAM ADATAL ..o I [ 53
385 MERESI EREDMENYEK oo

3.9 2. MIKRONIZATOR PORLEVALASZTO (P 9)............ — -

391 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI..........

3.9.2 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE ...

393 A MINTAVETELI-MERESTHELY LETRASA ...oo.cooooveeoeoeeeeveeroresianstssessstsinsshatsnsssionstsnessonsas

394 A VEGGAZARAM ADATAI. . T T
Neémet Nemzeti Akkreditald Testilet /DAR/ dlal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintarton akkreditlt Laboratorium, 2/87
Akkreditih mintavétel. Akkreditil mérés




|

Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgilati jegyzbktnyv szama: 08-301/1-80

305 MERES! EREDMENYEK ... ceeeesaeb A en bt e e AR e na e st et resmtessent et eraseestensessenseensensne S8

3,10, HIDRATSILO PORTALANITO (P Iﬂ) Y T R s T R B e vl T

3101, A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAL... ... . OO (']

: 3102, A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE 50

il 3.003. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA... O B S SR

1 3104 A VEGGAZARAM ADATAL ....ooooooooeoeoeoeoereee oo seeneamsesesessesssessesnsesstsseeseeseesesssen 1

. 3305 MERESIEREDMBNEEE.........ccoiismssnsivisioniintoskosberesmresyereemsmststersontonmssmemasssessscessasonsemaeseens 52

Il 1L OGO RTTIIINCE EY i i ersssiavsnsvs possenssvisiseunanhosiinsohiuveimsbbih nmins il osswsion itk bbssiss shpsmmintn 63

I 30110 A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI... I

3012 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE 63

3113, A MINTAVETELI-MEREST HELY LEIRASA ..ccooocooioreoeoeiinros e iosivosss it sses s eesseones, 64

I 314 A VEG(;AZJRAMADATA: ...................................... SN S ersipmisisione B0

|l 3015,  MERESTEREDMENYEK .......cooovsviiuimsosssissonsomssessonssonessssimstossossesesismssssiosmsmssissssesseasessmssessssessenns B30

' 312, HIDRAT CSOMAGOLO(P 12) ... O R b b B e s gy L s s

3421, A VIZSGALT Prwrmms ADATAL.. : 67

. 3122 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE ... 67

3123 AMINTAVETELI-MERES!I HELY LEIRASA ... R sy SR W |

3.024. A VEGGAZARAM ADATAL.............ccoooovorevenvenarrierenns e e P G NaE Y 69

. 3125 MERESI EREDMENYEK ... A N

i 303, MESZSILO PORTALANITO 11, (P 13)... e L R

| 3031 A VIZSGALT PONTFORR.LS‘ADATAI SR, |

3132 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE ... 71

3133 AMINTAVETEU-MRES!HEL} LEIRASA... e

| Lz 3134 AVEGGAZARAM ADATAL ... oo A ———

= 3.13.5 MERE.S‘I EREDMENYEK ..o LB g o eeveresinnensy T

‘ 3.14. VASUTI HIDRATTOLTO (P 14) ... SO, .

3040 A VIZSGALT P()NTF‘ORRAS ADATAI ..................................................................................... 75

3142 A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE ..o 75

‘ 3043 A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA ..o oo R 76

3144 A VEGGAZARAM ADATAL... e s

3045 MERESI EREDMENYEK ... O SR .

4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ts Kﬂsz[u,txrx ..... . L

5. OSSZEFOGLALAS 86

MELLEKLETEK

| 1. melléklet: Laboratériumi vizsgalati jegyzokonyv (32 lap)
o 2. melléklet: Laboratériumi vizsgalati jegyzokonyv (10 lap)

3. melléklet: Dioxin mintavételi kir kapesolasi rajza (1 lap)
‘ 1 4. melléklet: Helyszini mintavételi adatlapok (51 lap)

| i Német Nemzeti Akkreditild Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvﬁﬁlnﬂnu akkreditalt Laboratorium. 1/87
‘ Akkreditilt mintavétel. Akkredithlt mérés



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzbkonyv szama: 08-301/1-80

Helyszin:

Kirnyezetvédelmi teriileti jel:
KUJ szém:

Telephely tevékenysége:

A vizsgalat célja:

Elozetes helyszini bejaris idépontja:

A belyszini mérések idopontja:
Megbizo:
A meghizd részérdl jelen volt:

A mintavételt végezte:

A mintik analitikai vizsgalatit
vegezte:

Kiadas datuma:

Keésritette:

Ellenorizte:

Kalcinator Kit., hejocsabai mesz- és mészhidrit iizem
3508 Miskole, Fogarasi (it 6.
101422364

101416959
mészgyartas

A Kalcindtor K. hejbesabai  telephelyén  lizemeld
14 db. légszennyezd pontforras szilard anyag, CO, NOy, SO,
CO, NMHC, vegyes halmazallapota toxikus émek, dioxinok
és furanok, PAH, benzol, sosav és hidrogén-fluorid, PM 10,
PM 25 kibocsatasanak meréssel (6rténd meghatiarozasa, a
kibocsatasi értékeknek az [szak-magyarorszigi
Kémyezetvédelmi, Természetvedelmi és Viziigyi Feliigyeloség
12272-3/2005 szamu  hatarozat  mellékletében  valamint a
142001, (V. 9.) K&M-EUIM-FVM egyiittes rendelet
meghatarozott értékekhez valo viszonyitasa,

2008. februar 26.-29.

Kalcinator Kft. 3501 Miskole, Pf. 45.
Siska Tamas

Balint Analitika Kt

LOow Barnabis, vizsgalomémak

Vér Péter, vizsgalomérnik
Udvarhelyi Laszlo, vizsgalomérnik
Merka Mariusz, vizsgalomérnik

Balint Analitika Kft.
1116. Budapest, Fehérvari at 144

2008, aprilis 8.

Léw Barnabas
kiirnyezetmémdk
témavezeld

okleveles vegyészmérnik

Német Nemzeti Akkreditalo Testtlet TDAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartont akkreditalt Laboratérium 487

Akkreditilt mintavétel. Akkreditdlt mérés



Kalcindtor Kft hejdesabai telephelye Vizsgalati jegyzOkdnyv szima: 08-301/1-80

1. BEVEZETES

A Kalcinator KA. megrendelte a Balint Analitika Kft.-161 a Kalcinator Kft. hejocsabai telephelyén
zemel6 P 1,P2,P3, P4, PS5 P6PT,PEPY P10, P11, P12 P 13, P 14 pontforrisok
légszennyezs anyag emisszid mérését. A 17/2001. (VIIL 3.) KOM rendelet alapjin elvégzett vizsgalat
célja annak megallapithsa, hogy a targyi pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasanak mértéke
nem haladja-e meg a Eszak-magyarorszigi Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi
Feliigyeltség 12272-3/2005 szamd hatarozat mellékletében valamint a 14/2001. (V. 9.) K6M-EiM-
FVM egyiittes rendelet eldint komponensekre vonatkozo hatirériékeket.

A mintavételezést telefonon elbre egyeztetett idopontban 2008, februdr 26.-29 -én hajtottuk végre.
A méréseken a telephely felelGs képviseldje is jelen volt és nvilatkozott a mérés alatti izemallapotral.
Jelen vizsgalati jegyzOkonyv a rendelkezésiinkre boesatott technolégiai és lizemviteli adatokon és

mérési eredményeken alapul.

2. A VIZSGALT PONTFORRASOK ISMERTETESE

Bejelentett, meglévé pontforrisok

T:cmh:::i?gn Forras megnevezés Szima | Vizsgalt szennyezdk
Szilard anyag, CO, NO,;,. SO;‘CO;.NMH"C‘.
| Maérz kemence portalanité kané | P ”;?g‘ﬁlﬁ*ﬂﬁmb::ﬁ‘g:ﬁ?:ﬁifg‘;:“k
fluorid, PM 10, PM 2.5
Mészkiado kiirntd P2
Mészkihordas portalanito kiirté | P3|
2 Mészosztalyozd portalanitas P4 |
Mésztirold filter kirtsje | PS5 |
Mészsilo portalanito 1. P6
Hidrétor nedves levélaszté | P7 |
1. mikronizator purlevi]-aszi-c—'mww Ps | szilard anyag
2. mikronizator porlevalaszio P9 |
; Hidritsilo portalanito P10
Kozt hidrattslo P11
Hidrat csomagolé | P12
Mészsilo portalanto 11, P13
© Vasiti hidrattolts | P14

Német Nemzeti Akkrediflt Testilet /DARY altal, DAP-P1-3432.00 szamon nyilvantartont akkreditgll Laboratorium. 5/87
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Kalcinator Kit hejbesabai telephelye Vizsgalati jegyzoktnyy szama: 08-301/1-80

3. VIZSGALT PONTFORRASOK

3.1. Maerz kemence portalanito kiirté (P 1)

311, A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositdja: Pl

A pontforris megnevezése: Maerz kemence portalanitd kirto
Technologia sziima: /

Technologia megnevezése: mészgyartas

Pontforris tipusa: Helyhez kiton légszennvezd pontforras
Pontforrashoz kapesolodd berendezések:  Zsakos porlevialaszio

Kibocsatasi magassig [m|: 40

Kibocsatasi atméro [m|: 1,2

Kibocsitasi feliilet [m*]: 1,131

Uzemido |ora/év]: Folyamatos

Vizsgalt szennyezd anyagok: Szilard anyag. CO, NOy, SO, CO, NMHC, vegyes

halmazallapota toxikus fémek, dioxinok és furanok, PAH,
benzol, sosav és hidrogén-fluorid, PM 10, PM 2.5

3.1.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECHNOLOGIA ISMERTETESE

Az cgetett mész gyartasara alkalmas mészkd osztalyozas utan kerill a mészkemence (maerz kemence)
feletti 60 m'-es kdtartalyba. A kemence toltése a felette négy szinten kialakitott adagolé-mérlegeld
rendszer segitsépével torténik. A négy szint Osszefliggd burkolattal van ellatva. A mészégetést
kétaknas MAERY kemencében végzik. Az egyik aknaban mészégetés tonénik, kdzben a masikban a
mészk(  elomelegitése folyik. A mészégetéshez sziikséges homérsékletet aknanként 18 db
foldgaztiizelésii landzsaégdvel biztositjak. Az égetés soran keletkezd fiistgaz egy zsikos porsziirn
halad keresztiil, majd a P1 pontforrason keresztill jut a szabadba.

Sziirdoberendezés

Tipus: Scheuch Impuls-Filter
SFD 05/12-C-09

Szurdfeliilet: 945 m’

Szurozsak tipusa: Dtin 550 g

Uzemviteli jellemzik a vizsgalat alatt

Egy nap alatt 925 tonna mészkvet dolgoznak fel, ebbdl 520 tonna mész késziil.

A mérések ideje alatt a kemence dtlagos terhelés és automatikus fizemelés mellett milkddon.
Zavard koriilményt nem tapasztaltunk.

(A mérés ideje alatt az Uzemeltetd allitotta be és biztositoita a szokdsos terhelésnek megfeleld Gzemmenetet.)
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Vizsgalati jegyzokdnyv szama: 08-301/1-80

3.1.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely:

Mintavételi magassiag [m):
Csatorna atmérd [m):
Hidraulikai atméré [m):
Keresztmetszet [m’]:
Elrendezés:

Csatorna alakja:

A Kiirtd vizszintes szakaszan kialakitott mintavételi csonkokon

keresztiil

15

1,2

1,2

1,131

Vizszintes

Kér keresztmetszeti

A mérési hellyel szemben timasztott kivetelmények:

Megnevezés Mértékegység Erték Kovetelmény
Aramlés iranya 0 0 <15
Negativ aramlis - Nincs Nines
Legkisebb dinamikus nyomas Pa 180.9 >5
Max/Min gaziramlis - . 1,1 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany elbirdsainak.

Német Nemzeti Akkreditadld Testtlet /DAR/ dhal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartont akkreditdlt Laboratorium.
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Kalcindtor Kft hejiicsabai telephelye Vizsgalati jegyzokimyv szama: 08-301/1-80

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag, PAH ¢s a vegves halmazallapotu toxikus fémek mintavételhez a mintavételi sikban az
ISO 9096:2003 szabvany szerint 2 mintavételt vonalon dsszesen 13 mintavételi pontot helyeztiink el
az alabbiak szerint. A kumulativ mintavéte! soran minden mintavételi ponton azonos ideig vettiink
mintat. A mintavételt haromszor végeztiik el

A PCDD/PCDF és a PM 10, PM 2.5 mintavételét a szilard anyag mintavétellel megegyezd pontokban
végeztiik el. A kumulativ mintavétel soran minden ponton azonos ideig vettiink mintat. A mintavételt
egysrer végeztik el,

Tekintettel a folvadékeseppeket nem tartalmazo flistgazra, a sosav és hidrogén-fluorid vegyiiletek
mintavételét konstans leszivasi schesseg mellett a szilard anyag mintavétellel egvidejiileg, mellékagon
vegertiik el

A benzol mintavételéhez a mintat valamint a flistgaz mintat a folyamatos mikddési gazanalizatorok
szamdra a 3, szama mintavételi pontbol vettiik,

A mérési pont tavolsaga I
a csatorna belst falatol: 413
1 19
sorszam., m * 12
1. 0,048 ; 11
| 2. 0,160 |
f[ 3 0,312 ! _
| ¢ o0 | L 2 3 _ 4. 5.6 1.
r‘—— — _—
5. 0888 | :
' 6. 1,040 [
I nis2 10
[ 7 1,152 ] +
8 0.048 )
9. 0,160 ’-
.. S .. i :
10. 0312 73
1. 0,888
p— —
? 12. 1,040
‘_ —_ S [ W—
f 13. 1,152 |
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzOkonyv szima;: 08-301/1-80

3.1.4. A VEGGAZARAM ADATAI
| r E A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozégaz dinamikus nyomasat 13 ponton, 0.5 perces atlagolasi iddvel mérve hatiroztuk meg.
‘fj Merés idopontja: 11:40

Tl e e, Ny, e S e A el T R
' Py [Pa) |213,10 | 218,80 | 230,10 [ 211,40 | 184,50 | 188,80 | 201,70
i vim/s] | 21,69 | 21,98 | 22,54 | 21,60 | 20,18 | 2042 | 21,10

2 o T Y T M
= Py [Pa] 201,40 | 196,70 | 224,40 | 192,70 | 180,90 | 191,30
v |m/s] 21,09 | 20,84 | 22,26 | 20,63 | 19,99 | 20,55 |

] ‘ A hémérséklet mérés eredményei:

E] A hordozoghz homérsékletét 13 ponton, 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg.
iz Mérés idopontja: 11:40

R TR S 2 Wl ot )
132,50 | 132,40 | 132,60 | 132,80 | 132,00

4 | e
- 132,90 | 132,40 | 132,50 | 132,50 | 132,20

| = A véggaziram atlagos adatai:

| Atlag homérséklet a csatornaban 13241 °C

i! Statikus nyomas a csatornaban 600,0 Pa

| Abszoliit nyomés a csatornaban - 1005 kPa
Giaz nedvességtartalma (sziraz) 73,70  g/Nm'

] Giz aktulis slirlisége - | 0906 kym'

|1 Gaz sziraz siiriisége 1,406  kg/Nm'

| \ A ghz atlagsebessége a csatornaban 21,14 m/s

| A sebesség megoszlas egyenlbtlensége (N) 1,004

Korrekeios t‘l’::nyé-zfi ériéke 0937 -

‘ ; Tényleges térfogatéraga, korrigah - 80691  m'/h

} | Sziraz normél térfogatéram, korrigalt 49381 Nm'h

| Sziraz normal térfogatéram 10% Ox-re: 50202 Nm'h

A "Nm'™ megjeldlést a jegyzokOnyvben mindvégig a fizikai normél kbrlmények (273 K és 1013 kPa) mellett mért

\
!
; Szdraz normél térfogataram 5% Os-re: 34514 Nm'h
1 térfogatra hasznfljuk.

' Német Nemzeti Akkreditalo Testlet DAR/ dlial, DAP-PL-3432.00 sr,ﬁmnn nyilvantartott akkreditall Laboratorium.
. : " F 9/87
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Kalcinator Kft hejdesabai telephelye Vizsgilati jegyzokonyv szima: 08-301/1-80

3.1.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgilt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvénves
jellemzbire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos homérséklete 16,1 C7, kdmyezeti levegd relatiy
paratartalma 34%, barometrikus nyomis 999 mbar.

Oxigén és széndioxid mérési diagramja sziraz hordozogazra vonatkoztatva, térfogat %
dimenzitban, a mérések teljes idotartamira:
P1 pontforras CO,, O, mérési diagramja

250 - coz2 —02

200 h bt IRBInlelala mla m it T o] Ay St opui, o
LT e ey

15.0

[térfogat %]

-

(=]

(=]
—
pum—

F -
f,?_"::“
J—
—
—
——
L
g
—
4
p
e
o= _
(
S
[
!
_—
————
il ——
|
e
=
B——
Ph—
e ——

5.0

L prerrr el

0.0 + e

G d° n,“ r:?’ @ n$= q‘?,h ,,;S‘_& LR s? ,;:9 ~:= @,,d’gt‘,ﬁ’ qits".\’ﬁ’.\r:v"’ s? P

NPt aF o e
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Kalcinator Kft hejbcsabai telephelye

Vizsgdlati jegyzikonyv szima: 08-301/1-80

Az oxigén és széndioxid mérési eredményei 30 perces atlagolis alapjin, sziraz, normal dllapota

gazra szamolva;
| Mért koncentricid
:2?:;:3 [g/Nm’] | [viv %]
CO, 0,
11:50 - 12:20 | 375,79 9,49
12:20 - 12:50 | 373,29 9,50
(12:50-13:20 | 374,56 9.36
13:20 - 13:50 | 362,92 9,63
13:50 - 14:20 | 357,82 10.00
14:20 - 14:50 | 366,46 961
14:50-15:20 | 365,11 9,70
15:20 - 15:50 | 351,31 10,25
| 15:50- 16:20 | 335,53 9,91
16:20 - 16:50 | 350,16 10,15
16:50 - 17:20 | 343,11 10,53
17:20- 17:50 | 359,21 9,90
17:50- 18:20 | 371,19 9,50
Atlag 362,04 9,82

A szénmonoxid, nitrogén oxidok, kén-dioxid, nem metin szénhidrogének (NMHC) mérési

diagramja szaraz hordozégazra vonatkoztatva, ppm dimenzioban:

'P1 pontforras CO, NOy, SO, NMHC, CO,, O, mérési diagramja

—CO — NOx
260 —————— 882 = — NMHC : - — 250
— €02 — 02
20,0 t~ M ey P ey e = : = = = = : 20.0
f\ 1 f W AN ) ‘ | ’
15,0 | | ‘ "l ‘ ’ I J ‘ J \ \ ‘ | 15,0
—_ | ' ‘ ! ; . | '

E ! ‘ | —
S L | B
10,0 + 10,0
5,0 5,0

|
0,0 + S B
5 2
. A
Id& [ora:perc]
Némel Nemzeti AKkreditalo Testhlet /DARY hal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintanion akkreditilt Laboratorium. 1 g
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Kalcinator Kft hejbesabai telephelye Vizsgalat jegyzOktnyv szama: 08-301/1-80

A folyamatosan mért komponensek mérési eredményei 30 perces atlagolas alapjan, szdaraz, 10 %
oxigéntartalmi, normal dllapoti gazra szamolva:

Mért koncentricio NTl_e_ll kg_nce.nm'i-gl-'i'(_')_
:ﬂf;"p’::’;  |mg/Nm'| (sziraz, 10% Oypre) | [g/Nm’] | |viv %]
CO | NOy | SO, | NMHC €O, 0,
12:13-12:43| 535 | 31,54 | 223 0,28 176,00 9,40
12:43-13:13| 589 | 3307 | 229 | 038 | 36586 | 9.78
13:13-13:43 | 568 | 3229 | 2.2 0,56 36824 | 949 |
941—1'43} 5,70 4 3435 | 2,12 036 | 36616 | 957 |
14:13- 14:43 | 6,51 | 3531 | 2,16 0,34 35282 | 10,12
14:43-15:13 | 566 | 3411 | 2,04 036 | 37094 | 959
 Atlag | S80 | 3344 | 208 | 038 | 36667 | 9.66
Meért emisszio
Idétartam | kg/éra]
|ora:perc|

co NOy SO, |NMHC K CO;

12:13 - 12:43 | 02687 | 1,5834 | 0,1120 | 0,0142 | 18567.59
12:43 -13:13 | 02958 | 1.6603 | 0,1151 | 0,0192 | 18066,74
13:13-13:43 | 02853 | 16210 | 00111 | 00285 | 1818425
13:43 - 14:13 | 02864 | 1,7243 | 0.1067 | 00178 | 18081,58
14:13 - 14:43 | 03266 | 1,725 | 0,1085 | 00173 | 1742289
14:43 - 15:13 | 02843 | 1,7124 | 0,1024 | 00183 | 18317.55

 Atlag 02912 | 1,6790 | 0,1093 | 00192 | 18106,77

A mérés alati a null-drift és a span-drift értéke:

| co [ Nog | so, [wmuc | co, | o |
ppm {Abszolut) %
null-drift 0.20 0.20 0.20 000 | 003 -0,02

L span-drift 0,20 0,10 0,60 0,00 0,01 0,15

Német Nemzeti Akkreditld Testilet /DAR/ dlal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartont akkreditlt Laboratorium. 12/87
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Kalcinator K ft hejiicsabai telephelye

Vizsgalati jegyzokinyv szama: 08-301/1-80

Szilird anyag koncentricidjanak mérés eredményei, sziraz, normal dllapota 5%
oxigéntartalmu ghazra szamolva:
Mintajele: SF248 | SF239 | SF249
Minta laboratdriumi kodja: 08-301/44 | 08-301/45 | 08-301/46
Mintavétel ddtoma: | 2008, februdr 28.
Vizsgilat befejezésének ideje: L R = 2008. marcius 5.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: - R el 1.-13. 113, | 1-13
Mintavétel ideje | mintavételi ponthél [perc]: 3.0 3,0 3,0
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:50:00 | 12:40:00 | 13:25:00
Mintavéte] vége [orazperc:mpl: 12:29:00 | 13:19:00 | 14:04:00
Mintavétel ideje [perc]: 39 39 39
Gazora dllas kezdet [m']: 3190674 | 3193570 | 319.6392
Gézora allas vég [m’): 3193570 | 3196392 | 319,9430
Homérséklet a gizoréban [°CJ: 17.0 18.6 192
Statikus nyomads a gazoraban [Pal: 0 0 0
Mintavételi térfogatéram [m*/éra]: 05769 | 05542 | 06474
Mellékagi térfogatiram (V/perc|: 2,1900 2.0000 3.0000
Mellékigon leszivott térfogat [m'] 00854 | 00780 | 0,1170
Minta térfogata [m’]: 03750 | 03602 | 04208
Minta térfogata 5% O,-re [Nm']: 0,2433 0,2324 0,2710
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm|: ER| 3.0 33
Beszivonyilas vilasztott atmérdje [mm]: 4.0 4.0 4.0
lzoKinetikussagtol valo eltérés [%]: -1,9 -1,5 -1,8
Szivérgis (0.5 baron) [em'/perc]: 144,7
Szivirgis [%]: _ o 1,3
| Netto tomeg [g] - 0,15005 | 015176 | 0,14985
| Exponilt tomeg [g] 0.15032 | 0,15204 | 0,15014
| Vakminta [mg/m"]: ) 0.67 0,69 0.59
Szamitort por koncentricio 5% Oz-m@&'mejj: 0,08 0,13 0,14
Atlag por koncentricié 5% Oy-re [mg/Nm'|: 0,12 _
Emisszi6 [kg/bra]: . 000402
Német Nemzeti Akkreditdld Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szémon nyilvantartott akkreditall Laboratorium. o
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

Vegves halmazillapoti toxikus fémek koncentriciojanak mérés eredményei, szdraz, normil
allapotd 5% oxigéntartalmni gdzra seamolva:

a) mintavételi naraméterek. siksziari:



 vUnE Jere: DK 243 St 239 St 249
Minta %:nbora‘téri_umi kidja: 08-301/44 08-301/45 08-301/46
Mintavétel détuma: 2008. februdr 28.

Vizsgilat befejezésének ideje: 2008. marcius 14.

Mintavételi pont szima: 1.-13. 1.-13. 1.-13.
Mintavétel ideje | mintavételi ponthol [perc): 3 3 3
Mintavétel kezdete [Gra:perc:mp]: 11:50:00 12:40:00 13:25:00

| Mintavétel vége [6ra:pere:mp]: | 12:29:00 | 13:19:00 14:04:00

| Mintavétel ideje |perc): 39 39 39 |
Giazora dllas kezdet [m’): 3190674 319,3570 319,6392
Gazora allas vég [m']: 319,3570 319,6392 3199430 |
Homeérséklet a gazoraban [°C): 17,0 18.6 19.2
Statikus nyomas a gazoraban [Pa): 0 0 ]
Mintavételi térfogatiram [m'/ora): 0,5769 0,5542 0,6474
Mellékagi térfogataram [l/perc): 2,1900 2,0000 3.0000
Mellékagon leszivott térfogat [m'] 0.0854 0,0780 0,1170
Minta térfogata [m"j: 0.3750 0.3602 0.4208
Minta térfogata 5 % O,-re [Nm']: 0,2433 02324 0.2710
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 3.1 3.0 33
Beszivonyilas valasztott dtmérdje [mm]: 4 _4 o

Neémel Nemzeti Akkredithld Testlet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nvilvantarton akkreditall Laboratbrium.
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

b) mintavételi paraméterek, elnyeletéoldatok:

CTOX 1 } TOX 211 TOX 3/1
Minta jele: T()X 12 jl"()X 212 :'[:()X iR
! TOX 173 rox 273 10X 3/3
I E— | TOX14 | TOX2/4 _TOX3/4 |
[ 08-301/48 08-301/50 08-301/52
: T g - -301/5 -
Minta lsboratérumi ki B30V | 030157 | OR301A9
L S | 08-301/56 | 08-301/58 08-301/60
Mintavétel datama: | 2008 februir28.
Vizspalat befejezésének ideje: 2008. marcius 14.
Mintavételi pont szima: 1.-13. 113, 1.-13.
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc): 3 3 3 |
Mintavétel kezdete |6ra:perc:mp]: 11:50:00 12:40:00 13:25:00
| Mintavétel vége [ora:percimp|: 12:29:00 13:19:00 14:04:00
| Mintavétel ideje [perc]: 39 39 39 ‘
Gézora dllas kezdet [m']: 319,0674 319.3570 3196392 |
Gézora allas vég [m']: 319.3570 319.6392 319,9430
Homeérséklet a gazoraban [°C): 17.0 18.6 19.2
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/éra]: 05769 0.5542 0,6474
Mellékagi térfogataram [I/perc]: 2,1900 2.0000 3.0000
Mellékagon leszivott térfogat [m'] 0,0854 0.0780 0,1170
Minta térfogata [m']: 03750 | 03602 04208
Minta térfogata 5% Op-re [Nm’): o 0,1879 0,821 | 01956

Német Nemzeti Akkreditalo Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintarion akkreditdll Laboratérium.
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Kalcinator Kft hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyzbkUnyv szama: 08-301/1-80

Szennyezd | Osztily| Kéd | Koncentrécio | T
an = Szildrd anvag .

Sziliird (nem toxikus) o | 7 0,12 0.00402

10) disszesen: 0,12 0,00402 150 <0,5

| - Por alakii szervetlen anyagok

e Hg 1A | 51 0,03982 | 0,00137
Cu 1 49 0.00275 (LODO10
Zn 1C 67 0,02244 0,00077
Pb 1C 52 0,00053 | 0,00002

1A iisszesen: 0,03982 | 0,00137 02 0,001

1C Gsszesen: 0,02573 0,00089 5,0 0,025

1A + 1C dsszesen: 0,06554 0,00226 50
Reikkelrd légszennyezo anvagok

Cd 4A 46 0,0001 <0,00001
As 4B | 60 0,0003 0,00001
Cr 4B 75 0,0004 0.00001
Ni 4B | 35;82 0,0004 0.00001

4A iisszesen: 0,00012 <0,00001 0,1 0,0005

4B dsszesen: 0.00109 0,00004 1,0 0,005

4A + 4B bsszesen: 0,00121 0,00004 1,0
Német Nemzeti Akkreditald Testilet (DAR/ ltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditilt Laboratorium, ]6 /87
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Kalcinator Kft hej6csabai telephelye Vizsgalati jegvzOkonyv szama: 08-301/1-80

Szilard anyag (PM 10, PM 2,5) koncentriciojanak mérési eredményei, sziraz, normil allapoti
5% oxigéntartalmi gizra szamolva:

Minta jele: , | uemio [ remas
Minta laboratoriumi kodja: _ | 0830178 | 08-301/79
Mintavétel dawwma: - 2008. februir 28.
Virsgilat befejerésénck ideje: | 2008 mircius 13.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: - 7 P 1.-3. ]
Mintavétel ideje | mintavételi pontbél [perc): I .
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]. - 16220000
Mintavétel vége [ora:perccmp): 18:17:00
Mintavétel ideje [perc]: B o - mr
Giazora allas kezdet [m'): ~ 321,0765
Gazora allas vég [m']: 326.9733
Hémérseklet a gazoraban [°CJ: 17,0
| Statikus nyomis a gazoriban [Pa]: 0
Mintavételi térfogataram [m'/ora): 3,0240
Minta térfogata [m']: . - 5,8968
Minta térfogata 5% Oy-re [Nm’]: - 38262
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm: it
Beszivonyilas valasziott atmérGje [mm): - 8.0
Szivirgis (-0.5 baron) [om /perc]: 2] .
Szivirgis [%]: o | 02
Mérési eredmények
Netotomeg [g] 1217292 | 1219393 |
| Exponalt tome 1217330 12,19403
Vakminta [mg/m']: -W 0,01 0,01
Seamitott PM 10 Koncentracio 5% Og-re | Ln_gg/ﬁl_nj; I ooy
PM 10 emisszio [kg/ora): o - 10,0032
Szamitott PM 2,5 koncentricié 5% O,-re [mg/Nm’|: 0,02
PM 2,5 emisszio |kg/ora): 0,0006

MNémel Nemzeti Akkredithlod Testlilet /DARS dltal, DAP-PL-3432.00' szémon nyilvantartot akkrodilﬂl | aboratdrium. 17/87
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Kalcingtor Kft hejocsabai telephelye

Vizsgdlati jegyzikonyv szima: 08-301/1-80

PAH koncentracié mintavételi paraméterei:

Minta jele: SF 251 SF 252 SF 255
Minta laboratériumi kodja: B 08-301/62 08-301/63 08-301/64
Mintavétel datuma: 2008. februar 28,
Vizsgilat befejezésének ideje: 1 2008. méreius 14. ]

Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szima: 1.-13. l.-13. 113, ||
Mintavétel ideje | mintavételi pontbdl [perc]: 3 3 3
Mintavétel kezdete |Ora:perc:mp]: 14:10:00 14:53:00 15:35:00
Mintavétel vége [ora:percmpl: 14:49:00 15:32:00 16:14:00 |
Mintavétel ideje [perc]: 39 39 39
Gazora allas kezdet [m']: 319,9430 3203197 320,6995
Gazéra allds vég [m’]: 320,3197 320.6995 321.0765
Homérséklet a gazoraban [°C]: 18,3 191 20,1
Statikus nyomas a gazoraban [Pal: 0 0 0
Mintavételi térfogatiram [m’/6ra]: 0.5795 0,5843 0,5800
Minta térfogata [m’): 03767 0,3798 03770
Minta térfogata 5 % O,-re [Nm']: 0,2433 0,2447 02420
Beszivonyilas javasolt dtmérdje [mm]: 3,1 3.1 3,1
Beszivonyilas vélasztott dtmérdje [mm): 4.0 4.0 4.0

| Lzokinetikussagtol valo eltérés [%): 0.9 13 1,1
Szivérgas (-0,5 baron) [em’/perc]: 128,0
Szivirgis [%]: 1,3

Német Nemzeti Akkreditdld Testillet IDAR/ dlal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintariott akkreditilt Laboratérium. 18/87
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Kalcinator Kft hejdesabai telephelye Vizsgalati jegyzokOnyv szama: 08-301/1-80

PAH Kkoncentricié mérési eredményei, sziraz, normal allapoti 5% oxigéntartalmi gazra
szamolva:

Meérési eredmenyek ]
_ Minta jele: | SF251 | SF252 | @ SF255
| ~Minta laboratoriumi kodja: - 08301762 - 08-301/63  08-301/64 |
T (g (kgoa] | imgim) | [igoa] | {mge’l| o]

_ Szerves anyagok
’ naphthalene <0,01 |<0,0003 <001 |<0.0003| <001 |<0,0003
[ 2-methyl-naphthalene | <0,01 |<0,0003 <001 |<0.0003| <001 |<0,0003
L I-melhyl-naphthalene <0,01 | <0,0003 | <001 |[<0,0003| <001 |<0,0003
acenaphthylene | <0,01 |<0,0003 <0,01 |<0,0003| <001 |<0,0003
o acenaphthene - <0,01 | <0,0003 | <001 | <0,0003| <001 |<0,0003
| fluorene <001 |<0,0003 | <0,01 |<0,0003| <0,01 |<0,0003
’ phenanthrene <001 |<0,0003 <001 |<0,0003| <001 |<0.0003
anthracene <001 [<0,0003 | <0.01 [<0,0003| <001 |<0.0003
fluoranthene ” <0,01 |<0,0003 <001 [<0,0003| <0,01 |[<0,0003
pyrene e <0,01 |<0,0003 | <0.01 [<0,0003| <0,01 |<0,0003
benzo(a)anthracene <001 [<0.0003| <001 [<0.0003| <0,01 |<0,0003
chrysene <001 |=<0,0003| <001 |[<0,0003| <001 [<0,0003
benzo(b)fluoranthene+ benzo(k )fluoranthene | <0,01 | <0,0003 | <0.01 |<0,0003 | <0,01 | <0,0003
benzo(e)pyrene | <001 [<0,0003| <001 |<0,0003| <001 |<0,0003
benzo(a)pyrene | <001 |<0,0003| <001 [<0,0003| <001 |<0,0003
indeno( 1,2,3-cd)pyrene <001 [ <0,0003| <001 |<0,0003] <0.01 |<0.0003
~ dibenzo(ah)anthracene | <001 [<0,0003 | <001 |<0,0003| <0,01 | <0,0003
benzo(g,h,i)perylene | <001 [<0,0003| <001 |<0,0003| <001 |<0,0003

Német Nemreti Akkreditald Testolet DAR dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvintartott akkreditlt Laboratorium 19/87
Akkreditalt mintavétel Akkreditdll mérés



Kalcinator Kft hejoesabai telephelye

Vizsgdlati jegyzokonyv szima: 08-301/1-80

Saennyezt | Kone. Trmisio
| e | ksl
Pan
naphthalene : <001 | <0,000]
2-methyl-naphthalene <0,01 | <0,000]
I-melhvl-naphthalene <0,01 | <0,0001
- acenaphthylene <0,01 | <0,0001
acenaphthene <0,01 |<0,0001 |
e fluorene <001 |<0,0001
‘phenanthrene <001 |=0,0001
anthracene <001 |<0,0001
fluoranthene <0.01 |<0,0001
pyrene <0,01 | <0,0001
benzo(a)anthracene =0.01 |=0,0001
chrysene <001 |<0,0001
benzo(b)fluoranthene+benzo(k)fluoranthene | <0,01 | <0,0001
benzo(e)pyrene <0,01 | <0,0001 |
benzo(a)pyrene <0.01 | <0,0001 |
indeno(1,2.3-cd)pyrene <0,01 | <0,0001
dibenzo(a.hjanthracene <0,01 [<0,0001
benzo(gh,i)perylene <0,01 | <0,0001
PAH vegviiletek bsszesen: <0,01 | <0,0001

Német I;Ecmmi Akkreditald Testolet /DAR/ dla), DAP-PL-3432.00 szmon nyilvintartont akkreditalt Laboratdrium.
Akkreditalt mintavétel. Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejbocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

Szerves vegyiiletek koncentricio mérés eredményei, sziaraz, normal dallapoti 5% oxigéntartalmi
gazra seamolva:z:

Minta jele: . BI B2 ) B3
Minta laboratoriumi kodja: | 0830173 | os30174 | 0830175
Mintavétel diwma: | 2008, februir 28,
\Viesgilal befejezésénch ideje: | 2008, mircius 14. ,
Mintavételi paraméterck
Mintavételi pont szama: | L.
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: | 30 3 30
Mintavétel kezdete [Orazpercimp]:  15:19:00 C15:50:00 0 | 16:21:00
Mintavétel vége [orupercmp]: | 154900 | 162000 | 165100
Mintavétel ideje [perc): T 3 | 30
Minia ag légszallitas kezdet |Vperc] 1.1330 1,1330 1,1330
Minta ag légszallits vége [Upere] 11330 1.1330 L1330 |
Higito ag légszallitas kezdet [V/perc] | 0,5000 0,5000 0.5000
Higito ag légszillitas vége [I/perc] 0.5000 0,5000 0,5000
Homérséklet a kalibratorban [°C]: | 14.3 14.5 149
Statikus nyomas a kalibratorban [Pa]: ! 0 0 0
Mintavételi térfogatram [V/perc]: 1,1330 11330 11330 |
Minta térfogata [m’]: 0.0340 0,0340 00340 |
Minta térfogata 5% O,-re [Nm']: 0,0223 00222 | 0022 |

Német Nemzeti Akkreditilo Testilet DAR/ ahal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditdlt Laboratdrinm. 21/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditalt mérés



Kalcinator Kl hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzokonyv szdma: 08-301/1-80

Meérési eredmények
‘ Kong Emisszio |  Konc | Emisszid | Kone Emisszio
S e/} | gra) | fmg/Non')| [kglera] | [mg/Ner'] | fkgra

Szerves anvagok
toluol <0,01 | <0,0003 | <0,01 |<0,0003| <001 | <0.0003
etil-benzol <0,01 | <0,0003 | <0,01 |<0,0003| <0,01 | <0.0003
—— xilolok <0,01 | <0,0003 | <0,01 |<0,0003| <001 | <0,0003
sztirol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <001 |<0.0003
izo-propil-benzol - <0,01 | <0,0003 | <0,01 |<0,0003| <0,01 | <0,0003
n-propil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <001 | <0,0003
I-etil-3-metil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <001 | <0,0003
I -etil-4-metil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <001 | <0,0003
1-etil-2-metil-benzol <0,01 |<0,0003 | <001 |<0,0003| <001 | <0.0003
1,3,5-trimetil-benzol <001 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <001 | <0,0003
terc.butil-benzol+ 1,2 4-trimetil-benzol <0,01 | <0,0003 | <0.01 |<0,0003| <0,01 | <0,0003
sec. Butil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <0,01 | <0,0003
1,2.3-trimetil-benzol <0,01 | <0,0003 | <0.01 |<0,0003| <001 | <0.0003
izo-propil-toluol <0,01 | <0,0003 | <0,01 |<0,0003| <0,01 | <0,0003
m-dietil-benzol <001 | <0.0003 | <001 |<0.0003| <001 | <0.0003
p-dietil+n-butil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <0.01 | <0.0003
1,3-diizopropil-benzol <0,01 | <0,0003 | <001 | <0,0003 | <001 | <0,0003
1,3, 5-trietil-benzol - <0,01 | <0,0003 | <001 |<0,0003| <0,01 | <0,0003

Rikkelts anyagok
benzol | <001 |<0.0003| <0,01 |<00003| <001 |<0,0003

Német Nemzell AKKreditdld Testalel DAR &ltal, DAP-PL-3432.00 szhmon nyilvantariotl_akkreditalt |aboratoriom. -
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyz0konyv szama: 08-301/1-80

‘ Mért
| tmeNm'y | he/ora)
Szerves anyagok
B woluol - 3¢ 151 <001 [<0,0001
etil-benzol 3C 157 <U_{)I*7 <0,0001
xilolok 3C | 152 <0.01 |<0,0001
~ szurol | 3C 160 | <0,01 |<0,0001
| izo-propil-benzol | 3IC [ 165 | <001 |<0,0001
- n-propil-benzol | 3C | 162 | <0,01 |<0,000]
_l-etil-3-metil-benzol | 3C | - | <001 |<0,0001
| -etil-4-metil-benzol 3C - <001 |<0,0001
| -etil-2-metil-benzol iC » <0,01 |<0,0001
1,3, 5-trimetil-benzol 3C | 164 | <0.01 |<0,0001
tcrc..bunl-ber;::ll;ll,l.d-mmeuI- se |16 <001 |<0,0001
sec. Butil-benzol 3C - <0,01 |<0,0001 |
1,2, 3-trimetil-benzol 3C = <0,01 | <0,0001
izo-propil-toluol 30 - <001 |[<0.0001
m-dietil-benzol 3C - <0,01 | <0.0001
p-dietil4n-butil-benzol 3C <0,01 |<0,0001
1,3-diizopropil-benzol 3c <001 | <0,0001
1,3,5-trietil-benzol 3C <000 | <0,0001
i 3C Dsszesen: <0,01 | <0,0001
Rakkeltd anyagok '
benzol AC | 150 | <001 |<0,0001
4C Osszesen: <0,01 | <0,0001

Neémet Nemzeti Akkreditald Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartott lkkmditﬂt Laboratérium.

Akkreditalt mintavétel. Akkreditalt méres
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Kalcinator Kit hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzOktnyv szama: 08-301/1-80

Sosav és hidrogén-fluorid koncentriciémérés eredményei, sziraz, norméal dllapota 5%

oxigéntartalmi gizra szamolva::

e TR
i bortrm K e
Mintavétel datuma: - _2008. februar 28. B
Vizsgalat befejezésének ideje: i 2008. méreius 14 B
Mintavételi paraméterek

Mintavételi pont szama; 1.=]13. 1.-13. 1.~13:
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: 3 3 3
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:50:00 1 2:40:00 13:25:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 12:29:00 | 13:19:00 | 14:04:00
Mintavétel ideje |perc|: 39 39 39
Gidzora dllas kezdet [m']: 52,2540 | 52,3395 | 52,4177
Gazora allas vég [m’]: 523395 | 524177 | 52,5350
Homérséklet a gazoraban [°CJ: 16,9 17.8 18,3
Statikus nyomas a gazdrdban [Pa]: 0 0 0
Mintavételi térfogatiram [m "/ora]: 04315 | 01203 | 01805
Minta térfogata [m’]: 0,0855 0,0782 0.1173
Minta térfogata 5 % O,-re [Nm']: 0,0555 0.0506 0.0758
Szivargas (0,5 baron) [em/perc]: 39.9

Szivargis [%]: 1,3

HCI tartalom a mintaban [mg|: 0.09 0,07
Szamitott HOI koncentracit 5 % Os-re (mg/Nm'|: 1,40 1,76 0,97
Atlag HC koncentricio 5 % Oy-re [mg/Nm’|: 1,38

Emisszio [kg/6ra|: 0,0475

HF tartalom a mintiban [mg]: <0,01 <001
| Szamitott HF koncentracid 5 % Os-re [mg/Nm']: 0,07 0,04
Atlag HF koncentricio § % Oy-re [mg/Nm’|: 005

Emisszi6 [kg/ora): 0,0019

Német Nemzeti Akkreditild Testilet /DARS dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartott akkneditill Laboratorium.

Akkreditdlt mintavérel, Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

PCDD/PCDF mérési eredménye szaraz, normil allapota, 5

Mintajele:

[
| Mintavétel datuma:

| Vizsgalat befejezésének ideje:

=

Madszer megnevezése:

Yo oxigéntartalmu gazra szamolva:
_ Diox
08301177
2008 februar 28,

2008. aprilisd. |

Szurd/hitd modszer
Killsoter porlevalasztas
gazminta osztas nélkilli mintavétel

+_______ - -— — —
A mintaveyo berendezés elvi rajza: . Isd 3. mellékled
Whatmann GF/F, @ 90 mm
kotbanyag nelkiili borszilikat
G , fivegszilas siksziird 1
Rtcbaceiek: Levélasztasi hatasfok 0,3 (0.6) um
atlagos atmerd)i részecskékre
nagyobb, mint 99,5 (99.9) %
TCR Tecora Isofrost hiitd
Hitbadatok: Hitoviz hémérséklet: 3 °C
' Kondenzatum feletti tér hémérseklete:
59%C
30g Ultra-clean XAD-2 (Restek Co.)
Adszorbens: iivegcartridgeben.
0,15-0.2 mm szemcseatmero
N @, = 50 mm, L=150 mm, V=250 cm’
Adszorbens tartd: e iveglal
Ellenbrzd adszorpeios lépesd: - . nines ]
Elézetes 6blités: 100 ml toluol, 100 ml aceton

beszivonyilasto] kondenzedényig

Szonda anyaga €s belsd atmérdje:

borszilikat tiveg, O, =9 mm

lzotopos jeldlés

lzotoppal jeldlt rész:

Siksziirdn 5 ponton

Jelld standard oldat Hsszetétele:

Vonatkozo szabviny 1. tablazata szerint

—d

Tomitenség vizsgalat mintavétel el és utan

Tomitettség:

Mért térfogataram zirt leszivocsonkkal [Iperc| (kisebb): 0,107

Beallitott atlagos térfogataram [I/perc|: 12,7

Tomitettség legalabb [%]: 99,2
MEGFELELO

Német Nemzeti Akkreditalo Testilet [DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantarton akkreditall Laboratorium.

Akkreditalt mintavéte]. Akkredithlt mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzikonyv szdma: 08-301/1-80

[ng I-TEQ/Nm':

Mintavételi adatok
Homérséklet a mintavételi pontban: ) 132,41
Aramlési sebesség a mintavételi pontban: | 21,14
Gazsebesség az adszorberen [em/s|: 14
A sziir legnagyobb homérséklete [°C]: I ‘. 140,0
A it legnagyobb homérséklete [°C]: g 3,0
Atlagos hdmérséklet a kondenzitum gyiijtoben [°C: 4,6
A findtt szonda hdmérséklete [°C: 120.0
Mintavételi pont sziama: 1-13.
Mintavétel ideje | mintavételi pontbdl [perc): 28
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 11:50:00
Mintavetel vége [6ra:perc:mp]: 17:50:00
Mintavétel ideje [perc]: 360
Gizora dllas kezdet [m’]: 237,9350
Gézora allas vég [m']: 242.5140
Homérséklet a gazoraban [°CJ: el 19.8
Statikus nyomds a gazoraban [Pa]: 0
Mintavételi térfogataram [m’/ora]: - _ 0,7632
Fiistgéz minta térfogata [m"]: _ 45790
Fiistgaz minta térfogata 5% Oy-re [Nm'): 2,9427
| Beszivonyiléas javasolt atmérdje [mm]: 3.6
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm): 4.0
Kondenzalasi hatasfok [%)
Fiistgaz minta térfogata kondenzedény koriilményeire
[Nm']: 4,2095
Viztartalom a mintaban [g): 310,22
Kondenzviz mennyisége [g): 305
Kondenzilisi hatasfok: |%]: 983
lzokinetikai ardny
Fogazaram atl. dramldsi sebessége [m/s): 21,1
Részgaziram dtlagos aramlisi sebessége [m/s): 32
Izokinetikai arany |%]: 9.8
PCDD/PCDF tartalom a mintaban [ng]: 0,244
PCDD/PCDF tartalom a mintéban [ng I-TEQ]: 0.016
Kibocsétasi PCDD/PCFD koncentricié 5%-o0s Oy-re 0,005

Német Nemzeti Akkredﬁzi!b Testiilet DAR/ dlal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantarton akkreditdlt Laboratdrium.

Akkredithlt mintavétel, Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkodnyv szama; 08-301/1-80

3.2. Meészkiado kiirto (P 2)
3.2.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja:

A pontforris megnevezése:
Technologia seiima:
Technologia megnevezése:
Pontforras tipusa:
Pontforrishoz kapesolodo berendezések:
Kibocsatasi magassig [m|:
Kibocsatasi datmeérd [m|:
Kibocsatasi feliilet [m’]:
Uzemido |ora/év):

Vizsgalt szennyezd anyagok:

3.2.2.

p2

Mészkiado kiirto

)

Mész portechnologia

Helyhezkdion legszennyezd pontforras
Elszivoberendezés, zsakos porlevialaszto
20

0.4

0,126

Folyamatosan, napi négy miszakban
Szilard anyag

A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A kemencébil kikeriilt mész a mésztord utan keriill a mészkiadoba. A mész mozgatisa zan
szallitoszalagon tirténik. A mészkiado kozati és vasati kiadofejénél valamint a 2-es mészszalag
végeénél van Kiépitve elszivas. Az elszivott levegd egy zsakos porlevalaszto utan a P2-es pontforrason

keresztiil jut a szabadba.

Uzemviteli jellemzok a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az lizem atlagos iizemvitel mellett mikodon. A pontforrishoz kapesolodo
technologia jellegébdl adodoan a mészkiadas alatt van jelentdsebb porzas. A mérés ideje alatt két
teherautora raktak meszet. Vasioti mészkiadas a mérés ideje alatt nem volt,

Zavaro kOriilményt nem tapasztahtunk.

Neémel Nemzeti Akkreditalo Testitlet "DARS altal, DAP-P1.-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditalt Laboratorium

Akkreditalt mintavétel. Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejicsabai telephelye

Viesgalati jegyz0konyv szama: 08-301/1-80

3.23. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely:
Mintavételi magassig [m|:
Csatorna atmérd |m|:
Hidraulikai 4tmérd [m|:
Keresztmetszet [m’):
Elrendezés:

Csatorna alakja:

Mészkiado tetbterében a kiirton kialakitott helyen

15

0.4

0.4

0,126

Fiiggbleges

Kor kereszmetszetii

A mérési hellyel szemben tamasztott kiivetelmények:

_ ‘Megnevezés Meértékegység Erték Kovetelmény
Aramlis irdnya o 0 <15
Negativ aramlas - Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas Pa 203 >5
Max/Min gazéramlis > 1,2 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany elbirasainak.

A mintavételi keresztmetszet v

Azlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvanytol eltérben — a helyi
viszonyokhoz alkalmazkodva — | mintavételi vonalon dsszesen 5 mintavételi pontot helyeztiink ¢l az

alabbiak szerint. A kumulativ mintavéte! soran minden mintavételi ponton 6 percig vettiink mintat, A
mintavételt haromszor végeztilk el.

A mérési pontok tivolsiga ' :
a csatorna belsd falatol: :
=i ] )
sorszam., [m] :
l. 0,024 i
= ]
2, 0,084 T S
3, 0.200 [Rece i e -

" 0316

5. 0.376

Neémet Nemzeti Akkreditild Testitlet DAR/ fltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditalt Laboratoriuim.

Akkredithlt mintavétel, Akkreditill mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyz0konyv szdma: 08-301/1-80

3.24. A VEGGAZARAM ADATAI

A himérséklet mérés eredményei:

A hordozogar hdmérsékletét 5 ponton, 0,5 perces atlagolasi idével mérve hataroztuk meg,

Mérés idbpontja: 13:55

Mérésipont | | 2

4

5

1k ] 11,90 11,90

11,90

11,90

11,90

A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz dramlési sebességét 5 ponton, 0,5 perees dtlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: 13:55

Mérésipont | 1 o S e T T
Py [Pa] | 2930 | 33,70 | 44,00 | 44,90 | 31,80
v [m/s] 697 | 747 | 854 | 862 | 726
Teljes atlag 7,71
A véggazdram stlagos adatai:
Atlag hémérséklet a csatornaban 11,90 °C
Statikus nyomas a csatorndban -13,0 Pa
Abszolit nyomas a csatorniban 08,9 kPa
Gaz nedvességtartalma (sziraz) 388 g/Nm'
Gaz aktudlis sirisége 1,207 kg/m"
Giz szaraz siirlisége 1,293 kg/Nm'
A gaz dtlagsebessége a csatornaban 177 m/s
A sebesség megoszlas egyenldtlensége (N) 1,023
Korrekeiés tényezd értéke 0,934 o
| Tényleges térfogatiram, komighlt 3283  m'h
Széiraz normél térfogataram, Korrigalt - = 3056 Nm'h

A "Nm™ megjelolést a JegyzOkonyvben mindvégiy a fizikai normal korilmények (273 K & 1013 kPa) mellett mén

térfogatra hasandljuk.

Német Nemzeti Alckreditild Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartort akkreditalt Lahoratdrim,

Akkreditalt mintavétel. Akkreditdl mérés

29/87




Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

3.2.5. MERESI EREDMENYEK

A meresi eredmények a vizsgall légszennyez pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes
Jellemzbire vonatkoznak. Komyezeti leveg atlagos homérséklete 53 C°, kisrnyezeti levegd relativ
paratartalma 31 %, barometrikus nyomas 989 mbar.

Szilard anyag koncentriciojanak mérés eredményei, szaraz, normal allapoti gazra szamolva:

Minajele: [ sa1017 | sa 1018 | sA 1019 |
Minta laboratoriumi kodja: | 08-301/34 | 08-301/35 | 08-301/36 |
Mintayétel datuma: . 2008 februar27.
Vizsgalat befejezésének ideje: I L o 2008. marcius 13. |
[ Mintaveteli paraméterek
Mintavételi pont szima: ) 1.-5. 1.-5. 1-5. |
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: 6,0 6,0 6,0
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp): 14:00:00 | 14:36:00 | 15:13:00
Mintavétel vége |6ra:perc:mp]: 14:30:00 | 15:06:00 | 15:43:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m]: 236,5933 | 236,9670 | 237.3515
Gézora allas vég [m']: 236,9670 | 237,3515 | 237,7341
Homérséklet a gizoraban [°C}: o 10,2 17,6 19,5
Statikus nyomas a gazoraban (Pa): - 0 0o 0
Mintavételi térfogataram [m'/éra): 0,7474 0,7690 0,7652
Minta térfogata [m'): - | 03737 0,3845 0,3826
Minta térfogata [Nm'): 10,3517 0,3527 0,3486
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: - 58 5,9 59 |
 Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm: 6,0 6,0 6,0
Izokinetikussagtol valo eltérés [%]: 09 | 1 | 18 !
Szivirgas (-0.5 baron) [cm'/perc): - 134,9 |
| Szivirgis (%]: o 1,1 ]
Nett6 tmeg [g] - 1,97317 | 1,98401 | 198470
Exponalt tomeg [g] 1,97770 | 1,98907 | 198798
Vakminta [mg/m’]: 0,13 0,13 0,13
Szamitolt por koncentracié [mg/Nm']; 12,74 14,21 9.26
Atlag por koncentricié [mg/Nm’|: 12,07
Emisszi6 [kg/ra]: 0,0369
Neémet Nemzeti Akkreditald Testilet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintarton akkreditilt Laboratorium 30/87

Akkreditdlt mintavétel. AkKreditdh mérés



Kalcinator Kft hejbesabai telephelye

Vizsgilati jegyz6konyv szdma: 08-301/1-80

3.3.  Meészkihordas portalanité kiirté (P 3)

33.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositdja:

A pontforras megnevezése:
Technologia szama:
Technoligia megnevezése:
Pontforris tipusa:
Pontforrashoz kapesolodo berendezések:
Kibocsatasi magassag [m):
Kibocsitisi atmérd [m|:
Kibocsitasi feliilet [m’]:
Uzemidd [oralév]:

Vizsgilt szennyezd anyagok:

P3

Mészkihordas portalanito kiirté

2

Mész portechnologia

Helyhez kot légszennyezd pontforris
Elszivéberendezés, zsikos porlevilaszto
20

0.5

0,196

Folyamatosan, napi négy miszakban
Szilard anyag

332. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUIGGO TECNOLOGIA ISMERTETESFE

A kemencébdl kikeriilt mész a kemence alatti bunkerbe jut, a készterméket vibracios adagolo juttatja a
mészszalagra. Az elszivas a vibracios adagolénal és a 92. sz. mészszalagnal van. Az elszivott levegd
egy zsikos porlevalaszté utan a P3-as pontforrasnal keriil a szabadba.

Sziir6berendezés

Tipus: Scheuch Impuls-Filter

SFD 05/09-B-01
Sziirofeliilet: 52m’
Sziirozsak tipusa: DD 550 g

Uzemviteli jellemzik a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az izem dtlagos fizemvitel mellett mikodott, Zavard kériillményt nem

tapasztaltunk,

Német Nemzeti Akkreditilo Testtilet /DAR/ dlial, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartott akkreditdlt Labormdrium

Akkreditalt mintavéiel. Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzokonyy szama: 08-301/1-80

3.33. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A esatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely:

a kiirton kialakiton esonkon

Mintavételi magassig [m|: |5
Csatorna atmérd [m|: 0.5
Hidraulikai atmérd [m|: 0.5

Keresztmetszet [m’|:

Elrendezés:
Csatorna alakja:

0,196

Fiiggoleges
Kér kereszmetszet()

A mérési hellyel szemben tamasztott kivetelmények:

Mebnevisis Mértékegység Erték Kivetelmény
Aramlas irinya 0 0 <15
Fegaliv aramlas - - _j;_ i 7 Nincsr Ninc.; ]
Legkisebb dinamikus nyomas Pa 34.8 >5
Max/Min gdzaramlas - 1.1 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvany szerint 2 mintavételi
vonalon dsszesen 5 mintavételi pontot helyeztiink el az aldbbiak szerint. A kumulativ mintavétel SOrAn
minden mintavételi ponton 6 percig vettiink mintdat. A mintavételt haromszor végeztik el.

A mérési pontok tavolsaga

a csatorna belso falatél:

SOTsZAm [m]
I 0,057
2 025
3. 0444 |
; . 0,057
Vi————A—.-.__
3. 0,444

— -
v

Neémet Nemzeti Akkreditald Testilel /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvimtarton akkreditali Laboratorium
Akkreditalt minavérel. Akkreditalt mérés
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Kaleinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkinyv szama: 08-301/1-80

334. AVEGGAZARAM ADATAI

A himérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz htmérsékletét 5 ponton, 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg,

Mérés idopontja: 9:28

Mérési pont

1 IR T 4 5

rec

| 1890 | 18,90 | 18,90 18,90 | 18,90

A gizsebesség mérés eredményei:

A hordozogiz aramlasi sebességét 5
Mérés idGpontja: 9:28

ponton, 0.5 perces dtlagoldsi iddvel mérve hataroztuk meg.

LT O R R T T
Py [Pa] 34,80 | 40,60 | 41,60 | 42,70 | 38.80
| v[m/s] 762 | 823 | 833 | 844 | 8,05
| Teljes atlag | 8.14
A véggazaram stlagos adatai:
i Megne: | Bk
Atlag hémérséklet a csatornaban 1890  °C
Statikus nyomas a csatorndban -31.0 Pa
Abszolit nyomas a csatorndban 100,5 kPa
Gaz nedvességtartalma (sziraz) S 2,59 _"ngm"
Giz aktualis siiriisége 1,198 kg/m’
Giz szdraz siirisége 1,293  kg/Nm'
A gaz ﬁtlngsebességc: a csatornaban 8,14 m/s
A sebesség megoszlis egyenldtlensége (N) 1,004
Korrekcids 1ényezd értéke 0.937 o
Tényleges térfogataram, korrigalt 5391  m'/h
Szaraz normdl térfogatdram, korrigdlt 4985 Nm'/h |

A "Nm'™ megjelvlést a Jegyebkonyvbhen mindvégig o fizikai normbl kdriilmények (273 K & 1013 kPa) mellen mént

térfogatra haszndljuk,

Német Nemzeti Akkreditalé Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilviintartott akkreditalt Laboratdrium

Akkreditilt mintavétel. Akkredithll mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgdlati jegyz6konyv szama: 08-301/1-80

335 MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alan érvényes
Jellemzbire vonatkoznak. Komyezeti levegd dtlagos homérséklete 4,1 C°, kdrnyezeti levegd relativ
paratartalma 33 %, barometrikus nyomas 1005 mbar.

Szilird anyag koncentraciojanak mérés eredményei, szaraz, normil allapoti gizra szimolva:

|

Miajele T saw00 | sa CP SA 1022
Minta laboratoriumi kédja: | 0830137 | 08-301/38 | 08-301/39
Minavétel diwma: | 2008.februar29,
Vizsgilat befejezésének ideje: I _2008. marcius 13.
Mintavételi paraméterek E
Mintavételi pont szima: 1.-5. 1.-5. 1.-5. 7n
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc): 6.0 6.0 6.0 |
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp): 9:32:00 10:09:00 | 10:44:00
Mintavétel vége [orazperc:mp]: 10:02:00 10:39:00 11:14:00
Mintavétel ideje [perc): 30 30 30
Gazora allas kezdet [m’]: 327,1736 | 327,4957 | 327.8210
Gazora allas vég [m’]: 3274957 | 327,8210 | 328,1415
| Homérséklet a gazoraban [°C): B 9.3 10,9 11,2
Statikus nyomas a gazoriban [Pa]: - , 0 0 | 0
Mintavételi térfogataram [m*/6ral: | 06442 0,6506 | 06410 |
Minta térfogata [m']: S | 03221 0,3253 0,3205
 Minta térfogata [Nm'|: - | 03090 0,3103 03054
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: o 53 5,3 53 |
 Beszivonyilas valasztott dtmérdje [mm]: 60 6,0 6.0
lzokinetikussagtol vald eltérés [%): D X 08 | 09
Szivargas (-0,5 baron) [em'/perc]: - 1270 |
Szivirgas [%): o - ) 2 ]
Nettd tomeg [g] 1,98051 1,97275 1.96710
Expondlt tomeg [g] ] 1,98086 1,97311 1,96748
Vakminta [mg/m"]: 0,16 0,15 0.16
Szamitott por koncentracio [mg/Nm'|: 0,97 1,00 1,08
Atlag por koncentricié |mg/Nm®|: 1,02
Emisszi6 [kg/ora|: 0,0051

Német Nemzeti Akkreditdld Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL.-3432.00 szimon nyilviintarton akkreditalt Laboratorium 34/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditdlt mérés



Kalcindtor Kfi hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyz6konyv szama: 08-301/1-80

3.4. Mészosztalyoz6 portalanitis (P 4)

34.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja: P4

A pontforras megnevezése: Mészosztilyozo portalanitis
Technologia szdma; 2

Technologia megnevezése: Mész portechnoldgia

Pontforras tipusa: Helyhez kotott légszennyezd pontforris
Pontforrishoz kapesolodd berenderések:  Elszivoberendezés, zsakos porlevilasztd
Kibocsatdsi magassig [m|: 25

Kibocsiatisi atmérd [m|: 0.4

Kibocssitasi feliilet [m’|: 0,126

Uzemidé [ora/év]: Folyamatosan, napi négy miszakban
Vizsgilt szennyezi anyagok: Szilird anyag

3.4.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A mésztrd utdn a darabos mész a mészkiaddhoz kerill. Az elszivas az | -es és 2-es dtadokhoz {darabos
illetve osztilyozott mész) valamint a mészesigahoz kapcsolodik. Az elszivorendszerbe egy zsikos
porlevalasztd van beépitve.

Uzemviteli jellemz6k a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az lizem atlagos Gzemvitel mellett mikodon, A pontforrashoz kapesolodo
technologia jellegébol adodoan a mészkiadas alatt van jelentdsebb porzas. A mérés idején a 10 mm-es
mésztarold lires volt, itt mészkiadas sem torént. A darabos mészkiadénal két teherautonyi mészkiadas
volt,

Zavard korillményt nem tapasztaltunk.

Német Nemzeti Akkreditild Testilet IDAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvintartott akkreditall Laborstorium 35/87
Akkreditalt mintavétel, Akkreditalt mérés ”




Kalcinator Kft hejéesabai telephelye Vizsgalati jegyzékdnyy szama: 08-301/1-80

34.3. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: a kiirton kialakitott csonkon
Mintavételi magassag [m): 23

Csatorna datmérd [m|: 0.4

Hidraulikai atmérd [m): 0.4

Keresztmetszet [m’]: 0,126

Elrendezés: Fliggdleges

Csatorna alakja: Kir kereszmetszeti

A mérési hellyel szemben timasztott kivetelmények:

| Megnevezés | Mértékegység Ertek Kovetelmény

‘ Aramlds irdnya 0 0 <15
{Njgaiiv aramlas " N - _ Nincs - Nincsﬁ :
| Legkisebb dinamikus nyomas Pa 420,7 >5

| Max/Min géziramlas : 10 <30

A mintaveteli hely megfelelt a vonatkozd szabvany eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1S0 9096:2003 szabvany szerint 2 mintavételi
vonalon dsszesen 5 mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A kumulativ mintavétel SOran
minden mintavételi ponton 6 percig vettiink mintat. A mintavételt hiromszor végeztik el

f[ ;\ mérési pontok tavolsaga :
. acsatorna belso falatol: L5
SOrszam [m] :
| 0,045 :
e 3 M | o !
— o l 2 freere]
3 0,355 i W oo wes il
— . — ]
4 0,045 1
— I
5 0,355 [
- I
e
I
i

Német Nemzeti Akkreditaldy Testitlet /DAR/ altal, DAP-P1-3432.00 szdmon nyilvintartont akkreditalt Laboratorium 16/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditdli ménés B



Kalcindtor Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalari jegyz6knyv szama: 08-301/1-80

344. AVEGGAZARAM ADATAI

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz hdmérsékletét S ponton, 0,5 perces dtlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Méres idopontja: 14:08

Mérésipont | 1 Z:

3

L e

T[*C] 35,60 | 35,70

35,70

35,70 | 35,70

A gazscbesség mérés eredményei:

A hordozogiz dramlasi sebességét 5 ponton, 0,5 perces dtlagoldsi idovel mérve hatiroztuk meg.

Mérés idopontja: 14:08

s

d el S S

Py [Pa] | 428.60 | 430,90

433,50

430,80 | 420,70

v [m/s] 23,22 | 23,29 | 23,36 | 23,28 | 23,01
Teljes at 23,23
A végpaziram atlagos adatai:
| . Vieg: ; il
Atlag homérséklet a csatorndban 35,68 U
Statikus nyomas a csatornaban 620,0 Pa
Abszoliit nyomas a csatornaban 99.5 kPa
Gaz nedvességtartalma (széraz) 349 g/Nm'
Gz aktudlis stirfisége 122 kgm'
Gaz szaraz siiriisége 1,293 kg/Nm’
A giz dtlagsebessége a csatornaban 23,23 m/s
| A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) | 1,000

Korrekeids tényezd értéke | 0,938 i
Tényleges térfogatiram, korrigalt . 9859  m'/h
Sziraz normal térfogatiram, korrigalt 8529  Nm'/h

A "Nm'™ megjelolést o jegyzoktnyvben mindvégip a fizikai normal korillmények (273 K és 1013 kPh) mellett mért

terfogatra huszndljuk.

Nemet Nemzeti Akkreditdlo Testlet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintarioft akkredithlt Laboratdrium.

Akkreditdl mintavétel. Akkreditih mérés
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Kalcinator Kft hejdesabai telephelye Vizsgalati jegyvzokonyv szama: 08-301/1-80

345 MERESI EREDMENYEK

A meresi eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alan érvényes
Jellemzdire vonatkoznak. Komyezeti levegd dtlagos homérséklete 5.3 C°, kisrnyezeti levegd relatiy
paratartalma 31 %, barometrikus nvomis 989 mbar.

Szilird anyag koncentricidjanak mérés eredményei, sziraz, normal allapoti gazra szamolva:

Mimajele " ['scas | scasw | scam |
‘Minta laboratoriumi kodja: | 08-301/3 | 08-301/4 | 08-301/5
Mintavétel datuma: b 2008. februar27,
Vizsgalat befejezésének ideje: . 2008. marcius 3. i
{ Mintavételi paraméterek ‘—}
Mintavételi pont szama: 1.-5. l.-5. 1.-5. I
| Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbél [perc]: . 6,0 6.0 6,0
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 14:11:00 | 14:45:00 | 15;18:00
Mintavétel vége |Ora:perc:mp]: 14:41:00 | 15:15:00 15:48:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gizora allas kezdet [m']: 316,3344 | 316,9945 | 317,6584
Gazora allas vég [m']: 316,9945 | 317.6584 | 3183277
Homérséklet a gazdraban [°C): o _ 16,3 18,7 19.4
Statikus nyomas a gazordban [Pa): - 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m'*/éra): 13202 1,3278 1,3386
Minta térfogata [m'): S 0,6601 0,6639 0.6693
Minta térfogata [Nm'|: - 0.6082 0,6066 0.6101
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm|: o 45 4,5 4,5
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm]: 50 | 5.0 |50
Izokinetikussagtol valo eltérés [%]: | o5 | o8 | 07
Szivargas (<0,5 baron) [em/perc]: N 446
Szivirgas [%]: o 0,6 i
Netto tdmeg [g] 0,05880 | 0,06037 0,06093
Exponalt tomeg [g] 0,059%0 | 0,06103 0,06133
Vakminta [mg/m’|: -0.32 0,32 0,31
Szamitott por koncentricié [mg/Nm']: 2,15 1,43 1,00
'f\dag por koncentricio [mg/Nm’|: 1,53
Emisszi6 [kg/ora): 0,0130

Neémet Nemzeti Akkreditalo Testhlel /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarion. akkreditil Laboratérium, I8/87
Akkreditdlt mintavétel. Akkreditglt mérés



Kalcinator KRt hej6esabai telephelye Vizsgilati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

3.5.  Meésztirolo filter kiirtéje (P 5)

35.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositoja: P3

A pontforris megnevezése: Mésztarolo filter kiirtoje

Technologia szama: 2

Technolégia megnevezése: Mész portechnoligia

Pontforras tipusa: Helyhezkatiint légszennvezd pontforris
Pontforrishoz kapesolodo berendezések:  Atmeneti tarolok elszivasa, zsakos porszird
Kibocsatisi magassig [m]: 40

Kibocsatisi atmérd [m|: I

Kibocsitisi feliilet [m’]: 0,785

Uzemido [oralév]: Folyamatosan, napi négy miiszakban
Vizsgilt szennyezé anyagok: Szilard anyag

3.5.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A vizsgilt pontforrishoz az dtmeneti tarolok felsd elszivisa kapcsolodik. Az elszivott levegd egy
zsakos porlevilaszté utan a P5-8s pontforrason keresztiil jut a szabadba.

Uzemviteli jellemzik a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az lizem dtlagos iizemvitel mellett mikadst. Zavard koriilményt nem
tapasztaltunk.

Német Nemzeti Akkreditild Testiilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintanot akkreditdlt Laboratdrium. 39/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditilt mérés ‘




Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokodnyv szama: 08-301/1-80

353. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A esatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: Az atmeneti tarolo tetején, a kiirton kialakitott helyen
Mintavételi magassag [m|: 39

Csatorna atmérd [m|: 1

Hidraulikai atmérd [m|: |

Keresztmetszet |m’|: 0,785
Elrendezés: Fliggoleges
Csatorna alukja: Kor kereszmetszet)

A mérési hellyel szemben tamasztort kivetelmények:

Megnevezés Mértékegység Erték Kovetelmény
| Aramlds irdnya 0 0 <15
‘F_N;:gativ aramlas 7 - Nincs Nincs |
i Legkisebb dinamikus nyomas Pa 23,1 >5

Max/Min gaziramlas - 2,2 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvany szerint 2 mintavételi
vonalon dsszesen 9 mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A kumulativ mintavétel sorin
minden mintavételi ponton 4 percig vettiink mintdt. A mintavételt haromszor végeztik el.

r A mérési pontok tavolsaga
a csatorna bels6 falatol:
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Német Nemzeti Akkreditalo TestOlet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szémon nyilviintanion akkreditdlt Laboratérium,
. : g x 40/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditilt mérés



Kalcinator Kft hejoesabai telephelye

Vizsgalati jegyz0ktnyv szama: 08-301/1-80

354. A VEGGAZARAM ADATAI

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz homérsékletét 9 ponton, 0,5 pe

Mérés idGpontja; 9:40

rees atlagolisi idovel mérve hataroztuk meg.

Mérésipomt [ 1 | 2 <l e e R R T 9
T[°C) 15,20 | 15,20 | 15,50 | 15,40 | 15,50 | 15,20 | 15,60 | 15.40 15,20
A gazscbesség mérés eredményei:
A hordozogaz aramlasi sebességét 9 ponton, 0,5 perces dtlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.
Mérés idGpontja; 9:40
e 7 T e T T O Y P B O I BT
Py [Pa] 80,60 | 31.90 | 26,40 | 34,80 | 23,10 | 27,60 | 27,30 | 79,50 | 108,60
v [rm‘s] 11,53 | 726 | 6,60 | 7,58 | 6.17 | 6.75 6,71 | 1145 13,39 |
Teljes atlag 8.60 .
A véggaziram atlagos adatai:
i
Atlag hémérséklet a esatorniban 1536  °C
Statikus nyomas a csatornaban ] 943 Pa
Abszolit nyomas a csatorndban 100,4 kPa
Gaz nedvességlartalma (sziraz) 233 g/Nm’
Gaz aktudlis siiriisége 1,212 kg/m'
Gz sziraz siirlisége 1,293 kg/Nm'
| A géz dtlagsebessége a csatornaban i 860 /s
A sebesség megoszlas egyenlitlensége (N) ) 1,288
Korrekeios tényezo ériéke 0,903
Tényleges térfogataram, korrigalt 21965 m'/h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 20553 Nm'/h

A TNM™ megieldlést @ jegyzbkdnyvben mindvégig a fizikai normil korilmények (273 K é 1013 kPa) mellett mén

térfogatra haszndljuk.

Neémet Nemzeti Akkreditdld Testtilet DAR/ dltal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilviintarton akkreditah Laboratdrium.
Akkreditalt mintavétel, Akkreditilt mérés
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Vizsgalati jegyz0konyy szama: 08-301/1-80

355 MERESI EREDMENYEK

A meresi eredmények a vizsgalt légszennyez pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
i levegd relativ

Jellemzoire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos homeérséklete 4,1 C°, kdmyezet

paratartalma 33 %, barometrikus nyomas 1005 mbar.

Szilard anyag koncentriciojanak mérés eredményei, sziraz, normil allapoti gizra szamolva:

Minajele: o [saio [ sa 1354___’ SA 1025 |
Minta laboratoriumi kodja: | 08-301/40 | 08-301/41 08-301/42
Mintavétel datuma: I | 2008 februar29
Vizsgilal befejezésénck ideje: - - _2008. marcius 13. _,___]
Mintavételi paraméterck

Mintavételi pont szama: 1.-9. 1.-9, 1.-9.

Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: 4,0 4.0 4.0
Mintavétel kezdete [orazperc:mp): 9:47:00 10:28:00 | 11:10:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 10:23:00 | 11:04:00 | 11:46:00
Mintavétel ideje [perc]: 36 36 36
Gazora allas kezdet [m']: 2481469 | 248,6577 | 249.1660
Gazora dllas vég [m"]: 2486577 | 2491660 | 2496555
Homerséklet a gazoraban [°C|: 6,7 7.8 8.9

| Statikus nyomas a gazoraban [Pa): - 0 0 | 0
Mintavételi térfogataram [m"/6ra)- S 0,8513 0.8472 0.8158
 Minta térfogata [m']: - 0,5108 0,5083 | 0,4895
Minta térfogata [Nm'|: ) 0,4946 0.4903 0,4703
Beszivonyilas javasol tmérdje [mm] — 1 &9 1 59 5.8
Beszivonyilas valasztott atmérdje [mm): 6,0 6.0 6.0
lzokinetikussagtol valo eltéreés [%): . -1,5 I -1,2

 Szivargis (0,5 baron) [em'/perc]: o 155,6 —
Szivargas |%]: 1,1 B
Netto témeg [g] 1,98359 1,98499 1,97772
Exponalt tomeg [g) 1.98450 1,98582 1,97865
Vakminta [mg/m"]: 0,10 0,10 0,10
Szimitott por koneentracié [mg/Nm'|: 1,74 1,59 1,87
Atlag por koncentricié [mg/Nm’|: 1,73
Emisszio |kg/6ra): 0,0356

Német Nemzeti Akkreditild Testllet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432 00 szamon nyilviintanion akkreditdll Laboratorium.

Akkreditalt mintavétel. Akkreditdlt mérés
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3.6. Meészsil6 portalanité L. (P 6)

3.6.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositija: Pé

A pontforris megnevezése: Mészsil portalanitd 1.

Technologia szdma: 2

Technolégia megneverése: Mész portechnologia

Pontforras tipusa: Helyhezkotou légszennyezd pontforris
Pontforrishoz kapesolodo berendezések:  Elszivoberendezés, zsakos porlevilaszto
Kibocsitidsi magassag [m): 21

Kibocsatisi atmérd [m): 0,32

Kibocsitasi feliilet jm’|: 0,080

Uzemidé |bra/év]: Folyamatosan, napi négy miiszakban
Vizsgilt szennyezd anyagok: Szilard anyag

3.6.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A pontforrashoz kapesolodd elszivorendszer a mész alapanyag fogaddsa soran a silét valamint
meszorlés kbzben az 6rilt mész elevatort portalanitja. Az elszivott levegd egy zsdkos porlevalaszto
utan a P6-os pontforrason keresztill jut a szabadba.

Sziird berendezés

tipus: ROG

szurofeliilet: 20 m’
sziirbzsikok szama: 24 dh.

Czemviteli jellemz6k a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az lizem atlagos tizemvitel mellett mikadist, Zavard kiriilményt nem
tapasztaltunk.

Német Nemzeti Akkreditald Testlet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szkmon nyvilvimiartott akkreditah Laboratorium.,

=
Akkreditalt mintavétel, Akkredithlt mérés 4378



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyz6konyv szama: 08-301/1-80

3.6.3. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely:
Mintavételi magassag [m|:
Csatorna atmérd [m|:
Hidraulikai atmérd [m|:
Keresztmetszet [m’|:
Elrendezés:

Csatorna alakja:

tetbtercben a kiinton kialakitott helyen

18

0,32

0,32

0,080

Fiiggoleges

Kor kereszmetszetii

A mérési hellyel szemben timasztort kivetelmények:

 Megnevezés Mértékegység Erték Kovetelmény
Aramlés irdnya 0 0 <15
Negativ éran;l;s_ L B - Nincshu N:‘I-CS —
 Legkisebb dinamikus nyomas . Pa 220,0 >5 N
‘Max/Min gizaramlis [ & 12 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvény eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1S0O 9096:2003 szabvany szerint | mintavétel
vonalon Gsszesen 5 mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A kumulativ mintavétel soran
minden mintavételi ponton 6 percig vettiink mintat. A mintavételt hiromszor végeztiik el.

FA mérési pontok tavolsaga :
a csatorna belst falatol; :
sOrsziam, [m] :
1 0,019 :
- —e e I
o :
’___:;k,___‘l‘_"?ﬁ,__ 12 3! E
3i 0,160 s SR i
4 0,252

Német Nemzeti Akkreditdld Testiilet MAR/ dhal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvamarton akkreditalt Laboratdrium

gl g : 44/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditali ménés



Kalcinator Kft hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyzoktnyv szama: 08-301/1-80

3.64. A VEGGAZARAM ADATAI

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz hémérsékletét 5 ponton, 0,5 perces itlagolasi idovel mérve hatiroztuk meg.

Merés idopontja: 13:26

Mérési pont ]

3

4

5

A giazsebesség mérés eredményei:

A hordozdgaz aramlisi sebességét 5 ponton, 0,5 perces atlagoldsi idovel mérve hatdroztuk meg.

Mérés idopontia: 13:26

T[°C] | 24,60 | 24,50 |

24.50

24,20

24,20

MédSront] 1 HlL 2. [ s
Py [Pa] | 320,00 [ 260,00 | 250,00 | 230,00 | 220,00
v [m/s] 23,34 | 21,04 | 20,63 | 19,78 | 19.35
Teljes atlag ) 20,83
A véggiaziaram atlagos adatai:
Atlag hémérséklet a csatornaban 2440  °C
Statikus nyomas a csatorndban 7600  Pa
Abszollt nyomas a csatornaban | 100.5 kPa
Gaz nedvességtartalma (sziraz) 323 @Nm'
Gz aktualis siiriisége LI7S  kg/m’
Giéz szaraz siiriisége 1,203 kg/Nm’
A giz dtlagsebessége a esatorniban 20,83 m/s
A sebesség megoszlis egyenltlensége (N) . 1.014 3
Knrrekciés tenyezd éricke - 0,936 ]
Tényleges térfogatiram, korrigalt - [ 5641  m'm
Sziraz normal térfogataram, korrigalt 5115 Nm'h

A "™Nm™ megjelolést a jepyzdkdnyvben mindvégig a fizikai normigl kortlmények (273 K és 101,3 k%) mellett mért

erfogatra haszndljuk.

Ném&t Nemzeti Akkreditdlo Testilet DARS ﬂml, DAP-PL-3432.00 szhmon nyilvantartont akkreditalt Labortorium.

Akkreditali mintavétel. Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzOkOnyv szama: 08-301/1-80

3.6.5. MERESI EREDMENYFK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyez pontforrasoknak a vizsgilat ideje alatt érvényes
Jellemzdire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos homérséklete 12.0 C°, komyezeti levegd relatiy
paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilard anyag koncentriciojanak mérés eredményei, sziraz, normal allapota gazra szamolva:

Mintajele: — _SZ@ZP_A 94 | SA995
Minta laboratoriumi kodja: _08-301/10 | 08-301/11 | 08-301/12
Mintavétel datuma: 2008 februar26.
Vissgila befcjerésének ideie: | 2008 marcius 13
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: # 18, fiol, Lak,
Mintavétel ideje | mintavételi pontbdl [perc): 6.0 6.0 6,0
Mintavétel kezdete [6ra:perc:mp]: 13:30:00 | 14:04:00 14:40:00
Mintavétel vége [dra:perc:mp]: 14:00:00 I4:34;'00 15:10:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gizora allas kezdet [m’]: 2283132 | 2289910 | 229.6473
Gizora dllas vég [m’]: 2289910 | 229.6473 | 230.3055
Homérseklet a gazoraban [°CJ: - 18,9 19.8 19,9
Statikus nyomas a gazoraban [Pa): | 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/6ra): 1,3556 1,3126 1,3164
Minta térfogata [m'): o N 0,6778 0,6563 0.6582
Minta térfogata [Nm' . - 0,6239 0,6023 0,6038
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm): o | 48 4,7 4.7
Beszivonyilas valasztot atmérje [mm]: i 5,0 5,0 5.0
lzokinetikussagtol valo elérés [%]: - L5 | 09 | -09
Szivargis (-0,5 baron) [em'/perc]: . 1349 00000
| Szivirgis [%): B 0.6
Merési eredmények .

Nettd tomeg [g] 1.97300 1,98111 1,98732
Expondlt tomeg [g] 1,98046 1.98704 1,99547
Vakminta [mg/m"): 0,07 0.08 0,08
Szamitott por koncentracio [mngmJ]: 11,88 9,76 13,42

| Atlag por koneentricié [mg/Nm’|: 11,69

| Emisszi6 [ke/ora]: 0,0598

Nemet Nemazeti Akkreditdlo Testalet /DAR/ alral, DAP-I’I.—M-&!Z.(X!' szamon nyilvantartont akkreditalt Laboratorium.

Akkreditalt mintavétel. Akkreditali mérés
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3.7. Hidrator nedves levalaszto (P7)

3.7.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositdja: 77

A pontforris megnevezése: Hidrator nedves levalaszto
Technolbgia szama: 3

Technologin megnevezése: Mészhidrit gyartas

Pontforras tipusa: Helyhezkitbtt légszennyezd pontforrds
Pontforrishoz kapesolédo berendezések:  Ventildtor, ciklon. gozventillitor
Kibocsatasi magassig [m]): 36

Kibocsatasi atmérd [m|: 0,5

Kibocsatisi feliilet |m’|: 0,196

Uzemido |ora/év: Folyamatosan, napi négy mfiszakban
Vizsgilt szennyezé anyagok: Szildrd anyag

372. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

Az 5 mm-esre Orolt mészbdl viz hozzaadisival mészhidratot dllitanak eld. A technoldgia soran

keletkezh nedves poros levegd egy expanzids kamrdba Jut, majd a P7-es pontforrason keresztiil
tavozik a szabadba.

Uzemviteli jellemzik a vizsgilat alat

A mérések ideje alatt az iizem atlagos fizemvitel mellett miikidstt. A mintavétel idején a
gyartokapacitas 6,5 t termék/ora volt. Zavaré koriilményt nem tapasztaltunk.

Német Nemzeti Akkreditdld Testilet /IDAR/ altal, DAP-PL-3432100 szamon nyilvimtarton akkreditalt Laboratdrium 47/87
Akkreditih mintavétel. Akkreditdlt mérés
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3.7.3. AMINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason Kialakitott mintavételi hely
Mintaveételi magassag [m): A tetd szinttdl 0,7 m-re

Csatorna §tmérd [m]: 0.5

Hidraunlikai atmérd [m|: 0.5

Keresztmetszet |m’|: 0,196

Elrendezés: Fiiggtleges

Csatorna alakja: Kor keresmimetszel

A mérési hellyel szemben tamasztott kilvetelmények:

Megnevezés Meértékegység Erték Kovetelmény
' Aramlas irdnya o 0 <15
e s = il
| Negativ aramlas - Nincs Nincs
' Legkisebb dinamikus nyomas Pa 20,0 >3
| Max/Min gazéramlés | - 1.1 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany elbirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilird anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvanytol eltéren — a helyi
viszonyokhoz alkalmazkodva — | mintavételi vonalon tsszesen S mintavételi pontot helyeztiink el az
alabbiak szerint. A kumulativ mintavétel soran minden mintavételi ponton 6 percig vettilnk mimat. A
mintavételt haromszor végeztitk el

A mérési pontok tavolsaga :
a csatorna belsd falatol: !
S — — S— | '
sorszam, [m] i
I 0,030 :
2 0,106 | > 3! 5

2 | oae Moz 3 a4 s ]
3. 0.250 :
IL ! i
' 4. 0,994 |
|
5 0,470 1
i J '
i
i

Német Nemzeti Akkreditalé Testiilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00, szdmon nyilviintariott akkreditall Laboratorium 48/87
Akkreditdlt mintavétel. Akkredithl mérés



Kaleinator Kit hejécsabai telephelye

Vizsgalati jegyz0kiinyv szama: 08-301/1-80

3.74. A VEGGAZARAM ADATAI

A hémeérséklet mérés eredményei:

A hordozogdz htmérsékletét 5 ponton, 0.5 perces itlagolasi idovel mérve hatdroztuk meg,

Méres idépontja: 15:14

Mérésipont | | | 2 . 5
T[*C] | 7140 | 71,00 | 70,90 70,40 | 70,50
A gazsebesség mérés eredményei:

A hordozogaz dramlési sebességét 5 ponton, 0,5 perces atlagoldsi idovel mérve hataroztuk meg.

Meérés idopontja: 15:14

Ménistpont | % T T TS
Py [Pa] | 20,60 | 22,40 | 20,60 | 22.10 | 20,00
v [m/s] 653 | 681 | 653 | 6,77 | 644 |
Teljes atlag 6,62
A véggaziram dtlagos adatai:
Atlag hbmérséklet a csatorndban 70,84 °C
Statikus nyomas a esatornaban 50,0 Pa
Abszolat nyomas a csatornaban 99 8 kPa
Giz nedvességtartalma (sziraz) 107,56  @/Nm’
Giz aktualis siirlisége 0966  kg/m’
Gz szaraz siriisége 1,293 kg/Nm’
A gaz dtlagsebessége a csatornaban 6,62 m/s
A sebesség megoszlas egyenltlensége (N) _ 1,001
Korrekcios tényezd értéke 0,938 ]
Tényleges térfogatiram, korrigilt : 4385 m'h
Sziraz normil térfogataram, korrigalt 3024 Nm'h

A "Nm™™ megjelolést a JegyzOkOnyvhen mindvégig a fizikai normal korilmények (273 K é 1013 kPa) mellett mérnt

tertogatrn hasrndljuk.

Német Nemzeti Akkreditdlé Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyii‘vﬁ;lannn akkreditilt Laboratdrium

Akkreditdlt mintavétel. Akkreditall ménés
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Vizsgalati jegyzokOnyv szama: 08-301/1-80

Kalcinator Kft hejdesabai telephelye

375, MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyvezd pontforrasoknak a vizsgdlat
Jellemziire vonatkoznak. Kémvezeti levegd atlagos hdmérséklete 12

paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

ideje alant érvényes
0 C7, komyezeti levegd relatiy

Szilird anyag koncentriciojanak mérés eredményei, sziraz, normal allapoti gizra szamolva:

Mintajele:
| Minta laboratoriumi kédja:
Mintavétel datuma: N o
Vizsgilat befejezésének ideje:

T

SA996 |

| sA997

| saoos |

] 08-301/13

08-301/14
2008. februar 26,

| 0830115

2008, marcius 13.

Er Mintavételi paraméterek

fMinmvétcli pont szama: 1-5. l.-5. 1-5. _RI
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc): 60 6.0 6,0
Mintavétel kezdete [Orazperc:mp): 15:18:00 11 15:51:00 | 16:25:00
Mintavétel vége |Ora:perc:mp]: 15:48:00 l 16:21:00 | 16:55:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora dllas kezdet [m’]: | 230,3055 | 230,7547 | 231,1988
Gazora allas vég [m'): 230,7547 | 231,1988 | 231,6333
Homérséklet a gizoriban [*C]: 25,6 284 209
Statikus nyomas a gazordban [Pa: N 0 0 0]
Mintavételi térfogatiram [m’/ora]- ] 08984 0,8882 0,8690
Minta térfogata [m’): - 04492 | 04441 0.4345
Minta térfogata [Nm'): ] 04042 0,3959 0,3854
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm)]: 69 6,9 68
Beszivonyilas valasztott dtmérdje [mm): 1 10 7,0 7.0
lzokinetikussagtol valo eltérés [%]: | 26 | 14 | 20 |
Szivirgas (-0,5 baron) [em'/perc): I 1086
Szivargas [%]: = o 0,7 . ]

Mérési eredmények i ol

Netto tomeg [g] 1.98989 1.98538 1,97320
Exponalt tomeg [g] 2,01940 | 2,01940 1,99972
Vakminta [mg/m’]: 0,11 0,11 0,12
Szamitott por koncentrécié [mg/Nm']: 72,88 85,80 68,68
Atlag por koncentricié [mg/Nm®|: 75,79

| Emisszio [kg/ora|: 0,2292

Német Nemzeti Akkreditald Testiilel /DAR/ ahal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditall Laboratorium 50/87

Akkreditalt minavéiel Akkreditalt mérés



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzbkonyv szama: 08-301/1-80

3.8. 1. mikronizator porlevalaszto (P 8)

T 3.8.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

_ A pontforras azonositoja: P&
' A pontforras megnevezése: 1. mikronizator porlevalaszto
! Technologia szima: 3
Technologia megnevezése: Mészhidrat gyartis
i Pontforras tipusa: Helyhezkoton légszennyezd pontforris
| Pontforrashoz kapesolodé berendezések:  Elszivoberendezés, zsikos porlevalasztd
}} Kibocsitiasi magassag [m|: 21
;i Kibocsitasi &tmérd [m): 0,24
|2 Kibocsitasi feliilet [m’]: 0,045
| & Uzemido |ora/év): Folyamatosan, napi négy miszakban
Vizsgélt szennyezd anyagok: Szilard anyag

382, A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A kalcium-hidroxid elballitasa soran keletkezd, a szabvanyosnal nagyobb méretli szemeséket egy Orlo
malomban finomitjak megfeleld méretlire. Az elszivott levegd egy zsakos porszird utan a PB-as
pontforrason keresztiil jut a szabadba.

Sziird berendezés
tipus: ROG
i sziirofeliilet: S0m
szirbzsiakok sziama: 55 db.
Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az iizem dtlagos iizemvitel mellett milkddott. Zavard kiriilményt nem
tapasztaltunk.

Nemel Nemzeli AKkreditald Testilel [DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nvilviintartott akkreditalt Laboratbrium. 51/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditilt mérés ‘



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkonyv sziama: 08-301/1-80

3.8.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a méreési sikban:

Mintavételi hely:
Mintavételi magassag [m|:

A pontforrason kialakitott mintaveételi hely
A tetd szintjétol 3 m-re

Csatorna atmérd [m|: 0,24
Hidraulikai atmérd [m|: 0,24
Keresztmetszet [m’]: 0,045

Flrendezés:
Csatorna alakja:

Fiiggdleges
Kor keresztmetszel

A mérési hellyel szemben timasztott kiivetelmények:

Megnevezés | Meértékegység Erték Kivetelmény
| Aramlas iranya 0 0 <15
.E Negativ aramlas T - - Nincs Nincs ]
: Legkisebb dinamikus nyomas Pa 517.8 >5
Max/Min gizéramlés : 10 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eloirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A hordozogaz aramlasi sebességének meghatarozasiahoz a mintavételi sikban a dinamikus nyomdst 3
ponton mértiik. A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az ISO 9096:2003 szabviany srerint
| mintavételi pontot helyeztiink ¢l az alabbiak szerint. A mintavételt hiromszor vegeztilk el

A mérési pontok tavolsiga

. a csatorna belsd falatol:

[ sccenim, (m]
-
2 | o0 [ & o2 .3 ]

P DDPEBETTRRI. |

Neémet Nemzeti Akkreditalo Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartont akkredithlt Laborattrium
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Kalcindtor Kft hejocsabai telephelye Vizsgilati jegyz0konyv szama: 08-301/1-80

3.8.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A himérséklet mérés eredményei:

A hordozogiz homérsékletét 3 ponton, 0.5 perces atlagoldsi idovel mérve hataroziuk meg.
Mérés idopontja: 18:43

‘Mérésipont | 1 | 2 3
T(°C) | 48,70 | 48,70 | 48,70

A ghzsebesség mérés eredményei:

A hordozogiiz aramlasi sebességét 3 ponton, 0,5 perces atlagoldsi idovel mérve hatroztuk meg.
Mérés idopontja: 18:43

Py [Pa] | 552,40 | 562,30 | 517,80
v[m/s] | 32,04 | 3233 | 31,02

Teljes atlag 31.80
A véggaziram atlagos adatai:
Atlag homérséklet a csatorndban 4870  °C
Statikus nyomas a csatorniban 44,0 Pa
Abszol(t nyomas a csatornaban 99,7 kPa
Géz nedvességtartalma (sziraz) 659 @Nm'
Gz aktuilis strfisége - 1,076 kgm'
Gz szhraz siirlisége ol 1293 kg/Nm'
A giz atlagsebessége a csatorndban 31,80  mfs
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 11,001
Korrekeios tényezd éréke 0,938
| Tényleges térfogatiram, korrigah o 4857 m/h
Sziraz normal térfogatiram, korrigilt 4022 Nm'h

A “Nm' megjelolést o jegyzokonyvben mindvégip a fizikni normal korilmények (273 K ¢ 1013 kPa) mellen mén
wérfogatra hasznaljuk.

Neémet Nemzetl Akkreditdlé Test0let /DAR/ ahal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantariott akkreditdlt Laboratdrium. 53/87
Akkreditdlt mintavétel, Akkreditalt mérés <



Kalcinator Kft hejécsabai telephelye

Vizsgalati jegyz0Okonyv szama: 08-301/1-80

3.8.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgall légszennyezh pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes

jellemzbire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos hémérséklete 12,0 &,

paratartalma 30 %, barometrikus nyomis 997 mbar.

kivrnvezeti levego relativ

Szilard anyag koncentriciojanak mérés eredményei, sziaraz, normal allapotd gizra szimolva:

Mintajele: ] JSA_IKDQ—J{ A 1009 ' SA 1010
| Minta laboratoriumi kodja: - - | 08-301/25 | 08-301/26 | 08- 3{)1/"7
Mintavétel dituma: - ] 2008 februdr 26.
\ Vlrsgﬂtai befejezésenck ldt:_]i. ) 2008. r_n_i_l;u.ag_sﬁllﬁr j
, Mintavéieli paraméterek
’ Mintavételi pont szama: - 2. 2, 2
Mintavétel ideje | mintavételi pombél [perc): 30,0 30.0 300 |
Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 18:46:00 | 19:20:00 | 19:53:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 19:16:00 | 19:50:00 | 20:23:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m'’]: 234,1273 | 2349908 | 235,7780 |
Géazora allas vég [m']: 2349908 | 235,7780 | 236,5933
Homérséklet a gazoriban [°CJ: - | 248 25.6 259
Statikus nyomas a gizoraban [Pa): I R 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/6ral: 1,7270 1,5744 1,6306
Minta térfogata [m']: | 08635 0,7872 08153
Minta térfogata [Nm']: - - 0,7791 0,7083 | 0,7329
Beszivonyilas javasolt atméroje Lmn_ll ) 4.4 42 43
Beszivonyilas valasziott atmérdje [mm]: - 5,0 50 50
lzokinetikussagtol valo eltéres [%6]: e bR 0.5
Szivérgis (-0,5 baron) [em'/perc]: . 128.0
Szivirgas [%]; | 0.4
Netto tdmeg [g] 1,97549 | 198609 | 177002
Exponalt tdmeg [g] 1,97882 1,98955 1,77246
Vakminta [mg/m’]: 0,06 0,06 0,06
Szamitott por koncentracio [mg/Nm'): 4.21 4.81 3,26
Atlag por koneentricié [mg/Nm’|: 4,10
Emisszio |ke/éra]: 0,0165

Nemet Nemzell Akkredithlo Testilet /IDAR/ dltal, DAP-P1.-3432.00 szdmon nyilvantartott akkreditilt Laboratorium,

Akkreditaly minaveétel. Akkreditdlt mérds
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Kalcinator Kft hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyzOktnyv szama: 08-301/1-80

3.9. 2. mikronizitor porlevilaszto (P 9)

3.9.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositja: Pg

A pontforris megneveziése: 2. mikronizitor porlevalasztd
Technoldgia szama: 3

Technologia megnevezése: Meészhidrat gyartas

Pontforris tipusa: Helyhezkiton légszennyezd pontforras
Pontforrashoz kapesolodo berendezések:  Elszivoberendezts., zsikos porlevilasztd
Kibocsatasi magassag [m|: 21

Kibocsatasi atmérd |m]: 0.24

Kibocsitasi feliilet [m’]: 0,045

Uzemidé [ora/év): Folyamatosan, napi négy miiszakban
Vizsghlt szennyezd anyagok: Szilard anyag

392. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A kalcium-hidroxid eléallitisa soran keletkezd, a szabvéanyosndl nagyobb méretii szemeséket egy 6rld
malomban finomitjak megfelelé méretiire. Az elszivott levegd egy zsakos porsziird utan a P9-es
pontforrason keresztiil jut a szabadba.

Sziird berendezés

tipus: ROG
szirofeliilet: 57m’
sziirbzsakok szama: 55 db.

Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az iizem atlagos iizemvitel mellett miikidot. Zavard kiriilményt nem
tapasztaltunk.

Nemet Nemzeli Akkreditalo Testilet MAR/ fltal, DAP-P1.-3432.00. szamon nyilvintartott akkreditdlt Laboratorium. 55/87

Akkreditalt mintavétel, Akkreditdit mérés



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

393, A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintaveételi hely
Mintavételi magassag [m]: A tetd szintjétol 3 m-re

Csatorna dtméréd [m]: (0,24

Hidraulikai atmérd [m|: 0,24

Keresztmetszet [m’]: 0,045

Elrendezés: Fliggbleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszel

A mérési hellvel szemben timasztott kvetelmények:

| Megnevezés Mértékegység Erték Kovetelmény |
| Aramlas iranya o 0 <15 1
Negativ aramlds | Nines Nings |
Legkisebb dinamikus nyomés " Pa 3500 N
Max/Min gazaramlas : 1,0 <30 |

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A hordozogaz dramldsi sebességének meghatarozasihoz a mintavételi sikban a dinamikus nyomist 3
ponton mértitk. A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az SO 9096:2003 szabvany szerint
| mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavételt hiromszor vigeztik el.

A mérési pontok tavolsaga

| 2. 3
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Nemet Nemzeti ARkreditdld Testiilet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantariott akkreditilt Laboratorium. 56/87
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Kalcingtor Kft hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

3.94. A VEGGAZARAM ADATAI

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozogiz hémérsékletét 3 ponton, 0,5 perces dtlagoldsi idovel mérve hataroztuk meg.

Mérés idopontja: |8:41

Mérésipont | | 2

T [°C] 48,90 | 48,90

48,90

A girsebesség mérés eredményei:

A hordozogaz aramlasi sebességét 3 ponton, 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hatdroztuk meg.

Meérés idopontja: 18:41

Py [Pa] | 352,00 | 355,00 | 350,00
v[m/s] | 25.58 | 25,69 | 25,51
Teljes dtlag 25,60
A véggizdram dtlagos adatai:
Atlag hémérséklet a esatornaban 4890  °C
Statikus nyomas a csatorndban -22,0 Pa
Abszollit nyomas a csatorniban 997  kPa
Gz nedvességtartalma (sziraz) 659 @/Nm'
Géz aktudlis siirfisége 1,076 kg/m'
Giz szaraz stirisége 1,293 kg/Nm'
A giz dtlagsebessége a csatorndban 2560 m/s
A sebesség megoszlas egyenldtlensége (N) - 1,000
Korrekcios tényezd értéke N 0,938
Tényleges térfogataram, korrigalt 910 mh
Szdraz normal térfogataram, korrigdlt 3237 Nm'h

A "Nm' megjeldlést a jegyzokOnyvben mindvégig a fizikai normil korilmények (273 K és 1013 kPa) mellent mént

térfogatra hasznaljuk.

Nemet Nemzeli Akkreditald Testilel /DAR altal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvintartott akkreditalt Laboratérium.

Akkreditilt mintovétel, Akkreditall mérés
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Kalcinator Kfi hejdesabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

3.9.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezOd pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzoire vonatkoznak. Komyvezeti leyegd atlagos homérséklete 12,0 C°, kdmyezeti levegd relativ

paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilird anyag koncentriciojanak mérés eredményei, sziraz, normal allapoti gazra szimolva:

[ sA 1011 |

Mintajele: _ SA 1012 | SA 1013
Minta laboratoriumi kodja: 08-301/28 | 08-301/29 | 08-301/30 |
Mintavétel datuma: - | 2008. februir 26. B
Vizsgalat befejezésének ideje: S 2008. marcius 13.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: 2. = 2.
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: .30,0 30,0 30,0
Mintavétel kezdete [Gra:percimp]: 18:45:00 | 19:22:00 | 20:00:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp: 19:15:00 | 19:52:00 | 20:30:00
Mintavétel ideje |perc]: 30 30 30
Gézora allas kezdet [m']: | 313,2266 | 313.8966 | 314,4971
Gézora allas vég [m']: 313.8966 | 314,4971 | 315.2078
Homérséklet a gazoriban [°C|: - 24,3 26,7 270 |
Statikus nvomés a gazoraban [Pa|: B 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/ora|. o 1,3400 1,2010 1,4214
Minta térfogata [m]: | o600 | 06005 | 07107 |
Minta térfogata [Nm’]: . 0.6055 0,5384 0.6365
Beszivonyilds javasolt atmérdje [mm]: 43 a1 | a4 1
Beszivonyilas valasztott atmérgje [mm|}: 5,0 50 5.0
lzokinetikussagtol valo eltérés [%]: B -2,0 0,5 1,1
Szivargas (0,5 baron) [em /perc]: - 109.9 -
Szivirgds [%]: - 0,5
Nettd tomeg [g] - 1,98068 | 197333 | 197903
Exponalt tomeg [g] 198132 | 197399 | 197978
Vakminta [mg/m’): _ 0,07 0,08 0,07
Szamitott por koncentricio [mg/Nm'|: 0,97 1,13 1,07
Atlag por koncentricié [mg/Nm'|: 1,06
Emisszio |kg/ora]: 0,0034

Nemet Nemzeti Akkreditilo Testdlet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditalt Laboradrium

Akkreditalt mintavélel. Akkreditalt mérés
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Kalcinator Kft hejoosabai telephelye Vizsgalati jegyzOkbnyv szama: 08-301/1-80

3.10. Hidratsilé portalanité (P 10)

3.10.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositoja: Po

A pontforras megnevezése: Hidratsilo portalanito

Technologia szama: 3

Technologia megnevezése: Mészhidrat gyartas

Pontforrais tipusa: Helyhezkotin lépszennyezd pontforras
Pontforrishoz kapesolodo berendezések:  Elszivoberendezés, zsikos porlevilaszio
Kibocsatisi magassag [m]: 21

Kibocsatasi atmérd |m|: 0,16

Kibocsatasi feliillet [m’]: 0,020

Uzemidd [ora/év]: Folyamatosan, napi négy miszakban
Vizsgalt szennyezd anyagok: Szilard anyag

3.10.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUIGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A késztermék és a mikronizatorokban Gridlt szemesék keriilnek a hidratsiloba, az innét kiszoritott poros
levegd sziirés utan a P 10-es pontforrason at tivozik

Sziro berendezés

tipus: ROG

szurofeliilet: 20m’
sziirbzsakok szama: 24 db.

Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt |

A mérések ideje alatt az lizem atlagos Gizemvitel mellett mikddott. Zavard kisriilményt nem
tapasztaltunk.

Memel Nemzeli Akkreditilo Testdlet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szdmon nyilviintariont akkreditilt Laboratdrium, 59/87
Akkreditdlt mintavétel, Akkredithlt mérés



Kalcinator Kft hejdesabai telephelye

Vizsgalan jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

3.103. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a méresi sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintavételi hely
Mintavételi magassag [m]: A tetd szintjétol 2.5 m-re

Csatorna atmérd [m|: 0,16

Hidraulikai dtmérd [m]: 0,16

Keresztmetszet [m®): 0,020

Elrendezés: Filiggdleges

Csatorna alakja: KOr keresztmetszet

A mérési hellyel szemben timasztott kivetelmények:

Megnevezés Mértékegység Erték Kavetelmény
Aramlas iranya 0 0 ‘ <15
Negativ aramlas A Nines N ;‘I_I_I‘ICH
i Legkisebb dinamikus nyomas Pa o 530,0 >5
| . 1,0 <30

| Max/Min gizaramlas 1

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eloirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvany szerint | mintavéreli
vonalon | mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavétel sorin a mintaveételi

pontbal 30 percig vettiink mintat. A mintavételt haromszor végeztik el.

| A mérési pontok tavolsaga ]
a csatorna belso falatol:

Nemet Nemzeti Akkreditald Testhlet /[DAR/ alial, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditalt Laborstorinm.

Akkreditalt mintavétel, Akkredithlt mérés
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Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

3.10.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A hémérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz hdomérsékletét | ponton, 0,5 perces atlagolisi idovel mérve hataroziuk meg.

Mérés idopontja: 17:00

T[*C]

27.80

A gazsebesség méres eredményei:

A hordozogaz dramlasi sebességét | ponton, 0.5 perces dtlagolasi idovel mérve hatiroztuk meg.

Meérés idépontja: 17:00

Mérésipont | |
Py [Pa] 530,0
v [m/s] 30.16
A véggazaram atlagos adatai:

1 Megnevezés Erték
Atlag hdmérséklet a csatornaban 2780 °C
Statikus nyomas a csatornaban 1211.0 Pa
Abszoliit nyomas a csatornaban 100,9 kPa
Gtz nedvességtartalma (szdraz) 6,72 g/Nm"
Géaz aktudlis siirlisége 1,165  kg/m’
Giz szaraz stirlisége 1,293 kg/Nm' |
A gaz dtlagsebessége a csatornaban 30.16 m/'s
A sebesség megoszlas egyenlotlensége (N) 1.000
Korrekeios tényezd é:;ékc 0,938 m )
Tényleges térfogataram, korrigilt 2048  m'/h
Széraz normal térfogatiram, korrigalt 1836 Nm/h

A “Nm’ megjelolést a jegyzdkonyvben mindvégig a fizikui normal korilményck (273 K & 1013 KPa) mellett mért

tériogatra haszniljuk.

Nemet Nemzeti Akkreditalo Testdlet /DAR/ altal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditah Luboratorium, 61/87

Akkreditalt mintavétel. Akkreditdl mérés




Kalcinator Kfi hejoesabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkdnyv szama: 08-301/1-80

3.10.5. MERESI EREDMENYEK

A méresi eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalal ideje alatt érvényes
jellemzdire vonatkoznak. Kémyezeti levegd atlagos homérséklete 12,0 C°, kbmyezeti levegd relativ

paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilard anyag koncentriciojanak meérés eredményei, szaraz, normal dllapoti gazra szimolva:

Minajele: | saom | s;cx_'.iéf)i}i_ﬂ_@gwj
Minta laboratoriumi kodja: _ | 08-301719 | 08-301/20 | 08-301/21 j
Mintayétel dituma: - o | 2008 februar26.
Visgilat befejezésének ideje | 2008 mércius13. |
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szima: o i 2 I & I
Mintavétel ideje 1 mintavételi pontbol [perc]: 300 | 300 | 300 |
Mintayétel kezdete [Ora:perc:mp]: 17:05:00 | 17:37:00 18:09:00
Mintavétel vége [ora:perc:mp]: - 17:35:00 | 18:07:00 18:39:00
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gizora allas kezdet [m']: 231,6333 | 2324955 | 233.,2870
Gazora allas vég [m"}: 232,4955 | 233,2870 | 234,1273
Hismérséklet a gzoraban [°C]: - 19,9 24 | 254
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: ] o | 0o | 0
Mintavételi térfogatiram [m’/ora]: ] 1,7244 1,5830 16806
Minta térfogata [m']: ] 08622 0,7915 0,8403
Minta térfogata [Nm']: 0,7909 | 0,7199 | 0,7566
Beszivonyilas javasolt atmérbje [mm]: 45 | 43 | 44
Beszivonyilas valasztott atmérdje f[mm): | 50 5,0 5,0
lzokinetikussagtol valo eltérés %) 23 1,9 25 |
Szivargas (<0,5 baron) [em'/perc]: B B 166,7
Szivargas [%]: - - 0,6
Netto omeg [g] 1,98128 1,98622 1,97549
Exponalt tdmeg [g] 1,98634 1,98980 1,9802 1
Vakminta [mg/m’]: 0,06 0,06 0,06
Szamitott por koncentricié [mg/Nm']: 6,33 4,90 6,17
Atlag por koncentricio [mg/Nm’|: 5,80
Emisszio [kg/ora: 0,0107

Nemet Nemzeti Akkreditalo Testolet DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szdmon nyilvantarion akkreditall Laboratdrium.

Akkreditalt mimavétel. Akkreditdlt mérés
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Kalcindtor Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzokOnyv szama: 08-301/1-80

3.11. Koziti hidrattolté (P 11)

3.11.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforris azonositoja: Pl

A pontforris megnevezése: Kézan hidrattolio

Technolbgia sziama: 3

Technologia megneverése: Mészhidral gyartas

Pontforris tipusa: Helyhezkitont légszennyezd pontlorras
Pontforrishoz kapesolodo berendezések:  Elszivoberendezés, zsakos porlevilaszto
Kibocsétasi magassiag [m]: 21

Kiboesitasi dtmérd [m]: 0,33

Kiboesatasi feliilet [m’|: 0.086

Uzemidé |ora/év): Folyamatosan, napi négy miiszakban
Vizsgilt szennyezdé anyagok: Szilard anyag

3.11.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A P 11-es pontforrashoz kapesolodé elszivorendszer az 1.-2. siloba termelés soran a hidrator uténi
elevator fejbdl a poros levegd-goz keveréket, és a koziti hidrit tartalyfeltSltés t6ltofejnél keletkezd
poros levegdt szivja el. A poros levegd sziirés utan a P | [-es pontforrason dt tivozik

Szurd berendezés

tipus: ROG
szlirdfeliilet: 68 m’
sziirbzsdkok szama: 80 db.

Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az lizem étlagos tizemvitel mellett mikddou, Zavard koriilményt nem
tapasztaltunk.

Neémet Memzeti Akkreditdld Testilet TDAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantanon skkreditilt Laboratbrium 63/87
Akkredithlt mintavétel. Akkredithlt mérés




Kalcinator Kt hejdesabai telephelye Vizsgalat jegyzokonyv sziama: 08-301/1-80

3.11.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a méresi sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintaveéteh hely
Mintavételi magassag [m|: A tetd szintjétol 2.5 me-re

Csatorna atmérd [m): 0,33

Hidraulikai dtmérd [m): 0,33

Keresztmetszet |m’|: 0,086

Elrendezés: Fliggoleges

Csatorna alakja: Kir keresztmetszet

A méresi hellyel szemben tamasztott kiivetelmények:

Megnevezés Mértékegység Erték | Kovetelmény
‘ Aramlas irdnya 0 0 <]5
[Ncgativ dramlas - Nincs B Nincs
; — = |
' Legkisebb dinamikus nyomas Pa 90.7 >5
| Max/Min giziramlas : L | <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozd szabvany eloirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A hordozogaz dramlisi sebességének meghatirozasihoz a mintaveételi sikban a dinamikus nyomast 3
ponton mértiik. A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabvany szerint
I mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavételt haromszor végeztiik el.

A r;érési?m;mk u&Qo]sixga

==

Neémet Nemzeti Akkreditalo Testiilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantartott akkreditlt Laboratdrium, 64/87
Akkredithlt mintavétel. Akkreditall mérés :



Kaleindtor Kt hejoesabai telephelye

Vizsgalati jegyzOkonyv szama: 08-301/1-80

3.11.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozoghz hbmérsékletét 3 ponton, 0,5 perces dtlagolisi idovel mérve hatdroztuk meg,

Mérés idopontja: 17:02

T°C] | 2890

28,90 | 28.90

A ghzsebesség mérés eredmenyei:

A hordozogaz aramlasi sebességét 3 ponton, 0,5 perces dtlagolasi idével mérve hatiroztuk meg.

Mérés idopontja: 17:02

i

Py [Pa] | 90.70

104,00 | 101,00

v [m/s] 12,58

13,47 | 13,27

“Teljes atlag 13,10

A véggiaziaram atlagos adatai:
Atlag homérséklet a csatorndban 2890  °C
Statikus nyomds a csatornaban -20,0 Pa
Abszoliit nyomas a csatorndban 99,7 kPa
Gz nedvességtartalma (sziraz) o 621  gNm'
Gaz aktudlis sirlisége 1,147 kg/m’
Gaz szaraz stirlisége 1,203 kg/Nm'
A giz Gtlagsebessége a csatorndban 13,10 m/s
A sebesség megoszlis egyenldtlensége (N) 1003
Korrekcios tényezd értéke oo
Tényleges térfogatiram, korrigalt 3783  m'/h
Sziraz normal térfogatiram, korrigdl | 3340 Nm'm

A "Nm™ megjelolést a jegyzokdnyvben mindvégip a fizikni norméal kiriiményck (273 K és 1013 kPPa) mellert mért

térfogatra hasznaljuk.

Nemet Nemzeli Akkreditalo Testilet DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartoti akkreditall Laboratorium.

Akkreditlt mintavétel. Akkredithll mérés




Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgilati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

3.11.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgalal ideje alait érvenyes
jellemzbire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos homérséklete 12,0 €7, kornyezeti levegd relativ
paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilard anvag koncentracidjanak mérés eredményei, sziaraz, normal allapota gazra szamolva:

Minajele | sai00s | sa1006 } SA 1007

Minta laboratoriumi kodja: | 08-301/22 | 08-301/23 | 08-301/24

Minavétel datuma: 2008. februdr 26.

Vizsgalal befejezésének ideje: - 2008, marcius 3.

| Mintavételi paraméterek

E Mintavételi pont szama: 2. . 2.

Mintavétel ideje | mintavételi pontbé] [perc): 30,0 30.0 30,0
Mintavétel kezdete [Ora:perc:mp]: o 17:05:00 | 17:39:00 18:11:00
Mintavétel vége [Ora:perc:mp]: 17:35:00 | 18:09:00 18:41:00
Mintavétel ideje [perc): 30 30 30
Gizora allas kezdet [m']: 311,8390 | 3123100 | 312,7722
Gazora allas vég [m’): 312,3100 | 312,7722 | 313,2266

' Homérséklet a gazoraban [°C]: - 20,3 22,4 239
Statikus nvomas a gizoraban [Pal: - 0 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/6ra): ) 0,9420 0,9244 0,9088
Minta térfogata [m’): | 0am0 0,4622 0,4544
Minta térfogata [Nm': - 04315 | 04204 | 04112 |
Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 1 50 | 50 50 |
Beszivonyilas valasziott atmérdje [mm]: - | 50 | 50 5,0
lzokinetikussagtol valo eltérés (%): | -8 | 05 | 07
Szivargas (-0,5 baron) [em/perc]: . 109,6

Szivargis [%]: S 0.7 o

Netto tomeg [g] B 197994 | 198172 | 198422
Exponalt témeg |g| 1,98102 1.98214 1.98475
Vakminta [mg/m'[: - 0.11 0,11 0,11
Szamitott por koncentrici6 [mg/Nm']: 239 0.88 1,17
Atlag por koncentricié [mg/Nm’|: 1,48

Emisszio [kg/ora): 0,0049

Nemet Nemzell Akkreditald Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantarton akkreditalt Laboratorium.

Akkreditl mintavétel, Akkredithlt mérds

66/87



Kalcinator Kft hejbesabai telephelye Vizsgalati jegyzokonyy szama: 08-301/1-80

L 3.12. Hidrat csomagolo (P 12)

3.12.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

: A pontforras azonositdja: P12
A pontforris megnevezése: Hidrat csomagold
Technologia szama: 3
Technologia megnevezése: Mészhidrit gyirtas
Pontforras tipusa: Helyhezkitott légszennyezd pontforris
! Pontforrishoz kapesol6do berendezések:  Elszivoberendezés. zsdkos porlevalaszio
| Kibocsitisi magassag [m): 21
‘ \ Kibocsitasi atmérd [m]: 0,32
Kiboesatasi feliilet [m’): 0,080
‘ Uzemidd |ora/év): Folyamatosan, napi négy miiszakban
\ Vizsgalt szennyezd anyagok: Szilérd anyag

3.12.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

A pontforrashoz kapesolodé elszivé rendszer a csomagold gépet portalanitja. A poros levegd sziires
utdn a P 12-es pontforrason at tavozik

Szird berendezés

! tipus: ROG
. szlrofeliilet: 80m’
sziirdzsakok szama: 80 db.

Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

[ | A mérések ideje alatt az lizem dtlagos lizemvitel mellett milkodot. Zavard kbriilményt nem
[ tapasztaltunk.

Nemel Nemzeli ARKreditalo Testhlet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvamariot akkreditilt Laboratérium 67/87
Akkredithl mimavétel. Akkreditdh mérés ‘



Kalcindtor Kft hejdcsabai telephelye Vizsgalati jegyzOkdnyv szama: 08-301/1-80

3.12.3. AMINTAVETELI-MERESI HELY LETRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintavételi hely
Mintavételi magassag [m): A tetd szintdl 0.4 mere

Csatorna atmérd |m: 032

Hidraulikai atmérd [m|: 0,32

Keresztmetszet [m’|: 0.080

Elrendezes: Fiiggbleges

Csatorna alakja: Kor keresztmetszet

A mérési hellyel szemben timasztott kivetelmények:

Megnevezés Meértékegység Erék Kovetelmény
Aramlds irinya 0 5 <15
Negativ aramlas o Nincs Nincs
Legkisebb dinamikus nyoms Pa I 372 >5
Max/Min gazaramlas 7 . 1,0 <3,0

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany eldirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajea a mérési ponttal:

A hordozogaz dramlasi sebességének meghatarozisiahoz a mintavételi sikban a dinamikus nyomast 3
ponton mértiik. A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 150 9096:2003 szabvany szerint
| mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavételt haromszor végeztiik el
A mérési pontok tavolsaga

a csatorna belso falatol;

sorszam, [m]
k_' L 0036 ]
2. 0,160 3 > S S
3| o284

I
I
i
I
I
I
I
i
o R S Se va Al R S A e

Német Nemzetl Akkreditald Testiilet AR/ dltal. DAP-PL-3432.00 szamon nyilvantariott akkreditilt Laboratorium. 68/87
Akkreditall mintavérel. Akkredithlt ménds



Kalcindtor Kft hejécsabai telephelye

Vizsgalati jegyz06kdnyyv szama: 08-301/1-80

3.124. A VEGGAZARAM ADATAI

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz hémérsékletét 3 ponton, 0.5 perces atlagolasi idbvel mérve hatdroztuk meg.

Mérés idbpontja: 13:30

| T(*C] 37,60 | 37.50 | 37,50
A giazsebesség mérés eredményei:

A hordozoghz dramlisi sebességét 3 ponton, 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Mérés iddpontja: 13:30

Py [Pa] | 372,20 | 376,10 | 408,40
vim/s] | 2567 | 2581 | 26,89
Teljes atlag 26.13
A véggazaram atlagos adatai:
Atlag hdmérséklet a csatornaban 195 ¢
Statikus nyomas a csatorniban 10724 Pa
Abszoliit nyomas a csatorndban 1008 kPa
| Gz nedvességtartalma (szaraz) 2,59  g/Nm'

Géz aktudlis siirisége ' 1,129 kgm'’
Géaz sziraz sirlisége 1,293 kg/Nm’
‘A ghiz dtlagsebessége a csatornaban 26,13 m/s
A sebesség megoszlas egyenldtlensége (N) | 1,001
Korrekeios 1ényezd éréke 0,938
Tényleges térfogataram, Korriglt 7094 m'h
Szaraz normal térfogataram, korrigalt 6184  Nm'/h

A "Nm™ megjelolést a jegyzOkOnyvben mindvégip a fizikai normdl kdrilmények (273 K és 1013 kPa) mellett mért

1érfogatra hasznaljuk.

Nemet Nemzeti Akkredital Testilet /DARS &ltal. DAP-P1-3432.00 szdmon nyilvantartott akkreditall Laboratorivm.

Akkreditalt mintavétel. Akkreditilt mérés




Kalcinaor Kft hejoesabai telephelye Vizsgalati jegyzOokonyv szama: 08-301/1-80

3.12.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezo pontforrasoknak a vizsgalat ideje alatt érvényes
jellemzbire vonatkoznak. Kornvezeti levegd atlagos homérseklete 12,0 C°, kdmyezeti levego relatiy
paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilird anyag koncentriciojanak mérés eredményei, szaraz, normil dllapoti gazra szimolva:

Minajele:
Minta laboratoriumi kodja:
| Mintavétel datuma:

| sa90 | saoo | saoe |
| 083017 | 083018 | 083019

~ 2008. februar 26.

Vizsgalal befejezésének ideje: - | 2008. marcius 3.

{ Mintavételi paraméterek I

1 Mintavételi pont szama: 2 2. 2, |

iMinmvéteI ideje | mintavételi pontbol [perc|: 30,0 30,0 30,0

{ Mintavétel kezdete [6ra:percimp|: 13:33:00 | 14:05:00 | 14:38:00

' Mintavétel vége [oOra:perc:mp]: B 14:03:00 | 14:35:00 15:08:00

Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30

| Gézora dllds kezdet [m’]; 308,2920 | 308.9990 | 309,7415
Gazora allas vég [m']: 308,9990 | 3097415 | 310,5034
Homérséklet a gazoraban [°C): __ 156 | 204 20,5
Statikus nyomas a gazoraban (Pa). 0 , 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/ra: | rai40 | 14850 1,5238
Minta térfogata [m']: | 07070 | 0,7425 0,7619
Minta térfogata [Nm'): | 06582 0,6800 0,6975
Beszivonyilas javasolt atmérbje fmm}: | 44 45 | 45
Beszivonyilas valasziott atmérdje [mm): | 50 50 - 80
[zokinetikussagtol valo eltéres (%) 1,2 | 03 02 |
Szivirgis (-0,5 baron) [em'/perc]: I 1103 |
Szivirgis [%]: - 0,4 ]

, Mérési eredményck

Netto tomeg [g] 197642 | 1,97955 | 198076
Exponilt tsmeg [g] 1,97720 | 1,98064 | 198149
Vakminta [mg/m’]: ] 0,07 0,07 0,07
Szimitott por koncentracié [mg/Nm'|: - 1,11 1,53 | 097
Atlag por koneentracié [mg/Nm’): 1,20
Emisszio |kg/ora: 0,0074

Nemet Nemzet Akkreditalo Testilet /DAR/ altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilviintartoit akkreditalt Laboratérium. 70/87
Akkreditall mintavétel. Akkreditdlt mérés



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye Vizsgalati jegyzOikonyv szama: 08-301/1-80

3.13. Mészsilo portalanité I1. (P 13)

3.13.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

i A pontforras azonositdja: i3
i A pontforris megnevezése: Mészsilé portalanito 11,
Technologia szama: 3
) Technologia megnevezése: Mészhidrit gyartas
L Pontforras tipusa: Helyhezkitott légszennyezd pontforras
Pontforrashoz kapesolodo berendezésck:  Elszivoberendezés, zsakos porlevalaszto
Kibocsatasi magassag [m|: 21
i Kibocsatisi atmérd [m): 0,32
| Kibocsatasi feliilet [m’]: 0,080
Uzemido [ora/év]: Folyamatosan, napi négy miszakban
= Vizsgalt szennyezd anyagok: Szilard anyag

3.13.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

| A P 11-es pontforrashoz kapesolodé elszivorendszer az 5. mészporsilot €s a kozati mészpor kiadas
esetén a toltfejnél keletkezd poros levegdt szivja el. A poros levegh szirés utin a P 13-as
pontforrason at tavozik

Sziird berendezés
tipus: ROG

b szurofeliilet: 40 m’
sziirbzsakok szama: 40 db.

! Uzemviteli jellemzok a vizsgilat alatt

A mérések ideje alatt az lizem dtlagos Gzemvitel mellett mikddott. Zavard krillményt nem
tapasztaltunk.

| Nemet Nemzeti Akkreditdld Testilet /DAR/ gltal. DAPSPL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditalt Laboratdrium T1/87
P Akkredithlt mintavétel. Akkreditdlt mérés



Kalcindtor Kft hejbcsabai telephelye Vizsgalati jegyzOkdnyv szama: 08-301/1-80

3.13.3. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintavételi hely: A pontforrason kialakitott mintavételi hely
Mintavételi magassag [m]: A tetd szintjétol | me-re

Csatorna atmérd [m|: 0,32

Hidraulikai atméré [m|: 0,32

Keresztmetszet [m’): 0,080

Elrendezés: Fliggbleges

Csatorna alakja: Kor kereszimetszel

A mérési hellyel szemben timasziott kivetelmények:

— —

Megnevezis Mértékegység Erték Kbvetelmény
Seataly tein S . T .. .
I Negativ aramlas - Nines Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas Pa 20 | > |
Max/Min gazaramlas - L2 <30

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany elbirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vazlatrajza a mérési ponttal:

A hordozogaz aramlisi sebességének meghatarozasahoz a mintavételi sikban a dinamikus nyomast 3
ponton mértitk. A sziliard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 1SO 9096:2003 szabviny szerint
I mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavételt haromszor végeztiik el.

-

[ A mérési pontok tavolsiga :
| acsatorna belso falatol: i
I - |
| sorszam, |m] )
—_ e ———— i
| l. 0,036 |
e b = , )i :
f 2. '0.|60 - - L. -SRI . SR
{ 3 0,284 {
i
i
i
i
|

Neémet Nemzeti Akkreditald Testillet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintarton akkreditdlt Laboratorium. 72/87
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Kalcinator Kfi hejocsabai telephelye

Vizsgalati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

3.13.4. A VEGGAZARAM ADATAI

A homérséklet mérés eredményei:

A hordozdgiaz hdmérsékletét 3 ponton, 0.5 perces atlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Meérés idbpontja: 15:15

Mérésipont | |

2

3

T[*C] | 17,60

17,70

17,70

A ghzsebesség mérés eredményei:

A hordozogdz dramlasi sebességér 3 ponton, 0,5 perces atlagolasi idével mérve hatdroztuk meg.

Mérés idopontja: 15:15

Meérdsipont] 1 | 2 | 3
Py [Pa] | 26,50 | 29,80 | 22,00
v [m/s] 6,66 7,07 6.07
Teljes dtlag 6,60
A végghziaram atlagos adatai:

Atlag hémérséklet a csatorndban 17.67 °C
Statikus nyomas a csatornaban 18.4 Pa
Abszolit nyomas a csatorniaban 99,7 kPa
Gz nedvességtartalma (sziraz) 2,46  g/Nm'
Gz aktudlis sirisége 1,194 kg/m'
Giéiz szaraz siiriisége 1,293 kg/Nm'
A piz dtlagsebessége a csatornaban 6,60 m/s
A sebesség megoszlas egyenlitlensége (N) 1,011
Korrekeios tényezl énéke 0,936
Tényleges térfogataram, korrigdlt 1788 m'h
Sziraz normal térfogataram, korrigdlt 1648  Nm'/h

A "Nm™ megjelolést a jegyzokdnyvben mindvégig u fizikai normal kdrilmények (273 K &5 1013 kPa) mellett mén

térfogatra haszndljuk.

Német Nemzeti Akkredivald Testolet /DARS altal, DAP-PL-3432.00 szdmon nyilvimtarion akkredinili LaboratGrium.

Akkreditilt mintavétel. Akkreditilt mérés
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Kalcinator Kt hejbesabai telephelye

Vizsgalati jegyz0kOnyv szama: 08-301/1-80

3.13.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrdsoknak a vizsgdlat ideje alatt érvényes
jellemzoire vonatkoznak. Komyezeti levegd dtlagos homérseklete 12,0 C°, komyezeti levegd relatiy

paratartalma 30 %, barometrikus nyomas 997 mbar.

Szilard anyag koncentriaciojanak mérés eredményei, sziraz, normal illapotia gazra szamolva:

Minajele: | sa9e | __Q@PE 1001
Minta laboratoriumi kodja: 08-301/16 | 08-301/17 | 08-301/18 |
Mintavétel datuma: B . B 2008. februar 26.
| Vizsgalat befejezésének ideje: N 2008, marcius 13.
Mintavételi paraméterek
Mintavételi pont szama: B 2. 2 2
Mintavétel ideje | mintavételi pontbol [perc]: 30,0 30,0 30.0
| Mintavétel kezdete [ora:perc:mp]: 15:21:00 | 15:55:00 | 16:27:00
Mintavétel vége [6ra:perc:mp]: 15:51:00 | 16:25:00 | 16:57:00 |
Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gizora illds kezdet [m’]: 310,5034 | 310.9466 | 311,4007
Gizora illas vég [m']: 310,9466 | 311,4007 | 311,8390
Homérséklet a gazoraban [°C): - 20,2 22,3 254
Statikus nyomas a gazoraban [Pa): o o | 0 0
| Mintavételi térfogatiram [m/ora]; - 08864 | 09082 | 08766
Minta térfogata [m']: o o - 0,4432 0,4541 0.4383
Minta térfogata [Nm'|: 10,4061 04132 0,3947
 Beszivonyilas javasolt atmérdje [mm]: 69 7.0 6.9
Beszivonyilas valasztott atmérbje [mm): 7,0 70 | 70
Izokinetikussagtol valo elérés [%]: -0.9 05 | 03
Szivirgis (-0,5 baron) [cm/perc]: D R . X . S
Szivargas [%]: 0.8 ]
Meérési eredmények ,
Nett6 tomeg [g] 1,98544 | 199376 | 198594
Exponalt tsmeg [g] 1,98754 | 199547 | 198811
Vakminta [mg/m']: _ 0,11 0,11 0,11
Szamitott por koncentricié [mg/Nm']: 5,05 4,02 537
 Atlag por koncentracié [mg/Nm’]: 4,81
Emisszié [kg/ora: 0,0079

Nemet Nemzeti Akkreditald Testiilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilvantartott akkreditalt Laboratdrium

Akkreditdlt mintavétel Akkreditaht mérés
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Kalcindtor Kft hejdcsabai telephelyve

Vizsgalati jegyzbktnyv szama: 08-301/1-80

3.14. Vasiti hidrattolto (P 14)

3.14.1. A VIZSGALT PONTFORRAS ADATAI

A pontforras azonositoja; P4

A pontforras megnevezése: Vasuti hidrattéhs

Technologia sziama: 3

Technologia megneverése: Meészhidrat gyartas

Pontforras tipusa: Helyhezkatat légszennyezd pontforris
Pontforrashoz kapesolodé berendezések:  Elszivoberendezés, zsakos porlevilaszio
Kibocsitasi magassag |m|: 21

Kibocsitiasi atmérd [m|: 0,29

Kibocsatasi feliilet [m’]: 0,066

Vizsgalt szennyezd anyagok: Szilard anyag

3.14.2. A VIZSGALT PONTFORRASSAL OSSZEFUGGO TECNOLOGIA ISMERTETESE

Mészpor vasati pneumatikus dtfejtésekor a tilnyomasos filteren keresztiil aramlik a poros levegd, ami
megsziirve a P 14-es pontforrason at tavozik

Sziird berendezés

tipus: ROG
sziirOfelillet: 20 m’
sziirbzsakok szama: 24 db.
Uzemviteli jellemzik a vizsgalat alatt

A mérések ideje alatt az iizem dtlagos fizemvitel mellett mikadoit, a tarolo tartaly teljes feltoheése
tirtént, vasiti mészpor kiadds nem volt. Zavaré koriilményt nem tapasztalunk.
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3.143. A MINTAVETELI-MERESI HELY LEIRASA

A csatorna méretei a mérési sikban:

Mintaveételi hely: A pontforrason kialakitott mintaveteli hely
Mintavételi magassag [m|: 18

Csatorna atmérd [m): 0,29

Hidraulikai atmérd [m|: 0,29

Keresztmetszet [m’|: 0,066

Elrendezés: Fiiggoleges

Csatorna alakja: Kiir keresztmetszel

A mérési hellyel szemben taimasztott kivetelmények:

Megnevezés 4] Mértékegység EﬂE_ Al I Kivetelmény y
[/\mm‘l:’w irdnya | 0 0 ‘ <15
' Negativ aramlas ; - Nincs i Nincs
Legkisebb dinamikus nyomas | Pa 36,1 >5
‘Max/Min gizramlés | - 1l <30 |

A mintavételi hely megfelelt a vonatkozo szabvany elbirasainak.

A mintavételi keresztmetszet vizlatrajza a mérési ponttal:

A hordozégaz aramlasi sebességének meghatarozasihoz a mintavételi sikban a dinamikus nyomast 3
ponton mértilk. A szilard anyag mintavételhez a mintavételi sikban az 15O 9096:2003 szabvany szerint
| mintavételi pontot helyeztiink el az alabbiak szerint. A mintavételt haromszor végeztilk el.

e st —— =

A mérésipontok tavolsaga

SOrszam.

1
i
i
o ]
1
i
|

| | 9!
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3.144. A VEGGAZARAM ADATAI

A himérséklet mérés eredményei:

A hordozogaz homérsékletét 3 ponton, 0.5 perces dtlagolasi idovel mérve hataroztuk meg.

Mérés idbpontja: 10:25

&

3

T[*C) 2430

24,30

A garsebesség mérés eredményei:

A hordozogiz dramlasi sebességét 3 ponton, 0,5 perces atlagolasi idovel mérve hataroziuk meg.

Meérés idopontja: 10:25

24,30

[ Pu[Pa] | 36,10 | 40,30 | 40,60
v [mi/s] 790 | 834 | 837
| Teljes atlag 8.20
A véggariram dtlagos adatai:
Atlag hdmérséklet a csatomaban 24,30 "
Statikus nyomas a csatornaban 36.0 Pa
Abszollit nyomas a csatorniban - | 98,9 kPa
Gaz nedvességiartalma (sziraz) 246 Nm'
Gaz aktualis stirlisége 1158 kg/m’
Gidz széraz slirlisége 1,293 kg/Nm’
A gaz dtlagsebessége a csatorndban 8.20 m/'s B
A sebesség megoszlas egyenlbtlensége (N) - 1,002 |
Korrekciés tényezd értéke 0,938
Tényleges térfogatiram, korrigalt 1829  m'/h
Sziraz normal térfogatiram, korrigalt _ 1635 Nm'h

A "Nm'" megjeldlést a jegyzdkbnyvben ‘mindvégig a fizikai normal korillmények (273 K és 1013 kPa) mellett mért

tériogatr haszndljuk.

Német Nemzeti Akkreditald Testilet /DARS altal, DAP-PL-3432.00 szimon nyilviintarton akkreditalt Laboratorium,
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3.14.5. MERESI EREDMENYEK

A mérési eredmények a vizsgalt légszennyezd pontforrasoknak a vizsgilat ideje alan érvényes
jellemzoire vonatkoznak. Komyezeti levegd atlagos hémérséklete 5.3 C°, kdrmyezeti levegd relativ
paratartalma 31 %, barometrikus nyomas 989 mbar.

Szilard anyag koncentriaciojanak mérés eredményei, sziraz, normal allapotd gazra szamolva:

Mintajele: | salo §Agl(}15}|j)\i§)_l_()_‘|-
Minta laboratGriumi kodja: 0830131 | 08-301/32 | 0830133
| Mintavétel datuma: S ) 2008. februar27.
| Vizsgilat befejezésének ideje: 2008, marcius 13. |

Mintavételi parameéterck

Mintavételi pont szama: 2. 2 3 |

o | 9

Mintavétel ideje 1 mintavételi ponthol [perc|: 300 | 300 300
Mintavétel kezdete [Ora:perc:mp]: 10:34:00 | 11:15:00 | 11:53:00
Mintavétel vége [Ora:percimp|: 11:04:00 | 11:45:00 | 12:23:00

' Mintavétel ideje [perc]: 30 30 30
Gazora allas kezdet [m']: 3152078 | 315,5946 | 3159680
Gazora allas vég [m']: 315,5946 | 3159680 | 316,3344
Homérséklet a gazoraban [°CJ: - 16,5 20,3 21,3
Statikus nyomas a gazoraban [Pa]: R R 0 0
Mintavételi térfogataram [m'/ora]: | 0.7736 0.7468 0,7328
Minta terfogata [m']: o | 03868 | 03734 0.3664
Minta térfogata [Nm'): - | 03561 0,3393 03318 |
 Beszivonyilas javasolt atmérbje [mm]: 158 57 5.6
Beszivonyilas vilasziott atméroje [mm: - | 60 J_j__ 6.0 6.0 |
Izokinetikussagtol valo eliérés [%]: e | o | L6 |
Szivargds (0,5 baron) [em'/perc]: b 1337 R
Szivargis [%]: I | SS—
Netto tomeg [g] 1,97936 1,98000 1,96989
Exponalt tomeg [g] 2,00410 2,00820 1,99390
Vakminta [mg/m’]: 0,13 0.13 0.14
Szamitott por koncentricio [mg/Nm']: 69,33 82,96 72,21
Atlag por koncentricié [mg/Nm’|: 74,83

Emisszio |kg/oral: 0,1224
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4. ALKALMAZOTT MODSZEREK ES KESZULEKEK

Alkalmazott dltalinos szabvianyok és rendeletek
MSZ 21853-1:1976 Leégszennyezd forrisok vizsgalata,
Altalinos eldirisok.

[7/2001. (V111 3.) KM rendelet  a légszennyezettség és a helvhez k6ot légszennyezd
forrasok kibocsdtasinak vizsgalataval, ellendrzésével,
értékelésével kapesolatos szabalyokrol,

2172001, (11. 14.) Korm. rendelet  a levegd védelmével kapesalatos egves szabilyokrol.

Hordozogiz dllapotjelzéinek meghatarozisa

Alkalmazott szabviny:
MSZ 21853-2:1998 A térfogatiram meghatarozisa.

Gazaramlasi sebesség mérési lehetbségeink koziil a vizsgalatok sordn 1.0 m hosszisagi, 8 mm
atmérdjii, szabvanyos kialakitast, rozsdamentes acél Prandtl szondat és hiteles ALMEMO AHLBORN
2690 tipusi digitdlis manométert, valamint hiteles ALMEMO THERM 2295-2B tipust digitalis
kijelzési homérdt és hiteles K tipusi homérséklet érzékeldt hasznaltunk.
A P1 pontforrasnal a gazsiriség szamitasahoz sziikséges fistgaz Osszetétel adatokat a ,,Folyamatosan
mért komponensek meghatirozisa” cimii részben leirtak szerint nyertilk.

A meghatirozas relativ bizonytalansaga (az aktualis mérési koriilményekre):

Vizsgalt paraméter Bizonytalansag
Homérséklet +5%
Térfogataram +10%

Hordozigiz viztartalmianak meghatirozisa

A PI és P7 pontforrasok esetén a fiistgiz/hordozogiz viztartalmanak meghatdrozisit gravimetrids
madszerrel végeztiik. A fogazarambol fitdu szonda segitségével az MSZ 21853-1:1976, MSZ 13-
101:1985 szabvinyok elbirasait figyelembe véve szakaszosan részgaziramot szivattunk le, melynek
nedvességtartalmat az adszorbedlt viz tomegének. valamint a leszivort mintagiz térfogatinak
mérésével hatdroztuk meg. A leszivott gizminta elszir egy lires cseppfogod palackon, majd 2 db.
egyenként 100 g CaClo-dal tltdtt impingeren haladt keresziiil. A tomegmérést a helyszinen végeztik
el egy 0,01 g pontossagh PRECISA XT 1200C tipusii hordozhato mérlegen.

A fenti két pontforris kivételével a véggdz nedvességtartalminak meghatirozasihoz ALMEMO
AHLBORN 2690 tipust digitalis kijelzésii multifunkcionilis milszert és hiteles kapacitiv érzékeld
szondat haszniltunk. A mérbmiszer az adott mérési pontban méri a hbmersékletet és a relativ
paratartalmat is. A mért adatokbol a késziilék az abszolit piratartalmat automatikusan kiszimitja.

A meghatirozas relativ bizonytalansiga (az aktualis mérési koriilményekre):

Vizsgilt paraméter Bizonytalansig
Viztartalom - +5%
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Folyamatosan mért CO, NOy, SO;, NMHC, CO,, O, komponensek meghatirozisa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ 150 10396:1998 Helyhez kotott légszennyezd forrasok. Mintavétel a gazok

koncentracidjanak folyamatos meghatarozasahoz.
MSZ 21853-6:1984 Kén-dioxid emisszio folyamatos merése. (ND-IR modszer)
MSZ 21853-8:1977 Szén-monoxid meghatarozisa. (ND-IR modszer)

MSZ EN 14792:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrasok emisszioja. A nitrogén-oxidok
(NOx) tmegkoncentracidjinak meghatarozasa. Referencia modszer:
kemilumineszeencia

MSZ 21853-19:1981 Szén-dioxid meghatarozisa, (ND-IR modszer)

MSZ EN 14789:2006 Helyhez kotott légszennyezd forrisok emisszidja. Az oxigén (0,) térfogat-
koncentraciojanak meghatarozasa. Referencia modszer: paramagnesesség.

A folyamatosan regisztralt CO, NO,, SO,, O, és CO, komponenseket egy HORIBA PG-250 tipusi
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A magas CO, koncentracié miatt a fistgazt higitottuk. A
higitashoz TCR TECORA DDS tipust gazhigito kesziiléket alkalmaztunk.

A fistgaz mintat egy 90 °C homérsékletre fiitott cserélhetd keramia porsziirbn (porozitas 2 pm)
keresztiil, majd egy 3 m hosszii programozottan fiithetd teflon vezetéken szivia a minta-elokeszitd
egvség, ahonnan Peltier elemes viztartalom levilasztast (5 °C harmatpont, stabilitasa + 0.2 °C) es
finom porsziirést kivetden jut a szervetlen komponenseket mérd gazanalizitorba. A mintavételi
térfogataram 0.4 I/pere volt.

Az analizitort a vizsgilat elott MKEH (OMH) dltal hitelesitett anyagmintakkal kalibraltuk,
a nullpontot nagytisztasagi N,-nel allitottuk be.

Az alkalmazott gazanalizator jellemzdi:

Gyartd: HORIBA GmbH, Japan Tipus: PG-250
] | Alkalmemott | e e | taesrids | o]
Komponens Mikidési ely mérési tartombny Ismételhethsig Linearitis Drifft ‘
cO NDIR 0-200 ppm + 0,5 % teljes skila + 1.0%
——— ——— - —_— B %
Kemilumineszeencia . S s teljes skala / nap
NOYNO, NO, konverter 0-100 ppm + 1,0 % teljes skila
[ . o = . +2.0% T o e
'S0 NDIR 0-500 ppm |4 1,0 % teljes skila| teljes skala oo
i PP! LY Te el J teljes skala / nap
co, NDIR 0-20 % + 1,0 % teljes skala + 1.0 %

teljes skala / nap

l 0, Paramagneses 0-25 % + 1,0 % teljes skila

Adatrogzités: Az adatrigzitést egy TOSHIBA tipusi  hordozhato szamitogépen futé  -a
gizanalizatorhoz irt- adatgyiijto szoftver végzi. A program | perces atlagkoncentricio adatokat rogzit,
Lehetbség van az analizator altal folyamatosan szamolt és kijelzett. meghatarozott (a mérés kezdetén
beallitott) oxigén-tartalomra vonatkoztatott NO, és SO, koncentraciok rogzitésére is.

Nemet Nemzeti Akkredithls Testilet /DAR altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditalt Laboratorium 80/87
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A meghatirozas relativ bizonytalansaga (az akwalis mérési koriilmenyekre):

Vizsgalt szennyezd Bizonytalansig |
_NO, | @ xl0%
[ o %
! 80, £15%
o D_I . — 1&-69"0
__co, | 6%

Folyamatosan mért NMCH komponensek meghatirozisa
MSZ SO 10396:1994 Helyhez kitott légszennyezo forrasok. Mintavétel a gazok
koncentraciGjanak folvamatos meghatarozisahoz,

MSZ EN 12619:2000 Helvhez kiton légszennyezd forrasok. A Kiboesatott gazokban Kis
koncentracidban eldfordulé, tsszes gazallapotl, szerves kitésben lévo szén
timegkoncentracidjanak meghatarozasa. Folyamatos, langionizicios

detektoros modszer

A folyamatosan regisztralt NMCH komponenseket egy THERMO ELECTRON 51C tipusu
gazanalizator segitségével hataroztuk meg. A fiistgaz mintat egy 90 °C homérsékletre fiitott cserélhetd
keramia porsziirdn (porozitds 2 um) keresztiil, majd egy 3 m hosszii programozottan fiithetb teflon
vezeléken szivja a minta-elokészitd egység, ahonnan Peltier elemes viztartalom levalasztast (5 °C
harmatpont, stabilitasa + 0,2 °C) és finom porsziirést kdvetben jut a szerves komponenseket mérd
gazanalizatorba. A mintavételi térfogataram 1,0 IVperc volt.

Az analizatort a vizsgalat elétt MKEH (OMH) alal hitelesiteit anyagmintakkal kalibriltuk,
a nullpontot nagytisztasigh Na-nel allitottuk be. '

Az alkalmazott gazanalizator jellemzoi:

Gyirtd: THERMO ELECTRON CORPORATION Tipus: 51C

Alkalmazott = '
Mikadési elv mérés] tartoniny Ismételhetoséy . Linearitas Drifft
p— 5 L + 5,0 % £ 1%
FID 0-500 ppm + 2 % teljes skila teljes skala | teljes skila / nap

Adatrbigzités: Az adatrdgzitést egy TOSHIBA tipusi hordozhaté  szamitogépen futd -a
ghzanalizitorhoz irt- adatgyiijid szoftver végzi, A program | perces atlagkoncentricio adatokat rogzit.

A meghatirozas relativ bizonytalansiga (az aktudlis mérési Koriilményekre):

 Vizsgalt szennyezd

. ﬁizunymlans_ag_

NMCH

_ %10%
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Szilard anyag meghatarozisa

Alkalmazott szabvanyok:

IS0 9096:2003 Stationary source emissions, Manual determination of mass concentration
of particulale matter

A porméréshez teljesen automata szabalyozist rendszert alkalmaziunk. Az i1zokinetikus leszivasi
paraméterek beallitisahoz Pitot-csivel folvamatosan mértiik az akialis mintavételi pontban a
filstgaz/hordozogiz dinamikus ¢s statikus nyomasat, valamint homérsékletét termoelemmel. A TCR
TECORA 1SOSTACK BASIC HV wvalmint TCR TECORA ISOSTACK PLUS tipusi automata
mintavevd a fenti adatokbol gazsiriuséget, majd gazaramlasi sebességet szamolt, az alabbi bemeno
adatok figyelembe vételével:

A P 1| pontforrasndl a fistgaz Osszetétel, melyet a mérés inditasakor olvastunk le a
gazanalizatorrol.
Hordozogaz nedvessegtartalom, melyet kapacitiv szonda segitségével vagy gravimetrias
meéréssel hataroztunk meg..

~  Barometrikus nyomas, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A folvamatosan mért fizikai jellemz0k kiértékelése utan a rendszer - a beszivo nyilias meretenek
figvelembe vételével - 5 masodpercenként bedllitotta az izokinetikus mintavételnek megfeleld
leszivasi térfogatiramot. A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére homérovel ellatott, hitelesitett

gazora szolgalt.

A mérések alkalmaval a P1 és P4 pontforrasoknal belsdtéri a wbbinél kiilsotéri porlevalasztist
alkalmaztunk.

Felhasznalt szlirdk:

P1: sik kvarcsziirre (tipus: Schleicher & Schuell QF 20, (347 mm),

P 4 sik tivegszalas (tipus: Whatman GF/A, @25 mm),

A tovabbi pontforrasokndl livegszalas sziirhiivelyt hasznaltunk

(tipus: ADVANTEC NO86R 25 X 90mm)

A felhasznilt szirdk szilard anyvag levalaszto hatasfoka 0.3 pm-es részecskékre 20 "C-on 99,9 %,
A 160 °C-on toriénd szaritast és a megfeleld kondiciondlist kivetden a tdmegmérést PRECISA XR
2055M DR tipust hiteles analitikai mérlegen végeztiik.

A meghatarozis relativ bizonytalansaga (az aktualis mérési kriilményekre):

[ Vizsgalt szennyezd | Bizonytalan
| Szilard anyag £10%
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Szilard anyag meghatirozasa (PM 10, PM 2.5)

Alkalmazott szabvanyok:
EPA 201A: 2004 Determination of PM10 emissions

A szilardanyag (PM 10 és 2,5) méréshez TCR TECORA MSSI tipusi kétlépesds GitkGztetéses
mintavevo fejet és teljesen automata szabalyozast (TCR TECORA ISOSTACK BASIC HV) rendszent
alkalmaztunk. Az dllandd térfogatarami leszivas paramétereinek bedllitisdhoz Pitot-csivel minden
mérési pontban elbzetes aramldsi sebesség mérést végeztiink, a fustgaz hdmérsékletét minden pontban
termoelemmel mértiik.

A fenti adatokbol gazsiiriiséget, majd gazaramlasi sebességet, az allandd leszivasi térfogataramot €s a
beszivonyilas atmérdjét szamoltuk ki az alabbi bemend adatok figyelembe vételével:

~  hordozogaz Bsszetétel, melyet a mérés inditisakor olvastunk le a gazanalizatorrol.
~  hordozogaz nedvességtartalom, melyet gravimetrids méréssel hataroziunk meg,
~  barometrikus nyomas, melyet a mintavétel kezdetén olvastunk le.

A leszivott mintagaz mennyiségének mérésére hbmérivel ellatott, hitelesitett gizora szolgalt.

A mérések alkalmaval belsitéri porlevalasztast alkalmaztunk sik kvarcsziirbre (tipus: Schleicher &
Schuell QF 20, @47 mm), melynek szilard anyag levélaszto hatasfoka 0.3 pm-es részecskékre 20 °C-
on 99.9 %.

A 160 °C-on torténd sziritast és a megfeleld kondicionalast kévetoen a tomegmeérést PRECISA 262
SMS-FR tipusi hiteles analitikai mérlegen végeztiik.

Vizsgalt szennyezi Bizonytalansag
' Szilard anyag +10%

Toxikus fémek meghatiarozisa

Alkalmazott szabvanyok:
MSZ 21853-30:1994 Légszennyezd forrdsok vizsgalata.
lékony fémek emisszidjinak meghatarozisa

MSZ EN 13211:2001 Levegbmindség. Helyhez kton légszennyezd forrisok.
Az dsszes higanykoneentricié meghatirozasa kézi modszerrel

A szilird halmazallapoti toxikus elemeket fiittt kvarc szonda alkalmazisival izokinetikus modon
kvarc sikszlirbre valasztottuk le. A sziirbn athaladd anyagokat 5%-os salétromsav oldatban, a higanyt
10 % kénsav / 2 % kélium-permanganat oldatban nyelettiik ¢l. A mintavételt kiivetben a mintavételi
eszkdz0k mintaval érintkez0 részeit hidroxil-ammonium-klorid oldattal &tmostuk.

A meghatérozas relativ bizonytalansaga (az aktudlis mérési korillményekre):

Vizsgilt szennyezd Bizonytalansag |
Tox. fémek +10%
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Szerves anyag tartalom meghatirozasa
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 13649:2002 Helyhez kotont légszennyezd forrasok emisszioja.. Az egyedi, gazallapoti
szerves vegyilletek tomegkoncentraciojanak meghatarozasa. Akiiv szenes
¢és oldoszer-deszorpeios modszer.

MSZ 13-120:1986 Az emisszio benzol, toluol, etil-benzol és o-, m-, p xilol-tartalmanak
meghatarozasa.

A szerves vegyliletek meghatiarozisahoz a mintat aktivszénnel (0l6it adszorpeios esore (SKC 226-09)
szakaszos eljarassal vettiik. Az alkalmazott TCR TECORA DDS tipusu gazhigitisra is alkalmas
késziilék hitelesitett gazdrakkal rendelkezik,

A meghatirozas relativ bizonytalansiga (az aktualis merési Korillmenyekre):

Vizsgalt szennyez0d Bizonytalansag
Szerves anvagok | £10%

PAH koncentriacido meghatirozasa
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1948-1:1999 Helvhez kotatt légszennyezd forrasok emisszigja, A PCDD-K és a PCDF-
ck thmegkoncentracidjanak meghatarozisa. 1. rész: Mintavétel

vettiik (tipus: Schleicher & Schuell QF 20, @47 mm).

Vizsgalt szennyezd '_-T_Bi'ion}u_l;n;i_g«i
PAH o #10% |

Neémet Nemzeti Akkreditald Testilet /DAR/ Al DAP-PL-3432.00 szamon nyilvintartott akkreditilt Laboratérium, 84/87
Akkreditalt mintavéiel. Akkreditalt mérs



Kalcindtor Kft hejcsabai telephelye Vizsgalati jegyzbkonyv szama: 08-301/1-80

Sosav és hidrogén-fluorid meghatarozasa

Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 191 1-1:2000 Helyhez koto légszennyezd forrasok kibocsatasa. A HC|
meghatarozasanak kézi modszere. 1. rész: Gazok mintavétele

MSZ EN 1911-2:2000 Helyhez kotan légszennyez forrasok kibocsatasa, A HC|
meghatarozasinak kézi modszere.. 2. rész: Gaz-halmazallapoti vegyilletek
elnyveletése

MSZ EN 1911-3:2000 Helyhez kiton légszennyezd forrasok kibocsatasa. A HCI
meghatarozasanak kézi modszere. 3. rész: Az elnyeletd oldatok elemzése
és az eredmények kiszamitasa

MSZ 21853-13:1980 Légszennyezd forrasok vizsgalata. Fluorid-emisszié meghatarozasa

A sosav és hidrogén-fluorid meghatarozisihoz a mintat flitét kvarc szonda és fiton kvarcszilas
porsziird alkalmazasaval szakaszosan vettiik.

A meghatiarozas relativ bizonytalansaga (az aktudlis mérési kiriilmenyekre):

Vizsgalt szennyezd Bizonytalansig
HCL HF +10%

PCDD/PCDF mintavétele
Alkalmazott szabvanyok:

MSZ EN 1948-1:1999 Helyhez kot légszennyezo forrasok emisszidja. A PCDD-k és a PCDF-
ek tomegkoncentriaciojanak meghatirozasa. 1. rész: Mintavétel

MSZ EN 13284-1:2002  Helyhez kotbtt légszennyezb forrisok. A por kis tomegkoncentricio-
tartomanyéanak meghatarozasa. 1. rész: Manualis gravimetrias modszer

A PCDD/PCDF mintavételére a sziirb-hiitd modszert alkalmaztuk. Az izokinetikus leszivast a TCR
TECORA ISOSTACK PLUS tipusi automsata mintavevld segitségével végeztilk, amelynck
paraméterei megegyeznek a szilard anyagok mintavételénél emlitett ISOSTACK BASIC HV tipusu
készillékével, A mintavevd kor elvi kapesolasi rajzit a 3. melléklet tartalmazza.

‘ Vizsgall szennyezi Bizonytalansag |
PCDD/PCDF £10%

Eredmények feldolgozisa

A mérési eredmények feldolgozasa a 14/2001. (V. 9) K&6M-EiM-FVM egyiittes rendelet
felhasznalasival Microsoft Excel 2002 programmal tortént.

Német Nemzetl Akkreditalo Testilet /DAR/ dltal, DAP-PL-3432.00 szdmon nyilvantartott akkreditilt LaboratGrium, 85/87
Akkreditalt mintavétel. Akkreditdlt mérés



Kalcinator Kft hejdesabai telephelye Vizsgalati jegyz0konyv szima: 08-301/1-80

5. OSSZEFOGLALAS

Az Osszefoglald tablazatban a koncentracit értékek fizikai normal allapotd (273 K és 101.3 kPa),
szaraz fistgazra/hordozogazra vonatkoznak.

Légszennyezs forris Legseennyezdanyug | eS| Yo e

Sat Megneverés ey | mpevens | SR LT L P |

l 7 Szilird anyag 0,12 150 5 0,0041
" [ 2 | Szénmonoxid s80 | 1000 | | 02912 |
3| Nimogén-oxidok | 3344 | 1300 . _A 1,679

". i Kéndioxid 2,18 400 01093

| NMHC 0,38 | 0.0192

g 930 | . um?‘i;’("i""* &1 0,005 0,1 < 0,0001

3C i%":fmk <0.01 150 | < 10,0001

4 m; sk <0,01 5 <0,0001

PAH <0,01 5 <0,0001

py | Meme k"'“:;:;%"""""‘"“‘" 16 | Sésav 138 30 0.0475

| 584 | Hidrogén-fluorid | 0,05 "3 0,0019

- I PMI0 0,09 : 0,0032

] PM 2,5 0,02 . ’ - 0.0006

1A [Hg 0,0398 0.2 0,00137

1¢ |Cu ) | 0.0028 0,00010

1C |Zn 0.0224 5 0.00077

Ic_|Pb | 0,0005 0,00002

4A |Cd 0,0001 0.1 <0,00001
4B ||As 0,0003 0,00001

4B | Cr 0,0004 ' 0,00001

4B |Ni 0.0004 0,00001

* PCDD/PCDF koneentracio ng/ I-TEQ/Nm'-ben

Nemel Nemzeti Akkreditild Testilet /DAR/ dlal, DAP-PL-3432,00 szimon nyilvantartott akkreditalt LaboratGrium. 86/87
Akkreditalt mintavétel. Akkredithlt mérés



Kalcinator Kft hejocsabai telephelye

Vizsgilati jegyzokonyv szama: 08-301/1-80

A Légszennyezd forrds Légszennyez anyag %ﬁm Vonat- fm
. ' kozisi O :
| Ssz. Megneverés ooty | Mogneveses | e Moo S SR e
T P2 Mészkiado kiirtd 7 | szllérdanyag | 1207 | 150 0,0369
4 ‘L - f“fukihmkdéﬁ gmrtnlnnilﬁ_ 77 A U i _|0}_ 1 '_S(L i i _“-_"f’i
L P4 | Mészosztalyozo portalanitis 7 szilird anyng 1,53 150 0,0130
K P | Mésathrolo fiter kintdje 7 |sibrdanyag | 173 | 150 0,0356
! P6 Mészsild portalanitd | 7 | szilard anyag 11,69 150 0,0598
P7 Hidrator nedves levalasz1o 7 szilard anyag 75,79 150 02292
P8 | 1. mikronizator porlevalaszio 7 szilard anyag 4,10 150 d 0,0165
PO | 2. mikronizator porlevalaszio 7 szildrd anyag 1,06 150 0,0034 ‘
{ P10 Hidratsilo portalanito 7 | szilard anyag 5,80 150 0,0107
| P11 Koziti hidrattolté 7| silérd anyag 148 | 150 0,0049
i | P12 Hidrat esomagold 7 |seilérdanyag 1,20 150 0,0074
R P13 Mészsilo portalanito 11. 7 | szilard anyag 4.81 150 0,0079
. P14 Vasiiti hidrattolto 7 | szildrd anyag 74,83 150 0,1224

A vizsgalat eredményeként megallapithatjuk, hogy a Kalcinator Kft. miskolci telephelyén iizemeld P1-

P14 légszennyezd pontforrasok légszennyezd anyag kibocsatasa nem haladja meg a 14/2001. (V. 9.)
Kornyezetvédelmi,

szamu hatarozat dltal’ eldin kibocsatasi

{ KOM-EUM-FVM  egyiittes  rendelete  valamint
‘ Természetvédelmi és Viziigyi Fellgyeloség 12272-3/2005
hatarériéket,

\
\
Budapest. 2008. aprilis 8.
-JegyzOkonyv vége-

az Lszak-magyarorszagi

|1 Nt Nemzell Akkredithle Testnlet /DAR altal, DAP-PL-3432.00 szamon nyilvaniarton Skkredital | aboratorium. g0 g-

Akkreditalt mintavétel. Akkreditilt mérés







2. szamu melléklet



A HCM 1890 Zrt. Miskolc-HejOcsaba 41594/2/A hrsz. alatti telephelyén
tizemeld pont- és diffuz forrasok

Jelmagyarazat L7

\
| i B Mészgyartas létesitményei \ U
MAERZ kemence \
Mész tarold silok (2 x 300 t) |
Mészk8 tarolé (4000 - 4500 t) \\
Kompresszorhaz ’
Iroda
Mészkiadd
0-10 tarold silé \/
Lakatosmihely
Nem megfelé mész tarold

¥ Pontforrasok
P1 MAERZ kemence
P2 Mészkiadé kirtéje
P3 Meészkihordas portalanitéja
P4 Mészosztalyzé 0-10 portalanitéja
P5 Mésztarold portalanitdja

777~ @ Diffuz forrasok
D6 Aprokd szalag
D7 Atontd épulet

/A Munkahelyi gyijtéhelyek
H1 1. sz munkahelyi gylijtéhely
H2 2. sz munkahelyi gy(jtéhely
H3 3. sz munkahelyi gy(jtéhely
H4 4. sz munkahelyi gylijtéhely

[1Mészhidragyartas létesitményei
1 Mészhidrat izemcsarnok
2 Vasuti mészhidrat silo
3 Palettas arucsarnok

@ Mészhidrat iizemi zajforras
M09 Serleges elevator
M10 Uzem északi homlokzata
M11 Telephelyen beldli jarmimozgas

Kerités

—  KozUti szallitasi Utvonal meész

= Kozuti szallitasi utvonal mészhidrat
Mészgyartas hely igénye

| —
/}/ 50 100
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HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.

IPPC engedélykérelem hianypotlas levegdtisztasag-védelmi munkarésze

Nitrogeén-oxidek (NO,) koncentracio lefutasa a P1 jelii pontforras kérnyezetében
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P1 jelii pontforras hatasteriilete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint
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P1 jelii pontforras hatasteriilete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint




HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.

IPPC engedélykérelem hianypotlas levegdtisztasag-védelmi munkarésze

Szilard anyag (TSPM) szennyezéanyag koncentracio lefutasa az idealizalt forrastél
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P1-PS5 jelii pontforrasok hatasteriilete a 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ 14. szerint
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HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.

IPPC engedélykérelem hianypotlas levegdtisztasag-védelmi munkarésze

PM10 szennyezdanyag koncentrdcié lefutdsa a Dé jell forrds kérnyezetében a

telekhatartdl, a legkisebb szélességre merdleges szélirdnyban
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HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejocsaba 41594/2/A hrsz.

IPPC engedélykérelem hianypotlas levegdtisztasag-védelmi munkarésze

PM10 szennyezdanyag koncenirdcié lefutdsa a D7 jell forrdas kérnyezetében a
telekhatartél, a legkisebb szélességre merdleges széliranyban
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