A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH Bélyegz6

8. sz. melléklet

Zajvédelmi és rezgésterhelési adatpotlas
1. sz. mellékletek: érintett teruletek szabalyozasi tervlapjai.
2. sz. mellékletek: szallitasi utvonalak abrazolasa.
3. sz. melléklet: hatasterllet abrazolasa.
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EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELY
KERELEM

HCM 1890 Zrt. MESZGYARTAS EKHE ELJARAS
A HATOSAG BO-32-3738-3-2025 SZ. VEGZES SZERINTI
ZAJVEDELMI, REZGESTERHELESI TEMAKORBEN KIiRT
ADATPOTLAS

A vizsgdlatot végzé megnevezése és cime:

KOVTERV Kft. 7629 Pécs, Szieberth R. u.12.

Név Szakterilet Jogosulisag

K&vari Laszlo Zajvédelem Szkv-1.4/02-0305




1. Bevezetés, elozmények, tervezett Iétesitmények és az adatok rendelkezésre
dllasa és megbizhatésaga

A Borsod-AbaujZemplén Varmegyei kormdnyhivatal megdllapitotta, hogy HCM
1890 1Zrt. (3508 Miskolc, Fogarasi Ut 8.) EPAPIR-20250417-13268 szdmu
kérelmében a Miskolc 41594/2 és Miskolc 41594/2/A hrsz.-0 ingatlanon
tervezett mészgyartoizem egységes kornyezethaszndlati engedély iranti
kérelme formai szempontbdl az eljdrds jogszerd meginditdsdhoz nem tartalmaz
elegendd informdciot.

Jelen dokumentdcid a hianypotlids pontjai szerint kerUlt &sszedllitdsra.

Az adatok rendelkezésre dllasa és megbizhatésaga:

A kiviteli tervek és a kivitelezd ismeretének hidnydban az épitési technoldgia
jelen tervezési fazisban pontosan még hatdrozhaté meg. Nem ismertek az
épités technoldgiai berendezések.

Az datrakoddsi technoldgia gépi berendezései még nincsenek kivdlasztva erre
vonatkozd adat nem dallt rendelkezésinkre.

Az épités és az Uzemelés sordn vdarhatdéan alkalmazdsra kerGld gépek
hatdsanak meghatdrozdsa méréseken alapuld hazai és nemzetkdzi
szakirodalmi zajteljesitmény adatok alapjdn tértént,

2. A vizsgdlat soran alkalmazott f6bb zajvédelmi elGirasok:

-284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabdlyairdl

-27/2008. (XIl. 3.) K&M- EUM. egyUttes rendelet a zaj és rezgésterhelési
hatdrértékek megdllapitasardl

-93/2007. (XIl. 18) KvVM rendelet a zajkibocsatdsi hatdrértékek
megdllapitdsdnak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatds ellendrzésének
modjardl

- MSz 18150/1. sz. "A kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése." cimU szabvany.



3. Atelephely és koérnyezetének bemutatasa:

Hidnypodtldsban kért tartalom:

41. A dokumentdcido nem tartalmazza a telephely és kérnyezetének részletes
bemutatdsat.

42. Nem tartalmazta a telephely kérnyezetének bemutatdsdt egységes &Svezeti
térképen, ahol az Svezetek elhelyezkedése beazonosithato.

43. Nem tartalmaz olyan helyszinrajzot, ahol a védendd terlletek és épuUletek
elhelyezkedése, tavolsdga meérethelyesen megdllapithatd telephely telekhatdratol,
vagy a zajforrdsoktol.

44. Nem kerlltek 6vezetenként kijelblésre megitélési pontok a legkdzelebbi védenddk
elétt, és ezekre megitélési pontokra nem készlltek részletes szamitdsok, meghatdrozva
a megitélési hangnyomasszintet.

A kérnyezd terUletek beépitése dvezeti besoroldsok:

1. irdny: A telephelyt8l E-ENy-i irdnyban zajtél nem védett terlletek Gip
gazdasdagi, Ev véderdd és V zéna besoroldsu terllet helyezkedik el. A
terUleten védett épllet nem taldlhato.

2.irdny: A telephelytdél nyugatra Cementgydri és Fogarasi utca kdzott Ev
véderdd terUlet helyezkedik el. A fogarasi Gatér utcatdl Lke zona terlleten
lakdépUletek taldlhatok. A telephelytdl dél-nyugatra a telekhatdr mellett fut
a nagy forgalmu 3. sz. fékdzlekedési Ut, melynek nyugati oldaldn - a vizsgalt
telephellyel szemkozt - telepUléskézpont vegyes zoéna” (Vi) Ovezet
taldlhatd, ahol lakdéplletek taldlhatdk. A Bizony Akos u. pdros szadmu
lakéépuleteitdl kezdddden ,kertvdrosias lakdzona” {Lke) besoroldsy terGlet
taldlhato.

3. irGny: a telephelytdl DK-re Eg zéna gazdasdgi terUletek és Uzemi
leétesitményekkel beépitett Gip. zona terllet helyezkednek el.

4. irGny: A telephelytdél K-re HCM cementgydra taldlhatd amely jelenleg
nem muUkodik.

Ebben az irdnyban Gip zona terlleten egy lakdépUlet taldlhato.

A belterUleti szabdlyozdsi terviapokat az 1. sz. melléklet sorozatban kdzoljuk.



39. A telephely dél keleti hatdra mellett Iévd csalddi hdzat védenddnek kell tekinteni,
amely gazdasdgi 6vezetben helyezkedik el, a nappali éjjeli zajterhelés értekét meg
kell adni 1,5 méter magassagra.

Vizsgdlati pontok a telephely kérnyezetében

A mérési pontok helyzete

Jele Leirasa Magas- Jellege
sdga
1101 |A G&tér u. 40. sz. 41430/80 hrsz. tetétér beépitéses lakohdz| 45 M ZK/1T

Uzem iradnydba nézé védendd homlokzata elétt 2 m
tavolsdgban.

1102 | Fogarasi u. 1. sz. 41553 hrsz. lakéhdz Uzem irdnydba nézs| 1.8 M K/
foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

1201 |A Pesti 135. sz. 41578 hrsz. lakdhdz Uzem irdnydba nézd 1.8m ZK/1T
foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

2101 |A Pesti u. 12. sz. 41742 hrsz. 2lakéhdz Uzem irdnydba nézé | 1.8 m ZK/1T
foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

2102 1.8 m IK/ZIT

A Pesti u. 20. sz. 41746 hrsz. lakéhdz Uzem irdnydba nézd
foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

2201 ) , L o o 1.8 m IK/1IT
A Bizony Akos u. 2. sz. lakdhdz Uzem irdnydba nézd

foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

2202 ) , L o o 1.8 m IK/IT
A Bizony Akos u. 6. sz. lakdhdz Uzem irdnydba nézd

foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tdvolsagban.

2203 |A Bizony Akos u. 30. 41776 hrsz. lakdépulet lakdhdz izem | 1.8 m ZK/IT
irdnydba nézd féldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m
tavolsdgban.

2204 |A Sz0cs Sandor u. 2. sz. 41828 hrsz. lakdéépUlet Uzem 1.8m Al
irdnydba nézd foldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m
tavolsadgban.

2205 1,8m A

A Farkas A. u. 6. sz. 41954 hrsz. lakéépUlet Uzem irdnydba
nézd féldszinti lakdszobaablaka elétt 2 m tévolsagban.

4101 . . 1.8m T
A telephelytdl K-re 0115/11 hrsz. alatt elhelyezkedd

lakéépUlet K-i homlokzata elétt 2 m-re.

Zt- zajterhelési pont, ZIK zajkibocsdtasi pont
Lajforrasok és azok Uzemvitele:



Hidnypodtldsban kért tartalom:

32. Adja meg nappali és éjszakai Uzemviteleket (zajforrdsok mik&dési rendje
és helye) zajtérképen megjelend zajkibocsdatds dbrdzoldsdval és mindsitse azt a
zajvédelmi kritikus pontokon.

A vizsgdlt telephely meghatdarozé zajforrasainak leirasa

A vizsgdlat sordn dttekintettUk az eredd zajkibocsdtdsban megitélésink
szerint szerepet jatszé legjelentdsebb zajforrdsok sordt, azok mikddésijellemzdit.

Mindezt a végrehajtott zajcsdkkentési intézkedések figyelembe vételével
tettOk.

Ezeket a kdvetkezdkben foglaljuk Ossze:
Kébehordds, taroldba térténd kébetdarozas (befogadad)

A mészkbbdnydbdl beérkezd nyersanyag tehergépkocsival szdllitjidk az
alapanyag fogadd épuletbe. Itt toldlapos munkagép adagolija rd a
feldolgozd rendszerre. Mivel ezen zajforrds-csoport csak a nappali

/////

meghatdrozénak a telephely zajkibocsatdsdnak megitélésében.
Meészké betdrozdsa - ,kéalagut”

A beérkezett és depondlt mészkdvet rdzdegységen engedik at, majd szdllitd
szalagon tovabbitjdk a kemencébe valod felvitelhez. A f6 zajforrds ebben az
esetben a rdzéegység, illetve a garatba vald doéntés. Miutdn a
zajcsOkkentési intézkedések ezen zajforrds-csoport teljes mértékben zdart
térbe kerUlt, dominancidja megszint.

Mészégetd kemence

A technologiai egység (Uzem) muikddése sordn mobil zajforrdsok nem
bocsatanak ki zajt (nincs pl. rakodd, szdllitd eszkdz), csak régzitett
technoldgiai zajforrdsok figyelembe vétele szUkséges.

A technoldgiai egység domindns zajforrdsai a kdvetkezdk (ezek egy
részének kibocsatdsa a zajcsdkkentési intézkedési terv végrehajtasa utdn
csoOkkent):

- meészégetés technoldgiai berendezései

- szabadtéri ventildtorok, Iégtechnikai berendezések, csdvezetékek

- lefUvatd csédvezetékek, csécsonkok

- féldgdzmérd vezetékei, szerelvényei



Egetett mész térold

A technoldgiai egység (Uzemrész) mUkddése sordn mobil zajforrdsok nem
bocsatanak ki zajt (nincs pl. rakodo, szdllitd eszkdz, a szkip haladdsa nem jar
zajkibocsatdssal), csak régzitett technoldgiai zajforrdsok figyelembe vétele
szUkséges.

A technoldgiai egység domindns zajforrdsai a kdvetkezdk (ezek egy
részének zajcsdkkentése is eleme volt a zajcsdkkentési intézkedéseknek.

- mész téltése szkipbe, szkipbdl torténd tdroldba boritds

- léegtechnikai berendezések, csdvezetékek.

Egetett mész kézUti kiadds, és 0-10-es serleges felhordd

A technoldgiai egység (Uzem) mUkddése sordn mobil zajforrdsok ugyan
mUkddnek, dm vizsgdlataink szerint kibocsatdsuk nincs hatdssal a telephely
dltal okozott eredd zajternelésre.

K&zUti mészkiado

A vizsgdlt zajforrdscsoport tagja a darabos égetett mész kinordd szalag, és
a vibrdcidés adagold. A zaj az adagold felett elhaladd szalaghid déli és
nyugati oldaldn sugdrozddik le a kdrnyezetébe. A lesugdrzd fellletnek az
adagold vibro kiszolgdld pddiuma és a szalaghid kdzotti felUlet tekinthetd. A
tehergépkocsikra torténd téltés sordn a zaj ezen fellleteken északi és déli
irdnyokban szabadon teried a kdrnyezetbe.

A zajcsdkkentési intézkedési terv végrehajtdsa sordn olyan intézkedést
foganatositottak, amely szerint ez a zajforrds az éjszakai idészakban nem
Uzemel!

0-10 mm-es serleges felhordd

A vizsgdlt berendezés f& zajforrdsa a serleges felhordd leadd végén
keletkezik. A zaj az égetett mész serlegekbdl torténd kiboritdsakor és a
surranora torténd esésekor keletkezik - természetesen a serleges meghatdasat
végzd hajtdmu zaja mellett. Ezen zajforrdsok a talajszint felett, szabad térben
helyezkednek el, igy a zaj szabadon terjed minden irdnyban.

Mészhidrat Uzem

A technoldgiai egység (Uzem) muUkddése sordn mobil zajforrdsok ugyan
mUkddnek, dm vizsgdlataink szerint kibocsatdsuk nincs hatdssal a telephely
dltal okozott eredd zajterhelésre. (Kiszdllitd jGrmUvek mozgdsa - révid ideig
hat, talajkdzeli, drnyékolt zajforrds.)

A technoldgiai egyseég domindns zajforrdsai a kdvetkezdk (a zajcsdkkentési
intfézkedési terv végrehajtdsa sordn ezen zajforrdsok egy részének
zajkibocsatdasat jelentds mértékben sikerUlt csdkkenteni)

- tetétéri ventilatorok - 02-es ventilator és 6riéelszivo

- kompresszor szivonyilds

- kozUti kiadd

- belsé technoldgiai zajforrdsok ablakokon kiszGrédé zaja.



Zajforrdsok 6sszegzd tabldzata

A technoldgiai egységek dttekintése utdn (kordbban elvégzett helyszini
szemlével, tajékoztatd jellegl mérésekkel dsszekdtve) az Uzem mikddtetését
veégzd szakemberekkel egyUtt elkészitettUk azon zajforrdsok sordt, amelyek
megitélésink szerint szerepet jatszhatnak az eredd zajterhelésben.

A zajforrdsok megitélési idére vonatkozd effektiv mikoddési idejét is rogzitettUk
az Uzemeltetdvel, tablazatunk ezeket az adatokat is tartalmazza.

A telephelyen mind a nappali, mind pedig az éjszakai iddszakban folyik
Uzemszer( mUkddés, termelés. A nappali és éjszakai Uzemdllapotok azonban
nem minden tekintetben ugyanazok.

Zajforrdas MGkodési  |Mikodési  MUkodési ids| Megitélési idSre

megnevezése idészak idé éjjel szGmitott
nappal korrekcié

Ké alagut nappal/éjel |4 éra 10 perc -5dB

Egéslevegd csonk nappal/éjjel |8 ora 30 perc

LefUvatd kirtd nappal/éjiel |40 sec 6 sec -25 dB

MUszerlevegd nappal/éjel |8 éra 30 perc X

kompresszorhdz

010-es sild nappal/éjel 1320 perc |10 perc - 5dB

K&zU0ti kiadd csak nappal 320 perc |10 perc -5dB

02-es elszivod nappal/éjel 1480 perc |30 perc i

Orléelszivod nappal/éjel 1480 perc |30 perc i

Szivonyilds nappal/éjel 1480 perc |30 perc

HUt6 levegd szivds nappal/éjel 18 éra 30 perc .

Mészkbbeddntd nappal/éjiel |16 perc 1 perc -15dB

Kihuzé asztal nappal/éjel |4 éra 15 perc -3 dB

LefUvatd kirté2 nappal/éjiel |40 sec 6 sec -25 dB

Pl ventil&tor nappal/éjel |8 éra 30 perc .

Foéldgdzmeérd nappal/éjel 18 éra 30 perc .

Mészkiado fej nappal/éjel |4 éra 15 perc -3 dB

Mész szkiptdItd nappal/éjel |16 perc érall perc - 15 dB

1616 nappal/éjel 1320 perc |20 perc -2 dB

Rosta nappal/éjel 1320 perc |20 perc -2 dB

Kocsizészalag nappal/- 4 ora . - 3dB (nappall)

Hidrattoltés nappal/éjel |8 éra 30 perc }

Mészizem légtechnika nappal/éjiel |8 ora 30 perc -

(boritassal ellatott és
nyitott felUletek)

Mészizem tdroldba  |nappal/€jiel (16 perc |1 perc -15dB
boritds (boritdssal
elldtott és nyitoft
felUletek)

Hidrdtizem nappal/éjel 8 éra 30 perc
(csarnokzqj)




A telephely kérnyezetének zajterhelése
Hatdarértékek

e 1.irdny, 1/1 részterllet:

A Miskolc, Gatér utca, Fogarasi utca, Nagyszebeni utca, Kdzmér utca
lakdhdzainak, a Szirmai u. 22, 24, 26. sz., Szirmai u. 37, 39, 41.sz., a Hock J. u.
1-7. sz. (pdratlan oldal), Hock J. u. 8-14. (pdros oldal), a Koboz u. 22, 24, 26.
sz. és a Koboz u. 39, 41, 43. sz. lakdhdzainak védendd homlokzata elétt 2 m-
re

nappal 47 dB éjszaka 37 dB

e 1.irany, 1/2 részterllet, tovabbd a 2. irdny 2/1 részterllet:

A Miskolc, Fogarasi u. 1/B. sz., a Csabavezér u. Nagyszebeni és Futd utca
kbzot szakaszanak lakdhdzai (mindkét oldalon) és a Pesti Ut lakdhdzainak
védendd homlokzata elétt 2 m-re

nappal 55 dB éjszaka 45 dB

e 2.irAny 2/2 részterllet:

A Miskolc, Bizony Akos u. és Pdltenberg u. lakdhdzainak védendd
homlokzata elétt 2-re

nappal 50 dB éjszaka 40 dB.

Vizsgdlat médszere:

A mészmU mUkddés idején 2008-ban és 2010-ben torténtek mérések. A
2088-ban mért értékek hatdrérték tullepést mutattak. A mérések utan elvégzett
zajcsdkkentési megolddsok kivitelezése utdn 2010-ben megismételt mérések a
hatdarértékek teljesulését igazoltdk. Az Uzem zajforrdsaiban tervezett vdltozds a
tavolsagi szalagon keresztUl torténd alapanyag beszdllitds megszinik és
helyette tehergépkocsikkal tervezik beszdllitani a mészkdvet a telephelyre.

A kordbbi vizsgdlat sordn készUlt zajtérképezd szoftverrel szdmitdgépes
zajtérkép készUlt. A kordbbi vizsgdlatok eredményeit felhaszndlva és a
beszdllitas belsé kdzlekedés hatdsaval dsszegezve hatdroztuk meg a kdrnyezet
varhato zajterhelését.



Mértékadd és kibocsatdsi A-hangnyomdsszintek a megitélési pontokon:

Vizsgalati Megitélési/Kibocsatasi A- Zajterhelési hatarérték
pont jele hangnyomasszint Lam/ae dB L dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel

1101 35,4 27,5 47 37
1102 41,8 35,9 47 37
1201 40,8 39,6 55 45
2101 45,8 44,3 55 45
2102 44,4 42,1 55 45
2201 43 39,3 50 40
2202 43 39,3 50 40
2203 43,8 39,7 50 40
2204 43,1 39,6 50 40
2205 40,9 30,0 50 40
4101 41,5 34,5 60 50

Ertékelés:

A rendelkezésre allé adatbazisbdl szamitott eredmények alapjan a varhaté
zajterhelés kielégiti a zajvédelmi eldirasokat.



4. Hattérterhelés

Hidnypotiasban kért tartalom:

13. Adja meg a telephely kérnyezetében az ,,MSZ 18150-1:1998 A kérnyezeti zaj
vizsgdlata és értékelése” szabvany szerinti alapzajt, hatterterhelést forgalmi zaj
kikUszbbdlésével.

A kérnyezd legkdzelebbi védett épUletek el6tt az ,,MSZ 18150-1:1998 A
kdrnyezeti zaj vizsgdlata és értékelése” szabvdany szerinti méréssel kerUlt
meghatdrozdasra az alapzaj és a hattérterhelés.

Mérési eredmények:

Nappali mérések: 2025. 05. 28. (17-18,30 & kdzbt)

Ejszakai mérések: 2025. 05. 29-30. (23,30-0,30 kdz1)

Mérési pont | Mérési pont helye LAgs Lags Lnr L
jele [B] | [cB] | [dB] | [dB]
nappal | éjel | nappal | éjjel
1101 Gdatoér u. 40. £ .
, 2,2
(hrsz 41430/25) 36,5 3 ne ne
1102 Fogarasi u. 1. . .
40,6 32,6 né né
(hrsz 41553)
2101 Pesti ut 12. . .
48 42,5
(hrsz 41742) e ne
2102 Pesti ut 20. . .
48 42,5
(hrsz 41746) e ne
2201 Bizony Akos u. 2. . .
48, 4, 1
(hrsz 41790) 85 | 343 1 ne ne
4101 Bogdncs u. szdm ) ) ) )
nélkUli
(hrsz0115/11)

! né: hattérterhelés nem észlelhetd, nem mérhetd



A Gatér u. kivételével minden mérési ponton telies mértékben a kdzuti
kdzlekedési zaj a meghatdrozd. (Ide mdr nem hallatszik be a kdzuti zaj.)

A hdattérterheléssel kapcsolatban kijelenthetd, hogy az adott terlletrészen
hdattérternelés nem mérhetd, nem észlelhetd.

A kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl szold 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 2. § 1) ugy rendelkezik, hogy , hdattérterhelés: a
kérnyezeti zajforrds hatdsterlletén a vizsgdlt forrds mikédése nélkll, de a
forras tipusanak megfeleld zajterhelés”.

a hatdsterlleten mds zajt keltd létesitmény, berendezés nem lelhetd fel,
vagy a meglévé idegen Uzem(ek)nek a hatdsa a meglévd tavolsag miatt
mdr nem érvényesUl, Ugy az MSZ 18150-1 6.4.1. b) pontjdban foglaltak
mérvadoak: ,Ha a 6.1. szakasz szerint kijelélt mérési pontokon mas Uzemi
zajforrds hatdsa nem észlelhetd, akkor a hattérterhelés a 4.1.5. szakasz szerint
meért Lags 95%-0s A-hangnyomadsszint.”

Jelen esetben — mivel a kdzvetlen kérnyezetben sem nem mérhetd, sem
nem észlelhetdé az Uzemeltetett/Uzemeltetendd zajforrdsok tipusdval
megegyezd zqj, kijelenthetd, hogy a vizsgdilt terlleten nincs hattérterhelés.
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5. Cementgyadri utcai és a belsé szdllitasi Otvonal kérnyezeti hatasa

Hianypotiasban kért tartalom:

16. Adja meg a Cementgydri Ut a 3. sz f6Uttdl (pesti Uttdl) a cementgydrba
bekdtésig az Utszakasz tulajdoni lapjait, amennyiben a HCM 1890 Zrt. tulajdona, ugy
Uzemi zajként kell értelmezni a forgalmdt, é€s vonalas zajforrdskent kell bemutatni
Uzemi zaj hatdarértékekkel.

35. Adja meg hogy a késztermék hova lesz atadva, kiszallitva, amennyiben kiszallitas
lesz, adja meg a névelt szdllitasi mennyiseget az 50 fordulon felll, és modellezze azt a
telephelyen bellli szakaszra, Cementgydri Ut szakaszra is.

Az érintett Utszakasz a HCM 1890 Kft. tulajdona.

Forgalmi adat:

Az érintett Utszakasz forgalma 57 alapanyag beszdllitd és 30 késztermék
kiszallitd jdrmU nappal 16 éra alatt. Ez 174 jarmU elhaladdst. 10,9 jarmJ/oéra
forgalmat jelent.

Vizsgdlati modszer

11111

Az forgalmi adatokbdl meghatdroztuk az Utszakasz teher forgalma szerinti
zajterhelést. A telephelyre torténd beszdllitds és kiszdllitas is a Cementgydri
utcan torténik.

A vizsgdlt Utszakaszokhoz tartozé alapdllapot és az izemelési forgalom melletti
referencia egyenértéki A-hangnyomasszint meghatdrozasa

Cementgyadri utca hatasa nappal

Jarmi- Q 1.1 Vi23, p K Ki(dB) Ko Laeq(7,5)1um
kategéria Jarmi/h km/h korrigalt| (dB) (dB)
Il 10,9 45 | p=c=0 | 0,29 80 -22,5 57.5
L 1o, (7:5) =101gy 10" 57,5

A vizsgdlt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal | Vizsgdlati pont tavolsdga | Tavolsag miatti természetes
d (m) csillapodds Kq =15Ig7,5/d (dB)
Gatér vtca 242 22,6
Fogarasi utca 73 14,8
A hangvisszaverédeésektdl figgd korrekcio: : Kh=0,5 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéhatdsa : Km=
A névénysavtol figgd korrekcio 1Kz =0
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A hangdrnyékoldstdl figgd korrekcio : Ka =0
A IatdszEg miatti korrekcio: B=180° : Ki=0
2025 Nappal alapdllapot
Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)m | Ka Kn Kz Km Ka Ki | Laeqg(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Gatér vtca 57,5 -22,6 | 0,5 0O | 46 0 0 30,8
Fogarasi 57.5 -14,8 | 0,5 O |42 O 0 39,2
utca
Belso szdllitasi Utvonal hatdsa nappal
Jarmi- Q 1 V1,23, p K Ki(dB) Ko Laeq(7,5)1m
kategoria Jarmi/h km/h korrigdlt| (dB) (dB)
. 10,9 10 p=c=0 | 0,29 77 -15,9 61,1
L, (7.5 =101g) 10" w2 - 61,1

A vizsgalt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatdarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal | Vizsgadlati pont tdvolsdga | Tdavolsdg miatti természetes
d (m) csillapodds Kq =15Ig7,5/d (dB)
Fogarasi Ut 230 22,2
Gator utca 318 24,4
A hangvisszaverddésektdl figgd korrekcio: : Kn=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéhatdsa : Km=0
A névénysavtdl figgd korrekcio : Kz =0
A hangdrnyékoldstdl figgd korrekcio : Ka =0
A IatdszEg miatti korrekcio: B=180° : Ki=0
2025 Nappal
Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)im | Ka Kn Kz Km Ka Ki | Laeqg(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Fogarasi Ut 61,1 -22,2 | 0,5 O |46 O 0 34,8
Gatoér vtca 61,1 2441 05| 0 |-48| O 0 324
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27. Hasonlitsa dssze a szallitds és parkolds (jard motor) dltal okozott forgalmi
zajterhelést vonalas zajforraskent a telephelyre térténd Bogdncs utca feldli
eés Cementgyari utca feldli belépéssel.

A mészizem alapanyaggal torténd elldtdsa a Bogdncs utcai lll-as kapun
kereszt0l nem megoldhatd, mivel a székhelylnk belsé Utvonaldn ebbdl az
iranybdl az Ut felett athaladd szalaghid alatt (annak magassdga miatt)
kamionok nem férnek at.
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6. A kulsé szdllitasi Utvonalakkal kapcsolatos hidnypotldas

Hidnypotiasban kért tartalom:

22. Adja meg a Kanodi mészkébanyabdl térténd beszdllitas Utvonaldt, kézuton és
vasuton egyardant, vonalas zajforrdsként be kell mutatni a szdllitassal érintett
Utszakaszok alap és szallitassal ndvelt dllapotdt a teljes Utvonalon keresztll, légifotd
fedvényen dabrazolva, éjjeli iddszakra is az Ut tengelyétdl mért legkisebb tavolsadgban
léevé védendd epdlleteknél, zajvédelmi kritikus pontokon. A megvaldsulds utdni
dllapotot a zajterhelési hatdrértékekkel &ssze kell hasonlitani.

28. Adja meg mennyire fogja a Miskolc, Futd utcdn elhaladd 3. kategorigju teherautd
forgalmat névelni a kapcsolddd 100 elhaladas, forgalomszamlidldssal egybekététt
forgalmi zaj méréssel igazolia a forgalom dltal okozott jelenlegi zajterhelés
hatdrértéknek vald megfelelését legaldbb egy kritikus ponton.

35. Adja meg hogy a késztermek hova lesz atadva, kiszallitva, amennyiben kiszallitas
lesz, adja meg a ndévelt szdllitasi mennyiséget az 50 forduldn felll, és modellezze azt a
telephelyen bellli szakaszra, Cementgyari Ut szakaszra is.

Tervezett alapanyag szdllitas kdzuti Utvonala a Kandi mészkdbdanyabdl

- 2607-2609 j. Ut K&nd mészkdbdanya- Felsbtelekes -Rudabdnya-
Ormosbdnya-Szuhakdalld

- 2605-260 . Ut Szuhakdld - Sajészentpéter kilterGlet

- 26.j Ut Sajdszentpéter Miskolc - Eszak Ipari park, Miskolc belterilet -
Szentpéteri kapu — Csabavezér Ut - Cementgydri Ut.

11111

- Fels&telekes

- Rudabdnya

- Ormosbdnya

- lIzsofalva

- Szuhakdld

- Miskolc, Szentpéteri kapu Ut
- Miskolc, Csabavezér Ut

- Miskolc, Cementgydri utca

/////

/////

szAllitds forgalom ndveld hatdsait.

Alapadatként az orszdgos kdzutak keresztmetszeti forgalma kiadvany forgalmi
adatait vettUk figyelembe. A szdllitGsok a nappali 06-22 éra kdzot iddszakra
korladtozddnak.

11111
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A szdllitdsi forgalom hatdsa 2609 j. Ut Felsételekes, FS utca beépitési vonalra.

Forgalmi adatok: 2609 j. Ut 0+154 kmsz. Felsbtelekes, F6 utca

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmGkategéridk szerint:

Akusztikai jGrmUkategdria
. - I l-b. Il. l-b. M. ll-b.
2609 ). ut Az Ut atlagos | Alapanyag Az Ut Alapanyag Az Ut Alapanyag
6ra beszallitdsi atlagos éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitasi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
. Nappal 23,7 0 1.4 0 3.6 10,9
jarmd szadma/h

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozasa alapallapot

2609 j. 6sszekotout alapallapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 57.6
Este 55,2
Ejjel 49,3
Nappal 57,1
Egész nap, (Lpen 58,7

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozdsa az izemelés idészakdaban

2609 j. 0t izemelési forgalommal novelt dllapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 60,1
Este 57.7
Ejjel 49,3
Nappal 59,6
Egész nap, (Loen 61,3

A vizsgdlt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal Vizsgadlati pont | Tvolsag miatti természetes
tavolsdga | csillapodds Kq =12,5197,5/d
d (m) (dB)
Felsételekes, F6 utca 7.5 0
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A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: - Kh=0 dB

Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatdsa : Km=0dB
A névénysavtol figgd korrekcio : Kz=0dB
A hangdrnyékolastdl figgd korrekcio : Ka=0 dB
A Iatdsz6g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB

2609 j. 0t Felsotelekes, F6 utca alapdllapot nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Felsételekes, 587 0 0 0 0 0 0 587
FS utca ! !

2609 j. Ot Felsételekes, F6 utca az izemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (diB)
FelsGtelekes, 613 0 0 0 0 0 0 61.3
FS utca ! !

A ko6zuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti beszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
2609 jelG Ut menti terUleteken az alapdllapothoz képest 2,6 dB ndvekedést okoz
ezek alapjdn kdzvetett hatdsterllet nem alakul ki.

A szdllitdsi forgalom hatdsa 2609 j. 6t Rudabdnya, Gvaddnyi Jozsef utca
beépitési vonalra.

Forgalmi adatok: 2609 j. Ut 5+000 kmsz. Rudabdnya, Gvaddanyi J&nos utca

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmikategéridk szerint:

Akusztikai jdrmUkategdria
. 7 I l-b. Il. lI-b. M. ll-b.
2609 J. ut Az Ut dtlagos | Alapanyag Az Ot Alapanyag Az Ut Alapanyag
éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
_Nappa 69,2 0 7.3 0 6,4 10,9
jarmy szama/h
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Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozasa alapallapot

2609 j. 6sszekotout alapallapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 61,7
Este 59.3
Ejjel 53.3
Nappal 61,3
Egész nap, (Lpen 62,8

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatarozdsa az izemelés idészakaban

2609 j. 0t izemelési forgalommal novelt dllapot nappal

ld&szak LAeq(7,5)g,s,f,i,j dB
Napkdzben 62,9
Este 60,5
Ejjel 53,3
Nappal 62,4
Egész nap, (Loen) 64,0

A vizsgdlt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal Vizsgdlati pont | Tavolsag miatti természetes
tavolsaga | csillapodas Kq =12,51g7,5/d
d (m) (dB)
Rudabdanya, Gvadanyi Jozsef 7,5 0
utca
A hangvisszaverédésektd| figgd korrekcio: : Kh=0 dB
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatdsa : Km=0dB
A névénysavtol figgd korrekcio : Kz=0dB
A hangdrnyékolastol figgd korrekcio : Ko=0dB
A Iatdsz6g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB
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2609 j. 0t Rudabdnya, Gvaddnyi Jézsef utca alapdllapot nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (diB)
Rudabdnya, 61.3 0olo o] o] ol o 513
Gvaddanyi J.
vtca

2609 j. 0t Rudabdnya, Gvaddnyi Jozsef utca az izemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Rudabdnya, 62,4 0 0 0 0 0 0 62,4
Gvadanyi J.

utca

A kézuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti beszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
7609 jeld Ut Rudabdnyai szakasza menti terUleteken kismértékU zajterhelés
ndvekedést okoz. A vdaltozds az alapdllapothoz képest 1,1 dB ezért kdzvetett
hatdsterUlet nem alakul ki.

A szdllitdsi forgalom hatdsa 2605 j. Ut Szuhakald, Barték Béla utca beépitési
vondlira.

Forgalmi adatok: 2605 j. Ut 18+679 kmsz. Szuhakdlo, Bartok Béla utca
Atlagos draforgalom akusztikai jarmikategoériak szerint:

Akusztikai jGrmUkategdria
. s l. --b. II. ll-b. I, l-b.
2605 J. ut Az Ut &tlagos | Alapanyag Az Ot Alapanyag Az Ut Alapanyag
éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
__Nappal 290 0 5.6 0 5.6 10,9
jarmy szama/h

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozasa alapallapot

2605 j. 6sszekotout alapallapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 64,8
Este 62,4
Ejjel 56,3
Nappal 64,3
Egész nap, (Loen 65,9
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Az

utszakaszhoz

tartozé

meghatdrozdsa az izemelés idészakdban

referencia egyenértékl

2605 j. 0t izemelési forgalommal novelt dllapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 65,4
Este 63,0
Ejjel 56,3
Nappal 64,9
Egész nap, (Lpen 66,5

A vizsgalt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatdarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal

Vizsgdlati pont
tavolsaga

Tavolsag miatti természetes
csillapodas Kq =12,51g7,5/d

d (m) (dB)
Szuhakalo, Bartok Béla utca 9,0 -1
A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: - Kn=0 dB
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatdsa : Km=0dB
A névénysavtol fUggd korrekcid : Kz=0dB
A hangdrnyékolastdl figgd korrekcio : Ka=0dB
A Iatdsz8g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB
2405 j. 0t Szuhakald, Barték Béla utca alapdllapot nappal
Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Szuhakdla, _
oy 64,3 1.0 O 0 0 0 0 63,3
utca

2605 j. 0t Szuhakald, Bartdk Béla utca az izemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |  (dB)

Szuhakadla, _

zuhikeila 64,9 10l 0] 0ol ol o] o 63,9
uvtca

A-hangnyomdsszint
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A szdllitdsi forgalom hatdsa 26 j. {60t Miskolc, Szentpéteri kapu Ut beépitési

vondlra.

Forgalmi adatok: 26 j. f6Ut 1+800 kmsz. Miskolc, Szentpéteri kapu Ut

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmGkategéridk szerint:

Akusztikai jdrmUkategdria
26 f(’)’l'li' I l-b. Il. lI-b. M. ll-b.
J. Az Ut atlagos | Alapanyag Az Ut Alapanyag Az Ut Alapanyag
6ra beszdallitdsi atlagos éra beszdllitasi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
_,Nappal 1397 0 18,6 0 42,2 10,9
jarmd szdma/h
Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint

meghatarozdsa alapdllapot

26 j. foUt alapallapot nappal

ld&szak LAeq(7,5)g,s,f,i,j dB
Napkdzben 71,8
Este 70,1
Ejjel 64,4
Nappal 71,4
Egész nap, (Loen) /3.5
Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint

meghatdrozdsa az izemelés idészakdaban

26 j. f60t izemelési forgalommal novelt dllapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 71,9
Este 70,2
Fjjel 64,6
Nappal 71,5
Egész nap, (Loen 73,6

A vizsgdlt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Tavolsdg miatti természetes
csillapodas Kq =12,51g7,5/d
(dB)

-5,3

Vizsgalati pont
tavolsaga
d (m)
20

Beépitési vonal

Miskolc, Szentpéteri kapu Ut
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A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: - Kh=0 dB

Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatdsa : Km=0dB
A névénysavtol figgd korrekcio : Kz=0dB
A hangdrnyékolastdl figgd korrekcio : Ka=0dB
A Iatdsz6g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB

”r

3 j. {60t Miskolc, Szentpéteri kapu 0t alapdllapot nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (diB)
Szentpéter 71,4 53l 0l0] 0] 0] 0 6.1
kapu 0t

3 j. f60t Miskolc, Szentpéteri kapu Ut az Uzemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) |  (dB)
Szentpéteri 71,5 53l 0] 0] 0] 0] o 66,2
kapu ot

A ko6zuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti beszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
26 jelU féut Miskolc, Szentpéteri kapu szakasza menti terlleteken kismértékd
zajterhelés ndvekedést okoz. A vdltozds az alapdllapothoz képest 0,1 dB ezért
kdzvetett hatdsterllet nem alakul ki.

s

A szdllitasi forgalom hatdsa 3 j. {60t Miskolc, Szildgyi Dezsé utca beépitési
vondlira.

Forgalmi adatok: 3 j. f6Ut 184+200 kmsz. Miskolc, Szildgyi Dezsé utca

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmikategéridk szerint:

Akusztikai jdrmUkategdria
31 60t l. --b. II. ll-b. IIl. l-b.
J. Tou Az Ut &tlagos | Alapanyag Az Ot Alapanyag Az Ut Alapanyag
éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
__Noppal 1309 0 24 0 35.9 10,9
jarmy szama/h
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Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozasa alapallapot

3 j. f60t alapdllapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 71,5
Este 69.8
Ejjel 64,1
Nappal 71,2
Egész nap, (Lpen 73,2

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatarozdsa az izemelés idészakaban

3 j. {60t Uzemelési forgalommal névelt dllapot nappal

ld&szak LAeq(7,5)g,s,f,i,j dB
Napkdzben 71,7
Este 70,0
Ejjel 64,1
Nappal 71,3
Egész nap, (Loen) /3.3

A vizsgdlt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal Vizsgdlati pont | Tavolsag miatti természetes
tavolsaga | csillapodas Kq =12,51g7,5/d
d (m) (dB)
Miskolc, Szilagyi Dezsé utca 7.5 0
A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: . Kh=0 dB
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatdasa : Km=0dB
A névénysavtol fUggd korrekcid : Kz=0dB
A hangdrnyékolastol figgd korrekcio : Ko=0dB
A Iatész6g miatti korrekcio: B=180° : K=0dB
3 j. f60t Miskolc, Szilagyi Dezsé utca alapallapot nappal
Beépitési | Laeq(7,5korrigalt),m | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Szilégyi 71,2 O] 0] 0| 0O 0 71,2
Dezso utca
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3 j. f60t Miskolc, Szilagyi Dezsé utca az izemelés idészakdaban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Szilagyi 71,3 0 0 0 0 0 0 71,3
Dezso utca

A koézuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti beszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
3 jelUd féUt Miskolc, Szildgyi Dezsd utcai szakasza menti terleteken kismértékd
zajterhelés ndvekedést okoz. A vdltozds az alapdllapothoz képest 0,1 dB ezért
kdzvetett hatdsterllet nem alakul ki.

Y4

A szdllitdsi forgalom hatdsa 3 j. {60t Miskolc, Csabavezér utcai beépitési
vondlira.

Forgalmi adatok: 3 . f6Ut 184+475 kmsz. Miskolc, Csabavezér utca

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmGkategéridk szerint:

Akusztikai jGrmUkategdria
i §60t I l-b. Il. lI-b. M. l-b.
3 J.Tou Az Ut atlagos | Alapanyag Az Ut Alapanyag Az Ut Alapanyag
éra beszdallitdsi atlagos éra beszdllitdsi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
_,Nappdl 1309 0 24 0 35,9 10,9
jarmd szdma/h

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatarozdsa alapdllapot

3 j. fout alapdllapot nappal

ld&szak LAeq(7,5)g,s,f,i,j dB
Napkdzben 71,5
Este 69,8
Ejjel 64,1
Nappal 71,2
Egész nap, (Loen) /3,2

24



Az

utszakaszhoz

tartozé

meghatdrozdsa az izemelés idészakdban

3 j. {60t Uzemelési forgalommal névelt dllapot nappal

referencia egyenértékl

A-hangnyomdsszint

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 71,7
Este 70,0
Ejjel 64,1
Nappal 71,3
Egész nap, (Lpen 73,3

A vizsgalt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatdarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal Tavolsag miatti természetes

csillapodas Kq =12,51g7,5/d

Vizsgdlati pont
tavolsaga

d (m) (dB)
Miskolc, Csabavezér utca 7.5 0
A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: . Kh=0 dB
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitohatdasa : Km=0dB
A névénysavtol fUggd korrekcid : Kz=0dB
A hangdrnyékolastol figgd korrekcio : Koa=0dB
A Iatdsz8g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB
3 j. f60t Miskolc, Csabavezér utca alapdllapot nappal
Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Csabavezér 71,2 0 0 0 0 0 0 71,2
utca

3 j. f60t Miskolc, Csabavezér utca az Uzemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Csabavezér 71.3 0 ol o] ol o 0 71,3

A kézuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti beszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
3 jelU féut Miskolc, Csabavezér utcai szakasza menti terUleteken kismértékd
zajterhelés ndvekedést okoz. A vdltozds az alapdllapothoz képest 0,1 dB ezért
kozvetett hatdsterllet nem alakul ki.
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Késztermék kiszallitds kozoti forgalomndvekedésbél szarmazé hatdsa

Tervezett alapanyag szdllitas kdzuti Utvonala a telephelyrél:
Cementgydri utca — 3. j f6Ut (Pesti Ut) — 304 j. mdsodrendy féUt (Doni Ut) —
M 30 autdépdlya

/////

zOona lakoterUletek.

s

A szdllitasi forgalom hatdsa 3 j. {60t Miskolc, Pesti Gt beépitési vonaira.

Forgalmi adatok: 3. f6Ut 180+475 kmsz. Miskolc, Csabavezér utca

Atlagos éraforgalom akusztikai jarmGkategéridk szerint:

Akusztikai jdrmUkategdria
i §60t I l-b. Il. lI-b. M. ll-b.
3 J. Tou Az Ut atlagos | Alapanyag Az Ut Alapanyag Az Ut Alapanyag
6ra beszallitdsi atlagos éra beszdllitasi atlagos éra beszdllitdsi
forgalma forgalom forgalma forgalom forgalma forgalom
_,Nappdl 2034 0 32,8 0 47,3 3.75
jarmd szadma/h

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatarozdsa alapdllapot

3 j. fout alapdllapot nappal

ld&szak LAeq(7,5)g,s,f,i,j dB
Napkdzben 72,8
Este 71,1
Ejjel 65,9
Nappal 72,4
Egész nap, (Loen) /4,7

Az Utszakaszhoz tartozé referencia egyenértéki A-hangnyomdsszint
meghatdrozdsa az izemelés idészakdaban

3 j. {60t Uzemelési forgalommal novelt dllapot nappal

Id&szak LAeq(7,5)g,s,t,i,j dB
Napkdzben 72,8
Este 71,2
Ejjel 65,9
Nappal 72,5
Egész nap, (Loen 74,7
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A vizsgalt Utszakasz menti beépitési vonal zajterhelésének meghatarozasa

Tavolsagtdl figgd korrekcio:

Beépitési vonal Vizsgadlati pont | Tavolsag miatti természetes
tavolsdga | csillapodds Kq =12,5197,5/d
d (m) (dB)
Miskolc, Pesti 0t 18 -4,8
A hangvisszaverédésektdl figgd korrekcio: - Kn=0 dB
Talaj és meteorologiai viszonyok csillapitohatdsa : Km=0dB
A névénysavtol figgd korrekcio : Kz=0dB
A hangdrnyékolastdl figgd korrekcio : Ka=0 dB
A Iatdsz8g miatti korrekcio: B=180° : Ki=0dB

”r

3 j. 60t Miskolc, Pesti Ot alapadllapot nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)um | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB)
Pesti Gt 72,4 481 0| o | O 0 0 67.6

”r

3 j. f6Ut Miskolc, Pesti Ut az izemelés idészakdban nappal

Beépitési | Laeq(7,5korrigalt)ium | Ka Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d.h)
vonal (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
Pesti 0t 72,5 48] ol o]l o] o 0 67,7

A ko6zuti szdllitasi teljesitmény névekedésébdl szarmazé hatasok értékelése

A mészmU Uzemelésekor a kdzuti kiszdllitdsok ndvekedésének hatdsa az
3 jell féut Miskolc, Pesti Uti szakasza menti terGleteken kismérték( zajterhelés
ndvekedést okoz. A vdaltozds az alapdllapothoz képest 0,1 dB ezért kdzvetett
hatdsterUlet nem alakul ki.
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7. Mészhidrat Uzem

Hianypotiasban kért tartalom:

37.

Adja meg helyszinrajzon a jelenleg Uzemeld mészhidrat Uzem diltal
haszndlt berendezéseket csarnokokat, zajforrdsokat, zajteljesitmény
szintekkel, Gzemiddvel felsorolva.

A mészhidrat Uzemben a mészhidrat- és mészporgydrtds sordn
alkalmazott gépek (kalapdcsos malmok, mikronizGtorok, elszivo
ventildtorok stb.) zajcsdkkentd szigeteléssel rendelkeznek. A felsorolt
berendezések egy zdrhatd nyildszdrdkkal rendelkezd, téglafalakkal
hatdrolt, zart éplletbe kerUltek telepitésre.

Uzemi zajforrdsok

Jele | Megnevezése | Magas | Lw Uzemido | 5y sdasi Technolégia
-sag | (dB) (h) 2
hely elnevezése
(m)
Hidratozem EQV X: Oltott mész
MO9 serleges 15 | 90 | 622 304.127 betarolasa
clevator EQOVY: olopgnyog
780.327 sildba
R EQV X: Mészhidrdt- és
Mészhidrat , L s
M10 Uzem E-i 8 85 0-24 304']5? meszporgygr’ros
homlokzat EOV Y. . (U,,Z(?,m?Ol .
780.348 kisz0r6do zqj)
A
telephelyen
bellli Alapanyag
Telephelyen szallitas beszdllitdsa és a
M11 belUli - - 6-22 Utvonaldt az termék
jarmdmozgds X. szadmu kiszallitdsa
melléklet kodzUton
dbrdija
szemlélteti.

Tarsasdgunk jogelddje, a HCM 1890 Kft. megbizdsdbdl eljdrdé ENVICARE
Kft. 2016. november 18-dn kérelmet nyuUjtott be a mészhidrat Uzem
kdérnyezeti zajterhelést okozo zajforrasainak hatdrérték megdillapitasdra
vonatkozéan. A dokumentdacidban szamitassal bemutatta a mészhidrat
Uzem mU0kddésébdl és a szdllitmdanyozdsbdl eredd zajkibocsatdst,
amelynek a hatdsterUletén nincs védendd épulet, a telekhatdron nem
terjed tUl a hatdsterUlet. Erre tekintettel a mészhidrdt Uzem kdrnyezeti
zajterhelést okozd, zajforrdsainak hatdarérték megdllapitdsdra vonatkozo,
BO-08/KT/482/2017. sz&dmon indult (elézmény: BO/16/17836/2016.)
kbézigazgatdsi eljdras megszintetésre kerult.

A mészhidradt Uzem zajkibocsdtdsi hatdrértékének megdllapitdsara
irdnyulé eljardst megsziontetd BO-08/KT/482-7/2017. szadmu vegzést a xx
szamu mellékletben csatoljuk.
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8. Hatasterilet

Hianypotiasban kért tartalom:

33 A jogszabdly eldirja, hogy a hatdsterlletet le kell hatdrolni a zajtol nem
védendd terlleten, illetve a védenddvel rendelkezd, és vedendd nélkdli
gazdasdgi terdleteken. Ezeknek a hatasterlleteknek a megjelenitése a
dokumentaciokban nem lelhetd fel.

A zajtérképezd szoftverrel meghatdrozott hatdsterllet a 3.
mellékletben kdzdljuk.

Orszaghatdron atnyuld hatdssal nem kell szadmolni.

K&vari Laszlo
zajvédelmi szakertd

Szkv-1.4 - 02-0305

Mellékletek:

1. sz. mellékletek: érintett terlletek szabdlyozdsi terviapjai.

/////

3. sz. melléklet: hatdstertlet dbrdzoldsa.

SZ.
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1. sz. mellékletek: érintett teruletek szabalyozasi tervlapjai.
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2. sz. mellékletek: szallitasi utvonalak abrazolasa.
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