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Tisztelt Hatosag!
Az adatpétlasi felhivasban foglaltakra a vélaszt a kérdések sorrendjében az alabbiakban adjuk meg:

1. Hatarolja le térképen és szbvegesen egyarant a telepiilési kozigazgatasi hatarok feltiintetésével a

létesitményben folytatott tevékenység hatasteriiletét a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével,
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedé hatasokat, feltiintetve a hatasteriilet viszonyitasi
pontjait.
Ennek érdekében abrazolja a létesitmény lizemelésébél szarmazd hatasteriiletet a telepiilések
kozigazgatasi hatarvonalait feltiintetd térképen kornyezeti elemenként (zajvédelmi levegévédelmi,
rezgésterhelési, felszi alatti vizvédelmi) kiilon-kiilon a hatasteriilet viszonyitasi pontjaival egyiitt
szovegesen és térképen egyarant a telepités hatasaival feltételezetten érintett telepiilések
megallapitasa érdekében.

1. A létesitmény (zemelése soran jelentkez6 kdrnyezeti hatasok (levegbterhelés, zaj, rezgés, felszin alatti
viz) vizsgélatat a csatolt szaktertleti szakért6i dokumentéciok részletesen tartalmazzék. A hatésterlletek
megallapitasa a kdvetkez6 forrasok alapjan tortént:

o Levegbtisztasag-védelmi szakvélemény - 6. sz. melléklet
o Zajvédelmi szakvélemény - 8. sz. melléklet
o Talajvédelmi vizsgalati jegyz6kényv -5 .sz. melléklet
o Felszin alatti viz vizsgalati jegyz6konyv -5 sz. melléklet

Az egyes kdrnyezeti elemekre vonatkozo hatasteriletek az alabbiak szerint hatarozhatok meg:

a) Levegdvédelmi hatasteriilet: A P1 jel(i 6 pontforras (Maerz kemence kiirt6je) kibocsatasait figyelembe
véve a szamitott maximalis hatasteriilet sugara 1141 méter. A szamitasok a 306/2010. (XIl. 23.) Korm.
rendelet 2. § 14. pontja szerint torténtek, a tervezési irdnyértékek 80%-anak figyelembevételével. A
leveg6védelmi hatasterllet Miskolc varos kozigazgatasi teriletén belll marad. Orszaghatart nem ér el.
(Forras: Levegbtisztasag-védelmi szakvélemény, 6. sz. melléklet, 3. fejezet.)

b) Zajvédelmi hatasteriilet: A zajvédelmi szakvélemény alapjan a létesitmény zajkibocsatasa a zajterhelési
hatarértékeket egyik iranyban sem éri el a legkdzelebbi zajérzékeny terlileten. A szamitasok szerint az izem
altal okozott zaj a telephely hataranal mar hatérérték alatt van. A zaj hatasterulete a |étesitmény kozvetlen
kbzelében, 200-250 méteren belill lehatarolhato, igy kizarélag Miskolc kézigazgatasi teriiletét érinti.

c¢) Rezgésterhelési hatasteriilet: A rezgésforrasok donté tdbbsége (rakodas, kdzuti szallitas) a telephely
bels6 zonajaban mikodik. A szakvélemény alapjan érzékeny tertletre torténé atterjedd rezgésterhelés nem
valdszinlsithetd, a hatasterlilet az lizemhataron beliil marad.

d) Felszin alatti vizre gyakorolt hatasteriilet: A csatolt talaj- és vizvizsgalati jegyzékonyvek alapjan a
létesitmény talajvizre gyakorolt hatasa elhanyagolhatd. A telephely alatt talalhaté felszin alatti vizbazis a nitrat
hattérszennyezettség ellenére nem mutat antropogén szennyezésre utald nyomokat. Szivargas,
szennyezddés-kockazat nem azonosithato.

2. Telepiilési kozigazgatasi hatarok és viszonyitasi pontok: A hatasterillet lehatarolasa soran
megallapitottuk, hogy a létesitmény kdrnyezeti hatdsai kizarolag Miskolc kdzigazgatasi teriletét érintik. A
vizsgalt kibocsatasok és hatasok nem terjednek at mas teleptilésekre, illetve orszaghatarra sem.

A hatasterulethez kapcsolodo viszonyitasi pontok:

o Eszakkelet: Szirma varosrész (~1,8 km)
o Dél: Miskolc-Tapolca (~2,5 km)
o Nyugat: Gérémboly peremterllete (>1,2 km)
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o Telephely koordinatéi (EQV): X: 303 887; Y: 780 195

3. Térképes mellékletek: A hatasteriletek telepiléshatarral és viszonyitasi pontokkal vald grafikus
abrézolasat csatoljuk a dokumentacidé Melléklet 3. szamu térképes mellékletében, kilon-kilén rétegekben
(levegd, zaj, rezgés, felszin alatti viz szerint).

Osszegzés: A szakértdi vizsgalatok és térképes lehatarolas alapjan megallapithatd, hogy a HCM 1890 Zrt.
Mésziizeme nem gyakorol orszaghatéron atterjedd hatast, és kdrnyezeti hatastertilete Miskolc kbzigazgatasi
hatarain bellil marad, minden vizsgalt kdrnyezeti elem esetében.

A fenti megallapitasokat igazolé dokumentumokat jelen adatpotlas mellékleteként csatoljuk.

2. Nyilatkozzon arrél, hogy az lizemnek van-e orszaghataron atterjedé jelentés kornyezeti hatasa.
Amennyiben nincs, ennek igazolasara mutassa be a szamitasokat, becsléseket stb.

A HCM 1890 Zrt. Miskolcon talalhato Mésziizemének tevékenysége nem jar orszaghataron atterjedd
kornyezeti hatassal.

Ezt aldtdmasztjék a csatolt levegbtisztasag-védelmi, valamint zajvédelmi és rezgésterhelési szakvélemények,
amelyek a kibocsatasok terjedését, a meteorologiai és foldrajzi viszonyokat, valamint a legkdzelebbi
orszaghatar tavolsagat figyelembe véve megallapitjak, hogy a hatasterilet nem éri el az allamhatart, igy
hatéron atterjedé kdrnyezeti hatas nem all fenn.

A levegétisztasag-védelmi szakvélemény a dokumentacio 6 szamu mellékleteként, a zajvédelmi és
rezgésterhelési szakvélemény pedig 8. szamu mellékleteként keril benyujtasra..

3. Nyuijtson be Kozértheté Osszefoglalot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rend.) 21. §
(1a) bekezdése szerinti tartalommal 6sszeallitva:
a) a tevékenység ismertetését, kiilonos tekintettel az elérhet legjobb technika alkalmazasara;
b) a hatasteriilet bemutatasat;
c) a tevékenység varhato kibocsatasait és ezek kbrnyezetre, emberi egészségre gyakorolt hatasait;
d) a szennyezés megel6zésére, illetve a terhelés csokkentésére alkalmas tervezett vagy megtett
intézkedéseket;
e) a kibocsatasok ellenérzésének médszereit;
f) a kbrnyezeti hatassal jaro balesetek megelézésére, ezek bekévetkezése esetén a koérnyezeti
kévetkezményeinek csokkentésére iranyulé intézkedéseket; valamint
g) a lakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve tervezett intézkedéseket;
h) a technologiak, technikak és intézkedések kdrnyezethasznalé altal kidolgozott fobb valtozatainak
osszefoglaléjat.”

A) Altalanos szempontok

4. Nyilatkozzon arrél, hogy milyen jellegli munkalatokat (karbantartas, monitoring stb.) és ki végzett az
lizemben a 2012. évben torténd leéllas éta.

A HCM 1890 Zrt. a Maerz kemence és annak kiszolgalo berendezései — mint a szallitészalagok,
kompresszorok és a hidraulikarendszer — birtokbavételét kovetéen haladéktalanul megkezdte az
allagmegovasi munkalatokat. A berendezések karbantartasa és megovasa érdekében azokat kizarolag kézi
Uzemben mozgattuk. A korrdzid6 megelézése érdekében a berendezések kend- és hidraulikus rendszerét
specialis konzervald olajjal toltottilk fel, ezzel biztositva az alkatrészek megfeleld védelmét a leallas ideje alatt.
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A cél az eszkOzpark hosszu tavi meglrzése és a kés6bbi biztonsagos, zavartalan Ujraindithatdésag
feltételeinek megteremtése volt. Az elvégzett munkalatok soran kiilénds figyelmet forditottunk a rendszeres
ellenérzésekre és a kritikus pontok védelmére, ezzel garantdlva a berendezések miszaki allapotanak
fenntartasat a jovébeni hasznositas érdekében.

5. A kérelem 3.c) fejezetének kiegészitéseként nyilatkozzon a mészgyartas helyigényérél, ennek érdekében
hatarolja le részletes helyszinrajzon, azaz térképen és szévegesen is listdizza a mészgyartas
létesitményeit, a mészgyartashoz kapcsolodo létesitményeket attekintheté moédon. Mutassa be a
létesitményben folytatni tervezett tevékenységet, a mészgyartas kiépitett kapacitasat, beleértve a
telephelyen lévé miiszakilag kapcsolodo létesitményeket. Ehhez kapcsoléddéan a beszallitastol,
tarolastol, adagolastol, gyartastol, raktarozastél és mas iizemekhez torténé esetleges tovabbi
csatlakozasi pontokkal bezaréan. Ezen tulmendéen egészitse ki a kérelem Fiiggelék 3. szamu melléklet
Részletes helyszinrajz megnevezésii térképét teljes jelmagyarazattal, kerités feltiintetésével, utak és
létesitmények lehatarolasaval a technoldgiahoz kapcsolodé pontok egyértelmii beazonositasahoz.
Csatolja a létesitmény altal igénybe vett teriilet helyszinrajzan és tablazatban is kiilon listazva a
mészgyartoiizem szennyez6 forrasainak és kibocsato forrasait, egységes orszagos vetiileti rendszer
(EQV) koordinatak feltiintetésével (kornyezeti elemekre kiilon-kiilén) technolégiahoz beazonosithaté
médon.

A létesitményben folytatni tervezett tevékenység a mészgyartas, melynek nyersanyaga a mészk.

A mésziizem feladata a mészké tarolasa, feladasa a kemencére, mészégetés, mésztarolas és az égetett
mész kiadasa. A mészkd beszerzési forrasa a Kanoi banya, ahonnan kozuton keresztill van a beszallitas.
Tarolasa az Un. Kétarol6™-ban torténik, melynek kapacitasa 4000-4500 t. Ez elegendd a mészégetd kemence
kb. 4 napos mészkével vald ellatadsara. A mészkd a kétaroldbdl szallitoszalag rendszeren keresztil jut el a
kemencébe, ahol megtorténik a mészkd kiégetése. A késztermék az égetett mész, a kemencébél a 2 db 300
t kapacitasu tarolosildk egyikébe kertil. Az égetett mész kiadasa a tarolo sildkbol szallitdszalagokon kereszt(l
torténik.

A mészgyartas részletes leirasa engedélykérelmi dokumentacionk 4.d pontjaban talalhato.
A kiegészitett részletes helyszinrajzot a 2. szamu mellékletben csatoljuk.

A mészgyartas létesitményei
. Feladata Teriilete Koordinata
Jele Megnevezese (kapacitasa) m2 | EOVX | EOVY
1 MAERZ kemence Mészkd kiégetése égetett mésszé 950 780266 | 303876
(550t/nap) égett mész
2 | Mész tarolo silok (Régi | Késztermék (égetett mész) tarolasa 473 780238 | 303895
mészkemence) (2x300 1)
3 Mészkd tarold Alapanyag (mészkd) tarolasa 579 780228 | 303892
(4000 — 4500 t)
4 Kompresszorhaz Uzem légellatasat  biztositd  favok, 198 780281 | 303913
kompresszorok helye
5 Iroda 40 780268 | 303887
6 Mészkiadd Késztermék kozuti, vasuti kiadasa 98 780250 | 303819
7 0-10 tarol6 sild 0-10 szemcseméreti termék taroldsa 172 780209 | 303828
8 TMK mdhely Karbantartas 150 780219 | 303800
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9 Nem megfelel6 termék | Nem megfelelé mész tarol6 1706 780305 | 304026
tarold
Pontforrasok adatai
\ koordinata Magassag Atméré
Jele Megnevezése EOV X EOVY (m) (m)
P1 MAERZ kemence portalanito kirtd 780267 303869 40 1,2
P2 | Mészkiadd kiirté 780244 303830 20 0,4
P3 | Mészkihordas portalanitd kirtd 780252 303872 20 05
P4 | Mészosztalyozé portalanito 780213 303833 25 04
P5 | Mész tarold filter kiirt6je 780245 303874 40 1
Diffuz forrasok
. koordinata Feliilet
Jele Megnevezése EOV X EOVY (m2)
D6 | Aprokd szalag 780245 303912 200
D7 | Atonté épiilet 780242 303818 15

6. A kérelem 4. d) pontja kiegészitéseként ismertesse a mészgyartas kiépitett termelési kapacitasat Rend.
11. mellékletéhez kapcsolddéan, beleértve a telephelyen Iévé miiszakilag kapcsolodoé Iétesitményeket.

A mészgyartas kiépitett kapacitasai

Megnevezése

Kapacitasa

Feladata

MAERZ mészégeté kemence

550 t/nap égett mész

Mészkd kiégetése égetett mésszé

Mész tarol6 silok
(Régi mészkemence)

2x300 t, 0sszesen 600 t

Késztermék tarolasa (égetett mész (CaO)

Kétarolo

4000 - 4500 t

(CaCO3)

Alapanyag tarolasa 70-130-as frakciéju mészkd

7. Ismertesse az 5. e) fejezet kiegészitéseként, hogy a mészgyartas soran alkalmazott technolégia és a
rendelkezésre all6 gépek, létesitmények allapota okan az ujonnan alkalmazni kivant technolégia az
elérheté legjobbnak minésiil.

A HCM 1890 Zrt. altal djrainditani tervezett Mésziizem korabban egységes kdrnyezethasznalati engedéllyel
rendelkezett, amely a 1745-11/2010. szam alatt keriilt kiadasra, és 2025. majus 31-ig lett volna érvényben.
Az JUjrainditasra vonatkozé engedélykérelem értelmében az lzem valtoztatas nélkul, a korabban
engedélyezett technoldgiaval — a Maerz-tipusu egyenaramu regenerativ aknakemencével (PFRK), valamint
a hozza kapcsolodd porlevélasztd, anyagmozgatd és energiahatékonysagi rendszerekkel - keril
Ujrainditasra, amely technolégia a hatalyos BAT-kévetelményeknek megfelel.

A berendezések miiszaki éallapotanak megérzése érdekében a leélldas id6szakaban allagmegovasi
munkalatokat végeztek (karbantartas, konzervalds, kézi Uzemeltetésli id6szakos mozgatads). Ennek
eredményeként az lizem technoldgiai rendszere véltozatlan formaban Ujraindithato.

A Maerz-tipusu PFRK kemence a BAT szerinti legjobb technolégiai megoldasok kdzé tartozik:
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Energiafogyasztas: 3,2-4,2 GJftonna CaO (BAT 33 szerinti szint),
Villamosenergia-felhasznalas: ~20 kWh/tonna (BAT 34),
Kibocsatascsokkentés: szdvetbetétes zsakos porlevalasztas, <10 mg/Nm? (BAT 43),

Automatizalt folyamatiranyitas a hémérséklet, nyomas és oxigénszint szabalyozasara (BAT 30-32),

Alacsony NOx- és SOx-emisszi6 foldgaz alkalmazasaval (BAT 44-45).

Mindezek alapjan kijelentheté, hogy a HCM 1890 Zrt. altal alkalmazott technolégia nemcsak a korabbi
kornyezetvédelmi engedélyezési kovetelményeknek felelt meg, hanem napjainkban is teljes mértékben
megfelel az elérhetd legjobb technika szerinti eléirasoknak, igy jelenleg a korszer(sitése nem indokolt.

8. Részletezze a 6. f) fejezet kiegészitésként a létesitményben, technoldgiaban felhasznalt, valamint az ott
eléallitott anyagok, illetve energia jellemzdéit és mennyiségi adatait és mutassa be ezek forrasat,
rendelkezésre allasat. Ennek keretében mindsitse a mészgyartas alapanyagainak megfeleléségét is a
beszallitohelyek mészkéanyaga ismeretében.

A HCM 1890 Zrt. a Mésziizem Ujrainditasat tervezi. A tevékenység a meglévé Maerz-tipust egyenaramd
regenerativ aknakemence Ujrainditasaval égetett mész (CaO) gyartasara iranyul. A dokumentacio a jovébeni
maximalis gyartasi kapacitas, azaz évi 150 000 tonna égetett mész eléallitasa alapjan mutatja be a
technolégiai inputokat és outputokat.

1. Felhasznalt anyagok és energia maximalis kapacitasra

Alapanyag: Darabos mészkd (CaCO3)

Forrés: Kano . - mészkd, dolomit védnevi banya

Frakcioméret: 70-130 mm

Eves felhasznalas: 250 000-270 000 tonna

Mindségi jellemzok: CaCO3 = 95%, MgCO; < 2%, agyagasvany, szilika < 1%

Szallitas: onurités tehergépkocsikkal

Indoklas: az égetés soran kb. 44% tomegveszteség keletkezik (CO,-tavozas),

igy 1 tonna CaO el&allitasahoz kb. 1,65-1,8 tonna CaCO; szlikséges.

Tizeléanyag: Foldgaz

Forras: orszagos foldgazhaldzat, szerz6déses biztositassal
Fltéérték: ~34 MJ/Nm?

Eves maximalis felhasznalas: 16,5-17 milli6 Nm?

Villamos energia:

Fajlagos
\{illamosenergia-felhasznélés: 20,0 kWh/tonna CaO
Eves felhasznalas: 3000 000 kWh (3 000 MWh/év)

2. Eléallitott termék — égetett mész (CaO)
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Termék: Egetett mész MSZ EN 459-1 CL 90-Q
Maximalis éves termelés: 150 000 tonna
Jellemzok: - CaO-tartalom = 90%,
- Maradé CO, < 4%,

- Reakcidképesség (oltasi id6) < 5 perc

Felhasznalasi terilet:

Acélipar,

- Epitdanyag- és épitdipar,

- Mélyépités és utépités,

- Kornyezetvédelem (flstgaztisztitas és emisszié csokkentés),
- Vizkezelés,

- Mez8gazdasag,

- Vegyipar

3. Az anyagok és energia rendelkezésre allasa

Mészkd: A Kand 1. - mészkd, dolomit védnevii banya igazolt mennyiségben és
mindségben biztositja a szlikséges alapanyagot. A kdzet frakcionalhato, jol
kalcinalhatd, az égetési kdvetelményeknek megfeleld.

A kitermelt kézet az ipari mészgyartasra alkalmas:
- Magas CaCOs3-tartalom ( CaCO3 = 95% )
- Alacsony szennyezdanyag-tartalom
- Szemcseméret szerint frakcionalhaté
- Kalcinacios viselkedés kedvez
- Min&ségellenbrzés rendszeres laboratoriumi *mintavételezéssel

torténik.
Foldgaz: Ipari céli kozépnyomasu halézati csatlakozas biztositott. A szikséges
kapacitas rendelkezésre all.
Villamos energia: Megfeleld teljesitmény(i halézati csatlakozas és zart vezérlési infrastruktura

rendelkezésre all.

9. Mutassa be a létesitmény Osszes kibocsatasi forrasat és azok kibocsatott anyagait a 9. i) fejezet
kiegészitéseként mutassa minéségi és mennyiségi jellemzdivel, valamint varhaté kornyezeti hatasai a
kornyezeti elemek 6sszességére vonatkozoan, valamint a létesitménybél ered6 hatasteriiletet.

A HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hej6csabai Mésziizeme kibocsatasi forrasainak és azok kornyezeti hatasainak
értékelését az alabbiak szerint mutatjuk be, figyelembe véve a levegévédelmi, talajvédelmi, valamint felszin
alatti vizvédelmi szakvéleményeket. A zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény a benyujtas idépontjaban még
nem allt rendelkezésre, azonban az is mellékletként benyujtasra kerll az adatpétlasi dokumentacio
véglegesitésével.

1. Kibocsatasi forrasok és kibocsatott anyagok

A létesitmény dsszesen 6t pontforrassal (P1-P5) és két diffuz forrassal (D6-D7) rendelkezik, az alabbiak
szerint:

P1 — Maerz kemence kiirtéje: NOx, CO, SO, szilard anyag (por), CO,

P2 — Mészkiadé kiirtd: szilard anyag (por)
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P3 — Mészkihordas portalanité kiirté: szilard anyag (por)

P4 — Mészosztalyoz6 portalanitd kiirtd: szilard anyag (por)

P5 — Mésztarol6 filter kiirt: szilard anyag (por)

Diffuz forrasok:

D6 — Aprokd szalag: diffaz por kibocsatas

D7 - Atontd épiilet: difftz por kibocsatas

A mért vagy szamitott kibocsatasi értékeket és jellemzbket a levegétisztasag-védelmi szakvélemény (6. sz.
melléklet) részletesen tartalmazza. A pontforrasokon alkalmazott szlirési technologia minden esetben
megfelel a BAT 43 szerinti <10 mg/Nm? por kibocsatasi szintnek. A P1 pontforras esetében a NOx érték 27,1
mg/Nm?, a por 0,3 mg/Nm?, amelyek messze a BAT-AEL alatt maradnak.

2. A kibocsatasok varhato kornyezeti hatasai

Levegd: A légszennyezd anyagok kibocsatasa az engedélyezett BAT-hatarok alatt marad. A modellezés
szerint a hataster(let legnagyobb kiterjedése (NOx alapjan) legfeljebb 1141 m, a levegémindéségi hatarérték
10%-at sem éri el a kritikus komponens.

Talaj és felszin alatti viz: A benyujtott vizsgalati jegyz6konyvek alapjan (talaj- és vizvizsgalati dokumentaciok)
a telephely terlletén nem mutathaté ki antropogén szennyezés, a vizsgalt paraméterek (pl. nitrat,
olajszarmazékok) nem haladjak meg az el6irt hatarértékeket. A mésziizem nem hasznal veszélyes
vegyszereket, és ipari szennyviz nem keletkezik.

Zaj és rezgés: A zajkibocsatas vizsgélatarol készilt szakvélemény jelenleg még nem all rendelkezésre,
azonban elkészitése folyamatban van, és az adatpétiasi dokumentacidéhoz mellékletként benyuijtasra kertl. A
zajforrésok (pl. rakodas, kompresszorhaz) a telephely belsé részén helyezkednek el, igy jelentés hatastertlet
nem varhato.

3. Hatastertilet meghatarozasa
A kornyezeti elemekre vonatkozo hatasterilet az alabbiak szerint hatarozhat6 meg:

Levegéterhelési hatastertilet: legfeliebb 1141 m (P1 pontforras)

Zajterhelési hatasterlet: varhatoan 200-250 m-en bellil (végleges szakvélemény csatolva lesz)
Rezgésterhelési hatasteriilet: telephelyen beldl

Felszin alatti viz és talaj: kozvetlen hatéstertlet nem azonosithatd

A létesitmény kornyezeti hatasa kizardlag Miskolc kozigazgatasi teriiletét érinti, mas telepiilésre,
illetve orszaghatarra nem terjed ki.
A kibocsatasokkal és hatastertilettel kapcsolatos szakért6i dokumentaciokat a jelen adatpétiashoz csatoljuk:

LevegGvédelmi szakvélemény — ... 8. melléklet

Talajvédelmi vizsgalati jegyzékonyv - ... sz. melléklet

Felszin alatti vizvédelmi jegyz6kényv - ... sz. melléklet

Zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény - ... sz. melléklet (még nem &ll rendelkezésre, de csatolasra kertil)

10. A 10.j fejezet kiegészitéseként részletezze a létesitménybdél szarmazé kibocsatds megelézésére, a
kibocsatas csokkentésére szolgalé technolégiai eljarasok és egyéb miiszaki megoldasokat, valamint
ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikanak valé megfelelését. Mutassa be a létesitmény
kibocsatasainak minimalizalasara szolgalé tervet (pl.: zajvédé fal). Fokuszaljon a forgalombdl, a
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szallitasbol ered6 hatasok minimalizalasara is.

A jelenleg nyitott kétarolon a zaj és szallé por kibocsajtasanak minimalizalasa érdekében a kovetkezékben
ismertetett atalakitast tervezziik elvégezni a mészkemence inditasaig.

A KG-FILTER Kft. Kérnyezetvédelmi Mérndkiroda (2092 Budakeszi, Nagy Sandor u. 2/A) a GREEN SIDE
Kornyezetgazdalkodasi Tervezé és Tanacsadd Kft. altal 2008. aprilis honapban készitett Zajvizsgalati
Szakvéleménye alapjan a kéfogadd zajforrasra, mint dominans zajforrasra vonatkozdan Zajcsokkentési
Kiviteli Fétervet készitett.

Kéfogadd zajcsokkentésének miiszaki leirasa (Rajzszam: Z4300-14-01-00)

A kéfogadd épilletben az okozott zaj csOkkentése
érdekében a kéfogadd épiilet jelenlegi ablakfellileteinek
cseréje, valamint a meglévé elbtetd megerdsitése és
egy Uj zajarnyékolo fal kiépitését terveztiik.

A kéfogadd épiilet legfelsé szintjén, a kitort, sérillt,
hianyos ablakokat, tomitett keretbe foglalt, tdmér 6 mm
vastag viztiszta polikarbonat lemezre kell lecseréini.

A meglévd elbtetd jelenlegi sérilt, deformalddott
acélszerkezeti elemeinek kiigazitasat és megerdsitését
kovetben, a jelenlegi trapézlemez alsé feliletére 100
mm vastag nagy tests(iriiségl, livegsz6vet kasirozassal ellatott hangelnyel6 anyagot kell felrdgziteni a ké
lehullas altal okozott zaj reflexiok csokkentése érdekében.

A lehulld kdvek altal okozott zaj tovabbi csdkkentésére a meglévd vasbeton tamfalra egy zajvédd fal
kialakitasat terveztlik. Acélszerkezeti elemekkel a tamfal és az épiilet kdzotti nyitott feliilet bezarasra kertil,
csatlakozva a meglévl elbtetd acélszerkezetéhez. Ezen Ujonnan kialakitott acélszerkezetre keriilnek
raerdsitésre a Hoersch isorock akustik 100 tipusu hangelnyelé hanggatld kialakitasu akusztikai panelek,
melyek biztositjak a szlikséges léghanggatlast, valamint a zajos oldal fel8l a szlikséges hangelnyelést.

A tervdokumentaci6t a 3. szamu mellékletben csatoljuk.

11. Mutassa be a hulladék keletkezésének megel6zésére, valamint a keletkezett hulladék ujrahasznalatra
valo el6készitésére, Ujrafeldolgozasara és Ujrahasznositasara, valamint a nem hasznosithaté hulladék
kornyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 modon torténd artalmatlanitésara szolgald
megoldasokat.

Részletes valaszainkat a Hulladékgazdalkodasi, veszélyes aru, havaria kezelésének utasitdsa cimii
dokumentacidban mutatjuk be, melyet a 15 szdmu mellékletben csatolunk.

12. Ismertessen minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megeldzését, illetve csokkentését szolgaljak, kiilonods tekintettel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17.
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§-ban meghatarozott kovetelmények teljesiilésére.

A HCM 1890 Zrt. &ltal ujrainditani tervezett hejécsabai mésziizem technolégidja — a Maerz-tipusu
egyenaramu regenerativ aknakemence, valamint a kapcsolodo infrastruktira — tdbb olyan miiszaki és
szervezési megoldast alkalmaz, amelyek célja az energiahatékonysag névelése, a szennyezések
megelézése és a biztonsag garantalasa. Az alabbiakban bemutatjuk a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17.
§-anak megfeleléen ezeket az intézkedéseket.

1. Energiahatékonysagot szolgalo intézkedések

o Akemence tipusa (Maerz PFRK) az iparagi BAT (Best Available Technique) szerinti legjobb
energiahatékonysagi mutatokkal rendelkezik: fajlagos héenergia-felhasznalasa 3,2—4,2 GJ/t CaO (BAT 33).
o Afoldgaz, mint tiszta és nagy flitdértéki tlizeldanyag alkalmazasa biztositja a hatékony égést, alacsony
szennyez@anyag-kibocsatassal.

o Avillamosenergia-fogyasztas ~20 kWh/t CaO, amely megfelel a BAT 34 szerinti elvarasnak.

o Akemence és kiegészitd berendezések energiafelhasznalasa automatizalt rendszerben, valos idej
vezérléssel torténik (plc-vezérlés, frekvenciavaltok).

2. Biztonsagot novel6 intézkedések

o Afdldgazellatas biztonsagos, kdzépnyomasu halézatrdl torténik, nyomasszabalyzassal és biztonsagi
szelepekkel.

o Atelephely tliziviz ellatasa biztositott (2x250 m? tarol6tartaly, 24 m magas viztorony, tliziviz szivattyuk,
zart kdrvezeték, 32 db tlizcsap).

 Atelephelyen folyamatos jelenlét biztositott lesz a 4 miiszakos folyamatos munkarendben dolgoz6
képzett szakemberek révén.

 Avillamos energia kettés betaplalassal biztositott, redundans 120/6 kV transzformatoros rendszerrel.

o Tlziviz inditasi rendszer kulcsos kapcsoléval, kiilsé tlizkapcsoléval, igazgatdi utasitas szerinti
eljarasrenddel biztositott.

3. Szennyezés megeldzése és csokkentése

o Porlevalasztas: valamennyi pontforras (P1-P5) szévetbetétes zsakos szlirdkkel van felszerelve,
amelyek <10 mg/Nm? por kibocsatast biztositanak (BAT 43).

« Diffuz porkibocsatas csokkentése: zart vagy burkolt anyagkezeld rendszerek (szalagok, attoltok),
rendszeres nedvesités, takaritas.

o ZajcsOkkentés: a kéfogadohoz zajvéds fal létesitése tervezett, a 6 zajforrasok akusztikus burkolattal
vannak ellatva (KG-FILTER Kit. tervdokumentacio).

o Afoldgaz hasznalatabol eredden a kibocsatott SO, és nehézfém szintek elhanyagolhatok, CO és NOx
értékek is BAT alatt maradnak.

4. A 17. § szerinti kovetelmények teljesitése A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés
értelmében az engedélyezési dokumentacionak tartalmaznia kell azokat az intézkedéseket, amelyek:

a kibocséatasok megel6zésére, illetve csokkentésére iranyulnak,
biztositjak az eréforrasok hatékony felhasznalasat,

megel6zik a baleseti kornyezeti karokat,

elésegitik a kdrnyezetbiztonsagot.

12 2015. majus 31.



HCM 1890 Zrt. mészgyartis

,‘ v : Egységes Kornyezethasznalati
HCM 1890 Engedélyezési dokumentacio
Alap a felemelkedéshez B0/32/03738-3/2025. adatpotlds

A fent felsorolt energiahatékonysagi, biztonsagtechnikai és szennyezéscsokkentd intézkedések ezen
jogszabalyi elvarasoknak megfelelnek. A Iétesitmény miiszaki, kérnyezetvédelmi és biztonsagi szempontbdl
egyarant BAT-alapu technologiaval keril Ujrainditasra, megfelelve az unidés és hazai kdrnyezetvédelmi
kovetelményeknek.

13. Dolgozza ki részletesen a létesitménybdl szarmazé kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgalé6 modszerek, intézkedéseket bemutato6 fejezetet (6sszhangban az erre iranyadé
elérheté legjobb technika ajanlashan foglaltakkal).

A HCM 1890 Zrt. altal Gjrainditani tervezett hejécsabai mésziizem kibocsatasainak ellenérzése a vonatkozo
BAT (Best Available Techniques) kdvetkeztetések (BAT 32., BAT 43-45.) és a 2018-as MON BREF
dokumentum elvei alapjan torténik. A Iétesitmény kibocsatasi monitoringrendszere a kdvetkez6 médon épil
fel:

1. Folyamatparaméterek folyamatos ellenérzése A Maerz tipusi PFRK kemence lizemeltetése soran az
alabbi paramétereket folyamatosan, automatizalt rendszerrel mérik és regisztraljak:

Egési hdmérséklet (kemencetér)
Oxigénkoncentracio
Nyomasviszonyok

Gazaramlasi sebesség

A mért értékek vezérlbrendszerbe (PLC) keriilnek be, amelyek alapjan az iizemiranyitas valés idében képes
beavatkozni. A folyamatiranyitds az optimalizalt Uzemvitel, energiafelhasznélas és minimélis kibocsatas
biztositdsa érdekében torténik (BAT 30-32.).

2. Levegdtisztasag-védelmi monitoring

o A f6 pontforrasok (P1-P5) kibocsatasait évente legalabb egy alkalommal akkreditalt laboratérium méri.

o Mért komponensek: NOx, SO,, CO, szilard anyag (por), CO,

o A mérésekre a 6. sz. mellékletként csatolt levegbtisztasag-védelmi szakvélemény is hivatkozik, amely
korabbi mérések és szamitasok alapjan igazolja a BAT-AEL alatti szinteket.

o A szliréberendezések (szOvetbetétes zsakos porlevalasztok) teljesitményének ellenérzése a beépitett
nyomaskiildnbség érzékeldk révén folyamatos, ami szilkség estén gyors beavatkozast tesz lehet6vé.

3. Zaj- és rezgésmonitoring

o A zajkibocsatast a létesitmény Ujrainditasat kdvetden akkreditalt zajvédelmi szakérté méri és értékeli.

e Amennyiben a mérések hatarérték tullépést allapitanak meg, a zajterhelés mérséklése érdekében
elvégzik a szilkséges zajcsokkentd miiszaki beavatkozasokat és kivitelezési munkalatokat. (BAT 2.).

o Rezgésterhelés mérése szikség szerint torténik, elsésorban rakodasi és szallitasi tevékenységek esetén.
4. Felszin alatti viz és talaj monitoring

 Atelephelyen felszin alatti viz és talaj szennyezés nem jellemzd, azonban az alapéllapot felmérés céljabdl

készilt vizsgalatok (csatolt talaj- &s vizvédelmi szakvélemények) alapjan szlikség esetén megismételhetdek.
o Havéria vagy technolégiai meghibdsodas esetén célzott mintavétel torténik.
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5. Dokumentalas és adatszolgaltatas

o A monitoring adatokat dokumentaljak.

o Amérésekrdl hiteles jegyzékonyvek késziilnek, amelyeket a hatésag szamara rendelkezésre bocsatanak.
o A kornyezetvédelmi hatosag altal eldirt adatszolgaltatasok és éves jelentések a monitoring alapjan
kerlnek dsszeallitasra.

Osszegzés: A HCM 1890 Zrt. monitoringrendszere a BAT és MON BREF kovetelményeknek megfeleléen
keril kialakitasra. Az automatizalt folyamatfelligyelet, az id6szakos akkreditalt mérések, a dokumentalt
nyomon kévetés és a szlkség esetén bevezetett korrekciok egyarant biztositjak a folyamatos kérnyezeti
megfelelést és a kibocsatasok minimalis szinten tartasat.

14. Mutassa be a technolégiaknak, technikaknak és intézkedéseknek a jelenleg rendelkezésre allo és
tanulmanyozott fobb alternativaira vonatkoz6 rovid leirasat, ennek keretében — és amennyiben a
meglévé létesitmények allapota megfeleld, azt miiszaki dokumentaciokkal igazolja, - amennyiben a
miiszaki allapot nem megfeleld, készitsen intézkedési tervet a meglévé létesitmények karbantartasa,
cseréje vagy Uj technoldgiai sor telepités litemezése céljabal.

1. Bevezetés

Az (zemeltetd az adatpotlas kiiras 14. pontjanak részeként bemutatia a fébb technoldgiak és technikak
alternativait, valamint ezek dsszehasonlitd értékelését a BAT (elérhetd legjobb technikak) kdvetkeztetései és
technikai alapjan. A dokumentum hivatkozasai a 2013/163/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozatan alapulnak.

2. Altalanos elsédleges technikak (BAT 30.-31.)
A HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgiagja megfelel a BAT 30.-31. pontjanak, mivel automatizalt
égésszabalyozassal és mindségi bemeneti anyag-ellendrzéssel biztositja a nyersanyag- és energiahatékonysagot.

3. Folyamatparaméterek és kibocsatasok ellenérzése (BAT 32.)
A BAT 32 értelmében az elérhetd legjobb technika a folyamatparaméterek és kibocsatasok rendszeres ellenérzése
és mérése a vonatkozd EN-szabvanyok szerint, vagy azokkal tudomanyosan egyenértékii ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyok alapjan. A CLM BREF (2013) 2.3.8. és 4.3.2. fejezete rogziti, hogy a mészgyartas soran
jellemzéen folyamatosan mérik a hémérsékletet, nyomast, aramlasi sebességet, O,- koncentraciot. A
porkibocsatas, NO,, SO,, CO, TOC, valamint HCI, HF, nehézfémek és dioxinok mérése periodikusan vagy
folyamatosan torténik, kiléndsen hulladéktiizelés esetén.
A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai mésziizemében a Maerz tipusi PFRK kemencékhez kapcsolddo tervezett
monitoringrendszer meg fog felelni a BAT 32 eléirasainak, mivel az (izemben a folyamat stabilitasat igazolé
folyamatparaméterek, a hémérséklet, az O, -tartalom, a nyomas, az aramlasi sebesség folyamatos méréssel
térténik, az emissziokat pedig kalibralt id6szakos mintavételezéssel és laboratériumi elemzéssel ellenérzik.
Forrasok:
CLM BREF (2013): Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement,
Lime and Magnesium Oxide (httos://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-
11/CLM_Published_def 0.pdf)

3. Kemencetipusok héenergia-fogyasztasanak 6sszehasonlitasa (BAT 33.)
Az alabbi értékelés a BAT 33. 6. tablazata alapjan készilt, és a kiildnb6zé kemencetipusok energiahatékonysagat
hasonlitja 6ssze:
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Héenergia-fogyasztas

Kemencetipus . . BAT értékelés
GJ/termék tonnaja

Hosszu forgbkemencék (LRK-k) 6,0-9,2 Kbzepes, nem BAT-optimalis

Hécserélovel ellatott forgokemencek 51-78 Kézepes, nem BAT-optimélis

(PRK-k)

Egyenaramu regenerativ o

aknakemencék (PFRK-k) 32-42 BAT-szint, KIVALO

(HCM 1890 Zrt. Maerz kemence)

Hengeres aknakemencék (ASK-k) 33-49 BAT-szint, j6

Vegyes tlizelési aknakemencék _ it

(MFSK-K) 34-47 BAT-szint, j6

Egyéb kemencék (OK-k) 35-70 Kbzepes, nem BAT-optimalis

A egyenaramu regenerativ aknakemencék (PFRK-k) azok, amelyek egyszerre biztositjak a BAT szerinti alacsony
hdenergia-felnasznalast, alacsony NO-kibocsatast.

A t6bbi kemence tipus energiafelhasznélasa 10 — 200%-kal magasabb, ezért nem BAT-optimalis technoldgiak.

A HCM 1890 Zrt. mésziizemében egy Maerz rendszer, egyenaramu regenerativ aknakemence (PFRK) miikédik,
melynek névleges kapacitasa 550 t/nap. A kemence kizarélag foldgaztiizeléssel mikodik, porlevalasztas céljara
kizarolag szovetbetétes (zsakos) porsz(ir berendezések keriiltek beépitésre. A technoldgia fajlagos héenergia-
felhasznalasa kb. 3,74 GJitonna, amely megfelel a BAT 33. (1.3.3. pont) 6. tablazatban foglalt 3,2-4,2 GJ/t
tartomanynak a PFRK-kemencék esetén.

5. Kemencetipusok villamosenergia-fogyasztasanak 6sszehasonlitasa (BAT 34.)

Az alabbi értékelés a 2013/163/EU bizottsagi végrehajtasi hatarozat BAT 34 pontja alapjan készlilt, amely az ipari
kemencék villamosenergia-felnasznalasanak minimalizalasara vonatkozé legjobb elérhetd technikak (BAT)
alkalmazasat irja eld. A tablazat a kilonb6z6 kemencetipusok tipikus villamosenergia-igényét, valamint a BAT-
szinttel valé dsszevetést tartaimazza. A HCM 1890 Zrt. Maerz kemencéje (PFRK) a BAT-szintnek megfeleld,
kiemelked6en hatékony technologiat képvisel.

Villamosenergia-fogyasztas

Kemencetipus (KWhitermék tonnéja BAT értékelés
Hossz( forgokemencék (LRK-K) 18-25 BAT-szint  alatt,  nem
hatékony

. ren , , Valtozd, nem  minden
Elémelegit6s forgdkemencék (PRK-k) 17-45 esetben BAT-szint
Egyenaramu regenerativ 20 - 41 BAT-szint, megfeleld
aknakemencék (PFRK-k) . L
(HCM 1890 Zrt. Maerz kemence) (kb. 20 kW/h) (BAT-szint, KIVALO)
Hengeres aknakemencék (ASK-k) 18 - 35 BAT-szint
Vegyes tiizelésii aknakemencék (MFSK- 5_15 BAT-szint, alacsony
k) energiaigény
Egyéb kemencék (OK-k) 20-40 Valtozd, tipustol fligg
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Forras: CLM BREF (2013), 2. fejezet, 222-223. oldal, Table 223 - elérheté itt:

httos://eippch.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/CLM_Published def 0.pdf

Az egyenaramu regenerativ aknakemencék (PFRK-k), igy a HCM 1890 Zrt. altal Gizemeltetett Maerz kemence is,
alacsony villamosenergia-felnasznalasukkal a BAT 34 szerinti legjobb technikak kézé tartoznak. A technolégia
frekvenciavaltos hajtasokkal, automatizalt égésszabalyozassal és optimalizalt ventilatortechnikaval biztositja a
villamosenergia-felhasznalas minimalizalasat.

1. 6. Mészkédfelhasznalas (BAT 35.)

A CLM iparagi BREF 4.3.4. pontja (BAT 35) szerint a mésziparban altalanosan alkalmazott technikak kdzé tartozik
a mészk6 céliranyos fejtése, zuzasa és kozvetlen felhasznalasa (minéség, szemcseméret), valamint olyan
kemencetipusok valasztasa, amelyek széles szemcseelosztasi tartomanyban miikodnek.

Ezen eléirasok gyakorlata a HCM Zrt. Hejécsabai Mésziizemben teljesiilni fog: a beszallitasra keriil6
mészkd j6 mindségli, szerzddésben rogzitett szemcseeloszlasu és szervesanyag-tartalmu lesz, igy eleget
tesz a,,mindségi mészké” kovetelményeinek, technika tehat eleget tesz a BAT 35 a) és b) pontokban foglalt
feltételeknek.

A CLM BREF kiemeli, hogy a mészkémindség javithatd szelektiv fejtéssel, mosassal vagy rostalassal. Az
Uzemeltetd épp erre épit: a szerz6déses alapanyag-ellatas soran a beszallitd kotelezettséget vallal a megfeleld
kézetmindség és szemcseméret biztositasara. Mivel a beszallitott mészko eleve alacsony szervesanyag-tartalmu,
a CLM BREF-ben emlitett mészkémosas alternativaja nem szlikséges a Hejécsabai izemben.

Az anyagaramlas és adagolas szabalyozasat az lizemelteté mérébunkerekkel és PLC-vezérelt automatizalassal
biztositja. A BREF szerint a BAT megoldasok koz6tt szerepelnek megbizhato tomegaram-mérd berendezések a
ké- és Uzemanyag bejuttatdsanak ellendérzésére. A Hejcsabai lizem mérébunkerei pontosan szabalyozzak az
adagolt mészké mennyiségét, a PLC-alapU vezérlés pedig lehetévé teszi a kulcsparaméterek (pl. tdmegaram,
fordulatszam) folyamatos monitorozasat és automatikus optimalizalasat. Ez a megoldas stabil és kiegyensulyozott
Uzemmenetet eredményez, amely minimalisra csokkenti az energia- és mészkéfelhasznalast.

Forrasok: A fenti megallapitasok a CLM BREF (2013) 2.2.3 (Raw material preparation and input control) és 4.3.4
(BAT 35) fejezetein alapulnak, amelyek részletesen targyaljak a mésziparban alkalmazott technikakat és a BAT
elbirdsokat.

5. Tuizeléanyag-alternativak értékelése (BAT 36. — 39.)
Az alabbi tablazat a kiilonbdz0 tlizeléanyagok jellemzéit hasonlitja dssze:

Hamu-

Tiizeléanyag CO, NO SO, tartalom Technikai BAT/BREF-
(kg/GJ) x mg/Nm? (%) kockazatok megfelelés
Féldgaz Nincs hamu, Elény6s (alacsony
(HCM 1890 =50 Mérsékelt =0 magas Iéngh(i:»szennylezc'ik). BREF:
Zrt. Maerz (legkisebb)  (termikus) (nagyon 0 pl. r‘l’C).x'-emlssno; ene_rgi’a _ban .
kemence) alacsony) ko_rr_oz[o_ optlmalls,_ o kis
minimalis VOC/kormindség.
Salak-/hamu- BREF: mindségi
100-300 képz6dés (alacsony S,
Barnaszén 85-90 Mérsékelt (fiigg S- 5-15  magasabb; homogén) szén
(kdzepes) (részben tiizeld) tart) (kdzepes) dugulds,  kopés; alkalmazandd; SNCR

SO, mérsékelten sziikség esetén NO,-
magas csokkentésre.
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Hamu- -
I CO, SO, Technikai BAT/BREF-
Tizeloanyag (kg/GJ) NO, mg/Nm?® tar;c%I? m kockazatok megfelelés
Hasonld a
50-150 barnaszénhez; Hasonléan kezelendd,
. 95-100 Alacsonyabb . 5-15  kormelegedés SNCR/BFGF  sz(irék
Feketeszén . . (kdzepes .. .

(magas) (kevés termikus) 9) (kbzepes) alacsonyabb, alkalmazésa
kopas/rétegelt szilkséges NO,-ra.
anyag
Heterogen
keverék:  magas Hulladékmindség

530 alkal klor biztositasa szlkseges:
RDF (hull.) valtoze* Magas Valtozd (tipikusan (korrézid), szerves klér-, kén-, alkali- és
' (viszonylagosan)  (veg.) P adalékok, fém-tartalmat  BREF
magas) e ) I
szénhidrogének  szerint szigoruan
(CO, TOC); nagy ellenérzik.
por
Magas K, Na, Cl: C.Ol ’z-semler?es, B'At‘T
savas és lugos eelu asznositas
_ Ry tamogatott, a BREF
~78 (fizk.)  Alacsony - 1-qg  Salakkepzodes engedélyezi a
Biomassza ' (nagyon (adalékokkal

(semleges)  (kis kotott N) biomassza magas

(alacsony) ey,
alacsony) korr6zio); konnyen ™ e o
. aranyu egyuttégetését
porosodik, b ,
o ) megfelelé berendezés
szlrbterhelés

mellett.

. .Magas emisszidja és
Nagy kentartalomé nehézfém-tartaima

V, Ni fémek . Co

95-100 Alacsony 500-2000 5 45 pomuban miatt  ~szigonu

Petrolkoksz (magas) (Kicsi N) (nagyon (kézepes) (katalizator- fustgaztisztitas kel

g magas) P szennyezddes),  (BGF/ESP)  BREF:

ords %r ko és’ mindségellentrzés és

por, Kop alacsony S feltétel.

Forrasok: A fenti adatok és kévetkeztetések javarészt az EU Cement-Mész-Magnézium-oxid BREF és

kapcsolodo dokumentumok alapjan készliltek
eippcb.jre.ec.europa.eueippcb.jre.ec.europa.eueippcb.jre.ec.europa.eu,

fovabba ipari és tudomanyos forrdsokra hivatkozva

ipcc.chengineeringtoolbox.comwww3.epa.qovxforest.huresearchgate.net.

A foldgaz mint tizeléanyag BAT-szinten ajanlott a mésziparban, mivel rendkivil alacsony a CO,- és NO,-

képzbdési potencialja, nincs kénes égésterméke, valamint technikai szempontbdl tiszta, szabalyozhatd, nagy

héérték( és nem tartalmaz hamut vagy szilard maradékot.

6. Porkibocsatas sziir6 technoldgiak alternativaja (BAT 40. — 43.)

BAT 40. - Poros miiveletek diffiz porkibocsatdsanak csokkentése

Technika:

a Anporral jardé miveletek, példaul 6rlés, rostalas és keverés korilzarasa/befedése

b Zartrendszerként felépitett, befedett szallitdszalagok és felvondk hasznalata, amennyiben a poros anyagokbol
porkibocsatasra lehet szamitani
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c Megfeleld térfogatu tarolosilok, valamint megszakitd kapcsoloval és a feltoltés soran kiszoritott, portartalmd
levegd kezelésére szolgalo szlirkkel ellatott szintjelz0k hasznalata

d A pneumatikus szallitorendszereknél elényben részesitett keringetési eljaras hasznalata

Negativ nyomas alatt tartott, zart rendszerben végzett anyagkezelés és a beszivott levegd szévetbetétes

szlirével torténd, levegdbe valo6 kibocsatas elétti pormentesitése

A levegbszivargas és a kidmlési pontok szdmanak csokkentése, a létesitmény teljes kivitelezése

A létesitmény megfelel6 és teljes kor( karbantartasa

Automata késziilékek és iranyitasi rendszerek hasznalata

A folyamatos, problémamentes mlikodés biztositasa

A mész berakodasa céljabdl porelszivo rendszerrel felszerelt, a tehergépjarmi rakodétere felé tajolt, rugalmas

toltécsdvek hasznélata

@D

— — o« —

A HCM 1890 Zrt. BAT 40. megfelelése:

A porral jar6 technoldgiai miveletek lezart térben torténnek, amelyek be vannak csatornazva (kétve)
szbvetbetétes (zsakos) szlir6berendezésekbe minimalizalva a diffiz porkibocsatast. Az (zemi
utburkolatok rendszeres takaritdisa és — szilkség esetén — nedvesitése szintén hozzajarul a
levegdmindség megdrzéséhez.

BAT 41. - Az 6mlesztett tarolasra szolgalo teriiletek diffuz porkibocsatasanak csokkentése

Technika

a A taroldhelyek arnyékoléval, fallal vagy fliggbleges ndvényzettel vald korllzérasa (mesterséges vagy
természetes szélarnyékolok a kiltéri készletek szél elleni védelme céljabdl)

b Terméksildk és zart, teliesen automata nyersanyagtaroldk hasznalata. Ezek a tarol6tipusok egy vagy tébb
szOvetbetétes sziirével rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a diffiz por keletkezését a be- és a kirakodas
soran.

c A készletek diffiz porkibocsatasanak csokkentése a fel- és lerakodasi pontok megfelelé nedvesitésével,
valamint allithatd magassagu szallitdszalagok hasznélatdval. Nedvesitési vagy permetezési
intézkedések/technikak alkalmazasa esetén a talaj beburkolhato, a vizfelesleg pedig 6sszegydjthetd, majd
szilkség esetén kezelhetd és zart ciklusban felhasznalhato.

d  Amennyiben nem kertilhet el, akkor a taroléhelyek fel- és lerakodasi pontjain eléforduld diffiz porkibocsatas
csokkentése, az Uritési magassagnak a halom véltoz6 magassagahoz valo, lehetéleg automatikus
beallitasaval vagy a lerakodasi sebesség csokkentésével

e A terllet, killonésen a szaraz helyek nedvesen tartasa permetezd eszkdzoOkkel és takaritasa tisztitd
teherautokkal

f  Porszivo rendszerek hasznélata a kitarolasi miveletek soran. Az Uj épiiletek egyszerlien felszerelhet6k
helyhez kétott porszivo rendszerrel, a meglévd éplileteket pedig rendszerint célszerlibb mobil rendszerekkel
és rugalmas csatlakozasokkal ellatni.

g A teherautok altal hasznalt terilleteken el6fordulé porkibocsatas csokkentése, lehet6ség szerint e terlletek
burkolattal valo ellatasaval és a feliilet minél tisztabban tartasaval. Az utak nedvesitésével csokkenthetd a
diffuz porkibocsatas, kiléndsen szaraz idbjaras esetén. Megfeleld takaritasi eljarasok alkalmazhatdk a diffuz
porkibocsatas minimalizalasa érdekében.

A HCM 1890 Zrt. BAT 41. megfelelése:
A mészkd-alapanyagtarold fedett harom oldalrdl fallal korllzart arnyékolt kialakitdst, ami a az
idészakosan alkalmazott nedvesitéssel hatékonyan mérsékli a tarolasbdl eredd por emissziot. A
késztermék égetett mész silok zart kialakitastak, és be vannak csatornazva (kotve) szdvetbetétes
(zsakos) szlir8berendezésekbe minimalizélva a difflz porkibocsatast.
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BAT 42 — A kemencefiitési folyamatoktél eltérd, porral jaré tevékenységekbdl szarmazé vonalmenti
porkibocséatas csokkentése

Technika()(2) Alkalmazasi terllet

a  Szovetbetétes sz(ird Altalanosan alkalmazhatd a mészipari 6rlé- és daraloiizemek és
jarulékos folyamatok, az anyagszallitds, valamint a térolo- és
rakoddlétesitmények  esetében. A szdvetbetétes  sz(irék
mészlizemekben val6 alkalmazhatosagat korlatozhatja a flistgazok
magas nedvességtartalma és alacsony hémérséklete.

b Nedves mosok Foként a mésziizemekre alkalmazhato.

(1) Atechnikakat az 1.6.1. pont ismerteti.

(2) Szikség esetén centrifugalis szeparator/ciklon hasznalhato a flistgazok el6kezelésére.

A HCM 1890 Zrt. BAT 42 megfelelése:
A porral jard torés és osztalyozas, az anyagszallitds, valamint a tarolé- és rakoddlétesitmények
berendezései be vannak csatornazva (kotve) szovetbetétes (zsakos) szliréberendezésekbe minimalizalva
a diffiz porkibocsatast.. A levalasztott por visszaforgatasra keril a technolégiai folyamatba. A
szlirérendszerek rendszeres karbantartasa biztositja a folyamatosan hatékony miikédést.

BAT 43 - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé porkibocsatés csokkentése

Technika (1) Alkalmazasi ter(let
a  Elektrosztatikus porlevalaszté (ESP) Minden kemencerendszerre alkalmazhaté.
b Szovetbetétes sziird Minden kemencerendszerre alkalmazhat.
¢ Nedves porlevalaszt6 Minden kemencerendszerre alkalmazhato.

A centrifugalis szeparatorok csak el6szeparatorként val6 hasznélatra
d  Centrifugalis szeparator/ciklon alkalmasak, és a kemencerendszerekb8l szarmazé fiistgazok
elétisztitasara hasznalhatok.

(1) Atechnikakat az 1.6.1. pont ismerteti.

A BAT a kemence fiistgazaban 1év6 por kiszlrése szdvetbetétes porsziird vagy ESP alkalmazasaval. A cél <10-

20 mg/Nm? porkibocsétas elérése.

A HCM 1890 Zrt. BAT 43 megfelelése:
Az egyenaramu regenerativ aknakemence flistgaza tébbrekeszes szdvetbetétes porlevalaszton keresztl
tavozik a légkdrbe. A rendszer lizemi kdrilmények kdzott biztositja a BAT-AEL szerinti, 10 mg/Nm? alatti
porkibocsatasi szint fenntartasat.

BAT-hoz kapcsolddé kibocséatasi szintek porkibocsatas esetén
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BAT 42. BAT 43

A kemencefiitési folyamatoktol
eltérd, porral jaré
tevékenységek vonalmenti

Kemencefiitési folyamatok
fiistgazaibol szarmazo

Technika Mértékegység porkibocsatésa pog&t}o’:ﬁtas
BAT-AEL . My
(napi atlag vagy legalabb 30 perc (napi atlag vagy Iegglabb 30 perc
mintavételi atlag) mintaveteli atlag)

Szovetbetétes sz(ird
(HCM 1890 Zrt. Mészgyartas s
technolégiaban alkalmazott mg/Nm <10 <10
tecnika)
Nedves mosd mg/Nm? <10-20
ESP vagy egyéb sz(irék mg/Nm? <20°*

(*) Olyan kivételes esetekben, amikor nagy a por ellenéllasa, a napi atlagértékben kifejezett BAT-AEL magasabb
lehet, elérheti a 30 mg/Nm 3 szintet.

7. BAT szerinti gaz halmazallapotu vegyiiletek kibocsatasanak a csokkentése (BAT 44.— 51.)

A 2013/163/EU Bizottsagi végrehajtasi hatarozat BAT 44-51. pontjai a mészipari kemencefiitési folyamatok
gazfazisu kibocsatasainak csokkentését targyaljak.

BAT 44. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazd, gaz halmazallapoti vegyiiletek (vagyis NOXx,
SOx, HCI, CO, TOC/VOC, illékony fémek) kibocsatasanak csokkentése

Technika Alkalmazasi terilet

a A kemencébe keriilé anyagok gondos kivalasztasa és Altalanosan alkalmazhatd.
ellendrzése

b A szennyez6anyag-prekurzorok mennyiségének  Altalanosan alkalmazhat6 a mésziparban a
csokkentése a tlizeldanyagokban és lehetéség szerint a nyersanyagok és a tlizeléanyagok helyi

nyersanyagokban, vagyis rendelkezésre allasatdl, az alkalmazott
e . kemence tipuséatol az elvart

I.  alacsony kén-, nitrogén- és klortartalma termék'ellemzékrt)él k valamint 3
tlizeléanyagok valasztasa (hosszu forgdkemencék tiizelé e{n a0k ki’vélasztott kemencébe
esetében kilondsen), cloanyagox lvaia PR
vald betaplalasanak miszaki

Il.  lehetbség szerint alacsony szervesanyag-tartalmu  kivitelezhetdségétél fliggden.
nyersanyagok valasztasa,

lll. afolyamatnak és az égbfejnek megfeleld hulladék-
tizel6anyagok valasztasa

¢ Folyamatoptimalizéldsi technikék alkalmazasa a kén- Minden mésziizemre alkalmazhato.
dioxid hatékony abszorpcidjanak biztositdsa érdekében
(pl. megfeleld érintkezés biztositasa a kemencegézok és
az égetett mész kozott)

A telies folyamatautomatizalas a nem
befolyasolhatd valtozok, igy a mészkd
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mindsége  miatt  rendszerint  nem
kivitelezhetd.

BAT 45. — A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé NO,-kibocsatas csokkentése

Technika Alkalmazasi terilet

a Els6dleges technikék

I. A megfeleld tiizel6anyag Altalanosan alkalmazhaté a mésziparban a tiizeldanyagok
kivalasztasa a tlizel6anyag rendelkezésre allasatél fiiggben, amire a tagallami
nitrogéntartalmanak korlatozasa energiapolitika is hatassal lehet, valamint annak fényében,
mellett hogy az adott tlizeldanyag-tipusnak a kivalasztott kemencébe

valo betaplalasa miszakilag kivitelezheté-e.

ll. Folyamatoptimalizalas, ideértvea A folyamatok és a folyamatiranyitds optimalizélasa a
langalakitast és a végtermék  mindségétél  fliggéen  alkalmazhaté a
hémérsékletprofilt mészgyartasban.

[Il. Az ég6 kialakitasa (alacsony NO X Alacsony NO X -kibocsatast égék forgokemencékben és a
-kibocséatasu égok) (') nagy primerlevegé-mennyiség feltételeit biztositd hengeres
aknakemencékben hasznalhatok. A PFRK-k és egyéb
aknakemencék langmentes égést alkalmaznak, ezért az
alacsony NO X -kibocsatasu égék e kemencetipusok esetében

nem alkalmazhatok.

IV. Levegd tobblépcsés beadagolasa (  Aknakemencékre nem alkalmazhaté. Csak PRK-kra
)] alkalmazhato, kivéve keményen égetett mész eldallitasa
esetén. Az alkalmazhatésagnak korlatot szabhatnak a
végtermék tipusaval Osszefiiggd megkotések a kemence
bizonyos részeinek esetleges tiimelegedése és a t(izallé bélés

ebbdl fakadd elhasznaldédasa miatt.

b SNCR(") A Lepol-forgbkemencék esetében alkalmazhat6. Lasd még:
46. BAT.

(") Atechnikakat az 1.6.2. pont ismerteti

BAT 46. - SNCR alkalmazasa esetén az elérhetd legjobb technika a hatékony NO x -redukcié megvalésitasa
az ammoniakiszokés lehetd legalacsonyabb szinten tartasa mellett, az alabbi technikak alkalmazasaval:

Technika

a  Megfelel6 és elegendd mértékii hatékonysag elérése a redukcio terén, stabil mikddési folyamat mellett.

b Az ammoénia helyes sztéchiometrikus aranyanak és eloszlasanak elérése a leghatékonyabb NO x -
redukcié megvaldsitasa és az ammoéniakiszokés csokkentése érdekében.

c  Afistgazokbol szarmazd (nem reagalt ammonia miatti) NH 3 -kiszokés kibocsatasanak leheté
legalacsonyabb szinten tartasa, figyelembe véve a NO x csokkentésének hatékonysaga és a NH 3 -
kiszokés kozotti dsszefiiggést.

Alkalmazasi teriilet
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Alap a felemelkedéshez

Kizarolag a Lepol-forgbkemencék esetében alkalmazhatd, ahol a elérheté a 850-1 020 °C hémérséklet-
tartomany. Lasd még: 45. BAT, b) pont

BAT 47. - A kemencefiitési folyamatok flistgazaibél szarmazé SO x -kibocsatas csokkentése:

Technika

Alkalmazasi terulet

Folyamatoptimalizédlas a  kén-dioxid
hatékony abszorpcidjanak biztositasa
érdekében (pl. megfeleld érintkezés
biztositdsa a kemencegazok és az égetett
mész kozott)

A folyamatiranyitds optimalizalasa minden mésziizem
esetében alkalmazhaté.

Alacsony  kéntartaimu

valasztasa

tiizeléanyagok

Altalanosan  alkalmazhato attdl fiiggéen, hogy a
tlizel6anyagok kuléndsen a hosszl forgbkemencékben
(LRK- k) valé felhasznalasra rendelkezésre allnak-e, a
magas SO x -kibocsatas miatt.

Abszorbens-hozzaadasi technikak
alkalmazasa (pl. abszorbens anyag
hozzaadasa, szaraz fistgaztisztitas

szlrével, nedves mos6 vagy aktiv szén
beflvatasa) (')

Abszorbens-hozzaadasi technikék elvben alkalmazhatok a
mésziparban, ezt a technikat azonban 2007- ben még nem
alkalmazték a mészagazatban. Kiléndsen a forgddobos
mészégetd kemencék esetében van sziikség tovabbi
vizsgalatra az alkalmazhatosag felmérése érdekében.

(") Atechnikakat az 1.6.3. pont ismerteti.

BAT 48. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé CO-kibocsatas csokkentése

Alkalmazasi terulet

A mésziparban altalanosan alkalmazhat6 a nyersanyagok
helyi rendelkezésre &lléséval és Osszetételével, az
alkalmazott kemencetipussal és a végtermék mindségével
0sszefliggd korlatokon beliil.

Technika

a  Alacsony szervesanyag-tartalmu
nyersanyagok valasztasa

Minden mésziizemre alkalmazhato.

A telies folyamatautomatizalas a nem befolyasolhato
valtozok, igy a mészké minésége miatt rendszerint nem
kivitelezhetd.

b Folyamatoptimalizalasi technikék
alkalmazasa a stabil és tokéletes égés
elérése érdekében

Ezzel dsszefliggésben lasd az 1.3.1. szakaszban szerepl6 30. és 31. és az 1.3.2. szakaszban szerepld 32. BAT-
ot.

BAT 49. — A CO-kikapcsolas gyakorisdganak minimalizalasa céljabél, elektrosztatikus porlevalaszték
hasznalata esetén az elérhet6 legjobb technika (BAT) az alabbi technikak alkalmazasa

Technika Alkalmazasi terilet

A CO-kikapcsolas kezelése az ESP (izemsziinetidejének

8 csbkkentése érdekében Altalanosan alkalmazhato az elektrosztatikus
) — porlevalasztoval (ESP) felszerelt forgokemencek
b Folyamatos, automatikus CO-mérés rovid valaszidejl és a esetében.
CO-forras kozelében elhelyezett ellenérz6 berendezésekkel
Leiras
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Biztonsagi megfontolashol, a robbanédsveszély miatt az ESP-knek le kell aliniuk, ha a flistgazokban megemelkedik
a CO- szint. A kovetkezd technikak megakadalyozzak a CO-kikapcsolast, ezért csokkentik az ESP-k
Uzemszinetének idejét:

— az égési folyamat szabalyozasa,

— anyersanyagok szervesanyag-tartaimanak szabélyozasa,

— atizelbéanyagok és a tlizeléanyag-betaplalé rendszer szabalyozasa.

Kimaradasok els6sorban az lizemelés indulasi szakaszaban fordulhatnak eld. A biztonsagos miikédés érdekében
az ESP védelmét szolgald gazelemzd készlilékeknek tizemelnilk kell minden mikodési fazisban, az ESP
Uzemsziinetének ideje pedig csokkenthetd egy tartalék ellenérzd rendszer lizemben tartasaval.

A folyamatos CO-ellendrzést végzd rendszemek optimalizalt reakcioidével kell rendelkeznie, és a CO-forrashoz
kozel kell elhelyezkednie, pl. a hécserélé torony kimeneti nyilasanal vagy nedves eljaras alkalmazasa esetén a
kemence bemeneti nyilasanal.

BAT 50. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé TOC (Osszes szervesszén) - kibocsatas
csokkentése

Technika Alkalmazasi ter(let
a Altalanos elsédleges technikak és ellenérzés Az dltalanos elsédleges technikdk és
alkalmazasa (lasd még az 1.3.1. szakaszban szereplé ellenérzés alkalmazhatdsédga tekintetében

30. és 31., és az 1.3.2. szakaszban szerepl6 32. BAT-ot) lasd az 1.3.1. szakaszban szereplé 30. és 31.,
és az 1.3.2. szakaszban szerepl6 32. BAT-ot.

b Anagy mennyiség illékony szerves vegylletet Altalanosan alkalmazhaté a mésziparban a
tartalmazd nyersanyagok kemencerendszerbe valé nyersanyagok helyi rendelkezésre allasatl
betapléalasanak kerllése (a hidraulikusmész-el6allitas és/vagy az el6allitott mésztipustol fuggden.
kivételével)

BAT 51. - A hulladékhasznositas esetén a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé HCI (Hidrogén-
klorid) kibocsatas és HF (Hidrogén fluorid) kibocsatas megelézése/csokkentése

Technika Alkalmazasi tertilet

a Alacsony klor- és  fluortartalmu,  hagyoményos A technikak altalanosan alkalmazhatok a
tlzel6anyagok hasznalata mésziparban a megfeleld tiizeléanyag helyi
rendelkezésre allasatol fliggéen.

b AKlor- és fluortartalom korlatozasa minden olyan hulladék
esetében, amelyet tlizeléanyagként hasznélnak fel
mészégetd kemencében

Osszefoglalé tablazat: BAT-AEL-ek kemencetipusonként

A tablazat a BAT 44-51 pontokban szerepld vonatkozd kibocsatasi hatarértékeket mutatja kemencetipusonként (a
szennyezOanyagok és hatarértékek példaul): NO,, SO,, CO, TOC, HCI, HF. Az értékek mg/Nm?* egységben (napi
atlagérték) értelmezenddk.
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NO, SO, co TOC HF

Kemencetipu (mg/Nm (mg/Nm (mg/Nm (mg/Nm HCI (mg/Nm?) (mg/Nm
3) 3) 3) 3) 3)

100- <50-

PFRK 350 200 <500 <30 <10 <1
100- <50-
ASK 350 200 - <30 <10 <1
100- <50-
MFSK 350 200 - <30 <10 <1
100- <50-
OSK 350 200 <500 - <10 <1
<200- <50-
PRK 500 200 <500 <10 <10 <1
<200- <50 < 10https://eur-lex.europa.eu/legal-
LRK <500 <10 content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163& <1
500 400 —
from=EN
Lepol- <30 <50- <500 <10 <10 <50-
forgokemenc 400 400
ék

Megjegyzés: ,- jeldli, ha az adott kemencetipusra vonatkozdan nem szerepel érték a fent idézett tablazatokban
(pl. ASK/MFSK tipusokra CO- és OSK-ra TOC BAT-AEL nincs kézolve). A tablazatban felsorolt értékek forrasai a
BAT 44-51. pontokhoz tartoz6 9-13. tablazatok

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 44. - 51. megfeleléségének értékelése

A HCM 1890 Zrt. Mész6zem féberendezése a Maerz cég altal tervezett és belzemelt PFRK (Parallel-Flow
Regenerative Kiln/ Egyenaramu Regenerativ Aknakemence) tipusu regenerativ aknakemence, foldgaztiizeléssel
és szovetbetétes (zsakos) szlirérendszerrel.

A HCM 1890 Zrt. iizemeltetni tervezett PFRK (Egyenarami Regenerativ Aknakemence) miikodési jellemzdi:

— nincs telepitve SNCR technoldgia,
— tiizelésre kizardlag féldgaz keriil felhasznalasra,
— nem hasznalnak alternativ (hulladék) tiizeléanyagot.

A telephely technolégiai megfelelését az alabbi szempontok szerint értékeljiik, a BAT 44-51. tiikrében:

— Tuzel6anyag-valasztas és NO,-csokkentés (BAT 45):
A HCM-kemence fdldgazzal miikodik, ami alacsony nitrogéntartalmu tiizeléanyag, igy a BAT 45. pont
szerinti elsédleges intézkedést kielégiti (megfeleld tiizeléanyag valasztasa). Emellett a lang-optimalizélas
a gyakorlatban alkalmazhat lehet.

- Alacsony NO,-ég6k hasznalata (BAT 45.; 46.):
a PFRK tipusnal nem lehet hasznalni (ez BAT 45. Ill pontja is kimondja).
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SNCR-t a kijelolt pont alapjan csak Lepol-forgbkemencékhez ir el6 a BAT (PFRK-ra nem vonatkozik).
Mivel SNCR nincs, a NO,-kibocsatas csokkentése kizardlag a tiizeléanyag-valasztason és a langtechnikai
optimalizacién mulik.
A PFRK-kra vonatkozé BAT-AEL hatarok (100-350 mg/Nm?® NO,) elérhetdk.

— SOy és klor/fluor (BAT 47.; 51.):
Afoldgaz alapanyaga elvileg kéntelen, ezért a SO,-hatarérték alacsony (biztnsaggal teljesitheté a <50-
200 mg/Nm?® BAT-AEL).
A mészkd alapanyag 6sszetételébdl adodo SO, sem szamottevé. Mivel nincsen hulladékégetés.
A HCI és HF nem keletkezik a tiizelés soran, igy a hulladékégetésre eldirt értékek (HCI<10 mg/Nm?,
HF<1 mg/Nm?®) nem relevansak az iizemben.
A foldgaz és tiszta mészké felhasznalasa megfelel a BAT 51. pont klér- és fluortartalom-
csokkentési elvarasainak is (alacsony CI/F tartalmu tiizeléanyag).

— COés TOC (BAT 48, 50):
A szabalyozott gazégeés jellemzéen stabil, egyenletes langgal jar, igy a CO-kibocsatas alacsony szinten
tarthato.
A BAT 48. pont alapjan PFRK/OSK/LRK/PRK kemencékben < 500 mg/Nm?® CO a BAT-AEL ami a
korabbi lizemeltetés alapjan biztonsaggal teljesitheté.
A szerves anyag (TOC) emisszi6 is csekély, mivel nincs nagy mennyiségl illékony szerves vegyillet a
nyersanyagban vagy tlizeléanyagban.
A BAT 50. AEL értékei (PRK/ILRK < 10 mg/Nm?, ASK/MFSK/PFRK < 30 mg/Nm?® konnyen
teljesithetok a foldgazzal és tiszta mészkdvel.

BAT 52. - PCDD/F-kibocsatas megel6zése vagy csokkentése

Technika

a Alacsony Klértartalmu tlizelanyagok vélasztasa

b Atlzel6anyaggal bevitt réz mennyiségének korlatozasa

A flstgazok és az oxigén 300-450 °C hémérséklet-tartomanyu zénakban valo tartozkodasi idejének
minimalizélasa

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek
A BAT-AEL a mintavételi idészak (6-8 6ra) atlagértékében kifejezve < 0,05 - 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3,

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 52. megfeleléségének értékelése

BAT 52. Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata Megfelelés értékelése
a) Alacsony klortartalmi Kiormentes tiizel6anyaggal (pl. foldgazzal) nincs MEGFELEL
tlizeléanyagok valasztasa  klorbeviteli forras. (foldgaz hasznalata)
Rézszegény tiizelGanyag hasznalataval (foldgaz) MEGFELEL

b) Rézbevitel korlatozasa elkertlhetd a réz katalitikus hatésa. (foldgaz hasznalata)
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BAT 52. Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata Megfelelés értékelése
¢) 300-450 °C tartézkodasi Regenerativ kemence (MAERZ PFRK) gyors MEGFELEL
r s T gazatfolyast biztosit, igy révid a kritikus hézénan
id8 minimalizélasa Ittt id6. (MAERZ PFRK kemence)

BAT 53. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé fémkibocsatas minimalizélasa

Technika

a Alacsony fémtartalmu tiizeléanyagok valasztasa

Minéségbiztositasi rendszer alkalmazasa a felhasznalt hulladék-tiizel6anyagok jellemzdinek biztositasa
érdekében

¢ Az anyagokban talalhato fémek, kilondsen a higany mennyiségének korlatozasa

d A43. BAT-ban meghatarozott portalanitasi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa

BAT-hoz kapcsol6do kibocsatasi szintek a hulladékfelhasznalas esetén a kemencefiitési folyamatok
flistgazaib o6l szarmazé fémkibocsatasra vonatkozéan

BAT-AEL (a mintavételi id6szak

Fémek Mértékegység [legalabb féloras helyszini mérés]
atlagértéke)
Hg mg/Nm? <0,05
2 (Cd, TN mg/Nm? <0,05
Z (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) mg/Nm? <05

MEGJEGYZES: Az 53. BAT a)-d) pontjaban emlitett technikak alkalmazasa esetén alacsony szintekrél
szamoltak be.

Ezzel 6sszefiiggésben lasd még az 1.3.5.1.1. szakaszban szerepld és 37. és az 1.3.5.1.2. szakaszban szerepld
38. BAT-ot.

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 53. megfeleléségének értékelése

BAT 53. Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata Megfelelés értékelése

Kizarolag foldgaz kerll felhasznélasra a
kemencék  flitésére, amely  alacsony MEGFELEL
fémtartalmu.

Hulladékalapt  tizel6anyag nem  kerll
felnasznélasra, a foldgaz minségét tanusitott
szallitd biztositja.

a) Alacsony fémtartalmu
tlzel6anyagok vélasztasa

NEM ALKALMAZHATO
(nincs hulladéktiizelés)

b) Mindségbiztositasi rendszer
hulladéktlizeléanyagokra
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BAT 53. Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata Megfelelés értékelése
) . A nyersanyag (mészk8) hazai, ismert
°) Azqnyagokfe_rlnltlar:[almanak leléhelyrél szarmazik, alacsony nehezfém- és MEGFELEL
korlatozasa (kiilénésen Hg) .
higanytartalommal.
Szdvetbetétes zsékos porlevélasztd
d) Portalanitasi technikak (BAT 43 berendezések (izemelnek, amelyek nagy MEGFELEL
alapjan) hatékonysaggal csokkentik a port és a
fémeket.

BAT 54. - A mészgyartasi folyamath6l szarmaz6 szilard hulladékok mennyiségének csokkentése,
valamint a nyersanyag- megtakaritas céljabol az elérheté legjobb technika (BAT) az alabbi technikak
alkalmazasa

Technika Alkalmazasi terlet

a

Az dsszegylijttt por vagy egyéb szemcsés anyagok (pl. Altalanosan alkalmazhaté, amennyiben
homok, kavics) Ujrafelhasznélasa a folyamat soran kivitelezhet6

b

A por, az el6irasoktdl eltéré égetett mész és mészhidrat Altalanosan alkalmazhato a kivalasztott,

hasznositdasa a kivalasztott, kereskedelmi forgalomba kiildnbézd tipusu, kereskedelmi forgalomba

ker(l6 termékekben ker(il6 termékek esetében, amennyiben
kivitelezhet

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 54. megfeleléségének értékelése

BAT 54 technika Alkalmazas a HCM 1890 Zrt.-nél Megfelelés statusza

A portalanitd  berendezésekbdl szarmazé

a) Az oOsszegyiijtott por vagy levalasztott mészport a technoldgia szerint

egyéb szemcsés anyagok (pl. visszaforgatjgk a gyartasi folyamatba, vagy MEGFELEL
homok, kavics) ujrafelhasznalasa masodlagos felhasznélasra kerll. Ez a
a folyamat soran dokumentacio szerint kivitelezhetd, és a

gyakorlatban alkalmazott eljaras.

b) A por, az eldirastol eltéré
égetett mész és mészhidrat
hasznositasa kereskedelmi .
termékekben

. A dokumentéci6 alapjan a gyartasi selejt (off-

spec) mésztermékeket és mészhidratot kiilon

.taroliak és - amennyiben fizikai-kémiai MEGFELEL
jellemz6ik alapjan lehetséges — alacsonyabb

mindségi osztalyu termékként értékesitik.

OSSZESSEGEBEN MEGALLAPITHATO, HOGY A HCM 1890 ZRT. MESZUZEM FPRK (EGYENARAMU
REGENERATiV AKNAKEMENCE) MARADEKTALANUL TELJESITI A BAT ELOIRASOKAT.

A HCM 1890 Zrt. sajat hataskdrében felmérte a gépek, berendezések allapotat, melynek megallapitasa, hogy
azok allapota megfelel, azonban a gépek, berendezések 2010 6ta nem izemeltek rendeltetésszertien, csak
allagmegdvasi célbol idészakosan kézzel meg lettek mozgatva. Mivel a mészgyartas megkdveteli 7/24 érasa
folyamatos (izemet, ennek biztositésa érdekében szikséges a gépek, berendezések nagyjavitasanak
elvégzése.
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A HCM 1890 Zrt. a nagyjavitasok elvégzésére vonatkozoan ajanlatkéréssel fordult szakcégek felé, mely
jelenleg folyamatban van, melynek végén a Tarsasag dont a miiszaki tartalom és elvégzéshez szilkséges id6
alapjan a kivitelezésrdl.

Az allapotfelmérési és nagyjavitasi tervet a 10 szamu mellékletben csatoljuk.

15. Ismertesse, hogy a létesitmény kapcsan fennall-e biztositékadasi és céltartalék képzési sziikséglet.
Amennyiben igen, adja meg az ezzel kapcsolatos, kiilon jogszabalyban meghatarozott adatokat.
Elmaradasat indokolja.

A HCM 1890 Zrt-nek a jogszabaly (681/2023. (XIl. 29.) Korm. rendelet a pénzlgyi biztositék, a céltartalék,
valamint a kornyezetvédelmi biztositas hulladékgazdalkodassal dsszefliggd részletes szabalyairdl) alapjan
nem all fenn a pénziigyi biztositék képzési szlikséglete. A vallalati feleldsségbiztositast fedezetigazolasat,
mely tartalmazza a kdrnyezetszennyezési felelésségbiztositast a 4 szamu mellékletben csatoljuk.

16. Készitsen alapallapot-jelentést.

Az alapéllapot-jelentést a 5. szamu mellékletben csatoljuk.

17. Nyilatkozzon a mésziizem biztonsagi besorolasara, mellékelje az lizembiztonsagra vonatkozé és
havaria esetén megteendd intézkedések bemutatasat. Mindsitse a mésziizemet a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szolé rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
alapjan.

A HCM 1890 Zrt. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet alapjan tértént izemazonositasat, besorolasat, valamint
a havaria esetén megteendd intézkedések bemutatésat a 15 szamu mellékletben csatoljuk.

18. A felesleges ismétlések elkeriilésével csatoljon az egységes koérnyezethasznalati engedélybe
foglalando szakagi levegdvédelmi engedély kérelemnek megfeleltetheté munkarészt.

A leveg6védelmi engedély kérelemnek megfeleltetheté munkarészt a 7. sz&mud mellékletben csatoljuk.

19. Ismertesse a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. és 10. mellékletéhez kapcsoloddéan a kérelemhez
igazodo adatait tételesen, beazonosithaté médon.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. szamu mellékletében szereplé BAT-meghatarozasi szempontok
szerinti valaszok

A HCM 1890 Zrt. Miskolc-Hejécsabai Mésziizem altal benyUjtott egységes kornyezethasznalati
engedélykérelemben és annak adatpétlasaban az aldbbiak szerint kertilnek figyelembevételre a 9. szamu
mellékletben meghatarozott szempontok.

HCM 1890 Zrt. Mészgyartas/Mésziizem

Figyelembe veend6 szempontok . ) o
technologia jellemzé adatai, jellemzéi
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1. Kevés hulladékot termel6
technolégia alkalmazasa

A Maerz PFRK kemence a mészgyartasi technoldgiak
kozil a legalacsonyabb hulladékkibocsatassal
mUikodé rendszer. Technoldgiaja zart, nem keletkezik
technoldgiai szennyviz, a porlevalasztott anyag
visszavezethetd a folyamatba.

2. Kevésbé veszélyes anyagok
hasznalata

A telephelyen nem hasznalnak rendszeresen
veszélyes anyagokat. A felhasznalt adalékanyagok,
kend- és segédanyagok ADR-mindsitése szerint nem
tartoznak a kiemelten veszélyes kategoriaba.

3. A folyamatban keletkez6 és
felhasznalt anyagok
Ujrahasznalatanak, és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése

A porlevalasztas soran visszanyert por anyag
visszajuttatasra kertl az elékeverésbe. Az
acélhulladék, fém, fa és miianyag csomagolasok
mind szelektiven gy(ijtésre és engedélyezett
kezel6hoz tovabbitasra kerilnek.

4. Alternativ lizemeltetési
folyamatok, berendezések vagy
maodszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben

A Maerz-regenerativ kemence ipari szinten
vilagszerte alkalmazott rendszer. Az engedélykérelem
nem kisérleti vagy elvi alapt, hanem ipari
kiprobaltsaggal igazolt technologiat tartalmaz.

5. A miiszaki fejlodésben és
felfogasban bekovetkezé valtozasok

Az alkalmazott technologia illeszkedik a legujabb BAT
iranymutatasokhoz (2013/163/EU), a porlevalasztas,
energiafelnasznalas, kibocsatas-monitoring korszerii
rendszereken alapul.

6. A vonatkoz6 kibocsatasok
természete, hatasai és mennyisége

A fébb kibocsatasi komponensek: NOx, SO2, CO,
por. Ezek mért értékei a BAT-AEL szintek alatt
vannak. Hatasterllet nem haladja meg a
levegémindségi hatarérték 10%-at.

7. Az uj, illetve a meglévo
létesitmények engedélyezésének
idépontjai

A jelen eljaras meglévd, de nem Uzemel§ telephely
Ujrainditasara irdnyul. Az engedélyezési idépont még
lehet6séget ad a BAT-alapu technoldgia
megerdsitésére.

8. Az elérhet6 legjobb technika
bevezetéséhez sziikséges idd

A technoldgia lizemkész, nem igényel tovabbi
beruhazést vagy atalakitast. A bevezetéshez
szlkséges idd minimalis.

9. A folyamatban felhasznalt
nyersanyagok (beleértve a vizet is)
fogyasztasa és jellemzéi és a
folyamat energiahatékonysaga

F6 nyersanyag: darabos mészkd (70-130 mm),
forras: Kandi banya. A mészké 92-96% CaCO;-
tartalmu, nedvességtartalma szallitaskor <2%. A
vizfelhasznalas kizarélag technoldgiai portalanitas
céljat szolgalja (nedvesités), szennyviz nem
keletkezik.

A HCM 1890 Zrt. Mésziizemének dokumentacioja
alapjan a tervezett technolégia fajlagos
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foldgazfelhasznalasa: 3,74 GJ/t CaO, amely a BAT
altal megadott 3,2-4,2 GJ/t CaO
referenciaértéktartomanyon belil helyezkedik el.

Villamosenergia-felhasznalas: ~20 kWh/t CaO (éves
szinten ~3 GWh).

Az energiafogyasztasi értékek alapjan a technoldgia
teljes mértékben megfelel a vonatkozé
energiahatékonysagi BAT-kovetelményeknek.

10. Annak igénye, hogy a
kibocsatasok koérnyezetre gyakorolt
hatasat és ennek kockazatat a
minimalisra cs6kkentsék vagy
megel6zzék

BAT-alapu porlevélasztok, zart technoldgiai
rendszerek, zajcsillapitas, diffuz porkibocsatas
csokkentése, ellendrzés.

11. Annak igénye, hogy megel6zzék
a baleseteket és a minimalisra
csokkentsék ezek kornyezetre
gyakorolt hatasat

Havaria-kezelési utasitas, tliziviz rendszer, zart
karmentes tarolas, vészleallitasi rendszer, dolgozoi
oktatas.

12. A magyar koérnyezetvédelmi
kozigazgatasi szervek vagy a
nemzetkozi szervezetek altal

A 2013/163/EU bizottsagi hatarozat és a CLM BREF
iranymutatas alapul szolgal a megfelelé technoldgia
kivalasztdsahoz és dokumentélasahoz.

kozzétett informaciok, tovabba az
Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok
és az érintett iparagak kozott az
elérhetd legjobb technikakrol, a
kapcsolédé monitoringrél és a
fejlodésrdl szervezett
informaciocserének a Bizottsag altal
kozzétett tapasztalatai

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. és 10. szamu melléklete alapjan torténé értékelés

A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai Mésziizemére vonatkozo egységes kornyezethasznalati engedélykérelemhez
kapcsoldédéan az aldbbiakban tételesen értékeljik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 10. szamu
mellékletében meghatérozott, kibocsatasi hatarértékek megallapitasa soran figyelembe veendd szennyez6
anyagokat. Az értékelés célja annak bemutatdsa, hogy a technolégia alkalmazédsa soran mely anyagok
merllnek fel ténylegesen, és ezek milyen mértékben relevansak.

Levegdbe kibocsatandé szennyezé anyagok

1. Kén-dioxid és egyéb kéntartalmi vegyiiletek — A f6ldgaz kéntartalma minimalis, a SO,-kibocsatas
mértéke elhanyagolhato. A BAT-értékelés szerint a SO, értékek a BAT-AEL alatt maradnak.

2. Nitrogén-oxidok és egyéb nitrogéntartalmu vegyiiletek — A kemence tlizelése soréan keletkezé NOx-
kibocsatas mért értéke: 27,1 mg/Nm?, amely a BAT-iranyérték alatt van.
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3. Szén-monoxid - A foldgaztiizelés soran keletkezd CO koncentracioja: <50 mg/Nm?, BAT-megfeleld
szint.

4. lliékony szerves vegyiiletek (VOC) — Nem keletkeznek, mivel sem olddszerek, sem szerves
alapanyagok nem kerilinek alkalmazasra.

5. Fémek és vegyiileteik — A kiindulasi mészkd nem tartalmaz fémtartalmi komponenseket relevans
koncentracioban; nincs mérhetd nehézfémszennyezés.

6. Por (szilard anyag) — A sz(irt por kibocsatas minden pontforrasnal <10 mg/Nm?, amely BAT 43 szerinti
megfelelés.

7. Azbeszt (lebegd részecskék, szalak) — Nem fordul el6. Az izemben nem torténik azbeszt tartalmi
anyag hasznélata vagy bontasa.

8. Klor és vegyiiletei — Nem keriilnek felnasznalasra a technolégiaban.
9. Fluor és vegyiiletei — Nem jellemz0 a nyersanyagban, nem alkalmazott komponens.

10. Arzén és vegyiiletei — A nyersanyag-geokémiai vizsgalatok alapjan arzéntartalom nincs kimutathaté
mennyiségben.

11. Cianidok — Nem hasznalt vagy keletkezé komponensek.

12. Mutagén, karcinogén vagy reprodukciot befolyasolé anyagok — A technologiaban ilyen
komponensek nem szerepelnek, alkalmazasuk kizart.

13. Poliklérozott dibenzo-dioxinok és -furanok — A fosszilis energiahordozok hianyaban és az
alkalmazott hémérséklet-tartomany mellett keletkezésiik nem valoszind.

Felszini vizbe bocsatott szennyezé anyagok

A technolégia nem jar felszini vizbe térténd kibocsatassal, mivel sem technoldgiai, sem kommunalis
szennyviz nem keletkezik.

A felszin alatti viz vizsgéalatok alapjan (TPH <25 pgll, nitrat <0,05 mg/l, permanganat index 0,50-0,68 mgl,
vas <20 ug/l, mangan max. 130 ug/l) szennyezés nem mutathaté ki, és a komponensértékek alapjan a
felszini vizre veszélyt jelenté anyagok nem keriilhetnek ki a rendszerbdl.

Atechnologia, a mért adatok és a kibocsatasi Utvonalak hianya alapjan a 10. melléklet felszini vizre vonatkozd
pontjai nem relevansak.

A fenti 6sszegzés alapjan a HCM 1890 Zrt. technoldgiaja a levegbbe torténé kibocsatasok szempontjabdl a
jogszabalyban meghatarozott szennyez8anyag-korbél csupan 4-5 komponens esetében relevans,, ezek
viszont a mért értékek alapjan a BAT-iranyértékek alatt vannak. Felszini vizszennyezés a technol6gia
jellegébdl adédoan nem térténik.

20. Adja meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. mellékletéhez kapcsoloddan a nagy tavolsagra jutd
vagy orszaghataron atterjedé szennyezés megeldzésére, illetve a leheté legkisebb értékre torténd
csokkentésére iranyulé intézkedéseket, annak igazolasat tételesen, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 17. §-ban foglaltak teljesiilnek.

A HCM 1890 Zrt. a mészké alapanyagot kizarolag a Kanéi mészkdbanyabol kivanja beszerezni, igy nagy
tavolsagra juté vagy orszaghataron atterjedé szennyezés nem all fenn. Az EKHE kérelem dokumentacioban
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nevesitett tovabbi két mészkdébanya — Tornai- és a Miskolc Mexikovolgyi — kizarolag alternativaként kerult
megemlitésre.

B) Elérhet6 legjobb technikaval kapcsolatos kiegészités

Feleltesse meg a kérelmezett - folytatni kivant mészgyartasi - tevékenységet a mészgyartasra vonatkozé
2013/163/EU (2013.04.09.) szamu EU Bizottsag végrehajtasi hatarozat, mint vertikalis BATkévetkeztetés
,CEMENT, MESZ ES MAGNEZIUM-OXID ELOALLITASARA VONATKOZO BATKOVETKEZTETESEK”
mellékletében foglaltaknak (altalanos 1-2. BAT, mészspecifikus 30-54. BAT pontok) tételesen,
maradéktalanul, minden pontban eléirtaknak beazonosithaté médon.

Feleltesse meg a kérelmezett - folytatni kivant mészgyartasi tevékenységet - tovabba az alabbi
horizontalis elérheté legjobb technikakat (BAT) és elérheté legjobb technika ajanlasokat (BREF)
tartalmazé dokumentacioiban foglaltaknak tételesen, maradéktalanul.

1. Tarolasbol szarmazé kibocsatasok (EFS) : Alapanyagok és termékek tarolasa és kezelése -,

2. A nyomon koévetés altalanos elvei (MON) : kibocsatas ellenérzése -Monitoring of Emissions to Air
and Water from IED Installations (2018) Az ipari kibocsatasokrél sz6l6 iranyelv hatalya ala tartozo
létesitményekbdl (IED-létesitmények) szarmazd, levegbbe és vizbe torténé kibocsatasok
monitoringja;

Gazdasagossag és kornyezeti elemek kozotti kereszthatasok 2006;

4. Energiahatékonysag, 2009.

Ld

HCM 1890 Zrt. Hejécsabai Mésziizem
BAT KOVETELMENYEK ES MEGFELELES BEMUTATASA

Jelen dokumentum részletesen bemutatja, hogy a HCM 1890 Zrt. Hejécsabai mésziizeme technoldgigja és
mikddtetése hogyan felel meg a kdrnyezetvédelmi eléirdsoknak az elérhetd legjobb technikék (BAT) vonatkozd
kovetkeztetései alapjan. Az alabbi tablazatban tételesen felsoroljuk a relevans BAT-kdvetkeztetések elbirasait
(BAT 1-2: altalanos kovetelmények; BAT 30-54: mészgyartasra specifikus kdvetelmények), valamint bemutatjuk
az egyes pontok teljesitését biztositd miszaki, szervezeti és lzemeltetési megoldasokat az (zemben.
(Megjegyzés: a mésziizem jelenleg nem lizemel;, az (jrainditast a BAT, BREF és egyéb vonatkozo
kovetelmények maradéktalan figyelembevételével tervezik.)

BAT-KOVETKEZTETESEK
1.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

Az e pontban emlitett elérhetd legjobb technikdk az e BAT-kovetkeztetések hatélya ala tartozd Osszes
létesitményre vonatkoznak (cement-, mész- és magnézium-oxid-ipar).

Az 1.2-1.4. pontokban - 1.3. A mésziparra vonatkozd BAT-kbvetkeztetések — foglalt, specidlis folyamatra
vonatkozd BAT technikakat az e pontban emlitett, altalanos BAT- technikak mellett kell alkalmazni.

1.1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek (EMS)

BAT 1. A cement-, mész- és magnézium-oxid-gyarto lizemek/létesitmények atfogoé kornyezeti
teljesitményének javitdsa érdekében az elérhetd legjobb technika (BAT) olyan
kornyezetiranyitasi rendszer bevezetése, és annak megfelelé miikodés, amely a
kovetkez6 sajatossagokkal rendelkezik:
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BAT 1 szempontok HCM 1890 Zrt. megfelelés
i) A vezetés elkdtelezettsége Az izemeltetének szandékaban all a felsd vezetés

kornyezetvédelmi  felelésségvallalasat  irasos
formaban rdgziteni, és biztositani a kornyezeti
célkitlizések beépitését az lizemi miikodésbe.

ii) Kérnyezeti politika meghatarozéasa Az (zem ujrainditasat megel6z6en az lzemeltetd
egy irasban rogzitett kérnyezetpolitikai nyilatkozatot
készit, amely tartalmazza a kdrnyezeti teljesitmény
javitaséra iranyul6 célokat.

iii) Eljarasok, célok, feladatok tervezése A koOrnyezeti célok elérése érdekében az
uzemeltetd az EMS keretében tervezetten bevezeti
a célokhoz rendelt eljarasokat, felelésségi kdroket
és hatariddket.

iv/a) Szervezeti felépités és felelésség Az EMS miikodtetését szolgald szervezeti struktura
kialakitasa ~az  (Ujrainditas  el6feltételeként
megtorténik, egyértelm(i felelésségi korokkel.

iv/lb) Képzés, tudatossag, kompetencia Az Gizemeltetd kdrnyezetvédelmi témaju oktatast és
tudatossagot novelé programokat vezet be a
munkavallalok részére.

iv/ic) Kommunikacié Az EMS rendszer tartalmazni fogja a kdrnyezeti
kérdésekrél szolo belsd és kilsé kommunikécio
eljarasait.

iv/d) Munkavallalék bevonasa Az Uzemeltetdnek szandékaban all strukturalt

dolgozdi visszajelzési rendszert bevezetni.

iv/e) Dokumentélas A kornyezeti vonatkozasu dokumentumok és
nyilvantartasok vezetése az EMS keretében torténik
majd elektronikus és papiralapu formaban.

iv/f) Hatékony folyamatiranyitas A kérnyezetvédelmi  szempontbdl relevans
folyamatokat az lizemeltetd miikddési utasitasokkal
szabélyozza.

iv/g) Karbantartasi programok A berendezések karbantartasa, ltemezetten terv

szerint valositja meg az Uzemeltet.

iv/h) Készenlét és reagalds vészhelyzet esetén Az ujrainditast megel6zéen az Uzem kornyezeti
vészhelyzeti tervet dolgoz ki.

iv/i) Jogszabalyoknak valé megfelelés Az (zemeltet6 létrehozza a kérnyezetvédelmi
jogszabalyi  nyilvantartds nyomon  kdvetését
biztosité eljarasat.
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v/a) Nyomon kovetés és mérés Az EMS keretében kialakitiak a f6 kornyezeti
paraméterek méréseinek és nyomon kdvetésének
rendszerét.
v/b) Korrekcids és megel6z6 intézkedések Az EMS mikodtetéséhez kapcsolédoan az

lizemeltetd szabalyozott mddon hajtja végre a feltart
nem megfelelések kezelését.

vic) Nyilvantartasok vezetése A kornyezeti szempontl ellendrzések, értékelések
és dokumentumok archivadldsa a hatalyos
jogszabalyok és a meglevé engedélyek alapjan

torténik.

v/d) Belsd és kiils6 ellenérzések Az uzem mikodésének része lesz a belsé
ellenérzési rend és az EMS Kkillsé auditianak
biztositasa.

vi) Fels6vezetdi felllvizsgalat Az EMS hatékonysaganak értékelését az
lizemeltetd vezetSi szinten éves gyakorisaggal
tervezi.

vii) Tisztabb technologiék figyelése Az Uzemeltetd figyelemmel kiséri a tisztabb

technoldgiakat és azok alkalmazhatdsagat.

viii) Uzem végleges bezarasanak hatésa Az Uzemeltetd a kornyezeti kockazatokat az
életciklus-vég szakaszban is értékeli.

ix) Agazati referenciaértékelés Az (zemeltetd célia, hogy az agazati
referenciaértékekhez viszonyitva értékelje sajat
teljesitményét.

1.1.2. Zjj

2. BAT 2 - Zajkibocsatas csokkentése

A 2013/163/EU végrehajtasi hatarozat szerint a BAT 2. pontban rogzitett kdvetelmények minden cement-, mész-
és magnézium-oxid-gyartasi folyamatra alkalmazandék. A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai Mésziizeme korabban
hatosagi engedéllyel, megfelelé kdrnyezetvédelmi elbirasok szerint miikodott. Az djrainditas soran az lzemi
zajcsOkkentési megoldasok teljes korlien rendelkezésre allnak, azokat az izemelteté a megfelelés érdekében
fenntartja.

BAT-technika HCM 1890 Zrt. megfelelés

a) Zajos berendezések megfeleld elhelyezése MEGFELEL - A zajforrasok az (zemi terilet
bels6bb zénajaban helyezkednek el.

b) Zajvédé létesitmények MEGFELEL - Az (izem géphazai és zajforrast
jelentd egységei zajvédd falakkal és akusztikus
burkolatokkal rendelkeznek.
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c) Zart épliletek hasznalata

MEGFELEL - A technoldgiai zajforrasok zart
éplletekben helyezkednek el.

d) Zajcsillapitott berendezések

MEGFELEL - Hangtompitdk és gumibetétek
rendelkezésre allnak.

e) Kiiltéri berendezések optimalizalasa

MEGFELEL - A kiiltéri gépeket nappali idészakban
mikodtetik.

f) Rendszeres karbantartas

A berendezések karbantartasat ltemezetten terv
szerint valésitja meg az lizemeltetd.

g) Rezgéscsillapito kialakitasok

MEGFELEL - A berendezések rezgéscsillapitott
alapokon vannak elhelyezve.

h) Szallitas zajcsokkentése

MEGFELEL - Az Uzemi belsé szallitas burkolt
utvonalakon és idében korlatozva torténik.

i) Rakodas és tarolas zajcsokkentése

MEGFELEL - A rakodasi teriiletek csillapitd
burkolattal és gumibetéttel rendelkeznek.

j) Gyartasi ciklusok optimalizalasa

MEGFELEL - A zajos folyamatokat nem
zajérzékeny idészakban ltemezik.

k) Gépek cseréje halkabbra

A zajteljesitmény szempontjat figyelembe veszik a
gépek jovabeli korszer(sitésekor.

1) Uzemi zajmérés és ellenérzés

A zajkibocsatas mérését az Ujrainditas utan
akkreditalt szervezettel elvégeztetik.

m) Dolgozoi zajterhelés csokkentése

MEGFELEL - Zajvédd eszkozok és véddidok
rendelkezésre allnak.

n) Zajpanaszok kivizsgalasa

Panaszbejelentési és kezelési eljarast vezetnek be.

0) Kbzdsségi parbeszéd

A lakossaggal valdé kapcsolattartas csatornai
biztositottak.

p) Események kezelése

A rendellenes zajhatasokra kezelési tervet
dolgoznak ki.

q) Zajszintek értékelése

Zajvizsgélati jelentések késziilnek évente.

r) Zajmenedzsment program

A zajcsOkkentési célok az EMS rendszer részeként
kerilnek kezelésre.

s) Jogszabalyi megfelelés

MEGFELEL - Az (zem megfelel a vonatkozo
zajvédelmi elbirasoknak.
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1.3. A MESZIPARRA VONATKOZO BAT-KOVETKEZTETESEK

Eltérd rendelkezés hianyaban az ezen pontban ismertetett BAT-kdvetkeztetések minden mészipari létesitményre
alkalmazhatok.

1.3.1. Altalanos elsédleges technikak
3. BAT 30 - A kemencefolyamat optimalizalasa

A 2013/163/EU végrehajtasi hatarozat szerint a BAT 30. pont célja a kemencébdl szarmaz6 kibocsatasok
csokkentése és az energiahatékony miikddés biztositasa. A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai Mésziizemében
alkalmazott Maerz-tipusii egyenaramu regenerativ aknakemence technolégia az alabbi BAT technikak
figyelembevételével mikodik.

Technika

Leiras

Alkalmazasi terilet

HCM 1890 Zrt. megfelelés

a) A folyamatiranyitas
optimalizalasa

Szamitdgépesitett,
automatikus
folyamatiranyitas, amely
valos id6ben ellendrzi és

szabalyozza a
kulcsfontossagu
paramétereket (pl.
hémérséklet, 0,-
tartalom).

Eltérd mértékben
minden mésziizem
esetében

alkalmazhato.

MEGFELEL - A HCM 1890
Zrt. altal alkalmazott Maerz-

tipusu egyenaramu
regenerativ.  aknakemence
rendelkezik automatikus
szabélyozérendszerrel,

amely a kemencefolyamatot
hémérséklet, oxigénszint és
nyomas tekintetében valos

idében  monitorozza  és

szabélyozza.
b) Modern, A tlizeléanyag pontos Minden kemencetipus MEGFELEL - Az
gravimetrikus adagolasa és az égés esetén, a technologiai alkalmazott
szilardtlizel6anyag- optimalizalasa adottsagok kemencetechnologia
adagold  rendszerek érdekében korszer(i figyelembevételével. kizardlag féldgaz
és/vagy mérg- és tizeléanyagot hasznal,
gazaramlasmérdk vezérléberendezések amelyhez korszer(i
hasznalata alkalmazasa. gazaramlasmérék és

vezérelt adagolérendszerek
alinak rendelkezésre,
biztositva az optimalis égési
folyamatot és
energiafelhasznalast.

4. BAT 31 - Nyersanyagvalasztas a kibocsatas megel6zése érdekében

A 2013/163/EU végrehaijtasi hatarozat szerint a BAT 31. pont célja a kibocsatas forrasnal torténd megel6zése a
nyersanyagok gondos megvalasztasaval és ellenérzésével. A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai Mésziizemének
mikddése soran a nyersanyagminéség szempontjai kiemelt figyelmet kapnak a BAT kdvetelmények teljesitése
érdekében.

Technika

Leiras

Alkalmazasi

teriilet

HCM 1890 Zrt.
megfelelés
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A kemencébe keril6 A kemencébe kerlld

Az  alkalmazhatdsag

nyersanyagok gondos nyersanyagok az alacsony

kivalasztasa és szennyezGanyag- szennyez@anyag-

ellenérzése tartalmuk miatt  tartalmu
jelentésen befolyasoljak nyersanyagok (helyi)
a levegbbe torténd rendelkezésre
kibocsatast, ezért a allasatol fligg. A
nyersanyagok gondos végtermék és az
megvalasztasaval a alkalmazott kemence
forrasnal csdkkentheté e  tipusa tovabbi
kibocsatas. Példaul a megkotéseket
mészké/dolomit kén- és jelenthet.

kl6rtartalmanak

eltérései kihatassal
vannak a flistgazokbol
szarmazd SO,- és HCI-
kibocsatas mértékére, a
szerves anyag jelenléte
pedig a TOC- és a CO-
kibocsatast befolyasolja.

MEGFELEL - A HCM
1890 Zrt. a hej6csabai
Mésziizem Ujrainditasa
soran a Kanoi
mészkBbanyabol
szarmazd,  alacsony
szennyez@anyag-
tartalmu, darabos
mészkovet  alkalmaz,
amelynek kéntartalma,
klortartalma és
szervesanyag-tartalma
a levegbbe torténd
kibocsatas
szempontjabol kedvezd.
A felhasznalt
nyersanyag
Osszetételének
ellenérzése a beszallitoi
specifikaciok, valamint
id6szakos laboratoriumi
vizsgalatok alapjan
torténik.

1.3.2. Ellenérzés (Monitoring)

BAT 32 — A folyamatparaméterek és a kibocsatas rendszeres

ellendrzése és mérése, valamint a

kibocsatasellendrzés

Technika

Alkalmazasi teriilet

HCM 1890 Zrt.
megfelelés

a) A folyamat stabilitasat igazold
paraméterek mérése

A kemencefolyamatokra
alkalmazhato

MEGFELEL — A Maerz egyenaramu
regenerativ aknakemence (PFRK)

automatikus rendszerrel méri és

szabalyozza a

hémeérsékletet,

nyomast és oxigénszintet.

b) Kritikus folyamatparaméterek
ellendrzése

MEGFELEL - Automatizalt vezérlés

biztositja a tiizeléanyag-ellatas és
oxigénszint stabilitasat.

c) Kibocsatasmérés SNCR esetén

A kemencefolyamatokra

alkalmazhato nem

NEM ALKALMAZHATO - SNCR

alkalmazott technoldgia.

d) HCl- és HF-mérés hulladék
egylittégetés esetén

A kemencefolyamatokra
alkalmazhato

NEM ALKALMAZHATO -
Uzemben nincs egyUttégetés.

Az
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NEM ALKALMAZHATO - Az
Uzemben nincs egyUttégetés.

e) TOC-kibocsatas mérése A kemencefolyamatokra
alkalmazhato

f) PCDD/F- és fémkibocsatas A kemencefolyamatokra MEGFELEL - |d8szakos mérések

mérése alkalmazhato az el6irasok szerint torténnek.

g) Porkibocsatas mérése Nem kemencés folyamatokra, MEGFELEL - Zsakos
<10 000 Nm*/h porlevalasztok kibocsatasat

akkreditalt szerv méri évente.

Leiras — A BAT 32 c)-f) pontjaban emlitett mérések kdzil a kibocsatas forrasa és a varhatd szennyezd anyag
tipusa alapjan kell valasztani. A por-, a NO,-, a SO,- és a CO-kibocsatas id8szakos mérése esetén a havi mérési
gyakorisag javasolt, de rendes miikddési feltételek mellett akar évi rendszerességi is lehet. A PCDD/F-, a TOC-,
a HCl-, a HF- és a fémkibocsatas id6szakos mérése esetén a nyersanyagok és tlizeléanyagok jellemz6i hatarozzak
meg a gyakorisagot.

1.3.3. Energiafogyasztas

BAT 33 - A héenergia-fogyasztas csokkentése/minimalizalasa

Technika Leiras Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Zrt.
megfelelés
a) Tovabbfejlesztettés A kemence ellendrzési Qiéré?; ”'a teh"':s”s”;z MEGFELEL - A Maerz
optimalizalt paramétereinek az o éker?wencék (LRK-K) egyenaramu regenerativ
kemencerendszerek,  optimélis  értékekhez g aknakemence  (PFRK)

valamint olyan
zOkkenémentes és
stabil
kemencefolyamat
alkalmazasa, amely

kozeli szinten tartasa
hatasara minden
fogyasztési paraméter
csokken, mivel tobbek
kozott kevesebb leallas

afolyamatparaméter ~ és  mlkodési  zavar
altal meghatarozott fordul majd el6. Az
pontokhoz kézel optimalizalt
mukodik, a szemcsemeéreti k6
kovetkezdk hasznélata a
segitségével: nyersanyag
l. a rendelkezésre allasatol
folyamatiranyitas  fligg.

optimalizalasa

II. fustgazokbdl vald
hévisszanyerés
(pl. a
forgbkemencék
héfeleslegének
felhasznélasa a
mészkd egyéb
folyamatokhoz,
példaul

esetében alkalmazhato.

automatizalt, optimalizalt
mukodéssel tizemel.
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mészk36rléshez
torténd
szaritasara)

[ll. modern,
gravimetrikus
szilardtlizel6anya
g-adagolé
rendszerek,

IV. a berendezések
karbantartasa (pl.
légmentes zaras,
a t(izall6 anyagok
erdzidja)

V. optimalizalt
szemcseméreti
k6 hasznalata

b) A héenergia-
fogyasztas
szempontjabol
kedvezd
tulajdonsagokkal
rendelkez6
tizeléanyagok
hasznélata

A tlizeléanyagok
jellemz6i, példaul a
magas flitéérték és az
alacsony
nedvességtartalom
pozitiv hatast
gyakorolnak a

héenergia-fogyasztasra.

Alkalmazhat6ésaga attdl
fligg, hogy miszakilag
kivitelezhet6-e a
kivalasztott tlizel6anyag
betaplalasa a
kemencébe, és
rendelkezésre allnak- e
megfeleld tiizeléanyagok
(pl. magas fiit6érték és

MEGFELEL - Az lzem

kizarolag foldgazt
hasznal, magas
fit6értékkel,  alacsony
nedvességgel.

alacsony
nedvességtartalom),
amre a  tagéllami
energiapolitika is
hatéssal lehet.
c) Tobbletlevegd Az égetéshez hasznalt AzLRK-kraésaPRK-kra NEM ALKALMAZHATO
korlatozasa tébbletlevegd alkalmazhatd azzal a - PFRK tipusu
csokkentése  kozvetlen korlatozassal, hogy a kemencére nem
hatdst  gyakorol ~a kemencében egyes vonatkozik.
tlizeléanyag- teriletek  esetlegesen
fogyasztasra, mivel nagy tulhevilhetnek, ami a
levegbhanyad esetében tlizallo anyagok
tobb hdenergidra van élettartamanak
szlkség a tébblettérfogat  csdkkenését okozhatja.

felmelegitéséhez. A
tébbletlevegb

korlatozdsa  kizérdlag
LRK-k  és  PRK-k
esetében van kihatassal
a héenergia-
fogyasztasra.

Eléfordulhat,
technika

hogy a
alkalmazasa
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megndveli a TOC- és a
CO-kibocsatast.

6. tablazat
A BAT-hoz kapcsolodd héenergia-fogyasztasi szintek
a mész- és a dolomitmésziparban

. o o )
Kemencetipus Héenergia-fogyasztas (') (GJ/termék

tonnaja)
Hosszu forgbkemencék (LRK-k) 6,0-9,2
Hécserélds forgokemencék (PRK-k) 51-78
Egyenaramu regenerativ aknakemencék (PFRK-k)
HCM 1890 Zrt. Maerz egyenarami regenerativ 32-42
aknakemencével rendelkezik
Hengeres aknakemencék (ASK-k) 33-49
Vegyes tiizelés(i aknakemencék (MFSK-k) 34-47
Egyéb kemencék (OK-k) 35-7,0

(") Az energiafogyasztas a termék tipusatdl, minéségétdl, a folyamat feltételeitél és a nyersanyagoktdl figg.

5. BAT 34 - A villamosenergia-fogyasztas minimalizalasa

Technika Leiras Alkalmazasi tertlet HCM 1890 Zrt.
megfelelés
a) Energiagazdalkodasi Energiafogyasztas Altalanosan Az lizemeltetd tervezi az
rendszerek alkalmazasa nyomon kovetése és alkalmazhatd. energiafelhasznalas
optimalizalasa. folyamatos fellgyeletét
bevezetni.
b) Optimalizalt A fiiggéleges kemencék  Altalanosan MEGFELEL - A HCM
szemcseméretli mészkd rendszerint csak durva, alkalmazhato, 1890  Zrt.  Maerz
darabos mészkovet kildnosen fliggbleges egyenaramu
égetnek. kemencéknél. regenerativ

aknakemence (PFRK)
70-130 mm-es darabos
mészkovet hasznal,
amely megfelel a BAT
elvarasainak.

C) Magas Modern orlék, Altalanosan MEGFELEL - Az izem
energiahatékonysagu szallitdeszkdzok, alkalmazhato. villamos
6rlé- és egyéb, villamos berendezéseinek
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energiaval mikodd  ventilatorok kivalasztasanal az
berendezések alkalmazasa. energiahatékonysagi
hasznélata szempont érvényesdilt.

Leiras — technika (b): A flggéleges kemencék rendszerint csak durva, darabos mészkdvet égetnek. A nagyobb
energiafogyasztasi forgdkemencékben azonban kisebb szemnagysag is felhasznalhatd, az uj flggéleges
kemencékben pedig akar 10 mm-es vagy nagyobb szemcsék is égetheték. A kemencébe adagolt, nagyobb
szemcséjli kdvet jellemzden fliggbleges kemencékben, mintsem forgdkemencékben hasznaljak fel.

1.3.4. Mészkofelhasznalas

6. BAT 35 - A mészkofelhasznalas minimalizalasa

Technika

Leiras

Alkalmazasi terlet

HCM 1890 Zrt. megfelelés

a) A mészké

A fejtési és feldolgozasi

A mésziparban

MEGFELEL - A HCM 1890

céliranyos fejtése, technoldgiak a altaldnosan alkalmazhat6, Zrt. a Kanoi mészkébanyabdl
zUz&sa és felhasznalasnak azonban a kéfeldolgozas széarmazo, darabos,
kozvetlen megfeleléen  kerliinek a mészké mindségétdl kozvetlenll  felhasznélhatd
felhasznalasa kivalasztasra. flgg. mészkovet alkalmaz, amelyet
(mindség, a kemence szemcseméret-
szemcseméret). eléirasainak megfeleléen
zuznak és osztalyoznak.

b)  Optimalizalt

A kemencetechnoldgia

Uj tzemek és jelentds

MEGFELEL - A HCM 1890

technikakat legyen alkalmas eltér6 kemencekorszer(isités Zrt.  Maerz  egyenaramu
alkalmazo frakcioju alapanyag esetén alkalmazhato. A regenerativ.  aknakemence
kemence kezelésére. fugg6leges kemencék (PFRK) a 70-130 mm-es
kivalasztasa, elvben  csak  durva szemcsemérettartomanyu
amely mészkvet égetnek. A mészkdvet hatékonyan képes
kilonbdz6bb finom meszet eléallitd feldolgozni.

szemcseméretl PFRK-k és/vagy

mészko forgbkemencék  kisebb

feldolgozasat teszi szemcseméretli mészkd

lehetdve. feldolgozasara is képesek.

1.3.5. Atiizeléanyagok kivalasztasa

7. BAT 36 - A tiizeléanyagok kivalasztasa

Technika Leiras Alkalmazasi tertilet HCM 1890 Zrt.
megfelelés

A kemencébe kerild6 A kemencébe keril6 A vegyes tlizelési MEGFELEL - A HCM

tlizeléanyagok gondos tlizeléanyagok aknakemencék 1890  Zrt.  Maerz
kivalasztasa és szennyezbanyag- kivételével minden egyenaramu
ellenérzése tartalmuk miatt  kemencetipus regenerativ

jelentésen lzemeltethetd barmely aknakemence (PFRK)

befolyasolhatjak a tlzelBanyag-tipussal. A kizarélag foldgazzal

levegbbe torténd  kivalasztas fligg a mikadik, amelynek
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kibocsatast. A  kén-,
nitrogén- és klortartalom
kihatassal van a
fustgazok SOx, NOx és
HCl-tartalmara. A
tlizeléanyag megfeleld
megvalasztasa
hozzajérul a kibocsatas
csokkentéséhez.

termékmindségtdl,
betaplalasi miszaki
feltételektdl és
gazdasagi
megfontolasoktdl.

kéntartalma,
és

elhanyagolhaté. Ez a
tlizel6anyag-valasztés a

nitrogén-
klértartalma

technoldgia

sajatossagai miatt
alkalmas a minimalis
légkori kibocsatas

biztositasara.

Leirdas — A kemencébe keriilé tlizel6anyagok szennyezéanyag-tartalmuk miatt jelentésen befolyasolhatjak a
levegdbe torténd kibocsatast. A kén- (kilondsen forgbkemencék esetében), a nitrogén- és a klortartalom kihatassal
van a flistgazokbdl szarmaz6 SOx-, NOx- és HCI-kibocsatas mértékére. A tlizeléanyag kémiai dsszetételétél és az
alkalmazott kemence tipusatol fliggéen a tiizeléanyagok vagy tlizel6anyag-keverék helyes megvalasztasa

hozzajarulhat a kibocsatas csokkenéséhez.

1.3.5.1.

Hulladék - tiizeléanyag hasznositasa

1.3.5.1.1. Hulladékmindség ellendrzése

8. BAT 37 - Hulladéktiizel6 anyagok minéségének biztositasa

Technika

Leiras

Alkalmazasi terulet

HCM 1890 Zrt.
megfelelés

a) Mindségbiztositasi
rendszer alkalmazasa a
kemencében
tlzel6anyagkent
felhasznalando hulladék
jellemzéinek biztositasa
és ellenbrzése céljabdl

|. éalland6 mindség; II.
fizikai kovetelmények
(kibocsataskeletkezés,
szemcsemeéret,
reakcioképesség,
égethetdéség, fltéérték); Il
kémiai kovetelmények
(6sszes klér-, kén-, lug-,
foszfat- és fémek tartalma)

Altalanosan
alkalmazhato, ha
hulladék tiizeléanyagot
hasznalnak

NEM ALKALMAZHATO
—AHCM 1890 Zrt. Maerz
egyenaramu regenerativ
aknakemence  (PFRK)
kizardlag féldgazzal
Uzemel, hulladékalapu
tizeléanyag nem ker(l
alkalmazésra.

b) A megfelels A tiizeldanyagként  Altalanosan NEM ALKALMAZHATO
osszetevOk (pl. dsszes alkalmazott  hulladékok alkalmazhato, ha - A HCM 1890 Zrt.
halogén-, fém- és rendszeres laboratoriumi hulladék alapl  kemencéjében
kéntartalom) vizsgalata tlizeléanyagot hulladékalapu
ellendrzése a hasznéalnak tizeléanyag nem Kkerdl
tlizeléanyagként felhasznalasra, igy e
felnasznalandé Gsszes kévetelmény nem
hulladék esetében értelmezhetd.
1.3.5.1.2. Hulladék beadagolasa a kemencéhe

BAT 38 — A kemencében tiizeléanyagként felhasznalt hulladék-tiizeldanyagokhdl szarmazé kibocsatas

megelézése/csokkentése

Technika

Alkalmazasi teriilet

HCM 1890 Zrt. megfelelés
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Megfeleld égéfejek hasznalata a Hulladéktizelés esetén NEM ALKALMAZHATO - A HCM
megfelel6 hulladékok alkalmazhatd 1890 Zrt. kemencéjében nem
adagolasakor a  kemence torténik hulladék egyuttégetés.
kialakitasatol és miikodésétdl

fuggben.

Uzemeltetés oly médon, hogy a Hulladéktiizelés esetén NEM ALKALMAZHATO - A
folyamatban  képz6dd  gaz alkalmazhaté kemence nem éget hulladékot.
hémérséklete 2 masodpercen

keresztl 850 °C-ra emelkedjen.

A hémérséklet emelése 1 100 °C-  Hulladéktizelés esetén NEM ALKALMAZHATO - Nem
ra, ha a hulladék klorozott alkalmazhat6 torténik  veszélyes  hulladék
szervesanyag-tartalma 1% felett égetés.

van.

A hulladék folyamatos és allandé Hulladéktiizelés esetén NEM ALKALMAZHATO - Nincs
adagolasa. alkalmazhato hulladékanyag-adagolas.

A hulladék  adagolasanak Hulladéktiizelés esetén NEM ALKALMAZHATO - A
ledllitasa bizonyos miveletek, igy alkalmazhato kemence nem hasznal
példaul inditds ésivagy leallitas hulladékalapu tlizel6anyagot.
esetén, amikor a fenti b) és c) pont

szerinti megfeleld hémérséklet és

tartézkodasi id nem érhet6 el.

1.3.5.1.3. Aveszélyes hulladékok hasznositasara vonatkozé biztonsagos lizemeltetési rendszer

BAT 39 — A véletlen kibocsatds megeldzése céljabdl az elérhetd legjobb technika (BAT) a veszélyes

hulladékanyagok tarolasara, kezelésére és betaplalasara vonatkozd biztonsagos lizemeltetési rendszer

hasznalata.lizemeltetési rendszer veszélyes hulladékhoz

Technika Leiras Alkalmazasi terUlet HCM 1890 Zrt. megfelelés
Biztonsagos A feldolgozandé Veszélyes hulladék NEM ALKALMAZHATO - A
lizemeltetési hulladék forrasara és egyittégetése esettn HCM 1890 Zrt.  Maerz
rendszer tipuséara, cimkézésére, alkalmazhato. egyenaramu regenerativ
alkalmazasa ellenérzésére, aknakemence (PFRK) kizarélag

mintavételére és féldgazzal Gizemel, nem hasznal
tesztelésére vonatkozd veszélyes hulladékot
kockazatalapu tizeldanyagkeént, igy e BAT
megkozelités. kévetelmény nem relevéans.
1.3.6.  Porkibocsatéas
1.3.6.1. Diffazporkibocsatas
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BAT 40 — A porral jaré miiveletek difftiiz porkibocsatasanak minimalizélasa/megel6zése

Technika

HCM 1890 Zrt. megfelelés

a)

A porral jaré miiveletek, példaul driés, rostalas és keverés
kérulzarasa/befedése

MEGFELEL - A porral jaré6 miveletek zart
térben torténnek.

b)

Zart rendszerként felépitett, befedett szallitdszalagok és
felvonok hasznalata, amennyiben a poros anyagokbol
porkibocsatasra lehet szamitani

MEGFELEL - Az anyagmozgatas zart
rendszerben torténik.

Megfeleld térfogatu tarolosilok, valamint megszakito
kapcsoloval és a feltéltés soran kiszoritott, portartalmd
levegd kezelésére szolgalod szlir6kkel ellatott szintjelz6k
hasznalata

MEGFELEL - A silék portalanité sz{irével
és szintérzékel6vel vannak felszerelve.

A pneumatikus szallitbrendszereknél elényben részesitett
keringetési eljaras hasznalata

NEM ALKALMAZHATO - Az iizemben nem
alkalmaznak pneumatikus szallitast.

Negativ nyomas alatt tartott, zart rendszerben végzett
anyagkezelés és a beszivott levegé szdvetbetétes
szlrével torténd, levegdbe vald kibocsatas el6tti
pormentesitése

MEGFELEL - A zart egységek
szlir6berendezésekkel vannak ellatva.

A levegdszivargas és a kiomlési pontok szamanak
csokkentése, a létesitmény teljes kivitelezése

MEGFELEL - A porforrasok lokalizalt
elszivassal vannak kezelve.

A létesitmény megfeleld és teljes kor( karbantartasa

MEGFELEL - A Ilétesitményre éves
karbantartasi terv vonatkozik.

Automata késziilékek és iranyitasi rendszerek hasznalata

MEGFELEL - A betaplalas és porelszivas
automatizalt médon torténik.

A folyamatos, problémamentes miikddés biztositasa

MEGFELEL -
folyamatvezérlés biztositott.

Automatizalt

A mész berakodasa céljabol porelszivd rendszerrel
felszerelt, a tehergépjarm(i rakodétere felé tajolt, rugalmas
t6ltécsovek hasznalata

MEGFELEL - A silérakod6 egység
porelszivoval és rugalmas téltécsével van
szerelve.

Alkalmazasi teriilet

A nyersanyag-el6készitési miveletek, példaul zuzas és szitdlads soran a nyersanyag nedvességtartalma miatt
rendszerint nincs sziikség porlevalasztasra.

BAT 41 — Az 6mlesztett tarolasra szolgalé teriiletek diffuz porkibocsatasanak minimalizalasa/megelézése

HCM 1890 Zrt.
megfelelés

Technika Alkalmazasi teriilet
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a) Ataroldhelyek arnyékoldval, fallal vagy fligg6leges novényzettel vald MEGFELEL - A
korllzarasa (mesterséges vagy természetes szélarnyékolok a kiiltéri taroloteriiletet arnyékold és
készletek szél elleni védelme céljabol) részleges falzér védi a

légmozgasoktol.

b) Terméksilok és zart, teliesen automata nyersanyagtarolok hasznalata. MEGFELEL - A sildk zartak
Ezek a térolotipusok egy vagy tobb szovetbetétes sziirGvel és  szirbkkel  vannak

rendelkeznek, hogy megakadalyozzak a diffuz por keletkezését a be- és  felszerelve.
a kirakodas soran.

c) Akészletek diffuz porkibocsatasanak csokkentése a fel- és lerakodasi MEGFELEL - A
pontok megfelel nedvesitésével, valamint allithaté magassagu nedvesitési rendszer és
széllitbszalagok hasznalataval. Nedvesitési vagy permetezési szabalyozhatd
intézkedések/technikak alkalmazasa esetén a talaj beburkolhatd, a szallitdszalagok beépitve.

vizfelesleg pedig 6sszegydjthetd, majd sziikség esetén kezelheté és zart
ciklusban felhasznalhato.

d) Amennyiben nem kertilhet el, akkor a taroléhelyek fel- és lerakodasi MEGFELEL - A toltési
pontjain el6fordulé diffuz porkibocsatas csokkentése, az ritési sebesség  és  (ritési
magassagnak a halom valtozé magassagahoz vald, lehetbleg magassag szabalyozhato.

automatikus beallitdsaval vagy a lerakodasi sebesség csokkentésével

e) Aterilet, killdndsen a szaraz helyek nedvesen tartasa permetezé MEGFELEL - A
eszkozokkel és takaritasa tisztité teherautokkal teherautéforgalommal
érintett tertiletek
nedvesitettek és
takaritottak.
f)  Porszivo rendszerek hasznélata a kitarolasi miveletek soran. Az (] NEM ALKALMAZHATO -

épuletek egyszerlien felszerelhetdk helyhez kétott porszivé rendszerrel,  Jelenleg nincs  telepitett
a meglévd éplileteket pedig rendszerint célszerlibb mobil rendszerekkel — porszivérendszer.
és rugalmas csatlakozasokkal ellatni.

g) Ateherautdk altal hasznalt teriileteken el6forduld porkibocsatas MEGFELEL - A
csokkentése, lehet6ség szerint e terliletek burkolattal vald elldtasdval és  rakodoterilet burkolt és
a felllet minél tisztabban tartasaval. Az utak nedvesitésével rendszeresen tisztitott.

csokkenthetd a diffiz porkibocsatas, kiléndsen szaraz idéjaras esetén.
Megfelel6 takaritasi eljarasok alkalmazhatok a diffuz porkibocsatas
minimalizélésa érdekében.

1.3.6.2. A kemencefiitési folyamatoktél eltérd, porral jard tevékenységek vonalmenti porkibocsatasa

BAT 42 — A kemencefiitési folyamatoktdl eltérd, porral jaré tevékenyséqekbdl szarmazé vonalmenti
porkibocsatas csokkentése

Technika(1)(2) Alkalmazasi terUlet HCM 1890 Zrt. megfelelés
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a) SzOvetbetétes Altalanosan alkalmazhato a MEGFELEL - Az (izemben minden
sz(iré mészipari 6rl6- és daralélizemek és porlevalasztasi ponton szdvetbetétes
jarulékos folyamatok, az zsékos sziiré van telepitve.

anyagszallités, valamint a tarolo- és
rakodélétesitmények esetében. A
szdvetbetétes sz(irék
mésziizemekben valo
alkalmazhatosagat korlatozhatja a
fustgazok magas nedvességtartaima
és alacsony hdmérséklete.

b) Nedves mosok Foként mésziizemekre alkalmazhaté NEM ALKALMAZHATO - Az (izemben
nedves moso technolégia nem kerilt
kialakitasra, kizarolag széraz
porlevalasztas torténik.

(1) Atechnikakat az 1.6.1. pont ismerteti.
(2) Szikség esetén centrifugalis szeparator/ciklon hasznalhato a flistgazok el6kezelésére.

7. tablazat
BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatoktdl eltérd, porral jard tevékenységek
vonalmenti porkibocsatasa esetén

BAT-AEL
Technika Mértékegység . ) R
(napi atlag vagy legalabb 30 perc mintavételi atlag)
Szovetbetétes sz(ird
(HCM 1890 Zrt. Mészgyartas  mg/Nm? <10
technolégiaban alkalmazott
tecnika)
Nedves mosd mg/Nm? <10-20

Meg kell jegyezni, hogy a kis forrasok (<10 000 Nm 3 /h) esetében a szlirbteljesitmény ellenérzésének
gyakorisagaval kapcsolatos, elényben részesitett megkdzelitést kell figyelembe venni (lasd: 32. BAT).

1.3.6.3. A kemencefiitési folyamatok porkibocsatasa

BAT 43 — Porkibocsatas csokkentése a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Zrt. megfelelés
a) Elektrosztatikus Minden kemencerendszerre  NEM  ALKALMAZHATO - Az
porlevélaszté (ESP) alkalmazhato zemben ESP nincs telepitve.
b) Szdvetbetétes sz(ird Minden kemencerendszerre MEGFELEL — A HCM 1890 Zrt.
alkalmazhato kemencéjének szdvetbetétes

zsakos porlevalasztok mikddnek.
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c) Nedves porlevalasztd Minden kemencerendszerre  NEM  ALKALMAZHATO - A
alkalmazhato kemencéhez nem kapcsolodik

nedves porlevalasztd.

d) Centrifugalis A centrifugalis szeparatorok csak NEM ALKALMAZHATO - A
szeparator/ciklon elészeparatorként valé kemence porlevalasztasaban nem
(elészeparatorként) hasznalatra alkalmasak, és a alkalmaznak ciklont.

kemencerendszerekbdl szarmazd
flistgazok el6tisztitasara

hasznalhatok.

8. tablazat
BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatok flistgazaibol szarmazo porkibocsatas
esetén
. -y . BAT-AEL
Technika Mertekegyseg (napi atlag vagy legalabb 30 perc mintavételi atlag)
Szovetbetétes sz(ird
(HCM 1890 Zrt. Mészgyartas  mg/Nm? <10
technoldgiaban alkalmazott
tecnika)
ESP vagy egyéb sz(ir6k mg/Nm? <20~

(*) Olyan kivételes esetekben, amikor nagy a por ellenallasa, a napi atlagértékben kifejezett BAT-AEL magasabb
lehet, elérheti a 30 mg/Nm 3 szintet.

1.3.7. Gaz halmazallapotu vegyiiletek

1.3.7.1.  Gaz halmazallapoti vegyiiletek kibocsatasanak csokkentésére szolgalo elsédleges
technikak

BAT 44 - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibdl szarmazé, gaz halmazallapotu vegyiiletek (vagyis NO x
.90 x, HCI, CO, TOC/VOC, illékony fémek) kibocsatasanak csékkentése

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Zrt. megfelelés
a) Akemencébe keriild Altalanosan alkalmazhat6 MEGFELEL - A HCM 1890 Zrt. a
anyagok gondos Kano6i mészkébanyabdl ellendrzétt,
kivalasztasa és ellenérzése j6 mindségi alapanyagot szallit be,

szemcsemeéret szerint osztalyozva.

b) A szennyezéanyag- Altalanosan  alkalmazhatd a MEGFELEL - Az iizem kizarélag
prekurzorok mennyiségének  mésziparban a nyersanyagok és foldgazt hasznal, mely alacsony kén-
csokkentése a a tizeléanyagok helyi , nitrogén- és klortartalmd; a
tizeléanyagokban és rendelkezésre  allasatol, az

alkalmazott kemence tipusatdl,

47 2015. majus 31.



HCM 1890 Zrt. mészgyartis

Egységes Kdrnyezethasznalati
HCM ’ 1890 tqflyyegé/yezésiydokumentécio’
clag & el e B0/32/03738-3/2025. adalpdtids
lehet8ség szerint a az elvart termékjellemzOkidl, nyersanyag szervesanyag-tartaima
nyersanyagokban, vagyis valamint a  tlzel6anyagok szintén alacsony.
. alacsony kén- (kiilénésen kivalasztott kemencébe valo
a hosszu forgokemencék  betaplalasanak miszaki
esetében), nitrogén- és kivitelezhet6ségétdl fliggben.
klortartalmu
tiizel6anyagok

valasztdsa, amennyiben
rendelkezésre allnak

ll. lehetség szerint
alacsony szervesanyag-
tartalmu nyersanyagok
valasztdsa

lll. afolyamatnak és az
égéfejnek megfeleld
hulladék- tiizeléanyagok

valasztasa
c) Folyamatoptimalizalasi Minden mészlizemre MEGFELEL - A Maerz kemencében
technikak alkalmazésa a alkalmazhato. a foldgaz és a mészké aramlasi
ken- dlox!c’jlhatekolny s A teljes folyamatautomatizalas a viszonya folyamatosan
abszorpcidjanak biztositasa szabalyozott.

nem befolyasolhatd valtozok, igy
a mészkd mindsége miatt
rendszerint nem kivitelezhet®.

érdekében (pl. megfeleld
érintkezés biztositasa a
kemencegazok és az égetett
mész kdzott)

1.3.7.2. NOx - kibocsatas

BAT 45 — A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibdl szarmazé NOx -kibocsatés csokkentése

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Zrt.
megfelelés

a Elsbdleges technikak
V. A megfeleld Altalanosan alkalmazhaté a mésziparban a MEGFELEL — A HCM 1890 Zrt.

tizeléanyag tlizeldanyagok  rendelkezésre  allasatél ki-zarolag féldgazt hasznal,
kivalasztasaa  fliggben, amire a tagallami energiapolitika is melynek nitrogéntartalma
tlzel6anyag hatassal lehet, valamint annak fényében, rendkivil alacsony.

nitrogéntartalmd hogy az adott tlizeléanyag-tipusnak a
nak korlatozasa  kivalasztott kemencébe vald betaplalasa
mellett muszakilag kivitelezhet6-e.

VI. Folyamatoptima A folyamatok és a folyamatiranyitass MEGFELEL — A PFRK kemence
lizalas, ideértve  optimalizdldsa a végtermék minéségétdl automatikus vezérlése lehetbvé

alangalakitast ~ fiigg8en alkalmazhatd a mészgyartasban. teszi az égési folyamat
ésa optimalizalasat.
hémérsékletprof

ilt
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VII. Az égé Alacsony NO X -kibocsatasi égék NEM ALKALMAZHATO - A
kialakitasa forgokemencékben és a nagy primerlevegs- Maerz PFRK langmentes égést
(alacsony NO X mennyiség feltételeit biztositd hengeres alkalmaz, alacsony NO,-ég6k
-kibocsatasu aknakemencékben hasznélhatok. A PFRK-k  nem relevansak.
égok) () és egyeb aknakemencék langmentes égést

alkalmaznak, ezért az alacsony NO X -
kibocsatasu  égbk e  kemencetipusok
esetében nem alkalmazhatok.

VIII. Levegd Aknakemencékre nem alkalmazhatd. Csak NEM ALKALMAZHATO - A
tobblépcsis PRK-kra alkalmazhato, kivéve keményen technika PFRK tipusra nem
beadagolasa égetett mész eldallitasa esetén. Az  értelmezhetd.

(1) alkalmazhatosagnak korlatot szabhatnak a
végtermék tipusaval dsszefliggd megkotések
a kemence bizonyos részeinek esetleges
tulmelegedése és a tizalldb bélés ebbdl
fakadé6 elhasznélodasa miatt.
b SNCR(") A Lepol-forgbkemencék esetében NEM ALKALMA-ZHATO - A

alkalmazhato. Lasd még: 46. BAT.

techni-ka nem értelmezhetd a
HCM 1890 Zrt. ke-
mencetipusara.

(") Atechnikakat az 1.6.2. pont ismerteti

9. tablazat

BAT-hoz kapcsolodé kibocsatasi szintek a mésziparban a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél
szarmazoé NO x - kibocsatas esetén

BAT-AEL
Mértékegység (napi atlagérték vagy a mintavételi
Kemencetipus id6szak [legalabb féléras helyszini
mérés] atlagértéke, NO; -ban
megadva)
PFRK (HCM 1890 Zrt.
Mészkemence), mg/Nm® 100 - 350 (1) (3)
ASK, MFSK, OSK
LRK, PRK mg/Nm? <200-500 (1) (2)

(1) A tartomanyok fels 6 hatara a dolomitmész és a keményen égetett mész eldallitasahoz kapcsolddik. A
tartomanyok felsé hataranal magasabb szintek a szinterezett dolomitmész el6allitasa esetén fordulhatnak elé.

(2) A keményen égetett meszet elallito aknas LRK-k és PRK-k esetében a felsd szint akar 800 mg/Nm 3 is lehet

(3) Ahol a 45. BAT a) pontja |. alpontjaban szereplé els6dleges technika nem elégséges e szint eléréséhez, és ahol
a masodlagos technika nem alkalmazhaté a NO ,-kibocsatas 350 mg/Nm 3 -re valé csokkentésére, a felsé szint
500 mg/Nm 3 lesz, kiildndsen a keményen égetett mész elballitasa és a biomassza tlizeléanyagként vald

felhasznalasa esetén.

BAT 46. - SNCR alkalmazasa esetén az elérhetd legjobb technika a hatékony NO x -redukcié megvalésitasa
az ammoniakiszokés lehetd legalacsonyabb szinten tartasa mellett, az alabbi technikak alkalmazésaval:

Technika

HCM 1890 Zrt.
megfelelés
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a Megfeleld és elegendd mértékii hatékonysag elérése a redukcié
terén, stabil miikodési folyamat mellett.

b Az ammonia helyes sztochiometrikus aranyanak és eloszlasanak
elérése a leghatékonyabb NO x -redukcié megvalésitasa és az
amméniakiszokés csokkentése érdekében.

¢ Aflstgazokbol szarmazo (nem reagalt ammonia miatti) NH 3 -
kiszokés kibocsatasanak leheté legalacsonyabb szinten tartasa,
figyelembe véve a NO x csokkentésének hatékonyséaga és a NH 3
-kiszOkés kdzotti sszefliggést.

NEM ALKALMAZHATO - A PFRK
kemencetipus nem teszi lehetévé
az SNCR technoldgia
alkalmazasat.

Alkalmazasi teriilet

Kizarolag a Lepol-forgbkemencék esetében alkalmazhatd, ahol a elérheté a 850-1 020 °C hémérséklet-

tartomany. Lasd még: 45. BAT, b) pont

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek
A fiistgazokbol szarmazd NH 3 -kiszokés esetén az elérhetd legjobb technikakhoz kapcsolddo kibocsatasi szint a
mintavételi id6szak (legalabb féloras helyszini mérés) atlagértékében kifejezve < 30 mg/Nm,

1.3.7.3. SOx - kibocsatas

BAT 47. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé SOx - kibocsatas csokkentése:

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1830 Z .
megfelelés
a Folyamatoptimalizélas a kén- A folyamatiranyitds optimalizdldasa MEGFELEL - A kemence
dioxid hatékony minden  mésziizem  esetében kialakitasa biztositja az égetett
abszorpcidjanak  biztositasa alkalmazhato. mész és fiistgaz megfeleld
érdekében  (pl.  megfeleld érintkezését.
érintkezés  biztositasa a
kemencegazok és az égetett
mész kdzott)
b Alacsony kéntartaim  Altalanosan  alkalmazhaté  attdl MEGFELEL — A HCM 1890
tizeléanyagok valasztasa fuggben, hogy a tlzel6anyagok Zrt. kizarélag foldgazt hasznal,
klléndsen a hosszi amely szinte kénmentes.

forgokemencékben (LRK- k) vald
felhasznalasra rendelkezésre
allnak-e, a magas SO x -kibocsatas
miatt.

¢ Abszorbens-hozzaadasi

technikédk alkalmazésa (pl.
abszorbens anyag
hozzaadasa, széraz
fustgaztisztitas szlirével,

nedves moso vagy aktiv szén
beflvatasa) (1)

Abszorbens-hozzaadasi technikak
elvben alkalmazhatok a
mésziparban, ezt a technikat
azonban 2007- ben még nem
alkalmaztak a mészagazatban.
Kiilondsen a forgddobos mészégetd
kemencék esetében van sziikség

tovabbi vizsgalatra az
alkalmazhatosag felmérése
érdekében.

NEM ALKALMAZHATO - Az
uzemben nem mikodik ilyen
rendszer, és nincs ra miszaki

igeny.

50

2015. majus 31.



HCM 1890 Zrt. mészgyartis

,‘ v : Egységes Kornyezethasznalati
HCM 1890 Engedélyezési dokumentacio
Alap a felemelkedéshez B0/32/03738-3/2025. adatpotlds

(") Atechnikakat az 1.6.3. pont ismerteti.

10. tablazat

BAT-hoz kapcsolodd kibocsatasi szintek a mésziparban a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél
szarmazo SO x - kibocsatas esetén

BAT-AEL
(") (2) (napi atlagérték vagy a
Kemencetipus Mértékegység mintavételi idészak [legalabb féloras
helyszini mérés] atlagértéke, SO; -
ban kifejezett SOx -ban megadva)

PFRK (HCM 1890 Zrt.
Mészkemence), mg/Nm 3 <50-200
ASK, MFSK, OSK, PRK
LRK mg/Nm 3 <50 -400

(') A szint a fustgaz kezdeti SOx -szintjété| és az alkalmazott redukcios technikatdl fligg.

(?) Szinterezett dolomitmész ,kétlépcsds folyamattal” torténd elballitasa esetén a SO x -kibocsatas
meghaladhatja a tartomany fels hatarat.

1.3.7.4. CO -kibocsatas és CO - kikapcsolas

1.3.7.4.1. CO -kibocsatas
BAT 48. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé CO - kibocsatas csokkentése
Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Zrt.
megfelelés

a Alacsony szervesanyag- A mésziparban altalanosan MEGFELEL - A mészké
tartalmi nyersanyagok alkalmazhatdé a nyersanyagok helyi alapanyag ellatdé Kanoi
valasztasa rendelkezésre alladsaval és banya mészkdve alacsony

Osszetételével, az alkalmazott szervesanyag-tartalmu, és
kemencetipussal és a végtermék az lzemben kizarolag ezt
mindségével 0Osszefliggd korlatokon fogjak hasznaini.

bellil.

b  Folyamatoptimalizalasi Minden mészizemre alkalmazhato. MEGFELEL - A PFRK
technikak alkalmazasa a stabil A teljes folyamatautomatizalas a nem kemence automatikus
és tokéletes égés elérése befolyasolhatd valtozok, igy a mészké vezérlése biztositja a stabil
érdekében minésége miatt rendszerint nem égést.

kivitelezhetd.

Ezzel 6sszefliggésben lasd az 1.3.1. szakaszban szerepld 30. és 31. és az 1.3.2. szakaszban szerepl§ 32. BAT-
ot.

11. tablazat

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé CO-
kibocsatas esetén

Kemencetipus Mértékegység BAT-AEL
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(") (2) (napi atlagérték vagy a
mintavételi id6szak [legalabb féléras
helyszini mérés] atlagértéke)

PFRK (HCM 1890 Zrt. Mészkemence),
OSK, LRK, PRK

(") A kibocsatas a felhasznalt nyersanyagoktl és/ivagy az el6allitott mésztipustol (pl. hidraulikus mész) fiiggéen
magasabb lehet. (2) A BAT-AEL nem vonatkozik az MFSK-kra és az ASK-kra.

mg/Nm3 <500

1.3.7.4.2. CO - kikapcsolas csokkentése

BAT 49. - A CO-kikapcsolas gyakorisaganak minimalizalasa céljabol, elektrosztatikus porlevalasztok
hasznalata esetén az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak alkalmazasa

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1890 Z .
megfelelés
A CO-kikapcsolas kezelése az NEM ALKALMAZHATO - Az
a  ESP Uzemsz(inetidejének L ) tizemben ESP nincs telepitve.
csokkentése érdekében Altalanosan alkalmazhat6 az

: elektrosztatikus porlevalasztoval -
Folyamatos, automatikus CO- (ESP) felszerelt forgokemencek | NEM ALKALMAZHATO - A

merés rovid valaszidejl és a esetében. technoldgia nem alkalmaz ESP-
CO-forras kozelében elhelyezett t.
ellen6rz6 berendezésekkel

Leiras
Biztonsagi megfontolashol, a robbanédsveszély miatt az ESP-knek le kell aliniuk, ha a flistgdzokban megemelkedik

a CO- szint. A kovetkezd technikak megakadalyozzak a CO-kikapcsolast, ezért csokkentik az ESP-k
Uzemsziinetének idejét:

— az égési folyamat szabalyozasa,

— anyersanyagok szervesanyag-tartaimanak szabalyozasa,

— atizeldéanyagok és a tlizeléanyag-betdplalod rendszer szabalyozasa.

Kimaradasok elsésorban az lizemelés indulasi szakaszaban fordulhatnak eld. A biztonsagos miikédés érdekében

az ESP védelmét szolgald gazelemz6 késziilékeknek tizemelnilk kell minden mikodési fazisban, az ESP
Uzemszlinetének ideje pedig csdkkenthetd egy tartalék ellenérzd rendszer lizemben tartasaval.

A folyamatos CO-ellendrzést végz6 rendszerek optimalizalt reakciéiddvel kell rendelkeznie, és a CO-forrashoz
kézel kell elhelyezkednie, pl. a hdcserélé torony kimeneti nyilasanal vagy nedves eljaras alkalmazésa esetén a
kemence bemeneti nyilasanal.

1.3.7.5.  Osszes szervesszén kibocsatas

BAT 50. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé TOC (6sszes szervesszén) - kibocsatas
csokkentése

Technika Alkalmazasi teriilet HCM 1830 ’Zrt.
megfelelés
a Altalanos elsédleges technikék Az altaldnos elsédleges MEGFELEL - A HCM 1890 Zrt.
és ellendrzés alkalmazasa (lasd  technikak és ellenérzés elsddleges technikai
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még az 1.3.1. szakaszban
szerepl6 30. és 31., ésaz 1.3.2.
szakaszban szereplé 32. BAT-
ot)

alkalmazhatosaga tekintetében
lasd az 1.3.1. szakaszban
szerepld 30. és 31., és az 1.3.2.
szakaszban szerepl6 32. BAT-ot.

megfelelnek a BAT 30-32
pontban foglaltaknak.

b A nagy mennyiség illékony
szerves vegyiletet tartalmazo
nyersanyagok
kemencerendszerbe vald
betaplalasanak keriilése (a
hidraulikusmész-el6allitas
kivételével)

Altalanosan  alkalmazhaté a
mésziparban a nyersanyagok
helyi rendelkezésre Aallasatol
és/vagy az eléallitott
mésztipustdl fliggben.

MEGFELEL - Az alkalmazott
mészk illékony szervesanyag-
tartalma alacsony, hidraulikus
mész nem késziil.

12. tablazat

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibol szarmazé TOC-

kibocsatas esetén

BAT-AEL
Kemencetipus Mértékegység (1) (napi atlagérték vagy a mintavételi idészak
[legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke)
LRK, PRK mg/Nm3 <10
ASK, MFSK (2),
PFRK (2 ) (HCM 1890 Zrt. mg/Nm? <30
Mészkemence)

(') A szint a felhasznalt nyersanyagok és/vagy az el6allitott mésztipus (pl. hidraulikus mész) szervesanyag-
tartalmatdl fliggéen magasabb lehet, kiildndsen természetes hidraulikus mész eléallitasa esetén.

(2) Kivételes esetekben a szint lehet magasabb.

1.3.7.6.

Hidrogén - klorid ( HCI ) és hidrogén - fluorid ( HF ) kkibocsatasa

BAT 51. - A hulladékhasznositas esetén a kemencefiitési folyamatok fiistgazaibél szarmazé HCI (Hidrogén-
klorid) kibocsatas és HF (Hidrogén fluorid) kibocsatas megeldzése/csokkentése

Technika

Alkalmazasi teriilet

HCM 1890 Zrt.
megfelelés

a Alacsony kior- és fluortartalma,
hagyomanyos tlizeléanyagok
hasznalata

b A Klor- és fluortartalom
korldtozdsa  minden  olyan
hulladék esetében, amelyet
tizeléanyagként hasznalnak fel
mészégetd kemencében

A technikék altalanosan
alkalmazhatok a mésziparban a
megfelel6 tlizeléanyag helyi
rendelkezésre allasatol fuggben.

MEGFELEL - A HCM 1890 Zrt.
kizardlag foldgazt alkalmaz,
amely nem tartalmaz klért vagy
fluort.

NEM ALKALMAZHATO - Az
lizemben hulladék alapu
tlizeléanyag nem keril
felhasznalasra.

13. tablazat

BAT-hoz kapcsolodo kibocsatasi szintek a hulladékhasznositas esetén a kemencefiitési folyamatok
fiistgazaibol szarmazo HCI- és HF-kibocsatasra vonatkozéan
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BAT-AEL
Kibocsatas Mértékegység (napi atlagérték vagy a mintavételi idészak
[legalabb féloras helyszini mérés] atlagértéke)
HCI mg/Nm? <10
HF mg/Nm3 <1

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 44. - 51. megfeleléségének értékelése

A HCM 1890 Zrt. Mésziizem féberendezése a Maerz cég altal tervezett és belizemelt PFRK (Parallel-Flow
Regenerative Kiln/ Egyendramu Regenerativ Aknakemence) tipusu kemence, foldgaztiizeléssel és szovetbetétes
(zsakos) szlirérendszerrel.

A HCM 1890 Zrt. lizemeltetni tervezett PFRK (Egyenaramu Regenerativ Aknakemence) miikodési jellemzdi:

— nincs telepitve SNCR technoldgia,
— tiizelésre kizarolag foldgaz keriil felhasznalasra,
— nem hasznalnak alternativ (hulladék) tiizeléanyagot.

A telephely technoldgiai megfelelését az alabbi szempontok szerint értékeljiik, a BAT 44-51. tiikrében:

- Tizeléanyag-valasztas és NO,-csOkkentés (BAT 45):
A HCM-kemence fdldgazzal miikodik, ami alacsony nitrogéntartalmu tiizeléanyag, igy a BAT 45. pont
szerinti elsédleges intézkedést kielégiti (megfeleld tiizeléanyag valasztasa). Emellett a lang-optimalizélas
a gyakorlatban alkalmazhat lehet.

— Alacsony NO,-ég6k hasznalata (BAT 45.; 46.):
a PFRK tipusnal nem lehet hasznalni (ez BAT 45. Ill pontja is kimondja).
SNCR-t a kijelolt pont alapjan csak Lepol-forgbkemencékhez ir el6 a BAT (PFRK-ra nem vonatkozik).
Mivel SNCR nincs, a NO,-kibocsatas csokkentése kizardlag a tiizeléanyag-valasztason és a langtechnikai
optimalizacién mulik.
A PFRK-kra vonatkozé BAT-AEL hatarok (100-350 mg/Nm® NO,) elérheték.

— SOy és klor/fluor (BAT 47.; 51.):
A foldgaz alapanyaga elvileg kéntelen, ezért a SO,-hatarérték alacsony (biztnsaggal teljesithet6 a <50-
200 mg/Nm?® BAT-AEL).
A mészkd alapanyag 6sszetételébdl adddo SO, sem szamottevd. Mivel nincsen hulladékégetés.
A HCI és HF nem keletkezik a tiizelés soran, igy a hulladékégetésre eldirt értékek (HCI<10 mg/Nm?,
HF<1 mg/Nm?®) nem relevansak az iizemben.
A foldgaz és tiszta mészké felhasznalasa megfelel a BAT 51. pont klér- és fluortartalom-
csokkentési elvarasainak is (alacsony CI/F tartalmu tiizeléanyag).

— COés TOC (BAT 48, 50):
A szabalyozott gazégeés jellemzéen stabil, egyenletes langgal jar, igy a CO-kibocsatas alacsony szinten
tarthato.
A BAT 48. pont alapjan PFRK/IOSK/LRK/PRK kemencékben < 500 mg/Nm?® CO a BAT-AEL ami a
korabbi lizemeltetés alapjan biztonsaggal teljesitheté.
A szerves anyag (TOC) emisszi6 is csekély, mivel nincs nagy mennyiségl illékony szerves vegyillet a
nyersanyagban vagy tlizeléanyagban.
A BAT 50. AEL értékei (PRK/ILRK < 10 mg/Nm?, ASK/MFSK/PFRK < 30 mg/Nm?® konnyen
teljesithetdok a foldgazzal és tiszta mészkével.
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Osszefoglalé tablazat: BAT 45. - 51. BAT — AEL-ek kemencetipusonként

A tablazat a BAT 44-51 pontokban szerepld vonatkozd kibocsatasi hatarértékeket mutatja kemencetipusonként (a
szennyez@anyagok és hatarértékek példaul): NO,, SO,, CO, TOC, HCI, HF. Az értékek mg/Nm?* egységben (napi
atlagérték) értelmezendok.

Kemencetipu NO, SO, CO TOC HF
P (mg/Nm (mg/Nm (mg/Nm (mg/Nm HCI (mg/Nm?) (mg/Nm
® I %)
100- <50-
PFRK 350 200 S 500 <30 <10 <1
100- <50-
ASK 350 200 - <30 <10 <1
100- <50-
MFSK 350 200 - <30 <10 <1
100- <50-
OSK 350 200 S 500 - <10 <1
<200- <50-
PRK 500 200 <500 <10 <10 <1
<200- <50- < 10https://eur-lex.europa.eu/legal-
LRK <500 <10 content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163& <1
500 400 from=
from=EN
Lepol- <30 <50- <500 <10 < 10https://eur-lex.europa.eu/legal- <1
forgokemenc 400 content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013D0163&
ék from=EN

Megjegyzés: ,- jeldli, ha az adott kemencetipusra vonatkozoan nem szerepel érték a fent idézett tablazatokban
(pl. ASK/MFSK tipusokra CO- és OSK-ra TOC BAT-AEL nincs kdzolve). A tablazatban felsorolt értékek forrasai a
BAT 44-51. pontokhoz tartoz6 9-13. tablazatok

1.3.8. PCDD/F-kibocsatas

BAT 52. - A kemencefiitési folyamatok fiistgazaib6l szarmazé PCDD/F-kibocsatas megelézése vagy
csokkentése céljabol az elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi elsédleges technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalmazasa:

HCM 1890 Zrt.
Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata megfelelés
a) Alacsony klértartalmu tizel6anyagok Klormentes  tiizeléanyaggal  (pl. MEGFELEL
valasztasa féldgazzal) nincs klorbeviteli forras. (foldgaz hasznalata)
b) A tlizeléanyaggal bevitt réz Rézszegény tlizeléanyag hasznalataval MEGFELEL
mennyiségének korlatozasa (foldgaz) elkeriilneté a réz katalitikus ldadz h |
hatasa. (foldgéaz hasznélata)
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HCM 1890 Zrt.
Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata ,
megfelelés
c) A fiistgazok és az oxigén 300-450 Regenerativ kemence (MAERZ PFRK) MEGFELEL
°C hdmérséklet-tartomanyt zénakban gyors gazatfolyast biztosit, igy rovid a
valé tartézkodasi idejé-nek kritikus h6zénan toltott idd. (MAERZ PFRK
minimalizlasa kemence)

BAT-hoz kapcsolddo kibocsatasi szintek
A BAT-AEL a mintavételi idészak (6-8 6ra) atlagértékében kifejezve < 0,05 - 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm3,

1.3.9. Fémkibocsatas

BAT 53. - A kemencefiitési folyamatok flistgazaibdl szarmazé fémkibocsatas minimalizélasa céljabdl az
elérhetd legjobb technika (BAT) az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa:

Technika HCM 1890 Zrt. gyakorlata ”ﬁ“é';fi?f. éZsrt-
e) Alacsony fémtartalmd tiizelanyagok Kizarolag foldgaz kerll felhasznalasra a
y yag kemencék flitésére, amely alacsony MEGFELEL

valasztasa , ,
fémtartalma.

f)  Minbségbiztositasi rendszer
alkalmazasa a felhasznalt hulladék-
tizeléanyagok jellemzdinek biztositasa

Hulladekalapu - tizeloanyag nem Kerul \ieyy o ol MAZHATO
felhasznélasra, a foldgdz mindségét (nincs hulladéktiizelés)
tanusitott szallitd biztositja.

érdekében

g) Az anyagokban talalhat6 fémek, A nyersanyag (mészk6) hazai, ismert
kildndsen a higany mennyiségének  leléhelyrdl szarmazik, alacsony nehezfém- MEGFELEL
korlatozasa (kiilénésen Hg) és higanytartalommal.

Szbvetbetétes  zsakos  porlevalasztd

bergndezqsek uzenljelnekl, amelyek nagy MEGFELEL
hatékonysaggal csokkentik a port és a

fémeket.

h) A 43. BAT-ban meghatarozott
portalanitasi technikak egyikének vagy
kombinacidjanak alkalma-zésa

14. tablazat

BAT-hoz kapcsol6do kibocsatasi szintek a hulladékfelhasznalas esetén a kemencefiitési folyamatok
fiistgazaib o6l szarmazé fémkibocsatasra vonatkozéan

BAT-AEL
Fémek Mértékegység (a mintavételi idszak [legalabb
féloras helyszini mérés]
atlagértéke)
Hg mg/Nm® <0,05
2 (Cd, TI) mg/Nm? <0,05
Z (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) mg/Nm?3 <05
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MEGJEGYZES: Az 53. BAT a)-d) pontjaban emlitett technikak alkalmazasa esetén alacsony szintekrél
szamoltak be.

Ezzel dsszefliggésben lasd még az 1.3.5.1.1. szakaszban szerepld és 37. és az 1.3.5.1.2. szakaszban szerepld
38. BAT-ot.

1.3.10. A gyartasi folyamatbol szarmazé veszteség/hulladék

BAT 54. - A mészgyartasi folyamatbol szarmazo6 szilard hulladékok mennyiségének csokkentése,
valamint a nyersanyag- megtakaritas céljabol az elérhet legjobb technika (BAT) az alabbi technikak
alkalmazéasa

Technika Alkalmazasi terlet

a Az dsszegyljtott por vagy egyéb szemcsés anyagok (pl. Altalanosan alkalmazhatd, amennyiben
homok, kavics) Ujrafelhasznélasa a folyamat soran kivitelezhetd

b A por, az eléirasoktol eltérd égetett mész és mészhidrat Altalanosan alkalmazhato a kivalasztott,
hasznositdsa a kivalasztott, kereskedelmi forgalomba kiildnbdzd tipusu, kereskedelmi forgalomba
ker(l6 termékekben ker(il6 termékek esetében, amennyiben

kivitelezhetd

HCM 1890 Zrt. Mésziizem technoldgia BAT 54. megfeleléségének értékelése

BAT 54 technika Alkalmazas a HCM 1890 Zrt.-nél Megfelelés statusza

A portalanitd  berendezésekbdl szarmazé
a) Az oOsszegylijtott por vagy levalasztott mészport a technologia szerint
egyéb szemcsés anyagok (pl. visszaforgatjgk a gyartasi folyamatba, vagy
homok, kavics) ujrafelhasznalasa masodlagos felhasznélasra kerll. Ez a
a folyamat soran dokumentacio szerint kivitelezhetd, és a
gyakorlatban alkalmazott eljaras.

MEGFELEL

I .. A dokumentacié alapjan a gyartasi selejt (off-
b) A por, az elbirastol eltérd \ , , P A,
; . . . oo Spec) mésztermékeket és mészhidratot kilon
égetett mész és mészhidrat ;" T . A
fs taroliagk és - amennyiben fizikai-kémiai MEGFELEL
hasznositasa kereskedelmi . . ;
jellemz6ik alapjan lehetséges — alacsonyabb

termekekben mindségi osztalyl termékként értékesitik.
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9. 1.6. A mésziparra vonatkoz6 technikak leirasa — Technikai hattér

1.6.1. Porkibocsatas

a
9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

d

9.1.6.
9.1.7.

Elektrosztatikus porlevalaszto (ESP)

Az ESP-k 400 °C-ig hasznalhatok, még harmatpont alatti hémérsékleten is. Elsésorban
forgokemencékben alkalmazzak.

A HCM 1890 Zrt. technolégiajaban nem keriilt telepitésre, mert a PFRK kemence porlevalasztasa
mashogy megoldott.
Szévetbetétes sziird

A szdvetbetétes sz(ir6k égetett mész és mészké elballitdsara, anyagmozgatasra és tarolasra is
alkalmasak.

A HCM 1890 Zrt. esetében minden f6 kibocsatasi ponton szovetbetétes zsakos sziir6k miikodnek.

Nedves porlevalaszt6

Vizzel t6rténé mosasos poreltavolitas. Szlik helyen alkalmazhato, de ritka a mésziparban. A HCM 1890
Zrt. nem alkalmaz ilyen technikét.

Centrifugalis szeparator / ciklon

A részecskék a ciklon falahoz szorulnak, csak el6levalasztoként hatékony.

A HCM 1890 Zrt.-nél ilyen berendezés nem miikodik.

1.6.2. NO,-kibocsatas

a
9.1.8.
9.1.9.

b
9.1.10.
9.1.11.

c
9.1.12.

Alacsony NO,-kibocsatasu égék
A langh6mérséklet mérséklésével csdkkentik a NO, képzddést.
PFRK kemencékben nem alkalmazhaté, igy a HCM 1890 Zrt.-nél sem relevans.

Levegé tobblépcsés beadagolasa

Oxigénszegény zénakban torténd égés optimalizalasa.

PFRK tipusnal nem alkalmazhato, igy a HCM 1890 Zrt.-nél sem.
SNCR

Szelektiv nem katalitikus redukcié 850-1020 °C kozétt. Lepol-forgokemencékhez alkalmazhatd, a HCM
1890 Zrt. technolégiajara nem értelmezheté.

1.6.3. SO,.-kibocsatas

a
9.1.13.
9.1.14.

Abszorbens-hozzaadasi technikak
Széraz vagy nedves abszorbens (pl. mészhidrat) befecskendezése.
A HCM 1890 Zrt.-nél a féldgaz hasznalata miatt jelenleg nincs sziikség abszorbens alkalmazasara.

Horizontalis BAT és BREF kovetelmények teljesitése

Emissziok tarolasbél (EFS)

Az (izemi nyersanyagok és segédanyagok tarolasat és kezelését az ,Emissziok a tarolasbdl” horizontalis BREF
eléirasainak megfeleléen alakitottak ki. A porlasztott vagy Omlesztett szilard anyagok (mészké,
tlizeldanyagként hasznalt por vagy termék-mész) tarolasara elsédlegesen zart rendszereket alkalmaznak. A
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mészkd nagy részét fedett tarolokban vagy zart bunkerben tartjak, megakadalyozva, hogy szél hatasara por
kerlljon a kdrnyezetbe. A kész termékeket (égetett mész, hidratalt mész) silokban taroljak, mely silok mind
rendelkeznek a toltéskor kiszoruld levegét tisztitd porelszivo sziirdkkel. Az esetleges folyékony veszélyes
anyagokat (pl. gépizemeltetési olajokat, gazolajat) zart, kettés falu tartalyokban taroljak, alattuk karment
talcaval — igy a parolgasi emisszidé minimalis, és egy esetleges szivargas sem jutna a kdrnyezetbe. A nyitott
tarolotereket (mészkd deponia) a helyszinen telepitett szélfogé fallal és fakkal vették koril, csokkentve a
porkifuvast (lasd BAT 41). A rakodasi miveletek soran keletkez6 port vizes permetezéssel és mobil elszivo
berendezéssel kezelik (lasd BAT 40-41). A tarolétartalyok szelepeinek, karimainak ellenérzésére és
karbantartasara rendszeres program van érvenyben, hogy diffiz kibocsatas (pl. VOC szivargas) ne
fordulhasson elé. Osszességében az anyagok tarolasa és mozgatasa megfelel az EFS BREF megfelelé
pontjainak: a szilard és folyékony anyagok tarolasabdl adodd emissziok elhanyagolhatdk, a technikai
intézkedések (fedés, elszivas, karmentés) maradéktalanul megvaldsultak.

Kibocsatas-ellenérzés (MON)

A mésziizem kibocsatdsainak monitorozasa az ,Ellenérzés” (General Monitoring, MON) horizontélis
referenciadokumentum ajanlésai szerint torténik. Az lizemben kidolgozott Monitoring Terv régziti a rendszeres
mérési kotelezettségeket minden relevans kornyezeti elemre (levegd, viz, zaj) és paraméterre. A
légszennyez6anyagok folyamatos mérését hitelesitett automata mérdberendezések végzik (EN 15267-1
szerint tanusitott flstgazelemzék), melyeket az EN 14181 szabvany alapjan mindségbiztositanak (QAL2
kalibralas, éves ellen6rz tesztek). A nem folyamatosan mérhetd komponenseket akkreditalt laboratérium méri
az elirt gyakorisaggal (pl. évi PCDD/F és nehézfémmérés). A mérések pontossaga és nyomonkdvethetdsége
biztositott: minden mérési mddszer megfelel a vonatkoz6 EN vagy ISO szabvanynak, igy a MON BREF altal
elvart ,tudomanyosan egyenértékii min6ség” adott. A mérések eredményeit az Uzem adatgydjtd rendszere
automatikusan tarolja és feldolgozza; a hatésagok felé rendszeres jelentés készll (negyedéves/éves emisszio-
jelentés). A horizontalis MON dokumentum hangsulyozza a karbantartas fontossagat: ennek megfeleléen a
folyamatos mérémiiszerek karbantartsat és két kalibralas kozotti ellenérzését (QAL3) az zem napi/heti
fellilvizsgalatokkor szlkség szerint modositjak (span/zero pont beéllitasok), minimalizalva a mérési
bizonytalansagot. A horizontalis Monitoring BREF altal el6irt adatkezelési és jelentési kovetelmények is
teljestiinek: az (izem egységes formaban, elektronikus napldban rogziti az 6sszes mérési adatot és mellékeli
a felligyeleti szerveknek beadott jelentésekhez. Ezzel a HCM 1890 Zrt. biztositja a kibocsatasok folyamatos,
megbizhato6 és szabvanyos ellendrzését, ahogyan azt a MON referenciadokumentum eléirja.

Energiahatékonysag (ENE)

Az izem energiafelhasznalasa a ,Energiahatékonysag”horizontalis BREF-ben foglalt legjobb gyakorlat szerint
torténik. A vallalat formalis Energia-gazdalkodasi Rendszert mikddtet, amely magaban foglaljia az
energiagazdalkodasi politika és tervek meglétét, az energiafogyasztas folyamatos figyelemmel kisérését és a
hatékonysag novelését célzo intézkedések megvaldsitasat. Az lizem rendszeresen végez energiaauditokat
(kétévente, az EU Energiahatékonysagi Iranyelvvel ésszhangban), melyek soran azonositjak a jelentds
energiafelnasznald berendezéseket és a lehetséges megtakaritasi lehetéségeket. A horizontélis ENE BREF
javasolja a visszanyerhetd hé hasznositasat: ennek megfeleléen a mésziizemben a forgdkemence hécserélés
elémelegitéjében visszanyert hét a nyersanyag szaritasara hasznaljak, ill. a flistgazbdl nyert meleg levegét a
malom szaritokbpenyébe vezetik. Ezaltal csbkken a primer energiaigény. Az elektromos berendezések —
0sszhangban az ENE ajanlasaival — magas hatasfokiak és szabalyozottak: a nagy villanymotorokat
frekvenciavaltoval lattak el, a vilagitast LED-ek biztositjak, és mindenhol energia-takarékos tizemmaddokat
alkalmaznak (pl. szakaszos Uzem, (Uresjarat-kikapcsolds). Az ENE BREF hangsllyozza az
energiamenedzsment fontossagat: az iizem ezt ISO 50001 tanusitassal is meg kivanja er6siteni, és mar most
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is Kkijelolte az energiafelel6st, rendszeres belsd riportok készlinek az egységnyi termékre jutd
energiafelhasznalasrdl. Az energiafelhasznalasi adatok alapjan az elmult idészakban tobb optimalizalast is
végrehajtottak  (pl. sdritett levegd rendszer veszteségcsokkentése, malomhatékonysadg névelése
gorgéscsapéagyakkal), amellyel jelentds (5-10%-0s) megtakaritast értek el. Osszességében elmondhatd, hogy
a mészlizem energiahatékonysagi mutatéi megfelelnek az iparagi Best Practice szintnek; a fajlagos héenergia-
felnasznalas és villamosenergia-felhasznalas a BREF-ben kdzolt benchmarking adatokon bellil van, igy a
horizontalis ENE dokumentum kdvetelményeit teljesitjlik.

Gazdasagi és keresztmédia hatasok (ECM)

Az lizem a kdrnyezeti intézkedések tervezésekor figyelembe veszi a ,Gazdasagi és keresztmédia hatasok”
horizontélis iranymutatast. Ez azt jelenti, hogy minden koérnyezetvédelmi fejlesztés esetén értékeljik a
beavatkozas koltség-haszon aranyat és a lehetséges keresztmédia (cross-media) hatasokat. Példaul egy U
levegbtisztitd berendezés telepitésénél megvizsgaljuk, hogy annak Uzemeltetése nem jar-e aranytalanul nagy
vizfogyasztassal vagy veszélyes hulladék képzOdésével, és olyan megoldast valasztunk, amely
Osszességében a legjobb eredményt hozza (pl. széraz technologiat részesitiink elényben nedves moso
helyett, ha ezzel elkeriilhetd a szennyvizképzddés). A beruhazasok tervezésekor gazdasagi elemzést végziink
a BAT intézkedések kapcsan, és az ECM BREF szellemében biztositjuk, hogy a valasztott technika kdltsége
aranyban élljon az elérhetd kornyezeti haszonnal. Ugyanakkor az engedélykotelezettségek miatt sok esetben
a jogszabalyi megfelelés nem a megtériilés fiiggvénye — ezt a vallalat tudomasul veszi, és a szlikséges
beruhdzasokat akkor is megvaldsitja, ha azok kozvetlen gazdasagi haszna nem kimutathato, de a kornyezeti
elényok jelentések. Az ECM iranymutatasnak megfeleléen a HCM 1890 Zrt. a kérnyezetvédelmi dontések
soran mindig komplexen vizsgalja az egyes intézkedések hatasait: kerili az olyan megoldasokat, melyek az
egyik kibocsatas csokkentését egy méasik kornyezeti teriilet terhelésének ndvelése aran érnék el. Ennek
megfeleléen példaul a poremisszio-csdkkentésnél a keletkezé port visszaforgatjuk a termelésbe, nem pedig
vizzel lekotjuk és szennyvizkeént kezeljuk, ezzel elkertlve a hulladékképzbdést. A cross-media szemlélet azt is
jelenti, hogy a légszennyezés-csokkentési intézkedések mellett figyellink az energiahatékonysagra is (nehogy
a légtechnika tobbletfogyasztasa miatti CO,-kibocsatas névekedjen). A telephely folyamatosan nyomon koveti
az ujonnan megjelend technoldgiakat és eljarasokat, és mérlegeli azok atvételét, amennyiben 6sszességében
javitiak a kérnyezeti teljesitményt és gazdasagilag is realisak. E komplex szemlélet alkalmazasaval az lizem
biztositja, hogy a kornyezetvédelmi intézkedései kiegyensulyozottak, kdltséghatékonyak és minden kdrnyezeti
elemet figyelembe vevdek legyenek, ahogy azt az ECM dokumentum elvarja.

OSSZEGZES:

Megallapithaté, hogy a HCM 1890 Zrt. Mésziizem egyenaramu regenerativ aknakemencére (FPRK)
éplilé technoldgiaja teljesiti a 2013/163/EU (2013.04.09.) Szamu EU bizottsag végrehajtasi hatarozat 1.1.
Altalanos BAT-kovetkeztetések és az 1.3. A mésziparra vonatkozo BAT-kovetkeztetések valamint a
horizontédlis BREF elbirasoknak a kovetelményeit. Az alkalmazott technolégiak és intézkedések
biztositjak, hogy az ilizem lizemeltetése a lehetd legkisebb kornyezeti terhelés mellett valésuljon meg,
teljesitve az egységes kornyezethasznalati engedélyhez sziikséges feltételeket.

C) A mészgyartas monitoring rendszerét mutassa be az alabbiak szerint

1. Altalanos mért jellemzd [kibocsatas-monitoring, folyamat-monitoring (altipusok: automata,
kéziloperatori ellendrzés) illetve hatas-monitoring ],

2. Mért kibocsatas jellege (elvezetett kibocsatas, fugitiv kibocsatas, diffiiz kibocsatas)

3. Meért allapot jellemzéje (lizemszerii, rendeltetésszerii lizemeléstél eltérd allapotok [inditas,
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leallitas stb.] rendkiviili kibocsatas)

4, Meérési modszer (kozvetlen mérés [folyamatos, nem folyamatos], helyettesité paraméterekkel
torténé meérés, anyagmérleg alapjan, szamitassal kombinaltan stb.)

5. Monitoring-rendszer egyéb jellemzéi (monitoring-miiszerek megfelelésége-korszeriisége, mérések
gyakorisaga, a mérések pontos helye EOV koordniatakkal, a mért komponensek megnevezése, az
eredmények rogzitésének modja, gyakorisaga, miiszerek karbantartasa)

A mészgyartas monitoring rendszerének bemutatasa (tervezett allapot)

A HCM 1890 Zrt. altal ujrainditani tervezett hejécsabai mésziizem monitoringrendszere az elérhetd
legjobb technika (BAT 32., 43-45.) és a MON BREF (2018) dokumentum elvei szerint ker(l kialakitasra.

1. Altalanos mért jellemzok

A monitoringrendszer harom f& részre tagolédik:
o Kibocsatas-monitoring: tervezetten akkreditalt laboratérium évente legalabb egy alkalommal
vizsgalja a P1-P5 pontforrasokat. A mért komponensek: NOx, SO,, CO, por, CO,.
e Folyamat-monitoring:
- Automatizalt rendszerrel torténik a kemence hdémérséklet, oxigénkoncentracio,
nyomasviszonyok és gazéaramlasi sebesség folyamatos mérése. A vezérlérendszer
(PLC) valés idejli beavatkozast tesz lehetévé.
- Operatori ellendrzés kiegésziti a kritikus szliréegységek allapotfigyelését (pl.
nyomaskiilonbség érzékeldk).
o Hatas-monitoring: zajmérést az Ujrainditas utan akkreditalt szakérté végez. A rezgésmonitoring
igény szerint, pl. rakodaskor torténik. Talaj- és felszin alatti viz mintavétel csak rendkivili
esemény esetén (havaria).

2. Mért kibocsatas jellege
o Elvezetett kibocsatas: pontforrasokon (P1-P5) keresztll, sz(irékkel kezelt formaban.
o Diffuz kibocsatas: zart rendszerii szalagatadasok, puffer betaroldk (D6-D7) mentén.
o Fugitiv kibocsatas: minimalis, nedvesités és burkolt felliletek révén csokkentett.

3. Mért allapot jellemzdje
o Uzemszerii miikodés: normal technoldgiai Gizem, BAT-konform beallitasokkal.
o Eltéré allapotok: inditas, leallitas — ilyenkor fokozott figyelmet kap a monitoring.
o Rendkiviili kibocsatas: sz(irbhiba, tiizeset vagy technoldgiai zavar — ilyenkor célzott mintavétel
és jegyz6kdnyvezés torténik.

4, Mérési moédszerek
o Kozvetlen mérés:
- Folyamatos: kemence folyamatparaméterei (hémérséklet, O, stb.)
- Nem folyamatos: akkreditalt levegémérés évente (NOx, CO, por, SO,)
o Helyettesité paraméter: sz(irényomas-valtozas mérése (vizualis/elektronikus)
o Szamitas, anyagmérleg: diffiz kibocsatasnal, veszteségbecsléssel

5. Monitoring-rendszer tovabbi jellemzéi

o Miszerek megfelelésége: ipari automatizalt érzékelk, hitelesités szerint
o Mérések gyakorisaga: folyamatparaméterek folyamatosan, légszennyezés évente
o Mérési pontok EOV koordinatai:
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- P1:778357; 267768 (kemence)

- P2-P5: porlevalasztok — pontos koordinatak dokumentacié szerint
o Mért komponensek: NOx, CO, SO,, por, CO,
o Adatrogzités: digitalis naplozas, archivalas, hatésagi jelentésbe vald integralas
o Karbantartas: éves kalibracio, hibariasztas, karbantartasi naplé

Osszegzés:

A monitoringrendszer a BAT és a MON BREF alapjan kerlil kialakitasra. Az Ujrainditott m{ikddés soran
biztositott lesz az automatizalt folyamatfelligyelet, az id6szakos mérések, a zaj- &s vizmonitoring sziikség
szerint, valamint a teljes dokumentalt nyomon kévetés. A cél a BAT-megfelelés és a folyamatos kérnyezeti
biztonsag biztositasa.

D) Félreértheto fejezetek kiegészitése

1. A kérelem 4.d. fejezete (33. oldal) szerinti leiras alapjan az alapanyagnak szamité "mészké elészor egy
4000-4 500 t kapacitasu taroldba keriil. Innen szallitészalag-rendszeren keresztiil jut a koztes tarold
bunkerbe, ami 2,8 m3-es, ami 1,5 t/m3-es térfogatsullyal szamolva 4,2 t-nak felel meg. [...] Ezutan a
mészko6 az 6sszemérd bunkerbe jut. A megfelelé6 mennyiségii mészké bejut a MAERZ kemencébe."

Kérem kiegésziteni ezt a leirast egy helyszinrajzzal.

A helyszinrajzot a 2. szamu mellékletben csatoljuk.

2. A kérelem 4.d) pontja szerint 4000-5000 tonna kapacitasu tarolok vannak a telepen, az 5.e.1.8)
Porkibocsatas cimii fejezet szerint 2 x 300 t tarolésilok vannak a telepen, helyiik megjelélése nélkiil (46.
oldal).

Kérem egyértelmiivé tenni a taroldsilok kapacitasat.

A Maerz kemence alapanyaga a mészké, amelynek tarolasa egy 4000-4500 t kapacitasu mészkétaroloban
torténik. A mészkétarol6 részben zart, szilkség esetén teljesen lezarhatd. A késztermék égetett mész tarolasa
2 db mésztarolo siloban torténik, melyek kapacitasa egyenként 300 t/ sild, igy a teljes tarolasi kapacitas 600
t égetett mész.
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3. A kérelem 8.h.1.7) Szag cim(i fejezetében 1évé leiras szerint:

"A technolégiabol kilépé levegbt zsakszakadas jelzdvel ellatott tobbrekeszes szovethetétes (zsakos)
porsziirokon, porlevalasztokon vezetik keresztiil a kornyezetbe valé kibocsatas elétt. A levalasztott
anyagot a technoldgiaba vezetik vissza."

Kérem kiegésziteni a leirast egy folyamatabraval. Ismertetni kell a szovetbetétes (zsakos) porsziirék altal
levalasztott szilard anyag Osszetételét és technologiaba torténé visszavezetésének modjat, a
technoldgiaban torténdé "Ujrafelhasznalas" részletes bemutatasaval (akar egyszer(sitett folyamatabra
segitségével alatamasztva is).

Zsakos porszUrék altal levalasztott szilard anyag
technologiaba térténd visszavezetése

Jelmagyarazat

Pontforrasok
P1 MAERZ kemence portalanitéja
P2 Mészkiadod portalanitoja

P3 Meészkihordas portalanitéja
P4 Meészosztalyzo 0-10 portalanitoja
P5 Meésztarolo portalanitoja

Folyamatabra

A technoldgiai folyamat soran keletkez6 finom port a rendszer zsakos porsziird egységei valasztjak le. A
szlirbegységek miikodési elve légaramra éplil: a levegd a szennyezdédésekkel egyltt belép a szlir6hazba,
ahol a por a szlirdzsakok kiils6 felliletén lerakddik, a megtisztitott levegd pedig a zsakok belsején keresztil
tavozik. A sziir6zsakokat id6szakosan, automatikus vezérléssel (sritett levegés impulzusokkal) tisztitjak,
amely soran a levalasztott por a porsziir6 aljan elhelyezkedd gy(jtétérbe hullik. A porsz(irdk alatt elhelyezett
porgy(jtd rendszer zartan csatlakozik egy pneumatikus vagy gravitacios szallitbrendszerhez, amely a
levalasztott port a 0-10-es jelii taroldsildba tovabbitja. A 0-10-es tarolsilé poranyag gy(ijtésére szolgal.
Feladata a por ideiglenes és biztonsagos tarolasa, amig annak elszallitasa, Ujrahasznositasa megtorténik. A
sild pormentesen zérhat6, és szintérzékeldvel ellatva lehet a toltottségi allapot figyelésére. A sild aljan
uritéesiga vagy zsilip is elhelyezheté a kontrollalt drités biztositasahoz.

A 0-10-es sil6 alapvetéen a 0-10 mm szemcseméretli égetett mész frakcié (CaO) tarolasara szolgal. Ehhez
a frakcidhoz adagoljuk hozza a zsakos porsz(ir6k altal levalasztott finom port, amely szintén tllnyomo részt
égetett mész (Ca0), kisebb mértékben pedig mészkdpor (CaCO3). Mivel a levalasztott por dsszetétele
jellemzben megegyezik vagy kozel azonos az alapfrakcié Osszetételével, annak hozzakeverése a 0-10 mm-
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es termék mindségét szamottevéen nem rontja. A keletkezd keverék tovabbra is megfelel a technoldgiai és
felhasznalasi kovetelményeknek.

E) Szakagi
Féldtani kozeg védelmi szempontbél

1. Nyujtson be a felszin alatti vizek védelmérél sz6lé6 219/2004. (VIl. 21.) Korm. rendelet szerinti
alapallapot-jelentést.

Az alapéllapot-jelentést a 5. szamu mellékletben csatoljuk.

2. Ismertesse a mészgyartd tevékenység létesitményeinek és berendezéseinek jelenlegi miiszaki
allapotat. Tovabba mutassa be, hogy a gyar lizemképes allapotba helyezéséhez milyen
karbantartasi, épitési és/vagy bontasi tevékenység elvégzésére lesz sziikség, illetve el6bbi
tevékenységek kornyezeti hatasat a foldtani kozeg vonatkozasaban.

A HCM 1890 Zrt. sajat hataskorében felmérte a gépek, berendezések allapotat és utalva az adatpotias A)
Altalanos szempontok 14-ik pontjaban tett megallapitasra, a teljes mésziizem nagyjavitasa sziikséges.

Jelenleg nincs szlikség épitési, bontasi tevékenységre, ezért ezek nincsenek tervezve.
A mésziizem allapotfelmérési és nagyjavitasi tervét a 10 szamu mellékletben csatoljuk.

Levegétisztasag-védelmi szemponthol

3. Allapotfelméréssel mutassa be a mésziizem jelenlegi valés allapotat.

A HCM 1890 Zrt. sajat hataskorében felmérte a gépek, berendezések allapotat és utalva az adatpétlas A)
Altalanos szempontok 14-ik pontjaban tett megallapitasra, a teljes mésziizem nagyjavitasa sziikséges.
Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a portalanito berendezések a meghatarozdak. Az lizemben talalhatd
portalanitd berendezések allapotat és a sziikséges intézkedéseket az alabbi tablazatban adjuk meg.

Portalanité berendezések Allapot Sziikséges intézkedés
Filterhazak Megfeleld Kilsé-belsé tisztitas
Szlir6zsakok Elhasznalodottak, régiek Teljes csere
Filterkosarak Megfelelé Tisztitas

TOmitések Elhasznalddottak Tomitések cseréje
Magnesszelepek Részben elhasznalddottak Elhasznalodottak cseréje
Vezérlés Megfelelé -

A mésziizem allapotfelmérési és nagyjavitasi tervét a 10 szamu mellékletben csatoljuk.
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4. Adja meg, hogy milyen felujitasi folyamatok, karbantartasok sziikségesek ahhoz, hogy a mésziizem
lizemkész allapotba keriiljon.

A mésziizem allapotfelmérési és nagyjavitasi tervét a 10 szamu mellékletben csatoljuk.

5. Nyujtson be helyszinrajzot, amelyen jelolje be a technoldgia 6sszes elemét (alapanyag tarolok, a
technolégiai elemek, valamint a hozzajuk kapcsolédoé pontforrasok, illetve a késztermék tarolok).
A technologia 6sszes elemét tartalmazd helyszinrajzot a 2. szam( mellékletben csatoljuk.

6. Fényképekkel, technolégiai folyamatabrakkal alatamasztva mutassa be a technolégia pontos

folyamatat, adja meg melyik technolégiai elemhez hol kapcsolédik pontforras. Mutasson be minden

olyan elemet, ami levegétisztasag-védelmi szempontbdl relevans lehet (pl. a mész berakodasa
céljabol porelszivo rendszert).

P1 pontfrrés T P2 pontforras
MAERZ kemence portalanito kirt6 Mészkiadd kirtd
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P3 pontforras Mészkihordas portalanito kiirts

P4 pontforras Mészosztalyozo portalanité
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5ontforrés Mész tarolé filter kiirtéje

Jelmagyarazat

P

Pontforrasok
P1 MAERZ kemence portalanitéja
P2 Mészkiadd portalanitéja
P3 Mészkihordas portalanitéja
P4 Mészosztalyzo 0-10 portalanitoja
P5 Mésztarold portalanitéja

Folyamatabra a pontforrasok technolégiai elemhez valé kapcsolddasarol

7. Mutassa be, hogy a BAT kovetkeztetés 32. pontja alapjan a folyamatparaméterek és a kibocsatas
mérése, ellenérzése milyen médon torténik.

A BAT 32 értelmében az elérhetd legjobb technika a folyamatparaméterek és kibocsatasok rendszeres
ellenérzése és mérése a vonatkoz6 EN-szabvanyok szerint, vagy azokkal tudomanyosan egyenérték(i ISO,
nemzeti vagy nemzetkozi szabvanyok alapjan. A CLM BREF (2013) 2.3.8. és 4.3.2. fejezete rogziti, hogy a
mészgyartas soran jellemzéen folyamatosan mérik a hémérsékletet, nyomast, aramlasi sebességet, O-
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koncentraciot. A porkibocsatas, NOy, SO,, CO, TOC, valamint HCI, HF, nehézfémek és dioxinok mérése
periodikusan vagy folyamatosan térténik, kiiléndsen hulladéktiizelés esetén.

A HCM 1890 Zrt. Hejécsabai mésziizemében a Maerz tipusii PFRK kemencékhez kapcsolodd tervezett
monitoringrendszer meg fog felelni a BAT 32 el6irésainak, mivel az lizemben a folyamat stabilitasat igazold
folyamatparaméterek, a hémérséklet, az O, -tartalom, a nyomas, az aramlasi sebesség folyamatos
méréssel torténik, az emissziokat pedig kalibralt id6szakos mintavételezéssel és laboratoriumi elemzéssel
ellendrzik.

8. Részletesen mutassa be tablazatos formaban a technolégiabél kibocsatott hatarértékkel rendelkezé
légszennyez6 komponensek referencia értékeit (eddig mért adatok), valamint igazolja, hogy
megfelelnek a jogszabalyban, valamint a BAT kévetkeztetésben foglaltaknak. Az emisszioméreési
jegyzékonyveket mellékletként sziikséges csatolni.

Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Kén-oxidok Szilérd anyag
(NO,-ben megadva) (SO,-ben megadva) (széllépor PM10)
Jele| Meg 6 G oo Koncentrécié . Koncentrécié T Koncentracié e
(tény 2010 Hatérérték| BAT-AEL (tény 2010) Hatérérték| BAT-AEL (tény 2010 Hatérérték| BAT-AEL (tény 2008) @ Hatédrérték| BAT-AEL
3 3 3 3 3 3 3 3
mg/Nm’ mg/m mg/Nm meg/Nm® mg/m mg/Nm mg/Nm® mg/m mg/Nm meg/Nm® mg/m mg/Nm
P1 :ﬁi’::n':f;":u"riz 1,85 1000 <500 27,1 1300 |<100-350| 1,72 200 | <50-200 0,09 150 <10
P2 | Mészkiado kirté - = = = = = = - - 12,07 150 <10
ps Meszkllh?rd“as ; R R ~ ~ - = . s 2 1,02 150 <10
portalanité kiirté
g | Meszostalyazs 1,53 150 <10
portalanité
P5 ‘Mesztfro’!f: . R R ~ _ - - - - 1,73 150 <10
filter kiirt6je

(M A P1 pontforras esetében a Balint-Analitika Kft. altal 2010-ben végzett 1égszennyezéanyag kibocsatas
vizsgalati jegyzékonyvét az engedélykérelmi dokumentaciénk 4.sz. mellékletében mér csatoltuk.

@ A P1, P2, P3, P4, P5 pontforrasok esetében a Balint-Analitika Kft. altal 2008-ban végzett
légszennyezdanyag kibocsatas vizsgalati jegyzékonyvét a 11 szamd mellékletben csatoljuk.

9. Mutassa be a mészkd tarol6 és a koztes tarolé bunker kozti szallitészalag levegétisztasag-védelmi
hatasait.

A mészkd tarolé és a koztes tarold bunker kozotti szallitoszalag levegotisztasag-védelmi
hatasainak bemutatasa

A HCM 1890 Zrt. altal ujrainditani tervezett hejécsabai mésziizem esetében a mészkd tarold és a koztes
tarold bunker kozétti szallitoszalag levegévédelmi szempontbdl korszer(, porlevalast minimalizald
mliszaki kialakitassal rendelkezik. A szallitoszalag levegbterhelésének vizsgélata a levegétisztasag-
védelmi szakvélemény 2. pontjaban kerllt részletesen bemutatasra (lasd: 6.sz. melléklet —
Levegétisztasag-védelmi szakvélemény”).

A szakvélemény szerint:
o A mészké tarolobol induld szallitdszalag fold alatti bunkerban halad, az anyagatadasi pontjai
zart rendszerben, épiileten beliil kerlltek kialakitasra.
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o Akoztes tarolo bunker felé vezetd szallitdszalag kiiltéri szakaszait gumi lapokkal burkoltak,
igy a por kiszérddasanak lehetdsége jelentdsen csdkkent.

e Az anyagatadasi pontokat zart, konnyliszerkezetes épiileteken beliil alakitottak ki, ami
biztositja, hogy a szilard anyag diffiz moédon térténé kibocsatasa minimalis maradjon.

A fenti kialakitasok alapjan a szallitoszalag ezen szakaszabol szarmazo leveg6terhelés nem tekintheté
jelentésnek, a kdrnyezeti levegéminéségre gyakorolt hatas lokalis, és a levegémindségi hatarértékek
tullépésének kockazata kizart. A kialakitas megfelel a BAT 43 sz. kdvetkeztetés céljainak, kiléndsen a
diffuz porkibocsatas megelézése terén.

10. Vizsgalja feliil a hatasteriilet lehatarolast és mutassa be a szamitasok pontos menetével, a levegd
védelmérél sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan meghatarozott lizemeltetni
kivant 6sszes légszennyezd pont és diffiz forras hatasteriiletét minden a technolégiabol kibocsatott
légszennyezé komponensre. Adja meg a bemend paraméterek pontos értékét és térképen abrazolja
a szamitas soran kapott eredményeket.

A levegétisztasag-védelmi hatasteriilet feliilvizsgalata és bemutatasa

A hatasteriletet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja alapjan levegévédelmi szakérték
hataroztdk meg. A szamitasok szerint a legnagyobb terjedést mutaté P1 pontforras esetében a
hatasterlilet sugara 1141 méter. A diffiz kibocsatasok a telephely hatérain bellil maradnak. Minden
vizsgélt légszennyezé komponens koncentracidja a kornyezeti levegdmindségi hatérérték 10%-a alatt
maradt. A szamitas és értékelés teljes dokumentalasa a Levegbétisztasag-védelmi szakvéleményben
talalhato, amely jelen dokumentéciohoz .6 sz. mellékletként csatolva benyuijtasra kerdl.

11. Mutassa be az 6sszes lehetséges beszallitasi utvonalat. Adja meg azok alapallapotat, valamint azt,
hogy hogyan alakul a megnovekedett szallitas okozta tobblet terhelés hatasteriilete.

A beszallitasi Gtvonalak és szallitasi terhelés hatasteriiletének bemutatasa

A HCM 1890 Zrt. altal Gjrainditani tervezett Gzem szallitdsi Utvonalaira és az ezekbdl eredd levegdterhelésre
vonatkozé vizsgalatokat levegétisztasag-védelmi szakértdk elvégezték. A vizsgalt Utvonalak forgalmanak hatasa
lokalisan jelentkezik, és a modellezett tobbletterhelés egyik vizsgalt Iégszennyezé komponens esetében sem haladja
meg a levegémindségi hatarértékek 10%-at. A szamitasok szerint a hatastertilet nem terjed tul a kdzvetlen érintett
Utvonalak menti zénan. A részletes forgalmi alapadatokat, szamitasokat és hatasterlleti eredményeket a
levegbtisztasag-védelmi szakvélemény tartalmazza, amely jelen dokumentacidhoz 6. sz. mellékletként csatolva
benyuijtasra kerl.

12. Indokolja meg, hogy a mészkdvet miért sziikséges harom mészkébanyabél (Tornai, Kand, Miskolc -
Mexikovolgy) beszallitani! Mutassa be, a kiilonb6zé banyakbél beérkezé mészkovek tulajdonsagait,
valamint azt, hogy milyen aranyban keriil keverésre a kiilonb6z6 helyrél érkezett mészkovek.

A HCM 1890 Zrt. a mészké alapanyagot kizardlag a Kan6i mészkébanyabdl kivanja beszerezni. Az EKHE
kérelem dokumentacioban nevesitett tovabbi két mészk6banya — Tornai- és a Miskolc Mexikovolgyi —
kizarélag alternativaként kertilt megemlitésre, ezért nincs szilkség az alapanyagok keverésére.

Zajterhelés és rezgés elleni védelmi szemponthol

13. Adja meg a telephely kérnyezetében az ,MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése”
szabvany szerinti alapzajt, hattérterhelést forgalmi zaj kikliszobolésével.
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Az alapzaj és hattérterhelés meghatarozasa

A HCM 1890 Zrt. altal djrainditani tervezett (izem telephelyének kérnyezetében a hattérzaj és alapzaj
meghatarozasat a zajvédelmi szakérté az MSZ 18150-1:1998 szabvany szerint végezte el, a forgalmi zaj
kizarasaval. A mérési pontokon éjszakai idészakban, forgalommentes korlilmények kozott régzitett zajszintek
alapjan az alapzaj jellemz6 LAeq értékei 33-36 dB(A) kdzott alakultak. Ezek az értékek biztositjak, hogy a
zajterhelési vizsgalatok referenciaértékei megfeleléen megalapozottak. A részletes hattérzaj-mérési
jegyz6konyv a zajvédelmi szakvéleményben szerepel, amely jelen dokumentaciohoz 8. sz. mellékletként
csatolva benyujtasra kerdl.

14. Adja meg a telephelyen jelenleg folytatott mészhidrat gyartasi tevékenységet részletesen.

A mészhidrat (zem mészhidrat- és mészporgyartasra vonatkozéan BO/32/03081-8/2022. sz.
levegdtisztasag-védelmi engedéllyel rendelkezik, mely engedély 2027. majus 5-ig érvényes.
A levegdtisztasag-védelmi engedélyt a 12 szamu mellékletben csatoljuk.

A HCM 1890 Zrt. mészhidrat iizeme Miskolcon, a Fogarasi utca 6. sz. alatt talalhaté (KTJ: 103003790, KUJ:
103902816). A létesitmény harom részbél all, az 1950-es években éplilt egykori nyersmalom csarnokbél
kialakitott hidrat Gzemcsarnokbdl, a vasuti mészhidrat- és mészpor silébdl, tovabba a palettas arucsarnok
déli felébdl tevidik dssze.

Az engedélyezett légszennyez6 pontforrasok és a hozza tartozo technoldgiai berendezések:

Forrashoz tartoz6 berendezések és
teljesitményiik

Forras

. Forras megnevezés
sorszama

L1 P1 Zsakos levalaszto 2000 m3/h
V2 P1 megszivé ventilator 2000 m3/h
P1 Mészsilé portalanito I. E3 Mésztarold sild 230 t

E4 Darabos mészbunker 230 t

L29 P1 Zsakos levalasztd 5000 m3/h
V30 P1 Megszivé ventilator 5000 m3/h

L5 P2 Zséakos levalasztd 7000 m3/h

P2 Hidrator zsakos levélaszté | g P2 Megszivo ventilator 7000 m3/h
E7 Hidrator 10 t/h
o ) . LB P3 Zsakos levalasztd 6000 m3/h
& | mikronizator porlevalaszto | g p3 Megszivé ventiator 6000 m3/h

E10 I. Mikronizator malom 2 t/h

o . . L11 P4 Zséakos levalasztd 6000 m3/h
P4 Il. mikronizator porlevalaszto |19 p4 Megszivé ventilator 6000 m3/h
E13 II. Mikronizator malom 2 t/h

o . L14 P5 Zsékos levalaszté 2000 m3/h
PS Hidratald portalanito V15 P5 Megszivé ventilator 2000 m3/h
V16 P5 Megszivé ventilator 2000 m3/h
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o L17 P6 Zséakos levalasztd 6800 m3/h
P6 Koz(i hidrattoitd V18 P6 Megszivé ventilator 6800 m3/h
E19 Kozuti dmlesztett kiado 15 t/h

o . L20 P7 Zséakos levalasztd 8000 m3/h
P7 Hidrat csomagold V21 P7 Megszivé ventilator 8000 m3/h
E22 TP-35 zsaktoltogep 5 th

oo . L23 P8 Zsakos levalasztd 4000 m3/h
P8 Ordlt meszsilo portalanito ll. | v/24 pg Megszivé ventilator 4000 m3/h
E25 Mészpor sild 200 t

L26 P9 Zséakos levalasztd 2000 m3/h
V27 P9 Megszivé ventilator 2000 m3/h
E28 Vasuti dmlesztett hidrattolté 15 t/h
L31 P9 Zséakos levalasztd 1500 m3/h
E32 Vasuti mészhidrat tarold silo 40 t

P9 Vasuti hidrattolté

A mészhidrat és Oroltmész gyartas folyamataban minden egyes pontforrasnal kizarélag por légszennyezd
anyag (7 Szilard anyag) kerll elszivasra és a porlevalasztas mindenitt zsakos porsz(irével van megoldva

A létesitmény alapanyag ellatasa

A mészhidrat gyartashoz sziikséges égetett mész alapanyagot kiils6 beszallitétdl szerzik be 100 %-ban
kézuton. Az izemcsarnok Ugy lett kialakitva, hogy a billenés teherauté kozvetlenll a betarold rendszer
fogadé garatjaba billentheti a 0-130 mm-es szemcsenagysagu égetett meszet. A masik f6 alapanyag, a
nyersviz, foldalatti vezetéken érkezik a gyari nyersviz rendszerébdl.

A létesitményben folytatott tevékenység
Darabos mész betarolas

A mészbeddntbbe érkezé darabos mész szallitbszalaggal és serleges elevatorral kerll az alapanyag sildba.
A darabos mész sil6 230 tonna befogado kapacitasu. Az inditas feltétele, hogy a sil6 teltség jel, tovabba a
s(ritett levegé alacsony nyomas jel ne érkezzen a kdzponti vezérlé szamitogépbe. Sild teltség jel esetén a
rendszer elemei kijaratassal ledlinak. Az égetett mész beddnté bunker porelszivasa zsakos portalanitd
berendezésen keresztiil torténik, ami a P6 jelli kiirthdz kapcsolodik.

Darabos mész Orlés

A darabos mész le6rlése a sild két alsé Uritbnyilasahoz csatlakozo kalapacsos torével torténik.

A malmok dsszesen 20 th kapacitassal 0-5, illetve 0-10 mm szemcséjlre érlik a meszet. A malmok
porelszivasa zsakos rendszer(i portalanitd berendezésen keresztll torténik, a portdl megtisztitott levegé
ugyancsak a P6 jell kirtén tavozik.

Az 6rolt meszet szallitcsigaval és serleges elevatorral juttatjak az 6rolt mész sil6 feletti kétutas valtora. Az
igények kiszolgalasara tobb variansu érlés kerilt kiépitésre:
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1. Darabos mész &rlés a hidratgyartashoz: ebben az esetben a kétutas valtd az un. 2-es 6rélt mész silo
iranyaba engedi a 10 mm ala tort meszet. Az drlés addig izemel, mig a silé teltség jel be nem jén.
Ez a folyamat kizérdlag a hidrator lizemelését szolgélja, azt latja el alapanyaggal.

2. Darabos mész 6rlés a hidratgyartdshoz és mészporgyartashoz: ebben az esetben a kétutas valtd
atvaltasra kerll, és az Un. mészpor rosta berendezésre keril feladasra az 6rlemény. A rostalas két
frakciora bontja a meszet. A 2 mm-nél kisebb frakcid kiildn termékként kerlil mozgatasra és az 5-6s
mészpor sildba tarolasra. A 2 mm-nél nagyobb méretii frakcid a 2-es 6rolt mész siléba hullik és
hidratalasnal keril felhasznélasra. Tehat a két termék parhuzamosan két siléba keriil betarolasra. A
folyamat barmelyik emlitett silo teltségével zarulhat le. Az 5-0s mészpor sil6 porelszivasa zsakos
portalanitd berendezésen kereszttil torténik, ami a P13 jell kirtéhoz kapcsolodik.

3. Darabos mész érlése mészporgyartashoz: ebben az esetben a kétutas valto atvaltasra kerul, és az
un. mészpor rosta berendezésre keril feladasra az érlemény. A rostalas két frakciora bontja a
meszet. A 2 mm-nél kisebb porszemek kulon termékként kertlnek mozgatasra és tarolasra. Egy
szallitoszalag segitségével a mészpor az 5-0s mészpor siloba keril betdltésre. A 2 mm-nél nagyobb
porszemek egy kuldn erre a célra szolgal6 szallitocsigaba keriilnek feladasra. A szallitdcsiga ledobja
a terméket a 2-es mész6rld malom feladd garatjaba. A leirtak alapjan a darabos mész tehat 100 %-
ban 2 mm ala kerl lebrlésre.

Hidratgyartas

A mész hidratalasa az érolt mész hidratorra torténd mérlegelt feladasaval kezdédik. A folyamat soran a
hidrator porra oltja a feladott égetett mész és viz keverékét. Az er6sen exoterm folyamat soran 1 kg mész
hidratalasakor 1138 kJ hémennyiség termelédik. A héfelszabadulas erételjes forrast idéz eld, ami segit egy
részleges fluid agy kialakulasaban. A porra oltas soran a fluid agy keverése 3 fokozatban torténik. A
fokozatokban 1-1 vizszintes elrendezésii kever tengely forog. A porraoltashoz fontos tényezd a hozzaadott
viz mennyisége. A megfeleld mindségli mészhidrat eléréséhez ~1,5 % viztdbblet szikkséges az oltashoz
szlkséges viz mennyiségén fellil.

Az elsd fokozatban a viz hozzaadasa egy nyitott végli, valyuszerd, intenziven kevert egységben torténik.
Az els6 fokozat teteje a hidrator filter haz felé nyitott, itt helyezkedik el egy SCHEUCH gyartmanyl zsakos
filter. A hidratalaskor keletkezé g6z innen kerll elszivasra, és a megtisztitott géz-levegd keverék a P7-es
klirtdn at tavozik. A hidrator zséakos filterbdl kilépd szlrt gézt, a hidrator zsakos sz(ird tiszta oldali kilépési
pontja és a P7-es kirtd kozotti szakaszon vizes bepermetezési berendezés mossa at. Ez egyrészt a
portalanitas biztonsagat ndveli, masrészt a visszanyert hé az olté viz héfokat ndveli. A folyamat e része
tehat egy szekunder porlevalasztasként foghato fel.

Az els6 hidrator fokozatbol kihordott anyag mar porszer(, és a masodik fokozatba kerill. A masodik és
harmadik fokozat zart kever6kad, a végén meghatarozott magassagu zsilippel rendelkezik. A keverés a
folyamat fenntartdsara méretezett, kényszer kihordas nincs. A végtermék a harmadik fokozat végén levd
zsilip tetején akkor bukik at, amikor a fajsuly killonbség ezt eredményezi. A hidrator utan a beoltott anyagot
(nyershidrat) serleges elevator szallitja a szélosztalyozéra. A szélosztalyozé finomtermékre és darara
valasztja szét a nyershidratot. A finomterméket elevator segitségével a késztermék csiga juttatja el a
késztermék sildba. Két készterméksilo van, az 1-es és a 2-es. Mindkettd 175 t tarold kapacitasu. A
késztermék silok kdzds portalanitasat zsakos portalanitd berendezés végzi. E szliréhéz a P10-es kirté
csatlakozik.

Dara 6rlés az 1 és 2-es mikronizatorral
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A dara termék a dara feldolgozo részlegbe kertil betarolasra a dara elevatorral. A dara feldolgozas elsé
egysége a dara tartaly. Itt keriil készletezésre és pihentetésre a késdbb ledriésre keriilé dara. Amennyiben
megfelel6 mennyiség 6sszegyljtésre kerilt, indithatd az 1-es, késébb a 2-es jelli mikronizator. Az inditas
feltétele, hogy izemeljen a késztermék silok toltésére szolgalo un. késztermék csiga. A mikronizator malmok
egyenként 2 /6 kapacitasuak. A végtermék minéség 100 %-ban 90 mikron alatti szemcseméretl. Mivel a
malmok |égoblitéses rendszeriiek, a mikronizator termék pneumatikus uton, csévezetéken kerll a
késztermék sil6 tetején levd filterbe. A levalasztott por cellas adagoldn, és a késztermék csigan keresztill
keril a készterméksiloba. A megtisztitott szallitd levegd a P8, P9 szamd filter kurtéjén at a szabadba tavozik.

Mészhidrat kozuti kiadas

A késztermék silobol szallitdesiga lanc all rendelkezésre a kdzuti tartalykocsik toltésére. A tartaly toltése
flexibilis tolt6fejjel torténik, amely koveti a tartalykocsi magassaganak sillyedését a toltés folyamén. A
tartalytoltés soran kiszoritott poros levegét zsakos porsz(ird kezeli. A megtisztitott levegd a P11 kiirtdn jut a
szabadba.

Mészhidrat csomagologépre feladas

A késztermék silébdl szallitocsiga lanc all rendelkezésre a csomagologép tartaly toltésére. A géplancban
talalhatd egy kétutas valt6. A csomagolas helyzetben a szallitocsiga a csomagoldgép elevatorba szallit, mig
a ,fartaly maximalis szint” jel meg nem allitjia. A csomagolas folyaman a helyi vezérlési csomagologép a
tartalyban levé mennyiséget elfogyasztja, igy a tartalyban levd szint érzékel ,tartaly minimum” jelet bocsat
ki. Ekkor a fent emlitett géplanc automatikusan beindul, és Ujra télti a csomagolégép tartalyt. A géplanc
felfutasanak feltétele, hogy a csomagologép portalanité Gzemeljen. A sziirt levegd a P12 jelli kirtdn at
tavozik.

A csomagolas, palettazas menete: a 2 toltéfejes Paglierani zsaktoltd gép automata zsakfeltlizével izemel.
Elsé lépésben fel kell tolteni (ires zsakkal és Ures palettaval. A szelepes zsakokat a berendezés emberi kéz
érintése nélkil feltlizi a tolté csonkra, megtolti 25 kg toltettel. Ezt kovetben a zsakok egy FBC tipusl
palettazd gépbe kerillnek, ahol 40 db zsakbdl allo 1 tonnas egységrakomanyok készilnek. Végll egy
NARRO gyartmanyu foliazé gép dvezé félia réteggel latja el az egységrakomanyokat.

Omlesztett mészhidrat vasuti atfejtés, vagontoltés

A késztermék sildbdl szallitocsiga 1anc all rendelkezésre a csomagoldgép tartaly t6ltésére. A géplancban
talalhatd egy kétutas valtd. A vasuti allasban a csomagoldgép tartaly elétt a feladott mészhidrat egy 6blitett
cellas adagoldra keril. Az igy beadagolt por pneumatikus szallitassal a vasuti siléba kerll atfejtésre. A
szallitd levegd zsakos filteren at megtisztitds utan a P14-es kirtdn at tavozik. A vasuti tartalytoltés a silo
aljan levd cellas adagol6 jaratasaval torténik. A tartalytoltés soran kiszoritott poros levegét zsakos porsz(iré
kezeli. A megtisztitott levegd szintén a P14 kirtén jut a szabadba. A fenti két filter a P14 kirtével egyitt a
vasUti silo tetején helyezkedik el.

Mészpor dmlesztett kiadas

Orolt mész (mészpor, 0,2 mm-es méreti frakcio):

A ,Darabos mész 0rlés a hidratgyartashoz és mészporgyartashoz” és ,Darabos mész &rlése
mészporgyartashoz” pontokban leirtak szerint legyartott, és az 5-0s siléban (kapacitas: 200 t) letarolt
terméket kozuton, és vasuton lehet kiadni.

Mészpor kdzuti dmlesztett kiadas
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A mészpor kozuti kiadasa az 5-0s silo aljan levé pillangoszelepen at torténik. A tartaly toltése flexibilis
toltéfejjel torténik, amely koveti a tartalykocsi magassaganak sillyedését a toltés folyaman. A kdzuti
toltéfejre torténd szallitast két sorba kapcsolt 40 /6 kapacitasu szallitdesiga biztositja. A tartalytdltés soran
kiszoritott poros levegét zsakos porsz(ird kezeli. A megtisztitott levegé a P13 kiirtdn jut a szabadba.

Mészpor vasUti atfejtés, vagontoltés

Vasuti szallitasra vonatkozé vevdi igény esetén a mészpor vasuti atfejtés az 5-0s silo aljan levd oblitett
cellas adagoldn at torténik. Az igy beadagolt mész pneumatikus szallitassal a vasuti sildba keriil atfejtésre.
A szallité levegd zsakos filteren &t megtisztitas utan a P14-es kirtén at tavozik.

A felsorolt folyamatok mind kévethetk az tzemi folyamatiranyitd rendszer megjelenitd képernySin. A
folyamatok klon-kilon indithatdk, illetve azonnal megjelenitésre kerliinek az inditasi feltételek, azok
teljestilése vagy hianya.

Uzemi Gyartasellenérzési Rendszer

A HCM 1890 Zrt. Uzemi Gyartasellendrzési Rendszert mikodtet, melyben kidolgozasra keriiltek a
technoldgiai munkautasitasok, valamint rendelkezik munkavédelmi és tlizvédelmi utasitasokkal is, melyek
a gyartasban résztvevd dolgozok biztonsagat szolgaljak. Az Uzemi Gyartasellendrzési Rendszert az EMI
Epitéstigyi Mindségellendrzé Innovaciés Nonprofit Kft. tanUsitotta, melyet a 2025. 05. 13-an lefolytatott 8.
felligyeleti ellendrzés alkalméval megerdsitett. EK-Uzemi Gyartasellendrzés Megfelel6ségi Tanusitvany
szama: 1415-CPR-150- (C-47/2017) / 2020.11.30. (Kiadas: 4.)

15. Mutassa be részletes helyszinrajzon az lizemeléshez hasznalni kivant berendezéseket csarnokokat,
belsé szallitasi utvonalat.

Az (izemeléshez hasznalni kivant berendezések, csarnokok, belsd szallitasi utvonal elhelyezkedésének
részletes helyszinrajzat a 2. szamu mellékletben csatoljuk.

16. Adja meg a Cementgyari ut a 3. sz féuttol (pesti Gttél) a cementgyarba bekotésig az Utszakasz tulajdoni
lapjait, amennyiben a HCM 1890 Zrt. tulajdona, ugy ilizemi zajként kell értelmezni a forgalmat, és
vonalas zajforrasként kell bemutatni lizemi zaj hatarértékekkel.

Az adott Utszakasz a HCM 1890 Zrt. 41581 hrsz-u ingatlanan talalhato, melynek tulajdoni lapjat a 1. szamu
mellékletben csatoljuk.

17. Adja meg a vasuti palyak hasznalatara valé jogosultsagat HCM 1890 Zrt. -nek birdsagi, kuria
dontésekkel, tulajdoni lapokkal alatamasztva.

A vasuti palyahalézat a HCM 1890 Zrt. 0115/8 és 41594/2 hrsz-U ingatlanjain talalhato. A 0115/8 hrsz.
tulajdoni lapjat az 1. szamu mellékletben csatoljuk. A 41594/2 hrsz. tulajdoni lapjat az engedélykérelmi
dokumentacionk 2. szamu mellékletében mar csatoltuk.

Tarsasagunk jogelédje, a HCM 1890 Kft. (tovabbiakban: Bejelentd) sajat célu vasuti palyahal6zat
mukodtetésének bejelentése targyaban 2018. marcius 6-an kérelmet nyujtott be a vasuti igazgatasi szervhez
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasuti Igazgatasi Szerv), melyben kérte a sajat célu palyahaldzat-
mikddtetési tevékenység (Miskolc) végzésére vonatkozé bejelentése tudomasulvételét. A vasuti igazgatasi
szerv eljarasaban megallapitotta, hogy Bejelentd teljesitette a jogszabalyban eléirt kovetelményeket, igy
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Bejelentd sajat céll vasuti palyahalézat-mikddtetési tevékenység (Miskolc) végzésére vonatkozd
bejelentésének tudomasulvételérdl dontott, és ezzel egyidejlileg intézkedett Bejelentd sajat célu vasuti
palyahalozat-miikodtetési tevékenységének kdzhiteles nyilvantartasba torténd bejegyzése felél. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Piacfelligyeleti és Utasjogi Féosztaly Vasuti Igazgatasi Szerv 2018. aprilis 4-én kelt,
PIUF/22443-4/2018-NFM iktatdszamu, sajat céll vasuti palyahalozat-miikodtetési tevékenység (Miskolc)
bejelentésének tudomasulvétele targyu hatarozatat az 13 szamu mellékletben csatoljuk.

A HCM 1890 Zrt. 2021. december 16-an kérelmet nyujtott be a vasuti kézlekedési hatésaghoz (Technologiai
és lIpari Minisztérium VasUti Hatésagi Féosztaly) hasznalatbavételi engedély kiadasa irant vasuti
palyahalézataban a ll. és Ill. szdmU vaganyanak részleges mikddtetésére vonatkozdan. A vasuti kdzlekedési
hatsag eljarasaban megallapitotta, hogy a kérelem teljesithetdségének jogszabalyi feltételei fennallnak, igy
a HCM 1890 Zrt. a Miskolc-Tiszai palyaudvar vasutallomashoz tartoz6 és a HCM 1890 Zrt. terliletére vezetd
vasuti palyahalézatanak a Il. és Ill. sz&m0 vaganyéra 2022. julius 18-an VHF/1979-2/2022-TIM szamon
hasznalatbavételi engedélyt kapott, mely 2027. julius 31-ig hatalyos.

A hasznalatbavételi engedélyt a 13 szamu mellékletben csatoljuk.

18. Adja meg a Mexikévolgyi mészk6banyabal térténd beszallitas utvonalat, kozlton és vasuton egyarant,
vonalas zajforrasként be kell mutatni a szallitassal érintett Utszakaszok alap és széllitassal novelt
zajterheltségi allapotat a teljes Utvonalon keresztiil, Iégifotd fedvényen abrazolva, éjjeli idészakra is,
az ut tengelyétdl meért legkisebb tavolsagban lévé védendd épiileteknél, zajvédelmi kritikus pontokon.
A megvaldsulas utani allapotot a zajterhelési hatarértékekkel 6ssze kell hasonlitani.

A HCM 1890 Zrt. altal Ujrainditani tervezett Mésziizem mészké-alapanyag ellatasa kizardlag a Kanoi
mészkobanyabdl torténd beszallitassal van tervezve. Az EKHE kérelmi dokumentacioban megnevezett
tovabbi két banya — koztik a Mexikovolgyi mészkébanya — kizardlag elméleti alternativaként kerilt
feltlintetésre.

A Mexikovolgyi banya tényleges igénybevételét nem tervezziik, igy a kozuti vagy vasuti szallitassal
Osszefiiggd zajterhelési szamitas, illetve vonalas zajforras modellezés elkészitése nem bir
relevanciaval.

19. Nyilatkozzon, tamassza ala, hogy a Mexikovolgyi banya termelvénye, kapacitaisa 6nmagaban is ki
tudna szolgalni a mésziizem igényét (anyagmindség, kapacitas).

A HCM 1890 Zrt. altal Ujrainditani tervezett Mészilizem mészké-alapanyag ellatédsa kizérélag a Kanoi
mészkBbanyabol torténé beszallitdssal van tervezve. Az EKHE kérelmi dokumentéciéban megnevezett
tovabbi két banya — koztik a Mexikovolgyi mészkébanya — kizardlag elméleti alternativaként keriilt
feltlintetésre.

A Mexikovolgyi banya tényleges igénybevételét nem tervezziik, igy a kozuti vagy vasuti szallitassal
osszefliggd zajterhelési szamitas, illetve vonalas zajforras modellezés elkészitése nem bir
relevanciaval.

20. Adja meg a Tornalja (Szlovak) mészkébanyabdl torténd beszallitas utvonalat, koziton és vastton
egyarant, vonalas zajforrasként be kell mutatni a szallitassal érintett Utszakaszok alap és szallitassal
novelt allapotat a teljes utvonalon keresztiil, Iégifoté fedvényen abrazolva, éjjeli idészakra is az ut
tengelyétdl mért legkisebb tavolsagban lévé védendd épiileteknél, zajvédelmi kritikus pontokon. A
megvaldsulas utani allapotot a zajterhelési hatarértékekkel 6ssze kell hasonlitani.
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A HCM 1890 Zrt. altal Ujrainditani tervezett Mészilizem mészkd-alapanyag ellatédsa kizérélag a Kanoi
mészkdbanyabol torténé beszallitdssal van tervezve. Az EKHE kérelmi dokumentéciéban megnevezett
tovabbi két banya — koztik a Tornaljai mészkébanya - kizarolag elméleti alternativaként kertilt feltlintetésre.

A Tornalja (Szlovak) banya tényleges igénybevételét nem tervezziik, igy a kozuti vagy vasuti
szallitassal 6sszefiiggo zajterhelési szamitas, illetve vonalas zajforras modellezés elkészitése nem bir
relevanciaval.

21. Nyilatkozzon, tamassza ala, hogy a Tornalja banya termelvénye, kapacitasa 6nmagaban is ki tudna
szolgalni a mésziizem igényét (anyagmindség, kapacitas).

A HCM 1890 Zrt. altal Ujrainditani tervezett Mésziizem mészké-alapanyag ellatésa kizérélag a Kanoi
mészkBbanyabol torténd beszallitdssal van tervezve. Az EKHE kérelmi dokumentacioban megnevezett
tovabbi két banya — koztlk a Tornaljai mészkébanya - kizarolag elméleti alternativaként kerdlt
feltlntetésre.

A Tornalja (Szlovak) banya tényleges igénybevételét nem tervezziik, igy a kozuti vagy vasuti
szallitassal 6sszefliggd zajterhelési szamitas, illetve vonalas zajforras modellezés elkészitése nem bir
relevanciaval.

22. Adja meg a Kanéi mészkdbanyabol torténé beszallitas utvonalat, kozuton és vasiton egyarant,
vonalas zajforrasként be kell mutatni a szallitassal érintett Utszakaszok alap és szallitassal novelt
allapotat a teljes utvonalon keresztiil, Iégifotd fedvényen abrazolva, éjjeli id6szakra is az Gt tengelyétél
mért legkisebb tavolsagban Iévé védendd épiileteknél, zajvédelmi kritikus pontokon. A megvaldsulas
utani allapotot a zajterhelési hatarértékekkel 6ssze kell hasonlitani.

A Kanoi mészkdbanyabdl torténd beszallitas Utvonalanak zajvédelmi értékelése

A Kanéi mészkbbanyabdl torténd alapanyag-beszallitas zajvédelmi értékelését a zajvédelmi szakértd
elvégezte. A vizsgalat kiterjedt a kdzuton torténd szallitdsra, a teljes Utvonal mentén, nappali és éjjeli
idészakra egyarant. Az utvonal menti alapallapotot és a szallitasi forgalom altal okozott tébbletterhelést
osszehasonlitottak a zajterhelési hatarértékekkel. A védendd épuleteknél, zajkritikus szakaszokon mért és
modellezett értékek nem haladjak meg a jogszabalyi hatarértékeket. A részletes értékelés és térképes
fedvény a zajvédelmi szakvéleményben szerepel, amely jelen dokumentaciohoz 8. sz. mellékletként csatolva
benyujtasra kerdl.

Vasuti beszallitas a Kanéi mészkébanya iranyabol nem lehetséges, mivel nincs kiépitett vasuti
Osszekottetés a banya és a mésziizem kozott. Ezért vasuti szallitasi zajértékelés nem relevans.

23. Nyilatkozzon, tamassza ala, hogy a Kanéi banya termelvénye, kapacitdsa 6nmagaban is ki tudna
szolgalni a mésziizem igényét (anyagmindség, kapacitas).

A nyilatkozatot a 14 szamu mellékletben csatoljuk.

24. Adja meg az indokat az éjjeli szallitasnak.

A HCM 1890 Zrt. nem tervez éjszakai szallitast.
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25. Tervezzen megfelelé6 méretii tarolohelyet az éjjeli szallitasi mennyiségnek megfelelé alapanyag

nappali elétarolasahoz.

A HCM 1890 Zrt. nem tervez éjszakai beszallitast, az alapanyag-ellatas kizarélag nappali idészakban
torténik. A telephelyen rendelkezésre all6 mészké téarolo kapacitasa 4000-4500 tonna.

Azzal szamolva, hogy a kemence maximalis kapacitason (550 t/nap égetett mész) miikodik, naponta
hozzavetbleg 900 — 1000 tonna mészkd szlikséges, a tarold kapacitasa 4 — 5 napnyi folyamatos miikddéshez
elegendd alapanyagot biztosit. Ez alapjan a nappali széllithson alapuld (zemeltetés zavartalanul
megvalosithatd, kiilon éjszakai elétarolas biztositasa nem szilkséges.

26. Adja meg a tengelyes szallitas Gtvonalat a Bogancs utca feldl a telephelyre torténd belépéssel is.

A tengelyes szallitas utvonalanak meghatarozasa — Bogancs utca fel6li belépés vizsgalata

A Bogancs utca feldl torténd telephelyi belépés tengelyes (tehergépjarmiives) szallitas esetén nem
lehetséges. Ennek oka, hogy a lll-as kapu és a mésziizem kdzotti Utszakasz felett athaladd szalaghid
magassagkorlatozast jelent, igy ezen az utvonalon tehergépjarmi-forgalom miiszakilag nem biztosithato.

A fentiek alapjan a Bogancs utca iranyabdl torténd megkdzelités szallitasi szempontbél nem bir relevanciaval.

27. Hasonlitsa 6ssze a szallitdas és parkolas (jar6 motor) altal okozott forgalmi zajterhelést vonalas

zajforrasként a telephelyre torténé Bogancs utca feldli és Cementgyari utca feldli belépéssel.

A vizsgalat eredménye szerint egyik vizsgalt utvonal esetében sem haladjak meg a kozlekedési zajterhelési
értékek a zajterhelési hatarértékeket, sem nappali, sem éjjeli id6szakban. A szamitas a legkdzelebbi védendd
épliletekre vonatkozdan tortént, és figyelembe vette a jarmiimozgas intenzitasat, sebességét és megallasi
pontjait is.

A részletes modellezés és térképes zajterhelési abrazolas a zajvédelmi szakvéleményben talalhatd, amely
jelen dokumentaciohoz 8. sz. mellékletként csatolva benyujtasra kerdl.

28. Adja meg mennyire fogja a Miskolc, Fut6 utcan elhaladé 3. kategoriaju teheraut6 forgalmat névelni a

kapcsolédé 100 elhaladas, forgalomszamlalassal egybekotott forgalmi zaj méréssel igazolja a
forgalom altal okozott jelenlegi zajterhelés hatarértéknek valé megfelelését legalabb egy kritikus
ponton.

29. Adja meg mit jelent a MAERZ kemence kapacitasa 550 tonna/nap, beleddntott nyers mészké, égetett

mészkd, illetve ez 24 6ra lizemelésre vonatkozik, vagy 3 miiszakos munkarendre. Helyszinrajzon adja
meg az alapanyag taroloteret és a termék tarolo teret.

A MAERZ kemence kapacitasa 550 t/nap égetett mész. Mivel a kemence magas héfokon (1100 °C) (izemel
és a felfiités tobb napos rendkiviil energiaigényes folyamat, ezért a termelés folyamatos 4 miiszakos
munkarendben torténik.

A helyszinrajzon megadott tarolokat a 2. szamu mellékletben csatoljuk.

30. Adja meg a 8.h.5) pontban Iévé 3.5.1. tablazatban szerepl6 zajforrasok helyét helyszinrajzon is, azok

pontos tipusat kibocsatasi magassagat és zajteljesitményét, adatlappal.

Zajforrasok pontos helye, tipusa, kibocsatasi magassaga és zajteljesitménye
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A zajvédelmi értékelés alapjaul szolgalé 3.5.1. tablazatban felsorolt zajforrasok tipusat, kibocsatési
magassagat és zajteljesitményét a zajvédelmi szakérté adatlappal egyitt régzitette. Az emlitett zajforrasok
pontos helyét helyszinrajzon is abrazoltak, EOV koordinatak szerint.

A dokumentacidban szerepld helyszinrajz, a tablazatos adatlap és az egyes zajforrasokra vonatkozo
zajteljesitményértékek a zajvédelmi szakvéleményhez tartoz6 mellékletekben talalhatok, amely jelen
dokumentaciohoz .8. sz. mellékletként csatolva benyuijtasra kerdl.

31. Adja meg a zajforrasok és a legkozelebbi védendd épiiletek legkisebb tavolsagat, a terhelési ponton
vizsgalni kell az épiiletben lévo védendd tér magassagat.

Zajforrasok és védend6 épiiletek tavolsaganak meghatarozasa

A zajvédelmi szakért6 elvégezte a zajforrasok és a legkdzelebbi védendd épiletek kdzotti legkisebb tavolsag
meghatarozasat. A vizsgalat soran az érintett épliletekhez tartozé védendd terek jellemzé magassagi
elhelyezkedését is figyelembe vették.

A szamitasok és a térbeli modellezés soran az értékelési pontokat a legkdzelebbi védendé homlokzati
feliletek és az adott éplletben elhelyezkedd védett rendeltetésii helyiségek (pl. lakészoba, iroda)
magassagaban hataroztak meg. A legkisebb vizszintes tavolsagokat a zajforrasok és az értékelési pontok
kozott EOV koordinatak alapjan rogzitették.

A pontos tavolsagadatokat, magassagi értékelést és a zajterjedési modellezés alapadatait a zajvédelmi
szakvélemény tartalmazza, amely jelen dokumentaciéhoz 8. sz. mellékletként csatolva benyujtasra keril.

32. Adja meg nappali és éjszakai lizemviteleket (zajforrasok miikodési rendje és helye) zajtérképen
megjelend zajkibocsatas abrazolasaval és mindsitse azt a zajvédelmi kritikus pontokon.

A nappali és éjszakai lizemvitel zajkibocsatasi jellemzéinek bemutatasa

A telephelyre vonatkozo zajkibocsatési vizsgalatok soran a zajvédelmi szakértd kulon értékelte a nappali és
éjjeli idészak izemviteléhez tartozo zajforrasok miikodését. A zajforrasok miikodési rendje és elhelyezkedése
alapjan zajtérképi modellezést készitettek, amely kulon abrazolja a két idGszakra jellemz{ zajterhelési
viszonyokat.

A zajtérképen megjelenitett zajkibocsatas alapjan a telephelyhez legkdzelebbi védendd teriileteken elvégzett
értékelés szerint a zajterhelés mind nappali, mind éjjeli id6szakban megfelel a hatalyos zajterhelési
hatarértékeknek. A vizsgalat a legkritikusabb pontokon (pl. lakéépilletek homlokzatanal) tértént, figyelembe
véve a rendeltetés és magassag szerint meghatarozott értékelési szinteket is.

A zajtérképek, a modell paraméterei és az értékelési eredmények a zajvédelmi szakvélemény részeként
kerlinek benyujtasra, 8. sz. mellékletként.

33. A jogszabaly eléirja, hogy a hatasteriiletet le kell hatarolni a zajtél nem védendé teriileten, illetve a
védendével rendelkezd, és védendé nélkiili gazdasagi teriileteken. Ezeknek a hatasteriileteknek a
megjelenitése a dokumentaciékban nem lelhet6 fel.

Zajhatasteriilet lehatarolasa a védendd és nem védendd teriiletek szerint

A zajvédelmi szakérté a zajhatastertilet lehatarolasat elvégezte, figyelembe véve a védendd és nem védendd
terlilethasznalati kategériakat. A szamités és az értékelés soran az MSZ 18150 szabvany eldirasai szerint
kulonvalasztasra kerltek:

a védendé terlletek (lakdépuletek, intézmények),

a nem védendd terilletek (kbzlekedési utvonalak, nyilt kozteriletek),
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valamint azok a gazdasagi dvezetek, amelyek rendelkeznek védendd rendeltetésli épuletekkel (pl. iroda,
szolgalati lakas), illetve amelyek nem.

A zajhatastertilet térbeli megjelenitését tartalmazo zajtérkép és az ezekhez kapcsolddd értékelés a zajvédelmi
szakvélemény részét képezi, amely jelen dokumentacidéhoz 8. sz. mellékletként csatolva benyuijtasra keril.

34. Adja meg a mész iizem napi mészkd igényét, illetve a késztermék mennyiségét.

A mésziizem napi mészkdigénye és késztermék mennyisége

A HCM 1890 Zrt. altal ujrainditani tervezett hejécsabai mészizem maximalis kapacitdésa napi 550 tonna
égetett mész elballitdsa. Ennek elballitasahoz, figyelembe véve a mészkd hébomlasakor felszabaduld szén-
dioxidot, napi szinten kortlbeltl 900 -1000 tonna mészké szikséges.

A napi késztermék mennyisége igy legfeljebb 550 tonna/nap égetett mész, amely teljes lizemi kihasznaltsag
mellett érhetd el.

35. Adja meg hogy a késztermék hova lesz atadva, kiszallitva, amennyiben kiszallités lesz, adja meg a
novelt szallitasi mennyiséget az 50 fordulon feliil, és modellezze azt a telephelyen beliili szakaszra,
Cementgyari ut szakaszra is.

Késztermék kiszallitasa és kapcsolddo forgalomnévekedés modellezése

A HCM 1890 Zrt. altal Ujrainditani tervezett lizem késztermékét (égetett mész) jellemzden belfdldi ipari és
épitéipari felhasznalok részére értékesitik. A kiszallitas kdzuton, billenés vagy silds tehergépjarmiivekkel
torténik.

A telephelyrél napi szinten varhato kiszallitds hozzavetélegesen legfeliebb 550 tonna/nap késztermék, amely
kb. 50 fordulét jelent (kétiranyu forgalommal sz&molva). Ettdl nagyobb napi forgalom nem prognosztizélhato,
forgalomndévekedés az 50 forduldn felil nem varhato.

A telephely belsd szakaszaira, valamint a Cementgyari Ut zajvédelmi szempontbol érzékeny szakaszaira a
forgalmi zajterhelés modellezését a zajvédelmi szakértd elvégezte. A szamitott értékek minden vizsgalt
ponton a zajterhelési hatarérték alatt maradnak. A részletes eredmények a zajvédelmi szakvéleményben
talalhatok, amely jelen dokumentaciohoz 8. sz. mellékletként csatolva benyujtasra kerdl.

36. Végeztessen allapotfelmérést a hasznalni kivant épiiletek, gépek, berendezések, égéfejek
biztonsagos lizemi allapotara, taroloterek megfelelé zartsagara, illetve a megfelelé biztonsagi
allapotok elérése érdekében tervezett intézkedések megtételére, annak idétartamara vonatkozéan.

A HCM 1890 Zrt. sajat hataskorében felmerte a gépek, berendezések allapotat és utalva az adatpotias A)
Altalanos szempontok 14-ik pontjaban tett megallapitasra, a teljes mésziizem nagyjavitasa szikséges. Az
Uzemben talalhato portalanité berendezések allapotat és a szlikséges intézkedéseket az alabbi tablazatban
adjuk meg.

Berendezések Allapot Sziikséges intézkedés
Filterhazak Megfeleld Kilsé-belsé tisztitas
Szlir6zsakok Elhasznalodottak, régiek Teljes csere
Filterkosarak Megfeleld Tisztitas

TOmitések Elhasznalddottak Tomitések cseréje
Magnesszelepek Részben elhasznalddottak Elhasznalodottak cseréje
Vezérlés Megfeleld -
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A mésziizem allapotfelmérési és nagyjavitasi tervét a 10 szamu mellékletben csatoljuk.

37. Adja meg helyszinrajzon a jelenleg lizemelé mészhidrat lizem altal hasznalt berendezéseket
csarnokokat, zajforrasokat, zajteljesitmény szintekkel, iizemidével felsorolva.

A Mészhidrat lizem létesitményei harom részbdl tevédnek dssze:
- az 1950-es években épiilt egykori nyersmalom csarnokbdl kialakitott hidrat Gzemcsarnokbdl,

- a vasuti mészhidrat- és mészpor silébal,

- a palettas arucsarnok déli felébdl.

A mészhidrat (zemben a mészhidrat- és mészporgyartas soran alkalmazott gépek, berendezések

zajcsOkkentd szigeteléssel rendelkeznek.

Gépek, berendezések:
- alapanyag betarol6 szallitoszalag,
- serleges elevator,
- kalapacsos malmok,

- hidrator,

- szélosztalyoze,
- mikronizatorok (1. és ll-es),
- kozdti hidrattolts,
- vasuti hidrattolto,
- Paglierani zsaktolté gép automata zsakfeltlizével,
- FBC tipusu palettazd (egységrakomanyképzd),

- NARRO gyartmanyu féliazo gép,

- portalanité berendezések,
- kompresszorok.
A felsorolt gépek, berendezések egy zarhatd nyilaszardkkal rendelkez, téglafalakkal hatarolt, zart
épuletbe keriiltek telepitésre.

Uzemi zajforrasok

Jele | Megnevezése Magzams;sag (Ia‘g') Uz?:;'do Miikodési hely | Technoldgia elnevezése
Hidratlizem EQV X: 304.127 Oltott mész betarolasa
M09 serleges elevator 15 %0 6-22 EQV Y. 780.327 alapanyag siléba
f sy Mészhidrat- és
Mészhidrat (izem EQV X: 304.157 ) o r
M0 ¢ homlokzat 8 8 | 024 | Eoyy.780348 | | MESZPOrQyartas
(Uzembdl kisz(irédé zaj)
A telephelyen
bellli szallitas A A
Telephelyen . . Alapanyag beszallitasa és
M11 belil : .| g | Uhonalataz?. a termek kiszallitasa
o , szamu melléklet .
jarmiimozgas s kézuton
abraja
szemlélteti.

A helyszinrajzot a 2. szamu mellékletben csatoljuk.

Tarsasagunk jogel6dje, a HCM 1890 Kft. megbizasabdl eljaré6 ENVICARE Kft. 2016. november 18-an
kérelmet nydjtott be a mészhidrat (zem kdrnyezeti zajterhelést okoz6 zajforrasainak hatarérték
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megéllapitaséra vonatkozdan. A dokumentaciéban szamitassal bemutatta a mészhidrat izem miikédésébél
és a szallitmanyozasbdl eredd zajkibocsatast, amelynek a hatasteriiletén nincs védendé épllet, a
telekhataron nem terjed tul a hatésterilet. Erre tekintettel a mészhidrat lizem kdrnyezeti zajterhelést okozd,
zajforrasainak hatarérték megallapitasara vonatkoz6, BO-08/KT/482/2017. szédmon indult (el6zmény:
BO/16/17836/2016.) kbzigazgatasi eljaras megsziintetésre kerdilt.

A mészhidrat lizem zajkibocsatasi hatarértékének megallapitasara iranydléd eljarast megsziinteté BO-
08/KT/482-7/2017. szamU végzést a 12 szamU mellékletben csatoljuk.

38. Adja meg, hogy azonos az lizemeltetéje a mészhidrat lizemnek és a jelenlegi kérelmezé.
A HCM 1890 Zrt. - jelenlegi kérelmezd - a mészhidrat lizem Uzemeltetdje.

39. A telephely dél keleti hatara mellett 1évé csaladi hazat védenddnek kell tekinteni, amely gazdasagi
ovezetben helyezkedik el, a nappali éjjeli zajterhelés értékét meg kell adni 1,5 méter magassagra.

Zajterhelés értékelése a délkeleti telekhatar mentén talalhaté csaladi haznal

A telephely délkeleti hatarvonala mellett talalhato csalddi haz gazdaségi Gvezetben helyezkedik el, de mivel
rendeltetése alapjan védenddének mindsil, a zajvédelmi szakértd annak zajterhelését kiilén vizsgalta. A
zajterhelés értékelése a nappali és éjjeli iddszakra vonatkozoan, 1,5 méter magassagban tortént, az MSZ
18150 szabvany szerint.

A szamitott LAeq zajterhelési értékek az adott ponton nappal 52 dB(A), éjjel 41 dB(A) voltak. Ezek az értékek
a gazdasagi 6vezetben lévé védendd lakdfunkeidra érvényes hatarértékeket nem haladjak meg.

A vizsgalati pont helyét, modellezési paramétereit és a szamitas részleteit a zajvédelmi szakvélemény
tartalmazza, amely jelen dokumentaciohoz 8. sz. mellékletként csatolva benyuijtasra kerdl.

40. Nyilatkozzon és tamassza ala, hogy a HCM 1890 Zrt. jogosult az lizemi teriileten 1évé vasuti palyak
hasznalatara.

Jelen kérdésre a 17-es pontban valaszoltunk.
A HCM 1890 Zrt. nyilatkozatat a 16. szamu mellékletben csatoljuk.

41. A dokumentécié nem tartalmazza a telephely és kornyezetének részletes bemutatasat.
A telephely és kérnyezetének részletes bemutatasa

A HCM 1890 Zrt. altal benyujtott egységes kérnyezethasznalati engedélykérelem (GEON-1795/2025,
benyUjtas datuma: 2025.04.17.) dokumentacitja, valamint a jelen adatpétlasi dokumentacio részeként
benyuijtott szaktertleti munkarészek részletesen bemutatjak a telephely és annak kozvetlen kornyezetének
térbeli, funkcionalis és kornyezeti jellemzéit.

A bemutatas az alabbi dokumentumrészekben tortént meg:

A ,2._HCM 1890 Zrt. MESZGYARTAS EKHE KERELEM — DOKUMENTACIO — GEON System Kift.” cim(i
dokumentum 1.a) és 2. pontjai tartalmazzak a telephely pontos elhelyezkedését, jogi és terlileti azonositdit,
kozlekedési kapcsolatait, valamint a kdrnyezd terlletek vezeti és funkcionalis jellemzdit.

A levegbtisztasag-védelmi szakvélemény, amely jelen adatpétiasi dokumentacié 6. sz. mellékleteként kerl
benyuijtasra, tartalmazza a légszennyez6 forrasok térbeli elhelyezkedését, a vizsgalati terlilet lehatarolasat,
valamint a kornyezetre gyakorolt hatasok értékeléseét.
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A zajvédelmi szakvélemény, amely szintén jelen adatpétlasi dokumentacid részeként, 8. sz. mellékleteként
kerll benyujtasra, bemutatja a zajérzékeny teriiletek elhelyezkedését, zajértékelési pontokat, valamint a
kritikus zajhatasi szakaszokat.

A talaj- és felszin alatti vizvizsgalati jegyz6konyvek, amelyek szintén a jelen adatpétiasi dokumentacié részét
képezik (5.sz. mellékletként), tartalmazzak a vizsgalati pontok és a referencia terlletek térbeli
elhelyezkedését, és az érintett kornyezet geokémiai jellemzéit.

A fenti dokumentumok alapjan a telephely és kdrnyezete a szakagi értékelések keretében, a
kérnyezetvédelmi engedélyezéshez sziikséges részletezettséggel bemutatasra kertilt.

42. Nem tartalmazta a telephely kornyezetének bemutatasat egységes ovezeti térképen, ahol az 6vezetek
elhelyezkedése beazonosithato.

Az dvezeti besorolasok térképi megjelenitése

A telephely és kdzvetlen kdrnyezete dvezeti besorolasainak térképi megjelenitése a benyuijtott dokumentécio
részeként megtortént. Az Ovezeti jellemzOket tartalmazé egységes, grafikus abrézolas a zaj- és
rezgésvédelmi szakvélemény (8. sz. melléklet) részét képezd 1. sz. mellékletként benyuijtott szabalyozasi
tervlapon talalhaté.

A melléklet alapjan a telephely gazdasagi dvezetbe sorolt terlileten helyezkedik el, mig a kdrnyez0 tertiletek
részben lakd-, részben kdzlekedési rendeltetési besorolassal rendelkeznek. Az Gvezetek elhelyezkedése,
hatarvonala és kapcsolodasai a szabalyozasi tervlapon beazonosithaté modon jelennek meg.

A hivatkozott melléklet a jelen adatpotlasi dokumentacio részeként kerl benyuijtasra.

43. Nem tartalmaz olyan helyszinrajzot, ahol a védend® teriiletek és épiiletek elhelyezkedése, tavolsaga
mérethelyesen megallapithato telephely telekhataratol, vagy a zajforrasoktol.

A védend? teriiletek és épiiletek mérethelyes helyszinrajzi abrazolasa

A telephelyhez kézeli védendé teriletek és éplletek elhelyezkedése, valamint azok tavolsdga a telephely
telekhataratdl és az lizemi zajforrasoktél mérethelyes formaban ker(ilt abrazolasra a zajvédelmi szakérté altal
készitett dokumentaciéban.

A zaj- és rezgésvédelmi szakvélemény részeként benyuijtott helyszinrajz tartalmazza a zajforrasok térbeli

e

Az ezen alapuld zajmodellezés sorén a zajterhelési értékeléshez sziikséges tavolsagok meghatarozasa
megtortént, és a dokumentacioban szerepld térképi melléklet alapjan mérethelyesen beazonosithatd.

A hivatkozott helyszinrajz a jelen adatpotlasi dokumentacio részét képezé zajvédelmi szakvélemény ( 8. sz
melléklet ) 3. sz. mellékleteként keril benyuijtasra.

44. Nem keriiltek dvezetenként kijelolésre megitélési pontok a legkozelebbi védenddk elétt, és ezekre
megitélési pontokra nem késziiltek részletes szamitasok, meghatdrozva a megitélési
hangnyomasszintet.

- A megitélési pontok kijelolése és hangnyomasszint-szamitasok bemutatasa

A zajvédelmi értékelés soran a szakértd az egyes Gvezetekhez tartozé legkdzelebbi védendd terlletek és
éplletek el6tt megitélési pontokat jeldlt ki, és ezekre vonatkozdan részletes zajterhelési szamitasokat végzett.
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A szamitasok tartalmazzak az egyes pontokon fellépd megitélési hangnyomasszinteket (LAeq), nappali és
éjszakai idészakra kiilon értékelve.

A megitélési pontok térbeli elhelyezkedése, valamint a hozzajuk tartozo zajforras-adatok, tavolsagok és
szamitott eredmények a zaj- és rezgésvédelmi szakvéleményben (8 sz. melléklet) szerepelnek, amely a jelen
adatpotlasi dokumentacié részeként benydjtasra kertilt.

45. Szakmailag alatamaszthaté médon hatarozza meg a zajforrasok hangteljesitményszintjét.
A zajforrasok hangteljesitményszintjének szakmailag alatamasztott meghatarozasa

A zajvédelmi értékelés soran a telephely zajforrasainak hangteljesitményszintjét szakmailag alatamasztott
maodon, miszaki adatlapok, gyartdi specifikacidk, illetve sziikség esetén irodalmi referenciaértékek alapjan
hataroztak meg.

A zajvédelmi szakértd az egyes technolégiai egységek tipusat, miikddési paramétereit és térbeli
elhelyezkedését figyelembe véve minden zajforrasra egyedileg rogzitette a hangteljesitményszinteket (LWA).
Ezeket zajforras-adatlapon dokumentaltak, amely a zajvédelmi modellezés és a megitélési pontokon
szamitott zajterhelés alapjat képezte.

A hangteljesitményszintre vonatkozé bemeneti adatok és azok szarmazasa a zaj- és rezgésvédelmi
szakvéleményben (8. sz. melléklet) kerliltek részletezésre, amely a jelen adatpétlasi dokumentacié részeként
benyujtasra kertilt.

Természetvédelmi szempontbdl

46. A dokumentacio érintélegesen, emlitésszinten sem tartalmaz természet- és tajvédelmi munkarészt,
pedig a Rend. 8. szamu melléklet A. h) és i) pontja szerint "a létesitménybdl szarmazo kibocsatasok
Osszességére vonatkozéan" megadasra kell keriiljenek, illetve "a létesitményben folytatott
tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa a szakteriileti jogszabalyok figyelembevételével,
kiemelve az esetleges orszaghataron atterjedé hatasokat," szerint kornyezeti elemenként kotelezé
tartalmi elem, illetve az eljarasban benyujtott kérelem tartalmara nézve e fejezet/munkarész
sziikségtelenségét, elmaradasat indokolni kell, a kérelem ezt sem tartalmazza.

A természet- és tajvédelmi munkarész hianyanak szakmai indokolasa

A HCM 1890 Zrt. altal ujrainditani tervezett Mészizem mikédése nem érint sem orszagos, sem helyi
jelentéségl védett természeti teriletet, valamint nem esik Natura 2000 tertilet hatalya ala. A létesitmény
meglévd, ipari-gazdasagi dvezetbe sorolt terlleten helyezkedik el, tartésan beépitett és hasznositott
iparterileten.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. szamu melléklet A) h) és i) pontjai alapjan a dokumentacionak
tartalmaznia kell a kibocsatasok kornyezeti elemekre gyakorolt hatasainak, illetve a hatasterlilet szakterileti
jogszabalyok szerinti meghatarozasat. E kdvetelményeknek a levegd-, zaj-, talaj- és felszin alatti vizvédelmi
munkarészekben bemutatott értékelések megfelelnek.

A fenti megallapitasokat megerésiti a Belemnites Mérndki Iroda Kft. altal 2015-ben készitett élévilagvédelmi
szakvélemény (17 sz. melléklet), amely a telephelyre és annak kdrnyezetére vonatkozdan rogzitette, hogy
sem természetvédelmi teriilet, sem Natura 2000 dvezet nem talalhato a Iétesitmény hatasteriiletén beliil, és
természetvédelmi szempontbol kifogas nem mertilt fel.
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A vizsgélatok alapjan a létesitménybdl szarmazé hatasteriletek természetvédelmi terliletet nem érintenek, és
a tajképi kdérnyezetben érdemi valtozast nem idéznek el6. A hatasok kizardlag a kozvetlen ipari kornyezetre
korlatozodnak.

Mindezekre figyelemmel a természet- és tajvédelmi munkarész elkészitése szakmai szempontbdl nem
indokolt, és a jogszabalyi kdvetelmény tartalmilag teljestilt a mar csatolt szaktertileti munkarészek keretében.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl

Nyujtson be olyan kiegészité dokumentaciot, mely maradéktalanul tartalmazza az alabbiakat:
47. Hulladékgyiijté helyekre vonatkozéan:

o Alaprajz, amelyen a gyiijtéhelyek pontosan megjelenitésre keriilnek.
Jelen allapot felmérése: fellelheté-e hulladék gydijtohelyeken; fényképfelvételek készitése az
osszes gyljtéhelyrél; részletes miiszaki feliilvizsgalat, amellyel igazolasra keriil a gytijtéhelyek
tovabbi hasznalatra valé miiszaki alkalmassaga; talalt nem megfeleléségek és azok
helyesbitésének litemterve.
Nyilatkozat arrdl, hogy lizemi gy(ijtéhelyet kivan-e Iétesiteni.
Miiszaki leiras arrél, miként biztositjak a hulladékgytijté helyeken a szelektivitast.
A hulladékgyiijté helyek, a gyiijtésre hasznalt gy(jtdedények és egyéb gongyolegek miiszaki
allapotanak rendszeres feliilvizsgalati médja, dokumentalasa
o Képzddd hulladékok mennyiségi meghatarozasanak médja.
o Annak igazolasa, hogy a gyiijtéhelyeken gyiijteni tervezett hulladékok nem rejtenek a tervezett
tevékenység végzésére nézve semmiféle fajta biztonsagi kockazatot.
o Munkahelyi gyiijtéhelyek szama, illetve azok jellemzéi az alabbiak szerint:
o gyljtéhely azonositasa, kialakitasa, miiszaki paraméterei;
o gy(jtohely névleges taroloteriilete, kapacitasa;
o gyljtott hulladék jellege;
o gy(jtott hulladék tipusa;
o gyljtéhely miiszaki allapota;
o gyljtéhely karesemény elleni védelme (karmentdk, vegyszerallé padozat, stb.);
o hulladékgytijtés madja a gytijtéhelyen beliil.

A hulladékgyjt6 helyekre vonatkozé részletes valaszainkat a Hulladékgazdalkodési, veszélyes aru, havaria
kezelésének utasitasa ciml dokumentaciéban dolgoztuk ki, melyet a 15 szamu mellékletben csatolunk.
Az lizemi gy(ijtéhelye vonatkozé nyilatkozatunkat a 15 szamu mellékletben csatoljuk.

Fényképfelvételek a gy(jtéhelyekrél:
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1.sz. munkahelyi gy(ijtéhely

2.sz. munkahelyi gy(jtéhely
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4.sz. munkahelyi gy(jtéhely

48. Hulladék nyilvantartasra vonatkozéan:
o Avezetni tervezett éves, illetve napi hulladék nyilvantarté rendszer részletes felépités.
o A napi szintii hulladék-nyilvantartas biztositasanak médija.
o Hulladék nyomonkovetési rendszer részletes bemutatasa a keletkezéstél az atadasig.

A hulladék nyilvantartasra vonatkozo részletes valaszainkat a Hulladékgazdalkodasi, veszélyes aru, havaria
kezelésének utasitasa cimli dokumentacioban dolgoztuk ki, melyet a 15 szamu mellékletben csatolunk.

49. Hulladékokkal végzett miiveletekre vonatkozdan:

o Ahulladék atvevé szervezetek megfeleld atvételi jogosultsaganak ellendrzési médja.
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o Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett tevékenység soran keletkezhet-e lerakassal artalmatlanithaté
hulladék.

o Az egyes, jellemzden keletkez6 hulladéktipusoknak, gydjtési médjanak, a gyiijtéedények jellemzd
kapacitasanak osszefoglalasa.

o Az egyelére nem, de késdbb esetleg hulladékstatuszba keriild anyagtételek kezelésének

bemutatasa.

o Mutassa be részletesen a tevékenységével osszefiiggésben keletkezé hulladékolaj, elektronikai,

illetve azbeszttartalmud hulladékokkal végzett miiveleteket.

A hulladékokkal végzett miveletekre vonatkozd részletes valaszainkat a Hulladékgazdalkodasi, veszélyes
aru, havaria kezelésének utasitasa cimi dokumentacioban dolgoztuk ki, melyet a 15 szamu mellékletben
csatolunk.

A lerakassal artalmatlanithaté hulladékokrél nyilatkozatunkat a 15 szamu mellékletben csatoljuk.
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Mellékletek
1. sz. melléklet: Féldhivatali tulajdoni lap mésolatok
2. sz. melléklet: Részletes helyszinrajz
3. sz. melléklet: Zajvédd fal
4. sz. melléklet: Fedezetigazolas
5. sz. melléklet: Alapallapot-jelentés
6. sz. melléklet: Levegétisztasag-védelmi munkarész
7.sz. mlelléklet Levegdvédelmi miikddési engedélykérelem
8. sz. melléklet: Zajvédelmi és rezgésterhelési adatpbtias
9. sz. melléklet: Mésziizem Uzemazonositasa, besorolasa
10. sz. melléklet: Allapotfelmérési és nagyjavitasi terv
11. sz. melléklet: Légszennyezé anyag kibocsatas vizsgalati jegyzékonyv (2008)
(Balint Analitika Kft.)
12. sz. melléklet: Mészhidrat Gzem
13. sz. melléklet: Vasuti palyahalozat-miikodtetés
14. sz. melléklet: Nyilatkozat a Kanéi banya anyagminéségérél, kapacitasardl
15 sz. melléklet: Hulladékgazdalkodas
16 sz. melléklet: Nyilakozat

17sz. melléklet

88 2015. majus 31.



