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1. BEVEZETES

Az INPARK Miskolc Kft. (1095 Budapest, Soroksari Gt 30-34.) a Miskolc, 0124/16 hrsz.
ingatlanra aluminiumontdde funkciét magaba foglalé tizemépiilet (INPARK "A" jelli csarnok)

létesitését tervezi.

A tervezett tevékenység a 314/2005 (XI1.25.) Korm. Rendelet 3. sz. melléklet 61. pontjdban
foglalt (Nem vas fémeket olvaszto, 6tv6z0, visszanyerd, finomitd lizem 2 t/nap kapacitastol)

pontjaba sorolhatd, igy eldzetes vizsgalat lefolytatasara koteles tevékenység.
Targyi telephelyre kiépiteni tervezett kapacitas 6 tonna/nap.

Targyi elozetes vizsgalati dokumentacio a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu

melléklete szerinti tartalommal keriilt osszeallitasra.

Targyi beruhdzas a Miskolc Megyei Jogu Viros keleti iparteriilet megvalositdsdaval
osszefiiggo kozigazgatasi hatosagi iigyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentoségii

iiggyé nyilvanitdsdarol szélé 493/2015. (XI1. 30.) Korm. rendelet hatdlya ald tartozik.

A beruhazdsi teriilet (Miskolc 0124/16 helyrajzi szamu ingatlan) tobbek kozott a Miskolc
0124/4 és 0124/6 helyrajzi szama ingatlanok telekegyesitésével jott létre.



2. Altalanos adatok

2.1. Kérelmezo adatai

Kérelmez6 neve: INPARK Miskolc Kft.

Székhelye: 1095 Budapest, Soroksari ut 30-34.
KSH azonositoja: 25834640-6820-113-01.
Cégjegyzékszam: 01-09-322120

Adodszam: 25834640-2-43

2.2. A tervezési teriilet elhelyezkedése
A tervezési teriilet a Miskolc, 0124/16 helyrajzi szamu ingatlanon helyezkedik el.
2.3. Az Elozetes vizsgalat készitoje

Megnevezése: Nagy Mihaly Tamas, Titan Csillag Kft.
(kornyezetvédelmi szakmérnok)

Székhelye: 3528 Miskole, Zsedényi Béla u. 31.

A tervezdi jogosultsagok masolatat mellékeltiik.

3. A tervezett beruhazas ismertetése

3.1. A beruhazas volumene, a tervezett épiilet bemutatasa

Az INPARK Miskolc Kft. (1095 Budapest, Soroksari ut 30-34.) a Miskolc, 0124/16 hrsz.
ingatlanra aluminiumoéntdde funkciot magdaba foglalo tizemépiilet (INPARK "A" jelii csarnok)

létesitését tervezi.

HELYISEGIGENYEK ES FUNKCIONALIS KAPCSOLATOK

Az épiilet a telek északi oldalara lett elhelyezve, min. 8,00 m-es oldalhatartol elhagyott
tavolsaggal. A gyartocsarnok bejaratai €s fobb megkdzelitési iranya a déli oldal feldl alakult ki,

az irodablokk megkdzelitési iranya nyugati. A telek feltarasa nyugati oldal feldl torténik.



Olvasztas:

Az Aluminium olvaszté miithelyben olvasztd kemencék elhelyezése tervezett. Az olvasztashoz
beérkez0 alapanyag tdroldsa az Aluminium tégla raktarban keriil elhelyezésre, majd az
olvasztast kovetden keletkezett salakanyag az Aluminium salak szilard hulladék teriiletére

keriil, az olvasztott aluminiumot pedig a DC Miihely teriiletére szallitjak.

rr

Miihely:

A DC Miihelyben torténik a préselés folyamata és a kész termék raktarozas is itt valosul meg.

Iroda:

Az iroda foldszintjén egy bejarati el6csarnok, két targyalo és egy 100 f6 befogadasara alkalmas
¢tkezd talalhato a kiszolgélo helyiségekkel. Az iroda emeletén egy oktatdterem, harom targyalo,
egy teakonyha és egy egyterii irodahelyiség talalhato, melybdl tovabbi 7 iroda és az IT helyiség
nyilik. Az emeleti irodarészen is megtalalhatok a kiszolgéalo helyiségek egy raktarhelyiséggel

is kiegésziilve.
Foldszinti padlévonal: +£0,00 m = 110,50 mBf

Az épiiletben 3 helyen taldlhatd személyzeti vizesblokk, 1-1 az irodarész szintjein az irodai

dolgozdk szdmara, 1 pedig a DC Miihelybdl nyilé Pihendtérben talalhato.

A munkasok szamara az épiilet déli oldalan elhelyezett épiiletrészben taldlhatok a ndi és férfi
oltozok. Az épiiletben Osszesen 2 helyen talalhato teakonyha, egy az emeleti irodarészen, egy
pedig a DC Miihelybdl nyilé Pihendtérben. A foldszinti irodarészen egy koriilbelil 300

négyzetméteres Etkez6 talalhato.

Karbantartas:

Az épiilet nem igényel kiemelt vagy specialis karbantartast. Az altalanos elegendd.



3.1.1. A telek és a tervezett épiilet paraméterei

A TELEK ES A TERVEZETT EPULET PARAMETEREI

Telek teriilete: 242 169 m?

Telek 6vezeti besorolésa: Gipe-71.63.8 besorolasu teriilet
Beépitési mod: szabadon 4all6
Megengedett beépitettség: 50 % (121 084,50 m?)

Szamitott beépitettség: 9,04 % (21 910,41 m?)
Minimalis zoldfelileti arany: 25 % (60 542,25 m?)
Szamitott zoldfeliileti arany: 83,52 % (202 272,03 m?)

Megengedett maximalis épiiletmagassag: 16,00 m

Szamitott épiiletmagassag — A jelii csarnok: 12,70 m < 16,00 m

Szamitott épiiletmagassag — Porta: 2,84 m <16,00 m
Minimalis el6kert: 5,00 m
Megengedett legkisebb oldalkert: 8,00 m
Megengedett legkisebb hatsokert: 8,00 m

Az épiilet leend6 tervezett +-0,00 szintje: 110,50 mBf

3.2. A tervezett épiilet fobb anyagai, szerkezetei, kiviteli modja

A tervezett aluminiumontdde tizemépiilet a INPARK Miskolc Kft. szdmara épiil. A tobb mint
24 hektaros teriileten megkozelitdleg 21 300 négyzetméteres alapteriilettel az ,,A” épiilet
kialakitasa tervezett. A sziikséges 21 300 négyzetméteres teriiletb6l a minimum 15,00 méter
belmagassagi csarnokban 15000 négyzetméteren a préselés folyamata zajlik, 1500
négyzetméteren pedig az olvasztds folyamata zajlik majd. Ezen feliil az épiilet nyugati oldalan

kozel 1 350 négyzetméteres alapteriilettel két szinten iroda funkcid tervezett. Az épiilet déli



oldalan tovabbi 3 200 négyzetméteren 8,00 méter belmagassaggal pedig egyéb tarold teriiletek

és kiszolgalo helyiségek keriilnek elhelyezésre.

Az ¢épiilet tervezése, eloregyartasa €s kivitelezése a hatalyos és vonatkozo EU- és DIN
szabvanyoknak, valamint a helyi (nemzeti) épitési eldirasoknak és az iranyado gyartasi, €pitési
¢s tlizvédelmi szabvanyok egyedi kdvetelményeinek megfelelden torténik. Az épiilet és a kiilsd
kozlekedéstervezés Osszhangban van mind a helyi jogszabalyi eléirasokkal, mind a jelenleg
uralkod6 ¢és varhatd piaci elvarasokkal. A cél egy olyan magas szinvonall ipari épiilet
létrehozésa, amely a funkcionalitas és a hatékonysag mellett fenntarthatd, biztonsagos és élhetd

kdrnyezetet is biztosit a dolgozok szamara.

Az épiilet elozetes egyeztetései alapjan az eldirt épitménymagassag betartasa mellett a 15 m-es
tiszta belmagassagu csarnoktér elérése az igény. Szerkezete eldregyartott vasbetonvazas épiilet

homlokzati elemes burkolattal, lapostetd fedéssel, igény szerinti személyi és ipari kapukkal.

3.2.1. Foldmunka

Targyi épitési teriileten elhelyezett lizemépiilet foldmunkai a talajmechanikai szakvélemény és

a statikai tervek alapjan késziilnek.

3.2.2. Alapozas:

Az eldregyartott vasbeton pillérvazas tizemépiilet alapozéasa colopalapozassal késziil.

3.2.3. Labazat:

A vasbeton vazas rendszerli lizemépiilet labazatat a rendszerben alkalmazott, eléregyartott,

hészigetelt labazati panellel alakitjak ki.

3.2.4. Fiiggoleges tartoszerkezet, felmend falak:

A szerkezet {6 fiiggdleges teherviseld szerkezete eldregyartott vasbeton pillérekbdl all.

Az tizemépiilet homlokzati fala konnyliszerkezetes rendszerii eloregyartott falpanel.

3.2.5. Fodem:

A zar6fodém konnyliszerkezetes trapézlemezre keriilé az energetikai és tlizvédelmi

eléirasoknak megfeleld hé,- és vizszigeteléssel késziil.
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A trapézlemezt ,,T” keresztmetszetli, valtoz6 magassagl eldregyartott vasbeton szelemenek
tamasztjak ald. A szelemenek eléregyartott vb. fotartokra terhelnek. A fotartokat a befogott
pillérek tdmasztjak ald. A sz€lso szelemenek négyszog keresztmetszetiiek.

A kozbens6é fodém vasbeton szerkezeti. A kozbens® vasbeton fodém négyszog

keresztmetszetii vasbeton gerendakra terhel.
3.2.6. Homlokzatképzeés:

Az egyszerli tomegformdlasti csarnoképiilet homlokzati sikjait eléregyartott falpanel
burkolattal alakitjuk ki. A homlokzatok szinezését az INPARK el6irdsai szerint megadott

harom szinnel tervezziik.
3.2.7. Homlokzati nyilaszarok:

A csarnok homlokzatan szekcionalt ipari kapuk, dokkolok, valamint fém szerkezetii
személyajtok keriilnek beépitésre. Az irodarész bejarati részén livegezett fém nyildszard keriil

kialakitasra. Az irodarész nyilaszar6i miianyag szerkezetiiek.
3.2.8. Belso ajtok:

A belsd ajtok utdlag szerelhetd, acél tokosak, karbantartast nem igényld pantokkal. A kilincsek

,,U”” alaku, kontrasztos szintiek.
3.2.9. Hoszigetelések:

Az épiilet homlokzati fala konnyliszerkezetes rendszerti, tlizvédelmi eldirdsoknak megfeleld
eléregyartott falpanel.

A tetd az energetikai és tlizvédelmi eldirasoknak megfeleld hdszigetelést kap.
3.2.10.  Vizszigetelések:

A hasznalati viz elleni szigetelések anyaga kent vizszigetelés.

Talajpara elleni szigetelés késziil az irodablokkban.
3.2.11.  Padloburkolatok:

Csarnokban a terhelési adatoknak megfelelden kialakitott ipari padlo késziil.

3.2.12.  Badogos szerkezetek:

Minden badogos szerkezet bevonatos acéllemez anyagbol késziil.

11



3.2.13.Tervezett rétegrendek

R 1.1 Talajon fekvd padlo iroddaban

- padlorétegrend
-1rtg. talajpara elleni szigetelés elokészitéssel
-15cm vasheton lemez - statikai terv szerint

- tomoritett feltoltés — statikai terv szerinti hatarértékekkel

- termett talaj

R 1.2 Talajon fekvd padlo - porta

- eléregyartott konténer padozat

R 2.1 Kozbensd fodém iroddiban

- padlorétegrend
-40 cm vasheton lemez - statikai terv szerint

- fliggesztett Almennyezet

R 3.1 Ipari padlo
-25¢cm ipari padlo — statikai terv szerint

- tomoritett feltoltés — statikai terv szerinti hatarértékekkel

termett talaj

R 4.1 Ut— térkd burkolat

- térko

- agyazo zuzalék

- beton burkolatalap

- tomoritett feltdltés — statikai terv szerinti hatarértékekkel

- termett talaj

R 4.2 Jarda — térkd burkolat

- térko

- agyazo zuzalék

- beton burkolatalap

- tomoritett feltoltés — statikai terv szerinti hatarértékekkel

- termett talaj

12



R 4.3 Dokkoloterek
- bazaltbeton

- agyaz6 zuzalék
- beton burkolatalap
- tomoritett feltoltés — statikai terv szerinti hatarértékekkel

- termett talaj

T1.1 Csarnok teté

- 1rtg. PVC lemez szigetelés

- tablas hoszigeteld lemez

-1rtg. feliiletfolytonos parazaré réteg
-15¢cm trapézlemez — statikai terv szerint

T 1.2 Tetofelépitmeény teto

-1nrtg. hullamos acéllemez

- festett vagy alapozott acél

T 1.3 Csarnokon beliili helyiség tetoszerkezete

- gipszkarton mennyezet

T 2.1 Iroda teté
- sziikség

esetén mosott kavics

- 1rtg. PVC lemez szigetelés

- tablas hdszigeteld lemez

- 1rtg. feliiletfolytonos parazaré réteg
-15cm trapézlemez — statikai terv szerint

- fliggesztett almennyezet

T 2.2 8 m magas épiiletrész tetd

-sz.e. mosott kavics

- 1rtg. PVC lemez szigetelés

- tablas hoszigeteld lemez

-1rtg. feliiletfolytonos parazaré réteg
-15cm trapézlemez — statikai terv szerint
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- Sz.e. fliggesztett aAlmennyezet

T3.1 Portateté
- eléregyartott konténer tetOszerkezet

T4.1 Acél elotetd
- 1rtg. hullamos acéllemez

- festett vagy alapozott acél

F 1.1 Szendvicspanel falszerkezet

- falpanel eldregyartott vasbeton pillérhez rogzitve

F 1.2 Szendvicspanel falszerkezet belso elététfallal

- falpanel eldregyartott vasbeton pillérhez rogzitve
- 1égrés

- tartovaz, kozte hoszigetelés

- 1rtg. parazaro folia

- épitélemez burkolat

- SZ. €. kent vizszigetelés

-sz. e. csempeburkolat

F 1.3 Csarnokon beliili valaszfal

- gipszkarton fal

F 2.1 Vasbeton falpanel

- belsd hdszigeteld maggal rendelkezd eldregyartott vasbeton labazati panel

F 2.2 Vasbeton falpanel belso elotétfallal

- belsd hoszigeteld maggal rendelkezd eldregyartott vasbeton ldbazati panel
- 1égrés

- tartovaz, kozte hoszigetelés

- 1rtg. parazar6 folia

- épitélemez burkolat
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F 3.1 Csarnok-iroda vilaszfal

- vazkeramia falazat

- asvanygyapot hdszigetelés fedoréteggel

F 4.1 Porta homlokzati fal

- eléregyartott konténer falazat

F 5.1 Tetéfelépitmeény fal

-1rtg. hullamos acéllemez

- festett vagy alapozott acél

3.3. A telepités és miikodés megkezdésének varhato idopontja

Az iizemépiilet telepitését 2025 — 2026-ban tervezik, az lizemelési tevékenység megkezdésének

varhat6 id6épontja pedig 2026.

3.4. A tevékenység helye, teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett

modja

A beruhdazasi teriilet Miskolc, 0124/16 hrsz. a 304. szam( méasodrendii féut mentén helyezkedik

el.

A tervezési teriilet nyugati oldalan a kozthoz a korforgalmon keresztiil a telek nyugati sarkan
csatlakozunk. A feltaro utrol személygépkocsival a sorompodval lezart parkoloba érkeziink,
majd a mobil porta épiilet melletti forgovillas beléptetdvel torténik a dolgozoi beléptetés a
keritéssel hatarolt lizem teriiletére. A kamionok a mobil porta mellett kdzvetleniil talalhatod
sorompoOn athaladva érkeznek meg az {lizem teriiletére. Az épiilet koriiljarhatosaga burkolt
feliilettel biztositott. Az épiilet déli oldalan 2 darab dokkolé kapu kialakitasa tervezett, mellette

hidmérleg késziil.

A beruhazasi teriilet zona megnevezése:  Gipe — 71.63.8 — Egyéb ipari teriilet
A telek helyrajzi szdma: Miskolc 0124/16
Az érintett ingatlan teriilete: 242 169 m2

15



A beruhdzas Miskolc Megyei Jogti Véros érvényes Epitési Szabélyzata alapjan Gipe — 71.63.8

jelti — Egyéb ipari teriileten valosul meg.

A szomszédos ingatlanok helyrajzi szama:
Dél: 0119/2,0119/3
Kelet: 0126/13
Eszak: 0126/12 hrsz.
Nyugat: 0124/14 hrsz., 0125, 0116/3, 0117/2

1. abra Szomszédos helyrajzi szamok ( Forras: e-kdzm térkép)

Miskolc Megyei Jogu Varos Szabalyozasi Terve alapjan a beruhazasi teriilet besorolisa

tehat mér jelenleg is ipari teriilet.

A tervezett tevékenység nem teszi sziikségessé a telepiilésrendezési tervek modositasat,

osszhangban van a hatalyos telepiilésrendezési tervekkel.
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—Miskolc 0124/16L7

2. abra: A tervezési teriilet elhelyezkedése
(Forras: mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu, sajat szerkesztés)

3. abra: A tervezési teriilet Gvezeti besorolasa
(Beruhdzasi teriilet piros szinnel jelolve)
(Forrds: Miskolc Megyei Jogii Varos Onkormanyzata Kozgyiilésének 96/2018. (IX.20.) szamui hatdrozatdanak
melléklete, sajat szerkesztés)
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3.5. A tervezett épiilethez tartozo parkolohelyek

e 129 db a létesiteni tervezett személygépjarmii parkold
e 11 db a létesiteni tervezett kerékpar parkold

3.6. A beruhazasi teriilet megkozelitése

Targyi beruhdzéas Miskolc kiilteriiletén, a 0124/16 helyrajzi szdmu ingatlanon helyezkedik el.
A tervezési teriilet megkdzelitése a telek déli hataran az ipari park feltaro utjarol torténik.

A tervezett épiilet a mintegy 21 300 m? alapteriiletii ,,A” jelii iizemépiilet.

4. A tervezési teriilet természetfoldrajzi jellemzoi

A hatdlyos MAGYARORSZAG ES EGYES KIEMELT TERSEGEINEK
TERULETRENDEZESI TERVEROL SZOLO 2018. EVI CXXXIX. TORVENY alapjan, a
térkép mellékleteket felhaszndlva megallapithato, hogy a beruhdzassal érintett teriilet:

e az orszagos szerkezeti terv szerint teleptilési térség besorolasi

e orszagos vizmindségvédelmi teriilet Ovezetét nem érinti

o tajképvédelmi szempontbdl nem kiemelten kezelendd teriilet

o orszagos Okologiai halozat ovezet szomszédsagaban helyezkedik el

o kivalo termdhelyi adottsagu szantoteriilet ovezetét nem érinti

e kival6 termohelyi adottsagu erddteriilet Gvezetét nem érinti

e kiemelt fontossagii honvédelmi teriilet ovezetébe esik (Miskolc teljes kozigazgatasi

tertilete)

o vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos teriilet dvezetét nem érinti
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A vizsgalt tertilet, ill. tigabb kdrnyezetének tajbesorolasa:

Nagytaj: Alfold
Kozéptaj: Eszak-alfoldi-siksag
Kistaj: Sajo-Hernad-sik

4.2. Domborzat

A kistdj 89,5 és 160 m kozotti tengerszintfeletti magassagh hordalékkupsiksag. Dél felé lejtd
felszinének Eszaki része kornyezeténél alacsonyabban fekszik, mig kozépsé és Déli,
alacsonyodo része szigetszerlien 8 - 10 m magasra is kiemelkedik. A teriiletet a Sajo és a Hernad
hatakkal tagolt, 5 m/km? 4atlagos relativ reliefii dombldbi hatak, lejtdk orografiai
domborzattipusaba sorolhato teriiletté valt. A Sajo és a Hernad artéri vidéke (Muhi-siksag) kis
relativ reliefii hullamos, illetve enyhén hullamos siksag. Egyhangu felszine 16sz6s anyagokkal

fedett.

4.3. Foldtani kozeg

Az alaphegység Eszakon also - és kozéps6-triasz karbonatos képzédményekbél all, Délen pedig
ujpaleozods és mezozods kézetek fordulnak eld. A felsd - pannoniai rétegekre atmenet nélkiil
telepiil a pleisztocén durva iiledéke, amely a siillyedés miatt vastagon boritja be a korabbi
képzédményeket. A folyok teraszai Miskolc és Szikszo f616tt elvégzddnek, illetve
belesimulnak a hordalékkupba, amelynek anyaga a Sajotol Nyugatra kavicsos, Keletre inkabb
finom tledékekbdl all. A hordalékkup épitése az egész pleisztocénban tartott, s kiilondsen a
Saj6 - Hernadtol nyugatra rakddott le tobb rétegben sok kavicsos iiledék. A holocénban a Sajo
- Hernad sajat hordalékkupjaba vésddott. A felszin legelterjedtebb képzddménye a folyovizi
kavics (gyakran homok és murva is kapcsolodik hozzajuk). A kistdjban rendkiviil sok, nagy
készlettel rendelkezd kavics-el6fordulds ismert; a nagyobbak: Alsozsolca, Nyékladhaza,
Mezdcesat, Sajoszoged, Hejopapi, Hejokeresztar, Muhi, Sajoords, Arnot, Korom, Sajopetri,

Bdcs. A Sajo-Hernad arterén 16szds-agyagos iiledékek, illetve holocén dntésanyagok vannak a
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4, dbra: Magyarorszag genetikus talajtérképe
(Forras: Agrotopo MTA-TAKI)

Magyarorszag felszini féldtana

[ s l Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X

Térképi kod 20
1 Kizetdsszetétel Folyovizi iiledékek

Rakozelit

5. abra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forrds: map.mbfsz.gov.hu)
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6. abra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forrds: map.mbfsz.gov.hu)
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7 abra: A beruhazasi teriilet és kornyezetének fedetlen foldtani térképe
(Forrds: map.mbfsz.gov.hu)
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4.4, Felszini vizek

A Kozép-Tisza Nyugati oldalan a Sajo és a Hernad kozos hordalékkup - siksaga, amelyhez a
Sajé (229 km, 12 708 km?) Sajoszentpéter alatti szakasza (64 km, 7 782 km?), a Hernadnak
(282 km, 5 436 km?) Alsodobsza alatti szakasza (33 km, 513 km?) tartozik. A Sajo ezen a
szakaszon veszi fel a Hernadon kiviil a Bodvat (111 km, 1 727 km?) balrél, tovabba a Kis -
Sajot (21 km, 86 km?), jobbrol pedig a Szinvat (18,5 km, 159 km?). A Hernad mellékvize
jobbrol a Vadasz-patak (33,5 km, 211 km?) és a Kishernad - Barsonyos-malomcsatorna (68 km,
267 km?). A Sajoval parhuzamosan folyik a Tiszdba a Hejd (44 km, 243 km?), amelynek
mellékvize a Kulcsar - volgyipatak (26 km, 70 km?), tovabba a Rigosi-fécsatorna (39 km, 148
km?). Szaraz, gyér lefolyasti, vizhidnyos teriilet. Minden nagyobb folyorél vannak vizjarési

adatok.

1. tablazat: A tervezési teriilet vizjarasi adatai

LKV LNV KQ KOQ NQ
Vizfolyas Vizmérce
cm m3/s

Sajo Onod 21 520 9,50 63,1 710
Hernad Hernadnémeti -70 420 -6,50 31,0 450
Bodva Borsodszirak -8 252 1,30 7,40 80
Szinva Miskolc 1 150 0,18 0,70 45
Hejo Nyékladhaza -19 154 0,30 0,45 15

A Sajon és a Hernadon a tavasz, a HejOn a kora nyar az arvizek idészaka. Az év masodik fele
altalaban kisvizli. A karsztforrasbdl eredé Hejon jellegzetes a karsztos vizgyiijtd kiegyenlitd,
taroz6 hatdsa. A folyok mentén csak helyenként vannak véddgatak. A belvizlevezetd
csatornahélozat hossza kb. 100 km.

Allévizeinek egyik csoportjaba természetes kis tavak tartoznak, amelyekbdl 4 van, 15 ha
felszinnel (a legnagyobb a Hejo mentén, Oszlar kozelében 9 ha-os). A Sajo hordalékkupjaba
Nyékladhaza és Malyi kornyékén tobb kavicsbanya tavat mélyitettek, felsziniik valtozo,

osszesen kb. 4 kmé-re tehetd.

22



4.5, Felszin alatti vizek

r

45.3. Erzékenység

A ,felszin alatti vizek védelmérdl” sz616 219/2004. (VII1.21.) Kormanyrendelettel 6sszhangban
kibocsatott ,,A felszin alatti vizek allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiilések
besorolasarol” szold 27/2004. (XI1. 25.) KvVM rendelet szerint Miskolc fokozottan érzékeny

mindsitésu teriileten fekszik.

Sajopetri

Tervezési teriile

Miskole

Kistoka) Sajopetri Saj

Hejo Mk.]

Kistokaj

Nyekladhaza Malyi

Malyi 1o

8. dbra: A beruhazasi teriilet vizvédelmi szempontu abrazolasa
(Tervezési teriilet piros szinnel jelolve.)
(Forras: web.okir.hu, sajat szerkesztés)

Téargyi Miskolc, 0124/16 helyrajzi szamu ingatlan a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint
az ivovizellatast szolgald vizilétesitmények védelmérdl szolo 123/1997. (VII.18.) Korm.

rendelet hatalya ala nem tartozik, azaz kijelolt felszin alatti vizbadzis védoteriiletet nem érint.
4.5.4. Talajviz

A ,talajviz” mélysége Igricitdl Eszakra 4 - 6 m, a Hej6 alsé szakasza mentén 2 m felett, mashol
2 - 4 m kozott van. Mennyisége jelentds, de a peremek felé csokken. Kémiai tipusa féleg
kalciummagnézium - hidrogénkarbonatos. Keménysége Fels6zsolcatol Eszakra és a telepiilések
korzetében 25 - 35 nk°, mashol 15 - 25 nk°. A szulfattartalom Miskolc kérnyékén 300 mg/l

felett, mashol az alatt van. Sok helyen megjelenik a nitratosodas.
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A rétegviz mennyisége nem jelentds. Az artézi kutak szama kicsi. Mélységiik altalaban sekély,
de onnan is tekintélyes vizhozamokat termelnek. Mezdcsat mélyfurasa 49 °C-os, Sajohidvégeé

95 °C-os vizet ad.
4.5.5. 4 felszini, felszin alatti viz lehetséges szennyezo forrdsai

A talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék keriil a
talajra és ez a szennyezddés leszivarog a talajvizig.

Fenti esemény gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel
megeldzheto.

A munkalatok teriiletén példaul az alabbi intézkedések betartasaval a felszini és a felszin
alatti vizek védelme biztosithato.

A tevékenység végzés soran fokozott figyelmet forditanak arra, hogy szennyezd anyag ne
keriilhessen a talajra és ezaltal a felszin alatti vizbe.

A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) haszndlata esetén megfeleld
miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén olajfogo talcat
alkalmaznak).

A beruhdzés sordn ilizemeld gépek lizemanyag feltdltését tartdlyautokbol karmentd tdlca
alkalmazasaval fogjdk megvalositani, igy felfogjdk az esetleges olajcsopogést és
megakadalyozzak a talajfelszinre, felszin alatti vizbe keriilését.

A tevékenységet csak megfeleld miszaki allapotu, korszeri gépekkel fogjék végezni. Az
iizemeld gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell.

A munkalatokhoz kapcsolodo gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd
telephelyén torténik. fgy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék (pl.: faradt olaj)
tarolasara sem.

Tekintettel az épités varhato vizigényeire, valamint arra, hogy a keletkezd szennyvizek gytijtése
és kezelése kornyezetszennyezést kizaré6 moédon megoldhato, az épités hatasa semleges.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének

kockazata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasaval minimalisra csokkentheto.
4.6. KEghajlat

A kistaj éghajlata mérsékelten hiivos—mérsékelten szaraz. A kistaj, két nagytaj az Eszak —
Magyarorszagi - Kozéphegység €és az Alfold nagytaj hataran htizodik, mely ranyomja a bélyegét

az éghajlati viszonyokra.
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A Kkistaj évi kozéphémérséklete 9 - 9,5 °C, magasabb, mint az Eszak -Magyarorszagi -
Medencék kézéptajra jellemzo atlagos évi kozéphdmérséklet.

Csapadékviszonyok az eldbbihez hasonld elrendezédést, mutatja. A kistadj az Eszak —
Magyarorszagi - Medencék kozéptd) déli részén, az Alfold nagytdjjal hatarosan fekszik. Ennek
okan a kozéptaj legkevesebb csapadékviszonyai jellemzoek erre a teriiletre. (570 - 580 mm).
Az uralkod¢ széliranyra a nagyfoku valtozatossag jellemzd, ami a sajatos ,,hegykdzi” helyzettel

jellemezhetd.

Eves és évszakos csapadékosszegek Magyarorszagon, éghajlatvaltozas hatasai:
Magyarorszagon az éves csapadék mennyisége csokken, ebben hazank Dél - Eurdpahoz
hasonl6 viselkedést mutat.

Az orszagos évi csapadékdsszeg 1971 és 2000 kozotti atlaga 568 mm. Az alabbiakban ezen
id6észak atlagaihoz viszonyitott szdzalékos eltérések iddsorait mutatjuk be éves és évszakos
skalan. A csapadékvaltozdsokat jobban szemlélteti a szazalékos valtozas, mint a linearis
kozelitésbol adddo, milliméterben kifejezett csokkenés, illetve ndvekedés. A szazalékos
valtozas becslésére az exponencialis kozelités a megfeleld, ezért a csapadék esetén
exponencialis trendbecslést alkalmaztunk.

Csapadékos évek inkabb a mult szazad elsd felében 1éptek fel (8. abra). Az utdbbi néhany év
atlagon feliili csapadékosszegének kovetkeztében a csokkenés nem szignifikdns a 95 %-0S

megbizhatdsagi szint tekintetében.
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9. abra: Az évi csapadékdsszegek orszagos atlagainak anomaliai az 1901 — 2009
iddszakban a tizéves mozgo atlaggal és a trendekkel. A szazalékban kifejezett relativ
eltéréseket az 1971 — 2000-es atlaghoz viszonyitottuk
(Forras: OMSZ.hu)
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A csapadék térben és idében nagyon valtozékony, igy a — az éghajlatvaltozas hatasara
bekovetkezd — tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a homérséklet esetén. Mig az évi
kozéphomérséklet az elmult 30 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék
valtozasa még egy hosszabb, 50 évet feloleld idészakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A
térbeli eltéréseket trendtérképen szemléltetjiik. Az elmult 50 évben, 1960 ¢és 2009 kozott
bekovetkezett valtozasokat bemutatd térkép az exponencialis trendillesztésbol adodo 50 év
alatti %-os valtozast jelzi.

Az orszag teriiletének legnagyobb részén jelentdsen csokkent a csapadékellatottsag az elmult

fél évszazadban.
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10. abra Az atlagos évszakos csapadékdsszegek, 1971-2000
(Forrdas: OMSZ)
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Az évszakos csapadékvaltozasok sokkal nagyobb iddbeli valtozékonysagot mutatnak, mint az
éves anomalidk idésora. A tavaszi csapadék 1971 - 2000-es atlaga 136 mm. A négy évszak
Osszehasonlitdsdban a legnagyobb csapadékcsokkenés tavasszal kovetkezett be, értéke
megkozeliti a 20%-ot a tobb mint egy évszazadot ativeld iddsor alapjan. A nyarak sokéves
orszagos csapadékatlaga 1971 - 2000 k6zott 189 mm volt. A szaraz nyarak el6forduldsa a mult
szazad kezdetétdl viszonylag egyenletes. Ez arra utal, hogy az aszaly hazank éghajlatanak
korabban is rendszeresen ismétl6do tulajdonsaga volt. A nyari csapadék valtozasa novekedd
tendenciara utal, de a valtozas nem szignifikdns. Az 6sz 1971 és 2000 kozotti atlagos csapadéka
138 mm. A valtozas jelentds, a csokkenés iranyaba mutat, de ebben az évszakban sem
egyértelmi a tendencia. A tél a legszarazabb évszakunk, atlagosan 104 mm csapadék hullott az
1971 - 2000 kozotti teleken. A mult szazad elejétdl a téli csapadék szintén csokkent, de nem

szamottevd mértékben.

Csapadék szélséségek alakulasa:

Az atlagosnal béségesebb csapadékkal, vagy tartds szarazsaggal jard események, periddusok
eléfordulasi gyakorisagat az extrém csapadék indexek iddsoraival és a bekovetkezett
valtozasukkal jellemezziik. Kevesebb a csapadékos nap orszagos atlagban, ahogy a jelenhez

kozelitunk.
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11. abra Néhany extrém csapadék klimaindex homogenizalt és racshalora interpolalt orszagos atlaga a tizéves mozgd
atlag
(Forras: OMSZ)

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok viszont enyhe ndvekedést mutatnak, s a széaraz
idészakok hossza (vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-

t), pedig jelentdsen megndvekedett a 20. szdzad eleje o6ta. A napi intenzitas, mas néven atlagos
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napi csapadékossag (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a csapadékos napok szdmanak
hanyadosa) nyaron szintén jelentdsen megndvekedett. Az atlagos napi csapadékok novekedése
arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok, zivatarok
forméajaban hullik.

Az 1961 — 2016 i1dészakban megfigyelt nyari csapadékintenzitds-valtozast jeleniti meg a 11.

dbra trendtérképe.

]-12--6
]6-0
0-6
w6 - 12

(6: > 12%

12. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016
idészakban
(Forras: OMSZ)

A nyari napi intenzitds orszagos atlagban délnyugati-dunantuli és az északkeleti orszagrészben
csokkent, mig az Eszaki-kozéphegység magasabban fekvé teriiletein, valamint az Eszak-
Dunantilon novekedés tapasztalhatd. Fontos megjegyezni, hogy a racsponti valtozasok csak

kisebb tertileteken szignifikansak.

Eghajlatvaltozassal szembeni érzékenység:

A melegedési tendenciat leginkabb a nyarak homeérséklete tiikrozi, a mult szazad elejétol
napjainkig az emelkedés 1,17°C-ot tesz ki. A nyarak atlaghémérséklete 1971 - 2000 k6zott 19,7
°C. Az utobbi évtizedben is eléfordult egy-egy hiivosebb nyar, de az alacsony értékek inkabb a
szazad elso felét jellemezték. A legutobbi harminc évben pedig csaknem 2°C-ot emelkedett a

nyari kozéphomérséklet. Ennek emelkedése a tovabbiakban is varhatd. Az atlagos napi
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csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb révid ideig tartd, intenziv
zaporok, zivatarok formajaban hullik. Az emelkedé hémérsékletre, illetve a heves zivatarok,
viharokra nem érzékeny az alkalmazandd technologia. Az atlag homérséklet emelkedése,

illetve a heves zivatarok, nem nehezitik a dolgozoék munkakoriilményeit.
4.7. Eghajlatvédelem

A teriiletre jellemz0 idGjarasi szélsdségeket €s a varhato alakuladsat a ,,Nemzeti Alkalmazkodasi
Térinformatikai Rendszer (NAT¢R)” adatai alapjan jellemezhetjiik.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az évi kozéphdmérseklet 1,7 - 1,8
°C-kal emelkedett.

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évo klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghdmérséklet jelenleg 0,86 Celsius-
fokkal tér el a kordbbiakt6l”) jelentésnek itélhetd. A XXI. szdzadban folytatodik az
atlaghomérséklet emelkedése a Karpatmedencében, mégpedig minden évszak, iddszak és
modell esetében statisztikailag szignifikans modon (azaz az évek kozotti valtozékonysag nem
haladja meg a véltozas mértékét). A ndvekedés abban a tekintetben folyamatos, hogy a vizsgalt
2071 - 2100 idészakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021 - 2050

idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

Eghajlati paraméter: Atlashémérséklet és a varhaté homérséklet emelkedés a Miskolc,

0124/16 helyrajzi szdmu ingatlan teriiletén:

29



- NATéR

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

Informécié

Kitettség - A forré napok szdma

Magyarorszégon az 1971-2000 iddszakban
(napok szama)

Napok szdma 0,4-0,6

Negyités/kicsinyités erre:

13. abra: A beruhazasi teriilet és kdrnyezetének atlaghdmérséklete az 1971 — 2000 idgszakban (°C)

(Forras: NATéR)
- NATeR Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer

Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X a

Keresési eredmények megjelenitése ..

Informécié

Kitettség - Varhato atlaghémérséklet véltozés

Magyarorszégon a 2021-2050 idGszakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (°C)

Hémérseklet-véltozés (°C) 1,5-2

Nagyités/kicsinyités erre:

14. abra: Kitettség — Varhato atlaghdmérséklet valtozas Magyarorszagon a 2021 — 2050 idGszakra az ALADIN —
Climate klimamodell alapjan (°C)
(Forras: NATéR)
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Az ALADIN-Climate klimamodell alapjan 1,5 - 2 °C atlaghOmérséklet valtozas a projekt
helyszinén 2021 - 2050 idészakaban a 1991 - 2020 iddszakahoz képest.

Eghajlati paraméter: Héhullimoknak valé Kitettség a Miskolc, 0124/16 helyrajzi szamu

ingatlan teriiletén:

Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

@ Informécié B X

Kitettség - H6hulldmokkal szembeni kitettség
(jaras)

Jérés Miskolci jérés
ek 134

kismértékd

Nagyités/kicsinyités erre: wee

15. abra: A beruhazasi teriilet hhullamokkal szembeni kitettségének vizsgalata
(Forras: NATéR)

Eghajlati paraméter: Héhullimokkal szembeni érzékenység a Miskolc, 0124/16 helyrajzi

szamu ingatlan teriiletén:
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Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X | Q

Keresési eredmények megjelenitése ...

4

Erzékenység - Hohullamokkal szembeni
érzékenység (jaras)

Jérés Miskolci jéras
Erzékenység érték 32.76703340532437

Erzékenység kdzepes

Nagyités/kicsinyités erre: .es

16. abra: A beruhazasi teriilet h6hullamokkal szembeni érzékenysége
(Forras: NATéR)

A klimamodellek alapjan a vizsgalt telephely a héhullamokkal szembeni kitettsége erds, a

tertilet érzékenysége kdzepes.

Eghajlati paraméter: A forré napok sziminak novekedése a Miskolc, 0124/16 helyrajzi

szamu ingatlan teriiletén:
Jelenleg a térségben a forrd napok szama évente 10 - 12 nap.
A forré napok szamanak valtozasa a 2021 — 2050 idészakra:

ALADIN-Climate klimamodell alapjan: 5 - 10 nap.
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Nemzeti Alkalmazkodaési Térinformatikai Rendszer NATER portsl

Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-2 X | Q

Keresesi erecmenyek megjelenitese

Informécié 0 X

Kitettség - A forré napok szémanak varhato
véltozéasa a 2021-2050 idSszakra az ALADIN-
* Climate klimamodell alapjén (napok szdma)

Napok széma 5-10

: 71 . ATEOPD
agymas/Kicsinyites erre: cee

17. abra: A forr6 napok szamanak varhato valtozasa a 2021 — 2050 idészakra az ALADIN — Climate
klimamodell alapjan
(Forras: NATéR)

Csapadék:

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1901 és 2009 kozott az atlagos csapadékosszegek 7 %-
kal csokkentek.

A 20 mm-t meghaladé csapadéku napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok
hossza (vagyis a leghosszabb id6szak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig
jelentésen megnovekedett a 20. szazad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periodusban
lehullott 0sszeg ¢és a csapadékos napok szdméanak héanyadosa) nyéaron jelentdsen
megnovekedett. Az atlagos napi csapadékok ndvekedése arra utal, hogy a csapadék egyre
inkdbb rovid ideig tartd, intenziv zdporok, zivatarok form4jaban hullik. A nyari
csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1960 - 2009 kozott - 0,5 - 0,0 mm/nap. A nyari napi
intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a novekedést a délnyugat-dunantuali, és kisebb
kiterjedésben az északkeletmagyarorszagi teriiletek csapadékintenzitdsanak csokkenése
mérsékli.

A 2021 - 2050 id6szakban az éves csapadékosszeg valtozatlansagaban és a nyari csapadékatlag

5 - 10%-ot elérd csokkenésében jobbara egységesek a projekciok.
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Eghajlati paraméter: Csapadék varhaté valtozasa 2021-2050 idészakra

E NATER Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal

+ ‘ Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X | Q

v Kereses| erecmenyek megjelenitese

Informécié 0 X

Kitettség - A csapadék varhato valtozasa
Magyarorszégon a 2021-2050 idészakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (mm)

agyités/kicsinyités erre: eee

18. abra: A csapadék varhato valtozasa 2021 — 2050 idészakra vonatkozdan az ALADIN — Climate klimamodell
alapjan (mm)
(Forras: NATéR)

A csapadék varhato valtozdsa az ALADIN-Climate klimamodell alapjan: -50 - - 25 mm a
vizsgalt teriiletre.

Idojarasi szélsoségek

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamdnak csokkenése és a hdség napok
(napi maximumhdémérséklet >30°C) szdmanak novekedése egyarant a melegedd tendenciat
jelzi (OMSZ). A hiivosebb ¢és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is
megnyilvanulnak, de a nyolcvanas évektdl szembetiind az extrém meleg id6jarasi helyzetek
gyakoribba valasa. A széls6séges hdmérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzé trend
értékek arra utalnak, hogy a klima megvaltozasa a meleg sz€lsdségek egyértelmii
novekedésével és a hideg szélsdségek csokkenésével jar a teljes mult szdzadot is feldleld
idészakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomalidk a teljes idészak
5-10%-aban fordultak csupan eld, nyaron pedig egyaltalan nem. A szimulacidk alapjan mind
télen, mind nyaron egyértelmii a pozitiv hdmérsékleti anomalidk XXI. szazad végére varhato

gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén.
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Kisebb novekedés varhato a RegCM - szimulacid szerint: télen 20 - 35%, nyaron 25 - 45% az
1961 - 1990 idészak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak valoszintisithetd gyakorisaga. A
PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli atlagos hémérsékletnél
legalabb +4 °C-kal magasabb havi atlaghdmérsekletek eléfordulasi gyakorisaga (télen 50 -
60%, nyaron 75 - 90%).

Eghaijlati paraméter: Hideg szélséségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szimaban

A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama jelenleg 14 - 16 nap, az ALADIN - Climate
klimamodell alapjan ez az érték 10 - 12 nappal csokkeni fog.

NATeR Nemzeti Alkalmazkodési Térinformatikai Rendszer NATER portal
+

Miskolc, Miskolci Jaras, Borsod-# X m

Keresési eredmények megjelenitése ...

Informécié

Kitettség - A tavaszi fagyos napok szaméanak
vérhaté véltozédsa a 2021-2050 id6szakra az
ALADIN-Climate klimamodell alapjén (napok
széma)

Napok széma -12--10

Nagyités/kicsinyités erre:

19. abra: A tavaszi fagyos napok szdma jelenleg és a varhato valtozasa a 2021 — 2050 idGszakra vonatkozdan az
ALADIN — Climate klimamodell alapjan
(Forras: NATéR)
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5. Tervezett létesitmény

Az INPARK Miskolc Kft. (1095 Budapest, Soroksari ut 30-34.) a Miskolc, 0124/16 hrsz.
ingatlanra aluminiuméntdde funkciét magaba foglalé tizemépiilet (INPARK "A" jelli csarnok)

létesitését tervezi.

A tervezett lizemépiilet Miskolc kiiltertileti részén, a 0124/16 helyrajzi szdmu ingatlanon
helyezkedik majd el.

A tertilet 6vezeti besorolasa Gipe — 71.63.8 — Egy¢éb ipari teriilet. A tervezett épiilet a INPARK
Miskolc Kft. szdméara €piilé aluminiumontdde lizem. A tobb mint 24 hektaros teriileten
megkozelitdleg 21 300 négyzetméteres alapteriilettel az ,,A” épiilet kialakitasa tervezett.
A sziikséges 21 300 négyzetméteres teriiletb6l a minimum 15,00 méter belmagassagu
csarnokban 15 000 négyzetméteren a préselés folyamata zajlik, 1 500 négyzetméteren pedig az
olvasztas folyamata zajlik majd. Ezen feliil az épiilet nyugati oldalan kozel 1 350
négyzetméteres alapteriilettel két szinten iroda funkcid tervezett. Az épiilet déli oldalan tovabbi
3 200 négyzetméteren 8,00 méter belmagassaggal pedig egyéb tarolo teriiletek és kiszolgalod
helyiségek keriilnek elhelyezésre.

Az épiilet tervezése, eléregyartdsa €s kivitelezése a hatdlyos és vonatkoz6 EU- és DIN
szabvanyoknak, valamint a helyi (nemzeti) épitési eldirasoknak és az iranyado gyartasi, épitési
¢s tlizvédelmi szabvanyok egyedi kovetelményeinek megfelelden torténik. Az épiilet és a kiils
kozlekedéstervezés 0sszhangban van mind a helyi jogszabalyi eldirasokkal, mind a jelenleg
uralkodd és varhaté piaci elvardsokkal. A cél egy olyan magas szinvonall ipari épiilet
l1étrehozésa, amely a funkcionalitéas és a hatékonysag mellett fenntarthatd, biztonsagos és élhetd
kornyezetet is biztosit a dolgozok szamara.

Az épiilet eldzetes egyeztetései alapjan az eldirt épitménymagassag betartasa mellett a 15 m-es
tiszta belmagassagu csarnoktér elérése az igény. Szerkezete eldregyartott vasbetonvazas épiilet

homlokzati elemes burkolattal, lapostetd fedéssel, igény szerinti személyi €s ipari kapukkal.
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6. Tervezett technolégia az aluminiuméntode iizemben:

6.1. Technolodgiai leiras

Az aluminium termékgyartasi vonal folyamatabraja:
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20 abra Aluminium termékgyartas folyamatabara

6.2. Az aluminiumontodei gyartasi folyamat részletes bemutatasa

6.2.1. Aluminium tégla tizembe érkezése, ellenorzése, raktarozasa:

Kozepes és nagy méretli szallitdjarmiivekkel az aluminium téglakat az {izembe
szallitjak, ahol megmérik Oket, hogy meghatarozzak a leszallitott aluminium tégla
tomegét. Ezzel egyidejiileg a téglakbol mintat vesznek az anyagfelvételi
laboratériumban, ahol ellenérzik az aluminium tégla kémiai Osszetételét, Ontési
struktardjat és mindségét. Ha az ellendrzés sikeres, eldkészitik €s leszallitjdk a
csomagolt téglakat a kijelolt tarolasi teriiletre. Azonositd cimkéket helyeznek rajuk a
késobbi ellendrzésekhez. Az aluminium téglak elrendezése soran az "elsd beérkezd, elsd
kijovo" elvet alkalmazzak annak érdekében, hogy biztositsak, hogy azok ne legyenek

hosszl ideig tarolva.
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Az alabbi képeken kotegelt aluminiumrudak lathatok:

) ‘ ;ﬁ

21. &bra Alapanyag ( Osszetétel: AI<90%;Cu<4%;Fe<2%)

38



6.2.2. Olvasztas:

A megvasarolt aluminiumrudakat és az ujrahasznositott anyagokat meghatarozott
aranyban adagoljak az olvasztokemencébe. Foldgazzal, mint héforrassal a szilard
aluminiumtomboket folyékony aluminiumma olvasztjdk, a kemence homérsekletét
740 °C koriil szabalyozzak. Az olvasztokemencét foldgazzal flitik, és ez a folyamat

hulladékként égési flistgazt és aluminiumsalakot termel.

22. abra: Kozponti olvasztokemencés rendszer az olvasztomiithelyben

6.2.3. Finomitds:

Az olvadt aluminiumot egy atrakokanalba helyezik, és finomitoszert adnak hozza. Nitrogén-
vagy argongazt vezetnek be, és a keveréket 10-15 percig automatikusan keverik. A finomitasi
folyamat az olvasztas kritikus 1épése, amelynek célja a hidrogén eltavolitasa az olvadékbol az
aluminiumfolyadék tisztitasa €s a termékmindség javitasa érdekében. Ez a folyamat salakot

termel.

Az aluminium finomitasanak fo célja:

e Az olvadékban oldott hidrogén és egyéb gazok eltavolitasa.
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e A nemfémes szennyezok (pl. oxidok, salak, zarvanyok, 6tvézési maradvanyok)
eltavolitasa.
o A fém egyenletesebb Osszetételének biztositasa (fémkeverés, hdkiegyenlités).

e Az olvadék ontésre valod elokészitése, mindségének stabilizalasa.

A finomitas tehat szoros kapcsolatban all a gazmentesitéssel, de nem azonos vele — tagabb

fogalom, és az olvadék mindségi allapotat komplex mddon javitja.

A finomitas technoldgiai 1épései:

A finomitas jellemzden a kdvetkez6 miiveleteket tartalmazza:

a) Gazbevezetés / buborékositas

e Inert gdz (argon, nitrogén) bevezetése az olvadékba

e A gazbuborékok kivonjak az oldott hidrogént és ,,felsodorjak™ a zarvanyokat

b) Finomitdszerek adagolasa

o Tisztitotablettak, granulatumok vagy por forméjaban adagoljak
o Ezek reakcioba lépnek a szennyezddésekkel (oxidokkal, 6tvozé maradékokkal)

e Pl NaCl + KCI + NasAlFs keverékek, kloridtartalmu sok

c) Salak eltavolitasa

e A finomitas utan a salak (oxidréteg, zarvanyok) felszinre kertil

o Ezt kandllal vagy salakol6 szerszdmmal eltavolitjak

d) Keverés és homogenizalas

e A fém megkeverése (mechanikusan vagy rotacidsan) biztositja:
o azegyenletes hdeloszlast
o az otvozdelemek eloszlatasat

o abuborékképzddés egyenletességét
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6.2.4. Gazmentesites:

Az aluminium megolvasztdsa soran a fém nagy mértékben oldja a hidrogént. Ha ezt a gazt nem
tavolitjdk el az Ontés eldtt, a hillés sordn gézzarvanyok, porozitds (lyukacsossag),

anyaggyengiilés, illetve hibas mechanikai tulajdonsagok alakulhatnak ki a késztermékben.
Ezért a gazmentesités (mas néven degazolas) célja:

e ahidrogén koncentracio csokkentése a megolvadt fémben,
o nemfémes zarvanyok (oxidok, salak) levalasztasa, eltavolitasa,

e az Ontési mindség javitasa (pl. slirliség, tomorség, mechanikai szilardsag).

23. abra: Gazmentesité gép és munkaterilet az olvasztémiihelyben

6.2.5. Présontés (nyomdasos ontés):

A présontés (nyomasos Ontés) az aluminiumontdodék egyik legelterjedtebb technologidja,
kiilondsen sorozatgyartasra szant, méretpontos, vékonyfali és bonyolult formaju alkatrészek
esetén. Ez a folyamat lehetdvé teszi a nagyon gyors gyartast, nagy darabszamban, minimalis

megmunkalasi igénnyel.

A magas homérsékletli aluminiumfolyadékot az adagoldé kemencébe szallitjadk. Az adagolo

kemence elektromos fiitést hasznal, a hdmérsékletet 680 °C koriil tartjak.
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A présontés soran a megolvadt aluminiumot nagy nyomassal és nagy sebességgel fecskendezik
be egy fémbdl késziilt zart ontéformaba (kokillaba), ahol az anyag nagyon gyorsan

megszilardul.

Formdazas utan egy automatikus permetezd berendezés (higitott oldoszer, higitasi arany kb. 80-
200-szoros) egyenletesen bevonja a szerszam feliiletét kendanyaggal. Ez a folyamat fiist és

olajgézt termel.

A fiist és olajgdz a gép tetején talalhato elszivo/sziird rendszerrel keriil kezelésre, majd a kezelt
leveg6t kozvetleniil a mithelybe engedik ki; a keletkezé olajos iszap/folyadék, hidraulikaolaj
kozvetleniil az dntdgép koriili tartdlyba folyik, majd végiil egy zsompban gytilik 6ssze. A faradt

olajat a tovabbiakban veszélyes hulladékként kezelik.

A kovetkezd abran a présontési folyamat soran keletkezd hulladékviz kezelésének elvi abraja

lathato:

24. abra: Szennyvizkezeld berendezés szemléltetd abra
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6.2.6. Alkatrész kivétele: Alapveto lépések - formanyitas, alkatrész kivétele, hiités

e Forma kinyitasa:

-~
I i
<

25. abra: Ontési folyamat - forma kinyitasa, alkatrész kivétele

o Alkatrész kivétele: Az alkatrész a forméaban egy bizonyos hémérsékletre hiil, majd a
forma kinyilik. Ezt kdvetden egy robotkar és fogd segitségével kiveszi az alkatrészt a

formabal.

26. abra: Az alkatrész kivételét végzo robot és markold, amint az alkatrészt megfogja

e Az alkatrész hiitése: Az alkatrészt, amit a robot kivett, hiiteni kell. Altalaban
ventilatorokat haszndlnak a levegd hiitéséhez, vagy specidlis viztartadlyban hiitik az

alkatrészt.
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27. dbra: Az ontvény hiitésére hasznalt hiitéviz tartaly

6.2.7. Végds:

Alapvetd 1épések - Alkatrész elhelyezése, vagas (ollovagas vagy flirészelés), elvétel, letétel,

kosarra helyezés, szallitas

o Alkatrész elhelyezése A robot altal kivett dntvényeket a vagoszerszamokba helyezik.
e Viagas automatikus vagogépekkel eltavolitjak az ontvényrdl a felesleges anyagot és a

sz¢lét. Az igy keletkez6 hulladékanyagot Gjrahasznositjak.

Az alabbi abra egy tipikus vagasi folyamat elvi abraja:

28. abra: Az ontvények elhelyezésére szolgald vagdszerszam

44



30. abra: Automatizalt vagasi munkadllomas

6.2.8. Sorjdzas:

Egyes termékeken a feliileti gorcsok eltavolitasa érdekében sorjazas végeznek. A folyamat
soran fémforgacs és por keletkezik, amelyet nedves porlevalasztd gyiijt. A nedves porgytijtobol

szarmazd szennyvizet rendszeresen a szennyviztisztitdo allomasra kiildik.

6.2.9. Golyoszoras (golyozas):

Egyes termékeket a trimmelés vagy a sorjamentesités utan golyoszorassal kezelnek a feliileti
érdesség csokkentésének céljabol. A golydszoras soran keletkezd port nedves porlevalasztd

berendezés gytijti 0ssze €s kezeli, a szennyvizet pedig a szennyviztisztitd allomasra kiildi.

Az alabbi abra bemutatja a szemcseszord (golydszord) gépet:
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31. abra: présontott termék szemceseszoras (golydszoras) és porlevalasztd berendezésének illusztracioja

Az alabbi abra a szemcseszoro (golydszoro) gép mitkodési elvét mutatja be:

32. abra: Nyomas alatti 6ntott alapanyag szemeseszoro (golyoszord) gép mikodési elve

33. abra: Aluminium 6tvozet ontott alkatrész szemcseszoras (golydszoras) elve
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6.2.10. Tisztitas (zsirtalanitas, por eltavolitasa)

A golyo6szoras soran finom por és szennyezddés keletkezik az alkatrészek feliiletén.

Jellemzd tisztitdsi modszerek:

e Vizes mosas (ipari mosogépben, ultrahangos tisztitoban)
o Lugos zsirtalanitas (enyhén lugos oldattal)

o Levegds kifuvatas a por eltavolitasara

A cél, hogy az alkatrész feliilete tiszta €s vegyszermentes legyen a kdvetkezo 1épéshez.

6.2.11. Miiszaki ellendrzés, mindségellenorzeés

A végs0 ellendrzések:

e Meéretek ellendrzése (kaliberrel, mérégéppel)
o Feliileti érdesség vizsgalata

e Bevonat vastagsag mérése (rétegmérdvel)

e Szakito- vagy nyomovizsgalat (ha sziikséges)

e Vizudlis hibakeresés (repedések, porozitas, festékhibak)
6.2.12. Osszeszerelés, csomagolds

Ha az Ontvény mas alkatrészek része:

o Osszeszerelés mas elemekkel (pl. csavarozds, ragasztas, bepréselés)

o Funkciotesztek (pl. tomitettség, mozgasprdoba)

Végiil:
e (Csomagolas

o Jeldlés / cimkézés, majd szallitas
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7. A  tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz  és

felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo miiveletek

7.2. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermelohely vagy
lerakohely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges

tereprendezés vagy mederkotras

A tervezett lizem kiépitéséhez banya, célkitermelOhely, lerakohely létesitése nem kapcsolodik,

a tevékenység ezen kapcsolodd miiveletek mitkddtetését nem igényli.

7.3. A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas,

raktarozas, tarolas, vizrendezés

A telepitéshez sziikséges szallitds kornyezetvédelmi hatésait a leveg6tisztasag-védelmi és a

zajvédelmi fejezetben elemezziik.
7.4. A megvalositas soran keletkezé hulladék- és szennyvizkezelés

A telepités soran technologiai szennyviz keletkezik. A hiitd,- kend emulzidkat és olajos
iszapokat karmentdvel ellatott 200 I-es acél hordokban gylijtik, melyek az ontdde veszélyes
hulladék iizemi gytijtohelyén kertiltek elhelyezésre.

Az olajos iszap/folyadék , az ont6gép koriili tartalyba vezetik, majd végiil egy zsompban
Osszegyljtik és kezelik.

A technologia soran keletkezheté hulladékok — sorsat a hulladékgazdalkodasi fejezet

tartalmazza.

7.5. A telepitést megel6z6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok
soran keletkezo hulladékok és a Kkezelésiikre tervezett intézkedések,
tovabba az elobbieknek az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt

hatasanak bemutatasa

A telepitést bontasi munkalatok nem elézik meg.
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8. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia

bevezetése esetén kiilfoldi referencia
Az alkalmazasra keriild technologia Magyarorszagon mar bevezetett, ismert.

9. Az ismertetett adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen
informaciok ismeretében lehet azokat pontositani

Jelen elézetes vizsgalat a Megbizé altal atadott épitési tervek, technologiai leirdsok valamint a

terliletrdl rendelkezésre allo és a tervkészités soran készitett felmérések adataira tamaszkodva

késziilt.

10. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési
hely szomszédsagaban meglevo vagy — a telepiilésrendezési
tervekben szereplo — tervezett terilet-felhasznalasi modokat

A helyszinrajzot a melléklet tartalmazza, mig az érintett teriilet teriiletfelhasznalasi adatai a 3.4.

pontban talalhatok meg.

11. A tevékenység megvalositasanak osszhangja a

teriiletrendezési tervekkel, telepiilésrendezési eszkozokkel

A tervezd ezuton nyilatkozik arrél, hogy a modellezett tevékenység eredményeként a meglévo
teriiletrendezési tervek modositasara nincs sziikség, a tervezett lizem a meghatarozott tertileti

besorolasokat nem valtoztatja.
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12.Nyilatkozat a tevékenység megkezdését kovetoen esetlegesen
kialakulo  Osszetartozo  tevékenységnek  minosilo  10j
tevékenységek hatasara kialakulhato kiiszobérték feletti

terhelésekrol, a telepitési helyen vagy annak szomszédsagaban

Az eldzetes vizsgélati dokumentacio készitdje ezlton nyilatkozik arrol, hogy a tevékenység
megkezdését kovetden sem tervszerlien, sem elére nem lathaté okokbol, nem keriil sor
Osszetartozo tevékenységnek mindsiild 1) tevékenység megvaldsitasara, sem megvaldsulésara.
A telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon jelenleg azonos jellegili mas tevékenység nem
folyik és ilyen tevékenység tervezése nincs folyamatban, igy a tevékenységeknek a 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet 1. vagy 3. mellékletében meghatarozott kiiszobértékek szerinti modon

torténd esetleges 0sszekapcesolodasa sem képzelhetd el.

13.A vizekbe torténo beavatkozassal jaréo tevékenység
tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek bemutatasa, koltség-haszon

elemzés alapjan

A vizsgalt tevékenység soran ,,vizekbe torténd beavatkozas” nem valosul meg, hiszen a vizsgalt
munka sem a felszini, sem a felszin alatti vizek mennyiségi és mindségi viszonyait nem

valtoztatja meg az igénybe vett teriileten.

14.A beruhazas helyszinén fennallo régészeti érintettség vagy

védelem ténye

A tervezett beruhdzas Miskolc, 0124/16 helyrajzi szamu kiilteriileti ingatlanan valdosul meg.
A teriilet védett orokségi érték (Pesti ut keleti oldala), védettségének jogi jellege régészeti

lel6hely, melynek azonositoszama 71343.
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15. A beruhazas kornyezeti elemekre gyakorolt hatasa

15.2. A létesitmény kornyezetre gyakorolt hatasai

15.1.1. Levegdtisztasag-védelem

Fontosabb levegdkornyezeti jogszabalyok:

e 1995. évi LIIL tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl

e 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl

e 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegoterheltségi szint hatarértékeirdl €s a helyhez kotott

1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

A kovetkezokben vizsgaljuk, hogy a tervezett aluminiumontdde kialakitdsa, miikddése soran
milyen 1égszennyezdanyag kibocsatasokkal kell szamolni, €s teljesiilnek-e a levegd védelmérdl
$z016 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt eldirasok. A vizsgalatok soran értékeljiik
a tervezett tevékenység levegdmindségre gyakorolt hatdsat, meghatidrozzuk a tevékenység
kozvetett és kozvetlen hatasteriiletét, illetve amennyiben indokolt, ugy javaslatot tesziink
azokra a sziikséges lizemeltetdi intézkedésekre, amelynek betartdsaval a levegdvédelmi
eldirasok teljesithetok.
A légszennyezd anyagok transzmissziojat elsésorban az uralkodo sz€lirany befolyasolja, hiszen
értelemszerlien megszabja a szennyezd anyagok terjedésének irdnyat, ugyanakkor a
sz¢lsebesség nagysagatol is fligg, hogy a kibocsatott szennyezdanyagok a forrastél milyen
tavolsagra jutnak el, illetve a tavolsag fiiggvényében hogyan alakul a szennyezdanyag

koncentracioja (higulas).
15.2. Létesités

Hatotényez6 (normal tizemi koriilmények kozott):
e Gépjarmiivek és munkagépek kipufogogazai
e Anyag mozgatasa, beépitése
e Foldmunka
e Nyitott feliiletek kiporzasa
Hatotényezok okozta hatasok teriileti lehatarolasa:

o Kozvetlen hatastertilet: a telepités teriilete
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o Kozvetett hatastertilet: szallitasi utvonal
15.2.1.Kézvetlen hatas- Telepités teriilete

Az épitéskor a diesel lizemii munkagépek és tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SOz, CO,
szilard), valamint a talaj porzésa hat a kornyezeti leveg6 allapotara. Az intenzivebb emisszi6 a
miuveleti teriileten és a kozvetlen kornyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a
gépjarmivek, munkagépek kibocsatasa a kornyezetében kismértékii, atmeneti levegémindség
romlast okozhat.
A munkalatok soran ideiglenesen megnovekedhet a teriilet porkibocsatdsa, az épitési
miiveletek, a szélmozgasok ¢és a helyszinen torténd kozlekedés soran. Kiporzas a
munkateriileten, a munkateriiletre vezeto utakon lehet szamottevo.
Amennyiben sziikséges locsoldssal, a gépjarmiivek sebességének korlatozasaval kell védekezni
a kiporzas ellen. Az ¢épitési tevékenységhez kapcsoléddéan érokdsd, homlokrakodo,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak el6 a munkateriileten.
Az ingatlanhoz legk6zelebbi védendd létesitmények, és azok tavolsaga:
o Eszak-Nyugati irdnyban Miskolc AVALON INTERNATIONAL SCHOOL. Tavolsag ~ 1km.
(M1)
e [Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakéhdzai. Erkel Ferenc u 121.
Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)

A teriileten dolgozo munkagépek altal keltett emissziok elhanyagolhatoak a kérnyezetben lévo
kozlekedési utakon halado 6sszes motoros forgalom kibocsatasaihoz viszonyitva.

Az emisszi6 meghatdrozasdhoz az alabbi adatokat vessziik figyelembe:

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezdi (2004

- es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre vonatkozoan nem volt kiilon adat):

2. tablazat: A 3,5 t megengedett 6ssztdomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos emisszios tényezoi

Uzemméd
[km/h] CO CH NO2 SO2 PMuo CO2
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2

Munkateriileten dolgozé munkagépek szama 6ranként: max. 4 db

Emisszio szamitasa:

2
S,
Jj=1

" 36-10°
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Eyno = % 0,0104mg/(s*m)

26740-4=
E =
co 3,6.106

0,02971 mg/(s*m)

A munkagépek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracié szamitéasa, felszin-

kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

i.l;_
Lo |

C, === -
" A7 sina-u- o,

1
-exp| ——

Ahol:
e Ek= a folytonosan miikk6d6 vonalforras rovid id6tartamra vonatkozé szennyezbanyag

e emisszidja [mg/(mXs)],
e k=aszennyez6 komponens jele (CO, CH stb.),
e ¢ = aszélirdny ¢s a vonalforras altal bezart szog
e U =folytonos vonalforras fiistfaklyajara jellemz6 szélsebesség rovid idOtartam alatti
kozépértéke [m/s],
e H =a vonalforras kibocsatasanak effektiv magassaga [m],
e o,: a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fiiggéleges turbulens szorddasi
egylitthatoja
Alapadatok a szamitashoz:
e p=0,343
e H =2 m (munkagépek esetén)
e 70 =0,1 (sik, novényzettel boritott teriilet)
o atlagos szélsebesség: 2,6 m/s (ENY-i)
e Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vessziik.
Cno2 = 2,0 pg/m?
Cco = 5,8 pg/m®

A gépjarmiivek dltal keltett emisszios értékek mar 5 m-es tavolsagban is elhanyagolhato
mértékben szennyezik a telepitési kornyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplé egészségiigyi
hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,8 <10000 ug/m3, NO: esetében: 2,0 <100
ug/m3). Hatasuk telephelyen beliil marad.
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15.2.2. Kozvetett hatas- Alapanyag beszallitas

A telepitéshez kapcsolodoan 10 tehergépkocsi forduloval (20 db tehergépjarmii/nap)
szamoltunk a III. jarmikategoridban, illetve a beruhazason dolgozok személygépjarmii
forgalmaval is szamolni kell (20 személygépjarmii fordulo; 40 db személygépjarmii/nap) a

kozutakon.

A telephely Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato. Az Ipari Parkon beliil kiépitésre kertilt a
burkolt uthalézat. Az Ipari Parkot ketté szeli a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendti fo1t,

melyrdl letérve a Gabor Dénes ttra a telephely burkolt uton megkozelitheto.

A Miskolc Déli Ipari Park elérése Keleti irdnybol az M30 - M30 autopalya 23 km szelvényébdl
letérve, mig Nyugati iranybol a 3-as szamu Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi fout

(Pesti ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.

A vizsgélt utszakaszok végig aszfaltozottak, a szallitd gépjarmiivek légszennyezésének

vizsgalatanal csak a kipufogdgazok 1égszennyezd hatasat vessziik figyelembe.

A kozlekedési emisszid tobb komponensti szennyezdanyag keveréke. Valamennyi anyagra
ugyanazok a terjedési tulajdonsagok vonatkoznak, fliggetleniil a kémiai mindségtdl (csak az
SO; felezési ideje ismert). Az azonos terjedési viszonyok kozott, a kiilonb6z6 emissziok koziil
azt a szennyezOt kell kritikusnak mindsiteni, melynek a vonatkoz6 immisszids hatarértéke a
legkisebb ¢s kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak.
A Kozlekedéstudomanyi Intézet altal kozolt fajlagos emisszids tényezdk alapjan, a ,kritikus”

szennyez$ a nitrogén-dioxid, ezért a szamitasok elvégzéséhez ezt a szennyezOt vettilk

figyelembe. A hatasteriilet meghatarozasanal is erre a tényre hivatkozunk.

A gépjarmiivek jarmiikategoriaba soroldsat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet szerinti

tablazat tartalmazza.

3. tablazat A gépjarmiivek jarmiikategoriaba sorolasa

N - Akusz-
Jarmiikategoria et
Jelolés: k | megnevezése (UT VR Jarmiivek fobb jellemz6i
2-1.109) S
kategoria
személygépkocsi vontatmannyal, vagy
anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
1 személy- €s | tehergépkocsi, amelynek megengedett szgk
’ kistehergépkocsi ' legnagyobb 6ssztomege kisebb 3500 kg-nal
(kb. 1500 kg-nal kisebb hasznos
teherbirdsu)
n KRESZ szerint meghatarozott (kivéve a
2. sz016 autdbusz Il. 16 férdhely alattiakat) busz
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csuklos autdbusz

KRESZ szerint meghatarozott

cs-busz

konnyti I tehergépkocsi, 3500-7000 kg 0ssztomegli Kt
tehergépkocsi ' (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasi) g
tehergépkocsi potkocsi, vagy vontatmany
$z616 nehéz m nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb 6ssztomegi nt
tehergépkocsi ' (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos g
teherbirdsu)
tehergepkyocsh m tehergépkocsi potk0f:51val, tgk-szer
szerelvény nyergesvontatd
motorkerékpar és
segédmotoros l. KRESZ szerint meghatarozott mkp
kerékpar
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Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

4. tablazat Alapallapot forgalmi terhelése [j/nap] (2023.)
(Forras: Orszagos Kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma

Vizsgalt év 2023.
Kozt szama 304-M30- | 304-M30- 304 - M30 - M30 3 - Budapest-Miskolc-
Miskole déli | Miskolc déli Miskolc déli autopalya Tornyosnémeti
masodrend | masodrendii masodrendii elsérendii fout
i fout fout fout
Szelvényszam 0+700 1+840 3+008 22+600 174+274
Hatarszelvényei 0+156; 0+919; 2+272 | 2+272; 3+527 | 13+050;23+31 171+662;179+231
0+919 7
Fekvése L K K K L
Forgalmi savok szama 2 2 2 4 2
Tipusa M2 M1 M2 FCS+J FCS+J
Kodja 13 808 6829 10015 3356 1033
Személygépkocsi 5851 7202 4406 14170 13841
Kis tehergépkocsi 1549 1305 1324 3541 821
Sz616 busz 34 26 24 95 154
Csuklos busz 26 0 0 5 9
Kozepesen nehéz 86 58 93 317 91
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi 37 41 33 425 52
Pétkocsis tehergépkocsi 61 26 54 283 32
Nyerges szerelvény 255 175 331 3269 287
Specialis 0 1 0 58 1
Lassu jarmi 5 10 1 0 7
Motorkerékpar 53 69 12 39 67

A forgalomszamlalasi adatok alapjan szallitassal érintett utakon okozott forgalomndvekedés a

kovetkezd tablazat szerint alakul:




5. tablazat A telepités forgalomnovekmeénye a vizsgalat utszakaszokon az alapforgalomhoz képest
(Forras: Orszagos Kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma)

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foxit 0+700 km szelvényében

Akusztikai Aans elmmselom T A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategéria g plorg P [i/nap]
I 7458 7498
. 120 120
" 379 399
Osszesen 7957 8017
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 1+840 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/napl A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g plorg P [i/nap]
I 8586 8626
1. 84 84
" 243 263
Osszesen 8913 8973
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 3+008 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/napl A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g plorg P [i/nap]
l. 5743 5783
1. 117 117
" 418 438
Osszesen 6278 6338
M30 autopalya 2+600 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g plorg ynap [i/nap]
l. 17750 17790
1. 412 412
" 4040 4060
Osszesen 22202 22262

3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében
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Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/napl A létesitési szakasz szallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria g plorg P [i/nap]
I 14736 14776
. 245 245
" 381 401
Osszesen 15362 15422

A kovetkezd tablazatokban, a KTI Kht. 2004. évi fajlagos adatai alapjan a lakott teriileten kiviil

torténo haladasra vonatkozo6 adatok talalhatok:

6. tablazat: Az I. jarmikategoéria fajlagos emisszios tényezodi a (g/km)

co CH NO2 PM
5 41,6 3,42 1,40 0,0149 0,299
10 33,2 3,08 1,38 0,0125 0,246
20 21,4 2,46 1,29 0,00974 | 0,181
30 16,1 2,027 1,33 0,00836 | 0,142
40 12,2 1,64 1,34 0,00808 | 0,121
50 10,1 1,57 1,42 0,00709 | 0,105
60 7,74 1,56 1,62 0,00699 | 0,101
70 5,64 1,47 1,84 0,00718 | 0,102
80 4,97 1,42 2,06 0,00749 | 0,108
90 5,35 1,44 2,21 0,00798 | 0,118

7. tiblazat: A 1. jarmiikategoria fajlagos emisszibs tényez6i (g/km)

ﬁzﬁ‘rﬁ;‘ﬁ(’d m%fméol;id hid?'f)églé;lek Nitg;i%lén_ Kéns'g)izoxm Rés;ﬁjske

co CH (FID) NO>
5 25,1 8,99 8,51 0,252 3,31
10 20,6 3,51 7,63 0,197 2,69
20 15,4 2,45 6,25 0,152 2,11
30 12,0 1,63 5,66 0,135 1,85
40 10,2 1,21 5,44 0,123 1,71
50 9,56 0,053 5,46 0,121 1,63
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60 7,64 0,805 5,72 0,119 1,62
70 6,556 0,257 6,25 0,118 1,61
80 5,73 0,713 7,08 0,135 1,69
90 6,54 0,732 8,22 0,150 1,89

8. tablazat: A TII. jarmiikategéria fajlagos emisszids tényezéi (g/km)
km/h cO CH (FID) NO> sk e
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15
10 22,69 2,40 8,39 0,152 2,55
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99
30 12,94 1,13 6,25 0,104 1,76
40 11,10 0,814 6,00 0,0957 1,62
50 9,18 0,645 5,99 0,0932 1,56
60 8,11 0,550 6,31 0,0932 1,55
70 6,95 0,490 6,88 0,956 1,53
80 6,11 0,486 7,78 0,104 1,65
90 6,95 0,498 9,07 0,118 1,80

Az emisszi6 meghatarozasara szolgald képlet:

ahol:

E, =

3 [yannf
— &R

W

=S 3600 %5,

“ Qe i s “:T:\ j—l-}' .

- Ek =a folytonosan miikodé vonalforras rovid idétartamra vonatkozo szennyezOanyag

- emisszidja [mg/(mxs)],

-k =aszennyez6 komponens jele (CO, CH, stb.),

- N = ajarmiikategoria jele,

-V =agépjarmi lizemmadja (sebessége) [km/h]

- sV =az adott iizemmodban megtett ut [km],
- (= fajlagos emisszios tényez6 [g/km],

- G =a vizsgalt kategoridhoz tartozo gépjarmi stirliség [jarmii/nap].
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Az emisszi6 szamitast a JNSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatéstavolsag szoftverrel végeztilk az
érintett utak esetében.

A modellezés az alabbiak szerint 1athato:
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[:] JNSZM KH KTFQ - Hatastavolsag - 8.0.04

_ s || [B] NSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8.0.0.4
FOMENG | Diagmm‘ |FomeNG Vonalforras m
CdFAL 7| SZAMITASOK  ([J)INFORMACTO (%) SEGITSEG .. KORMANYHIVATALOK &) Diagram nyomtatésa [ Diagram mentése
A projekt cime: [Emisszié a _M30 - Mi: éli masodrendd fou
projekt cime SO 0 P bl e #6430 700/ b Emisszi6 szamitis alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrend f&ut 0+700 km szelvényében
Atlagolasi idék Eredé terheltségek ==1 ORAS ATLAG ==
@ 1 6rds maximum O 24 ords maximum (O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 éras ereds O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 88.4 pgim3
e S e e Mériskads 6rai forgalom (MOF) = S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
1 100
élygépiarma 7458 jarmils élygépiarmi 428.835 iarmi/éra I I r L I
B B JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
35> épjarma | 120 jarmanap 35> épjarma 6.9 jarmiléra
Awsbusz e | ismamap Auisbusz 217025 —— )
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI ERDESSEG, 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel o] m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = mis A SZEL (ALAP 10m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa = 45 °© & 60
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 v] %
1ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP | EVEGOTERHEL TSEG= 253 ug/m3 2
ATLAGOS 90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.33 mglstm © a0
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 = \
20 \\
PP . . . . ™~ —
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag ferhellség L
|x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 ‘ 0
|c (gim3) | 88.4 | 295 | 17.5 | 127 | 10.1 | 85 | 7.35 | 65 | 5385 | 532 ‘ 0 10 2 0 40 50 60 70 80 % 100
X (méter)
Atlagénék: 13.8 pg/m3
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 13.8 pg/m3
VOHALFORRAS ~ 2023.12.05. DIAGRAM  2023.12.05.

34. dbra: Emisszi6 szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii £61
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out 0 + 700 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)




[&] JNSZM KH KTFO - Hatastévolsag - B.0.04 - 3 || [§] JNSZM KH KTFO - Hatdstévolség - 8.0.0.4
FOMEND Vonalforras Diagram FOMEND Vonalforras || Diagram
| JFAL SZAMITASOK ({J) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK (&} Diagram nyomtatasa  [g] Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszio szamitas a I i a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd f5Gt 0+700 km szelvényében ]
A L ~ - E i6 szamitas alé a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féit 0+700 km szelvényében
lagolasi idok Ered6 terheliségek == 1 ORAS ATLAG =
@ 16@s maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 6rds eredd O 24 6ras eredd O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 88.5 pg/m3
Napi gépjarmii forgalom Mériékade orai forgalom (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.756 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.6 m/s
élygépiarmi 7498 G Slygépidrma 431.135 Jarmiil 100 T T T T ‘
3.5t > tehergépiarma 120 i 35> épjarma 6.9 FErTE JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
Aoz st Motz st o)
STABILITASI INDEX. S = FELOULETI ERDESSEG, 20 = | 1.75 - iparlerlet magas épuletekkel | m
ATLAGOS S7E1 SEBESSEG, u = [ 25 | mis aszer AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° = 60
A VIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 “| E
i=J
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/im3 ALAP | EVEGOTERHEL TSEG= 253 ng/m3 =
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEGE: kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0334 mglstm O a0
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o \
" \\\
Szdmitdsi eredmények - 1 drds dtlag ferheltség
‘x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 ‘ 0
‘ C (ug/im3) | 895 | 298 | 17.7 | 129 | 10.3 | 86 | 7.44 | 6.58 | 5.92 | 539 ‘ o 10 20 30 40 50 60 70 80 0 100
Atlagériek: 14 pg/m3 X (méter)
1 6ras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14 pgim3
VONALFORRAS ~ 2023.12.05. DIAGRAM  2023.12.05.

35. abra: Emisszio szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f6

u

t 0 + 700 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre
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[:I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

- X INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
FOMENO | 35 Diagram | FOMENU | WY Vonalforrs |[ Diagram

_dFAN T szAMTTASOK () ACO (2 iTsE TALOK &) Diagram nyomtatasa 5] Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszi6 szamita a 304 - M30 - Miskolc déli ma G fout 1+840 km &nyé |
fim s e e ——— Emisszié szamitas alapfrogalomra a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd féat 1+840 km szelvényében
lagolasi idd| redo eliségel ==1 ORAS ATLAG ==
@® 16rdsmaximum (O 24 érds maximum () Eves maximum O 1 érds ereds O 24 bras ereds O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 93 pg/m3
Napi gépjarm forgalom R 6 orai (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis
Elyaépidrmd 8586 jérma/nap Slygépidrma |493 695 | janmars 100 T T T T T
e cpisma (84| jaemitnap 35> spigrma (483 | jarmal JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
st o - — al
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI == [ - V| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = [ 25 | ms aszeL (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART S70G (0 - 180°), alfa = 45 ° 60
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

|Nitrogén-dioxid, NO2

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 na/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 pgim3
K ATLAGOS 1= kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA=

C (pg/im3)

0.347 o 40 \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 \-...
2 s - s s s s \
Szamitdsi eredmények - 1 ords ditlag terheliség T————
|X(m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 0
|c (11g/m3) | 93 | 31 | 184 | 134 | 107 | 893 | 773 | 6.84 | 6.15 | 56 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 9%
X (méter]
Atiagérték: 145 pg/m3 ( !
1 éras hatarénték: 100 pg/m3 Hatarérnék helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14.5 ug/m3

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

36 abra: Emisszi6 szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli méasodrendii féut 1 + 840 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM  2023.12.05.

[R] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - % | [&] INSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 80.0.4
FOMENO Vonalforrés  Diagram FOMENU | W Vonalforras || Diagram
CdFAL T szAMITASOK () ACTO J e A &) piagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A Dokt i ————— T T
projeteime 2 == a é 2304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féut 1+840 km szelvényében
Adagolasi idék Ered6 terheltségek ==1 0ORAS ATLAG ==
@ 1 éras maximum O 24 6rds maximum () Eves maximum (O 1 6rds eredd () 24 éras eredd O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 94 pg/m3
Napi gépiarmi forgal . P (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
lapi gépjarmii forgalom orai Jon
Szemé! jarma 8626 jarmi/nap élygépiarmi |495.995 | jarmars s T T [ il T
o B | - — } a3 JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
5t > tehergépjarmi jarmiinap i Epidrma E Sl
- somanso oo et N
STABILITASI INDEX. S = FELOLETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel “| m
ATLAGOS SZEL SEBESSEG, u = mis ASZEL (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° & 60
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 ~ ?En
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ng/m3 ;1
JARMUOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIONA- | 0351 | mgie'm 40 \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m \
2 T~
Szdmitdsi eredmeények - 1 ords dtlag terheltség ——
[x tmy [ 1 [ 10 [ 20 [ 30 | a0 [ =0 [ &0 | [ =0 [ o0 | 0
[cwama | ea [ 313 [ 1ss | 135 | 108 | e0s | 7m2 | es2 [ 622 | 568 | ° 10 2 0 40 50 &0 n g % 100
X (méter)
Atlagériék: 14.7 pg/m3
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarérték helye: m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 14.7 pgim3

37. abra: Emisszio szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f6
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t 1 + 840 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre




JNSZM KH KTFO - Hatéstévelsdg - 2.0.04

FOMENUO Vonalforras Diagram
SRR

7 SZAMITASOK  ([}) INFORMACIO (%) SEGITSEG ;i) KORMANYHIVATALOK

X [R] INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | W vonatforras || Diagram

& Diagram nyomtatasa  [5] Diagram mentése

A projekt cime-|Emisszit szamita a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd f5ut 3+008 km szelvényél

Atlagoldsi idok Ereds terheliségek Emisszié szamitas alapforgalomra a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3+008 km szelvényében
= - L " - 1 ORAS ATLAG
® 1 6ras maximum () 24 orés maximum () Eves maximum O 1 éras ereds. O 24 oras ereds. O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 73.7 pg/m3
Napi gépjarmi forgalom srié & orai (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Slygépiarma 5743 jarmafnap Személygépjarma 330.2225 jarmalera 80 T T ‘ T T
3.5t > tehergépjarmi 117 jarmi/nap 3 5t > tehergépjarmi 67275 jarmdléra JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
e it e St \
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. z0 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel “|'m 60
ATLAGOS S7ZEL SEBESSEG. u = mls A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = a5 © s
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid, NO2 v £
B 40
10RAS (PM10 24 ORAS) HAT/ = 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ug/m3 2
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= | 0275 | mgis'm &
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000), X = 100

20 \

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag lerheltség e
‘X {m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | [0 ‘ 0
\ C (ug/m3) | 737 | 246 | 145 | 106 | 845 | 7.08 | 6.13 | 542 | 4.87 | 444 \ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Atagénék- 115 pg/m3

1 oras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m

VONALFORRAS  2023. 12.05.

X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2 = Atlag: 11.5 pg/m3

DIAGRAM  2023.12.05.

100

38. abra: Emisszio szamitas alapforgalomra 304 - M30 - Miskolc déli masodrendt féut 3 + 008 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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INSZM KH KTFO - Hatdstavolsdg - 8.0.04 - X INSZM KH KTFO - Hatastévolsdg - 8.0.04
FOMENU Vonalforras Diagram { FOMEND Vonalforras || Diagram
_JFANL T SZAMITASOK ({J) INFORMACIO (7)) SEGITSEG ;) KORMANYHIVATALOK &) Diagram nyomtatasa  [5] Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszié szamitas a létesitési 1 2 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi fGit 3+008 km
= = = = Emisszio szamitas a |étesitési L ban a 304 - M30 - Miskelc déli masodrendii féat 3+008 km szelvényében
Aﬂa?:rlas : ok o Emdf] 'Iellleltsegek B i N o ORAS ATLAG
@ 16rds maximum O 24 6ras maximum (O Eves maximum O 16ras ereds O 24 6rés ereds o eredd Nitrogén-d NO2; maximum: 74.7 ug/m3
Napi gépjammii forgalom Mértékado Grai (MOF) S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.756 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis
slygépjarmi 5783 jarminap Slygépjarma [332.5225 | jarmas 80 ‘ ‘ T ‘ T
351> spiarma 117 jarmiiinap 3.5t > tehergépjarmi P JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4
Autsbusz iarmatnap Autgbusz érmaiora
STABILITAS! INDEX. S = FELOLETI ERDESSEG. 20~  [1.75- i ilet magas épdl “m 60
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°), alfa = 45 ° &
A VIZSGALANDO L EGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogen-dioxid. NO2 ~ £
& 40
1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 pg/m3 g
ARMUOVEK ATLAGOS 90 ~| kmih A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0279 mals'm S
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
20 \\
- .l Py Py ’ P .t t t P \
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség —
)
‘x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 ‘ 0
‘ C (ug/im3) | 747 | 249 | 14.8 | 108 | 857 | 718 | 622 | 55 | 494 | 45 ‘ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Atlagérték: 11.7 pg/m3 X (méter)
1 éras hatarérték: 100 pg/m3 Hatarériék helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 —— Atlag: 11.7 pgim3

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

DIAGRAM

2023.12.05.

39. abra: Emisszio szamitas a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f60
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t 3 + 008 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre




Atlagérték- 51.1 pg/m3

1 éras hatarérték: 100 pgfm3 Hatarérték helye: 11 m

VONALFORRAS  2023.12.05.

X (méter)

— Nitragén-dioxid, NO2 — Atlag: 51.1 pgim3 _ .1 bras hatarérték: 100 pg/m3

-1m

DIAGRAM  2023.12.05.

INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04
INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X
FOMENU | W vonalforras || Di
FOMEND || W Vonalforrés  Diagram |FOMENG | {8l Vonatforras | biagram
Dian mtata: Dia mentése
AFAIL | sZAMITASOK () ACIO (%) SEGT) 4 A TALOK S Diagram nyo =2 [ Dizgram
A projekt cime:| itas alapforgalomra az M30 22+600 km_szelvényében | Emisszi6 szamitas alapforgalomra az M30 autépalya 22+600 km szelvényében
Atlagolasi idok Ereds terheliségek ==10RAS ATLAG
P _ L _ L n L - - Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 327 ug/m3
© 16rés maximom ) 24 érds maximum () Eves maximum O 16rds ereds O AUédsercds O Evesereds S= 6 normalis, p=0.282; 0= 1.75 m - iparteriilet magas &piiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Napi gépjarmi forgalom Mértékado orai (MOF) 250 ‘ . ‘ ‘ :
Személyoépigmi  [17750 jrm ama (1020625 | jarmars \ JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
35t > tehergépjarma 412 jarma 351> a [2369 Jarmirs 200
Ausbusz demainap Autsbusz s T irmwer \
FELULETI ERDESSEG. z0 =  |1.75 - ipanterulet magas épuletekkel <] m 250
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= mis A SZEL SEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m \
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° @ 200
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG |Nitrogen-dioxid. NO2 ~] ‘:52 \
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ug/m3 o 150
JARMUOVEK ATLAGOS 100| | kmih AVONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.22 mals*m \
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 m 100 \\
50 e ——
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag terheltség
0
[x om | 1 [ o [ =20 [ =0 | 4 [ s [ e | o [ = [ s | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100
[cwams | 327z | 1we | eas | 47 | 815 | sa | 22 [ 22 | 216 | 197 |

40. abra: Emisszié szamitas alapforgalomra M30 autopalya 22 + 600 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

[Nitrogén-dioxid. NO2

VONALFORRAS ~ 2023.12.05.

1 ORAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ng/m3 ALAP L EVEGOTERHELTSEG= 253 pg/m3
ATLAGOS 100 ~| km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 1.22 mals*m
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o

Szdmitdsi eredmenyek - 1 ords atlag ferhellség

|x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |

|c (ug/m3) | 327 | 109 | 645 | 47 | 375 | 314 | 272 | 24 | 216 | 19.7 |

Atlagérték: 51.1 pgfm3
1 éras hatarériék: 100 pg/m3 Hatarériék helye: 11 m

[&] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04 - X INSZM KH KTFO - Hatéstévolsdg - 2.0.0.4
FOMENU Vonalforras Diagram FOMEND Vonalforras || Diagram
CJFAL T sZAMITASOK ) ACO () N TALOK | &hpiagram nyomtatasa [ Diagram mentése
A projekt cime:[Emisszié szamitas a 1é 1 az M30 22+600 km M30 va 224600 k . b
L _ - Ei i6 szamitas a létesitési k ban az autdpalya 22+ m szelvényében
Adlagolasi idsk Ered.n feMe'tsegek . B B 1 0RAS ATLAG
@ 16rds maximum (O 24 6rds maximum () Eves maximum O 1 érés ereds (O 24 érds eredd O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 327 pg/m3
Napi gépjarmi forgalom Mérickads Grai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 mj= 2.5 m/s
Személygépiarma 17790 P Slygépiarmi 1022.925 jarmatéra 350 T T T T T
35> tehergépigrma  [412 | jérmainap aEe cpisrmi 2368 | jarmilora l JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
Autébusz jdrmainap Autobusz jérmilora 300
STABILITASI INDEX, S = FELOLETI 20= [1.75 - iparterilet magas épa | m e
ATLAGOS SZEL SEBESSEG. u = mis A SZEL (ALAP 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 1807). alfa = 45 ° nan

C (ugim3)

40 50
X (méter)

70 80 920

— Nitrogén-dioxid, NO2

—— Atlag: 51.1 pgim3

_. 1 érds hatarérték: 100 pg/m3
-11m

DIAGRAM  2023.12.05.

100

41. abra:

Emisszié szamitas az M30 autopalya 22 + 600 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnévekményre
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INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - .0.0.4 — 5 | [R] INSZM KH KTFO - Hatéstévolsdg - 8.0.04 -
FOMENU Vonalforrss Diagram |FOMEND Vonalforras || Diagram
_SFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG  |;; KORMANYHIVATALOK S Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt cime:|Emisszié szamita - t-Mis smeti elsorendd fout 174+
projeid aimes| = az3- Hud Miekok 160t 174274 km Emisszié szamitas alapforgalomra az 3 - Bud Miskolc-Tornyc i elsGrendii féut 174+274 km szelvényében
Eredé terheliségek ==10RAS ATLAG ==
O 1 6rds ereds O 24 6ras eredd O Eves eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 162 pg/m3
Ty — Mériékads drai forgalom (MOF) S$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épliletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
api gépjarmii forgalom & 6 rai forgalom .
civoevigma (14736 | jsrminap swoepiarmi  [s47.32 joemit ! ' ] '
2o o an 25ts ) 12 ) JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
51> Spjarmi jarmdinap - srmd 0875 Armiif6
stz S Putucs e \
150
STABILITASI INDEX. S = FELULETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel | m|
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = mis A SZEL GMERES A\GA (ALAP 10m)= 10 |m
|| ASZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° o
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Nitrogén-dioxid. NO2 ~] % 100
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= ugim3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- 253 ug/m3 51
ARMUOVEK ATLAGOS = km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.606 malsm
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
50 1.
Szamildsi eredmények - 1 ords dllag ferhellség
\ X (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 20 | 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
\n (ng/m3) | 162 | 54.1 | 32.1 | 234 | 186 | 15.6 | 135 | 119 | 10.7 | 9.78 |
X (méter)
Atlagériek: 25.4 ug/m3
16ras hatarértél: 100 ug/m3 Hatérérték helye: 4 m — Nitrogén.-dioxid, NO2 — Atlag: 25.4 pg/m3 _ 1 ords hatarérték: 100 pg/m3 ‘
4m
VONALFORRAS  2023.12.05. L

42. abra: Emisszio szamitas alapforgalomra 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut 174 + 274 km szelvényében (a szallitast nem tartalmazza)
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[:] JNSZM KH KTFO - Hatastévolsdg - 8.0.04

FOMEND |[ 1 Vonatforrss _Diagram

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO ()

X INSZM KH KTFO - Hatéstavolség - £0.0.4

rFOMEND | W vonattorrss || Diagram

1 6ras hatarérték: 100 pg/m3

VONALFORRAS  2023.12.05.

Hatarériék helye: 4 m

=) A ALOK Zjpiagram nyomtatisa [5] Diagram mentése
A projeki cime. |[CE—— - Y p—

| L =3 U it 174 > 7 b e b e Emi is a lé az 3 - Budapest-Miskolc-Torny i elsrend fout 174+274 km szelvényében
Atlagolasi idék Eredd terheliségek ==1 ORAS ATLAG ==
@ 1 éras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum (O 1 6ras ereds. O 24 éras ereds O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 163 pyg/m3

I P $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
Napi gépjarmi forgalom orai (MOF) oan
Sz Epiarmd 14776 sz i [840.62 | - T T o il T
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

35t> 245 35t> 14.0875

Ausbuzz iarmainap Auisbuse srmalira \
STABILITASI INDEX. S = |S=6 normalis. p—=0.282 FELULETI ERDESSEG. 20 = | 1.75 - iparterilet magas épaletekkel | m 150
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = mis A SZEL RES (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 | m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0 - 180°). alfa = 45 ° &
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Nitrogén-dioxid. NO2 ~] ?En 100
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 253 ug/m3 =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEGE: km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJA= 0.61 malstm ©

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). X = 100 o
50 B
o ma = s o . \‘--..__

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dllag lerhellség

‘x (m) | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 ‘ 0

‘c (ug/m3) | 163 | 545 | 323 | 235 | 187 | 157 | 136 | 12 | 108 | 9.84 ‘ 0 10 2 30 40 50 60 7 80 %0 100

X (méter)
Atlagériék: 256 pg/m3

= Nitrogén-dioxid, NO2

— Atlag: 25.6 pg/m3

, 1 érés hatarérték: 100 pg/m3
-4m

DIAGRAM  2023.12.05.

43. dbra: Emisszio szamitas 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174 + 274 km szelvényében a szallitassal terhelt forgalomnovekményre

A modellezések alapjan lathato, hogy a létesités okozta forgalomnovekmény valtozdsanak mértéke a vizsgalt kozutakon olyan kis mértékii az

alapforgalomhoz képest, hogy szamottevo novekedést nem okoz.

A kornyezeti levego terhelése kizarolag a kivitelezés idoszakara korlatozodik, az épitesi szakasz

lezdardsaval az ideiglenes terhelés megsziinik.
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15.3. Uzemelés levegoterhelése

15.3.1. Technoldgia:

A tervezett lizemben aluminium alkatrészek ontése és megmunkalasa tervezett.

A technoldgia fontosabb fazisait az alabbi abra szemlélteti:

! 1
! i
‘— |
1| Gjalu tégla + visszaolvasztds —]——.Wu termék elvezetése és porievilasztisa | |
i - |
i i
g[ Nitrogén, BN Gaztalanitas salak I :
! _ i
S Fistgdz, formalevélasztdszeres viz, 1

Vi formalevlosize H R horuia oo |

| ‘ :
Hidraulika oll6 Levégott darabok visszatoitése olvasztéba I :

;

|

i

1

1

1

1

1

1

|

1

|

1

1

|

, T e )
|

'| Acé golys Venturi vizes levlasztds ]
'[ foldraz hékezelés Egés fustgaza ]

1

@

1

Az aluminium termékgyartasi vonal teljes folyamatsoranak abraja

44, abra Az aluminium termékgyartas folyamatabraja ( Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

Az ontécsarnokban telepiteni tervezett géppark pontos tipusa, teljesitménye, darabszama nem

ismert a tervezés ezen fazisaban igy egy meglévé aluminiuméontode gépparkjat vettiik alapul:

1 db olvasztékemence

- 6 db elektromos tartokemence

- 2 db hokezelé kemence

- 9 db 6ntégép

- 4 db homokmag 16v6 gép, meleg eljarés
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- 2 db 6ntégép, hideg eljaras

- 4 db firészgép

- 3 db magkiveré

- 3 db sorétezd gép (szemcseszoro)
- 1 db légkompresszor

- kozponti elszivas

A technologidhoz levegbterhelést okozd pontforrasok telepitése tervezett, melyek varhatéan az
alabbi technoldgiai 1épésekhez fognak kapcsolodni:

P1 f6ldgéztiizelésti aluminiumolvasztd kemence elszivo kiirtdje

P2 ontégépek elszivoja

P3 feliiletkezelés — golyoszoréssal elszivo kiirtdje

Az utomunka teriletnek nincs elszivasa.

A pontforrasok miiszaki paramétereirdl nincs tudomasunk, a tervezés ezen fazisaban nem allnak

rendelkezésre adatok.

A varhaté 1égszennyez6 anyag kibocsatasok komponensei pontforrasonként:

- Létesitmény megnevezése: aluminium 6ntdde
- Technologia azonositéja: T1 olvasztais
- Bejelentésre kotelezett forras azonositdja és megnevezése:
P1 aluminiumolvaszté kemence elszivo kiirtdje

- Légszennyez0 anyag
Szén-monoxid
Nitrogén-oxidok (NO2-ként)
Szilard
Fluoridok
Sosav
Osszes szerves anyag

72



- Létesitmény megnevezése: aluminium ontode
- Technoldgia azonositija: T2 ontés
- Bejelentésre kotelezett forrds azonositoja és megnevezése:
P2 ontogépek elszivo kiirtdje

- Légszennyez6 anyag
Szilard
Fluoridok
Sosav
Osszes szerves anyag

- Létesitmény megnevezése: aluminium 6ntdde
- Technologia azonositija: T3 Feliiletkezelés golyoszordssal
- Bejelentésre kotelezett forrds azonositodja és megnevezése:
P3 feliiletkezelés — goly6szoras elszivo kiirtdje

- Légszennyez0 anyag:
Szilard

15.3.2. A levegominoségi alapallapot:

A Miskolc, Baza tér (~3 km-re van a vizsgalt teriilett6l) méréallomas adatait vettiik figyelembe
a telephely kornyezeti levegd alapallapot jellemzéséhez. A méréallomason NO2, NOx, CO,

PM10 és SO2 mérésére keriil sor.

A 2024.01.01. és a 2024.12.31. kozotti 1doszakra mért CO, NO2, NOx, PM10 és SO2 értékeket

az 3. szamu abra szemlélteti.
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Cco | ] NO | | NO: | ] NOx | ] PMuo S0:

Miskolc BaGza tér

45. abra CO, NO2, NOx, PM10 és SO2 napi atlagok 2024.01.01.-2024.12.31. kozott, Miskolc Buza tér
(Forras: Orszdagos Légszennyezettségi Meéréhalozat)

A 2024.01.01. és a 2024.12.31. kozotti idészakra mért CO, NO2, NOx, PM10 és SO2 értékek
atlaga pg/m?3-ben:

coO NO NO, NO, PMy, S0,
[ug/m’] | [pg/m’] | [ug/m®] | [ug/m’] | [pg/m’] | [pg/m?]
769.5 7.35 19 30.25 36 4.2

9. tablazat A 2024.01.01. és a 2024.12.31. kozotti idészakra mért CO, NO,, NOX, PMyg és SO> értékek atlaga
ug/m3-ben:

A vizsgalat készitésénél a kornyezeti levegd egészségligyl kovetelményeit tartalmazé 4/2011.
(I. 14.) VM rendelet a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szold rendelet hatarértékeit vettiik figyelembe.

Altalanos esetben az egészségiigyi hatérértékek az iranyadoak.

Meteorologiai adatok

Az uralkodé szélirany Miskolcon DK-ENy-i. A talaj kozeli szélsebesség kb. 2,0 m/s. A stabi-
litasi kategoriak kozott a 4-os semleges 1égallapot a jellemzo.
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Szélirany gyakorisag % Sebesség iranymegoszlasa m/s

(ahonnan a szél fuj)

A hivatkozott rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az lizemelés (megvalositas)

soran milyen mértékii a levegd hatotényezd hatasa.

A jogszabaly szerint az lizemelési allapot leirdsanak csak azokra a tényezodkre kell kiterjednie,

amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhato hatasok jellemzésére sziikség van.

15.3.3. 4 hatasteriilet meghatarozasa :

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklet 2. pontja szerint kdzvetlen hatésteriilet az a
tavolsag, ahol a kibocsatas még észlelhetd és feltehetden valtozast okoz az érintett kdrnyezeti
elem allapotaban, €s a kornyezet kdzvetlen igénybevételét tervezik.

A hatésteriilet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a levegd védelmeérdl 2. § 14. pontja szerint:
- helyhez kotott pontforrds hatasteriilete: a vizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legna-
gyobb tertiilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott 1ég-
szennyez0 anyag terjedése kovetkeztében a vonatkoztatasi idOtartamra szamitott, a
1égszennyezd pontforras kornyezetében fellépd leggyakoribb meteoroldgiai viszonyok mellett,
a fustfaklya tengelye alatt varhato talaj kozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb, vagy
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb

A tervezett technologia varhatd levegoOterhelésnek mindsitéséhez szamitdsokkal hatdroztuk
meg hogy a forrastol tdvolodva, milyen levegdmindség valtozas varhato a védendd teriiletek,

objektumok / receptor pontok / helyszinén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a
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hatasteriilet nagysagat.

A tevékenységek, mint 1égszennyez0 hatotényezok eredd forrasai a levegémindség romlasanak
mértéke alapjan mindsithetok.

A hatés elbiralashoz a 4/2011. VM rendeletben kozolt hatarértékeket és tervezési iranyértékeket
hasznaltuk fel, mely a kornyezeti levegd egészségiigyi tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.
A figyelembe vehetd 1égszennyezd anyagok koziil nem sziikséges valamennyivel elvégezni a
szamitasokat, csupan azzal az eggyel, melynek a vonatkozé immisszids hatarértéke legkisebb,
¢s a relativ kibocsatasi értéke a legnagyobb, mivel a terjedési, higulasi paraméterek azonosak,
fliggetlen a szennyezd anyag fajtajatol. Szamszertien kifejezve: En/In = maximalis. Erre az
anyagra elvégzett szamitds adja a legnagyobb terjedési hatdsteriiletet azonos emisszios
paraméterek, de kiillonb6z6 tomegaramok esetén.

Az alapterhelés / la / a hattérszennyezettség azon atlagértéke, amelyre a vizsgalt forras tervezési
maximalis koncentracidja / Ivmax / szuperpondlodik. Az alapterhelés és a tervezési maximalis

koncentraci6 0sszegének ki kell elégiteni az érvényben 1évé levegémindségi normat
/in/:

IHZ la+ IVmax

A hivatkozott rendelet 4. melléklete szerint megvizsgaljuk, hogy az lizemelés (megvalositas)

soran milyen mértékii a levegd hatdtényezd hatésa.

A normal lizemelés okozta terhelést vizsgaljuk.
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15.3.3.1.A szdllitasbol és kbzlekedésbdl szarmazo tébbletterhelés vizsgdlata:

Telephelyi mozgas:

Megbizo6i adatszolgaltatas alapjan a telephelyen beliili gépjarmiiforgalom személygépjarmd,
kisteher gépjarmii és tehergépjarmii forgalombol all.

- Személygépjarmi 60 forduld/nap (120 db/ nap)

- Nehézgépjarmi 20 forduldé/nap (40 db/nap)

Jarmiivek fajlagos emisszids tényez0i a ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid vonatkozasban:

10. tablazat: Jarmiivek fajlagos emisszids tényezdi a Nitrogén-dioxid vonatkozasaban

szgk. tgk.
lizemmod
NO:2 NO:2
[km/h]
[a/km] [a/km]
5 1,4 9,37
10 1,38 8,39
20 1,29 6,87
30 1,33 6,25
40 1,34 6
50 1,42 5,99
60 1,62 6,31
70 1,84 6,88
80 2,06 7,78
90 2,21 9,07
100 2,4 11,17
Emisszi6 szdmités:
Zf” €5
E =+
©36-10°
Személygépkocsi:
_1290-120= *
Eno = EVRT 0,043 mg/(s*m)
Tehergépkocsi:
_ 6870-40= *
Eno = EYRT 0,076 mg/(s*m)
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A gépjarmiivek szennyezdanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio szamitasa, felszin-
kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

|2 E,
c ==L

I'
-exp| — I

|_.||-—~
o=

S -U-O,

Cco személy = 4,21 ,ug/n/l3
Cco teher = 13,4 ug/m®

A szamitott értékek joval a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. mellékletében szereplo egészségiigyi

hatarértékek alatt maradnak (A__telephelyen  beliili _gépjarmiiforgalom __kornyezeti

levegéterhelése varhatoan nem lesz érzékelheto, a hatasteriilete a telephely teriiletén beliil

marad.

Az iizem miikodéséhez kapcsolodo a kozutakon jelentkezo gépjarmiiforgalom:

Megbizoi adatszolgaltatas alapjan, a telephelyen 129 db féréhelyes személygépjarmii parkold

¢s 2 db kamion dokkolo lesz telepitve. Kamion parkold 1étesitése nem tervezett.

Megbiz6i adatszolgéltatas alapjan a telephely lizemmenete esetén a varhato gépjarmuforgalom

személygépjarmii, kisteher gépjarmii és tehergépjarmii forgalombol all.

Az lizemelési szakasz varhato gépjarmiiforgalma az alabbi jarmiivekbdl tevddik ossze:
- Személygépjarmi 60 forduld/nap (120 db/ nap)
- Nehézgépjarmi 20 forduld/nap (40 db/nap)
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A forgalomszamléalasi adatok alapjan a tervezett beruhazas {izemelésébdl adodo

forgalomnovekedés az érintett utakon a kovetkezd tablazat szerint alakul:

11. tablazat Az tizemelés forgalomndvekménye a vizsgalat Gitszakaszokon
(Forras: Orszagos Kozutak 2023. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma)

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fé6:it 0+700 km szelvényében

Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/map] Az iizemelés alatti szallitassal novelt forgalma
jarmiikategéria [i/nap]
l. 7458 7578
1. 120 120
11 379 419
Osszesen 7957 8117
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii f6:it 1+840 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] Az iizemelés alatti szllitassal novelt forgalma
jarmiikategoria [i/nap]
l. 8586 8706
I1. 84 84
1 243 283
Osszesen 8913 9073
304 - M30 - Miskolc déli masodrendii foiit 3+008 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] Az iizemelés alatti szallitassal novelt forgalma
jarmiikategéria [i/nap]
l. 5743 5863
I1. 117 117
i 418 458
Osszesen 6278 6438
M30 autépalya 2+600 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/map] Az iizemelés alatti szallitassal novelt forgalma
jarmiikategéria [i/nap]
l. 17 750 17 870
1. 412 412
i 4040 4080
Osszesen 22 202 22 362
3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében
Akusztikai Atlagos alapforgalom[j/nap] Az iizemelés alattiszallitassal novelt forgalma
jarmiikategoria [i/nap]
l. 14736 14 856
1. 245 245
1 381 421
Osszesen 15362 15522
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A 1étesitmény miikodésébol adodo levegdterhelés alakulasat a vizsgalat kozutakon a INSZM

KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel modelleztiik:
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 8.0.0.4

FOMEND Vonalforras

X [:I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENO Vonalforras ,m
dFAIL | SZAMITA 7] ACIO (%) SEGT (=] A oK Zh Diagram nyomtatisa o] Diagram mentésa
A projekt cii e i iGsZamitas az a 304 - M30 - Miskolc déli a féat 0+700 km
. . as az i a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0+700 km szelvényében
Atlagolasi iddk Eredd terheltségek == 1 ORAS ATLAG ==
® 16ras O 24 éras O Eves O 1 éras ereds O 24 6rasereds O Eves eredd Nitregén-dioxid, NO2; maximum: 91.1 pgim3
Napi gépjdrma el (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épuletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
100
slygeé a [7578 | jarmg, ja |435.735 | jarmise T T r T T
25 e | e — spismi [ESID  jamifs JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
J— famigaap nopusz Jsmara A
STABILITASI INDEX. S FELULETI ERDESSEG. 20 - [1.75 - iparteralet magas épaletekkel v m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= [ 25 | mis ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180°).al 45 ° 5 60
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NOZ v %
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE. 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 253 | pg/m3 2
JARMUVEK ATLAGOS SEBESSEG[s0. | km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJ 34 mg/s*m O a2
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 10d |, \
20 \-.,
P - s - - \
Szamitasi eredmények — 1 oras atlag terheltség
—
[x m) | 1 [ w0 [ 2 30 [ e [ s [ e ] [ a0 [ s | 0
[Cgm3) | 911 | 304 [ 18 | 131 | w4 | 8w | 757 [ 67 | 603 | 549 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 £y 100
_ L X (méter)
Atlagériék: 14.3 pg/m3
16rés 100 pg/m3 Hatarérick helye: — m
— Nitrogén-dioxid, NO2 ~— Atlag: 14.3 pgim3
VONALFORRAS  2025. 05. 22. DIAGRAM  2025. 05. 22.

46. abra: Emisszid szamitas az tizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

féut 0 + 700 km szelvényében
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47. dbra: Emisszid szamitas az tizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii

[&] JNSZM KH KTFO - Hatdstévolsag - 2.0.04 x IJNSZM KH KTFO - Hatdstavolssg - 2.0.0.4
FOMEND ‘ == [Dingram ‘ FOMEND Vonalforras || Diagram

~3FAIL - SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG |/ KORMANYHIVATALOK & Diagram nyomtatasa [ Diagram mentése
A projekt cimé Emissziészamitas az azemelési 304 - M30 - Miskolc déli masodrendd fat_1+840 km szelvényébe:

- == 2 o 22T esediened - seeemyenen E as az lési 2 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 1+840 km szelvényében
Atlagolési idék Ereds terheltségek 10RAS ATLAG ==
® 1 6ras maximum O 24 éras maximum O Eves maximum O 1 6ras ereds O 24 érésereds ) Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 95.6 ug/im3

Napi gépjsrm forgalom Mértékado 6rai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s

100
slygépjarmid  [8706 | jarmifnap élygépjammii 500.595 jarmi/o T T T T T

S I ,Bd—‘ o 35t P ,—|4 = I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

Autobusz jiraaraap Autobusz e o
STABILITASI INDEX. S FELULETI ERDESSEG. 20 - [1.75 - iparterilet magas épaletekkel ~| m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= [ 25 | m/s ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZ0G (0 - 180°). al 45 ° & S0
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 v ?En
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE| 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC  25.3 pg/m3 =
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEG[90 | km/h A VONALAS FORRAS EMISSZIOJ 0357 | mg/s*m ©  a \

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 =
20 \-..
\

Szamildsi eredmények - 1 ords dtlag lerheliség S —]

[xm) [ 1 10 20 30 2w [ s | e [ w [ s | e | 0

[cwgma) [ es6 | 3 | 8s [ 138 | u [ e1s | 7es | 74 [ 63 | s57m | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100

_ X (méter)
Atlagérték: 15 pg/m3
16ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
| — Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 15 ugim3 |
VONALFORRAS  2025. 05. 22. DIAGRAM  2025. 05. 22.
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[:I INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4 - X INSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
FOMENU Vonalforras  Diagram FOMEN{ Vonalforras || Diagram
‘dFAJL 7 SZAMITASOK ) INFORMACIO (%) SEGITSEG .- KORMANYHIVATALOK Z) Diagram nyomtatasa [ Diagram mentése
A projekt cime Emissziészamitas az o a 304 - M30 - Miskolc déli @ f5ut 3+008 km ényében
. L _ . Emisszidszamitas az U a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3+008 km szelvényében
Atlagolasi idék Eredé terheltségek == 1 ORAS ATLAG ==
® 1 6ras O 24 oras O Eves O 1 érés eredd O 24 6ras ereds (O Eves ereds Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 76.1 pg/m3
Napi gépjarmi forgalom Mértékadé Grai forgalom (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
élygépjama 5863 jarma, slygépjarmi (3371225 |  jarmi/6 80 T T T T T
— tpiamd (117 | jama _— cpigrma 67278 | jamifo JNSZM KH KTFO - Hatdstavolsag - 8.0.0.4
P jaminap Augbusz jamisora
STABILITASI INDEX. S FELULETI ERDESSEG. 20 = [1.75 - ipanteralet magas & | m 60
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u= [ 25 | m/s ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m)= 10 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180°).a] 45 ° =
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~] E
p=24 40
1 0RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 Hg/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEC 253 pg/m3 2
JARMUVEK ATLAGOSSEBESSEGso | kmhh AVONALAS FORRAS EMISSZIOS 0284 | mg/s*m ©
AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
20 \\
Szdmitési eredmények - T ords dtlag terheltsé ==
mutasi eredmenyek - T oras ailag tel iseg
[x(m) [ 1 [ 0 [ 20 [ 30 [ 4 [ s [ e [ 7 [ 8 [ s | 0
[Cugm3) | 761 | 254 | 15 [ w09 [ 87 | 731 [ 63 | s | 503 [ 45 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2 100
Atlagérték: 119 pg/m3 X (méter)
16rés 100 pg/m3 Hatarérték helye: — m
‘ — Nitrogén-dioxid, NO2 ~—— Atlag: 11.9 pgim3 |
VONALFORRAS ~ 2025. 05. 22. DIAGRAM  2025. 05. 22.

48. abra: Emisszio szamitas az lizemelési szakaszban a 304 - M30 - Miskolc déli masodrend fout 3 + 008 km szelvényében
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JNSZM KH KTFO - Hatéstévolsdg - 2.0.0.4

FOMEND || [ vonalforras Diagram

X JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU | W Vonalforras || Diagram

A SZELIRANY ES A7 UT ALTAL BEZART S70G (0-180°).al 45

m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =
°

10 | m

_JFAIL | SZAMITA 7} ACIO (%) SEGITSEG o) A oK b Diagram nyomtatisa |5 Diagram mentése
A projekt cime Emisszioszamitas az si a M30 2+600 km M30 2+600 k
- . soalva 2+ .
Atlagolasi idok Ereds terheltségek = = e e m szelveny
® 1 6ras O 24 éras i O Eves i O 1 6ras eredé O 24 érasereds O Eves eredd Nitrogén-dioxid, NO2; Hg/m3
Napi gépi = BT (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 m/s
2 i [17870 | i/ jorma  [1027.525 | jarmis 380 1 1 1 \ \
15> cpiama  [412 | jami) 351> épjama (2260 S JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
Autsbusz B Autobusz jamilora 0o \
STABILITASI INDEX. S FELOLETI ERDESSEG. z0 = [1.75 - iparteralet magas épuletekkel ~| m 250
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u= [ 25 |

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

Nitrogén-dioxid, NO2

pg/m3

ALAP LEVEGO TERHEL TSE!

C (pgim3)

mg/s*m

..

E=]

=]
7

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 | 253 pg/m3
JARMOVEK ATLAGOS SEBESSEG[so | km/h AVONALAS FORRAS EMISSZIOJ 123
A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100
Szamitasi eredmények - 1 oras atlag terheltség
[X(m) [ 1 [ w0 [ 20 [ 30 [ 4 | =0 s [ 7 80 [ 90
lcwgma) | 330 | 1o | es1 [ 474 [ 378 [ m7 | 274 [ 242 | 218 | 198

Atlagérték: 51.6 pg/m3

16ras 100 pg/m3 Hatarérték helye: 11 m

VONALFORRAS  2025. 05. 22.

= Nitrogén-dioxid, NO2

— Atlag: 51.6 pg/m3 __ 1 érés hatarértsk: 100 pgim3

-Mm

DIAGRAM  2025. 05. 22.

50 [ —
——
‘ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
X (méter)

49. abra: Emisszio szamitas az tizemelési szakaszban M30 autdpalya 2 + 600 km szelvényében
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.04

- 3 | | [B] INSZM KH KTFO - Hatastdvolség - 8.0.04

FOMENU| 55 Diagram ‘ FOMEND Vonalforras || Diagram

4FAIL T SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG 2 KORMANYHIVATALOK S Diagram nyomtatisa [ Diagram mentése
A projekt cime Emisszioszamitas az ési a3- Miskol Grendi fout 174+274 km ]

" L ~ - a az i ad- K Miskolc-Torny i elsérendd féut 174+274 km szelvényében
Atlagolasi idGk Eredd terheltségek 1 ORAS ATLAG ==

® 16ras O 24 oras O Eves O 1 oras ereds O 24 oras ereds O Ewes eredé Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 165 pg/m3

Napi gépjarmi forgalom 5 Groi (MOF) $= 6 normalis, p=0.282; 0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mi/s

&lygépia 14856 jama, jarma  [854.22 | jamife 200 T T i i T

35t> épjarmi 245 jarm; 35t> 14.0875 jarmi/fé JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

Autsbusz [zl ] jammiinap Autsbusz jarmi/éra \
STABILITASI INDEX. S FELULETI ERDESSEG, 20 = |1.75 - iparteralet magas épaletekkel v\ m 150
ATLAGOS SZELSEBESSEG, u = [ 25 | m/s ASZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m
A SZELIRANY ES AZ UT ALTAL BEZART SZOG (0- 180').al 45 ° =
AVIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: | Nitrogén-dioxid. NO2 ~] £ 0
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTE 100 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSE 253 pg/m3 .
JARMUVEKATLAGOSSEBESSEGo0 -] kmh AVONALAS FORRAS EMISSZIOJ 0615 | mg/s*'m ©

A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0< X <= 1000). 100 o
50 M
PP . P . \‘——._

Szamitasi eredmények - 1 oras atlag terheltség

[x @ [ 1 [ w0 [ =0 30 0 [ s [ e [ 80 [ s | 0

[cwgma) [ 165 | sa9 | 325 [ 237 | o | 158 [ 137 [ 121 | 109 | a2 | 0 10 20 30 40 50 80 70 80 20 100

N L. X (méter)
Atlagérték: 258 pg/m3
1d6ras 100 pg/m3 Hatéarérték helye: 4 m —
— Nitrogén-dioxid, NO2 — Atlag: 25.8 pg/m3 _ _ 1 6ras hatarérték: 100 pg/m3
“4m
VONALFORRAS  2025. 05. 22. DIAGRAM  2025. 05. 22.

50. dbra: Emisszi6 szamitas lizemelési szakaszban a 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féat 174 + 274 km szelvényében
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Az iizemelés soran az immisszio alakuldsa alapjan a Nitrogén-dioxid hatdsteriilete a 304 -
M30 - Miskolc déli masodrendii fout 0+700 km szelvényében, a 304 - M30 - Miskolc déli
mdsodrendii fout 1+840 km szelvényében, a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout

3+008 km szelvényében nem kimutathato.

Az M30 autopdlya 2 + 600 km szelvényében az uttengelytél mért 11 méterre, a 3 - Budapest-

Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174 + 274 km szelvényében az uttengelytél mért 4

méterre teljesiil.

Tablazatosan 0Osszefoglalva az alapallapothoz képest az ilizemelés okozta jelentkezd

leveg6tisztasag-védelmi hatasteriilet (NOx) alakulésa vizsgalt kozutakon:

12. tablazat: Az lizemelési tevékenység altal jelentkezd levegétisztasag — védelmi hatasteriilet (NOy) alakulasa

] Uzemelés alatt a szallitas
Alapallapot
levegotisztasag- el
Vizsgalt kozut védelmi hatasteriilet forgalomnévekmény — - Valtozas mértcke
(NOy) levegoétisztasag-védelmi [m]
hatasteriilete (NOx)
[m]
[m]
304 - M30 - Miskolc déli i i i
masodrendii fout 0+700 km
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendl féut 1+840 - - -
km szelvényében
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendl féut 3+008 - - -
km szelvényében
M30 autdpalya 2+600 km
o 11 11 -
szelvényében
3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii 4 4 )
féut 174+274 km
szelvényében

A szamitasaink alapjan a  szdllitasbol és kozlekedésbol szdarmazo tobbletterhelés

elhanyagolhato mértékii.
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15.3.3.2.Technoldgidhoz kapcsoldddan telepiteni tervezett levegbterhelést okozd
pontforrdsok hatdstertilete:

A mindsités elvégzéséhez szamitdsokkal hataroztuk meg hogy a forrastol tdvolodva, milyen

levegdmindség valtozas varhatd a védendo teriiletek, objektumok / receptor pontok / helyszi-

nén. A terjedési szamitasok alapjan jeloltiik meg a hatasteriilet nagysagat. Meghatarozasa az

immissziés norma valamint a hattérszennyezettség és az alapterhelés atlagértéke segitségével

tortént.

A hatéasokat €s a terhelhetdséget modellszamitasok alapjan hatdroztuk meg. A szamitasokat a
JINSZM KH KTFO 8.0.0.4 Hatastavolsag szoftverrel modelleztiik:
A hatésteriilet meghatarozasanal az emisszidkat becsiiltiik, mivel konkrét miiszaki adatok nem

allnak rendelkezésre a tervezés ezen fazisaban.

OLVASZTO BERENDEZES VARHATO FUSTGAZ EMISSZIOJA

Becsiilt emisszids adatok valamint a 4/2011. VM rendelet 2. szamt mellékletében szereplé 60

perces egészségiigyi hatarértékei, illetve tervezési iranyértékei:
Input adatok

13. tablazat

Légszennyez6 anyag Tomegaram  Immisszios Térfogatara ; T
hatérérték o Sleloizlsy
kg/o ug/m? m3/h m/s K
Szén-monoxid 0,084 10 000
Nitrogén-dioxid 0,072 100
Szilard (PM10) 0,018 50
Sosav <0,007 3 19 000 21,2 309,2
Fluor vegyiiletek 0,018 1,5
Osszes szerves anyag C-ként <0,026 50

A flistgaz mennyiség: 19 208 m /h
Szamitott elméleti kiirto atméro: 0,64 m
Kiirtdmagassag: 10 m

Fiistgaz dramlasi sebessége: 21,2 m/s
Sz¢lsebesség= 2,0 m/s.

Stabilitasi kategoria= normal

Domborzat= iparteriilet magas épiiletekkel
Fonas tipusa: pontforras
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Alapterhelés= PM10 36 ug/m®a tervezési teriilet kdrnyezetében
A forras intenzitasa: PM1o= emisszio becsiilt érték 0,018 kg/h.
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INSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 2004 - x INSZM KH KTFO - Hatdstévolsag - 8.0.0.4
FOMENO || [& Pontforras Diagram FOMENU | [@ Pontforras || Diagram
JFAIL | sZAMITASOK  ({j) INFORMACIO (7)) SEGITSEG - KORMANYHIVATALOK 2} Diagram nyomtatasa g Diagram mentése
A projekt cime: |Miskole aluminium olvasatd i 3 varhat fustgaz Fmissziia
Atagolasi idok Ereds terheltségek Miskolc aluminium olvaszté ::img;aArgc‘):Tl?-lxzsias wvarhaté flistgaz emisszija
@® 1 6rés maximum O 24 rs maximum O Eves maximum O 1 6r3s ereds © 24 oras ereds O Eves ereds Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 10 m 12
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  [iérfogataram. V (m3/h) = v 15000 m3/h ! I I [ I [T [ |
—— | JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |dtmér5. d {m) = | 0.64 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, s = 36 T 309.15 K 19
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE, th = 15 © 288.15 K
STABILITAS! INDEX, S = |S=6 normalis, p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG, 20 = 1.75 - iparterilet magas épiletekkel o] m
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 2 |ms A SZF1 SEBES:! AGA (ALAP ESETBEN 10m)= | 10 | m &
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Salérd PM10 frakeio ~] E
2
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ng/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 36 | pg/m3 ©
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ 18 | am | 5 | mafs A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m
Szamitdsi eredmények - 1 6rds dtlag maximuma \
Az eredmények l6rképi megjelenitése AVEGGAZZAL [FOSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 124 W \
o
B o EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 18.5 m
Féldrajzi szélesség (decimalis, pl. 47.19°) = l:| i
Mosimum [ 116 pgim3  Maximum helye I 2 g 88888888888 ¢gg¢eg¢8¢egsggegssg8e¢g¢8gs
Foldrajzi hossziisag (decimalis. pl. 20.18‘): = ®©® ® & 84 ¥ & ® &6 4 ¥ & ®& & ®§ ¥ © ® & 64 % © ® °
A" feltétel 5 ug/m3  Hatastavolsag - A m F T F F F A N & d @ 6606663 T TS 36
"B" feltétel 28 pg/m3  Hatastavolsag - "B” m X (méter)
Atlag a vizsgalt tertleten ngim3 ‘ — Szilérd PM10 frakei6 konc, __, Maximum: 1.16 ugim3 -64 _ _ C-feltétel: 0.928 ugim3  —— Atlag: 0.0543 pg/m3
m -103m
PONTFORRAS ~ 2025.05.19. DIAGRAM  2025.05. 19,

51. dbra Aluminium olvasztds virhato fiistgdz emisszidja ( PM10)

Az aluminium olvaszto fiitésébol eredo PM10 terhelés ,, C feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.
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[:] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

— x [:] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsdg - 8.0.0.4

FOMEND | [F Pontforras m

&) Diagram nyomtatasa  [G] Diagram mentése

FOMENU || [ Pontforras  Diagram

JFAIL | SZAMITASOK () INFORMACIO (%) SEGITSEG |- KORMANYHIVATALOK

Aprojekt cime: |Miskolc aluminium olvaszt i i varhalo fiistgaz emisszidia NOx|
projla cime: | ‘ Miskolc alumini 6 i nok O as varhats fiistgaz emissziéja NOx
Eredé terheliségek ==10RAS ATLAG =
@ 16rds maximum O 24 6rds maximum O Eves maximum () 1 éras ereds () 24 6ras ereds O Eves ereds Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = m ~ — ‘ ‘ — — —
KILEPESI SEB., v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = |térfogatdram, V (m3/h) = V‘ 19000 m3/h JNSZM KH KTFO - Hala’sla’volség -8004
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |tmérs. d (m) = ~] 0.64 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 36 RS 309.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 ES 288.15 K
STABILITASI INDEX. S = [S=6 nommalis. p—0.282 - FELOLETI ERDESSEG. 20 - 1.75 - iparteriilet magas épletekkel “m 4
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 2 Jws A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m &
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: |Mmgm¢mdnk NOx mint NO2 v‘ -E, :
1
2 |
1
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK- 200 ug/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG- ug/m3 P H]
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [ = Jem [ 20 | mose AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = m i
1
1
Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma !
e . _ s 7 _ ]
Az eredmények térképi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= [ 124 | ww ! N
o . I EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = m Pl ru
Faldrajzi szélesség (decimalis. pl. 47.19) =
i 505 po/im3  Maximum helye 65 |m © 8 8 8 8§ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 8 8 88 88 8 8 8
oldraizi i imalis, pl. 20 187) < Ny ®® 2 3 B ERAIECERERE I BB YT I o8B
"A"feltétel [ 200 | pgim3 Hatastivolsag-"A" [ — | m
"Bieltétel [ 34 | pgim3  Hatastévolsig - B” — o X (méter)
Atlag a vizsgalt terdleten 0.238 ng/im3 _ Nitrogén-oxidok, NOx mint _ _ Maximum: 5.05 pg/m3 -65 _ _ C - feltétel: 4.04 pg/m3 = Atlag: 0.238 pg/m3
NOZ konc. m 3m

PONTFORRAS ~ 2025.05.19.

DIAGRAM  2025.05.19.

52 abra Aluminium olvasztds vdrhato fiistgaz emisszioja ( NOx)

Az aluminium olvaszto emissziojanak NOx terhelése ,, ¢ ’’feltétel szerinti hatdasteriilete 103 méter.
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JNSZM KH KTFO - Hatéstavolsdg - 2.0.0.4

FOMENU || [& Pontforras Diagram

L JFAL T szAMITAsOK ) INFORMACIO (%)) SEGITSEG KORMANYHIVATALOK

x INSZM KH KTFO - Hatéstavolsag - 8.0.04

|FOMEND | [ Pontforras || Diagram

&} Diagram nyomtatasa

[ Diagram mentése

PONTFORRAS  2025.05. 19.

‘ = Szén-monoxid, CO konc.

Maximum: 5.89 ug/m3 -85 _ _ C-feltétel: .71 ygim3  —— Atlag: 0.278 jgim3
m -103m

DIAGRAM  2025.05.19.

Aproiekt cime: |Miskolc al olvasaté i s vérhal6 fosigaz co
Miskolc aluminium elvaszté lizemcsarnek Olvasztas varhaté flistgaz emissziéja CO
Atlagolasi idék Eredé terheltségek ORAS A
@ 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum O 1 éras eredé (O 24 oras ereds. () Eves ereds. Szén-monoxid, CO; $= & normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 mis
FIZIKA! KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = m 5 T T
KILEPESI SEB., v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) = | térfogataram, V (m3/h) = V‘ 19000 m3/h JNSZM KH KTFO - HaléSléVOlSég -8004
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET, A (m2) = |almérs, d (m) = “] 064 m
FUSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 36 T 309.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 15 T 288.15 K
STABILITASI INDEX. 5 =  [5=6 nomaiis, p=0.282 V] FELOLETI ERDESSEG. 20 = 1.75 - iparteriilet magas épiletekkel v m 414
ATLAGOS SZE1 SEBESSEG, u = |I| m/s A SZEL AGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m & :
£ 1
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [Szén-monoxid. O <] ) i
1
Y |
1
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= Jig/m3 ALAP LEVEGOTERHELTSEG= 1/n3 i
1
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 8 Jom [ 223 | mg/e AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m | I
5y
Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtiag maximuma h
Az eredmények térkeépi megjelenitése A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = 124 KW h \
o o ] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 185 m [l HL
Foldraijzi szélesség (decimalis, pl. 47.19%) =
Maximum 5.89 pgim3  Maximum helye 65 | m © 8 8 8 8 8 28 8 88 8 8 8 28 88 8 8 88 8 8 8 8 8
Foldrajzi hosszusag (decimélis. pl. 201875 | NS B2 ® 2 8 3T 2 3 8 3 8 883 83 883 ¢ 3 g g2
"A" feltétel 1000 ug/m3  Halastévolsdg - "A” m
-B" feltétel 1846 pgim3 =T m X (méter)
Atlag a vizsgalt terileten 0.278 naim3

53. dbra Aluminium olvasztas vdrhato fiistgaz emisszioja ( CO)

Aluminium olvasztds varhato fiistgaz emisszioja CO komponensre ,, ¢ ”’feltétel szerinti hatdsteriilete 103 méter.
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ONTOGEPEK ELSZIVOJANAK VARHATO EMISSZIOJA

Ennél a pontforrasnal varhatoan szilard 1égszennyez6 keletkezik, egyéb szennyezdk varhatéan
a kimutatasi hatar alatt maradnak:

Input adatok:

14. tablazat

Légszennyezd anyag Tomegaram  Térfogatira  Sebessé T
m g
kg/6 mé/h m/s K°
Szilard 0,027
Fluoridok <0,0005
SHsav <0,003 8500 12,0 307,2
Osszes szerves anyag <0,012

Térfogataram: 8 5000 m3/h

Kiirté atméro: 0,50 m

Kiirtdmagassag: 5,8 m

Fiistgaz aramlasi sebessége: 12,0 m/s

Szélsebessége 2,0 m/s.

Stabilitasi kategdria= normal

Domborzat= iparteriilet magas épiiletekkel

Forras tipusa: pontforras

Alapterhelés= PM1o 36 ug/m3a tervezési teriilet kornyezetében
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JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU || [ Pontforras  Diagram

SFAIL

=] szAmMiTASOK ({j) INFORMACIO (%) SEGiTSEG

JNSZM KH KTFO - Hatdstévolsag - 8.0.0.4

FOMEND | [8 Pontforrs [ Diagram

EL v asa [ i

A projekt cime: ‘“d‘dc

Adagolasi idok

(@) 1 Gras maximum

iz KORMANYHIVATALOK
uminium olvasz1é G Onlogépek_elszivojanak varhato
Eredé terheliségek

() 24 oras maximum () Eves maximum O 1 bras ereds O 24 6ras eredd O Eves ereds
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = m
KILEPESI SEB., v (m/s) vagy TERFOGATARAM, V (m3/h) =  [térfogataram, V (m3/h) = v] 8500 m3/h
KILEPESI ATMERO. d {m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |stmérd. d (m) = | 05 | m
FUSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE, ts = 34 c 307.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = [ s =T K
STABILITASI INDEX. S = |S=6 nomdiis. p=0 282 ] FELOLETI ERDESSEG, 20 = [1.75 - iparteniilet magas épiletekkel v|m

ATLAGOS SZELSEBESSEG. u =

2 mfs

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10 m

A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG:

[satard PM10 frakeis

> |

10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 ug/m3

ALAP LEVEGOTERHELTSEG= | 36 | pg/m3

SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS. E = [

27

| am | 75 | mg/s A VIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767), X = m

Szamitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térképi megjelenitése

A VEGGAZZAL [FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh = KW

o . ] EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = N3 m

Foldrajzi (decimalis. pl. 47.19%) =

A T ] e [ o e B
"A"fehtétel [ 65| ug/m3 Hatastdvolsag-"A" [ 36| m
o o i -

PONTFORRAS  2025. 05. 19.

vot

Atlag a vizsgalt terileten

Miskolc aluminium olvaszté lizemesarnck f)r_nﬁgépek elszivéjanak varhaté emisszidja
==10RAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) =2 m/s

[ I I [ I I I I I I
JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

C (ng/m3)

[=3 (=1 [=1 (=1 i=1 (=1 [=3 (=] o (=1 [=3 (= [=1 (=1 o (=1 f=3 (=] i=1 (=1 [=3
=1 o f=3 (=] =3 (=1 =3 (=] o (=1 =1 (=] f=3 (=] o (=1 [=3 (=] =3 (=1 =1
@ o o~ =T L= o0 f=] o™~ = b= @© (=3 o™ = 15=3 =] =] ™~ =< (= ®
- - - - - o~ o~ o~ o~ o~ (] ™ L] ~ L] - - - - -

X (méter)

5000

= Szilard PM10 frakcio kone.  _ _ A -feltétel: 5 pg/im3 - 36
== Maximum: 5.1 pg/m3 - 32 m m

B - feltétel: 2.8 pg/m3 -
3m

_, C - feltétel: 4.08 pgim3 — Atlag: 0.121 pg/m3
m

DIAGRAM  2025.05.19.

54. abra Ontégépek elszivasanak vdrhaté emisszidja (PM10)

Ontbgépek elszivasanak PM10 emisszio ,, b” feltétel szerinti hatdsteriilete 73 méter.
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FELULETKEZELES- GOLYOSZORASSAL- ELSZIVAS VARHATO EMISSZIOJA
Ennél a pontforrasnal varhatoan szilard 1égszennyezo6 keletkezik.

Input adatok:

15. tablazat

Légszennyezd anyag Tomegaram Térfogataram  Sebesség T
kg/o m3/h m/s K°
Szilard 0,015 9364 133 314

A, kritikus"" anyag a szall6 por (PM10), ezért a hatasteriiletet erre az anyagra hataroztuk meg.
Térfogataram: 9 364 m7h

Kiirté atméro: 0,50 m

Kiirtdmagassag: 5,8 m

Fiistgdz dramlasi sebessége: 13,3 m/s

Szélsebessége 2,0 m/s.

Stabilitasi kategoria= normal

Domborzat= iparteriilet magas épiiletekkel

Forras tipusa: pontforras

Alapterhelés= PM10 36 ug/m®a tervezési teriilet kornyezetében

A forras intenzitasa: PM10= emisszi6 0,005 kg/h, becsiilt érték (3x) 0,015 kg/h.
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[:I JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

5 [R] JNSZM KH KTFO - Hatastavolsag - 8.0.0.4

FOMENU || [ Pontforras  Diagram FOMENU | [& Pontforras || Diagram

SFAIL SZAMITASOK ([} INFORMACIO (%) SEGITSEG ORMANYHIVATALOK &) Diagram nyomtatasa [ Diagram mentése
jekt cime: | Miskol inium olvas216 i I arhalé emisszio
LYool ‘ < rasse . | Miskolc aluminium olvaszté lizemesarnok Feliiletk lés- golyészérassal varhaté
Atlagolasi idok Ereds terheliségek ==1 ORAS ATLAG ==
@ 1 6rés maximum O 24 orés maximum ) Eves maximum () 1 orés eredd () 24 oras eredd () Eves eredd Szilard PM10 frakcié; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.76 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2 m/s
FIZIKAI KEMENY/KURTO MAGASSAG. h = 5.8 m 3 T T T T T T T
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  [térfogataram. V (m3/h) = ] 9364 m3h JNSZM KH KTFO - Halastavolsag - 8.0.0.4
KILEPESI ATMERO, d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = atmérd. d (m) = ~] 05 m 25y
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = a T 314.15 K i
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE, th = 15 T 288.15 K
STABILITASI INDEX. S =  [S=6 normalis. p=0.282 ~ FELOLETI 0= 1.75-i dlet magas épti v m 2
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = [ 2 ms A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 0 |m g
A VIZSGALANDO LEGSZENNYEZO ANYAG: [saitard PM10 frakeia ] =)
=
o
10RAS (PM10 ESETEN 24 ORAS) HATARERTEK= 50 pg/m3 ALAP LEVEGOTERHEL TSEG= |I| pg/m3
SZENNYEZO ANYAG KIBOCSATAS, E = [ 15 Jem [[@37 ] mg/s AVIZSGALANDO TAVOLSAG (0<X<=32767). X = m

Szdmitdsi eredmények - 1 ords dtlag maximuma

Az eredmények térkeépi megjelenits A VEGGAZZAL/FUSTGAZZAL TAVOZO HOTELJESITMENY. Qh= | 743 | kw
_ L, . L EFFEKTIV KIBOCSATASI MAGASSAG. H = 12 m
Foldmyzi srélesség (decimalis. pl. 47.197) = o 9 9 2 9 9 9 o 2 o o o 9 o © o o o o o 9o 9 o
I B e EEEEEEREREREEEE R R R
A" feltétel 5 ng/m3  Halastavolsag - A" — m
“B" feltétel 28 pg/m3  Hatastavolsag - "B — o X (méter)

Ating @ vizsgalt tordlcten |INO0B52N ngim3 ‘ — Szilard PM10 frakcié kone.  __, Maximum: 254 pg/m3-34  __ C -feltétel: 2.03 ugim3
m -

— Atlag: 0.0652 ug/m3
55m

PONTFORRAS ~ 2025.05.19. DIAGRAM  2025.05.15.

55. Feliiletkezelés goly

szorassal elszivas vdrhato emisszio ( PM10)

Feliiletkezelés golydszorassal, az elszivasanak PM10 emisszio ,, c” feltétel szerinti hatdsteriilete 56 méter.
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Osszefoglalds:

Megvizsgaltuk a telepiteni tervezett aluminium ontdde levegdmindségre gyakorolt hatasat.

A vizsgalat azt mutatja, hogy a kiérnyezd utak alapforgalmahoz viszonyitva a szdllitds és a
kozlekedés hatasa elhanyagolhato. A telephelyi gépjarmiiforgalom elhanyagolhato, a
telephely telekhatdaran beliil marad. A telepiteni tervezett pontforrdasok emisszioja igen

alacsony:

T1- OLVASZTAS VARHATO FUSTGAZ EMISSZIOJA
PM10 terhelés ,, ¢ “feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.
NOx terhelése ,, ¢ ’feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.

CO komponensre ,, ¢ "feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.

T2- ONTOGEPEK ELSZIVOJANAK VARHATO EMISSZIOJA

PM10 terhelés ,, ¢ "feltétel szerinti hatasteriilete 73 méter.

T3- FELULETKEZELES- GOLYOSZORASSAL

PM10 emisszi6 ,, ¢” feltétel szerinti hatasteriilete 56 méter.

A szamitdsok szerint a hatasteriileten beliil nincs védendd ingatlan. A legkdzelebbi védendo
ingatlanok (ENY iranyban) Miskolc AVALON INTERNATIONAL SCHOOL. Tavolsag ~
1km és ( EK irdnyban ) Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakohéazai. Erkel Ferenc u 121.
Tavolsag ~ 1,8 km.

Az elozetes vizsgalat eredményei alapjan a beruhdzas kielégiti a vonatkozo jogszabdlyok
kovetelményeit.

A tervezett tevékenység levegétisztasag-védelmi érdeket nem sért, megvalositasara kizaro
ok nem dll fenn. A tervezett tevékenység megvalosuldasdaval levegétisztasag-védelmi
szempontbdl jelentos kornyezeti hatdassal nem kell szamolni. A tevékenység megkezdéséhez a
tervezett pontforrdsok létesitéséhe; és iizemeléséhez levegdtisztasag-védelmi engedély

sziikséges, mely megkérésre keriil az engedélyezetetés tovabbi szakaszaiban.
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15.4. Zaj-és rezgésvédelem

Jogszabalyi hattér:
e 27/2008. (XII. 03.) KWWM-EiM egyiittes rendelete a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.
e 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési
tervek készitésének részletes szabalyairol.
e 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl.

e 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,

valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.

A kornyezeti zajforrasok koziil — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a kdvetkezdk
befolyasolhatjdk domindns modon a védett teriiletek zajhelyzetének alakulésat:

o kozlekedési jellegl zajforrasok,
e lizemi jellegli zajforrasok.
Vizsgéljuk a zajhatasokat a kiilonb6zd 1étesitési és iizemeltetési fazisokra vonatkozoan is.

A vérhat6 zajhatasok bemutatasa:

e szabdlyozasi kdvetelmények, hatarértékek;

e ¢pités-1étesités varhato hatasanak vizsgalata;

e lizemelés varhat6 hatasanak vizsgalata;

e hatasteriilet meghatarozasa, bemutatésa.
Szabalyozési kdvetelmények, hatarértékek:

A Miskolc 0124/16 Hrsz-u ingatlan Miskolc Megyei Jogli Varos Onkormanyzatanak a 21/2004.
(VIL 6.) sz. rendeletével elfogadott Miskolci Epitési Szabalyzat 8 §. (3) szerint Gipe-71.63.8

zona teriileti besorolasti 6vezetbe tartozik.

Az érintett ingatlant ipari gazdaségi teriiletek és kiilonleges kereskedelmi célu teriiletek veszik
koriil. Nyugati iranyban a telekhataron a Hejé-patak halad végig (V — Vizgazdalkodasi zona),
azon tal MkO1-Mezdgazdasagi-6kologiai célbol -korlatozott hasznalatG zona és Ma -

Mezdgazdasagi altalanos zona talalhato,

mig keletrdl és délrdl a gazdasagi zona (Ge) és mezdgazdasagi altalanos zonanak (Md) kijelolt

tertuiletek talalhatoak.
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14.5.1. Helyszin és kornyezet

A telepitési hely szomszédsagadban meglévé ingatlanok besorolasa a kovetkezd:

16. tablazat: A szomszédos ingatlanok 6vezeti besorolasa

Irany Funkcio, besorolas

Eszaki iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zoéna

V — Vizgazdalkodasi zona (Hejé-patak)
Mk01-Mezdgazdasagi-okologiai célbdl -korlatozott hasznalata
Nyugati iranyban )
zOna

Ma -Mezb6gazdasagi altalanos zona talalhaté

. Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona,
Déli iranyban .
Ma- Mezbgazdasagi altalanos zona

Keleti iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona

A legkozelebbi védendd épiiletek, 1étesitmények:

Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendd létesitmények, és azok tavolsaga:
o [Eszak-Nyugati iranyban Miskolc AVALON INTERNATIONAL SCHOOL. Tavolsag ~ 1km.
(M1)
o [Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakéhdzai. Erkel Ferenc u 121.
Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)

A tervezési teriilet Miskolc 0124/16 Hrsz-t ingatlanon Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato.

A telephelyen tervezett tevékenység kiszolgalasara jo logisztikai adottsagokkal rendelkezik
tekintve, hogy a telephely az M30 autopalyatol koriilbeliil 3 km-re a 3. sz féuttol koriilbeliil 1,5
mk-re helyezkedik el.

A beruhazasi teriilet Miskolc, Gabor Dénes ut 6. szam alatt talalhato (Hrsz.:0124/16), a Miskolc
Déli Ipari Parkban. Megkdzelitése a 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féutrol letérve a

Gabor Dénes ttra, a telek déli hataran az ipari park feltaro atjarol torténik.
Az Ipari Parkon beliil kiépitésre keriilt a burkolt tithaldzat.

A Miskole Déli Ipari Park elérése Keleti irdnybol az M30 - M30 autopalya 23 km szelvényébdl
letérve, mig Nyugati iranybol a 3-as szamu Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendt fout

(Pesti ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.
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56. abra: Telephely megkozelitése
(Forras: KIRA adatbazis, sajat szerkesztés)
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57. abra Sziikebb helyszin atnézeti térképe helyrajzi szamokkal
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A létesitmény megkozelitése eltérd titvonalon fog torténni a kivitelezés és az tizemelés soran.

A kivitelezési idészakban a lakott teriiletek elkeriilésével, a 3. sz féut és M30 autdpalyat fogjak

hasznélni a tehergépjarmiivek.

Az lizemelés 1d6szakaban a szallitdjarmiivek a megrendeldi igények szerinti iranyokban végez

szallitast a telephelyrdl kiindulva.

Az érintett orszadgos kozutak alapallapoti forgalmat az alabbiak szerint adjuk meg:

17. tablazat: Az érintett orszagos kozutak alapallapoti forgalmi jellemz6i

Vizsgalt év 2023.
304 -M30- | 304-M30- 304 - M30 - )
3 - Budapest-Miskolc-
Miskolc déli | Miskolc déli Miskolc déli M30
Kozt szama Tornyosnémeti
masodrend | masodrendii masodrendi autopalya
elsérendii fout
i fout fout fout
Szelvényszam 0+700 1+840 3+008 22+600 174+274
0+156; 13+050;23+31
Hatarszelvényei 0+919; 2+272 | 2+272; 3+527 171+662;179+231
0+919 7
Fekvése L K K K L
Forgalmi savok szama 2 2 2 4 2
Tipusa M2 M1 M2 FCS+J FCS+J
Kodja 13 808 6829 10015 3356 1033
Személygépkocsi 5851 7202 4406 14170 13841
Kis tehergépkocsi 1549 1305 1324 3541 821
Sz0616 busz 34 26 24 95 154
Csuklos busz 26 0 0 5 9
Kozepesen nehéz
86 58 93 317 91
tehergépkocsi
Nehéz tehergépkocsi 37 41 33 425 52
Pétkocsis tehergépkocsi 61 26 54 283 32
Nyerges szerelvény 255 175 331 3269 287
Specialis 0 1 0 58 1
Lassu jarmi 5 10 1 0 7
Motorkerékpar 53 69 12 39 67
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Az érintett orszagos kozutak alapallapot forgalmabol adodo zajterhelés szamitasat EXCEL

segitségével végeztiik, melyet az alabbiakban mutatjuk be:
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18. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi f6ut 0 + 700 km szelvényében az alapallapot forgalmabél adodé zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lae(7,5i[dB  d[m KidB K. ww[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Laeg(d,h)[dB
1. 6935.9 433.5 1198 0 02 836 -1.7 : 72.99 55 17 05 0 0 0 : 75.19
2, 111 6.9 89(.379 0 0?2 84?.1 -27.4 56.75 55 17 0.5 0 0 0 0 58.95
3. 347.9 21.7 89.79 0 0?2 875.3 -22.5 64.86 55 17 0.5 0 0 0 0 67.06
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 3 Kt[?jB] Ko[dB] = Laeg(7,5)(dB] = dlm] = Kq[dB] = Kiwe[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB] = Laeg(d,h)[dB]
k;t 522.1 65.3 120 0 02 837 -189 64.81 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.01
2, 9 1.1 90 0 0?2 84:.1 -35.4 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
3. 31.1 3.89 90 0 0?2 878.3 -29.9 57.49 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.69
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 73.7 d ’ ’
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 65.6 E
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19. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féut 1 + 840 km szelvényében az alapallapot forgalmabél adodé zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lae(7,5i[dB  d[m KidB K. ww[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Laeg(d,h)[dB

1. 7985 499.1 1198 0 0.2 836 -1.1 : 73.59 5.5 17 05 0 0 0 : 75.79
2, 77.7 49 89?73 0 0?2 84?.1 -28.9 55.24 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.44
3. 2231 13.9 89.73 0 0?2 8;.3 -24.4 62.95 55 17 0.5 0 0 0 0 65.15

Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/h] | p 3 Kt[?jB] Ko[dB] = Laeg(7,5)(dB] = dlm] = Kq[dB] = Kiwes[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
k;t 601 751 120 0 02 837 -183 65.41 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.61
2, 6.3 0.8 8999 O 0?2 84:.1 -36.8 47.38 55 17 0.5 0 0 0 0 49.58
3. 19.9 249 8999 O 0?2 878.3 -31.9 55.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.68

LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 74 d ’ °

LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 65.9 E
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20. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendt f60t 3 + 008 km szelvényében az alapallapot forgalmabol adédo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeg(7,5)[dB  d[m KidB Ksw[dB | KJ[dB Kn[dB KJ[dB K[dB La(d,h)[dB
1. 5341 333.8 1199 0 0.2 837 -11.9 : 71.8 5.5 17 05 0 0 ] 74
2, 108.2 6.8 89?87 0 0?2 84.1 -27.5 56.66 55 17 0.5 0 0 0 0 58.86
3. 383.7 24 89.87 0 0?2 8?.3 -22 65.37 55 17 0.5 0 0 0 0 67.57
Jarmii Jarmi éjjel | Q[Jarmi/h] | v[km/h]  p 3 Kt[ZB] Ko[dB] = Lacq(7,5)i[dB] = dlm] = Ku[dB] = Kewoo[dB] = KJdB = Kn[dB] = Ke[dB] = KidB] | Laeq(d,h)idB]
k'Ialt 402 50.3 120 0 02 837 -20.1 63.61 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 65.81
2, 8.8 1.1 90 0 0?2 84:.1 -35.4 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
3. 343 4.29 90 0 092 878.3 -29.5 57.89 55 1.7 0.5 0 0 0 0 60.09
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 728 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 64.8 E
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21. tablazat: M30 autopalya 2 + 600 km szelvényében az alapallapot forgalmabél adodé zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Lae(7,5i[dB  d[m KidB K. ww[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Laeg(d,h)[dB
1. 16507.5 1031.7 1189 0 0.2 836 -.9 : 76.7 55 17 05 0 0 0 0 78.9
2, 381.1 23.8 88‘.137 0 0?2 839  -22 61.96 55 17 0.5 0 0 0 0 64.16
3. 3708.7 231.8 88.37 0 0?2 8?.1 -12.1 75.08 55 17 0.5 0 0 0 0 77.28
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 3 Kt[?jB] Ko[dB] = Laeg(7,5)(dB] = dlm] = Kq[dB] = Kiwes[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
k;t 1242.5 155.3 1199 0 0.2 837 -152 68.5 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 70.7
2, 30.9 3.9 89?96 0 0?2 841  -299 54.27 55 17 0.5 0 0 0 0 56.47
3. 331.3 41.41 89.96 O 092 877.3 -19.7 67.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 69.88
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 791 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 71.2 E
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Q [Jarmii/h] Laea(7,5)[dB  d[m KydB K. ww[dB KJ[dB Ky[dB | KJdB KJ[dB Laeq(d,h)[dB
1 ]

] 1

1. 13704.5 856.5 8691 0 02 797 -64 73.36 55 1.7 0.5 0 0 0 0 75.56

2, 226.6 14.2 86.91 0 0?2 8’3?.7 -24.2 59.56 55 17 0.5 0 0 0 0 61.76

3. 349.8 21.9 86.91 0 0?2 8(?.9 -22.3 64.69 55 1.7 0.5 0 0 0 0 66.89

Jarmii Jarmii éjjel | Q[Jarmid/] | vikm/h] | p ﬁ K.[?jB] Ko[dB] = Laeg(7,5){dB] = d[m] = Kq[dB] = Kiwe[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB] Laeg(d,h)[dB]

k1at 1031.5 128.9 8993 0 02 801 -147 65.47 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.67

2, 18.4 23 8993 0 0?2 81.1 -32.2 51.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 5417

3. 31.2 3.9 8993 0 092 877.3 -29.9 57.48 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.68
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 741 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 66.3 E

22. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut 174 + 274 km szelvényében az alapallapot forgalmabél adédé zajterhelés

*Megjegyzés: a szamitasokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Ldtoszog: 180, Jelleg:2; Forgalmi sav 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut és a 3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout esetében 2; M30 autopdlya 2+600 km szelvényében 4; Sebesség 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut 1. jarmiikategoriaban v= 120 km/h;
II. és III. jarmiikategoriaban v= 90 km/h , 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout esetében v= 90 km/h mindhdrom jarmiikategériaban, M30 autdpadlya 1.

Jjarmiikategoriaban v= 120 km/h; Il és III. jarmiikategoriaban v= 90 km/h adatokkal
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15.4.2. Epités-létesités varhato hatasdanak vizsgalata
Az ¢épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM EiM egyiittes rendelet 2. sz.

melléklete hatarozza meg.

Az ¢épités varhato iddtartama: 1 évnél rovidebb, az épitési munkalatok kizardlag a nappali

1d6szakban tervezettek.

23. tablazat: Epitési munkabol szarmazé zaj terhelési hatarértékei a zajtol védends teriileteken

Hatarérték (Ltn) az Law megitélési szintre®

[dB]

ha az épitési munka idétartama

1 hénap vagy | 1 hénap felett 1

Zajtol védendo teriilet 1 évnél tobb
kevesebb évig
| éjjel | éjjel | éjjel
nappa nappa nappa
pp 99 pp 99 pp 99
0622 0622 0622
) 06 ; 06 . 06
ora ora ora
ora ora ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
60 45 55 40 50 35
egészségiigyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer(i beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil az
65 50 60 45 55 40
oktatasi 1étesitmények teriiletei, a temetdk, a
z0ldteriilet
Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes
(nagy P ) & 70 55 65 50 60 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek:

Felvonulas épitkezés megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartoszerkezet megépitése, padlozat kialakitdsa, betonozasa, homlokzat szerelése
(szendvicspanel), tetOzet szerelése (tetOpanel), levonulds a munkateriiletrdl, technologia

telepitése.
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15.4.3. Munkagépek zajterhelése a beruhdazasi teriileten

Az épitési tevékenységhez kapcsoloddan a legnagyobb terhelés esetén az alabbi munkagépek

fordulnak eld a munkatertiileten:

2 db arokaso Volvo BL 71 B (LWA = 102 dB) — miikddési id6: 6/8 ora

1 db Arokaso JCB 4CX (LWA = 102 dB) — miikodési id6: 6/8 ora

1 db Homlokrakod¢ Fiat-Hitachi (LWA = 103 dB) — mikodési id6: 6/8 ora
1 db vibrohenger Bomag (LWA = 106 dB) — mtikodési id6: 4/8 ora

1 db lancoskotré JCB 260 (LWA = 99 dB) — miikddési idd: 6/8 éra

2 db nyerges vontatd MAN (LWA =90 dB) — miikddési id6: 2/8 éra

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a 29/2001. (XII. 23.)

K6M-GM egyiittes rendeletben eldirt hatarértékek.

A szadmitasokndl a fenti dominans zajforrasokat vettiik figyelembe.

A munkagépek 0sszhangteljesitmény-szint értéke a miikodési idok figyelembevételével:

Lzwa= 108,9 dB

Az lizemelési muiveletek soran a kornyezetben valészintisithetd zaj mértéke:

Lam= Lwer - 20*Ig r + 10*IgD - 11 - Kn + Kr - Km - KL - KE

Osszefiiggés alapjan hatarozhaté meg, ahol:

Lam: a berendezések altal “r” tavolsagban keltett zaj mértéke dB-ben LWA: a

zajteljesitmény szintje dB-ben
D: 2, mert a gépek féltérbe sugaroznak

KL: a levego elnyel6 hatasat kifejezd korrekcio Kn: ndvényzet csillapitd hatdsa miatti

korrekcio

Km: a talaj és meteorologiai viszonyok csillapitdé hatasat kifejezd korrekcid Kr:

hangvisszaverddési korrekcio (3 dB)
KE: az épiilet hanggatlasa

r: az els6 védendo épiilet tavolsaga

A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szdmitasa:

A KL (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3. tablazata

alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozé hdémérséklet (10°C) és relativ
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légnedvesség (70 hr %) értekek fliggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a tavolsag

aranyaban adodik.

Km (a talaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa a

kovetkezd 0sszefliggés alapjan tortént:

Ahol:

K

m

4.8 —

2h [

17+

300

t

St: a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga

hm: a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga (esetiinkben: 1,5 m)

-
-~

=0

Kn (a ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) szamitasa a kovetkezd

Osszefiiggés alapjan tortént:

Kn =ansn

Esetiinkben nem szamolunk a ndvényzet csillapitdé hatdsaval, ezzel is a biztonsag javara

tévedink.

Mindezek figyelembevételével az elsd lakoépiiletnél Miskolc Harsany utca lakdohdzai ( Vi -

Telepiileskozponti vegyes zona) Tavolsag ~ 850 m a zajterhelés nagysaga:

24. tablazat: Az elsé védendd lakoépiiletnél a zajterhelés nagysaga

L.—
mértékad
Telephel 6
PREY . Ka— KL - Kr - Kn— .
—Ly - Kir — KQ- Km — hangteljes | Hatarérté
Megitélési tavolsagté | levegbeln | visszaveréd o novényzet
Tavolsag | zajteljesit | iranyitasi | iranyitasi talajcsilla itményszi | k tullépés
pont 1 fiiggo yelési dési csillapité
mény- tényez6 tényezo pito hatas nta [dB]
. tényezo tényezo tényezo hatasa
szint megitélési
pontban
[dB]
M1 850 108,9 0 3,01 69,58 1,64 3 4,72 0 28,96 -

Megadllapithatiuk, hogy a telepitési munkalatok sordn a legkiozelebbi lakoépiiletnél
teljesiilnek a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM. egyiittes rendelet 2. mellékletében szereplé

nappali hatarértékek.

Ejszakai idészakban épitési munkdlatok nem torténnek.

Az épitési tevékenység idején az épitdipari kivitelezéstol szarmazo zajterhelés a nagyobb

zajkibocsatassal jaro technoldgiai miiveletek végzése és a legzajosabb épitdipari -gépek

miikddtetése sordn, 8 ords folyamatos munkavégzés esetében sem haladja meg a kérnyezeti
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zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megdllapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM

egyiittes rendelet 2. mellékletében eloirt hatarértéket.
15.4.4. Telepitéshez kapcsolodo forgalomnovekmény vizsgalata

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWMEIM egyiittes
rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.
A 1étesitési tazis forgalomndvekménye naponta varhatdéan maximalisan:

- 10 tehergépkocsi forduldt (20 db tehergépjarmii/nap)

- (20 személygépjarmii fordulo; 40 db személygépjarmii/nap)

Az alapanyag beszallitds ¢s munkaba jarast az I. és a III. jarmiikategoridba tartozd jarmiivekkel

végzik, igy a szallitasi tevékenység okozta forgalomnovekmény szamitasa:
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Q [Jarmii/h] v Laca(7,54[dB  d[m  Ke[dB  Kepo[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
1

[km/h] 1 ] ] ]

1. 6973.1 435.8 1198 0 02 836 -10.7 72.99 55 1.7 0.5 0 0 0 0 75.19
2, 111 6.9 89(.378 0 0?2 84?.1 -27.4 56.75 55 17 0.5 0 0 0 0 58.95
3. 366.3 22.9 89.78 0 0?2 875.3 -22.2 65.16 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.36
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 2 K.[%B] Ko[dB] = Laeg(7,5){dB] = d[m] = Kq[dB] = Kiwe[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB] Laeg(d,h)[dB]
k1at 524.9 65.6 120 0 02 837 -189 64.81 55 17 0.5 (]) 0 0 0 67.01
2, 9 1.1 8999 O 0?2 84:.1 -354 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
3. 32.7 4.09 89.99 0 092 878.3 -29.7 57.68 55 1.7 0.5 0 0 0 0 59.88
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 73.7 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 65.7 E

25. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féat 0 + 700 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adodo forgalomnovekmény zajterhelése
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Q [Jarmii/h] v Laca(7,54[dB  d[m  Ke[dB  Kepo[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
1

[km/h] 1 ] ] ]

1. 8022.2 501.4 1198 0 02 836 -10.1 73.59 55 1.7 0.5 0 0 0 0 75.79
2, 77.7 49 89?73 0 0?2 84?.1 -28.9 55.24 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.44
3. 2414 15.1 89.73 0 0?2 8;.3 -24 63.35 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.55
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 2 K.[?jB] Ko[dB] = Laeg(7,5){dB] = d[m] = Kq[dB] = Kiwe[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB] Laeg(d,h)[dB]
k1at 603.8 75.5 120 0 02 837 -183 65.41 55 17 0.5 (]) 0 0 0 67.61
2, 6.3 0.8 8999 O 0?2 84:.1 -36.8 47.38 55 17 0.5 0 0 0 0 49.58
3. 21.6 2.7 89.99 0 092 878.3 -31.5 55.88 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.08
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 74 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 65.9 E

26. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féat 1 + 840 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adodo forgalomnovekmény zajterhelése
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Q [Jarmii/h] v Laca(7,54[dB  d[m  Ke[dB  Kepo[dB KJdB Kn[dB | KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
1

[km/h] 1 ] ] ]

1. 5378.2 336.1 1199 0 02 837 -11.8 71.9 55 1.7 0.5 0 0 0 0 741
2, 108.2 6.8 891.86 0 0?2 841 -275 56.66 55 17 0.5 0 0 0 0 58.86
3. 402.1 251 89.86 0 0?2 8?.3 -21.8 65.57 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.77
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 2 K.[ZB] Ko[dB] = Laeg(7,5){dB] = d[m] = Kq[dB] = Kiwe[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB] Laeg(d,h)[dB]
k1at 404.8 50.6 120 0 02 837 -20.1 63.61 55 17 0.5 (]) 0 0 0 65.81
2, 8.8 1.1 90 0 0?2 84:.1 -354 48.78 55 17 0.5 0 0 0 0 50.98
3. 35.9 4.49 90 0 092 878.3 -29.3 58.09 55 1.7 0.5 0 0 0 0 60.29
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 729 d ’ ’
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 64.8 E

27. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendi féat 3 + 008 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adodo forgalomnovekmény zajterhelése
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Q [Jarmii/h] v Laca(7,54[dB  d[m  Ke[dB  Kepo[dB KB Kn[dB | KJ[dB K[dB Lae(d,h)[dB
1

[km/h] 1 ] ] ]

1. 16544.7 1034 1189 0 02 836 -6.9 76.7 55 1.7 0.5 0 0 0 0 78.9
2, 381.1 23.8 88?36 0 0?2 839  -22 61.95 55 17 0.5 0 0 0 0 64.15
3. 37271 232.9 88.36 0 0?2 8?.1 -12.1 75.07 55 17 0.5 0 0 0 0 77.27
Jarmii Jarmii éjjel = Q[Jarmi/h] | v[km/ih] | p 3 Kt[ZB] Ko[dB] = Laeg(7,5)(dB] = dlm] = Kq[dB] = Kiwes[dB] = KJ[dB = Km[dB] = KdB] | K[dB]  Laeg(d,h)[dB]
k;t 1245.3 155.7 1199 0 0.2 837 -152 68.5 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 70.7
2, 30.9 3.9 89?96 0 0?2 841  -299 54.27 55 17 0.5 0 0 0 0 56.47
3. 332.9 41.61 89.96 O 092 877.3 -19.6 67.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 69.98
LAeq(7,5)g,s.t, j nappal= 791 d ’ °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 71.3 E

28. tablazat: M30 autopalya 2 + 600 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adodo forgalomnévekmény zajterhelése
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29. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174 + 274 km szelvényében a létesitési szakasz alapanyag beszallitasabol adodo forgalomnévekmény

d[m

]

Q [Jarmii/h]

1. 13741.7 858.9

2. 226.6 14.2

3. 368.1 23
Jarmii Jarmii éjjel | Q [Jarmii/h]

kat.

1. 1034.3 129.3

2. 184 2.3

3. 329 4.11

LAeq(7,5)g,st, j nappal=

LAeq(7,5)g.s.t, éjjel =

86.89

86.89

86.89
v [km/h]

89.93

89.93

89.93

741

66.3

o

Wa Wa

zajterhelése

Ko[dB  Lacq(7,5)[dB

-.4 : 73.36
-24.2 59.55
-22.1 64.88
Ko[dB] | Laeq(7,5)[dB]
-14.7 65.47
-32.2 51.97
-29.7 57.68

5.5

5.5

55
d[m]

5.5

5.5

5.5

KidB  Kioo[dB  KJdB  Kn[dB | K[dB K[dB Lac(d,h)[dB
17 0.5 0 0 0 0 : 75.56
1.7 0.5 0 0 0 0 61.75
1.7 0.5 0 0 0 0 67.08

KaldB] | Krweeo[dB] = Ko fdB | Km[dB] = Kc[dB] = K[dB] = Laeqg(d,h)[dB]
1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.67
1.7 0.5 0 0 0 0 54.17
1.7 0.5 0 0 0 0 59.88

*Megjegyzés: a szamitasokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Ldtoszog: 180, Jelleg:2; Forgalmi sav 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut és a 3 - Budapest-Miskolc-

Tornyosnémeti elsérendii fout esetében 2; M30 autopalya 2+600 km szelvényében 4, Sebesség 304 - M30 Miskolc déli masodrendii fout 1. jarmiikategoriaban v= 120 km/h;

1. és 1Il. jarmiikategoriaban v= 90 km/h , 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut esetében v= 90 km/h mindhdrom jarmiikategoriaban, M30 autopdlya 1.

Jjarmitkategoriaban v= 120 km/h; II. és III. jarmitkategoriaban v= 90 km/h adatokkal.
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30. tablazat: A vizsgalt Gtszakaszon a telepités forgalmabol adodo zajterhelés mérteke

A telepitési
Alapallapot szakasz
zajterhelése forgalmabdl Novekmény
nappal ad6dé zajterhelése
Vizsgalt utszakasz
nappal
LAeq (7,5
Laeq (7,5 szamitott)
szamitott) [dB]
[dB]
[dB]
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendii fout 0+700 km 73,7 73,7 +0,1
szelvényében
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendii f6ut 1+840 km 74 74 0
szelvényében
304 - M30 - Miskolc déli
masodrendii f6it 3+008 km 72,8 72,9 +0,1
szelvényében
M30 autopalya 2+600 km 79,1 79,1 0
szelvényében
3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout 74,1 74,1 0
1744274 km szelvényében

A szamitdsok azt mutatjak, hogy a telepitési szakasz forgalomnovekménye a vizsgadlat kozutak
alapallapot okozta zajterheléséhez képest minimadlis, az, értékek a valosagban nem érzékelhetok.
A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szdllitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonallal szomszédos zajtol védendo teriilet, amelyen a szallitasi,
Juvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.
Szdamitasaink alapjan a telepitési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatdsteriilet nem jelolhetd

ki (3 dB alatti a novekmény), ezért ennek térképes abrazolasdra nem keriil sor.
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15.4.5. Megvalositas, mitkodés
A tervezési teriilet Miskolc 0124/16 Hrsz-t ingatlanon Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato.

A telephelyen aluminium olvaszté tevékenység telepitése tervezett, amely funkcio kiszolgalasara jo
logisztikai adottsagokkal rendelkezik, tekintve, hogy a telephely az M30 autdpalyatol koriilbeliil 3
km-re a 3. sz fouttol kortilbeliil 1,5 mk-re helyezkedik el.

A beruhazasi teriilet Miskolc, 0124/16 hrsz.-i ingatlanon, a Miskolc Déli Ipari Parkban talalhato.

A tervezési teriilet nyugati oldalan a kozathoz a korforgalmon keresztiil a telek nyugati sarkan
csatlakozunk. A feltar6 utrol személygépkocsival a sorompoval lezart parkoldba érkeziink, majd a
mobil porta épiilet melletti forgovillas beléptetovel torténik a dolgozdi beléptetés a keritéssel
hatarolt lizem teriiletére. A kamionok a mobil porta mellett kozvetleniil talalhaté sorompon
athaladva érkeznek meg az lizem teriiletére. Az épiilet koriiljarhatésaga burkolt feliilettel biztositott.
Az épiilet déli oldalan 2 darab dokkolo6 kapu kialakitasa tervezett, mellette hidmérleg késziil.

Az Ipari Parkon beliil kiépitésre kertiilt a burkolt uthalozat.

A Miskolc Déli Ipari Park elérése Keleti iranybol az M30 - M30 autopalya 23 km szelvényébdl
letérve, mig Nyugati iranybdl a 3-as szamt Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendi féut (Pesti

ut) 179 km szelvényébdl letérve lehetséges.

KOZVETLEN HATAS

Az alapanyagok és késztermékek Ki-és berakodasa torténik majd a kamion dokkolokon keresztiil.
Az anyagmozgatashoz targoncékat (elektromos), illetve kézi hidraulikus emelOket fognak
hasznélni. Osszesen 2 db dokkol6 kapu keriil kialakit4sra a rakodashoz.

A kamionok a rakodas idején nem jaratjak a motort.
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A telepiteni tervezett technologia és az ahhoz kapcsolo zajforrdsok a megbiz6i adatszolgaltatas

szerint:

A tervezett lizemben aluminium alkatrészek ontése €s megmunkalasa tervezett.

A technologia fontosabb fazisait az alabbi dbra szemlélteti:

PR ey g PSP A Ay g e e m i m i m i m e m e
: aluminium tégla '
! 1
! |
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Az aluminium termékgyartasi vonal teljes folyamatsoranak abraja

58. abra Az aluminium termékgyartas folyamatabraja ( Forras: Megbizoi adatszolgaltatas)

Az Ontéshez a kiilonbozé gyartoktol vasarolt, eldre 6tvozott aluminium tégla, az iizemben keletkezd
sajat, az Ontvénygyartasi technologia folyaman képz6ddé ontési és megmunkalasi selejt, illetve
maradék fel hasznalasaval torténik az aluminiumolvasztds €s az s ontés. A megmunkal6 iizemben

teljesen automatizalt célgépeket fognak tizemeltetni.

Az ontécsarnokban telepiteni tervezett géppark pontos tipusa, teljesitménye, darabszama nem

ismert a tervezés ezen fazisdban igy egy meglévo aluminiuméntdde gépparkjat vettiik alapul:

- 1 db olvasztokemence

- 6 db elektromos tartokemence

- 2 db hokezeld kemence

- 9 db Ontégép

- 4 db homokmag 16v6 gép, meleg eljaras
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- 2 db 6ntégép, hideg eljaras

- 4 db firészgép

- 3 db magkiverd

- 3 db sorétezd gép (szemcseszoro)
- 1 db légkompresszor

- kozponti elszivas

A csarnok légterének és a gyartosori gépeknek elszivasat az ontdsor f6lé helyezett kdzponti
elszivo biztositja.

A hangtompitdval ellatott kifivonyilas az épiilet tetézetén lesz telepitve.

A csarnok tobbi helyiségeiben zajkeltés szempontjabol semleges funkcidju részlegek fognak
helyet kani (raktar, karbantartés).

A technoldgiahoz kapcsolddd géppark zart tizemcsarnokban telepitik.
A csarnokon beliil telepiteni tervezett dominans zajforrasok:

- homokmag készit6, La = 102 dB

- ontégépek, La = 95- 102 dB

- magkiverd, La = 100 dB

- szemcseszoro, La =93 dB

- fiirészgép La < 95 dB,
Kifavocsonk a tetén (8 m magassagban) La= 54 dB.

Az épitmény vaza 100 cm-es beton labazatra szerelt 100 mm vastag Kingspan KS1000
aluminium fegyverzet + IPN hab, esetenként &svany-gyapot szendvicspanelekbdl allo,
folytonos, rések, szellozok és egyéb szabad nyilasok nélkiili panelfeliilet. Tetézete acél

trapézlemez, hészigetelés (EPS vagy kdzetgyapot), PVC vizszigetelés.

A csarnok hatérolofeliiletei koziil az oldalfalak és a fodém hanggétld képessége a mérvado.
Gyari adat szerint a 100 mm-es vastagsagl szerkezet 1éghanggatlasi szama, Rw = 26 dB.
(Forras: www://kingspan.hu termékkatalogus). A szdmitasaink soran az épiilet hanggatlasaval
nem szamoltunk. A technologia zart ipari kapuk mogott tervezett igy a szamitott kdrnyezeti

zajterhelés a valdésagban varhatdan joval alacsonyabb lesz a szamitottnal.
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A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besoroldsa a kovetkezo:

31. tablazat: A szomszédos ingatlanok dvezeti besorolasa

Irany Funkcio, besorolas

Eszaki iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona

V — Vizgazdalkodasi zona (Hejé-patak)
. MkO1-Mez6gazdasagi-okologiai célbol -korlatozott
Nyugati iranyban
hasznalati zoéna

Ma -Mez0gazdasagi altalanos zona talalhatod

Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona,

Déli iranyban _
Ma- Mezbdgazdasagi altalanos zona

Keleti iranyban Ge - Egyéb ipari és gazdasagi zona

Zajtol védendd objektumok- legkozelebbi védendo épiiletek, letesitmenyek:

A legkozelebbi védendd épiiletek, 1étesitmények:
Az ingatlanhoz legkdzelebbi védendd létesitmények, és azok tdvolsaga:
o Eszak-Nyugati iranyban Miskolc AVALON INTERNATIONAL SCHOOL. Tavolsag ~ 1km.
(M1)
o Eszak - Keleti iranyban: Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakohdzai. Erkel Ferenc u 121,
Tavolsag ~ 1,8 km. (M2)

32..tablazat: Uzemi és szabadidds létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendd
teriileteken a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szold 27/2008. (XII. 3.) KvVM—
ElM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan

Zajtol védendo teriilet

Hatarérték (LTH)
az LAM megitélési
szintre [dB]
nappal 06-22 ora

Hatarérték (LTH)
az LAM megitélési
szintre [dB]
éjjel 22—06 ora

Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az

az oktatasi létesitmények teriilete, a temetdk, a

zoldtertiilet

. 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakoétertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitésii), kiilonleges teriiletek koziil - 20
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Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes - 45
teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

A szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szdmt melléklete szerint végeztiik
Microsoft Excel programmal.

A telephelyhez legkozelebbi védendd épiilet AVALON INTERNATIONAL SCHOOL.
Miskolc Megyei Jogli Varos Epitési Szabélyzatarol szolo 38/2022. (XIL.16.) 6nkorméanyzati
rendelet alapjan Kézponti vegyes zona (Vk). Tavolsag ~ 1km

e Tévolsagmeérés
Kattintson a térképre j (tszakasz hozzaaddsahoz

Teljes tavolsag: 1,00 km (3 288,00 I3b)

C Rétegek

59. abra: Legkdzelebbi védendd elhelyezkedése AVALON INTERNATIONAL SCHOOL (VK)
(Forras: Google maps)

A szamitasokat a 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 7. szamu melléklete szerint végeztiik a

Microsoft Excel programmal.
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Berendezés

homokmag készito
ontogépek
magkivero
szemcseszoro
fiirészgép,

Osszes gép

23. tablazat

Lw
Hangtelejsitmény
102
102
100
93
95

t miikodés
ideje
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0O 00 00 00

Lwe hangteljesitmény a megitélési idére

102

102

100

93

95
106.708



34. tablazat: A zajterhelés a védendd lakohazak iranyaba

St Lw Kir KQ- Kd KL Kr Km Kn

Iranyok
[m] [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]

Lt
[dB]

Lvédendé lakohazak
AVALON

INTERNATIONAL 1000 | 106,71* 0 3,01 71 1,93 3 4,73 0

SCHOOL
Kozponti vegyes zona

(VK).

35,05

*Az épiilet hanggatlasaval és a novényzet csillapito hatasaval nem szamoltunk.

35. tablazat: Osszehasonlitas a hatarértékekkel

Szamitott LTH
Megitélési mértékado [dB] Ti
pont A-hangnyomasszint nappal/ [dB]
[dB] éjszaka

AVALON INTERNATIONAL
SCHOOL 35,05 50/40 -/-

Kozponti vegyes zona (VK).

A 27/2008. (XII. 3.) KWM-EiM. egyiittes rendelet 1. mellékletében szerepld zajterhelési
hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendd objektum eldtt kialakuld hangnyomadsszintet,
megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a zajkibocsatas a kovetelmeny értéknek nappali és

¢jszakai idoszakra megfelel.

Hatasteriilet meghatarozdsa:

A kornyezeti zajforrés hatasteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a 6. §

szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatdosagnak — a
tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetleniil — 6. § szerint mért, szamitott teriiletet
kell hatéstertiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd bemutatja.
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény zajvédelmi szempontu
hatasteriilet megallapitasanak modjat:
6. § (1) A létesitmény zajvédelmi szemponti hatasteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatdra az a vonal, ahol a zajforrast6l szarmazé zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatdrérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-

lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez

az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
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C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenld a
zajforrasra vonatkozo, tidiiléteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

A hatastertilet abrazolasa az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL védend6 iranyaban a
kovetkezOképpen alakul:

Az AVALON INTERNATIONAL SCHOOL tekintetében a nappali betartand6 hatarérék 50 dB

A hatasteriiletet a 6. § (1) a) pontja alapjan abrazoltuk, a nappali 40 dB tekintetében.

A szamitasok szerint a 40 dB-es hatasteriileti gérbe a tervezett 1étesitménytél mért 561 méterre

teheto.
36. tablazat
Iranyok St Lw Kir KQ- Kd KL Kr Km Kn Lt
[m] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
L védends lakohazak 561 106,71 0 3,01 65,97 1,08 3 4,67 0 40

AVALON
INTERNATIONAL

SCHOOL felé
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40 dB-es hatasteriilet

GOROMBOLY| TSZ TANYA INPARK UZEMEPULET

60. abra: Tervezett tevékenység miikodésébol adodoé 40 dB-es hatasteriileti gorbe abrazolasa
(Forras: Google Earth, sajat szerkesztés)

A szamitasok és a rajz alapjan megdallapithato, hogy a 40 dB-es hatdsteriileten beliil nincs

védendo létesitmény, lakohaz.

A tervezett tevekenység megvalositasaval zajvédelmi szempontbol jelentos kornyezeti hatdassal

nem kell szamolni.
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KOZVETETT HATAS- SZALLITASI TEVEKENYSEG

Megbizoi adatszolgéltatas alapjan a telephely lizemmenete esetén a varhato gépjarmiforgalom

személygépjarmi, kisteher gépjarmu és tehergépjarmii forgalombol all.

Az lizemelési szakasz varhat6 gépjarmiiforgalma az alabbi jarmiivekbdl tevodik Ossze:

A forgalomszamlalasi

adatok alapjan a

Nehézgépjarmi 20 forduld/nap (40 db/nap)

tervezett

Személygépjarmi 60 forduld/nap (120 db/ nap)

beruhazas tizemelésébobl

forgalomnovekedés az érintett utakon a kovetkezo tablazat szerint alakul:

37. tablazat Az tizemelés forgalomndvekménye a vizsgalat utszakaszokon
(Forrds: Orszagos Kozutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma)

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 0+700 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalma[j/nap

7578

120

419

Osszesen

8117

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féout 1+840 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalmal[j/nap

8706

84

283

Osszesen

9073

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii féut 3+008 km szelvényében

Akusztikai jarmiikategéria

Uzemelés forgalmal[j/nap

5863

117

458

Osszesen

6438

M30 autopalya 2+600 km szelvényében

Akusztikai jarmikategoria

Atlagos alapforgalom|[j/nap]

17 870

412

4080

Osszesen

22 362
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3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout 174+274 km szelvényében
Akusztikai jarmiikategdria Atlagos alapforgalom|[j/nap]
1. 14 856
Il. 245
1" 421
Osszesen 15522

A csarnok iizemelésébol adodo szallitasi tevékenység kornyezeti zajterhelésének szamitdasdt
EXCEL segitségével végeztiik az érintett kozutakra, melyet az alabbiakban mutatjuk be:

A fenti szamitasok alapjan:

128



38. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 0 + 700 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomndvekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] KldB] Ko[dB Lac(7,54[dB d[m KidB Kreopo[dB KJdB Km[dB | KJ[dB K[dB Laeg(d,h)[dB

7047.5 440.5 . 73.05 0 0 75.25
3 9 5

111 6.9 89.12 0 02 840 -274 56.66 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.86

384.6 24 89.12 0 0?2 876.2 -22 65.27 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.47

Jarmii Jarmi éjjel  Q[Jarmd/h]  vkm/h]  p 2 Kt[ZB] Ko[dB] Laeq(7,5)[dB] dim] KqdB] Kiee[dB] KJIdB Kn[dB] KidB] K[dB] Laeg(d,h)i[dB]

1. 530.5 66.3 1199 0 02 837 -189 64.81 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.01

9 1.1 89?98 0 0?2 84:.1 -35.4 48.77 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.97

34.4 43 89.98 0 092 877.3 -29.5 57.88 55 17 0.5 0 0 0 0 60.08
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 73.8 d ° °

LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 65.7 E
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39. tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli masodrendii fout 1 + 840 km szelvényében az iizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] K{dB] Kp[dB Laeq(7,5)i[dB KialdB  Kiwoo[dB  KJdB Kn[dB | KJdB K[dB Laeq(d,h)i[dB

. -10 73.63 0 0 75.83
9 9 3

77.7 49 88.9 0 02 840 -289 55.13 55 1.7 0.5 0 0 0 0 57.33

259.8 16.2 88.9 0 0?2 8?.2 -23.7 63.54 55 1.7 0.5 0 0 0 0 65.74

Jarmii Jarmi éjjel  Q[Jarmd/h]  v[km/h]  p 2 Kt[‘:r:IB] Ko[dB] Laeq(7,5)(dB] dim] KqdB] Kiwee[dB] KJIdB Kn[dB] Ki[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]

N 609.4 76.2 1199 0 02 837 -183 65.4 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.6

6.3 0.8 895.;97 0 0?2 841 -36.8 47.37 55 1.7 0.5 0 0 0 0 49.57

23.2 29 89.97 0 092 877.3 -31.2 56.18 55 17 0.5 0 0 0 0 58.38
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 741 d ° °

LAeq(7,5)g,s,t,j éjjel = 66 E
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40 tablazat: 304 - M30 - Miskolc déli méasodrendii féut 3 + 008 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,5)[dB KidB  Kreopo[dB KJfdB  Km[dB | KJ[dB K[dB Lacg(d,h)[dB

5452.6 340.8 . -11.8 71.87 0 0 74.07
4 9 7
108.2 6.8 8944 0 02 841 -275 56.6 55 1.7 0.5 0 0 0 0 58.8
420.4 26.3 89.44 0 0?2 87.3 -21.6 65.71 55 1.7 0.5 0 0 0 0 67.91
Jarmii Jarmi éjjel  Q[Jarmd/h]  v[km/h]  p 2 Kt[;I:IB] Ko[dB] Laeq(7,5)(dB] dim] KqdB] Kiwee[dB] KJIdB Kn[dB] Ki[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]
N 410.4 51.3 1199 0 02 837 -20 63.71 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 65.91
8.8 1.1 89?99 0 0?2 84:.1 -35.4 48.78 55 1.7 0.5 0 0 0 0 50.98
37.6 47 89.99 0 092 878.3 -29.1 58.28 55 17 0.5 0 0 0 0 60.48
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 729 d ° °
LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 64.9 E
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41. tablazat: M30 autdpalya 2+600 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomndvekménybdl adodo zajterhelés

Q [Jarmii/h] Ko[dB  Laeq(7,5)[dB KidB  Kreopo[dB KJfdB  Km[dB | KJ[dB K[dB Lacg(d,h)[dB

16619.1 1038.7 . -6.9 76.69 0 0 78.89
2 9 9

381.1 23.8 8834 0 02 839 -22 61.95 55 17 0.5 0 0 0 0 64.15
9 5

3745.4 234.1 8834 0 02 871 -121 75.07 55 17 0.5 0 0 0 0 77.27
9 7

Jarmi Jarmii éjjel Q [Jarmi/h] v [km/h] p K K{dB] Kp[dB] Laeg(7,5)[dB] d[m] KqdB] Krwwe[dB] KJdB Kn[dB] Ke[dB] Kj[dB] Laeq(d,h)i[dB]
kat. 1

1250.9 156.4 1199 0 02 837 -151 68.6 55 1.7 0.5 0 0 0 0 70.8
7 9
30.9 3.9 8996 0 02 841 -299 54.27 55 17 0.5 0 0 0 0 56.47

9 7
334.6 8996 0 02 873 -196 67.78 55 17 0.5 0 0 0 0 69.98
9 8

LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 79.1

LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 71.3

o W
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42. tablazat: 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii féut 174 + 274 km szelvényében az lizemelés okozta forgalomnévekménybdl adodo zajterhelés

Ko[dB  Laeo(7,5)[dB  dim  KildB  Krwep[dB  K[dB  Kn[dB | KJ[dB K[dB Laeq(d,h)[dB

13816.1 863.5 -6.3 73.45 0 0 75.65

226.6 14.2 86.85 0 0?2 83?7 -24.2 59.55 55 1.7 0.5 0 0 0 0 61.75

386.5 24.2 86.85 0 0?2 8(?.9 -21.8 65.18 55 17 0.5 0 0 0 0 67.38

Jarmii Jarmi éjjel  Q[Jarmd/h]  v[km/h]  p 3 Kt[?:IB] Ko[dB] Laeq(7,5)(dB] dim] KqdB] Kiwee[dB] KJIdB Kn[dB] Ki[dB] K[dB] Laeq(d,h)i[dB]

1. 1039.9 130 8993 0 02 80.1 -147 65.47 55 1.7 0.5 (]) 0 0 0 67.67

18.4 2.3 8993 0 0?2 81.1 -32.2 51.97 55 1.7 0.5 0 0 0 0 5417

34.5 4.31 8993 0 092 877.3 -29.5 57.88 55 17 0.5 0 0 0 0 60.08
LAeq(7,9)g,s.t, j nappal= 742 d ’ °

LAeq(7,9)g,s.t,j éjjel = 66.3 E

*Megjegyzés: a szamitdsokat lakott teriileten kiviil végeztiik; Latoszog: 180, Jelleg:2; Forgalmi sav 304 - M30 Miskolc déli mdsodrendii féut és a 3 - Budapest-Miskolc-
Tornyosnémeti elsérendii fout esetében 2; M30 autopdlya 2+600 km szelvényében 4; Sebesség 304 - M30 Miskolc déli masodrendii féut I. jarmiikategoriaban v= 120 km/h;
II. és IIl. jarmiikategériaban v= 90 km/h , 3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti elsérendii fout esetében v= 90 km/h mindhdrom jarmiikategériaban, M30 autdpadlya 1.
Jjarmiitkategoriaban v= 120 km/h; 1L és II1. jarmiikategoriaban v= 90 km/h adatokkal.
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43. tablazat: A vizsgalt Utszakaszokra vonatkozo zajterhelés

Az lizemelési
. idoszak
ST I forgalmabol
zajterhelése 2d6dé Novekmény
Vizsgalt utszakasz nappal zajterhelése nappal/éjszaka
L Aeq (7,5 nappal [dB]
szamitott) [dB
VABI || Aeq (75
szamitott) [dB]

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii 73,8
1613t 0 + 700 km szelvényében 73,7 +0,1

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii 74,1
féut 1 + 840 km szelvényében 74 +0’ 1

304 - M30 - Miskolc déli masodrendii 72,9
1613t 3 + 008 km szelvényében 72,8 +0,1

M30 autopalya 2 + 600 km 79,1

szelvényében 79,1 -
3 - Budapest-Miskolc-Tornyosnémeti
elsérendii féut 174 + 274 km 74,1 74,2 +0,1
szelvényében

A szamitasok azt mutatjak, hogy az iizemelési szakasz forgalomnovekménye a vigsgalt
kozutak alapdllapot okozta zajterheléséhez képest minimadlis, az értékek a valosagban nem

érzékelhetok.

A 284/2007. (X.29.) Korm. Rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében a szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi Gtvonallal szomszédos zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelési valtozast okoz.

Szamitasaink alapjan a telepitési szakaszra vonatkozoan zajterhelési hatasteriilet nem

jelolheto ki (3 dB alatti a novekmény), ezért ennek térképes abrazolasara nem keriil sor.

A tervezett tevékenység megvalositisa esetén zajvédelmi szempontbdl jelentds kiornyezeti

hatassal nem kell szamolni.
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16. Hulladékkezelés

16.1. Létesitési szakasz

A létesités soran az épitésbol adodoan épitési hulladékok keletkezésére kell szamitani. A
konnyUlszerkezetes épiilet miatt aranyaiban kisebb a hulladékkeletkezés révén, hogy a
csarnok elemeit elére legyartva szallitjak a tertiletre.

Az ¢épiiletek létesitése soran vegyes ¢épitési tormelék keletkezésével szamolunk, melyek
kezelonek torténd atadasarol a kornyezethasznald gondoskodni fog.

Az ¢épités-szerelési munkdk végzésekor keletkezd hulladékok egyéb hulladékok (kis
mennyiségben milanyag / fém / fa anyagu hulladékok - épitési anyagok, szerelési anyagok, nem
szennyezett csomagoloanyagok, gongyolegek) gylijtése elkiilonitetten torténik, ill. egy résziik
Ujrahasznosithatd madasodnyersanyag (csddarabolasi maradék, acélmaradék), melyek a
késdbbiekben (akar mas telephelyre széllitva) felhasznalhatok, tehdt nem hulladékként
kezelendok.

A munkalatokat végzo dolgozok épitési teriileten végzett tevékenységéhez kapcsoléddan
kommunalis hulladék képzodésére is szamitani kell.

Az épitési-szerelési / telepitési munkalatok soran kisebb mennyiségben veszélyes hulladéknak
mindsiilé anyagok (pl. szennyezett csomagoldanyag/munkaruha/kesztyt/felitatbanyag stb.) is
keletkezhetnek (mivel a beépitésre keriilo elemek feliiletkezeltek, 0sszekapcsolasuk specialis
kapcsolo-elemekkel, csatlakozokkal torténik, igy veszélyes hulladékok nagyobb mennyiségben

torténd keletkezésére nem kell szamitani).

44. tablazat: Az épitési — kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladék fajtak

- : Azonosito
Hulladék megnevezése k6d

Fold és kovek, amelyekt C’1)<11'jliinb(iznek a 17 05 03- 17 05 04
Fa 17 02 01

Miianyag hulladék 17 02 03

Vas és acél 17 04 05

kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik 17 09 04

a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l és a 17 09 03-t6l

Veszélyes Osszetevokkel szennyezett 1501 10*
csomagolasi hulladékok /Hajtdégazas palackok 1501 11*
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Veszélyes Osszetevokkel szennyezett rongy, 15 02 02*
kesztyl, felitatdbanyag stb.
Kommunalis hulladék 200301

A kivitelezési munkdk soran keletkezd ¢épitési hulladékok eldirasszerti gytjtése ¢€s

artalmatlanitasa (a Kivitelezével kotend6 szerzédés szerint) a kivitelezést végzd cég(ek)

feladata lesz. A kivitelezékkel kotend6 szerzédés tartalmazni fogja a kornyezetvédelmi, ezen

beliil a hulladékokkal kapcsolatos tevékenységre vonatkozo szabalyokat, tobbek kozott:

Az épitési hulladékokkal kapcsolatban az €pitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyair6l szolo 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes rendeletben
foglaltak szerint kell eljarni. A kivitelezés soran keletkezé épitési/bontasi hulladékok
varhat6 0sszes mennyisége miiszaki becslés alapjan a fenti tablazatban lathato.)

A kivitelezési munkak soran esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékokkal (pl.
festékes, olajos textilidk, szennyezett gongydlegek stb.) kapcsolatban a veszélyes
hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl szol6 225/2015.
(V1. 7.) Korm. rendelet el6irasait maradéktalanul be kell tartani.

A keletkezé veszélyes ¢és nem veszélyes hulladékokat csak érvényes
kornyezetvédelmi hatosagi engedéllyel rendelkezd szervezetnek/személynek lehet
atadni, az eldirt dokumenticiok alkalmazasaval (pl. széllitélevél, veszélyes
hulladékoknal ,,SZ” kisér6jegy stb.).

A kivitelezés soran keletkezd hulladékokkal kapcsolatos valamennyi jogszabalyban
eldirt kotelezettségeknek maradéktalanul eleget kell tenni. A hulladékjegyzéket a
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet tartalmazza.

Az épités, illetve az ahhoz kapcsolddd anyagmozgatas csak ugy végezhet6 el, hogy
a talaj, talajviz nem szennyezodhet.

Kornyezetszennyezéssel kapcsolatos barmilyen rendkiviili eseményt az illetékes
kornyezetvédelmi hatosagnak haladéktalanul be kell jelenteni.

Az épitési munkak megkezdését, a kivitelez6 nevét, a felel6s miiszaki vezeté nevét,
pontos cimét és jogosultsdganak igazolasat, valamint minden egyéb jogszabalyban
rogzitett adatot az épitmény épitési munkainak megkezdése eldtt be kell bejelenteni

az elséfoku épitési hatosagnal.

Az épitési ill. szerelési munkak soran keletkezé hulladékok gyijtésére munkahelyi

gyijtohelyek kertilnek kialakitasra. A munkahelyi gyijtéhelyek a szilard burkolaton

keriilnek kialakitasra a kornyezet szennyezddését kizaro mdodon. A tevékenység esetleges
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felhagyasa soran bontési vagy épitési munkalatokra valosziniileg nem kell majd szamitani,
hiszen a létesitmény kialakitasa alapjan az épiiletegyiittes a jelenleg tervezett tevékenység
esetleges felhagyasat kovetden hasonld tevékenységeknek adhat majd helyet. Amennyiben
mégis szétszerelésre kerlilnek az épiiletek és/vagy elszallitasra keriilnek a berendezések,
azok részben vagy egészben telephelyrdl elszallithatoak, vagy szétszerelve olyan hulladékot

képeznek, amelyek ujrahasznosithatoak.

16.2. Tervezett Uzem Miikodése

Az aluminiumontddei technoldgia sordn a termelés kiilonbozé szakaszaiban tobbféle
hulladéktipus keletkezik, melyek koziil vannak visszadolgozhato, ujrahasznosithato frakciok,

valamint veszélyes hulladékok is.

Normal iizemmenet sordn a létesitményben az alabbi hulladékok keletkezése varhato:

Telepiilési szilard hulladékok:

Az lizem tevékenysége sordn telepiilési szilard hulladékok keletkezése az lizemben munkat
végzO0 munkdsoktdl, az irodai munkavallaloktol, vezet6ktol szarmazik. Gyljtése milanyag

konténerekben tervezett, melyet a kozszolgaltato hetente elszallit .

Telepiilési folyékony hulladékok:

A telephely az Ipari Park MIViZ Miskolci Vizmiivek Kft. 4ltal iizemeltetett szennyvizcsatorna

halozatara csatlakozik.

Termelési hulladékok:

Az ontdde lizemelése soran veszélyes €s nem veszélyes hulladékok keletkeznek, a hulladékok

gylijtése egymastol elkiilonitve fog torténni.

» Termelési nem veszélyes hulladékok:
A beérkez6 oOntddei alapanyag raklapokon egységcsomagokban papir,- karton, miilanyag
csomagolo anyagban fognak érkezni. Az alapanyag felhasznalasat kovetéen a csomagolod

anyagot balazva fém konténerben taroljak.

A kovetkezokben felsorolt hulladékok az aluminium Ontény elkészitése, azt kovetden az

ontvény pontos méretre torténé megmunkalasa soran fognak keletkezni.
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Az aluminium reszeléket és forgdcsot dontéen szennyezddésmentesen az alapanyaggal egyiitt

ujraolvasztjadk. A szennyezd6dott aluminium reszeléket és forgacsot fém konténerben gytjtik.

Az olvasztas soran, ha az olvasztékban aluminium reszeléket és forgacsot is adagolnak az
olvasztd edényben az olvadt aluminium tetején salak valik ki, melyet lefoloznek. A f616zéket

lehiilést kdvetden szintén fém konténerben taroljak.

Az ontéformahoz hasznalt homok jelen formajaba Gjra nem hasznosithatd. Az 6ntvénybdl
torténd eltavolitas utdn fém konténerben gytjtik. (A hasznalt 6ntddei homok egy részének - a
mindségileg még Ujrahasznosithatd részének - megfeleld elOkészités utani felhasznalasat
kérelmezé a késObbiekben be kivanja vezetni, csokkentve ezzel a keletkezd ¢&s

artalmatlanitand6 hulladék mennyiségét).

A kiilonbozd konténerekben gytijtott hulladékokat az {izem megrendelése alapjan az arra

feljogositottak szallitjak majd el.

» Termelési veszélyes hulladékok:
A termelési veszélyes hulladékok az 6ntdformabol kivett, dntéhomoktol megtisztitott nyers
munkadarabok, aluminium Ontvények preciz méretre alakitasa soran keletkeznek. A hiitd,-
kend emulziokat és olajos iszapokat 200 1l-es acél hordokban gytjtik, melyek az ontode

veszélyes hulladék tizemi gytjtéhelyén keriilnek majd elhelyezésre.

46. tdbldzat Keletkez6 termelési hulladékok fajtdi, megnevezése HAK kod szerinti bontdsban

Hulladék Megnevezés

HAK kodja
150101 papir és karton csomagolasi hulladék
120103 nem vas fém reszelék és forgacs
17 04 02 aluminium
17 04 05 vas és acél
2001 39 mianyagok
1501 02 Miianyag csomagolasi hulladék

gyulékony 616zékek, melyek kiillonboznek a

10 03 16 10 03 15*-t6i
19 12 09 asvanyi anyagok (pl. homok, kovek)
1008 09 egyéb salakok
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halogénmentes hiitd- kend emulziok és oldatok

12 01 09*
13 02 05* olajos iszap
1501 10* veszélyes anyagokat tartalmazé csomagolasi hulladék

Karbantartas soran keletkez6 hulladékok

Az lizemben hasznalt berendezések és épiiletek folyamatos karbantartdsabol veszélyes

hulladékok keletkezése varhato , melyet a veszélyes hulladék tizemi gytijt6helyen tarolnak

atadasig.

46. tablazat: Karbantartasi munkalatok soran keletkezd hulladékok

}I_[I:]E?{g;l: Megnevezés Csomagolas modja

08 03 17* Hulladékka valt toner Polietilén zsak

13 02 05* Féradt olaj 200 l-es acélhordo
1501 10* Olajjal szennyezett gongyoleg Polietilén zsak

15 02 02* Olajos rongy kesztyli Polietilén zsak

15 02 02* Olajos felitato anyag 200 l-es acélhordo

15 02 02* olajsziirdk 200 l-es acélhordo

16 02 13* Hasznalatbdl kivont berendezések Fém konténer

16 06 01* Olomakkumulatorok Savallé mianyag konténer
2001 21* Fénycsovek Polietilén zsak
2001 33* Elemek, akkumulatorok Savalléo mianyag konténer

Elektromos és elektronikus
2001 35* Fém konténer
berendezések

Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok

A hulladékkeletkezést kivaltd havaria eset veszélyes anyag, illetve hulladék elfolyésa esetén
kovetkezhet be. Ez az elfolyas tlizemépiileten beliil vagy burkolt betonozott teriileten
kovetkezhet be, mivel a kozlekedési és manipulacios teriiletek betonozottak. A betonozott
tertileten torténd elfolyas csak a veszélyes anyag esetén jelent megndvekedett mennyiségli

veszélyes hulladék keletkezést, amely azonban kdzvetlen kornyezetterhelést nem okoz.

139



47. tablazat: A havaria eseményekhez kapcsolodo hulladékok

Hulladék megnevezése HAK kaéd Gyiijtés modja

Szennyezett abszorbensek '
15 02 02* 200 literes acélhorddban / fém konténerben
(pl. perlites felitatbanyag)

A havariakbol keletkez6 veszélyes hulladékokat kezelésre engedéllyel rendelkez6 cégeknek

kell majd atadni tovabbi kezelésre.
16.3. Felhagyas

A tevékenység felhagyasara vonatkozo tervekkel egyeldre nem rendelkeznek. A felhagyasi
tevékenység, illetve a mas tevékenységre torténd attérés azonban minden esetben bontasi,
illetve ¢épitési-bontasi hulladékok keletkezését vonja maga utan. Ezek megfeleld
artalmatlanitasarol az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabdlyairdl szolo
45/2004. (V11.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet elirasai szerint kell majd gondoskodni.

A felhagyas soran tarolt veszélyes anyagok, illetve készitmények tarolasa, a kornyezetbe
jutas esetén, azok felszedésébdl veszélyes hulladékok keletkezhetnek. Ennek megeldzésére
megfeleld tarold és gylijtéedények haszndlata sziikséges. A keletkezd hulladékokat, a

mindenkor hatalyos jogszabalyoknak megfelelden kell kezelni.

16.4. Hulladékkezelési célok, csokkentési intézkedések

Az lizem célja a keletkezd hulladék mennyiségének minimalizélasa és a lehetd legnagyobb

aranyl Ujrahasznositas / visszadolgozas.

Intézkedés Eredmény
Sorjak és beémlok visszadolgozasa Csokkenti a fémhulladékot

Veszélyes  anyagok mennyiségének Kevesebb veszélyes hulladék (pl. vizbazist

csokkentése formalevalasztd)
Pontos adagoldas, kevesebb selejt Hulladéktermelés csokken
Szelektiv gyiijtoedények hasznalata Ujrahasznositas el3segitése
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17. Felszin alatti viz

17.1. Létesitési szakasz

A telepitési szakaszban a beruhdzasi teriileten dolgozok altal keletkezett kommunalis
szennyvizzel kell szamolni.
A kommunalis szennyvizek elvezetésérdl a kivitelezé gondoskodik.
Az ingatlan Nyugati telekhataran folyik a Hejo-patak. Az épitési munkalatok az ingatlan
pataktol tavolabbi felére korlatozodnak, igy azt kdzvetleniil nem érintik, a patak és az épitési
tertilet kozti legkisebb tavolsag varhatoan 60 m-nél nagyobb.
A felszini, felszin alatti viz lehetséges szennyezd forrasai a kovetkezok:

e A talajviz elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék

keriil a talajra €s ez a szennyez6dés leszivarog a talajvizig.

Fenti esemény gondos munkaszervezéssel, rendszeres karbantartdssal és odafigyeléssel

megeldzhetd.

e A munkalatok teriiletén példaul az alabbi intézkedések betartasaval a felszini és a felszin
alatti vizek védelme biztosithato:

o A tevékenység végzeés soran fokozott figyelmet forditanak arra, hogy szennyezd anyag
ne keriilhessen a talajra és ezaltal a felszin alatti vizbe.

e A tevékenység végzése soran szennyezd anyag (olajszarmazék) hasznalata esetén
megfeleld miiszaki védelmet alkalmaznak (pl.: rendkiviili helyszini karbantartas esetén
olajfogo6 talcat alkalmaznak).

e A beruhazas soran lizemel6 gépek lizemanyag feltoltését tartalyautokbol karment6 talca
alkalmazaséaval fogjak megvalodsitani, igy felfogjdk az esetleges olajcsopogést €s
megakadalyozzék a talajfelszinre, felszin alatti vizbe kertilését.

o A tevékenységet csak megfeleld miiszaki allapotl, korszerli gépekkel fogjak végezni.
Az lizemeld gépeket rendszeresen ellendrizni, karbantartani kell.

e A munkalatokhoz kapcsolédd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a
kivitelezd telephelyén torténik. Igy a munkateriileten nem keriil sor veszélyes hulladék
(pl.: faradt olaj) tarolaséara sem.

Tekintettel az épités varhato vizigényeire, valamint arra, hogy a keletkezd szennyvizek gylijtése

¢s kezelése kornyezetszennyezést kizaré6 moédon megoldhato, az épités hatdisa semleges.

Ha a rendkiviili események valamelyike mégis bekovetkezik a felszin alatti viz szennyezésének
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kockézata az észlelt szennyezés haladéktalan lokalizalasdval minimalisra cs6kkenthetd.

17.2. Uzemelési szakasz

A tevékenység sordn elofordulo vizhaszndlatok:
a) Kommunalis vizfelhasznalas az iroda és raktar épiiletekben (ivoviz, mosdd/zuhany
hasznalat, takaritashoz hasznalt viz)
b) Technolégiai vizfelhasznalas:
o Elektromos tartokemencék, ontdgépek, kompresszor hlitévizrendszere
Zart Korforgésos rendszer, vizveszteség minimalis
o Szerszam- és formahiités : Ontdgépek, magfiivok . Kis mennyiségii
vizhasznalat, zart rendszer
o Feliiletkezelés utani mosas. Sorétezés utan, por eltavolitas

c) Tuziviz

Ipari Park kiépitett infrastrukturalis halozata

A tervezett ipari gyartocsarnok megépitése Miskolc kiilteriiletén 1évé un. Déli Ipari park
teriiletén 1évé 0124/16. hrsz-u beruhazasi célteriileten tervezett. 2019. harmadik negyedévére
elkésziilt az Ipari park infrastrukturdlis fejlesztése, mely soran 2x1 savos feltaro ut épiilt
korforgalmti csomopontokkal, gyaloguttal és kerékparuattal, kozvilagitassal. Az Ut a jellemzo
terepszinthez képest kb. 2,0 m-t ki van emelve. Az Ut mindkét széle mentén talparok
(Jellemzden pottoltésben) létesiilt, melybe az egyes ingatlanokon keletkezd csapadékviz
bevezethetd. A talparok mélysége kb. 1,0 m. A kiils6 vizikézmiivek kiépitettségére vonatkozo
kiindul6 alapadatok az Ipari park infrastrukturalis fejlesztéséhez tartozé megvaldsuldsi

dokumentéciok alapjan vettiik figyelembe.

Kiépitésre keriilt a feltarout mindkét oldalan egy-egy D 315 KPE ivovizvezeték korhalozat,
tlizcsapokkal. Elkésziilt az egyes ingatlanok kommunalis szennyvizelvezetd csatornarendszere.
Kiépiilt egy D 315 KGPVC gravitacids szennyvizelvezetd rendszer az Ipari parkon beliil
talalhat6 zaportarozo teriiletén kialakitott kozponti atemeldig, ahonnan 1 x D 160 KPE ¢és 1 x
D 110 KPE nyomott szennyvizcsatorna par tovabbitja a kommunalis szennyvizet a varosi
rendszerbe.

Az Ipari park Miskolc déli részén helyezkedik el, jellemzden a varos egyik legalacsonyabban

talalhato részén. Az Ipari parkot a megépitett feltaro Gt két részre osztja. Az it nyugati részén
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talalhato ingatlanok felszini csapadékviz elvezetése az Ipari park nyugati hatara mentén 1évo
Hej6 malom-arokba torténd bevezetésével egyszeriien megoldhatd. Kizarélag a feltaro ut keleti
oldala mentén elhelyezkedd ingatlanok felszini csapadékviz elvezetésére és kezelésére a
feltard ut 0+900 szelvényében megépitésre keriilt egy kétmedencés,egyenként 14,5 m belso
atmérdjii, 6,0 m mélységli részben terepszint ald siillyesztett zaportdrozéd miitargy. A
zaportarozobol a szomszédos Hejé malom-arokba keriil atemelésre a csapadékviz. A feltaro ut
mindkét oldala mentén talparok épiilt. Ebbe a talparokba kdtheté be az egyes ingatlanokon
keletkez6 csapadékviz, mely az ut alatt elhelyezett D 800 beton atereszcsovek segitségével jut
at az 0t nyugati oldalara, innen pedig a zéportarozoba.

Tervezett ipari csarnok foldszinti padlévonala: 110,50 mBf.

Jellemz6 terepszint: 109,80 — 110,60 mBf.

Tervezett rendezett terepszint (kdzlekedési feliiletek): 110,00-110,50 mBf.

Feltaro ut talparok jellemz6 folyasfenék szintje: 108,70 mBf.

A talajmechanikai szakvélemény adatai szerint a nyugalmi talajviz szintje 108,01 — 108,58
mBf. kozott varhatd. A talajviz enyhén nyomas alatti, mivel a megiitott vizszint 90 cm-el

alacsonyabban volt a nyugalmi vizszintnél

A tervezési ingatlan Ivovizellatasa, kiilsd oltoviz elldtdsa, technologiai vizigénye:

A tervezési ingatlan el6tti feltard ut keleti szélében D 315 KPE ivoviz gerincvezeték talalhato,
melynek iizemeltetdje a MIVIZ Kft. Targyi ingatlanra vonatkozéan jelenleg ivovizbekotéssel
nem rendelkezik, a kommunalis szennyvizcsatorna befogadd a szomszédos kozteriileten
kiépitett.

A mértékado ivovizigény 23,23 m3/nap.

A mértékado technologiai vizigény: 300 m3/nap.

A tervezett gyartocsarnok vizfogyasztasara kb. DN 160 KPE ivoviz bekotést terveznek
Kiépiteni, mig az oltoviz ellatas biztositasara D 225 KPE vizbekotés tervezett. Mindkét
bekotovezetéknek Ondlléan kiszakaszolhatonak ¢épitik. Az egyes bekotovezetékeken
fogyasztott vizmennyiség mérésére az ingatlanon beliil kialakitando vizéra akndban mindkét

vizvezeték bekotésre 1-1 db 6nalld vizmérot kell felszerelni.
A tervezett ivoviz bekotés a feltard Ut keleti szélében 1évé D 315 KPE ivoviz gerincvezetékrol

leagazva épitik ki.

A megépitendd6 D 160 KPE vezeték keresztmetszetet a 200 m3/nap technoldgiai
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vizmennyiség indokolja.

Az ingatlanon beliili kiilsé oltoviz halozatot D 225 KPE vezetékkel kell kiépiteni az épiilet
koriili ut mellett fektetve. Az ingatlanon beliili kiils§ oltoviz mennyisége a tlizvédelmi
munkarészben foglaltak szerint: 6000 1/min, melyet 1 6ran keresztiil kell biztositani. A
tervezési ingatlan el6tti D 315 KPE vezetékbdl a MIVIZ Kft. mint szolgiltatd elSzetes
informacioja szerint a kdziizemi D 315 KPE vezetékbdl 2500 I/min vizmennyiség vehetd ki. A
szamitott 6000 I/min és a rendelkezésre all6 2500 I/min oltdviz mennyiség kozti vizmennyiség
kiilonbozetet az ingatlanon beliil kialakitandé tiiziviz tdrozé mitargy létesitésével lehetséges
biztositani. Ezek értelmében 6000-2500 = 3500 I/min kiilsé oltoviz mennyiséget kell tudni 1
oran keresztiil biztositani, azaz 3500 liter x 60 min =210 000 liter =210,0 m3 tehat a kovetkezo
méretlépcsot valasztva 1 db 240 m3-es tiiziviz tarozo miitargy épitése sziikséges. Erre a célra

zart flexibilis foldfeletti PVC miitargy telepitése tervezett.

Kommunalis szennyviz:

A tervezési ingatlan elotti feltaro ut keleti szélében egy D 315 KGPVC gravitacios
szennyvizcsatorna gerincvezeték és egy D 160+D 110 KPE nyomott szennyvizcsatorna
talalhato, melynek iizemeltetdje a MIVIZ Kft. A tervezési ingatlan észak-nyugati sarkanal
kiépitésre keriilt a gravitacids szennyvizcsatorna rendszeren egy beton tisztitdé akna, melybe a
tervezett 1étesitményben keletkez6 kommundlis szennyvize gravitdcidos uton bevezethetd.
Kiépiteni terveznek 433 m szennyvizcsatorna a befogadoig, melyre a varhat6 szennyvizterhelés
alapjan ingatlanon beliil kb. D 125-315 gravitacids szennyvizcsatorna rendszer épithetd ki,
beton és milanyag tisztitd aknakkal.

A keletkez6 kommunalis szennyviz napi mennyisége a napi vizfelhasznalas 80%-a, azaz:
23,23 m3/nap x 0,8 = 18,58 m3/nap, mely szennyvizmennyiséget noveli a 300 1/nap
technologiai szennyvizkibocsatas, igy a tényleges szennyvizkibocsatas: 18,85 m3/nap + 0,3

m3/nap = 19,15 m3/nap.

Technologiai szennyviz:

A gyartastechnologia soran technoldgia szennyviz is keletkezik a tervezett tevékenységbdl
kifolyolag. A kozcsatorna rendszerbe kizarolag a vonatkozo rendeleteknek megfeleld mindségii
szennyviz vezethetd be, igy a keletkezd technoldgiai szennyviz eldtisztitdsarol — még épiileten
beliil — gondoskodnak.

A keletkez6 technologiai szennyviz napi mennyisége 200,0 m3/nap, 12,5 m3/éra

mennyiséget jelent.
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Az eldtisztitott technologiai szennyviz az ingatlanon belill kiépitendd — a kommunalis
szennyvizzel kozos, egyesitett rendszeri — D 125-315 graviticiés szennyvizcsatorna
rendszerbe kothetd és vezethetd el a varosi zart szennyvizelvezetd rendszerrel.

A szennyviz minoségének meg kell felelnie a mindenkor érvényes kiiszobértékeknek,
jelenleg a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletnek, a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek és
a vonatkozo hatosagi eldirasoknak. A szennyvizelvezeté halozatba veszélyes anyag nem

keriilhet.

Csapadékviz csatornazas:

Keletkezo6 csapadékviz mennyiségének szamitdsa:

A Meértékado esdintenzitas a https:// www.met.hu/eghajlat/csapadekintenzitas/ 4 éves 10
perces intenzitas alapjan keriilt kivalasztasra:

e M¢értekado 4 éves, 10 perces esdintenzitas (Miskolc): 222,40 liter/s Ha

e L efolyasi tényez0 (tetd feliilet): 0,90

o [ efolyasi tényezd (burkolt feliilet): 0,80

e Vonatkozd bruttd teto feliilet 6sszesen: 21 254,00 m2

e Vonatkozo6 bruttd burkolt feliilet 6sszesen: 18 224,00 m2

Q tetd. = (222,4/10000) x 0,9 x 21254 = 425,40 I/s x 600 s = 255 240 liter = 255,24 m3
Q burk.= (222,4/10000) x 0,8 x 18224 = 324,24 1/s x 600 s = 194 544 liter = 194,54 m3

Osszes betaroland6 csapadékviz mennyiség: 255,24+194,54 = 449,78 m3

Ehhez tervezett zaportaroz6 mitargy: 2 db 300 m3-es zart mitargy.

A zaportarozokbol az Ipari park csapadékviz elvezetésére kiadott vizjogi iizemeltetési
engedélyben meghatarozott 67 1/s (30 Ha teriiletrdl) vizhozamot figyelembe véve

teriiletaranyosan kivanjak a csapadékvizet a kzponti dtemelObe bevezetni.
A létesitmény kapcsan két féle csapadékviz keletkezik:

a.) Tetofeliiletekrol lefolyo tiszta csapadékviz és

b.) Burkolt kozlekedési feliiletekrdl lefolyo olajjal és alvazsarral szennyezett csapadékviz
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Tetdfeliiletek tiszta csapadékviz elvezetése

A tetofeliiletekrdl kiilsd-vagy belsd leszivasos rendszerrel Osszegyiijtott csapadékvizet a
burkolati csapadékviztdl elvalasztva kell gytijteni és elvezetni/kezelni.

A tetofeliiletek tiszta csapadékvizét zart D 200-D 500 csapadékcsatorna rendszerrel kell
Osszegytjteni €s a csapadékintenzitdsra méretezett 2 db 300 m3 hasznos térfogati zaportarozo-
arhullamcsokkenté miitargyon keresztiil atvezetve egy D 40 KPE tulfolydval bekotni a meglévo

ut menti talparokba, ahonnan a kozponti zaportarozo-atemeld telepre folyik a csapadékviz.

A burkolt kézlekedési feliiletek szennyezett csapadékviz elvezetése:

A burkolt kozlekedési feliiletekrdl lefolyd olajjal és alvazsarral szennyezett csapadékviz a
burkolati esések révén a kozlekedési utak mellett épitendd 60 cm fenékszélességli és 60 cm
mély burkolt arokba, vagy mederelem burkolattal ellatott arokba folyik. Az arkokkal elvezetett
szennyezett csapadékvizet 1-1 db 30 I/s névleges teljesitményli és 300 /s teljes atfolyasi
kapacitasu bels6 by-pass aggal gyartott beton olajlevalasztd mutarggyal tervezik tisztitani.

Az olajlevalasztdé berendezéssel megtisztitott csapadékviz zart D 400-D 500
csapadékcsatorna rendszerrel kotik be az egyes zaportarozd miitargyakba, majd onnan egy
nyomott rendszerli D 40 KPE tulfolydval bekotni a meglévo Gt menti talparokba, ahonnan a

kozponti zaportarozo-atemeld telepre folyik majd a csapadékviz.

A csapadékviz elvezeto halozatba bocsatott csapadékviz mindségének meg kell felelnie
a vizszennyezo anyagok kibocsatdsaira vonatkozo hatdrértékekrol és  alkalmazasuk
egyes szabalyairol szolo 28/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében eldirt, az
egyéb befogadoba valo kozvetett bevezetés esetére vonatkozo kiiszobértéknek, illetve a
220/2004. ((VIL.21) Kormanyrendelet vonatkozo eldirdsainak. Csapadékvizet szigoruan

tilos a szennyvizelvezet6 kézcsatorna halozatba vezetni!

A betervezett eldtisztito berendezés rendeltetésszerii tizemérol, rendszeres karbantartdsdrol
gondoskodni kell. A betervezett elotisztito berendezésben levalasztott (kiiilepedett és
felusztatott) iszap, uszadeék, illetve az iizem teriiletén esetlegesen keletkezo veszélyes hulladék
a csatornahdlozatba nem keriilhet, azok jogszabalyban eldirt elszallitasarol gondoskodni kell.
A hulladékok elszallitasardl kiallitott bizonylatokat meg kell orizni és ellendrzés soran fel kell

tudni mutatni
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18. Foldtani kozeg

18.1. Létesitési szakasz

Az épités fazisaban a kivitelezés kovetkeztében talajbolygatassal kell szamolni. A munkagépek
forgalmabol adédoan minimalis talajtomoriiléssel szdmolhatunk.

A teriileten 0j alland6 veszélyforrast jelentd objektum (pl.: lizemanyag tarold) nem lesz. Az
épitd gépek karbantartdsa nem a munkateriileten, hanem a kivitelezd telephelyén torténik. A
talaj elszennyezddése csak havaria esetén lehetséges, amikor kdolajszarmazék keriil a talajra.
A szennyezett talajt zart edénybe rakva veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015 (VIIL.
7.) Korm. rendelet szerint.

A beruhézas 6j Uzemépiilet, valamint kiszolgalo egységek, utak és parkolok kialakitdsaval jar,
melynek Osszes teriilete kdzel 26 758 m2, amely kdzvetlen megsziintetd hatast jelent.

A kozmiivek kialakitdsa, csatlakoztatdsa szintén okoz valtozast a talajban, elsdsorban az épités
soran, ami talajmozgatéassal jar és csovek, vezetékek esetleg tartalyok elhelyezésével.

Az érintett talaj humuszban gazdag felsé rétege eltavolitasra keriil, amelyhez humuszmentési
terv késziil a mentésre keriilé6 humuszmennyiség megjelolésével €s a kitermelt talaj jrateritési
helyének pontos meghatarozéasaval.

A talajra gyakorolt karos, szennyezd hatds csak havaria esetében fordulhat eld, példaul gépek
meghibasodasabol adodo olaj szennyezés.

Ezen havaria események bekovetkezési kockazatanak csokkentése az alabbi talajvédelmi
intézkedések betartdsaval lehetséges:

e A kivitelezésben csak kifogastalan miiszaki allapoti munkagépek és szallitojarmiivek
vehetnek részt. Olajcsepegés, vagy olajfolyas esetén a karmentesitést azonnal meg kell
kezdeni.

e Az igénybevett munkateriilet nagysagat tigy kell meghatirozni, hogy a miiszakilag
megoldhato lehetd legkisebb teriiletfoglaldssal €s taposassal jar6 munkavégzést tegye

lehetoveé.
18.2. Uzemelési szakasz

A tevékenység zart csarnokban, illetve burkolt, beton feliileteken torténik. A talajra gyakorolt
hatas a jarmii forgalombdl adodhat, az azokbdl szarmazd olajos szennyezéseknek
kdszonhetden, amelyet a lehulld csapadék tud bemosni a talajba.

Meértéke a csapadékviz vizsgalataval mérhetd, sziikség esetén a csapadékviz gytjthetd,
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kezelhetd.
Az ebbdl a forrasbdl szarmazd szennyezés mértéke nem haladja meg egy alacsony forgalmu tt
szennyezés kibocsajtasat, igy mértéke a havaria eseményektdl eltekintve elhanyagolhato.

Egyé¢b talajszennyez.

A tervezett tevékenység megvalositasa foldtani kozeg védelmi érdeket nem sért, foldtani

kozeget érintd jelentds hatdssal nem kell szamolni.

19. Természet — és tajvédelem

A természet és tajvédelmi munkarészt az EVD kiilon mellékletét képezi, mely csatoldsra
keriilt.
A csatolt Természetvédelmi munkarész megdllapitisai alapjan, a tervezett tevékenység

végzése virhatéan nem jar jelentds kornyezeti hatdssal, természet- és tajvédelmi szempontbol
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20. A hatasok osszefoglalo értékelése

Az ¢el6z0 fejezetekben részletesen vizsgaltuk a tevékenység kornyezeti elemekre gyakorolt
hatasat. Az alabbi tdblazatban ezen hatdsokat foglaljuk ssze.
Osszességében kijelenthetd, hogy a hatdsfolyamatok jellegének ismeretében az Uzemcsarnok

elkésziiltével, iizemelésével a kornyezeti dllapotviltozasok, hatisok nem__jelentdsek.

Kornyezeti hatdsvizsgalat lefolytatasa nem indokolt.

Telepitési szakasz

A telepitési szakaszban az aldbbi tevékenységeket kiilonitettiik el:
- Teriilet elokészitése, alapozasi munkak

- Szallitas (személy, anyag, hulladék),

- Epités

Talaj
A telepitési szakaszban a talajt elsddlegesen érintdé meghatarozé jellegii hatotényezd a
terliletfoglalds. Az ¢épitési munkdk sordn ideiglenes ¢és maradandd teriiletfoglalas
kiilonboztetheté meg. A telepitési szakaszban a szallitasi tevékenységbdl, illetéleg az anyagok-
¢s hulladékok ideiglenes tarolasabol eredd hatdsokkal lehet szamolni.
Az ideiglenes tertiiletfoglalas az épitési anyagok, illetve hulladékok altal elfoglalt tertiletet érinti.
Az ideiglenes anyagtarolasra az épiiletek, létesitmények melletti teriiletek feliilete vehetd
igénybe. A keletkezd inert hulladék egy része helyben hasznosithato (pl.: foldanyag), masik
része tovabbi hasznositasra elszallitasra keriil. Az ideiglenesen tarolt inert hulladék az altala
elfoglalt teriileten nem jelent kockazatot a talajra.
Az ideiglenes teriiletfoglalassal jaro hatasokat semlegesnek itéljiik meg.
A maradando teriiletfoglalds (mint hatotényezd) hatasa megsziintetd jellegii. Hatasa az ujonnan
kialakitott épitmények altal elfoglalt teriiletekre terjed ki.
A telepitési szakaszban az €pitési munkdk hatasviseldje az altalaj. Az épiiletek alapja a teherbiro
talajig, a fagyhatar ala tervezett.
Havdaria jellegli szennyezés a teriileten munkat végzé munkagépek, illetve az épitési anyagot,
hulladékot elszallité gépjarmiivek meghibasodasa soran lehetséges. Az esetleges balesetek,

meghibdsodasok soran szénhidrogén-szarmazékok elcsopogése, elfolydsa talaj szennyezést
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okozhat. A munkavédelmi és biztonsagtechnikai eldirasok betartasaval havarids helyzetek
kialakuldsa nem valdszintisithetd.

Felszini- és felszin alatti vizek
A terlilet hidrogeologiai adottsagait tekintve, a tervezett épiiletek alapozasi munkai az
Osszefliggd talajvizet nem érintik. A munkavégzés soran alkalmazott gépek, eszkozok
meghibasodasa, illetéleg emberi mulasztds kovetkeztében szénhidrogén-szarmazékok
szivaroghatnak be a talajba elérve az elso vizado réteget. Ezért a telepitési szakaszban fokozott
figyelemmel kell lenni a biztonsagos munkavégzésre.
Az épités soran a biztonsagos munkavégzés alatt a csapadékviz szennyezése elkeriilhetd. igy a
felszini vizek nem veszélyeztetettek.
A telepitéshez legkdzelebb esd vizfolyas Hejo-Malom arok. A tervezett 1étesitmény felszini
csapadékviz elvezetése ( tisztitott csapadékviz) kapcsolatba keriil a Hejo-patakkal, a tisztitott
csapadékviz befogaddjaként.

Levegd
A széllitojarmiivek emissziodja, illetve az épités, telepités (foldmunkak) soran varhato kiporzas
hatasa atmeneti jellegii. A hatas mértéke nem tekinthetd szamottevonek.
Az ideiglenes szallitasi és épitési munkak kibocsatasa a kornyezeti levegé mindségét varhatoan
jelentdosen nem befolyasolja. A hatasteriilet az épitési teriilet kozvetlen kornyezete, illetoleg a
szallitdsi utvonal.

Zaj
Az épitési fazisban a munkagépek, szallitojarmiivek okozta zajhatas jelentkezik. Az épitésbol
eredd zaj atmeneti jellegli, hatdsa az épitési teriilet kozvetlen kornyezetére, illetve a szallitasi
utvonalra korlatozodik.
Az épités munkalatai a tervezett 1étesitmény Ipari Parkon beliili izemek teriiletére jelentenek
terhelést, azonban az épitési szakasz szezonalis jellege miatt a hatést elviselhetOnek tekintjiik.

El6vilag
A telepités teljes teriilete kivett telephely a mar kialakitott Miskolc Déli Ipari Parkon beliil.
A teriilet él6vilagot érint6 feltarasa alapjan megallapithatd, hogy a tervezett iizem teriiletén
jelentds zoologiai érték nem talalhato. A hatasfolymatok jellegének ismeretében eldzetesen

megallapithatd, hogy természeti értékek a telepités sordn nem karosodnak.
Epitett kornyezet

A tervezett épitmények kialakitasanal figyelembe kell venni a teriilet természeti -természet

kozeli allapotat, kornyezeti értékeit. Az épitéshez felhasznalt anyagok, illetve az épiiletek
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szerkezeti kialakitasa, datalakitasa illeszkedik az Ipari Park jellegéhez, a kornyezeti
viszonyokhoz. Az épités régészeti lel6helyet nem érint. A kialakitasra keriild épitmények nem

tekinthetdk veszélyes létesitménynek.

Megvaldsulasi szakasz

Talaj
Az lizemeltetés soran a létesitményben keletkezd hulladékok megfeleld, gondos gytijtésével,
tarolasaval, elszallitasdval a talaj szennyezés elkeriilhetd, a talajban karos hatds nem
jelentkezik.

Felszini- és felszin alatti vizek
A tervezett beruhazassal megvaldsulo épitmények a teriiletfoglalassal kozvetleniil a meglévo
felszini lefolyasi viszonyokban, kdzvetve a beszivargasi viszonyokban és az elsd felszinalatti
vizad6 rétegben okoznak kismértékben valtozast, de csak a létesitmény daltal igénybe vett
teriiletre korlatozddva.
A tertiilet sik jellegli. A kivitelezést kdvetden az lizemelési fazisban a teriilet sik jellege nem
valtozik. Felszini vizeket az lizemeltetési szakaszban a létesitmények nem érintenek. Az
iizemeltetési szakaszban felszini és felszin alatti vizeket a megvalositast korlatozo kedvezotlen
hatds nem éri.

Levegd
Az lizemelés levegdterhelése a forgalomnovekedésbdl szdrmazik, de alacsony mértéke miatt
nem mutathat6 ki a valtozas.
A tervezett pontforrasok emisszidja igen alacsony, a kibocsatott 1égszennyez6 anyagok alapjan

terjedési hatastertilet az aldbbiak szerint hatarozhaté meg:

T1- OLVASZTAS VARHATO FUSTGAZ EMISSZIOJA
PM10 terhelés ,, ¢ "feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.
NOx terhelése ,, ¢ ’feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.

CO komponensre ,, ¢ "feltétel szerinti hatasteriilete 103 méter.

T2- ONTOGEPEK ELSZIVOJANAK VARHATO EMISSZIOJA

PM10 terhelés ,, ¢ ’feltétel szerinti hatasteriilete 73 méter.

T3- FELULETKEZELES- GOLYOSZORASSAL
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PM10 emisszi6 ,, ¢” feltétel szerinti hatasteriilete 56 méter.

A szamitdsok szerint a hatdsteriileten beliil nincs védendo ingatlan. A legkozelebbi védendd
ingatlanok (ENY iranyban) Miskolc AVALON INTERNATIONAL SCHOOL. Tavolsag ~
1km és ( EK iranyban ) Miskolc Szirma Erkel Ferenc u. lakohézai. Erkel Ferenc u 121.
Tavolsag ~ 1,8 km.

A szamitasok szerint a forrdasok nem okoznak olyan mértékii légszennyezést, mely a lakott

teriileteket érintene.

Zagj
A teriileti besoroléasat figyelembe vevd - kovetelményértékekkel torténd Osszevetése alapjan
megallapithatd, hogy a vizsgalt 1étesitési hely varhat6 zaj kibocsatdsa nem 1épi tul a
megengedett értéket, tehat a vonatkozo kornyezeti zajvédelmi eldirdsnak megfelel.
Az 1j 1étesitmények miikodése (beleértve az lizemi technoldgiai folyamattdl €s szallitastol
eredd zajhatasokat is) nem okoz a szomszédos lakoteriileten hatarértéket elérd vagy azt
meghaladé mértékii immissziot.
A zajvédelmi szempontu 40 dB-es nappali hatasteriilet hatara 561 méter.
A szamitasok és a rajz alapjan megallapithat6, hogy a 40 dB-es hatasteriileten beliil nincs

védendd létesitmény, lakohaz.

El6vilag
A teriilet €l0vilaganak felmérés alapjan megallapithato, hogy a teriilet taj és ¢éldvilag-védelmi
szempontbol teljesen érdektelen, masodlagos teriilet. A bdvités ezért a hatalyos jogszabalyok
¢s rendeletek figyelembevétele mellett nem kifogasolhato, a miikodési szakaszban a teriilet
¢lévilaga nem karosodik.

Epitett kornyezet
A 1étesitmények miikddése sordn a minimalis miiszaki biztonsagi eldirdsok betartasaval
biztosithatok a maximalis biztonsagu lizemelési feltételek. A telephelyet az Ipari Parkon beliil
jellegében a tervezett tevékenységhez hasonldan ipari tevékenységeket folytatd telephelyek, és
épitmények veszik koriil. A tevékenység az ipari kdrnyezet és a legkdzelebbi lakoteriilet

tavolsaga miatt lizemeltetési szakaszban az épitett kornyezetre nincs hatassal.
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Az elvégzett elozetes vizsgalat eredményeként megallapithato, hogy a tervezett beruhazds a

kornyezeti elemekre csekély mértékben terheld, azonban elviselheto hatdssal jar.

A jelentosebbnek mondhato hatdsok az épités idejére korlatozodnak, és az esetleges zavaro

hatasok koriiltekinto kivitelezéssel mérsékelhetok.

Szamitasaink alapjan a tervezett tevékenység megvalositasabol nem szarmaznak jelentds

kornyezeti hatasok, Kornyezeti hatdasvizsgalat lefolytatiasa nem indokolt.
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21. Mellékletek

Helyszinrajz
Meghatalmazas

Igazgatasi szolgaltatasi dij befizetésének igazolasa

R

Szakértoi engedélye
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