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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Magyar Zold Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany at 17. B. ép.) a tovabbiakban , Beruhdz6” az
Acélolvaszt6 -és ontSiizem (tovabbiakban , Létesitmény”) létesitését tervezi a Berente Hrsz.
569/1-2 alatti - egy megkozelitleg 32 ha nagysagt, barnamezés teriileten, a felhagyott
Borsodi H6erémii teriiletén (tovabbiakban , Beruhazasi tertilet”).

Az Acélolvasztd -és ontSiizem része annak a komplex zoldacél beruhdzasnak, amelynek
keretében beliil a Beruhazasi tertileten a kovetkez6 telephelyek valésulnak meg:

1. Acél hulladék el6készit6/ valogato tizem

2. Acélolvaszto6- és ontdiizem

3. Acélhengermi

4. Kikeészit6 és alkatrészgyarto tizem és raktar

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentaciét Value 4 Real Kft. (1027 Budapest, Bem J6zsef utca
1/B) megbizasadbol a Komléssy Mérnoki Kft. (1126 Budapest Fodor utca 2/D.) az Elézetes
vizsgdlati eljarashoz készittette a Beruhaz6 és a Megbiz6 altal rendelkezéstinkre bocsétott
miiszaki adatok felhasznalasaval, és a kornyezet védelmének altalanos szabalyairél szolo
1995. évi LIIIL torvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el6irasainak
figyelembevételével.

Jelen dokumentéciét a kovetkez6 szakértSk készitették:

Név Szakteriiletek, Engedélyek
Komléssy Eszter MMK 01-8029
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdélkodéasi szakértd
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakértd
o SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértd
Lejarat: visszavonasig érvényes
Nyiri Istvan MMK 01-13202
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdélkodasi szakért6
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakértd
e SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértd
Borbas Laszlo MMK 01-0411
SZKV - 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakérts
Lejérat: visszavonasig érvényes
Zalai Tamas SZ-006/2010
El6vildg-védelemi és tajvédelmi szakeérts

Lejarat: visszavonasig érvényes

A kozremtikodé szakérték szakértéi jogosultsagai ellenérizhetéek a Magyar Mérnoki Kamara
és a Természetvédelmi és Téajvédelmi Szakért6k névjegyzékeiben, a fenti nyilvantartdsi
szamokra kattintva.
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1.1 JOGSZABALYI HATTER

A beruhézas a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6lo6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének kovetkez6 pontjaiba esik:

58.  Vas és acél (els6dleges vagy mdsodlagos) olvasztasara szolgald 2,5 tonna/éra
tizem, beleértve a folyamatos ontést szolgalo tizemet is kapacitéstol
62. Vas- és acélontode 20 t/nap termelési
kapacitéstol

Fentiek miatt, el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni ra.

A Létesitményben tervezett tevékenységek a fenti rendelet 2. mellékletének kovetkez6 soraiba

is beletartoznak:

2.2, Vasvagy acél termelése (els6dleges vagy masodlagos olvasztas), beleértve a folyamatos
ontést is, 2,5 t/ 6ra kapacitas felett.

2.4. Vasontodék 20 t/nap feletti termelési kapacitdssal.

A tervezett acélolvaszté -és az acél ont6tizem kapacitdsa 54,5 t/ 6ra lesz, igy a késGbbiekben az
acélolvaszto tizemrész egységes kornyezethasznalati engedély koteles lesz.

1.2 Az EVD-T BENYUJTO CEG ES A BERUHAZASI TERULET AZONOSITO ADATAI

Az EVD-t benvijto cég azonositd adatai:

Cég neve: Magyar Zold Acél Zrt.
Székhelye: 1025 Budapest, Pafrany u. 17/b.
Cégjegyzékszam: 01 10 141930

KU]J szam: 104703593

Felel6s képvisel6: Vadas Lészl6 vezérigazgato
Kapcsolattarto: Vadas Laszl6 vezérigazgato
Mobil: +36209551163

Email: laszlo.vadas@cyclosteel.com

Tevékenység besorolasa (TEAOR): 2410'25 Vas, acél, vasotvozet alapanyag gyértasa

A Beruhézasi teriilet azonosito adatai:

Ingatlan elhelyezkedése: Berente, 3704 Berente, Ipari Ut7.

HRSZ: jelenleg: Hrsz 569/1-2; kordbban: Hrsz. 569-572;
Tulajdonos neve: Magyar Zold Acél Zrt.

KTJ szam: Igénylése folyamatban

Az ingatlan tulajdoni lapjai az 1. mellékletben csatolasra kertilnek.

1.3 A TERVEZETT BERUHAZAS SZUKSEGESSEGE

A tervezett Magyar Zold Acél Zrt. beruhdzdsa egy uj, kornyezetbarat acélolvaszté -és
ontdtizem létrehozdsat célozza meg Borsod-Abatj-Zemplén megyében. A beruhédzas
sziikséges a magyar ipar legfontosabb, magas hozzdadott értékéi acéltermékekkel valo
ellatdsahoz, a korforgédsos gazdasag elveinek gyakorlati megvalositasdhoz és a régid kohaszati
hagyomdényainak modern, fenntarthat6 folytatdséhoz. Az Gj tizem elektromos ivkemencés
technologidval, f6ként hulladékvas és acélhulladék tjrahasznositasaval (olvasztisaval) allit
el6 acélt, ezzel jelent6sen csokkentve az egységnyi termékre juté kornyezeti kibocsatasokat a
hagyomanyos kohaszati eljarasokhoz képest.
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A beruhdzas hozzgjarul a klimavédelmi és levegétisztasdgi el6irdsok teljesitéséhez az
acélgyéartasban, hiszen a villamosenergia-felhasznalasra éptil6 technol6gia - megfelelen zold
energiaforrdssal parositva - akar egy nagysagrenddel alacsonyabb szén-dioxid-kibocsatast
tesz lehet6vé (tervezetten ~101 kg CO,/tonna készacél). Emellett a projekt a hossza ideje
hasznalaton kiviili, ipari szennyez6désektdl terhelt tertilet rekultivacidjat is magaban foglalja,
azaz barnamez6s beruhézas; a volt Borsodi H6eré6mfi ipartelepének meglévé infrastrukttarajat
hasznositja, ami gazdasagilag és kornyezetvédelmi szempontbdl is elényos. Mindezek
figyelembevételével a Magyar Zold Acél Zrt. tizem létesitése biztositja a telephely hosszu tava
miikddésének fenntarthatdsagat, az acélgyartasi kapacitasok korszerti kihasznéalasat, valamint
a nemzetgazdasag szdmara zold acéltermékek el6allitasat.
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2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

2.1 TERULETI ELHELYEZES, KOZUTI MEGKOZELITES

A 3,2 hanagysagu, Berente, hrsz: 569/1-2 alatti Beruhazasi tertiletet és kornyezetét a 2.1.a dbra
mutatja be:

2.1.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet elhelyezkedése

Tervezeétt
Létesitmeny

s / Aerus Landsat;‘ Copemlcus MaxarTechnoIogles 2025., Térképadatok © , 2025

A tervezett Létesitmény - Acélolvaszté- és ont6tizem - a Beruhazasi teriilet kozéps6 részén
helyezkedik el.

A Beruhéazasi teriilet kornyezetében kovetkez6 a teriilethasznélat:

Eszak-kelet: Sajo foly6 mellékaga, barnamez6s ipari tertiletek
Dél-kelet: Ipari tertilet

Dél-nyugat: Ipari Gt, majd 26. sz. at (Hadak ttja)
Eszak-nyugat: BorsodChem Zrt. telephelye

A Beruhdzasi tertiletre a behajtas a 26. sz. atrdl letérve az Ipari atra (kb. 700 m), a Beruhazasi
tertilet dél-nyugati hataran, a tertilet kozéps6 részén lehetséges. A 2.1.b. dbra a Beruhézasi
tertilet jellemz6 megkozelitési ttvonalat - Ipari Gt, 26. sz. at, M30, M3 autépalyak - mutatja
be.

A Beruhazasi teriilet iparvagannyal is ellatott, amelyet Beruhdzé a ki/beszallitasi
tevékenységéhez szintén igénybe kivan venni.
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2.1.b dbra: Megkozelitési sitvonal
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2.2 A BERUHAZASI TERULET BEMUTATASA
2.2.1 A Beruhdzisi teriilet kordbbi haszndlata

A Beruhazasi tertilet barnamez6s teriilet, amely a Borsodi Héerémi felhagyott berentei
telephelyén belil taldlhaté. A Beruhdzasi tertileten a kordbbiakban folytatott tevékenységet
a felhagyésakor késziilt Teljeskort kornyezetvédelmi dllapotvizsgalat (TI-ROL Kft, 2012.) és
adatai alapjan adjuk meg.

A szazadfordul6tol az 50-es évek elejéig az erémi kornyezetében - de nem az erémti tertilete
alatt - szénbanydk tizemeltek. Az er6mi kialakitasat az iparvidék energiaellatasara, a
barnaszén vagyon hasznositasara 1948-ban kezdték tervezni, a kozponti elhelyezkedés és a
Saj6, mint htitéviz, kozelsége miatt valasztva a helyszint. A kondenzacidés turbindval
tizemelo els6 blokk és vizkivételi mi tizembe helyezésére 1955-ben keriilt sor. A beruhazas
teljes befejezése 1962-ben volt. Ebben az id6ben az erémt 10 db szénportiizelésti Bergman-
Borsig falazott kazédnnal és 6 db kondenzaciés turbinaval tizemelt. Borsodi Vegyi Kombinat
PVC gyartasanak fejlesztési programjai és a tavftités héigényének novekedése miatt az 1960-
as években az erémi jelent6s atalakitdsara kertilt sor: ftit6kozpontot létesitettek, a
kondenzaciés turbindk egy részét atalakitottak, f(it6 turbinakat épitettek be és jelentsen
megvéltozott a vizel6készités. 1965-66-ban helyezték tizembe a meszes vizlagyitokat, 1968-
ban az ioncserélé berendezéseket. A végrehajtott rekonstrukcié soran a zagyszallitast
dugattyts szivattytkkal oldottdk meg. Az 1975-1986 kozotti id6szakban folyamatosan kertilt
sor kazanrekonstrukciokra. 1979-1984 kozott jelentés kornyezetvédelmi beruhdzédsként a
pernye levalasztasra elektrofiltereket épitettek be, a korabbi 83%-os levalasztasi hatasfokot
igy 99,5 %-ra novelték. A Borsodi Héer6miti 1996-ig a kordbban tizemeltetett higzagyos
zagyeltavolitdsi technoldgidval okozott kornyezetszennyezés csokkentése érdekében,
kornyezetvédelmi beruhdzasként megvalésitotta a viztakarékos stirtizagy rendszert, illetve
zagyeltavolitast.

Az er6mivet 1991 -ben a Tiszai Erémi Rt.-hez kapcsoltdk. 1996 augusztusatol a Borsodi
Energetikai Kft. az erémtvek privatizaciéja soran az amerikai AES Corporation tulajdonaba
keriilt. 2000. méjusatol a Tiszapalkonyai H6erémi beolvadt a Borsodi Energetikai Kft. -be,
ett6l az idéponttél megnevezése AES Borsodi Energetikai Kft.-re valtozott. 2005-t61 a
levegttisztasag-védelmi szabalyok szigoroddsa miatt az erémi biomassza és részben import
barnaszén tiizelésre 4llt 4t. A biomassza ttizelés azonban nem hozta a vart eredményeket, a
kazanok hatdsfoka a tervezett alatt maradt, és voltak gondok az emissziés hatarérték
tallépések miatt is. A Borsodi Héerémi tevékenységének felhagyasakor, 2012-ben teljeskorti
kornyezetvédelmi allapotvizsgélat késziilt az er6mi és zagyterének teljes tertiletére.

A felhagyott Borsodi Héer6mt Kazincbarcika-Berente térségében a Sajo folyé mellett
helyezkedik el. A hSer6miit6l északra, mintegy 1.500 m tdvolsagban, 154 ha teriileten
helyezkedik el zagytér. A targyi beruhdzas, illetve a jelenlegi el6zetes vizsgalat a zagyteret
nem érinti. A Beruhazasi teriilet kizarélag a felhagyott Borsodi Héer6md Sajo folyotol
délre esé ingatlanjait (Hrsz. 569/1-2) érinti. A Beruhazasi tertilet jelenlegi allapotat mutato
fotédokumentaciét a 2. mellékletben csatoltuk.

10 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A Beruhézasi tertilet korabbi tulajdonosa, az Altergy Kft., adatszolgéltatasa (2025. janius)
szerint a h6er6md felhagydsa 6ta elvégzett bontasi, hulladék elszallitasi munkélatok a Borsodi
Hé6erémti miikddési teriiletén a kovetkezbek voltak:

1.
2.

N oG

Vizkivételi mi - valtozatlan allapot, bontas nem tortént

Viziizem és labor: A viziizem elbontdsra keriilt. A tarolotartdlyokban 1évé sésav,
Nétronltg mészhidrat hasznosit6 cégeknek atadasra kertilt 2018-2020 években. A szalmiak
a tobbi vegyszerrel egyiitt égetdmiiben megsemmisitésre kertilt. A laboratériumi
vegyszerek égetémiiben kertiltek megsemmisitésre az Ecomissié Kft kozremtikodésével
2019-ben. Kisebb mennyiségti vegyszert pedig 2024-ben a Cirkont Neo Kft szallitott el.
Veszélyes hulladék gytjtéhely: A gytjtShelyen 1év6 veszélyes hulladékok lerakéba
elszallitasra kertiltek a Cirkont Neo Zrt altal 2016-19 kozott

Uzemi gytijt6helyek: A veszélyes hulladékok lerakoba elszallitasra kertiltek.

Miihelyek, raktarak: A veszélyes hulladékok lerakoba elszallitasra kertiltek.

Gazpalack tarozo: Az tuires gazpalackokat a Tiszapalkonyai telephelyre atszallitottak.
Olajtarolék: A fold alatti olajtarold rekultivacidja és monitoringja 2024-ben befejez6dott.

222 A jelenlegi beépités, bontando épiiletek

A Borsodi Hoéer6mi felhagyott telephelyén a Borsodi Héerémt, Ingatlannyilvantartasa
szerint jelenleg a kovetkez6 f6bb létesitmények helyezkednek el :

Porta és tizemorvosi rendel6 22. Vizkivételi ma
Oltoz6/ fiirdé épiilet 23. Kiegyenlit6 viztorony
Mozdonyszin 24. Htt6torony
Kozponti raktar 25. Rekuperéciés mi
Gazpalack tarol6 26. H6kozpont
Hétechnikai mtihely 27. Vizlagyito és labor
Gépmitihely 28. Asztalos mthely
Targonca javité mtihely 29. Teheraut6 garazsok
Daruzhat6 csarnok 30. Tanmtihelyek

. Kébelhaz L. 31. Gézolajtarolo

. Kovacsmtihely 32. Szabadtéri raktér

. Uveghaz 33. Ovéhely

. Vasraktar és fedett szin 34. Garazsok

. Beruhazasi raktar 35. Kébelhaz II

. Vastuti mérleghéz 36. Veszélyes hulladék tizemi gytjtShely

. Szallitétizemi transzformatorhaz 37. Nagyaprit6 ronktérrel
Dézerszin 38. Kazanhaz

. Irodahéz/villamos vezérls/miihely 39. Turbinahaz

. Ttizoltoszertar 40. Dozertarol6

. Cs6kamras épiilet 41. Széntér

. Sztir6haz 42. Nyersviz medence

A 2.2.2.a abra a Beruhdzasi teriilet jelenlegi helyszinrajzan a fenti létesitményeket mutatja be,
a fenti szdamozas altal vezetve.

11 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

2.2.2.a dbra: Helyszinrajz a Beruhdzdsi teriilet jelenlegi dllapotdrdl, a bontandé és
megmarado épiiletek bemutatdsdval

Szinmagyarazat:

- Bontand6 épuletek

- Meglévé megmarado épiilet kontarok

- Medence tertlet

- Meglévé uthaldzat

IDHnA

Tervezett Létesitmény helye

Forras: V4R Kft., 2025. majus

Beruhédzé kifejezett szandéka, hogy a Borsodi Héerémii létesitményeit Gjrahasznositsa a
tervezett komplex (4 projekt elembdl 4l16) zoldacél beruhazassal. Igy csak azok az épiiletek
kertilnek elbontasra, amelyek a fejlesztés utjdban allnak

A Beruhazasi tertilet jelenlegi beépitettségét a 2.2.2.b tablazat
2.2.2.b tabldzat: Beruhdzdsi teriilet jelenlegi beépitettsége

Beépitési mutato Méret

Teriiletnagysag 318.071 m?
Meglév6, megmarado épiilet 28.582 m?
Meglévs, bontand6 épiilet 3.726 m?
Beépitettség 32.308 m?

(10%)
Burkolt feliilet:+medence 54.711 m?2
Teriiletfoglalas 87.019 m?2
Zold tertilet 231.052 m?

(73 %)

Forras: V4R Kft., 2025. janius 27.

A Beruhézasi teriileten bontand¢ éptiletszerkezetek épitGanyag tomegei a Value 4 Real Kft.
épitészeti adatszolgaltatdsa szerint 5.248 m?

2.3 A VONATKOZO SZABALYOZASI TERV

A Beruhdzasi teriilet a vonatkoz6 szabalyozasi terven a 2.3.a dbra mutatja.

2.3.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet a Szabdlyozdsi terven
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Tervezett « - /
Létesitmény helye

| Forrds: 1. melléklet a 2/2020. (I 28) [«
dnkormanyzati rendelethez

A szabalyozasi terv szerint:
e A Beruhazasi tertilet G-2 épitési zonaba tartozik
e AHrsz. 569/1-2 ingatlan részét képezd6, korabban a Hrsz. 570 alatt nyilvantartott telken
régészeti lelhely van (15977- Berentei H6erémi azonositoval)
e A Beruhdazasi teriileten iparteriilethez tartozo kiils6 és bels6 veszélyességi zona kertilt
lehatéarolésra (zold és piros szaggatott vonalak)

24 A TERVEZETT BEEPITES, HELYSZINRAJZ ES LETESITMENY LISTA

A tervezett beépités f6bb mutatéit a 2.4.a tdblazatban mutatjuk be.

2.4.a tablazat: A tervezett beépitettség a Létesitmény teriiletén

Jellemzé Tervezett allapot

Teriiletnagysag 89.603,0 m?2
Meglévs/megmarado épiilet: 3.796.0 m?
Uj épiilet: 26,098.5 m?
Tervezett beépitettség: 33%

Utak, parkolok, dokkolok tertilete 12.050,0 m2

Teriiletfoglalds: 41.944,50 m?

Zoldtertilet 47.658,5 m?
=53%

Gépjarm parkoldk szama 120 db

Forras: V4R Kft. 2025. junius 27.

A vonatkoz6 épitési szabalyzat G-2 zonara érvényes beépitési mutatoit a 2.4.b tablazatban
mutatjuk be.
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2.4.b tdblazat: A tervezett beépitettség a Helyi Epitési Szabdlyzat szerint

G-2 | SZ | 60 | 1000 . 25 l 10,5* |l'

K= Kialakult llapot
*=  Technolbgiai indokoltsdg mértékéig tdlléphets.

A Létesitmény a fenti épitési szabélyzatban foglaltakat teljesiteni fogja.

A négy létesitmény, beleértve a targyi Acélolvaszto6 és 6tvozéiizemet a Magyar Zold Acél Zrt
beruhazasanak részeként kertil kialakitasra. A Beruhdazasi tertiletet és benne a Létesitmény
helyszinrajzat a 2.4.b 4brén és a 2.4.c tablazatban mutatjuk be.
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2.4.b dbra: Az acélolvaszté és ontdiizem tervezett helyszinrajza (vastag piros vonallal hatdrolt teriilet)

\ 3
569

Ly . telekhatar

telekhatar

telekhatar

telekhatar.

569/3

telekhatar

telekhatar

2 Acélolvaszio- és dntouzem A Adalék anyag tarolo silok - Ui éoi o 2. Acélolvaszto- és Gntoiizem
5. Porievalaszio B VTDIVOD nyomas fokoz6 kémények I - 0ot komarok
6. Otvéizd anyag tarold [+ Porlevélaszté csatornak Telek terilet : B89 603 m?
7 Salak tarold D Zsakos prolevalaszld . .
8 Technologiai viz kezeld E  Porievalaszio ventiiatorok I - Veoievs megmarads épiset kantirok Meglévs/magmarads épillet: 379600 m?
9. Technaologiai viz hté F Porlevalaszio ventilatorok kéménye Uj epulet: 26 098,50 m?
10.  Elektromos kapcsold G Porlevalaszto rendszer futészalag . Burkolt felllet: 12 050,00 m?
1. HBszivattyd és vizlagyits épilet H  Porlevalasztd rendszer sild - - Medence teriilet Z8ld terilet 4765850 m?
4. Uzemi hulladék gydjtohely | ERS rendszer
15.  Uzemanyag téitdallomas K Vizh(td tornyok P

- Meglévd uthaldzat

- Killtéri zajforrasok

- Acélhulladék elSkészitd/valogato telek

- Acélolvaszis- és dntéiizemi terilete

- Acélhengerm{ teriilete

- Kikészitd és alakatrészgyartd lzem és raktar terlilete

- Vasttvonal

Forras: V4R Kfl', 2025. ]unlus 27. 10 50y 100
0
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Az alébbi tablazat a Létesitmény f&bb épitményeit, berendezéseit mutatja be, megjelolve azok
tervezett méretét vagy hosszat(ahol ismert).

2.4.c tabldzat: Létesitmény lista

No.* Létesitmény Teriilet |Meglévé| Epitendé
2. | Acélolvaszt6 tizem épiilet (EAF , masodlagos metallurgiai 155x147 m X
berendezések, ont6gépek)
2. | Bugatér (Acélolvaszté tizemépiileten beliil) 75x60 m X
2. | Darupélya (a teljes Acélolvaszto tizemépiilet daruzott) 1300 m X
2. | Veszélyes anyag tarolé (Acélolvaszt6 tizemépiileten beliil) X
5. | Porlevélaszté berendezései X
6. | Otvozs anyag tarolo X
7. | Salak tarolo X
8. | Technolégiai viz kezel6 X
9. | Technolégiai vizhtité X
10. | Elektromos kapcsold X
11. | Hoészivattyt és vizlagyito épiilet X
12. | Portaépiilet 20x30m | X
14. | Uzemi hulladékgytijthely X
15. | Uzemanyag toltéallomas
- | Vasuti palya 300 m X
- | Ivoviz ellaté halozat 2000 m X
- | Csapadékviz elvezet6 halozat 1500 m X
- | Szennyvizelvezet6 hal6zat 1500 m X
- | Elektromos ellat6 halézat 1500 m X

Forras: Magyar zold Acél Zrt. 2025, méjus

25

TERVEZETT KOZMUKAPCSOLATOK

A Létesitmény tervezett infrastruktara kapcsolatait a tervezett kapacitdsokkal a kovetkez6

tablazat mutatja be.

2.5.a tabldzat: A Létesitmény infrastruktiira kapcsolatai

Kozmitikapcsolat Meérték- | Kapacitas Befogadd /szolgaltato
egyseég

Ivoviz + technoldgiai vizigény m3/d 1.650 ERV Zrt.

Oltoviz 1/ perc 3.000 Sajat  tliziviz-halézat  (viztarozé  és
szivattytrendszer)

Kommunélis szennyviz m?3/nap ~15 Kazincbarcikai szennyvizhélézat
(teleptilési szennyviztisztito)

Technoldgiai viz m?3/nap 72.000 Sajat telephelyi technolégiai viz- kezelés,
nincs technolégiai szennyviz kibocsatas

Csapadékviz elvezetés L/sec 1.255 Sajat csapadékviz-elvezetd halézat
(olajfogd utdn a Sajo folyéba vezetve)

Elektromos aramellatas MW 2x45 MVM EMASZ

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

Foldgaz felhasznalas a Létesitményben nem tervezett.

A vizikozmi szolgaltatashoz kapcsolodo nyilatkozatot a 3. mellékletben csatoltuk.
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2.6 A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK
2.6.1 Gydrtdstechnolégia kapacitds adatai

A beépitend6 technologia szallitéja az SMS Group, amely Eurépa és a vilag egyik legnagyobb
kohészati berendezésgyartdja és technologia-fejlesztéje. Kozpontja Németorszag,
Monchengladbach. Az SMS csoport globélisan miikodé vallalatok csoportja, amelyek acél- és
szinesfém-feldolgozo berendezések és gépek gyartasaval foglalkoznak. A nyersvasgyartastol
a kohaszati tizemeken at a hengermiivekig, a szalagfeldolgoz6 sorokig, a cségyéraktol a
hétechnikaig mindent kindlnak - az SMS csoport minden &dgazatot lefed - beleértve az
elektromos rendszereket, az automatizalast és a szervizt. Koriilbeliil 14000 alkalmazottja
vilagszerte kortilbeliil 3,3 millidrd eurds arbevételt general.

Acélgyartd berendezései Eurdpa szamos fejlett orszagdban miikddnek: Németorszag,
Franciaorszdg, Olaszorszag, emellett Azsiaban és FEszak-Amerikaban is telepitett tobb
komplett technolégiai egységet.

2.6.a tablazat: A gydrtdstechnoldgia kapacitds adatai

Gyartastechnolégia Tervezett
(Acél olvasztas és ontés) gyartokapacitas
(gyartott késztermék)
Olvasztott acél 545t/ h
Acél ontecs és buga 545t/ h

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

2.6.2 Gydrtdstechnolégia folyamata

A technoloégia 100%-ban acélhulladékot hasznal fel és azt olvasztja be. Az acélhulladék
konvejorpéalyan érkezik az olvasztokemencébe. Az olvasztés sordn elektromos ivvel olvasztjak
az acélhulladékot, nem alkalmaznak tovabbi égéket, kizarolag oxigént és bioszenet adagolnak,
valamint az olvasztds a sziikséges segédanyagok (karbonizalo, FeMn, FeSi, mész, stb.)
adagolasaval torténik.

A keletkezett folyékony acélt tistbe csapoljak, az olvadt fémet az tistkemencék allaséba teszik,
ahol tovabbi ivvel finomitjak, itt inertgdzos keverés, mintavétel és 6tvozés torténik. Az igy
kezelt acélt bizonyos esetekben a vakuum alatt is tovadbb kezelik a VOD berendezésekben,
majd az acél az ont6allasba kertil, ahol bugéava ontik folyamatos ént6gépen. A bugakat méretre
vagjak.

Az 6tvozott acél egy részét nagy méretli onteccsé is ontik félfolyamatos ontégépen, mely
hasonl6 elven mitikddik, mint a folyamatos ont6gép.

A technologiai folyamat zart rendszerben mitkodik, a keletkez6 fiistgazokat elszivjak és
kezelik a kornyezetbe bocsatasuk el6tt.

Az alabbi dbra az tizemben tervezett gyartasi folyamatot mutatja be.
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2.6.2.a dbra: Acélolvaszté iizem folyamatdbra

Acélmii Zart h(itéviz —| Salakképz6, mész dolomit | Zart h(itéviz Otvozék | Zart hlitéviz
. , L. rendszer rendszer rendszer
Magyar Z6ld Acél Zrt beruhdzés —| Argon, nitrogén, oxigén | " Inert gazok | y I Argon, oxigén |
F 3
—' Bioszén | Otvozés, homogenizélés, .
v tisztitas, hémérséklet X Otvozés, gaztalanitas,
) ) ) ) ’ Olvasztas, tisztités, karbonizélas, beallftas hémérséklet beallitas
Acélhulladék adagolén keresztul salak eltévolitss [
!Elektromos FoLye’kor!y _ lstierisnes Folvékany Vakuumozoé ’
ivkemence EAF nyersacél tstben LF acél istben VOD
i v 1 Vakumszivattyu
Elektromos energia 7 5 = o o3 1z4
g Forrd por, fustgaz Salaklehtizas Elektromos Salaklehuzas,
. tarolas
energia
‘ ‘ Elektromos
B o i Utoégetés, Salakhdités, energia
Hoenergia visszanyeres szikrakezelés tarolas o
Salak elszallitas I
" 1 VERSCON
Folyamatos Folyamatos
y bugadntés CCM dntecsdntés
porelszgvés a Porlevalaszté Salak elszallitas l
csarnoktérbdl -
(Canopy hood) FTP Ontecsh(tés
Zart h(itéviz rendszer l
Bugah(tés - —
Ontecs tarolas
v
L L Bugatér
Tisztitott flistgaz v
Elszallithatd por @

Forras: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. majus

Vagasi hulladék
Tarolédobozban

Kiszallitas eladasra

Kiszallitas eladasra
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2.6.3 Gydrtdstechnolégia berendezései

A Létesitmény f&bb gyartoberendezéseit az alabbi tablazat mutatja be:

2.6.3.a tabldzat: A Létesitmény f6bb gydrtoberendezései

Gyartastechnologia Beépitett
gyartokapacitas
(gyartott késztermék)

Elektromos ivkemence (EAF) 54,5 t/6ra
Ustkemence (LF) - 2 db 54,5t/ 6ra
Vékuum oxigén dekarburizétor egységek (VOD1 és VOD 2) 54,5 t/6ra
Folyamatos 6ntégép (CC) 54,5 t/6ra
Félfolyamatos nt6gép (Verscon) 54,5t/ 6ra

Forras: SMS Group, 2025. majus

2.6.4 Kiegészitd technologidk

A Létesitmény f6bb kiegészit6 technoldgidit a tervezett kapacitas adatokkal az alabbi tablazat
mutatja be:

2.6.4.a. tablazat: A kiegészitd technologidk

Kiegészité technolégia Kapacitas
Porlevélaszt6 (FIP) 1.150.000 m3/ 6ra
Technolégiai vizkezel6 és htitéviz rendszer 72.000 m3/nap
(WTP)
Ttziviz rendszer 3.000 liter/perc
Energiavisszanyer6 rendszer (ERS) 85.000 MWh/ év héenergia visszanyerése

Forrés: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. jinius
2.6.4.1 Porlevilaszto (FTP)

A Porlevalasztd (FIP) - a tervezett olvaszt6 és ont6 tizem kornyezetvédelmi szempontbol
legfontosabb része, mert a feladata a fiist-/ porkibocsatési forrasok szabélyozasa és kezelése.

Nagyteljesitmény(i ventildtor szivja a poros fustgazt egyrészt az elektrokemencébdl
flistgdzkazdnon at, masrészt a csarnok légterébdl. szikrafogén, durva porlevalaszté ciklonon
keresztiil, majd a finom poros, lehtlt fiistgdz zsakos porsztiré hazba keriil, ahonnan a tisztitott
fiistgaz acélkéményen at a légtérbe kertil. A tisztitott flistgdz porszennyezettsége maximum 5
mg/Nm3.

A dioxin-kibocsatas szintjének csokkentésére aktiv szén befecskendezés torténik.

A 2.6.4.1.a dbra a Porlevélaszt6 részeit mutatja be.
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2.6.4.1.a dbra Porlevilaszto (FTP) részei
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Szammagyarazat:

Elszivéerny6
Elszivéernyé kollektorok
Elszivéerny6 zsaluk
Axialis ciklon

Aktiv szén befecskendezés
Pulse-Jet sztir6egység
Fiistgaz- és f6ventilatorok
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Forras: SMS Group, 2025. janius
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A Porlevélaszté részeként miikod6 Pulse Jet sziiregyég bizonyos szami, a zsdksorok
szamaval megegyez6 szdmu favocs6bdl all. A favocsébol érkezd stiritett levegd az injektoron
keresztiil dramlast hoz létre a szovetzsak belsejébdl kifelé. Ennek az impulzushatasnak
koszonheten a por lerdzodik a zsdksziird kiilsé feltiletérdl, és a gytjtStartalyba esik.

A sztir6haz kialakitdsa valtoz6 szamu sztir6rekeszt irdnyoz el6, amelyek parhuzamosan
miikodnek kozos bemeneti és kimeneti gytjtével. Minden rekesz egy als6 "szennyezett gaz"

kamrabol és egy fels6 "tiszta gaz" kamrabol 4ll, amelyet a zsaktart6 lemez valaszt el egymastol
(Id. 2.6.4.1.b abra).

2.6.4.1.a dbra: Pulse Jet sziiregység miikodése

Clean gas

Forras: SMS Group, 2025. janius

2.6.4.2 Energia visszanyerd rendszer

Az elektrokemencéb6l (EAF) elsédleges fiistgdzaba keriil6 gaz (off-gas, vagy EAF gaz)
héenergia tartalma a hagyomdényos rendszerekben elvész. Az 4j tipust rendszerek
paradigmavaéltast is jelentenek az acélgyarté folyamatokban. Az acélmtivek tizemeltet6i
kordbban arra torekedtek, hogy a kemencegézt mihamarabb lehtitsék, miel6tt az a sztir6kbe
nem jutott. Az energiadrak drasztikus emelkedése teljesen mas megvilagitasba helyezte a
kérdést. Ma mar az a megoldésra varé feladat, hogy hogyan szedhet6 ki az EAF gz teljes
energiatartalma, miel6tt a sztir6kbe keriil. A hagyomanyos rendszereknél az EAF gaz esetében
a jelentkezd energiaveszteség jellemzdéen a teljes energiabevitel 20-30%-a volt (140-260
kWh/tonna folyékony acél.)
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A modern rendszerekben a kemencegizt az adagoldsra var6 hulladékon atvezetik, ezzel
felmelegitve a hulladékot. A rendszer rendkiviil hatékony ahhoz képest, mintha egyszertien
lehtitenék a gazt, azonban a kilép6 hémérséklete még mindig magas (400°C). Ez az energia
elvész, mélyebben vizsgédlva a kérdést azonban szamos kornyezetvédelmi szempontbodl
problematikus mivel a hulladékadagokon &tvezetett a kemencegazt nem lehetséges teljesen
zartan tartani. Az ilyen miikod6 rendszerekrél elmondhaté, hogy ha porkibocsatas
szempontjabdl nem is jelent6s a nyitott rendszer kdrnyezetre gyakorolt hatdsa, azonban az
NOx és CO/CO; kibocsatas joval magasabb, mint a mai elvardsok alapjan megengedhet6
lenne. Mivel a kemencegaz kozvetlentil, kis részben nyitott rendszerben talalkozik az
adagolhat6 acélhulladékkal bar magas, de nem az olvasztasi hémérsékleten, a hulladék
szennyezdi (pl. festékek, olajos szennyez6dések, stb.) leégnek mar a részben nyitott rendszer
szakaszban és kozvetlentil terhelik a kornyezetet.

Az elérhet6 technolégidk alapjan, a mai kornak megfelel6, legmodernebb megoldas a csak a
gaz energidjat zart rendszerben visszanyerd rendszer alkalmazésa. A visszanyert energia (akar
mint h6-, akar mint villamosenergia) tiszta formaban alkalmas arra, hogy a technolégiai
rendszer mas teriiletein ismét felhaszndljak, vagy akar értékesitsék és pl. a kozeli lakételepek
ftitésében, vagy a mas gézt felhaszndlo kozeli fogyasztok szdmadra juttassak el, igy kivaltva a
foldgaz tizeml hétermel6 kapacitasokat.

A Kiterjesztett energia-visszanyerd rendszer akar 200 kWh/ tonna folyékony acél
visszanyerésére is képes, mely atlagosan 90%-o0s energia visszanyerést tesz lehet6vé.

A Kkiterjesztett energia-visszanyer6 rendszer egy hévisszanyeré gézfejleszté rendszer (HRSG),
amely kompakt kazadnegységként valosul meg. Az EAF és a kompakt kazan kozotti kapcsolat
egy csuszohiivelyen keresztiil jon 1étre, ami alkalmas arra, hogy a kiilonb6z6 technolégiai
egységeket flistgazszivargas-mentesen de mégis flexibilisen 6sszekosse.

A Kkiterjesztett energia-visszanyer6 rendszer teljesen automatizalt vezérlGje 72 6ras kozvetlen
feltigyelet nélkiili miikodtetést is lehetévé tesz az EU szabvanynak megfelel6en. A teljes korti
on-line adatrendszer tavoli eléréssel folyamatosan lehet6vé teszi a teljesitmény ellendrzést a
termelési és karbantartasi tevékenységek tervezése érdekében.

A rendszer ontanulé - machine learning modulja lehet6vé teszi a m(ikodés soran egyre
pontosabban az EAF fiistgdzban rendelkezésre &ll6 hételjesitmény el6rejelzését az EAF

220z

miikddésének bemeneti jellemz6inek korrelacidjan keresztiil.
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2.6.5 Alapanyagok, segédanyagok, iizemanyagok

2.6.5.1 Alapanyagok és segédanyagok

Az alabbi tablazatban a Létesitményben hasznaland6 anyagokat mutatjuk be.

2.6.5.a tabldzat: Alapanyag, segédanyag tdrolds, felhaszndlds

Anyag Felszin Anyagtarolas Edényzet (ha Telephelye Eves
megnevezése alatt/felett helye van) n tairoland6é | felhasznala
mennyiség s
(t) (Yév)
Acélhulladék Adagolon keresztiil folyamatosan érkezik, tarolasra nem kertil 418.560
Mészk, dolomit| Felszin felett | Sil6 Zart silo 800 12.800
Bioszén Felszin felett | Széntérolo - 350 8.400
F“eMn, FeSi, Al Felszin felett C?tvo/zoa.nfyag— Z.sakos /}blg—bag 800 15.000
tomb stb. tarolo, silo kiszerelés
Kéntelenitd Felszin felett S/egec}lan.yf;\g- Zart , zsdkos vagy 10 100
anyag tarolo, sil6 konténeres forma
Otvozéanyagok | Felszin felett C?tvo/zoanyag— 5ilo, Porbeles huzal 500 8000
tarolo
Ipari ga 20.
(gifﬁizlgf Felszin felett | Gaz-tarol6 Tartaly 500 0.000

Forrés: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. janius

2.6.5.2 Uzemanyagok és a karbantartds anyagai

A Létesitményben {izemanyagtoltd allomds létesitése tervezett (Id. 2.2.1.b. &bra). Az

tizemanyag felszin felett,
elhelyezésre.

2.6.5.2.a tabldzat: Uzemanyag, karbantartdsi anyagok tdroldsa

szabvanyos konténerben elhelyezett olajtartalyban kertil

Anyag megnevezése Anyagtarolas helye Edényzet Telephelyen Eves
(felszin felett) (ha van) tarolando felhasznalas
mennyiség (t/év)
Gazolaj Uzemanyag kat | A kit mindsitett 30 300
(targoncak, salakszallité jarmtivek) | tartalyaban tartalya
Hidraulikaolaj Karbantart6 mthely | Fémhordo 3,0 10,0
Kendzsir Miihely Eredeti 0,5 2,0
csomagoldsban
Hegeszt6 palca Miihely Eredeti 0,05 0,5
csomagoldsban

Forras: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. janius

2.6.5.3 A Telephely veszélyes tizembesorolasa (SEVESO mindsitése)

A Létesitményben tédrolt és hasznalt veszélyes anyagok Osszesitett mennyisége alapjan a

219/2011. (X.20.) Korm. rend.

szerinti veszélyes tizem beazonositds az egységes

kornyezethaszndlati engedélyezési, illetve az épitési engedélyezési tervezési fazisban késziil.

Az tizembesorolas alapjat képez6 veszélyes anyagok a kovetkezdk:
¢ Keno- és hidraulikaolajok (0sszesitett mennyiség: ~3 tonna)
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2.7 KIEGESZITO ES KISZOLGALO TEVEKENYSEGEK, INFRASTRUKTURAK
2.7.1 Ivévizigény és vizkezelés

A Létesitményben a kovetkez6 tevékenységekhez hasznalnak ivovizet:

2.7.1.a tabldzat: Az ivéviz-igény

Tevekénység Viz tipusa Vizigény
Emberi tartézkodés Ivoviz ~15 m3®/nap
Technoldgia (htitéviz) Lagyitott ipari viz ~925 m3/nap
Tlziviz Ivéviz (tarozo) 3.000 liter/perc
Osszesen Ivéviz + lagyviz ~1.650 m3/nap

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

Az ivéviz min6ségli vizet a regiondlis vizmii-halézat szolgaltatja. A technoldgiai viz (lagyviz)
egy részének el6allitasa forditott ozmozissal (RO) tervezett, az RO kapacitas: 135 m3/nap.

2.7.2 Hiitéviz rendszer

A Létesitmény miikodése sordan a felhasznalt viz donté hanyadat htitévizként, illetve
ttizivizként haszndlja fel. Az tizemet Ggy méretezték, hogy hiitse és kezelje az olvasztéiizem
és a szomszédos - jelen el6zetes vizsgélat részét nem képezé - hengermti fogyasztéihoz dramlé
vizet.

A hiit6viz rendszer a kovetkez6 berendezéseket latja el:
e Energiavisszanyeré rendszer (ERS)
e Ustkemencék (LF1 és LF2)
e Vakumozok (VOD 1&2)
e Elektromos ivkemence (EAF),
e Az EAF adagol6 rendszere (Allcharge)
e A félfolyamatos ontégép kozvetett hiitése (Verscon)
e A folyamatos 6ntégép (CCM) zart rendszert hiitése

A hasznalt htitévizet a technoldgiai vizkezel6 rendszerbe vezetik vissza, az ottani
hécserélékben pedig lehtl. A vizet indukélt huzata hiitétornyok hiitik le, és a fémedencébe
gytjtik, hogy az a korfolyamat folytatasaként ismét a fogyasztékhoz jusson el.

Aramkimaradas esetén kialakul6 vészhelyzetekre is kidolgozzak a htitévizellatas biztositasat
a vészaramgeneratorok és magasan elhelyezett vésztartalyok igénybevételével.

A htéviz-keringtetd rendszereket kémiai adalékanyagokkal kezelik, hogy elkeriiljék a
korroziot és a vizkSlerakodast a korfolyamatokban. Amig az tizemek termelnek, a
hiit6tornyokban torténé pérolgds miatt bizonyos mennyiségli viz tdvozik a
vizkorforgasokbol.

A htit6koroket az tizemben rendelkezésre id6szakosan potvizzel toltik fel. A potviz ivéviz,
mindsége jobb. mint a haszndlatban 1év6 vizé, igy kompenzélja a vizben a folyamat soran
el6fordulé anyagok koncentrécidjat.

Az indirekt hiitésnél mar a tervezés adott fazisdban figyelemmel voltak a vizhtitésnek az
»Integralt Szennyezés-megel6zés és Csokkentés (IPPC) Referencia dokumentum az elérheté
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legjobb technikakrél - tomoritvény a hazai sajatossagok figyelembevételével. Ipari
hiitérendszerek” cim(i BAT Referendumra.

A Létesitmény htit6tornyai alacsony kornyezeti terheléssel jellemezhet6k, mivel

o az energiatakarékos tizemmodot a mesterséges huzatot létrehozé ventilator
frekvencia-szabalyozasos hajtasaval, illetve a cirkulaciés-szivattytkapacitds tobb
lépcsére torténd tagolasaval oldjak meg.

o a teljes hiit6viz rendszer - a htit6torony nyilt része kivételével - zart, a viztakarékossag
is megvaldsul; a htitéviz rendszerben az (id¢jarasfiiggs) parolgasi veszteséget, a
minimaélis cseppelragadast és a leiszapolasi veszteséget kell csak pétolni (potviz).

o adalék anyagok a vizké és korr6zio elleni védelemhez sziikségesek; de ezek
minimalizalasa érdekében a hiit6vizrendszerben mér eleve lagyvizet hasznédlnak.

o a hiatétornyok kornyezetében kialakuld zajterhelést alacsony zajkibocséatasu
ventilatorok és szivattytk hasznalatdval mérsékelik.

o az algasodas (baktérium kockazatok) ellen hypot és szerves biocideket adagolnak.

A hiit6kor technologiai veszteségeit tehat potolni kell. A leiszapolds a htit6rendszer
szandékos megcsapoldsa a nem kivénatos anyagok koncentracidjanak korlatozasara. Ennek
soran a viz egy részét (nem iszapot!) eltavolitjak az evaporativ hiitérendszerbdl. A parolgés
miatt a hiit6viz a lagyviz oldott anyag koncentracidjanak 3-4-szeresére toményedik, igy a
leiszapolt viz a lagyviznél tobb sét tartalmaz. Ugy is jellemezhetjiik, hogy az oldott
(leiszapolt) anyag koncentracidja a kiinduldsi nyersvizzel azonos nagysagrendii és
mindségl. Kihangsulyozzuk, hogy ez a viz nem ,iszapos”. Azért kell potvizet adni (majd
elvenni) a vizkorbe, hogy a pérolgds miatt ne dasuljanak fel a vizben az egyébként
természetes okokbol benne 1év6 sok.

2.7.3 Tiiziviz elldto rendszer

A tliziviz szivattytallomas miiszaki paraméterei a kovetkezok:
e Szivattyt tipusa: Elektromos hajtasu tlizivizszivattya (automatikus inditasa tartalék
dizel szivattytaval).
o Dizel szivattyt tizemanyag-fogyasztasa: ~15 liter/6ra (csak tartalék tizem esetén).
e Rendszer biztositott vizhozama: 3.000 L/ perc nyomas ala helyezett ttiziviz.

A telephelyen kiépitett tlizcsap-hédlézat az tizemi és kiszolgalo épiileteknél, valamint a
szabadtéri technolégiai helyszineken egyarant lehetévé teszi a gyors beavatkozast. A tliziviz
rendszer a vonatkoz6 OTSZ el6irdsok szerint létestil.

2.7.4 Szennyvizek gyiijtése, kezelése

2.7.4.a tdabldzat: Keletkezd szennyvizek

Tevekénység Szennyviz tipusa Kibocsatott szennyviz mennyiség
Dolgoz6i hasznélat Kommunélis szennyviz ~15 m3/nap
(szocialis)
Technolégiai hiitéviz Technolégiai szennyviz 0 m3/nap

Forras: Magyar Z6ld Acél Zrt., 2025. majus
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A kommunélis eredetli szennyvizet (irodai és szocidlis blokkok szennyvize) zart
csatornarendszer gyfiijti és a berentei/kazincbarcikai kozcsatorna-héalézaton keresztiil a varosi
szennyviztisztito telepre juttatja.

A technologiai szennyvizek esetében a telephelyen beliili kezelést és visszaforgatast
alkalmazzak: az olajos szennyezddések eltavolitdsara zsirfogd és olajlevalaszté, a viz
Gjrahasznélatdhoz pedig tilepité és vizkezel6 berendezések keriilnek telepitésre. Az
acélgyartas soran keletkez6 technolégiai szennyvizeket - megfelel6 kezelést kovetSen - teljes
mértékben visszaforgatjdk a hiitési rendszerbe, igy technolégiai szennyviz kiilsé befogadéba
nem keriil.

2.7.5 Csapadékviz kezelése, elvezetése

A Létesitmény tertiletén lehull6 csapadékviz mennyisége intenziv zédpor esetén jellemz&en a 4
éves 10 perces 274 L/sec/ha csapadékesemény intenzitdsa alapjan a tertiletfoglaldsra
szamolva 1.255 L/ sec.

Az egyéb 0sszegylild csapadékvizet a Létesitmény tetdfeliileteirél kezeletlentiil, az egyéb
burkolt feliiletekrsl olajfogéval tortént el6kezelés utan a Létesitmény csapadékesatorna-
hal6zatan keresztiil a Sajo folyoba vezetik. Az olajfogd mdtitirgy létesitése/iizemeltetése
szennyvizkibocsatasi vagy Vizjogi létesitési és iizemeltetési engedély koteles. A
csapadékcsatorna-hélézat és a tisztité miitargyak kapacitasat gy méretezik, hogy a 10 éves
gyakorisdgt csapadékesemény biztonsaggal kezelhet6 legyen.

(Megjegyzés: A csapadékviz rendszer tervezésénél figyelembe veszik a Sajo esetleges magas vizilldsit is,
visszaduzzaszto hatds elleni védelemmel.)

2.7.6 Fiités, hiités, szell6zés, melegvizelldtis
A létesitmény épiileteinek flitését és melegviz-ellatdasit - Osszhangban a véllalat

fenntarthatoséagi céljaival - fosszilis tlizel6anyagok hasznalata nélkiil oldjak meg. Kdzponti
g6z- vagy melegvizes kazdn helyett az EAF fustgazanak hojét g6zzé, illetve halézati
melegvizzé alakité Energiavisszanyerd rendszerbdl 4llitjak el6.

Ugyancsak villamos tizem@ technolégiat alkalmaznak, ha a gézfejleszté berendezés nem
tizemelne (klimékat f(it6 tizemmaodban).

sz

E megoldésok révén a létesitmény tizemeltetése soran nem keletkezik ftitési céla égéstermék,
igy nincs fitési kibocsatas a légkorbe.

Az tizemi technolégia hitési igényeit kiilon hiit6korok elégitik ki. A mér emlitett htitétornyok
csoportja biztositja az EAF-hoz, az tistkemencéhez a vakumozoéhoz és a folyamatos
ontégépekhez sziikséges htit6vizet. A folyamatiranyité és elektromos helyiségek precizids
htitését split-klima berendezésekkel latjak el.

Az tizemi és irodai szell6zés mechanikus szell6ztet6 rendszerekkel megoldott. A technol6giai
csarnokban nagy teljesitményi 1égcserél6 és porlevalaszto szell6z6berendezések tartjak fenn
a megfelel6 munkakornyezetet, kiilonos tekintettel az EAF kornyezetére. A vezérlShelyiségek,
laborok és irodédk klimatizaltak.

Az alabbi tablazat a fontosabb komfort-klimaberendezések jellemz6 adatait szemlélteti:
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2.7.6.a tabldzat: Légkondiciondlo berendezések (jelentdsebb egységek)

Tipus NALETIDE L T Ellatott teriilet
W)
Split klima berendezés (1) 5.000 W Irodak (osszesitett igény)
Split klima berendezés (2) 5.000 W Vezérl6helyiségek (lizemi iranyitas)
Split klima berendezés (3) 3.500 W Kozosségi terek (61t6z6k, étkezd)
Split klima berendezés (4) 7.000 W Technolégiai iranyitéhelyiség
Split klima berendezés (5) 3.500 W Egyéb helyiségek (sziikség szerint)

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méjus
Megjegyzés: A végleges klimarendszer-terv az épiiletgépészeti kiviteli terv része lesz. A fenti adatok tajékoztatd
jellegtiek.

2.7.7 Telephelyen beliili szdllitds, anyagmozgatds

A Létesitményen beliili szallitas, anyagmozgatas eszkozeit a 2.7.7.a tablazat mutatja be.

2.7.7.a tabldzat: Anyagmozgatds jarmiivei

Tipus Uzem-anyag / Teljesitmény Egyid6ben hiny
hajtas miikodik
Tehergépkocsik, vontatok Dizel 20-30 tonna/szallitas 3
Targoncak, homlokrakod6k PB, elektromos | 2-5 tonna/emelés 5
Daruzés: Hiddaruk, forgédaruk | Elektromos 30 tonna/emelés 4

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

A Magyar Zold Acél Zrt. a telephelyen beliili anyagmozgatést a termelési folyamat igényei
szerint szervezi meg. A beérkez6 hulladékvas konvejorpalyan érkezik, szallitéjarmtivet nem
igényel az adagoldsa az acélmd tertiletén. Az elektromos ivkemencéhez torténé adagolas
fedett csarnokban, automatizalt médon torténik, minimalizalva a szérédast és a porképz&dést.
A késztermékeket - amelyek ontott acélaruk - a bugatéren taroljak (készaru-raktarban).

A Létesitmény bels6 atjain targoncdk, nehéz tehergépjarmtivek (tizemi poétkocsis kamionok)
kozlekedhetnek a termékek és melléktermékek (pl. salak) széllitdsara a raktarak, valamint
vasuti rakod6 helyek kozott. A gyartas soran keletkez6 acélipari salakot és pernye-hulladékot
kilon gytjtékonténerekbe adagoljdk; ezek mozgatdsa szintén belsé szallitdjarmtivekkel
torténik a Létesitmény fedett, csapadéktol védett salaktaroldjara.

A Beruhazasi teriileten rendelkezésre all6, és a Létesitmény szamara is elérhet6 vasuti sinpélya
lehet6vé teszi, hogy kozvetlentil vastti kocsikra rakodjdk a nagy tomegii készterméket. A
vasuti rakodast daru és specidlis rakoddgépek segitik. A vasuti szallitds elényben
részesitésével csokkentik az tthalézat terhelését és a kozuti széllitasbol ad6do kornyezeti
terhelést. Véarhat6é vasuti forgalom: 2 db 10 kocsis szerelvény/nap, egyenként 300-600t
anyag/termék szallitaséra.

2.7.8 Energiaelldtds, energiafogyasztds
2.7.8.1 Energiafogyasztis adatai

Az el6zetes becsiilt energiafogyasztas adatait az aldbbi tabldzat mutatja be:
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2.7.8.1.a tabldzat: Energiaigény adatok

Tipusa Kiépitett kapacitas Tervezett éves felhasznalas
Elektromos dram: 132 kV 254.000 MWh
Diesel olaj - 350.000 liter
Napenergia -* Az elektromos dramigény 47 %-a

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méjus
* Telephelyen kiviilrél vasarolt

2.7.8.2 Energiaellatds berendezései

Az aramellatas berendezéseit az aldbbi tablazatok mutatjak be.

2.7.8.2.a tablazat: Transzformdtorok

Berendezés tipusa Hiitése (levegd/olaj) Teljesitmény
Késobb kertil kivalasztasra olaj 2x 45MW
Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

2.7.8.2.b tdablazat: Vészdramgenerdtor

Berendezés tipusa Uzemanyag Uzemanyag fogyasztas Névleges bemend
L/h hételjesitmény
Kés6bb kertil kivalasztasra Diesel olaj 180 2000 kW

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

Energiaellatas berendezései: A telephelyen egy 132 kV-os transzformatorallomas és tobb
fokozata transzformator park létesiil a bejové nagyfesziiltségii aram kozépfesziiltségre, majd
tizemi fesziiltségszintre torténd alakitdsahoz. Az elektromos ivkemencéhez dedikalt nagy
teljesitményli transzformator és egyeniranyité rendszer telepiil. A tobbi berendezést
(hengermt hajtasok, szivattyuak, szell6zés stb.) 10 kV és 0,4 kV kozépfesziiltségti halozatrol
latjuk el. Sziikség esetére egy dizellizem vészgenerétor is telepitésre keriil, amely dramsziinet
esetén a biztonsagi rendszerek és sziikséges segédberendezések energiaelldtasat biztositja.
Normadl tizemben ez a generator nem miikodik.

2.8 HULLADEKGAZDALKODAS
2.8.1 A Létesitményben keletkezd iizemelési hulladékok

Az tizem miikodése soran keletkez6 hulladékok dont6 részben az acélgyartashoz kapcsolodé

melléktermékek és csomagolasi maradvanyok. A f6 hulladéktipusok és kezeléstik:

. Acélipari salak: Ezt a salakot a technolégiai folyamat sordn kiilon valasztjuk, hiitjiik és
ideiglenesen a telephelyen taroljuk. A salak nem veszélyes hulladék, tovabbi feldolgozas
utdn masodnyersanyagként hasznosithat6 (pl. atalapanyagként). A Magyar Zold Acél
Zrt. célja, hogy a keletkez6 salak 100%-at értékesitse vagy atadja hasznositasra. A salak
befogadasra vonatkozé nyilatkozatokat a 4. mellékletben csatoltuk.

. Acélipari por és fiistgazlevalasztasi maradékok: A porszaraz anyag (EAF por,
szlir6iszap). veszélyes hulladéknak mindsiil a nehézfém-tartalom miatt. Zart
konténerekben gyfijtik és engedéllyel rendelkez6 veszélyes-hulladék kezel6nek adjak at.

. Egyéb technolégiai hulladékok: Ustmaradékok, refrakter tormelék, energia-
visszanyerSben kazanjabol levezetett iszap, stb. és egyéb nem veszélyes hulladékok.
Gytjtésiik szelektiven torténik, és anyaguktol fliggen hasznositasra (pl. atépitésben)
vagy engedéllyel rendelkezé lerakora kertilnek.
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. Technoldgiai viz kezelés hulladékai: H{it6viz kezelésébdl szarmazo, olajat tartalmazo
hulladék és a technolégiai vizkezelés soran keletkez6 szennyviz iszap

. Csomagolasi hulladékok: A beérkezé alap- és segédanyagok (pl.

Otvozok)

csomagoldanyagai (fémhordok, big-bag zsdkok, raklapok, f6lidk). Ezeket a telephelyen
szelektiven gyftjtik. Az Gjrahasznalhat6 csomagolasokat visszajuttatjdk a beszéllitoknak
vagy ujratoltésre hasznaljuk, a maradék papir, mtianyag és fa hulladékot pedig

anyagaban hasznositasra atadjuk hulladékkezel6 cégeknek.

. Kommunilis hulladék: Az iroddkban és szocidlis létesitményekben keletkez6 szilard
teleptilési hulladék, amelyet a Létesitményben gyftijtenek és a helyi kozszolgéaltatoval

szallittatnak el a regionalis hulladékkezel&be.

A fenti hulladékok hulladékjegyzék szerinti kédjait és éves mennyiségeit az alabbi tablazat

mutatja be.

2.8.1.a tabldazat: Keletkezd iizemelési hulladékok

Hulladék megnevezése Kédja Mennyisége
t/év
Acélipari és vizkezelési hulladék
Kezeletlen salak 10 02 02 37.000,0
Ejlzlzl;éllzezelesebol szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé szilard 10 02 07+ 10.000,0
E:;(;Zi) kezelésébdl szarmazod, olajat tartalmazé hulladék (olajos reve 10 02 11+ 1.100,0
Ipari szennyviz egyéb kezeléséb6l szarmazod, veszélyes anyagokat
tgrtalmazé is};ap * ’ 7 1908 157 106,0
Ioncserél6k regeneralasabol szarmazoé oldat és iszap 19 09 06 80,0
Csomagolasi hulladék
Mtanyag csomagolasi hulladék 150102 10,0
Fa csomagolasi hulladék 150103 100,0
Fém csomagolasi hulladék 150104 20,0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett .
csomagolési hulladék 150110 >0
Karbantartasi hulladék
?::2;};;)1@ alapt, klérvegytiletet nem tartalmazé motor-, hajtoma- és 13 02 05+ 10
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé szilard anyag 13 05 06* 1,0
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztir6anyagok (ideértve
a kozelebbr6l meg mnem hatdrozott olajsztir6ket), torl6kendék, | 15 02 02* 0,1
védoéruhazat
Telepiilési hulladék

Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes teleptilési hulladékot is 200301 32,0
Papir és karton 2001 01 3,0
Uveg 2001 02 3,0

Forras: Magyar Z6ld Acél Zrt., 2025. majus *: veszélyes hulladék

Az alabbi tablazat a hulladékgytijtés helyeit mutatja be:
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2.8.1.a tabldzat: Hulladékgyiijtéhelyek a tervezett Létesitményben

Hulladékgyfijté helyek Elhelyezkedés
Munkahelyi gytjt6helyek Acélolvaszté -és 6nt6 tizemen beliil, tobb ponton
Salak gytjtés (nem veszélyes Kiiltéri, betonozott tarolotér (telephely Ny-i oldala)
hulladék)
Egyéb nem veszélyes hulladékok Konténeres tizemi gytjtShely (telephely kdzponti részén)
Veszélyes hulladékok (olajos Zart, fedett, tizemi gytjtShely (telephely DK része)
anyagok, ken6anyagok)

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méjus

2.9 A MUKODES SZEMELYI ES IDOBELI JELLEMZOI

A miikodés személyi és idGbeli jellemz6i:
o Tervezett dolgozoéi létszam: 175 £6 (ebbdl kb. 160 {6 fizikai allomanyu tizemeltet és
15 £6 mérnok, adminisztrativ és egyéb alkalmazott).

o Uzemelés jellege: Folyamatos tizemi rend (24 6ra/nap, heti 7 nap).

e Miiszakrend: Harom mtiszakos (5 mtszak hétvégékkel) munkarend (06-14h; 14-22h;
22-06h).

o Uzemelési napok szama évente: ~320 nap tényleges termelés/év (tervezetten éves
nagykarbantartds miatti leallassal).

A Létesitmény folyamatos tizemben miikodik, harom miiszakban rotaloé személyzettel. A
termelés jellemz6en az év nagy részében zajlik, a karbantartasi lealldsokat és az {innepi
id6szakokat leszamitva.

A dolgozok részére a telephelyen beliil megfelel6 szociélis létesitmények (61toz6k, zuhanyzok,
étkez8) biztositottak. A munkaid6-beosztas és a munkakornyezet kialakitdsa megfelel a
munkaegészségiigyi és munkavédelmi el6irdsoknak. A telephelyen orvosi elsésegélyhely és
24 6ras biztonséagi szolgélat is miikodik majd.

2.10 MERTEKADO UZEMELES ALATTI GEPJARMUFORGALOM

A Magyar Zold Acél Zrt. telephelyének megkozelitése kozaton elsGsorban az Ipari tt fel6l
torténik. A miikodés alatt a legjellemz&bb koziti forgalmat a dolgozék személygépkocsival
vagy autobusszal torténd bejarasa, illetve az alapanyag- és késztermék-szallitas adja. A kozati
teherforgalmat igyeksziink optimalizalni és részben vasttra terelni. A varhaté atlagos és
csticsid6szaki egyiranyt forgalom becsiilt értékei a kovetkezdk:

A dolgozok egy része autdbusszal juthat el a munkahelyére - sziikség esetén a beruhdzoé
miiszakos jaratokat is szervez Kazincbarcika és a kornyezd teleptilések fel6l. A
személygépkocsik szdmadra a telephelyen beliil elegend6 parkolohely all rendelkezésre. A
nehézgépjarmiivek szdmara az Ipari Gton keresztiil biztositott a megfelel6 bekotés a 26-os
szamu f&éutra és az M30 autdpalyara, igy a telephely kamionforgalma elkeriili a lakott
tertileteket. A vasuti kapcsolaton beérkezé nyersanyag-szallitmanyok és indul6 késztermék-
szallitmanyok kihasznélasa esetén a kozati teherforgalom ennél is kisebb mértékii lesz.
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2.10.a tdblazat: A Telephely mértékadé egyirdanyii gépjirmii forgalma iizemelés alatt

Napszak Akusztikai jarmtikategoéria
L IL. III. Autébusz
Személygépkocsi Kis- Nehézgépjarmid
tehergépjarmd
[jarmi/nap] [jarméi/nap] [jarmi/nap] [jarmi/nap]
Nappal (06-22 h) ~100 ~10 ~20 ~2
Ejjel (22-06 h) ~20 ~5 ~2 ~1

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

(Megjegyzés: A fenti forgalmi adatok egyirdnyii jarmiiszimot jelentenek, tehdt pl. naponta ~20 nehézgépjarmii érkezik a
telephelyre nappal, és ~2 éjjel. Ugyanennyi tavozik is. A vasiiti szillitds novelésével a koziiti nehézgépjarmii-forgalom hosszi
tavon tovdbb csokkenthetd.)

2.11 AZ EPITOMUNKASOK SZAMA

Az épités id6szakéban, a kivitelezés csticsterhelése alatt varhatéan maximum ~250 {6 dolgozik
majd egyszerre a helyszinen (beleértve a févallalkozé és alvallalkozok munkatarsait). A
létszam az épitkezés el6rehaladdsa sordn valtoz6;, a mélyépitési fazisban kevesebb, a
szerkezetépitési és szerelési csticsid6szakban tobb munkas jelenlétére kell szdmitani, de az
egyidejtileg jelen 1év6 létszdm nem haladja meg a 250 {6t.

A Kkivitelez6 biztositja a megfelel6 szamu és felszereltségti szocidlis konténert (61toz6k, WC,
mosdo) a helyszinen az épitémunkasok szamara. Az épitési tertilet munkavédelmi
koordinéaciéjat munkavédelmi szakember végzi, a belépés szabalyozott és véddsfelszerelés
kotelezé.

212 AZ EPITES IDOZITESE, IDOTARTAMA ES NAPI MUNKAIDEJE
Bontasi munkalatok kezdete: 2025. masodik fele
A Létesitmény épitésének kezdete: 2025. november

A Létesitmény miikodésének kezdete: 2027. oktober

Az épitkezés jellemzéen heti 6 napos munkarendben, hétf6t6] szombatig zajlik, napi 12 6ras
mtiszakokkal (7:00-19:00 kozott, természetes megvilagitas mellett). Fjszakai munkavégzés
nem tervezett. A nagy zajjal jaré tevékenységeket (pl. colopverés, daruzas) és az
anyagszallitdsokat is kizarélag nappali idészakban végezziik. A téli idgjaras figgvényében az
épités titeme lassulhat vagy egyes munkafolyamatok sziinetelhetnek, de 6sszességében a fenti
idétartamon beliil marad a beruhézas.

(Megjegyzés: A részletes kivitelezési titemtervet a kivitelezé késziti el a munkateriilet dtaddsdt kovetden. A
hatésigokat az esetleges jelentds eltérésrdl értesitjiik. Az épités ideje alatt a kornyezeti hatdsok — elsdsorban a
foldmunkdkbol adodo porterhelés és zaj - ideiglenesek és a megfeleld intézkedésekkel minimalizdlhatok.)
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213 AZ EPITES ALATTI GEPJARMUFORGALOM ES MUNKAGEPHASZNALAT

A Kkivitelezés alatt a telephelyre nehézgépjarmiivekkel szillitjdk be az épitéanyagokat
(szerkezeti acél elemek, beton stb.) és a nagygépeket. A foldmunkédk sordn kitermelt fold
elszallitasa teherautokkal torténik. Az épitési forgalom (Id. 2.13.a tdblazat) atvonala Berente
teleptilésen beliil az ipartertileti Gtvonal (Ipari at), igy a lakott tertileteket nagyrészt elkertili.
A kozuati forgalom id6zitése igazodik a napi munkaid6hoz: éjszakéra és cstcsidészakokra (pl.
reggeli és délutani cstcs) kiilon fuvarokat nem titemeznek.

2.13.a tabldzat: Maximdlis egyirdnyii épitési napi forgalom

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategoéria
I. Személygépkocsi II. Kis-tehergépjarmii | III. Nehézgépjarmd
[jarmd/nap] [jarmi/nap] [jarmd/nap]
Epit(’imunkésok jarmtvei* 80 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
;\::;;lom épitési napi 80 25 30

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

Az épités sordn hasznalt jarmivek és munkagépek jellemz6en modern, kornyezetkiméls
kiviteltiek (legalabb EURO 5-6 besorolastt motorokkal). A helyszinen hasznalt nehézgépek (pl.
lanctalpas kotr6, doézer, betonpumpa, daru) {iizemanyaga dizel, melyet mobil
izemanyagtartalybol vagy tartalykocsibol toltenek. Ugyeliink a tankolasok biztonségara
(kornyezetszennyezés elkertilése érdekében karment6 talcak alkalmazaséaval). A munkagépek
karbantartasat szakszervizek végzik, a helyszinen csak sziikség szerinti kisebb javitdsok
torténnek megfelel6 feltigyelettel.

2.14 EPITESI HELYIGENY

Az épitési tevékenység teljes mértékben a beruhdzasi telken beliil zajlik. A telephelyen kiviili
ideiglenes teriiletfoglaldas nem sziikséges. Az épitési anyagok taroldsat, el6készitését a
telephely hatarain beliil oldjuk meg, a kivitelezés idejére kijel6lt anyagtarol6 és szerelShelyek
igénybevételével. A szerel6bazis, irodakonténerek és parkoldk is a sajat tertileten kertilnek
kialakitésra.

Ebbél fakaddan a beruhdzds nem vesz igénybe koztertiletet vagy mas tulajdona ingatlant
atmenetileg sem. A szomszédos ipari tertiletekkel sziikség esetén egytittmtikodiink (pl. atjaras
biztositdisa munkagépeknek egy-egy feladatnal, amennyiben indokolt), de kiilon
tertiletfoglaldsi igény nincs.

2.15 KORNYEZETIRANYITASI RENDSZEREK ALKALMAZASA

A létesitmény iizemeltetSje elkotelezett a kornyezetkdzpontt iranyitas mellett. Tervezetten
bevezetésre és alkalmazasra kertil ISO 14001 szabvanynak megfelel¢ kornyezetirdnyitasi
rendszer a telephelyen, amint az tizem elindul. Emellett a véllalat az energiahatékonyséag
novelésére az ISO 50001 energiairdnyitasi rendszer és az egészségvédelem-munkabiztonsag
tertiletén az ISO 45001 rendszer bevezetését is mérlegeli.

A kornyezetiranyitdsi rendszer keretében folyamatosan monitorozzak és értékelik a
létesitmény kornyezeti teljesitményét, valamint betartjak a jogszabalyi el6irasokat. Az
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tizemeltetés sordn éves kornyezetvédelmi jelentéseket készitenek, és belsé auditokkal
biztositjdk a rendszer hatékony miikodését. Az ISO 14001 tantsitvany megszerzése a
probatizem lezarulta utan véarhato.

2.16 A LETESITMENY TERVEZETT ELETTARTAMA

A létesitmény tervezett élettartama 25 év, amelyen beliil a f6 technolégiai berendezések
tizemeltethet6k és gazdasagosan karbantarthatok. Természetesen megfelels felajitasokkal,
korszertisitésekkel az tizem élettartama tovabb novelhets; a 25 év els6sorban a gazdasagi
tervezés horizontja. Ezen id6tavon beliil a berendezések cseréje vagy modernizaldsa nélkiilozi
a teljes technolégiavaltast.

A 25 éves periddus elteltével - amennyiben a piaci és mtiszaki kornyezet indokolja - a vallalat
dont a tovabbi tizemeltetésr6l, esetleges nagyobb rekonstrukciérél vagy a létesitmény
lezarasarol. A késébbi esetleges ledllitds soran a telephely rekultivacidjat elvégzik (a
barnamez6s jelleg miatt eleve rendezett tertiletrél van sz6, igy a rekultivacié 6 feladata a
visszamarado épiiletek bontésa lesz.

217 A DOKUMENTACIOBAN VIZSGALT ALTERNATIVAK

A beruhazas el6készitése soran tobb technoldgiai és elhelyezési alternativat is megvizsgaltunk.
Az alkalmazott technolégia tekintetében felmeriilt a hagyomanyos nagyolvasztés-acélmtivi
eljaras, illetve az indukciés kemencés acélgyartas lehetSsége is. A dontés végiil az elektromos
ivkemencés (EAF) technolégia mellett sziiletett, mert ez bizonyult a legeredményesebbnek
kornyezeti szempontbdl (alacsonyabb karosanyag-kibocsatds, magas Gjrahasznositasi arany
a hulladék alapanyagok révén) és gazdasagilag is fenntarthatobb megoldasnak a telephely
adottsagait figyelembe véve. Az EAF technolégia rugalmasan szabalyozhat6, a piaci
igényekhez konnyebben igazithat6, valamint illeszkedik a halézati villamosenergia-terhelés
optimalizéldsdhoz (akar hulldimvolgyek kihasznéaldsaval).

Az elhelyezés kapcsan alternativaként értékeltiik Gj, zoldmez8s ipartertilet igénybevételét is
Borsod-Abatj-Zemplén megyében. Kornyezeti szempontb6l azonban a berentei, volt er6mtvi
telephely valasztdsa indokolt, mivel barnamezds beruhazasként sok meglévé infrastruktarat
hasznalhatunk (pl. vasuti csatlakozés, villamos halézat, tertiletrendezés), igy kevesebb
természeti erdforrast kell igénybe venni. Az alternativ zoldmez6s helyszinek raadésul
tavolabb estek a nyersanyag-beszallitas logisztikai kozpontjaitol, ami a szallitasi igény és igy
a kornyezeti terhelés novekedését okozta volna.

A NEM Megvalositas alternativaja: Megvizsgaltuk a "nulla alternativat', azaz, hogy a
beruhazas nem valésul meg. Ebben az esetben a tertilet rekultivacidja elmaradna, a kornyék
gazdasagi fejlédése lassabb lenne, és az orszag acélipara egy modern, kornyezetbarat
kapacitas nélkiil maradna. A nulla alternativa mellett nem sz6lt dont6 érv, tekintettel a projekt
jelent6s gazdasagi és kornyezeti el6nyeire.

Osszefoglalva, a vizsgalt lehet6ségek koziil a jelen dokumentaciéban bemutatott véltozat -
elektromos fvkemencés acélmi és hengermti létesitése Berentén, a volt h6er6md ipartelepén -
bizonyult a legkedvezébbnek mind kornyezetvédelmi, mind miszaki-gazdasagi
szempontbdl. Ezt az alternativat kivanjuk megvaldsitani.
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218 UTEMEZES, JOVOBELI BOVITESEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Beruhazoé a Létesitmény a jelen dokumentédcioban szereplé mértéket meghaladé jelentSs
(>25%) bovitését 5 éven beliil nem tervezi, de ennek a lehetéségét nem zarja ki. Beruhazasi
tertileten kiviili, a Létesitménnyel dsszetartozo tevékenységek telepitése sem tervezett.

2.19 ﬁZLETI, TECHNOLOGIAI, TERVEZESI ADATOK JELLEMZOI

A Létesitmény tervezése folyamatban van, az épitési engedélyezési és kivitelei szinteken a
Létesitmény minden épitménye, berendezése megtervezésre kertil, de jelen dokumentécio
készitésekor még csak koncepci6 szintli mtiszaki adatokat alltak a rendelkezéstinkre.

Jelen dokumentacié készitésekor torekedtiink arra, hogy a konzervativ megkozelitéssel, a
Létesitmény kornyezeti kibocsatasainak talbecslésével hatarozzuk meg a tervezett
Létesitmény hatésait.

Mivel a Beruhdzasi tertileten négy létesitmény tervezett - 1. Acél hulladék el6készits/valogato
tizem 2. Acélolvaszté- és ont6lizem; 3. Acélhengerm; 4. Kikészit6 -és alkatrészgyarto-tizem
és raktar - ezért azokat a hatdsokat, amelyeknél egyidejliség varhato - ilyenek a bontas, épités,
felhagyas leveg6t terhel6 és zaj hatésai, illetve az tizemelési forgalom hatasai - egytittesen
vizsgaltuk mind a négy Létesitmény El6zetes vizsgalati dokumentécidjaban.

A Beruhézo nyilatkozata szerint jelen dokumentaci6 tizleti titkokat nem tartalmaz.
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3 A TERVEZETT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

3.1 AZ ELOZETES VIZSGALAT SORAN VIZSGALANDO HATOTENYEZOK

Az el6zetes vizsgélat sordn kornyezeti hatétényezSként azok a tevékenységek jonnek
szamitasba, amelyek potencialis kornyezetterheléseket, hatdsfolyamatokat okoznak; és ezen
hatotényezok jellemz6i és az altaluk okozott hatasok fogjak jelen vizsgélat targyat képezni.

Az alabbi — Létesitmény megépitése, miikodtetése és felhagyasa soran fontos, ezért
részletesen vizsgaland6 — kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatétényezéket azonositottunk a
tervezett Létesitményre vonatkozéan:

3.1.1 Epités és felhagyas soran figyelembeveendé hatétényezék

A tovéabbiakban az épitési és felhagyasi (teljes elbontas) munkak soran azonositott kozvetlen
és kozvetett hatotényezok a kovetkezok:

e Légszennyez6 anyagok kibocsétasa (CO, NOx, PMy):
o Epitési (bontasi) kozlekedési forgalombél szarmazé szennyezéanyag
kibocsatas,
o Munkagépekb6l szdrmazé szennyezbanyag kibocsatas;
e Zaj és rezgéshatasok:
o Fpitési (bontdsi) kozlekedési forgalom és anyagszallitasbol szdrmazéd
zajkibocsatas,
o Munkagépek zajkibocsatésa;
e Veszélyes anyagok kezelése;
o Elshelyfoglalas, természetes él6vilag zavarasa és degradécidja;
e Talaj és talajviz hatasok:
o Munkagépek lehetséges talajszennyezése,
o Talajszerkezet atalakitasa foldmunkakbol adédéan,
o Talajviz érintettsége az alapozassal;
e Régészeti és kulturalis 6rokségvédelmi hatasok;
e Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése;
e (Gazdasagi és tarsadalmi hatdsok (az épitési munkak munkahelyteremt6 hatéasa).

A felhagyds kornyezeti (zaj, levegd, tajképi) atmenetiek és hasonléan az épités hatasaihoz,
kivéve a bontasi hulladékképz6dést, amely jelent6sebb az épitési hulladékképz6désnél.

Amennyiben a Létesitmény felhagyasra kertil (azaz a jelenlegi hasznositdsa megsziinik), és a
tertilet tovabbi hasznositasra nem kertil, agy a kovetkez6 hatdsok véarhatoak:

e LégszennyezGanyag terhelés csokkenése/megsziinése

e A beruhdazas kornyezetének zajterheltségének csokkenése

o El6helyek keletkezése (gyomvegetaci6, madarak, emlésok megjelenése varhaté a
felhagyott tertileten)

3.1.2 Az iizemelés soran figyelembeveendd kornyezeti hatotényezék

Az tizemelés soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatétényez6k a kdvetkezsk:
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e Levego6t érint6 hatasok:
o A kozlekedési forgalom légszennyez6 anyag kibocsatasa;
o A technolégia pontszert légszennyez6 kibocsatasa (pontforrasok)
o Talajt, talajvizet és felszini vizeket érint6 hatasok:
o Kommunélis szennyvizkeletkezés,
o Csapadékviz-kezelés (éptilet és burkolt feltiletek esetében),
o Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése;
e Zajhatasok:
o Az tizemi zajforrasok zajkibocsatasa,
o A kozlekedési forgalom zajkibocsatésa;
e Az él6helyfoglalasbol szarmazoé 6kologiai hatasok;
o Téajképi és vizudlis hatasok;
e A Létesitmény mikodtetésével kapcsolatos gazdasagi és tarsadalmi hatasok
(munkahely-teremtés)

3.1.3 Meghibasodasokbél, vészhelyzetekbdl szarmazé kornyezeti hatotényezk

A lehetséges meghibasodasokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztrofék, arviz, mitiszaki
hibak, tliz, nem tervezett események) kapcsolhaté kozvetlen és kozvetett hatétényezsk a
kovetkezok:
e Talaj és talajviz szennyez6désének lehetésége a nem megfelel6 hulladékszallitas és a
mozgo jarmiivekbodl adédodan (els6sorban az épitkezés alatt fordulhat el6);
e A természeti katasztrofdk (drviz, foldrengés), amelyek ellen megfelel6 tervezéssel
védekeznek, és amelyek a klimavaltozas hatdsara nagyobb gyakorisaggal jelentkeznek.
o A tlizeseteket a tlizvédelmi el6irdsok betartasaval el kell kertilni, de amennyiben mégis
bekovetkezik, a Létesitmény tliziviz-rendszere biztositja a t(iz eloltdsat. Tliz esetén
rendkiviili légszennyezés torténhet, de az ilyen mértékd, és kis kockazatd hatds
vizsgalatat jelen dokumentacié nem tartalmazza.

A fenti hatétényez6k hatasainak vizsgalatat a 314/2005. (XIL.25.) korm. rendelet
kovetelményeivel osszhangban kiegészitettiik a klimavaltozasb6l adodé érzékenység-
kitettség-kockazatértékelés vizsgalattal, valamint a Létesitmény a hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatdsdnak vizsgalataval.
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3.2 LEVEGOMINOSEGGEL KAPCSOLATOS HATASOK
3.2.1 Alapdllapot és meteorolégiai viszonyok

3.2.1.1 Jogszabdlyi hittér
A figyelembe vett jogszabalyok:
J 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegs védelmérol,

. 4/2011.(.14.) VM rendelete a levegéterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl

J 6/2011.(1.14) VM rendelet a levegé6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasainak vizsgdalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

J 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk
kijelolésérol;

J 314/2005. (XIL25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

J 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemen6 hételjesitmény tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatédsi hatarértékeirsl

. MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforrés légszennyez6 hatdsanak vizsgalata
. MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmisszidjdnak meghatérozasa.
. MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei

valamint ezen rendeletek id6kozben megjelent médositasai.
3.2.1.2 Zonabesorolds

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az orszag tertiletét légszennyezettség szerint zonakba sorolja.
A fenti rendelet szerint a Beruhdzasi teriilet a ,,8. Sajo-volgye” zénaba tartozik, amely a
kovetkez6 besorolast (B-t6l F-ig csokkend szennyezettséggel):

3.2.1.2.a tdabldazat: Zéna besorolds

PMio
Zona SOz NOz CcO PM10 C6H6 03 As fémek BaP
8. Sajo-volgye F C D B E O-1 E F B

A ,B” és ,C” zobna-besorolds jelenti a levegtterheltség egészségiigyi hatarértékének
meghaladasét. A tablazat adataibdl lathato, hogy a zéna-besorolas szerint a levegé6terheltség
az egészségugyi hatarértéket a vizsgdlt térségben NO,, PMio BaP szennyez$ anyag
tekintetében hatarérték feletti, a tobbi szennyez6éanyag nem haladja meg a hatarértéket.

3.2.1.3 A Beruhdzisi teriilet kirnyezetének levegomindsége, alap-levegoterheltség
A tervezett Létesitmény sziikebb kornyezetére jelenleg jellemz6 légszennyezé forrasok:

e akornyez6 kdzutak (26. sz. Gt) gépjarmt forgalma;

e akornyezd ipari létesitmények (BorsodChem) ipari szennyezdanyag kibocsatésa;

e a kornyez6 telepiilések (Kazincbarcika, Berente, Sajoszentpéter) lakoépiileteinek,
intézményeinek fiitése.
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A lokalis levegtterheltség meghatarozasara jelen vizsgalat céljabol helyszini mérések nem
torténtek. Az alap-leveg6terheltség becslése (1d. 3.2.1.3.a tablazat) az Orszdgos Meteorologiai
Szolgélat legkozelebbi ,Sajdszentpéter” nev(i, automata mérdallomédsdnak adatai alapjan
tortént.

A, Sajoszentpéter” automata méréallomds 2023. évi eredményei alapjan végzett levegémindség
értékelés szerint a térség levegémindsége SO,, benzol, C, NOx és NO. szennyezd6kre kivalo,
mig a PMio, PM;5 és Os vonatkozasédban j6. A leveg6terheltség értékeit a 3.2.1.3.a tdblazatban
mutatjuk be.

3.2.1.3.a tabldzat: Levegdterheltségi alapdllapot

Légszennyezd anyag Eves atlag érték [ug/m?]
Oras 24 o6ras Eves
Kéndioxid 2,4 - -
Nitrogén-dioxid 10,7 - -
Nitrogén-oxidok 15,8 - -
Szén-monoxid 534 - -
PMjo 25 - -
PM;5 18,7 - -
Szénhidrogének (HC) (a hataréték 10 %-a) 50 - -
Higany (a hataréték 10 %-a) - - 01
Dioxin - - 0

Forras: 2023. évi 6sszesitett értékelés hazank levegémindségérdl a , Sajoszentpéter” automata mérshalézat adatai
alapjan, MFO LRK Adatkoézpont, 2024, illetve ahol nincs (*) alapéllapot adat, ott az immisszi6s hatarérték 10%-at
vettiik hattérterheltségnek.

3.2.1.4 A levegéterheltségi szint hatdrértékeire vonatkozo kdvetelmények

A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (L.14.) VM rendelet szerint a
3.2.1.4.a tablazatban mutatjuk be.

3.2.1.4.a tabldzat: Levegbterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei/tervezési iranyértékei

Légszennyez6 anyag Hatarérték vagy tervezési iranyérték [ug/m?3] *

Oras 24 oras éves
Kén-dioxid 250 - -
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok 200 - -
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szallé por PMyo - 50 40
Szénhidrogének (HC) 500 - -
Higany - - 1
Dioxin - - 1012

* Hatarérték / Tervezési iranyérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

3.2.1.5 Meteoroldgiai és helyrajzi viszonyok

A Beruhézasi teriilet a Saj6-volgye kistdjon helyezkedik el, ahol ENy-i és DK-i az uralkodé
szélirany. Az &atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili a Magyarorszag Kistajainak Katasztere,
Marosi Sandor, Somogyi Sandor, Dévényi Zoltan, 2010.).
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3.2.2 Levegémindség - létesités hatdsvizsgilata

3.2.2.1 Levegéterhelés hatdsainak vizsgdlata a létesités (bontds és épités) alatt
Bontasi, épitési forgalombdl szarmaz6 légterhelés a szallitasi ttvonalon

A Létesitmény kivitelezése bontédsi és épitési munkalatokkal is jar a Beruhdzasi teriilet
barnamezds jellege miatt. A bontashoz, épitéshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom
meghatarozasanal a teljes Beruhézasi tertilet épitési és bontasi forgalmabol ad6do eredd
gépjarmi forgalommal szamoltunk, mivel valészintisithetéen a négy létesitmény - 1.
Acélhulladék vélogato és el6készito tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3. Acélhengermd, 4.
Kikészitd és alkatrészgyarto tizem és raktar - egytitt valosul meg és nem zarhat6 ki a létesités
soran az egyidejii munkavégzés. Ezzel a konzervativ kozelitéssel meghatarozott eredd
gépjarmi forgalom az aldbbi tdblazatban keriil bemutatasra.

3.2.2.1.a tabldzat: Maximdlis ered6™, egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalom

Akusztikai jarmiikategoria
Forgalom eredete I. Személygépkocsi IL. Kis-tehergépjarmii 1. Nehéiguizjarmﬁ és
[jarmd/nap] [jarmd/nap] [jarmd/nap]
Epitémunkésok jarmtivei 200 50 15
Epitési teherforgalom 0 45 95
Max. épitési napi forgalom 200 95 110

Forras: * A négy létesitmény - 1. Acélhulladék véalogaté és el6készits tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3.
Acélhengermt, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktér - el6zetes vizsgalati dokumentéci¢jabol szarmazo,
létesitéshez kapcsol6dé gépjarmtiforgalom adatok alapjan dsszesitett értékek, 2025. jinius, Komléssy Mérnoki Kift.

Elvégeztikk kozlekedés a megkozelitési ttvonalon jelentkezo, jelenlegi forgalom és az
épitéshez kapcsol6do tobblet forgalom hatasara kialakulo levegéterheltség meghatérozasat a
jellemz6 szennyezSanyagokra a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei KH KTFO Aaltal késztett
Hatastavolsag 8.0.0.12 programmal. Az épitési/bontédsi forgalom a védendd létesitményt
(lakohdaz, természeti védettségi teriilet) nem érint6, mindossze 700 m hosszban érintett Ipari
aton, majd a 26. sz. Gton keresztiil hagyja el a Beruhazasi teriiletet, aztan a nagyforgalma M30,
M3 autopalydkon mar eloszlik, nem lesz észlelhet6. A mértékado érintett Gtszakasz a fentiek
alapjan a 26. sz. at - ezért erre az ttra végeztiik el szamitasainkat.

3.2.2.1.b tdbldzat: A 26. sz. iit forgalma jelenleg és a bontdsi/épitési forgalommal egyiitt
(kétirdanyii forgalom)

e o Slfieslttile}:;'%géé:glj(gfliliﬁ+ Nehézgépjarmdi | Autébusz
[jarmii/nap] jsrmt/nap] | [jarm/nap]
Jelenleg (2023. évi forgalmi adat)* 12.968 1.410 371
Létesitési forgalom™** 590 190 30
Létesitési forgalom névekmény 4,5 % 13,5 % 8,0 %

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA, Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2024. szeptember
**3.2.2.1.a tdblazat

A vonalforrdsbdl szarmazé szennyezSanyag terjedés szamitdsara hasznélt alapadatokat az
3.2.2.1.c tdblazatban, a terjedési diagramokat a 3.2.2.1.d abrdkon mutatjuk be.
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3.2.2.1.c tabldazat: A hatdstdvolsdg szamitds alapadatai

Paraméter Erték
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (10 m magassigban) * 25m/s

Jellemz6 légkori stabilitas *

S=6 normalis, p=0,282

Feliileti érdesség *

1,75 (ipari teriilet magas éptiletekkel)

Sebesség

50 km/h

Meértékado érintett ttszakasz

26. sz. ut

3.2.2.1.d dbrdk: A szennyezbanyag terjedési diagramok - létesitési forgalom hatdsdra

26. sz Ut LETESITES
==10RASATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC; maximum: 24.4 pgim3
$= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m}= 2.5 mis

26.52. it LETESITES
==10RAS ATLAG ==
S2én-monoxid, CO; maximum: 208 ug/m3
$= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas epiiletekkel; u(10 m)= 2.5 mis

T

250 : 2
Halaslivolsag - 8.0.0.12

25 D ;
A Hataslavolsag - 8.0.0.12
20 \ 1 200 —————————— -
g 1 5 1580
£ £
& £l
= | 2
’ \ o= \
| 50 \
1 —_— |
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100 10 20 ] 40 50 80 70 80 %0 100
X (méter) X (méter)
—— Osszes szerves anyag, HC  —— Atlag: 3.82 pgim3 — Szén.monoxid, CO  —— Adag: 32.3 pgim3
26. sz Gt LETESITES 26, s2. (t LETESITES
==10RAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 78.3 ug/m3 Szilard PM10 frakeis: maximum: 4.41 ugim3
$= 6 normalis, p=0.262; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épuletekkel; u(10 mj= 2.5 mis = 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épuletekkel; u{10 m)= 2.5 mis
T T T ] o
Halaslavolsag - 8.0.0.12 Hatastavolsag - 8.0.0. 12

2 g

5 ]

= =

2 o 2

o \

1 \
r———
1Vl Y I K B T i 5 il 5 i
o 0 0 2 a0 40 50 60 0 80 % 1
0 1 20 0 40 50 &0 i) 80 %0 100 X (méter)
X (méter)

— Szilird PMO frakeis  —— Atlag: 0.69 pgim3

= Nitrogén dioxid, NO2 === Atiag: 12.3 pgim3

A terjedés szamitas eredményét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

3.2.2.1.e tdabldzat: A szennyezbanyag terjedés eredmények- forgalombdél épités/bontds alatt

A kialakul6 levegéterheltség szamitasa - LETESITES
Alap Létesitési Osszes leveg6- Immissziés Kialakulét allapot

Légszennyez6 anyag levegd forgalom terheltség HE az immisszi6s HE %-

terheltség maximalis (kialakul6 allapot) aban

levegéterhelése
(ug/m3) (ng/m3) (ug/m3) (ng/m3) (%)

CO (1 h) 534.00 206.00 740.00 10,000 7.4%
HC (1h) 50.00 2440 74.40 500 14.9%
NO2 (1h) 10.70 78.30 89.00 100 89.0%
PM10 (24 h) 25.00 441 2941 50 58.8%

A fenti tablazatbél lathat6, hogy a négy Létesitmény bontas/épitése alatt a 4,5-13,5 %-os
forgalom novekménybdl szarmaz6 légszennyezés a 26. sz. iton az immisszids hatarérték
alatt marad. A nagyforgalma utakon (M30, M3) a Létesitmény forgalmanak hatasa
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levegdtisztasag-védelmi szempontbdl elhanyagolhaté. A hatas atmeneti, nem jelentds, és
elviselheté.

A Beruhdzdsi teriileten foly6 munkavégzés hatdsai
Porkibocsitds a fold- és anyagmozgatdsi munkik, illetve a bontds/épités sordn

A bontasi/épitési munkak soran, valamint a hulladékok rakodasa kovetkeztében els6sorban
a durva porképz6dés (d>10pum) lesz a mértékado légszennyezés. Az épitési teriileten a durva
porfrakci6 az épitési teriilet kornyezetében kitilepedik.

A kiporzasbél szarmazé, diffaz médon levegsbe keriil6 por mennyisége nem, vagy csak
talzott bizonytalansaggal szamszertsithet6. Ugyanakkor ennek pontosabb meghatarozasara
nincs is sziikség, mert az épitkezés soran tapasztalataink szerint jellemz&en/mértékadéan a
levegtbe kertil6, durva por frakcié (50-100 pm kozotti atmérdjti) a nagyobb tilepedési sebesség
miatt a Beruhazasi tertilet kozvetlen kornyezetén kiviil mér varhatéan nem lesz észlelhetd.

A durva por frakci6 kitilepedésének hatastavolsdga a Stokes-torvény alapjan becsiilheté meg,
amely szerint:

1
18-7,

v= {p,~p)d*-g

ahol

ni - a levegé dinamikai viszkozitdsa, 17,2x10 [Pa s]

p1 - a leveg? stirtisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m3]

pp — a por stirtisége, 1.900 [kg/m3]

d - a talajrol felver6d6 porszemcse atméréje, 75 [pm] (becstilt)
g - a nehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?]

A fentiek alapjan az tilepedési sebesség, v = 0,34 m/s ad6dik. Ha a munkagép atlagosan 3 m
magasra veri fel a port, akkor a por kitilepedési ideje t=s/v=3/0,34=8,8 [s]. Az atlagos 3 m/s-
os szélsebesség mellett (a novényzet és domborzat csillapité hatdsa nélkiil) a kiporzasi
tavolsag, skiporzas=t*vs.a = 8,8*3,0=26,4 [ml].

A durva porképzédést megfelel6 intézkedésekkel (1d. 3.2.2.3 fejezet) csokkenteni kell, olyan
mértékben, hogy az az egészségtigyi hatarértékeket ne haladja meg.

A tehergépjdarmiivekbdl és munkagépekbdl szdrmazé kipufogégizok kibocsdtdsai

Az épitési tertileten mozgd tehergépjarmtivek kozlekednek és munkagépek mitkodnek,

amelyekb6l CO, NOx, CH, PMyo (szall6 por) és CO; kibocsatas varhato.

Hasonléan a létesitési forgalomhoz, munkagépek hatasat is a tervezett négy projektre
egylittesen vizsgaljuk, ezdltal figyelembe véve az egyidejliséget.

Az épitési/bontasi munkék soran alkalmazandé épitéipari munkagépeket és teljesitményeiket
az alabbi tdblazatban Osszesitettiik a Beruhdazasi teriileten tervezett négy Létesitmény
vonatkozasaban.
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3.2.2.1.f tablazat: EpitGipari munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitményei

) Teljesit- Ossz.
A munkagép megnevezése 16 E 8y p Negy mény teljesitmény

étesitményre | létesitményre KW KW

Bontashoz kapcsol6dé munkagépek 1.880
Oll6s bontofej 1 4 100 400
Orlsgép 1 4 120 480
Torofej 4 120 480
ip})li;f;rllt};igot /hulladékot szallito 5 3 130 520

Foldmunkahoz kapcsolédé munkagépek 1.960
Homlokrakodé 2 8 120 480
Léanctalpas forgékotré 2 8 120 480
Tolélapos munkagép 2 8 120 480
i}})jéf;\;lg;got /hulladékot szallito 5 8 130 520

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek 1.480
Beton mixer 2 8 110 440
Betonpumpa 1 4 110 440
Beton vibrator 2 8 30 120
BOBCAT rakodégép 1 4 120 480

Forras: * A négy létesitmény - 1. Acélhulladék valogaté és el6készits tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3.
Acélhengermt, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktar - el6zetes vizsgélati dokumentaci6jabdl szdrmazé
munkagéppark osszesitve, 2025. junius, Komléssy Mérnoki Kft.

A vizsgalatok soran a mértékad6 foldmunkdkhoz kapcsolédé munkagépparkot vettiik
figyelembe, mert ebben a munkafolyamatban volt nagyobb az igénybeveends gépek
teljesitménye. Tovabba, azt feltételeztiik, hogy ez a munkagéppark egyszerre mozog a
1.200mx270 m épitési/bontési teriileten (legkedvezé&tlenebb allapot).

A terjedésszamitasnal hasznélt meteoroldgiai paramétereket a 3.2.2.1.g tabldzat mutatja be:

3.2.2.1.g tabldzat: Terjedés vizsgdlat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 2,5m/s

Jellemz6 légkori stabilitas

S=6 normalis, p=0,282

Talajfelszin jellege (zo paramétere)

1,75 (ipari teriilet, magas éptiletekkel)

A terjedésvizsgalatndl az egyszerre a tertileten mozgé munkagépek ered6 kibocsatasat feltileti
forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatastavolsdag 8.0012 programjaval
meghatarozott, tajékoztato jellegli CO, HC, NOx, és PMyo levegé6terhelési diagrammokat a

3.2.2.1.h 4brak tartalmazzak.
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3.2.2.1.h dbrik: EpitSipari munkagépek dltal okozott levegéterheltség- terjedési diagrammok

) e N AT
Szén-monexid, CO; §= & normalis, p=0.282; 20= 1.76 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.6 mis HC; S= 6 normills, p=0.282; 20= 1.75 m - Iparterlilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.5 m's
-\ :Ihl:mwnlﬁ‘q 50002 | \Im_.}:.;,gu»_,_‘g 8.0.0.12
¥ \ g
©
EREEa| e
1 20 30 &« 80 ™ L 90 100 o J
X (méter) 0 10 20 30 40 . "::“r) 80 70 80 90 100
Munkagépek - LETESITES M::D;gg:e:s— '\‘_‘E“rigl;s_s
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ; §= 6 ngmn;,:-;fsz; sl iparteriilet magas epuletekksl: u(10 m) = 2.5 mis Szilard P10 frakeid; $= 6 normalis, p=0.282; 20 1.76 m - iparteriilet magas épiletekkel; u(10 m) = 2.6 mis
| 0 L O tastavolssg - 80,0 12
| Hatastavolsag - 8.0.0.12 - 7 atastavolsag - 8.0
s F
S S o :
Al et ==y
o j 10 20 G:D 40 0 60 0 80 90 100
10 20 4 50 B 70 80 %0 100 Ximéter)
X (méter)
‘ = :;ﬂ.;.gm.”.mm, NOXmint =t :7':':::::‘ ;:‘cﬁ.;.gs — cﬁl;\wm 7.4 pgim3 — Aitlag: 9.73 pgim3 ‘ — Szilard P10 fraksio - o, Maimum: 0222 ugind 6 _ __ C_fehiel: 0238 yojm3 — Atlag: 0.14 pg/m3
Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.2.1.i tdblazatban talalhato.
3.2.2.1.i tabldzat: Epitdipari munkagépek dltal okozott levegéterheltség
Fajlagos szennyezd Osszes Alapallapot A hatas Kialakulé Immisszios Hatas-
| anyagkibocsatis [szennyezéanyag ** maximalis levegéterheltség hatarérték tavolsag
Szennyezd§ . L 3 j
* kibocsatas levegéterhelése o
[ &/kW/h] [g/h] [ug/m’] [ug/m’] [ng/m’] [ng/m’] [m]
CO(1h) 35 6860.0 534.0 190.0 724.0 10000 17 m(c)
HC (1h) 0.19 3724 50.0 10.3 60.3 500 17 m (c)
NOx (1 h) 0.4 784.0 15.8 21.7 375 200 20 m (a)
PMy (24 h) 0.025 490 250 03 253 50 15 m (c)

Forras: *97/68/EK Direktiva g/kW/h értékei alapjan (S-1V)
** 3.2.1.3.a tabldzat alapjin
*** A 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

Mint lathat6 a fenti tdblazatbdl, a teljesitmény alapt becslés alapjan az épit6ipari munkagépek
hatéasa a leveg6terheltségre varhatéan az immissziés hatarértékek alatt marad, és az Epitési
teriilet szélét6l maximum 20 m (NOx terhelés) tavolsdgban hatarolhato le.

Az épitési forgalombdl és az épitSipari munkagépekbdl szarmazo, légszennyezd anyag
terhelés varhat6an nem okoz a vonatkozé immissziés (egészségiigyi) hatarértéket meghalado
szennyezést az épitési teriilet kornyezetében az épitkezés alatt.

Az épités alatt kialakul6 légszennyezettség terhelés a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérsékls
intézkedések alkalmazédsaval csokkentendo.

3.2.2.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - épités

Az épitési teriileten és az érintett kozlekedési kozutakon a kozlekedésbsl adodo
légszennyezSk koncentraciéja megnovekszik, de a szennyez6k atlagkoncentracioi joval az
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egészségiligyi hatarértékek alatt maradnak, igy a hatds nem jelent6s és atmeneti, ezért
hatéstertilet lehatdrolast nem tartunk sziikségesnek.

Fentiek alapjan a munkavégzésbdl szarmazo hatéstertilet a Beruhazasi tertiletet 6vez6 26,4 m-
en beliil marad, annak figyelembevételével, hogy az épités/bontds a Létesitmény észak-
nyugati tertiletén (Sajo-part) varhatéan nem fog torténni. Az épitési alatti levego-
tisztasagvédelmi hatastertiletet a 3.2.2.2.a abra mutatja.

3.2.2.2.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete épités alatt

: {Aerus Landsat;‘ Copemlcus MaxarTechnologles 2025., Térképadatok © , 2

3.2.2.3 Epl’tés alatti levegdterhelésre vonatkozo mérséklo intézkedések

A fold- és betonozéasi munkak soran - kiilondsen szaraz és szeles meteorolégiai viszonyok
kozott - a porképzodést kedvezstlen hatasat a Beruhdazasi teriilet és a kozvetlen megkozelitési
atvonalak legkdzelebbi szakaszainak locsolasaval javasolt megakadalyozni.

A munkagépek, és szallité jarmtivek miiszaki allapotat rendszeresen ellenérizni kell. A szallit6
jarmtivekrdl a kiszoérédast a rakomany takarasaval meg kell akadalyozni.

Kedvezé6tlen id6jarasi, forgalmi helyzetekben a 1égszennyezéssel jaré munkalatokat korlatozni
kell. Fustkod intézkedések (szmog-riad6) esetén az ilyen tevékenységeket sziineteltetni kell.

Az épités alatti hatasok mindsitése

A tervezett Létesitmény épitése alatt a levegSterheltség atmenetileg megnovekszik, de a
novekmény vdarhatéan nem okozza az immisszidés hatarértékek meghaladasat, a hatas
elviselhetének mingsithetd.
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3.2.3 Levegémindség - iizemelés hatdsa

A Létesitmény miikodésével Osszeftiggésben technolégia légszennyezSanyag kibocsatasat
(pontforrasok) és a kapcsol6doé gépjarmi forgalom leveg6terhel6 hatdsat kell vizsgélni, mivel
ttizel6berendezés nem kertil beépitésre a létesitménybe.

Diffaz légszennyez6 forrasok a Vizsgalt telephelyen nincsenek. Btizhatasra a technolégiabél
ad6déan nem lehet szamitani.

3.2.3.1 Technologiai kibocsdtdsok hatdsa

A Létesitményben foldgaz hasznalata nem tervezett, a gydrtds technoldgia kizardlag
elektromos aramot haszndl fel energiaforrasként.

A technologiai kibocsatasok - az elektromos ivkemence fiistgdzdnak tisztitasat végzé
Porlevalasztohoz és a gdaztalanitast végz6 vdkumozé berendezésekhez (VOD1+VOD?2)
kapcsolodnak. A fenti kibocsatasok légszennyez6 pontforrasként tervezettek.

A légszennyez$ anyag kibocsatashoz kapcsolédo gyartastechnologidk részletes leirasa 2.6.
fejezetben részletesen megtalalhato.

Pontforrdsok helye, miiszaki és kibocsdtds adatai

A Létesitményben tervezett, helyhez kotott pontforrasokat a 3.2.3.1.a abran és a 3.2.3.1.b
tablazatban mutatjuk be.

3.2.3.1.a dbrdn: A Létesitmény pontforrdsainak elhelyezkedése

telekhatar

telekhatar

telekhatar

ilizami mikadési hatdr

Gzami mikadési hatdr

telekbatdr

569/3

telekhatar

TelekRatT

ERS rendszer
Vizhité tomyok

2 Actlolvaszié- s dntdiizem A Adalék anyag trold siok ; ; 2 Actlolvaszto- és Bntdizem
5 Poravalaszio B  VTDVOD nyomas fokozd kémények I - v ot koo
6. Otvizd anyag tarold [ Porlevalasztd csatormak Telek teriilet
7. Salak tarold D Zsakos prolevalaszio . .
8 Technologiai viz kezeld E  Porlevalaszto ventilatorok - - Meglévd megmaradd épdlet kontirok Meglévoimegmarado epulet:
9 Tachnolbgiai viz hiitd F Porlevalasztb venlildtorok kéménye Ui épiet
10.  Elsktromos kaposold G Porievalaszto rendszer futbszalag Burkol falilst:
1. Hészivatiyd és vizlagyits épllet H  Porlevalasztd rendszer sils - - Medence teriilet Zald terilet
i
K

14, Uzemi hulladek gyjtBhely
15, Uzemanyag toltoeliomés
- Maalévd Gthalozat

Helyszinrajz forras: V4R Kft., 2025-06-27
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3.2.3.1.b tdbldzat: A pontforrdsok miiszaki és kibocsdtds adatai

Kibocsatas azonositoi Kibocsatas koriilményei tervez6i Légszennyezési adatok miiszaki adatlap alapjan
No. [ Megnevezés | Technologia | Térfogataram | Magassag| H6mér-| Kereszt-| Légszennyez6 anyagok [Kod | Kibocsatasi | Koncentracio Kibocsatasi Kibocsatasi
neve (szaraz) séklet | metszet koncentracio hatarérték tomegaram tomegaram
4/2011. VM rend. kiiszobérték
szerint 4/2011. VM rend.
szerint
Nmyh) | @ | (O | m2) (mg/Nm3) | mg/Nm3 kg/h kg/h
P1 |Porlevélaszto Acél- 850,000 45 60-120 | 23.740 |Kén-dioxid 1 30.0000 500 25.5000 5
kémény olvasztas Szén-monoxid 2 60.0000 500 51.0000 5
Nitrogén -oxidok 3 100.0000 500 85.0000 5
Szilard anyag 7 5.0000 20 4.2500 | nem szabdlyozott
Higany 51 0.0500 0.2 0.0425 0.001
Dioxin 930 1E-07 1E-07 9E-08( nem szabalyozott
P2 |[VOD1 Acél- 90,000 37 60 2.200 |Szilard anyag 7 5.0000 20 0.4500 | nem szabalyozott
kémény olvasztas Szén-dioxid 999 n.a. nem szabdlyozott - nem szabdlyozott
P3 [VOD2 Acél- 90,000 37 60 2200 [Szilard anyag 7 5.0000 20 0.4500 | nem szabalyozott
kémény olvasztas Szén-dioxid 1 na. nem szabdlyozott - nem szabdlyozott

Forras: Magyar Zold Acél Zrt.
Megjegyzés: A technolégiai szallitéja - az SMS Group - a kibocsatasok maximumaként a Legjobb Elérhet6
Technika (BAT) szerinti hatérértékeket adja meg.

A kibocsdtdsok megfelelése a vonatkozo hatdrértékeknek

A 3.23.1b tablazatban bemutatott pontforrasokra vonatkozé emissziés hatarértékek a
kovetkez6k a 4/2011. (1.14.) VM rendelet alapjan:

J Kéndioxid: 500 mg/Nm?
o NOx: 500 mg/Nm?
o CO: 500 mg/Nm?
o Szilard anyag 20 mg/Nm?

. Higany: 0,02 mg/Nm3 ha a kibocsatasi tomegaram meghaladja a
0,001kg/h kuiszobértéket

. Dioxin: magyar jogszabdly szerint vas, acél olvasztisdra nem
szabalyozott

A legjobb elérheté technikanak megfelelés hatarértékei

Az ,Ipari kibocsatasokrol szol6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti
elérhet6 legjobb technikdkkal (BAT) kapcsolatos kovetkeztetéseknek a vas- és acélgyértas
tekintetében torténé meghatarozasarol” sz6l6 EU BATC dokumentum szerint:

e Szilard anyag (por) kibocsatasi hatarértéke: 5 mg/Nm? (P1)
e Dioxin kibocsatas hatarértéke: 0,1 ng/I-TEQ/Nm? (P1)
e Higany kibocsatas hatarértéke: 0,05 mg/Nm3 (P1)

A kibocsatasok értékelése:

A 3.2.3.1.b tablazatban bemutatott kibocsatasok és a vonatkozoé hatarértékek osszehasonlitasa
alapjan a Létesitmény légszennyez6anyag kibocsatdsa mind a vonatkozé magyar
jogszabalyoknak, mind az elérhet6 legjobb technikdban meghatdrozott kibocsatasi
hatarértékeknek megfelel.

Elvégeztiik a hatastdvolsag meghatdrozasat az Osszes pontforrds esetében, a vonatkozo
jogszabaly szerint egészségligyi hatarértékkel vagy tervezési iranyértékkel rendelkezé 6sszes
szennyezbanyagra a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei KH KTFO altal késztett Hatastavolsag
8.0.0.12 programmal.
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A hatéstavolsag becsléshez hasznalt alapadatokat az alabbi tabldzatban kozoljiik:

3.2.3.1.c tabldazat: A hatdstdvolsdg szamitds alapadatai

Paraméter

Erték

Kornyezeti levegé éves atlaghémérséklete

10 oC

Atlagos szélsebesség (10 m magassigban)

25m/s

Jellemz6 légkori stabilités

S=6 normalis, p=0,282

Feliileti érdesség

1,75 (iparteriilet magas épiiletekkel

Hattérszennyezettség (alapallapot):

3.2.1.3.a tablazat: alapjan

A hatastdvolsag meghatarozashoz kapcsol6dé terjedési diagramokat 3.2.3.1.d &brakon
mutatjuk be. A dioxin kibocsatas olyan csekély volt, hogy tobb terjedési modellen lefuttatva

sem kaptunk értelmezhet6 eredményt.

3.2.3.1.d dbrdk: Légszennyezéanyagok terjedési diagramjai - technolégiai pontforrdsok

Ll
==10RAS ATLAG ==
Ken-dioxid, SO2; S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - Iparterilet magas épuletekkel; u(10 m) = 2.5 mis

P1
==1ORAS ATLAG ==
Dioxin; = 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 3 mis
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3 T T 05 T T
| Halaslavolsig - .00 12 Halastavolsig - 8.0 0.12
a0 f‘\\ I AT
f ™~ i /
g 2 N | 5 03 \\\
i e / N
(T H ! S o
T 55| T~ |
10 4 e . / e
/ \_______ a By
. . — — [ ]
o 0
c S BREESREEESEEEESEREEEERE B I EEEEEEEEEEEEREE R EEEEEEERE
2 8 %8 32 &R RERBRIRBERSE 8§ 2 %38 I 288 22 g3 a8
X (méter) X (méter)
— Szénmonoxid, COkone, __ Maximum: 31.3 yg/m3 1839 _ _ C - foliétel: 25 pgim3 - — Atlag: 13.8 pgim3 — Sellard PMi0 frakcl kone. . Maximum: 0433 pgim3 1821 ___ C - felttel: 0.346 pgm3 — Atlog: 0.199 pg/m3
m 2940 m m 2892m
P P2vagy P3
==EVES ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Higany: S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparterillet magas épilletekkel; u[10 m) = 2.6 mis Szilird PMA0 frakeié: S= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.20 m - iparterilet alacsony épiletekkel; u(10 m) = 2.8 mis
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Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.3.1.e tadblazatban talalhat6. A becslés sordn az immisszios
(egészségligyi hatarértékek vagy tervezési iranyértékek) hatarértékkel rendelkezé jellemz6
komponenseket vettiik figyelembe.

3.2.3.1.e tabldazat: A hatdstdvolsdg szamitds eredménye

Légszennyez6 anyag | Tomegaram A kialakul6 levegéterheltség szamitasa Hatastavolsag a 306/2010
Alap Maximalis | Osszes | Immisszios| Immisszios HE a) b) )
levegd levegd leveg6- HE (%-dban) feltétel [ feltétel feltétel
terheltség | terhelés |terheltség szerint | szerint szerint
(g/h) (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) | (ug/m3) (%) [m] [m] [m]
Kén-dioxid -P1 (1h) 25,500.0 240 | 15.60000 18.00 250 7.2% * * 2940
CO-P1 (1h) 51,000.0 534.0 | 31.30000 565.30 10,000 5.7% * * 2940
NOx-P1 (1h) 85,000.0 15.8 0.03950 15.84 200 7.9% * * 2512
Higany P1 (éves) 425 0.1 0.00032 0.10 1 10.0% * ** 2938
Szilard anyag -P1 (24 h) 4,250.0 0.43300 * > 2892
Szilard anyag -P2 (24h) 450.0 0.22900 * * 977
Szilard anyag -P3 (24 h) 450.0 0.22900 * * 977
Szilard anyag 6sszesen 25.00| 0.89100 25.89 50 51.8%
Megjegyzés:

* a maximalis koncentracié nem éri el a légszennyezettségi hatarérték 10 %-at
** a maximalis koncentracié nem éri el a terhelhet6ség 20 %-at.
Az adott pontforras hatastavolsiga

A 3.23.1.e tadblazat alapjan lathaté, hogy a kibocsatasok &ltal okozott levegé6terheltség a
vonatkoz6 immissziés hatarértékek alatt marad, azok maximum 51,8 %-a.

A Létesitmény levegétisztasag-védelmi hatasteriiletét P1 pontforrast6l szamitott 2.940 m
sugard korben hatarozzuk meg, a tobbi pontforras hatéstertilete beleesik ebbe a hatastertiletbe
(1d. 3.2.3.3.a 4bra).

3.2.3.2 Uzemelési gépjarmiiforgalom hatdsa

Az tizemeléshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom meghatarozasanal a Beruhazasi tertileten
tervezett négy létesitmény - 1. Acélhulladék véalogato és el6készit6 tizem, 2. Acélolvaszto és
ont6 tizem, 3. Acélhengermt, 4. Kikészité és alkatrészgyarté tizem és raktar - egytittes
forgalmat vettilk figyelembe, mivel a tevékenységek kiegészitik egymast, igy

val6szintisithetéen a forgalom is egyidejtileg fog jelentkezni. Ezzel a konzervativ kozelitéssel
meghatéarozott ered6 gépjarmi forgalom az aldbbi tablazatban kertil bemutatasra.

3.2.3.2.a tabldzat: Eredd egyirdnyii gépjdrmii forgalom - iizemelés

Akusztikai jarmtikategodria
I II. I1I.
Napszak - - - - Autébusz
Személygépkocsi | Kis-tehergépjarmid | Nehézgépjarmd
[jarmii/nap] [jarméi/nap] [jarmé/nap] | [jarmd/nap]
Nappal (06-22 h) 190 13 118 11
Ejjel (22-06 h) 65 5 14 4
Osszesen 255 18 132 15

Forras: A négy létesitmény - 1. Acélhulladék vélogat6 és el6készit6 tizem, 2. Acélolvaszt6é és onté tizem, 3.
Acélhengermdi, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktar - el6zetes vizsgélati dokumentaciéjabol szarmazo
tizemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom értékek dsszesitve, 2025. junius, Komléssy Mérnoki Kft.
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3.2.3.2.b tdablazat: Gépjarmiiforgalom névekmény a mértékado vitvonalon - iizemelés

Személygépkocsi
) + Nehézgépjarmt Autébusz
26. sz. at kistehergépjarmd
[jarmd/nap] [jarmd/nap] [jarmti/nap]
Jelenleg 12.968 1.410 371
Uzemelési forgalom 546 264 30
Uzemelési forgalom névekmény 4,2% 18,7 % 8,1%

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA, Magyar

Kozat Nonprofit Zrt., 2024. szeptember

A vonalforrasb6l szarmazo szennyezbanyag terjedés szamitdsdra hasznalt alapadatokat az
3.2.3.2.c tdblazatban, a terjedési diagramokat a 3.2.3.2.d dbrdkon mutatjuk be.

3.2.3.2.c tabldazat: A hatdstdvolsdg szamitds alapadatai

Paraméter Erték
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (10 m magassigban) * 25m/s

Jellemz 1égkori stabilitas *

5=6 normalis, p=0,282

Feliileti érdesség *

1,75 (ipari teriilet magas épiiletekkel)

Sebesség

50 km/h

Mértékado érintett ttszakasz

26. sz. ut

3.2.3.2.d dbrdk: A szennyezdanyag terjedési diagramok -iizemelési forgalom hatdsdra

26. sz. it UZEMELES
==10RAS ATLAG ==
Bsszes szerves anyag, HC; maximum: 18.4 jg/m3
§=6 normalis, p=0.282; 20= 1.78 m - Iparterillet magas éplletekkel; u[10 m)= 2.5 mis

26. sz. it UZEMELES
==10RASATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 143 ug/m3
S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.76 m - Iparterillet magas epuleukkel: u(10mj= 2.5 mis

T T T T T T
Halastavolsag - 8.0.0 12 Hatastavolsag - 8.0.0.12
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— Osszes szerves anyag, HC  —— Atlag: 2.89 pgim3 — Szénmonoxid, O — Atlag: 224 pgym3
ma it Uzemeles 26, 52 Ut UZEMELES
10RAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG =
itrogin-dioxid, NOZ; maximum: 44 pgim3 Sailard melukcu  maximum; 216 gims
5= 6 normalls, p-nzaz 20= 1.75 m - IparterUlet magas éplletekkel: u(10 m)= 2.5 mis §=8 normalis, p=0.282; 20=17 magas épiiletekkel; u(10 m}= 2.6 mis
28 |
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Hatastavolsag - 8.0.0. \, Hat
) 2 R
\ g 18
g B
E )
=) 2
2 o 4
o
N o8
—
| 0
0 10 S 30 0 80 60 0 80 %0 100
o 10 20 30 40 50 60 70 80 %0 100 X (méter)
X (méter)

—— Nitogén sionid, N2 — Auag: 6.88 pgim3

= Sailard PM10 frakcio = Atlag: 0.338 pgim3

A terjedés szamitas eredményét az alabbi tablazatban foglaljuk ossze.
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3.2.3.2.e tdabldazat: A szennyezéanyag terjedés eredmények- forgalombdl iizemelés alatt

A kialakul6 levegéterheltség szamitasa
Alap Uzemelési Osszes | Novekmény az | Immisszi6s | Kialakult allapot
. . leveg6 forgalom levegé- | alapallapothoz HE az immissziés HE
Légszennyezd anyag .
terheltség maximalis terheltség képest %-aban
levegéterhelése
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (%)
CO(1h) 534.00 143.00 677.00 26.8% 10,000 6.8%
HC (1h) 50.00 18.40 68.40 36.8% 500 13.7%
NO2 (1h) 10.70 44.00 54.70 411.2% 100 54.7%
Pm10 (24 h) 25.00 216 27.16 8.6% 50 54.3%

A fenti tablazatbél lathatd, hogy a Létesitmény az iizemelése alatt varhato 4,2-18,7 %-os
forgalom novekménybél szarmazé légszennyezéssel a 26. sz. tuton kialakulo
légszennyezettség az immisszids hatarérték alatt marad. A nagyforgalma utakon (M30, M3)
a Létesitmény forgalmanak hatasa levegétisztasag-védelmi szempontbol elhanyagolhaté. A
hatas atmeneti, nem jelentés, és elviselhetd.

3.2.3.3 A Létesitmény teriiletén anyagmozgatdst végzd jarmiivek hatdsa

Beruhazoi adatszolgéaltatas alapjan a Létesitmény teriiletén tizemelés alatt az elektromos
hajtasa targoncdkon, hiddarukon és forgédarukon kiviil egyszerre maximum hdarom
tehergépjarmti és 5 homlokrakod6 mozgatja az anyagokat, beleértve a salakot.

3.2.3.3.a tdbldzat: Uzemelés alatt mozg6i munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitményei

A munkagép megnevezése Egyszerre | Teljesitmény Ossz.
jelenlévé kW Teljesitmény
db kW
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok 3 130 520
Homlokrakodo 5 130 750
Osszesen: 1.270

A fenti jarmtiveket, mint munkagépeket figyelembe végeztiik el a feliileti forras vizsgalatat.
Feltételezve, hogy ez a munkagéppark egyszerre mozog a 250mx70 m -es manipulaciés
tertileten az olvaszt6 és 6nt6 csarnok mellett (legkedvez6tlenebb llapot).

A terjedésszamitdsndl hasznalt meteorolégiai paramétereket a 3.2.3.3.a tdblazat mutatja be:

3.2.3.3.b tablazat: Terjedés vizsgdilat alapadatai -mozgo munkagépek - iizemelés

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlaghémérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 25m/s
Jellemz6 légkori stabilités S=6 normalis, p=0,282
Talajfelszin jellege (zo paramétere) 1,75 (ipari teriilet, magas éptiletekkel)

A terjedésvizsgalatnal az egyszerre a teriileten mozgé munkagépek ered6 kibocsatasat feliileti
forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatastavolsag 8.0012 programjaval
meghatérozott, tdjékoztato jellegti CO, HC, NOx, és PMyo leveg6terhelési diagrammokat a
3.2.3.3.c dbrak tartalmazzak.
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3.2.3.3.c dbrdk: Uzemelés alatt mozgéi munkagépek és tehergépjirmiivek dltal okozott
levegé6terheltség - terjedési diagrammok

Munkagépek-Uzemelés Munkagepek-Uzemeles
==1ORAS ATLAG == == 1 ORAS ATLAG ==
Szén-monoxid, CO: S= 6 normlls, p=0.282; z0= 1.75 m - Iparteriilet magas éplletekkel: u(10 m) = 2.6 m's HC; $= 6 normalls, p=0.282; z0= 1.75 m - Iparteriilet magas éplletekkel; (10 m) = 2.6 mis
00 T T
Haldstavolsag - 8.0.0.12 Hatastavolsag - 8.0.0.12
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5 800 ! o
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I 5 [
I e ===us i
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S T m — . A faletal: 50 pugim3 . C - foltatel: 524 pghm3 — Adlag 16.7 pgim3
- Maximum: 65.5 pgim3 -3 m Tm -6m
Munkagépek-(zemelés Munkagépek-Jzemelés
== 1 ORAS ATLAG == ==24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ; $= 6 nermlls, p=0.282; 20= 1.76 m - ipartertilet magas épiletekkel; ul10 m) = 2.6 mis Szilard PM10 frakei6; S= 6 normalis, p=0.262; z0= 1.75 m - iparterilet magas épiletekkel; u{10 m) = 2.5 mis
140 e e _— 25 - ;
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2
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Nitrogén oxidok, NOx mint ___A feltéel; 20 pgim3 C_foltool; M0 pgim3 - — Adag: 35.2 pgim3
— noz =&im “=em
= M jm3 -3 B_feltstel: 36.8 pgim3 A
Maxleim: e e { — Sailérd PM10 frokcio = Maximum: 202 ug/m3 - 2m ___ C -fehétel: 162 pgim3 — Atlog: 0.494 igim3
“em

Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.3.3.d tdblazatban talalhato.

3.2.3.3.d tabldzat: Uzemelés alatt mozgéi munkagépek és tehergépjarmiivek dltal okozott

levegdterheltség
Fajlagos Osszes | Alapallapot A hatas Kialakulo Immisszios | Hatas-
szennyez§-{ szennyezd- hd maximalis levegdterheltség | hatarérték | tavolsag
. anyag anyag levegéterhelése o (lehatar-
Szennyezd . e . e .
kibocsatas| kibocsatas olasi
* feltétel)
[g/kW/h] | [g/h] [ug/m’] [ng/m’] [ug/m’] [ug/m’] [m]
CO (1h) 3.5 4445.0 534.0 1207.0 1741.0 10000 6m(a,c)
HC (1h) 0.19 2413 50.0 65.5 1155 500 7 m (a)
NOx (1 h) 04 508.0 15.8 138.0 153.8 200 61 m(a)
PM; (24 h) 0.025 31.8 25.0 2.0 27.0 50 6 m (c)

Forras: *97/68/EK Direktiva g/kW/h értékei alapjan (S-1V)
** 3.2.1.3.a tabldzat alapjin
*** A 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

Mint lathato a fenti tadblazatbdl, a teljesitmény alapt becslés alapjan az tizemelés alatt mozgoi
munkagépek és tehergépjarmiivek hatasa a levegGterheltségre varhatéan az immisszios
hatarértékek alatt marad, és az manipulaciés teriilet szélét61 maximum 61 m (NOx terhelés)
tavolsagban hatarolhato le.

Uzemelés alatt mozg6i munkagépek és tehergépjarmiivek &ltal okozott 1égszennyezs anyag
terhelés varhat6an nem okoz a vonatkozé immissziés (egészségiigyi) hatarértéket meghalado
szennyezést az épitési teriilet kornyezetében az épitkezés alatt.

Az tizemelés alatt kialakul6 1égszennyezettség terhelés a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérsékls
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intézkedések alkalmazasaval csokkentendd.

3.2.3.4 Levegoterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - tizemelés

A Létesitmény leveg6terhelésének tizemelés alatti hatastertilete a technolégia kibocsatasaibol
és a kapcsolodd gépjarmiforgalom hatasabol adédik. A Létesitmény {izemelésének
leveg6tisztasdg-védelmi hatastertiletét a Létesitmény koriili 2.940 m tdvolsagban hataroljuk le
(1d. alébbi &bra).

3.2.3.4.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete iizemeléskor

Mucsony.

A Leétesitmény

16— .
SAJOIVANKA
VM

Sajéivanka
Didergé tanya vendéghaz
Nemrégiben megtekintett

Tl .
: v
W SAIOKAZINGS
-
. . ¥
Kazincbarcika
Y s gr.

*,
Y -

HERBOLYA .
Levegotisztasag-

védelmi
hatasteriilet -
iizemelés
D=2.940 m

X
Tavolsadgmérés

Kattintson a térképre (j Utszakasz hozzaadaséhoz

Teljes tavolsag: 2,94 km (1,83 mi) Sajokapolna

badatok © , 2025, Térképadatok © , 2025.

3.2.3.5 Uzemelés alatti levegGterhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések

A Létesitmény elektrokemencéje altal okozott porszennyezést a Porlevalaszt6 (P1 pontforras)
kezeli. Nagyteljesitményti ventilator szivja a poros fuistgazt egyrészt az elektrokemencébdl az
energiavisszanyeré rendszeren &t, masrészt a csarnok légterébdl. szikrafogén, durva
porlevalaszto ciklonon keresztiil, majd a finom poros, lehdlt fiistgaz zsakos porsziiré hazba
kertil, ahonnan a tisztitott flistgdz acélkéményen at a légtérbe kertil. A tisztitott fiistgaz
porszennyezettsége maximum 5 mg/Nm?3, ami megfelel a legjobb elérhet6 technika szerinti
kovetelménynek.

A dioxin-kibocsatas szintjének csokkentésére aktiv szén befecskendezés torténik.

Fentieken ttalmenden, a gyarto berendezéseket és a mobilis munkagépeket, bels¢ szallitas
jarmtveit rendszeresen karban kell tartani.

A szennyez6anyag kibocsatdshoz kapcsolodé gyartoberendezések mechanikai kapcsolatait
rendszeresen ellendrizni kell, az fiistgaz szivargas/ difftz kibocsatas megel6zése céljabol.

A Létesitmény teriiletén a kozlekedési teriileteket pormentesen kell tartani.
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A szallit6 jarmtivek rakomanyéat takarni kell.

3.2.4 Levegdémindség - felhagyds hatdsa

A tevékenység felhagyasahoz - amennyiben teljes elbontassal jar - kapcsol6doé leveg6t érint6
hatdsok az épités hatdsaihoz hasonldak, csak mig épités esetén az épitéanyagot kell a
helyszinre szallitani, addig a bontas esetében a bontasi hulladékokat kell a helyszinrsl
elszallitani ugyanolyan tomegben, de véarhatéan nagyobb térfogatban (a bontasi térfogat
valamivel nagyobb, de az 4svényi alapt épitési hulladékok helyszini daralasaval - amely ma
mar bevett gyakorlat, a bontasi hulladék térfogata egyre jobban kozelit a beépitett épitéanyag
térfogatahoz).

Fentiek miatt a levegét érint6, felhagyas (teljes elbontas) soran jelentkez6 hatasok az épitési
hatasoknal bemutatottakkal azonosak.

A felhagyaés (teljes elbontés) soran a leveg6t érint6 hatastertilet a kovetkezo:

2.

3.2.4.a dbra: A Létesitmény levegd

terhelésének hatdsteriilete teljes elbontds (felhagyds)

Levegotisztasag-

felhagyas
D=26,4 m

: ooale
B / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxarr Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.2.5 Meghibdsoddsokbél, vészhelyzetekbdl a levegdt éré hatdsok

2

Epités soran
Epités soran meghibasodasokbol, vészhelyzetekbsl a levegét éré hatasok alakulhatnak ki a
kovetkez6kbdl tényezokbdl fakaddan:

e Hatarértéken feliil légszennyez6 anyagokat kibocsaté munkagép, tehergépjarmi
hasznalata.

e Elektromos eszkozok vagy fosszilis {izemanyaggal mtikodé munkagépek, jarmtivek
meghibasodasabdl, vagy
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e Emberi gondatlansagbol bekovetkez6 tlizeset esetén.

Fenti gépek, jarmtivek ilyen jellegli meghibasodasakor ki kell 6ket vonni az épitési munkak
alol.

A tlizesetet a bontdsi munkakhoz kidolgozandé Ttzvédelmi szabalyzat betartasaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

Uzemelés soran:

Uzemelés soran meghibasodasokbol, vészhelyzetekbdl a levegét éré hatasok alakulhatnak ki
a kovetkez6kbdl tényezskbol fakadodan:

e Elektromos gyartoberendezések hibéjabol;
e Fosszilis tizemanyaggal mikodo személy-gépjarmtivek meghibasodasabol;
e Emberi gondatlansagbél bekovetkez6 tlizeset esetén.

A Létesitményre tizvédelmi tervek késziilnek, amelyek betartasaval a tliz kialakulasa és
terjedése megel6zhets, oltdsa tervezhet6. Minél hamarabb eloltdsra keriil a tliz, annal
kevesebb légszennyez6anyag kertil a leveg6be. Ennek a fajta balesetnek a gondos tervezésen,
kivitelezésen és a ttizvédelmi szabéalyok betartdsan kiviil nincs egyéb mérsékls intézkedése.

Felhagvas soran:

Nem el6re jelezhett 1égszennyezdanyag kibocsatas a kovetkezokbdl fakad6an:

e Hatarértéken feliil légszennyez6 anyagokat kibocsaté munkagép, tehergépjarmi
haszndlata, kontroldlatlan bontasi folyamat

e Emberi gondatlansagbol bekovetkez6 tlizeset esetén.

A nem megfelel6 allapotban 1évé munkagépeket, tehergépjarmtiveket azonnal ki kell vonni a
bontédsi munkakbol.

A tlizesetet a bontdsi munkakhoz kidolgozandé Ttizvédelmi szabalyzat betartasaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

3.2.6 Levegémindség - monitoring

Az épitésiffelhagyisi iddszak levegGterhel6 hatdsa atmeneti, ezért rendszeres monitoring
vizsgalatok nem indokoltak.

Az iizemelés alatt a leveg6 védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrol szol6 306/2010. (XII.
23.) kormanyrendelet alapjan a légszennyezettség és a helyhez kotott légszennyez6 forrdsok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrél szolé
6/2011. (I.14.) VM rendelet el6irasai szerint kell végezni Létesitmény légszennyezd-anyag
kibocsatasainak ellendrzését:

J id6szakos kibocsatasméréssel;
J legalabb ttévente;
J kibocsatésra kertiil6 légszennyezé anyagokra.

Uzemelés alatti gépjarmt forgalom nem okoz hatéarértéket meghaladé leveg6Sterhelést, és nem
vonatkozik r4d monitoring kotelezettség.
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3.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZ MINOSEG
3.3.1 Talaj és talajviz - alapallapot

3.3.1.1 Jogszabilyi hattér, felhasznalt dokumentumok
A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

J 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd teleptilések besoroldsarol érzékeny tertileteken levd teleptilések
besoroldsa

. 123/1997. (VIL.18.) korm. rend. a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol
J 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések

mérésérol
J 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabélyairol
J 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsdnak
ellendrzésére vonatkoz6 részletes szabalyokrol
. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

A Beruhdzasi teriilet talaj és felszin alatti vizek/hidrogeologiai és szennyezettségi
jellemz6inek  bemutatdsakor a  szakirodalmi adatokon kiviil, a kovetkez6
adatszolgéltatasként kapott dokumentumot (tovabbiakban ,Teljeskorti kornyezetvédelmi
allapotvizsgalat”) hasznaltuk fel:

. Borsodi Hé6erémti teljeskorti kornyezetvédelmi allapotvizsgalata, TI-ROL
Kornyezetvédelmi Szolgaltato Kft., 2012. jalius

3.3.1.2 Talaj és felszin alatti vizek/ hidrogeoldgiai jellemzdk

A Beruhazasi tertilet barnamez6s teriilet, amely a Borsodi Héerémi felhagyott berentei
telephelyén beliil talalhato.

A felhagyott Borsodi Héer6mi Kazincbarcika-Berente térségében a Sajo folyé mellett
helyezkedik el. A Saj6 foly6tol délre, a h6er6mdtit6l északra, mintegy 1.500 m tavolsagban,
154 ha tertiileten helyezkedik el zagytér. A targyi beruhazas, illetve a jelenlegi el6zetes
vizsgalat a zagyteret nem érinti. A Beruhdzasi teriilet kizar6lag a felhagyott Borsodi
Hdéeré6mii Sajo6 folyo6tol délre esd ingatlanjait (Hrsz. 569/1-2) érinti.

A Beruhazasi teriilet talajvédelmi szempontd bemutatdsit a fenti Teljeskort
kornyezetvédelmi allapotvizsgalat és a Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kist4jainak
katasztere. (2., dtdolgozott és b vitett kiadds)” adatai alapjan adjuk meg.

Altalanos talajviszonyok
A Beruhazasi tertilet rendezett terepszintjének tengerszint feletti magassaga 133 mBf kortili.

A kistajat kozéptdjon metszi a Darndvonal, s ez tiikrozédik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kézetek
alkotjdk az alaphegységet. Erre a késSbbiek sordn féleg oligocén marga, homok,
barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkoves 6sszletek teleptiltek. A felszin kb. 60%-
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at foly6vizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és 16szderivatum (féként a II. és
IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli képz6dményekre az
ENy- DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltsltstt medencére és idésebb képzédményeire pedig
az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistdj a borsodi barnakészén-el6forduldsok egyik stulyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
koézetekre, részben pedig a harmadid6szaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes k&szénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megsz(int, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

A Kkistdj talajtakarojat a magasabb dombok harmadidészaki tiledékeit borito glacidlis valyog
és 16szszert tiledékein képz6dott agyagbemosddésos barna erdétalajok, valamint azok erodélt
valtozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele vélyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termoérétegli valtozatok esetében széls6séges. Ott, ahol
az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejték anyagéba
keveredett, az erd6talajok mintegy 1/4-e nyirokszerti anyagon képz6dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezet6 és erés viztartd képességli. Az erdétalajok termékenysége az
alapkézet anyagétol fugg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadiddszaki tiledékeken
képz6dott valyog mechanikai Osszetételti és kedvezdbb vizgazdalkodasa valtozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. Jelent6s résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhatdk, az
agyagbemoso6dédsos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdéalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kozetet tekintve sem kulonboznek az
agyagbemoso6ddsos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jaré szervesanyag-felhalmozédas és kedvezébb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95) szantéteriiletként hasznosithatéak.

A Teljeskorti Kornyezetvédelmi Allapotvizsgalat szerint, a Borsodi Héerémti a Saj6 és Bédva
kavicsteraszan helyezkedik el. A Sajé medrét a vizsgélt tertileten is mindkét oldalon, csak
viszonylag vékonyabb és kisebb kiterjedésti kavicshordalék lerak6dés kiséri. A kavicsrétegek
alatt nagyvastagsagt, vizzaronak feltételezhet§ anyagrétegek helyezkednek el, mig a
kavicsrétegeket 2-7 méter vastag, homokos, iszapos, agyagos fedérétegek takarjak. Az Er6ma
tertiletén sok helyen 0,6-1,6 méter vastag salak, pernye, k6, tégla, beton tormelékes feltoltés
talalhato.

A talajmechanikai vizsgalatok folyamatban vannak, ezért fenti Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Allapotvizsgélat szerinti, a Beruhazasi teriiletre az Eréterv éltal végzett talajmechanikai
vizsgalat eredményeit az aldabbiakban kozoljiik:

A tertilet alapkézete a jelenlegi terepszint alatt 5,5-6 m mélységben kezd6d6 miocén sziirke
anyag. E felett 2-3 m vastag homokos kavics, homok talalhatd, melynek fed6je pleisztocén
anyag, iszap, homokliszt és ezek atmeneti formai.

A legfelsé réteg alapozasra alkalmatlan laza, tormelékes agyag feltoltés.

A meglev$ géphaz melletti farasok a feltoltést 0,4-0,8 m vastagsagban talaltdk meg, alatta jo
teherbirasy, sargasbarna agyagot taldltak kb. 2-2,5 m vastagsagban.

A Beruhézaési tertilet jelenleg tobb épiilettel, burkolt tertilettel, épitési hulladékkal fedett,
illetve talalhatok jelent6s zoldtertiletek is rajta. A tertiletrdl késziilt fotédokumentaciot a 2.
mellékletben mutatjuk be.
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Altalanos talajviz viszonyok

A volgynek tetemes ,talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonl6 értékii a rétegvizkészlet is. A viz mindségileg meglehet6sen kemény és szulfatos is.
A Saj6 volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban véltozoéak.

Az Eréterv altal végzett talajmechanikai vizsgdlat szerint A mértékado talajvizszint 131,00mBf,
a talajviznél agresszivitasra szamitani kell.

A talajmechanikai vizsgalatok folyamatban vannak, de az el6zetes talajmechanikai
adatszolgaltatas ( V4R Kft. 2025. junius) szerint a becstilt maximalis talajvizszintet 132 mBf-en
adja meg, a mértékado talajvizszint e felett van minimum 0,5 m-rel, de maximum a
terepszinten. A Saj6 vizjarasa vélhet6en szintén befolyasolja a mértékado talajvizszintet. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a mértékado talajvizszint a terepsikra, vagy legfeljebb az alatt
0,5 - 1,0 m-re fog ad6dni.

A Beruhazasi tertilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken 1év6
teleptilések besorolasarél szo6l6 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz
allapota szempontjabdl érzékeny tertilet.

Az OKIR felszin alatti vizeket tartalmazé adatbazisidban a Beruhézasi teriilet vizbazis
védbovezet nem érint.

3.3.1.3 A Beruhdzasi teriilet talaj, talajviz szennyezettsége

Talaj vagy felszin alatti viz szennyezettségére vonatkozéan informéciok csak nagyon
korlatozottan, a Teljeskorti Kérnyezetvédelmi Allapotvizsgalatban alltak rendelkezésiinkre a
Beruhazasi teriilet vonatkozasdban. Mindossze egy olyan tablédzatot taldltunk a fenti
dokumentumban, ami talaj/ talajviz szennyezés jelenlétére utalt korabbi ,foldalatti olajtarols”,
és , kiiltéri olajtarolé” objektumokként. Sajnos a dokumentum alapjan az objektumok helye a
Beruhazasi tertileten beliil nem volt beazonosithato.

3.3.1.3.a tdbldzat: Kordbbi, szennyezéssel kapcsolatos kornyezetvédelmi hatdrozatok a
Borsodi HGerémii miikodési teriiletén

Targy Hatarozat
Foldalatti olajtarol6 térségében feltart olajszennyezés 7426-712007.
Kiiltéri olajtarols 11469-812010. a B-2, KOT-1 és a ,Névtelen" 11469-8/2010
térségében feltart olajszennyezés 2959-412011.

Forras: Teljeskor(i Kornyezeti Allapotvizsgalat, TI-ROL Kft., 2012

Talaj, felszin alatti viz szennyezettségre vonatkoz6 egyéb adatok, vizsgalatok nem alltak a
rendelkezéstinkre.

3.3.2 Talaj és talajviz hatasvizsgalata - bontas/épités

3.3.2.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése bontds/épités alatt
Bontasi munkalatok

A Beruhazasi tertiilet el6készitése sordn egyes épiiletek - 1d. 2.2.2.a dbra - elbontasra kertilnek.
A bontés bontasi kiviteli terv alapjan késziil, amelyben

e Azbeszt felmérés és azbeszt mentesitési terv késziil;
e Meghatarozasra kertil, hogy szennyezett épitéanyagokbol keletkeznek-e hulladékok;
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e Kidolgozasra kertil a bontasi/ épitési hulladékok szelektiv gytjtési rendszere a bontési
tertileten.

Fentiek alapjan a bontasi hulladékok esetleges szennyezése esetén a talaj/talajviz szennyezés
elkertilhet6.

Alapozasi foldmunkak

Mire az alapozdsi munkak sorra keriilnek, az egységes kornyezethasznalati engedély
részeként elkésziil6 alapallapot jelentés rendelkezésre fog allni, igy ha barmilyen szennyezés
van a Beruh4zasi tertileten annak helye és mértéke ismert lesz.

Amennyiben a tervezett épiiletek alapozdsi munkai szennyezett teriileten folynak, tgy a kivett
fold szennyezettségét vizsgalni kell, és a szennyezettség mértéke alapjan kell meghatarozni,
hogy milyen hulladék lerakén helyezhet6 el a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabélyokrdl és feltételekrsl 20/2006. (IV. 5.) KvVM
rendelet alapjan.

Amennyiben az alapozaskor kiemelt talaj nem szennyezett, gy a helyszinen felhaszndalasra
kertilhet.

A Saj6 foly6 kozelsége miatt az alapozas also sikja varhatoan a talajviz testet is érintheti.
Epités alatti szennyvizek kezelése

Az ivovizfogyasztasbol szarmazé kommundlis szennyvizkibocsatds mobil WC-kben
kezelhetd.

Az épitési vizfogyasztas hasznalt, de nem szennyezett vizei (nyomas prébak tiszta vizei, stb.)
vizjogi engedély birtokaban elszikkaszthatdak. A szennyezett épitési vizek folyékony
hulladékként kertilnek a tertiiletr6l elszallitasra.

Havaria események

Az épitési munkdlatok sordn torténhet talaj és talajviz szennyez6dés a munkagépekbdl
esetlegesen elfoly6 olaj, tizemanyag kovetkeztében. Megel6z6 intézkedésekkel - megfelel6
munkagépek megvalasztdsaval, karbantartdsaval, kdrment&télcak alkalmazasaval és a gyors
karmentesitést biztosito felitaté6 anyagok helyszini taroldsaval - a szennyez6dés kockazata
elkertilheté.

3.3.2.2 Talajra és talajvizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - épités
Talaj

A talajra vonatkoz6 kozvetett hatastertilet a Beruhazasi teriilet egész tertilete (Id. 3.3.2.2.a
abra). A kozvetlen talajra vonatkozoé hatéstertilet vertikalis kiterjedtsége csak a tervezett
burkolt feliiletek, épiiletek alatt, illetve a felvonulasi tertiletek alatt értelmezhetd, jellemz6en
2-5 m mélyen.
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3.3.2.2.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet épités alatt

Talajvédelmi
hatasteriilet -
épités

: { Aerus Landsat! Copernlcus MaxarTechnologles 2025., Térképadatok © , 2025

Felszin alatti vizek
A talajviz szennyez6dését az épités soran a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérsékls
intézkedésekkel kell megel6zni.

Az épités talajra, illetve talajvizre gyakorolt hatdsa atmeneti és csekély lesz, mivel a
talaj/talajviz szennyez6dés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem kdvetkezhet be.

3.3.2.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — épités

Az épités talajra gyakorolt kedvez&tlen hatasat az épitési helyszin megfelel6 menedzselésével,
talajvédelmi intézkedésekkel, kertészeti utoémunkalatokkal lehet mérsékelni.

Az organizaciés tervben a kovetkezd kornyezetvédelmi szempontbdl fontos ideiglenes
objektumokat javasolt elhelyezni:

e Stabilizalt épitési bejarat a porszennyezés terjedésének csokkentésére;
e Ideiglenes csapadékvizgyijté6 medence;

e Beton lemosohely;

e Ideiglenes épitési hulladék gytijtShely;

Az alabbi par képen néhany jo példat mutatunk be a fenti objektumokra:
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3.3.2.3.a kép: Stabilizalt épitési teriilet bejdrat

3.3.2.3.b kép: 1deiglenes csapadékviz gyiijto 3.3.2.3.c kép: Mobil karmentd alkalmazdsa
medence tankoldshoz

Beton
lemosas
csak itt!

A talaj és a felszin alatti vizek védelmében tervezett intézkedések a kovetkezsek:

1. Az épitési tertileten a foldmunkak 4ltal érintett (levett) humuszréteget javasolt &tmenetileg
tarolni, gondozni, majd lehet6ség szerint a Beruhazasi teriileten beliil felhasznélni.

2. Az épités sordn - az épitémunkasok jelenlétébsl kommunalis szennyviz keletkezik,
amelyet mobil WC-k tartalydban kell az elszallitasig tarolni.

3. A betonmiitargyak épitése sordn hasznalt zsaluanyag tisztitasat lehet6ség szerint a
kivitelez6 cég telephelyén kell megoldani. A zsaluanyaghoz hasznalt levélaszté emulzié
kifajasat folia, illetve felitaté anyaggal védett tertileten javasolt végezni, oly médon, hogy
az emulzi6 a talajra ne keriilhessen. Az emulzi6, mint veszélyes anyag, taroldsat
karmentén, csapadékviztdl védett helyen kell megoldani.
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4. Az épitési munkak alatt tizemanyag helyszini tdroldsa karment6n, vagy duplafala
tartalyban torténjen, a munkagépek tankoldsa karment6talca hasznalataval torténjen, igy
akadalyozva meg a talajszennyezés lehet&ségét.

5. Arra az esetre, ha az épitési munkak ideje alatt munkagépekbdl esetlegesen tizem- és
ken6anyagok csepegnek, folynak el, az épitési teriileten kdrmentéanyagok és eszkozok
(homok, lapat, mtianyag hordé) készenlétben tartasa javasolt az azonnali kdrmentesités

(felitatds) céljabol, és a talajszennyezés elkertilése érdekében.

6. A munkagépek

rendszeres Kkarbantartdsarol arra

alkalmas

telephelyen - a

kornyezetszennyezés elkertilése érdekében - kell gondoskodni. Az épitési, felvonulasi

tertileten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos.

7. Az épités soran keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gytijteni az erre kijelolt helyen; a
veszélyes hulladékkoddal ellatott hulladékokat az adott hulladéknak ellenalld
edényzetben, fém gytjtéedényekben, burkolt feliileten, csapadékvizekttl védett médon

kell gytjteni.

8. Az épitési teriileten az Osszegytlt csapadékvizeket ideiglenes drkokban, medencékben

lehet tarolni, tilepité medencékben elparologtatni.

3.3.3

Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - tizemelés

A Létesitmény hatasa a talajra és talajvizre tizemelés alatt a kovetkezé tényez6kbol adodhat:

1) Szennyviz kibocsatas;

2) Csapadékviz lefolydsanak megvéltozasa és szennyez6dés;

3) Hulladékgazdélkodas;

4) Veszélyes anyag kezelés;

5) Esetlegesen (havariaszertien) a talajt/talajvizet ér6 szennyez&dések hatasa.

A 3.3.3.1.a tablazat a talajt/talajvizet az tizemelés sordn esetlegesen éré hatétényezéket, a

tervezett megel6z6/ mérsékl6 intézkedéseket, illetve a maradé hatadsokat foglalja ossze.

2

3.3.3.1.a tdabldzat A talajt/ felszin alatti vizeket érd hatdsok iizemelés alatt

Hatotényezd

Tervezett megel6z6, mérséklé intézkedések

Marado talajt, talajvizet
érint6 hatasok az
intézkedések utan

Szennyviz kibocsatas

A tervezett  Létesitményben  keletkez6
kommunalis jellegti szennyviz a
szennyvizelvezet6 hélézatra, a kozcsatornéra,
majd a regionélis szennyviztisztito telepre kertil.

A keletkez6 technolégia szennyviz a
Létesitmény sajat technolégiai  vizkezel6
rendszerébe  keriil, ahol kezelés utdn

visszaforgatjak a technolégiai viz rendszerbe.

Nincs hatas.

Csapadékviz lefolyas

Tetofeltiletekrdl Osszegytijtott csapadékvizek a
Beruhazasi tertilet csapadékviz-elvezetd
rendszerén keresztiil, kozvetleniil a Saj6 foly6ba
kertilnek.

A Létesitmény burkolt feltileteir6l és
tetSfeliileteir6l Osszegytilé csapadékvizet zart
csapadékcsatorna-halézat vezeti egy olaj- és

A Létesitmény teriiletén a

csapadék lefolyas,
beszivargas és parolgas
viszonyai kismértékben

megvaltoznak. A hatds nem
jelentds.
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Hato6tényezé

Tervezett megel6z6, mérséklé intézkedések

Marado talajt, talajvizet
érint6 hatasok az
intézkedések utan

iszapfogoval ellatott iilepitémedencébe. Itt a
csapadékvizbdl az esetleges
olajszennyez&déseket és hordalékokat
levélasztjak. Az igy kezelt, tisztitott csapadékviz
végsé befogaddja a Sajoé folyd, amely a telephely
kozelében folyik.

Hulladékgazdalkodas

E tevékenység kozben esetlegesen keletkez6
nem veszélyes és veszélyes hulladékok
gytjtésére munkahelyi és tizemi gydjtShelyek
keriilnek kialakitasra. Uzemelési hulladékokat
szelektiven, megfelel6 edényzetben gytijtik, és
szakcéggel szallittatjak el.

A hulladékgytjtéhelyek a  vonatkozé
jogszabalyban meghatérozott miszaki
kialakitassal késziilnek.

A csapadékviz = elvezetés  dgy  keriil
megtervezésre, hogy a veszélyes hulladék
gytjt6helyhez vezeté utrél a csapadékviz a
csatornahal6zatba ne tudjon bekertilni.

Nincs hatas.

Veszélyes anyag
kezelés

A veszélyes anyagokat dedikalt helyen,
éptiletben vagy kdrment6s konténerben,
csapadék vizektsl védett helyen raktarozzak.

Semmilyen veszélyes anyag felszin alatti,
éptileten kiviili taroldsa nem torténik; ezért
veszélyes anyag le/bemosédas a talajba,
talajvizbe nem véarhato.

Nincs hatas.

Havaria-szert
szennyez6dések
(izemanyag,
elfolyasok)

A havaria-szerli szennyezések hatdsanak
elkeriilésére a Létesitményben tobb ponton
(munkagépek mozgasi tertiletének kozelében,
toltéallomésnal, veszélyes anyag tarolonal,
hulladék gytjt6helyeken) karmentesits készletet
(felitat6 homok, lapat, mtianyag hord¢) tartanak
az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali
felitatasara.

Nincs hatas.

Fentiekbdl lathat6, hogy a Létesitmény tizemeltetése sordn a talajra és a felszin alatti vizre
vonatkozoé kornyezeti hatasok nem lesznek jelentSsek.

3.3.3.1 A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa — tizemelés

A talajra és a felszin alatti vizre vonatkoz6 tizemelési hatastertilet jellemz&en a Beruhazasi
tertiletre korlatozédik (azon beliil az épiilet és a burkolt feliiletek tertiletére), ahol a csapadék
lefolyas, beszivargas és parolgdas viszonyai megvaltoznak.
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3.3.3.2.a dbra: Talaj és felszin alatti viz védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt

@ S ¢ N\ =g 5 Talajvédelmi
0rsodC N g S ’ : hatasteriilet -
L . 74 5 tizemeles

rtalB
N,

E / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxarr Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.3.3.2 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — tizemelés

A Létesitmény tizemelése sordn talaj/talajviz védelem tekintetében a kovetkez6 mérsékls
intézkedéseket kell betartani:

e A hulladékok megfelel6 gytijtése (burkolt feliileten elhelyezett hulladék és id&jaras ,,allo”
gytjt6 edényzetben, tervszerten {iiritve, gondos telephelyen beliili széllitassal);

e A havdériaszerli szennyezések hatdsanak elkeriilésére a telephelyen tobb ponton
(munkagépek mozgasi tertiletének kozelében, toltéallomdasnal, veszélyes anyag tarolonal,
hulladék gytjtShelyeken)) kdrmentesit6 készletet (felitaté6 homok, lapat, mianyag hordo)
kell tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitataséara, és csapadékviz elvezetési
rendszerbe kertilésének megakadalyozdasara;

e A téli id6szakban a bels6 utakon és jarddkon kornyezetbarat sikossdg-mentesité anyagok
(pl. zeolit) hasznalata javasolt.

3.34 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - felhagyas

A talajra és felszini vizekre gyakorolt hatas az épités (azon beliil is a foldmunkdk) soran a talaj
és foldtani kozeget ér6 hatasokhoz hasonlé. A bontasi hulladékok megfelel6 kezelése esetén
szennyezSanyag a talajba nem kertilhet, és a hatas a bontasi tertileten marad; a 3.3.4.a abran
ezt a hatastertiletet mutatjuk be.
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3.3.4.a dbra: Talajvédelni hatdsteriilet felhagyds (teljes elbontis)

»

ItajBorsodC Ny S » . Talajvédelmi

N
4 & s WV, _ y hatasteriilet -
7 , ' felhagyas

E / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxarr Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.3.5 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - havaria események hatasai

Az aldbbiakban a balesetekbdl vagy meghibasodasokbdl (havaria esetek) ad6dé kornyezeti
hatasokat és mérséklésiiket adjuk meg az épités, tizemelés és felhagyas fazisokban.

Epités/telepités

Nem el6re jelezhet6 szennyezbanyag kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe épités alatt
bekovetkezhet a kovetkez6kbdl eseményekbdl:

e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbél, szallité jarmtivekbsl

e Veszélyes épitéanyag (pl. festék) elfolyas

A havariaszeri szennyezések hatdsanak elkertilésére az épitési tertileten tobb ponton
karmentesité készletet (felitatdé homok, lapat, mianyag hordo) kell tartani az esetlegesen
kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének
megakadalyozasara.

Uzemelés

Nem elére jelezhet6 szennyez6anyag kibocsatdsa viz- foldtani kozegekbe tizemelés alatt
bekovetkezhet a kovetkez6bdl:

e Uzemanyag elfolyas parkolé személygépjarmiivekbdl, szallito tehergépjarmiivekbdl;

o Tolt6allomas kdrnyezetében tizemanyag elfolyas;

e Veszélyes hulladék szivargasa.
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Az {lizemanyag tolt6allomas miszaki kialakitdskor javasolt a teljes karment&s kivitel
alkalmazasa, ha ez nem oldhat6é meg, a toltés soran kdrment6 paplan vagy kdrmentd talca
alkalmazésa kotelezé.

A havariaszeri szennyezések hatasanak elkeriilésére a Létesitményben tobb ponton
(munkagépek mozgasi teriiletének kozelében, toltéallomasndl, veszélyes anyag tarolénal,
hulladék gytjt6helyeken) kdrmentesité készletet (felitaté homok, lapat, mtianyag hordé) kell
tartani az esetlegesen kioml6 anyagok azonnali felitatdsdra, és csapadékviz elvezetési
rendszerbe kertilésének megakadalyozéasara.

Ha a veszélyes hulladék tizemi gytjtShely megfelelen kertilt kialakitasra, akkor az veszélyes
hulladék kiszivargasa nem varhato.

Felhagyas

Nem el6re jelezhet6 szennyezbanyag kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe a teljes elbontas
esetén:
e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbél, szallito jarmiivekbsl

A havériaszerti szennyezések hatasanak elkertilésére a bontési teriileten tobb ponton
karmentesité készletet (felitatdé homok, lapat, mianyag hordo) kell tartani az esetlegesen
kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe kertilésének
megakadalyozasara.

3.3.6 Talaj és felszin alatti viz monitoring

Egyéb monitoring tevékenység

A Létesitményben tervezett tevékenység tnmagaban nem indokolja a talaj és felszin alatti viz
monitoring rendszer mtikodtetését.

Mindazonaltal, a Beruhézasi tertileten kordbban folytatott tevékenységek okozhattak olyan
szennyezéseket, amelyekkel részletesen a kés6bbiekben a Beruhazasi teriiletre készitendd
Alapallapot-jelentés hivatott foglalkozni. Amennyiben a Beruhdazasi teriileten szennyezés
val6szintisithets, tgy felszin alatti viz monitoring rendszer létesitése és miikodtetése is
sziikséges lehet, de ez csak a tervezés késbbi fazisaban hatdrozhaté meg.
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3.4 FELSZINI VIZEK
3.4.1 Felszini vizek - alapallapot

3.4.1.1 Jogszabdlyi hittér
A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairol

J 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazéasuk egyes szabalyair6l

J 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsanak

ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol
3.4.1.2 Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
A Beruhézasi teriilet a Sajo-volgy kistajon helyezkedik el, pontosabban a Sajo foly6 partjan.
A Beruhézasi tertiilett6] észak-keletre helyezkedik el a Holt-Szuha vizfolyas.

A Beruhazasi teriileten mér 17. szazadtél malom miikodott, nyilvanosan elérheté adatok
szerint kortilbeltl a meglév6 htitétorony helyén helyezkedett el a malom. A Sajénak a
Beruhazasi tertilet el6tti szakaszat val6szintisithetGen ezért hivjdk Malom tizemviz
csatorndnak.

3.4.1.2.a dbra: Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
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3.4.1.3 Sajo folyo

A Beruhazasi teriiletet is magaba foglal6 tervezési egységre 2016-ban nagyvizi mederkezelési
terv (NMT) késziilt (Sajo foly6é allamhatar - Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakaszanak
08.nmt.04. Tervszamu Nagyvizi mederkezelési terve Viziterv Environ Kft, 2016). A Sajo foly6
jellemzését és kapcsolatat a Beruhazasi tertilettel az NMT alapjan adjuk meg.

3.4.1.3.a dbra: Sajé folyé Nagyvizi Mederkezelési terve

N
Jelmagyarazat
D Maszaki nagyvizi hatar
e FGvédvonal
386
~———— Egyeb vizfolyas
[ | Anevizek, holtagak
Létesitményjegyzék
= ®  Hidrometerolégiai méréallomas
- pd Hidak
MT12 ®  Mutargyak
f Vezetekek
T Vizmercek
©®  Hossziranyu folyoszabalyozasi mivek kezdete
.\ ®  Keresztiranyu folydszabalyozasi miivek kezdete
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Kozlekedés Kozigazgatas
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4 Vasut dllomés

Forrds: Nagyvizi Mederkezelési terv
08.NMT. 04. Viziterv Environ Kft, 2016

Sajo vizjarasa

A Saj6 vizjarasat a tobbi észak-magyarorszagi foly6éhoz hasonléan tavaszi maximum és 6szi
minimum jellemzi.

Mértékado arvizszint

A 2014-ben elfogaddsra javasolt mértékadé arvizszint (Sajoptispoki 153,17 mBf; Sajészentpéter
126,22 mBf) mindkét mértékado6 vizmérce esetében a jelenlegi LNV szintje felett van.

Az érvényben 1év6 vizmérce ,0” pont magassagok alapjan Sajépiispokinél 481 cm-es (LNV
416 cm), Sajoszentpéternél 440 cm-es (LNV 406 cm) vizallasnak felel meg.

Arvizek

A Sajon arvizek féleg kora tavasszal és nyér elején fordulnak eld, de lehetnek 6szi arvizek is.
A széles volgy egyes részeit nem Osszefliggd védgatak oltalmazzdk az elontéstdl. A 3.4.3.1.a

abra alapjan a Beruhazasi teriilet a mtiszaki nagyvizi hataron kiviil helyezkedik el, azaz védve
van az LNV alatti arvizektol.

Eghajlatvaltozas

Az éghajlatvéltozas hatdsai a Sajo-volgyre télen a kisvizfolydsok vizmennyiségének
valtozasaban varhat6 leginkdbb. A téli-tavaszi id6szakban a vérhat6 enyhébb és
csapadékosabb id6ben tartésabban magas vizszintek alakulhatnak ki a Sajon, mig a nyéri és
Oszi csapadékszegény idGszakban, sok kisvizfolydsban a megszokottnal kevesebb viz
lefolyasa varhatoé. Lehetséges tovabba, hogy kordbban allandé vizfolyasok idészakossa.
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valnak, forrasaik hosszabb szdraz id6szakok végén elapadnak majd. A nyéri zivataros id&jaras
alkalmaval pedig a kordbban megfigyeltekt6l nagyobb csapadékok hullhatnak, hirtelen
arvizeket okozva.

A Saj6 kapcsolata a Beruhazasi teriilettel

Az NMT szerint, a Sajo foly6 vizsgélt szakaszanak nagyvizi medrében helyezkedik el Berente
81,14 fkm szelvényben a volt her6mi fixgatja és vizkivételi mtive (Id. alabb).

3.4.1.3.b képek: A Beruhdzdsi teriilet mellett 1év6 felhagyott eromii folyoviz miitdrgya

1-6. dbra: Kazincbarcika-Berente Héerémiui Sajo fixgat 1-7. dbra: Kazincbarcika-Berente Hoerémii
(81,140 fkm) lizemvizcsatorna fixgat és vizkivételi mii

Forras: Nagyvizi Mederkezelési terv 08.NMT. 04. Viziterv Environ Kft, 2016

3.4.2 Felszini vizek hatasvizsgalata - épités

3.4.2.1 A felszini vizeket érd hatdsok - épités

Amennyiben az épités soran keletkez6 kis mennyiségti, hasznalt épitési viz (viztelenités,
vizzardsagi probak) nem szennyezett, ezek a vizek a Beruhézasi teriilet csapadékviz elvezet6
rendszerébe, majd a Sajoba vezethetSk, illetve, amennyiben szennyezettek, folyékony
hulladékként elszallitasra kell elszéllitani Sket az épitési tertiletrél. A kommundlis szennyviz
is a mobil WC-ékben keriil sszegytijtésre és elszallitdsra a Beruhézasi teriiletrsl. Igy a Sajoba
szennyez$ anyag nem kertilhet, és az épités nem lesz hatassal a Sajé vizmin&ségére.

3.4.2.2 A felszini vizeket érd hatdsok hatdsteriilete — épités

A Létesitmény épitésének hatasa - a kis mennyiségti, és szennyezettlen épitési viz bevezetése
altal - nem lesz jelent6s a Sajo folyoéra.

3.4.2.3 Mérsékld intézkedések épités alatt

Az épités alatta a kovetkezd mérsékls intézkedéseket kell betartani:

e Amennyiben viztelenités sziikséges, csak nem szennyezett felszinalatti viz vezethet6 a
Sajoba. A talajviz szennyezettségér6l az Alapéllapot-jelentés eredmény alapjan kell
kivitelezének el6zetesen tajékozodni.

e Javasolt az épités alatt az épitési tertileten sszegyult csapadékvizek tilepitése miel6tt a
befogad6ba bevezetésre kertilnének.
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3.4.3 Felszini vizek hatasvizsgalata - iizemelés

3.4.3.1 Felszini vizeket érd hatisok — tizemelés

A Saj6 folyobol nyersviz kivétel nem tervezett.

A Létesitményben a kommundlis szennyvizek kertilnek kibocsatasra, amelyek kozcsatornan
kertilnek elvezetésre a regionalis szennyviztisztit6 telepre, majd onnan tisztitas utan kozvetve
a befogad¢ vizfolyasba kertilnek. A keletkez$ technolégiai szennyvizek a Létesitmény sajat
Technolégiai viz kezel6jébe kertilnek.

A Létesitménybdl szdrmazé kommunalis szennyvizek minésége varhatéan meg fog felelni a
28/2004. (XI1.23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyviz kibocséatasi
hatarértékeknek (Id. fent 3.4.3.1.a tdblazat).

3.4.3.1.a tabldzat A kommundlis szennyviz kibocsdtdsra vonatkozo hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek*
pH pH 6,5-10,0
KO, mg/L 1.000
BOL mg/L 500
Szervetlen Nisszes mg/L 120
Nosszes mg/L 150
NHs-NH3-N mg/L 100
10" iileped6 mg/L 150
P ssszes mg/L 20
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 50
Asvanyi olajok mg/L 10
Szulfat mg/L 400
Aktiv Klor mg/L 30
Osszes s6 mg/L 2.500
Fluoridok 50
Veszélyes és mérgezé anyagok
Osszes arzén mg/L 0,2
Osszes barium mg/L 0,5
Cianid, konnyen felszabaduld mg/L 0,1
Osszes cianid mg/L 1
Osszes eziist mg/L 0,2
Osszes higany mg/L 0,05
Osszes cink mg/L 2
Osszes kadmium mg/L 0,1
Osszes kobalt mg/L 1
Krém VI mg/L 0,5
Osszes krom mg/L 1
Osszes 6lom mg/L 0,2
Osszes 6n mg/L 2
Osszes réz mg/L 2
Osszes nikkel mg/L 1
Molibdén mg/L 0,5
BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) mg/L 0,1
Szerves olddszer(5) mg/L 0,1
Azbeszt mg/L 30
Toxicitds LC 50% Higitdsi arany (Halteszt)
Héterhelés °C max. 40 °C
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Forras: A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a kozcsatornaba bocsathaté szennyvizek , Egyéb
befogaddkba val6 kozvetett bevezetés esetén” alkalmazandé hatarértékek

A Létesitmény egyéb tertileteinek csapadékvizeit a Sajé vizfolyds fogadja be. Az tizemi
tertiletek (lizemanyag tolt6allomas, utak, parkolok) csapadékvizei olajfogén kertilnek
el6kezelésre majd a befogadéba, ami a Sajo folyo.

3.4.3.1.b tabldzat A csapadékviz kibocsdtdsra vonatkozé hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek
pH pH 6,595
KO mg/L 150
BOI; mg/L 50
Szervetlen Nisszes mg/L 50
Nosszes myL 55
NH4—NH3—N myL 20
Osszes lebeg6anyag mg/L 200
P ssszes mg/L 10
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 10
Fenolok mg/L 3
Osszes vas mg/L 20
Osszes mangén mg/L 5
Szulfidok mg/L 2
Asvanyi olajok mg/L 10
Aktiv Kl mg/L 2
Osszes s6 mg/L -
Fluoridok mg/L 20
Osszes arzén mg/L 0,5
Osszes barium mg/L 0,5
Cianid, konnyen felszabadulé mg/L 0,2
Osszes cianid mg/L 10
Osszes eziist mg/L 0,1
Osszes higany mg/L 0,01
Osszes cink mg/L 5
Osszes kadmium mg/L 0,05
Osszes kobalt mg/L 1
Kréom VI mg/L 0,5
Osszes kréom mg/L 1
Osszes 6lom mg/L 0,2
Osszes 6n mg/L 0,5
Osszes réz mg/L 2
Osszes nikkel mg/L 1
Molibdén mg/L 0,3
Hoéterhelés °C Hatésag allapitja meg.*

Forras: A 28/2004. (XII.25.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti, szennyvizek befogaddba valé kozvetlen
bevezetésére vonatkozo, vizminéségvédelmi teriileti kategoridk szerint meghatarozott kibocsétasi hatarértékek, 4.
altalanos védettségi kategoria befogadoi

*A héterhelt hasznalt viz (h(it6viz) felszini befogadéba valé vezetésére el6irt kibocsatasi hatarérték megallapitasa
sordn a befogaddra vonatkozé okologiai hatarértékek és vizhasznalathoz kot6d6 technoldgiai hatarértékek
betarthatésagat kell figyelembe venni.

3.4.3.2 Felszini vizeket érd kozvetlen hatdasok hatdsteriilete - tizemelés

A Létesitmény kozvetlen hatasteriilete a csapadékviz kibocsatdas miatt a Sajo foly6 lesz. A
mennyiségi hatas a Sajo foly6 vizhozamahoz képest elenyészé.
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Technologiai szennyvizkibocsatas nincs, a szennyezett csapadékviz az Létesitmény sajat
Technolégiai vizkezel6be kertil.

Vizmindségi hatds a Sajo folyon a kibocsatési hatarétékek betartasa esetén nem lesz.

A Létesitmény kommundlis szennyvizkibocsidtdsa a felszini vizekbe a regionalis
szennyviztisztit6 telepen keresztiil, kozvetve lesz.

Fentiek miatt, kozvetlen hatasteriilet a felszini vizekre gyakorolt izemelés alatti hatdsokra
nem hatérolhato le.

3.4.3.3 Mérsékld intézkedés felszini vizeket érintd hatdsokhoz - iizemelés

A kibocsatott kizdrélag kommunalis szennyvizek minésége varhatéan megfelel a vonatkozo
kibocsétasi hatarértékeknek, igy nincs sziikség tovabbi mérsékls intézkedésekre.

Megfelel6 kiviteli tervezés esetén csapadékviz kibocsatas mérsékls intézkedése az olajfogdk
hasznalata, rendszeres karbantartésa.

Ezen tdalmenden a havaria jellegli szennyezések csapadékviz rendszerbe kertilésének
elkertilésére kdrmentd készletet kell tartani a stratégiai szempontbol fontos helyeken, amelyek
az lizemanyag tolt6allomds, a hulladék gytjtShelyek és veszélyes anyagtarolds helyei és
kornyezete.

3.4.4 Felszini vizek hatasvizsgalata - felhagyas

A Létesitmény elbontésa, varhatéan nem érint felszin viztesteket, igy felszini viztesteket érd
havaria eseményekkel nem kell szamolni.

3.4.5 Felszini vizek hatasvizsgalata - havaria események hatasai

A Létesitményben nem tervezett olyan mennyiségli veszélyes anyag haszndlat, vagy

tevékenység amely a fenti mérsékls intézkedések betartasa esetén a Létesitménybdl szarmazo
csapadék, illetve szennyvizek havaria jellegli szennyezését okozhatna.

3.4.6 Felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Figyelembe véve a felszini vizekkel kapcsolatos csekély hatdsokat, monitoring tevékenységet
nem tartunk sziikségesnek.

A felszini vizek minésége védelmének szabalyairél szol6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
alapjan a Létesitmény a haszndlt- és szennyvizek kibocsatasanak ellen6rzésére vonatkozé
részletes szabélyokrol szo616 27/2005. (XIL. 6.) KvVM rendelet szerinti 6nellenérzésre nem lesz
kotelezett.
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3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM
3.5.1 Zaj és rezgésvédelem - alapallapot

3.5.1.1 A Létesitmény kornyezetének jelenlegi zaj- és rezgéshelyzetét meghatirozo forrisok
Kozlekedési eredetii forrasok

A tervezett Létesitmény a 26. sz. f6utvonalrél kozelithet6 meg az Ipari aton keresztiil. A 26.
sz. ut jelent6s jarmtiforgalmat, ezen beliil jelent6s teherforgalmat bonyolit le. Ezen az tton
lehet elérni Miskolc fel6l Kazincbarcikat. Az itt elhelyezkedd ipari létesitmények, melyek
koziil a BorsodChem a legnagyobb, teherforgalma is itt zajlik.

Ipari, kereskedelmi jellegti forrasok

A térség domindns ipari létesitménye a tervezett Beruhdzast6l északnyugati irdnyban
elhelyezked6 BorsodChem Zrt. A tervezett Létesitmény kozvetlen kozelében Berente
iranyaban szdmos kisebb ipari létesitmény helyezkedik el (Berente PVC gyér, KonigPUR Kft.,
Frissbeton Kft. stb.). Sajészentpéter iranyaban néhany épitSipari cég talalhato.

3.5.1.2 A Létesitmény kornyezetének védendd létesitményei

A tervezett Létesitmény Berente és Sajoszentpéter kozott helyezkedik el a 26 sz. (Hadak ttja)
fout északkeleti oldalan. Berente a Létesitmény délnyugati hataratél kb. 540m tavolsagra
talalhat6. Sajoszentpéter a Létesitmény délkeleti hataratél kb. 700m tédvolsagra van. Mindkét
teleptilés tertiileti kategoriaja Lf- falusias beépitésti lakotertiilet, zommel foldszintes, F+1 szintes
kertes csaladi hazakkal.

. B_gi'uh@zési
teriilet

- \ 9

Képek © CNES / Airbus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025. Magyarorszar Feltételel
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3.5.1.2.b dbra: A Létesitinény kornyezete a szabdlyozdsi terv szerinti teriileti kategoridk
feltiintetésével

3.5.1.3 Zaj- és rezgésvédelmi eldirdsok

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
27/2008.(XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet , A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol”

MSz-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése." c. szabvanyok
MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

MSZ 15036 , Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

ISO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezd ipari tizem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

MSZ 18151-1:1982. sz. , Immissziés zajhatarértékek. Lako-és kozépiiletek helyiségeiben
megengedett egyenértéki A-hangnyomasszintek” c. szabvany,

MSz 13-183/1-90 A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj
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Zajvédelmi kovetelmények épités/bontas alatt

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EuUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési
kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zaj megengedett egyenértékii A-hangnyomadsszintjeit,
amelyek egyrészt a tertileti besorolastol, illetve az annak megfelel6 zajvédelmi kategoériatol,
masrészt az épitési munka idStartamatol fliggenek. A 3.5.1.3.a tdblazatban az épitkezési
munkatol szarmazo kovetelmény értékeket mutatjuk be.

3.5.1.3.a tdbldzat: Epitési munkdtél szdrmazo zajterhelési hatdrértékek

Hatarérték
(Ltn) (dB)
Zajtol védends teriilet Ml Vel 1 hon;ip.feleﬁ 1 1 év felett
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 6-22 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 Ora
Klonleges tertilet - 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
soitést). kiilonl il
b?e}.a.ltesu), kii /OI.‘l e’ges/ terfl etek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatési létesitmények
teriiletei, a temet6k, a
zoldtertilet
La{<o}tefru”1et (nagyvarousms 70 55 65 50 60 15
beépitésti), vegyes teriilet
Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

Forrés: 27/2008.(X11.3.) KvVM-EiM egydittes rendelet 2.sz. melléklete

Jelen esetre vonatkozéan, mivel a munkalatok csak a nappali id6szakban lesznek, csak a
nappali hatarértékeket kell teljesiteni. Az épitkezés tobb titemben, 1 évet meghalad¢ ideig tart.

Zajvédelmi kovetelmények tizemelés alatt
A Kormany 284/2007. szdmu rendelete kimondja, hogy

A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsito létesitményeket 1igy kell tervezni és meguvalositani, hogy a
védendd teriileten, épiiletben és helyiségeiben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Zajforrdsnak min6siil az 4j és meglévo, az épiileten belill vagy azzal szomszédos, illetve
egybeépitett 1étesitményekben folytatott kisipari, ipari szolgdltatd, kulturalis, szérakoztato,
vendéglat6é és hasonld tevékenységek, valamint gépi zajforrasok, a zeneszolgaltatds korébe
tartozo6 zajforrasok.

A 27/2008.(XIL3.) KvVM-EuiM egyiittes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az tizemi
létesitményekben folytatott tevékenységb6l szdrmazé zaj megengedett egyenértékd A-
hangnyomasszintjeit, amelyek a tertileti besoroléstol, illetve az annak megfelel$ zajvédelmi
kategoriatol fliggenek. A megitélési id6 nappal a legkedvez6tlenebb folyamatos 8 6ra, éjjel 1/2
ora.

Jelen esetben a zajterhelési kovetelmények az alabbiak szerint alakulnak:

,Lf- Falusias lakoétertilet” zajvédelmi kategoria esetén:
nappal (06-22h kizott): 50 dBA

74 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

éjszaka (22-060 kozott): 40 dBA,
., Gip — Gazdasdgi ipari teriilet” zajvédelmi kategoria esetén:
nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-06h kozott): 50 dBA
, G- Altaldnos gazdasdgi ipari teriilet” zajvédelmi kategéria esetén:
nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-06h kozott): 50 dBA

Mk, Md, Mko - mezdgazdasagi teriilet ” zajvédelmi kategoria esetén:

nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-061 kozott): 50 dBA

A fenti megengedett szintek meglév6 és Gjonnan épitendd létesitményekre is vonatkoznak,
igy annak biztositdsa a beépitési terv, illetve a technolégia tervezdjének és a beruhazoénak
egylittes feladata.

Megjegyzés:

A kérnyezd teriiletek zajszempontii teriileti besoroldsa, a zajterhelési hatirértékek, a telephelyre
vonatkozo zajkibocsdtdsi hatdrérték eldirdsa az illetékes kornyezetvédelmi hatosag feladata és jogkdre.
(Mindez természetesen a szamitott varhato terhelésértékekre nincs hatdssal!)

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EuM egydittes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kozlekedésbdl
szarmazoé zaj megengedett szintjeit 1j tervezésii vagy meguiltozott teriilet-felhasznildsi teriiletek
esetében. Kozlekedési zaj vizsgalatanal a megitélési id6

nappal 16 6ra (06 - 22 6ra kozott)
éjjel 8 6ra (22 - 06 6ra kozott)

Ez alapjan a vizsgalt teriileten a zajterhelés az épiiletek zaj ellen védend6 homlokzata el6tt 2m-
re nem haladhatja meg gytjt6, orszagos kozuthdlézatba tartozé féutak, a teleptilési
onkormanyzat tulajdondban 1év6 els6- és masodrend(i utak mentén érvényes
"Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésii,)" ,, Lf” besorolasu kategorianak
megfelel6en:

nappal (06-22h kozott): 65 dBA

éjszaka (22-06D kozott): 55 dBA,
értéket.
A kornyezeti rezgésekre vonatkoz6 hatarértékeket a 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egytittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, és a 3.5.1.3.b tabldzatban keriilnek bemutatésra.
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3.5.1.3.b tabldazat: Az emberre haté rezgés terhelési hatdrértékei épiiletben

Sor- Epiilet, helyiség Egyenértéki stulyozott gyorsulas
szam (mm/sz)
AM AO Amax
1. | Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. mits) 3 3,6 100
2. Lakéépiilet, iidiill6épiilet, szocialis otthon, | nappal 10 | nappal 12 | nappal 200
korhdz, szanatérium, szilloda, szallo jellegi | éjjel 5 | é&jjel 6 | éjjel 100
épiiletek
3. | Kulturalis, valldsi létesitmények nagyobb
figyelmet igényl6 helyiségei (pL 10 12 200

hangversenyterem, templom), bolcséde, 6voda
foglalkoztaté helyiségei, orvosi rendel$

4. Mivel6dési, oktatdsi, igazgatdsi és irodaépiilet
nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei, szinhazak, 20 24 300
mozik néz&terei, magasabb komfortfokozatti
szalloddk kozos terei

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elads-, illetve
vendéglaté terei, sportlétesitmények nézétere, 30 36 600
kozépiiletek folyosoi, el6csarnokai

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-, illetve
vendéglaté terei, sportlétesitmények nézétere, 30 36 600

kozépiiletek folyoséi, el6csarnokai

3.5.1.4 A Létesitménnyel érintett teriilet zajhelyzete

A jelenlegi kozlekedési zajkibocsatas meghatarozasa

A 26-o0s ut LAeq7,5m-es nappali és éjjeli megitélési idére vonatkozo zajkibocsatasat a Magyar
Kozutak 2023 évi adatai alapjan szamitassal hatdroztuk meg. A szamitas eredményeit 3.5.1.4.a

tablazatban kozoljiik.

3.5.1.4.a tablazat: Kozlekedési itvonal zajkibocsdtdsdnak meghatdrozdsa

26-os foiit Szamolt zajkibocsatas
LAeq7,5m (dBA)
nappal 71,7
éjjel 64,7

Ipari eredetii zajterhelés vizsgalata

A vizsgalt létesitmény kornyezetében harom zajvizsgélati pontot vettiink fel a legkozelebbi
lakétertiletek tizemhez kozeli lak6hazai el6tt. Ezeken a pontokon hataroztuk meg a kérnyezet
jelenlegi zajterhelését. A vizsgalati pontokon az észlelt zaj id6ben allandénak volt tekinthetd,
tavolabbi forgalmi zaj is beszlir6dott. Ezért mérési pontonként néhany perces méréseket
végeztiink. A mért értékek Los statisztikai értéke adta meg a hattérterhelés értékeket.

A vizsgélati (zajterhelési) pontok helyét a 3.5.1.4.b, a mért hattértehelési értékeket a 3.5.1.4.c
tablazatban ismertetjiik.
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3.5.1.4.b dbra: A tervezett Létesitmény kornyezetében felvett zajvizsgdlati pontok

5 - - b - W
) sadEhenns
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Alaptérkép: Google Maps

3.5.1.4.c tdabldazat: A zajterhelési pont bemutatdsa

Zajterhelési pont Zajterhelési pont helye
jele
771 Berente, Pet6fi Sandor u. 35. sz. lakohaz védendd homlokzata el6tt
712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lakéhaz foldszinti védend6 homlokzata el6tt
7713 Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lakéhaz foldszinti védend6 homlokzata el6tt

A vizsgalati (zajterhelési) pontokon mért hattértehelési értékeket a 3.5.1.4.d tdblazatban
ismertetjiik.

3.5.1.4.d tabldzat: A zajterhelési pontokon mért zajterhelési és hittérterhelési szintek

Zajterhelési pont jele Meért hattérzaj értékek
nappal/éjjel
Los (dBA)
7T1 39,1/35,2
712 37,4/34,7
713 38,6/34,6
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A teriilet jelenlegi zajhelyzete

A vizsgélt zaj alapvetSen a kozeli bels6 utak forgalmi zajabdl, a tavolabbi 26-os Gt forgalmi
zajabol és a tavolabbi, id6ben allando jellegti ipari eredetl zajbdl tevédott Ossze. A tervezett
létesitmény védendS kornyezetében, a lakoteriileteken nem mértiink a megengedettnél
nagyobb zajterhelést, tehat a védendé teriileteket érs, a kornyezetben 1évé tobb kisebb-
nagyobb ipari létesitmény zajkibocsatdsa nem terheli a kornyezetet a megengedettnél nagyobb
zajterheléssel sem nappal, sem éjjel.

Rezgésforrasok

A teriileten nincs olyan rezgésforrds, mely a terhelési pontokon a megengedettnél nagyobb
rezgésterhelést okozna.

A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai

A vizsgalt teriileten 1év6 kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi teriilet-felhasznalds keretében
lévé tevékenységek hatdsvisel6i zaj- és rezgésvédelmi szempontboél az épitett kornyezet azon
tertiletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatéstertiletének (a kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b)  egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo6, udil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

3.5.2 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - bontas-épités

3.5.2.1 Zaj- és rezgéshatdsok a bontds és épités alatt

;;;;;;

Bontési munkalatok kezdete: 2025. masodik fele
A Létesitmény épitésének kezdete: 2025. november
A Létesitmény mitikodésének kezdete: 2027. oktober

Az épitkezés jellemzéen heti 6 napos munkarendben, hétf6t6]l szombatig zajlik, napi 12 6ras
mtiszakokkal (7:00-19:00 kozott, természetes megvilagitas mellett). Ejszakai munkavégzés
nem tervezett. A nagy zajjal jar6 tevékenységeket (pl. colopverés, daruzas) és az
anyagszallitdsokat is kizarolag nappali id6szakban végzik. A téli idGjaras fuiggvényében az
épités titeme lassulhat vagy egyes munkafolyamatok sziinetelhetnek, de 6sszességében a fenti
idétartamon beliil marad a beruhézas.
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A bontasi és épitési munkahoz kapcsolodo zajforrasok

Az épitési teriileten részben helyhez kotott, részben mozgé zajforrdsok mitikodnek. A kisebb
zajforrasok, melyek az épitkezés egész teriiletén hasznélatos kézi gépek jelentenek, kevésbé
zajosak, illetve mtikodésiik id6szakos és altalaban méar a szerkezetkész vagy kész épiilet bels6
tereiben hasznaljdk 6ket. Ebb&l adédéan a zajkibocsatdsuk csokken az épiilet arnyékolo,
hanggétlo hatasa miatt. Az épitési teriiletet a 3.5.2.1.a dbran, a zajforrasokat és mtikodési
paramétereiket a 3.5.2.1.b tdblazatban mutatjuk be.

3.5.2.1.a dbra: Az épitési teriilet a zajvizsgdlati pontokkal
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3.5.2.1.b tdblizat: Az épitési(bontisi) munkdik sordn alkalmazott épitdipari munkagépek a négy
Létesitményre

A munkagép megnevezése Gépek szama

Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek
Oll6s bontofej
Orlsgép

Torofej
Homlokrakodé
Lénctalpas forgdkotré

Tolélapos munkagép

Q0| Co[Co| 0| GO Co| QO

Epitsanyagot/hulladékot sz4llité teherautok

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek

Beton mixer

Betonpumpa

Beton vibrator
BOBCAT rakodégép
Forras: Becslés hasonlo épitkezések tapasztalati adatai alapjan

| Co| |00

Az épités, bontas alatti gépjarmtiforgalom és munkagéphasznalat
A 3.5.2.1.c-d tablazatok a varhat6 épitési forgalom nagysagat mutatjadk be a négy tizemhez
kiilon és végiil az osszegzett forgalomra.

3.5.2.1.c tdabldzat: A tervezett négy Létesitmény max. egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalina

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategoria
L II.Kis- IIL. Nehézgépjarmii
Személygépkocsi tehergépjarmii
[jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmi/nap]
Acél hulladék eldkészitG/valogato

Epitémunkasok jarmtivei* 20 20

Epitési teherforgalom 20
Max. épitési napi forgalom 20 20 20

Acélolvaszt6 és ontdiizem
Epitémunkésok jarmtvei* 80 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 80 25 30
Acélhengermi
Epitémunkésok jarmtvei* 50 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 50 25 30
Kikészit6 és alkatrészgyarto iizem

Epitémunkésok jarmtvei* 50 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 50 25 30

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
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3.5.2.1.d tabldazat: A Magyar Z6ld Acél Zrt. négy iizemének osszegzett maximdlis egyirdnyi
épitési gépjarmiiforgalom

A négy telephely 6ssz-forgalma Akusztikai jarmiikategoria
I. Személygépkocsi II. Kis- IIL. Nehézgépjarmi
tehergépjarmi
[jarmi/nap] [jarmd/nap] [jarmd/nap]
Max. épitési napi forgalom 200 95 110
A kivitelezés alatt a telephelyre nehézgépjarmtivekkel szallitjdk be az épitéanyagokat

(szerkezeti acél elemek, beton stb.) és a nagygépeket. A foldmunkédk sordn kitermelt fold
elszallitasa teherautokkal torténik. Az épitési forgalom ttvonala Berente teleptiilésen beliil az
ipartertileti Gtvonal (Ipari Gt), igy a lakott teriileteket nagyrészt elkeriili. A kozuti forgalom
id6zitése igazodik a napi munkaid6hoz: éjszakara és cstcsiddszakokra (pl. reggeli és délutani
cstics) kilon fuvarokat nem titemeznek.

Mivel a bontési és épitési munkélatok is atfedésben lesznek a Magyar Zold Acél Zrt. négy
tizemi teriiletén, ezért a zajkibocsatasnal csak a négy telephely sszes egyidejli munkélataira
végezzilk el a szdmitdsokat, hiszen a védendé létesitményeket egyidében mind a négy
telephely zaja terheli, igy nem lehet kiilonvalasztani az egyes telephelyek épitési/bontési
zajkibocsatasat. Ezzel a moédszerrel a biztonsag felé tériink el, tehat a szamitott értékek a
maximalis terhelést fogjak kiadni.

A vizsgalat szempontjabol felvett zajterhelési pontokat a 3.5.2.1.e tablazatban, a jellemz6
zajforrasokat a 3.5.2.1.f tdblazatban mutatjuk be.

3.5.2.1.e tdabldzat: A zajterhelési pontok bemutatisa

Zajterhelési Zajterhelési pont helye
pont jele
7T1 Berente, Pet6fi Sandor u. 35. sz. lakéhaz védend6 homlokzata el6tt
712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lakéhaz f6ldszinti védend6 homlokzata elStt
713 Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lak6haz foldszinti védend6 homlokzata el6tt

Zt: Zajterhelési pont

3.5.2.1.f tabldzat: Az épitési/bontisi munkdlatokndl az aldbbi zajforrdsokkal kell szdmolni

Zajforras megnevezése Miikodési helye | Mitikodési | Mikodési idére
idé/miiszak | vonatkoztatott
t (h) zajteljesitmény
Lw (dBA)
Ollos bontoéfej Szabadban 8
Orl6gép Szabadban 8
Torofej Szabadban 8
Homlokrakodé Szabadban 8
Lanctalpas forgokotro Szabadban 8
Tolélapos munkagép Szabadban 8
Epitsanyagot/hulladékot sz4llité teherautok Szabadban 8 112
Beton mixer Szabadban 8
Betonpumpa Szabadban 8
Beton vibrator Szabadban 8
BOBCAT rakodégép Szabadban 8
Forras: Hasonl6 kivitelezések soran felvett értékek
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Epitkezési munkak altal okozott varhaté zajterhelési értékek szamitasa

A szamitdsunk eredményeit az atlagos zajkibocsatdsra a 3.5.2.1 g-j tablazatokban kozoljtik.

3.5.2.1.g tabldzat: Zajterhelés szdmitds az dtlagos zajkibocsdtdsra

Immisszi6s Zaj- Tavolsag | Iranyitdsi | Arnyékolas Levegd6 Talaj Homlokzati | Megitélési
pont jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio idére

-szint korrekcié | korrekcio korrekci6 miatti miatti miatti szamitott

LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés

/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
7T 1 112 -65,4 3 0 -1,01 -4,5 1,5 45,6
ZT 2 112 -67,0 3 0 -1,22 -4,6 1,5 43,7
ZT 3 112 -68,6 3 0 -1,47 -4,6 15 41,8

3.5.2.1.i tdblazat: Az épitési munkdikhoz kapcsolédo gépjarmiiforgalom zajkibocsdtds
novekedés szamitisa a Magyar Zold Acél Zrt. négy telephelyének oOsszforgalmdra

vonatkozéan
Utszakasz Jelenlegi zajkibocsatasa Az épitéshez kapcsolodo Eredé Zajkibocsatas
megnevezése nappal gépjarmiiforgalom szamitott | zajkibocsatas novekedés
(dBA) zajkibocsatas értéke
(dBA) (dBA) dL (dBA)
26. sz. at 71,7 62,8 72,2 0,5
3.5.2.1.j tdabldzat: A vdarhato zajterhelés értékeinek osszevetése a kovetelményekkel
Zaj- Zajterhelési Szamitott Varhaté tallépés Mingsités
terhelési hatarérték zajterhelés mértéke nappal
pont jele Nappal nappal Ti (dB)
Lru (dB) (dB)
7T1 55 46 - megfelel
712 55 44 - megfelel
7T3 55 42 - megfelel

A szamitdsok alapjan az épitési, bontasi munkdk zajkibocsatdsa jelent6sen kisebb a
kovetelményeknél, ezért zajkibocsatasuk megfelel.

3.5.2.2  Zaj- és rezgés hatdsteriiletek az épités alatt

Az épitési, bontasi munkak zajkibocsétasa altal lehatérolt hatéstertilet az aldbbi dbran kertil

bemutatéasra.
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3.5.2.2.a dbra: Az épitkezési, bontdsi zaj legnagyobb zajkibocsdtdisinak hatdsteriilet
dbrdzoldsa

Az épitési munkik zajkibocsatasi
hatdsteriiletének hatdra

T

Zajterhelés mérséklo intézkedések az épités alatt

A szamitasok alapjan a bontasi, épitési munkalatok altal okozott zajterhelés a lakotertileteken
jelentésen kisebb értékre adodik, mint a kovetelmény, ezért zajkibocsatds mérsékls
intézkedésre nincs sziikség. Az épitési munkalatokhoz kothet6 gépjarmiiforgalom névekedés
0,5dB-re adédott, ami nem tekinthetd jelent6s mértékdi zajnovekedésnek.

3.5.3 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - iizemelés

3.5.3.1 Zaj- és rezgéshatisok az iizemelés alatt
A Létesitmény és zajforrasainak ismertetése

A technolégia 100%-ban acélhulladékot hasznal fel és azt olvasztja be. Az acélhulladék
konvejorpélyan érkezik az olvasztokemencébe. Az olvasztés sordn elektromos ivvel olvasztjak
az acélhulladékot, nem alkalmaznak tovabbi égéket, kizarélag oxigént és bioszenet adagolnak,
valamint az olvasztas a sziikséges segédanyagok (karbonizdlé, FeMn, FeSi, mész, stb.)
adagolaséval torténik.
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A keletkezett folyékony acélt tistbe csapoljak, az olvadt fémet az tistkemencék allasaba teszik,
ahol tovabbi ivvel finomitjdk, itt inertgazos keverés, mintavétel és 6tvozés torténik. Az igy
kezelt acélt bizonyos esetekben a vakuum alatt is tovabb kezelik a VOD berendezésekben,
majd az acél az 6ntéallasba kertil, ahol bugava ontik folyamatos 6ntégépen. A bugékat méretre
vagjak.

Az 6tvozott acél egy részét nagy méretli onteccsé is ontik félfolyamatos ontégépen, mely
hasonl6 elven mtikodik, mint a folyamatos 6nt6gép.

A technologiai folyamat zart rendszerben miikodik, a keletkez6 fiistgazokat elszivjak és
kezelik a kornyezetbe bocsatasuk el6tt.

A technolégia domindns kornyezeti zajforrasai a szabadban miikodd zajforrasok: az
adalékanyag tarolo silok, adagolok, a vakuumtartdlyos légtelenité kéményei, a porlevélaszté
csarnok sztir6egységei, kéményei, ventildtorai, silok, illetve a tertilet északi részén miikodo
vizhtit6 tornyok és vizkezel6 berendezések. Ezek koziil az adalékanyag tarold silok és
tartdlyok id6ben szakaszosan miikodnek, a tobbi berendezés nappal és éjjel folyamatosan
miikodik. Az 12 SMP-ERS-NS4 biztonséagi szelep zajaval nem szamoltunk, mivel ez csak
havaria esetén mikodo jelz6berendezés.

Alédbbi tablazatban az Acélolvasztd és onté tizem zajforrdsait és miikodési paramétereit
kozoljuk.
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3.5.3.1.a tdbldzat: A tervezett Acélolvaszté és Onté iizem zajforrdsai

Zajfor- Zajforrasok Elhelyezkedés Lw Miikodési id6
ras # (dBA) nappal/éjjel
2. Acélolvaszto és Ontéiizem - -
Adalékanyag tarol6 silok adagolok
Al SMP-MHS-NSI1 fogad¢ tartaly szabadban 118 id6ben szakaszos miikodés
A2 SMP-MHS-NS2 tarol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos miikodés
A3 SMP-MHS-NS3 térol6 edényzet szabadban 98 idében szakaszos miikodés
A4 SMP-MHS-NS54 tarol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos miikodés
A5 SMP-MHS-NS5 térol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos miikodés
Ab SMP-MHS-NS6 tarol6 edényzet szabadban 98 idében szakaszos miikodés
A7 SMP-MHS-NS9 fogad6 tartaly szabadban 118 idében szakaszos miikodés
A8 SMP-MHS-NS10 tarol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos miikodés
A9 SMP-MHS-NS11 térol6 edényzet szabadban 98 idében szakaszos miikodés
A10 SMP-MHS-NS12 tarol6 edényzet szabadban 98 idében szakaszos miikodés
A1l SMP-MHS-NSC tarolé edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos mtikodés
Al12 SMP-MHS-NS14 adagolé sor szabadban 98 idében szakaszos miikodés
Al13 SMP-MHS-NS15 adagolé sor szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
B Vékumtartélyos légtelenit6 - -
Bl SMP-VTD-NS1 kémény szabadban 120 16/8
B2 SMP-VTD-NS2 kémény szabadban 120 16/8
Porlevalasztd csarnok -
C SMP-FTP-NS14 Vezeték szabadban 78 16/8
D1 SMP-FTP-NS18 szakos sztiregység szabadban 98 16/8
kifavas
D2 SMP-FTP-NS19 zsakos sztiregység szabadban 98 16/8
E1 SMP-FTP-NS1 kémény szabadban 105 16/8
E2 SMP-FTP-NS2 {6 ventilator éptiletben 97 16/8
E3 SMP-FTP-NS15 ventilator szabadban 98 16/8
E4 SMP-FTP-NS16 motor szabadban 94 16/8
F SMP-FTP-NS17 kiirt6 szabadban 105 16/8
G SMP-FTP-NS20 porsilé szabadban 98 16/8
H SMP-FTP-NS21 por elvezetd szabadban 108 16/8
K Vizhtit6 tornyok szabadban 101 16/8
L Vizkezel6 3szivattyd, 2 keverd szabadban 96 16/8
Energiavisszanyerd (ERS) rendszer 16/8
I1 SMP-ERS-NS3b gézgenerétor szabadban 83 16/8
12 SMP-ERS-NS4 biztonsagi szelep szabadban 140 Havaria esetén
I3 SMP-ERS-NS5 indit6 vonal szabadban 110 id6ben szakaszos miikodés
14 SMP-ERS-NS6 keringtetd szivattya szabadban 93 16/8
15 SMP-ERS-NS7 adagolé szivattya szabadban 93 16/8
I6 SMP-ERS-NS8 adagol¢ szivattya szabadban 83 16/8
17 SMP-ERS-NS9 els6dleges gazvezeték szabadban 78 16/8
I8 SMP-ERS-NS10 g6z akkumulétor szabadban 83 16/8
Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus
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Alabbi tdblazatban A Magyar Zold Acél Zrt. négy tizemének Osszes zajforrasat ismertetjiik.

3.5.3.1.b tdbldzat: A tervezett Magyar Zold Acél Zrt. teljes telep zajforrdsai

Zajfor- Zajforrasok Elhelyezkedés Lw Miikodési idé
ras# (dBA) nappal/éjjel
1. Hulladékkezel6 és vilogato iizem - -
N1 Rakodéas Daruk, markolok szabadban 82 16/-
N2 Szallitas (teriileten beliili rész) szabadban 88 16/-
N3 Vagas, darabolas szabadban 78 16/-
N4 Bélazas szabadban 68 16/-
N5 Konvejorpélya szabadban 100 16/8
2. Acélolvaszt6 és OntGiizem - -
Adalékanyag tarol6 silok adagolék
Al SMP-MHS-NSI fogadé tartaly szabadban 118 id6ében szakaszos mtikddés
A2 SMP-MHS-NS2 tarolé edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos mtikodés
A3 SMP-MHS-NS3 tarolé edényzet szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A4 SMP-MHS-NS4 tarolé edényzet szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A5 SMP-MHS-NS5 térol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos mtikddés
A6 SMP-MHS-NS6 tarolé edényzet szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A7 SMP-MHS-NS9 fogadé tartaly szabadban 118 idében szakaszos mtikodés
A8 SMP-MHS-NS10 térold edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos mutikddés
A9 SMP-MHS-NSI11 térol6 edényzet szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A10 SMP-MHS-NSI2 térolo edényzet szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A1l SMP-MHS-NSC térol6 edényzet szabadban 98 id6ben szakaszos mtikodés
A12 SMP-MHS-NS14 adagolé sor szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
A13 SMP-MHS-NS15 adagolé sor szabadban 98 idében szakaszos mtikodés
B Vakumtartilyos légtelenit6 - -
B1 SMP-VTD-NS1 kémény szabadban 120 16/8
B2 SMP-VTD-NS2 kémény szabadban 120 16/8
Porlevalasztd csarnok -
C SMP-FTP-NS14 Vezeték szabadban 78 16/8
D1 SMP-FTP-NS18 szdkos sziir6egység kiftavas szabadban 98 16/8
D2 SMP-FTP-NS19 zsakos szlir6egység szabadban 98 16/8
E1 SMP-FTP-NS1 kémény szabadban 105 16/8
E2 SMP-FTP-NS2 {6 ventilator épiiletben 97 16/8
E3 SMP-FTP-NS15 ventilator szabadban 98 16/8
E4 SMP-FTP-NS16 motor szabadban 94 16/8
F SMP-FTP-NS17 kiirt6 szabadban 105 16/8
G SMP-FTP-NS20 porsilé szabadban 98 16/8
H SMP-FTP-NS21 por elvezet szabadban 108 16/8
K Vizhtit6 tornyok szabadban 101 16/8
L Vizkezel6 3szivattyt, 2 keverd szabadban 96 16/8
Energiavisszanyer6 (ERS) rendszer 16/8
Il SMP-ERS-NS3b gézgenerator szabadban 83 16/8
12 SMP-ERS-NS4 biztonsagi szelep szabadban 140 Havaéria esetén
I3 SMP-ERS-NS5 indit6 vonal szabadban 110 id6ében szakaszos mtikddés
14 SMP-ERS-NS6 keringtets szivattyd szabadban 93 16/8
I5 SMP-ERS-NS7 adagol6 szivattyt szabadban 93 16/8
I6 SMP-ERS-NS8 adagolé szivattyt szabadban 83 16/8
17 SMP-ERS-NS9 elsédleges gazvezeték szabadban 78 16/8
I8 SMP-ERS-NS10 g6z akkumulétor szabadban 83 16/8
3. Acélhengermdi és iroda -
J Hiit6gépek Szabadban, iroda tet6n 88 16/8
4. Kikészit6 és alkatrészgyarté tizem és raktar -
M1 Készaru rakodas szabadban 85 16/8
M2 Készaru rakodas szabadban 85 16/8
Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
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3.5.3.1.c dbra: A Magyar Zold Acél Zrt. f6bb zajforrdsainak elhelyezkedése

teleknatdr- - U~

E N1 N2 N3 N4

! NS

Forras: V4R Kft, 2025. junius
Szdm -és betlimagyardzat a fenti
tablazat szerint

A kapcsol6do gépjarmii forgalmi adatokat a 3.5.3.1.d tablazatban kozoljiik.

Létesitmény

mi Kkodds hat

1 4

—mTM2

SRR

3.5.3.1.d tabldzat: A négy Létesitmény tervezett egyirdnyii gépjarmii forgalma iizemelés alatt

Akusztikai jarmtikategoria

I II. IIL
Napszak Személygépkocsi K/is.- ... | Nehézgépjarmii Autobusz
tehergépjarmii
[jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmd/nap]
ACELHULLADEK ELOKESZITO ES VALOGATO UZEM
Nappal (06-22 h) 20 1 18 2
Ejjel (22-06 h) 5 0 0
ACELOLVASZTO ES ONTOUZEM
Nappal (06-22 h) 100 10 20 2
Ejjel (22-06 h) 20 5 2
ACELHENGERMU
Nappal (06-22 h) 50 50 2
Ejjel (22-06 h) 20 0 2 1
KIKESZITO ES ALKATRESZGYARTO UZEM ES RAKTAR
Nappal (06-22 h) 20 30
Ejjel (22-06 h) 20 10
OSSZESEN
Nappal (06-22 h) 190 13 118 11
Ejjel (22-06 h) 65 5 14 4

Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

A szamitas menete, eredmények kozlése, értékelés

Mivel a Magyar Zold Acél Zrt. masik harom tizeme mind tertiletileg, mind technolégiai
szempontbodl szoros Gsszeftiggésben van, ezért a szamitasokat elvégeztiik a négy tizem Osszes
zajforrasaira. A védend¢ teriileteket ér6 varhato zajterhelés szamitasanal el6szor a Magyar
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Zold Acél Zrt. osszes zajforrdsaira végezziikk el a szadmitdst. Meghataroztuk a varhato
zajterhelést a kapott zajadatok alapjan, majd meghatdroztuk azokat a zajforrdsokat,
amelyeknél zajcsokkentési beavatkozésra van sziikség. A zajcsokkentés sziikséges mértékét is
meghatéroztuk, és a szamitasokat a zajcsokkentett zajforrasok adataival is elvégeztiik.

A hatastertiletet szintén a Magyar Zold Acél Zrt. 6sszevont telephelyére szamoltuk ki.

A zajforrdsoknal az ideiglenesen miikod6 zajforrdsok kibocsatasi szintjét 3dB-lel
csokkentettiik az id6salyozds miatt, a tobbi zajforrasndl a teljes zajteljesitmény értékeket

vettiik figyelembe.

A szamitasokat a szabvanyban el6irt médon végeztiik el, figyelembe véve a zajforrasok
elhelyezkedését, és a terjedési viszonyokat. A szamitashoz sziikséges kiindul6 zajkibocsatas
adatokat Megbiz6 szolgéltatta.

Els6 lépésben csak a ZT1 pontra végeztiik el a szamitdst, mivel ez a pont a zajterheléssel
legnagyobb mértékben érintett tertilet. Ide hatdroztuk meg a varhaté zajterhelést a kapott
adatok alapjan, majd meghataroztuk a sziikséges zajcsokkentés mértékét azokra a forrdsokra,
melyeknél ez sziikséges volt. Ezutan a zajcsokkentett adatokkal a ZT1, ZT2 és ZT3 pontokra

egyarant elvégeztiik a szamitast a Magyar Zold Acél Zrt. 6sszes zajforrasaval.

3.5.3.1.e tabldzat: A ZT1 pont éjjeli zajterhelés szamitdisa a Zold Acél Zrt. 6sszes zajforrdsara
kapott eredeti zajadatokkal

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre

-szint korrekcio korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott

LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekci6 korrekcio terhelés

/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 107 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 30,2
A2 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A3 95 -68,2 3 -3 -1,40 -4,4 1,5 22,5
A4 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A5 95 -68,2 3 -5 -1,40 -4,6 1,5 20,3
A6 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A7 107 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 30,2
A8 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A9 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
A10 95 -68,2 3 -6 -1,40 -4,7 1,5 19,2
All 95 -68,2 3 -4 -1,40 -4,6 1,5 21,3
Al12 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
Al13 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
B1 117 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 15 44,3
B2 117 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 1,5 44,3
C 78 -67,6 3 -4 -1,30 -4,7 1,5 5,0
D1 98 -67,4 0 0 -1,27 -4,2 1,5 26,6
D2 98 -67 4 3 -4 -1,27 -4,6 1,5 25,2
E1 105 -67,1 0 0 -1,24 -3,5 1,5 34,6
E2 97 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 22,4
E3 98 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 23,4
E4 94 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 19,4
F 105 -67,2 0 0 -1,24 -3,5 1,5 34,5
G 98 -67,5 3 -3 -1,29 -4,6 1,5 26,1
H 108 -67,5 3 0 -1,28 -4,2 1,5 39,6
K 101 -71,2 3 -13 -1,97 -4,7 1,5 14,7
L 96 -714 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 9,4
I1 83 -714 3 0 -1,39 -4,0 15 13,9
I3 110 -714 3 0 -1,39 -3,8 1,5 41,2
14 93 -714 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
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Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
-szint korrekcié | korrekcié korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcié korrekci6 terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
I5 93 -71,4 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
16 83 -71,4 3 0 -1,39 -4,5 1,5 13,5
17 78 -67,5 3 0 -1,39 -3,8 1,5 9,2
I8 83 -67,5 3 0 -1,39 -4,7 1,5 13,3
M1 85 -71,2 3 -11 -2,10 -4,7 1,5 -0,1
M2 85 -714 3 0 -2,05 -4,7 1,5 11,2
N1 82 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 4,1
N2 88 -71,4 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 10,1
N3 78 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 0,1
N4 68 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 -9,9
N5 100 -71,4 3 -6 -1,27 -4,7 1,5 25,2
J 89 -714 3 0 -1,74 -4,5 1,5 17,2
Eredé 49,4

A megadott adatok alapjan a varhat6 zajterhelés a kritikus ZT1 ponton éjjel 49,4 dB értékre
adddott, ami az éjjeli 40dB-es kovetelményhez képest 9,4 dB tallépést mutat. A fentiekbdl
lathatd, hogy a zajcsokkentés sziikségessége az Acélolvaszté -és ontSiizem teriiletén
elhelyezked6 zajforrasokat érinti. Ezért néhany zajforrasnal (a fenti tablazatban kiemelt
értékeknél) zajcsokkentési beavatkozas sziikséges. Ezek a megoldasok a technologiai
tervezével kozosen tervezhetdk, a legtobb esetben ventilator és kifavo kiirték zajkibocsatés
csokkentése sziikséges, amelyeket kulisszas és egyéb zajcsillapitokkal megvalésithatok, illetve
néhany esetben tokozas, zajarnyékolo fal épitése is sziikségessé valhat. Ezeket a megoldédsokat
a tervezési folyamat kovetkez$ fazisaban célszerti meghatarozni, amikor a beépitett
berendezések pontos tipusa adott lesz.

Alabbi tablazatban azokat a zajforrdsokat soroljuk fel, melyeknél a megadott adatokhoz képest

zajcsokkentési beavatkozas sziikséges a zajkibocsitds megfelel6ségének érdekében. A

tablazatban kozoljuk a zajcsokkentési igényt is az egyes zajforrasokra, illetve a zajcsokkentés

utani zajteljesitmény értékét.

3.5.3.1.f tablazat: A tervezett Acélolvaszté és Onté iizem azon zajforrdsai, melyeket
zajcsokkenteni sziikséges

Zajforras Zajforrasok Megadott Sziikséges Zajcsokkentett
szama zajteljesitménye zajcsokkentés zajteljesitmény
Lw (dBA) meértéke Lcs (dBA)
dLw (dBA)
Al SMP-MHS-NS1 fogadé tartaly 107 15 92
A7 SMP-MHS-NS9 fogado tartaly 107 10 97
Bl SMP-VTD-NSI kémény 120 28 92
B2 SMP-VTD-NS2 kémény 120 28 92
El SMP-FTP-NS1 kémény 105 15 90
F SMP-FTP-NS17 kiirt6 105 15 90
H SMP-FTP-NS21 por elvezetd 108 15 93
13 SMP-ERS-NS5 indit6 vonal 110 20 90

Alédbbi tdblazatban a zajcsokkentett értékekkel ismét elvégeztiik a legkozelebbi megitélési
pontra (ZT1) a szdmitast.
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3.5.3.1.g tabldzat: A ZT1 pont éjjeli zajterhelés szamitdsa a Zold Acél Zrt. négy iizemének
osszes zajforrdsa alapjin a zajcsokkentett zajforrdsokkal

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio id6re
-szint korrekcié | korrekcid korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 15,2
A2 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A3 95 -68,2 3 -3 -1,40 -4,4 1,5 22,5
A4 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A5 95 -68,2 3 -5 -1,40 -4,6 1,5 20,3
A6 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A7 97 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 20,2
A8 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A9 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
A10 95 -68,2 3 -6 -1,40 -4,7 15 19,2
All 95 -68,2 3 -4 -1,40 -4,6 1,5 21,3
Al12 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
Al13 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
Bl 92 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 1,5 19,3
B2 92 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 1,5 19,3
C 78 -67,6 3 -4 -1,30 -4,7 1,5 5,0
D1 98 -67,4 0 0 -1,27 -4,2 1,5 26,6
D2 98 -67,4 3 -4 -1,27 -4,6 1,5 25,2
E1 90 -67,1 0 0 -1,24 -3,5 1,5 19,6
E2 97 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 22,4
E3 98 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 23,4
E4 94 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 19,4
F 90 -67,2 0 0 -1,24 -3,5 1,5 19,5
G 98 -67,5 3 -3 -1,29 -4,6 1,5 26,1
H 93 -67,5 3 0 -1,28 -4,2 1,5 24,6
K 101 -71,2 3 -13 -1,97 -4,7 1,5 14,7
L 96 -71,4 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 9,4
n 83 -714 3 0 -1,39 -4,0 15 13,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -714 3 0 -1,39 -3,8 1,5 21,2
14 93 -714 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
I5 93 -714 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
I6 83 -714 3 0 -1,39 -4,5 1,5 13,5
17 78 -67,5 3 0 -1,39 -3,8 15 9,2
I8 83 -67,5 3 0 -1,39 -4,7 1,5 13,3
M1 85 -71,2 3 -11 -2,10 -4,7 15 -0,1
M2 85 -71,4 3 0 -2,05 -4,7 15 11,2
N1 82 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 4,1
N2 88 -71,4 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 10,1
N3 78 -71,4 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 0,1
N4 68 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 9,9
N5 100 -71,4 3 -6 -1,27 -4,7 1,5 25,2
J 89 -71,4 3 0 -1,74 -4,5 1,5 17,2
Eredé 37,3

A szamitasok alapjan megallapitottuk, hogy a sziikséges zajcsokkentés utan a varhaté
zajterhelés kisebb a kovetelményeknél, ezért igy mar megfelel a Magyar Zold Acél Zrt.
zajkibocsatasa.
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3.5.3.1.h tablazat: A ZT2 pont éjjeli zajterhelés szdmitdsa

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio id6re
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 14,3
A2 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,3 1,5 22,7
A3 95 -68,9 3 -3 -1,52 -4,4 1,5 21,6
A4 95 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 17,3
A5 95 -68,9 3 -5 -1,52 -4,6 1,5 19,4
A6 95 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 17,3
A7 97 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 19,3
A8 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,7
A9 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,6
A10 95 -68,9 3 -6 -1,52 -4,7 1,5 18,3
All 95 -68,9 3 -4 -1,52 -4,6 1,5 204
Al12 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,6
Al13 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,7
Bl 92 -69,3 0 0 -1,59 -4,0 1,5 18,6
B2 92 -69,3 0 0 -1,59 -4,0 1,5 18,6
C 78 -68,4 3 -4 -1,43 -4,7 1,5 4,0
D1 98 -68,3 0 0 -1,42 -4,3 1,5 25,5
D2 98 -68,3 3 -4 -1,42 -4,6 1,5 241
E1 90 -68,4 0 0 -1,43 -3,7 1,5 18,0
E2 97 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 20,9
E3 98 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 22,0
E4 94 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 18,0
F 90 -68,4 0 0 -1,44 -3,7 1,5 17,9
G 98 -68,4 3 -3 -1,43 -4,6 1,5 251
H 93 -68,3 3 0 -1,42 -4,2 1,5 23,5
K 101 -714 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 144
L 96 -71,6 3 -13 -2,07 -4,7 1,5 9,2
In 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,1 1,5 12,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -69,0 3 0 -1,52 -3,9 1,5 20,1
14 93 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 1,5 223
I5 93 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 1,5 223
I6 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,5 1,5 12,5
17 78 -69,0 3 0 -1,52 -3,9 1,5 81
I8 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 15 12,3
M1 85 -714 3 -11 -2,03 -4,7 1,5 0,3
M2 85 -70,9 3 0 -1,91 -4,7 15 11,9
N1 82 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 15 21
N2 88 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 81
N3 78 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 -1,9
N4 68 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 -11,9
N5 100 -69,1 3 -6 -1,55 -4,7 1,5 23,2
J 89 -70,0 3 0 -1,72 -4,5 1,5 17,3
Eredé 36,6
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3.5.3.1.i tabldazat: A ZT3 pont éjjeli zajterhelés szamitdsa

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio id6re
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 8,7
A2 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 1,5 16,9
A3 95 -73,5 3 -3 -2,57 -4,6 1,5 15,9
A4 95 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 11,7
A5 95 -73,5 3 -5 -2,57 -4,7 1,5 13,8
A6 95 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 11,7
A7 97 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 13,7
A8 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 1,5 16,9
A9 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,6 1,5 16,9
A10 95 -73,5 3 -6 -2,57 -4,8 1,5 12,7
All 95 -73,5 3 -4 -2,57 -4,7 1,5 14,8
Al12 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,6 1,5 16,9
Al13 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 1,5 16,9
Bl 92 -72,7 0 0 -2,35 -4,3 1,5 14,1
B2 92 -72,7 0 0 -2,35 -4,3 1,5 14,1
C 78 -73,6 3 -4 -2,61 -4,7 1,5 -2,5
D1 98 -73,9 0 0 -2,70 -4,5 1,5 18,3
D2 98 -73,9 3 -4 -2,70 -4,7 1,5 17,2
E1 90 -74,0 0 0 -2,74 -4,2 1,5 10,5
E2 97 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 13,9
E3 98 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 15,0
E4 94 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 11,0
F 90 -744 0 0 -2,86 -4,3 1,5 10,0
G 98 -73,6 3 -3 -2,61 -4,7 1,5 18,6
H 93 -73,5 3 0 -2,59 -4,5 1,5 16,9
K 101 -71,8 3 -13 -2,12 -4,7 1,5 13,9
L 96 -71,4 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 9,4
In 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,4 1,5 7,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -72,9 3 0 -2,39 -4,2 1,5 15,0
14 93 -72,9 3 0 -2,39 -4,8 1,5 17,5
I5 93 -72,9 3 0 -2,39 -4,8 1,5 17,5
I6 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,6 1,5 7,6
17 78 -72,9 3 0 -2,39 -4,2 1,5 3,0
I8 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,7 15 7,5
M1 85 -70,4 3 -11 -1,81 -4,7 1,5 1,5
M2 85 -69,7 3 0 -1,67 -4,7 15 13,4
N1 82 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 15 -4,5
N2 88 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 1,5
N3 78 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 -8,5
N4 68 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 -18,5
N5 100 -74,4 3 -6 -2,86 -4,7 1,5 16,5
J 89 -71,5 3 0 -2,05 -4,5 1,5 15,4
Eredé 30,4
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3.5.3.1.j tdabldzat: A Létesitményhez tartozo forgalom dltal okozott zajkibocsditds novekedés

szdmitdsa
Utszakasz Jelenlegi Az iizemeléshez kapcsolodo Eredé Zajkibocsatas novekedés
megnevezése | zajkibocsatasa | gépjarmtiforgalom szamitott | zajkibocsatas dL (dBA)
(dBA) zajkibocsatas értéke (dBA)
(dBA)
26-o0s at 71,7
os ' 61,5 721 0,4
nappal

26-o0s 1t 64,7

oo 54,3 65,1 04

éjjel

A Létesitmény megvaldsitasa utani allapotban a zajterhelés mindsitését a 3.5.3.1.k tablazat

mutatja be.

27 2

3.5.3.1.k tabldzat: A Létesitmény iizemi zajterhelésének mindsitése

Immissziés Zajterhelési Szamitassal Tallépés Minésités
pont jele hatarérték meghatarozott zajterhelés mértéke
LTHnappayejiet L AM nappal/ejjel Trappay gjjel
dBA dBA dBA
ZT1 37,3/37,3 50/40 -/- megfelel
712 36,6/36,6 50/40 -/- megfelel
ZT3 30,4/30,4 50/40 -/- megfelel

A szamitas eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett Létesitmény altal okozott
zajterhelés minden iranyban megfelel.

2 -

A megkozelité utvonalak forgalomnoévekedésébdl adodo zajnovekedés nappal és éjjel
egyarant 0,4 dBA, ennek mértéke nem érzékelhetd a védend§ teriileteken.

Rezgés hatasok

A tervezett létesitményben nem lesz olyan rezgésforras, mely a védett létesitményeknél a
megengedettnél nagyobb rezgésterhelést okoz.

3.5.3.2 Az iparvagdany zajhatdsinak vizsgalata

Az alapanyagok beszallitasanak egy része vasuton torténik a teriilet északi részén kialakitott
ipari vasuti palyan keresztiil a 92 sz. vasuti f6vonalrél. A 92 sz. vastitvonal Miskolc-Banréve-
Ozd vonal, mely a személyforgalmon kiviil jelentés teherforgalmat is lebonyolit:
Kazincbarcikara a BorsodChem tizemhez tovabbitjék vastton a nyersanyagokat, Ozdra pedig
az Ozdi Acélmtivekhez érkezik naponta vastton a fémhulladék.

A tervezett izem tertiletén beliili vasati mozgasok zaja a kis sebesség miatt elhanyagolhato,
az arurakodést a zajforrasokndl figyelembe vettiik, azok zajkibocsatasdval szamoltunk.
Naponta 2 szerelvény érkezik dsszesen kb. 750 t rakoménnyal. A szerelvények a tehervagonok
nagysagatol fiiggéen 6-10 kocsibdl allnak. Kirakodasuk az éjszakai 6rakban nem tervezett.

Szamitassal meghataroztuk, hogy a napi két szerelvény elhaladési zajanak milyen hatasa van
a védendd lakoéteriiletekre. Szamitasunkat az alabbi képlettel végeztiik el.
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ref

ahol

A, B, | of allandok, értékiik az 1. tablazat szerint,

Qi az i-edik vonatfajta forgalma, db/éra,

V; az i-edik vonatfajta sebessége, km/ora,

p; az i-edik vonatfajtan beliil a tarcsafékes szerelvények részaranya,
K., a palyatipustol fiiggd korrekcid a 2. tablazat szerint,

P
Ky @ hangjelzéstdl fiiggd korrekcia a 3. tablazat szerint.

1. Vs
Laeqi(25) = A + B + 101g(Q;) + 10lg (l—‘) +20lg (ﬁ) — 101g(5 — 0,04(100 — p;)) + K,, + K, dB

Szamitdsaink alapjan az LAeq(25) referencia tavolsagra szamitott zajkibocsatasi érték 55,4dB-
re adédott nappal. Ejjel nincs vastti beszallitas. Ez az érték a vastt jelenlegi zajterhelésénél

jelentésen kisebb, annak értékét maximum 1dB-lel emeli meg.

3.5.3.3 Az iizemelés dltal okozott zaj hatdsteriilet meghatdrozisa

Az tizemelési zaj hatastertilethez tartoz6 zajkibocsatési értékeket a hattérterhelés fliggvényében
hatdroztuk meg. A hatastertilet hatdrahoz tartozo tdvolsagokat szamitassal hataroztuk meg. A
Létesitmény dominans zajforrasai (A, B, E, F, H, I jeltiek) kozel vannak egymashoz, ezen
teriilet kozepe a Létesitmény zajkibocsatési stulypontja. Az Uzem teljes zajteljesitménye 109
dB-re adodott és ebbdl az értékbdl szamoltuk ki a hatésteriilet nagysagat. A meghatarozott
kibocsatasi értékeket és a hozzajuk tartozo tavolsagokat alabbi tdblazatban ismertetjiik. Mivel

az éjjeli hatastertilet a nagyobb, ezért ezt hataroztuk meg.

3.5.3.3.a tdabldzat: Az iizemi zaj hatdsteriiletének lehatdroldsa

Ovezeti besorolas Zajterhelési | Hattérterhelés | Hatastertileti | Tavolsag a létesitmény
iranyonként hatarérték kovetelmény zajkibocsatasi
Lkh (dBA) stulypontjatol (&jjel)
nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel lxs (m)
1. Gip, G2 60/50 38/35 55/45 300
Nyugat

2. Gip, G2 60/50 38/35 55/45 300

észak
3. Ev, Ma 60/50 38/35 45/35 890

Kelet
4. Lf 50/40 38/35 40/35 890

délnyugat,
délkelet, dél

Az lizemelési zaj hatastertilet (Id. 3.5.3.3.b dbra) az alabbi védendé létesitményeket érinti éjjel.
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3.5.3.3.b dbra: A Létesitmény iizemelés alatti éjjeli zaj hatdsteriilete

3.5.3.3.c tdbldzat: A hatdsteriileten lévé védendd létesitmények (Berente)

\Lkh=35dB . {*¢

)

Epiilet cime Epitményjegyzéki szam Hrsz Funkcidja
Marx K. u 14. 111 57 lak6éhaz
Marx K. u 16. 111 58 lak6éhaz
Marx K. u 18. 111 59 lak6éhaz
Marx K. u 20. 111 60 lak6éhaz
Marx K. u 22. 111 61 lak6éhaz
Toldi M. u. 6 111 68 lakohaz
Toldi M. u. 10 111 69 lakéhaz
Toldi M. u. 13 111 92 lakohaz
Kandé K. u. 11. 111 50 lakohaz
Kandé K. u. 13. 111 70 lakohaz
Kandé K. u. 15. 111 67 lakohaz
Kandé6 K. u. 17. 111 66 lakohaz
Kandé K. u. 19. 111 65 lakohaz
Kandé K. u. 21. 111 64 lakohaz
Kandé K. u. 10. 111 83 lakohaz
Kandé K. u. 12. 111 86 lakohaz
Kandoé K. u. 14. 111 87 lakohaz
Kandé K. u. 16. 111 91 lakohaz
Kandé K. u. 18. 111 94 lakohaz
Kandoé K. u. 20 111 99 lakohaz
Kandoé K. u. 22. 111 101 lakohaz
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Epiilet cime Epitményjegyzéki szam Hrsz Funkcidja
Kandé K. u. 24. 111 105 lakohaz
Pet6fi S. u. 34. 111 106 lakohaz
Pet6fi S. u. 36. 111 104 lakohaz
Pet6fi S. u. 38. 111 103 lakohaz
Pet6fi S. u. 40. 111 102 lakohaz
Pet6fi S. u. 42. 111 98 lakohaz
Pet6fi S. u. 44. 111 97 lakohaz
Pet6fi S. u. 46. 111 96 lakohaz
Pet6fi S. u. 48. 111 90 lakohaz
Pet6fi S. u. 50. 111 89 lakohaz
Pet6fi S. u. 52. 111 88 lakohaz
Pet6fi S. u. 54. 111 85 lakéhaz
Pet6fi S. u. 56. 111 84 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 58. 111 81 lakéhaz
Pet6fi S. u. 60. 111 80 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 35. 111 109 lakéhaz
Pet6fi S. u. 37. 111 110 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 39. 111 111 lakéhaz
Pet6fi S. u. 41. 111 112 lakéhaz
Pet6fi S. u. 43. 111 113 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 45. 111 114 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 47. 111 115 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 49. 111 117 lak6héaz
Pet6fi S. u. 51. 111 119 lakohaz
Pet6fi S. u. 53. 111 120 lakohaz
Pet6fi S. u. 55. 111 121 lakohaz
Pet6fi S. u. 57. 111 122 lakohaz
Pet6fi S. u. 59. 111 123 lakéhaz
Esze T. u. 15. 111 396 lakéhaz
Esze T. u. 17. 111 397 lakéhaz
Esze T.u.19/a 111 399 lakohaz
Esze T.u.19/b 111 399 lakohaz
Esze T. u. 21. 111 400 lakohaz
Esze T. u. 23. 111 401 lakohaz
Esze T. u. 24. 111 363 lakohaz
Esze T. u. 26. 111 364 lakohaz
Esze T. u. 28. 111 365 lakohaz
Esze T. u. 30. 111 366 lakohaz
Esze T. u. 32. 111 367 lakohaz
Esze T. u. 34. 111 368 lakohaz
Esze T. u. 36. 111 369 lakohaz
Esze T. u. 38. 111 370 lakohaz
Gagarin u. 1. 111 402 lakohaz
Gagarin u. 2. 111 403 lakohaz
Gagarin u. 7. 111 415 lakohaz
Gagarin u. 112 408 lakohaz
Gagarin u. 112 406 lakohaz
Gagarin u. 112 405 lakohaz
Gagarin u. 112 404 lakohaz
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A Létesitménnyel érintett teriilet zajhelyzete a Létesitmény megépiilése nélkiil

A Létesitmény megéptilése nélkiil a tertileten a jelenlegi zajhatasok érvényestilnek.
3.5.3.4 Zaj- és rezgés hatds mérséklo intézkedések az tizemelés alatt

A szamitasok alapjan a javasolt zajforrasoknal (1d. zajforrascsokkentési tablazat) megvalésitott
zajcsokkentés megvaldsitdsa utdn a Létesitmény zajkibocsdtasa meg fog felelni a
kovetelményeknek. A megval6sitas utan ellen6rz6 méréseket kell végezni a zajkibocsatas
megfelel6sége bizonyitdsara. Amennyiben a mérések alapjan a Létesitmény zajkibocsatdsa
megfelel, nem kell tovabbi zajhatdst mérsékl¢ intézkedéseket tenni. Amennyiben tallépés
adodik, zajforraselemzést kell végezni a dominans zajforrasok meghatarozasanak érdekében
és ezekre tovabbi zajcsokkentési megoldasokat kell kidolgozni.

3.5.4 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring

A Létesitmény megépiilése utdn mindenképpen javasolt szabvanyos zajkibocsatas vizsgalat,
hogy a szamitasok alapjan meghatérozott értékeket miiszeresen is ellen6rizzék.

3.5.5 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - felhagyas

3.5.5.1 Zajterhelés felhagyis/teljes elbontds alatt

A felhagyas sordn a bontasi zajhatas éri a kornyezetet. A felhagyas miatti bontds vizsgalat
szempontjabdl felvett zajterhelési pontokat a 3.5.5.1.a tablazatban, a jellemz6 zajforrasokat a

3.5.5.1.b tdblazatban mutatjuk be.

3.5.5.1.a tdabldzat: A zajterhelési pontok bemutatdsa

Zajterhelési Zajterhelési pont helye
pont jele
711 Berente, Pet6fi Sdandor u. 35. sz. lak6haz védend6 homlokzata el6tt
712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lakéhaz f6ldszinti védend6 homlokzata elStt
ZT13 Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lakéhaz foldszinti védend6 homlokzata el6tt

Zt: Zajterhelési pont

3.5.5.1.b tdabldzat: A bontdsi munkdlatokndl az aldbbi zajforrdsokkal kell szdmolni

Zajforras megnevezése Miikodési Miikodési Miikodési iddre
helye idé/miiszak vonatkoztatott
t (h) zajteljesitmény
Lw (dBA)
Oll6s bontofej Szabadban 8
Orlsgép Szabadban 8
Toréfej Szabadban 8
Homlokrakodé Szabadban 8
Lanctalpas forgokotro Szabadban 8
Tolélapos munkagép Szabadban 8
Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok | Szabadban 8 112
Beton mixer Szabadban 8
Betonpumpa Szabadban 8
Beton vibrator Szabadban 8
BOBCAT rakodoégép Szabadban 8
97 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Bontasi munkak altal okozott varhato zajterhelési értékek szamitasa

A szamitdsunk eredményeit az atlagos zajkibocsatdsra a 3.5.5.1.c-e tdblazatokban kozoljiik.

3.5.5.1.c tabldzat: Zajterhelés szdmitds az dtlagos zajkibocsdtdsra

Immisszios Zaj- Téavolsag | Iranyitdsi | Arnyékolas Levegé6 Talaj Homlokzati | Megitélési
pont jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio idére
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
7T 1 112 -65,4 3 0 -1,01 -4,5 1,5 45,6
ZT 2 112 -67,0 3 0 -1,22 -4,6 1,5 43,7
713 112 -68,6 3 0 -1,47 -4,6 15 41,8

3.5.5.1.d tdbldzat: A bontdsi munkdikhoz kapcsolédé gépjarmiiforgalom zajkibocsdtds

novekedés szamitisa a Magyar Zold Acél Zrt. négy telephelyének oOsszforgalmdra

vonatkozéan

Utszakasz Jelenlegi zajkibocsatasa Az épitéshez kapcsolodo Eredé Zajkibocsatas

megnevezése nappal gépjarmiiforgalom szamitott | zajkibocsatas novekedés
(dBA) zajkibocsatas értéke
(dBA) (dBA) dL (dBA)
26. sz. at 71,7 62,8 72,2 0,5
3.5.5.1.e tdabldzat: A virhato zajterhelés értékeinek osszevetése a kovetelményekkel
Zaj- Zajterhelési Szamitott Varhaté tallépés Mingsités
terhelési hatarérték zajterhelés mértéke nappal
pont jele Nappal nappal Ti (dB)
Lru (dB) (dB)

ZT1 55 46 - megfelel

712 55 44 - megfelel

ZT3 55 42 - megfelel

3.5.5.2 Zaj- és rezgés hatdsteriiletek a bontds alatt

A 3.5.5.2.a abran a felhagyés alatti zajterhelés hatésteriiletét mutatjuk be.
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3.5.2.2.a dbra: A bontdsi zaj legnagyobb zajkibocsdtdsdnak hatdsteriilet dbrdzoldsa

3.5.5.3 Zajterhelés mérsékld intézkedések a bontdsi munkdk alatt

A szamitasok alapjan a bontdsi munkdlatok &altal okozott zajterhelés a lakéteriileteken
jelentésen kisebb értékre adodik, mint a kovetelmény, ezért zajkibocsatds mérsékls
intézkedésre nincs sziikség. Az épitési munkalatokhoz kothet6 gépjarmiiforgalom névekedés
0,5dB-re adédott, ami nem tekinthetd jelent6s mértékdi zajnovekedésnek.
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3.6

HULLADEKOK HATASA

3.6.1 Hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabalyok

A hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 betartand¢ jogszabalyok:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdédlkodasi létesitmények
kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyairdl;

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl;

442/2012. (XIL.29.) rendelet a csomagolédsrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol;

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol.

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint a
kornyezetvédelmi biztositds hulladékgazdalkodassal sszefiiggd részletes szabélyairol

3.6.2 Az épitési hulladékok hatasa

3.6.2.1 Epitési hulladékok hatdsteriilete

A Beruhazési tertileten bontandé épitiletek épit6anyag térfogatai a Value 4 Real Kift.
adatszolgéltatasa szerint a 5.248 m3.

A fenti bontdsi hulladék mennyiségeket és az ezek 10%-aként becsiilt épitési hulladék
mennyiségeket az alabbi tdblazat foglalja tssze.

3.6.2.1.a tabldzat: A beruhdzds megvalositdsa sordn vdrhatoan keletkezd bontdsi hulladékok

mennyiségei
Hulladék megnevezése ‘ HAK kod | Mennyiség (t)
Bontasi hulladékok
Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok 1701 07 5.248
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
Beton 170101 5.773
Vas és acél 17 04 05 525
Epitési hulladékok
Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok 17 01 07 525
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
Beton 170101 577
Vas és acél 17 04 05 52

Fentieken tdlmenden tet6fed6anyagként, csatornaanyagként nem zarhaté ki azbeszt
épitéanyag jelenléte a tertileten, ezért a bontas megkezdése el6tt szakszer(i azbesztfelmérés, és
sziikség esetén azbesztmentesités sziikséges.

A tertileten foly6é tovabbi fejlesztési munkalatok soran a beton és tégla, illetve a beton
daralékként valdszintileg legalabb részben hasznosithato6 lehet. Emellett a betonvas egy része
is hasznosithat6éva véalhat a késébbi olvasztési folyamatban.
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A fenti hulladékok helyben nem hasznosithat6 hanyada hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 cégeknek kertil atadasra, tovabbi kezelés céljabol.

3.6.2.2 Az épitési hulladékok kezelésére vonatkozo mérséklo intézkedések

Javasolt hulladékgazdalkoddsi mérsékls intézkedések az épités alatt:

A bontasi munkalatok megkezdése el6tt szakszer(i azbesztfelmérés, és sziikség esetén
azbesztmentesités elvégzése.

A minél nagyobb fokt hulladék Gjrahasznositas érdekében az épitési hulladékok tervezett
modon, szelektiven kertiljenek gytijtésre;

A gytijtés az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsdanak és
tizemeltetésének szabalyair6l szo6l6 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelel6en kialakitott gytijtShelyeken torténjen

A gytjtés a hulladék anyaganak, jellegének, fizikai és kémiai jellemzSinek megfelel
konténerekben torténjen;

A hulladékokat gytjtésiik soran a csapadékvizektsl védeni kell;

Csak megfelel6 (hulladékszallitasra, lerakasra, Gjrahasznositasra vonatkozo) engedéllyel
rendelkez6 cégek szallitsak el a Beruhdzasi tertiletrél az épitési hulladékokat.

A mérsékl6 intézkedések betartdsaval az épitési hulladékok hatdsa nem lesz jelent6s.

3.6.3 Hulladékgazdalkodas az iizemelés alatt

3.6.3.1 A Létesitmény hulladékgazdilkoddsdnak hatdsai

A Létesitmény miikddése soran keletkezé hulladékokokat az alédbbi tablazat tartalmazza. Ezek

donté részben az acélgyartashoz kapcsolodé melléktermékek és csomagoldsi maradvanyok.

3.6.3.1.a tdabldzat: Keletkezd iizemelési hulladékok

Hulladék megnevezése Kédja Mennyisége
t/év
Acélipari és vizkezelési hulladék
Kezeletlen salak 1002 02 37.000,0
Gazok/ kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazé szilard 10 02 07+ 10.000,0
hulladék
Hitéviz kezelésébdl szdrmazo, olajat tartalmazé hulladék (olajos reve 10 02 11+ 2.200,0
eladésra)
Ipari szefl1.1yV1z egyéb kezelésébsl szarmazd, veszélyes anyagokat 19 08 13* 100,0
tartalmazo iszap
Ioncserél6k regeneralasabol szarmazoé oldat és iszap 19 09 06 80,0
Csomagolasi hulladék

Mdanyag csomagolasi hulladék 1501 02 10,0
Fa csomagolasi hulladék 150103 250,0
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 20,0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett

.. j 15 01 10% 5,0
csomagolasi hulladék

Karbantartasi hulladék
ASV?ny?la] alapt, klérvegytiletet nem tartalmazé motor-, hajtoma- és 13 02 05+ 100,0
kenGolaj
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé szilard anyag 13 05 06* 1,0
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Hulladék megnevezése Kédja Mennyisége
t/év

Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztir6anyagok (ideértve

a kozelebbr6l meg mnem hatdrozott olajsztir6ket), torl6kendék, | 15 02 02* 01
védoéruhazat

Telepiilési hulladék

Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 2003 01 32,0
Papir és karton 200101 3,0
Uveg 2001 02 3,0

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méjus

A fenti hulladékok gytijtésére az engedélyes az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitdsanak és tizemeltetésének szabalyairdl szolo 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet
kovetelményeinek megfelel6 munkahelyi gytjtShelyeket és tizemi gytjtShelyeket tervez
kialakitani, azok jellegének, mennyiségének, fizikai-kémiai hatasuknak megfelelGen
méretezve és miiszakilag megtervezve.

A munkahelyi gytjtéhelyek az acélolvasztd -és ontd tizemen beliil, tobb ponton lesznek
kialakitva, biztositva a veszélyes és nem-veszélyes hulladékok tizemépiileten beliili megfelel6
gytjtését mindaddig, mig azokrdl kiszallitasra kertilnek az tizemi gytjtShelyekre.

Jelenleg egy veszélyes hulladék tizemi gytjtShelyet és két nem-veszélyes hulladék tizemi
gytjtShelyet terveznek kialakitani a 2.8.1.b tdblazatban megadottak szerint, de a késébbiekben
tobb gytjtShely kialakitdsa is sziikségessé valhat, melyeket az engedélyes szintén a vonatkozo
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfelel6en fog kialakitani.

Az tizemi gytjtShelyekre vonatkozoan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelel§ tartalmt lizemeltetési szabélyzatot fognak kialakitani, mely havaria tervet is
tartalmazni fog, mivel a veszélyes hulladék tizemi gytjtShelyekre naponta 1 tonnénal
nagyobb mennyiségti hulladék is beérkezhet.

A Létesitmény hulladékgazdalkodasi létesitményeinek tizemeltetése soran, azok jellegébdl
fakadoéan tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivargésa okozhat havaria eseményeket,
melyekre vonatkozéan az engedélyes a fentebb emlitett Havéria Terv intézkedéseit fogja
alkalmazni.

A fentieken kiviil az engedélyes rendelkezni fog a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint
a kornyezetvédelmi biztositas hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggd részletes szabélyairol szol6
681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint el6irt kornyezetvédelmi felel6sségbiztositassal és
pénziigyi biztositékkal is.

3.6.3.2 A Létesitmény hulladékgazdalkoddsi hatdsait mérsékld intézkedések

A létesitmény varhatd hulladékgazdalkodasi hatdsait a fentiekben ismertettiik. Az ezek
hatédsait mérsékls intézkedések varhatoéan a kovetkezSk lesznek:

1. A hulladéktarol6 teriileteket, munkahelyi gytjtShelyeket, tizemi gydtjt6helyeket a
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfeleléen kell kialakitani.
Elhelyezésiik soran figyelemmel kell lenni a lehetséges normaltol eltéré és havaria
esetek lehetséges kimenetelére, hogy azok az ilyen esetekben a lehetd legkisebb
mértékl kedvezotlen kdrnyezeti hatdssal jarhassanak.

2. Alétesitményben a szelektiv gytijtés feltételeit mind a nem veszélyes, mind a veszélyes
hulladékok esetében biztositani kell mind a munkahelyi gytjtShelyek, mind az tizemi
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gytjtéhely esetében. Erre megfelel6 szamu, teherbirdst, a hulladék fajtdjanak,
tipusanak, jellegének, méretének, mennyiségének és tomegének, valamint az adott
hulladéktipus fizikai és kémiai tulajdonsagainak megfelel6 gytijtéedényzetet fognak
alkalmazni. Ez veszélyes hulladékok esetében olyan, miiszaki védelemmel ell4tott
gytjtéedény, konténer (igy kiilonosen titésallo, bélelt vagy kett6s fala zarhaté
gytjtéedény vagy zarhaté konténer) vagy mas edényzet lesz, amely a hulladék
kornyezetbe torténd kijutasat megakadalyozza.

3. Az lizemi gyftjt6helyeket a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelel6en kell kialakitani, illetve azokra az ugyanezen rendelet altal megkovetelt
tartalma tizemeltetési szabalyzatot kell kialakitani és azt jova kell hagyatni a
kornyezetvédelmi hatosaggal, majd az tizemi gyjtShelyeket ennek megfelel6en kell
miikodtetni.

4. Megftelel6 szdama kommunalis hulladékgytijté edényzetet kell elhelyezni az emberi
tartézkodasra alkalmas tertileteken.

5. A hulladékok jellegének megfelel6 edényzetben torténd gytijtését, illetve a gyfijtés
soran valo jelolését folyamatosan biztositani kell azok keletkezésétdl az elszallitasig.

6. A szelektiv hulladékgyfijtési rendszert gondosan mtikodtetni kell.

7. Az anyagmozgatédssal jaro tevékenységek soran, igy a hulladékok gépi mozgatasa
soran is kell6 el6vigyazatossaggal kell eljarni, betartva a munkavédelmi és tlizvédelmi
kovetelményeket. Emellett az anyagmozgaté jarmtivek miiszaki allapotat rendszeres
tervezett karbantartdsokkal olyan allapotban kell tartani, hogy az esetleges havaria
események kockazata minimalisra csokkenjen.

3.6.4 Hulladékgazdalkodas - a felhagyas hatasai

A felhagyés a tevékenység megsziinését jelentené. Ebben az esetben a mtikodés fazisaban -
fent bemutatott - hulladékok keletkezése megsztinik.

A felhagyas nem feltétlentil jelenti az épiiletek, épitmények, létesitmény elemek tényleges
fizikai elbontdsat, mivel a kedvez6 fekvéssel rendelkez¢ teriilet, nagy valdszintiséggel mas
funkciéra is hasznalhat6 lenne.

Amennyiben mégis teljes fizikai bontdsra kertilne sor, akkor nagy mennyiség inert bontasi
hulladék, az HAK 17-es f6csoport hulladékainak keletkezésével kellene szamolni.

3.6.5 Hulladékgazdalkodas - havaria események hatasai

A Létesitmény hulladékgazdalkodasi létesitményeinek tizemeltetése soran, azok jellegébdl
fakadéan tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivargdsa okozhat havéria eseményeket,
melyekre vonatkozéan az engedélyes a fentebb emlitett Havéaria Terv intézkedéseit fogja
alkalmazni.

A tertileten a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kvetelményeinek megfelel veszélyes és nem-
veszélyes munkahelyi gytjtShelyeket, illetve veszélyes és nem-veszélyes hulladék tizemi
gytjtShely(ek) is kialakitanak. Ezek tizemeltetése soran elfordulhatnak kisebb kitmlések.

A havéria események - pl. tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivérgasa, veszélyes
hulladék szivargds, kiomlés - soran, a készenlétben tartott karmentd készletek
felhasznalasabol veszélyes hulladékok keletkezhetnek (pl. felitaté anyag).
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A havéria események sordn keletkez6 veszélyes hulladékok besorolésa és becstilt mennyisége:

1501 10* | Veszélyes anyagokat tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett 500-1000 kg/ év
csomagolasi hulladék *

15 02 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, 500-1000 kg/ év
szlir6anyagok (ideértve a kozelebbr6l meg nem hatarozott
olajsztir6ket), torl6kenddk, védéruhédzat

Ezek elhelyezése varhatéan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelelen kialakitott veszélyes munkahelyi gytjtShelyeken és veszélyes hulladék tizemi
gytjtShely(ek)en fog torténni.

3.6.6 Kovetelmények és javaslatok hulladékgazdalkodasi monitoringra

A kivitelez6 koteles az épités alatt keletkez6 hulladékokat az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
szerint kezelni, dokumentélni és a kdrnyezetvédelmi hatésagnak bevallani.

Az tizemi gyUjtShelyeket a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfelelGen
kell kialakitani, illetve azokra az ugyanezen rendelet altal megkovetelt tartalmu tizemeltetési
szabalyzatot kell kialakitani és azt jova kell hagyatni a kornyezetvédelmi hatosdggal, majd az
tizemi gytjt6helyeket ennek megfelel6en kell mtikodtetni.

Az tizemi gytjtShelyeken gytjtott hulladékrol naprakész médon, a 246/2014. (IX.29.) Korm.
rendelet kovetelményeinek megfelel6 tizemnaplét kell vezetni.

A létesitmény iizemeltetése sordn a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint el6irt
tartalommal elektronikus hulladéknyilvantartast fognak vezetni.

Ha az tizemi gyftjtShelyekre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége
meghaladja a napi 1 tonnat, az tzemi gytjtShelyen torténé gytjtés sordn esetlegesen
bekovetkez6, a kornyezetet veszélyeztet§ lizemzavar vagy baleset kovetkezményeinek
csokkentésére és elhdritdsira havéria-tervet kell késziteni.

A Létesitmény a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves adatszolgaltatési
kotelezettség ala fog esni, melyet az Engedélyesnek targyévet kovetd marcius 1-ig kell
teljesitenie.
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3.7 FELOVILAG-VEDELEM

Bevezetés

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcidhoz az élévilag jelenlegi allapotdnak felmérése és
rogzitése a vizsgélati teriilet (a miikodés soran elfoglalt és érintett teriilet) bejardsa alapjan
tortént.

A Dbejaras 2025. majus 16-an, a vegetacios id6szakban tortént. Tekintve a felmérési idGszakot,
valamint a vizsgalati teriilet degradalt jellegét, a vegetaci6 alapvets képe ebben az id6szakban
egyszeri bejaras soran is megallapithato volt.

A t4j dltalanos jellemzése alapvetéen ,Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere.
(2., atdolgozott és bovitett kiadas)” c. munkdja és , Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J. &
Vojtké A. (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete.” miive alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana alapvetden ,Kiraly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozékulcsok.” c. mtivét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kodolésa ,Boloni J., Molnédr Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciotipusok leirdsa és hatarozéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozo adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdl, valamint az
Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérsl” szolo (tobbszor médositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

Az élévilag-védelmi felmérés mind a négy résztertilet (acélhulladék el6készits/valogatod
tertilete; acélolvaszt6- és oOntSuizem teriilete; acélhengermd tertilete; kikészité és
alkatrészgyart6 tizem és raktér tertilete) esetében egy id6ben tortént meg. Tekintettel arra,
hogy az egyes részteriiletek él6vildga nem valik el egymastdl, az zomében egységesnek
tekinthetd, ezért az él¢vilag leirasat, jellemzését egységes adjuk meg.

Az egyes részteriiletek lehataroldsa az alabbi abran lathato:

3.7.a dbra: A vizsgdlati teriilet és részteriiletei
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Forras: VAR Kft, 2025. jtnius 27. \
Megjegyzés: jelen EVD targya a piros
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3.7.1 Alapallapot jellemzése

3.7.1.1 Foldrajzi kornyezet

Helye: Nagytaj: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptd;: Eszak-Magyarorszagi-medencék
Kistaj: Sajo-volgy

A vizsgalati teriilet a Saj6-volgy kistdjhoz tartozik.

A kistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében. Tertilete 183 km? (a kozéptaj 6,5 %-a, a nagytaj 1,7
%-a).

Domborzat: A térség szerkezeti d&rokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal
parton a II-V. sz. akkumuldaciés teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Biikk pereméhez
szorulva csuszamlasos. K-i részén a II-1II. sz. terasz szintje 6sszefonddik a Bodva teraszaival.
A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhato.
Az abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott véltozik, az atlagos relativ relief 34 m/km?2. A
kistadj gyenge horizontélis felszabdaltsdgti (vizfolyasstirtiség: 1,4 km/km?). Intenzivebb
er6zi6s-derazios formék és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

Foldtan: A kistajat kozéptajon metszi a Darnévonal, s ez tiikrozédik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz
karbonétos kézetek alkotjak az alaphegységet. Erre a kés6bbiek soran f6leg oligocén marga,
homok, barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkoves osszletek telepiiltek. A felszin
kb. 60%-at foly6vizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és 1oszderivatum
(foként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli
képzédményekre az ENy- DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltsltstt medencére és idésebb
képzédményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistaj a borsodi barnakészén-el6forduldsok egyik stlyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadid6szaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes k&szénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megsz{int, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

Eghajlat: Mérsékelten htivos-mérsékelten széraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a
mérsékelten nedves éghajlati tipust.

Az évi napfénytartam 1 800 6ra koriili, a nyéri 740-750 6ra, a téli csak kevéssel 150 6ra folotti
a nagy kodgyakorisag miatt.

A hémeérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Apr. 15-18. kozott a napi
kozéphémérséklet altalaban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap koriili id6tartam utén, okt.
12-én ismét 10 °C alad csokken. A fagyokt6l mentes id6 tartam 165-170 nap; kezdete apr. 25.
kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb hémérsékletek
sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i tertiletek kozott eltérés
van (Ny-on: 600 mm koril, ill. 380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm koriil). A 24 6ras
csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hétakarés napok szdma atlagosan évi 40-
50, az atlagos maximalis hovastagsag 20 cm kordili.

106 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 koriili, a Sajo és a Bédva 6sszefolyasanal
viszont 1,15-1,20.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-j; az 4tlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van.
Télen hofavasveszélyes a térség.

A megmiivelhet6 tertileteken a szantéfoldi és a kevésbé héigényes kertészeti novények
termesztéséhez kedvez6 az éghajlat.

Vizek: A Kkistdj a Sajonak az orszaghatart6l a Bédva torkolatdig terjed6 58 km-es volgyére,
valamint a B6dvénak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A Sajorol a sajoptispoki és a sajoszentpéteri, a Bodvarol a tajon kiviili szendr6i vizmérce
adatait mutatjuk be.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-o0s vizgytijté-novekedés van, ami azonban a kiegyenlitédés
miatt nem ttinik ki a vizhozamokbol. Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el6,
de lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefiiggd védgatak oltalmazzak
az elontéstol.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonl6 értéki a rétegvizkészlet is. A viz mindségileg meglehetésen kemény és szulfatos is.
A Sajo volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozoak.

Minden telepiilésnek van - noha nem teljes - koztizemi vizellatasa. Erre a szennyezett, fert6zott
talajviz miatt kifejezetten sziiksége is van. Kdzcsatorna-halézat - részlegesen - csak a nagyobb
teleptilésekben (Edelény, Mtcsony, Kazincbarcika, Sajészentpéter) talalhato, de a rendszerre
kapcsolt lakasok ardnya igy is meglehetésen magas (2008: 71,9%).

Talajok: A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidszaki tiledékeit borité glacialis
valyog és 1oszszer( tiledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok
erodélt valtozatai alkotjdk. E talajvéltozatok mechanikai Gsszetétele vélyog vagy agyagos
valyog. Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termdrétegli valtozatok esetében szélsGséges.
Ott, ahol az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba
keveredett, az erdé6talajok mintegy 1/4-e nyirokszerti anyagon képz6dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezets és erds viztartd képességli. Az erdétalajok termékenysége az
alapkézet anyagétol fugg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadiddszaki tiledékeken
képzoédott valyog mechanikai Osszetételti és kedvezSbb vizgazdalkodast véltozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. Jelents résziik (64 %) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhaték, az
agyagbemoso6déasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzé kozetet tekintve sem kiilonboznek az
agyagbemoso6déasos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jaré szervesanyag-felhalmozédas és kedvezébb talajszerkezet
miatt a kist4j legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95) szantotertiletként hasznosithatdak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%).

A nyers Ontések tertiileti részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E
talajok mechanikai 0sszetétele a valyogtol az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdéalkodasuk
ennek megfelel6en alakul, vizvezet§ képességiik csokken, viztarté képességiik pedig né.
Termékenységiik szerves anyag mennyiségétdl és a talajosodas mértékétsl fiiggden valtozik
(ext. 20-60, int. 25-75) a nyers ontés-réti talaj fejlédési sornak megfeleléen. Mintegy 70%-ban
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szantok, amelyen az elontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silékukorica
és a répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithat6. A savanyd talajok meszezése
sziikséges agrotechnika a kistajban.

3.7.1.2 Biologiai kdrnyezet, életfoldrajzi jellemzok

A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolédsa:
Magyar flératartomény (Pannonicum)
Eszaki-kozéphegység floravidék (Matricum)
Biuikk flérajaras (Borsodense)

Potencidlis vegetacidja folyémenti ligeterd6 és mocsarrét. Néhdny nevezetes novény
el6fordulasa a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-parti
margitvirag (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyéri tézike (Leucojum aestivum)
Dubicsanynal. Sajnos az invaziés novények akadaly nélkil terjednek a volgyben, dlloméanyaik
igen nagy kiterjedésben talalhatok meg a foly6parton.

Gyakori él6helyek: K2, L2a, OC, P2b, OB, RC, Hb5a; kozepesen gyakori él6helyek: P2a, H4, L2x,

P7,]5, E1, Bla, D34, J4, OA, RA, L1, B5; ritka élhelyek: H3a, K5, D6, B2, B3, D5, A23, BA, Al,
H2,J3, J1a, A3a, C23, J1b, E2, M6, 12, 14, A4, T1, RB.

Fajszam: kevesebb mint 400; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: zold juhar (Acer
negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoré
(Asclepias syriaca) 2, tajidegen 6szirézsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai alkormos (Phytolacca
americana) 1, japankesertfti-fajok (Reynoutria spp.) 4, akac (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 4.

3.7.1.3 A vizsgilt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A vizsgalati teriilet Berente belteriiletén, a kozség keleti részén, a 26-os szamu f6kozlekedési
attol keleti irdnyban taldlhat6.

A jelenlegi tertilethasznalat elhagyott kezeletlen gyartertilet.
3.7.1.3.a kép: A vizsgdlati teriilet jellemz6 képe (2025. mdjus)
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3.7.1.4 Természetvédelmi adatok

A vizsgalati teriilet nem érinti az Orszagos Okoldgiai Hal6zatot. A legkozelebbi halézati elem,

U

mint , 0kolégiai folyos6” megkozelitSleg 175 méterre talalhato.

3.7.1.4.a térkép: a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); Orszdgos Okolégiai Hdal6zat: magteriilet
(piros teriilet), 6koldgiai folyosé (zold teriilet), pufferteriilet (lila teriilet)

-

Forrés: htp: // web.okir.humap conﬁg TI lani{u
A vizsgélati tertilet nem érint Natura 2000 tertiletet. A legkozelebbi Natura 2000 hal6zati eleme

megkozelitéleg 175 méterre talalhaté, a Sajo-volgy jovahagyott kiemelt jelentSségt
természetmegdbrzési tertilet (HUAN20006).
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3.7.1.4.b térkép: a vizsgdlati teriilet (sdarga vonal); Natura 2000 teriilet (zold teriilet)

Forras: http:// naturaZOOO.eea.euc;a.eu /#
A vizsgélati teriilet nem része orszagos jelent6ségtli, egyedi jogszaballyal védett természeti
tertiletnek. A vizsgalati tertilettSl tobb, mint 10 500 méterre talalhaté a legkdzelebbi orszagos,
egyedi jogszabéllyal jelent6ségti védett természeti teriilet, a Bukki Nemzeti Park (torzskonyvi

szam: 138 /NP/76).

3.7.1.4.c térkép: a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); orszdgos jelentdségii, egyedi jogszabdllyal
védett természeti teriilet (piros teriilet)

Google Earth

Forras: http:/ / web.okir.hu/map/ ?config=TIR&lang=hu
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3.7.1.5 A vizsgilt teriilet novényzete és élohelyei

A vizsgélati teriileten jellemz&ek az egykori gyartertilet felhagydsa utdn megmaradt degradalt
éléhelyfoltok bolygatott novényzete, valamint az egykori ipari termeléshez kapcsol6do
infrastruktira megmaradt elemei (pl. éptiletek, utak).

A novényzet alapvetSen bolygatott, degradalt, igy jellemzdk az dltalanosan elterjedt, gyakori
fajok.

Jellemzéek a spontdn beteleptilt fasszartak, mint a veresgytirti som (Cornus sanguinea), a
kozonséges kecskerdgd (Euonymus europaeus), a fekete bodza (Sambucus nigra), a gyeptir6zsa
(Rosa canina), a hamvas szeder (Rubus caesia), a fehér ftiz (Salix alba), a magas koris (Fraxinus
excelsior), a viragos koris (Fraxinus ornus), a kokény (Prunis spinosa), a mezei juhar (Acer
campestre), a vadkorte (Pyrus pyraster), az erdei iszalag (Clematis vitalba), a fehér eper (Morus
alba), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a fehér nyar (Populus alba), a kocsanyos
tolgy (Quercus robur), a kislevelt hérs (Tilia cordata), a fagyal (Ligustrum wvulgare) és a
kozonséges di6 (Juglans regia).

Emellett megtaldlhat6 a telepitett bugas csorgoéfa (Koelreuteria paniculata), a mirabolan szilva
(Prunus cerasifera), a kozonséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), a kozonséges nyir (Betula pendula), a japanakac (Sophora japonica), a fekete
feny6 (Pinus nigra), a kozonséges lucfeny6 (Picea abies), az ecetfa (Rhus typhina) és a nemesnyar
(Populus cv.).

A teriilet egyes részein jelentés mértékben jelen vannak tajidegen, invazios fajok, mint a
gyalogakac (Amorpha fruticosa), a kései meggy (Prunus serotina), a fehér akéc (Robinia
pseudoacacia), a zold juhar (Acer negundo), keskenylevelti eziistfa (Elaeagnus angustifolia) és a
mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima).

A lagyszara novényzet szegényes, jellemzéek a degradalt gyepmaradvényok, illetve a
ruderélis novényzet.

A gyepek nagy részét szinte teljesen beboritja a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), de
jelent6s a tdjidegen, invazids kanadai aranyvesszd (Solidago canadensis) és a selyemkoérod
(Asclepias syriaca) boritdsa is. A teriileten nagyrészét kozonséges, sokszor degraddciot,
bolygatést jelent6 fajok uraljak. Jellemz&ek a kovetkezé fajok: fekete tirom (Artemisia vulgaris),
szarvaskerep (Lotus corniculatus), sovényszulak (Calystegia sepium), mezei katang (Cichorium
intybus), gyermeklancft (Taraxacum officinale), vadmurok (Daucus carota), réti perje (Poa
pratensis), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), kozonséges koml6 (Humulus lupulus), laboda
fajok (Atriplex sp.), cickafark (Achillea sp.), sz6r6s disznéparéj (Amaranthus retroflexus), fekete
turom (Artemisia vulgaris), kozonséges nad (Phragmites australis), héjakat macsonya (Dipsacus
laciniatus), fehér tisztesf (Stachys germanica), ragadods galaj (Galium aparine), gilisztatiz6
varadics (Tanacetum vulgare), Gtszéli zsdzsa (Lepidium draba), vérehull6 kecskefti (Chelidonium
majus), csomoOs ebir (Dactylis glomerata), nagy csaldn (Urtica dioica), mezei aszat (Cirsium
arvense), kékviraga lucerna (Medicago sativa).

Osszességében elmondhat6, hogy a vizsgélati teriileten beliil zémében jellegtelen, degradalt
él6helyek talalhatok, természetes vagy természetszerti élShelyek az emberi hasznélat
kovetkeztében hidnyoznak.
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3.7.1.5.a kép: Degradilt spontin cserjésedd dllomdny (2025. mdjus)
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3.7.1.6 A vizsglt teriilet dllatvildga

A vizsgélati tertilet 4llatvilaga egy bejarasi alkalommal (tekintettel a bejaras id6pontjara) nem
volt teljességgel megallapithato.

Tekintettel az él6helyi adottsagokra, kijelenthets, hogy a tertileten nem él jelentés védett
allatfaj allando, relevans populacidja.

Halak, kétéltiiek és hiill6k

A felmérések soran halak, kétélttiek és hiill6k szamara alkalmas, 4lland6 vizes él6helyet nem
talaltunk.

A felmérések soran kétélttiek koziil a zold levelibéka (Hyla arborea), mig hiill6k koziil a fiirge
gyik (Lacerta agilis) egyedeit észleltiik.

A Magyar Madértani és Természetvédelmi Egyestilet adatbazisa
(https:/ /www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapjan a vizsgélati tertileten nincs ismert adata
kétélttiknek és hiill6knek.

A tertilet tadgabb térségében az alabbi fajoknak vannak adatai:

Barna dsobéka (Pelobates fuscus): Erdei sikl6 (Zamenis longissimus):
> Sajoivanka, 26-os f6kozlekedési ut » Kazincbarcika, Tardona-patak

> Mcsony, Holt-Szuha Fiirge gyik (Lacerta agilis):

Barna varangy (Bufo bufo): » Kazincbarcika, Tardona-patak

> Kazincbarcika, Tardona-patak Mocséri tekn6s (Emys orbicularis)

Dunai tarajosg6te (Triturus dobrogicus): > Szuhakalls, Szuha-patak

» Sajoéivanka, csatornapart

Erdei béka (Rana dalmatina):

Rézsiklo (Coronella austriaca):
» Kazincbarcika

> Sajoszentpéter, vasuti palya Z61d gyik (Lacerta viridis):

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) > Kazincbarcika
» Sajoivanka, csatornapart » Szuhakallo
Z06ld levelibéka (Hyla arborea):

» Kazincbarcika

Madarak

A vizsgalti tertileten él6helyi adottsdgokbol adoddan tobbnyire gyakori, a bokros-cserjés
él6helyekhez kot6d6, altaldnosan elterjedt madarfajok fészkelnek.

A felmérések soran az aldbbi kolt6fajokat észleltiik:
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3.7.1.6.a tabldzat: Kolté fajok a vizsgdlt teriileten

. , . , . Statusza a . ,
Magyar név Tudomanyos név Védettség teriileten Megjegyzés
sarlosfecske Apus apus védett fészkel <,elhf;1gyott
éptletekben
Orvos galamb Columba palumbus nem védett fészkel6 gyakori
vadgerle Streptopelia turtur védett fészkel6 1 par
karvaly Accipiter nisus védett fészkel6 1 nész him
egerészolyv Buteo buteo védett taplalkozo
nyaktekercs Jynx torquilla védett fészkel6 1 par
zold kullé Picus viridis védett fészkel6 1 par
vOros vércse Falco tinnunculus védett fészkel6 ?Ihégy()tt
éptletekben
tovisszurd gébics | Lanius collurio védett fészkel6 2 par
sargarigo Oriolus oriolus védett fészkel6 1 par
szajko Garrulus glandarius | nem védett taplalkozo
csOka Corvus monedula védett fészkel6 ?H’flgyott
éptletekben
1 par kolt a
holl6 Corvus cornix védett fészkel6 magasfesziiltségli
vezeték oszlopan
széncinege Parus major védett fészkel6 gyakori
fiisti fecske Hirundo rustica védett taplalkozé
8szap6 Aegithalos caudatus védett fészkel6 1 par
énekes Acrocephalus 1 territérium
nadiposzata palust::s védett feszkeld észlelve
baratposztata Sylvia atricapilla védett fészkel6 gyakori
karvalyposzéta Curruca nisoria védett fészkel6 1 par
mezei poszata Curruca communis védett fészkel6 4 par
seregély Sturnus vulgaris nem védett fészkel6 gyakori
fekete rigo Turdus merula védett fészkel6 1 par
énekes rigo Turdus philomelos védett fészkel6 2 par
fulemtile Luscinia védett fészkel6 szO0rvanyos
megarhynchos
. ) ) ) ) . elhagyott
héazi rozsdafarkti | Phoenicurus ochruros | védett fészkel6 o
éptletekben
mezei veréb Passer montanus védett fészkel6 szOrvanyos
erdei pinty Fringilla coelebs védett fészkel6 szOrvanyos
zoldike Chloris chloris védett fészkel6 1 par
kenderike Linaria cannabina védett fészkel6 SzOrvanyos
tengelic Carduelis carduelis védett fészkel6 1 pér
citromsarmany Emberiza citrimnella | védett fészkel6 szOrvanyos

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten altalénosan elterjedt madarfajok
fészkelnek, melyek koziil a védett fajok aranya dominal.

Az észlelt madarfajok koziil kozosségi jelent6ségti fajok koziil a tovissziard gébics (Lanius
collurio) 2 parban, mig a karvalyposzata (Curruca nisoria) 1 parban fészkel.
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3.7.2 El6vilagot éré hatasok vizsgalata - bontas és épités

3.7.2.1 Elbvildgot érd bontds és épités alatti hatdsok
El6helyek, novények

A novényzet, él6helyek esetében a kivitelezés, els6sorban épités soran a kozvetlen él6hely
megsz(inés jelentkezik hatasként.

Tekintettel az él6helyek degradalt, masodlagos, részben antropogén voltara, az él6helyekre
gyakorolt hatas elhanyagolhato. A tertileten értékes novényfaj relevans alloménya, valamint
értékes természetes vagy természetkozeli él6hely nem kertilt el6 a bejaras sordn.

A felvonulas, kivitelezés bolygatéast is okoz. A bolygatdsok révén teret nyerhetnek egyes
invaziés novényfajok, amelyek megjelenése, terjedése mar a kivitelezés soran megindulhat.

Allatvilag
A tervezett beavatkozasok sordan az egyes éallatfajokat az élhelyek megsziinése érinti.

Tekintettel arra, hogy az épités degradélt él6helyeken torténik, ahol tag tiirésti, gyakori
madarfajok fordulnak el6, ez a hatas kismértékiinek tekinthetd.

A beavatkozasok sordn jelentkezd, forgalomnodvekedésbdl adodé és az tizemi zajhatasbol
ered6 zavar6 hatdsokra az allatok els6sorban az elkertiléssel valaszolnak, ezért rajuk ezek a
hatdsok nem lesznek jelent&s hatassal.

Allatok esetében (elsésorban madarak) a fényszennyezés lehet hatassal.
3.7.2.2 Eldvildgot érd bontds és épités alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a bontas és épités alatti hatasteriiletet nem terjed til a vizsgalati
(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozési teriilet kiterjedésében
hatarozzuk meg.

A tervezett beruhazas épitése és bontdsa alatt az él6vildgot az alabbi hatasok érintik:

e él6helyek megsziinése;

e élShelyek bolygatésa;

e forgalomnovekedésbsl adodé zavard hatasok;
e zajhatdsbdl ered6 zavaré hatdsok;

e fényszennyezésb6l ad6do zavaré hatdsok.
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3.7.2.3 Eldvildgot érd épités és bontds alatti hatdsok mérsékls intézkedései

Az él6vilagot ér6, épités alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:

1. FEl6helyek megsziinése

A bontandé éptiletekben védett madarfajok (pl. sarlésfecske, vords vércse, csoka, hazi
rozsdafark) fészkelnek, melyekre a fészkelési idészakban torténé bontéds veszélyt jelenthet a
fészkek esetleges megsemmisiilésével.

Ugyancsak a fakivagédsok, cserjeirtdsok, amennyiben azok koltési id6szakot érintenek,
potencidlis veszélyforrast jelentenek a fészkel6 madarfajoknak, melyek kozott kozosségi
jelent6ségti fajok is akadnak (pl. tovisszuré gébics, karvalyposzata).

Erre val6 tekintettel javasolt a bontasi, valamint novényzetirtasi munkélatokat a koltési
id6szakon kiviil (augusztus 1. és marcius 15.) kozott végezni.

A tertileten talalhat6 invazios fajok szakszert eltavolitasarél gondoskodni sziikséges.

Kifejezett figyelmet kell forditani arra, hogy a bontds és épités sordn felhalmozott anyagok
még véletlentil se kertilhessenek bele a kdzeli Natura 2000 tertiletre.

A munkalatok soran a munkagodrokbe esett allatok kimentésérSl napi szinten sziikséges
gondoskodni.

2. Fl6helyek bolygatasa

Az épités sordn, az épitett tertilet végsé rendezése el6tt varhaté gyomok, és idegenhonos
invazios fajok (pl. parlagfi, mirigyes balvanyfa, selyemkord) elterjedése, megjelenése és
elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi terjedését az épitési tertilet jokarban
tartasaval, rendszeres kaszélasaval lehet megakadalyozni.

116 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



ACELOLVASZTO -ES ONTOUZEM
BERENTE, HRSZ. 569/1-2
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3. Forgalomnoévekedésbél ad6dé zavaré hatasok

El6évilag szempontjabol minimadlis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

4. FEpitési zajhatasbol ered6 zavaré hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, tekintettel arra, hogy a tertilet dllatvildga
feltételezhet6en szegényes. Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten értékes védett vagy
fokozottan védett allatfaj relevans allomanya nem taldlhat6, ezért mérsékld intézkedések
bevezetése nem indokolt.

5. Fényszennyezésbdl adodo zavaro hatasok

A fényszennyezés redlis zavaré hatast fejthet ki az izeltlabtakra, a madarakra és a
denevérekre. A fényszennyezésb6l adodé zavaré hatdsok csokkentése érdekében az aldbbi
mérséklo intézkedések bevezetése javasolt az épités soran:

> az épités soran allandé kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében,
illetve vagyonvédelmi okbdl javasolt hasznalni;

> indokolt, tartés kiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, sikburas
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan modon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik f6lé kozvetlentil ne vettilhessen. Javasolt
minél alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

> indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ala 3-4
fokkal takart, a talaj felé irdnyitott sikburas lampa alkalmazésa javasolt oly médon,
hogy az a horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitds csak élet- és
vagyonbiztonsagi okokboél, és csak mozgasérzékels bekapcsoléval telepithetd;

> sziikkség esetén épitkezések munkalataindl ideiglenesen alkalmazhaté kiiltéri
megyvilagitas;
> kizarolag meleg fényti fényforrasok kertiljenek alkalmazéasra. A lampatestekben

alkalmazott fényforrds sargas fényd, meleg szinh6mérsékletti (legfeljebb névleges
2700 K) legyen;

> reflektorok, fényvetok, alkalmazédsa nem javasolt.

6. Egyéb javasolt intézkedések

A munkalatok soran a munkagodrokbe esett allatok kimentésérSl napi szinten sziikséges
gondoskodni.

Az el6irt zoldfeltleti arany minimalisan 25%-an javasolt tobbszintes novényallomanyt
telepiteni.

A tertilet északi, nyugati és délnyugati hataran javasolt tobb sorban, gyorsan novekvé,
els6sorban hazai fajokbdl 4116 kétszintti fasitas telepitése.
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3.7.3 El6vilagot érd hatasok vizsgalata - iizemelés

3.7.3.1 Eldvildgot érd tizemelés alatti hatdsok
El6helyek, novények

Az tizemelés soran - megfelel§ kivitelezés utani helyreéllitast feltételezve - jelent8s tovabbi, a
jelenlegi allapotokat meghaladé él6helyrombol6 hatast nem feltételeztink.

Allatvilag

Az éllatvilag esetében az tizemelésbdl, a forgalomnovekedésbsl adodoé hatasok, az tizemi
zajhatasbol ered6 hatdsok fejtenek ki zavaré hatasokat. A vizsgalati tertileten a beépités utan
varhat6an nem lesz jelen értékes allatfaj dlland6 populacidja, nem feltételezhetd jelent6s védett

és értékes gerinctelen vagy gerinces fajok jelentés populacidinak megtelepedése a beépitéssel
érintett tertileten.

Az tizemelésbdl ered6 zavard hatdsokra (forgalomnodvekedés, zaj) az allatok els6sorban az
elkertiléssel vélaszolnak, ezért rajuk ezek a hatdsok nem lesznek jelents hatéssal.

3.7.3.2 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

Tekintettel arra, hogy a tervezett miikodés sordn technolégiai szennyviz nem keriil
kibocsatasra, a kommunélis szennyvizet a kozcsatornaba vezetik, valamint a tiszta tet6vizek,
illetve az olajfogon el6kezelt utak és a parkolok csapadékvizei kertilnek csak a Sajoba, igy a
kozeli Natura 2000 teriiletet varhatéan nem fogja kornyezeti terhelés érni, ezért a varhaté
hatastertiletet nem terjed tal a vizsgdlati (beavatkozasi) tertileten, ezért annak kiterjedését a
beavatkozasi tertilet kiterjedésében hatarozzuk meg.

A beruhazas tizemelése alatt az él6vilagot az aldbbi hatasok érintik:
e forgalomnovekedésbdl adédo zavard hatdsok;
e zajhatdsbol ered6 zavaré hatdsok;
e lizemi fényszennyezésbdl ad6do zavard hatasok.

3.7.3.2.a térkép: El6vilag-védelmi hatdsteriilet az iizemelés alatt (sdrga vonal)

. TR & o

N
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3.7.3.3 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az élovilagot érd, tizemelés alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Forgalomnovekedésbdl ad6dé zavard hatasok

Allatvildag szempontjdbél minimalis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

2. Zajhatasboél ered6 zavar6 hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékd zavard hatdsra az
egyes allatfajok elkertil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi fényszennyezésbél adodoé zavaré hatasok

A fényszennyezés redlis zavaré hatast fejthet ki az izeltldbtakra, a madarakra és a
denevérekre. A fényszennyezésbdl adodé zavaré hatasok csokkentése érdekében az alabbi
mérsékls intézkedések bevezetése javasolt az épités soran:

> az élland6 kiltéri vilagitdst csak a kozlekedés biztonsdga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbdl javasolt haszndlni;

> indokolt, tartés kiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, sikburas
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan modon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik f6lé kdzvetleniil ne vetiilhessen. Javasolt
minél alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

> indokolt esetben kiiltéri megvilagitdshoz csak teljesen erny6zott, a horizont ala 3-4
fokkal takart, a talaj felé iranyitott sikburds ldmpa alkalmazésa javasolt oly médon,
hogy az a horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitds csak élet- és
vagyonbiztonsagi okokbol, és csak mozgasérzékel6s bekapcsoléval telepithets;

> kizarolag meleg fényti fényforrasok kertiiljenek alkalmazéasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforrds sargas fényd, meleg szinh6mérsékletti (legfeljebb névleges
2.700 K) legyen;

3.74 El6vilag-védelmi monitoring
Tekintettel arra, hogy a vizsgélati tertileten nem taladlhat6 relevans, értékes élShely, illetve

jelent6s védett vagy fokozottan védett novény- vagy allatfaj jelentSs dlloménya nem indokolt
élovilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az tizemelés soran.
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3.8 TAJVEDELEM
3.8.1 Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tajvédelemmel kapcsolatos betartand6 jogszabalyok:
e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabélyairél;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol;

e 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXIL. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-4n kelt, az Eurépai T4j Egyezmény
kihirdetésérol;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési

tervérdl;

e Az1996. LIIL tv 7.8. értelmében , gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiiltertileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangoldsaval torténé tajba
illesztésérol”.

e A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos ovezetekrdl (pl.
tajképvédelmi teriilet Ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomdényos tertiletek
Ovezete).

3.8.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
A vizsgélati teriilet Berente Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 2/2020 (I1.28.)

onkormanyzati rendelete Berente Kozség Helyi Epitési Szabélyzatarol gazdasagi teriiletek (G-
2) ovezetbe tartozik.

Az aktudlis szabélyozéds alapjan a minimalis zoldfeliilet a tertilet 25%, a beépitettség
megengedett legnagyobb mérték pedig 60% lehet.

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett teriileten folytathato
tevékenységekkel. A fenti el6irdsok alapjan megallapithato, hogy a helyi épitési szabalyzat
el6irasainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem
teszi sziikségessé tertiletrendezési tervek, vagy a telepiilésrendezési eszkozok moédositasat.

3.8.3 Jelenlegi allapot jellemzése
A vizsgélati tertilet az orszagos teriiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan érinti az alabbi térségi ovezeteket:

e vizminGségvédelmi teriilet Svezete.

A vizsgélati tertilet az orszagos teriiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti az alabbi térségi Gvezeteket:

e Orszagos Okologiai Halozat 6vezete;
e Kkivalo és j6 termShelyi adottsagt szantoteriiletek dvezete;

e orszagos erd6ovezet, valamint az erdételepitésre javasolt teriilet 6vezete;
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o vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos tertiletek 6vezete;
e ahonvédelmi és katonai céla tertilet 6vezete.

e orszagos jelent6ségii tdjképvédelmi teriilet Svezete;

e nagyvizi meder dvezet;

o VTT-tarozok dvezete.

A vizsgalati tertilet az orszagos tertiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti kozlekedési héalézatokat, energetikai halozatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdalkodasi 1étesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgalati teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye Telepiilésrendezési Terve alapjan nem
érinti  kozlekedési  halozatokat, energetikai  hél6zatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdélkodasi létesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgalati tertilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye Telepiilésrendezési Terve alapjan
,Vizmingségvédelmi” és az ,Asvanyi nyersanyagvagyon” ovezetébe tartozik. A sajatos
ovezetek kozil érinti a , Kiemelt jelent6ségli gazdasagi ovezetet”, a ,Kozigazgatasi hataron
atnyulo, egytitt tervezendd 1étesitmények ovezetét”, a , Telepiilésfejlesztési dokumentumok

és teleptilésrendezési eszkozok tarsuldsban torténd készitésének ovezetét” és a ,Zartkerti
ovezetet”.

3.84 Tervezett allapot

A Létesitmény tervezett dllapotat a 3.8.4.a 4bra mutatja.

3.8.4.a dbra: Tervezett dllapot (piros keretben a tirgyi Létesitmény)

telekhatar

P\ )
/,x‘ 569
leleknatar

TETERNaTT

telekhatdr

telekhatar

569/3

telekhatar

Forras: V4R Kft, 2025. junius 27.
Megjegyzés: jelen EVD targya a piros
vonallal hatérolt tertilet
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3.8.5 A tajat érd kornyezetvédelmi hatasok jellemzése

3.8.5.1 A bontis és épités iddszakdiban vdrhato hatisok

A bontasi és épitési szakaszban a munkagépek tartos jelenléte, és a kialakitashoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tdjban vizudlis zavaré tényez6t, de tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység alapvet6en olyan kornyezeten beliil zajlik, ahol mar jelenleg is
taldlhatok ipari infrastruktara elemek, igy tajképvédelmi szempontbdl jelent6s zavaré hatdssal
nem szdmolunk. A tervezett tevékenység soran jelentés mértékli 14j tajképi elem
megjelenésével nem szamolunk.

3.8.5.2 Az iizemelés iddszakdban varhato hatdsok

A tertilet jelent6s része jelenleg zomben degradalt, ember hatasa alatt allo, felhagyott ipari
jellegti taj.
A tervezett beavatkozas sordn létrejové épitmények a tajban nem jelennek meg 4j elemként,

igy tekintettel a tertilet degradalt jellegére, az egyéb emberi épitmények kozelségére, a képi
megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentésen ronté tényezének.

A t&ji szempontb6l varhaté véltozdsok — amellett, hogy a mesterséges tajban nem okoznak
romlést — elfogadhatonak tekinthetok.

3.8.5.3 A felhagyis hatdsai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolasat jelenti, a tajba illesztés, a
lathat6sag tekintetében javité hatasaként értékelhetd.

3.8.5.4 Javasolt hatdscsokkentd intézkedések

Figyelembe véve azt, hogy a tervezett tevékenység alapvet6en olyan teriileten belil fog
torténni, ahol mar jelenleg is talalhatok ipari tajképre jellemz¢ infrastruktira elemek, igy
tajképvédelmi szempontbdl hatdscsokkentd intézkedések el6irasa nem indokolt.
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3.9

EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO HATASOK VIZSGALATA

Az alabbi éghajlatvéltozashoz kapcsolodé vizsgalatot a Magyar Mérnoki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatdnak ,Modszertani Gtmutaté az éghajlatvaltozds hatasainak
érzékenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez” cimli dokumentum (2018.10.14.) alapjan
készitettiik el.

Jelen esetben az Acélolvaszt6 és 6nt6 tizemre készitettiik el a vizsgalatot.

3.9.1

Erzékenység-Kitettség-Kockazat vizsgalatok

Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat soran, azt vizsgaljuk, hogy egy adott infrastruktiira, technoldgia,
haszndlt eszkoz mennyire fogékony az éghajlatvaltozdshoz kot6dd idojarasi jelenségek
kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira (mennyire vannak ra hatdssal az éghajlati eredeti
valtozasok).

Nem relevans éghajlatvéltozasi tényezok:

Atlagos hmérséklet emelkedés nem relevans, mivel az atlag hémérséklet emelkedés
hatdsa az  éptilet/épitmény  szerkezeteken  tervezéssel  kezelhets; a
hémérsékletvéltozasra érzékeny novények jelenléte az épiileten kiviil nem jellemzé.
Felszini vizek atlag hémérsékletének lasst novekedése nem relevans, mivel a felszini
vizeket a Létesitmény sem vizforrdsnak sem htitéviz befogadénak nem hasznalja.
Belviz kialakulds gyakorisdgdnak novekedés nem relevans, mivel a tertilet
csatornédzott, a befogadoé vizfolyéas (Sajo) kapacitdsa megfelel. belvizveszély nincs.
Felszini és felszin alatti vizkészletek csokkenése nem relevans, mivel a létesitmény nem
hasznal felszin alatti vizkészleteket.

Erdétiizek gyakorisagdnak novekedése nem relevans, mivel a létesitmény ipari
kornyezetben, helyezkedik el, kozvetlen kornyezetében nagy kiterjedésti erdd tertiletet
nem taldlhato.

Relevéans

A nyari napok és a héségnapok szamanak novekedése, relevans mivel a Beruhazasi
tertileten a telepitett novényeket fenn kell tartani, illetve az épiilet és a vizhtitési
technologia homérsékletét gépészeti berendezésekkel kell biztositani, igy a magasabb
kiils6 hémérséklet magasabb tizemelési koltségeket okozhat, és a zoldfeliiletek 6nt6z6
viz igénye is megno.

Eves, tavaszi és nyéri csapadék mennyiség valtozasa relevans, mivel a létesitmény
zoldfeltiletein telepitett novényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeliiletek 6nt6z6 viz
igénye is megnd.

Max. széraz id6szak hosszanak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap) relevans, mivel a létesitmény zoldfeliiletein telepitett
novényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeltiletek 6nt6z6viz igénye is megnd.

Hirtelen lezadulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése szintén relevans tényezé lehet, mivel a csapadékvizek - nem megfelel6
csapadékviz elvezet6 rendszer esetén - okozhatnak vizkarokat a Létesitményekben.
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e Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel
a szélkarok okozhatnak fennakadasokat a Létesitmény infrastruktardinak
miikodésében, ami az iizemeltetést nehezitheti.

e Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel
24 km-re a Beruhdazasi teriilett6l a tertileten villamarviz kifolydsi pont talalhat6
(Alacska patak)

e Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel a
Létesitmények a Sajo folyé mentés helyezkednek el, de a mitiszaki nagyvizi hatdron
kivil.

Az elsé szlirés utdn relevansnak itélt faktorokat a Létesitményekben taldlhato szolgaltatasok
szempontjabol a kovetkez6 kategoridkba soroltuk: Nincs hatassal - Hatdsa kismértékd -
Jelent6s hatasa lehet, vizsgaland6. Ezeket a faktorokat vizsgaljuk aztan a kitettség
vizsgalatban, illetve a kockazatok kiértékelésében is befolydsol6é tényezéként figyelembe
vessziik Gket.

Kitettség értékelés

A Kitettség az egy helyszinhez (telepiilés, a beruhédzas kornyezete, telephely) kapcsolodo
tulajdonsdg, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatdsnak vagy éghajlati paraméter véltozdsanak.

Jelen esetben értékelt kitettség adatok, a Berentére vonatkoz6, a NATER rendszerben
rendelkezésre 4llo, kiilonboz6é klimamodellekkel készitett 2021-2050 kozotti idGszakra
rendelkezésre all6 adatok, illetve a Viziterv Environ Kft. 4ltal 2016-ban készitett Mederkezelési
terv 08.NMT. 04. (NMT).

Hatasok kockazatértékelése

Potencidlis hatdsoknak tekinthet6k azok a hatasok, amelyek akkor fordulhatnak el6, ha a
rendszer (beruhazas) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak. A potencidlis hatasok
kockazatértékelése elSre jelzi, hogy melyek azok az éghajlatvaltozas altal okozott kockazatok,
amelyeket a Létesitmény tervezése soran figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérsékl6
(mitigacios) és alkalmazkodasi (adaptaciés) intézkedéseket kell foganatositani.

Jelen telephely esetében kozepes kitettséggel értékelt a nyari héségnapok novekedése és a
villamérviz hatdsa. Alacsony Kkitettséggel értékelt az éves és az évi csapadékmennyiség
valtozas, a szdraz id6szakok novekedése és a hirtelen leztidulé nagy mennyiségti csapadék és
a viharos idgjarési események gyakorisaganak novekedése, a villamarvizek és az arhullamok
el6fordulasi gyakorisagdnak novekedése.

A 1-3. éghajlatvaltozasi paraméterek hatdsa mérsékelt, leginkdbb gazdasagi, és emberi,
valamint kornyezeti veszély okozassal nem jarnak megfelel6 tervezés esetén, ezért alacsony
kockazatot jelentenek. A 4-7. éghajlatvéltozédsi paraméterek bekovetkezési valoszintisége
alacsony (ritkdk), bar komolyabb anyagi karokat okozhatnak a Létesitményekben. Gondos
tervezéssel az Osszes relevans éjhajlatvaltozasi tényezd jelentésen mérsékelhets.

Az Erzékenység-Kitettség-Kockazatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c tablazatokban mutatjak.
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3.9.1.a tdbldzat: Elézetes Frzékenységi vizsgdlat

El6zetes érzékenységvizsgalat - 2. Acélolvaszté -és ontéiizem

A tevékenység soran hasznalt Atlagos A nyarinapok és a Eves Max. szaraz idszak Hirtelen lezadulo | Felszini vizek atlag [ Viharos id§jarasi Villaméarviz Arhullamok Belviz Felszini Felszin alatti Erdétiizek
infrastruktura, eszk6zok és folyamatok homérséklet hoségnapok padél yiség | | anak novekedése | nagy mennyiségli | homérsékletének események eléfordulasi gyakorisaganak és kialakulasanak vizkészletel vizkészletel gyakorisa k
azonositasa emelkedése szamanak véltozisa (leghosszabb id6szak, csapadék lassu novekedése a k és gyakorisaganak és intenzitasanak gyakorisaganal kl okkené novekedése
novekedése amikor a napi gyakorisaganak és anak i itasanak novekedése novekedése
csapadékdsszeg < 1 mm, intenzitasanak novekedése novekedése
nap) novekedése
Relevans azadott vizsgéalatban? Nemrelevans Relevans Relevans Relevans Relevans Nemrelevans Relevans Relevans Relevans Nemrelevans Nemrelevans Nemrelevans Nemrelevans
o Epiiletek - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal A hatas kismértékii - A hatés kismértékii | A hatés kismértek: [RERERRERE - - - -
5 lehet, vizsgaland6
151
§ Aramellatas - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal A hatas kismértékii - A hatas kismértékii | A hatas kismértéki Nincs hatassal - - - -
el
< p
E Vizellatas - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - Nincs hatéassal Nincs hatassal Jelemés hatasa - - - -
= . lehet, vizsgalando
=R
S 2 " A hatas . . . . . . . . . . . ;
g & Epiilet hiités - . Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - - - -
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©
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5 koltsége kis mértékii
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© ” 4 " s P 4
Jelentds hatasa Jelentds hatdsa Jelentds hatasa
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Csapadékviz elvezetés incs hatéssal incs hatassa incs hatéssal Tt vt incs hatéssal i, o natd || s el
@
& = %
= E |Acéwolvasais - Nincs hatassal Nincs hatdssal Nincs hatassal A hatés kismértékii - Nincs hatéssal | A hatés kismértsks [[RRERERI - - - -
3 45 lehet, vizsgaland6
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=&
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82
2 0= ¢ . p
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3.9.1.b tablazat: Kitettség vizsgdlat

Ide mar csak az keril, ami az érzékenység vizsgalatndl kbzepes vagy magas besorolast kapott

Kitettség vizsgalat - BERENTE

FEghajlati paraméter valtozasa Adott helyszin kitettségére vonatkoz6 eredmények Telephely Kitettségének értékelése
Forré napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi maximum hdmérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
A forré napok szama Magyarorszagon:
A nyarinapok és a héségnapok szamanak névekedése 1971-2000: 0.2-0.4 nap (CARPATCLIM-HU adatbazis) kézepes
A forré napok szamanak varhato valtozasa a Duna vizgyjté teriiletén a 2021-2050 id6szakra (napok szama)
2021-2050: 0-5 (RCA4/CNRM-CM 5/RCP8.5 klimamodell)
Atlagos évi csapadékdsszeg Magyarorszagon (mm):
Fves csapadékmennyiség viltozisa 1971-2000: 550 - 575 (CARPATCLIM-HU adatbazis) alacsony
A csapadék varhaté valtozasa a Duna vizgyiijto teriiletén (mm):
2021-2050: +25-50 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Szaraz napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg nem éri el az 1 mm-t.
A szaraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban, Magyarorszagon, (napok szama):
Max szaraz id6szak hosszanak ndvekedése (leghosszabb 1961-1990: 14 - 15 (CARPATCLIM-HU adatbazis) alacsony
idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) A sziraz idészakok maximalis hosszanak varhat valtozasa nyaron az 1961-1990 referenciaidészakhoz képest (napok
szama):
2021-2050: 0 - 1 nap (RegCM klimamodell)
A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon (napok szama):
Hirtelen leztidulo nagy mennyiségii csapadék 1971-2000: 1.5-2.0 (CARPATCLIM-HU adatbazis)
s e s . . A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szamanak véarhat6 valtozdsa a Duna vizgy(ijtd teriiletén az 1971-2000 alacsony
gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése s , .
refernciaid6szakhoz képest (napok szama):
2021-2050: 0.0 - 0.5 nap (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)
Viharos idéjarasi események szamanak és intenzitasanak S%élvé,sz, heves szélvrész, orkan (85 km/h-t meghalado szEéllokések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
névekedése valtozasa - (napok szama) alacsony
2021-2050 idészakra: 0.19-0.52 nap RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell alapjan
Villamarviz eldfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak Villamarviz érzékenység - Vizsgalt vizgyiijtok és kifolyasi pontjaik (1-5): kézepes
novekedése 1 db kifolyasipont 2.4 kmtavolsagra (Alacskapatak), fokozottan veszélyes
Viziterv Environ Kft. altal 2016-ban készitett Mederkezelési terv 08.NMT. 04. (NMT) szerint a szEles Sajo -volgy egyes
részeit nem 0sszefliggd védgatak oltalmazzak az elontéstél. AzNMT szerint a Beruhazasi teriilet a miiszaki nagyvizi
hataron kiviil helyezkedik el, azaz védve van az LNV alatti arvizekt6l.
Az éghajlatvaltozas hatasaia Sajo-volgyre télen a kisvizfolyasok vizmennyiségének valtozasaban varhaté leginkabb.
Arhullamok gyakorisagénak és intenzitasanak novekedése | A téli-tavaszi idészakban a varhato enyhébb és csapadékosabb idében tartosabban magas vizszintek alakulhatnak ki a alacsony
Sajon, mig a nyari és &szi csapadékszegény idészakban, sok kisvizfolydsban a megszokottnal kevesebb vizlefolyasa
varhato. Lehetséges tovabba, hogy korabban allandoé vizfolyasok id6szakossa. valnak, forrasaik hosszabb szaraz
id6szakok végén elapadnak majd. A nyari zivataros idéjaras alkalmaval pedig a korabban megfigyeltektdl nagyobb
csapadékok hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva.
Forrds: NATéR Portal, https://map.hugeo.hu/nater/#
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3.9.1.c tablazat: Kockdzatértékelés

Kockazatértékelés - 2. Acélolvaszt6 -és ontGiizem

Fghajlatviltozasi paraméter Potencialis hatas Beko és valdszintiségének értékelése Kovetk ény sul; aganak értékelése Valosziniiség Stulyossag Valosziniis égi érték |Stlyosagi érték | KOCKAZATI Kockazat
érték mértéke
A nviri K és a hésé K szdménak Zéldteriiletek I lisi vizied . |Ontozési rendszer mitkodtetése, fokozott hiités Hiitésirendszer
"nyz.rl‘;apo €8 A MOSCENAPOL SZAMAN . 0,,1 f/r[u ehe ](,)C?ohaftl,w.z?g?nye megmz, sziikséges, nem megeldzhetd beruhazasi/izemeltetési/karbantartas koltségei Ritka Kicsi 1 2 2 Alacsony
novekedése épiilet/technologia hiitésiigénye megné megnének
A Létesitmények csapadékviz elvezetd
= . . rendszere telitédik, és/vagy csapadékviz [A csapadékelvezetd rendszer és a padloszintek Létesitmények elarasztdsa esetén jelentds e TP
15533 G TCT B [ ) befogadd elvezetd képessége megfeleld tervezésével megelozhetd. anyagi kar Iehetséges Lehetséges Inszignifikins 3 ! g RS o
korlatozodik
A Létesitmények komyezetében jelentés
Max. szdraz idoszak hosszanak novekedése természetes, Ontdzést nemigénylé novények
(leghosszabb idészak, amikor a napi Zoldtertiletek locsolasi vizigénye megné |talalhatoak. Szarazsagtlird novények telepitésével, a [Beruhazasi/karbantartas koltségei megndnek Lehetséges Inszignifikans 3 1 3 Alacsony
csapadékosszeg <1 mm, nap) telepitett novényeknél 6ntdzési rendszer
miikodtetésével a hatas csokkentheto.
Epiilet, parkol6 csapadékviz elvezetd
Hirtelen leztidulé nagy mennyiségii csapadék  |rendszere telitodik, és/vagy csapadékviz |A csapadékelvezetd rendszer és a padloszintek Epiiletek elirasztasa esetén jelentds anyagi kar Ritka Mérsékelt ! 3 3 Al
gyakorisaganak és intenzitasinak novekedése |befogado elvezetd képessége megfeleld tervezésével megeldzhetd. lehetséges crseke acsony
korlatozodik
SzElvész, heves szEIvész, orkan (85 km/h-
t halad6 szellokések A szélvésszel érintett k sza k .
Viharos idéjarasi események szamanak és mes aii 6 s2€liokésel) a nem . SZC, V?SSZC C{m © nal?o ; SZAMA CS& . Epiiletekben vagyoni kar keletkezhet, személyi . .
intenziths inak novekeds megfeleléen tervezett kismértékben n6 meg a térségben. Megfelel Griile irhaté K Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacsony
intenzitisanak novekedese épiiletszerkezetekben (tetd, el6tetd, tervezéssel a kar megelézhetd. sertles semzarhato xi.
napelemek, stb.) kart tehet.
Létesitmények h: alhatosaganak
Létesitmények csapadékviz elvezetd Megfelel6 tervezéssel megelézhetd csiiekslser:::gean Zszinkezlimakoj:iatll;nék (acél
Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és rendszere telitédik, és/vagy csapadékviz [(csapadékelvezetd rendszer méretezése és az sntecs) c:al’( kiﬁyms%nékbcr; Vvizérzékeny révid Ritka Mérsékelt 1 3 3 Alacson
intenzitds4nak novekedése befogadé elvezetd képessége épiiletek padlészintjének, vizszigetelésének L Lo . Y i y
Korlatozodik, az épiileteket viz Araszia el. |t ) h tavon. Technoldgiai vizkezeld
orlitozddik, az épilleteket vizdrasatja el |terveztse) elaraszthatosagat tervezéssel meg kell elézni.
Létesitmények h alhatosaganak
A Létesitmények csapadékvizelvezeté  [Megfeleld tervezéssel megelézhetd cséficsl:e:z:gcan zszir;;roal:s:itimk (acél
Arhullamok gyakorisaganak és intenzitisfnak |rendszere telitodik, és/vagy csapadékviz |(csapadékelvezetd rendszer méretezése és az sntecs) csal; kisymfrtékbe[; vizérzdkeny révid Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacson
novekedése befogadd elvezet6 képessége ¢épiiletek padloszintjének, vizszigetelésének . P . Y 3
Korlatozodik, az épiileteket viz Arasztia el. |t se) tavon. Technologiai vizkezeld
orlatozodix, az cpuicteket vizaraszya el |tervezese elaraszthatosagat tervezéssel meg kell elézni.
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3.9.2 A Létesitmény éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodasa

Alkalmazott mitigacios és adaptacios eszkozok a Létesitmény vonatkozdsaban:

1. Mind a technolégidban, mind az épiilet ftitésben a foldgaz hasznalat kivaltasa
kizérolag 47 %-ban fotovoltaikus médon termelt elektromos energiaval.

2. A csapadékviz elvezetSrendszer nem a jelenlegi szabvanyok szerinti intenzitasnal
nagyobb csapadék intenzitdsra torténé méretezése ezzel biztositva a Létesitmény
hirtelen lezadul6 csapadékvizek karos hatasai elleni védelmét.

3. A sajat igények ellatdsdra technolégiai vizkezel¢ rendszer tizemeltetése, amely
biztositja a technoldgiai szennyvizek 100%-o0s visszaforgatasat, és ezzel a mindenkori
rendelkezésre allasukat.

3.9.3 A Létesitmény hatasa a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére

Megvalé6sult

1.  Mind a technolégiaban, mind az épiilet f(itésben a foldgaz hasznéalat kivéltasa kizardlag

elektromos energiaval. fgy a Létesitmények a hétermelésbél szarmazé széndioxid
kibocsatdsa tizemelésiik alatt nullara csokken.

Késdbbiekben vizsgalandd, javasolt

2. A Létesitmény kisaranyt makroklimatikus hatasainak élévilag-védelmi vonatkozasa,
hogy a biodiverzitas lokalisan - a telken beliil - még novekedhet is az aldbbi javaslatok
tigyelembevételével és gondos megvalositasaval:

e a vizsgdlati teriilet hatdrdn javasolt hdromszinti takaré novényzet telepitése,
amelyet részben a tajra jellemz6 fa- és cserjefajokbol javasolt kialakitani.

e javasoljuk a téli madéretetést és a nydri madaritatast 1-2 db etet6/itatd
kihelyezésével és mnapi feltoltésével (beszerezhet6 a Magyar Madartani
egyesiiletnél), valamint olyan novényzet telepitését, ami taplalékforrasul szolgal a
madarak részére.
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3.10 KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A Beruhazasi tertilet (Berente, Hrsz. 569/1-2) részét képez6, korabban Hrsz. 570 ingatlanon
régészeti lel6hely van nyilvantartva 15977- Berentei H6er6mi azonositéval.

A Beruhazas bekeriilési koltsége meghaladja a brutt6é 500 millié forintos értékhatart, ezért
a kulturélis 6rokség védelmérsl szolé 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerint
Nagyberuhazasnak mindsitheté (,Nagyberuhazas: a foldmunkéaval jaré6 beavatkozas,
fejlesztés, beruhdzas: a brutté 500 millié forintos értékhatart meghaladé teljes bekertilési
koltségti beruhazas”).

Nagyberuhazas esetén el6zetes régészeti dokumentaciot kell késziteni a 2001. évi LXIV.
torvény kovetelményei szerint.

A Beruhazasi teriiletre El6zetes Régészeti Dokumentécio késziil.

A foldmunkak el6tt és alatt biztositani kell az El6zetes Régészeti Dokumentumban foglalt
el6irasok betartasat, illetve a 2001. évi LXIV. tv régészeti orokség elemeinek helyszini
megobrzésére vonatkozo rendelkezéseinek teljestilését.

3.11 ORSZAGHATARON TUL TERJEDO HATASOK

A 314/2005. (XIL 25.) korm. rendelet szerint orszaghataron atterjed6 hatasokkal kapcsolatban
a 148/1999. (IX.13.) korméanyrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben foglaltak szerint
kell eljarni.

Tekintve, hogy az el6z6ekben elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett Létesitmény becstilt
kornyezetvédelmi hatasai Beruhdzasi teriilet szélét6l szadmitott maximum 2.940 m-en beliil
(Uzemelés alatti leveg6tisztasdgvédelmi hatdstavolsdg) maradnak, a legkozelebbi
orszaghatar tdvolsaga a Beruhazasi teriilettSl 23,62 km (1d. 3.11.a 4bra), ezért orszaghataron
tal terjed6 hatdsokkal nem kell szamolni.

3.11.a dbra: A legkozelebbi orszdaghatar tdvolsdga
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4 OSSZEFOGLALAS ES KOVETKEZTETESEK

A Magyar Zold Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany at 17. B. ép.) a tovabbiakban , Beruhazé”
az Acélolvasztd -és ontdiizem (tovabbiakban ,Létesitmény”) létesitését tervezi a Berente
Hrsz. 569/1-2 alatti - egy megkozelitSleg 32 ha nagysagu, barnamez6s tertileten beliil, a Sajé
folyotol délre es6, felhagyott Borsodi Hoerémt teriiletén (tovabbiakban ,Beruhazasi
tertilet”).

Az Acélolvaszto -és Ontéiizem része annak a komplex zoldacél beruhdzasnak, amelynek
keretében beliil a Beruhazasi tertileten tobb acélipari létesitményt terveznek.

A Magyar Zold Acél Zrt. tervezett beruhdzdsa egy 1j, kornyezetbarat acélolvaszt6 -és
ontéiizem létrehozdsat célozza meg Borsod-Abauj-Zemplén Varmegyében. A beruhazas a
magyar ipar legfontosabb, magas hozzdadott értékii acéltermékekkel val6 ellatasat szolgdlja,
a korforgasos gazdasdg elveinek gyakorlati megvalédsitasdval és a régié kohdaszati
hagyoményainak modern, fenntarthat6 folytatasaval. Az Gj tizem elektromos ivkemencés
technoldgidval, f6ként hulladékvas és acélhulladék Gjrahasznositasaval (olvasztasaval) allit
el acélt, ezzel jelentésen csokkentve az egységnyi termékre juté kornyezeti kibocsatasokat a
hagyoményos kohaszati eljarasokhoz képest.

A beruhazéds hozzdjarul a klimavédelmi és levegétisztasagi el6irdsok teljesitéséhez az
acélgyartasban, hiszen a villamosenergia-felhasznalasra épiilé technolégia - megfelel6en
z6ld energiaforrassal pérositva - akar egy nagysagrenddel alacsonyabb szén-dioxid-
kibocsétast tesz lehetévé. Emellett a projekt a hosszt ideje hasznélaton kiviili, ipari
szennyez6désektsl terhelt barnamezds teriilet rekultivacidjat is magaban foglalja. A
beruhézas révén a volt Borsodi H6er6mt ipartelepének meglévé infrastruktarédja hasznosul,
ami gazdasagilag és kornyezetvédelmi szempontbdl is elényos.

A beruhdzas a kornyezeti hatasvizsgélati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol sz6l6 314,/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének kovetkezé pontjaiba esik:

58.  Vas és acél (els6dleges vagy masodlagos) olvasztasara 2,5 tonna/6ra
szolgalo tizem, beleértve a folyamatos ontést szolgdlo tizemet kapacitastol
is

62. Vas- és acélontode 20 t/nap termelési
kapacitastol
Fentiek miatt, a beruhédzasra el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

A Létesitményben tervezett tevékenységek a fenti rendelet 1. szdmd mellékletébe nem
tartoznak bele, de a 2. szamd mellékletbe igen, ezért a kés6bbiekben egységes
kornyezethasznalati engedélyt is kell kérni a tervezett Létesitményre.

A tervezett Létesitmény a szabélyozasi terv szerinti 6vezetbe varhat6an beilleszthetd.

Beruhdzo torekszik arra, hogy a teriileten meglévs, a felhagyott héer6mt épitményeit
maximalisan kihasznalja, és csak azok az épiiletek kertilnek lebontasra, amelyek a tervezett
beruhazas ttjaban allnak. A bontas/épitése /felhagyas soran elviselhet$ mértéki és dtmeneti
jellegti kornyezetterhelés (jellemzden légszennyezdanyag, zaj, hulladék kibocsatas)
jelentkezik. A varhaté kornyezetterhelés a vonatkozé hatarértékek alatt marad az osszes
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kornyezeti elem esetében. A Létesitmény épitési hatdsainak legnagyobb hatéstertileti
tavolsaga a Beruhazasi tertilet hataratol szamitott 170 m-en beltil marad.

A Létesitmény {iizemelése alatt jelentkez6 kornyezeti kibocsatasai (jellemz&en
légszennyezbanyag, zaj, hulladék) varhatéan nem okoznak hatarérték feletti kornyezeti
terheléseket a kornyezetben. Az tizemelés alatti, legnagyobb hatastavolsaga a Porlevélaszto
berendezéstsl szamitott 2.940 m beliil van. Jelentds él6vildgot, és tdjat éré hatasokkal az
antropogén, illetve barnamez&s kornyezet miatt nem kell szamolni.

A kornyezeti alapéllapot és a tervezett épitmények és tevékenységek varhaté kornyezeti
hatdsainak el6zetes vizsgélata alapjan, a jogszabalyi el6irasok és a javasolt mérsékls
intézkedések betartdsa mellett a tervezett Acélolvaszté -és oOntéiizem megvaldsitasa
kornyezetvédelmi szempontbdl elfogadhatd; a Létesitmény kornyezeti hatdsai az adott
kornyezetében, a Beruhdzasi teriilet kordbbi teriilethasznélatat is figyelembe véve nem
jelent6sek.

A tervezés tovabbi fazisaiban - amikor a Létesitmény pontos miiszaki adatai rendelkezésre
allnak - a kornvezethasznédlati engedélyezési dokumenticié készitése sordn a tervezett
Létesitmény kornyezeti kibocsatasainak és hatasainak részletes vizsgalatat, az alkalmazandé
technolégia Legjobb Elérhet6 Technika szerinti értékelését, valamint a barnamezds
Beruhazasi tertilet jelenlegi talaj és talajviz alapéllapotat fel kell mérni.
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IRODALOMJEGYZEK

Marosi és Somogyi, Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010. (szerk.: Dévényi Zoltan)
Google Maps

OMSZ adatok

NaTér adatok

Viziigyi torzshalézat adatai

Eurépai Kozosség Natura 2000 héalézatot bemutaté honlapja, downloaded:
http:/ /natura2000.eea.europa.eu/ #

Eurépai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tanacs 79/409-EGK iranyelve a vadon é16
madarak védelmérsl, Madarvédelmi Irdnyelv - Birds Directive; a Tandcs 92/43/EGK irdnyelve
a természetes él6helyek és vadon él6 novény- és allatvildg megdrzésérsl, Elshelyvédelmi
irtinyelv - Habitats Directive.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiado, Budapest

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszdgon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvar

Kirdly G., Molnér Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA OBKI, Vacratot

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozoékulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Josvaf6

MME Nomenclator Bizottsdg (2008): Magyarorszdg madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet, Budapest
Természetvédelmi Informéciés Rendszer - Kozonségszolgalati modul: downloaded:
http:/ / geo.kvvm.hu/tir/ viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentSs novény- és allatfajok kozzétételérdl sz616 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
és a novényvédelmi tevékenységrol szol6 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet médositasarol.
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Tulajdoni lapok (kés6bb kertil csatolasra)
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Fotodokumentacio
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FOTODOKUMENTACIO: FELHAGYOTT BORSODI HOEROMU - BERENTE -JELENLEGI ALLAPOT

FOTODOKUMENTACIO
A BERUHAZASI TERULETEN MEGLEVO FOBB LETESITMENYEKROL

3. kép: Apritoépiilet

2. kép: Uzemcsarnok beliilrél

4. kép: Zoldteriilet szdllité rendszerrel

5. kép: Zoldteriilet

6. Kép: Hiitétorony

KOMLOSSY MERNOKI KFT.

KESzULT: 2025. 04.28.



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
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9. kép: Vizkivételi mii 10. kép: Sajé folyo

11. kép: Sajé tilpart 12. kép: Vizfogado miitdrgy és épiilet

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 2 KESZULT: 2025. 04.28.
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FOTODOKUMENTACIO: FELHAGYOTT BORSODI HOEROMU - BERENTE -JELENLEGI ALLAPOT

17. kép: Targoncajavité miithely

KOMLOSSY MERNOKI KFT.

KESzULT: 2025. 04.28.
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21. kép: Szénosztilyozo 22. kép: Veszélyes hulladék iizemi gyiijtGhely

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 4 KESZULT: 2025. 04.28.
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Vizi kézmi nyilatkozatok



ERV. Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.

NYILATKOZAT

Alulirott Lérinc Akos vezérigazgat6 {anyja neve: Varga Maria Erzsébet; lakcim: 3528 Miskolc, Pdsa
Lajos utca 13.) mint az KRV. Eszakmagyarorszigi Regionalis Vizmiivek Zartkériien Miikédé
Részvénytirsasag (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai 6t 1. cégjegyzékszdm: 05-10-000123;
tovabbiakban: Tdrsasag) onalléan cégjegyzésre jogosult vezérigazgatdja a Tarsasdg nevében
nyilatkozom, hogy a Magyar Zéld Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany ut 17. B. ép.) altal jelzett
vizigényt a halézatrol ki tudjuk szolgélni a megfeleld feltételekkel.

A jelzett vizigényt az ERV. Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek Zartkorfien Mikodd
Részvénytarsasig a Borsodi Regionalis Vizellaté Rendszerbdl biztositani tudja egyeztetett médon. A
Tarsasag a 3000 m3 egyszeri feltoltéshez szilkséges vizmennyiség vételezését elbre egyeztetetten,
iitemezetten tudja biztositani. A Térsasig biztositani tudja folyamatosan a napi 1525 m3 vizet.
Amennyiben esetleg valamilyen oracstics igény meriil fel, arrdl Térsasagunk eldzetes tajékoztatdst kér.

A Térsasag tudomasa szerint a ferfiletnek nincs megfeleld allapotii szennyviz csatlakozésa, igy a
keletkezett szennyviz elvezetését dlaspontunk szerint szitkséges megvizsgalni. Kommunélis szennyviz
befogadésara a jelzett mennyiségben van lehetdség kzmiioldalon,

Kazincbarcika, 2025.06.17.

v

ERV. Eszakmagyarorszagi Regionlis Vizm{vek Lérinc Akos
Zartkoriien Mikodd Részvénytarsaséag _
3700 Kazincbarcika, Tardonai it 1. vezérigazgat6
Cégjegyzékszam: 05-10-000123
102.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. e Levéleim: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. @ Tel.: (48) 514-500 e Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu e www.ervzrthu e Cégbirdsag: Miskolci Térvényszék e Cégjegyzék szam: 05-10-000 123 & v0-1-2
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4. melléklet

Salak befogadd nyilatkozatok



Magyar Zold Acél Zrt. (Hungarian Green Steel Ltd.)
1025 Budapest, Pafrany street 17. Building B.
Laszl6 Vadas

CEO

Subject: Statement of Acceptance
Dear Mr. Laszl6 Vadas,

We hereby inform you that, provided all conditions are met, Betonpartner Magyarorszag
Kft. (headquarters: 1186 Budapest, Zador street 3., VAT number 13795067-2-44), will
accept and consider the slag materials produced by Hungarian Green Steel Ltd. (1025
Budapest, Pafrany street 17. Building B.) for the purpose of utilization (R5) throughout the
validity period of Hungarian Green Steel Ltd.'s permit.

This statement may only be used in the permitting and financing application procedures
and may not be disclosed publicly beyond this scope.

This statement does not constitute an obligation for our company to order slag material
from Hungarian Green Steel Ltd. or to enter into a contract.

Budapest, April 4, 2025.

/
6 (
Péter Scholz Zoltan Sélley

CEO CFO
Betonpartner Magyarorszag Kft. Betonpartner Magyarorszag Kft.



Magyar Zold Acél Kft.
1025 Budapest, Parany ut 17. B. ép.
Mann Daniel

Targy: Befogado nyilatkozat

Tisztelt Mann Daniel!

Szives tajékoztatasul kozoljik, hogy amennyiben minden feltétel adott, gy a Holcim
Magyarorszag Kft. (székhely: 7953 Kirdlyegyhdza, Cement utca 1.) a Baranya
Varmegyei Kormanyhivatal ~ altal  kiadott, 134-23/2022. ugyiratszamu
kérnyezethasznalati engedélye alapjan a Magyar Zold Acél Kft. (1025 Budapest,
Pafrany ut 17. B. ép.) altal termelt salak anyagokat hasznositas céljabol (R5) befogadja
a Magyar Zold Acél Kft. engedélyének érvényesséegi ideje alatt.

Jelen nyilatkozatunk csak és kizardlag az engedélyezési és finanszirozasi palyazati

eljarasban hasznalhato fel, ezen tulmenden nyilvanossagra nem hozhato.

Jelen nyilatkozat szerzédés kotési kdtelezettséget nem foglal magaban.

Kiralyegyhaza, 2025.04.03. ffﬁvm;‘f

7953 Kiralyegyhaza, Cement utca 1,
Adoszam: 13?’3444&202

Mol %o

Mayer Zsanett Aniko
Holcim Magyarorszag Kft.



