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1 BEVEZETES, ELOZMENYEK

A Magyar Zold Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany at 17. B. ép.) a tovabbiakban , Beruhdz6” az
Kikészit6 és alkatrészgyarto-iizem és raktar (tovdbbiakban ,Létesitmény”) létesitését tervezi
a Berente Hrsz. 569/2-3 alatti - egy megkozelit6leg 32 ha nagysagu, barnamezés teriileten, a
felhagyott Borsodi Herémii teriiletén (tovabbiakban , Beruhazasi tertilet”).

Az Kikészit6 -és alkatrészgyarto-iizem és raktar része annak a komplex zoldacél
beruhdzasnak, amelynek keretében beliil a Beruhdazasi tertileten a kovetkez6 létesitmények
valésulnak meg:

1. Acél hulladék el6készit6/valogaté tizem

2. Acélolvaszto- és ontdlizem

3. Acélhengermi

4. Kikészit6 -és alkatrészgyarto-iizem és raktar

Jelen El6zetes Vizsgalati Dokumentaciét Value 4 Real Kft. (1027 Budapest, Bem J6zsef utca
1/B) megbizasadbol a Komléssy Mérnoki Kft. (1126 Budapest Fodor utca 2/D.) az Elézetes
vizsgdlati eljarashoz készittette a Beruhaz6 és a Megbiz6 altal rendelkezésiinkre bocsétott
miiszaki adatok felhasznalasaval, és a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl szolo
1995. évi LIIIL torvény (Kt.), valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet el6irasainak
figyelembevételével.

Jelen dokumentéciét a kovetkez szakértSk készitették:

Név Szakteriiletek, Engedélyek
Komléssy Eszter MMK 01-8029
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdélkodéasi szakértd
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakértd
o SZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértd
Lejarat: visszavonasig érvényes
Nyiri Istvan MMK 01-13202
e SZKV-1.1 - Hulladékgazdélkodasi szakért6
e SZKV-1.2 - Levego6tisztasag védelmi szakértd
e S5ZKV-1.3 - Viz- és foldtani kozeg-védelem szakértd
Borbas Laszlé MMK 01-0411
SZKV - 1.4 - Zaj és rezgésvédelmi szakérts
Lejérat: visszavonasig érvényes
Zalai Tamas SZ-006/2010
El6vildg-védelemi és tajvédelmi szakeérts
Lejarat: visszavonasig érvényes

A kozremtikodé szakértdk szakértéi jogosultsagai ellenérizhetéek a Magyar Mérnoki Kamara
és a Természetvédelmi és Téajvédelmi Szakért6k névjegyzékeiben, a fenti nyilvantartdsi
szamokra kattintva.
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1.1 JOGSZABALYI HATTER

A beruhdzés a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési
eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének kovetkez6 pontjaba esik:

128. Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartoz6 épitmény vagy a)2ha
épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten teriiletfoglalastol

Fentiek miatt, a Létesitmény vonatkozasédban el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

A Létesitményben tervezett tevékenységek a fenti rendelet 1 és 2. szamua mellékletébe nem
tartoznak bel.

1.2 Az EVD-T BENYUJTO CEG ES A BERUHAZASI TERULET AZONOSITO ADATAI

Az EVD-t benvijt6 cég azonositd adatai:

Cég neve: Magyar Zold Acél Zrt.
Székhelye: 1025 Budapest, Pafrany u. 17/b.
Cégjegyzékszam: 01 10 141930

KU]J szam: 104703593

Felel6s képvisel6: Vadas Lészl6 vezérigazgato
Kapcsolattarto: Vadas Lészl6 vezérigazgato
Mobil: +36209551163

Email: laszlo.vadas@cyclosteel.com

Tevékenység besorolasa (TEAOR): 24.31.01. Hidegen htizott acélrad gyértasa

A Beruhézasi teriilet azonosito adatai:

Ingatlan elhelyezkedése: Berente, 3704 Berente, Ipari Ut7.

HRSZ: jelenleg: Hrsz 569/2-3; kordbban: Hrsz. 569-572;
Tulajdonos neve: Magyar Zold Acél Zrt.

KTJ szam: igénylése folyamatban

Az ingatlan tulajdoni lapja az 1. mellékletben csatolasra kertil. A korabban Berente, 569-572
hrsz. alatti ingatlanok ©sszevondsa folyamatban van. Az Gj helyrajzi szam Berente Hrsz.
569/2-3 lesz.

1.3 A TERVEZETT BERUHAZAS SZUKSEGESSEGE

A tervezett Magyar Zold Acél Zrt. beruhazas egy 4j, kornyezetbarat radacél feldolgoz6 tizem
létrehozasat célozza meg Borsod-Abatj-Zemplén megyében. A beruhazads sziikséges a
korforgasos gazdasag elveinek gyakorlati megvalésitaséhoz és a régié kohdészati
hagyoményainak modern, fenntarthat6 folytatdsahoz. Az Gj tizem modern egyengetd, hantol6
berendezésekkel allit el6 un. fekete radbdl fényes radacélt (black bar-bol bright bar-t). A
feldolgoz6 mii teljesen elektromos lesz, beleértve a nagyobb méretti radacélok egy részének
hokezelését végz6 hékezel6 kemencét is, a sziikséges hot elektromos hékezel6 kemence éllitja
el6, ezzel jelent6sen csokkentve az egységnyi termékre jutdé kornyezeti kibocsatasokat a
hagyoményos hékezel6 eljarasokhoz képest.

A beruhdzas hozzgjarul a klimavédelmi és levegétisztasdgi el6irdsok teljesitéséhez az
acélfeldolgozasban, hiszen a villamosenergia-felhasznalasra épiil6 technolégia - megfelelGen
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z0ld energiaforrassal parositva - képes teljesen CO, kibocsatasmentesen miikodni. Emellett a
projekt a hosszti ideje hasznalaton kiviili, ipari szennyezddésektSl terhelt tertilet
rekultivéacidjat is magéban foglalja, azaz tgynevezett barnamez&s beruhdzéds. A beruhézas
révén a volt Borsodi Héer6mi ipartelepének meglévé infrastruktiraja hasznosul, ami
gazdasagilag és kornyezetvédelmi szempontbdl is elényos. Mindezek figyelembevételével a
kikészits, alkatrészgyart6 tizem létesitése biztositja a Létesitmény hosszt tava miikodésének
fenntarthatosdgat, valamint a nemzetgazdasag szamara értékes feldolgozott acéltermékek
elGallitasat.

Fentieken talmend&en a fejlesztés jelentSs kozvetlen és kdzvetett munkahelyteremt6 hatasa.
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2 A TERVEZETT LETESITMENY BEMUTATASA

2.1 TERULETI ELHELYEZES, KOZUTI MEGKOZELITES

A megkozelitéleg 32 ha nagysagt, Berente, HRSZ: 569/2-3 alatti Beruhazasi teriiletet és
kornyezetét a 2.1.a 4bra mutatja be. A tervezett Létesitmény - Kikészit6 és alkatrészgyarto-
tizem és raktar - ezen a tertileten beliil helyezkedik el.

2.1.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet elhelyezkedése

Tetvezett
Létesitmény
AL 2 gl
Szent:Borbala®./, .
" Nwuldosek Otthona™ v

ERTEUro-Borsodi(,
Google

Imagery ©2025 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2025

r

A tervezett Létesitmény - Kikészit6 és alkatrészgyarto-tizem és raktar - a Beruhazasi tertilet
délkeleti részén helyezkedik el.

A Beruhazasi tertilet kornyezetében kovetkez6 a tertilethaszndlat:

Eszak-kelet: Sajo foly6 mellékdga, barnamezds ipari tertiletek
Dél-kelet: Ipari tertilet

Dél-nyugat: Ipari Gt, majd 26. sz. at (Hadak ttja)
Eszak-nyugat: BorsodChem Zrt. telephelye

A Beruhdzasi tertiletre a behajtas a 26. sz. atrdl letérve az Ipari atra (kb. 700 m), a Beruhazasi
tertilet dél-nyugati hataran, a tertilet kozéps6 részén lehetséges. A 2.1.b. dbra a Beruhézasi
teriilet jellemz6 megkozelitési ttvonalat - Ipari Gt, 26. sz. at, M30, M3 autépalydk - mutatja
be.

A Beruhazasi teriilet iparvagannyal is ellatott, amelyet Beruhdzé a ki/beszallitasi
tevékenységéhez szintén igénybe kivan venni.
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2.1.b dbra: Megkozelitési iitvonal

En_:leliény

Beruhazasi
teriilet

.'. . f F, i ,r . —
., /1§ =N

hMarAime at —— 7

e Hungary Terms Privacy Send Product Feedback 10 kmt ]
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2.2 A BERUHAZASI TERULET BEMUTATASA
2.2.1 A Beruhdzdsi teriilet kordbbi haszndlata

A Beruhazasi teriilet barnamez6s tertilet, amely a Borsodi Héerémit felhagyott berentei
telephelyén beliil taldlhaté. A Beruhdzasi tertileten a kordbbiakban folytatott tevékenységet
a felhagydasakor késziilt Teljeskort kornyezetvédelmi allapotvizsgalat (TI-ROL Kft, 2012.) és
adatai alapjan adjuk meg.

A szazadfordulotol az 50-es évek elejéig az erémii kornyezetében - de nem az er6mii teriilete
alatt - szénbanydk tzemeltek. Az er6mi kialakitasat az iparvidék energiaelldtasara, a
barnaszén vagyon hasznositasara 1948-ban kezdték tervezni, a kozponti elhelyezkedés és a
Saj6, mint htitéviz, kozelsége miatt véalasztva a helyszint. A kondenzaciés turbindval
tizemeld els6 blokk és vizkivételi m tizembe helyezésére 1955-ben kertilt sor. A beruhazas
teljes befejezése 1962-ben volt. Ebben az id6ben az erémt 10 db szénportiizelésti Bergman-
Borsig falazott kazannal és 6 db kondenzéciés turbindval tizemelt. Borsodi Vegyi Kombinat
PVC gyartasanak fejlesztési programjai és a tavftités héigényének novekedése miatt az1960-
as években az erémi jelentés atalakitdsara kertilt sor: flit6kozpontot létesitettek, a
kondenzacids turbindk egy részét atalakitottak, f(it6 turbindkat épitettek be és jelent6sen
megvaltozott a vizel6készités. 1965-66-ban helyezték tizembe a meszes vizlagyitokat, 1968-
ban az ioncserélé berendezéseket. A végrehajtott rekonstrukcié soran a zagyszallitast
dugattyts szivattytkkal oldottdk meg. Az 1975-1986 kozotti id6szakban folyamatosan kertilt
sor kazanrekonstrukciokra. 1979-1984 kozott jelent6s kornyezetvédelmi beruhdzésként a
pernye levélasztasra elektrofiltereket épitettek be, a korabbi 83%-os levalasztasi hatasfokot
igy 99,5 %-ra novelték. A Borsodi Héer6miti 1996-ig a kordbban tizemeltetett higzagyos
zagyeltavolitasi technolégidval okozott kornyezetszennyezés csokkentése érdekében,
kornyezetvédelmi beruhazasként megvaldsitotta a viztakarékos stirtizagy rendszert, illetve
zagyeltavolitast.

Az erémitivet 1991 -ben a Tiszai Erémti Rt.-hez kapcsoltdk. 1996 augusztusatol a Borsodi
Energetikai Kft. az erémtivek privatizacidja soran az amerikai AES Corporation tulajdonaba
kertilt. 2000. majusétol a Tiszapalkonyai H6erémt beolvadt a Borsodi Energetikai Kft. -be,
ett6l az id6ponttél megnevezése AES Borsodi Energetikai Kft.-re valtozott. 2005-t6] a
leveg6tisztasdg-védelmi szabélyok szigorodasa miatt az erémi biomassza és részben import
barnaszén ttizelésre allt 4t. A biomassza tlizelés azonban nem hozta a vart eredményeket, a
kazanok hatdsfoka a tervezett alatt maradt, és voltak gondok az emissziés hatarérték
tallépések miatt is. A Borsodi Héerémi tevékenységének felhagyésakor, 2012-ben teljeskort
kornyezetvédelmi allapotvizsgélat késziilt az er6mii és zagyterének teljes tertiletére.

A felhagyott Borsodi Héerémiti Kazincbarcika-Berente térségében a Saj6é foly6é mellett
helyezkedik el. A héer6miitél északra, mintegy 1.500 m tavolsdgban, 154 ha teriileten
helyezkedik el zagytér. A targyi beruhazas, illetve a jelenlegi el6zetes vizsgélat a zagyteret
nem érinti. A Beruhazasi teriilet kizarolag a felhagyott Borsodi H6er6mt Sajé folyotol
délre esé ingatlanjait (Hrsz. 569/2-3) érinti. A beruhdzasi teriilet jelenlegi allapotarol késziilt
fotédokumentéciot a 2. mellékletben csatoltuk.
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A Beruhézasi tertilet kordbbi tulajdonosa, az Altergy Kft., adatszolgéltatdsa (2025. junius)
szerint a h6er6mi felhagyasa ota elvégzett bontasi, hulladék elszallitasi munkalatok a Borsodi
Héer6mt miikodési teriiletén a kovetkezGek voltak:

1. Ronktér: A ronktéren 1év6 faanyag id6 kozben komposztalédott.
2. Miihelyek, raktarak: A veszélyes hulladékok lerakéba elszéllitasra kertiltek.

222 A jelenlegi beépités, bontandé épiiletek

A Borsodi Héerémit felhagyott telephelyén a Borsodi Héerémd, Ingatlannyilvantartasa
szerint jelenleg a kovetkez6 f6bb létesitmények helyezkednek el :

1. Porta és tizemorvosi rendeld 22. Vizkivételi md

2. Oltoz6/ firdé épiilet 23. Kiegyenlit6 viztorony
3. Mozdonyszin 24. Hit6torony

4. Kozponti raktar 25. Rekuperécios mi

5. Gazpalack tarolé 26. Hokozpont

6. Hotechnikai mtihely 27. Vizlagyito és labor

7. Gépmthely 28. Asztalos mtihely

8. Targonca javité miihely 29. Teherauto6 garazsok
9. Daruzhat6 csarnok 30. Tanmitihelyek

10. Kébelhaz L. 31. Gazolajtarolo

11. Kovacsmiihely 32. Szabadtéri raktér

12. Uveghaz 33. Ovohely

13. Vasraktar és fedett szin 34. Garazsok

14. Beruhazasi raktér 35. Kabelhaz II

15. Vasuti mérleghaz 36. Veszélyes hulladék tizemi gytjt6hely
16. Széllitotizemi transzformatorhéaz 37. Nagyaprit6 ronktérrel
17. Dézerszin 38. Kazanhaz

18. Irodahaz/villamos vezérls/miihely 39. Turbinahéaz

19. Ttizolt6szertar 40. Doézertarol6

20. Cs6kamras épiilet 41. Széntér

21. Sztir6haz 42. Nyersviz medence

A 2.2.2.a abra a Beruhdzasi tertilet jelenlegi helyszinrajzan a fenti létesitményeket mutatja be,
a fenti szdmozas 4ltal vezetve.

2.2.2.a dbra: Helyszinrajz a Beruhdzdsi teriilet jelenlegi dllapotirol, a bontandé és
megmarado épiiletek bemutatdsdval
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Szinmagyarazat:
- - Bontando éplletek
- - Meglévé megmaradoé épllet konturok
- - Medence tertlet
[ -megiews athatozat

Q Tervezett Létesitmény helye

Forras: V4R Kft., 2025. majus

Beruhazo Kkifejezett szandéka, hogy a Borsodi Héer6mi létesitményeit Gjrahasznositsa a
tervezett komplex (4 projekt elembdl 4l16) zoldacél beruhazassal. Igy csak azok az épiiletek
kertilnek elbontésra, amelyek a fejlesztés titjaban &llnak

A Beruhdzasi tertilet jelenlegi beépitettségét a 2.2.2.b tablazat

2.2.2.b tabldzat: Beruhdzdsi teriilet jelenlegi beépitettsége

Beépitési mutato Méret

Teriiletnagysag 318.071 m?
Meglévs, megmarado épiilet 28.582 m?
Meglévé, bontand6 épiilet 3.726 m?
Beépitettség 32.308 m?

(10%)
Burkolt feltilet: +medence 54.711 m?
Tertiletfoglalas 87.019 m?
Zold tertilet 231.052 m?

(73 %)

Forras: V4R Kft., 2025. janius 27.

A Beruhazasi tertileten bontand6 épiiletszerkezetek épitéanyag tomegei a Value 4 Real Kft.
épitészeti adatszolgaltatdsa szerint 5.248 m?3

2.3 A VONATKOZO SZABALYOZASI TERV

A Beruhdzasi teriilet a vonatkoz6 szabalyozasi terven a 2.3.a dbra mutatja.
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2.3.a dbra: A Beruhdzdsi teriilet a Szabdlyozdsi terven

Beruhazasi

terilet

i T_Ei;vez_gtt

Létesitmeny helye
i II,':I o
s

| Forrés: 1. melléklet a 2/2020. (@ 28) |- >

dnkorményzat rendelethez \\‘

A szabalyozasi terv szerint:
e A Beruhazasi tertilet G-2 épitési zonaba tartozik
e A Beruhazasi tertilet részét képez6, korabban Hrsz. 570 alatt nyilvantartott ingatlanon
régészeti lelhely van (15977- Berentei H6erémi azonositoval)
e A Beruhdazasi teriileten iparteriilethez tartozo kiils6 és bels6 veszélyességi zona kertilt
lehatédrolasra (zold és piros szaggatott vonalak)

24 A TERVEZETT BEEPITES, HELYSZINRAJZ ES LETESITMENY LISTA

A tervezett beépités f6bb mutatdit a 2.4.a tablazatban mutatjuk be.

2.4.a tabldzat: tervezett beépitettség a Létesitmény teriiletén

Jellemzé Tervezett allapot
Teriiletnagysag 62.956,0 m?2
Meglév/megmarado épiilet: 1.991,0 m?
Uj épiilet: 24,886 m?
Tervezett beépitettség: 43%
Utak, parkolék, dokkolok teriilete 3.917,0 m?2
Teriiletfoglalds: 30.794 m?
Zoldtertilet 32.162,0 m?
=51%
Gépjarm parkolok szama 10 db

Forras: V4R Kft. 2025.janius 27.
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A vonatkoz6 épitési szabalyzat G-2 zondra érvényes beépitési mutatdit a 2.4.b tdblazatban
mutatjuk be.

2.4.b tabldzat: A tervezett beépitettség a Helyi Epitési Szabdlyzat szerint

Az épitési telekre Az épiletre
meghatdrozott meghatarozott
Az épitési legkisebb : legnagyobb
- - legnagyobb TR legkisebb ey
L ":;'jtf beépitettség :":;'L“I "'ﬂ‘_ﬁ 26ldfelilet rrfapgual::ég
% m? % m «
G-2 5Z 60 1000 25 10,5* i

K= Kialakult sllapot
*= Technolégial indokoltsig mértékéig tulléphetd.

A Létesitmény a fenti épitési szabalyzatban foglaltakat teljesiteni fogja.

A négy létesitmény, beleértve a targyi Kikészit6 és alkatrészgyarto tizemet és raktart a Magyar
Zold Acél Zrt beruhdzasanak részeként kertil kialakitdsra. A Beruhazasi tertiletet és benne a
Létesitmény helyszinrajzat a 2.4.c 4bran mutatjuk be.
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2.4.c dbra: Kikészito- és alkatrészgydrto-iizem és raktdr tervezett helyszinrajza (vastag piros vonallal hatdrolt teriiletek)

.

569

A
e 4 . telekhatar

telekhatéar

zemi mikddési hatér

ftelekhatar

I

Gzemi mikddési hatar

telekhatér

T AVAVAVAVAVAVAVA

telekhatar

569/3

telekhatdr

- Kiiltéri zajforrasok

4. Kikészitd és alakatrészgydrts (zem és raklar Ui . 4. Kikészitd és alakatrészgyartd izem és raktar
12, Portaspliet [ - i eotiet kontirox
14.  Uzemi hulladék gyijtéhely Telek terilet : 62956 m
Bl - Voo megmarads spilet konturok Meglévimegmarads épiet: Teoroe
U épiilet: 2468600  m?
N Burkolt felllet: 3917,00 m?
- - Medence teriilet Z6Md terilet: 3216200  m?
- Meglév Othaldzat

- Acélhulladék elbkészitiivalogato telek
- Acélolvaszto- és Gntbizemi terllete
| - Acéihengermt terillete
- Kikészitd és alakatrészgyartd Gzem és raktar terlilete

- Vasutvonal

Forras: V4R Kft, 2025 janius 26. o sy 0
0
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2.4.d tablazat: Létesitmény lista

No.* F6 épitmények, létesitmények, berendezések Teriilet Meglévé | Epitendé

4. | Egyenget6 épiilet 90x168 m X
(egyengets gép, elektromos hékezels kemence)

4. | Hantol6 berendezések épiilete 347x33 m X

14 | Uzemi hulladék gytjtShely 200 m? X
Darupalya (mindkét csarnok teljes mértékben daruzott X
Vastuti palya 500m X
Ivoviz ellaté halézat 1000 m X
Csapadékviz elvezet6 hal6zat 500 m X
Szennyvizelvezet6 hal6zat 500 m X
Elektromos ellaté hélozat 500 m X

Forras: SMS, Magyar zold Acél Zrt. 2025, méajus

25

TERVEZETT KOZMUKAPCSOLATOK

A Létesitmény tervezett infrastruktara kapcsolatait a tervezett kapacitdsokkal a kovetkez6
tablazat mutatja be.

2.5.a tablazat: A Létesitmény infrastruktiira kapcsolatai

Koézmitikapcsolat Mértékegység | Kapacitas Befogadd /szolgaltato

Ivoviz m3/d 30 |ERV Zrt.

Oltéviz 1/ perc 3.000 Sajat tliziviz-halézat (viztdrozé és
szivattytarendszer)

Kommunélis szennyviz m?3/nap 3,0 Kazincbarcikai szennyvizhalézat
(teleptilési szennyviztisztito)

Csapadékviz elvezetés L/sec 737 Sajat  csapadékviz-elvezet6 haldzat

(cstics intenzitas) (Sajo folyoba vezetve)

Elektromos aramellatas MW 2x45 MVM EMASZ

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
Foldgaz felhasznalas a tervezett Létesitményben nincs.

A vizikozm szolgéltatashoz kapcsolodo nyilatkozatot a 3. mellékletben csatoltuk.

2.6 A LETESITMENYBEN TERVEZETT TEVEKENYSEGEK

2.6.1 Gydrtdstechnolégia kapacitis adatai

A beépitend6 technol6gia szallitoja az SMS Group, amely Eurdpa és a vilag egyik legnagyobb
kohészati berendezésgyartdja és technologia-fejlesztéje. Kozpontjia Németorszag,
Monchengladbach. Az SMS csoport globalisan mtikodé vallalatok csoportja, amelyek acél- és
szinesfém-feldolgozo berendezések és gépek gydrtasaval foglalkoznak. A nyersvasgyartastol
a kohaszati tizemeken at a hengermiivekig, a szalagfeldolgoz6 sorokig, a cségyéraktol a
hétechnikaig mindent kindlnak - az SMS csoport minden agazatot lefed - beleértve az
elektromos rendszereket, az automatizélast és a szervizt. Koriilbeliil 14.000 alkalmazottja
vilagszerte kortilbeliil 3,3 millidrd eurds arbevételt general.
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Acélgyartd berendezései Eurdpa szamos fejlett orszagdban miikodnek: Németorszag,
Franciaorszag, Olaszorszdg, emellett Azsidban és Fszak-Amerikédban is telepitett tobb
komplett technologiai egységet.

2.6.1.a tabldzat: A gydrtdstechnolégia kapacitds adatai

Gyartastechnolégia Beépitett gyartokapacitas
Kikészit6 és alkatrészgyarto iizem (gyartott késztermék)
(t/nap)
Egyengetett, 6tvozott rad 500
Hantolt, 6tvozott rad 200

Forras: SMS Group, 2025. janius

2.6.1.b tablazat: A raktdr kapacitis adatai

Tarolt termék, anyag Raktar kapacitas
(t)
Héntolt rad 4.000
Csomagoléanyag (papir), pantoldszalag, vegyes kopodalkatrészek 5
2.6.2 Gydrtdstechnolégia folyamata

A technolégia 100%-ban melegen hengerelt radacélbél dolgozik. A folyamat elején a hideg
(szobahémérsékleti) melegen hengerelt radacélokat egyengetik két hengeres
egyengetégépen, hidegen alakitassal. Ezzel érik el a kivdnt egyenességet. Ezt két
mérettartomanyban (10-60, illetve 60-110 mm) kiilon gépen végzik.

Ezt kovetSen az anyagok egy része (30 ezer tonna évente) amennyiben a megrendel6i igények
ezt megkovetelik, h6kezel6 kemencébe keriil, ahol kiilonféle hékezel6i eljarasokon megy
keresztiil az anyag (lagyitds, fesziiltségmentesités a cél, ezt egy bizonyos hémérsékletre
melegitéssel, majd onnan szabélyozott lasst hiiléssel hosszt idén keresztiil szabélyozott
moédon  teszik. A hoékezel6 kemence teljesen elektromos, véddgézas, teljesen zart,
kibocsatasmentes technolégidval miikddik, kéménye nincs.

Ezt kovetSen a rudakat htizzak, és tin. hantolassal fényes feliiletivé alakitjak. Az eljaras az
esztergalashoz hasonlit. A folyamat végén egy automatikus sorjazé berendezés tavolitja el a
vagasnal keletkez6 sorjat. A rendszer teljesen zart és automatizalt, a forgdcsolashoz sziikséges
emulzi6 teljesen zart rendszerben visszaforgatva hiiti az anyagot és a szerszdmot.

A folyamat végén a kész termékeket pantoldssal osszekotik és a készaru raktarba viszik.

Az aldbbi abra az tizemben tervezett gyartasi folyamatot mutatja be.
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2.6.2.a dbra: A Kikészité-és alkatrészgydrto-iizem miikodésének folyamatdbra

Kikészito és

alkatrészgyarto lizem és

raktar

Myers
otwozott nud

Mitrogen wadogaz

Elaktromos enargia

: <z

Mormalizalo kemence

Elektromos energia

@16-62 mm
Grvhzon rid '{}

Elektromos energia a motorokhoz s a

kozbenso indukcios heviteshez

7

Egyangetd berondozds 10-
G3rmm —

f

_| Egyengetd berendezés

Hantolas A
N——

40-100 mm

@A0-100 mm ﬁ

otwizdtt nad

Elektromos energia

Forras: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. majus

Meret es tures
allendrzés

Hulladak

Kotegelés,

u CEOMAagolas
Eonténeras
tarold

Kiszallitas
eladasra

HOto emulzio zart

10-83 mm rendszerben
Hantolas A
40-100 mim <1
> Forgacs
Meret s tares Eladasra
ellznorzes
Hulladdak L4 + Emulzio
Kotegelés,
ﬂ caomagolds ﬂ'

Eonténeres
Tarolo

Kiszallitas
eladasra

Viszralorgatas
A rendazerbe
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2.6.3 Gydrtdstechnolégia berendezései

Gyértoberendezések listaja -az aldbbi tablazat szerint a kovetkez6:

2.6.3.a tabldzat: A Létesitmény fobb gydrtoberendezései

Gyartastechnologia Beépitett
gyartokapacitas
(gyartott késztermék)
Hékezel6 kemence (elektromos) 100 t/nap
Egyenget6 2 db 20t/ 6ra
Huz6, hantolé sorjazé berendezések 2db 8,3t/ 6ra
Kotegel6 berendezés 55t/ 6ra

Forras: SMS, Magyar Z6ld Acél Zrt.

2.6.4 Alapanyagok, segédanyagok, iizemanyagok
2.6.4.1 Alapanyagok és segédanyagok

Az Létesitményben hasznalandé alap, -és segédanyagok tarolasa - 1d. 2.6.4.1.a tablazat -
kizarolag a felszin felett torténik.

2.6.4.1.a tablazat: Alapanyag, segédanyag tdrolds, felhaszndlds

Anyag megnevezése Anyagtarolas Edényzet Létesitmény-ben Eves
helye (ha van) tarolando felhasznalas
mennyiség (t/év)
(t)
Melegen hengerelt riidacél | Feketerudtér - 600 60.000
Nitrogén gaz Gaztarolo teriilet | Gaztartaly 50 8.000

Forrés: Magyar Zold Acél Zrt, 2025. jinius

2.6.4.2 Uzemanyagok és a karbantartds anyagai

A Létesitményben tizemanyag tolt6dllomds nem tizemel. A karbantartasi és {izemanyagok
tarolasa - 1d. 2.6.4.2.a tablazat - kizarélag a felszin felett torténik.

2.6.4.2.a tdbldzat: Uzemanyag, karbantartdsi anyagok tdroldsa

Anyag Anyagtarolas helye Edényzet Létesitményben Eves
megnevezése (ha van) tarolandé mennyiség | felhasznalas
(t) (t/ev)
Hidraulikaolaj | Karbantarté mtihely | Fémhordé 0,2 3,0
Emulzié Karbantart6 mtihely | Fémhordoé 0,6 6,0
Kenézsir Mthely Eredeti 0,05 0,05
csomagolasban

Forras: Magyar Z6ld Acél Zrt, 2025. junius

2.6.4.3 A Létesitmény veszélyes tizembesoroldsa (SEVESO mindsitése)

A Létesitményben térolt és hasznalt veszélyes anyagok Osszesitett mennyisége alapjan a
219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes {izem beazonositds az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési, illetve az épitési engedélyezési tervezési fazisban késziil.

Az tizembesorolas alapjat képez6 veszélyes anyagok a kovetkezok:

e Kené- és hidraulikaolajok (6sszesitett mennyiség:~3 tonna)7
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2.7 KIEGESZITO ES KISZOLGALO TEVEKENYSEGEK, INFRASTRUKTURAK
2.7.1 Ivévizigény és vizkezelés

A Létesitményben a kovetkez6 tevékenységekhez hasznalnak ivovizet:

2.7.1.a tabldzat: Az ivéviz-igény

Tevekénység Viz tipusa Vizigény
Emberi tartézkodés Ivéviz ~10 m3/nap
Technoldgiai vizigény (vizpotlas) Ivoviz ~10 m3/nap
Ttziviz Ivoviz (tarozo) 1.600 L/ perc
Osszesen Ivéviz + lagyviz ~20 m3/nap

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus

Az ivéviz minbségli vizet a regiondlis vizmii-halozat szolgaltatja; kiilon ivéviz-kezel6
berendezés nem sziikséges, mivel a beérkezé vezetékes viz megfelel6 minGségt.

2.7.2 Tiiziviz elldto rendszer

A tlizviz-ellatoérendszer eszkozei:

e Ttiziviz medence, tartédly, kapacitas: 1.000 m?
o T(ziviz szivattyt (elektromos és tartalék diesel)

A tliziviz szivattytéllomas biztositott vizhozama: 1.600 L/ perc nyomaés alé helyezett ttiziviz.

A Létesitményben kiépitett tlizcsap-halozat az tizemi és kiszolgal6 épiileteknél, valamint a
szabadtéri technolégiai helyszineken egyarant lehetévé teszi a gyors beavatkozést. A tliziviz
rendszer a vonatkoz6 OTSZ el6irdsok szerint 1étestil.

2.7.3 Szennyvizek gyiijtése, kezelése

2.7.3.a tablizat: Keletkezd szennyvizek

Tevekénység Szennyviz tipusa Kibocsatott szennyviz mennyiség
Dolgoz6i hasznalat Kommunalis szennyviz 10 m3/nap
(szociélis)

A kommundlis eredetli szennyvizet (irodai és szocidlis blokkok szennyvize) zart
csatornarendszer gyfijti és a berentei/kazincbarcikai kozcsatorna-hélézaton keresztiil a varosi
szennyviztisztito telepre juttatja.

2.7.4 Csapadékviz kezelése, elvezetése

A Létesitmény teriiletén lehullé csapadékviz mennyisége jellemz&en a 4 éves 10 perces 274
L/sec/ha csapadékesemény intenzitdsa alapjan a teriiletfoglalasra szamolt csapadékviz
mennyiség 737 L/sec. A Létesitmény burkolt feliileteir6l és tetéfeliileteir6l osszegytils
csapadékvizet zart csapadékcsatorna-halézat vezeti egy olaj- és iszapfogéval ellatott
tilepitémedencébe. Itt a csapadékvizbol az esetleges olajszennyez6déseket és hordalékokat
levélasztjuk. Az igy kezelt, tisztitott csapadékviz végs6é befogaddja a Sajo folyd, amely a
Létesitmény kozelében folyik. A csapadékesatorna-halozat és a tisztité mitargyak kapacitasat
ugy méretezik, hogy a 10 éves gyakorisagu csapadékesemény biztonsaggal kezelhet6 legyen.
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/////

visszaduzzaszto hatds elleni védelemmel.)

2.7.5 Fiités, hiités, szell6zés, meleguvizelldtis
A létesitmény épiileteinek f(itését és melegviz-ellatdsat - Osszhangban a vallalat

fenntarthatoséagi céljaival - fosszilis tiizel6anyagok hasznalata nélkiil oldjuk meg. Kozponti
g6z- vagy melegvizes kazan helyett a szomszédos acélmii biztositja a sziikséges melegvizet.

Ugyancsak villamos tizem(i technolégiat alkalmazunk, ha a gozfejleszté berendezés nem
tzemelne. (Klimak fit6 tizemmoddban)

E megoldasok révén a létesitmény tizemeltetése soran nem keletkezik fiitési célt égéstermék,
igy nincs f(itési kibocsatas a légkorbe.

Az tzemi technolégia hititési igényeit kiilon htt6korok elégitik ki, melyek teljesen zért
rendszertek.

Az tizemi és irodai szell6zés mechanikus szell6ztet6 rendszerekkel megoldott. A technoldgiai
csarnokban szell6z6berendezések tartjdk fenn a megfelel6 munkakornyezetet. A
vezérl6helyiségek és iroddk klimatizaltak.

Az alabbi tablazat a fontosabb komfort-klimaberendezések jellemz¢ adatait szemlélteti:

2.7.5.a tabldzat: Légkondiciondlo berendezések (jelentdsebb egységek)

Tipus VA Lt Ellatott teriilet
W)
Split klima berendezés (1) 5.000 W Irodak (0sszesitett igény)
Split klima berendezés (2) 5.000 W Vezérl6helyiségek (iizemi iranyitas)
Split klima berendezés (3) 7.000 W Technolégiai iranyitéhelyiség
Split klima berendezés (4) 3.500 W Egyéb helyiségek (sziikség szerint)

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
Megjegyzés: A végleges klimarendszer-terv az épiiletgépészeti kiviteli terv része lesz. A fenti adatok tajékoztatod
jellegtiek.

2.7.6 Létesitményen beliili szdllitds, anyagmozgatds

2.7.6.a tabldazat: Anyagmozgatds jarmiivei

Tipus Uzemanyag / Teljesitmény Egyszerre
hajtas miikodé
Tehergépkocsik, vontatok Dizel 20-25 tonna/szallitas 4
Targoncédk, homlokrakodoék PB, elektromos 2-10 tonna/emelés 6
Daruzas: Hiddaruk, forgédaruk Elektromos 2-10 tonna/emelés 3

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

A Magyar Zold Acél Zrt. Létesitményen anyagmozgatast a termelési folyamat igényei szerint
szervezzilk meg. A beérkez6 fekete rid a szomszédos Acélhengermtib6l daruval érkezik. A
késztermékeket - amelyek feldolgozott acélrudak - a készaru raktarban taroljuk.

A Létesitmény belsé ttjain targoncdk, nehéz tehergépjarmtivek (tizemi pétkocsis kamionok)
kozlekedhetnek a termékek széllitasdra a raktarak, valamint vasuti rakodo helyek kozott. A
gyartas soran keletkez6 szédlvéget, forgacsot, illetve selejtet kiilon gytjt6konténerekbe
adagoljuk; ezek mozgatésa szintén bels6 szallitéjarmtivekkel torténik. Az emulziéval kevert
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forgacsot egy sztir6berendezéssel valasztjuk kiilon, az emulziét teljes egészében zért
rendszerben visszaforgatjuk.

Az Létesitménynek kozvetlen vasiti kapcsolata van a meglévé iparvaganyhoz, ami lehetévé
teszi, hogy vastti kocsikra rakodjak a nagy tomegl késztermékeket. A vasuti rakodast daru
és specialis rakodogépek segitik. A vasuti szallitas elényben részesitésével csokkentik az
uthélozat terhelését és a kozuti szallitasbol adodoé kornyezeti terhelést.

2.7.7 Energiaelldtds, energiafogyasztis

Az energiafogyasztas adatait a 2.7.7.7.1.a tabldzat mutatja be.
2.7.7.1 Energiafogyasztis adatai

2.7.7.1.a tabldzat: Energiaigény adatok

Tipusa Kiépitett kapacitas Tervezett éves felhasznalas
Elektromos aram: 20kV 7.000 MWh
Diesel olaj - 1.000 liter
Napenergia -* Az elektromos dramigény 47%-a
Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus * Telephelyen kiviilr6l vésérolt

2.7.7.2 Energiaelldtds berendezései

A Létesitménynek sajat transzformatora nem lesz, a telephely kozponti aldllomasarél vételezi
az aramot.

Az dramellatas berendezéseit az alabbi tdblazatok mutatjék be.

2.7.7.2.a tabldzat: Vészdramgenerdtor

Berendezés tipusa Uzemanyag Uzemanyag fogyasztas Névleges bemend
hételjesitmény
Vészaramgenerator Diesel olaj 180 L/h 2.000 kW
Késobb kertil kivalasztasra

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

2.8 HULLADEKGAZDALKODAS
2.81 A Létesitményben keletkezd iizemelési hulladékok

Az Acélhengerml miikodése soran keletkez6 hulladékok dontd részben az acélgyartashoz

kapcsolodo melléktermékek és csomagolasi maradvéanyok. A £6 hulladéktipusok és kezeléstik:

. Vasforgacs és emulzi6: a keletkez6 vasforgacsot a hantolo és forgacsologép részeként
mikodo sziird elvalasztja az emulziotol. Ezt konténeres taroléedényben gydijtjiik, majd
hasznositasra atadjuk a hulladékkezel6 cégeknek. Az emulzi6 ADR mindsitésti
hordéban kertil gytjtésre.

. Csomagolasi hulladékok: A beérkez6 segédanyagok csomagoléanyagai (fémhordok,
raklapok, f6lidk). Ezeket a Létesitményben szelektiven gytjtjik. Az Gjrahasznalhat6
csomagolasokat visszajuttatjuk a beszéllitoknak vagy Gjratoltésre hasznéljuk, a maradék
papir, mianyag és fa hulladékot pedig anyagéban hasznositasra atadjuk hulladékkezels
cégeknek.
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. Karbantartasi hulladék: berendezések karbantartdsa soran keletkez6 felitatdanyagok,

asvanyi olajak, olajszeparatorok hulladéka, stb.

. Kommunilis hulladék: Az irodédkban és szocidlis létesitményekben keletkez6 szilard
teleptilési hulladék, amelyet a Létesitményben gyfjtenek és a helyi kozszolgaltaté szallit

el a regionalis hulladékkezel6be.

A fenti hulladékok hulladékjegyzék szerinti kodjait és éves mennyiségeit az alabbi tablazat

mutatja be.

Az alabbi tablazat a hulladékgyjtés helyeit mutatja be:
2.8.1.a tabldzat: Hulladékgyiijtéhelyek a tervezett Létesitményben

Hulladék és melléktermék gytijt6helyek Elhelyezkedés
Munkahelyi gytjtShely Munkafolyamatok mellett, éptileten beliil tobb helyen
Uzemi hulladékgyijtshely Konténeres gytjtShely (telephely kdzponti részén)
Egyéb nem veszélyes hulladékok Konténeres gytjtShely (telephely kozponti részén)

kenb6anyagok, emulzi6)

Veszélyes hulladékok (olajos anyagok, | Zart, fedett, gytjtShely (telephely DK része)

Vasforgacs hulladékgytjtShely Kiiltéri, betonozott gytjtShely (telephely Ny-i oldala)

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
2.8.1.a tabldzat: Keletkezd hulladékok

Hulladék megnevezése Kédja |Mennyisége
t/év
Kikészitési és alkatrészgyarto tevékenységbdl
Vasfém részek és esztergaforgacs (vasforgacs) 120101 100
Veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6dé iszap (emulzi6) | 12 01 14* 20
Csomagolasi hulladék
Mianyag csomagolasi hulladék 150102 30,0
Fa csomagolasi hulladék 1501 03 40,0
Fém csomagolasi hulladék 150104 20,0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett .
csomagolési hulladék 150110 50
Karbantartasi hulladék
Asvanyolaj alapy, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémt- és kendolaj 13 02 05* 50,0
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé szilard anyag 13 05 06* 2,0
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a 15 02 09* 05
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsztir6ket), torl6ékendék, védéruhazat ’
Telepiilési hulladék

Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 20 03 01 15,0
Papir és karton 200101 2
Uveg 2001 02 0,1

Forras: Magyar Z6ld Acél Zrt., 2025. majus

29 A MUKODES SZEMELYI ES IDOBELI JELLEMZOI

A miikodés személyi és id6beli jellemz6i:

. Tervezett dolgozéi 1étszam: 35 {6 (ebbdl kb. 30 {6 fizikai dlloméanyt tizemelteto és 5 £6

mérnodk, adminisztrativ és egyéb alkalmazott).
. Uzemelés jellege: Folyamatos {izemi rend (24 6ra/nap, heti 7 nap).
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. Miiszakrend: Hairom mtszakos (5 mtiszak hétvégékkel) munkarend (06-14h; 14-22h;
22-06h).

. Uzemelési napok szama évente: ~320 nap tényleges termelés/év (tervezetten éves
nagykarbantartds miatti leallassal).

A Kikészit6-és alkatrészgyarto-tizem és raktar folyamatos tizemben miikddik, harom
miiszakban rotal6 személyzettel. A termelés jellemzéen az év nagy részében zajlik, a
karbantartdsi ledllasokat és az tinnepi id&szakokat leszamitva. A dolgozdk részére a
Létesitményen beltl megfelel6 szocialis létesitmények (6lt6z6k, zuhanyzok, étkezo)
biztositottak. A munkaid6-beosztds és a munkakornyezet kialakitdsa megfelel a
munkaegészségiigyi és munkavédelmi el6irdsoknak. A Létesitményben orvosi els6segélyhely
és 24 oras biztonsagi szolgalat is mtikodik majd.

2.10 MERTEKADO UZEMELES ALATTI GEPJARMUFORGALOM

Kikészit6-és alkatrészgyarto-tizem és raktar megkozelitése koztton els6sorban az Ipari tt felsl
torténik. A mtikodés alatt a legjellemz6bb kozuti forgalmat a dolgozok személygépkocsival
vagy autobusszal torténé bejarésa, illetve az alapanyag- és késztermék-szallitas adja. A kozati
teherforgalmat igyekszenek optimalizalni és jelentSs részben vasttra terelni. A varhato atlagos
és csucsid6szaki egyirdnyt forgalom becstilt értékei a kovetkezok:

2.10.a tablazat: A Létesitmény mértékado egyirdnyii gépjarmii forgalma iizemelés alatt

Napszak Akusztikai jarmiikategoria
L. IL. III. Autdbusz
Személygépkocsi Kis- Nehézgépjarmt
tehergépjarmii
[jarmi/nap] [jarmi/nap] [jarmi/nap] [jarmi/nap]
Nappal (06-22 h) ~20 0 ~30 ~5
Ejjel (22-06 h) ~20 0 ~10 ~2

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. majus
(Megjegyzés: A wvasiiti szdllitds ndvelésével a koziiti nehézgépjarmii-forgalom hosszi tdvon tovdbb
csokkenthetd.)

A dolgozok egy része autdbusszal juthat el a munkahelyére - sziikség esetén a beruhazé
miiszakos jaratokat is szervez Kazincbarcika és a kornyezé telepiilések fel6l (kozosen a
szomszédos tizemekkel) . A személygépkocsik szdméra a telephelyen beliil elegend6
parkolohely all rendelkezésre (lasd 2.2 pont). A nehézgépjarmtivek szamara az Ipari aton
keresztiil biztositott a megfelel6 bekotés a 26-o0s szamu f6ttra és az M30 autdpalyéra, igy a
telephely kamionforgalma elkeriili a lakott teriileteket. A vastti kapcsolaton beérkezé
nyersanyag-szallitmanyok és indulé késztermék-szallitmanyok kihasznalasa esetén a kozati
teherforgalom ennél is kisebb mértéki lesz.

2.11 AZ EPITOMUNKASOK SZAMA

Az épités idészakaban, a kivitelezés csticsterhelése alatt varhatéan maximum ~100 f6 dolgozik
majd egyszerre a helyszinen (beleértve a févallalkozé és alvéllalkozok munkatarsait). A
létszdm az épitkezés el6rehaladdsa soran valtozo; a mélyépitési fazisban kevesebb, a
szerkezetépitési és szerelési csticsid6szakban tobb munkas jelenlétére kell szdmitani, de az
egyidejtileg jelen 1év6 1étszdm nem haladja meg a 100 f6t.
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A Kkivitelez6 biztositja a megfelel6 szamu és felszereltségti szocidlis konténert (61toz6k, WC,
mosd6) a helyszinen az épitémunkdsok szamara. Az épitési tertilet munkavédelmi
koordinéaciéjat munkavédelmi szakember végzi, a belépés szabalyozott és véddsfelszerelés

kotelezé.

212 AZ EPITES IDOZITESE, IDOTARTAMA ES NAPI MUNKAIDEJE
Bontasi munkalatok kezdete: 2025. méasodik fele
A Létesitmény épitésének kezdete: 2025. november

A Létesitmény miikodésének kezdete: 2027. oktober

Az épitkezés jellemzben heti 6 napos munkarendben, hétf6t6] szombatig zajlik, napi 12 6ras
miiszakokkal (7:00-19:00 kozott, természetes megvilagitas mellett). Ejszakai munkavégzés
nem tervezett. A nagy zajjal jar6 tevékenységeket (pl. colopverés, daruzas) és az
anyagszallitasokat is kizarélag nappali id6szakban végezziik. A téli idGjaras fliggvényében az
épités titeme lassulhat vagy egyes munkafolyamatok sziinetelhetnek, de 6sszességében a fenti

id6tartamon beliil marad a beruhazas.

(Megjeqyzés: A részletes kivitelezési titemtervet a kivitelezd késziti el a munkateriilet dtaddsdt kovetden. A
hatésdgokat az esetleges jelentds eltérésrdl értesitjiik. Az épités ideje alatt a kornyezeti hatdsok - elsdsorban a
foldmunkdkbol adodo porterhelés és zaj - ideiglenesek és a megfeleld intézkedésekkel minimalizalhatdk.)

2.13 AZ EPITES ALATTI GEPJARMUFORGALOM ES MUNKAGEPHASZNALAT

2.13.a tablazat: Maximdlis egyirdnyii épitési napi forgalom

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategoria
L II.Kis-tehergépjarmd | III. Nehézgépjarmii
Személygépkocsi
[jarmd/nap] [jarmd/nap] [jarmd/nap]
Epitc’imunkésok jarmtivei* 50 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 50 25 30

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

A kivitelezés alatt a telephelyre nehézgépjarmtivekkel szallitjdk be az épitéanyagokat
(szerkezeti acél elemek, beton stb.) és a nagygépeket. A foldmunkak sordn kitermelt fold
elszallitasa teherautokkal torténik. Az épitési forgalom ttvonala Berente telepiilésen beliil az
ipartertileti Gtvonal (Ipari t), igy a lakott teriileteket nagyrészt elkeriili. A kozuti forgalom
id6zitése igazodik a napi munkaid6hoz: éjszakara és csticsiddszakokra (pl. reggeli és délutani
csucs) kiilon fuvarokat nem titemeznek.
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2.13.b tdblazat: Epités/bontds sordn haszndlandé munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama

Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek
Oll6s bontofej
Orlsgép

Toréfej
Homlokrakodé
Lanctalpas forgokotro

Tolélapos munkagép

NINNINDINRPRPR =

Epitéanyagot/hulladékot szallit6 teherautok

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek

Beton mixer

Betonpumpa

Beton vibrator
BOBCAT rakodégép
Forras: Becslés hasonlo épitkezések tapasztalati adatai alapjan

RN

Az épités sordn hasznalt jarmtivek és munkagépek jellemz&en modern, kornyezetkiméls
kiviteltiek (legalabb EURO 5-6 besorolastt motorokkal). A helyszinen hasznalt nehézgépek (pl.
lanctalpas kotr6, doézer, betonpumpa, daru) tizemanyaga dizel, melyet mobil
tizemanyagtartalybol vagy tartalykocsibol toltenek. Ugyelnek a tankolasok biztonségara
(kornyezetszennyezés elkertilése érdekében karment6 talcak alkalmazasaval). A munkagépek
karbantartdsat szakszervizek végzik, a helyszinen csak sziikség szerinti kisebb javitdsok
torténnek megfelel6 feltigyelettel.

2.14 EPITESI HELYIGENY

Az épitési tevékenység teljes mértékben a beruhdzasi telken beliil zajlik. A telephelyen kiviili
ideiglenes teriiletfoglalds nem sziikséges. Az épitési anyagok taroldsat, el6készitését a
telephely hatarain beliil oldjuk meg, a kivitelezés idejére kijelolt anyagtarol6 és szerelShelyek
igénybevételével. A szerel6bazis, irodakonténerek és parkoldk is a sajat tertileten kertilnek
kialakitésra.

Ebb¢l fakaddan a beruhdzas nem vesz igénybe kozteriiletet vagy mas tulajdond ingatlant
atmenetileg sem. A szomszédos ipari teriiletekkel sziikség esetén egytittmtikodiink (pl. atjaras
biztositdsa munkagépeknek egy-egy feladatnal, amennyiben indokolt), de kulon
tertiletfoglaldsi igény nincs.

2.15 KORNYEZETIRANYITASI RENDSZEREK ALKALMAZASA

A létesitmény tizemeltetSje elkotelezett a kornyezetkozpontt irdanyitas mellett. Tervezetten
bevezetésre és alkalmazasra kertil ISO 14001 szabvanynak megfelel¢ kornyezetirdnyitasi
rendszer a telephelyen, amint az tizem elindul. Emellett a vallalat az energiahatékonysag
novelésére az ISO 50001 energiairdnyitasi rendszer és az egészségvédelem-munkabiztonsag
tertiletén az ISO 45001 rendszer bevezetését is mérlegeli.

A kornyezetiranyitdsi rendszer keretében folyamatosan monitorozzak és értékelik a
létesitmény kornyezeti teljesitményét, valamint betartjdk a jogszabdlyi el6irdsokat. Az
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tizemeltetés sordn éves kornyezetvédelmi jelentéseket készitenek, és bels6 auditokkal
biztositjdk a rendszer hatékony mitikodését. Az ISO 14001 tandsitvany megszerzése a
probatizem lezarulta utan véarhato.

2.16 A LETESITMENY TERVEZETT ELETTARTAMA

A Létesitmény tervezett élettartama 25 év, amelyen beliil a {6 technolégiai berendezések
tizemeltethet6k és gazdasagosan karbantarthatok. Természetesen megfelel6 felajitasokkal,
korszertisitésekkel az tizem élettartama tovabb novelhets; a 25 év els6sorban a gazdasagi
tervezés horizontja. Ezen id6tavon beliil a berendezések cseréje vagy modernizaldsa nélkiilozi
a teljes technolégiavaltast.

A 25 éves periddus elteltével - amennyiben a piaci és mtiszaki kornyezet indokolja - a vallalat
dont a tovabbi tizemeltetésr6l, esetleges nagyobb rekonstrukciérél vagy a létesitmény
lezarasarol. A késébbi esetleges ledllitds soran a telephely rekultivacidjat elvégzik (a
barnamez6s jelleg miatt eleve rendezett tertiletrél van sz6, igy a rekultivacié 6 feladata a
visszamarado épiiletek bontésa lesz.

217 A DOKUMENTACIOBAN VIZSGALT ALTERNATIVAK

A beruhazas el6készitése soran tobb technoldgiai és elhelyezési alternativat is megvizsgaltunk.
Az alkalmazott technolégia tekintetében felmeriilt a hagyoméanyos gaztiizelésti hékezel6
kemence hasznélta A dontés végiil az elektromos (e-HTF) technolégia mellett sziiletett, mert
ez bizonyult a legeredményesebbnek kornyezeti szempontbél (nincs kdrosanyag-kibocsatas,
alacsony energiafogyasztds) és gazdasagilag is fenntarthatobb megoldasnak a telephely
adottségait figyelembe véve. Az e-HTF technolégia rugalmasan szabalyozhat6, a piaci
igényekhez konnyebben igazithat6, valamint illeszkedik a halézati villamosenergia-terhelés
optimalizéldsdhoz (akar hulldimvolgyek kihasznéaldsaval).

Az elhelyezés kapcsan alternativaként értékeltiik 4j, zoldmez6s iparteriilet igénybevételét is
Borsod-Abatj-Zemplén megyében. Kornyezeti szempontbél azonban a berentei, volt erémitivi
telephely valasztdsa indokolt, mivel barnamezds beruhazasként sok meglévé infrastruktarat
hasznalhatunk (pl. vasuti csatlakozés, villamos halozat, teriiletrendezés), igy kevesebb
természeti erdforrast kell igénybe venni. Az alternativ zoldmezdés helyszinek rdadasul
tavolabb estek a nyersanyag-beszallitas logisztikai kozpontjaitol, ami a szallitasi igény és igy
a kornyezeti terhelés novekedését okozta volna.

A NEM Megvalésitas alternativaja: Megvizsgaltuk a 'nulla alternativat', azaz hogy a
beruhazas nem valésul meg. Ebben az esetben a tertilet rekultivacidja elmaradna, a kornyék
gazdasagi fejlédése lassabb lenne, és az orszag ipara egy modern, kornyezetbarat kapacitas
nélkiil maradna. A nulla alternativa mellett nem szo6lt dont6 érv, tekintettel a projekt jelentSs
gazdasagi és kornyezeti elényeire.

Osszefoglalva, a vizsgalt lehet6ségek koziil a jelen dokumentacioban bemutatott véltozat -
elektromos elémelegit6 kemencés hengermfi 1étesitése Berentén, a volt h6er6m ipartelepén -
bizonyult a legkedvezébbnek mind kornyezetvédelmi, mind miszaki-gazdasagi
szempontbdl. Ezt az alternativat kivanjuk megvaldsitani.
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218 UTEMEZES, JOVOBELI BOVITESEK, OSSZETARTOZO TEVEKENYSEGEK

Beruhazoé a Létesitmény a jelen dokumentédcioban szereplé mértéket meghaladé jelentSs
(>25%) bovitését 5 éven beliil nem tervezi, de ennek a lehetéségét nem zarja ki. Beruhazasi
tertileten kiviili, a Létesitménnyel dsszetartozo tevékenységek telepitése sem tervezett.

2.19 ﬁZLETI, TECHNOLOGIAI ADATOK JELLEMZOI

A Létesitmény tervezése folyamatban van, az épitési engedélyezési és kivitelei szinteken a
Létesitmény minden épitménye, berendezése megtervezésre kertil, de jelen dokumentécio
készitésekor még csak koncepci6 szintli mtiszaki adatokat alltak a rendelkezéstinkre.

Jelen dokumentacié készitésekor torekedtiink arra, hogy a konzervativ megkozelitéssel, a
Létesitmény kornyezeti kibocsatasainak talbecslésével hatarozzuk meg a tervezett
Létesitmény hatésait.

Mivel a Beruhdzasi tertileten négy létesitmény tervezett - 1. Acél hulladék el6készits/valogato
tizem 2. Acélolvaszté- és ont6lizem; 3. Acélhengerm; 4. Kikészit6 -és alkatrészgyarto-tizem
és raktar - ezért azokat a hatdsokat, amelyeknél egyidejliség varhato - ilyenek a bontas, épités,
felhagyas leveg6t terhel6 és zaj hatésai, illetve az tizemelési forgalom hatdsai - egytittesen
vizsgaltuk mind a négy Létesitmény El6zetes Vizsgalati dokumentacidjaban.

A Beruhézo nyilatkozata szerint jelen dokumentaci6 tizleti titkokat nem tartalmaz.
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3 A TERVEZETT LETESITMENY KORNYEZETI HATASAI

3.1 AZ ELOZETES VIZSGALAT SORAN VIZSGALANDO HATOTENYEZOK

Az el6zetes vizsgélat sordn kornyezeti hatétényezSként azok a tevékenységek jonnek
szamitasba, amelyek potencialis kornyezetterheléseket, hatdsfolyamatokat okoznak; és ezen
hatotényezok jellemz6i és az altaluk okozott hatasok fogjak jelen vizsgélat targyat képezni.

Az alabbi — Létesitmény megépitése, miikodtetése és felhagyasa soran fontos, ezért
részletesen vizsgaland6 — kozvetlen és kozvetett kornyezeti hatétényezéket azonositottunk a
tervezett Létesitményre vonatkozéan:

3.1.1 Epités és felhagyas soran figyelembeveendé hatétényezék

A tovéabbiakban az épitési és felhagyasi (teljes elbontas) munkak soran azonositott kozvetlen
és kozvetett hatotényezok a kovetkezok:

e Légszennyez6 anyagok kibocsétasa (CO, NOx, PMy):
o Epitési (bontasi) kozlekedési forgalombél szarmazé szennyezéanyag
kibocsatas,
o Munkagépekb6l szdrmazé szennyezbanyag kibocsatas;
e Zaj és rezgéshatasok:
o Fpitési (bontdsi) kozlekedési forgalom és anyagszallitasbol szdrmazéd
zajkibocsatas,
o Munkagépek zajkibocsatésa;
e Veszélyes anyagok kezelése;
o Elshelyfoglalas, természetes él6vilag zavarasa és degradécidja;
e Talaj és talajviz hatasok:
o Munkagépek lehetséges talajszennyezése,
o Talajszerkezet atalakitasa foldmunkakbol adédéan,
o Talajviz érintettsége az alapozassal;
e Régészeti és kulturalis 6rokségvédelmi hatasok;
e Veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezése;
e (Gazdasagi és tarsadalmi hatdsok (az épitési munkak munkahelyteremt6 hatéasa).

A felhagyds kornyezeti (zaj, levegd, tajképi) atmenetiek és hasonléan az épités hatasaihoz,
kivéve a bontasi hulladékképz6dést, amely jelent6sebb az épitési hulladékképz6désnél.

Amennyiben a Létesitmény felhagyasra kertil (azaz a jelenlegi hasznositdsa megsziinik), és a
tertilet tovabbi hasznositasra nem kertil, agy a kovetkez6 hatdsok véarhatoak:

e LégszennyezGanyag terhelés csokkenése/megsziinése

e A beruhdazas kornyezetének zajterheltségének csokkenése

o El6helyek keletkezése (gyomvegetaci6, madarak, emlésok megjelenése varhaté a
felhagyott tertileten)

3.1.2 Az iizemelés soran figyelembeveendd kornyezeti hatotényezék

Az tizemelés soran azonositott kozvetlen és kozvetett hatétényez6k a kdvetkezsk:
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e Levego6t érint6 hatasok:
o A kiuls6/bels6 kozlekedési forgalom légszennyezé anyag kibocsatésa;
o Talajt, talajvizet és felszini vizeket érint6 hatasok:
o Kommunalis szennyvizkeletkezés,
o Csapadékviz-kezelés (éptilet és burkolt feliiletek esetében),
o Veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelése;
e Zajhatasok:
o Az tizemi zajforrasok zajkibocsatasa,
o A kozlekedési forgalom zajkibocséatasa;
e Az él6helyfoglalasbol szarmazoé 6kologiai hatasok;
o Téajképi és vizualis hatasok;
e A Létesitmény mikodtetésével kapcsolatos gazdasagi és tarsadalmi hatasok
(munkahely-teremtés)

3.1.3 Meghibasodasokbdl, vészhelyzetekbdl szarmazo kornyezeti hatétényezk

A lehetséges meghibasoddsokhoz, vészhelyzetekhez (természeti katasztrofdk, arviz, miiszaki
hibdk, tliz, nem tervezett események) kapcsolhaté kozvetlen és kozvetett hatétényezok a
kovetkezok:
e Talaj és talajviz szennyez6désének lehetésége a nem megfelel6 hulladékszallitas és a
mozgo6 jarmiivekbdl adodoéan (elsésorban az épitkezés alatt fordulhat el6);
e A természeti katasztrofdk (arviz, foldrengés), amelyek ellen megfelel6 tervezéssel
védekeznek, és amelyek a klimavéltozés hatasdra nagyobb gyakorisaggal jelentkeznek.
e A tlizeseteket a tlizvédelmi el6irdasok betartasaval el kell kertilni, de amennyiben mégis
bekovetkezik, a Létesitmény tliziviz-rendszere biztositja a t(iz eloltdsat. Tliz esetén
rendkiviili légszennyezés torténhet, de az ilyen mértékdi, és kis kockazata hatés
vizsgalatat jelen dokumentdci6é nem tartalmazza.

A fenti hatétényez6k hatdsainak vizsgéalatat a 314/2005. (XII.25.) korm. rendelet
kovetelményeivel Osszhangban kiegészitettiik a klimavaltozasbol adédé érzékenység-
kitettség-kockazatértékelés vizsgalattal, valamint a Létesitmény a hatésteriilet
éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatdsanak vizsgalataval.
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3.2 LEVEGOMINOSEGGEL KAPCSOLATOS HATASOK
3.2.1 Alapdllapot és meteorolégiai viszonyok

3.2.1.1 Jogszabdlyi hittér
A figyelembe vett jogszabalyok:
J 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegs védelmérol,

. 4/2011.(.14.) VM rendelete a levegéterheltségi szint hatarértékeirsl és a helyhez
kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirsl

J 6/2011.(1.14) VM rendelet a levegé6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyez6
forrasok kibocsatasainak vizsgdalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos
szabalyokrol.

J 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeraciok és zondk
kijelolésérol;

J 314/2005. (XIL25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes

kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol

J 53/2017. (X. 18.) FM rendelet a 140 kWth és annal nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb
teljes névleges bemen6 hételjesitmény tiizel6berendezések miikddési feltételeirdl és
légszennyez6 anyagainak kibocsatédsi hatarértékeirsl

. MSZ 21459/1-81 Folytonos pontforrés légszennyez6 hatdsanak vizsgalata
. MSZ 21459-1981, Légszennyez6 anyagok transzmisszidjdnak meghatérozasa.
. MSZ 21457-1-4:1979-1980 Légszennyez6 anyagok transzmisszids paraméterei

valamint ezen rendeletek id6kozben megjelent médositasai.
3.2.1.2 Zonabesorolds

A 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet az orszag tertiletét légszennyezettség szerint zonakba sorolja.
A fenti rendelet szerint a Beruhdzasi teriilet a ,,8. Sajo-volgye” zénaba tartozik, amely a
kovetkez6 besorolast (B-t6l F-ig csokkend szennyezettséggel):

3.2.1.2.a tdabldazat: Zéna besorolds

PMio
Zona SOz NOz CcO PM10 C6H6 03 As fémek BaP
8. Sajo-volgye F C D B E O-1 E F B

A ,B” és ,C” zobna-besorolds jelenti a levegtterheltség egészségiigyi hatarértékének
meghaladasét. A tablazat adataibdl lathato, hogy a zéna-besorolas szerint a levegé6terheltség
az egészségugyi hatarértéket a vizsgdlt térségben NO,, PMio BaP szennyez$ anyag
tekintetében hatarérték feletti, a tobbi szennyez6éanyag nem haladja meg a hatarértéket.

3.2.1.3 A Beruhdzisi teriilet kirnyezetének levegomindsége, alap-levegoterheltség
A tervezett Létesitmény sziikebb kornyezetére jelenleg jellemz6 légszennyezé forrasok:

e akornyez6 kdzutak (26. sz. Gt) gépjarmt forgalma;

e akornyezd ipari létesitmények (BorsodChem) ipari szennyezdanyag kibocsatésa;

e a kornyez6 telepiilések (Kazincbarcika, Berente, Sajoszentpéter) lakoépiileteinek,
intézményeinek fiitése.
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A lokalis levegtterheltség meghatarozasara jelen vizsgalat céljabol helyszini mérések nem
torténtek. Az alap-leveg6terheltség becslése (1d. 3.2.1.3.a tablazat) az Orszdgos Meteorologiai
Szolgélat legkozelebbi ,Sajdszentpéter” nev(i, automata mérdallomédsdnak adatai alapjan
tortént.

A, Sajoszentpéter” automata méréallomds 2023. évi eredményei alapjan végzett levegémindség
értékelés szerint a térség levegémindsége SO,, benzol, C, NOx és NO. szennyezd6kre kivalo,
mig a PMio, PM;5 és Os vonatkozasédban j6. A leveg6terheltség értékeit a 3.2.1.3.a tdblazatban
mutatjuk be.

3.2.1.3.a tabldzat: Levegdterheltségi alapdllapot

Légszennyezd anyag Eves atlag érték [ug/m?]
Oras 24 o6ras Eves
Kéndioxid 2,4 - -
Nitrogén-dioxid 10,7 - -
Nitrogén-oxidok 15,8 - -
Szén-monoxid 534 - -
PMjo 25 - -
PM;5 18,7 - -
Szénhidrogének (HC) (a hataréték 10 %-a) 50 - -
Higany (a hataréték 10 %-a) - - 01
Dioxin - - 0

Forras: 2023. évi 6sszesitett értékelés hazank levegémindségérdl a , Sajoszentpéter” automata mérshalézat adatai
alapjan, MFO LRK Adatkoézpont, 2024, illetve ahol nincs (*) alapéllapot adat, ott az immisszi6s hatarérték 10%-at
vettiik hattérterheltségnek.

3.2.1.4 A levegéterheltségi szint hatdrértékeire vonatkozo kdvetelmények

A levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (L.14.) VM rendelet szerint a
3.2.1.4.a tablazatban mutatjuk be.

3.2.1.4.a tabldzat: Levegbterheltségi szint egészségiigyi hatdrértékei/tervezési iranyértékei

Légszennyez6 anyag Hatarérték vagy tervezési iranyérték [ug/m?3] *

Oras 24 oras éves
Kén-dioxid 250 - -
Nitrogén-dioxid 100 85 40
Nitrogén-oxidok 200 - -
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Szallé por PMyo - 50 40
Szénhidrogének (HC) 500 - -
Higany - - 1
Dioxin - - 1012

* Hatarérték / Tervezési iranyérték 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

3.2.1.5 Meteoroldgiai és helyrajzi viszonyok

A Beruhézasi teriilet a Saj6-volgye kistdjon helyezkedik el, ahol ENy-i és DK-i az uralkodé
szélirany. Az &atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili a Magyarorszag Kistajainak Katasztere,
Marosi Sandor, Somogyi Sandor, Dévényi Zoltan, 2010.).
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3.2.2 Levegémindség - létesités hatdsvizsgilata

3.2.2.1 Levegéterhelés hatdsainak vizsgdlata a létesités (bontds és épités) alatt
Bontasi, épitési forgalombdl szarmaz6 légterhelés a szallitasi ttvonalon

A Létesitmény kivitelezése bontédsi és épitési munkalatokkal is jar a Beruhdzasi teriilet
barnamezds jellege miatt. A bontashoz, épitéshez kapcsolodé gépjarmiiforgalom
meghatarozasanal a teljes Beruhézasi tertilet épitési és bontasi forgalmabol ad6do eredd
gépjarmi forgalommal szamoltunk, mivel valészintisithetéen a négy létesitmény - 1.
Acélhulladék vélogato és el6készito tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3. Acélhengermd, 4.
Kikészitd és alkatrészgyarto tizem és raktar - egytitt valosul meg és nem zarhato ki a létesités
soran az egyidejii munkavégzés. Ezzel a konzervativ kozelitéssel meghatarozott eredd
gépjarmi forgalom az aldbbi tdblazatban keriil bemutatasra.

3.2.2.1.a tabldzat: Maximdlis ered6™, egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalom

Akusztikai jarmiikategoria
Forgalom eredete I. Személygépkocsi IL. Kis-tehergépjarmii 1. Nehéiguizjarmﬁ és
[jarmd/nap] [jarmd/nap] [jarmd/nap]
Epitémunkésok jarmtivei 200 50 15
Epitési teherforgalom 0 45 95
Max. épitési napi forgalom 200 95 110

Forras: * A négy létesitmény - 1. Acélhulladék véalogaté és el6készits tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3.
Acélhengermt, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktér - el6zetes vizsgalati dokumentéci¢jabol szarmazo,
létesitéshez kapcsol6dé gépjarmtiforgalom adatok alapjan dsszesitett értékek, 2025. jinius, Komléssy Mérnoki Kift.

Elvégeztikk kozlekedés a megkozelitési ttvonalon jelentkezo, jelenlegi forgalom és az
épitéshez kapcsol6do tobblet forgalom hatasara kialakulo levegéterheltség meghatérozasat a
jellemz6 szennyezSanyagokra a Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei KH KTFO Aaltal késztett
Hatastavolsag 8.0.0.12 programmal. Az épitési/bontédsi forgalom a védendd létesitményt
(lakohdaz, természeti védettségi teriilet) nem érint6, mindossze 700 m hosszban érintett Ipari
aton, majd a 26. sz. Gton keresztiil hagyja el a Beruhazasi teriiletet, aztan a nagyforgalma M30,
M3 autopalydkon mar eloszlik, nem lesz észlelhet6. A mértékado érintett Gtszakasz a fentiek
alapjan a 26. sz. at - ezért erre az ttra végeztiik el szamitasainkat.

3.2.2.1.b tdbldzat: A 26. sz. iit forgalma jelenleg és a bontdsi/épitési forgalommal egyiitt
(kétirdanyii forgalom)

e o Slfieslttile}:;'%géé:glj(gfliliﬁ+ Nehézgépjarmdi | Autébusz
[jarmii/nap] jsrmt/nap] | [jarm/nap]
Jelenleg (2023. évi forgalmi adat)* 12.968 1.410 371
Létesitési forgalom™** 590 190 30
Létesitési forgalom névekmény 4,5 % 13,5 % 8,0 %

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA, Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2024. szeptember
**3.2.2.1.a tdblazat

A vonalforrdsbdl szarmazé szennyezSanyag terjedés szamitdsara hasznélt alapadatokat az
3.2.2.1.c tdblazatban, a terjedési diagramokat a 3.2.2.1.d abrdkon mutatjuk be.
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3.2.2.1.c tabldazat: A hatdstdvolsdg szamitds alapadatai

Paraméter Erték
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (10 m magassigban) * 25m/s

Jellemz6 légkori stabilitas *

S=6 normalis, p=0,282

Feliileti érdesség *

1,75 (ipari teriilet magas éptiletekkel)

Sebesség

50 km/h

Meértékado érintett ttszakasz

26. sz. ut

3.2.2.1.d dbrdk: A szennyezbanyag terjedési diagramok - létesitési forgalom hatdsdra

26. sz. Ut LETESITES
==10RAS ATLAG ==
sszes szerves anyag, HC; maximum: 24.4 jgim3
§= 6 normlis, p=0.282; 20= 1.75 m - Iparterilet magas épiiletekkel; u(10 m)= 2.6 mis

26.52. Ut LETESITES

ATLAG ==
Szén-monoxid, CO; maximum: 206 pg/m3

S=6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiletekkel; u(10 )= 2.5 mis

= T T T Gl T T T
A Halastavolsag - 8.0.0.12 Hatastivolsag - 8.0.0.12
20 \ 200 I ]
& 18 & 180
£ H
& E)
2 2
) \ - \
80 \
—_—
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 £ 40 50 0 70 80 20 100
X (méter) X (méter)
—— Osszes szerves anyag, HC  —— Arlag: 3.82 jgim3 — Szén-monoxid, CO —— Atlag: 32.3 pgim3
26. sz. (t LETESITES 26,52, it LETESITES
==10RAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-dioxid, NO2; maximum: 78.3 pgim3 Szilard PM10 frakelo: maximum: 441 ugim3
$= 6 normalis, p=0.262: 20= 1.75 m - iparteriilet magas épuletekkel; u(10 mj= 2.5 mis =6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épuletekkel; u{10 m)= 2.5 mis
T T T LoLophealotual ]
Hatastavolsag - 8.0.0.12 Hatdstavolsag - 8.0.0.12
g T
£ )
El 2
= o 2
[t} \
1 \
— ]
0 S 2= il I R
0 0 10 20 40 50 60 0 80 % 1
0 10 20 £ 4 50 50 70 80 %0 100 X (méter)
X (meter)
— Szilard PM10 frakeit = Atlag: 0.69 pgim3
— Nitrogén dioxid, NO2 == fitlag: 12.3 pgim3

A terjedés szamitas eredményét az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

3.2.2.1.e tdabldzat: A szennyezbanyag terjedés eredmények- forgalombdél épités/bontds alatt

A kialakul6 levegéterheltség szamitasa - LETESITES
Alap Létesitési Osszes leveg6- Immissziés Kialakulét allapot

Légszennyez6 anyag levegd forgalom terheltség HE az immisszi6s HE %-

terheltség maximalis (kialakul6 allapot) aban

levegéterhelése
(ug/m3) (ng/m3) (ug/m3) (ng/m3) (%)

CO (1 h) 534.00 206.00 740.00 10,000 7.4%
HC (1h) 50.00 2440 74.40 500 14.9%
NO2 (1h) 10.70 78.30 89.00 100 89.0%
PM10 (24 h) 25.00 441 2941 50 58.8%

A fenti tablazatbél lathat6, hogy a négy Létesitmény bontas/épitése alatt a 4,5-13,5 %-os
forgalom novekménybdl szarmaz6 légszennyezés a 26. sz. iton az immisszids hatarérték
alatt marad. A nagyforgalma utakon (M30, M3) a Létesitmény forgalmanak hatasa
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22

levegdtisztasag-védelmi szempontbdl elhanyagolhaté. A hatas atmeneti, nem jelentds, és
elviselheté.

A Beruhdzdsi teriileten foly6 munkavégzés hatdsai
Porkibocsitds a fold- és anyagmozgatdsi munkik, illetve a bontds/épités sordn

A bontasi/épitési munkak soran, valamint a hulladékok rakodasa kovetkeztében els6sorban
a durva porképz6dés (d>10pum) lesz a mértékado légszennyezés. Az épitési teriileten a durva
porfrakci6 az épitési teriilet kornyezetében kitilepedik.

A kiporzasbél szarmazé, diffaz médon levegsbe keriil6 por mennyisége nem, vagy csak
talzott bizonytalansaggal szamszertsithet6. Ugyanakkor ennek pontosabb meghatarozasara
nincs is sziikség, mert az épitkezés soran tapasztalataink szerint jellemz&en/mértékadéan a
levegtbe kertil6, durva por frakcié (50-100 pm kozotti atmérdjti) a nagyobb tilepedési sebesség
miatt a Beruhazasi tertilet kozvetlen kornyezetén kiviil mér varhatéan nem lesz észlelhetd.

A durva por frakci6 kitilepedésének hatastavolsdga a Stokes-torvény alapjan becsiilheté meg,
amely szerint:

1
18-,

Ap, - p,)-d*g

ahol

ni - a leveg6 dinamikai viszkozitdsa, 17,2x10-¢ [Pa s]

p1 - a levegd stirtisége, normal allapotban, 1,29 [kg/m3]

pp - a por strtsége, 1.900 [kg/m3]

d - a talajrél felver6d6 porszemcse dtmérdje, 75 [um] (becstilt)
g - anehézségi gyorsulas, 9,81 [m/s?]

A fentiek alapjan az tilepedési sebesség, v = 0,34 m/s adédik. Ha a munkagép atlagosan 3 m
magasra veri fel a port, akkor a por kitilepedési ideje t=s/v=3/0,34=8,8 [s]. Az atlagos 3 m/s-
os szélsebesség mellett (a novényzet és domborzat csillapité hatdsa nélkiil) a kiporzasi
tavolsag, skiporzas=t*vsze = 8,8*3,0=26,4 [ml].

A durva porképzédést megfelel6 intézkedésekkel (1d. 3.2.2.3 fejezet) csokkenteni kell, olyan
mértékben, hogy az az egészségiigyi hatarértékeket ne haladja meg.

2 2

A tehergépjdarmiivekbdl és munkagépekbdl szdrmazo kipufogégdzok kibocsdtisai

Az épitési teriileten mozgd tehergépjarmiivek kozlekednek és munkagépek mikodnek,
amelyekbdl CO, NOx, CH, PMo (szall6 por) és CO; kibocsatas varhato.

Hasonl6an a létesitési forgalomhoz, munkagépek hatasat is a tervezett négy projektre
egytuttesen vizsgdljuk, ezaltal figyelembe véve az egyidejliséget.

Az épitési/bontasi munkdk sordn alkalmazandé épitSipari munkagépeket és teljesitményeiket
az alabbi tablazatban oOsszesitettiik a Beruhazasi teriileten tervezett négy Létesitmény
vonatkozéasaban.
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3.2.2.1.f tablazat: EpitGipari munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitményei

) Teljesit- Ossz.
A munkagép megnevezése 16 E 8y p Negy mény teljesitmény

étesitményre | létesitményre KW KW

Bontashoz kapcsol6dé munkagépek 1.880
Oll6s bontofej 1 4 100 400
Orlsgép 1 4 120 480
Torofej 4 120 480
ip})li;f;rllt};igot /hulladékot szallito 5 3 130 520

Foldmunkahoz kapcsolédé munkagépek 1.960
Homlokrakodé 2 8 120 480
Léanctalpas forgékotré 2 8 120 480
Tolélapos munkagép 2 8 120 480
i}})jéf;\;lg;got /hulladékot szallito 5 8 130 520

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek 1.480
Beton mixer 2 8 110 440
Betonpumpa 1 4 110 440
Beton vibrator 2 8 30 120
BOBCAT rakodégép 1 4 120 480

Forras: * A négy létesitmény - 1. Acélhulladék valogaté és el6készits tizem, 2. Acélolvaszt6 és ont6 tizem, 3.
Acélhengermt, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktar - el6zetes vizsgélati dokumentaci6jabdl szdrmazé
munkagéppark osszesitve, 2025. junius, Komléssy Mérnoki Kft.

A vizsgalatok soran a mértékad6 foldmunkdkhoz kapcsolédé munkagépparkot vettiik
figyelembe, mert ebben a munkafolyamatban volt nagyobb az igénybeveends gépek
teljesitménye. Tovabba, azt feltételeztiik, hogy ez a munkagéppark egyszerre mozog a
1.200mx270 m épitési/bontési teriileten (legkedvezé&tlenebb allapot).

A terjedésszamitasnal hasznélt meteoroldgiai paramétereket a 3.2.2.1.g tabldzat mutatja be:

3.2.2.1.g tabldzat: Terjedés vizsgdlat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassigban) * 2,5m/s

Jellemz6 légkori stabilitas

S=6 normalis, p=0,282

Talajfelszin jellege (zo paramétere)

1,75 (ipari teriilet, magas éptiletekkel)

A terjedésvizsgalatndl az egyszerre a tertileten mozgé munkagépek ered6 kibocsatasat feltileti
forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatastavolsdag 8.0012 programjaval
meghatarozott, tajékoztato jellegli CO, HC, NOx, és PMyo levegé6terhelési diagrammokat a

3.2.2.1.h 4brak tartalmazzak.
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3.2.2.1.h dbrik: EpitSipari munkagépek dltal okozott levegéterheltség- terjedési diagrammok

Munkagépek - LETESITES
== 1 ORAS ATLAG ==
Szén-menoxid, CO; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.6 mis

Munkagépek - LETESITES
== 1 ORAS ATLAG ==
HE: $=6 normlls, p=0.282; z0= 1.75 m - Iparterlliet magas éplletekkel; u(10 m) = 2.5 mis

200 I | :
~ Hatastavolsag - 8.0.0.12 | | Haldsldvolsag - 8.0.0.12
160 / :\ |
= |
g = S
= 100 E :
2 | s 6
o = I
o
\-_._____h__ {
50 i | — I o
i | —
i 2
i T
o H
0 10 2 30 40 50 60 i 8 % 100
X (mitsn) 10 20 30 a0 5 60 70 80 90 100
X (méter)
— Szén.monexid, CO —— Maximum: 190 pgm3 -Bm __ C-feliéiel: 152 ygim3 - — Auag: 85.1 ug/m3
Wm ‘ — e ==+ Maximum: 10.3 pgim3 - 8m __, C - feltétel: 8.24 ugim3 — Atlag: A6 pg/m3
Tm
Munkagépek - LETESITES Munkagepek - LETESITES
== { ORAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas éplletekkel; u(10 m) = 2.5 mis Szilard PM10 frakcio; $= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.76 m - iparterilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.6 mis
o T T T Lo T T T
Hatastivolsig - 800,12 Hatastavolsdg - 800 12
/o a4
0.25 /
) l |
5 ¥ 7 oz -
F | B
=] 3
2 - (- :
o A0 o oy t
i == Sm R o1
. i —
T ——
x 0.05
1
! |
- 0
[} 10 2 30 40 50 60 ] 80 50 100 10 20 30 a0 50 60 70 80 %0 100
X (méter) X (méter)

___ Nitrogén axidok, NOxmint  ——. Maximum: 21.7 pgim3-8m  _ _ € - felidtel: 17.4 pglm3. — hitlagr 973 pg/m3
‘ NOZ oAl 20 g3 m |—smm PO frakeid - o, Mamum: D322 gim3 -6 __, C - fohétl: 0253 i3 = Aog; 014 pgm3
Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.2.1.i tdblazatban talalhato.
3.2.2.1.i tabldzat: Epitdipari munkagépek dltal okozott levegéterheltség
Fajlagos szennyezé Osszes Alapallapot A hatas Kialakulé Immisszios Hatas-

_| anyagkibocsatis [szennyezéanyag ** maximalis levegéterheltség hatarérték tavolsag

Szennyezd . o . j
* kibocsatas leveggterhelése R
[ g/kW/h] [/h] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] [ug/m’] [m]

CO(1h) 35 6860.0 534.0 190.0 724.0 10000 17 m(c)
HC (1h) 0.19 3724 50.0 10.3 60.3 500 17 m (c)
NOx (1 h) 04 784.0 158 21.7 375 200 20 m (a)
PMyp (24 h) 0.025 49.0 25.0 03 253 50 15m (c)

Forras: *97/68/EK Direktiva g/kW/h értékei alapjan (S-1V)

** 3.2.1.3.a tabldzat alapjin
*** A 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

Mint lathat6 a fenti tdblazatbdl, a teljesitmény alapt becslés alapjan az épitéipari munkagépek
hatéasa a leveg6terheltségre varhatéan az immissziés hatarértékek alatt marad, és az Epitési
teriilet szélét6l maximum 20 m (NOx terhelés) tavolsdgban hatarolhato le.

Az épitési forgalombdl és az épitSipari munkagépekbdl szarmazo, légszennyezd anyag
terhelés varhat6an nem okoz a vonatkozé immissziés (egészségiigyi) hatarértéket meghalado
szennyezést az épitési teriilet kornyezetében az épitkezés alatt.

Az épités alatt kialakul6 légszennyezettség terhelés a 3.2.2.3 fejezetben megadott mérsékls
intézkedések alkalmazéasaval csokkentendo.
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3.2.2.2 Levegéterheltség hatdsteriiletének lehatdroldsa - épités

Az épitési teriileten és az érintett kozlekedési kozutakon a kozlekedésbsl adodé
légszennyez6k koncentracidja megnovekszik, de a szennyezdk atlagkoncentracidi jéval az
egészségiligyi hatarértékek alatt maradnak, igy a hatds nem jelent6s és atmeneti, ezért
hatéstertilet lehatdrolast nem tartunk sziikségesnek.

Fentiek alapjan a munkavégzésbdl szarmazo hatéstertilet a Beruhdzasi tertiletet 6vezd 26,4 m-
en beliil marad. Az épitési alatti leveg6-tisztasdgvédelmi hatastertiletet a 3.2.2.2.a dbra mutatja.

3.2.2.2.a dbra: A Létesitmény levegbterhelésének hatdsteriilete épités alatt

Leyegotisztasag-

3 ey LY
Berente

£ ooagie ;
B / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.2.2.3 Epités alatti leveg6terhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések

A fold- és betonozasi munkdak sordn - kiilondsen szaraz és szeles meteoroldgiai viszonyok
kozott - a porképzodést kedvezstlen hatasat a Beruhdazasi teriilet és a kozvetlen megkozelitési
atvonalak legkdzelebbi szakaszainak locsolasaval javasolt megakadalyozni.

A munkagépek, és szallit6 jarmtivek mtiszaki dllapotat rendszeresen ellendrizni kell. A szallit6
jarmtvekrol a kiszérodast a rakomény takarasaval meg kell akadalyozni.

Kedvezé6tlen id6jarasi, forgalmi helyzetekben a 1égszennyezéssel jaré munkalatokat korlatozni
kell. Fustkod intézkedések (szmog-riad6) esetén az ilyen tevékenységeket sziineteltetni kell.

Az épités alatti hatasok mindsitése

A tervezett Létesitmény épitése alatt a levegSterheltség dtmenetileg megnovekszik, de a
novekmény varhatéan nem okozza az immisszios hatarértékek meghaladasat, a hatas
elviselhetének mindsithetd.
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3.2.3 Levegémindség - iizemelés hatdsa

3.2.3.1 Levegiterhelés hatdsa az iizemelés alatt

A Létesitmény miikodésekor levegbtisztasag-védelmi szempontbdl a manipulécios tertileten
és a vasati palya mentén mozgé tehergépjarmti, valamint a mértékadé megkozelitési
atvonalon jelentkez6, kapcsol6do gépjarmt forgalombodl adodo levegsterhel hatasokat kell
vizsgalni.

Ttizel6berendezés, technologiai elszivas l1étesitése nem tervezett a Létesitményben. Pontforrés,
diffaz forras, btizforras megjelenésével nem szamolunk.

A tehergépjiarmiivekbdl szdrmazé kipufogégdizok kibocsdtdsai

A manipulécios tertileteken és a vastti palya mentén mozgé tehergépjarmitivekbsl CO, NOx,

CH, PMo (szall6 por) és CO; kibocsatas varhato.

A Létesitmény tizemelése sordn haszndlt munkagépeket és teljesitményeiket az aldbbi
tablazatban osszesitettiik:

3.2.3.1.a tabldzat: Munkagépek és tehergépjarmiivek teljesitményei - iizemelés

Egyszerre mtikodé e e ” R
3 ) R . | Teljesitmény Ossz-teljesitmény
A munkagép megnevezése hulladék valogaté
. kW kW
gépek
Készterméket szallit6 teherautok 4 130 520

A terjedés vizsgalatok soran az tizemeléshez kapcsol6dé munkagépparkot vettiik figyelembe,
és azt feltételeztiik, hogy ez a munkagéppark egyszerre mozog a 150mx50 m tertileten.

A terjedésszamitasnal hasznélt meteoroldgiai paramétereket a 3.2.3.1.b tabldzat mutatja be:

3.2.3.1.b tablazat: Terjedés vizsgdilat alapadatai

Paraméter Input adat
Kornyezeti leveg6 éves atlaghémérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (2 m magassdgban) * 25m/s
Jellemz6 légkori stabilités S=6 normalis, p=0,282
Talajfelszin jellege (zo paramétere) 1,75 (ipari teriilet, magas épiiletekkel)

A terjedésvizsgalatnal az egyszerre a teriileten mozg6 tehergépjarmtivek eredd kibocsatasat
feltileti forrasként vettiik figyelembe. A JNSZM KTFO Hatéastavolsag 8.0012 programjaval
meghatarozott, tajékoztaté jellegti CO, HC, NOx, és PMio levegé6terhelési diagrammokat a
3.2.3.1.c dbrak tartalmazzak.
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3.2.3.1.c dbrik: Uzemeléskor miikdé munkagépek dltal okozott leveg6terheltség- terjedési
diagrammjai

Szén-monoxid, CO; §= 6 normlis, p=0.282; z0=

Munkagépek-Uzemeles
10RAS ATLAG ==

1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.5 m/s

Munkagepek-Uzemeles
== 1 ORAS ATLAG ==

HC; §= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparteriilet magas épilletekkel; u(10 m) = 2.5 mis

e H‘:|[;'¢~',Ia)vul_:!i[] -8 UV;‘? 2 H T T = }.{‘\?.'&5}"\\1‘\\‘!35 -8.0.0. ‘1/_ 777777
S~ Enae
-‘-.—-_"\ T ——
0 10 30 40 ;. (n::mr) 80 70 80 90 100 0 10 20 30 40 s (r::"n 80 70 80 90 100
, o - , S ERRS ATEAG o=
Nitrogén-oxidok, NOx mint NOZ; $= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparterilet magas épilletekkel; u(10 m) = 25 m/s Szilard PM10 frakeid; 5= 6 normalis, p=0.282; z0= 1.75 m - iparteriilet magas épiiletekkel; u(10 m) = 2.5 m/s
Ilmmsmu\alm 800 I\ 2 ¢ ,.\ }‘mt.ﬁﬂivnlliq 80 UII.J
20 I SEREEEEEER \\—‘%
X (meter) 10 20 30 40 50 60 70 80 80 100
— Nirogén oxidok. NOx mint __, A oliel: 20 uyim3 . C-hlttal 816 yim — Atlag: 24.7 pg/m3 X (meter)
== Weximum: 102 pgim3 -3m ..., B feliéel: 368 pgim3 ‘ — Szilird PM10 frakcio == Maximum: 371 pg/m3 . 2m _ _ C - feltétel: 2.97 pgim3 — Atlag: 0.867 pg/m3
Az eredmények Osszefoglalasa 3.2.3.1.d tdblazatban talalhato.
3.2.3.1.d tdbldzat: Uzemeléskor mitkodd munkagépek dltal okozott levegdterheltség
Fajlagos Osszes | Alapallapot A hatas Kialakulo Immissziés | Hatas-
szennyezd- | szennyezé- i maximalis levegdterheltség | hatarérték | tavolsag
: . anyag anyag levegéterhelése wEE (lehatar-
ennyezé
z yez kibocsatas | kibocsatas olasi
* feltétel)
[ &/kW/h] [g/h] [ng/m’] [mg/m’] [ng/m’] [ug/m”] [m]
CO (1 h) 35 1820.0 534.0 890.0 1424.0 10000 6 m (c)
HC (1h) 0.19 98.8 50.0 48.2 98.2 500 6 m (c)
NOx (1 h) 04 208.0 15.8 102.0 117.8 200 40 m (a)
PMi (24 h) 0.025 13.0 25.0 3.7 28.7 50 6 m (c)

Forras: *97/68/EK Direktiva g/kW /h értékei alapjan (S-1V)

** 3.2.1.3.a tdbldzat alapjin
*** A 4/2011.(1.14.) VM rendelet szerint

Mint lathaté a fenti tabldzatbdl, a teljesitmény alapt becslés alapjan az tizemeléshez
kapcsolodé munkagépek hatasa a leveg6terheltségre varhatéan az immissziés hatarértékek
alatt marad, és a manipulécios tertilet szélét6l maximum 40 m (NOx terhelés) tdvolsagban
hatérolhato le.
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Uzemelési gépjarmiiforgalom hatdsa

Az tzemeléshez kapcsolodéd gépjarmiiforgalom meghatdrozdsanal a Beruhézasi tertileten
tervezett négy létesitmény - 1. Acélhulladék valogaté és el6készit6 tizem, 2. Acélolvaszto és
onté tizem, 3. Acélhengermd, 4. Kikészit6 és alkatrészgyarté tizem és raktdr - egyiittes
forgalmat vettiik figyelembe, mivel a tevékenységek kiegészitik egymast, igy
valészintisithetGen a forgalom is egyidejtileg fog jelentkezni. Ezzel a konzervativ kozelitéssel
meghatédrozott ered6 gépjarmi forgalom az aldbbi tabldzatban keriil bemutatasra.

3.2.3.1.e dbra: Eredd egyirdnyii gépjdarmii forgalom - iizemelés

Akusztikai jarmiikategoria
L. IL. III.
Napszak —— : - — —— Autdbusz
Személygépkocsi | Kis-tehergépjarmt | Nehézgépjarmd

[jarm/nap] [jarm/nap] [ijArmd/nap] | [jarmii/nap]

Nappal (06-22 h) 190 13 118 11
Ejjel (22-06 h) 65 5 14 4
Osszesen 255 18 132 15

Forras: A négy létesitmény - 1. Acélhulladék vélogat6 és el6készité tizem, 2. Acélolvaszt és ont6 tizem, 3.
Acélhengermf, 4. Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem és raktar - el6zetes vizsgélati dokumentaci6jabdl szdrmazé
tizemeléshez kapcsol6dé gépjarmiiforgalom értékek dsszesitve, 2025. junius, Komléssy Mérnoki Kft.

3.2.3.1.f tabldzat: Gépjarmiiforgalom névekmény a mértékado vitvonalon - iizemelés

Személygépkocsi
) + Nehézgépjarmti | Auté6busz
2635z ut kistehergépjarmd
[jarmi/nap] [jarmi/nap] [jarmii/nap]
Jelenleg 12.968 1.410 371
Uzemelési forgalom 546 264 30
Uzemelési forgalom névekmény 4,2% 18,7% 8,1%

Forras: * AZ ORSZAGOS KOZUTAK 2023. EVRE VONATKOZO KERESZTMETSZETI FORGALMA, Magyar
Kozat Nonprofit Zrt., 2024. szeptember

A vonalforrasbdl szarmazé szennyezSanyag terjedés szamitdsara haszndlt alapadatokat az
3.2.3.1.g tablazatban, a terjedési diagramokat a 3.2.3.1.h dbrdkon mutatjuk be.

3.2.3.1.g tabldzat: A hatdstdvolsdg szdamitds alapadatai

Paraméter Erték
Kornyezeti leveg6 éves atlagh6mérséklete * 10 °C
Atlagos szélsebesség (10 m magassigban) * 25m/s
Jellemz6 légkori stabilitas * S5=6 normalis, p=0,282
Feliileti érdesség * 1,75 (ipari teriilet magas éptiletekkel)
Sebesség 50 km/h
Mértékado érintett dtszakasz 26. sz. ut
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3.2.3.1.h dbrik: A szennyezbanyag terjedési diagramok -iizemelési forgalom hatdsdra

26. sz. ut UZEMELES
==10RAS ATLAG ==
Osszes szerves anyag, HC: maximum: 18.4 jgim3

S= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparterillet magas épiiletekkel; u(10 m}= 2.5 mis

26. sz. ut UZEMELES
==10RAS ATLAG ==

Szén-monoxid, CO; maximum: 143 pg/m3
= 6 normalis, p=0.282; 20= 1.75 m - iparterillet magas épiletekkel; u{10 m)= 2.5 mis

T T T T T T
Hatastavolsag - 8.0.0.12 Hatastavolsag - 8.0.0.12
15 12 N T
g =
E 5w 1
= =
o \ o \ |
" \\___
0 10 20 30 a0 50 80 70 80 90 100 [ 10 20 30 40 50 60 70 80 20 100
X (méter) X (méter)
— O rves anyag, HC  —— Atlag: 2.89 pgim3 —— Szén-monoxid, CO —— Atlag: 22.4 pgim3
26. sz. ut Uzemelés 26. 52, Ut UZEMELES
== 1 ORAS ATLAG == == 24 ORAS ATLAG ==
Nitrogén.dioxid, NO2; maximum: 44 pgim3. Szilird PNHO frakeld; maximum: 2.16 pg/m3
$= 6 normills, p=0.282; 20= 1.75 m - Iparteriilet magas épliletekkel; u{10 m}= 2.5 mis §= B normalis, p=0.282; 20= 176 m - iparteriilet magas epiiletekkel; u{10 m)= 2.6 mis
T L T 1
Halastavolsag - 8.0.0.12 Hat ) 012
\ : \

o 2 & 10

E £

£ 4

© © 1

S
L]
0 10 20 30 40 50 80 70 80 80
X (méter)

— Nitrogén-dioxid, NO2  — Atlag: 6.88 pg/m3

X {méter)

70 80 9

= Szilird PM10 frakcio === Atlag: 0.338 pg/m3

100

A terjedés szamitas eredményét az alabbi tdblazatban foglaljuk ossze.

3.2.3.1.i tabldzat: A szennyezéanyag terjedés eredmények- forgalombdl iizemelés alatt

A kialakul6 levegéterheltség szamitasa
Alap Uzemelési Osszes | Novekmény az | Immissziés | Kialakult dllapot
) . levegd forgalom leveg6- | alapallapothoz HE az immissziés HE
Légszennyez6 anyag .
terheltség maximalis terheltség képest Y%-aban
levegdterhelése
(ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ug/m3) (ng/m3) (%)
CO (1 h) 534.00 143.00 | 677.00 26.8% 10,000 6.8%
HC (1h) 50.00 18.40 68.40 36.8% 500 13.7%
NO2 (1h) 10.70 44.00 54.70 411.2% 100 54.7%
Pm10 (24 h) 25.00 216 27.16 8.6% 50 54.3%

A fenti tablazatbél lathatd, hogy a Létesitmény az iizemelése alatt varhaté 4,2-18,7 %-os
légszennyezéssel
légszennyezettség az immisszids hatarérték alatt marad. A nagyforgalmua utakon (M30, M3)
a Létesitmény forgalmanak hatasa levegétisztasag-védelmi szempontboél elhanyagolhat6. A
hatas atmeneti, nem jelentés, és elviselhetd.

forgalom noévekménybdl

szarmazo

3.2.3.2 Levegoterheltség hatasteriiletének lehatdroldsa - tizemelés

A Létesitmény levegGterhelésének tizemelés alatti hatasteriilete munkagépek kibocsatasaibol

a 26.

SZ.

uton kialakulo

és a kapcsolédd gépjarmiiforgalom hatasdbol adodik. A Létesitmény tizemelésének

leveg6tisztasdg-védelmi hatastertiletét a Létesitmény koriili 40 tavolsagban hataroljuk le.(Id.

alabbi abra).
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3.2.3.2.a dbra: A Létesitmény levegdterhelésének hatdsteriilete iizemeléskor

(. S,
pO{ta-BO[squ’i}‘

Levegoétisztasag-

i

: Gooale
B / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.2.3.3 Uzemelés alatti levegGterhelésre vonatkozo mérsékld intézkedések
A Létesitmény tertiletén a kozlekedési tertileteket pormentesen kell tartani.
A sz4allit6 jarmtivek rakoményat takarni kell.

Az anyagmozgatdsra hasznalt munkagépek - Gj munkagépek lesznek - rendszeres
karbantartasaval kibocsatasuk mérsékelhetd.

3.2.4 Levegdmindség - felhagyds hatdsa

A tevékenység felhagydsahoz - amennyiben teljes elbontassal jar - kapcsolodoé leveg6t érint6
hatasok az épités hatasaihoz hasonloak, csak mig épités esetén az épitéanyagot kell a
helyszinre szallitani, addig a bontds esetében a bontasi hulladékokat kell a helyszinrél
elszallitani ugyanolyan tomegben, de véarhatéan nagyobb térfogatban (a bontési térfogat
valamivel nagyobb, de az dsvanyi alapt épitési hulladékok helyszini daralasaval - amely ma
mar bevett gyakorlat, a bontasi hulladék térfogata egyre jobban kozelit a beépitett épitéanyag
térfogatahoz).

Fentiek miatt a levegét érintd, felhagyas (teljes elbontas) soran jelentkez6 hatasok az épitési
hatasoknal bemutatottakkal azonosak.

A felhagyas (teljes elbontas) soran a levegét érint6 hatéstertilet a kovetkezo:
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3.2.4.a dbra: A Létesitinény levegéterhelésének hatdsteriilete teljes elbontds (felhagyds)

Leyegdtisztasag-

-f"‘ ) ‘I... \U
Berente

i

: Gooale
B / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2

3.2.5 Meghibdsoddsokbdl, vészhelyzetekbdl a leveg6t érd hatdsok

2

Epités soran

Epités soran meghibasodasokbol, vészhelyzetekbsl a levegét éré hatasok alakulhatnak ki a
kovetkez6kbdl tényez6kbdl fakaddan:

e Hatarértéken feliil légszennyez6 anyagokat kibocsaté munkagép, tehergépjarmi
hasznalata.

e Elektromos eszkozok vagy fosszilis tizemanyaggal miikodé munkagépek, jarmitivek
meghibasodasabol, vagy

e Emberi gondatlansagbol bekovetkez6 tlizeset esetén.

Fenti gépek, jarmtvek ilyen jellegli meghibasodasakor ki kell ket vonni az épitési munkak
alol.

A tlizesetet a bontdsi munkakhoz kidolgozandé Ttizvédelmi szabdlyzat betartasaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

Uzemelés soran:

Uzemelés soran meghibasodasokbdl, vészhelyzetekbdl a leveg6t éré hatasok alakulhatnak ki
a kovetkez6kbdl tényezskbol fakadodan:

e Elektromos berendezések, fosszilis {izemanyaggal miikod6é személy-gépjarmiivek
meghibasodasabdl,
e Emberi gondatlansagbol bekovetkez6 tlizeset esetén.
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A Létesitményre tlizvédelmi tervek késziilnek, amelyek betartdsaval a tiz kialakuldsa és
terjedése megel6zhets, oltdsa tervezhet6. Minél hamarabb eloltasra keriil a tliz, annal
kevesebb légszennyez6anyag kertiil a leveg6be. Ennek a fajta balesetnek a gondos tervezésen,
kivitelezésen és a tlizvédelmi szabalyok betartdsan kiviil nincs egyéb mérsékls intézkedése.

Felhagvas soran:

Nem el6re jelezhet6 1égszennyezdanyag kibocsatas a kovetkez6kbdl fakaddan:

e Hatarértéken feliil légszennyez6 anyagokat kibocsaté munkagép, tehergépjarmi
haszndlata, kontroldlatlan bontasi folyamat

e Emberi gondatlansagbél bekovetkez6 tlizeset esetén.

A nem megfelel6 allapotban 1évé munkagépeket, tehergépjarmtiveket azonnal ki kell vonni a
bontéasi munkakbol.

A tlizesetet a bontasi munkdkhoz kidolgozand6 Ttizvédelmi szabalyzat betartdsaval lehet
megel6zni és hatdsat mérsékelni.

3.2.6 Levegdmindség - monitoring
Az épitésiffelhagyisi iddszak levegOterhel¢ hatdsa atmeneti, ezért rendszeres monitoring
vizsgalatok nem indokoltak.

Uzemelés alatti gépjarmt forgalom nem okoz hatarértéket meghalad6 leveg6terhelést, és nem
vonatkozik rd monitoring kotelezettség.
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3.3 TALAJ ES FELSZIN ALATTI ViZ MINOSEG
3.3.1 Talaj és talajviz - alapallapot

3.3.1.1 Jogszabilyi hattér, felhasznalt dokumentumok
A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

J 27/2004. (XIL. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levd teleptilések besoroldsarol érzékeny tertileteken levd teleptilések
besoroldsa

. 123/1997. (VIL.18.) korm. rend. a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgalo vizi létesitmények védelmérol
J 6/2009. (IV.14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti
viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések

mérésérol
J 220/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszini vizek minésége védelmének szabélyairol
J 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsdnak
ellendrzésére vonatkoz6 részletes szabalyokrol
. 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérol

A Beruhdzasi teriilet talaj és felszin alatti vizek/hidrogeologiai és szennyezettségi
jellemz6inek  bemutatdsakor a  szakirodalmi adatokon kiviil, a kovetkez6
adatszolgéltatasként kapott dokumentumot (tovabbiakban ,Teljeskorti kornyezetvédelmi
allapotvizsgalat”) hasznaltuk fel:

. Borsodi Hé6erémti teljeskorti kornyezetvédelmi allapotvizsgalata, TI-ROL
Kornyezetvédelmi Szolgaltato Kft., 2012. jalius

3.3.1.2 Talaj és felszin alatti vizek/ hidrogeoldgiai jellemzdk

A Beruhazasi tertilet barnamez6s teriilet, amely a Borsodi Héerémi felhagyott berentei
telephelyén beliil talalhato.

A felhagyott Borsodi Héer6mi Kazincbarcika-Berente térségében a Sajo folyé mellett
helyezkedik el. A Saj6 foly6tol délre, a h6er6mdtit6l északra, mintegy 1.500 m tavolsagban,
154 ha tertiileten helyezkedik el zagytér. A targyi beruhazas, illetve a jelenlegi el6zetes
vizsgalat a zagyteret nem érinti. A Beruhdzasi teriilet kizar6lag a felhagyott Borsodi
Héerémii Sajé folyotél délre esé ingatlanjait (Hrsz. 569/2-3) érinti.

A Beruhazasi teriilet talajvédelmi szempontd bemutatdsit a fenti Teljeskort
kornyezetvédelmi allapotvizsgalat és a Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kist4jainak
katasztere. (2., dtdolgozott és b vitett kiadds)” adatai alapjan adjuk meg.

Altalanos talajviszonyok
A Beruhazasi tertilet rendezett terepszintjének tengerszint feletti magassaga 133 mBf kortili.

A kistajat kozéptdjon metszi a Darndvonal, s ez tiikrozédik a mélyszerkezetben is: a tektonikai
vonaltél K-re devon-karbon metamorf képz6dmények, Ny-ra pedig tridsz karbonatos kézetek
alkotjdk az alaphegységet. Erre a késSbbiek sordn féleg oligocén marga, homok,
barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkoves 6sszletek teleptiltek. A felszin kb. 60%-
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at foly6vizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és 16szderivatum (féként a II. és
IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli képz6dményekre az
ENy- DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltsltstt medencére és idésebb képzédményeire pedig
az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A kistdj a borsodi barnakészén-el6forduldsok egyik stulyponti teriilete. A paleozoos-mezozoos
koézetekre, részben pedig a harmadid6szaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes k&szénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megsz(int, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

A Kkistdj talajtakarojat a magasabb dombok harmadidészaki tiledékeit borito glacidlis valyog
és 16szszert tiledékein képz6dott agyagbemosddésos barna erdétalajok, valamint azok erodélt
valtozatai alkotjak. E talajvaltozatok mechanikai Osszetétele vélyog vagy agyagos valyog.
Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termoérétegli valtozatok esetében széls6séges. Ott, ahol
az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejték anyagéba
keveredett, az erd6talajok mintegy 1/4-e nyirokszerti anyagon képz6dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezet6 és erés viztartd képességli. Az erdétalajok termékenysége az
alapkézet anyagétol fugg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadiddszaki tiledékeken
képz6dott valyog mechanikai Osszetételti és kedvezdbb vizgazdalkodasa valtozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. Jelent6s résziik (64%) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhatdk, az
agyagbemoso6dédsos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdéalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzd kozetet tekintve sem kulonboznek az
agyagbemoso6ddsos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jaré szervesanyag-felhalmozédas és kedvezébb talajszerkezet
miatt a kistdj legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95) szantéteriiletként hasznosithat6ak.

A Teljeskorti Kornyezetvédelmi Allapotvizsgalat szerint, a Borsodi Héerémti a Saj6 és Bédva
kavicsteraszan helyezkedik el. A Sajé medrét a vizsgélt tertileten is mindkét oldalon, csak
viszonylag vékonyabb és kisebb kiterjedésti kavicshordalék lerak6dés kiséri. A kavicsrétegek
alatt nagyvastagsagt, vizzaronak feltételezhet§ anyagrétegek helyezkednek el, mig a
kavicsrétegeket 2-7 méter vastag, homokos, iszapos, agyagos fedérétegek takarjak. Az Er6ma
tertiletén sok helyen 0,6-1,6 méter vastag salak, pernye, k6, tégla, beton tormelékes feltoltés
talalhato.

A talajmechanikai vizsgalatok folyamatban vannak, ezért fenti Teljeskorti Kornyezetvédelmi
Allapotvizsgélat szerinti, a Beruhazasi teriiletre az Eréterv éltal végzett talajmechanikai
vizsgalat eredményeit az aldabbiakban kozoljiik:

A tertilet alapkézete a jelenlegi terepszint alatt 5,5-6 m mélységben kezd6d6 miocén sziirke
anyag. E felett 2-3 m vastag homokos kavics, homok talalhatd, melynek fed6je pleisztocén
anyag, iszap, homokliszt és ezek atmeneti formai.

A legfelsé réteg alapozasra alkalmatlan laza, tormelékes agyag feltoltés.

A meglev$ géphaz melletti farasok a feltoltést 0,4-0,8 m vastagsagban talaltdk meg, alatta jo
teherbirasy, sargasbarna agyagot taldltak kb. 2-2,5 m vastagsagban.

A Beruhézaési tertilet jelenleg tobb épiilettel, burkolt tertilettel, épitési hulladékkal fedett,
illetve talalhatok jelent6s zoldteriiletek is rajta. A tertiletr6l késziilt fotodokumentéciot a 2.
melléklettben mutatjuk be.
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Altalanos talajviz viszonyok

A volgynek tetemes ,talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonl6 értékii a rétegvizkészlet is. A viz mindségileg meglehet6sen kemény és szulfatos is.
A Saj6 volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban véltozoéak.

Az Eréterv altal végzett talajmechanikai vizsgdlat szerint A mértékado talajvizszint 131,00mBf,
a talajviznél agresszivitasra szamitani kell.

A talajmechanikai vizsgalatok folyamatban vannak, de az el6zetes talajmechanikai
adatszolgaltatas (V4R Kft. 2025. jinius) szerint a becsiilt maximalis talajvizszintet 132 mBf-en
adja meg, a mértékado talajvizszint e felett van minimum 0,5 m-rel, de maximum a
terepszinten. A Saj6 vizjarasa vélhet6en szintén befolyasolja a mértékado talajvizszintet. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy a mértékado talajvizszint a terepsikra, vagy legfeljebb az alatt
0,5 - 1,0 m-re fog ad6dni.

A Beruhazasi tertilet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny tertileteken 1év6
teleptilések besorolasarél szo6l6 27/2004. (XI1.25.) KvVM rendelet alapjan felszin alatti viz
allapota szempontjabdl érzékeny tertilet.

Az OKIR felszin alatti vizeket tartalmazé adatbazisidban a Beruhézasi teriilet vizbazis
védbovezet nem érint.

3.3.1.3 A Beruhdzasi teriilet talaj, talajviz szennyezettsége

Talaj vagy felszinalatti viz szennyezettségére vonatkozoéan informdciok csak nagyon
korlatozottan, a Teljeskorti Kérnyezetvédelmi Allapotvizsgalatban alltak rendelkezésiinkre a
Beruhazasi teriilet vonatkozasdban. Mindossze egy olyan tabldzatot taldltunk a fenti
dokumentumban, ami talaj/ talajviz szennyezés jelenlétére utalt korabbi ,foldalatti olajtarols”,
és ,kiltéri olajtarolé” objektumokként. Sajnos a dokumentum alapjan az objektumok helye
nem volt beazonosithaté.

3.3.1.3.a tdbldzat: Kordbbi, szennyezéssel kapcsolatos kornyezetvédelmi hatdrozatok a
Borsodi HGerémii miikodési teriiletén

Targy Hatarozat
Foldalatti olajtarol6 térségében feltart olajszennyezés 7426-712007.
Kiiltéri olajtarols 11469-812010. a B-2, KOT-1 és a ,Névtelen" 11469-8/2010
térségében feltart olajszennyezés 2959-412011.

Forras: Teljeskor(i Kornyezeti Allapotvizsgalat, TI-ROL Kft., 2012

Talaj, felszin alatti viz szennyezettségre vonatkoz6 egyéb adatok, vizsgalatok nem alltak a
rendelkezéstinkre.
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3.3.2 Talaj és talajviz hatasvizsgalata - bontas/épités

3.3.2.1 Talajt és talajvizeket érd hatisok becslése bontds/épités alatt
Bontasi munkalatok

A Beruhazasi tertiilet el6készitése sordn egyes épiiletek - 1d. 2.2.2.a dbra - elbontasra kertilnek.
A bontés bontasi kiviteli terv alapjan késziil, amelyben

e Azbeszt felmérés és azbeszt mentesitési terv késziil;

e Meghatarozasra kertil, hogy szennyezett épitéanyagokbél keletkeznek-e hulladékok;

e Kidolgozasra kertil a bontasi/ épitési hulladékok szelektiv gytjtési rendszere a bontdsi
tertileten.

Fentiek alapjan a bontasi hulladékok esetleges szennyezése esetén a talaj/ talajviz szennyezés
elkertilhetd.

Alapozasi foldmunkak

Mire az alapozasi munkak sorra kertilnek, az egységes kornyezethasznélati engedély
részeként elkésziil6 alapallapot jelentés rendelkezésre fog allni, igy ha barmilyen szennyezés
van a Beruhézasi tertileten annak helye és mértéke ismert lesz.

Amennyiben a tervezett éptiletek alapozasi munkai szennyezett tertileten folynak, tgy a kivett
fold szennyezettségét vizsgalni kell, és a szennyezettség mértéke alapjan kell meghatarozni,
hogy milyen hulladék lerakén helyezhets el a hulladéklerakassal, valamint a
hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabélyokrdl és feltételekrsl 20/2006. (IV. 5.) KvVM

rendelet alapjan.

Amennyiben az alapozaskor kiemelt talaj nem szennyezett, gy a helyszinen felhasznélédsra
kertilhet.

A Saj6 foly6 kozelsége miatt az alapozas also sikja varhatoan a talajviz testet is érintheti.
Epités alatti szennyvizek kezelése

Az ivovizfogyasztasbol szarmazé kommundlis szennyvizkibocsatds mobil WC-kben
kezelhet6.

Az épitési vizfogyasztas hasznalt, de nem szennyezett vizei (nyomads probak tiszta vizei, stb.)
vizjogi engedély birtokaban elszikkaszthatéak. A szennyezett épitési vizek folyékony
hulladékként kertilnek a tertiiletrdl elszallitasra.

Havaria események

Az épitési munkalatok sordn torténhet talaj és talajviz szennyez6dés a munkagépekbdl
esetlegesen elfoly6 olaj, tizemanyag kovetkeztében. Megel6z¢ intézkedésekkel - megfelel
munkagépek megvalasztdsaval, karbantartasaval, kdrment6télcak alkalmazasaval és a gyors
karmentesitést biztosito felitaté anyagok helyszini térolasaval - a szennyez6dés kockazata
elkertilhet6.

3.3.2.2 Talajra és talajvizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - épités
Talaj

A talajra vonatkoz6 kozvetett hatasteriilet a Beruhdazasi teriilet egész tertilete (Id. 3.3.2.2.a
abra). A kozvetlen talajra vonatkozo hatastertilet vertikélis kiterjedtsége csak a tervezett
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burkolt feliiletek, éptiletek alatt, illetve a felvonulasi teriiletek alatt értelmezhet6, jellemz&en
2-5 m mélyen.

3.3.2.2.a dbra: Talajvédelmi hatdsteriilet épités alatt

N ‘( .

. Gooale
b / Airbus, Landsat / Copernicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

Felszin alatti vizek
A talajviz szennyez6dését az épités soran a 3.3.2.3 fejezetben részletezett mérsékls
intézkedésekkel kell megel6zni.

Az épités talajra, illetve talajvizre gyakorolt hatdsa atmeneti és csekély lesz, mivel a
talaj/talajviz szennyez6dés helyes kivitelezési gyakorlat esetén nem kdvetkezhet be.

3.3.2.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — épités

Az épités talajra gyakorolt kedvez&tlen hatasat az épitési helyszin megfelel6 menedzselésével,
talajvédelmi intézkedésekkel, kertészeti utomunkalatokkal lehet mérsékelni.

Az organizaciés tervben a kovetkezé kornyezetvédelmi szempontbdl fontos ideiglenes
objektumokat javasolt elhelyezni:

e Stabilizalt épitési bejarat a porszennyezés terjedésének csokkentésére;
e Ideiglenes csapadékvizgyijté medence;

e Beton lemosohely;
e Ideiglenes épitési hulladék gyfijtShely;

Az alabbi par képen néhany jo példat mutatunk be a fenti objektumokra:
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3.3.2.3.a kép: Stabilizalt épitési teriilet bejdrat

3.3.2.3.b kép: 1deiglenes csapadékviz gyiijto 3.3.2.3.c kép: Mobil karmentd alkalmazdsa
medence tankoldshoz

Beton
lemosas
csak itt!

A talaj és a felszin alatti vizek védelmében tervezett intézkedések a kovetkezsek:

1. Az épitési tertileten a foldmunkak 4ltal érintett (levett) humuszréteget javasolt &tmenetileg
tarolni, gondozni, majd lehet6ség szerint a Beruhazasi teriileten beliil felhasznélni.

2. Az épités sordn - az épitémunkasok jelenlétébsl kommunalis szennyviz keletkezik,
amelyet mobil WC-k tartalydban kell az elszallitasig tarolni.

3. A betonmiitargyak épitése sordn hasznalt zsaluanyag tisztitasat lehet6ség szerint a
kivitelez6 cég telephelyén kell megoldani. A zsaluanyaghoz hasznalt levélaszté emulzié
kifajasat folia, illetve felitaté anyaggal védett tertileten javasolt végezni, oly médon, hogy
az emulzi6 a talajra ne keriilhessen. Az emulzi6, mint veszélyes anyag, taroldsat
karmentén, csapadékviztdl védett helyen kell megoldani.
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Az épitési munkdk alatt {izemanyag helyszini taroldsa karmentén, vagy duplafala
tartalyban torténjen, a munkagépek tankoldsa karment6talca hasznalataval torténjen, igy
akadalyozva meg a talajszennyezés lehet&ségét.

Arra az esetre, ha az épitési munkdk ideje alatt munkagépekbdl esetlegesen tizem- és
ken6anyagok csepegnek, folynak el, az épitési teriileten kdrmentéanyagok és eszkozok
(homok, lapat, mtianyag hordé) készenlétben tartasa javasolt az azonnali kdrmentesités
(felitatds) céljabol, és a talajszennyezés elkertilése érdekében.

A  munkagépek rendszeres karbantartdsar6l arra alkalmas telephelyen - a
kornyezetszennyezés elkertilése érdekében - kell gondoskodni. Az épitési, felvonulasi
tertileten a munkagépek javitasa, karbantartasa, valamint tisztitasa tilos.

Az épités soran keletkez6 hulladékokat szelektiven kell gytjteni az erre kijelslt helyen; a
veszélyes hulladékkoddal ellatott hulladékokat az adott hulladéknak ellenalld
edényzetben, fém gytjtéedényekben, burkolt feliileten, csapadékvizekttl védett médon
kell gytjteni.

Az épitési tertileten az sszegytlt csapadékvizeket ideiglenes drkokban, medencékben
lehet tarolni, tilepité medencékben elparologtatni.

3.3.3 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - iizemelés

3.3.3.1 Talajt és talajvizeket érd hatdsok becslése - tizemelés

A Létesitmény hatasa a talajra és talajvizre tizemelés alatt a kovetkezé tényez6kbol adodhat:

1)

N

B W
N N N N’

Q1

Szennyviz kibocsatas;

Csapadékviz lefolyasanak megvaltozasa és szennyez6dés;
Hulladékgazdalkodas;

Veszélyes anyag kezelés;

Esetlegesen (havariaszertien) a talajt/ talajvizet ér6 szennyez6dések hatésa.

A 33.3.1.a tablazat a talajt/talajvizet az tizemelés soran esetlegesen éré hatétényezdket, a
tervezett megel6z6/ mérsékls intézkedéseket, illetve a maradé hatasokat foglalja dssze.
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3.3.3.1.a tabldzat A talajt/ felszin alatti vizeket érd hatdsok iizemelés alatt

Hato6tényez6

Tervezett megel6z6, mérséklé intézkedések

Marado talajt, talajvizet
érint6 hatasok az
intézkedések utan

Szennyviz kibocsatas

A tervezett  Létesitményben  kizérdlag
kommunalis jellegli szennyviz keletkezik, amely
a szennyvizelvezet6 hélozatra, a kozcsatornara,
majd a regionalis szennyviztisztit6 telepre kertil

Nincs hatas.

Csapadékviz lefolyas

Tetéfeltiletekr6l Osszegytijtott csapadékvizek a
Beruhézasi tertilet csapadékviz-elvezetd
rendszerén keresztiil, kozvetleniil a Saj6 folyba
kertilnek.

A burkolt tizemi tertiletekrdl (parkoldk, utak) a
csapadékvizek olajfogén torténé el6kezelés utan
kertilnek a csapadékviz elvezett hdl6zatba, majd
a Sajo folyoba.

A Létesitmény teriiletén a

csapadék lefolyas,
beszivargads és parolgés
viszonyai kismértékben

megvéltoznak. A hatds nem
jelentés.

Hulladékgazdalkodas

A karbantartési tevékenység kozben esetlegesen
keletkez6 veszélyes hulladékok gytijtésére
veszélyes hulladék {izemi gytjtShely keriil
kialakitasra.

Uzemelési hulladékokat szelektiven, megfelels
edényzetben gytijtik, és szakcéggel szallittatjak
el.

A csapadékviz = elvezetés  dgy  keriil
megtervezésre, hogy a veszélyes hulladék
gytjtéhelyhez vezet§ utrél a csapadékviz a
csatornahal6zatba ne tudjon bekertilni.

Nincs hatas.

Veszélyes anyag
kezelés

A veszélyes anyagokat dedikalt helyen,
épiiletben vagy karmentés konténerben,
csapadék vizektdl védett helyen raktarozzak.

Semmilyen veszélyes anyag felszin alatti,
éptleten kiviili taroldsa nem torténik; ezért
veszélyes anyag le/bemosdédas a talajba,
talajvizbe nem varhato.

Nincs hatas.

Havaria-szert
szennyez&dések
(izemanyag,
elfolyasok)

A havaria-szerti szennyezések hatasanak
elkeriilésére a Létesitményben tobb ponton
(munkagépek mozgasi teriiletének kozelében,
veszélyes anyag tarolonal, hulladék
gytjthelyeken)) karmentesit6 készletet (felitatd
homok, lapat, miianyag hordé) tartanak az
esetlegesen  kiomlé  anyagok  azonnali
felitatasara.

Nincs hatas.

Fentiekbdl lathat6, hogy a Létesitmény tizemeltetése sordn a talajra és a felszin alatti vizre
vonatkozo6 kornyezeti hatdsok nem lesznek jelent6sek.

3.3.3.2 A talajra és a felszin alatti vizre vonatkozo hatdsteriilet lehatdroldsa - tizemelés

A talajra és a felszin alatti vizre vonatkoz6 tizemelési hatasteriilet jellemz6en a Beruhéazasi
tertiletre korlatozodik (azon beliil az épiilet és a burkolt feliiletek tertiletére), ahol a csapadék
lefolyas, beszivargas és parolgds viszonyai megvaltoznak.
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3.3.3.2.a dbra: Talaj és felszin alatti viz védelmi hatdsteriilet iizemelés alatt
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Gooale

£
B / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.3.3.3 Talaj és talajviz védelemmel kapcsolatos mérsékld intézkedések — tizemelés

A Létesitmény tizemelése sordn talaj/talajviz védelem tekintetében a kovetkez6 mérsékls
intézkedéseket kell betartani:

A hulladékok megfelel6 gyfijtése (burkolt feliileten elhelyezett hulladék és id6jaras ,all6”
gytjt6 edényzetben, tervszerten {iiritve, gondos telephelyen beliili széllitassal);

A havdriaszer( szennyezések hatasanak elkertiilésére a telephelyen tobb ponton (hulladék
gytjtShelyeken, parkoloknal és a manipulédcios teriileteken) karmentesité készletet
(felitat6 homok, lapat, mtianyag hordo) kell tartani az esetlegesen kiomlé anyagok
azonnali felitatdsara, ¢és  csapadékviz  elvezetési rendszerbe  keriilésének
megakadalyozésara;

A téli id6szakban a bels6 utakon és jarddkon kornyezetbarat sikossdg-mentesité anyagok
(pl. zeolit) hasznalata javasolt.

3.34 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - felhagyas

A talajra és felszini vizekre gyakorolt hatds az épités (azon beliil is a foldmunkdk) sordn a talaj
és foldtani kozeget ér6 hatasokhoz hasonlé. A bontasi hulladékok megfelel6 kezelése esetén
szennyezSanyag a talajba nem kertilhet, és a hatas a bontasi tertileten marad; a 3.3.4.a dbran
ezt a hatastertiletet mutatjuk be.
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3.3.4.a dbra: Talajvédelni hatdsteriilet felhagyds (teljes elbontis)
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: Gooale
B / Airbus, Landsat / Copemicus, Maxar Technologies, 2025., Térképadatok © , 2025.

3.3.5 Talaj és felszin alatti viz hatasvizsgalata - havaria események hatasai

Az aldbbiakban a balesetekbdl vagy meghibasodasokbdl (havaria esetek) ad6dé kornyezeti
hatasokat és mérséklésiiket adjuk meg az épités, tizemelés és felhagyas fazisokban.

Epités/telepités
Nem el6re jelezhet6 szennyezbanyag kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe épités alatt
bekovetkezhet a kovetkez6kbdl eseményekbdl:

e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbél, szallité jarmtivekbsl
e Veszélyes épitéanyag (pl. festék) elfolyas

A havariaszeri szennyezések hatdsanak elkertilésére az épitési tertileten tobb ponton
karmentesité készletet (felitatdé homok, lapat, mianyag hordo) kell tartani az esetlegesen
kioml6 anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének
megakadalyozasara.

Uzemelés

Nem elére jelezhet6 szennyezSanyag kibocsatdsa viz- foldtani kozegekbe tizemelés alatt

bekovetkezhet a kovetkez6bdl:

e Uzemanyag elfolyds munkagépekbdl, parkolé személygépjarmtivekbsl, —szallit6
tehergépjarmtivekbdl;

e Veszélyes hulladék szivargasa.

A havariaszeri szennyezések hatasanak elkeriilésére a Létesitményben tobb ponton
(munkagépek mozgasi teriiletének kozelében, hulladék gytjt6helyeken) karmentesitd
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készletet (felitaté6 homok, lapat, mtianyag hordo) kell tartani az esetlegesen kioml6 anyagok
azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe kertilésének megakadalyozasara.

Ha a veszélyes hulladék tizemi gytjtShely megfelelGen kertilt kialakitasra, akkor az veszélyes
hulladék kiszivargasa nem varhato.

Felhagyas

Nem elére jelezheté szennyezéanyag kibocsatasa viz- foldtani kozegekbe a teljes elbontas
esetén:

e Uzemanyag elfolyas a munkagépekbél, szallito jarmiivekbsl

A havariaszerti szennyezések hatasdnak elkeriilésére a bontdsi teriileten tobb ponton
karmentesité készletet (felitatdé homok, lapat, mianyag hordo) kell tartani az esetlegesen
kiomlé anyagok azonnali felitatdsara, és csapadékviz elvezetési rendszerbe keriilésének
megakadalyozasara.

3.3.6 Talaj és felszin alatti viz monitoring

A Létesitményben tervezett tevékenység onmagaban nem indokolja a talaj és felszin alatti viz
monitoring rendszer mtkodtetését.

Mindazonaltal, a Beruh&zési teriileten kordbban folytatott tevékenységek esetlegesen
okozhattak olyan szennyezéseket, amelyeket a tervezés késébbi fazisaban vizsgalnak, igy
felszin alatti viz monitoring rendszer sziikségessége is csak a tervezés késébbi fazisdban
hatérozhat6 meg.
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3.4 FELSZINI VIZEK
3.4.1 Felszini vizek - alapallapot

3.4.1.1 Jogszabdlyi hittér
A figyelembe vett jogszabalyok:

. 1995. évi LVIL. torvény a vizgazdalkodasrol

. 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek min&sége védelmének szabalyairol

J 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyez anyagok kibocsatdsaira vonatkozo
hatarértékekrdl és alkalmazéasuk egyes szabalyair6l

J 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a hasznalt- és szennyvizek kibocsatdsanak

ellenérzésére vonatkozo részletes szabalyokrol
3.4.1.2 Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
A Beruhézasi teriilet a Sajo-volgy kistajon helyezkedik el, pontosabban a Sajo foly6 partjan.
A Beruhézasi tertiilett6] észak-keletre helyezkedik el a Holt-Szuha vizfolyas.

A Beruhazasi teriileten mér 17. szazadtél malom miikodott, nyilvanosan elérheté adatok
szerint kortilbeltl a meglév6 htitétorony helyén helyezkedett el a malom. A Sajénak a
Beruhazasi tertilet el6tti szakaszat val6szintisithetGen ezért hivjdk Malom tizemviz
csatorndnak.

3.4.1.2.a dbra: Felszini viztestek a Beruhdzdsi teriilet kornyezetében
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3.4.1.3 Sajo folyo

A Beruhazasi teriiletet is magéba foglal6 tervezési egységre 2016-ban nagyvizi mederkezelési
terv (NMT) késziilt (Sajo foly6é allamhatar - Sajoszentpéter kozuti hid kozotti szakaszanak
08.nmt.04. Tervszamu Nagyvizi mederkezelési terve Viziterv Environ Kft, 2016). A Sajo foly6
jellemzését és kapcsolatat a Beruhazasi tertilettel az NMT alapjan adjuk meg.

3.4.1.3.a dbra: Sajé folyé Nagyvizi Mederkezelési Terve (NMT)

N
Jelmagyarazat 1
D Maszaki nagyvizi hatar
e FGvédvonal
386
~———— Egyeb vizfolyas
/Hh_f"\\ [ | Anevizek, holtagak
\“\ /-—-/ Létesitményjegyzék
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- pd Hidak
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.\ ®  Keresztiranyu folydszabalyozasi miivek kezdete
A Vizkarelharitasi hely
Kozlekedés Kozigazgatas
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Forrds: Nagyvizi Mederkezelési terv
08.NMT. 04. Viziterv Environ Kft, 2016

Sajo vizjarasa

A Saj6 vizjarasat a tobbi észak-magyarorszagi foly6éhoz hasonléan tavaszi maximum és 6szi
minimum jellemzi.

Mértékado arvizszint

A 2014-ben elfogaddsra javasolt mértékadé arvizszint (Sajoptispoki 153,17 mBf; Sajészentpéter
126,22 mBf) mindkét mértékado6 vizmérce esetében a jelenlegi LNV szintje felett van.

Az érvényben 1év6 vizmérce ,0” pont magassagok alapjan Sajépiispokinél 481 cm-es (LNV
416 cm), Sajoszentpéternél 440 cm-es (LNV 406 cm) vizallasnak felel meg.

Arvizek

A Sajon arvizek féleg kora tavasszal és nyér elején fordulnak eld, de lehetnek 6szi arvizek is.
A széles volgy egyes részeit nem Osszefliggd védgatak oltalmazzdk az elontéstdl. A 3.4.3.1.a

abra alapjan a Beruhazasi teriilet a mtiszaki nagyvizi hataron kiviil helyezkedik el, azaz védve
van az LNV alatti arvizektol.

Eghajlatvaltozas

Az éghajlatvéltozas hatdsai a Sajo-volgyre télen a kisvizfolydsok vizmennyiségének
valtozasaban varhat6 leginkdbb. A téli-tavaszi id6szakban a vérhat6 enyhébb és
csapadékosabb id6ben tartésabban magas vizszintek alakulhatnak ki a Sajon, mig a nyéri és
Oszi csapadékszegény idGszakban, sok kisvizfolydsban a megszokottnal kevesebb viz
lefolyasa varhatoé. Lehetséges tovabba, hogy kordbban allandé vizfolyasok idészakossa.
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valnak, forrasaik hosszabb szdraz id6szakok végén elapadnak majd. A nyéri zivataros id&jaras
alkalmaval pedig a kordbban megfigyeltekt6l nagyobb csapadékok hullhatnak, hirtelen
arvizeket okozva.

A Saj6 kapcsolata a Beruhazasi teriilettel

Az NMT szerint, a Sajo foly6 vizsgélt szakaszanak nagyvizi medrében helyezkedik el Berente
81,14 fkm szelvényben a volt her6mi fixgatja és vizkivételi mtive (Id. alabb).

3.4.1.3.b képek: A Beruhdzdsi teriilet mellett 1év6 felhagyott eromii folyoviz miitdrgya

1-6. dbra: Kazincbarcika-Berente Héerdmii Sajo fixgat 1-7. dbra: Kazincbarcika-Berente Héerémi
(81,140 fkm) lizemvizcsatorna fixgdt és vizkivételi mii

Forras: Nagyvizi Mederkezelési terv 08.NMT. 04. Viziterv Environ Kft, 2016

3.4.2 Felszini vizek hatasvizsgalata - épités

3.4.2.1 A felszini vizeket érd hatdsok - épités

Amennyiben az épités soran keletkez6 kis mennyiségti, hasznalt épitési viz (viztelenités,
vizzardsagi probak) nem szennyezett, ezek a vizek a Beruhézasi teriilet csapadékviz elvezet6
rendszerébe, majd a Sajoba vezethetSk, illetve, amennyiben szennyezettek, folyékony
hulladékként elszallitasra kell elszéllitani Sket az épitési tertiletrél. A kommundlis szennyviz
is a mobil WC-ékben keriil sszegytijtésre és elszallitdsra a Beruhézasi teriiletrsl. Igy a Sajoba
szennyez$ anyag nem kertilhet, és az épités nem lesz hatassal a Sajé vizmin&ségére.

3.4.2.2 A felszini vizeket érd hatdsok hatdsteriilete — épités

A Létesitmény épitésének hatasa - a kis mennyiségti, és szennyezettlen épitési viz bevezetése
altal - nem lesz jelent6s a Sajo folyoéra.

3.4.2.3 Mérsékld intézkedések épités alatt

Az épités alatta a kovetkezd mérsékls intézkedéseket kell betartani:

e Amennyiben viztelenités sziikséges, csak nem szennyezett felszinalatti viz vezethet6 a
Sajoba. A talajviz szennyezettségér6l az Alapéllapot-jelentés eredmény alapjan kell
kivitelezének el6zetesen tajékozodni.

e Javasolt az épités alatt az épitési tertileten sszegyult csapadékvizek tilepitése miel6tt a
befogad6ba bevezetésre kertilnének.
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3.4.3 Felszini vizek hatasvizsgalata - iizemelés

3.4.3.1 Felszini vizeket érd hatisok — tizemelés

A Saj6 folyobol nyersviz kivétel nem tervezett.

A Létesitményben kizarélag kommunalis szennyvizek kertilnek kibocsatasra, amelyek
kozcsatornan kertilnek elvezetésre a regionalis szennyviztisztit6 telepre, majd onnan tisztitas
utan kozvetve a befogado¢ vizfolyasba kertilnek.

A Létesitménybdl szarmaz6é kommunadlis szennyvizek mindsége varhatéan meg fog felelni a
28/2004. (XIL23.) KvVM rendelet 4. sz. melléklete szerinti szennyviz kibocsatasi
hatarértékeknek (1d. fent 3.4.3.1.a tablazat).

3.4.3.1.a tabldzat A kommundlis szennyviz kibocsdtdsra vonatkozo hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek*
pH pH 6,5-10,0
KOI, mg/L 1.000
BOIL; mg/L 500
Szervetlen Nisszes mg/L 120
Nisszes mg/L 150
NH4-NH3-N mg/L 100
10’ tileped6 mg/L 150
P ssszes mg/L 20
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 50
Asvanyi olajok mg/L 10
Szulfat mg/L 400
Aktiv klor mg/L 30
Osszes s6 mg/L 2.500
Fluoridok 50
Veszélyes és mérgezé anyagok
Osszes arzén mg/L 0,2
Osszes barium mg/L 0,5
Cianid, konnyen felszabaduld mg/L 0,1
Osszes cianid mg/L 1
Osszes eziist mg/L 0,2
Osszes higany mg/L 0,05
Osszes cink mg/L 2
Osszes kadmium mg/L 0,1
Osszes kobalt mg/L 1
Krém VI mg/L 0,5
Osszes krom mg/L 1
Osszes 6lom mg/L 0,2
Osszes 6n mg/L 2
Osszes réz mg/L 2
Osszes nikkel mg/L 1
Molibdén mg/L 0,5
BTEX (benzol, toluol, etilbenzol, xilol) mg/L 0,1
Szerves olddszer(5) mg/L 0,1
Azbeszt mg/L 30
Toxicitas LC 50% Higitasi arany (Halteszt)
Héterhelés °C max. 40 °C
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Forras: A 28/2004. (XI1.25.) Korm. rend. 4. sz. melléklete szerinti, a kozcsatornaba bocsathaté szennyvizek , Egyéb
befogaddkba val6 kozvetett bevezetés esetén” alkalmazandé hatarértékek

A Létesitmény egyéb tertileteinek csapadékvizeit a Sajé vizfolyds fogadja be. Az tizemi
tertiletek (manipulaciés tertiletek, utak, parkolok) csapadékvizei olajfogén kertilnek
el6kezelésre majd a befogadéba, ami a Sajo folyo.

3.4.3.1.b tabldzat A csapadékviz kibocsdtdsra vonatkozé hatdrértékek

Megnevezés Mértékegység Kibocsatasi hatarértékek
pH pH 6,595
KO mg/L 150
BOI; mg/L 50
Szervetlen Nisszes mg/L 50
Nosszes myL 55
NH4—NH3—N myL 20
Osszes lebeg6anyag mg/L 200
P ssszes mg/L 10
SZOE (olajok, zsirok) mg/L 10
Fenolok mg/L 3
Osszes vas mg/L 20
Osszes mangén mg/L 5
Szulfidok mg/L 2
Asvanyi olajok mg/L 10
Aktiv Kl mg/L 2
Osszes s6 mg/L -
Fluoridok mg/L 20
Osszes arzén mg/L 0,5
Osszes barium mg/L 0,5
Cianid, konnyen felszabadulé mg/L 0,2
Osszes cianid mg/L 10
Osszes eziist mg/L 0,1
Osszes higany mg/L 0,01
Osszes cink mg/L 5
Osszes kadmium mg/L 0,05
Osszes kobalt mg/L 1
Kréom VI mg/L 0,5
Osszes kréom mg/L 1
Osszes 6lom mg/L 0,2
Osszes 6n mg/L 0,5
Osszes réz mg/L 2
Osszes nikkel mg/L 1
Molibdén mg/L 0,3
Hoéterhelés °C Hatésag allapitja meg.*

Forras: A 28/2004. (XII.25.) Korm. rend. 2. sz. melléklete szerinti, szennyvizek befogaddba valé kozvetlen
bevezetésére vonatkozo, vizminéségvédelmi teriileti kategoridk szerint meghatarozott kibocsétasi hatarértékek, 4.
altalanos védettségi kategoria befogadoi

*A héterhelt hasznalt viz (hiit6viz) felszini befogadéba valé vezetésére el6irt kibocséatasi hatarérték
megallapitdsa sordn a befogaddéra vonatkozé oOkoldégiai hatarértékek és vizhasznédlathoz kot6dé
technolégiai hatarértékek betarthatésagat kell figyelembe venni.

3.4.3.2 Felszini vizeket éré kozvetlen hatdsok hatdsteriilete — tizemelés
Technoldgiai szennyviz nem keletkezik, ezért kibocsatdas sincs.

A Létesitmény kommunalis szennyvizkibocsatasa a felszini vizekbe a regiondlis
szennyviztisztité telepen keresztiil, kozvetve lesz.
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A Létesitmény kozvetlen hatésteriilete a csapadékviz kibocsatds miatt a Sajo folyo lesz. A
mennyiségi hatds a Saj6 foly6 vizhozamahoz lépest elenyész6. Vizmin6ségi hatéds a Sajo folyon
a kibocsatasi hatarétékek betartasa esetén nem lesz.

Fentiek miatt, kozvetlen hatasteriilet a felszini vizekre gyakorolt izemelés alatti hatdsokra
nem hatérolhato le.

3.4.3.3 Mérsékld intézkedés felszini vizeket érintd hatdsokhoz - iizemelés

A kibocsatott kizarolag kommunalis szennyvizek minésége varhatéan megfelel a vonatkozo
kibocsatasi hatarértékeknek, igy nincs sziikség tovabbi mérsékls intézkedésekre.

Megfelel6 kiviteli tervezés esetén csapadékviz kibocsatas mérsékls intézkedése az olajfogdk
hasznalata, rendszeres karbantartésa.

Ezen talmenden a havaria jellegli szennyezések csapadékviz rendszerbe kertilésének
elkertilésére kdrment6 készletet kell tartani a stratégiai szempontb6l fontos helyeken, amelyek
a hulladék fogado tér, és a parkolok tertilete.

3.4.4 Felszini vizek hatasvizsgalata - felhagyas

A Létesitmény elbontésa, varhatéan nem érint felszin viztesteket, igy felszini viztesteket érd
havaria eseményekkel nem kell szamolni.

3.4.5 Felszini vizek hatasvizsgalata - havaria események hatasai

A Létesitményben nem tervezett olyan mennyiségli veszélyes anyag haszndlat, vagy

tevékenység amely a fenti mérséklé intézkedések betartasa esetén a Létesitménybdl szadrmazo
csapadék, illetve szennyvizek havaria jellegli szennyezését okozhatna.

3.4.6 Felszini vizekkel kapcsolatos monitoring

Figyelembe véve a felszini vizekkel kapcsolatos csekély hatdsokat, monitoring tevékenységet
nem tartunk sziikségesnek.

A felszini vizek minésége védelmének szabalyairol sz6l6 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
alapjan a Létesitmény a hasznalt- és szennyvizek kibocsatasdnak ellenérzésére vonatkozo
részletes szabélyokrol szo6l6 27/2005. (XIL. 6.) KvVM rendelet szerinti 6nellenérzésre nem lesz
kotelezett.
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3.5 ZAJ ES REZGESVEDELEM
3.5.1 Zaj és rezgésvédelem - alapallapot

3.5.1.1 A Létesitmény kornyezetének jelenlegi zaj- és rezgéshelyzetét meghatirozo forrisok
Kozlekedési eredetii forrasok

A tervezett Létesitmény a 26. sz. f6utvonalrél kozelithet6 meg az Ipari aton keresztiil. A 26.
sz. ut jelent6s jarmtiforgalmat, ezen beliil jelent6s teherforgalmat bonyolit le. Ezen az tton
lehet elérni Miskolc fel6l Kazincbarcikat. Az itt elhelyezkedd ipari létesitmények, melyek
koziil a Borsodchem a legnagyobb, teherforgalma is itt zajlik.

Ipari, kereskedelmi jellegti forrasok

A térség domindns ipari létesitménye a tervezett Beruhdzast6l északnyugati irdnyban
elhelyezked6 BorsodChem Zrt. A tervezett Létesitmény kozvetlen kozelében Berente
iranyaban szdmos kisebb ipari létesitmény helyezkedik el (Berente PVC gyér, KonigPUR Kft.,
Frissbeton Kft. stb.). Sajészentpéter iranyaban néhany épitSipari cég talalhato.

3.5.1.2 A Létesitmény kornyezetének védendd létesitményei

A tervezett Létesitmény Berente és Sajoszentpéter kozott helyezkedik el a 26 sz. (Hadak ttja)
fout északkeleti oldalan. Berente a Létesitmény délnyugati hataratél kb. 540m tavolsagra
talalhat6. Sajoészentpéter a létesitmény délkeleti hataratol kb. 700m tavolsdgra van. Mindkét
teleptilés tertiileti kategoriaja Lf- falusias beépitésti lakotertiilet, zommel foldszintes, F+1 szintes
kertes csaladi hazakkal.
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3.5.1.2.b dbra: A Létesitinény kornyezete a szabdlyozdsi terv szerinti teriileti kategoridk
feltiintetésével

3.5.1.3 Zaj- és rezgésvédelmi eldirdsok

A vizsgalat soran alkalmazott jogszabalyok és szabvanyok

284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl,
27/2008.(XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol.

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet , A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak,
valamint a zaj-, és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjarol”

MSz-1SO 1996/1-3. "Akusztika. A kornyezeti zaj leirasa és mérése." c. szabvanyok
MSZ 18150/1:1998 sz. "A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése" c. szabvany.

MSZ 15036 , Hangterjedés a szabadban” c. szabvany

ISO 8297 - Tobb zajforrassal rendelkezd ipari tizem hangteljesitményszintjének
meghatarozasa.

MSZ 18151-1:1982. sz. , Immissziés zajhatarértékek. Lako-és kozépiiletek helyiségeiben
megengedett egyenértéki A-hangnyomasszintek” c. szabvany,

MSz 13-183/1-90 A kozlekedési zaj mérése. Kozuti kozlekedési zaj
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Zajvédelmi kovetelmények épités/bontas alatt

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EuUM egyiittes rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza az épitési
kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintjeit,
amelyek egyrészt a tertileti besorolastol, illetve az annak megfelel6 zajvédelmi kategoériatol,
masrészt az épitési munka idStartamatol fliggenek. A 3.5.1.3.a tdblazatban az épitkezési
munkatol szarmazo kovetelmény értékeket mutatjuk be.

3.5.1.3.a tdbldzat: Epitési munkdtél szdrmazo zajterhelési hatdrértékek

Hatarérték
(L1n) (dB)
Zajtol védends? teriilet ML Ty 1 hona}p.felett 1 1 év felett
kevesebb évig

nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 6-22 6ra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 Ora
Klonleges tertilet - 60 45 55 40 50 35
egészségligyi teriilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszerti
soitést). kiilonl il
b?e}.a.ltesu), kii /OI.‘l e’ges/ terfl etek 65 50 60 45 55 40
koziil az oktatési létesitmények
teriiletei, a temet6k, a
zoldtertilet
La{<o}te,ru”1et (nagyvarousms 70 55 65 50 60 15
beépitésti), vegyes teriilet
Gazdasagi tertilet 70 55 70 55 65 50

Forrés: 27/2008.(X11.3.) KvVM-EiM egydittes rendelet 2.sz. melléklete

Jelen esetre vonatkozéan, mivel a munkalatok csak a nappali id6szakban lesznek, csak a
nappali hatarértékeket kell teljesiteni. Az épitkezés tobb titemben, 1 évet meghalad¢ ideig tart.

Zajvédelmi kovetelmények tizemelés alatt
A Kormany 284/2007. szdmu rendelete kimondja, hogy

A kornyezetbe zajt vagy rezgést kibocsato létesitményeket 1igy kell tervezni és meguvalositani, hogy a
védendd teriileten, épiiletben és helyiségeiben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és
rezgésterhelési kovetelményeknek.”

Zajforrdsnak min6siil az 4j és meglévo, az épiileten belill vagy azzal szomszédos, illetve
egybeépitett 1étesitményekben folytatott kisipari, ipari szolgdltatd, kulturalis, szérakoztato,
vendéglat6é és hasonld tevékenységek, valamint gépi zajforrasok, a zeneszolgaltatds korébe
tartozo6 zajforrasok.

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza az tizemi
létesitményekben folytatott tevékenységb6l szdrmazé zaj megengedett egyenértékd A-
hangnyomasszintjeit, amelyek a tertileti besoroléstol, illetve az annak megfelel$ zajvédelmi
kategoriatol fliggenek. A megitélési id6 nappal a legkedvez6tlenebb folyamatos 8 6ra, éjjel 1/2
ora.

Jelen esetben a zajterhelési kovetelmények az alabbiak szerint alakulnak:

,Lf- Falusias lakoétertilet” zajvédelmi kategoria esetén:
nappal (06-22h kizott): 50 dBA
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éjszaka (22-060 kozott): 40 dBA,
., Gip — Gazdasdgi ipari teriilet” zajvédelmi kategoria esetén:
nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-06h kozott): 50 dBA
, G- Altaldnos gazdasdgi ipari teriilet” zajvédelmi kategéria esetén:
nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-06h kozott): 50 dBA

Mk, Md, Mko - mezdgazdasagi teriilet ” zajvédelmi kategoria esetén:

nappal (06-22h kozott): 60 dBA
éjszaka (22-061 kozott): 50 dBA

A fenti megengedett szintek meglév6 és Gjonnan épitendd létesitményekre is vonatkoznak,
igy annak biztositdsa a beépitési terv, illetve a technolégia tervezdjének és a beruhazoénak
egylittes feladata.

Megjegyzés:

A kérnyezd teriiletek zajszempontii teriileti besoroldsa, a zajterhelési hatirértékek, a telephelyre
vonatkozo zajkibocsdtdsi hatdrérték eldirdsa az illetékes kornyezetvédelmi hatosag feladata és jogkdre.
(Mindez természetesen a szamitott varhato terhelésértékekre nincs hatdssal!)

A 27/2008.(XIL.3.) KvVM-EuM egydittes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza a kozlekedésbdl
szarmazoé zaj megengedett szintjeit 1j tervezésii vagy meguiltozott teriilet-felhasznildsi teriiletek
esetében. Kozlekedési zaj vizsgalatanal a megitélési id6

nappal 16 6ra (06 - 22 6ra kozott)
éjjel 8 6ra (22 - 06 6ra kozott)

Ez alapjan a vizsgalt teriileten a zajterhelés az épiiletek zaj ellen védend6 homlokzata el6tt 2m-
re nem haladhatja meg gytjt6, orszagos kozuthdlézatba tartozé féutak, a teleptilési
onkormanyzat tulajdondban 1év6 els6- és masodrend(i utak mentén érvényes
"Lakoteriilet (kisvdrosias, kertvdrosias, falusias, telepszerii beépitésii,)" ,, Lf” besorolasu kategorianak
megfelel6en:

nappal (06-22h kozott): 65 dBA

éjszaka (22-06D kozott): 55 dBA,
értéket.
A kornyezeti rezgésekre vonatkoz6 hatarértékeket a 27/2008.(XI1.3.) KvVM-EiM egytittes
rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza, és a 3.5.1.3.b tabldzatban keriilnek bemutatésra.
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3.5.1.3.b tabldazat: Az emberre haté rezgés terhelési hatdrértékei épiiletben

Sor- Epiilet, helyiség Egyenértéki sulyozott gyorsulas
szam (mm/sz)
AM AO Amax
1. | Rezgésre kiilonosen érzékeny helyiség (pl. mits) 3 3,6 100
2. Lakéépiilet, iidiill6épiilet, szocialis otthon, | nappal 10 | nappal 12 | nappal 200
korhdz, szanatérium, szilloda, szallo jellegi | éjjel 5 | é&jjel 6 | éjjel 100
épiiletek
3. | Kulturalis, valldsi létesitmények nagyobb
figyelmet igényl6 helyiségei (pL 10 12 200

hangversenyterem, templom), bolcséde, 6voda
foglalkoztaté helyiségei, orvosi rendel$

4. Mivel6dési, oktatdsi, igazgatdsi és irodaépiilet
nagyobb figyelmet igényl6 helyiségei, szinhazak, 20 24 300
mozik néz&terei, magasabb komfortfokozatti
szalloddk kozos terei

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elads-, illetve
vendéglaté terei, sportlétesitmények nézétere, 30 36 600
kozépiiletek folyosoi, el6csarnokai

5. Kereskedelmi, vendéglaté épiilet elado-, illetve
vendéglaté terei, sportlétesitmények nézétere, 30 36 600

kozépiiletek folyoséi, el6csarnokai

3.5.1.4 A Létesitménnyel érintett teriilet zajhelyzete

A jelenlegi kozlekedési zajkibocsatas meghatarozasa

A 26-o0s ut LAeq7,5m-es nappali és éjjeli megitélési idére vonatkozo zajkibocsatasat a Magyar
Kozutak 2023 évi adatai alapjan szamitassal hatdroztuk meg. A szamitas eredményeit 3.5.1.4.a

tablazatban kozoljiik.

3.5.1.4.a tablazat: Kozlekedési itvonal zajkibocsdtdsdnak meghatdrozdsa

26-os foiit Szamolt zajkibocsatas
LAeq7,5m (dBA)
nappal 71,7
&jel 64,7

Ipari eredetii zajterhelés vizsgalata

A vizsgalt létesitmény kornyezetében hdrom zajvizsgalati pontot vettiink fel a legktzelebbi
lakotertiletek tizemhez kozeli lakéhazai el6tt. Ezeken a pontokon hatédroztuk meg a kornyezet
jelenlegi zajterhelését. A vizsgalati pontokon az észlelt zaj id6ben allandénak volt tekinthetd,
tavolabbi forgalmi zaj is beszlir6dott. Ezért mérési pontonként néhany perces méréseket
végeztiink. A mért értékek Los statisztikai értéke adta meg a hattérterhelés értékeket.

A vizsgalati (zajterhelési) pontok helyét a 3.5.1.4.c, a mért hattérterhelési értékeket a 3.5.1.4.d
tablazatban ismertetjiik.
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3.5.1.4.b dbra: A tervezett Létesitmény kornyezetében felvett zajvizsgdlati pontok

5 - - b - W
) sadEhenns
%\1. porta__Bor D%e{ﬂ o o »

Alaptérkép: Google Maps

A vizsgélati (zajterhelési) pontok helyét a 3.5.1.4.c, a mért hattértehelési értékeket a 3.5.1.4.d
tablazatban ismertetjiik.

3.5.1.4.c tdabldazat: A zajterhelési pont bemutatdsa

Zajterhelési pont Zajterhelési pont helye
jele
771 Berente, Pet6fi Sandor u. 35. sz. lakohaz védendd homlokzata el6tt
7712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lak6haz foldszinti védend6 homlokzata el&tt
7713 Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lak6haz foldszinti védend6 homlokzata el6tt

3.5.1.4.d tabldzat: A zajterhelési pontokon mért zajterhelési és hittérterhelési szintek

Zajterhelési pont jele Meért hattérzaj értékek
nappal/éjjel
Los (dBA)
ZT1 39,1/35,2
712 37,4/34,7
ZT3 38,6/34,6
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A teriilet jelenlegi zajhelyzete

A vizsgélt zaj alapvetSen a kozeli bels6 utak forgalmi zajabdl, a tavolabbi 26-os Gt forgalmi
zajabol és a tavolabbi, id6ben allando jellegti ipari eredetl zajbdl tevédott Ossze. A tervezett
létesitmény védendS kornyezetében, a lakoteriileteken nem mértiink a megengedettnél
nagyobb zajterhelést, tehat a védendé teriileteket érs, a kornyezetben 1évé tobb kisebb-
nagyobb ipari létesitmény zajkibocsatdsa nem terheli a kornyezetet a megengedettnél nagyobb
zajterheléssel sem nappal, sem éjjel.

Rezgésforrasok

A teriileten nincs olyan rezgésforrds, mely a terhelési pontokon a megengedettnél nagyobb
rezgésterhelést okozna.

A vizsgalt teriilet zaj- és rezgésvédelmi lehatarolasanak szempontjai

A vizsgalt teriileten 1év6 kornyezeti zajforrasok és a jelenlegi teriilet-felhasznalds keretében
lévé tevékenységek hatdsvisel6i zaj- és rezgésvédelmi szempontboél az épitett kornyezet azon
tertiletei, amelyeken zajterhelési hatarértékeket kell teljesiteni.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett létesitményben folytatott tevékenység
hatéstertiletének (a kornyezeti zajforras hatastertiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol
szarmazo6 zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legaldbb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b)  egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,

d) zajtél nem védendd kornyezetben - gazdasagi tertiletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozo6, udil6teriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi tertiletek zajt6l nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB.

3.5.2 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - bontas-épités

3.5.2.1 Zaj- és rezgéshatdsok a bontds és épités alatt

;;;;;;

Bontési munkalatok kezdete: 2025. masodik fele
A Létesitmény épitésének kezdete: 2025. november
A Létesitmény mitikodésének kezdete: 2027. oktober

Az épitkezés jellemzéen heti 6 napos munkarendben, hétf6t6]l szombatig zajlik, napi 12 6ras
mtiszakokkal (7:00-19:00 kozott, természetes megvilagitas mellett). Ejszakai munkavégzés
nem tervezett. A nagy zajjal jar6 tevékenységeket (pl. colopverés, daruzas) és az
anyagszallitdsokat is kizarolag nappali id6szakban végzik. A téli idGjaras fuiggvényében az
épités titeme lassulhat vagy egyes munkafolyamatok sziinetelhetnek, de 6sszességében a fenti
idétartamon beliil marad a beruhézas.

69 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



KIKESZITO -ES ALKATRESZGYARTO-UZEM ES RAKTAR
BERENTE, HRSZ. 569/2-3
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

A bontasi és épitési munkahoz kapcsolodo zajforrasok

Az épitési teriileten részben helyhez kotott, részben mozgé zajforrdsok mitikodnek. A kisebb
zajforrasok, melyek az épitkezés egész teriiletén hasznélatos kézi gépek jelentenek, kevésbé
zajosak, illetve mtikodésiik id6szakos és altalaban méar a szerkezetkész vagy kész épiilet bels6
tereiben hasznaljdk 6ket. Ebb&l adédéan a zajkibocsatdsuk csokken az épiilet arnyékolo,
hanggétlo hatasa miatt. Az épitési teriiletet a 3.5.2.1.a dbran, a zajforrasokat és mtikodési
paramétereiket a 3.5.2.1.b tdblazatban mutatjuk be.

3.5.2.1.a dbra: Az épitési teriilet a zajvizsgdlati pontokkal
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3.5.2.1.b tdbldzat: Az épitési(bontdsi) munkdk sordn alkalimazott épitGipari munkagépek

A munkagép megnevezése Gépek szama

Foldmunkahoz kapcsol6dé munkagépek
Oll6s bontofej
Orlégép

Torofej
Homlokrakodo
Lanctalpas forgdkotro

Tolélapos munkagép

Q0| Co| Co| OO0 | GO | Co| GO

Epitsanyagot/hulladékot sz4llité teherautok

Betonozashoz kapcsol6dé munkagépek

Beton mixer

Betonpumpa

Beton vibrator
BOBCAT rakodégép
Forras: Becslés hasonl6 épitkezések tapasztalati adatai alapjan

Q| O H=| 0

Az épités, bontas alatti gépjarmtiforgalom és munkagéphasznalat

A 3.5.2.1.c-h tablazat a varhato épitési forgalom nagysagat mutatja be a négy tizemhez kiilon
és végiil az tsszegzett forgalomra.

3.5.2.1.c tdabldzat: A tervezett négy Létesitmény max. egyirdnyii épitési gépjarmiiforgalina

Forgalom eredete Akusztikai jarmtikategoria
I II.Kis- ITII. Nehézgépjarmi
Személygépkocsi | tehergépjarmii
[jarméi/nap] [jarmé/nap] [jarmé/nap]
Acél hulladék eldkészitG/valogato

Epitémunkasok jarmtivei* 20 20

Epitési teherforgalom 20
Max. épitési napi forgalom 20 20 20

Acélolvaszt6 és ontdiizem
Epitémunkasok jarmtivei* 80 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 80 25 30
Acélhengermii
Epitémunkésok jarmtvei* 50 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 50 25 30
Kikeészit6 és alkatrészgyarto iizem

Epitémunkésok jarmtvei* 50 10 5
Epitési teherforgalom 0 15 25
Max. épitési napi forgalom 50 25 30

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus
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3.5.2.1.d tabldazat: A Magyar Z6ld Acél Zrt. négy iizemének osszegzett maximdlis egyirdnyi
épitési gépjarmiiforgalom

A négy telephely 6ssz- Akusztikai jarmiikategoria
forgalma I. Személygépkocsi | II. Kis-tehergépjarmii | III. Nehézgépjarmi
Osszes forgalom [jarmd/nap] [jarmd/nap] [jarmd/nap]
Max. épitési napi forgalom 200 95 110

A kivitelezés alatt a telephelyre nehézgépjarmtivekkel szallitjidk be az épitéanyagokat
(szerkezeti acél elemek, beton stb.) és a nagygépeket. A foldmunkak soran kitermelt fold
elszallitasa teherautokkal torténik. Az épitési forgalom ttvonala Berente teleptiilésen beliil az
ipartertileti Gtvonal (Ipari t), igy a lakott teriileteket nagyrészt elkeriili. A kozuti forgalom
id6zitése igazodik a napi munkaid6hoz: éjszakara és cstcsiddszakokra (pl. reggeli és délutani
cstics) kilon fuvarokat nem titemeznek.

Mivel a bontési és épitési munkélatok is atfedésben lesznek a Magyar Zold Acél Zrt. négy
tizemi teriiletén, ezért a zajkibocsatasnal csak a négy telephely 0sszes egyidejli munkélataira
végezzilk el a szdmitdsokat, hiszen a védend6 létesitményeket egyidében mind a négy
telephely zaja terheli, igy nem lehet kiilonvalasztani az egyes telephelyek épitési/bontési
zajkibocsatasat. Ezzel a moédszerrel a biztonsag felé tériink el, tehat a szamitott értékek a
maximadlis terhelést fogjak kiadni.

A vizsgalat szempontjabol felvett zajterhelési pontokat a 3.5.2.1.e tablazatban, a jellemz6
zajforrasokat a 3.5.2.1.f tdblazatban mutatjuk be.

3.5.2.1.e tdabldzat: A zajterhelési pontok bemutatisa

Zajterhelési Zajterhelési pont helye
pont jele
7T1 Berente, Pet6fi Sandor u. 35. sz. lakéhaz védend6 homlokzata el6tt
712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lakéhaz f6ldszinti védend6 homlokzata elStt
713 Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lakéhaz foldszinti védend6 homlokzata elStt

Zt: Zajterhelési pont

3.5.2.1.f tabldzat: Az épitési/bontisi munkdlatokndl az aldbbi zajforrdsokkal kell szdmolni

Zajforras megnevezése Miikodési Miikodési Miikodési idére
helye id6/mitiszak vonatkoztatott
t (h) zajteljesitmény
Lw (dBA)
Oll6s bontofej Szabadban 8
Orlégép Szabadban 8
Torofej Szabadban 8
Homlokrakodo Szabadban 8
Lanctalpas forgokotro Szabadban 8
Tolélapos munkagép Szabadban 8
Epitsanyagot/hulladékot sz4llit6 teherautok Szabadban 8 112
Beton mixer Szabadban 8
Betonpumpa Szabadban 8
Beton vibrator Szabadban 8
BOBCAT rakodégép Szabadban 8
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Epitkezési munkak altal okozott varhaté zajterhelési értékek szamitasa

A szdmitdsunk eredményeit az atlagos zajkibocsatasra a 3.5.2.1 g-i tdblazatokban kozoljik.

3.5.2.1.g tabldzat: Zajterhelés szdmitds az dtlagos zajkibocsdtdsra

Immisszi6s Zaj- Tavolsag | Iranyitdsi | Arnyékolas Levegd6 Talaj Homlokzati | Megitélési
pont jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio idére

-szint korrekcié | korrekcio korrekci6 miatti miatti miatti szamitott

LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés

/dB/ /dB/ LAM (dB)
7T 1 112 -65,4 3 0 -1,01 -4,5 45,6
ZT 2 112 -67,0 3 0 -1,22 -4,6 43,7
ZT 3 112 -68,6 3 0 -1,47 -4,6 41,8

3.5.2.1.h tdblazat: Az épitési munkdikhoz kapcsolédé gépjarmiiforgalom zajkibocsdtds
novekedés szamitisa a Magyar Zold Acél Zrt. négy telephelyének oOsszforgalmdra

vonatkozéan
Utszakasz Jelenlegi zajkibocsatasa Az épitéshez kapcsolodo Eredé Zajkibocsatas
megnevezése nappal gépjarmiiforgalom szamitott | zajkibocsatas novekedés
(dBA) zajkibocsatas értéke
(dBA) (dBA) dL (dBA)
26. sz. at 71,7 62,8 72,2 0,5

3.5.2.1.i tabldzat: A vdrhato zajterhelés értékeinek osszevetése a kovetelményekkel

Zaj- Zajterhelési Szamitott Varhato tallépés Minésités
terhelési hatarérték zajterhelés mértéke nappal
pont jele Nappal nappal Ti (dB)

Lru (dB) (dB)
ZT1 55 46 - megfelel
712 55 44 - megfelel
ZT3 55 42 - megfelel

A szamitdsok alapjan az épitési, bontasi munkdk zajkibocsatdsa jelent6sen kisebb a
kovetelményeknél, ezért zajkibocsatasuk megfelel.
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3.5.2.2  Zaj- és rezgés hatdsteriiletek az épités alatt

3.5.2.2.a dbra: Az épitkezési, bontdsi zaj legnagyobb zajkibocsdtdsdnak hatdsteriilete

Az épitési munkik zajkibocsatasi
hatdsteriiletének hatdra

T

3.5.2.3 Zajterhelés mérsékld intézkedések az épités alatt

A szamitasok alapjan a bontasi, épitési munkalatok altal okozott zajterhelés a lakétertileteken
jelentésen kisebb értékre adodik, mint a kovetelmény, ezért zajkibocsatds mérsékls
intézkedésre nincs sziikség. Az épitési munkdlatokhoz kothet6 gépjarmiiforgalom névekedés
0,5dB-re adédott, ami nem tekinthetd jelent6s mértékdi zajnovekedésnek.

3.5.3 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - iizemelés

3.5.3.1 Zaj- és rezgéshatisok az iizemelés alatt
A Létesitmény és zajforrasainak ismertetése

A technolégia 100%-ban melegen hengerelt radacélbol dolgozik. A folyamat elején a hideg
(szobah6mérsékletti) melegen hengerelt radacélokat egyengetik két hengeres
egyenget6gépen, hidegen alakitassal. Ezt kovet6en az anyagok egy része, amennyiben a
megrendel6i igények ezt megkovetelik, h6kezel6 kemencébe kertil, ahol kiilonféle h6kezeli
eljarasokon megy keresztiil az anyag (lagyitas, fesziiltségmentesités a cél), ezt egy bizonyos
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hémérsékletre melegitéssel, majd onnan szabélyozott lasst htiléssel hosszt idén keresztiil
szabalyozott médon teszik. A h6kezel6 kemence teljesen elektromos, véd6gazas, teljesen zart,
kibocsatasmentes technologidval mtikodik, kéménye nincs.

Ezt kovetSen a rudakat htizzak, és tin. hantolassal fényes feliiletivé alakitjak. Az eljaréds az
esztergdldshoz hasonlit. A folyamat végén egy automatikus sorjazé berendezés tavolitja el a
vagasndl keletkez6 sorjat. A rendszer teljesen zart és automatizalt, a forgacsoldshoz sziikséges
emulzi6 teljesen zart rendszerben visszaforgatva htiti az anyagot és a szerszamot.

A folyamat végén a kész termékeket pantolassal 6sszekotik és a készaru raktarba viszik.

Mivel a teljes folyamat épiileten beliil zajlik, a bels6téri zaj nem jut ki az éptileten kiviilre. A
dominans kornyezeti zajt a készaru rakoddsa okozza. Ez két helyszinen torténik, az épiilet
északi és déli részén kialakitott rakodétereken. A készaru rakodasa folyamatosan torténik, igy
zajkibocsatasa nappal és éjjel azonos.

Alabbi tdblazatban a Kikészit6 és alkatrészgyartd tizem zajforrasait és miikodési paramétereit

kozoljuk.
3.5.3.1.a tabldzat: A tervezett Kikészitd és alkatrészgydrto iizem zajforrdsai
Zajfor- Zajforrasok Elhelyezkedés Lw (dBA) Miikodési id6
ras nappal/éjjel
szama (h)
4. Kikeészit6 és alkatrészgyarto tizem -
M1 | Készara rakodas szabadban 85 16/8
M2 | Készéru rakodés szabadban 85 16/8

Forréas: Magyar Zold Acél Zrt.
Alébbi tdblazatban a Magyar Zold Acél Zrt. négy tizemének Osszes zajforrasat ismertetjiik.

3.5.3.1.b tabldzat: A tervezett Magyar Zold Acél Zrt. teljes telep zajforrdsai

Zajfor- Zajforrasok Elhelyezkedés Lw Miikodési id6
ras (dBA) nappal/éjjel

szama (h)

1. Hulladékkezel§ és valogato iizem - -
N1 Rakodéas Daruk, markolok szabadban 82 16/-
N2 Szallitas (teriileten beliili rész) szabadban 88 16/-
N3 Végas, darabolés szabadban 78 16/-
N4 Balazas szabadban 68 16/-
N5 | Konvejorpélya szabadban 100 16/8

2. Acélolvaszto és Ontéiizem - -

Adalékanyag tdrolé silok adagolok - -

Al SMP-MHS-NS1 fogad6 tartaly szabadban 92 id6ben szakaszos mtikddés
A2 SMP-MHS-NS?2 tarol6 edényzet szabadban 95 id6ben szakaszos mtikddés
A3 SMP-MHS-NS3 térol6 edényzet szabadban 95 idében szakaszos miikddés
Al SMP-MHS-NS54 térol6 edényzet szabadban 95 idében szakaszos miikddés
A5 SMP-MHS-NS5 térol6 edényzet szabadban 95 idében szakaszos miikddés
Ab SMP-MHS-NS6 térol6 edényzet szabadban 95 idében szakaszos miikddés
A7 SMP-MHS-NS9 fogad6 tartdly szabadban 97 id6ben szakaszos mtikodés
A8 SMP-MHS-NSI10 tarol6 edényzet szabadban 95 id6ben szakaszos mtikodés
A9 SMP-MHS-NSI11 tarol6 edényzet szabadban 95 id6ben szakaszos mtikddés
A10 | SMP-MHS-NS12 tarolé edényzet szabadban 95 id6ben szakaszos miikodés
A1l | SMP-MHS-NSC térol6 edényzet szabadban 95 idében szakaszos miikddés
Al12 | SMP-MHS-NS14 adagol6 sor szabadban 95 idében szakaszos miikddés
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A13 | SMP-MHS-NS15 adagol6 sor szabadban 95 id6ben szakaszos mtikodés
B Vékumtartalyos légtelenitd - -
Bl SMP-VTD-NS1 kémény szabadban 92 16/8
B2 SMP-VTD-NS2 kémény szabadban 92 16/8
Porlevalasztd csarnok -
C SMP-FTP-NS14 Vezeték szabadban 78 16/8
D1 SMP-FTP-NS18 szakos sztirSegység | szabadban 98 16/8
kiftavés
D2 SMP-FTP-NS19 zsakos szlirSegység | szabadban 98 16/8
El SMP-FTP-NS1 kémény szabadban 90 16/8
E2 SMP-FTP-NS2 6 ventilator épiiletben 97 16/8
E3 SMP-FTP-NS15 ventilator szabadban 98 16/8
E4 SMP-FTP-NS16 motor szabadban 94 16/8
F SMP-FTP-NS17 kiirt6 szabadban 90 16/8
G SMP-FTP-NS20 porsil6 szabadban 98 16/8
H SMP-FTP-NS21 por elvezet6 szabadban 93 16/8
K Vizhiit6 tornyok szabadban 101 16/8
L Vizkezel§ 3szivattyd, 2 keverd szabadban 96 16/8
Energiavisszanyeré (ERS) 16/8
rendszer
Il SMP-ERS-NS3b g6zgenerator szabadban 83 16/8
12 SMP-ERS-NS4 biztonsagi szelep szabadban - Havaria esetén
I3 SMP-ERS-NSS5 indité vonal szabadban 90 id6ben szakaszos miikodés
14 SMP-ERS-NS6 keringtet6 szivattyd | szabadban 93 16/8
I5 SMP-ERS-NS7 adagol¢ szivattya szabadban 93 16/8
I6 SMP-ERS-NS8 adagol¢ szivattya szabadban 83 16/8
17 SMP-ERS-NS9 els6dleges szabadban 78 16/8
gazvezeték
I8 SMP-ERS-NS10 g6z akkumulator szabadban 83 16/8
3. Acélhengermd és iroda -
J Hitégépek szabadban iroda 88 16/8
tetén
4. Kikészit6 és alkatrészgyartd tizem -
és raktar
M1 Készara rakodas szabadban 85 16/8
M2 Készara rakodas szabadban 85 16/8

Forras: Magyar Zold Acél Zrt.

megjegyzés: A tablazatban ismertetett zajforrdsok zajteljesitménye mér a zajcsokkentett értékeket ismerteti. A
zajcsokkentésre sziikséges zajforrasok ismertetése az Acélolvaszté és ont6 tizem vizsgalati dokumentéciéjaban
kertilt részletezésre, mivel ennek az tizemnek vannak olyan zajforrasai, melyeknél zajcsokkentést kell alkalmazni.

Az alabbi abran a zajforrasok helyét mutatjuk be.
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3.5.3.1.c dbra: A Magyar Zold Acél Zrt. f6bb zajforrdsainak elhelyezkedése

teleknatdr- - U~

o

F DL Létesitmény

M1

E N1 N2 N3 N4

! NS

Forras: VAR Kft, 2025. jtnius ; ‘
Szam -és betlimagyardzat a fenti 2, / \\@ \
tablazat szerint /] O NIN N . " NNU N N  N N

A kapcsol6do gépjarmii forgalmi adatokat a 3.5.3.1.c tablazatban kozoljiik.

3.5.3.1.d tabldzat: A Létesitmény tervezett egyirdnyii gépjarmii forgalma iizemelés alatt

Akusztikai jarmitikategodria
I 1. IIL
Napszak Személygépkocsi tehergléllfj-érmt’i Nehézgépjarmi Aut6busz
[jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmii/nap] [jarmi/nap]
ACELHULLADEK ELOKESZITO ES VALOGATO UZEM
Nappal (06-22 h) 20 1 18 2
Ejjel (22-06 h) 5 0 0
ACELOLVASZTO ES ONTOUZEM
Nappal (06-22 h) 100 10 20 2
Ejjel (22-06 h) 20 5 2 1
ACELHENGERMU
Nappal (06-22 h) 50 2 50 2
Ejjel (22-06 h) 20 0 2 1
KIKESZITO ES ALKATRESZGYARTO UZEM ES RAKTAR
Nappal (06-22 h) 20 0 30 5
Ejjel (22-06 h) 20 0 10 2
OSSZESEN
Nappal (06-22 h) 190 13 118 11
Ejjel (22-06 h) 65 5 14 4

Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus
A szamitas menete, eredmények kozlése, értékelés

El6szor a Kikészit6 és alkatrészgyart6 tizem zajforrasai altal okozott zajterhelést hataroztuk
meg. Mivel a rakodas éjjel és nappal is torténik, ezért a szamitdsok mindkét napszakra
vonatkoznak.

Mivel a Magyar Zold Acél Zrt. masik hdrom tizeme mind tertiletileg, mind technoldgiai
szempontbdl szoros Gsszeftiggésben van, ezért a szamitasokat elvégeztiik a négy tizem Osszes
zajforrasaira is. A védend¢ teriileteket éré varhat6 zajterhelés szamitasanal tehat a Magyar
Z06ld Acél Zrt. sszes zajforrasaira is elvégezziik a szamitast.
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A hatastertiiletet szintén a Magyar Zold Acél Zrt. 6sszevont telephelyére szdmoltuk ki, mivel
nincs értelme a négy telephely kiilon zajhatésteriilet meghatarozasanak.

A szamitasokat a szabvanyban el6irt médon végeztiik el, figyelembe véve a zajforrasok

elhelyezkedését, és a terjedési viszonyokat.

A szamitashoz sziikséges kiindulo zajkibocsatds adatokat Megbizo szolgaltatta.

A szamitasokat a ZT1, ZT2 és ZT3 pontokra végeztiik el, mivel ezek a védendé tertiletek
legkozelebbi megitélési pontjai.

3.5.3.1.e tibldzat: A ZT1 pont nappali és éjjeli zajterhelés szdmitisa a Kikészité és
alkatrészgydrto zajforrdsai alapjin
Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmén miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
y-szint korrekcié | korrekcié korrekcié miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
M1 85 -71,2 3 -11 -2,10 -4,7 15 -0,1
M2 85 -71,4 3 0 -2,05 -4,7 15 11,2
Eredé 11,2
Kovetelmény
nappal/éjjel 50/40
3.5.3.1.f tabldzat: A ZT2 pont nappali és éjjeli zajterhelés szdmitdsa a Kikészité és
alkatrészgydrté zajforrdsai alapjin
Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmén miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
y-szint korrekcié | korrekcid korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LwWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
M1 85 -71,4 3 -11 -2,03 -4,7 15 0,3
M2 85 -70,9 3 0 -1,91 -4,7 15 11,9
Eredé 11,9
Kovetelmény
nappal/éjjel 50/40
3.5.3.1.g tdablazat: A ZT3 pont nappali és éjjeli zajterhelés szdmitisa a Kikészité és
alkatrészgydrto zajforrdsai alapjin
Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmén miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio idére
y-szint korrekcié | korrekcid korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
M1 85 -70,4 3 -11 -1,81 -4,7 15 1,5
M2 85 -69,7 3 0 -1,67 -4,7 1,5 13,4
Eredé 13,7
Kovetelmény
nappal/éjjel 50/40

A szamitasok alapjan megallapitottuk, hogy a varhaté zajterhelés minden esetben

jelent6sen kisebb a kovetelményeknél, ezért a Kikészité és alkatrészgyartéo iizem
zajkibocsatasa megfelel a kovetelményeknek.

Az alabbi harom tablazatban a Magyar Zold Acél Zrt. négy tizemének Osszes zajforrasara is
elvégeztiik a szamitasokat a harom vizsgélati pontra.
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3.5.3.1.h tabldzat: A ZT1 pont éjjeli zajterhelés szdmitdsa négy iizemének Osszes zajforrdsa

alapjin a zajcsokkentett zajforrasokkal

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 15,2
A2 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A3 95 -68,2 3 -3 -1,40 -4,4 1,5 22,5
A4 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A5 95 -68,2 3 -5 -1,40 -4,6 1,5 20,3
A6 95 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 18,2
A7 97 -68,2 3 -7 -1,40 -4,7 1,5 20,2
A8 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
A9 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
A10 95 -68,2 3 -6 -1,40 -4,7 15 19,2
All 95 -68,2 3 -4 -1,40 -4,6 1,5 21,3
Al12 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,4 1,5 23,5
Al13 95 -68,2 3 -2 -1,40 -4,3 1,5 23,6
Bl 92 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 1,5 19,3
B2 92 -68,8 0 0 -1,49 -4,0 1,5 19,3
C 78 -67,6 3 -4 -1,30 -4,7 1,5 5,0
D1 98 -67,4 0 0 -1,27 -4,2 1,5 26,6
D2 98 -67,4 3 -4 -1,27 -4,6 1,5 25,2
E1 90 -67,1 0 0 -1,24 -3,5 1,5 19,6
E2 97 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 22,4
E3 98 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 23,4
E4 94 -67,1 3 -6 -1,24 -4,7 1,5 19,4
F 90 -67,2 0 0 -1,24 -3,5 1,5 19,5
G 98 -67,5 3 -3 -1,29 -4,6 1,5 26,1
H 93 -67,5 3 0 -1,28 -4,2 1,5 24,6
K 101 -71,2 3 -13 -1,97 -4,7 1,5 14,7
L 96 -71,4 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 9,4
n 83 -714 3 0 -1,39 -4,0 15 13,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -714 3 0 -1,39 -3,8 1,5 21,2
14 93 -714 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
I5 93 -714 3 0 -1,39 -4,7 1,5 23,2
I6 83 -714 3 0 -1,39 -4,5 15 13,5
17 78 -67,5 3 0 -1,39 -3,8 15 9,2
I8 83 -67,5 3 0 -1,39 -4,7 1,5 13,3
M1 85 -71,2 3 -11 -2,10 -4,7 15 -0,1
M2 85 -71,4 3 0 -2,05 -4,7 15 11,2
N1 82 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 4,1
N2 88 -71,4 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 10,1
N3 78 -71,4 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 0,1
N4 68 -714 3 -9 -1,27 -4,7 1,5 9,9
N5 100 -71,4 3 -6 -1,27 -4,7 1,5 25,2
J 89 -71,4 3 0 -1,74 -4,5 1,5 17,2
Eredé 37,3
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3.5.3.1.i tdabldzat: A ZT2 pont éjjeli zajterhelés szdamitdsa a Magyar Zold Acél Zrt. négy
iizemének Osszes zajforrdsa alapjin a zajcsokkentett zajforrdsokkal

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 14,3
A2 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,3 1,5 22,7
A3 95 -68,9 3 -3 -1,52 -4,4 1,5 21,6
A4 95 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 17,3
A5 95 -68,9 3 -5 -1,52 -4,6 15 19,4
A6 95 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 17,3
A7 97 -68,9 3 -7 -1,52 -4,7 1,5 19,3
A8 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,7
A9 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,6
A10 95 -68,9 3 -6 -1,52 -4,7 1,5 18,3
All 95 -68,9 3 -4 -1,52 -4,6 1,5 204
Al12 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,6
Al13 95 -68,9 3 -2 -1,52 -4,4 1,5 22,7
Bl 92 -69,3 0 0 -1,59 -4,0 1,5 18,6
B2 92 -69,3 0 0 -1,59 -4,0 1,5 18,6
C 78 -68,4 3 -4 -1,43 -4,7 1,5 4,0
D1 98 -68,3 0 0 -1,42 -4,3 1,5 25,5
D2 98 -68,3 3 -4 -1,42 -4,6 1,5 241
E1 90 -68,4 0 0 -1,43 -3,7 1,5 18,0
E2 97 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 20,9
E3 98 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 22,0
E4 94 -68,4 3 -6 -1,43 -4,7 1,5 18,0
F 90 -68,4 0 0 -1,44 -3,7 1,5 17,9
G 98 -68,4 3 -3 -1,43 -4,6 1,5 251
H 93 -68,3 3 0 -1,42 -4,2 1,5 23,5
K 101 -71,4 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 14,4
L 96 -71,6 3 -13 -2,07 -4,7 1,5 9,2
In 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,1 1,5 12,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -69,0 3 0 -1,52 -3,9 1,5 20,1
14 93 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 1,5 22,3
I5 93 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 1,5 22,3
I6 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,5 1,5 12,5
17 78 -69,0 3 0 -1,52 -3,9 15 81
I8 83 -69,0 3 0 -1,52 -4,7 1,5 12,3
M1 85 -71,4 3 -11 -2,03 -4,7 15 0,3
M2 85 -70,9 3 0 -1,91 -4,7 15 11,9
N1 82 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 21
N2 88 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 81
N3 78 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 -1,9
N4 68 -69,1 3 -9 -1,55 -4,7 1,5 -11,9
N5 100 -69,1 3 -6 -1,55 -4,7 1,5 23,2
J 89 -70,0 3 0 -1,72 -4,5 1,5 17,3
Eredé 36,6
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3.5.3.1.j tdbldzat: A ZT3 pont éjjeli zajterhelés szdamitisa a Magyar Zold Acél Zrt. négy
iizemének Osszes zajforrdsa alapjin a zajcsokkentett zajforrdsokkal

Zajforras Zaj- Tavolsag | Iranyitasi | Arnyékolas Levegé Talaj Homlokzati | Megitélési
jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexio iddre
-szint korrekcié | korrekcio korrekcio miatti miatti miatti szamitott
LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekcio terhelés
/dB/ /dB/ /dB/ LAM (dB)
Al 92 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 8,7
A2 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 15 16,9
A3 95 -73,5 3 -3 -2,57 -4,6 1,5 15,9
A4 95 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 11,7
A5 95 -73,5 3 -5 -2,57 -4,7 1,5 13,8
A6 95 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 11,7
A7 97 -73,5 3 -7 -2,57 -4,8 1,5 13,7
A8 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 15 16,9
A9 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,6 1,5 16,9
A10 95 -73,5 3 -6 -2,57 -4,8 1,5 12,7
All 95 -73,5 3 -4 -2,57 -4,7 1,5 14,8
Al12 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,6 1,5 16,9
A13 95 -73,5 3 -2 -2,57 -4,5 15 16,9
Bl 92 -72,7 0 0 -2,35 -4,3 1,5 14,1
B2 92 -72,7 0 0 -2,35 -4,3 1,5 14,1
C 78 -73,6 3 -4 -2,61 -4,7 1,5 -25
D1 98 -73,9 0 0 -2,70 -4,5 1,5 18,3
D2 98 -73,9 3 -4 -2,70 -4,7 1,5 17,2
E1 90 -74,0 0 0 -2,74 -4,2 1,5 10,5
E2 97 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 13,9
E3 98 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 15,0
E4 94 -74,0 3 -6 -2,74 -4,8 1,5 11,0
F 90 -74,4 0 0 -2,86 -4,3 1,5 10,0
G 98 -73,6 3 -3 -2,61 -4,7 1,5 18,6
H 93 -73,5 3 0 -2,59 -4,5 1,5 16,9
K 101 -71,8 3 -13 -2,12 -4,7 1,5 13,9
L 96 -71,4 3 -13 -2,03 -4,7 1,5 9,4
In 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,4 1,5 7,9
12 - - - - - - - -
I3 90 -72,9 3 0 -2,39 -4,2 1,5 15,0
14 93 -72,9 3 0 -2,39 -4,8 15 17,5
I5 93 -72,9 3 0 -2,39 -4,8 1,5 17,5
I6 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,6 1,5 7,6
17 78 -72,9 3 0 -2,39 -4,2 15 3,0
I8 83 -72,9 3 0 -2,39 -4,7 1,5 7,5
M1 85 -70,4 3 -11 -1,81 -4,7 15 1,5
M2 85 -69,7 3 0 -1,67 -4,7 15 13,4
N1 82 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 -4,5
N2 88 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 1,5
N3 78 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 -8,5
N4 68 -74,4 3 -9 -2,86 -4,8 1,5 -18,5
N5 100 -74,4 3 -6 -2,86 -4,7 1,5 16,5
J 89 -71,5 3 0 -2,05 -4,5 1,5 15,4
Eredé 30,4
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3.5.3.1.k tdblizat: A Létesitményhez tartozé forgalom dltal okozott zajkibocsdtds
novekedésszamitdsa

Utszakasz Jelenlegi Az iizemeléshez kapcsolodo Eredé Zajkibocsatas novekedés
megnevezése | zajkibocsatasa | gépjarmtiforgalom szamitott | zajkibocsatas dL (dBA)
(dBA) zajkibocsatas értéke (dBA)
(dBA)

26-0s ut 71,7 615 721 04
nappal
26-o0s 1t 64,7

oo 54,3 65,1 04

éjjel

A Létesitmény megvaldsitasa utani allapotban a zajterhelés mindsitését a 3.5.3.1.1 tablazat

mutatja be.

3.5.3.1.1 tabldzat: A négy Létesitmény 0ssz-iizemi zajterhelésének mindbsitése

27 2

Immissziés Zajterhelési Szamitassal Tallépés Minésités
pont jele hatarérték meghatarozott zajterhelés mértéke
LTHnappayejiet L AM nappal/ejjel Trappay gjjel
dBA dBA dBA
ZT1 50/40 37,3/37,3 -/- megfelel
712 50/40 36,6/36,6 -/- megfelel
ZT3 50/40 30,4/30,4 -/- megfelel

A szamitas eredményei alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett Létesitmény altal okozott
zajterhelés minden iranyban megfelel.

2 -

A megkozelité utvonalak forgalomnoévekedésébdl adodo zajnovekedés nappal és éjjel
egyarant 0,4 dBA, ennek mértéke nem érzékelhetd a védend§ teriileteken.

Rezgés hatasok

A tervezett létesitményben nem lesz olyan rezgésforras, mely a védett létesitményeknél a
megengedettnél nagyobb rezgésterhelést okoz.

3.5.3.2 Az iparvagdany zajhatdsinak vizsgalata

Az alapanyagok beszallitasanak egy része vasuton torténik a teriilet északi részén kialakitott
ipari vasuti palyan keresztiil a 92 sz. vasuti f6vonalrél. A 92 sz. vastitvonal Miskolc-Banréve-
Ozd vonal, mely a személyforgalmon kiviil jelentés teherforgalmat is lebonyolit:
Kazincbarcikara a BorsodChem tizemhez tovabbitjék vastton a nyersanyagokat, Ozdra pedig
az Ozdi Acélmtivekhez érkezik naponta vastton a fém hulladék.

A tervezett izem tertiletén beliili vasati mozgasok zaja a kis sebesség miatt elhanyagolhato,
az arurakodést a zajforrasokndl figyelembe vettiik, azok zajkibocsatasdval szamoltunk.
Naponta 2 szerelvény érkezik dsszesen kb. 750 t rakoménnyal. A szerelvények a tehervagonok
nagysagatol fiiggéen 6-10 kocsibdl allnak. Kirakodasuk az éjszakai 6rakban nem tervezett.
Szamitassal meghataroztuk, hogy a napi két szerelvény elhaladési zajanak milyen hatasa van
a védendd lakoéteriiletekre. Szamitasunkat az alabbi képlettel végeztiik el.
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Laeqi(25) = A + B + 101g(Q;) + 10lg (l:ﬁ) +20lg (%) — 101g(5 — 0,04(100 — p;)) + K,, + K, dB
ahol
A, B, | of allandok, értékiik az 1. tablazat szerint,
Qi az i-edik vonatfajta forgalma, db/éra,
V; az i-edik vonatfajta sebessége, km/ora,
p; az i-edik vonatfajtan beliil a tarcsafékes szerelvények részaranya,
I~(p a palyatipustal fiiggd korrekcid a 2. tablazat szerint,
Ky @ hangjelzéstdl fiiggd korrekcia a 3. tablazat szerint.

Szamitdsaink alapjan az LAeq(25) referencia tavolsagra szamitott zajkibocsatasi érték 55,4dB-
re adédott nappal. Ejjel nincs vastti beszallitas. Ez az érték a vastt jelenlegi zajterhelésénél
jelentésen kisebb, annak értékét maximum 1dB-lel emeli meg.

3.5.3.3 Az iizemelés dltal okozott zaj hatdsteriilet meghatdrozisa

A Magyar Z6ld Acél Zrt. négy iizemének iizemelési zaj hatastertilethez tartozé zajkibocsatési
értékeket a hattérterhelés fliggvényében hataroztuk meg. A hatastertilet hatardhoz tartozo
tavolsagokat szdmitdssal hataroztuk meg. A Létesitmény dominans zajforrasai (A, B, E, F, H,
I jeltiek) kozel vannak egymdshoz, ezen teriilet kozepe a Létesitmény zajkibocsatdsi
stlypontja. Az Uzem teljes zajteljesitménye 109 dB-re adodott és ebbdl az értékbsl szamoltuk
ki a hatastertilet nagysdgat. A meghatarozott kibocséatasi értékeket és a hozzajuk tartozoé
tavolsagokat alabbi tablazatban ismertetjiik. Mivel az éjjeli hatastertilet a nagyobb, ezért ezt
hatéroztuk meg.

3.5.3.3.a tdabldzat: Az iizemi zaj hatdsteriiletének lehatdroldsa

. L . Hatasteriileti | Tavolsag a létesitmény
.. . . Zajterhelési L , . B oy . v
Ovezeti besorolas s Hattérterhelés | kovetelmény zajkibocsatasi
.. . hatarérték . s
iranyonként Lkh (dBA) stlypontjatél (éjjel)
nappal/éjjel nappal/éjjel nappal/éjjel Ik (m)
Gip, G2
Nyugat 60/50 38/35 55/45 300
Gip, G2
észak 60/50 38/35 55/45 300
Ev, Ma
Kelet 60/50 38/35 45/35 890
Lf
délnyugat, 50/40 38/35 40/35 890
délkelet, dél

Az lizemelési zaj hatastertilet (Id. 3.5.3.3.b dbra) az alabbi védendé létesitményeket érinti éjjel.
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3.5.3.3.b dbra: A Létesitmény iizemelés alatti éjjeli zaj hatdsteriilete

,

\\Lkh=35dB .. {®

3.5.3.3.c tdbldzat: A hatdsteriileten 1évé védendd létesitmények, Berente

Epiilet cime Epitményjegyzéki szam Hrsz Funkcidja
Marx K. u 14. 111 57 lakohaz
Marx K. u 16. 111 58 lakohaz
Marx K. u 18. 111 59 lakohaz
Marx K. u 20. 111 60 lakohaz
Marx K. u 22. 111 61 lakohaz
Toldi M. u. 6 111 68 lakohaz
Toldi M. u. 10 111 69 lakohaz
Toldi M. u. 13 111 92 lakohaz
Kandé K. u. 11. 111 50 lakohaz
Kandé K. u. 13. 111 70 lakohaz
Kandé K. u. 15. 111 67 lakohaz
Kandé K. u. 17. 111 66 lakohaz
Kandé K. u. 19. 111 65 lakohaz
Kandé K. u. 21. 111 64 lakohaz
Kandé K. u. 10. 111 83 lakohaz
Kandé K. u. 12. 111 86 lakohaz
Kandé K. u. 14. 111 87 lakohaz
Kandé K. u. 16. 111 91 lakohaz
Kandé K. u. 18. 111 94 lakohaz
Kandoé K. u. 20 111 99 lakohaz
Kandoé K. u. 22. 111 101 lakohaz
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Epiilet cime Epitményjegyzéki szam Hrsz Funkcidja
Kandé K. u. 24. 111 105 lakohaz
Pet6fi S. u. 34. 111 106 lakohaz
Pet6fi S. u. 36. 111 104 lakohaz
Pet6fi S. u. 38. 111 103 lakohaz
Pet6fi S. u. 40. 111 102 lakohaz
Pet6fi S. u. 42. 111 98 lakohaz
Pet6fi S. u. 44. 111 97 lakohaz
Pet6fi S. u. 46. 111 96 lakohaz
Pet6fi S. u. 48. 111 90 lakohaz
Pet6fi S. u. 50. 111 89 lakohaz
Pet6fi S. u. 52. 111 88 lakohaz
Pet6fi S. u. 54. 111 85 lakéhaz
Pet6fi S. u. 56. 111 84 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 58. 111 81 lakéhaz
Pet6fi S. u. 60. 111 80 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 35. 111 109 lakéhaz
Pet6fi S. u. 37. 111 110 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 39. 111 111 lakéhaz
Pet6fi S. u. 41. 111 112 lakéhaz
Pet6fi S. u. 43. 111 113 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 45. 111 114 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 47. 111 115 lakéhéaz
Pet6fi S. u. 49. 111 117 lak6héaz
Pet6fi S. u. 51. 111 119 lakohaz
Pet6fi S. u. 53. 111 120 lakohaz
Pet6fi S. u. 55. 111 121 lakohaz
Pet6fi S. u. 57. 111 122 lakohaz
Pet6fi S. u. 59. 111 123 lakéhaz
Esze T. u. 15. 111 396 lakéhaz
Esze T. u. 17. 111 397 lakéhaz
Esze T.u.19/a 111 399 lakohaz
Esze T.u.19/b 111 399 lakohaz
Esze T. u. 21. 111 400 lakohaz
Esze T. u. 23. 111 401 lakohaz
Esze T. u. 24. 111 363 lakohaz
Esze T. u. 26. 111 364 lakohaz
Esze T. u. 28. 111 365 lakohaz
Esze T. u. 30. 111 366 lakohaz
Esze T. u. 32. 111 367 lakohaz
Esze T. u. 34. 111 368 lakohaz
Esze T. u. 36. 111 369 lakohaz
Esze T. u. 38. 111 370 lakohaz
Gagarin u. 1. 111 402 lakohaz
Gagarin u. 2. 111 403 lakohaz
Gagarin u. 7. 111 415 lakohaz
Gagarin u. 112 408 lakohaz
Gagarin u. 112 406 lakohaz
Gagarin u. 112 405 lakohaz
Gagarin u. 112 404 lakohaz
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A Létesitménnyel érintett teriilet zajhelyzete a Létesitmény megépiilése nélkiil

A Létesitmény megéptilése nélkiil a tertileten a jelenlegi zajhatasok érvényestilnek.
3.5.3.4 Zaj- és rezgés hatds mérséklo intézkedések az tizemelés alatt

A szamitdsok alapjan a Kikészit6 és alkatrészgyarto létesitmény zajkibocsatasa meg fog felelni
a kovetelményeknek. A megvaldsitds utan ellen6rzé méréseket kell végezni a zajkibocsatas
megfelel6sége bizonyitdsdra. Amennyiben a mérések alapjan a Létesitmény zajkibocsatasa
megfelel, nem kell zajhatast mérsékld intézkedéseket tenni. Amennyiben tallépés adodik,
zajforraselemzést kell végezni a dominans zajforrasok meghatarozasanak érdekében és ezekre
tovabbi zajcsokkentési megoldasokat kell kidolgozni.

3.5.4 Zaj- és rezgésvédelmi monitoring
A Létesitmény megépiilése utdn mindenképpen javasolt szabvanyos zajkibocsétas vizsgalat,
hogy a szamitasok alapjan meghatérozott értékeket miiszeresen is ellen6rizzék.

3.5.5 Zaj és rezgés hatasvizsgalat - felhagyas

3.5.5.1 Zaj- és rezgéshatisok felhagyds alatt

A felhagyas soran a bontasi zajhatas éri a kornyezetet. A felhagyas miatti bontas vizsgalat
szempontjabdl felvett zajterhelési pontokat a 3.5.2.1.a tablazatban, a jellemz6 zajforrasokat a
3.5.2.1.b tdblazatban mutatjuk be.

3.5.5.1.a tabldzat: A zajterhelési pontok bemutatdisa

Zajterhelési Zajterhelési pont helye
pont jele
7T1 Berente, Pet6fi Sandor u. 35. sz. lakéhaz védend6 homlokzata el6tt
7712 Berente, Gagarin u. 10. sz. lakohaz foldszinti védend6 homlokzata el6tt
VAR Sajoszentpéter, Harsfa u. 8. sz. lakéhaz foldszinti védend6 homlokzata el6tt

Zt: Zajterhelési pont

3.5.5.1.b tabldzat: A bontdsi munkdlatokndl az aldbbi zajforrdsokkal kell szamolni

Zajforras megnevezése Miikodési Miikodési idd/mtiszak Miikodési iddre
helye t (h) vonatkoztatott
zajteljesitmény
Lw (dBA)
Oll6s bontoéfej Szabadban 8
Orl6gép Szabadban 8
Torofej Szabadban 8
Homlokrakodo Szabadban 8
Lanctalpas forgokotro Szabadban 8
Tolélapos munkagép Szabadban 8
Epitéanyagot/hulladékot Szabadban 8 112
szallit6 teherautok
Beton mixer Szabadban 8
Betonpumpa Szabadban 8
Beton vibrator Szabadban 8
BOBCAT rakodoégép Szabadban 8

Felhagyaskor (teljes elbontas altal) okozott varhaté zajterhelési értékek szamitasa

A szamitdsunk eredményeit az atlagos zajkibocsatasra a 3.5.2.1 g-j tablazatokban kozoljtik.
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3.5.5.5.c tablazat: Zajterhelés szamitds az dtlagos zajkibocsdtdsra

Immisszi6s Zaj- Tavolsag | Iranyitdsi | Arnyékolas Levegd6 Talaj Homlokzati | Megitélési
pont jele teljesitmény miatti tényezé miatti elnyelés elnyelés reflexid iddre

-szint korrekcié | korrekcié korrekcio miatti miatti miatti szamitott

LWA (dB) /dB/ /dB/ /dB/ korrekcio korrekcio korrekci6 terhelés

/dB/ /dB/ LAM (dB)
ZT 1 112 65,4 3 0 1,01 45 45,6
ZT 2 112 -67,0 3 0 -1,22 -4,6 43,7
ZT 3 112 -68,6 3 0 -1,47 -4,6 41,8

3.5.5.5.d tdblizat: A bontdsi munkdikhoz kapcsolédé gépjarmiiforgalom zajkibocsdtds
novekedés szdamitdsa a Magyar Zold Acél Zrt. négy telephelyének osszforgalmdra

vonatkozéan
Utszakasz Jelenlegi Az épitéshez kapcsolodo Eredé zajkibocsatas Zajkibocsatas
megnevezése zajkibocsatasa gépjarmiiforgalom szamitott novekedés
nappal zajkibocsatas értéke (dBA)
(dBA) (dBA) dL (dBA)
26. sz. at 71,7 62,8 72,2 0,5
3.5.5.5.e tabldzat: A vdrhato zajterhelés értékeinek osszevetése a kovetelményekkel
Zaj- Zajterhelési Szamitott Varhato tallépés Mingsités
terhelési hatarérték zajterhelés mértéke nappal
pont jele Nappal nappal Ti (dB)
Lru (dB) (dB)
ZT1 55 46 - megfelel
ZT12 55 44 - megfelel
ZT3 55 42 - megfelel

3.5.5.2  Zaj- és rezgés hatasteriiletek a bontds alatt

Az alabbi abra a Létesitmények zajhatastertiletét mutatja be teljes elbontés esetén.
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3.5.2.2.a dbra: A bontdsi zaj legnagyobb zajkibocsdtdsdnak hatdsteriilet dbrdzoldsa

3.5.5.3 Zajterhelés mérsékld intézkedések a bontdsi munkdk alatt

A szamitdsok alapjan a bontdsi munkdlatok &altal okozott zajterhelés a lakéteriileteken
jelentésen kisebb értékre adodik, mint a kovetelmény, ezért zajkibocsatds mérsékls
intézkedésre nincs sziikség. Az épitési munkalatokhoz kothet6 gépjarmiiforgalom névekedés
0,5dB-re adédott, ami nem tekinthetd jelent6s mértékdi zajnovekedésnek.

88 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



KIKESZITO -ES ALKATRESZGYARTO-UZEM ES RAKTAR
BERENTE, HRSZ. 569/2-3
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.6

HULLADEKOK HATASA

3.6.1 Hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 jogszabalyok

A hulladékgazdalkodasra vonatkoz6 betartand¢ jogszabalyok:

2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol;

246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdédlkodasi létesitmények
kialakitasdnak és tizemeltetésének szabalyairdl;

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl;

72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeirdl;

442/2012. (XIL.29.) rendelet a csomagolédsrél és a csomagolasi hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol;

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol.

681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint a
kornyezetvédelmi biztositds hulladékgazdalkodassal sszefiiggd részletes szabélyairol

3.6.2 Az épitési hulladékok hatasa

3.6.2.1 Epitési hulladékok hatdsteriilete

A Beruhazési tertileten bontandé épitiletek épit6anyag térfogatai a Value 4 Real Kift.
adatszolgéltatasa szerint a 5.248 m3.

A fenti bontdsi hulladék mennyiségeket és az ezek 10%-aként becsiilt épitési hulladék
mennyiségeket az alabbi tdblazat foglalja tssze.

3.6.2.1. tdabldazat: a beruhdzds megvaldsitdsa sordn virhatéan keletkez6 bontdsi hulladékok

mennyiségei
Hulladék megnevezése ‘ HAK kod | Mennyiség (t)
Bontasi hulladékok
Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok 1701 07 5.248
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
Beton 170101 5.773
Vas és acél 17 04 05 525
Epitési hulladékok
Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcié vagy azok 17 01 07 525
keveréke, amely kiilonbozik a 17 01 06-t6l
Beton 170101 577
Vas és acél 17 04 05 52

Fentieken tdlmenden tet6fed6anyagként, csatornaanyagként nem zarhaté ki azbeszt
épitéanyag jelenléte a tertileten, ezért a bontas megkezdése el6tt szakszer(i azbesztfelmérés, és
sziikség esetén azbesztmentesités sziikséges.

A tertileten foly6é tovabbi fejlesztési munkalatok soran a beton és tégla, illetve a beton
daralékként valdszintileg legalabb részben hasznosithato6 lehet. Emellett a betonvas egy része
is hasznosithat6éva véalhat a késébbi olvasztési folyamatban.
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A fenti hulladékok helyben nem hasznosithat6 hanyada hulladékgazdalkodasi engedéllyel
rendelkez6 cégeknek kertil atadasra, tovabbi kezelés céljabol.

/////

Javasolt hulladékgazdalkoddsi mérsékls intézkedések az épités alatt:

J A minél nagyobb foka hulladék Gjrahasznositas érdekében az épitési hulladékok
tervezett médon, szelektiven kertiljenek gytijtésre;

. A gytijtés az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
tizemeltetésének  szabdlyair6l szolé6  246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet
kovetelményeinek megfelel6en kialakitott gytjtShelyeken torténjen

. A gytijtés a hulladék anyagénak, jellegének, fizikai és kémiai jellemz&inek megfelel6
konténerekben torténjen;

J A hulladékokat gyfijtésiik sordn a csapadékvizektsl védeni kell;

. Csak megfelel6 (hulladékszallitasra, lerakasra, ujrahasznositdsra vonatkozo)

engedéllyel rendelkezd cégek széllitsdk el a Beruhdzési tertiletr6l az épitési
hulladékokat.

A mérsékl6 intézkedések betartdsaval az épitési hulladékok hatdsa nem lesz jelent6s.

3.6.2.3 Az épitési hulladékok kezelésére vonatkozo mérsékld intézkedések
Javasolt hulladékgazdalkodasi mérsékls intézkedések az épités alatt:

. A minél nagyobb foka hulladék tGjrahasznositas érdekében az épitési hulladékok
tervezett médon, szelektiven kertiljenek gytjtésre;

. A gytjtés az egyes hulladékgazdédlkodasi létesitmények kialakitdsdnak és
tizemeltetésének  szabdlyairdl szolé6  246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet
kovetelményeinek megfelel6en kialakitott gytijt6helyeken torténjen

. A gyftijtés a hulladék anyaganak, jellegének, fizikai és kémiai jellemz&inek megfelel6
konténerekben torténjen;

. A hulladékokat gytjtésiik soran a csapadékvizektsl védeni kell;

. Csak megfelel6 (hulladékszéllitasra, lerakasra, dwjrahasznositasra vonatkozo)

engedéllyel rendelkezd cégek széllitsak el a Beruhdzési tertiletr6l az épitési
hulladékokat.

A mérsékl6 intézkedések betartasaval az épitési hulladékok hatdsa nem lesz jelent6s.
3.6.3 Hulladékgazdalkodas az iizemelés alatt

3.6.3.1 A Létesitmény hulladékgazdalkoddsanak hatdsai

Az tizem miikodése soran keletkez6 hulladékokokat alabb ismertetjiik.

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

90 MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.



KIKESZITO -ES ALKATRESZGYARTO-UZEM ES RAKTAR
BERENTE, HRSZ. 569/2-3
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.6.3.1.a tabldzat: A Létesitményben keletkez6 hulladékok

Hulladék megnevezése Kédja |Mennyisége
t/év
Kikészitési és alkatrészgyarto tevékenységbdl
Vasfém részek és esztergaforgacs (vasforgacs) 120101 6,0
Veszélyes anyagokat tartalmazo, gépi megmunkalas soran képz6d6 iszap (emulzié) | 12 01 14* 0,3
Csomagolasi hulladék

Mtanyag csomagolasi hulladék 150102 30,0
Fa csomagolasi hulladék 1501 03 40,0
Fém csomagolasi hulladék 1501 04 20,0
Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett

. . 15 01 10* 5,0
csomagolasi hulladék

Karbantartasi hulladék
Asvanyolaj alapy, klérvegyiiletet nem tartalmazé motor-, hajtémt- és kendolaj 13 02 05* 50,0
Olaj-viz szeparatorokbdl szarmazé szilard anyag 13 05 06* 2,0
Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szlir6anyagok (ideértve a 15 02 09* 05
kozelebbrél meg nem hatarozott olajsztir6ket), torl6ékendék, védéruhazat ’
Telepiilési hulladék

Egyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 200301 15,0
Papir és karton 200101 2
Uveg 200102 0,1

Forras: Magyar Zold Acél Zrt., 2025. méajus

Ezek gytijtésére az engedélyes az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitdsanak és
tizemeltetésének szabdlyair6l szolé 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelel6 munkahelyi gyftjt6helyeket és tizemi gytjt6helyeket tervez kialakitani, azok
jellegének, mennyiségének, fizikai-kémiai hatdsuknak megfelel6en méretezve és mtiszakilag
megtervezve.

A munkahelyi gytjtShelyek az Kikészité-és alkatrészgyarto-iizem {izemen beliil, tobb ponton
lesznek kialakitva, biztositva a veszélyes és nem-veszélyes hulladékok tizemépiileten beliili
megfelel6 gytjtését mindaddig, mig azokrdl kiszallitasra keriilnek az tizemi gytjtShelyekre.

Jelenleg egy veszélyes hulladék tizemi gytjtShelyet és egy nem-veszélyes hulladék tizemi
gytjtohelyet terveznek kialakitani a 2.8.1.b tdblazatban megadottak szerint, de a késébbiekben
tobb gytjtéhely kialakitasa is sziikségessé valhat, melyeket az engedélyes szintén a vonatkozo
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfelelen fog kialakitani.

Az tizemi gytjt6helyekre vonatkozéan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kdvetelményeinek
megfelel§ tartalmud {izemeltetési szabdlyzatot fognak kialakitani, mely Havaria Tervet is
tartalmazni fog.

A Létesitmény hulladékgazdalkodasi létesitményeinek tizemeltetése soran, azok jellegébdl
fakadoan tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivargdsa okozhat havéria eseményeket,
melyekre vonatkozéan az engedélyes a fentebb emlitett Havaria Terv intézkedéseit fogja
alkalmazni.

A fentieken kiviil az engedélyes rendelkezni fog a pénziigyi biztositék, a céltartalék, valamint
a kornyezetvédelmi biztositas hulladékgazdéalkodassal osszefligg6 részletes szabalyairél sz616
681/2023. (XIL. 29.) Korm. rendelet szerint el6irt kornyezetvédelmi felel6sségbiztositassal és
pénziigyi biztositékkal is.
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3.6.3.2 A Létesitmény hulladékgazdalkoddsi hatdsait mérséklo intézkedések

A Létesitmény varhaté hulladékgazdalkodasi hatasait a fentiekben ismertettiik. Az ezek
hatéasait mérsékls intézkedések varhatdéan a kovetkez6k lesznek:

1. A hulladéktarol6 teriileteket, munkahelyi gytjt6helyeket, tizemi gytjtShelyeket a
246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfeleléen kell kialakitani.
Elhelyezésiik soran figyelemmel kell lenni a lehetséges normaltdl eltéré és havaria
esetek lehetséges kimenetelére, hogy azok az ilyen esetekben a lehet6 legkisebb
mértékl kedvezétlen kdrnyezeti hatassal jarhassanak.

2. Alétesitményben a szelektiv gyijtés feltételeit mind a nem veszélyes, mind a veszélyes
hulladékok esetében biztositani kell mind a munkahelyi gytjtShelyek, mind az tizemi
gytjtéhely esetében. Erre megfelel6 szamt, teherbirdst, a hulladék fajtajanak,
tipusanak, jellegének, méretének, mennyiségének és tomegének, valamint az adott
hulladéktipus fizikai és kémiai tulajdonsagainak megfelel6 gytijtéedényzetet fognak
alkalmazni. Ez veszélyes hulladékok esetében olyan, miiszaki védelemmel elldtott
gytjtéedény, konténer (igy kilonosen {itésallo, bélelt vagy kettés fala zarhato
gytjtéedény vagy zarhaté konténer) vagy mas edényzet lesz, amely a hulladék
kornyezetbe torténé kijutasat megakadalyozza.

3. Az tzemi gyUjtShelyeket a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelel6en kell kialakitani, illetve azokra az ugyanezen rendelet 4ltal megkovetelt
tartalma tizemeltetési szabalyzatot kell kialakitani és azt jova kell hagyatni a
kornyezetvédelmi hatosdggal, majd az tizemi gytjt6helyeket ennek megfelel6en kell
miikodtetni.

4. Megftelel6 szdama kommunadlis hulladékgytijté edényzetet kell elhelyezni az emberi
tartézkodasra alkalmas tertileteken.

5. A hulladékok jellegének megfelel6 edényzetben torténd gydtjtését, illetve a gytijtés
soran valo jelolését folyamatosan biztositani kell azok keletkezésétdl az elszallitasig.

6. A szelektiv hulladékgytijtési rendszert gondosan mtikodtetni kell.

7. Az anyagmozgatéssal jaré tevékenységek sordn, igy a hulladékok gépi mozgatasa
soran is kell6 el6vigyazatossaggal kell eljarni, betartva a munkavédelmi és ttizvédelmi
kovetelményeket. Emellett az anyagmozgat6 jarmtivek mitiszaki allapotat rendszeres
tervezett karbantartasokkal olyan allapotban kell tartani, hogy az esetleges havaria
események kockazata minimalisra csokkenjen.

3.6.4 Hulladékgazdalkodas - a felhagyas hatasai

A felhagyas a tevékenység megsz(inését jelentené. Ebben az esetben a miikodés fazisdban -
fent bemutatott - hulladékok keletkezése megsztinik.

A felhagyas nem feltétlentiil jelenti az épiiletek, épitmények, 1étesitmény elemek tényleges
fizikai elbontdsat, mivel a kedvez6 fekvéssel rendelkez¢ teriilet, nagy valdszintiséggel mas
funkciéra is hasznélhat6 lenne.

Amennyiben mégis teljes fizikai bontasra keriilne sor, akkor nagy mennyiségti inert bontési
hulladék, az HAK 17-es f6csoport hulladékainak keletkezésével kellene szdmolni.
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3.6.5 Hulladékgazdalkodas - havaria események hatasai

A létesitmény hulladékgazdalkodasi létesitményeinek {izemeltetése sordn, azok jellegébdl
fakadoéan tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivargdsa okozhat havaria eseményeket,
melyekre vonatkozoéan az engedélyes a fentebb emlitett Havaria Terv intézkedéseit fogja
alkalmazni.

A tertileten a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kévetelményeinek megfelel veszélyes és nem-
veszélyes munkahelyi gytjtShelyeket, illetve veszélyes és nem-veszélyes hulladék tizemi
gytjtShelyeket is kialakitanak. Ezek tizemeltetése soran elfordulhatnak kisebb kiomlések.

A havéria események - pl. tizemanyag vagy hidraulikus rendszerek szivargasa, veszélyes
hulladék szivargds, kiomlés - soran, a készenlétben tartott karments készletek
felhasznalasabol veszélyes hulladékok keletkezhetnek (pl. felitaté anyag).

A havéria események sordn keletkez6 veszélyes hulladékok besorolasa és becstilt mennyisége:

1501 10* | Veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azokkal szennyezett 500-1000 kg/ év
csomagolasi hulladék *

1502 02* | Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sztir6anyagok 500-1000 kg/ év
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsztiréket),
torlokend 6k, védéruhazat

Ezek elhelyezése varhatéan a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek
megfelelen kialakitott veszélyes munkahelyi gytjtShelyeken és veszélyes hulladék tizemi
gytjtShelyen fog torténni.

3.6.6 Kovetelmények és javaslatok hulladékgazdalkodasi monitoringra

A kivitelez6 koteles az épités alatt keletkezé hulladékokat az épitési és bontdsi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl szolé 45/2004. (VIL. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet
szerint kezelni, dokumentalni és a kornyezetvédelmi hatésagnak bevallani.

A bontéasi munkélatok soran keletkez6 azbeszt hulladékokkal kapcsolatos mitiveletek sordn
kilonos elévigyazatossaggal kell eljarni a fentebb megadottak szerint, betartva a
munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat is.

Az tizemi gytjtShelyeket a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet kovetelményeinek megfelelGen
kell kialakitani, illetve azokra az ugyanezen rendelet altal megkovetelt tartalmu tizemeltetési
szabalyzatot kell kialakitani és azt jova kell hagyatni a kornyezetvédelmi hatosaggal, majd az
tizemi gytjt6helyeket ennek megfelel6en kell mtikodtetni.

Az tizemi gytijtShelyeken gytjtott hulladékrdl naprakész médon, a 246/2014. (IX.29.) Korm.
rendelet kovetelményeinek megfelel6 tizemnaplét kell vezetni.

A létesitmény tizemeltetése sordn a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint el&irt
tartalommal elektronikus hulladéknyilvantartast fognak vezetni.

Ha az tizemi gytjtShelyekre beszallitott és ott elhelyezett veszélyes hulladék mennyisége
meghaladja a napi 1 tonnat, az tzemi gydjtShelyen torténé gytjtés soran esetlegesen
bekovetkezd, a kornyezetet veszélyezteté tizemzavar vagy baleset kovetkezményeinek
csokkentésére és elharitdsara havaria-tervet kell késziteni.
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A Létesitmény a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti éves adatszolgaltatasi
kotelezettség ald fog esni, melyet az Engedélyesnek targyévet koveté maércius 1-ig kell
teljesitenie.
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3.7 FELOVILAG-VEDELEM

Bevezetés

Az el6zetes vizsgalati dokumentdcidhoz az élévilag jelenlegi allapotdnak felmérése és
rogzitése a vizsgalati teriilet (a miikodés soran elfoglalt és érintett teriilet) bejardsa alapjan
tortént.

A bejaras 2025. majus 16-an, a vegetacios idészakban tortént. Tekintve a felmérési id6szakot,
valamint a vizsgalati teriilet degradalt jellegét, a vegetaci6 alapvets képe ebben az id6szakban
egyszeri bejaras soran is megallapithato volt.

A tj dltalanos jellemzése alapvetéen ,Dovényi Z. (2010): Magyarorszag kistdjainak katasztere.
(2., atdolgozott és bovitett kiadas)” c. munkdja és , Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J. &
Vojtké A. (2008): Magyarorszag foldrajzi kistajainak novényzete.” miive alapjan tortént.

A novényfajok nevezéktana alapvetéen ,Kirdly G. (2009): Uj magyar fiivészkonyv.
Magyarorszag hajtasos novényei. Hatarozékulcsok.” c. mtivét kovette.

Az él6helyek jellemzése és kodolésa ,Boloni J., Molnédr Zs. & Kun A. (2011): Magyarorszag
él6helyei. Vegetaciotipusok leirdsa és hatarozéja. ANER 2011.” c. munkaja alapjan tortént.

A fajok természetvédelmi oltalmara vonatkozo adatok a jelenleg hatalyos, a ,védett és
fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a fokozottan védett barlangok korérdél, valamint az
Eurépai Kozosségben természetvédelmi szempontbdl jelentés novény- és allatfajok
kozzétételérsl” szolo (tobbszor médositott) 13/2001. (V. 9.) KoM rendelettel egyeznek meg.

Az élovilag-védelmi felmérés mind a négy résztertilet (acélhulladék el6készits/vélogatd
tertilete; acélolvaszto- és oOntStuizem teriilete; acélhengermt tertilete; kikészité és
alkatrészgyart6 tizem és raktér tertilete) esetében egy id6ben tortént meg. Tekintettel arra,
hogy az egyes részteriiletek él6vildga nem valik el egymastdl, az zomében egységesnek
tekinthetd, ezért az él¢vilag leirasat, jellemzését egységes adjuk meg.

Az egyes részteriiletek lehatarolasa az alabbi dbran lathato:

3.7.a térkép: A vizsgdlati teriilet részteriiletei

Kikészitd és alkatrészgyarto iizem
és raktar

P\
»® 5600

telekhatar

_—
§ Kikészité és

3 a'l'katrészgyérté ﬁzer! és
raktar

Forras: V4R Kft, 2025. junius 27.
Megjegyzés: jelen EVD targya a piros
vonallal hatarolt teriilet
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3.7.1 Alapallapot jellemzése

3.7.1.1 Foldrajzi kornyezet

Helye: Nagytéj: Eszak-Magyarorszagi-kozéphegység
Kozéptaj: Eszak-Magyarorszagi-medencék
Kistaj: Sajo-volgy

A vizsgalati teriilet a Saj6-volgy kistdjhoz tartozik.

A Kkistaj Borsod-Abatj-Zemplén megyében. Teriilete 183 km? (a kozéptdj 6,5 %-a, a nagytdj 1,7
%-a).

Domborzat: A térség szerkezeti d&rokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyovolgy. A bal
parton a II-V. sz. akkumuldaciés teraszok kisérik a folyot, a jobb part a Biikk pereméhez
szorulva csuszamlédsos. K-i részén a II-1III. sz. terasz szintje dsszefon6dik a Bodva teraszaival.
A felszin fele artér, fele pedig a kozepes magassagu tagolt siksagi domborzattipusba sorolhato.
Az abszolut tszf-i magassag 123 és 181 m kozott véltozik, az atlagos relativ relief 34 m/km?2. A
kistdj gyenge horizontélis felszabdaltsdgti (vizfolyasstirtiség: 1,4 km/km?). Intenzivebb
er6zi6s-derazios formék és folyamatok a kistaj ENy-i és EK-i részén jellemzéek.

Foldtan: A kistajat kozéptajon metszi a Darnévonal, s ez tiikrozédik a mélyszerkezetben is: a
tektonikai vonaltél K-re devon-karbon metamorf képzédmények, Ny-ra pedig tridsz
karbonétos kézetek alkotjak az alaphegységet. Erre a kés6bbiek soran f6leg oligocén marga,
homok, barnakészéntelepes miocén és homokos-homokkoves osszletek telepiiltek. A felszin
kb. 60%-at foly6vizi homok, kavics, teraszkavics, mintegy 15%-at 16sz és 1oszderivatum
(foként a II. és IV. sz. teraszon), kb. 15%-at glacidlis valyog fedi. A felszini-felszin kozeli
képzédményekre az ENy- DK-i, Ny-K-i szerkezeti irdny, a feltoltstt medencére és idésebb
képzédményeire pedig az EK-DNy-i irdny a jellemzé.

A Kkistaj a borsodi barnak&szén-el6forduldsok egyik salyponti tertilete. A paleozoos-mezozoos
kézetekre, részben pedig a harmadid6szaki tiledékekre telepiilt a kora-miocénben
tengerparton keletkezett tobbtelepes k&szénosszlet. A szénbanyaszat az 1990-es években
megsz(int, nyomai azonban ma is latszanak a tajon.

Eghajlat: Mérsékelten htivos-mérsékelten széraz, de az E-i és ENy-i részeken kozeliti a
mérsékelten nedves éghajlati tipust.

Az évi napfénytartam 1 800 6ra koriili, a nyéri 740-750 6ra, a téli csak kevéssel 150 6ra folotti
a nagy kodgyakorisag miatt.

A hémeérséklet évi és nyari félévi atlaga 8,8-9,3 °C, ill. 15,5-16,0 °C. Apr. 15-18. kozott a napi
kozéphémérséklet altalaban mar meghaladja a 10 °C-ot, 178 nap koriili id6tartam utén, okt.
12-én ismét 10 °C ala csokken. A fagyoktol mentes id6 tartam 165-170 nap; kezdete apr. 25.
kornyékére, a vége kb. okt. 7-re esik. Az évi legmagasabb és legalacsonyabb hémérsékletek
sokévi atlaga 31,0-33,0 °C, ill. -16,0 és -17,0 °C kozotti.

Mind az évi, mind a nyari félévi csapadékmennyiségben a Ny-i és a K-i tertiletek kozott eltérés
van (Ny-on: 600 mm koril, ill. 380 mm; K-en: 550-570 mm, ill. 360 mm koriil). A 24 6ras
csapadékmaximum 100 mm; Putnokon észlelték. A hétakarés napok szdma atlagosan évi 40-
50, az 4tlagos maximalis h6vastagsag 20 cm kortili.
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Az E-i és az ENy-i részeken az ariditasi index 1,10 koriili, a Sajo és a Bédva 6sszefolyasanal
viszont 1,15-1,20.

A leggyakoribb szélirany az ENy-i és a DK-j; az 4tlagos szélsebesség kevéssel 2 m/s folott van.
Télen hofavasveszélyes a térség.

A megmiivelhet6 tertileteken a szantéfoldi és a kevésbé héigényes kertészeti novények
termesztéséhez kedvez6 az éghajlat.

Vizek: A Kkistdj a Sajonak az orszaghatart6l a Bédva torkolatdig terjed6 58 km-es volgyére,
valamint a B6dvénak a Szuhogyi-patak torkolata alatti volgyére terjed ki.

A Sajorol a sajoptispoki és a sajoszentpéteri, a Bodvarol a tajon kiviili szendr6i vizmérce
adatait mutatjuk be.

A Sajo két mércéje kozott kb. 25%-o0s vizgytijté-novekedés van, ami azonban a kiegyenlitédés
miatt nem ttinik ki a vizhozamokbol. Arvizek f6leg kora tavasszal és nyar elején fordulnak el6,
de lehetnek 6szi arvizek is. A széles volgy egyes részeit nem 6sszefiiggd védgatak oltalmazzak
az elontéstol.

A volgynek tetemes ,talajvizkincse” van, atlagosan 2-4 m kozott mindenhol megtalalhato.
Hasonl6 értéki a rétegvizkészlet is. A viz mindségileg meglehetésen kemény és szulfatos is.
A Sajo volgyben sok az artézi kut, a vizhozamok azonban valtozoak.

Minden telepiilésnek van - noha nem teljes - koztizemi vizellatasa. Erre a szennyezett, fert6zott
talajviz miatt kifejezetten sziiksége is van. Kdzcsatorna-halézat - részlegesen - csak a nagyobb
teleptilésekben (Edelény, Mtcsony, Kazincbarcika, Sajészentpéter) talalhato, de a rendszerre
kapcsolt lakasok ardnya igy is meglehetésen magas (2008: 71,9%).

Talajok: A kistdj talajtakardjat a magasabb dombok harmadidszaki tiledékeit borité glacialis
valyog és 1oszszer( tiledékein képz6dott agyagbemosddasos barna erdétalajok, valamint azok
erodélt valtozatai alkotjdk. E talajvéltozatok mechanikai Gsszetétele vélyog vagy agyagos
valyog. Vizgazdalkodasuk az erodalt, sekély termdrétegli valtozatok esetében szélsGséges.
Ott, ahol az andezit vulkanossag kézetei a felszinhez kozeliek és malladékuk a lejt6k anyagaba
keveredett, az erdé6talajok mintegy 1/4-e nyirokszerti anyagon képz6dott, nehéz mechanikai
Osszetételli, kis vizvezets és erds viztartd képességli. Az erdétalajok termékenysége az
alapkézet anyagétol fugg (ext. 15-55, int. 20-65). Az Ozd folotti harmadiddszaki tiledékeken
képzoédott valyog mechanikai Osszetételti és kedvezSbb vizgazdalkodast véltozatok a
termékenyebbek kozé tartoznak. Jelents résziik (64 %) szantoként hasznosithato.

Az enyhe lejtésti, D-i kitettségli lejt6kon csernozjom barna erdétalajok is talalhaték, az
agyagbemoso6déasos barna erdétalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai Osszetételiiket,
vizgazdalkodasi tulajdonsagaikat és a talajképzé kozetet tekintve sem kiilonboznek az
agyagbemoso6déasos barna erdétalajoktdl, azonban szénsavasmész-tartalmuk novekedése, a
csernozjomosodassal egyiitt jaré szervesanyag-felhalmozédas és kedvezébb talajszerkezet
miatt a kist4j legtermékenyebb talajai (ext. 50-80, int. 70-95) szantoteriiletként hasznosithatdak.

A foldes és a koves koparok részaranya jelentéktelen (2%).

A nyers Ontések tertiileti részaranya 13%, az ontés réti talajoké 57%, a réti talajoké pedig 6%. E
talajok mechanikai 0sszetétele a valyogtol az agyagos valyogig valtozik. Vizgazdéalkodasuk
ennek megfelel6en alakul, vizvezet§ képességiik csokken, viztarté képességiik pedig né.
Termékenységiik szerves anyag mennyiségétdl és a talajosodas mértékétsl fiiggden valtozik
(ext. 20-60, int. 25-75) a nyers ontés-réti talaj fejlédési sornak megfeleléen. Mintegy 70%-ban
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szantok, amelyen az elontések miatt a tavaszi novényeket termesztik, amelyhez a silékukorica
és a répafélék tarsulnak. Rétként 30%-uk hasznosithat6. A savanyud talajok meszezése
sziikséges agrotechnika a kistajban.

3.7.1.2 Biologiai kdrnyezet, életfoldrajzi jellemzok
A vizsgalt teriilet novényfoldrajzi besorolédsa:

Magyar flératartomény (Pannonicum)
Eszaki-kozéphegység floravidék (Matricum)
Biuikk flérajaras (Borsodense)

Potencidlis vegetacidja folyéomenti ligeterdé6 és mocsarrét. Néhdny nevezetes novény
el6fordulasa a békaliliom (Hottonia palustris) és vizitok (Nuphar lutea) Banrévénél, a Tisza-parti
margitvirag (Chrysanthemum serotinum) Edelénynél, a nyéri tézike (Leucojum aestivum)
Dubicsanyndl. Sajnos az invazios novények akadaly nélkiil terjednek a volgyben, allomanyaik
igen nagy kiterjedésben talalhatok meg a foly6parton.

Gyakori él6helyek: K2, L2a, OC, P2b, OB, RC, Hb5a; kozepesen gyakori él6helyek: P2a, H4, L2x,
P7,]5, E1, Bla, D34, J4, OA, RA, L1, B5; ritka él6helyek: H3a, K5, D6, B2, B3, D5, A23, BA, Al,
H2,]3, J1a, A3a, C23, J1b, E2, M6, 12, 14, A4, 11, RB.

Fajszam: kevesebb mint 400; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: zold juhar (Acer
negundo) 2, balvanyfa (Ailanthus altissima) 1, gyalogakac (Amorpha fruticosa) 3, selyemkoré
(Asclepias syriaca) 2, tajidegen 6szirézsa-fajok (Aster spp.) 4, amerikai alkormos (Phytolacca
americana) 1, japankesertfti-fajok (Reynoutria spp.) 4, akac (Robinia pseudoacacia) 2,
aranyvessz6-fajok (Solidago spp.) 4.

3.7.1.3 A vizsgilt teriilet elhelyezkedése, teriilethaszndlati jellemzése

A vizsgalati teriilet Berente belteriiletén, a kozség keleti részén, a 26-os szamu f6kozlekedési
attol keleti irdnyban taldlhat6.

A jelenlegi tertilethaszndlat elhagyott kezeletlen gyartertilet.

3.7.1.3.a kép: A vizsgdlati teriilet jellemz6 képe (2025. mdjus)
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3.7.1.4 Természetvédelmi adatok

A vizsgélati teriilet nem érinti az Orszagos Okol6giai Hal6zatot. A legkdzelebbi halozati elem,

U

mint ,6kolégiai folyos6” megkozelitSleg 175 méterre talalhato.

3.7.1.4.a térkép: a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); Orszdgos Okolégiai Halézat: magteriilet
(piros teriilet), 6kolégiai folyosé (zold teriilet), pufferteriilet (lila teriilet)

]

N - y 7 a2 o 4

Forrés: http:/ /web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu

A vizsgalati teriilet nem érint Natura 2000 tertiletet. A legkdzelebbi Natura 2000 hal6zati eleme
megkozelitbleg 175 méterre talalhaté, a Sajo-volgy jovahagyott kiemelt jelentSségti
természetmegorzési teriilet (HUAN20006).

3.7.1.4.b térkép: a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); Natura 2000 teriilet (zold teriilet)
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A vizsgélati tertilet nem része orszagos jelent6ségtli, egyedi jogszaballyal védett természeti
tertiletnek. A vizsgalati tertilettSl tobb, mint 10 500 méterre taldlhaté a legkdzelebbi orszagos,
egyedi jogszabéllyal jelent6ségti védett természeti tertilet, a Bukki Nemzeti Park (torzskonyvi
szam: 138 /NP/76).

3.7.1.4.c térkép: a vizsgdlati teriilet (sdrga vonal); orszdgos jelentdségii, egyedi jogszabdllyal
védett természeti teriilet (piros teriilet)

Forras: http:/ /web.okir.hu/map/ ?config=TIR&lang=hu
3.7.1.5 A vizsgilt teriilet ndvényzete és él6helyei

A vizsgélati teriileten jellemz6ek az egykori gyarteriilet felhagyasa utdin megmaradt degradalt
él6helyfoltok bolygatott novényzete, valamint az egykori ipari termeléshez kapcsolédo
infrastruktdra megmaradt elemei (pl. éptiletek, utak).

A novényzet alapvetSen bolygatott, degradalt, igy jellemz&k az altalanosan elterjedt, gyakori
fajok.

Jellemz6ek a spontdn betelepiilt fasszartak, mint a veresgytirti som (Cornus sanguinea), a
kozonséges kecskerdgo (Euonymus europaeus), a fekete bodza (Sambucus nigra), a gyeptirézsa
(Rosa canina), a hamvas szeder (Rubus caesia), a fehér ftiz (Salix alba), a magas koris (Fraxinus
excelsior), a viragos koris (Fraxinus ornus), a kokény (Prunis spinosa), a mezei juhar (Acer
campestre), a vadkorte (Pyrus pyraster), az erdei iszalag (Clematis vitalba), a fehér eper (Morus
alba), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a fehér nyér (Populus alba), a kocsanyos
tolgy (Quercus robur), a kislevelt hérs (Tilia cordata), a fagyal (Ligustrum wvulgare) és a
kozonséges di6 (Juglans regia).

Emellett megtalalhat6 a telepitett bugas csorgéfa (Koelreuteria paniculata), a mirabolan szilva
(Prunus cerasifera), a kozonséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a hegyi juhar (Acer
pseudoplatanus), a kozonséges nyir (Betula pendula), a japanakac (Sophora japonica), a fekete
feny6 (Pinus nigra), a kozonséges lucfeny6 (Picea abies), az ecetfa (Rhus typhina) és a nemesnyar
(Populus cv.).
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A tertilet egyes részein jelentés mértékben jelen vannak tdjidegen, invazids fajok, mint a
gyalogakac (Amorpha fruticosa), a kései meggy (Prunus serotina), a fehér akéac (Robinia
pseudoacacia), a zold juhar (Acer negundo), keskenylevell eztistfa (Elaeagnus angustifolia) és a
mirigyes balvanyfa (Ailanthus altissima).

A lagyszara novényzet szegényes, jellemzéek a degradélt gyepmaradvanyok, illetve a
ruderalis novényzet.

A gyepek nagy részét szinte teljesen beboritja a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), de
jelent6s a tdjidegen, invaziés kanadai aranyvesszd (Solidago canadensis) és a selyemkord
(Asclepias syriaca) boritdsa is. A terlileten nagyrészét kozonséges, sokszor degradéciot,
bolygatast jelent6 fajok uraljak. Jellemz&ek a kovetkez6 fajok: fekete tirom (Artemisia vulgaris),
szarvaskerep (Lotus corniculatus), sovényszulak (Calystegia sepium), mezei katang (Cichorium
intybus), gyermeklancft (Taraxacum officinale), vadmurok (Daucus carota), réti perje (Poa
pratensis), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias), kozonséges komlé (Humulus lupulus), laboda
fajok (Atriplex sp.), cickafark (Achillea sp.), sz6r6s disznéparéj (Amaranthus retroflexus), fekete
urom (Artemisia vulgaris), kozonséges nad (Phragmites australis), héjakat macsonya (Dipsacus
laciniatus), fehér tisztestl (Stachys germanica), ragadés galaj (Galium aparine), gilisztatiz
varadics (Tanacetum vulgare), Gtszéli zsazsa (Lepidium draba), vérehull6 kecskefti (Chelidonium
majus), csomos ebir (Dactylis glomerata), nagy csalan (Urtica dioica), mezei aszat (Cirsium
arvense), kékviraga lucerna (Medicago sativa).

Osszességében elmondhat6, hogy a vizsgalati teriileten beliil zémében jellegtelen, degradalt
élohelyek talalhatok, természetes vagy természetszerti él6helyek az emberi hasznalat
kovetkeztében hidnyoznak. Egyediili értékesebb folt a teriilet északkeleti részén talalhato,
zomben hazai fajokbdl 4116 cserjésedett tertilet.

3.7.1.5.a kép: Calamagrosti epigeios boritotta cserjésedd dllomdny (2025. mdjus)
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3.7.1.5.b kép: felhagyott ipari teriilet (2025. mdjus)

3.7.1.6 A vizsgalt teriilet dllatviliga
A vizsgalati tertilet allatvilaga egy bejarasi alkalommal (tekintettel a bejaras id6pontjara) nem
volt teljességgel megallapithato.

Tekintettel az él6helyi adottsagokra, kijelenthet6, hogy a tertileten nem él jelentés védett
allatfaj allando, relevans populécidja.

Halak, kétéltiiek és hiillgk

A felmérések soran halak, kétélttiek és hiill6k szamara alkalmas, allandé vizes él6helyet nem
talaltunk.
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A felmérések soran kétélttiek koziil a zold levelibéka (Hyla arborea), mig hiill6k koziil a fiirge
gyik (Lacerta agilis) egyedeit észleltiik.

A Magyar Madértani és Természetvédelmi Egyestilet adatbazisa
(https:/ /www.mme.hu/keteltuek-es-hullok) alapjan a vizsgélati tertileten nincs ismert adata
kétélttiknek és hiill6knek.

A tertilet tagabb térségében az alabbi fajoknak vannak adatai:

Barna asobéka (Pelobates fuscus): Erdei sikl6 (Zamenis longissimus):
» Sajoivanka, 26-os f6kozlekedési ut » Kazincbarcika, Tardona-patak

> Mcsony, Holt-Szuha Fiirge gyik (Lacerta agilis):

Barna varangy (Bufo bufo): » Kazincbarcika, Tardona-patak

> Kazincbarcika, Tardona-patak Mocsari teknds (Emys orbicularis)

Dunai tarajosg6te (Triturus dobrogicus): > Szuhakalls, Szuha-patak

> Sajoivanka, csatornapart Rézsikl6 (Coronella austriaca):

Erdei béka (Rana dalmatina): > Kazincbarcika

> Sajoszentpéter, vasuti palya Z61d gyik (Lacerta viridis):

Kecskebéka (Pelophylax kl. esculentus) > Kazincbarcika
» Sajoivanka, csatornapart » Szuhakallo
Z06ld levelibéka (Hyla arborea):
» Kazincbarcika

Madarak

A vizsgélti tertileten él6helyi adottsdagokbdl adodéan tobbnyire gyakori, a bokros-cserjés
él6helyekhez kot6d6, altaldnosan elterjedt madarfajok fészkelnek.

A felmérések soran az aldbbi koltéfajokat észleltiik:
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3.7.1.6.a tabldzat: Kolté fajok a vizsgdlt teriileten

. , . , . Statusza a . ,
Magyar név Tudomanyos név Védettség teriileten Megjegyzés
sarlosfecske Apus apus védett fészkel <,elhf;1gyott
éptletekben
Orvos galamb Columba palumbus nem védett fészkel6 gyakori
vadgerle Streptopelia turtur védett fészkel6 1 par
karvaly Accipiter nisus védett fészkel6 1 nészrepiil6 him
egerészolyv Buteo buteo védett taplalkozo
nyaktekercs Jynx torquilla védett fészkel6 1 par
zold kullé Picus viridis védett fészkel6 1 par
vOros vércse Falco tinnunculus védett fészkel6 ?Ihégy()tt
éptletekben
tovisszurd gébics | Lanius collurio védett fészkel6 2 par
sargarigo Oriolus oriolus védett fészkel6 1 par
szajko Garrulus glandarius | nem védett taplalkozo
csOka Corvus monedula védett fészkel6 ?H’flgyott
éptletekben
1 par kolt a
holl6 Corvus cornix védett fészkel6 magasfesziiltségli
vezeték oszlopan
széncinege Parus major védett fészkel6 gyakori
fiisti fecske Hirundo rustica védett taplalkozé
8szap6 Aegithalos caudatus védett fészkel6 1 par
énekes Acrocephalus 1 territérium
nadiposzata palust::s védett feszkeld észlelve
baratposztata Sylvia atricapilla védett fészkel6 gyakori
karvalyposzéta Curruca nisoria védett fészkel6 1 par
mezei poszata Curruca communis védett fészkel6 4 par
seregély Sturnus vulgaris nem védett fészkel6 gyakori
fekete rigo Turdus merula védett fészkel6 1 par
énekes rigo Turdus philomelos védett fészkel6 2 par
fulemtile Luscinia védett fészkel6 szO0rvanyos
megarhynchos
. ) ) ) ) . elhagyott
héazi rozsdafarkti | Phoenicurus ochruros | védett fészkel6 o
éptletekben
mezei veréb Passer montanus védett fészkel6 szOrvanyos
erdei pinty Fringilla coelebs védett fészkel6 szOrvanyos
zoldike Chloris chloris védett fészkel6 1 par
kenderike Linaria cannabina védett fészkel6 SzOrvanyos
tengelic Carduelis carduelis védett fészkel6 1 pér
citromsarmany Emberiza citrimnella | védett fészkel6 szOrvanyos

Osszességében megallapithato, hogy a vizsgalati teriileten altalénosan elterjedt madarfajok
fészkelnek, melyek koziil a védett fajok aranya dominal.

Az észlelt madarfajok koziil kozosségi jelent6ségti fajok koziil a tovissziard gébics (Lanius
collurio) 2 parban, mig a karvalyposzata (Curruca nisoria) 1 parban fészkel.
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3.7.2 El6vilagot éré hatasok vizsgalata - bontas és épités

3.7.2.1 Elbvildgot érd bontds és épités alatti hatdsok
El6helyek, novények

A novényzet, él6helyek esetében a kivitelezés, els6sorban épités soran a kozvetlen él6hely
megsz(inés jelentkezik hatasként.

Tekintettel az él6helyek degradalt, masodlagos, részben antropogén voltara, az él6helyekre
gyakorolt hatas elhanyagolhato. A tertileten értékes novényfaj relevans alloménya, valamint
értékes természetes vagy természetkozeli él6hely nem kertilt el6 a bejaras sordn.

A felvonulas, kivitelezés bolygatéast is okoz. A bolygatdsok révén teret nyerhetnek egyes
invaziés novényfajok, amelyek megjelenése, terjedése mar a kivitelezés soran megindulhat.

Allatvilag
A tervezett beavatkozasok sordan az egyes éallatfajokat az élhelyek megsziinése érinti.

Tekintettel arra, hogy az épités degradélt él6helyeken torténik, ahol tag tiirésti, gyakori
madarfajok fordulnak el6, ez a hatas kismértékiinek tekinthetd.

A beavatkozasok sordn jelentkezd, forgalomnodvekedésbdl adodé és az tizemi zajhatasbol
ered6 zavar6 hatdsokra az allatok els6sorban az elkertiléssel valaszolnak, ezért rajuk ezek a
hatdsok nem lesznek jelent&s hatassal.

Allatok esetében (elsésorban madarak) a fényszennyezés lehet hatassal.
3.7.2.2 Eldvildgot érd bontds és épités alatti hatdsok lehatdroldsa

Terepi tapasztalataink alapjan a bontas és épités alatti hatasteriiletet nem terjed til a vizsgalati
(beavatkozasi) teriileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozési teriilet kiterjedésében
hatarozzuk meg.

A tervezett beruhazas épitése és bontdsa alatt az él6vildgot az alabbi hatasok érintik:

e él6helyek megsziinése;

e élShelyek bolygatésa;

e forgalomnovekedésbsl adodé zavard hatasok;
e azajhatasbol ered6 zavard hatasok;

e afényszennyezésbdl adodé zavard hatasok.
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3.7.2.3 Eldvildgot érd épités és bontds alatti hatdsok mérsékls intézkedései

Az él6vilagot ér6, épités alatti hatdsok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:

1. FEl6helyek megsziinése

A bontandé éptiletekben védett madarfajok (pl. sarlésfecske, vords vércse, cséka, hazi
rozsdafark) fészkelnek, melyekre a fészkelési idészakban torténé bontés veszélyt jelenthet a
fészkek esetleges megsemmisiilésével.

Ugyancsak a fakivagédsok, cserjeirtdsok, amennyiben azok koltési id6szakot érintenek,
potencidlis veszélyforrast jelentenek a fészkel6 madarfajoknak, melyek kozott kozosségi
jelent6ségti fajok is akadnak (pl. tovisszuré gébics, karvalyposzata).

Erre val6 tekintettel javasolt a bontasi, valamint novényzetirtasi munkélatokat a koltési
id6szakon kiviil (augusztus 1. és marcius 15.) kozott végezni.

A tertilet északkeleti sarkaban taldlhatd, zomben 6shonos fajok spontan betelepedésébdl
szarmazo0 cserjéseket lehet6ség szerint meg kell hagyni, tigy, hogy a teriiletrél az invaziés fajok
szakszer( eltavolitdsarol gondoskodni sziikséges.

Kifejezett figyelmet kell forditani arra, hogy a bontas és épités soran felhalmozott anyagok
még véletlentil se kertilhessenek bele a kozeli Natura 2000 tertiletre.

A munkalatok sordn a munkagodrokbe esett allatok kimentésérdl napi szinten sziikséges
gondoskodni.

2. Fl6helyek bolygatasa

Az épités sordn, az épitett tertilet végsé rendezése el6tt varhaté gyomok, és idegenhonos
invazids fajok (pl. parlagfi, mirigyes balvanyfa, selyemkoro) elterjedése, megjelenése és
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elszaporodasa. Ezen fajok megjelenését és tovabbi terjedését az épitési teriilet jokarban
tartdsaval, rendszeres kaszalasaval lehet megakadélyozni.

3. Forgalomnoévekedésb6l adédé zavaré hatasok

Elévilag szempontjab6l minimdlis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

4. Epitési zajhatasbol ered6 zavaré hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatéds elhanyagolhato, tekintettel arra, hogy a tertilet allatvilaga
feltételezhetéen szegényes. Tekintettel arra, hogy a hatasteriileten értékes védett vagy
fokozottan védett allatfaj relevans allomanya nem taldlhat6, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

5. Epités alatti fényszennyezésbél adodo zavaré hatasok

A fényszennyezés redlis zavaré hatast fejthet ki az izeltldbtakra, a madarakra és a
denevérekre. A fényszennyezésbdl adodé zavard hatdsok csokkentése érdekében az alabbi
mérséklo intézkedések bevezetése javasolt az épités sordn:

J az épités soran allando6 kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében,
illetve vagyonvédelmi okbél javasolt haszndlni;

. indokolt, tartos kiltéri megvildgitdshoz csak teljesen erny6zott, sikburés
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan modon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik f6lé kdzvetleniil ne vetiilhessen. Javasolt
minél alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

J indokolt esetben kiiltéri megvilagitdshoz csak teljesen erny6zott, a horizont ald 3-4
fokkal takart, a talaj felé iranyitott sikburds ldmpa alkalmazésa javasolt oly médon,
hogy az a horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvilagitds csak élet- és
vagyonbiztonsagi okokbol, és csak mozgasérzékel6s bekapcsoléval telepithets;

J sziikség esetén épitkezések munkélataindl ideiglenesen alkalmazhaté kiiltéri
megyvilagitas;

. kizarolag meleg fényl fényforrasok keriiljenek alkalmazasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforrds sargas fényli, meleg szinhémérsékletti (legfeljebb névleges
2.700 K) legyen;

J reflektorok, fényvetok, alkalmazasa nem javasolt.

6. Egyéb javasolt intézkedések:

Az el6irt zoldfeltleti arany minimalisan 25%-an javasolt tobbszintes noévényallomanyt
telepiteni.

A tertilet északi, Sajoval érintkezd hataran javasolt tobb sorban, gyorsan novekvé, elsésorban
hazai fajokbol 4ll6 kétszintti fasitas telepitése.
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3.7.3 El6vilagot érd hatasok vizsgalata - iizemelés

3.7.3.1 Eldvildgot érd tizemelés alatti hatdsok
El6helyek, novények

Az tizemelés soran - megfelel§ kivitelezés utani helyreéllitast feltételezve - jelent8s tovabbi, a
jelenlegi allapotokat meghaladé él6helyrombol6 hatast nem feltételeztink.

Allatvilag

Az éllatvilag esetében az tizemelésbdl, a forgalomnovekedésbsl adodoé hatasok, az tizemi
zajhatasbol ered6 hatdsok fejtenek ki zavaré hatasokat. A vizsgalati tertileten a beépités utan
varhat6an nem lesz jelen értékes allatfaj dlland6 populacidja, nem feltételezhetd jelent6s védett

és értékes gerinctelen vagy gerinces fajok jelentés populacidinak megtelepedése a beépitéssel
érintett tertileten.

Az tizemelésbdl ered6 zavard hatdsokra (forgalomnodvekedés, zaj) az allatok els6sorban az
elkertiléssel vélaszolnak, ezért rajuk ezek a hatdsok nem lesznek jelents hatéssal.

3.7.3.2 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok lehatdroldsa

Tekintettel arra, hogy a tervezett miikodés soran technolégiai szennyviz nem keletkezik, a
kommundlis szennyvizet a kozcsatornaba vezetik, valamint a csapadékvizek befogadéja a
nyilt csapadékviz-elvezets drok, mely koztertileti befogadohoz csatlakozik, a kozeli Natura
2000 tertiletet nem fogja varhat6éan kornyezeti terhelés érni, ezért a varhato hatastertiletet nem
terjed tual a vizsgdlati (beavatkozasi) tertileten, ezért annak kiterjedését a beavatkozasi tertilet
kiterjedésében hatarozzuk meg.

A beruhazas tizemelése alatt az él6vilagot az aldbbi hatasok érintik:
e forgalomnovekedésbdl adédo zavard hatdsok;
e {izemi zajhatasbol ered6 zavaré hatasok;
e lizemi fényszennyezésbdl ad6do zavard hatasok.

3.7.3.2.a térkép: El6vilag-védelmi hatdsteriilet az iizemelés alatt (sdrga vonal)
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3.7.3.3 Elbvildgot éré iizemelés alatti hatdsok mérsékld intézkedései
Az élovilagot érd, tizemelés alatti hatasok mérséklésére az alabbi intézkedések javasoltak:
1. Forgalomnovekedésbdl ad6dé zavard hatasok

Allatvildag szempontjdbél minimalis hatdssal szamolunk, ezért mérsékls intézkedések
bevezetése nem indokolt.

2. Zajhatasboél ered6 zavar6 hatasok

Az allatfajok tekintetében ez a hatas elhanyagolhato, illetve a kismértékd zavard hatdsra az
egyes allatfajok elkertil6 magatartassal valaszolnak, ezért mérsékl intézkedések bevezetése
nem indokolt.

3. Uzemi fényszennyezésbél adodoé zavaré hatasok

A fényszennyezés redlis zavaré hatast fejthet ki az izeltldbtakra, a madarakra és a
denevérekre. A fényszennyezésbdl adodé zavaré hatasok csokkentése érdekében az alabbi
mérsékls intézkedések bevezetése javasolt az épités soran:

e az allando kultéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsdga érdekében, illetve
vagyonvédelmi okbdl javasolt haszndlni;

e indokolt, tartés kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, sikburas
vilagitéeszkozoket javasolt hasznalni, amelyeket olyan modon kell kialakitani és
karbantartani, hogy fénytik a vizszintes sik folé kdzvetleniil ne vetiilhessen. Javasolt
minél alacsonyabb fénypontt megvilagitas alkalmazasa (1- 6 m);

e indokolt esetben kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny6zott, a horizont ald 3-4
fokkal takart, a talaj felé iranyitott sikburds ldmpa alkalmazésa javasolt oly médon,
hogy az a horizont folé ne vilagitson. Egyéb, ferde megvildgitds csak élet- és
vagyonbiztonsagi okokbol, és csak mozgasérzékel6s bekapcsoléval telepithetd;

e kizarolag meleg fényl fényforrasok keriiljenek alkalmazasra. A lampatestekben
alkalmazott fényforrds sargas fényli, meleg szinhémérsékletti (legfeljebb névleges
2.700 K) legyen.

3.74 El6vilag-védelmi monitoring
Tekintettel arra, hogy a vizsgélati tertileten nem taladlhat6 relevans, értékes élShely, illetve

jelent6s védett vagy fokozottan védett novény- vagy allatfaj jelent6s dlloménya nem indokolt
élévilag-védelmi monitoring végzése, sem az épités, sem az tizemelés soran.
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3.8 TAJVEDELEM
3.8.1 Vonatkozo jogszabalyok és szabvanyok ismertetése

A tajvédelemmel kapcsolatos betartand6 jogszabalyok:
e 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabélyairél;
e 1996. évi LIIL torvény a természet védelmérol;

e 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol;

e 2007. évi CXIL. torvény a Firenzében, 2000. oktéber 20-4n kelt, az Eurépai T4j Egyezmény
kihirdetésérol;

e 2018. évi CXXXIX. torvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek tertiletrendezési

tervérdl;

e Az1996. LIIL tv 7.8. értelmében , gondoskodni kell az épiiletek, épitmények, nyomvonalas
létesitmények, berendezések kiiltertileti elhelyezése sordn azoknak a természeti értékek, a
mesterséges kornyezet funkciondlis és esztétikai Osszehangoldsaval torténé tajba
illesztésérol”.

e A 2018. évi CXXXIX. tv. IV. fejezet 19. §. rendelkezik az orszagos ovezetekrdl (pl.
tajképvédelmi teriilet Ovezete, vilagorokségi és vilagorokségi varomdényos tertiletek
Ovezete).

3.8.2 Osszefiiggés teriiletfejlesztési- és rendezési tervekkel
A vizsgélati teriilet Berente Kozség Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének 2/2020 (I1.28.)

onkormanyzati rendelete Berente Kozség Helyi Epitési Szabélyzatarol gazdasagi teriiletek (G-
2) ovezetbe tartozik.

Az aktudlis szabélyozéds alapjan a minimalis zoldfeliilet a tertilet 25%, a beépitettség
megengedett legnagyobb mérték pedig 60% lehet.

A tervezett tevékenység nem ellentétes a fenti rendeletben rogzitett teriileten folytathato
tevékenységekkel. A fenti el6irdsok alapjan megallapithato, hogy a helyi épitési szabalyzat
el6irasainak a tervezett tevékenység megfelel. A tervezett tevékenység megvaldsitdsa nem
teszi sziikségessé tertiletrendezési tervek, vagy a telepiilésrendezési eszkozok moédositasat.

3.8.3 Jelenlegi allapot jellemzése
A vizsgélati tertilet az orszagos teriiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan érinti az alabbi térségi ovezeteket:

e vizminGségvédelmi teriilet Svezete.

A vizsgélati tertilet az orszagos teriiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti az alabbi térségi Gvezeteket:

e Orszagos Okologiai Halozat 6vezete;
e Kkivalo és j6 termShelyi adottsagt szantoteriiletek dvezete;

e orszagos erd6ovezet, valamint az erdételepitésre javasolt teriilet 6vezete;
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o vilagorokségi, illetve vilagorokségi varomanyos tertiletek 6vezete;
e ahonvédelmi és katonai céla tertilet 6vezete.

e orszagos jelent6ségii tdjképvédelmi teriilet Svezete;

e nagyvizi meder dvezet;

o VTT-tarozok dvezete.

A vizsgalati tertilet az orszagos tertiletrendezési torvény (2018. évi CXXXIX. tv.) és mellékletei
alapjan nem érinti kozlekedési héalézatokat, energetikai halozatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdalkodasi 1étesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgalati teriilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye Telepiilésrendezési Terve alapjan nem
érinti  kozlekedési  halozatokat, energetikai  hél6zatokat, vizi létesitményeket,
hulladékgazdélkodasi létesitményeket és ezekhez kapcsol6do egyedi épitményeket.

A vizsgalati tertilet Borsod-Abatj-Zemplén Varmegye Telepiilésrendezési Terve alapjan
,Vizmingségvédelmi” és az ,Asvanyi nyersanyagvagyon” ovezetébe tartozik. A sajatos
ovezetek kozil érinti a , Kiemelt jelent6ségli gazdasagi ovezetet”, a ,Kozigazgatasi hataron
atnyulo, egytitt tervezendd 1étesitmények ovezetét”, a , Telepiilésfejlesztési dokumentumok
és teleptilésrendezési eszkozok tarsuldsban torténd készitésének ovezetét” és a ,Zartkerti
Ovezetet”.

3.8.4 Tervezett allapot

A Létesitmény tervezett dllapotat a 3.8.4.a 4bra mutatja.

3.8.4.a dbra: Tervezett dllapot (piros keretben a tirgyi Létesitmény)

\ )
2 5600

l“ Telekhatir

g
|

VA A 4

Forras: V4R Kft, 2025. junius 27.
Megjegyzés: jelen EVD targya a piros
vonallal hatérolt tertilet

telekhatar

568/3

talokhatar

3.8.5 A tajat ér6 kornyezetvédelmi hatasok jellemzése

3.8.5.1 A bontds és épités idészakaban vdrhato hatdsok

A bontési és épitési szakaszban a munkagépek tartds jelenléte, és a kialakitdshoz felhalmozott
nyersanyagok, épitéanyagok jelenthetnek a tajban vizualis zavaro tényezé6t, de tekintettel arra,
hogy a tervezett tevékenység alapvet6en olyan kornyezeten beliil zajlik, ahol mar jelenleg is
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talalhatok ipari infrastruktira elemek, igy tdjképvédelmi szempontboél jelentSs zavaré hatassal
nem szdmolunk. A tervezett tevékenység soran jelentés mértékli 14j tajképi elem
megjelenésével nem szamolunk.

3.8.5.2 Az iizemelés id0szakdban vdrhato hatdsok

A tertilet jelent6s része jelenleg zomben degradalt, ember hatasa alatt allo, felhagyott ipari
jellegti t4j.

A tervezett beavatkozas soran létrejové épitmények a tajban nem jelennek meg Gj elemként,

igy tekintettel a tertilet degradalt jellegére, az egyéb emberi épitmények kozelségére, a képi
megjelenés valtozasat nem tartjuk tajképvédelmi szempontbdl jelentdsen ronté tényezének.

A t4ji szempontbdl varhat6 valtozdsok — amellett, hogy a mesterséges tdjban nem okoznak
romlast — elfogadhaténak tekinthet6k.

3.8.5.3 A felhagyis hatdsai

Amennyiben a felhagyas a tervezett épitmények teljes felszamolésat jelenti, a tajba illesztés, a
lathat6sag tekintetében javitd hatasaként értékelhetd.

3.8.5.4 Javasolt hatiscsokkentd intézkedések

Figyelembe véve azt, hogy a tervezett tevékenység alapvetSen olyan tertiletan beliil fog
megvaldsulni, ahol mar jelenleg is talalhatok ipari tajképre jellemzé infrastruktara elemek, igy
tajképvédelmi szempontbdl hatascsokkents intézkedések eldirasa nem indokolt.
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3.9 EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO HATASOK

Az alabbi éghajlatvéltozashoz kapcsolodé vizsgalatot a Magyar Mérnoki Kamara
Kornyezetvédelmi Tagozatdnak ,Modszertani Gtmutaté az éghajlatvaltozds hatasainak
érzékenységvizsgalatdhoz és kitettség elemzéséhez” cimli dokumentum (2018.10.14.) alapjan
készitettiik el.

Jelen esetben a négy létesitmény a Kikészits és alkatrészgyart6 tizem és raktér létesitményre
készitettiik el a vizsgélatot.

3.9.1 Erzékenység-Kitettség-Kockazat vizsgalatok

Frzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat sordn, azt vizsgaljuk, hogy egy adott infrastruktiira, technologia,
haszndlt eszkoz mennyire fogékony az éghajlatvaltozdshoz kot6dd idojarasi jelenségek
kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira (mennyire vannak ra hatdssal az éghajlati eredetti
valtozasok).

Nem relevans éghajlatvéltozasi tényezok:

. Atlagos hémérséklet emelkedés nem relevans, mivel az atlag hémérséklet emelkedés
hatdsa az  épiilet/épitmény  szerkezeteken  tervezéssel  kezelhets; a
hémérsékletvéltozasra érzékeny novények jelenléte az épiileten kiviil nem jellemzé.

e Felszini vizek atlag hémérsékletének lasstt novekedése nem relevédns, mivel a felszini
vizeket a Létesitmény sem vizforrdsnak sem htit6viz befogadénak nem hasznélja.

e Belviz kialakulds gyakorisigdnak novekedés nem relevans, mivel a tertilet
csatornazott, a befogadé vizfolyas (Saj6) kapacitdsa megfelel6. belvizveszély nincs.

e Felszini és felszin alatti vizkészletek csokkenése nem relevans, mivel a létesitmény nem
hasznal felszin alatti vizkészleteket.

e Erdétiizek gyakorisaganak novekedése nem relevans, mivel a létesitmény ipari
kornyezetben, helyezkedik el, kozvetlen kornyezetében nagy kiterjedésti erd6 tertiletet
nem taldlhato.

Relevans

e A nyari napok és a héségnapok szaméanak novekedése, relevans mivel a Beruhazasi
tertileten a telepitett novényeket fenn kell tartani, illetve az épiilet és a vizhtitési
technoldgia homérsékletét gépészeti berendezésekkel kell biztositani, igy a magasabb
kiils6 hémérséklet magasabb tizemelési koltségeket okozhat, és a zoldfeliiletek 6nt6z6
viz igénye is megno.

e Eves, tavaszi és nyari csapadék mennyiség valtozasa relevans, mivel a létesitmény
zoldfeliiletein telepitett novényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeliiletek 6nt6z6 viz
igénye is megnd.

e Max. szaraz id6szak hosszdnak novekedése (leghosszabb id6szak, amikor a napi
csapadékosszeg < 1 mm, nap) relevans, mivel a létesitmény zoldfeliiletein telepitett
novényeket fenn kell tartani, igy a zoldfeltiletek 6nt6z6viz igénye is megnd.

e Hirtelen leztdulé nagy mennyiségli csapadék gyakorisdganak és intenzitdsanak
novekedése szintén relevans tényezé lehet, mivel a csapadékvizek - nem megfelels
csapadékviz elvezet6 rendszer esetén - okozhatnak vizkarokat a Létesitményekben.
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e Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel
a szélkarok okozhatnak fennakadasokat a Létesitmény infrastruktardinak
miikodésében, ami az iizemeltetést nehezitheti.

e Villamarviz el6fordulési gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel
24 km-re a Beruhdazasi teriilett6l a tertileten villamarviz kifolydsi pont talalhat6
(Alacska patak)

e Arhullamok gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése relevans, mivel a
Létesitmények a Sajo folyé mentés helyezkednek el, de a mitiszaki nagyvizi hatdron
kivil.

Az elsé szlirés utdn relevansnak itélt faktorokat a Létesitményekben taldlhato szolgaltatasok
szempontjabol a kovetkez6 kategoridkba soroltuk: Nincs hatassal - Hatdsa kismértékd -
Jelent6s hatasa lehet, vizsgaland6. Ezeket a faktorokat vizsgaljuk aztan a kitettség
vizsgalatban, illetve a kockazatok kiértékelésében is befolydsol6é tényezéként figyelembe
vessziik Gket.

Kitettség értékelés

A Kitettség az egy helyszinhez (telepiilés, a beruhédzas kornyezete, telephely) kapcsolodo
tulajdonsdg, ami megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott
éghajlatvaltozasi hatdsnak vagy éghajlati paraméter véltozdsanak.

Jelen esetben értékelt kitettség adatok, a Berentére vonatkoz6, a NATER rendszerben
rendelkezésre 4llo, kiilonboz6é klimamodellekkel készitett 2021-2050 kozotti idGszakra
rendelkezésre all6 adatok, illetve a Viziterv Environ Kft. 4ltal 2016-ban készitett Mederkezelési
terv 08.NMT. 04. (NMT).

Hatasok kockazatértékelése

Potencidlis hatdsoknak tekinthet6k azok a hatasok, amelyek akkor fordulhatnak el6, ha a
rendszer (beruhazas) érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a helyszin
ki van téve az adott éghajlati paraméter valtozasanak. A potencidlis hatasok
kockazatértékelése elSre jelzi, hogy melyek azok az éghajlatvaltozas altal okozott kockazatok,
amelyeket a Létesitmény tervezése soran figyelembe kell venni, illetve amelyekre mérsékl6
(mitigacios) és alkalmazkodasi (adaptaciés) intézkedéseket kell foganatositani.

Jelen telephely esetében kozepes kitettséggel értékelt a nyari héségnapok novekedése és a
villamérviz hatdsa. Alacsony Kkitettséggel értékelt az éves és az évi csapadékmennyiség
valtozas, a szdraz id6szakok novekedése és a hirtelen leztidulé nagy mennyiségti csapadék és
a viharos idgjarési események gyakorisaganak novekedése, a villamarvizek és az arhullamok
el6fordulasi gyakorisagdnak novekedése.

A 1-3. éghajlatvaltozasi paraméterek hatdsa mérsékelt, leginkdbb gazdasagi, és emberi,
valamint kornyezeti veszély okozassal nem jarnak megfelel6 tervezés esetén, ezért alacsony
kockazatot jelentenek. A 4-7. éghajlatvéltozédsi paraméterek bekovetkezési valoszintisége
alacsony (ritkdk), bar komolyabb anyagi karokat okozhatnak a Létesitményekben. Gondos
tervezéssel az Osszes relevans éjhajlatvaltozasi tényezd jelentésen mérsékelhets.

Az Erzékenység-Kitettség-Kockazatértékelés elemzéseket a 3.9.1.a-c tablazatokban mutatjak.
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3.9.1.a tdbldzat: Elézetes Frzékenységi vizsgdlat

Elézetes érzékenységvizsgalat - 4. Kikészito és alkatrészgyarté iizem és raktar

lehet, vizsgalandd

A tevékenység soran hasznalt Atlagos A nyéri napok és a Eves Max. szarazid6szak Hirtelen lezadulé | Felszini vizek atlag | Viharos id6jarasi Villaimérviz Arhullamok Belviz Felszini Felszin alatti Erdotiizek
infrastruktira, eszk6zok és folyamatok hoémérséklet héségnapok csapadékmennyiség | hosszinaknovekedése | nagy mennyiségii | homérsékletének események eléfordulasi yakorisaganak és kialakulasanak izkészletek vizkészletek akorisaganak
azonositdsa emelkedése szamanak véltozisa (leghosszabb id6szak, csapadék lassu novekedé a k és gyakorisaganak és intenzita k gyakorisaganak csOkk csokk novekedé
novekedése amikor a napi gyakorisaganak és in ) intenzitasanak novekedé novekedése
csapadékosszeg < 1 mm, intenzitdsanak novekedése novekedése
nap) novekedése
Relevans azadott vizsgalatban? Nemrelevans Relevans Relevans Relevans Relevans Nemrelevans Relevans Relevans Relevans Nemrelevans Nemrelevans Nemrelevans Nemrelevans
- Epiiletek - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatéssal A hatas kismértékii - A hatas kismértékii | A hatas kismértékii Jelentf'Ss h?tésa, - - - -
= lehet, vizsgalando
o
§ Aramellatas - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal A hatas kismértékii - A hatas kismértékii | A hatas kismértéki Nincs hatassal - - - -
B}
]
% Vizellatas - Nincs hatéassal Nincs hatéassal Nincs hatéassal Nincs hatassal - Nincs hatéassal Nincs hatéassal Jelent(i‘)s liiiier - - - -
o M lehet, vizsgalando
55 , A hatis ) ] ‘ ) i i
= Epiilet hiités - i Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatéssal - Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatassal - - - -
SEE kismértékii
29
Pl
= Zolteriiletek ontozEésének biztositasa, A hatas e ey . . . . . . . .
2 L. - i A hatas kismértéki A hatas kismértéka Nincs hatassal - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal - - - -
] koltsége kismértéki
=
z
° e %
. . , . , Jelentds hatasa . . Jelent6s hatasa Jelentds hatasa
< Csapadékviz elvezetés - Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatassal R e - Nincs hatassal it vl || Mefhst, wivsabngle - - - -
7 =
°F 5]
= = ) . , . ) Jelentds hatasa . . Jelent6s hatasa Jelentds hatasa
i g: ‘g %“ Alkatrészgyartas - Nincs hatéassal Nincs hatassal Nincs hatassal s hmtanals - Nincs hatassal bt o lehet, vi o - - - -
S g
FESEc
E%‘E‘%‘é Jelent6s hatas Jelentds hata: Jelentds hata:
- -
—‘: 4 » & S |Raktirozis - Nincs hatassal Nincs hatéassal Nincs hatéassal eent's It - Nincs hatassal eent's a‘t s? eent's a‘t S? - - - -
8 E 5 = lehet, vizsgalandd lehet, v lehet, v
85 83"
g © . . . . . . lentds hata . X
g % Kiszallitas - Nincs hatassal Nincs hatassal Nincs hatassal e - Nincs hatassal | A hatas kismértékii | A hatas kismértékii - - - -
<

Az elballitott termék,

szolgaltatas

Acél alkatrészek (rudak) gyartasa

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Nincs hatassal

Jelents hatasa
lehet, vizsgalandd

A hatas kismértékii

115

MAGYAR ZOLD ACEL ZRT.




KIKESZITO -ES ALKATRESZGYARTO-UZEM ES RAKTAR
BERENTE, HRSZ. 569/2-3
ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO

3.9.1.b tablazat: Kitettség vizsgdlat

Kitettség vizsgalat - BERENTE

Fghajlati paraméter viltozasa

Adott helyszin Kitetts égére vonatk0z6 eredmények

Telephely Kitettségének értékelése

A nyarinapok és a héségnapok szamanak névekedése

Forré napnak azok a napok mingsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
A forr6 napok szama Magyarorszagon:

1971-2000: 0.2-0.4 nap (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A forré napok szamanak varhat6 valtozasa a Duna vizgyiijtd teriiletén a 2021-2050 id9szakra (napok szama)
2021-2050: 0-5 (RCA4/CNRM-CM 5/RCP8.5 klimamodell)

kozepes

Eves csapadékmennyiség valtozasa

Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon (mm):

1971-2000: 550 - 575 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A csapadék varhat6 valtozasa a Duna vizgyiijté teriiletén (mm):
2021-2050: +25-50 (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

alacsony

Max. szarazid6szak hosszanak novekedése (leghosszabb
id6szak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)

Szaraz napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi csapadékosszeg nem éri el az 1 mm-t.

A szaraz id6szakok maximalis hossza a nyari évszakban, Magyarorszagon, (napok szama):

1961-1990: 14 - 15 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A szaraz id6szakok maximalis hosszanak varhato valtozasa nyaron az 1961-1990 referenciaid6szakhoz képest (napok
szama):

2021-2050: 0 - 1 nap (RegCM klimamodell)

alacsony

Hirtelen lezadul6 nagy mennyiségii csapadék
gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

A 30 mm-t meghalado6 csapadékos napok szama Magyarorszagon (napok szama):

1971-2000: 1.5-2.0 (CARPATCLIM-HU adatbazis)

A 30 mm-t meghalado csapadékos napok szamanak varhat6 valtozasa a Duna vizgyijté teriiletén az 1971-2000
refernciaidészakhoz képest (napok szama):

2021-2050: 0.0 - 0.5 nap (RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5 klimamodell)

alacsony

Viharos id6jarasi események szamanak és intenzitadsanak
novekedése

SzEIvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghalad6 szE1l6kések) jelenséggel érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa - (napok szama)
2021-2050 idészakra: 0.19-0.52 nap RCA4/CNRM-CMS/RCP8.5 klimamodell alapjan

alacsony

Villaméarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak
novekedése

Villamarviz érzékenység - Vizs galt vizgyiijtok és kifolyasi pontjaik (1-5):
1 db kifolyasipont 2.4 kmtavolsagra (Alacskapatak), fokozottan veszélyes

kozepes

Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése

Viziterv Environ Kft. altal 2016-ban készitett Mederkezelési terv 08.NMT. 04. (NMT) szerint a széles Sajd -volgy egyes
részeit nem dsszefliggd védgatak oltalmazzak az elontéstol. AzNMT szerint a Beruhazasi teriilet a miiszaki nagyvizi
hataron kiviil helyezkedik el, azaz védve van az LNV alatti arvizektol.

Az éghajlatvaltozas hatasaia Sajo-volgyre télen a kisvizfolyasok vizmennyiségének valtozasaban varhato leginkabb.
A téli-tavaszi id§szakban a varhat6 enyhébb és csapadékosabb idében tartdsabban magas vizszintek alakulhatnak ki a
Sajon, mig a nyari és szi csapadékszegény iddszakban, sok kisvizfolyasban a megszokottnal kevesebb viz lefolyasa
varhato. Lehetséges tovabba, hogy korabban alland6 vizfolyasok iddszakossa. valnak, forrasaik hosszabb szaraz
id6szakok végén elapadnak majd. A nyari zivataros iddjaras alkalmaval pedig a korabban megfigyeltekt6l nagyobb
csapadékok hullhatnak, hirtelen arvizeket okozva.

alacsony

Forras: NATER Portdl, https://map.hugeo.hu/nater/#
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3.9.1.c tablazat: Kockdzatértékelés

Kockazatértékelés - 4. Kikészité és alkatrészgyarto ilizem és raktar

intenzitasanak novekedése

befogado elvezetd képessége
korlatozodik, az épiileteket viz drasztja el.

épiiletek padldszintjének,
vizszigetelésének tervezése)

rudak)csak kismértékben

vizérzékeny rovid tdvon.

Kghajlatviltozasi paraméter Potencialis hatas Bekovetkezés valosziniiségének | Kovetkezmény sulyossaganak | Valésziniiség Silyossag Valészintiségi | Sulyosagi |KOCKAZATI| Kockazat
értékelése értékelése érték érték érték mértéke
Aaviri K és a hésé K Zoldteriiletek locsolasi vizigénye ?r]l(tozelstlge:r:fiszeiEu,kodtetese, Hiitésirendszer
1’1ya'rl nap(i ©s a’ 0segnapo megnd, épiilet/technologia hiitési ° OZ(?, u”es szukseges, nem beruhazasi/karbantartas koltségei | Lehetséges | Inszgnifikdns 3 1 3 Alacsony
szamanak novek edése . i megelézhetd i
igénye megnd megndnek
A Létesitmények csapadékviz elvezetd . « R
e sk ., ds telitidik, s/ capadékvi A csapadékelvezet6 rendszer és a Létesitmények eliraszts 6
, s c'sapa mennyiseg ren szerf: eio Y e's vag?/ csapadekviz padloszintek megfeleld . eslnmenye Ae e}ras asarese en Lehetséges | Inszignifikins 3 1 3 Alacsony
valtozasa befogadd elvezetd képessége s i . jelentds anyagikar lehetséges
o tervezésével megel6zhetd.
korlatozodik
A Létesitmények kormyezetében
jelentds természetes, ontdzést
Max. szaraz id6szak hosszinak nemigénylé novények
fm”vekedese .(]eghosszz.tbb Zoldteriiletek locsolasi vizigénye megnd taﬂlal]?atoak. Szal:arzs:clgturo Beruhfmas Vkarbantartds koltségei Lehetséges | Inszignifikins 3 1 3 Alacsony
idészak, amikor a napi novények telepitésével, a megndnek
csapadékosszeg <1 mm, nap) telepitett novényeknél 6ntézési
rendszer mitkddtetésével a hatas
csokkenthetd.
letele.n'lefudulo Zﬁy Epl;let, pazk(ilgjiapajlekvm elvezztty)kvr A coapadékelvezetd rendszer és a ek el y
mennyl.se’gu’csapzrl ren szer§ elité 1”7 e§ vag?f csapadékviz padiszintek megfeleld Epii e”e cldras: a'sa ese ern Ritka Meérsékelt | 3 3 Ay
gyakorisaganak és befogadd elvezetd képessége s A . jelentGs anyagi kar lehetséges
. s . . PRI tervezésével megelézhetd.
intenzitas Anak novekedése korlatozodik
SzElvész, heves szElvész, orkan (85 knvh| A szilvé | érintett K
Viharos id6jarasi események t meghaladd szEllokések) a nem ,Sze vesizlz er]f: kbnapoﬂ Fpiiletekben vagyoni kar
szimAnak és intenzitisdnak  |megfelelden tervezett S7AMa CSAK KISICTICKDEN N0 MCE | oo tkezhet, személyi sériilés sem Ritka Mérsékelt 1 3 3 Alacsony
R < o o me a térségben. Megfeleld . R
novekedése épiiletszerkezetekben (tetd, eldtetd, ; ) . . zarhato ki.
. tervezéssel a kar megel6zhetd.
napelemek, stb.) kart tehet.
e .. Létesitmények csapadékviz elvezetd Megf?lelo t?rvezessel' . Letesn'men},/el,( , . ,
Villamarviz eléfordulasi w4 .. |megelzhetd (csapadékelvezetd |hasznalhatésaganak csokkenése,
L . rendszere telitddik, és/vagy csapadékviz , . s , , . .
gyakorisaganak és befoeads clvezetd kipesséae rendszer méretezése és az anyagi karok, de a termék (acél Ritka Mérsékelt 1 3 3 Alacsony
intenzitasanak novekedése ,B i o P E, . . épiiletek padloszintjének, rudak) csak kismértékben
korlatozodik, az épiileteket vizarasztjael.| L, h AP L,
vizszigetelésének tervezése) vizérzékeny révid tadvon.
Megfeleld tervezéssel Létesitmények
A Létesitmények csapadékviz elvezetd £ B M § i ,, . y - . .
Arhullimok Korisiganak & d telitédik, s/ dekvi megel6zhetd (csapadékelvezetd  |hasznalhatosaganak csokkenése,
rhuliamok gyakorisaganak ¢s |rendszere llodik, es/vagy cSapadeiviz) o dszer méretezése és az anyagi karok, de a termék (acél Ritka Meérsékelt 1 3 3 Alacsony
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3.9.2 A Létesitmény éghajlatvaltozas hatasaihoz val6 alkalmazkodasa

Alkalmazott mitigacids és adaptacios eszkozok a Létesitmény vonatkozédsaban:

1. Mind a technolégidban, mind az épiilet ftitésben a foldgaz hasznalat kivaltasa
kizérolag 47 %-ban fotovoltaikus médon termelt elektromos energiaval.
2. A csapadékviz elvezetSrendszer nem a jelenlegi szabvanyok szerinti intenzitasnal

nagyobb csapadék intenzitdsra torténé méretezése ezzel biztositva a Létesitmény
hirtelen lezadul6 csapadékvizek karos hatasai elleni védelmét.

3.9.3 A Létesitmény hatasa a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére

Megvalésult

1.  Mind a technolégiaban, mind az épiilet f(itésben a foldgaz hasznéalat kivéltasa kizardlag

elektromos energiaval. Igy a Létesitmények hétermelésbél szdrmazé széndioxid
kibocsatdsa tizemelésiik alatt nullara csokken.

Késdbbiekben vizsgalandd, javasolt

2. A Létesitmény kisaranyt makroklimatikus hatdsainak élévilag-védelmi vonatkozasa,
hogy a biodiverzitas lokalisan - a telken beliil - még novekedhet is az alabbi javaslatok
tigyelembevételével és gondos megvalositdsaval:

e a vizsgdalati teriilet hataran javasolt haromszintli takar6 novényzet telepitése,
amelyet részben a tajra jellemz6 fa- és cserjefajokbol javasolt kialakitani.

e javasoljuk a téli madéretetést és a nydri madaritatast 1-2 db etet6/itatd
kihelyezésével és mnapi feltoltésével (beszerezhet6 a Magyar Madértani
egyesiiletnél), valamint olyan novényzet telepitését, ami taplalékforrasul szolgal a
madarak részére.
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3.10 KULTURALIS OROKSEGVEDELEM

A felhagyott Borsodi Héerémti mtikodési tertiletén régészeti leléhely van (15977- Berentei
Hoer6mi azonositéval). A targyi Létesitmény - az Kikészité és alkatrészgyartd tizem és
raktar - a fenti lel6helyet varhatéan nem fogja érinteni.

A Beruhazas bekeriilési koltsége meghaladja a brutté 500 milli6 forintos értékhatart, ezért
a kulturélis 6rokség védelmérsl szolé 2001. évi LXIV. torvény 7. § 20. pontja szerint
Nagyberuhazasnak minésithet (,Nagyberuhazas: a foldmunkaval jaré beavatkozas,
fejlesztés, beruhazas: a brutté 500 milli6 forintos értékhatart meghalado teljes bekertilési
koltségti beruhazas”).

Nagyberuhazas esetén el6zetes régészeti dokumentéciot kell késziteni a 2001. évi LXIV.
torvény kovetelményei szerint.

A Beruhazasi tertiletre El¢zetes Régészeti Dokumentacié késziil.

A foldmunkdk el6tt és alatt biztositani kell az El6zetes Régészeti Dokumentumban foglalt
el6irasok betartasat, illetve a 2001. évi LXIV. tv régészeti orokség elemeinek helyszini
megdrzésére vonatkozo rendelkezéseinek teljestilését.

3.11 ORSZAGHATARON TUL TERJEDO HATASOK

A 314/2005. (XII. 25.) korm. rendelet szerint orszaghataron atterjed6 hatasokkal kapcsolatban
a 148/1999. (IX.13.) korméanyrendelettel kihirdetett Espoo-i egyezményben foglaltak szerint
kell eljarni.

Tekintve, hogy az el6z6ekben elvégzett vizsgalatok alapjan a tervezett Létesitmény becstilt
kornyezetvédelmi hatasai Beruhazasi tertilet szélétél szamitott maximum 890 m-en beliil
(tizemelés alatti zajvédelmi hatdstavolsdg) maradnak, a legkozelebbi orszaghatar tdvolsaga a
Beruhézasi tertilettdl 23,62 km (Id. 3.11.a abra), ezért orszdghataron tul terjed6 hatdsokkal
nem kell szamolni.

3.11.a dbra: A legkozelebbi orszdghatdr tdvolsiga

Q-Brno )
Slovakia Kosice 0 Uzhhorod
Yxropof
@Vienna /9.5_’ .
Letegi@eny
@ Budapest O Debrécen
Measure distance +
Click on the map to add to your path -
Hungary O:0radea
Total distance: 23.62 km (14.68 mi) Q - ~
28~ :Na

~

o S — - .
Map data ©2025 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google Hungary Terms Privacy  Send Product Feedback 100 kM b
Forras: Google Map
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4 OSSZEFOGLALAS ES KOVETKEZTETESEK

A Magyar Zold Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany at 17. B. ép.) a tovabbiakban ,Beruhaz6”
Kikészit6 -és alkatrészgyarto-iizem és raktar (tovabbiakban ,Létesitmény”) létesitését
tervezi a Berente Hrsz. Hrsz. 569/2-3 alatti - egy megkozelit6leg 32 ha nagysagu, barnamezés
tertileten beliil, a Sajo foly6tol délre es6, felhagyott Borsodi Héer6mfi teriiletén (tovabbiakban
,Beruhazasi tertilet”).

A Kikészit6 -és alkatrészgyarto-lizem és raktar része annak a komplex zoldacél
beruhazasnak, amelynek keretében beliil a Beruhazasi tertileten tobb acélipari létesitményt
terveznek.

A tervezett Magyar Zold Acél Zrt. beruhazas egy 1j, kornyezetbarat radacél feldolgoz6 tizem
létrehozasat célozza meg Borsod-Abatj-Zemplén megyében. A beruhdzas sziikséges a
korforgédsos gazdasag elveinek gyakorlati megvaldsitdsdhoz és a 1égié kohaszati
hagyoméanyainak modern, fenntarthat6 folytatdsahoz. Az 1j tizem modern egyengetd,
hantol6 berendezésekkel allit el6 un. fekete radbdl fényes radacélt. A feldolgozé mi teljesen
elektromos lesz, beleértve a nagyobb méretti radacélok egy részének hokezelését végzo
hoékezels kemencét is, a sziikséges hot elektromos hoékezel6 kemence allitja el6, ezzel
jelentésen csokkentve az egységnyi termékre juté kornyezeti kibocsatdsokat a hagyomanyos
hékezel6 eljardsokhoz képest.

A beruhdzas a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szol6 314,/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletének kovetkez6 pontjaba esik:

128. Egyéb, az 1-127/A. pontba nem tartoz6 épitmény vagy a)2ha
épitményegyiittes beépitett vagy beépitésre szant teriileten teriiletfoglalastol

Fentiek miatt, a Létesitmény vonatkozdsaban el6zetes vizsgalati eljarast kell lefolytatni.

A Létesitményben tervezett tevékenységek a fenti rendelet 1. és 2. szamu mellékletébe nem
tartoznak bele.

A tervezett Létesitmény a szabalyozasi terv szerinti 6vezetbe varhatéan beilleszthetd.

A beruhdzéds hozzajarul a klimavédelmi és levegétisztasagi elSirdsok teljesitéséhez az
acélfeldolgozasban, hiszen a villamosenergia-felhasznalasra épiil6 technolégia - megfelel6en
z0ld energiaforrassal parositva - képes teljesen CO; kibocsatasmentesen mtikodni. Emellett a
projekt a hossza ideje hasznalaton kiviili, ipari szennyezddésektdl terhelt tertilet
rekultivacidjat is magéban foglalja, azaz agynevezett barnamez&s beruhazas. A beruhazas
révén a volt Borsodi Héer6mi ipartelepének meglévd infrastruktardja hasznosul, ami
gazdasagilag és kornyezetvédelmi szempontbdl is elényos.

A Létesitmény barna mezd&s ipari teriileten valésul meg. Beruhdzé torekszik arra, hogy a
tertileten meglévd, a felhagyott hGer6mi épitményeit maximalisan kihasznalja, és csak azok
az épiiletek keriilnek lebontdsra, amelyek a tervezett beruhazas utjaban allnak. A
bontas/épitése /felhagyas soran elviselhet6 mértékii és dtmeneti jellegli kornyezetterhelés
jelentkezik. A varhat6 kornyezetterhelés a vonatkozé hatarértékek alatt marad az Osszes
kornyezeti elem esetében. A Létesitmény bontdsdnak/épitésének/felhagyasanak
legnagyobb hatéstertileti tdvolsaga a Beruhazasi teriilet hataratol szamitott 170 m-en beliil
marad.
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A Létesitmény tizemelése alatt jelentkez6 kornyezeti kibocsatasai (levegd, zaj, hulladékok,
csapadékvizek) varhatéan nem okoznak hatarérték feletti terheléseket a kornyezetben. A
Létesitmény tizemelés alatti, legnagyobb hatastdvolsdga a Beruhazasi tertilet hataratol
szamitott 890 m beliil van . Jelent6s él6vilagot, és tajat ér6 hatasokkal az antropogén, illetve
barnamezds kornyezet miatt nem kell szamolni.

A kornyezeti alapallapot és a tervezett épitmények és tevékenységek varhaté kornyezeti
hatdsainak el6zetes vizsgalata alapjan, a jogszabalyi el6irasok és a javasolt mérséklo
intézkedések betartdsa mellett a tervezett Kikészit6 -és alkatrészgyart6-iizem és raktar
megvalositasa kornyezetvédelmi szempontbol elfogadhato; a Létesitmény kornyezeti hatasai
az adott kornyezetében, figyelembevéve a Beruhdazasi teriilet kordbbi tertilethasznélatat, nem
jelentSsek, elviselhetdek.
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Marosi és Somogyi, Magyarorszag kistajainak katasztere, 2010. (szerk.: Dévényi Zoltan)
Google Maps

OMSZ adatok

NaTér adatok

Viziigyi torzshalézat adatai

Eurépai Kozosség Natura 2000 héalézatot bemutaté honlapja, downloaded:
http:/ /natura2000.eea.europa.eu/ #

Eurépai Kozosség Természetvédelmi Iranyelvei (A Tanacs 79/409-EGK iranyelve a vadon é16
madarak védelmérsl, Madarvédelmi Irdnyelv - Birds Directive; a Tandcs 92/43/EGK iranyelve
a természetes él6helyek és vadon él6 novény- és allatvildg megdrzésérsl, Elshelyvédelmi
irtinyelv - Habitats Directive.

Haraszthy L. (szerk.) (1998): Magyarorszag madarai. Mez6gazda Kiad6, Budapest

Haraszthy L. (szerk.) (2014): Natura 2000 fajok és él6helyek Magyarorszagon. Pro Vértes
Kozalapitvany, Csakvar

Kiraly G., Molnéar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtké A. (szerk.) (2008): Magyarorszag foldrajzi
kistajainak novényzete. MTA OBKI, Vacratot

Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozoékulcsok. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatésag, Josvaf6

MME Nomenclator Bizottsdg (2008): Magyarorszdg madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet, Budapest
Természetvédelmi Informéciés Rendszer - Kozonségszolgalati modul: downloaded:
http:/ / geo.kvvm.hu/tir/ viewer.htm

100/2012. (IX. 28.) VM rendelet: A védett és a fokozottan védett novény- és allatfajokrol, a
fokozottan védett barlangok korérél, valamint az Eurépai Kozosségben természetvédelmi
szempontbdl jelentSs novény- és allatfajok kozzétételérsl szol6 13/2001. (V. 9.) KoM rendelet
és a novényvédelmi tevékenységrdl szol6 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet mdédositasarol.
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Tulajdoni lapok (kés6bb kertil csatolasra)



2. melléklet

Fotodokumentacio
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FOTODOKUMENTACIO: FELHAGYOTT BORSODI HOEROMU - BERENTE -JELENLEGI ALLAPOT

FOTODOKUMENTACIO
A BERUHAZASI TERULETEN MEGLEVO FOBB LETESITMENYEKROL

3. kép: Apritoépiilet

2. kép: Uzemcsarnok beliilrél

4. kép: Zoldteriilet szdllité rendszerrel

5. kép: Zoldteriilet

6. Kép: Hiitétorony

KOMLOSSY MERNOKI KFT.

KESzULT: 2025. 04.28.
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9. kép: Vizkivételi mii 10. kép: Sajé folyo

11. kép: Sajé tilpart 12. kép: Vizfogado miitdrgy és épiilet

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 2 KESZULT: 2025. 04.28.
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17. kép: Targoncajavité miithely

KOMLOSSY MERNOKI KFT.

KESzULT: 2025. 04.28.



ELOZETES VIZSGALATI DOKUMENTACIO
FOTODOKUMENTACIO: FELHAGYOTT BORSODI HOEROMU - BERENTE -JELENLEGI ALLAPOT

: I\Wh ;

TN
A
N

21. kép: Szénosztilyozo 22. kép: Veszélyes hulladék iizemi gyiijtGhely

KOMLOSSY MERNOKI KFT. 4 KESZULT: 2025. 04.28.
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Vizi kézmi nyilatkozatok



ERV. Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt.

NYILATKOZAT

Alulirott Lérinc Akos vezérigazgat6 {anyja neve: Varga Maria Erzsébet; lakcim: 3528 Miskolc, Pdsa
Lajos utca 13.) mint az KRV. Eszakmagyarorszigi Regionalis Vizmiivek Zartkériien Miikédé
Részvénytirsasag (székhely: 3700 Kazincbarcika, Tardonai 6t 1. cégjegyzékszdm: 05-10-000123;
tovabbiakban: Tdrsasag) onalléan cégjegyzésre jogosult vezérigazgatdja a Tarsasdg nevében
nyilatkozom, hogy a Magyar Zéld Acél Zrt. (1025 Budapest, Pafrany ut 17. B. ép.) altal jelzett
vizigényt a halézatrol ki tudjuk szolgélni a megfeleld feltételekkel.

A jelzett vizigényt az ERV. Eszakmagyarorszdgi Regiondlis Vizmiivek Zartkorfien Mikodd
Részvénytarsasig a Borsodi Regionalis Vizellaté Rendszerbdl biztositani tudja egyeztetett médon. A
Tarsasag a 3000 m3 egyszeri feltoltéshez szilkséges vizmennyiség vételezését elbre egyeztetetten,
iitemezetten tudja biztositani. A Térsasig biztositani tudja folyamatosan a napi 1525 m3 vizet.
Amennyiben esetleg valamilyen oracstics igény meriil fel, arrdl Térsasagunk eldzetes tajékoztatdst kér.

A Térsasag tudomasa szerint a ferfiletnek nincs megfeleld allapotii szennyviz csatlakozésa, igy a
keletkezett szennyviz elvezetését dlaspontunk szerint szitkséges megvizsgalni. Kommunélis szennyviz
befogadésara a jelzett mennyiségben van lehetdség kzmiioldalon,

Kazincbarcika, 2025.06.17.

v

ERV. Eszakmagyarorszagi Regionlis Vizm{vek Lérinc Akos
Zartkoriien Mikodd Részvénytarsaséag _
3700 Kazincbarcika, Tardonai it 1. vezérigazgat6
Cégjegyzékszam: 05-10-000123
102.

3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1. e Levéleim: 3701 Kazincbarcika, Pf. 117. @ Tel.: (48) 514-500 e Telefax: (48) 514-582
E-mail: info@ervzrt.hu e www.ervzrthu e Cégbirdsag: Miskolci Térvényszék e Cégjegyzék szam: 05-10-000 123 & v0-1-2
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