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Bevezetés

A Depodnia Nonprofit Kft. (a tovabbiakban Megbizd) hulladékgazdalkodasi tevekenysége
részeként zemelteti a Székesfehérvar, Csala-Pénzverdvolgyi Hulladékkezelé Kézpontot. A
Hulladékkezeld Kbzpont része egy kettés mlszaki védelemmel ellatott hulladéklerako tér is,
melynek a hatalyos FE/KTF/105-2/2024.sz. (2024.01.22.) IPPC engedélyben engedélyezett
kapacitasa 1.450.000 m?3,

A hulladékleraké feltoltottseégének mértéke — kiilonds tekintettel arra, hogy az elmdlt
idészakban a Kft. kdzszolgaltatasi tevékenysége jelentésen kibéviilt, igy a beszallitas és
lerakas Uteme megndvekedett az el6z6 id6szakhoz képest — indokoltta teszi annak
vizsgalatat, hogy tavlatilag hogyan folytatédjon a hulladékleraké lGzemeltetése: milyen moédon
van lehet6ség a lerako kapacitasanak novelésére a jelenlegi tertleten belul.

Ennek a kérdésnek a vizsgalatara kapott megbizast a MELYEPTERV ENVIRO Kft., ennek
eredményét egy miszaki koncepcioterv foglalta 6ssze, melyet egyeztettiink
Megbizéval/Uzemeltetével. Ez képezi miiszaki alapjat a dokumentacionak.

1. A tervezett tevékenység bemutatasa

1.1 Célkitiizés, a bovités alapadatai

A tevékenység célja: a kornyezetvédelmi elbirasoknak megfeleld, nem veszélyes szilard
hulladék-leraké bévitése a jelenlegi telephelyen bellil. A Megrendel6vel is egyeztetett
koncepcid szerint a lerako bévitése harom lUtemben célszerd.

Jelen dokumentacio a tervezett I. Utem kornyezeti hatasasinak vizsgalatait foglalja 6ssze.

Az |. item: bdvités a volgytalp iranyaba, ez a rendelkezésre all6 terlilet mintegy felén térténé
terlleti bévités, kapcsolodva a meglévé lerakohoz.

l. bévitési Uitem:
Lerakotér befoglalé mérete 6,06 ha
Lerakhaté hulladékmennyiség 800 000 m3
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1.2 Az engedélykérd alapadatai

Az engedélykéré megnevezése

DEPONIA HulladékkezelG és Telepiiléstisztasagi
Nonprofit Korlatolt FelelGsségii Tarsasag

Székhely:

8000 Székesfehérvar, Csala, Pénzverd volgy hrsz.
020087/8

Telephely:

8000 Székesfehérvar, Csala, Pénzverd volgy 020087/8,
020088/16-17, 020088/19 hrsz.

Statisztikai azonositd jele:

12592201-3811-572-07

Cégjegyzékszam:

07 09 007690

Addszam:

12592201-2-07

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ):

100331350

Telephely KTJ leraké: 100556253,
Létesitmény KTJ lerakd: 101608809,
Koérnyezetvédelmi Terdileti Jel (KTJ): EOVlerako X: 210858 Y: 606187,
EQV koordinatak Telephely KTJ komposztald: 101235144,
Létesitmény KTJ komposztald: 100555773,

EOV komposztald: X: 211250, Y: 605825

Igénybevett terilet (telephelyen beliil) 6.06 ha

Telefonszam: +36-22/507/419

1.3 A tertilet elhelyezkedése

A telephely Székesfehérvar lakott teriiletétél EK-re mintegy 2 km-re, Csala telepiilésrésztél
ENy-ra kb. 1,7 km-re a Bicske felé vezetd 811. szamu kézuttdl E-ra, a Pénzveré-vélgyben
helyezkedik el.

A kdrnyezetvédelmi és a gazdasagossagi szempontokat figyelembevéve, tekintettel a meglévd
leraké kedvezd - telepilésektdl tavoli — fekvésére, a mar kiépitett, jol mikoddo infrastrukturajara
(telephelyi adottsagok, csapadék, csurgalékviz rendszer/kezelés, monitoring rendszer) mas
terllet bevonasat elvetettik.

A legcélszeriibbnek a KHT dokumentacié R-1 attekinté helyszinrajz mellékleten és az alabbi
1. dbran lathato elhelyezés, tertlethasznalat, a meglévé, telephelyen beluli mikodd lerakohoz
kbzvetlen csatlakozé megoldas latszott.
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A meglévd lerakd bdvitésre igénybe-veendd terllet Székesfehérvar Megyei Jogu Varos
érvényes Szabdlyozasi Terve szerinti besorolasa miatt - K-Hull (hulladéklerakasra kijeldlt
terllet)- is kedvezé.

JELMAGYARAZAT

1. abra A hulladékleraké és a bévités elhelyezkedése

1.4 A lerakasra kerul6 hulladék, tervezett kapacitas

A jelenleg érvényes kornyezetvédelmi engedély szerinti dsszetétel és mennyiség nem
valtozik.

A lerakon elhelyezkeddé hulladékok részletes listdjat az érvényben I[év6é egyseéges
kornyezethasznalati engedély részletesen tartalmazza, a lista bévités jelen lerakobdvités
soran nem tervezett.

Megnevezés (réviditve) Mennyiség t/év
Vegyes 6sszetételli nem veszélyes hulladék 100.000

1.5 A tervezett lerako kialakitasa, miikodése

1.5.1 A lerakod létesitményei
Mivel egy meglévd lerakd bdvitése tervezett, ezért szamos kiszolgal6 épitmény és berendezés
mar adott a terlleten.

Az egyes technoldgiai létesitményeket ezért felsoroljuk, és ahol valtoztatast tervezink, ott
megjeldljik, ismertetjik a tervezési adatokat.
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Alap-létesitmények:

e Az | (temben kiéplild lerakoter (védelmi rendszere 1.5.2 pontban)
e Azbeszt tartalmu épitéanyag-hulladékok lerako tere (valtozatlan)
o Csapadékviz gylijts- és tarold rendszer (atalakitas tervezet)

Az |. b8vitési item megépitéséhez a jelenlegi 6varok mindkét agat a bévités hatara mentén
meg kell hosszabbitani és a majdani Il. Utem{ bdvités teruletére vezetni, ahol a jelenlegi
modon elszikkaszthatd vagy a mar |. Utemben kiépllé csapadékviz-medencébe
vezethetd.A K-i agba a telehelyrél levezet6 ut utarka szintbe kothetd.

e Csurgalékviz gyljts- és tarold rendszer (atalakitas tervezett)

A csurgalékviz kormanyzas a bévitésnél is hasonld elven kerll kialakitasra, az
Osszegyljtott csurgalékvizek tisztitasa a jelenlegi megoldassal fog a jévében is térténni.

Az |. item fenéksikjan 2 db vapat at alakitunk ki a vélgytengelyben, ezekbe helyezzik el
a fogyljtét. A jelenleg lUzemeld lerakd csurgalékviz fégydijtit az 1. GUtemil bévitéssel
létrejové szigetelt térrészbe, ennek f8gyijtéjébe vezetjik bele.

Atervezett Uj csurgalékviz medencébe vezethetd a komposztalo csurgalékviz vezetéke, a
kezelbuton levezetve, részben nyomott, részben gravitacios izemben.

A jelenlegi csurgalékviz-medence az I. Utem( bdvités teruletére esik, annak attelepitése
szUkséges. Az j telepitési hely a Il. Gtem( bvitést D-i oldalrdl hatarolé gat mentett oldala
és az ingatlanhatar kozotti terllet. A f6gyljték végén egy atemeld aknat alakitunk ki és
abbdl szivattyus atemeléssel tervezzilk a medencébe juttatni a csurgalékvizet.

A tervezett Uj 7500 m3-es csurgalékviz medence az alabbi miiszaki védelemmel épil
(fentrél lefelé):

- 1 réteg HDPE szigetel6 lemez (2,5 mm)

- Geoelektromos monitoring

- 1 réteg bentonitos szigetel6 lemez, k<5x10-11/ m/s

- Tervezett toltés, rézsi bevagas, Trp=90%

- Toémoritett altalaj, Trp=90%, melynek folsé 50 cm-es rétege a miiszaki védelem
része

Depdniagaz kinyeré rendszer (athelyezés, bévités)

A jelenlegi gazgyjté allomas az |. Gtem( bévités teruletére esik, igy azt at kell helyezni a
beruhazassal nem érintett terlletre. ennek célszerii helye a szomszédos ingatlan (020088/19
hrsz.), A vonatkozo helyszinrajzokon, a meglévé vezetékeket ide kell atkotni.

Az Uj lerakotérnél a gazkutakat az eddigi bevalt és engedélyezett mdédon a lerakotér
feltdltésével egyltt tervezett kialakitani.

e Monitoring kutak (valtozatlan)
o Siillyedés monitoring rendszer (szlikség szerinti bévités)

Kiegészitd Iétesitmények: (ezek - az utak és az energiaellatas kivételével - valtozatlanok
maradnak)

o lizemviteli és szocialis éplilet
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hidmérleg és mérleghaz

gépszin-, gépmiuhely éplilet, veszélyes hulladék munkahelyi gydjtéhellyel
kerékmoso

lizemanyag té6lté hely és mobil kut

kézmiivek (Uj elektromos fogyasztok):

- az |. item részeként kiépitendd Uj csurgalékviz-medence atemel szivattyui
- a makadamut mentén kiépul6 térvilagitas

e utak

A bdvitéshez kapcsolodd hulladékbeszallitas tovabbra is a jelenlegi beszallito uton torténik
a lerakoétér hataraig. Innen alakitjuk ki azt a feljaro rampat, amelyrél — miutan az |. Gtem
godorfeltdltéses része betelik — a dombépitéses feltoltési idészakban térténik a beszallitas
és depobniaképzés. Ez a rampa a jelenlegi lerakotér maximalis hulladékdomb- szintjén
végzadik.

Fenntartasi céllal a terllet Ny-i szélén kialakitunk egy makadam burkolatu utat, mely a
korabbi rekultivalt lerako labanal épiilt itatott makadam burkolatu uthoz csatlakozik.

e birtokhatar védelem (valtozatlan)

1.5.2 A tervezett leraké miiszaki védelmi rendszere

Afoéldmunka minimalizalasa érdekében alapvetéen a meglévé terepre illesztettiik a lerakéteret.

Miszaki védelem

Figyelembe véve a jelenlegi jogszabalyi el6irasokat is, az alabbi rétegrendekre terveztiink
(fentrdl lefelé):

Tervezett aljzatszigetelés:

- geotextilia eltdomb&dés elleni védelem (600 g/m2) UV-allé

- 50 cm kavicsszivargd OK 16/32 (k>1x10-3/ m/s)

- geotextilia mechanikai védelem (1200 g/m2/) UV-allé

- 2,5 mm HDPE lemezszigetelés

- bentonitos szigetel6 lemez (k€1x10-11/ m/s)

- geofizikai szenzor, érzékel6 rendszer (5x5 m haldkiosztas)

- tomdritett altalaj, Trp=90%, melynek félsé 50 cm-es rétege a miiszaki védelem
része

Tervezett rézsiiszigetelés:

- geotextilia mechanikai védelem és szivargd (1200 g/m2) UV-allé
- 2,5 mm HDPE lemezszigetelés

- bentonitos szigetel6 lemez (k€1x10-11/ m/s)

- geofizikai szenzor, érzékeld rendszer (5x5 m haldokiosztas)

A rézsiszigetelések az egyes korabbi Utemes miszaki védelméhez csatlakoznak (ahol van
k6z6s hatar), egyébként szikség esetén zardétoltés kialakitdsaval, de minden esetben
bujtatéarokban végzddik a szigetelés lezarasa.

1.5.3 A lerakas technologiaja

A beszallitott hulladék sziikség szerint valogatas ill. a telepulési hulladék esetén elékezelés
utan kerllhet lerakasra.
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A hulladék lerakasat a depdnia kapacitasanak optimalis kihasznalasaval pasztakban végzik. A
lerakott hulladékbdl kompaktorral végzett folyamatos egyengetés, elterités, tdmérités révén
kb. 1 méter vastagsagu tomoritett hulladékréteget alakitanak ki ugy, hogy az Uritési szint és a
tomoritett hulladékréteg fels6 szintje kozotti lejtds felllet legyen.

A tomoritett paszta mentén annak lejtésen kiképzett fellletéhez tovabbiakban folyamatosan
szallitjak, Uritik a hulladékot, melyet a kompaktor elterit, egyenget és tomorit. A tomoritett
réteget legalabb 10-15 cm vastagsagu tomdritett folddel, épitési tormelékkel fedik le. A lefedést
szakaszosan végzik el. A takaras a bliz és a szél altali szétszoras ellen véd, elbsegiti a
munkagépek hulladékrétegen torténé mozgasat és megakadalyozza a ragcsalok
elszaporodasat.

A hulladékot a kiszérédas megakadalyozasa érdekében kortoltés és hald veszi korul.

Az épitési térmelék kildn erre a célra kialakitott terlileten helyezendd el, ahonnan a lerakotelep
takarasahoz és egyéb technoldgiai feladatokhoz sziikséges anyagmennyiség biztosithato.

2. A hatasfolyamatok és a hatasteriiletek bemutatasa;

2.1 Hatétényezdk/hatasfolyamatok

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

o Telepités, épités: a tevékenység gyakorlasahoz szikséges feltételek megteremtése,
kiloéndsen a teruletfoglalas, az épitési terlilet el6készitése, foldmunkak, a sziikséges
berendezések felszerelése, épités-szerelés, belizemelés.

e Megvaldsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kuléndésen a Ilétesitmény
mikodtetése, Uzemelése, és hasznalata. A létesitmény és lUzemelésének hatasa —
terlletfoglalas, szennyviz-, hulladékkibocsatas, a forgalom altal Iétrejové hatasok.

o Felhagyas — a tevékenység megsziintetése (rekultivacio)

Atervezett lerako épitése/lizemeltetés esetében a kdrnyezeti allapotvaltozasoknal a kozvetlen
és kozvetett hatasteruletet vizsgaltuk, ezek egylttes hatasa adta ki az un. egylttes
hatasterlletet. A varhatd hatasfolyamatokat és hatasterlleti kiterjedést a kovetkezd
tablazatban 6sszesitjuk:

Kornyezeti elem | Hatotényez6 Jellege Hatasteriilet (becslés) |

Epitési fazis

Talajdepondlas Ideiglenes, elviselhet6 A beruhdzas kozvetlen kornyezete

Talaj-, talajviz Munkagépek szennyezése Ideiglenes, elviselhetd A beruhazas kdzvetlen kornyezete

Epitési hulladék hatasa Ideiglenes, elviselhetd A beruhazas kozvetlen kornyezete

Havdria Adott teriletrészre
korlatozott, elfogadhatd

A beruhazas kozvetlen kornyezete

Lefolyasi viszonyok véltozasa Ideiglenes, elviselhet6 A beruhdzas kozvetlen kornyezete

Felszini viz Havaria Csapadékviz szennyezés A beruhazas kdzvetlen kornyezete

Baleseti kockazat A beruhdzas kornyezete

Munkagépek kibocsatésa
Levegd szallitéjarmiivek

Ideiglenes, elviselhet6 A beruhdzas kozvetlen kdrnyezete

Ideiglenes, elviselhetd (41m)

Zaj

Munkagépek kibocsatésa

Atmeneti jellegd, elviselhets

Széllitéjarmiivek zajkibocsatdsa

Atmeneti jellegd, elviselhetd

Nem érint lakéteriletet
(204 m)

Elvilag

Teruletfoglalds, bolygatas

Ideiglenes, atmeneti jelleg(i

A beruhazas kozvetlen koérnyezete
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Mivi kérnyezet

Hulladék-novekedés

Ideiglenes, dtmeneti jelleg(i

A beruhazas kozvetlen kornyezete

Miik6dési fazis

Talaj-, talajviz

Gépjarm(ivek kibocsatasa, havaria
eset

Ideiglenes, atmeneti jelleg(i

A beruhazas kozvetlen kornyezete

Csurgalékviz

Ideiglenes, atmeneti jellegl

A beruhdzas kozvetlen kornyezete

Havaria Ideiglenes, dtmeneti jelleg(i A beruhazas kozvetlen kornyezete
Felszini viz Havaria Ideiglenes, atmeneti jellegl A beruhazas kozvetlen kornyezete
Levegd Gépjarmivek légszennyezése Ideiglenes, atmeneti jelleg(i A beruhazas kozvetlen kornyezete
A lerakétér miikodése Nappali miiszak, gyors fedéssel A beruhazas kézvetlen kérnyezete
kibocséatas csékken

Zaj Gépjarm(ivek zajhatdsa Ideiglenes, atmeneti jelleg(i A beruhazas kdzvetlen kornyezete

A lerakdtér miikodése Elviselhetd, m(iszaki Nem érint lakéteriletet

intézkedésekkel csdkken (657 m)
Eldvilag Rendezett kérnyezet Elvislehetd A beruhdzas kdzvetlen kornyezete
Mivi kérnyezet Hulladékképz&dés novekedése Elviselhetd A beruhdzas kdzvetlen kornyezete
Kornyezeti elem Hatotényezé Jellege Hatasteriilet (becslés)

Felhagyasi fazis

Talaj-, talajviz

Megsz(innek a kozvetett

A beruhdzas kozvetlen kornyezete

hatasok
Felszini vizek Megsz(innek a kozvetett - A beruhazas kozvetlen kornyezete
hatasok
Levegb Megsz(inik a légszennyezés - A beruhazas kozvetlen kornyezete
Zaj Megsz(inik a zaj-szennyezés - A beruhdzas kdzvetlen kornyezete
Elévilag Megsz(inik a teruletfoglalas - A beruhazas kozvetlen kornyezete

M(vi kérnyezet

Csokken a hasznos teriilet

A beruhazas kozvetlen kornyezete

2.2. A hatastertilet kiterjedése - 6sszetett hatastertilet

A telephelyen folytatott tevékenységnek az lizemszerli miikédés esetén a fbldtani kbzegre,
felszini és felszin alatti vizre kimutathaté és a lerakéra egyértelmiien visszavezethetd hatasa
nincs. A hatastertlet a leraké tGzemi terlletén belll marad.

A természeti kbrnyezefre gyakorolt hatast tekintve, a terllet természet és tajvédelmi
allapotaban olyan degradaci6 nem tapasztalhatd, amelyért a hulladékleraké mikodése
kozvetlenll feleléssé tehet6, a hatasok a telephely ingatlanhataran belilre korlatozdédnak.

Hulladékgazdalkodasi szempontbdl a hatasterllet a telephely ingatlanhataraval azonosan
kerult kijelolésre.

A telephelyen folytatott tevékenység_zajvédelmi hatasteriilete lakott tertiletet nem érint.
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Leveqgdtisztasag-védelmi szempontbél tényleges hatasterllet els6sorban az épités soran
értelmezhet6, ez egyben az Osszetett hatasteriilet is. Az 6sszesitett tényleges hatasterulet (41
m) védett terliletet, lakéteriletet nem érint.

A meglévé lerako jelenlegi elGirt védétavolsaga a telephely sulypontjatél szamitott 500 m. A
HESZ-ben meghatarozott 500 m-es védétavolsag nem valtozik, lakott teriiletet nem érint.

3. A tevékenység varhato kibocsatasai és ezek kornyezetre,
emberi egészségre gyakorolt hatasai

A kovetkezb6 tablazatban Osszefoglalva bemutatjuk a hatasvizsgalat soran kapott
eredményeket, a hatasokat ill. azok értékelését:

A varhaté hatasok mingsitéséhez az MI-10-504-1:1992 muiszaki iranyelv tablazatat vettuk
alapul, amelyet az aldbbiakban (1. tablazat) mutatunk be.

1. tablazat A varhaté koérnyezeti hatasok minésitése

Mindsitési Mindsitési kategoria Az alapdllapothoz viszonyitott valtozds | Hatdrértékhez viszonyitott
kategoria megnevezése helyzet jellemzése
jele
J Javité Mérhetd vagy észlelhetd javulds Hatdarérték alatt

A kérnyezet mérhetGen, vagy

H Helyreallitd észlelhetGen — visszakeriil az eredeti Hatarérték alatt
allapotba
S Semleges Valtozds nem mérhet6 vagy észlelhetd Hatarérték alatt

Valtozas nem mérhetd, de pszicholdgiai

Z Zavaro , Hatdrérték alatt
hatdsa van
. v Valtozas jéval a hatarérték vagy a N
E Elviselhet6 . J e ss &Yy Hatdrérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas szignifikans
T Terheld tlinetet nem okoz, de a hosszu ideig Atmenetileg hatarérték
tarté igen. A kdrnyezeti hatas jelent6s, felett vagy kozelében

de a hatds elmultaval megsz(inik.

A rovid ideig tartd hatas is szignifikans
\Y Veszélyeztetd valtozast okoz, amely a hatds elmultaval
nem szlinik meg

Hatarérték kozelében vagy
hatarértéken
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Rovid vagy hosszu ideig normativat vagy
K Karositd szakmai elvarast meghalado hatas Hatarérték felett

Az értékelést kdrnyezeti elemenként és muiveleti fazisonként a 2. tablazatban foglaltuk 6ssze.
2. tablazat Varhato kornyezeti hatasok értékelése

Uzemeltetésbél

Epités y Havdria N

P o . eredd L . Hatasteriilet

hatasai . hatasai

hatasok
Talaj, talajviz elviselheté elviselhet6 Nem valtozik
Felszini vizek semleges semleges Nem valtozik
) o o Ahavaria 1o raks épités/mikodés alatt: 41 m
Levegd elviselhet8 elviselheté események

. e n) Jogszabalyi alapfeltétel: 500 m
jellegétdl fugg
Zajtol védendd objektumot nem

Zaj, rezgés elviselhetd elviselhetd a hatas Zrint
mindsitése, erin

Hulladék semleges semleges varhatdan azok Teruleten beldl
El6vilag elviselhetd semleges ha el6fordulnak elviselhets
" : p : p jellemzéen : p
Taj elviselhet6 elviselhet6 elviselhetéek elviselhet6
Mvi kérnyezet semleges semleges lesznek. elviselhet6

. . Y . Y Kozvetett és kdzvetlen hatasterilet
Lakossag elviselhet6 elviselhet6

nem valtozik

A varhato kedvezétlen hatasokat jelen kérnyezetvédelmi fejezetekben bemutatott miszaki -
szervezési megoldasokkal (pl., az épités lUtemezése, por elleni locsolas, gépjarmivek miszaki
ellendrzése, szivargoviz kezelés, visszaforgatas, stb.) a lerakébévités |. Gtemil épitése és
mikddése soran minimalizalni fogjuk.

A lerakd bdévitésnek — a tervezett megel6z8 és az épités/miikddés kdzben gyakorolt
kibocsatast csdkkent intézkedésekre - varhatéan az emberi egészségre hatasa nem lesz

4. A szennyezés megelOzésére, illetve terhelés csokkentésére
alkalmas tervezett vagy megtett intézkedések

4.1  Altalanos intézkedések

A Depénia Nonprofit Kft ISO 14.001-2015 szerinti minéségiranyitasi rendszert izemeltet, mely
megalapozza a telepen belll folytatott hulladékezelést ill. az ehhez kapcsolddd kibocsatasok
kezelését is.

A lerakén potencidlis el6forduld szennyezés megel6zésének intézkedései ezért is
tobbszintliek. Egyrészt vizsgalni kell a telepre beszallitott, lerakandé hulladék minéségének
id6szaki alakulasat, masrészt a leraké kialakitasa ill. lerakasi technoldgia kell, hogy biztositsa
a szennyezés megelbzését.

- 10 -
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A hulladékszallitas zart cél-jarmivekkel torténik, ezzel a kdzvetlen a kiporzas, 1égszennyezd
és talaj-talajviz-szennyez6 hatasa megel6zhet6. A jarmiivek szervizelése és ezaltal az
olajelfolyas megakadalyozasa nem toérténik a lerakén, csak az erre alkalmas technologiaju
telephelyrészen.

Kilén emlitésre méltd intézkedés a csurgalékviz kezelése, kezelés utan a porképzddés
megel6zésére a lerako fellletére permetezéssel visszaforgatasra kerul.
4.2. BAT intézkedések

A kornyezet és az emberi egészség védelme érdekében a kdvetkezd, - az elérhetd legjobb
technikanak (szakmai széval: BAT) megfeleld elirasok betartasat tevékenységének
szervezése soran valdsitja meg:

1. a koérnyezetterhelést okoz6 anyag felhasznalasanak fajlagos csdkkentése;

2. a tevékenységhez szikséges anyag és energia hatékony felhasznalasa;

3. kibocsatasok megel6zése, illetéleg az elérhetd legkisebb mértékire
csokkentése;

4, a kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zése és ezek bekdvetkezése
esetén a kdrnyezeti kdvetkezmeények csdkkentése;

5. a tevékenység felhagyasa esetén a kdrnyezetszennyezés, illetve

koérnyezetkarositas megakadalyozasa, valamint az esetlegesen karosodott

kérnyezet helyreallitasa;

folyamatos rekultivacio, a tertlet tajba illesztése

7. a hulladéklerako létesitésére/mikodésére visszavezethet zavard kérnyezeti
hatasok, illetve a veszélyek fellépésének lehetésége, minimumra csdkkentése
az alabbi terlleteken:

o A tarozotér (bdvités) kivitelezési munkainak sorrendjében elsé helyen kell
biztositani a felszini vizek elvezetési rendszerének kiépitését

o Az épités soran, szaraz idészakokban a fellletek locsolasaval kell
csOkkenteni a kiporzast, a nem mdvelt lerako-rész porzasmentesitd
foldtakarasat el kell végezni.

e Alerako kuls6 oldalanak rézsuit a megépitéssel egyidében rekultivalni,
fuvesiteni kell, bokrokat, cserjéket kell telepiteni. A névényzet locsolasat
biztositani kell

o Aszivargdviz kezelés/visszaforgatas allandé ellenérzése

e A monitoringrendszer elGirdsszerli mikodtetése

o

Osszességében: Az Uzemeltet a lerakon a hulladék elhelyezését a kérnyezetszennyezés
megeldzését szolgald modon tervezi végezni.

5. A kibocsatasok ellenorzésének modszerei
A legfébb veszélyeztetett elem esetlinkben a leveg®, talaj és talajviz, ezek szennyezédést
megel6z8 vizsgalata is biztositott:

o A tarozotér Kkiviteli munkainak megkezdése el6tt alapallapot ellenérzést célszeri
tartani,

o A koérnyezeti hatasok felderitését, és a valtozasok nyomon kdvetését biztositja a
meglévd és a beruhazo altal Gzemeltetett mér6é halézat, amely a tervezett bdvités

-11-
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hatasainak vizsgalatara is alkalmas. Ezt a meglévé vizfigyeld monitoring halézatot és
a rendszert mikodtetni kell.

o A tervezett lerakd toltésrendszerébe is slllyedésmeérd ponthalézatot kell telepiteni,
illetve a téltésmagasitas soran bdviteni kell azt.

o Akeletkez8 biogaz 6sszetételét az elbirt mérési terv alapjan el kell végezni,

o Az Uleped6 por méréseket szintén idészakonként el kell végezni.

o A kuls6 ovarkok és szivargéviz elvezetés allapotat rendszeresen kell ellenérizni. A
rendszeres ellenérzéssel biztosithato, hogy az elttmdédések, esetleges tdérések esetén
ne lehessen szamottevé mennyiségu talaj, talajviz szennyezés.

o A méréseket a részletes mérési tervnek megfeleléen kell végezni és az eredményeket
értékelni.

6. A kornyezeti hatassal jaro balesetek megel6zésére,
ezek bekovetkezése esetén a kornyezeti kovetkezményeinek
csokkentésére iranyulo intézkedések

A tervezési teruleten a biztonsagos lerakasi technoldgia miatt a felszini- és felszin alatti vizek
szennyezése nem valdszinlsithetd.

Leveg&min&séget befolyasolo havaria, tizesemény esetén alakulhat ki, mely akar technoldgiai
Uzemzavarbdl, mely akar kiilsé korilmények (villamcsapas, emberi gondatlansag, szandékos
gyujtogatas) hatasara is bekdvetkezhet.

A telephely el van latva a biztonsagos lzemeltetéshez és ott végzett tevékenységbdl eredd
havaria elharitdsahoz szikséges eszkdzokkel (felitatd anyag, veszélyes hulladék tarold
edényzet stb.).

Az Uzemelteté emellett rendelkezik kdrnyezetvédelmi biztositassal és a karmentesités-ez
szukséges pénzugyi fedezettel.

A Depoénia Nonprofit Kft Gzembiztonsagra és havaria esetekre vonatkozo tervei, szabalyzatai
az alabbiak:

» Thzvédelmi szabalyzat

* Munkavédelmi szabalyzat

« Uzemi karelharitasi terv

» Havaria terv

» Uzemeltetési szabalyzat

Az egységes kdrnyezethasznalati engedélykdteles  tevékenységeket  kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes koérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szo6lé 314/2005
(XI11.25.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése értelmében a Hatésag évente ellenérzi.

-12 -
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7. A lakossag tajékoztatasa érdekében megtett, illetve
tervezett intézkedések

A nyilvanossag bevonasa a teljes kori kdérnyezetvédelmi fellilvizsgalati eljarasba a kérnyezeti
hatdsvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6l6 314/2005.
(XI1. 25.) Korm. rendelet el6irasainak megfeleléen fog térténni, figyelembevéve 146/2023. (IV.
27.) Korm. rendelet ,Egyes kdzigazgatasi hatdsagi eljarasban alkalmazott k6zmeghallgatassal
kapcsolatos legujabb szabalyozast.

- 13-




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.19. 15.26.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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