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BAT Kkritériumok

A hulladéklerakon kialakitott technika

Az alkalmazott
technika megfelelosége

Hulladékok fogadisa

A legtdbb hulladéklerako elézetes informdciokat/mintat igényel az elhelyezni
kivant hulladékbol annak megallapitisara, hogy az adott hulladékot megtelelden

A hulladéklerakdra a beszallitast foként a telep

kezelheti-e (az engedeélyei szerint) nem veszélyeztetve ezzel a tibbi mar lizemeltetoje vegzi. Megfelel
tarolt/kezelt hulladékot.
Az elozetes jovahagyas soran a mintavételt kdvetden jegyzokdnyvben azonositjak A hulladékok atvétele —az eldirt esetekben— csak
a hulladékot, majd elvegzik a sziikseges vizsgilatokat es eldontik, hogy az adott . i) e . e
hulladék biztonsigosan tarolhato-e a hulladéklerakd telepen, vagy visszautasitjak Je%”z'fk"_“?"be“ foglaltak értelmezése, jovibagyhsa Megfelel
az elhelyezését. tén tBeiénik.
Az elozetes jovahagyasi eljaras altalaban harom fo részbdl all:
A vizsgalatok alapjan az lizemeltetd dont arrol, hogy képes-e a létesitmény az adott
hulladék kezelésére, elhelyezésére. A dontést befolyasoljak a helyi szabalyozasok,
nehiny esetben kiilén kockazatelemezést is el kell végezni a kivetkezok ) o . I .
figyelembevételével: A[ hLLl:IIadellcctk _]ovahagg;tlsla a‘BA;Ft‘:'lJaplillsoiban leirt
: . . 25 s g elvek szerint, szemrevételezéssel térténik.
’ i‘e:flg&fj:kﬁf'hewmse"e" kockdzata .nagy”, ha a hulladek tipusa vagy hulladéklerako elhelyezkedésbil adédoan a beszillitsi Megfelel
e ahulladék elhelyezésének kockizata alacsony”, ha: kql:lr kizel allando, igy a lerakas kimyezeti kockazata
* ismert tipust hulladék 1smert termeltél szarmazik, alacsony.
s ahulladék dsszetétele, tulajdonsagai elore azonosithatoak,
o kicsi az esélye egyéb szennyezodeésnek, mas hulladékokkal valo
keveredesnek.
A BAT rendszer {6 elemei a hulladek befogadasakor:
s Egyértelmiien kidolgozott rendszer alkalmazisa, mely segitségével az
iizemeltett el tudja dénteni, hogy az adott hulladékot beengedheti, vagy
nem engedheti be a hulladékkezeld telepre.
¢ Dokumentalt helyszini mérések elveégzése a hulladék beérkezésekor,
Elozet.es‘ foglalasi rendszerrel, amely mindig biztositja a sziikséges szabad A hulladéklerakén folytatott tevékenység Ssszhangban
apacitast. Megfelel

¢ Egyértelmu feltételek biztositisa a  hulladék  visszautasitasara,
szabalytalansagok jelentésére.

¢ A hulladékleraké kapacitasanak monitorozasira szolgdldo rendszer
megléte.

s A beérkezd hulladék szemrevételezéssel torténd ellendrzése az elozetes

befogadasanal kidolgozott elvek alapjan

van a BAT ajanlasokkal.
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Az alkalmazott
technika megfelelisége

A fogado letesitményeknek az aldbbi elemeket, szabalyozasokat kell kialakitania:
a. Laborvizsgalatok végzeéséhez szilkséges eszkizik (kiillondsen veszélyes
hulladékok esetében), és a dokumentilashoz szikséges jegyzikdnyvek,
-..... Tendszerek, melyek biztositjdk az adatok tirolasat, kereshetdséget. |
b. Elkiilonitett karantén a be nem fogadott hulladék ideiglenes tarolasara
(jeldletlen, olvashatatlan szallitolevél). Ez a tarolas csak igen rovid idejii

A hulladékanalizist akkreditalt laboratoriummal
szabvanyositott modszerekkel végeztetik.

Nem relevans

és legalabb évente ki kell elemezni (fajlagos tényezok meghataroziasa MWy/tonna
feldolgozott hulladék).

nyilvantartjak. Az adatokat a Kft. értekeli.

=2 P Az esetlegesen beszallitasra keriilo nem megfeleld
3 oo dehet(nébhdnynap). hulladékokat ik at, a hulladékt 16 Megfelel
E] c. Szabalyozas a be nem fogadott hulladékok vissza vagy tovibb szallitasarol b?rtgk;b:n‘: net:rjl veszix at, a tadeikiermelo eglele
& a helyi jogszabdlyoknak megfeleloen. ’
e
.E
§ Megfelel
= : . T -+ 2= - - e e
= g O.lyar! rendgzert ke'.l kldPlgoml’ mely bleGSItJa* h oy i dig legy::n 4 | A hulladéklerakén folytatott tevékenység dsszhangban
vizsgilatokhoz, mintavételhez megfeleloen kepzett izemeltetd a -y Megfelel
helyszinen, van a BAT ajanlassal.
Az lizemeltetonek megfeleld szervezeti rendszert kell kidolgoznia, mely legalabb a
kiivetkezo teriiletekre terjed ki:
- a. biztonsagtechnika
p} b.ellendrzés és karbantartas A Deponia Nonprofit Kft. szervezeti felépitése
z c. baleset megelozés Gsszhangban van a BAT ajanlasban szereplo szervezeti Megfelel
g d. vészhelyzeti tervek renddel.
e. Orzés
f. monitoring
g. feliilvizsgalat.
A hulladeklerakok nem igényelnek nagy mennyiségii energiat. A {o
energiafelhasznalasi teriiletek a kovetkezok:
& 5 pe e e . e e e A hulladéklerakon folytatott tevékenység Gsszhangban
= s  Fites, vilagitas, aram a kiszolgdlo létesitmenyekben. o . . e
= ; " . . . o van a BAT ajanlassal. A lerako energiafelhasznalasa Megfelel
] *  Aram a kezeld berendezésekhez, szivattyik, kompresszorok, centrifugik, nem ielentds
E| stb. miikadéséhez. ] :
ﬁ s Uzemanyag a jarmiivekhez.
B | Megfeleld tervezessel minimalizalni kell a lerako energiafelhasznalasbol eredd
2 | kiirnyezetterhelését. A miikddtetés folyaman az energiafogyasztast rogziteni kell, A felhasznalt energia/ energiahordozok mennyiséget Megfelel
=
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Felszini-, felszin alatti vizek

Folyamatosan novelni kell az energia felhasznalas hatékonysagat. A nyersanyag
felhasznalasat a leheto legsziikseégesebbre kell korlatozni, ahol lehet a
rendelkezésre allo masodnyersanyagokat kell felhasznalni.

Az energiafelhasznalas minimalizalasa az Kft.
kérmnyezetvédelmi és gazdasagi érdeke.

A csokkentést a dolgozok kérnyezettudatossaganak
fokozasaval érik el.

Megfelel

Meérni kell tovabba a hulladéklerakon keresztiil atszivargo és igy a felszini- vagy
talajvizbe juto csapadékviz minoségét is. A mérések eredmeényebol kovetkeztetni
lehet a lerako mikddésére, de az egyéb tevekenységek (pl. lizemanyag tarolas,
szennyvizkezelés) hatasara 1s.

A lerako monitoring-rendszerrel rendelkezik.

Megfelel

A hulladékot gy kell a lerako teriiletére szallitani, hogy a felszini- ¢s talajviz
szennyezese ne kovetkezzen be. Ez csurgalékviz elvezeto rendszer kiépitésével
¢s/vagy a talajviz elvezetésével megvalosithato.

A lerako rendelkezik csurgalékviz elvezetd rendszerrel.

Megfelel

Kommunalis hulladéklerakok esetén a beavatkozasi szinteket a hidrogeologia
jellemzokhoz (k-tényezo, talajviz aramlasi iranya, sebessége) ¢s a teriilet vedettségi
szintjéhez 1gazodva kell meghatarozni. Az egyes beavatkozasi szintekhez tartozo
mtézkedesi tervet ugy kell kialakitani, hogy a beavatkozasi szint elérésekor a
szitkséges intezkedések gyorsan végrehajtasra keriiljenck.

A figyelokutak vizsgalata rendszeresen megtorténik.

Megfelel

A beavatkozasokrol a Kérnyezetvédelmi FeliigyelGséget értesiteni kell. A
monitoring rendszernek mindig megbizhato eredményeket kell szolgaltatni.

A lerako lizemeltetése soran az eldirasoknak
megfeleloen jarnak el.

Megfelel

Csurgalékviz

A hulladéklerakorol szarmazo csurgalékvizrol gondoskodni kell és a befogadoba
bocsatas elott meg kell felelnie a befogadora érvényes kibocsatasi hatarértéknek.

A tarolt, tisztitatlan csurgalékviz potencialis kornyezeti kockazatot jelent, valamint
szaghatdsa sem elhanyagolhato.

A lerako tervezése soran torekedni kell arra, hogy a lehet6 legkevesebb
csurgalckviz keletkezzen, valamint annak biztonsagos elvezetésére.

A lerako csurgalekvizeit a lerako tarolojaba vezetik, és
a hulladéktestre visszalocsoljak.

Megfelel

Szamos tényezd befolyasolja a lerako miikddese soran keletkezo csurgalékviz
mennyiseget.

Az aktiv lerako teriiletnek a leheto legkisebbnek kell lennie, figyelembe véve a
gépek nagysagat, szamat. A megfelelo tomoritéssel és naponta alkalmazott
takarassal csokkenthet6 a keletkezo csurgalékviz mennyisége.

A hulladéklerakon folytatott tevékenység 6sszhangban
van a BAT ajanlassal.

Megfelel
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A szigetelés feladata: felszini-, felszin alatti vizek ¢s a talaj védelme az esetlegesen
beszivirgd csurgalékvizidl, hulladéktest védelme a talajviztdl, a segiti biogiaz
migricid irinyitasat.

A lerakd a jogszabdlyban leirtaknak megfeleld

= | A20/2006. KvVM rendelet megadja a hulladékleraké szigeteld rendszer szigeteléssel rendelkezik Megfelel
5 | telepitésének minimilis kivetelményeit. Az lizemeltetonek idérol-idére vizsgilnia
En kell a szigetelés megbizhatosagat.
% | Az lizemeltetdnek eljirisokat kell kidolgoznia a szigetelé rendszer
e megfeleloségének folyamatos vizsgilatardl és arra vonatkozolag, hogy az A szi 16 rends: <riilé sn a kiiuté
elhelyezés sorin az elst szigeteld réteg ne sériiljon. A méréseket gy kell ) szlgelle"u rendszer serulese eseln:'-:n 4 1_.]1_110 Megfelel
L ) o . L. - . o szennyezddést a monitoring rendszer jelzi.
elvégezni, hogy az ne akadalyozza a hulladéklerakdst és ne okozza a szigeteloréteg
seriilését.
A takards feladata: a hulladéktest elvilasztisa a kdrnyezettél. A takards feladatai:
. v _Sfﬂ?aljgasan?k n'1e'gakada‘!y ozasa & h_u l]adgklesll:-e L A hulladéklerakon folytatott tevékenység 6sszhangban
. felszini viz elvezetésének eldsegitése, tilfolyisok maximalizalisa R Megfelel
T, van a BAT ajanlissal.
. gdz migracid szabilyzasa
. fizikai elvilaszids megvaldsitisa a hulladék és a kdrmyezet kozitt
A takards sordn az lizemeltetdnek az alibbiakra kell tekintettel lennie:
. extrém hémérsékleti- és csapadékviszonyok
2 |- gyokerek és lyukaso dllatok hatdsai
= | szélsbséges stresszhatisok
E . lejtdk stabilitdsa
. jarmiivek mozgisa . . . e
. gépjarmiivek altal kialakitott nyomsévolk hatésa faz‘;llg‘f%':jrzﬁg’;gy tatott tewélenysog deszhanghan Megfelel
. felszini viz beszivirgis o
. csurgalékviz recirkulacié
. karbantartdsi sziikségletek
. karbantartias megvalosithatosiga
. esztétikal szempontok
- haszndlat kivetelményei
A por (a hamut 1s 1deértve) finom részecskekbdl all (PM10) és potencialis karosito
kockdzattal van a lerakoé teriiletén dolgozdk, litogatok €s a szomszédos teriileten A hulladéklerakon folytatott tevékenység Gsszhangban
| 1évok egészsegi dllapotara is. van a BAT ajanlassal.
£ | Az eljarasokat és a munkarendet dgy kell megtervezni és végrehajtani, hogy a Megfelel

tevékenysegbdl eredd szaghatas kdmyezetterhelése mimimalis legyen.
Az eljarisoknak meg kell kiilonbdztetniiik egyes hulladékaramokat és ezeket kiilon
kell kezelni.

Szdraz iddszakban a kiporzast az utak locsolasaval
csikkentik.
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Szag

A lerakd milkodtetését agy kell megszervezni, megvalositani, hogy a szaghatds a
lehetd legalacsonyabb legyen.

A beérkezd reklamiciokat gyiijteni kell és azonnal intézkedni kell a probléma
kikiiszobolésére.

A hulladéklerakon folytatott tevékenység Gsszhangban
van a BAT ajanléssal.

Megfelel

Zaj- és rezgés

A lerakd zajterhelésének megdllapitisihoz eldszir meg kell dllapitani a lerako
miikddésebdl eredd zaj nagysagit.

Uj eszkizok beszerzésénél figyelemmel kell lenni azok zajhatsaira is, betartva a
vonatkozod elbirdsokat. Az eljarasok kidolgozisa sordn figyelembe kell venni, hogy
a gépek elhaszndlédasival parhuzamosan azok zajterhelése is n6. Minden zajjal
jard eszkdznek meg kell felelni a vonatkozd zajterhelési hatarértékeknek. A
munkarendet gy kell kialakitani, hogy a magas zajt kibocsato eszkozok csak a
megfleleld idészakban lizemeljenek. Egyes jarmiivek mozgisanak korlatozasa s
hozzdjarulhat a zajterhelés csokkentéschez.

A hulladéklerakon folytatott tevékenység Gsszhangban
van a BAT ajanlissal.

Megfelel





IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.19. 15.28.42

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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