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1. BEVEZETES

1.1 El6zmények, a beruhazas célja

A Depdnia Nonprofit Kft. (a tovabbiakban Megbizd) hulladékgazdalkodasi tevékenysége részeként
Uzemelteti a Székesfehérvar, Csala-Pénzverévolgyi Hulladékkezel6 Kozpontot. A HulladékkezelS
Kozpont része egy kettGs muszaki védelemmel elldtott hulladéklerakd tér is, melynek a hatalyos
FE/KTF/105-2/2024.sz. (2024.01.22.) IPPC engedélyben engedélyezett kapacitdsa 1.450.000 m3.

A hulladékleraka feltoltottségének mértéke — kiilonos tekintettel arra, hogy az elmult idészakban a Kft.
kozszolgdltatasi tevékenysége jelent&sen kibdviilt, igy a beszallitas és lerakas iteme megndvekedett
az el6z6 id6szakhoz képest — indokoltta teszi annak vizsgalatat, hogy tavlatilag hogyan folytatédjon a
hulladéklerakdé lizemeltetése: milyen médon van lehetdség a lerakd kapacitdsanak novelésére a
jelenlegi terileten belil.

Ennek a kérdésnek a vizsgélatara kapott megbizast a MELYEPTERV Enviro Kft, ennek eredményét egy
mszaki koncepcidterv foglalta dssze, melyet egyeztettiink Megbizdval/Uzemeltet8vel ill. az illetékes
Fejét Varmegyei Kormdnyhivatal Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi
F6osztalydval is. Ez a koncepcidterv képezi miszaki alapjat a dokumentacidonak.

A tevékenység célja: a kornyezetvédelmi el6irasoknak megfelel§, szildrd hulladék-leraké bdvitése a
jelenlegi telephelyen bellil.

A Megrendel6vel is egyeztetett koncepcio szerint a leraké bévitése harom tGtemben célszerd:

|. utem:
A volgytalp irdnyaba, a rendelkezésre allé teriilet mintegy felén torténé teriileti bdvités,
kapcsolddva a meglévé lerakéhoz

II. Utem:
A volgytalp irdnyaba, a rendelkezésre all6 teriilet maradék részén torténd terileti bovités,
kapcsolédva az I. Gtemd bévitéshez

ll. Gtem:
Az |.-ll. Utemek Osszekapcsoldasa a régi, rekultivalt lerakdval, az I|.-ll. Gtemek magassagi
bbvitésével

A tervezett I.-1ll. bGvitési itemek f6bb adatai az alabbiakban foglalhatdk 6ssze:

I. bévitési Utem:

Il. bévitési Utem:

Ill. bévitési Utem:

hulladékmennyiség

Lerakotér befoglalo 6,06 ha 4,31 ha 3,51 ha
mérete
Lerakhaté 800 000 m? 600 000 m? 250 000 m?

A koncepcidtervet a 2025. 03.26-an tartott egyeztetés keretében bemutattuk a Fejér Varmegyei
Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkoddsi F6osztalyan, az ott kapott tajékoztatas
alapjan a kornyezetvédelmi engedély engedélykérelmi dokumentaciot az |. iitem kornyezeti
hatdsainak vizsgalatdra készitjlik el.
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1.2 Az engedélykérd megnevezése, adatai

Az engedélykér6 megnevezése

DEPONIA
HulladékkezelS és Telepuléstisztasagi Nonprofit Korlatolt

FelelGsségli Tarsasag

Székhely: 8000 Székesfehérvar, Csala, Pénzverd volgy hrsz. 020087/8
8000 Székesfehérvar, Csala, Pénzverd volgy 020087/8,
Telephely:

020088/16-17, 020088/19 hrsz.

Statisztikai azonosito jele:

12592201-3811-572-07

Cégjegyzékszam:

07 09 007690

Addszam:

12592201-2-07

Kérnyezetvédelmi Ugyfél Jel (KUJ):

100331350

Koérnyezetvédelmi Terileti Jel (KTJ):

EOV koordinatak

Telephely KTJlerakd: 100556253,
Létesitmény KTllerakd: 101608809,
EOVleraké X: 210858 Y: 606187,
Telephely KTJkomposztalo: 101235144,
Létesitmény KTJkomposztald: 100555773,
EOVkomposztald: X: 211250, Y: 605825

Képviseli:

Steigerwald Tibor ligyvezet6

E-mail cim:

titkarsag@deponia.hu

Telefonszam:

+36-22/507/419

1.3 Kérnyezetvédelmi tanulmanyt késziték adatai

Teljes cégnév:

MELYEPTERV ENVIRO Mérnoki, Tervezé és Szolgaltaté Korlatolt Felel3sségii

Tarsasag
Roviditett név: MELYEPTERV ENVIRO Kft
Székhely: 1185 Budapest, Nyiregyhaza u. 73.
Telefon: +3630 951 2762
E-mail: adany.mihaly@envirokft.hu
Cégvezeto: Adany Mihaly okl. épitémérnok, ligyvezetd
Cégjegyzékszam: 01 09 992800
Adbszam: 24149886-2-43
Projektvezeto: Sz¢l Csaba okl. infrastruktira-épitdémérnok

Szakagi szakértok Adany Mihaly okl. épitémérnok, kornyezetvédelmi szakérté MMK 13-3027

dr. Bonnyai Zoltan okl. kdrnyezetvédelmi szakmérnok MMK 01-8761

Csomos Agnes természet- védelmi szakérté ~ SZ-028/2011

Kévari Laszlo zaj- és rezgésvédelmi szakértd
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A szakértdi jogosultsdgok az aldbbi oldalakon ellenérizhetéek:
Magyar Mérnéki Kamara névjegyzéke: https://mmk.hu/kereses/tagok,
Természet- és tdjvédelmi szakértdi névjegyzék: http.//ttsz.am.qov.hu/szakertok/szemelyek

2. A TEVEKENYSEG MUKODESI ENGEDELYKERELME
2.1 Jogszabalyi el6irasok

2.1.1. A hulladéklerako létesitésnek feltételei

Egy hulladéklerakod telepitésének feltételeit, valamint létesitésének és (izemeltetésének folyamatat A
hulladékrdl szolé 2012. évi CLXXXV térvény, illetve a 20/2006. (IV. 5.) KWM a hulladéklerakdssal,
valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrdl rendelet szabdlyozza.

Mivel jelen esetben nem egy Uj telepitésl hulladéklerakdrdl beszélhetlink, hanem egy meglévé lizemi
terlileten torténd tovabbépitésrdl, igy a rendeletben foglalt, az aldbbiak idézett telepitési
szempontokra csak roviden utalunk, hiszen azokat a jelenleg (izemeld leraké létesitéskor vizsgaltak és
azoknak a leraké megfelelt.

3 § (3) Hulladéklerako nem létesithetd:
a) erézié-veszélyes teriileten
b) a féldtani kézeg mozgdsa dltal veszélyeztetett teriileten —
¢) a kiilén jogszabdly szerint kiemelten érzékeny felszin alatti vizminGség-védelmi teriileten,
d) a kiilén jogszabdlyban régzitett elGirds alapjan a mezégazdasdgi miivelésre alkalmas kézepes
vagy anndl jobb mindségli teriileten

P

A bdvitési teriilet is kivont miivelési agu.

e) drviz- és belvizveszélyes, tovabbd drmentesitéssel nem rendelkezd teriileten,

f) a kiilén jogszabdly szerinti természeti teriileten, védett és fokozottan védett természeti teriileten,
valamint az Eurdpai K6z6sségi jelentdségli teriileten,

g) védetté nyilvanitott régészeti lel6helyen, miiemléki ingatlanon, miiemléki kérnyezetben és
miemléki jelentbségli teriileten,

h) energiaszallito vezetékek véddsavjaban,

i) miikédé, illetve felhagyott mélymiivelésii bdanya felszakaddsi teriiletén, ha a féldtani kézeg
mozgdsa még nem konszoliddlddott, tovabbd bdnyamdivelésre, taviati mivelés céljabdl kijelélt
teriileten,

j) azon a féldrengésveszélyes teriileten, ahol az 50 évre szamitott 10%-0s meghaladdsi valdsziniiség
mellett (475 éves gyakorisdg) a felszinre szamitott féldrengésbél szarmazo vizszintes gyorsulds
értéke nagyobb, mint 1,5 m/sec2,

k) olyan teriileten, ahol nem teljesiil az a feltétel, hogy a felszin alatti viz maximdlis nyugalmi, illetve
nyomds szintje legaldbb 1,0 m-rel mélyebben van, mint a leraké szigetelGrendszerének
fenékszintje

1) a kiilén jogszabdlyban megdllapitott teriileten,

m) féldtani kézegben Iévé iiregben.


https://mmk.hu/kereses/tagok
http://ttsz.am.gov.hu/szakertok/szemelyek
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e

A lerako létesitését megel6z6en végezett geotechnikai feltarasok a telep teljes teriiletére
kiterjedtek, beleértve a most vizsgalt bévitési terileteket is; az akkor késziilt szakvélemények,
valamint az azéta m{ikdd6é monitoring-rendszer keretében a figyel6kutakban mért vizszintek alapjan
kijelenthetd, hogy a talajviz a jelenlegi terep alatt még a volgytalpon is tobb méter mélyen van, tehat
ez a feltétel teljesiil.

(4) A hulladékleraké telekhatdra és Osszefiliggl lakdteriilet, lakdépiilet, valamint mds, védendd
teriiletek, létesitmények kézott a véddtdvolsdgot a kérnyezetvédelmi hatdsdg dllapitia meg, amely —
ha egyéb jogszabdly eltéréen nem rendelkezik, akkor — nem lehet kevesebb, mint:

a) veszélyes hulladék lerakdsdra szolgdlo hulladéklerako esetén: 1000 m,

b) nem veszélyes hulladék lerakdsdra szolgdlo hulladéklerako esetén: 500 m,

c) inert hulladék lerakdsdra szolgadlé hulladéklerako esetén: 300 m.

P

A bdvitési teriilet esetén is teljesiil a védGtavolsag.

Mivel a telep rendelkezik EKHE engedéllyel, igy ezeknek a felsorolt kérnyezethasznalati
szempontoknak a teljesiilését is biztositottnak tekintjiik.

2.1.2 A tevékenységre vonatkozé kornyezetvédelmi szabalyozas
A bdvités a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasroél sz616
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet elGirasait figyelembevéve:

» 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Khvr) alapjan

1. szdmu melléklet 50. pont: — ,,Nem veszélyes hulladék lerako létesitmény napi 200 t hulladék
lerakdsatdl, vagy 500 ezer t teljes befogadd kapacitdstdl”,

2. szamu melléklet 5.4. pont: ,Hulladéklerakok 10 tonna/nap feltéltési kapacitdson feliil vagy
25.000 tonna teljes befogadd kapacitdson feliil, az inert hulladékok lerakdinak kivételével”
kornyezeti hatasvizsgalat koteles.

A Khvr. 2.§ (2) bekezdés a) pontja szerint jelentés mddositas ab) a 3. szamu melléklet 130.

[Az 1. szamu melléklet 1-31., 33-35., 38-40., 42-44., 48-55. pontjdban, valamint a 3. szamu melléklet 1-
75., 80-85., 89-94., 96-101., 103., 105-128. pontjdban felsorolt tevékenység vagy létesitmény 2. § (2)
bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jelentés modositdsa, kivéve, ha a mdédositds az 1. szamu melléklet

B. és C. oszlopa szerint meghatdrozott tevékenység vagy létesitmény megvaldsitdsa] pontjaban
felsorolt tevékenység olyan megvaltoztatasa, kiilondsen a tevékenység bdvitése, illetve technoldgia-,
termékvaltds, amelynek kovetkeztében

abg) a tevékenység volumene (kilonoésen kapacitasa, az elGallitott termék mennyisége, a
létesitmény befogaddképessége) a tevékenység megvaldsitasara vonatkozd kordbbi

engedélyben meghatarozott mértéket legaldbb 25%-kal meghaladia.

A Khvr. 2.§ (3) bekezdés alapjan Az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési szempontjabdl
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d.) jelentds vdltoztatds: az lzemeltetésben, annak kériilményeiben, funkcidjdban, a létesitmény
kiterjedésében, termelési kapacitdsdban végrehajtandd olyan bévités vagy vdltoztatds, amely a
tevékenység kérnyezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatdsdt kedvezétleniil befolydsolja,
igy a bévités vagy vdltoztatds minden esetben jelent6snek mindsiil, ha - feltéve, hogy ilyen
kiiszébértéket a 2. szamu mellékletben meghatdroztak - 6nmagdban eléri a 2. szamu mellékletben
foglalt, kapacitdsra vonatkozéan meghatdrozott kiiszébértéket.

A rendelkezésre allé adatokbdl megallapithatd, hogy az I. bévités eléri a Khvr. 2. § (2) bekezdés abg)
pontjaban szerepl6 25%-0s mértéket, ezért kérnyezetvédelmi hatdsvizsgdlat lefolytatdsa sziikséges.

A meglévé mikods lerakd Egységes Kornyezethaszndlati Engedéllyel (EKHE) rendelkezik, melynek
szama: FE/KTF/105-2/2024.

Amennyiben a teriletbdvités miatt a maximalisan lerakhatd hulladék mennyiségének novekedése
tonndban kifejezve 6nmagaban eléri a 2. szamu melléklet 5.4. pontjaban meghatarozott kiiszobértéket
és ezéltal jelentds véltoztatasnak mindsil, abban az esetben a Khvr. 20/A.§ (8) a) pontja alapjan EKHE
felllvizsgalati eljaras lefolytatdsa szlikséges. Mivel ez a feltétel is fennadll, ezért EKHE feliilvizsgalati

eljaras lefolytatasa szikséges.

A fenti két eljardst — a jogszabaly biztositotta lehetdség alapjan - célszer(i 6sszevont eljarasban
lefolytatni.

2.2 A tanulmany kidolgozasanak menete

A jogszabdlyi elSirasok figyelembevételével a DEPONIA Nonprofit Kft megbizta az ilyen tipusu
létesitmények létesitésével mar évtizedek dta foglalkozé MELYEPTERV ENVIRO Kft-t a Megbizé altal
javasolt helyen - a kornyezetvédelmi el6irasoknak mindenben megfelelé - hulladéklerakd bdvités
tervezésére és ezzel egyid6ben az 6sszevont eljarashoz sziikséges dokumentacié osszedllitdsaval.

Az engedélyes a két engedélyezési eljaras 6sszevonasat kéri.

A megbizds alapjan szakértGi véleményiinket a kornyezeti hatasvizsgalati dokumentacidéra vonatkozé 6.,
7.és9. sz. mellékletének (és — kiilon kotetben - az egységes kornyezethasznalati engedély iranti kérelem
tartalmi kovetelményeire vonatkozo 8. szamu mellékletének) megfeleld tartalommal készitettiik el.

Az ismétlések elkerlilésére az azonos tartalmaknal visszautalunk az el6z6 rész adott szakaszara.

A rendelet elGirdsainak és a tanulmany fejezeteinek Osszevetése érdekében mellékeltiink egy
,megfelel6ségi tablazatot”, melyben feltlintettiik, hogy az jogszabalyi pontoknak melyik fejezet felel
meg.

Mivel a Depdnia Nonprofit Kft a telephelyen tébb hulladékgazdalkodasi miiveletet végez (valogatas,
komposztdlds, lerakas), egy Gsszevont EKHE alapjan, jelen engedélyezési dokumentaciéban csak a
leraké bévitéssel/valtozassal érintett teriilet/technolégia hatésait vizsgaltuk. Ugyanakkor jeleztik és
értékeltiik, ha valamely hatas esetleg tulterjedne ill. befolydsolnd a telephelyi hulladékgazdalkodasi
mUveleteket.



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

A kornyezeti hatastanulmanyban vizsgdltuk a tevékenység ipari baleseteknek és természeti
katasztrofaknak vald kitettségébdl ered6 varhatd hatdsokat, tovabba meghataroztuk a tevékenység
kérnyezeti hatasait a telepités, a megvaldsitas és a felhagyas szakaszaira vonatkozdan is.

A dokumentacio kidolgozasahoz szlikséges adatokat és informdcidkat részben a Megbizd szolgaltatta,
részben hozzaférheté adattarakbdl, irodalmi adatokbdl, illetve a helyszinre vonatkozd el6z6
dokumentumok, mérési jegyz6konyvekbdl, laboratériumi vizsgalatokbdl szarmaznak. A felhasznalt
adatok forrasait az adott szakaszoknal feltlintettiik.

Az alapadatok és informacidk alapjan jellemeztiik a helyszint, a kdrnyezetet és a tevékenységet, majd
meghatadroztuk és értékeltiik a tevékenység kornyezetre gyakorolt hatasat, a hatasok jelentGségét. A
hatasok bemutatdsa egy becslés eredménye, ezért a bizonytalansagokat és az ismeretlen tényezéket is
feltiintettik. Szdmba vettiik a hatdscsokkentd intézkedéseket is.

2.3 A kérnyezethasznald altal szamba vett f6bb valtozatok és

indoklasa

A Depodnia Kft a jelenlegi telephelyen tobb éve végez hulladéklerakast, az un. ,régi” hulladékleraké mar
lezérasra és rekultivaciéra kerilt, A beruhdzas célja a jelenlegi un ,Uj” leraké bGvitésének I. Giteme.
Mivel a meglévé, bekeritett, kornyezetvédelmi infrastrukturaval ellatott telephelyen a tovabbi lerakdsra
szabad terilet is rendelkezésre allt, valamint ezen terileten a jelenleg izemel6 lerakéval a csatlakozds
mUszakilag célszerlien megvaldsithatd lesz, ezért tovabbi valtozatokat nem vizsgaltunk.

A helyszinrajzi telepités vonatkozdsaban alapvet6 adottsagok:
- ENy-i iranyba a jelenlegi lerakétérhez valé csatlakozds
- DNy-i irdnyba a lerakételep hatara
- EK-i irdnyba az I.-Il. (item esetében a meglévé lejard Gt, mig a Ill. Gitemnél a régi leraké felss
Jrézséje” ill. az attdl EK-re épilt létesitmények

A fenti adottsagok alapvet6en meghataroztak a lerakoterek vizszintes hatarait. Egyéb vonatkozasban a
foldmunka minimalizalasa érdekében alapvetSen a meglévé terepre illesztettiik a lerakotereket.

A valasztast indokolta az is, hogy az el6zetes geoldgiai vizsgalatok/feltarasok valamint a lerakast
szabdlyzo6 koérnyezetvédelmi elGirasok szerint is a vizsgalt terllet hulladéklerakasra alkalmas.

3. ALAPADATOK, A TERVEZETT MUVELETEK
3.1 A hulladék lerako kategoriaja
Nem valtozik, megegyezik a hatdlyos EKHE engedélyben foglaltakkal (Id. 3.1. pont)

A hulladéklerakdssal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és feltételekrdl szold
20/2006. (IV. 5.) KvwWM rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint:

B3 alkategoridju — vegyes Osszetételli, nem veszélyes hulladék lerakdsdra szolgald
hulladékleraké.

10
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3.2 Az engedélyezett hulladék artalmatlanitasi mdvelet kddja és

megnevezése
Nem valtozik, megegyezik a hatdlyos EKHE engedélyben foglaltakkal (Id. 3.1. pont)

A 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. szamu melléklete szerint:
D5 Lerakas miiszaki védelemmel (példaul elhelyezés fedett, szigetelt, a kornyezettsl és
egymastal is elkilonitett cellakban)

A miiveleti megnevezés a 314/2025. (XIl. 25.) Korm. rendelet szerint:

Hulladéklerakas

a kérnyezeti hatdsvizsgdlati és az egységes kérnyezethaszndlati engedélyezési eljdrdsrol szold

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 2. sz. melléklete alapjan

5. Hulladékkezelés
5.4 A hulladéklerakdkrél szolo, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tandcsi iranyelv 2. cikk g)
pontjdban meghatarozott hulladéklerakdk 10 tonna/nap feltoltési kapacitason feliil vagy 25
000 tonna teljes befogaddkapacitason fellil, az inert hulladékok lerakdinak kivételével.

NOSE-P kéd, E-PRTR kéd, TEAOR kéd:

NOSE-P kéd E-PTR kéd TEAOR kod

Hulladéklerakdban vald
., L, 109.06 5.d)
elhelyezés, allando tarolas 38321

3.3 A lerakdbdvités kapacitasa

Tervezett Gitemezés Kapacitas

I. Gtem 800.000 m3

3.4 A lerakasra keriilé hulladék megnevezése, mennyisége

Az elhelyezendd hulladék megnevezése, mennyisége nem vdltozik, megegyezik a hatdlyos EKHE
engedélyben foglaltakkal (Id. 9.1. pont és 3.3 pont)

3.5 A telepités és m(ikodés megkezdésének id6pontja

Tervezett Utemezés:

|. utem
A beruhdzas kezdete: 2026
A beruhdzas befejezése: 2027
A beruhdzas tervezett id6tartama: 12 hénap

11 Jogszabalyi valtozas miatt 2025. januar 1-t6l médosult
11
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3.6 A tevékenység helye, teriletigénye

3.6.1 Elhelyezkedés, térképi lehatarolas

A Telephely Székesfehérvar lakott teriiletétsl EK-re mintegy 2 km-re, Csala telepiilésrészt6l ENy-ra kb.
1,7 km-re a Bicske felé vezet6 811. szdmu kozUttdl E-ra, a Pénzveré-volgyben helyezkedik el. Csala-
kdzség magassagaban, ENY-i iranyba ledgazd aszfaltozott szallitd Ut vezet a lerakd telepre.

2001-ben a 020088/16 és 020088/17 hrsz.-u teriileteken épult meg a lerakd, mely 2002. év eleje 6ta
Uzemel. A 020088/16-17 ingatlanok teriilete 17 ha, melybdl a jelenleg m(ikodé leraké tér terilete ~
6,75 ha.

»

[ Tervezési terilet: DEPONIA Nonprofit Kit. |

dr-Coala, oyl
|telephelyén mikddd hulladékleraké bovitése

1. abra A beruhdzas elhelyezkedése Székesfehérvar kornyezetében

A lerakd kornyezetében mezGgazdasagi teriiletek, gylimolcsos és szantéfoldek taldlhatdok. A
legkdzelebbi lakdépiilet a teriilettSl DK-re (Klapka utcai hazak) kb. 1,7 km-re taldlhato.

Az 1. dbra a beruhazas elhelyezkedését szemlélteti Székesfehérvar kornyezetében, a 2. dbra a térképi
lehatarolast mutatja be.

A beruhdzas atnézetes helyszinrajzat az R-1. mellékletben, a tovabbi térképi lehatdrolast/részletes
helyszinrajzot az R-2. mellékletben, mutatjuk be.

3.6.2 A tevékenység helye, jelenlegi teriileti besorolas

Székesfehérvar Megyei Jogu Varos 17/2019. (VII.12.) dnkormanyzati rendelete (HESZ) valamint az
érvényes Székesfehérvar Megyei Jogl Varos Telepulésszerkezeti TervérSl szolé 492/2019.
(VI1.12.) Kozgydilési hatarozat (TSZT) ill. a tulajdoni lapok szerint:

12
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A vizsgdlattal érintett ingatlan nyilvdantartdsi adatai

Hrsz Teriilet (ha) Megnevezés (tulajdoni lap) TSZT besorolas

020088/16 14,5937 kivett szemétlerako telep K-Hull-2 Hulladéklerako

Az I. b@vitési Utem tervezett teriiletfoglaldsa: 6,06 ha, amely a 020088/16 hrsz-u teriileten helyezkedik
el — ill. minimalis mértékben a 020088/17 sz. terlleten is, annak okan, hogy a jelenleg Gzemeld
lerakdhoz kapcsolddik fizikailag.

A tervezési teriilet kdzvetlen kornyezete, a szomszédos ingatlanok az érvényes TSZT alapjan:

Irany HRSZ Megnevezés TSZT besorolas

EK 020088/19 | vélogaté K-Hull-2 Hulladékleraké
K 020087/7 rekultivalt régi lerako K-Hull-2 Hulladéklerakd
DK 020088/17 | kivett szemétlerakd telep K-Hull-2 Hulladéklerakd
DNY 020088/15 | szantd Ma mez6gazdasagi

2. abra A teriilet a Székesfehérvar Megyei Jogu Varos Szabalyozasi Terve alapjan

A telep kozvetlen kornyezetében ivdvizbazis nem taldlhatd. A terllet foldtani/geoldgiai helyzetét,
alkalmassaganak vizsgélatat a 8.1 fejezetben targyaljuk.

A hulladékleraké helyének kivalasztasanal, a kilon jogszabalyokban megaéllapitott terilet- és
teleplilésrendezési, természetvédelmi, kulturdlis oOrokségvédelmi, tajvédelmi, vizvédelmi,
levegGtisztasag-védelmi feltételek mellett, a tovabbiakban figyelembe vettiik és mérlegeltiik:

13
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a) a tertlet foldtani és hidrogeoldgiai tulajdonsagait,

b) a foldtani kbzeg, kiilondsen a terméfold védelmét,

c) a hulladékleraké hataranak a lako- és az GdulGterilettdl, a vizi utaktdl, a felszini vizektdl és a
mezdgazdasagilag mdvelt teriletektél vald tdvolsagat.

3.6.3 Telepiilésrendezési eszk6z6k mddositasanak sziikségessége

A tervezett lerakd bévitésnél a jelenlegi terlilethasznalati mdd (K-Hull-2) nem fog valtozni, ezért a
terlletrendezési tervmddositas nem sziikséges.

3.7 Atervezett tevékenység bemutatdsa

3.7.1 A rendezett lerakas technolégiaja, a miik6dés jellemzdi

A teriileten jelenleg egy korszer(en kialakitott lerakdban a Depdnia Nonprofit Kft. regionalis m(ikodési
terliletén képz6d6 lakossagi, intézményi és ipari kommunalis hulladék rendezett lerakasa torténik.

A hulladéklerakasi tevékenységre vonatkozo elGirdsokat a tébbszor médositott 76902/2009. szamu ill.
a jelenleg érvényes FE/KTF/105-2/2024 sz. Egységes Kornyezethasznalati Engedély tartalmazza. Ebben
jovagyasra kerllt a lerako tizemeltetési terve, az alkalmazott technolégiat és annak mdveleti jellemzéit
ez a kornyezetvédelmi hatdsag dltal engedélyezett, majd a felllvizsgadlatok alapjan ellen6rzott
dokumentacio tartalmazza.

A tervezett bGvités megvaldsitdsa utan ezen lizemeltetési (lerakasi) technoldgian valtoztatast nem
terveziink.

A tervezett technoldgia:

Nem valtozik, |d. EKHE-engedély 9.7.1. pont

A beszallitott hulladék sziikség szerint valogatas ill. a telepiilési hulladék esetén el6kezelés utan utan
kerilhet lerakdsra. Hulladék csak a kijel6lt helyen rakhato le.

A hulladék lerakasat a depdnia kapacitasanak optimalis kihaszndlasaval pasztakban végzik. A lerakott
hulladékbdl kompaktorral végzett folyamatos egyengetés, elterités, tomorités révén kb. 1 méter
vastagsagl tomoritett hulladékréteget alakitanak ki Ugy, hogy az Uritési szint és a tomoritett
hulladékréteg felsé szintje kozotti lejtds felllet legyen.

A tomoritett paszta mentén annak lejtésen kiképzett felliletéhez tovabbiakban folyamatosan szallitjak,
uritik a hulladékot, melyet a kompaktor elterit, egyenget és tomorit. A tomaoritett réteget legalabb 10-
15 cm vastagsagu tomoritett folddel, épitési tormelékkel fedik le. A lefedést szakaszosan végzik el. A
takards a b(z és a szél altali szétszdras ellen véd, el&segiti a munkagépek hulladékrétegen torténd
mozgasat és megakadalyozza a ragcsalok elszaporodasat.

A hulladékot a kiszérédas megakadalyozasa érdekében hald veszi kordl.
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A hasznalt gumiabroncs hulladék ideiglenes taroldsa az erre a célra kijelolt helyen, a lerakd
hulladéklerakassal nem érintett teriiletén torténik. Felhasznalds szlikség szerint a lerakd toltésének
védelmére, valamint szallithaté mennyiség 6sszegyliltekor engedéllyel, illetve nyilvantartasba vétellel
rendelkez6 atvevének keril dtadasra.

Az épitési tormelék kiilon erre a célra kialakitott teriileten helyezendd el, ahonnan a lerakdtelep

takardsahoz és egyéb technoldgiai feladatokhoz sziikséges anyagmennyiség biztosithato.

3.7.2 Az lizemeltetéséhez sziikséges kiszolgalé épitmények és berendezések

Mivel egy meglévé lerakd blvitése tervezett, ezért szamos kiszolgdlé épitmény és berendezés mar
adott a terileten.

Az egyes technoldgiai létesitményeket ezért felsoroljuk, és ahol valtoztatast terveziink, ott megjeloljik,
ismertetjlik a tervezési adatokat.

Alap-létesitmények

o Az|I ltemben kiéplilS lerakotér (védelmi rendszere 3.7.3 pontban)
e Azbeszt tartalmu épitéanyag-hulladékok lerako tere (vdltozatlan)
e Csapadékviz gylijté- és tdarolo rendszer (atalakitds tervezett)

A meglévé lerako koriil U-alakban egy ovarok épiilt ki, mely a tervezett |. bévitési Gtem terlletére
vezeti a vizet. Az 6varok K-i agaba csatlakozik bele a telephelyrdl a lerakotér felé vezetd at utarka,
ill. a régi lerakd bdvitési teriilet felé es6 hatdran levé ut utarka is a bévitési térbe vezeti a
csapadékvizet.

A volgytalpon 2 db gat éplilt, melyek a levezetett csapadékvizeknek mintegy medencét képeznek,
ahol a viz elszikkad a foldtani kézegbe.

Az |. bévitési Gitem megépitéséhez a jelenlegi 6varok mindkét dgat a bdovités hatdra mentén meg
kell hosszabbitani és vagy a Il. item{ bdvités teriletére vezetni, ahol a jelenlegi mddon
elszikkaszthaté vagy a mar I. Gtemben kiépiil6 csapadékviz-medencébe vezethetd. A K-i agba a
telephelyrdl levezet Ut Utdrka szintén bekothetd.

e Csurgalékviz gyiijté- és tarolo rendszer (dtalakitds tervezett)

Az lizemeld6 lerakd csurgalékviz-rendszere: (az EKHE engedély alapjan):

Jelenleg
A lerakd aljan kialakitott 4 db dréncsé gydijti Gssze és vezeti el a csurgalékvizeket a tdrozé medencébe,
melybél a vizet id6szakosan visszavezetik a leraké feliiletére.
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A drénrendszert az aldbbiak szerint alakitottdk ki:
- Osztdlyozott kavicsréteg
- Kavicsszivargo prizma, benne DN 200-as HDPE dréncsé
- Adréncsé ald 10 cm vastag dgyazati fekteté homokréteget teritettek
- A dréncsévek dtvezetése a téltések alatt a HDPE szigeteld lemezen vizzdré mdédon tértént
- A drénvezetékek a rézsiiszigetelésen kiviil zart KPE csével folytatédnak és a csurgalékviz
medence téltéseiben elhelyezett tisztitoakndba csatlakoznak

A csurgalékviz tdrozo medence a lerakd teret hatdrolo zdrd téltés D-i oldaldn keriilt kialakitdsra. A
medence hasznos térfogata 2.000 m3, feliilete 1.120 m2. A gyijté akna belsé fala, alapja és a
csurgalékviz medence 2 mm vastag HDPE szigetel6 lemezzel szigetelt.

Tervezett

P

A csurgalékviz kormanyzas a bdvitésnél is hasonlo elven keril kialakitasra, az Osszegydijtott
csurgalékvizek tisztitasa a jelenlegi megoldassal fog a jovGben is torténni.

I. litem bévités csurgalékviz rendszere

Az |. GUtemnél a terepadottsdgok miatt 2 db elvezet6 vapat alakitunk ki a volgytengelyben, ezekbe
helyezziik el a D315 KPE fégy(ijtGket; ezekre kozel merélegesen D200 KPE segédszivargdkat terveziink
(halszalkas-jelleget kialakitva). Ezekbe kotjlk bele a jelenlegi csurgalékviz-kivezetéseket. A fgyijtGket
az |. item D-i végén egy kdzos aknaba vezetjlik, ahonnan zart csovon keresztil jut el a csurgalékviz
medence datemeld akndjaig.

Csurgalékviz medence

Mivel a jelenlegi csurgalékviz-medence az I|. GtemU bdvités teriletére esik, igy annak attelepitése
sziikséges. Az Uj telepitési hely a Il. Gtem( bévitést D-i oldalrdl hatarolé gat mentett oldala és az
ingatlanhatar kozotti teriilet.

Bar ez a telep legmélyebb pontja, annak érdekében, hogy ne legyen tul mélyen a csurgalékviz-medence
alja, de a kell6 kapacitas biztositott legyen — a jelenlegi megolddssal megegyezG6en — a fégy(ijt6k végén
egy atemel6 aknat alakitunk ki és abbdl szivattyds atemeléssel tervezziik a medencébe juttatni a
csurgalékvizet.

A tervezett csurgalékviz medence az alabbi m(iszaki védelemmel épil (fentrdl lefelé):
- 1 réteg HDPE szigetel6 lemez (2,5 mm)

- Geoelektromos monitoring

- 1 réteg bentonitos szigeteld lemez, k<5x10-11/ m/s

- Tervezett toltés, rézsl bevagas, Trp=90%

- Tomoritett altalaj, Trp=90%, melynek 50 cm-es fols6 rétege a miszaki védelem része

A medence kapacitasa: ~7500 m3.

e Deponiagdz kinyerd rendszer (dthelyezés, bévités)
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A gdzgyljt6 rendszer felllrdl furt, a kutak folyamatos emelésével, gy(ijt6é vezeték-rendszerrel jelenleg
is mikodik.

A jelenlegi gazgyijt6 dllomas az I. GtemU bdvités teriiletére esik, igy azt at kell helyezni a beruhazassal
nem érintett teriletre.

Az el6zetes MegrendelGi egyeztetés alapjan ennek célszer(i helye a szomszédos ingatlan (020088/19
hrsz.), mely a K6zép-Duna vidéke Hulladékgazdalkodasi Tarsuldasé (amelynek egyik tagja a Depdnia

Nonprofit Kft.) A vonatkozd helyszinrajzokon, a meglévé vezetékeket ide kell atkotni.

Az Uj lerakétérnél a gazkutakat az eddigi bevalt és engedélyezett médon a lerakotér feltoltésével egyiitt
tervezett kialakitani.

e Monitoring kutak (vdltozatlan)
e Siillyedés monitoring rendszer (sziikség szerinti bévités)

Kiegészit6 létesitmények: (ezek - az utak és az energiaellatds kivételével - valtozatlanok maradnak)

e (izemviteli és szocidlis éplilet

e hidmérleg és mérleghdz

e gépszin-, gépmiihely éplilet, veszélyes hulladék munkahelyi gydijtéhellyel

o kerékmoso

e (izemanyag télté hely és mobil kut

o kézmiivek (Uj elektromos fogyasztok):
- az |. Gtem részeként kiépitend6 0j csurgalékviz-medence atemel6 szivattyui
- a makadamut mentén kiépulé térvilagitas

e utak

A bévitéshez kapcsolddo hulladékbeszallitas tovabbra is a jelenlegi beszallité aton torténik a lerakdtér
hatardig. Innen alakitjuk ki azt a feljaré rampat, amelyrél — miutan az I. Gtem bdvitési godorfeltoltéses
része betelik —a dombépitéses feltoltésiid6szakban térténik a beszallitas és depdniaképzés. Ez a rampa
a jelenlegi lerakdtér maximalis hulladékdomb- szintjén végzédik.

Fenntartasi céllal a terllet Ny-i szélén kialakitunk egy makadam burkolatd utat, mely a korabbi
rekultivalt lerako |dabanal épllt itatott makadam burkolatu uthoz csatlakozik az alsé vogyzardgaton

keresztil.

e birtokhatdr védelem (vdltozatlan)
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3.7.3 A lerakd bovités tervezett miiszaki védelmi rendszere

Mdiszaki védelem

Bar a foldtani adottsagok kedvez6ek, épitett dsvanyi szigetelés nélkil nem teljesil a jogszabalyi elGirds
(min. 1 mvastag, k< 1x10-9 m/s szivargasi tényezsjli természetes telepilés(i réteg), igy épitett asvanyi
szigetelés kialakitasa szlikséges a kettés miszaki védelem részeként.

Az lizemeld lerakd miiszaki védelme az alabbi (az EKHE engedély alapjdn):

Aljzatszigetelés:
- témdritett altalaj, Trp=90%-ra téméritve
- bentonitos talajbekeverés, Trp=90%-ra téméritve, k<10-9 m/s (30 cm)
- geoelektromos monitoring rendszer
- szigetel6 lemez hegesztéssel illesztve (2 mm)
- geotextilia véddréteg (1200 g/m2)
- kavics szivdrgdréteg OK 16/32, k<5x10-4 m/s (25 cm)
Rézsliszigetelés:
- tomdritett altalaj, Trp=90%-ra tomoritve, k<10-7 m/s
- HDPE szigeteld lemez hegesztéssel illesztve (2 mm)
- geotextilia véddréteg az lizemeltetés sordn szakaszosan elhelyezve (800 g/m2)
- gumiabroncs 5,0x3,0 m-es kiosztdsban a koronaélen régzitve

Figyelembe véve a jelenlegi jogszabalyi elGirasokat is, az alabbi rétegrendekre terveztiink (fentrdl
lefelé):

Tervezett aljzatszigetelés:
- geotextilia eltdmddés elleni védelem (600 g/m2) UV-allé
- 50 cm kavicsszivargd OK 16/32 (k>1x10-3/ m/s)
- geotextilia mechanikai védelem (1200 g/m2/) UV-allé
- 2,5 mm HDPE lemezszigetelés
- bentonitos szigetel6 lemez (k<1x10-11/ m/s)
- geofizikai szenzor, érzékeld rendszer (5x5 m haldkiosztas)
- tomoritett foldréteg, melynek 50 cm-es fols6 rétege a miszaki védelem része

Tervezett rézs(iszigetelés:
- geotextilia mechanikai védelem és szivargd (1200 g/m2) UV-allé
- 2,5 mm HDPE lemezszigetelés
- bentonitos szigetel§ lemez (k<1x10-11/ m/s)
- geofizikai szenzor, érzékel6 rendszer (5x5 m haldkiosztas)
- tomoritett foldréteg

A rézsliszigetelések az egyes korabbi itemes muiszaki védelméhez csatlakoznak (ahol van k6zds hatar),

egyébként sziikség esetén zarotoltés kialakitasaval, de minden esetben bujtatéarokban végzédik a
szigetelés lezardsa.
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3.7.4 ElGzetes rekultivacios terv

A 20/2006 (IV.5.) KWM rend. 15 § (8) bek. szerint a hulladéklerakét atmeneti felsé zaroréteg
rendszerrel kell lezarni, amig a hulladéktest bioldgiailag lebomlé szerves 6sszetevGinek stabilizaldddsa
be nem kovetkezik, valamint intenziv gazképz6dés vagy a leraké siillyedése varhatd. A végleges fels6
zaroréteg rendszer akkor épithetd ki, ha a stabilizalddasi folyamat a hulladéktestben gyakorlatilag
befejez6dott.

e Tdjrendezési cél

Atdjrendezésben az Ujrahasznositasi cél a teriilet szilard hulladékkal torténé feltoltését kovets novényi
vegetdcid kialakitasa.

e Miiszaki tervezési iranyelvek

A tervezés sordn az alabbi szempontokat vettiik figyelembe:

e Atdjrendezett felszin minél jobban illeszkedjék a jelenleg mar kialakult terepalakzathoz.

e A kialakulé Uj felszin olvadjon bele a természetes kornyezetbe, kozelitGleg a
természeteshez hasonlé domborzat képe alakuljon ki.

¢ Ne mddosuljon a teriilet eredeti vizhaztartasa.

e Arekultivacio rétegrendje feleljen meg a jogszabdlyi elGirasoknak.

e A hulladékdomb kialakitdsa sordn a domblabnal legyen hely biztositva a végleges
rekultivacids rétegek elhelyezésének.

A fenti szempontoknak is eleget téve 1:3 rézslihajldssal terveztilk a dombépitéses szakaszt. A
bévitendé lerakd magassdga a jelenleg lizemeld lerakd engedélyezett magassagahoz kapcsolddik, a
platdsik hosszanti lejtése koveti az alapsik lejtését. Mindezt az R-3 sz. metszetrajzokon mutatjuk be.

Atmeneti lezaras: (alulrél felfelé)
- kiegyenlit6 réteg (0 cm, a napi takaras profilozasaval)
- szigetel6réteg: 30 cm, anyaga az I-lll. item( bGvitések sordn kikeriilé foldanyag
- fed6réteg (legalabb 40 cm), anyaga humuszos talaj a korabbi humuszdepdniabdl ill. sziikség
szerinti klilsé beszallitasbol

Végleges lezaras a lerakott hulladék stabilizalédasat kbvetéen:

Végleges lezaras: (alulrdl felfelé)
- kiegyenlit6 réteg (0 cm)- szigetel6réteg bentonit-paplanbdl
- szivargo- és sz(irGréteg geodrénbdl
- fedbréteg
- 20 cm vastagsagu) gyokérzard réteg erésen kotott vagy erGsen k6tormelékes tomor anyag,
- 50 cm vastagsagu) altalaj réteg, kis humusztartalma talajbdl
- 30 cm vastagsdagu) szervesanyagban gazdag talajréteg
- vegetacios réteg
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A rekultivacio és az utégondozas becsiilt kéltségei:

Rekultivalando felllet: 6,1 hektar

A rekultivacié becsiilt koltsége 2025. aprilisi drakon, AFA nélkiil

atmeneti lezaras: 6.000,- Ft/m2 = 366 millio Ft

végleges lezaras: 22.000,- Ft /m2 = 1.342 millié Ft

Az utégondozas becsiilt koltsége 2025. aprilisi arakon, AFA nélkil: 70 millié Ft /év

3.7.5 Allékonysag vizsgalata
Az |. itemU bGvités tervezett kialakitasa nem teszi sziikségessé kiilon allékonysagi vizsgalat
elvégzését. Ennek okai:
e atervezett kialakitas hasonld, s6t kedvez6bb a jelenleg Gizemel§ lerakdéhoz, amelynél a 23
évi lizemelés soran semmilyen allékonysagi probléma nem merdlt fol
e adombalakzat tervezett rézs(hajlasa 1:3, amely értelemszer(ien nagyobb allékonysagi
biztonsagot ad, mint a jelenleg lizemeld lerakd engedélyezett 1: 2,5-es rézs(hajlasa
e atervezettl. bGvitési item maximalis hulladékmagassaga kisebb, mint a jelenleg lizemeld
lerakdé (A jelenleg lizemel6 lerakéé B 170 mBf és 213 mB f kozotti, azaz 43 m, az I. item(
bévitésé 166 m Bf és 200 m Bf kdzotti, azaz 36 m)
e aszakirodalmi adatok és lizemeltetési tapasztalatok alapjan az 1:3-as rész(ihajlasu

hulladékdomb kilon vizsgalat nélkdl is allékony

3.8 A sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje

,,,,,

e 10-15 szgk/nap
e 5tgk/éra max. 40 tgk/nap

M(ikodési fazis: (nem valtozik)
e 10-15szgk/nap - Dolgozdk és karbantartok

. 20 tgk/dra - 150 tgk/nap - A hulladék-szallité jarmdvek

A hulladék beszallitds nappali munkarendben torténik

3.9 A tevékenység megvaldsitasahoz sziikséges miveletek

3.9.1 Teriilet-el6készités, tereprendezés

A beruhdzasi terllet Iényegében egy a volgyben taldlhatd, és a lerakd ezen volgy természetes vonulatat
hasznalja ki. Ezért és a jogszabdlyi elGirdsoknak megfelels, lerakd alatti minimalis talajvizszint
figyelembevételével egy tereprendezést kell végrehajtani.

Ezalatt és a |étesitmény helyének kialakitasa soran kb. 42.000 m3 foldet mozgatnak meg, termelnek ki.
A kitermelt foldet a helyszinen a terepszint bedllitasra hasznaljak fol.
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3.9.2 A megvaldsitashoz sziikséges raktarozas, tarolas

A munkavégzéssel 0sszefliggs szallitas a meglévé kozuton és belsé uthalézaton keresztiil lehetséges a
munkateriletig. A gépek és berendezések taroldsa, a kézi eszk6zok raktarozasa, kitermelt foldanyag,
beépitend6 anyagok atmeneti taroldsa a munkaterileten bellil megoldhatd, ehhez kiilon terilet
igénybevétele nem sziikséges. A projektmegvaldsitas helyszini koordinalasra kivitelezé-vallalkozé a
terlleten belll felvonulasi konténereket helyezhet el. A tervezett épitkezés teriletét tehat a kivitelezés
soran egyben felvonulasi és ideiglenes tarolasi teriiletként hasznaljak. Jelentés mennyiségl épitési
anyag felhalmozasdra azért sem fog sor kerilni, mert a kidolgozandé organizaciés tervben a
beszallitadsok nagy része Gtemezett lesz.

3.10 A megvaldsitas soran keletkezd szennyviz, hulladék

A teriileten szennyviz az épités soran nem keletkezik, a dolgozdk igényeit mobil WC-kel elégitik ki. A
telepen csatornahdldzat is épiilt. K6zmipotlidként 5 m3-es szennyviztérold lizemel, melyet sziikség
szerint szippantdssal Urit engedéllyel rendelkez6 véllalkozé.

A keletkez6 hulladékok és kezelésiik: részletezve a 4.5 pontban.

3.11 Az épitkezés és az tizemeltetés soran felhasznalt vegyi-anyagok

Az épitéséhez jellemzBen nincs sziikség vegyianyag felhasznaldsara. Az Utépitéshez fenntartasahoz
felhasznalt aszfalt, bitumen, csak a mdszaki, egészségligyi el6irdsoknak megfelel6 technolégidval
épithetd be.

Epités alatt a munkagépeket, illetve szallitd jarmiveket a részint kiils8, részint a bels6 kiépitett
izemanyag-kutrél tankoljdk meg. Uzemeltetés soran felhasznalt veszélyes anyagok: illéanyagot
tartalmazo festékek, olajok, munkagépek tizemanyaga.

3.12 Az energia- és vizellatas

Az elektromos ellatds biztositott, jelentds betdp bovités nem sziikséges. A szocidlis ill.. locsoldéviz
utanpdtlas vizellatasara az ivoviz vezeték kiépitett.

3.13 Osszetartozd tevékenységek

A meglévé lerako tervezett bévitése sordn egyéb Osszetartozo tevékeny nem tervezett.

21



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

4. A TELEPITESI HELY VESZELYFORRASAI, A HATO-TENYEZOK
KOCKAZATAI

4.1. A telepitési hely kérnyezetében miik6do veszélyes anyagokkal

foglalkozod Gzemek tevékenységének ismertetése, jellemzése

Az iparban jelenlévé veszélyes anyagok tarolasa, feldolgozasa, felhaszndlasa magaban hordja a sulyos

ipari balesetek kialakuldsdnak kockazatdt, mely kihat a kornyezetiikben |év6 lakossagra,

[étesitményekre.

A kovetkezd tablazatban attekintjiik Székesfehérvar felsé klszobértékd ill. alatti veszélyes ipari
Uuzemeit:

Székesfehérvir felsd kiiszibértékii veszélyes ipari lizemei

FLAGA Hungana Kft | 8000 Székesfehérvar, Sostonat 17-19 | Gazipar

Székesfehérvar alsd kiiszibértéki veszélyes ipari iizemei

B000 Székesfehérvar, Farkasvern ut

MOL Nvrt Szekesfehérvan Bazstelep

Olajipar

ALBA-KOR Kft

8000 Szckesfehérvar, Berényir ut 72-
100, Videoton Ipari Park

Fémmegmunkalas

VOLGYSEGI AGRAR Kit 8000 Szfvar., Japan u. hrsz.: 9931/1 Noveényvedoszer
engedelyezés alatt
Moraagro Kft 8000 Szfvar., Seregelyesiat 112 Noveényvedoszer

/Engedélyezes alatt van felso
kiiszoberteki fizemre.

Székesfehérvar kiiszobérték alatti veszélyes ipari iizemei

VT Metal Alkatrészgyarto, Szolgaltato
és Kereskedelmi Kft

8000 Székesfehérvar, Berényl at 72-
100, Videoton Ipan Park

Fém feliiletkezelés,
Hulladékgazdalkodas

HYDRO Extrusion Hungary Kft

B000 Székesfehervar, Verseciu. 1-15

Feliiletkezeles

Alfdldi Tej Kft

B000 Szfvar., Seregélyes: at 127

E]clmiszr.:ripar

Fevita Hungary Zrt

B000 Székesfehérvar, Raktar u. |

E]clmiszr.:ripar

Forras: Székesfehérvar lakossagi tdjekoztats Madvanya

A telepitési hely kornyezetében - a kozponttdl ill. az ipari zonatdl valé tavolsagara és a lerakot
korulvevé teriilet tulnyomadrészt mez6gazdasagi jellegére tekintettel — veszélyes anyagokkal foglalkozé
Uzemek nincsenek.

Székesfehérvar varosaban ugyanakkor mikodik a Katasztréfavédelmi lgazgatésag altal bevezetett
védelmi rendszer. (MoLaRi)

A MolLaRi meteoroldgiai és vegyi végpontokbdl (monitoring rendszer), elektronikus lakossagi riaszto és
tdjékoztatd eszkozokbdl (riasztd rendszer), valamint a kommunikacids és informatikai adatatviteli
részbdl épiil fel. A monitoring rendszer a veszély és ipari lizem teriletén (a veszélyeztetett irdnyokban)
és a veszélyeztetett telepliléseken kerlt kiépitésre. A monitoring rendszer mérdszondai altal mért
adatok a veszélyes ipari lUzemekben elhelyezett gytijt6kdzpontokban keriilnek gydjtésre, majd
tovabbitasukat kovetSen az orszdgos kozpontban keriilnek feldolgozasra, értékelésre. Az informdacio
parhuzamosan eljut a megyei katasztréfavédelmi igazgatdsag lgyeletére is. A veszélyes koncentracio
elérésekor - a veszélyes ipari Gzemmel tortént egyeztetést kovetSen — torténik a lakossag riasztdsa.
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4.2 A természeti katasztrofaknak (kilondsen foldrengések, vizkarok)

valo kitettség bemutatasa

A természeti katasztrofdk bekévetkezési gyakorisdga és hatdsa szerint a telepiilések besoroldsa sordn

az alabbi kockazati matrix alkalmazandd:

Kockdzati mdtrix a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. melléklete alapjdn

Hatas

MNagyon silyos

Silyos

Nem silyos

Alacsony mértéki

A 61/2012. (XIl. 11.) BM rendelet ,A telepllések katasztrofavédelmi besoroldsardl, valamint a
katasztrofak elleni védekezés egyes szabdlyairdl sz616 62/2011. (XIl. 29.) BM rendelet mddositasarol”
szerint Székesfehérvar az I. katasztrofavédelmi osztdlyba sorolt telepuilés.

A tervezési teriilet a kockazatbecslés alapjan tehat az I. osztalyba tartozik, mely a stlyos/nagyon sulyos
mérték( és gyakori/nagyon gyakori bekévetkezésii besorolast kapta.

4.2.1 Foldrengésnek valo kitettség

Magyarorszag teriletén a szeizmicitas (foldrengés aktivitds) mérsékelt, ennek ellenére er&sebb
foldrengések (5-6 magnitudd, az epicentrum kornyékén komoly épiilet-karok) kis szamban, de
el6fordulnak. A szeizmikus aktivitds tertleti eloszldsa nem homogén, vannak az atlagnal egyértelm(en
aktivabbnak nevezhetd teriiletek.

A XIX. szdzad kozepétdl napjainkig terjedd idGszak rengéseinek gyakorisdga alapjan az orszag teriiletén
gyakorlatilag évente négy-6t eseményre, 2,5-3,0 magnitudoju, az epicentrum koérnyékén mar jol
érezhetd, de karokat még nem okozd féldrengésre kell szamitani.

Jelent6sebb karokat okozd rengésre 15-20 évenként, mig erGs, nagyobb karokat okozd, 5,5-6,0
magnitudéju foldrengésre 40-50 éves intervallumban lehet szdmitani.

A foldrengésveszély meghatdrozas eredménye a veszélyeztetettségi gorbe, mely a kilénbozé
gyorsulas (vagy intenzitas) értékek el6fordulasi valdszinliségét (éves gyakorisagat) adja meg. Egy adott
valdszinliség mellett szamitott kiilonb6z6 periddusu (frekvenciaju) rezgések eléfordulasi valdszinlisége
adja a veszélyeztetettségi valasz-spektrumot.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a kovetkez6 lathatd, hogy Székesfehérvar a szeizmikus
zénatérképen az 4. zéna teriiletén helyezkedik el. Ennek megfelel6en az 50 év alatt 10% meghaladasi
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valdszin(séggel (1/475 éves gyakorisag) az alapkSzeten féldrengésbdl szarmazo horizontalis gyorsulas
a leraké kornyékén agR = 0,14 g. (Forras: MSZ EN 1998-1)

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zonatérkép

as
PGA (g)

5.z6na 1015

© Téth et al., 2006

A szeizmikus zénatérkép alapjan veszélyeztetett térségnek tekinthetd a foldrengésekkel szemben.

A vdros tdgabb kornyezetében az elmult évtizedek jelent8s rengései fordultak elé. Az oroszlanyin tul
példaul az 1985-0s berhidai rengés, ami 4,9-es erGsségli volt. Berhida kdzelében 1985 6ta is pattantak
ki kisebb, de a székesfehérvari lakossag szamara érezhets, 2-3-as erdsséqgli rengések. 2021. janudrban
Székesfehérvaron is lehetett érezni foldrengést, és tobb helyen megmozdultak a csilldrok a
panellakasokban. Az 5,3-as er@sségl rengés epicentruma ezuttal Horvatorszagban, Zagrabtél 48
kilométerre volt délkeletre.

Afentiek alapjan a beruhdazas keretében létestl6 miitargyak tervezése a foldrengéseknek vald kitettség
figyelembevételével kell, hogy késziljon.

4.2.2 Vizkaroknak vald kitettség

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2007/60/EK Iranyelve az arvizkockazatok értékelésének és
kezelésének témakorét az orszagok szamdra egységesen és kotelez6 jelleggel szabdlyozza. A
végrehajtas nemzeti feladatait Magyarorszagon a 178/2010 (V. 13.) Korm. rendelet tartalmazza.

A szabdlyozas elGirja, hogy a tagallamoknak el6zetes kockazatbecslést, arvizi veszély- és kockazati
térképeket, tovdabba az arvizkockazat kezelésére, csokkentésére hozandd intézkedéseket kell
kidolgozni. Magyarorszagon ez a munka az Orszagos Vizligyi FGigazgatdsag koordinalasa mellett 2010.
Ota zajlik a KEOP 2.5. projekt-konstrukcid keretében.

Az el6zetes kockazatbecslés alapjan 2013-ban késziilt el a terileti veszély- és kockazati térképek elsé
valtozata. Az egyes veszélytérképek bemutatjdk a teriiletek elontésének, a kialakulhaté elontési
vizmélységek varhatd el6forduldsi valdszinlségét, a kockazati térképek pedig az elontés altal
veszélyeztetett terlileteken a vagyoni, human, 6koldgiai, 6rokségvédelmi kockazatokat.
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Tekintetettel a meglévé leraké ill. a tervezett lerakd kornyezetére, a foldrajzi, vizrajzi ill. magassagi
elhelyezkedésre, a vizkarok (arviz, eléntés) kockazata minimalis.

5. BAT MEGFELELES BEMUTATASA

A meglévl lerakd és az azon alkalmazott technoldgia a 2021. juniusaban elvégzett fellilvizsgalat
megallapitasai, majd FE/KTF/105-2/2024 szamu jelenleg érvényes egységes szerkezetbe foglalt
kornyezethasznalati engedély 5.1 pontja alapjan:

A tevékenységek az engedélyben meghatdrozott technoldgiai és kapacitdsadatok mellett, az
engedélyben szerepl6 elGirdasok betartdsa esetén megfelelnek az elérhet6 legjobb technika

kovetelményeinek.”

Az alkalmazott technolégia a bévités utan nem vdltozik, de dsszefoglaldan attekintettiik a tervezett
bbvités és miikodés BAT megfelel§ségét

A hulladéklerakasi tevékenységre vonatkozdan dgazati BAT Referenciadokumentum nem késziilt, ezért
a leraké kapcsan az elérhet6 legjobb technikdnak valé megfelel6ség:

» a hulladéklerakdkrdl széld, 1999. aprilis 26-i 1999/31/EK tanacsi iranyelv vonatkozik a
hulladéklerakdkra. Mddositotta a 2018/850 mddositd iranyelv, az EU kérforgasos gazdasagra
valé atmenetének elémozditasahoz

» a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakéval kapcsolatos egyes szabalyokrdl és
feltételekrdl szl 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet,

» a hulladékrdl sz6ld 2012. évi CLXXXV. torvény, valamint a kornyezeti hatasvizsgalati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési
eljarasrol sz616 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 9. szamu melléklete

Az alkalmazott technolégidra vonatkozd BAT ajanlas az ,Integrated Pollution Prevention and Control
(IPPC) Reference Document on BAT for the Waste Treatments Industries, (August 2006) Generic BAT
and BAT for specific types of waste treatments — az Eurdpai Bizottsdg altal készitett, a
hulladékkezeléssel foglalkozé ipardgak szamara elérhet6 legjobb  technikdkrél sz616
referenciadokumentum, kiilonosképpen azokat a részeket, amelyek az Depdnia Nonprofit Kft.
technolégiajaval 6sszevethet6k.

A BAT értékelés soran a referencia dokumentumban szerepl6 szempontokon tul figyelembe vettik az
aldbbi szempontokat is:

» A létesitménybdl szarmazo kibocsatdas megel6zésére, vagy amennyiben a megel6zés nem
lehetséges, a kibocsatds csokkentésére szolgaléd technoldgiai eljarasok és egyéb mfiszaki
megoldasok,

» Szikség esetén a hulladék keletkezésének megel6zésére, a keletkezett hulladék
hasznositdsdra, valamint a nem hasznosithatd hulladék kornyezetszennyezést, illetve -
karositast kizdré mdédon torténd artalmatlanitasara szolgalé megoldas,
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» Minden olyan intézkedést, amely az energiahatékonysdagot, a biztonsagot, és a szennyezések
megel6zését, illetve csokkentését szolgaljak,

> Alétesitménybdl szarmazd kibocsatasok mérésére (monitoring), folyamatos
ellendrzésére szolgdld mddszerek, intézkedések

A BAT megfelel6ségi mdtrix tartalmi elemeit az R-7. melléklet tartalmazza, az aldbbi oszloponkénti
bontdsban.

1. oszlop: BAT kritériumok (BAT referencia dokumentum kivonata),

2. oszlop: a tervezett lerakéban alkalmazott technika,

3. oszlop: az alkalmazott technika megfelel6sége a BAT kritériumokkal 6sszehasonlitva.

Az 1. oszlopban felsorolt BAT kritériumok a vonatkozé referencia dokumentumok ajanlasai szerint
kerilt megallapitasra.

A 2. oszlop sorai az lizemeltet6ével, a tervezékkel és a kornyezetvédelmi szakért6kkel folytatott
egyeztetés alapjan keriltek kitoltésre.

A helyszini szemléken latottak, valamint a tervezGi/lizemeltetSi egyeztetések alapjan a tervezett
bévitéssel megvaldsuld lerakéndl alkalmazott technikdkat a 3. oszlopban mindsitettiik.

Harom szintld megfelel&ség kerilt definidldsra: az alkalmazott technika
> megfelel,
» részben megfelel,
» nem felel meg a BAT-nak.

Abban az esetben, ha az alkalmazott technolégia jellege miatt a BAT kritériumhoz valé hasonlitas nem
alkalmazhatd, a 3. oszlop megfelel soraiban a “nem relevans” kifejezést alkalmaztuk.

Osszefoglalas:

Az Osszehasonlité értékelés alapjan megallapithatd, hogy a tervezett hulladék-lerako

77 7, 777

bévitése a kor miiszaki elGirasainak, és a jogszabalyokban meghatarozottaknak megfelel.

A technoldgia elGirdsok betartasaval a kornyezetterhelések megel&zheték, illetve a minimalisra
csokkenthetdk.
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6. A HATOTENYEZO A TEVEKENYSEG MELY SZAKASZABAN JELENIK
MEG, S AZ ADOTT SZAKASZON BELUL A TEVEKENYSEG MELY
RESZEHEZ RENDELHETO HOZZA, MELY KORNYEZETI ELEMEKET
ERINTI

6.1 Hatétényezbk

A hatotényez6k varhaté mértékének el6zetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) Kormany-rendelet 6. § (2)
bekezdésében foglaltak alapjan tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az aldbbiakra bonthatdk a beruhazas hatasai:

o Telepités, épités: a tevékenység gyakorlasahoz sziikséges feltételek megteremtése, kiilonosen
a terilletfoglalds, a szikség szerinti bontasi munkalatok, az épitési teriilet el6készitése,
foldmunkak, a szlikséges berendezések felszerelése, épités-szerelés, belizemelés. Ez az
organizacios terv alapjan, meghatarozott ideig tarté tevékenység, melynek hatdsai nagyrészt a
munkaterileten belil, annak kozvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitdsok altal a terilet
uthaldzatan és a kornyez6 telepiiléseken jelentkezhetnek.

o Megvaldsitas: a tevékenység tényleges gyakorlasa, kilonosen a létesitmény mikodtetése,
Uzemelése, és hasznalata. A |étesitmény és lizemelésének hatdsa — teriletfoglalas, szennyviz-,
hulladékkibocsatas, a generalt forgalom 4altal |étrejové hatdasok, melyek elsésorban a
gépjarmdivek zaj- és légszennyez6 anyag kibocsatasaval figgenek 6ssze.

e Felhagyas — a tevékenység megsziintetése

e Varatlan események - havariahelyzet

6.2 A hatdtényezdk jellege a tevékenység szakaszai szerint

Kovetkez6kben 6.1 tablazatban foglaljuk 6ssze a varhaté hatotényezdket, azok a lerakd beruhazas mely
szakaszaiban jelennek meg és a hatasterilet becslését.

6.1 tablazat: Hatétényezok, jellegiik, hatasteriilet

Koérnyezeti elem Hatotényezo Jellege Hatasteriilet (becslés)

Epitési fazis

A beruhazas kozvetlen
kérnyezete

Terlletfoglalas Ideiglenes, elviselhetd

Talaj-, talajviz

A beruhazas kozvetlen

Munkagépek
szennyezése

Ideiglenes, elviselhetd

kérnyezete

Epitési hulladék hatasa

Ideiglenes, elviselhet6

A beruhazas kézvetlen
kdrnyezete

Havaria

Adott terliletrészre
korlatozott, elfogadhatd

A beruhazas kézvetlen
kdrnyezete

Felszini viz

Lefolyasi viszonyok
valtozasa

Ideiglenes, elviselhetd

A beruhazas kozvetlen
kdrnyezete

Havaria

Csapadékviz szennyezés

A beruhazas kbzvetlen
kdrnyezete

Baleseti kockazat

A beruhazas koérnyezete
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Szallitéjarmuvek,
munkagépek kibocsatasa

Ideiglenes, elviselhet6

A beruhazas koérnyezete

Levegd A beruhazas kézvetlen
Kiporzas Ideiglenes, elviselhetd kdrnyezete
41 m
Zaj Munkagépek kibocsatasa Atmeneti jelleg, A beruhazas kdzvetlen
elviselhetd kdrnyezete

Szallitéjarmivek Atmeneti jelleg, Lakotertlletet nem érint
zajkibocsatasa elviselhetd

El6vilag Teruletfoglalas, bolygatas Ideiglenes, atmeneti A beruhézéas kdzvetlen

jellegli

kérnyezete

Muavi kérnyezet

Hulladék-novekedés

Ideiglenes, atmeneti
jellegli

A beruhazas kozvetlen
kérnyezete

Miikodési fazis

Talaj-, talajviz

Gépjarmivek kibocsatasa,
havaria eset

Ideiglenes, atmeneti
jellegl

A beruhazas kozvetlen
kdrnyezete

Csapadékviz beszivargas

Ideiglenes, atmeneti

A beruhazas kozvetlen

jellegli kdrnyezete
Csurgalékviz, havaria Ideiglenes, atmeneti A beruhazas kozvetlen
jellegli kdrnyezete
Felszini viz Havaria, villamarviz Ideiglenes, atmeneti A beruhazas kdzvetlen
jellegli kdrnyezete
Gépjarmiivek Ideiglenes, atmeneti A beruhazas kdzvetlen
Levegs Iégszennyezése jellegli kdrnyezete
Lerako porkibocsatas Ideiglenes, atmeneti A beruhazas kozvetlen
jellegli kdrnyezete
Gépjarmivek zajhatasa Ideiglenes, atmeneti A beruhézéas kdzvetlen
Zaj jellegli kdrnyezete
Lakoterlletet nem érint
A beruhazas kézvetlen
A technolégia zajhatasa Elviselhet, mlszaki kornyezete — (657 m)
intézkedésekkel csdkken A -
Lakoteriletet nem érint
El6vilag Teruletfoglalas, Elviselhetd A beruhézas kdzvetlen
kérnyezete
Muavi kérnyezet Hulladékképzb&dés Elviselhetd A beruhézas kdzvetlen

novekedése

kérnyezete

Felhagyasi fazis

Talaj-, talajviz

Megszilinnek a kozvetett
hatdsok

A beruhazas kézvetlen
kdrnyezete

Felszini vizek

Megsziinnek a kdzvetett

A beruhazas kozvetlen

hatasok kdrnyezete
Levegb Megsziinik a - A beruhazas kdzvetlen
légszennyezés kdrnyezete
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Zaj Megsziinik a zaj- - A beruhazas kdzvetlen
szennyezés kérnyezete

El6vilag Megsziinik a - A beruh&zas kdzvetlen
teruletfoglalas kérnyezete

Mdvi kérnyezet Csokken a hasznos - A beruhazas kdzvetlen
terdilet kdrnyezete

A tovabbiakban kornyezeti elemenként mutatjuk be a tervezési terilet jelenlegi helyzetét,
ismertetjik az épités és a mikoddés hatasait. Az elézetesen becsllt hatasterllet allapotat
kornyezeti elemek és rendszerek bontasban mutatjuk be. Az alapallapot régzitése a beruhazas
okozta valtozasok mértékének becsléséhez, a valtozasok mindsitéséhez szolgaltat
viszonyitasi alapot.

7. EGYES HATOTENYEZOK JELLEGE, NAGYSAGA, IDOBELI, TERBELI
KITERJEDESE A TEVEKENYSEG EGYES SZAKASZAIBAN

7.1 Talaj

7.1.1 Jelenlegi allapot

Foldtani felépités
A terlilet foldtani adottsdgait a Geohidroterv Kft. 1996-ban kiegészitett mérndkgeoldgiai
szakvéleménye alapjan készitettik el.

A térség foldtani képz6dményei két f6 csoportra oszthatok:

- azalaphegységet alkotd gréanit és aleurolitpala,

- afedé lledékek.
A Velencei-hegység tomegét alkotd un. Velencei Granit a karbon korban, a Balaton-vonal mentén
magmaként nyomult fel, majd az id6ésebb aleurolitpaldban batolitként megszilardult.

A granitnal id&sebb, szillr koru aleurolitpala a foldtorténet soran jelentGs lepusztulast szenvedett és
igy a granittomeg erGsen lepusztult tonkhegységként tdbb felszinen is megtalalhatd. Az aleurolitpala
kopenyként Ovezi a granitot, amely a vizsgalt terllethez kozeli Kérakas-hegyen a felszinen is
megtaldlhatd.

A Balaton és a Balatonf&i szerkezeti vonalak EK-DNY-i csapasirdnydnak megfelel6 pasztakban
talalhatdok meg a kiilonb06z6 alaphegységi formacid csoportok.

A 811. szdmu mduttdl délre mélyilt Szft-6. és K-206. szamu furdsok a fels6panndniai sorozat alatt
granitot tartak fel. A Szft-5. szamu faras mar a palakopenyt (erésen tektonizalt agyagpalat) tarta fel,

tektonikusan becsip6dott helyzetben devon kord mészkd kozbetelepiilésével.

A vizsgalt teriilett6l északra, a P-4 szdmu furdsban az alaphegység szericites pala volt.
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A granit a felszinen az éghajlati hatasokra a kézetalkotd dsvanyszemcséi mentén mallik, aprézédik. Az
aprézédast a tektonikai hatasok is erdsitik. A mallott kéreg mind a felszinen, mind a felszin alatt
megtalalhaté. Ez a mallott zona vizrekesztd. Ezzel azonos helyzet alakul ki az aleurolitpala esetében is.

Az elmozduldsok mentén végbemend siillyed6-emelked6 alaphegységi mozgasok hatdrozzak meg a viz
lefolydsi iranyat, ahogy a jelenkorban a Csdszar-viz szamara is. A Csdaszar-viz, Csala és Kisfalud-puszta
kozotti attorése, ENY-DK-i jelentds méret(i harant irdnyu torészéna nyomvonal mentén jott létre. A ma
mar kiszaradt Pénzver6-volgy rendszer is e torészéna mentén alakult ki.

A fels6pannonig a foldtorténet sordn szinte folyamatos szarazulati, lepusztuldsi helyzetben volt a
teriilet. A fels6pannon emeletben azonban szinte az egész hegységet elboritotta a Pannon-td.
Valdszinlleg csak a ma is felszinen Iévé granit témbdk legmagasabb pontjai emelkedtek ki szigetként
a Pannon-tébdl is.

A Pannon-t6 fels6panndniai kordban a vizelboritdsos és kiszdraddsos folyamat eredményeképpen a
valtozatos rétegképzddés jellemzé.

Homok, aleurit (iszap), agyag és keverékeik valtoznak. A valtozas altalaban 1 cm-rél 10,0 m-ig terjed6
vastagsagu rétegek formajaban térténik, de vannak nagy vastagsagu rétegek is. Ez utébbiak tobbnyire
homokok, néha sziirke agyagmdrgak.

Gyakoriak a lencsés kozbetelepiilések is. A fels6pannon Uledék 6sszlet legfiatalabb szakaszaban
gyakoriak a homok rétegek sarga, illetve limonitos elszinez6dései, valamint a meszes kdtbanyagu
homokké lencsék.

Az agyagmarga (agyag) mészkonkrécid tartalma tobbszori kiszaradasra vezethet6 vissza. Nemcsak
rétegekben, hanem lencsés kozbetelepiilésekben is ismert a mészanyag ilyen dusulasa. Ez utébbi
jelenség rendszerint a vizi novények alatti talaj esetében jellemz6, mutatva a sekélyvizi,
elmocsarasodott kornyezet(i GUledékképz&dési koriilményeket.

A rétegek a valtozatos képz6dési koriilmények miatt nagyobb tavolsdgokban mar nem koévethetdk. A
rétegsoron jol elkiilonllé és azonosithatd mészkonkrécids, szirke agyag kdzbeteleplilések sem igen

kothet6k 6ssze A panndniai 6sszletre altaldnosan jellemz6, hogy a telepiilés vizszintes, kozel vizszintes.

A vizsgalt teriilet kornyezetében is csak kis d6lésszog valdszinlsithetd, DK-i d6lésirdannyal.
A fels6pannon 0Osszlet vastagsaga a granit kibuvasoktdél tdvolodva rohamosan névekszik.

A Pannon-té kiszaradasa utan, a sillyed6-emelked6 mozgasok miatt a pleisztocénben megindult a
fels6panndniai 6sszlet lepusztuldsa, a granit dsszlet egyre nagyobb felszini térhdditasa. Eszakra, EK-re
a Zamolyi medence felé egyre vastagabb |0sztakaro fedi le a lepusztitott Fels6pannon felszint. A DK-i
irdnyu vizfolydsok egyre tobb volgybevagast hoznak létre. Ezek a bevagasok, vizfolyasok a fels6pannon
Osszlet felszinébe mélyitették ki medriiket, kitdltve ontés képz6dménnyel, esetenként durvdbb szem(
(homokos kavics) tledékekkel. Ezeket az id6sebb pleisztocén lGiledékeket felsGpleisztocén 16sz fedte el.

Kilénb6z6 mértékd regionalis sillyedések a |0sz lepusztitasat is eredményezték. Az egyre mélyilé
vizfolyasok a fels6pannont is elérték, igy a mélyebb volgyek helyenként a fels6panndniai 6sszletet
térjak fel.

30



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

Foldtani kozeg alapallapota

A hulladékleraké teriletén, illetve annak kozvetlen koérnyezetében jelenleg a hagyomanyos
értelemben vett talaj nincs. A humusz a lerakdhely kialakitasa soran eltavolitasra kerdlt.

A Székesfehérvar, Pénzver6-volgyben a 020087/7-8, 020088/16-17. hrsz-u terileteket a miivelési ag
megvaltoztatdsa utdn mez6gazdasagi mlivelésbdl kivont rétet, szantét a hulladéklerakd céljara
hasznositottak.

A lerakd teriiletén a felszint pleisztocén 16sz fedi, 30-50 m Osszlet vastagsagban. A furdsos feltarasok
adatai szerint tipikus (finomszemcsés, sargasbarna) kifejl6désen tul homokszemcsés, finomhomokos
kozbeteleplilések és meszes vagy iszapos-agyagos szintek is el6fordulnak, s6t egy nagyobb kiterjedés(i
agyagréteg is kirajzolédik, 10-20 m mélységben.

A hulladéklerakd bévitéséhez, vagyis a napjainkban mikodé lerakotér kialakitasa elGtt a teriileten 3 db
ponton furas tértént 1995-ben. A talajvizsgalat soran, a talaj kémiai paraméterének vizsgdlatara nem,
csak a rétegsorok meghatdrozasara kertlt sor. Az aldbbiakban bemutatjuk a furasok alapadatait, és a
rétegsorok jellemzd adatait. (T-1-T4 tablazat)

T-1 tablazat A furdsi pontok alapadatai

e Nyugalmi s
Faras szama EOV X EOVY L. Furds datuma
talajvizszint (m)
101 211225 605433 16,81
102 210960 605658 15,97 1995. junius 21-23
103 210828 605773 14,02

T-2 tablazat: 101 furds rétegsora

Réteg leiras Mélységkoz (m)

Sotétszirke humuszos sovany agyag 0,0-2,7

Sarga Finomhomokos iszapos homokliszt 2,7-8,1

Szuirke homokos homokliszt 8,1-9,4
Sargdssziirke agyag 9,4-12,1
Barndssziirke agyag 12,1-15,3
Sziirkés sarga homoklisztes agyag 15,3-18,0
Sziirkés sarga homokliszt 18,0-20,3
Sargassziirke agyag 20,3-22,0

T-3. tablazat: 102 furds rétegsora

Réteg leiras Mélységkoz (m)

Sotétbarna humuszos sovany agyag 0,0-2,5
Homokos iszapos homokliszt 2,5-4,0

Sarga kissé iszapos homokliszt 4,0-8,2

Sziirkés sarga homokliszt 8,2-9,4

Sziirke, erGsen meszes anyag iszap 9,4-12,1

Sziirkés sdrga iszapos, homokos homokliszt 12,1-15,4
Sziirkés sarga iszapos homokliszt 15,4-20,5
Sziirkésbarna agyag 20,5-22,0
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T-4. tablazat: 103 furds rétegsora

Réteg leiras Mélységkoz (m)

Soététbarna humuszos iszap 0,0-2,3

Barna homokliszt 2,3-3,2

Sarga iszapos homokliszt 3,2-7,5
Sargassziirke, iszapos homokliszt 7,5-8,3

Sziirkés sarga mészmurvas homokliszt 8,3-9,7

Szlirkés sarga iszapos homokliszt 9,7-13,1

Sziuirke homok 13,1-17,2
Sziirkés sarga agyag 17,2-18,5

2000-ben, melyet a Wagner és Tdarsa Kft. a teljes teriiletet lefed6en végzett el feltarasokat, az
eredményeket Talajmechanikai szakvéleményben adtak kozre és értékelték.

A feltardsok keretében 15 furast mélyitettek a teljes volgyben (a volgyoldalakon is), ill. 2 db
kutatégodrot is kialakitottak. Készitettek in situ nyeletési vizsgdlatot is tomoritett és tomoritetlen
természetes talajra, ill. laborvizsgalatokat is végeztek. Ez volt az alapja a jelenleg m(ikddé leraké alatti
szigetelés kialakitasanak.

Az aldbbiakban idéziink a szakvéleménybdl:

z;\ fekete humuszos sovany agyag, kedvezSbb képet mutat. A természetes
fekvésli anyag szivargasi egyiitthatoja 10°-107 m/sec tartoményban van.
Milﬁldkét érték kozel van az elirt nagysagrendekhez, ami a vélgyoldalakon
IO m/sec, a talpon pedig 107 m/sec. Mivel mindkét talaj tér;léritheté a
vgsgélatot nagy feliileti probagddrokben ismételtiik meg, ahol a fenei(Ct
el6zetesen tomoritettik. A godrok kiemelésében és az eldzetes tomoritésben az
A,lterra Kft volt segitségiinkre. A tSmérités uténi méréseket 0,40-1,0 m
vulzosz’lc?p nyomas mellett végeztiik 20 perc — 2 éra észlelési idStartammal. A
tom('jmfs meghozta a kivant eredményt. A szivargasi egyiitthat6 érték 8,2x 107-
1,2x10™ m/sec-ra csokkent a sirga iszapos homokrésznél. az agyagos fekete
anyagban pedig elérte a 10 m/sec-o0s értékeket. ’

A jelenleg mivelt lerakdnal szennyezés nem keriilt ki a talajba, mivel az elektromos figyel6rendszer
egyetlen alkalommal sem jelzett hibat. A geoelektromos monitoring rendszer ellenGrzése minden

évben sor kertl, melyrél jegyz6konyv késziil.

7.2.2 Az épités-miikodés hatasai
A teriileten a kovetkez6 mliveletek hatdsa jelentkezik:
o ateriilet el6készitése
e akoncepcié-tervben meghatarozott szintek beadllitasa - foldmunkak
e a tervezett tdrolétér mdszaki kialakitdsa a jogszabalyban rogzitett és a tervben
meghatarozott medence-szigeteléssel, rétegsorral
e avégsl tereprendezés
A munkak soran torekedni kell a munkagépek el6zetes karbantartdsara, ellenérzésére, hogy az
esetleges olajelfolyds, ezdltal a talajszennyezés megelSzhet6 legyen. llyen szennyezés észlelése esetén
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olajfelszivaté anyagokkal kezelendd a szennyezett teriilet, az eltdvolitott szennyezett fold ill. szorbens a
veszélyes hulladékokra vonatkozo el8irdsok szerint kilon kezelendd.

7.2.3 A miik6dés hatasai

A mikodés talaj-talajvizre gyakorolt hatdsai az elmult id6szak lerakasi tapasztalataibdl ill. az lerakotér
estében m(ikddé monitoring eredményekbdl prognosztizdlhatdk. Ezeket a vizsgdlatokat a Depdnia
Nonprofit Kft meghatarozott id6szakonként az elSirt komponesek vonatkozasban elvégzi, és elemzi a
a terileten kialakulé tendencidkat.

A talaj, talajviz szennyezésének megakadalyozasat két f6 tényezd is elGsegiti:
e az alkalmazott és mérésekkel, igazolt, a gyakorlatban bevalt mlszaki védelmi (szigetelési)
rendszer
e alerakasi technoldgia (tomorités, fedés)
e afolyamatos rekultivacié

A lerakotér tervezéséhez elvégezett feltarasok szerint a 14-16 m mélységig talajviz nem jelentkezett,
ez is kedvez6 kornyezeti tényez6.

Az ellendrzott koriilmények kozotti csurgalékviz gy(ijtés, majd elvezetés ill. visszaforgatas szintén
biztositja a talajviz szennyez8dés megel6zését.

A talajra gyakorolt kedvez6tlen hatasok kézott ugyanakkor meg kell emliteni a leraké teriletfoglalasat.

7.2.3 A megsziintetés hatasai

A meglévé il. a hozza csatlakozo lerakdtér megsziintetése nem prognosztizalhatd, a miikdodés
befejezése utan a folyamatos rekultivacié mellett a leraké lezarasra kerul. Eztan az utégondozasi
fazisnal, a lerakasi jogszabdlyban elGirt tevékenységeket kell a kornyezetszenynezés
megakadalyozasa érdekében elvégezni.

7.2 Vizek

7.2.1 Jelenlegi allapot

Vizféldtani adottsdgok
A terllet vizfoldtani adottsagait a Geohidroterv Kft. 1996-ban készitett mérndkgeoldgiai

szakvéleménye alapjan idézziik.

A Soréd-hat felszini vizek vonatkozasaban vizhidnyos tertlet. Talajvizre a hatsag peremteriiletein lehet
szamitani, mennyisége azonban nem jelent6s. Kémiailag a ndatrium- kalcium- magnézium-
hidrogénkarbonatos tipushoz tartozik. Keménysége nagy, 25-35 nk? kozotti, mig a szulfat tartalom
kicsi, 60 mg/I alatti.
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A Pénzver6-volgyhoz legkozelebb Iév6 ivovizbazis a Székesfehérvdr vizellatasat részben szolgdld
aszalvolgyi vizbazis, amely nyugati iranyban mintegy 2500 m tavolsagban talalhatd.

A vizbazis két (északi, illetve déli) kutsorbdl (galéria), 2 db (K210-211) nagyatméréjli és 1 db
kisatmérgjl katbdl al, melyet a pannon vizadé Osszletre telepitettek.
Vizeiket keverve hasznaljik, 3.600-3.800 m3/nap hozammal szdmolva.

A telepitéskori vizfoldtani modell szerint a lerakéhely alatti talajviz leszivargast feltételezve az Aszal-
vOlgyi viztermel6 kutak vizadé rétegét a fliggblegesen leszivargd talajviz 70 év alatt érhetné el.

A hulladéklerakd-hely alatti mélységi vizadd képzédmények megfelel6 mdszaki védettséggel
rendelkeznek, igy a Pénzver6-volgyben a tervezett hulladékok lerakdsa a rétegvizek minGségét nem
veszélyezteti, kilonos tekintettel az Aszal-volgyi vizbazisra.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek védelmér6l sz616 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: faviR.) 7. §
(4) bekezdésén alapuld 1:100.000-es méretaranyu érzékenységi térkép alapjan a terilet

szennyezGdés-érzékenységi besorolasa a felszin alatti viz dllapota szempontjabadl: érzékeny terilet
(2a) besorolasu.

A felszin alatti vizek vizsgalatdt a Depdnia Nonprofit Kft. folyamatosan végzi 22 db monitoring kuton
keresztiil. A kutak vizsgdlati rendjét, és a vizsgalandé komponenseket az IPPC engedély irja el6.

A 22 katbdl allé rendszer adatait az aldbbi tdblazatban foglaljuk 6ssze:

V-1 tabldzat: A talajviz monitoring rendszer adatai

Kat széma EOV Meélység
X Y (m)
5 210787 605 859 17,6
6 210734 605 836 17,4
7 210 689 605 849 17,6
8 210 644 605 859 15,4
21 210195 606 253 20
22 209 810 606 555 23,04
23 209 423 606 724 13,26
24 209 345 606 593 13,87
25 209 271 606 455 13,06
26 209 492 606 848 20,65
27 209 559 606 950 24,24
201 210729 605 786 25
202 210 752 605 830 20
203 210 861 606 005 24
204 210931 606 123 30
205 211 325 605 820 30
206 211515 605 415 30
207 211 213 605 243 30
208 211 060 605 451 30
209 210590 605 861 20
210 210 389 605 971 20
211 210 258 606 082 20
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Vizsgalati rend:

56,7 8 22, 201, 202,204, 206, 207, 208, 209 jelli monitoringkutak:
Félévente talajvizszint mérés, pH, fajlagos vezet6képesség, Ossz. keménység, KOlp,

klorid, ammadnium, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, krom és 6lom, réz, krém cink,
kadmium, higany és TPH

23, 24, 25, 26, 27. jeldi monitoringkutak:
Félévente: talajvizszint mérés, nitrat,

210, 211 jell jeld monitoringkutak:
Félévente: klorid, nitrat

A kutak elhelyezkedését az aldbbi V.1. abran mutatjuk be:

elmagyarazat

{*) Monitoring kut
|l Jelenleg milkodd lerake
Réai lerako

V-1. dbra: Talajviz monitoring rendszer

Felszin alatti viz alapdllapota

1987-ban a hulladékleraké megépitése elStt végzett talajvizminta elemzések eredményeit az aldbbi V-
2 tablazat tartalmazza.
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V-2. tabldzat: Talajviz alapdllapot

Mérték- »B” Kutak jele
Komponensek , .

egység hatérérték 5 6 7 8 21 22 23 24 25 26 27
pH - <6,5>9 68 | 691 | 69 | 68 | 698 | 79 | 667 | 684 | 666 | 626 | 8
Elektromos

o , uS/cm 2500 801 703 737 732 819 790 971 918 773 2442 | 848

vezetGképesség
Szulfat mg/| 250 38 17 38 44 29 49 67 62 44 214 44
Foszfat mg/I 0,5
KOl ps mg/0; -
Nitrit mg/! 0,5 0,1 01 | 003 | 003 | 003 | 001 | 01 0,1 0,03 0,1 | 0,03
Nitrat mg/| 25 49 46 42 40 51 61 116 115 91 610 108
Ammaénium mg/| 0,5 0,21 0,38 0,25 0,33 0,22 0,1 0,41 0,1 0,18 0,1 0,1
Klorid mg/| 250 21 17 18 19 25 20 36 45 19 143 21

A tablazatban lathatd, hogy a 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendeletben meghatarozott
»,B” szennyezettségi hatarérték alapjan a talajvizben a nitrat a hulladékleraké lizemeltetése el6tt mar
meghaladta a szennyezettségi hatdrértéket. 1987-ben a talajvizb6l nehézfém vizsgdlat nem tortént.

Felszin alatti vizek minGsége

A 21, 203 és 205 szamokkal jelzett figyel6 kutakra vonatkozéan egyaltalan nem allnak
rendelkezésilinkre adatok, mivel a mintavételezések alkalmaval szarazak voltak. A tovabbi kutak féléves
mérési eredményeirGl készitett jegyz6konyvek masolatait az éves kornyezetvédelmi jelentés
tartalmazza.

A 2024. évi vizsgalati eredményeket 6sszesitve az R-6. mellékleten mutatjuk be.

A hattér koncentracidk megfigyelésére telepitett 205, 206, 207-es kutakban a talajviz csak ritka
alkalmak esetén éri el a talpmélységet, ezért hattérkatként a 204-es kat haszndlhatd. A kat
eredményeinek, a teljes korid kdrnyezetvédelmi felllvizsgalati dokumentacidéban (Progressio Kft, 2021)
tortént feldolgozdsa alapjan megadllapitast nyert, hogy az egyes hatarérték tullépések, vagy hatarérték
alatti csucsok megjelenése nem minden esetben utal tényleges szennyezésre.

A vizsgalati eredmények a nitrat tekintetében hatarérték feletti koncentraciét mutatnak. A mért
értékekbdl lathato, hogy a tertleten a nitrat koncentracidja éves 180 mg/| koril ingadozik, a masodik
félévben 589 mg/| csuccsal. Ez a nitrat tartalom hasonldan alakul az el6z6 években mért értékekkel. A
tdvolhatast tiikr6z6 kutak esetében a B hatarértéket meghaladd nitrat terhelés a kuteredmények
alapjan nem hozhatd 6sszefliggésbe a régi lerakdval, vagy a hulladékkezelési tevékenységgel, hiszen a
lerakdhoz kozelebb es6 tovaterjedést vizsgald kutakban (210/211) alacsonyabb koncentracid
figyelhet6 meg, mint a tavhatast figyel6 kutakban (22). Ezért valdszinGsithet6, hogy a terlleten a

koérnyez6 mezdgazdasagi mlvelésnek koszonhetGen ez a koncentracio érték a jellemzé.

A szulfat esetében a tovaterjedést figyel6 kutakban — hasonldan a nitrathoz — nem figyelheté meg
szisztematikus szennyez6anyag terjedés.
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A viz oldott sétartalmara utald elektromos vezet6képesség, szulfat, nitrat, ammadnium, valamint a
klorid tartalom parhuzamosan a hatarértéket meghaladé eredményt mutatott az 5., 201., 202., 206,
207 és 208. szamu kutak esetében.

A tobbi komponens tekintetében hatdrérték tullépés nem tapasztalhaté. Az el6z6 évek vizsgalati
tapasztalataival 6sszehasonlitva 2024. évben mért értékeket elmondhatd, hogy a kutakban a teriiletre
jellemz6é mérési eredményeket mutatjak. Ezért valdszinlsithetd, hogy a teriileten a kornyezé
mezG6gazdasagi mlvelésnek koszonhetbek a vizsgalatban kimutatott koncentracié értékek.

Tekintettel arra, hogy a komponensek megjelenésében nem lehet dsszefliggést talalni, igy az egyes
hatarérték tullépések megjelenése nem minden esetben utal tényleges szennyezésre.

A 201, 202, 203, 204, 208, 209, 210 és a 211-es kutak vizsgdlati eredményeibdl lehet kévetkeztetni a
jelenleg folytatott tevékenység hatdsdra, mely alapjan megdllapithato, hogy talajviz szennyezd hatdsa
nincs. Ezt tdmasztja ald az is, hogy a geoelektromos figyelGrendszer - mely minden évben ellenérzésre
keriil - egyetlen alkalommal sem jelzett hibdt.

Felszini vizek

A hulladékleraké kozvetlen és tagabb kornyezetében felszini vizfolyas nem taldlhatd, ezért a felszini
vizek szennyezésének bekovetkezése kizarhato.

Legkdzelebbi vizfolyds a ~2 km-re taldlhaté Csaszar-viz, melybe kdzvetlen bevezetés nincs.

Csapadékviz

A teljes lerako telepet (régi és jelenlegi leraké teriletét is magdba foglalva) kiils6 6varok rendszer védi
a kiilvizektdl. Az O-1 6varok az EK-i, az O-2 dvérok az ENy-i oldalon veszi koriil a lerakét. Az dvérkok a
karbantarthatésag miatt betonlap burkolattal késziiltek.

Az ovarkok a csurgalékviz medence déli oldaldan taldlkoznak, innen egy ut alatti atereszbdl a
volgyfenékre kerl kivezetésre a csapadékviz szikkasztds céljabdl.

Csurgalékviz

A csurgalékviz-gyiijté halozat

A kommunalis hulladéklerakd aljan 4 db, a volgyzaré toéltésre kozel merGleges mélyvonulatba
kialakitott dréncs6 szolgal a csurgalékviz elvezetésére. Az egyes dréncsdvekhez tartozéd vizgy(jték
fellllete a dréncsovek irdnyaba, a mélyvonulatok a volgyzard toltés irdnyadba lejtenek.

A tarolé medencébdl a vizet idGszakosan visszavezetik a szigetelt aljzatu hulladékdepdnia feliiletére

(6nt6z6vizként a depdnia felszinét portalanitja, és a hulladéktest nedvesitésével hozzajarul a bioldgiai
folyamatok lejatszédasahoz).
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A drénrendszert az alabbiak szerint alakitottak ki:

e Osztalyozott kavicsréteg — OK 16/32-T-, vastagsaga 25 cm. cca. 4% eséssel a kavicsszivargo
prizma irdnydba

e Kavicsszivargo prizma OK 16/32-T min. kavicsbdl, benne DN 200-as HDPE dréncsé

e A csurgalékviz-elvezet6 rendszer HDPE dréncsé minimalis vizateresztd felllete
100 cm2/fm a dréncs6 ala 10 cm vastag dgyazati fekteté homokréteget teritettek.

e Adrénvezeték esése: 1,25 %.

e Adréncsovek atvezetése a toltések alatt a HDPE szigetel lemezen vizzaré médon
tortént.

o Adrénvezetékek a rézslszigetelésen kiviil zart KPE cs6vel folytatddnak és a
csurgalékviz medence toltéseiben elhelyezett tisztitdakndba csatlakoznak.

A csurgalékviz tarolé medence

A csurgalékviz medence a lerakd teret hatarold zaré toltés D-i oldalan keriilt kialakitdsra. A medence
hasznos térfogata 2.000 m3, fellilete 1.120 m2. A gy(ijt6 akna belsé fala, alapja és a csurgalékgy(ijté
medence 2 mm vastag HDPE szigetel6 lemezzel szigetelt.

A csurgalékviz mennyisége

A 2024. év soran, a csurgalékviz-gy(ijt6 medencében gyljtott vizek havi mennyiségének valtozasardl
késziilt az aldbbi tablazat. A csurgalékviz gy(jt6-és tarold rendszerhez kapcsoléddan 2024. marcius 07.-
november 02. kozo6tti idGszakban bérelt csurgalékviz tisztité berendezést (ROAW 9134 DT 13/3)
Uzemeltettek:

Datum lerakai 2000 m? kezelt cs.viz keletkezett
cs.medence havi zard allas (m?) tisztitott viz (m?)
2024. janudr 1513
2024. februdr 1500
2024. marcius 1440 1056
2024. aprilis 1349 1320
2024. majus 1468 1364
2024, junius 1692 1320
2024. jalius 1672 1364 7200 m3
2024, augusztus 1725 1364
2024. szeptember 1774 1320
2024. oktober 1718 1364
2024. november 1635 30
2024. december 1580
10502 m?

Alapmegoldasként a csurgalékviz a gy(ijt6 medencébdl, zart rendszeren keresztiil visszalocsolassal a
lerako felliletére visszakeriilhet, az idGjarasnak és a leraké nedvességének figyelembevételével.

A csurgalékviz negyedévente szintén monitorozasra keriil (tarolt csurgalékviz, tisztitott csurgalékviz).

Vizsgalt paraméterek: TPH, Szulfat, ammanium, nitrit, nitrat, Osszeskeménység CaO, klorid, fajlagos
elektromosvezet6képesség 25°C, pH, krdm, réz, kadmium, higany, 6lom, 0sszes cink, foszfat.
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A kapott vizsgdlati eredményekbdl jél Ilatszik a tisztitds hatdsfoka, a magas soétartalmu
(vezet6képességli) vizek pl. sé és TPH szennyez6anyag csokkenése.

A lerakd szigetelésének vizsgalatara, ezaltal az esetleges meghibdsodds, a talaj, talajviz szennyezés
megel6zésére minden évben sor kerll a lerakéba beépitett geoelektromos szenzor mikodésének

ellen6rzésére. A 2024 évi -az el6z6 évek méréseivel megegyez6 -eredmény alapjan a szigetels réteg
meghibasodas nem volt kimutathaté.

7.2.2. Az épités hatasai
Felszini vizek
A felszini vizekre - tekintettel a legkdzelebbi él6viz kell§ tavolsagara — az épitkezés hatdssal nem lesz.

Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizekre kimutathatdé hatds nem vdrhatd. Kiilsé hatas egy esetleges munkagép-
meghibasodas esetén lehetséges, de ez a tervezett karelharitassal megel6zhetd.

7.2.3. A miikodés hatasai

A mUkodés felszin alatti vizre gyakorolt hatdsait a tovabbiakban is monitorozassal tervezziik kovetni.
Az I. GtemU lerakd bdévitéshez javasoljuk a kiépitett - meglév6 - ellen6rz6 rendszer folyamatos
mikodtetése mellett a lerakd bdvitéshez kapcsolhaté 208-as jelli és hattérként a 206-os monitoring
kutak vizsgdlatat az aldbbiak szerint:

Félévent talajvizszint mérés, pH, fajlagos vezet6képesség, 6ssz. keménység, KOlp, klorid,
€levente: . e . . L
ammanium, nitrit, nitrat, szulfat, foszfat, krdm és élom

Evente: réz, cink, kadmium, higany, TPH

A csapadék bejutdsa mellett a hulladéklerakén végbemend folyamatok eredményeként is keletkezik
viz, melytdl eltekinteni nem szabad.

Az aktiv lerako teriletnek a lehetS legkisebbnek kell lennie, figyelembe véve a gépek nagysagat,
szamdt. A megfelel§ tomoritéssel és naponta alkalmazott takarassal csokkentheté a keletkezd
csurgalékviz mennyisége.

A jelenlegi csurgalékviz elvezetés a miszaki leirdsban ismertetett modon atépitésre keril és egy Uj
7500 m3-es Uj csurgalékviz tarolo épll. Ez Iényegében egy szigetelt féldmedence, melyben a
csurgalékvizet 6sszegydjtjik.

A monitoring kutakon tul mintavétel lesz a csurgalékviz medencébdl is. A medencébdl negyedévente
torténik mintavétel, az aldbbi komponenseket vizsgaljak:
pH, fajlagos vezet6képesség, 6ssz. keménység, KOlps, klorid, ammadnium, nitrit, nitrat,
szulfat, foszfat, krom, 6lom, réz, cink, kadmium, higany, TPH.

Mivel az éves monitoring jelentés ezeket az adatokat is fogja tartalmazni, a min&ség alakulasa nyomon
kovethet6.
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A csurgalékviz kormanyzas a bdvitésnél is hasonlé elven keril kialakitasra. Egyrészt a tarold
medencébdl a vizet iddszakosan visszavezetik a szigetelt aljzatd hulladékdepénia fellletére
(6ntoz6vizként a depdnia felszinét portalanitja, és a hulladéktest nedvesitésével hozzajarul a bioldgiai
folyamatok lejatszéddsahoz), masrészt — esetileg -az 6sszegydjtott csurgalékvizek tisztitdsa a jelenlegi
mUszaki megoldassal (ozmdzison alapuld, szakaszos tisztitds) fog a jov6ben is torténni.

Az alkalmazott kezelési technikaval biztosithatd, hogy talaj, talajviz szennyezés nem torténik.

Csapadékvizek
A csapadékvizek 6sszegylijtésére egy 4000 m? -e Gj tarolé épiil. Innen a viz haromféle mddon

kormanyozhato tovabb:
- alapvet@en a viz elszikkadasaval szamolunk, ezért a medencét az 50 évenkénti gyakorisaggal
elé6fordulhaté csapadékra méreteztiik (A medence tervezett kapacitdsa ~4000 m3.)
- megallapodast kell kotni a telep alatti volgyszakasz ingatlan tulajdonosaval az ott taldlhato
cserjés részbe valod atvezetésrdl és elszikkasztasrol. Ez vizhaztartasi szempontbdl kedvezd
lenne, és Gizemkoltséggel sem jarna
- atemeld akna kialakitdsdval és nyomovezeték épitésével a bekoté Ut utdrkaba — telepen
belll vagy kivil - kell vezetni — Ugy ahogy jelenleg a telephely vizeit is kormanyozzak.

A kornyezetterhelés a szikkasztastdl jelentkezhet a talajvizben. A tovabbiakban is mérni kell a
hulladéklerakdn keresztil atszivargd és igy a felszini- vagy talajvizbe jutd csapadékviz minGségét is. A
mérések eredményébdl kovetkeztetni lehet a lerakd mikodésére, de az egyéb tevékenységek (pl.
Uzemanyag tarolas, szennyviz kezelés) hatasara is. Ennek hatasat a meglévé monitoring kat-rendszer
eddig is vizsgalta, kimutathato valtozas nem jelentkezett és a tovabbiakban sem varhaté.

7.2.4 Megsziintetés hatasa

A lerakd megszlintetése belathatd id6n bellil nem varhatd, de bekdvetkezése esetén a jogszabdlyi
el6irasoknak megfelel6en kell az utégondozast biztositani, kiilonds tekintettel a szivargoviz kezelésre.
Ennek biztositdsdval a kornyezetszennyezés megel6zhet§, a tdvlati hatas a monitoring kutak
ellenérzésével nyomon kovethet6.

7.3 Levegl
7.3.1 A jelenlegi légszennyezettség

s

Levegétisztasdg-védelmi eléirdsok, hatdrértékek

A KHT elkészitésénél az aldbbi jogszabalyok elGirasait vettiik figyelembe:
e 306/2010. (X11.23.) Korm. rendelet “A levegd védelmérél” — ez a levegbtisztasag-védelmi
elGiradsokat tartalmazza,
e 6/2011.(1.14.) VM rendelet , A levegGterhelési szintek meghatarozasanak és értékelésének
elvégzéséhez” - a 12. sz. mellékletében leirtakat kell alkalmazni,
e 4/2002. (X.7.) KWM rendelet — ez alapjan kell figyelembe venni a vizsgalt terilet
agglomeracids zonaba soroldsat és ezzel 6sszefligg terheltségi értékeit,

40



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

e 4/2011.(1.14.) VM rendelet “A leveg6terhelési szint hatarértékeirél, és a helyhez kotott
légszennyezs pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl”

A tervezett beruhdzasnal varhatdan az épitési forgalom, a teriileten dolgozdé munkagépek kibocsatasa,
ill. a por lesz a légszennyez6 hatds, mely a bels6égésli motorokban elégetett (zemanyagokbdl,
valamint a munkak soran felvert szilard részecskékbdl ered.

Ezen szennyezd8k kozil a jelentGsebbek a NO2, CO, és PMy,, (L-1 tablazat) A diffaz forrasra vonatkozdan
a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pont (4., 5., 6., és 7. pontjai) szerint a betartandé

imisszios hatarértéket az alabbi tablazat tartalmazza:

L-1 tdbldzat: A légszennyezettség egészségiigyi hatdrértékei (ug/m3)

Légszennyez6 Oras 24 o6ras Eves Veszélyességi fokozat
anyag
Nitrogén-dioxid 100 85 40/30* Il
Szén-monoxid 10.000 5.000 3.000 Il.
Szallé por PM10 - 50 40 M.

*az 6koldgiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegSterheltségi szint

Zona besorolds
A levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szélé 306/2010. (X11.23.) Kormanyrendelet II.
fejezet 10. § (1) bekezdése alapjan az orszag teriiletét a légszennyezettség alapjan zénakba kell sorolni.

Az orszag terlleteinek levegéminGségi besorolasat a mdédositott 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet allapitja
meg. A rendelet alapjan Székesfehérvar kozigazgatasi terlilete a 4. (Székesfehérvar-Veszprém)
légszennyezettségi zondba tartozik.

L-2 tabldzat: A tervezési teriilet levegémindségi besoroldsa

S0, NO; co Szildrd (PM 10)
F C F D

Az el6z6 tablazatban szereplé besoroldsi kédokat a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. szdmu
mellékletének értelmében az aldbbiakban adjuk meg:

e C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag
tekintetében a levegdéterheltségi szintre vonatkozo hatdrérték és a tliréshatdr k6zétt van.

e D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tébb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsG vizsgdlati kiisz6b és a leveglterheltségi szintre vonatkozo hatdrérték, az
1. melléklet 1.1.4.1. pontjdban foglalt tabldzat 3-6. sordban szereplé anyagok esetében a
célérték kézott van.

e Fcsoport: azon teriilet, ahol a légszennyezettség az alsé vizsgalati kiisz6bot nem haladja meg.
Az alap levegéterheltség

A levegl védelmérdl szolé 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: ,alap
leveglterheltség: a vizsgalt légszennyez6forrds miikodése nélkiil a koérnyezetben kialakult,
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jogszabalyban meghatdrozott id6tartamra vonatkoztatott atlagos levegGterheltségi szint, amelyhez a
vizsgalt légszennyez6 forras kibocsatdsdnak hatdsa hozzaadddik.”

Magyarorszagon a leveg6terheltségi szintet és a légszennyezettségi hatdrértékek betartdsat az
Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat (a tovabbiakban: OLM) vizsgélja, melynek eredményeirdl
éves beszamoldkban ad szamot.

A legkozelebbi automata mérdallomas a lerakd Ny-i hataratdl ~ 7 km-re Székesfehérvar belvarosaban
taldlhatd. A hasonld terilet hattérszennyezettségét (Farkasfa) figyelembe véve és SO2 komponensek
tekintetében a hatarérték 10%-a a hattér szennyezés, a NO2 és PM10 komponensek esetén a
hatarérték 30%-4at vessziik hattér értéknek.

L-3 tablazat: Hattérterhelés

Kialakulé immisszio Szén-monoxid Nitrogén-oxid Kén-dioxid Részecske
(ng/m3 CO NO2 SO2 PM10
Hattérérték 1000 30 25 15

Meteoroladgiai viszonyok

A lerakd a Sorédi-hatnak nevezett kistajon taldlhatd. A kistdj mérsékelten hlivos-mérsékelten szaraz
éghajlatu. A napfény tartam évi 6sszege meghaladja a 1950 6rat, a nyari évnegyedben mintegy 780-
790 6ra, a téli évnegyedben 180-185 dra napstités varhata.

A hémérséklet évi atlaga 9,5-10,0 °C, a vegetdcids idGszaké 16 °C korili. Evente a 10 °C-ot elérd
kozéph6meérsékletl napok szama 188-192. Fagymentes id&szakra aprilis 12-14. és oktéber 25. kozott,
lehet szdmitani, ami évente mintegy 190-195 napot jelent. Az évi abszolut h6mérsékletld maximumok
atlaga 32,5 - 33,5 °C., a minimumoké -15,0 °C és -16,0 °C k6z6tti.

A csapadék évi 6sszege 550-600 mm-t, és ebbdl a nyari félévben 320-340 mm hull. Patkan mérték a
legtdbb 24 éra alatt lehullé csapadékot, 88 mm-t.
A téli félévben 35-38 nap korili hétakards napra szamithatunk; az atlagos maximalis ho vastagsag 20-

22 cm kordli.

Az uralkodé szélirdny ENy-i, de nagy a gyakorisdga az E-i széInek is. Az 4tlagos szélsebesség 3 m/s koriili.

A légszennyez6 forrasok ismertetése

A telep lizemelése soran az alabbi légszennyez6 forrdsokkal szamolhatunk.

Diffuz légszennyezés

A hulladéklerakd esetében a diffuz légszennyezést a lerakdbdl kijutd gazok okozta szagszennyezés
jelenti. A b(iz szerves anyagok bomlasabdl (haztartasi hulladék) keletkezik, egyéb karositd, mérgez6
anyagokat, vegyileteket nem tartalmaz, gyakorlatilag veszélytelen. Az Un. , depdniagaz” altaldnosnak
tekinthet6 6sszetétele:
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e metan 30-60 tf. %;
e szén-dioxid 30-50 tf. %;
e kén-hidrogén, szén-monoxid és nitrogénvegyiiletek keveréke 1 %.

Depodnia Nonprofit Kft. a depdgaz reprezentativ mintazasat félévente végezte, az aldbbiakban mutatjuk
be a 2024-ben atlagosan mért értékeket:

L-4 tablazat: Deponiagdz mérési eredmények

Komponensek Leveg6mentes térfogat %
Metan: 40,0
Szén-dioxid: 57,9
Oxigén 0,5

Az Osszegylijtott deponiagdz kiils6 cég altal (Centrica Business Solutions Zrt.) Gzemeltett
gazmotorokon keresztiil kerdil, a villamos halézatba betaplalasra.

Repszennyezés

Kiporzas a kommunalis hulladékok lerakasanal kovetkezik be, azonban a folyamatos takarassal, illetve
a repszennyezés megakaddlyozdsdra véddhalot hasznalnak.

Tekintettel arra, hogy a beszallitds zart jarmdvekkel, ill. ponyvazott konténerekkel torténik, igy a

/////

Kiporzassal okozott légszennyezés

A monitoring-vizsgalatok keretében rendszeresen sor keril lilepedd por vizsgalatokra a lerakd koéruli 3
kijelolt ponton.

A legutdbbi vizsgalatra 2024.10. 27-28. kdzott keriilt sor akkreditalt modon, melyet a BIOKOR Kft.
végzett. A mintavételek helye:

1. A jelenleg mUikodé lerakétértdl DK-i irdnyban, a lerakdtérbe bevezetd ut kozelében, a
telekhataron (EOV koordinatak: X: 211326, Y: 605825)

2. A jelenleg miikodd lerakétértdl E-i iranyban, a 206 sz. monitoring kit mellett

(EOQV koordinatdk: X: 211243, Y: 605561)

3. Ajelenleg m(ikodé lerakotértSl D-iiranyban, a 208 sz. monitoring kat mellett (EOV
koordinatdk: X: 210835, Y: 605888)

Az eredmények a kovetkez6k:
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L-5 tabldzat Pormérési eredmények (2024.10.27.)

BIOKOR azonositdja
Komponens 24-0115-028/01 | 24_[311111;5:}?;02 | 24-0115-028/03 Alkalmazott szabviny szima
1 2 3

kivett minta up (cm3) 300 300 300 | MSZ 21454/1:1983 6.1.szakasz
vizoldhato iileped6 por X L
tomege (g/m2 (30 nap)) 26,7 35,4 40,0 | MSZ 21454/1:1983 6.1.szakasz
vizoldhatatlan ileped§ por <001 <001 <0,01 | MSZ 21454/1:1983 6.1.szakasz
tomege (g/m2 (30 nap))

sziird visszamérés (g) 1,10 0,25 0,88 | MSZ 21454/1:1983 6.1.szakasz
Osszes lilepedd por tomege . e
(/m2 (30 nap)) 9.42 149 20,4 | MSZ 21454/1:1983 6.1.s7akasz

Az eredmények alapjan az Ulepedd por nem lépi tul a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben el8irt
hatarértéket.

Pontszerii Iégszennyezé forrdsok

A telephelyen a szocialis helyiség éplletének flitésére kazan lzemel, az innen szarmazé kibocsatas
nem jelentds, a vonatkozé jogszabdlyok értelmében a pontforrds nem bejelentés koteles. A lerakdn
pontforras nincs.

Telephelyen beliili szdllitds, forgalom

A munkagépek és szdllité jarmlivek kipufogd gdzaibdl szarmazd légszennyezbanyag kibocsatas a
kovetkez6k szerint alakul. A szallitasi folyamatokat a lerakd vonatkozdsaban hulladékbeszallitasra,
illetve a bels6 anyagmozgatasra osztva vizsgaltuk.

Mindezek alapjan a kdvetkezs L-6. tablazat szerinti napi gépjarmdforgalom adaédik.

L-6 tabldzat Napi gépjarmiiforgalom

. Oras
Napi el
. . e gépjarmii Megtett
Miivelet Id6tartam gépjarmiiforgalom i
Jdb/ forgalom ut /m/
/db/
Hulladéklerakasi tevékenység
Kompaktor Egész évben 2 1 5000
Dézer Egész évben 2 1 200
Hulladékszallité tehergépjarm Egész évben 150 20 3000

A tdblazat alapjan a legnagyobb 6ras gépjarmiforgalom esetén, éranként 23 db jarm( talalhato a
lerakon.

Az aldbbiakban talalhaté tablazat tartalmazza a nehézgépjarmlivek fajlagos légszennyez6 kibocsatasat

g/jarmi*km mértékegységben, a Kozlekedéstudomanyi Intézet, ill. a Kérnyezetvédelmi Minisztérium
adatai alapjan:
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L-7 tdbldzat: A gépjdrmiivek fajlagos légszennyezéanyag kibocsdtdsai (g/jarmii*km)

Lo Szén- Nitrogén- L .
Gépjarmdi tipusa . . Kén-dioxid Szildrd anyag
monoxid oxidok
Nehéz tehergépkocsi, munkagép 26,74 9,37 0,193 3,15
Szallitéjarm 16,5 4,87 0,117 1,99

A lerako teriletén egyidejlileg 3 munkagép dolgozik. Az atlagos érankénti, a munkagépekkel megtett
Uthosszbdl az aldbbi tablazatban szerepl6 drankénti kibocsatasi értékeket kapjuk.

L-8 tabldzat: A munkagépek érankénti szennyezéanyag kibocsdatdsa

Gépidrmii ti Szén-monoxid Nitrogén-oxidok Keén-dioxid Szilard anyag
épjarmdi tipusa

(9/h) (9/h) (9/h) (9/h)
Kompaktor 133,7 46,85 0,965 15,75
Dézer 21,36 7,4896 0,1544 2,52

A leraké teriiletén naponta atlagosan 150 db teherauté fordul meg. Ez 6ranként max. 20 teherautot
jelent. A megtett Ut hossza atlagosan 2500 m (a telep teriletén), a be és kijaras, valamint az Urités
id6tartama 6sszesen 30 perc. A fenti adatokbdl a kovetkez6 kibocsatdsok szamithatok:

L-9 tdblazat: A szdllitéjarmiivek érankénti szennyezéanyag kibocsdatdsa

Szén- Nitrogén- L .
Lo . . Kén-dioxid | Szildrd anyag
Gépjarmdi tipusa monoxid oxidok
(9/h) (9/h)
(9/h) (9/h)
Nehéz tehergépkocsi, 825 243,5 5,85 99,5

Az Osszesitett emisszidk a kovetkez6képpen alakulnak:

L-10 tdbldzat: Osszesitett kibocsdtdsi értékek

. . Nitrogén- o »
Gépidrmii ti Szén-monoxid dok Kén-dioxid Szilard anyag
épjarmii tipusa oxido
(9/h) (9/h) (9/h)
(9/h)
Munkagép 133,7 46,85 0,965 15,75
Nehéz tehergépkocsi 825 243,5 5,85 99,5
Osszesen 958,7 290,35 6,815 115,25

A fenti tablazatokban megadott értékek a tényleges munkavégzés alatt kibocsatott szennyezéanyag
mennyiséget tartalmazzak.

Osszességében rogzithets, hogy a tevékenységhez kapcsoléddan kizardlag a fentiekben meghatarozott
kibocsatasok azok, melyek az alap-kibocsatast ill. terhelést jelentik.

Kialakuldé immisszids viszonyok

Annak érdekében, hogy a tevékenység levegémindségre gyakorolt hatasait becsiilni lehessen az, un.
»,boksz” modellt alkalmaztuk. A transzmisszié meghatdrozdsahoz alapul vett szélsebesség a teriiletre
jellemzd atlagos 3 m/s sebességli ENy-i, E-i irdnyu szél.
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A szamitott légtér: 60.600 m? — bvités teriilete
5 m — atlagos keveredési magassagot figyelembe véve
V=60.600*5,0= 303. 000 m?
légcsere mértéke az dtlagos szélsebesség alapjdn: 11-szeres
légcserével médositott térfogat: 11 x 303.000 = 3.333.000 m?

Kapcsolddo forgalom immisszio terhelése

Szén-monoxid | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid Szilérd anyag
co NO; S0, PM o
Kialakul6 immisszié (ug/m3) 106 36 0,8 14
Hattérterhelés (ug/m3)* 1 000 10 25 5
Osszesen 1106 46 25,8 19
Hatarérték 10 000 100 250 50 (24 6ras)

* Az imisszids hatdrérték 10 %-a alapjdn becsiilt érték.

Hatasteriilet

Amennyiben a kezelni kivant hulladék kezelése, tdrolasa, lerakdsa az engedélyben foglaltaknak
megfelel6en torténik, Ugy a kornyezeti levegd hulladéklerakd altali szennyezése kizarhaté. A jelenlegi
leraké lizemelés levegt érd hatdsa elviselhetd, a hatasteriilet jelenleg a telek teriiletén beliil van.

7.3.2 Az épités hatasai

Az alkalmazott technoldgia lépései:
- terilet el6készités,
- lerakoétér kialakitasa. foldmunka, szigetelSrétegek, rézsi és toltés épitése;
- a rézsik és toltések foldtakardval valod fedése;
- a szivargoviz rendszer blvitése
- csapadék elvezet6 rendszer bGvitése
- folyamatos rekultivacio

A tevékenységbdl eredd kérnyezetterhelés és — igénybevétel jellege:

A kornyezeti levegl terhelését egyrészt a terlleten zajlé kozlekedésbdl — mely sordn a jarmvek
kipufogd gazai bocsatanak ki szennyez6anyagokat — illetve magdbdl a lerakotér |. bévités, a csapadék
ill. szivargoviz rendszere kialakitasanak/atalakitdsanak technoldgidjabdl keletkezd légszennyezé
anyagok (féként PM10) alkotjak.

* Gépek, jarmivek égéstermékeinek légszennyezd hatasa:
- a foldmunkagépek, valamint a szallitéjarmivek kipufogégazaban 1évé
szennyez6anyagok: CO, NO2, SO2, szilard anyag és kiilonb6z6 szénhidrogének
¢ A lerakotér létesitésével és a szallitassal jard légszennyezés:
- a bels6 utak és az ideiglenes depdnidk, rézs(ik nyitott felliletének porzasa
- rakodas és szallitas kiporzdsa, CO, Nox, SO2, NO2, CH-k
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A hatdsterllet meghatdrozdsdnal a szallitasbdl ,kritikus” szennyez6 a nitrogén-dioxid, az épitési
technoldgidk miikodésébdl adédéan a PMyo, ezért a szamitdsok elvégzéséhez elegendé ezeket a
szennyez6ket figyelembe venni.

Porkibocsdtds (PMig) hatdsteriilet
A terilet el6készités (épités) soran legjelentGsebb hatotényezé6 a talaj kitermelés és a munkagépek
épitési teriileten végzett mozgdsa, mely soran a belsé kozlekedési utak felszinérél, és a mozgatott

talajbdl kiporzas varhaté. A szildrd szennyezbanyagot kibocsaté ismertetett szennyez6-forrasok
dontéen teriileti forrasok (a talajkitermelés helye, anyag terités helye, stb.) valamint vonalforrasok

,,,,,

A szamitasokat a Magyarorszagon elfogadott irdnyelvet figyelembe véve (Forras: Németh Csilla:
Epitkezésekbdl szirmazd porkibocsatas — ELTE Meteoroldgiai Tanszék, 2019) végeztiik.

A kibocsatott por mennyiségének megbecsiilésére a kovetkez6 algoritmus javasolt:

24 5
EMpyy. = EFpy. XA d % (1 —CE x(—)x(—)
FM_._'. -"“Il.l { } .P.E "]ﬂfo
A képletben a jel6lések: ,EMp10” @ PMyg kibocsatas (kg), “EFem10” az adott anyag emisszids faktora
(kg/m?/év), ,A” az épitési munkék altal érintett teriilet (m?), ,,d” az épitkezés id6tartama (év), ,,CE” a
kibocsatds csokkentésére alkalmazott mddszer hatékonysdga, ,,PE” a Thornthwaite-féle csapadék-
parolgasi index, ,s” a talaj iszaptartalma.

L-3 tablazat: Emisszios faktorok értékei adott épitkezési tipusokndl (Coenen et al. 2016)

, TSP PMuo PMas
h '

EF érttke kg/m>év)] | [kg/mbév)] | [ke/mbév))

csalidi hazak 0.29 0.086 0,0086

lak#dsok 1 0,3 0,03

nem lakascéla

épitkezések 33 ' 0,]

iitépités 17 2,3 023

EFpmio = 1,0 kg/m?/év (a tablazatbdl maximalis értéket vettiink)
A= 12.120 m? (20 %-os egyidejliséggel)
d = 0,25 /év (3 hénapos foldmunkat feltételezve)

Szamitasok:

CE = 0,8 (a portalanitasi értékkel szamoltunk)
PE = 120 (csapadék parolgasi index — ajanlott érték)
S = 15 % (a talaj iszaptartalma)

Az épitési terlilet szamitott PMyo porkibocsatasa: 503 kg/év = 0,057 kg/h (1 miiszakot, hétvégi
munkavégzési sziinetet feltételezve)

A tevékenységek, mint légszennyez6 hatdtényezdk eredd forrdsai a leveg6minGség romldsanak
mértéke alapjan mindsithet6k. A hatas elbirdlasahoz a 4/2011. (1.14.) VM rendeletben kozolt
kibocsatasi hatarértékeket és tervezési irdnyelveket haszndltuk fel, mely a kornyezeti levegd
egészséglgyi tisztasagi kovetelményeit tartalmazza.

47



Székesfehérvar-Csala, Pénzver6volgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bovités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

Helyhez k6toétt diffuz forras hatasteriilete: a vizsgdlt diffuz forrds koril lehatdrolhatd azon legnagyobb
teriilet, ahol a diffuz forrds altal maximalis kapacitdskihasznalas, ennek hidnyaban jellemzé
Uzemallapot mellett kibocsatott - mdszaki becsléssel meghatarozhatd — légszennyezd anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez diffuz forras kbrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteoroldgiai
jellemz6k mellett, a flstfaklya tengelye alatt a vonatkoztatdsi idGtartamra szamitott varhatd talajkozeli
leveg6terheltség-valtozas:

® azegydrds (PM10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

e aterhelhet&ség 20%-anal nagyobb, vagy

® azegydrds (PM10 esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;

Az épitési terlletet teriileti forrasként vizsgdltuk. A modellszamitast — tekintettel a terilet
elhelyezkedésére - kedvezétlen (labilis egyensulyi allapotra) végeztiik el.

A hatasterileti szamitasokat a Magyar Mérnoki Kamara (MMK) altal ajanlott szoftverrel lefuttattuk.
(L-5 abra)
Székesfehervar - Deponia Nonprofit Kft - Lerako bévités |. litem

==1 ORAS ATLAG ==
Szilard PM10 frakcio; $= 7 labilis, p=0.170; z0= 1.00 m - domborzati elemek: dombok; u(10 m) = 3 m/s

80 T T, |
Hatastavolsag - 8.0.0.8
https://www_natnap.hu
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E
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= Szilard PM10 frakcio _ _. A -feltétel: 5 pg/m3 - 35 __. C-feltétel: 40,9 pg/m3 = Atlag: 7,44 pgim3
==+ Maximum: 51,1 pg/m3 -3 m -Jm

m
B - feltétel: 4 pg/m3 - 41
m

L-5 dbra Hatdsteriilet (épités- por)

Megallapitottuk, hogy az épités porszennyezésnek hatastavolsdga a |égtérben max. 41 m lesz.

Az épitési teriletrél szarmazd szallo por hatdsa tehat az épitési teriiletet korilvevé teriileten 41 m-re
jelentkezhet. (L-5 -6 abra).

Ez a hatds elsGsorban az épités/lerakotér kialakitas elsé fazisaban, az intenziv foldmunkak soran
jellemz6. Megallapithatd, hogy tervezett tevékenység kdvetkeztében a megvaldsitds soran varhato
egészségiigyi hatarértéket meghaladé leveg6terheltség lakékornyezetben nem jelentkezik. A
keletkez6 por a megel6z6 porcsokkentd miveletek hatdsara a munkateriileten beliil kiiilepszik és a
telepen kivll és a lakékérnyezetben nem okoz kimutathatd terhelést. A porterhelés a munkak

befejezése utan megszinik.
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JELMAGYARAZAT

L-6. dbra A levegétisztasdag-védelmi hatdsteriilet térképi abrdzoldsa

Pontforrds
A tervek szerint a terlileten pontforras nem létesiil.
Mozgé forrdsok

Gépjarmii forgalom hatdsa a megkézelité utakon

A varhaté forgalom 0Osszetételére jellemz6, hogy jelentés a mar meglévé utakon bonyolddik le,
hasonléan meglévé lerakétérhez. Ez a jelenlegi forgalomhoz képest elenyészé valtozast okoz, ezért
hatdsa kimutathatdéan nem fog jelentkezni.

A munkalatok soran a ki és beszdllitds a munkafazisok szerinti szakaszoldsban valtozd. El&szor a
munkagépek felvonuldsa, majd azt koévet6en az épitkezés munkafdzisaival 6sszhangban toérténd
szallitasok torténnek. Naponta 80 elhaladdssal szamolnak (40 gépkocsiforduld), max. 6-7 gépkocsi
forduléval éranként.

A gépjarmilvek kibocsatasat, mint vonalforrast vizsgdltuk az el6z6kben alkalmazott szoftver
felhasznaldsaval. A terjedésszamitdsokat a NO; - mint dominans — légszennyezGre elvégezve, ennek
eredményei alapjan a kovetkezbket allapithatjuk meg.

A haladasi irdnytdl 90 fokra, az Ut tengelyét6l szamitva 10-10 m-re a jelenlegi és tovabbi terheléskor
varhato modellezett NO, koncentréciok:

z

Epitési / m(ikodési szallitas esetén:
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xm [ v [ v | 2 | 3 | a4 | s | & | 7 | 8 | 9
Cugm3) | 172 | 172 | 145 | 123 | w06 | 928 | 827 | 746 | 681 | 626

Atlagérték: 9.85 pg/m3
1o6ras 100 pg/m3 Hatarérték hely — m

Az Ut tengelyében, az Uttest kozépvonalatél szamitott 10-10 m-en belll, az egészségiigyi hatdrértéket
megkdézelité vagy tullépd hatds - NO, mint kiemelt Iégszennyez6 esetében — nem vdrhato.

Ez a terhelés kismérték(i lesz, meg sem kozeliti a 100 pg/m3 egészségugyi hatarértéket. Munkavégzés,
anyagszallitas csak a nappali drakban torténik. Az épitési szallitas légszennyez6 hatads csak a be- és
kiszallitasok ideje alatt jelentkezik, ezek befejezése utdn megszinik.

Munkagépek a teriileten
A féldmunkagépektdl szarmazd levegSterhelést a vizsgalat sordn a nem kozuti mozgd gépekbe

épitend6 belsé égésli motorok gaznem( és részecskékbdl allé szennyez&anyag-kibocsatasanak
korlatozasardl szélé 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvwWM egyiittes rendelet 1. sz. melléklete alapjan
hatdroztuk meg:

E (g/h) =P (kW) - L (g/kwWh)

L-4 tablazat: Munkagépek fajlagos kibocsatdsai

Teljesitmény co NO2 CH PM

130 < P < 560 3,5 g/kWh 6,0 g/kWh 1,0 kg/kWh 0,2 kg/kWh

A lerakoétér kiépitése és az ezzel 6sszefligg6 beszallitas soran az alabbi munkagépek hasznalata tervezett, a
kibocsatds szamitasnal a kovetkez6 tényez6ket vettiik figyelembe:

L-5 tablazat: Az épitésnél varhato kibocsatdsok

Megnevezés Tipus Teljesitmény | CO ‘ NO2 ‘ PM10
kW g/h
homlokrakodd New Holland E265 206 721 1236 41,2
tehergépkocsi MAN 402 272 330 137,4 39,8
dozer KOMATSU D65E-12 135 472,5 810 27

Ezek a kibocsatasok nem egyszerre, az egész terlileten jelentkeznek, csak a kdzvetlen munkanal,
varhatdéan nem okoznak az alapterhelést kimutathatéan nével6 légszennyez6 hatast. A hatasterilet a
munkaterileten beliil marad.

7.3.3 A miikodés hatasai

A m(ikodés légszennyezs forrasai megegyeznek a jelenlegivel, Uj forras nem fog létesiilni és mdkodni.

Diffuz lIégszennyezés (szaghatds)

A hulladéklerakd esetében a diffiz Iégszennyezést a lerakdbdl kijutd gdzok okozta szagszennyezés
jelenti. Ez részint a gazkutak Gtemes telepitésével, masrészt a mdveleti utasitas betartasaval lehet
minimalizalni.
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A depdgdz reprezentativ évenkénti mintazasa tovabb folytatddik. Az Gsszegyljtott depdniagdz a

tovabbiakban is kils6 cég dltal (Centrica Business Solutions Zrt ) izemeltett gdzmotorokon keresztil

kerdl a villamos haldzatba betaplalasra.

Repszennyezés
A kommunalis hulladékok lerakasanal szél hatasra kovetkezik be, a hulladékot alkoté kénnyU (m(ianyag

és egyéb) Osszetev6kbdl, azonban folyamatos takardst, és tovabbiakban is magas véd&halot

haszndlnak. A jelenlegi helyzethez képest tehat nem varhatd jelentds valtozas.

Kiporzdssal okozott Iégszennyezés

A leraké m(ikodtetését ugy kell megszervezni, megvaldsitani, hogy a porhatas a lehet6 legalacsonyabb

legyen.

A monitoring-vizsgalatok keretében a tovabbiakban is rendszeresen sor kerll Ulepedd por

vizsgalatokra a lerakd koriili 3 kijelolt ponton. Ennek értékelésével kell a tovabbi porcsdkkentd

intézkedéseket megtenni. Az eddigi eredmények alapjan az Glepedd por nem lépi tal a 4/2011. (1. 14.)

VM rendeletben el8irt hatarértéket, varhatdan ez a hatds a lerakd bévitése utan is igy alakul.

Pontszerii Iégszennyezé forrdsok

A lerakén pontforras nem létesdl.

sy 7 e 1

A lerakdéhoz kapcsoldédd forgalom jelenleg is napi 150 teherautét jelent a nappali idészakban. A

forgalom a 811 sz. utat érinti. Az Ut atlagos napi forgalmat a Magyar Kozut Nonprofit Zrt. 2023-as adatai

alapjan az aldbbi tablazatban foglaljuk ossze:

L-6 tabldzat: A terhelt 811. sz. ut dtlagos napi forgalma

Autdbusz
. . Motor
Személy Kisteher —
3 Kézepesen i . o
Egyes Csuklds ] Pétkocsis Nyerges Specialis
nehéz
6594 784 114 95 234 157 24 54 47

Mivel a leraké-forgalomban a jelenlegihez képest jelentds valtozas nem kovetkezik be, a hulladék

beszallitds légszennyez6 hatas valtozasa a kornyezeti levegében nem lesz kimutathatd.

7.3.4 A megszlintetés hatasai

A lerakasi tevékenység befejezése kozben és utdna is a lerakdtér fokozatosan rekultivaciéra kerdl, mint

egy mesterséges dombfelllet. Megszlintetése sordn a létesités légszennyezG hatasai jelentkezhetnek.
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7.4 ZAJ- ES REZGESVEDELEM

7.4.1 El6zmények, bevezetés

A tervezett |. (tem a hulladéklerakd hulladéklerakdsi tevékenységében a kovetkez6 zajvédelmi
szempontu valtozdsokkal jar:

- a hulladék szallitd tehergépkocsik részben a meglevé belsé szallitasi utakat veszik igénybe
mint zajforras a jelenlegi mikodési teriilett6l DK-i iranyba tolddik el.
- a lerakott hulladék rendezését tomoritését végz6 ddzerek, kotrok, kompaktorok mdikodési
teriilete is DK-i irdnyba helyezédik at.
A fentiek figyelembevételével hataroztuk meg a telephely zajkibocsatasat a telekhatarokon. Ezekbdl
az eredményekbdl szdmitottuk a telephely hatasteriiletének varhatd valtozasat. Alapallapotként a
2021. juliusdban végzett méréseink eredményeit hasznaltuk fel.

A vizsgalat soran alkalmazott szabvanyok, elGirasok:

284/2007. (X.29.) Kormany rendelet a zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl.
93/2007. (XI11.18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak,
valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl.

27/2008. (XI1.3.) KvWWM-EUM egyiittes rendelete a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

MSZ 18150-1:1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ E 184:2004 Zajkibocsatas és zajterhelés vizsgalata. Fogalom meghatarozasok

Helyszin és kdrnyezetének leirdsa

A szilard kommunalis hulladéklerakd telep Székesfehérvar lakott teriiletétsl EK-re mintegy 2 km-re,
Csala telepiilésrésztsl ENy-ra kb. 2 km-re a Bicske felé vezets 811. szamu kdzuttdl E-ra a Pénzverd-
volgyben helyezkedik el a 020087/6-8, 020088/16-17 hrsz.-U ingatlanokon.

Székesfehérvar Megyei Jogu Véaros Onkormanyzat Kozgy(llésének 17/2019. (VII.12.) énkormanyzati
rendelete Székesfehérvar Megyei Jogl Véros Helyi Epitési Szabalyzatardl (Egységes szerkezetbe
foglalva a 27/2019. (XII.3.) és a 9/2021.(11.9.) 6nkormanyzati rendelettel) sz616 rendelete értelmében
K-Hull — Hulladékkezeldk, -lerako teriilet.

A lerakd kornyezetében mez6gazdasagi teriletek, gyimolcsés és szantéfoldek taldlhatdk. A
legkozelebbilakdéplilet a terilettSl DK-re (Csala, F6 utcai és Klapka utcai hazak) kb. 1,7 km-re talalhato.

A hatdrolé teriiletek beépitettsége:

1. irany ENy-i irdnyban beépitetlen M& mez8gazdasagi teriilet helyezkednek el. Zajtdl
védendd létesitmények (lakdépiiletek) ebben az irdnyban Zamoly belteriiletén
kb. 8 km tavolsagban helyezkednek el.
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2.irany DNy-i irdnyban beépitetlen Ev zdéna véderdd teriilet hatarolja. Védendé
éplletek lakoteriletek kb. 2,6 km tdvolsagban Székesfehérvar belteriletén
talalhato.

3.irdny DK-i irdanyban beépitetlen Ev véderd6 és Ma mez6gazdasagi teriilet hatarolja.

Védendé létesitmények, teriiletek kb. 2 km-re Csala teriiletén levé Lke zéna
besorolasu lakoterlleten talalhatok.

4. irany EK-i irdnyban Ma mezd8gazdasagi teriilet hatarolja. Védendd létesitmények,
terlletek Patka teriletén kb. 4 km-re helyezkednek el.

A telephely és kornyezetének atnézeti helyszinrajzat az R-2. mellékletben kozolt helyszinrajzon
mutatjuk be.

7.4 2 Varhato zajterhelés lizemelés soran, hatasteriilet

A hulladéklerakét, mint tGzemi létesitmény, vizsgaltuk. Meghataroztuk a kozvetlen kdrnyezetében
(telekhatarokon) kibocsatott zaj nagysdgat és a kornyezeti zajterhelést. A zajkibocsatas és zajterhelést
vizsgalatanal figyelembe vettiik a telephely hulladék manipulald gépek és a belsé kdzlekedés eredd
hatasat.

A legkozelebbi védendé épliletek tébb kilométeres tavolsaga miatt az izemi zajforrasok hatdsteriletét
a kozvetlen kornyezetre hatarozzuk meg. Vizsgaltuk a legkozelebbi védett teriiletek és a hatasterilet
elhelyezkedésének viszonyat.

A hatdsteriilet lehatarolasanak szamitdsdhoz a tervezett I. ltem hulladéklerakdban varhato
zajkibocsatas és kornyezetében varhato zajterhelés szamitott eredményeit haszndltuk fel.

Meghataroztuk a hulladéklerakd I. Gtem kialakitasanak (épitésének) hatasait is.

A hattérterhelés vizsgdlati modszere:

A legkozelebbi védett teriilet Csala telepillésrész hattérterhelését a kdzuti kozlekedés hatdrozza meg.
Székesfehérvar varos stratégia zajtérképe alapjan a telepiilés (izemi |étesitmény zajaval nem terhelt.

A korabbi vizsgalatok alapjan Csala kertvarosias lakoteriiletén a nappali és az éjszakai hattérterhelés
kisebb a vonatkozd hatarértékeknél. A kiilonbség tobb mint 10 dB. (Az MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvany
6.4.1. pontjanak megfelel6en a szabvany 1. sz. melléklet M3 elGirdsa alapjan.)

Zajforrasok
Telephelyen beliili szallitas, forgalom

A szallitasi folyamatokat a lerakd vonatkozdsdban hulladékbeszéllitasra, illetve a belsé
anyagmozgatdsra osztva vizsgaltuk.

Mindezek alapjan a kovetkezd tdblazat szerinti napi gépjarm(iforgalom adodik.

53



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

Napi gépjarmiforgalom és munkagépek mikédési ideje

B Oras
Idétart Miiszak id6/ Lo Zaiteliesitmé
Gtartam épjarmi ajteljesitmén
Miivelet /alkalmazott gép . , Miikédési id6 gepl jrel v
(mdszakszam) , forgalom Lw (dBA)
(6ra)
/db/
Hulladéklerakasi )
. . Egész évben (1) 8
tevékenység
Kompaktor 2 db L,
o Egész évben (1) 8/4 - 110
(tomorit6henger)
Dézer 2 db Egész évben (1) 8/4 - 110
Hulladékszallité L,
Lo Egész évben (1) 8 20 -
tehergépjarmd

M{iszakok szama

A telephely tevékenysége lizemszerien hétkéznap reggel 6 6ratdl, 16 6raig zajlik. Ejszaka lizemi
tevékenység nincs.

Zajvizsgalati pontok

A zajvizsgalati pontokat a tervezett I. item hatdrain és a legkozelebbi védett épiilet el6tt vettik fel. Az
R-8. mellékletben taldlhato helyszinrajzon jeloltik a zajmérési pontok helyét.

A zajvizsgdlati pontokat a kdvetkezd tablazat foglalja 6ssze:

Vizsgalati 3 Magassaga
. Elhelyezkedése

pont jele (m) Jellege
101 ENy-i telekhatar 1,8 ZK

201 DNy-i telekhatar 1,8 ZK

301 DK-i telekhatar 1,8 ZK

302 Csala, F6 utca 2/a. hrsz:14020/5 lakéhaz DNy-i homlokzata el6tt 2 | 1,8 T

m-re.
401 EK-i telekhatar 1,8 ZK

ZK zajkibocsatasi pont, ZT zajterhelési pont.

A tervezett I. Gtem végzett tevékenység varhaté hatasdnak meghatdrozdsa

A kovetkez6kben hatarozzuk meg a miikodési terilet és telephely telekhatarain varhaté zajkibocsatasi
A-hangnyomadsszinteket.

A technoldgia kovetkezd elemeit vizsgaltuk:

......

A jelenleg alkalmazott technolégianak megfelel6en 2 db kompaktor, 2 db dézer szakaszos
mikodésével kell szamolni. Egylittes m(ikodésik soran az eredé zajteljesitménylik: Lwae=116 dB.
8 dras miszakban szakaszos m(ikodés mellett 4 6ra/gép m(ikodési id6t feltételezve a megitélési
idére vonatkozo zajteljesitmény Lwaes=113 dB.
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A szamitasoknal a kovetkezGket vettiik figyelembe:

— agépeket féltérbe sugarzé gombsugarzonak tekintettik.

— A zajteljesitmény szilard talaj felett végzett mérések eredményeibdl kerilt meghatarozasra

ezért az irdnyitas tényez6 nem kellett figyelembe venni.

— Al Gtem depodnia teljes teriiletén fognak dolgozni ezért a depdnia kdzepére koncentraltuk
zajkibocsatasukat. A terjedés szamitasnal a terilet kozéppontja és a vizsgalati pontok

tdvolsagaval szamoltunk:

Depdnian végzett miiveletek

(dB) 101 201 301 302 401
Hangteljesitmény (Lwaes) 113 113 113 113 113
Iranyitasi index Kj 0 0 0 0 0
Iranyitasi tényezd Ko 0 0 0 0 0
Tavolsagtdl fliggd tényezd Ky Siz101=111m, St201=72m, St301=111m, -51,9 -48,1 | -51,9 | -77,6 | -48,1
st302=2126m, st401=72m,
A levegé elnyelése K, 0 0 0 -4,1 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa Kn, 0 0 0 -4,8 0
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolas Ke 0 0 0 0 0
VisszaverG6dés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L; 61,1 64,9 61,1 26,5 64,9

Bels6 kozlekedés hatasa:

A bels6 kozlekedési utak a meglevd utakhoz és az |. litem lerakdi teriiletéhez kapcsolédnak. A hulladék

117 2

F—

Utem teriletét is igénybe veszik ezért a terjedés szamitasnal a I. Gtem lerakoi tertiletének kdzéppontja

és a vizsgalati pontok kozti tavolsaggal szamoltunk.

A zajterhelést szamitassal atlagos oraforgalomra hataroztuk meg. A lerakéhoz iranyuld jelenlegi
atlagforgalmat (20 jarm(i/dra, 40 jarmielhaladas/dra) tekintettiik szamitasok alapadatanak. Az I. Gtem

lerakoi belsé kozlekedési forgalmat nehézjarmivel (l1l. akusztikai jarmUikategoria) végzett szallitassal

vettik figyelembe.

Nappal
Jarmi- Q 1m V1,23, p K. K Ko Laeq(7,5)11m
kategéria | jarmi/h Km/h (dB) (dB) (dB)
Il 40 10 p=c=0 77 0 -10,2 66,7
OYl'LAe (7’5)| 1, m
Lpeq (7,5) =101g D107 D — 66,7
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A vizsgdlt belsé Utszakaszok hatdsdnak meghatdrozdsa

Tavolsagtdl figgd korrekcio: Ka =12,51g7,5/d

Vizsgalati Vizsgalati pont tdvolsdga | Tavolsag miatti természetes csillapodas AL=12,5lg7,5/d (dB)
pont jele d (m)
101 111 -14,6
201 72 -12,3
301 111 -14,6
302 2126 -30,7
401 72 -12,3
A hangvisszaverédésektdl fliggd korrekcio : Kn=0 dB.
Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéhatdsa :Km=0dB
A névénysavtdl fiiggdb korrekcid Kz=0 dB.
A hangdrnyékoldstdl fiiggb korrekcid K.=0 dB.
A latészég miatti korrekcio: R=180°: K.=0 dB.
A levegé elnyelése miatti korrekcid Ki=0dB
Zajterhelés nappal
Vizsgélati LAeq(7,5korrigéIt).,u,m Kd Kh Kz Km Ka K| LAeq(d,h)
pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
101 66,7 -14,6 0 0 0 0 0 52,1
201 66,7 -12,3 0 0 0 0 0 54,4
301 66,7 -14,6 0 0 0 0 0 52,1
302 66,7 -30,7 0 0 -4,8 0 -4,1 27,1
401 66,7 -12,3 0 0 0 0 0 54,4

Eredd zajterhelés

Az ered{ zajterhelés meghatdrozasanal a kovetkezGket vettik figyelembe:

Nappal: a jelenlegi zajforrasok tizemelnek, a tervezett |. Gtem lerakdn az 6sszes munkagép lizemel,

valamint a belsé kozlekedés bonyolddik.

Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
101 201 301 302 401
I. item depdnian végzett miveletek 61,1 64,9 61,1 26,5 64,9
Bels6 kozlekedés 52,1 54,4 49,1 27,1 51,4
EREDO 61,6 65,2 61,6 29,8 65,2

Az ered6 szamitasbdl 1athatd, hogy csak a I. titem teriletéhez kozel es6 pontokon lesz meghatdrozé az
ott végzett tevékenység.

Szamitott kibocsatasi A-hangnyomasszintek a vizsgalati pontokon Gizemelésnél

Vizsgalati pont Kibocsatasi A-hangnyomasszint Lae dB
jele
Nappal Ejjel
101 62 -
201 65 -
301 62 -
401 65 -
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Szamitott mértékadd A-hangnyomasszintek a vizsgdlati pontokon az lizemelésnél

Vizsgalati pont | Mértékadoé A-hangnyomasszint Law dB Zajterhelési hatarérték
jele LTH dB
Nappal Ejjel Nappal Ejjel
302 30 - 50 40

Zajterhelési hatarérték

A tavolabbi kdrnyezetben levd lakéteriletek a 27/2008. (XI1.3.) sz. rendelet 1. sz. mellékletének 2. sora
szerinti "Lakoteriilet kertvdrosias beépitéssel” kategéridba sorolhatd, ahol a zajterhelési hatarérték
nappal 50 dB, éjjel 40 dB.

A hatdsteruletre vonatkozé szamitasok

A belsé szdllitasi utvonalak és munkateriiletek helyének valtozdsa hatasara varhatéan maddosul a
hatasterilet. A hatdsterilet valtozast a telephely telekhataran varhaté zajkibocsatasbol szamitjuk. A
telep meghatarozo zajforrasai a nappali drakban miikodd belsé kozlekedés teherjarmd forgalma és a
hulladékleraké mivelési technolédgiajaban dolgozé erégépek.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésterlletének hatara a 284/2007. (X.29.) sz. Korm. rendelet 6.
§ (1) bekezdés szerint:

Nappal
Hatasteriilet hataran érvényes érték284/2007. (X.29.)
Mérési Hattérterhelés Hatarérték sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont Lags (dB) Ltu/Lkn (dB) | a. szerint | b. szerint c. d. szerint | e. szerint
szerint

101 45

201 45

301 45

302 <40 50 40

401 45

Az lizemelés hatdsteriiletre vonatkozd szamitdsok:

A telephelyi teriilet kozvetlen kérnyezetére hataroztuk meg a hatasteriiletet.

A vizsgdlati pontokat 6sszekotottilk a domindns zajforrasok mikodési teriiletének kdzéppontjaval és
erre a vonalra szamitottuk a hatasterilet hatardt. A vizsgalati pontokra szamitott legzajosabb
Uzemallapotra szamitottuk azt a tavolsagot, ahol a telephelytdl szarmazé zajterhelés megegyezik a
hatasteriilet hatarvonalanak megfelel6 értékkel.
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Nappal
Hatasteriilet hataran érvényes érték284/2007.
Mérési Hattérterhelés Hatarérték (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont Lags (dB) Lyu/Lku (dB) a. b. c. d. e.
szerint szerint szerint szerint szerint

111 45
211 45
311 45
312 <40 50 40
411 45

Az iizemelés hatdsteriiletre vonatkozoé szamitdsok:

A beruhdzasi teriilet kozvetlen kdrnyezetére hataroztuk meg a hatdsteriletet.

A kibocsatasi pontok irdnyaban hatdroztuk meg a lerakét rendez6 erégépek és a belsé kozlekedés

eredd hatdsteriiletet. A vizsgalati pontot 6sszekotottik a dominans zajforrasok kzéppontjdval és erre

a vonalra szamitottuk a hatdsterlilet hatarat. A vizsgalati pontokra szdmitott legzajosabb

Uzemallapotra szamitottuk azt a tavolsagot, ahol a telephelytdl szarmazé zajterhelés megegyezik a

hatasterilet hatarvonaldanak megfeleld értékkel.

Nappal:
Irany 1. 2. 3. 4,
ENy | DNy DK EK
Megitélési pont 101 | 201 | 301 | 302 | 411
Szamitott zajterhelés Lav (dB) 61,6 | 65,2 | 61,6 | 29,8 | 65,2
Hattérterhelés Los (dBA) - - - <40 -
Leveg6 elnyeld hatdsa (dBA) -1,2 | -1,3 | -1,2 - -1,3
Talaj elnyel6 hatdsa (dBA) -4,7 | -4,7 | -4,7 - -4,7
A |étesitmény altal kibocsatott zaj egyenértékil A-hangnyomasszintje 45 45 45 40 45
hatdsteriilet hataran Laegn (dB)
Megitélési pont tavolsaga a dominans zajforras kbzéppontjatdl (m) 111 | 72 | 111 |2126| 72
Hatasterilet hatdranak tavolsaga R (m) 380 | 369 | 380 | 657 | 369

A hatasteriilet nappal DNy-i és EK-i irdnyban nyulik tdl a telekhatarokon.

létesitményt nem érint. (Z-1 abra)

Védett teriiletet,

A hatdsterileten levé, zajtél nem védett teriileteket a 10.2.4 fejezetben foglaltuk dssze.
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[Uzemels hatasteriitensk hatara |

!

Z-1 dbra Az épités és az iizemelés zajvédelmi hatdsteriiletének térképi abrdazoldsa

7.4.3 Az |. item(i deponiabdvités hatasa épités soran - hatasteriilet

A depdnia kialakitds dontéen foldmunkak alkalmazasaval torténik. Ezek a munkak jarnak a legtobb gépi
mlvelettel és ekkor legnagyobb a belsé szallitasi teljesitmény. A széllitas telephelyen beliil térténik. Az
I. Gitem depdnia terlletérdl kiemelt talajt atszallitjdk a telephely beliil levé depé teriletére. A kialakitas
épitési mliveletihez telephelyen kivili kiilsé szallitas, az épitési anyagok soran szlikséges.

A technolégia kovetkez6 elemeit vizsgaltuk:

- Depodnian végzett épitési miveletek:

- A depdnia kialakitasa sordn 1 db forgd kotroét és 2 db homlokrakoddt hasznalnak. A gépek
eredd zajteljesitménye: Lwa=112 dB.
8 6ras miiszakban szakaszos mikodés mellett 8 éra/gép miikodési id6t feltételezve a
megitélési id6re vonatkozd zajteljesitmény Lwaes=112 dB.

A szamitasoknal a kovetkez6ket vettiik figyelembe:
— agépeket féltérbe sugarzé gobmbsugarzénak tekintettiik.
— A zajteljesitmény szilard talaj felett végzett mérések eredményeibdl keriilt meghatdrozasra
ezért az irdnyitas tényez6é nem kellett figyelembe venni.
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— Al Gtem depodnia teljes teriiletén

fognak dolgozni ezért a depdnia kbzepére koncentraltuk

zajkibocsatasukat. A terjedés szamitdsnal a terilet kozéppontja és a vizsgalati pontok

tavolsagaval szamoltunk:

Deponian végzett épitési miveletek

(dB) 101 201 301 302 401
Hangteljesitmény (Lwaes) 112 112 112 112 112
Iranyitasi index Kj 0 0 0 0 0
Iranyitdsi tényezd Ko 0 0 0 0 0
Tavolsagtdl fliggd tényezd Ky Siz101=111m, St201=72m, -51,9 -48,1 -51,9 -77,6 -48,1
St301=111m, St302=2126m, Sta01=72m,
A levegé elnyelése K, 0 0 0 -4,1 0
A talaj- és a meteoroldgiai viszonyok csillapitasa K, 0 0 0 -4,8 0
A novényzet csillapitasa K, 0 0 0 0 0
A beépitettség csillapitdsa Kg 0 0 0 0 0
Arnyékolés K. 0 0 0 0 0
Visszaver6dés 0 0 0 0 0
Zajterhelés L; 60,1 63,9 60,1 25,5 63,9

Belsé kozlekedés hatdsa

A bels6 kozlekedési utak a meglevé utakhoz és az |. Gitem lerakéi terliletéhez kapcsolddnak. A hulladék

,,,,,

Utem teriletét is igénybe veszik ezért a terjedés szamitasnal a I. Gtem lerakdi tertiletének kdzéppontja

és a vizsgalati pontok kozti tdvolsaggal sza

moltunk.

A zajterhelést szamitassal atlagos oraforgalomra hataroztuk meg. A lerakéhoz iranyuld jelenlegi

atlagforgalmat (10 jarm(ielhaladds/éra) tekintettik szamitasok alapadatanak. Az I. (item lerakdi belsd

kozlekedési forgalmat nehézjarmtvel (lll. akusztikai jarmikategdria) végzett széllitdssal vettik

figyelembe.
Nappal
Jarma- Q V123, p K. K Ko Laeq(7.5)11m
kategéria | jarmi/h | Km/h (dB) (dB) (dB)
M. 10 10 p=c=0 77 0 -16,3 60,7
Lyeq (7.5) =101g 3710°H " = 60,7

A vizsgdlt belsé Utszakaszok hatdsdnak meghatdrozdsa

Tdvolsdgtdl fiiggd korrekcio: Kq =12,51g7,5/d

Vizsgdlati Vizsgdlati pont tavolsaga Tavolsdg miatti természetes csillapodas
pont jele d (m) AL=12,5lg7,5/d (dB)

101 111 -14,6

201 72 -12,3

301 111 -14,6

302 2126 -30,7

401 72 -12,3

A hangvisszaverédésektél fiiggs korrekcio

N Kh=0 dB.
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Talaj és meteoroldgiai viszonyok csillapitéhatdsa :Km=0dB

A névénysdvtdl fiiggdb korrekcid : Kz=0 dB.

A hangdrnyékoldstdl fiiggb korrekcid : Ks=0 dB.

A latoszég miatti korrekcio: RB=180° : Ki=0 dB.

A levegé elnyelése miatti korrekcid :K=0dB

Zajterhelés nappal

Vizsgdlati Laeq(7,5korrigalt),um Kd Kn Kz Km Ka Ki Laeq(d,h)

pont (dB) (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) | (dB) (dB)
101 60,7 -14,6 0 0 0 0 0 46,1
201 60,7 -12,3 0 0 0 0 0 48,4
301 60,7 -14,6 0 0 0 0 0 46,1
302 60,7 -30,7 0 0 -4,8 0 -4,1 21,1
401 60,7 -12,3 0 0 0 0 0 48,4

Eredd zajterhelés

Az eredé zajterhelés meghatdrozdsdnal a kovetkezGket vettiik figyelembe:

Nappal: a tervezett I. ltem lerakdn az O0sszes munkagép Uzemel, valamint a belsé kozlekedés

bonyolddik.
Zajforras Vizsgalati pontra szamitott zajterhelés dBA
101 201 301 302 401
I. item depdnian végzett épitési mlveletek | 60,1 63,9 60,1 25,5 63,9
Belsé kozlekedés 46,1 48,4 46,1 21,1 48,4
EREDO 60,3 64,0 60,3 26,8 64,0

Az ered§ szamitasbdl 1athatd, hogy csak a I. litem teriiletéhez kozel esé pontokon lesz meghatdrozé az

ott végzett épitési

tevékenység.

Szamitott A-hangnyomasszintek a vizsgalati pontokon az lizemelés id6szakaban:

Vizsgalati pont | Kibocsatasi A-hangnyomadsszint LAE
jele dB
Nappal Ejjel
101 60 -
201 64 -
301 60 -
401 64 -

Szamitott mértékadé A-hangnyomasszintek az lizemelés idgszakaban:

Vizsgalati pont
jele

Nappal

Mértékado A-hangnyomasszint Law dB

Ejjel

Zajterhelési hatarérték

Nappal

Ly dB

Ejjel

302

27

50

40
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Zajterhelési hatarérték

Az épitési munkak idétartama meghaladja az 1 hénapot, de nem éri le az 1 évet, az épitGipari
kivitelezési tevékenységtSl szarmazd zaj terhelési hatarértékei alkalmazhaték. A kornyezé
lakoteriletek a 27/2008. (X11.3.) sz. rendelet 2. sz. mellékletének 2. sora szerinti "Lakdteriilet kertvdrosi
beépitéssel" kategdridba sorolhatd, ahol a zajterhelési hatarérték nappal 60 dB, éjjel 45 db.

Az épitési hatdsteriiletre vonatkozo szamitdsok:

Az épitési mlvelet hatasteriletét a telephely telekhatardn varhaté zajkibocsatasbol szamitjuk. A telep
meghatarozé zajforrasai a nappali érakban m(ikods belsé kdzlekedés teherjarmi forgalma és a gépi
foldmunkakban dolgozé erégépek. A létesitmény zajvédelmi szempontl hatdsteriiletének hatdra a
284/2007. (X.29.) sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint:

Nappal
Hatasteriilet hataran érvényes érték284/2007. (X.29.)
Mérési Hattérterhelés Hatarérték sz. Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés
pont Lags (dB) Ltu/Lkn (dB) | a. szerint | b. szerint c. d. szerint | e. szerint
szerint
101 55
201 55
301 55
302 <40 60 50
401 55

A beruhdzasi terilet kozvetlen kérnyezetére hataroztuk meg a hatasteriletet.

A kibocsatasi pontok iranydban hatdroztuk meg az épit6 gépek és belsé kozlekedés lzemelésekor
kialakuld hatdsteriiletet. A vizsgalati pontot 6sszekotottiik a dominans zajforrasok kdzéppontjaval és
erre a vonalra szamitottuk a hatasteriilet hatarat. A vizsgalati pontokra szamitott legzajosabb
Uzemallapotra szamitottuk azt a tavolsagot, ahol a telephelytél szarmazd zajterhelés megegyezik a
hatasterilet hatarvonaldanak megfeleld értékkel.

Nappal:
Irany 1. 2. 3. 4,
ENy | DNy DK EK
Megitélési pont 101 | 201 | 301 | 302 | 411
Szamitott zajterhelés Lam (dB) 60,3 | 64,0 | 60,3 | 26,8 | 64,0
Hattérterhelés Los (dBA) - - - <40 -
Leveg6 elnyeld hatdsa (dBA) -1,2 | 1,3 | -1,2
Talaj elnyel6 hatdsa (dBA) -4,7 | -4,7 | -4,7
A |étesitmény altal kibocsatott zaj egyenértékil A-hangnyomasszintje 55 55 55 50 55
hatdsteriilet hataran Laegn (dB)
Megitélési pont tavolsaga a dominans zajforras kdzéppontjatdl (m) 111 | 72 | 111 |2126| 72
Hatasterilet hatdranak tavolsaga R (m) 204 | 204 | 204 | 147 | 204

A hatasteriilet nappal DNy-i és EK-i irdnyban nyulik tal a telekhatarokon. Védett teriiletet, 1étesitményt
nem érint. A hatdsteriilet dbrazolasa a Z.1 abran és az R-8. mellékletben.
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A hatasterileten levé zajtol nem védett teriiletek:

Teleplilés Ingatlan helyrajzi szama Ovezeti besorolas Terilet hasznalat
Csala 020087/7 K-Hull-2 szemétlerako telep
Csala 020088/15 EV szantoé (Sz7)
Csala 020088/19 K-Hull-2 beruhdazési terilet

7.4. 4 K6zvetett hatasok vizsgalata

Az épités kozvetett hatdsa

Atervezett |. Gtem létesitése soran kis mérték( épitési forgalommal kell szamolni. A lerakéhoz irdnyuld

szallitasi Utvonalak kismérték( novekedése varhatd. A munkalatok soran a ki és beszallitas a

munkafazisok szerinti szakaszolasban valtozd. El6szér a munkagépek felvonuldsa, majd azt kévet6en

az épitkezés munkafazisaival 6sszhangban torténd szallitasok torténnek. Naponta 80 elhaladassal

szamolnak (40 nehéz tehergépkocsiforduld), ami nappali id6szakban max. 6-7 gépkocsi fordulét jelent

oranként.

Alapallapot:

A kérnyez6 Utszakaszok 2025 évi kivitelezés megkezdésének kozuti forgalmatdl szarmazo zajterhelés

szamitasa:

Avizsgalt utszakaszok mértékado draforgalmat az Orszdgos kdzutak keresztmetszeti forgalma kiadvany

adatai alapjan hatdroztuk meg.

A mértékado sebességet az Utszakaszokra megengedett sebességhdl a 93/2007. (XI1.18.) sz. Kvwm.

rendelet 5. sz. melléklete szerint szamitottuk.

811j. it 6+739 kmsz. Csala

A 2025-ben varhato forgalmi adatok akusztikai jarm(kategéridnként alapallapotban:

2025 JarmUkategdria
811j. ot l. Il. M.
Napkdzben jarmd szama/h 197,1 4,9 21,3
Este jarm(i szdma/h 113,7 2,8 12,0
Ejjel jarm(i szama/h 26,5 0,7 3,4
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60
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AZ Laeg(7,5)g,5,1,i,i kiszamitasa

2025
Az 6sszetevOk szamitasa
Jarm(i kategoéria Ktnap. (dB) Kteste (dB) Kisj (dB) | Kpnapk (dB) Kpest (dB) Kpej (dB)
I 73,9 73,9 73,9 -11,1 -13,5 -19,8
Il. 77,7 77,7 77,8 -27,2 -29,6 -35,6
1. 81,6 81,6 81,6 -20,8 -23,3 -28,8
|d&szak Laeq(7,5)g,51,i dB
Napkozben 65,1
Este 62,6
Ejjel 56,6
Nappal 64,6
Egész nap, (Loen 66,1

Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 302 jelii vizsgdlati ponton

2025 302
IdGszak Laegi(d,h) , dB

Napkozben 57,5

Este 55,1

Ejjel 49,1

Nappal 57,0

Egész nap, (Loen) 58,6

A 2025-ben az épités alatt varhatoé forgalmi adatok akusztikai jdrmukategorianként kdvetkezdk:

2025 JarmUkategdria
811j. ot l. Il. .
Napkozben jarmd szama/h 197,1 4,9 27,5
Este jarm(i szama/h 113,7 2,8 15,5
Ejjel jarm{i szdma/h 26,5 0,7 4,4
Megengedett sebesség nappal km/h 60 60 60
Megengedett sebesség éjjel km/h 60 60 60

AZ Laeq(7,5)g5s.ji kiszamitasa
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2025
Az dsszetevBk szamitdsa
Jarmd kategoéria Ktnap. (dB) Kieste (dB) Kigj (dB) | Kpnapk (dB) Kpest (dB) Kpej (dB)
l. 73,9 73,9 73,9 -11,1 -13,5 -19,8
Il. 77,7 77,7 77,8 -27,2 -29,6 -35,6
1. 81,6 81,6 81,6 -19,7 -22,2 -27,7
|d&szak Laeq(7,5)g,51ii dB
Napkézben 65,5
Este 63,1
Ejjel 57,1
Nappal 65,0
Egész nap, (Loen) 66,6

Egyenértékii A-hangnyomdsszint értékei a 302 jelii vizsgalati ponton

2025 302
Id&szak Laegi(d,h) , dB

Napkodzben 58,0

Este 55,5

Ejjel 49,6

Nappal 57,5

Egész nap, (Loen) 59,1

Ertékelés:

A szallitasi muiveletek kozvetett hatdsa nappal 0,54 dB zajterhelés novekedést okoz a szallitasi
utvonal menti védett terileteken.

Az Uzemelés kozvetett hatasa

A lerakéhoz kapcsolddo forgalom napi 150 teherautét jelent a nappali idGszakban. A forgalom a 811
sz. utat érinti. Mivel a leraké-forgalomban a jelenlegihez képest jelentds valtozas nem kovetkezik be,
a hulladék beszallitas kozvetett zajhatdsaban nem lesz valtozas.

Rezgésvédelem

A hulladéklerakd lzemelése a meglevé épliletek rezgésterhelése szempontjabdl nem jelent karos
hatdst okozd rezgésforrast. A kornyez6 védett terlletek tavolsaga miatt, a hulladékleraké hatasa a
meglévé éplletekben nem okoz olyan mérték(i hatasokat, amelyek hatasara a rezgés sulyozott
egyenértékii gyorsulasa haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egylttes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal AM = 10 mm/s?, éjjel AM =5 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

Az Gzemeltetés nem okoz hatarértéknél magasabb mérték( rezgésterhelést, amelynek hatdsa zavaro
lenne a lakdkornyezetre, vagy épliletkarosodast okozna. Ezek alapjan védelmi intézkedések nem
szlikségesek.
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A telephelyre vald anyagbeszallitas Utvonala mentén rezgésvédelmi szempontbdl védendd épliletek
Csala telepiilésrész teriiletén taldlhatok. Az épitési forgalom m jelent értékelheté mértéki terhelést a
kérnyezetre.

7.5 Hulladékok és kezelésiik

7.5.1 Jelenlegi allapot
A bdviteni kivant nemveszélyes hulladék lerakdhelyen jelenleg a H-1 tablazatban felsorolt - az
érvényes IPPC engedély szerinti - hulladékok rendezett lerakdsa folyik az Gzemeltetési tervben

meghatdrozott technoldgiaval.

H-1 tablazat: Lerakdssal drtalmatlanithaté nem veszélyes hulladék

Azon’o sito Nem veszélyes hulladék megnevezése Mennylseg
kod (t/év)
020104 M(ianyag hulladék (kivéve a csomagoldeszkozoket)
02 01 07 erd6gazdalkodas hulladéka
020109 agrokémiai hulladék, amely kilonboézik a 02 01 08-t6l
020304 Fogyasztdasra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
020501 Fogyasztdsra vagy feldolgozasra alkalmatlan anyag
02 07 02 Szeszf6zés hulladéka
030101 Fakéreg és parafahulladék
030105 Flirészpor, faforgacs, darabos eselék, fa, forgacslap és furnér, amely
030307 Hulladék papir és karton rost szuszpenzid készitésénél mechanikai uton
030308 Hasznositasra szant papir és karton valogatasabdl szarmazé
03 0399 Kozelebbr6l nem meghatarozott hulladékok (papirgyartasi)
040101 Huslas és a meszezési bérhasiték hulladéka
04 0108 Krédmot tartalmazé cserzett bérhulladék (kék hasiték, forgacs, apriték,
04 0109 Kidolgozasi és kikészitési hulladék
04 02 09 Tarsitott anyagokbdl szarmazd hulladék (impregnalt textiliak, elasztomerek,
04 02 22 Feldolgozott textilszal hulladék
04 0299 Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok (textilipari)
06 1099 Kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
06 13 03 M(ikorom (carbon black)
06 13 99 Kézelel?brél meg nem hatarozott hulladék 100.000
070213 Hulladék mianyagok
07 02 99 Kozelebbr6l meg nem hatdrozhaté hulladék
07 06 99 Kozelebbrél meg nem hatdrozhato hulladék
0801 18 Festékek és lakkok eltavolitdsabdl szirmazo hulladék, amely kiilonbozik a
08 0199 Kozelebbrél meg nem hatédrozott hulladék
0804 10 Ragasztok, tomitGanyagok hulladéka, amely kilonbozik a 08 04 09-t6l
09 01 07 EzUstot vagy ezlistvegylileteket tartalmazo fotdfilm és -papir
09 0108 Ezlistot vagy ezistvegyileteket nem tartalmazoé fotdfilm és —papir
100101 Hamu, salak és kazanpor (kivéve a 10 01 04)
1008 09 Egyéb salakok
10 09 03 Kemence salak
1009 08 Fémontésre hasznalt 6nt6mag és forma, amely kiilénbozik a 10 09
1010 08 Flt:elméntésre haszndlt 6ntémagok és formak, amelyek kiilénbéznek a 10 10 07*-
to
101112 Uveghulladék, amely kiildnbdzik a 10 11 11-t6l
cement alapu kompozit anyagok hulladéka, amely kilénbozik a 10 13 09-tél és a
101311 Y
10 13 10-t6l
101314 Hulladék beton és betonkészitési iszap
120101 Vasfém reszelék és esztergaforgacs
12 01 02 Vasfém részek és por
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12 01 03 Nemvas fém reszelékek és esztergaforgacs
120104 Nemvas fém részek és por
12 01 05 Gyalulasbdl és esztergalasbdl szarmazdé miianyag forgacs
120113 Hegesztési hulladék
120117 Homokfuvatasi hulladékok, amelyek kiilonboznek a 12 01 16-tol
120121 Elhasznalt csiszoldanyagok és eszkdz, amelyek kiilonboznek a 12 01 20-t4l
15 01 05 Vegyes Osszetételli kompozit csomagolasi hulladékok
1501 06 Egyéb, kevert csomagolasi hulladékok
Abszorbensek, szlirGanyagok, torl6kendék, védbruhazat, amely kilonbozik a 15
150203 L
02 02-t6l
16 01 03 Hulladékka valt gumiabroncsok
160119 M(ianyagok
16 01 20 Oveg
16 01 22 Kozelebbrél nem meghatarozhaté alkatrész
16 01 99 Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok (kozlekedés)
Kiselejtezett berendezés, amely kiilénbozik a 16 02 09-t6ll 16 02 03-ig terjedd
1602 14 et .
hulladéktipustol
Hasznalatbol kivont berendezésekbdl eltavolitott anyago, melyek kiilonboznek a
1602 16 .
16 02 15-t6l
16 03 04 Szervetlen hulladék, mely kilonboézik a 16 03 03 -4l
16 03 06 Szerves hulladék, amely kilonbo6zik a 16 03 05-t6l
Egyéb atmeneti fémeket vagy dtmeneti fémek vegyileteit tartalmazé elhasznalt
16 08 03 . —
katalizatorok, melyek kiilonb6znek
170201 Fa
17 02 02 Uveg
17 03 03 Manyag
17 03 02 Bitumen keverék, mely kilonbozik a 17 03 01 -t6l
1704 11 Kabelek, amelyek kiilonbéznek a 17 04 10-t6l
17 06 04 Szigetel6 anyagok, amelyek kiilonboznek a 17 06 01* és 17 06 03*-t6|
17 08 02 Gipsz alapu épit6anyag, mely kiilénbozik a 17 08 01 *-t6l
1912 02 Kazanhamu és salak, amely kiilonbozik a 19 02 11-t6l
190118 Pirolizis hulladék, mely kilonbozik a 19 01 17-t6l
190203 Kevert hulladék, mely kizarélag nem veszélyes hulladékot tartalmaz
19 02 06 Fizikai kezelésbdl szarmazé iszapok, amelyek kilonboéznek a 19 02 05-t6l
1903 05 Stabilizalt hulladékok, amelyek kilonboznek a 19 03 04-t6l
19 03 05 Megszilarditott hulladékok, amelyek kiilonbdznek a 19 03 06-t6l
190501 Telepulési és ahhoz hasonld hulladékok nem komposztalt frakcidja
19 06 06 Allati és névényi hulladékok anaerob kezelésébdl szarmazé kirothasztott anyag
19 08 02 Homokfogdbdl szarmazé hulladékok
Ipari szennyviz bioldgiai kezelésébdl szarmazd iszapok, melyek kilénbdznek a 19
1908 12 «
08 11-t6l
1908 14 Ip’zlari szennyviz kezelésébdl szarmazé iszapok, melyek kilonbdznek a 19 08 13-
to
19 08 99 Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok (szennyviztisztitas)
1904 04 Kimerdilt aktiv szén
19 09 05 Telit6dott vagy kimeriilt ioncserél6 gyantak
1909 99 K&9zelebbrél meg nem hatarozott hulladékok (ivéviz termelésbdl)
191001 Vas és acélhulladék
191002 Nem vas-fém hulladékok
191004 Konnyd frakcié és por, amely kilonbozik a 19 10 03 -tol
191006 Mas frakciok, amelyek kilonboznek a 19 10 05 -t6l
191201 Papir és karton
191202 Fém vas
191203 Nem-vas fémek
191204 Manyag és gumi
191205 Uveg
1912 05 Fa, amely kilénbozik a 19 12 06-t4l
191208 Textilidk
191210 Eghetd hulladék ( pl. keverékbdl készitett tiizel6anyag
191212 Egyéb, a 19 12 11-t6l kilonbo6z6 hulladék mechanikus kezelésével nyert
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200110 Ruhanem(i

200111 Textiliak

2001 28 Festékek, tintak, ragasztok és gyantak, amelyek kiilonbdznek a
20 01 27-t6l

200130 Mosdszerek, amelyek kiilonboznek a 20 01 29-t6l

2001 32 20 01 32 Gydgyszerek, amelyek kiilonboznek a 20 01 31-t6l

200136 Kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

2001 38 Fa, amely kiilonboézik a 20 01 37-t6l

2001 39 Mianyagok

200141 20 01 41 Kéménysoprésbdl szarmazo hulladékok

200199 Kozelebbrdl meg nem hatarozott egyéb frakciok

200203 Egyéb bioldgiailag lebonthatatlan hulladékok

200301 Egyéb telepilési hulladék, ideértve a kevert telepilési hulladékot

2003 02 Piacokon keletkez& hulladék

2003 03 Uttisztitasbhol szarmazé hulladék

2003 06 Szennyviz tisztitasbol keletkezd hulladék

2003 07 Lom hulladék

200399 Kozelebbrél nem meghatarozott lakossagi hulladék (Udit6s doboz , hamu, lom)

A leraké részeként az azbeszt tartalmu épit6anyag hulladék lerakasara szolgdlo térrészt is kijeldltek.

H-2 tabldazat: Lerakdssal artalmatlanithato veszélyes hulladék

k;gnosnto Veszélyes hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
17 06 05* Azbesztet tartalmazo épitéanyagok 1.000

Technoldgiai céllal (a lerako szigetelés védelmének és a terepi utak kialakitasara, valamint a lerako takarasara) felhasznalhato
a H-3 tablazatban felsorolt nem veszélyes hulladékok alkalmazottak.

H-3 tdabldzat: Technoldgiai céllal hasznosithato nem veszélyes hulladékok

ﬁ;gnosno Nem veszélyes hulladék megnevezése Mennyiség (t/év)
101208 Kiégetett keramiak, téglak, cserepek és épitSipari termékek hulladékai
16 01 03 Termékként tovabb nem hasznosithaté gumiabroncsok
170101 Beton
170102 Téglak
17 0103 Cserép és keramiak
Beton, tégla, cserép és kerdmia frakcid vagy azok keveréke, amely kiilénbozik a
170107 .
17 01 06-t4l
170302 Bitumen keverékek, amelyek kilonboznek a 17 03 01*-t6l
170504 Fold és kovek, amelyek kilonboznek a 17 05 03*-t6l
17 05 06 Kotrasi meddd, amely kilonbozik a 17 05 05*-t6l
17 05 08 Vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbozik a 17 05 07*-t6l
17 09 04 Kevert é’pl'tkezési és b?ntési hulladékok, amelyek kilonb6znek a 17 09 01%, 17 69.700
09 02* és 17 09 03*-t6l
19 05 03 elGirastol eltéré mindségli komposzt
19 06 04 telepilési hulladék anaerob kezelésébdl szarmazd kirothasztott anyag
191209 Asvanyi anyagok (homok és kovek)
2002 02 Talaj és kovek

7.5.2 Az épités hatasa
Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM—KvVM

egylttes rendelet (a tovabbiakban: egylttes rendelet) értelmezé rendelkezése alapjan épitési-bontasi

hulladéknak mindsiilnek az épitmények kivitelezése soran képz6d6, az egyiittes rendelet 1.

mellékletében felsorolt hulladékok.
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A legnagyobb tomeg( épitSipari hulladéknak a teriilet el6készitése, a lerakdhely terv szerinti
kialakitasa soran megmozgatott talaj tekinthetd, itt azonban a foldtomeg szamitas alapjan felesleg
nem fog keletkezni, a megmozgatott, kitermelt fold a terileten belll hasznositasra keriil, igy nem
tekinthet6 hulladéknak.

A tevékenység soran a meglévé csurgalékviz tarozé bontdsa, a csurgalékviz hdldzat atépitése soranill.
a munkavégzés soran a kovetkezd, kiilon kezelendd veszélyes hulladék-keletkezés prognosztizdlhaté.

(H-4 tablazat)

H-4 tablazat Veszélyes épitési hulladékok

Sorszam|| A hulladék anyagi minGsége szerinti ||Hulladék EWC kédja Keletkezd Megjegyzés
csoportok hulladék
(tonna)
Veszélyes anyagokkal szennyezett 16 02 02 03
1 abszorbensek, szlir6anyagok
torl6kenddk, védéruha
2. Veszélyes anyagokat tartalmazé 170106 8,5
beton, tégla, cserép és kerdmia
frakcio, vagy azok keveréke
Veszélyes anyagokat tartalmazo, 17 02 04 6,0
3 vagy azzal szennyezett Uveg,
m(ianyag, fa

A jogszabdlyi elGirasok szerint az épitkezés soran keletkezé hulladékokat a kivitelezé koteles anyag-
fajtanként (szelektiven) kulon-kalén gydijteni, kiilonds tekintettel a veszélyes hulladékok
elkulonitésére.

A veszélyes hulladékok atmeneti taroldsdra a beruhazasi terlileten célszerli egy kiulon rekeszt
biztositani. A keletkezd veszélyes hulladékok tovabbi jogszabalyi elGirdsoknak megfelel6 gy(jtését,
elszallitasat és kezelését csak az erre hatdsagi engedéllyel rendelkez6 Vallalkozo végezheti.

7.5.3 A m(ikodés hatasa

A lerakds soran hulladék-képz6dés nem varhatd. Mivel a beszallitast végzd gépjarmivek szervizelése a
kozponti telephelyen torténik, szakszer( karbantartdssal és ellenGrzéssel megel6zhet6 az olajos jellegl
hulladékok keletkezése.

A m(ikodés soran keletkezd esetleges veszélyes hulladékok (torl6kendék, elhasznalt szorbensek)

elkllonitett taroldsara kilon EWC (HAK) kdddal jelezett gydjt6edényzetet kell rendszeresiteni, ezek
elszallitasat, artalmatlanitasat csak engedéllyel rendelkezé vallalkozo végezheti.
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7.5.4 A megsziintetés hatdsa

A gyakorlati szempontok alapjan egy ilyen nagytomeg( hulladéklerakd lebontasa, athelyezése nem
valészindsithetd.

A tervezett és a mikddés kdzbeni tervezett rekultivacidval a tdjbaillesztés a célszer(i megoldas.

7.6. Mdvi kérnyezet, miemlék, régészeti orokség
A beruhdzds Osszevont teriilete a bevezetésben ismertetettek szerint Székesfehérvar kilteriletén
helyezkedik el, lakéépuiletektél tavol. Ezaltal a teleplilés védend6 mliemlékekeitél tavol ill. a rendezési

tervben hulladéklerakasra kijelolt helyen.

Ezaltal a beruhazas egyes fazisainak (épités, mikodés, rekultivacié) a mivi kdrnyezet elemeire
kimutathaté hatdsa nincs. Ha az épitési munka soran esetleg régészeti emlék, illetéleg lelet kerl el6,
a felfedezd (a munka felel&s vezetdje) koteles a tevékenységet azonnal abbahagyni, és azt az illetékes
telepuilési 6nkormanyzat jegyz6jének haladéktalanul bejelenteni A jegyzé a bejelentés alapjan koteles
az illetékes muzeumot — és a tevékenység jellege szerinti illetékes Kormanyhivatalt haladéktalanul
értesiteni. A Vallalkoz6 az illetékes muzeum nyilatkozatanak kézhezvételéig koteles a tevékenységét
szlineteltetni és a helyszin és a lelet 6rzésérél a jegyzs, az illetékes muzeum, vagy a Kormdnyhivatal

intézkedéséig gondoskodni.

A tovabbi teend6ket és az azokkal kapcsolatos feladat és hataskéroket a kulturalis 6rokség védelmérdl

sz016 2001. évi LXIV. torvény rogziti.

8. AZ ESETLEGESEN KORNYEZETTERHELEST OKOZO BALESETEK,
MEGHIBASODASOK LEHETOSEGEI, AZ EBBOL SZARMAZO
HATOTENYEZOK

A hulladéklerakd havaria tervvel rendelkezik, ez szabalyozza a kdvetkezd kdrnyezetterhelést okozd
eseményeket:

e Tlizesemény

e Elemi csapas - nagy mennyiség( csapadék
e Elemi csapas - foldrengés

e Biotikus veszélyek

e Robbandszer/robbandszerkezet észlelése

8.1 Az esetlegesen kdrnyezetszennyezd események hatasa a felszini és

felszin alatti viztestek, ill. a talaj szennyezettségére

Jelen lerakd esetében mindegyik hulladékfajta szildrd halmazdllapotu, ugyanakkor éghetd, és
tlizveszélyes, ezért egy el6re nem lathaté rendkiviili id6jarasi vagy kilsé esemény (pl. orkan, véletlen
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vagy szandékos) tlizeset prognosztizdlhatd. Ennek kockdzatat a takardssal, locsolassal ill. a folyamatos
rendészeti ellenGrzéssel tervezziik csokkenteni.

A tervezési terileten a tervezett beruhdzas telepitési fazisdban szdmottevé talaj-, vagy
talajvizszennyezéssel nem kell szdmolni, mivel a tertileten munkat végzé gépjarmdvek karbantartasat,
tankoldsat nem itt végzik és a megfelel6en karbantartott gépjarmivekbdl olaj elfolyas vagy csepegés
normal korilmények k6zott nem varhaté.

A mikodés soran a technoldégiai el6irdsok betartdsa mellett nem valdszind a talaj, talajviz szennyezése.
A beszallitd gépjarmlivek mosdsa, szervizelése a telephelyen kiviil torténik.

A m(ikodés sordn a monitoring rendszer biztositja a lerakd szigetelésének ellenérzését, esetleges
szivargasok sordn a csurgalékviz kiilon kezelése biztositott, a szennyezett talaj cserével és veszélyes
hulladékkezelési technikdval eltdvolithaté és a veszélyes hulladékokra vonatkozd elGirdsoknak
megfelel6 kezelése biztosithato.

Felhagyas soran a kivitelez6 feladata lesz:
e aterlleten munkat végz6 gépekbdl, illetve szallité jarmivekbdl esetlegesen elcsepeg6, vagy
elfolyd olajjal szennyez6dott talaj haladéktalan 6sszegydjtése és szakszer( kezelése,

P 77 1

Gréteg eltdvolitasa és az elGirdsok szerinti kezelése

e a hulladékka valt szennyezett szigete

A rendkiviili események megel6zésére az Depdnia Nonprofit Kft az alabbi védelmi intézkedéseket kell,
hogy alkalmazza:

e Avégzend6 miiveletek technoldgiai, kezelési utasitasban rogzitése, azok folyamatos betartasa,
betartatasa.

e Rendszeres elméleti és gyakorlati oktatdsok, valamint esetgyakorlatok

e Monitoring rendszer lUzemeltetése, mely kiterjed a kovetkez6 elemekre: adatok gydijtése,
lerakoé aljzat monitoring, csurgalékviz vizsgalat, biogazelemzés

e Karesemény soran esetlegesen kikerll6 szennyez6anyagok felfogdsara karmenték
alkalmazasa

e A szennyezési kockdazatot okozd |étesitmény jogszabalyi el6irasoknak megfelel6 hatdsa a
légszennyezettség allapotara

8.2 Rendkivil események hatasa a légszennyezettség allapotara

JelentGs légszennyez6anyag kibocsatdssal jard rendkivili esemény bekdvetkezése a lerakd
m(ikddtetése sordn a meglévé és mikodé lerakdtérre vonatkozd tapasztalatok alapjan nem varhaté.

Egy el6re nem lathatd rendkivili id6jarasi esemény (pl. orkan) hatasara a takaratlan részeken
elsGsorban egy rovid ideig haté kiporzas prognosztizdlhaté. Ennek kockazatat a napi takardssal ill. a
folyamatos rekultivacidval tervezziik csékkenteni.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl még a kovetkez6 esettel szamolhatunk:
e Alerakdn beliili tlzkarok (flst, égési gdztermékek kibocsatasa) okozhatnak idészakos, rovid
idejd tullépést. A katasztréfavédelem (tlizoltdsag) a beavatkozasok kézben ill. utdan mozgd
laboratériumi mérésekkel vizsgdlja az eseteket, és sziikség esetén intézkedéseket tesz. A
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tlizkarmegel6zés a munkatdrsak egyéni felelGssége, a tlizvédelmi elGirasok betartasaval.
o Veszélyes anyagok tdrolasa soran felléps légszennyezés kockazata minimalis a tarolasi
el6irdsok betartdsa mellett

A telephelyen esetlegesen eléforduld tlizesetek kezelésére az Uzemeltetd jelenleg és a jovében is
rendelkezni fog megfelel utasitasokkal (tlizvédelmi utasitas, tlizvédelmi terv), ill. olté rendszerekkel,
eszkdzokkel.

8.3 Rendkivili eseményekhez kapcsolddo hulladék-képzddés

Havaria esetén varhatd hatasok a felszin alatti vizek védelme fejezetében részletezett hatasokkal
megegyezbek.

Egy esetleges izolacid, kdrelharitas soran olajjal, vagy egyéb veszélyes anyaggal szennyezett fold, vagy
felitatd anyag (17 05 03*; 15 02 02*) képzédhet. Ezt a veszélyes hulladékokra vonatkozd el6irasok
betartdsaval fogjak gydjteni, atadni, elszallittatni, az adott hulladék tipusra engedéllyel rendelkezé
szallitéval, engedéllyel rendelkezd atvevéhoz.

9. A KORNYEZETHASZNALO TEVEKENYSEGETOL FUGGETLEN,
POTENCIALIS KULSO KIVALTO OKOK ES AZ EZEKBOL
SZARMAZO HATOTENYEZOK BEMUTATASA

9.1 A veszélyes anyagokkal foglalkozé (izemekre visszavezethetd okok,
amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a hatétényezdk
kockazatat, illetve hatasait

A telepitési hely kornyezetében elhelyezkedd, veszélyes anyagokkal foglalkozé lGzemeket az 4.1.
fejezetben ismertettiik.

A beruhdzasi helyszin kérnyezetében nem mikodik olyan jellegli, veszélyes anyagokkal foglalkozd

Uzem, amely fokozhatja a tervezett beruhazas egyes szakaszaiban fellép6 hatétényez6k kockazatat,
illetve hatdsait.

9.2 A természeti katasztréfakra (kiléndsen foldrengések, vizkarok)
visszavezethet§ okok, amelyek kivalthatjak vagy fokozhatjak a

hatétényez6k kockazatat, illetve hatasait

A telepités helyszin foldrengés és arvizvédelmi jellemzését az 4.2. fejezetben ismertettiik.
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10. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK LEIRASA
10.1 A hatétényez6k kivaltotta hatasfolyamatok

A hatotényezbk altal kivaltott hatdsfolyamatok elsGsorban az épités alatt jelentkeznek, a teriilet-
foglalas, légszennyezés, zajkibocsatas hatdsaként.

Kozvetlen hatasteriiletként a meglévs lerakd és a bdvitési telepitési terllet alatti talaj fels6 zonaja
értelmezhet6. A m(ikodés fazisdban figyelni kell a talaj, talajviz szennyez6désének megel6zésére, erre
szolgal a korszer( monitoring rendszer.

A beruhdzds egyik fazisaban sem varhaté olyan talajszennyez6 hatas, amely a kérnyezé teriletek
talajdnak a mingségét, termdGképességét hatranyosan befolydsolnd. A korszerl, a szennyezést
megel6z6 intézkedések, valamint a teriilet nagysaga, kiterjedése miatt a hatdsfolyamatok nagyrészt a
teriileten belil jelentkeznek.

Természetvédelmi és tajvédelmi vonatkozasban a beruhazas hatdsait semlegesnek itéltiik. A kozvetlen
hatas-teriiletek koziil ezek nem terjednek tul az ingatlan hatdrain.

Osszességében a lakossdg, az emberek, mint végsd hatdsviselSk nagy valdszinlséggel jelen beruhdzasi

hatasfolyamatok révén nem lesznek érintettek.

10.2 A hatasteriletek kiterjedése

A hatasterlilet az a terilet, ahol a hatdsok a jogszabdlyokban rogzitett mértékben érzékelhet6k. A
hatasteriilet lehatarolasanal a 314/2005. (XIl. 25.) Kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.

10.2.1 Epités esetén

Kozvetlen hatasteriilet
Kozvetlen hatasterilet a 314/2005. (XII. 25) Kormanyrendelet 7. melléklete szerint "az egyes

hatotényez6khoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek lehetnek:

e afobldbe, vizbe, levegbbe vald egyes anyag-, vagy energia-kibocsatdsok terjedési
terlletei az érintett kornyezeti elemben,
e afold, viz, él6vilag, épitett kornyezet kdzvetlen igénybevételének teriiletei."

A hatasteriletet kornyezeti elemenként sziikséges megadni. Ezen beliil is meg lehet kiilonboztetni
nagymeérték(i (ezt hatdrérték feletti terhelésként értelmezzik) — és kismértékd terhelés
hatasteriiletét.

Talaj-, talajviz

A kozvetlen hatdsteriileten a talaj vonatkozdsaban a teriletfoglaldst, a teljes épitési teruletét értjik.
Ezen a terilileten belil érheti kozvetlen hatds a talajt a terilet-elGkészitéskor, majd az épitéskor pl. a
gépek esetleges lizemanyag-elfolyasabdl. A hatasterilet a terlleten belll marad, a tervezett védelmi,
karelharitasi intézkedésekkel a tovaterjedés megakadalyozhaté.
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A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatdsteriilet a lerakod terilete. A vizelvezet6 arkok
terliletein a foldtani adottsagtdl fliggd vizellatasi viszonyok (beszivargds) valtoznak meg, amelyek
kozvetett hatasként a talajviz poétlasdban (szikkasztas) eredményeznek mddosulast. Maga a
foldmunka, egy beavatkozas a felszin alatti vizekbe, varhatdan elviselheté mértékd lesz.

Levegé

A levegb-szennyezettség hatdsteriletét a jarmdforgalom nagysadgdbdl, Osszetételébdl adddd
karosanyag-kibocsatds és a terjedési torvényszerlségek alapjan lehet becsilni. A kozvetlen
hatasteriilet a tervezett Utszakaszon, a ravezet§ utakon, csomdpontokban az eddigi méréseink és
szamitdsaink szerint: kis-mértékd terhelés: 10-30 m az uttengelytdl szamitva.

A lerakd foldmunkai diffuz forrdsnak szamitanak, a hatasterilet mint feliileti forras szamithatd. (A
szamitasokat a 7.3.2 fejezet tartalmazza)

Az épitési terliletrél szarmazd szalld por hatasterilete az épitési teriletet koriilvevsé 41 m hataran belul

marad, nagyrészt a meglévd telep/lerakd teriletét érinti.

Megallapithatd, hogy tervezett tevékenység kovetkeztében a megvaldsitds soran varhaté
levegGterheltség lakokornyezetben nem, csak a munkateriileten beliil — a k6zvetlen tevékenységnél
— jelentkezik. A keletkez6 por a megel6z6 porcsokkent6 muveletek hatasara a munkateriileten beliil
kiiilepszik és a lakokornyezetben nem okoz kimutathaté terhelést. A porterhelés a munkak befejezése
utan megsz(inik.

A telepités idején okozott leveg6terhelés megfelel a jogszabalyi elGirasoknak.

Zaj

Zajterhelés szempontjabdl kozvetlen hatdsteriilet kornyezetében lévé védendd lakoterilet nincs. A
hatasterilet nappal DNy-i és EK-i irdnyban nyulik tul a telekhatarokon. Védett teriiletet, létesitményt
nem érint.

Hulladékok
Az épités soran keletkez6 hulladékok kdzvetlen hatdsteriilete az épitési teriilet.

Elévildg, tdj
Kodzvetlen hatdsteriilet a rekultivalt oldalrézsin megsz(ind zoldfelilet.

Ko6zvetett hatasteriilet

A hivatkozott Korm. rendelet szerint "A kdzvetett hatdsok teriletei a kdzvetlen hatdsok tertiletein
bekovetkezs kdrnyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjed6 hatasfolyamatok terjedési tertlete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok, talajvizek kdzvetett szennyezése pl. havariabdl eredd talajviz, viz-szennyezésbél szarmazhat,
hatasteriilete nehezen becsiilhet6.

A felszini vizek esetében kdzvetett hatdsteriilet nem értelmezhetd.

Levegdszennyezés és zajterhelés esetén kdzvetett hatdsteriletként értelmezhets a meglévé teriilet,
ill. kozvetlen kdrnyezete.
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helye.
Elbvildg, tdj esetében a kdzvetett kornyezet érintett részei.

10.2.2 A létesitmény lizemelése

Kozvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatasteriileten a talaj vonatkozasdban a teljes épitési teriiletét értjiuk. Ezen a terileten
belil kozvetlen szennyezés lehet esetleg a gépjarmUivekbdl elfolyd olajszennyezés esetén. A
hatdsterilet a teriileten bellil marad, a tervezett védelmi, karelharitdsi intézkedésekkel a tovaterjedés
megakadalyozhaté.

A felszin alatti vizek tekintetében kozvetlen hatasterilet nem jel6lhetd ki.

Levegé - A levegl-szennyezettség kozlekedési hatasteriiletét a terlletet megkozelité gépjarm-

forgalmanak nagysdgabdl, Osszetételébdl addéddé karosanyag-kibocsatas és a  terjedési
torvényszer(iségek alapjan lehet becsiilni. A kézvetlen hatasteriilet a megkdzelité utak, valamint a
telep kdrnyezete.

Ez a terhelés kismérték(i lesz, meg sem kozeliti a 100 pg/m3 egészségligyi hatarértéket. Munkavégzés,
anyagszallitas csak a nappali drakban torténik. A szallitas |égszennyez6 hatdsa csak a be- és kiszallitasok

ideje alatt jelentkezik, ezek befejezése utan megsz(inik.

A m(ikdodés kozvetlen levegGtisztasag-védelmi hatasteriletét a miiveletek jellegébdl adéddan lerakd

porkibocsatdsa jellemzi. Ez a tervezett csurgalékviz visszaforgatdssal tervezziik csdkkenteni,
[ényegében a telepen beliil jelentkezik.

A lerakast szabalyoz6 20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet és a levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapjan — mivel egy mar mikodd lerakéd bévitése torténik - a lerakd kdrnyezetében 500 m-es
védotavolsag kijelolése mar megtortént.

A kezelt hulladékok tipusai, illetve az lizemelés tapasztalatai alapjan kijelenthet6, hogy a telepen csak
kismértékl és szakaszos blizképz6dés fordulhat els, és a telep 1,7 km-re helyezkedik el Csala
varosrészt6l, ezért a levegé tisztasagvédelmi szempontbdl (b(liz)- a levegd védelmérél sz6l6 306/2010.
(XI1. 23.) Korm. rendeletben szabdlyozott - védelmi 6vezet kijelolése nem indokolt.

Zaj A hatasteriilet nappal DNy-i és EK-i irdnyban nyulik tul a telekhatarokon. Zajterhelés
szempontjabdl kozvetlen hatasteriilet nem érint védendd ingatlant.

Hulladék A mlkodés sordn a hulladék hatasa teriileten belil marad.

Elévildg Kozvetlen hatasoknak tekinthet6k a teriiletet kérilvevé zoldfellletre gyakorolt

(sérilés, szennyezés) hatasok.
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Kozvetett hatasteriilet

A hivatkozott Korm. rendelet szerint "A kdzvetett hatasok teriiletei a kdzvetlen hatasok teriiletein
bekodvetkez6 kornyezeti allapotvaltozasok miatt tovabb terjedd hatdsfolyamatok terjedési terilete,
amelyeket valamely hatasfolyamat érint."

Talajok, talajvizek kozvetett szennyezése pl. havaridbdl ered§ talaj ill. viz-szennyezésbdél szarmazhat,
hatasteriilete nehezen becsiilheté.

Levegd8szennyezés és zajterhelés esetén kozvetett hatasteriletként értelmezhetd a meglévé uthaldzat
melletti terilet, ahol a forgalom atrendez6dés kovetkeztében leveg6-szennyezettség, zajterhelés
varhaté.

,,,,,

El6vildg szempontjabdl kdzvetett hatasoknak tekinthetdk a leveg6- és talajszennyezés hatasai.

Havdria-események

A havdria-események a normal lizemmenettdl eltér6 esetben kovetkezhetnek be, hatasuk a miikodés
soran példaul a szikkasztasnal a befogadd talaj varatlan szennyezG6anyag terhelése, talaj szennyezés
vagy légszennyezést okozhat. Ebben a fazisban a legfontosabb hatétényezbk és a hozzajuk tartozd
kdzvetlen hatdsok (10.1 tablazat) a kovetkezé:

10.1 tablazat: Havdria-események hatdsai

Elfolyas, szivargas SzennyezGanyag kibocsatas talajba,
Uzemsziinet talajvizbe Hatdsteriilet nem
Munkagépek olajkibocsatdsa becstilhetd, a védekezési
Rezgések Omlas intézkedésekkel
Anyaghibak Epitmények elmozdulasa minimdlisra
Nem megfelel6 munkavégzés Balesetek, t(iz kialakuldsa csokkenthetd
Természeti katasztréfa Arviz, foldrengés

10.2.3 A hatasteriilet tevékenység megvaldsitasa nélkiil fennallo allapota

A tényezék, amelyek ismeretére a tevékenység miatt varhaté vdltozdsokkal valé ésszevetésnél

sziikség van

1. A telepitési helyszin dltaldnos leirdsa, mivi kérnyezet
A lerakd bévités tervezett helyszine Székesfehérvar Megyei Jogu Varos kozigazgatdsi hataran belil a
kilterileten, lakéépiiletektdl tavol helyezkedik el. (Részletesen: 2.3 FEJEZET)

A terlleten évek 6ta rendezett hulladéklerakas folyik, cél a meglévé leraké bévitése.

2. Levegdtisztasag-veédelmi jellemzés, hattérterhelés
A helyszin — vagyis a meglévé és mikodd lerakotér- jelenleg is diffuz (biz, por) kibocsatoként jelenik
meg levegGtisztasag-védelmi szempontbdl, mely kibocsatasat csokkenti a folyamatos rekultivacio ill a

fellleti locsolds. A hattérterhelés részletesen bemutatva 7.3 fejezetben.
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3. Domborzati viszonyok

A lerakd Csala kozség kozelében egy volgyben helyezkedik el. A Pénzver6-volgyhoz legkozelebb 1évé

ivovizbazis a Székesfehérvar vizellatasat részben szolgdld aszalvolgyi vizbazis, amely nyugati irdanyban

mintegy 2500 m tavolsagban taldlhato.

4. A teriilet érzékenyséqi besoroldsa

A felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileten lévé telepiilések besorolasardl szélo, a
7/2005. (llIl.1.) KvWm rendelettel mddositott 27/2004. (XI.25.) KvWm rendelet el&irdsa szerint

Székesfehérvar ill. a vizsgalt teriilet a , érzékeny teriiletek” kategdridjaba tartozik. A teriilet vizbazist

ill. vizbazis hidroldgiai védéteriiletét nem érinti.

A kérnyezeti dllapot - megvaldsitdstdl fiiggetlen - vdarhato valtozdsai

A terilet elhelyezkedésénél és jelenlegi funkciéjanal fogva ilyen jelleg(i valtozasok nem varhatok.

10.2.4 A hatasteriilettel érintett ingatlanok és a miivelési aguk

A kovetkez6 tablazatban 6sszefoglaltuk a varhatd hatasterilettel érintett ingatlanok hrsz-at és a

teriileten a jelenlegi TSZT besorolas szerinti allapotot.

10.2 tablazat A hatdsteriilettel érintett ingatlanok

Telepllés Ingatlan helyrajzi szama Ovezeti besorolas Terllet haszndlat
Csala 020087/8 K-Hull-2 szemétlerakd telep
Csala 020087/7 K-Hull-2 szemétleraké telep
Csala 020088/7 EV erdd E4, legel6 L5
Csala 020088/8 EV erd6 E4
Csala 020088/9 EV szantd (Sz5)
Csala 020088/10 EV szanto (Sz7)
Csala 020088/11 EV szantd (Sz5-6-7)
Csala 020088/12 EV szanto (Sz6)
Csala 020088/13 EV szanto (Sz7)
Csala 020088/14 EV szantd (Sz7)
Csala 020088/15 EV szanto (Sz7)
Csala 020088/19 K-Hull-2 beruhdzasi terilet
Csala 020090/40 Mia-a szantd (Sz4)
Csala 020090/41 Ma-a szantd (Sz4)
Csala 020090/42 Ma-a szantd (Sz4)
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10.2.5 Osszesitett hatasteriilet
Az Osszesitett hatasterilet Székesfehérvar kulteriletét érinti, kiterjedését a mikodés kozbeni

zajterhelés hatarozza meg.

A légszennyez8anyagok hatdsteriilete nem érint védendd ingatlant. Osszességében a technoldgiai
fegyelem betartdsa mellett egészségligyi hatarértéket meghaladd koncentraciék nem varhatdak.
Ugyanakkor a tovabbiakban figyelembe kell venni a 20/2006. (IV.5.) KWWM rendelet el&irasat, mely

szerint:

A hulladékleraké telekhatdra és 6sszefligg6 lakoteriilet, lakdépilet, valamint mas, védendé
terliletek, |étesitmények kozott a védGtavolsagot az illetékes kornyezetvédelmi, természetvédelmi és
vizligyi fellgyel6ség (a tovabbiakban: a FelligyelGség) allapitja meg, amely — ha egyéb jogszabaly

eltér6en nem rendelkezik, akkor - nem lehet kevesebb, mint:

»,a) nem veszélyes hulladék lerakasara szolgdlé hulladéklerako esetén: 500 m,,

Ez a véd6tavolsag nem valtozik, Székesfehérvar Megyei Jogu Varos érvényben |év6 Szabalyozasi Terve
szerint a telep és benne elhelyezked§ jelenleg miikddd lerakd esetében mar kijeldlésre kertlt. (KHT 3.

fejezet 2. dbra)
Jelen bévités jogszabalyi elSirds szerinti 6sszetett hatasteriletét az R-9. mellékletben mutatjuk be.

A hatasterilet a kijel6lt 500 m-es védétavolsagon belil van.

11. A TERULET TERMESZET ES TAJVEDELMI FUNKCIOI, A BERUHAZAS
HATASA

11. 1. Jelenlegi helyzet

Elhelyezkedés

A regiondlis hulladékleraké Székesfehérvartdl északkeletre, Csala varosrészt6l északnyugatra taldlhato.
A teriilet két foldrajzi nagytdj — a Mez6fold és a Dunantuli-kozéphegység — talalkozasanal fekszik. A
lerakd teriilete a Dunantuli-kozéphegység Vértes-Velencei-hegyvidék kozéptdj Sérédi-hdt kistdjan
telepllt, a Pénzverd-volgy |6szvidékére. A kistdj potencialis novényzete 10sztblgyesek és 16szgyepek
mozaikja. Mara ebbdl a természetes vegetaciobdl csak toredék allomanyok maradtak, a kistdj
terliletének mindossze 10%-at boritjdk. A |6szon kivalé termdétalaj képzddik, igy a természetes
él6helyek erdeit kiirtottak, a gyepeket feltorték, helyikon mezégazdasagi mivelés folyik, a tajat szantok
uraljak. A természetes él6helyek foltjait napjainkban csak a nehezen megkozelithetd és mivelhetetlen,
meredekebb 16szvolgyek oldalain taldljuk, ezek mind védendd, kimélend6é allomanyok. llyenek a
kérnyéken az Aszal-volgy (ez Natura 2000 teriilet), a Racvolgy, a Nagy-volgy, a Mariamajori-erdd, a
Jancsar-volgy (utébbiak helyi jelent6ségl védett teriletek), és ebbe a sorozatba tartozik a Pénzver6-
volgy is, amelynek természetkozeli él6helyei a lerakd kozvetlen szomszédsagdban taldlhatok. [Forras:
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BOIoni J.: 5.2.32. Sorédi-hat. In: Kirdly G., Molnar Zs., Boloni J., Csiky J., Vojtkd A. (szerk.) (2008):
Magyarorszag foldrajzi kistajainak névényzete. MTA OBKI, Vacratét].

A Pénzver6-volgy természeti értékeinek feltarasa folyamatban van. Eddig megtaldlt védett névényfajai
kozott eléfordul a budai imola (Centaurea sadleriana), az arlevell len (Linum tenuifolium), a biboros
kosbor (Orchis purpurea), a fekete kokorcsin (Pulsatilla pratensis ssp. nigricans). A volgy kilénleges
értékei az egykori gylimolcsosok maradvanyfai. 70-80 éves gylimolcsfak kozel 100 egyede él a
gyepekben, erdészéleken, erd6ben, amelyek fontos helyi tajfajtak, genetikai kincsek — gondozas nélkiil
hosszu életlek és folyamatosan teremnek. A volgy allattani értékekben is gazdag, védett lepkék (pl.
fecskefarku lepke — Papilio machaon), bogarak (pl. szarvasbogar — Lucanus cervus) mellett madarvilaga
is figyelemre méltd. A fészkel6 védett énekes és ragadozd madarak (pl. csuszka — Sitta europaea, karvaly
— Accipiter nisus) mellett két fokozottan védett, ritka ragadozo is megfigyelhetd itt rendszeresen, a
parlagi sas (Aquila heliaca) és a kerecsensélyom (Falco cherrug).

Névényvilag

A 16szvolgy bévitésre kijelolt része (l. Gitem) vegyes képet mutat: volgyalji degradalt, gyomos gyepek,
gyomnovényzettel boritott felszinek és jellegzetes 16szgyepi ndvényzet egyarant megtaldlhaték itt. A
terlletet aprilis kbzepén jartuk be, igy a tavasszal felismerheté novények alapjan tudjuk leirni a
vegetaciot. A l10szgyepekben tobb védett novényfajt is taldltunk, néhdanyuk biztonsdgos azonositdsa
csak kés6bbi idészakban (késé tavasszal, nydron) lehetséges, ezért az allomdanyfelmérés nem volt
lehetséges.

A terileten mindenfelé nagyon sok a kifujt szemét, amelyek megakadnak a fdkon, bokrokon, a
gyepekben. A volgy aljan a nagy csurgalékviztdrozotdl dél felé, a csurgalékviz kifolydsa mentén
kiszaradt, sérilt, novényzet nélkiili, steril sav huzodik.

A teriilet névényzete alapvet6en harom tipusba sorolhato:
- Loszgyepek
- Fds-cserjés részek
- Gyomos, degradalt teriletek

Lészgyepek

A volgyoldalak nagy részét kiilonb6z6 degraddltsagu l6szgyepek boritjak. A novényzet a ,H5a —
Loszgyepek, kotétt talaju sztyeprétek” ANER2011 él6helykategdriaba sorolhaté [BéI6ni J., Molnar Zs.,
Kun A. (szerk.) (2011): Magyarorszag él6helyei — Vegetacidtipusok leirasa és hatarozéja ANER 2011,
MTA OBKI, Vacratét].

A volgy |0szgyepjei erésen cserjésednek, de mindkét oldalon cserjeirtds nyomai lathatok, és sokfelé —
f6ként a nyugati oldalon — rendszeresen kaszalnak. A nyugati oldal jelenleg szinte cserjétlen, a gyep
egyhangu, féleg flifélék alkotjak, de ezek tobbsége — vegetativ allapotuk miatt — nem volt
beazonosithatd. Kétszik( faj viszonylag kevés volt, ennek ellenére az el6forduld védett fajok koziil kett6t
csak itt észleltiink: a biboros kosbor (Orchis purpurea) kisebb, 13 t6bél allé populaciojat és a selymes
peremizs (Inula oculus-christi) kb. fél négyzetméternyi foltjat. A keleti oldal valtozatosabb, ott a fels6bb
régidoban meghagytak a cserjéket, a kaszalas sem érintett minden részt. A gyep fajgazdag, a védett fajok
kézll a csillaros sarma (Ornithogalum refractum) és a kései pitypang (Taraxacum serotinum)
allomanyanak tobbsége (fajonként minimum 30-40 t6) ezen a keleti lejtén taldlhatd. Utdbbi fajnak csak
télevélrozsajat lattuk, a populdcid nagysagdnak becslésére kés6bb, a virdgzasi idGszakdaban van
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lehetGség. Valodszin(sithetd a budai imola (Centaurea scabiosa ssp. sadleriana) jelenléte is, de a névény
biztos azonositdsa csak virdgzé allapotban lehetséges. Az arlevel( len (Linum tenuifolium) el6fordulasa
is valdszind, irodalmi forrasok emlitik, de aprilisi bejarasunkndl nem lattuk.

s

A bévités l. iitemével érintett teriilet védett névényfajai

Magyar név Tudoményos név Terr:né’szetvéd:elmi _ Elc’ifordula’:s o
érték (Ft/t6) (B: biztos, V: valdszind)
Biboros kosbor Orchis purpurea 10 000 B
Selymes peremizs Inula oculus-christi 5 000 B
Kései pitypang Taraxacum serotinum 5000
Csilldros sarma Ornithogalum refractum 5000 B
Budai imola Centaurea scabiosa ssp. 5000 Vv
sadleriana
Arlevel(i len Linum tenuifolium 5000 \

A volgyoldalak I6szgyepjeinek aprilisban felismerhet6 pazsitfivei: keskenylevell perje (Poa
angustifolia), tollas szalkaperje (Brachypodium pinnatum), pusztai és sovany csenkesz (Festuca
rupicola, F. pseudovina), kunkorgo arvalanyhaj (Stipa capillata). Elegyedd, helyenként domindns, illetve
foltokban el6forduld fajok: ligeti zsalya (Salvia nemorosa), kénya sarma (Ornithogalum boucheanum),
hasznos tisztesfl (Stachys recta), kézonséges tarkakoronafiirt (Securigera varia), hdlgymal (Hieracium
lanceolata, P. media), homoki és indas pimp6 (Potentilla arenaria, P. reptans), pusztai, farkas-, sar- és
magyar kutyatej (Euphorbia seguieriana, E. cyparissias, E. esula, E. glareosa), sarlés gamandor
(Teucrium chamaedrys), csattogd szamadca (Fragaria viridis), utszéli imola (Centaurea stoebe), buglyos
kocsord (Peucedanum alsaticum), kozonséges kakukkf( (Thymus glabrescens), lecsepiilt veronika
(Veronica prostrata), dardahere (Dorycnium sp.), sarlofl (Falcaria vulgaris), kdzonséges parlofi
(Agrimonia eupatoria), mezei arvacska (Viola arvensis), cickafark (Achillea sp.), mezei iringd (Eryngium
campestre), lyukaslevell orbancfl (Hypericum perforatum), osztrak len (Linum austriacum), sokviragu

boglarka (Ranunculus polyanthemos), vad porsafrany (Carthamus lanatus) stb.

s 7

Az I. bévitési iitem (piros hatdrvonal) és az itt talalhaté l6szgyepek kiterjedése (z6ld)
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Fds-cserjés részek

A keleti oldal I6szgyepje tobb folton cserjésedik, f6leg a fels6 felében. A cserjést (ANER2011: P2b —
Galagonyds-kékényes-bordkds szdraz cserjések) fGleg kokény (Prunus spinosa), egybibés galagonya
(Crataegus monogyna), gyeplrdzsa (Rosa canina agg.) alkotja. Tobbfelé megjelenik és terjed a
keskenylevel(i ezistfa (Elaeagnus angustifolia).

A nyugati volgyoldal tetején, a keritésnél néhany méter széles fas-cserjés sav van (ANER2011: P2c —
Idegenhonos cserje vagy japdnkeser(ifii uralta dllomdnyok). F6 alkotdja a tobb helyen fava nové
keskenylevel( ezistfa (Elaeagnus angustifolia). Mellette alarendelt szerep( a gyep(irdzsa (Rosa canina
agg.), az egybibés galagonya (Crataegus monogyna), a kokény (Prunus spinosa), a csikos kecskeragd
(Euonymus europaeus), a fekete bodza (Sambucus nigra), vadmeggyfaj (Cerasus sp.), mirabolan (Prunus
cerasifera) stb. Az aljnovényzetet siskanad (Calamagrostis epigeios), hagymaszagu kanyazsombor
(Alliaria petiolata), hamvas szeder (Rubus caesius) alkotja.

A volgyaljban az aktiv leraké csurgalékvize gyilik 6ssze, itt kis, pusztuldban lévé facsoport van, f6 alkotd
a mezei szil (UImus minor), mellette a nitrogénkedvel6 fekete bodza (Sambucus nigra) né.

Gyomos, degraddlt gyepek

A volgy alsé harmadaban és a volgyaljban a 16szgyep mar nem felismerhetd, kdzonséges, tag tlrésd
gyom jellegli és gyomfajok vették at az uralmat. A leraké jelenleg m(ikod6 része melletti nagy
csurgalékviztarozd kornyékén is ilyen novényzet talalhatd, ez mesterséges felszinen alakult ki, nem
természetkozeli gyep leromlasdval jott 1étre. A tarozo rézsijén a terlileten masutt is el6fordulé cserjék
telepedtek meg. (ANER2011: U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakék x OB — Jellegtelen iide
gyepek x OC — Jellegtelen szdraz-félszdraz gyepek x OF — Magaskords, ruderdlis gyomndévényzet).

A leromlott, gyomos gyepek f6 pazsitfiivei: siskandd (Calamagrostis epigeios), kozonséges tarackbuza
(Elymus repens), de szdrvanyosan még megtalalhatdk a kornyez6 16szgyep fifajai is. Egyéb, gyakori
alkotok: 1érom (Rumex sp.), kozonséges aggofl (Senecio vulgaris), pasztortaska (Capsella bursa-
pastoris), tydkhar (Stellaria media), ragadds galaj (Galium aparine), fehér mécsvirag (Silene alba),
landzsas utifli (Plantago lanceolata), kozénséges Utszéli-zsdzsa (Cardaria draba), napraforgd-kutyatej
(Euphorbia helioscopia), pongyola pitypang (Taraxacum officinale), fekete peszterce (Ballota nigra),
piros és barsonyos arvacsalan (Lamium purpureum, L. amplexicaule), terj6ke-kigydszisz (Echium
vulgare), apacavirag (Nonea pulla), biirokgémorr (Erodium cicutarium), borostyanlevelli és mezei
veronika (Veronica hederifolia, V. arvensis), papsajtmalyva (Malva neglecta), zsombor (Sisymbrium sp.),
ével6 rekeny6 (Rapistrum perenne), afrikai szegecsfli (Malcolmia africana), parlagi sebforrasztofi
(Descurainia sophia), keszegsalata (Lactuca serriola), kbzonséges aszat (Cirsium vulgare), kozonséges
bojtorjan (Arctium lappa), utszéli bogancs (Carduus acanthoides), kdzonséges szamarbogancs
(Onopordum acanthium), foltos birdk (Conium maculatum), csattand maszlag (Datura stramonium),
magas aranyvessz6 (Solidago gigantea), komld (Humulus lupulus), erdei iszalag (Clematis vitalba),
hamvas szeder (Rubus caesius).

A terileten taldlhato 16szgyepek természetessége valtozo, altaldban leromlott dllapotuak (Németh-
Seregélyes-féle skala szerint 3-as), de helyenként taldltunk 4-es, azaz természetkozeli foltokat is. A
terillet f6 értékét a fajgazdag |6szgyepek adjak, amelyekben még megtaldlhatdk a jellegzetes 16szgyep
alkotdi néhany gyakoribb védett novényfajjal egyiitt. A gyomos gyepek, a gyomnovényzettel boritott
részek természetessége 1-es, vagyis teljesen leromlott, tonkrement allapotuak.
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Allatvildg

A leraké teriletén zooldgiai szempontbdl kiemelkedd szerepet jatszik a madarvilag. Mivel az allatok
csak részben helyhez kotottek, igy a tervezett bévitésnél nagyobb teriileten mértik fel a fészkel6
madarfajokat. A terilleten fészkel6 madarfajok adatait Kovdcs Gergely Karoly bocsatotta

rendelkezéslinkre.

A volgyrész nyugati oldala bokrosabb, ennek megfelel6en az észlelt madarfajok is ide koncentralédnak.
A teriileten fészkel6 madarfajokat az éneklé himek alapjan tudtuk beazonositani.

A védett fészkel6 madarfajok és allomanyuk

Magyar név Tudomanyos név Természetvédelmi érték (Ft) Megjegyzés
Ciganycsuk Saxicola torquata 25 000 3 par kolt
Tengelic Carduelis carduelis 25 000 2 par kolt
Mezei veréb Passer montanus 25 000 1-2 par kolt
Filemile Luscinia megarhynchos 25 000 1 par kolt
Mezei poszata Sylvia communis 25 000 4 par kolt
Kis poszata Sylvia curruca 25 000 1 par kolt
Sordély Emberiza calandra 25 000 2 par, valdszind koltés
Bubos pacsirta Galerida cristata 50 000 valészin( koltés
Gyurgyalag Merops apiaster fokozottan védett, 100 000 4-5 kolt6 par 2024-ben
Bardzdabillegetd Motacilla alba 25000 taplalkozas
Sarga billeget6 Motacilla flava 25 000 taplalkozas
Barna rétihéja Circus aeruginosus 50 000 taplalkozas

Az I. (item bdvitési terlletén kivil, attdl délre egy valdszinlleg természetes suvadas |6szfaldban
gyurgyalagtelep nyomai lathatok, a 2024-ben aktiv lyukak alapjan 4-5 paros kolénia lehet itt.

P

Nem védett fészkel6 faj a teriileten a szarka (Pica pica), minimum 3 par fészkel a bévitési tertleten és

kozvetlen kornyékén.

5
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¥ mganycsuk

mganycsuk '
Gilemile
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Védett maddrfajok fészkelése a lerako bévitésének teriiletén és kérnyékén
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A mUikodé lerakot taplalkozas céljabdl nagy madarcsapatok keresik fel, igy dankasiraly (Larus ridibundus
— védett, tv-i értéke: 50 000 Ft), vetési varju (Corvus frugilegus, védett, tv-i értéke: 50 000 Ft),
dolmanyos varju (Corvus cornix), Gjabban fehér gdlya (Ciconia ciconia — fokozottan védett, tv-i értéke:
100 000 Ft). A volgy folott kordzni [attunk egerészolyvet (Buteo buteo — védett, tv-i értéke: 25 000 Ft)
és barna kanyat (Milvus milvus — fokozottan védett, tv-i értéke: 500 000 Ft).

A bejaras soran egyéb allatfajokat is észleltiink, igy kardoslepkét (Iphiclides podalirius, 1 pld., védett,
tv-i értéke: 10 000 Ft), nagy pavaszemet (Saturnia pyri, 1 par — védett, tv-i értéke: 50 000 Ft). A tervezett
bévitési terlileten a nyugati lejtén egy hangyabolyt taldltunk, hazankban minden fészeképité hangyafaj
fészke (hangyaboly) védett (tv-i értéke: 50 000 Ft). A fajgazdag gyepek minden bizonnyal gazdag
izeltldbufaunanak adnak otthont, ennek részletes felmérésére nem volt alkalmunk.

Az alacsonyabb gyepekben lattuk a fiirge gyik (Lacerta agilis — védett, tv-i értéke: 25 000 Ft) egy
példanyat.

A lerako kérnyezetében taldlhaté védett teriiletek

A lerako tagabb kornyéke bévelkedik természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletekben. A lerakd kb.
10 km-es kornyezetében taldlhato értékeket soroljuk fel.

O nlo comb
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Orszdgos jelentGségli és ex lege védett teriiletek, értékek a leraké kérnyékén
(A lerakét fehér + jelzi, forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A lerako 10 km-es korzetén belll négy természetvédelmi teriilet talalhato (keletrdl dél és nyugat felé
haladva): Pakozdi madarrezervatum, Dinnyési-fertd,
homokbanya. A Sdrréti Tdjvédelmi Kérzet nyugat felé helyezkedik el.

ingdkovek, Velencei-tavi Székesfehérvari

Ex lege védett Idp a Velencei-té Nyugati medence, délnyugaton a Sarrét egy lapfoltja és északnyugaton

a Dezerta.

Ex lege védett szikes té a Velencei-to.
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Ex lege védett forrdsok a Velencei-hegységben: Patkdn a Patka 1.-, Igndc-forrasok, Székesfehérvaron a
7. forrds, Pakozdon az Aniké-, a Bella-t6 feletti-, a Sorhegy mogotti-, az Angelika-forrasok és a Barlang-
kut, Sukordn a Fels6- és az Alsd-Cs6pogd-forrasok és a Szlics-kut, Lovasberényben a Vizes-volgyi-, az
Antal- és a Janos—forrasok. Nyugat felé Mohdn az Agnes-forras fakad.

Ex lege védett féldvdr kelet felé a lovasberényi Sz(izvar és Mihaly-var, Pakozdon a Pakozdvar. Nyugat felé
pedig a székesfehérvari Fekete-hegy.

Rétegek leirdss &l

Natura 2000 kidonleges madarvédelmi teriletek
(sPa)

Natura 2000 kubonleges természetmegdrzést
terulotek (SAC)

Orszhghatie
0

..............

EPSG:23700 - HD72 | EOV
X: 605695.9102748369 Y: 211116.8718507965 il

Natura 2000 teriiletek a lerako kérnyékén
(A lerakot fehér + jelzi, forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A lerako kornyezetében, t6le délkeletre kb. 6,5 km tdvolsagban taldlhaté a Velencei-t6 és Dinnyési fertd
(HUDI10007) kiilénleges maddrvédelmi teriilet legkdzelebbi pontja.

Kiemelt jelentdségli természetmegdrzési terliletek a kbrnyéken:
- Velencei-hegység (HUDI20053): kb. 2,5 km-re délkeletre,
- Velencei-té (HUDI20054): 6,8 km-re délkeletre,
- Sarrét (HUDI20044): kb. 9,5 km-re délnyugatra,
- Modri-arok (HUDI20033): kb. 7 km-re nyugatra,
- Aszal-volgy (HUDI20004): kb. 2 km-re nyugatra,
- Zamolyi-medence (HUDI30002): kb. 5,5 km-re északra.
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Az Orszdgos Okoldgiai Hdlézatba tartozé teriiletek a leraké kérnyékén
(A lerakét fehér + jelzi, forrds: https://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu)

A lerako kornyékén —f6leg keleten és nyugaton a vizfolyasok mentén, a |0szvolgyekben —tdbb teriletet
soroltak az Okoldgiai Halézatba. Legkdzelebb a Mariamajori-erd6 és Nagy-volgy (magteriiletek)
taldlhato 1-1,5 km-re északra, a Patkai-viztarozo és a Csaszar-viz volgye (6koldgiai folyosd) hosszan
hazédik északnyugat-délkeleti iranyba, a lerakétdl keletre, kb. 2-3 km tavolsdgban, az Aszal-volgy
(magterilet) kb. 1,5-2 km-re nyugatra fekszik.
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Egyéb kijeldlésii teriiletek a lerako kérnyékén

A Vértesi Naturpark tagja Patka és Zamoly telepiilések.

Barlangok felszini védGévezete a kornyéken Pakozdon (Pakozd 014) taldlhatok.
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Helyi jelentdségli védett teriiletek

Székesfehérvar helyi jelentGségl védett terlletei kozll négy taldlhaté a lerakd kornyezetében: a
Mariamajori-erd6 és Nagy-volgy 1-1,5 km-re északra, az Aszal-volgy 1,5-2 km-re nyugatra, a Csala-
pusztai tajképi kert kb. 2 km-re délkelet felé és a Jancsar-volgy: kb. 3 km dél-délkeletre.

Natura 2000 teriiletekre gyakorolt hatds

A lerakéhoz legkozelebb (kb. 2 km-re nyugatra) az Aszal-volgy (HUDI20004) kiemelt jelentGségl
természetmegGrzési terilet fekszik. A lerakd bévitésének hatdsa ehhez a 16szvolgyhdz mar nem ér el,
igy nem lesz hatdssal a tavolabbi Natura 2000 teriiletekre sem.

11.2 Epités hatasai

A volgy északi részén sok éve miikodé lerako a volgyben délkelet felé terjeszkedik. A tervek szerint az
elsG szakaszban a volgytalpon mar korabban kialakitott csurgalékviztarozok teriiletét foglalna el és a
teljes volgyet feltoltenék.

A bévités I. itemében az el6készité munkalatoknak dldozatul esnek a teriilet él6helyei: a |6szgyepek az
itt él6 védett novényfajokkal és a tobbé-kevésbé helyhez kotott allatfajok. Az épitkezés idején a
terlleten erGs lesz a zavards, ami a volgy tobbi részének él6lényeire is hatdssal lesz, pl. az eddig itt
fészkel6, taplalkozd madarak valdszinlileg masutt keresnek élGhelyet.

Az Eszak-Mez6fold amugy is kevés, maradvany 16szgyepjei ezzel elvesztik egyik utolsé allomdanyukat. A
lerakd bévitése a telep keritésén belll torténik, sajat tertileten, ennek ellenére a keletkezé természeti
kar jelentGs.

Az épitkezés soran fokozott por- és zajszennyezés varhaté a kornyéken, a kozlekedési Utvonalakon is, de
tekintettel a lerakd ma is erds forgalmara, és arra, hogy nagyrészt szantok kozott fekszik, ez nem lesz
jelent6s hatassal a kornyék természetes élévilagara.

11.3 M(kodés hatasa

A telephely m(kodése soran —amennyiben Uj teriiletfoglalas (pl. Uj éplilet, kozlekedés, depondlds) nem
torténik —, Ujabb természeti karral nem kell szdmolni. A fokozott zaj, a megndvekeds forgalom
allandésul, igy azok az allatfajok, amelyek ehhez képesek hozzdszokni, visszatelepiilhetnek a kdrnyékre.

11.4 Megszlintetés (rekultivacid)

A lerakét a szemétlerakas megszlinése utdn rekultivaljak, flivesitik, megfelel6 kezeléssel pedig majd zart
gyepfelllet alakul ki. Id6vel a kdrnyezd gyepek ndvény- és allatfajai, cserjék, fak is megtelepedhetnek a
talajjal fedett felszinen.

11.5. Javaslatok az él6vilag védelmében

- Fakat, cserjéket kivagni, cserjét irtani csak a madarak fészkelési id6szakan kivil lehet, augusztus
15. és februdr 15. kozott.
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- A nyugati kerités menti fakat, cserjéket lehetdség szerint kiméljék meg az épitkezés és a
mikodés soran.

- A loszgyepeket javasoljuk a késé tavaszi, nyadr eleji id6szakban felmérni, a tavasz eleji
id6szakban még nem lathatg, ill. ismerhetd fol minden faj. Ezt az épitkezés eltti évben célszerd
megtenni.

- Az épitkezés megkezdése el6tti évben a vegetdcids idészakban a védett ndvények populdcidit
fel kell térképezni, ezutdn lehet meghozni a dontést egyes fajok esetleges attelepitésérdl, illetve
maggyUjtésrol.

- Az l. Gtem terlletén kivil es6, de hozza kozeli gyurgyalagtelepen az épitkezés el6tti téli-kora
tavaszi id6szakban a |6szfalat a madarak fészkelésére alkalmatlannd kell tenni halézassal vagy
a loszfal rézslsre alakitasaval. Ezzel megel6zhetS, hogy a madarak a fiékanevelés kdzben
hagyjak el a fészkiket az extrém zavards miatt. A milivelethez madarasz szakért6
kozremikodésére lesz sziikség.

- Amennyiben a munkalatok megkezdése elStti évben a teriilet északi részén |évé
gélyafészekben koltés lenne, akkor a munkalatok kezdetekor az év elején egy mesterséges
fészekkel ellatott fészekkosar kihelyezése egy kozeli oszlopra kotelezé.

Osszefoglalas

Székesfehérvar északkeleti részén, Csala varosrészt6l északnyugatra, a PénzverG-volgybe telepilt a
hulladékleraké. A régdéta mikods telepen bévitést terveznek, amely értékes 16szgyepek és védett
novényfajaik eltlinésével jar. A 16szvlgyek maradvanygyepjei az Eszak- Mez6fold kiemelkedd
természeti értékei. A bbvitésre kijelolt terllet egy részét leromlott allapotu gyepek és gyomnovényzet
boritjak, a nagy és a kisebb csurgalékviztarozok élettelen viztestek. A teriilet fas-cserjés foltjai, a kerités
menti savok kivalod éléhelyek féleg védett énekesmadarak szdmara, a gyepekben gazdag izeltlabdfauna

7

él.
A leraké bévitésének hatasa nem terjed tul a telep elkeritett teriiletén, igy a tavolabbi védett, értékes

él6helyek, természeti értékek — koztlik a Natura 2000 tertiletek — kiviil esnek a kdzvetlen és a kozvetett
hatdskorzeten.
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12. EGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGO HATASOK

A tanulmdnyban vizsgalt lerakd bovités tervezett élettartama tébb, mint 15 év, ennek értelmében
éghajlat altal befolyasolt projektnek minésiil. Az elvégzett klimakockdazati elemzés célja a projektnek a
jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, ill. a jov6ben varhaté éghaijlati viszonyokkal szembeni
ellendllé képességének biztositasa. Az elemzést az aldbbi iranyelvek, dtmutatdk alapjan végeztiik el.
- Utmutatoé projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez (Révid
neve: Klimakockazati Utmutatd);
- Részletes mddszertani leiras a Klimakockézati Utmutatdhoz;
- Magyarorszag masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaja (2018);
- Magyar Mérnoki Kamara utmutatdéja (2018.)
- Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR)
- KLIMADAT https://klimadat.met.hu/
- Az lveghdzhatdsu gazok kibocsatascsokkentésének hazai stratégiai és jogszabalyi

keretei a dinamikusan valtozé Eurdpai Unids elvarasok tiikrében - Allami
SzamvevGszék — Jelentés 2024.

A vdrhatd klimavdltozds Magyarorszdgon

A XXI. szazadban a hémérséklet emelkedése varhatd, melynek mértéke 2021-2050-re minden
évszakban szinte az orszag egész teriiletén elériaz 1°C-ot, az évszazad végére pedig a nydri hdnapokban
a 4°C-ot is meghaladhatja. A h6mérséklettel kapcsolatos szélsGségek egyértelm(ien és szignifikdnsan a
melegedés irdnydba mozdulnak el: a fagyos napok szama csdkkenni, a nydri napok és a h6hulldmos
napok el6fordulasa névekedni fog, az évszazad végére mar egy hénapot megkdzelité mértékben.

A csapadék éves 6sszegében nem szamithatunk nagy valtozdsokra, az eddigi évszakos eloszlds viszont
nagy valdszinlséggel atrendezédik. A nyari csapadék a kovetkez6 évtizedekben 5%-ot, az évszazad
végére pedig 20%-ot eléré csokkenése bizonyosnak tlinik, amelyet nagy valdszinlséggel az 6szi és a
téli csapadék novekedése fog kompenzdlni. A nagymennyiségli és intenziv csapadékos jelenségek
varhatdan elsGsorban Gsszel lesznek gyakoribbak, a szdraz id&szakok hossza pedig nyaron fog
leginkabb novekedni. A kovetkezd évtizedekre jelzett vdltozdsok azonban tobbnyire bizonytalan
elGjelliek és nem szignifikansak, s csak az évszazad végére tehetSk hatdrozott megallapitdsok.

A széls6ségek varhaté alakuldsa jellegzetes térbeli eloszlast mutat és elsGsorban Magyarorszag
kozéps6, déli és keleti terileteit érinti kedvezGtlendl, ami a terlleti sérilékenységvizsgdlatok
jelentSségére hivja fel a figyelmet. (forras: Mdsodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia, 2017, NFM)

Osszességében a varhaté magyarorszagi klimavaltozas a héhullamok gyarapodasaval és a
jelenleginél széls6ségesebb vizjarassal (szdrazodasra, aszalyra, arvizre, belvizre vezet6 csapadékkal)
jellemezheto.

12.1. Erzékenység vizsgalat

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsGdleges és masodlagos hatdsainak a beruhazasra és az
altala nyujtott szolgdltatasra, valamint a szolgdltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltarasa. Elsé |épésben (KL-1 tablazat) meghatadrozzuk a projekt potencialis érzékenységét az éghajlati
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paraméterek teljes skalajara (pl. es6, szél, hémérséklet), valamint a mdsodlagos, éghajlattal 6sszefliggd
hatdsokra (pl. arviz, tomegmozgas, erd6tiizek gyakorisaganak névekedése)

KL-1 tabldzat Erzékenységi vizsgdlat

Erzékenységi szempont
Vizsgalt parameéter / valtozas [ maszaki Ozemel- - . | Befolyasa | Eredmény
N . Kozlekedési ™ .
infra- tetés le e kornyezd
. szolgaltatas P
struktira térségre
Felszini levegd atlag- | nem _ nem _ nem _ nem nem
hémérsékletének névekedése | SZekeny | érzékeny érzékeny | eérzékeny | grzékeny
Széls6séges magas | kézepes kozepes kozepes alacsony kozepes
hémérsékleti értékek
Fagyos napok szamanak | alacsony alacsony nem nem nem
cstkkenése pozitiv valt. pozitiv valt. érzékeny érzékeny érzékeny
Eves csapadékmennyiség nem nem nem nem nem
valtozasa érzékeny erzékeny érzékeny érzékeny érzékeny
Csapadék intenzitas valtozasa | alacsony kozepes kozepes nem kbzepes
érzékeny
Max. szaraz id6szak | kozepes alacsony ~ nem kGzepes kdzepes
hosszanak novekedése érzékeny
Szélviharok erbsségének, | kozepes kdzepes kozepes _ nem kozepes
gyakorisaganak valtozasa erzékeny
Megndvekedett UV sugarzas kozepes alacsony nem nem kozepes
erzekeny erzekeny
Villamarviz magas magas magas kozepes magas
Arhullamok magas magas magas kézepes magas
Belviz kozepes kozepes magas kbzepes magas
Belterlileti csapadékvizelntés | kozepes kozepes magas kozepes magas
Vizkészletek csbkkenése nem relevans nem relev.
Témegmozgas magas magas magas alacsony magas
Erdétiizek kbzepes kbzepes magas nem magas
erzekeny
Szélerdzid nem relevans nem relev.

Az infrastrukturalis létesitmények a szélsGséges idGjarasi eseményektsl karosodnak leginkdbb:

viharos szél, intenziv csapadék, héhulldmok, a Iétesitmények az éghajlati paraméterek (hmérséklet,
csapadék, stb.) atlagértékeiben hosszabb tdvon bekovetkezd valtozdsaira kevésbé érzékenyek. A
szélsGséges id6jarasi eseményeknek hatdsai érinthetik mind a |étesitményeket, mind a
szolgdltatasokat.

12.2. Kitettség vizsgalat

A kitettség alapvetéen egy helyszinhez (pl. telepilés, régié, természeti teriilet, stb.) kapcsolédo
tulajdonsag, jelen esetben els6sorban a projekt megvaldsitasanak helyszinéhez.

Az aldbbi fejezetben azt vizsgaljuk, hogy a tervezett beruhdazasi helyszin mennyire van kitéve

azoknak az éghaijlati veszélyeknek és kockazatoknak, amelyek az érzékenység vizsgalatnal

‘magas’ vagy ‘kozepes’ értéket kaptak. (KL-2 tablazat)
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KL-2 tabldzat Kitettség vizsgdlat

Vizsgalt paraméter

Adott helyszin kiettségére vonatkozé eredmények

Kitettség
értékelése

Eghajlati paraméter valtozdsa

Forrd napok szdma (a napi maximum meghaladja a 35 c0-ot)
1971-2000 kozo6tti idészakban: 0,4-0,6 nap

Szélséséges Vérhato valtozas 2021-2050 kézotti idészakban: 25-30 nap Kézepes
hémérsékleti értékek | HEségriadds napok szama (a napi kdozép-h6mérséklet meghaladja a
megjelenése 25 c0-ot : 5-6 nap
Varhato valtozas 2021-2050 kozoétti id6szakban : 30-35 nap
A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama
1971-2000 kozo6tti idészakban: 0,5-1,0 nap
Varhaté valtozas 2021-2050 kozotti id6szakban : -0,5-0 nap
Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd
csapadékos  napok  gyakorisdganak  valtozdsa  2021-2050 Alacsony
Csapadékintenzitas | (referenciaidGszak: 1971-2000)
valtozasa RCA4/CNRM-CMA4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,8 és 1,26-1,32
%
RCA4/EC — EARTH/RCP4,5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,9-1,02 és
1,14-1,21%
Egymast kovetd szdraz napok maximalis szama:
Max. szaraz id6szak | 1991-2000: 26 nap Alacsony
hosszanak valtozdsa | 2021-2050: 27,6 nap
A 90 km/6-t meghaladd napi szélsebesség maximumok éves atlagos
gyakorisaga az 1981-2010 kozotti id6szakban: 0-0,5 nap. A 10 éves
visszatérési periodusnak megfelel6 maximalis szélsebesség az 1981-
2010 kozotti id6szak alapjan: 80-100 km/h
Szélvész, heves szélvész, orkan (85 km/h-t meghaladd széllokések) Kozepes
Szélviharok jelenségével érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2021-
szamanak és 2050  kozotti  idGszakban  (referenciaidészak:  1971-2000)
intenzitasanak RCA4/CNRM-CM4.5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,26-0,34 és
novekedése 0,42-0,46 nap
RCA4/EC — EARTH/RCP4,5 és RCP8.5 klimamodell alapjan: 0,13-0,19
ill. -0,06 és-0,03 nap
Megnovekedett UV | Globalsugédrzas az 1960-1990 kozétti id6szakban: 4500-4700 MJ/m2 Kozepes
sugarzas Varhatd valtozasa a 2021-2050 kozotti idGszakban: 50-100 MJ/m?2
Masodlagos, éghajlattal 6sszefiiggd valtozasok vizsgalata
Az érintett telepilés villamarvizi kockazati besorolasa:
Villamarviz nincs kockazat
Magyarorszag domb és hegyvidéki (hidrologiai megkdzelités(i)
vizgy(jtSinek villamarvizi veszélyeztetettségi térképe alapjan: Nincs
a terlilet nem érintett kockdazat
Arhullamok Az érintett telepilés arvizi kockazati besorolasa: nincs kockazat
Az érintett telepllés belvizi kockazati besorolasa:
alacsony-kozepes kockazat
Belviz A komplex belviz veszélyzetettségi térkép alapjan a veszlyezetttség | Alacsony

10-20 %

90



Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

»A felszinmozgds veszélye Magyarorszag kistdjaiban” térkép alapjan
Tomegmozgas az érintett kistajon a felszinmozgas veszélye Kozepes
A szélerdzid mértéke Magyarorszag kistajaiban” térkép alapjan az kockazat
érintett kistajon a szélerdzid veszélye sulyos

A MEPAR adatbazis alapjan a teljes terllet szélerdzid veszélyeztetett
terilet

A vizsgdlat alapjan a terllet kitettsége semelyik paraméter szempontjabdl sem magas. A terilet

kitettsége 'kbzepes’ forrd napok, a szélviharok. az UV és tdmegmozgas szempontjabdl.

12.3. Potencialis hatasok vizsgalata - kockazatelemzés

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el6, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy id6ben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egyiittes fennallasa szlikséges. Ennek elemzését tartalmazza az alabbi (KL-
3) tablazat.

KL-3 tablazat: Potencidlis hatdsok értékelése

Kitettség
Alacsony Ko6zepes Magas
Alacsony
Koézepes SzélsGséges Szélviharok
hémérsékleti értékek szamanak és
~§,: megjelenése intenzitasanak
§ Cspadékintenzitas névekedése
g valtozasa
= Max. szdraz idészak Megnévekedett UV
hosszanak sugarzas
novekedése
Magas Belviz, TOmegmozgas
Erdétiizek
Potencidlis hatds minimalis kozepes magas

Az érzékenység elemzés, valamint a kitettség értékelése alapjan - az alabbi potencidlis hatdsok,

kévetkezmények lehetségesek:

A héhullamos ill. a szélviharokkal jaré napok gyakorisdgdnak, intenzitdsdnak névekedése

e aleraké felszin kiszaradasa,
e porképz6dés

Kockazatelemzés

A vizsgalat alapjan semelyik vizsgdlt paraméter esetében sem vdarhato jelent6s mértéki hatas, mig
kozepes mértékl hatassal a szélviharok szamdnak és intenzitdasanak ndvekedése, a megnovekedett UV
sugarzas, belviz, tomegmozgas (szélerdzid), erdStiizek esetében lehet szamolni.
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A sérilés, kdr, veszteség, funkciok elldatasdaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehet6sége kockazatnak mindésil. A részletes klimaalkalmazkodasi elemzés célja,
hogy meghatarozzuk a projektet érint6 éghajlati kockazatok mértékét a jelenlegi és jovGbeli éghajlati
viszonyok kozott. A kockdzat meghatdrozdsidhoz fel kell mérni a lehetséges kovetkezményt, a
potencialis kar nagysagat és a kar bekdvetkezési valdszinliségét. Mindezeket az érzékenység-kitettség
vizsgalat alapjan ‘'magas’ és ’'kOzepes’ besorolasu potencialis hatdsok esetében vizsgaljuk. (KL-4
tablazat)

KL-4 tablazat Kockazatelemzés

Kévetkezmény / hatas
Katasztrofalis | JelentGs Mérsékelt Kicsi Inszignifans
o Majdem bizonyos
‘0 .
g | Valészinii
c P
N Lehetséges
% Nem valészinii
= Ritka
‘ Kockdazat nagysaga Extrém Magas Kozepes Alacsony

A vizsgalat alapjan a beruhdzds esetében a belviz és a viharok jelentenek kodzepes kockazatot.

Kiemelked6 (extrém) vagy magas kockazattal a projekt esetében nem kell szamolnunk.

12.4. Az éghajlatvaltozasra és a hatasterilet éghajlatvaltozashoz vald

alkalmazkodasi képességére gyakorolt hatas

Infrastrukturalis beruhazasok esetében a klimavaltozasra gyakorolt hatasok kozil alapvet6en
a terlletfoglalasnak és az liveghazhatasu gazok mennyiségi valtozasanak van szerepe.

12.4.1 Teriiletfoglalas - Felszin valtozas

A Foldon az éghajlat jelentés mértékben fligg az atlagos felszini hémérséklettsl, amelynek egyik
meghatdrozé tényezdje a felszini dtlagos albedo értéke. Ez esetlinkben is jelentkezik, mivel a flves
teriletet részint felvaltja a bGvitett lerako felilet ill. a megkozelité utak burkolata.

Minél kisebb egy teriilet albeddja, a talaj anndl kevesebb napsugarat ver vissza a levegGbe, igy az adott
terlileten nagyobb melegedésre szamithatunk. [Kiilonféle felszinek albedd értéke: flives teriilet: 0,16
- 0,26, aszfalt: 0,05-0,20, beton: 0,10-0,35.]

A tervezett beruhdzds hatdsa:
e Burkolt — mvi felllet novekedése

e Novényzettel fedett terlletek csokkenése - a tervezett fejlesztés terllet-igénybevételével

A megvdltozott felszin boritds alapvetéen a mikroklimatikus viszonyokra van hatdssal. A felszin boritds
megvdltozdsdnak hatdsa alapvetden lokdlisan fog jelentkezni.
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12.4.2 Uveghazhatasu gazok ndvényzet altali elnyelésének valtozasa

A novényzet altal felhasznalt szén-dioxid és felszabaditott oxigén mennyisége az asszimilalod
fellletek nagysagatol fugg.

A tervezett |étesitmény kiépitése soran tehdat az igénybe venni kivant teriletek boritottsagatol
fligg az asszimilalé fellilet veszteség nagysaga, amely jelen esetben ~1,5 ha. A beruhdzas soran
tervezett novénytelepités és a flivesitett rézsliképzés a teriileten kis mértékben kompenzdlja a
beruhazas liveghdzhatdsu gazok névényzet altali elnyelésére gyakorolt negativ hatasat.

A kornyezetvédelmi és muszaki elGirasok betartdsa mellett a tervezett technolégia légszennyez6
anyagai nem terhelik olyan mértékben a légkort, amely a teriilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkoddképességét befolydsolna.

12.4.3 Uveghazhatdasu gazok varhaté kibocsatasanak - éves és tonnaban meghatarozott -
bemutatasa szamitasokkal alatamasztva

A klimavaltozasra gyakorolt hatés a jelenlegi és a projekt altali UHG kibocsatas valtozasa alapjan
vizsgalhaté. Altalanossagban véve az UHG szamitasi protokollok a kibocsatas forrasok harom

s

1) Kozvetlen kibocsatasok: a szervezet tevékenységébdl szarmazo kozvetlen emisszio
2) Kozvetett kibocsatasok: nem a szervezet tevékenysége eredményezi a kibocsatdst
3) Egyéb kozvetett kibocsatasok: nem a szervezet tevékenysége eredményezi

Kibocsatasi kategoria Kibocsato forras
Megnevezése Miszaki adatai
Kozvetlen kibocsatasok Biogaz 612 t/év
Kozvetett kibocsatasok Villamos energia 500 GJ/év

10 db személygépkocsi

Egyéb kozvetett kibocsatasok Jarm(forgalom 150 db tehergépkocsi
UHG megnevezése UHG jele GWP
t CO2 egyenérték/tUHG
Szén-dioxid CO; 1
Metan CH4 23
Szamitasi alapok: a biogdz a lerakott hulladék szervesanyag bomlasbdl keletkezik

a lerakon tervezett hulladék sz.a tartalma: kb. 35 %
a lerakon tervezett hulladék témege: 80.000 t/év — 28.000 t/év sz.a
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gyakorlati M.o mérések szerint kb. 1/3 témegsulyu biogaz keletkezik — 8 500
t/év
mivel a gazkutak hatasfoka kb. 85 % - 1275 t/év biogaz kibocsatas a

kérnyezetbe
a biogdz CH4 tartalma a monitoring adatok szerint 48 %

ebbdl : 612,0 t/év CH4 kdzvetlen kibocsatds prognosztizdlhatd a kdrnyezetbe

Meg kell jegyezni, hogy az Allami Szamvevdszék jelentése szerint a magyarorszagi UHG kibocsatas kb.
5 %-at teszi ki a talajon torténé hulladékelhelyezés (2024.)

A jelenlegi UHG kibocsatds sordn meghatdroztuk az egyes kibocsatasi kategéridk éves UHG
kibocsatasat, majd ezt felszoroztuk a kibocsatasi tényez6vel és a GWP értékkel.

Kibocsato Kibocsatas Kibocsatott Tevékenységi | Kibocsatasi GWP Eves kibocsatas
forras jellege UHG adat tényezd tC0,/év
Lerakod Biogaz CH4 612 t/év 1 23 14 076

A felhasznalt Elektromos
villamos aram CO, 500 GJ/év 1 1 69
energia felhasznalas
Gépjarmivek M(ikodés Cc02 X 1 1128,5
Vérhat6 éves UHG kibocsatas t CO, 15 273,5

A felhasznalt villamos energia esetén figyelembe vett adatok: fajlagos kibocsatas: 0,46 kg CO2/kWh.

A gépjarmiivek esetében a 207 t CO2 eqg/km kibocsatassal szamolva [Forras: The World Bank/EGIS
(2010) Introduction to Greenhouse Gas Emissions in Road] 6sszesen 1128,5 t CO2 eq. kibocsatas
jelentkezik; ez a kibocsatas a kivitelezés/ id6tartamatol figgben idGben (tébb honapra) eloszlik.

A jelenlegi lerakdsi technoldgia a jév6ben nem valtozik, a varhaté UHG kibocsatés is a szamitott szint
korul alakul majd.

12.5 Az olyan, lehetséges alkalmazkodasi intézkedések, valamint az
Uveghazhatdsu gazok kibocsatasanak csokkentését, illetve
ellentételezését szolgald intézkedések bemutatasa, amelyek
éghajlati, 6koldgiai és kdrnyezeti szempontbdl hasznosak,

tovabba megvaldsitasuk nem jar aranytalanul magas koltséggel

A tervezett tevékenység UHG megkotési, elnyelési potenciélja elhanyagolhaté mértékd, fontos, hogy

a védberddGsav Iényegében nem valtozik.

Az altalunk vizsgalt mszaki infrastruktara (beleértve a foldmd, utburkolat, mf(itargyak, stb.)
onmagaban nem jar Gveghdazhatasu gdz kibocsatassal.
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Uveghézhatdsu gaz kibocsatéssal a kivitelezési/miikédési munkak valamint az lizemeltetés jarnak. A
CH4 csokkentés esetlinkben a leirt médon (biogdzkutak, hasznositds) és a tomorités, fedés
alkalmazasaval tervezziik megvalésulni. Tovabbi CO2 csokkentés f6ként a gépjarmivek mszaki
allapotdnak ellenérzésével és az amortizdcié utan korszerl emissziés normdknak megfeleld Uj
jarmUvek beszerzésével érhet6 el.

12.5.1 Adaptacié a hémeérsékleti viszonyokhoz

Az éghajlatvaltozas karos hatasainak egy lerakd esetében leginkabb a leraké feliilete és oldalai vannak
kitéve. Ezért fontos az olyan rétegrend/szigetelés kialakitasa, mely jobban ellenall a nyari (hosszan
tarté) magas hémérsékletnek.

12.5.2 Adaptacio a csapadék viszonyokhoz

Vizelvezetés

A megfelelS vizelvezetés biztositdsa az egyik legfontosabb adaptdcids intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében. A vizelvezetés megtervezése holisztikus megkdzelitést igényel. A megfelel6 vizgazddlkodasi
infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl.
Ez a csapadékviz szakszer( elvezetésével valdsul meg.

A vizelvezetés tervezése soran fel kell késziilni az intenziv csapadékok soran keletkezé
csapadékmennyiségre is.

A létesitmények féldmdivei

A lerakd létesitmények szerkezete esetében az egyik f6 problémat a viz tavoltartasa jelenti. A
megnovekedett viztartalom csokkenti a lerakd teherbirdsat, a gyorsan mozgd viz pedig a depdnia
kimosdasat és ezaltal allékonysaganak romldsat eredményezheti. Ezen hatdsok ellen a megfelel6
vizelvezetéssel védekezhetiink.

12.5.3 Adaptacié a masodlagos éghajlati hatasokhoz

Bioldgiailag aktiv feliiletek kialakitdsa

A burkolt ill. a szilard teriiletek lényegesen kisebb bioldgiai aktivitdsiak, mint a novényzettel fedett
terliletek, ezért ennek kompenzdldsara javasolt a rendelkezésre allo teriileteken minél nagyobb
novényallomany telepitése. A novénytelepités ugyan tobbletfeladatot ad a kezel6nek, de kedvezGen
befolydsolja a mikroklimat. A novénytelepités és gyepesités kizardlag 6shonos és tdjban el6forduld, a
termGhelyi adottsagoknak is megfelel6 fajokkal torténhet.

Témegmozqgds kockdzatdnak csékkentése

Fokozott figyelmet kell forditani a megfelel6 csapadékviz/csurgalékviz elvezetésére és ezdltal a
megfelel6 eréziévédelemre is. A folyamatosan megvaldsulé megfelel6 rekultivacid, ndvénytelepités a
depdnia megkotésével csokkenti az esetleges karok bekovetkeztének lehet&ségét, csokkenti a
talajeréziét, mely a mozgo vizzel torténd kimosast és tonkremenetelt eredményezheti. Ezen hatdsok
ellen a megfelelG vizelvezetéssel védekezhetiink.
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13. VARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

A varhato hatdsok minGsitéséhez az MI-10-504-1:1992 m{szaki irdnyelv tablazatat vettiik alapul,

amelyet az aldbbiakban (13.1. tablazat) mutatunk be.

o7

13.1 tabldzat A vdrhato kérnyezeti hatdsok mindsitése

Mindsitési Mindsitési kategéria Az alapallapothoz viszonyitott Hatarértékhez
kategoria jele megnevezése valtozas viszonyitott helyzet
jellemzése
J Javito Mérhetd vagy észlelhetd javulds Hatarérték alatt
A kornyezet mérhetéen, vagy
H Helyreallitd észlelhetSen — visszakeril az eredeti Hatdrérték alatt
allapotba
Valtozds nem mérheté va (s
S Semleges . - &Y Hatérérték alatt
észlelhetd
< Valtozas nem mérhet6, de L L,
z Zavaro . s Hatérérték alatt
pszicholdgiai hatdsa van
; “ Valtozas jéval a hatarérték vagy a —
E Elviselhetd zas jovala nat gy Hatarérték alatt
szakmailag elvart érték alatt marad
A rovid ideig tartd hatas
szignifikans tliinetet nem okoz, de a Atmenetileg hatarérték
T Terheld hosszu ideig tartd igen. A kérnyezeti g ha™
(s ,, ‘ s felett vagy kozelében
hatas jelent8s, de a hatas elmultaval
megsz{nik.
A rovid ideig tarté hatds is
5 5 R . : Hatdrérték kozelében
Y Veszélyeztetd szignifikans valtozast okoz, amely a s
. - L vagy hatarértéken
hatds elmultdval nem sz(inik meg
Rovid vagy hosszu ideig
K Karosito normativat vagy szakmai elvarast Hatdrérték felett

meghaladé hatas

Az értékelést kornyezeti elemenként és miveleti fazisonként a 13.2 tablazatban foglaltuk dssze.
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13.2 tabldzat Vdrhato kornyezeti hatdsok értékelése

Telepitéshdl

Uzemeltetésbdl

Felszini vizek

semleges

semleges

Leveg6

elviselhetd

elviselheté

Zaj, rezgés

elviselheté

elviselheté

Hulladék elviselhetd elviselhetd
Természeti ) .

. elviselhet6 semleges
kérnyezet
T4j semleges elviselhetd
Mdvi kdrnyezet semleges semleges
Lakossag semleges semleges

jellegétdl fiigg
a hatas
mindsitése,
- ha varhatdan
el6fordulnak -
jellemz&éen
elviselhetd
mingsitéslek

lesznek.

By B Havaria Felhagyas
eredé eredd L. L.
i i hatasai hatasai
hatasok hatasok
Talaj elviselhet6 elviselhet6 A havaria elviselhetd
Felszin alatti vizek elviselhetd elviselhetd események elviselhetd

semleges

elviselhetd

elviselhetd

elviselhetd

elviselhetd

elviselhetd

semleges

elviselhetd

A vdrhato hatasteriileteket részleteiben a 10. fejezetben mutattuk be.

14. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

14.1 A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast

megel6z6, csokkentd, kompenzald, illetve elharitd intézkedések

Altaldnos intézkedések

A BAT kovetelmények biztositdsa, ellenérzése

A lerakas tGizemeltetési tervének betartdsa

A monitoring rendszer és elemeinek (izemeltetése, szlikség szerinti beavatkozas

Szaghatast csokkentd intézkedések:

Amennyiben m(iszakilag nem valésithaté meg a hulladék szagtalanitasa, addig egyéb anyagok

hozzdadasaval, vagy zart kezeléssel kell gondoskodni a magas szaghatdsu hulladékokrol

Nyilt lerakoterilet minimalizalasa

Nyilt lerakotéri munka korlatozasa bizonyos idGjarasi viszonyok esetében

Takarasok fellilvizsgalata, javitasa

Rendszeres bejardsok a lerako teriiletén. A bejarasokat dokumentalni és alairassal jova kell

hagyni. A bejegyzésnek részletezni kell az észlelt szag jellegét a megsziintetésre tett

intézkedést és az intézkedés hatasat

Porzast csokkentd intézkedések:

Az Uthaldzat rendszeres soprése és karbantartdsa.

Az uthdlézat pormentesitése vizpermettel.

Egyes hulladékok elkllonitett kezelése.

Takart teriiletekre névényzet telepitése.
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Korai rekultivacio.

Poros hulladékok el6kezelése (viz hasznalataval).

A hulladék beérkezése utan azonnali tomorités és megfelel6 vastagsagu takaras.
Vizpermet alkalmazasa a nyilt lerako terileten, ahol erre szlikség van.

A takaras rendszeres ellenGrzése és karbantartasa.

A felszin alatti és felszini vizeket éré emissziok elkeriilését csokkentd intézkedések:

Szigeteld réteg kiépitése a csurgalékviz bejutasanak megakadalyozasara
Csurgalékviz gyljt6 rendszer kiépitése

Csurgalékviz elvezet6 rendszer kiépitése

Gyakori takards alkalmazasa a hulladéktestbe szivargd csapadék mennyiségének
csokkentése érdekében

Rendszeres (lehet6leg folyamatos) csurgalékviz monitorozas

Csurgalékviz recirkulaltatasa

A lerakd miel6bbi végleges takardsa és rekultivalasa

14.2 A kdrnyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének médja a

tevékenység folytatasa soran, monitoring

A jelenlegi lerakdndl egy 0sszetett monitoring rendszer Gizemel, ennek bevonasaval ill. bévitésével az

I. Gitemnél is alkalmazzuk a kdrnyezeti hatdsok rendszeres megfigyelését.
Az |. Gitemnél alkalmazandd monitoring rendszer elemei az egyes kérnyezeti elemek vonatkozdsaban:

Meteoroldgiai adatok gy(ijtése (valtozatlan médon)
e avizhaztartds vizsgalata az I. Gitemnél is
Talaj, talajviz
e A meglévd 22 kat elhelyezkedése és az eddig alkalmazott vizsgalati gyakorisag megfeleld
informdcidt ad, Uj kutat nem telepitiink.
e A csurgalékviz mennyiségi, mindségi vizsgalatat tovabb folytatjuk
o Azl GUtemnél is beépitésre kerll az aljzatszigetelésbe a geomembrdan haldzat, a meglévé
lerakdval egyiitt ennek ellen6rzése folytatddik
Levegd
o AzelGirt szallépor méréseket tovabb folytatjuk
e A biogazkutak gazelemzése az elGirt itemben sziikséges
A hulladék mennyiségi-min6ségi vizsgdlata
e alerakd mennyiségi terhelését ellendrizzik

e azl. Gtemnél is elvégezziik a leraké szervesanyag-terhelésének vizsgalatat

Az elvégzett vizsgalatokrdl a tovabbiakban is éves jelentést készitiink a kérnyezetvédelmi hatdsag
részére, a monitoringnal mikodés kozben észlelt — az engedélytdl eltér6 - valtozdsokrél azonnal

értesitjiik az ellen6rzd szerveket.
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14.3 Az utéellenbrzés maddja a tevékenység felhagyasat kdvetben

A tevékenység felhagyasat kovetGen, a mar meglévd talaj/talajviz monitoring rendszerrel, a
slllyedésméréssel az utdellendrzési feladatok is ellathatok, a kiviteli tervekben rogzitetteknek
megfelelGen.

A vonatkozo jogszabaly alapjan: , A hulladéklerakdt atmeneti felsé zaréréteg rendszerrel kell lezarni,
amig a hulladéktest bioldgiailag lebomld szerves 6sszetevGinek stabilizdlédasa be nem kovetkezik,
valamint intenziv gdzképz&dés vagy a leraké siillyedése varhatd. A végleges fels6 zardéréteg rendszer
akkor épithetd ki, ha a stabilizadlédasi folyamat a hulladéktestben gyakorlatilalag befejez6dott.”

Ez azt is jelenti, hogy a biogdz monitoring rendszert (és a hasznositdst) tovabb kell mikodtetni, mivel
ezzel nyomon kovethet§ a stabilizalédasi folyamat.

Kilénosen fontos az el6z6kben bemutatott sillyedésmérd rendszer tovabbi mikodtetése a majdani
rekultivacio/felhagyasi engedélyben meghatérozott ideig.

15. EGYEB ADATOK

15.1 Annak vizsgalata, hogy a kdrnyezetallapot valtozasa a lakossag

egészségi allapotanak kedvezétlen megvéltozdsat okozhatja-e

A korabbiakban a felszini és felszin alatti vizek védelmét érint6 fejezetekben leirtak alapjan, a
beruhdzas az ivéviz mennyiségi és mindségi paramétereit nem befolyasolja.

A lakossag egészségi allapotanak valtozasat a tervezett beruhdzas a légszennyez6 anyag kibocsatdssal,
ill. zajkibocsatdssal okozhatja. Az egészségkarosodas elkeriilésére, mérséklésére, az egészségi kockazat
elfogadhaté mértékdre vald csokkentésére tovabbi intézkedések nem sziikségesek.

A telepités id6szakdban kibocsatott szennyez6anyagok levegGtisztasag-védelmi hatasterilete nem
érint lakott, emberi tartdzkodasra szolgdld teriiletet. A megvaldsitdas idején a lerakd felliletén

kibocsatott szennyezGanyag (por) vonatkozdsaban sem varhatd a terhelhet&ség mértékét meghalado
immisszids koncentracid.

A zajvédelmi hatdsterilet nem érint védendé terlletet, érdemben nem befolyasolja a tavoli

lakdteriletek hattérterhelését, ill. alapallapoti zajterhelését sem. Az okozott zajterhelés megfelel a
jogszabalyi elGirasoknak, nem haladja meg a megdllapitott egészségligyi hatarértéket, tehat
megitélésiink szerint nem okozza a lakossag egészségi allapotanak kedvezé6tlen megvaltozasat.
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15.2 A kérnyezet allapotanak valtozasa miatt varhatd kodzvetlen

gazdasagi és tarsadalmi kdvetkezmények becslése

15.2.1 A bekovetkez6 karok és felmerild koltségek
A kornyezeti elemek tekintetében a talaj, a felszin alatti vizek, valamint a természeti kdrnyezet

szenvedhet karokat.

A talaj, a felszini és felszin alatti vizek karosodadsdnak esélye csekély, a korabban ismertetett

intézkedések dltal gyakorlatilag kikliszobolhet6.

Amennyiben egy meghibasodas vagy baleset folytan mégis szennyez6anyag kiomlés kdvetkezne be,
ugy els6sorban a kornyez6 talaj, talajviz szennyezédne. A kdrmenté intézkedések alapjan a szennyezett
talaj, talajviz kiemelésével és megfelelS kezelésével a kdr megsziintethet6. Ennek varhato koéltsége a

szennyezés lehatarolasa utan a mindenkori piaci viszonyoktél flgg, jelenleg nem meghatarozhato.

15.2.2 A hatasteriiletek haszndlatanak és haszndlhatdsaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg bedllé életminGség és életmoddbeli valtozasok
Tekintettel a terllet sajatos jellegére, elhelyezkedésére a hatdsteriletek hasznalhatdsaga, hasznalata

nem valtozik, a hatasteriileten nem varhatdak életminGséget, életmddot befolydsold valtozasok.

15.3 Orszaghataron tul terjedd hatasok

A beruhdazasnak orszaghataron atterjedé hatdsa nincs.

15.4 Erdd igénybevétele

A beruhdzas erdd igénybevételét nem érinti.

15.5 Megalapozé informacidok bemutatasa

15.5.1 A kérnyezeti hatastanulmany 6sszeallitasahoz felhasznalt adatok forrasa, az
alkalmazott modszerek, azok korlatai és alkalmazasi kériilményei

A kornyezeti hatdstanulmany Osszeallitdsdhoz felhasznalt adatok forrasat a kévetkez6 15.5.2 pontban
tuntettik fel.

Ezek az el6készit6 munka-fazisok jol mutatjak a tervezett technoldgia szakmai megalapozottsagat.
Ugyanakkor figyelembe kell venni a teriileten tobb éve végzett lerakads ill. alkalmazott rétegrend
gyakorlati megfelel6ségének bizonyitottsagat.

15.5.2 A felhasznalt tanulmanyok listaja, a tanulmanyokhoz valé hozzaférés maddja

A kovetkez6kben bemutatjuk a tanulmany készitéshez felhasznalt dokumentumokat. A felsoroldsban
szerepl6 tanulmanyok részint a DEPONIA Kft-nél, mdsrészt nyilvdnosan (interneten és egyéb pl.
hatdsagi kozleményekben) hozzaférhetdk.
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Székesfehérvar Megyei Jogu Varos kornyezetvédelmi program- 2021-2025- Progressio Kft,
Bp. 2021

Magyarorszag Vizgy(ijt6-Gazdalkodasi Tervének Masodik Felilvizsgalata — 2021. OVF
Mddszertani Utmutatd az éghajlatvaltozas hatasainak érzékenység vizsgalatahoz és a
kitettség elemzéséhez (Magyar Mérnoki Kamara Kérnyezetvédelmi Tagozat, 2018. oktdber)
Mddszertani Utmutatd az Gveghazhatasu gazok kdzvetlen és kozvetett kibocsatasanak
szamitdsdra (Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata 37., 2019. szeptember)

Az liveghdzhatasu gazok kibocsatdscsokkentésének hazai stratégiai és jogszabdlyi keretei a
dinamikusan valtozé Eurépai Unids elvarasok tiikrében - Allami Szamvevészék — Jelentés
2024.

Marosi-Somogyi: Magyarorszag kistajainak katasztere I-1l, 1990.

Depodnia Kft — adatszolgdltatas (technoldgia, (zemelési terv, monitoring adatok)
MELYEPTERV Enviro Kft — Koncepcidterv a Depdnia Nonprofit Kft Csala Pénzverd-volgyi

lerakdjanak boévitésére -2025. Bp.
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Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités
Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

15.5.3 Adatok, amelyek torvény értelmében allami vagy szolgdlati titoknak mindsiilnek és
amelyek a kérnyezethasznald szerint uizleti titkot képeznek.

Jelen engedélyezési dokumentacio a torvény értelmében allami — vagy szolgalati titoknak mingsiilé
adatot nem tartalmaz. A dokumentacidban szerepl6 adatok és megolddsok Uzleti titkot képeznek.

15.5.4 A kérnyezeti hatastanulmany szellemi alkotasként védett részei

A kornyezeti hatastanulmany teljes terjedelmére a szellemi alkotds védelmére vonatkozd jogok
érvényesek.
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Székesfehérvar-Csala, Pénzverdvolgyi hulladékleraké bévitésének tervezési feladatai. I. iitemii bdvités

Kornyezetvédelmi engedélyezési dokumenticié
I. KORNYEZETI HATASTANULMANY
Munkaszam: 1494-2025

MELLEKLETEK

R-1. melléklet
R-2. melléklet
R-3. melléklet
R-4. melléklet
R-5. melléklet
R-6. melléklet
R-7. melléklet

R-8. melléklet

Atnézetes helyszinrajz

I. item bévités — jelenlegi allapot - helyszinrajz

I. item metszetek

I. Gtem dombfelszin

Altalanos részlettervek - kezel8ut - csurgalékviz medence
Figyel6kutak vizsgalati eredményei (2024)

BAT megfelelés bemutatasa

Zajvédelem — vizsgalati pontok, hatasterilet

R -8.-1. melléklet Csala beltertlet vizsgalati pont

R—8.2. melléklet Zajvédelem vizsgalati pontok

R-8.3 melléklet Zaj hatasteriilet

R.9. melléklet

Osszesitett hatasteriilet térképi abrazolasa
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum ADANY
MIHALY igyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.05.19. 15.26.27

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: ADANY MIHALY
Sziiletési hely: BUDAPEST 11
Szlletési datum: 1962.09.29.

Anyja neve: KOPANYI ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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