Z5.sz. melléklet

Hatasterlilet szamitasa a Székesfehérvar lll. banya rekultivaciés céli hulladékhasznositasabol a
védett Székesfehérvar belteriiletek felé

Hulladékhasznositas

A tevékenységnél alkalmazott munkagépek szama, zajszintjei és miikédési iddjik:

Hangteljesit- .
. - . . . p Geépek
/ Zajszint forrasa ményszint | Id6 sec sz4ma
Lw [dB]
Homlokrakodé (JCB) 107 18000 1
Lanctalpas forgokotrd 110 14400 1
Man teherautok 103 3600 2

O|N|oO|O| A~ |WIN|—~

Munkagepek mukodeési idejét is
figyelembe vevo hangteljesitményszint
LW .

109.4

L, =10-1g > ¢, *10""

i=1

A terhelési (észlelési) pontban fellépd hangnyomasszint L, [dB] kiszamitasa:

L = LwKi+Ko-Kyg-K LKy -K-Kg-K,

|LW |hangteljesitményszint 109,4| dB |
|Ki. |zaiforrés iranytényezéje 0,0 dB |
Kq [sugarzasi térszdog miatti korrekcio 300 dB
K, =101g4rz/Q
0 terf,zog egy erésen tikr6zddd o or
fellleten
a tavolsag miatt fellépd
Ky [csillapodéas hatasat kifejezo 56,1 dB
korrekcié
K, =10lg@m-s]/sy)
s; |Hatasterllet vonalanak tavolsaga 181 m
so |vonatkoztatasi tavolsag 1 m
K |2 levegé elnyel6 hatasat kifejez6
" |korrekcio 0,3| dB
KL=a_s;
a, a Igvegq altal okozott terjedési 1,03 dB/Kkm
csillapitas

1. oldal, 6sszesen: 2



a talaj- és meteoroldgiai
viszonyok csillapité hatasat
kifejezd korrekcio

5.sz. melléklet

4,4

dB

K, = {4,8—”"“(17+3OOH
Sl St

a terjedési Ut kozepes fold feletti
magassaga

a névényzet csillapité hatasat
kifejez6 korrekcio

0,0

dB

Kn= an Sn

sn<200m

a noveényzet fajlagos terjedési
csillapitasa

0,05

dB/m

a hangut hossza a névényzeten
keresztl

lakott teriilet beépitésének
csillapité hatasat kifejezé
korrekcid

dB

zajarnyékolo létesitmény
beiktatasi vesztesége

dB

Kr

védett homlokzat visszaver6dési
korrekcidja

0,0

dB

L

a tevékenység soran az észlelési
pontban fellépd hangnyomasszint

40,0

dB

Tm= 8 h; megitélési idére vonatkozéan Ly = L

Lam

a tevékenység soran az észlelési
pontban nappal 6-22 6ra k6zotti
legnagyobb zajterhelést ad6
folyamatos 8 6ra megitélési
idében a meaqitélési szint

40,0

dB

2. oldal, 6sszesen: 2



	Hat ter kap növ védett 

