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Mellékletek jegvzéke:

1. sz. melléklet Atnézeti helyszinrajz (M = 1 :10.000)

2. sz. melléklet Ingatlannyilvantartasi térkép

3. sz. melléklet Szabalyozasi terv, térkép

4. sz. melléklet Részletes helyszinrajz

5. sz. melléklet Szallitasi ut térképe

6. sz. melléklet Fedett foldtani térkép jelmagyarazat

7. sz melléklet Feltoltési terv térkép

8. sz. melléklet Terepmetszetek

9. sz. melléklet Feltoltés rétegrendje

10. sz. melléklet Hulladékkezelés és hasznositas teriiletei

11. sz. melléklet Végleges terepfelszin

12. sz. melléklet Taj- és €élovilagvédelmi dokumentacio

13. sz. melléklet Kozutkezeldi hozzajarulas

L/1. melléklet Levegdvédelmi atnézeti térkép

L/2. melléklet Levegdvédelmi hatasteriilet szamitas a szallitasi utra, jellemz6
L/3. melléklet Levegdvédelmi hatésteriilet szamitas a szallitasi utra, kedvezdtlen
L/4. melléklet Levegdvédelmi hatésteriilet szamitas a mikodésre, jellemzo
L/5. melléklet Levegdvédelmi hatasteriilet térkép

L/6. melléklet Levegdvédelmi hatasteriilet szamitas a miikodésre, kedvezdtlen
L/7. melléklet NOx hatasteriilet térkép

L/8. melléklet Levegdvédelmi hatésteriilet szamitas a szallitasi utra, tervezett
L/9. melléklet Levegdvédelmi hatasteriilet szamitas a szallitasi utra, kedvezdtlen
L/10. melléklet Levegdvédelmi hatésteriilet térkép a szallitasi utra, jellemzd
L/11. melléklet Levegdvédelmi hatasteriilet térkép a szallitasi Utra, kedvezdtlen
Z1. melléklet Zaj hatastertiilet térkép

Z2. melléklet Zajszamitas SZ1 pont

Z3. melléklet Zajszamitas SZ3 pont

Z4. melléklet Zaj hatasteriilet szamitas, védett

Z5. melléklet Zaj hatasteriilet szamitas, nem védett

76. melléklet Kozlekedési zaj szamitas




RADICS-COLLECT Kft.- Eldzetes vizsgalat, Székesfehérvar 020195/3

Osszeallitotta:

Sziklai Mérnoki Iroda Kft.
8000 Székesfehérvar, Zichy liget 11. fszt. 4.
Tel./fax.: 06 22/390-601; Mobil: 06 30/486-2566
Szamlaszam: K & H 10402908-50526587-77821001
E-mail: sziklai.arpad@gmail.com

Kozremiikodo szakértok:

Sziklai Arpad
okl. hidrogeologus mérnok, kornyezetvédelmi szakértd
Hulladékgazdalkodasi, viz- ¢és foldtani kdzeg védelem munkarész készitdje
A dokumentéci6 egészéért felelds szakértd
8000 Székesfehérvar, Lovolde u. 1. 2. em. 3.
Jogosultsagi szama: SzKV-07-0690

Kis Istvan
okl. banyamérnok, okl. kérnyezetvédelmi szakmérnok, kdrnyezetvédelmi szakértd (Tapolca,
VajdaJ. u. 102.)
Zajvédelmi munkarész készitdje
Kornyezetvédelmi szakértdi nyilvantartasi szam: Magyar Mérnoki Kamara 19-0606/2015
SZKV1.1, SZKV1.2, SZKV1.3, SZKV1.4/2015 (teljes kort)

Bruckner Attila
okl. t4j- és kertépitészmérnok
T4j- és természetvédelmi munkarész készitdje
Taj- ¢és természetvédelmi szakértd (SZ-TjV, SZ-TV)
Nyilvantartasi szam: Sz-043/2009.
8300 Tapolca, Bacso Béla u. 2.

Nagy Ferenc
okl. zajvédelmi szakmérnok
Kv. Szak. eng.: SZKV/07-0999
Levegdvédelmi munkarész készitdje

A bényavallalkoz6 részérdl kozremiikodo:
Vass Miklos

okl. Koérnyezetmérnok
okl. szama: PTL006733, KM-16/2008




RADICS-COLLECT Kft.- Eldzetes vizsgalat, Székesfehérvar 020195/3

1. ELOZMENYEK

A ,,Székesfehérvar II1. — granit” védnevii banyatelken banyaszati tevékenység folyik, a Fejér
Megyei  Kormanyhivatal =~ FE/KTF/10997-23/2023  szdmu,  tobbszor  modositott
kornyezetvédelmi mikodési engedély hatarozata alapjan.

A banyaszatrdl szol6 1993. évi XLVIIL toérvény 36. § (1) bekezdése alapjan:

,»A banyavallalkoz6 vagy a foldtani kutatdsra jogosult koteles azt a kiilszini teriiletet,
amelynek hasznalhatdsdga a banyaszati vagy foldtani kutatasi tevékenység kovetkeztében
megszint vagy lényegesen korlatozddott, fokozatosan helyreallitani, és ezzel a teriiletet
ujrahasznositasra alkalmas allapotba hozni vagy a természeti kdrnyezetbe illéen kialakitani (a
tovabbiakban: t4jrendezés).

Ennek megfelelden a banyavallalkozo a banyészattal parhuzamosan, ill. azt kovetden végzi el
a banyatelek t4jrendezését, feltoltését, tereprendezését. A banya tobb helyen megkdzelitette a
talpsikot és a hatarpillért, az dsvanyi nyersanyag bizonyos helyeken kitermelésre fog keriilni
a kovetkezO 1-2 évben, ezért annak rekultivacioja, tajrendezése sziikséges. A tajrendezést
célszerli feltoltéssel végrehajtani, mely altal 6koldgiailag és utdéhasznositas szempontjabol is
eldnyos tereprendezés hajthatod végre. A banyatelek tervezett feltoltésének befejezése utan a
banyatelken beliill kialakuld sikfeliileten, a rézsiis oldalakon, illetve padkékon is
gyeptelepitést, bokor csoportok €s fas ligetek kialakitasat tervezziik (egyenldre kozelebb nem
meghatarozott modon), Székesfehérvar varos hosszl tava rekreacios céljaival 0sszhangban.

A tajrendezés soran a teriilet feltdltésére, a banyatizem Ny-i részén, a 020195/3 és a 020196/2
hrsz.-u ingatlanokon keriilne sor.

A feltoltéshez sziikséges anyag biztositasa érdekében a RADICS-COLLECT Kft. (1154
Budapest, Damjanich Janos utca 2.) a Székesfehérvar 020195/3 és a 020196/2 hrsz-u
ingatlanokon, a ,,Székesfehérvar III. — granit” banyatelekkel lefedett teriileten nem veszélyes
hulladék hasznositasat kivanja végezni, a banyavallalkozoval, valamint a kitermelést végzo
alvallalkozoval valo megallapodas alapjan, mely soran elvégzi a teriilet rekultivaciojat.

A talajban torténd hulladék hasznositds csak a Székesfehérvar III. — granit banya
rekultivacidja sordn és annak sziikséges mértékéig torténne.

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasrol
sz0l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) szerint a kornyezethasznalo - az 1. § (5)
bekezdésben foglalt eset kivételével - eldzetes vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a
kornyezetvédelmi hatosaghoz, ha olyan tevékenység megvalositasat tervezi, amely a 3. szamu
mellékletben szerepel.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklet 107. pontjdban szerepel a nem veszélyes
hulladék hasznositasa 10 ezer t/év kapacitastol. Mivel a tervezett tevékenység kapacitasa
100.000 t/év (stiriség 1,5 to/m>, ~ 60.000 m?), az a kiiszobértéket meghaladja és a
kornyezetvédelmi hatosag dont arrdl, hogy a kérelmezett tevékenység engedélyezéséhez
kornyezeti hatasvizsgalat elvégzése sziikséges-e.

A tervezett tevékenység esetében kdrnyezeti hatasvizsgalat sziikségességének megallapitasa
érdekében elozetes vizsgalatot kell az engedélyesnek kezdeményezni. Ennek
figyelembevételével benytjtjuk a hivatkozott rendelet 4. sz. melléklete szerinti tartalommal az
eldzetes vizsgalati dokumentaciot.




RADICS-COLLECT Kft.- Eldzetes vizsgalat, Székesfehérvar 020195/3

1.1. Az engedélykérd azonosité adatai;

Neve: RADICS-COLLECT Kft.

Székhely: 1154 Budapest, Damjanich Janos utca 2.
Adoszam: 27967629-2-42

Cégjegzékszam: 01-09-359469

Statisztikai szamjel: 27967629-3811-113-01

1.2. Minésitett adatot, vagy a kornyezethasznal6é szerint tzleti titkot képezé
adatot, igy megjelolve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és a
nyilvanossagra hozandé6 részben ezeket az adatokat olyan informaciokkal
kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést lehetévé teszik

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid mindsitett adatot, vagy tizleti titkot képezd adatot nem
tartalmaz.

1.3. A tevékenység soran alkalmazandoé technoldgia, felhasznalandé anyagok
és elédllitand6é termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban mar
megtortént, a vonatkozé minésitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A telephelyen tervezett technologiat és felhasznalandé anyagokat mar mas telephelyen
alkalmazzak. A termék, azaz a hulladékbdl keletkezd épitdanyag kornyezetre veszélyes
anyagokat nem tartalmaz, kdrnyezetvédelmi mindsitése nem sziikséges.

1.4. Orszaghataron atterjed6 kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége;

Orszéaghataron atterjedd kornyezeti hatas bekovetkezése kizarhato.

1.5.Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédéan kerul sor, és korabban az erdészeti
hatésag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A beruhédzés nem jar erd6 igénybevételével.

1.6.A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA

A kornyezetre veszElyt nem jelentd inert hulladékok befogadéasaval biztosithato a beszallitasi
korzetben keletkezd inert hulladékok rendezett koriilmények kozotti kezelése, mellyel az
¢érintett teriilet Gjrahasznositasa is biztosithato.

Cél, hogy a vallalkozas telephely kornyezetében talalhato telepiiléseken képzddd inert
hulladékok kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfeleld kezelését, sziikség szerint
Ujrahasznositasra valod el0készitését, és hasznositdsat biztositsa. A rendszer kialakitasanal
maradéktalanul figyelembe kell venni a Hgtv. kovetelményeit, mely szerint: ,,minden
tevékenységet tgy kell megtervezni ¢és végezni, hogy a kornyezetet a lehetd legkisebb
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mértékben érintse, illetve ne okozzon kornyezetveszélyeztetést, kornyezetszennyezést.”
A RADICS-COLLECT Kft. a kdvetkez6 alapelveknek kivan eleget tenni nap, mint nap:

— azeldvigyazatossag elve

— amegeldzés elve

— az elvarhato felelés gondossag elve
— az elérhetd legjobb elvaras elve

— akozelség elve

— aregionalitas elve

A Kft. célja, hogy a térségben keletkezd inert hulladékok biztonsagos kezelésével csokkentse a
megfeleld miiszaki védelme miatt egyéb hulladékok lerakasara is alkalmas hulladéklerakok
inert hulladék miatti kapacitas kiesését és az illegalis hulladéklerakéasokat.

A kornyezetre veszélyt nem jelentd inert hulladékok befogadasaval biztosithatd a beszallitasi
korzetben keletkezd inert hulladékok rendezett koriilmények kozotti kezelése, mellyel a
keletkez6 banyagddor eredetihez kozeli allapotanak visszaallitasa is biztosithato.

A teriileten a banyaszati tevékenység nyoman visszamarad banyagddor geoldgiai €s vizfoldtani
viszonyai, valamint a godor fizikai megjelenése lehetéveé teszi, hogy inert hulladékok megfeleld
koriilmények kozott hasznosithatok legyenek. Ezaltal a tervezett hulladékkezelés, hasznositas
egyszerre szolgal a tajseb eltlintetésére, a banya t4jrendezésére, valamint a kdrnyezd
telepiiléseken képzddd inert hulladék hasznositasara. A tervezett kezelShely kozelében a
kornyezd telepiiléseken a varhatoan megemelkedd épitési jellegli beruhazasok az eddiginél
nagyobb mennyiségli inert hulladékkal terhelnék, az egyéb hulladékok lerakasara szolgdlo
hulladéklerakokat.

A termékként Ujrahasznositasra alkalmatlan hulladék keriil hasznositasra a banya tajrendezése
soran.

A banyagodor feltdltéséhez alkalmazni kivant toltésanyag szarmazasi helye eldre pontosan nem
meghatarozhat6, de varhatoan egy része a kornyez6 banyak meddd anyagabol és a jelentésebb
volumenti épitkezéseken kiszoruld fold és altalaj anyagabdl keriilne ki, masik része pedig a
térségben (Fejér megyén beliil) keletkezd, épitési-bontéasi tevékenységbdl szdrmazod inert
hulladékokbol éllna.

Fajtaja banyai meddo, illetve a 2.1.7. pontban meghatarozott hulladék fajtak.

Osszetétele fold, ko és egyéb asvanyi nyersanyagok mely mas médon nem hasznosithatoak,
illetve kevert inert asvanyi nyersanyagok, valamint beton, tégla, cserép, fold és kovek
hulladékok, illetve ezek keveréke.

2. ATERVEZETT TEVEKENYSEGSZAMITASBA VETT
VALTOZATAINAK ALAPADATAI

2.1. A szamitasba nem vett lehetéségek rovid ismertetése

A tobb évtizedes banyaszati tevékenység soran kialakult banyagddor tajrendezése, a kornyezo

tertiletekhez valo illesztése csak feltoltéssel oldhaté meg. A feltoltés alapanyagaként redlisan,

gazdasadgosan hasznositott inert hulladékokon kiviil egyéb anyag nem keriilhet szoba. A
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telepitési hely vonatkozasaban egyéb lehetOséget ezért nem vizsgaltunk.

2.2. A tevékenység volumene

A késObb ismertetett fajtaji hulladékok, hasznositani tervezett mennyisége 100 000 t/év, ami a
»Szekesfehérvar III. — granit” banyatelken a banyagddor feltoltésére keriil felhasznalésra.

A tajrendezés a banyatelek Ny-i részének feltdltését jelenti a 4. sz. mellékletben csatolt
helyszinrajz szerint.

A jelolt teriileten még tart a banydszat, mely sordn megkozelitdleg mintegy 700.000 m3
nyersanyag kibanyaszasa valdsithaté meg. A kitermelést kovetden ezen a teriileten, a +154-156
mBf magassagra toltéssel — mely a kdrnyez0 teriiletekkel egy sikot alkotna - hasznosithato inert
hulladék teljes mennyisége 650.000 m>, majd a tervezett terepplasztikaval, egy nagyon lankas
domb kialakitasaval tajbaillesztés torténne, mely tovabbi 500.000 m®, vagyis minddsszesen
1.150.000 m* lenne a talajban hasznosithaté hulladék mennyisége.

2.3. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté idépontja
és id6tartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tevékenység, azaz a hulladékkezelés a szilikséges engedélyek beszerzését kovetden kezdddhet
meg a tervek szerint a 2026 évben.

A hulladé€k talajban torténd hasznositasa, ezaltal a banya feltoltése a banyatelek Ny-i felén az
1-2-3-4-10 sarokpontok altal kozbezart teriileten torténne. Ezen teriilet +168 mBF szintre
torténd feltdltéséhez sziikséges dsszes anyag mennyiség megkdzelitéleg 1.150.000 m?®, azaz kb.
1.700.000 to. Evente mintegy 100.000 to toltésanyag beszéllitasat tervezziik, igy a feltoltés
idétartama 17 év + 1 év bezarast kovetd tereprendezés ¢€s gyepesités. Természetesen
amennyiben a hasznosithatd hulladék mennyisége kevesebb lesz a tervezettnél a tevékenység
id6tartama is kissé kitolodhat.

Even beliil a kapacitas kihasznélasa varhatoan egyenletesen oszlik meg.

2.4. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendé teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepililésrendezési tervben rogzitett médja

2.4.1 Foldrajzi elhelyezkedés morfologia

A tervezett tevékenység helye a Sorédi-hat nevi kistdj déli részén taldlhatd. A Zamolyi
medence DNy-i pereméhez atlagosan 200 m tszf-i magassagu, tilnyomodan pannoniai alapzatu,
sz¢éles 10szhat csatlakozik, amely korabban a Vérteshez hozzaforrva a mai medencefelszin Ny-
1 részét is magaba foglalta. Ez a Sorédi-hat. A minden oldalrol szerkezeti vonalakkal hatarolt,
DK felé gyengén lejtdsodo teriilet szembetiind geomorfoldgiai vonasa, hogy K-en a Cséaszar-
viz volgye, Ny-on pedig a Mori-arok ¢és a Sarrét felé 20-30 m magas, alamosott meredek
torésperemmel szakad le és szomszédsagatol élesen elhatarolodik.

A laza, agyagos, homokos medenceiiledékekbdl felépiilt teriilet a felsdpliocén végén és a
pleisztocén elején hegylab felszinképzodésen ment at, majd a pleisztocén végén a 16szképzddés
soran gyengén hullamos 16szplatdéva formalodott.

A gyenge esésii (5-6%) és kicsi relativ reliefii (atlagosan 26 m/km2) 16szhatat E-rol D felé
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fokozatosan kivastagodd ulpleisztocén 16sz boritja. E-i részét foleg lejtétormelékes,
aprokavicsos attelepitett szaraztérszini tipusos 16sz (10-15 m). Felszine makro- és mikro
formakban egyarant szegény. E-i része egyhang(, tagolatlan, dolinas fennsik jellegii teriilet, s
csak D-i erésebben lejt6s6dd, enyhén hulldmos felszinét tagoljak kisebb szarazvolgyek.

Mint kordbban leirtuk, a banya az el6bb ismertetett hat déli részén helyezkedik el, de mar a
Velencei-hegység nyugati hatdran. A Velencei-hegység a Dunantuli-kozéphegység DK-i
eldterében elhelyezkedd, EK-DNy-i csapasiranyi opaleozoods kristalyos tonkroghegység,
karbon kori granitpluton. A palakdpennyel boritott granitbatolit a permtdl a felspanndniai
emeletig folyamatos lepusztulés alatt all6 szarazulat volt, és tobbszori tonkosddésen ment at.
Egész tomeges egységes tipusi, nagy szemii biotitos granitbol all, amelyet a hegység EK-DNy-
1 csapasiranyaval megegyez6 iranyu telérek (granitporfir, aplit, kvarctelér) szelnek at és
behalozzak az egész granit felszint.

A tobbszorosen tonkosodott, gyengén tagolt (atlagos relativ relief 64 m/km2) alacsony
kozéphegység (atlagos magassaga 195 m a tszf.) domborzatit, ma pusztuldo fosszilis
tonkmaradvanyok (kiemelt és lesiillyedt exhumalt tonkok), enyhén lejtésddd fosszilis
hegylabfelszinek (exhumalt és fedett 1épcsds hegylabfelszinek),kdzetmindségi kiillonbségek
kovetkeztében kialakult denudacios formak (domos granithatak, denudacids 1épcsdk,
denudacids rétegbordak, granit-tanuhegyek, lefolyastalan kotalak, tekndk) €s a granit sajatos
lepusztulasformai (kriptogenetikus granitellipszoidok, kézsakok, gyapjuzsakok, ingdkdvek)
jellemzik. Legjellegzetesebb teriiletiik a pakozdi Sar-hegy (240 m) €s a sukoroi Csontér-hegy
(224 m).

Az ingatlan kdrnyezetében, bar t4jfoldrajzilag a Sorédi-hathoz tartozik, a hatra jellemzd6 16sz a
felszinrél mar lepusztult, és a Velencei hegység granitja jelenik meg a felszinen.

A banya térségében talalhaté granitdombokat a Csaszarviz volgye valasztja el a Velencei-
hegységtol.

A tertilet topografiai térképét az 1. sz. melléklet mutatja be.
2.4.2 Vizrajzi adottsagok
A vizsgalati teriilet a Velencei-to vizgyiijté rendszerére esik.

A banyahoz legkdzelebbi vizfolyas, a Csaszarviz mintegy 1100 m-re KEK-re folyik DDK-i
iranyba, a Velencei-to felé.

A banya gyakorlatilag egy mélyedés, amely a kornyezd teriileteknél mindentitt alacsonyabban
teriil el, igy a banyaszat altal mar érintett teriiletrdl felszini vizelfolyds semmilyen irdnyban nem
lehetséges.

A banyaszati tevékenység tehat a felszini vizekre egyaltalan nem gyakorolhat hatast.

A kornyezé teriiletrdl a csapadékviz a Csaszarvizhez (29,5 km, 381 km? vizgyiijtd) folyik le.
Vizhianyos tertilet.

Lf=2 I/s.km?, Lt=11% Vh=80m

Vizjarasi adatok csak a Csaszar-viz pakozdi szelvényétdl vannak, ahol annak vizallasai 1-239
cm, vizhozamai pedig 0-52 m’/s kozott valtakoznak. Az arvizek idészaka a tavasz és a kora
nyar, a kisvizeké pedig az 0sz.

Az egyes befogadokba vezethetd szennyezd és mérgezd anyagokra vonatkozo hatarértékeket a
vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabdlyairdl szolo 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet irja eld. Az érintett vizgyljto teriilet az
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Egyéb védett teriiletek befogadoi vizmindségvédelmi kategoridba tartozik.

A Csészar-viz medre a banya talpanal 35 m-rel mélyebben helyezkedik el. A vizfolyas ¢és a
banyateriilet k6z6tt semmilyen hidraulikai kapcsolat nem lehet. Elontés a banyat nem fenyegeti.

A hulladékhasznositési tevékenység a felszini vizekkel gyakorlatilag semmilyen kapcsolatban
nincs, és nem is lesz.

2.4.3 KEghajlat
A banya térsége mérsékelten hlivos- mérsékelten szaraz éghajlatu.

A napfénytartam évi 6sszege 1980-1990 ora, a nyari évnegyedben mintegy 790 ora, a téli
é¢vnegyedben 190-195 o6ra napsiités varhato.

A hémérséklet évi atlaga 9,5 °C kortili, a vegetacios idészaké 16,0 °C koriili, de Ny-on két-
harom tized fokkal alacsonyabb. Evente 184-187 napra szamithatunk (apr.13 és okt.17 kozott.),
amikor a napi kozéphdémérséklet mar meghaladja a 10 °C-ot. A fagyoktol mentes id6szak apr.
18 és okt.20 kozott varhatd, ami évente mintegy 185 napot jelent. Az évi abszolut hdmérsékleti
maximumok atlaga 33,0-33,5°C, a minimumoké -15,0 és -16,0°C kozotti.

A csapadék évi 6sszege nem haladja meg a 600 mm-t, és ebbdl a nyari félévben mintegy 330
mm esO hull. Patkdn mérték a legtobb, 24 ora alatt lehullott csapadékot (8 1mm). A téli félévben
38 nap koriili hétakaros napra szamitunk; az atlagos maximalis ho vastagsag 22 cm koriili.

Az ariditasi index értéke 1,15.

Az uralkodd szélirany az ENy-i, de nagy a gyakorisaga az E-i szélnek is. Az atlagos
szélsebesség 3 m/s koriili.

Az éghajlat a szant6foldi ndvénytermesztésre kedvezo.

2.4.4 Foldtani, vizfoldtani viszonyok

2.4.4.1 Foldtani viszonyok

A vizsgalt teriilet foldtani szempontbol a Velencei-hegységhez tartozik, annak nyugati
nyulvéanya.

A Velencei hegység f6 tomegét a biotitos granit alkotja, mely a felszinen erésen elmallott. A
kozép- és Oregszeml granit elegyrészei rdzsaszin ortoklasz, fehér oligoklasz, barnas-fekete
biotit és kvarc. Zarvanyokban apatit, cirkon és magnetit talalhato. A kvarc mindig allotriomorf.
A grénit szovete hipidiamorf szemcsés. A granitmagmatiznus pneumatikus szakaszaban tortént
a berezitesedés, szericit, klorit és turmalin felhalmozddassal és a greizenesedés, kalium
viszonylagos feldusulasaval, kvarc, turmalin, topéaz, fluorit és muszkovit facienseken keresztiil.

A grénitmagmatizmus hidrotermalis szakasza fokozatosan fejlodott ki a pneumatolitos
szakaszbol. E szakaszban két folyamatot kiilonboztetiink meg, éspedig a granithoz kotott érces-
fluoritos-baritos kvarcképzddést, valamint az andezit utdévulkani hidrotermalis alunitos
kvarcosodast.

A banyatelkek teriiletén uralkodd turmalinos aproszemi telérgranit, mely a biotitgranitnak
peremi megjelenési formaja, ahol az aplitos jellegli k6zetben a turmalin feldasult. A turmalin
a kvarccal irasgranitosan 6sszenétt. A teriileten DK_ENy- i lefutdst granitporfir és
aplittelérek voltak érzékelhetdek.

A banyatelek murvasodott granitrog feliiletén 5-10 m vastag murvasodott réteg talalhato. A
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murva szemcsefrakcidja 4-8 % iszap-agyag, 32-54 9% homokmeéreti. A maradvany
kavicsméretli, er6sen bontott granit, igen alacsony szilardsagu. A térésvonalak vonulatait 16sz
tolti ki. A banyateleknek, csak az északkeleti részén talalhatd nagyobb foltban fedd 16sz.

A banyatelken kiviil a lejtdket deluvialis iiledékek, 16sz ill. helyenként panndniai koru
lejtéiiledék boritja a granitot.

A térség és a banyatelek kornyezetének foldtani viszonyait az alabbi fedett foldtani térkép
mutatja be. Jelmagyarazatot Isd. a 6. sz. mellékletben.

| || .
FEHER¢'h .“,,. “

A7

2.4.4.2 Kornyezetfoldtani viszonyok

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Székesfehérvar varos és a
hulladékhasznositas tervezett teriilete is a felszin alatti viz szempontjabol érzékeny teriiletnek
mindsiil.

A vizsgalt teriilet szennyezddés-érzékenységi besorolédsa a felszin alatti vizek védelmérdl sz616
219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet (tovabbiakban: R.) 7. § (4) bekezdésén alapulé 1:100 000-
es méretaranyt érzékenységi térkép (érzékenységi alkategoridk szerinti térkép) alapjan a
kevésbé érzékeny teriilet (a R. 2. melléklet 3. pontja szerint).

A vizsgalt teriilet a Duna részvizgytijton beliil az 1-14 Velencei-t6 tervezeési alegység teriiletén
helyezkedik el. Magyarorszag feliilvizsgalt és a 1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatérozattal
elfogadott 2021. évi vizgyljté-gazdalkodasi terve alapjan a banydk ¢és az ott folytatott
tevékenység az ,,sh.1.9 Velencei-hegység” sekély hegyvidéki viztestet (VOR: AIQ655) ¢és a
,h.1.9 Velencei-hegység” megnevezési hegyvidéki viztestet (VOR: AIQ656) érintik.
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A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgdld vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatarozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeologiai védéidom és védoteriiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak és fenntartasanak modjat. Az érintett
hulladékleraké nem talalhato tavlati, vagy miikodod vizbazis hidrogeoldgiai véddovezetén beliil.

A vizek mezbgazdasagi eredetli nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szol6 27/2006. (11.7.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a MePAR (71/2015. (XI. 3.) FM rendelet a
Mezd6gazdasagi Parcella Azonosité Rendszerrdl) szerint a banyatelek teriilete nitratérzékeny,
mivel a Velencei t6 vizgyiijto teriiletén helyezkedik el, ill. a teriiletre érvényes a nitratR. 5. §
(1) bekezdés a) pont ad) alpontja azaz annak a felszini viztestnek a kozvetlen vizgyiijtoteriiletén
van, amelyben a nitrattartalom a helyes mezdgazdasagi gyakorlat alkalmazédsa nélkiil
meghaladhatja a 25 mg/1 értéket.

2.4.4.3 Hidrogeolbgiai viszonyok

A vizsgalt teriilet, mint lattuk foldtanilag a Velencei-hegységhez tartozik. Ennek megfeleléen
a vizfoldtani helyzetet is a hegységi teriiletekhez hasonloan alakul.

A hegység teriiletén talajviz nem fordul eld, csak a peremi volgytalpakon. Mélysége ott 2-6 m
kozott  valtakozik. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai jellege kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos.

A granit alapkdzet csak a felsé repedezett, murvasodott zonaban képes vizet tarolni. Ebbdl a
z6nabol a hegység teriiletén szamos forras, fakad, amelyek mindegyike kis vizhozami. A
pakozdi Angelika-forras (40 1/p), a nadapi Antonia-forras (4 1/p) és a sukoroi Csopdgo-forras
(25 1/p) a legjelentdsebbek.

A rétegvizkészlet nagyon csekély, 0,25 1/s.km?, mert a szalban 4116 alapkdzet vizzaro.

A granitrdg teriiletén kiviil a vizfoldtani jelentdséggel csak a harmadkori, illetve anndl fiatalabb
képzédmények birnak.

A panndniai koru képzédmények a kozelben csak csekély vastagsagban telepiilnek. A felso-
pannon rétegekbél nyert viz minésége nem tal kedvez6. Altalaban igen magas vastartalomra
kell szamitani és egyes helyeken a mangéan koncentracid is magasabb a megengedettnél. A nitrat
altalaban a pannon rétegvizekben nem fordul el6 és ammonia is csak ritkdn. A panndniai 6sszlet
aljan telepiild granitmurvas réteg altalaban jo vizadd. A panndniai vizaddkban tarolt rétegviz
nyugalmi szintje 110-115 mBf koriil van, tehat kb. 20 m mélyen a tervezett banyatalp alatt.

A banyatelkek teriiletén eredetileg a murvasodott granit a felszinen, vékony talajréteg alatt
talalhatd. Ennek megfelelden talajvizrdl nem beszélhetiink. A repedezett, murvasodott granit,
ami a banyaszat nyersanyagat képezi, viztaroldsra alkalmas, mivel a mélyebben talalhatd
szalban 4ll6 granit és a granitot helyenként atszeld andezit és aplit telérek vizrekesztok. A
banyaszat soran felszin alatti vizek megjelenését nem észlelték. A banyészat soran vizet még
nem tartak fel, de a Székesfehérvar III. — granitbanya teriiletén harom helyen a banyagddorben
olyan vizzéard szélban all6 kozettel hatdrolt teriiletek alakultak ki, amelyek idészakosan
(idojarastol fliggden) természetes uton megtelnek csapadékkal és a vizet a tartds széaraz
iddszakokig taroljak. Az ezekben Osszegytijtott vizet felhaszndljak a teriilet és a szallitd utak
pormentesitésere.

A banya hulladékhasznositassal érintett keleti részén idOszakos vizallasok kialakulasa nem
jellemzo.

A teriilet erdzidbazisa a kozeli Csdszarviz volgye. A beszivargd vizek a kdrnyezd kiemelt
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teriiletekhez képest mélyen, 115-110 mBf szinten fekvd volgy iranyaba aramlanak atoredezett
zonaban.

Magyarorszag fellilvizsgalt, és a 1242/2022. (IV. 28.) Korm. hatarozattal elfogadott 2021. évi
vizgyljté-gazdalkodasi terve alapjan az érintett teriilet az sh.1.9 (Velencei-hegység, sekély
hegyvidéki) és a h.1.9. besorolas (Velencei-hegység, hegyvidéki) viztestek elterjedési teriiletén
fekszik. A vizek vagyonkezeldje a Kozép-dunantili viziigyi Igazgatosag (8000 Székesfehérvar,
Balatoni ut 6.).

A sekély hegyvidéki tormelékes, pordzus és hidegvizes viztest a lenti dbra szerint a banyatelkek
egy részét érinti. A banyaszati miiveletek soran viz megjelenését nem észlelték.

A hegyvidéki viztest hasadékvizet és tormelékes vizado szintet is tartalmazhat, de a banyatelek
teriiletén csak a banyaszati miiveletek alatt jelenhet meg a viztest vize.

Felszin alatti vizek allapotanak értékelése szerint mindkét viztest mennyiségi allapota jo,
mindségi allapota szintén jo.

A viztestek elhelyezkedését az alabbi dbrak szemléltetik:

sp.1.7.1

Velencei
_ o alegyseg
-

~

a llv‘gl;ﬂxfsés

. ——
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2.4.5 Ingatlan adatok

A banyatelek neve: Székesfehérvdr I11. - granit
A banyatelek a Veszprémi Banyakapitanysag 306/1998 szamu hatarozataval keriilt megallapitasra.

A banyatelek sarokpont koordinatai EOV rendszerben:

Toréspont szama Y (m) X (m) Z. (mBf)

1 607560 207310 165,2
2 607463 207343 163,5
3 607262 207264 151,5
4 607226 207591 152,0
5 607567 207863 138,5
6 607779 207588 140,0
7 607819 207501 141,6
8 607710 207423 154,2
9 607642 207402 158,8
10 607615 207385 161,2

Alaplapjanak tengerszint feletti magassaga: +138.0 mBf

Feddlapjanak tengerszint feletti magassaga: +170,4 mBf

A bényatelek teriilete: 20 ha 7284 m?

Az igénybe vett teriilet jelenleg banyaszati muvelés alatt all.

A hulladékgazdalkodassal érintett ingatlan helyrajzi szamai:
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Helyrajzi szam miivelési ag
Székesfehérvar
020195/3 Kivett anyagbanya
020196/2 Kivett anyagbanya
020196/5 Kivett anyagbanya
020197/1 Kivett anyagbanya

A banyateriileten beliil hulladékhasznositassal érintett teriilet sarokponti koordinatai:

Toréspont Y (m) X (m)
1 (bényatelek sarokpont is) 607560.00 207310.00
2 (banyatelek sarokpont is) 607463.00 207343.00
3 (banyatelek sarokpont is) 607263.06 207264.00
4 607230.57 207549.96
5 607337.12 207573.55
6 607581.19 207409.42
7 607604.34 207370.47
A tervezési teriilet: 6 ha 8099 m?.

A hulladékhasznositassal érintett teriilet sulyponti koordinatai: Y 607359, X 207426

A tervezett tevékenységek végzésére igénybe venni tervezett teriilet Székesfehérvar helyi épitési
szabélyzatarol és szabdlyozasi tervérdl szolo Székesfehérvar Megyei Jogli Varos Onkorméanyzat
Kozgytilése 7/2004. (11.24.) szamu rendeletével elfogadott helyi épitési szabalyzatban foglaltak
szerint ,,Kb-B”, banyateriilet besorolasu, tehat a telepiilésrendezési terv modositdsa nem
sziikséges, mivel a tevékenység a banyaszati tajrendezés részét képezi.

A szabalyozasi terv kivagatat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2.5. A tevékenység megvalésitasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolédé létesitmények felsorolasa és helye

A terlileten rendelkezésre all iroda konténer, mobil illemhely, melegedd ¢és hidmérleg. A
dolgozdk szocidlis igényeit a banya teriiletén taldlhatd mobil illemhely latja el, amelyben
keletkezé szennyvizet szerzddés szerint szallitja el a bérbeadd. Ezeket a banya dolgozoival
egylitt hasznaljak a hulladékkezelést végzok.

2.6. A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezheté, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb
mutatéinak megadasat

2.6.1 Telepités

A tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenységet Székesfehérvar 020196/2 hrsz.-i ingatlan
nyugati részén kivanjak kezdeni, ami jelenleg a Székesfehérvar III — granit védnevii banya
teriilete is egyben. Igy a tevékenység végzéséhez sziikséges létesitmények rendelkezésre allnak.
A banyaszati tevékenységhez hasznalt géppark rendelkezésre all. A banyaszatban hasznalatos
19




RADICS-COLLECT Kft.- Eldzetes vizsgalat, Székesfehérvar 020195/3

munkagépek hulladékkezelésben torténd hasznélata a banyavallalkozoval és a kitermelést
végz6 alvallalkozoval valdo megallapodas alapjan torténhet.

A feltoltési tevékenységet a banyatelek Ny-i felén, a banya 4. sarokpontjatol kiindul6 vonalban
kezdené meg a kérelmezd, majd haladna K és DK-i irdnyba, kdvetve a kitermelés iranyat, a 7.
sz. melléklet térképén jelzettek szerint. Ez tulajdonképpen a banyaszati tevékenység részeként
miikodik majd.

2.6.2 Miikodés (hasznalat)

A tervezett hasznositdsi tevéekenység megnevezése:

Kérelmezo az épitési-bontasi hulladékok kezelésére alkalmas mobil berendezések segitségével
épitési és bontasi hulladék gytijtését, elokezelését, és az inert hulladékok hasznositasat tervezi.
A tevékenység soran az inert hulladékot a banyagddor rekultivaciojahoz hasznositjak.

Amennyiben a szallitmadnyok nagyobb darabos betondarabokat is tartalmaznak, azt a
vallalkozas az erre kijeldlt, a mindenkori hulladékkezeld €s tarolo teriilet keleti végében kijelolt
terileten félrerakja, majd egy erre a célra alkalmas Roxon bontofejes kotrogéppel elvégzi a
nagyobb darabok apritasat. Az apritast évente legfeljebb 5-10 napon fogjdk végezni, és tobb
részletben. A sziikséges apritast kovetden az anyag homlokrakodoval, vagy kotrogéppel kertil
athelyezésre a feltoltési helyre.

Kérelmez6 rendelkezik ezen anyagok inert épitési hulladékbol torténd eldallitasdhoz és
beépitésé¢hez sziikséges megfeleld szakértelemmel, valamint a sziikséges gépek a
rendelkezésére allnak.

A banyaiizemi teriilet ENy-i felén a granitmurva banyaszat varhatéan 2025 évben eléri a
talpsikot és a hatarpillért, ezért ezen a teriileten a banyavallalkozé megkezdené a rekultivaciot.
A tajrendezés inert hulladék talajban torténd hasznositasaval torténne, igy gazdasdgosan és
kornyezeti szempontbol eldnydsen megvalosithatd a degradalt felszin t4jba illesztése, tovabba
a nagyon enyhe lejtésti teriilet kialakitdsdval a banyagddor a késdbbiekben mas célra
hasznosithatova valik.

A technologia az alabbi 1épésekre bonthato:

1. az inert hulladékok fogadasa, mérlegelése, sziikség esetén tarolésa, ill. a nagyobb
betondarabok apritasa
2. a kezelt inert anyagoknak, a banyaban felt61t6 anyagként t6rténd hasznositasa.

A hasznositasi tevékenység meghatdrozasa a hulladékgazdalkodassal — kapcsolatos
artalmatlanitasi és hasznositasi miiveletek felsorolasarol sz616 43/2016. (V1. 28.) FM rendelet
2. melléklete alapjan:

— R5b Szervetlen anyagok feltoltés formajaban torténd visszanyerése

Kapcsolddo kezelési kodok:
— RI2 - Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében
— EO02 — 03 apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)
— E02 - 05 valogatas alaki jellemzOk szerint (osztalyozas)
— EO02 - 06 valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
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A tevékenység folyamata a kdvetkezo:

A hulladék fogadasa, mérlegelése:

A hulladékok beszallitasat az épitési-bontasi teriiletekrél a hulladék termeldje/tulajdonosa,
illetve a hulladék tulajdonosanak megbizottjai, alvallalkozo6i végzik. A teriiletre nem kérelmezo
szallitja be a hulladékokat.

A telepre érkezd tehergépjarmiivek mérlegelését a rakodohelyeken végzik, vagy a 020195/3
hrsz.- ingatlanon jelenleg is mikodd ¢€s hitelesitett hidmérlegen. A  mérlegelési
dokumentumokat ¢és szallitojegyeket gyljtik és nap végén a hulladékgazdalkodasi
nyilvantartasban rogzitik.

Annak érdekében, hogy a telepre csak hasznositasra alkalmas hulladékok keriiljenek
beszallitasra, a kovetkez6 vizsgalatokat, ellendrzéseket fogjak elvégezni:

1. Bizonyos esetekben az inert hulladék keletkezési helyén, annak tulajdonosa
vizsgalatokat végez a hulladék Osszetételének, veszélyességének megallapitasa
érdekében. Amennyiben ilyen dokumentumok rendelkezésre allnak, azt a beszallitas
megkezdése elott bekéri tarsasagunk és rogziti. Tovabba amennyiben lehetséges, a
hulladékot annak keletkezési helyén, a beszallitas megkezdése elott, szemrevételezi a
tarsasagunk egy munkatarsa, hogy a hulladék fajtajat, mindségét eldzetesen is értékelni
lehessen.

2. Egyéb esetekben a rakomany befogadhatosaganak elsd szintli vizsgélatat a telepvezetd
a rakomdany kiséréokmanyainak vizsgalatdval és a rakomany szemrevételezésével
elvégzi. A regisztraciot kdvetden a szallito jarmii a betondrleménnyel megerdsitett telepi
kozlekedo uton a feldolgozandé hulladékdeponiakhoz hajt, majd a beszallitott hulladék
fajtdjanak megfeleld deponia eldtt lednti azt. Ezt kdvetden a telepvezetd Ujra ellendrzi a
lebillentett hulladék Osszetételét. Ha abban a szallitmanyon megnevezettdl eltérd
Osszetételll hulladék, vagy esetlegesen veszélyes hulladék taldlhatd, a hulladékot
visszarakodjak a szallit6 jarmiire, és az atvételt megtagadjak. Errdl jegyzokonyv késziil.

Ha a hulladék Osszetétele megfeleld, akkor a telepi rakodok elvégzik a hulladék megfeleld
elhelyezését. Az atvenni tervezett hulladékok listajat a késobbiekben ismertetjiik.

A kezelés és hasznositas folyamata:

Eldvalogatas soran a bontasi hulladék egyéb szennyezdéanyagoktol (papir, miianyag, fa) vald
megtisztitdsa és az anyagfajtdk homogenizélésa, fajtanként torténd elkiilonitése zomében gépi
erdvel torténik. A nem hasznosithat6 anyagokat (papir, miianyag, fa) pedig konténerben gytijtve
engedéllyel rendelkezd hulladékkezel6khoz szallitjak. A telephelyen a beszallitott tormelékbdl
a nagyméretli, 60 cm élhosszisagunal nagyobb, tomboket (17 01 01 koédszamua Beton hulladék)
kiilon deponaljak és tordfejjel felszerelt munkagép segitségével apritjak.

A hasznositashoz sziikséges berendezések, eszkdzok:
— 1db homlokrakodoé gép és/vagy 1 db kotrogép
— 1 db Roxon tordfej
— 2 db teherauto.
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A tevékenységhez a banyaba D-rdl beérkez6 szallito Gton torténik a beszallitas, ahol a banyaba
belépve a telepitett hidmérlegen megtorténik a mérlegelés.

A hulladékot tovabb szallitjak az E-on kialakulé banyagodorbe, ahol tovabbi kitermelés mar
nem torténik. Az itt kialakult banyagddor kezdetben cca. 8000 m2 a +138 mBf talpsikon,
melyben maér elhelyezhetd egy 3600 m’-es hulladék kezeld és tarolo teriilet. Itt az egyes
hulladék tipusok kiilon deponalhatoak és megtorténik a valogatas, valamint a nagyobb darabok
torofejes apritdsa. A hulladékkezeld rész mellett egy tarolo teriiletet jeldlnek ki, ahol az
apritasra, és a feltoltésre vard hulladékot taroljak. (Isd. 10d. melléklet).

Ezen kezel6 ¢és tarolo teriilet a banyai kitermelés eldérehaladtaval folyamatosan DK-i iranyba
tevodik at, kovetve a 7. mellékletben illusztralt haladasi iranyt és kitermelés fiiggvényében a
teriilete ndvekedhet, de 3600 m2-nél kisebb nem lesz (Isd. 10a, 10b, majd 10c melléklet).

A talajban torténd hasznosités talpdontéssel torténik, azaz a hulladékot a banyatalptol induldan,
egymasra teritett rétegekben helyezik el. A banyagodor feltoltését a +167-168 mBf szintig
tervezik. A banyagodor kitermelése a +138 mBf szintig torténik, innen kezdddne a feltoltés. A
kornyez6 természetes terepszint a +153-168 mBf szint kozott valtozik, melyhez a feltoltés
természetes modos csatlakozna. Az ezéltal kialakulo feliilet egyaltalan nem lesz kiugrd, kiilso
sz¢lei mindenhol az eredeti terephez illeszkednek, ezaltal egészen kozelrdl szemlélve is csak
egy lankas dombnak fog tlinni a tervek szerint.

A kitermelést és a visszatoltést kdvetd terepszint metszetei a 8a. és 8b. sz. melléklet mutatja be.
A hulladékhasznositas tervezett maximalis kapacitisa 100.000 tonna/év (66.666 m3/év).

Az alabbi tabldzat mutatja az hulladék hasznositds soran atvenni kivant hulladékok
megnevezeset:

Azonosito kod Megnevezés
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia

17 01 01 beton
1701 02 tégla
170103 cserép ¢€s keramia

1701 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy azok keveréke, amely
kiilonbozik a 17 01 06-tol
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Azonosito kod Megnevezés
1705 fold (ideértve a szennyezett teriiletekrol szarmazo kitermelt foldet),

kovek és kotrasi meddo
17 05 04 fold és kovek, amelyek kiilonbéznek a 17 05 03-tol
170506 |kotrasi meddd, amely kiilonbozik a 17 05 05-tdl
17 05 08 vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbdzik a 17 05 07-t6l

17 09 egyeb épitési-bontasi hulladék
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a 17

1709 04 09 02-t61 és a 17 09 03-t6l
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
20 HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO, KERESKEDELMI, IPARI ES
INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ ELKULONITETTEN
GYUJTOTT FRAKCIOT IS
2002 kertekbol és parkokbol szarmazo hulladék (a temetdi hulladékot is
beleértve)

2002 02 talaj és kovek

nem inert hulladék:

Azonosité kod Megnevezés
HULLADEKKEZELO LETESITMENYEKBOL, A SZENNYVIZET
19 KEPZODESENEK TELEPHELYEN KivUL KEZELO

SZENN¥ViZTIS,ZTi,T(')KB,(')L, VALAMINT AZ IVOVIZ ES IPARI ViZ
SZOLGALTATASBOL SZARMAZO HULLADEK
1905 szilard hulladék aerob kezelésebdl szarmazo hulladék

190503 eldirastol eltéré mindségli komposzt

Az egyetlen hasznositasra atveheté és nem inert hulladék a 19 05 03 azonosité kodu
eldirastol eltéro minéségii komposzt. E hulladékfajta hasznositasanak sziikségességét és
lehet6ségét az alabbiakban ismertetjiik:

Az eltéré mindségli komposzt (HAK 19 05 03) anyagot, a nagyobb szemcseméretii
anyaggal feltoltott teriiletek felso rétegébe, mintegy 0.3-0.5 m vastagsagban kivanjuk
elteriteni, ami kiegyenlitd rétegként kivaloan hasznalhato. Ez az anyag tapasztalataink
alapjan jol terithetd, akar tomorithetd is, a feliilet szintezése megoldhatd vele és a
bioldgia rekultivacio lehetdségét biztositja.

Amennyiben nem keriil beszallitasra az lizemelési idészak alatt komposzt anyag, ugy
nem humuszos foldtani kozeget (f6ld) teritenénk el kiegyenlitorétegként.

A hasznositasra tervezett komposzt anyag elsdsorban az OZON Kft. (8000
Székesfehérvar, Varfok u. 1.) hulladékkezelési tevékenységébdl szarmazik. A Kft.
Hatdésagi Iroda 14-2637/2004.11. sz. hatarozataban veszélyes hulladék kezelésére
alkalmasnak mindsitette.

A technoldgia mindsitése szerint ,,a kezelési folyamat akkor nevezhetd sikeresnek, haa
kezelt hulladékban a szennyezé 4svanyolaj szarmazékok, szénhidrogén
megvaltozasat eredményezi”. A technoldgia alkalmazasa soran keletkezd hulladék
HAK 190503 eldirastol eltéré mindségii komposzt.

Az OZON Kft. részére a KDT Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi

Feliigyel6ség 107835/09. sz. iktatoszamu, 30014/2009. ligyszamu egységes
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kornyezethasznalati engedélye 9.4. pontja szerint ,,a veszélyes hulladék kezelési
technoldgia soran keletkezd hulladék roncsolt teriiletek, meddéhanyok, hulladéklerakok
rekultivacidjandl keriilhet felhasznaldsra”. Tehat elsOsorban ezt, vagyis az innen
szarmazd hulladék anyagot kivanjuk hasznositani, de fent kivanjuk tartani a lehetdséget,
hogy mas tarsasagtol szarmazo, ezzel azonos mindsitésli anyagot is befogadhassunk.
Ebben az esetben csak is ellendrzott, dokumentalt és kizardlag belfoldrdl szarmazo
hulladékot kivanunk hasznositani, amely erre vonatkozoan engedéllyel rendelkezd
termeldtdl szarmazik.

A feltoltés folyamat és a tervezett rétegrend ismertetése:

A feltoltés helyére gépjarmiivel, vagy homlokrakodoval szallitott hulladékot rakodogép és
dozer ill. kézi munka igénybevételével mozgatjak, teritik el, hogy a hulladék egyenletesen,
maximalisan 60-80 cm-es rétegekben keriilhessen tomoritésre. Az inert hulladékkal valo
feltoltés Un. talpdontéses eljardssal torténik, azaz a hulladékot a banyatalptol induldan,
egymasra teritett rétegekben helyezik el. A szallitojarmiivekrdl ledonttt hulladékot
homlokrakod¢ teriti el. A hulladék tipusabol eredden nagy stirtiségli, sajat sulyanal és a réteg
felszinén mozgd munkagép tomegénél fogva is jol tomorddik, igy a rekultivacios célnak
megfelel.

A feltoltéssel érintett teriileten atlagosan 5 méter magas szinteket alakitanak ki. Az egyes
szintek réteg kialakitasa az alabbi:

L. 5 méter vastagsdgban kevert hulladék keriil feltoltésre, melyen beliil alul a
nagyobb méretli (20-60 cm) tormelék lenne, felfelé haladva pedig egyre kisebb
szemcseméretli anyag keriilne elhelyezésre, a feltoltést végzd munkagépek altal
tomoritve.

II. Ennek felszinére - azokon a részeken, ahol tobb szint mar nem létesiil,- 0,5 m
vastagsdgban HAK 17 05 04 f61d és kovek hulladék, HAK 19 05 03 eldirastol eltérd
komposzt hulladék, illetve banyai meddd, vagy beszallitott nem humuszos foldtani
kozeget teritenek el, ami a felszin kiegyenlitését biztositja.

ML A felsd feltoltési szint elérésekor (zardszint) a kiegyenlitett feliiletre keriil
réhordasra 0,3 m vastagsagban a banyaszat soran letakaritott és elkiilonitetten deponalt,
valamint szintén beszallitott humuszos talajréteg, ami a biologiai rekultivacid
lehetdségét biztositja.

A fentiek szerinti 0,5 m-es kiegyenlitd réteg és a 0,3 m-es talajréteg késdbb a teriiletet barmilyen
hasznositasra alkalmassa teszi.

A tervezett rétegrendet a 9. sz. mellékletben mutatjuk be.

Az osszes hulladék felsorolt hulladékfajtak szerinti megoszlasa nem jelezhet6 elore, de az
egy évben gyiijtheto és hasznosithaté hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 100
000 tonnat.

A hulladékhasznositasi tevékenység napi kapacitasa, egyenletes eloszlast feltételezve 400
to/nap. Tapasztalataink alapjan ez nagyjabdl igy is alakul, varhatéan 300-500 to/nap kozott
mozog az atlag, ritkabb sz¢lsdséges esetben 0-800 to/nap lehet.

A telephelyen a tevékenységet heti 5 munkanap, 8 6ratol 16 oraig végzik.

A tevékenységhez a véllalkozés az alabbi gépek hasznalatat tervezi:
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— 1db homlokrakodo6 gép,
— 1 db kotrogép toréfejjel szerelve,
— 2 db teherauto.

A kialakitasra tervezett hulladékkezel6- és tarold helyek miiszaki kialakitdasa, méretei, az
egyidejlileg tarolhatd hulladékok/mindsitett anyagok mennyisége:

A kezel¢ teriilet elhelyezkedése a 10a. sz. térképen jelzettek szerint:

Stlyponti EOV X: 207519, Y: 607335, teriilete: 1000 m?.
A tarol¢ teriilet kozvetleniil kapcsolodik Ny-i irdnybol a kezeld teriilethez.
Stlyponti EOV X: 207537, Y: 607315, teriilete: 2600 m?.

A terliletek kialakitasa megfeleld frakcioji banyai meddd anyagbdl torténne, tobb rétegben
tomoritve és k6 ztizalékkal fedve, igy biztositva a szilard aljzatot és a csapadék viz elvezetést.

A kezeld és tarolo terliletek helye a kitermelést kovetve, DK-i iranyaba halad, szintje a
talpsikon lenne a +138 mBf szinten.

Tarolasra csak 1-2 hétig a méreten tali beton anyagok keriilnek ¢€s kb. 2 méter magas
depokban lennének elhelyezve, igy a kezeld teriileten, a hulladékokhoz torténd szabad és
akaddlymentes hozzaférés biztositasa mellett kb. 500 m?, azaz 750 to; a tarold helyen pedig
1500 m?, azaz 2250 to tarolhato egy idSben. A kezeld teriileten csak hulladékokat tarolnank,
a tarol¢ tertileten pedig 60 %-ban hulladékot, és 40%-ban mar kezelt, hasznositasra varo, de
még be nem épitett anyagokat tarolnank.

Személyi feltételek:

A beérkezo6 hulladékok bizonylatolasara €s a munkagép kezelésére egy vagy két f6 dolgozd
munkdjara van sziikség.

2.6.3 Felhagyas

Jelen feltoltési tevékenység csak a banya Ny-i részére vonatkozik, az ezaltal el64allo terepfelszint
a 11. sz. melléklet mutatja be. A banya K-i oldalan elméletileg még tovabb folytatodhat a
kitermelés, de jelen dokumentacidban ezt nem vizsgaljuk. A Ny-i és a K-i oldalt elvalasztja a
villamos tavvezeték ¢és annak védopillére, tehat a Ny-i rész rekultivacidja oOnalldan is
elvégezhetd és tajba illesztheto.

A tevékenység besziintetésével a foldtani kornyezet minimalis veszélyeztetettsége is
megsziinik, felhagyas utan kdzvetlen a kdrnyezetre vald negativ hatassal nem kell szdmolni.

A teljes feltoltést kdvetden eldalld terepfelszin térképét, valamint keresztszelvényeit a 11.,
valamint a 8a. és 8b. sz. mellékletben abrazoljuk. A tervezett végforma nem tér el jelentdsen az

cres

atlagosan 3° -os lejtét eredményezne, ami a kdrnyezd tajba teljesen beleillik.

2.7. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége
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A hasznositasra beszallitani tervezett hulladék maximalis mennyisége 100 000 tonna/év. A
100.000 to anyag beszallitds évente 24 tonnas nyerges teherautdkkal, 250 munkanapon
egyenletes eloszlasban: 400 to/nap, vagyis 17 fordulé (34 elhaladas/nap). SzélsOségek
lehetségesek, igy 0-1500 to/nap kozott varhato a tényleges forgalom.

Emellett a tervezési teriiletr6l (banyateriilettdl) a banyaszati tevékenységet végzod
banyavallalkozé évente maximalisan 200.000 tonna/év granitmurva kitermelését végezheti. Ez
analdg szamités szerint napi 800 to anyagkiszallitast jelent, mely 34 fordulo6 (68 elhaladas/nap).
A Székesfehérvar IV. — granit banya nem rendelkezik kiilon kitermelési engedéllyel, ezért
annak kapacitasa a 200.000 to-ba bele tartozik, kiilon nem kell figyelembe venni.

Tehat a tervezési teriilet 6sszesen évi 300.000 to anyag szallitassal lenne érintett, mely naponta
atlagosan 51 fordulot (102 elhaladas/nap) jelent.

Emellett a Székesfehérvar VI-os banya nyersanyag kiszallitasa és inert hulladék beszallitasa is
ezen az utvonalon torténik, mely 6sszesen 150.000 to anyag szallitast jelent. Ezt figyelembe
véve a szallitasi Gtvonalat targyi hulladék beszallitas engedélyezését kvetden minddsszesen
450.000 to anyag szallitas terheln¢, mely atlagosan 75 forduld/nap (150 elhaladas/nap).

Eszerint atlagos nyersanyag kiszallitasi és hulladék beszallitasi napon 75 nyerges teherauto,
azaz 150 elhaladds torténik a Nagyszombati utvonalon a banydszathoz ¢és a
hulladékhasznositdshoz kapcsolodoan Osszesen. Ebbdl a jelenlegihez képest ndvekmény, a
most vizsgalat hulladék beszallitasbol adodo kb. 34 elhaladas.

A szallitadsi nyomvonal a Székesfehérvar IV. - granit védnevii banyatelek D-i sarkétol indulo, a
020176/2 hrsz.-u ingatlanon athalad6, majd a 020177/58, 020177/55, 020177/43, 020177/23 és
a 12219/6 hrsz-u ingatlanokon keresztiil a Nagyszombati utra vezetd ut. Ezen ut banyaszati
termelvény, valamint hulladék szallitds céljabol torténd haszndlatat Székesfehérvar Megyei
Joghi Varos Cimzetes Fojegyzdje, 15/218-2/2025. szamu kozltkezeldi hozzajarulasaban
engedélyezte (Isd. 13. sz. melléklet).

A szallitasi utvonalat az 5. sz. melléklet térképén abrazoltuk.

Erdemes megjegyezni, hogy fenti szamitas (és jelen dokumentaciéban alapul vett kapacitasok)
az ¢éves maximalis 450.000 to szallitassal kalkulal, de a Székesfehérvar VI-os banyaban
véarhatoan par éven belill befejezddik a tevékenység (mind a kitermelés, mind a hulladék
feltoltés), igy az ott figyelembe vett 150.000 to szallitas gyakorlatilag lenullazodik és 300.000
to lesz a tényleges szallitasi tevékenység.

2.8. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A rendkiviili események megakadalyozasa érdekében a munkagépek iizemeltetésekor a felszini
szennyezddések lehetdségét az alabbiak szerint csokkentik:

o A hidraulikus gép rendszeres karbantartdsaval a hidraulikus berendezéseket (amelyek a
talaj mindségére elsdsorban veszélyt jelentenek) megfeleld allapotban tartjak.

o A munkagép miiszaki allapotat munkakezdéskor ellendrzik, a hidraulikus rendszer
meghibasodasa esetén a javitast haladéktalanul elvégzik.

o Meghibasodas esetén elfolyd szénhidrogén felfogéasarodl, a szennyezett talaj
Osszegyljtésérol gondoskodnak, valamint karmentd talcat tartanak a teriileten.
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o A kezel6 tertileten beliil nem torténik karbantartési, javitasi munka;

A gépek meghibdsodasa esetén max. 100 I olaj keriilhet egyszerre talajra. A gépek és
berendezések hidraulika olaj tartalya kb. 100 I-es.

Ezt az olajmennyiséget a munkagépben erre a célra tarolt itatbanyaggal azonnal fel lehet itatni
¢s az eldkészitett acélhordoban gylijteni. A havaria esetrél a dolgozok azonnal értesitik a Kft
vezetdjét, aki gondoskodik a szennyezett anyag azonnali elszallitasarol.

Az olajkiomlés megelézése valamint az esetleges ilizemzavar kikiiszobolése érdekében
szemrevételezéssel minden olajcsere alkalméval a hidraulika tomlok atvizsgalasra kertilnek.

Abban az esetben, ha valamelyik tomlén mechanikai karosodast vagy az eléregedés nyomait
észlelik, azonnal kicserélik.

A tevékenység soran az esetleges havaria jellegli esemény bekdvetkeztekor a kdrnyezetvédelmi
felligyeldség és a viziigyi igazgatosag felé bejelentést tesz a vallalkozo.

o Szaraz iddben a porzo feliiletek portalanitasardl locsolassal kell gondoskodni.

o A teriileten torténd illegélis hulladéklerakast rendszeres feliigyelettel meg kell
akadalyozni.

Elévilagvédelmi intézkedések a kovetkezok:
= kizarolag nappali, természetes fénynél végzett munkavégzeés

= fakivagasi, irtdsi munkdk kizarolag vegetacios idon kiviil (kb. november kodzepétdl
marcius végéig) torténnek

= az invaziv balvanyfa (4ilanthus altissima), z61d juhar (Acer negundo) és fehérakac
(Robinia pseudoacacia) irtasa

= rézslk és toltések gyommentesitd kaszalasa

= csapadékmentes id6ben a kiporzéds hatdsanak csokkentése miatt a szallitout €s a
munkateriilet locsoldsa

= kétéltiiek védelme érdekében a banyagddorben 1€vo kisebb tavak bolygatasa vagy
felszamolésa a szaporodasi id6n kiviil (juniustdl marciusig)

A szallitasi Gtvonalat szintén locsolni fogjak, ezzel csokkentve a diffuz forrasokbol és a
szallitasbol eredd kiporzast.

2.9. A tevékenység telepitéséhez, megvalésitasahoz és felhagyasahoz
szilkséges kapcsolodé miiveletek

2.9.1 A tevékenység miatt megnyitott anyagnyero- vagy lerakohelyek létesitése és
iizemeltetése

A tervezett tevékenység kapcsan a fejezet cimben felsorolt tevékenységek megvaldsitasara
nem kertil sor.

2.9.2 A telepitéshez és a megvalositashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

A telepitéshez ¢és iizemeltetéshez nem sziikséges szallitds, mivel a teriilet kialakitasa a
banyaszat soran megtorténik, illetve a hulladékgazdalkodast kiszolgald gépek azonosan a
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banyaszati gépekkel, melyek a teriileten rendelkezésre allnak.

2.9.3 A megvalositas soran keletkezo hulladékokkal torténo gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

2.9.3.1 Szennyvizkezelés

A hulladékkezeld telep teriiletén nem keletkezik szennyviz.

A dolgozok szocidlis ellatasa érdekében a mobil illemhelyet helyeznek el, amelyben keletkezo
szennyvizet szerz6dés szerint szallitja el a bérbeado.

2.9.3.2 Hulladékkezelés
= A hulladékok kezelésébdl (valogatas, elokezelés) keletkez6 hulladékok:

A hulladék kezelésébdl varhatodan az aldbbi hulladékok keletkeznek, melyet nem kivannak
hasznositani:

Hulladék megnevezése HAK kod Keletkez6
mennyiség kg/év

Vas és acél 17 04 05
Fémkeverék 17 04 07
Kabel, amely kilonbozik a 17 04 1704 11
10-t6l

Fa 170201
Uveg 17 02 02
MUanyag 170203
Papir és karton 200101

Egyéb telepilési hulladék, | 20 03 01
ideértve a vegyes teleplilési
hulladékot is

Osszesen: | *5000
* Azonositd kodonként pontosan elére meghatarozni fenti hulladékok mennyiségét nem lehet,
tekintettel arra, hogy az fiigg attél, hogy az épitési-bontasi hulladékokat termeld
személyek/szervezetek mennyire szelektiven és koriiltekintéen gy(ijtik azokat.

A hulladék gviijtése

A technoldgiaval hasznositasra alkalmatlan, fenti tdblazatban megnevezett anyagokat
konténerekben, azonositd kdédonként feliratozva, szelektiven gytijtik €s érvényes engedéllyel
rendelkezd hulladékgazdalkodo szervezetnek adjak tovabb hasznositasra/artalmatlanitasra.

A tevékenység soran keletkezett hulladékok elszallitasdnak nyilvantartasat az alabbiak szerinti
tartalommal, nyomtatvanyon dokumentaljuk:

Keletkezd hulladék megnevezése:
Azonosito kodja:
Fontosabb jellemz6i:
Tomege:

Térfogatsulya:
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Datum Keletkezett Atadott Szallitojegy | Megjegyzés Alairas
mennyiség mennyiség szama
(kg) (kg)
= Telepiilési szilard hulladék
Kod Megnevezés
20 03 01 egy¢b telepiilési hulladék, ideértve a kevert telepiilési
hulladékot is

Gyljtés: A telepiilési szilard hulladékokat mlianyag zsédkban gytijtik.
Mennyiség: 100 kg/év.

Kezelés, artalmatlanitas: A miszak végén a gazdasdgi tarsasag, vagy a banyaszati
tevékenységet alvallalkozoként végzo vallalkozé telephelyére szallitjak, ahol zart konténerben
gytjtik. Elszallitdsdrol a gazdasagi tarsasdg kozremiikodésével a helyi kozszolgaltatd
gondoskodik.

= Veszélyes hulladékok

Az ingatlan teriiletén javitast, karbantartast, hulladékképzddéssel jard tevékenységet nem
végeznek.

A banyatelken beliil még kisjavitast vagy olajcserét sem végeznek. A karbantartast és
javitasokat szakszervizben végzik.

A havaria sordn keletkezd veszélyes hulladékok (szennyezett felitatd anyagok és kdzet)
Osszegyljtését kornyezetszennyezést kizar6 modon végzik el. A a veszélyes hulladékkal
kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol szolo 225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet 3. § értelmében a veszélyes hulladék termeldjének lehetdsége van a hulladék
munkahelyi gytijtéhelyen valo gyiijtésére a kornyezetszennyezést kizard edényzetben. Az
esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékot zart vashorddban gyiijtik.

Havéria esemény esetén a kovetkezd veszélyes hulladékok keletkezése fordulhatnak eld:

13 02 08* egyéb motor-, hajtomii- €s kendolaj

1501 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

1502 0% veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirbanyagok (ideértve a
kozelebbrol meg nem hatarozott olajszlirdket), torlokendok, védoruhazat

17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kovek

A hulladékokat engedéllyel rendelkezd szervezetnek adjak at kezelésre.

2.9.4 Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy vizkivétellel
torténik,

2.9.4.1 Vizellatas

A terlileten vizellatas nincs. Az ivovizet dsvanyviz kiszallitassal biztositjak. A dolgozok
részére az ivoviz mellett teat, és szddavizet is biztositanak.

2.9.4.2 Csapadékviz elvezetés

Csapadékviz-elvezetd rendszerre nincs sziikség. A csapadék az inert anyagon keresztiil a
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foldtani kozegbe szivarog. Iddlegesen a lefolyastalan teriiletrészeken kisebb vizéllasok
alakulhatnak Kki.

A tereprendezést kovetden a lefolyasi viszonyok az eredeti allapotnak felelnek meg.

2.9.4.3 Energia ellatas:

A kezelési teriileten elektromos energiaellatas jelenleg nincs. A tevékenység villamos energia
nélkiil is végezhetd.

2.9.5 Egyéb kapcsolodoé miivelet
A korabban ismertetetteken kiviil egyéb kapcsol6dd miivelet nem ismert.

2.9.6 A telepitést megeloz6 bontasi munkalatok ismertetése, az azok soran keletkez6
hulladékok és a kezelésiikre tervezett intézkedések, tovabba az elébbieknek az
egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasanak bemutatasa

A telepitést megel6zden bontasi munkalatokat nem kell végezni.

2.9.7 Magyarorszagon uj, kiillfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

A tervezett technologia nem 1j Magyarorszagon.

2.10. Az el6bbi adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa, megadva
azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani,

A rendelkezésre all6 informaciok elégségesek a hatasok mértékének becslésére.

211. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjeldlve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévd, illetve - a telepililésrendezési tervben
szereplo - tervezett teruletfelhasznalasi médokat

(Isd. 3. sz melléklet)

2.12. A tevékenység megvaldsitasa sziikségessé teszi-eteruletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok médositasat

A tervezett tevékenységek végzésére igénybe venni tervezett teriilet Székesfehérvar helyi
epitesi szabalyzatarol ¢s szabalyozasi terveérdl szold Székesfehervar Megyei Jogl Varos
Onkormanyzat Kozgytilése 7/2004. (I1.24.) szamu rendeletével elfogadott helyi épitési
szabalyzatban foglaltak szerint ,,Kb-B”, banyatertiilet besorolasu.

A hulladékhasznositasi tevékenység a banyaszati tijrendezés érdekében valdsul meg, teljes
egészében ahhoz kapcsoldodik, az alkalmazott technologia is a banyaszatban hasznalt, igy a
telepiilésrendezési terv modositdsa nem sziikséges.

A szabalyozasi terv kivagatat a 3. sz. melléklet térképe tartalmazza.

2.13. Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sor
keriil-e Osszetartozé6 tevékenységnek minésiilé uj tevékenység
megvaldsitasara, és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos
ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jelleglii mas tevékenységgel
osszeaddodva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kiiszobértéket,

A tevékenység megkezdését kdvetden nem keriil sor 0sszetartozé tevékenységnek mindsiilé 1)
tevékenység megvaldsitasara.
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214, A vizekbe torténé beavatkozassal jaré tevékenység tarsadalmi-
gazdasagi elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan
A tervezett tevékenység nem jar a vizekbe torténd beavatkozassal.

3. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN
KORABBI, KULONOSEN TERULET-VAGY TELEPULESFEJLESZTESI,
ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL, INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI
DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS FELHASZNALASI
VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT;

Nincs ilyen Osszefiiggeés.

4. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL
TOVABBVEZETESENEK ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES
A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN FIGYELEMBE VETT
KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE;

A tervezett 1étesitmény nem nyomvonalas Iétesitmény.

5. A TEVEKENYSEG KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK
ELOZETES BECSLESE ES A KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN
GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet 0sszevetve a varhatd helyzet
mennyiségi €s mindségi jellemzdivel az eredményeket értékelni lehet. A kornyezeti alapallapot
¢s a tervezett tevékenység megkezdése utani varhat6 allapot kiilonbsége ad objektivtdmpontot
a kornyezeti hatasok értékeléséhez.

A varhatd hatasok mindsitését az MI 1345-1990 jelti miszaki iranyelvben leirtak szerint
végeztik, és az MI 10-504-1/1992. miszaki iranyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk,
melyeket a kdvetkezd tablazatban foglaltunk ossze.

Mindsitési Mindsitési | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas jellemzése |Hatarértékhez
kategoria | kategdria neve viszonyitott jellemzés
jele
J Javitod Meérhetd, észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarérték alatt
S Semleges | A valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt
E Elviselhetd | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhaté | Hatarérték alatt
érték alatt marad
T Terheld A rovid ideig tarto hatas szignifikans valtozast nem | Hatarérték kozelben,
okoz, de a hosszu ideig tartd igen. A valtozas a hatas | vagy atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken
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v Veszélyeztetd | A rovid ideig tartd hatas szignifikéns valtozast okoz, | Atmenetileg hatarérték
amely a hatas elmultaval nem sziinik meg. felett
K Karosito Rovid vagy hosszl ideig az allapotot vagy szakmai Folyamatosan hatarérték
elvarast meghalad6 hatés felett
.. . : A kitettse .. . : 2 /g 2
A kornyezeti A hatast idétariam ag A kornyezeti | Valtozas/visszafo A hatas
elem kivalto ok . Y hatas rdithatosag Jjellege
tartossaga
Munkagépek . , A .
{izemzavara/ tajrendezés talaj- kozet- Beavatkozéssal elviselhet
MEGVALOSITAS, | befejezéséig | szennyezés visszafordithato
. ) FELHAGYAS
F o]l{d” (ta)laj, Feltoltés, Tajrendezést
ozet talajterités . . termdréte kovetden : p
MECVALOsiTAs. | Atmeneti TINOTeLes ; . 1:| elviselhetd
ELAaovAs kialakitasa eredetihez kozeli
allapot
Terep valtozdsa . . Lefolyasi Kis tertiletet
TELEPiTES, | tdjrendezés cloly 1 g . .,
MEGVALOSITAS, | befejezéséig viszonyok érint a felszin elviselhetd
FELHAGYAS valtozasa valtozasa
Munkagépek ; <
éizemzavara felszin alatti viz feltsliessel
et a feltoltésse . .
Felszini — és o parolgasa csokken
felszin alatti| MECVALOSITAS. | tairendezés
vizek ﬁ;ﬁg{eﬁs befejezéséig A valtozas a
lizemzavara atmeneti hatarertCK, vagy )
TELEPITES, vizszennyezés a szakmailag elviselhetd
FELHAGYAS alatt marad
Munkagépek Légszennyezd .y semleges, €s
HIRABEPEE | o . . g Y Idészakos ges,
” légszennyezda | — atmeneti anyagok sy , meg
Levego = 9 . mindség romlas qor
nyag N & (porkeltés) : s | SZEIsOséges
L n " (visszafodithatd) >
kibocsatsa, Idészakos meteorologi

32




RADICS-COLLECT Kft.- Eldzetes vizsgalat, Székesfehérvar 020195/3

A kornyezeti A hatast igag;ffl%g A kornyezeti | Valtozas/visszafo A hatas
elem kivalto ok . Y hatas rdithatosag Jjellege
tartossaga
porkibocsatds | mindség romlas al
TELEPITES, | 3 koriilmény
MEGVALOS | £ ek esetén is
irds, |35 legfeljebb
felhagyas elviselheto
<
@)
Z
(kipufogé gaz
, . 18710 € Id6szak lviselhetd
Szallitas atmeneti CIMISSZ10 &8 d‘os" L08 , clvisetheto
porképzddés) mindség romlas | vagy
Kornyezet- semleges
szennyezEes
, - . . . Kornyezet- Id6szakos
Hulladék | Uzemelés atmeneti szennyezés terhelés semleges
hulladékkezelés,
feltoltes ) . Zavargs, emberi Tdészakos . )
TELEPITES, atmeneti jelenlét terhelés elviselhetd
MEGVALOSITAS, fokozodasa
, felhagyas
Elovilag
Tairendercs! Biolégiailag aktiv
FE?EZ;}Z;ZS tartos feliiletek Végleges javito
novekedése
hulladékhasznositas,| - . ke 5d 14 . fordithats lviselhetd
eliBlids atmeneti tajkép modosulas | Visszafordithato | elviselhetd
MEGVALOSITAS
Taj
banya tajrendezése . re1 , , , s
FELHAGYAS tartos tajkép moddosulas Végleges javito
Szallitojarmiivek
zajkibocsatasa . . zaj- rezgés Id6szakos . o
P atmeneti A . elviselheto
MEGVALOSITAS kibocsatas terhelés
Mivi (iizemeltetés)
elemek- Gépek,
telepiilési berendezések
5 kibocsata , . zaj-, rezges Id6szakos . .
kirnyezet zajkibocsatdsa atmeneti -, TeZ8 3 elviselhetd
TELEPITES, kibocsatas terhelés
MEGVALOSITAS
FELHAGYAS

5.1.Telepités hatasai
A telepités mindossze a hulladék hasznositdsdhoz hasznalt munkagépek ideszallitasarol lehet
sz0, amely azonban mobil berendezések elhelyezését jelenti, amelyek a miikddés sordn is
ismét telepitésre keriilhetnek. Ezen munkagépek a teriileten jelenleg
rendelkezésre allnak.

elszallitasra, ill.
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5.2. Megvalésitas (lizemeltetés)

5.2.1 Felszini- és a felszin alatti vizekre

5.2.1.1 Felszini vizre gyakorolt hatas

A teriilet néhany szaz méteres kornyezetében felszini vizfolyas nincs.

A vizfolyas és a kezelési teriilet kozott semmilyen hidraulikai kapcsolat nem lehet. Elarasztas
a banyat legnagyobb arviz idején sem fenyegeti.

A feltoltendd banyagddorbe hullo csapadékviz a granitos aljzaton keresztiil a viz leszivarog, ill.
mivel a nem repedezett granit helyenként vizzar6 ideiglenesen kisebb vizes részek alakulnak
ki.

A feltoltés soran a feltoltésre hasznalt anyagokon keresztiil a leszivargds biztositott. A
tajrendezés befejezését kovetden a csapadékviz részben leszivarog, részben a lejtésnek
megfelelden lefolyik, ahogy a banyaszati beavatkozas elott is tortént.

A tevékenység a csapadék beszivargasi, lefolyasi viszonyaiban jelent tehat kismértéki
valtozast, ami a természetes allapot helyreallitasat jelenti.

A tervezett tevékenység a felszini vizekre érezhetd, mérhetd hatast nem fog gyakorolni.

A hatasteriiletrél a banyatelek teriiletéen nem terjed tul. A tervezett tevekenység felszini
vizvédelmi szempontbol nem kifogasolhato

5.2.1.2 Felszin alatti vizre gyakorolt hatas

A felszini és felszin alatti vizek valamint a foldtani kozeg védelmére a hatalyos jogszabalyokban
eloirt kovetelmény rendszer dttekintése

e A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Székesfehérvar kozigazgatasi
teriiletének szennyezddés érzékenységi besorolasa: érzékeny teriilet. A vizsgalt teriilet szintén
érzékeny.

e A 123/1997. (VIL 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgald vizi létesitmények védelmérdl szol, meghatdrozza a felszin alatti
vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a hidrogeoldgiai véddidom és védotertiletek
meghatarozasanak, kijelolésének, kialakitasanak, ¢és fenntartdsdnak modjat. A vizsgalt
ingatlant nem érinti védendd vizbazis védotertilete.

e A faviR. 10. §-a szerint :

52321 Szennyezd anyagok felszin alatti vizbe torténd bevezetésének
megeldzésére vagy korlatozéasara, a felszin alatti vizek jo6 mindségi allapotanak
biztositasa érdekében tevékenység

a) végzése soran szennyezO anyag, illetve lebomlasa esetén ilyen anyagok
keletkezéséhez vezetd anyagok haszndlata, illetve elhelyezése csak kornyezetvédelmi
megel6zo intézkedéssel, €s - az engedélyezhetd kozvetlen bevezetések kivételével -
miszaki védelemmel folytathato;

b) a felszin alatti viz, foldtani kézeg (B) szennyezettségi hatarértéknél kedvezobb
allapotanak lehetdség szerinti megdrzésével végezhetd;

¢) nem eredményezhet kedvezdtlenebb allapotot, mint amit a felszin alatti viz, a
foldtani koézeg (B) szennyezettségi hatarértéke vagy az anndl magasabb (4b)
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bizonyitott hattér-koncentracid, tovabba az (E) egyedi szennyezettségi hatarérték,

illetve karmentesités esetében a (D) karmentesitési célallapot hatarérték jellemez,
kivéve a (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetet;

d) nem eredményezheti a viztest jO kémiai allapotanak romldsat, valamint a
szennyezOanyag koncentraciok jelentds €s tartdos emelkedését;

e) részeként végzett bevezetést, elhelyezést csak engedéllyel lehet folytatni.
52.3.2.1 Tilos - a (3) és (4) bekezdésekben foglalt kivételektdl eltekintve

a) az 1. szamu melléklet szerinti szennyezd anyagnak, illetve az ilyen anyagot
tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak

aa) felszin alatti vizbe torténd kdzvetlen bevezetése,

ab) bevezetése minden olyan mesterséges toba, amely kdzvetlen kapcsolatban van
a felszin alatti vizzel,

ac) mélymiivelésii banyaban torténd elhelyezése, kivéve az ideiglenes jelleggel, a
miszaki lizemi tervben az adott nyersanyag banyaszatdhoz engedélyezett anyagot,

ad) a felszin alatti vizek allapota szempontjabol fokozottan érzékeny teriileten a
felszin alatti vizbe torténd kozvetett bevezetése, kivéve egyedi szennyvizkezeld
berendezésekkel tisztitott haztartasi szennyviz bevezetésének a vizek hasznositasat,
védelmét és kartételeinek elharitasat szolgalod tevékenységekre és 1étesitményekre
vonatkozo6 altalanos szabalyokrol szo16 kormanyrendeletben meghatarozott eseteit;

b) a felszin alatti vizbe veszélyes anyagok kozvetett bevezetése. Ezt a kovetelményt
kell alkalmazni az olyan teriileten levd, vagy olyan teriiletre rafolyd idészakos
vizfolyasba torténd bevezetés esetén is, ahol a felszin alatti viz szintje tartdsan

alacsonyabban van, mint a vizfolyas fené¢kszintje.

5.2.1.2.1 A hatasfolyamatok és hatdsteriiletek ismertetése

Hatasfolvamatok és kiterjedésiik
A tevékenyseég varhato hatasa a felszin alatti viz mindségére:

A miikddés szakaszaban a tevékenységbdl lizemszerti miikddés esetén szennyezOanyag nem
juthat a foldtani kozegbe, illetve a felszin alatti vizbe. Havéaria esetén a letakaritdshoz hasonldéan
szennyezOdhet a foldtani kozeg.

A tevékenység jellegébdl eredden a havaria eseteket kivéve nem jar szennyezdanyag
kibocsatassal. A felszin alatti viz mindségére elsdsorban veszélyt jelentd nitrogén kibocsatassal
a banyéaszati tevékenység nem jar.

A kornyezetre, a felszini és a felszin alatti vizekre potencialisan vesz€lyt jelentd tevékenységek
a kovetkezok:

A kornyezetre potencidlisan veszélyt jelentenek a tevékenységet végzo gépek. Ezek
meghibasodasa esetén a talajra, rosszabb esetben a banyagddorben talalhaté talajvizbe

szennyezdanyagok (szénhidrogén-szarmazékok) juthatnak.

Engedély nélkiili veszélyes anyag vagy hulladék elhelyezése szintén forrasként jelenhet
meg. A banya és a hulladékkezeld telep allandd feliigyelete ezt a lehetdséget

minimalisra csokkenti.
A munkahelyen gytijtott esetlegesen képz6do veszélyes hulladékok.
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¢ A munkateriileten sem lizem- és kendanyagot, sem egyéb kornyezetre veszélyes
anyagot nem tarolnak.

A mindenkori banyagddor felszinen lefolyd csapadékvizekkel vald szennyezddésének
megakadalyozasa érdekében a godrot védotoltéssel vették, vagy veszik korbe.

A talaj, foldtani kozeg szénhidrogén szennyezése esetén, az alabbi modon kell eljarni:
Talajra, kOzetre torténd kifolyas esetén:

e atalajra torténd kijutast meg kell sziintetni az elfolyd anyag felfogaséaval

e ateriileten dolgozdoknak a telephelyen tarolt veszélyes anyag felitatd eszkozokkel kell a
veszélyes anyagot lokalizalni, feltakaritani,

e aszennyezddott talajt el kell tavolitani és a szennyezett felitatdo anyagokkal egyiitt
veszélyes hulladékként kell kezelni

e aveszélyes anyag kiomlésérdl a karelharitast végzo személyeknek a torténtekrol a
felelds miiszaki vezet6t kell tajékoztatniuk.

A tevékenységbol eredOen, a havaria eseteket kivéve a felszin alatti vizek mindségét csak a
kornyezetb6l bemosddd szennyezdanyagok altal fenyegeti veszély. Havaria esetén a
karelharitas elvégzésével a szennyezés mértéke minimalizdlhato. A kornyezd teriiletekrdl
torténd szennyezdanyag bemosodas miiszaki intézkedésekkel szintén megakadalyozhato.

A banydaszat tapasztalatai alapjan megallapithatjuk, hogy a hasznositott hulladék kozvetlentil
nem érintkezhet a felszin alatti vizekkel, mivel a banyaszat soran nem érintettek talaj, vagy
rétegvizeket.

A hulladékhasznositast csak szaraz, vizzel nem boritott felszinen fogjak végezni.
A hulladékhasznosito telep kornyezetében védendo felszin alatti vizbazis nincs.

A banyaszat kovetkeztében, a nyersanyag kitermelésével csokkent a felszin alatti vizek
védettsége, de a feltoltés soran ez a védettség ismét az eredetivel kdzel azonos szintet fog elérni.

Az esetleges szénhidrogén szennyezés lehetdsége

A hulladékhasznositasra igénybe vett teriileten eléforduld kockazatos anyagok gyakorlatilag
kizarolag kdolajszdrmazékok, azaz a kdolaj feldolgozasabol (leparlasabol) szarmazo kiilonféle
szénhidrogén (CH) frakciok. Az lizemanyagokban a szénhidrogének mellett szerves kén-,
nitrogén-, és oxigén vegyliletek, valamint adalé¢kanyagok (pl.: korr6zidgétld inhibitorok,
robbands gatlok stb.) talalhatok, de ezek részaranya az 1-2 %-ot nem haladja meg. Ezek koziil
a banyaban eléfordul6 szénhidrogén tipus a gazolaj (C16-C25, 300-400 °C) - a szénatomszam
¢s a forraspont feltiintetésével-.

A kend ¢és hidraulikai olajak tulajdonsagaikban hasonléak a dizelolajhoz, illetve annal
rosszabban terjednek a foldtani kozegben.

A szennyezdanyagok vertikalis terjedése a kézetben a gravitacid altal serkentett és a szorpcio
altal gatolt folyamat. A szennyezés lehetdségét a telitetlen zona vastagsaga €s az ezt felépitd
kozetek szivargasi tényezdje €és asvanyos Osszetétele, szorpcids hatdsa hatdrozza meg.

A vizsgalt helyen jelenlévd granit adszorpcios tulajdonsdga valtozd, mert valtozod
mennyiségben agyagasvanyt is tartalmaz.

A foldtani kozegbe jutott és azon atszivargd szénhidrogének egy része megkdtddik a

koézetszemcsék felszinén. A szivargas sebességét a kozetek €s a szénhidrogének tulajdonsaga

egyarant befolyasolja. A teriileten banyaszott, murvasodott toredezett kdzetet (leginkédbb a
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kavics, kavicsos homokhoz hasonlithat6) alapul véve az alabbi jellemzdékkel szamolhatunk:

CH visszatarto
CH tipus kapacitas

1/m3 mg/kg
gazolaj 0,010 4800

A fentiek alapjan lathato, hogy csekély CH megkotd kapacitas feltételezhetd.

A fenti adatok alapjan becsiilni lehet, hogy egy ismert mennyiségli szénhidrogén kiomlés a
telitetlen zonaban milyen mélységig hatolhat le:

h(m)= V(m’)/Fm?)*So(m’/m>)

ahol:
V=kiomlott olaj térfogata
h= beszivargas mélysége

F=olajkiomlés feliilete

So= olajvisszatartd kapacitas

Példaul: 100 liter gazolaj 4 m?-es feliileten torténd kiomlése esetén a beszivargasi mélység:

h=2,5m.

A sziikséges intézkedések megtétele mellett a tevékenység a felszin alatti vizek mindségére
varhatoan nem gyakorol érzékelheto hatdast.

Vizekre gyakorolt hatasok értékelése

felszini vizek:

A banyaszat csak a banyatelek kozvetlen kornyezetének lefolyasi viszonyait valtoztatja meg,
mert a banyagddrot védotoltéssel koriilveszik, amely meggatolja az egyéb teriiletekrdl a viz

befolyasat.

A tevékenységre vonatkozoan felszini vizeket érintd hatasteriilet kijeldlése nem értelmezhetd.

A banyaszati tevékenység tervezett modositisa a felszini vizvédelmi szempontbol nem

kifogasolhato.

felszin alatti vizek:

A hulladékhasznositasi hatoétényez6i:

o Bényagodor feltoltés

o Munkagépek iizemelése soran bekovetkezd meghibasodas (havaria)

A hatasfolyamatok és hatasteriiletek ismertetése:

- Banyagodor feltoltés

o Kornyezeti hatds:  a beszivargasi viszonyok megvaltozasa

o Hatas id6tartama:  tartos

o Hatas kiterjedése:  banya teriilete és kozvetlen kornyezete
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o Valtozas jellemzése:a beszivargas csokken

o Hatas mindsitése:  semleges
- Munkagépek lizemelése soran bekdvetkezd meghibasodas (havaria):
Kornyezeti hatas:  felszin alatti viz szennyezése
Hatas id6tartama:  4tmeneti

Hatas kiterjedése:  a banyaiizem teriilete

o O O O

Valtozas jellemzése:atmenetileg hatarérték alatti szennyezettség
o Hatas mindsitése:  semleges
A hasznositott hulladékokbol 6sszetételiiknél fogva szennyezdanyag kioldodas nem torténhet.

A felszin alatti vizre a jelenleg folytatott hulladékgazdalkodasi tevékenység varhatdoan sem
mindségi, sem mennyiségi értelemben nem gyakorol érzékelhetd hatast. Hatdsteriiletrol
gyakorlatilag nem beszélhetiink.

A tevékenyseg felszin alatti vizvedelmi szempontbol nem kifogdasolhato.
Javasolt monitoring kialakitas és iizemeltetés:

Mivel a hulladékhasznositasa kozvetlen veszélyt nem jelent a felszin alatti vizek mindségére,
igy monitoring rendszer kialakitasat nem tartjuk sziikségesnek.

5.2.2 A talajra, foldtani kozegre

A hasznalat fizisa a talajra, foldtani kozegre gyakorlatilag hatassal nincs. Uj teriilet
igénybevétele nem torténik. A tervezett hulladékhasznositasi tevékenység iizemszeru
koriilmények kozott veszélyeztetéssel, talajszennyezéssel nem jar.

Hatasteriiletként az érintett teriiletet jelolhetjiik meg.

5.2.3 Zaj- és rezgéshatas

A ,,Székesfehérvar III. — granit” védnevil banyatelken banyaszati tevékenység folyik, a Fejér
Megyei  Korményhivatal =~ FE/KTF/10997-23/2023  szamu,  tobbszér  mddositott
kornyezetvédelmi miikodési engedély hatarozata alapjan.

Mivel a banyatelek tobb helyen megkozelitette az engedélyezett talpsikot és a hatarpillért, az
asvanyi nyersanyag varhatéan a banya egyes teriiletén kitermelésre fog keriilni a kovetkezd
években.

A vallalkozo a banya rekultivacioja, tajrendezése érdekében a banyaszattal parhuzamosan
hulladékhasznositast kivan végezni a rekultivacios teriiletek feltoltésével.

Ennek érdekében a Radics-Collect Kft. (Székhely: 1042, Budapest, Virdg utca 39) a
Székesfehérvar 020195/3 ¢és a 020196/2 hrsz.-t ingatlanokon hulladékgazdéalkodasi
tevékenységet kivan folytatni a kordbbi banyateriiletek feltoltésével.

A hulladékhasznositasi tevékenység a mennyisége miatt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerint eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalat koteles, ezért a Tarsasag megbizast adott a vizsgalat
zaj és rezgésvédelmi fejezet elkészitésére.

Jelen eldzetes vizsgalati dokumentacio zaj €s rezgésvédelmi fejezete azt vizsgalja, hogy a
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tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység okan a kornyezd teriiletek kapnak-e a
megengedettnél magasabb zaj és rezgésterhelést.

A zaj és rezgés kibocsatas értékeinek megallapitasa mérésekkel és ellendrzd szamitasokkal tortént.
A felhasznalt adatok forrasai:

e atervezett tevékenység tervei,

e korabbi mérési adatok foldmunka végzésekor

e alkalmazni kivant berendezések, gépek miiszaki leirdsai

A zajszamitas soran MSZ 18150-1: 1996. A kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése, a rezgésszamitas
soran az MSZ 18163-2 alapjan jartunk el.

5.2.3.1 A vizsgalt helyszin részletes leirasa

A vizsgalt hulladékgazdalkodasi és egyben banyateriilet (a késObbiekben vizsgalt teriilet)
Székesfehérvar varostol keletre talalhato, Székesfehérvar kiilteriiletén (Jancsar volgy).

A Székesfehérvar III. banya teriiletén helyszini bejaras tortént. A Székesfehérvar III. —
Granitmurva” védnevil banyatelek Székesfehérvartol keletre, Kisfalud lakott teriilettél északra
talalhato, itt helyezkednek el a legkozelebbi lakott teriiletek (védett teriiletek) is. A kdzeli
teleptilésrészek kertvarosias, kisvarosias kialakitastiak, egyedi lakohazas Ovezetekkel.
Zajvédelem szempontjabol kedvezd, hogy a védett lakohazak tobbsége a banyatelektdl
viszonylag tavol helyezkedik el.

A vizsgalt teriilet Székesfehérvar Nagyszombati Gtrdl ledgazo tobb diléuton megkdzelithetd,
az egyik a Csucsos-hegy mellett elhaladva éri el a banyat, mig a masik északabbra a régebbi
granitbanya mellett vezet, illetve Kisfalud belteriiletérdl is megkozelithetd egy folduton a
teriilet.

A hulladékgazdalkodas a Székesfehérvar 020195/3 ¢és a 020196/2 hrsz.-0 ingatlanokon
torténne, amely a Székesfehérvar III. granitmurva védnevii banyatelek nyugati oldalan
talalhato. A banyatelek keleti oldala jelenleg nincs miivelés alatt.

A vizsgalt hulladékgazdalkodasi teriilet legkozelebbi pontja Székesfehérvar — Oreghegy
telepiilésrész Nagyszombati tton taldlhatd lakohazaitol 570 m-re, Kisfalud lakoépiileteitol
pedig mintegy 430 m-re fekszik. A banyateriiletet nyugatrol, északrol és keletrdl egy-két kisebb
gyep teriilet mellett, erdd €s szantd hatarolja. Délre szintén gyepteriilet talalhato, majd kisebb
erdéfoltok Kisfalud iranyban.

A banyatelken beliili teriilet a helyi kiilterlileti szabalyozési terv szerint Kb-B kivett
banyateriilet besorolassal rendelkezik. A vallalkozas t4jékoztatoja szerint a talajban torténd
hulladék hasznositas csak a Székesfehérvar III. — granit banya rekultivacioja soran és annak
sziikséges mértékéig torténne. A kitermelési tervek szerint a legels6 végleges talpszint a
banyaudvar északkeleti részén jelenne meg, azaz itt kezdddne a rekultivacids
hulladékgazdalkodas is. Itt alakul ki a legmagasabb banyafal is a +168 mBf-en, majd lejtene
délnyugat iranyba a +153 mBf-re, amely egyben a legalacsonyabb feltoltott szint lesz. A
feltoltés hatasara igy egy igen lankas ,,dombot” hoznak létre, ami teljesen bele simul majd a
tajba és a kdrnyezd szintekbe.

A szabalyozasi terv szerint a vizsgalt teriiletet kozvetleniil keletre és északra a banyatelek egyéb
részein a ,,Kb-B” kivett szabalyozasu teriilete hatarolja (jelenleg ezek még mezdgazdasagi célu
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teriiletek), majd tavolabb ,,Ev” védelmi rendeltetésti erd6 szabalyozas talalhat6. Nyugatra,
¢szaknyugatra az iizemteriiletet ,,Ek” kozjoléti rendeltetésii erdd besorolasu teriiletek veszik
korbe. Délre kissé tavolabb a Székesfehérvar IV banya, nyugatra a Székesfehérvar VI banya
,,Kb-B” kivett banya besorolasu teriilet talalhato. Délkeletre ,,K-mii-1” mezdgazdasagi teriilet
(allattarto telep talalhato, védett teriilet (lakohéaz) nélkiil.

A legkozelebbi védett teriiletek nyugatra Székesfehérvar Nagyszombati uti keleti oldali
belteriileti hézsorai, amelyek szabdlyozasi besoroldsa ,,Lke-6.8. és Lke-6.6 kertvarosias
besorolasu. A legkdzelebbi lakohdz a Nagyszombati Gt 180. szamt (12789 hrsz), amely a
banyatelek nyugati sz¢létol 570 méterre, a ,,Z1” zajcentrumtol 595 méterre talalhato.

D¢éli iranyban Kisfalud lakott teriilete a legkdzelebbi védett teriilet ,,Lke-6-11" kertvarosias
lakdovezet besorolassal. Itt a legkozelebbi védett lakoteriilet az Erddsor utcatol északra
talalhato 0j épitésti lakohaz (14451 hrsz), amely a vizsgélt teriilet (banyatelek) szélétél 430
méterre, a legkdzelebbi zajcentrumtol 455 méterre talalhato.

A védendo teriilet szabalyozasi terv szerinti besorolasat illetve a szamitasi pontokat a mellékelt Z1.
szamu térképen mutatjuk be.

A szamitasi pontok helyét az alabbi mellékletben mutatjuk be.

Szamitasi Pont helye Jellegének leirasa
pont jele egtaj magassaga
SZ1 Nyugat +1,5 A legkdzelebbi Székesfehérvar, Nagyszombati ut

keleti felén elhelyezked6é lakdhaz (12789 hrsz)
védett homlokzata eldtt 2 méterrel, a legkdzelebbi
217 zajcentrumtol 595 méterre

SZ2 Dél +1,5 A vizsgalt teriilet déli vonalatol 10 méterre

SZ3 Délkelet +1,5 A legkozelebbi lakohaz Kisfalud belteriiletén a
Matyas Kiraly utca — Erddsor ut sarkan, 14565. hrsz
védett homlokzat el6tt 2 méterrel, 1,5 méter
magasan, a Z3. zajcentrumtdl 455 méterre

SZ4 Kelet +1,5 A vizsgalt teriilet keleti vonalatol 10 méterre
SZ5 Eszakkelet +1,5 A vizsgalt teriilet északkeleti vonalatol 10 méterre
SZ6 Eszak +1,5 A vizsgalt teriilet északnyugati vonalatol 10 méterre

A vizsgalt teriilet jelenlegi zajhelyzete

A helyszini bejaras megallapitotta, hogy a vizsgalt teriilet kdrnyezetében zaj szempontjabol
azonos megitélés ald es6 mas zajforrasok is talalhatoak, a Székesfehérvar VI. és IV. murva
banyatelkek tevékenysége.

Mivel a védett lakoteriiletek (Székesfehérvar) legkozelebbi védett teriiletén mas lizemi zajforras
hatasa is jelentkezik, igy a hattérterhelés ért¢két az MSZ 18150-1:1998 6.4.1. ,,a” pont szerint
kell megallapitani, azaz a hattérterhelés értéke megegyezik az lizemi zajforrasoktdl szarmazo
zajterheléssel.

A mért érték: LAH= LAM = 38,2 dBA.
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A teriileten éjszakai tevékenység, éjszakai zajforrds nincs.

A legkdzelebbi védett teriiletek Székesfehérvar ,,Lke-6.8. és Lke-6.6" kertvarosias szabalyozasi
teriilete és Kisfalud teleptiilésrész ,,Lke-6-11" kertvarosias lakodvezete délkeletre.

A védett lakoteriiletek felé a legjelentdsebb zajcsokkentést a tavolsag adja. Szintén
zajcsokkentés varhato a vizsgalt terlilet szélénél kordbban kialakitott védotoltéstol
(foldtoltéstol) illetve banyafalaktol, ugyanis emiatt a védett teriiletekrdl akadalyozott az
Osszelatas. A banyafal és a védotoltés — az akaratlan behatolas meggatlasan kiviil —
zajcsokkentd feladatot is ellat. Kisebb mértékii csokkentd hatast adnak a légkori és a
meteoroldgiai viszonyok.

5.2.3.2 Az iizemelés zajhatasai

Tevékenységek bemutatasa:

A véllalkozo6 nyilatkozata szerint az éves szinten atvenni és hasznositani tervezett mennyiség
maximdlisan 100.000 tonnara tervezett. A rekultivacio a banya kitermelésével szoros
kapcsolatban lesz, ugyanakkor a vallalkozo nyilatkozata szerint a banyaszati tevékenység ¢€s a
hulladékhasznositas egyszerre nem fog torténni, azaz a zajhatas nem fog 6sszeadodni.

A banya teriileten folyd banyaszat és hulladékgazdalkodas részben azonos gépeket igényel,
azaz a banya tevékenységéhez hasznalt homlokrakodd, bels6 mozgatasra hasznalt
tehergépkocsik ugyanazok, a technologiai kiilonbség a toréfejes gép hasznalata (illetve a
banyaszati tevékenységnél osztilyozd gép is lizemel, a hulladékhasznositasnal erre nincs
sziikség).

Amely helyeken a banyaszati kitermelés befejezddik, ott az igy eldkészitett teriileten
megkezdddik a rekultivacios célu hulladék hasznositas. A beérkezett hulladékot a vallalkozas
véalogatja, a mozgatasi tevékenységet egy gumikerekes homlokrakodo6 gép végzi. Amennyiben
a szallitményok nagyobb darabos betondarabokat is tartalmaznak, azt a vallalkozés egy erre a
célra alkalmas Roxon bontdfejes lanctalpas kotrogéppel apritja.

A hulladékgazdalkodasi tevékenység a mobil gépek miatt az egész munkateriileten
el6fordulhat, ezért a modellezést a zajcentrumokra 6sszegezziik (Z1 — Z6). A rakodo- és torogép
miszaki paraméterei miatt a zajcentrumokat a vizsgalt lizemteriilet sz&létdl 25 méterre vettiik
fel.

Az lizemteriilet peremén a kordbbi banyaszati tevékenység miatt mintegy 2 méter magas
védotoltés helyezkedik el, ez jo szolgalatot tesz az idegen behatolas megeldzése érdekében,
lizembiztonsagi hatart is képez, és egyben a hulladékhasznositasi tevékenységek zajarnyékold
szerepét is ellatja.

A termelés soran alkalmazott zajforrasok, gépek tipusai

A leendd iizemeltetd elmondasa szerint a hulladékgazdalkodasi tevékenység maximalis napi volumenjéhez
az alabbi gépek lizeme sziikséges:

41




RADICS-COLLECT Kft.- Elozetes vizsgalat

1 db gumikerekes homlokrakodé gép (JCB tipusu)
1 db lanctalpas kotrogép, Roxon tordfejjel (Volvo EC220 lanctalpas forgokotro)
2 db MAN tipust szallité teherautod

A maximalis mennyiségli hulladékhasznositdsi napokon a gumikerekes homlokrakodé max 5 oras, a
tordfejes forgokotro 4 oras, a két szallitd gépjarmii egy - egy 6Oras lizemteriileten beliili tényleges miikddési

ideje varhato. Az iizemteriileten kiviili szallitds mar kozlekedési zajhatasként jelentkezik.

A telephely tevékenysége az lizemeltetd elmondésa szerint egy miiszakban torténik, varhatdéan reggel 7
oratol 16 oraig, a legmagasabb zajszintli nappali 8 0ras id6szak reggel 8 6ratol 16 oraig tart.

Ejszakai tevékenység nem tervezett.

Ha a vizsgalt pontokban hatarérték alatti zajterhelés varhatd, gy mas védett és nem védett teriileten ennél
csak kedvez6bb zajterhelési helyzet all elo.

A vizsgalat soran alkalmazott szabvanyok és eldirasok:

- MSZ ISO 1996-1 Akusztika. A kdrnyezeti zaj leirdsa és mérése. 1. rész: Alapmennyiségek €s
alapeljarasok

- UT 2-1 302: 2000 K6zuti kozlekedés szamitasa
- MSZ 18150-1: 1996. A kornyezeti zaj vizsgalata €s értékelése

- a zaj- és rezgesterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008 (XII. 3) KvVM- EiiM sz.
egylittes rendelet

- a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének
modjarol sz616 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

- MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi
hatarérték meghatarozasa.

- MSZ 15036:2002. Hangterjedés a szabadban
- MSZ 18163-2 Rezgésmérés. Az emberre hatd kornyezeti rezgések vizsgalata épitményekben

- a kérnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29) Korm.
Rendelet

Zaj hatarértékek, szamitott eredmények, a hatarértékek teljesiilése:

A zajterhelési hatarértéket a legkozelebbi védendd teriiletek irdnydban, nyugatra és délkeletre
Székesfehérvar telepiilés belteriiletén a kertvarosias ovezetek védett lakohazainak homlokzata elétt a
27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz. rendelet 1. sz. melléklete irja eld, melynek 2. sora szerint:

Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri beépitésii) lakoteriileten, kiilonleges
terliletek koziil az oktatési Iétesitmények teriilete, a temetdk, a zoldteriilet (Ltn) az Lam megitélési szintre

nappal (06-22 h) = 50 dB, (a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 8 6ra megitélési idére
vonatkoztatva),
¢jjel  (22-06 h) = 40 dB, (a legnagyobb zajterhelést ado folyamatos 0,5 6ra megitélési idére

vonatkoztatva).
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Mivel éjszakai tevékenység nincs tervezve, ezért ezt az idoperiodust nem vizsgaltuk.

A vizsgalt teriilettdl délre, keletre és északra védendo teriilet nincs, igy ezekben az irdnyokban az
,»egyeéb, zajvédelmet nem igénylo teriilet”-re vonatkozo hatarértéket kell vizsgalni. Az MSZ 13 —111:1985.
Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgilata és a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa 3.2
szakasz szerint a zajkibocsatas a teriilet jellegétdl és a napszaktdl fiiggetleniil nem haladhatja meg az Lku
=70 dBA értéket az lizemteriilet hataratol 10 méterre.

A varhato zajkibocsatas vizsgalata a Kivalasztott pontoknal:

A zajszamitasok a 93/2007. (XII. 18.) KvVM a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasdnak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol sz616 rendelet illetve az MSZ 15036:2002. Hangterjedés
a szabadban szabvany felhasznalaséaval tortént. A szamitasokat a mellékletekben mutatjuk be. A tdblazatok
tartalmazzak a figyelembevett gépek zajteljesitmény szintjét, az ilizemidoket, a szdmitasok soran
alkalmazott képleteket, a korrekcidk értékeit. A tablazat végén mutatjuk be az adott tavolsagra 1évo, a
szabvany altal engedélyezett korrekcidokkal modositott (csokkentett €s novelt), az észlelési pontban varhatod
zaj hangnyomasszintet.

A vizsgalt lizemterlilet zajkibocsatasat a kovetkezd zajforrasok eredd értéke hatdrozza meg: a rendelet
szerint a szabadban 1évd hangforrasok egy csoportja a kdrnyezeti hangnyomasszint szamitasakor egyedi
hangforrasnak tekinthetd, ha a csoport mértani kozéppontjatol a terhelési pontig mért tavolsag legalabb
kétszer akkora, mint a csoport legnagyobb Lmax linedris mérete. Ennek a helyettesité egyedi forrasnak a
helye a csoport mértani kdzéppontja, a hangteljesitményszintje az egyes hangteljesitményszintjeinek
ereddje.

Ezt a kozelitést az teszi lehetdveé, hogy

» a csoport forrasainak hangteljesitménye a csoporton beliil kozel egyenletesen oszlik meg

» az egyes hangforrasok és a terhelési pont kozotti terjedés feltételei hozzavetdlegesen
azonosak

» a hangforrasok sugarzasa megkozelitéen irany fiiggetlen

» a hangnyomasszint csokkenése a csoporton beliil elhanyagolhato.

Az elmondottak alapjan a vizsgalt zajcentrumok mindegyike egyedi zajforrasnak tekinthetd.

A zajforrasokat a Z1. szdmu tervtérképen mutatjuk be, a kiilonb6z6 telepitési helyek figyelembevételével.
Mivel a hulladékhasznositdsi teriiletek és gépi egységek mobilok, a vallalkozas a teriileten ezeket
viszonylag szabadon telepitheti, a bemutatott elhelyezés egy a lehetséges megoldasok koziil.

A 2. szamu mellékleten szerepld berendezések megnevezése az alabbi (a sorszam egyben kod is):
1. gumikerekes homlokrakodo gép (JCB tipusu) 1 db

2. lanctalpas kotrégép, Roxon toréfejjel (Volvo EC220 lanctalpas forgokotro) 1 db

3. MAN tipusu szallit6 teheraut6 2 db

Az alébbi tablazatban bemutatjuk a hasznalni kivant berendezések koziil azon gépek adatait, amelyek
hangnyomadsszintjei mas, hasonl6 technologidju kezeld telepek mérési adataibol szarmaznak:

Berendezés megnevezése Hangnyomasszint  érték
(dBA) 10 m-nél
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Homlok rakoddgép 75
Torofejes forgdkotrd 78
MAN tipusu dolomitszallito tgk. 72

A tovabbi szdmitashoz meghatarozzuk a hangforrdsok egyedi hangteljesitményszintjét. Mivel a mérések
soran nem teljesitményszinteket, hanem hangnyomasszintet mértiink, igy a forras jellemzésére a szabvany
szerinti ,,A” melléklet képlete alapjan szamoltunk.

LW= Ld + IO*Ig {4*7[*(d+1max/2)2}

Az eredményeket a varhaté miikodési idotartammal egyiitt az alabbi tablazat tartalmazza:

Zajforras megnevezése | Hangteljesitményszi Miikodés Miikodo gépek
nt 08-16 oraig szama nappal
masodpercben
Homlokrakod6 107 18000 1
Forgokotro tordfejjel 110 14400 1
MAN tipusu tgk 103 3600 2

Elvégezve a hulladékhasznositas zajforrasainak hangteljesitményszint ereddjének szamitasat:
Luwsss=10%1g(1/28800)*(18000*10'%"+14400*10'-°+2*3600%10'%°)= 109,4 dB ~ 109 (dB)

Nappali viszonylatban mindharom tevékenységnél a megitélési id6 a legnagyobb zajterhelésii 8§ ora,
amely reggel 8 oratol délutan 16 oraig tart. A biztonsag novelése érdekében ugy tekintjiik, mintha minden
zajforrés biztosan mitkddne ezen a peridduson beliil, a tablazatokban jelzett miikodési idovel.

A vizsgalati pontokon fellépd, a tervezett lizem zajforrasainak A-hangteljesitménye altal okozott
zajkibocsatasi A-hangnyomasszintet az MSZ 15036:2002. sz. szabvany alapjan az alabbi képlet
segitségével szamitottuk:

Lii = Lut Kir+ Ko - Ka— Kt~ Kn — Ko - K - Ke
ahol:

Lk; a vizsgalati ponton az egyes ponton az egyes zajforrasok varhaté zajkibocsatasi A-
hangnyomadsszintje (szamitando)

Ly azajforrdsok 6sszegzett A-hangteljesitményszintje

Ki  a zajforréas iranytényezdje

Ko asugarzési térszog miatti korrekcio

Kq a tavolsag miatt fellépd csillapodas hatdsat kifejezd korrekceid

Ko a levego elnyeld hatasat kifejezo korrekcio

Kn  atalaj és a meteoroldgiai viszonyok csillapitd hatasat kifejezd korrekciod

K, a ndvényzet csillapitod hatasat kifejezé korrekcid

Ks  beépitettség (természeti elem) csillapitd hatdsat kifejezd korrekceio

K. zajarnyékolo létesitmény beiktatdsi vesztesége

Szintén ezen a szamitasnal vessziikk figyelembe — az épitményeknél megjelend  — homlokzati

visszaverddési korrekciot.
K: a védend6 homlokzati visszaverddéstol fiiggd korrekciod
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A terhelési ponton fellépd hangnyomasszint kialakulasat befolyéasold korrekcidk szamitasa:

A Ky (zajforras iranytényezoje) korrekcio értéke 0 dBA, mivel nem éplilethomlokzat sugarzasarol
van szo,

- A Ko (sugarzasi térszog miatti korrekcid) értéke +3 dBA, mivel a hangforrds kozelében
visszaverd feliilet van, a korabbi banya talpsikja.

- A Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodés hatasat kifejezd korrekcio) szamitasa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:

Ka =20 *1g (s/so)+11
ahol:
So  avonatkoztatasi tavolsag (1 m)
st avizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga (m)

- A Ku (levegd elnyeld hatasat kifejezd korrekcio) megallapitasa az MSZ 15036:2002.sz.
szabvany 3. tablazata alapjan tortént. A tablazatban 500 Hz frekvencidn, 10 °C és 70 h: %
légkori paraméterek mellett a levegdelnyeld hatasa 1,93 dBA/1 km. A tényleges értéke a
tavolsag aranyaban adodik.

a. A K, (ndvényzet csillapitd hatasat kifejezd korrekcid) értéke esetlinkben 0, mert
zajarnyékolashoz figyelembe vehetd ndvényzet nincs

b. A K (teriilet beépitésének csillapitod hatasat kifejezo korrekcid) értéke 0 dBA, mert nincs a
forrasnal beépitettség

c. A K (talaj és a meteorologiai viszonyok csillapitd hatdsat kifejezé korrekcid) szamitésa a
kovetkezd Osszefliggés alapjan tortént:

Kun=4,8-(2hum/s0)*(17+300/s:)

ahol:
St a vizsgalati pont és a zajforrasok tdvolsaga
hm a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga
d. A K. (mesterséges akadalyok hangarnyékold hatdsa) korrekcid értékkel szamolnunk kell.

Esetiinkben ez a védotoltés, €s a meglévo banyafal, ami az 0sszelatast akadalyozza.
Ke=K,-KotK; ¢s esetiinkben Ko=K; azaz K=K,
Kz= 10* Ig(C1HC2*C3*z*Kw/))
Ahol az MSZ 15036 E2 melléklet szerint C1=3, C2=20, C3=1,
z=d,+bg+e-s; hanglt kiilonbség
és Kw = exp (-1/sw*V(da*do*st /2/z) ahol sw=2000, mert z>0
Kz=Ke

Az arnyékolas mértékét minden pontban kiilon-kiilon allapitottuk meg. Az arnyékolas mértéke a szabvany
szerint annal magasabb, minél nagyobb az 0sszelathatosagot akadalyozo feliilet.
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A K: (védendé homlokzati visszaverddéstdl fiiggd korrekcid) értéke +1 dBA, mivel a
védend6é homlokzat sima feliilett fal. (MSZ 15036 sz. sz. szabvany 7.1. fejezet).

A vizsgalt pontokon szamitott L. eredo A-hangnyomasszint nappali Lk értéke:

_A szamitasokat a védett teruletek és a nem védett irAnyokban a Z2. — Z3. szamu mellékletek tartalmazzak.

SZ1. szamu pont: Székesfehérvar varos Nagyszombati Uti legkdzelebbi védett belteriileti lakohazainal
(Z2. szamu melléklet) 29,6 dB(A), azaz 30 dB(A).

SZ3. szamu pont: Sz¢kesfehérvar varos Kisfalud telepiilésrész legkdzelebbi védett belteriileti lakohéazai
(Z3. szamu melléklet) 31,3 dB(A), azaz 31 dB(A).

SZ2. és SZ4 — S7.6 szamu pontoknal: A vizsgalt iizemteriilet hataratél 10 méterre 54,6 dB(A), azaz 55
dB(A).

Megallapithaté, hogy a vizsgalt hulladékhasznositas tevékenysége a legkozelebbi
Székesfehérvari védett belteriileti lakéhazaknal nem okoz hatarérték feletti zajterhelést, mert a
megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, 29,6 dB(A) és 31,3 dB(A) zajterhelés varhato.

Megallapithaté, hogy a nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4-SZ6), a
tevékenység szélétol 10 méterre a szamitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb, zajvédelmet
nem igénylé teriilet”-re vonatkozé hatarértéknél, az MSZ 13 — 111:1985. Uzemek és épitkezések
zajkibocsatasanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték meghatarozasa 3.2 szakasz szerinti a
zajkibocsatasi Lka = 70 dBA értéknél (A teriilet jellegétol és a napszaktol fiiggetleniil).

A zajterhelési hatasteriilet szamitasa

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zajvédelem egyes szabalyairdl részletesen szabalyozza a
hatéstertilet meghatarozasat.

A hatasteriilet értelmezését a hivatkozott rendelet 6. § alapjan végezziik.

A vizsgalt teriilet kozelében nyugatra, délkeletre zajtdl védendd teriilet taldlhatd, Székesfehérvar
kertvarosias szabalyozasi besorolasu tertiletei.

A hattérterhelés mért értéke a védett teriileten 38,2 dB, azaz tobb mint 10 dB-el alacsonyabb a hatarértéknél
(50 dB). Ebben az esetben a védett teriiletek felé¢ a hatésteriilet vonalanak értéke 50 dB-10 dB = 40 dB-es
érték. A zajtol nem védett egyéb iranyokban a hatasteriilet vonala az {idiil6teriiletekre vonatkozo nappali
45 dB-es értek. A hatasteriilet szamitasokat az Z4.- Z5. szamu mellékletben adtuk meg.

Székesfehérvar védendd lakoteriiletek iranyaban a zaj nappali hatastavolsaga 181 méter a Z1 és Z3
zajcentrumokbol (Z4. szamu melléklet), a nem védett irdnyokban a zaj nappali hatastavolsaga 106 méter

(Z5. szamu melléklet) a legkdzelebbi zajcentrumoktol.

Mivel éjszakai tevékenység nem lesz, ezért €jszakai hatasteriiletet nem szamitunk.

A hatasteriilet nappali vonalat az Z1. szdmu mellé¢kleten mutatjuk be.
A hatasteriilet zajtol védett teriiletet nem érint.
A hatasteriilettel érintett ingatlanok:
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Székesfehérvar:

020174 020175/46  |020175/59 |020196/5
020175/34  |020175/47 |020175/60 |020196/6
020175/35 |020175/48 |020183/4 020197/1
020175/36  |020175/49 |{020190/2 020197/2
020175/37 |020175/50 |020192/1 020198
020175/38 |020175/51 |020192/4 020199/3
020175/39 |020175/52 020193 020199/4
020175/40 |020175/53 020194 020199/5
020175/41 020175/54 |020195/2 020199/6
020175/42  |020175/55 |020195/3 020199/7
020175/43  |020175/56 |020196/1

020175/44  |020175/57 |020196/2

020175/45 |020175/58 |020196/4

Megallapithatd, hogy a hatasteriileten belil védend6 1étesitménvyek, védendo lakohazak nem talalhatoak.

5.2.3.3 A tevékenység rezgéshatasainak vizsgalata

A hulladékhasznositasi tevékenység soran rezgést a foldmunka gépek és a szallitdjarmiivek mozgasa
okozhat. A lakott teriiletek viszonylag nagy tdvolsdga miatt az alkalmazott mobil gépek rezgéshatasa nem
fog jelentkezni a védett helyeken.

Megallapithat6, hogy emiatt mindenképpen teljesiilnek a 27/2008 (XII. 03) KvVM- EiiM sz. rendeletben
meghatarozott - emberre hato rezgés (rezgésgyorsulds, mm/sec?) - terhelési hatarértékek.

5.2.3.4 A tevékenységgel kapcsolatos kozlekedési zajhatasok

Mint korabban bemutatasra keriilt, a teriileten a mar kitermelt banyaanyag helyére rekultivacios céllal
hulladékhasznositast terveznek.

A korabbi években (és engedélyekben) a vizsgalt teriilet (Székesfehérvar I11. banya) illetve a kdrnyezetben
elhelyezkedd banyak (Székesfehérvar IV. és IV. banyak) és a VI-os banya teriiletén mar engedélyezett
hulladékkezelés termelvény és inert hulladék szallitdsa egy hosszabb tton, a Székesfehérvar Nagyszombati
utat jobban érinté nyomvonalon tortént.

A szallitasi Gtvonalak kérdéskorében a banyavallalkozé az Onkormdnyzattal targylasokat folytatott le
néhany évvel ezelott, aminek kovetkeztében a banyak termelvényének kiszallitdsi tutvonalat az
onkormanyzat kérésére modositottak.

A szallitasi utvonalat a lakott teriiletek legnagyobb mértékii elkeriilésével jelolték ki. A banyavallalkozo
2022-ben ezért kérelmezte a Székesfehérvar III és Székesfehérvar IV banyak kornyezetvédelmi mitkodési
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engedélyének modositasat a szallitasi it megvaltoztatasa okan, amelyet a Fejér Megyei Kormanyhivatal
FE/KTF 541-10/2022. szamon hagyott jova.

Az 1ij Gtvonal az Onkorméanyzat megrendelésére megépiilt, a Vallalkozé a banyatelkekhez (Székesfehérvar
I - IV — VI) az erre a célra megépiilt j6 mindségli dongolt foldut — murvas aton végzi jelenleg a szallitast.
Az utszakasz jelenleg szantofoldek kozott halad, Székesfehérvar szabalyozasi terve szerint azonban a
megépiilt 0j utvonal északrol délre huzodo része - egy késdbbi kialakitasra tervezett - lakoteriilet (Lke-6-
10. besorolésu) ,,féutcaja” lesz.

2025. évben az Onkormanyzat ezen dongdlt murvas Gt hosszabb idejii hasznélatat is engedélyezte a
Vallalkozasoknak (lasd 13 sz. melléklet), ami egyben kijeloli jelen vizsgéalat alatti 100.000 tonnas
hulladékbeszallitas szallitasi utvonalat is.

A beszallitandé hulladék dontd része a 7-es foutrdl érkezik, majd Székesfehérvarra valo érkezés utan a
Nagyszombati ttra fordul. Ezen Uton - a kordbbi szallitasi uthoz képest a Nagyszombati utrél egy délebbi
becsatlakozassal fordul az Gj murvas utra, ezaltal kevesebb Nagyszombati tti lakohéz lett érintett az utca
nyugati oldaldn (a jelenlegi szallitds a Nagyszombati utca nyugati oldaldn csak a 261. — 267. szamu
lakoépiiletek elott torténik, korabban a 237. hazszamtol a 267. hazszamig huzodé lakohazak eldtt haladt).
A védett Nagyszombati utcai épiiletek a kétsavos kozut akusztikai tengelyétdl 12 méterre, vagy annal
tavolabb talalhatoak.

A beszéllitand6 hulladék dontd része a 7-es foutrol érkezik, majd Székesfehérvarra valo érkezés utan a
Nagyszombati ttra fordul. Ezen tton - a korabbi szallitasi uthoz képest a Nagyszombati utrdl egy délebbi
becsatlakozassal fordul az uj murvas Utra, ezaltal kevesebb Nagyszombati uti lakohaz lett érintett az utca
nyugati oldalan (a jelenlegi széllitds a Nagyszombati utca nyugati oldalan csak a 261. — 267. szamu
lakoépiiletek eldtt torténik, korabban a 237. hazszamtol a 267. hazszamig htizodo lakohazak elétt haladt).
A védett Nagyszombati utcai épiiletek a kétsavos kozut akusztikai tengelyét6l 12 méterre, vagy annal
tavolabb talalhatoak.

A hulladék beszallitas 24 tonnas nyerges teherautokkal torténik, évente kb. 250 munkanapon. Ez egyenletes
eloszlasban 400 tonna/nap, vagyis a tervezett évi 100 000 tonnés inert hulladékbeszallitashoz 17 forduld
(34 elhaladéas/nap) szallitasi forgalom tartozik.

A Ill-as és IV-es szaml banyak engedélyezett kapacitdsa dsszesen évi 200 000 tonna. Ennek szallitasa
torténik kifelé. A VI-os banya kapacitasa kifel¢ 50 000 tonna + a beérkez6 inerthulladék 100 000 tonna.
Ehhez ad6dik hozza tervezetten a IlI-as banyaba beérkezd évi max. 100 000 tonna inert hulladék. A harom
banyatelekhez tartozo teherszallitasi forgalom a vizsgalt kapacitassal egyiitt tehat 6sszesen 450 000 tonna
anyag szallitasat bonyolitand le egy év alatt, a vizsgalt murvés és aszfalt Ut jelenlegi 350 000 tonna
mennyisége helyett.

A szallitast 24 tonna teherbirasu teherautokkal végzik, igy a teljes 450 000 tonna anyag szallitdsdhoz — 250
munkanap figyelembevételével - 75 tehergépjarmi kozlekedést (150 tehergépjarmii elhaladas) adodik.
Azaz a jelenleg engedélyezett 350.000 tonnahoz tartozo 116 tehergépjarmii elhaladashoz képest a forgalom
a tervezett tevékenységgel napi 34-gyel novekszik.

A helyszini bejaras tapasztalata volt, hogy a telepiilés keleti oldalan 1év6 széles Nagyszombati tt rendkiviil
forgalmas, mert a 7-es utrdl beérkezOk ezen a Nagyszombati tton roviditik le a Bicske iranyaba halado
811-es utat, masrészt a Nagyszombati Gt — Zsolnai ut — Pozsonyi uton érhetd el a varos egyik forgalmas
utja, a Berényi ut, illetve az elkeriild is lerovidithetd.
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A Nagyszombati ut nem a Magyar Kozuti Kht kezelésében van, azaz nem szadmmal ellatott kézat, hanem
helyi Onkormanyzat kezelésében 1évé belteriileti ut, igy allami forgalomszadmlalasi adat nem all
rendelkezésre. Az Onkormanyzatot megkeresve friss forgalomszamlalassal 6k sem rendelkeztek.

Mivel nem 4allt a szamitdshoz rendelkezésre korabbi Onkormanyzati adat, a banyavallalkozas —
Osszefiiggésben a Székesfehérvar VI. banya egy korabbi engedély kérelmével — 2021. julius 15-én,
munkanapon forgalomszamlalast végeztetett az Aranybulla utca becsatlakozdsanal. A szamlalas forgalmi
jarmiikategoriankeént tortént 50 %-os mintavétellel, reggel 6-8 ora, 10-12 6ra, 14-16 6ra és 18-20 ora kdzott
tortént. Az eredményeket az alabbi tdblazatban mutatjuk be.

Nagyszombati ut 237.
Jarmiikategoriak I. I1. I11.
6-8 Ora 883 32 21
10-12 6ra 537 17 14
14-16 6ra 853 21 16
18-20 ora 634 10 9
Osszesen 2907 80 | 60

Mivel a mintavétel az iddalap 50 %-a volt, ezért a tényleges forgalom ennek kétszerese.

Nagyszombati ut 237.
Jarmiikategoriak L. II. I11.
Nappali forgalom 5814 160 120

Az adatok jO egyezdséget mutatnak a szintén a Vallalkozéas altal végeztetett 2019. évi kozlekedési
adatokkal, az eltelt iddszakban mintegy 10 %-0s ndvekedés mutathaté ki a személyforgalomndl, a
teherforgalom azonban ennél magasabb értékkel valtozott.

A Székesfehérvar I11. banya kozati kozlekedési zaj szamitasa az UT 2-1.302 sz. Utiigyi Miiszaki és a
zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenOrzésének
modjarol szold 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirasai szerint tortént.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,a kornyezeti zajvédelem egyes szabalyairol” részletesen szabalyozza
a kozlekedési zajok hatésteriiletét.

A 7 §. 1. bekezdés szerint 1j tevékenység megvalositasanal a szallitdsi tevékenységre akkor kell
megallapitani hatasteriiletet, ha a novekmény legalabb 3 dB.

A szallitdssal Osszefliggd zajterhelés kiszamitdsa a Nagyszombati Ut 237. szam eldtt elvégzett
forgalomszamlas adatait hasznalta fel.

A szamitas menetét és az eredményeket a Z7. szaml mellékletben mutatjuk be.

Az ered6 egyenértékii A-hangnyomasszint /L Aeq(7,5)e/ a miiszaki eldiras 3.3. pontja alapjan, a sziikséges
korrekciokkal szdmolva:
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Székesfehérvar II1. banya
Eredeti (dBA) hulladékbeszallitas utan Viltozas (dBA)
(dBA)
Székesfehérvar
Nagyszombati ut 68,2 68,3 +0,1
261. szam

Megallapithat6, hogy a valtozas, novekedés (+0,1 dB) kisebb, mint 3 dB.
Megjegyezendd, hogy ezen Székesfehérvar belteriileti szakaszon a lakéhdzak tobbsége az utak

kozépvonalatol jellemzden tavolabb helyezkednek el (a vizsgaltak min. 12 méterre), azaz a 7,5 méteres
referencia tavolsagra szamitott értékeknél kedvezobb kozlekedési zajterhelés varhato.

Osszefoglalasként megallapithatd, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti utvonalon a
tervezett Székesfehérvar I11. banya hulladékhasznositas miatti k6zlekedési zajterhelés ndvekedés varhatéan
+0,1 dB, azaz a terhelésndvekedés csekély mértékii. Mivel a ndvekedés nem haladja meg +3 dB-t, a
szallitasi tevékenység miatt hatasteriiletet nem kell kijeldlni.

Mivel a banyak szallitasa egy Utvonalra korlatozdodik, szdmitast végeztiink a teljes 450.000 tonnas ki-
beszallitas részaranyanak megallapitasara is:

Banyak Székesfehérvar III. IV. VL |, ,

nélkiil (dBA) | dsszes szallitdssal (ABA) Részardny (dBA)
Székesfehérvar
Nagyszombati ut 261. 68,2 68,7 +0,5
szam

Megallapithatd, hogy a maximalis évi 450.000 tonnas termelvény és hulladékszallitas egyiittes részaranya mintegy
0,5 dB-re adodik a kérdéses Nagyszombati Gti szakaszon.

5.2.3.5 Ertékelés

Osszefoglalasként megallapithaté, hogy a vizsgalt Székesfehérvar ITL. banyaban tervezett
hulladékhasznositasi tevékenység okozta iizemi és kozlekedési zajhatas novekedés a védett
teriileteken nem okoz hatarérték feletti zaj és rezgésterhelést.

A
i
2

Kis Istvan
kornyezetvédelmi szakértd
Magyar Mérnoki Kamara 19-0606
SZKV1.1, SZKV1.2, SZKV1.3, SZKV1.4 (teljes kort)
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5.2.4 Levegore gyakorolt hatas

A levegdvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a 306/2010.(X11.23.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A Korm. rendelet 5. §-a a védelmi Ovezet kialakitasat hatdrozza meg. A tovabbi
vonatkoz6 eldirdsokat a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolé 4/2011. (I. 14.) VM rendelet tartalmazza. A
légszennyezettségi agglomeraciok ¢és zondk kijelolésérdl a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
intézkedik. A légszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (1. 14.) VM rendelet
irja eld.

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitdsi alapot, amelyet Osszevetve a varhatd helyzet
mennyiségi ¢s mindségi jellemzdivel az eredményeket értékelni lehet. A kdrnyezeti alapallapot és
a tervezett tevékenység megkezdése utani varhato allapot kiilonbsége ad objektiv tdampontot a
kornyezeti hatdsok értékeléséhez.

A varhato hatdsok mindsitését az MI 1345-1990 jelti miiszaki irdnyelvben leirtak szerint végeztiik,
¢s az MI 10-504-1/1992. miiszaki irdnyelv mindsitési kategoridit alkalmaztuk, melyeket a
kovetkezo tablazatban foglaltunk 6ssze.

rrrrrrrrrr

Minésitési Minésitési | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas jellemzése |Hatarértékhez

kategoria |kategéria neve viszonyitott jellemzés
jele
J Javito Meérheto, észlelhetd javulas Hatarérték alatt
H Helyreallité | Kornyezet visszakeriilése az eredeti allapotba Hatarérték alatt
S Semleges | A valtozas nem mérhetd, vagy nem észlelhetd Hatarérték alatt
E Elviselhetd | A valtozas a hatarérték, vagy a szakmailag elvarhato | Hatarérték alatt

érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tart6 hatas szignifikans valtozast nem | Hatarérték kozelben,
okoz, de a hosszu ideig tartd igen. A valtozas a hatds | vagy atmenetileg
elmultaval megsziinik. hatarértéken

\% Veszélyeztetd | A rovid ideig tart6 hatas szignifikans valtozast okoz, |Atmenetileg hatarérték
amely a hatas elmultaval nem szlinik meg. felett

K Karosito Rovid vagy hosszu ideig az allapotot vagy szakmai Folyamatosan hatarérték
elvarast meghalad6 hatés felett

5.2.4.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A banya tobb helyen megkozelitette a talpsikot és a hatarpillért, az dsvanyi nyersanyag bizonyos
helyeken kitermelésre fog keriilni a kovetkezd 1-2 évben, ezért a banya rekultivacioja, tdjrendezése
szilkséges. Evente maximum 100 000 tonna inert hulladék-beszéllitasat és kezelés utan
rekultivacids feltdltésre valo felhasznalasat tervezik a banyaban.

A Ill-as ¢és a [V-es granitbanyanak kozos kornyezetvédelmi engedélye van, egyiittesen 200 000
tonna kiszallitasi engedéllyel. Ehhez jon hozza tervezett allapotban a IllI-as banyaban a 100 000
tonna inert hulladék-beszallitas évente.

A kezelt inert hulladékkal tervezett feltoltés a banyaiizem NY-i részén, a 020195/3 és a 020196/2
hrsz.- ingatlanokon zajlik majd. A hulladékhasznositas a banyéaszattal pairhuzamosan zajlik majd.
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Ahol kitermelésre keriilt az 4svanyi nyersanyag, ott megkezdik a feltoltést ENY-r6l DK felé
haladva. Ugyanakkor a banyaban a banyaszati kitermelés és a hulladékkezelési és teriiletfeltoltési
tevékenység soha nem egyszerre zajlik a rendelkezésre all6 gépparkbol €s az alkalmazottak
szamabol adddoan, ezért kizarolag a I11-as banyaban egyidejiileg zajlé hulladékkezelés és a kezelt
anyaggal valo feltoltés levegdvédelmi hatasait vizsgaljuk.

A hulladékgazdalkodési tevékenységhez tartozdéan varhatd levegdvédelmi hatasok kimutatisa
céljabol késziilt ez a dokumentacio.

A banyaszattal és hulladék-feldolgozassal érintett banya kozelében védendd ingatlanok egy része
Székesfehérvar kozponti belteriiletén taldlhatok a banyatél DNY-i és NY-i irdnyban, a masik része
a Székesfehérvarhoz tartozo Kisfaludon, DK-re.

A tervezett hulladékkezelési és -hasznositasi teriilettdl az egyik legkozelebbi védendd épiilet
Székesfehérvar kozponti belteriileten a Nagyszombati Gt 186 sz. (12787 hrsz.) alatti lakdépiilet
(Lke) kertvarosias lakoteriileten. A lakoépiilet a banya iizemi teriiletén a lakoépiilethez a lehetd
legkozelebb felvett D1 feltoltési teriileti forrastol NYDNY-i irdnyban kb. 619 m-re talalhaté (V1.
vizsgalati pont).

A tervezett hulladékkezelési és -hasznositasi teriilettdl a masik legkdzelebbi védendd épiilet
Székesfehérvar-Kisfalud teriiletén a Vorosmarty u. 48 sz. (14676/14 hrsz.) alatti lakoépiilet (Lke)
kertvérosias lakoteriileten. A lakoépiilet a felvett aktudlis feltoltési teriilethez tartoz6 munkafazis
D2 hulladékkezelési teriileti forrasatol DK-i irdnyban talalhatd kb. 738 m-re (V2. vizsgélati pont).
A lehetd legkozelebbi feltdltési teriilettdl a legkisebb tavolsaga kb. 490 m.

A tervezett hulladékkezelési és -hasznositési teriilet szallitasi Gtvonala kozelében vettiik fel a V3.
vizsgalati pontot Székesfehérvar-Kisfalud teriiletén a Nagy Lajos kiraly utca 34 sz. (14677/36
hrsz.) alatti lakdépiilet eldtt, amely (Lke) kertvarosias lakoteriileten talalhatd. A lakoépiilet a
szallitasi ut legkdzelebbi részétdl KDK-i iranyban kb. 325 m-re helyezkedik el.

A tervezett hulladékkezelési és -hasznositési teriilet szallitasi Gtvonala kozelében vettiik fel a V4.
vizsgalati pontot is. Ez Székesfehérvar kozponti belteriileten a Nagyszombati Ut 261 sz. (12217/5
hrsz.) alatti lakoépiilet (Lke) kertvarosias lakoteriileten. A lakoépiilet a Nagyszombati Ut €s a
kiilteriileti murvas szallitasi ut csatlakozasatol DNY-i iranyban kb. 22 m-re talalhato.

A hulladékkezelés és -hasznositas teriiletét, valamint az azon beliil felvett aktualis munkateriiletet
(hulladékkezelés: D2, feltoltés: D1), a szamitasba vett szallitdsi utvonal két szakaszat és a
vizsgalati pontokat az L/1. sz. mellékletben szerepld atnézeti térképen abrazoltuk.

A legkozelebbi az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhalozat automata méréhaldzataba tartozo
mérdéallomés Székesfehérvaron (varosi, kozlekedési tipust) taldlhatd a Palotai ut-Mészoly utca
sarkan.

A mérdallomas adatai alapjan Székesfehérvaron a levegd 2017. és 2018. évi légszennyezettségi
indexe a legmagasabb indexti komponens alapjan: ,,jo” (ELFO LRK Adatkdzpont publikacidja
alapjan). Kén-dioxid: ,,kivalo”, nitrogén-dioxid: ,,j0”, NOX: ,,j6”, szallopor PM10: ,,j6”, benzol:
,.kivalo”, illetve nem értékelhetd, 6zon: , kivald”.

A manudlis (RIV) méréhélozatnak a legkdzelebbi méréhelye szintén Székesfehérvaron talalhato.
A mérdallomas adatai alapjan a levegd 2017. és 2018. évi szennyezettsége az Osszesitett
légszennyezettségi index alapjan ,,j6” (nitrogén-dioxid: ,,j6”, lilepedd por: 2017-ben ,,j6”, 2018-
ban ,,megfelel6”). 2017-ben az iilepedd por koncentracidja 7,22 g/m2x30nap, 2018-ban 8,15
g/m2x30nap volt. Mi a tovabbiakban a 2018-as adatot vettiik alapnak az iilepedd por esetén,
amelyet Székesfehérvaron a Balatoni t 6. szam alatt mértek. Ennek alkalmazéasaval feltehetéen
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feliilbecsiiltiik a valdsagot, mivel a varos szélén, a banya kdzelében ennél kisebb iilepedd por
fordulhat el6 alapallapotban a Iényegesen kisebb mértékii jarmiimozgasnak koszonhetden.

A tervezési terliletre a Székesfehérvar telepiilésre vonatkozo meteorologiai adatokat (szélsebesség,
sz¢lirany, stabilitasi kategoria) vettiik alapul. A vizsgalt 1égszennyezdk: a gépek iizemelésébdl
ad6do nitrogén-oxidok, mint a belsd égésii motorok legjelentésebb 1égszennyezdje, illetve a 10
um-nél kisebb szemcseméretii szallo- és az ennél nagyobb iilepedd por.

A jelenlegi levegdmindség meghatdrozasdhoz az Orszagos Légszennyezettségi Mérdhaldzat
automata immisszidos mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgélati
teriiletre érvényes 2018. évi adatait hasznaltuk fel. Ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el, mivel az
utdbbi években a 2018-as értékek bizonyultak a legmagasabbnak. A hattérszennyezettséget igy
dontden a legkodzelebbi mérdallomasok adatai hatarozzak meg a szallopor-PM10 és a nitrogén-
oxidok tekintetében. Felteheten azzal is feliilbecsiiltiik a valdsagot, hogy a varos sz¢lén, a banya
kozelében a Székesfehérvar belteriiletén, a belvaros kozelében mért NOX ¢és szallopor PM10
értékeket vettiik alapallapoti hattérterhelésnek.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM
rendeletben foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés
kiilonbsége. Az alabbi tablazatban az 1 oOras atlagolasti 1égszennyezettségi hatarértékeket is
megadtuk:

LT e f Hatarérték Hattérterhelés Terhelhetdség
, (ng/m’) (ng/m’) (ng/m’)
NITROGEN-OXIDOK 200 41,5 158,5
SZALLOPOR-PM10 50,0% 29,0 21,0
SZEN-MONOXID 10000,0 561,7 94383
KEN-DIOXID 250,0 5,1 244.9

* 24 Oras hatarérték (a hatastavolsag értékelése erre kell, hogy vonatkozzon).
Eghajlati viszonyok

A vizsgalt terlileten az Orszagos Meteorologiai Szolgalat altal szolgéltatott 1993 — 2020 évi,
Székesfehérvarra vonatkozo tobb éves atlagadatai alapjan az évi kozéphdémérséklet értéke
altalaban a 11 °C-ot kozeliti, igy ezzel szamoltunk.

Az atlagos szélsebesség 2,9 m/s, atlagban 31-39 napon fordul elé viharos szél. Az uralkodo
szélirany az ENY-i, mely jellemzéen a hidegfrontokhoz kapcsolodik. Legszelesebb honap az év
soran a marcius, aprilis, mig a szélsebességek atlagat tekintve kevésbé tekinthetd szelesnek a
szeptember ¢és az oktober.
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Sz¢lirany és szélerdsség gyakorisaga Székesfehérvar kornyezetében
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Az uralkodd ENY-i iranya szelek Székesfehérvarhoz tartozé Kisfalud iranyaba szallitjak az
emittalt anyagokat. Az ott felvett legkdzelebbi védendd épiilet a banyatelektdl kb. 490 m-re DK-
re talalhato.

Meteorologiai szempontbdl kedvezdnek tekinthetd, hogy Kisfalud irdnydban a domborzati
valtozékonysag segiti a 1égszennyezd anyagok felhigulasat a felszini formdak altal okozott
turbulencia ¢és az ebbdl kovetkezd nagyobb mértékli diszperzié miatt. Meteoroldgiailag az is
kedvezd, hogy az ENY-i iranyt szelekhez viszonylag nagy sebességii, erésen valtozékony és
turbulens sz¢élsebesség tartozik, ami lehetdvé teszi a Iégszennyezd anyagok gyors, vertikalis iranya
higulasat.

A szennyez hatas szempontjabol kedvezd, hogy a beruhazasi teriilettdl EN'Y-i irAnyban nincsenek
ipari tizemek. Ugyanakkor ebben az iranyban van a [V-es granitbanya is, ahol azonban viszonylag
kis kapacitassal folyik a granit banyaszata, és a IlI-as banyaéval soha nem egyidében.

Légkori stabilitasi kategoriak relativ gyakorisdga Székesfehérvar kornyezetében

Légkori stabilitasi kategoriak relativ gyakorisaga [%]
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Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a Iétesitmény teriiletén a semleges €s enyhén stabil
légrétegzddés és 1égkori stabilitasi kategoria jellemzo, ezért a rovid tavl vizsgalatokat erre az
allapotra végeztikk el. Ennek megfelelden a 1égkori stabilitas jellemzd értékére sulyozott
atlagolassal 0,332-t kaptunk.

A levegd mindségére legjelentdsebb hatast a kozlekedésbol, a lakossagi fitésbdl €s az ipari
tevékenységbdl szarmazd szennyezések gyakoroljak, azonban nem hanyagolhatok el a kiillonb6z6
meteoroldgiai helyzetekben esetlegesen nagyobb tavolsagrol érkezd szennyezések sem.

Székesfehérvarnak ezen a teriiletén 1égszennyezd forrasként a kornyék kozatjai, elsdésorban a
telepiilést atszeld 7-es szamu elsdrendt fout vehetd szamba. Ezenkiviil a vizsgalt krnyezetben az
uralkodd szélirdnybol érkezd, a mezdgazdasagi teriiletekrdl szarmazo porterhelés jelentkezhet
elsésorban a sz€lvédd erddsavok hianyossagai, illetve a kiterjedt szant6foldi gazdalkodésra
jellemzd gyér novényzet miatt.

A jelenlegi kozlekedésbdl szarmazo levegoterhelés

A TIll-as banya kozelében a meglévd és egyuttal tervezett szallitasi utvonal jellege jellemzden
dongdlt murvas ut. A banyatdl tavolodva mar aszfaltozott utakon zajlik a szallitas, zommel vagy
kizarolag Székesfehérvar belteriiletén, majd onnan sokfelé eloszolva.

A szallitasi utvonal jelenlegi €s tervezett 1égszennyezd hatasat a kozeli [V-es és VI-os banyak
szallitasi forgalmaval egylitt szamoltuk, mivel a harom banya tevékenységeinek az anyagszallitasa
azonos nyomvonalon zajlik, legaldbbis a 7-es ut €s a banyak kozott.

A szallitasi utvonalat a lakott teriiletek legnagyobb mértéki elkertiilésével jeloltek ki. A I1I-as, IV-
zajlik. A Nagyszombati ttra valo csatlakozas helyétdl aztan aszfalt iton hamar elérhetd a 7-es fout.
A meglévo szallitasi utvonal e két szakaszara vizsgaljuk a légszennyez6 hatdsokat mind meglévo,
mind tervezett allapotban:

Aranybullat K-i oldalrol megkeriilé6 murvas utvonal a banyéak és a Nagyszombati ut kozott.
Nagyszombati Ut a murvas Ut és a 7-es fout kozott.

A IlI-as és IV-es szamu granitbanyak engedélyezett kapacitasa 6sszesen évi 200 000 tonna. Ennek
szallitasa torténik kifelé. A VI-os granitbanya kapacitdsa kifel¢ 50 000 tonna + a beérkezd
inerthulladék 100 000 tonna. A harom béanyatelekhez tartozo teherszallitasi forgalom tehat jelenleg
Osszesen 350 000 tonna anyag szallitdsat bonyolitja le egy év alatt a vizsgalt murvas és aszfalt
uton.

A szallitast 24 tonna teherbirasu teherautokkal végzik, igy a 350 000 tonna anyag szallitasahoz
Osszesen 14 583 tehergépjarmi forduld sziikséges évente. Amennyiben évente 250 munkanapon
zajlik a munka, akkor ez 18 750/250 = 58 tehergépjarmii kozlekedését jelenti naponta. Mi ezt
szamitasainkban az oda-vissza elhaladast is figyelembe véve 116 tehergépjarmii elhaladésnak
vettiik.

A létesitményhez kapcsolddo kozlekedés kornyezeti hatasanak értékeléséhez a két utszakasz
forgalmat vizsgéltuk meg, és mint teriileti forrasok 1égszennyezdanyag kibocsatasat a forgalmi
adatok alapjan kozelitettiik.

A jarmiivek fajlagos emisszids tényezdinél a szakirodalomban a gépjarmiivek NOx kibocsatasa
alapos szakirodalmi vizsgalatokkal rendelkezik és ennél a komponensnél a legkisebb a jellemz6
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kibocsatas/kornyezeti terhelhetdség aranya, ezért egyrészt ezt vizsgaltuk. A murvas uton a
szallopor PM10 kibocsatas is jelentds lehet, és a biztonsag irdnyaba eltérve a valosagtol a CO, SO2
kibocsatast is megvizsgaltuk.

Szallopor

A szakirodalmi kutatdsunk eredményeként a https://www.researchgate.net internetes oldalon
hozzéjutottunk egy kifejezetten aszfalt és betontoréssel foglalkoz6 tanulmanyhoz, amely szintén
méréseken alapul. Ezt hasznaltuk fel a hulladékkezelés 1égszennyezésének szamszeriisitésére. A
méréseket 2019-ben végezték autdpalyafelujitasok soran és ezek alapjan fajlagos kibocsatési
egylitthatokat szdmoltak az egyes utépitési technoldgiai 1épésekre, beleértve a helyszinen bontott
anyagok ujrahasznositasat az 0j Gtalapok készitéséhez, illetve a szallitasi tevékenységet. Az ebben
a tanulmanyban talalhatd, a betontorési technologiara vonatkozo szallopor mérési eredményeket
vettik figyelembe a Cslcsos-hegyi banyaban végzett hulladékkezelési tevékenységre
vonatkozoan. A tanulmany cime: Estimation of Gas and Dust Emissions in Construction Sites of
a Motorway Project. Készitette: DICEAM, University Mediterranea of Reggio Calabria via
Graziella, Feo di Vito, 89100 Reggio Calabria, Italy.

Ugyanebben a tanulményban szerepel a teherautd szallitmanydnak a leboritdsdhoz tartozo
légszennyezés értéke. Ezt hasznaltuk fel az inert hulladék béanyagddor aljaba oOntésének
légszennyezésének szamitdsahoz.

A tanulmanyban a szallitdshoz tartozo, az 1t feliiletérdl felvert porszennyezésre is vannak adatok,
amely szintén méréseken alapul. Ezt hasznaltuk fel a murvés uton zajlo szallitdsi forgalom
szallopor PM10 légszennyezésének szamszeriisitésére. A tanulmanyban szerepld fajlagos
szalloporkibocsatast vettiik alapul burkolatlan utra vonatkozoéan.

Eszerint burkolatlan uton (foldat) 472,37 g/lkmxjarmi a felvert szallépor PM10 kibocsatéas. Mivel
a szallitasi ut dongolt murvas at, amelynek szallopor-kibocsatasa joval kisebb, mint a foldute, ezért
e kibocsatas 6todével szamoltunk: 94,47 g/kmxjarmi értékkel.

A dizel iizemli munkagépek, berendezések és tehergépkocsik kibocsatasi adatait a KTT altal 2004.
évre készitett jArmustatisztikai tanulmanybol vettiik az alabbiak szerint:

Szennyez6 komponens 20 km/h — nal 40 km/h — nal
(kiilteriilet murvas (Nagyszombati ut aszfalt
uton) utjan)
NOx 6,87 g/km 6,00 g/km
Szallépor PMjo 1,99 g/km 1,62 g/km
CO 16,50 g/km 11.10 g’km
SO, 0,117 g/km 0,0957 g/km

A szaéllitasi Gtvonal levegdkornyezetre gyakorolt hatasainak szamszeriisitéséhez transzmisszios
szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal szallopor PM10-en kiviil NOX-re, CO-ra és SO2-re a
vizsgalt murvés utvonalra, valamint a Nagyszombati ut D-1 végének aszfalt Gitjara vonatkozoan.

A vizsgilt szallitasi utvonalon 116 nehézteher-gépjarmii az atlagos napi forgalom (ANF)
(elhaladés). Ez mértékadd orai forgalomra (MOF), azaz nappali 8 orara atlagolva 14,5
tehergépjarmii elhaladast jelent 6ranként. Mi ezt a tovabbiakban o6rankénti 15 elhaladdsnak (MOF)
vettiik. A biztonsag irdnyaba tértiink el a valosagtol azzal, hogy a teljes vizsgalt szakaszon ezzel a

56




RADICS-COLLECT Kft.- Elozetes vizsgalat

forgalommal szamoltunk, holott a IV-es banya bejaratatol E-ra a I1I-as banyaig kisebb, majd a VI-
os banyaig még kisebb a forgalom.

Forrasok és kibocsatasi adatok a IlI-as, IV-es és VI-os banyahoz tartozo tevékenységek egyiittes
tehergépjarmii-forgalmara

A jarmuvek kipufogogézaban 1évo fajlagos PM10 kibocsatas (g/km x jmi) a KTI altal 2004. évre
készitett jarmiistatisztikai tanulméany adatai alapjan vettiik fel.

Alapallapotban a jarmuiiveket 8 orara atlagolva a nappali forgalmat, valamint feltételezve, hogy kb.
20 km/h sebességgel kozlekedik minden gépjarmii a murvas uton, 40 km/h sebességgel az aszfalt
uton, a vonalforras 0sszes légszennyezd-anyagkibocsatasa nappal az alabbi.

Murvas uton (20 km/h):
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos NOx Jarmiivek NOx kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 15 6,87 0,0286
Jarmiikategéria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos PMio Jarmiivek PMio kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 15 94,47+1,99 0,4019
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos CO Jarmiivek CO kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km x jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 15 16,50 0,0688
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos SO2 Jarmiivek SO: kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 15 0,117 0,0005

Szallitasi utvonal (Aranybulla emlékmiivet K-rél megkeriilo murvas ut):

- Forras N ] . | Atl. emisszié érték | Atl. emisszio érték a teljes titon
Forras jele magassaga Kibocsatott 1égszennyez6
[m] [mg/mxs] [mg/s]
NOx 0,0286 49,364
- SZALLOPOR-PM1o 0,4019 693,679
murvas ut 1
(1726 m hosszon) co 0,0688 118,749
SOz 0,0005 0,863

Nagyszombati (aszfalt) uton (40 km/h):

Az itt zajlo meglévd kozlekedési forgalom feltételezésiink szerint olyan nagy mértékii a harom
banya egyiittes forgalmahoz képest, hogy a harom banya egylittes forgalma csak kismértékben
jarul hozza az Uton vald kozlekedés légszennyezd hatasdhoz. Kiilondsen a tervezett
hulladékgazdalkodas hatasa fog igen kis mértékben megjelenni a meglévo teljes forgalomhoz
képest, ezért itt csak a banya jelenlegi forgalmanak hatasat vizsgaljuk, illetve kés6bb azt, hogy ez
mennyivel fog megvaltozni a tervezett allapotban a kismértékben megnovekedett forgalom
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hatasara.
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos NOx Jarmiivek NOx kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategéria 15 6,00 0,0250
Jarmiikategéria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos PMio Jarmiivek PMio kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 15 1,62 0,0068
Jarmiikategéria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos CO Jarmiivek CO kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 15 11,10 0,0463
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos SO Jarmiivek SO: kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 15 0,0957 0,0004

Szallitasi utvonal (Nagyszombati uton):

Forras jele F0rra§ Kibocsatott 1égszennyezdé | Atl. emisszié érték Atl, emisszi6 érték a teljes iton
magassaga [mg/mxs]
[mg/s]
[m]
NOx 0,0250 4,875
Nagyszombati ut SZALLOPOR-PM 0,0068 1,326
aszfalt burkolat 1

(195 m hosszon) CO 0,0463 9,029
SO2 0,0004 0,078

Transzmisszios szamitasok a szallitasi utvonal 1égszennyezésére vonatkozoan

A szaéllitasi Gtvonal levegdkornyezetre gyakorolt hatdsainak szamszerlisitéséhez transzmisszios
szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal a felsorolt légszennyezd anyagokra. A
modellszadmitdsokban a murvas és aszfaltos ttszakaszt a fent kiszamitott kibocsatasokkal vettiik
figyelembe teriileti forrasként a jellemzd, leggyakrabban el6fordul6d 1€gkori allapotban., valamint
kedvezdStlenebb meteorologiai allapotot feltételezve is. Igy dsszesen két modellezési szamitast
futtattunk le a vizsgalt Gtszakaszokra.

A hatasteriilet és az immisszios koncentraciok meghatirozasat az AIRCALC transzmisszios
modellez6 szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ
21457/4 szam szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy ords atlagolasi idotartamra.
Miiszaki alapparaméterek
o A forras(oka)t a vizsgalt idétartomanyokon beliil folyamatosan és egyenletesen lizemeldnek
feltételeztiik.
o Az effektiv kibocsatasi magassagokat a szabvanynak megfeleléen szamitottuk.
o Kétféle (jellemzo és kedvezdtlen) meteoroldgiai allapotra vonatkozoan végeztiink szdmitasokat:
1. az uralkoddo ENY-i széliranyhoz tartozéan 2,9 m/s stlyozott szélsebességgel és enyhén stabil
levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek megfeleléen a p

sz¢lprofil egyenlet kitevojét 0,332 értéknek allapitottuk meg,
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2. alegkozelebbi védendd teriileteket a leginkabb veszélyeztetd KEK-i széliranyhoz tartozéan 2,5
m/s sulyozott szélsebességgel €s enyhén stabil levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategoria)
feltételeztliink. Ennek megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevdjét 0,332 értéknek allapitottuk
meg

A szamitasnal egyrészt a leggyakoribb ENY-i (elszallitodas E-tol K felé 135 ©), masrészt a KEK-
i (elszallitodas E-tol K felé 240 °©) széliranyt vettiik alapul. Utobbi ugyan ritkan fordul el, de a
védendod legkozelebbi teriiletek felé viszi a 1égszennyezd anyagokat.

A kornyezo teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik, ndvényzettel boritott
tertiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemzo atlagértékét 0,1 m-nek allitottuk
be.

A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe, tekintettel arra,
hogy az utvonal kdzvetlen kornyezetében nincsenek nagyobb dombok, illetve meredek és magas
banyafalak.

A vizsgalt 1égszennyez6 komponensek kémiai atalakulason a terjedés soran nem mennek at, ezért
a vonatkozo felezési idot nullanak vettiik, tovabba mind a széraz, mind a nedves tilepedés hatasatol
eltekintettiink.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az aldbbi hdrom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a. az egyoras légszennyezettségi hatarértek (PMo esetén 24 oras) 10%-anal nagyobb,
b. a terhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetoség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap

C.

légszennyezettség kiilonbsége),
az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek altal
meghatarozott teriilet

rer e r

meteorologiai allapot esetén

A jellemzd rovid tava szamitasokhoz az ENY-i széliranyt vettiik alapul, a kedvezétlenhez a KEK-
1iranyt. Ennek kovetkeztében az el6zéekben ismertetett alapparaméterek alapjan ad6édé maximalis
koncentracioértékek a vizsgalt utvonaltol DK-re, illetve NYDNY-ra eso teriileten alakulnak ki a
sz¢liranytol fiiggden. Minden esetben az 1t teriiletén vagy annak 1-2 m-es korzetében adodnak a
maximalis koncentracioértékek. A vonalforrasbol kialakulé maximalis oras szallopor PM10
atlagkoncentraciot az alabbiakban mutatjuk be jellemz6 és kedvezdtlen meteorologiai allapotra. A
szamitasokat tartalmazo jegyzokonyv jellemzd meteoroldgiai allapotra az L/2. sz. mellékletben,
kedvezdtlen meteorologiai allapotra az L/3. sz. mellékletben talalhato.
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1. abra: Terjedésszamitdas hatastavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM ) vonatkozoan jellemzé meteorologiai allapot
esetén

20 | SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 28(14/b) feltétel — 2§(14,rc)feltéte||
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2. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM ) vonatkozoan kedvezdtlenebb meteorologiai
allapot esetén
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A forrastol mért tavolsag [m]

A transzmisszios szamitasokbol ad6do terjedési kép 1 oréra jellemz6 meteorologiai allapotokra és
miikddésre vonatkozik, a hatastavolsag szamitasa viszont 24 oras atlagolassal tortént a 306/2010.
(XI1.23.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen €s a szabvanyban 1€év0 egyszerli atszamitasi
modot alkalmazva. A térképi dbrazolashoz nem allt rendelkezésiinkre 24 6rara vonatkozd6 jellemz6
meteorologiai adatsor, ami alapjan valds terjedési képek lettek volna megrajzolhatdak. Mivel a
szall6 porra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem hatdroz meg 6ras atlagolasu légszennyezettségi
egészségligyl hatarértéket, ezért az abrazolt koncentraciok csak tajékoztatd jellegliek ¢s
hatarértékhez kozvetleniil nem viszonyithatdak.

Amennyiben mégis értékelni szeretnénk a koncentraciok egészségiigyi hatasat, akkor az 6rés
atlagolasu eredményeket a 24 6ras hatarértékhez lehet viszonyitani tajékoztatod jelleggel. Ez az
érték szallopor PM10 esetén 50 pg/m?. Mivel a szallitast végzo jarmiivek nappali 8 6ran at tartd
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kibocsatasa éppen 1/3-a a 24 oranak, ezért, hogy még jobban kozelitsiik a meglévd hatasokat, a
modellezd szamitasokban kapott szallopor PMI10 koncentracioértékeket is harmadara
csokkentettiik. A néhany bekezdéssel lejjebb lathatd tablazatokban ezzel magyarazhatdék a
szallopor-koncentracio feliratai.

A koncentracioeloszlast és a hatésteriileteket térképen nem abrazoltuk.

Jellemzd meteorologiai allapotban a murvas utra 309 m-es, a Nagyszombati Utra 13 m-es;
kedvezdtlenebb meteorologiai allapotban a murvas utra 23 m-es, a Nagyszombati ttra 8 m-es
hatastavolsag adodott.

A terjedési kép és a térképi abrazolas alapjan megallapithato, hogy az utvonal 1égszennyezdanyag-
kibocsatasa a jellemzd meteoroldgiai koriilmények kozott nem terheli a legkdzelebbi védendd
teriileteket. Uralkodé szélirany esetén legfeljebb a kisfaludi V3. vizsgélati pontnal van mérhetd
tartomanyban a 1égszennyez6 komponensek jarulékos koncentracioja a kiilteriileti itvonalon és a
Nagyszombati Gton zajlo szallitasi forgalom kdvetkeztében.

Kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott, amikor a székesfehérvari kozeli lakott teriiletek
fel¢ f a sz¢él, terhelhetik a Nagyszombati uton 1€v6 lakotelkeken 1évo védendo teriileteket is, de
foként csak ott, ahol a Nagyszombati utra racsatlakozik a kiilteriileti 0t, és ha a sz¢él éppen az
utcsatlakozasnal 1évo épiiletek felé fujja a 1€gszennyezd anyagokat. Amikor a Nagyszombati tt
védendo épiiletei felé szallitddnak a 1égszennyezd anyagok, akkor sem jelentds a 1égszennyezd
hatés.

Hatarérték-tallépés nincs jelenleg sem jellemzd, sem kedvezdtlenebb meteoroldgiai allapotban.

A vizsgalati pontoknal varhat6 koncentracio a terjedés iranyaban jellemz6 meteorolégiai allapotban:

Vizsgalati pont jele NOx konc. Szallépor PMio CO konc. SO: konc.
[ng/m’] konc. [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’]
V3. 0,24 3,31/3=1,10 0,57 0,004
V4. 0,02 0,005/3 = 0,002 0,03 0,0

A vizsgalati pontoknal varhato koncentracio a terjedés iranyaban kedvezotlen meteorolégiai allapotban:

Vizsgalati pont jele NOx konc. Szallépor PMio CO konc. SO: konc.
[pg/m’] konc. [pg/m’] [pg/m’] [ng/m’]
V3. 0,0 0,0 0,0 0,0
V4. 4,36 27,1/3=9,03 9,11 0,073

A terhelhetdséget egyik komponens koncentracidja sem éri el a legkozelebbi védenddknél
jellemzd ¢és kedvezotlen meteorologiai allapotban, sot az értékek altalaban legalabb két
nagysagrenddel alatta maradnak.

A szamitasok szerint jellemz0 meteoroldgiai allapotban csupan a V3. vizsgalati pontnal fordul el
mérhetd 1€égszennyezd hatés. Itt az NOX koncentracié minddssze 0,15 %-a, a szallépor PM10
koncentracio 5,2 %-a a terhelhetdségnek, a CO és SO2 koncentracio pedig a 0,1 %-nal is kisebb
aranyu a terhelhetdséghez képest.

Kedvezdtlen meteoroldgiai allapotban csupan a felvett V4. vizsgélati pontnal fordul el mérhetd
légszennyez0 hatds. A legjelentdsebb a27,1/3 =9,03 ug/m3 szallopor PM 10 koncentracio, amely
azonban igy is csupan 43,0 %-a a terhelhetdségnek. A tobbi légszennyezd komponens
légszennyezd hatasa pedig még kisebb aranyl mind a hatarértékhez, mind a terhelhetéséghez
képest, ezért egyik hatasa sem jelent egészségiigyi kockazatot. A V3. vizsgalati pontnal az NOX
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koncentraci6 minddssze 2,8 %-a a terhelhetdségnek, a CO és SO2 koncentraci6 pedig 0,1 %-nal
is kisebb aranyu a terhelhetdséghez képest.

5.2.4.2 Uzemelés hatétényezoinek, és varhaté hatasainak elézetes becslése

A IlI-as banyaba maximum 100 000 tonna inert hulladék-beszallitds varhato évente, €s ennek
kezelésével, teriileten vald hasznositasaval az évi kb. 250 munkanap 8-8 6rajabol atlagosan 4-4
orajaban foglalkoznak, a tobbi 6raban a banyaszattal.

A kezelt inert hulladékkal tervezett feltoltés a banyatizem NY-i részén, a 020195/3 és a 020196/2
hrsz.- ingatlanokon lesz elvégezve. A hulladékhasznositds a banyaszattal parhuzamosan zajlik
majd. Ahol kitermelésre keriilt az 4svanyi nyersanyag, megkezdik a feltoltést ENY-rol DK felé
haladva. Ugyanakkor a banyaban a banyaszati kitermelés és a hulladékkezelési €s tertiletfeltoltési
tevékenység soha nem egyszerre zajlik a rendelkezésre allo gépparkbdl és az alkalmazottak
szamabol adodoan, ezért kizardlag a Ill-as banyaban egyidejiileg zajlo hulladékkezelés és a kezelt
anyaggal valo feltoltés levegévédelmi hatdsait vizsgaljuk.

Az L/1 szamu mellékleten a hulladékkezelés (D2 teriileti forras) 2028-2030-as évekre tervezett
helyét abrazoltuk. A D1 aktualis feltoltési teriiletet a 2028-2030-as években varhatd feltoltési
teriileten beliil vettiik fel a Nagyszombati uton 1év6 védendd épiilethez a lehetd legkdzelebb. Mert
ugyan a teljes feltoltési teriilethez a DK-re 1év6 kisfaludi védendd lakohézak vannak, de 2028-
2030-as évekig a hulladékkezelés teriilete még csak az abrazolt helyen lesz. Attél DK-re, Kisfalud
felé majd csak késébb véarhat6 a hulladékgazdalkodashoz tartozo hulladékkezelés és feltoltés. gy
a szamitasban vizsgalt két aktualis munkateriilet stlypontjanak tdvolsdga a felvett VI.
(Nagyszombati uti) és V2. kisfaludi) vizsgalati ponttol az alabbi:

V1. pont tavolsaga D1 sulypontjatol: 623 m, D2 sulypontjatol: 718 m.
V2. pont tdvolsdga D1 sulypontjatol: 878 m, D2 sulypontjatol: 771 m.

Ebbdl lathatod, hogy jellemzd meteorologiai allapotban nagyjabol a V2. vizsgélati pont felé
szallnak majd a 1égszennyez6 anyagok. A V1. vizsgalati pont felé csak azokban a ritka esetekben
szallnak, amikor KEK-i sz¢l fiaj. Mivel a V1. kicsivel kozelebb van a 1égszennyezd forrasokhoz,
ezért nemcsak jellemzd meteoroldgiai allapotra (DK-i irdnyd elszallitddassal), hanem
kedvezdtlenre is megvizsgaltuk a tervezett hulladékgazdalkodéasi tevékenység hatasat az
alabbiakban (NYDNY-i irdny elszallitodassal).

5.2.4.2.1. Légszennyezo forrasok, kapcsolodo technologiak

Az alkalmazott technologia alapjan 1ényegében a hulladékkezeléshez, teriiletfeltdltéshez tartozo
torés, illetve rakodas, teriiletegyengetés és szallitds munkafolyamatai okoznak levegdterhelést.

A miikddés idészakdban tehat tobb olyan kdrnyezeti hatassal is szamolni kell, amely a mitkodési
korzetet érintheti. Helyhez kotott pontforrdsok nincsenek ¢és nem is létesiilnek. A
munkafolyamatok soran féleg porképzddéssel kell szamolnunk, illetve a munkagépek kipufogogaz
kibocsatasaval az alabb felsoroltak szerint:

a hulladékkezeléshez ¢s hulladékhasznositashoz mint rekultivacios hasznositashoz kapcsolodod
munkalatok végzése sordn a banyagddorben fellépd kiporzas a feltoltés és a hulladékkezelés
tertiletén (D1, D2),

a hulladékkezelés és hulladékhasznositas mint rekultivacids hasznositds soran hasznalatos
munkagépek emissziodja a feltoltés €és a hulladékkezelés teriiletén (D1, D2).

A munkék végzéséhez rendelkezésre allo targyi eszkdzok:
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. 1 db homlokrakodo gép, esetleg dozer
. 1 db kotrogép, Roxon toréfejjel
. 2 db teherauto.

A felsorolt gépek a banyaszati tevékenységben is részt vesznek éves atlagban kb. a munkaidd
felében.

A hulladékkezeléshez a munkanapok napi atlagaban (D2) az alabbi dizel lizemili gépek iizeme
sziikséges:

J 1 db (Roxon) toréfejes lanctalpas kotrd — 4 o6ra
J 1 db homlokrakod6 — 2 6ra
o 1 db MAN tipusu szallit6 teherautd — 1 ora

A kezelt hulladék banyagodorbe toltéséhez és elteritéséhez (D1) az alabbi dizel lizemli gépek
folyamatos mikodésével szamoltunk:

J 1 db homlokrakod6 — 2 6ra
o 1 db MAN tipusu szallit6 teherautd — 1 ora

Az egyik teherautot az egyik, a masikat a masik teriileten lehet figyelembe venni. A tordfejes
lanctalpas kotr6, a homlokrakodo és a 2 db. teherauté a hulladékgazdalkodas D1 vagy D2 teriiletén
egyszerre dolgozik, illetve a homlokrakodd egymas utdn, mivel az egyetlen homlokrakodora
mindkét tertileten szlikség van. A hulladékkezelési terlileten az 0sszetort hulladékot teherautora
kell rakodni, a feltdltés teriiletén pedig a teherautd altal ledntdtt tort anyagot kell elteriteni a
homlokrakodoval.

Mint lathatd, a két munkateriileten Osszesen napi 10 ordban lehet figyelembe venni a gépek
kipufogdgazait, mi azonban 0sszesen napi 16 oraval szamoltunk. Szamitasainkkal tehat jelentésen
a biztonsag iranyaba tértiink el a valdsagtol — legalabbis a kipufogogazok tekintetében. Ugy
szamoltunk, hogy a két munkateriileten az alabbi elosztasban egyidejlileg dolgozik az Gsszes
rendelkezésre allo gép az alabbi eloszlasban.

A hulladékkezeld teriileten (D2) az alabbi dizel iizem gépek tizemelnek:
J 1 db (Roxon) toréfejes lanctalpas kotrd — 4 o6ra
. 1 db MAN tipusu szallit6 teherautd — 4 ora

A kezelt hulladék banyagodorbe toltésénél és elteritésénél (D1) az alabbi dizel lizemi gépek
tizemelnek:

o 1 db homlokrakodo6 — 4 6ra
o 1 db MAN tipust szallité teherauto — 4 6ra

A teherautok jaré motorral valé munkaorait jelentdsen feliilbecsiiltiik, és ezzel a biztonsag
iranyaba tértlink el a valosagtol. A két munkateriiletet kozel vettiik fel egymashoz, igy a
legk6zelebbi vizsgalati pontok tavolsagdban annak nincs sok jelentdsége, hogy melyik
munkateriileten ténylegesen melyik gép hany o6rat dolgozik.

Azzal szamoltunk, hogy egy adott munkadrdban mindkét munkateriileten folyik egyszerre a
munka.

A sz¢€lsOséges éghajlati hatasok nem okoznak a normal miikodésnél nagyobb légszennyezést.
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5.2.4.2.2. Miikodés soran keletkezo porszennyezodés

A miikddés soran felszabaduld 1égszennyezd anyagok jellemzden diffuz moddon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatédsa, illetve tartés vagy maradandd kockézata viszonylag
alacsony. A banyaszati tevékenység kozben levegdbe keriild iilepedd és szallo por altal okozott
szennyez¢és a kibanyaszott granit és meddd ismeretében, a hulladékkezelés és -hasznositas a
beszallitott inert hulladék anyaginak ismeretében szamszeriisithetd. Mivel a banyaszati
tevékenység nem lesz egyidoben végezve a tervezett hulladékkezelési és -hasznositasi
tevékenységgel, ezért csak utdbbit vizsgaltuk.
1. Hulladékkezelés

Az inert épitési hulladék apritasa a hasonlé technologiakhoz képest (fa raklap vagy murva torése)
csak kis mértékii porképzddéssel jar, ami alapvetden két dolognak kdszonhetd:

 a beadagolt anyagféleségek (jellemzden beton épiiletrészek, térbeton) anyagszerkezete (kémiai
kotésben 1évé cement) megakadalyozza az olyan aprd porszemcsék kialakuldsanak lehetdségét,
amelyek a levegovel elszallitodhatnak, hiszen ezen anyagoknak néhany centiméter atmérdji
darabokra torténd bontasahoz is tobb szaz kW-nyi teljesitmény sziikséges, ugyanis nem porladnak
(ezért is lettek épitdéanyagok),

» az elbontott épiiletszerkezetek és foleg térbeton darabok jellemzden foldnedves fazisban
keriilnek a berendezésbe, amely a nagyobb szemcsék kialakulasi lehetéségének biztositasaval

------

Az itt részletezettek miatt a szakirodalom alig tartalmaz az apritasi technologia porkibocsatasara
nézve barmiféle kiinduld adatot, kiilondsen az iilepedd és a szallopor ardnyara vonatkozoan. A
torés soran keletkezd legkisebb anyagdarabok jellemzéen a néhany cm-es nagysagrendbe esnek
(gépbeallitastol fiiggden), ennek ellenére iilepedd €s szallo por is képzddhet elméletileg, amelyet
a tovabbiakban szamszer(sitiink.

Szallo pornak a gyakorlatban a 10 pum alatti szemcseméretli lebegé szilard anyag tekinthetd,
ilepeddnek pedig az e feletti szemcseméretli frakcio. A szalld por transzmisszidja a gadznemi
légszennyezOkre vonatkozd dsszefliggésekkel szamolhato.

Az {ilepedd por esetén az adott tavolsdgban kiiilepedd pormennyiségek pontos szamitasahoz a
képzddott por szemeseméret-eloszlas gorbéjét kellhet ismerni, amelyre azonban nem taldlhatéak
szakirodalmi adatok. Szamitasainknal ezért azt a feltételezést vizsgaltuk, mintha a teljes iilepedd
por mennyiség egy igen kis méreti frakcié lenne, amelynek elszallitddasi tavolsdga mar
szamszerisithetd, ugyanakkor ez a feltételezés egyértelmiien a biztonsdg irdnyaban tér el a
valosagtol.

2. Rekultivacios feltoltés kezelt, tort inert hulladékkal, késo6bb foldnedves humusszal
letakaras

A rekultivacios feltoltés hasonld mértékli porképzdodéssel jar, mint a hulladékkezelés. A feltoltés
anyaganak ledntésekor és szétteritésekor keletkezik szallopor, ezért erre végeztiink szamitasokat a
szalloporra vonatkozoan.

A rekultivacid végsd fazisaban a foldfelszin humusszal valo letakardsa torténik. Ehhez
kapcsolodoan jelentdsebb porszennyezeés mar nem varhatd, mivel a humusz eleve kevéssé porzik,
még szaraz allapotban is, ugyanakkor a humusz jellemzdéen foldnedves allapotban keriil
szétteritésre. Az ezzel jard porszennyezést nem vizsgaltuk és nem is szamszertisitettiik.
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Szallopor

A korabban emlitett aszfalt ¢és betontoréssel foglalkozd tanulmanyt hasznéltuk fel a
hulladékkezelés szalloporszennyezésének szamszerlisitésére. Az ebben a tanulmanyban talalhato,
a betontorési technoldgidra vonatkozd szallopor mérési eredményeket vettilk figyelembe a
Csticsos-hegyi banyaban végzett hulladékkezelési és -hasznositasi tevékenységre vonatkozoan.

Ugyanebben a tanulményban szerepel a teherautd szallitmanyanak a leboritasdhoz tartozo
porszennyezés értéke. Ezt hasznaltuk fel az inert hulladék banyagddor aljaba ontése, szétteritése
porszennyezésének szamitdsahoz.

A szakirodalmi és a megbizotdl kapott adatok alapjan az aldbbi mddon kaptuk meg a
tevékenységekhez tartozo szallopor-kibocsatast:

Hulladékkezelés (torés) (D2):

Keletkezd 6sszes por fajlagos mennyisége hulladékkezelés soran: 3,70 g/t.

Tervezett feldolgozasra (torésre) keriil6 hulladék maximalis éves mennyisége: 100 000 t.
A tervezett hulladékhoz tartozo 6sszes varhatd pormennyiség évente: 370 kg
A por kb. 10,0 %-a szallopor PM o, amelynek éves mennyisége: 37 kg.

Evente kb. 250 munkanapon at ténylegesen kb. 4 6raban miikodik az inert hulladék torési
technoldgia. Igy 250 munkanappal szamolva 37 000 000 / (250x4x3600) = 10,28 mg/s kibocsatott
szallopor keletkezik.

Rekultivacios feltoltés inert hulladékkal (D1):

Keletkezd 6sszes por fajlagos mennyisége a feltoltés soran: 0,08 g/t.

Tervezett depondlésra, illetve feltoltésre keriilé hulladék éves mennyisége: 100 000 t.
A tervezett hulladékhoz tartozo 6sszes varhatd pormennyiség évente: 8 kg
A por kb. 10,0 %-a szallopor PM o, amelynek éves mennyisége: 0,8 kg.

Evente kb. 250 munkanapon 4t ténylegesen kb. 4-4 6raban miikodik az inert hulladék deponalasa
¢és feltoltése. Ezalatt 800 000 / (250x4x3600) = 0,22 mg/s kibocsatott szallopor keletkezik az
aktualis feltoltéssel érintett teriileten.

Mint az adatokbdl lathaté a hulladékkezelod-teriileten varhato a jelentdsebb szalloporkibocsatas,
amely a kornyezd lakoteriiletek szdmara kedvezd modon azoktél még mindig kellden tavol
helyezkedik majd el.

Munkagépek belsoégésii motorjanak légszennyezéanyag kibocsatasa

A hulladékkezelés (D2) és a feltdltés (D1) teriiletén:

Feliilbecsiilt szamitasainkban mindkét munkateriileten 1 munkagép és 1 teherautd kipufogogazai
jelennek meg nap 4-4 6raban, egyiddben.

A dizel lizemi munkagépek, berendezések és tehergépkocsik kipufogd gazaiban 1évd nitrogén-
oxidok, kén-dioxid, szén-monoxid és szallopor kibocsatési adatait is figyelembe vettiik a KTT altal
2004. évre készitett jarmustatisztikai tanulmanybol az alabbiak szerint:
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Szennyezo I1I. jarmiikat.
komponens tehergépjarmiivek
5 km/h - nal
NOx 9,37 g/lkm
PMio 3,15 g/lkm
SOz 0,193 g/km
CO 26,74 g/km

A munkagépek a tervezési teriileten max. 5. km/h sebességgel mozognak, a tehergépkocsik a kis
tavolsdgok miatt szintén hasonld sebességgel kozlekednek. Azok a gépek és berendezések,
amelyek miikodés kozben egyhelyben allnak, azokat is ugy vettiik figyelembe, mintha 5 km/h-val
mozognanak, mivel feltételezhetd, hogy a gépek ¢s berendezések fajlagos emisszios tényezdi az 5
km/h iizemmoddhoz tartozo értékekkel figyelembe vehetdk. A szamitasok sordn azt a
legkedvezotlenebb esetet vettiikk figyelembe, amikor az Osszes munkagép egyszerre és
folyamatosan lizemel az aktualis tizemi munkateriileten.

D1 és D2 teriileten kiilon-kiilon:

Az 0sszesen 1-1 db dizel lizemii munkagép vonatkozd kibocsatasa egy ora alatt 5 km/h
atlagsebességnél, amely max. 3 m magassagban jelenik meg:

e NOx-re 46,85 g-nak,

e Szallopor PMio-re 15,75 g-nak,

e SOy-re 0,965 g-nak,

e (CO-ra 133,7 g-nak vehetd.

Ezenkiviil a belso szallitasban részt vevo, 5 km/h-val kozlekedd 1-1 db tehergépjarmii kibocsatasa
jelentkezik. 1 tehergépjarmii kibocsatasa egy ora alatt:

e NOx-re 46,85 g-nak,

e Szallopor PMio-re 15,75 g-nak,

e SOy-re 0,965 g-nak,

e (O-ra 133,7 g-nak vehetd.

A munkagépek ¢és a szallitojarmiivek egyiittes kibocsatasa a D1 és D2 teriileten:

NOx-re 93,7 g/h-nak,
Szallépor PMio-re 31,5 g/h-nak,
SO:2-re 1,93 g/h-nak,

CO-ra 267,4 g/h-nak adddik.

Szallépor PMio kibocsatas dsszesen: a felvert por és a kipufogdgazokban 1évé por (korom)
0sszege:

o DI (feltoltés) teriileten: 8,75 + 0,22 = 8,97 mg/s
e D2 (hulladékkezelés) teriileten: 8,75 + 10,28 = 19,03 mg/s
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A D1 teriileten a munkagépek és a szallito jarmiivek egyszerre mintegy 700 m? alapteriileten
bocsatanak ki 1égszennyezd anyagokat, ennek kovetkeztében a munkateriilet

e NOx kibocsatasa 0,0372 mg/(m?s),
« Szillopor PM kibocsatasa 0,0012 mg/(m?s),

e SO kibocsatasa 0,0008 mg/(m?s),

e CO kibocsatasa 0,1061 mg/(m?s) értéknek adodik.

A D2 teriileten a munkagépek és a szallito jarmiivek egyszerre mintegy 4600 m? alapteriileten
bocsatanak ki 1égszennyezd anyagokat, ennek kovetkeztében a munkateriilet

e NOx kibocsatasa 0,0057 mg/(m?s),

« Szillopor PM kibocsatasa 0,0036 mg/(m?s),

e SO kibocsatasa 0,0001 mg/(m?s),

e CO kibocsatasa 0,0161 mg/(m?s) értéknek adodik.

A kapott kibocsatasi értékek alapjan a 1égszennyezési modell felépitése lehetségessé valt nagyobb
teriiletre is. A hatastavolsag szdmitasahoz lehataroltuk a hulladékkezeléssel foglalkoz6 teriiletrészt
(D2 teriileti forras) és a feltoltés teriiletét (D1 teriileti forras). Mindkét tertilet valtozo. A feltoltés
teriilete naponta valtozik, a hulladékkezelés teriilete pedig mindig csak honapok elteltével valtozik,
ahogy a banyaszati kitermelés halad DK felé és a feltoltés egyre jobban kozeliti ENY-rél az
aktualis hulladékkezelési teriiletet. A feltdltés teriiletét a legkdzelebbi Nagyszombati uti védendd
épiiletekhez vettiik fel. A modellben azzal szamoltunk, hogy a munkagépek és szallité jarmivek
legfeljebb 3 m-rel magasabbra verik fel a port minden figyelembe vett tevékenység soran, amivel
a biztonsag iranyaban tértiink el a valdsagtol, ahol is az esetlegesen magasabbra felvert por
nagyobb higuldson mehet keresztiil mire Ujra a talajszint kozelébe jut, igy a valdsadgban az itt
szamitottnal kisebb koncentraciok varhatoak.

Az éghajlati és egyéb adatok felvétele utan az AIRCALC légszennyezést modellezd szoftver
lefuttatasaval elvégeztiik a sziikséges szamitasokat a tervezett allapotra (részleteket 1asd lentebb).

5.2.4.2.3. Transzmisszios szamitasok és hatasteriilet a levegékornyezet vonatkozasaban

A banyateriileten foly6 hulladékgazdalkodasi munkak altal a levegdkdrnyezetre gyakorolt hatasok
szamszerlisitéséhez transzmisszids szdmitasokat végeztiink a hulladékkezelés ¢és -hasznositéas
miikddésére szallopor PMo-re, nitrogén-oxidokra, szén-monoxidra és kén-dioxidra vonatkozdan. A
modellszamitasokat két kiilonb6z6 meteoroldgiai allapot esetére végeztiik el:

e ajellemzd, leggyakrabban eléfordulo 1égkori allapotra,

e kedvezdtlen esetre, amikor a sz¢él a székesfehérvari kdzponti belteriilet lakott teriiletei

iranyaba szallitja el a 1égszennyezd anyagokat.

A hatésteriilet és az immisszios koncentraciok meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios
modellez6 szoftver segitségével végeztik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ
21457/4 szam szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy ords atlagolasi idotartamra.

Miiszaki alapparaméterek

e A forras(oka)t a vizsgalt id6tartomanyokon beliil folyamatosan ¢és egyenletesen
iizemeldnek feltételeztiik.
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o Az effektiv kibocsatasi magassagokat a szabvanynak megfeleléen szamitottuk.

o A telephelyen kétféle (jellemz0 és kedvezdtlenebb) meteorologiai allapotra vonatkozoan
végeztiink szamitasokat:

1. az uralkodd ENY-i szélirinyhoz tartozoéan 2,9 m/s stlyozott szélsebességgel és
enyhén stabil levegdstabilitasi allapotot (Pasquill E kategodria) feltételeztiink. Ennek
megfelelden a p sz¢€lprofil egyenlet kitevéjét 0,332 értéknek allapitottuk meg,

2. a legkozelebbi védendé teriileteket a leginkabb veszélyeztetd KEK-i szélirinyhoz
tartozoan 2,5 m/s sulyozott szélsebességgel ¢és enyhén stabil levegdstabilitasi
allapotot (Pasquill E kategoria) feltételeztiink. Ennek megfelelden a p szélprofil
egyenlet kitevojét 0,332 értéknek allapitottuk meg

o A szamitasnal egyrészt a leggyakoribb ENY-i (elszallitodas E-t6l K fel¢ 135 °©), méasrészt
a KEK-i (elszallitodas E-tol K felé 250 ©) széliranyt vettiik alapul. Utobbi ugyan ritkan
fordul eld, de a védendd legkozelebbi teriiletek felé viszi a 1égszennyezd anyagokat.

e A kornyez6 teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol sik, novényzettel boritott
teriiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemzd atlagértékét 0,1 m-nek
allitottuk be.

e A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemzd paraméterrel vettiik figyelembe,
tekintettel arra, hogy a kitermelés kornyezetében nincsenek nagyobb dombok, illetve
meredek €s magas banyafalak.

o A vizsgilt 1égszennyezd komponensek kémiai atalakuldson a terjedés soran nem mennek
at, ezért a vonatkozo6 felezési 1dot nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves
iilepedés hatasatol eltekintettiink.

A levegdmindségi hatasteriilet hatardnak meghatarozasanal a 306/2010. (XII1.23.) Korm. rendelet
eldirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatastertilet:

a. azegyoras légszennyezettségi hatarérték (PMio esetén 24 6rds) 10%-anal nagyobb,

b. aterhelhetdség 20%-anal nagyobb (terhelhetdség: a 1égszennyezettségi hatarértek €s az alap
légszennyezettség kiilonbsége),

c. azegyorads (PMo esetében 24 oras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracidértékek
altal meghatarozott tertilet

Forrasok és kibocsatasi adatok banyaszat + hulladékkezelés (torés) + deponalas + feltoltés egyiittes
fennallasa esetén

Forr | Forras )
as | magassag |Kibocsatott 1égszennyezo Atl. emisszio
jele a érték
[m] [mg/s]
NITROGEN-OXIDOK 26,03
SZALLOPOR-PM10 8,97
bl 0 SZEN-MONOXID 74,28
KEN-DIOXID 0,54
D2 3,0 |NITROGEN-OXIDOK 26,03
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SZALLOPOR-PM10 19,03
SZEN-MONOXID 74,28
KEN-DIOXID 0,54

A szamitasok eredménye

1., Jellemzé meteorolégiai allapot esetén (2,9 m/s ENY-i szél)

A jellemzd rovid tavi szamitasokhoz az ENY-i széliranyt vettiik alapul, amelynek kovetkeztében az
elézéekben ismertetett alapparaméterek alapjan ad6dé maximalis koncentracidértékek a vizsgalt
objektumoktol DK-re esd teriileten alakulnak ki. A legjelentdsebb légszennyezének a nitrogén-oxidok
bizonyult. A teriileti forrasbol kialakul6 maximalis oras nitrogén-oxidok atlagkoncentraciot és a
légszennyez0 teriileti forrasokat az L/5. sz. mellékletben 1évd térképen abrazoltuk. A szamitisokat
tartalmaz6 jegyzOkonyvet az L/4. sz. melléklet tartalmazza.

Térképi abrazolasunk természetesen egy kivalasztott hulladékkezeld és feltoltési teriilet kombinaciojara
vonatkozik. A feltoltés teriilete akar naponta is valtozhat, mig a hulladékkezelés teriilete mindig csak
hénapok multan.

Az aldbbiakban a nitrogén-oxidok mellett a szallopor PMo hatasat értékeltiik.

3. abra: Terjedésszamitas hatdstavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM ) vonatkozoan

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 2§(14,fc)feltétel|
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4. abra: Terjedésszamitas hatdstavolsag diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozoan

| NITROGEN-OXIDOK 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel 2§(14}c)feltéte||

55

50

45

40

35

30
25

20

Koncentracié [pg/m3]

15
10
) (55 )
] 11 22 33 44 55 66 77 88 99 110
A forrastol mért tavolsag [m]

A hatastavolsadg-szamitas alapjan a nitrogén-oxidok koncentracidja jobban kozeliti a kornyezeti
hatarértéket, mint a szallopor PM10-¢, és a hatastavolsaga is nagyobb, ezért a levegkornyezeti
vizsgélatokat a teriileti forrasokbol egyiittesen létrejové immisszios koncentraciok térképi
abrazolasaval, rovid tava (1 orés) atlagolassal a nitrogén-oxidok komponensre végeztiik el.

Felhivjuk a figyelmet, hogy a transzmisszios szamitasbol adodo terjedési kép 1 orara jellemzd
meteorologiai allapotokra és miikddésre vonatkozik, a hatastavolsag szdmitasa viszont 24 oras
atlagolassal tortént a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet eldirasainak megfeleléen és a
szabvanyban 1év0 egyszerli atszamitasi modot alkalmazva. A térképi abrazoldshoz nem allt
rendelkezésiinkre 24 orara vonatkoz6 jellemzd meteorologiai adatsor, ami alapjan valos terjedési
képek lettek volna megrajzolhatéak. Mivel a szallé porra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem
hatdroz meg oOras atlagolast légszennyezettségi egészségiigyi hatarértéket, ezért az abrazolt
koncentraciok csak tajékoztato jellegliek és hatarértékhez kozvetleniil nem viszonyithatoak.

Amennyiben mégis értékelni szeretnénk a varhato koncentraciok egészségiigyi hatasat, akkor az
oras atlagolasu eredményeket a 24 6ras hatarértékhez lehet viszonyitani t4jékoztato jelleggel. Ez
az érték szallopor PM10 esetén 50 pg/m?. Szamitdsunkban a biztonsag irdnyaba eltérve a
valosagtol azt feltételeztiik, hogy a hulladékgazdéalkodasi tevékenység soran napi 4-4 o6ran at
dolgoznak a berendezések, munkagépek, miikddnek a teherautok. Ez a szallopor PM10 esetén
atlagosan napi 4 orat jelent.

Mivel a 4 6réan at tartd kibocsatas éppen 1/6-a a 24 oranak, ezért, hogy még jobban kozelitsiik a
varhato hatdsokat, a modellezd szamitasokban kapott szallopor PM10 koncentracidértékeket is
hatodara csokkentettiik. Az alabbi tablazatban ezzel magyarazhaték a szallopor koncentracio
feliratai.

A jelentOsebb légszennyezok maximalis 6ras koncentracioi és a mérvado forrasok hatasteriilete az
alabbi tablazatban lathat6 6sszehasonlitva:

Jellemzo NO«x Szallopor PMio
meteorolégiai allapot [ng/m3) [ng/m3)
Csucskoncentracio 44,2 (D1) 5,9/6=0,98 (D1)
Atlagkoncentracio a 32,6 (D1) 5,0/6=10,83 (DI)
hatasteriileten
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Terhelhetdség 158,5 21,0
Hatastavolsag 33 rlglz()D L 47 m (D2)

A maximalis atlagkoncentraciok és csucskoncentraciok a légszennyezd teriileti forrasok
terliletének, alakjanak és szélirinyhoz képest valo elhelyezkedésének is fliggvénye. A
¢érintett teriilet folott vagy a kozvetlen kozelében 1évé nem védendd teriilet folott alakul ki
mindegyik teriileti forras esetén, tehat kedvezotlen szélirany esetén ugyan a tavolabbi lakotertiletek
fel¢ szall a por, de a lakott ingatlanoktol messze alakul ki a legnagyobb koncentracio.

A terjedési kép alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység légszennyezdanyag kibocsatasa a
kedvezdtlenebb meteoroldgiai koriilmények kozott is igen kismértékben terheli a kornyezd
védendo teriileteket. Ennek mértéke nagyjabol harom-négy nagysagrenddel alacsonyabb, mint a
terhelhetdség, igy egészségligyi kockazatot nem jelent.

Uralkod6 szélirany (ENY-i) esetén a vizsgélati pontoknal nem lesz mérhetd jarulékos koncentracio
a D1 és D2 forrés légszennyezd hatasaként a kisfaludi legkdzelebbi védenddnél. A V2. vizsgélati
pontnal a legjelentdsebb 1égszennyezd anyag, a nitrogén-oxidok koncentracidja 0,073 pug/m3, a
masodik legjelentdsebbé, a szalloporé 0,045 / 6 = 0,0075 pg/m3.

A vizsgalati pontokndl hatarérték-tallépés biztosan nem varhatdé még a legnagyobb
légszennyezéssel terhelt munkafazisokban sem. A terhelhetdséget egyik komponens
koncentracioja sem ¢éri el a legkozelebbi védenddknél, s6t az értékek nagyjabol négy
nagysagrenddel alatta maradnak. Kijelenthetd, hogy olyan meteorologiai allapot nem Iétezik,
amelyben a  légszennyez6 komponensek a  terhelhetdséget meghaladhatndk a
hulladékgazdalkodassal érintett teriileteken varhaté munkavégzés kovetkeztében a legkdzelebbi
védend6 teriileteken. A tervezett tevékenység levegdvédelmi szempontbol egészségligyi
kockézatot nem jelent.

Az NOX hatasteriiletét nem az aktualis munkateriiletek koriil abrazoltuk, hanem a
hulladékgazdalkodéssal érintett teljes teriilet koré rajzolt 55 m-es pufferteriiletként az L/5. sz.
mellékletben 1évo térképen.

A levegdvédelmi hatasteriilet lakoingatlant egyértelmiien nem érint.

2., Kedvezétlenebb meteorolégiai allapot esetén (2,5 m/s KEK-i szél)

A rovid tavi szamitdsokhoz a KEK-i széliranyt vettiik alapul. Az ehhez tartozo meteorologiai
allapot el6fordulasi valoszinlisége azonban kis mértékii. Ilyen szélirdny és sebesség esetén az
elézoekben ismertetett alapparaméterek alapjan adodé maximalis koncentracioértékek a vizsgalt
tertiletektdl NYDNY-ra — a legkozelebbi védendd lakoteriiletek felé — eso teriileten alakulnak ki.
A legjelentdsebb 1égszennyezOnek a nitrogén-oxidok bizonyult. A teriileti forrasokbol kialakuld
maximalis oras nitrogén-oxidok atlagkoncentraciot és a 1égszennyezd teriileti forrasokat az L/7.
sz. mellékletben 1évo térképen abrazoltuk. A szamitasokat tartalmazé jegyzOkonyvet az L/6. sz.
melléklet tartalmazza.

Az aladbbiakban a nitrogén-oxidok mellett a szallopor PM10 hatasat értékeltiik.
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5. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM ) vonatkozoan

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) feltéte||
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6. abra: Terjedésszamitds hatdstavolsag diagramja nitrogén-oxidokra (NOx) vonatkozoan

| NITROGEN-OXIDOK 2§(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14,rc)feltétel|
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A széllopor-PM10 komponens esetén ugyanugy jartunk el, mint fentebb. Mivel a 4 6ran at tarto
kibocsatas éppen 1/6-a a 24 6ranak, ezért, hogy még jobban kozelitsiik a varhaté hatasokat, a
modellezd szamitasokban kapott szallopor PM 10 koncentracioértékeket is hatodara csokkentettiik.
Az alabbi tablazatban ezzel magyardzhatok a szallopor koncentracio feliratai.

A jelentOsebb légszennyezok maximalis 0ras koncentracioi és a mérvado forrasok hatasteriilete az
alabbi tablazatban lathatd 6sszehasonlitva:

Kedvezotlen NO«x Szallopor PMio
meteorolégiai allapot [ng/m3) [ng/m3)
Csucskoncentracio 26,5 (D1) 4,6/6=0,77 (DI)
Atlagkoncentracio a 23,0 (D1) 3,9/6=0,65(D1)
hatasteriileten
Terhelhetdség 158,5 21,0
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| Hatastavolsag | 54m(D2) | 54 m (D2) |

crcr

érintett teriilet folott vagy a kdzvetlen kozelében 1évé mezdgazdasagi és tutteriilet f616tt alakul ki
mindegyik teriileti forras esetén, tehat kedvezdtlen szélirany esetén ugyan a kozeli lakotertiletek
fel¢ szall a por, de a lakott ingatlanoktol messze alakul ki a legnagyobb koncentracio.

A terjedési kép alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység légszennyezdanyag kibocsatasa a
kedvezdtlenebb meteoroldgiai koriilmények kozott is igen kismértékben terheli a kornyezd
védendo teriileteket. Ennek mértéke nagyjabol harom-négy nagysagrenddel alacsonyabb, mint a
terhelhetdség, igy egészségligyi kockazatot nem jelent.

Kedvezétlen szélirany (KEK-i) esetén a vizsgilati pontoknal nem lesz mérheté jarulékos
koncentraci6 a D1 és D2 forras légszennyezd hatdsaként a Nagyszombati uti legkdzelebbi
védendonél. A V1. vizsgélati pontnél a legjelentdsebb 1égszennyezd anyag, a nitrogén-oxidok
koncentracioja 0,621 pg/m3, a masodik legjelentésebbé, a szalloporé 0,325 / 6 = 0,054 pg/m3.

A vizsgalati pontoknal tehat hatarérték-tullépés biztosan nem vérhatdé még a legnagyobb
légszennyezéssel terhelt munkafazisokban és a legkedvezOdtlenebb szélirdny esetén sem. A
terhelhetdséget egyik komponens koncentracidja sem éri el a legkdzelebbi védenddknél, sét az
értékek nagyjabol négy nagysagrenddel alatta maradnak. Kijelenthetd, hogy olyan meteoroldgiai
allapot nem létezik, amelyben a légszennyezd komponensek a terhelhetdséget meghaladhatnak a
hulladékgazdalkodassal érintett teriileteken varhaté munkavégzés kovetkeztében a legkdzelebbi
védend6 teriileteken. A tervezett tevékenység levegdvédelmi szempontbol egészségligyi
kockézatot nem jelent.

Hatasteriiletet erre a viszonylag ritkan eléfordulé allapotra nem hataroztunk meg.

5.2.4.2.4. Szamitasok az iilepedo por terjedésére vonatkozéoan

A hulladékkezelés és -hasznositas soran a kezeldtertileten (D2) és a feltoltés (D1) teriiletén hasonlo
ilepedd porszennyezéssel kell szamolni (egyforman 50 pm-nek veheték a legkisebb méretli
porszemcsék), ezért mindkét ehhez tartozo — valtozo helyen 1évé — munkateriiletnél az alabbiak
érvényesek.

A porszemcsék legkisebb méretét 50 pum-nek vettiik, amely a gyakorlatban mar kdozeliti a
finomszemcsés agyagpor méretét (20-40 um). Tekintve, hogy ennél a technoldgianal az iilepedd
por jellemzden 80-100 um szemcseméretiinek vehetd, ezzel is igyekeztiink feliilbecsiilni a leendd
kornyezeti hatasokat. Ezen szemcsék kitlilepedési sebessége gravitacids térben a Stokes-formula
szerint az alabbi modszerrel hatdrozhatdo meg:

1

V=l (pp —p1) - d? - g, ahol
ni— a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10) Pa s
p1 —a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)
pp — a por siirlisége (1500 kg/m?), (épitéanyagok esetén ez alulbecsiili a valdsagot)
d — a porszemcse dtmérdje (5x10° m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az iilepedési sebességre: v =0,12 m/s adodik. A torégép mitkddésekor a terepszint f61¢ max. 3 m
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magasra felvert por kitilepedési ideje:

A teriileten szarazabb nyari idészakban idénként el6forduld 24 km/h mérsékelt szélsebességnél a
felvert por altal megtett ut:

_V L2 s e
36 36 0

A terlileten szarazabb nyari idészakban idonként eléforduld 30 km/h élénk szélsebességnél a
felvert por altal megtett ut:

A teriileten szarazabb nyari idészakban ritkan el6forduld 45 km/h (Beaufort-skalan erds fokozati)
sz¢lsebességnél a felvert por altal megtett Ut:

A keletkez6 por tehat szaraz idoben és élénk szél esetén, kozel vizszintes teriileten max. 222 m
tavolsagra szallitodhat el.

Megallapithato, hogy akar a kisfaludi legkozelebbi védenddk felé, akar a Nagyszombati Giton 1€v6
legkdzelebbi védenddk felé széllitja a sz¢l az iilepedd port, azok olyan nagy tavolsagban vannak,
hogy a hulladékgazdalkodas aktualis munkateriiletei altal okozott {ilepedd porszennyezéstol nem
lesznek érintettek. Mar csak azért sem lesznek, mert a feltdltés banyagddorben zajlik majd,
ahonnan joval kisebb mértékben tud elszallni az iilepedd por, mint egy sik teriiletrdl.

Az év jelentés részére jellemzo atlagos 2,9 m/s szélsebesség esetén a hatasteriilet 73 m alatt
marad. Ilyen szél esetén védendd épiiletek biztosan nem lesznek érintettek az iilepedd
porszennyezéssel. A vizsgaltnal nagyobb méretii szemcsék esetén a tavolsag értelemszeriien az itt
szamitottnal is kisebb a gyorsabb lilepedési sebességnek koszonhetden.

A kornyez6 nem védendo teriiletek 1égszennyezddésének csokkentése érdekében kb. 45 km/h-nal
erésebb szél esetén javasolt locsolokocsit is lizemeltetni.

A 73 m-es lilepedd porra érvényes hatasteriiletét az L/5. sz. mellékletben 1évo térképen abrazoltuk
a teljes hulladékkezelési €s -hasznositasi teriilet kortil.

Az iilepedé por jellemzden (a meteorologiai viszonyok miatt az évnek kb. 95 %-4ban) és
talnyomorészt csak az L/5. sz. mellékletben taldlhato térképen abrazolt hatasteriileten jelentkezik,
¢és egészségiigyi kockazatot ott sem jelent, mivel koncentracioja a terhelhetdség alatt marad.

A fentiek alapjan megdllapithato, hogy a lakott teriilet tavolsagaban a miikodési fazisban az
ULEPEDO POR Iégszennyezd hatisa a védendd teriileten SEMLEGES, még kedvezdtlen
meteorologiai koriilmények esetén is, és egészségiigyi kockazatot nem okoz.

A munkagépek NITROGEN-OXIDOK és SZALLO POR kibocsdtdsinak a hatdsa a védendd
teriileten jellemzoen SEMLEGES, még szélsoséges meteorologiai koriilmények esetén is.

5.2.4.2.5. Szallitasi utvonal vizsgalata a miikodési fazisban

Minden teherszallitds 24 tonnds nyerges teherautokkal torténik, évente kb. 250 munkanapon. Ez
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egyenletes eloszlasban 400 tonna/nap, vagyis az évi 100 000 tonnas inert hulladékbeszallitashoz
17 forduld (34 elhaladés/nap) szallitasi forgalom tartozik. Sz¢élsdségek lehetségesek, igy 0-1500
tonna/nap kozott varhato a tényleges hulladékbeszallitasi forgalom. Mi a jellemz6 forgalommal
szdmolunk.

A Ill-as és IV-es szamu banyak engedélyezett kapacitdsa dsszesen évi 200 000 tonna. Ennek
széllitasa torténik kifelé. A VI-os banya kapacitasa kifelé 50 000 tonna + a beérkezd
inerthulladék 100 000 tonna. Ehhez adddik hozza tervezetten a Ill-as banyaba beérkezd évi max.
100 000 tonna inert hulladék. A harom banyatelekhez tartozo teherszallitasi forgalom tehat a
tervezett allapotban 9sszesen 450 000 tonna anyag szallitasat bonyolitja le egy év alatt a vizsgalt
murvas ¢s aszfalt Giton a jelenlegi 350 000 tonna helyett.

Ugyanakkor ez az 6sszkapacitds elméleti maximumnak tekintendé. Az elmult évek tényleges
kapacitasat tekintve a tényleges dsszforgalom kb. 300 000 tonna/év lesz, igy a 450 000 tonna/év
mennyiséggel szamolva a biztonsag irdnyaba tériink el a valdsagtol.

A szallitast 24 tonna teherbirast teherautokkal végzik, igy a 450 000 tonna anyag szallitdsdhoz
Osszesen 18 750 tehergépjarmii fordulo sziikséges évente. Amennyiben évente 250 munkanapon
zajlik a munka, akkor ez 18 750/250 = 75 tehergépjarmii kozlekedését jelenti naponta. Mi ezt
szamitasainkban az oda-vissza elhaladast is figyelembe véve napi 150 tehergépjarmii elhaladdsnak
vettilk. A forgalom tehat a jelenlegi 116 tehergépjarmii elhaladashoz képest napi 34-gyel
novekszik.

A napi 150 tehergépjarmii-elhaladas csupan a Nagyszombati Ut és a banyak kozott jelentds. A 34-
gyel valo novekedés még kevésbé jelentds. Ez a Nagyszombati it forgalméhoz képest olyan
csekély novekedést jelent, hogy a varhatd valtozast erre az utra csak a biztonsag kedvéért
vizsgaltuk. Miiszakilag nem indokolt.

A vizsgalt szallitasi utvonalon 150 lesz az 4tlagos napi forgalom (ANF) (elhaladas). Ez mértékado
orai forgalomra (MOF), azaz nappali 8 oOrdra atlagolva 18,75 tehergépjarmii elhaladést jelent
oranként. Mi ezt a tovabbiakban 6rankénti 19 elhaladdsnak (MOF) vettiik. A biztonsag iranyaba
tértlink el a valosagtol azzal, hogy a teljes vizsgalt szakaszon ezzel a forgalommal szamoltunk,
holott a IV-es banya bejaratatol E-ra a I1I-as banyaig kisebb, majd a VI-os banyaig még kisebb a
forgalom.

A forgalomnovekedés az alapallapothoz képest érankénti +4 tehergépjarmii-elhaladas (MOF).

5.2.4.2.6. Szallopor

A fent emlitett aszfalt- és betontdréssel foglalkoz6 tanulmany és a dizel lizemli munkagépek,
berendezések ¢€s tehergépkocsik kibocsatasi adatait a KTI altal 2004. évre készitett
jarmustatisztikai tanulmanyt vettiik alapul az 1.1.2.1 fejezetben leirtak szerint.

A szallitasi utvonal levegdkornyezetre gyakorolt hatdsainak szamszerlisitéséhez transzmisszios
szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal a szallopor PM10-en kiviil NOX-re, CO-ra és SO2-re a
vizsgalt murvas utvonalra, valamint a Nagyszombati ut déli részének aszfalt Gtjara vonatkozdan.

Forrasok és kibocsatasi adatok a I1I-as, IV-es és VI-0s banyahoz tartozo6 tevékenységek
egyiittes tehergépjarmii-forgalmara
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A mukodési fazisban a jarmiiveket a hozzéaadott jarulékos elhaladassal szamolva, 8 6rara atlagolva
a nappali forgalmat, valamint feltételezve, hogy kb. 20 km/h sebességgel kozlekedik minden
gépjarmil a murvas uton, 40 km/h sebességgel az aszfalt iton, a vonalforras 6sszes 1€gszennyezo-
anyagkibocsatdsa nappal az alabbi.

Murvas uton (20 km/h):

Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos NOx Jarmiivek NOx kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategéria 19 6,87 0,0363
Jarmiikategéria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos PMio Jarmiivek PMo kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 19 94,47+1,99 0,5091
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos CO Jarmiivek CO kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 19 16,50 0,0871
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos SO Jarmiivek SO: kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 19 0,117 0,0006

Szallitasi utvonal (Aranybulla emlékmiivet K-rél megkeriilo murvas ut):

- Forras N ] . | Atl. emisszié érték | Atl. emisszio érték a teljes titon
Forras jele magassaga Kibocsatott 1égszennyez6
[m] [mg/mxs] [mg/s]
NOx 0,0363 62,654
(o SZALLOPOR-PM1o 0,5091 878,707
murvas ut 1
(1726 m hosszon) co 0,0871 150,335
SOz 0,0006 1,036
Nagyszombati (aszfalt) aton (40 km/h):
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos NOx Jarmiivek NOx kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmtikategoria 19 6,00 0,0317
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos PMio Jarmiivek PMio kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategéria 19 1,62 0,0086
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos CO Jarmiivek CO kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 19 11,10 0,0586
Jarmiikategoria Nappali MOF Jarmiivek fajlagos SO Jarmiivek SO: kibocsatasa
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(jmii) kibocsatasa (g/km X jmii) (mg/m X s)
III. Jarmiikategoria 19 0,0957 0,0005

rer s r

Forras jele Forra’s Kibocsatott 1égszennyezdé | Atl. emisszié érték Atl, emisszi6 érték a teljes iton
magassaga [mg/mxs]
[mg/s]
[m]
NOx 0,0317 6,182
Nagyszombati ut SZALLOPOR-PM 0,0086 1,677
aszfalt burkolat 1
(195 m hosszon) CO 0,0586 11,427
SOz 0,0005 0,098
5.2.4.2.7. Transzmisszios szamitasok a szallitasi utvonal l1égszennyezésére vonatkozoan

A szallitasi Gtvonal levegdkornyezetre gyakorolt hatdsainak szamszerlisitéséhez transzmisszios
szamitasokat végeztiink a fenti adatokkal a felsorolt légszennyezd anyagokra. A
modellszamitdsokban a murvas €s az aszfaltos Utszakaszt a fent kiszamitott kibocsatasokkal vettiik
figyelembe teriileti forrasokként a jellemzd, leggyakrabban el6fordulo 1égkori allapotban,
valamint kedvezétlenebb meteorologiai allapotot feltételezve is. Igy Osszesen két modellezési
szamitast futtattunk le a vizsgalt utszakaszokra.

A jelenlegi allapothoz képest a forgalom légszennyezdanyag-kibocsatasa (atlagos emisszi6 értéke)
a teljes vizsgalt ur hosszaban az alabbi mértékben (kozel 27%-kal) nd:

Murvas tton:

e NOx : 49,364 mg/s-16l 62,654 mg/s-ra. Novekmény: 13,290 mg/s.

e Szallopor PMio : 693,679 mg/s-r6l 878,707 mg/s-ra. Novekmény: 185,028 mg/s.
e (CO: 118,749 mg/s-r6l 150,335 mg/s-ra. Novekmény: 31,586 mg/s.

e SO :0,863 mg/s-r6l 1,036 mg/s-ra. Novekmény: 0,173 mg/s.

Aszfalt Gton:
e NOx : 4,875 mg/s-r6l 6,182 mg/s-ra. Novekmény: 1,307 mg/s.
e Szallopor PMio : 1,326 mg/s-rdl 1,677 mg/s-ra. Novekmény: 0,351 mg/s.
e (CO:9,029 mg/s-rol 11,427 mg/s-ra. Novekmény: 2,398 mg/s.
e S0O;:0,078 mg/s-r6l 0,098 mg/s-ra. Novekmény: 0,0020 mg/s.

Az 1.1.2.3 fejezetben részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembevételével tortént
szamitasok végeredményei az aldbbiakban lathatdéak. A levegdmindségi hatésteriilet hataranak
meghatarozasdnal a 306/2010. (XIL.23.) Korm. rendelet eldirasait vettilk figyelembe az
alapallapotban megadottak szerint.

A hatasteriilet és az immisszios koncentraciok meghatirozasat az AIRCALC transzmisszios
modellez6 szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ
21457/4 szam szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy ords atlagolasi idOtartamra.

A szamitasok eredménye a szallitasi utvonalra jellemzo meteoroldgiai allapot és kedvezotlen
meteorologiai allapot esetén
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A jellemzd rovid tava szamitasokhoz az ENY-i széliranyt vettiik alapul, a kedvezétlenhez a KEK-
1iranyt. Ennek kovetkeztében az el6zéekben ismertetett alapparaméterek alapjan ad6édé maximalis
koncentracioértékek a vizsgalt utvonaltol DK-re, illetve NYDNY-ra eso teriileten alakulnak ki a
sz¢liranytol fiiggden. Minden esetben az 1t teriiletén vagy annak 1-2 m-es korzetében adodnak a
maximalis koncentracioértékek. A vonalszerii teriileti forrasokat az L/1. sz. mellékletben
abrazoltuk. A tervezett allapotra vonatkozd szémitasokat tartalmazo jegyzokonyv jellemzo
meteorologiai allapotra az L/8. sz. mellékletben, kedvezdtlen meteorologiai allapotra az L/9. sz.
mellékletben talalhato.

7. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja szallo porra (szallopor PMg) vonatkozoan jellemzé meteorologiai dllapot
esetén

| SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§{14,rc)feltétel|
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8. abra: Terjedésszamitas hatastavolsag diagramja szallo porra (szallopor PM ) vonatkozoan kedvezdtlenebb meteorologiai
allapot esetén

SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 28(14/c) feltétel
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A transzmisszids szamitasokbol adodo terjedési kép 1 oOrara jellemzé meteoroldgiai allapotokra és
miikodésre vonatkozik, a hatastdvolsag szamitasa viszont 24 oras atlagoléassal tortént a 306/2010.
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(XII.23.) Korm. rendelet eldirdsainak megfelelden és a szabvanyban 1€v6 egyszerli atszamitasi
modot alkalmazva. A térképi dbrazolashoz nem allt rendelkezésiinkre 24 6rara vonatkozo jellemzd
meteoroldgiai adatsor, ami alapjan valos terjedési képek lettek volna megrajzolhatoak. Mivel a
szall6 porra a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet nem hatdroz meg 6ras atlagolasu légszennyezettségi
egészségligyl hatarértéket, ezért az abrazolt koncentraciok csak tajékoztatd jellegliek ¢s
hatarértékhez kozvetleniil nem viszonyithatdak.

Amennyiben mégis értékelni szeretnénk a varhaté koncentraciok egészségiigyi hatasat, akkor az
orés atlagolasu eredményeket a 24 6rés hatarértékhez lehet viszonyitani téjékoztatd jelleggel. Ez
az értek szallopor PM10 esetén 50 pg/m?3. Mivel a szallitast végzo jarmiivek nappali 8 oran at tartd
kibocsatasa éppen 1/3-a a 24 dranak, ezért, hogy még jobban kdozelitsiik a varhaté hatdsokat, a
modellezd szamitasokban kapott szallopor PM 10 koncentracioértékeket is harmadara csokkentve
értékeltiik az alabbi tablazatokban.

A hatasteriileteket nem abrazoltuk, mivel ezek nagy része nem a tervezett hulladékkezelési és -
hasznositasi tevékenységhez tartozo kozlekedésbdl adodik.

Jellemzé meteorologiai allapotban a murvas tutra 373 m, a Nagyszombati utra 13 me-es;
kedvezdtlenebb meteoroldgiai allapotban a murvas ttra 56 m-es, a Nagyszombati ttra 8 m-es
hatastavolsag adodott. A murvas 1t hatésteriilete

Jellemzd meteoroldgiai allapotban a murvas Ut hatasteriilete 64 m-rel névekszik az alapallapotéhoz
képest, a Nagyszombati Gté nem valtozik; kedvezdtlenebb meteorologiai allapotban a murvas 1t
hatasteriilete 33 m-rel nd, a Nagyszombati t¢ nem valtozik.

A terjedési kép és a térképi dbrazolas alapjan megéllapithatd, hogy az utvonal 1égszennyezdanyag
kibocsatasa a jellemzd meteorologiai koriilmények kozott nem terheli a legkdzelebbi védendd
teriileteket. Uralkodo szélirany esetén legfeljebb a kisfaludi V3. vizsgalati pontnal lesz mérhetd
tartomanyban a 1égszennyezd komponensek jarulékos koncentracioja a kiilteriileti itvonalon és a
Nagyszombati uton zajlo szallitasi forgalom kovetkeztében.

Kedvezdtlen meteoroldgiai koriilmények kozott, amikor a székesfehérvari kozeli lakott teriiletek
felé fuj a sz¢l, a 1égszennyezd anyagok terhelhetik a Nagyszombati uton 1év6 lakotelkeken 1évo
védendo teriileteket, de foként csak ott, ahol a Nagyszombati Utra racsatlakozik a kiiltertileti tt, és
ha a sz¢él éppen az utcsatlakozasnal 1évo épiiletek felé fujja a 1égszennyezd anyagokat. Amikor a
Nagyszombati Ut védendo épiiletei fel¢ szallitddnak a 1égszennyezd anyagok, akkor sem jelentds
a légszennyezd hatés.

A vizsgalati pontoknal hatarérték-tullépés nem varhat6 sem jellemzd, sem kedvezdtlenebb
meteorologiai allapotban.

A vizsgalati pontoknal varhaté koncentraci6 a terjedés irdnyaban jellemz6 meteorologiai
allapotban:

Vizsgalati pont jele NOx konc. Szallépor PMio CO konc. SO: konc.
[ng/m’] konc. [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’]
V3. 0,30 4,19/3=1,40 0,72 0,005
V4. 0,02 0,006/3 /3 = 0,002 0,04 0,0

A vizsgalati pontoknal varhato koncentracio a terjedés iranyaban kedvezotlen meteorolégiai allapotban:

Vizsgalati pont jele NOx konc. Szallépor PMio CO konc. SO: konc.
[pg/m’] konc. [pg/m’] [pg/m’] [ng/m’]
V3. 0,0 0,0 0,0 0,0
V4. 5,53 3431/3=11,44 11,54 0,089
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A terhelhetdséget egyik komponens koncentracidja sem éri el a legkdzelebbi védenddknél
jellemzd ¢és kedvezdtlen meteorologiai allapotban, s6t az értékek altalaban legalabb két
nagysagrenddel alatta maradnak. A vizsgalati pontoknal hatarérték-tallépés nem varhato.

A szamitasok szerint jellemzd meteorologiai allapotban csupan a V3. vizsgélati pontnal fordulhat
eld mérhetd 1égszennyez0 hatas. Itt az NOX koncentracido minddssze 0,2 %-a (alapallapotban 0,15
%-a), a szallopor PM10 koncentraci6 6,7 %-a (alapéllapotban 5,2%-a) a terhelhetdségnek, a CO
¢s SO2 koncentracio pedig a 0,1 %-nal is kisebb ardnyu a terhelhetdséghez képest.

Kedvezdtlen meteorologiai allapotban csupan a felvett V4. vizsgalati pontnal fordul eld mérhetd
légszennyezd hatas. A legjelentdsebb a 34,31 / 3 = 11,44 ng/m3 szallépor PM10 koncentracio,
amely azonban igy is csupan 54,5 %-a (alapéllapotban 43,0 %-a) a terhelhetdségnek. A tobbi
légszennyezd komponens légszennyezd hatasa pedig még kisebb aranytl mind a hatarértékhez,
mind a terhelhet6séghez képest, ezért egyik hatdsa sem jelent egészségiigyi kockazatot. A V4.
vizsgalati pontndl az NOX koncentraci6 mindossze 3,5 %-a (alapallapotban 2,8 %-a) a
terhelhetségnek, a CO és SO2 koncentracid pedig 0,1 %-nal is kisebb aranyu a terhelhetdséghez
képest.

5.2.4.2.8. Ulepedé por
A szélloporndl jelentésebb szennyezést okozhat a szallitd jarmiivek altal felvert iilepedd por a
szallitasi utvonal kornyezetében a banyak és a Nagyszombati ut kozott. Az igy felszabaduld
légszennyez0 anyag jellemzden diffuz modon terheli a kozvetlen kornyezetet. Ennek hatasa, tartds
vagy maradandé kockdzata viszonylag alacsony.

A felvert por iilepedd pornak vehetd, és azzal szamoltunk, hogy a szallit6 jarmiivek az iilepedd
port 3 m magasra verik fel.

A szallitas soran a murvas utrél a levegdébe keriild iilepedd por altal okozott szennyezés a teriilet
talajviszonyainak ismeretében szamszertisitheto.

A vizsgalt teriilet foldtani és felszini viszonyait tekintve a legkisebb porszemcsék atlagos mérete
kozelitéleg 80 pm-nek vehetd, és ezen szemcsék kililepedési sebessége graviticios térben a
Stokes-formula szerint az alabbi mddszerrel hatarozhaté meg:
1
V=i (o —p) - d? - g
, ahol
N1 — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s
p1 —a levegd stiriisége (1,29 kg/m?)
pp — a por siirlisége (1500 kg/m?)
d — a porszemcse 4tmérdje (8107 m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)
Az iilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A szallité jarmiivek miikodésekor max. 3 m magasra
felvert por kitilepedési ideje:
s 3
t_v =03 10s
A teriilet atlagosnal szélcsendesebb iddszakéaban, amikor 4 km/h a szélsebesség, a felvert por altal

megtett Ut:

LA T
36 36 -
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Tehat gyenge szello esetén, szaraz idoben max. 11 m tdvolsagra szallitodhat el a murvas tton felvert
por.

A teriilet szelesebb id6szakara jellemzd 22 km/h erdsebb szélsebességnél a felvert por altal megtett
ut:

P =2 l0=sl
S==E— - t=—-" = m
36 3,6
Tehat mérsékelt sz¢él esetén, szaraz iddben max. 61 m tdvolsagra szallitodhat el a murvas tton felvert

por.
A teriileten szarazabb nyari id6szakban az igen ritkan el6fordul6 56 km/h (Beaufort-skalan igen erds
fokozatll) sz¢élsebességnél a felvert por altal megtett ut:
v t 20 10 = 156
S=F— t=— = m
3,6 3,6
Szaraz i1dében a szallitdsi Utvonalként hasznalt murvas ut feliileti nedvesitéssel a kiporzas
hatékonyan csokkenthetd.

A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsdg a szamitottnal kisebb a gyorsabb
tilepedési sebességnek kdszonhetden.

A szallitassal igénybe vett murvas uton létrejovo lilepedd porszennyezddés a legkozelebbi
lakohdzakat csak a Nagyszombati utra vald racsatlakozds el6tti szakaszon zavarhatja. A
kiporzéssal érintett murvas ut legkdzelebbi pontja a legkdzelebbi védendo épiilettdl (V4. vizsgalati
pont) kb. 22 m-re van. Igy kedvezétlen széliriny esetén az iilepedd por a Nagyszombati it felé
terjedhet, és elérheti az ott 1évo védendd teriileteket, és ez mar gyenge szelloben eléfordulhat.

A széllitasi tevékenységbdl szarmazdan lakossagot zavard lilepedd porszennyezés jellemzd
meteorologiai  allapotban  kizdrhatd, minddssze kedvezdétlen meteorologiai — allapotban
valoszinlisithetd zavard hatas, amely ilyenkor az utak feliileti nedvesitésével hatékonyan
megel6zhetd.

Osszességében a miikodési fazisban jelentkezd kozvetett kornyezeti hatisok SEMLEGES-nek
vagy ELVISELHETO-nek mindsithetoek.

/\(a,m Fersine

Nagy Ferenc
okl. kdrnyezetmérnok
Imaginéciéo Mérnokiroda Kft.

5.2.5 A létesitmény hulladék kibocsatasanak hatasvizsgalata

A tevékenység soran keletkezd masodlagos hulladékokat, illetve az ellendrzés ellenére esetleg
atelephelyre mégis bekeriild nem kezelhetd veszélyes és nem veszélyes hulladékokat fajtanként
elkiilonitve (szelektiv moddon) fogjak gyljteni. A hulladékok gyljtését erre kijelolt
gyljtéhelyen, a kdrnyezetbe jutdst, kornyezetszennyezést kizar6 modon, megfeleléen zart
gyljtéedényekben taroljak. A gyljtéhelyeket az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények
kialakitasanak és iizemeltetésének szabalyairol sz616 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben
meghatarozott mddon alakitjak ki és tizemeltetik.

A hulladékot csak a megfelelé hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezd
vallalkozonak/szakcégnek adjak at artalmatlanitas, kezelés céljabol.
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Az esetlegesen keletkezd veszélyes hulladékok kezelésénél a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
egyes tevekenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirsait
veszik figyelembe.

A tevékenység végzése soran a hulladékok nyilvantartasat és az adatszolgéltatast a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szo6l6 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet [a tovabbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] eldirasai szerint fogjak
végezni.

A tervezett tevékenység megvalositdsa, a gyljtésre, el6kezelésre és hasznositasra atvett
hulladékok, valamint a tevékenység soran keletkezd nem veszélyes és esetlegesen keletkezd
veszélyes hulladékok jogszabalyi kovetelményeknek megfeleld gytijtése, illetve a keletkezd
hulladékok tovabbi kezelésének (hasznositds, artalmatlanitds) megoldasa esetén jelentOs
kornyezeti hatas nem feltételezhetd. A hulladékok kornyezetterhelést sem az ingatlanon beliil,
sem a kezelés helyén nem okoznak.

5.3. A tevékenység felhagyasanak hatasai
5.3.1 Talajvizre és a felszin alatti vizekre

Az egyes létesitmények elbontdsa sordn a hatasok a telepitésnél ismertetettekkel azonosak, azaz
a felhagyas fazisa a felszin alatti vizekre karos hatast nem gyakorol.

5.3.2 Talajra, foldtani kozegre

A létesitmény felhagyasat kovetden a majdani lehetdségeknek ¢€s igényeknek megfeleld
teriilethasznalat biztosithat6 lesz.

5.3.3 Zajhatas

A felhagyas sordn végzett tevékenység zajhatasa telepités hatasaival kézel azonos lesz.
5.3.4 Levegore gyakorolt hatas

A levegdre gyakorolt hatasokrol ugyanaz mondhato el, mint az elébb a zajhatasnal leirtak.
5.3.5 Egyéb hatasok

Vizsgéalando és célszeriien dokumentalandd, hogy a teriilet megjelenése, az épitett és
természetes kornyezet nem szenvedett-e karos valtozasokat.

A felhagyaskor keletkezo hulladékok  kezelésérdl, artalmatlanitasarol  a
mindenkori jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni.

5.4. Havaria esetek hatasai

A rendkiviili esemény, illetve lizemzavar miatt a telepités és az lizemelés fazisaban egyarant a
talaj ¢és a felszin alatti viz keriilhet veszélybe egyes elsdsorban szénhidrogén-tartalmt anyagok,
iizemanyag kendanyag, hidraulikai olaj kornyezetbe valo kikeriilése révén.

Egy kis valoszinliséggel bekovetkezd havaria esetén a kijuté maximalis szennyezéanyag
mennyiség legfeljebb néhanyszor tiz liter.

A veszélyes anyagok haszndlata, taroldsa csak zart, fedett, burkolt teriileten, épiileten beliil
torténik.
Az esetleges elcsopogésbol, elfolydsbol szarmazd veszélyes anyagok, hulladékok azonnal

Osszegylijtésre ¢s felitatasra keriilnek az erre a célra rendszeresitett karelharitasi eszkozokkel
(iires 50 l-es hordd, homok, olajfelitatd adszorbensek, lapat).
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A tevékenység normdl lizemmenetben a felszin alatti és a felszini vizekre sem gyakorol
semmilyen hatast.

Ha kelld elovigyazatossag mellett el6fordul, hogy valamilyen szennyezOanyag a burkolatlan
térszinre jut, a szennyezdanyag, ill. a szennyezett talaj, foldtani kozeg eltavolitasarol
haladéktalanul gondoskodni kell. A tevékenységbdl eredéen nagy mennyiségli szennyezdanyag
kidmlése nem fordulhat eld, mert ilyen anyagokat nagy mennyiségben nem hasznalnak, nem
tarolnak.

A miikodés iddszakéaban a tevékenység jellegébdl adoddan komoly kdrnyezetterhelést okozo
havaria helyzetekre nem lehet szamitani.

A tervezett banyaszati tevékenység a kormyezetkarosodds megelozésének és elharitasanak
rendjeérol sz616 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. szamu mellékletében nem szerepel, igy tizemi
karelharitasi terv készitésére a banyavallalkozé nem koteles.

A foldtani kozeg €s kdzvetve a felszini €s felszin alatti vizek védelmére, a jelentdsebb kornyezeti
hatassal jar6 iizemzavarok megeldzésére banyavallalkozo a bevett gyakorlat alapjan a kovetkezd
intézkedéseket vezeti be és foganatositja:

» A hulladék hasznositas teriiletén lizem-és kendanyagot nem szabad tarolni.

» A foldtani kozeget, illetve kozvetve a felszin alatti vizeket szennyezéssel vagy fertdzéssel
veszelyeztet anyagokat a kezeld teriileten nem helyezhetnek el.

» A munkagépek lizem- és kendanyaggal valo feltoltése a biztonsagi szabalyok maximalis
betartasaval torténhet.

A\

A hulladékkezeld teriiletén a munkagépek javitasa, karbantartidsa nem torténik.

» A tevékenység végzése soran csak megfeleld6 miszaki allapoti munkagépek keriilnek
alkalmazasra, ezért a gépek allapotat rendszeresen, minden nap, munkakezdés elott
ellendrzik. Hibas hidraulikai-, lizemanyag rendszeri munkagéppel a munkét megkezdeni
nem szabad.

» Az lizemel6 munkagépek kend és lizemanyag, hidraulika olaj csopdgésének megeldzésére
fokozott figyelmet kell forditani, a rendszeres karbantartas keretében. Az esetleges elfolyo,
elcsopdgo olaj felfogasara a banya teriiletén megfeleld méretii fémtalcat kell biztositani.

» A munkagépek tarolasat és tankolasat az erre a célra kijeldlt teriileten kell végezni.

»  Amennyiben elére nem latott ok folytan iizem- és/vagy kendanyag keriil a felszinre, a
bekovetkezd szennyezés az érintett kdzet/talaj felszedésével, artalommentes elhelyezésével
azonnal megsziintetésre kertil.

» A munkagépek lizemeltetésekor a felszini szennyezédéseket minimalizaljak, gondoskodnak
arrdl, hogy az esetleg bekovetkezd szennyezés ne juthasson le a kdzetfelszin mélyebb
régidiba, a felszini és a felszin alatti vizekbe. A szennyezddések felitatasahoz sziikséges
anyagokat (pl.: homok, perlit stb.) a helyszinen taroljak.

»  Havaria esetében a karelharitast a legrovidebb idon beliil megkezdik és azzal egyidében
értesitik az illetékes hatosagokat.

» A szennyezOdés eltavolitasa soran a keletkez6 hulladékot veszélyes hulladékként kezelik, és
tovabbi kezelésérdl a hatalyos jogszabalyok eldirdsai szerint jarnak el.

» A havaria esetén keletkezd veszélyes hulladékok munkahelyi gytijtésére szolgald edényzet
feliilrél vizzardan zarhatd acélhorddbdl kell allnia, amelyeket acél karmentOben kell
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elhelyezni, a banyagddron kiviil.
» A teriilet 6rzésér6l gondoskodni kell.

» A kezeld teriileten az illegalis hulladéklerakast meg kell akadalyozni. Ilyen tevékenység
észlelése esetén a hulladékok elszallitasardl azonnal gondoskodni kell.

» A munkavégzés soran keletkezé kommunalis hulladék zart edényzetben vald gytijtés utan
elszallitasra keriil. A keletkezd hulladékokat csak az adott hulladék kezelésére engedéllyel
¢s feljogositassal rendelkezd cégekkel szallitatjak el.

» A munkavallalok szocidlis igényeinek kielégitése mobil rendszerti illemhely kialakitasaval
tervezett.

A fenti kornyezetvédelmi intézkedésekkel a foldtani kozeget, kdzvetve a felszin alatti vizeket éré
szennyezg¢s lehetdsége, a kornyezeti kockazat minimalizalhato.

6 A TAJBAN ES AZ OKOLOGIAI VISZONYOKBAN VARHATO
VALTOZASOK LEIiRASA

A tajban és az 6koldgiai viszonyokban varhat6 valtozasok leirasat a 12. sz. mellékletként csatolt,
Bruckner Attila okl. tij- ¢és kertépitészmérnok altal elkészitett, ,,TAJ- ES
TERMESZETVEDELMI VIZSGALAT, HULLADEKHASZNOSITASI TEVEKENYSEG A
SZEKESFEHERVAR 1II. — GRANIT — VEDNEVU BANYATELEK BANYAUZEMI
TERULETEN BELUL” cimii, 2025 aprilis 25-én kelt dokumentécio tartalmazza.
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7 AZ AZONOSITOTT - A VIZEK ALLAPOTROMLASAT OKOZO -
KEDVEZOTLEN KORNYEZETI HATASOK CSOKKENTESE
ERDEKEBEN JAVASOLT INTEZKEDESEK

A vizek allapotromlasat okozo kedvezdtlen kdrnyezeti hatdsokat nem azonositottunk, igy ilyen
intézkedésekre nincs sziikség.

8 AZEGHAJLATVALTOZASSAL OSSZEFUGGESBEN
8.1. Az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységre vonatkoz6 elemzés

Az érzékenység vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a
beruhdzasra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara €s outputjara
gyakorolt hatasanak a feltarasa.

Meghataroztuk a beruhazas potencialis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes skaldjara
(pl. esd, sz€l, hdmérséklet), valamint a masodlagos, €ghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl. arviz,
aszaly).
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17 Felhoszakadasi (viharos
idojarasi) események szamanak és nem nem nem nem nem nem
intenzitasanak novekedése
18 Villamarviz elofordulasi
gvakorisaganak és intenzitasanak | nem nem nem nem nem nem
novekedése
19 Arhullamok gyakorisaganak és
. o 4 , nem nem nem nem nem nem
intenzitasanak novekedése
20 Belviz kialakulasanak
g . , nem nem nem nem nem nem
gvakorisaganak névekedése
21 Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu | nem nem nem nem nem nem
idoszakainak  gyakoribba valasa,
felszin alatti vizkészletek csokkenése)
22 Aszaly gyakoribb elofordulasa nem nem nem nem nem nem
23 Tomegmozgas gyakoribb
. . nem nem nem nem nem nem
elofordulasa
24 Erdotiizek  gyakorisaganak
- , nem nem nem nem nem nem
novekedése
25 Szélerozio nem nem nem nem nem nem

8.2. A telepitési hely és a feltételezhet6 hatasteriilet kitettségének értékelése,

A telepitési hely és a hatasteriilet Magyarorszagon beliil atlagosan kitett a paraméter

valtozasokra.
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Eghajlati paraméterek valtozasa

Kitettség

Hatasok elemzése

1 Felszini levegd
atlaghdmérsékletének lassu
novekedése

atlagosan kitett

nem varhato hatas

2 Hoéhullamok
gyakorisdganak €s intenzitdsanak
novekedése

atlagosan kitett

nem varhato hatas

3 Felszini vizek

atlaghdmérsékletének lassu | atlagosan kitett nem varhat6 hatés

novekedése

4.. C’sap adék  intenzitdsanak fokozottan kitett nem varhat6 hatas

novekedése

5 Eves csapadékmennyiség | | . , . ,
" . atlagosan kitett nem varhat6 hatés

csOkkenése

6 . (;sap ad,ek . évszakos atlagosan kitett nem varhat6 hatés

eloszlasanak valtozasa

I71 , Aszalyos . iddszakok atlagosan kitett nem varhat6 hatés

osszanak novekedése

8 Hideg sz¢lsOségek

csokkenése/csokkenés a fagyos | atlagosan kitett nem varhat6 hatés

napok szdmaban

gugérzélgileciglzlz:lrite%:fﬁéképzé d[éjsv atlagosan kitett nem varhat6 hatés

10 Viharos 1dojarasi

események szamanak ¢s | atlagosan kitett nem varhat6 hatés

intenzitdsanak ndvekedése

11 Evszakra nem jellemzd

iddjaras gyakorisaganak ¢s | atlagosan kitett nem varhato hatas

intenzitasanak novekedése

12 Villamarviz

eléfordulasanak, gyakorisdganak | fokozottan kitett nem varhat6 hatés
és intenzitadsanak novekedése
13 Belviz gyakorisaganak

kialakuldsa novekszik

atlagosan kitett

nem varhato hatas

14 Arhullimok
gyakorisdganak ¢s intenzitdsanak
novekedése

atlagosan kitett

nem varhato hatas

15 Tomegmozgas
el6fordulasa

gyakoribb

atlagosan kitett

nem varhato hatas

16 Erdétiizek gyakorisdganak
novekedése

atlagosan kitett

nem varhato hatas

17  Vizkészletek  csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének  csOkkenése, tavak

alacsony vizallasu iddszakainak

atlagosan kitett

nem varhato hatas
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Eghajlati paraméterek valtozasa Kitettség Hatasok elemzése

gyakoribba valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)

8.3. A tervezett tevékenységre vonatkozéan az éghajlatvaltozas hatasaihoz
valé alkalmazkodas bemutatasa,

A fenti tablazat alapjan lathato, hogy a tervezett 1étesitmény esetében nem sziikséges az éghajlat
valtozas hatdsaihoz val6 alkalmazkodas.

8.4. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a
feltételezhetdé hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé alkalmazkodasi
képességére;

A tervezett tevékenység varhatoan nem lesz hatadssal a feltételezhetd hatastertilet
¢ghajlatvaltozashoz valo alkalmazkodési képességére.

9 OSSZEFOGLALAS

Az elozetes vizsgalat készitése soran szamba vettilk a tervezett hulladékhasznositasi
tevékenység 1épéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd ezeknek a kibocsatasait és a
kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasait., figyelembe véve a banyaszati tevékenység
kornyezeti hatasait is.

Az elvégzett szamitasok és vizsgalatok alapjan megallapithatjuk az alabbiakat:

9.1.Levegbmindségre gyakorolt hatasok vizsgalata

e Hatarérték-tullépés nincs jelenleg sem jellemzd, sem kedvezOtlenebb meteoroldgiai
allapotban.

A vizsgélati pontoknal varhatd koncentracié a terjedés iranyaban jellemz6é meteorologiai
allapotban:

Vizsgalati pont NOx kone. Szallopor PMio CO konc. SO:2 kone.
jele [ng/m’] konc. [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’]
V3. 0,24 3,31/3=1,10 0,57 0,004
V4. 0,02 0,005/3 = 0,002 0,03 0,0

A vizsgalati pontoknal varhaté koncentracio a terjedés iranyaban kedvezétlen meteorologiai
allapotban:

Vizsgalati pont NOx kone. Szallopor PMio CO konc. SO:2 kone.
jele [ng/m’] konc. [pg/m’] [ng/m’] [ng/m’]
V3. 0,0 0,0 0,0 0,0
V4. 4,36 27,1/3=9,03 9,11 0,073
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A terhelhetéséget egyik komponens koncentracioja sem éri el a legkdzelebbi védenddknél
jellemzd és kedvezdtlen meteorologiai allapotban, sét az értékek altalaban legaldbb két
nagysagrenddel alatta maradnak.

Az lzemelés fazisdban a terjedési kép alapjan megallapithatd, hogy a tevékenység
légszennyezOanyag kibocsatasa a kedvezdtlenebb meteorologiai koriilmények kozott is igen
kismértékben terheli a kornyezd védendo teriileteket. Ennek mértéke nagyjabol harom-négy
nagysagrenddel alacsonyabb, mint a terhelhetdség, igy egészségiigyi kockazatot nem jelent.

Uralkod6 szélirany (ENY-i) esetén a vizsgalati pontoknil nem lesz mérheté jarulékos
koncentracio a D1 és D2 forras 1égszennyez6 hatasaként a kisfaludi legk6zelebbi védenddnél.
A V2. vizsgéalati pontndl a legjelentésebb légszennyezd anyag, a nitrogén-oxidok
koncentracioja 0,073 pg/m3, a masodik legjelentdsebbé, a szalloporé 0,045 / 6 = 0,0075
pug/ma3.

o A vizsgélati pontoknal hatarérték-tallépés biztosan nem varhaté6 még a legnagyobb
légszennyezéssel terhelt munkafazisokban sem. A terhelhetdséget egyik komponens
koncentracioja sem éri el a legkdzelebbi védenddknél, sét az értékek nagyjabol négy
nagysagrenddel alatta maradnak. Kijelenthetd, hogy olyan meteoroldgiai allapot nem
l1étezik, amelyben a légszennyezd komponensek a terhelhetdséget meghaladhatnak a
hulladékgazdalkodéssal érintett teriileteken varhatdé munkavégzés kovetkeztében a
legk6zelebbi védendd teriileteken. A tervezett tevékenység levegdvédelmi
szempontbol egészségiigyi kockazatot nem jelent.

o Megallapithato, hogy a lakott teriilet tavolsagaban a miikodési fazisban az iilepedd
por légszennyezd hatisa a védendd teriileten SEMLEGES, még kedvezétlen
meteoroldgiai koriilmények esetén is, és egészségiigyi kockazatot nem okoz.

o A munkagépek nitrogén-oxidok és szallo por kibocsatdsanak a hatdsa a védendd
teriileten jellemzéen SEMLEGES, még széls0séges meteorologiai koriilmények
esetén is.

A szallitashoz kapcsoloddan a szamitasok szerint jellemz6 meteoroldgiai allapotban csupan
a V3. vizsgalati pontnal fordulhat el6 mérhetd 1égszennyez6 hatés. Itt az NOX koncentracio
minddssze 0,2 %-a (alapéllapotban 0,15 %-a), a szallopor PM10 koncentracidé 6,7 %-a
(alapallapotban 5,2%-a) a terhelhetdségnek, a CO és SO2 koncentracid pedig a 0,1 %-nal is
kisebb aranyu a terhelhetdséghez képest.

o A szallitasi tevékenységbdl szdrmazoan lakossagot zavard lilepedd porszennyezés
jellemzd meteorologiai allapotban kizarhatd, minddssze kedvezdtlen meteorologiai
allapotban valoszinlsithetd zavar6 hatas, amely ilyenkor az utak feliileti
nedvesitésével hatékonyan megeldzheto.

Osszességében a miikodési fazisban jelentkezé kozvetett kornyezeti hatasok SEMLEGES-
nek vagy ELVISELHETO-nek minésithetoek.

9.2.Zajvédelem

Megallapithatd, hogy a vizsgalt hulladékhasznositds tevékenysége a legkozelebbi
Székesfehérvari védett belteriileti lakohazaknal nem okoz hatarérték feletti zajterhelést, mert
a megengedett nappali 50 dB-es hatarértéknél kisebb, 29,6 dB(A) és 31,3 dB(A) zajterhelés
varhato.
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Megallapithat6, hogy a nem védett iranyokban vizsgalt pontokban (SZ2, SZ4-SZ6), a
tevékenység sz¢€létél 10 méterre a szadmitott maximalis zajszint alatta marad az ,,egyéb,
zajvédelmet nem igényld teriilet”-re vonatkozo hatarérteknél, az MSZ 13 — 111:1985.
Uzemek és épitkezések zajkibocsatdsanak vizsgalata és a zajkibocsatasi hatarérték
meghatdrozasa 3.2 szakasz szerinti a zajkibocsatasi LKH = 70 dBA értéknél (A teriilet
jellegétdl és a napszaktol fliggetleniil).

Megallapithatd, hogy a hatasteriileten beliil védendd létesitmények, védendd lakohazak nem
talalhatoak.

o Mivel ¢jszakai tevékenység nem lesz, ezért ¢jszakai hatasteriiletet nem szdmitunk.
o A hatasteriilet nappali vonalat az Z1. szamu mellékleten mutatjuk be.
o A hatasteriilet zajtol védett teriiletet nem érint.

o A hatasteriilettel érintett ingatlanok:

Székesfehérvar:

020174 020175/46  |020175/59 |020196/5
020175/34  1020175/47 | 020175/60 |020196/6
020175/35 [020175/48 020183/4 020197/1
020175/36  [020175/49 |020190/2 020197/2
020175/37 1020175/50 |020192/1 020198
020175/38 [020175/51 020192/4 020199/3
020175/39  [020175/52 1020193 020199/4
020175/40  {020175/53 020194 020199/5
020175/41 020175/54 {020195/2 020199/6
020175/42  [020175/55 020195/3 020199/7
020175/43 020175/56  [020196/1

020175/44  1020175/57 |020196/2

020175/45 [020175/58 020196/4

Megallapithato, hogy a Székesfehérvar Nagyszombati védett belteriileti itvonalon a tervezett
Székesfehérvar III. banya hulladékhasznositas miatti kozlekedési zajterhelés novekedés
varhatéan +0,1 dB, azaz a terhelésnovekedés csekély mértékli. Mivel a novekedés nem
haladja meg +3 dB-t, a szallitasi tevékenység miatt hatastertiletet nem kell kijeldlni.

Osszefoglalasként megallapithaté, hogy a vizsgilt Székesfehérvar III. banyaban
tervezett hulladékhasznositasi tevékenység okozta iizemi és kozlekedési zajhatas
novekedés a védett teriileteken nem okoz hatarérték feletti zaj és rezgésterhelést.

9.3.Viz- és foldtani kozeg védelme
A tevékenység, ill. a teriilethasznalat a felszini és felszinalatti vizekre sem mennyiségi,

sem mindségi szempontbol nincs szdmottevd hatassal.
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A csekély mennyiségli szocialis vizigényt (ivoviz, kézmosas) viz kiszallitasaval biztositjak.

A tervezett hulladékkezeld teriiletre hullod csapadékviz a granitba elszivarog. A banyagddron
kiviilrdl csapadék nem juthat a teriiletre.

A tevékenység egyik fazisaban sem okoz a felszini vizek mindségében vagy mennyiségében
érzékelhetd valtozast.

A tervezett tevékenység végzésével a banyatelek teriiletén kiviili szantok, legeldk és erddk
semmiféle kart nem szenvednek.

A hulladékhasznositas a kornyez6 terlileteket  talajvédelmi  szempontbo6l
nem veszélyezteti.

9.4.T4j- és természetvédelmi vizsgalat

e A tervezett hulladékhasznositast csak a Székesfehérvar III. — granit banya rekultivacidja
sordn ¢és annak sziikséges mértékéig tervezik végezni. Terv szerint a kitermelést
kovetden a legmagasabb banyafal az EK-i oldalon alakul ki, a legalacsonyabb pedig a
DNy-i részen lesz. A feltoltés a kett6t kotné dssze és igy az eredeti felszint idézd, lankas
domborzat alakul ki, ami teljesen belesimul majd a tajba.

e A felszint boritd ndvényzet tipusa, magassaga, 0sszetétele, kora, miivelési viszonyai
alapjaiban meghatirozzdk a tajhasznalatot és a tajképi potencidlt. A tervezett
tevékenységgel érintett teriileten csupan egy (U6), kozvetlen kdérnyezetében pedig
tovabbi hét féle (tehat 6sszesen nyolc) novényzettipust kiilonitettiink el.

e A banyagddor teriiletén az eredeti novénytarsuldsok mar nem ismerheték fel és nem
azonosithatok, mivel azok tobb éve megsziintek a banyamiivelés eldtti (tobbnyire)
szantofoldi gazdalkodas kovetkeztében. Eredeti allapotban torténd helyreéllitdsuk ma
mar lehetetlen. A banyatelkek teriiletén és kozvetlen kornyezetében 6zonnévények (pl.
fehér akéc, zold juhar, magas aranyvesszO, siska nadtippan stb.) is el6fordulnak, de
megjelenésiik és elterjedésiik nem a banyaszati tevékenység kovetkezménye, hanem
orszagosan altalanos jelenség.

e A vizsgalt banya teriiletén és kornyezetében 1€vo éldhelyek mindegyike gyakori, a
vizsgalt tajrészletben dltalanosan elterjedt vegetacio. Ritka, kiilonlegesen értékes, magas
természetességi érteki (,,4” vagy ,,5”) élohelyet vagy azok fragmentumat a helyszinelés
sordn nem taldltuk. Rossz (,,1” és ,,2”) vagy legfeljebb kdzepes (,,3”, H5a, P2b)
természetességll ¢lohelyek jellemzik a vizsgalt teriiletet.

e A tervezett tevékenység ¢€s hatasteriilete nem érint orszdgos jelentdségii védett
természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet és az Orszagos Okologiai Halozat elemeit.
Ezek nagy tavolsagra (min. 200 m-re, legkdzelebb K felé 6koldgiai folyoso), kiilonféle
tajhasznalatokkal, domborzattal ¢s novényzettel jol elkiilonitve helyezkednek el. A
vizsgalt tevékenységnek a min. 3,4 km-re taldlhato orszagos jelentdségili és 750 méterre
1évé Natura 2000 teriiletekre, a legalabb 200 méterre elhelyezkedé Orszagos Okologiai
Haloézat elemeire és azok éldhelyeire, populacidira hatasa nincs, rajuk nézve veszélyt és
kockazatot nem jelent

e A Székesfehérvar III. banyatelek E-i, EK-i része azonban helyi jelentdségii védett

természeti teriilet. A Jancsar-volgy helyi jelentdségli harom védett ingatlanjat és azok

15 méteres kornyezetét Banyavallalkozo banyamuvelésbe nem kivanja vonni, a

banyamiivelés a védett teriilet és annak 15 méteres véddsavjanak hataraig kivanja
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megvaldsitani. A béanya érvényes kornyezetvédelmi engedélye a harom érintett
ingatlanon és annak 15 méteres kornyezetében eddig is tiltotta a banyamiivelést és ezt
az eldirast Banyavallalkozé tovabbra is be kivanja tartani.

e A helyi jelentéségli védett természeti teriilet védett ndvényfajaira és éldhelyeire a
tervezett tevékenység soran nem jelentds mértéku porterhelés lehet hatassal. Jelentds
hatés azonban nem feltételezhetd, mert a tdvolsdg mar nagy és a banyagddor domborzati
adottsdgai miatt szintben is eltolva végzik a tevékenységet. Védotoltés €s meglévd
névényzet (P2b cserjés) is csokkenti a hatast. Kiilon vizsgaltuk a porképzddés hatasat
a védett teriilet novényzetében, de porlerakodast sem vizudlisan, sem tapintdssal nem
észleltlink, annak ellenére, hogy a helyszini szemlék el6tt tobb napig csapadékmentes
¢s szaraz, meleg iddjaras volt. A védett fajok €lohelyén (egyben Jancsar-volgy helyi
jelentdségli védett természeti teriilet) a jelenleginél nagyobb (lathatd, mérhetd)
porterhelés tovabbra sem valoszintiisithetd, mivel itt teriilet-igénybevétel nem torténik,
15 m széles védopillér keriilt kijelolésre €s — az elébb emlitettek miatt — vertikalis és
horizontalis értelemben is jol elkiiloniil a védett éldhely és a lemiivelt, feltdltésre
tervezett banyatertilet.

e A védett természeti terlileten a meglévé oOkologiai allapot valtozdsa nem
valoszintisithetd, mivel az ¢élohelyek a szérazodas és a cserjésedés miatt romlo
természeti allapotban vannak, illetve a jelenlegi miikodés soran sem taldltunk a
karosodasra utal¢ jelet. Kijelenthetd, hogy a védett természeti teriilet jelenlegi 6kologiai
viszonyainak megmaradéasa varhato a tevékenység soran.

o A vizsgalt tevékenység a szomszédos tdjhasznalatokat nem sziinteti meg, illetve nem
korlatozza. Az ¢lovilag jelentds, nagyaranyu elvandorlasa, taplalkozasi—fészkelési
lehetdségeinek korlatozdsa nem valoszinisithetd. A tevékenység a szomszédos
tajhasznalatokra jelentdés zavar6d hatassal nincs. A vizsgalt tevékenység a javasolt
intézkedések betartdsa mellett értékes élovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj
¢léhelyét nem sziinteti meg, azok taplalkozé tertiletének megsziinését nem okozza.

e A meglévé banyagddor banyamiiveléssel mar nem érintett részének az eredeti
terepszintre (vagy annak kozelébe) torténd feltoltése a banyaszati eredetli tdjsebet
részlegesen megsziinteti. Az eredeti terepfelszin rekonstrudldsara torekednek, ami
tajképvédelmi szempontbol eldnyds. A beruhdzas soran a tdj jellege és a t4jszerkezet
pozitiv irdnyban véltozik, azaz javul.

9.5.Egyesitett hatasterilet

Az egyesitett hatésteriilet vonala megegyezik a zajhatésteriilet vonalaval, mivel az egyéb hatasok
teriilete kisebb, mint a zajhatasteriilet. Abrazoléasat Isd. a Z1 mellékletben, tablazatosan pedig a
9.2 pontban.
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A tevékenységek teljes (zajvédelmi és levegdvédelmi) hatasteriileteket is magaban foglald
hatéasteriilete megegyezik a zajvédelmi hatasteriilettel ¢és a 9.2 fejezetben bemutatott
ingatlanokat érinti.

9.6. Fontosabb javasolt és vallalt intézkedések:

A lakoteriiletet ér6 kedvezotlen hatasok elkeriilése érdekében a banyaszatot érintéen kb. 52 km/h-
nal erdsebb, a hulladékkezelés és -hasznositast érintden kb. 45 km/h-nal erdsebb, tartosan K-i,
KEK-i vagy EK-i sz¢l esetén javasolt a banyészati, ill. a hulladékkezelési technologia ideiglenes
leallitasa, illetve javasolt locsolokocsi lizemeltetése az ilyen esetekre felkésziilve.

9.7. A fenti megallapitasok alapjan az alabbi kovetkeztetések vonhatok le a tevékenységgel

kapcsolatban:

. A tervezett tevékenység potolhatatlan, pénzzel meg nem valthatd természeti vagy
mesterséges értékeket nem sziintet meg.

. A tervezett tevékenység a kornyezeti rendszerekre, elemekre vonatkozoan nagy
kockazattal nem jar.

. Az emberek életkoriilményeiben tartoés, nem kivanatos valtozas nem kovetkezik
be.

. A varhato kornyezeti hatasok jelentdsége a rendelkezésre alloé adatok alapjan

tisztazhato, azok megallapitasdhoz valamely kornyezeti rendszer részletesebb vizsgélata nem
sziikséges.

. Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett tevékenység sem a telepités, sem
a hasznalat, sem a felhagyas fazisaban jelentds kornyezetterhelést nem okoz.

A hatésok pontos kiszamithatosadga miatt kornyezeti hatasvizsgalat elkészitésére véleményiink
szerint nincs sziikség.

A fent leirtak alapjan kérjiik a T. Kormanyhivatalt, hogy elézetes vizsgalati dokumentacionkat
elfogadni sziveskedjen. Véleményiink szerint a tervezett tevékenységbdl eredéen nem
feltételezhetd jelentds kdrnyezeti hatds, igy kérjiik, annak megéllapitasat, hogy a tevékenység
mely egyéb engedélyek birtokaban kezdhetd meg.

Székesfehérvar, 2025. janius 05. _—
A A A
G .)61;/4/&
Sziklai Arpad
kornyezetvédelmi szakértd
Kamarai ny. szama: VZ 07-0690
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