L/9. sz. melléklet
Hatastavolsag szamitas a

a Székesfehérvar III. — granitbanyaban tervezett
hulladékkezelés és -hasznositas
szallitasi utvonalanak
légszennyezo forrasaira
(Tervezett allapot kedvezotlen meteorologiai allapotban)

Osszedllitotta: Nagy Ferenc kdrnyezetvédelmi szakértd SZKV/07-0999
az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével

https://modellezo.imagmernok.hu

Szamitasi eredmények
Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas: murvas-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,226 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras

Maximdlis 1 Oras koncentracio:
szigma-y: 131,934 m
szigma-z: 33,357 m
konc.: 1,236 ug/m3
tavolsag: @ m

"C" feltétel szerinti 1 6rés koncentréacié:
szigma-y: 139,571 m
szigma-z: 35,076 m
konc.: 0,982 ug/m3 (<=0,988 pg/m3)
tavolsag: 23 m

murvas-ut forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 23 m
murvas-ut forras NITROGEN-OXIDOK 1 6réas konc. a hatéasterileten: 1,092 pg/m3
murvas-ut forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetd6ség: 158,5 pg/m3

Vizsgalt forrés: Nagyszombati-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott 1égszennyez6: NITROGEN-OXIDOK=0,022 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6é: 1 oras

Maximdlis 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 17,696 m
szigma-z: 5,548 m
konc.: 4,745 ug/m3
tavolséag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracié:
szigma-y: 19,427 m
szigma-z: 6,031 m
konc.: 3,659 pg/m3 (<=3,796 ug/m3)
tavolséag: 8 m
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Nagyszombati-ut forras NITROGEN-OXIDOK hatastavolsag: 8 m
Nagyszombati-ut forras NITROGEN-OXIDOK 1 6ras konc. a hatasteriileten: 4,016 ug/m3
Nagyszombati-ut forras NITROGEN-OXIDOK terhelhetdéség: 158,5 pg/m3

Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: murvas-ut 23m
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Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forrdas: murvas-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezé: SZALLOPOR-PM10=3,163 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 24 o6ras

Maximdlis 24 6rés koncentrécié:
szigma-y: 131,934 m
szigma-z: 33,357 m
konc.: 6,679 ug/m3
tavolséag: O m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 139,571 m
szigma-z: 35,076 m
konc.: 5,306 pg/m3 (<=5,343 ug/m3)
tavolsag: 23 m

"A" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 142,321 m
szigma-z: 35,692 m
konc.: 4,969 pg/m3 (<=5,000 ug/m3)
tavolsag: 31 m

"B" feltétel szerinti 24 6ras koncentracid:
szigma-y: 150,830 m
szigma-z: 37,591 m
konc.: 4,182 pg/m3 (<=4,200 ug/m3)
tavolsag: 56 m

murvas-ut forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 56 m

murvas-ut forras SZALLOPOR-PM10@ 24 6ras konc. a hatasteriileten: 5,177 pg/m3
murvas-ut forras SZALLOPOR-PM10@ terhelhetdség: 21,0 pg/m3
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Vizsgalt forréas: Nagyszombati-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,006 kg/h Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id6: 24 oras
Maximalis 24 6rés koncentracié:
szigma-y: 17,696 m
szigma-z: 5,548 m
konc.: 0,496 ug/m3

tavolséag: 4 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentréacio:
szigma-y: 19,427 m
szigma-z: 6,031 m
konc.: 0,383 pyg/m3 (<=0,397 pg/m3)
tavolséag: 8 m

Nagyszombati-ut forras SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 8 m
Nagyszombati-ut forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriileten: 0,420 ug/m3
Nagyszombati-ut forras SZALLOPOR-PM10 terhelhetdség: 21,0 pg/m3

Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: murvas-ut 56m
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Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:

Vizsgalt forrdas: murvas-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,541 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras

Maximdlis 1 6réas koncentréacié:
szigma-y: 131,934 m
szigma-z: 33,357 m
konc.: 2,965 ug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
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szigma-y: 139,571 m

szigma-z: 35,076 m

konc.: 2,355 ug/m3 (<=2,372 pg/m3)
tavolsag: 23 m

murvas-ut forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 23 m
murvas-ut forras SZEN-MONOXID 1 o6ras konc. a hatasteriileten: 2,620 pg/m3
murvas-ut forras SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9438,3 ug/m3

Vizsgalt forréas: Nagyszombati-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé
Kivalasztott légszennyez$: SZEN-MONOXID=0,041 kg/h Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras
Maximidlis 1 6réas koncentrécio:
szigma-y: 17,696 m
szigma-z: 5,548 m
konc.: 8,770 pg/m3

tavolséag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 19,427 m
szigma-z: 6,031 m
konc.: 6,763 pyg/m3 (<=7,016 pg/m3)
tavolséag: 8 m

Nagyszombati-ut forras SZEN-MONOXID hatastavolsag: 8 m
Nagyszombati-ut forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 7,423 pg/m3
Nagyszombati-ut forras SZEN-MONOXID terhelhet6ség: 9438,3 ug/m3

Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: murvas-ut 23m
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Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forrdas: murvas-ut
vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezG: KEN-DIOXID=0,004 kg/h Tsz1/2=43200 TA1/2=61200
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Atlagolasi id6: 1 oras

Maximdlis 1 o6réas koncentréacio:
szigma-y: 131,934 m
szigma-z: 33,357 m
konc.: 0,020 ug/m3
tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentracio:
szigma-y: 139,571 m
szigma-z: 35,076 m
konc.: 0,016 ug/m3 (<=0,016 pg/m3)
tavolsag: 23 m

murvas-ut forrds KEN-DIOXID hatastavolsag: 23 m
murvas-ut forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 0,018 ug/m3
murvas-ut forras KEN-DIOXID terhelhetdség: 244,9 ug/m3

Vizsgalt forréas: Nagyszombati-ut

vizsgalt elsz. irany: 240,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,000 kg/h Tsz1/2=43200 TA1l/2=61200

Atlagolasi id6: 1 oOras

Maximadlis 1 6réas koncentrécio:
szigma-y: 17,696 m
szigma-z: 5,548 m
konc.: 0,075 pg/m3
tavolséag: 4 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentrécio:
szigma-y: 19,427 m
szigma-z: 6,031 m
konc.: 0,058 pyg/m3 (<=0,060 pg/m3)
tavolséag: 8 m

Nagyszombati-ut forras KEN-DIOXID hatastavolsag: 8 m
Nagyszombati-ut forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatasterileten: 0,064 pg/m3
Nagyszombati-ut forras KEN-DIOXID terhelhetéség: 244,9 pg/m3

Maximdlis hatdstavolsaggal rendelkez6 forras: murvas-ut 23m
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrads Maximalis
hatdstavolsag (m)

Nagyszombati-ut 8

murvas-ut 56
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