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1. Bevezetés

1.1 Altalanos informaciok

A Szegletkd General Kft. (tovabbiakban: Kft. vagy Epittetd) (1117 Budapest, Garda u. 3. 2. em. 1.
sz.) a Sarbogard Varos Onkormanyzatatol bérelt Sarbogard kiiltertileti — 0238/47 hrsz.-u, Kisloki u.
1. sz. alatti ingatlanon (inert) hulladékhasznositasi tevékenységet kivan végezni.

Jelenleg az ingatlanon egy irodakonténer 4ll, és a teriilet DK-i része térkdburkolattal van leburkolva,
tovabba talalhaté egy hidmérleg a konténer és a térkéburkolat kozott. Ezek a telephely 1étesitése
soran megmaradnak, a tervezett technologidban felhasznalasra keriilnek.

Mivel a telephely teriilete meghaladja a 2 hektart, illetve mivel a nem veszélyes hulladékhasznositasi
tevékenység (foleg betontdrés) tervezetten meg fogja haladni a 10 t/nap kapacitast, ezért a
tevékenység folytatdsdhoz elézetes kornyezeti vizsgalat végzése indokolt, amely alapjan eldonthetd,
hogy valdsziniisithet6-e jelent6s kornyezethasznalat, amely esetben kornyezeti hatasvizsgalat
elvégzése valhat indokoltta.

A kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l szolo 1995. évi LIIIL. torvény (tovabbiakban: Kvt.)
67. § (1) bekezdése alapjan el6zetes vizsgalatot kell lefolytatni, ha a tervezett tevékenység a
kornyezetvédelmi hatésag dontésétdl fiiggéen kornyezeti hatasvizsgalat-koteles, tovabbd ha az
eldzetes vizsgalatot torvény irja eld.

Az épitési engedélyezési eljaras csak az eldzetes kornyezetvédelmi vizsgalat lezarulasa, illetve az
annak végén meghozott jogerds hatarozat utan folytathato le.

1.2 Eldzetes vizsgalat

Az lizemeltetd az el6zetes kornyezetvédelmi vizsgalat sziikségességével tisztaban van. A targyi
épitési tevékenység a kornyezeti hatasvizsgalati és egységes kornyezethasznalati engedélyezési
eljarasrol szolo (314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. § 1. bekezdés a) pontja, és a 3. szamu
melléklet 128. a) pontja szerint ,,Egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé épitmény vagy épitmény
egyiittes beépitett vagy beépitésre szdant teriileten, 2 ha teriiletfoglalastol” eldzetes vizsgalatkoteles
tevékenység. A teriiletfoglalas fogalma alatt pedig a tevékenység megvaldsitasahoz ténylegesen
igénybe vett teriilet nagysagat kell érteni.

A tervezett tevékenység egyetlen ingatlanon valosulna meg;:
0238/47 hrsz. teriilete: 5 8185 m?

A tevékenységhez igénybe vett teriilet varhatdan meghaladja a 2 0000 m>-t, igy az el6zetes vizsgalat
koteles.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 3. § 1. bekezdés a) pontja, és a 3. szamu melléklet 107.
pontja szerint a telephely a ,,Nemveszélyeshulladék-hasznosité telep, a) 10 t/nap kapacitdstol”
ugyancsak el6zetes vizsgalatkoteles.

Az elbzetes vizsgalat alapjan az illetékes kornyezetvédelmi hatosag megallapitja majd, hogy a
tervezett tevékenység megvaldsitasabol szarmazhatnak-e jelentds kdrnyezeti hatasok.

Ezen dokumentacio6 rendeltetése bemutatni, hogy a l1étesitmény hosszu tavu lizemelése soran milyen
kornyezeti hatasok érhetik a sziikebb vagy tagabb kornyezetet, és miiszaki szamitdsokkal igazolni
azok varhaté mértékének nagysagat.
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2. Alapadatok

2.1 Az engedélykéro azonosito adatai

Engedélyes megnevezése Szegletkd General Korlatolt Feleldsségli Tarsasag

Engedélyes székhelye 1117 Budapest, Garda utca 3. 2. em. 1. ajté

Engedélyes levelezési cime 7001 Sarbogard, Pf. 55.

KUJ szam 102427280

KSH szam 14524660-4100-113-01

Adoszam 14524660-2-43

Cégjegyzék szam Cg. 01-09-918108

Adminisztrativ fétevékenység 4100 '25 Lako- és nem lakoépiilet épitése

Engedélyes telephelye 7003 Sarbogard, Tancsics Mihaly utca 6625/1.
Nagy Laszlo iigyvezetd

Felelds vezeto ) ) L )
Nagyné Soltész Marta ligyvezetd

Telefon: +3625/467-120
Mobiltelefon: +3630/330-0088
Elérhetoségek: Webhely: www.szegletkogeneral.hu

E-mail: szegletkogeneral@szegletkogeneral.hu

ko.ferenc@szegletkogeneral.hu

Tervezési teriilet elhelyezkedése 7000 Sarbogard, Kisloki u. 1. sz., 0238/47 hrsz.

Ovezeti besorolasa (Gip) Ipari tertiilet

Tervezési teriilet KTJ szama 103326530 (Szegletkd General KFT)

Tervezési teriilet EOV koordinatai | Y: 618900 X: 172860

Tervezési teriilet tulajdonosa Sarbogard Varos Onkormanyzat

Tervezési teriilet tulajdonosanak a

székhelye 7000 Sarbogard, Hésok tere 2.

Tervezési teriilet tulajdonosanak
KUJ szama

Tervezési teriilet tulajdonosanak
adoszama

102427280

15727330-2-07

Tervezési teriilet tulajdonosanak

KSH szama 15727330 8411 321 07

Telepiilés statisztikai azonosito sz. | 2369 Sarbogard
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Szegletkd General Kft. telephely, Sarbogard El6zetes Kornyezeti Vizsgalat

Telephely teriilete 5 8185 m?

Kozponti EOV koordinatak Y =618900 m X =172860 m
Tervezett beépitettség Jelenlegivel egyez6: 4140 m*burkolat; 7,11 %
Munkarend Heti 5 napon nappal 1 miiszakban: 7% — 16*® k6z6tt
Alkalmazottak szama (telephelyen) | Max. 3 f6 (1 {6 szellemi, 2 f6 fizikai)

2.2. A vizsgalatot végzok adatai

Nagy Ferenc

okleveles kornyezetmérnok, okl. zajvédelmi szakmérnok, kornyezetvédelmi szakértod
Imaginacié Mérnokiroda Kft.

8000 Székesfehérvar, Paloczi H. A. u. 12.  Tel.: 70/ 317-7131

KV. szakért6i engedély: SZKV/07-0999

Bruckner Attila

okl. t4j- és kertépitészmérndk, taj- és természetvédelmi szakértd

8300 Tapolca, Bacs6 Béla u. 2. Tel.: 87/321-655; 20/983-2353

TV. Szakért6i engedély: SZ-043/2009

A szakért6i engedélyek masolatait az 1. sz. mellékletben (1a, 1b, 1c) csatoltuk.

2.3 A tervezési teriilet és kornyezetének bemutatasa

2.3.1 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
modja

A Ko6zép-Dunantul régidban, Fejér varmegye déli részén, a Sarbogardi jaras székhelye Sarbogard. A
Mez6fold kozepén fekszik. Maga a telepiilés a kozponti belteriiletén talmenden tovabbi
telepiilésrészeket, egykori falvakat, majorsagokat is magaba foglal.

A varost a nagytérségi kozlekedési halozataba a 63-as szamu masodrendii féut kapcsolja be, mely
észak felé a megyeszékhellyel, mig déli iranyban Szekszarddal biztositja az 0sszekottetést. Az M8,
M7 és M6 autopalyak kozelsége a nagy tavolsagokra valé szallitas lehet6ségét javitja.

A tervezett tevékenység Sarbogard kozponti belteriiletétél K-re kb. 1,1 km-re a 0238/47 hrsz.-u,
Kisloki u. 1. sz. alatti ingatlanon valosul meg.

A telephely (Gip) gazdasagi ipari teriileten helyezkedik el. Kozvetlen kdrnyezetében minden
iranyban kiilonféle gazdasagi teriiletek veszik korbe. NY-i irdnyban (K-Np) napelem park épitési
ovezet és (Gip) gazdasagi ipari 6vezet, E-i iranyban beépitetlen (Gip) gazdasagi ipari teriilet, D-i
iranyban beépitetlen (Gksz) kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi teriilet, K-i iranyban (M4) altalanos
mezogazdasagi teriilet talalhato.
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Szegletkd General Kft. telephely, Sarbogard El6zetes Kornyezeti Vizsgalat

A teriilet kozvetlenill a 6215-0s szami Mezofalva-Sarbogard 6sszekotd 1ttol E-ra helyezkedik el,
amely Sarbogardon a 63-as utra, Mezo6falva belteriilett6] ENY-ra pedig a 6228-as szamu Uutra
csatlakozik. A teriilet Sarbogard és Kislok belteriilet kozotti sarbogardi kiilteriileten talalhato.

A legkozelebbi védendd 1étesitmények, lakoépiiletek az ingatlan hataratél tobb, mint 1 km-en tdl
helyezkednek el.

A tervezett létesitmény elhelyezkedésének megfeleléen a zajvédelmi szempontbdl legkdzelebbi
zajtol és egyéb hatasoktol kozvetleniil védendé létesitmény a Sarbogard belteriilet, Arpad u. 60.
szamu, 834 hrsz.-u ingatlanon allo lakéépiilet (V1. vizsgalati pont), amely a telephely hataratol kb.
1114 m-re talalhat6 DNY-i irdnyban (Lke) kertvarosias lakoéteriileten.

A masik legkdzelebbi kozvetleniil védendd 1étesitmény a Sarbogard, Haladas utca 29/2. szamu,
0235/10 hrsz.-a ingatlanon 4ll6 lakoépiilet (V2. vizsgalati pont), amely a telephely hataratél kb.
1039 m-re talalhaté ENY-i irdanyban (Gipe) egyéb ipari gazdasagi dvezetben.

Sarbogard belteriiletén az Arpad utcai leagazasnal vettik fel a V3. vizsgalati pontot (Lke)
kertvarosias lakoteriileten a 6215-6s szamua ut mellett, az Arpéd u. 102. szamu, 827 hrsz.-u
ingatlanon 4allo lakoépiilet el6tt. A vizsgalati pont tavolsaga a 6215-0s szamu aszfalt Gt tengelyétol
kb. 8 m. A szallitasi utvonal kdrnyezetvédelmi hatasat e vizsgalati pontra vizsgaltuk meg.

Az atnézeti térképet a tervezési teriiletrél és kdrnyezetérol a 2. sz. mellékletben csatoltuk.

A telephely sziikebb kornyezetét a 3. sz. mellékletben 1év6 kozeli kdrnyezetet dbrazold atnézeti
térképen mutatjuk be, a telephely kozeli helyszinrajzat a 4. sz. mellékletben 1év6 térképen jeloltiik.

2.3.2 Tajfoldrajzi besorolas

Tajfoldrajzi szempontbol a vizsgalatra kijeldlt teriilet hovatartozasa a kdvetkezo:
Nagytaj: Duna—Tisza-medence
Nagytajrészlet: Alfold
Kozéptaj: Mez6f6ld
Kistajcsoport:  Duna—Sarviz koze
Kistdj Kozéps6-Mezo6fold (korabban Kozép-Mez6fold néven)

A vizsgalt teriilet az 1374 km? teriilet(i kistaj N'Y-i részén teriil el. A tagabb térség természetfoldrajzi
adottsagait lasd a 12. sz. mellékletben.

2.3.3 Foldtani adottsagok, morfolégia

Kialakulasat tekintve a Sarviz-volgy az uj-pleisztocén kori kéregmozgasok kovetkeztében
végbemend szintmozgasok eredménye. A Rétszilasi laposok létrejitte is erre a foldtorténeti korra
tehetd. Ekkor valt el éles, magas peremmel a teriilet a Dunamenti-siksagtol, ez id6 tajt emelkedtek ki
a ma is tajképformalo rogsorok, tabladarabok és hatak, s veliik egyidében alakultak ki mai helyiikon
a Duna nagyobb mez6foldi mellékvolgyei, igy a Sarviz volgye is. Az igy kialakult, a fels6-
pleisztocénig siillyedd teriileteken vastag, féleg folydvizi {iledék rakodott le. A kistajon talalhatod
talajok alapkdzetét ezért féleg pleisztocén-kori, illetve annal fiatalabb iiledékes kdézetek alkotjak,
melyet holocén-kori artéri anyagok fednek. A magasabb térszinek jellemz6en 16sszel fedettek
(teraszfelszinek), az alacsonyabban fekvé hordalékkupokon futéhomokkal boritott teriiletek
talalhatoak.

A Kozép-Mez6fold domborzatara dontd mértékben a 10sz felhalmozodas- és lepusztulas formai a
jellemzoek. A pleisztocén folyaman tobb fosszilis talajréteggel tagolt, 10-60 m vastag, zomében
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tipusos 16sz képzodott. A vastag 10sztakardval boritott, hullamos felszini siksagot volgyekkel tagolt
16szhatak, hordalékkupok és kisebb siillyedék teriiletek jellemzik. A Mez6foldet a Seregélyesi-volgy
és a vele parhuzamosan kialakult ENY-DK-i opleisztocén siillyedékteriilet nagyjabol két egyenld
részre tagolja. A Seregélyesi-volgy és a Sarviz volgye kozott alakult ki a Sarbogardi 16szplaté.

Az alabbi — a Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet — térképe (forras: https://map.hugeo.hu) alapjan
a legnagyobb részben elterjedd 16sz mellett deluvialis aleuritos homok, folyovizi homok,
futéhomok, fluvioeolikus homok, folyévizi agyagos aleurit, folyovizi-mocsari agyag és mocsari

tézeg is talalhato.
so \:: /)
\\ DUNAUJVAR

13Q

1. abra: Sarbogdrd kornyékének felszz’ni foldtani térképe

7"- Duna }avér Sl
A Vo
p VA

A tervezett telephely teriiletén (13Q jelli) 16sz6sszlet (16sz, homokos 16sz, 16sz6s homok, paleotalaj)
van.

2.3.4 Talaj

Sarbogard természeti adottsagait vizsgalva megallapithatd, hogy a Sarviz volgyében képzddott,
hidromorf, réti csernozjomok, réti talajok és lapos réti talajok a jellemz6 talajtipusok. A magasabban
fekvo térszinteken, K6zép-Mez6fold és a Kaloz-Igari 16szhat kistajakon a 16sz6s iiledéken képzddott
réti csernozjom és mészlepedékes csernozjom talajok jellemzéek. Ezekre a talajokra a jo viznyelés
és vizvezetd képesség, de gyenge vizraktarozo és viztartd képesség jellemzo.

A talajmindséget ront6 természeti tényez6k koziil kiemelendd az erdzio, Sarbogard esetében mind a
széler6zid (deflacid), mind a vizer6zié jelentds. A degradacio mértékét meghatarozza a telepiilésen
talalhat6 talajok fizikai talajfélesége, valamint a talaj hasznositisanak modja. Nem megfeleld
talajmiivelés és az er6zio egyiittes hatdsa kovetkeztében a termdtalajok mindsége fokozatosan
romolhat. A 16sz6n képz6dott mezdségi talajok konnyen erodalodnak. Sarbogardon talalhato jo
mindségli, mezdgazdasagi teriileteken az intenziv kozép- és nagytdblas szant6foldi miivelés
jellemzd, igy az er6zid a telepiilés térségében jelent6s mértékii. Az allandéan ndvényzettel fedett
terlileteken (gyepteriileteken), a talajfelszin folyamatos boritdsa miatt az er6zi6 hatasai mérsékeltek.

A deflaciobdl adoédd karos hatasok a szantofoldi tablakat tagold, mezdvédd erddsavokkal
csOkkenthetdk, ezek ardnya azonban nem megfeleld.
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A szant6foldi miivelés egyéb negativ hatdsokat is okozhat a talajmindségben, diffiz szennyezés
formajaban. A talajmindséget veszélyeztetd antropogén hatds, mint intenziv szant6foldi miivelés
emlitendd meg, mely jelentOs teriileteket fed le a telepiilésen, igy Kkiterjedt hatassal bir. A
mezogazdasagi terililetek miivelése soran a kemikalia hasznalat, a talajt, a talajvizeket, és a felszini
vizeket veszélyezteti. A miitragyak és permetszerek nagyon jol oldodnak, igy a csapadék
beszivargasaval konnyen eljutnak a talajvizbe. Fokozott figyelmet érdemel ebben a tekintetben a
Sarviz-volgye védett természeti teriileteinek kdrnyezete.

Az antropogén hatasok kozott megemlitendd a kozlekedés is. Szerencsés adottsag, hogy
Sarbogardon csak a 63-as foéutnak van nagyobb tranzit és személygépjarmi forgalma, mely a
légszennyezésen keresztiil lokalis talajszennyezést eredményezhet. Az Ut menti cserjés-fas
novényallomany azonban képes a negativ kornyezeti artalmakat csokkenteni, lokalizalni.

Az erdzio, deflacio, valamint a kozlekedés okozta talajszennyezés mellett megemlitendd az egykor
miikodé, de mar felhagyott hulladéklerakéd teriilete is. A kozponti belteriilettél nyugatra
elhelyezkedd részben rekultivalt hulladéklerakonak mar a felszine is rendezett.

2.3.5 Felszini vizek

Az Eurdpai Unio Viz Keretiranyelvében (2000/60/EK) megfogalmazott célkitlizések értelmében a
telepiilésfejlesztési beavatkozasoknak Osszhangban kell lennilik a Magyarorszag Vizgytjto
gazdalkodasi Terv keretében a Eszak-Mez6fold Kelet-Bakony tervezési alegységre 2016-ban
elkésziilt intézkedési programokkal. A Viz Keretiranyelv értelmében a legfontosabb feladat, hogy
biztositsak a felszini és felszin alatti vizek (a VGT altal meghatarozott viztestek) j6 Okologiai
allapotat.

A vizgylijté-gazdalkodasi terv alapjan Sarbogard kozigazgatasi teriiletén 3 vizfolyas felszini viztest
talalhaté. A teriileten taldlhaté oldaltoltésti halastavak nem szamitanak viztestnek, igy a telepiilés
teriiletén alloviz viztest nem talalhato. A felszini viztestek vizfolyasok.

2. dbra: Felszini viztestek Sarbogdrdon
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(A fenti térkép forrasa: https://geoportal.vizugy.hu.)

Felszini vizek tekintetében Sarbogard meghatdrozé elemei a Nador-csatorna (Sarviz) és a
Sarvizvolgy nyugati oldalan kialakitott, a Sédbdl leagaztatott Séd-Sarvizi-Malomcsatorna, valamint
a kapcsoldédo halastavak rendszere. Mindkét viztest, mesterséges viztest, amelynek f6 feladata a
vizelvezetés, vizgazdalkodasi besorolasuk belvizcsatorna. A varos déli kozigazgatasi hataran 1évo
Alap—Cecei vizfolyas, amely természetes, id6szakos vizfolydsu viztest, befogaddja a Nador-
csatorna (Sarviz) k6zéps6 viztest.
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A tervezett telephelyhez a legkdzelebbi allandé vizfolyas viztest (Nador-csatorna) kb. 6 km-re
talalhaté DNY-ra.

2.3.5.1 Arvizfenyegetettség
Az orszagos Arvizi kockazatkezelési terv alapjan Sarbogard az Alsé-Duna tervezési egységhez
tartozik, artéri 6blozettel nem érintett.

A varos Sarviz mentén elhelyezkedd mélyfekvésii teriiletei rendszeresen belvizjarta teriiletek,
amelyek a megyei teriiletrendezési terv dvezeti lehatarolasaban is megjelennek.

A telepiilésen a viziigyi agazat nyilvantartasa szerint arvizi veszélyeztetéssel terhelt teriiletrész
nincs, igy viziigyi szintli arvizvédelemre sincs sziikség.
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2.3.5.2 Belvizveszélyes teriiletek

A belviz-veszélyeztetettséget a felszint elérd, vagy terepszintet meghalado talajvizallas okoz.

A belvizveszélyes teriiletekrol atfogo felmérést a Palfai-féle belviz-veszélyeztetettségi térkép rogzit,
amely alapjan és tovabbi viziigyi adatok alapjan a megyei teriiletrendezési tervben rogzitésre
keriiltek a belviz-veszélyeztetéssel érintett teriiletek.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletének 65%-a belvizveszélyes, illetve vizallasos a valos, tapasztalt
bekovetkezett események alapjan. Jellemzéen a lakott teriiletek koziil Sarszentmiklos és
Als6toborzsok telepiilésrészek veszélyeztetettek.

A telephely teriilete nem veszélyeztetett.

2.3.6 Felszin alatti vizek

A Séd-Nador-Sarviz vizgylijt6 megnevezésii porozus és sekély pordzus viztestek a Dunantal K-i
részén helyezkednek el, jelentds teriileten, valtozatos tajképi és foldtani koriilményeket foglalva
magukba. Eszakon a Dunantuli-kozéphegység hegyvidéki teriiletéig nytlnak, korilolelik a
Velencei-hegységet, nyugaton a Balaton, illetve Siofok, délen a Tolnai-Hegyhat, mig keleten a
Mezo6falva—Val vonal hatarolja a viztesteket.

3. dbra: Felszin alatti viztestek
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1. tablazat: Felszin alatti viztestek jellemzdi

Viztestnév Viztest Viztest a viztest viztest FAY vizforgalom
(kod) teriilete atlagos atlagos |atlagvastagsaga| szempontjaboél jelentos
[m?] tetészintje | fekiiszintje (m) vizhaztartasi elem
terep alatt | terep alatt
(m)
Séd-Nador- 3036,42 10 220 150 felszin alatti
Sarviz-vizgytijté viztestek kdzotti
(sp.1.7.1) vizforgalom
Séd-Nador- 3036,42 5 10 7 alaphozam
Sarviz-vizgyjto (kozepes vizfolyasok)
(sp.1.7.1.)
Vizhasznalat

Sarbogard vizellatasat a telepiilésen {izemeltetett vizmi{i kutak segitségével oldja meg. Az egyes
telepiilésrészeknek sajat vizmiikatjai vannak, amelyek mindegyike rétegviz tipust, a Séd-Nador-
Sarviz-vizgyiijtoé (sp.1.7.1) felszin alatti viztesten helyezkedik el. Bels6 védéidoma 10 m-es sugart
kor, kijelolt hidrogeoldgiai védéidommal csak a Rétszilasi és a Sarbogardi vizmiikutak
rendelkeznek. A Rétszilasi vizmiinek dinamikus kapcsolata van az Alap—Cecei-vizfolyas és Hardi-ér
felszini viztest vizgytijtdjével.

2. tabldzat: Sarbogdrdon iizemeld vizbazisok

Vizbazis VOR koédja Vizbazis név Vizbazis védendd termelése (m*/nap)
ALG208 Kisloki vizmii 80
ALG423 Nagyhorcsok vizmi 20
ALG538 Pusztaegres-Sarhatvan vizmi 24
ALG539 Pusztaegres vizmi 95
ALG557 Rétszilasi vizmii 435
ALG567 Sarbogard vizmi 1055

Sarbogardon egy mindsitett asvanyvizkat talalhaté, amelybdl nyert vizet Arabella néven

forgalmazzak.

Nitrat és tapanyagérzékeny teriiletek

A Séd-Sarvizi-malomcsatorna, valamint a Nador-csatorna (Sarviz) k6zéps6 viztestek vizgytjt6jének
99%-a, az Alap—Cecei-vizfolyas és Hardi-ér viztest vizgyljtdjének 32 %-a nitratérzékeny teriileten
helyezkedik el. A felszin alatti viztestek koziil a Séd-Nador-Sarviz-vizgytijté (sp.1.7.1.) viztest 81
%-a nitratérzékeny teriilet. Ezeken a teriileteken az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet szerinti Helyes
Mez6gazdasagi Gyakorlat betartasa kotelezd.
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Felszini és felszin alatti viztestek allapota

Sarbogardot érintd viztestek Okologiai allapota mérsékelt, illetve gyenge. A kémiai allapot
tekintetében mindharom viztest eléri a jo allapotot PBT komponensek nélkiil, azonban azokkal a
Nador-csatorna (Sarviz) kozépsoé és a Séd-Sarvizi malomcsatorna nem jo allapotu.

2.3.7 Talajviz

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet alabbi térképe (forras: https://map.hugeo.hu) alapjan a
tervezett telephelyen a talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin alatt 4-6 m kozott van.

Keresési erecimények megjelenitése .
Talajviztiikdr nyugalmi szintje a felszin alatt

‘ @ard, Sarbogérdi jaras, Fejér, HUN X Q ‘ Jelmagyarazat R

talajvizmentes terlilet
E 0-1m

1-2m

2-4m

4-8m

>8m

2mi

i | 172 899.20 618 870,41 méter

(Telephely: zold tabla jel.)

A Magyar Foldtani és Geofizikai Intézet alabbi térképe (forras: https://map.hugeo.hu) alapjan a
talajvizszint mélysége a felszin alatt 0-2 m alatti.

‘ jard, Sarbogardi jéras, Fejér, HUN X Q, ‘ Réteglista A X
- Keresési eredmények megijelenitése . —

Rétegek Q=
n » [ Talajviztaksr nyugalmi szintje a felszin alatt

“[4 Talajvizszint mélysége a felszin alatt

talajvizmentes terllet
0-2m

2-5m

5-10m

10-20m

2mi)

7275503 13543, 70 matr
(Telephely: z6ld tabla jel.)
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2.3.8 Meteorologia, klimatikus viszonyok

A teriilet éghajlatanak alapjellegét a hazai éghajlati korzetbeosztds szerint a meleg-szaraz,
mérsékelten forré nyar adja meg, amely eléggé jelentds atlagos évi vizhianyban (125-130 mm) jut
kifejezodésre. A vizsgalt teriilet és kornyéke éghajlatilag minden vonatkozdsdban jellegzetesen
alfoldi. Az évi atlaghémérséklet 11,0 °C koriil ingadozik. A napfénytartam évente 6sszesen 2100
ora.

Sarbogardhoz legkdzelebbi telepiilés, ahonnan részletesebb meteoroldgiai adatok allnak
rendelkezésre: Dunatjvaros. Igy a dunatjvarosi adatok a sarbogardival vehetdk azonosnak.
Magyarorszag éghajlati atlasza és az Orszagos Meteoroldgiai Szolgalattol kapott dunatjvarosi
adatsorok alapjan jol latszik, hogy a vizsgalt teriileten — a Mez6f6ldhoz hasonléan — az ENY-i szél a
jellemz6. A széliranyok évszakonkénti gyakorisaga valtozik ugyan, de az év nagy részében az
uralkod6 jelleg megmarad. A keleti és délkeleti szélirany foként a téli félévben dominal.
Legritkabban az észak-északkeleti és dél-délnyugati szelek fordulnak el6.

A legszelesebb honap az 4prilis, a legcsendesebb az augusztus és oktdber. A késd tavaszi-nyari,
honapokban gyakoribbak a szeles napok, mig szélcsend leggyakrabban szeptemberben, illetve
decemberben és januarban fordul eld. A térségben évente atlagosan 152 szeles, 45 viharos nap
(amikor a maximalis széllokések sebessége eléri, illetve meghaladja a 15 m/s-ot) fordulhat el6. A 20
m/s-ot tallépd szélvihar évente altalaban 10 napon fordul eld. Az ilyen er6s viharok elsésorban a téli
és a nyari honapokra jellemzok.

Az éves atlagos csapadékosszeg 500 milliméter koriil alakul, a legtobb es6é mdajusban és
novemberben esik, és gyakori az aszalyos nyar. A vizsgalt térség az Alfold mérsékelten szaraz
terlileteihez tartozik, a nyari hénapok (aprilis-szeptember) csapadékat tekintve pedig hazank
kimondottan szaraz tajaihoz sorolhatdé. A csapadék nyar eleji f6- és 6sz végi masodmaximuma
kozott jellegzetes a csapadékszegény nyar vége és Osz eleje. Az év legszarazabb id6szaka a kora
tavasz. Az iparteriilet kornyezetében atlagosan évi 12 zivataros napra lehet szamitani.

A mérsékelten hideg tél és a sziikos téli csapadék miatt a teriilet hoban is szegény.

Sarbogardon meteorologiailag kedvezd, hogy az uralkodé ENY-i iranyt szelek a sarbogardi
telephely helyszinétdl lakatlan teriilet felé szallitjak az emittalt anyagokat. Az is kedvezd, hogy az
ilyen iranyu szelekhez viszonylag nagy sebességli, erdsen turbulens szélsebesség tartozik, ami
lehet6vé teszi a 1égszennyezés gyors, vertikalis iranyu higulasat.

A szennyezé hatds szempontjabol kedvezé, hogy az iparteriilettél ENY-i iranyban részben
mezdgazdasagi teriiletek teriilnek el, ahonnét viszonylag kisebb hattérszennyezettséggel rendelkezd
légtomegek érkeznek; ugyanakkor részben Dunavecse belteriilete feldl szennyezettebb levegtt
szallit az iparteriilet f61¢ az uralkod¢ szél.

Sarbogardrol nem allnak rendelkezésre részletes széliranyra, szélsebességre vonatkozé adatok, ezért
a kb. 15 km-re KEK-re 1évé Dunaujvaros szélrozsajat és levegdstabilitasi viszonyait mutatjuk be,
amelyhez a sarbogardi is nagyon hasonl6 a fenti széltérkép alapjan.
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4. abra: Uralkodo szélirdany és dtlagos szélerésség Magyarorszdgon (forrds: OMSZ)
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A vizsgalt teriileten a toébb éves atlagadatok alapjan az atlagos szélsebesség 2,75 m/s-nak vehetd. Az
atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémérséklet és 1égkori stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ
altal 1993-2020 kozott mért meteorolégiai adatok felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan
a vizsgalati pontra torténd interpolaldssal tortént. A szélirdny-gyakorisdga szerint a NY-E-i
térnegyedbdl fuij6 szél dsszgyakorisdga messze foliilmilja a tobbit. Az iparteriilet kozelében a szél
iranyanak gyakorisaga %-ban az alabbi diagramon lathato.

5. dbra: Szélirany és szélerdsség gyakorisaga Dunailjvdros kérnyezetében
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A jellemz6 rovid tavi vizsgélatoknal a leggyakoribb ENY-i szélirdnyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphOmérsekletet pedig 11 C°-nak.

6. abra: Légkori stabilitdsi kategoridk relativ gyakorisdga Dunatjvdros kérnyezetében

Leégkori stabilitasi kategoriak relativ gyakorisaga [%]
40

N

A B C D E F

A légkori stabilitasi jellemzdk a kdvetkezdk szerint alakulnak:
* labilis 7 % ( Pasquill A,B,C)
* semleges 38 % ( Pasquill D)
* stabil 55 % ( Pasquill E,F)

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategéria tekinthetd, a
tovabbiakban mi is ezzel szamoltunk, és a légkori stabilitasi egyiitthatét sulyozott atlagolassal
kiszamitva 0,331-nek vettiik a késébbi szamitasok soran.

A levegd minOségére legjelentdsebb hatast a kozlekedésbodl, a lakossagi fiitésbol és az ipari
tevékenységbdl szarmazo szennyezések gyakoroljak, azonban nem hanyagolhatok el a kiilonb6z6
meteoroldgiai helyzetekben esetlegesen nagyobb tavolsagrol érkez6 szennyezések sem.

A vaéros kdrnyezetében légszennyez6 forrasként foként a 63-as féut vehetd szamba.
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3. A tervezett tevékenység bemutatasa

3.1 A tevékenység célja

A Szegletk6 Kft. — épitdipari cégként — Sarbogard 0238/47 hrsz.-a, Kisloki u. 1. sz. alatti ingatlanon
nem veszélyes hulladékhasznositési tevékenységet kivan végezni.

Tervezett tevékenységek: ~ Nem veszélyes hulladék el6kezelése a hasznositas érdekében

e E0203 — apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)

e E0205 — valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)

e E0206 — valogatas anyagmindség szerint (osztalyozas)
Nem veszélyes hulladék hasznositasa

e R5 - egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, tjrafeldolgozasa

3.2 A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatainak alapadatai

A Kft. jelenlegi telephelye Sarbogard Tancsics utcaban talalhat6 a belteriilet szélén, lakdépiiletek
kozelében. A tervezett tevékenység jelentds zajkibocsatassal fog jarni, amely biztosan hatarérték-
tallépést okozna, ha a Tancsics utcaban, a lakéépiiletek kozelében folyna. Ezért a jelenlegi telephely
e tevékenység végzésére nem lenne alkalmas. A lakoteriilettdl tobb, mint 1 km-en tal 1évé 0238/47
hrsz.-u teriileten kiviil mas teriilet nem meriilt fel lehetéségként. Ez varhatoéan kell6en tavol lesz a
legkozelebbi védendoktdl annyira, hogy a lakossagot a tevékenység végzése ne zavarja, és a
hatarértékek, jogszabalyokban meghatarozott kornyezetvédelmi kivanalmak is teljesiiljenek.

A tervek megvalositasahoz épitkezéseket nem kell végezni. Az {izemeltetéshez sziikséges
infrastruktura — szocialis és irodahelyiség, vizellatas, villamos energia biztositott.

3.3 A tevékenység volumene

A telephelyen tervezett tevékenység a 3.7 fejezetben leirtak szerinti lesz. Elére pontosan nem
tudhaté, hogy a hulladékhasznositasi kapacitas mennyire lesz kihasznalva, ez a piaci viszonyoktol is
erdsen fligg. Napi 10-50 tonna hulladékhasznositasi tevékenység a tervezett.

Naponta 2-3 tehergépjarmii inert hulladék beszallitaisa és 2-3 tehergépjarmii betondaralék
kiszallitasa tervezett. A miikodéshez kapcsolodo — kizarolag nappali — kdzeledési forgalom mértékét
a 3.8.2.3 fejezetben részletezett adatok alapjan vettiik fel az alabbi modon.

Varhato6 nappali forgalom:
* 6 db. I. jarmiikategoriaju személygépjarmi elhaladas,
* 0db. II. jarmiikategoriaju tehergépjarmii elhaladas,

s s

e 12 db. III. jarmiikategoriaju tehergépjarmi elhaladas.

3.4 A telepités és a mitkodés megkezdésének varhato idopontja és idétartama, a
kapacitas-kihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

1. Epitkezés: nincs ra sziikség
2. Mikodés kezdete: kb. 2026. 09. ho.
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A tervezett ilizemelési tevékenység egész évben egyenletesen oszlik el heti 5 napon 7% és 162
kozotti munkaidében. Szezonalis jellege nincs.

3.5 A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6é teriilet
hasznalatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett médja

A Kisloki u. 1. sz.-0, 0238/47 hrsz.-u telephely Sarbogard belteriilett6]l K-re talalhaté tobb, mintr 1
km-ra (Gip) ipari — gazdasagi besorolasu belteriileten. Kdzvetlen kornyezetének leirasat lasd a 2.3.1
fejezetben.

Az ingatlanadatok — amelyek a bérl6 tevékenységével (Szegletké General Kft.) sem valtoznak — az
alabbi tablazatban lathatok.

3. tablazat: Az igénybe vett teriiletek megnevezése és teriilete

Telephelyi ingatlan helyrajzi szama Miivelési aga Teriilete [m’]
0238/47 kivett, telephely 5 8185

Az ingatlanon egy irodakonténer all. A teriilet DK-i része 4140 m? térkéburkolattal van leburkolva,
tovabba van egy hidmérleg a konténer és a térkéburkolat kozott. Ezek a telephely 1étesitése soran
megmaradnak, a tervezett technologiaban hasznalva lesznek. A térkéburkolat egy részén a
teherszallito gépjarmiivek kozlekednek. A térkdves teriiletet egyéb részét parkolasi célra hasznaljak.

A tervezett telephely 1étesitése és miikddése semmiben sem igényli a jelenleg hatalyos rendezési
terv mddositasat, mivel abban a teriilet mar ipari hasznalati célra lett kialakitva korabban.

3.6 A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az
azokhoz kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

A telephely keritéssel van korbekeritve. A teljes alapteriilet 5 8185 m?, melyben a térkoves feliilet
4140 m?, a fennmarado teriilet zdldfeliilet.

A térkoves teriilettdl ENY-ra 1évd zoldfeliilet DK-i részén végzik majd a hulladékhasznositasi
tevékenység kornyezeti szempontbdl legfébb miiveleteit: a beszallitott anyag ledntését, a depdzasat,
a betondaralast és a betondaralék teherautora rakodasat a 4. szama mellékletben szerepl6 térképen
lathaté médon.

A telephelyen a kodzmiellatottsag teljes mértékben biztositott, kiépitett. Egyéb létesitmények a
megvaldsitashoz nem sziikségesek. Epiilet nem létesiil.

3.7 A tervezett technolégia leirasa, a tevékenység megvalodsitasanak leirasa, az
anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasa

Tervezett tevékenységek:  Nem veszélyes hulladék el6kezelése a hasznositas érdekében

e E0203 — apritas (zuzas, torés, darabolas, 6rlés)
e E0205 - valogatas alaki jellemz6k szerint (osztalyozas)
e E0206 — valogatas anyagmindség szerint (0sztalyozas)

Nem veszélyes hulladék hasznositasa

e R5 - egyéb szervetlen anyagok visszanyerése, tjrafeldolgozasa
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3.7.1 Tervezett hulladékgazdalkodasi tevékenység

A Szegletkd General Kft a Sarbogard kiilteriiletén 1év6 telephelyén a sajat, valamint a partnercégek
épitési-bontasi tevékenységébol szarmazd inert hulladékok anyagaban torténé djrahasznositasat
tervezi végezni. A kdrnyezetre veszélyt nem jelentd inert hulladékok befogadasaval biztosithato a
beszallitasi korzetben keletkezd inert hulladékok rendezett korlilmények kozotti kezelése. A
hasznositasra megjelolt teriilet orszagos jelentOségili védett természeti teriiletet, Natura 2000
terliletet, természeti teriiletet vagy az 6kologiai halozat elemeit nem érinti, jelentds kornyezeti hatas
sem feltételezhetd.

A telephelyen épitési munkakbdl szarmazé beton-, talaj- és kozethulladékok, valamint
épiiletbontasbol szarmazo beton, cserép, tégla és keramia hulladékok, az alapozasi munkak soran
kitermelt szennyezddésmentes talaj és kozetek Keriilnek el6kezelésre, hasznositasra.
A beszallitott hulladék nem tartalmazhat fat, iiveget, mlianyagot, veszélyes hulladékot, azbesztet,
kommunalis hulladékot.

A hulladékokat kiilonb6z6 hulladéktermeld vallalkozasok, illetve az altaluk megbizott
hulladékszallito cégek szallitjak be a telephelyre. A hulladékok Osszetételét a mérlegelés el6tt a
telephelyen ellenérzik, majd a hidmérleggel a szallit6é gépjarmi megrakott tdmegét megallapitjak és
a hulladéktermeld adataival egyiitt rogzitik a nyilvantartdsban. Amennyiben azonosithatatlan, vagy
veszélyes komponenseket tartalmaz a hulladék, akkor az adott szallitmanyt nem veszik at, hanem a
hulladék eredeti tulajdonosahoz azonnal visszakiildik.

A hulladékot ezt kovetden a kijelolt helyre iiriti a szallité teherautd, majd kifelé haladva ujra a
mérlegre 4ll a tara suly megallapitdsdhoz. Az év soran beszallitott inert hulladékokat elévalogatas
utan az arra a célra kialakitott szilard, vagy stabilizalt burkolattal ellatott depdniatereken szelektiven
gyljtik az el6kezelés megkezdéséig. A deponiatereken Osszegyiijtott, elévalogatott épitési-bontasi
hulladékokat fogjak elokezelni, hasznositani.

Felhasznalni kivant segédanyagok:

A technolégia nem igényel segédanyagokat.

Kezelés soran képz6do hulladékok:

A kezelés soran nem keletkezik veszélyes hulladék és kommunalis hulladék, mivel csak
szennyezésmentes, inert hulladékot vesznek &t Kkezelésre. Amennyiben mégis keletkezik
kommunalis hulladék a kezelés soran, ezt elszallittatjdk a kozszolgaltatéval. A betonhulladék
betonvasat tartalmazhat, ezt a torOberendezés magnessel kivalogatja. Az 6sszegytlt acélhulladékot
(HAK 170405) engedéllyel rendelkez6 fémkereskedésnek adjak at tovabbi kezelésre. Varhato éves
mennyisége kb. 5-10 tonna/év.

Kezelés anyagmérlege:

A kezelés soran elhanyagolhat6 mértékben keletkezik fémhulladék, gyakorlatilag az Osszes
beszallitott inert hulladék hasznositasra keriil. Amennyiben a beszallitott anyag egyéb hulladékokat

is tartalmaz, azokat konténerben elszallittatjak.

100 % beszallitott hulladék => 99% hasznositott hulladék + 1 % fémhulladék
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Kezelés kritikus ellenérzési pontjai:

e beszallitott hulladék ellendrzése, masodlagos szennyezddések kizarasa

¢ hulladékok keveredésének kizarasa

e eldkezelt anyagok szelektiv gyiijtése

¢ hidraulikus gépek rendszeres karbantartasa

¢ meghibasodas esetén elfoly6 szénhidrogén felfogasa, a szennyezett talaj 6sszegytijtése
e szaraz id6ében a hurkolatlan dtszakaszok portalanitasa locsolassal

e illegalis hulladéklerakas megakadalyozasa 6rzéssel

Elérni kivant kornyezetvédelmi és gazdasagi cél:

A kornyezetre veszélyt nem jelentd inert hulladékok befogadasaval biztosithatd a beszallitasi
korzetben keletkez6 inert hulladékok rendezett koriilmények kozotti kezelése, ujrahasznositasa.

A tevékenység volumene:

Az el6kezelhet6 és hasznosithat6 hulladékok mennyisége max. 50 tonna/nap, max. 12 500 tonna/év.

3.7.2 Hulladékszallitas

A sajat tevékenységboOl szarmazoé hulladékokat sajat tehergépjarmiivekkel, illetve mas szallitasi
engedéllyel rendelkez6d céggel szallittatjak be. A partnercégekt6l befogadott hulladékot az altaluk
megbizott hulladékszallitok szallitidAk be a telephelyre. A tervezett napi maximalis
hulladékmennyiség (50 tonna) beérkezését figyelembe véve ez kb. 3-5 teherautd6 mozgasat jelenti
naponta. A hulladékkezeld 1étesitmény teriilete a 63-as féutrol aszfaltozott bekodtéuton (6215-6s
szamu uton) kozelithetd meg. A tevékenység a beszallitason kiviil tehergépjarmii és
személygépkocsi forgalmat nem indukal.

3.7.3 Elokezelés

Az elékezelés kizardlag a hasznositds érdekében torténik, nem kiilon technologiai 1épés. Eldkezelt
hulladékot — az esetleges fémhulladékon kiviil — nem adnak at mas hulladékkezelének. Az egyes
hulladékfajtak elkiilonitett, ideiglenes deponidkban gytilnek az el6kezelésig. Az elékezelés soran az
elévalogatott hulladékot apritjak, a kiilonb6z6 szennyezddésektdl fizikai tulajdonsag alapjan
valogat6 berendezéssel és kézi valogatassal megtisztitjak, tovabba rosta berendezésekkel méret
szerint frakcidkra bontjak a minél optimalisabb hasznositas érdekében. Az elékezelés soran tébbféle
frakcio elkiilonitése varhato.

A torési technoldgia terméke keramia- és betontormelék, amelyet osztidlyozon valasztanak szét
frakciokra. A kivant méreti frakciok a feldolgozasra var6 deponidkba keriilnek, mig a nagyobb
részeket visszaadagoljak a tor6gépbe. A tor6gép magnessel rendelkezik, amely kivalasztja a
hulladékban talalhat6 vasat. A torési technoldgia végterméke osztalyozott, kiilonféle szemnagysagu
betontérmelék, valamint az osztalyozott fold (term6foldnek nem mindsiilé foldtani kozeg), kdvek.
Az elokezelt (tort, osztalyozott) hulladékok kivant méretli frakciok szerinti bontasban, szelektiven
(tort beton, tort ké-kavics, osztalyozott f6ld) keriilnek a feldolgozasra var6 depénidkba. A tort és
osztalyozott beton és vegyes toltésanyag (kavics, f6ld) atmeneti, egy évnél rovidebb ideig torténd
elozetes taroladsa szilard, pormentesen burkolt feliileten torténik. Az alapanyag tarolohelyek
kapacitasa akkora, hogy az gyakorlatilag a teljes éves mennyiség, 12 500 tonna befogadéasara
alkalmas.
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3.7.4 Hasznositas

A megtort és osztalyozott anyag Onalléan és kozvetleniil is felhasznalhat6 utépitési anyagként,
toltésanyagként, épitdipari alapanyagként. Az Ujrahasznosithat6 hulladékokbol az eldirt
mintavételek és laborvizsgalatok utan torténik meg a hulladékok termékké mindsitése. Talajok
esetében a Velencei Talajvédelmi Laboratorium, épitési anyagok esetében az ALTEX 99 Kft
Laboratérium végzi a vizsgalatokat. A vizsgalati jegyz6konyvekbol egy példany értékesitéskor a
szamlaval egyiitt a vevohoz kertil.

Fold és kovek

Az épitési teriiletekrél beszallitott humuszos talajt és toltésfoldnek alkalmas talajt elkiilonitett
depoba rakjak. A mintavételek és vizsgalatok utan termékként értékesithetdek.

¢ parkositasra alkalmas talaj, tapanyagvizsgalati jegyz6konyvvel

* tOltésanyag tipusvizsgalati jegyzOkonyvvel

Epitési hulladék
A beton, kavics, tégla, cserép, keramia hulladékok szelektiv gytijtés, torés és osztalyozas utan
elkiilonitett depokba keriilnek. Mintavételek és vizsgalatok utan termékként értékesithetdek.

® tOrt beton, tégla, cserép, keramia kiilonféle szemcseméretben, tipusvizsgalati jegyzokonyvvel
e zuzott ko, kiilonféle szemcseméretben, tipusvizsgalati jegyzékonyvvel

3.7.5 Elokezelni és hasznositani kivant hulladékok

HAK Megnevezés Kezelési kéd Mennyiség
[t/év]
10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO
HULLADEK
1013 cement, mész és gipsz, valamint az ezekbdl eldallitott gyartmany és
termékek gyartasabol szarmazé hulladék
10 13 14 | hulladék beton és betonkészitési iszap (szilard) E0203, E0205, 12 500
E0206, R5a
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A
SZENNYEZETT TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
1701 beton, tégla, cserép és keramia

E0203, E0205,

1701 01 | beton E0206. R5a 12 500
) E0203, E0205,
170102 | tégla E0206. R5a 12 500
. L E0203, E0205,
1701 03 | cserép és keramia E0206, R5a 12500
1701 07 b?t?n, t"eg.la, cserép és keframla frakcio vagy azok keveréke, amely E0203, E0205, 12500
kiilonbozik a 17 01 06-tol E0206, R5a
fold (ideértve a szennyezett teriiletekrdl szarmazo kitermelt foldet),
17 05 R ) L B
kovek és kotrasi meddo
170504 | fold és kdvek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t61 £0203, E0205, 12 500

E0206, R5a
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o . IO . E0203, E0205,
17 05 08 | vasuti palya kavicsagya, amely kiilonbézik a 17 05 07-t61 E0206. R5a 12 500
17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék
17 09 04 kevert eplt?51:bonta51 hullad’ek, amely kiilonbozik a 17 09 01-t6l, a E0203, E0205, 12500
17 09 02-t61 és a 17 09 03-tol E0206, R5a
TELEPULESI HULLADEK (HAZTARTASI HULLADEK ES A
0 HAZTARTASI HULLADEKHOZ HASONLO KERESKEDELMI,
IPARI ES INTEZMENYI HULLADEK), IDEERTVE AZ
ELKULONITETTEN GYUJTOTT FRAKCIOT IS
o E0203, E0205,
2002 02 | talaj és kdvek 0206, R5a 12500
Osszesen: 12 500

A hulladékhasznositasi tevékenység — a sziikséges engedélyek megszerzését kovetéen — azonnal
elkezdhet6 lesz, nem sziikséges hozz4d semmilyen épitkezés, beruhazas — a 3.6 fejezetben
részletezettek szerint.

3.8 A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége

3.8.1 Szallitasi utvonal

A Kft. telephelye kozvetlenil a 6215-6s szamii Mez6falva-Sarbogard Osszekoté uttol E-ra
helyezkedik el, amely Sarbogardon a 63-as féttra, Mezofalva belteriiletté] ENY-ra pedig a 6228-as
szamu utra csatlakozik.

A telephely bejaratatol a 6215-6s szamu utra a 0244/1 hrsz.-u utteriilet térkoves utjarol lehet
rahajtani kb. 35 m szakaszon kozlekedve. Igy 1ényegében a 6215-6s szamu tton zajlik a telephely
forgalma kisebb részben Kislok, nagyobb részben Sarbogard iranyaban. Tavolabb a forgalom tovabb
oszlik, igy legfeljebb a 6215-0s szamu 1t vizsgalata indokolt.

A biztonsag iranyaba eltérve a valosagtol ugy vettiik, hogy a telephely forgalma 100 %-ban a
telephely és Sarbogard belteriileten athaladé 63-as ut kozott zajlik, mintha Kislok, Mez6falva
iranydban egy gépjarmi sem kozlekedne a telephely miikddéséhez kapcsolédoan. A joval
forgalmasabb 63-as féuton a forgalom kétfelé oszlik, de itt mar csak elhanyagolhaté mértékben jarul
hozza a forgalombol add6dod kornyezeti hatasokhoz, ezért csak a 6215-0s szamu uton zajléd
kozlekedés hatasat vizsgaltuk.

A vizsgalt utszakasz:
*  6215-0s szamu Mez6falva-Sarbogard 6sszekot6 ut a telephely és a 63-as fout kozott.

A széllitasi forgalommal leginkabb érintett utvonalat az 5. sz. mellékletben 1év6 térképen
abrazoltuk.

Alternativ szallitasi utvonal nincs.
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3.8.2 Szallitasi forgalom nagysagrendje

3.8.2.1 Jelenlegi forgalom

A telephelyen jelenleg nem zajlik tevékenység, ezért hozza nem tartozik szallitasi forgalom.

3.8.2.2 Varhato forgalom az épitési fazisban

A miikddést megel6z6 bontasra és épitkezésre nincs sziikség, ezért ehhez a fazishoz sem tartozik
forgalom.

3.8.2.3 Varhato forgalom a miikddési fazisban

A telephelyen épitési munkakbol szarmazd beton-, talaj- és kozethulladékok, valamint
épiiletbontasbol szarmazo6 beton, cserép, tégla és keramia hulladékok, az alapozasi munkak soran
kitermelt szennyezddésmentes talaj és koézetek keriilnek el6kezelésre, hasznositésra.

Naponta max. 2-3 tehergépjarmiivel szallitjak be az épitési-bontasi hulladékot — nagyrészt a foldet és
betont. A hulladék egy részét depondljak, — illetve f6leg betont — fognak torni, daralni, az
elszallitasig depondlni majd daralt betonként hasznositani. A daralt betont és az egyéb hasznosithato
anyagot, f6leg foldet teherautokkal szallitjak el. A kiszallitas is napi max. 2-3 tehergépjarmiivel fog
torténni.
A dolgozok munkaba jarasa napi 2-3 személygépjarmiivel torténik.
Maximalisan varhat6 nappali forgalom a nappali 16 6raban:

* 6db. I. jarmiikategoridju személygépjarmii elhaladas,

* (0 db. II. jarmiikategoériaju gépjarmii elhaladas,

* 12 db. III. jarmiikategoridju tehergépjarmi elhaladas.

Minden be- és kiszallitas, és a dolgozdi kozlekedés nappal tervezett. Ejjel nincs a telephelyhez
kothetd forgalom az utakon.

3.8.2.4 A felhagyasi fazisban

Ebben a fazisban épputigy nincs kozlekedés, mint az épitési fazisban.

3.9 A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A Kft. a telephelyen folytatott tevékenységébdl addddan nem tartozik a kornyezetkarosodas
megel6zésének és elharitdsanak rendjérdl szoldé 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet szerinti {izemi
karelharitasi terv készitésére kotelezettek korébe.

A telepitésre kertil6 technologia varhatéan nem igényel kiilonleges kdrnyezetvédelmi intézkedést.

3.10 A tevékenység telepitéséhez, megvalositasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

A Kft. a telephelyen végzett tevékenység megsziintetése utan koteles az irodakonténert tiszta és iires
allapotanak visszaallitasara.
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A tevékenység felhagyasa esetén a telephelyrél az Osszes hulladékot el kell szallitani tovabbi
hulladékkezelés céljabdl arra engedéllyel rendelkez6 kezelokhoz, tovabba a gépeket, berendezéseket
is el kell szallitani a telephelyrdl.

3.11 Magyarorszagon uj, kiilf6ldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kiilfoldi referencia

Az alkalmazasra keriild technologia mar évtizedek ota alkalmazott és bevalt, igy ez a pont a
Tarsasag tevékenységére nem értelmezhetd.

3.12 A tervezett tevékenység és technologia adatainak bizonytalansaga
Mivel a telephely miikodése a tagabb kornyezetben zajlé beruhazasok és épitkezések jovobeni

alakulasatol fiigg, ezért a maximalis kapacitasnal joval kisebbel is iizemelhet valsagos vagy
kedvezdtlen gazdasagi kdrnyezetben.

3.13 Telepitési hely lehatarolasa térképen

A telephelyrdl a 2.3.1 és 3.6 fejezetben talalhato leiras és térképi hivatkozas.

A telephely a Sarbogard, Kisloki u. 1. sz., 0238/47 hrsz.-u foldrészleten talalhato.

3.14 Teriiletrendezési terv vagy telepiilésrendezési eszkdoz modositasa

A telephelyen varhaté tevékenységekhez nem sziikséges sem teriiletrendezési tervet, sem

telepiilésrendezési eszkdzt modositani, mivel a telephely mar eredetileg is hasonldé hasznositasra
célra kertilt kialakitasra.

3.15 Nyilatkozat arrol, hogy a tevékenység megkezdését kovetden sor keriil-e
Osszetartozo tevékenységnek mindsiilé 4j tevékenység megvalositasara

A Kft. ezaton nyilatkozik arrdl, hogy a tevékenység megkezdését kovetéen sem a 0238/47 hrsz.-u
telephelyen, sem a kornyezd ingatlanokon nem keriil sor olyan 0j tevékenység megvaldsitasara,
amely a jelenlegi tevékenységgel Osszetartozo tevékenységnek mindsiilne.

3.16 Uzleti titoknak miné6siilé adatok

Jelen dokumentaci6 nem tartalmaz ilyen jellegli adatot.
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4. A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok el6zetes becslése

A kornyezet allapota képezi azt a viszonyitasi alapot, amelyet Osszevetve a varhato helyzet
mennyiségi és mindségi jellemzodivel az eredményeket értékelni lehet. A kornyezeti alapallapot és a
tervezett tevékenység megkezdése utani varhato allapot kiilonbsége ad objektiv tampontot a
kornyezeti hatdsok értékeléséhez.

A varhat6 hatasok mindésitését az MI 1345-1990 jelti miiszaki iranyelvben leirtak szerint végeztiik,
és az MI 10-504-1/1992. miiszaki iranyelv mindsitési kategoriait alkalmaztuk, melyeket az 1.sz.

tablazatban foglaltunk ossze.

Minésitési | Mindsitési kategoria | Az alapallapothoz viszonyitott valtozas| Hatarértékhez
kategoria neve jellemzése viszonyitott
jele jellemzés
J Javito Mérhet6, észlelhet6 javulas Hatarérték alatt
H Helyreallito Kornyezet visszakeriilése az eredeti| Hatarérték alatt
allapotba

S Semleges A valtozas nem mérhetd, vagy nem| Hatarérték alatt
észlelhetd

E Elviselhet6 A valtozds a hatarérték, vagy a| Hatarérték alatt
szakmailag elvarhaté érték alatt marad

T Terhel6 A rovid ideig tart6 hatds szignifikans Hatarérték
valtozast nem okoz, de a hosszu ideig| kozelben, vagy
tartd igen. A valtozés a hatas elmaltaval| atmenetileg
megsziinik. hatarértéken

v Veszélyeztet A r1ovid ideig tartd hatas szignifikans| Atmenetileg
valtozast okoz, amely a hatds elmultaval | hatarérték felett
nem sziinik meg.

K Karosito Rovid vagy hosszu ideig az allapotot| Folyamatosan
vagy szakmai elvarast meghaladé hatas | hatarérték felett

4.1 Zaj- és rezgésviszonyok hatasainak vizsgalata

A zajvédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a 284/2007. (X.29.) Kormany rendelet
hatdrozza meg. A zajvédelmi hatarértékek a 27/2008. (XII1.3.) KvVM-EiiM rendeletben talalhatoak.
A zajvédelmi hatasteriileten 1év6 védendd 1étesitményekre és teriiletekre a 93/2007 (XI1.18.) KvVM
rendelet alapjan kell zajhatarérték iranti kérelmet benyujtani a kdrnyezetvédelmi hatosagokhoz.

4.1.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A telephelyt6l D-re huzodik a 6215-0s szamu ut, és valdsziniisithetéen leginkabb ennek forgalmi
zajkibocsatasa hatarozza meg jelenleg a teriilet zajvédelmi viszonyait, mivel a telephely kézelében
jelentésebb zajt keltd telephely nem iizemel.

A tertilet kozvetleniil a 6215-0s szami Mezofalva-Sarbogard 6sszekotd 1ttol E-ra helyezkedik el,
amely Sarbogéardon a 63-as foutra, Mezdéfalva belteriilettdl ENY-ra pedig a 6228-as szdmu utra
csatlakozik. A teriilet Sarbogard és Kislok belteriilete kozotti kiilteriileten talalhato.
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A telephely (Gip) gazdasagi ipari teriileten helyezkedik el. Kozvetlen kornyezetében minden
iranyban kiilonféle gazdasagi teriiletek veszik korbe. NY-i iranyban (K-Np) napelem park épitési
ovezet és (Gip) gazdasagi ipari 6vezet, E-i irAnyban beépitetlen (Gip) gazdasagi ipari teriilet, D-i
iranyban beépitetlen (Gksz) kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet, K-i iranyban (M4) altalanos
mezOgazdasagi teriilet talalhato.

A legkozelebbi védendd 1étesitmények, egész pontosan lakoépiiletek az ingatlan hataratol tobb, mint
1 km-en tal helyezkednek el.

A zajterhelés megallapitasanak szempontjabdl 6sszesen 3 darab vizsgalati pontot vettiink fel. A V1.-
V2. vizsgalati pontnal az lizemi zaj vizsgalatat végeztiik el, a V3. vizsgalati pontnal a szallitasi zajét.

A tervezett létesitmény elhelyezkedésének megfeleléen a zajvédelmi szempontbdl legkdzelebbi
zajtol és egyéb hatasoktol kozvetleniil védendé létesitmény a Sarbogard belteriilet, Arpad u. 60.
szamu, 834 hrsz.-u ingatlanon allo lakéépiilet (V1. vizsgalati pont), amely a telephely hataratél kb.
1114 m-re talalhat6 DNY-i irdnyban (Lke) kertvarosias lakoéteriileten.

A masik legkdzelebbi kozvetleniil védendd 1étesitmény a Sarbogard, Haladas utca 29/2. szamu,
0235/10 hrsz.-a ingatlanon 4ll6 lakoépiilet (V2. vizsgalati pont), amely a telephely hataratél kb.
1039 m-re talalhaté ENY-i irdanyban (Gipe) egyéb ipari gazdasagi dvezetben.

Tulnyomorészt a telephely és Sarbogard kdzponti belteriilete kozott zajlik a telephelyhez kapcsolddo
teherforgalom és a munkdba jarashoz kotddo csekély személygépjarmii-forgalom a 3.8 fejezetben
részletezettek szerint. Szamitasainkban ugy vettiik, hogy itt bonyolodik le a szallitasi forgalom 100
%-a.

Sarbogard belteriiletén az Arpad utcai leagazasnal vettik fel a V3. vizsgalati pontot (Lke)
kertvarosias lakoteriileten a 6215-6s szamua ut mellett, az Arpéd u. 102. szamu, 827 hrsz.-u
ingatlanon 4all6 lakoépiilet el6tt. A vizsgalati pont tavolsaga a 6215-0s szamu aszfalt it tengelyétol
kb. 8 m. A szallitasi utvonal kdrnyezetvédelmi hatasat e vizsgalati pontra vizsgaltuk meg.

A f6bb szallitasi atvonalat az at melletti V3. vizsgalati pont feltiintetésével az 5. sz. mellékletben
1év6 térképen abrazoltuk.

A telephely jelenlegi és varhatdé szallitasi forgalmanak nagysaga a 3.8.2 fejezetben Keriilt
megallapitasra.

A tevékenység lizemi zajhatasainak vizsgalatanal nappali idészakra értékeltiik a varhato hatasokat,
mivel a kiiltéri munkavégzés, illetve be- és kiszallitas kizarélag nappali idészakban varhato.

A vizsgalt telephelyhez az egyik legkdzelebbi védendd (Lke) kertvarosias lakéteriileten, a masik
(Gipe) egyéb ipari gazdasagi 6vezetben helyezkedik el.

A telephely kornyezetében nincs olyan {izemi zajforras, amelynek zajkibocsatasa jelentdsebb lehet,
ezért a jogszabalyban alapesetben meghatarozott hatarértékek az irdnyadok.

A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjaval 6sszhangban a zajtol védendd
masik épiiletnél (V1. vizsgalati pont) a zajkibocsatasi hatarérték:

nappal / éjjel: Lxku =50 /40 dB(A)

mivel a jelenleg hatdlyos a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM rendelet 1.sz. melléklete szerint a
kertvarosias lakoteriiletre vonatkozéan az iizemi létesitményekben folytatott tevékenységbal
szarmazo zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje:

Lakéhaz V1. vizsgalati pont nappal (06-22 h-ig) éjjel (22-06 h-ig):
L =50/40 dB(A)
Lks=Lm+Ky= 50/40 dB(A)
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Ky : kornyezeti zajforrasok szama miatti korrekcio, Ky = 0 dB(A)

A 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének 1. pontjaval 6sszhangban a zajtol védendd
masik épiiletnél (V2. vizsgalati pont) a zajkibocsatasi hatarérték:

nappal / éjjel: Lxu =60 /50 dB(A)
mivel a jelenleg hatdlyos a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EiM rendelet 1.sz. melléklete szerint a
gazdasagi teriiletre vonatkozéan az iizemi létesitményekben folytatott tevékenységbol
szarmazo zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-hangnyomasszintje:
Lakéhaz V2. vizsgalati pont nappal (06-22 h-ig) éjjel (22-06 h-ig):
L =60/50 dB(A)
Lke=Lm+Ky= 60 /50 dB(A)
K : kornyezeti zajforrasok szadma miatti korrekcio, Kx = 0 dB(A)

A vizsgalati pontokat a védendd épiiletek eldtt 2 m-rel vettiik fel. A zajvédelmi szamitasnal a
késébbiekben a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellendrzéséhez sziikséges szamitasokat a 93/2007
(XII.18.) KvVM rendelet és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik, illetve zajtérkép
készitéséhez az Imaginacio Mérnokiroda sajat fejlesztésti NOISEMOD szoftverét hasznaltuk, amely
ugyanezeket a szamitasi modszereket alkalmazza.

4.1.1.1 Kozlekedésbél szarmazé alapzaj

A mikodési fazishoz kapcsolodd szallitasi forgalom zajhatdsainak vizsgalata soran a nappali
miikddés idészakara értékeltiik a hatasokat, mivel a teljes forgalom nappali id6északban bonyolodik
le.

A vizsgalt utszakasz:
*  6215-0s szamu Mez6falva-Sarbogard 6sszekot6 ut a telephely és a 63-as fout kozott.
Egyéb tutszakaszok vizsgalatanak nem lattuk értelmét a 3.8 fejezetben leirtak miatt.

A V3. vizsgalati pontnal a jelenleg hatalyos 27/2008. (XII1.3.) KvVM-E{M rendelet 3. sz. melléklete
2. pontja szerint kertvarosias lakéteriiletre vonatkozéan az orszagos kozuthalézatba tartozéd
mellékat kozlekedési forgalmabdl szarmazd zaj legnagyobb megengedett egyenértékii A-
hangnyomasszintje:

nappal (06-22 h-ig) / &jjel (22-06 h-ig): Ly =60 /50 dB(A)

A kozati kozlekedés altal okozott zajterhelés alapvetéen a jarmiiforgalom nagysagatol,
Osszetételétdl, azok haladasi sebességétdl és a kdrnyezet beépitettségétdl fiigg. A tervezési teriiletet
éro, a kozuti kozlekedésbdl eredd terhelések nagysaga, a zajkibocsatas mértéke szamitassal jol
meghatarozhatd, ezért kdzlekedési zajméréseket nem végeztiink.

Mivel a 2023-as kozuti adatbankban rendelkezésiinkre alltak forgalomszamlalasi adatok a vizsgalt
utra vonatkozdéan, ezért a helyszini forgalomszamlalastol eltekintettiink. A mértékado 6rai forgalom
kiszamitasahoz a forgalmat a nappali 16 o6rara atlagoltuk a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet
eléirasaival 6sszhangban.

A 3.8.2.1 fejezetben foglaltak szerint az tutszakaszon a nappali 16 6raban a Kft. telephelyéhez
kotédo forgalom jelenleg a vizsgalt utszakaszon:

s

* (0 db. . jarmiikategoriaju személygépjarmi elhaladas,
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e (0 db. II. jarmiikategoériaju tehergépjarmii elhaladas,
* 0db. III. jarmiikategoriaja tehergépjarmii elhaladas.

Foleg az 6215-0s szamu uton fog zajlani a telephely forgalma a miikddési fazisban, ezért ennek az
alabbi utszakaszat vizsgaltuk.

6215-6s szamu Mezofalva-Sarbogard 6sszekoto ut a telephely és a 63-as fout kozott

A 6215-0s szamu orszagos mellékitnak két forgalomszamlalasi szakasza van. Mi a 6217-es uttal és
a 63-as uttal vald keresztezddése, azaz a 3+543 — 12+009 m hatarszelvénye kozti — a legkdzelebbi
védendd lakoépiilethez kozeli — (Sarbogard belteriiletére esd) szakaszanak (OKA csomopont:
C070213 — C070091) 2023. évi felszorzott forgalmi adatait tekintettiik alapadatnak, melyek az
alabbiak:

5. tabldzat: A 6215-0s szamil ut vizsgdlt szakaszdnak jarmiivek szerinti forgalmi eloszldsa

Jarmii tipusa ANF (jmii)
Személygépkocsi + kistehergépkocsi 1083
sz616 autébusz 48
csuklds autobusz 0
kozepesen nehéz + nehéz tehergépkocsi 150
potkocsis tehergépkocsi 35
nyerges, specialis tehergépkocsi 35
motorkerékpar 20
kerékpar 5
lassu jarmi 0

6. tablazat: Jarmiikategoridba sorolds és forgalom

Jarmiikategéria ANF (jmii)
I. Jarmiikategoria 1083
II. Jarmiikategoria 218
III. Jarmiikategoéria 70

Ez a forgalmi adat a 2013-ban mért értékbdl felszorozva adodott, amelynek pontossaga + 30 %. A
nappali és éjszakai forgalom ardnyanak szamitdsa a kis éjszakai forgalmat lebonyolité utakra
vonatkozéan a 93/2007 (XI1.18.) KvVM rendelet alapjan tortént.

7. tablazat: A 6215-0s it vizsgdlt szakaszdanak nappali és az éjszakai jarmiiforgalom megoszidsa

Jarmiikategoéria MOF ] MOF e nappali arany
[jmi/h] [jmiv/h]
1. Jarmiikategoria 63,6 8,1 0,94
II. Jarmiikategoria 12,8 1,6 0,94
III. Jarmiikategoria 41 0,6 0,93

Az at akusztikai kdzépvonalatol 7,5 m-re 1évo referenciatavolsagra végeztiik el a szamitasainkat. A
referenciatavolsagon kiviil szamitasokat végeztiink az uthoz legk6zelebb esé Sarbogard belteriiletén
1év6 védendd épiiletre vonatkozdélag is (V3. vizsgalati pont), amelynek tavolsaga az utt6l kb. 8 m.
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Az utszakasz lejtésébdl adodo terhelési paramétert 0-nak vettiik, mivel az ut forgalmi adatai két
haladasi irdnyra egylittesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztiik, hogy a lejté és emelkedd hatasa a
zajkibocsatasra, az oda-vissza iranyul6 forgalom esetén kiegyenliti egymast. A koporéteg a meglévo
utszakasz esetében a ,,B” akusztikai érdességi kategoriaba sorolhatd. Az észlelési magassagot 1,5 m-
nek vettiik, az ut latészogét 175°-nak. Jellemz6 sebességként a 20 km/h-t vettiik alapul az I., II. és
III. jarmiikategoridnal egyarant, mivel a vizsgilati pont az Arpad utcai keresztezédésben és
kanyarban van, ahol kisebb a 6215-0s uton kozleked6 jarmiivek sebessége.

Téablazatban Osszesitettiik a megadott utszakaszra a szamolas alapjat képezd mértékadd oOrai
forgalmat a megadott jarmiikategériaban, a forgalom jellegét és a mértékado sebességet az adott
utszakaszon, illetve az ezekbdl az adatokbol a 93/2007 (XII1.18.) KvVM rendelet alapjan szamitott
alapallapoti egyenértékii A-hangnyomasszintet a referenciatavolsagban (Laeq (7,5m)), illetve a védendd
lakéhaznal (Lawm).

8. tabldzat: A jarmiivek szamitott egyiittes zajkibocsatdsa nappal

Mértékadé L
) - . L AM
Utszakasz F(?rgalom Jarn}u. MOF sebesség Aeq(7,5m) védendé
jellege kategéria | [jmii.] [km/6] [dB] [dB]
1. 63,6 20
6215-6s szama at | SBYenletesen IL. 12,8 20 60,1 57,49
aramlo
I11. 41 20

A V3. vizsgalati pontnal a nappali alapallapoti egyenértékii A-hangnyomasszint az alabbiak szerint
alakul:

9. tablazat: Az alapdllapoti egyenértékii A-hangnyomdsszint értéke a vizsgdlati pontokndl, és eltérés a hatdrértéktol

L, ., hatarérték nappal L,., védendo (V3. e A ATt Akt
Vizsgalati pont AM PP AM (V3. Eltérés a hatarértéktol
[dB] [dB] nappal [dB]
V3. 60,0 57,49 -2,51

Az adatokbol jol lathatéd, hogy a vizsgalt szakaszon a kozlekedésbdl szarmazo zajszintek jelenleg a
hatéarérték alatt alakulnak.

4.1.2 Megvalésitas hatoétényezdinek, és varhaté hatasainak elézetes becslése

A tevékenység elkezdéséhez nem sziikséges foldmunka és semmilyen épitési tevékenység. Ezért az
épitési fazisban sem a telephelyen, sem az utakon nem szarmazik zajterheléssel jaro tevékenység.

A fentiekbdl kiindulva a telepitési fazisban jelentkezé kizvetlen és kizvetett zajvédelmi hatdsok
SEMLEGES-nek mindésithetoek.

4.1.3 Miikodési fazis hatotényezodinek, és varhato hatasainak el6zetes becslése

4.1.3.1 Uzemi zajforrasnak minésiil gépi berendezések, folyamatok és azok atlagos zajszintje

A telephely egésze zajkibocsatas szempontjabol egyetlen blokként kezelhetd.

Zajkelt6 berendezések kizarolag kiiltéren és nappal iizemelnek.
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A dominans zajforras a Verbis daralo kanallal felszerelt lanctalpas Case CX 240B kotrégép lesz a
telephely nagyjabol kozépsé részén felvett kb. 8500 m? teriileten (Z1 teriileti zajforras). A kotrogép
egyrészt a ledntott betondepd és a daralékdepo kozelében végez zajkeltd tevékenységet, amikor a
kanalban a betondaralas zajlik.

Ez a legnagyobb zajkibocsatasu tevékenység a telephelyen, és a daralast végzd kanalas kotrogép a
miikodése soran nagyrészt ezt a tevékenységet végzi. A kotrogép ezenkiviil a leboritott f61d-, beton-
és daralékdepd koriil végez deponald, kotrd tevékenységet, illetve a daralt beton teherautora
rakodasat. Ez utébbi joval kisebb zajkibocsatassal jar, mint amikor a daralé kanal mitkddése is zajt
kelt. A daral6 kanallal felszerelt kotrogép a napi 8 6ras munkaidének legfeljebb 6 orajaban végez
tevékenységet, és — a biztonsag iranyaba eltérve a valosagtol — ugy vettiik, hogy a 6 ora egészében
daralast végez.

A telephely masik zajkibocsaté forrasa a telephelyen kozlekedd teherautok kozlekedése lesz.
Naponta legfeljebb 6 teherauté kozlekedése, motorzaja varhatdé a 8 oras nappali munkaidébol
Osszesen maximum 1 6rdn at. Ezt a zajforrast a telephely bejarata és a depok kozott felvett —
hidmérleget is érint6 — kozlekedési atvonalon vettiik fel (Z2 teriileti forras).

A telephelyen ezenkiviil legfeljebb az irodakonténer fiitését és hiitését ellaté klimaberendezés kiiltéri
egysége kelt zajt (kb. Lw = 65 dB (A)), de mivel ez elhanyagolhat6 mértékben jarul hozza a
telephely fent emlitett zajforrasainak zajkibocsatasahoz, ezért ezzel nem szamoltunk.

A figyelembe vett zajforrasok zajkibocsatdsat az {izemeltet6 adatszolgaltatasa, valamint
szakirodalmi és zajmérési tapasztalatok felhasznalasaval vettiik figyelembe az alabbi médon.

10. tdblazat: Uzemi kiiltéri teriileti zajforrdsok

Kibocsatasi L

Zajforras neve Jele / jellege | Zajforras helye | Miik. id6 [h] mag. [m] | [ dB(vjA)]

Rakodas és betondaralas és
a Verbis daralo6 kanallal Nappal 6

.. . 13 A *
felszerelt lanctalpas Case | Z1/tertileti Kalter, udvaron | oy o zosan 1,0 118,0
CX 240B kotrogéppel
1 1 . s Nappal 1
Teherautok kozlekedése | 72/ teriileti | Kiiltér, udvaron szakgszosan 1,0 92,0*

*: A nappali 8 6rds megitélési idére szamitott hangteljesitményszint Z1 esetén 116,8 dB(A), Z2
esetén 83,0 dB(A).

A zajvédelmi szamitasnal a teriileti hatarértékek teljesiilésének ellenérzéséhez sziikséges
szamitasokat a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet és MSZ 15036:2002 szabvanyok alapjan végeztiik,
tovabba a hatésteriilet meghatdrozdsahoz felhasznaltuk az Imaginaci6 Mérnokiroda Kft. sajat
fejlesztési NOISEMOD szoftverét, amely az emlitett el6irasok alapjan szamitotta a vizsgalt
terlileten a hangnyomasszinteket.

A szoftver a teriileti forrasokat 1x1 m-es elemekre bontva kezelte, az épiiletek homlokzatardl torténd
visszaverddésnél pedig 1 dB-es veszteséggel szamolt.

A kiiltéri teriileti zajforrasok a 6. sz. mellékletben lathatoak.
4.1.3.2 A zajterhelési hatarértékek teljesiilésének ellenérzése

A modellez6 rendszer a terjedésszamitasi részeredmények logaritmikus Osszegzésével szamitotta a
receptorhdl6 sarokpontjain és a vizsgalati pontoknal jelentkezd zajterhelést. A hangnyomasszinteket
egy 3140 x 2800 m-es receptorhal6é 2 m-es celldinak sarokpontjaira szamitottuk ki azon kiviil, hogy
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a legkozelebbi védendd épiiletekre megtorténtek a pontos szamitasok. A receptorhalé alapjan a
teriilet és kornyezetének zajterhelése vizualisan konnyen atlathato.

Mivel a vizsgalati pontok tavolsaga a zajforrasokt6l nagyobb, mint a sugarzo feliiletegységek
egyenértékli atmérdjének masfélszerese, ezért a teriileti forrasok teriiletegységei is pontszerii
forrasként kezelhetdk, igy a létrehozott zajszint az alabbi 0sszefliggéssel szamithato:

Lav=Ly + Ko - Ki— Ky - K — Ky

ahol: Ly : a zajforrasok Osszegzett A-hangnyomasszintje
Ko : a sugarzasi térszog miatti korrekcid, hangvisszavero feliiletek hatasa
K4 : a tdvolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezd korrekcio
K. : a levegd elnyel6 hatasat kifejez6 korrekcio
Kn : a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezd korrekcio
Kz : a zajarnyékol6 hatast kifejezd korrekcio

A terhelési ponton fellépé hangnyomasszint kialakulasat befolyasold korrekciok szamitasa:

*  Kq (a sugarzasi térszog miatti korrekcid) szamitasat a szoftver a tiikorforrasok elve alapjan
végzi a visszaverd feliiletek pontos geometridjanak figyelembe vételével. A telephely
kornyezetében részben porozus feliiletli, mivelés alatt 4ll6 mezdgazdasagi teriiletek,
valamint tavolabb beépitett teriiletek talalhatoak, amelyeket jo kozelitéssel 1 dB
hangelnyel6nek feltételezhetdek, igy visszaverddéssel innen is szamoltunk.

+ Ky (tavolsag miatt fellépd csillapodas hatasat kifejezé korrekcio) szamitasa a kovetkezd
Osszefliggés alapjan tortént:

S

0

ahol: so:a vonatkoztatasi tavolsag (1 m)

st : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga

+ A K. (levegd elnyelé hatasat kifejezd korrekcio) az MSZ 15036:2002 sz. szabvany 3.
tablazata alapjan, a tablazatban 1évé 500 Hz frekvencidhoz tartozo hémérséklet (10°C) és
relativ 1égnedvesség (70 hr %) értékek fiiggvényében 1,93 dB/km. A tényleges értéke a
tavolsag aranyaban adodik.

+ K, (a talaj és a meteorologiai viszonyok csillapité hatasat kifejezé korrekcio) szamitasa a
kovetkezo Osszefiiggés alapjan tortént:

2-h
K, =48 ———" 17+300 >0
St St
ahol: 8 : a vizsgalati pont és a zajforrasok tavolsaga
hi : a terjedési ut kozepes fold feletti magassaga
+ Ky szamitasa a kovetkez6 Osszefiiggés alapjan tortént:
20-1-z-K,, 1 ldyd,s
K _ =10lg|3+——— K,,= A et
2= 781 2T 3407500 ) W= g ) T 2]
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ahol Kw  :beiktatasi veszteség 500 Hz-en [dB]

z : hangutkiilonbség, z=ds + dqo + e —s; [m]

da : uthossz az akadaly tetejétdl az észlelési pontig

dq : uthossz a forrastol az akadaly tetejéig

e : az akadaly vastagsaga [m],

St : a forras és az észlel6 kozotti tavolsag 1égvonalban [m]

Sw  :2000[m],haz>0

4.1.3.3 Osszefoglalas

A szamitasok alapjan a telephely zajforrasai altal egyiittesen létrehozott zajszint nagysaga nappal:

Vizsgalati pont Hatarérték Varhato zajterhelés
nappal/éjjel [dB(A)] nappal/éjjel [dB(A)]

V1. 50/40 449 ~45/-

V2. 60 /50 442 ~44 /-

Gyakorlati mérési tapasztalatok alapjan megallapithat6, hogy a Kft. {izemi zajkibocsatasa nappal a
vizsgalati pontoknal észlelhetd lesz, mert a varhat6 zajszintek a hasonl6 teriileten szokasos nappali
hattérzaj értéke felett (kb. 40 dB) alakulnak. A hatarértékek azonban maradéktalanul teljesiilnek.

A varhato nappali zajszinteket a 7. sz. mellékletben 1évd térképen abrazoltuk. A térképen a
zajterhelési értékeket a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendeletnek megfeleld szinekkel igyekeztiink
érzékeltetni.

A fentiek alapjan az iizemelési fazishan jelentkezé kozvetlen zajhatdsok a legkézelebbi lakott
teriiletek vonatkozdsdban ELVISELHETO-nek minésithetéek.

4.1.4 A tevékenység kozvetlen és kozvetett zajvédelmi hatasteriilete

Kozvetlen zajvédelmi hatdsteriilet

A telephelyen kizarélag nappal dolgoznak és nappal van zajkibocsatas. A kozvetlen hatésteriiletet a
284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ alapjan hataroztuk meg az Imaginaci6 Mérndkiroda Kft.
NOISEMOD szoftvere segitségével. Ennek értelmében minden irdnyban azt a tavolsagot kerestiik,
ahol a megitélési A-hangnyomasszint 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a
héttérterhelés legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték. Esetiinkben a hattérterhelés
mértéke nem ismert.

A vélelmezett hatasteriileten vagy kertvarosias, kisvarosias és falusias lakoteriiletek, vagy nem
védendd gazdasagi teriiletek vannak (a mez6gazdasagi és erdoteriileteket is annak vettiik).

A védendd Kkertvarosias, kisvarosias és falusias lakoteriiletek irdnyaban (NY-ias iranyokban) a
hatasteriilet hatara a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 6.§ a) pontja értelmében a hatésteriilet hatara
az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték,
ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel alacsonyabb, mint a hatarérték,

nappalra: 40 dB(A).

A nem védendd gazdasagi teriiletek iranyaban a hatasteriilet hatdra a 284/2007. (X.29.) Korm.
rendelet 6.§ e) pontja értelmében gazdasagi teriiletek zajtdl nem védendd részén

nappalra: 55 dB(A).

© 2025. 04- 07. hé Nagy Ferenc kornyezetvédelmi szakértd 33/61



Szegletkd General Kft. telephely, Sarbogard El6zetes Kornyezeti Vizsgalat

A szoftveres modellszamitasok alapjan a telephely legnagyobb hatastavolsaga a telekhatartol:
nappal: r=1560 m.

A zajvédelmi hatasteriiletet a 7. sz. mellékletben 1év6 térképen abrazoltuk. Az igy meghatarozott
hatasteriilet nem marad telekhataron beliil, zajtél védendd létesitményeket és teriileteket is
egyértelmiien érint. A hatasteriilettel érintett nem védendd és védendd ingatlanokat a 14. sz.
mellékletben soroltuk fel.

Kozvetett zajvédelmi hatdsteriilet

A telephely kozvetett hatasteriiletét a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 7§ 2. a) pontja alapjan
hataroztuk meg, mely szerint a tevékenység végzéséhez sziikséges szallitasi tevékenység
hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz. A rendelet
el6irasa szerint a szallitds szempontjabol legjobban koncentralt utvonalakon kell megvizsgalni a
zajhatasokat. Mi ennek megfeleléen azon ttszakaszra végeztiik a szamitasainkat — ott is feliilbecsiilt
telephelyi forgalommal szamolva —, ahol a telephely forgalma a legnagyobb aranyban megjelenik,
s6t mintha 100%-ban Sarbogard iranyaban zajlana a telephelyhez tartoz6 forgalom..

A Dbe- és kiszallitashoz kapcsolodd tehergépjarmii-, valamint a munkdba jarashoz kapcsolodo
személygépkocsi-forgalom az 5. szami mellékletben 4brazolt utvonalon zajlik majd. A leginkabb
érintett utszakasz forgalmanak nagysagat a Kft.-t61 kapott varhat6 mennyiségi adatokbol és szallitasi
iranyokbdl szamoltuk ki. Ezek alapjan egyetlen utszakaszra és az ott felvett vizsgalati pontra
végeztiik el a szdmitasainkat, mintha 100%-ban Sarbogard iranyaban zajlana a telephelyhez tartozo
forgalom, még a Kislok iranyaban zajlé forgalmat is ideszamitva.

4.1.4.1 Szallitasi zajhatasok a miikédési fazisban

A telephely mitkodéséhez igen kis forgalom tartozik, amelyet a 3.8 fejezetben részleteztiink. Mivel
éjjel nincs a telephelyhez kothetd kozlekedés, ezért a telephely nappali forgalméanak hatéasat
vizsgaltuk.

A szallitasi zajvédelmi hatasokat a 3.8.1 fejezetben megadott utszakaszra vizsgaltuk.

A 3.8.2.3 fejezetben foglaltak szerint a 6215-0s titon — amennyiben 1t vizsgalt szakaszan bonyolddik
le a teljes miikodési forgalom, amely egy feliilbecsiilt allapot, akkor — nappali 16 6raban atlagosan
varhat6 forgalom:

* 6db. I. jarmiikategoriaju személygépjarmi elhaladas,
* 0db. II. jarmiikategoriaju gépjarmii elhaladas,

s s

e 12 db. III. jarmiikategoriaju tehergépjarmi elhaladas.

Ezt a forgalmat mértékado orai forgalomra atszdmolva és hozzdadva a vizsgalt utszakasz jelenlegi
forgalmi adataihoz, az alabbi forgalom adodik.

6215-6s szamu Mezé6falva-Sarbogard 6sszekoto ut a telephely és a 63-as fout kozott

11. tablazat: A 6215-6s ut vizsgalt szakasz jarmiikategoridba sorolds és forgalom a miikédési fazisban

Jarmiikategéria MOF (jmii) nappal
L. Jarmiikategoria 63,6 + 0,4

II. Jarmiikategoria 12,8

III. Jarmiikategoria 41+0,8
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Az at akusztikai kdzépvonalatol 7,5 m-re 1évo referenciatavolsagra végeztiik el a szamitasainkat. A
referenciatavolsagon kiviil szamitasokat végeztiink az uthoz legkdzelebb esé (6215-6s ut mentén)
1évé védendd épiiletre vonatkozolag is (V3. vizsgalati pont), amelynek tavolsaga az aszfalt ut
tengelyétol kb. 8 m.

Az tutszakasz lejtéséb6dl adodo terhelési paramétert 0-nak vettiik, mivel az ut forgalmi adatai két
haladasi iranyra egyiittesen vonatkoznak, ezért azt feltételeztiik, hogy a lejté és emelkedd hatdsa a
zajkibocsatasra, az oda-vissza iranyul6 forgalom esetén kiegyenliti egymast. A koporéteg a meglévo
utszakasz esetében a ,,B” akusztikai érdességi kategoriaba sorolhat6. Az észlelési magassagot 1,5 m-
nek vettlik, az ut 1atészogét 175°-nak. Jellemzo sebességként 20 km/h-t vettiik alapul az 1., II. és III.
jarmukategorianal egyarant.

Téablazatban Osszesitettiik a megadott utszakaszra a szamolas alapjat képezd mértékadd orai
forgalmat a megadott jarmiikategériaban, a forgalom jellegét és a mértékado sebességet az adott
utszakaszon, illetve az ezekbdl az adatokbodl a 93/2007 (XII.18.) KvVM rendelet alapjan szdmitott
alapallapoti egyenértéki A-hangnyomasszintet a referenciatavolsagban (Laeq (7,5m) illetve a védendd
lakéhaznal (Lawm).

12. tablazat: A jarmiivek szamitott egyiittes zajkibocsatdsa nappal

Meértékado L
i » " L AM
Utszakasz F(.)Zlglzl(;m k‘;?:n(l’)lll'ia [1:;[[211:] sebesség Aegg’Sm) védendé
Jelleg 8 : [km/6] [dB] [dB]
L 64,0 20
6215-6sut | cSyenletesen 1. 12,8 20 60,4 57,74
aramlo
11 49 20

A V3. vizsgalati pontnal a nappali egyenértékii A-hangnyomasszint az alabbiak szerint alakul:

13. tablazat: Az egyenértékii A-hangnyomdsszint értéke a vizsgdlati pontokndl, és eltérés a hatdrértéktil

L, védendé (V3.) | Eltérés a hatarértéktél
[dB] nappal [dB]

V3. 60,0 57,74 -2,26

Vizsgalati pont | L, hatarérték nappal [dB]

Az adatokbol jol lathato, hogy az iizemelés idején a szallitasi forgalommal leginkabb terhelt vizsgalt
szakaszon a kozlekedésbol szarmaz6 zajszintek a hatarérték alatt maradnak.

A szamitott adatok alapjan megallapithato, hogy a miikddési fazishoz kapcsolodéd forgalom 0,25
dB(A) forgalmi zajnovekményt okoz az alapallapothoz képest a V3. vizsgalati ponton.

A vizsgalati pontnal alapallapotban is hatarérték alatt 1év6 zajterhelés gyakorlatilag észlelhetetlen
mértékben ndvekszik csak meg, és tovabbra is hatarérték alatt marad.

Mivel a kozlekedés okozta zajnovekmény nem éri el a 3 dB-t, ezért kozvetett hatasteriilet nem
hatarozhat6 meg.

A fentiekbdl kiindulva a iizemelési fazisban jelentkezé kézvetlen zajvédelmi hatdsok a lakott
teriiletek vonatkozdsdban ELVISELHETO-nek mindsitheték, mig az iizemelési fiizishan
jelentkezé kozvetett zajhatds észlelheté mértékben nem viltozik, tovibbra is ELVISELHETO-nek
mindsitheté.
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4.1.5 Felhagyas hatotényez6inek és varhato hatasainak el6zetes becslése

A tevékenység esetleges felhagyasakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
kornyezetében valtoztatjak meg rovid ideig a létesitést kdvetden kialakult zajvédelmi helyzetet. A
tevékenység felhagyasa zajterhelés szempontjabol a jelenlegi helyzet visszaallasat vonja maga utan,
amely nem igényel sem bontdst, sem épitést.

fgy a telephely felhagyasa zajvédelmi szempontbol éppligy nem okoz zajvédelmi hatast, miként a
létesitési fazis.

Osszességében a felhagydsi fizishan jelentkezé kornyezeti hatdsok ideiglenesen SEMLEGES-nek,
majd hosszu tavon HELYREALLITO-nak mindsithetéek.

4.2 Levegomindségre gyakorolt hatasok vizsgalata

A levegévédelemmel kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a 306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet
hatarozza meg. A tovabbi vonatkozd eléirdsokat a légszennyezettségi hatarértékekrdl, a helyhez
kotott légszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
tartalmazza. A légszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijelolésérol a 4/2002.(X.7.) KvVM
rendelet intézkedik. A 1égszennyezettség és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok kibocsatasanak
vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokat a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet
irja el6. A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nal kisebb névleges bemend hételjesitményi
tiizeléberendezések 1égszennyezd anyagainak technologiai kibocsatasi hatarértékeire vonatkozo
el6éirasokat az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet allapitja meg. A kozati kozlekedésbdl szarmazo
légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rogzitett hatarértékek alapjan mindsitheto.

4.2.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A telephelyt6l D-re huzodik a 6215-0s szamu ut, és valdsziniisithetéen leginkabb ennek forgalmi
légszennyez06 hatasa hatarozza meg a kornyék levegévédelmi viszonyait.

A teriilet kozvetlenil a 6215-6s szamu Mez6falva-Sarbogard dsszekétd uttol E-ra helyezkedik el,
amely Sarbogardon a 63-as utra, Mezo6falva belteriilettél ENY-ra pedig a 6228-as szdmu utra
csatlakozik. A teriilet Sarbogard és Kislok belteriilet kozotti kiilteriileten talalhato.

A legkozelebbi védendd 1étesitmények, egész pontosan lakoépiiletek az ingatlan hataratol tobb, mint
1 km-en tul helyezkednek el.

A levegoterhelés megallapitasanak szempontjabol 6sszesen 3 darab vizsgalati pontot vettiink fel. A
V1.-V2. vizsgalati pontndl az lizemi légszennyezés vizsgalatat végeztiik el, a V3. vizsgalati pontnal
a szallitas légszennyez6 hatasat.

A tervezett létesitmény elhelyezkedésének megfeleléen a levegdvédelmi szempontbol egyik
legkozelebbi kozvetleniil védendd létesitmény a Sarbogard belteriilet, Arpad u. 60. szamu, 834
hrsz.-u ingatlanon all6 lakéépiilet (V1. vizsgalati pont), amely a telephely hataratol kb. 1114 m-re
talalhaté DNY-i irdnyban (Lke) kertvarosias lakoteriileten.

A masik legkodzelebbi kozvetleniil védendd 1étesitmény a Sarbogard, Haladas utca 29/2. szamu,
0235/10 hrsz.-u ingatlanon allo lakoépiilet (V2. vizsgalati pont), amely a telephely hataratol kb.
1039 m-re talalhat6 ENY-i irdnyban (Gipe) egyéb ipari gazdasagi dvezetben.

Tulnyomorészt a telephely és Sarbogard kdzponti belteriilete kdzott zajlik a telephelyhez kapcsolddo
teherforgalom és a munkdba jarashoz kotddo csekély személygépjarmii-forgalom a 3.8 fejezetben
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részletezettek szerint. Szamitasainkban ugy vettiik, hogy itt bonyolodik le a szallitasi forgalom 100
%-a.

Sarbogard belteriiletén az Arpad utcai leagazasnal vettik fel a V3. vizsgalati pontot (Lke)
kertvarosias lakoteriileten a 6215-6s szamu ut mellett, az Arpéd u. 102. szamu, 827 hrsz.-u
ingatlanon 4allo lakoépiilet el6tt. A vizsgalati pont tavolsaga a 6215-0s szamu aszfalt it tengelyétol
kb. 8 m. A szallitasi utvonal levegévédelmi hatasat e vizsgalati pontra vizsgaltuk meg.

A f6bb szallitasi atvonalat az at melletti V3. vizsgalati pont feltiintetésével az 5. sz. mellékletben
1év6 térképen abrazoltuk.

A telephely jelenlegi és varhaté kozlekedési forgalmanak a nagysaga 3.8.2 fejezetben Keriilt
megallapitasra.

A tevékenység iizemi levegdvédelmi hatasainak vizsgalatanal nappali idészakra értékeltiik a varhatd
hatasokat, mivel a légszennyezéssel jard kiiltéri munkavégzés, illetve be- és kiszallitas kizardlag
nappali idészakban varhato.

A kornyéken kozlekedési eredetii 1égszennyezés a meghatarozo, mely elsésorban a 63-as szamu foéut
mentén, annak kozvetlen kdzelében tapasztalhato6.

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,75 m/s-nak vehetd. A
leggyakoribb elszallitodasi irany DK-i, az évi kozéphémérséklet pedig 11 C°.

Az elszallitédas iranyaban a felszini érdesség értéke 0,1, mivel tobbnyire mezdgazdasagi teriiletek
talalhatéak az elszallitodas irdnyaban. Domborzati valtozékonysag szempontjabol a tagabb
kornyezet kozel sik, ezért siknak tekintettiik, a domborzati szigma korrekcié értéke 1,00.

A tervezési teriiletre a Dunaujvarosra vonatkozé meteorologiai adatokat (szélsebesség, szélirany,
stabilitasi kategoria) vettiik alapul. A vizsgalt 1égszennyezOk: a gépek lizemelésébdl addédo nitrogén-
oxidok, mint a belsé égésii motorok legjelentdsebb 1égszennyezdje, illetve a 10 pm-nél kisebb
szemcsemeéretli szallo- és az ennél nagyobb iilepedd por. Ezenkiviil a gépek kipufogogazaiban még
szén-monoxid és kén-dioxid is kikeriil a 1égkorbe, ezért ezekre is végeztiink szamitasokat.

A jelenlegi levegdmindség meghatarozasdhoz az Orszdgos Légszennyezettségi Mérdhalozat
automata immissziés mérdallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgalati
teriiletre interpolalt 2005. - 2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontden a
legkdzelebbi méréallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti levegd megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatarérték (pg/m’) Hattérterhelés (ug/m®) Terhelhetéség (pg/m®)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 40,6 159,4
SZEN-MONOXID 10000,0 543,0 9 457,0
SZALLOPOR-PM10 50,0* 28,9 21,1
KEN-DIOXID 250,0 5,9 244,1

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

A légkori stabilitas jellemz6en semleges vagy gyengén stabil allapotu, a leggyakoribb a Pasquill ,,D”
semleges kategoria, értéke: 0,331.

A telephelyen jelenleg még nem végeznek tevékenységet, és igy a levegOmindségre semmilyen
hatasa sincs.
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4.2.1.1 A kozlekedésbdl szarmazo levegoterhelés jelenleg

A miikodési fazishoz kapcsolodo szallitasi forgalom légszennyezd hatdsanak vizsgalata soran a
nappali miikodés id6szakara értékeltilk a hatdsokat, mivel a teljes forgalom nappali idészakban
bonyolddik le.

A vizsgalt utszakasz:
*  6215-0s szamu Mez6falva-Sarbogard 6sszekot6 ut a telephely és a 63-as féut kozott.

A létesitményhez kapcsolodo kozlekedés kdrnyezeti hatasanak értékeléséhez a 6215-6s ut — 4.1.1.1
fejezetben részletezett — forgalmat vizsgaltuk meg, és mint vonalforrds légszennyezbanyag
kibocsatasat a forgalmi adatok alapjan kozelitettiik. Az uton — részben belteriileten — a megengedett
sebesség 40 - 50 km/h kozott valtozik altalaban. A V3. vizsgalati pont kdzelében — mivel kanyarban
és utkeresztezd6désben van, ezért inkabb 20 km/h a jellemzd sebesség, ezért ezzel szamoltunk, és
ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el a valdsagtol, mivel alacsonyabb sebességnél altalaban nagyobb
a légszennyezd hatas.

A jarmiivek fajlagos emisszios tényezdinél a szakirodalomban a gépjarmiivek NO, kibocsatasa
alapos szakirodalmi vizsgéalatokkal rendelkezik és ennél a komponensnél a legkisebb a jellemz6
kibocsatas/kornyezeti terhelhetdség aranya, ezért ezt vizsgaltuk, de a biztonsag iranyaba eltérve a
valosagtol a CO, SO és a szallopor PM, kibocsatast és hatasat is megvizsgaltuk.

A dizel iizemi munkagépek, berendezések és tehergépkocsik, valamint a személygépjarmiivek
kipufog6 gazaiban 1év§ a nitrogén-oxidokra, szén-monoxidra, kén-dioxidra és szalloporra vonatkoz6
kibocsatasi adatokat is figyelembe vettiik. Ezeket a KTI altal 2004. évre készitett jarmiistatisztikai
tanulmanybdl vettiik az alabbiak szerint:

Szennyezd III. jarmiikat. I. jarmiikat. II. jarmiikat. III. jarmiikat.
komponens | tehergépjarmiivek | személygépjarmiivek | tehergépjarmiivek | tehergépjarmiivek
5 km/h - nal 20 km/h - nal 20 km/h - nal 20 km/h - nal
NOx 9,37 g/km 1,29 g/km 6,25 g/km 6,87 g/km
PM;, 3,15 g/km 0,181 g/km 2,11 g/km 1,99 g/km
SO, 0,193 g/km 0,010 g/km 0,152 g/km 0,117 g/km
CO 26,74 g/km 21,40 g/km 15,40 g/km 16,50 g/km

Alapallapotban nappali 8 orara atlagolva a forgalmat és feltételezve, hogy a 20 km/h sebességgel
kozlekedik minden gépjarmi a vizsgalt belteriileti utszakaszon, a vonalforras Osszes NOy
kibocsatasa 0,0528 mg/m*s-nak, CO kibocsatasa 0,4516 mg/m*s-nak, SO, kibocsatasa 0,0008
mg/m*s-nak, 0sszes szallopor PM,, kibocsatasa 0,0130 mg/m*s-nak addédik az alabbiak szerint.

14. tabldzat: A 6215-06s ut nappali mértékado orai forgalma, és NOx és Szdllopor PM,, kibocsdtdsok a jelenlegi
dllapotban

Jarmavek | ., . Armii
Nappali fa-?rmu‘go Jarmiivek NO_ Jarmivek Jarmiivek Szallépor
o - j1agos o ) L Szallépor PM;, . ‘o
Jarmiikategoria MOF i o kibocsatasa Kibocsata PM, kibocsatasa
(jmii) kibocsatasa (mg/m x 5) ocsatasa (mg/m x 5)
(g/km  jmii) 8 (mg/m x s)
I. Jarmtikategoria 63,6 1,29 0,0228 0,181 0,0032
I1. Jarmiikategoria 12,8 6,25 0,0222 2,11 0,0075
I1. Jarmiikategoria 4,1 6,87 0,0078 1,99 0,0023
Osszesen: 0,0528 Osszesen: 0,0130
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15. tablazat: A 6215-0s it nappali mértékado orai forgalma és CO és SO:; kibocsdtdsok a jelenlegi dllapotban

Nappali fi?ilgm;isvgz) Jarmiivek CO | Jarmiivek SO, Jarmiivek SO,
Jarmiikategoria MOF Y agos - kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(jmii) LI (mg/m X s) (mg/m X s) (mg/m X s)
(g/km x jm)

I. Jarmiikategoria 63,6 21,40 0,3781 0,010 0,0002
II. Jarmiikategoria 12,8 15,40 0,0548 0,152 0,0005
III. Jarmiikategoria 4,1 16,50 0,0188 0,117 0,0001
Osszesen: 0,4516 Osszesen: 0,0008

A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2
szamu szabvany szerint végeztiik el, mig a turbulens szorddasi egyiitthatot az MSZ 21457/4 szamu
szabvany alapjan szamitottuk az Imaginaci6 Mérndkiroda Kift. sajat fejlesztésti AIRCALC
szoftverének segitségével.

Miiszaki alapparaméterek

1. A légszennyez6 forrast (Gtszakaszt) a vizsgalt id6tartomanyon beliil folyamatosan
lizemelOnek feltételeztiik.

2. A forras effektiv kibocsatdsi magassdgat a szoftver a meteoroldgiai viszonyok
fiiggvényében szamitotta.

3. A kornyezeti hdmérsékletet 11,0 °C-nak vettiik.

4. A korabban emlitettek szerinti 2,75 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi
allapotot feltételeztiink. Mivel a vizsgalt utszakasz irdnya megkdzelitfleg megegyezik az
uralkodo ENY-i szélirannyal, ezért hogy az ut melletti teriilet légszennyezettségérol
kapjunk informaciét az utra merdleges DNY-i szélirany esetére szamoltunk (elszallitodas
iranya: 225° E-r6l K fel¢), amely éppen a védendd belteriileti épiilet felé szallitja a
légszennyezd anyagokat. Ennek megfelelden a p szélprofil egyenlet kitevgjét 0,331 érték
kortil allapitottuk meg. A szélsebességet egy atlagos szélméréhely 10 m-es magassagaban
vettiik figyelembe.

5. A kornyezd teriiletet a feliileti érdességi paraméter szempontjabol falusias beépitésii
teriiletnek tekintettiik és a modellben ennek a teriiletre jellemz6 atlagértékét 1,0 m-nek
allitottuk be.

6. A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe,
tekintettel arra, hogy az ut kozvetlen kdrnyezetében kozel sik teriilet talalhato.

7. A vizsgalt 1égszennyez6 komponensek — a kén-dioxid kivételével — kémiai atalakulason a
terjedés soran nem mennek at, ezért ezekre a komponensekre a vonatkozé felezési id6t
nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves iilepedés hatdsatdl eltekintettiink.
A kén-dioxidnal a magyar szabvanyokban meghatéarozott felezési idével szamoltunk.

8. A hatastavolsag szamitasanal 1 m-es pontossagot alkalmaztunk.
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Levegomindségi hatasteriilet értelmezése

A terjedési képek eldallitasahoz és térinformatikai rendszer segitségével torténd abrazolasahoz
sziikséges modellszamitasokat, illetve a hatasteriilet meghatarozasat az Imaginaci6 Mérnokiroda
Kft. AIRCALC nevii szoftverének segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy 6ras atlagolasi
id6tartamra a vonatkoz6 magyar rendeletek szerint.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eléirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:

a) az egy Oras (szallo pornal 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
(terhelhetOség: a 1égszennyezettségi hatarérték és az alap légszennyezettség kiilonbsége),

¢) az egyoéras (PM,, esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb koncentracioértékek

altal meghatarozott tertilet.

A szamitas eredményeként adodé koncentracidodiagramot megvizsgalva értékeltilk a vizsgalt
utszakasz forgalmanak hatasat a levegdmindségre.

Rovid tavu terjedésszamitasok, oras atlagolas

Az imént részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembe vételével tortént szamitas
végeredményei az alabbiakban lathatéak.

16. tablazat: 6215-0s ut terjedésszdmitds eredményei nitrogén-oxidokra (NO,) vonatkozéan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 19,1
forras: )
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 9,4
62}5'65 ut Hatastertiilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetség [ug/m°] 159,4
Hatarérték [ug/m°] 200

17. tabldzat: 6215-0s it terjedésszamitds eredményei szdllopor PM g-re vonatkozoan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 1,81
forras: ;
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 0,89
62}5'65 ut Hatastertilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetség [ug/m°] 21,1
Hatarérték [ug/m°] 50

18. tabldzat: 6215-0s it terjedésszamitds eredményei szén-monoixidra (CO) vonatkozéan

Mérvado
forras:

Csucskoncentracio [pg/m?]

163,2

Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m3]

80,4
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Hatasteriilet [m] 1
6215-6s ut
vizsgalt Terhelhetéség [ug/m’] 9457,0
szakasz Hatrérték [ug/m3]| 10000

19. tablazat: 6215-0s it terjedésszamitds eredményei kén-dioxidra (SO,) vonatkozoan

Mérvadé Csucskoncentracio [pg/m>] 0,289
forras: ;
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 0,142
62}5'65 ut Hatasteriilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetség [ug/m°] 244,1
Hatarérték [pg/m°] 250

A rovid tavi immisszioés koncentraciok és a széliranyeloszlasok alapjan végzett szamitasok azt
mutatjak, hogy a légszennyezettség dontéen az ut teriiletét érinti. A szomszédos teriiletek csekély
mértékben érintettek, igy a legkdzelebbi védendd lakott teriileten is.

Az ut melletti védendd el6tt felvett V3. vizsgalati ponton varhatdan alig kimutathato valtozas jon
létre, amely egészségiigyi kockazatot nem jelent. A kozlekedés okozta terhelés a vizsgalati ponton
sem az NOx, sem a szallopor PM,,, sem a CO, sem az SO, esetén nem éri el 0,001 pg/m’ értéket. A
kialakul6é koncentraciok legalabb 4 nagysagrenddel a terhelhetdség alatt alakulnak, igy egészségiigyi
kockazatot nem jelentenek.

A kozleked6 gépjarmiivek NOy kibocsatasabol adodé atlagos koncentracio az 1 m-es hatasteriileten
beliil a terhelhetdségnek legfeljebb kb. 5,9 %-anak megfelel6 terhelést érheti el. A szallopor PM,, a
CO és az SO, atlagos koncentracidja a hatasteriileten beliil még ennél is kisebb %-at éri el a
terhelhet6ségnek.

A hatasteriilet 1 m-es mind a négy vizsgalt 1égszennyez6re vonatkozoan.

A hatasteriilet-szamitas jegyz6konyvét a 8. sz. mellékletben csatoltuk.

4.2.2 Megvalositas hatétényezoinek és varhaté hatasainak elézetes becslése

A tevékenység elkezdéséhez nem sziikséges foldmunka és semmilyen épitési tevékenység. Ezért az
épitési fazisban sem a telephelyen, sem az utakon a szallitdsi miiveletekb6l nem szarmazik
leveg6terheléssel jaro tevékenység.

A fentiekbdél kiindulva a telepitési fizishan jelentkezé kézvetlen és kozvetett levegovédelmi hatdasok
SEMLEGES-nek mindsithetéek.

4.2.3 Miikodés hatétényezdinek és varhaté hatasainak el6zetes becslése
A telephelyre, illetve a technologiara a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet nem hatdroz meg
védelmi dvezetet.

A telephelyen 1év6 irodakonténert klimaberendezés fogja hiiteni és fiiteni, amely elektromos
arammal lizemel.

A hulladékhasznosité telephelyen bejelentés-koteles légszennyezd pontforrds nincs, és a
hulladékhasznositas kapcsan 4j sem létesil.
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A telephelyen a munkagépek és a teherautdk kipufogd gazai, az iileped6 por, valamint a felvert por
okozhat diffiz mddon légszennyezést, amelynek varhaté hatasat az alabbiakban szédmitasokkal
egyiitt részleteztiik.

A porterhelés csokkentése érdekében tartdsan szaraz idében a kezeld teriilet locsolasat elvégzik. A
toréberendezéshez — a porzas csokkentésére — vizpermetezd berendezés tartozik, és a por elleni
védekezés miiveleteit automatikusan végzi.

A szamitasok célja a tervezett 1étesitményhez tartoz6 diffuz forrasok levegdkdrnyezetre gyakorolt
hatasanak értékelése és a forrasok hatasteriiletének megallapitasa.

A szamitdsok magukban foglaltak a rovid (1 o6rds) immisszios koncentraciok szamitasat és
megjelenitését, tovabba a magyar jogszabalyok szerinti hatasteriiletek meghatarozasat az alabbi
komponensekre:

1. nitrogén-oxidok NOx

2. szén-monoxid CcO

3. kén-dioxid SO,

4. szallopor PM; PM,

5. lileped6 por tilepedd por

A telephelyen varhato hulladékhasznositasi tevékenységet két munkateriiletre bontva vettiik
szamitasba.

A betontord kanallal felszerelt kotrogép miikddési teriilete a D1 teriileti forras. Itt 6ntik a teherauték
az épitési bontasbol szarmazd foldet és a torésre vard hulladékot, féleg betont két kupacban. Itt
rakodik foldet vagy tort betont a kanalas kotrégép a kiszallitast végzod teherautokra. A kotrogép a
ledntétt anyagokat kupacokba depondlja, illetve a kanadlban a betontdrést végzi, majd az Osszetort
betont egy harmadik kupacra ejti, ott deponalja.

A be- és kiszallitast végz6 tehergépjarmiivek kozlekedése zajlik nagyrészt térkd a telephely
burkolatan zajlik, ez a D2 teriileti (diffuz) forras.

Az alabbiakban a kanalas kotrogép munkateriiletén (D1 diffaz forras), valamint a szallit6é jarmiivek
telephelyen beliili utvonalan (D2 diffaz forras) mint teriileti 1égszennyezd forrasokra vizsgaltuk a
tevékenység hatasat iilepedd és szalloporra, illetve a kipufogogazok légszennyezé anyagaira
vonatkozoan.

D1 teriileten kipufogoégazok + felvert szallopor és iilepedd por jelentkezik, noha szaraz idében
locsoljak is a teriiletet és vizzel permetezik a torésre Kkeriildé betont. De a locsolds hatésat
szamitasainkban nem vettiik figyelembe, és ezzel a biztonsag iranyaba tértiink el a valosagtol.

A térkoves ut jellemz6en nem lesz poros, és a burkolaton nagyon lassan kozlekedd szallité jarmiivek
egyébként sem vernék fel a port az utrol, ezért a D2 teriileten azzal szamoltunk, hogy csak
kipufogogazok keriilnek a leveg6be.

4.2.3.1 Miikodés soran keletkez6 iilepedd porszennyezoédés (D1 teriileten)

Az ilepedd por esetén az adott tavolsagban kilileped6 pormennyiségek pontos szamitdsahoz a
képz6dott por szemcseméret-eloszlas gorbéjét kell ismerni, amelyre azonban nem talalhatdéak
szakirodalmi adatok. Itt a beton torésébol adédoan is keletkezik kis mennyiségli iilepedé por.
Szamitasainknal azt a feltételezést vizsgaltuk, mintha a teljes {ileped6 por mennyiség egy igen kis
méretli frakcié lenne, amelynek elszallitodasi tavolsaga mar szamszeriisithetd, ugyanakkor ez a
feltételezés egyértelmiien a biztonsag iranyaban tér el a valosagtol.
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A munkavégzés soran felszabaduld légszennyez6 anyagok jellemzéen diffiz modon terhelik a
kozvetlen kornyezetet. Ennek hatdsa, tartos vagy maradando kockazata viszonylag alacsony. A
munkak kozben levegdbe keriild iileped6é por altal okozott szennyezés a teriilet talajviszonyainak
ismeretében szamszer(sitheto.

A vizsgalt teriilet foldtani és felszini viszonyait tekintve a legkisebb porszemcsék atlagos mérete
kozelitdleg 80 um-nek vehetd, és ezen szemcsék kiiilepedési sebessége gravitacids térben a Stokes-
formula szerint az alabbi médszerrel hatarozhaté meg;:

v= ﬁ {,- p)d* g
, ahol
n — a levegd dinamikai viszkozitasa (17,2x10°) Pa s
pi— a levegd stirtisége (1,29 kg/m?)
pp— a por siirtisége (1500 kg/m’)
d — a porszemcse atmérdje (8x10” m)
g — a nehézségi gyorsulas (9,81 m/s?)

Az lilepedési sebességre: v = 0,3 m/s adodik. A munkagépek miikodésekor max. 3 m magasra felvert
por kililepedési ideje:

A teriilet atlagosan szeles, jellemzd iddszakara 10,4 km/h (3,0 m/s) szélsebességnél a felvert por

altal megtett ut:
Vo, = 10,8
3,6 3,6

10=30m

A tertilet szelesebb id6szakara jellemz6 40 km/h erésebb szélsebességnél a felvert por altal megtett

ut:

= L . t:ﬂ
3,6 3,6

Tehat atlagos erejli sz€l esetén szaraz idében max. 30 m, er6sebb szél esetén, szaraz idében max.

111 m tavolsagra szallitodhat el a felvert por. A vizsgaltnal nagyobb méretii szemcsék esetén a
tavolsag a szamitottnal kisebb a gyorsabb iilepedési sebességnek kdszonhetden.

S - 10=111m

A telephely lakoteriilettl valo jelentés tavolsaganak kovetkeztében a miikodés alatt keletkezd
iileped6 porszennyezddés a legkozelebbi védendd épiileteket semmiképpen sem zavarhatja. A
porszennyezés esélye a védendd épiiletek tdvolsdgaban nulla, mivel a legkozelebbi védendd
lakoépiiletek 1 km-en til vannak. Ha a szél ereje a 100 km/h-t is tullépi, még akkor sem varhato
iilepedd porszennyezés a védendo6 teriileteken.

A viharos id6ben jellemz6 100 km/h er6sebb szélsebességnél a felvert por altal megtett tt:

v 100

= - = - 10=278
S 36 m

3,6

fgy a lakossagot zavard iilepedd por zavaré hatasa extrém idéjarasi koriilmények kozott is kizarhato.
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A porszennyezés esélyének kozel nullara csokkentése érdekében szaraz, szeles id6ben a
munkateriilet és a belsd szallitasi utvonal folyamatos feliileti nedvesitésével, illetve a torésre keriild
beton permetezésével a kiporzas hatékonyan cs6kkenthet6, igy a kornyez6 nem védendd gazdasagi
és utteriileteken sem valoszinii porszennyezés.

Ulepedd por hatasteriilete

Az év jelent6s részére jellemzd atlagos 2,75 m/s (9,9 km/h) szélsebesség esetén a hatasteriilet 28 m
alatt marad. Ilyen szél esetén védendd épiiletek biztosan nem lesznek érintettek az iilepedd
porszennyezéssel. A vizsgaltnal nagyobb méretli szemcsék esetén a tavolsag értelemszerlien az itt
szamitottnal is kisebb a gyorsabb iilepedési sebességnek kdszonhetden.

A miikodési fazisban az {ilepedd por hatasteriilete a tényleges munkateriilet koriil alakul ki. Az
iilepedd por hatasteriilete 28 m, ezért az iilepedd por hatasteriiletét a tényleges — a miikkddés soran
nem valtozé — munkateriilet koré rajzolt 28 m-es teriiletként abrazoltuk a 9. sz. mellékletben 1évo
térképen.

4.2.3.2 Miikodés soran keletkezo szallopor-szennyezédés

A miikodés soran felszabaduld 1égszennyez6 anyagok jellemzden diffuz modon terhelik a kdzvetlen
kornyezetet. Ennek hatasa, illetve tartés vagy maradand6 kockazata viszonylag alacsony. A
hulladékkezelés és -hasznositds légszennyezd hatdsa a beszallitott inert hulladék anyaganak
ismeretében szamszertsithetd.

Az inert épitési hulladék apritasa a hasonlé technologidkhoz képest (fa raklap vagy murva torése)
csak kis mértékii porképzoédéssel jar, ami alapvetéen két dolognak kdszénhetd:

* a beadagolt anyagféleségek (jellemzden beton épiiletrészek, térbeton) anyagszerkezete (kémiai
kotésben 1évd cement) megakadalyozza az olyan apré porszemcsék kialakulasanak lehetdségét,
amelyek a levegdvel elszallitddhatnak, hiszen ezen anyagoknak néhany centiméter atmérdji
darabokra tortén6 bontasahoz is tobb szaz kW-nyi teljesitmény sziikséges, ugyanis nem porladnak
(ezért is lettek épitéanyagok),

+ az elbontott épiiletszerkezetek és fOleg térbeton darabok jellemzdéen foldnedves fazisban
keriilnek a berendezésbe, amely a nagyobb szemcsék kialakulasi lehet6ségének biztositasaval
szintén a szallo por képzddés ellen hat, mert nagyobb frakcidju iileped6 szemcsék keletkeznek.

Az itt részletezettek miatt a szakirodalom alig tartalmaz az apritasi technolégia porkibocsatasara
nézve barmiféle kiindul6 adatot, kiilondsen az tileped6 és a szallopor aranyara vonatkozoan. A torés,
osztalyozas soran keletkezd legkisebb anyagdarabok jellemzéen a néhany cm-es nagysagrendbe
esnek (gépbeallitastol fliggden), ennek ellenére {ilepedd és szalld por is képzddhet elméletileg.

Sz4ll6 pornak a gyakorlatban a 10 pm alatti szemcseméretli lebegd szilard anyag tekinthetd,
ilepedének pedig az e feletti szemcseméretli frakcio. A szallopor transzmisszidja a gaznemi
légszennyezOkre vonatkoz6 Osszefiiggésekkel szamolhato.

A szakirodalmi kutatasunk eredményeként a https://www.researchgate.net internetes oldalon hozza-
jutottunk egy kifejezetten aszfalt- és betontoréssel foglalkozé tanulmanyhoz, amely méréseken ala-
pul. Ezt hasznaltuk fel a hulladékkezelés 1égszennyezésének szamszertisitésére is az alabbiakban. A
tanulmany cime: Estimation of Gas and Dust Emissions in Construction Sites of a Motorway Pro-
ject. Készitette: DICEAM, University Mediterranea of Reggio Calabria via Graziella, Feo di Vito,
89100 Reggio Calabria, Italy.
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A szakirodalmi és a megbiz6tdl kapott adatok alapjan az alabbi moddon kaptuk meg a
tevékenységhez tartozé szallopor-kibocsatast:

D1: Betontorés (hulladék-elokezelés):

Keletkez6 6sszes por fajlagos mennyisége hulladékkezelés soran: 3,70 g/t.
Tervezett feldolgozasra (torésre) keriil hulladék éves becsiilt mennyisége: 12 500 t.
A tervezett hulladékhoz tartozo 6sszes varhatdé pormennyiség évente: 46,25 kg

A por kb. 10,0 %-a szallopor PM1o, amelynek éves mennyisége: 4,625 kg.

Ever}te kb. 250 munkanapon 4t ténylegesen kb. 6 6raban miikédik az inert hulladéktorési technol6-
gia. Igy 250 munkanappal szamolva 4 625 000/(250x6x3600) = 0,86 mg/s kibocsatott szallopor ke-
letkezik.

D1: Inert hulladék deponalasa, rakodasa, illetve a beldle eldallitott épitdanyag deponalasa, rakodasa:

Keletkez6 6sszes por fajlagos mennyisége a deponalas, rakodas soran: 0,08 g/t.
Tervezett deponalasra, rakodasra keriilé hulladék éves mennyisége: 12 500 t.
A tervezett hulladékhoz tartozo 6sszes varhatdé pormennyiség évente: 1 kg

A por kb. 10,0 %-a szallopor PMio, amelynek éves mennyisége: 0,1 kg.

Evente kb. 250 munkanapon 4t ténylegesen egy munkagép 6sszesen napi kb. 2 6ran 4t végzi az inert
hulladék deponalasat és rakodasat. Ezalatt 100 000/(250%2%3600) = 0,06 mg/s kibocsatott szallopor
keletkezik a deponaléassal érintett teriileten.

4.2.3.3 Munkagépek
A munkateriileten varhatéan maximum 1 db kanalas kotrogép és 2 db teherauto6 izemel egyidejiileg.
A szallitast végzo tehergépjarmiivek kb. 20 percet idéznek jaré motorral a teriileten.

Az dsszesen napi 3+3 fordul6 a 8 6ras munkaidében oranként legfeljebb 2-2 tehergépjarmii oda- és
vissza elhaladasat jelenti a vizsgalt utakon.

A kotrégép és tehergépkocsik NOy-re, mint a legjelentésebb kozlekedési 1égszennyezore, valamint
szalloporra, SO»-re és CO-ra vonatkozd kibocsatdsi adatait a KTI altal 2004 évre készitett
jarmiustatisztikai tanulmanybol vettiik az alabbiak szerint:

20. tablazat: Dizel iizemii munkagépek és tehergépkocsik fajlagos légszennyezéanyag-kibocsdtdsa

Szennyezé komponens 5 km/h - nal
NOx 9,37 g/km
PM,, 3,15 g/km
SO, 0,193 g/km
CcO 26,74 g/km

A kanalas kotrogép a tervezési teriileten max. 5 km/h sebességgel mozog, a nehéz tehergépkocsik a
kis tavolsagok miatt szintén hasonld sebességgel kozlekednek. A rdvid rakodasi idok miatt
feltételezhetden a szallitjarmiiveket a rakodasi id6 alatt alapjaraton miikddtetik, mely soran a
jarmiivek fajlagos emisszids tényezéi az 5 km/h lizemmodhoz tartozo értékekkel vehetdk
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figyelembe. A szamitasok soran azt a legkedvez6tlenebb esetet vettiik figyelembe, amikor az dsszes
gép egyszerre és folyamatosan {izemel az épitési teriileten.

A kotrégép a D1 teriileten mozog, a teherautok a D2-n.

D1:
A Kkotrogép Osszesitett kibocsatdsa egy ora alatt 5 km/h atlagsebességnél, amely max. 3 m
magassagban jelenik meg:

¢  NOjre 46,9 g-nak,

¢  PM;j-re 15,8 g-nak,

¢  SO;-re 0,965 g-nak,

¢ (CO-ra 133,7 g-nak veheto.

D2:

A fentiek szerinti maximalis kapacitasu izemallapotban naponta 6sszesen 6 forduld tehergépkocsi
forgalom varhatd, mely feltételezhetéen egyenletesen oszlik meg. A kanalas kotrogép mitkodésével
egyszerre 1 jarmi rakodasa végezhetd, igy egy tehergépkocsi kb. 20 percet idézik jar6 motorral a
terlileten, mely id6 alatt:

15,6 g az NOx,

5,25 ga PMlo,

0,322 g SO,,

44,6 g CO a kibocsatas.

Mivel 1 ora alatt max. 2 tehergépkocsi mozog vagy all a rakodas alatt jar6 motorral a telephelyen,
ezért 1 ora alatt az egyes légszennyezdk kibocsatasi értéke 2 tehergépkocsira:

31,2 g az NOy,

10,5 ga PM10,

0,644 g SO,,

89,2 CO kibocsatas.

A D1 teriileten a kanalas kKotrogép mintegy 8500 m? alapteriileten mozog, ennek kovetkeztében a
munkateriilet

NO; kibocsatasa 0,0015 mg/(m?s),

Szallopor PM;, kibocsatasa 0,0005 mg/(m?s)

SO, kibocsatasa 0,00003 mg/(m?s),

CO kibocsatasa 0,0044 mg/(m?’s) értéknek adodik.

A D2 teriileten a szallito jarmiivek egyszerre mintegy 1880 m? alapteriileten mozog, ennek
kovetkeztében a munkatertilet
e NOx kibocsatasa 0,0046 mg/(m?s),
Szallopor PM, kibocsatasa 0,0015 mg/(m?s)
SO, kibocsatasa 0,0001 mg/(m?s),
CO kibocsatasa 0,0132 mg/(m?s) értéknek adodik.

Szallépor PM kibocsatas osszesen:
A felvert és a kipufogogazokban 1év6 por 0sszege:

D1 teriileten: 4,39 + 0,86 + 0,06 = 5,31 mg/s
D2 teriileten: 2,92 mg/s
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A kapott kibocsatasi értékek alapjan a 1égszennyezési modell felépitése lehetségessé valt nagyobb
terliletre is. A hatastavolsag szamitasahoz lehataroltuk a kifejezetten betontoréssel, rakodassal és
deponalassal érintett teriiletrészt (D1 teriileti forras), valamint a tehergépjarmiivek belsé szallitasi
utvonalat (D2 teriileti forras). Ezeket az {izemeltetd altal megadott helyen vettiik fel. A modellben
azzal szamoltunk, hogy a D1 és D2 teriileten 1évok legfeljebb 3 m-rel verik fel a port a tevékenység
soran. Ezzel a biztonsag iranyaban tértiink el a valdsagtol, ahol is az esetlegesen magasabbra felvert
por nagyobb higulason mehet keresztiil mire ujra a talajszint kézelébe jut, igy a valésagban az itt
szamitottnal kisebb koncentracidk varhatoak.

A legkdzelebbi védendd épiiletek Sarbogard belteriiletén helyezkednek el. A legkdzelebbi épiilet
(V2. vizsgalati pont) tdvolsaga a telephely hataratol kb. 1039 m.

Miiszaki alapparaméterek

1. A légszennyezd forrasokat (munkateriileteket) a vizsgalt id6tartomanyon beliil
folyamatosan iizemel6nek feltételeztiik.

2. A forrasok effektiv kibocsatasi magassagat a szoftver a meteorologiai viszonyok
fliggvényében szamitotta.

3. A kornyezeti hdmérsékletet 11,0 °C-nak vettiik.

4. A korabban emlitettek szerinti 2,75 m/s szélsebességet és semleges levegdstabilitasi
allapotot feltételeztiink. Az uralkoddo ENY-i szélirany estén az elszallitodas iranya: 135°
E-rél K-felé. A p szélprofil egyenlet kitevojét 0,331 értéknek allapitottuk meg. A
szélsebességet egy atlagos szélmérdhely 10 m-es magassagaban vettiik figyelembe.

5. Az elszallitédas iranyaban tobbnyire nagyrészt mezdgazdasagi teriiletek talalhatoak, ezért
a felszini érdesség domborzati szigma korrekci6 értéke 0,1.

6. A domborzati viszonyokat sik teriiletre jellemz6 paraméterrel vettiik figyelembe,
tekintettel arra, hogy az elszallitddas iranyaban, DK-re kozel sik a tertilet.

7. A vizsgalt 1égszennyezd komponensek — a kén-dioxid kivételével — kémiai atalakulason a
terjedés soran nem mennek at, ezért ezekre a komponensekre a vonatkozé felezési id6t
nullanak vettiik, tovabba mind a szaraz, mind a nedves iilepedés hatdsatdl eltekintettiink.
A kén-dioxidnal a magyar szabvanyokban meghatéarozott felezési idével szamoltunk.

8. A hatastavolsag szamitasanal 1 m-es pontossagot alkalmaztunk.

Leveg6émindségi hatasteriilet értelmezése

A korabban részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembevételével a hatasteriilet értékelését az
NOx, PM;, CO és SO, komponensre készitettiik el egyoras atlagkoncentraciok szamitasaval. Az igy
kapott terjedési képeket dsszehasonlitva értékeltiik a vizsgalt telephely hatasat a levegémindségre.

A terjedési képek eldallitasahoz és térinformatikai rendszer segitségével torténd abrazolasahoz
sziikséges modellszamitasokat, illetve a hatasteriilet meghatarozasat az Imaginaci6 Mérnokiroda
Kft. AIRCALC nevii szoftverének segitségével végeztiik el, mely az MSZ 21459/1, az MSZ
21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy 6ras atlagolasi
id6tartamra a vonatkoz6é magyar rendeletek szerint.

A levegdmindségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
eléirasait vettiik figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziil mindig az adott
legnagyobb teriilet az érintett hatasteriilet:
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a) az egy Oras (szallo6 pornal 24 oréas) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb
koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet,

b) a terhelhet6ség 20%-andl nagyobb koncentracioértékek altal meghatarozott teriilet
(terhelhetdség: a l1égszennyezettségi hatarérték és az alap 1égszennyezettség kiillonbsége),

¢) az egyoras (PM,, esetében 24 oras) maximalis ertek 80%-anal nagyobb koncentracioértekek
altal meghatarozott tertilet.

Rovid tavu terjedésszamitasok, oras atlagolas

Az imént részletezett miszaki alapparaméterek figyelembe vételével tortént szamitdsok
végeredményei az alabbiakban lathatéak.

Mind a négy légszennyez6 anyag hatasteriilete a D1 teriilet esetén 36 m, a D2 esetén 31 m. A

terhelhetdséget a szallopor PM,, Kkozeliti jobban, ezért ez tekinthetd a legjelent6sebb
légszennyezOnek, megeldzve az NOx-et.

21. tablazat: Terjedésszamitds eredményei szallopor PM,,-re vonatkozoan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m’] 0,85
forras: ;
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [pg/m>] 0,74
D1 Hatasteriilet [m] 36
munkateriilet
Terhelhetség [ug/m’] 21,1
Hatarérték [ug/m’] 50

7. abra: Terjedésszamitds hatdstdvolsag diagramja szdllopor PMe-re vonatkozéan

. SZALLOPOR-PM10 25(14/a) feltétel — 25(14/b) feltétel — 25(14/c) fe[téggl_i

1.0

o
(=}

0.6

0.4

Koncentracio [pg/m3]

0.2

0.0
0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

A forrastol meért tavolsag [m]
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22. tablazat: Terjedésszamitds eredményei nitrogén-oxidokra (NOy) vonatkozoan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 5,4
forras: ,
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 4,7
D1 Hatasteriilet [m] 36 m
munkateriilet
Terhelhet6ség [ug/m>] 159,4
Hatarérték [ug/m°] 200
23. tablazat: Terjedésszamitds eredményei szén-monoxidra vonatkozéan
Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 15,3
forras: - 3
Atlagos koncentréacio a hatasteriileten [pg/m>] 13,4
D1 Hatastertilet [m] 36
munkateriilet
Terhelhetéség [ug/m’] 9457,0
Hatarérték [ug/m’] 10000
24. tablazat: Terjedésszamitdas eredményei kén-dioxidra vonatkozéan
Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 0,11
forras: - 3
Atlagos koncentracié a hatasteriileten [ug/m-] 0,10
D1 . Hatastertilet [m] 36
munkateriilet
Terhelhet6ség [ug/m>] 2441
Hatarérték [ug/m°] 250

A rovid tdvi immisszidés koncentraciok és a széliranyeloszlasok alapjan végzett szamitasok azt
mutatjak, hogy az iizemelési fazis altal okozott légszennyezettség dontden a tervezési teriiletet érinti.
Legfeljebb a szomszédos gazdasagi teriiletek lehetnek érintettek, lakott teriiletet semmiképpen sem
érint.

Az iizemi teriilett6l 1 km-es tavolsagnal is messzebb 1év6 védend6knél (V1. és V2. vizsgalati pont)
kedvezotlen szélirany estén is kimutathatatlan valtozas johet 1étre, amely egészségiigyi kockazatot
nem jelent. A kialakul6é koncentraciok egészségiigyi kockazatot nem jelentenek.

A miikddési fazisban a gépek NO, kibocsatasa a hatasteriileten beliil csak a terhelhetdségnek
legfeljebb kb. 2,9 %-anak, a szallopor PM, kb. 3,5 %-nak, a CO kb. 0,1 %-anak megfeleld terhelést
okozhat és az SO, 0,1 %-nal is kisebbet.

Kedvezétlen szélirany esetén a szallopor PM;, koncentraci6 a legkdzelebbi vizsgalati pontok
tavolsagaban (1 km-en tul) csak a terhelhetéségnek legfeljebb kb. 0,1 %-anak megfelel6 terhelést
okozhat, az NOx, CO és SO, még ennél is kisebbet.

A nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid és a szallopor PM, levegévédelmi hatasteriilete a
telephely D1 és D2 munkateriilete koriil alakul ki 36 m-es, illetve 31 m-es tavolsdgban. A
munkateriiletek mint zajforrasok helye varhatéan a késébbiekben sem valtozik. Igy a telephely
nitrogén-oxidok, szén-monoxid, kén-dioxid és a szallopor PM,, levegévédelmi hatasteriiletét az
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iileped6 por hatasteriiletével egyiitt a 9. sz. mellékletben 1év6 térképen abrazoltuk. A hatasteriilet-
szamitas jegyzokonyvét a 10. sz. mellékletben csatoltuk.

Osszességében megdllapithaté, hogy a lakott teriilet tdvolsdgdban az iizemelési fizishan a
telephelyen a munkavégzés légszennyezéanyag kibocsdtdsdnak a hatdsa a védendé teriileten
SEMLEGES, még szélséséges szélviszonyok esetén is — az egyébként ELVISELHETO meglévé
hatdsok mellett.

4.2.3.4 Szallitasi utvonal vizsgalata a miikodési fazisban

A telephely mitkodéséhez igen kis forgalom tartozik, amelyet a 3.8 fejezetben részleteztiink. Mivel
éjjel nincs a telephelyhez kothetd kozlekedés, ezért a telephely nappali forgalméanak hatéasat
vizsgaltuk.

A szallitasi levegévédelmi hatasokat a 3.8.1 fejezetben megadott utszakaszra vizsgaltuk.

A 3.8.2.3 fejezetben foglaltak szerint a 6215-0s iton — amennyiben ut vizsgalt szakaszan bonyolddik
le a teljes miikodési forgalom, amely egy feliilbecsiilt allapot, akkor — nappali 16 6raban atlagosan
varhat6 forgalom:

* 6 db. I. jarmiikategoriaju személygépjarmi elhaladas,

* 0db. II. jarmiikategoriaju gépjarmii elhaladas,

s s

e 12 db. III. jarmiikategoriaju tehergépjarmi elhaladas.

Ezt a forgalmat mértékado orai forgalomra atszdmolva és hozzdadva a vizsgalt utszakasz jelenlegi
forgalmi adataihoz, az alabbi forgalom adodik.

6215-6s szamu Mezé6falva-Sarbogard 6sszekoto ut a telephely és a 63-as fout kozott

25. tablazat: A 6215-0s ut vizsgdlt szakasz jarmiikategoriaba sorolds és forgalom a miikddési fazisban

Jarmiikategéria MUOF (jmii) nappal
L. Jarmiikategoria 63,6 + 0,4

II. Jarmiikategoria 12,8

III. Jarmiikategoria 41+0,8

A nappali 8 érara atlagolva a forgalmat és feltételezve, hogy a a vizsgalati pont kézelében 20 km/h
sebességgel kozlekedik minden gépjarmii a vizsgalt belteriileti utszakaszon, a vonalforras Gsszes
NOx kibocsatasa 0,0545 mg/m*s-nak, CO kibocsatasa 0,4577 mg/m*s-nak, SO, kibocsatasa 0,0009
mg/m*s-nak, 0sszes szallopor PM,, kibocsatasa 0,0134 mg/m*s-nak addédik az alabbiak szerint.

26. tablazat: A 6215-0s ut nappali mértékado orai forgalma, és NOyx és Szallopor PM,y kibocsdtdsok a miikodési
fazisban

Jarmiivek R Armii
Nappali fa.?rmu‘; Jarmiivek NO, :Iax:muvek Jarmiivek Szallopor
A L. jlagos NO o Szallopor PM,, o
Jarmiikategoria MOF . o kibocsatasa Ki L PM,, kibocsatasa
(jmi) kibocsatasa Tvdin ] bocsatasa (mg/m x 5)
(g/km X jmii) (mg/m X s)
L. Jarmiikategoria 63,6 1,29 0,0229 0,181 0,0032
II. Jarmiikategoria 12,8 6,25 0,0222 2,11 0,0075
III. Jarmiikategoria 41 6,87 0,0094 1,99 0,0027
Osszesen: 0,0545 Osszesen: 0,0134
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27. tablazat: A 6215-0s it nappali mértékado orai forgalma és CO és SO, kibocsdtdsok a miikodési fazisban

Nappali fi?ilgm;isvgz) Jarmiivek CO | Jarmiivek SO, Jarmiivek SO,
Jarmiikategoria MOF Y agos - kibocsatasa kibocsatasa kibocsatasa
(jmii) LI (mg/m X s) (mg/m X s) (mg/m X s)
(g/km x jm)

I. Jarmiikategoria 64,0 21,40 0,3804 0,010 0,0002
II. Jarmiikategoria 12,8 15,40 0,0548 0,152 0,0005
III. Jarmiikategoria 4,9 16,50 0,0225 0,117 0,0002
Osszesen: 0,4577 Osszesen: 0,0009

A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2
szamu szabvany szerint végeztiik el, mig a turbulens szorddasi egyiitthatot az MSZ 21457/4 szamu
szabvany alapjan szamitottuk az Imaginaci6 Mérndkiroda Kift. sajat fejlesztésti AIRCALC
szoftverének segitségével.

Rovid tavu terjedésszamitasok, oras atlagolas

A kozlekedési légszennyezés mértékének szamitasat a forgalmi adatok alapjan az MSZ 21459/2
szamu szabvany szerint végeztiik el, mig a turbulens szorddasi egyiitthatot az MSZ 21457/4 szamu
szabvany alapjan szamitottuk az Imaginaci6 Mérndkiroda Kift. sajat fejlesztésti AIRCALC
szoftverének segitségével.

A 4.21.1 fejezetben részletezett miiszaki alapparaméterek szerint elvégzett szamitasok
eredményeként adodo koncentraciddiagramot megvizsgalva értékeltiik a vizsgalt utak forgalmanak
hatasat a levegdmindségre. A szamitas végeredményei az alabbiakban lathatoak.

Az imént részletezett miiszaki alapparaméterek figyelembe vételével tortént szamitas
végeredményei az alabbiakban lathatéak.

28. tabldazat: 6215-0s ut terjedésszamitds eredményei nitrogén-oxidokra (NOy) vonatkozoan

Mérvadé Csucskoncentracio [pg/m>] 19,7
forras: ,
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 9,7
6215-s ut Hatésteriilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetdség [ug/m°] 159,4
Hatarérték [ug/m°] 200

29. tablazat: 6215-0s ut terjedésszamitds eredményei szallopor PM,,-re vonatkozéan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 1,87
forras: i
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 0,92
62}5'65 ut Hatastertilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhet6ség [ug/m’] 21,1
Hatarérték [ug/m°] 50

© 2025. 04- 07. hé Nagy Ferenc kornyezetvédelmi szakértd 51/61



Szegletkd General Kft. telephely, Sarbogard

El6zetes Kornyezeti Vizsgalat

30. tablazat: 6215-6s ut terjedésszamitds eredményei szén-monoixidra (CO) vonatkozoan

Mérvado Csucskoncentracio [pg/m3] 165,4
forras: )
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 81,5
62}5'65 ut Hatasteriilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetség [ug/m°] 9457,0
Hatarérték [ug/m°] 10000

31. tablazat: 6215-6s it terjedésszamitds eredményei kén-dioxidra (SO2) vonatkozéan

Mérvadé Csucskoncentracio [pg/m3] 0,325
forras: i
Atlagos koncentracio a hatasteriileten [ug/m°] 0,160
62}5'6,5 ut Hatasteriilet [m] 1
vizsgalt
szakasz Terhelhetség [ug/m°] 244,1
Hatarérték [ug/m°] 250

Az adatokbol és az abrabol jol lathato, hogy a 6215-06s szamu ut vizsgalt szakasz nappali
forgalmanak 1égszennyez6anyag-kibocsatasa jellemzden az Ut kozvetlen korzetében hatarozza meg a
levegdmindséget.

A jelenlegi forgalom kibocsatasi adatainak és az iizemelési fazis munkalatai sordn megjelend
forgalom kibocsatasi adatainak dsszehasonlitasaval elmondhaté, hogy ha a miikddési fazis szallitasi
forgalma altal generalt, az adott utszakaszon vonalforrasként megjelend NO,, PM;,, CO és SO,
kibocsatast hozzaadjuk a mar meglévé forgalom altal generalt kibocsatashoz, akkor az a 6215-0s
uton kb. 1,4 - 12,5 %, kibocsatasi novekményt okoz.

Az adatokbol és az abrakbdl jol lathatd, hogy a vizsgalt szakasz nappali forgalméanak
légszennyezOanyag-kibocsatasa jellemzéen az Ut kozvetlen korzetében hatdrozza meg a
levegdmindséget, és az 1 m-es hatasteriileten beliil a kibocsatas atlaga csupan kb. 6,1 %-a az NOx-re
vonatkozodan, 4,4 % a PMo-re, 0,9 % a CO-ra és 0,1 % alatti az SO,-re vonatkozoan.

A hatasteriilet 1 m mind a négy vizsgalt 1égszennyezdre vonatkozdan.

Az uthoz igen kozeli védendd el6tt felvett V3. vizsgalati ponton alig kimutathataté valtozas johet
létre, amely egészségiligyi kockazatot nem jelent. A kialakulé koncentraciok legalabb 4
nagysagrenddel a terhelhetdség alatt alakulnak, igy egészségiigyi kockazatot nem jelentenek.

Ez alapjan megallapithato, hogy a miikodési fazis soran varhat6 kozlekedésbdl adodo 1égszennyezés
egészségligyi kockazatot nem jelent a telephely forgalmaval leginkabb terhelt iton sem.

Osszességében a miikidési fazisban jelentkezd kozvetett levegokiornyezeti hatis SEMLEGES az
egyébként ELVISELHETO meglévé hatdsok mellett.

4.2.4 Felhagyas hatotényezdinek, és varhato hatasainak el6zetes becslése

A tevékenység esetleges felhagyasakor végzett miiveletek csak a létesitmény kozvetlen
kornyezetében valtoztatjak meg rovid ideig a létesitést kovetden kialakult levegévédelmi helyzetet
az épitési fazishoz hasonldan. A telephely felhagyasaval egyiitt jaré bontasi tevékenység és az ezzel
Osszefiiggd géphasznalat levegévédelmi szempontbol azonos hatast okoz, mint a 1étesitési fazis.
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A tevékenység felhagyasa levego6terhelés szempontjabol a jelenlegi helyzet visszaallasat vonja maga
utan.

Osszességében a felhagydsi fizisban jelentkezé kornyezeti hatdsok ideiglenesen TERHELO-nek,
majd hosszu tavon HELYREALLITO-nak mindsithetéek.

4.3 Felszini vizekre gyakorolt hatas vizsgalata

A felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol sz6lo 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
illetve a vizszennyez6 anyagok kibocséatdsaira vonatkoz6 hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes
szabalyaira vonatkoz6 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint a vizsgalt
tevékenység nem rendelkezik technolégiai kibocsatasi hatarértékkel. A vizsgalati teriilet, a
telepiilési szennyviztisztitds szempontjabol érzékeny felszini vizek és vizgy(jto-teriiletiik
kijelolésérdl szolé 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. és 2. sz. melléklete alapjan az érzékeny
felszini vizek és azok vizgyiijt6 teriiletéhez NEM tartozik.

4.3.1 Jelenlegi allapot bemutatasa
A telephelyen jelenleg nem végeznek tevékenységet.
Jelenleg vizfelhasznalas nincs a telephelyen, igy szennyviz sem keletkezik.

Csapadékviz:
A telephelyre hull6 csapadékviz a telephelyen elszikkad.

4.3.2 Megvalésitas hatétényezoinek és varhaté hatasainak elézetes becslése
Nem lesz épitési tevékenység, igy ennek nem lesz hatasa a felszini vizek lefolyasara és mindségére.

Osszességében a megvalositdsi fizishan jelentkezé felszini vizre gyakorolt hatdsok SEMLEGES-
nek mindésithetéek.

4.3.3 Miikodés hatétényezdinek és varhaté hatasainak elézetes becslése

A telephelyen tervezett tevékenységek zOmének technologiai vizigénye nincs. Szaraz idében a
munkateriilet locsolokocsival locsolva lesz, valamint a betontdrést végz6 kanalhoz is tartozik
vizpermetezés. E két tevékenységnek lesz technologiai vizigénye.

A kommundlis vizigénnyel azonos mértéki lesz a telephely szennyvizkibocsatasa.
Vizfelhasznalas és kommunalis szennyviz:
A kommundlis vizsziikséglet vezetékes ivovizhaldzatrol biztosithato.

A meglévo és tervezett épliletekben a munka folyamatossagat varhatéan kb. max. 3 f6s dolgozoi
létszammal végzik. A dolgozok szocialis ellatasat a meglévo irodakonténerben biztositjak.

A tervezett szocidlis vizfelhasznalas varhato adatai:
Irodai és fizikai dolgozo6 (40 1/nap/f6) vizigénye: max.3 f6= 0,12 m’/nap
amely évi 250 munkanappal szdmolva: 30 m’/év.

© 2025. 04- 07. hé Nagy Ferenc kornyezetvédelmi szakértd 53/61



Szegletkd General Kft. telephely, Sarbogard El6zetes Kornyezeti Vizsgalat

A kommunalis szennyvizet igény szerint szippant6s autoval szallittatjak el a szennyviz aknabol.

Technologiai szennyviz:

Technologiai eredetli szennyviz nem keletkezik. A kiporzas megakadalyozasara ellocsolt és a
betontdrés kozben betonra elpermetezett viz nem szennyviz, igy az ugyanugy elszikkad a teriileten,
mint a csapadékviz. Ennek évi mennyisége becslésiink szerint kb. 40 m*/év.

Csapadékviz-elvezetés:
A meglévo térkéburkolaton és a burkolatlan teriileten a csapadékviz elszikkad.
Olajfogd mitargy nem létesiil a csekély gépjarmiiforgalom miatt.

Osszességében a miikodési fizishan jelentkezé felszini vizre gyakorolt hatisok SEMLEGES-nek
mindsithetéek.

4.3.4 Felhagyas hatétényez6éinek és varhaté hatasainak elézetes becslése

A telephelyen végzett tevékenység megsziintetése utan iizemeltetd koteles az irodakonténert eredeti,
tiszta és iires allapotanak visszaallitasara.

A telephelyrdl az Osszes hulladékot el kell szallitani tovabbi hulladékkezelés céljabdl az arra
engedéllyel rendelkez6 kezel6khoz.

A tevékenység felhagyasa esetén a gépeket, berendezéseket el kell szallitani a telephelyrél, illetve el
kell hagyniuk a telephelyet. A tevékenység felhagydasa esetén — varhatéan — a tevékenységet hasonld
jelleggel, mas iizemeltetd(k) folytatna(k), ezért ennek hatdsa megegyezik az iizemeltetés soran
tapasztaltakkal.

Osszességében a felhagyasi fazisban jelentkezd felszini vizre gyakorolt hatisok SEMLEGES-nek
vagy HELYREALLITO-nak mindsithetéek.

4.4 Felszin alatti vizekre, illetve talajra gyakorolt hatas vizsgalata

A felszin alatti vizek védelmérdl a 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendelet intézkedik. A felszin alatti
viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken 1évo telepiiléseket és azok besorolasat a 27/2004.
(XI1.25.) KvVM rendelet tartalmazza. A felszin alatti viz és foldtani kozeg mindségi védelméhez
sziikséges hatarértékekrol a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet szol.

4.4.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A felszin alatti vizek mindségi védelmére vonatkozd hazai jogszabaly — a 219/2004. (VIIL. 21.)
Korm. rendelet 2. sz. melléklete — alapjan megtortént Magyarorszag Osszes telepiilésének
besorolasa. A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriileteken levd telepiiléseket és
azok besorolasat a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet tartalmazza, mely szerint Sarbogard
telepiilése a felszin alatti viz szempontjabdl az érzékeny kategoériaba tartozik, és nem tartozik a
fokozottan és a kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindség védelmi teriileti kategoriaba.

A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefliggd egyes feladatokrél szolo
219/2004.(VIL.21.) Korm. rendelet szerint az un. kockazatos anyagok elhelyezése engedélykoteles
tevékenyseég.
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A telephelyen kockazatos anyag elhelyezésére nem kertil sor.

A meglévo irodakonténerben keletkez6 kommunalis szennyviz a szennyvizaknaba folyik, ahonnan
igény szerint szippant6ds autdval szippantatjak ki és szallittatjak el.

Technoldgiai jellegli szennyviz nem keletkezik.

A telephelyen végzett tevékenységek nincsenek hatassal a felszin alatti vizekre.

4.4.2 Megvalositas hatétényezdinek és varhaté hatasainak el6zetes becslése

A tervezett telephely kialakitasdhoz nem sziikséges kivitelezési munkalatokat végezni, igy ez a fazis
nincs hatassal a felszin alatti vizekre és azok mindségére.

Osszességében a megvaldsitdsi fizisban a felszin alatti vizekre, illetve talajra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek mindsithetéek.

4.4.3 Mikodés hatotényezdinek és varhato hatasainak elézetes becslése

A teriileten felszin alatti viz igénybevételét nem tervezik. A telephely technoldgiai és szocialis
vizellatasa a telepiilési halozatrdl biztositott. A felszin alatti vizekbe sem kozvetleniil, sem kdzvetve
nem torténik bevezetés.

Tekintettel arra, hogy a telephelyen kizarélag csak inert hulladékokat fognak kezelni, ezért a felszin
alatti vizek lizemszert(i veszélyeztetése, szennyezése kizarhato.

A munkavégzés soran szennyezdanyag elfolyds csak havaria esetén, a szallito jarmiivekbdl,
munkagépekbdl lehetséges, ami azonban a gépek allapotanak megfeleld szinten tartasaval,
ellenérzésével megeldzhetd. A gépek, berendezések uralkoddan a burkolt teriileten mozognak,
tartozkodnak igy a szennyezdanyagok talajba, felszin alatti vizbe jutdsanak val6sziniisége minimalis.

A tevékenység a kornyezo teriileteket talajvédelmi szempontbdl nem veszélyezteti. A telephelyen
folytatott tevékenységek végzése soran talaj-igénybevétel nem torténik, és a felszin alatti vizre sem
jelentenek kockazatot, mivel a telephelyre szallitott f61d és beton nem veszélyes anyag. Veszélyes
anyagok csupan a gépek miikodéséhez hasznalt lizemanyag lesz a gépek lizemanyagtartalyaban.

Talajszennyezés torténhet a munkagépek meghibasodasa esetén, amikor iizemanyag, hidraulikai olaj
keriilhet a talajra, kozetre. Az ilyen esetekben el6fordulé szénhidrogén-szennyezéseknél a
szennyezett talajt kiemelik, és azonnal gondoskodnak a sziikséges artalmatlanitasarol. Igy a talajviz
veszélyeztetése, szennyezése szintén kizarhato.

A szallitojarmiivek és a munkavégzés soran hasznalt gépek talajt is veszélyeztethetd javitasa
szakszervizben torténik.

A csapadékviz a telephelyen keriil elszikkasztasra.
A telephelyen a csekély forgalom miatt olajfogé miitargy nem létestil.

Osszességében a miikodési fizishan a felszin alatti vizekre, illetve talajra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek mindsithetoek.
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4.4.4 Felhagyas hatotényez6inek és varhato hatasainak el6zetes becslése

A telephelyen végzett tevékenység megsziintetése utan iizemeltetd koteles az irodakonténert eredeti,
tiszta és lires allapotanak visszaallitasara.

A telephelyrél az Osszes hulladékot el kell szallitani tovabbi hulladékkezelés céljabol az arra
engedéllyel rendelkez6 kezel6khoz.

A tevékenység felhagyasa esetén a gépeket, berendezéseket el kell szallitani a telephelyrél, illetve el
kell hagyniuk a telephelyet. A tevékenység felhagyasa esetén — varhatéan — a tevékenységet hasonlo
jelleggel, mas iizemeltetd(k) folytatna(k), ezért ennek hatisa megegyezik az iizemeltetés soran
tapasztaltakkal.

Osszességében a felhagydsi Jazishan a felszin alatti vizekre, illetve talajra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek vagy HELYREALLITO-nak mindsithetéek.

4.5 Hulladékgazdalkodasra gyakorolt hatas vizsgalata

A hulladékokkal kapcsolatos altalanos kotelezettségeket a hulladékgazdalkodasrdl szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény irja eld. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyait a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet hatarozza meg. A hulladékok jegyzékét a 72/2013.
(VIIL.27.) VM rendelet tartalmazza. A csomagolasrdl és a csomagolasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol a 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet intézkedik. A hulladékkal kapcsolatos
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
rendelkezik. A hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatasi résztevékenység és a résztevékenység korébe
tartozd, hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdalkodési tevékenységek végzésének, valamint a
kozszolgaltatasi résztevékenység igénybevételének részletes szabalyairol a 169/2024. (VI.29.)
Korm. rendelet rendelkezik.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyair6l a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM
egylittes rendelet intézkedik. A hulladék gytjt6helyek kialakitasanak és tizemeltetésének szabalyai a
246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben talalhatoak.

4.5.1 Jelenlegi allapot bemutatasa

A telephelyen jelenleg egyetlen gazdasagi tarsasag sem végez tevékenységet, igy hulladék sem
keletkezik. Korabbi tevékenységbdl nem maradt hulladék a telephelyen.

4.5.2 Megvalésitas hatétényezoinek és varhaté hatasainak elézetes becslése

Epitésre, bontasra nincs sziikség a tevékenység megkezdése érdekében, igy az ebben a fazisban
hulladék sem keletkezik.

Osszességében a megvalositdsi fizisban jelentkezé hulladékgazddlkoddsra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek mindsithetéek.

4.5.3 Miikodés hatétényezdinek és varhaté hatasainak el6zetes becslése

Nem veszélyes hulladékok

A telephelyen végzett tevékenységek soran keletkezé nem veszélyes hulladékok az alabbiak:
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Megnevezés Azonosité kod
kommunalis hulladék 200301
vas, acél 17 04 05

A kommunalis hulladékot a meglévd irodakonténerben gytjtik. A Kft. az eléirasoknak megfeleléen
gytjti a hulladékokat miianyag kukaban, amelyet a helyi kézszolgaltato szallit el szerzédés alapjan.

A beszallitott betonhulladék betonvasat tartalmazhat, ezt a toréberendezés magnessel kivalogatja.
Az Osszegyllt acélhulladékot engedéllyel rendelkez6 fémkereskedésnek adjak at tovabbi kezelésre.
Varhat6 éves mennyisége kb. 5-10 tonna/év.

Veszélyes hulladékok

A telephelyen végzett tevékenység soran veszélyes hulladék nem keletkezik.

Osszességében a miikodési fizishan jelentkezé hulladékgazdilkoddsra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek mindsithetéek.

4.5.4 Felhagyas hatétényezéinek és varhaté hatasainak elézetes becslése

Bontasra nincs sziikség a tevékenység megkezdése érdekében, igy ebben a fazisban hulladék nem
keletkezik.

Osszességében a felhagydsi fizisban jelentkezé hulladékgazddlkoddsra gyakorolt hatdsok
SEMLEGES-nek vagy HELYREALLITO-nak mindsithetéek.

4.6 Elévilag és taji adottsagok

A részletes tdj- és élovilagvédelmi vizsgalatot a 12. sz. mellékletben csatoltuk. Ennek 6sszefoglalo
megallapitasait az alabbiakban ismertetjik.

A vizsgalt teriilet a telepiilés kiilteriiletén, lakott teriiletektdl tavol, jellemzden szant6foldi
tajhasznalat 4ltal dominalt térségben, azaz tobbféle hasznalatu tajrészletben helyezkedik el. A
novényfoldrajzi adottsagok, a ra jellemz6 éldhelyek és fajok a tervezett tevékenység teriiletén és
kornyezetében nem talalhatok meg. A tajrészletben az antropogén tdjhasznalat és a természetkozeli
éléhelyek hianya jellemzd.

A vizsgalt telephelyen beliil csupan ketté (OC és U4), kdzvetlen kornyezetében pedig tovabbi négy
féle (tehat Osszesen hat) novényzettipus kiilonithet6 el. A vizsgalt teriiletet az 1940-es években (és
eldtte) szantoként miivelték, majd az 1960-as és 1980-as években az ingatlanon mar ipari-gazdasagi
tevékenységet folytattak. Az épiiletek, bontasra keriiltek, melyek nyomai és a bolygatott terep még
mai lathatd. A terlileten évente egy-két alkalommal, de rendszeresen nyirt gyepfeliilet talalhato
jellegtelen, kozonséges fajokbdl és gyomnovényekbdl. A felszint rossz természetességii, gyomos,
védett ndvényfajokat nem tartalmazo gyepes allomany fedi. A természetes allapot teljesen leromlott,
az eredeti vegetacio nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak
eld.
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A vizsgalt ingatlan teriiletén és kornyezetében 1évé élohelyek mindegyike gyakori, a vizsgalt
tajrészletben altalanosan elterjedt vegetacio. Ritka, kiilonlegesen értékes, kdzepes vagy magas
természetességi értéki (,,3”, ,,4” vagy ,,5”) éléhelyet vagy azok fragmentumat a helyszinelés soran
nem talaltuk.

A vizsgalt telephely és kornyezetének biologiai sokfélesége, azaz biodiverzitasa alacsony a
napelemparkok, a gyomnOvényzet dominancidja, a kornyezd teriileteken végzett intenziv
mezOgazdasagi tevékenység és a természetkOzeli él6helyek hidnya miatt. A beruhazas
megvalositasaval a biodiverzitas értéke nem valtozik, tovabbra is alacsony marad.

A beruhdzas és hatasteriilete nem érint orszagos és helyi jelentdségii védett természeti teriiletet,
Natura 2000 teriiletet és az Orszagos Okologiai Halézat elemeit. Ezek nagy tavolsagra, kiillonféle
tajhasznalatokkal, domborzattal és novényzettel jol elkiilonitve helyezkednek el és latvanykapcsolat
sincs.

A vizsgalt beruhazasi teriilet tajképvédelmi teriilet Gvezetének nem része. A tajképi jellegzetességek
koziil a tajképet kedvezotleniil befolyasold elemek vannak tdlsilyban (féleg nagyiizemi szantok).
Egyetlen kozeli néz6épont a telephelyet D-r6l hatarold, a Sarbogardot Kislokkal és Mezofalvaval
Osszekotd 6215 szdmd harmadrendd kozat, melyrél dinamikus (menet kozbeni) latvanyként
érvényesiil a telephely latvanya a domborzat (pl. a kozut bevagasrézsiije), illetve a K-i oldali
novényzet részleges takarasaban.

Az ingatlan fejlesztésének, a tervezett tevékenység létesitésének és iizemeltetésének hatdsai csak
lokalisan, a telephelyre és kozvetlen kornyezetében érvényesiilnek. Védett ndvényfajt, értékes
novénytarsulast, természetkozeli teriileteket a helyszini szemle soran az érintett ingatlanon és 200
méteres kornyezetében nem taldltunk. A tevékenység megvalositdsa és iizemeltetése értékes
élovilagot nem veszélyeztet, fokozottan védett faj él6helyét nem sziinteti meg, magas
természetességi értékli élohelyek megsziinését nem okozza. A tevékenység létesitése és lizemelése
soran az élévilagra gyakorolt hatas elviselhetd, a hatasteriilet a telephely hatarain beliil és annak 30
méteres kornyezetében marad.

Uj épiilet, a tajképet jelentds mértékben meghatarozo 1j, jol lathato, tartos felszin feletti létesitmény
nem épiil. A tervezett ipari létesitmény tajba illesztését a meglévd novényallomanyok és a
domborzat részben biztositjak. A beruhdzas soran a taj jellege és a tajszerkezet nem valtozik.

A vizsgdlt tevékenység értékes élovildgot nem veszélyeztet és a kornyezé tdjhaszndlatokra hatdssal
nincs, azok viltozatlan formdban tovabb végezhetok; tdj- és természetvédelmi érdeket nem sért, az
élovildgra és annak védett vagy értékes elemeire kockdzatot és veszélyt nem jelent. Osszességében
a miikodési fazishan jelentkezé élovilagra és tdjra gyakorolt hatisok SEMLEGES-nek
mindsithetéek.

4.7 Eghajlatvaltozas figyelembe vétele

4.7.1 A szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozassal szembeni érzékenységére
vonatkozé elemzése

A telephely védendd épiiletektdl viszonylag tavol (kb. 1000 m-en tul) helyezkedik el.

Mas valtozatok nem mertltek fel.

4.7.2 A telepitési hely és a feltételezhet6é hatasteriilet kitettségének értékelése

A telephely és kornyezete sik teriileten helyezkedik el, igy egy hirtelen leziduld 6zoénvizszeri esd
némi kockazatot jelent a teriileten felgyiilemlé kezelhetetlen mennyiségii csapadékviz altal, amely
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elméletben az irodakonténerbe is befolyhat, de onnan veszélyes anyagokat — azok hidnyaban — nem
tud magaval sodorni. Mivel azonban az iizemeltet® altal tervezett technoldgia alig igényel veszélyes
anyagot (csupan dizel iizemanyagot), ezért ennek kockazata kismértéki.

4.73 Az egyes éghajlati tényezékre vonatkozéan a lehetséges hatasok elemzése és
kockazatértékelése

Szarazsag, nagy mennyiségii csapadék, arviz

A szarazsagnak annyiban lehet hatdsa a tevékenységre, hogy a telephelyen emiatt gyakrabban kell
locsolni, illetve a betontdrés kdzben gyakrabban kell permetezni a kiporzas elkeriilése érdekében.
Ennek kialakulasi kockazata kdzepes az egyre gyakrabban eléfordul6 szaraz idészakok miatt.

A hirtelen lehull6 vagy/és nagy mennyiségii csapadékviz a viszonylag sik, csekély lejtésii teriileten a
6215-0s szamu ut melletti arok felé tud elfolyni a teriiletr6l. A telephelyen nagy mennyiségii csapadék
kockazata kozepes, mivel az elmult években az évi csapadékmennyiség idébeli eloszlasa egyre
széls6ségesebben alakult. Mivel veszélyes hulladék nem lesz a telephelyen, ezért a nagy és hirtelen
lehull6 csapadékoktol ezek nem veszélyeztetettek.

Szél

Szélviharban, orkan erejli szélben a szaraz inert hulladék és a daralt beton finomabb szemcséit
hordhatja el a szél. Ennek kockazata kozepes, mivel egyrészt a rovid ideig tarté karokozo szelek
foként a nyari félévben egyre gyakoribbak Magyarorszagon, masrészt a tobb oran at tombolo
szélviharok gyakorisaga is novekedést mutat.

Homeérséklet

Extrém és tartos téli hidegben magasabb fiitési koltségek lesznek, de ennek csekély a hatasa a
tevékenységre. Az irodakonténer fiitése és hiitése legfeljebb elektromos iizemii klimaberendezéssel
lesz megoldva. Ennek kockéazata alacsony. Extrém és tartos forrdsadg esetén klimaberendezéssel
megoldhato lesz az irodakonténerben folyé munkavégzés normalis koriilményeinek biztositasa. Ennek
kialakulasi kockazata magas, az elmult évek forr6 és hosszu nyarainak tapasztalata folytan.

Hoé

Ha jelent6s ho gyiilemlik fel az irodakonténer tetéfeliiletein, annak terhelése nem tudja beszakitani a
tet6t. Ennek kockéazata az elmult évtizedekben hazdnkban tapasztalhaté melegedd éghajlat, valamint a
konténer strapabirdsa miatt alacsony.

4.7.4 A tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas
bemutatasa

A legextrémebb id6jarasi események eléfordulasa esetén kisebb karok elfordulhatnak, azonban ezek
az események a telephelyen végzett tevékenységet nem befolyasoljak jelentdsen, igy eldzetesen
alkalmazkodni sem sziikséges hozzajuk.

4.7.5 A tervezett tevékenység hatasa a feltételezheté hatasteriilet éghajlatvaltozashoz valé
alkalmazkodasi képességére

A tervezett tevékenységnek nincs hatdsa a kérnyez0 teriilet alkalmazkodasi képességére.
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A kozel sik teriileten az ebbdl adddo esetleges ideiglenes csapadékviz-elvezetési problémak nem
okoznak gondot. Normalis esetben a csapadékviz a teriileten elszikkad. Ha ez nagyon hirtelen és nagy
mennyiségben zudul le, akkor a viz a 6215-0s it menti arokba folyik a tertiletrdl.
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5. Osszefoglalas

5.1 Egyesitett hatasteriilet

A kornyezeti elemek fejezeteiben részletezettek szerint érdemi kdzvetett hatasteriilet nem mutathato
ki, mivel a szallitasi forgalommal érintett részeken a hatasteriilet zajvédelmi szempontb6l nem
értelmezhetd, levegdvédelmi szempontbdl pedig maximum 1 m-t ér el.

A miikodési fazis kozvetlen zajvédelmi hatésteriiletét (7. sz. melléklet), valamint az iilepedd por és
a szallépor PM;, NOx, CO és SO, hatasteriiletét (9. sz. melléklet) egymasra fektetve megrajzolva
megallapithatd, hogy az egyesitett hatasteriilet a zajvédelmi hatasteriilettel egyezik meg, amelyet a
13. sz. mellékletben 1év6 térképen abrazoltunk.

Az igy meghatarozott hatasteriilet védend6 és nem védendd teriileteket egyarant érint. Az érintett
ingatlanok listajat a 14. sz. mellékletben soroltuk fel.

5.2 Varhaté kornyezeti hatasok

A tevékenység lizemeltetése a térségre kornyezetvédelmi kockéazatot nem jelent, mert:

— légszennyez6 hatasa a lakoteriiletek tavolsagaban elhanyagolhato és egészségiigyi kockazatot
nem jelent,

— zajterhelése a védendd lakoépiiletek felé nem olyan mértékii, hogy hatarérték tullépést
okozna, zajvédelmi hatasteriilete viszont érint védendd ingatlanokat, ezért miiszeres zajmérés
elvégzése indokolt a hasznalatbavételkor,

— a kapcsolodo kozlekedési forgalom igen kicsi, és legféképpen a telephely bejarata és a 63-as
fout kozotti 6215-0s szamu utszakaszon zajlik. A 6215-6s ut forgalmanak zajterhelésén a
tervezett tobbletforgalom elhanyagolhatd mértékben valtoztat, csupan nem észlelhetd
zajterhelés-novekedést lehet tapasztalni majd,

— afelszini és felszin alatti vizekre érdemi hatassal nincsen,

— a keletkez6 hulladékok tarolasa és kiilsé vallalkozasok segitségével torténd elszallitasa és
artalmatlanitasa megoldott,

— a teriilet hasznositasa a jelenlegi gazdasagi teriilet besoroldssal 6sszhangban van és a teriilet
tajjellegét és dkoldgiai rendszerét nem valtoztatja meg.

A fentiek értelmében kérjiik a T. Hatdsagot, hogy a tanulmanyt elfogadni és a Szegletk6 General
Korlatolt Felel6sségii Tarsasag részére a telephely kialakitasahoz a hat6sagi hozzajarulast megadni
sziveskedjen!

Székesfehérvar, 2025. jalius 7.

Nagy Ferenc
kornyezetvédelmi szakértd
SZKV/07-0999
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