A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

. , s AVDH Bélyegzd
Hatastavolsagszamltas a yes

Szegletko Kft.
Sarbogard 0238/47 hrsz. alatti telephelyén tervezett

hulladékhasznositasi tevékenység
szallitasi utvonalara mint légszennyez6 forrasra miikodési fazisban

Osszedllitotta: Nagy Ferenc kérnyezetvédelmi szakértd SZKV/07-0999
az Imaginacio Mérnokiroda Kft altal 1étrehozott
ON-LINE Hatasteriilet Modellez6 Rendszer segitségével

https://modellezo.imagmernok.hu

Forrasok és kibocsatasi adatok

Forras jele Forras Kilépési Kibocsatott Atl. emisszié érték Fiistgaz Fiistgaz térfogataram
magassaga  atmérd légszennyezd [mg/Nm’] hémérséklet [Nm®/h]
[m] [m] [C°]
NITROGEN-OXIDOK 0,055 mg/(m*s)
0 05 _ SZEN-MONOXID 0,458 mg/(m*s) ) )
’ SZALLOPOR-PM10 0,013 mg/(m*s)
KEN-DIOXID 0,001 mg/(m*s)

Eghajlati viszonyok

A vizsgalt teriileten a tobb éves atlagadatok alapjan a jellemz6 szélsebesség 2,8 m/s-nak vehet6. A
jellemz6 rovid tava vizsgalatokndl a leggyakoribb DNY-i elszallitodasi iranyt vettiink figyelembe. A
vizsgalatokhoz sziikséges keveredési rétegvastagsag atlagos értékét 650 méternek vettiik, az évi
kozéphémérsékletet pedig 11,0 C°-nak. Az atlagos szélsebesség, szélirany, atlaghémérséklet és 1égkori
stabilitasi érték meghatarozasa az OMSZ altal 1993-2020 kozott mért meteoroldgiai adatok
felhasznalasaval késziilt éghajlati térképek alapjan a vizsgdalati pontra torténd interpolalassal tortént.

Magyarorszagi viszonylatban az orszag teriiletének jelentds részén a légkori stabilitasi jellemzok a
kovetkezok szerint alakulnak:

. labilis 13 % ( Pasquill A,B,C)
. semleges 64 % ( Pasquill D)
. stabil 23 % ( Pasquill E,F )

Ennek értelmében a leggyakoribb allapotnak a semleges stabilitasi kategoria tekinthetd, a vizsgalati
ponton a légkori stabilitas jellemz6 értéke 0,331.

Kornyezo teriilet felszini paraméterei

Az elszallitodas iranyaban a felszini érdesség értéke 1,000, mivel tobbnyire falusias épiilet boritasu a

foldfelszin. Domborzati valtozékonysag szempontjabél a tadgabb kornyezet siknak tekinthetd, a
domborzati szigma korrekcio értéke 1,00.
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http://www.imagmernok.hu/kvmod

Levegomindség és hatarértékek

A jelenlegi levegdminOség meghatarozasahoz az Orszagos Légszennyezettségi Mér6haldzat automata
immisszi6s méréallomasainak és manudlis méréseinek felhasznalasaval a vizsgdlati teriiletre interpolalt
2005-2020. évi adatait hasznaltuk fel. A hattérszennyezettséget igy dontéen a legkozelebbi
mérdallomasok adatai alapjan hataroztuk meg.

A kornyezeti leveg6 megengedhetd szennyezettségének mértékét a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben
foglaltak szerint vettiik figyelembe. A terhelhetdség a hatarérték és a hattérterhelés kiilonbsége.

Levegdszennyezd anyag Hatarérték (pg/m®) Hattérterhelés (ng/m®) Terhelhetdség (pg/m?)
NITROGEN-OXIDOK 200,0 40,6 159,4
SZEN-MONOXID 10000,0 543,0 9 457,0
SZALLOPOR-PM10 50,0* 28,9 21,1
KEN-DIOXID 250,0 5,9 244,1

* 24 6ras hatarérték (a hatastavolsag értékelése szallo pornal erre kell, hogy vonatkozzon).

Hatasteriilet hataranak feltételei

A levegdminOségi hatasteriilet hataranak meghatarozasanal a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet
el6irasait vettilk figyelembe az alabbi harom meghatarozas szerint, melyek koziill mindig az adott
legnagyobb tertiilet az érintett hatastertilet:

a) az egyoras légszennyezettségi hatarérték (PM;, esetén 24 6ras) 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb (terhelhet6ség: a légszennyezettségi hatarérték és az alap
légszennyezettség kiilonbsége),
c) az egyoras (PM;, esetében 24 d6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyértékkel egyenlé vagy annal
nagyobb koncentracidértékek altal meghatarozott tertilet.

A hatasteriiletet a legnagyobb hatastavolsaggal megrajzolhatd6 kornek vettiik. A hatasteriilet
meghatarozasat az AIRCALC transzmisszios modellezd szoftver segitségével végeztiik el, mely az MSZ
21459/1, az MSZ 21459/2 és az MSZ 21457/4 szamu szabvanyok alapjan szamolta a koncentraciot egy
oras atlagolasi id6tartamra (PM;, esetén 24 oOrasra).
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Szamitasi eredmények

Szdmitds NITROGEN-OXIDOK komponensre:

Vizsgalt forréas: 0t-0

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6l K felé

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras:

Koncentracio [pg/m3]
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Kivalasztott légszennyezd: NITROGEN-OXIDOK=0,055 mg/(m*s) Tsz1l/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras
Maximdlis 1 o6réas koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m

konc.: 19,700 ug/m3
tavolsag: 0 m
"C" feltétel szerinti 1 6réas koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 9,704 ug/m3
tavolsag: 1 m

(<=15,760 pg/m3)

Gt-0 forrds NITROGEN-OXIDOK hatastavolséag:
Ut-0 forras NITROGEN-OXIDOK 1 dras konc.
Gt-0 forrds NITROGEN-OXIDOK terhelhetdség:

a hatéasterileten:

1m
9,704 pg/m3
159, 4 pg/m3

ut-0 1m

MNITROGEN-OXIDOK

25(14/a) feltétel

— 25(14/b) feltétel — 285(14/c) feltétel
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Szdmitds SZEN-MONOXID komponensre:
Vizsgalt forréas: 0t-0
vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZEN-MONOXID=0,458 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras
Maximdlis 1 6réas koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 165,441 pg/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 81,499 pg/m3 (<=132,353 ug/m3)
tavolsag: 1 m

Gt-0 forrds SZEN-MONOXID hatdstavolsag: 1 m
Gt-0 forras SZEN-MONOXID 1 6ras konc. a hatasteriileten: 81,499 ug/m3
Gt-0 forrds SZEN-MONOXID terhelhetGség: 9457,0 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: ut-0 1m

SZEN-MONOXID 25(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel

200

180

160

=
e
[

Koncentracio [pg/m3]
(=) (=] (=) (=) [a=]

Pl
o

o

2
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4/7



Szdmitds SZALLOPOR-PM10 komponensre:

Vizsgalt forréas: 0t-0

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: SZALLOPOR-PM10=0,013 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id6: 24 o6ras
Maximdlis 24 o6réas koncentréacié:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 1,867 ug/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 24 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 0,920 ug/m3 (<=1,493 pg/m3)
tavolsag: 1 m

Gt-0 forrds SZALLOPOR-PM10 hatastavolsag: 1 m
Gt-0 forras SZALLOPOR-PM10 24 6ras konc. a hatasteriuleten: 0,920 pg/m3
Gt-0 forrds SZALLOPOR-PM10 terhelhetéség: 21,1 pg/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: ut-0 1m

Koncentracio [pg/m3]
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SZALLOPOR-PM10 25(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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A forrastol mért tavolsag [m]
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Szdmitds KEN-DIOXID komponensre:

Vizsgalt forréas: 0t-0

vizsgalt elsz. irany: 225,0 fok E-t6l K felé

Kivalasztott légszennyezd: KEN-DIOXID=0,001 mg/(m*s) Tsz1/2=0 TA1l/2=0

Atlagolasi id6: 1 oras
Maximdlis 1 6réas koncentréacio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 0,325 ug/m3

tavolsag: 0 m

"C" feltétel szerinti 1 6ras koncentracio:
szigma-y: 0,000 m
szigma-z: 1,593 m
konc.: 0,160 ug/m3 (<=0,260 pg/m3)
tavolsag: 1 m

Gt-0 forrds KEN-DIOXID hatastavolsag: 1 m

Ut-0 forras KEN-DIOXID 1 6ras konc. a hatéasteriileten:

Gt-0 forrds KEN-DIOXID terhelhet6ség: 244,1 ug/m3

Maximalis hatastavolsaggal rendelkez6 forras: ut-0 1m
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KEN-DIOXID 25(14/3) feltétel — 25(14/b) feltétel — 2§(14/c) feltétel
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Osszefoglalas

A 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet feltételei szerint a hatastavolsagok:

Forrds Maximadlis hatdstdvolsdg
(m)
ut-0 1

A hatasteriiletet nem abrazoltuk.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KUDRON
ISTVAN JANOS Ugyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.07.11. 14.24.00

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KUDRON ISTVAN JANOS
Sziiletési hely: SOLTVADKERT

Szlletési datum: 1948.02.11.

Anyja neve: KONYA ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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