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BEVEZETES

Contemporary Amperex Technology Co. Limited, réviditve CATL, egy 2011-ben alapitott kinai
akkumulatorgyarté és technoldgiai vallalat, amely elektromos jarmivekhez és energiatérold
rendszerekhez litium-ion akkumulatorok, valamint akkumulator-kezel6 rendszerek (BMS)
gyartasara szakosodott.

A CATL a vilag legnagyobb litiumakkumulator-gyartoja, amely az agazat piaci részesedésének
kdzel 36 %-at fedi le.

A Kit. telephelyén (Debrecen, Ipari Park, 0495/267 hrsz.) akkumulatorgyartasi tevékenység
megvaldsitasat tervezi.

A tevékenységre vonatkozbéan a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Fdosztadlya HB/17-IKV/00002-220/2023. szamon
egységes kornyezethasznalati engedélyt adott.

A tervezési folyamat soran a Kft. az alabbi miszaki médositdsokat hatérozta el:

e A tevékenység végzéséhez szlkséges épulletek elhelyezkedésének modositasa,
alapteruletének (a csapadékviz tarozo terilet foglalasat is figyelembe véve 6sszesen 13%)
csoOkkentése

o Epiiletek magassaganak (igy pontforrasok kibocsatasi magassaganak) valtozasa

o Epiiletek padozatanak rétegrendje (figyelemmel az épitészeti szabvanyok eléirasaira, de
megtartva az el6irt kérnyezetvédelmi biztonsagi szintet)

e Az alaprajzi kialakitas valtozdsa miatt a pontforrasok pozicidja valtozott

e Pontforrdsok szdma 49-r6l 45-re csotkkent (4 db technoldgiai elszivds egy masik
pontforrasra val6 rakétéssel valosul meg)

e A tevékenység egyidejl energiaigényének csdkkentése (a 10 db, telepitésre kerdll
kazanbdl egyidejlileg csak 9 db tGzemel)

e Atevékenység vizmérlege pontositasra kerult

e A bevonatolasi technoldgia tervezési adatainak pontositasaval az NMP kibocsatési
koncentracié 30 mg/Nm? (=18,2 mg C/Nm3) értékrdl 20 mg/Nm?3 (=12,1 mg C/Nm?3) értékre
csokkent
Szamitas modja: Az NMP moltémege 99,13 g/mol, melybdl a szénatomok moltémege 60 g/mol.
Ennek megfelelden 30 mg NMP/Nm3 = 18,2 mg C/Nm3, illetve 20 mg NMP/Nm3 = 12,1 mg C/Nm3

A kibocsatas csOkkentésére ugy kerilhetett sor, hogy az piacon hozzaférhetd levalasztd
berendezések kdzll a legjobb elérhetd technikat alkalmazzak (kondezacids visszanyerd +
adszorpciés egység). A levalasztd egység gyartdja japan, kapacitdsa nagyobb, mint a
tervezett kibocsatas, igy a vallalt kibocsatasi hatarérték nagy biztonsaggal tarthato.

A gyartasi technolbgiaban, a tevékenység kapacitasaban valtozas nem tortént.

A tervezett médositasok miatt a kérnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznélati
engedélyezési eljarasrél sz6l6 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (8) a) bekezdése
értelmében kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat készitése szikséges.

Jelen teljes koéri kdrnyezetvédelmi felllvizsgélat a a kérnyezetvédelmi felllvizsgalat végzéséhez
szikséges szakmai feltételekr6l és a feljogositas modjardl, valamint a felllvizsgéalat

PV

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet vonatkoz6 elbirasainak figyelembe vétel készlilt.
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1. ALTALANOS ADATOK

1.1. A KORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI
A kérnyezetvédelmi fellilvizsgalatot végzék adatait az alabbiak szerint ismertetjuk.

Tanulmany készité cég neve: ENVIPROG GROUP Mérndki Tanacsado Kit.
Székhelye: 8000 Székesfehérvar, Honvéd utca 3. A. ép. 2. em. 33. ajtd

Az IPPC engedély kérelmet készitdk adatait a kdvetkez6 tablazatban foglaljuk éssze.
A szakért6i engedélyek masolatat az 1. mellékletben csatoljuk.

1. tdblazat A teljes korl kérnyezetvédelmi felllvizsgalatot késziték adatai

Részteriilet Szakérts neve Szakeértoi Szakért6i engedélyben szereplo
engedély szama szakteriilet megnevezése
SZKV 1.1. Hulladékgazdalkodas
) Téth Roland SZKV/07-1063 SZKV 1.2. Levegotisztasag-védelem
Levegd SZKV 1.3 Viz-és foldtani kbzeg védelem
Viz- és féldtani kdzeg védelem
Hulladék Déri Marta okl. kérnyezetmérndk
Kovéacs Bernadett okl. kérnyezetmerndk
To6th Adrienn okl. kérnyezetmeérnok
Zaj Major Balazs 131-3/2013/SZE | SZKV 1.4 Zaj- és rezgésvédelem
Eldvilag, tajvédelem Bruckner Attila Sz-043/2009.  SZ1IV Tavedelem

SZTV Elévilagvédelem

1.2. AZ ERDEKELT NEVE (MEGNEVEZESE), LAKHELYE (SZEKHELYE), A
TEVEKENYSEG VEGZESERE VONATKOZO ENGEDELY SZAMA

Az engedélyes adatait az aldbbiak szerint ismertetjuk.

Kérelmezo neve: Contemporary Amperex Technology Hungary Kit.
Székhelye: 4034 Debrecen, Vagohid utca 2.
Lion Office Center. 2. ép. 2. em.
KUOJ: 103 963 459
KSH azonositéja: 27754025-2720-113-09
Cégjegyzékszam: 09-09-034484
Addészam: 27754025-2-09

A tevékenység végzésére jogositdé engedélyek szamai:
e HB/17-IKV/00002-220/2023. szamu egységes koérnyezethasznalati engedély
kiadta: Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdalkodasi Féosztaly

e HB/ETDR-19/2430-40/2023. szamu épitesi engedely (HJCO1, HJFO2, HJF08, AG1 éplletek)
kiadta: Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orbkségvédelmi Féosztaly

1.3. A TELEPHELY(EK) CIME, HELYRAJZI SZAMA, A TELEI?ULES STATISZTIKAI
AZONOSITO SZAMA, ATNEZETI ES RESZLETES HELYSZINRAJZ

A tervezett akkumulator gyarté Gzem a Debreceni Nemzetkdzi Repulétér, a 47. sz. féut, a 481. sz.
at, illetve a Tocd-patak altal lehatarolt teriileten Iévé Debreceni Déli Gazdasagi Ovezetbe telepill,
a Debrecen 0495/267 hrsz-u ingatlanra a 481. sz. utt6l északra és a 106-0os szamu Debrecen-
Sarand-Nagykereki vasutvonaltol keletre.

A jelenleg hatalyos szabalyozési terv szerint a terulet ipari tevékenységhez kéthetd éaltalanos
gazdasagi terilet (Ga/lp-2) besorolasu.
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A telephely adatait az alabbiak szerint ismertetjlk.

Telephely neve: Akkumulator gyart6 tdzem
Telephely cime: Debrecen, Ipari Park
Teriilet helyrajzi szama: 0495/267

Telepiilés statisztikai azonosité: 15130

KTJ: 103 041 415

EOV X: 238 760

EOVY: 843 856

1. abra Telephely atnézeti helyszinrajza
Telephely részletes helyszinrajzat a 2. abra mutatja be.

2. tablazat A telephely sarokponti koordinatai
Sorszam EOVY EOVX
843383 239 466
843 477 | 239 467
843 466 239 077
844 471 | 239 048
844 460 238 655
844 443 | 238 627
844 430 238615
844 336 238 555
844321 | 238 540
844302 238517
844 292 | 238 501
844 281 | 238 476
843346 | 238 474

»n 2o 0®No oA
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2. TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1. ALETESITMENYEK ES A TEVEKENYSEG ISMERTETESE

2.1.1. Létesitmények ismertetése

A HB/17-1IKV/00002-220/2023. szamu egységes kornyezethasznalati engedély kiadasa ota a
tervezési folyamat jelentdsen el6rehaladt. A technoldgiai folyamatok terulet igényének
pontositasaval, illetve az egyes terilethasznalati funkciok optimalizalasaval megallapitasra kertilt,
hogy a tevékenység végzéséhez kisebb alapterileti (és igy kisebb energia igényl) éplletek
megvalositasa szikséges.

3. tablazat Tervezett Iétesitmények alapterilete
IPPC engedély szerinti kimutatas Pontositott kimutatas

Epiilet . Alapteriilet Epiilet i Alapteriilet
azonosité A (m?) azonosité ApEIDE (m?)
DBWO1 Nyersanyag raktar 1. 7162 HJWO1 Nyersanyag raktar 7 236
DBWO03 Nyersanyag raktar 2. 5948 HJW02 Hattér nyersanyag raktar 6 063
DBWO04 Nyersanyag raktar 3. 11 089 - - -
Veszélyesanyag-tarolo 821, ebbdl
. L s a) Anyagtarolas 130
DBWO7 Veszélyes anyag tarold 1516 HJFO7b b) Hulladék dzemi gydjtéhely 391
¢) Dokkold, téltd/lefejtd tertilet 300
DBFO1  NMP tartaly és szivattyuhaz épilet 450 HJFO1 NMP tartalypark és 3144
szivattyuhaz
DBFO7 Elektrollt ,tartalypar"k és 5 029 HJFO7a Elektro'llt tart,alypark és 1 454
szivattyutelep épulet szivattyutelep
DBCO1 Cella gyartocsarnok 152 484 HJCO1 Cella épiilet 135 181
DBCO1A1 Elektroda hegesztd lizem 15 684 HJCO1A1 Elektroda 6sszehegesztd lizem 20 379
DBMO1 Modul 6sszeszerel6 lzem 18 744 HJMO1 Modul ésszeszereld (izem 17 616
DBWO02 Késztermék raktar 1. 10 519 T .
DBWO05 Késztermék raktar 2. 8314 HJWO3 Logisztikai raktar 15003
HJF02 Kdzmiellatéd épulet 8 558
DBF02A Kazanhaz és vizkezeld épulet 9452 HJFO5 Technqloglal,w’ztar’taly és 308
szivattyugéphéaz
DBFO03 Akkumu-!ato’r szetszergllt') és 730 HJFO3 Akkumu.!ato’r szetszerglf) es 053
feszlltség mentesitd feszlltség mentesitd
DBF04 NMP regeneralo 4170 HJF04 NMP regeneralo 272
DBFO6 Szennyviz elékezeld 2737 HJFO6 Szennyviz elbkezelo és 1040
munkaruhazat mosé6
DBF08 Tuziviz szivatty( allomas 2 296 HJF08 Tuziviz szivattyu allomas 289
DBF09 Moso helyiség 414 - - -
DBTO1 Karbantarté épulet 1 350 - - -
DBTO02 Min6ségellenérzé labor 1085 HJCO1GH1 Min6ségellen6rz6 labor 1123
Hulladék Gzemi gy(jt6hely 757, ebbdl
e S a) Hulladék tizemi gydijtohely 486
DBWO06 Hulladék Gzemi gy(jtéhely 3860 HJW04 b) egyéb helysiségek 106
¢) Dokkold, téitd/lefejtd terdilet 165
DBF10 Villamos alallomas 7 480 HJF09 132kV éallomas 3850
DBAO1 Irodahaz 3871 - - -
DBDO1 Uzemi konyha és étkez 2313 HJDO1 Uzemi étkezde 2372
GHA1 Féporta 1. 105 AG1 Féporta 104
GH2 Teherporta 2. 68 LG1 Logisztikai porta 1. 75
GH3 Teherporta 3. 128 LG2 Logisztikai porta 2. 141
GH4 Teherporta 4. 68 - - -
MC1-MCg  OOISzIal osszekOIo eptiletreszek 5959 MC1-5. Osszekotd folyosé 1-5. 1371
Csapadékviz tarozok 12 472
277 188 240 602
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. HJWO1 - Nyersanyag raktar

. HJWO2 - Hattér nyersanyag raktar

N HJFO7b - Veszélyesanyag-tarolo

| HJFO1 - NMP tartalypark és szivattyhaz

|| HJFO7a - Elektrolit tartalypark HRRTE
és szivattyltelep

| HJCO1 - Cella épiilet

.| HJCO1A1 - Elektroda 6sszehegeszté lizem

| HIMO1 - Modul 6sszeszerelé tizem

| HIWO3 - Logisztikai raktar

| HJFO2 - Kézmilellato épiilet

| HJFO5 - Technologiai viztartaly és

! szivattyugéphaz

| HJFO3 - Akkumulator szétszerelé és
feszlltség mentesito

| HJFO4 - NMP regener&lé

("] HJFOB - Szennyviz-elékezels és

munkaruhazat mosé

HIEO7a HIEO 78

fusrezg

[ HJCO1G1 - Minéségellendrzé labor
[ HJWO04 - Hulladék izemi gydjtéhely
[ HJFO9 -132kV 4llomas

[ HJDO1 - Uzemi étkezde

|| AG1-Féporta

£l LG;I‘.-'Loglsztik:" ztikai porta 1.

| LG2- Logisztikai porta 2.

| MC1-5.- Osszekots folyoss 1-5.
|| Csapadékviz taroz6

Nem veszélyes hulladek gydijtd (szabadtéri)
1.szamu Gzemi gy(ijtéhely

[] Telephely

2. abra Telephely helyszinrajza
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Az el6z6 tablazat adatai alapjan lathatd, hogy az éplletek tertletfoglalasa (figyelemmel a
modositasban szerepld csapadékviz tarozok teruletfoglalasat is) 277 188 m2-r6l 240 602 m2-re
csokkent.

A telephelyen bellili egyéb burkolt feltletek (utak, jardak) nagysaga 148 760 m2-rél 149 247 m2-re
né. A telephely részletes helyszinrajzat az alabbi helyszinrajzon csatoljuk.

Azon épuletekben (HJFO7b, HJF03, HJWO04), ahol épllet rétegrendi elbirdsok szempontjabdl
kalénb6z6 funkcidk is teret kaptak, ott vagy az egyes terulethasznalatok szerint kilén-kilén
rétegrenddel, vagy a teljes éplilet a kérnyezetvédelmi szempontbdl szigorubb elvarasokat kielégitd
rétegrendekkel valésul meg.

2.1.2. A tevékenység lényegének ismertetése

2.1.2.1. Alapanyag raktarozas

A tevékenységhez sziikséges alapanyagok raktarozasa a HJWO01, HJWO02 és HJF07b éplletekben
torténik. A tevékenység végzése soran arra térekednek, hogy a telephelyen egyidejlleg a lehetd
legkisebb mennyiségl anyag keruljon tarolasra.

Atelephelyre az alapanyagok beszallitdsa tehergépjarmdivel térténik. Az alapanyagok beszallitasat
megfeleld mindsitéssel rendelkezd alvallalkozé végzi.
A veszélyes anyagok beszallitasa az ADR szabalyozas szerint torténik.

A Kft. beszallitéitdl is megkdveteli a vonatkoz6 elbirasok betartasat. Az ADR altal tdmasztott
elvarasrendszer betartasaval a balesetek megel6zhetdk, vagy azok kornyezetterheld hatasa
jelentésen mérsékelheté.

2.1.2.2. Akkumulator cella gyartas
Az akkumulator cella gyartas a HJCO1 és HJCO1A1 jell éplletekben torténik.

2.1.2.2.1. Andd és katdd szuszpenzié bekeverése
A cella felllet kialakitas folyamata a szuszpenzio (slurry) bekeveréssel (mixing) kezdddik, melynek
eredményeként, elkildnitett gyartésorokon Iétrején az andd és a katdd elektréda szuszpenzio.

Mindkét tipust szuszpenzi6 elballitasa kever6tartalyokban térténik, a meghatarozott recepturak
alapjan adagolt por allagu szilard 6sszetevbk és folyékony anyagok homogénre torténd
Osszekeverésével. A szuszpenzidk gyartdsa soran az aktiv anyagokat oldoszerrel, valamint
kétbanyagokkal és adalékanyagokkal keverik 6ssze. Az an6d szuszpenzi6 butandiol, mig a katod
szuszpenzi6 NMP (N-metil-2-pirrolidon) oldészer béazist. A butandiol, illetve az
NMPalkalmazésanak célja a gyartashoz sziikséges konzisztenciaju szuszpenzio eléallitéasa.

A felhasznalt illékony szerves vegylletek éves mennyisége 2 000 t/év NMP, és 115 t/év butandiol.

2.1.2.2.2. Cella feliilet kialakitasa

A keverési folyamatb6l szarmazd andd- és katdéd szuszpenzidé a bevonatold gyartésorra kerul. A
bevonatolas (coating) célja a szuszpenziok felhordasa az andd (réz) és katdéd (kompozit) féliakra.
A fém folia fellletére a tekercsek lecsévélése soran juttatjak a szuszpenziot.

Az andd folia bevonatolasa soran folyadék faziskén viz és butandiol elegyét, a katdéd félia
bevonatoldsa sordn NMP oldészert hasznélnak.

A szuszpenzibval bevonatolt féliak egy hosszu, fiitétt alagutkemencén haladnak keresztil, a
fellletre felvitt szuszpenzié szaradasa érdekében.
A szaritasi folyamat soran 3 kilénbdz6 fizikai folyamat megy végbe:

a) andd félia szaritasa esetén: viz és butandiol elparolgasa, a kétbanyag diffuzidja és a
részecskék megkotddése. A viz feladata az aktiv szén szuszpenzi6 kialakitasa, a butandiol
feladata a mikrorepedezettség kialakulasanak megel6zése és a gyartasi sebesség
novelése,

b) katod félia szaritdsa esetén: NMP elparolgasa, a kétdanyag diffuzidja és a részecskék
megkotbdése.
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Az NMP kibocsatas csotkkentése érdekében a bevonatolasi, majd a szaritasi mlvelet soran
elszivott NMP g6zbket kondezator egységre vezetik. A kondenzaltatott NMP-t a desztillaciét a
gyartasi folyamatban ismételten Gjrahasznaljak. (A tevékenység végzésének els6 6 hdnapjaban a
desztillacio kils6 szolgaltatd telephelyén toérténik)

A folidk az ugynevezett kalenderez6 gépbe kerllnek, amely egy gérgés hengerekkel mikddéd
présgép. A kalenderezé gépen athaladdé foliak préselésével egy meghatarozott szuszpenzid
slriiséget érnek el, amellyel névelik a kialakitand6 cella energiasiriiségét.

A kalenderezést kdvetben a bevonatolt folidk az el6hasitd gépre kerlinek, amely beallitott
szélességl hosszanti szalagokra hasitja az addig eredeti tekercs szélességben mozgé folidkat.

A hasitott keskeny tekercsek tovabb haladnak a fiil-formazé berendezésbe, amely 1ézer alapu
vagassal kialakitja a fuleket. Az elekirodak igy kialakitott fulei fognak csatlakozni egy vezet6képes
fém részhez, amely 6sszekéti az aramgyjtét az akkumulator aramkaérével.

Az utolsé muvelet a cella felllet kialakitasi folyamatban, a végsd hasités. Itt a kialakitott fullel
rendelkez6 folidkat, a kdvetkezd gyartasi folyamat altal megkovetelt végsé szélességre hasitjak. A
hasitott végsé szalag szélessége meghatarozza a kialakitand6 cella méretét.

A cella felllet kialakitas folyamata ezzel véget ér és elkezdddik a cellakészités folyamata.

2.1.2.2.3. Cella készités

Az alabbi 6sszeszerelési mlveletek eredményezik végil a mikéddképes cellakat.

Els6ként az ugynevezett hajtogatésra (winding) kerul sor, amikor is az andéd-, a katod- és a
szigeteld (szeparator) folidkat meghatarozott rétegszammal, kanyargd mozdulatokkal egymasra
rétegezik egy koétegben. A szeparator folia megakadalyozza az an6d és a katod félia fizikai
érintkezését, elvalasztja 6ket egymastol.

A rétegezett kdtegeket préselik, majd réntgensugarral végzett minéségi ellendrzésnek vetik ala. A
katdd fil ultrahang hegesztéssel 6sszehegesztésre kertil az aluminium adapterrel, mig az anéd fl
a réz adapterrel.

Az elekiroda flulek 6sszehegesztése utan térténik az adapterek és a cellazarok egymassal térténd
Osszehegesztése.

Ezt kdvetben a becsomagolasa kovetkezik egy ugynevezett Mylar féliaba, amely egy szigeteld
csomagolas. A becsomagolt tekercsek bekerliinek az aluminium tasakba, amely a cella kilsé
tartds, szilard védelmét képezi.

A dupla héjazatba helyezett cellak egy fedelet (sapkat) kapnak, amelyek a kilsé aluminium
burkolattal kerllnek 6sszehegesztésre a kdvetkez6 Iépésben. A hegesztés eredményességét, a
héjazat tdmitettségét hélium gaz hasznalataval ellenérzik, hogy elkerlljék a selejt héjazatu cellak
tovabbjutasat a tovabbi gyartasi folyamatokba.

A cellat egy vakuum alatt melegitik, hogy a cellaban 1évé nedvesség teljes egészében eltdvozzon.
A folyamat soran a maradék vizg6z mellett oldoszer g6zdk is tavoznak, melyeket a P24-es
pontforrason kialakitott RTO egységen kezelnek. Az alkalmazott elszivasnak kdészénhetéen a
folyamat soran diffuz kibocsatas nincs.

Ezutan egy adagol6tin keresztll a celldba juttatjak az elektrolit folyadék elsd dozisat. A cellaban
lévd, feltekercselt andd - szeparator folia - katdd elmeril a beinjektélt elektrolitban, mikézben az
elektrolit felszivodik.

Az sszes sziikséges alkotbéelemet tartalmazo cellat elektromos arammal feltéltik. A feltdltés soran
végbemend elekirokémiai folyamatok eredményeként ksi mennyiségben gazok és illékony
anyagok (COz, Oz, H) keletkeznek.

Az els6 elektromos téltést kbdvetben megtdrténik a masodik (végso) elektrolit injektalas a cellaba,
a megfeleld mikddéshez sziikséges mennyiség elérése érdekében. A végsé injektalas utan az
injektald tlnyilast lehegesztik (P3). Ezutan a tdmitett cellat CO»-gaz hasznéalataval megtisztitjak a
rajta maradt elektrolittol.
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A tisztitast koveti az Oregitési (aging) folyamat, melynek része a cellak pihentetése egy
szabalyozott, magas hémérsékletl térben. Ez a fazis el6segiti a megbizhaté mikddést a késdbbi
hasznalat soran. A magas homérséklet felgyorsitja az éregités folyamatat, ezzel leroviditi az ahhoz
sziikséges id6t.

A folyamat soron kdvetkezd Iépése a celldk Onkisllési tesztje. A kapacitds és az elektromos
teljesitmény teszt utan az akkumulatort egy kék szinl szigeteld féliaval burkoljak, csomagoljak és
raktarba kerul.

2.1.2.3. Modul ésszeszerelés

Az Osszeszerelés soran meghatarozott szamu celldkbol és alkatrészekbdl (elektromos mag,
véglemez, hdszigeteld betét, szigeteld burkolat) all6 modul készll. A modulok dsszeszerelése a
HJMO1 éplletben térténik. A modulok kerllnek majd kozvetlenll beépitésre az elektromos
jarmiivekbe, egymassal csatlakoztatva.

A modul alkatrészek tisztitasa plazmatisztitd géppel térténik, amely nagy energiju rendezetlen
plazmat hoz |étre adott nyomason radiéfrekvencias (RF) tapegységen keresztil.

A megtisztitott darabok fellletét tovdbb bombézzak plazmaval, hogy javitsak a termék fellleti
energiajat, a ragasztas elésegitése érdekében. A tisztitasi 1épés utan térténik a ragasztas
ragasztogépben, ahol adagolészivattyk A és B ragaszté komponensek keverékét juttatjak a
ragasztand6 fellletre. Az d&sszeragasztott lemezeket ezutan huzalos Iézerhegesztéssel
0sszehegesztik.

A folyamat kovetkezd Iépése a vonalkdd készitése |Iézergravirozassal, a modul oldallemezén.

Miutan az utolsé folyamatok szennyezédést okozhatnak a fellleteken, az alkatrészeket ismét
megtisztitjak és hegesztési ellenérzésen mennek keresztiil.

Egy manipulator (robotkar) megfogja az 6sszehegesztett modult és a fitéraktarba helyezi, nyomas
ala helyezi a modul oldalat és oszlopét, és egy bizonyos ideig melegiti, hogy elérje a ragaszté altali
kezdeti rbgzités allapotat. Ezt kévetden a manipulator megfogja a modult és egy allvanyra helyezi,
hités céljabol.

A kovetkezd részfolyamat a kisfeszlltségi szigetelési teszt (szigetelési ellenallas teszt). Amikor a
modul a helyén van, a szondat lenyomjak a pélusoszlophoz, hogy megmérjék a szigetelési
ellendllast, a cellafeszlltséget és a cella és a modul héja k6z6tti fesziltségkuldnbséget.

A modul negativ és pozitiv pdlusait megjeldlik. A polusjelélés utan az oszlopvédd burkolatot, a
vasarloi cimkét, a felsé fedGlemezt, a szigetel6féliat, a kimeneti végek alapjait, a mikanitpapirt, a
PC-féliat és a nagyfeszlltségl figyelmezteté cimkét a modulra szerelik, majd megtérténik a
gyUjtésin felhegesztése is. Az utolsé hegesztési miiveletet tisztitas, a hegesztés utani ellenérzés
és az elektromos teljesitményteszt koveti.

A modul-6sszeallitas végsd miivelete el6tt a modul burkolatot kap és végrehajtanak rajta egy
minden iranyra kiterjedé méretellenérzést, 3D/2D kameraval kivitelezve.

Végul a modul kimeneti pblusait pélusvédo burkolattal 1atjak el és megmérik a modul sulyat.

2.1.2.4. Késztermékek tarolasa
A gyartott és becsomagolt termékeket HJWO3 jell logisztikai raktarban taroljak. A termékeket a
lehetd legrovidebb idén belll a vevékhoz szallitjak.

2.1.2.5. Kapcsoldédé miveletek

2.1.2.5.1. NMP ellaté rendszer

Az NMP-t (N-metil-2-pirrolidon) mint megfelel6 szerves old6szert, cellagyartasnal, a
katddszuszpenzid elballitasahoz hasznaljak. Az akkumulator gyartasi folyamat megfeleld
tisztasagu NMP-t igényel.

Az NMP gyulékony anyag, ezért specialis tartélyparkot alakitanak ki tarolasukra. A tartalypark
torzsoldat-tartallyal (tiszta NMP), szennyezett NMP tartéllyal, tolt6- és uritd szivattyuval,
tapszivattyuval és aramoltatasi szivattyaval van ellatva.
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Az NMP-t magneses szivattyuval szallitjak a cella épuilet (HJCO1) katod olddszeres helyiségébe.
A katéd olddészeres helyiségben egy napi NMP puffertartadly van elhelyezve. Az NMP-t a
bevonatgyartasi folyamatba egy Il. fokozatlu szivattyGegység szallitia. A puffertartaly el6tt
magnesszelep, aramlasméré és sz(ir§ van elhelyezve, és az NMP folyadékszint 6sszekapcsolodik
a vezérelt magnesszeleppel. Amikor az NMP a puffertartdlyban eléri az alsé folyadékszint
hatarértéket, a szelep kinyilik, és az NMP folyadékot a puffertartalyba juttatja. Amikor az NMP
folyadék szintje a puffertartalyban eléri a felsé hatart, a magnesszelep zar, és az NMP
folyadékellatas leall. Az NMP puffertartaly rozsdamentes acélbél készil, és nitrogéngazzal kell
lezarni.

2.1.2.5.2. NMP regeneralo rendszer

Az NMP regeneralb rendszer hasznalatba vétele a tevékenység megkezdését kévetd 6 hénapon
beliil varhaté. A regenerald rendszer kiépitéséig mas piaci szerepld végzi ezen anyag
Ujrahasznalatra térténd elbkészitését.

A bevonatolési technoldgia utols6 1épése az NMP gbzb6k kondenzacioval térténd levalasztasa,
majd viztartalmanak desztillacioval valé eltavolitasa, ezaltal az NMP technolbgiai koérforgasban
tartasa.

Az elvalasztasra kétlépcsds desztillaciot alkalmaznak. Az elsd 1épésben a viz eltavolitasa térténik,
a masodik Iépcsdben a magas forraspontu, egyéb szennyezédések eltavolitasara kerul sor.

A folyamat sorén az elvalasztandd elegyet elémelegitik, majd a desztillaciés oszlopban a viz
forrdsponti hdmérsékletére melegitik. A vizgéz a torony tetején elhelyezett kondenzatorokban
lecsapodik, a viz egy része reflux-ként visszavezetésre kerll. A viz maradék része a szennyviz
el6kezeld telepre kertil.

Az els6 1épés soran a féként NMP-t tartalmazd elegyet a masodik fokozatra vezetik, ahol nitrogén
atmoszféra alkalmazasaval a maradék viz, NMP és egyéb szennyezbanyag tartalom elvalasztasra
kerdl.

A folyamat soran visszanyert NMP-t bevonatolasi technologia elsé Iépéséhez vezetik.

2.1.2.5.3. Elektrolit ellato rendszer

Az elektrolit egy aktiv kbzeg a cellaban, amely szerves oldoszerben oldott litiumsét tartalmaz. A
litum-ionok &lland6 aktiv szerepet toltenek be a cella mikddése soran. Az elektrolitot a
cellagyartéasi folyamat soran hasznaljak fel, amikor a fizikailag kész, de még nyitott cellaba
fecskendezik a végsé lezaras és elekiromos toltés elbtt.

A technoldgidhoz sziikséges elektrolitot nem a telephelyen allitjdk eld, azt tankautdkkal szallitjak
be, és a kdrmentdvel ellatott elektrolit tartalyparkban taroljak felhasznéalésig.

A cellagyartas elektrolitellatasa a kulénallé épllet, Elektrolit tartalypark és szivattyutelep (HJF07a)
terlletérdl térténik. Az elektrolitot zart cséhaldzaton keresztll, nitrogén altali tulnyomasos
mobdszerrel mikddéd szivattyukkal szallitiak a cellagyartas primer és szekunder befecskendezd
gépeihez.

2.1.2.5.4. Energia ellatas
Az energiaellatdshoz szlkséges foldgaztizelésl kazanok, illetve a kapcsolédd vizkezeld
rendszerek a HJF02 épuletben kerllnek telepitésre.

A telephely féldgazzal térténé ellatasa az ipari park vezetékérél a telekhataron talalhaté V30101
szelepen keresztul térténik. A vezeték DN300 méretl, csatlakozasi nyomas 2,5 bar. Az éplletek
megtaplélasa féld alatti részen PE, f6ld feletti részen pedig acél gazvezetékeken keresztil torténik.

A telephely héenergia ellatasat
e 4db egyenként 17,5 MW névleges bemend hoételjesitményl gazkazan (héatadd kdzeg:
termoolaj), és
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e 6db egyenként 17,5 MW névleges bemend hdbteljesitményl féldgaztizelésl gbzkazan
biztositja (a kazanok koziil egyidejlileg csak 5 db Gzemel, 1 db tartalék).

A hékdzl6 olajrendszert az elektréda bevonatolashoz hasznéljak a gyartbizemben. A kazanok
tizelbanyaga foldgaz. A hékdzld olaj keringtetését az épiletben telepitett keringtetd szivattyu
biztositja.

A telephelyen gbzhal6zattal térténik a paratlanitd egységek, légkezeld egységek és az NMP
visszanyer6 rendszerek kiszolgalasa. A termeld Gzemrészek, valamint minden épllet fiitési igényét
is a gbzhalozat latja el. A klima paratlanitéihoz és a technoldgiai Iégkezel6khéz 0,4 MPa telitett
gbzre van szlkség. A gbzellatast a Kiszolgald épllet izemrészben taldlhaté gézkazan biztositja,
a g6z févezetek nyoméascsdkkentbkkel csatlakozik a gbzfogyasztasi pontokhoz. A szallitott g6z
telitett, 0,6 MPa nyomasu és nyomasat hasznélat elétt 0,4 MPa-ra csokkentik. A kondenzatum
visszanyerése a kulénb6zd zbénakban elhelyezett mechanikus kondenzviz-visszanyerd
egységekkel térténik. A visszanyerd egységek légtelenitd csdveit biztonsdgos szabad térbe
vezetik.

A gbz, mint f(tési héforras, a fltést igényld éplletekbe telepitett lemezes hécserélékben 1évd
viznek adja at energiajat. A meleg vizet a fltéberendezésekhez, példaul a fan-coil egységekhez
juttatjak. A visszanyert kondenzatumot kondenzviz szivattyuk széllitjak vissza az épuletbe telepitett
vizkezeld rendszerhez.

2.1.2.5.5. Villamosenergia-ellatas
A villamos aléllomas feladata a telephelyre érkez6 nagyfesziltségli aram kdzépfesziltségre
torténd atalakitdsa. A transzformalt aramot a telephely belsé elektromos héal6ézat rendszerén
keresztll a fogyasztokhoz vezetik.

A villamos energia ellatas foldkabeles nagyfesziltségli megtaplalassal torténik éplletben
kialakitasra kerul6 132/22 kV-os alélloméssal, melyr6l 22 kV-os leagazast létesitenek. Az
alallomas terilete 3 850 m2.

Az éplleten belll a transzformatorok kapcsoloterei és a vezényld kerul kialakitasra. Az épuletnek
a menekulési utak biztositasa céljabdl harom bejérata van, melyek az épulet kilénb6z6 térrészein
athaladva biztositanak biztonsagos kijutast.

Az épllet helyiségei a 132 kV — os szabadtérre val6 bejutas nélkil megkdzelithetok.

Az olajszigetelésl transzformatorokat olajallé karmentékben helyezik el, mely a transzformator
meghibasodasa esetén kifolyd olaj elszivargasat megakadalyozza, igy alkalmas a beépitésre
keril6  legnagyobb  transzforméator teljes  olajmennyiség  kérnyezetbe  jutdsanak
megakadalyozésara.

2.1.2.5.6. Vészhelyzeti energia-ellatas

A normal villamosenergia-ellatas kiesése esetére rendelkezésre fog allni egy veszélyhelyzeti
1000 kW-os dizel generator egység veszélyhelyzeti thpellatasként.

Amennyiben egyidejlileg mindkét kilsé vonalr6l az aramellatdas megszakad, a készenléti
dizelgenerator automatikusan elindul, és 30 mésodpercen belll automatikusan csatlakozik a
veszélyhelyzeti aramellatd rendszerhez. Ezzel az informatikai gépterem fontos fogyasztéinak
villamos energia ellatasa biztositott.

A generator egység Uzemanyaga dizelolaj, melyet dizelgenerator helyiségében 2 db 1 m3-es
tartdlyban tarolnak. A dizel generator (izemanyagtartaly feltéltésének gyakorisaga (teherautd
tartaly lefejtése) max. 5 alkalom/év, mellyel az id6szakos tesztelések alkalmaval elfogyasztott
Uzemanyag poétlasa térténik. Az olajtarol6 kapacitasa 8 6ra tGizemidét biztosit az egység szamara.
A dizel generator kipufogbcsévének kivezetése a tetdn torténik.
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2.2. A TEVEKENYSEG ELERHETO LEGJOBB TECHNIKAK SZERINTI ERTEKELESE

A BAT vizsgalat soran a Korm. rendelet 9. melléklete mellett az aldbbi elbirasokra voltunk
figyelemmel:

e aBIZOTTSAG (EU) 2020/2009 VEGREHAJTASI HATAROZATA (2020. junius 22.) az ipari
kibocsatasokroél sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv szerinti elérhetd
legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek a szerves olddszerekkel
torténd fellletkezelés, tébbek k6z6tt a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal
torténd tartésitasa tekintetében térténé meghatarozasarol

e Ipari hitérendszerek BREF

e Tarolasbol szarmazé kibocsatasok BREF.

Az energiahatékonysagra vonatkoz6 BAT elvarasokat mind a vertikalis (agazati), mind a
horizontélis BREF dokumentumok tartalmazzak, igy ezeket integraltan vizsgaltuk.

A BAT elemzés csak a tevékenyséqg véazése szempontjabdl relevans szempontokat tartalmazza.

A tervezett tevékenység nem tartozik a BIZOTTSAG (EU) 2016/1032 végrehajtasi hatarozatanak
hatalya ala, mivel a telephelyen fémek el6allitasat, olvasztasat nem végzik.

A tervezett tevékenység nem tartozik a BIZOTTSAG (EU) 2021/2326 végrehajtasi hatarozatanak
hatalya ala, mivel a telephelyen telepitésre kerilé tlzeldberendezések egyenként 17,5 MW
névleges bemend hételjesitménylek.

A tizel6berendezések fustgazait kulén-kulén kéményen keresztil bocsatjak ki.

A végrehajtasi hatarozatban szereplé ajanlasokat eldirasokat Ugy rendszereztik, hogy a
tevékenység a legjobb elérhetd technikak szempontjaival 6sszevethetd legyen.
A tervezett tevékenységet a BAT elGirasok alapjan megfelel6ségi matrix formajaban értékeljuk.

A BAT megfelel6ségi matrix tartalmi elemeit a 4-6. tablazat tartalmazza.
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BAT azonosito

BAT 1.

4. tablazat A bevonatolas altechnolégia BAT megfelelésége

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

Az atfog6 kérnyezeti teljesitmény javitasa érdekében alkalmazandé BAT olyan kdrnyezetkézpontu iranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazasat jelenti,
amely az 6sszes alabbi szempontra kiterjed:

(iii)

(iv)

(vi)

(vii)
(viii)
(ix)

(xi)
(xii)

elkotelezettség és vezetdi szerepvallalas, a vezetés — beleértve a
fels6 vezetést — elszamoltathatésaga a hatékony EMS megvalositasa
tekintetében;

egy elemzés a szervezet kontextusanak meghatarozasahoz, az
érdekelt felek igényeinek és elvarasainak felmérése, a létesitmény
esetleges kérnyezeti (vagy emberi egészséggel kapcsolatos)
kockéazatat befolyasol6 jellemzdk, valamint a kérnyezettel kapcsolatos
alkalmazando jogi kévetelmények azonositasa;

olyan kérnyezetvédelmi politika kidolgozasa, amely a létesitmény
kérnyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban
foglalja;

a jelentds kornyezeti tényezOkkel kapcsolatos célkitlizések és
teljesitménymutatdk meghatarozasa, beleértve az alkalmazandé jogi
kévetelményeknek valé megfelelés biztositasat;

a koérnyezetvédelmi célkitlizések megvalbsitasa és a kdrnyezeti
kockazatok elkerlilése érdekében szlikséges eljarasok és fellépések
tervezése és végrehajtasa (ideértve adott esetben a korrekcibs és
megeldzd intézkedéseket is);

a kérnyezeti szempontokkal és célkitlizésekkel 6sszefiiggd struktirak,
szerepek és feleldsségi kérék meghatarozasa, valamint a sziikséges
pénzligyi és emberi eréforrasok biztositasa;

a létesitmény kdrnyezeti teljesitményét esetlegesen befolyasold
munkakorrel rendelkezd személyzet szakértelmének és
tudatossaganak biztositasa (pl. tajékoztatas és képzés révén);

bels6 és kiilsé kommunikacio;

a munkavallalok jé kérnyezetgazdalkodasi gyakorlatokban valo
részvételének eldmozditasa;

a jelentds koérnyezeti hatassal jar6 tevékenységek ellentrzésére
szolgal6 iranyitasi kézikdnyv és irasbeli eljarasok, valamint a
vonatkozé nyilvantartasok létrehozasa és vezetése;

hatékony miveleti tervezés és folyamatellenérzés;

megfeleld karbantartasi programok végrehajtasa;
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Az atfog6 kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében a
menedzsment kidolgoz és bevezet egy kdrnyezetiranyitasi
rendszert (KIR), amely tdbbek kozdétt a kdvetkezbket foglalja
magaban:

a menedzsment — beleértve a felsd vezetést is — elkdtelezetisége,
iranymutatasa és elszamoltathatésaga az eredményes EMS
bevezetése érdekében;

elemzés, amely magaban foglalia a szervezet kornyezetének
meghatarozasat, az érdekelt felek igényeinek és elvarasainak
azonositasat, a létesitmény azon jellemzdinek azonositasat,
amelyek a kdrnyezetet (vagy az emberi egészséget) érintd
lehetséges kockazatokkal jarnak, valamint a kérnyezetre vonatkoz6
alkalmazando6 jogszabalyi kbvetelményeket;

olyan koérnyezetvédelmi politika kidolgozasa, amely magéban
foglalia a létesitmény koérnyezeti teljesitményének folyamatos
javitasat;

celkitizések és teljesitménymutatdk meghatarozasa a jelentés
kdérnyezeti  szempontokkal  kapcsolatban, beleérive  az
alkalmazand6 jogszabalyi kovetelményeknek valé megfelelés
garantalasat;

a kérnyezetvedelmi célkitlizések elérése és a kdrnyezeti kockazatok
elkeriilése érdekében szilkséges eljarasok és intézkedések
(beleértve  szlkség esetén a korrekciés és megel6zd
intézkedéseket) megtervezése és végrehajtasa;

a kérnyezetvédelmi szempontokkal és célkitlizésekkel kapcsolatos
strukturak, szerepek és felelésségi kérok meghatarozasa, valamint
a szikséges pénzlgyi és human eréforrasok rendelkezésre
bocsatasa;

a szlkséges szakértelem és tudatossag kialakitasa azon
munkatarsak esetében, akiknek munkaja hatassal lehet a
Iétesitmény kdrnyezeti teljesitményére (pl. tajékoztatas és képzés
révén);

Megfelel
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BAT azonosito

(xiii)

(xiv)

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

(xix)

(xx)

BAT ajanlas

veszélyhelyzeti felkészliltségi és intézkedési tervek, beleértve a
veszélyhelyzetek megel6zését és/vagy karos (kdrnyezeti) hatasainak
enyhitését is;

(4j) létesitmeény vagy egy létesitmény részének (Ujra)tervezése soran
az annak teljes élettartama alatt varhaté kérnyezeti hatasok
figyelembevétele, beleértve az épitést, a karbantartast, az
Uzemeltetést és a leszerelést is;

nyomonko&vetési és mérési program végrehajtasa; ezzel kapcsolatban
az ipari kibocsatasokrol sz6l6 iranyelv hatalya ala tartozo
létesitményekbdl szarmazo, levegbbe és vizbe torténd kibocsatasok
monitoringjarél szol6 referenciajelentésben talalhato informacio;

agazati 6sszehasonlit6 teljesitményértékelés rendszeres alkalmazasa;

id6szakos flggetlen belsé ellendrzés (amennyiben megvalosithato),
vagy id6északos fliggetlen kiils6 ellenérzés a kérnyezeti teljesitmény
értékelése, valamint annak meghatarozasa érdekében, hogy az EMS
megfelel-e a tervezett intézkedéseknek, illetve megfelel6en vezették-e
be és tartjak-e fenn;

a meg nem felelések okainak értékelése, a hozott korrekcios
intézkedések végrehajtasa, a korrekcios intézkedések
hatékonysaganak vizsgalata, valamint annak meghatarozasa, hogy
léteznek-e vagy el6fordulhatnak-e hasonl6 meg nem felelések;;

id6szakos fels6vezetdi felllvizsgalat az EMS, illetve annak folyamatos
alkalmassaga, megfelelésége és hatékonysaga tekintetében;

a tisztabb technoldgiak fejlesztésének nyomon kdvetése és
figyelembevétele.
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Alkalmazott technika

e (izemi kéarelharitasi terv;

e bels6 védelmi terv;

o Dbels6 és kiils6 kommunikacio;

e eredményes operativ tervezés és folyamatiranyitas;

e megfeleld karbantartasi programok bevezetése;

e vészhelyzeti felkésziltség és reagalasi protokollok, beleértve a
vészhelyzetek karos (kdrnyezeti) hatasainak megel6zését és/vagy
enyhitését;

e monitoring- és mérési program bevezetése;

¢ anemmegfeleldségek okainak értékelése, a nemmegfeleléségekre
valaszul korrekcioés intézkedések végrehajtasa, a korrekcios
intézkedések eredményességének felillvizsgalata, és annak
meghatarozasa, hogy léteznek-e vagy potencialisan
eléfordulhatnak-e hasonlé nemmegfeleléségek;

e aKIR és annak folyamatos alkalmassaganak, megfeleléségének és
eredményességének idészakos fels6 vezetdi felllvizsgalata;

A telephelyen folytatott tevékenység nyomonkdvetése és mérése az IPPC
engedélyben meghatarozasra kerild eldirasok szerint torténik. Az elbirasok
alapjan a Kft. mérési programot készit, a méréseket hataridére elvégzi.

Agazati 6sszehasonlité dokumentumok nem allnak rendelkezésre. A Kit.
informacidéaramlasa az egyes telephelyek k6zott nyitott, igy a j6 gyakorlatok
meghonositasa, a tevékenység folyamatos fejlesztése adott.

Az 1SO14001 rendszer eldirasainak megfeleléen rendszeres kiils6- és belsd
auditra kerdl sor. Az auditok soran a kornyezetiranyitasi rendszer szabvany
szerinti mikoddése ellenérzésre kerdil.

Az (izemeltetés, illetve a belsd- és kilsd auditok soran észlelt nem
megfeleléségek rogzitésre kerllnek, majd azok megoldasara intézkedési terv
készlil.

A Kit. koérnyezetvédelmi rendszerének mikddOképessége a vezetdi
fellilvizsgalatok soran kerdl ellenérzésre.

A tervezési fazis soran térekszenek a BAT szerinti technologiak telepitésére.
Ezen technologiak az Gizemeltetés szakaszaban is értékelésre keriilnek, majd
lehetéség szerint az id6kdzben hozzaférheté mlszaki megoldassal fejlesztik.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes kdrnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes kori kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat

BAT azonosito BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Kifejezetten a szerves olddszerekkel végzett fellletkezelés tekintetében BAT a kdvetkezd elemeknek az EMS-be t6rténé beépitése:

Kapcsolat a mindségellendrzéssel és -biztositassal, valamint az
(i) egészségligyi és biztonsagi megfontolasokkal.

A létesitmény kérnyezeti labnyomanak cskkentését célzo tervezés. Ez
elsdsorban a kdvetkezbket jelenti:
(a) az lUzem altalanos koOrnyezetiteljesitményének értékelése
(lasd:BAT2);
(b) az elemek kozotti hatasok figyelembevétele, kilénds
tekintettel az oldészer-kibocsatas cstkkentése és az energia-
(lasd: BAT 19), a viz- (lasd: BAT 20) és a
nyersanyagfogyasztas (lasd: BAT 6) kozotti megfeleld
egyensuly fenntartasara;
(c) atisztitasi eljarasokbol szarmazé VOC-kibocsatasok
csOkkentése (lasd: BAT9).

(ii)
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A Kft. kdrnyezetvédelmi részlege szoros egyuttmiikédésben dolgozik a
minéségiranyitaseért, illetve a munkaegészségugyeért, illetve
munkabiztonsagért felelds részleggel.

Kifejezetten a szerves oldoszerekkel torténd felliletkezeléssel sszefliggd
atfogo kornyezeti teljesitmény javitasa érdekében a menedzsment
kidolgozza és végrehajtja tdbbek kdzott a kdvetkezdket:

o Egyeztetés a mindségellenérzéssel és mindségbiztositassal,
valamint az egészségvédelmi és biztonsagi megfontolasokkal.

e Alétesitmény kdrnyezeti labnyomanak csdkkentését célzod
tervezés. Ez klldondsen a kévetkezdket foglalja magaban:

e az Uzem atfogd kdrnyezeti teljesitményének értékelése,

e akornyezeti hatasok és szempontok meghatarozasa a folyamat
Osszes Iépésére vonatkozoan,

e afolyamat 6sszes szempontjat figyelembe véve, kilénds
tekintettel az old6szer-kibocsatas cstkkentése, valamint az
energia-, viz- és nyersanyagfogyasztas k6z6tti megfeleld
egyensuly fenntartasara;

e azillékony szerves vegylletek (VOC) tisztitasi folyamatokbol
szarmaz0 kibocsatasanak csokkentése;

e nyersanyag-értékel6 rendszer bevezetése az alacsony kérnyezeti
hatast nyersanyagok felhasznalasa érdekében, valamint terv
kidolgozéasa az oldOszerek felhasznalasanak optimalizalasara a
folyamatban;

e az oldészer-tomegmérleg, az energiahatékonysagi terv, a
vizgazdalkodasi terv, a hulladékgazdalkodasi terv és a
szagvédelmi terv elkészitése, nyomon kdvetése és fejlesztése;

Azokat a technologiai teriiletek, fazisok és Iépések esetében, amelyek a
leginkabb hozzajarulnak az illékony szerves vegylletek kibocsatasahoz, és

az energiafogyasztas szempontjabo6l azonosithatok, bevezetjik a nyomon
kovetést és megvizsgaljuk a fejlesztési lehetdségeket;

Az azonositasi, nyomonkovetési és fejlesztési tevékenységek célja a VOC-
kibocsatas és az energiafogyasztas minimalizalasa;

A kornyezetiranyitasi rendszer Uizemeltetése soran az adatbazist
rendszeresen frissitik, meghatarozza a f6 teljesitménymutatokat (KPI-kat)
és nyomon kévetik az intézkedések végrehajtasat.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel
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BAT azonosito BAT ajanlas

Az alabbiak beépitése:

(a) a szivargasok és a kidmlések megelézésére és ellendrzésére

vonatkoz6 terv (lasd: BATS5, a) pont);

(d) az alacsony kérnyezeti hatasu nyersanyagok felhasznalasara
szolgal6é nyersanyag-értékelési rendszer és a folyamat soran az
oldészerek felhasznalasanak optimalizalasara vonatkozo terv

(lasd: BAT 3);
(iii) (e) olddszer anyagmérleg (lasd: BAT 10);

(f) az OTNOC gyakorisaganak és kornyezeti kdvetkezményeinek

csokkentésére iranyul6 karbantartasi program (lasd: BAT 13);
g) energiahatékonysagi terv (lasd: BAT 19, a) pont);
h) vizgazdalkodasi terv (lasd: BAT 20, a) pont);
i) hulladékgazdalkodasi terv (lasd: BAT 22, a) pont);
j) blizszennyezés elleni intézkedési terv (lasd: BAT 23).

~ o~~~

Alkalmazott technika

A kézi tisztitashoz tisztitoszerekkel el6zetesen impregnalt torlékenddket
hasznalnak. Elkételezettek vagyunk az alacsony illékonysagu oldészereket
tartalmazé vagy oldészermentes tisztitdszerek hasznalata mellett.

Az EHS osztaly atfogd dokumentéacios rendszert dolgoz ki. A dokumentéacios
rendszer Osszefoglalja a tevékenység soran gyl(jtott adatokat. Az adatok
kiértékelése utan a vallalat intézkedéseket fogalmaz meg.

Az értékelések eredményei és a tervezett intézkedések a BAT-ajanlasban
felsorolt témakorok szerint vannak csoportositva.

Az EHS részleg atfogd dokumentacids rendszert épit ki. A dokumentéacios
rendszer Osszegzi a tevékenység soran gyljtétt adatokat. Az adatok
kiértékelését kdvetden a Kit. intézkedéseket fogalmaz meg.

A felmérések eredményét és a tervezett intézkedéseket A BAT ajanlasban
listazott témateruletenként csoportositjak.

Ertékelés

Megfelel

BAT 2. Az iizem altalanos kornyezeti teljesitményének, kiilonésen VOC-kibocsatasanak és energiafogyasztasanak javitasa érdekében alkalmazandé BAT a kdvetkezo:

a VOC-kibocsatashoz és az energiafogyasztashoz a legnagyobb
mértékben hozzajaruld technolbgiai terlletek/szakaszok/Iépések
meghatarozasa, ahol a legnagyobb lehet&ség rejlik a javitasra (lasd
még: BAT 1);

a VOC-kibocsatas és az energiafogyasztas minimalizalasat célzé
intézkedések meghatarozasa és végrehajtasa;

a helyzet rendszeres (legalabb évente egyszeri) aktualizalasa és az
azonositott intézkedések végrehajtasanak nyomon kovetése.
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A tevékenységet a vonatkoz6 BAT elbirasokkal 6sszhangban végzik.

A tevékenység végzése soran oldoszert a szuszpenzid bekeveréséhez
hasznéljak.

A modul ésszeszerelés soran a VOC kibocsatas csokkentése érdekében
ragasztét hasznalnak, melynek VOC kibocsatasa minimalis (P43).
Amennyiben lehetséges az alkalmazott VOC anyagokat kivaltjak vagy
kisebb kibocsatasu anyagra cserélik.

A technolégia soran térekszenek az oldészer hulladékok mennyiségének
minimalizalasara.

Megfelel
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BAT azonosito

BAT 3. A felhasznalt nyersanyagok kérnyezetre gyakorolt hatasanak csékkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi két technika hasznalatat jelenti.

(a)

(b)

BAT ajanlas

Alacsony kornyezeti hatasu nyersanyagok hasznalata Az EMS részeként (lasd:
BAT 1) a felhasznalt anyagok (kuléndsen a rakkeltd, mutagén és a reprodukciot
karositd anyagok, valamint a kilénés aggodalomra okot add anyagok) karos
kérnyezeti hatasainak szisztematikus értékelése, valamint — amennyiben
lehetséges — ezen anyagok helyettesitése olyanokkal, amelyeknek nincs vagy
kisebb a kbrnyezetre és az egészségre gyakorolt hatasa, figyelembe véve a
termék mindségére vonatkoz6 kévetelményeket vagy termékjellemzdket.

Az oldo6szerek felhasznalasanak optimalizalasa a folyamatban

Az oldoszerek felhasznalasanak optimalizalasa a folyamatban iranyitasi terv
revén (az EMS részeként (lasd: BAT 1)), amelynek célia a sziikséges
intézkedések meghatarozasa és végrehajtasa (pl. szinek csoportositasa, a
permetszdras optimalizalasa).
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Alkalmazott technika

A vallalat kérnyezetiranyitasi rendszert vezet be és mikddtet,
kérnyezetvédelmi politikgja pedig a felhasznélt anyagok karos
kérnyezeti hatasainak rendszerezett értékelésére és lehetéség
szerint mas, kdrnyezeti vagy egészségi hatasokat nem okozé
anyagokkal val6 helyettesitésére iranyul.

- eredményes nyomon kévetés

- aszikségtelen csomagol6anyagok elkeriilése

- zartrendszerek épitése

- ahulladékképzbdés megsziintetése

Ujrahasznositasi megoldasok és rendszerek kiépitése

Az lzemnek oldoszerkezelési terve lesz, amely a kévetkez6
részeket tartalmazza:
- amegfeleléség ellendrzése;
- ajbvBbeni csbkkentési lehetéségek meghatarozasa,
- az oldészerfogyasztasra és az oldoszer-kibocsatasra
vonatkoz6 informaciok rendelkezésre bocsatasanak
lehetdvé tétele,

A létesitmények és technikak teljesitménye a kibocsatasok
tekintetében, adott esetben révid és hosszdu tavu atlagokban
kifejezve, valamint a kapcsolédd referenciafeltételek, a
nyersanyagok fogyasztasa és jellege, a vizfogyasztas, az
energiafelhasznalds és a hulladékképz6dés tekintetében.
Kifejezetten a szerves olddszerekkel torténd fellletkezeléssel
Osszefliggd atfogd kdrnyezeti teljesitmeény javitasa érdekében a
menedzsment kidolgozza és végrehajtja tdbbek kozoétt a
kovetkezoket:

- Egyeztetés a min&ségellenérzéssel és
min&ségbiztositassal, valamint az egészségvédelmi és
biztonsagi megfontolasokkal.

- A létesitmény kdrnyezeti labnyomanak csékkentését
célzo6 tervezés. Ez kilbndsen a kovetkezdket foglalja
magaban:

- azlzem atfogd kornyezeti teljesitményének értékelése,

- akornyezeti hatasok és szempontok meghatarozasa a
folyamat 6sszes lépésére vonatkozoan,

Ertékelés

Megfelel

Megfelel
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BAT azonosito

BAT 4.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(9)

BAT ajanlas

Nagyszilardsagu oldészeralapt festékek/bevonatok/ lakkok/tintak/ragasztdk
hasznalata: Alacsony oldoszertartalmi és megndvelt szilardanyag-tartalmu
festékek, bevonatok, folyékony tintak, lakkok és ragasztok hasznalata.

Vizbazisu festékek/bevonatok/ tintak/lakkok/ragasztdk hasznéalata

Olyan festékek, bevonatok, folyékony tintak, lakkok és ragasztok hasznalata,
amelyekben a szerves olddszert részben viz helyettesiti.

Sugarzéasra szilarduld tintak/bevonatok/ festékek/lakkok/ ragasztok hasznalata
Olyan festékek, bevonatok, folyékony tintak, lakkok és ragasztok hasznalata,
amelyek meghatarozott kémiai csoportok UV- vagy infravérds sugarzassal térténd
aktivalasaval vagy gyors elektronok aktivalasaval kezelhetdk, hd alkalmazasa és
VOC- kibocsatas nélkdil.

Oldoszermentes kétkomponens(i ragasztok hasznalata
Oldészermentes,  kétkomponensl, gyantabol és
ragasztéanyagok hasznalata.

Hoére lagyulé ragasztdk hasznalata

Szintetikus gumik, szénhidrogéngyantak és kiilénb6zd adalékanyagok meleg
sajtolasabol készliilt ragasztéanyagokkal térténd bevonatolas alkalmazasa.
Ebben az esetben nem hasznalnak oldoszereket.

Porbevonatok hasznéalata

Oldoszermentes bevonat hasznalata, amelyet finoman eloszlatott por formajaban
visznek fel és h6kemencékben régzitenek.

Laminalé film hasznalata szvedékek vagy szalagtekercsek bevonatolasahoz

kemenyitébdl  allé
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Alkalmazott technika

- a folyamat 0Osszes szempontjat figyelembe véve,
kllénos tekintettel az olddszer-kibocséatas csdkkentése,
valamint az energia-, viz- és nyersanyagfogyasztas
kdzotti megfelelé egyensuly fenntartasara;

- az illékony szerves vegylletek (VOC) tisztitasi
folyamatokbdl szarmazdé kibocsatasanak csokkentése;

- nyersanyag-értékel6 rendszer bevezetése az alacsony
kérnyezeti hatast  nyersanyagok felhasznalasa
érdekében, valamint terv kidolgozasa az oldészerek
felhasznalasanak optimalizalasara a folyamatban;

- az oldoszer-tdmegmérleg, az energiahatékonysagi
terv, a vizgazdalkodasi terv, a hulladékgazdalkodasi
terv és a szagvédelmi terv elkészitése, nyomon
kovetése és fejlesztése.

Ezen BAT ajanlas a 2020/2009 végrehajtasi hatarozat alabbi
kitételének figyelembe vétele mellett értelmezend6:

LA felliletkezelési technikak kivalasztasa soran korlatozo
tényezd lehet a tevékenység tipusa, a hordozo tipusa és alakja,
a termékmindségi kévetelmények, valamint annak
sziikségessége, hogy a felhasznalt anyagok, a bevonasi

rendszerek kélcséndsen kompatibilisek legyenek.”

Az alkalmazott bevonatolasi technolégia (paszta felvitele
vékony félidra) nem teszi lehetévé szilard/ sugarzasra
szilardulé/ por bevonatok alkalmazasat, mivel igy a anod-
szeparator-katod foliak felcsévélése nem lehetséges.

A bevonatolashoz felhasznélt anyagok technol6giai okokbdl
nem helyettesithetdk ragasztoval, vizbazist anyagokkal, illetve
alacsony VOC tartalmu helyettesitokkel.

Az alkalmazott NMP oldészer fizikai tulajdonsaga miatt ismert
technoldgiaval (vakuumdesztillacio) visszanyerhetd.

Ertékelés

Az olddszer-fogyasztas, a VOC-kibocsatas és felhasznalt nyersanyagok 6sszesitett kornyezeti hatasanak csokkentése érdekében alkalmazando BAT az alabbi

Nem relevans
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BAT azonosito BAT ajanlas

BAT 5.

(h)

Az oldészertartalmu és/vagy veszélyes anyagok tarolasa és kezelése soran keletkezé diffiz VOC-kibocsatas megel6zése vagy csokkentése érdekében

Esztétikai vagy funkcionalis tulajdonsagokat biztositd, szalagtekercsre vagy
szbvedékre felvitt polimer filmek hasznalata, ami csGkkenti a sziikséges
bevondrétegek szamat.

Olyan anyagok hasznalata, amelyek nem VOC- k vagy alacsonyabb illékonysagu
VOC-k

Nagy illékonysagu VOC-anyagok helyettesitése olyan szerves vegylileteket

tartalmazé egyéb anyagokkal,

amelyek nem VOC-k vagy alacsonyabb

illékonysagu VOC-k (pl. észterek).

Alkalmazott technika

alkalmazandé BAT a helyes gazdalkodas elveinek alkalmazasa az alabbi technikak mindegyikével.

Iranyitasi technikak

(a)

A szivargasok és a kidmlések megel6zésére és kezelésére vonatkozo terv
elkészitése és végrehajtasa

A szivargasok és kibmlések megelézésére és kezelésére vonatkozo terv az EMS
részét képezi (lasd: BAT 1), és tébbek k6zoit a kbvetkezdket foglalja magaban:

a kis és nagy kidmlésekre vonatkozo helyszini eseménykezelési tervek;

az érintett személyek szerepének és felel6sségének meghatarozasa;

a szemelyzet kérnyezettudatossaganak és a kibmlések
megelbzésére/kezelésére vonatkozo képzettségének biztositasa;

azon teriiletek azonositasa, ahol fennall a veszélyes anyagok kiémlésének
és/vagy szivargasanak kockazata, valamint ezen teriiletek kockazat szerinti
besorolasa;

az azonositott tertileteken megfeleld elszigetel6 rendszerek, pl. vizhatlan
padlok biztositasa;

a kiémlétt anyagok elszigetelésére és feltakaritasara szolgaldo megfelelé
berendezések azonositasa, azon pontok kézelében térténd elhelyezése, ahol
ilyen esemény bekdévetkezhet, valamint rendelkezésre allasuk és lizemképes
allapotuk rendszeres ellendrzése;

a kibmlésbdl szarmazo hulladék kezelésére vonatkozo hulladékgazdalkodasi
iranymutatasok;

a tarolo- és lizemeltetési teriiletek rendszeres (legalabb évente egyszeri)
ellendrzése, a szivargasészlel6 berendezések tesztelése €s kalibralasa,
valamint a szelepek, témitések, karimak stb. szivargasainak gyors javitasa
(lasd: BAT 13).
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A Kift. kdrnyezetiranyitasi rendszere, lizemi karelharitasi terve,
illetve sdlyos karesemény elharitasi terve tartalmazza a
kilénb6z6 meghibasodasi szintekbdl szarmaz6 karesemények
soran teendd intézkedéseket.

A kéaresemények megel6zése érdekében az anyagtarolas
karmentdn torténik, a karmentd kodrnyezetében az esetleges
kifolyas kezeléséhez szikséges felitato anyagok rendelkezésre
allnak.

Az esetlegesen bekdvetkezd karesemények dokumentalasa a
kérnyezetkarosodas megel6zésének és elharitasanak rendjérdl
sz0616 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet elbirasai, valamint az
annak alapjan készitendd Uzemi Karelharitasi Terv
rendelkezései szerint, a karelharitasi napléban torténik.

A karesemények megel6zése a BAT 13. szerinti monitoring
intézkedések szerint torténik.

Ertékelés

Megfelel
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Tarolasi technikak

A konténerek lezarasa vagy befedése és a taroloteriletek folyadékgydijtével vald

ellatasa

(b)

A veszélyes anyagok termelési teriileteken val6 tarolasanak minimalizalasa
A termelési teriileteken csak a termeléshez sziikséges mennyiségben vannak
jelen veszélyes anyagok; a nagyobb mennyiségeket kiilén taroljak.

(c)

Oldészerek, veszélyes anyagok, hulladék oldészerek és hulladék tisztitoanyagok
zart vagy fedett tartalyokban térténd tarolasa, amelyek a kapcsolodo
kockazatnak megfeleléek és alkalmasak a kibocsatasok minimalizalasara. A
konténerek taroldteriiletén megfeleld kapacitasu folyadékgydijté van.
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Alkalmazott technika

o Aszivargasok és kidmlések megel6zési és ellenbrzési terve
az lizem kérnyezetiranyitasi rendszerének része, és tébbek
kdzott a kdvetkezdket foglalja magéaban:

e helyszini baleseti tervek kisebb és nagyobb kidmlések
esetére;

e az érintett személyek szerepének és felelésségi kérének
azonositasa;

¢ annak biztositasa, hogy a munkatarsak kérnyezettudatosak
és képzettek legyenek a kidbmlések megel6zése/kezelése
terén;

e a veszélyes anyagok kidbmlése és/vagy szivargasa altal
veszélyeztetett terlletek azonositasa és kockazati
besorolasuk;

e az azonositott tertleteken, megfelel6 felfogorendszereket —
pl. vizzar6 padlokat — létesitve;

e a kiomlott szennyezddések felfogasara és tisztitdsara
alkalmas berendezések azonositdsa és rendszeres
rendelkezésre allasuk garantdlasa megfelel6 mikodési
allapotban és olyan helyek koézelében, ahol ilyen
események el6fordulhatnak;

¢ hulladékgazdalkodasi iranymutatasok a kidmlés
ellendrzésébdl szarmazo hulladék kezelésére;

e a tarolé- és lGzemi teriiletek rendszeres (évente legalabb
kétszeri) ellenGrzése, a szivargasérzékeld berendezések
tesztelése és kalibralasa, valamint a szelepek, témitések,
karimak stb. szivargasainak azonnali javitasa.

e Az oldészerek, veszélyes anyagok, oldészerhulladékok és
tisztitoszer-hulladékok tarolasa zart vagy fedett, a
kapcsolédd kockéazatnak megfeleld és a kibocsatasok
minimalizalaséara tervezett tartalyokban. A tarolotér zart és
megfelel kapacitasu.

Veszélyes anyagok csak a gyartdshoz szlkséges

mennyiségben vannak jelen a gyartasi terlleteken; a nagyobb

mennyiségeket elkuldnitve és szelektiven taroljak a veszélyes
anyagokat tarolo épuletben.

Az épillet megfeleld, a kibocsatast szinte teljesen kizard

miiszaki védelemben részesiil majd.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel
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BAT azonosito

BAT ajanlas

Folyadékok szivattyUzasanak és kezelésének technikai

(d)

(e)

(9)

A szivatty(zés soran a szivargas és a kidmlés megel6zésére szolgal6 technikak
A szivargast és a kibmlést a kezelt anyagnak megfeleld és kellden zaro szivattyuk
és toémitések hasznalataval eldézik meg. Ide tartoznak az olyan berendezések,
mint a zart rendszerii motoros szivattyuk, a magneskapcsolos szivattyuk, a
t6bbszérés mechanikai témitéssel és a kiolto- vagy pufferrendszerrel rendelkezé
szivattyuk, a tdbbszérés mechanikai témitéssel és a légkor felé szaraz témitéssel
rendelkezd szivattyik, a membranszivattyuk vagy a csérugos szivattyuk.

A szivatty(zas soran a tulfolyasok megel6zésére szolgald technikak

EZz magaban foglalja példaul a kévetkezdk biztositasat:

— a szivattyuzasi miveletet feltigyelik;

— nagyobb mennyiségek esetében az J&mlesztettaru-tarolo tartalyokat
magas szintli akusztikus és/vagy optikai riasztoberendezésekkel,
sziikség esetén elzarorendszerekkel szerelik fel.

A VOC g6zok befogasa oldészertartalmi anyagok bejuttatasa soran
Oldoszertartalmu anyagok 6mlesztve torténé szallitasakor (pl. tartalyok be- vagy
kirakodasakor) a befogad6 tartalyokbol kijutd gézt befogjak, altalaban
gOzvisszavezetéssel.

A kidbmlések elszigetelése és/vagy gyors felszivasa oldészertartalmi anyagok
kezelése soran: Az oldbszertartalmu anyagok tartalyokban térténd kezelésekor
az esetleges kiémiéseket fel kell fogni, pl. beépitett szigeteléssel (pl. ,,cseppfogd
talcak’) ellatott kocsik, raklapok és/vagy lsték hasznalataval és/vagy
abszorbens anyagokkal térténd gyors felszivassal.
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A tartalyok miszaki védelme épiilettdl fliggetlendl, az 6sszes
tarol6 tartaly esetén, az alabbi tervezési alapelvek
alkalmazasaval térténik:

e atartadlyok anyaga magas mindségl rozsdamentes acél;

e atartalyok szivargasjelz6 szenzorral ellatottak;

o atartalyokat karmentdben helyezik el, a karmentok térfogata
nagyobb, mint a karmentében telepitett legnagyobb tartaly
térfogata;

e a karmentdk tarolt anyag vegyi tulajdonsagainak ellenalld
bevonatot kapnak;

e a beszéllitasra kertl6 vegyi anyagokat cseppmentes
atfejtést biztositdé berendezésekkel latjak el.

A beszéllitott anyagok atfejtését a berendezések mellett
cseppfogd talca alkalmazasaval vegzik. A tarolt anyag
technolégiaba juttatasa (szivattylzasa) kozvetlenil zart
vezetékrendszeren keresztul térténik, kdztes tarolasi helyek nem
kerulnek kialakitasra.

A tartalyok szintjgt szenzorok ellenérzik, igy a tal magas
toltéttségi szint esetén az automatika megakadalyozza a
tartalyok tultoltését.

Az esetleges havaria esemény elharitasahoz szlikséges
karmentd anyagok, eszkdzok biztositasi rendjét a tevékenység
megkezdéséig elkészitésére kerllld Uzemi karelharitasi terv
szabalyozza.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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BAT azonosito

BAT 6.
(a)

(b)

(d)
(e)
(f)

BAT 7.

BAT ajanlas

A VOC-tartalmi anyagok (pl. tintdk, bevonatok, ragasztok, tisztitdszerek)
kijuttatasanak kdzpontositasa

A VOC-tartalmu anyagok (pl. tintak, bevonatok, ragasztéanyagok,
tisztitoszerek) szallitasa a felviteli teriiletre gylrls vezetékeken at torténik
kdzvetlen vezetéssel, beleértve a rendszer tisztitasat is, példaul cségdrénnyel
vagy levegdoblitéssel.

Fejlett keverérendszerek: Szamitégéppel vezérelt keveréberendezés a kivant
festék/bevonat/tinta/ragasztoanyag eléallitasara.

A VOC-tartalmt anyagok (pl. tintdk, bevonatok, ragasztbéanyagok,
tisztitdszerek) szallitasa az alkalmazas helyére zart rendszerben térténik.

A tintak/festékek/bevonatok/ragasztéanyagok és olddszerek gyakori cseréje
esetén vagy kisléptéki felhasznalas céljabdl a kijuttatasi teriilet kézelében
elhelyezett kis szallitotartalyokban tarolt tintak/festékek/bevonatok/ragasztok
és oldbszerek zart rendszerd szallitasa.

A szinvaltoztatds automatizélasa: Automatikus szinvéaltas és a
tinta/festék/bevonat vezetékének atéblitése az oldoszer befogasaval.

Szin szerinti csoportositas: A terméksorozat modositasa nagy, azonos szinti
sorozatok kialakitasa érdekében.

Tisztitas Oblités nélkal:

A szoropisztoly uj festékkel valo feltéltése kbzbensd 6blités nélkiil.

A permetezésmentes felvitel technikai

(a)

(b)

(d)

(e)

Bevonbéhenger
Olyan felviteli modszer, ahol a folyadékbevonat mozg6 szalagra valo atvitelére
vagy mérésére hengereket hasznalnak.

Penge a henger felett

A bevonatot a penge és a henger kézotti résen keresztil viszik fel a
hordozoanyagra. Amint a bevonat és a felszin athalad, a felesleget lekaparjak
Oblitésmentes (helyben szaritasos) felvitel szalagtekercsek bevonasara
Olyan konverziés bevonatok alkalmazasa, amelyek nem igényelnek tovabbi
vizéblitést bevonohengerrel vagy hengeres téridvel.

Fliggébnybevonat (6ntés)

A munkadarabokat egy gydijtétartalybol kivezetett laminaris bevonatrétegen
vezetik at.

Electrocoating

A vizbazisu oldatban diszpergalt festékrészecskék elektromos tér hatasara
lerakodnak a bemeritett felliletekre (elektroforetikus lerakodas).
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A nyersanyag-fogyasztas és a VOC-kibocsatas csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az alabbi technikak egyikének vagy kombinaciéjanak alkalmazasa.

- Nem relevans

A telephelyen nem lesz elektrolitgyartas. Nem relevans

Minden VOC-anyag széllitasa bels6 cs6rendszeren keresztill

torténik. Megfelel

- Nem relevans
- Nem relevans

- Nem relevans

A bevonatok felviteli eljarasai soran a nyersanyag-fogyasztas és a kdrnyezetre gyakorolt 6sszesitett hatas cs6kkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi

A katod bevonatolasa soran ezt a technikat alkalmazzak.

A bevondhenger nem mozog, az aluminium kompozit féliat a
hengereken keresztlil mozgatjdk és kozben felviszik a
szuszpenziot.

Megfelel

- Nem relevans

- Nem relevans

- Nem relevans

- Nem relevans
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BAT azonosito

(f)

(9)

BAT ajanlas
Elarasztas
A munkadarabokat széllitoszalagokon egy zart csatornaba vezetik, amelyet
befecskendezd cséveken keresztiil elarasztanak a bevonattal. A felesleges
anyagot 6sszegylijtik és Ujra felhasznaljak.
Koextrudalas
A nyomtatott hordozéanyagot meleg, cseppfolyés muianyag filmmel egészitik
ki, majd lehlitik. Ez a film helyettesiti a szlikséges tovabbi bevonatréteget.
Hasznalhaté  kilénbbéz6  hordozok  két  kiilénbdzé  rétege  k6zott
ragasztéanyagként.

Permetezéses porlasztasi technikak

(h)

U

()

(m)
(n)

Légrasegitéses levegd nélkiili szoras

Légaramot (formazdlevegdt) hasznalnak a levegd nélkiili szordpisztoly
permetezdkupjanak modositasara.

Pneumatikus porlasztas inert gazokkal

Pneumatikus festékfelvitel nyomas alatt allo inert gazokkal (pl. nitrogén, szén-
dioxid).

Nagy teljesitmény(, kisnyomasu (HVLP) porlasztas

A festék porlasztasa a szorofejben nagy térfogatu, alacsony nyomasu
(legfeljebb 1,7 bar) levegdvel keverve. A HVLP-agyuk festéktranszfer-
hatékonysaga meghaladja az 50 %-ot.

Elektrosztatikus porlasztéas (teljesen automatizalt)

Nagy sebességli forgotarcsakkal és harangokkal t6rténd porlasztas, valamint
a permetezdsugarak elektrosztatikus terekkel és levegdformalassal térténd
alakitasa.

Elektrosztatikusan segitett levegds vagy leveg6 nélkuli széras

Pneumatikus vagy Iégmentes porlasztasos permetsugar formazasa
elektrosztatikus mezdvel. Az elektrosztatikus festékpuskak
transzferhatékonysaga meghaladja a 60 %-ot. A rdgzitett elektrosztatikus
maodszerek transzferhatékonysaga akar 75 %.

Meleg porlasztas/szoras

Pneumatikus porlasztas forré levegdvel vagy felmelegitett festékkel.
'Szoras/permetezés, torlés és dblités szalagtekercsek bevonatolasara

A szorofejeket tisztitoszerek felvitelére, eldkezelésekre és Oblitésre is
hasznaljak. A permetezést kévetéen gumibetétes tbridket alkalmaznak az
oldat kihordasanak minimalizalasara, ezt 6blités kéveti.

A permetezés automatizalasa

(0)

(P)

Robot alkalmazas
Bevonatok és témitéanyagok robot altali felvitele belsd és kiilsd felliletekre.

Gépi alkalmazas Festdgép hasznalata a festdfej/szoropisztoly/szorofej
kezelésére.
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Az anbd bevonatolas soran a kevert zagyot a foliara felviszik,
majd a kdvetkezd technolbgiai Iépésben a kemencében
szaritjak. A kemencében negativ nyomast alkalmaznak a diffGz
kibocsatas megel6zése céljabdl. A kibocsatasok a P39-es
pontforrason tavoznak.

Ertékelés

Nem relevans

Megfelel

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes kdrnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes kori kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat

BAT azonosito

BAT 8.

(a)

BAT 9.

BAT ajanlas

Inert gazkonvekcios szaritas/kezelés

Az inert gazt (nitrogént) kemencében felmelegitik, lehetdvé téve az oldészer LEL
szintet meghalado betditését. 1 200 g/m3 nitrogént meghaladé oldészerterhelés
lehetséges.

IndukciOs széritas/kezelés

A gyartdésoron térténd hékezelés vagy szaritas elektromagneses induktorokkal,
amelyek oszcillalo magneses mezdvel hét termelnek a fém munkadarab
belsejéeben.

Mikrohullamu és nagyfrekvencias szaritas

Szaritas mikrohullamud vagy nagyfrekvencias sugarzassal.

Sugarzassal valo kezelés

A sugarzassal valo kezelést gyantak és reaktiv higitok (monomerek) rétegein
alkalmazzak, amelyek a sugarzasnak (infravérds (IR), ultraibolya (UV)) vagy nagy
energigju elektronsugaraknak (EB) valo kitettségre reagalnak.

Kombinalt konvekcibs/infravérds sugarzassal vald szaritas

Nedves fellilet szaritasa keringetett forro levegd (konvekcio) és infravérds sugarzo
kombinaciojaval.

Konvekcios szaritas/kezelés hdvisszanyeréssel kombinalva

A flistgazokbdl szarmazo hét visszanyerik (lasd: BAT 19, e) pont) és a konvekcios
szaritéba/keményité kemencébe belépd levegd elémelegitésére hasznaljak fel.

és az alabbi technikak kombinaciéjanak alkalmazasa.

(a)

A szérasra hasznalt teruletek és berendezések védelme

A permetmaradékoknak, csepegésnek stb. Kitett felviteli teriileteket és
berendezéseket (pl. a szorofilkék falait és a robotokat) szbvethuzatok vagy
eldobhato fdliak boritjiak, ha a foliak nincsenek kitéve tépésnek vagy kopasnak.
Szilard anyagok eltavolitasa a teljes tisztitas el6tt

A szilard anyagokat koncentralt (szaraz) formaban tavolitiak el, altalaban kézzel,
kis mennyiségl tisztitoszer segitségével vagy anélkiil. Ez csékkenti a késébbi
tisztitasi szakaszokban az oldoszerrel és/vagy vizzel eltavolitandé anyag
mennyiségét, ezaltal cs6kkenti a felhasznalt oldészer és/vagy viz mennyiségét.

Kézi tisztitas elére impregnalt tériokenddkkel
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Ezt a fajta visszanyerési rendszert alkalmazzak. A kazanok
zart rendszerben melegitik fel a f(itbolajat. A flt6olaj
h&cserélén keresztll adja a hét a bevonatolast és szaritést
végz6 altechnologiak részére.

Az elparolgott NMP-t a kondenzaltatjak (P19), majd a
regeneral6 egységre veztik (P38).

A dietil-karbonatot az elektrolitcsévek belsd fellletének
tisztithsara hasznaljak.

A cs0 zart, nincs parolgas a tisztitas soran.

A technologiai tartadlyokat és technolégiai
megtisztitjak.

A rendszer teljesen zart és ellendrzott.

csOveket

A cellék feluletét el6re impregnalt alkoholos torlékendével
tisztitjak.

Ertékelés

A bevonatok szaritasi/kezelési eljarasai soran az energiafogyasztas és a kérnyezetre gyakorolt 6sszesitett hatas csokkentése érdekében alkalmazandoé BAT az

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Megfelel

A tisztitasi eljarasokbol szarmazé VOC-kibocsatasok csékkentése érdekében alkalmazandoé BAT az old6szeralapu tisztitdszerek hasznalatanak minimalizalasa

Nem relevans

Megfelel

Megfelel
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BAT ajanlas
Tisztitoszerekkel elére impregnalt téridkenddket hasznalnak kézi tisztitasra. A
tisztitdszerek lehetnek oldoszeralapu, alacsony illékonysagu vagy oldoszermentes
szerek.
Alacsony illékonysagu tisztitdszerek hasznalata
Alacsony illékonysagu oldoészerek alkalmazasa tisztitoszerként kézi vagy
automatizalt tisztitashoz, nagy tisztitoerével.
Vizbazisu tisztitas
A tisztitashoz vizbazisu tisztitoszereket vagy vizzel keverheté oldoszereket,
példaul alkoholokat vagy glikolokat hasznalnak.
Zart mosbberendezések
A prések/gépek alkatrészeinek automatikus, tételenkénti tisztitasa/zsirtalanitasa
zart ~mosoberendezésekben. Ez térténhet a kévetkezdk  egyikének
felhasznalasaval:
a) szerves olddszerek (levegd extrahalassal, majd VOC-cs6kkentéssel és/vagy a
hasznalt oldészerek visszanyerésével) (lasd: BAT 15); vagy
b) VOC-mentes oldbszerek; vagy
c)lugos tisztitdszerek (klilsé vagy belsé szennyvizkezelés mellett).
Tisztitas oldoszer- visszanyeréssel
A puskak/applikatorok, valamint a szinvaltasok k6zott a gyartosor tisztitasara
hasznalt oldoszerek  dsszegyljtése, tarolasa és Ilehetdség szerint
Ujrafelhasznalasa.
Tisztitds nagynyomasu vizpermettel
A prések/gépek alkatrészeinek automatikus szakaszos tisztitasahoz
nagynyomasu vizpermetet és natrium-bikarbonatot hasznalé rendszereket vagy
ehhez hasonlét alkalmaznak.
Ultrahangos tisztitas
Folyadékban térténd tisztitas nagyfrekvencias rezgések segitségével a megtapadt
szennyezddések fellazitasa érdekében.
Széarazjeges (CO2) tisztitas
Gépalkatrészek és fém vagy mianyag hordozok tisztitasa COZ2 szarazjég-
szemcsék vagy ,ho” szorasaval.

Mlianyag szemcseszorasos tisztitas
A felesleges festékfelhalmozddast miianyag részecskék fuvatasaval tavolitiak el a
szerel@panelekrdl és a karosszériatartokrol.
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Az elsd befecskendezés utan ezt a fajta tisztitast
alkalmazzak. Kis mennyiségl elektrolit szabadul fel. Ezt az
elszivorendszer tavolitjia el, és a valtoaramu szlrd tartja
vissza.

Ertékelés

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Megfelel

Nem relevans
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BAT azonosito

BAT
10.

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

A BAT a teljes és a diffuz VOC-kibocsatas nyomon kévetése oly médon, hogy legalabb évente egyszer 6sszeallitjak az lizembe bevitt és onnan kikeriilo
oldészerek anyagmérlegét a 2010/75/EU iranyelv VII. melléklete 7. részének 2. pontjaban meghatarozottak szerint, és az alabbi technikak mindegyikének
alkalmazasaval minimalisra csokkentik az old6szer anyagmérlegére vonatkozé adatok bizonytalansagat.

(a)

A relevans olddszerbevitel és -kibocsatas teljeskdrl azonositasa és mennyiségi
meghatarozasa, beleértve a kapcsolddd bizonytalansagot is

Ide tartoznak a kévetkezok:

az oldoszerbevitelek és -kibocsatasok azonositasa és dokumentalasa (pl.
a veéggazokkal térténd kibocsatas, minden egyes diffuz kibocsatasi
forrasbol szarmazo kibocsatas, a hulladékkal torténd
oldészerkibocsatas);

minden relevans olddszerbevitel és -kibocsatas megalapozott modon
torténd szamszerdsitése és az alkalmazott modszertan régzitése (pl.
méres, kibocsatasi tényezék alkalmazasaval végzett szamitasok,
lizemeltetési paramétereken alapulo becslés);

a fent emlitett mennyiségi meghatarozas f6 bizonytalansagi forrasainak
azonositasa és a bizonytalansag csOkkentését célzo korrekcios
intézkedések végrehajtasa;

az oldészerek beviteli és kibocsatasi adatainak rendszeres frissitése.

Oldoszer-nyomonkdvet6 rendszer bevezetése

Az oldoszer-nyomonkdvetd rendszer célja a felhasznalt és fel nem hasznalt
oldoszermennyiségek ellendrzés alatt tartasa (pl. a felviteli teriiletrdl visszatarolt,
fel nem hasznalt mennyiségek lemérésével).

Az oldoszer anyagmérlegére vonatkoz6 adatok bizonytalansagat esetlegesen
befolyasol6 valtozasok nyomon kéveté

Minden olyan valtozast fel kell jegyezni, amely befolyasolhatia az oldoszer
anyagmeérlegére vonatkozo adatok bizonytalansagat, mint példaul:

a flstgazkezeld rendszer miikddési hibai: a datum és az iddtartam
feliegyzése;

olyan valtozasok, amelyek befolyasolhatiak a levegd/gaz aramlasi
sebességét, pl. ventilatorok, hajtdgérgdk, motorok cseréje: a valtozas
datumanak és tipusanak feljegyzése.
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Az Uzemnek oldészerkezelési terve

kovetkez6 részeket tartalmazza:

o amegfeleléség ellendrzése;

a jovébeni csdkkentési lehetdségek meghatarozasa,

e az oldoszerfogyasztasra és az oldoszer-kibocsatasra
vonatkoz6 informéaciok rendelkezésre bocsatasanak
lehetdvé tétele,

lesz, amely a

A megfeleld6 nyomon kévetés érdekében az oldoszer
tdmegmérlegének kiszamitasakor a kovetkez6 szempontok
veendok figyelembe:

1. A szerves oldoszerek betaplalasa (1)

e [1. A megvasarolt szerves oldoszerek mennyisége
vagy keverékekben lév6 mennyiséglik, amelyeket a
folyamat bemeneti anyagaként hasznalnak fel abban
az idészakban, amelyre vonatkozo6an az
anyagmeérleget szamitjak.

e |2. A szerves oldészerek mennyisége vagy a
keverékekben 1évé szerves oldoszerek mennyisége,
amelyeket visszanyertek és Ujrafelhasznalnak, mint a
folyamatba bevitt olddészer. Az Ujrahasznositott
oldoszert minden alkalommal meg kell szamolni,
amikor a tevékenység elvégzéséhez hasznaljak.

2. A szerves old6szerek kimenete (O):

» O1. Kibocsatas a hulladékgazokban.

e O2. A vizben elvesztett szerves oldoszerek, figyelembe
véve a szennyvizkezelést az O5 kiszamitasakor.

» O3. Azon szervesoldoszer-mennyiség,
szennyez6désként vagy a folyamatbol
termékekben maradékként megmarad.

e O4. A szerves oldészerek levegbbe torténd, fel nem
fogott kibocsatasa. Ide tartozik a helyiségek altalanos
szelléztetése, ahol a levegé ablakokon, ajtokon,

amely
kiker(il6

Megfelel
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szell6zényilasokon és hasonld nyilasokon keresztll jut a
kils6 kérnyezetbe.

o O5. Kémiai vagy fizikai reakciok kdvetkeztében elveszett
szerves oldészerek és/vagy szerves vegyiletek
(beleértve azokat is, amelyeket égetéssel vagy egyéb
hulladékgaz- vagy szennyvizkezeléssel
megsemmisitenek, vagy felfognak, amennyiben nem
tartoznak az 06, O7 vagy O8 kategoriaba).

e 06. Az Osszegyljtétt hulladékban talalhatdé szerves
oldészerek.

e O7. Olyan szerves oldoszerek vagy olyan keverékekben
levd szerves oldOszerek, amelyeket mint kereskedelmi
szempontbol értékes terméket értékesitenek vagy
szandékoznak értékesiteni.

» 08. Ujrafelnasznalas céljabol visszanyert, de a
folyamatba nem bevitt keverékekben 1évd szerves
oldészerek, amennyiben nem tartoznak az O7 ala.

¢ 09. Mas mbdon felszabadul6 szerves oldészerek.

Minden olyan valtozast fel kell jegyezni, amely

befolydsolhatjia az oldoszer-tdmegmérleg adatainak

bizonytalansagat, példaul:
- a fustgazkezeld rendszer meghibasodasai: a datum
és az id6tartam rogzitésre kertil;

olyan valtoztatasok, amelyek befolyasolhatjak a leveg6/gaz

aramlasi sebességét, pl. ventilatorok, hajtotarcsak, motorok
cseréje; a valtoztatas datuma és tipusa rogzitésre kerul.

Ertékelés
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BAT A BAT a véggazokkal torténd kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel6 nyomon kévetése, legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all
11. rendelkezésre EN-szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbél
egyenértékii minéségben biztositjak az adatgyijtést.

Minimalis
Anyag Agazatok/forrasok nyomonkovetési = Az alabbiakhoz kapcsolodd nyomon kévetés
gyakorisag
Jarmiivek bevonatolasa — szorassal torténd bevonatolas
Egyéb fém és mlanyag felliletek bevonatolasa — sz6rassal t6rténé
bevonatolas )
Por I’_egl Jarmuvel’( bevonatolasa — el6készités (pl. csiszolas, szbras) Evente egyszer BAT 18 i Nem relevans
és bevonatolas (1)
Fém csomagoldéanyagok bevonatolasa és nyomasa — szoérassal
valé felvitel
Fafellletek bevonatolasa — el6készités és bevonatolas
Evente eqvszer A mérések az IPPC
Vala- 10 kg Cléra alatti TVOC-terhelés(i kémény 9y BAT 14, BAT 15 engedély eldirasai szerint Megfelel
9 (1) @) (3) )
TVOC | mennyi térténnek.
agazat |1< gnljgn?//ora vagy azt meghalad6é TVOC-terhelési( Folyamatos BAT 15 i Nem relevins
Haromhavonta Textiliak, foliak
DMF Textiliak, foliak és papir bevonata (5) és papir - Nem relevans
egyszer (1)
bevonata (5)
NOx Fustgazok hokezelése Evente egyszer Fu stgaz’ok - Nem relevans
(7) hékezelése
co Fustgazok hokezelése Evente egyszer Fu stgaz’ok - Nem relevans
(7) hékezelése

(1) Amennyire megoldhat6, a méréseket a rendes tGzemi kérilmények kdzott varhatd legmagasabb kibocsatasi értékek mellett kell elvégezni.

(2) Ha a TVOC-terhelés kisebb, mint 0,1 kg C/6ra, vagy ha a nem csokkentett és stabil TVOC-terhelés kisebb, mint 0,3 kg C/ éra, az ellen6rzés gyakorisaga csdkkenthetd 3 évente egy alkalomra,
vagy a mérés helyettesithetd szamitassal, feltéve, hogy az tudomanyos szempontbél egyenértékl minéségben tudja biztositani az adatgydijtést.

(3) A fustgazok hbékezeléséhez folyamatosan mérni kell az égéstér hdmérsékletét. Emellett egy riasztérendszer is telepitve van az optimalizalt hémérsékleti tartomanyon kivili hémérsékletek
esetére.

(4) A folyamatos mérésekre vonatkoz6 altalanos EN-szabvanyok az EN15267-1, az EN15267-2, az EN15267-3 és az EN 14181.
(5) Az ellenérzés csak akkor alkalmazandé, ha az eljarasok soran DMF-et hasznalnak.

(6) EN-szabvany hianyaban a mérés magéaban foglalja a kondenzalt fazisban Iévé DMF-et is.

(7) A 0,1 kg C/6ranal kisebb TVOC-terhelési kémény esetében az ellendrzés gyakorisaga 3 évente egy alkalomra csokkenthet6.
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BAT azonosito BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

BAT A BAT a vizbe t6rténé kibocsatasok EN-szabvanyoknak megfelel6 nyomon kdvetése legalabb az alabbi gyakorisaggal. Amennyiben nem all rendelkezésre EN-
12. szabvany, az alkalmazandé BAT olyan ISO-, nemzeti vagy egyéb nemzetkdzi szabvanyok hasznalata, amelyek tudomanyos szempontbdl egyenértékii

mindéségben biztositjak az adatgyiijtést.

Anyag/ Szektor
paraméter
TSS (1) Jarmivek bevonatolasa

Szalagtekercsek bevonatolasa
Fém csomagol6anyagok
bevonatolasa és nyomasa (csak
DWI-dobozok esetében)
KOI (') (4) | Jarmlivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Fém csomagol6anyagok
bevonatolasa és nyomasa (csak
DWI-dobozok esetében)
TOC (') (*) = Jarmivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Fém csomagol6anyagok
bevonatolasa és nyomasa (csak
DWI-dobozok esetében)
Cr(VI) (5) (6) = Légi jarmlivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Cr (®) (®) Légi jarmilvek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa

Ni (6) Jarmivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Zn () Jarmivek bevonatolasa

Szalagtekercsek bevonatolasa

AOX (5) Jarmivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Fém csomagol6anyagok
bevonatolasa és nyomasa (csak
DWI-dobozok esetében)

F- (6) (8) Jarmiivek bevonatolasa
Szalagtekercsek bevonatolasa
Fém csomagol6anyagok
bevonatolasa és nyomasa (csak
DWI-dobozok esetében)

Szabvany(ok) Minimalis Az alébbiakhoz kapcsol6d6 nyomon kévetés
nyomonkovetési
gyakorisag
EN 872

Nem all rendelkezésre
EN-szabvany

EN 1484

EN ISO 10304-3 or EN Havonta
ISO 23913 eqyszer (2) (3) BAT 21
Kulénb6z6 EN-
szabvanyok allnak
rendelkezésre (példaul
EN ISO 11885, EN ISO
17294-2, EN ISO 15586)

EN ISO 9562

EN ISO 10304-1
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BAT azonosito

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

(1) A nyomon kévetést csak akkor kell elvégezni, ha a fogadé viztestbe kdzvetlen kibocsatas térténik.
(2) A nyomon kévetés gyakorisdga csdkkenthetd 3 havonta egy alkalomra, ha a kibocsatasi szintek bizonyitottan elég stabilak.
(3) Amennyiben a tételenkénti kibocsatas gyakorisadga nem éri el a nyomon kévetés minimalis gyakorisagat, azt alkalmanként egyszer kell elvégezni.

(4) A teljes szervesszén-tartalom és a kémiai oxigénigény ellendrzése egymas alternativai. Az elényben részesitett megoldas a teljes szervesszén-tartalom ellenérzése, mert ennek soran nincs
szlikség rendkivil mérgezé vegyiletek alkalmazéasara.

(5) A Cr(VI) ellenérzése csak akkor alkalmazando, ha az eljarasok soran krém(VI)-vegylleteket hasznalnak.

(6) Amennyiben kozvetett kibocsatas torténik egy fogadé viztestbe, a nyomon kdvetés gyakorisaga akkor csdkkenthetd, ha a folyamatban késébb talalhatd szennyvizkezelé lizemnek megfeleld
a kialakitasa és a felszerelése ahhoz, hogy csdkkentse az adott szennyez6 anyag mennyiségét.

(7) A Cr ellenérzése csak akkor alkalmazandd, ha az eljarasok soran kromvegyileteket hasznalnak.
(8) Az F- ellenérzése csak akkor alkalmazando, ha az eljarasok soran fluortartalmu vegyileteket hasznalnak.

BAT azonosito

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

Ertékelés

BAT Az OTNOC gyakorisaganak és az OTNOC soran bekévetkez6 kibocsatasoknak a csékkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi mindkét technika
13. | alkalmazasa.

(a)

A kritikus berendezések meghatarozasa

A kérnyezetvédelem szempontjabdl kritikus fontossagu
berendezések (,kritikus berendezések”) azonositasa
kockazatértekelés alapjan térténik. Ez elvben az illékony szerves
vegylileteket (VOC-t) kezeld valamennyi berendezésre és
rendszerre vonatkozik (pl. flistgdzkezeld rendszer,
szivargasészleld rendszer).

Ellenérzés, karbantartas és nyomon kdvetés

A kritikus berendezések rendelkezésre allasanak és
teljesitményének maximalizalasara iranyulo, strukturalt program,
amely magaban foglalja a szabvanyos lizemeltetési eljarasokat, a
megel6z4 karbantartast, valamint a rendszeres és nem tervezett
karbantartast. Az OTNOC iddszakokat, azok iddtartamat, a kivalto
okaikat és lehetdség szerint az azok eldfordulasa soran keletkezd
kibocsatasokat nyomon kévetik.

Az OTNOC (Other Than Normal Operating Conditions), azaz a rendes
Uzemi kérldlményektdl eltérd koriimények) eléfordulasi gyakorisaganak
csOkkentése és az OTNOC soran torténd kibocsatas csokkentése
érdekében az alabbi két technikat fogjuk alkalmazni.

A kritikus berendezések azonositasa a kérnyezeti kockazatértékelés
alapjan torténik.

Ez f6szabaly szerint minden olyan berendezésre és rendszerre
vonatkozik, amely VOC-okat kezel (pl. flistgazkezel6é rendszer,
szivargasérzékeld rendszer).

A kritikus berendezések rendelkezésre allasanak és teljesitményének
maximalizalasa érdekében strukturalt felligyeleti és karbantartasi
program ker(l bevezetésre, amely a kévetkezoket foglalja magaban

e a szabvanymuveleti eldirasok;
e megel6zd karbantartas;
e a rendszeres és a nem tervezett karbantartas,

Az 6sszes informéacié az OTNOC-napléba kerl, amely tartalmazza az
OTNOC id6szakait, id6tartamat, okait és, ha lehetséges, az
eléfordulasuk alatti kibocsatasok is nyomon vannak kovetve.

A naploban régzitett adatok segitenek a karbantartasi rendszer
javitasaban és az OTNOC-idészakok cs6kkentésében.
Természetesen minden lGzem (létesitmény) hozzajarul az OTNOC-
adatgydjtéshez, igy az OTNOC-idészak minimalizalhato.
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BAT azonosito

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

BAT A termelési és tarolasi teriiletek VOC-kibocsatasanak csokkentése érdekében alkalmazand6 BAT az a) technika és az alabbi egyéb technikak megfelelo
14.  kombinacidja.

(a)

(b)

Rendszerkivalasztas, -tervezés és -optimalizalas
A fiuistgazrendszert olyan paraméterek figyelembevételével
valaszijak ki, tervezik meg és optimalizaljak, mint példaul:
— az elszivott levegd mennyisége;
— azoldoszerek tipusa és koncentracidja a kivont
levegdben;
— akezeldrendszer tipusa (célzott/k6zpontositott);
— egészség és biztonsag;
— energiahatékonysag.
A rendszer kivalasztasanal a kévetkezd fontossagi sorrendet lehet
figyelembe venni:
— amagas és alacsony VOC-koncentracidju flistgazok
elklilbnitése;
— a VOC-koncentraciéo homogenizalasara és névelésére
szolgalo technikak (lasd: BAT 16, b) és c) pont);
— afustgazokban lévd oldészerek visszanyerésére szolgald
technikak (lasd: BAT 15);
— VOC-kibocsatast csékkentd technikak
héviszszanyeréssel (lasd: BAT 15);
— hdvisszanyerés nélkili VOC-kibocsatascsokkentd
technikak (lasd: BAT 15).
A levegb elszivasa a VOC-tartalml anyagok alkalmazasi
pontjahoz a lehetd legkdzelebb
A levegbelszivas az alkalmazas pontjahoz a lehet6 legkdzelebb
torténik, az oldoszer alkalmazasi te rlletének teljes vagy részleges
lefedésével (pl. bevonatolok, permetezd/szorogépek, szorbfllkék).
Az elszivott leveg6t flistgazkezeld rendszerrel lehet kezelni
A levegb elszivasa a festékek/bevonatok/ragasztok/tintak
eldkészitési pontjahoz a lehet6 legkdzelebb térténik (pl. bekeverd
tertlet). Az elszivott leveg6t fistgazkezeld rendszerrel lehet
kezelni.

Levego elszivasa a szaritasi/kezelési eljarasok soran

A kikeményité kemencék/szaritbgépek légelszivo rendszerrel
vannak felszerelve. Az elszivott levegét fustgazkezeld rendszerrel
lehet kezelni.

A beérkez6 nyersanyagokat kezdettdl fogva zart tartalyokban taroljak.
A belsd csérendszer nem eredményez jelentés VOC-kibocsatast.

A CATL elszivérendszert telepit ahol jelentés VOC-kibocsatas
lehetséges. Ez megel6zi a diffuz kibocsatas kialakulasat.

A bevonatolas soran kondezacios visszanyerd + adszorpcids egységet
(P19), az NMP regeneralas soran gazmosot alkalmaznak a kibocsatas
minimalizalasa érdekében (P38).

A tevékenységet a vonatkoz6 BAT elbirasokkal 6sszhangban végzik.

A felhasznalt NMP-t vakuumdesztillacié segitségével a technolégiai
kérforgasban tartjak. A katodbevonatos alagutban negativ nyomast kell
fenntartani, ami azt jelenti, hogy a keringtetett forr6 levegl 94%-at
recirkulaltatjak, a maradék 6 szdzalékot a levalaszt6 berendezésre
vezetik. A kornyezetbe t6rténé kibocsatas csokkentése érdekében a
hasznalt levegé kondezacios visszanyerd és adszorpcios egységen
halad keresztiil. A kibocsataskor (P19) az NMP koncentracitja a
vonatkoz6 kibocsatéasi hatarérték alatt marad.
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BAT azonosito

(e)

(h)

BAT ajanlas
A kemencékbdl/szaritogépekbdl szarmaz6 diffiz kibocsatasok és
héveszteség minimalizalasa a kikeményitd kemencék/szaritogépek
bemeneti és kimeneti pontjainak lezarasaval, vagy légkorinél
alacsonyabb nyomas alkalmazasaval a szaritas soran
A kikeményitd kemencék/szaritogépek bemeneti és kimeneti
pontjai légmentesen le vannak zarva a diffuz VOC-kibocsatas és a
héveszteség minimalizalasa érdekében. A tomités biztosithatd
légsugarakkal vagy légkésekkel, ajtokkal, mianyag vagy
féemfliggodnyokkel,  pengékkel stb.  Alternativaképpen a
kemencéket/szaritogépeket a légkdrinél alacsonyabb nyomason
tartjak.
Levegt elszivasa a hitési zonabol
Ha a hordozé hiitésére a szaritas/kezelés utan kerdl sor, a hitési
zOnabdl szarmazo levegét elsziviak és fustgazkezeld rendszerrel
kezelhetik.
Levegt elszivasa a nyersanyagok, oldoszerek és oldészertartalma
hulladékok tarolasa soran
A nyersanyagtarolokbol és/vagy a nyersanyagok, olddszerek és
oldoszertartalmi  hulladékok tarolasara szolgald kilénalld
tartalyokb6l szarmazéd levegbt elsziviak és flistgazkezeld
rendszerrel kezelhetik.
Levegt elszivasa a tisztitoteriletekrol
Az olyan teruletekrél, ahol a gépalkatrészeket és a felszereléseket
— akar kézzel, akar automatikusan — szerves old6szerekkel
tisztitjak, elsziviagk a levegbt és flstgazkezeldé rendszerrel
kezelhetik.

Alkalmazott technika Ertékelés

A technoldgiai eljarasok tébbnyire zart rendszerlek. A zart rendszer
tamogatja a hdvisszanyer6 rendszerek telepitését, és a diffuz Megfelel
kibocsatasok kialakulasat eredményezi.

BAT A véggazokkal tértén6é VOC-kibocsatas csokkentése és az er6forras-hatékonysag novelése érdekében alkalmazandoé BAT az alabbi technikak egyikének vagy
15. | kombinaci6janak hasznalata.

I. A fistgazokban talalhat6 oldészerek befogasa és visszanyerése

(a)

(b)

Kondenzalas

A szerves vegyliletek eltavolitasara szolgalo technika, amelynek
soran a hémérsékletet a vegylilet harmatpontia ala csékkentik,
hogy a gbézei cseppfolydsodjanak. A szlikséges lizemi hdmérsékleti
tartomanytol fliggéen kiilénbdzé hiitékézegeket hasznalnak, pl.
hiitdviz, hitétt viz (jellemzden 5 °C kordili hbmérsékleten), ammonia
vagy propan.

Adszorpcio6 aktiv szén vagy zeolitok felhasznalasaval

A VOC-kat aktiv szén, zeolitok vagy szénszalas papir feliletén
adszorbealjak. Az adszorbalt anyagokat ezt kévetéen
Ujrafelhasznélas vagy artalmatlanitas céljabol deszorbealjak pl.
gbzzel (gyakran helyben), és az adszorbenst ujrafelhasznaljak.
Folyamatos miikédés esetén altalaban ketténél tébb adszorbenst

A NMP-deszillaciot kdvetden az NMP-t folyadék fazisban kérforgasban

tartva a technol6giaban ismét felhasznaljak. Megfelel

Egyes technoldgiai Iépések zart rendszerben nem valdsithatok meg.
Ezen technoldgiai lépések elszivorendszerrel vannak felszerelve, és a Megfelel
kibocsatasok csOkkentése érdekében aktiv szénsz(irOket alkalmaznak.
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BAT azonosito

BAT ajanlas
hasznalnak parhuzamosan, az egyiket deszorpcios mdodban. Az
adszorpciot gyakran alkalmazzak koncentracios lépésként is a
késdbbi oxidacios hatékonysag névelése érdekében.
Abszorpcié megfelel6 folyadék felhasznalasaval
Megfelelé folyadék hasznalataval adszorpcio dtjan eltavolitiak a
flstgazboél a szennyezé anyagokat, kulbndésen az oldhato
vegylileteket és szilard anyagokat (por). Lehetséges az oldoszer-
visszanyerés is, példaul desztilldlassal vagy termikus
deszorpcidval. (A por eltavolitasara vonatkozdan lasd: BAT 18.)

Il. Fistgazokban talalhat6 old6szerek hékezelése energia-visszanyeréssel

(d)

(e)

Flstgazok atvezetése tiizel6berendezésbe

A fistgazok egy részét vagy egészét égési levegdként és
kiegészité tlzelbanyagként elvezetik egy gbz- és/vagy
villamosenergia-termelésre hasznalt tiizel6berendezésbe
(beleértve a kapcsolt hé- és villamosenergia-termeld (CHP)
erémliveket is).

Rekuperativ termikus oxidacio

Termikus oxidacio a veggazok hdjének felhasznalasaval, pl. a
belépd flistgazok elémelegitése céljabdl.

Regenerativ termikus oxidacié tébb agy vagy szelep nélkili forgd
levegbeloszt6 alkalmazasaval

T6bb (harom vagy 6t) agyas oxidaloberendezés keramiatéltettel. Az
agyak hdcseréldk, amelyeket az oxidaciobdl szarmazo flistgazok
valtakozva felmelegitenek, majd az aramlast visszaforditjak, hogy
az oxidalé berendezésbe belépd levegdt melegitsék. Az aramlast
rendszeresen megforditiak. A szelep nélkili forgdlevegd-
elosztoban a keramiakézeget egyetlen, tébb cikkelyre osztott forgd
edényben tartjak.

Katalitikus oxidacio

VOC-k oxidacioja katalizator segitségével az oxidacios
hémeérséklet és a tiizeldanyag-fogyasztas csékkentése érdekében.
A hulladékhd visszanyerhetd rekuperativ vagy regenerativ tipusu
hdcserélékkel. A  tekercselbhuzalok gyartasabdl szarmazo
flistgazok kezelésére magasabb oxidacios hémeérsékleteket (500—
750 °C) hasznalnak.

lll. Fistgazokban talalhatd oldészerek kezelése az oldészer vagy az energia
visszanyerése nélkil

(h)

Biologiai flistgazkezelés

A fiistgazt pormentesitik, és biofilter anyaggal ellatott reaktorba
szallitiak. A biofilter szerves anyagbdl (t6zeg, hanga, komposzt,
gybkérfa, kéreg, puhafa vagy ezek kombinacioja) vagy inert

Alkalmazott technika

A cellak formazasa soran a befecskendezési ponton szerves anyag
tavozhat. Ezt az elszivérendszer 6sszegydljti, €s a gazmoséba, majd
RTO-ra vezeti. (P24)

A gazmosé utan foldgaztizelésii RTO-t telepitenek (P24).
Az RTO hdvisszanyerd rendszerrel lesz felszerelve.
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BAT azonosito

BAT ajanlas

anyagbol (agyag, aktiv szén, poliuretan) allé sziiréagybol all,
amelyen a flistgazaramot a szirén természetesen eldforduld
mikroorganizmusok bioldgiai uton szén-dioxidda, vizzé, szervetlen
sOkka és biomasszava oxidaljak. A biofilter érzékeny a porra, a
magas hdmeérsékletre vagy a fiustgaz pl. annak belépd
hémérséklete vagy VOC- koncentracidja jelentds valtozasaira.
Kiegészitd tapanyag-potlasra lehet sziikség.

Termikus oxidacio

A VOC-vegyiletek oxidacioja a levegdvel vagy oxigénnel kevert
fustgazok égetbkamraban torténé felf(itésével a keverék
ongyulladasi hémérséklete félé, majd elég magas hOmérséklet
fenntartasaval annyi ideig, amig a keverék teljesen el nem ég szén-
dioxidda és vizzé.

Alkalmazott technika Ertékelés

- Nem relevans

BAT A VOC-kibocsatas csékkentését szolgalé rendszer energiafogyasztasanak csokkentése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak egyikének vagy
16. | kombinaciéjanak alkalmazasa.

(a)

(b)

(d)

A flstgazkezeld rendszerbe elvezetett VOC- koncentracio
fenntartasa valtoztathato frekvencias meghajtasu ventilatorokkal
Kézponti  flistgazkezel6  rendszerrel  ellatott,  valtoztathato
frekvencias meghajtasu ventilator hasznalata a levegéaramnak az
esetleg lizemeld berendezésbdl tavozo égéstermék-gazhoz valo
igazitasara.
A flistgazokban talalhato oldoszerek belsd koncentralasa
A fistgazokat az eljarason beliil (belsdleg) a kikeményité
kemencékben/szaritogépekben  és/vagy a  szorofilkékben
visszaforgatjiak, igy a flstgazok VOC-koncentracidja és a
flistgazkezeld rendszer VOC-csSkkentd hatékonysaga nd.
A fistgazokban talalhaté oldoszerek kils6 koncentralasa
adszorpcid révén
eljaras levegdjének folyamatos kérkdrés aramoltatasaval névelik,
amely esetleg kombinalhato adszorpcids berendezésen keresztiil a
kikeményit6  kemence/szaritogép  flstgazaival. =~ Ezek a
berendezések a kdvetkezdket foglalhatiak magukban:

— merevagyas adszorber aktiv szénnel vagy zeolittal;

— fluidagyas adszorber aktiv szénnel;

— rotoros adszorber aktiv szénnel vagy zeolittal;

— molekularis szlré.
A fustgaz térfogatanak csokkentésére szolgald szivokamras
technika
A kikeményitd kemencékbdl/szaritogépekbdl szarmazo flistgazokat
egy nagy szivokamraba Kklldik, és részben visszaforgatiak a
kikemeényitd kemencékbe/szaritogépekbe bemend levegdkeént. A

Valtozo6 frekvencias meghajtasu ventilatorok kerllnek alkalmazasra. Megfelel

- Nem relevans

A képzbdési eljaras soran némi elektrolit szabadulhat fel. Az RTO

terhelésének csokkentésére gazmosot alkalmaznak (P24). Megfelel

- Nem relevans
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BAT azonosité BAT ajanlas Alkalmazott technika Ertékelés

szivokamrabol szarmazo levegdfelesleget a  fiistgazkezeld
rendszerbe tovabbitiak. Ez a ciklus néveli a kikeményité
kemenceék/szaritogépek levegdjének VOC-tartalmat és csékkenti a
véggaz térfogatat.

BAT
azonosito

BAT A véggazokban lévé NOX-kibocsatasok csbkkentése és a fiistgazokban Iévo olddszerek hokezelésébol szarmazo CO-kibocsatasok korlatozasa érdekében
17. | alkalmazandé BAT az alabbi a) technika vagy mindkét technika.
(a) A hoékezelés feltételeinek (kialakitasanak és  miikddésének)
optimalizélasa
Az égésterek, égdegységek és a kapcsolodd berendezések/eszk6zbk
helyes kialakitasa az égési feltételek optimalizalasaval parosul (pl. az Az RTO kils6é szallitotdl szarmazik. A telepités utan a szallitval
égés paramétereinek, ugymint a hémérsékletnek és a tartozkodasi & szerzddést kdtnek a rendszeres karbantartasra.
idének az ellendrzésével), automatikus rendszerek hasznalataval vagy
anélkdl, valamint az égési rendszer rendszeres tervezett
karbantartasaval a beszallitok ajanlasainak megfelelden.
(b) Alacsony NOX-kibocsatasu égéegységek hasznalata
Az égéstérben a lang csucshémérséklete csbkken, ami késlelteti, i
ugyanakkor befejezi az égést és néveli a hbatadast (né a lang - Nem relevans
sugarzoképessége). Emellett a kivant VOC-megsemmisités elérése
érdekében meghosszabbitott tartézkodasi idét alkalmaznak.

BAT ajanlas Alkalmazott technika Ertékelés

Megfelel

A véggizokkal torténd NOy-kibocsitisokra vonatkoz6é BAT-hoz kapcsolédé kibocsdtdsi szint (BAT-
AEL), és a fiistgdzok hokezelésébdl szdrmazd, véggizokkal térténd CO-kibocsdtdsokra vonatkozé
indikativ kibocsdtdsi szint

BAT-AEL () Indikativ kibocsdtisi szint ()
Paraméter Mértékegység (napi dtlag vagy a mintavételi idGszak (napi dtlag vagy a mintavételi iddszak alatti
alatti dtlag) dtlag)
- Nem relevans
NOy 20-130 () Nincs indikativ szint
mg/Nm'
co | Nincs BAT-AEL 20-150
() A BAT-AEL és az indikativ szint nem alkalmazandd, ha a fisstgizokat tizeldberendezésbe vezetik el.

() Elsfordulhat, hogy a BAT-AEL nem alkalmazhaté, ha nitrogéntartalmi vegytletek (pl. DMF vagy NMP [N-metilpirrolidon])
vannak jelen a fustgizban

BAT A 2. tablazatban felsorolt agazatokban és folyamatokban végzett felilet-el6készitési, vagasi, bevonatolasi és kikészitési eljarasokbol szarmazé véggazokkal térténd
18. | porkibocsatas csdkkentése céljabdl alkalmazandé BAT az alabbi technikak egyike vagy kombinaciéja.
(a) Nedves levalasztoval ellatott szoréfllke (Oblitéses Uitkdzdlemez)
A szoréfilke hatlapjan fliggblegesen lefelé iranyuld vizfiggény fogja be
a permetmaradékbdl szarmazo festékrészecskéket. A viz-festék
keveréket tarozoba gydijtik és a vizet visszaforgatjak.

- Nem relevans

(b) Nedves mosas A bevonatolas nem a 2. tablazatban hivatkozott szérébevonassal,

s o e Nem relevans
hanem szuszpenzi6 felvitelével térténik.
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BAT
azonosito

(c)

(d)

(e)

BAT ajanlas

A flstgazban Iévd festékrészecskéket és egyéb porokat a
mosorendszerekben a flstgaz vizzel valo intenziv keverésével
valasztjak le. (A VOC eltavolitasra vonatkozoan lasd: BAT 15, ¢) pont.)
Permetmaradék szaraz levalasztasa el6ész(ir6 anyaggal
Permetmaradék szaraz levalasztasara szolgalo eljaras el6szliré
anyagként meészkdével kombinalt membransziirékkel a membranok
szennyezddésének megelézésére

Permetmaradék széraz levélasztasa szlrékkel

Mechanikus levalaszto rendszer, pl. karton, szévet vagy szlirke mészkd
alkalmazasaval.

Elektrosztatikus porlevalaszto

Az elektrosztatikus  porlevalasztokban (ESP) a részecskéket
elektromosan feltéltik, és elekiromos erdtér segitségével valasztjak le. A
szaraz  elektrosztatikus  porlevalasztoban levalasztott anyagot
mechanikusan tavolitiak el (pl. razassal, rezgéssel, sdritett levegdvel).
Nedves ESP-ben megfelel6 folyadékkal, altalaban vizbazisu
elvalasztészerrel oblitik le.

2. tdbldzat:

A véggizokkal térténd porkibocsitdsira vonatkozé BAT-hoz kapcsolédé kibocsitési szintek (BAT-AEL-ek)

BAT-AEL
Paraméter Szektor Folyamat Meértékegység r;?:{’_:"?(?f i“;ac'.g;);:k
alarti dtlag)
Jarm(vek bevonatolisa Szérébevonds
Egyéb fém és mianyag fel- | Szérébevonds
iiletek bevonatoldsa
Por Légi jarmtivek bevonatoldsa | El6készités (pl. csiszolds, fi- mg/Nm' <1-3

vatds), bevonatolds

Fém csomagoléanyagok be- | Szérissal valé felvitel
vonatoldsa és nyomasa

Fafeliiletek bevonatolisa El6készités, bevonatolds

Alkalmazott technika Ertékelés

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

A hatékony energiafelhasznalas céljabdl alkalmazand6 BAT az alabbi a) és b) technika egyiittes alkalmazasa a c)-h) technikak megfelel6 kombinaciéjaval.
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azonosito

BAT
19.

BAT

BAT ajanlas

Iranyitasi technikak

(b)

Energiahatékonysagi terv

Az energiahatékonysagi terv az EMS része (lasd: BAT 1), és magaban
foglalja a tevékenység fajlagos energiafogyasztasanak meghatarozasat
és kiszamitasat, a foébb éves teljesitménymutatok (pl. MWh/tonna
termék) kidolgozasat, valamint adott idészakokra vonatkozo fejlesztési
célkitiizések és tevékenységek megtervezését. A tervet az lzem
sajatossagaihoz igazitiak a végrehajtott folyamat (ok), anyagok,
termékek stb. tekintetében.

Energiamérleg-kimutatas

Evente egyszer energiamérleg-kimutatas készitése, amely az
energiafogyasztast és -termelést (beleértve az energiakivitelt is) a
forrasok tipusa szerinti bontasban mutatja be (pl. villamos energia,
fosszilis tlizeldanyagok, megujuld energia, importalt hd és/vagy hiités).
Ez az alabbiakat foglalja magaban:

iyaz STS-tevékenység energiahatarainak meghatarozasa;

i) az energiafogyasztasra vonatkozé informaciok a leadott energia
vonatkozasaban;

iii)az (izembdl exportalt energiara vonatkozo informaciok;

iv) az energiaaramra vonatkozo, az energia folyamaton bellili
felhasznalasat bemutato informaciok (pl. Sankey-diagramok vagy
energiamérlegek).

Az energiamérleg-kimutatast az (izem sajatossagaihoz igazitjak a
végrehajtott folyamat(ok), anyagok stb. tekintetében.

Folyamattal kapcsolatos technikak
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Az Gzemnek (létesitménynek) energiagazdalkodasi stratégiaja (terve)
lesz, amely a kérnyezetiranyitasi rendszer (KIR) része.

Az energiagazdalkodasi terv kerete meghatarozza a f6 KPI-ket, az
energiamérleg pedig adatokat szolgaltat a nyomon kévetéshez és a
fejlesztési lehetéségek kidolgozasahoz.

Az operativ menedzsment koveti az energiahatékonysagi stratégia
alapelveinek kotelezettségeit, amelyek tébbek kdzétt a kdvetkezbdket
foglaljak magukban:

¢ az energia hatékony felhasznalasa;

e az energiadramlas folyamatos nyomon kovetése és az
energiamérleg nyilvantartasanak idészakos frissitése;

e a létesitményben keletkezé hulladékenergia megel6zésére,
Ujrafelhasznélasra vald elOkészitésére, Ujrahasznositasara és
visszanyerésére iranyulo intézkedések;

e az energiaegyensuly nyomon kdvetésére tervezett intézkedések;

e minden megfelel6 megel6z6 intézkedést megtesznek a nem
hatékony energiafelhasznéléas ellen;

A kornyezetiranyitasi rendszerben (KIR) a kulcsfontossagl energetikai
teljesitménymutatok megfeleld6 nyomon kévetése érdekében éves
ellen6rzési és fellgyeleti tervet hataroznak meg. Példaul az egyik
relevans KPI a sziikséges energia és a termék tdmege kdzotti arany
(MWh/tonna EV akkumulator).

Az energiahatékonysag meghatarozasa érdekében energiamérleget
vezetnek, amelyet évente legalabb kétszer ellenériznek, frissitenek és
auditalnak.

Ez a koévetkezdket foglalja magéaban:

- atevékenység energetikai hatarértékének meghatarozasa;
- a szallitott energiaban kifejezett energiafogyasztasra vonatkoz6
informaciok;
- informacié az Uzembdl kivett energiardl;
- energiaaramlasi informaciok, amelyek megmutatjak az energia
felhasznalasanak maédijat a folyamatban;
Az energiamérleg-nyilvantartast az izem energia-, termék-, folyamat-
és anyagaramlasahoz és egyéb kiegészitd tevékenységekhez
igazitjak.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel
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BAT
azonosito

(c)

(e)

(f)

(h)

BAT ajanlas

H(itott vagy flitott folyadékokat tartalmazo tartalyok és hordok, valamint
€gési és gbzrendszerek hdszigetelése

— Ez példaul az alabbiak révén érhetd el:

— kettds falu tartalyok hasznalata;

— eldre szigetelt tartalyok hasznalata;

— hdszigetelés felvitele az égetdberendezésekre, gézvezetékekre és a

hditétt vagy fiitétt folyadékokat tartalmazo csévezetékekre.

Kapcsolt energiatermeléssel t6rténé hévisszanyerés — CHP (kombinalt
hé és villamos energia) vagy CCHP (kombinalt hités, hé- és villamos

energia)
Hdvisszanyerés (féként a g6zrendszerbdl) ipari
folyamatokban/tevékenységekben  felhasznalandé  forré  viz/g6z

eléallitasa céliabdl. A CCHP (mas néven trigeneracios rendszer) olyan
abszorpcios hiitével ellatott kapcsolt energiatermeld rendszer, amely
alacsony héfoku héenergiat hasznal a hiitétt viz eléallitasahoz
Hovisszanyerés forrogaz-aramokbol

A forrégaz-aramokbdl (pl. szaritokbol vagy hiitézénakbdl) tértend
energia-visszanyerés, pl. azok technologiai levegdként térténd
visszakeringetése révén hdcserélék alkalmazasaval, a folyamatokban
vagy kiilséleg.

A technologiai levegd és a flistgazok aramlasanak beallitasa

A technologiai levegd és a filistgazok aramlasanak szlikség szerinti
bedllitasa. Ez magaban foglalja a légszelloztetés csbkkentését
munkaszlinet vagy karbantartas soran.

Széréfllke flstgaz- visszakeringetése

A szordfiilkebdl szarmazo flistgaz befogasa és visszakeringetése a
permetmaradék  hatékony  levalasztasaval ~ kombinalva. Az
energiafogyasztas kisebb, mint friss levegd felhasznalasa esetén.
Meleg levegb optimalizalt keringése nagy térfogatli kezel6fulkében
légturbulator segitségével

A levegdt a kezeldfiilke egy adott részébe fujjak be, és egy légturbulator
segitségével oszlatjiak el, amely a laminaris levegéaramlast a kivant
turbulens aramlassa alakitja.
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A folyadékok (flitbolaj, elektrolit) tartalyai sziikség esetén elészigetelést
kapnak.

A hdveszteség minimalizalasa érdekében a gdzcsovek is szigetelést
kapnak.

Szédmos technoldgiai lépés hdigényes és hulladékhét termel. A
hulladékhd visszanyerése (a kiils6é beszivott levegd elémelegitése) a
héveszteség minimalizalasa érdekében torténik.

Szamitogépes folyamatiranyitast alkalmaznak. A termelés leallitasa
utan az érintett berendezések lehetdség szerint készenlétbe keriinek.

Ertékelés

Megfelel

Nem relevans

Megfelel

Megfelel

Nem relevans

Nem relevans



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes koérnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes korl kérnyezetvédelmi fellilvizsgalat

BAT

(') A BAT-AEPL nem alkalmazhato, ha a tekercsbevono gyirtosor egy nagyobb gyirtd létesitmény (pl. acélmd) részét kég
vagy kombindlt gyirtisi lincok esetén.

- BAT ajanlas Alkalmazott technika Ertékelés
azonosito
i 5 . BAT-AEPL
Szekror Termékripus Mértekegység (éves itlag)
Személygépkocsik 0,5-1,3
Furgonok 0,8-2
JarmGvek be la MWh/bevont jarma
Tehergépkocsi-fiilkek 1-2
Tehergépkocsik 0,3-0,5
(S:El;gtekemxk bevona- | Acél- é"‘:ﬁ;l:mm" kWh/m? bevont tekercs 0,2-25 (1)
cor. Eaeit 2 " Textilidk poliuretinnal
m o;"}‘“‘"?’*’“ ésivagy polivinil-kloriddal | kWh/m? bevont felilet 1-5
o torténd bevondsa
Huzalok 0,1 mm-t meg Nem relevans
Tekercsel6huzal gyirtisa haladé étlagos stmérovel kWh/kg bevont huzal <5
Fém csomagoléanyagok | oo it ] "
bovanatolis & nyob . V i terméktipus [ kWh/m® bevont feliilet 0,3-1,5
H&ogzueses toticiés of- Valamennyi terméktipus | Wh/m® nyomott teriilet 4-14
szetnyomis
Flexogrifia és nem kiad-
viny céli roticios mély- Valamennyi terméktipus | Wh/m® nyomott teriilet 50-350
nyomais
Kiadvinyok roticiés . ! b ) "
mélmyomisa Valamennyi terméktipus | Wh/m® nyomott teriilet 10-30
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BAT

s BAT ajanlas
azonosito

Alkalmazott technika Ertékelés

BAT A vizfogyasztas és a vizes folyamatokbdl (pl. zsirtalanitas, tisztitas, felliletkezelés, nedves mosas) szarmazé szennyvizképzédés cs6kkentése érdekében

20.

Vizgazdalkodasi terv és vizellenérzések

A vizgazdalkodasi terv és a vizellendrzések az EMS részét képezik
(lasd: BAT 1), és a kdvetkezdbket foglaljak magukban:

a viz Utja az lizemben és a vizre vonatkozd anyagmérleg;
vizhatékonysagi célkitlizések meghatarozasa;
vizoptimalizalasi technikak alkalmazasa (pl. vizhasznalat
ellendrzése, viz-ujrahasznositas, szivargasok észlelése és
javitasa).

A vizellendrzéseket évente legalabb egyszer elvégzik.

Ellenaramu kaszkad rendszert 6blités

Tobbfazisu oblités, amelynek soran a viz a
munkadarabokkal/hordozokkal ellentétes iranyba aramlik. Magas foku
Oblitést tesz lehetdve alacsony vizfogyasztas mellett.

A viz Ujrafelhasznalasa és/vagy Ujrahasznositasa

A vizaramokat (pl. elhasznalt &blitdvizet, nedvesmosé vizet) Ujra
felhasznaljak és/vagy visszanyerik, szlikség esetén kezelést kévetden,
olyan technikak alkalmazasaval, mint az ioncsere vagy a szlrés (lasd:
BAT 21). A viz Ujrafelhasznalasanak és/vagy visszanyerésének
mértékét az l(izem vizmérlege, a szennyezddéstartalom és/vagy a
vizaramok jellemzdi korlatozzak.

42

alkalmazandé BAT az a) technika és az alabbi egyéb technikak megfelel6 kombinacidja.

Az lUzem kérnyezetvédelmi politikaja alapjan a vizgazdalkodasi terv és
a vizellendrzés a KIR része lesz, és a kovetkezdket tartalmazza:
- aramlasi diagramok és az (izem viztémegmérlege;
- vizhatékonysagi célkitlizések meghatarozéasa;
- vizoptimalizalasi technikédk alkalmazésa, a vizfelhasznalas
ellen6rzése, a viz Gjrahasznositasa, a szivargasok felderitése és
javitasa.

Megfelel

Evente legalabb kétszer vizellendrzésre kerill sor.

- Nem relevans

A Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. a kévetkezd

intézkedésekkel csbkkenti a tevékenységhez sziikséges ivoviz

mindségli vizfelhasznalasat:*

¢ a katod bevonatolas soran hasznalt vizgdzt a cella gyartocsarnokban
telepitett hdcseréld alkalmazasaval kondenzaltatiak (19 mé/nap) és a
kondenzaltatott vizet a g6zkazanokhoz vezetik.

e az NMP vakuumdesztillacié soran fitésre hasznalt gdézt t6bb
hdécserélén keresztil vezetve kondenzaltatiak (284 mdé/nap) és a
kondenzaltatott vizet a g6zkazanokhoz vezetik. ™

A technika alkalmazasa soran tiszta vizet hasznalnak,
mlveletekbdl hulladék nem keletkezik.

*A CATL Kit. tervezési folyamata soran f6 tervezési szempont az
eréforrasok takarékos hasznalata. A vizfelhasznalas minimalizalasa,
illetve a technoldgia vizmindséggel szemben tamasztott szigoru
kévetelményei miatt a keletkezd szennyvizek Ujra felhasznalasa nem
megvalosithato.

**A technika alkalmazasa az NMP visszanyerési miivelet
megvalosulasat kbvetden (varhatéan az lizemeltetés kezdetét kévetd
fél éven beliil) tervezett

igy a Megfelel
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BAT

.z -
- BAT ajanlas
azonosito
4. tabldzat:
A fajlagos vizfogyasztdsra vonatkozd, BAT-hoz kapesolodd kbrnyezeti teljesitményszintek (BAT-AEPL-ek)
Szektor Terméktipus Meértékegység
Személygépkocsik
Furgonok 1-25
Jarmévek b mi/bevont jirmd
Tehergépkocsi-fiilkék 0,7-3
Tehergépkocsik 1-5
Szalagtekercsek bevona- Acél- ésfvagy aluminium- 1
. A i s 1/m? bevont tekercs 0,2-13 ()
toldsa tekercsek
Fém t:on_]:igm_oanvago'k Kétrészes l?\‘:l-l[:\ldobo- 111000 doboz 90-110
bevonatoldsa és nyomdsa zok
(4 A BAT-AEPL nem alkalmazhato, ha a tekercsbevono gyirtosor egy nagyobb gyartd létesitmény (pl. acélmd) részét képezi,
vagy kombinalt gyartasi lincok esetén.
A kapcsol6ddé nyomon kbvetést lsd: BAT 20, a) pont.

Alkalmazott technika

A vizbe torténé kibocsatasok csokkentése és/vagy a vizes folyamatokbol (pl. zsirtalanitas, tisztitas, feliiletkezelés, nedves mosas) szarmazo viz

21. | ujrafelhasznalasanak és visszanyerésének el6segitése érdekében alkalmazandé BAT az alabbi technikak kombinalasa.

El6zetes, elsddleges és altalanos kezelés

(a) Kiegyenlités
Az aramok és a szennyezd anyag-terhelések tartalyokkal vagy mas
kezelési technikakkal valo kiegyenlitése.

(b) Semlegesités
A szennyviz pH-értékének semleges (kérilbeliil 7- es) szintre valo
modositasa.

(©) Fizikai elvalasztas, példaul szlrdk, rostak, szemcseelvalasztok,
elsédleges Ulepitbtartalyok €és magneses szétvalasztas révén

Fiziko-kémiai kezelés

(d) Adszorpcié
Az oldhat6 anyagok (oldott anyagok) eltavolitasa a szennyvizbdl szilard,
erdsen porozus részecskék (jellemzden aktiv szén) felliletére juttatva
azokat.

(e) Vékuumleparlas
A szennyezd anyagok eltavolitasa csékkentett nyomasu termikus
szennyvizkezeléssel.

(f) Kicsapatas
A feloldott szennyezé anyagok oldhatatlan vegyliletekké torténd
alakitasa kicsapOszer hozzaadasaval. A képzddd szilard csapadék
elvalasztasa ezutan Ulepitéssel, flotalassal vagy sziiréssel térténik.
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Az Osszes kulénbdzd szennyvizaram sziikség esetén szennyviz-
el6kezeld egységbe kerll. A szennyvizkezel6 egység a kezelt vizet
mindig k6ézel azonos mindségben bocsatja ki.

A szennyviz elbkezelési eljaras részét képezi a fizikai szétvalasztas és
a pH beallitasa.

Az adszorpci6 a szennyviz el6kezelési folyamat része.

A szennyviz el6kezelbre érkezd szennyvizek esetleges nehézfém

tartalmat kicsapatassal tavolitjak el.

Ertékelés

Nem relevans

Megfelel

Megfelel

Nem relevans

Megfelel
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BAT
azonosito

(9)

(h)

@

BAT ajanlas

Kémiai redukci6

A kémiai redukcio soran a szennyezd anyagokat hasonld, de kevésbé
karos vagy veszélyes vegyliletekké alakitjak at.

loncsere

Az ionos szennyezd anyagok szennyvizbdl valo levalasztasa és cseréje
elfogadhatobb ionokra ioncseréld gyanta segitségével. A szennyezd

anyagokat atmenetileg visszatartjak, majd regeneralo  vagy
mosofolyadékba engedik vissza.
Sztrippelés

A kibblithet6 szennyezé anyagokat a folyadékon ataramoltatott
gazfazissal (pl. g6z, nitrogén, levegd) tavolitiak el a vizes fazisbol. Az
eltavolitas hatékonysaga javithat6 a hémérséklet névelésével vagy a
nyomas cs6kkentésével.

Biologiai kezelés

0

Biologiai kezelés
Mikroorganizmusok alkalmazasa szennyviz kezelésére (pl. anaerob
kezelés, aerob kezelés).

A szilard anyagok végso eltavolitasa

(k)

(n)

Koagulalés és flokkulalas

A koagulalas és a flokkulalas a lebegd szilard anyagok szennyvizbdl
térténd kivalasztasara hasznalatos, rendszerint egymast kévetd
lépésekben végzett eljarasok. A koagulalas ugy térténik, hogy a lebegd
szilard anyagok téltésével ellentétes téltésii koagulalo szereket adnak a
szennyvizhez. A flokkulalas soran finom kevertetés térténik, hogy a
mikrorészecskék egymasnak litkBzzenek, és nagyobb egységekbe,

ugynevezett flokkokba rendezddjenek. Ezt esetleg polimerek
hozzaadasaval segitik.
Ulepités

A lebegd részecskeék elklilénitése gravitacios llepitéssel.

Szirés

A szilard anyagoknak a szennyviztdl valoé elvalasziasa egy pordzus
kbzegen valo atiranyitas, pl. homokszLlirés, nanosztirés, mikroszlirés és
ultrasziirés révén.

Flotalas

A szilard vagy folyékony részecskék levalasztasa a szennyvizrdl azaltal,
hogy finom gazbuborékokhoz (altalaban levegdhdz) tapadnak. A
folyadék felszinére kerlild részecskék dsszegylilnek, és onnan félézével
eltavolithatok.
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Alkalmazott technika

A szennyviz el6kezelés technoldgianak biolégiai kezelés fokozata is
lesz.

A BAT emlitett Iépései a szennyviz el6kezelési folyamat részét képezik.

Ertékelés

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Megfelel

Megfelel

Nem relevans
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azonosito

BAT

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

BAT Az artalmatlanitasra tovabbitott hulladék mennyiségének cs6kkentése érdekében alkalmazandé BAT az a) és a b) technika, valamint az alabbi c) és d) technika
koéziil az egyik vagy mindketto.

22,

Hulladékgazdalkodasi terv

A hulladékgazdalkodasi terv az EMS része (lasd: BAT 1), és az egy
olyan intézkedéscsomag, amelynek célja:

1) a hulladékkeletkezés minimalizalasa,

2) a hulladék ujrafelhasznalasanak, regeneralasanak és/vagy
Ujrafeldolgozasanak optimalizalasa és/vagy a hulladékbol szarmazo
energia visszanyerése, valamint

3) a hulladék megfeleld artalmatlanitasanak biztositasa.

A hulladékmennyiségek nyomon kévetése

A keletkezett hulladék mennyiségének éves nyilvantartasa
hulladéktipusonként. A  hulladék oldbszertartalmat rendszeres
id6kézonkent (legalabb évente egyszer) meghatarozzak elemzéssel
vagy szamitassal.
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A tevékenység hulladékgazdalkodasi terve a kdrnyezetiranyitasi

rendszer (KIR) része lesz.

A hulladékgazdalkodasi terv a kbvetkez6 elveken alapul:

- ahulladékképz6dés minimalizélasa;

- a hulladék (jrafelhasznalasanak, regeneralasanak és/vagy
Ujrahasznositasanak és/vagy a hulladékbol szarmazd energia
hasznositasanak optimalizalasa;

- gondoskodas a hulladék megfelel6 artalmatlanitasarol

Az lGzemeltetbk a hulladékot a hulladékgydijtési, tarolasi és kezelési

utasitasok és szabalyzatok alapjan kezelik.

Az ipari hulladékok gy(ijtésére és tarolasara vonatkozd szabalyzatok

megteremtik a hulladékok megfeleld tarolasat, szallitasat, rakodasat és

kezelését.

Utasitasok, szabalyozasok és tervek segitségével gondoskodhatunk a

megfeleld szelektiv gydijtésr6l és Gjrahasznositasrol és/vagy a

hulladékok visszanyerésérdl.

Az artalmatlanitasra kerlld hulladék mennyiségének csoékkentése

érdekében, kiléndsen a veszélyes hulladékok esetében, a kovetkezd

technikakat alkalmazzuk (nem kizar6lagosan):

» a veszélyes anyagok tartalyokban térténd szallitdsa a csomagolas

mennyiségének cstkkentése érdekében;

e a veszélyes anyagokhoz hasznalt Ujrafelhasznalhato tartalyok

Ujrafelhasznalas céljabol visszakerilnek a szallitbhoz;

Ment6ékonténerek hasznalata a veszélyes anyagok tarolasi helyein (ez

megeldzi a baleseteket és cstkkenti a hulladékképzddés lehetbségét)

A hulladéknyilvantartas vezetése folyamatos lesz, és a hivatalos

bejelentések id6ben megtdrténnek.

A hulladékszallitasi bizonylatokat digitalis rendszer gydijti és archivalja.

A keletkezett hulladékmennyiségek  éves nyilvantartasa

technoldgianként és hulladéktipusonkeént.

A hulladék oldészertartalmat rendszeresen (évente legalabb kétszer)

elemzéssel vagy szamitassal hatarozzak meg.

Az archivalt adatokat feldolgozzak, a mennyiség csokkentése

érdekében lehet6ségeket dolgoznak ki, és a nyomon kévetés

folyamatos lesz.

A hulladékszallitasi dokumentumokkal kapcsolatos elirasok betartasa

érdekében belsd szabalyozast alakitanak ki.

Megfelel

Megfelel
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BAT
azonosito

(©) Oldoszerek visszanyerése/ Ujrafeldolgozasa
A technikak tébbek k6z6tt a kbvetkezdk lehetnek:
— folyékony hulladékbol oldbszerek visszanyerése/ljrafeldolgozasa a
telephelyen vagy azon kivil végzett sz(iréssel vagy desztillaciéval;
— a térl6kenddk olddszertartalmanak visszanyerése/ujrafeldolgozasa
gravitacios szaritassal, csavarassal vagy centrifugalassal.
(d) Hulladékaram-specifikus technikak
A technikak tébbek k6z6tt a kbvetkezdk lehetnek:
— a hulladék viztartalmanak csokkentése, példaul szlréprés
hasznalata az iszapkezeléshez;

— a keletkez6 iszap és olddészerhulladék mennyiségének e . o ,,
csokkentése, példsul a fisztithsi ciklusok szAménak A szennyviz minéségétdl fliggden a szennyvizet a szennyviz-elékezeld

. . - . egységre vezetik. A szennyviz min8ségének javitasa érdekében fejlett Megfelel
csokkentésevel (lasd: BAT 9), iszapeltavolitd technologiat telepitenek.

BAT ajanlas Alkalmazott technika Ertékelés

A szennyvizaramban [évd NMP-koncentracié minimalizalasa
érdekében desztillacios rendszert alkalmaznak. A visszanyert NMP-t Megfelel
Ujra felhasznaljak a bevonasi eljaras soran.

— Ujrafelhasznalhaté tartalyok hasznalata, a tartalyok mas célokra
torténd Ujrafelhasznalasa vagy a tartdlyok anyaganak
Ujrahasznositasa;

— aszaraz mosasbol szarmazo elhasznalt mészkd eljuttatasa egy
mész- vagy cementégetd kemencébe.

BAT A biizkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében alkalmazandoé BAT egy blizszennyezés elleni intézkedési terv
23. | kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kérnyezetkdzpontu iranyitasi rendszer (lasd: BAT 1) részeként, és foglalja az alabbi elemek
mindegyikét:
— intézkedéseket és hataridoket el6ir6 szabalyzat;

— a blizzel kapcsolatos azonositott eseményekre, pl. panaszokra
adand¢ valaszok szabalyzata;

— blizmegel6zési és -csdkkentési program a forras(ok) azonositasara,
a forras(ok) kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a
megeldzést és/vagy cstkkentést szolgalod intézkedések végrehajtasara.

A tevékenységnek blizhatasa nincs. Nem relevans
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BAT
azonosito

BAT ajanlas

Alkalmazott technika

Ertékelés

BAT Az olddszerek és egyéb nyersanyagok fogyasztasa, az energiafogyasztas, valamint a VOC- kibocsatasok csokkentése céljabél alkalmazandé BAT az alabbi
24. bevonatolérendszerek egyikének vagy ezek kombinaciéjanak alkalmazasa.

(@)

(b)

(c)

(d)

BAT
25-53.

Kevert (oldoszeralapu keverék) bevonat

Olyan bevonatolérendszer, amelyben egy bevonatréteg (alapozofesték
vagy alapréteg) vizbazisu.

Vizbazisu (WB) bevonat

Olyan bevonatolérendszer, amelyben az alapozofesték és az alapréteg
vizbazisu.

Integralt bevonbeljaras

Olyan bevonatolérendszer, amely egyesiti az alapozofesték és az
alapréteg funkcioit, és amelyet két Iépésben kivitelezett szérobevonassal
visznek fel.

Koztes szaritas nélkili eljaras

Olyan bevonatol6rendszer, amelyben az alapozofestéket, az alapréteget
és az atlatsz6 bevonatrétegeket kdztes szaritas nélkil alkalmazzak. Az
alapozofesték és az alapréteg lehet olddszeralapl vagy vizbazisu

A BAT-hoz kapcsolodé kibocsitdsi szintek (BAT-AEL-ek) az egyéb fém és mdanyag feliiletek
bevonatolisibél szirmaz6 dsszes VOC-kibocsitisra vonatkozéan

Z BAT-AEL
Paraméter Folyamat Mértékegység (éves silag)
. . imfeliiletek bew: 2 < 0.2
Az oldészer anyagmérlege Fémfeliiletek bevonatolisa s y 0,05-0,2
alapjdn sz imitott dsszes VOC kg VOCJkg beviwvsallird
alapjan sz * | Mdanyag feliiletek bevona- > -
kibocsétds “{,;‘;“\I:NR feliletek bevona- anyag <0,05-0.3

A BAT-hoz kapesol6dé kibocsitasi szint (BAT-AEL) az egyéb fém és mifanyag feliiletek bevonatoldsibol
szdrmazo diffiz VOC-kibocsitisra vonatkozban

Parameter Meértckegyseg

Az oldoszer anyagmérlege alapjan szamitott

. A bevitt olddszer szdzalckos ardnya (%)
diffiz VOC-kibocsitas

A BAT-hoz kapcsolddo kibocsitasi szint (BAT-AEL) az cgy¢éb fém és mianyag feliiletek bevonatolisibol
szirmazo, véggizokkal térténé VOC-kibocsitisra vonatkozéan

Paramérer Mérrékegysép

VO mg C/Nm' 1-20 () ()
(') A BAT-AEL 1artor eszik a
visszanyert oldé

) A BAT

A tevékenység folytatdsa soran 35 000 tonna félia bevonatolasahoz
hasznélt szuszpenzié bekeveréséhez évente 2 115 tonna olddszert
hasznéalnak, mely 0,06 kg VOC / kg bevitt szilard anyag értéknek felel
meg.

A tevékenység diffuz kibocsatasa csak az Uzemeltetés soran
hatarozhaté meg szamitassal. A becsiilt érték: 2-4 %.

A bevonas kibocsatasi értékei:

P19 (katbdos bevonas): 12,1 mg C / Nm3

Az NMP eltavolitasara a piacon hozzaférhetd legjobb elérhetd
technikat alkalmazzak (kondezéacidés visszanyerd + adszorpcids
egység). A levalaszto egység gyartoja japan, kapacitasa nagyobb, mint
a tervezett kibocsatas, igy a vallalt kibocsatasi hatarérték nagy
biztonsaggal tarthato.

P39 (anddos bevonas): 5,3 mg C / Nm3

A tervezett tevékenységre nem alkalmazhat6
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Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Nem relevans

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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5. tablazat Tevékenység (hltérendszer, hiitétorony Gizemeltetése) BAT megfelelésége

BAT ajanlas
A gyartasi folyamatra és telephelyre vonatkozé kévetelmények

Nedves, szaraz, illetve nedves/szaraz hiitési technolégiak kivalasztasanal a f6 szempont a legmagasabb
Osszenergia-hatékonysag.

Ahol olyan veszélyes anyagok hitése folyik, amelyek (a hitérendszerbdl kikerlilve) nagymértékben
veszélyeztetik a kdrnyezetet, szekunder hitési korrel ellatott kdzvetett hiitérendszert kell alkalmazni.

A talajviz hltésben valé alkalmazasat altalaban minimalizalni kell, f6ként ott, ahol fennall a talajviz-készletek
kimeritésének veszélye.

Kozvetlen energiafelhasznalas csokkentése

A hitérendszer energiafelhasznalasa a hiitérendszerben fellépd viznek- és/vagy levegdnek valé ellenallas
csOkkentésével, illetve kis energiaigényl berendezések hasznalataval tarthat6 alacsony szinten.

Ahol a hitési folyamat valtozé miikddtetési programokat kivan, a levegb vagy vizaramlas szabalyozasa
optimalis technoldgiai eljarasnak tekinthetd.

A vizfogyasztas és a vizbe t6rténé hékibocsatas cs6kkentése

A hlitéshez sziikséges vizmennyiség az eloszlatni kivant hdmennyiséghez kapcsolddik. Minél nagyobb aranya
a h(itviz ujrahasznositasa, annal kevesebb hiitéviz szliikséges a folyamathoz.

Ahol nem all rendelkezésre elegenddé mennyiségli vagy megfeleld vizkészlet, a hiitviz nyitott vagy zart
recirkulaltatd nedves rendszerbe vald visszaforgatasa BAT technoldgianak tekinthet6.

Recirkulaciés rendszereknél BAT technol6gia lehet a ciklusok szamanak névelése, ezt azonban korlatozhatjak
a hltbvizkezelés kdvetelmeényei.

A vizlevalasztoék alkalmazasa is BAT technolégia, amennyiben az 6rvénylés visszaszorithatd a teljes
recirkulacios folyamat 0,01 szazalékara.

Vegyszerek vizbe torténd kibocsatasanak csékkentése

A BAT eljarasoknak megfeleléen a vizi kdrnyezetbe tOrténd szennyezOanyag-kibocsatas csdkkentését
szolgalo lehetdségek kivalasztasanal a kdvetkezd sorrend érvényesiil:

1. olyan hitérendszer kivalasztasa, amely alacsonyabb mennyiségl szennyez6anyagot bocsat ki a felszini
vizekbe,

. nagyobb korr6zioallosagu anyag hasznalata a hltérendszer épitéséhez,

. a folyamatban résztvevd anyagok hiit6korbe val6 szivargasanak megakadalyozasa, illetve csdkkentése,

. alternativ (nem kémiai) hiitévizkezelés alkalmazasa,

. olyan hitéviz-adalékanyagok kivalasztasa, amelyekkel csdkkenthetd a kdrnyezetre gyakorolt kéros hatéas,

. a hiitéviz-adalékanyagok optimalizalt felhasznalasa (ellenérzés és adagolas).

DO~ WN

BAT technoldgianak tekintendd a szennyezddés és korr6zid megfeleld tervezéssel vald elkerllése, ami altal
csOkken a hiitdviz-kezelés sziikségessége.

BAT technolégianak szamit a titan vagy kivalé minéségl rozsdamentes acél hasznalata egyszeri atfolyasu
rendszereknél, ahol a korr6zibveszély magas. A titantol eltérd, de ahhoz hasonlé ellenallé képességil anyagok
hasznalata ott szlikséges, ahol a kérnyezeti korlatozasok nem teszik lehetdvé titan alkalmazasat.
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Alkalmazott technika

A hiitérendszer kivalasztasakor figyelnek a BAT ajanlasokra
és az energiafelhasznalas hatékonysagara.

A kovetkezd intézkedésekkel csokkenthetd az adott
kdzvetett energiafogyasztas:

- a hécserél6 folyamattal szembeni ellenallas csdkkentése a
hitérendszer megfeleld karbantartasaval,

- a napi miveletek optimalizalasaval.

A hitdviz  hltését nyitott  rendszerli  recirkulacios
hit6tornyokkal valositjak meg. Permetmentesité egységgel
felszerelt viztakarékos h(tétornyokat hasznalnak, hogy
megakadalyozzak vizpermet kiszivargasat.

A hitévizkezeléshez hasznalt adalékanyagok
kivalasztasakor a koOrnyezetet kevésbé szennyezd
alternativat valasztjak.
A hatéviz  pH-értékét  és redoxpotencialjat (ORP)
rendszeresen ellendrzik.

Ertékelés

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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BAT ajanlas

Recirkulaciés rendszereknél a megfelel6 tervezésen fellil a BAT technol6gidhoz tartozik még az alkalmazott
koncentraciés ciklusok, valamint a folyamatban résztvevé anyag korrézidés szintjének megallapitasa a
megfeleld korrozidvallosagu épitdanyag kivalasztasa érdekében.

Hitétornyok esetében BAT technologianak tekintendd a megfeleld hiitétorony-betét kivalasztasa a vizmindség
(szilardanyag-tartalom), a varhatdé szennyezddés, valamint a h6- és korrézi6allésag fliggvényében, illetve a
kémiai konzervaciét nem igényld szerkezeti anyagok kivalasztasa.

A vegyiparban alkalmazott gézfazisu inhibitoros (VCI) eljaras célja, hogy minimalizalja a vizi kériimények
fenyegetd kockazatokat a folyamatban résztvevd anyagok szivargasa esetén. Az eljaras egylttesen vizsgalja
egy adott anyag kornyezetre gyakorolt hatasanak szintjét és a megkivant hitési eljarast és ellenbrzési
feltételeket. A szivargas soran fellépd lehetséges nagyobb foku kockazattényez6 esetén az eljaras magasabb
szintl rozsdamentesité modszereket, kdzvetett hitési mddot, valamint a hiitviz fokozott ellenérzését irja elé.
A szennyez6anyag-kibocsatas cs6kkentése optimalizalt hiitévizkezeléssel

Egyszeri atfolyasu rendszereknél az oxidaldé biocidok alkalmazasanak optimalizadldsa a biocidadagolas
idézitésétdl és gyakorisagatdl fligg. BAT technologianak tekintendd a biocid-bevitel csdkkentése célzott
adagolas és a makroszennyezési tényezok ellenérzésének egylittes alkalmazasaval, valamint a rendszerben
lévé hiitéviz tartdzkodasi idejének kihasznalasaval.

A vizkezelésnél, és kilénésen a nem-oxidalé biocideket felhasznal6 recirkulacidés rendszerek esetében a
bevezetendé BAT technologiaknal elengedhetetleniil fontos koriltekintd déntéseket hozni az alkalmazott
vizkezelési mbdszerrd|, illetve annak megfigyelésérdl. A megfelelé kezelési modszer kivalasztasa Osszetett
feladat, melynek soran szamos helyi és telephelyi sajatossagot kell figyelembe venni, és azokat
Osszeegyeztetni a kezelési adalékanyagokkal, azok mennyiségével és kombinacidjaval.

A leveg6be torténé szennyezbéanyag-kibocsatas csokkentése

A hit6tornyok mikddtetésekor keletkezd, levegbbe kibocsatott szennyezdanyagok csdkkentése (cseppek
Ahol az aramlas a f6 hordozémechanizmus, a csepplevalasztok alkalmazasa is BAT technologianak szamit,
amennyiben a teljes recirkulaciés folyamat kevesebb, mint 0,01 szazaléka vész el cseppként a folyamatban.

Zajcsokkentés

A zajcsOkkentésre iranyul6 elsddleges intézkedések az alacsony zajszint(i berendezések alkalmazasa. A
jarulékos zajcsbkkentés mértéke max. 5 [dB(A)]-ig terjed.

A masodlagos intézkedések kdzé tartozik a ventilatoros hiitétornyok be- és kimeneténél térténd zajcsdkkentés,
ami 15 [dB(A)] vagy annal tdbb. A zajszintcsdkkentés, kilondsen az ezt megcélzd masodlagos intézkedések
nyomascsokkenéshez vezethetnek, aminek kompenzalasa kilén energiabevitel mellett lehetséges.
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A Kft. legionella kockazatbecslést készit, melyben kitér a
tevékenység soran alkalmazhaté biocidok
meghatarozasara is.

A nedves hit6tornyok altal kibocséatott cseppek vegyi
anyagokkal, mikrobakkal vagy a vizkezelés soran hasznalt
korrozios termékekkel lehetnek szennyezettek. A
lehetséges kockazatok vizlevalasztok és optimalizalt
vizkezelési programok alkalmazasaval csékkenthetok.
A BAT-ajanlasokat a tervezés soran figyelembe veszik.

A tevékenység soran a telepitésre kerllli egységek
alacsony zajkibocsatasra torekedtek. A szamitasok alapjan
zajcsOkkentési intézkedés jelenleg nem indokolt.
Az egyes Uzembe helyezett zajforras
zajkibocsatasat a Kft. zajméréssel ellenérzi.

csoportok

Ertékelés

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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BAT ajanlas

Szivargas és mikrobiologiai kockazatok csdkkentése
BAT technologianak tekintenddk: a szivargas megfelelé tervezéssel vald6 megel6zése; a tervezés altal
meghatarozott kereteken belll val6 mlkédés; a hiitérendszer rendszeres felllvizsgalata.

A Legionella pneumophila baktérium hitérendszerbeli megjelenését nem lehet telies mértékben
megakadalyozni, azonban BAT technolbgiaként szerepelhetnek a kdvetkezok:

- a pangd zonak kiiktatasa és megfeleld vizsebesség fenntartasa,

- a hitbviz-kezelés optimalizadlasa a szennyezddés csokkentése, az algasodas és az amdébak
elszaporodasanak megel6zése érdekében,

- a hitétorony medencéjének rendszeres tisztitasa,

- a kezel6személyzetet ér6 légzbszervi artalmak kockézatanak csokkentése zaj- és arcvédd eszkdzok
hasznélataval a mikddésben levd egységbe vald6 bemenetkor, valamint a torony magasnyomasu tisztitasa
soran.
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A szivargas és a bakteridlis szennyezOdés elkerllése
érdekében megel6z6 karbantartast és  ellendrzést
alkalmaznak.

A munkavallalok védelme érdekében eljaras készil a
hitétornyok tisztitasara, amely meghatarozza a helyes
gyakorlatot, valamint a munkahoz szlUkséges egyéni
védbfelszereléseket.

Ertékelés

Megfelel
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6. tablazat Tevékenység BAT megelel6sége (alapanyag, termék tarolas)

BAT ajanlas — Tarolasbol ered6 kibocsatasok

A megfeleld tervezés és a BAT biztositasa érdekében legalabb az alabbi szempontokat kell figyelembe
venni:

1. a tarolt anyag fizikai-kémiai tulajdonsagai

2. milyen modon térténik a tarol6d Gizemeltetése, milyen szintl miszerezettségre van sziikség, mennyi
operator szikséges, ill. milyen a munkaterhelésuk

3. hogyan torténik az operatorok tajékoztatasa (riasztasa) a normalistél eltéré miikddés esetén

4. milyen védelemmel lesz ellatva a taroldé a normalistol eltérd miikddés esetére (biztonsagi elbirasok,
reteszel6 rendszerek, nyomascsokkentd berendezések, szivargasjelzd és szigetel6 berendezések, stb.)

5. milyen berendezéseket kell felszerelni - figyelembe véve a termékkel kapcsolatos korabbi
tapasztalatokat (épitdanyag, szelepek mindsége, stb.)

6. milyen karbantartasi és felligyeleti tervet kell bevezetni, és hogyan lehet egyszer(siteni a
karbantartasi/felligyeleti munkavégzést (hozzaférés, helyszinrajz, stb.)

7. milyen modon lehet megoldani a veszélyhelyzeteket (a tdbbi tartalytol/létesitménytél és azok
hatarvonalatol val6 tavolsag, tizvédelem, vészhelyzeti szolgélatok, pl. tlizoltok elérhetésége, stb.).

Ellenorzés és karbantartas

Proaktiv karbantartasi tervek, illetve kockazat-alapu fellgyeleti tervek, pl. a kockazat, és megbizhatésag-
alapu karbantartas megkozelités

Az ellendrzés lehet rutinszer(i ellenérzés, Gzem kbdzben végzett kilsé ellendrzés. és lizemen kivdil
végzett belsd ellenbrzés.

Elhelyezkedés és alaprajz

Az (j tartalyok esetében fontos a megfelel6 helyszin és alaprajz gondos kivalasztasa, pl. ahol lehetséges
kerllend6 a vizvédelmi vagy vizgy(jtd terlletre telepités.

Atartaly legyen foldfelszin feletti és (kbzel) 1égkdri nyoméason miikédé. Ugyanakkor a gydlékony anyagok
telephelyi tarolasa esetében figyelembe lehet venni az elkeritett helyen torténé foldalatti tarolas
lehetéségét is. A cseppfolydsitott gazok esetében a tarolt mennyiségtél figgben megfontolhatd a
foldfelszin alatti, megerdsitett taroloban valo elhelyezés lehetésége.

A tartaly szine

A BAT alapjan a tartaly szine biztositson legalabb 70%-o0s hd,- vagy fényvisszaver® képességet vagy a
féldfelszin feletti, illékony anyagokat tartalmazé tartalyok esetében napsttés elleni védelmet.

A tarolétartalyra vonatkoz6 kibocsatas-minimalizalas elve

A tartély hasznélata, szallitasa és kezelése soran keletkezd jelentds kdrnyezeti hatassal jard kibocsatas
csbkkentése. Mindez kiléndsen a nagy tarolokapacitasu létesitményekre vonatkozik, mely esetekben
bizonyos id6keretet kell hagyni a bevezetés megvalositasara.

50 m3-nél kisebb tartalyok esetében az adott tartaly tervezési szempontjainak megfeleld, a lehetd
legmagasabb értékre allitott nyomashatarol6 szelep alkalmazasa.
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A beruhazé tébb telephelyet Gzemeltet, igy mind a tervezés,
mind az Uzemeltetés terén nagy tapasztalattal rendelkezik.

A kornyezeti kockazat kikliszObolése érdekében a
tevékenység megkezdése el6tt izemi karelharitasi terv kerdl
benyljtasra, amely tartalmazza a koérnyezeti karok
megeldzésére iranyuld intézkedéseket és a kérnyezeti karok
felszamolasara iranyul6 helyredllitasi intézkedéseket.

A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemben vagy veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 létesitményben a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zésére, a
balesetek megel6zésére és kdvetkezményeik enyhitésére, a
bejelentési, riasztasi és felkészlilési feladatok végrehajtasara
vonatkoz6 eljarasokat és feltételeket szabalyoz6 tizemeltet6i
dokumentaciot a tevékenység megkezdése el6tt kell
benydujtani.

A vallalat kornyezetiranyitasi rendszer bevezetését és
fenntartasat tervezi, ezaltal biztositva a felel6sségek,

eljarasok és folyamatok végrehajtasat, ellendrzését és
nyomon kovetését.

A telephely nem vizbazison helyezkedik el. A tartalyok
éplleten belil, megfelelé miszaki védelemmel kerllnek
telepitésre. Fold alatti tartalyt nem terveznek.

A tartalyok tervezett inox szine biztositja a megfelel6séget.

A tarolotartalyokbdl jelentds kérnyezeti kibocsatas nincs.

Minden tartaly nyoméascsokkentd szeleppel van felszerelve.

BAT megfelel6ség

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Megfelel

Nem relevans

Megfelel
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BAT ajanlas — Tarolasbol ered6 kibocsatasok
Biztonsagiranyitasi rendszer

A tervezett tevékenység esetében az incidensek és balesetek megel6zése és biztonsagiranyitasi
rendszer bevezetése.

Uzemeltetési eljarasok és képzés
Megfelel6 szervezeti intézkedések bevezetése, képzések biztositasa, és a munkavallalok utasitasa a
berendezések biztonsagos és felelds lizemeltetésére.

Korrézios és/vagy er6zids szivargas

A korr6zidé megel6zése a kdvetkez6 intézkedések bevezetésével:

1. a tarolt terméknek ellenall6 anyag valasztasa

2. megfeleld épitdipari eljarasok alkalmazéasa

3. a csapadékviz vagy talajviz tartalyba jutasanak megakadalyozasa, és — ha szikséges — a mar
felhalmozodott viz eltavolitasa

4. a csapadékviz elvezetése alagcsdvezéssel

5. megel6z6 karbantartas végzése, és

6. adott esetben korr6zio-gatlok hasznalata vagy katddos védelem alkalmazasa a tartaly belsejében.

A taltoltést megakadalyozo eljarasok és eszk6zok

Megfelel6 Uzemben tartasi eljardsok bevezetése és karbantartasa, pl. mindségiranyitasi rendszer
bevezetése, mely biztositja a kdvetkezbket:

1. a magas folyadékszintet vagy nyomast jelz6 miiszerek telepitése riasztas és/vagy automatikus
szelepzaras funkcibval

2. megfeleld Uzemeltetési utmutatd biztositasa a taltdltés megelézésére, és
3. megfelel6 méretl Ures tér biztositasa utantoltéshez.

4. A kulénallo riasztoberendezés alkalmazasa manudlis beavatkozast és a megfelelé folyamatok
elvégzését igényli, melynek keretében automata szelepeket kell telepiteni a toltérendszerbe, ezzel
biztositva, hogy a toéltéfolyamat leallasa esetén ne térténjen baleset vagy elzarodas. A telepitend6 riasztd
rendszer tipusat minden tartaly esetében kilén-kilén kell mérlegelni.
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A kornyezeti kockazat kikliszObolése érdekében a
tevékenység megkezdése el6tt izemi karelharitasi terv kerdl
benyljtasra, amely tartalmazza a koérnyezeti karok
megeldzésére iranyuld intézkedéseket és a kérnyezeti karok
felszamolasara iranyul6 helyredllitasi intézkedéseket.

A veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemben vagy veszélyes
anyagokkal foglalkoz6 létesitményben a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zésére, a
balesetek megel6zésére és kdvetkezményeik enyhitésére, a
bejelentési, riasztasi és felkészlilési feladatok végrehajtasara
vonatkoz6 eljarasokat és feltételeket szabalyoz6 tizemeltet6i
dokumentaciot a tevékenység megkezdése el6tt kell
benyujtani.

A korrézié megel6zése érdekében magas minéségi
acéltartalyokat alkalmaznak.

A tevékenység biztonsagos miikédése érdekében a tultoltés
elleni védelem felszerelése, a tartalyok szintjének mérése és
az esetleges balesetek azonnali észlelése kertil
alkalmazasra.

Ellenérzik a korr6ziobdl és er6ziobdl eredd szivargasokat.

BAT megfelel6ség

Megfelel

Megfelel

Megfelel
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BAT ajanlas — Tarolasbol eredo kibocsatasok Alkalmazott technika BAT megfeleloség

A szivargas-észlelés miiszeres érzékelése és automatizalasa

A szivargas észlelésére szolgald négy alapvetd technika a kdvetkez6:

1. kibmlés gatl6 rendszer

2. folyadék-szint figyelés

3. akusztikus emisszi6 mbdszer

4. a talaj gbzparatartalmanak figyelemmel kisérése. Megfelel

A tervezett tevékenység esetében a potencidlis talajszennyezést okoz6 folyadékokat tartalmazd
tartalyok szivargas-észlelésének megvaldsitasa. A kiuldénbdz6 technikak alkalmazhatésaga a tartaly
tipusanak fuggvénye.

Talajvédelem a tartaly koril — szigetelés

A gyulékony vagy jelentds talajszennyezési, ill. a kdzeli vizekre kockazatot jelentd folyadék-tarold
foldfelszin feletti tartalyok esetében a BAT a masodlagos szigetelés biztositasat jelenti, pl.:

1. védéfalazat kialakitasa egyrétegi tartalyok esetén;

2. kett6s falu tartaly alkalmazasa;

3. belsé tartallyal ellatott tartalyok hasznélata;

4. kett6s fall tartaly alkalmazasa, ahol a talapzat szivargasa megfigyelés alatt all; 1. Veszélyessegi jellemzOkkel bird anyagokat karmentokben,
L ) ) . ) . . o L . minbségi alapanyagbol készitett tarolotartalyokban taroljak. f
Egyréteqg(i tartaly esetén a gyulékony vagy jelentds talajszennyezési, illetve a kozeli vizekre kockazatot | o Szivargasgatlo bevonat készitése a szivargasveszélyes Megfelel

jelent6 folyadékokat tarold foldfelszin feletti Gj, egyfald tartalyok épitése esetében a BAT koOrkords, | ierileteken
vizhatlan védégat épitését jelenti.

A vizhatlan védégat a kdvetkezd alkotoelemekbdl all:

1. rugalmas membran, pl. HDPE

2. agyagréteg

3. aszfalt felllet

4. beton felllet.

Tiizvédelem

A tlizvédelmi intézkedések sziikségességérdl eseti alapon kell ddntést hozni. A tlizvédelmi intézkedések

az alabbi modon biztosithatok, pl.:

1. tlizallé burkolat vagy bevonat A ta{tél)’/okné! kér"rp(?ntét alkalmaznak." o o .
2. tlizfal (csak kisebb tartalyok esetében), és/ivagy A’ tuzvedelmlﬂeIowaﬂsokpa’k .rn,egfelelo tugvedelrpl’ miszaki Megfelel
3. vizh(ité rendszerek. védelem (pl. tlizfal, tlizgéatld ajtd és fal) kerdl telepitésre.

A tlzolt6 berendezések beszerzésével kapcsolatos dontést eseti alapon és a helyi tlzoltésaggal valo
egyeztetést kdvetden kell meghozni.

s . A tevékenység biztonsagos miikddése érdekében a tultdliés

A szennyezett anyagok szivargasanak megelozése elleni védelem felszerelése, a tartalyok szintjének mérése és

A szennyezett anyagok kibocsatasanak megel6zésére szolgal6 kapacitasra valo igény a helyi az esetleges balesetek azonnali észlelése  kerdll

korllmények fliggvénye, pl. a tarolt anyagok, vizfolyashoz és/vagy vizgyijt6 terlilethez valo kozelseg. alkalmazasra. Megfelel
A védelmi intézkedések szlkségességérdl eseti alapon kell ddntést hozni. A mérgezd, rakkeltd, vagy

! . ) : s : s . Ellendrzik a korr6ziobol és er6zidbol eredd szivargasokat.
egyeéb veszélyes anyag esetében a BAT a teljes koéri elszigetelést jelenti.

A BAT-ajanlasokat figyelembe veszik a tervezés soran.
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3. A TEVEKENYSEG FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,

ILLETOLEG JELENTKEZO KORNYEZETTERHELES ES
IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. LEVEGO

3.1.1. A légszennyezést okoz6 technoldgia részletes ismertetése, a szennyezésre hatast

gyakorlo paraméterek és jellemzok bemutatasa

A technoldgiai folyamat szamos ponton ellen6rzésre kerll, hogy a termék gyartasa a szigoru
gyartdi specifikaciok szerint térténjen. Az ellendrzés célja kettds: a technoldgia szigoru eléirasainak
betartasaval a rendellenes tGzemallapotok kialakulasa minimalizalhato, tovabba a gyartott termék
min6sége megfeleld.

7. tablazat A tevékenységhez kapcsol6do pontforrasok ismertetése

Fo Jel Jel
technolégiai  Epiilet jele (IPPC (jelen Pontforras megnevezése Komponens
folyamat engedély)  kérelem)
HJWO1 - - -
Alapanyag HJW02 - - -
raktarozas HJFO7b - - -
HJFO1 P40 P37 NMP tartaly szivattyl NMP
P1 P1 Tisztito helyiség elszivas litum-hexafluorofoszfat (HF-ként)
. . L, or dimetil-karbonat, etil-metil
P2 P2 Vakumszivattyu kibocsatasa Karbonat, hidrogén-fluorid
P3 P3 Cellg 1’)ssze§zerelo szilard anyag
elszivoernyd 1.
P4 py  CellaOsszeszerelo szilard anyag
elszivoernyo 2.
Cella 6sszeszerel6 o
P5 P5 elszivoernyd 3. szilard anyag
P6 P6 Porelszivé 1. szilard anyag
P7 P7 Porelsziv6 2. szilard anyag
P8 P8 Kever6 elszivoernyd 1. szilard anyag
P9 P9 Tisztito helyiség elszivo litum-hexafluorofoszfat (HF-ként)
P10 P10 Lézer hegeszt6 porelszivoja | szilard anyag
s , L dimetil-karbonat, etil-metil
Cor P11 P11 Injektalo egység elszivo 1. karbonat, hidrogén-fluorid
Casis . . dimetil-karbonat, etil-metil
Akkumu’létf)r P12 P12 Injektalo egység elszivo 2. karbonat, hidrogén-fluorid
cella gyartas P14 P14 | Tisztatér vakuum elszivo szilard anyag
P15 P15 Cellg QSsze§zereIo szilard anyag
elszivoernyé 4.
P16 P16 Cellg 9352e§zerelo szilard anyag
elszivoernyo 5.
P17 P17 Porelszivé 3. szilard anyag
P18 P18 Porelszivo6 4. szilard anyag
P19 P19 Bevonatolas (katod) NMP
P20 P20 Keverd elszivoernyd 2. szilard anyag, Ni, Co, Mn
P21 P21 Tekercsel6 1. szilard anyag
P24 P22 Tekercsel6 2. szilard anyag
o « , dimetil-karbonat, etil-metil
P27 P24 Elektrolit gazkezel6 egység karbonat, szilard anyag, NOx, CO
P42 P39 Bevonatolas (andd) Butandiol
P46 P43 Ragaszt6 helyiség NOx, CO
HJCO1A1 P47 P44 Elektroda hegeszt6 1. szilard anyag
P48 P45 Elektroda hegesztd 2. szilard anyag
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Fo
technoldgiai
folyamat

Modul
Osszeszerelés

Kiszolgald
tevékenységek

Késztermék
raktarozas
Szocialis
tipust
létesitmények

Epiilet jele

HJMO1

HJFO1

HJF02

HJFO3

HJFO04
HJF05
HJFO06
HJFO07a
HJFO08

HJCO01G1

HJWO03

HJDO1

Jel
(IPPC
engedély)

P43

P44

P41
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39

P28

P45

Jel
(jelen
kérelem)

P40

P41

P38
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36

P25

P13

P23

P42

Pontforras megnevezése

Modul ésszeszerelés
elszivas 1.

Modul dsszeszerelés
elszivas 2.

NMP desztillald egység
Kazan kémény 1.
Kazan kémény 2.
Kazan kémény 3.
Kazan kémény 4.
Kazan kémény 5.
Kazan kémény 6.
Kazan kémény 7.
Kazan kémény 8.
Kazan kémény 9.
Kazan kémény 10.

FeszUlltségmentesitd egység

Szennyviz el6kezeld elszivo

Min&ségellenérzé labor

Uzemi konyha elszivas

Komponens

NOx, CO

szilard anyag

NMP

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO

NOx, CO
dimetil-karbonat, etil-metil
karbonat, szilard anyag, CO,
NOx, SOz, Hz2S, HF

hidrogén-szulfid, amménia

dimetil-karbonat, etil-metil
karbonat

konyhai olaj

Jelen telijes koérlG koérnyezetvédelmi felllvizsgalat készitésének célja az IPPC engedélyben
ismertetett tevékenység megvalositasahoz sziikséges épliletek alaptertletének és elhelyezkedése
miatt valtozasok kdrnyezeti hatdsanak ismertetése.
A pontforrdsok szamat, helyét, valamint a pontforrasok kivezetésének magasséagat is érintik.

Az IPPC engedélyben rdgzitett paraméterekben az alabbi valtozasok térténtek

1. A 6 db egyenként 17,5 MW névleges bemend hételjesitményl féldgaztiizelésli gézkazan
kézll 1 db tartalék, azaz egyidejlileg csak 5 db tizemel

2. Az IPPC engedélyben szerepld P21 és P22 pontforrasok (Tekercsel6 1. és 2.) egyesitésre
kerultek (térfogataram csédkkent, kibocsatasi tomegaram valtozatlan maradt.

3. Az IPPC engedélyben szerepld P23 és P24 pontforrasok (Tekercsel6 3. és 4.) egyesitésre
kerultek (térfogataram csdkkent, kibocsatasi tomegaram valtozatlan maradt.

4. Az IPPC engedélyben szerepl6 elektrolit szivattyd (P26) elszivorendszere optializalasra
kerllt, az elszivasra keruld térfogatdram minimalizalasra és az elektrolit gazkezeld
rendszerrel (P27) egyesitésre kertilt.

5. Az IPPC engedélyben szerepl6 P48 és P49 pontforrasok (Elektréda hegeszt6 2. és 3.)
egyesitésre kerlltek (térfogataram csoékkent, kibocsatasi témegaram valtozatlan maradt.

A pontforrasok elhelyezkedését a kdvetkezb térképen ismertetjik. A pontforrasok szamozéasa a
fenti modositasok figyelembe vételével médositasra kertilt.
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Jel EOVY EOV X
P01 | 843690,8 | 2388959
PO2| 8437472 | 238894,
P03 | 8438775 | 238816,3
P04 | 843884,4 | 2388161
POS | 843891,4 | 2388159
PO6 | 8440420 | 2388321
PO7 | 8441225 | 2388135
P08 | 844280,2 | 238880,0
P09 | 843679,8 | 238775,5
P10 | 843669,8 | 238732,2
P11 | 843678,0 | 238731,7
P12 | 8437670 | 2387515
P13 | 8443981 | 238705,6
P14 | 843877,0 | 238799,8
P15 | 843883,8 | 238799,5
P16 | 843891,0 | 2387994
P17 | 844035,0 | 2387747
P18 | 8441235 | 238788 4
P19 | 844183,8 | 2387156
P20 | 8442747 | 238713,0
P21 843534,8 | 2388621
P22 | 8435321 | 238770,6
P23 | 843627,3 | 2390395
P24 | 8435557 | 2389473
P25 | 843533 4 | 238988,0
P26 | 8442132 | 2387119
P27 | 843911,4 | 2389624
P28| 8439711,1 | 2389538
P29 | 8439109 | 2389453
P30 | 843910,6 | 238936,8
P31 | 843910,3 | 238928 4
P33|844048,8| 2389485
P34 1844048 .4 | 238938 4
P35 | 8440479 | 238928 4
P36 | 844047,8 | 2389185
P37 | 844138,8 | 2389559
P38 | 844166,9 | 238955,2
P39 | 844188,6 | 2388826
P40 | 843715,8 | 238576,7
P41 8437204 | 238576,6
P42] 8438850 |238683,0
P43 | 844107,0 | 2386847
P44 | 844140,2 | 2386381
P45| 8442310 | 2386355

=

=1 Hamor | «

gt

Chole / Smeyam
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3.1.2. A helyhez kotétt pontszerii és diffuz

bemutatasa,

légszennyezo forrasok jellemzoinek
a kibocsatott fiistgazok jellemzoinek és a levegOGszennyezo

komponenseknek az ismertetése (biiz is), a megengedett és a tényleges emissziok
bemutatasa és 6sszehasonlitasa

A pontforradsok EOV koordinatait a kdvetkez6 tablazatban ismertetjuk.

Pontforras

jele
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34
P35
P36
P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45

8. tablazat Pontforrasok EQOV koordinatai

Pontforras megnevezése

Tisztito helyiség elszivas
Vakumszivattyd kibocsatasa

Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 1.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 2.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 3.
Porelszivé 1.

Porelsziv6 2.

Keverd elszivoernyé 1.

Tisztito helyiség elszivo

Lézer hegesztd porelszivoja
Injektalo egység elszivo 1.
Injektalo egység elszivo 2.
Szennyviz el6kezeld elszivo
Tisztatér vakuum elszivé

Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 4.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 5.
Porelszivé 3.

Porelszivo 4.

Bevonatolas (katod)

Keverd elszivoernyd 2.
Tekercsel6 1.

Tekercsel6 2.
Min&ségellenérzé labor
Elektrolit gazkezel6 egység
FeszUlltségmentesitd egység
Szlkségaramforras*

Kazan kémény 1. (g6zkazan
Kazan kémény 2. (gb6zkazan
Kazan kémény 3. (gbzkazan
Kazan kémény 4. (gb6zkazan
Kazan kémény 5. (gbzkazan)

Kazan kémény 6.** (gbzkazan)
Kazan kémény 7. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 8. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 9. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 10. (termoolaj kazan)
NMP tartaly szivattyl

NMP desztillald egység

Bevonatolas (andd)

Modul &sszeszerelés elszivas 1.
Modul 6sszeszerelés elszivas 2.
Uzemi konyha elszivas

Ragaszt6 helyiség

Elektroda hegeszt6 1.

Elektroda hegeszt6 2.

= ===

*Csak aramkimaradas esetén lizemel
**A P27-P32 jeld kazanok kiizll egyidejlileg maximalis csak 5 db tGizemel, 1 db pedig az

Uzeml6 kazanok egyikének tartalékaként all rendelkezésre
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EOVY

843690.8
843747.2
843877.5
843884.4
843891.4
844042,0
844122.5
844280.2
843679.8
843669.8
843678,0
843767,0
844398.1
843877,0
843883.8
843891,0
844035,0
844123.5
844183.8
844274.7
843534.8
843532.1
843627.3
843555.7
843533.4
844213.2
843911.4
843911.1
843910.9
843910.6
843910.3
844048.8
844048.4
844047.9
844047.8
844138.8
844166.9
844188.6
843715.8
843720.4
843885,0
844107,0
844140.2
844231,0
843690.8

EOVX

238895.9
238894.1
238816.3
238816.1
238815.9
238832.1
238813.5
238880,0
238775.5
238732.2
238731.7
238751.5
238705.6
238799.8
238799.5
238799.4
238774.7
238788.4
238715.6
238713
238862.1
238770.6
239039.5
238947.3
238988,0
238711.9
238962.4
238953.9
238945.3
238936.8
238928.4
238948.5
238938.4
238928.4
238918.5
238955.9
238955.2
238882.6
238576.7
238576.6
238683,0
238684.7
238638.1
238635.5
238895.9



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes koérnyezethasznélati engedély médositasa | Teljes kord kdrnyezetvédelmi felllvizsgalat

A pontforrasok fizikai paramétereit a kdvetkez6 tablazatban részletezziik.

ID

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9

P10

P11

P12

P13

P14

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

P37
P38
P39
P40
P41
P42
P43
P44
P45

9. tablazat Fizikai paraméterek

Pontforras megnevezése

Tisztito helyiség elszivas
Vakumszivattyl kibocsatasa

Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 1.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 2.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 3.
Porelszivé 1.

Porelszivé 2.

Keverd elszivoernyd 1.

Tisztito helyiség elszivo

Lézer hegesztd porelszivoja
Injektalo egység elszivo 1.
Injektalo egység elszivo 2.
Szennyviz el6kezeld elszivo
Tisztatér vakuum elszivéd

Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 4.
Cella 6sszeszerel6 elszivoerny6 5.
Porelszivo6 3.

Porelszivo 4.

Bevonatolas (katod)

Keverd elszivoernyd 2.
Tekercsel6 1.

Tekercsel6 2.
Min&ségellenérzé labor
Elektrolit gazkezel6 egység
FeszUlltségmentesitd egység
Szikségaramforras

Kazan kémény 1. (gb6zkazan
Kazan kémény 2. (gbzkazan
Kazan kémény 3. (gbzkazan
Kazan kémény 4. (gb6zkazan
Kazan kémény 5. (gb6zkazan
Kazan kémény 6. (g6zkazan
Kazan kémény 7. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 8. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 9. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 10. (termoolaj
kazan)

NMP tartaly szivattyl

NMP desztillald egység
Bevonatolas (andd)

Modul ésszeszerelés elszivas 1.
Modul 6sszeszerelés elszivas 2.
Uzemi konyha elszivas

Ragaszt6 helyiség

Elektroda hegeszt6 1.

Elektroda hegeszt6 2.

,\,\,\,\,\,\,\,—\
S N N = N Rt

Magassag K’i’bo’c Sé,téSi
homeérséklet
[m] K]
27 318
21 308
30 316
30 316
30 316
23 316
29,5 316
27 316
27 318
27 316
27 308
27 308
16 316
30 316
30 316
30 316
23 316
29,5 316
29,5 318
34 316
22 328
22 328
15 328
25 433
25 308
29,5 793
27 413
27 413
27 413
27 413
27 413
27 413
27 453
27 453
27 453
27 453
15 308
15 308
29,5 318
18,5 318
18,5 318
20 423
18 318
15 318
15 318

Atméré Térfogataram

[m] [Nm3 /h]
1,7 63 872
0,9 19 287
2 84 665
1 19 352
2 84 665
2 34 989
1,7 82 937
1,2 32 484
1,7 63 872
0,56 6 220
0,8 13 473
1,5 43 255
1 8639
1,25 34 419
2 84 665
2 84 665
2 34 989
1 31101
1,8 85 849
1,2 32 484
1 14 649
1 14 649
1 15 303
1,12 16 317
1,12 10 636
0.5"1.2 5288
1,2 13 881
1,2 13 881
1,2 13 881
1,2 13 881
1,2 13 881
1,2 13 881
1 10 848
1 10 848
1 10 848
1 10 848
1,12 26 591
1,12 26 960
2,2 144 226
0,9 12 347
1,4 32 224
1,5 11617
0,4 2617
1 30 906
1 30 906

A pontforrasok kibocsatési jellemzdit a kdvetkez6 tablazatban foglaljuk dssze.
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10. tablazat Kibocsatasi paraméterek
IPPC engedélyben rogzitett

Pontforras megnevezése Kibocsatott anyag ACHIEED L LI hatarérték
[mg/Nm? ] [kg/h] [mg/Nm? ]
P1 Tisztito helyiség elszivas litium-hexafluorofoszfat (HF-ként) 4,5 0,29 4,5
dimetil-karbonat 30 0,58 50
P2 Vakumszivattyd kibocsatasa etil-metil karbonat 20 0,39
hidrogén-fluorid 1 0,02 1
P3 Cella 6sszeszerelb elszivoernyd 1. szilard anyag 5 0,42 5
P4 Cella 6sszeszerelb elszivoernyd 2. szilard anyag 5 0,10 5
P5 Cella 6sszeszerelb elszivoernyd 3. szilard anyag 5 0,42 5
P6 Porelszivé 1. szilard anyag 6 0,21 6
P7 Porelszivé 2. szilard anyag 6 0,50 6
P8 Kever6 elszivoernyd 1. szilard anyag 5 0,16 5
P9 Tisztito helyiség elszivo litium-hexafluorofoszfat (HF-ként) 4,5 0,29 4,5
P10 | Lézer hegeszt6 porelszivéja szilard anyag 0,5 0,003 0,5
dimetil-karbonat 30 0,40 50
P11 | Injektalo egység elszivo 1. etil-metil karbonat 20 0,27
hidrogén-fluorid 1 0,01 1
dimetil-karbonat 30 1,30 50
P12 | Injektalo egység elszivo 2. etil-metil karbonat 20 0,87
hidrogén-fluorid 1 0,04 1
i P . hidrogén-szulfid 0,5 0,004 0,5
P13 | Szennyviz el6kezeld elszivo amménia 5 0,02 >
P14 | Tisztatér vakuum elszivo szilard anyag 5 0,17 5
P15 | Cella 6sszeszerel elszivoernyd 4. szilard anyag 5 0,42 5
P16 | Cella 6sszeszerel elszivoernyd 5. szilard anyag 5 0,42
P17 | Porelszivo 3. szilard anyag 6 0,21 6
P18 | Porelszivo 4. szilard anyag 6 0,19 6
P19 | Bevonatolas (katod) NMP 20 1,72 20
szilard anyag 5 0,16 5
. L. . nikkel 0,12 0,004 0,12
P20 | Kever( elszivbernyd 2. kobalt 0.25 0,01 0.25
mangan 2,5 0,08 2,5
P21 | Tekercsel6 1. szilard anyag 10* 0,14 5
P22 | Tekercsel6 2. szilard anyag 10* 0,14 5
C . dimetil-karbonat 30 0,46
P23 | Mindségellenérzé labor otil-metil karbonat 20 0.31 50
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P24

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

P32

P33

P34

P35

P36

Pontforras megnevezése

Elektrolit gazkezel6 egyséeg**

*kk

FeszUlltségmentesité egység

*kkk

Szikségaramforras

Kazan kémény 1. (gbzkazan)
Kazan kémény 2. (gbzkazan)
Kazan kémény 3. (gbzkazan)
Kazan kémény 4. (gbzkazan)
Kazan kémény 5. (gbzkazan)
Kazan kémény 6. (gbzkazan)
Kazan kémény 7. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 8. (termoolaj kazan)
Kazan kémény 9. (termoolaj kazan)

Kazan kémény 10. (termoolaj kazan)

Kibocsatott anyag

dimetil-karbonat
metil-karbonat
etil-metil karbonat
szilard anyag
NOx

CcO
dimetil-karbonat
etil-metil karbonat
hidrogén-fluorid
CcO

szilard anyag
NOx

SOz

H2S

NOx

CcO

PM1o

SOz

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

NOx

CcO

60

Koncentracio

[mg/Nm3 ]
77
20
30
15
30
60
30
20
4

450
30
250
200

200
1000
20
200
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60

Tomegaram

[kg/h]
1,25
0,33
0,51
0,24
0,49
0,98
0,32
0,21
0,04
4,79
0,32
2,66
2,13
0,04
1,06
5,29
0,11
1,06
0,42
0,83
0,42
0,83
0,42
0,83
0,42
0,83
0,42
0,83
0,42
0,83
0,33
0,65
0,33
0,65
0,33
0,65
0,33
0,65

IPPC engedélyben rogzitett
hatarérték
[mg/Nmé ]

50

15
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P37
P38
P39

P40

P41
P42

P43

P44
P45

IPPC engedélyben rogzitett

Pontforras megnevezése Kibocsatott anyag ACHIEED L LI hatarérték
[mg/Nm? ] [kg/h] [mg/Nm? ]
NMP tartaly szivattyl NMP 1 0,03 1
NMP desztillal6 egység NMP 25 0,67 25
Bevonatolas (an6d) Butandiol 10 Butandiol (= 5,3 C) 1,44 53C
Modul 6sszeszerelés elszivas 1. NOx 100 1,23 100
CcoO 100 1,23 100
Modul 6sszeszerelés elszivas 2. szilard anyag 0,15 0,005 0,15
Etkezde elszivas konyhai olaj 2 0,02 2
Ragaszt6 helyiség NOXx 250 0,65 250
CcoO 100 0,26 100
Elektroda hegeszt6 1. szilard anyag 8 0,25 8
Elektroda hegeszt6 2.***** szilard anyag 10,3 0,32 8

*Az IPPC engedélyben rogzitett P21 és P22, valamint a P23 és P24 pontforrasok egyesitésre keriiltek.
Az eddigi 4 db ventilator (= 4 db pontforras) alkalmazasa helyett 2 db ventilator (=2 db pontforras) elegend6 tekercsel6bdl a szilard anyag elszivasara. A csarnok légterébdl
elszivott levegd mennyisége felére csdkken, azonban az elszivott anyagmennyiség (0,293 kg/h) valtozatlan marad. Ennek megfeleléen a kibocséatasi koncentracio
5 mg/Nm3-r6l 10 mg/Nm3-re nd.

** Az IPPC engedélyben rogzitett P26-0s pontforras elszivasa a P27-es pontforras elszivd rendszerén keresztul térténik. A korabban P26-os pontforrason kibocsatasra
keril6 anyagok a (modositott szamozas szerint) P24-es pontforrason tavoznak. A P24-es pontforrasnal alkalmazott levalaszto berendezésen a korabbi P26-os pontforras
kibocsatasai tomegarama jelentésen csdkken, azonban a kisebb térfogataram miatt a koncentraciok névekednek.

A jogszabalyban régzitett hatarérték 150 mg/Nm3 (a kibocsatas kiszdbérték alatti), a feniti indoklas alapjan kérjik az IPPC engedélyben rogzitett hatarérték 98 mg/Nms3
értékre t6rténd modositasat. Az elektrolitot a foldgaztiizelés soran keletkezd hdvel kezelik. Az égési folyamat soran NOx és CO flistgaz keletkezik.

*** A kibocsatasi adatok a 2022. novemberében benyujtott kérelemben mar kompozit félia hasznélatat feltételezve keriiltek megadasra.
****A dizel aggregator évi 50 6ranal kevesebbet lizemel, normal izemmenet soran nem mikddik
***** Az IPPC engedélyben régzitett P49-es pontforras elszivasa a korabbi P48-as pontforrason keresztil térténik, melynek jelenlegi azonositdja P45.

Az IPPC engedély P48-as pontforrasanak ventillatora szellézteti a teljes meg a P49 (Elektréda hegesztd 3.) rendszerét is. Igy az 6sszes elszivott levegémennyiség
40100 Nm&/h-r6l 30906 m3/h-ra csokkent. Mivel az elszivott szilard anyag mennyiség tovabbra is 0,3 kg/h, igy a kibocsatasi koncentracio 8-rél 10,4 mg/Nm3-ra né.

Diffuz forras
A tervezett tevékenység diffuz Iégszennyezé forrds megvaldsitasaval nem jér.
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3.1.3. Az emisszio terjedése (hatasteriilet) és a levegominoségre gyakorolt hatasa

A transzmissziés szamitasokat AERMOD VIEW 10.2.1 szoftverrel végeztik, (a szamitési
eredmények jelenleg hatélyos HB/17-IKV/00002-220/2023. szamu egységes kdrnyezethasznélati
engedéllyel val6 dsszevethetésége miatt) meteoroldgiai adatként a térségre jellemzd 2021. évi
adatokat vettik figyelembe.

A talaj érdességére vonatkozd paramétereket a kdrnyezd terlletek jellege miatt az alabbi
tablazatban foglaltak szerint vettik figyelembe.

11. tablazat Modellezési paraméterek

Teriilet Albedo Bowen arany Feliileti érdesség
Beépitetlen mez6gazdasagi terilet 0,28 0,75 0,0725
Beépitett terilet 0,2075 1,625 1,000

Az Uzemi épuletek magassagat az alabbi tablazatban ismertetjik.

12. tablazat Modellezés soran figyelembe vett épilet magassagok

Epiilet azonosité Epiilet neve Epiilet magassag (m)
HJWO1 Nyersanyag raktar 24
HJWO02 Hattér nyersanyag raktar 10
HJFO7b Veszélyesanyag-tarolo 7
HJFO07a Elektrolit tartalypark és szivattyutelep 6
HJCO1 Cella gyartocsarnok 17-25

HJCO1A1 Elektroda hegesztd lizem 12
HJMO1 Modul ésszeszerel6 lizem 17
HJWO03 Logisztikai raktar 7
HJF02 KézmUellato épulet 14 - 22
HJF03 Akkumulator szétszereld és feszlltség mentesité 6
HJF06 Szennyviz-elékezel6 és munkaruhazat moso6 6
HJFO5 Technolbgiai viztartaly és szivattylgéphaz 8
HJF08 Tuziviz szivattyl allomas 6

HJCO1GH1 MinGségellendrz6 labor 13
HJWO04 Hulladék uzemi gyUjtéhely 7
HJDO1 Uzemi konyha és étkezé 8

AG1 Foéporta 4
LG1 Teher porta 1. 4
LG2 Teher porta 2. 5

Az 6rds modellszadmitasok sordn a program az éves meteoroldgiai adatok alapjan minden
receptorpontra meghatarozza a legmagasabb Oras atlagbh6l szarmazd talajszinti immisszids
értéket.

A program nem az éves eloszlasi aranyok alapjan hatarozza meg az 6ras eloszlast, hanem az év
minden egyes Orajara megallapitia az adott meteoroldgiai viszonyokhoz tartozd legnagyobb
levegbterhelést.

A modellezés soran figyelembe vettik a megépitésre kerlld épuletek altal okozott learamlasi
viszonyokat is. A ledramlés hatasat kézepes mértékiinek vettik.

62



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes kdrnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes kori kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat

3.1.3.1. Kialakulé immisszi6s koncentraciok jellemzése, hatasteriilet meghatarozasa
A pontforrasok és a kdzlekedés hatasara kialakuld6 immisszidés csucskoncentracidkat az alabbi
tablazatban dsszesitjuk.

13. tablazat A telephelyen belul kialakul6 immisszids 6ras csucskoncentraciok

Koérnyezo Tevékenység
Immissziés . (tervefett) B ma’)’(imélis, ) o
alapallapot tizemekbol eredo  levegoterhelése @ Osszesen Hatarérték
Komponens paliap maximalis (pontforrasok +
tobletterhelés logiszitka)
[ng/m?]

Nitrogén-oxidok (mint NO,)* 27 18,2 61,28 106,48 200
Szén-monoxid (CO) 315 80 59,29 454,29 10 000
PM1o 19,6 3,4 9,6 32,6 50 (24 6ras)
Butandiol - - 34,7 34,7 5 000**
NMP - 15,1 15,1 100
Elektrolit 300***
(Dimetil-karbonat, Metil-etil- - 49,66 49,66
karbonat)
Kobalt - - 0,044 0,044 0,1 (24 6ras)
Nikkel 0,001 0,002 0,01 0,013 0,02 (éves)
Mangén - - 0,43 0,43 1 (24 oras)
Hidrogén-flourid - - 1,23 1,23 20
SOz 13,0 - 6,62 19,62 250
H2S - 0,23 0,23 8
Ammobnia - 0,7 0,7 200
Konyhai sutdolaj - 0,29 0,29 500

*Nitrogén oxidok NO:z egyenértékben kifejezve **etil-alkohol immisszids hatarértékét vettiik alapul
“**metil-etil keton immisszios hatarértékét vettiik alapul

A telephely kérnyezetében Gzemeld, illetve a jelenleg ismert, még meg nem épitett tevékenységek
kibocsatasai a rendelkezésre allé informaciok alapjan nem szuperponaldédnak a Kft. altal tervezett
tevékenység maximalis levegbterhelésére, azonban a szamitasok tulbecsléseként erre
figyelemmel voltunk.

Az immisszios hatarérétkek tulbecslések alkalmazasa, illetve kedvezbétlen meteoroldgiai allapotok
mellett is teljesuilnek, a tevékenység jellemz6 levegbterhelése a bemutatottakhoz képest varhatdan
kedvezébb lesz.

A szamitasi eredményeket a jelenleg érvényes egységes koérnyezethazsnalati engedélyt
megalapozé modellezési eredményekkel az alabbiak szerint vetjik dssze.
¢ Nitrogén-oxidok: A szamitott csucsterhelés 61,8 pg/ms3-rél 61,28 pg/m3-re csokkent.

A telephely levegbterhelésében korabban a kdzlekedés csucsterhelése volt meghatarozé.
A mobdositasokat kdvetben a forgalom terhelése hosszabb telephelyen bellli szallitasi
Gtvonalat érint, igy annak levegétehel hatasa egyenletesebb. igy a cstcskoncentracié a
learamlasi viszonyok megvaltozasa miatt mar elsésorban a tlzelbberendezéseknek
kdszbnhetd.
A fenti ellentétes hatasok eredéje az, hogy a szamitott levegdterhelésben valtozas nincs.

e Szén-monoxid: A szamitott csucsterhelés 109,4 pg/ms3-r6l 59,29 pg/ms3-re csbdkkent.
A telephely levegbterhelésében kordbban a kdzlekedés, illetve a feszultségmentesitd
egység pontforrdsanak csucsterhelése volt meghatarozd. A médositasokat kdvetden a
forgalom terhelése hosszabb telephelyen bellli szallitdsi utvonalat érint, igy annak
levegbteheld hatasa egyenletesebb. A fesziltségmentesitd egység kdrnyezetében
megvaltozott alaprajzi, illetve éplletmagassagok a learamlasi viszonyok kedvezé
véaltozasat okoztak, igy a szamitott csucsterhelésben a P25-6s pontforras kisebb szerepet
jatszik.
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e PM;io: A szamitott csucsterhelés 9,9 pg/ms-r6l 9,6 pg/m3-re csdkkent. A tevékenység
levegbterhelésében a szilard anyag terhelés nem jatszik meghatarozo6 szerepet, tovabba a
24 Oras atlagolasi id6 csokkenti a kiugré terhelések megjelenésének valdszinliségét.
Ennnek megfelel6en a tevékenység szamiott PMyo terhelésében véltozéas nincs.

e Butandiol: A szamitott csucsterhelés 35,3 pug/m3-rél 34,7 ug/m3-re csdkkent. A tevékenység
butandiol terhelésében Iényegi kilénbség nincs.

e NMP: A szamitott csucsterhelés 23,6 pg/ms3-rol 15,3 pg/ms-re csdkkent. A Kft. az
alkalmazott levalaszt6 technologia fejlesztésével az NMP kibocsatas jelentés csdkkentését
érte el a P19-es pontforras esetében. Ezen valtozasnak kdszénhetbéen a tevékenység
levegbterhelése NMP esetén csdkkent.

e Elektrolit: A szamitott csucsterhelés 63,8 pg/ms3-rél 49,66 pg/m3-re csékkent. Az IPPC
engedélyben rdgzitett P26-os és P27-es pontforrds egyesitését, valamint az ott (jelen
kérelem P24-es pontforrasa) alkalmazott levélasztdé berendezésnek koszonhetben a
tevékenység soran kibocsatott elektroli levegbterhelése cstkkent.

o Kobalt: A szamitott csucsterhelés 0,05 pg/ms3-rél 0,048 pug/ms-re csdkkent. Az alaprajzi és
épuletmagassagban tortént valtozasok a 24 6ras atlagolasi peribdusban nem okoztak a
levegbterhelés jelentds valtozasat.

e Nikkel: A szamitott csucsterhelés (0,01 pg/m3) nem valtozott. A komponensre vonatkoz6
immissziés hatarérték éves éatlagolasi idészakra vonatkozik. Az alaprajzi valtozas miatti
médosulasok éves atlagban nem okozhatnak kimutathat6 valtozast.

e Mangan: A szamitott csucsterhelés 0,45 pg/m3-rol 0,44 pg/ms3-re csbkkent. Az alaprajzi és
épuletmagassagban tortént valtozasok a 24 6ras atlagolasi peribdusban nem okoztak a
levegbterhelés jelentds valtozasat.

e Hidrogén-fluorid: A szémitott csucsterhelés 1,6 pg/ms3-rél 1,23 pg/m3-re csdkkent. Az
alaprajzi és éplletmagassagban tortént valtozasok a levegbterhelés kis mértéki
csOkkenését okoztak.

e Kén-dioxid: A szamitott cslcsterhelés 20 pg/m3-rol 6,62 pg/m3-re csdkkent.
A feszlltségmentesitd egység kornyezetében megvaltozott alaprajzi, illetve
éplletmagassagok a learamlasi viszonyok kedvezd valtozasat okoztak, igy a szamitott
csucsterhelés jelentésen cstkkent.

e Kén-hidrogén: A szamitott csucsterhelés 0,5 pyg/ms3-rol 0,24 pg/m3-re csékkent. A kén-
hidrogén kibocséatast okoz6 2 db pontforras az alaprajzi kialakitas valtozasa miatt
egymastol jelentésen tavolabb kerdlt, igy a pontforrasok levegéterhelésének egymasra
szuperponaloédasa sokkal kisebb mértékben valosul meg, mely a levegbterhelés
csOkkenését okozza.

e Ammonia: A szamitott csucsterhelés 0,95 pg/ms3-rél 0,7 ug/ms3-re csdkkent. Az alaprajzi és
éplletmagassagban tértént valtozasok a levegéterhelés kis mértékl csdkkenését okoztak.

e Konyhai sltéolaj: A szamitott csucsterhelés (0,29 pg/m3) nem valtozott. Az alaprajzi és
éplletmagassagban tortént valtozasok nem okoztak a levegbterhelés jelentds valtozasat.

A 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben szerepl6 hatarértékeket vizsgalva megallapithato, hogy a
tevékenység veégzése soran kialakulo légszennyezéanyag koncentracio a rendeletben
régzitett hatarértékeket tulbecslések alkalmazasa mellett sem lépi tul.
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tablazatban részletezzik.

14. tablazat Szagérzetet kivaltd koncentracio értékek

o Szagérzetet kivalté Varhat6 6sszesitett
Moltomeg Y = p
Komponens koncentracio levegoterhelés

[g/mol] ppm [pg/m?] [ng/m?]

Nitrogén-oxidok (mint NO,) 46,01 0,1 200 106,48

NMP 99,13 4 17 400 22.53

SOz 64,07 0,67 1890 19,62

H2S 34,1 0,01 15 0,23

Ammoénia 17,03 5 3 740 0,70

A fenti tablazat alapjan lathatd, hogy a tervezett tevékenységnek szagterhelése nincs.
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3.1.3.2. Hatasterillet meghatarozasa

b 3 SR B o™ TINY 3
A hatésterllet északon tavolodik el legnagyobb mértékben a telephely hataratol, mintegy 520 m-re. Hatasterllet maximalis nyugati iranyban 350 m,
délen 220 m, nyugaton 155 m a beruhazasi terilet hataratol.
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3.2. Viz

3.2.1. A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra jogosito
engedélyek és az engedélyektol vald eltérések ismertetése

A telephely vizigénye a kbvetkezd vizaramokkal lesz biztositva:
e technolbgiai- és szocialis vizigény: kézmUhalbzatrél biztositott vezetékes viz
¢ hitétornyok vizigénye: hitéviz (lehetéség szerinti legnagyobb
mértékben szirkeviz)

A tevékenység folytatdsahoz sziikséges vizigényt Debreceni Vizmi Zrt. biztositja.

Az elszamolasi vizmérés telken belll az erre kialakitott vizmérbaknaban térténik. Az énalldan
elhelyezett gyarto, kiszolgal6é éplletekbe, a belépési pontokon, a vizfogadd helyiségben szlrét
helyezunek el, amellyel védik a bels6 vizvezeték halézatot a csérendszerben 1évd
szennyez6désektél.

Ahol szlkséges nyomasfokoz6 szivattyut telepitenek annak érdekében, hogy a héal6zaton a
szikséges nyomas biztositva legyen.

Az épuletekben jelentkezd vizigények pontos mérését az egyes vizbelépési pontoknal elhelyezett,
a tavoli leolvasasi lehetéséget biztositd, radiovevivel ellatott vizmérdvel oldjak meg.

A tevékenység nem jar vizi munka végzésével, a szenyviz el6kezel6é mUtargy vizjogi engedély
koteles.

A csapadékviz elvezet6 rendszer és a monitoring kutak Iétesitése és lizemeltetése ugyancsak
vizjogi engedélyezési eljarashoz kotott.

3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozé6
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatdsa. A  technoldgiai vizigények
kielégitésének, a tevékenység biztonsagos végzéséhez tartozo
vizigénybevételeknek (vizszintsiillyesztés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak
a bemutatasa

A tevékenység megkezdésére még nem kerult sor, a vonatkoz6 statisztikai adatszolgaltatasok
készitésére az lzemeltetés megkezdését kdvetden kerl sor.

A tevékenység vizforgalmi diagramjat az alabbi abran ismertetjik:

- H{tdviz

Technolégial viz
. HOtdviz: 759500 m3/év Parolgasi veszteség == Kazantapviz
Htdviz Kazantapviz: 71280 m3/év - MoV
Hiltéviz: 775500 m3/év Technoldgiai viz: 100155 m3/év = Szennyviz

Szennyviz: 60707 m3/év

Szennyviz elokezeld pe—

Szennyviz: 60707 m3/é

Kazantapviz: 80388 m3/év Akkumulator gyartasi tevékenyseéd
Technolégiai viz: 181104 m3/év

Kazantapviz: 71280 m3/év
Technoldgiai viz: 160862 m3/é

Szennyviz: 15510 m3/év

Szennyviz: 29350 m3/év

Ivéviz: 13200 maféy ~ Parolgasi veszteség

Ivéviz: 77880 m3/év | o | Szennyviz: 64680 m3/év
1 Szocidlis jellegl vizhasznélat ]

1820jEY BUIOIESIZOY

4. abra Tevékenység vizforgalmi diagramja
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3.2.3. Az ivovizbeszerzés, ivovizellatas, a kommunalis és technolégiai célu felhasznalas
3.2.3.1. Vizellaté halézat

A vizellaté halézat a kéztizemi haldzatrol OD 315 -6s vezetékkel csatlakozik. A csatlakozasnal
foldbeépitett tolézar kerdl elhelyezésre. A telekhataron belll attél 1 m-re készil a vizméré akna.
Az aknaban ultrahangos vizmérd és szakaszolo tol6zarak kerulnek elhelyezésre.

A bels6é halézat koérvezetékes rendszerben készlil KPE P 10-es mlanyag csdvekbdl. A belsé
halézat kérvezetékes rendszerl. A vizvezetékek takarasi mélysége terepszint min. -1,25 m.

3.2.3.2. Nyersviz kezelése

A nyersviz kezel6 rendszer kétféle vizmindséget allit eld:
e soOtalanitott vizet a technoldgiai folyamatok vizigények kielegitésére,
e ioncserélt vizet a kazan pétvizének elballitasara.

A technolbgiai célu nyersviz kezelés 6 1épései:
e Mechanikai szlrés
e Forditott ozmézis (1. kezelési Iépcsb)
e Forditott ozmézis (2. kezelési Iépcsb)
e Elektromos ionmentesités
e loncserélé migyantas végtisztitas
A kazan pbtviz elballitas 16 lépései:
e Mechanikai szlrés
e loncserélé migyantas végtisztitas

3.2.3.3. Hutétornyok vizellatasa

A h(tétornyok vizellatasara hiitévizet hasznalnak. Els6dleges cél a szlrke viz hasznalata, azonban
ennek muiszaki feltételeinek megteremtése folyamatban van. Amennyiben a szirkeviz
felhasznalas miszakilag megvalésithatd, gy a megvalositas modjanak ismertté valasat kdvetéen
a kérnyezeti hatasok ismertetése Ujabb IPPC engedély felllvizsgalat targyat képezi.

A kbzpontositott h(itdviz rendszert és a vizh(itd egységeket a termeléshez és a kiszolgald
egységek ellatasahoz hasznaljak. A vizhiité egységeket a kiszolgald éplletben (HJF02) szerelik
fel, hogy 4/10 °C és 10/16 °C hditétt vizet allitanak elé.

A technolégiai hdcseréldkbdl szarmazd, mar nem hasznosithatd hétartalma, vizeket a
hitotornyokra vezetik. A hitétornyokban a felhazsnélt viz elparologtatésra kerl.

3.2.3.4. Atevékenység vizmérlege
A Kift. tevékenységének vizmérlegét az alabbi tablazat szerint adjuk meg.

15. tablazat Tevékenység technolégiai vizmérlege (atlagos éves fogyasztas, m3/év)
INPUT OUTPUT
Vizkezelésbdl szarmazé szennyviz
(kb6zcsatornaba torténé kdzvetlen kibocsatéas)
Technolbgiai viz elballitas 181 104 Technolbgiai szennyviz
AR T - 60 707
(szennyviz el6kezeldn t6rténd kibocsatas)
Gdz, vizpara veszteség (pontforrasokon keresztil) 100 155

20 242

Gdz, vizpara veszteség 71 280
Kazantapviz eléallitas 80 388 Vizkezelésb6l szarmaz6 szennyviz
N , R . ros 9108
(kb6zcsatornaba torténé kdzvetlen kibocsatéas)
. e H(itétrony parolgasi veszteség 759 990
I:Iutotornyok vizigenye 775500 Kbézcsatornaba torténd kozvetlen kibocsatas 15510
Osszesen 1 036 992 1 036 992

A Kift. tevékenységéhez kapcsolddd szocidlis célu vizigénye 236 m3/nap, melybél a varhaté
szennyviz kibocsatas 196 m3/nap.
A kommundlis szennyviz a kézcsatornara kerul kibocséatasra.
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3.2.4. A szennyvizkeletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi és minoségi adatainak
bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan
A tevékenység soran harom tipusu szennyviz keletkezése varhato:
e Telephelyre érkezb viz kezelésébdl (s6talanitasabdl szarmazd) koncentratum
e Az andd-, illetve katdédgyartas soran keletkezd szennyvizek
e Szocialis jellegll szennyvizek
A keletkezd szennyvizek mindségi jellemzdit a kbvetkez tablazatban ismertetjik.

16. tablazat Keletkez6 szennyvizek minéségi adatai (mg/l)

Vizkezelés Katédgyartdas Anodgyartdas Kommunalis
Szennyezb6anyag koncentratuma  szennyvize szennyvize szennyviz

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
KOler 20 =10 000 =3 000 450
BOls 10 =3 000 <1500 225
Amménium-nitrogén <120 <110 -
Osszes nitrogén 80 <320 - -
I(_éaggagoanyag tartalom i <1000 <3500 )
10’ Ulepedd anyag - - - 100
Osszes kobalt - <3,0 - -
Osszes nikkel - <50 - -
Osszes mangan - <3,0 - -
pH 7.2 7-8 7-8 7
Ossezs foszfor - - - 15
Osszes so6 2300 1500 1500 1000

3.2.5. A szennyviz O0sszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkozé adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztité telep jellemzoi, tovabba az iszapkezelés,
iszapminoség és -elhelyezés adatai

3.2.5.1. Szennyvizek dsszegyljtése

Az eltér6 vizhasznélatbol szarmazo szennyvizek szamara elkulonitett szennyvizelvezetd rendszer
kerll kialakitasra, igy kuldbn kommunalis, éltalanos termelési és technoldgiai szennyvizrendszer
kerdl kiépitésre.

A szocidlis vizhasznélat soran keletkez6 kommunalis szennyvizet a telephelyen gyujtévezeték
halbzattal zart rendszerben kerll 6sszegyjtésre majd kbzcsatornaba vezetésre. Az izemi konyha
szennyvizét CE minésitésl olaj- és zsirlevalasztd egységen kell keresztlil vezetni. Egyedi
berendezés telepitése vizjogi létesitési engedély kbteles tevékenység.

Kezelést nem igényld technoldgiai szennyviz a légkondicionalok kondenzvize, a hitétornyok
leiszapolasi vize és a takaritasb6l szarmaz6 felmosé vizek. Ezeknél a folyamatoknal keletkezett
szennyezett vizet az Uzem teruletén bellli f6 vizelvezetd héldézatba kerul, ahonnan a telepulési
szennyvizhalbzatba jut

A kezelést igényld technoldgiai szennyviz katdéd- és anddgyartds soran (andd- és katod
szuszpenzid bekeverése) alkalmazott tartalyok vizzel térténd oblitése, tisztitasa soran keletkezik.
Az innen ¢6sszegyljtott szennyvizeket a telephelyen belul kialakitasra keril6 szennyviz el6kezel6re
kerll, ahol megtérténik a fizikai-kémiai-biologiai kezelése.

Az elbkezelt szennyvizet az Gzem teriletén bellli f6 vizelvezetd csbbe jut, végll pedig a telepulési
szennyvizhalbzatba. A kibocsatott szennyviz mennyiségét mérjik.

A belsé parkoldkbdl és dokkolokbol dsszegyljtdétt szennyezet csapadékvizet megfelel6 CE
jeldléssel vagy EME engedéllyel rendelkezé olajfogbkon keresztiil keriil a csapadékviz elvezetd
halézatra, amely onnan szintén a csapadékviz puffertarozoba jut.
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Csapadékviz szennyvizhal6zatba nem vezetheté.

A tertleten 1 db végatemel6 kerdl kialakitasra. A kibocsatott szennyviz mennyiségének mérése
szikséges. A mérést nyomott szennyvizagon tudjuk megbizhatéan mérni, emiatt szikséges mérd
akna telepitése. A mérbakna, valamint a vég atemeld berendezés a telekhataron belll az atadasi
pont el6tt kerdl elhelyezésre.

3.2.5.2. Vizkezelésbdl szarmaz szennyvizek
A technol6giaban hasznalhat6 vizekkel szemben tamasztott magas minéségi kévetelmények miatt
a telephelyre érkez6, technoldgiai célra szant vizek sbtalanitdsa sziikséges.

A kezelésre kerlll vizek sétartalma a koncentrdtumban marad vissza, melyet kdzvetlendl a
kdzcsatorna halézatba bocsatanak.

A vizkezel6 technolégiat a beérkezb vizek minbségének fliggvényében ugy allitjiak be, hogy a
kezelt viz megfeleljen a 28/2004. (XII. 25.) KvWM rendelet 4. mellékletben elbirt kdvetelményeknek
(Osszes s6: 2500 mgl/l).

3.2.5.3. Szennyviz el6kezeld

Tervezési alapelvek

Az alkalmazott szennyviz elbkezelési eljardsanak kidolgozdsa soran kiemelt szempont volt a
magas kezelési hatékonysag, alacsony energiafogyasztds, biztonsagos folyamatiranyitas
alkalmazhatéséaga.

A tevékenység szaghatasanak csOkkentése érdekében az éplleten belll elszivorendszert
alakitanak ki, az elszivott leveg6t szagtalanité egységen vezetik at.

Nehézfémek eltavollitasa, szervesanyagtartalom csékkentése

A nehézfémek hidroxidokkal reakcidba lépve vizben nem old6d6 csapadékot képeznek.

A nehézfém szennyvizbdl toérténd kicsapashoz pH optimélis értéke 9-12. Ez a szennyviz
elékezelési |épés szlikséges a katdbd szennyviz esetében. A kezeld6 medencében kicsapatott
nehézfém-hidroxidokat koagulaltatjak és eltavolitiak. A szennyviz nehézfémtartalmat mérik.
Amennyiben a nehézfém eltavolitas sikeres volt, igy a szennyviz a kdvetkez6 kezelési |épéshez
tovabbitjak.

A kovetkezd kezelési 1épés a Fenton-oxidacio, majd az azt kévetd koagulacid és Ulepités. A
Fenton-oxidacié soran oxidaloszerekkel térténik a szerves anyagok elbontésa, ezaltal csdkkentve
a szennyviz KOI és BOI tartalmat.

A Fenton-eljaras soran vas-ion és hidrogén-peroxid szabad gytkei erds oxidalé hatassal birnak. A
reakciot kdvetben az elbontott anyagok koagulalhatdk és uUlepitéssel eltavolithatok.

Bioldgiai kezelés — anaerob lépés

P4

aerob biolégiai kezelés hatékonysaga jelentésen névelhetd, a levegbztetés miatt energiaigénye
jelentpsen csdkkenthetd, ha anaerob 1épés eldzi azt meg.

Az anaerob bontas soran ABR rekatorban torténik a szerves anyagok elébontésa, mely ndveli az
aerob bontas bontasi sebességét. Az ABR reaktorban flggdlegesen elhelyezett terelGlapokat
alkalmaznak, a reaktort harom kamrara bontjak, az egyes kamraban kuiilénb6zé tipusu bomlasi
folyamatok mennek végbe.

Biolbgiai kezelés — aerob Iépés

A KOI és BOlI eltavolasa az aerob l1épés (anoxi-aerob) alkalmazasaval valik teljessé.

A denitrifikacios reaktor a rendszer elején helyezkedik el. A folyamat elsé Iépése anoxikus, masodik
lépése aerob. Anoxikus koérilmények kozétt a denitrifikald baktériumok a szerves szenyet
elektrondonorként, a nitratot pedig elektronakceptorként hasznéljak, mikézben nitrogént termelnek.
Az ammonia nitratta oxidalok, majd a folyamat elejére visszavezetésre kerll, hogy a fenti folyamat
is végbemehessen.
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Iszapeltavolitas
A folyamat soran keletkezé iszapokat sz(ir6prés vagy csigas sz(ir6 alkalmazasaval szlrik és a
viztelenitett iszapot hulladékként széllitjak el a telpehelyrél.

Az iszapot (HAK 19 08 13 - ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat
tartalmaz6 iszap) munkahelyi gydijtéhelyen gydijtik. A munkahelyi gyUjtéhely téarolds kapacitasa
21 tonna, mely harom nap alatt keletkezik. Tekintettel arra, hogy a tevékenységet még nem végzik,
ezért az iszap minéségére vonatkozé mérési adatok nem allnak rendelkezésre.

Tisztitott szennyviz kibocsatasa
A tisztitott szennyviz minéségét ellenérzik és amennyiben a minésége megfelel az IPPC
engedélyben szereplé kdvetelményeknek, kbzcsatonara bocsatjak.

17. tablazat Nyers és el6kezelt szennyvizek jellemzéi

. El6kezelt szennyviz ~ Hatarérték*
Szennyezoanyag

(mg/1) (mg/l)
KOler < 150mg/l 1000
BOIs <2,0mg/! 500
Ammonium-nitrogén < 30 mg/l 100
Osszes nitrogén <40mg/l 150
Lebegbanyag tartalom (SS) < 140mg/l 200
Osszes kobalt <0.1 mg/l 1
Osszes nikkel <0,5 mg/l 1
Osszes mangan <1,5mgll 5
pH 6,5-9 6,5-10

*28/2004. (X11.25.) KvVM rendelet szerint megallapitott k6zcsatornaba bocsathaté szennyvizek
szennyezdanyag tartalmanak kliszobértékei — egyéb befogaddba valo kbzvetett bevezetés esetén

3.2.5.4. Kommunalis szennyvizek

Kommunalis szennyvizek a dolgozdk telephelyen tartézkodasa kapcsan (takaritds, étkezés,
zuhanyzas, wc-hasznélat) keletkeznek. A keletkezési helyekrél 6sszegylijtétt szennyvizeket a
kdzcsatorna halézatra vezetik.

3.2.6. Telephely talajvizszintjének stabilizalasa

A tervezett beruhazas megvalositasa, az ipari padlok és a burkolatok alatti agyazati rétegek
szarazon tartasa érdekében a terlleten a talajvizszint szabalyozasara szivarg6 halézat kiépitése
szikséges. A terllet méreteib6l addédbé nagy tavolsagok ugyanis a nyilt arkos vizelvezetés
megépitését nem teszik lehetbvé.

A talajvizszint szabélyoz6 rendszer kiviteli tervét a GEOPLAN Mérndkiroda Kft. (1119 Budapest,
Pajkos u. 28.) készitette. A terv f6 megallapitasait az alabbiak szerint foglaljuk 6ssze.

A halézatot az lGzem hosszu tavu, biztonsagos miikédése érdekében ugy tervezték, hogy az
mindenutt legalabb 103.5 mBf leszivasi szintet biztositson, kivételt képeznek a HIWO01, HIWO02 és
HJWO3 jell épulet dokkoléi, amelyek kbérnyezetében a megkivant leszivasi szint 102.3 mBf. A
drénhélézat terv szerinti kiépitése esetén az el6z6ekben megadott leszivasi szintek
karakterisztikus talajvizszintként értelmezhetdk, a tervezési vizszintek e felett 0.5 m-rel
magasabban veheték fel.

A tervezési terlilet méretére és a mélység igényre valo tekintettel a tervezés alapelve volt a nagy
kiemelési és viztelenitési igénnyel, hosszu kivitelezési idével jaroé nyiltarkos épités elkerllése. A
tervezés soran azzal kalkuléltunk, hogy a szivargé épitését egy specialisan, erre a célra kialakitott
géplanccal hajtjak végre.

A drénhélézat réselt, LPE anyagu, bordazott csévekbdl készil. A feliszapolodas elkerilésére a
csdvek geotextilidba burkolasa szikséges. A fogylijték, valamint a terllet szélén kdrbefutd
szivargok (,0vszivargd”) 200 mm, a mellékgydjték 160 mm, a szivocsévek 110 mm atmérdjlek.
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A f6gylijté csatornak, valamint az dvszivargok a terllet déli és keleti szélén egymastdl fuggetlen 3
- 3 db beton atemeldé mitargyhoz csatlakoznak, ahonnan az &sszegylijtétt vizek szivattyls
atemeléssel kerlilnek a befogadoéba.

Minden atemeld vizmennyiség méréssel ellatott, jelenlegi tervek szerint a csapadékviz leuritd
vezetékbe bekotéssel, kivéve az A3-as végpontot, igy a befogadd a csapadékvizkiadasi pontokkal
azonos, az egyedi mérés lehetdvé teszi a befogaddba vald6 bevezetéshez szlkséges
vizkészlethasznélati jarulék megallapitasat.

Numerikus hidrodinamikai modellel tértént a CATL debreceni telephelyére tervezett drénezés
vizféldtani hatasainak vizsgalata. A terlletre vonatkozdan a feltarasok soran 6 db laboratériumi
szivargasi tényez6 mérést végeztek el, a terepi tesztekre a tervezési idészak révidsége miatt nem
volt lehet6ség. A modellezéshez szlikséges adatok felvételéhez a nagy szamu CPT vizsgalat
adatai is felhasznalasra kertltek.

A drénrendszernek - a teljes vizgy(jtén térténd beszivargas okozta utanpétlddas miatti — varhatéd
alaphozama — a tényleges féldtani viszonyoktol fiiggéen - 50-100 m3/d kdzétti, ami nyilvanvaléan
a tartés széraz id6szakok alatt fokozatosan és lassan elapad. Ha a vizgydijtd terileten olyan
hirtelen jelentés utanpétiodas toérténik, ami a talajvizszintek hirtelen és jelentds emelkedését
okozza, akkor a hozamok id6szakosan 3-3.5-szereslkre emelkedhetnek.

Osszességében megallapithaté, hogy hidrogeolégiai szempontbél a kériilbeliil 10 m
osztaskozii drénrendszer a megfeleloen kialakitott gylijto és ovszivargorendszerrel
megfelelo és tartés védelmet nyjt a magas talajviz ellen. A tervezett megoldasra vonatkozé
vizjogi engedély kérelmet a CATL Kft. benyujtja.

3.2.7. A csapadékvizrendszer bemutatasa

3.2.7.1. Csapadékvizek gydijtéhalézata

A csapadékviz elvezetés megvaldsitasa vizjogi létesitési engedélyes tevékenységnek mindsul.
Annak Kkivitelezése csak jogerds létesitési engedély birtokaban kezdhetd meg.

Csapadékcsatornaba csak olyan vizek vezetheték be, amik dnmagukban vagy el6kezelé
berendezéssel (olajfogd) tisztitast kdvetdben megfelelnek a felszin alatti vizek védelmérél szblo
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 28/2004. (XIl. 25.) KvVM rendelet vonatkozé
hatarértékeinek.

A csapadékvizeket zart hal6zatokon vezetik a zdportaroléba, ahonnan nyomas alatt jut az ipari
park megépitendd belsdé csapadékviz elvezetd halézataba. Azon csapadékvizeket, melyek olajjal
szennyezddhetnek, elklldnitetten gydijtik, majd elbkezelést kdvetben kerllnek az elvezetd
rendszerbe.

3.2.7.2. Zaportarozb

A zaportarozédk feladata a keletkezd csapadékvizek ideiglenes tarozasa. A tarozék kialakitasat a
helyi adottsagok befolyasoljak, terv szerint 4 db zaportarozé létesil, a tervezett zéldfellletek alatt,
pozicidkban a terlleten a csapadékviz keletkezés helyének megfelel6en optimalizalva.

A csapadékviz méretezés (50 éves gyakorisagu terhelésbdl szamitott) eredményeképpen a 4 db
taroz6 hasznos térfogata 6sszesen legalabb 23 900 m3 lesz. Az épitendd tarozok zart kivitellek.
Feluszas elleni védelmiket sulyuk, illetve a zar6fédém felé visszatdltdtt foldtdbblet biztositja.
Készilhetnek elbregyartott elemekbdl, illetve monolit vasbeton szerkezetként, a pontos kialakitas
a vizjogi létesitési engedélyezési dokumentumban kerlil bemutatésra.
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3.2.7.3. Zaportaroz6 medencék kialakitasa

A medencék terepszint alatti, (H = 2,05 m belmagassagu, Hv = 1,80 m vizoszlop magassagu),
vasbeton el6regyartott elemekbdl 6sszedllitott, csapadék viztaroz6 medence, részben el6re
gyartva, részben helyszinen dsszeszerelve és vizzard betonbdl kialakitva. A viztarozé lefedése
eléregyartott fodémlemezekkel torténik. A fenéklemezeik a talajmechanikai viszonyoknak
megfeleld vastagsagu betdmoritett homokos kavicsagyazaton elhelyezett monolit beton
alaplemezen fekszenek.

A mitargyak szerkezeti kialakitdsa a hornyolt szegmenselemek alaplemezen autdédaruval t6rténé
Osszedllitasaval, azokbdl kiall6 anker vasak 6sszehegesztésével, majd a munkahézagok utlagos
épitéhelyi vizzaro6 kibetonozasaval térténik.

A tarozdk vizzardésagat az elemek hornyolt, vizzard fugaszalagos kiképzése, az épitdhelyi
munkahézag nélkuli betonozas technoldgiaja biztositja.
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3.3. HULLADEK

3.3.1. A keletkezo hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosité szamat, veszélyességi osztalyat és veszélyességi
jellemzoit is meg kell adni technolégiankénti és tevékenységenkénti bontasban)

A tevékenység soran keletkezd hulladékok adatait a kdvetkez6 tablazatban részletezziik.
A keletkezd hulladékok Osszetétele a tevékenység folytatasa soran vélik mérhetbve.

A tevékenység soran hulladékok csak az akkumulator gyartasi tehnologiabol keletkeznek (TEAOR

2720’08 és 2561 ’08).

HAK

070213
0804 10
1201 02
1201 04
1501 01
1501 02
1501 03
1501 06
1501 09
1502 03
16 01 22
16 02 14
20 03 01

06 01 06*
08 04 09*

08 04 17*
13 05 08*

1501 10*

1502 02*

16 01 21*

16 02 13*

16 05 06*
16 06 06*
16 07 09*
16 10 01*
19 01 06*
1901 07*
1901 10*

1908 13*

18. tablazat Az akkumulator gyartas soran keletkez6 hulladékok becsult mennyisége

Megnevezés

Nem veszélyes hulladékok
hulladék miianyag
ragasztok, tdmitéanyagok hulladéka, amely kilénbozik a 08 04 09-t6l
vasfém részek és por
nemvas fém részek és por
papir és karton csomagolasi hulladék
miianyag csomagolasi hulladék
fa csomagolasi hulladék
egyéb, kevert csomagolasi hulladék
textil csomagoléasi hulladék
kimerd(lt aktiv szén
kdzelebbrél meg nem hatarozott alkatrészek
veszélyes anyagot nem tartalmazo6 gyartasi hulladék
egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

Veszélyes hulladékok — veszélyességi jellemzo
egyéb sav — HP8, HP14
szerves oldbszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
témitéanyagok hulladéka — HP4, HP14
gyantaolaj — HP4, HP14
homokfogbbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladékok keveréke — HP14
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék — HP4, HP14
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a kézelebbrdl
meg nem hatarozott olajsz(ir6ket), t6rl6kenddk, vedbéruhazat — HP4, HP14
veszélyes alkatrészek, amelyek kilénbdznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig terjedd, valamint a
16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott hulladéktipusoktol — HP4, HP14
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik
a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol — HP4, HP14
vegyi anyagok hulladéka - HP4, HP14
elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazo, elkildnitetten gydijtétt elektrolit - HP4, HP14
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék - HP4, HP14
veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék - HP4, HP10, HP14
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag - HP4, HP14
gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék - HP4, HP14
fistgaz kezelésébdl szarmaz6 elhasznélt aktiv szén - HP14
ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazo, veszélyes anyagokat tartalmazo iszap -
HP4, HP14

Eves keletkez6
maximalis mennyiség
[tonna]

450
5
1900
1900
8 000
2500
500
400
45
100
1100
13 950
1600

1510

1400
48

1400
1800
750

9 800

90
100
10
13002
80
2
5

2300

aA hulladék a vakuumdestztillacié soran keletkezd fenéktermék mennyiségét jeldli. A vakkumdesztillacio
soran keletkezd, NMP tartalmu szennyviz mennyisége 8 000 t/év, melyet a szennyviz eldkezeld kezelnek.
A termelés kezdete 2025 aprilisara, az NMP regenerald rendszer hasznalatba vétele 2025. év végéen
varhatd. Ebben az iddszakban keletkezd mintegy 20 000 t NMP-viz elegy kezelését klilsé szakcég végzi.
Jelenleg ket ilyen cég rendelkezik hulladékhasznositasi engedéllyel Magyarorszagon. A hulladékkezeld
cégekkel valo szerzddés el6készitése folyamatban van.

74



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes koérnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes korl kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat

3.3.2. A hulladékok gyiijtési médjanak ismertetése

3.3.2.1. Munkahelyi gyi(jt6helyek

Munkahelyi gyUjtés céljara — az adottsagoktol fiuggben — kulénféle hulladékgylijté edényeket
(hordd, zsak, kuka, konténer, stb.) rendszeresitenek. Az edényen a tarolt hulladék megnevezését
€s azonosit6 koédjat minden esetben jol lathatdé médon feltiintetik.

Munkahelyi gy(jtéhelyek esetén a hulladékok gyUijtésének maximalis ideje 6 honap. A munkahelyi
gyUjtéhelyeken gydijtétt hulladékokat vagy kdzvetlenil kezelbhdz széllitjak, vagy a telephelyen
kialakitott Uzemi gy(jtéhelyek egyikére szallitjak.

A tevékenység végzésekor keletkezett hulladékokat mar a keletkezés helyén, az (zemben
szelektiven gydijtik. Az elklldnitett gyUjtés térténhet erre a célra rendszeresitett gyljtéedényben,
konténerben, a hulladék biztonsagos gy(jtését lehetévé tevd helyiségben vagy szilard burkolattal
ellatott, elkeritett tertleten. Kozvetlenll a keletkezés helyén gy(jtétt hulladékok esetében
munkahelyi gyUjtéhelyrél beszélink. A helyi hulladékgydijtés kérilményeit és folyamatat minden
esetben Ugy alakitjak ki, hogy az a tevékenységet végzOk egészségét ne veszélyeztesse és a
kdrnyezetet ne szennyezze.

5. abra Munkahelyi gy(ijtéhelyek elhelyezkedése
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Munkahelyi
gyljtohely

1

10

11

12
13

14

15

16
17
18

19

20

21

22

HAK

1501 01
1501 02
1501 03
120102
120104

1501 10*

15 02 02*

1501 10*

16 02 13*

1501 10*

1501 10*

15 02 02*

16 02 13*
13 05 08*
16 02 13*
16 07 09*
1501 10*

15 02 02*

16 02 13*

08 04 09*

20 03 01
2003 01

08 04 09*

080410
0804 17*

15 02 02*

16 07 09*
1501 06
20 03 01
2003 01
080410
120102
1201 04

16 02 13*
16 07 09*
15 02 02*

1501 06
1501 01
150102
1501 03
1501 06

19. tablazat Munkahelyi gy(jt6helyek jellemzéi
Hulladék megnevezése

papir és karton csomagolasi hulladék

miianyag csomagolasi hulladék

fa csomagolasi hulladék

vasfém részek és por

nemvas fém részek és por

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szirbanyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torl6kenddk, védéruhazat
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik

a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torl6kenddk, védéruhazat
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik

a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

homokfogobdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazoé hulladékok keveréke
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik

a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék

veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6é vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torl6kenddk, védéruhazat
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik

a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tdmitdanyagok hulladéka

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo ragasztok,
tdmitdanyagok hulladéka

ragasztok, tdmitéanyagok hulladéka, amely kilénbozik a 08 04 09-t6l
gyantaolaj

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliranyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torlékenddk, védéruhazat
egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék

egyéb, kevert csomagolasi hulladék

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

ragasztok, tdmitéanyagok hulladéka, amely kildénbozik a 08 04 09-t6l

vasfém részek és por

nemvas fém részek és por

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kildnbézik

a 16 02 09-t6l1 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szliréanyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torl6kenddk, védéruhazat
egyéb, kevert csomagolasi hulladék

papir és karton csomagolasi hulladék

miianyag csomagolasi hulladék

fa csomagolasi hulladék

egyéb, kevert csomagolasi hulladék
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Munkahelyi
gyljtohely

23

24
25
26

27

28

29

30

31

32

33
34

HAK

070213
1501 06
1501 09
16 02 14

16 01 21*

16 02 13*

16 01 22
16 07 09*
20 03 01
20 03 01
070213

1501 10*

15 02 02*

16 02 13*

16 05 06*

16 07 09*
16 06 06*
06 01 06*

16 05 06*
1501 03
2003 01

16 01 21*

16 02 13*
1502 03
19 01 06*

19 01 07*
19 01 10*

16 01 21*

1501 09
1501 01
150102
1501 03
1501 06
1501 09
16 10 01*

19 08 13*

Hulladék megnevezése

hulladék miianyag

egyéb, kevert csomagolasi hulladék

textil csomagoléasi hulladék

veszélyes anyagot nem tartalmazé6 gyartasi hulladék

veszélyes alkatrészek, amelyek kilénbdznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig
terjedd, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik
a 16 02 09-t6l1 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

kdzelebbrél meg nem hatarozott alkatrészek

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is
hulladék miianyag

veszélyes anyagokat maradékként tartalmaz6 vagy azokkal szennyezett
csomagolasi hulladék

veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szir6anyagok (ideértve a
kézelebbrél meg nem hatarozott olajsz(irbket), torl6kenddk, védéruhazat
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik
a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

veszélyes anyagokbdl all6 vagy azokkal szennyezett laboratoriumi vegyszerek,
ideértve a laboratériumi vegyszerek keverékeit is

egyéb veszélyes anyagokat tartalmazé hulladék

elemekbdl és akkumulatorokbdél szarmazo, elkilonitetten gydiijtott elektrolit
egyéb sav

veszélyes anyagokbdl allé vagy azokkal szennyezett laboratoriumi vegyszerek,
ideértve a laboratériumi vegyszerek keverékeit is

fa csomagolasi hulladék

egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is
veszélyes alkatrészek, amelyek kllénbdznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig
terjedd, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely kiildnbézik
a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

kimer(lt aktiv szén

gazok kezelésébldl szarmaz6 vizes, folyékony hulladék, és egyéb vizes
folyékony hulladék

gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék

fustgaz kezelésébdl szarmazé elhasznalt aktiv szén

veszélyes alkatrészek, amelyek kilénbdznek a 16 01 07-t61 16 01 11-ig
terjedd, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatarozott
hulladéktipusoktol

textil csomagoléasi hulladék

papir és karton csomagolasi hulladék

miianyag csomagolasi hulladék

fa csomagolasi hulladék

egyéb, kevert csomagolasi hulladék

textil csomagoléasi hulladék

veszélyes anyagokat tartalmazo vizes folyékony hulladék

ipari szennyviz egyéb kezelésébdl szarmazd, veszélyes anyagokat tartalmazé
iszap
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A munkahelyi gyUjtbhelyek a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet szerinti kialakitasuak. A
jogszabalyi elGirasokat és a megfelelés médjat a kbvetkezd tablazatban 6sszegezzik.

20. tablazat Munkahelyi gy(jt6helyek jogszabalyi megfelelésége

Jogszabalyi elGiras
Ha kdrnyezetvédelmi szempontbdl indokolt és miiszakilag
megvalosithatd, a munkahelyi gyijtdhelyet a hulladék képz&désének
helyén kell kialakitani.
Ha a munkahelyi gy(ijtéhelyet nem 6nallé helyiségként alakitjak ki, akkor
vonal felfestésével vagy keritéssel a munkahelyi gy(jt6helyet a
telephelyen Iévd egyéb létesitményektdl el kell hatarolni, ide nem értve
azt az esetet, ha a munkahelyi gy(jt6helyet egészséglgyi szolgaltatonal
alakitjak ki. Olyan telephelyen, ahol tdbb munkahelyi gy(jt6hely is
Uzemel, a munkahelyi gy(jtéhelyet tablaval kell jelezni. A tablan a
munkahelyi gy(ijtéhelyre utalo feliratot gy kell feltlintetni, hogy az
mindenki szamara 6l lathat6 és olvashato legyen.
Annak megvalasztasakor, hogy a munkahelyi gy(jt6helyen a hulladékot
gy(jtéedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonsagos gydijtését
lehetévé tevd helyiségben gylijtsék, azt kell figyelembe venni, hogy a
hulladék fajtaja, tipusa, jellege, mérete, mennyisége és tdmege alapjan
mi biztositja a kdrnyezetszennyezés kizarasat biztosito gyijtést.
A munkahelyi gy(jtdhelyen csak olyan hulladék gyujthetd, amely a
munkahelyi gy(ijtéhellyel azonos telephelyen képzédik.
A munkahelyi gy(jtéhelyen a hulladékot hulladéktipusonként,
hulladékfajtanként vagy a hulladék jellegének megfeleléen elkuldnitetten
kell gy(ijteni.
Ha a hulladékot gyUjtéedényben vagy konténerben gydiijtik, akkor a
gy(ljtéedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhet6 hulladék fajtajara
vagy tipusara utalé megkulénbdztetheto jelzéssel, illetve felirattal kell
ellatni.

3.3.2.2. Uzemi gy(jthelyek

Megfelelés modja

Munkahelyi gydijtdhelyeket a képz6dés helyéen
alakitottak ki.

Munkahelyi gy(ijtdhelyek vonalfestéssel kerlltek
kialakitasra, és tablaval jelzik 6ket.

A munkahelyi gy(ijtéhelyeken a hulladékokat
olyan edényzetben gyujtik, melyek lehetévé
teszik a hulladék biztonsagos gydjtését.

Munkahelyi gyijtdhelyeket a képz6dés helyéen
alakitottak ki.

Hulladékokat HAK kddonként gytijtik az egyes
munkahelyi gyUjtdhelyeken.

Az egyes gyljtéedények felirattal ellatottak.

A telephelyen az alabbi Gzemi gydjtéhelyek kialakitasat tervezik:
e 1. szamu Uzemi gyUjtéhely: Nem veszélyes hulladék gyjto (szabadtéri)

e 2. szdmu Uzemi gyUjtéhely: HJWO04 épuletben
e 3. szamu Uzemi gyUjtéhely: HJFO7b épliletben
[ )

4. szamu Uzemi gy(jtéhely: Hulladék el6kezelés Gzemi gydljtéhelye (HJFO3 éplletben)

A hulladék Uzemi gyijtbhelyhez vezetd és az Uzemi gydijtéhely terlletén belll kialakitott
kdzlekedési utvonal és gydijtétér burkolata egységes, egybefliggd, vizzard és szilard burkolattal

ellatott.

A kialakitasra ker(l6 Gzemi gy(jtbhelyek lGzemeltetési szabalyzata a hasznalatbavételi engedély
megszerzéséig a kdrnyezetvédelmi hatésagnak megkuldésre kertdil.

Uzemi gy(ijthelyek esetén a hulladékok gyijtésének maximalis ideje 1 év. Az (izemi gy(jtdhelyek

jellemzdit a kbvetkez6 tablazat foglalja 6ssze.
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Megnevezés

1. szamu Gzemi gy(ijtéhely

2. szamu uzemi gyUjt6hely

3. szamu uzemi gyUjt6hely

4. szamu uzemi gyUjt6hely

Alapteriilet
[m?]

5544

486

391

50

HAK

1501 01
150102
1201 04
1502 03
20 03 01
120102
1201 04
16 02 14

16 02 16

16 02 13*

08 04 09*
0804 17*
13 05 08*

1501 10*

1502 02*

16 02 13*

16 02 15*
16 02 15*

16 06 06*

19 01 07*
19 01 06*
19 01 10*

21. tablazat Hulladék Gizemi gy(ijtéhelyek adatai

Megnevezés

Nem veszélyes hulladékok részére
papir és karton csomagolasi hulladék
miianyag csomagolési hulladék
nemvas fém részek és por
kimerd(lt aktiv szén
egyéb teleplilési hulladék, ideértve a vegyes telepllési hulladékot is
vasfém részek és por
nemvas fém részek és por
veszélyes anyagot nem tartalmaz6 gyartasi hulladék
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott anyag, amely kiilénbézik a
16 02 15-t6l

Veszélyes hulladékok részére

veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely
kilénbdzik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol
szerves oldészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo
ragasztok, tomitdanyagok hulladéka
gyantaolaj
homokfogdbdl és olaj-viz szeparatorokbdl szarmazo hulladékok
keveréke
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo6 vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
(ideértve a kdzelebbrdél meg nem hatarozott olajsziiréket),
t6ribkenddk, védoruhazat
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely
kilébnbodzik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag
elemekbdl és akkumulatorokbél szarmazo, elkilonitetten gydijtott
elektrolit
kiselejtezett berendezésbdl eltavolitott veszélyes anyag
gazok kezelésébdl szarmazo szilard hulladék
fustgaz kezelésébdl szarmazé elhasznalt aktiv szén

79

Kapacitas
[tonna]

400
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200
10
10
70
70
200

170

500

30
20
10

20

20

280
20
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Gyljtési mod

big-bag zsak
big-bag zsak
zart konténer
zart hordd
zart konténer
zart konténer
zart konténer
zart konténer

zart konténer

zart hordd

zart hordd
zart hordo,
IBC tartaly
ADR big-bag
zsak
ADR big-bag
zsak

ADR doboz

ADR doboz

ADR big-bag
zsak, zart

hordo, IBC
tartaly

Elszallitasi
gyakorisag

naponta
naponta
naponta
havonta
hetente
naponta
naponta
naponta

naponta

naponta
naponta

havonta

naponta

naponta

naponta

havonta
havonta

havonta

havonta
hetente
havonta
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3.3.3. A hulladékok telephelyen beliil torténo kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvaldsité létesitmények és technoldgiak részletes ismertetése, azok miiszaki és
kérnyezetvédelmi jellemzoit

3.3.3.1. Elbkezelési tevékenység ismertetése

A tevékenység végzése soran gyartott cellak egy kis részét mindségellendrzésnek vetik ala. A
minbségellendzés soran a cellat megbontjak, alkotd elemeire szerelik szét: andd, katod, elvalasztd
film, elektrolit.

A katod f6 anyagi 6sszetevéje aluminium, illetve litiumot tartalmaz6 nikkel-kobalt-magnézium por.
Az anddelektréd f6 anyagi 6sszetevbje réz és grafit, mig az elvalaszto film f6 alkotérésze pedig
polietilén folia.

A szétszerelési folyamat soran az elektrolitot zart tartalyban gydijtik. A katdéd- és andd viz hatasara
spontan égésre hajlamos az esetlegesen képzddé litium réteg miatt, ezért ezen hulladék
el6kezelés nélklli atadasa hulladékkezeld cégnek biztonsagi kockazatot jelent.

A viz hatéséara beindul6 spontan égési folyamatot ezért ellendrzétt korilmények kdzétt, erre a célra
kialakitott specidlis kamraban hajtjak végre. A litium réteg az anddon, katédon és az elvalasztd
filmen alakulhat ki, igy ezen alkoté elemek kerlilnek a kamraba.

A kamra aljan lévé lamellas |égbedmlé biztositja az oxigént az égéshez, és az égéstermékeket a
zart rendszerben porsz(irére, lugos mosoéra, aktivszenes adszorberbe vezetik.

A kamraba egyszerre 6 kg hulladékot helyeznek be, és vizet permeteznek ra. Az spontan égéshez
sziikséges leveg6t alulrdl vezetik be, mig a flistgazokat a kamra tetején vezetik ki és kezelik.

A kezel6rendszer napi feldolgozasi kapacitasa korllbelll 200-300 kg. Az égést kbvetben
visszamaradd hulladék mennyisége 160-240 kg naponta.

A folyamat 15 percig tart, amelynek végén a feszultségmentesitett elektroda maradékat a
veszélyes hulladék gy(jtéhelyen gylijtik az engedéllyel rendelkezd cégnek val6 atadasig.

Az elbkezelési mivelet két [eépésbdl all:
e E02-03 - apritas (zUzas, torés, darabolas, 6rlés);
e E03-04 - oxidacid, redukcid

A hulladék el6kezelési miveletet miiszakonként 2 f6 végzi.

A folyamat elsd 1épéseként nem megfelelé akkumulatorokat alkotd elemeire szerelik szét: andd,
katod, elvalaszto film, elektrolit.

A cella felnyitasa erre a célra rendszeresitett céleszkdzzel térténik (E02-03): a cellat az eszkdzbe
helyezik, majd a cella oldalat fémvago késsel kdrbevagjék. A cella tetejének eltavolitasat kbvetden
tovabbi miveletre nincs szlikség, a cella alkotorészei kézi erével szétvalaszthatok.

A tevékenység végzéséhez szlkséges targyi feltételek:
e kézi mikddtetési cellafelvagd berendezés

Az E03-04 hulladék el6kezelési mlivelethez sziikséges bererendezéseket a kdvetkezd tablazat
részletezi.

3.3.4. A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékok fajtankénti ismertetése és
mennyisége. A hulladékot szallito, atvevo szervezet azonosité adatai, a
hulladékszallitas folyamatanak (eszkbze, médja, utvonala) ismertetése

A tevékenység megkezésére még nem kerlt sor, igy a telephelyrdl kiszallitasra kerall
hulladékok mennyiségi adatai nem ismertek.
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A keletkez6 hulladékok kezelbit a kezelési kapacitasok mérlegelése mellett tendereztetési folyamat
soran valasztjak ki. Csak olyan cégek kerilhetnek kivalasztdsra, melyek rendelkeznek az adott
hulladékok kezelésére vonatkozé hulladékgazdalkodasi engedéllyel.

A CATL Kift. a kivalasztott hulladékgazdalkodd szamara elbirja, hogy a hulladék széllitasa
lehet6ség szerint f6kdzlekedési Utvonalon (481. sz. f6ut — M35 szdmu autopélya) térténjen.

3.3.5. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezo hulladékok mennyiségének és kdrnyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A CATL Kft. a hulladék keletkezésének megel6zésérél, valamint a keletkezett hulladék
Ujrafeldolgozasar6l / Ujrahasznositasar6l, valamint a nem hasznosithatdé hulladék
kérnyezetszennyezést, illetve -karositast kizar6 moddon t6rténd artalmatlanitdsara szolgéld
atadasarol az alabbiak szerint gondoskodik.

A Kift. fejlesztési osztélya felel6s a technoldgia hatékonysaganak maximalizalasaért. Feladatuk
magaban foglalja a lehetd legnagyobb energias(irliségi akkumulator kifejlesztését, mely lehetévé
teszi a gyartdshoz sziikséges alapanyagok mennyiségének minimalizalasat, igy a tevékenység
soran keletkezd hulladékok cstkkentését.

A Kift. technologia fejlesztési osztélya felelds a termelési eszkdzdk fejlesztéséért és
optimalizalasaért, a nyers- és segédanyagok felhasznalasi aranyanak javitasaért, valamint a
keletkezd szilard hulladék mennyiségének csdkkentéséért.

A hulladék keletkezését megel6z6 fontos intézkedés a fblia bevonatolasa soran keletkez6 NMP-
viz elegy NMP tartalmanak visszanyerése és technol6giai kdrforgasi ciklusban tartésa.

A Kft. beszerzési osztalya felelds a biztonsagos, Ujrahasznélhaté és kornyezetre kevésbé
veszélyes anyagok beszerzéséért.

A Kft. kdrnyezetiranyitasi rendszerének keretein belll folyamatosan fejleszti hulladékgazdalkodasi
tevékenységét. Az egységes kornyezethasznalati engedély 3.2.43. pontjdnak valé megfelelés
érdekében a tevékenység soran keletkez6 hulladékok olddszertartalmat évente két alkalommal
meghatarozzak.

Kiemelt hulladékgazdalkodasi prioritds, hogy a hulladék olddszertartalma a leheté legkisebb
legyen, ezaltal is csdkkentve a tevékenység végzéséhez sziikséges olddszerek mennyiségét.

A elemzések ismeretében azonositjdk azon technoldgiai folyamatokat, ahol oldészertartalmua
hulladékok keletkeznek és intézkedésekkel gondoskodnak a keletkezé hulladékok mennyiségének
minimalizalasarél.

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat a hulladékgazdalkodasi eléirasoknak megfeleléen
gyljtik. A keletkezé hulladékok kezelésére olyan hulladékgazdalkodasi engedéllyel rendelkezé
cégeket keresnek, melyek az adott hulladékok hasznositadséat el tudjak végezni. Amennyiben a
hulladék hasznositdsa nem lehetséges, ugy azt artalmatlanitast végz6 cégnek adjak at.
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3.4. TALAJ

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilethasznalat megvaltozasanak adatai

A Debrecen Megyei Jogi Varos Onkormanyzata Kézgy(lésének — utolsé alkalommal 2/2022.
(I. 27.) 6nkormanyzati rendelettel modositott 47/2020 (XI1.28.) 6nkormanyzati rendelete Debrecen
Megyei Jogu Varos helyi épitési szabalyzatardl alapjan a telephely 6vezeti besorolasa Ga —
altalanos gazdasagi tertlet.

Az akkumulator gyarté Uzem terlletét magéba foglald bévitési Utem kézmdifejlesztése érdekében
lefolytatott  el6zetes  vizsgélati  eljarasokat a  HB-03/KTF/07131-19/2017, HB/17-
KTF/0801418/2021, HB/17-JHNY/00025-11/2022 iktatbszamu hatarozatokkal lezarta.

A fenti eljarasok lefolytatasat kbvetéen lehetbvé valt a telephely ipari céli hasznélata, igy a korabbi
mezd&gazdasagi célu hasznalat megsz(int.

3.4.2. A talaj jellemzése, kiilonds tekintettel a valtozasokra

3.4.2.1. Altalanos jellemzés

A Geofront Geotechnika Kft. 2021 oktéberében készitett Talajvizsgalati jelentés alapjan a
helyszinen 19, d=110 mm atméréji feltarast készitettek egyedi gyartasu hidraulikus
faroberendezésekkel, melyeknek talpmélysége 13,0-15,0 m volt.

A flrasok kiegészitésére 36 db CPT(u) szondazast is készitett a Szamgeo Bt., ezek talpmélysége
13,76-15,82 m k6z6tt valtozott.

A vizsgélt teruleten az altalaj a kdvetkezd szerkezeti blokkokra bonthato:
e Humuszos fedd

Merev kemény fedétalajok

Fedé alatti &tmeneti talajok

Kdzepesen plasztikus agyag

Teherbird szemcsés rétegek

Humuszos fedo
A humuszos, kissé gyOkeres fedd vastagsaga 10-30 cm kdzdttire becsilhetd. Az épitésfoldtani
szempontbdl figyelembe vehetd szerves fedd vastagsaga atlagosan 30 cm, széls6értéke 50 cm.

Merev kemény fedotalajok

A tervezési terlleten a feltart mélységig a talajok donté tdbbsége (~85%) atmenetet képez a kissé
fordulnak el a kissé plasztikus iszapok és kdzepesen plasztikus sovany agyagok hatarértéke
kdzelében lévo talajok. Viztartalmuk alacsony volt, és igy talajéllapotuk merev és kemény volt.

Az alattuk 1évd hasonld rétegektél viztartalmuk és talajallapotuk kiloniti el. A fels6 egy méter
kemény talajallapotl volt, alatta a kemény és merev talajallapot kbzel azonos mértékben volt jelen.

A réteg atlagos vastagsaga ~2,2 m, szélsé értékei: 1,1, illetve 3,5 m. Atlag alatti volt a réteg
vastagsaga a potencialis beruhazasi terllet délkeleti, déli k6zépsd és északnyugati részén. A
kdzéps6 északi terlleteken viszont atlag feletti 3,0-3,5 m volt az ésszlet vastagsaga.
Altalanossagban elmondhaté, hogy a magasabb térszinen 106-107 mBf terepszintekhez kéthetd
a vastagabb kedvezé talajallapot, mig a kedvez6tlenebb értékek a mélyebb térszineken alakultak
ki, ahol a terepszint 105 mBf alatti.

A felszin kdzelében a viztartalom 30-40 cm mélységig 5-7 %, teljesen kiszaradt. A terlletre
jellemzé vizérzékeny talajok viztartalma tavasszal 20-25 %-ra emelkedhet és emiatt leromolhat
gyurhaté, puhéra a feltarasok idején kemény talajallapot. Atlagostél magasabb talajvizallas esetén
mar akar 0,5 m mélységtdl megjelenhetnek gyurhatd, puha talajallapota rétegek.

A vizsgalt talajok szine déntéen barna, vilagosbarna, a felszin kézelében gyakran sététbarna,
mélyebben néhol szirkésbarna, barnasszirke.

Fedo alatti atmeneti talajok
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Ebbe a csoportba 2 talajtipus kerult besorolasra:

1.) Kissé plasztikus homokos iszapok (alarendelten kézepesen plasztikus homokos sovanyagyag)
gyengén kotott talajok;

Ide soroljak a fedé réteg és az elsd vastagabb homokos rétegek kézétti talajokat, a homok alatt

megjelendket, valamint a lencseszerlien mélyebben is megjelend rétegeket.

Jellemzden alacsony plasztikus jellemzékkel, magas viztartalommal és alacsony konzisztencia

indexszel rendelkeznek. A jellemzé talajéllapotnak a puha csoport vehetd figyelembe. Szintk

déntéen homogén szirke, elszértan barnas arnyalat is megjelenik. A szin alapjan keletkezésik

reduktiv kérilményekre vezethet6 vissza.

2.) Iszapos homokok, homokos iszapok

A puha, gyengén kotott rétegek alatt, illetve azok kdzé beagyazodva talalhatbak meg 1- 5 m kdzotti

vastagsaggal. Elenyészd vastagsagban vagy egyaltalan nem jelennek meg tébb faras altal hatarolt

terleten.

Koézepesen plasztikus agyag

Jellemzéen sététbarna szinl, kézepesen plasztikus kdzepes agyagok (Cl) csak elszértan jelentek
meg, a vizsgalt mintak minddssze 2%-aban. Vélhetéen geoldgiai értelemben révid idészak alatt
keletkeztek, lokalisan feltbltott kisebb vizallasokban.

Osszegzés

A CATL Kft. altal készitett alapallapot jelentés féldtani kézeg vonatkozdsaban a HB/17-1KV/00002-
220/2023. szamu egységes kdrnyezethasznalati engedély 3.1.15. pontjaban kertlt elfogadasra (a
3.1.10. pontban foglaltak figyelembe vételével).

A talaj rétegcsoportjainak 6sszegzését a GEOPLAN Mérndkiroda Kft. altal 2023. marciusaban
készitett geotechnikai adatszolgéaltatasa alapjan ismertetjik.

LA helyszini bejarasunk soran 2022. évben a mezdgazdasagi mlvelésu parcellak kézétt, t6bb
helyen mélyfekvésd, belvizes terlileteket figyeltink meg. Erre a helyi adottsagra, illetve a
térségre jellemzd magas talajvizallasra a mesterséges vizelvezetd arkok is utalnak.

Az archiv térképek kisebb foltokban szintén jeleznek vizzel boritott tertileteket.

Valamennyi geotechnikai vizsgalati eredményt 6sszegezve a tervezesi tertileten bellil az alabbi
5 rétegcsoport kiilénithetd el:
1.) Sététbarna, barna szinli humuszos agyag fedéréteg, 0.3 — 1.2 m mélységig.

I.) Sargasbarna, helyenként vilagosbarna, barnassziirke, sziirkésbarna szinl atmeneti és
gyengen kotoétt rétegsor; tulnyomorészt sovany agyag, iszap alarendelten kézepes agyag
kifejlédésben, 2.4 — 6.5 m mélyséegig.

Ill.) Barnassziirke, sziirkésbarna, sargasbarna helyenként barna, sététszirke illetve
sargasszirke, szlirke szinl heterogen anyagi 6sszetétell rétegsor; 8.2 — 17.5 m mélységig.
Anyagat tekintve részben homokos iszap, homokos agyagos iszap, iszapos homok, agyagos
homok részben iszap, sovany és kézepes agyag.

1V.) Csaknem teljes egészében sziirke ritkan sététsziirke szinli heterogén anyagi 6sszetételli
rétegsor; 21.2 - 29.3 m mélységig. Anyagat tekintve részben homokos iszap, homokos agyagos
iszap, iszapos homok, agyagos homok valamint homok részben iszap, sovany és kézepes
agyag.

V.) Barna, szlirkésbarna, barnassziirke szind, helyenként sargas arnyalatu atmeneti és
gyengen kotétt retegsor; jellemzéen sovany és kézepes agyag, alarendelten iszap
kifejlédésben.

3.4.2.2. Valtozasok ismertetése, remediacios megoldasok bemutatasa
A tevékenységet még nem kezdték meg, igy a talaj alapéllapot jelentésben ismertett allapotahoz
képest valtozas nem toértént.
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3.5. ZAJ ES REZGES

3.5.1. Védendo teriiletek, védendo objektumok megnevezése

A jelenleg hatélyos helyi épitési szabalyzatot és szabalyozasi tervet Debrecen Megyei Jogu Véaros
Onkormanyzat Kdzgytilése a 47/2020.(X11.28.) szami rendelettel fogadta el. A szabalyozasi terv
szerint a vizsgalt teriilet ,Ipari tevékenységhez kéthetd altalanos gazdasagi teriilet (Ga-Ip)” dvezeti
besorolast valamint M& — altalanos mezégazdaséagi besorolast kapott.

Debrecen fejlesztés alatt allé ipari parkja a Déli Ipari Park a 47-es Ut mellett helyezkedik el. Az ipari
parkban jelenleg a Krones Hungary Kft., Deufol Hungary Kift., Vitesco cégek lizemelnek.

A teljes ipari park ENY részén talalhaté a Debrecen Nemzetkdzi Replilétér; az ENY-EEK iranyban
Lke kertvarosias lak6zonak (Téglaskert, Epreskert, Kerekestelep, Lencztelep) ill. K-i és D-i részén
Mk mezbgazdaséagi (szanto) teriletek terlilnek el. Az ipari park K-i szélén halad a 47. sz. f6t; ebbdl
agazik le a 4808. sz. kdzut és a 0505/85 hrsz. dnkormanyzati ut. Az ipari park D-i szélén halad a
481. sz. Uut. Az ipari park terlletté Ny fel6l a 106.-os szamu Debrecen — Nagykereki vasutvonal
hatarolja (a teriilet E-i részén a vasutvonal a teriilettdl elkanyarodik).

A vizsgalt terllettdl dél-keletre talalhatdé Mikepércs kdzség, védendd lakbéplletei, [égvonalban ~
1600 m-re Kertvarosias lakoterllet besorolasuak.

A vizsgalt terllethez legkbzelebb esé védendd épuletek hazszamat, illetve helyrajzi szamat
valamint 6vezeti terv szerinti besorolasat és a vizsgalt terllettdl val6 tavolsagat (Iégvonalban) az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

22. tablazat A telephelyhez esé legkdzelebbi védendé Iétesitmények tavolsaga
Telephely
Védendo épiilet Hrsz. Ovezeti besorolas kozéppontjatol
valo tavolsag [m]

Debrecen, Ga-Ip/2 - Ipari tevékenységhez
M1 Mészéaros Gergely kert 10. 0495/7 kotheto altalanos gazdasagi tertlet 1835
M2 o Debrecen, 0518/55 Ma/ - Altalanos__mezogazdasagl 1386
Mészaros Gergely utca 26. terilet
Debrecen, Mé&/1 - Altalanos mezégazdasagi
M3 sarga diil6 0474/25 hrsz. 0474725 teriilet 2367
Debrecen, kilterllet tanya Mé&/1 - Altalanos mezégazdasagi
M4 0487/2 hrsz. 04872 teriilet 1497
M5 Mikepércs, Debreceni u. 26. 708/22 Lk — kisvéarosias lakéterilet 1816
Me Mikepercs, jelenleg beepitetien g5 Lke — Kertvarosias lakoterilet 1499

lakoéterllet hatara

3.5.2. A zajrezgésforrasok leirasa, a tényleges terhelési helyzet meghatarozasa,
6sszehasonlitasa a hatarértékekkel

3.5.2.1. A terlletre jellemzé jelenlegi zajterhelés

A tervezési terilet kbrnyezetének jelenlegi zajterhelésének megallapitasara zajmérést végeztink.

A vizsgalati eredményeket az alabbiakban foglaljuk 6ssze:

A vizsgélat idépontja
2022. 03. 03. nappali mérés: 14:00 — 16:00.
éjszakai mérés: 22:00 — 00:00.

A legutdbbi mérés Ora a zajhelyzetet befolyasolo jelentds valtozas nem tértént (0j tzem a telephely
kdrnyezetében nem létesllt), ezért 4j méréseket nem végeztink.
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A mérés soran tapasztalt id6jarasi kérilmények

23. tablazat Meteorol6giai viszonyok

Jellemzé Mennyiség - M.E.
nappal éjjel
HAmérséklet nappal/éjjel 5 -3 °C
Szélsebesség szélcsend 1-2 m/s
Szélirany - EK -
Paratratalom 45 50 %
Légnyomas 1001 1001 hPa
Egyéb jellemz6 der(lt égbolt der(lt égbolt -

Vizsgélathoz hasznélt eszkdzbk
A vizsgélat elvégzéséhez a kdvetkez6 miszereket hasznaltuk:

24. tablazat Méréshez hasznalt miszerek

Megnevezés Tipus SN Hitelesitési szam Aliplesics AliEEiE
g P szama datuma érvényessége
Zajszint BP/0103-AKU/01280- 2020. 06.
analizator SVANTEK 979 27140 001/2020 17 2022. 06.17.
Akusztikai Svantek SV 30A 29103 AKU 0050/2016 2016. 06. =
kalibrator 23.

* A MKEH Mérésugyi és Miszaki Biztonsagi Hatosag Kalibralasi bizonyitvanya alapjan az Gjrakalibralas idépontjat
a felhasznal6 donti el a méréeszkdz hasznalatanak és allapotanak fliggvényében.

e A zajmérések soran alkalmazott miiszerek pontossaga: . osztaly.
A vizsgélati eredmények pontossagi fokozata: pontos értékek
Helyszini pontossag ellenérzés: Svantek SV 30A tipusu akusztikai kalibratorral:
mérések elbtt 94 dB 2x10-5 Pa-ra vonatkoztatva 1kHz (a m(iszeren beallitva),
mérések utan 94 dB 2x10-° Pa-ra vonatkoztatva 1kHz.

Vizsgélati pontok
A vizsgalati pontot a legkdzelebbi védendd Iétesitmények elbtt jeldltik ki, az alabbi tablazat alapjan:

25. tablazat Vizsgalati pontok

Pont jele Helye Magassag j::::ar:e
M1 akobpiit kertes vonatdban 15m zT
M2 oksbpiit kertes vonaldban o 18m zT
N s a7 1sm o
M e P em
M5 Ill/gilfifgse:/c;s,r;;)l:g;ﬁcenl u. 26. védendb lakdépllet 15m 7T

*Az M6 ponton nem térténtek mérések, a terilet zajterhelését 47 sz. Gt adja, a zajterhelés az M5 ponthoz

hasonl6.

Az eredményeket az aldbbi tablazatban mutatjuk be:
26. tablazat Mérési eredmények nappal

et Laeq (mért) Los
Méreési dB(A) dB(A)
pont
nappal éjjel nappal éjjel
M1 427 33,5 41,4 31,9
M2 46,1 34,4 43,9 33,9
M3 35,2 32,1 34,2 30,1
M4 38,2 33,7 35,8 31,6

M5 45,4 33,9 42,5 32,8
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Szinte minden mérési ponton a kézuti kozlekedéstdl szarmazo zaj volt a meghatéarozé6. Az M1, M2
és M5 jell pontokon, a 47-es szamu Gttél szarmazé zajterhelés, mig az M4-es pontban az M35 és
a 481-es szamu utt6l szarmazo zajterhelés volt hallhaté.

Uzemi zaj nem volt érzékelhetd a megitélési pontokon, sem a nappali sem az éjszakai idészakban.

3.5.2.2. Zajforrasok leirasa

Gépészeti zajforrasok

A modositas soran a gépészeti zajforrasok zajkibocsatasa és mennyis ége nem valtozik, az Uj
alaprajznak készénhet6en helyuk azonban igen.

A telephely gépészeti zajforrasait az alabbi tdblazatban foglaljuk 6ssze:

Zajforras
jele
Z1
z2
Z3
Z4
Z5
Z6
z7
Z8
Z9
Z10
Z11
Z12

Z13

Z14

Z15
Z16
217

Z18

Z19
Z20
Z21

222
Z23

Z24
Z25

Zajforras

Légkezeld beszivas
Légkezeld kifuvas
Géazmoso ventilator
Gazmoso6
Géazmoso ventilator
Géazmos6
Légkezeld beszivas
Légkezeld kifuvas
Légkezeld beszivas
Légkezeld kifuvas

Elektrolit szivattyu 1.
Elektrolit szivattyu 2.

Homlokzati
szell6zényilasok
Homlokzati
szell6zényilasok
Elszivé ventilator
Elszivéventilator
Elszivéventilator
Homlokzati
szell6zényilasok
Homlokzati
szell6zényilasok
Elszivé ventilator
Homlokzati
szell6zényilasok
Homlokzati
szell6zényilasok
Homlokzati
szell6zényilasok
Homlokzati
szell6zényilasok
H(tétorony

27. tablazat: A tervezett zajforrasok

Zajforras helye

Szennyviz el6kezeld tetd
Szennyviz el6kezeld tetd
FeszUlltségmentesitd egység
FeszUltségmentesitd egység
FeszUlltségmentesitd egység
FeszUlltségmentesitd egység
Tartalypark és szivattyihaz
Tartalypark és szivattylhaz
Laboréplilet tetd
Laboréplilet tetd
Elektrolit Tartalypark
Elektrolit Tartalypark
Elektroda épllet Ny-i
homlokzat
Elektroda épllet K-i
homlokzat
Elektréda éplilet tetd
Kantin épiilet tetd
Modulgyartas 1 tetd
Modulgyartas 1 E-i
homlokzat

Modulgyartas D-i homlokzat

Cella épiilet tetd
Cella épllet nyugati
homlokzat

Cella épiilet déli homlokzat

Cella épiilet északi
homlokzat

Cella épiilet keletihomlokzat

Kbézmdielato épllet tetd

Zajforras
mennyisége
(db)

1

RN G U G G T G T W T W (U G (U G T O T Y

44

Hangteljesitmény Uzemelési id6

szint (dB(A))

89
89
89
93
89
93
89
89
89
89
89
89

95

85

87
89
89

95

87
87
96

91
99

88
91

nappal/éjjel

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos
Folyamatos
Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos
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Homlokzatok
Az épuleten belll kailakul6 diffuztéri zajszintet a megbizé adatszolgaltatasa alapjan az alabbi
tablazatban foglaljuk dssze:

28. tablazat Diffuztéri zajszintek

D st
HJWO1 Nyersanyag raktar 65
HJWO02 Hattér nyersanyag raktar 65
HJFO7b Veszélyesanyag-tarolo 65
HJFO1 NMP tartalypark és szivattyuhaz 80
HJFO7a  Elektrolit tartalypark és szivattyutelep 78
HJCO1 Cella gyartécsarnok 80
HJCO1A1 Elektroda hegesztd lizem 80
HJMO1 Modul 6sszeszerel6 lizem 80
HJWO03 Logisztikai raktar 65
HJF02 KoézmUellato épulet 88
HJFO3 Akkumulator srzneetifssr(iatg) és feszilltség %0
HJFO4 NMP regeneralo 78
HJFO6 Szennwlztlsztlr’(r?ozz munkaruhazat 8
wros  Terolbga ey e 0
HJFO08 Tlziviz szivattyu alloméas 80
HJCO1GH1 Min6ségellenérzé labor 70
HJWO04 Hulladék uzemi gyUjtéhely 65
HJDO1 Uzemi konyha és étkezd 75
AG1 Féporta 65
LG1 Teher porta 1. 65
LG2 Teher porta 2. 65

A tablazat alapjan lathato, hogy a legjelentdsebb zajszint a Kézmiellatd épuletben alakul ki, a tébbi
épuletben a zajterhelés maximum 80 dB(A). ilyen zajszint mellett a homlokzatokon torténd
lesugarzas nem varhat6. Az ipari éplletek mesterséges szell6zéssel ellatottak, a zajos helyisége
nyithaté ablakokkal nem rendelkeznek. A szell6zdnyilasok okozta zajhatést kilén zajforrasként
vettik figyelembe.

A Kdézmuellato épulet homlokzatan lesugérzott zaj nagysagat az alabbiakban részletezzik.

A csarnoképlletek homlokzatai szendvicspanel szerkezetliek, a szendvicspanel Iéghanggatlasa
Rw+C=27 dB.

A kdzmaéplletb oldalan ipari kapuk talalhatéak, melyek hanggatlasat Rw+C=19 dB(A)-val vesszik
figyelembe. A keleti oldalon szell6z6nyilas talalhatd, melynek hanggatlasat 0 dB(A)-nak vesszuk.

Az éplletek nyildszar6i az Uzemlés alatt zart &llapotban vannak. A f6 zajforras a kdiltéren
elhelyezett gépészeti berendezések (légkezeldk, ventilatorok, hiitétornyok) illetve a homlokzati
szell6zényilasok jelentik.

Rakodas (Z26)
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A telephely altal vonzott teherforgalom napi 350 teherautd, melybdl 280 nappal, 70 éjjel érkezik.
Egy teherautd rakodésa kb. fél 6ra. A 16 6ras nappali id6szakban folyamatos 9, mig az éjjeli féléras
id6szakban folyamatos 4 teheraut6 rakodasaval szamolunk.

A szamitasok soran a rakodas zajteljesitmény szintjét 89 dB(A)-nak becsuljuk.

Parkolo

A telephely déli hataran a korabbin tervezett 920 allasos parkol6 helyett egy 364 és egy 346, a
keleti oldalon pedig egy 25 allasos szeméylgépkocsi parklét Iétesitenek. Ezen tul a déli oldalon 26
allasos a keleti oldalon pedig 5 allasos buszparkol6 létesil. A kamionok a telephelyre torténd
belépés el6tt a telephely déli oldalan talalhatd 15 allasos és a keleti oldalon 1évé 10 allasos
parkoléban varakozhatnak.

A parkold kihasznaltsaga nappali id6szakban 100 % minden parkoléallas esetén 8 déranként 2
gépjlrmlicserének azaz 6Oranként 0,25-nek, az éjszaki idészakban a kihasznaltsag 47 %, a
legzajosabb fél 6rdban minden hasznalt parkoldallas esetén 1 mozgast veszink.

A buszparkol6k forgalma a miszakvaltasokhoz kétédik. Naponta 40, miszakonként 13-14 busz
érkezik és tavozik. A 31 allasos buszparkol6 ilyenkor 42%-0s kihasznaltsaggal tzemel. Hasznalt
parkoléallasonként a legzajosabb 8 éraban kettd., mig a legzajosabb fél éraban 1 mozgéassal lehet
szamolni.

A kamionparkol6 esetén a nappali id6szakban parkoldallasonként 6ranként 0,7, mig éjszakai
id6szakban 0,35 mozgéassal lehet szamolni.

A parkol6 zajkibocséatasat a Bayerische Landesamt fir Umwelt altal kiadott Parking Area Noise
kiadvanyban leirtak alapjan hatarozzuk meg.

A kiadvany alapjan egy parkol6 zajteljesitménye az alabbi képlet alapjan hatarozhaté meg:

L.=L.o+*K,n*K,* K+ K, t10*1gB*N)

Ahol,

Lw: Parkol6 zajteljesitményszintje

Lwo: 1 elhaladas /6rara megallapitott zajteljesitmény szint. (63 dB(A))

Kpa: Parkol6 tipusara vonatkoz6 korrekcié

Ki: Impulzusos korrekcio

Kb: parkolohelyet keresé gépjarmlivekre vonatkoz6 korrekcio

B: Parkolok szama

N: 6rankeénti gépjarmiforgalom parkoléallasonként

Mindezek alapjan parkolé zajteljesitmény szintje a kdévetkezd tablazat szerint adddik:

29. tablazat Parkol6k zajteljesitmény szintje

Idészak LWO KPA Ki Kd f Kstro B N Lw

(dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (dB(A) (db) (dB(A)
Parkolé 1 nappal 63 0 4 6,4 1 0,5 374 0,25 93,6
éjjel 63 0 4 6,4 1 0,5 374 0,47 96,4
Parkolo 2 na?pal 63 0 4 6,3 1 0,5 346 0,25 93,2
éjjel 63 0 4 6,3 1 0,5 346 0,47 95,9
Parkolo 3 na?pal 63 0 4 3,0 1 0,5 25 0,25 78,5
éjjel 63 0 4 3,0 1 0,5 25 0,47 81,2
Buszparkolé 1 na?pal 63 10 4 3,1 1 0,5 26 0,105 84,9
éjjel 63 10 4 3,1 1 0,5 26 0,37 90,4
Buszparkold 2 na?pal 63 10 4 0,0 1 0,5 10 0,105 77,7
éjjel 63 10 4 0,0 1 0,5 10 0,37 83,2
Kamionparkolé 1 nappal 63 14 3 1,9 1 0,5 15 0,7 92,7
éjjel 63 14 3 1,9 1 0,5 15 0,175 86,6
Kamionparkolé 2 nappal 63 14 3 0,0 1 0,5 10 0,7 89,0
éjjel 63 14 3 0,0 1 0,5 10 0,175 82,9
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Belsd szallitasi utvonal
A belsd at zajkibocsataséat az alabbiak szerint hatarozzuk meg:

1 tehergépjarmu zajkibocsatasat 10 km/h megengedett sebesség mellett 92 dB(A)-nak vesszuk.
Oranként a nappali idészakban folyamatos 17,5, mig az éjszakai id6északban 8,8 teherauto
forgalmaval szamolunk.

Az utat vonalforrasként vessziik figyelembe
A fenti adatokbdl az Ut 1 m-re es6 zajteljesitmény szintje az alabbi képlettel hatarozhat6 meg:
Ly = Lwmozg + 10 x logQ — 10 * logv — 30 dB

Ahol:
Lwmozg: A mozgOforras zajteljesitmény szintje (dB(A))
Q: az elhaladasok szama 6ranként (db/h)
v: A mozgo6 forras sebessége (km/h)

Mindezek alapjan az Ut zajteljesitmény szintje

Nappal: L'w = 64,4 dB(A)
Ejiel:  L'w=61,4 dB(A)

3.5.2.3. Telephely altal okozott zajterhelés

A hangterjedés szamitdsat CadnaA szoftver segitségével végeztik. A szoftver szamitési
metodusként az MSZ ISO 9613-2 nemzetkdzi szabvanyt hasznalja. A szabvany a magyar
szabvanyugyi testulet altal akkreditélt, a szamitasi mddszer a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyair6l sz6l6 93/2007. KvVM rendeletben és az MSZ 15036 szabvanyban
meghatarozott szamitasi médszerekkel egyenértéka.

A zajterjedés szamitasat a telephelyhez legkdzelebb 1évé védendd létesitmény el6tt 2-m-re felvett,
korabban bemutatott M1-M6-el jeldlt megitélési pontra végezzik el.

30. tablazat Vizsgalati pont zajterhelése

Korabban Mddositast kovetoen varhaté
engedélyezett Megitélési szint, Hatarérték
Vizsgalati pont Megitélési szint, Lam (dBA) Ltu (dB(A))
Lam (dBA)
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
M1 30,6 30,6 31,1 31,1 60 50
M2 34,7 34,8 35,3 35,2 60 50
M3 25,5 25,4 26,6 26,5 60 50
M4 31,7 31,7 31,9 31,8 60 50
M5 29,4 29,4 29,4 29,5 50 40
M6 32,2 32,4 32,4 32,4 50 40

A tablazat alapjan lathatdé, hogy a véltozds néhany tized decibel, a hatarérték tovabbra is
teljestlnek.

Az egyedi vizsgalati pontokra t6rténé szamitasokon kivul elkészitettik a telephely véarhato
zajtérképét, melyet az alabbi abrakon mutatunk be:



Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. | Akkumulator gyarté tizem
Egységes koérnyezethasznalati engedély modositasa | Teljes korl kdrnyezetvédelmi fellilvizsgalat

Jelmagyarazat
] Telephely hatara
@ Vizsgalatii pont

Zajterhelés mértéke (dB(A))
[ 33-35
B 35-40
Il 40-45
[ 45-50
[ 50-55
I 55-60
B 60-65
Il 65-70
Bl 70-75
Il 75-80
I s0-

Jelmagyarazat
[_] Telephely hatéra
@ Vizsgdlatii pont

Zajterhelés mértéke (dB(A))
B 33-35
Il 35-40
Bl 40-45
[145-50
[ 50-55
I 55-60
Il 60-65
Il 65-70
Bl 70-75
B 75-80
Il s0-

7. abra Zajterjedés &jel
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3.5.3. A tevékenység hatasteriiletének meghatarozasa zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl,
feltiintetve és megnevezve a védendo objektumokat, védendonek kijeldlt teriileteket
Kbézvetlen hatastertilet
A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet 6.§.-a alapjan létesitmény zajszempontu hatasteriletének
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendd kdérnyezetben - gazdasagi teriiletek kivételével - egyenlé a zajforrasra
vonatkozo, udlilbterdletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi terliletek zajtél nem védendd részen nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

A védendd létesitmények kdzelében egyéb hasonlé megitélés ala esd zajforras nem volt
érzékelhetd, ezért a 95%-0s statisztikai szintet vettik figyelembe.
Mindezek alapjan az egyes iranyokban a kdvetkezé kévetelményeknek kell teljestlnie:

31. tablazat Hatasterl(leti kdvetelmények nappal
Hatasteriilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e
Lakotertlet 40 43 50 - -
Gazdasagi teriilet védendd létesitménnyel 50 44 60
Gazdasagi teriiletek - - - - 55
Zajt6l nem védend® teriletek - - - 45 -

32. tablazat Hataster(leti kdvetelmények éjjel
Hatasteriilet hatara

Teriilet dB (A)
a b c d e
Lakotertlet 30 33 40 - -
Gazdasagi tertlet védendd létesitménnyel 40 34 50
Gazdasagi teriiletek - - - - 45
Zajt6l nem védendb teriletek - - - 35 -

A legnagyobb kiterjedést az éjszakai hatasterulet adja.

A védendo létesitményekkel rendelkezé zajtdl nem védendé terlletek esetén a hatasterilet hatarat
35 dB-ben hataroztuk meg.

A lehatarolt hatasteriletet az alabbi abran mutatjuk be.
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Mindezek alapjan a zajvédelmi hatasterulet védendd ingatlanokat érint.
A védendd ingatlanok listajat az alabbi tablazatban mutatjuk be:

33. tablazat Hatasterulet altal érintett védendd ingatlanok
Epitményjegyzék Szabalyozasi

Hrsz Cim Erintett ingatlan tipusa szerinti terv szerinti

besorolas besorolas

. Ma — Altalanos

0518/180 Mészaros Gergely utca 2. Kivett lakbhaz, udvar 1 110, Egylakasos mezdgazdasagi

épuletek .

teriilet

, - . Ma — Altalanos

0518/55 Mészaros Gergely utca 26. Kivett |ak0,h?2,, g_dvar, 1 110, Egylakasos mezdgazdasagi
gazdasagi épllet épuletek teriilet

1110 Egylakasos 4~ Altalanos

0518/20 Mészaros Gergely utca 6. Kivett lakbhaz, udvar =9y mezdgazdasagi
éplletek terilet

, - . Ma — Altalanos

0515/125 Mészaros Gergely utca 1. Kivett |ak0,h?2,, g_dvar, 1110, Egylakasos mezdgazdasagi
gazdasagi épllet épuletek teriilet

. Ma — Altalanos

0515/120* i szanto 1110 Egylakasos | s gazdasagi

épuletek .

teriilet

Kivett lakohaz, udvar, , Ma — Altalanos

0515/108 i gazdasagi épiilet 1110 Egylakasos | s gazdasagi
éplletek teriilet

*: Tulajdoni lapon lakéingatlan nem szerepel

A hatasterulet altal érintett ingatlanokat az alabbi abran mutatjuk be.
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Jelmagyarazat
BX3 Zajvédelmi hatasteriilet
[ Hatésteriilettel érintett védendo ingatlanok

A hatasterllet valtozasat a korabbi engedélyben szereplé 35 dB-re lehatarolt hatasterilethez
képest az alabbi dbran szemléltetjik:

T

Jelmagyarazat

] Telephely hatéra

| B Zajvédelmi hatasteriilet CATL

[ Zajvédelmi hatastertilet
meglévé IPPC engedély alapjan

St

rillet valtozasa

-3 —F a

10. 4bra A iéjvédelmi hataste
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Az abra alapjan lathatd, hogy a megvaltozott elrendezésnek kdszbnhetbéen a zajvédelmi
hatasterllet minimalis mértékben valtozik. A déli, keleti iranyokban kis mértékben csdkken, vagy
valtozatlan marad, mig a egyéb iranyokban kis mértékben né.

A tervezési terllet kérnyezetében két Uj létesitmény belzemelése varhaté a kbzeljovében. Az
Uzemek kdrnyezetvédelmi engedélyeztetési eljarasabol a varhatd hatastertilet ismert.

Megjegyezziik ugyanakkor, hogy a tervezési dokumentaciokban nem tudtak figyelembe venni az
Uj Uzemek zajarnyékold hatasat, ezért a hatasterllet vélhetéen kisebb lesz, mint a
kérnyezetvédelmi engedélyeztetési dokumentacidban jelzett.

Téajékoztato jelleggel az lzemek zajvédelmi hatasterlletét az alabbi abran mutatjuk be:

T A =

!
\
‘%/

Jelmagyarazat
~| ] Telephely hatara
.| BXA Zajvédelmi hatasteriilet CATL
\" [ Zajvédelmi hatasteriilet EcoPro
Zajvédelmi hatastertilet SemCorp

11. abra A vizsgalt telephely és a kdzelben Iévd tervezett beruhazasok zajvédelmi hatasterllete

A 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet (a zajkibocséatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl) 1. szamu melléklete szerint az Gzemi és
szabadidés zajforras zajkibocséatasi hatarértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl sz6l6 jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékkel, ha kézvetlen hatésterilete
nem all fedésben mas lizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen hatasteruletével.

Amennyiben tébb Uzemi vagy szabadidGs zajforras hatarterlilete fedésben all, akkor a
zajkibocsatéasi hatarértékét az alabbi képlet segitéségével kell megéllapitani:
LKH = LTH - KN [dB]
ahol: KN =10Ig N, de legfeljebb 5 dB, ahol
N azon lUzemi vagy szabadidds zajforrasok szama, beleértve az eljaras targyat képezé

zajforrast is, amelyek kdzvetlen hatésterilete az lizemi vagy szabadidds zajforras kdzvetlen
hatasterlletével fedésben all.
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Az engedélyeztetési dokumentéacidk alapjan 2 tzem hatasterulete a korabbi szamitasok alapjan
fedésben van, és ezért van ra lehetéség, hogy a megvalosulast kévetden 3 dB-es korrekcidt kell
alkalmazni.

Ebben az esetben az érintett ingatlanokra adahat6 zajkibocsatasi hatarérték az alabbiak szernt
médosul:

34. tablazat Zajkibocsatasi hatarérték

Hatarérték
Erintett 6vezeti besorolas Ltu (dB(A))
nappal éjjel
Altalanos mezégazdasagi dvezet 57 47

A korabban bemutatott szamitasokbdl lathatd, hogy a csdkkentett zajkibocsatasi hatarérték esetén
is az lzem a hatarértékeknek megfelel.

Kézvetett hatastertilet

A telephely varhaté forgalma napi 350 nyerges vontatd, melynek 80 %-a nappali idészakban
érkezik, illetve napi 1291 személyautd 85%-a nappal, 15%-a éjszaka. A tervezett 40 busz 2/3-a
nappal, 1/3-a éjszakai id6szakban érkezik.

A forgalom eloszlasa az egyes utak kdzétt az alabbi:

1. ateherforgalom 90%-a és a személyforgalom 30 %-a M35 autdpalya-481. sz. féut-on keresztiil
kézeliti meg a telephelyet.

2. ateherforgalom 5%-a és a személyforgalom 60%-a 47. sz. ut Debrecen iranyabol, majd a 481.
sz. ut,

3. ateherforgalom 5%-a és a személyforgalom 10 %- a 47 sz. ut-481. sz. uton keresztiil,

Az egyes utvonalakon varhat6 forgalom az alabbi tablazat szerint alakul:

35. tablazat Varhat6 forgalom nagysaga Utvonalanként

Utvonal Nappal Ejjel
Teherforgalom | Személyforgalom busz | Teherforgalom Személyforgalom busz
1. 252 329 8 63 58 4
2. 14 658 16 4 116 8
3 14 110 3 3 19 1

Az érintett Utszakaszok jelenlegi forgalmi adatait az alébbi tablazatban foglaljuk &ssze a
legfrissebb, 2021. évre vonatkoz6 forgalomszamlalasi adatok alapjan:

36. tablazat Erintett utak forgalmi adatai
ANF (atlagos napi forgalom)
47.sz Ut Debrecen 47. sz fout Mikepércs

Jarmiikategoria 481 sz. ut M35 sz. at irdnyaba irdnyaban
(4+800)  (46+600km) 1. 245 km) (114088 km)
Személygépkocsi 2574 5797 13561 6796
Kis tehergépkocsi 359 1252 1715 214
Sz0616 autdbusz 6 36 157 137
Csukl6s autdbusz 1 2 10 9
Kézepes tehergépkocsi 42 188 80 38
Nehéz tehergépkocsi 39 86 195 56
Pétkocsis szerelvény 41 218 47 25
Nyerges 184 1849 232 190
Specidlis jarmi 0 2 0 0
Motorkerékpar 7 17 101 38
Lassu jarmi 0 0 32 3

Az érintett utszakasz jelenlegi és a beruhazast kdvetd forgalmi adatait oda-vissza forgalommal
szamolva jarmikategérianként az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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37. tablazat Oras forgalmi adatok a jelenlegi allapotra
Oras forgalom akusztikai Oras forgalom akusztikai

_— - jarmiikategorianként jarmiikategorianként
Jarmukategoria

nappal éjjel

I Il lil. I 1l lil.

481 sz. (t 139 25 10 27 5 2

M35 sz. ut 356 12 113 69 3 27

47.sz Ut Debrecen iranyaba 825 18 27 159 4 6

47. sz f6ut Mikepércs iranyaban 379 12 16 73 2 4

38. tablazat Oras forgalmi adatok a tervezett allapotra
Oras forgalom akusztikai Oras forgalom akusztikai

L L. jarmiikategorianként jarmiikategorianként
Jarmukategoria

nappal éjjel

. Il 1. . 1. Ml

481 sz. ut 208 3 46 47 1 19

M35 sz. Ut 443 14 152 92 3 44

47.sz Ut Debrecen iranyaba 953 19 29 197 4 7

47. sz féut Mikepércs iranyaban 413 12 17 82 3 4

Az adatok alapjan megallapitottuk az egyes utszakaszokra vonatkozé tervezett Laeq(z,5) értékeket a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu melléklete alapjan.

A szamitasok soran a féutakon 90 km/h, mig az autdépalyan 130 km/h sebességet és ,B” akusztikai
érdességi kategoriat vettlink figyelembe.

A szamitasi eredményeket az alabbi tdblazatban mutatjuk be:
39. tablazat Zajterhelés valtozasa

. re sz Jelenlegi zajkibocsatas Beruhazast koveto zajkibocsatas Valtozas

Vizsgaltidoszak = s (AB(A)) (Lacar75, (AB(A)) dB(A)
481 sz. ut

nappal 68,7 71,3 2,6

gjjel 61,9 66,4 45
M35 sz. ut

nappal 77,6 78,4 0,8

éjjel 71,0 72,4 1,4

47.sz ut Debrecen iranyaba
nappal 74,0 74,2 0,2
éjjel 66,5 66,8 0,3
47. sz fout Mikepércs iranyaban
nappal 71,7 71,8 0,1
gjjel 64,6 64,9 0,3

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabdlyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet alapjan:
7. §(1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitisahoz sziikséges szallitasi tevékenység
hatasterlilete az a szallitasi ttvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a szallitasi,
fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB meértékli jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A tablazat alapjan lathatd, hogy legalabb 3 dB-es valtozas kizardlag a 481 sz. utat érinti. A tébbi
Utszakaszndl jelentésen alacsonyabb a valtozas.

A jogszabalyi fogalommeghatarozas alapjan a kdzvetett hatasterlletet a szallitasi Utvonalakkal
szomszédos, zajtol védendd terlletre kell lehatarolni.

A 481. sz Ut érintett szakasza kdzvetlenll kizarélag zajtol nem védendé Ma — Altalanos
mezd&gazdasagi terlletekkel hataros, igy kézvetett hatasteriilet nem hatarolhaté le.
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A forgalom vizsgalata a telephely 25 km-es kérzetében a 47. sz (ton értelmezheté.
Az M35 autopélya forgalma jelentds, a 481. sz ut hossza 25 km-nél kevesebb, a
forgalomszamlalasi adatok a teljes Uthosszra vonatkoznak.

A 47. sz ut teljes forgalomra vonatkozd adatait az egyes forgalomszamlalasi pontokon az alabbi
tablazatban mutatjuk be:

40. tablazat A 47 sz. ut forgalmi adatai

Szelvény Osszes motoros jarmii forgalom
(47. sz. ut) (atlagos napi forgalom)

1+240 38241

2+163 21669

44742 16130

11+088 7506

16+034 5672

19+012 5660

21+221 6908

27+053 4122

A legalacsonyabb forgalom a 19+012 km-es szakaszon van. A szakasz forgalmi adatait az alabbi
tablazatban mutatjuk be:

41. tablazat A legalacsonyabb forgalmu Utszakasz adatai
ANF (atlagos napi forgalom)

Sl LU 47 sz. Gt (27+053)

Személygépkocsi 3149
Kis tehergépkocsi 595
Sz0616 autdbusz 84
Csukl6s autdbusz 9
K&zepes tehergépkocsi 35
Nehéz tehergépkocsi 48
Pétkocsis szerelvény 23
Nyerges 130
Specidlis jarmi 1
Motorkerékpar 28

Az érintett utszakasz jelenlegi és a beruhazast kdvetd forgalmi adatait oda-vissza forgalommal
szamolva jarmikategérianként az alabbi tablazatban mutatjuk be.

42. tablazat Oras forgalmi adatok a jelenlegi allapotra
Oras forgalom akusztikai Oras forgalom akusztikai

jarmiikategorianként jarmiikategorianként
nappal éjjel
1. 1l 1l l. 1. L.
Jelenleg 197 9 12 38 2 3
Tervezett 211 9 14 43 2 4

Az adatok alapjan megallapitottuk az egyes utszakaszokra vonatkozé tervezett Laeq(z,5) értékeket a
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 5. szamu melléklete alapjan.
A szamitasok soran 90 km/h sebességet és ,B” akusztikai érdességi kategoriat vettlink figyelembe.

A szamitasi eredményeket az alabbi tdblazatban mutatjuk be:
43. tablazat Zajterhelés valtozasa

Jelenlegi Beruhazast koveto Valtozas
Vizsgalt idoszak zajkibocsatas zajkibocsatas dB(A)
(Lacq(7.5), (dB(A)) (Lacq(7.5), (dB(A))
nappal 69,2 69,6 0,4
éjjel 65,4 66,1 0,7

A tablazat alapjan lathat6, hogy a valtozas 3 dB alatt marad, igy kdzvetett hatasteriilet nem
hatarolhaté le.
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3.6. AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

3.6.1. A teriilethasznalattal érintett életk6z6sségek (névény- és allattarsulasok) felmérése
és annak a természetes, eredeti allapothoz, vagy kérnyezetében I|évo, a
tevékenységgel nem érintett teriiletekhez val6 viszonyitasa

Jelen fejezetben a névényzet természetességét, az élovilag valtozatossagat, a bioldgiai aktivitast,
az igénybevétel mbdjat és mértékét, a tevékenység karos hatasaira legérzékenyebben reagald
indikator szervezeteket, az eddigi karosodas mértékének meghatarozasat, valamint a vizsgalt
tevékenységnek a kdrnyez6 él6helyekre gyakorolt hatasat.

3.6.1.1. Terilethasznalattal érintett életk6zdsségek

Egy terllet természeti allapotat legjellemzébben a rajta taladlhaté élévilag, ezen belll is a
névényboritottsag szempontjabdl vizsgalva tudjuk a legpontosabban megbecsiini. A telephely
tajvédelmi szempontl alapadatai a kbvetkezdk:

HelySzZin: ..o Debrecen, ipari telephely
A vizsgalt telephely nagysaga: .........c......... 64,6 hektar

Beépitett terlilet nagysaga:.........ccccevveeenne. 37,88 hektar

Natura 2000 terileti érintettség: ................. NINCS

Védett terilet (orszagos, helyi):................. NINCS

Az eredeti F2 (Szikes rétek), OC (Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskordsok) és
T1 (Egyéves, nagylzemi szantofdldi kultarak) éléhelyek a telephely létesitése soran a
hazankban elterjedten hasznalt A-NER 2011 (Altalanos Nemzeti Eléhely-osztalyozasi Rendszer)
szerint az U4 — Telephelyek, roncsteriiletek él6hely kategdriaba valtott at, melynek altalanos
jellemzése a koévetkezb: Gyarak, kistizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar,
katonasagi és specialis muszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek altal elfoglalt
tertiletek, valamint gyomndévényzetiik. Tébbnyire szaraz, kétott talaju vagy soderrel, kétérmelékkel,
betonnal boritott, zart tertiletek, melyek gyomndévényzetét a kategoria magaba foglalja. Ide
sorolanddk a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgalé szeméttelepek, lerakok,
llepitétavak és zagytarolok terliletei is. Természetessége 1-es. A belterlileteken talalhato
telephelyek, hulladéklerakok elkilénitése nem sziikséges, ezért azok gyakran az adott
telepliléskategoriaba (U2-U3) kerilnek. Az U4 vegetaci6 Németh—Seregélyes-féle
természetességi mutatoja: ,1”, azaz a természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti vegetaciod
nem ismerhet6 fel, gyakorlatilag csak gyomok és jellegtelen fajok fordulnak elé.

A telephely teriletén a létesités utan az eredeti névénytakard mar nem ismerhetd fel, gyakorlatilag
spontan megtelepedett kommersz, kdzénséges, jellegtelen névények és telepitett fasszaru fa-és
cserjefajok talalhatok. A telephely ingatlanjanak kdzponti részét ipari Uzemek, épitmények és
technoldgiai létesitmények, nagy, burkolt fellletek (f6leg beton, aszfalt) jellemzik és ezeken a
tertleteken a biologiai aktivitds nulla. Az ipari célra nem hasznosul6 fellleteket félintenziven
fenntartott, a gyomosodas megakadalyozasa érdekében rendszeresen (évente min. haromszor)
nyirt, 6nt6ézés nélkuli gyepfelllet boritja. Ezeken a zdldterlleteken valésul meg a névénykilltetés
(fak, cserjék) is. Természetes vagy természetkdzeli (,4” vagy ,5” természetességi értéki)
vegetacié sem a vizsgalt tertleten, sem kdrnyezetében (szomszédos terlleteken) nem talalhato
és nincs veszélyben.

A telephely mintegy 26,7 hektaron kialakuld, évente tébbszdr rendszeresen nyirt, szaraz-félszaraz
vizgazdalkodasu OC szerii (Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok)
gyepfellletének lagyszaru flérdja kézbnséges, jellegtelen fajokbdl all. Az ilyen jellegl ipari
hasznositas alatt allé6 gyepfellleten kialakul6 f6bb karakterfajok a kovetkezdk lehetnek: angol
perje, apro szulak, csenkesz fajok, csomaos ebir, egynyari seprence, fehér here, fehér libatop, fehér
mécsvirag, foldi szeder, kaporlevelli ebszékfli, keskenylevell perje, k6zénséges cickafark,
landzsas utifli, meddé rozsnok, pasztortaska, pipacs, pongyola pitypang, puha rozsnok, rezeda,
utszéli bogancs stb.
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Ertékelés: védett ndvényfaj megtelepedése a vizsgalt telephely teriiletén nem valészinisithetd. A
zart technolégia miatt a telephely tertletén bellli és a szomszédos zdldfelileteken nem varhatd
olyan hatés, ami a névényzetet karositja vagy annak produktuma akar kis mértékben is csdkkenne.
Elhalt egyed el6fordulasa, kialakulasa nem varhatd. A fas—cserjés részek varhatd névekedése
erételjes, burjanzo. A levelek, hajtasok felliletén porréteg kialakulasa nem varhatd, a fotoszintézist
a porterhelés nem befolyasolja.

A létesités utdn az Uzem terilletén az eredeti nfvénytarsulasok mar nem ismerhetdk fel és nem
azonosithatdk. A ndvényzet természetessége igen alacsony. Kézénséges és jellegtelen fajok
dominalnak. A névényzet védelme szempontjabol a vizsgalt tevékenység korlatozas nélkul tovabb
folytathat6. A telephely hatarai mentén min. egysoros, 6shonos és tadjhonos (azaz a meglévé tajban
el6forduld), lombhullatdé fafajbdl all6 fasor kialakitasa és fenntartdsa (6nt6zése, pétlasa)
szikséges. A telephely belsé zéldfeliletein szintén kizardlag tajhnonos lombhullaté fak alkalmazésa
lehetséges. A zdldfellletek talnyomd részét alkotdé gyepfellletek nyirasardl évente tébb
alkalommal gondoskodni kell, a gyom- és invaziv fajok beteleplilését a rendszeres nyirassal meg
kell akadalyozni.

Allatvilag

Az ipari terlleteken az élévilag altaldban visszaszorult, kevés fajnak ad otthont és a meglévd
fajoknak nagy létszamu populéciéi kialakulni nem tudnak. A telephely terlletén az allatvilag
elsésorban a meglévd zoldfellleteket (gyepteriletek, facsoportok stb.) kedveli, azaz a
névényvilaghoz kéthetd, hiszen taplalkozasi, szaporodasi, rejtbzkddési lehetéségeiket tébbnyire itt
talaljdk meg, illetve talajélet csak a névényzettel boritott fellleteken valosul meg. Ipari létesitmény
esetében azonban egyre gyakoribb, hogy az urbanizalédott fajok (f6leg madarfajok) az
épuletekben (azok réseben, Gregeiben) szaporodnak, pihennek vagy taplalkoznak.

Az alacsonyabb rend( allatok (gerinctelenek) kozil ritka vagy védett fajok el6fordulasa a nem
természetkdzeli él6helyek miatt nem val6szinlsithetd. A ndvényzettel fedett részeken azonban
szamtalan izeltlabu allat telepszik meg, elsésorban lepkék, kétszarnylak, egyenesszarnyuak,
legyek, bogarak, pékok stb. fordulnak elé. Halak szamara alkalmas él6hely az izem teriletén nem
lesz. A hullék koézul a zoldtertleteken, gyepekben a zéld gyik (Lacerta viridis), az épuletek,
épitmények terlletén a fali gyik (Podarcis muralis) el6forduldsa lehetséges, de jelentds allomanyuk
az ipartertleten nem alakul ki.

A telephelyet hatarol6 kerités mellett Ultetett fasor és a belsé terlletek allé szoliter (egyeduilalld)
fak, facsoportok és cserjés részek félig urbanizalddott gyakori énekesmadarak (pl. feketerigd,
vérésbegy, mezei veréb, barazdabilleget6 stb.) rendszeres fészkeld- és taplalkozohelye lehet.

A telephely minden oldalrél keritéssel kdrbevett, igy kdzepes és nagy testli emldsallatok tertletre
valé bejutédsa gyakorlatilag kizart. A nem bolygatott talajokban kisragcsalok élhetnek, de nagy
létszamu, ragadozok taplalékanak alkalmas populéciojuk nem alakul ki. Az Gzemi gyepterileten a
bolygatas és a zavartsag miatt védett emlbsfajok (pl. hércsdg, Urge) eléfordulasa gyakorlatilag
kizart. Denevérek szaporodasara, telelésére, pihenésére alkalmas nagy, odvas fak a vizsgalt
tertleten nincsenek.
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Ertékelés

A létesités utan mar nem all fenn a deponiak oldaldban, meredek féldfalakban telepesen fészkel
védett madarfajok (gyurgyalag, parti fecske) fészektelepének kialakulasa. Ha mégis durva
tereprendezési munkakat vagy depéniat létesitenek, akkor a nyers talaj- vagy tdltésanyagot
fellazitott, 45 fokos rézstben kell hagyni, hogy fészekulreget az anyagba farni ne tudjanak. ez nem
gatlasa az élévilag térhoditasanak?

Az épitményekbe vagy az éplletek egyes részeibe (Uregeiben, réseiben) gyakran telepednek meg
madarfajok (leggyakrabban héazi rozsdafarku, barazdabillegetd, fecske- és verébfajok stb.),
amelyek fészkelését biztositani sziikséges. Ha a technoldgia szempontjabél a fészkelés és vagy
az Uregekbe valé bejutds akar a technologiara, akar az allatfajokra veszélyt jelent, azokat
mechanikai moédszerekkel le kell zarni (pl. szellbz6k beracsozasa). A 4 m2-nél nagyobb
tvegfellleteken ragadoz6 madarak sziluettjat abrazol6 matricaval kell ellatni vagy madarvéddé
tvegfellletet (Ornilux) kell alkalmazni.

A fent javasolt intézkedések megvalésitasa esetén az éldvilag értékei tovabbra is fennmaradnak,
az ipari tevékenység akar évtizedekig tovabb folytathatd, taj- és élévilag-védelmi szempontbdl
veszélyt és kockazatot nem jelent. Elévilagvédelmi monitoring tevékenységet a telephely
Uzemeltetése nem igényel.

3.6.1.2. A vizsgalt tevékenyséqg és a védett terliletek kapcsolata

A vizsgalt izem terllete védett természeti terlletektdl, Natura 2000 teruletektdl tavol helyezkedik
el. Az Orszagos Okologiai Halozat elemei kézill a legnagyobb 6kologiai értékkel rendelkezd
magterllet és annak védelmét biztositd pufferterlilet sem a beruhazas teriletén, sem annak
kdzelében (1,5 km-en beliil) nincs. Okolégiai folyos6 a Debrecent D-rél elkeriilé 481. sz. féut
tuloldalan (tehat attél D-re) terul el. Tajhasznalat szempontjabél az érintett dkologiai folyosd
teruletén mivelt szantok és jellegtelen szaraz gyepteriletek talalhatok, melyeket a vizmozgas
flggvényében szantoként és/vagy gyepfellletként kaszalasra vagy legeltetésre hasznaljak.

A vizsgalt Uzemi terllet természetes vagy természetkbzeli él6helyektdl tébb szaz meéter
tavolsagban, a tajszerkezet szempontjabdl jol elkildnitve (ndvényzet, ipari kdrnyezet részleges
vagy teljes takarasaban) helyezkedik el. A védett vagy értékes terlletek feldl latvanykapcsolat
nincs vagy nagy tavolsagbél érvényesil.

A vizsgalt tevékenység nem érint egyedi tajértéket és ex lege védett természeti teriletet vagy
értéket (forras, lap, barlang, viznyel6, szikes t6, kunhalom, féldvar), illetve kérnyezetiiket, mert
ilyen az Gzem terlletén és kérnyezetében nem talalhaté.

3.6.2. A tevékenység kovetkeztében torténo igénybevétel maddjanak, mértékének
megallapitasa. A biolégiailag aktiv feliiletek meghatarozasa

3.6.2.1. Atevékenyséqg kévetkeztében térténd igénybevétel modjanak, mértékének megallapitasa
A teljes vizsgélt izemi terlleten az ipari beruhdzés kdvetkeztében az eredeti nbvényzet (szanto-
és gyepteriletek) megsemmisil, a kordbban meglévd tajhasznalat megvaltozik, mezégazdasagi
termelési foldterlletbél ipari-gazdasagi Uzemet alakitanak ki. A biologiai aktivitas az épuletek,
épitmények és a burkolt fellletek, ingatlanon bellli kbzlekedési palyak helyén a nullara csdkken.

A létesités soran a meglévd, rossz természetességi gyepes éléhelyek és szantdék a beruhazas
soran U4 élbhellyé (Telephelyek, roncsteriletek) valtoznak. A Németh—-Seregélyes-féle
természetességi mutatd értéke a teljes beruhazasi terileten ,1” lesz, azaz a természetes allapot
teliesen leromlik, az eredeti vegetaci6 nem ismerhetd majd fel, gyakorlatilag csak kézénséges,
generalista és jellegtelen fajok fordulnak majd elé.

Az iparterllet kiépitésében részt vevd széllitdjarmlivek a beruhazasi terllet és a kdrnyezd
vegetaciok éldvildgara zaj- és a kipufogdgaz légterhelésével lehetnek hatassal. A populéciok
pusztulasahoz azonban nem vezet, a tarsulasok visszaszorulasatél nem kell tartani, mivel értékes,
nagy diverzitasu él6hely a kdzelben nem talalhaté.
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A kornyezd terlletekre az GUzem novényvilaga nem veszélyes, az esetlegesen megtelepedd
gyomfajok fertézési gocként nem mikddnek. A gyepfelllet tovabbi rendszeres nyirasa javasolt. A
névények fellleten (levélen, térzsdn) jelentds (lathatd, mérhetd vagy elszinezédést okozd)
porszennyezédés el6forduldsa nem valoszinlsithetd. A telephelyen Iétesitett fasorok, facsoportok
a vizudlis takarason kivul szerepet jatszanak a terhelések megkdtésében is.

Jelentés zajhatasokra esetlegesen érzékeny fokozottan védett, nagy testli madarak (pl. fekete
gllya, ragadozok, baglyok stb.) a rendelkezésre all6 informacibink szerint az tizem kdérnyezetében
nem fészkelnek. Az igénybevétel jelentds zajhatast az élévilagra nem gyakorol. Az ingatlanon
megtalalhaté él6lények urbanizalodtak, a tevékenységre nem reagélnak, azt megszokték,
élettevékenységeiket (taplalkozas, pihenés, fészkelés) valtozatlan moédon tovabb mivelik. A
tevékenység végzése soran nem all fenn az allatfajok elitésének és/vagy elriasztasanak veszélye.
Jellemzd, hogy a telephely teriletén belil csak azok a fajok telepednek meg (névény- és allatfajok
egyarant), amelyek elviselik, sét egyes esetekben igénylik az emberi jelenlétet, a mozgast. Az
allatfajok egy része (féleg a madarak és eml6sok) rendkiviul alkalmazkodd él6lények, amelyek
életterliknek tekintenek egy Uzemel6 ipari telephelyet is, ott téplalkoznak, pihennek vagy
szaporodnak.

3.6.2.2. Az igénybevétel mértéke, biologiailag aktiv fellletek meghatarozasa

Telephely fasitasa

A vizsgélt telephelyen belll az igénybevétel mértéke, az éplletek és a burkolatok altal elfoglalt
terllet 6sszesen mintegy 37,88 hektar, a telephely terlletének (64,6 ha) 58,6 %-a, ami a teljes
ingatlan terlletének (105,0441 ha) mintegy 36%-a.

A kérnyez6 teruleteken a meglévé tajhasznalatok tovabb folytathatok, azok 6koldgiai viszonyaira
a tevékenység hatast nem gyakorol. A kozeli Kondoros-csatorna éldvilagara és 06kologiai
viszonyaira sem a létesités, sem az izemelés nincs jelentés hatéssal.

A vizsgélt Uzem terlletén a bioldgiailag aktiv fellletek a kbvetkezok:
= nyirt gyepes teruletek
= cserjés—fas névényzet és a kerités mellé telepitett névénysav, fasorok
= éplletek, épitmények mellett kialakult zoéldszigetek, burkolt fellleteket, vonalas
létesitményeket és belsd kdzlekedési palyakat kisérd gyepes szegélyek, padkak.

A telephely fasitasa a helyi épitési szabalyzat, illetve az egységes kdrnyezethasznalati engedély
eléirasaival 6sszhangban térténik.
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3.7. EMBERI EGESZSEGRE GYAKOROLT HATASOK

A tevékenységet, illetve kapcsolédd miveleteit olyan biztonsdgos technologiai és miszaki
feltételek mellett fogjdk végezni (anyagok biztonsadgos tarolasa, létesitmények magas
kérnyezetbiztonsagi szinvonala), melyek megakadalyozzak, hogy a tevékenység soran a
dolgozokat, illetve a lakossagot kdrnyezet-egészségligyi kockazat érje.

Levegéterhelés szempontu kdrnyezet-egészséguigyi hatasok

A leveg6 védelmérdl sz616 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet fogalomhasznélata alapjan:
egészségligyi hatarérték: az emberi egészségre gyakorolt karos hatasok elkertilése, megelézése
vagy csOkkentése céljiabol, a tudomanyos ismeretek alapjan meghatarozott, tartés
egészségkarosodast nem okozo levegdterheltség szintje

Az egyes, hatarérték feletti koncentracidban jelen 1évé légszennyez6 anyagok egészségulgyi
hatasait az az alabbi tablazat alapjan 6sszegezziik azon anyagokra, melyek a tevékenység soran

kibocsatasra kertlnek.

Szennyez6 anyag

Szall6 por

Nitrogén-dioxid
CAS: 10102-44-0

Szén-monoxid
CAS: 630-08-0

Kén-dioxid*
CAS: 7446-09-5

1,3-Butandiol

CAS: 107-88-0
N-Metil-2-Pirrolidon (NMP)
CAS: 872-50-4

Dimetil-karbonat
CAS: 616-38-6

Metil-etil-karbonat
CAS: 625-53-0
Kobalt

CAS: 7440-48-4

Nikkel
CAS: 7440-02-0

Altalanos ismertetés, egészségiigyi hatasok

A kultéri levegd szall6 por tartalmanak hosszi tavu hatasai a kdvetkezdk: a varhato élettartam
jelentds csokkenése a sziv- és érrendszerei, a légzbszervi betegségek, valamint a tlidérak miatti
haldlozas névekedése kovetkeztében. Irodalmi adatok tamasztjadk ala, hogy a kozlekedés
eredet(i levegbszennyezés (magaban foglalva a szall6 por szennyez6dést is) a forgalmas utak
mentén él6 lakossag kérében nagyobb mértékben fejti ki a karos hatasokat.

A nitrogén-dioxid irrital6 hatasu gaz. A nitrogén-dioxid és a tébbi légszennyezd (szalld por és
6zon) kozotti 6sszefliggés Osszetett, emiatt nagyon nehéz értékelni az NO:z elkilénitett hatasat
az epidemiologiai vizsgalatokban. Emiatt az NO2 egészségi hatasait elsésorban allatkisérletek
eredményei alapjan hataroztak meg. A nitrogén-dioxid és reakciétermékei csdkkent tid6funkciot
és kulonféle légzészervi tlnetek kockazatdnak ndvekedését okozzak. Rendkivil magas
koncentracioi esetén a légutak Osszeszilkilnek mind az asztmas, mind a nem asztmas
egyéneknél.

Az asztmasak ugyanakkor érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra, mint az egészségesek.
Kimutattak, hogy a forgalmas utak mentén él6k kdzétt tébben valnak asztmasokka. A nitrogén-
oxidok magas koncentracioja valosziniileg hozzajarul a sziv és tid6 betegségeihez, tovabba
csOkkenti a szervezet ellenalld képességét a léguti fertdzésekkel szemben.

A szén-monoxid szintelen és szagtalan, redukal6 hatasu gaz. A szénvegyliletek tokéletlen égése
soran, elsGsorban bels6éégéslii motorokban keletkezik. A kozlekedés okozta légszennyezés
indikator parameétere.

A szén-monoxid gyengiti a vér oxigénszallito képességét, oxigénhianyos allapot kialakulasat
okozhatja. A szén-monoxid mérgezés tilinetei a fejfajas, hanyas, sulyos esetekben
eszméletvesztés és haldl - bar a révid ideig tartdé expozicid hatasa visszafordithatd. Az idult
hatasok tiinetei: fejfajas, szédllés, almatlansag, szivtaji fajdalmak, idegrendszeri tiinetek, a
szivinfarktus gyakorisaganak névekedése.

A kén-dioxid (SO2) elsésorban a ként tartalmaz6 fosszilis tiizeldanyagok elégetésekor keletkezik.
F6 kibocsato az energia ipar, széntlizelés és a kdzuti kdzlekedés

asztméaban szenvedbk hevesebben reagélnak, mint az egészséges emberek. A kén-dioxid néveli
izgatja a Iégz6rendszert, horgd 6sszehizddast és csdkkent tidéfunkciot okoz.

Butilen-glikolt hasznalnak a kozmetikai iparban oldoszerként és viszkozitds csdkkentOként a
hajapol6 és flrdészerekben, sminkekben, borotvalkozé és bérapol6 szerekben is.

Irritalja a szemet, bort és a légutakat.

Irritalja a szemet, bort és a légutakat. Ismétlédd vagy tartds érintkezés a bdrrel bérgyulladast
okozhat. Karosithatja a sziiletendd gyermeket.

Tlzveszélyes folyadék, a gbzei a levegbvel robbanasveszélyes keveréket alkothatnak.
Belégzés esetén irritalo hatasa lehet, bodult allapotot okozhat.

Nem tartalmaz olyan ¢sszetevéket, amelyek a kérnyezetben tartdbsan megmarado, biolégiailag
nagyon felhalmoz6d6 és mérgezd (PTB) vagy igen tartbsan megmaradé bioldgiailag nagyon
felhalmoz6dé (vPvB) anyagnak tekintheték 0,1%-0s vagy annal magasabb koncentracioban.
Kobalt megtalalhaté kiilonb6zd ércekben, Otvézetek alktoloeleme; vegylleteit altalaban
tintdkhoz, festékekhez, lakkokhoz hasznaljak fel.

Ismétlédd vagy tartos belégzése asztmat okozhat, hatassal lehet tidére.
A nikkel és vegylletei mérgezdek. A bér és a légutak nyalkahartyajanak gyulladasat valtjak ki,
mivel erds izgat6 és szenzibilizalé hatdsuk van. Belélegezve lehetséges emberi rakkelté.
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Szennyez6 anyag

Mangéan
CAS: 7439-96-5

Hidrogén-fluorid
CAS: 7664-39-3

Kén-hidrogén
CAS: 7783-06-4

Ammonia
CAS: 7664-41-7

Altalanos ismertetés, egészségiigyi hatasok

A nikkel por ismétlédd vagy hosszabb expozicié esetén, hosszabb idén at belélegezve sulyos
egészségkarosodast okozhat, karositja a szerveket. A nikkel — a bérrel érintkezve — allergias
bérreakciot valthat ki.

A mangan por tartdsan belélegezve hatasa lehet a tudére és a kdzponti idegrendszerre. Okozhat
hérghurutot, tidégyulladast, idegrendszeri rendellenességeket.

Szlrés szagu, szintelen, mar6 hatasu gaz vagy folyadék.

A gaz vagy a gbz belégzése tidéddémat, asztmaszer( reakciét (RADS), a torok duzzanata miatt
fulladast, tiidégyulladast okozhat.

Szintelen, zaptojas szagl, mérgezd gaz. Gyakori a kolajban és a féldgazban, a természetben
némely vulkani gazban és kénes asvanyvizekben fordul elé.

Irritalja a szemet és a légutakat. A gaz belégzése tid6ddémat okozhat, hatassal lehet a kbzponti
idegrendszerre.

A természetben az ammoénia a levegOben, a meteoros csapadékokban, a talajban, asvanyos
vizekben és a noveényi, illetve allati szervezetekben fordul elé. Legfébb felhasznaldsa a
mitragyaiparban van, ahol salétromsavat allitanak el6 bel6le. A gyégyszeripar is alkalmazza a
nyalkahartya izgatasara.

A g6z ismételt vagy kronikus belégzése a fels6 légutak kronikus gyulladasat okozhatja. Ismétlédd
vagy tartos expozici6 hatassal lehet a tudore.

PP

hogy az adott komponensek kibocsatdsa milyen egészségugyi kockézattal jar a telephely
kdrnyezetében él6k szamara.

A tevékenységet kdrnyezetvédelmi és munkavédelmi szempontbél is ugy tervezik, hogy a
folyamatbol kilép6 levegbterhelé anyagok mennyisége minimalis legyen. A kibocsatasok tovabb
csokkentése érdekében szamos technolégiai forrason alkalmaznak porlevalasztot (szilard anyagok
kibocsatasa), aktiv szenes sz(irét (szerves anyagok kibocsatasa).

A feszlltség-mentesité egységet pedig komplex levalaszté rendszerrel (porlevalasztd, gazmoso,
aktivszenes sz(r0) latjak el.

A fenti intézkedéseknek kdészbnhetben a telephely kibocsatasai jelentésen az emisszios
hatarértékek alatt maradnak, igy a kibocsatasok levegében térténd terjedését kévetden kialakulo
koncentraciok sem a telephelyen beliil, sem a lakossagnal nem okoznak olyan expoziciot mely
jelentds hatassal jar.
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Zajvédelmi szempontu kérnyezet-egészségulgyi hatasok
A tevékenység soran a kdvetkez6 tipusu zajforrasok okoznak zajterhelést:
e ipari zajforrasok,
o kozlekedési zajforrasok.
Ipari zajforrasnak a tevékenység mikddéséhez szikséges gépek, berendezések, illetve rakodasi
zaj tekintend6. Az ipari zajforrasok a dokumentéacié 51. tablazataban kerultek azonositasra.

Kézlekedési zajforrasnak kitettek azok, akik lakéd- és/vagy munkahelye fout mellett helyezkedik el.
A telephely logisztikai jellemzéit (dolgozOk munkaba jarasa, tevékenységhez kapcsolo
anyagszallitas) jelen hianypétlas 42. pontjaban részletezzlk.

Ennek megfelelben forgalom eloszlasa az egyes utak kdzétt az alabbiak szerit becsiilt:

4. a teherforgalom 90%-a és a személyforgalom 30 %-a M35 autdpalya-481. sz. féut-on,

5. ateherforgalom 5%-a és a személyforgalom 60%-a 47. sz. ut Debrecen iranyabdl, majd a 481.
Sz. ut iranyabdl,

6. ateherforgalom 5%-a és a szemeélyforgalom 10 %- a 47 sz. Ut-481. sz. uton keresztiil, keresztiil
kézeliti meg a telephelyet.

A tevékenység soran kiemelt forgalomszervezési szempont, hogy a lehet6 legkisebb teherforgalom
haladjon &t lakoterileteken.

A szamitasok soran igazolasra kertilt, hogy a tevékenység altal okozott kézlekedési tébblet
zajterhelés, igy a védendd létesitményeknél érzekelhetd tébblet zajterhelés mértéke nem jelentds.

A kérnyezeti zajnak val6 kitettség az egyik kiemelten kezelend6 témakdér nagyvarosi kérnyezetben.
A zaj nem csak hallaskarositd hatast okozhat, hanem zavard hatéssal is jarhat. A zavard hatas
mértéke flgghet a zajforras tipusatal, illetve személyes tényezdkidl is.

A tervezett tevékenység zajterhelésének megitélése szorosan dsszefligg a védendd létesitmények
jelenlegi allapotban mérhetd zajterhelésétél. A védendd létesitmények jelenlegi zajterhelése a
beruhazas megvalésitasatol figgetlendl mérhetd, melyet a benydjtott dokumentécié 21. tablazata
Osszegez.

A tervezett ipari zajforrasok zajterheld hatasa 3D zajmodell segitségével kerllt szamitasra. A
védend6 létesitmények tavolsaga, az alkalmazott berendezések alacsony zajterhelése, valamint
az éplletek zajarnyékold hatasat is figyelembe véve az ipari zajforrasok (ideértve az alapallapot
mérés idején még nem Uizemeld telephelyek szamitott zajterhelését is) zajterhel6 hatasa nem okoz
jelent6s tébblet zajterhelést.

A tervezett tevékenység megvaldsitasahoz ugyan jelentds teherforgalom kapcsolodik, azonban ez
a tébbletforgalom nem okoz jelentés tobbletterhelést a jelenlegi forgalom zajterheléséhez képest.

A fenti értékelés, illetve a benyujtott kérelemben szerepld mérések és szamitasok alapjan
megallapithaté, hogy a tervezett tevékenység zajvédelmi szempontu kbrnyezet-egészsegligyi
hatasa nem jelentds.

Az lizemelés fazisaban a bemutatott kérnyezet-egészségligyi hatasok folyamatos nyomon
kovetése sziikséges. A tervezési adatok folyamatos ellenérzésével, valamint uj zajforrasok
lizembe lépése esetén zajméréssel a tervezett beruhazas elbrehaladtaval folyamatosan
ellendrizhetd a tevékenység zajvédelmi megfeleldsége.
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Szennyviz-kibocséatas szempontu kdrnyezet-egészségigyi hatasok

A tevékenység soran keletkez6 kommunalis, illetve vizkezelésbdl szarmazd szennyvizeket
kdzvetlenul a kozcsatornara vezetik. Ezen szennyvizek elbkezelés nélkil is megfelelnek a
kdzcsatornaba bocsathatésag feltételeinek.

A technoldgiai szennyvizek kezelése szennyviz elbékezeld berendezésen térténik. Az elbkezelést
kdvetben az elbkezelt szennyvizet a jelentdsen a vonatkozé hatérérték alatt bocsatjak ki.

A kibocsatott szennyvizek a debreceni szennyviztisztitod telepre kerulnek tisztitasra. A kibocsatas
pontos feltételei a kbzszolgaltatoval kerlilnek egyeztetésre.

A kibocsatasra kerilé szennyvizeket a Kft. az egyeztetett gyakorisaggal és komponenskdrre
kiterjesztve vizsgalja, igy igazolva azok megfelelését.

A jogszabalyi- és a kbézszolgaltaté eldirasainak valo megfeleléssel a szennyviztisztitorol
kibocsatasra kertild szennyvizek nem okoznak kérnyezet-egészségligyi kockazatot.

Hulladékgazdalkodas szempontu kérnyezet-egészséguigyi hatasok

A tevékenység soran keletkez6 hulladékokat méar a keletkezés pillanatatdl a szigoru
hulladékgazdalkodési szabdlyok betartasa mellett gydijtik. A veszélyes hulladékokra vonatkozé
egyedi elbirasokat betartjak, azokat zart, ADR minésitési géngydlegekben gydijtik.

A hulladékokat zart, karmentdvel ellatott gylijtéhelyeken gydjtik. Az dsszegydijtétt hulladékokat
engedéllyel rendelkez6 szakcég széllita a hulladék kezeljének telephelyére, ahol az
engedélyekben régzitett mdédon hasznositasra vagy artalmatlanitasra kertil.

A telephelyen a hulladék elbkezeléssel érintett hulladékokat is a fenti szabalyok szerint kezelik. A
kezelési miveletet dokumentaltan végzik, a vonatkoz6 elbirasok betartasa mellett.

A hulladékok telephelyi gyljtésének, el6kezelésének és telephelyrdl térténd elszallitasanak
kérnyezet-egészségligyi kockazata nincs, mivel a hulladékok gydjtését a kérnyezetbe jutasat
kizaré modon kell megvalositani.

Talaj-, talajviz szempontu kérnyezet-egészségugyi hatadsok

A tevékenységgel szembeni elvaras, hogy a technolégiai, illetve a technolégiaknak helyt adé
létesitmények, éplletek kizarjak, hogy a tevékenység soran felhasznalt anyagok a talajba- és
talajvizbe jussanak.

Az éplletek, létesitmények és berendezések j6 miszaki allapotarél a jogszabalyokban és a
kiadasra kerul6é engedélyekben szerinti elbirasok szerint (mUszaki felllvizsgalatok, nyomasprobak,
Uzemi prébak) koteles gondoskodni.

Ennek igazolasara a Kft. telephelyén talaj/féldtani kbzeg és talajviz monitoring rendszert Gizemeltet.
A telephelyen 6sszesen 12 db vizsgalati pont kerult kijelélésre. A vizsgalati pontonként harom
mélységben (felszinkdzeli, 1 méter mélységbdl, valamint talajviz &tazottsagnal) vesznek
talajmintat. A talajmintak vizsgélata mellett a talajviz szennyezettségét is vizsgaljadk. Azon
komponensek kerilnek vizsgalatra, melyek a tevékenységre jellemzbk lehetnek.

A fenti elGirasokbol kévetkezden a tevékenységbdl nem szarmazhat olyan talajba és talajvizbe juto
hatas, amely kérnyezet-egészségligyi hatasokkal jar.
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4. A SZENNYEZES MEGELOZESERE, ILLETVE A TERHELES
CSOKKENTESERE ALKALMAS TERVEZETT VAGY MEGTETT
INTEZKEDESEKET

A tevékenység jelenleg tervezési fazisban van, a tevékenység megkezdésére még nem kerult sor.

A tervezési folyamat soran az alabbi szempontokat vették figyelembe annak érdekében, hogy a
tevékenység végzése soran a kérnyezetterhelés a lehet6 legkisebb legyen:
e egységes kdrnyezethasznalati engedély elbirasai,

o elérhet legjobb technikak (BAT),
e jogszabalyi eldirasok,
e épitészeti-, gépészeti-, technoldgia- é€s kdzmlitervezésre vonatkoz6 szabvanyok.

A fenti szempontrendszer alkalmazasaval a tevékenység végzése soran kdrnyezetszennyezés
megel6zhetd. A kdvetkez6 pontban szerepld monitoring Uzemeltetésével az esetleges eltérések
idében felismerhetdk, a szikséges intézkedések megtehetdk.

5. A KIBOCSATASOK ELLENORZESENEK MODSZEREI

A tevékenység kibocsatasait az egységes kdrnyezethasznélati engedély vonatkoz6 elbirasai
szerint vizsgaljak.

44. tablazat Kibocsatasok ellenérzésének rendje

Koérnyezeti elem IPPC engedély elGirasa
3.3.17. Az lizemelési id6szak alatt (a leveg&védelmi prébaiizemrdl kuldn rendelkezve) a
jelentés kotelezett Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasat — a hatarértékek
teljesllésének igazolasara
— emisszio méréssel kell az izemeltetdnek vizsgaltatnia, az alabbi tablazatban elirt
gyakorisaggal és teljesitési hataridével:
[Az engedélyben szerepld tablazat nem kerlilt itt csatolasra]

Az emisszid mérésrél a kérnyezetvédelmi hatdésagot el6zetesen értesiteni kell, a
mintavétel tervezett idépontja elétt legaldbb 15 nappal. Az akkreditalt mérészervezettel
készittetett vizsgalati jegyz6kdnyvet az lizemeltetdnek a kdrnyezetvédelmi hatosaghoz
be kell nyujtania annak elkészltét kbveté 15 napon belil.

Levegd 3.3.18. A levegdvédelmi prébalizem megkezdéséig a Lvr. 23. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 levegbterheltségi és levegbterhelési mérési (immisszio
monitoring) tervet kételes benyujtani az engedélyes a kérnyezetvédelmi hatdésag részére
jovahagyasra, melynek minimalisan a hatastanulmanyban és annak kiegészitésében
vallalt komponenseket és mérési gyakorisagokat kell tartalmaznia.

3.3.22. A levegdbvédelmi prébatzemen belll havonta egyszer emisszios méréseket kell
végezni a betelepitett pontforrasok vonatkozasaban — a kazanok, a sziikségaramforras
és az lizemi konyha elszivas kivételével.

3.3.23. A levegdvédelmi prébalizem alatt meg kell hatarozni a telephely
szagkibocsatasat olfaktometrias méréssel, €s a mérésrol késziilt jegyzékodnyvet a
leveg6védelmi probaiizem lezarasat kdvetdé 30 napon belll be kell nydjtani a
kérnyezetvédelmi hatésagnak

Talajviz

3.12.18. A tevékenység felszin alatti vizekre gyakorolt hatadsanak nyomon kdvetése
érdekében a telephelyen belll, az éplletek kdzétt legaldbb 12 db talajvizes monitoring
kut kialakitasa sziikséges. A monitorig kutak vizilétesitménynek mindsulnek, melynek
létesitésére és lzemeltetésére vonatkozoan 6nallé eljarasban a vizligyi és vizvédelmi

Vizek hat6sag engedélyt ad ki.

Javasolt modositas: etilén karbonat helyett ,glikolok” komponens mérése

3.12.19. A véglegessé valt vizjogi Uzemeltetési engedély alapjan Gzemeltetett monitoring
kutakbol — félévente pegyszer talajviz mintavételezést és a mintak vizmindség
vizsgalatat kell elvégezni akkreditalt médon pH, vezet6képesség, amménium, nitrit,
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nitrat, foszfat, fluorid, réz, kobalt, nikkel, mangan, aluminium, ésszes alifas szénhidrogén
(TPH), NMP(N-metil-2 pirrolidon), metiletil karbonat, etilén karbonat, litium
komponensekre. Az elsd talajvizminéség vizsgéalatot gy kell Gtemezni, hogy annak
eredménye legkésdbb a kivitelezés megkezdése elbtt legalabb 5 nappal a vizigyi és
vizvédelmi hatésag rendelkezésére alljon.
Javasolt modositas: a mintavétel az épitkezési idészakban mintavételi furatbol, a
tevékenység lizemeltetési szakaszaban monitoring kutakbdl térténik
Szennyviz
3.12.9. A szennyvizek kdzcsatornaba térténd bebocsatasa jovahagyott 6nellenérzési terv
birtokaban végezhetd, melyet a felszini vizek minésége védelmének szabalyairol sz616
kormanyrendelet és a hasznalt és szennyvizek kibocsatasanak ellenérzésére vonatkozo
részletes szabalyokrdl sz616 miniszteri rendelet alapjan, az 5. pontban foglalt
kiiszbbérték meghatarozasokra tekintettel kell elkésziteni.
Csapadékviz
3.12.15. A késleltet6 zart csapadékviz tarozokbdl térténd kivezetés feltételei:
- A tarozokbol torténd kivezetés el6tt minden esetben vizminéség vizsgélat elvégzés
sziikséges, melynek idépontjarol el6zetesen tajékoztatni kell a viziigyi és vizvédelmi
hat6sagot.
- A telekhatéron belll, a csapadékviztarozo és a felszini befogadé kdzott
vizminGségvizsgalat elvégzésére alkalmas mdtargyat kell kiépiteni.
- A betérozott csapadékviz minéségi vizsgalatanak az aldbbi komponensekre kell
kiterjednie:réz, kobalt, nikkel, mangan, aluminium, &sszes alifas szénhidrogén
(TPH), NMP (N-metil-2 pirrolidon), litium.
- A csapadékviz mindségi vizsgalata elsd alkalommal még a technolégia kiépitése
elétt meg kell, hogy térténjen, mely vizsgalati eredmények egy kiindulasi,
viszonyitasi alapot fognak képezni.
- A kivezetés egyéb feltételeirdl a viziigyi és vizvédelmi hatésag az altala kiadott
engedélyben rendelkezik majd részletesen.
Javasolt modositas: A talajvizszint stabilizalas soran 6sszegydjtott talajvizeket a
csapadeékviz tarozoba vezetik és onnan a csapadeékvizekkel egyitt, mindségellendrzést
kdvetden a csapadékviz elvezetd haldzatba vezetik.

3.12.16. Felszini vizbe t6rténé csapadékviz bevezetés feltételei:

- A csapadékviz befogaddba vezetése nem okozhatja a felszini viz szennyezettségi
hatarértékeir6l és azok alkalmazasanak szabalyair6l sz6l6 miniszteri rendeletben a
sikvidéki pang6 vizi vizfolyasokra el8irt vizmindségi hatarértékek és a 3.sz.
mellékletben az egyéb specifikus szennyezdanyag vizminéségi hatarértékeinek
kedvezétlenebb allapotat.

- A csapadékvizek kdzvetlen felszini viz befogaddinak (Kisgugyori csatorna; a 481.
sz. Ut melletti mentesit6 csatorna) a vizmindségét a bevezetés alatt és felett
vizsgalni szlikséges az alabbi komponensekre: réz, kobalt, nikkel, mangan,
aluminium, ésszes alifas szénhidrogén (TPH), NMP (N-metil-2 pirrolidon), litium.

- A kdzvetlen felszini viz befogadéi esetében az els6é mintavétel, vizvizsgalat a
technoldgia kiépitése el6tt meg kell, hogy térténjen, melynek idépontjarél el6zetesen
tajékoztatni szlikséges a vizlgyi és vizvédelmi hatdsagot. Egyebekben az éves
vizsgalatok gyakorisagéardl a viziigyi és vizvédelmi hatdésag az altala kiadott
engedélyben rendelkezik majd részletesen.

A Tbco csatornat, mint kdzvetett felszini viz befogadé vizmindség vizsgalatat két helyen
sziikséges vizsgalni. Az els6é mintavételi pont az alapallapot vizsgalatban B1 pontban
jelolt hely (EOVy: 842220, EOVx: 239892), a masodik pont a Tdéco csatorna mentesitd
csatorna becsatlakozasa alatti szakaszan kijeldlt hely. A mintavételre els6 alkalommal a
technoldgia kiépitése el6tt kerllhet sor, melynek idépontjardl el6zetesen tajékoztatni
sziikséges a vizligyi és vizvédelmi hatdésagot. Vizsgalandé komponensek: réz, kobalt,
nikkel, mangan, aluminium, ésszes alifas szénhidrogén (TPH), NMP (N-metil-2
pirrolidon), litium. Egyebekben az éves vizsgalatok gyakorisagarol a vizigyi és
vizvédelmi hatosag az altala kiadott engedélyben rendelkezik majd részletesen.

3.1.9.1. Foldtani kdzeg mintavételi helyek:

a) atervezett felszin alatti viz monitoring kutak (TH1-TH2, T1-T10) legfeljebb 10
méteres kdrnyezetében, (minden évben lehetdség szerint azonos helyen, de nem
az el6zd furatokbol)

b) a T1-T6 monitoring kutak vonalan kozvetlentl a jelen engedélyezés targyat képezd
gyarterilet K-i és a Ny-i telekhatara mellett,
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c) ajelen engedélyezés targyat képezd gyarteriilet DK-i és EK-i sarkaban kdzvetlendl
a telekhatar mellett,

d) a csapadékviz csatornarendszer Uledékébdl, legalabb a harom leghosszabb
csatorna mindegyikének kdzvetleniil a torkolata el6tti szakaszan, egy-egy
lledékminta,

e) a csapadékviz csatornarendszeren lizemeld olajfogdk iszapjabol (amennyiben
keletkezik iszap, uledék),

f) csapadékviz puffertarozé mederlledékébdl a befolyasi pont(ok) kbzelében és az
attol legtavolabbi ponton vett Gledékminta.

A féldtani kozeg mintazasa céljabol Iétesitett furatokat a mintavételt kdvetben,
haladéktalanul el kell témedékelni ugy, hogy azokon at a felszin alatti térbe szennyez6
anyag (a csapadék kozvetitése Gtjan, és egyéb mddon) ne juthasson.

Féldtani k6zeg mintavételi mélységek

A 3.1.9.1. a)-c) pontok szerinti mintavételi helyeken:

a) felszini (0,0 — 0,2 m mélységkdzbdl vett) foldtani kbzeg minta,

b) felszin kozeli, 0,4 — 0,5 m mélységbdl vett féldtani kbzeg minta,

c) kozvetlenl a talajvizszint fol6tti kapillaris zonabdl vett foldtani kozeg minta.

A 3.1.9.1. d)-f) pontok szerinti mintavételi helyeken az ott meghatarozottak szerint, az
Uledék teljes vastagsagabdl kell a mintat venni.
3.1.9.3. Vizsgaland6 szennyezdanyagok évenkénti gyakorisaggal

a) felszini (0,0 — 0,2 m mélységbdl vett) foldtani kozeg minta esetében: litium, NMP
(N-metil-2-pirrolidon), aluminium, TPH (Osszes alifas szénhidrogén C5-C40),
nikkel, mangan, réz, kobalt, fluorid

b) A 3.1.9.1. a)-c) pontok szerinti mintavételi helyek felszin kézeli, 0,4 — 0,5 m
mélységbdl vett foldtani kdzeg mintai, valamint kdzvetlenil a talajvizszint folotti
kapillaris zonabdl vett foldtani k6zeg mintai esetében: litium, NMP (N-metil-2-
pirrolidon) aluminium, TPH (Osszes alifas szénhidrogén C5-C40), nikkel, mangan,
réz, kobalt, fluorid, vezet6képesség, ammonia, nitrit, nitrat

A 3.1.9.1. d)-f) pontok szerinti mintavételi helyekrdl szarmazo Gledék és iszap mintak
esetében litium, NMP (N-metil-2-pirrolidon), aluminium, TPH (Osszes alifas
szénhidrogén C5-C40), nikkel, mangén, réz, kobalt, fluorid)

3.1.9.4. Mintavételre, analitikai vizsgalatra és a vizsgalati eredményekre vonatkoz6
eldirasok:

a) A foldtani kézeg monitoring soran a mintavételeket és a mintak analitikai vizsgalatat
csak arra jogosultsaggal rendelkezd, akkreditalt laboratérium végezheti. A
mintavétel és az analitikai vizsgalatok soran be kell tartani a vonatkoz6
szabvanyokban, akkreditacios kézikdnyvekben, valamint a Favhér. 4.
mellékletében foglalt elbirasokat.

b) A minta el6készitést — a vizsgalati eredmények helyes értékelése érdekében —
el6z6ek mellett az alapallapot-jelentés soran figyelembe vett minta el6készitési
moddal azonos szempontok szerint kell végezni.

c) A foldtani kézeg monitoring soran nyert vizsgalati eredményeket — a mintavételi
jegyzékonyvekkel és a vizsgalati modszereket is tartalmazé laboratériumi vizsgalati
eredményekkel (jegyz6kodnyvekkel) egyltt — a Favhér. elbirasai alapjan (a korabbi
eredményekkel egyltt) értékelve legkésbbb a targyévet kdvetdé év marcius 10.
napjaig be kell nyGjtani a kérnyezetvédelmi hatésag részére. Amelyik vizsgalando
szennyez6anyagra vonatkoz6an a Favhér. nem tartalmaz (B) szennyezettségi
hatarértéket, annak a koncentracio valtozas tendenciajat kell bemutatni a vizsgalati
eredmények értékelése soran.

A foldtani kdzeg vizsgalati eredmények értékelését az egyséeges kérnyezethasznalati
engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti id6k6zdnként esedékes
fellilvizsgélataiban, illetve a féldtani kbzeget is érintd esetleges modositas iranti
kérelemben is szerepeltetni kell.
3.1.9.10. A tevékenység (beleértve az alapanyagok szallitasat és tarolasat is, valamint a
probalizemet) megkezdése el6tt — a végleges, rendezett terepszint kialakitasat
kévetben, mely mar nem kerll valtoztatasra, bolygatasra — a 3.1.9.1. a)-c) pontokban
megijeldlt monitoring pontokon az alabbi mélységk6zokbdl vett féldtani kdzeg mintak
NMP, litium, aluminium és mangan tartalmat meg kell hatarozni az alapallapot-
jelentésben ismertetett feltarasi (minta elOkészitési) és vizsgalati modszerekkel:

a) felszini (0,0 — 0,2 m) mélységbdl vett foldtani kozeg minta,

b)  felszin kozeli, 0,4 — 0,5 m mélységbdl vett foldtani kozeg minta,

c) atermészetes telepllésii (bolygatatlan) foldtani kozeg felsé szintje alatti 0,2 m-

es rétegbdl vett foldtani kdzeg minta.
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Amennyiben valamely monitoring ponton a fenti a) és/vagy b) pontokban leirt
mélységben vett féldtani kdzeg minta a természetes telepilési (bolygatatlan) féldtani
kdzeg felsd szintje alatti rétegbdl szarmazik, gy értelemszerlien a c) pont szerinti
mintavétel és vizsgalat elmarad.

3.4.8. A technoldgiai prébaiizem megkezdését kdvetd 60 napon belll miszeres
zajmérések alapjan készilt szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységbél
szarmaz0 zajkibocsatas megfelel a zajkibocsatasi hatarértékeknek (a legnagyobb
Uzemelési allapot és legnagyobb gépjarmiimozgas — be-/kiszallitas — mellett, figyelembe
véve, hogy a telephely kdzvetlen hatasterllete nem éll-e fedésben méas meglévé vagy
tervezett Gzemi zajforras kdzvetlen hatasteruletével). A zajméréseket és a vizsgalati
eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvany elbirasai szerint, vagy azzal
egyenértéki eredményt adé modszerrel kell elvégezni a 93/2007. (XII. 18.) KvWM
rendelet 1. § (3) bekezdésében elbirtak figyelembevételével. Az akkumulatorgyartd
Uzem zajforrasainak hatastertletét a ZajR. 6. §-a alapjan kell meghatarozni, és azt
léptékhelyes, méretarannyal ellatott helyszinrajzon abrazolni kell. A zajmérések adatait
dokumentalé mérési jegyzékdnyvet a valds hatasterlilet meghatarozasaval a mérést
kévetd 30 napon beliil a kérnyezetvédelmi hatésag részére meg kell kiildeni.

3.4.9. A technolbgiai probalizemet kdvetden, Uj zajforras Gizembe helyezése esetén 30
napon belll mlszeres zajmérések alapjan késziilt szakvéleményben igazolni kell, hogy a
tevékenységbdl szarmazo zajkibocsatas megfelel a zajkibocsatasi hatarértékeknek (a
legnagyobb gépjarmiimozgas — be-/kiszallitas — mellett, figyelembe véve, hogy a
telephely kézvetlen hatasteriilete nem all-e fedésben mas lizemi zajforras kdzvetlen
hatasterlletével). A zajméréseket és a vizsgalati eredmények értékelését az MSZ
18150-1 szabvany elbirasai szerint, vagy azzal egyenértékl eredményt adé modszerrel
kell elvégezni, a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 1. § (3) bekezdésében elbirtak
figyelembevételével a rendszeresen eléfordulo, legnagyobb kdérnyezeti zajkibocsatasu
Uzemelési allapotban. Az akkumulatorgyart6 izem zajforrasainak hatasteriletét a ZajR.
6. §-a alapjan kell meghatarozni, és azt Iéptékhelyes, méretarannyal ellatott
helyszinrajzon abrazolni kell. A zajmérések adatait dokumentaldé mérési jegyzékodnyvet a
valos hatéasterilet meghatarozasaval a mérést kdvetd 30 napon belll a
kérnyezetvédelmi hatésag részére meg kell kiildeni.

3.4.10. A technoldgiai probalizemet kdvetden, a telephelyen folytatott normal
technoldgiai kdrilmények kozétti tevékenység altal indukalt, megndvekedett tébblet
kézuti kdzlekedésbodl szarmazd zajterhelés miiszeres méréssel egybekoétott ellendrzését
el kell végezni - az alapallapot felmérés eredményeivel is 0sszevetheté modon - a
telephelyen folytatott normal technoldgiai kbrulmények kdzétti tevekenység megkezdését
kévetd 120 napon belill. A zajméréseket valamennyi nyomvonalra vonatkoz6éan (M35.
gyorsforgalmi Gt, 481. sz. f6t, 47. sz. f6ut) el kell végezni, melyek érintettek az
akkumulatorgyart6 tevékenység kiszolgalasaban. A forgalomszamlalassal egybekotott,
szabvany szerint elvégzett mérések adatait dokumentaldé mérési
jegyzékonyvet/szakvéleményt a mérést kdveté 30 napon belll a kdrnyezetvédelmi
hat6séag részére meg kell killdeni. Amennyiben indokolt a zajterhelés csékkentése
érdekében a sziikséges zajterhelést cstkkentd intézkedéseket haladéktalanul meg kell
tenni (példaul megfeleld forgalomszervezés).

3.4.13. A hasznélatbavételt kdvetéen negyedévente szabvany szerinti ellen6érz6
zajméréseket kell végezni a legkdzelebbi vedendd terlletek, épuletek, helyiségek el6tt,
valamint az lizemterllet védendd teriletekhez, épliletekhez és helyiségekhez
legkdzelebbi hataran, amelyrél készilt jegyzdkdnyvet 30 napon belll meg kell kildeni a
kérnyezetvédelmi hatésagnak.

3.4.14. A kérnyezet zajterhelésének folyamatos megfigyelése érdekében az
engedélyesnek zajmonitoring rendszert kell kiépitettnie és lizemeltetnie akusztikai
zajszakért6 bevonasaval.

3.4.15. A zajterhelés alakulasardl a kérnyezetvédelmi hatosagot tajékoztatni kell. A
zajmonitoring rendszer altal mért értékeket félévente értékelni kell, és annak
eredményét, valamint széveges dsszefoglalojat az értékelést kdvetd 15 napon bellil meg
kell kiildeni a kérnyezetvédelmi hatosag részére.

3.4.16. A dominans zajforrasok miiszaki allapotat szemrevételezéssel évente, akusztikai
megfeleléségét mlszeres méréssel 5 évente dokumentaltan ellendrizni kell, sziikség
esetén a zajcsdkkentési intézkedéseket, javitasokat, az elemek cseréjét a karbantartasi
tevékenységek soran el kell végezni. Az ellenérzésekrol késziilt dokumentaciot a
tevékenység helyszinén kell tartani, valamint az illetékességgel és hataskorrel
rendelkezb ellenbrzést végz6 személy kérésére be kell mutatni. A zajmérésekrol készult
jegyz6konyvet 30 napon belll meg kell kiildeni a kérnyezetvédelmi hatosag részére.
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HATASSAL ~ JARO  BALESETEK
EZEK BEKOVETKEZESE ESETEN A
CSOKKENTESERE

6. A KORNYEZETI
MEGELOZESERE,
KORNYEZETI KOVETKEZMENYEINEK
IRANYULO INTEZKEDESEKET

Rendkivili események, illetve lzemzavarok kérébe azon eseményeket soroljuk, melyek nem

tartoznak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél szo6l6

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatalya ala, mivel azon események hatasait a Biztonsagi
Jelentés, illetve a Belsd Védelmi Terv vizsgalja.

A fenti jogszabaly hatalya ala nem tartozé rendkivili események, illetve zemzavarok kérnyezetre
gyakorolt hatasat a kdvetkez6 tablazatban 6sszegezzik.

45. tablazat Rendivili esemény, illetve lzemzavar soran kérnyezetbe jutd anyagok

Meghibasodas Meghibasodas
helye ismertetése
A kazanok zemzavara az
égofej hibas mikddésébdl
vagy vizkor
meghibasodasabdl
adédhat.

Kazanok

A technolbgia hibas
mikddése esetén vegyi
anyagok kerulhetnek az

épllet padozatara.

Technolbgia
A technolbgia hibas
mikddése esetén
nagyobb mennyiségu
vegyi anyag kertlhet az
elszivott levegbbe.

Tartalyok tultoltése,

Tartalypark anyagok kifolyasa

Feszlltség- A feszlltségmentesitd
menesitd egység @ egység meghibasodasa.

Hulladékok
gy(jtése

Folyékony hulladékok
kifolyasa

Erintett kdrnyezeti

Kornyezetbe keriilé anyag minésége és
elem mennyisége
A kazan folyamatszabalyozéasi rendszere a
rendellenes mikodést észleli és mikddése
Levegd azonnal ledll, kdrnyezetbe karos anyag nem
kerl.

A padozatra kiker(il6 anyagot az (izemi
karelharitasi tervben el6irt karmenté
eszkdzokkel felitatjak.

A padozat miiszaki kialakitdsanak
kdészénhetben kdrnyezetbe szennyez6 anyag
nem kerul.

A technol6gia folyamatszabalyozasi rendszere
hibas mlkodés esetén azonnal leall. Az elszivo
rendszer tovabbra is miikddik, a levalaszto
berendezések a révid ideig nagyobb
mennyiségben kibocsatott anyagot levalsztjak.
llyen események bekovetkezése esetén a
levalaszt6 berendezések karbantartasat
azonnal elvégzik.

A kérnyezetbe az engedélyezettnél nagyobb
mennyiségben karos anyag nem kerdil.

A tartalyok tultéltés védelemmel ellatottak.
Amennyiben a tartaly t6ltése vagy
meghibasodasa bekovetkezik a tartaly
karmentdje fogja fel a kiker(il6 anyagot.

A karmentdbe kerult anyagot azonnal masik
tartalyba szivatty(zzak.
llyen anyagok jellemz6en az NMP és az
elektrolit lehet. Ezen anyagok egy része
elparologhat, ennek mennyisége néhany kg-ra
becslilt.

A feszlltésgmentesité egység tobb levalaszto
berendezéssel ellatott (altiv szenes levalaszto,
gazmoso, zsakos sz(ird). Ezen levalasztod
berendezések mlkodését az elbkezelést
megeldzéen ellendrzik. 1-1 elékezelési mivelet
idétartama 15 perc, a folyamat a
levegbadagolassal azonnal megsziintethetd.
A nem lGzemszer(i m(ikddés esetén a levegbébe
jutd karos anyagok mennyisége néhany kg-ra
becslilt.

A padozatra kiker(l6 anyagot az (izemi
karelharitasi tervben el6irt karmenté
eszkdzokkel felitatjak.

Talaj, talajviz

Levegd

Talaj, talajviz

Levegd

Talaj, talajviz
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Meghibasodas Meghibasodas Erintett kérnyezeti  Koérnyezetbe keriilé6 anyag mindsége és
helye ismertetése elem mennyisége
A padozat miiszaki kialakitdsanak
kdészénhetben kdrnyezetbe szennyez6 anyag
nem kerul.
A szennyviz el6kezel6 folyamatosan ellenérzi a
nyers szennyvizek és az elékezelt szennyvizek

o L min6ségét. Amennyiben az el6kezelt szennyviz
Szennyviz elékezeld 9 ennyiben az elckezelt szenny

Sz"ennyv’llz technologia Felszini vizek minosége kltgoc:sata5| ha’tare:rtek fel?ttl, ugy a
elbkezelb o . nem megfelel viz puffertaroléba kerdl, szlikség
meghibasodasa 2 . ~ -
esetén a szennyviz termeld technolégia
automatikusan leéllitasra kerdil.

Szennyez6 anyag a kérnyezetbe nem kerl.
Csapadékviz az utakrol szennyezo minc’Ss.(gaJ eIIen6rz%st kbvetéén engedhetd ki az
elvezetd anyag kerul a Felszini vizek 63322 {lt viz. Uzemzavar es?atén az ott
rendszer csapadékviz elvezetd 9y )

Osszegyllt folyadékot hulladékként szallitjak el,
kérnyezetbe szenynezd anyag nem kerdil.

hal6zatba.
Az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek, meghibasodasok nagy valészinlséggel az
épuletekben kévetkeznek be. Az anyag kérnyezetbe folyasat a megfelelé6 miiszaki védelemmel és
lejtésviszonyokkal kialakitott éplletek visszatartjak.

Eplleten kivil a telephelyen belili szallitasbol kévetkezd balesetek okozhatnak
kdérnyezetszennyezést. Ezen balesetek bekdvetkezési val6szinlisége kicsit, mivel a telephelyen
bellli kézlekedés sebessége korlatozott, veszélyes anyagok szallitdsa az ADR szabdlyai szerint,
ADR minésitett géngydlegekkel térténik.

A havéria események elharitasa a havaria terv, valamint az izemi karelharitasi terv szerint térténik.

Az IPPC engedély 3.1.11. szamu eldirasanak megfeleléen a Kft. a tevékenység megkezdését
megel6zden 60 nappal tzemi karelharitasi tervet kteles benydjtani.

Ezen kételezettségen tulmenden a Kft. a 3.4.4. fejezetben ismeretett prioritasi intézkedési tervnek
megfeleléen a belsé dokumentacios rendszerét részletesen kidolgozza és 6sszehangolja, ezek 6
tartalmi megéllapitasairdl az illetékes hatésagokat informalja.

A fenti intézkedésekkel a karesemények megelézhetbk, vagyok azok kdrnyezeti hatasa
minimalizalhaté.

A tevékenység végzéséhez szlikséges intézkedési terveket az alabbiak szerint foglaljuk 6ssze.

46. tablazat Tevékenységek végzéséhez sziikséges tervek

Intézkedés Kategoéria

Bels6 Védelmi Terv (BVT) naprakészen tartasa kiemelt prioritas
Uzemi Karelharitasi Terv (UKT) kidolgozasa és naprakészen tartasa kiemelt prioritas
Havaria Terv (HT) kidolgozasa és naprakészen tartasa kiemelt prioritas
Munkavédelmi Szabalyzat kidolgozasa és naprakészen tartasa kiemelt prioritas
Tlizvédelmi Szabalyzat kidolgozasa és naprakészen tartasa kiemelt prioritas
A rendelkezésre allo épitész, technoldgiai, folyamatiranyitasi, tlizvédelmi,

miiszaki-biztonsagi tervek ésszehangolasa BVT-vel, UKT-vel, HT-vel, kiemelt prioritas

valamint a tlzvédelmi szabalyzattal.
Az elkészitett tervekbdl kdvetkezd, hatdsagok szamara relevans informaciok

Osszefoglalasa és megkiildése az illetékes hatdsagok részére kiemelt prioritas

Kérnyezetvédelmi szempontok implementélasa a technol6giai utasitasokba prioritas
Kérnyezetvédelmi szempontok implementalasa a karbantartasi utasitasokba prioritas
Koérnyezetvédelmi szempontok implementalasa a munkautasitasokba prioritas

A tevékenység végzésével kapcsolatos kérnyezetvédelmi szempontok

oktatasa az EMS rendszer részeként prioritas
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7. A LAKOSSAG TAJEKOZTATASA ERDEKEBEN MEGTETT,
ILLETVE TERVEZETT INTEZKEDESEKET

A tevékenység megkezdésére még nem Kkerllt sor, igy a lakossag tajékoztatasat szolgald
intézkedéseknek az eddig lefolytatott kérnyezetvédelmi és katasztréfavédelmi eljarasok soran
nyilvanosan hozzaférhet6 informaciok, k6zmeghallgatasok voltak.

A tervezett tevékenység a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrél
sz016 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet hatélya aléa tartozik.

A rendelet 8. § (5) értelmében a Kift. tdjékoztatd kiadvanyt készit, melynek minimalis tartalma az
alabbiakre terjed ki:

A veszélyes anyagokkal foglalkozé tzemr6l sz616 informaciokat.
a) a veszélyes anyagokkal foglalkozé lizem (gazdasagi tarsasag) cégneve, székhelye,
b) az Gizemeltetd neve, a létesitmény cime,
c) a veszélyes anyagokkal foglalkozé Uzem tajékoztatasért felelds személy neve,
beosztasa, elérhetbsége,
d) tajékoztatas, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 (izem e jogszabaly alapjan felsé
vagy also6 kuszdbértékd,
e) annak kinyilatkoztatdsa, hogy az izemeltetd minden téle elvarhatot megtett a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zésére és a kialakult balesetek
hatasainak mérséklésére.

A veszélyes tevékenységrdol és a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetekrél sz6l6 informéaciokat
a) a veszélyes anyagokkal foglalkoz6 Uzemben folyé tevékenységek, a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset szempontjabdl érintett veszélyes anyagok fajtaja és
aktualis mennyisége,
b) a veszélyes anyagok tulajdonsagai, veszélyességi osztalyuk, az esetleges veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek soran kialakul6 egészség-, esetleg
kérnyezetkarosité hatasok,
c) a lehetséges veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek kialakulasa, a karosité
hatasok lehetséges terlleti eloszlasa,
d) a veszélyes anyagokkal foglalkozé Uzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az
elharitasban érintett felel6s személyek, szervezetek, azok felkészlltsége és felszereltsége.

8. A TECHNOLOGIAK, TECHNIKAK ES INTEZKEDESEK
KORNYEZETHASZNALO  ALTAL  KIDOLGOZOTT  FOBB
VALTOZATAINAK OSSZEFOGLALOJAT

P4

tervezett tevénység vonatkozasaban az IPPC engedély kiadasat kévetben ujabb valtozatok nem
kerultek kidolgozasra.

A magyar jogszabalyi és szabvanyulgyi el6irasoknak megfelel6en térténik a technoldgia tervezése.



