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1. BEVEZETES, ELOZMENYEK
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 1. bek.)

1.1.  Megbizé, a feladat leirasa, el6zmények

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM) és UNITEF'83 Zrt., kdzbeszerzési eljaras
eredményeként, 2024 augusztus 8-an, 481 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai targyban
Tervezeési szerzodést kotott.

A tervezett létesitmény a Debrecen Déli Gazdasagi Ovezet feltarasat, kozlekedési kapcsolatat
biztositja, a 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.91. pontja alapjan nemzetgazdasagi
szempontbdl kiemelt jelentéségii kozlekedési infrastruktura beruhazasnak mindsul.

A 481. sz. féut az M35 autépalya épitésével parhuzamosan 2x1 savon kiépiilt az autdpalya és a 47.sz.
fout osszekotésekent, ami jelenleg is Uzemel.

Jelen tervezési feladat a féut négynyomusitasa, ami két szakaszra oszthaté:

- a0+500 - Nyugati hatérold uti kilonszintli csomdpont kozott talalhato I. Gtemre és a
- Nyugati hatarol6 uti kilonszintl csomépont — Wallau uUti csomopont kozott talalhatod 1.
utemre

A feladatmeghatarozés alapjan mindkét szakaszra el kell késziteni a tanulmanytervet és a kdrnyezeti
hatéstanulmanyt.

A kérnyezetvédelmi engedély megszerzése utan tovabbi tervezési feladat a 481 sz. fout négysavositasa
a 0+500 — Nyugati hatarold ut kildnszintli csomopontja kozotti szakaszon (I. Gtem), valamint a 481 sz.
fout 4+800 km szelvénye kornyezetében, a Wallau Ut keresztezésében kialakitandd kérforgalmd
csomopont engedélyezési- és kiviteli terveinek elkészitése, és a szikséges épitési engedélyek
megszerzése.

Jelen hatastanulmanyban titemezett kiépitést vizsgalunk az alabbiak szerint:

Elsé utemben a 0+500 km sz. és a Nyugati hatarol6 Uti kilonszintli csomdpont kozotti szakasz mésodik
fél palyaja és a Wallau uti végcsomopont épul ki, azaz ~700 m hosszon, a 106. sz. vasutvonal feletti hid
térségében a forgalom tovabbra is a meglévd 2x1 savos Utpalyan halad (a hid sem keril ebben az
Utemben szélesitésre). Tavlatban, kulon Gtemben valosul meg ezen 700 m-es szakasz 2x2 savra
torténd bbvitése.

A forgalmi viszonyokban a két ttem kdzott nincs eltérés.

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szol6
314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz. melléklete 87. pontja szerint

a) orszagos kozut épitése
b) orszagos kozut fejlesztése 1 km hossztol
c) az el6zé pontokba nem tartozd orszagos kozut, helyi kozat, a kdzforgalom elél el nem

zart maganut és kerékparut védett terileten, Natura 2000 terileten, barlang
védGovezetén méretmegkotés nélkil
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a kornyezetvédelmi hatdsag elbzetes vizsgalatban hozott dontésétdl fuggéen kornyezet
hatasvizsgélatra kotelezett tevekenység. Jelen fejlesztés a 87.b pontba tartozik.

A feladat meghatarozasa és a Megbizdi dontés alapjan — tobbek kozott az ipari park kdzelsége miatt — a
projektre kornyezetvédelmi engedély megszerzése céljabdl kornyezeti hatasvizsgalat készil.

Az el6z6ekben leirtaknak megfeleléen jelen tervdokumentacié a
»481.sz. fout fejlesztése” projekt targyaban
Kornyezeti hatastanulmanyt tartalmazza.
Dokumentacionk a jelen tervezés keretében elkészilt tanulmanyterven alapul.

Az engedélykérd neve: Epitési és Kozlekedési Minisztérium

Cime: 1054 Budapest, Alkotmany u. 5.

Tervel6zmények

A Debreceni Nemzetkozi Repul6teret az M35 autépalydba bekotd dtra el6szor elzetes vizsgalati
dokumentacié készllt. Az Orszagos kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és Vizlgyi Féfelligyeléség a
2011-ben kiadott hatarozataban kornyezetvédelmi eljaras lefolytatasat irta el6. Az elkészUlt KHT alapjan
a Fofelugyel6ség 2012. 09.25-én 14/948-50/2012. iktatoszamon kornyezetvédelmi engedélyt adott. Az
engedély 2x1 sav épitésére vonatkozott, a fout 2x2 savosra fejlesztése a KHT-ban és a hatarozatban
nem szerepelt. A 2x1 savos kiépités megvalosult, jelenleg is Uzemel.

A 2x2 sévra torténé bvitésnek tervelézménye nincs.

1.2.  Kornyezetvédelmi hatésag és szakhatosagok eldirasai

(314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 1.a pontja)

A 481.sz. f6ut 2x2 savra torténd bdvitése nem rendelkezik sem EVD hatarozattal, sem
kornyezetvédelmi engedéllyel.

1.3.  Jelen kérnyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 1.b és 7. pontja)

A Dokumentacié nem tartalmaz minésitett adatot vagy Uzleti titoknak mindsiilé adatot.
A hatastanulmany alapjat az elkészult tanulmanyterv szakagi munkarészei biztositottak.
Jelen terv alapjat a fentieken tulmenden a terilet adottsagainak feltérképezése adta, mely részben
szakirodalmi adatokra, helyszini bejarasokra épult, részben az el6zmény tervezés soran elkészitett
talajmechanikai  feltarasokon alapult. Egyeztetések zajlottak Debrecen Varos képviseldivel,
kozutkezeldkkel, a hatdsagokkal, szolgéltatokkal.
A munkahoz az alabbi adatok kertiltek beszerzésre:

— légi felvételek

— Kataszteri térkép
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— Orszagos Teriletrendezési Terv

— Debrecen Varos Teriletrendezési Terve

— Baényateruletek

— Vizbazisok, kutak

— Régészetileg nyilvantartott teriletek

—  Maemlékek

—  Kodzmii vezetékek

— Erd6teriletekre vonatkozo adatok

— Természetvédelmi oltalom alatt allo terlletek adatai

A munkahoz az alabbi vizsgalatokat végeztik el:
— Terjedésszamitas (levegb, zaj), modellezés
— Terepi bejarason alapulé tajértékelés, tertilet felhasznalasi mddok vizsgalata, értékelése
—  Elévilagvédelmi felmérés

Az egyes szakterUletek vizsgalati menetében azonos, hogy az alapéllapot bemutatasat kovetéen kerdilt
sor a megvalositassal kialakulo kornyezeti terhelés vizsgalatdra. A megvalosulas nélkili allapot
vizsgalatat csak azon szakterUletek esetében végeztilk el, ahol a tendenciak ismertek, a valtozas pedig
prognosztizalhatd volt, tovabba az dsszehasonlitas érdekében szlikségesek voltak ezek a vizsgalatok
(zaj, rezgés, levegotisztasag-védelem). A szakteruleti vizsgalatok alapjéan tettlink javaslatot szikség
szerint a megvaldsulas esetében kialakuld kornyezetterhelés mértékének megfelelé szintre torténd
csokkentésére.
Az alapallapot vizsgalatahoz egyedi mérések, megfigyelések valtak szlikségessé. A vizsgalatok pontos
menete és modszere a szakteruleti leirasoknal kerul részletes ismertetésre.
A hatasterillet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet 7. szamu
mellékletét vettiik figyelembe, mely a hatasteriilet meghatarozasanak médjarol szél.
A levegbtisztasag-védelem terlletén a részletszabalyokat is tartalmazo, a levegd védelmérdl szdld
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakat, a zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban
pedig a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben rogzitetteket kell figyelembe venni.
A topografiai adatok frissitéséhez a helyszini bejarasok tapasztalatait, a légi fotdkat, tovabba a
rendezési tervi adatokat hasznaltuk fel.
A talajra és a felszin alatti vizekre vonatkozdan vizsgaltuk, hogy a beruhdzas milyen mértékben érint
szennyezOdésre érzékeny terlleteket és vizbazisokat.
A 123/1997. (VII. 18) Korm. rendelet alapjan vizsgaltuk a nyomvonal terlletfoglalasanak hatasat a
kdzelében 1év6 Gizemeld vizmlvekre, vizbazisok teriletére. Ugyancsak informéaciokat hasznaltunk fel az
Orszagos, illetve az alegységekre vonatkozé Vizgyjté-gazdalkodasi Tervekbdl.
A tervezési terllet térségében levegbtisztasag-védelmi szempontbdl a jelenlegi, az Uzembe helyezés
évében és a tavlati allapotban vizsgaltuk a levegét terheld forrasok hatasat. Az alapéllapoti
levegbterheltséget az

— Orszagos Légszennyezettségi Méréhaldzat (OLM) adatai,

— Zonabesorolas alapjan, és

— Modellezéssel allapitottuk meg.
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Az épités alatti szallitasi tevékenyseég hatasat a kdzlekedési forrasok (kdzut) esetében a forgalmi adatok
alapjan szamitott emisszio, és a kritikus allapotra szamitott immisszids érték alapjan hataroztuk meg. A
jarulékos levegbterheld hatas szamitasa érdekében a vonalforrasok (létesités gépjarmaforgalma,
Uzemelés alatti gépjarmi forgalom) esetében is terjedésszamitasokat végeztink.

Az épitett kornyezet vonatkozésaban megvizsgaltuk, hogy az érvényes rendezési tervek milyen
terlletfelnasznalasi egységbe soroljgk a nyomvonal altal érintett terlleteket, illetve megvizsgaltuk a
szabalyozasi terv modositasanak sziikségességét is.

A tajvédelmi szempontu allapotfelmérés soran vizsgalatra kerlltek a tervezési terllet hasznositasi
madjai, azok rendszere, régészeti lel6helyek; valamint ezek egységei, kdlcsonhatasai.

Zajvédelmi munkarész a relevans jogszabalyok figyelembevételével készllt, a varhatd kibocsatasok és
azok terjedésének meghatarozasa zajvédelmi szoftver alkalmazésaval kerilt kidolgozasra.

1.4. Korabban szamba vett valtozatok és elvetésiik indokai

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 1.c pontja)

A 481.sz. fout négynyomusitasara 4 valtozat készllt. Az egyes valtozatok kozotti 1ényeges eltérés a
bévités irdnyaban, a csomdpontok kialakitadsaban és a 2. tervezési szakasz kiépitettségében mutatkozik
meg.

Bdvités iranya az egyes valtozatok esetében:

1. valtozat
Az M35 autépélya jarmiosztalyozdja (0+500 km sz.) és a Nyugati hatarold ut szintbeni csomdpontja
kdzOtt északi iranyba torténd bévitéssel 2x2 forgalmi sévos kialakitas létesil, amely a Tdco-patak
térségében déli iranyl szélesitésbe valt at, annak érdekében, hogy a Déli Gazdasagi Ovezet hataran, a
481 sz. féut mellett kozvetlentl épilé levezetd meder atépitése elkertlheté legyen.

2. véltozat
Az M35 autopalya jarmiiosztalyozéja (~0+500 km sz.) és a Nyugati hatérolé Ut szintbeni csomdpontja
kozott déli iranyba bévitéssel 2x2 forgalmi sévos kialakitas 1étesul. A Nyugati hatarold Uti csomoponttol
keleti irdnyban a féut megtartja a jelenlegi 2x1 forgalmi savos kialakitasat.

3. valtozat
Az M35 autopalya jarmiosztalyozéja (0+500 km sz.) és a Tdco-patak térsége kozott déli iranyba
bévitéssel 2x2 forgalmi savos kialakitas létesll. Ezt kdvetben a féut Uj nyomvonalon halad, majd
visszatér a meglévd 2x1 sévos vonalvezetéshez.

4. véltozat
Az M35 autdpalya jarmiosztalyozoja (0+500 km sz.) és a Tdco-patak térsége kozott a 2x2 savos
keresztmetszet szimmetrikus, ettél a meglévd vasuti hidig északi, a vasutvonal hidjatol keletre szintén
északi szélesités kerul kialakitasra.
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Csomopontok kialakitasa az egyes valtozatok esetében:

1. valtozat

A Nyugati hatarolé ut esetében vizsgaltuk a jelzéldampas szintbeni csomoponttal és a turbo
korforgalommal torténd bekotés lehetéségét. Rogzithetd, hogy mindkét csomdpont valtozat megfeleld
kapacitastartalékkal rendelkezik. Forgalombiztonsagi okokbdl, valamint a kdrnyezé csomopontok (47 sz.
féut, Wallau ut) miatt turbé koérforgalmi csomépont kialakitasat tartalmazta a tanulmanyterv.

A Wallau ut térségében - a diszpozicid szerint - korforgalmi csomopont létesitése szikséges.
Tekintettel arra, hogy ebben a véltozatban a Nyugati hatérolé és a Wallau utak kozott 2x2 forgalmi sav
létestl, a Wallau uti csomépontban is turbé korforgalom épitését tartalmazta a terv.

2. véltozat
A Nyugati hatérolé ut csomoépontja megegyezik az el6z6 valtozatban bemutatott megoldassal (turbé
korforgalom).

A Wallau ut térségében a meglévd 2x1 savos kialakitashoz csatlakoz6 egysavos kérforgalom épiil.
A valtozat alternativaja volt, hogy a 481 sz. féuton a Nyugati hatarolé ati csomépont folytatasaként 2x1
forgalmi sav megtartasra kertl, de a Wallau uti csomdpontnal mégis az 1. valtozatban ismertetett turbd
korforgalom kerilt kialakitasra. Ez esetben, a turbd korforgalom 481 sz. féut nyugati agan a forgalmi
savokat gyorsitd és lassitosavkeént vissza kellett vezetni a fépalyahoz.

3. valtozat

A Nyugati hatarolé Gt csomépontjaban turbé korforgalom létesiil, amely lehet6séget teremt a
féuttol délre elhelyezkedd meglévé foldut bekotésére is.

Megvizsgaltuk, hogy amennyiben taviatban a féut déli oldalan is ipari terllet létesil, forgalmi
szempontbdl megoldhaté-e a bekdtése a jelenleg tervezett foldati ag helyén. Vizsgalt forgalomnak a
nyugati hatarold ut forgalmat vettiik, ennyivel ndveltik meg a csomdpontba behaladdk szamat.
Megallapitottuk, hogy az esetleges tavlati déli ipari tertlet fiktiv forgalmaval egyuttesen korulbelil
23.000 Ej/napra adddik a csomopontba belépd forgalom 2042-ben, tehat a jelenleg tervezett turbo
kérforgalom a fenti feltételezések mellett is el tudja vezetni a jelentkezé tavlati forgalmat.

Wallau uti csomopontnal egysavos normal korforgalom (Il. szakasz) épitését tartaimazta a
tanulmanyterv.
4. véltozat
A Nyugati hataroléo Gt csomodpontjaban kiilonszintii csomoépont |étesitését tartalmazta a
tanulmanyterv.

A Wallau ut térségében a turbé korforgalom, direkt aggal kertil kialakitasra.

A valtozatokat, a helyszin ismetelt, tobbszdri bejarasat kbvetben, részletesen, az alabbi szempontok
figyelembevételével elemeztiik:

1. Forgalmi célok érvényesiilése, eljutasi uthosszak, elérési idék
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Az utszakasz nagyobb hosszabdl adoddan a 3. véltozat esetében nagyobb az eljutési id6, mint az 1-4.
valtozatnal, azonban csak 5-6 masodperces érkezési id6 kulonbség jelentkezik, igy a valtozatok kozott
ebbdl a szempontbol érdemi kilonbség nincs.

Az 1. és 4. valtozatban a teljes szakasz 2x2 savos kialakitdsa miatt a megjelend teherforgalom és a
személygépjarmi forgalom kisebb konfliktussal, magasabb komfortszinttel tud kdzlekedni, mint a 2. és
3. valtozat esetében.

Megallapithatd, hogy az egyes valtozatok kozott forgalom tekintetében érdemi kiilonbség nincs,
de ha minimalis strukturacio sziikséges, akkor a 4. valtozat a legelé6ny6sebb.

2. Megépithetdség, kialakithatdsag

A 481 sz. féut M35 autopalya — Nyugati hatarol ut kozotti szakaszan a palyatest szélesitése a forgalom
fenntartdsa mellett elvégezhetd. El6nydsebb kialakitas a 1., 2. és a 3. véltozat, mivel itt a meglévd
palyan a folyamatos 2x1 forgalom fenntartasa mellett tud az 0j 2x1 forgalmi s&v megépulni, kisebb
konfrontacioval. A 4. valtozat a szakasz elején el6iranyzott kétoldali szélesités miatt az épités alatt
szamos konfliktust vetit elére.

A Nyugati hatérolé Ut csomoépontjdnak épitése esetén az 1.-2. véltozatban tereléut épitésével
lehetséges a forgalom fenntartasa, a 3-4. valtozatban szereplé csomépont megépitheté a forgalom
fenntartasaval.

A 481 sz. féut Nyugati ut — Wallau Ut kozotti szakaszan az 1. és 4. valtozatban a meglévé palyan a
folyamatos 2x1 forgalom fenntartasa mellett tud az 0j 2x1 forgalmi sav megépilni, kisebb
konfrontacioval. A 2. és 3. valtozatban a burkolat felUjitds rovid ideji forgalomkorlatozés mellett
elvégezheto.

A Wallau uti csomdponti kialakitas esetében mind a négy valtozat esetén az Uj csomépont megépithetd
a forgalom fenntartasaval, igy jelentds kilénbség nem azonosithatd.

Osszességében az ipari park forgalmi igényeinek kiszolgalasat tekintve a 4. valtozat a
legelényosebb.

3. Forgalombiztonsag

A csomoponti kialakitasok terén a Nyugati hatarold uti csomépontban az 1., 2. és 3. valtozatnal
szamottevd kulonbség nem jelentkezik, ugyanakkor a 4. valtozat kulonszinti agai Iényegesen javitjak a
forgalombiztonsagot. A Wallau ati csomoépont esetében a turbd kérforgalom kialakitasa (1. és 4.valtozat)
elénydsebb forgalombiztonsagi szempontbdl, mint az egysavos korforgalom.

A kiilonszintii agak és a Wallau utcai csomopont esetében tervezett direkt ag miatt a 4. valtozat a
legelényosebb.

4. llleszkedés a meglévd és tervezett infrastruktirahoz, a telepllések meglévd szerkezetéhez

A meglévd és tervezett infrastrukturahoz valé illesztékes szempontjabdl a meglévé 481 sz. féuthoz az
1., 2. és 4. valtozat elényosebb, mint a 3. véltozat.

Osszességében a meglévé és tervezett infrastrukturahoz és a telepiilési szerkezethez
kapcsolodas szempontjabol az
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1.szakasz esetén: 3. valtozat elényosebb.
2.szakasz esetén: 4. valtozat elényosebb.

5. Csoméponti kapcsolatok

Az egyes valtozatok esetén megvizsgaltuk az alabbi csomoponti kialakitasokat:

- jelzblampas csomopont,

- egysavos korforgalom,

- kétsavos korforgalom (turbo),
- kilonszinti csomdpont.

1+800 km sz: meglévd foldutcsatlakozas és lizemi forduld:

Az (izemi fordul6 tovabbi lzemét biztositani szilkséges, igy az 1-3. valtozatok esetében kizarolag a déli
iranybdl elérhetd, balra kanyarodo és besorolast segit savokkal kiépilé csomdpont Iétesitésére tettlink
javaslatot. A keresztezd forgalom atvezetését balesetveszélyesnek itéltiik, és nem javasoltuk.

A 4. véltozatban 6nalld, kilonszintli burkolt foldut atvezetés épil, amely a fépalyarol kizérdlag az
Uzemeltetok (Magyar Kozut Nzrt. és MKIF Zrt.) szamara lesz elérhetd. Utdbbi egyben kivaltja a meglévé
Uzemi fordulo is.

Nyugati hatarold uti csomépont:

Az 1. és 2. valtozatban kétsavos, turbd korforgalmat alakitottunk ki a féut hossz-szelvényi
mélypontjanak térségében.

A 3. valtozatban a Nyugati hatarold ut kdzvetlendl keril bekotésre a féutba (szintén turbd korforgalom
létesul).

A 4. véltozatban megvizsgaltuk a kilonszintli csomopont 1étesitésének lehetéségét. Ebben az esetben
a kozlekedok kulon csomdponti agakon érhetik el dticéljaikat.

Wallau uti csomdpont: Kialakitasa fligg a Debrecen, Keleti elkertil ut nyomvonalanak, valamint a 481
sz. féut keresztmetszetének kialakitasatél. Amennyiben a 481 sz. féut Nyugati hatarol6 Ut és Wallau ut
kdzotti szakasza 2x2 forgalmi savos, akkor a turbd korforgalmi csomoponti kialakitas elénydsebb, mint
az egysavos korforgalom, tekintettel, hogy nagyobb forgalmat képes levezetni, ami jobban illeszthet6 a
tavlati keleti kiils6 elkertléhoz

A fentiek alapjan a csoméponti kapcsolatok vonatkozasaban mindkét szakaszon a 4. valtozat az
elénydsebb.

6. Ingatlanok megkozelithetbsége, jovObeni hasznalhatosaguk

Az |. szakaszon a tervezett szélesités nincs kihatassal az ingatlanok megkozelitésére. A 2x2 sav
épitése esetén javasolt védbkerités épitése teljes hosszban, igy a féutrdl kdzvetlen ingatlankapcsolat
nem alakithaté ki, az ingatlanok kizarolag a tervezett/megmarado Utcsatlakozasokrol megkozelithetdek.
Az 1+800 km szelvény kdrnyezetében foldutatvezetés, izemi forduloval, keritéssel lezarva javasolt.
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Tekintettel arra, hogy a 4. valtozatban az 1+800 km térségében lévé foldut kozvetlentl atvezetésre kerdl
a fépalya felett, az ingatlanok megkozelithetésége szempontjabél kedvezébb, mint az 1., 2. és 3.
valtozat.

7. Hidak, mitargyak
A hidak és miitargyak értékelését hidtipusonként végeztik el. Az értékelésnél a szamos terileten
hatékonyan alkalmazott dontéstamogatdé SWOT-analizist alkalmazzuk. Minden egyes vizsgélt elem

esetében feltarjuk a véltozat ersségeit (S-strength), gyengeségeit (W-weakness) lehet6ségeit (O-
Opportunities) és nehézségeit (T-Threats).

A tervezési szakaszon keresztezend6 létesitményekhez az elemzés eredményeként az alabbiak szerint
javasoljuk a mtargyak épitéset:

14855 km sz. feletti foldutatvezetés hid

4. valtozat: Harom nyilasu eléregyartott elemekbdl felépilé hidszerkezet F/1

Tocd-patak feletti hid
1, 2. és 4. véltozat: A meglévé hid megtartasa és szélesitése, Uj keretmitargy épitése a folduti
atvezetéshez A/PT2

3. valtozat: Uj kétnyilasu vasbeton héjszerkezet épitése BIPT3

Tavlati 106. sz. Debrecen-Nagykereki vasutvonal feletti hid

1, 2. és 4. véltozat:_|d6jarasallé acélbdl készilt acél-beton kétnyilasu 6szvérhid A/V2
3. valtozat:_|d6jarasallé acélbdl késziilt acél-beton kétnyilasu dszvérhid B/V2

4 nyomvonal: Monolit vasbeton hid CSP/2

Kondoros-patak feletti hid

Egynyilasu vasbeton héjszerkezet épitése PK2

8. Epitett és természeti koryezeti érintettség

Terulet-igénybevétel

A teriiletigénybevétel alapjan a rovidebb és tobb utteriiletet felhasznalé 2. valtozat kedvezébb.

Mezbgazdasag

A mezbgazdasagi terliletek vonatkozasaban megvizsgaltuk, hogy az OTrT kivalo terméhelyi adottsagu
szantok Ovezete mely valtozatok altal valik érintetté. Megallapitottuk a nyomvonalvaltozatok kivald
termdhelyi adottsagu szantdkat csak a kdzOs szakaszon érintenek, igy kiilonbség nem tehet6 a
valtozatok kozott.
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Felszin alatti vizek

A felszin alatt vizek szempontjabol jelent0s hatast egyik sem gyakorol a kdrnyezetre, igy nincs
szamottevo kiilonbség a négy valtozat kozott.

Felszini vizek

A felszini vizek szempontjabdl jelentés hatas egyik sem gyakorol a kornyezetre, igy nincs
szamottevo kiilonbség a négy valtozat kozott.

”

Levegd

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl nincs kilonbség az egyes valtozatok kozott.

Zai

Zajvédelmi szempontbdl nincs kilonbség az egyes valtozatok kozott.

2

Eldvilag

Altalanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt nyomvonalon tilnyomé részben alacsony
természetességli és nagyrészt jellegtelen éléhelyeket talaltunk, alapvetéen intenziv, nagytablas
szantofoldi kultirakat. Ezeknek a terlleteknek természetvédelmi-botanikai jelentésége |ényegében
nincs. Osszességében a 3-as és 4-es természetességii éldhelyek azok, melyek természetvédelmi
szempontbdl értékesebbek. Ezek kozil harom olyan éléhelyfolt van, melyre a nyomvonal épitése soran
kulondsen figyelni kell.

1. Toco-patak és kornyéke (BA). Ertékes vizes él6hely és nagyon fontos dkologiai folyosot képez
tobb allatfaj szamara, kulonos tekintettel a kétéltlekre. A féuton 1évd keresztez6dést ugy kell
kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete ne sériljon, szennyezédés ne érje, és az a kétéltliek
szamara tovabbra is dkologiai folyosoként szolgaljon.

2. Kondoros-csatorna (BA). Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos 6koldgiai folyosat képez tobb
allatfaj szaméra, kulonos tekintettel a kétéltiekre. A fbuton lévé keresztezédést ugy kell
kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete ne sériljon, szennyezédés ne érje, és az a kétéltliek
szamara tovabbra is dkologiai folyosoként szolgaljon.

3. Szikes gyep a Toco-pataktdl keletre (F1a). J6 mindségil szikes gyep, melynek széle a féut
kdzvetlen kozelében van. Itt az a fontos, hogy a féut kiszélesitése a mar meglévé, a f6uttdl
délre lévé folduthoz igazodjon, attdl beljebb ne terjedjen. Kell§ tavolsagra van ahhoz, hogy az
épitkezést ugy lehessen kivitelezni, hogy az értékes gyeptertlet ne sériljon. A terilet nagyrészt
atfed az Okoldgiai haldzat 6koldgiai folyosojaval.

Osszességében elmondhato, hogy a j6 természetességii szikes gyep (egyben dkoldgiai folyoso és
természetszer(i terlilet) érintettsége a 3. valtozat esetében nagyobb, igy az 1., 2.és 4.
kedvezdbbnek mindsiil. Ugyanakkor az 1. és 4. valtozat teljes szakaszon tervezett 2x2 savos
kialakitasa kedvezétlenebb a 2. és 3. valtozathoz képest. Kiilon emlitést érdemel a 4. valtozat, mely
kisebb teriiletet vesz igénybe a szikes gyephdl, mint a tobbi valtozat.

A fentiek alapjan a 2. valtozat megvalésitasa okozza a legkevesebb természetvédelmi konfliktust.
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Megjegyezziik, hogy a fenti megallapitas csak abban az esetben helytalld, ha a 4. valtozat 2x2
savos kialakitasat hasonlitjuk 6ssze a 2. valtozattal. Amennyiben a 4. valtozat 2. szakaszanak
2x1 savos kiépitése valésul meg, akkor az természetvédelmi szempontbdl kedvezébb, mint a 2.
valtozat.

Epitett kormyezet

A meglévo telepllésrendezési eszk6zoket mind a négy valtozat esetében mddositani sziikséges. A 3.és
4. véltozat esetében a nagyobb terlletérintettség miatt a modositas mértéke is nagyobb, ezért ezek
kedvezétlenebb kialakitasuak.

Az épitett kornyezet szempontjabol a 2. valtozat tovabb tervezése javasolt.

Orokségvédelem

Az egyes valtozatokrol elmondhatd, hogy mind a négy érint régészeti terlletet, igy nincs szamottevé
kilonbség a négy valtozat kozott.

9. Beruhazasi koltség
Beruhazasi koltség tekintetében az
1.szakasz esetén: 2. valtozat elénydsebb.
2.szakasz esetén: szintén a 2. valtozat elényosebb

A fenti szempontok és elemzés alapjan a tovabbtervezésre javasolt valtozatrol tervzs(ri dontott. Ennek
eredményeképpen a 4. valtozat, illetve annak néhany miiszaki megoldasban médositott valtozata
képezi a hatastanulmany alapjat.
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2. A LETESITMENY ALAPADATAI
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletének 2.a pontja)

2.1.  Atevékenység volumene

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. sz. mellékletének 1.ba pontja)

Jelen hatastanulmany a tervzsiri dontései alapjan a 4. valtozat, illetve annak néhany miszaki
megoldasban modositott kialakitasanak ttemezett kiépitéset vizsgalja. A kiépités |. uteme csak a 3+600
km szelvényig valosul meg, onnan a meglévé 2x1 savon halad tovabb a forgalom a 4+300 km
szelvényig. Az | Gtemben a Wallau utcai turb6 kérforgalmi csomdpont is megvaldsul, igy a meglévd 2x1
sav 2x2 savra bévul a csomopontot megeléz6 szakaszon. Varhatoan a Il. Gtemben a megmaradé 2x1
savos szakasz is 2x2 savosra atépiil (masik projekt keretén beliil).

Jelen projektben az |. szakaszon a 2x2 savos keresztmetszet északi szélesitéssel kerul kiépitésre,
egészen a meglévé vasuti hidig, a Il. szakaszon (a vasutvonal hidjatél keletre) varhatéan déli szélesités
kerUl a kés6bbiekben kialakitasra. Ehhez igazodva a Wallau utcai csomépont kornyezetében is déli
oldalra torténik a szélesités.

A 481. sz. f6ut tervezése soran az alabbi sebességeket és koronaszélességet alkalmaztuk:

Alkalmazott
Tervezett ut Alkalmazott sebesség korona
szélesség
481 sz. fout 2x1 sav 90 km/6 120m
481 sz. féut 2x2 sav 90 km/6 20,0 m

A tervezési sebesség a miiszaki tervek alapjan ugyan 90 km/h, ugyanakkor a tanulmanyterv kapcsan
tartott tervzs(ri dontése alapjan jelen KHT-ban 110 km/h-s megengedett sebességgel vizsgaltuk a
kérnyezetvédelmi hatasokat a tervezett fépalya Utszakaszokra vonatkozdlag.

Helyszinrajzi kialakitas

Az M35 autdpalya csomépontjat kovetben a meglévé 2x1 savos féutat északi iranyban szélesitjik. A
csomoponti jarmiosztalyozé atépul.

Az 1+855 km szelvényben a meglévé foldutcsatlakozasok helyett kiildnszintl foldutatvezetés Iétesil,
amely lehetéséget teremt az MKIF Zrt. és a Magyar Kozut Nzrt. szamara is a visszafordulasokra.

A nyomvonal a Téco-patakot elhagyva a tavlati vasutvonalat és a Nyugati hatarol6 utat kllonszinten
keresztezi. A Nyugati hatarol6 ut kulonszinti csomdpontban, csomoéponti agakkal csatlakozik a tervezett
féuthoz. A Nyugati hatérolé Uton északi iranybdl 2 savon érkez6 jarmlvek kozil a szélsé savban
haladok direkt 6sszek6té agon haladhatnak az M35 autopélya iranyaba. Az dsszekétd ag feliljaron
keresztezi a tavlati vasutvonalat.

A Wallau atrol érkez6 jarmiivek elészor a Déli feltard utra hajtanak le, majd a jelenleg épitési
engedéllyel rendelkezé csomépontban csatlakoznak a Nyugati hatarolé Uthoz (ebben a csomépontban
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kizarolag a jobbra (északi iranyba) kihajtas lehetséges. A tervezett Déli feltard Uthoz kiszabalyozott
szélesség felhasznalasaval, a lehajtd &g oly mdédon épllhet meg, hogy a MAVIR telephely mellett az
északi oldalon kizarélag az Uzemi forgalom (Magyar Kozut Nzrt., Debrecen Véros stb.) kozlekedhet. A
Déli feltard Ut déli félpalyaja ad helyet a lehajto agnak. A két eltérd funkcidju forgalom elvalasztasa
kdzuti visszatarto rendszerrel torténik.

A Nyugati hatarol6 ut 2x1 savval halad at a 481 sz. f6ut tervezett hidja alatt, a féuthoz 6sszekotd
agakkal csatlakozik; a Déli oldalon az M35 iranybdl lehajtd és a Wallau ut iranyaba felhajté forgalom
szamara kulon csomdponti agak létestinek.

A Nyugati hatarol6 uti csomopont és a Wallau Ut kozott els6 Utemben marad a 2x1 sav, |I. itemben 2x2
savos keresztmetszet épul varhatéan (ezen szakasz 2x2 savra t0rténd szélesitése nem része a jelen
tervezési projektnek). A Toco-pataktol a szakasz végéig Il. itemben déli iranyu szélesitést iranyoztunk
elé.

A 481 sz. féut ~4+190 km szelvényében lévé meglévé csomdpont atépitésre, részben megsziintetésre
keril. A 2x2 forgalmi savos kialakitas miatt a Wallau uti csomépontban turb6 korforgalom kerdilt
megtervezésre. A korforgalom keleti dga visszakot a meglévé 481 sz. f6uthoz, mellyel a 47 sz. fout
kapcsolatat biztositia. A délkeleti oldalon tervezett &g tavlati fejlesztési lehetéségként illeszthetd a
Debrecen, Keleti kils6 elkerllé ut nyomvonalahoz. A korforgalom északi aga a Debrecen, Déli Ipari
Parkhoz vezet, ahol osztalyoz6s csomdponttal csatlakozik a Wallau és Déli feltard utakhoz. A 481 sz.
fout M35 autopalya irdnyabol a kilsé savbdl direkt jobbra agként csatlakozik a Debrecen, Keleti kiilsé
elkertlé uthoz.

Hossz-szelvényi kialakitas

A tervezett Ut magassagi vonalvezetése a kezdeti egyenes szakaszon megegyezik a jelenlegi Utpalya
magassagaval.

A Tbco-pataktdl a Nyugati hatarold Uti csomopontig a palyaszint jelentds (t6bb méteres) megemelésre
keril a tavlati vasutvonal kulonszint(i keresztezése miatt. A legmagasabb pontja kozel 9 m
magassagban van a terepszinttél. A 3+200 szelveny kornyezetében visszatér a jelenlegi ut
magassagara, innen a szakasz végeig a magassagi vonalvezetése a meglévével azonos marad.
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Keresztmetszeti kialakitas

A 20 m koronaszélesséqli 2x2 savos fout keresztmetszeti felépitése (1. Gtem M35 autopalya - Nyugati
hatarolo Ut kozotti szakasz, Il. litem telies tervezési szakasz):

481. sz. f6t egyenesben, toltésben, bal oldalra
torténd szélesitésben

. 20.00
# #
¥ 1.00 ¥ E.00 ¥ 200 ¥ B.OD #I.OD*
, oopse 350 M 150 . 300 . 350 . 350 pseioa
* L A L L o+ L =

| megléva félpalya megerdsitése

vagy 0j pélyaszerkezet épitésa

| (késdbbi tervfazishan keril
meghatarozasra)
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1. abra Mintakeresztmetszet I.

481 sz. fout egyenesben, jobb oldalra torténd szélesitésben toltésben
a Nyugati hatarolé uti és Wallau utcai csomoépont kozotti szakaszon

20.00
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Teriletig énybevétel hatara

2. abra Mintakeresztmetszet Il.
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A meglévd 12 m koronaszélesséqli 2x1 savos fout keresztmetszeti felépitése (Nyugati hatarold Gt —
Wallau Gti csomopont kozotti szakasz):

481. sz. fout
3+500 km sz. és 4+600 km sz. kozott

750
A’ A 375
# + +
225 025 350 . 350 025 225

LS * #*

v /N

w -

3. abra Mintakeresztmetszet IIl.

Forgalmi csomopontok

A Nyugati hatarolé ut: kilonszinti csomdpont épul 6sszekotd agakkal

A Wallau ut térsége: turbd korforgalom, direkt aggal kertl kialakitasra

Kapcsolddé létesitmények

A meglévé kétoldali id6szakos tizemi ellenérzéhelyet (1+200 km sz. térsége) az északi oldalon at kell
épiteni. Elétte-utana lassit6 és gyorsitd sav létesitendd.

A meglévd lizemi fordulét a kildnszintl foldutatvezetés és a csatlakozd tzemi lehajtdk kivaltjak. A
meglévo fordul6 elbonthato.
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Miitargyak listaja az dsszes érintett szakaszon

atvezetett Ut szama/

hidszélesség

felszerkezet

megnevezés ) athidalt akadaly megnevezése hid tipusa hossza
jele [m] (m]
(zemi 4ti4ré hid Uzemi 4tjar6 481, sz. ot ferde tamaszd gerendas | ¢ 4 45
Toco-patak és foldut feletti hid 481. sz. fout Téco-patak és foldat héjszerkezet 52.00 22.9
Csomaponti agi hid Csomaponti ag Tavlati Debrecen-Nagykereki vasutvonal lemez/dszvérhid 8.13 44.885
VLT, RIS ST e e 481. sz. fout Tavlati Debrecen-Nagykereki vasdtvonal bszvérhid 2213 1330
Meglévé 106. Debrecen-Nggykerekl vasUtvonal feletti 481 sz it Meglévé 106. sz. l?ebrecen-Nagykerekl gerendés hid 10,375 339
hid vasUtvonal
Kondoros-patak feletti hid 481. sz. féut Kondoros-patak héjszerkezet 52.78 23.06
1. tablazat Miitargyak listaja az 6sszes érintett szakaszon

A meglévé 106. sz. Debrecen-Nagykereki vv. feletti hid kivételével a meglévé mitargyak bontasra keriilnek és a fent részletezett uj mitérgyak kerilnek kiépitésre. A Il. szakasz
2x2 savra torténd szélesitése esetén a meglévo vasut feletti hidat is szlikséges atépiteni.
Kornyezetvédelmi szempontbdl nem kell szdmottevé hatasra szamitani a mitargyaknal, csak atmeneti jellegl hatasra, mely jellemzéen a kivitelezés id6szakara korlatozodik.
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2.2. Epités és miikodés megkezdésének varhato idépontja, kapacitaskihasznalas
tervezett idébeli megoszlasa

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1.bb. pontja]

Az |. szakasz forgalomba helyezésének varhato idopontja 2027. év.

2.3. Tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veend6 teriilet hasznalatanak
jelenlegi és a telepiilésrendezési tervhen rogzitett modja

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 bc. pontja és 6. sz. melléklet 9. pontja]

A tervezési terlilet Debrecen déli részén, az M35 autdpalya és a 47 sz. féut kozott helyezkedik el.
Debrecen Hajdu-Bihar varmegyében, a Debreceni jarasban talalhato.

Terulethasznalat jellemzése

A meglévo 481 sz. fout helyszinrajzi kialakitasanal a tervek alapvetéen a meglévd ut tengelyét vették
alapul. A tervezési feladat a 481 sz. féut 2x1 forgalmi savrél 2x2 forgalmi savra torténé bévitése.

A tobblet tertiletigénybevétel mivelési ag szerinti megoszlasa a kovetkezo:

Miivelési ag Teriiletigénybevétel (m) %-0s megoszlas
szantd 3440 49,4%
rét, legeld 410 5,9%
kézlekedési terilet 0
(nem a jelenlegi 481 sz. fdut) 2600 37.3%
beruhazasi terilet 420 6,0%
csatorna 100 1,4%
Osszesen 6970 100%
2. tablazat Tébblet-teriiletigénybevétel milvelési ag szerinti megoszlasa

A tablazatban szerepl6 értékek alapjan megallapithatd, hogy a tébblet terlletigénybevétel mintegy 50%-
ban szanté terletet érint. A masik meghataroz teriletigénybevétel a kdzlekedési tertilet mintegy 38%-
ban. A szamitas az ingatlannyilvantartas szerinti besorolas alapjan késziilt, a 481 sz. féut szélesitésén
tul tartalmazza a csoméponti agak altal igénybe vett terileteket is. Tobb jelenleg szantéterlletként
hasznalt teriletrész mar kozlekedési terlletként szerepel az ingatlannyilvantartasban, ezért a fenti
tablazatban nagyobb mértékii a beruhazas altal igénybe vett kozlekedési terilet.

Erdéteriiletek

A Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdészeti FOosztalya altal nyilvantartott erdbterlletek alapjan
természetszer(i erdé nem valik érintetté.
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Debrecen Varos Szabalyozasi Tervében ugyanakkor szerepelnek védelmi céli erddovezetbe tartozé
teriletek a nyomvonal kozelében, azonban ezek kozul csak a Wallau uti csomopont kozelében
elhelyezkedd valik kozvetlendl érintetté. Ezen terlleteket az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.

2.4. A megvalésulashoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodé létesitmények felsorolasa és helye

[314/2005. (X11.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 bd. pontja]

2.4.1. A létesitmény ismertetése

A tervezett |étesitmények vizszintes és magassagi vonalvezetéset, keresztmetszeti paramétereit, a
kapcsolodd létesitményeket a 2.1. fejezetben részleteztik. A projekt megvaldsulasa soran kozmiivek
valnak érintetté, mellyel kapcsolatos részleteket jelen KHT 2.8.3-as Kdzmiikivaltasok fejezete
tartalmazza.

2.4.2. A létesitményhez kiérnyezetében varhaté egyéb ut- és vasutépitési

fejlesztések

A beruhazas tagabb kéryezetében az alabbi kézuti, illetve vasuti fejlesztések tervezettek:

- Déli Gazdasagi Ovezetben zajl6 Uthalézat, csapadékviz elvezetés és kdzmii fejlesztés

- Debrecen Déli Gazdasagi dvezet (DGO) megkdzelitését szolgald csomdponti fejlesztések (a
Nyugati hatarold Ut északnyugati iranyu atkotése a 4805 j. (Hataruti csomépont) felé)

- Debrecen belsé keleti elkerlé ut fejlesztése

- Debrecen kils6 keleti elkeril6 Ut fejlesztése

- Debreceni Nemzetkdzi Replil6tér fejlesztése

- Debrecen Nemzetkozi Repulétér és Déli Ipari Park vasuti kiszolgalasanak elékészitése (106 sz.
vasutvonal fejlesztése)

- Budapest — Kolozsvar nagysebességii vasutvonal fejlesztése

A Déli Gazdasagi Ovezet terjeszkedése és Debreceni Nemzetkdzi Repiil6tér fejlesztése (futopalya
hosszabbitasa) miatt a 106. sz. vasutvonal athelyezése sziikséges a jelenlegi nyomvonalardl. Jelenleg
folyik a vasuUtvonal athelyezésének tervezése, az Uj nyomvonal — a tavlati Debrecen-Nagyvarad
nagysebességli vasutvonallal egyltt — a 481. sz. féut keresztezésének kornyezetében varhatoéan a
Toco-patak és a Nyugati hatarold Ut kozé kertl. Megrendel a megvaldsithatdsagi tanulmanyterv altal
kijelolt tavlati vasutvonal tengelyét a Tervezd rendelkezésére bocsatott, igy a vasut feletti hid tervezése
soran ezek a tengelyek keriltek figyelembevételre. A meglévé 106. sz. vasutvonal a jov6ben varhatdan
a Déli Gazdasagi Ovezet iparvaganyaként fog iizemelni. A kiépiilé Déli Ipari Park teherforgalmat
kiszolgalé vaganycsoport elbzetes helybiztositasa kerult jelolésre a tanulmanyban.
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2.5. Az épités és lizemeltetés fobb munkafolyamatai, az anyagfelhasznalas f6bb
mutatoi

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

2.5.1. Az épités fobb munkafolyamatai

Reégészeti feltarasok, I6szermentesités — A terllet atvételét kovetben el kell végezni a terilet
|6szermentesitését a biztonsagos munkavegzés érdekében. A régészeti leletmentést a teriletileg
illetékes muzeumok kdzvetlen megbizas alapjan végzik.

Fakivagas, bozotirtds — Az el6készitd munkékhoz tartozik. Az épitési teriletrdl eltavolitigk a
novényzetet. A fakivagast megelG6z6en ellenérizni kell a madarfészkeket. Amennyiben azok lakottak, a
fakivagast a fészkelési idészakon kivilre kell halasztani.

Humuszleszedés — A talajtani szakvéleményben meghatarozott vastagsagig letermelik a mentésre
érdemes humuszt. Ennek egy része deponalasra keril, ezt a késébbiekben a tereprendezési munkak
soran Ujra felhasznaljak. A felesleges mennyiséget el kell szallitani és mezdgazdasagi terileten, a
terilet tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell. A humuszgazdélkodasi terv készitése, az
eléirasoknak megfeleld elhelyezés és kezelés biztositasa a Vallalkozo feladata.

Meglévé utburkolatok bontasa

Meglévb miitargyak bontasa

Kbézmlkivaltasok és ellatévezetékek épitése — A keresztezd kdzmivek megfeleld nyomvonalra
helyezése, valamint a légvezetékek magassagi korrekcidjanak elkészitése. A kdzmivek épitését a
palya épitése elbtt, vagy az épités ideje alatt végzik.

Féldmunka készitése — Az alabbi munkafolyamatokb6l all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomarités, arok kialakitas. A foldszallitas tartalmazza a szikséges anyagmennyiség beszallitasat,
valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitasat lerakdhelyre.

Hidépités, mdtargyepités

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miiszaki létesitmények épitése — Tamfalak, atereszek, arokburkolatok, forgalomtechnikai
felfestések, korlatok, tablak elhelyezése.

Fiivesités, névénytelepités — A befejezd munkalatok kdzé tartozik, a végleges tereprendezés elkészlilte
utan lehet teljes mértékben elvégezni.

Ideiglenes forgalom megoldasa, terel6ut kialakitasa — A 481 sz. masodrend( féut 20 méteres koronaju
utta valo szélesitése soran a magassagi kialakitas (kb. 10 méteres toltés) miatt a forgalom fenntartasa
érdekében a Tdocod-patak kornyezetében ideiglenes utat kell létesiteni. A csomdpont déli csomdponti
agai elkészilhetnek a terelés elétt, melyre a tereléutat kell majd ravezetni. A tereléut a 481 sz
méasodrendd féut 2+300 km sz. kdrnyezetében valik ki déli irdnyba. A meglévé Ut tengelye és az
ideiglenes Ut tengelye kozott kb. 30-70 méter tavolsdg adddik, a csomdponti agak felé a toltés miatt
tavolodik. A névtelen arkot ateresszel, a Toco-patakot egy darab 2x2 keretelemmel keresztezi. Az
ideiglenes Ut nyomvonala a csoméponti agak k6zds nyomvonaldhoz csatlakozik a 2+000 km sz.
kornyezetében. A Nyugati hatarold Uttal az Osszekottetés biztositott. Az ideiglenes utat 1-1,5 m
toltésben kell kialakitani. A Tocd-patak, valamint a névtelen arok keresztezésénél az atereszek feletti
minimalis fedést biztositani kell.
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2.5.2. Az tizemeltetés f6bb munkafolyamatai

Kozutak fenntartdsanak és Uzemeltetésének altalanos szabalyait az Orszagos Kozutak Kezelési
Szabalyzata tartalmazza. A szabalyzat eléirasainak megfeleléen kell a Kezel6nek az ut izemeltetésérél
és fenntartasardl gondoskodni.

Kézutak Gzemeltetése soran altaldban az alabbi munkafolyamatok adodnak

Téli sikossagmentesités — A kozut Kezel6je pontosan rogzitett technoldgia szerint végzi, a
jogszabalyban foglaltak, az el6rejelzések, és id6jaras jelentéseknek megfelelé mennyiségl olvasztészer
kiszorasaval.

Kaszalas, arokkarbantartas — Fuves terileteket az utkategoriara vonatkozo kezeli elirasok szerinti
gyakorisaggal kaszaljak. Gyomirtast a padkan és a kisajatitasra kerilé teriileten altalaban alvallalkozd
bevonasaval végeztetik. Az arok karbantartasa részben a bendtt novényzet és a hordalék eltavolitasat,
részben hulladék, uszadék dsszegyjtését jelenti.

Burkolatfestés, korlatok, forgalomtechnikai berendezések karbantartdsa - Elsésorban festést és
tisztitast jelent, de el6fordulhat a balesetek folyaman megsérllt korlatok és tablak javitasa. Téli
uzemmadd utén a berendezések mosasa.

Miitargyak karbantartasa — Ellenérzés, javitas, korrdziogatlas.

Névényzet fenntartasa — Fak, és egyéb Kkilltetett novények gondozasa, metszése, oOntozése,
gyomtalanitasa.

Hulladékok gytjtése — Az Ut mentén elszért hulladékok idGszakos, tapasztalatok szerint az egyéb
karbantartasi miveletekkel egyidében elvégzett 6sszegydijtése.

2.5.3. Anyagfelhasznadlds

A Kornyezeti hatastanulmany a jelen tervvel parhuzamosan készilé engedélyezési terv, illetve az azt
megel6zé tanulmanyterv alapjan készllt. A mennyiségszamitasok egyelére csak nagysagrendi
becslésekre adnak lehetdséget a felhasznalasra kertld fobb anyagmennyiségek tekintetében.

Ennek megfeleléen a becstlt anyagmennyiségek nagysagrendileg a kovetkezok:

|.szakasz:

Toltés épités: 288 884 m3

Bevagas: 15720 m3

Bontott aszfalt: maras: 695 m3  bontas: 1 840 m3
Bontott beton: 233 m3

Burkolatalap bontasa: 1 825 m3

Teritett aszfalt mennyisége: 16 635 m3

Ckt burkolatalap épités: 13 428 m3

Betonburkolat épités: 233 m3

Védbréteg (homokos kavics) épités: 41 524 m3

Il.szakasz:

Téltés épités: 60486 m3
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Bevagas: 156 m3

Bontott aszfalt: maras: 236 m3  bontas: 1326 m3
burkolatalap bontasa: 1105 m3

Teritett aszfalt mennyisége: 6145 m3

Ckt burkolatalap épités: 3 915 m3

Védbréteg (homokos kavics) épités: 6164 m3
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2.6. Forgalmi vizsgalat

A forgalomra vonatkoz6 adatokat, a forgalmi vizsgalatot a Civis Komplex Kft. bocsatotta
rendelkezéslinkre adatszolgaltatasként, jelen fejezet elsésorban a rendelkezésre allo forgalmi
fejezetbdl vett legfontosabb adatokat tartalmazza.

Jelen forgalmi vizsgalat alapjaul a Debrecen SUMP részére 2023. évben készitett stratégiai szintii
forgalmi modell szolgalt, melyet a vizsgélandd fejlesztés kdzvetlen kdzelében, valamint annak
hatasterlletén elvégzett kiegészité forgalomfelvételekkel aktualizaltunk. A SUMP modellben figyelembe
vett fejlesztésekrdl az eltelt iddben részletesebb adatok allnak rendelkezésre, valamint megvaltoztak a
vizsgalando idétavok is.

A modell a fenti igényeknek megfeleléen teljeskorl, négylépcsds stratégiai modell, mely az
agglomeréacioban jelentkezé helykozi és a varoson bellli utazasi igényeket egyarant képes
megjeleniteni.

A modell napi felbontasu.

A kornyezetvédelmi vizsgalat alapjat a Debrecen Keleti elkerlil6 projekthez készitett forgalmi modell
szolgaltatja.

A zaj- és levegbhatasvizsgalathoz szlkseges adatok elballitasa a Magyar Kozut Torvényszerliségi
TényezOk kiadvanyaban foglalt 6sszefliggések alapjan tortént.

A makré szintl forgalmi modell a forgalmi aramlatokra jelentés hatast gyakorld6 halézati vagy
terulethasznalati beavatkozasok hatasanak becslésére szolgald dontéstamogatéd eszkoz.

A jelenlegi forgalmi igények megismerése, a terlleti és a halozati modell megfeleld kialakitasa, és az
utazasi szokasjellemzdket leird dsszefliggések feltarasa segitségével leképezzilk a jelenlegi allapotot.
A jelen allapotot leir6 modell helyes miikddését ellendrizzik (forgalmi aramlatok volumene,
Utvonalvalasztasa, eljutasi id6 ellenérzése, tesztfuttatasok). A megfeleléen beallitott modell igy a
jovébeli fejlesztések/valtozasok hatasat is nagy biztonsaggal vetiti elére.

A modell részletezettsége, pontossaga és hasznalhatdsaganak kore jelentés mértékben meghatarozott
a rendelkezésre all6 adatok altal.

Jelen forgalmi vizsgalat a széleskdrben alkalmazott és validalt PTV VISUM szoftver segitségével
készllt.

Debrecen kortlbelll 200 000 lakosaval Magyarorszag masodik legnépesebb varosa, Hajdu-Bihar
varmegye kozpontjia és egyben legnagyobb telepilése. Méretébdl és lakossagabdl addddan
megkerilhetetlen a régi6 gazdasaga és kozlekedése szempontjabdl is.

A regionalis autdbuszok nagy része Debrecenbdl indul és tarja fel a kisebb teleplléseket. A tavolsagi
kdzOsségi kozlekedési igényeket autobuszos-, vonat- és légi kozlekedés szolgalja ki; az egyetlen
fépalyaudvar a Nagyallomas, azonban dsszesen 18 vasutéllomas és 1 vasuti megélldhely tartozik a
varoshoz.

Tovabba a Debreceni nemzetkdzi repllétér talélhatd a varostdl délre, ez Magyarorszdg masodik
legforgalmasabb reptere a Budapest Liszt Ferenc Repul6tér utan. A varos kézuti kapcsolatai jok,
mellette halad el az M35-6s gyorsforgalmu Ut, emellett szamos féutvonal biztositja a kapcsolatot a
kérnyezd telepulésekkel.

A telepllés szerkezete tagolt, a funkciok sok esetben koncentraltan-, elkilonulten jelennek meg (pl.
Egyetemvaros).
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A telepilésen és kozvetlen kornyezetében jelentds teriiletfejlesztések varhatdk, a kialakitandd
iparterlletek tovabbi munkaerét, és ezzel varhatoan jelentés forgalmat generalnak majd, ezért a varos
kdzlekedési kapcsolatainak fejlesztése kulcsfontossagu.

A varos belsé uthaldzata sok helyen telitett, kilondsen a csucsforgalmu idészakokban torlodas
jellemzd. Az Uthalozat kialakitasa sugaras melyet a belsé varosrészen két korgy(rd old fel. A kdrgydrik
kézil a legjelentdsebb halbzati szerep a 4-33-35 szamu féutakbdl allé nagy kapacitasu gy(rd. A modell
fokuszaban allé déli ipari parkot kdzvetlenll jelenleg csak a 47-es sz. féuton keresztiil lehet elérni. Ezen
kivll az M35-6s autopalya felé ad kapcsolatot a jelenleg 2x1 sévos 481-es sz. féut.

A forgalmi vizsgalatokat jelen projektben az alabbi ot id6tavot feldleléen végeztik el:

o 2024 (jelenlegi allapot)
o 2027 (projekt nélkili allapot, projekt allapot)
e 2039 (projekt nélkli allapot, projekt allapot)

Az egyes idétavok, és azok projekt nélkili allapotai tartalmazzak a prognosztizalt teriileti (iparterilet,
lakoterilet) és halozati (koz0sségi kozlekedési és kozuthalozati egyarant) fejlesztéseket.

Mivel a modell napi modell, az egyes jarmiikategériak forgalmat az uton folyd forgalom jellege szerinti
szorzokkal lehet a napi forgalombol szarmaztatni.

Az egyes napszakok napszakon bellili forgalmainak aranyét az alabbi tablazat mutatja be.

Napszak Napkoz 6-18 ora Este, 18-22 ora Ejjel, 22-06 6ra
(Anajgd:} [AEEIE} (Aéjjgl}
Akusztikai jarmuosztaly, i= . 1. 1. l. Il 1. . Il. 1.

nagyaranyu nemzetkozi

. 1 0,684 0,598 0,627 0,163 0,161 0,141 0,153 0,240 0,232
forgalmat lebonyolito féutak

atlagos éjszakai forgalmd utak | 2 0,770 0,751 0,739 0,144 0,128 0,125 0,086 0,122 0,136

Mapi forgalomjelleg
(jelleg2)

kis éjszakai forgalmu utak 3 0,800 0,806 0,805 0,134 0,126 0,126 0,065 0,068 0,069

Az akusztikai jarmiosztalyok forgalmanak megoszlasa az egyes napszakokban (Forras: Magyar Kézut)
A modell georeferalt, koordinatahelyes shape allomanybdl épul fol.

Jelen allapot
A jelenlegi allapot kdzuti forgalmi helyzetét a lenti abra szemlélteti.

Az abran lathato, hogy a 47-es Ut varosi szakaszanak forgalma meghaladja a 20 000 Ejm/nap értéket,
mig az ipari park kdrnyezetében a keresztmetszeti forgalom 14 000 Ejm/nap. A 481-es ut forgalma
korlbelll 5 000 Ejm/nap. Az abran lathato, hogy az ipari park megkozelitésében fontos szerepet jatszo
481-es Ut kihasznaltsaga jelenleg alacsony, 10-20% korili, mig a 47-es Ut esetében a kihasznaltsag
ugyan magasabb, de még nem kritikus 40-50% korili.

Fontos megemliteni, hogy a jelen vizsgalatban hasznalt napi modellben a csucsidészakokban, illetve
kiilonbdz6 napszakokban jellemzden eltérd forgalmi viszonyok hatasa rejtve marad, ugyanakkor az
egyes valtozatok dsszehasonlitasahoz hasznos kimeneti adatként szolgalhat a kapacitas kihasznalas
valtozasanak figyelembe vétele.
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Nélkiile (2027 és 2039) allapotok

A kozuti forgalom ndvekedése a terlletfejlesztések kozelében, illetve az oda vezetd utakon a
legjelentésebb. A 47-es Ut varosi szakaszanak forgalma jelentésen, mintegy napi 24 000 Ejm/nap
értéklre ndvekedne, amivel parhuzamosan a 481-es féutat is mintegy 9 700 Ejm/nap értékii forgalom
terhelné. A korabbi idétavokhoz hasonléan a teljes halozaton forgalomndvekedés varhato. A 481-es
féutat az M35-0s autopalya és a Nyugati hatarold ut kozott jelentés, mintegy 17 300 Ejm/nap értéki
forgalom terhelné.
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Vele (2027 és 2039) allapotok

Lathatd, hogy projekt megvaldsulasa esetén a Wallau utca északi szakaszanak, valamint a Nyugati
hatarolé Ut — Ek utca tengelyének forgaima jelentésen, megkozelitéleg 20-25%-kal csokken. Ezzel
egyidejlileg a forgalom atrendez6dése végett a kedvezd alternativat nyujtd 481-es ut forgalma az M35-
0s autopalya és a Nyugati hatarold ut koz6tt 10%-os, mig a kozépsé, Wallau utcaig tartd szakaszon
jelentds, 20% novekedést mutat. Az abran lathatd, hogy a projekt megvaldsulasa esetén a forgalom
jelentds ndvekedése ellenére is a 481-es Ut kozépsd (Nyugati hatarold Ut és Wallau utca kozotti)
szakaszan a 2x2 savra torténd bdvités hatasara csokken a kapacitas kihasznalas. 2039-ben a 2027-es
idétavhoz képest a telies halozaton forgalomndvekedés varhatd. A projekt megvaldsulasanak
forgalomra gyakorolt hatasa alapvetden megegyezik a 2027-es idétavban bemutatottakkal. Lényeges
eltérés azonban, hogy a tavlati id6tavban mér a PO allapot is tartalmazza a 481-es sz. fout — Wallau
utca csomdpont megépllését, igy a valtozds mértéke némileg kisebb, a 481-es sz. fout kozépsd
szakaszan 2%-os forgalom ndvekedés varhato.

2039-ben a korabbi idétavokhoz hasonléan a teljes haldézaton forgalomndvekedés varhato. A 481-es
féutat az M35-0s autdpélya és a Nyugati hatarold Ut kozott jelentds, értéki forgalom terhelné. Ennek
oka egyrészt a déli ipari park tovabbi bovilése, masrészt az atmend forgalmat keltd kilsé keleti elkertld
ut varhaté megépulése.
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9. &bra 2027. évi vele eset killonbségabra nélkiile esethez képest a vizsgalt szakasz térségében (ANF) [Ej/nap]
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10. &bra 2039. évi vele eset kiilénbségéabra nélkiile esethez képest a vizsgalt szakasz térségében (ANF) [Ej/nap]
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A kérnyezeti vizsgalatokhoz a forgalmi vizsgalat soran a 2024. évi jelen allapot és az el6rebecslés
id6tavjai kozil a zajterhelés szamitashoz szilkséges tavlati forgalmat (tervezés éve +15 év, 2039),
illetve a levegészamitashoz szilkséges (atadas éve — 2027.) forgalmakat ismertetjik a tervezési terilet
térségében a kovetkezé oldalakon.
A kovetkez6 tablazatban a tervezési teriilet térségének fobb vizsgalt Utszakaszainak az egyes
allapotokban varhato forgalmi adatait mutatjuk be forgalmi Utszakaszonként, akusztikai jarmikategériak
szerinti bontasban.
Vizsgalt forgalmi valtozatok dsszefoglalasa:

2022. év jelenlegi allapot

2027. év atadas éve

2039. tavlati vele allapot
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Kapcsolodoé uthalézat forgalmi adatai forgalmi szakaszonkénti bontasban (J db/nap)

2027. atadas éve

2027. atadas éve

Szakaszok 2024. év jelenlegi allapot i 2039. tavlati vele allapot L x 2039. tavlati nélkile allapot
Ut megnevezése Ve'i\ &;\lll:POt - nélkiile allapot
Szakasz eleje Szakasz vége ANF |, ANF I, ANFIIl. | ANFI. j | ANFIL] ANF I | ANFIL | ANF L ANFIl. | ANFIII. ANF |, ANF I | ANFIIL.
481 sz. féut M35 autépalya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 3119 128 553 5758 | 364 | 1550 | 10484 | 515 | 2197 | 5187 339 1443 10602 510 2177
481 sz. féut 481 sz. féut 0+500 kmsz. Sérga d(il6, Szepes bekotd 3119 128 553 5758 | 364 | 1550 | 10484 | 515 | 2197 | 5187 339 1443 10602 510 2177
481 sz. féut Sérga d(il6, Szepes bekdtd Técd patak 3516 128 553 5758 | 364 | 1550 | 10484 | 515 | 2197 | 5755 339 1443 11465 510 2177
481 sz. féut Técd patak Ny-i hatarolé ut 3516 128 553 5758 | 364 | 1550 | 10484 | 515 | 2197 | 5755 339 1443 11465 510 2177
481 sz. fout Ny-i hatarol6 ut Wallau utca csp. 3516 128 553 5167 | 267 | 1136 | 9127 | 312 | 1333 | 4160 233 994 9020 308 1315
481 sz. féut Wallau utca csp. 47 sz. féut 3516 128 553 5089 | 130 | 553 | 4630 | 73 311 4160 233 994 4687 71 305
Sérga dil6, Szepes bekdtd 481 sz. féut Szepes buszfordulo csp. 687 0 0 0 0 0 0 0 0 687 0 0 977 0 0
Foldut Szepes buszfordulo csp. Ny-i hatarolé ut - - - 867 0 0 1521 0 0 - - - - - -
Ny-i hatarolé Ut 481 sz. féut Foldat 0 0 0 1469 | 98 420 | 3119 | 209 | 889 1693 105 452 2804 208 888
Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekétd - - 1298 | 95 401 3151 | 159 | 683 2366 77 325 3428 157 672
K-i kiils6 elkertild Wallau utca csp. 47 sz. féut - - - - - - 6036 | 108 | 456 - - - 6120 108 456
47 sz. féat K-i kiilsé elker(ilé 481 sz. féut 9871 287 446 10252 | 289 | 454 | 10039 | 297 | 488 10424 289 454 9537 298 492
47 sz. féut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca 11304 342 687 12266 | 340 | 671 | 14862 | 365 | 776 12324 446 1123 14546 364 774
M35 autdpalya bal palya 4 sz, féut 481 sz. féut 3287 225 961 4152 | 408 | 1740 | 6918 | 458 | 1950 | 4121 404 1723 7056 457 1947
M35 autdpalya jobb palya 481 sz. féut 4 sz, féut 3450 220 936 4325 | 398 | 1696 | 6693 | 446 | 1907 | 4390 388 1653 6838 445 1900
3. tablazat Kapcsolddo tthalozat forgalmi adatai forgalmi szakaszonkénti bontasban (J db/nap)
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2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 bg. pontja]

A jelen dokumentumban szerepld vizsgalatok alapjan el6iranyzott
Kornyezetvédelmi létesitmények dsszefoglalasa fejezet tartalmazza.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges

kapcsolodoé miiveletek

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bh pontja)

A kapcsolddd miveletek elsésorban az épités idejére jellemzdk. Felhagyas, mint tevékenység kozutak
esetén nem jellemzdé. Amennyiben mégis megtorténne, Ugy a kapcsolodd miveletek tekintetében az
épitésnél felsoroltakat lehet iranyadonak tekinteni.

Az épitéshez szlikséges fébb anyagmennyiségeket a 2.5.3. fejezetben adtuk meg, jelen fejezetben

létesitményeket

foglalkozunk a meglévé féut kornyezetében tizemeld banyakkal, anyagnyeré-helyekkel.

El6irasokat teszlink az épités idejére, amik elsésorban a terllet érzékenységével fliggnek dssze.

2.8.1. Banydk, szdllitasi utvonalak

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan talalhato 2023. juliusi adatok alapjan, a

tervezési terileten (10 km-en belll) engedéllyel rendelkezé banyateriilet 1 db talalhato.

Védnév

Sorsz. Asvanyi Jogositott neve Jogositott cime
Banyatelek nyersanyag
G homok, L ,
1. Mikepércs Il1. Kbzetiszap, iszap egyeéni vallalkozo

lehetséges.

4. tablazat

Banyak a tervezési tertilet kérnyezetében
A Mikepércs Ill. homokbanya nyomvonaltél D-re 4,2 km-re talélhatd. Megkozelitése a 47. sz. féuton
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Lehetséges szallitasi utvonal — Mikepércs Ill. homokbanya
A sziikséges anyagok leléhelyeit és a beszallitas mddjat a késbbbi tervfazisok geotechnikai vizsgalatai,

eldirasai, valamint a beépitendd burkolatokra és anyagokra vonatkozo el6irasok alapjan a Kivitelezd
donti el. Altalanos elv szerint toltésépitésre elsésorban a bevagasbdl kikeriilé foldanyagot kell hasznalni,
és ha szlkséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni. Ezzel csokkenthetd a
szallitas volumene, valamint az anyagnyerdhely altal okozott tajseb is elkerilhetd.

Szallitasi utvonalak

Mivel a tervezett nyomvonal 10 km-en korzetében kevés olyan banyaterulet talalhatd, melynek kitermelt
anyaga az Utépitéshez felhasznalhatd, ezért szallitasi utvonal tekintetében a vonali beszallitast
javasoljuk elsésorban.

2.8.2. Mederrendezés, mederkorrekcio

A vizfolyasok keresztezése csbateresz vagy hid miitargy létesitésével torténik. Amennyiben az Utpélya
és a vizfolyas keresztezési szge nem kedvezd, ugy a vizfogyas korrekcidjéra lehet szlikség.
Tekintettel arra, hogy a projekt altal a 481. sz. féut burkolatszélesitése tervezett, amely a jelenlegi
nyomvonaltl csak kismértékben, helyenként tér el, ezért mederrendezés vagy mederkorrekcio nem
varhato.

A vizfolyas-keresztezésekkel kapcsolatos beavatkozasokat a 4.2 Felszini viz fejezetben részletezziik.
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A késébbi tervfazisok soran a korrekcidk szlikségessége és a vizfolyas keresztezésének megoldasai
pontositasra kertinek.

2.8.3. Kézmu érintettség, kivdltasok

A rendelkezésre allo adatok alapjan az alabbiakban ismertetjlk a keresztezett, érintett kozmiiveket az
engedélykoteles épitési szakaszokra vonatkozoan, szakaszolva:

Az |. tervezési szakaszra vonatkozo6 dsszefoglalé tablazat:

Beavatkozas helye Szelvény Létesitmény Uzemeltetd Beavatkozas Beayatkozas
becsiilt hossza

Elektromos vezetékek
tavlati Debrecen-Jézsa

481. sz. foi a+000 | DeprecenDEIAO0KV-|ypivir 24, nes |-
os tavvezeték beavatkozas
keresztezése
DGO-Infra projekt ) kivaltas,

Nyugati hatarolout 1+480-1+600 | részeként tervezett DMJV Onkormanyzat | oszlopok 120 m
kozvilagitasi foldkabel athelyezése
DGO-Infra projekt ) kivaltas,

D csomoponti ag 3+620-3+690 | részekent tervezett DMJV Onkormanyzat | oszlopok 70m
kézvilagitési foldkabel athelyezése

Vizellatas, csatornazas
DGO-Infra projekt

Nyugati hatarolo Ut 1+630-1+765 | reszekent tervezett Debreceni Vizmli Zrt. | iy aitas, aknak
csapadékcsatorna athelyezése 135 m
DGO-Infra projekt

Nyugai hatérolé Gt | 1+605 reszekenttervezelt | popreceni vigma et MO |
csapadékcsatorna beavatkozas
keresztezése
DGO-Infra projekt

Nyugai hatérolé Gt | 1+763 reszekenttervezelt | popreceni vigma et MO |
csapadékcsatorna beavatkozas
keresztezése
DGO-Infra projekt

Nyugati hatérolé at | 14847 reszekenttervezett | pepreceni Vizma zet, NS5 .
csapadékcsatorna beavatkozas
keresztezése
DGO-Infra projekt nincs

Nyugati hatarol6 ut 1+490-1+800 | részeként tervezett Debreceni Vizm(i Zrt. . -

. . beavatkozas

szennyviz vezeték

) DGO-Infra projekt nincs

Uzemi ut 1. 0+000-0+270 | részeként tervezett Debreceni Vizm(i Zrt. . -

, . beavatkozas

szennyviz vezeték

Szénhidrogén
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Hirkozlés

DGO-Infra projekt
S részeként tervezett nincs
Nyugati hatarol6 ut 14794 9L PE40 hirkézlési DV Info Kit. beavatkozas -

foldkabel keresztezése

DGO-Infra projekt
s részeként tervezett nincs
A csomoponti ag 1+845 OLPE40 hirkgzlgsi | Y InfoKit beavatozas |

foldkabel keresztezése

DGO-Infra projekt
e részeként tervezett -
Nyugati hatarol6 ut 1+480-1+750 oL PE4O hirkézlési DV Info Kift. kivaltas 270 m

foldkabel

A ll. tervezési szakaszra vonatkozo6 dsszefoglald tablazat:

Beavatkozas

Beavatkozas helye Szelvény | Létesitmény Uzemeltetd Beavatkozas N
becsiilt hossza

Elektromos vezetékek

taviati fejlesztésii 132 kV-os | OPUSZ TITASZ | nincs

(181, sz. fot 44933 elektromos vezeték Zrt. beavatkozas )
4 db tavlati  fejlesztési ; .
Wallau utca 0+810 nagyfeszlltségl elektromos OPUSZ TITASZ | nincs -

foldkabel keresztezése Zn. beavatkozés

2 db tavlati fejlesztésli . _
Wallau utca 0+817 nagyfeszliltség( elekiromos OPUSZ TITASZ | nincs )

foldkabel keresztezése Zt beavatkozas

3 db tavlati fejlesztésii . _
Wallau utca 0+823 nagyfesziltsegli  elektromos OPUSZ  TITASZ | nincs -

f6ldkabel keresztezése Zn. beavatkozés

DGO-Infra projekt részeként . .
Wallau utca 04960 | tervezett 0.4 KV kisfeszilltségii | O D07 TITASZ | vedelembe 1 )

elektromos foldvezeték Zn. helyezés

3 db tavlati fejlesztésii . _
Wallau utca 1+099 nagyfesziltségli  elektromos OPUSZ TITASZ | nincs -

foldkabel keresztezése Zrt. beavatkozas

Vizellatas, csatornazas

DGO-Infra  projekt részeként tervezett Debreceni  Vizmii | nincs
Wallau utca | 0+839 DN315 KG-PVC szennyviz  vezeték ] -
] Zrt. beavatkozas
keresztezése
0sgag. | DCO-nfra projekt részeként tervezett| | o o oni Vizmi | kivaltas, akna
Wallau utca parhuzamos 0OD280 PE szennyviz , , 64 m
0+902 o Zrt. athelyezés
vezeték és akna
DGO-Infra  projekt részeként tervezett Debreceni  Vizmi | nincs
Wallau utca | 0+861 OD500 PE ivoviz ivoviz  vezeték , -
) Zrt. beavatkozas
keresztezése
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Déli Ipari Par 0+089- | Doo M@ projekt reszekent tewvezeft |\ oo Vigmi | Kivaiis, akna
, s parhuzamos OD500 PE ivéviz vezeték 2 db , , 65m
felé vezetd ut | 0+139 akna Zrt. athelyezés
Déli Iparll 0+092- D?O-Infra projekt részeként terveze’tt Debreceni Vizmii | kivaltas, akna
Park felé parhuzamos 0OD280 PE szennyviz , , 53m
. 0+137 , Zrt. athelyezés
vezetd ut vezeték 1 db akna
Szénhidrogén
gt sz fou | av2a4 | o0 KPE nagykozépnyomast | ooysrigazze, | V690 s
gazvezeték keresztezése hosszabbitas
Wallauutca | 1+105 | o0 KPE  nagykozépnyomast| | oogrigaz 7z, | MO |
gazvezeték keresztezése beavatkozas
Hirkozlés
DGO-Infra projekt részeként tervezett nincs
Wallauutca | 0+850 1 o) pesg hirkszlési foldkabel DV Info Kt beavatkozas | -

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapjan az alabbi tevékenységek tartoznak a rendelet hatalya ala:
Kornyezeti hatasvizsgalat koteles tevékenységek (314/2005 Korm. rendelet 1. sz. melléklet)

32.|Villamos légvezeték

220 kV fesziiltségtdl és 15 km
hosszUsagtdl

41.|Gaz-, kdolaj-, kéolajtermék-, vegyianyag- vagy geoldgiai tarolasra szant szén-dioxid-aramokat szallité
(beleértve a nyomasfokozé berendezéseket is) vezeték

800 mm atmérétol és 40 km
hossztél

A kornyezetvédelmi

hatosdg elézetes vizsgalatban hozott

dontésétdl fuggben kornyezeti

hatasvizsgalatra kotelezett tevékenységek (314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet)

76. | Villamos vezeték

(amennyiben nem
tartozik az
1. szamU mellékletbe)

légvezetéknél 35 kV-tol

40 bar-ra tervezett izemi nyomastol

77. |Foldgazelosztd vezeték

79.

Ivoviz-tavvezeték
(amennyiben nem
tartozik az

1. szamU mellékletbe)

a) védett természeti terlileten, Natura2000 terlleten, barlang védédévezetén

b) 1 km hossztol beltertileten

104.

Szennyvizgy(ijtd haldzat

a) 2000 lakosegyenérték-kapacitastol

b) felszin alatti vizbazis védbovezetén (ha a tevékenység megkezdését a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgalo vizilétesitmények védelmérdl sz6l6 jogszabaly a véddovezeten nem
zarja ki), védett természeti teriileten, Natura2000 tertileten, barlang védéovezetén méretmegkdtés nélkiil

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szamu melléklet 131-es pontja szerint

131. Az 1. szamu melléklet 32., 36-37., 41., 47. pontjaban, valamint a 3. sz&mu melléklet 76-
79., 86-88., 95., 102., 104. pontjaban felsorolt tevékenység vagy létesitmény 2. § (2)
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bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti jelentds modositasa, kivéve, ha a modositas az 1.
szamu melléklet B. és C. oszlopa szerint meghatérozott tevékenység vagy létesitmény
megvaldsitasa

A jelenleg rendelkezésinkre allé adatok alapjan nem varhato ekkora, tehat jelentés mértéki modositas
a kézm(ivek kapcsan, tovabba nem varhaté a fenti tablazatokban felsorolt kiiszobértékeket meghalado
kivaltds, vagy beavatkozas; tehat nem varhaté a projekt kapcsan kornyezetvédelmi hatésag
elézetes vizsgalatban hozott dontésétdl fliggéen kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett (EVD),
vagy Kornyezeti hatasvizsgalat (KHT) koteles k6zmii-beavatkozas. Megjegyezziik ugyanakkor,
hogy a fenti tablazatokban két esetben szennyvizvezeték kismértékii érintettségét soroltunk fel
(ezeket vastagon jeloltiik), melyek nem lakossagi szennyviz elvezetésére szolgalnak, hanem az ipari
dvezet tervezett szennyvizvezetékei. A tervezés, illetve kivitelezés jelenlegi miiszaki informacioibél
nem egyértelmiien megallapithato, hogy ezek EVD vagy KHT kotelesek-e, ezért jelen tervben -
Kornyezeti hatasvizsgalat (KHT) koteles kozmii-beavatkozasként kezelve — a kovetkezéekben
bemutatjuk a kivaltas hatasait.

A kormanyrendeletben nevesitett kozmiivek kivaltasanak hatasai a kovetkezok:

1, Villamos légvezeték 35 kV-tol

A légvezetékek terillet-igénybevétele az oszlopok terliletfoglalasara korlatozodik. A tényleges
teriiletigénybevételen tul a villamosmi biztonsagi dvezetérdl szold 2/2013. (1. 22.) NGM rendelet a
villamosmdivek, valamint a termel6i, magan- és kdzvetlen vezetékek biztonsagi dvezetérdl rendelet 6§.
1. bekezdés elbirasainak megfeleléen légvezeték esetén az alabbi biztonsagi zdéna kijeldlése
szilkséges:

a) fold feletti szabadvezeték esetében:

aa) 500 kV-ot meghaladd névleges feszlltségszint felett 40 méter,

ab) 300 kV felett 500 kV névleges fesziltségszintig 28 méter,

ac) 200 kV felett 300 kV névleges feszlltségszintig 18 méter,

ad) 35 kV felett 200 kV névleges feszlltségszintig 13 méter,

ae) 1 kV felett 35 kV névleges feszlltségszintig 5 méter, de a vezeték azon szakaszan, amely a
belterlletre és a fokozott biztonsagra vonatkoz6 eléirasainak megtartasaval létesllt, 2,5 méter,

af) legfeliebb 1 kV névleges feszlltségszintig 1 méter, a vezeték tartoszerkezetén (oszlopan) elhelyezett
atalakit6 és kapcsolo berendezés esetében 2,5 méter,

A létesitésnek nagyrészt az épités alatt van szamottevd hatasa, amely azonban atmeneti. Az épités
meghatérozott ideig tart, hatdsa a munkaterileten belll, annak kozvetlen kornyezetében, illetve a
szallitasok altal a térség uthaldzatén jelentkezhet. A létesitmény hatésa elsésorban a terlletfoglalasban,
pontosabban a terileten bevezetendd korlatozésokban jelentkezik. Felhagyés, bontas, az oszlopok
kiszedése esetén a terllet bolygatasa, hulladék-képzddés jelentkezhet.

Az épités soran a keletkez0 hulladékok megfelelé gydjtésérél és az Gzemi gydjtéhelyen torténd
tarolasardl és artalmatlanitasardl az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni.

Ahol a légvezeték gyepteriletet (legelét), vagy természetkdzeli allapotl él6helyet keresztez, a
munkalatok elkezdése elétt, a tavaszi-nyari periodusban botanikai felmérést kell végezni a terlletileg
illetékes természetvédelmi kezelbvel egyeztetve — szlkség szerint szakfeligyelete mellett -, védett
novények eléforduldsa esetén azok attelepitését meg kell oldani, melyhez a terlletileg illetékes
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kornyezetvédelmi hatésag engedélyét meg kell kérni. A beruhazas keretében az érintett terulet
helyreallitasat el kell végezni a természetvédelmi kezeld, illetve a hatdsag elbirasainak megfeleléen.

A légvezeték kivaltasok tajképre gyakorolt hatdsa érdemben nem valtozik, mivel a meglévé, elbontasra
kertld vezetékek térségében kerilnek kialakitasra. A kivaltds soran a vezetékek nyomvonala a
keresztezés szogének optimalizalasa miatt modosul, a teljes hosszuk kis mértékben ndvekszik meg.
Fontos Uzembiztonsagi és természetvédelmi szempont a madarak aramutés elleni védelme, amelynek
érdekében:

— a tartboszlopokon a fazisvezet6k megfogasa — nagyobb fazistavolsagot biztositdo — haromszog
vezetOelrendezésben torténik és a foldelt keresztkarra Un. mianyag madarvédd papucsokat
kell felergsiteni,

— a tartd vezetdmegfogasnal a fokozott biztonsag elérése érdekében burkolt leesésgatidkat kell
felszerelni az allészigetelék mellé,

— afeszitboszlopok fazisonkénti aramkotéseit burkolt vezetékkel (BSZV) kell kialakitani,

— a kereszttarto és a sodronyok tavolsaganak ndvelése céljabol 700 mm-es hosszusagu,
kompozit ridszigetel6ket kell alkalmazni,

— a vizszintesen és oszlopcsucson szerelt oszlopkapcsolokhoz — annak két oldalara — 1-1 db
MMK gyartmanyu madéarvédé kitlohelyet kell felszerelni,

Nagyfesziiltségl (132 kV-o0s, vagy annal nagyobb) hal6zatok attervezésekor — mivel a tavvezeték
jellege miatt a madarakat érintd konfliktushelyzet minimalis (csak nekirepiilésbdl adddhat), igy -
kiléndsebb egyedi madarvédelmi szempontokat nem kell figyelembe venni.

2, Ivoviz-tdvvezeték és szennyvizgydijtd halézat, esetleges foldgazelosztéd vezeték

A beruhazas terlletigénybevétele féleg az épités idejére korlatozddik. A foldfelszin alatt fektetett
szallitbvezeték elhelyezése foldmunkat igényel. A humuszos terméréteg letermelésérdl a terméfold
védelmére vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen kell gondoskodni. A humuszos feltalajt
a terméketlen altalajtol kulon kell tarolni, a vezeték elhelyezése utdn a humuszos értékes termdréeteget
az eredeti rétegzédésnek megfeleléen vissza kell teriteni. Az érintett terllet helyreallitasardl,
gyepesitésérdl szlkseg szerint gondoskodni kell.

Ahol a vezeték gyepteriletet (legelét) érint, a munkalatok elkezdése el6tt, a tavaszi-nyari periédusban
botanikai felmérést kell végezni a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezelével egyeztetve — szlikség
szerint szakfelligyelete mellett -, és védett ndvények eléfordulasa esetén azok attelepitését meg kell
oldani, melyhez a terletileg illetékes kornyezetvedelmi hatdsag engedélyét meg kell kémi. A beruhazas
keretében az érintett terulet helyreallitdsat el kell végezni a természetvédelmi kezeld, illetve a hatosag
eléirasainak megfeleléen.

2.8.4. Epités alatt keletkezé hulladékokkal térténd gazddlkodds

Az épités ideje alatt a hulladékok gyUjtése, megfeleld tarolasa a Vallalkozo feladata. A kezelendé/kezelt
hulladék tulajdonosa az Epittets. Az épitésvezetdségeken, felvonulasi terileteken keletkezd
hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen kell gydjteni és elhelyezésiikrél gondoskodni.

A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast el6nyben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.
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A kivitelezés soran keletkez0 bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biol6giai
atalakulason nem mennek at — valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltanyagként. Inert hulladéklerakot
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagaban hasznositasra nincs mod.

A géptelepeken és felvonulasi teriileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.

Az épités, Uzemelés idbszakara Hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.

Részletesen a hulladékgazdalkodassal foglalkozé eléirasokat az 5.3. Hulladék fejezet tartalmazza.

2.8.5. Masodlagos ipari nyersanyag felhaszndlas

Az (tépitési technolégiaban a legelterjedtebben hasznélt anyag az aszfaltbeton. Az ennek
eléallitasahoz nélkilozhetetlen alapanyagok, a primer kdzetek azonban a folyamatos épitSipari célu
felnasznélasuk miatt vildgszerte csokkend készletekkel rendelkeznek. Hazénk természetfoldrajzi
adottsagaibol fakadoan j6 mindségl asvanyvagyonnal rendelkezik, azonban ezen forras is véges. A
rendelkezésre allé készletek kimerilésének elkerilése érdekében, megnétt az igény olyan potencialis
anyagok keresésére, amelyek segitségével az asvanyi nyersanyagok részben vagy teljes egészében
helyettesitheték. A célnak megfelelek a kiilonb6zé ipari folyamatok soran keletkezé masodlagos ipari
nyersanyagok. Utépitésben valo felhasznalasuk kdrnyezetvédelmi szempontbél is megfeleld, egyéb
esetben a masodlagos ipari nyersanyagok elhelyezése tobbségében hulladéklerakdkban torténik, ami
korantsem szolgal végleges megoldasként (Udvardi et al., 2019).

Masodlagos asvanyi nyersanyagnak (maradvanyanyagnak) mingsulnek azok az anyagok, amelyek
az asvanyi nyersanyagok elsédleges termelése soran keletkeznek, és amelyek az elsd termelési
ciklusban valé tovabbi feldolgozasuk technolégiai akadalyai vagy gazdasagtalansédga miatt banyaszati
vagy el6készitési hulladékként keriilnek felhalmozasra, illetve tarolasra.

A méasodlagos ipari nyersanyagok négy nagy csoportja a kovetkezok:
Pernye (szénerémiii)

Kohdsalak (vaskohaszati salak)

Banya meddé (asvanybanyaszat soran keletkezd)

Epl’tési, bontasi hulladékok

Jelen fejezetben bemutatasra kerilnek a felsorolt masodlagos ipari nyersanyagok, illetve megrendeld
kérésére bemutatasra keril az Uveghab-granulatum is, mint hidak hattoltésében alkalmazhato
toltésanyagok.

Pernye

A hulladékjegyzékrél szdl6 72/2013. (VI 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan a
széntuzelésbdl szarmazo pernye HAK kodja 10 01 02.

Az erbmii pernye utépitésben tortend alkalmazasara ma mar jelentds hazai tapasztalatokkal
rendelkezlnk. Az utépitésben valo felhasznalasuk népszer(, mivel mind a foldmibe, a foldmialapba és
Utpalyaszerkezeti rétegekbe is felhasznalhatoak.

Kohodsalak

A hulladékjegyzékrol sz6l6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan a kohésalakhoz
tartoz6 HAK kodok az alabbi tablazatban talalhatéak.
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A | B c

Azonosit6 kod:

= ; , A hulladéktipus megnevezése:
fécsoport szam alcsoport szam

10 TERMIKUS GYARTASFOLYAMATBOL SZARMAZO HULLADEK
1003 16 al!u.milniu’m elektrolizisébéll_ (?s tgrmikus kohészatf'lbc')l szarmaz6 hulladék;
folozék és salak, amely kiilénbdzik a 10 03 15-tél
10 04 02* 6lom termikus kohaszatabol szarmaz6 hulladék; elsédleges és masodlagos

termelésbdl szarmazé kohdsalak (fémsalak), folozék
a réz termikus kohaszatabdl szarmazo hulladék; elsédleges és masodlagos
termelésbdl szarmazoé kohdsalak (fémsalak), folozék

ezlst, arany és platina termikus kohaszatabol szarmazo hulladék; elsédleges
10 07 02 o o o . s
és masodlagos termeléshél szarmazé kohésalak (fémsalak), f616zék
egyéb nemvas fémek termikus kohaszatabol szarmazé hulladék; kohosalak

10 06 02

10 08 10* (fémsalak) és gyulékony f6l6zék, amely vizzel érintkezve veszélyes
mennyiségben gyllékony gazt fejleszt
10 08 11 egyéb nemvas fémek termikus kohaszatabol szarmazo hulladék; kohosalakok

(fémsalak) és gyulékony fol6zék, amely kiilénbdzik a 10 08 10-tél

5. tablazat Kohdsalakhoz tartoz6 HAK kddok

A kohaszati salakok elhelyezése vilagszerte és hazankban is nOvekvé problémat jelent.
Szakirodalomban fellelhetd adatok alapjan a kohaszati folyamatokbdl nyert salakok kivald
eredményeket mutatnak az aszfaltkeverékekben felhasznalt szerepik alapjan, nemhiaba
utpélyaszerkezeti rétegekben hasznaljak széleskoriien. A megfeleld mindségl kohdsalak javitia az
alkalmazaséaval pedig javithatok a jarmivek és az utburkolatok kozotti surlodasi tulajdonsagok (kopas),
valamint az utburkolati hibak (pl. nyomvalyusodas, repedés) kialakulasa is csokkenthetd (Udvardi et al.,
2019).

Banya meddé6
A hulladékjegyzékrdl szdld 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szam( melléklete alapjan a banya
medd6hoz tartozd HAK kod 01 03 06 — ,meddd, amely kilonbdzik a 01 03 04-t6l és a 01 03 05-t6l.”

A primer asvanyi nyersanyagok banyaszata és elokészitése sordn nagy mennyiségli meddo, illetve
maradék anyag keletkezik, melyek nem, vagy csak minimalis mennyiségben tartalmazzék az elsédleges
termelési célként megjeldlt anyagot.

Elévizsgalatot kovetden szamos banyaszati meddét alkalmas lehet hagyomanyos asvanyi anyagok
helyett Utépitési alapanyagként. Egyes esetekben aszfaltkeverék készitésekor a granitot, mint
természetes adalékanyagot helyettesitették salakkal vagy meddével. Az eredmények kiértékelését
kdvetéen megallapitottak, hogy a (réz)banyaszati melléktermék, illetve a kohaszati hulladék anyag
adalékanyagokként alkalmazhatoak az utépitésben.

Epitési, bontasi hulladékok

A hulladékjegyzékrél sz6l6 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete alapjan az épitési,
bontasi hulladékokhoz tartozd HAK kodok 17-es fécsoportszammal kezdédnek és az alabbi tablazatban
kerlInek ismertetésre:

A | B c

Azonosito kod:

5 ; - A hulladéktipus megnevezése:
‘6csoport szam alcsoport szam
17 EPITESI-BONTASI HULLADEK (BELEERTVE A SZENNYEZETT
TERULETEKROL KITERMELT FOLDET IS)
17 01 beton, tégla, cserép és keramia
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A | B c
Azonosité kéd: A hulladéktipus megnevezése:

17 0101 beton

17 .01 02 tégla

170103 cserép és keramia

17 01 06* veszélyes anyagokat tartalmazo beton, tégla, cserép és keramia frakcio vagy
azok keveréke

170107 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok keveréke, amely kiilénbozik
a 17 01 06-t4l

17 02 fa, liveg és miianyag

17 02 01 fa

17 02 02 liveg

17 02 03 mianyag

17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazo vagy azzal szennyezett (iveg, miianyag, fa

17 03 bitumen keverék, szénkatrany és katranytermék

17 03 01* szénkatranyt tartalmazé bitumen keverék

17 03 02 bitumen keverék, amely kiildnbdzik a 17 03 01-t6l

17 03 03* szénkatrany és katranytermék

17 04 fémek (beleértve azok Gtvozeteit is)

17 04 01 vOrosréz, bronz, sargaréz

17 04 02 aluminium

17 04 03 6lom

17 04 04 cink

17 04 05 vas és acél

17 04 06 on

17 04 07 fémkeverék

17 04 09* veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladék

17 04 10* olajat, szénkatranyt vagy egyéb veszélyes anyagot tartalmazé kabel

1704 11 kébel, amely kiilénbdzik a 17 04 10-t8l

17 05 fold (ideértve a szennyezett teriletekrdl szarmazd kitermelt foldet), kovek és
kotrasi meddé

17 0503* veszélyes anyagokat tartalmazo fold és kévek

17 0504 fold és kdvek, amelyek kildnbdznek a 17 05 03-tdl

17 05 05* veszélyes anyagokat tartalmazé kotrasi meddd

17 05 06 kotrasi meddé, amely kiilénbdzik a 17 05 05-tl

17 05 07* veszélyes anyagokat tartalmazo vasuti palya kavicsagya

17 0508 vasuti palya kavicsagya, amely kilénbézik a 17 05 07-tél

17 06 szigeteldanyagokat és azbesztet tartalmazo épitéanyag

17 06 01* azbeszttartalmu szigeteldanyag

17 06 03* egyéb szigeteldanyag, amely veszélyes anyaghol all vagy azokat tartalmaz

17 06 04 szigetelé anyag, amely kiilénboézik a 17 06 01 és a 17 06 03-t4l

17 06 05* azbesztet tartalmazé épitéanyag

17 08 gipsz alapu épitéanyag

17 08 01* veszélyes anyagokkal szennyezett gipsz-alapu épitéanyag

17 08 02 gipsz-alapu épitdanyag, amely kildnbdzik a 17 08 01-tél

17 09 egyéb épitési-bontasi hulladék

1709 01* higanyt tartalmazo épitési-bontasi hulladék

17 09 02* PCB-t tartalmazé épitési-bontasi hulladék (pl. PCB-t tartalmazd
szigeteléanyag, PCB-ket tartalmazé gyanta alapt padozat, PCB-t tartalmazo
leszigetelt ablak, PCB-t tartalmazé kondenzatorok)

17 09 03* veszélyes anyagokat tartalmazo egyéb épitési-bontasi hulladék (ideértve a
kevert hulladékot is)
kevert épitési-bontasi hulladék, amely kilénbdzik a 17 09 01-t6l, a 17 09 02-té|

17 09 04 és
a 17 09 03-t4l

6. tablazat

Epitési, bontési hulladékokhoz tartozé HAK kédok
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Természetesen a felsorolt HAK kddokhoz tartozd 6sszes épitési-bontasi hulladék fajta nem hasznalhaté
fel Utépitéshez masodlagos ipari nyersanyagként, kildndsképpen a csillaggal megjeldlt veszélyes
hulladékok nem. Ugyanakkor az épitési-bontasi hulladékok kozul példaul a téglaérlemény, a bontott
beton, a mart aszfalt és az liveg kivaldan alkalmazhaté Utépités masodnyersanyagaként.

Az épitési masodlagos anyagok felhasznalasa torténhet kozvetlenll és kozvetetten. A kdzvetlen
ujrahasznositast elsésorban kitermelt talajok esetén alkalmazzak, mig a kozvetett hasznositast
valamilyen elékészitési folyamat kell megel6zze.

Egy tanulmany soran épitési és bontasi hulladékokbdl készitettek hideg aszfaltkeveréket, mely
magasabb szabad hézaggal rendelkezett, ami elényos lehet pordzus aszfalt készitése szempontjabol.
Az épitési és bontasi hulladék anyagbol készitett hideg aszfaltkeverékek gyengébb forgalmu utakhoz
alkalmazhatoak jol.

Uveghab-granulatum

Hazankban az Uveghab-granulatum, amit Gveghulladékbol allitanak eld, kevésbé ismert anyag. Az
Uveghabot tablasitott formaban alapvetéen hészigetelésre hasznaljak, mar az 1930-as évek ota.
Rengeteg pozitiv tulajdonsaga miatt ugy gondolték, hogy hasznalata gyorsan és széleskorben fog
elterjedni, ennek ellenére lakossagi alkalmazasa a mai napig nem mondhato elterjedtnek.

Az elmult évtizedekben granulatum formaban is gyartjak, ilyen formaban foldmianyagként is
alkalmazhato.

Az (iveghabot els6sorban hulladékiveghdl gyartjak (sik- és Oblosiveg), azonban eléallithaté
kifejezetten Uveghab gyartasahoz eldallitott Gvegbdl is. Az lveghab-granulatum kémiailag inert és
t(izallo, igy olyan terlileteken szivesen hasznositjak, ahol elényds fizikai- és kémiai tulajdonsagait ki
tudjék hasznalni. Mivel inert, ezért nem |ép kémiai reakcidba a talajjal és talajvizzel, nem bomlik és nem
szennyezi a kornyezetét. Tovabbi elény0s tulajdonsaga mérettartasa, vagyis évekkel a beépitése utan
is azonosan viselkedik a beépitéskori allapotaval. Az Uveghab-granuldtum mechanikai tulajdonsagai
nagyon hasonléak a szemcses talajokéhoz, dsszenyomddasi modulusa, teherbirasi sajatmodulusa a
homok talajokéhoz hasonlithato, de slirlisége csak 150-250 kg/m3.

Az el6bbiekben felsorolt elényds tulajdonsagok miatt, az liveghab-granulatumot szivesen hasznaljak fel
utépitések soran alapanyagként. Svédorszagban, Norvégiaban és Finnorszagban mar az 1990-es
években alkalmaztak fagyvédelem ellen az Ut palyaszerkezetekben, kihasznalva az anyag jo
hészigeteld képességét. Finnorszagban pernyével egyutt is vizsgaltak az tveghabot, mint masodlagos
ipari nyersanyagot.

Jelen vizsgalat soran az Uveghab-granulatum egyik speciélisabb felhasznalasi tertletét emeljuk ki,
hidak hattoltésében vald alkalmazésat. A hidfék kialakitdsa miszakilag kihivast jelent6 feladat, ugyanis
a hidféknek jelentds fliggbleges- és vizszintes iranyu terhet kell felvennilik a hidszerkezetbdl, illetve a
hidra felvezetd toltésbdl addddan. A jelentds vizszintes erd hatasara a cdlop alappal megépuld hidfé
csekélyebb mennyiségit, a mogotte megépuld toltés akar 60-120 cm-t is slllyedhet. A problémat az
eltéré mértéka stllyedés jelenti, ami Gveghab-granulatum alkalmazasaval kezelheté. Az anyag alacsony
onsulya miatt rendkivil kis terhelést ad at az altalajra, igy a sUllyedés mértéke mérséklédik és nagyon
gyorsan le is zajlik. Az alacsony onsuly miatt kis fuggéleges feszlltség alakul ki, ami elhanyagolhatd
vizszintes foldnyomast okoz a hidfén (Szendefy et al., 2020.).
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Torvényi szabalyozas
A 2003. évi CXXVIIl. torvény — a Magyar Koztarsasag gyorsforgalmi kozuthal6zatanak
kdzérdekiiségeérdl és fejlesztésérél — 5.§ (5) bekezdése az alabbiakrol rendelkezik:

LA kiemelt kozérdekre és a kornyezetvédelmi prioritasokra tekintettel a kornyezet és mezb- és
erdbgazdasagi foldek forgalmarol sz6l6 torvény szerinti mez6- és erdégazdasagi hasznositasu fold (a
tovabbiakban: fold), valamint a primer asvanyvagyon védelme kiemelt hangsulyt kell, hogy kapjon a
tervezés, engedélyezés és a megvalositas valamennyi fazisaban. Ennek érdekében a masodlagos
nyersanyagok — elsdsorban a pernye, kohaszati salak, banyamedddk, épitési és bontasi hulladékok —
felnasznalasa a kOzbeszerzési eljarasoknadl az erre vonatkozd el6zetes szakért6i vizsgalatok
figyelembevételével, tovabba a hasznositasban érintettek (a felnasznaland6 anyagok tulajdonosai és az
ut épittet6je) gazdasagi egyuttmikodése esetén irhato el6.”

2.8.6. A tervezett nyomvonal kézelében lévé madsodlagos nyersanyag
felhaszndlas lehetdségei

A kovetkezékben a tervezési terilet kozelében fellelhetd masodlagos nyersanyagok keriinek
ismertetésre.

Pernye
A tervezett nyomvonal kozvetlen térségében nem talalhatd széntiuzelési erémd.

A mar lzemen kivili Tiszaujvarosi Erémi pernyetaroldi is potencialis masodnyersanyag lel6helyek. Az
uzemen kivili erdm0 a tervezési szakasz északi végétol korulbelll 50 km-re talalhatd. Az 1950-es évek
eleje 6ta Uzemeld széntlzelési erémi féleg a Borsodi medencébél szarmazd szenet tiizelt el.

A 35. sz. ut melletti régi zagytér/pernyetérold kozel 100 ha teriletet foglal el. A meddéhanydban tarolt
pernye-salak osszetétele mind vertikalis, mind pedig horizontélis értelemben homogénnek tekinthetd,
ami az Utépitéshez valé felhasznalhatdsag alapjat jelenti. A pernyetarold 6nkormanyzati tulajdonban
lévd teriletén kordlbeldl 1,5 millié m3 pernye talalhatd, a zagytér masik részét tobb maganszemély
birtokolja, ez a tény nehezitheti a tovabbi felnasznalast.

Az 1980-as évek elején a Tiszai Héer0m( |. zagytarozoja megtelt, a zagyot ezutan csévezetéken, a
Tisza masik oldalan kialakitott zagytadrozoba vezették. A zagytarozdban tarolt pernye a valtozo
banyakbdl felnasznalt szén minésége és fajtaja miatt nem homogén. A kazettékat is valtogatva toltotték
fel, igy a zagy még jobban keveredett. Ebbdl adodoan a fizikai-kémiai vizsgalatok pontossaga is nagy
szérddast mutathat. Erre a pernyehényora csak részleges vizsgalatok készlltek és azok sem
hozzéférhetbek.

Beépitési feltételek

A Kbézlekedéstudomanyi Intézet a zagytéri pernye toltésépitésben valé felhasznalhatosagara
vonatkozdan tanulmanyt készitett, és dsszefoglalta a beépités feltételeit.

Mivel a pernye finom, porszer(i anyag, ezért széllitisa nehézkes (takarasa feltétlenll sziikséges),
beépitését probatomorités kell, hogy megelézze. Beépitése specialis technologiat igényel.

A beépités kbrnyezetvédelmi feltételei

A salakpernyebdl épulé toltést ugy kell megépiteni, hogy abban a salakpernye miszakilag bezart
allapotba kerljon olyan modon, hogy abbdl kioldddas hatasara szennyezés ne kerllhessen a
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kérnyezetbe. Ennek érdekében meg kell akadalyozni a viz (csapadékviz, talajviz, kapilléris viz, belviz,
arviz) bejutasat a salakpernyébdl épiilt toltésbe. Azaz:
— a toltésbe elhelyezett salakpernye fenékszintje és a becsiilt maximalis talajvizszint kozott
legalabb 1,0 méternek kell lennie;
— arézslket és palyak kozotti elvalasztd savot ugy kell kialakitani, hogy csapadékviz ne jusson
toltésbe;
— afelszini vizelvezetb rendszer alapelemeit, mar a toltésépités kezdetén ki kell alakitani;
— a salakpernyét kozuton csak ponyvazott gépkocsin szabad szallitani; gondoskodni kell a
fokozott és folyamatos nedvesitésrél.
A pernyébdl vald toltésépitést korlatozhatja, hogy a vizvédelmi indokok miatt a pernye nem épithetd be
vizfolyas keresztezés kozelében. Tovabbi vizsgalandd szempont, hogy vizbazisok, védett természeti
terlletek kozelében milyen feltételekkel épithetd be (beépithetd-e).

Kohésalak

A kovetkezOkben az acélgyartasi technologia és az aluminium ontészet melléktermékeként keletkez6
kohosalakok felhasznalasi lehet6ségei keriilnek ismertetésre. A tervezett nyomvonal kdzelében és attdl
tavolabb talalhatoak acél- és aluminium gyartassal foglalkozo Gzemek.

Az egyik a Nyiregyhazan tizemel6 Magyar Acélmivek Kft. (4400, Nyiregyhdza, Gomba u. 26.).

Aluminium ontészettel foglalkozik a FEMALK Zrt. (1211, Budapest, Ontdde u. 2-12.). Erdéhorvati
telephelye (3935 Erdéhorvati Uzem 805/2.) a tervezett nyomvonal északi részétél, kortlbelll 96 km
tavolsagra talalhato.

Kohédsalak felhasznalasa esetén az alapanyag megfeleléségi vizsgalatat kovetéen (miszaki és
kornyezetvédelmi) az alkalmazott receptura kidolgozasa aszfalttechnologiai vizsgalatot igényel. A salak
felnasznalasaval készUld burkolati réteg beépithetdségét a vonatkozd szabvanyok elbirasai és a
varhaté forgalomnagyséag, terhelési osztaly figyelembevételével kell meghatarozni.

Banya meddé6

A tervezett nyomvonal 10 km-es térségében talalhatdak banyateriletek. Az ezekben kitermelt asvanyi
nyersanyagok melléktermékekeént keletkezd banyameddd felhasznalhato foldmiépitésre.

A Szabélyozott Tevékenységek Feligyeleti Hatosédganak weboldalan talalhaté 2023. juliusi adatok
alapjan a tervezési terilleten a valtozatok térségében (10 km-en belll) engedéllyel rendelkezd banyakat,
illetve az Utépités soran felhasznélhatd nyersanyagokat az alabbi tablazatban foglaltuk dssze. Ezen
helyszineken valdszinlleg banyameddd is elérheté, melynek hasznalhatdsagat vizsgalni javasolt.

Védnév e vanyi
Sorsz. nf:::::zlag Jogositott neve Jogositott cime
Banyatelek
o homok, Lo .
1. Mikepéres Il Kbzetiszap, iszap egyéni véllalkozd

7. tablazat Banyak a nyomvonal kbzelében — banyameddd beszerzéshez
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Epitési-bontasi hulladékok

A nyomvonal altal érintett telepilés és kornyezetikben tzemel6, épitési-bontési hulladékot termeld
cégek potencialis masodlagos asvanyi nyersanyag forrasként szolgalhatnak foldmdi- és Utépitésekhez.
A cégek felkereséséhez az OKIR rendszer keres6jét hasznaltuk fel. A (jelentésebb mennyiséggel bird)
keresési eredményeket az alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

. HAK kod Hulladék
. Ugyfél P Hulladék kod i<age | VOnatkozoé | Hulladék
Sorszam Ugyfél székhelye | (apitasi . mennyisege | ° .
neve 9y Y€ | (épitési- megnevezés év adatai | eredete
bontasi) [ka]
1. Varosgazdal | 4031 Debrecen, Istvan | 170904 L y . 3024 380 2021 atvett
kodasi Kft 136 17 09 01-t6l, a 17 09 02-t6l
' ésa 1709 03-tdl
e ) I Wi
2. Nonprofi Debrece:S(/BézeIIa utca | 170904 17,09 01461, a 17 09 02461 2155100 2021 atvett
Kift. ' ésa 17 09 03-tdl
Telphel, 4051 gt anely Kionsoek a
3. Sofém Kift. Debrecenal-!ggedu utca | 170904 17,09 01461, a 17 09 02461 24017 2021 keletkezett
o ésa 17 09 03-tdl
8. tablazat Potencialis masodlagos asvanyi nyersanyag forrasok - épitési-bontasi hulladékot termel6 cégek

Uveghab-granulatum
A tervezett nyomvonal kozelében talalhatd Daniella Ipari Park Kft. (4031 Debrecen, Kontdsgatsor 1.)
2014. ota foglalkozik hulladék Uveg, Uveghabba torténd feldolgozasaval. A cég céljat 2017-re
megvalositotta és azéta sikeresen allitanak elé ,upcycling” Ujrahasznositasi megoldassal tveghabot.

Az eléallitott Gveghab granuldtum nyersanyaga 100%-ban hulladékuveg.

Az cég az elballitott Uveghabot a kovetkez6 terileteken hasznositotta: ipari padlok-, hitéhazak-, lako-
és kozépuletek alatti hészigetelések, lakossagi épuletfelujitasok, konnyl feltdltések, zold- és jarhaté
teték, miemlék felujitasok, sport- és jégpalyak, medencék, kdzmivek- és tartalyok hdszigetelései és

flithetd rampak.

Beépitési feltételek

A Daniella Ipari Park Kft. altal kapott tajékoztaté anyag alapjan az (iveghab-granulatum altalanos
beépitési feltételei a kdvetkezdek.

1. Terep el6készitése — humuszmentés, alkalmatlan fedéréteg eltavolitasa, tomorités
2. Toltésanyag beszallitdsa és elteritése - torekedni kell a kdzel azonos teritési vastagsagra. A
behordas és elterités soran szlikséges korlatozni a kerekes jarmivek forgalmat az (iveghab
rétegen, kilonosen a fellileten torténd nem egyenes vonalu mozgast, még tomaritett allapotban
is. Az el6bbiek miatt elényds a gumitalpas munkagépek hasznalata.
3. Toltésanyag tomoritése- kombihengerrel, vibrohengerrel, vagy gumihengerrel célszeri

tomoriteni.

4. Véddréteg beepitése
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A védorétegként szolgald foldmirészt a toltéstestre kell megépiteni, az alkalmazott lveghab réteg
védelme érdekében. Az Uveghab és a védéréteg kozé nem szlkséges geotextilia teritést beépiteni,
mivel az Uveghab nem tudja finomszemcséivel elszennyezni a védéréteg anyagat. A véddréteg teritése,
ahogy a tomorités is, elvégezhetd ddzerrel vagy gréderrel.

A masodlagos nyersanyagok utépitési hasznositasanak kornyezetvédelmi elényei

A kivaltandé elsddleges nyersanyag kitermelése elkerilhetd, nem alakul ki tajseb, nem okoz egyéb
kérnyezetvédelmi problémat (pl. vizvédelmi, természetvédelmi).

A masik kedvezd hatdsa a zagytarozok felszamolasanak lehetésége. A meglévé pernyelerakdkban
tarolt pernye potenciélis kockazatot jelent él6vizeinkre, a vizbazisainkra, a talajra, a levegére. A tarolok
kérnyezetvédelmi szempontbodl un. barna mezds terliletnek szamitanak, és értékes foldterlleteket
vonnak el a telepllésektdl, az ipartdl és a mez6gazdasagtol. A pernyehanyok hasznositasadhoz tehat
jelentds kornyezetvedelmi és nemzetgazdasagi érdekek flizédnek.

Azokon a szakaszokon, ahol biztosithatd a talajviz és a beépitett masodlagos nyersanyag kozott
legalabb 1 m, széba johetnek a jelen fejezetben felsorolt lehetséges nyersanyagok felhasznélasa az
utépitési folyamatban.

A bemutatott Uveghab-granulatumot hidakban alkalmazva toltésanyagként a kovetkezd
kornyezetvedelmi elonyokkel jar. Az Gveghulladekbol eldallitott Gveghab-granulatummal az épitGipar
altal felnasznalt elsédleges nyersanyagokat (k8, kavics) helyettesitik. Onmagaban mar az elényés, hogy
az alapvetden le nem bomlo, szervetlen veg ujrahasznositasra keril. A termék el6allitdsa hozzajarul
az energiafelhasznalas és a hulladéklerakdkban elhelyezett hulladék mennyiség csokkentéséhez.

2.9. Magyarorszéagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetén
kiilfoldi referencia

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bi pontja)

Sem az épités, sem az Uzemeltetés soran nem Kkerul alkalmazésra olyan technoldgia, amit
Magyarorszagon még nem alkalmaztak.

2.10. Adatok bizonytalansaga

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bj pontja)

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban a forgalmi elérebecslésben, a tavlati emisszids
adatokban és az épités alatti kdrnyezetvédelemmel kapcsolatban mertil fel.

Forgalmi elérebecslés — a kozUuti forgalom nagysagara vonatkozé el6rebecslés altalanossagban + 20 %
bizonytalansagot tartalmazhat. Eltérés még a jelenlegi allapot egyes kis forgalmu halozati elemein is
eléfordulhat a rendelkezésre allé hivatalos forgalomszamlalasi adatok és a halézaton modellezett
terhelési értékek kozott. A tavlatra vonatkozo, mintegy-15 évre elérebecsiilt forgalom esetén ekkora
bizonytalansag elfogadhatd, melyet a vizsgalt id6taviatra becstlheté kiindulasi adatok (gépjarmii
ellatottsdg, tervezett haldzati elemek tényleges megvalosuldsa stb.) bizonytalansagai, a tarsadalmi-
gazdaségi viszonyok nem pontosan prognosztizalhat6 valtozasai indokolnak.
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Tavlati _emissziés adatok - a gépjarmivek kibocsatasanak elGrebecslése szintén tartalmaz
bizonytalansagot.

A szamitasok elkészitéséhez a HBEFA' (Handbuch fiir Emissionsfaktoren) 4.1 emisszids adatbazisat
hasznaltuk fel. A BME altal korabban elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt
németorszagi, valamint a magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszié szempontjabol mintegy
4 éves lemaradas volt megallapithatd, azaz a 2006-os atlagos magyar emissziés faktor a 2002-es
németorszaginak felelt meg. A Kozponti Statisztikai Hivatal gépjarmiivek kdrnyezetvédelmi osztalyba
sorolasa 2015. évi adatallomany? feldolgozasa alapjan ennél jelentésebb, mintegy 8 éves lemaradas
volt megallapithat6. Ezért a jelenlegi 2024-es év forgalmi prognézis adataihoz a 2016. évi emisszids
faktorokat parositottuk, 8 éves eltolddast alkalmazva. A forgalomba helyezés 2027-es év forgalmi
adataihoz 2019. évi emisszids faktorokat parositottuk.

Epitéshez kapcsolddé adatok bizonytalansaga - A jelenlegi tervfazisban a Kivitelezé végleges és pontos
organizacios terve és az azzal kapcsolatos adatok még nem ismertek. igy nem lehet tudni, hogy milyen
gépparkkal rendelkezik majd a Vallalkoz6, milyen Utemezés szerint kivanja megvaldsitani a
létesitményt, valamint arrél sincs informacionk, hogy a felvonulési terlleteket hol kivanja majd
megvalositani. Ugyancsak nem tudjuk pontosan az anyagnyeréhelyeket sem. Ezek kijelolése és
engedélyeztetése a Vallalkozo feladata.

Az épitéssel kapcsolatos konkrét adatok a kiviteli tervek készitése soran allnak rendelkezésre, igy az ez
elétti tervfazisok esetében csak altalanos eldirasokat lehet tenni, olyan elGirdsokat, melyek nem
flggnek a Kivitelez6tdl, annak gépparkjatdl és az épités utemezésétdl. Jelen dokumentacioban az
organizaciéval kapcsolatosan tervez6i javaslatok szerepelnek, elsdsorban a zaj- és
levegbtisztasagvédelmi, illetve az élévilagvédelmi fejezetekben fogalmazunk meg elGirasokat.

Zajszamitds alapjaul szolgélé forgalmi adatbézis bizonytalansagi tényezéi az elGrebecslés alapjaul
szolgald tarsadalmi és gazdasagi folyamatok modellezésének bizonytalansagabol adodik. A folyamatok
volumenének meghatarozdsan tul a gazdasdg szerepldinek (vallalkozasok) méreteitél (kis és
nagyvallalkozas), aktivitasatol és tevékenységétdl fliggd tényezbkrdl van szd. Ez utdbbi adatok
szolgalnak alapul a jarmitipus megoszlasara vonatkozd adatbazis |étrehozésanak, ahol a
bizonytalansag elsésorban a tehergépkocsi forgalom tipusmegoszlasanak elérebecslésében jelentkezik.
A zajszamités alapjaul szolgalé forgalmi adatok és a jarmipark valtozésat nem kovetd kibocsatas
szamitasi modszer egyuttesen befolyasolja a szdmitasi eredményeket. A szdmitott zajterhelési értékek
a forgalmi elérebecslésben magadott forgalom nagysag és Osszetétel teljesilésének esetére
vonatkoznak. A forgalmi adatok jarmitipus megoszlasanak valtozasait és a jarmdiallomany valtozasaval
osszefuggd eltéréseket nem lehet megbecslini. Az akusztikai jarmikategéridk napszakokon bellli
megoszlasara vonatkozo adatok is tartalmaznak bizonytalansagot, melyek mértéke szintén nem
hatarozhatd meg.

A tényleges haladasi sebesség eltérhet a KRESZ szerint el@irt, illetve megengedett haladasi
sebességtél. A tervezéskor az utkategdria, illetve a forgalomtechnikai terv alapjan az egyes
jarmiikategoriara vonatkoz6 megengedett, illetve varhaté haladasi sebességet vettik figyelembe.

1 Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz University of Technology —
Institute for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009.

2 Forras;"Kozponti Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) gépjarmiivek kdrnyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi allomany egyedi kérésre
oOsszedllitott tablazatos adatallomany”
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A zajterjedés szamitasa soran, a Magyarorszagon eérvényes zajterjedés szamitasi eljarasok a
meteorol6giai  korilményeket bizonyos mértékig tudjak csak figyelembe venni. A paratartalom,
hémérsékleti rétegzé6dés a napszakok szerint is befolyasolhatia a zajterhelés mértékét. A
szélviszonyokat a szamitasi eljarasok pontos szélirany tekintetében nem veszik figyelembe.

A fentiek alapjan az eltérések mértéke, a szamitasi hibahatar £1-2 dB-re teheto.
2.11.  Telepitési hely lehatarolasa térképen

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1.bk pontja)

A meglévé, tervezéssel érintett fout helyét az Atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.
2.12. Teriletrendezési tervek modositasanak sziikségessége

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 bl. pontja]

A tervezéssel érintett telepiilés Telepiilésrendezési Tervével vald dsszhangjanak leirasat a 4.5. Epitett
kornyezet fejezet részletesen tartalmazza.

A meglévé féutat az orszagos, megyei és telepiilési terliletrendezésre vonatkozé tervek tartalmazzak. A
teleplilési szintii tervekben azonban a fejlesztéshez kapcsolodd tobblet teriiletigénybevételt,
esetlegesen madosuld uthaldzati kapcsolatok részleteit meg kell jeleniteni, at kell vezetni. Az erre
vonatkozé tervek az engedélyezési tervfazissal parhuzamosan készlinek.

2.13. Nyilatkozat 0Osszetartozé tevékenységnek minésiilé 0j tevékenység
megvaldsitasarol

[314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 1 bm. pontja]

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XI1.25) Korm rend. 3. szému melléklete szerinti és az 1. vagy
3. szamu mellékletbe tartozd tevékenységgel azonos, a kbrnyezethasznald éltal e tevékenységekkel
azonos vagy szomszédos ingatlanon, k6zds beruhazasi céllal megkezdeni tervezett olyan tevékenység,
amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiisz6bérték ala esik, azonban megkezdése esetén az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozd tevékenységgel egyiitt a 3. szamu mellékletben meghatarozott
kiiszobérték teljestil.

Osszetartozo tevékenységrél nincs tudomasunk. A kapcsolodo Iétesitményeket, beruhazasokat az 2.4.
fejezetben ismertetjuk.

2.14. Hatétényez6k

[314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet 2 b. pontja]

A hatotényezOket az alabbi dsszefoglald hatasmatrixban részletesen bemutatjuk:
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AT

Hatotényezék

SMATRI X

Erintett
kérnyezeti elem

FOLD/ TALAJ

mennyiségi csokkenés, tomorddés

teriilethasznalati mod korlatozasa

Koézvetlen hatas Kézvetett hatasok Hatas kiterjedése

Uj utak tertilete

Hatas
id6tartama

Minésités

korlatozd

FELSZINI  ES Uj létesitmeények altal érintett vizfolyasok, felszin
; teriiletfoglalas FELSZIN ALATTI | felszini lefolyasi viszonyok véltozasa, beszivargas csokkenése talajviz szintjének lokalis megvaltozasa alatti viztestek - az aramlasi viszonyok | tartés elviselheté
aw | (Gj mhvi elemek) viz figyelembevételével
E EPITETT 0j mlvi elemek Iétrejétte terlllet felhasznalas modja valtozik, forgalmi atrendezédés javito
- KORNYEZET I d d 1079 o tartos )
w — — ~ — — — — — —— a |étesitmények kornyezete
| havaria EE_‘ITETT létesitmények kirosodésa forgalomkorlatozés, akadozds a kozlekedési szolgaltatasban, kézlekedésbiztonsagi eseti véltozé
w KORNYEZET szolgaltatasok lizemzavara, a baleseti kockazat névekedése
FOLD / TALAJ talaj szerkg;etének tomérodése, szennyezésének lehetdsége az ideiglenesen T T korlétoz6
elfoglalt teriileteken
Uletfoglala i - épités alatt ideigl igé letek a i
ENCLEEED FELSZ!NI = felszini lefolyasi viszonyok ideiglenes megvaltozasa, a munkagépek lizeme, | ideiglenes vizdinamikai valtozasok, ideiglenes vizmindség romlas lehetésége a felszini épités alattideiglenesen igénybevet terdlete dtmeneti ) .
FELSZIN ALATTI P el a2 . . . . - L elviselhetd
viz karbantartasa és deponiak révén szennyez6dés kockazata és a felszin alatti vizek tekintetében
LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogo gaz) immisszios értékek atmeneti névekedése a munkaterilet kozelében - L o T elviselhetd
. — = 2 - — —_— — — - . - — lokalis, zaj- és levegdvédelmi hatasteriilet, . . ; X
foldmunka EPITETT munkagépek keltette rezgés a meglévd épiletallomany allagromlasat idézheti | karbantartasi, helyreallitasi igény ndvekedése, ingatlanok megkozelitésének utak kézvetlen kérnyezete atmeneti (védelmi
KORNYEZET el6, kézmlivek kérosodhatnak korlatozasa y intézkedésekkel)
LEVEGO ideiglenes levegd terhelés (por, kipufogé gaz) immisszios értékek atmeneti ndvekedése a szallitasi utvonalak mentén
. . . fin emberi egészségre gyakorolt kedvezdtlen hatasok (fels6 légiti, idegrendszeri | szallitasi ~ utvonal mentén, zaj- és
Lo a levegé atmenetileg megemelkedett szennyezéanyag koncentracidja és a s 3 . g2 R o . A . P )
ELOVILAG . e ke i panaszok), fotoszintézis hatasfoka csokken, az allatvilagra az éléhely mindségén és | levegdvédelmi hatasteriilet , ) elviselhetd (védelmi
o megemelkedett zajszint terhelést jelent az él6vilag szamara Al P . ; o atmeneti _ .
szallitas taplaléklancon keresztiil tovabbadddd negativ hatasok hatnak intézkedésekkel)
EPITETT szallito jarmlvek keltette rezgés a meglévé Uthaldzat, illetve kérnyezd Karbantartasi. helvrealitasi igény névekedése szallitési Gtvonal mentén
KORNYEZET épiiletallomany allagromiasat idézheti el o ety geny
FOLD / TALAJ talaj syze'rkezetenelf , tomaérodése, mennyiségének  csokkenése, talaj minGségének romldsa Uj Htpalya, munkagépek mozgasa altal érintett
szennyezésének lehetésége terllet tartos
FELSZINI  ES » e ; . o e épités 4ltal érintett vizfolyasok, felszin alatti | | :
. felszini lefolyasi viszonyok, ill. felszin alatti viztest vizdinamikai valtozasa . e VI n Ao " AT AT 7 n e ) atmeneti
FELSZIN ALATTI — . o ok \ vizhozam valtozas, talajviz szintjének, aramlasi viszonyainak lokalis megvaltozasa viztestek - az  aramldsi  viszonyok
; felszini és felszin alatti viz szennyezésének kockazata g A
Viz figyelembevételével Niselhetd (védelmi
Utépités LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogé gaz) immisszios értékek atmeneti ndvekedése a munkateriilet kozelében (hatéasteriilet) lokalis - hatasteriilet atmeneti ﬁ\tészeke:é(;elﬁk;)e
ELOVILAG atmeneti zavaras (reprodukcids idészak, vonulds), zaj- és levegdterhelés, | degradacio, migracio, emberi egészségre hato kockazati tényezok (zaj, légszennyezés) | munkateriilet, veszélyeztetd tényez6k
ideiglenes és végleges élettér csokkenés jelenléte hatasteriilete —
EPITETT e el e, e A G S ame alr | o el il el shndenidss sl SR g penee msenes | e
A X X forgalomkorlatozés, karbantartasi igény ndévekedése a meglévé épitett kornyezeti oy
KORNYEZET rezgésterhelése . G i e hatésteriilete
elemek vonatkozasaban, tajkép valtozasa
) . P e . . |étesitett (kivaltott) kdozmid altal igénybevett
u talaj szerkezetének  tomorddése, mennyiségének  csokkenése, S, 5 . . i Atenl iox
FOLD / TALAJ w 2o talaj mindségének romlasa teriilet, munkagépek mozgasa éaltal igénybevett
szennyezésének lehetdsége . .
teriilet tartés
i : épités altal éri izfolya i i | atmeneti
@ | Kozmiiépitések / FELSZ!NI ES felszini lefolyasi viszonyok, ill. felszin alatti viztest vizdinamikai véltozésa | felszini vizfolydsok vizhozam valtozasa, talajviz szintjének, aramlasi viszonyainak e!)nes altal-érintett VIZf(,)IyaSO,k’. felszlm alatt elviselhetd (védelmi
o FELSZIN ALATTI " " L . . . o o ’ . o viztestek - az  aramlasi  viszonyok L ,
kivaltasok . (viztelenités), felszini és f.a. viz szennyezés kockazata lokalis megvaltozasa, szennyezések tovabbterjedése ) e intézkedésekkel)
— viz figyelembevételével
— LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogé géz) immisszios értékek atmeneti ndvekedése a munkaterilet kozelében (hatastertilet) lokalis - hatésterllet atmeneti
o EPITETT 0j mivi elemek Iétrejotte, a nyomvonal altal érintett épitett kdrnyezeti elemek | terilet felhasznalas médja valtozik, épités alatt forgalomkorlatozas, karbantartasi igény | munkaterilet, kritikus rezgésterhelés
an KORNYEZET rezgésterhelése ndvekedése a meglévé épitett kdrnyezeti elemek tekintetében, tajkép valtozasa hatasteriilete
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H AT

Hatotényezék

SMATRI X

Erintett

kérnyezeti elem

Koézvetlen hatas

talaj szerkezetének  tomorodése, mennyiségének  csokkenése,

Kézvetett hatasok Hatas kiterjedése

0j mtargy altal igénybevett terilet, munkagépek

Hatas

id6tartama

Minésités

FOLD / TALAJ " . talaj mindségének romlasa R AT =
szennyezésének lehetdsége mozgéasa altal igénybevett teriilet artés /
FELSZINI  ES n o ) ’ o T o ; o o L ) épités 4ltal érintett vizfolyasok, felszin alatti | | :
. felszini lefolyasi viszonyok, ill. felszin alatti viztest vizdinamikai valtozasa | felszini vizfolydsok vizhozam valtozasa, talajviz szintjének, aramlasi viszonyainak i’ . o ) atmeneti ) Y )
mitargyak FELSZIN ALATTI L . a a o e . . s viztestek - az  aramldsi  viszonyok elviselhetd (védelmi
Yk . felszini és f.a. viz szennyezés kockazata lokalis megvaltozasa, szennyezések tovabbterjedése ) e L )
épitése Viz figyelembevételével intézkedésekkel)
LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogd gaz) immisszios értékek atmeneti ndvekedése a munkatertilet kozelében (hatasterilet) lokalis - hatasteriilet atmeneti
EPITETT 0j mlvi elemek létrejdtte, a nyomvonal altal érintett épitett kdrnyezeti elemek | tertilet felhasznalas modja valtozik, épités alatt forgalomkorlatozas, karbantartasi igény | munkaterilet, kritikus rezgésterhelés
KORNYEZET rezgésterhelése novekedése a meglévd épitett kdrnyezeti elemek tekintetében, tajkép valtozasa hatasteriilete
FOLD / TALAJ talaj szennyezés kockazata taplaléklancon atadodo terhelések, emberi egészségre haté kockazatok 'hu‘IIadekIerakas", deponélas altal ideiglenesen
; igénybevett terlilet . o )
hulladék- " 7 , . elviselhetd(védelmi
képzodés FELSZINI ~ ES érintett vizfolysok, felszin alatt viztestek - az | "o | intézkedésekkel)
P FELSZIN ALATTI | felszini és felszin alatti viz szennyezésének kockazata taplaléklancon atadodo terhelések, emberi egészségre hato kockazatok i e VESBLS ot
viz aramlasi viszonyok figyelembevételével
FOLD / TALAJ taIaJszenn)fezes’ (pl’. o’IaJ-, festék, uzze’manXag szennyezés a munkagépek talaj’rnlr?oseggnek valtozasa, taplaléklancon tovabbadodd karos hatéasok, tajkép lokalis — munkateriilet
karbantartasa, |étesitmények karbantartasa kdzben) esztétikai romlasa
FELSZINI  ES épités altal érintett vizfolyasok, felszin alatti
FELSZIN ALATTI | felszini- és felszin alatti vizszennyezés (pl. festék, olaj, iizemanyag szivargas) vizmingség romlas, taplaléklancon tovabbadddo karos hatasok viztestek - az  aramldsi  viszonyok
. viz figyelembevételével dtmeneti /| sssal
“ . \ p . élévilagot a légzésen, csokkend asszimilacion keresztil ér6 karos (akar letalis) hatasok, | havaria hatasteriilete (széliranyok, légallapot | tartos y
LEVEGO |égszennyezés (pl. tliz, robbanas) A1 ALIA ey ot bt N e
taplaléklancon keresztiil éré, tovabbadédé hatasok figyelembevételével)
EPITETT épitett kdrnyezet meglévé elemeinek karosodasa (pl. tliz, robbanas) Eglltzgzézzmyerzetélsz:tlfmeni;Ue:‘:leéi?emvn;is:tltzsée:et h:T\fz;éliatalrzzsit;lgih(i:tle?:\1:;z} havéria esemény hatdsterdlete dltal érintett
KORNYEZET P y 9 pl. 1z, ‘ 8, rogeszell, I 9 y épitett komyezeti elemek
allagromlasa, megsemmisiilése
S LEVEGO munkagépek altal kibocsajtott légszennyez anyagok immisszios értékek atmeneti névekedése a karbantartési tertilet kozelében hatasterilet eseti elviselheté
arbantartas o
A, EPITETT . o « . ko . ,, X —
(at, mdtargyak) KORNYEZET allapotjavitd hatas megfelel karbantartas hatasara miivi elemek élettartama né karbantartott mdvi elemek tartés javitd
FOLD/TALA) | \dliszennyezes (pl. olaf festSk, Gzemanyag szennyezés a munkagepek, mIVi | 540t karosits hatasok, taplalékiancon tovabbadods kéros hatésok, lokalis — munkateriilet
(%} elemek karbantartasa kézben)
E FELSZINI ES épités altal érintett vizfolyasok, felszin alatti
w FELSZIN ALATTI | felszini- és felszin alatti vizszennyezés (pl. festék, olaj, izemanyag szivérgas) élévilagot karositd hatasok, taplaléklancon tovabbadodo kéros hatasok viztestek - az  aramlasi  viszonyok atmeneti |
| havéria Viz figyelembevételével artés helyreallitassal
— T . . - ” T o on . a0 . o B - T P
i LEVEGO légszennyezés (pl. iz, robbands) e’Iov!Iefgo't a Iegzesen,ﬂ clscikkenc‘) assz’|ml|la0|o'n keresztiil érd karos (letalis) hatasok, ngahs - hlatas'terulet (széliranyok, légallapot
= taplaléklancon keresztul ér, tovabbadddé hatasok figyelembevételével)
o EPITETT PR o N . . . e ' s L s havéria esemény hatasterillete altal érintett
r;n KORNYEZET épitett kdrnyezet meglévé elemeinek kérosodasa (pl. tliz, robbanas) épitett kbrnyezeti elemek hasznélatanak ellehetetlentilése, korlatozasa Spitett kémyezeti elemek
talaj szerkezetének tdmorodése, szennyezésének lehetésége az ideiglenesen korlatozo
2 FOLD / TALAJ ) szerkez » R 9 9 talaj minGségének romlasa, éldhely degradalodas, ideiglenes dlettér csokkenés rekultivacioval
< elfoglalt tertileteken i i L . L
> ) felhagyas/bontas alatt ideiglenesen igénybevett | : reverzibilis
o| tertiletfoglalas - ; . atmeneti
tertletek
FELSZINI ES - - R n o . e TrmoreeThef] e ATroey R n - 0 R s ;
< . felszini lefolyési viszonyok ideiglenes megvaltozasa, a munkagépek lUzeme, | ideiglenes vizdinamikai valtozasok, ideiglenes vizmin6ség romlas lehetésége a felszini elviselhetd (védelmi
- FELSZIN ALATTI f PR 1 . . . L L gz x
- viz karbantartasa és depdniak révén szennyezédés kockazata és a felszin alatti vizek tekintetében intézkedésekkel)
t létesitmény FOLD / TALAJ talaj szerkezetének  tomorddése, mennyiségének  csokkenése, | talaj min6ségének romlasa, munkagépek mozgasa altal érintett tertilet tartés | | elviselhet6 (védelmi
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H AT

Hatotényezék

[ bontasa

S M A

Erintett

kérnyezeti elem

T R I X

Koézvetlen hatas

Kézvetett hatasok Hatas kiterjedése

Hatas

id6tartama

Minésités

szennyezésének lehetésége atmeneti intézkedésekkel)
FELSZ!NI ES felszini lefolyasi viszonyok, ill. felszin alatti viztest vizdinamikai véltozésa, | vizhozam valtozas, talajviz szintjének, aramlasi viszonyainak lokalis megvaltozasa, epltes altalérintett V|zf<’)lyaso’k,. felsz.m alatt
FELSZIN ALATTI . . o R ; . - " viztestek - az  éramldsi  viszonyok
. felszini és felszin alatti viz szennyezésének kockazata terheld hatas az érintett élévilagra . o
Viz figyelembevételével
LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogo gaz) immisszios értékek atmeneti névekedése a munkaterilet kozelében lokalis, munkateriilet
EPITETT mivi elemek megsemmisiilése, a nyomvonal altal érintett épitett kornyezeti | teriilet felhaszndldas modja valtozik, forgalmi &trendez6dés, épités alatt | munkaterilet, kritikus rezgésterhelés
KORNYEZET elemek rezgésterhelése forgalomkorlatozas, karbantartasi igény novekedése, tajkép valtozasa hatésteriilete
FOLD / TALAJ talaj szennyezés kockazata taplaléklancon atadodo terhelések, emberi egészségre haté kockazatok :;2:;; k\ll(;?gzletd eponalds  éltal ideiglenesen
ntasi an k - . , ) ) Y
:ZII;adiko: e FELSZ!NI ES érintett vizfolyasok, felszin alatti viztestek - az atmenefi elviselhetd
FELSZIN ALATTI | felszini és felszin alatti viz szennyezésének kockazata taplaléklancon atadodo terhelések, emberi egészségre haté kockazatok s " ool n
Viz aramlasi viszonyok figyelembevételével
LEVEGO ideiglenes levegd terhelés (por, kipufogo gaz) immisszios értékek atmeneti ndvekedése a munkaterilet kozelében (hatésterilet) szallitasi ~ Gtvonal mentén, zaj- és alviseiiietd {vadelmi
széllitas EE‘iTETT szallitd jarmlvek keltette rezgés a meglévé Uthaldzat, illetve a nyomvonal ltal s et e e s levegdvédelmi hatasteriilet 4tmeneti Intézkedésekicel)
KORNYEZET érintett épiletallomany, allagromlasat idézheti elé
LEVEGO ideiglenes levegéterhelés (por, kipufogé géz) immisszios értékek atmeneti névekedése a munkateriilet kozelében atmeneti elviselhetd
(védelmi
- lokalis, zaj (rezgés)- és leveg6védelmi intézkedésekkel),
rekultivacio EE’ITETT munkagépek keltette rezgés a hatasterlileten 1év6, nem bontandd T T hatést;.rﬁlet &tmenei hosszu tavon
KORNYEZET épliletallomany allagromlasat idézheti eld kornyezeti
mindséget  javito
hatas
FOLD / TALAJ talflj§zennyezés (pl. oléj- , festék, lzemanyag szennyezés a munkagépek, élé\{ilég m’gg’szﬂntetlﬁ,. éllettereF degradalé hatasok, taplaléklancon tovabbadodo karos lokalis — munkateriilet
mvi elemek karbantartasa kdzben) hatéasok, tajkép esztétikai romlasa
FELSZINI  ES épités 4ltal érintett vizfolyasok, felszin alatti
FELSZIN ALATTI | felszini- és felszin alatti vizszennyezés (pl. festék, olaj, izemanyag szivargas) vizmindség romlas, taplaléklancon tovabbad6do karos hatasok viztestek - az  aramlasi  viszonyok | , ,
havéria viz figyelembevételével taat::snetl helyreallitassal

élgvilagot a légzésen, csokkend asszimilacion keresztl érd karos (akar letalis) hatasok,

lokélis — hatasterllet (széliranyok, légallapot

LEVEGO 1é és (pl. td a i G s ] o

0 égszennyezés (pl iz, robbands) taplaléklancon keresztul ér, tovabbadddé hatasok figyelembevételével)
EPITETT i G e S e e e ] e épitett kornyezeti elemek hasznélatanak ellehetetleniilése, korlatozasa, régészeti, | havaria esemény hatasterilete altal érintett
KORNYEZET P y 9 Pl e, miiemléki védettséget élvezd létesitmények tovabbi llagromlasa, megsemmisiilése épitett kornyezeti elemek
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2.15. Havariak

[314/2005. (XI1.25.) Korm. rendelet 6. sz. melléklet 2.aa., ab., c., d., da., db., pontja]

K6zuton havaria esemény els@sorban kozuti balesetbdl szarmazik, aminek jelentésége a kornyezeti
elemek szempontjab6l akkor van, ha veszélyes anyag kerll a koérnyezetbe. llyen esetben a
legfontosabb a mielébbi intézkedés, a veszélyes anyag kornyezetbe kerilésének megakadalyozasa, a
mar kikerilt anyag tovabbterjedésének megakadalyozasa és a karmentesités. Errél részletesebben a
talaj, felszin alatti viz fejezetben foglalkozunk.

2.15.1. A beruhdzdas kirnyezetében mukddsé veszélyes anyagokkal
foglalkozé tizemek bemutatasa

Jelen fejezet a 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet eldirasai, valamint az ,Utmutaté a kornyezeti
hatastanulmany katasztréfavédelmi szempontu elkészitéséhez, értékeléséhez [BM Orszagos
Katasztrofavédelmi Féigazgatosag — Budapest, 2018. februar]’ Utmutatd alapjan készilt.

A 481. sz. fout M35 — 47 sz. féut kozotti szakasz Debrecent érinti. Debrecen katasztréfa védelmi
besorolasa a 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet szerint I.

A telepllés besorolasa soran az alabbi kockazati matrix alkalmazand6 az | osztalyba sorolas soran:

Bekovetkezési gyakorisag
Hatas

Ritka Nem gyakori Gyakori Nagyon gyakori

Nagyon siilyos

11. osztaly 11. osztaly

11. osztaly 11. osztaly

I1. osztaly

Nem silyos 11. osztaly

Alacsony mértékii

Teleplilés kockazati matrixa

Telepiilések dsszesitett katasztrofavédelmi osztalyba sorolisa

Jelmagyarizat

L] Meaye
B rolyo
- Nagyobb tavak
Telepiilés besorolasa
B
1
B
.é,, 025 %75 W0 s iRy @ BM OK} Inortikas Fouuily
‘ 2022, awgusatus 15

A tervezési tertlet altal érintett Debrecen a kockazatbecslés alapjan az I. osztalyba tartoznak.
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A tervezési terilet térségében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleseteknek vald
kitettségbdl varhatd hatasok felmérése érdekében felvettilk a kapcsolatot a tertiletileg illetékes Hajdu-
Bihar és Szabolcs — Szatmar - Bereg Megyei Katasztréfavédelmi lgazgatdsaggal (lasd a
Mellékletekben).

A mellékletben csatolt valaszlevél alapjan, a 481. sz. fout 35 — 47. sz. féut kozotti nyomvonalanak
kornyezetében az alabbi veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek talalhatoak:

e Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (4034 Debrecen, Vagohid utca 2 Lion Office
Center. 2. ép. 2. em.) Debrecen, 0495/267 hrsz.-Ut telephelye (Debrecen Déli Gazdasagi
Ovezet), mint felsé kiiszobértékii veszélyes anyagokkal foglalkozé izem.

e EcoPro BM Hungary Zrt. (4002 Debrecen, Jedlik Anyos utca 1.) székhelyével megegyezd
telephelye, mint fels6 klszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozd tizem

A két veszélyes anyagokkal foglalkozd Uzem jelen &llapotban kizarélag az épitési engedélyhez
szilkséges katasztréfavédelmi engedéllyel (2024. oktdber 1-t6l iparbiztonsagi engedély) rendelkezik,
veszeélyes tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek engedéllyel.

CATL Kft.

A CATL Kft a nyomvonal bal oldalan talalhaté. A CATL a vilag els6 szamu elektromos jarmi
akkumulator-gyartoja. A telephelyen létestld Uzem rendeltetése litium-ion akkumulatorok gyartasa.

A cég 4002 Debrecen, Debreceni Déli Gazdasagi Ovezetében talalhato. A 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet szerinti Biztonsagi Jelentése 2022. november 25. napjan készilt el.

A litium-ion akkumulatorok gyartdsahoz a telephelyre a veszélyes anyagok kozuton érkeznek be. A
CATL Kift. az anyagmozgatas soran a kezelés, tarolas, lefejtés és szallitas vonatkozasaban biztositja az
anyagmozgatast végzdk és kornyezetik megfeleld védelmét.

A CATL Kift. a kézi anyagmozgatast minimalizélva az elvarhatd technikai- és miszaki fejlettségii
gépeket, berendezéseket, technoldgiakat, valamint gépelrendezést alkalmaz.

Alkalmazott veszélyes anyagok:

e Litium-ion akkumulator elektrolit,
e Litium-nikkel-kobalt-mangan-oxid,
e katddos diszpergaldszer,

e FEtanol,

o foldgaz,

e diethyl carbonate (DEC),

e Hidraulika olaj,

e Rozsdagatlé olaj (WD-40),

e ISOGUARD folyadék,

e Karl Fischer 0,1% Szabvanyos vizminta,
e Dizel,

e biocil-B - Art.-Nr. 400-221.
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Anyaqok és veszélyes anyaqok dsszesitett mennyisége:

68

Anvag neve Egyszerre eloforduld H Seveso
yag legnagyobb mennyiség (t) mondat besorolas
_—

226
302
314

Litium-ion akkumulator 318

elektrolit 700 317 P5.c
350
KT
$2
39
35

M-methyl pymrolidone 1500 335 -

3600

33

Korom 108.9 -
330

Litium-nikkel-kobalt- 350

mangan-oxid 1695 r2? H2
42

poly{vinylene fluoride -

PVDF 168,96 =
35
319

katddos diszpergaloszer 21 360D E2
335
411

Boehmite 79,2 -

Graphite 37191

SUNROSE MACH00LC |

CMC) 27.511 -

BSQ-Ragasztoanyag 4923 -

Dl viz 40

Helium 0,000207176 280

nitrogen 0,165 230 -
225

Etanaol 1,333 319 PS.C
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Anyag neve

Egyszerre eléfordulo
legnagyobb mennyiség (t)

" diethyl carbonate
' DEC

CHT Vezetdképes paszia

16

1089

39
315
360D

Calciumcarbonat

3,5006

5
K3 )
335

MOBILUX EP 3

0,04755

319

Szemnves keverek
(PYROLUBE 330)

001331

412

Vakuumszivattyd olaj

0,703975

319

Hidraulika olaj

0,397485

315
37
316
319

410
411

E1

Rozsdagatia olaj (WD-40)

2. 33392E-05

336

304

P3.b

ISOGUARD folyadék

0.0440:22

225
319

P5.c

AB ragasztoanyag

Karl Fizscher 0,1%
Szabvanyos vizminta

563.55

00001735

225
32
314
3T
335
412
225
373
3G
315

Po.c

MaOH

2820
314
318

HCI

290
314
335

CaCl2

Ky j=)

H202

302
38

FeCL3

290
302
35
318

AL-3500
SEBR

61.6
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neve Egyszerre eléfordulo H Seveso
SR legnagyobb mennyiség (t) | mondat besorolas
ﬁ
biocil-B - Art.-Nr. 400-221 0,354 400 El
. hysia- WLl - Art.-Nr. 400-133 3.01451 34 -
DJ- ZP(AP-4) 49 28 351 -
EBD-3 -
A 220 nevesitett,
foldgaz 00875225 280 P2
226
gﬁ nevesitett, P5.c
Dizel 0,82 201 E2
3r3
411
Az anyaqok Seveso osztalyba sorolasa- also fels6 kiiszObmennyisége:
e E“ﬁlé';",:;m“'“ Seveso | Als kiiszob- | Felsd kiiszob-
2L osztd mennyise mennyise
mennyiseg (t) y nyiseg nyiseg
Litium-ion
akdodtor elekisog 700,00 P5.C 5 000 50 000
Litium-nikkel-kobali-
mangan-oxid 1695,00 H2 50 200
katodos
ireooraals 21,00 E2 200 500
Etanol 1,333 P5.C 5 000 50 000
foldgaz 0,09 ewe=nel, 50 200
diethyl carbonate
DEC 1.6 Ps.C 5000 50 000
Hidraulika olaj 3.97E-01 E1l 100 200
Rozsdagalid olaj 2 34E-05 Pib
ISOGUARD folyadék 4 40E-02 P5.C 5 000 50 000
Karl Fischer 0.1%
Szabvanyos vizminta 00001735 P5.C 5 000 50 000
nevesitett,
Dizel 0.820 Psc 2 500 25 000
E2
Dloci-E - Art-Hlr. 400- 0.354 E1 100 200

Gyartasi folyamatok rendszere:
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Beszallitas, lerakodas, lefejtés és tarolas, Gyartas elékészités, Utdkezelési eljaras, Hitbviz rendszer,
Foldgaz rendszer, Elektrolit rendszer, DEC rendszer, Egyéb veszélyes anyagok felhasznalasa a
telephelyen.

A Gyartas elOkészités alrendszerei: Por rendszer (Powder system), ISC-1 oldészer rendszer (SC-1
solvent system), Keverd rendszer (Mixing process), Szuszpenzi6 rendszer (Slurry system), Bevonatolo
rendszer (Coating system).

A veszélyes anyaqok beszallitasanak modja a telephelyre:

* gazolaj tankautoval (Vtartaly= max. 1 md);

+ Lithium-ion battery electrolyte tankautéval (Vtartaly= max. 20 m3);

« DEC tankautéval (Vtartaly= max. 20 m3);

+  Lithium Nickel Cobalt Mangance Oxide teherauté (20 t; 0,7 t big-bag kiszerelésben)

+ Cathodic dispersant teherautdval (max. 320 kg; 20 kg-os horddkban)

+ Etanol teherautdval (max. 1 m3; 25 I-es palackokban)

« MOBILE DTE 25 teherautéval (max. 400 I; 20 |-es horddkban)

«  WD-40 teherautoval (500 ml-es palackokban)

+ ISOGUARD SELECT LIQUID teherautoval (24 ml-es palackokban)

+ Karl Fischer 0,1% teherautéval (max. 1,4 m3; 144 |-es horddkban)

*  biocil-B teherautéval (25 I-es palackokban);
A DBFO07 taroléépiletbél a Lithium-ion battery electrolyte eljuttatasa a technoldgiai épuletbe duplafalu
csOvezetéken keresztll fog torténni.
A DBWO1 épileten beldl a Lithium Nickel Cobalt Mangance Oxide tartalmu big-bag zsakok, a Cathodic
dispersant hordok mozgatésa villas targoncéval vagy AGV-kel (Automated Guided Vehicles -
Automatizalt iranyitott jarmvek) fog torténni.
A telephely teljes tertletén 20 km/h a megengedett legnagyobb sebesség. Az épuletekben 5 km/h-s
sebességkorlatozas az eldiras.
Anyagmozgataskor a szallitmany mindig megfeleléen rogzitett, kornyezetszennyezést kizaré6 modon
torténik.
Az egyéb folyékony és szilard anyagok kozuton, tartaly- és teherautdkkal érkeznek a telephelyre.
Veszélytelenitd és mentesitd anyag(ok) bemutatasa
Folyadék megkotd anyag:

* Homok

*  Nedvszivé paplan, CAS szdma: 9003-07-0, Rendelkezésre allo mennyiség: 90 m3

Kbzmiivek:

Villamos energia 2 db fliggetlen 132kV-os foldkabeles nagyfesziiltségli megtaplalassal torténik és
132/22 kV-os alallomas teleplil a telephelyen.

A telephely féldgazzal torténd ellatasa az ipari park vezetékérdl torténik, a vezeték 2,5 bar, DN300
meéretl, csatlakozasi nyomas 2,5 bar. A gaz a Facility Room-ban telepitett kazanokban hasznosul, célja
forr6 olaj elballitasa a bevonatold rendszer szamara.

A kdzlizemi vizhéldzatra torténd csatlakozas az Ipari Centrum északkeleti, illetve délnyugati oldalardl,
az Onkormanyzati utak iranyabdl négy DN300-as telepulési ivoviz vezetékkel torténik. Max. ivdviz
igénye a telephelynek ~1500 m3/h.
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Gézhalozat a paratlanitd egységek, légkezelé egységek és az NMP visszanyerd rendszerek
kiszolgalasa torténik. A gézellatast a Facility Room lzemrészben talalhatdé gézkazan biztositja, a g6z
févezeték nyomascsokkentdkkel csatlakozik a gbzfogyasztasi pontokhoz.

A forréolaj halézat a gyartasi folyamatban a bevonatolashoz sziikséges. A forrd olajat a Facility
Roomban telepitett kazanok allitjak eld.

Normal villamosenergia-ellatas kiesése esetén rendelkezésre fog allni egy 1000 kW-os dizel generator
egység. A generator egység lizemanyaga dizelolaj, ami 8 éra lizemidét biztosit.

A telephelyi tiizolté rendszer kiiltéri tizcsap vizellatd rendszerbél, beltéri tlizcsap vizellatod rendszerbdl,
beltéri automata sprinkler vizellatd rendszerbdl, gazoltd rendszerbdl, vizkdéd alapu konyhai tiizolt6
rendszerbdl és tlizoltd készulékbdl all.

A telephelyen kozponti hidegvizes rendszer és vizhiité egység kiépitése torténik.

Hirk6zlé rendszerek kiépitése tervezett.

Az esetleges baleseti hatasok és azok elharitasa:

A telephely biztonsagi rendszereinek feligyelete a biztonsagi kozpontban lesz.
Egy esetleges veszélyhelyzet (pl. tizeset) esetén a hivatasos tlzoltdsag kiérkezéséig a helyszinen
tartézkodd legmagasabb beosztasu személy gondoskodik a tlizoltas eléfeltételeinek biztositasaral,
illetve kezeli a nemkivanatos eseményeket.
A tavkozlési és informatikai rendszer része a tlizjelz0 rendszer. A tlizjelzé rendszer a keletkez6 tlzekrdl
jelzést ad az iranyitokdzpontnak és a veszélyhelyzeti terv szerint megkezdddik a veszélyeztetett
személyek mentése.
A biztonsagi jelentésben kvalitativ elemzés HAZOP eljarassal végezték el sulyos balesetek
lehetbségének elemzését. A fentiek alapjan a HAZOP elemzésbe a Szallitas, lerakodas, lefejtés és
tarolas, Gyartas el6készités, Utokezelési eljaras, Hitbviz rendszer, Foldgaz rendszer, Elektrolit
rendszer, DEC rendszer, Egységek kozotti csévezetéke, Feltoltési tevékenységek kerlltek bevonasra.
A modszerrel azonosithatdak a ,potencidlisan” sulyos balesetek. Ezen események az aldbbi anyagok
kikerllését jelentik: foldgaz, elektrolit, DEC, etanol.
melletti nyomascsokkentd késziléknél -téli éjjel, robbanasi tiinyomas gorbék érintik a 481. utat.
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Meghatarozasra kerUlt a sulyos balesetet kivaltd események gyakorisaga is.
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Kezdeti esemény Megjegyzés Frekvencia
75mms= csdatmérd < 150mm 3E-T/évim
Csitores
csdatmérd < 75mm 1E-6/évim
75mm= csdatmerd < 150mm 2E-6/&vim
Csélyukadas
csGatmeérd < 75mm 5E-6/évim
Tartalyfal torés/sériilés kivetkeztében BE-6/ay
Szimplafal( tartaly azonnali kikerllés
torése Tartalyfal torés/sérulés kovetkeztében 10 perc 5E-6/év
alatti teljes tartaly leurulés
Szimplafal( tartaly Ta_rtalyfal lyukadas (d=10 mm) kdvetkeztében 1E-04/év
lyukadasa teljes tartaly ledrilés

A telephelyen nem azonosithato mérgezést okozo, héhatassal vagy tulnyomassal jaré sulyos baleseti
szcenario.

Mindezek alapjan megallapithatd, hogy az iizemben esetlegesen bekévetkezd veszélyhelyzet
hatasai a tervezési teriilet bizonyos szakaszat elérhetik, valamint az lizemelésben okozhat
eldrelathatélag fennakadasokat.

ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt.

Az ECOPRO GLOBAL HUNGARY Zrt. Debrecenben, Jedlik Anyos utcaban, a D-i lIpari Parkban,
katédanyag gyartd Uzemet szeretne megvaldsitani. Az zemben elééllitdsra kerlld katdédanyagot
els6sorban mésodik generacios litium-ion akkumulatorokhoz gyartjak, mely alapvetéen a hazai

vrar

A katédanyag el6allitasénak folyamatai allnak: alapanyag beszallitasbél és tarolasbol, gyartas -
raktarozasbol, NCA (litumm-nikkel-kobalt-aluminium-oxid) Uzemtechnoldgiabol, LHM (Litium-
hidroxid.monohidrat) Uzemtechnoldgiabdl, AP (levegbébontd) Uzembdl, mintavételi és vizsgalati
laboratoriumbol.

Gyartott termék:

e NCA: Litium nikkel kobalt aluminium oxid (CAS szam: 177997-13-6), éves mennyiség:
120 000 t, Tarolasi hely: 200-600 kg-os zsakokban az automatizalt raktarban,
e Natrium-szulfat (CAS szam: 7732-18-5), éves mennyiség: 16 000 t, Tarolasi hely: zsakokban az
automatizalt raktarban.
Az eldallitasra kerlld katodanyag elektromos autdk akkumulatoraiban ker(l felhasznalasra, a natrium-
szulfatot harmadik félnek tervezik értékesiteni.
Az (izemben katddanyag, Litium-nikkel-kobalt-aluminium-oxid (NCA) gyartasa torténik. A termékrdl, a
biztonsagtechnikai adatlapja alapjan nem tlzveszélyes, nem jelent kornyezeti veszélyt, azonban
egészségugyi veszélyt jelenthet (H350, H373). SEVESO szempontjabdl nem mindsil veszélyes
anyagnak. A termék 20 °C-on szilard halmazallapotu, lobbanaspontja 93 °C feletti.
A nétrium-szulfat a gyartasi folyamat soran melléktermékként keletkezik. Nem jelent kockazatot
tlizveszélyességi, egészségugyi és kornyezeti szempontbdl sem. SEVESO szempontbdél nem mindsiil
veszélyes anyagnak. 20 °C-on szilard halmazallapotu, fehér szagtalan por.

Veeszélyes anyaqgokkal kapcsolatos sulyos baleseti veszélyt az alabbi események jelenthetnek:
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e Oxidalo tulajdonsadgu anyag kikerulése (cseppfolyds oxigén, hidrogén-peroxid 35%,
salétromsav),
e Tlizveszélyes folyadékok kikeriilése (elektrolit, gazolaj, HYDRANAL-Coulomat AG, Etil-acetat,
G18, etanol, aceton, etil-metil-karbonat, epoxy I., epoxy Il.)
e Mérgezé anyagok kikertlése (P-NC precursor; HYDRANAL-Coulomat AG, Etil-acetat, G18)
o Kornyezetre veszélyes anyagok kikerilése (P-NC precursor, kobalt-szulfat, kénsav, G18,
szennyezett olajok, 6n standard oldat, krdm standard oldat, natrium-hipoklorit)
A potencialisan veszélyesnek minGsuld teriletek a kovetkezok: NCA 1 és NCA 2 gyartotertletek, LHM
gyartétertlet, Automatizalt raktar, Oxigén tartalyok, Szennyvizkezeld Uzem, Laboratorium,
Hulladéktarold.
A potenciélisan veszélyesnek minésUld terlleteken hasznalt és tarolt veszélyes és nem veszélyes
anyagok:
e AP (izem - Tartalypark: cseppfolyds oxigén tarolasa tartalyokban.
o Automatizalt raktar: szildrd halmazéllapott mérgezd ésivagy kornyezetre veszélyes anyagok
(P-NC Precursor, kobalt-szulfat) jelenléte gdngyolegekben.
e NCA1 Uzemi tertlet: P-NC Precursor, kobalt-szulfat, tlizveszélyes gazolaj, epoxy és
kdrnyezetre veszélyes kénsav jelenléte.
e NCA2 (zemi teriilet: P-NC Precursor, kobalt-szulfat, tlizveszélyes gazolaj, epoxy és
kornyezetre veszélyes kénsav jelenléte.
e MinGségvizsgald labor: kilonféle veszélyes anyagok labor mennyiségben a laborvizsgalatok
elvégzéséhez.
e LHM Uzem: kdrnyezetre veszélyes kénsav jelentléte.
e Szennyvizkezeld: kérnyezetre veszélyes kénsav jelentléte.
o Hulladéktarold: kornyezetre veszélyes szennyezett olajok jelentléte.

Kdzmiivek:

A technoldgia Uzemeltetéséhez, gyakorlatilag minden Uzemrész miikodéséhez elengedhetetlen a
villamos energia. A meglévé alallomas kapacitasa 65 MVA, az uj 132/22 kV-os alallomas az 1. fazisban
235 MVA, a 2. fazisban 740 MVA dsszkapacitast biztosit.

A telephelyen az NCA1-es és NCA2-es (izem foldszintjén kazanhaz kerll kialakitasra, a tervezett kazan
4 x 13.500 kW teljesitményi. A kazanhazban a foldgézt kazanokban "égetik el", hogy hét termeljenek a
technoldgia szamara.

Szocialis és technologiai vizigénye van az Uzemnek. A vizet a Debreceni Vizmi Zrt. biztositja. A
katdédanyag gyartas soran az NCA, LHM és AP (izemekben technoldgiai viz felhasznalasa torténik.

Széllitas:

A katédanyag gyartas alapanyagai kdzuton kertlnek beszallitdsra a telephelyre. A beszallitott szilard
halmazallapoti prekurzor és kobalt-szulfat vegyi anyagokat felhasznalasukig mozg6 allvanyokon
taroljak csomagolasukban (dupla PP zsak).

Nagy mennyiségben tarolnak és hasznalnak fel tartalyokban tarolt O2 géazt a kemencék
hémérsékletének szabalyozasara.

A folyékony anyagok a szallito jarmirdl szivattylzassal kertilnek lefejtésre a tarolé edénybe.
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Tartalék aramellatast 2 db dizelgeneréator biztositja, melyekhez egy-egy 320 literes gazolaj tartaly
létesul.

Az anyagok belsé szallitasat a raktarozas helyér6l a felhasznalasi helyre mozgd allvanyokkal,
szallitoszalagokkal, targoncakkal, illetve csévezetékeken keresztil végzik.

Védelmi rendszerek:

Az épiletben automatikus tlizjelz6 berendezés létesil. Tlizeset megfékezésére sprinkler és gazzal oltd
rendszer létesul. A kllsé oltdviz biztositasara a Iétesitmény teriletén két sajat oltoviztarozo létesul.

A telephely teriletén a legtobb veszélyes anyag épulleten belll, zart terekben, az anyag
halmazallapotatol fliggéen tartalyos formaban, illetve PP zsakban kerll tarolasra. A vegyi anyagokkal
érintett terlleten vegyszerallé padozat talalhatd

Az épuleten kivil veszélyes anyagot a tartalyparkban tarolnak, mely karment6 gattal van ellatva, ezért
az esetlegesen kifolyt veszélyes anyag ugyancsak nem kertlhet talajba vagy felszin alatti vizbe.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset altal valé veszélyeztetés értékelése alapjan,
esetleges legsulyosabb esemény bekévetkezése sincs a tervezett beruhazasra hatassal.

2.15.2. A természeti katasztrofaknak valé kitettség bemutatdsa

Magyarorszag teruletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb
foldrengések (5-6 magnitidd, az epicentrum kornyékén komoly épulet-karok) kis szadmban, de
eléfordulnak. A szeizmikus aktivitas terlleti eloszlasa nem homogeén, vannak az atlagnal egyértelmden
aktivabbnak nevezhetd terlletek.

A XIX. szazad kdzepétél napjainkig terjedé id0szak rengéseinek gyakorisdga alapjan az orszag
terlletén gyakorlatilag évente négy-ot 2,5-3,0 magnitudoju, az epicentrum kornyékén mar jol érezhetd,
de karokat még nem okozé foldrengésre kell szamitani. Jelentésebb karokat okozé rengésre 15-20
évenként, mig erds, nagyobb karokat okozd 5,5-6,0 magnitudéju foldrengésre 40-50 éves
intervallumban lehet szdmitani.

Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint a tervezett |étesitmény terllete a szeizmikus zdnatérkép
alapjan a 2. zonaba tartozik.

Ennek megfeleléen az 50 év alatt 10% meghaladasi valdszinliséggel (475 évente egyszer) az
alapkézeten foldrengésbdl szarmazd horizontélis gyorsulas agr = 0,10g. A szeizmikus zonatérkép
alapjan a tertlet kissé veszélyeztetett térségnek tekinthet a foldrengésekkel szemben.

A fentiek alapjan a beruhazas keretében létesllé mitargyak tervezése a foldrengéseknek vald kitettség
figyelembevételével késziilt.

75



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai
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11. &bra A tervezési teriilet elhelyezkedés a szeizmikus zénatérképen

Vizkaroknak valé kitettség bemutatasa

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2007/60/EK Iranyelve az arvizkockdzatok értékelésének és
kezelésének kérdését az orszdgok szamara egységesen és kotelezd jelleggel szabalyozza. Ennek
megfeleléen hazénkban az Orszagos Vizlgyi Féigazgatdsag 2010 oOta koordindlja a szlkséges
térképezeési tevékenységet és az arvizi kockazat kezelésére csokkentésére hozandd intézkedések
kidolgozasat. Ennek eredményeként elkészllt a Kormény 1146/2016. (lll. 25.) Kormany hatérozata
Magyarorszag Arvizi Orszagos Kockazatkezelési Tervérdl, amely 2022-ben hatalyat vesztette. A
jelenleg hatélyos jogszabaly a 1480/2022. (X. 13.) Korm. hatarozat Magyarorszdg 2021. évi
arvizkockazat-kezelési terverdl.

A tervezési terilet a Tisza vizgy(jté terlletén talalhatd. Debrecen a 2-17 Hortobagy - Berettyd
alegységhez tartozik.

Az alabbi térképi kivagat a tervezési terllet elontési valdszinliségi térképét abrazolja, a 30 évenkénti
eldntési valdszinliség alapjan. Ahogy a lenti kivagaton lathato, a tervezési terilet alig valik érintetté.

N

Jelmagyarazat
Vizmélység (m)
[ Jo-o0s

[ Jos-1
s
-
;s

—

12. abra Tervezési tertilet eléntési valdszinliség térképe
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Az elontés szamitasokat kovetOen az elontéssel érintett terileteken talalhatd vagyon nagysaga, az
érintett lakossag szama, kulturalis Orokség, természeti értékek, veszélyes Uzemek, stb. alapjan
meghatarozasra kerdlt a vagyoni kockazat nagysaga, melyet az alabbi térkép mutat be:

Jelmagyarazat
Vagyoni kockazat (Ft/cella/év)

[Jo-100

[] 100- 1000
[ 1000- 10000
[ 10000 - 100 000

= 100 000 - 1 000 000
I 1 000 000 - 1529 000

13. abra Tervezési tertilet vagyoni kockazat térképe

A fenti abra alapjan megallapithat6, hogy a vagyoni kockazat nem mutathaté ki a tervezési teriileten,
illeszkedve az eldltési valoszinliség mértékéhez. A beavatkozasok a meglévé allapotban arviz-veszély
szempontjabdl nem okoznak valtozast.

"7




481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

3. HATASFOLYAMATOK ES HATASTERULETEK LEIRASA
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 3. pontja)

3.1.  Hatasfolyamatok

Az alabbiakban attekintést adunk a hatasfolyamatokrol, hatasokrol, a hatasviselék allapotanak varhatd
valtozasarol.

A létesités, lzemelés és (izemeltetés hatasait, valamint az épitésre vonatkozé altalanosan eléforduld
hatasokat kornyezeti elemenként az alabbiakban adjuk meg.

3.1.1. Féld, felszin alatti viz

Altalanossagban az Ut teriiletfoglalasa a burkolatlan felilet csdkkenését eredményezheti. Mértéke fiigg
a kisajatitand6 terllet nagysagatdl, amely magaban foglalja a mliszakilag sziikséges terileten tul a
szlkségessé vald kornyezetvédelmi létesitmények altal elfoglalt teriileteket is.

Ugyancsak hatasként léphet fel — els@sorban magas toltések esetében — a talaj szerkezetének,
tomorségének valtozasa.

Amennyiben a beszivargas jelentésen megvaltozik, ugy hatast gyakorolhat a terllet talajviz
haztartasara is.

Az épités hatdsa egyrészt tobblet terilet-igénybevételként jelentkezik, amely a meglévé fouti és a
szikséges kisajatitasi terlleten tuli terlletek atmeneti hasznélatat is jelenti. Az ideiglenesen igénybe
vett terlletet az épitést kdvetden helyre kell allitani. Ugyancsak az épités hatésa lehet a munkagépek
tarolasara hasznélt telepeken létrejovd talajszennyezés, vagy a veszélyes anyagok tarolasabol, a
burkolatbontasbdl eredé szennyezés. A szennyezést megfelelé védelmi intézkedésekkel meg kell
elézni.

Az ut Uzemelésének idészakdban a talajt elssorban a Iégszennyezé anyagok killepedésébdl érheti
szennyezés. Ezen anyagok diffuz jelleggel, nem lehatarolhat tertleten Ulepednek vagy csapddnak ki,
ami egyben azt is jelenti, hogy a koncentréci6 az ut melletti terlletsédvban is elhanyagolhato.

Az (t (izeme soran az olajszennyezés elsdsorban a havariak esetében lehet jelentds. Altalanos esetben
ez els6sorban a padka és az arok kornyezetének talajat szennyezheti, kdzvetett hatasként —
beszivargas esetén a talajvizmozgasok kdvetkeztében — nagyobb terileteken is jelentkezhet.

A talajon keresztll a beszivargd szennyezés a talaj mindségétél fliggben érheti el a talajvizet, bizonyos
esetekben a rétegvizet is. igy vizsgalatunk kiterjed az (izemelé és megkutatott vizbazisok vizsgalatara
is.

Az Uzemeltetés soran a téli sikossdgmentesités szintén a talaj mindségi valtozasat idézheti el.
Kbzvetlen hatdsa az Utpadka és az arok kornyezetében érvényesll. Kedvezétlen esetben a talajvizet
beszivargas utjan szintén elérheti, mi altal a talajvizmozgassal hatasa nagyobb terletre is kiterjedhet.
|d6szakos hatas.

Hatasviselék
A terilet hatasviseldi az utpalyak melletti termétalaj, a talajviz, adott esetben a rétegviz is, valamint az
erre telepilt mikddé és megkutatott vizbazisok.
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3.1.2. Felszini viz

Ut létesitése altalanos esetben megnyilvanulhat a vizgy(ijté terilet valtozasaban, a burkolt és
burkolatlan felliletek aranyanak véltozasat okozhatja, ezaltal megvaltoztathatia a felszini lefolyasi
viszonyokat. A vizhaztartds valtozasat okozza a nagy teriileten megjelend burkolt fellilet, ahol a
beszivargas az uUtpalya alatti tertleten lecsokken, ezaltal az uUtpalyara hulld csapadék szinte teljes
mértékben felszini vizként fog megjelenni.

A terlletfoglalas kovetkeztében sziikség lehet az érintett vizfolyasok medrének korrekciojara.

Az ut Gzemének hatasa elsésorban a befogaddként hasznalt vizfolyasok vizminéségére lehet hatassal.
A szennyezddések az alkatrészek kopasabol, az elcsopogd Uzemanyagbol, kisebb mennyiségben a
légszennyez0 anyagok kicsapddasabol, illetve a balesetek soran el6forduld havarias
szennyezOdésekbdl eredhetnek.

Az Uzemeltetés karos hatasa els6sorban a téli sikossagmentesités soran jelentkezik. A tavaszi
hdolvadas utan a feszini vizekben idészakosan megndvekedhet a sotartalom. Ennek hatasa révid idej(,
de a bevezetés utani szakaszon intenziv lehet. Az év tovabbi részében nem kell szdmolni az utrdl
lefolyd csapadékbdl eredé soterheléssel.

Epités alatt az érintett vizfolyasok minéségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentések. Ezek adddhatnak
abbdl, hogy a vizfolyasok kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A burkolatbontas,
valamint a hidak, és a palyaszerkezet épitése soran a munkagépek elcsépdgd Uzemanyaga okozhat
szennyezeést.

A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyason. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

A terllet hatasviseldi felszini viz tekintetében a keresztezett és a csapadékvizek befogadasara szolgalo
vizfolyasok.

3.1.3. Levegd

A létesitmény épitésének és Uzemének hatésa

A levegdre, mint kornyezeti elemre gyakorolt hatdsok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitasi utvonalak,
betonkésztermékek kapcsan, de az épités befejeztével megsz(inik.

Az Uzemelés sordn a gépjarmilivek kdrosanyag kibocsatasa okoz a terileten terhelést. Ennek mértéke

Iy

osszeflggésben van a vizsgalt id6tavlattal, valamint a meteoroldgiai viszonyokkal.
Hatasviseld
A hatésvisel6 a kdzvetlen és a kozvetett hatastertleten él6 lakossag.

3.1.4. Eldvildg: Ember, Névény, Allat

3.1.4.1. Egészségiigyi hatasok

A lakossag egészségugyi helyzetének valtozésa a f6ut lzembe helyezése utén, elsésorban a forgalom
altal okozott hatasok valtozasa miatt kovetkezhet be. A hatasok idében eltolédva, tartésan, a terhelés
alatt &ll6 lakossag korében jelentkezhetnek.
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Egészségugyi szempontbdl megkulonboztetiink pozitiv és negativ hatasokat. A jelenleg zajjal és
légszennyezéssel terhelt utak mentén — amennyiben ott forgalomcsdkkenés varhaté —, lehet pozitiv
hatasokrél beszélni, mig az uj ut mentén a terhelésndvekedés miatt — ha ez jelentés mértéki és lakott
teriiletet érint — elsésorban negativ hatasok jelentkeznek. gy vizsgalatunkban az egészségiigyi
hatasterlletet a forgalommal 6sszefiiggd két legfontosabb kdrnyezeti elem hatasteriletével fogjuk
jellemezni: a zajjal és a levegbével.

Az épités ideje alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és a tovabbi épitési mlveletek okozhatnak
zaj és légszennyezést, valamint talaj- és talajviz-szennyezést. Ez azonban id6szakos hatas, nagyobb
terileten érvényestilhet a szallitasi utvonalak, anyagnyerdhelyek kapcsan. Az épités befejeztével pedig
megsz(nik.

Hatasviselok: A 481. sz. fout kozvetlen és a kozvetett hatasteriletén €lo lakossag.

3.1.4.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altaldban pozitiv
iranyuak, de adott esetben lehetnek kdzombosek is a fejlédésre. A pozitiv hatas elsésorban a
gazdasagi élet teriiletén jelentkezik. Negativ hatas akkor 1ép fel, ha a beruhazas olyan kedvezétlen
folyamatokat indukal, amelyek idegenek a térség fejl6dési tendenciaitdl, a hagyomanyoktdl,
adottsagoktol és a kornyezettdl, oda nem illeszkedd tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen
beruhdzasok leptéke nem illeszkedik a kornyezeti adottsagokhoz.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasterillet - az adott térség, melynek fejlédését befolyasoljia az Ut megléte;
segiti, vagy gatolja.

Hatasviselék: A 481. sz. fout fejlesztésével érintett teleplilések lakossaga.

3.1.4.3. El6vilag: novény, allat

A tervezett fejlesztés a meglévd féut menti terlileteken elhizédd keskeny savot érintd tobblet terllet-
igénybevételt okoz, ami élettér- és éléhelymegsziinést jelenthet. Az érintett terulet a csomdpontok,
bekotd utak térségében nagyobb. Az éléhelyveszteség mértéke fligg az igénybe vett terilet
nagysagatdl, a kiszolgald létesitmények terlletfoglalasatdl, az érintett éléhelyek szamatol és
kiterjedésétdl. Minél tobb természetvédelmi szempontbol értékes terlletet érint az adott fejlesztés, annal
nagyobb lesz az okozott negativ hatas.

Az (zemelésnek a jelenlegi helyzethez képest jelentds tobblet hatdsa nem varhato.

A féut bévités megépitése soran megvaltozik a kdrnyezo élettér is, hiszen a felvonulasi terilletek és az
épitéshez kapcsolddd egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, depénia stb.) kialakitasa is atmeneti
élettér- és élbhely-csokkenést eredményez. A felesleges terlilet-igénybevételt a lehetd legkisebb
mértékare kell korlatozni.

Az épités soran a szallitas és épités okozta megndvekedett nehézgépjarmii forgalommal kell szamolni,
ami ideiglenesen a komyezeti elemek tdbbletterhelését okozza (levegd-szennyezés, tobblet
zajkibocsatas stb.). Ezek ideiglenesen az éldvilagra is hatnak, igy szamolni kell az épités ideje alatt
azzal, hogy a terUletrél az allatok elvandorolnak, illetve viselkedésiik megvaltozik. A rendszeres emberi
jelenlét zavaro hatassal jar, igy ennek kovetkezmeénye is lehet az elvandorlas.

A nyomvonalas |étesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolésaval, a
természetes/természetkdzeli ndvényzet megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak (pl. gyalogakéc,
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balvanyfa, aranyvessz6, parlagfii), igy "negativ okologiai folyosoként" mikddik. A tajidegen fajok
megtelepedésével és rohamos elterjedésével a hazai 6shonos, a tajra jellemzé fajok kiszorulhatnak.
Hatasvisel6k: A terileten és kozelében talalhatd természetes, vagy természetkozeli éléhelyek, az ott é16
novényfajok, az ott lako, é16, taplalkozo, koltd, pihend, buvd és vonuld allatfajok.

3.1.5. Epitett kérnyezet

A létesitmény hatasa
A meglévo 481. sz. féut fejlesztése a teleplilési kornyezet rendszerét érdemben nem véltoztatjia meg. A
kedvezébb, illetve szélesebb burkolatallapot az utazasi id6t csokkenti, a forgalombiztonsagot és a
kornyez6 teruletek értékét noveli. Ez utobbi kozvetett hatasként, az ut izembehelyezése utan idében
eltolédva jelentkezik.
Az utépitéshez kapcsoléddan a szomszédos ingatlanok megkozelithetGségét tovabbra is biztositani kell.

3.1.6. Tgj

A létesitmények hatdsa a térfoglalas kapcsan a kdvetkezékben nyilvanul meg:

— egyedi tajértékekre gyakorolt hatas

— tajhasznalati modokban bekovetkezd valtozasok

— tajképben bekovetkezd valtozasok.
Az Uj létesitmények elsédleges hatasa a teriiletfoglalas. A kisajatitasi terlleten bellil megvaltoznak a
korabbi terilethasznalatok, helyettik kozlekedési sav alakul ki. Egy meglévé ut burkolatszélesitése
soran tobblet teriiletigénybevétel felmertil.
Az egyedi tajértékek altalaban elszortan, szigetszeriien jelennek meg a tajban. Az egyedi tajértékek a
mar meglévo ut mentén, vagy attol tavolabb helyezkedhetnek el.
Egy uj nyomvonal kialakitdsa megvaltoztathatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét is. Els6sorban a
jelenlegi uthal6zat rendszere alakulhat at, de az dkoldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is hatassal
lehet a beruhazas. Taji szempontbol a meglévé 2*1 savos féut 2*2 savossa bovitése a kapcsolatokat
nem vagja at szamottevé mértékben.
A tajképben bekovetkezd valtozasok a vizszintes és magassagi vonalvezetéssel fliggnek dssze.

z

Epités hatésa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbdl altalaban id6leges valtozasokat okoz, de hatasa lehet végleges
is. Az épitési munkalatokhoz szlkséges felvonulasi teriiletek és a hulladékok elhelyezésébél szarmazo
bolygatés, terileti igénybevétel a meglévd Utszakasz esetében a meglévd Ut szdmara kiszabalyozott
vonalon kivil esd terlletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kdvetben helyre kell allitani.

A pélya lizemelésének hatasa
Uzemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre hat a kilonb6zé kornyezeti elemek valtozasan
keresztll.
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3.1.7. Zaj

A zaj levegOben terjedd hatas és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgalata szikséges. A
kornyezeti zaj a levegbnek olyan mértékli és mindségl nyomasingadozasa, amely a védendd
kornyezetben észlelheto.

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasat a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettiik el. A rendeletben az alabbi, a vizsgélat szempontjabdl Iényeges fogalom
meghatarozasok szerepelnek:

Védend6 kornyezet: védendd terllet és védendd eépulet, helyiség, amely emberi tartozkodasra,
tevékenység vegzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa vagy
az emberi egészseg védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

Kozlekedési zajforras: kozlekedési Utvonal lzemeltetése, kezelése.

Veszélyes mértéki kornyezeti zaj: olyan kornyezeti zaj, amely meghaladja a kulon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés) illetbleg zajkibocsatas megengedett mértékét.
Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a forras
tipusanak megfelel6 zajterhelés.

A kozvetitd elemen keresztll gyakorolt hatasok az Uzemelés sorén és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitsi utvonalak,
anyagnyerbhelyek kapcsan. Az épités befejeztével a hatas megsziinik.

Uzemelés soran a meglévd, kibdvitésre keriilé 66. sz. f6ut és a kapcsolodd Gthaldzat (pl. 47.sz.f8ut)
forgalma okozza a kornyezé teriletek zajterhelését.

Hatasviselok: A 481. sz. fout kozvetlen és a kozvetett hatasterileten €16 lakossag.

3.1.8. Rezgés

A rezgés nem kornyezeti elem, hanem valamely kils6 hatas (gerjesztés) kovetkeztében a ,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetik koruli idében ismétlédd, ndvekvd vagy csokkend
(lecseng0) intenzitasu rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékl, szabad szemmel nem kovethetd (akkor méar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fliggden - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épuletkarokat okozhat, ezért panaszra adhat
okot.

A targyi beruhdzas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idszakaban kell szdmolni: a
burkolatbontas, a foldmunka, a mitargyépités (colop alapok stb.) id6szakaban, amikor a kilonb6z6
munkagépek a foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tomoritését végzik. Az épités
befejeztével a hatas megsziinik.

3.1.9. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztetd tényezék kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet kéros hatassal.

A létesitmények épitése és Uzemeltetése soran a keletkezé hulladékok megfelelé gylijtésérdl és az
uzemi gy(ijtéhelyen torténé tarolasarél az érvényes jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni.
Ezzel elkerlilhetéek a kdrnyezeti elemekre gyakorolt kéros hatasok.

Az Uzemelés soran elsésorban a kozut-szakaszokat hasznalok altal eldobott hulladékok rendszeres
gy(jtésérdl kell az lizemeltetdnek gondoskodni.
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3.2. A hatasteriilet kiterjedésének megallapitasa

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének 1. bk pontja)

A hatasterillet kiteriedésének megallapitasakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu
mellékletét vettiik figyelembe, mely a hatasteriilet meghatarozasanak médjarol szél.

A zaj- és rezgés elleni védelem vonatkozasaban a 284/2007 (X.29.) Korm. rendeletben rogzitetteket kell
figyelembe venni.

Az egyes kornyezeti elemekre, veszélyeztetd tényezdkre vonatkozd hatasterlletek lehatarolasa alabb
megtalalhato.

3.2.1. Talaj

Kdzvetlen hatasteriiletnek talaj szempontjabdl a féut bdvitése altal, valamint a tervezett csomépontok,
kérforgalmak altal igénybe vett teriiletet vehetjlik, mely a kisajatitasi teriilet nagysagaval egyezik meg.
Talaj esetében a kbzvetett hatasteriilet az épitéssel ideiglenesen igénybe vett terlletek, a felvonulasi
teriilet, melyet a hasznalat befejezése utan rekultivalni kell. Ezek pontos helyét csak az épités
megkezdése el6btt, a kivitelezd kijeldlése és az organizacios terv elkészilte utan lehet meghatarozni. A
jarulékos terlletek igénybevétele az épités idejére korlatozodik.

Havaridkra vonatkozdan a kozvetlen hatasterilet legtobbszor nem Iépi tul a kisajatitasi hatart.

3.2.2. Felszin alatti viz

Felszin alatti viz szempontjabol kbzvetlen hatasteriilet az a terilet, ahol az Utpalya a beszivargasi és
parolgasi viszonyokat megvaltoztathatja. A szakagi vizsgalatok szerint a talajvizszintben érzékelhetd
valtozast a féut fejlesztése nem okoz.

Felszin alatti viz esetében a kbzvetett hatasteriilet a viz aramlasa altal esetlegesen érintett terilet.

3.2.3. Felszini viz

Kozvetlen hatasterllet az érintett vizfolyasok keresztezésében és a csapadékvizek bevezetésének
helyén jeldlhetd ki. A kdzvetlen hatasteriilet a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon
altalaban 25-50 m, az alvizi oldalon a vizfolyas jellegétél fliggéen 50-100 m, de akar ennél Iényegesen
tobb is lehet, kildndsen, ha a havarias szennyezések hatasait is figyelembe vessziik.

A vizgylijt6 terllet a kdzvetett hatastertilet része, ugyancsak a kozvetett hatasteriilet a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett tertlet is.

3.2.4. Levegé

A kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznélati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint hataroztuk meg a kdzvetett és kdzvetlen
hatasterlletet. A teljes hatasteriilet meghatarozasakor azokat a terlleteket vettik figyelembe, ahol a
lefolytatott vizsgalatok és el6rejelzések alapjan a levegében, mint kérnyezeti elemben és rendszerben,
kdzvetve vagy kozvetlenil (negativ vagy pozitiv) 1%-os éllapotvaltozas varhatd. A 1 %-0s
allapotvaltozast a mértékadé NO, komponensre és a mértékadd Uzemi allapotra, valamint a kritikus
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meteoroldgiai korliményekre hataroltuk le. E szerint az NO2 komponens egydras légszennyezettségi
hatarérték 1 %-os mértéki valtozasa, 1 p/m? névekedést vagy csokkenést jelent.

Kbzvetlen hatasteriilet

A fentiek alapjan a kdzvetlen hatassal érintett teriiletnek, a tervezett beruhazas forgalmatél szarmazé
hatasat tekintjlik. Kozvetlen hatasteriiletnek az ut mentén fekvd azon terlleteket tekintjik, ahol a
beruhdzas neélkuli esethez képest a vele esetben, a mértékadd Uzemi allapotban és a kritikus
meteorologiai korilmények esetén az NO; terhelésvaltozas nagyobb, mint 1 p/ms3.

Kozvetett hatasterilet

A kozvetett hatassal érintett terilet a kapcsolodd uthaldzat azon része, ahol a 2x2 savos kialakitasnak
kdszdnhetben altalanossagban a forgalom, igy a levegbéterhelés csokkenésével lehet szamolni.

3.2.5. Elévildg - ember

A lakossag egészségugyi helyzete nagyon sok tényezétél fligg. Bizonyos mértékben dsszefliggésbe
hozhaté a telepulés kornyezeti allapotaval is. A terlleten él6 lakossagot a kozlekedésbdl eredd
kibocsatasok kozll egészséget karositd mértékben elsésorban a zaj és légszennyezés érheti. Ennek a
két kornyezeti elemnek a valtozasat vizsgalva kovetkeztethetink az esetleges kedvezd vagy
kedvezétlen tendenciakra, arra, hogy a terhelés valtozasaval a tavlatban bekdvetkezhet-e javulas, ha az
egyéb egészséget befolyasold tényezoket elhanyagoliuk. igy vizsgalatunkban az egészségiigyi
hatastertletet a forgalommal 0sszefiggd két legfontosabb kdrnyezeti elem hatésteriletével fogjuk
jellemezni, a zajjal és a levegbével.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasterllet - az adott térség, melyek fejlédését befolyasolja az ut megléte,
segiti, vagy gatolja.

3.2.6. Elbvildg - névény, dllat

Elévilagvédelmi szempontbdl a kézvetlen hatasteriilet a kozvetlenil érintett természetes, vagy
természetkdzeli él6helyeknek a féut bévitése, fejlesztése altal érintett, a meglévé féut mentén huzddé
terllete. A hatasterllet kiterjed az épités soran igénybe vett természetes, vagy természetkdzeli
élévilagu terlletekre, ha azt az épitésbél szarmazd karos hatds éri (taposas, depdnia létesités,
mederallapot valtozas, vizhaztartas valtozas stb.).

Itt él6hely megsz(inteté hatas tapasztalhato.

Kbzvetve a domborzat, mikroklima, mozgéstér megvéltoztatadsa altal, fajonként eltér6 nagysagu
kbzvetett hatastertilet adodik.

3.2.7. Epitett kérnyezet

Kdzvetlen hatasteriilet épitett kornyezet szempontjabdl a létesités helye, a létesitmények tobblet terllet-
igénybevétele.

Kbzvetett hatasteriiletnek kell tekinteni minden olyan terlletet, telepilést, ahol barmilyen hatasa
érzékelhetd a beruhdzasnak (teriletfejlesztés, forgalmi atrendezddés, elvalasztd hatés, terlletfoglalas).
A létesitmények megépitéséhez szilkséges anyagok beszallitasi Utvonalainak kornyezete is kozvetett
hatésteruletként definialhato.
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3.2.8. Tgj

Kbzvetlen hatastertilet a beruhazas terulete és annak kozvetlen kornyezete.

A létesitmények épitéséhez szlkséges anyagok beszallitasi utvonalainak kornyezete kozvetett
hatéstertiletként definialhatd. A kozvetett hatasteriilet a taj azon része, ahonnan a meglévé 481 sz. féut
latszik, illetve azok a taji, tajképi elemek, melyek az utakdl latszanak, feltarulnak.

3.2.9. Zaj, rezgés

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasanal a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettlik el a tervezett Iétesitmény (kdzvetlen) hatasterlletének lehatarolasat. A
zaj vonatkozasaban az 5. § és 6. § rogziti a hatasterilet lehatarolasanak szempontjait.

Kbzvetlen hatasteriilet

A tervezett létesitmény esetében a védendé éplletek térségében az egyéb kdzlekedési zajforrasok
(egyéb kozutak) zajterhelése adja a hattérterhelés mértékét. A hattérterhelést ado zajforrasok és a
tervezési terulet térségében talalhatd védendd létesitmények mozaikos elhelyezkedése alapjan a
hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer egydittes
alkalmazasaval hataroztuk meg.

Kbzvetett hatastertilet

A kapcsolodo uthaldzat mentén a forgalmi viszonyok valtozasa alapjan a kozvetett hatasterllet
elsésorban azon teriletek dsszessége, ahol az utszakaszok forgalma altal keltett zajterhelés véaltozas
mértéke (a mértékadd éjjeli napszakra vizsgalva) legalabb +1 dB(A) a tavlati megvalosult beruhdzas
esetén, a tavlati megvaldsulas nélkuli allapothoz képest.

A targyi beruhazas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités id0szakaban kell szamolni: a
foldmunka, a mitargyépités (cOlop alapok stb.) id6szakaban, amikor a kiilonbdz6 munkagépek a
foldfelszin és a mélyebb rétegek megbontasat, tdmoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas
megsz(nik.

3.2.10. Hulladék

Kdzvetlen hatasteriilet hulladék szempontjabdl a féut teriiletigénybevételi hataran bellli tertlet, amelyen
a hulladék keletkezik, gydjtésre kerdl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasteriilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi
teriletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyljtése sziikségessé valhat.

A kozvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijelolni. A
palya mellett keletkezé hulladékot - elsdsorban a veszélyes hulladékot - az Uzemeltetd telephelyén
mikodd Uzemi gydjtdhelyre szallitjak, igy az a kozvetett hatasterllet része.

3.2.11. Teljes hatdastertilet

A telies hatasterllet magaban foglalja a féut vonatkozasaban valamennyi kornyezeti elem
hatastertletet. Mivel a legnagyobb hatasteriletet a zajvédelmi hatasterllet jelenti, ezért a
Kornyezetvédelmi helyszinrajzokon is a zajvédelmi hatasteriilet kertilt feltlintetésre.
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4. KORNYEZETI ELEMEK VIZSGALATA

4.1.  Foldtani kozeg, felszin alatti viz

4.1.1. Jelenlegi dallapot vizsgdlata

Vizsgalati modszer

A fejezet kidolgozasahoz felhasznaltuk az MTA Foldrajztudoméanyi Kutatéintézet altal 2010-ben kiadott
,Magyarorszag kistajainak katasztere” cimi kiadvanyt, a rendelkezésre allo szakagi adatokat, illetve a
Tiszantuli Vizlgyi Igazgatosagtol beérkezett adatokat.

4.1.1.1. Foldtani kozeg

A 481 sz. féut Hajdu-Bihar megyében, Debrecen kozigazgatasi teriletén talalhaté. Természetfoldrajzi
szempontbdl Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a nyomvonal a Dél-Hajduhéatsag kistaj
tertletén fekszik.

Az alébbiakban roviden jellemezzik a nyomvonal altal érintett kistaj foldtani felépitését és domborzati
viszonyait.

A 97,9-179,3 m kozotti tszf-i magassagu kistaj szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag.
Felszinének E-i része kdzepes magassagu tagolt siksag, D-i része vertikalisan kevésbé, horizontalisan
jobban tagolt hullamos siksag. A felszint EEK-DDNy-i csapést volgyek tagoltak. A lejtésirany D-DNy-i.
A kistaj E-i részén széles savban alakultak ki szélbarazdak, kisebb deflaciés mélyedések, a D-i részen a
nagyméretli parabola- és szegélybuckak a jellemz0 formak. A kozepes mértékl deflacioveszély a
mez6gazdasagi termelés egyik korlatozoja.

A felszin kozeli Uledékek jelentds része az 1-25 m vastagsagban kifejlédott, wirm végén képzdott
futbhomok, 10sz. Iranyhoz kotott szemcse-Osszetételi torvényszerliség nem fedezheté fel
kifejlodésében. Jellegzetes kisérbjelensége a kovarvanyosodas. Viszonylag nagy terletet fed a
nyirvizlaposokhoz kapcsolodd 1-5 m vastag folyovizi homok (,lemosott homok”), mésziszapos homok. A
foldtani térkép szerint a tervezési terileten a felszint fedd talajfélék 16sz képz&dmények, melyek
talajmechanikai szempontbdl szél altal szallitott, egynem(i szemcseszerkezet(i finomhomok talajok.
Azokon a teriileteken, ahol a hullé porbdl keletkezett 16sz vizzel boritott térszinen halmozddott fel,
megjelenése iszapos homok, iszap a talajmechanikai osztalyozas szerint.

A tervezési terllet egyes részein jellemzd a szikesedés. A jelenség a kornyezetiiknél mélyebben fekvd
teriiletekre jellemzd. A szikes talajok vegyi lledékek, a szikes Uledékekre jellemzd, hogy felszinikon
szirkésfehér kolloid réteg (amorf SiO) valik ki. A szikesedés soran a vizben oldodé sok feldisulnak a
talajpan, mivel a sooldatbol a viz elparolog, igy a sok hatramaradnak, felnalmozodnak. A sok
kétédhetnek kolloidokhoz, vagy oldhaté alakban felgyliinek a talaj fels6 rétegeiben. A feltalajt gyengén
humuszosodott iszapos-homokos rétegek fedik, helyenként tormelékes feltdltés rétegeket teritettek le a
terllet jarhatésédga érdekében. Aldbb az altalajt iszap, iszapos homok, sovany agyagrétegek

,,,,,,

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat webes térképe segitségével az alabbi dbran bemutatjuk a
nyomvonal kdrnyezetének foldtani felépitését.
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homok, paleotalaj) ool - .
20 - Folyovizi tledékek 60 - Futohomok
14. abra Féldtani felépités a nyomvonal kérnyezetében

Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A fenti abran lathato, hogy tervezési szakasz legnagyobbrészt l6szOsszletes és folydvizi Uledékes
terileteket érint.
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Szikes

Losz

%

Mikepércs
Deluviélis aleurit | | L |

15. &bra Magyarorszég felszini foldtana a tervezési teriilet kbrnyezetében
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu

A fenti abran lathato, hogy a mar részletezett jellemzdéen 16szds foldtani felépités mellett a tervezési
terileten szikes teriletek is jellemzéek.

Asvanyvagyon, banyak

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalan talalhatd 2024. junius 1-jei adatok alapjan a
tervezési teriileten a nyomvonal térségében (kb. 10 km-en belil) az alabbi engedéllyel rendelkezd
banyateriletek talalhatok:

Mikepércs lll. - homok, kézetliszt, iszap Mikepércs IV. - homeok
Mikepércs lll. - homok, kbzetliszt, iszap Mikepércs IV. - homok

BATERSHAPE 610070 BATERSHAPE 616470

VEDMEV Mikepércs |l - homok, kizetlisz, iszap VEDNEV Mikepércs IV. - homok

KMZ2 01876 KM2 01102

NYERSANYAG homok; kizetliszt, kizetiszap NYERSAMYAG homok

NYEA_KOD4 1453 1422 NYEA_KOD4 1453

ZTIPUS Balt ZTIPUS Balti

FEDO_Z 1082 FEDO_Z 115,5

FEKU_Z aa FEKU_Z 106

CEG Gombos Homaokbanya Kit. CEG Mike Tinde Egyéni Cég

SZEKHELY  Mikepércs SZEKHELY  Mikepércs

CIM Magyvaradi utca 17. CIM Debreceni utca 17.

IRSZ 4271 IRSZ 4271

MEGALLAPIT 2001.08.15 MEGALLAPIT 2023.02.21

HATARIDO HATARIDO

STATUS banyatelek STATUS banyatelek

Az épités soran a foldmunkahoz sziikséges anyagok beszéllitdsa a kornyezd banyatelkekbdl oldhatd
meg. Banyaterilet nem valik érintetté.

Szeizmicitas

Magyarorszag teriletén a szeizmicitds (foldrengés aktivitas) mérsékelt, ennek ellenére erdsebb
foldrengések kis szamban eléfordulnak.
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A Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zdnatérkép, illetve a telepilésenkénti talajgyorsulasi
referenciaértékek alapjan a féut a 2. zénaba tartozik. Az MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) szerint, az 50
év alatt 10% meghaladési valészinlséggel (475 évente egyszer) a foldrengésbél szarmaz6 maximalis
horizontélis gyorsulést az alapkdzeten agr = 0,10-g értékkel lehet szdmolni.

MSZ EN 1998-1 (EUROCODE 8) NEMZETI MELLEKLET

Szeizmikus zonatérkép

Horizontalis gyorsulas értékek 50 évre,
10% meghaladasi valésziniiség mellett
(1/475 év gyakoriség) az alapkdzeten, g egységben

Teleplilésenkénti lekérdezés
www.foldrenges.hu

ag
PGA (g)

0.15
0.14

0.12

© Toth et al., 2006 0 50 100

16. &bra Magyarorszag szeizmikus zénatérképe

Geotechnikai adottsagok

A rendelkezéstinkre allé firasok adatai alapjan, a terilet nyugati- és kozépsé részén, a fedbréteg felsé
zonajaban eléforduld vastagabb (1,1 — 1,3 m) s6tétebb szinl agyagok, a lokalisan mélyebb fekvési
szakaszrészeken kissé magasabb szervesanyag tartalmuak (lv = 8,2 — 10,1 %), azonban a talajviz felett
ezek még viszonylag kedvezd konzisztenciaval rendelkeznek. A feltart kozepes agyagok tovabba
térfogatvaltozd hajlamuak is (€= 10,6 — 10,7 %).

A térség foldtani adottsagainak megfeleléen, a mélységgel a plaszticitas csokken, a homoktartalom
fokozatosan ndvekszik. A talajviz szintjén kb. 2-3 m korili mélységtdl lazébb szerkezeti, gyurhaté
sovany agyagok, illetve puhdbb homokos iszapok talalhatdk nagyobb vastagsagban. Kedvezébb
teherbirdsu, tomorebb szerkezetli iszapos homok - homok rétegek csak kb. 10-12 m mélységtdl
jellemzok.

A Técod-patak kornyezetében, mar a felszin kdzelében is, szemcsésebb jellegl talajok dominélnak,
alapvetéen iszapos finom homok, illetve egyszemcsés homok rétegek jellemzék, ugyanakkor a talajviz
szintién gyengébb konzisztenciaju iszapok és puhabb agyagok itt is megjelennek. Kissé mélyebben a
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térségben jellemzé iszapos homok telepllt nagy vastagsagban, melynek teherbirasa a mélységgel
fokozatosan javul.

A terilet keleti széle felé haladva az atmeneti-szemcsés fed6rétegek kerilnek tulsulyba, a farasok mar
kdzvetlenil a felszintdl gyengén plasztikus (homokos) sovany agyag, illetve homokos iszap rétegeket
harantoltak tobb méter vastagsagban, tobbnyire atlagos teherbirasi jellemzdkkel.

A meglévd 481 sz. féut helyszinrajzi kialakitdsanal a tervek alapvetéen a meglévd Ut tengelyét vették
alapul. A tervezési feladat a 481 sz. féut 2x1 forgalmi savrol 2x2 forgalmi savra torténd bévitése.
A tobblet terlletigénybevétel mivelési ag szerinti megoszlasa a kovetkezo:

Miivelési ag Teriiletigénybevétel (m) %-0s megoszlas
szantd 3440 49,4%
rét, legeld 410 5,9%
kozlekedési terlilet 0
(nem a jelenlegi 481 sz. fout) 2600 37.3%
beruhazasi terilet 420 6,0%
csatorna 100 1,4%
Osszesen 6970 100%
9. tablazat Tobblet-teriiletigénybevétel miivelési ag szerinti megoszlasa

A tablazatban szereplé értékek alapjan megallapithatd, hogy a tébblet terliletigénybevétel mintegy 50%-
ban szanté teriletet érint. A masik meghatarozé teriletigénybevétel a kdzlekedési tertilet mintegy 38%-
ban. A szamitas az ingatlannyilvantartas szerinti besorolas alapjan készlilt, a 481 sz. féut szélesitésén
tul tartalmazza a csomoponti agak altal igénybe vett terlleteket is. Tobb jelenleg szantotertletként
hasznalt terlletrész mar kozlekedési teriletként szerepel az ingatlannyilvantartasban, ezért a fenti
tablazatban nagyobb mérteki a beruhazas altal igénybe vett kdzlekedeési terllet.

4.1.1.2.  Felszin alatti viz

A tervezési terllet teljes egésze a ,Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész” (p.2.6.2) Felszin alatti
viztestet érinti.

Talajvizadatok
A tervezett nyomvonal mentén a talajvizszint varhatdé mélysége a szakasz elején 1-2 m kozott, a

szakasz kozepén 4-8 m kozott, mig a szakasz végén 0-1 m kozott mozog. A tervezési terileten a
talajviz nyomas alatti rendszert képez a felszint fedé agyagos képz6dmények miatt. A nyomas alatti,
magas talajvizszint és a vizzard, illetve gyengén vizvezetd agyag-iszaptalajok miatt a terilet tdbbnyire
belvizveszélyes

A tervezési szakaszon a talajvizszintek altalanos értékelése Magyarorszag Talajviztérképe adatai
alapjan készillt.

A Magyar Béanyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisaban fellelhetd talajvizszint mélység bemutatd
térképen abrazoltuk a tervezési terllet llapotat.

90



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

Talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt

Mikepércs

17. abra Talajvizszint mélysége a tervezési tertilet kbrnyezetében
Forras: https://map.mbfsz.gov.hu/tvz/

Geotechnikai elézményfirasok adatai

A talajviz atlagos idészakban is a felszin kdzeli néhany méteres mélységben talalhatd, a nyomvonal
mentén készllt elézmény furasokban (2012. junius), a kissé hullamzé terep alatt 1,4-3,7 m kozott
mérték a nyugalmi szinteket, mely abszolut értelemben 101,0 — 103,3 mBf értékeket jelent. A tervezeési
szakaszon Utépitési szempontbdl a becsiilt maximalis- egyben mértékado talajvizszintet a felszin
alatti kb. 1,0-1,5 m mélységben lehet figyelembe venni (103,0 — 104,5 mBf kozott).

Erzékenyséq, vizbazisok, kutak
A tervezett nyomvonal nem érint vizkészletvédelmi szempontbdl kockéazatos teriletet.

Debrecen

”
180y 6\ UL

| 79 481

4808

Mikepércs

Vizkészletvédelmi szempontbél kockazatos terllet ¥

18. &bra Vizkészletvedelmi orszagtérkép - részlet
https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/
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A felszin alatti vizek min6ségét érint6 tevékenységekkel dsszefiiggd egyes feladatokrol szld 219/2004.
(VIl. 21.) Korm. rendelet, illetve a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny teriileteken levd
teleplilések besorolasardl szol6 27/2004. (XIl 25.) KWWM rendelet szerint az érzékenység a felszin alatti
viz, a foldtani kzeg kockazatos anyagokkal szembeni ellenalld képességét, illetve tlirdképességét
jellemz6 természeti adottsag. Megkulonbdztetlink fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny és
kiemelten érzékeny terlleteket.

A tervezési terileten egy telepulés valik érintetté: Debrecen.

- Fokozottan . Kevéshé Kiemelten
Telepiilés P Erzékeny -y L
érzékeny érzékeny érzékeny
Debrecen X +

A fenti tablazat a fenti jogszabalybdl szarmazik, amely alapjdn Debrecen fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny a felszin alatti viz szempontjabol.

A tervezési terlleten, a nyomvonalaktdl mért 100 m-en belul hidrogeoldgiai védéteriilet nem valik
érintetté.

Jelen ismereteink szerint a nyomvonalvaltozatoktél szémitott 100 m-en belll vizjogi engedéllyel
rendelkez6 kat nem talalhato.

Melioralt, ontozott teriiletek

A Tiszantuli Vizigyi lgazgatdsag és a Fels6-Tisza-vidéki Vizlgyi Igazgatésag nyilvantartasa alapjan a
nyomvonal nem érint melioracios teriletet.
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4.1.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

4.1.2.1.  Hivatkozott jogszabalyok

1995. évi LVII torvény a vizgazdalkodasrol

123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az

ivovizellatast szolgald vizilétesitmények vedelmérdl.

— 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek minGségét érintd tevékenységekkel
0sszefuiggb egyes feladatokrol.

— 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrél és a szennyezések méréserdl

— 27/2004 (XII. 25.) KWM rendelet a felszin alatti viz &llapota szempontjabdl érzékeny
teruleteken levo telepilések besorolasarol

— 221/2004. (VII. 21.) sz. kormanyrendelet a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

— 1242/2022. (IV. 28.) kormanyhatarozat Magyarorszag fellilvizsgalt, 2021. évi vizgyiijtd

gazdalkodasi tervérdl

4.1.2.2. Epitési fazis hatasa

Az épités hatasa a talajra és a talajvizre els6sorban a munkagépek mozgasaval, az lizemanyag
feltoltéssel, a szallitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel flgg
o0ssze. A hulladékokkal kapcsolatos vizsgalatainkat az 5.3 Hulladék fejezetben szerepeltetjik.

Az épitési fazis specifikus hatasait épités-technologiai terv hianyaban nem tudjuk vizsgalni, igy az
épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt eléirasoknak megfeleld, altalanos elbirasokat
teszlnk:

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj- és a talajviz szennyezése elkertlheté legyen.
Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan ugyelve, hogy a szallitasi Utvonalak minél
kevesebb mezOgazdasagi mivelés alatt alld, illetve érzékeny teruletet vegyenek igénybe.

— A terméfold igénybevétele miatt a talajvédelmi kdvetelmények meghatarozasahoz
talajvédelmi terv készitése szlkséges, illetve e dokumentum elGirasai alapjan
humuszgazdalkodasi tervet kell késziteni az engedélyezési tervfazisban.

— Az épités soran lenyesett, felhasznalhaté humuszos terméréteg az épités ideje alatt
elkilonitetten kertljon tarolasra, gondoskodva a mentett termérétegre vonatkozé elGiras
(29/2006 FVM rendelet) betartasardl. A leszedett humuszréteget tgy kell deponalni, hogy
annak fellilete masodlagos kiporzast ne okozzon.

— A foldtani kozeg, illetve felszin alatti vizek védelme érdekében a Kivitelezének az épités
soran esetlegesen bekdvetkezé havaria események megfeleld kezelésére intézkedési,
védelmi tervet kell készitenie.

A munkalatok kdézben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd szennyezddésektdl a terliletet
haladéktalanul mentesiteni kell, elkerlilve a szennyezeés tovabbterjedését.

Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tarolinak, valamint a
foldmunkagépek (zemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat a szennyezédésre nem érzékeny
fed6réteg és talajviz kornyezetben, nemcsak a fedéréteg adottsagok, de az altalanos talajviz aramlasi
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iranyok figyelembevételével kell kijeldlni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktarolok kialakitdsahoz
szigeteld lemez (pl. polietilén félia) alkalmazésa, vagy vizzardan burkolt fellletek igénybevétele
kivanatos, kulonosen a szennyezédésre érzékeny terlleteken.

A munkat végzé gépek parkolojat lehetfleg a gyengébb talajminéségl, és talajviz (valamint
élévilagvédelmi szempontbdl) kevésbé érzékeny teriileteken kell kialakitani és a munkak befejezése
utan ezeket a tertleteket rekultivaini kell.

Deponia kialakitasanal a tervezési terulettel szomszédos mez6gazdaséagi teriletek védelme szikséges;
az ideiglenes teriletigénybevételt minimalizalni kell.

A munkateriileten kdrnyezetvédelmi mentdegységet kell tartani az esetleges olajfolyasok azonnali
lokalizélasahoz és a karmentesités megkezdéséhez. Esetleges gépolaj csopogeés 0sszegyljtéséhez
karment6talca helyszinen tartdsa sziikséges. A karment6talcaban felfogott - veszélyes hulladékként
kezelend6 - olajat faradt olajként kell 6sszegydijteni és elszallitani a teriletrdl. Helyszini tomitéscsere
szikségessé valasa esetén foliaterités, tepsi alkalmazésa sziikséges, az esetleg talajra kerdlt
olajszennyezbdést pedig a talaj eltavolitasaval azonnal kell megsziintetni. Az olajos géprongyok
ugyancsak veszélyes hulladékként zart edényzetben gydjtenddk és kezelendék.

4.1.2.3. Alétesitmény iizemelésének hatasa

Vizsgaljuk az Uzemelés soran az Utpalyara és kornyezetébe kerlld szennyezd anyagok
bemos6dasanak hatasat a talajra és a talajvizre a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete értelmében. A
vizsgalat soran kitérlink a szénhidrogén szarmazékok kozvetett bevezetésének hatasara a felszin alatti
vizre vonatkozoan.

Az ivdvizellatast szolgald vizi-létesitmények védelmérdl sz6l6 123/1997.(VII. 18.) Korm. rendelet alapjan
vizsgaljuk a hatasokat a nyomvonal kozelében [év6 Uzemel6 vizmlvekre, kiaknézasra javasolt
vizbazisok teruletére is.

A kézuti kdzlekedés foéként a levegdbdl killepedd porszemcsék és az Uttestrdl a csapadékviz altal
lemos6d6 egyéb szennyezddések révén gyakorolhat kedvezétlen hatast a foldtani és felszin alatti
kozegre. Elsésorban a kopasanyagok, kenbanyagok, benzin és dizelcseppek, téli sdzasbdl szarmazd
oldatok és az Uleped6 por hatasaval lehet szamolni. A szennyez6 anyagok elsésorban szénhidrogén-
szarmazékok és a gépjarmivek kopastermékeibdl szarmaz6 nehézfémek.

Foldtani kozeg

Hatasként Iéphet fel a beruhédzas terlletén a talaj szerkezetének, tomérségének valtozasa az Uj burkolt
fellletek kialakitasa kapcsan. Az utpalya magassagi vonalvezetése szlkségessé teszi toltések és a
matargyak kozelében magastoltések kialakitasat. A talaj szerkezetének és tomorségének valtozasaval
ezért szamolnunk kell.

Szennyez6 anyagok killepedése

A gyorsforgalmi utak mentén végzett részletes feltarasi vizsgalatok eredményei alapjan az Uzemelés
soran a leveglbe kibocsatott, és onnan killepedé szennyezd anyagok nem veszélyeztetik sem a
kérnyezé foldhasznalatot, sem a felszin alatti vizbazisokat. Ez a megallapitas kisebb forgalmu
utszakaszok mentén fokozottan igaz.

Az utakra kertil6, és lemosddd szennyezd anyagok kéziil leggyakrabban szénhidrogén szarmazékokkal
(benzin, gdzolaj, motorolaj stb.) talalkozhatunk.
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Szennyez6 anyagok foldtani kozegbe jutasa

A tervezett beruhazas megvalosulasat kovetben, az Uzemelés idGszakaban havaria esemény
bekdvetkezése, a megjelend illegalis hulladékelhagyas, a nem megfelelé korlimények kozott gydijtott,
tarolt hulladék, a gondatlan karbantartasi tevékenység, illetve pl. a jarmivek nem megfelelé miszaki
allapota kovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés, amely a foldtani kdzeg vonatkozasaban
tovabbi kornyezeti kockazatot hordoz magaban.

A szennyezés tehat létrejohet kozvetlenidl pl. havaria esemény soran (baleset, robbanas, tiiz
kdvetkeztében a teherszallito jarmlvekben szallitott anyagok kiszorodasabdl, kifolyasabol szarmazé
szennyezés), de a nem megfelelden karbantartott jarmlvek meghibasodasa is okozhat pl.
olajszennyezést. Az ut fenntartdsahoz felhasznalt kemikaliak (pl. sikossagmentesitéshez felhasznalt
szerek) nem megfelelé koncentracioban és mennyiségben torténd alkalmazésa szintén szennyezést
okozhat a foldtani kozeg vonatkozasaban.

A szennyezés kozvetve is jelentkezhet, egy méasik kdrnyezeti elem kozvetité hatédsa révén. llyen pl. a
felszini vizek altal érkezé szennyezés, vagy a csapadék ,bemosd” hatasa révén a levegébél killepedd
pl. mikroszennyezék megjelenése a foldtani kozegben.

Felszin alatti viz

Felszin alatti viz tekintetében a felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa, illetve egyes létesitmények
esetleges talajviz visszaduzzaszto hatdsanak jelentkezése nyomén a talajviz szintje, aramlasi viszonyai
lokalisan mddosulhatnak. llyen véltozasok idészakos jelleggel altalaban akkor kdvetkezhetnek be, ha a
toltésben haladd palya duzzasztja a felszini lefolyas vizeit, amely lokalisan tobbletbeszivargashoz vezet.
Altalanos esetben a nyaron beszivargott csapadék, az evapotranspiracié miatt nem jut el a talajvizhez,
igy annak utanpétliodasat csak a téli csapadékokbdl beszivargd hanyad jelenti, amikor nincs vagy
minimalis a parolgas.

Az Utpalya létesitése csak latszolag csokkenti a beszivargds értékét, hiszen a nyari csapadékot
osszegyjtve és koncentraltan beszivarogtatva, annak egy része is novelheti a talajvizkészletet. A nyari
talajviz-parolgéds a burkolt terileten megsziinik, igy a nyari tobblet-beszivargas kisebb mértékd,
megitéléstink szerint cm nagysagrendli emelkedést eredményezhetne az Uttest alatt, és a szlikebb
kornyezetben. E hatast a talajviz oldaliranyu aramlasa kiegyenliti.

A téli idészakban, fagy esetén se beszivargas, se parolgas nincs, tehat talajvizszint sullyedésre
szamithatnank. Az oldalirdnyu szivargas kiegyenlitd hatdsa azonban - fagymentes mélységben -
folyamatos.

A fellletek alatt tehat lokalisan talajvizszint stllyedési tendencia alakulhat ki, a kiegyenlitédés folyamata
azonban dnszabalyozd, hiszen a nagyobb stillyedés noveli a visszatoltédés hozamat.

Az Uzemelés soran az utpalyara és kornyezetébe kerll0 szennyezd anyagok bemosodasa hathat a
talajra és a talajvizre. Ennek mértékét és hatasat a 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet értelmében
vizsgalni kell. A vizsgalat soran kitérlink a szénhidrogén szarmazékok felszin alatti vizbe vald kdzvetett
bevezetésének lehetdségére, illetve elméleti hatasara is.

A felszin alatti vizre gyakorolt hatasok azonositasahoz az alabbiakban attekintjlik a tervezési terilet
érzékenységét jellemzd legfontosabb adottsagokat, a védelemre vonatkozd jogszabalyi
rendelkezéseket, majd ismertetjik a vizelvezetés rendszerét.

A nyomvonal altal kdzvetlendl érintett teleplilés, Debrecen fokozottan érzékeny, és kiemelten érzékeny
érzékeny terlleti kategoriakba tartozik. Kut, vizbazis hidrogeoldgiai védétertlet ugyanakkor nem valik
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érintetté, illetve a talajviszonyok szinte a teljes szakaszon agyagosak, ami felszin alatti viz
szempontjabdl a tervezési terllet érzékenységét mérsékli.

A tervezett nyomvonal melioracios és ontozési teriletet nem érint.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében szennyezé anyagok felszin alatti
vizbe torténd bevezetésének megel6zésére vagy korlatozasara, a felszin alatti vizek j6 mindségi
allapotanak biztositasa érdekében tevékenység végzése soran szennyezé anyag, illetve lebomlasa
esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok hasznalata, illetve elhelyezése csak
kornyezetvédelmi megel6z6 intézkedéssel, és — az engedélyezhetd kdzvetlen bevezetések
kivételével — miiszaki védelemmel folytathaté.

A fenti jogszabaly 10. § (2) a) pontja szerint tilos az 1. szdmu melléklet szerinti szennyez6 anyagnak,
illetve az ilyen anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd
anyagnak felszin alatti vizbe torténé kozvetlen bevezetése.

Ugyancsak e rendelet 10. § (2) ad) pontja értelmében tilos a felszin alatti vizek allapota szempontjabdl
fokozottan érzékeny teriileten az 1. szamu melléklet szerinti szennyez6 anyagnak, illetve az ilyen
anyagot tartalmazo, vagy lebomlasuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyagnak a felszin
alatti vizbe torténé kozvetett bevezetése. (Kozvetett bevezetés felszin alatti vizbe: szennyez6 anyag
bejutasa tevékenység kovetkeztében a felszin alatti vizbe a foldtani kozegbdl, azon atszivarogva.)

A 219/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. § (2) b) pontja szerint tilos a felszin alatti vizbe veszélyes
anyagok kozvetett bevezetése. Ezt a kovetelményt kell alkalmazni az olyan terileten levd, vagy olyan
terlletre rafoly6 idészakos vizfolyasba torténd bevezetés esetén is, ahol a felszin alatti viz szintje
tartdsan alacsonyabban van, mint a vizfolyas fenékszintje.

A tervezett nyomvonal vizelvezetési megoldasai

A 481 sz. f6ut legnagyobb részén a csapadékvizek helyben tartasa érdekében tarozo-parologtaté
arokok kialakitasa tervezett, mig a keresztez0 vizfolyasok felé gravitélé szakaszokon a vizfolyasok
szolgalnak az utrdl lefolyd vizek befogaddjaként. A bevezetés elétt és utdn 5-5 méterrel, valamint az
Utpalya alatti atvezetéseknél, a medret burkolni kell.

A részletes talajvizviszonyokat a 4.1.1.2. fejezet mutatia be. A geotechnikai feltarasok soran
bebizonyosodott, hogy a nyugalmi talajvizszint 1,4-3,7 m koz6tt talalhato.

Az Utpalya viztelenitésének megoldasait részletesen a 4.2. Felszini viz fejezetben ismertetjik.

A fent hivatkozott jogszabalyokban foglalt eléirasoknak valdé megfelelést a tervezési szakaszon az
utpalya viztelenitési megoldasainak garantalniuk kell.

A létesitmény lizemelésének és lizemeltetésének hatasai

Az ivovizellatast szolgald vizi-létesitmények védelmérdl szold 123/1997. (VII. 18.) kormanyrendelet
alapjan vizsgalni kell a hatéasokat az utpalya kozelében |év0 Uzemeld, vagy tavlati vizbazisokra is.

A tervezett beruhdzas megvaldsulasat kovetben, az Uzemelés idészakaban havaria esemény
bekdvetkezése, a megjelend illegélis hulladékelhagyas, a nem megfeleld kérliimények kozott gydijtott,

96



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

tarolt hulladék, a gondatlan karbantartasi tevékenység, illetve pl. a jarmivek nem megfelelé miszaki
allapota kovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés.

A kozuti kdzlekedés foként a levegdbdl killepedd porszemcsék és az Uttestrdl a csapadékviz altal
lemos6dé eqyéb szennyezédések révén gyakorolhat kedvezétlen hatast a foldtani kdzegre és felszin
alatti vizre. Els6sorban a kopasbol szarmazd anyagok, kendanyagok, benzin és dizelcseppek, téli
s6zasbdl szarmaz6 oldatok és az ulepedd por hatasaval lehet szamolni. A szennyez anyagok
els6sorban szénhidrogén-szarmazékok és a gépjarmivek kopastermékeibdl szarmazé nehézfémek.

A Magyar Szennyviztechnikai Szévetség (MASZESZ) altal készitett 2006-0s 'Kapcsolat meghatarozasa
a lefolyas szennyezettsége és a forgalom nagysaga kozott' c. kutatasi jelentés vizsgélta a TPH
killepedését a csapadékmennyiség és a mértékadd orai forgalom fliggvényében. A tanulmany
kimutatta, hogy burkolt vizelvezetd rendszer esetében - vagyis a novényzet és a talaj TPH-megkotd
képességével nem kalkuldlva -, és 1,5 mm csapadékmagassag mellett (mely a legkedvezétlenebb
esetet jelenti) korilbelil 500 egységjarmi/ora forgalomnal is mar a lefolyast éppen okozd csapadékok
atlagos TPH koncentraci6ja alatta marad az eléirt legszigorubb (2 mg/TPH/I) hatarértéknek.

Ugyanezen vizsgalat alapjan megallapitast nyert, hogy az utfellletrél lemosodo olajos szennyezés
jelentds része az utburkolat, a gumikdpenyek morzsalékabdl szarmazd, valamint a 1égkor, illetve a
szallitas soran kihullé finom szemeloszlasu szilard részecskékhez tapadva, viszonylag stabil diszperz
rendszerben talalhatd, ami a feluszas helyett inkabb Ulepedésre hajlamos.

A 4.2. Felszini viz fejezetben minden befogadd vizfolyas tekintetében attekintettik az utpalyarol
lemos6dé TPH szennyezés legkedvezbtlenebb esetben létrejovd, bevezetendd koncentrécioit. A
szamitas alapjat a 2039-ben varhato tavlati forgalmi adatok adték. Megallapitottuk, hogy a forgalom
nagysaga alapjan a tavlatban varhato terhelések altaldnossagban a hatarértékek alatt fognak alakulni.

4.1.2.4. Alétesitmény iizemeltetésének hatasai

Az Uzemeltetés soran a karbantartas, téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a
felszin alatti vizre kockazatot.

A jarmiivek biztonsaga érdekében elengedhetetlen a téli sikossagmentesités.

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szikséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégit6 anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni. Az eldirasok betartasan felll — lehetéség szerint - a kdrnyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritdsként szikséges kezelni.

A vonatkozd elGirasok betartdsa mellett a tervezett ut izemeltetésének nincs érdemi hatésa a talajra és
felszin alatti vizre.

4.1.2.5. Havaria

A talaj, illetve a talajviz szennyezédésére elsésorban havéria eseményekkel (pl.: tehergépkocsik
balesete) kapcsolatban kell szamitanunk. Havaria esetén a karelharitas azonnali megkezdése, illetve az
illetékes szervek értesitése szilkséges. Havaria esetben a szennyezéseket elsdsorban karelharitas
keretében lehet lokalizalni és megszuntetni.

Rendkivli karesemény bekovetkezésének tudomésara jutasa utan azonnal értesiteni kell a terletileg
illetékes
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Katasztrofavédelmi Igazgatosagot

Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvedelmi FGosztalyat

Vizlgyi Igazgatosagot,
kérve azonnali vizsgalatukat és intézkedésuket.
A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eléirasoknak megfeleld
technoldgiai megoldasok, az el6irasok szerinti Uzemeltetés. A karbantartasokkal, ellendrzésekkel a
meghibasodasok, karosodasok idében feltarhatdk és javithatok.

4.1.3. Kérnyezeti hatasok értékelése

Az (tpalya magassagi vonalvezetése csak egy-egy kisebb szakaszon véltozik a jelenlegihez képest,
foként a miltargyakhoz kapcsolddd magastoltés kialakitasat igénylé szakaszokon. A talaj
szerkezetének, tomorségének valtozasaval leginkabb ezeken a szakaszokon kell szamolnunk.

Az elézményes tervhez késziilt geotechnikai furasok alapjan a f6ut vizsgalt szakaszan a becsllt
maximalis talajvizszint 1,0 - 1,5 m méter mélyen talalhatd, mig a nyugalmi talajvizszint 1,4-3,7 m
mélységben taldlhatd Ahol a talajviz mélyebben talalhaté, a létesitmény az &ramlasi viszonyokat nem
valtoztatja meg szamottevd mértékben.

A tervezett nyomvonal vizbazis hidrogeoldgiai védéterlleteket, illetve viznyeré kutakat nem érint.

A vizek helyben tartdsa érdekében a jelenlegi vizelvezetd rendszerhez is illeszkedé6 megoldasként a
szakasz nagy részén tarozé-parologtatd arkok létesitése tervezett. A keresztezd vizfolyasok felé
gravitdlé rovidebb szakaszokon a vizfolyasok szolgalnak az Utpalyardl érkezd csapadékvizek
befogadojaul. A talajviz szint és az arokfenék szintje kozotti tavolsag (minimum 1 m) és a szakasz
szinte egészére jellemzb agyagos talajviszonyok a felszin alatti viz védelmét biztositjak.

A jarmivek biztonsaga érdekében elengedhetetlen a téli sikossag-mentesités. Az izemeltetés soran a
téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a felszin alatti vizre kockézatot. A
sikossagmentesitésnél minden esetben a meteorologiai korilményeket figyelembe véve a szukséges
minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség Kkijuttatasat kell
elvégezni.

Az eldirasok betartasan felul — lehetGség szerint - a kornyezetbarat anyagok hasznalatat prioritasként
szikséges kezelni.

A tervezett nyomvonal nem érint melioraciés terlleteket, 6ntoz6tt terllet mellett.

Osszességében megallapitottuk, hogy a vizsgalatok alapjan meghatarozott védelmi intézkedések
egyuttesen biztositjak a talaj, és a felszin alatti vizek minéségének védelmét.

4.1.4. Epités idejére vonatkozo elbirdsok

Az épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt eléirasoknak megfeleld, altaldnos
eléirasok az alabbiak:

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj- és a talajviz szennyezése elkerllhetd legyen,
Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitdsokat, gondosan Ugyelve, hogy a szallitasi utvonalak minél
kevesebb mezdgazdasagi mivelés alatt all6 terlletet vegyenek igénybe.
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4.1.5. Uzemeltetésre vonatkozo elbirdsok

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szlkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.

4.1.6. Monitoring vizsgalatok

A vizsgéalatok alapjan olyan kockazat nem meriilt fel, mely monitoring vizsgalatok elvégzését tenné
indokoltta.
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4.2. Felszini viz

4.2. 1. Jelenlegi allapot vizsgadlata

A vizrendszer jellemzéi
A tervezési terilet a 2-17 Hortobagy- Berettyd vizgyljt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik.
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Az alegység teriletén jelentds az Ontozbcsatornak, belvizcsatorndk és kettdsmikodésl csatornak
szama. Mind vizmennyiségi, mind vizmindségi adottsagok tekintetében a terlleten a belvizi- illetve
vizgazdalkodasi célu vizkormanyzasok meghatarozdak.

A tervezési terulet az alegység K-i részén, Debrecent6l DK-i irdnyban helyezkedik el, a Kondoros és
Kosely vizgydjtéjen. A Hortobagy-menti és Sarréti terlletek siksagi jellegli, a folydk hordaléka altal
lerakott valtozatos rétegz6désii, mara jellemzben szikessé valt felszinl kotott talajok kis domborzati
véaltozatossaggal. A tervezési teriilet felszine enyhén EK-DNy iranyban lejt, a felszini vizfolyasok
nyomvonalai is ennek megfeleléen alakulnak.

Az elkészilt Vizgazdalkodasi terv ismételt felllvizsgalatahoz (VGT3) a TIVIZIG dsszeéllitotta az érintett
2-17  alegységre vonatkozéan a ,Jelentds Vizgazdalkodasi Kérdések” dokumentéciot
(https:/Ivizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-elfogadott/). A telies alegységen, igy a
tervezési terlleten is jelentds vizgazdalkodasi probléma, hogy a csapadékviztobblet okozta belvizek és
a nyari idészak aszalyai okozta vizhianyt is meg kellene oldani. A klimavaltozas egyik hatésa, hogy az
id6jaras egyre szélséségesebbé valik, és ezzel 6sszefliggésben a felhasznélhat6 vizkészletek is erésen
ingadoznak. Ezért az a megéllapitast tették, hogy a TIVIZIG legfontosabb feladata az elkdvetkezendd
id6kben, hogy az dsszegytilekez0 vizeket minél nagyobb mennyiségben az adott terlleten tartsak.

100



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

Az alegység teriiletén folyamatban lévé igen jelentds felszini vizeket érintd fejlesztés a CIVAQUA-Tocd
projekt, amelynek azonban nem lesz hatasa a jelen dokumentacidban vizsgalt DGO tervezett
csapadékvizelvezeté rendszerére a TIVIZIG hivatalos tajékoztatdsa szerint. Tovabbi jelentds, felszini
vizek mennyiségét meghataroz6 beavatkozas a Debrecen Déli Gazdasagi dvezetén belil folyamatosan,
intenziven megjelené burkolt fellletek &ltal szintén a két érintett vizfolyasra terhel6
csapadékmennyiségek.

Erintett vizfolyasok

A tervezési szakasz a

e aTbco (alsd VOR azonosito: AEQOG7)

e aKondoros-csatorna (alsé VOR azonositd: AEP701) vizfolyasokat érintik.
Mindkét viztest allandd vizszallitdsu, természetes vizfolyas, amelyeket azonban erésen médositottak a
mederszabalyozasokkal. Vizgazdalkodasi besorolasuk belvizcsatorna.
A fentieken kivul a nyomvonal keresztez egy meglévé Névtelen csatornat a 2+454 km szelvényben.
Tdcd
A vizfolyas medre allami tulajdonban van, kezel6je Debrecen kozigazgatési teriletén a DMJVPH,
Mikepércs kozigazgatasi teruletén a TIVIZIG.
A Vizkeretiranyelv (VKI) alapjan osszedllitott Vizgazdalkodasi terv (VGT) szerinti a vizfolyas viztest
adatai:

e viztest neve: Toco alsd

e viztest VOR kodja: AEQO67

o viztesttipusa: sikvidéki, meszes, kdzepes-finommederanyag, allando vizszallitdsu, kozepes

vizgy(jtéjd, kis esésu.

e viztest hossza: 19,5 km (Kondorossal vald dsszefolyas - 354-es Ut kozotti szakasza)

e leggyakoribb vizhozama: 0,038 m3/s (1981 és 2010 kozotti idbszak adatai alapjan)

e viztest befogaddja: Kosely-fécsatorna felsé
Hidromorfolégiai szempontbdl a vizfolyds medre er0sen maodositott kategdridba tartozik, a
kiegyenesitett szakaszok aranya 78%, a viztest medrének 100%-a szabalyozott, mederburkolattal nem
rendelkezik, medrében tobb db keresztiranyu miitargy talalhatd, de mindegyik atjarhatd. Allandd
vizszallitasu belvizcsatorna.
Kondoros
A vizfolyas medre allami tulajdonban van, kezeléje a TIVIZIG.
A Vizkeretiranyelv (VKI) alapjan osszedllitott Vizgazdalkodasi terv (VGT) szerinti a vizfolyas viztest
adatai:

e viztestneve: Kondoros-csatorna also

e viztest VOR kodija: AEP701

e viztest tipusa: sikvidéki, meszes, kdzepes-finommederanyag, allando vizszallitasu, kdzepes

vizgy(jtéjd, kis esésu.

e viztest hossza: 14,9 km (Tocéval torténd dsszefolyas feletti szakasza)

e leggyakoribb vizhozama: 0,04 m3/s (1981 és 2010 kozotti idészak adatai alapjan)

e viztest befogaddja: Kosely-fécsatorna felsé
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Hidromorfolégiai szempontbdl a vizfolyds medre er6sen maodositott kategdridba tartozik, a
kiegyenesitett szakaszok aranya 59%, a viztest medrének 100%-a szabalyozott, mederburkolattal nem
rendelkezik, medrében tobb db keresztiranyu miitargy talalhatd, de mindegyik atjarhato. Allandd
vizszallitasu belvizcsatorna.

A viztest kémiai allapotat meghatarozd elsébbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal torténd
szennyezés meghatarozo elemei a kommunalisszennyviz kibocsatasok. Debrecenben a legjelentésebb
a tisztitott szennyvizbevezetés a vizgy(jtd terileten. A teljes vizgylijté tertletre kibocsatott 0sszes
tisztitott szennyviz 80%-a Debrecenbdl szarmazik.

A viztelenitési koncepcié tartalmazza részletesen az egyes szakaszok altal keresztezett vizfolyasokat
és a vizelvezeteés tervezett megoldasait.

Arvizvédelem
A tervezési teriileten arvizvédelmi toltés nem talalhato.
Belvizvédelem

A belvizkitettség vizsgalatahoz Dr. Pélfai Imre féle belviz-veszélyeztetettségi térképet vettik alapul,
amely az elontés relativ gyakorisaga alapjan 4 belvizveszélyeztetettségi kategériaba sorolja
Magyarorszag terlleteit:

- Nincsen fokozat

- 1, azaz ,belvizzel alig veszélyeztetett terilet”,

- 2., azaz ,belvizzel mérsékelten veszélyeztetett terilet”,

- 3., azaz ,belvizzel kdzepesen veszélyeztetett tertlet”.

- 4 azaz belvizzel er6sen veszélyeztetett terilet’.

A fentiek kozul a tervezési terllet egésze az 1. fokozathoz sorolhaté be, vagyis a belviz
veszélyeztetettség alig all fenn.
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Belvizzel er6sen veszélyeztetett
‘ Belvizzel kozepesen veszélyezetetett
Belvizzel mérsékelten veszélyezetetett

Belvizzel alig veszélyezetetett

A Tiszantuli Vizugyi lgazgatosag mikodési teruletén elhelyezkedd 7 belvizrendszer 12 belvizvédelmi
szakaszra tagolodik. Az érintett 09.06. szamu ,Kosely-felsé” belvizvédelmi szakasz terilete 520 km2.
A tervezéssel érintett terlleten a belviz veszélyeztetettség mértéke: Tulnyomd részben belvizzel nem,

illetve mérsékelten veszélyeztetett.

Eghaijlati adatok

Mérsékelten meleg és szaraz éghajlatu kistaj. Kozel 1960-2000 6ra évi napsutés varhato, ebbdl nyaron
kdzel 800, télen 180 dra korlli a napfénytartam. A hémérséklet évi és vegetacios idészaki atlaga 9,9-
10,1 °C, ill. 17,0-17,2 °C. A 10 °C kdzéphémérsékletet meghaladd napok apr. 1-3. és okt.19-20. kozé
esnek (évente 198-200 nap). Az apr. 10-12. és okt. 19-21. kdzotti id6szakban altaldban mar nem
csOkken a hémérséklet fagypont ala (évente 190-194 nap). Az évi abszolut hémérsékleti maximumok
atlaga 34,0-34,5 °C, a minimumoké -16,5 °C kérlli. Az évi csapadékdsszeg 520-560 mm (D-en a tébb),
a nyari félévé 310-320 mm. A 24 6ras csapadékmaximum 91 mm és Hajduszoboszldn esett. A
hotakards napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis hovastagsag 16-17 cm. Az ariditasi index
értéke 1,26 és 1,34 kozotti. EK-i, E-i és D-i a legnagyobb valésziniiséggel él6forduld szélirany. Az
atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti. Kifejezetten széraz, de nem til meleg éghajlatu kistaj, s ez a
kevésbé vizigényes ndvénykulturaknak kedvezd
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4.2.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

4.2.2.1. Vizsgalati modszerek, hivatkozott jogszabalyok

A hatastanulmény készitése, illetve a viztelenitési megoldasok megadésa soran figyelembe vettik a
481. sz. fout jelenlegi vizelvezetési megoldasait.

A tanulmanyterv készitésének keretében a szakagi tervezék egyeztettek a vizfolyas kezelGkkel, igy a
TIVIZIG-gel, valamint Debrecen Megyei Jogu Varossal a csapadékviz-elvezetés megoldasa kapcsan.

Vonatkozd jogszabalyok

— 2000/60/EK Eurépai Parlamenti és a Tanacsi iranyelv (2000. oktober 23.) a vizpolitika terén a
kozOsségi fellepés kereteinek meghatarozasardl

— 1995, évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol

— 220/2004.(VIl.21.) Kormany rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabélyairdl
(tébbszor modositott)

— 28/2004.(XI11.25.) KvwWM rendelet a vizszennyezé anyagok kibocsatasaira vonatkozd
hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairdl

— 1242/2022. (IV. 28.) Kormanyhatarozat Magyarorszag felllvizsgalt, 2021. évi vizgydijt6-
gazdalkodasi tervérdl

4.2.2.2. Epités hatasa

A vizfolyas keresztezések, mitargyak, atereszek épitése soran folyamatosan biztositani kell a felszini
vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a szilkséges
minimalis beavatkozasok végzenddk, ami a vizfolyasok, és a kornyezé éléhelyek védelmét is biztositja.
Az épitést kovetden a munkateriletet helyre kell allitani.

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok abbdl adddhatnak, hogy
azok kornyezetében gépkarbantartdst, javitast végeznek. Az esetleges szennyezbdések
megakadalyozasa érdekében felvonulasi terlletet az érintett vizfolyasoktdl tavolabbi terlleteken javasolt
kialakitani. Az esetleges balesetek elkeriilésére fokozottan Ugyelni kell, elsésorban az eléirasok
betartasaval, elévigyazatossaggal, a munkagépek megfelelé miiszaki allapotanak biztositasaval, de
amennyiben ennek ellenére is bekovetkezne karesemény, ugy az épitbnek - havaria terve alapjan- az
abban foglaltak szerint haladéktalanul meg kell kezdeni a karelharitast.

Mivel az arvizek jelentds vizhozammal jarhatnak, a mitargy alapozasi munkakat ugy kell id6ziteni, hogy
arvizes idészakokban ne térténjen munkavégzés, illetve azok a munkafazisok, amelyek érzékenyek a
vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas idépontjaig befejezédjenek, vagy el se kezdddjenek.
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4.2.2.3. Alétesitmény és lizemelésének hatasai

A létesitmény hatdsai altaldnossagban a kovetkezok lehetnek:
- vizgyljté tertlet feldarabolasa, felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa,
- burkolt fellilet aranyanak valtozasa,
- mederkorrekcio.

Vizgylijté teriiletre gyakorolt hatas

A tervezett féut bdvités, rovid szakaszokon a mitargyak kornyezetében magas toltések kialakitasat
igényli, azonban nem jar a vizgydijtd teriletek feldarabolasaval, nem okoz jelentds hatast. A bdvités
kapcsan az utpalya és a csomdpontok burkolt felllete ndvekszik, amely a beszivargast lokalisan
megvaltoztatja, azonban a tervezett vizelvezetés a vizek helyben valé megtartasat célozza a szakasz
nagy részén a tarozo-parologtatod arkok megtartasaval, illetve épitésével.

Burkolt feliiletek hatasa

A burkolt feliletekrdl a lefolyd vizek mennyisége ndévekszik, azonban a keresztezé vizfolyasok rovid
szakaszrol (~300 m) fogadjak be az Utpalyara érkezé csapadékvizet, igy a befogaddk az érkez6
terhelést biztonsaggal elvezetik. A tervezett nyomvonal a domborzati viszonyai miatt az utpalya
tengelyétdl 25 — 25 m tavolsagban kell csak terepi vizek tdbblet lefolyasaval szamolni.

A befogadokba torténd bevezetés a vizfolyas kezelSivel valo egyeztetések alapjan torténhet. A kezel6k
adatszolgaltatasa alapjan tervezhetd meg a vizfolyas keresztezése és a tervezett Ut vizelvezetd
rendszerének bekotése.

Mederkorrekcio

Amennyiben az utpalya és a vizfolyas keresztezési szoge nem kedvezd, Ugy az adott vizfogyas
korrekcidjara lehet szlikség. Targyi projekt esetében vizfolyas korrekcié nem szlikséges.

Viztelenitési koncepcio

A VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan — figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevédik a vizek helyben tartasara. Kilonos tekintettel az elmult
évek aszalyos iddszakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérendii cél.

A burkolatrol lefolyo, ill. a kdrnyezd terlletekrdl palya felé gravitalo csapadékvizeket az utak oldalan
kialakitott talparkokkal kell a keresztezd vizfolyasokba, arkokba vezetni ott, ahol ez megfelelé miszaki-
gazdasagi szempontok szerint is lehetséges. A csapadékviz nemzetgazdaséagi érték. A csapadékviz
helyben tartdsa, tarozasa, a hasznosithatd vizkészlet védelme a tervezés soran el6nyt kell, hogy
élvezzen a helyenként kényszer( gyors befogadoba vezetéssel szemben. Ennek érdekében a tervezési
szakaszon a terep adottsdgok fliggvényében tarozé-parologtaté-szikkasztd arokrendszer keriilt
kialakitasra. A fenékszintek tervezése soran torekedni kell arra, hogy azok a mértékado talajviz folott
helyezkedjenek el legaldbb 100 cm-el. Figyelembe véve a helyi adottsdgokat, ez nem teljestl minden
esetben, de min. 50 cm-el a mértékado talajvizszint folotti drokfenékszintekre torekedni kell.
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A vizelvezeté rendszer kialakitasaval megvalésul, hogy az 6sszegytlekezd csapadékok a befogaddkba
kartétel nélkul kerulnek bevezetésre, a csapadékviz nem kerll idegen terlletre ravezetésre, igy
vizmegallas, kimosddas még idészakos jelleggel sem kovetkezik be.

A tervezett beruhazas terhelésndvekedéssel jar. A felszini és felszin alatti viztestek allapotromlasanak
megakadalyozasa érdekében az alabbi miszaki megoldasok szikségesek:

o A felszini vizekbe torténé bevezetést megelézGen a csapadékvizek szennyezdanyagtartalmat a
jogszabalyokban eldirt hatarértékek ala kell csokkenteni.

o A felszin alatti vizek vedelme érdekében a tarozd-parologtatd-szikkasztd arokrendszer
fenékszintjeinek vizépitési szempontbdl mértékado talajvizszint felett tartasa annak érdekében,
hogy megfelel0 vastagsagu talajréteg a szennyezéanyagok kisziirését biztositani tudja.

o Fokozottan érzékeny terlleteken vizzaréan burkolt arok alkalmazaséra lehet szlkség.

o A tervezett vizelvezetési megoldasnak szorosan kell igazodnia a tervezett Ut helyszinrajzi és
magassagi vonalvezetéséhez, hogy a beruhazas szempontjabol az alkalmazott megoldas a
leggazdasagosabb kialakitas legyen.

A vizelvezetés, vizépités tervezése sordn az alabbi feladatokat kell megoldani:
o afelszini csapadékviz elvezetését:
o atervezett Utra hullb csapadék elvezetéset,
o atervezett Ut felé gravitald terepi vizek dsszegyljtését és elvezetéset,
e apalyaszerkezet viztelenitéseét,
e az ut nyomvonalat keresztezé vizfolyasok, arkok atvezetését.

A minél nagyobb vizvisszatartas érdekében a szakasz nagy részén tarozd-parologtatod-szikkasztd
arkokat tervezlnk. A keresztez6 vizfolyasok felé gravitaldé arokszakaszok a vizfolydsokba bekotésre
kerlinek. A tervezési szakasz viztelenitése a fenti alapelvek figyelembevételével az aldbbiak szerint
torténik:

481 - BAL OLDAL:
o 0+384 - 14800 : Tervezett szikkasztd/parologtatéd arkok
o 1+800 - 14820 : Tervezett Utcsatlakozas
o 14820 -2+380 : Tervezett szikkaszto/parologtatd arkok
o 2+380 - 2+493 : Meglévé keresztez0 csatorna
o 2+493 - 24626 : Tervezett vizelvezetés (Befogadd:Toco-csatorna)
o 24626 - 24728 . Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Tdco-csatorna)
o 2+728 - 24877 : Tervezett Hid mtargy és aluljar6
o 24877 - 3+200 : Tervezett szikkasztd/parologtatod arkok
e 3+200 - 3+306 : Tervezett lehajtd ag
o 3+306 - 3+445 : Tervezett szikkaszto/parologtatd arkok
o 34445 -3+629 . Meglévd szikkasztd/parologtatod arkok
e 34629 - 3+678 : Meglévé vasutvonal
o 3+678 - 44500 : Meglévé szikkasztd/parologtatd arkok
o 4+500 - 44732 : Tervezett vizelvezetés (Befogadod: Kondoros-csatorna)
o 4+732-4+4800 : Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Kondoros-csatorna)
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4+800 - 4+843
4+843 - 5+100

481 - JOBB OLDAL.:

0+384 - 2+380 :
2+380 - 2+493 :
2+493 - 2+626 :
2+626 - 2+728 :
2+728 - 2+877 :
2+877 - 3+100 :
3+100 - 3+264 :
3+264 - 3+629 :
3+629 - 3+678 :
3+678 - 4+400 :
4+400 - 4+732
4+732 - 4+800 :
4+800 - 4+843 :

4+843 - 5+100

: Tervezett kdrforgalom
. Tervezett szikkasztd/parologtatd arkok

Meglévd szikkaszté/parologtatod arkok

Meglévé keresztez6 csatorna

Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Tocd-csatorna)
Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Tocod-csatorna)
Tervezett Hid matargy és aluljaro

Tervezett szikkasztd/parologtatd arkok

Tervezett csomdpont

Tervezett szikkaszto/parologtatd arkok

Meglévd vasutvonal

Meglévé szikkasztd/parologtatd arkok

Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Kondoros-csatorna)
Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Kondoros-csatorna)
Tervezett korforgalom

. Tervezett szikkasztd/parologtatd arkok

481. sz. fout 1+800 Utcsatlakozas és feliiljaro:

Tervezett szikkasztd/parologtatd arkok

Nyugati utrol 481. sz. foutra felhajto aq:

Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Mentesits-csatorna — Debrecen Déli Gazdaséagi Ovezet
(DGO) projekt keretében létesiilé csapadék és belviz elvezetd csatorna, amely a Téco-
csatornaba kerll bevezetésre)

481. sz. fout alatt atvezetett Nyugati ut:

Tervezett szikkasztd/parologtatd arkok

Déli Ipari Park felé vezeto ut:

Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Kondoros-csatorna)

Déli feltaré ut:

Tervezett vizelvezetés (Befogadod: Mentesité-csatorna)

Keleti elkeriil6 ut:

Bal oldal:

o Tervezett szikkaszto/parologtatd arkok

Jobb oldal:

o Tervezett vizelvezetés (Befogadd: Kondoros-csatorna)
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Keresztezé vizfolyasok

Szelvényszam Vizfolyas Keresztezés tipusa
481 - 2+623 Toco-csatorna Hid matargy
481 -4+735 Kondoros-csatorna Hid matargy
Déli ipari Park felé vezeté ut - 0+104 Kondoros-csatorna Hid matargy

Terhelés vizsgalata

A létesitmény lzemelésekor a vizfolyasok tobbletterhelését okozhatja a bevezetés utani szakaszon a
burkolt felliletekrdl koncentraltan érkezé vizmennyiség, hirtelen egyidejl terheléseket okozva.

Az Ut (izemenek hatasat a vizmin0ség valtozasara is vizsgaljuk, beleértve a havaria eseteket is.

Az Ut Gizemébdl a vizfolyasokat éré hatasok koziil elsésorban az olaj és olajszarmazékokkal sziikséges
foglalkozni, mert ezek idézhetik elé a vizfolyasok hatarérték feletti szennyezéseit. Ezért a vizfolyasba
torténd bevezetés feltétele éléviz esetén, hogy az hatarérték alatti olajmennyiséget mutasson.

A vizszennyez6 anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarertékekrél es alkalmazasuk egyes szabalyairol
sz616 28/2004. (XII. 25) KvWM rendelet 2. szamu melléklete a szennyvizek befogaddba vald kdzvetlen
bevezetésére vonatkozo, vizminGség-védelmi terileti kategdridk szerint meghataroz kibocsatasi
hatarértéket a szerves oldoszer extraktra (olajok, zsirok), mely

A Balaton, valamint a vizgy(ijt6 tertiletén 1év6 kdzvetleniil bevezetd befogadok szerint: 2 mgll

Egyéb védett terileten lévé befogadok: 5 mg/l

Idészakos vizfolyas befogaddk: 5 mg/l

Y

Az alabbiakban a befogadoként igénybe venni kivant vizfolyasok terheléseit mutatjuk be. Mivel a
vizszennyezd anyagok kibocsatasaira vonatkozo hatarértékekrdl és alkalmazasuk egyes szabalyairol
sz06l6 28/2004. (XII. 25) KvWM rendelet 2. szamu melléklete nem kuloniti el a vizfolyasba bevezetett
kibocsatasi hatarértéket TPH (0sszes alifas szénhidrogén) szerint, ezért a SZOE (szerves olddszer
extrakt) hatarértékét hasznaljuk a szamitasokhoz. Ennek oka, hogy az utburkolatrol, a csapadék
segitségével levald szennyezdanyagok leginkabb mérhetd indikatora a TPH, amelyhez a rendelet 2.
szamu mellékletében rendelkezésre &ll6 komponensek és paraméterek kozll pedig a SZOE all
legkdzelebb, mivel mindkettd vizsgélat a szerves olajokat, zsirokat, szénhidrogén szérmazékokat
hivatott kimutatni.

A MaSzeSz (Magyar Szennyviztechnikai Szovetség) altal készitett 2006-os 'Kapcsolat meghatérozésa
a lefolyas szennyezettsége és a forgalom nagysaga kozott' c. kutatdsi jelentés vizsgalia a TPH
killepedését a csapadékmennyiség és a mértékado drai forgalom fliggvényében.

Az esemény atlagkoncentraciét a mindenkori lefolyd hozam és a hozza rendelt szennyezéanyag
koncentréci6 szorzatanak a teljes csapadéklefolyas idétartaméra vonatkoz6 integralja és a teljes lefoly6
vizmennyiség hanyadosaként értelmezzUik.
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A gyakorlatban ezt ugy hataroztuk meg, hogy a szekvenciélisan vett mintak koncentracioit a mintavétel
alatt lefolyd vizmennyiséggel szoroztuk, majd az igy kapott szennyezdanyag-mennyiséget, ami a
lefolyas altal lemosott teljes szennyezéanyag-tdmeg, osztottuk a lefolyt viz térfogataval.
Az alkalmazott dsszefiiggés a tanulmany alapjan az atlagkoncentracié burkolt arok esetén:

mgTPH ]
] )

CE = 433-]—0,0507 - H [

ahol:

J- a csapadék idején fél palyan kozlekedd egységjarmivek szdma ezer egységjarmiben
kifejezve, (1000 egységjarma/ora), és

H - a lehullott csapadék magassaga, (mm).
Az Osszefuggés alkalmas arra, hogy a lefolyd csapadék térfogatanak ismeretében az utfellletrdl
eltavolitott TPH mennyiségét is megbecsuljuk.
A cél, a vizmindségvédelem szempontjabol a mértékadd helyzetet kell figyelembe vennink. Mivel
csapadék barmely idépontban el6fordulhat, mértékadd a lehetséges orai forgalom legnagyobb tervezett
értéke lesz.
A tanulmany kimutatta, hogy burkolt vizelvezeté rendszer esetében - vagyis a névényzet és a talaj TPH-
megkotd képességével nem kalkulélva -, és a legkisebb - 1,5 mm-es - csapadékmagassag mellett 500
egységjarm/éra forgalmi intenzitdsig mar a lefolyast éppen okozd csapadékok atlagos TPH
koncentracioja is alatta marad a jogszabaly altal eléirt legszigorubb (2 mg/TPH/I) hatarértéknek.
A tanulmany szerint a kapott TPH érték 60 %-kal csokkentendd fuvesitett arok esetén: ,Amennyiben a
vizelvezetésnél burkolatlan arkot lehet alkalmazni, kihasznalhaté a ndvényzet TPH megkoté képessége,
ami a nemzetkdzi szakirodalom szerint, also értékként eléri a 60 %-ot, amivel az esemény
atlagkoncentracidit csokkenthetjuk.”
Vizsgalatunkban a fenti kutatasi jelentés és doktori értekezés eredményeire tamaszkodva a mértékado
csapadékmagassagot - a legkedvez6tlenebb esetet feltételezve - 1,5 mm-re vettik fel. Vizsgalatunk
soran az eredményul kapott koncentracié ertékeket dsszevetettlik a megengedett hatarértékekkel és a
beavatkozas mddjat ez alapjan hataroztuk meg.

Varhato tavlati Iszap- és
Szakasz ~km sz. Befogadd neve | MOF (2037) TPH Hatarérték Oléjf,o -
terhelés mtargy
[mgTPH/] szukséges
|. szakasz 2+493 - 2+728 Toco-csatorna | 1726 74 10 nem
4+400 - 4+800 jobb 0. Kondoros-
Il. szakasz 44500 — 4+800 bal o. csatorna 1324 5,66 10 nem

10. tablazat Vérhatd TPH terhelések, beavatkozas modja

A 28/2004. (XII.25.) KVWWM rendelet 2. sz. melléklete értelmében az ,Altalanos védettségi kategoria
befogadoi” esetében a befogaddba bevezetett viz minéségének a 10 mg/l TPH hatarértéket kell
teljesiteni.

Megallapithato, hogy a befogadoként is funkcionald keresztezett vizfolyasok tekintetében az utpalyardl
szarmaz6 csapadékviz forgalom alapjan szamitott TPH koncentraciéja a legkedvezétlenebb higulas
esetén nem éri el a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciét. A kezelokkel tortént egyeztetés alapjan
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mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetéséggel rendelkezé, iszap-és olajfogéval
kombinalt hordalékfogoé miitargy épitése sziikséges.

4.2.2.4. Alétesitmény iizemeltetésének hatasa

Az Uzemeltetés soran a karbantartas, téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a felszini vizekre
kockazatot. Hoolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megndvekedett sdkoncentracio a
vizfolyasokban. A hatas idében a hdolvadas utani idészakra korlatozddik, az év tobbi idészakaban
so6szennyezéssel a vizfolyasokban nem kell szamolni. A vonatkozé eléirasok betartasa, a koriltekintd
munkavégzés esetén, a tervezett ut Uzemeltetésének nincs szamottevd hatdsa a vizfolyasok
vizminQségére.

4.2.2.5. Havaria

Az Utszakasz Uzeme sordn havarids szennyezések a jarmivek balesetébdl, olaj, Uzemanyag
elfolyasébdl adodhatnak; a lefolyd csapadékvizek mennyiségi és minGségi paramétereinek
megvaltozasat eredményezhetik. Havaria esemény bekovetkezése esetén a karelharitds azonnali
megkezdése mellett az illetékes szervek értesitése is szlikséges, igy a katasztréfavédelmi igazgatosagé
és a kornyezet- és természetvedelmi hatésagé. A csapadékviz vizfolyas befogadokba vezetése nem
minden esetben hordalékfogd miitargyakon keresztil torténik, igy a terepre torténd viztelenitéses
szakaszoknal kulonosen fontos, hogy a szennyezésnek megfeleld modon lokalisan elzarjuk a teriletet.
Ezzel elkertlhetd, hogy a talajvizbe jussanak a havéria okozta szennyezéanyagok.

4.2.3. Kérnyezeti hatasok értékelése

A projekt célja a 481 sz. fout négysavossa fejlesztése, csomopontok épitése, illetve mitargyak
atépitése, uj mitargyak épitése. A terlletfoglalas mértéke a miszakilag szikséges minimalis teriletre
korlatozodik.

A nyomvonal magassagi vonalvezetésére jellemz6, hogy szinte a teljes szakasz alacsony toltésben
halad, azonban a mitargyakhoz kapcsoléddan magas toltések kialakitasa szlikséges, ezért a talaj
szerkezetének, tomorségének valtozasaval kell szamolnunk. A savbovitéses szakaszon nem médosul a
magassagi vonalvezetés.

A tervezett fout fejlesztés lokalisan megvaltoztatia a térség felszinboritottsagi aranyait. Az Gjonnan
megjelend burkolt fellletek megvaltoztatjgk a beszivargast és a talajviz aramlasat, igy a talajviz
szintjében lokalisan valtozas varhato.

A Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan - figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevédik a vizek helyben tartasara. Kulonds tekintettel az elmult
évek aszalyos id6szakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérendii cél. A szakasz nagy
részén - ezt figyelembevéve - tervezett/megmaradd tarozo-parologtatd arkok ugyanakkor a vizek
helyben tartasat segitik el6. Az oldaliranyu szivargas a lokalis talajvizszint anomaliakat varhatéan
kiegyenliti.

A tervezett nyomvonal nem érint melioralt €s 0ntozott terlleteket.
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A nyomvonal két allando vizszallitasi természetes vizfolyast érint: Tocd-csatorna és Kondoros-
csatorna. A fenti vizfolydsok medre azonban erésen modositott, szereplk alapjan pedig belvizlevezetd
csatornaként funkcionalnak. Az Utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyo
csapadékvizek befogaddjaként a keresztez6 vizfolyasok is felnasznalasra keriinek, azon szakaszokon,
ahol a lejtésviszonyok miatt ez lehetséges.

A befogad6 vizfolyasok tekintetében relevans Utszakaszokrél érkezé csapadékviz a varhaté mértékado
éraforgalombdl szamitott TPH terhelése a legkedvezétlenebb koncentrécio kialakulasa esetén nem éri
el a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciot.

A kezelbkkel tortént egyeztetés alapjan mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetéséggel
rendelkezé, iszap-és olajfogoval kombinalt hordalékfogé miitargy épitése sziikséges.

Az lizemeltetés soran a karbantartas, téli sikossdgmentesités anyaghasznélata jelent a felszini vizekre
kockédzatot. Hbolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megndvekedett sdkoncentracidé a
vizfolydsokban. A hatas idében a hdolvadas uténi idészakra korlatozddik, az év tobbi idészakaban
soszennyezéssel a vizfolyasokban nem kell szdmolni. A vonatkozo el6irasok betartasa, a kortltekintd
munkavegzés esetén, a tervezett Ut Uzemeltetésének nincs szamottevé hatédsa a vizfolyasok
vizmingségere.

A tervezett Utszakasz létesitése és Uzeme a felszini vizfolyasokra jelentds tobblethatast nem gyakorol,
azok védelme a tervezett miiszaki megoldasokkal biztositott.

4.2.4. Védelmi intézkedések

A kezelbkkel tortént egyeztetés alapjan mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetdséggel
rendelkezd, iszap-és olajfogéval kombinalt hordalékfogd miitargy épitése sziikséges.

4.2.5. Epités idejére vonatkozo elbirdsok

A vizfolyaskeresztezések megvalositasanal a mitargyak épitése soran is folyamatosan biztositani kell a
felszini vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a
szikséges minimalis beavatkozasok végzenddk, ami a vizfolyasok, mint éléhelyek, 6koldgiai folyosok
vedelmét is biztositjak. Az épitést kovetden a munkatertletet helyre kell allitani.

A vizfolyadsok min6ségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a felvonulasi tertleteket
a vizfolyasoktdl tavolabb kell kialakitani. A munkagépek karbantartasa burkolt, vagy vizzaroan szigeteld
fellleten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes anyagok atmeneti taroldsa szintén vizzaréan szigetelt
vagy burkolt fellleten, a vizfolyastdl legtavolabb esé részeken torténhet.

4.2.6. Uzemeltetésre vonatkozo elbirdsok

Az Uzemelés soréan a hordalékfogd mitargyak karbantartdsarol gondoskodni kell. A meglévé
mtargyakbol eltavolitdsra kerilé anyagot az elGirasoknak megfeleléen kell elhelyezni, artalmatlanitani.
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(225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol.)

A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szlkséges minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség kijuttatasat kell
elvégezni.

A havaria esetek kockazatat lecsokkentik a jogszabalyoknak, szabvanyoknak, eléirasoknak megfeleld
technoldgiai megoldasok, és az elbirasok szerinti Uzemeltetés. A karbantartasokkal, ellenérzésekkel a
meghibasodasok, karosodasok idében feltarhatdk és javithatok.
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4.2.7. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurépai Parlament és Eurdpai
Tandcs iranyelv) céljainak valé megfelelés

A tervezési alegység jellemzése
A tervezési terllet a 2-17 Hortobagy- Beretty6 vizgyljt6-gazdalkodasi alegységhez tartozik, a Tisza
részvizgy(ijté tertletén talalhato.
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19. abra  Erintett vizgyijjt6-gazdélkodasi alegység

Az alegység terliletén jelentés az ontozOcsatornak, belvizcsatorndk és kettésmiikddési csatornak
szama. Mind vizmennyiségi, mind vizminéségi adottsagok tekintetében a terileten a belviz, illetve
vizgazdalkodasi célu vizkormanyzasok meghatarozoak. Az alegység Hajdu-Bihar megye nyugati felét
foglalja el. Hatara nyugatrél északra a Tisza. Ez a szakasz a Kiskorei-vizlépcsé folott kezdddik és a
Lényai-fécsatorna betorkollasaig tart. Az alegység keleti hatara részben a megyehatar, illetve a
Kondoros és Kosely vizgyljtéjének hatara. Délen a Csurg6-Alséréhelyi-csatorna, illetve a Sarréti-
fécsatorna vizgyljtéje hatarolja. Az alegység domborzatat tobb foldrajzi, geolégiai és vizfoldtani
tajegység tarkitja. A legnagyobb terlletet a Hortobagy, Kis- és Nagy —Sarrét valamint a Bihari-sik
foglalja el.

A tervezési alegységhez 22 db vizfolyas viztest vizgy(jtd tartozik, amelybdl 3 db mesterséges. Az
alléviz viztestek kozil 6 db természetes és 2 db mesterséges viztest talalhaté az alegység teriletén.
Felszin alatti viztestek kozul 5 db talajviztest - rész, 5 db réteg viztest - rész és 3 db héviztest érintett.

A 2-17 Hortobagy-Berettyd tervezési alegység tertletét siirlin hal6zzak be a vizfolyasok. Ezek eloszlasa
belvizcsatornak, kettésmikodési csatorndk, ontdzdcsatornak haldzata. A tervezési alegység két
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nagyobb vizgy(ijtére bonthaté: Hortobagyi-fécsatorna é s a Hamvas-Sarréti vizgy(ijté. A tervezési terilet
az els6 vizgydjto terlletén fekszik, ezért ezt részletezzlik.

Hortobagy-fécsatorna vizgyijté

Ide tartozik a Hortobagyi szikes legeld, a Hajdusagi loszhat és a Tisza menti terllet is. Ez utobbi
vizgy(jtd kilonb6zd belvizcsatornak révén dsszekottetésben van a Hortobagy-fécsatornaval is, bar
mértékadd belvizes helyzetben féleg a Tisza irdnyaba torténik a szivattyus belvizelvezetés. A Tiszéba
kisvizek idején is csak a Tiszakeszi-fécsatornanak van gravitacios bevezetési lehetdsége. A Hortobagy-
fécsatornahoz nem kapcsolddd részvizgyljtdk a Tiszakeszi-fécsatorna és a Bazsi-csatorna 6blozete. Az
arvizvédekezési munkalatok, igy a Tiszai toltések megépitése elbtt a Tiszan levonuld arhullamok
Tiszadobnal kiléptek a mederbll és a Hortobagy-fécsatorna volgyében folytak le a Nagy-Sarrét
mocsardba. A tiszai toltések 1846-1895. kdzott tobb szakaszban épultek ki. Az arvédelmi toltések
megépitésén tul, jelentds emberi beavatkozas volt a Hortobagy-Berettyd medrének 1881-1896 kozotti
mesterséges kialakitasa. A vizgy(jtd életében Iényeges emberi beavatkozas volt még a Keleti- és
Nyugati-fécsatorna, valamint azok mellékagainak megépitése, mely révén a térség ontozbvizzel vald
ellatasa is biztositotta valt.

Felszin alatti vizek esetében az emberi beavatkozas a szamtalan mélyfurasu kut, amelyek termelésével
megvaltoznak a hidrodinamikai viszonyok és a vizbazisok egyre sérilékenyebbek lesznek. Az alegység
terliletén 32 db Uzemel( sérulékeny vizbazistalalhato.

A tervezési terileten, a nyomvonal kornyezetében vizbazis, ivoviztermeld kit nem valik érintetté.

A tervezett nyomvonal altal keresztezett és egyben befogadoként is felhasznalt vizfolyasok a Toco és a
Kondoros-csatorna.

Tocd
A vizfolyas medre allami tulajdonban van, kezel6je Debrecen kozigazgatési teriletén a DMJVPH,
Mikepércs kozigazgatasi teruletén a TIVIZIG.
A Vizkeretiranyelv (VKI) alapjan osszeéllitott Vizgazdalkodasi terv (VGT) szerinti a vizfolyas viztest
adatai:

e viztest neve: Toco alsd

e viztest VOR kodija: AEQO067

e viztesttipusa: sikvidéki, meszes, kdzepes-finommederanyag, allando vizszallitdsu, kozepes

vizgy(jtéjd, kis esésu.

e viztest hossza: 19,5 km (Kondorossal val6 6sszefolyas - 354-es Ut kdzétti szakasza)

e leggyakoribb vizhozama: 0,038 m3/s (1981 és 2010 kozotti idbszak adatai alapjan)

e viztest befogaddja: Kosely-fécsatorna felsé
Hidromorfolégiai szempontb6l a vizfolyds medre er6sen maodositott kategdridba tartozik, a
kiegyenesitett szakaszok aranya 78%, a viztest medrének 100%-a szabalyozott, mederburkolattal nem
rendelkezik, medrében tobb db keresztiranyu miitargy talalhaté, de mindegyik atjarhato. Allandd
vizszallitasu belvizcsatorna.
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Kondoros

A vizfolyas medre allami tulajdonban van, kezel6je a TIVIZIG.
A Vizkeretiranyelv (VKI) alapjan 6sszeallitott Vizgazdalkodasi terv (VGT) szerinti a vizfolyas viztest
adatai:

e viztestneve: Kondoros-csatorna also

e viztest VOR kodja: AEP701

e viztesttipusa: sikvidéki, meszes, kdzepes-finommederanyag, allando vizszallitdsu, kdzepes

vizgy(ijtdjd, kis eseés.

o viztest hossza: 14,9 km (Tocdval torténé Gsszefolyas feletti szakasza)

e leggyakoribb vizhozama: 0,04 m3/s (1981 és 2010 kozétti idészak adatai alapjan)

e viztest befogadoja: Kosely-fécsatorna felsé
Hidromorfoldgiai szempontb6l a vizfolyds medre er6sen maodositott kategdridba tartozik, a
kiegyenesitett szakaszok aranya 59%, a viztest medrének 100%-a szabalyozott, mederburkolattal nem
rendelkezik, medrében tobb db keresztiranyu miitargy talalhatd, de mindegyik atjarhatd. Allandd
vizszallitasu belvizcsatorna.
A viztest kémiai allapotat meghatarozd elsébbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal torténd
szennyezés meghatarozo elemei a kommunalisszennyviz kibocsatasok. Debrecenben a legjelentésebb
a tisztitott szennyvizbevezetés a vizgyljtd terileten. A teljes vizgylijté terlletre kibocsatott 0sszes
tisztitott szennyviz 80%-a Debrecenbél szarmazik.

A kérnyezeti hatasvizsgalati és az egyseges kbrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6a) bekezdése szerint: ,A vizekbe térténé beavatkozassal jard
tevekenyseg esetén a kbrnyezeti hatasvizsgalati eljarasban kell igazolni a vizgylijt6-gazdalkodas egyes
Szabalyairdl szol6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-aban és 11. §-aban elGirt feltételek
teljestilését.”

A vizgyiijté-gazdalkodas egyes szabalyairol sz8l6 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. és 11.§-aban
az alabbi eldirasok szerepelnek:

,10. § (1) Nem minésil a kiilén jogszabalyokban meghatarozott célkitlizésekre vonatkozo elbirasok
megszegésének, ha a (2)-(4) bekezdésekben meghatarozott feltételek teljesiilnek, és

a) a felszin alatti viz j6 allapotanak, a felszini viztest j6 Okologiai allapotanak vagy - ahol az
alkalmazando - j6 6kologiai potencialjanak elérése, illetbleg egy viztest allapotromlasanak megel6zése
azért hiusul meg, mert a felszini viztest fizikai jellemzGiben, felszin alatti viztest vizszintjében
kedvezbtlen valtozasok kbvetkeztek be, illetve

b) Uj, fenntarthaté emberi fejlesztési tevékenységek kdvetkezményei miatt nem lehet megel6zni, hogy
egy felszini viztest a j6 allapotot meghalado (kivalo) allapota j6 allapotra cs6kkenjen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a viztest allapotara
gyakorolt kedvezétlen hatas mérséklésére.

(3) A vizgyiijt6-gazdalkodasi tervben fel kell tiintetni az (1) bekezdés szerinti kérilményeket,
részletesen ismertetve azok indokait.

(4) Az (1) bekezdés csak k6zérdekbdl, kiilbnGsen a kbérnyezet és a tarsadalom szédmara a kérnyezeti
célkitiizések teljesitesével elérhetd elbnyoket meghaladd, az emberi egészség és biztonsag
meg6rzésében, illetbleg a fenntarthatd fejlédésben jelentkezd elénydk érdekében alkalmazhato, feltéve,
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hogy ezek a célkitlizesek a miiszaki megvalosithatatlanség, illetve az aranytalan kéltségek miatt nem
eérhetbk el mas, jelentés mértekben jobb kdrnyezeti valtozatot jelent6 eszkdzOkkel.

11. § A 3. § (2) bekezdése, valamint a 7-10. §-ok alkalmazéasa soran biztositani kell, hogy az

a)ne zéarja ki és ne veszélyeztesse allando jelleggel a Duna-vizgydjtkeriilet mas viztestiénél a
kornyezeti célkitizések teljesitését;

b) 6sszhangban legyen legaldbb a kérnyezet védelmére vonatkozd eurbpai kbzdsségi jogi
Szabalyozasnak megfelelést biztositd, kiilén jogszabalyokban meghatarozott védelmi szinttel.”

A felszini és a felszin alatti vizekre vonatkozd jelen allapot vizsgalatokat és az azokat érd
beavatkozasokat a 4.1. és a 4.2. fejezethen ismertettlik. A VKI eldirasainak valé megfelelést az
JUtmutaté a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez” cimii segédlet alapjan vizsgaljuk.

Az alabbi folyamatabran talélhatd vizsgalati moédszerrel bizonyitjuk, hogy a viztestek j6 allapotanak
elérését a jelen projekt nem befolyésolja hatranyosan.

1. Jar-e olyan beavatkozasokkal a projekt, amelyek a felszini viztest fizikai
tulajdonsdgainak médosuldsat, vagy a viztest szintjének valtozdsat eredményezik,
amelyek Gsszességében a felszini viztest j& okologiai vagy kémiai dllapotanak, vagy

adott esetben jo Gkologiai potencidlidnak, illetve a felszin alatti viztest jé

mennyiségi dllapotdnak el nem éréséhez vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest dllap lasanak nem kadalyozasahoz het?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthaté fejl6déssel kapesolatos emberi S NEM szOKSEGES
c
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivalo dllapotrdl jo dllapotra vald  |—p AVKIATF
romldsanak nem megakaddlyozdsdhoz vezet? ALKALMAZASA|
4 l igen
nem

2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
dllapotara gyakorolt negativ hatasok csékkentésére?

! l igen

Attervezhetd a 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositdsat eredményezik, mas
olyan eszkbzokkel is, amelyek miiszakilag kivitelezhetdek, nem jarnak aranytalanul
magas koltségekkel, és lényegesen jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?

l nem

igen

igen

beavatkozds?

_ NEM 4. A beavatkozasok oka elsérend(i kbzérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
TUZHETGK KI kornyezet és a tarsadalom szamara a VK| célok megvalosulasabdl fakadnak,
MAS VKI fellilmuljdk-e a beavatkozdsok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsdg
CELOK! megtartdsa, vagy a fenntarthato fejlédés tekintetében?
l igen
igen 5. Kizdrja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijtd mas viztestein
- tartésan a VKI célok megvaldsuldsat, vagy veszélyezteti
azokat?

l nem

» nem 6. A beavatkozds dsszeegyeztethetd az egyéb kozosségi
eléirasokkal?
l igen
nem

7. A beavatkozas biztositja legaldbb azt a védelmi szintet,

amit a meglévd kozosségi eldirdasok?

igen

ALTERNATIV VKI CELKITUZESEK ALLAPITHATOK MEG

A 4(7) SZERINT!

A beavatkozdsok okait a vizgy(jté-gazdalkodasi terv
részletesen bemutatja, a célokat 6 évente fellilvizsgaljak.

20. &bra  VKI Folyamatabra
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A folyamatabra kérdéseit az alabbiak szerint valaszoljuk meg:

1. pont:

A beruhdzas megtervezésekor a befogadét terheld esetleges hatdsok minimalizélasara térekszink a
biztonsagos vizlevezetés mlszaki szempontjainak megtartasa mellett.

A felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny terlleteken levd telepilések besorolasarol sz6lo
27/2004 (XI1.25.) KvWWM rendelet alapjan a nyomvonal altal érintett telepiilés, Debrecen kornyéke
fokozottan érzékeny, kiemelten érzékeny felszin alatti vizmindségi teriilet. A nyomvonal felszini,
illetve felszin alatti ivovizbazis védadteriiletét nem érinti.

A VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan — figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevédik a vizek helyben tartasara. Kilonos tekintettel az elmult
évek aszalyos id6szakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérendi cél.

A burkolatrol lefolyo, ill. a kdrnyezd terlletekrdl palya felé gravitalo csapadékvizeket az utak oldalan
kialakitott talparkokkal kell a keresztezd vizfolyasokba, arkokba vezetni ott, ahol ez megfelelé miszaki-
gazdasagi szempontok szerint is lehetséges. A csapadékviz nemzetgazdaséagi érték. A csapadékviz
helyben tartdsa, tarozasa, a hasznosithatd vizkészlet védelme a tervezés soran el6nyt kell, hogy
élvezzen a helyenként kényszer( gyors befogadoba vezetéssel szemben. Ennek érdekében a tervezési
szakaszon a terep adottsdgok fliggvényében tarozé-parologtaté-szikkasztd arokrendszer keriilt
kialakitasra. A fenékszintek tervezése soran torekedni kell arra, hogy azok a mértékado talajviz folott
helyezkedjenek el legaldbb 100 cm-el. Figyelembe véve a helyi adottsdgokat, ez nem teljestl minden
esetben, de min. 50 cm-el a mértékado talajvizszint folotti arokfenékszintekre torekedni kell.

A vizelvezeté rendszer kialakitdsaval megvalésul, hogy az dsszegytlekez6 csapadékok a befogaddkba
kartétel nélkll kerilnek bevezetésre, a csapadékviz nem keril idegen terlletre ravezetésre, igy
vizmegallas, kimosddas még idészakos jelleggel sem kovetkezik be.

A tervezett beruhdzas terhelésnovekedéssel jar. A felszini és felszin alatti viztestek allapotromlasénak
megakadalyozasa érdekében az alabbi miiszaki megoldasok szikségesek:

o A felszini vizekbe torténé bevezetést megelézen a csapadékvizek szennyezéanyagtartalmat a
jogszabalyokban eldirt hatarértékek ala kell csokkenteni.

o A felszin alatti vizek védelme érdekében a tarozd-parologtatd-szikkasztd arokrendszer
fenékszintjeinek vizépitési szempontbol mértékado talajvizszint felett tartasa annak érdekében,
hogy megfeleld vastagsagu talajréteg a szennyezbéanyagok kisz(irését biztositani tudja.

o Fokozottan érzékeny terlleteken vizzaroan burkolt arok alkalmazaséra lehet szlikség.

o A tervezett vizelvezetési megoldasnak szorosan kell igazodnia a tervezett ut helyszinrajzi és
magassagi vonalvezetéséhez, hogy a beruhazas szempontjabol az alkalmazott megoldas a
leggazdasagosabb kialakitas legyen.

A vizelvezetés, vizépités tervezése soran az alabbi feladatokat kell megoldani:
o afelszini csapadékviz elvezetését:
o atervezett utra hulld csapadék elvezetéseét,
o atervezett Ut felé gravitald terepi vizek dsszegydijtését és elvezetését,
e apalyaszerkezet viztelenitését,
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e az ut nyomvonalat keresztez6 vizfolyasok, arkok atvezetését.

A minél nagyobb vizvisszatartas érdekében tarozo-parologtatd-szikkaszto arkok létesitése tervezett a
szakasz nagy részén. A keresztez0 vizfolyasok felé gravitalo arokszakaszok a vizfolyasokba bekotésre.

A kivitelezés a felszini viztestek szabad &aramlasat nem akadalyozhatja, amelyet a matargyak
épitésekor megfeleld technoldgia alkalmazasaval és organizacié segitségével kell biztositani. Az alabbi
mtargyak létesitése tervezett:

Szelvényszam Vizfolyas Keresztezés tipusa
481 - 2+623 Tocd-csatorna Hid mitargy
481 -4+735 Kondoros-csatorna Hid mitargy
Déli ipari Park felé vezeté ut - 0+104 Kondoros-csatorna Hid mitargy

Az épités ugyanakkor a viztestek mindségi allapotromlasat sem idézheti el6, amelyet megfeleld
muszaki allapotu géppark alkalmazasaval, illetve karbantartassal, a veszélyt jelentd anyagok pl.
Uzemanyagok és olajszarmazékok a felszini viztestektdl megfeleld tavolsagban valé tarolasaval,
valamint a havaria eseményekre vald felkészuléssel lehet elérmni.

A burkolt fellletek, ezéltal a csapadékvizek nagysaga né a jelenlegi allapothoz képest. A Iétesitmény
Uzeme alatt megvizsgaltuk a befogaddként funkcionald felszini viztestek esetében az utpalyardl
lemos6dé TPH szennyezés legkedvezétlenebb esetben Iétrejové koncentracidit és a hatarértékek
tikrében meghataroztuk a szikséges védelmi intézkedéseket. A szamitas alapjat a 2039-ben varhat6
tavlati forgalmi adatok adtak. Megallapitottuk, hogy a forgalom nagysaga alapjan a tavlatban varhaté
terhelések a hatarértékek alatt fognak alakulni.

Ennek ellenére a kezel6kkel tortént egyeztetés alapjan mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi
lehetoséggel rendelkezé, iszap-és olajfogéval kombinalt hordalékfogé miitargy épitése
sziikséges.

A tervezett Utszakasz nem véltoztatia meg jelentésen a térség felszin-boritottségi aranyait, igy a
lefolyasi viszonyokban, illetve a vizhaztartasban is csak minimélis valtozasokat okozhat.

A fentiek alapjan a projekt a tervezett védelmi intézkedésekkel egytitt nem jar olyan hatasokkal,
amelyek a felszini viztest j6 6kol6giai vagy kémiai allapotanak, vagy jo dkolégiai potencialjanak
elérését akadalyozzak, illetve a felszin alatti viztest j06 mennyiségi allapotanak romlasahoz
vezetnek.

2. pont:

Az eldvigyazatossag alapelvének szem el6tt tartasédval minden lehetséges hatést megvizsgaltunk és az
1. pontban részletezett védelmi intézkedés betervezésével biztositottuk, hogy a projekt a felszini és
felszin alatti viztestek allapotara kedvezétlen hatast ne gyakoroljon, igy a Viz Keretiranyelvben foglalt
célokkal 0sszhangban alljon.
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3. pont:

A beruhdzas célia a tervezett miszaki megoldasokkal érheté el a legkoltséghatékonyabb és
kornyezetvédelmi szempontbdl a legkedvezébb maddon. Megallapitast nyert, hogy mas miszaki
megoldasok nem eredményeznének kedvezdbb kornyezeti allapotot a felszini és a felszin alatti
viztestek allapota tekintetében.

4. pont:

A tervezett tevékenység megvalosulasa kozérdek. Célja alapvetéen nem a felszini és a felszin alatti
viztestek rendszerébe, mennyiségi és minéségi viszonyaiba valdé beavatkozas, attételesen azonban
érinti a tervezési terllet felszini és felszin alatti vizeit. A projekt nem eredményez olyan beavatkozast
mely a VKI céljaival ellentétes volna. A fentiekben részletezett védelmi intézkedésekkel a projekt célja a
VKI-ban szerepld célokkal parhuzamosan, azzal 6sszhangban megvalosithatd. Mivel a tervezett
beavatkozasok alapvetd célja nem a felszini és felszin alatti viztesteket érinti, a projekt a vizgydjt6-
gazdalkodasi terv célkitlizéseinek elérését nem akadalyozza, a projekttel 6sszefliggésben a vizgyjté-
gazdalkodasi terv modositdsa nem szikséges.

Osszegezve a fentieket megallapitottuk, hogy a tervezett beruhazas a megadott védelmi
intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek jo okoldgiai potencialjat, a felszin alatti
viztestek jo allapotanak megtartasat, illetve a Viz Keretiranyelvben megfogalmazott céloknak az
elérését.
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4.3. Levegétisztasag-védelem

4.3.1. Jogszabdlyok, elbirasok

2001/81/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv az egyes légkori szennyezék nemzeti kibocsatasi
hatarértékeirdl,

2008/50/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti levegd mindségérél és a Tisztabb
levegét Eurdpanak elnevezésii programrol,

1999/30/EK Tanacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegében 1évd kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-
oxidokra, valamint porra és élomra vonatkozd hatarértékekrdl,

2000/69/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegdben talalhatd benzolra és szén-
monoxidra vonatkozd hatarértékekrdl,

2016/1628 Eurdpai Parlament és a Tanacs Rendelete a nem kdzuti mozgé gépek belsé égésii motorjainak
a gaz- és szilard halmazéllapotu szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara
vonatkozd kovetelményekrél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet mddositasarol, valamint a
97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl,

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegé védelmérdl,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

6/2011. (. 14.) VM rendelet a leveglterheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokral,

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és zénak kijelolésérdl,

77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KvWM egyiittes rendelet a kozati jarmivek kérnyezetvédelmi
fellilvizsgélatanak szabalyairol,

6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
miszaki feltételeirdl,

5/1990. (IV. 12.) KGHEM rendelet a kdzuti jarm(ivek miiszaki megvizsgalasardl,

173/2019. (VII. 16.) Kormanyrendelet a nem kézuti mozgd gépek belsé égésli motorjaival kapcsolatos
tipusjovahagyasi eliaras egyes kiegészitd szabalyairdl és az ezen motorokkal kapcsolatos piacfelligyeleti
eljaras szabalyairdl,

MSZ 21457 Légszennyezé anyagok terjedésének meteorologiai jellemzéi szabvanysorozat,

MSZ 21459 Légszennyezd anyagok transzmissziojanak meghatarozasa szabvanysorozat,

MSZ 21460 Levegétisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok szabvanysorozat,

TA Luft 1986 , Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” - Német leveg6tisztasag-védelmi jogszabaly.

4.3.2. Levegdtisztasag-védelmi elbirasok

A levegb védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a mozgé légszennyezé forrasokra
és a vonalforrasokra a kdvetkezd el6irasokat irja el6:

,28. § (1) Mozgd légszennyezé forras forgalomba helyezésére és lizemeltetésére a Iégi-, vasuti, vizi- és
kozuti kbzlekedesrol szolo jogszabalyok iranyadok.
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(2) A kézuti jarmii Gzembentartdja, a vasuti jarmii tizemeltetbje széllitas esetén a szallitott anyag altal
okozott levegbterhelés megel6zésérdl gondoskodni kiteles.

29. § (1) Autépalya, autdut vonalforras létesitése esetén - az autéut és autopalya miikédésével
dsszefiiggd épitmény kivételével - a kbzlekedési létesitmény tengelyétdl szamitott 50 méteren beliil, az
egy- és kétszamjeqgyl orszdgos kozut, valamint vasut vonalforras létesitése esetén a kdzlekedési
letesitmeny tengelyetol szamitott 25 méteren belil nem lehet és nem helyezhetd el lakdéplilet,
tdiilbepiilet, oktatasi, nevelesi, egeszségugyi, szocialis és igazgatasi éplilet.

(2) A koOzlekedési hatosag a kérnyezetvédelmi hatésag kezdeményezésére a vonalforras altal
rendszeresen és tartésan okozott légszennyezettség esetén, a leveglterheles megelbzése es
csbkkentése érdekében forgalomszervezési korlatozo vagy eqyéb miszaki intézkedést rendelhet el.”

A leveg6 védelmérél szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet eléirja tovabba a levegémindség
védelmének altalanos szabalyait, az alkalmazandé vizsgalati eljarasokat és a légszennyezettségi zonak
kijelolésének szempontjait. A levegdterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1.
melléklete (A levegoterheltségi szint egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszu tavu
célkitiizései) rogziti az egészséguigyi hatarértékeket.

A kozuti kozlekedési létesitmények esetében a forgalom altal, a belséégésli motorokban elégetett
Uzemanyagokbol keletkezd légszennyezd anyagok kozll a jelentésebbeket mutatjuk be, ezek az NO-,
NOy, CO és szall6 por (PMo).

Levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékek

(ng/m?) ,
Légszennyez6 anyag Oras 24 oras Eves
Szén-monoxid 10 000 5000 3000
Nitrogén-dioxid 100 85 40

Szallé por (PM1o) - 50 40
Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 * 150 * -
Megjegyzés: *Tervezési iranyérték a 4/2011. (1.14) VM rendelet 2. szdmU melléklete alapjan.

11. tablazat Levego6terheltségi szint egészségligyi hatarértékei

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 4. melléklete rogziti az Okolégiai rendszerek védelmében
meghatarozott kritikus levegéterheltségi szinteket.

Okolégiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szintek
(ug/md) ,
Légszennyez6 anyag Eves
SO2 20*
Nitrogén oxidok (mint NO2) 30
Ammoénia 8

Megiegyzés: A levegd térfogatot 293 K hémérsékletre és 101,3 kPa nyomasra at kell szamitani.
* Betartandd a téli félév (oktdber 1-t6l marcius 31-ig) féléves atlagaban is

12. tablazat Okolégiai rendszerek védelmében meghatarozott kritikus levegéterheltségi szintek

Magyarorszagon a kozuti jarmiivek kornyezetvédelmi feliilvizsgalatanak szabalyait a 77/2009. (XII.
15.) KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet szabalyozza.
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A gépjarmiivek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasat a kozuti jarmlvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartasanak miiszaki feltételeirdl sz6l6 6/1990. (IV.12.) KOHEM rendelet 5. szam
melléklete hatarozza meg.

4.3.3. Vizsgadlati médszer

A 481. sz. féut négysavositasa |. Utemben 0+500 — 2+800 km szelvények kozott 20 m szélességl 2x2
savos keresztmetszettel tervezett. A Il. Gtemben 2+800 — 4+800 km szelvényei kozott a 2x1 savos
meglévl keresztmetszet marad. Jelen feladat soran, Il. (tem 2x2 savi megvaldsitasanak vizsgalata
kizarélag a tanulmanytervi feladat volt. A 481 sz. féut 4+800 km szelvénye kérnyezetében, a Wallau Ut
keresztezésében turbd kdrforgalmu csomépont keriil kialakitasra.

Hossza: 5,103 km
Erintett telepiilés: Debrecen. A tervezett Gt forgalomba helyezése 2027. évben varhato.

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl a tervezett nyomvonal mellett kiemelt figyelmet kell forditani a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerint:

— lakéterUletekre,

— Uduléteruletre,

— oktatasi, nevelési épuletekre,

— egeészségugyi, szocialis és igazgatasi épuletekre,
— természetvédelmi oltalom alatt all6 tertletekre.

A fejlesztés kornyezetében Ma — mezégazdaséagi, E-V - véderdd, Ga-lp — ipari, V-F - vizfolyas, Kb-En
talalhato. Az Ut érint Orszagos Okoldgiai Halozat részét képezé okoldgiai folyosét. A fout kozelében, ~
800 m-re talalhatd ex lege védett kunhalmok, a Szab6 tanyai-halom (azonosito: 080171601) és a Pasti-
halom (azonosit6: 080171501).

Kozlekedési létesitményekre vonatkozd kornyezeti hatdsvizsgalatnal igazolni kell a hatarértékek
betarthatdsagat.

A kozlekedésbdl eredd levegbterhelési hatasokat vizsgaljuk, melyhez az egyes forrasok mértékadd
allapotban varhato kibocsatésait és a varhato terhelést kell meghatarozni.

A tervezési terllet térségének levegbterhelését a kovetkez6 idétavokra vizsgaljuk:
- jelenlegi allapotban (2024),
- referencia (nélkile) allapot (2027),
- forgalomba helyezés (vele) allapot (2027).

A tervezési terllet jelenlegi &llapotanak (Jelen eset — 2024) jellemzését, az Orszagos
Légszennyezettségi Mérdhalozat (OLM) mérési adatai, Atmo-plan levegéminGség-tervezési
alkalmazassal, zonaba soroldssal és a meglévé Ut/utak forgalmabdl szérmazd levegbterhelés
modellezésével jellemezzik. A szamitott levegbterhelés a forgalomba helyezési iddszakra is becsulhetd
a forgalomba helyezési forgalmi adatok és az emisszios faktorok alapjan, igy a jelenlegi allapottal
osszevethetd. A mérési adatok a forgalomba helyezési idészakra nem extrapolélhatoak.
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A Referencia allapot (Nélkiile eset — 2027) alatt azt a forgalomba helyezés idészakaban kialakul6
helyzetet értjuk, ami a tervezési terlleten a meglévé uthalozati kiépitettséggel azonos, azaz az ut
megépllése elmarad, de a forgalom nagysaga a forgalomba helyezés idészakara becsiilt forgalmi
valtozas alapjan modosul (&ltalaban ndvekszik).

A Forgalomba helyezés (Vele eset — 2027) a beruhdzas megvalésult allapotat kévetden varhaté, a
forgalmi adatokbdl szamitott levegbterhelést vizsgalja, a kapcsolodd uthaldzati szakaszokon torténd
valtozasok figyelembe vételével.

4.3.3.1. Emisszi6 szamitas

A kozuti forgalomtol szarmazé levegd emisszié meghatarozasa a forgalmi vizsgalat adatain alapul. A
forgalmi adatok Atlagos Napi Forgalom (ANF) jarmi db/nap értékben kifejezve, akusztikai
jarmikategoériak és napszak szerinti bontasban alinak rendelkezésre.

Az |. akusztikai jarmikategériaba a személygépkocsi és kistehergépkocsi tartozik.
A lI. akusztikai jarm(ikategoriaba a kdzepesen nehéz tehergépkocsik és a sz6l6 autdbuszok tartoznak.

A lll. akusztikai jarmikategoriaba a nehéz tehergépkocsik és a csuklds autobuszok tartoznak. A
forgalmi vizsgalat nem tartalmazza kilon a motorkerékpér forgalmat, mivel ennek részaranyara a teljes
forgalomnak kevesebb, mint 1 %-a, ezért a terhelés mértékét érdemben nem befolyasolja.

A levegbemisszid szamitasa a teljes Utkeresztmetszetre (a két irany adatait dsszeadva) a mértékado
oraforgalom (MOF) alapjan térténik. Osszefoglalva tehat a forgalmi adatokat az alabbiak szerint
képeztuk:

MOF1= (ANF | akusztikai jarmiikategoria) x 10%
MOF2= (ANF Il + ANF IIl akusztikai jarm(ikategoriak) x 10%

Az atszamitasnal a biztonsag iranyaba a MOF = 10% * ANF szamitast alkalmaztuk. A mértékadd
oraforgalom (MOF) alapjan kerll meghatarozasra az érai terhelés.

A vonalforrasokra vonatkozé kibocsatasok meghatarozasat az MSZ 21459 szabvanyban foglaltak
szerint végeztik el.

A kozuti forgalom kibocsatasainak meghatarozasahoz a BME éltal honositott (a 2006. évi hazai
jarmGallomany tipus és kor Osszetételére bevizsgalt) HBEFA (Handbuch fiir Emissionsfaktoren)
emissziés adatbazisat hasznaltuk fel. A HBEFA 4.2 adatbazis az un. jarmirétegekhez (jarmiikategoria,
Uzemanyag, emissziés szabvany, (rtartalom alapjan létrehozott csoportok) rendel hozza emisszids
faktorokat, amelyek motorpadi vagy valos helyszini mérések alapjan keriiltek meghatarozasra.

Az adott orszadg (Németorszag, Ausztria, Svéjc) jarmiparkja, illetve a jarmivek futasteljesitménye
ismeretében ezekbél meghatarozhaté az atlagos emisszids faktor. A HBEFA adatbazis az utkategoria,
forgalmi helyzet (pl. Il. rendl Ut 90 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas és kapcsolodo
utak, 50 km/h sebességkorlatozas, szabad forgalom lefolyas) fliggvényében kilonb6zé emisszids
faktorokat ad meg.

Az emisszids faktorok kivalasztasanal az Utkategoria mellett a forgalmi vizsgalatban megadott szabad
forgalomaramlasi sebességet vettik alapul. A tervezési terllet jellegéhez igazodva (mindkét
jarmiikategoriara) négy sebesség osztalyba soroltuk az Utszakaszokat, ezzel kelléen differencialtan
tudtuk figyelembe venni a haladasi sebesség és a levegéterhelés kdzotti relaciokat.
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A fajlagos emisszids értékeket a szénmonoxid (CO), a nitrogén-oxidok (NOy), a szallé por (PMo),
valamint a szén-dioxid (CO2) komponensekre hataroztuk meg.

A BME altal korabban elvégzett vizsgalatban a HBEFA adatbazisban hasznalt németorszagi, valamint a
magyarorszagi személygépkocsi park kozott emisszié szempontjab6l mintegy 4 éves lemaradas volt
megallapithato, azaz a 2006-o0s atlagos magyar emisszios faktor a 2002-es németorszaginak felelt meg.
A Kozponti Statisztikai Hivatal gépjarmivek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi
adatallomany? feldolgozasa alapjan ennél jelentésebb, mintegy 8 éves lemaradas volt megallapithato.
Ezért a jelenlegi 2024-es év forgalmi prognozis adataihoz a 2016. évi emisszios faktorokat parositottuk,
8 éves eltolédast alkalmazva. A forgalomba helyezés 2027-es év forgalmi adataihoz 2019. évi
emisszios faktorokat parositottuk.

A forgalmi vizsgalat alapjan, a rendelkezéslinkre all6 jarmiiosztaly besorolas és a HBEFA adatbazisbol
lekérdezhetd jarmlréteg szerinti emisszids faktorok kozll a MOF |. kategériahoz a személygépkocsi, a
MOF II. kategdriahoz a nehéztehergépjarmii emisszios faktort rendeltiik.

A szamitas sordn a HBEFA adatbazis kdvetkezé emisszios faktorait vettlik figyelembe a kozUti
kozlekedéstdl szarmazd emisszid meghatarozasahoz. Mindegyik idotavban a HBEFA adatbazisbol
torténd lekérdezés kdzlekedési szituacidja: vidéki kdzlekedés, a megengedett sebesség 15-110 km/h
volt.

Az egyes Utkategoriak és forgalmi viszonyok mellett a kdvetkezd emisszios faktorokat vettik
figyelembe:

2024-es év - Jelenlegi allapot

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezok (g/kmij) - 2016
Jelenlegi allapot (2024)
50 km/h-ig 50-80 km/h-ig
MOF co NOx PM+1o CO: co NOx PM1o CO;

I 0,26 0,41 0,01 160,59 0,21 0,32 0,00 128,57
Il. 1,71 4,65 0,06 522,38 1,96 2,81 0,04 493,73

80-110 km/h 110 km/h-tol

0,46 1,44

I 0,40 0,004 142,29 0,69 0,01 186,41
Il. 1,47 2,18 0,04 555,78 1,63 2,17 0,04 649,47

13. tablazat Jelenlegi allapot (2024) HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezék

2027-es év - Forgalomba helyezés (vele és nélkiile)

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezdk (g/kmij) - 2019
Forgalomba helyezés (2027)
50 km/h-ig 50-80 km/h-ig
MOF co NOx PM1o CO2 co NOx PM1o CO:
I 0,22 0,32 0,004 162,09 0,60 0,24 0,003 124,00
Il. 1,02 3,00 0,04 537,21 1,08 2,00 0,03 487,16
80-110 km/h 110 km/h-tél
I 0,21 0,38 0,003 141,80 1,25 0,56 0,01 183,92
Il. 0,95 1,46 0,03 523,97 0,84 1,30 0,03 625,88

14. tablazat Forgalomba helyezést kbvet6 (vele és nélkiile) allapot — 2027.

3 Forras;"Kozponti Statisztikai Hivatal (www.ksh.hu) gépjarmiivek kdrnyezetvédelmi osztalyba sorolasa 2015. évi allomany egyedi kérésre
oOsszedllitott tablazatos adatallomany”
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A fenti tablazatok alapjan az alabbi tablazatban mutatjuk be a Jelen (2024.) és a Forgalomba helyezést
kdvetd (vele és nélkile) allapot (2027.) dsszehasonlitasat (csokkenését) szazalékos formaban.

HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezdk (g/kmij)
Jelenlegi allapot (2024) — Forgalomba helyezés (2027) 6sszehasonlitas

50 km/h-ig 50-80 km/h-ig
MOF co NO« PM1o CO: co NO« PM1o CO:
I 85% 79% 67% 101% 281% 75% 79% 96%
Il. 60% 64% 67% 103% 55% 1% 62% 99%

80-110 km/h 110 km/h-tol
I 46% 95% 61% 100% 87% 81% 67% 99%
Il. 64% 67% 65% 94% 52% 60% 66% 96%

15, tablazat Forgalomba helyezést kbvet6 (vele és nélkiile) allapot (2027.) és a Jelen allapot (2024.)
dsszehasonlitasa

Megallapithato, hogy a CO, NOy, PM1o esetében a MOF | és MOF Il esetében az emisszios faktorok
levegéterhelés csokkenést eredményeznek 2027-ben a 2024-es emisszios faktorokhoz képest. A CO.
tekintetében nem ennyire dominans a valtozas, inkabb stagnalas vagy kismértéki valtozas varhato;
azonban a CO, vonatkozasadban nincs hatarérték, igy nincs lehetéség az egészségugyi hatarértékkel
vald kozvetlen 0sszevetésre [A leveglterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirbl sz0l6 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete régziti az
egeszséqligyi hatarertékeket.]

4.3.3.2. Immisszidészamitas

A terjedésszamitast az IMMI terjedésszamitd programmal végeztik el, amely a Gauss/TA Luft 1986.
alapjan hatérozza meg a légszennyez6 anyagok terjedését. A program vonalforras algoritmusa, a
kdzlekedési forrast végtelen vonalforrasként kezeli. Mindehhez a Gauss eloszlasi modellt alkalmazza. A
vonalforras algoritmus figyelembe veszi a vonalforras altal bezart szoget és a széliranyt.

A TA Luft 1986 német szabvanyhoz hasonléan az MSZ 21459 szamitasi eljarasa is a Gauss modellen
alapul. Ezért a TA Luft 1986 szerint, illetve az MSZ 21459 szerint szamitott értékek a forrastdl vett
tavolsag fliggvényében megfeleltethetéek. A TA Luft 1986 szabvany szamitasa a vonalforras kozeli
tartomanyaban nagyobb terhelést eredményez, mint az MSZ 21459 szerinti, ezért az alkalmazott eljaras
a biztonsag iranyaba tér el.

A kozuti forgalomtdl szarmazoé leveglterhelés hatasat a tervezett nyomvonal mellett talalhaté a
306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerinti lakdépiilet, oktatasi, nevelési, szocialis épilet
homlokzatanal folvett egyedi vizsgalati pontokra is meghataroztuk. Ezt azért alkalmazzuk, hogy a
forgalom atrendezédésbél eredd levegbterheld hatas valtozas mértékét viszonyitani tudjuk.

A tervezett nyomvonal mellett talélhaté a 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet 29.§ (1) szerinti
(lakdéplilet, oktatasi, nevelési, szocialis épilet) vizsgalati pontok és vizsgalt Uttdl vald becslt

tavolsaguk az alabbiak:
Vizsgalati pont Cim Becsiilt tavolsag (m)
4002 Debrecen | kertlet
Vet Hrsz. 04332 Tanya 209
4002 Debrecen | ker(let Sarga dilé 115.
Vp-2 Hrsz.: 0433/3 Tanya 31
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Vizsgalati pont Cim Becsiilt tavolsag (m)
4002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2. 696
Hrsz.: 0518/180

4002 Debrecen, I. kerilet kilterilet

Vp-4 Hrsz.: 0515/120 400

Vp-3

16. tablazat Vizsgalati pontok a 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 29.§ (1) szerinti épliletek homlokzatan
A kovetkezOkben a modellezéshez szikséges mértékadd szélsebességet, mértékadd 1égkari allapotot,

majd pedig a mértékado légszennyezd anyagot hataroztuk meg.

Meteorolégiai tényezbk

A kistajak kataszterek alapjan, a debreceni 481. sz. f6ut természetfoldrajzi szempontbdl a 1.10.12 Dél-
Hajdusag kistajat érinti. A kistaj mérsékelten meleg és széraz éghajlatu. Kozel 1960-2000 ora évi
napsutés varhatd, ebbdl nyaron kozel 800, télen 180 dra korili a napfénytartam. A hémérséklet évi és
vegetacios iddszaki atlaga 9,9-10,1 °C, ill. 17,0-17,2 °C. A 10 °C kdzéphé mérsékletet meghaladd
napok apr. 1-3. és okt. 19-20. kzé esnek (évente 198-200 nap). Az apr. 10-12. és okt. 19-21. kdzotti
id0szakban altalaban mar nem csokken a hémérséklet fagypont aléd (évente 190-194 nap). Az évi
abszolit hémérsékleti maximumok atlaga 34,0-34,5 °C, a minimumoké -16,5 °C koruli. Az évi
csapadékdsszeg 520-560 mm (D-en a tobb), a nyari félévé 310-320 mm. A 24 dérés csapadékmaximum
91 mm és Hajduszoboszldn esett. A hétakarés napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis
hévastagsag 16-17 cm. Az ariditasi index értéke 1,26 és 1,34 kozotti. EK-i, E-i és D-i a legnagyobb
valoszin(iséggel él6forduld szélirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti. Kifejezetten szaraz,
de nem tul meleg éghajlatu kisté.

A Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly altal készitett
Levegémindségi Terv a Iégszennyezettség javitasara Debrecen kornyéke zénacsoport teriletén
(2020. november) készitett tanulménya foglalkozott Debrecen és kornyezete meteoroldgia jellemzdivel,
ahol a Debreceni Repul6tér mérdallomas sokéves adatai alapjan, a szélsebesség-szélirany adatokbol
szamoltak ki a szélsebesség stabilitasi kategoriak szerinti eloszlasat. A jellemzé széliranyok az E-i (10,0
rel.%), EEK-i (7,4 rel.%) és az EK-i (12,6 rel.%), egyittesen 30,0 rel.%. A szélsebesség gyakorisag
szerinti eloszlasara a 2,5-3,5 m/s szelek a jellemzék (40,6 %), az éves éatlagos szélsebesség 3,2 m/s. A
jellemz6 Pasquill stabilitasok Szepesi altal kiterjesztett kategdriai: gyengén stabilis (5) és semleges (6),
kisebb mértékben eléforduld stabilitdsok: erdsen stabilis (21,8 %) és mérsékelten stabilis (40 %).

Az OMSZ Meteoroldgiai adattaraban talalhatd ingyenesen és szabadon felhasznalhaté adatokbdl
hataroztuk meg Debrecenre jellemzd széliranyt és szélsebességet. A tervezési terilet kdzelében az
OMSZ allomashalézataban Debrecen repll6tér allomason talalhato automata allomas.

Debrecen repiilétér

=——00-1.0
—1.0-2.0
2.0-3.0

e 3.0-4.0
w—{.0-5.0
5.0-6.0
6.0-7.0

Légkdri allapot
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A légkadr egyensulyi allapotai kozil megkilonboztetjik a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a
szilard allapotot. 4

A labilis vagy ingatag 1égallapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens nagyobb, mint a szaraz
adiabatikus gradiens és a nedves adiabatikus gradiens, akkor az emelkedd és slllyedd légrészre vald
hatasuk szerint, emelkedéskor nalanal nagyobb, sullyedésnél viszont nalanal kisebb s(riiségl
kérnyezetbe jut, ezért a fliggblegesen kimozditott Iégrész gyorsulva tavozik el kezdeti helyzetébél, akar
felfelé, akar lefelé mozog. Ezen allapot létrejotte és tartés fennallasa nagyszabasu felszallo
légmozgasokat indit meg, amelyek felhé- és csapadékképzédéshez vezethetnek.

A semleges vagy indifferens allapot esetében, ha a lokalis hdmérséklet gradiens egyenl6é a széraz
adiabatikus gradienssel és a nedves adiabatikus gradienssel, akkor a fliggélegesen elmozdulé 1égrész
barmely szintben megmaradhat.

A szilard egyensulyi allapot jellegzetessége az, hogy a fennallasakor spontan feldramldsok nem
alakulnak ki (kényszeritett, pl: orografikus felaramlésok létrejohetnek). A fuggbleges Iégmozgasok
hianya azzal jar, hogy jelents vastagsagu csapadékot add felhbk nem keletkeznek, s a talajkdzeli
szennyezGanyagok keletkezési helyik kornyezetében maradva nagymértékben felhalmozddhatnak. A
szilard egyensulyi allapotnak szélséséges esete az, amikor a hdmérséklet a magassaggal nem valtozik
(izotermia all fenn), illetve amikor a hémérséklet a magassaggal emelkedik, tehat a hémérsékleti
gradiens el6jele megfordul. Ez az inverzio jelensége. Az inverzios allapot a talaj kozeli inverziét jelenti,
amely az erds talaj menti lehiilés kdvetkezménye. Altalaban kora reggel vagy éjszaka, deriilt égbolt és
szélcsend esetén alakul ki. A hémérsékleti inverzié a fliggbleges 1égmozgast, a légrétegek cseréjét
lefékezi, ezért kedvez a felszinrdl szarmazé 1égszennyezbdés helyi felhalmozddasanak.
A terjedésszamitas modellezését az alabbi stabilitasi kategoriara keészitjuk el:
Paraméterek Ertékek

Szélsebesség u=1m/s

E — gyengén stabilis

(Klug-Manier- féle = I stabil)

Receptor tavolsaga Vizsgalati pontok (VP) tavolsaga

Receptor magasséga 1,5m

Pasquill-féle stabilitas indikator

17. tablazat Terjedésszamitas soran figyelembe vett szélsebesség és stabilitasi kategoria
Mértékadd légszennyez6 anyag

A kibocsatott NOx komponens kilonb6zé nitrogén-oxid vegylletekbdl all. A kibocsatast kovetben a
terjedés és elkeveredés soran a nitrogénoxid tartamon belil a nitrogéndioxidda torténd atalakulas és
kismértéki visszaalakulas is lezajlik. A forrastdl, a kibocsatastél vald tavolsag fliggvényében az NOy
koncentrécio csokken, ezen belll a terjedés soran a Iégkdrben lezajlé atalakulasi folyamatok miatt a
NO; részaranya pedig novekszik. Mérési tapasztalatok alapjan a kdzlekedési vonalforrastdl jellemz6é
hatésteruleti tavolsdgokban a NO2 arénya a NOx-en belul mintegy 50%. Az NOx-NO2 valdséagban lezajld
dinamikus atalakuldsa és idébeli eltoldddsa miatt az Ut melletti séavban, mintegy 10-25 m-es
tavolsagokban a szamitott terhelési értékek a biztonsag iranyaba tulbecsiiltek.

Megjegyezzik, hogy a kordbban hatalyos, de mar hatalyon kivil helyezett, a légszennyezettségi
hatarértékekrdl sz6l6 14/2001 (V.9.) KOM-EUM-FVM egyittes rendeletoen a NO2-ra vonatkozd
egészségugyi éras hatarérték (100 g/m3) a NOy-ra vonatkozo oras hatarérték (200 g/m?3) fele volt, ami

4 Dr. Péczely Gyorgy: Eghajlattan, Tankényvkiado, Budapest, 1979
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szintén arra a gyakorlati tapasztalatra utal, hogy a kialakulé koncentraciok esetében a NO2
levegbterheltség mintegy fele a NOx levegd terheltségnek.

A fentiek alapjan, a vizsgalat soran azt az elvi allapotot vettiik figyelembe, mely szerint az NO> tartalom
az NOx-nek a fele.

Ezt az allitdst a kdvetkezd tablazatban a modellezés soran, a 13. ssz. 47. sz. féut, 481 sz. féut és
Hermann Kronseder utca kozotti forgalmatdl szarmazé kibocsatassal tamasztiuk ald. Az NO;
koncentraciot az NOy koncentracié 50%-anak vettlk.

Hatarértékek Adott Utszakasz kibocsatasa
pg/md g/6/m
Oras 24 6ras Eves Oras 24 6ras Eves
co 10000 5000 3000 0,399 0,211 0,148
NO* 200 150 70 0,157 0,453 0,317
NO2 100 85 40 0,078 0,226 0,158
PM1o - 50 40 0,004 0,004 0,003

Megjegyzés: * A légszennyezettségi hatarértékekrél, a helyhez kotott 16gszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl
52016 14/2001. (V. 9.) K6M-EGM-FVM egyiittes rendelet alapjan.

18. tablazat Utszakasz kibocsétésa és a hatarérték Gsszevetése
Az emisszids értékeket a vonalforrasokra [g/6/m] dimenziéban adtuk meg. Ez a kibocséatasi mutat6 az

egyes vizsgalati esetek (6ras, napi, éves) kozotti kilonbséget egyértelmiien tikrozi, azonban a
hatarértékkel valé kdzvetlen 0sszevetésre nem alkalmas!

A kritikus légszennyezd anyag és idétartam meghatarozasahoz un. veszélyességet hataroztunk meg az
adott utszakasz kibocsatasa és a vonatkozd hatarérték osszevetésével. Ez alapjan valasztottuk ki a
kritikus, mértékado vizsgélati id6tartamot és a vizsgalandd légszennyezd anyagot.

Kibocsatas / hatarérték aranya
co NOx NO; PM1o
Oras 0,00004 0,00078 0,00078
24 oras 0,00004 0,00302 0,00266 0,00007
Eves 0,00005 0,00453 0,00396 0,00007

19. tablazat Dominans légszennyez6 anyag meghatarozasa

Dominans légszennyezé anyag és kritikus légszennyez6 allapot

7 0000700

1 0000600

~ 0000500
‘

1 0,000400
|

= Oras
m 24 Oras 0,000300

Eves - 0,000200

- =
Oras \ \ S f
| | e _— .
- e - o
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A fenti tablazatbol és grafikonrol is jol latszik, hogy a kibocsatas és a hatarérték aranya a rovid idejd,
1 6ras NO2 és a NOy komponens esetében a legnagyobb (illetve azonos). Mivel NOy-re vonatkozdan
nincsen hatélyos egészséglgyi hatarérték, igy NO2 komponensre hataroztuk meg a levegéterhelést.
Amennyiben a NO> legnagyobb eléfordulé éras kibocsatasra szamitott (mértékadd) terhelés esetén a
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hatarérték teljesul, akkor a tobbi anyagra vonatkoztatott hatarértékek is teljestinek. Mindezek alapjan a
tovabbiakban az NO; -t tekintjitk mértékaddonak.

4.3.4. A jelenlegi dllapot vizsgalata

A térség kozvetett és kdzvetlen hatasteriiletének jelenlegi terhelését az aldbbi mddszerrel hataroztuk
meg:
Az Orszagos Légszennyezettségi Mérbhalozat (OLM) adatai alapjan,

Atmo-plan
Zobnabesorolas alapjan,

Modellezéssel.

Ao~

27

4.3.4.1. Az Orszagos Légszennyezettségi Mér6halozat adatai

A HungaroMet Debrecenben a Kalotaszeg téren (varosi héattér), illetve a Hajnal utca (4. sz. féut) automata
méréallomast lizemeltet. Az méréallomasok ~6 - 7,5 km-re talalhatoak. A levegémindségi allomasok méreési
adatai a féuttdl joval tavolabb helyezkednek el, igy azokat nem vesszik figyelembe az alapallapot
meghatarozasanal.

4.3.4.2. Atmo-plan

ATMO-Plan, egy varosi léptéki levegémindség-tervezési alkalmazas. Felhasznaldbarat, webalapu
forgatokonyv kiértékeld eszkoz, amely lehetévé teszi a felhasznaldk szaméra a varosi levegéminéség-
tervezési forgatokdnyvek hatasanak vizsgalatat.

Az ATMO-PLAN egy webes alkalmazas, amely a levegéminéség javitdsat célzé intézkedések
hatdsanak meghatarozasahoz (szamszer(sitéséhez).

Ez egy olyan felllet, amely megkdnnyiti a levegdmindségi szimulaciok futtatasat, ezért barki, még
korlatozott ismeretekkel is kiszamithatja a levegdmin6ség javitasat célzo intézkedések hatasat.

ATMO-Street NO, B-:.c0
pg/m?

Ws.00 000

9.00-12.00
.12.00 -15.00
15.00 - 18.00
18,00 - 21.00
21.00 - 24,00
.24.00 -27.00
.2?.00 -30.00
.30.00 - 33.00

B--::.00
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ATMO-Street PMy
pg/m?

/ \ ] N\

ATMO-Street PM, g
Hg/m?

B

4.3.4.3. Zobnabesorolas

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak Magyarorszag tertletén a 4/2002. (X. 7.) KWM
rendeletben vannak meghatarozva a levegbterheltségi szint mértéke és a vizsgalati kuszobértékek
alapjan. A rendelet alapjan a vizsgalt terilet a 12. Debrecen kérnyéke és a légszennyezettségi zonahoz

B- 000

W:000-

12.00 -
500
16.00 -
18.00 -
20,00 -

=200
500
s .00 -

- s.00

W:0.00-

11.00 -
12.00 -
13.00 -

B:00-
s o0
B

12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
24.00
26.00
28.00

B--::0

W00 - 0.00

9.00-10.00

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
17.00
20.00

B--:0

tartozik, ahol az egyes légszennyezé anyagok tekintetében az alabbi terhelések adodhatnak:

Légszennyezettségi agglomeracio Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

PM1o

12. Debrecen kdrnyéke C

F

D

A z6nék tipusai:

C csoport: azon terllet, ahol a Iégszennyezettség egy vagy tébb |égszennyezd anyag tekintetében a légszennyezettségi

hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyez6 anyag tekintetében a felsd vizsgalati

kiiszdb és a levegbterheltségi szintre vonatkozo hatarérték kozott van.

F csoport: azon terllet, ahol a levegbterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszébdt nem haladja meg.

A levegbterheltségi szint egészségugyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete;
az alsd és fels vizsgalati kiiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamU melléklete

tartalmazza.
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Az egyes légszennyezé anyagok felsd és als6 vizsgalati kiiszobértékeit, valamint az 6ras/24 éras
egészségugyi hatarértékeket az alabbi tablazatokban mutatjuk be.

Zénak NO: | PMso | co
(ng/m3)

C zbna 70-100 -

D zéna - 35-50 -

F zona <50 - <2500

Megjegyezzik, hogy a rendelet nem tesz kulonbséget a zonan bellli terhelésvaltozas tekintetében, a
zbnan belul egységesnek tekinti azt. A zénaba sorolas a tervezési teriletre a zonan belili atlagot jeleniti
meg. Ezért a tervezési terilet térségére vonatkozdan csak tajékoztatd jellegli adatként vesszik
figyelembe.

4.3.4.4. Modellezéssel

A jelenlegi mértékadd odraforgalomtél (MOF) eredd levegé emisszios értékeket a jelen allapotra
vonatkoztatva a kovetkezd tablédzatban mutatjuk be. (Az emisszi6 meghatarozasanak modszerét az
Emisszi6 meghatarozasa fejezetben ismertettlik részletesen.)

A jelenlegi allapotban a meghatarozott kibocsatasi adatokat alapul véve a transzmissziés szamitasok
sordn meghataroztuk az utak forgalmabdl szérmazd koncentraciokat (emisszio), az uttengelytdl
szamitott 20 méterre az imissziot, és ezek eredményeit a f6bb utakra vonatkozdan is bemutatjuk.
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JELENLEGI ALLAPOT
EMISSZIO
g MOF MOF co NOx PM1o CO:
Ssz. Utszakasz Honnan Hova L IL gl(h*m) gl(h*m) gl(h*m) kg/(h*m)

1 481 sz. féut M35 autépalya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 312 68 0,24 0,27 0,003 0,08
2 481 sz. féut 481 sz. féut 0+500 kmsz. Sarga diilé, Szepes bekdtd 312 68 0,24 0,27 0,003 0,08
3 481 sz. féut Sarga dlilé, Szepes bekétd Toco patak 352 68 0,26 0,29 0,003 0,09
4 481 sz. féut Téco patak Ny-i hatarolé at 352 68 0,26 0,29 0,003 0,09
5 481 sz. féut Ny-i hatarold 0t Wallau utca csp. 352 68 0,26 0,29 0,003 0,09
6 481 sz. fout Wallau utca csp. 47 sz. fout 352 68 0,26 0,29 0,003 0,09
7 Sarga dilé, Szepes bekotd 481 sz. fout Szepes buszforduld csp. - - - - - -
8 Foldut Szepes buszfordulé csp. Ny-i hatérolé at - - - - - -
9 Ny-i hatarolé at 481 sz. fout Foldut 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Wallau utca 481 sz. fout Ipari park bekotd - - - - - -
11 K-i kiilsé elkerild Wallau utca csp. 47 sz. féut - - - - - -
12 47 sz. fout K-i kiilsé elkeriild 481 sz. féut 987 73 0,56 0,55 0,003 0,18
13 47 sz. féut 481 sz. fout Hermann Kronseder utca 1130 103 0,67 0,68 0,004 0,22
14 M35 autdpalya bal palya 4 sz. féut 481 sz. féut 329 119 0,67 0,48 0,01 0,14
15 M35 autépalya jobb palya 481 sz. fout 4 sz. fout 345 116 0,69 0,49 0,01 0,14

20. tablazat
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JELENLEGI ALLAPOT
IMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova u';z:3 uglcl)’rﬂ u';?;ﬁ 59“1123 m(;(I)r:l 3 Ta:::gtl:fg
1 481 sz. fut M35 autépalya 481 sz. f6ut 0+500 kmsz. 20,86 39,31 41,76 0,45 12488,58
2 481 sz. fut 481 sz. f6ut 0+500 kmsz. | Sarga dilé, Szepes bekétd | 19,76 36,04 39,54 0,41 11886,08
3 481 sz. fout Sarga diil8, Szepes bekotd Toco patak 20,62 37,80 41,26 0,40 12522,56
4 481 sz. fout Toco patak Ny-i hatarol6 ut 21,49 39,24 42,99 0,41 13052,50
5 481 sz. fout Ny-i hatérol ut Wallau utca csp. 20,58 37,47 4117 0,39 12496,72
6 481 sz. fout Wallau utca csp. 47 sz. fout 24,09 | 43,86 48,21 0,44 14707,09
7 Sarga diil6, Szepes bekotd 481 sz. féut Szepes buszfordulé csp. 3,71 6,82 748 0,11 2418,79
8 Foldut Szepes buszforduld csp. Ny-i hatarol6 ut 2,49 4,94 5,00 0,06 1497 81 20
9 Ny-i hatarol6 ut 481 sz. féut Foldut 3,65 6,95 7,32 0,08 2207,31
10 Wallau utca 481 sz. f6ut Ipari park bekétd 5,61 9,71 11,25 0,11 3321,28
11 K-i kilsé elker(ild Wallau utca csp. 47 sz. fut 25,20 30,24 50,73 0,76 12481,32
12 47 sz. féut K-i kiilsé elkertild 481 sz. féut 46,48 91,02 92,98 0,60 29716,55
13 47 sz. f6ut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca 39,49 78,82 79,00 0,46 25582,14
14 M35 autopalya bal palya 4 sz. féut 481 sz. fout 53,18 | 146,51 107,33 1,76 30629,77
15 M35 autopalya jobb palya 481 sz. f6ut 4 sz. féut 42,50 | 114,19 85,74 1,39 24518,61

21. tablazat
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Az utak forgalmatdl szarmazd hatasokat a felvett vizsgalati helyszineken is meghataroztuk és
szamszer(sitettlk. A modellezés eredményét a kovetkezd tablazat mutatja be.

JELENLEGI ALI,APOT
Ssz Vizsgalati helyszin IMNISSZI
: 9 y NOz | CO | NOx |[PMw]| CO:
pg/m?
Vp-1 4002 Debrecen | keriilet, Hrsz. 0433/2 Tanya 4,39 8,42 8,82 | 0,11 | 2696,80
Vp-2  |4002 Debrecen | kerillet Sarga duild 115., Hrsz.: 0433/3 Tanya 3,74 7,27 7,52 | 0,09 | 2304,28
Vp-3  |4002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2., Hrsz.: 0518/180 27,50 46,55 | 55,17 | 0,55 | 16465,79
Vp-4 14002 Debrecen, |. kerlilet killtertilet, Hrsz.: 0515/120 33,00 62,28 | 66,09 | 0,48 | 20778,53

22. tablazat Jelenlegi allapotban vizsgalati pontokon meghatarozott immisszié

A modellezett eredmények alapjan a jelenlegi allapotra vonatkozoan az alabbi megallapitasok tehetdk:

A kozuti forgalomtdl szarmaz6 20 m-re meghatarozott immisszios értékek a vizsgalt terlleten nem
mutatnak hatarérték atlépését a jelenlegi allapotban modellezett legnagyobb terhelést eredményezd
mértékadd (MOF) allapotban. A legnagyobb varhaté terhelések az uttengelytdl 20 m-re a 12. Ssz.—mal
jelolt 47.sz. féuttdl és a 14. Ssz.—mal jelolt M35 autdpalyatdl szarmazik. A 47.sz. f6ut K-i kiilsé elkerlls és
481 sz. fout kozotti szakaszon, az NO> éras hatarérték 46 %-a. Az M35 autdpalya 4 sz. féut és 481 sz. féut
kozotti szakaszan, az NO; 6ras hatarérték 53 %-a.

A lakoépuleteknél meghatarozott terhelések a mértékadd NO2 komponens tekintetében szintén az orés
hatarérték (100 pg/m3) alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A tervezési terlleten felvett
vizsgalati pontok koziil jelenleg a Vp-4 terhelése a legmagasabb, az 6ras NO, hatarérték 33 %-a.

4.3.5. Alapdllapoti légszennyezettség

A tervezési terilet, a 12. Debrecen kornyéke zdénahoz tartozik, ahol az NO, terhelés 50-100 ug/m?,
PMo terhelés 25-50 pg/m3, CO <2500 pg/m3.

Az ATMO-Plan alapjan, NO2 6-9 pg/m3, PM1q 16-20 ug/m3, PMa 5 pg/m3.

A jelen allapotra modellezett forgalomtél szarmazé hatasokat megvizsgalva elmondhato, hogy a vizsgalt
ut térségében az atlag imisszid mértéke a vizsgalati pontok alapjan az NOa-terhelés 23 ug/ms3, a CO-
terhelés 48 pg/m3, az NOy-terhelés 47 pg/m3, a PM1o-terhelés 1 ug/ms3:

A jelen projekt keretében a tervezési terllet terségében a zonabesorolas altal megadott
légszennyezettségi értékeket vettiik alapallapotként figyelembe.

4.3.6. Referencia (nélkiile) allapot vizsgdlata

A nélkile (referencia) allapot azt a forgalomba helyezés idészakaban (2032) kialakuld helyzetet értjlik,
amely a tervezési terlileten a meglévé Uthalozati kiépitettséggel azonos, a forgalom nagysaga pedig a
forgalomba helyezési allapotra becsillt altalanos forgalomfejlédés alapjan valtozik, altalaban ndvekszik.
A mértékadé6 6raforgalomtdl (MOF) eredd levegd emisszios értékeket a nélkile allapotra vonatkoztatva
a kovetkez6 tablazatban mutatjuk be. (Az emisszidé meghatérozasanak maddszerét az Emisszio
meghatarozasa fejezetben ismertettlik részletesen.)

A meghatarozott kibocséatasi adatokat alapul véve a transzmissziés szamitasok soran meghatéaroztuk a
referencia (nélkille) allapotban az utak forgalmabdl szarmazd koncentraciokat (emisszid), az
uttengelytdl 20 méterre szamitott immisszios értékeket, illetve a kijelolt vizsgalati pontokban modellezett
levegbterheltségi szintet.
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NELKULE ALLAPOT
EMISSZIO

Ssz. Utszakasz Honnan Hova M:')F MI?F : l(%?m) : l?tg:n) gIF(’m}:\) kgzg*zm)

1 481 sz. fout M35 autopalya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 519 178 0,28 0,46 0,0060 0,17
2 481 sz. fout 481 sz. féut 0+500 kmsz. | Sarga dlil8, Szepes bekdté | 519 178 0,28 0,46 0,0060 0,17
3 481 sz. fout Sarga diil8, Szepes bekotd Toco patak 575 178 0,29 0,48 0,0062 0,17
4 481 sz. féut Tocd patak Ny-i hatarol6 ut 575 178 0,29 0,48 0,0062 0,17
5 481 sz. féut Ny-i hatarol6 ut Wallau utca csp. 416 123 0,20 0,34 0,0043 0,12
6 481 sz. fout Wallau utca csp. 47 sz. fut 416 123 0,20 0,34 0,0043 0,12
7 Sarga diil6, Szepes bekotd 481 sz. féut Szepes buszforduld csp. 69 0 0,01 0,02 0,0003 0,01
8 Foldat Szepes buszforduld csp. Ny-i hatarol6 ut - - - - - -

9 Ny-i hatarolo ut 481 sz. f6ut Foldut 169 56 0,16 0,15 0,0020 0,05
10 Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekoté 237 40 0,09 0,20 0,0026 0,06
11 K-i kiilsé elkertil® Wallau utca csp. 47 sz. fout - - - - - -
12 47 sz. féut K-i kills6 elker(ild 481 sz. fout 1042 74 0,29 0,50 0,0050 0,19
13 47 sz. féut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca 1232 157 0,41 0,69 0,0076 0,26
14 M35 autopalya bal palya 4 sz. féut 481 sz. féut 412 213 0,70 0,51 0,0080 0,21
15 M35 autépélya jobb palya 481 sz. féut 4 sz. fout 439 204 0,72 0,51 0,0079 0,21

23. tablazat
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NELKULE ALLAPOT
IMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova u';z:3 uglcl)’rﬂ u';?;ﬁ 59“1123 m(;(I)r:l 3 Ta:::gtl:fg
1 481 sz. fut M35 autépalya 481 sz. f6ut 0+500 kmsz. 33,01 44,37 66,01 0,88 2433713
2 481 sz. fut 481 sz. f6ut 0+500 kmsz. | Sarga dilé, Szepes bekétd | 32,06 40,98 64,12 0,85 23559,76
3 481 sz. fout Sarga diil8, Szepes bekotd Toco patak 33,40 42,12 66,80 0,87 24533,71
4 481 sz. fout Toch patak Ny-i hatarol6 ut 36,03 46,95 72,06 0,93 26211,66
5 481 sz. fout Ny-i hatérol6 ut Wallau utca csp. 24,43 30,75 48,85 0,63 17900,18
6 481 sz. féut Wallau utca csp. 47 sz. fout 27,98 34,27 55,95 0,70 20414,95
7 Sarga diil6, Szepes bekotd 481 sz. féut Szepes buszfordulé csp. 4,98 8,35 9,97 0,13 4075,53
8 Foldut Szepes buszforduld csp. Ny-i hatarol6 ut 3,68 6,44 7,36 0,10 2718,03 20
9 Ny-i hatarol6 ut 481 sz. féut Foldut 14,07 26,49 28,12 0,36 9407,21
10 Wallau utca 481 sz. féut Ipari park beko6td 18,94 19,88 37,88 0,49 12197,83
11 K-i kilsé elker(ild Wallau utca csp. 47 sz. fut 38,24 38,35 76,46 0,99 24217,56
12 47 sz. féut K-i kiilsé elkertild 481 sz. féut 48,46 57,62 96,91 1,08 35721,98
13 47 sz. f6ut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca 36,71 43,58 73,42 0,75 27267,09
14 M35 autépalya bal palya 4 sz. féut 481 sz. fout 56,61 | 154,21 113,18 1,76 46152,97
15 M35 autépalya jobb palya 481 sz. f6ut 4 sz. féut 42,27 | 114,74 84,51 1,29 34011,59

24. tablazat
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Az utak forgalmatél szarmazé hatasokat a felvett vizsgalati helyszineken is meghataroztuk és
szamszerUsitettik. A modellezés eredményét a kovetkez6 tablazat mutatja be.

NELKULE ALLAPOT
Ssz.  |Vizsgalati helyszin MNISSZ/0
: 9 y NO; | CO | NOx | PMw | CO:
Hg/m?
Vp-1 14002 Debrecen | kerillet, Hrsz. 0433/2 Tanya 6,40 | 9,58 12,79 | 0,17 | 4854,56
Vp-2  |4002 Debrecen | kerlilet Sarga diild 115., Hrsz.: 0433/3 Tanya 530 | 8,30 |[10,60 | 0,14 | 4053,83
Vp-3 14002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2., Hrsz.: 0518/180 27,29 | 31,55 | 54,58 | 0,64 |19568,37
Vp-4 4002 Debrecen, |. keriilet kiilteriilet, Hrsz.: 0515/120 31,54 | 37,03 | 63,08 | 0,68 |23087,66

25. tablazat Nélkiile allapotban vizsgalati pontokon meghatarozott immisszio

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a nélkile (referencia) allapotra vonatkozéan az alabbi
megallapitasok tehetok:

A forgalomtdl szarmazd 20 m-re meghatarozott immisszids értékek jelentésen az 6rés
hatarérték/tervezési iranyérték alatt alinak valamennyi komponens esetében. A legnagyobb varhato
terhelések az uttengelytél 20 m-re a mértékaddé NO2 komponens tekintetében a Nélkile &llapotban is a
12. Ssz.—mal jelolt 47.sz. f6uttdl és a 14. Ssz.—mal jelolt M35 autopalyatdl szarmazik. A 47.sz. fout K-i
kills6 elkerUl6 és 481 sz. f6ut kozotti szakaszon, az NO2 Orés hatarérték 49 %-a. Az M35 autépalya 4 sz.
fout és 481 sz. féut kozotti szakaszan, az NO; 6ras hatarérték 57 %-a.

A lakéépileteknél meghatérozott terhelések a mértékadd NO2 komponens tekintetében szintén az éras
hatarérték (100 pg/m?3) alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A tervezési terlleten felvett
vizsgalati pontok kozil a Vp-4 terhelése a legmagasabb, az 6ras NO, hatarérték 32 %-a.

A nélkile allapotban jelentkez6 forgalom altal generalt levegéterhelés a jelenlegi allapothoz képest
kedvezébben fog alakulni, ami a nélkile allapotban a gépjarmiivek jobb miiszaki allapotanak (a fajlagos
emisszios faktorok csokkenésének) tudhaté be.

4.3.7. Forgalomba helyezést kévetd (vele) dllapot vizsgdlata

A beruhazas megvalosulasat, vagyis a forgalomba helyezést kovetd (vele) allapotra vonatkoztatott
mértékadd oraforgalomtdl szarmazé levegé emisszios értékeket a kovetkezd tablazatban mutatjuk be. A
meghatarozott kibocsatasi adatokat alapul véve a transzmisszids szamitasok soran meghataroztuk a
tervezett elkeril6 Ut és a kapcsolodo utak forgalmatdl szarmazé immisszids koncentraciokat is 20 m-es
vonatkoztatasi tavolsagban.
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VELE ALLAPOT
EMISSZIO

Ssz. Utszakasz Honnan Hova M:')F MI?F : l(%?m) : l?tg:n) gIF(’m}:\) kgzg*zm)
1 481 sz. fout M35 autopalya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 576 191 0,30 0,50 0,007 0,18
2 481 sz. fout 481 sz. féut 0+500 kmsz. | Sarga dlil, Szepes bekdté | 576 191 0,30 0,50 0,007 0,18
3 481 sz. fout Sarga diil8, Szepes bekotd Toco patak 576 191 0,30 0,50 0,007 0,18
4 481 sz. féut Tocd patak Ny-i hatarol6 ut 576 191 0,30 0,50 0,007 0,18
5 481 sz. fut Ny-i hatérolé ut Wallau utca csp. 517 140 0,24 0,40 0,005 0,15
6 481 sz. fout Wallau utca csp. 47 sz. fut 509 68 0,17 0,29 0,003 0,11
7 Sarga diil6, Szepes bekotd 481 sz. féut Szepes buszforduld csp. 0 0 0,00 0,00 0,000 0,000
8 Foldut Szepes buszforduld csp. Ny-i hatarol6 ut 87 0 0,02 0,03 0,0003 0,01
9 Ny-i hatarolo ut 481 sz. f6ut Foldut 147 52 0,14 0,14 0,002 0,04
10 Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekoté 130 50 0,08 0,19 0,003 0,05
11 K-i kiilsé elkertil® Wallau utca csp. 47 sz. fout - - - - - -
12 47 sz. féut K-i kills6 elkerild 481 sz. fout 1025 74 0,29 0,49 0,005 0,18
13 47 sz. féut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca 1227 101 0,36 0,61 0,006 0,23
14 M35 autépélya bal palya 4 sz. fut 481 sz. féut 415 215 0,70 0,51 0,008 0,21
15 M35 autépélya jobb palya 481 sz. féut 4 sz. fout 433 209 0,72 0,51 0,008 0,21

26. tablazat
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VELE ALLAPOT
IMISSZIO
Ssz. Utszakasz Honnan Hova u';z:3 uglcl)’rﬂ u';?;ﬁ 59“1123 m(;(I)r:l 3 Ta:::gtl:fg
1 481 sz. féut M35 autépélya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 35,70 47,65 71,39 0,95 26322,34
2 481 sz. féut 481 sz. féut 0+500 kmsz. | Sérga dlil8, Szepes bekdté | 34,67 4412 69,33 0,91 25472,18
3 481 sz. fout Sarga diil8, Szepes bekotd Toco patak 34,70 43,78 69,40 0,91 25466,51
4 481 sz. fout Toch patak Ny-i hatarol6 ut 37,51 48,55 75,02 0,98 27298,53
5 481 sz. fout Ny-i hatérold ut Wallau utca csp. 28,43 35,50 56,85 0,72 20870,11
6 481 sz. fout Wallau utca csp. 47 sz. fout 24,68 29,72 49,36 0,55 18153,99
7 Sarga diil6, Szepes bekotd 481 sz. féut Szepes buszfordulé csp. 3,95 7,02 7,89 0,10 3028,38
8 Foldut Szepes buszforduld csp. Ny-i hatérold ut 5,45 8,78 10,89 0,14 4489,16 20
9 Ny-i hatarol6 ut 481 sz. féut Foldut 13,57 24,76 27,12 0,35 9086,94
10 Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekotd 17,76 17,39 35,51 0,46 10224,96
11 K-i kiilsé elker(ilé Wallau utca csp. 47 sz. féut 15,09 17,69 30,18 0,37 11233,52
12 47 sz. féut K-i kiilsé elkertild 481 sz. féut 42,28 49,99 84,56 0,87 3142413
13 47 sz. féut 481 sz. f6ut Hermann Kronseder utca 35,79 42,52 71,58 0,73 26636,09
14 M35 autopalya bal palya 4 sz. féut 481 sz. fout 57,17 | 154,83 | 114,30 1,78 46662,38
15 M35 autopalya jobb palya 481 sz. f6ut 4 sz. féut 43,62 | 118,58 87,19 1,33 35073,56

27. tablazat
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Az utak forgalmatél szarmazd hatasokat a felvett vizsgalati helyszineken is meghataroztuk és szamszerdsitettik. A
modellezés eredményét a kovetkez0 tablazat mutatja be.

VELE ALLAPOT
Ssz.  |Vizsgalati helyszin NOz | CO |II\:JI2§Z|IOPM10 [ co;
pg/m?
Vp-1 14002 Debrecen | kerillet, Hrsz. 0433/2 Tanya 6,28 | 9,39 1256 | 0,17 | 4673,17
Vp-2 14002 Debrecen | keriilet Sarga diilé 115., Hrsz.: 0433/3 Tanya 510 | 8,02 10,20 | 0,14 | 3814,38
Vp-3 14002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2., Hrsz.: 0518/180 24,33 | 28,50 | 48,66 | 0,54 |17947,07
Vp-4 4002 Debrecen, |. keriilet kiilterilet, Hrsz.: 0515/120 29,77 | 3518 | 59,54 | 0,63 |22077,18

28. tablazat Vele allapotban vizsgalati pontokon meghatarozott immisszio

Az aldbbi &bra a 481. sz. fout négysavositaval, a mértékado draforgalomtdl szarmazd mértékadd NO2 terhelést mutatja
be.

Jelmagyarazat: e

(Hg/m3)

. . - 200~ 300
Oras NO; hatarérték 100 p/m3. > 30.0- 40.0
I - <0.0- 50.0

» 50.0- €0.0
> 60.0- 70.0
> 70.0- 80.0
> 80.0- 90.0
* 90.0-100.0

1.4bra 481. sz. f6ut négysavositasa

A fenti vizsgalati eredmények alapjan a vele allapotra vonatkozdan az alabbi megéllapitasok tehetok:

A forgalomtol szarmazé 20 m-re meghatarozott immisszids értékek jelentdsen az éras hatarérték/tervezési iranyérték
alatt allnak valamennyi komponens esetében. A legnagyobb varhat6 terhelések az uttengelytél 20 m-re a mértékadod
NO, komponens tekintetében a Vele allapotban is a 12. Ssz.—mal jellt 47.sz. fouttol és a 14. Ssz.—mal jel6lt M35
autopalyatol szarmazik. A 47.sz. féut K-i kiils6 elker(l6 és 481 sz. f6ut kozotti szakaszon, az NO2 6ras hatarérték 42 %-a. Az
M35 autdpalya 4 sz. fout és 481 sz. féut kozotti szakaszan, az NO» éras hatarérték 57 %-a.

A lak6éplleteknél meghatérozott terhelések a mértékadé NO2 komponens tekintetében szintén az éras hatarérték (100
pg/m3) alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A tervezési teriileten felvett vizsgalati pontok kézil a Vp-3 terhelése
a legmagasabb, az éras NO; hatarérték 30 %-a.

A forgalom altal generalt levegbterhelés a jelenlegi allapothoz képest kedvezébben fog alakulni, ami a vele allapotban a
gépjarmivek jobb miiszaki allapotanak (a fajlagos emisszids faktorok csdkkenésének) tudhaté be.

Az alabbi tablazat az megvaldsuldsakor fellépd immisszids ndvekedést/csokkenést mutatja be a vizsgalati pontokon.
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NELKULE - VELE ALLAPOT IMISSZIO

Ssz. |Vizsgalati helyszin LI
. 9 y NO; | CO | NOx | PMw | CO;
pg/m?

Vp-1 14002 Debrecen | kerllet, Hrsz. 0433/2 Tanya -012] -019 1 -0,23 | 0,00 | -181,39
Vp-2 4002 Debrecen | keriilet Sarga diilé 115., Hrsz.: 0433/3 Tanya -0,20 | 0,28 | -0,40 | 0,00 | -239,45
Vp-3 4002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2., Hrsz.: 0518/180 -2,96 | -3,05 | -5,92 | -0,10 | -1621,30
Vp-4 14002 Debrecen, I. keriilet kiltertilet, Hrsz.: 0515/120 -1,77 | -1,85 | -3,54 | -0,05 | -1010,48

29. tablazat Nélkiile - Vele allapotban vizsgélati pontokon meghatarozott immisszio valtozas
A 481. sz. f6ut 2x2 savos utta fejlesztése a vizsgalati helyszineken érdemi valtozast nem okoz.

A vizsgalt forgalmi szakaszok érintenek, illetve hatarosak természetvédelmi oltalom alatt all6 terlleteket. A forgalmatdl
szarmaz6 NOy 13 %-a az okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott NOy kritikus levegéterheltségi szintnek.

A mértékadd oraforgalombdl szamolt drés immisszids értékek a legkedvezbtienebb, inverziés allapotra lettek kiszamolva
és az Oras hatarértékhez viszonyitva, igy ha a hatarérték ebben a kedvezétlen 1égkori helyzetben teljesul, akkor atlagos
meteoroldgiai viszonyok mellett a tobbi hatarérték is nagy biztonsaggal teljesil.

4.3.8. Hatdstertilet

A 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 7. melléklete és a kapott eredmények alapjan, a hatastertilet meghatarozasat a
kdzvetlen és a kdzvetett (0sszességében a teljes) hatastertiletre hataroztuk meg.

A telies hatasterllet meghatarozasakor azokat a terileteket vettiik figyelembe, ahol a lefolytatott vizsgalatok és
elérejelzések alapjan a levegében, mint kdrnyezeti elemben és rendszerben, kozvetve vagy kdzvetlenll (negativ vagy
pozitiv) 1 % feletti allapotvaltozés varhatd. A legalabb 1 %-os allapotvaltozast a mértékadé NO> komponensre és a
kézuti forgalom MOF esetére hataroltuk le. E szerint az NO2 komponens 6ras hatarértékének 1 %-os valtozasa, 1 pg/m?
novekedést vagy csokkenést jelent. A modellezés soran a beruhdzas atadasat kovetd idészak (2027.) vele és a
referencia (nélkiile) allapot vizsgalati eredményeinek 6sszevetésével kaptuk meg.

Jelmagyarézat: MZ NO2

koncentracia
A s (Hgim3)
Oras NO hatarérték 100 p/ms. Bue..—=1.00

»>=1.00-0.00
»>0.00-1.00
»1.00-....

Kdzvetlen hatasteriilet

A kozvetlen hatastertletnek tekintjlk azon terileteket, ahol a Nélkili esethez képest a Vele esetben, a mértékado tzemi
allapotban és a kritikus meteoroldgiai korliimények kozott az NO, terhelésvaltozas nagyobb, mint 1 u/m3,
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A hatasterilet kiterjedése az NO2 6ras egészségugyi hatarérték 1 %-a, azaz 1 pg/ms-hez tartozo tavolsédgokban tortént
lehatarolasra az elkerilé Ut esetében. Az egyes Utszakaszokhoz tartozd hatasterilet tavolsagokat az alabbi tablazat
mutatja.

Ssz. Utszakasz Honnan Hova Ijlatasferulet
tavolsaga (m)
1 481 sz. féut M35 autépalya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 67
2 481 sz. féut 481 sz. féut 0+500 kmsz. Sarga d(ilé, Szepes bekétd 55
5 481 sz. féut Ny-i hatarolé Gt Wallau utca csp. 100
8 Foldut Szepes buszfordulé csp. Ny-i hatérol6 ut 13

30. tablazat Az egyes Utszakaszokhoz tartozo hatastertilet tavolsagok

Kozvetett hatastertilet

Kozvetett hatassal érintett terliletnek, a burkolat megerdsités altal Iétrejové forgalom atrendezd hatast tekintjlik, ahol
1 p/m3 NO> terheléscsokkenés varhatd.

Ssz. Utszakasz Honnan Hova I:Iatas?erulet
tavolsaga (m)
6 481 sz. féut Wallau utca csp. 47 sz. féut 141<
10 Wallau utca 481 sz. féat Ipari park bekotd 300<
1" K-i kiils6 elkertil® Wallau utca csp. 47 sz. féut 450<
12 47 sz. fout K-i kiils elker(l6 481 sz. f6ut 266<
13 47 sz. fout 481 sz. fout Hermann Kronseder utca 85<

31. tablazat Kapcsolddo uthaldzat — kozvetett hatastertilet

4.3.9. Epités hatdsa

A kivitelezési idészak leveg6szennyezd hatasa a gépjarml kozlekedésbél (szallitas) és a munkagépek lizemelésébdl, a
szallitott anyagok rakodasabol, az épitési technologiabol, és a tereprendezésbdl szarmazik. Altalanossagban
elmondhatd, hogy az épitésbél eredd hatdsok az adott kivitelezési idészakban Uzemeld munkagépek, jarmvek kipufogo
gazaitdl szarmaznak. A munkagépek altal kibocsatott kipufogogazok jellemzéen szén-monoxidot (CO), nitrogén-
oxidokat (NOy), szénhidrogéneket (CH) tartalmaznak, melyek térben és idében a munkaterlleten és annak
kérnyezetében koncentralddnak.

A 481. sz. T80t négysavositasa a 0+500 km sz. -té| kezdddik, nyomvonal E-i iranyba keriil szélesitésre. A kivitelezés
soran a forgalom a meglévd 481. sz. féuton tud haladni. A 1+200 km sz. -ben a meglévé kétoldali idészakos Uzemd
ellenérzéhely keril atépitésre. A 1+855 km sz.-ben a foldut keresztezése épiil meg. A Debrecen-Nagykereki vasutvonal
feletti keresztezés épitéséhez Uj 481 ideiglenes ut épiil, ami kapcsolatot biztosit a Nyugati hatarol6 Uttal. A 481. sz. féut
4+800 km szelvénye kornyezetében, a Wallau Ut keresztezésében turbd korforgalmu csomopont kerdl kialakitasra. A Il
utem 2x2 savos megépitése késdbbi fazisban fog megvaldsulni. Kivitelezés varhatoéan 2 évnél tovabb fog tartani.

4.3.9.1.  Szallitas hatasa

Meghatarozasra keriilt a Szabalyozott Tevékenységek Feliigyeleti Hatdsaganak weboldalan talalhaté 2023. juliusi adatok
alapjan, a tervezési tertilet térségében (kb. 10 km) az engedéllyel rendelkezd banyaterilet, ami Mikepércsen talélhatd, a
47. sz. féuton 5 km-re.

A banyak igénybevételérdl a Kivitelezd fog donteni, ezért a beszallitasi mennyiségekrél, szallitasi kapacitasrdl jelen
tervfazisban nem &llnak rendelkezésre informaciok.

A széllitas alatti hatasok megfeleld részletességl vizsgalatat csak a Kivitelez altal készitett pontos szallitasi itemezés
(Organizacios terv) és kivitelez6i géppark ismeretében lehet elvégezni, emiatt a szallitds hatasat is elvi mddon kivanjuk
megbecstini. A Kivitelezd feladata az Organizaciés tervben a tényleges széllitasi utvonalakat kijel6lni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Az Utvonalak mentén az esetleges védendd épilletek (statikai) allapotfelvételét a késdbbi
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panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi tevékenyseg megkezdése eldtt szikseges elvégezni. A munka
megkezdésérdl, a szallitasi tevékenység litemezésérdl az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szikséges.

A szallitas hatdsanak elvi megkdzelitésénél a szallitasbdl eredéen 6 tehergépjarmii oras tdbblet forgalmat vettiink
figyelembe, feltételezve, hogy az Ures tehergépjarmivek ugyanazon az utvonalon térnek vissza (azaz 6 tehergépjarmi
oda-vissza uttal, mindosszesen 12 tehergépjarm(i), mint a megrakodott gépjarmuivek.

A szallitasi utvonal kozutat igénybevevd szakasza esetében a beszallitdsbol adddd forgalmi tobblet a meglévé
forgalomhoz képest tobblet levegéterhelést okoz.

co NOx PM1o NO:
12 tehergépjarmii emisszidja | _g/(h*m) | g/(h*m) | g/(h*m) | g/(h*m)
0,0113 | 0,0312 | 0,0015 | 0,0156

32. tablazat Szallitbgépjarmivek emisszibja

co NOx« PMso NO2
12 tehergépjarmii imisszidja (Hg/m?) | (pg/m3) | (ng/md) | (pg/m3d))
0,4 0,1 0,039 0,6
33. tablazat Szallitogépjarmiivek immisszidja

Becsléslink szerint a beszallitasi tobblet a hatarérték feletti hatast nem fog okozni.

4.3.9.2. Kiporzas hatasa
A tereprendezés és a foldmozgatassal jaré munkak ideiglenes kiporzassal jarnak.

A széllokések nagysaga tobbszorose is lehet az atlagos szélsebességnek, az idétartama pedig akar 4 percig is tarthat.
Ez az intenzitas elegendd ahhoz, hogy kiporzés keletkezzen, és a felkavart por elhagyja a forras korzetét.

Kulféldi szakirodalmi forrds szerint, a 16 km/éra (mérsékelt szélben a fak levelei mar mozognak) szélsebesség
atlagosan a 100 pm-nél nagyobb atmérdjii részecskéket 6-9 m tavolsagra is eljuttatja a kibocsatas forrasatol. A 30-100
Mm kozotti részecskék kb. 100 méteren belil kililepednek. A PM1o és PM2s részecskék lassabban ulepednek ki, a
kisebb tomegik miatt, emiatt a gravitacios Ulepedés kisebb hatassal van rajuk, a légkéri aramlatok hatarozzak meg a
terjedésiket.

A szélaramok turbulenciaja lehetdvé teszi, hogy a szemcsék egy latszélag szélarnyékos helyrél is kimozduljanak. Olyan
helyekre is eljut ugyanis a légaram, mely az eredeti (atlagos) széliranybdl védve volt. llyen lehet pl. egy nagyobb rog
mogotti szélarnyékos hely. Az irdnyvektor folytonos valtozédsa a mar kimozdult szemcsék helyzetét is megvaltoztatja.

A kiporzas folyamatat befolyasold paraméterek: a szélsebesség, a talaj pillanatnyi tulajdonsagai (szerkezete,
nedvessége), a szemcsék alakja (izometrikus, lapos, laminaris, szalas, fibrillaris), a szemcsék kozott fellépd erdk
(kohéziés, adhézids, belsd surlddas), a szemcsékre hatd erék (tdmegerd, dinamikus felhajtéerd, felhajtderd, fliggbleges
aramlasi ellenallas). Emellett befolyasold tényezéként hat a szél és a rézs( altal bezart délésszdg, a rézsii magassaga
is.

4.3.9.3. Epités technologia

A beruhdzas soran aszfaltburkolat bontasara, Utépitési és hidépitési technoldgiara lesz szilkség. Az épités elvi
sorrendje a kdvetkezé munkavégzésekre oszthatoak fel:

Aszfaltbontas Utépités Hidépités
e  Burkolat bontasa o  El6készitd munkak o  Alépitmény
e  Foldm{ bontasa e Fdldalap épitése o  Felmend szerkezetek
e  Burkolatépités o  Felszerkezet

o  Befejezé munkak
Beavatkozasok fébb munkafolyamatai
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Az Organizacios tervben valnak ismerté az egyes részszakaszok, a varhaté bontasi id6k és a hasznalt bontd és szallitd
gépek mozgasai. A jelen vizsgalat soran a legnagyobb volumenl beavatkozasokat vizsgaljuk, az alabbi elvi épitési
sorrend alkalmazott géplancok tekintetében.

Aszfaltburkolat bontasa

Tevékenység Jarmiivek, munkagépek

Burkolat bontasa aszfaltmaro, tehergépjarmii

Foéldm( bontasa kanalas kotrd, tehergépjarmi

Utépités

El6készité munkalatok szkréper, kotrd, tehergépjarmi

Foldalap épitése szkréper, kotrd, dozer, gréder, henger, sepr(s (locsold) gép, tehergépjarmi

Burkolatépités aszfalt’filn,iser’z gumihenger, homlokrakodd, betonterité géplanc, seprlis (locsold) gép,
tehergépjarmi

Hidépités

Alapozas alapozd, beton mixer, betonpumpa, autoédaru, tehergépjarmdi

Felmené és felszerkezetek | autodaru, betonpumpa, tehergépjarmi

Tartéemelés autodaru, henger, tehergépjarmdi

Burkolatok aszfalt finiser, henger, sepris (locsold) gép, tehergépjarmdi

34. tablazat A beavatkozasok fébb munkafolyamataihoz sziikséges jarmiivek és munkagépek
A szikséges géplanc egységeket az épitési részszakaszok anyagmennyiségei, a hasznalatba vont lerakok, a

kever6telepek kialakitdsa, a varhatd bontasi idok és a hasznalt bontd és szallitd gépek mozgasai hatarozzak meg a
részszakasz soran egy idében mozgd jarmi tipusokat és mennyiséguket. A jarmivek bontas alatti idészakban okozott
légszennyez6 hatasainak becslésének meghatarozasa soran azt feltételezzlk, hogy a fent bemutatott tevékenységek
soran az 0sszes jarmi egy idében mozog.

A szallitéjarmivek eltérd tipusuak lehetnek, emiatt az épitési terlleten beldli szallitasi tevékenységbdl adddé hatasok
becslésével nem foglalkozunk, hatasukat a bontasi technoldgiai tevékenység soran vesszik figyelembe.

A fenti tablazatban felsorolt dsszes jarmi motorja dizel izemd. A munkagépek atlagban 10 évesek, max. teljesitményik
50 - 317 kW kozott valtozik, és ennek altalaban csak 70 %-at hasznaljak ki, naponta kb. 6-8 6rai munkaval. A
felhasznalt munkagépek szama, teljesitménye, terileti mozgasa, miiszaki allapota hatarozza meg a légszennyezés
mértékét.

A fenti elvi épitési fazisok egymas utan kdvetkeznek. Az épités fazisa feltételezésiink szerint kizarolag nappali
id6szakban torténik.

A munkagépek kibocsatasi hatarértékeit a nem kozuti mozgd gépekbe épitendd belsd égésli motorok gaznemi és
részecskékbdl allo szennyezbéanyag-kibocsatasanak korlatozasarol szold 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvWM egydttes
rendelet el6irasai hatarozzak meg. A felhasznalt gazolaj energia tartalma 45-46 MJ/kg, melynek stiriisége 0,820 — 0,845

motorkategoriakat. Ez alapjan a fenti jarmiivek az alabbi kibocsatasi hatarértékekkel rendelkeznek.

Jarmii ;I'I:a‘:\j;)esnmeny Motor kategoria
Kotrd 93 F
Szkréper 131 E
Dézer 112 F
Gréder 112 F
Henger 75 F
Sepris (locsold) gép 148 E
Aszfalt finiser 120 F
Gumihenger 80 F
Betonterit géplanc 317 E
Homlokrakodd 52 G
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Jarmii ;I'kevl\j;)esnmeny Motor kategéria
Alapozé 190 E
Beton mixer 80 F
Betonpumpa 120 H
Autédaru 220 E

35. tablazat

Alkalmazott munkagépek motorjainak teljesitményei

Motorkategéria co CH NOx Részecskék
(9/kWh) (g/kWh) (9/kWh) (9/kWh)

E 35 1,0 6,0 0,2

F 5,0 1,0 6,0 0,3

G 5,0 13 7,0 0,4

36. tablazat Alkalmazott munkagépek motorjainak kibocsatasi hatarértékei
A szallitojarmiivek teljesitménye 50-450 kW kozott valtozhat, és Euro 3-4-5-6 besorolasu lehet. A szallitojarmivek Euro

normakhoz kothetd kibocsatasait a lenti tablazat tartalmazza.

Euro norma co CH NOx Részecskék
(g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) | (g/kWh)

3 545 0,78 16 0.16

4 4,0 0,55 35 0.03

S 4,0 0,55 20 0.03

6 4,0 0,16 0,46 0,01

37. tablazat Euro normak )
Egy-egy tevékenységhez a bemutatott munkagépek, szallitojarmilvek kibocsatasaval szamoltunk. Igy a kibocsatott

szennyez0 anyagok a kivitelezés ideje alatt a kovetkezképpen alakulnak.

e co CH NOx NO Részecskék | CO2
(kg/h) (kg/h) (kgfh) (kg/h) (kg/h) (ka/h)
Aszfaltbontas
Burkolat bontasa 4,77 0,81 2,33 1,23 2,33 56,71
Foldm(i bontasa 3,74 0,56 1,52 0,68 0,12 4,01
Utépités
El6készité munkalatok 2,56 0,46 1,82 1,05 0,10 8,14
Féldalap épitése 4,57 0,91 4,51 2,84 0,22 23,59
Burkolatépités 4,52 0,97 4,83 3,06 0,22 25,18
Hidépités
Alapozas 3,87 0,80 3,90 2,44 0,16 20,96
Felmend és felszerkezetek 2,81 0,53 2,28 1,36 0,11 11,63
Tartéemelés 2,78 0,53 2,25 1,34 0,11 10,08
Burkolatok 1,49 0,34 2,06 1,37 0,09 11,85

Megjegyzeés: *A kipufogogazok NOx tartalmanak ~2/3-a NO2.

38. tablazat A beavatkozasok soran alkalmazott gépek hatasai
A tapasztalatok alapjan — ahogy a tablazatban is lathat6 - a foldalap épitése jelenti a legnagyobb kdrnyezeti terhelés.

Mindezt nagyban befolyasolja a végleges jarmavek, illetve géplancok szdma, teljesitménye, terlleti mozgésa, miszaki
allapota, mely befolyasolja a légszennyezés mértékét.

A fellleti forrasokbdl szarmaz6 emisszidk altal okozott varhatd rovid ideji koncentraciok becslését a pontforrasoknal
alkalmazott modszer szerint végeztlk el, kiegészitve az MSZ 21457/4 2.2. szakaszaban meghatérozott turbulens
szbrédasi egyUtthatokkal, az oyt és 0 egyutthatokkal helyettesitve
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oy = (050 + 0y)1? (m)
0z0 = (045 + 07)”2 (m)
ahol:

Oyo a vizszintes irdny( kezdeti szorddasi egy(tthatd, amely a teriileti forras szélességének 4,3-del osztott értéke, m;
0z a flgglleges iranyu kezdeti sz6rodasi egyiitthatd, amely a terlileti forrds magassaganak 2,15-dal osztott értéke, m;

A kibocsatas pontja a fellleti forras geometriai kdzepe. A foldalap épitése tevekenységek hatdsait durva
megkozelitéssel becsultik meg. Ennek a munkafazisnak a hatastertletét szamoljuk ki a kdvetkez6kben.
Terjedésszamitas bemend paraméterei:

A kipufogogaz hémérséklete T= 200 °C.

Koérnyezeti levegd hdmérséklete T= 10 °C.

A motorok kibocséatasi magassaga atlaghan H=2 m.

Fellileti érdesség Zo= 0,1 m.
A legnagyobb terhelést jelentd Foldalap épitése munkafazis épitése soran a szennyezé anyagok maximumat, annak
tavolsagat és a szennyezbanyagok atlag koncentrécioit az alabbi tablazatban foglaljuk 6ssze.

Kibocsatasi keresztmetszet D= 80 mm.
Légkori allapot: stabilitasi kategéria=6 (p=0,282).
Atlagos szélsebesség u=3,0 m/s.

Szennyezs anyagok Maximum Maximum tavolsaga | Atlag
(ug/m3) (m) (Hg/m?)
(6]0] 1998 8 492
NO2 1242 8 306
NO« 1973 8 486
PMio 95,8 6 22,7

39. tablazat Féldalap épitése munkafazis szennyezbanyagok koncentracioi
A hatasterulet lehatarolasat a leveg6 védelmérél szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ szerinti 12a. bekezdése
alapjan végeztik el.
helyhez kétott diffuz forras hatésterilete: a vizsgalt diffiz forrds koril lehatarolhatd azon legnagyobb terdlet, ahol a
diffz forrés altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemz6 zemallapot mellett kibocsatott - miiszaki
becsléssel meghatarozhaté - légszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé diffuz forras kornyezetében
a talaj kozeli és magas légkdri meteorologiai jellemzék mellett, a fistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra
szamitott varhato talaj kozeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PM1o esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PM1o esetében 24 éras) maximalis érték 80%-anal nagyobb.”
A hatasteriilet meghatarozasanak eredményeit dsszefoglaldan az alabbi tablazat mutatja be:

Hatasteriilet
Szennyez6 anyagok E;t/?:s 'rl'navolsag Kritérium
1000 30 A
Szén-monoxid (CO) 1500 17 B
1598 16 C
Nitrogén-dioxid (NO2) 994 15 C
Nitrogén oxidok (NOx) 1578 16 C
Szilard anyag (PM1o) 76,6 13 C

40. tablazat A hatasteriilet meghatarozdsanak eredményei
A hatasterUlet lehatarolasa soran a lehatérolt max. hatasterilet 30 m, amely az A kritérium esetén teljesul.
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4.3.10. Osszefoglalds, értékelés

Meghataroztuk a 481. sz. féut I. item 2x2 savos keresztmetszeti és a Wallau Ut keresztezésében turbd kérforgalmu
csomopont kialakitasanak levegétisztasag-védelmi hatasait.

A lakdéplleteknél meghatarozott terhelések a mértékadd NO2 komponens tekintetében az éras hatarérték (100 pg/ms3)
alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A legmagasabb terhelés a VP-22 varhato, az éras NO2 hatarérték 30 %-a.

A hatasteriletet a mértékadd NO2 komponensre és a kdzuti forgalom MOF esetére 1 % feletti allapotvéltozasra tudtuk
lehatarolni. A kozvetlen hatasterulet 18-73 m, a kozvetett hatasterulet 13-100 m.

A tervezett nyomvonal érint a természetvédelemi oltalom alatt allo terilleteket. A tervezett ut forgalmatol szarmazd NOy
az Okoldgiai rendszerek védelmében meghatarozott NOy kritikus levegéterheltségi szint max 13 %-a.

4.3.11. Kiviteli tervre vonatkozo eldirdsok

Az engedélyezési eljarasokat kovetéen az engedélyekben foglalt levegétisztasag-védelemre vonatkozo eléirasokat a
kiviteli tervezés soran figyelembe kell venni.

4.3.12. Epités elétt elvégzendd feladatok

Az Organizaciés terv (véglegesedett szallitasi utvonalak, kivitelezési tevékenység) alapjan, meg kell vizsgalni a
szlkséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok korét. Monitoring esetén az el6zetes mérési tervet az illetékes
Hatdsaggal jova kell hagyatni.

4.3.13. Epités idejére vonatkozé elbirdsok

A Kivitelez6 feladata az Organizacids tervben a tényleges szallitasi Utvonalakat kijeldIni, az érintett 6nkormanyzatokkal
egyeztetni. Mivel a tervezett beruhazas belterlleti szakaszokat is érint igy a szallitas mindenképpen csak lakott terlletek
érintésével oldhaté meg. Emiatt az Utvonalak mentén az esetleges védendd épiletek (statikai) allapotfelvételét a
késbbbi panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése elbtt szikséges elvégezni. A munka
megkezdésérsl, a szallitasi tevékenység iitemezésérdl az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szilkséges.

A kézuti beszallitas sordn a késé délutani és kora reggeli kozuti szallitast kertini kell, mert a kdrnyez6 Uthaldzat
telitettsége nagy (csucsoéra forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

Célszer(i a legmodernebb technolégiat alkalmazni, a porszennyezés elkeriilése, csokkentése érdekében. A foldmunka
porképzddessel jar, ezért a minimalis anyagmozgatasra kell torekedni, az elszallitas soran mindig zart ponyvas takarast,
szélgatat kell biztositani. Szeles id6jarasi korllmények esetén kerilni kell a porral jar6 tevékenységet.
Munkaszervezéssel, forgalomszervezéssel, sebesség csokkentéssel csdkkenteni kell a porképzdédést.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, esetében is. Az épitési
terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi Utvonalakon a szallé por képzddését sziikség szerint locsolassal, viz
porlasztassal, nedvesitéssel, vegyi stabilizalassal kell a minimalis mértékdire szoritani.

El kell tavolitani a gépjarmivek kerekeire feltapadt szennyezdédést, tisztitani kell a kozutakat a gépjarmivek kerekeirdl
esetleges leesd felverddéstdl.

A megépitett szakaszoknal, a kiporzas csokkentése céljabdl célszerli minél hamarabb flivesiteni és ndvénytelepitést
végezni.
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A burkolati rétegek el6allitasa elsddlegesen keverbtelepeken torténik. A szikséges anyagok jelentés hanyadat
vélhetden tavolabbrol szallitjak. A telephelyek létesitésénél a gazdasagos és kornyezetkimélé elhelyezés meghatarozo
szempont.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmiivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek a mozgé
pontforrasokra vonatkozd kdrnyezetvédelmi elGirasoknak. A munkagépek, szallitdjarmiivek motorjai feleslegesen nem
terhelhetik a kdrnyezeti leveg6t kipufogdgazokkal. Lehetdség szerint korszer(, kis légszennyezéanyag-kibocsatasu
munkagépeket szlkséges alkalmazni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

4.3.14. Uzemeltetésre vonatkozé elbirdsok

LevegOtisztasag-védelmi szempontbdl az Utszakasz Uzemeltetését az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval a
mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegévédelmi kovetelmények betartasaval kell végezni. Az
Uzemeltetés soran az Utszakasz rendszeres karbantartasardl és tisztantartasardl gondoskodni kell.

4.3.15. Ellendrzo vizsgadlatok, monitoring

A jelen hatastanulmany keretében elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalat alapjan monitoring pontokat és
méréseket nem javaslunk. Azonban a tovabbtervezés (az Organizacios terv elkésziltét kdvetben) soran a késébbi
tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan felul kell vizsgélni a monitoring vizsgalatok szikségességét,
elsfsorban az épités idejére. Amennyiben szikséges monitoring vizsgalat, ugy meg kell hatarozni a helyét és a
gyakorisagat.
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4.4. Elévilag: Ember, ndvény, allat

4.4.1. Ember - Egészségtigyi hatasok

4.4.1.1.  Jelenlegi allapot vizsgalata

A lakossag egészsegugyi helyzete nagyon sok tényez6tdl fligg. A tervezéssel érintett terileten él6 lakossagot a
kozlekedéshdl eredd kibocsatasok kozll egészséget karosito mértékben elsdsorban a zaj- és levegbterhelés érheti,
valamint a talaj- és talajvizek esetleges elszennyezésébdl adddd karos hatasok. Az emberre hat6 két legjelentésebb
kornyezeti elem — zaj és leveg6 - valtozasahoz kothet a terlleten él6 lakossag egészséglgyi helyzetének valtozasa.

A vizsgalatokat a kozlekedésbdl szarmazé terhelésekre végeztlik el, mert ennek idébeli valtozasa, fejlédési tendenciai
(forgalom valtozasa, jarmiallomany osszetétele, kibocsatasok valtozasa stb.) nyomon kdvethetdk.

A vizsgélt Utszakasz Debrecen kdzigazgatasi teriletét érinti.

Levegotisztasag-védelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozéan

A légszennyezési vizsgélat a jelenlegi allapotrol megallapitotta, hogy a vizsgélt terlleten az uttengelytél 20 méterre
meghatérozott terhelések a mértékadd NO2. komponens tekintetében az 6ras levegéterheltségi szint egészségugyi
hatarérték alatt marad.

Zaj elleni védelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozoan

A jelenlegi allapotban a meglévé 481-es szdmu féut mentén két helyen azonosithatéak zajtol védendd lakoéplletek;
egyrészt a Debrecen-Szepes varosrészbe vezetd Sarga Diil6 nevd foldut mellett (Vp1 és 2), masrészt a meglévo 47. sz.
féut — 481 sz. féut csomépontjanak térségében a Mészaros Gergely utca mentén (Vp3 és 4). Jelenlegi allapotban is a
Szepes varosrészben elhelyezkedé — jellemzden tanya — éplletek kelléen nagy tavolsagra (min. 200 m) helyezkednek
el a féuttél ahhoz, hogy a vonatkozd hatarértékeket ne érje el az ottani zajternelés. Ugyanakkor a 47. sz. fouti
csomopont térségében a korforgalomhoz kdzel elhelyezkedd lakdépiiletek esetén, a 47. sz. féut felé orientalt
homlokzatoknal hatarérték feletti terhelések tapasztalhatdak éjjeli idészakban.

4.4.1.2. Varhato valtozasok a beruhazas megépiilése nélkiil

A létesitmények megépulése nélkll varhato valtozasokat két részre kell bontani. Egyrészt szdmba kell venni azokat a
fejlédési tendencidkat, melyek er6sen befolyasoljak a terllet zaj és légszennyezési terhelését, masrészt az érintett
terilet fejlesztése nélkili allapotanak terhelésvaltozasat kell értékelni.

A fejlédési tendenciak arra mutatnak, hogy a gépjarmi &llomany tovabbi ndvekedése varhaté, ugyanakkor a
korszer(itlen, katalizator nélkili gépjarmiivek gyakorlatilag eltinnek a kozlekedésben részt vevok kozll. Vérhatdan
gyorsulni fog a jarmlivek kicserélédési aranya is. Az emisszié csokkenése varhatd a beépitett motorok és elektromos
meghajtast jarmivek fejlédésével, illetve a gyartokra vonatkozé eldirasok szigorodasaval. A légszennyezési és
zajvédelmi fejezethez készitett szamitasoknél ezeket a tendencidkat figyelembe vettik.

Levegdtisztasag-védelem megaéllapitasai a tervezett létesitmény elmaradasara vonatkozoan

A kozuti forgalomtdl szarmaz6 immissziés értékek csokkenek a vizsgalt terlleten, igy nem mutatnak szdmottevé
levegbkdrnyezetre gyakorld hatast a nélkiile allapotban. A forgalomtdl szarmazé 20 m-re meghatarozott immisszids
értékek is az dras hatarérték/tervezési iranyérték alatt allnak valamennyi komponens esetében.
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Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmeny elmaradasara vonatkozoan

A tavlati nélkile esetben a természetes forgalomndvekmény kdvetkeztében és egyéb, a targyi projekttdl fliggetlen
utépitési fejlesztések okan névekmény varhatdé mindegyik vizsgalati pont esetében. A becslilt forgalmi névekedés miatt
a kozut altal okozott tullépéssel érintett zajvizsgalati pontokon a tullépés mértéke novekedett.

4.4.1.3. Varhato valtozasok a beruhazas megépiilése esetén

Az épités soran varhatd kornyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetéen nem okoznak szignifikans
valtozasokat a lakossag egészsegi allapotaban.

A gépjarmiallomanyra és a kibocsatasokra vonatkozé fejlédési tendenciak az azonos idétaviat miatt megegyeznek a
fenti fejezetben leirtakkal.

Levegdtisztasag-védelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilese esetén
A kozuti forgalomtdl szarmazo immisszios értékek érdemben nem valtoznak a nélkile esethez képest. Az NO; terhelés
hatarérték alatt marad.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmeny megeéplilése esetén

A tavlati vele allapot zajhelyzetérdl, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd, hogy a projekt
megvaldsulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz. féut teljes vizsgalt szakaszan, ahhoz képest,
mintha nem torténik utfejlesztés.

4.4.2. Ember — Tarsadalmi és gazdasagi hatdsok

4.4.2.1.  Jelenlegi allapot vizsgalata

Magyarorszag harmadik legnagyobb terileti és masodik legnépesebb telepllése, Hajdu-Bihar varmegye és a
Debreceni jaras székhelye, megyei jogu varos. A varmegye lakossaganak mintegy 38,2%-a él itt, a Tiszantul
legnagyobb telepilése. Idénként ,a kalvinista Rdma” néven vagy ,civisvaros’-ként emlegetik. A Kelet-Magyarorszag
régio, az Eszak-Alféld statisztikai régi6 és a Tiszantdl nagytdj szellemi, kulturdlis, gazdasagi, idegenforgalmi és
kézlekedési kdzpontja, Magyarorszag egyik legdinamikusabban fejl6dé nagyvarosa.

A varos két taj, a Hajduhat és a Nyirség kozelében fekszik. A Nyirség homokos terlilet, északrdl lejt dél felé, nyugati
hatara a Toco volgyénél huzddik. A Hajduhat 16sz0s terilet, nyugati irdnyba lejt. Debrecen egész terllete a Nyirségen
helyezkedik el. Jelentés magassagkilonbségek nincsenek, a Debreceni Reformatus Kollégium falaban elhelyezett
magassagi pont 119,6 méterre van a tengerszinttl.

A telepilés els6sorban a harmad- és negyedid@szaki lledékes kdzetekre és fekete mez6gazdasagi talajra épitkezett.

Debrecenben és kornyekén a napsutéses orak szama sok éves atlag alapjan korulbelul évi 2000. 2013-ban itt mérték
az orszag napsUtéses orainak legmagasabb szamat, ami ebben az évben 2321,7 6ra volt. Az évi atlaghémérséklet 10
°C kortli. A legmelegebb hénap a julius +20 °C, a leghidegebb pedig a januar -2 °C atlaghémérséklettel. A téli
hénapokon kivil gyakoriak az aprilisi vagy majusi fagyok. 2018-ban Debrecen beleesett abba a kis teriiletbe, ahol a
napsutéses érak szama a legmagasabb volt az orszagban, és a legkevesebb csapadék is hullott.

Debrecen Magyarorszag masodik legnépesebb varosa. Debrecen lakonépessége 2022. oktdber 1-jén 199 858 6 volt,
ami Hajdu-Bihar varmegye Ossznépességének 38,5%-at tette ki. A 2011-es népszamlalas 6ta 11 462 f6vel csdkkent a
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varos lakossag szama. Ebben az évben az egy km?-re jut6 lakok szama, atlagosan 433 ember volt. Debrecen népesség
kordsszetétele igen kedvezétlen. 2022-ben a varos lakénépességének a 13%-a 14 évnél fiatalabb, mig a 65 éven
felllieké 20% volt. 2022-ben a férfiaknal 72,3, a néknél 79,5 év volt a sziletéskor varhaté atlagos élettartam. A
legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint az érettségi végzettséggel rendelkezbk élnek a legtébben a varosban
64 249 f6, utanuk a kdvetkez6 nagy csoport a diplomaval rendelkez6k 54 326 fével. 2022-ben a 6 évnél idésebb
népesség 87%-nal volt internet elérési lehetésége. A népszamlalas adatai alapjan a varos lakonépességének 7,8%-a,
mintegy 15 639 személy vallotta magat valamely kisebbséghez tartozonak. A kisebbségek kozul cigany, német és
roman nemzetiségiinek vallottak magukat a legtobben.

A varos adatait egyéb terileti egységek adataival 0sszehasonlitva kitinik, hogy Debrecen mind a Hajdu-Bihar
megyében, mind pedig az Eszak-Alfdldi régidban kiemelkedd szerepet tolt be. Kiemelten fontos adottsaga Debrecennek
a jelentds szellemi potenciél, ami a tudasipar feltétele. A versenyképes gazdasagi szerkezet jellemzéje az innovaciéra,
technoldgia megujitasra képes vallalatok és beszallitdi kor jelenléte. A tudésipar az egyetemek, kutatointézetek,
gyogyintézetek, gydgyszergyarak, az informatikai ipar, a mez6gazdasagi alapanyaggyartas fejlett kapcsolatrendszerén
alakulhat ki, melyhez Debrecenben az alapfeltételek adottak. 2022-ben 2,8 %-o0s részesedése volt Debrecennek az
orszagos ipari termeléshdl, ez a nagyvallalati beruhdzasoknak kdszonhetéen 2030-ra 16 szazalékos lesz.

Kozel 1860 hektar ipari parki terllet van Debrecenben, amely terllet az elmalt 7 évben nétt intenziven, tobb mint
haromszorosara. Osszesen 6 ipari park van jelenleg Debrecenben. A 2020-2022 kozotti idészakban tobb, nagy
volumen(i beruhazas érkezett a Déli Ipari Park, az Eszak Nyugati Gazdasagi dvezet és a Debreceni Science Park
terlletére. A fejlesztések kozpontjaban az autdgyartas és a hozza kapcsolédd alkatrészek gyartasa all. A BMW
debreceni iizeme az Gjonnan kialakitott Eszak Nyugati Gazdasagi dvezetben fog felépiilni. A Déli Gazdasagi 6vezetben
kerlinek kialakitasra a kinai CATL, Semcorp, Eve Energy és Halms Hungary Kft. cégek gyartolizemei, a dél-koreai
EcoPro BM egysége, tovabba a németorszagi székhellyel rendelkezd Vitesco Technologies és Deufol Hungary
vallalatok debreceni telephelyei is. Az utébbi tarsasag kivételével valamennyi vallalkozas autdiparhoz kotédé
tevékenységet végez. A tablazat Osszefoglalja a debreceni ipari parkokba betelepllé vallalkozasokat és azok f6
tevékenységeit.
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Sorszim Név Orszig Ev Tevékenység Elhelyezkedés
CATL akkumulator
(Contemporary gyartas,
1 Amperex Kina 2022 akkumuldtor modul Déli Gazdasagi Ovezet
Technology Co. és cella
Limited) autogyartoknak
elektromos autok
2 Semcorp Kina 2022 sklumulitorioZ | Deli Gazdasigi Ovezet
gvartisa
litium
3 EcoPro BM Dél-Korea 2022 akkumulatorhoz Déli Gazdasagi Ovezet
katod gyrtds
elektromobilitishoz
Vitesco kapcsolods high-
4 Technologi Németorszag 2021-2022 tech eszkdzok Déli Gazdasagi Ovezet
ogies g
gyartasa,
autbelektronika |
5 BMW Németorszig 2022 autogydrtis —— Nyg?ﬂ":“"“‘“
6 ol:m‘m“m“ Magyarorszig 2021 vakcinagyintds | Debreceni Science Park
csomagolasi
7 Deufol Hungary | Németorszig 2020 alapanyagok Déli Gazdasagi Ovezet
gyartisa
elektromos autok
9 EVE Energy Kina 2022 AKUmUAORIOZ | el Gazdasigi Ovezet
gyirtis
10 | BHSTransKft. | Magyarorszig 2021 mﬁwmm“hoas Déli Gazdasigi Ovezel
inkubdacids
: tevékenység,
1 DEK";“"":“” Magyarorszig 2021 oktats, gyakorlati |  Debreceni Science Park
- bézis, innoviciés
folyamatok
elektromos
Halms Hungary 2 motorok s 2o
12 Kft Kina 2022 oGRS Déli Gazdasagi Ovezet
gyérnisa

Ipari park és ipari teriilet cimmel rendelkezo teriiletek Hajdu-Bihar varmegyében
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4.4.2.2. Varhato valtozasok a tervezett 1étesitmény megépiilése nélkiil

A meglévé 481. sz. fout boévitésnek elmaradasa a Déli Ipari Park fejlesztései kapcsan varhatd intenziv
forgalomnovekedését, kivaltképp a nehézgépjarmi forgalom novekedését hivatott kezelni. Elmaradasa esetén a
forgalmi terhelés torlddasok kialakulasahoz, ezaltal a forgalombiztonsag csokkenéséhez vezet.

4.4.2.3. Varhato valtozasok a tervezett 1étesitmény megépiilése esetén

A tervezett fejlesztés az elérési idok rovidlléseét, és a forgalom biztonsagosabb levezetését fogja eredményezni. Ezzel
parhuzamosan a gazdasagi célu fejlesztések lehetbéseége novekszik. A fout melletti tertiletek felértékelédése varhaté a
javuld halozati kapcsolat és elérhetdség miatt.
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4.4.3. Elévilag és 6kolégiai rendszer

4.4.3.1. Vonatkozo6 el6irasok

o 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl,
e 2023. évi ClI. térvény a teriletfejlesztésrdl,

e 13/2001. (V. 9.) K&M rendelet a védett és a fokozottan védett ndvény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett
barlangok korérél, valamint az Europai K6zosségben természetvédelmi szempontbdl jelentds novény- és
allatfajok kozzétételerdl,

e 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kdrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol.

4.4.4. Jelenlegi allapot bemutatésa

Altalanos jellemzés

Az érintett nyomvonal Debrecen kilterliletén talalhato. A tertlet az Alféld nagytajon belll a Hajdusag kozéptaj Dél-
Hajdusag kistajanak terletén helyezkedik el. A nyomvonal Hajdu-Bihar Varmegye teriletéhez tartozik.
Novényfoldrajzilag a Pannonia (Pannonicum) floratartomany, Alfold floravidék, Nyirség flérajarashoz sorolhaté.

Dél-Hajduséag:

Alapvetben agrarsivatag, északi és déli peremein nagyobb szikes legelékkel, utobbinal sztyepptal eredetli szikes
tavakkal. A Hajdusagnak a Hajduhatnal egyhangubb felszinén a deraziés volgyek lankasabbak, és szinte mind
elszikesedett (kis részben ez szodas-szoloncsakos szikest jelent), a Kdsely volgyrendszerében mély vizi mocsarak és
nadas-gyékényes Uszdlapok vannak. Az alkati vegetacié nagyobb foltjait ezek és a néhany tizt6l néhany szaz hektaros
szolonyec szikes pusztak teszik ki, melyek j6 részét ma mar nem legeltetik. A 16sznévényzet maig elég fajgazdag, noha
az egyes mezsgyék terilete altaldban kicsi, és viszonylag zavartak is. A 16szndvényzet 6rz6i ezek és néhany kurgén,
melyek kozul egyeseknek a vegetacioja meglepden ép. A taj szikes tavainak nagy részét elvesztette, de még mindig sok
értékes maradvany van. Ma Hajduszoboszlo és Debrecen terjeszkedése és a kihasznélatian gyepek felszamolasa
jelenti a f0 veszélyforrast. Florisztikailag fontos fajok: a kopéar és fives sziki él6helyeken pozsgas zsézsa (Lepidium
crassifolium), erdélyi utifii (Plantago schwarzenbergiana), magyar soéballa (Suaeda pannonica), sziki pitypang
(Taraxacum bessarabicum); sziki erddsztyepp-maradvanyokon: fatyolos nészirom (Iris spuria); Uszoélapokon: villas sas
(Carex pseudocyperus), tzegpafrany (Thelypteris palustris); ide réteken: csatés sas (Carex divisa); szaraz gyepekben:
tavaszi hérics (Adonis vernalis), kék atracél (Anchusa barrelieri), fehér zanét (Chamaecytisus albus), hengeres peremizs
(Inula germanica), festd csulleng (/satis tinctoria), pusztai gyujtovanyfl (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis
tuberosa), torpemandula (Prunus tenella), rekenyd (Rapistrum perenne), gér habszegfl (Silene bupleuroides), karcsu
zsombor (Sisymbrium polymorphum). Kipusztult a szennyes infli (Ajuga laxmannii), 6ldoklé aszat (Cirsium furiens),
tatorjan (Crambe tataria), kései pitypang (Taraxacum serotinum).

Gyakori  éléhelyek: B1a, F1a, F1b, F5, OC; kbzepesen gyakori éléhelyek: B2, B3, BS, B6, F4, OA, OB; ritka
éléhelyek: B1b, D6, F2, H5a, RB, RC.

Fajszam: 400-600; védett fajok szdma: kevesebb mint 20; 6zonfajok: gyalogakéac (Amorpha fruticosa).

Védett és érzékeny természeti terlletek a nyomvonal mentén

Orszagos jelentdségii védett természeti teriiletek

Nem érintett. Legkdzelebb egy orszagosan védett ex lege kunhalom, a Téth tanyai-halom (kb. 120 méterre északra)
talalhato.
Natura 2000 teriletek

Nem érintett.
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Okoldgiai Halézat

A nyomvonal a kvetkezd helyszineken keresztezi az Orszagos Okolégiai Halozat elemeit:
e ~2+800 és 3+200 km szelvények kozott (6koldgiai folyosd)
e ~3+900 és 4+800 km szelvények kozott (6koldgiai folyosd)

Természeti teriilet

o ~2+760 és 2+900 km szelvények kozott
o ~4+000 és 4+470 km szelvények kozott

Helyi jelentéségii védett természeti teriiletek
Nem érintett.

Az dkoldgiai folyosd és természeti terlletek elhelyezkedését az alabbi térképen mutatjuk be.

L

''''''''''''

Jelmagyarazat

—— Nyomvonal
O kunhalom
természeti terilet
Okoldgiai folyosd

22. 4bra  Okoldgiai folyoso természeti teriiletek elhelyezkedése a nyomvonal mentén

Terepi felmérések

Egy terilet természeti allapotat legjellemzbbben a rajta talélhato élévilag, ezen belll is a ndvényzeti tipus szempontjabdl
vizsgalva tudjuk a legpontosabban megbecsiilni. Eppen ezért a természeti allapotfelmérés egyik legfontosabb része a
beruhazasi terilet, nyomvonal vegetacibjanak vizsgalata. A terepi felmérések megkezdése elétt Google Earth felvételek
alapjan attekintettlk a nyomvonal helyszinének és annak kozvetlen kornyezetének teriletét. Vagyis irodai
kérnyezetben, térinformatikai modszerek felhasznalasaval megprébaltuk felmémi melyek azok a részek, ahol
természetes vagy természetkozeli él6helyek jelenlétét feltételeztik. Ezek jellemzéen gyepteriletek, a nyomvonalat
keresztezd utak (burkolt utak, foldutak, vasutvonalak) mezsgyéi, keresztez§ vizfolyasok és csatorndk, valamint a
legtdbb olyan terlilet, ami nem szant6foldi hasznositadsu. A nyomvonal legnagyobb része alapvetéen csekély
természetvédelmi jelentéségli mezdgazdasagi terileteken halad, ez mar a légifelvételek alapjan is jol latszddott.
Tekintve, hogy a teljes nyomvonal alig tobb, mint 6t kilométer hosszusagu, ezert ugy dontottink, hogy teljes egészeben
végigjarjuk és feltérképezzik azt. Az él6helytérkép elkészitése mellett elvégeztik a zooldgiai felméréseket a kdvetkez6
élélény-csoportok vonatkozasaban: lepkék, kétéltliek, hillék, madarak és emlésok. A tanulmany elkészitése soran
hatéstertletnek a nyomvonaltol mért 100-100 méter széles savot tekintettlk. Fontos ugyanakkor hangsulyozni, hogy sok
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esetben nem ragaszkodtunk élesen ezekhez a hatarokhoz, hanem az adott él6hely folthoz vagy infrastrukturalis
létesitményhez (példaul egy mar meglévd vasuti nyomvonal, mely nyilvanvaloan nem kerUl elmozditasra) igazitottuk azt.

MODSZEREK
ELOHELYEK ES NOVENYVILAG

A vegetacio térképezése és az egyes élbhely foltok lehatarolasa 2024. szeptember 21-én tortént, teljes egészében
bejartuk a nyomvonalat, valamint vizsgaltuk annak kozvetlen kornyezetét is. Az Gtvonalat minden esetben el6zetesen, a
Google Earth felvételek alapjan terveztik meg, melyeket, ha szikséges volt, a helyszinen modositottunk. A novényzet
felmérése egyszer( terepbejarassal és hatarozassal tortént. Az él6helytérképeket miholdképek alapjan készitettik el és
QGIS 3.36 programmal digitalizaltuk. Az éléhelyek és azok természetességi allapotanak besorolasa a ,Magyarorszag
éléhelyei” cimi konyv, mig természetességik a modositott Németh-Seregélyes-féle skala alapjan tortént. Ez utobbi
értékeinek jelentése a kovetkezo:

1 — Teljesen leromlott / a regeneracié elején jard allapot: kizardlag ,gyomok” és jellegtelen fajok uralkodnak,
semmiféle természetesebb ndvényzeti tipus nem ismerhetd fel, azaz a természetkozeli és féltermészetes
kategoriaknal ilyen nincs.

2 — Erésen leromlott / gyengén regeneralodott allapot: a fajkészlet jellegtelen, a zavaréstirék, ,gyomok”,
idegenhonos fajok uralkodnak, a ndvényzet szerkezete szétesett vagy fejletlen (egykoru, tobbnyire 1-2 fajbdl
allé foltok, kevés faj él egyltt), a ndvényzet gyakran feldarabolddott, a terméhely altalaban leromlott,
természetesebb él6helyet nemigen lehetne megnevezni. Ha felismerhetd az eredeti él6hely, allapota akkor is
igen rossz.

3 — Kdzepesen leromlott / kozepesen regeneralodott allapot: a természetes fajok uralkodnak, de szinezd elemek
alig vannak (maskor tobb szinezd elem mellett sok a zavarastiird faj, sét, a gyomok is gyakoriak lehetnek), a
termbhely gyakran kozepesen leromlott, a novényzet szerkezete nem j6 (homogén, egykorl vagy
természetellenesen foltos), vagy jobb a szerkezet, de akkor a fajkészlet jellegtelen; szinte mindig meg lehet
nevezni egy természetesebb él6helyet, de az allapota nem jo.

4 — Jbnak nevezett’, ,természetkozeli” / ,jol" regeneralddott allapot: a novényzet szerkezete j6 és/vagy a
természetes fajok uralkodnak, sok a szinez6 elem is, viszont tobbnyire kevés a zavarast(ré faj; nem ritkan 3-as
és 5-0s novényzeti jellemzék kombinalodnak, pl. fajokban szegényebb, esetleg gyomosabb is, de igen j6
szerkezet( folt.

5 — Természetes allapot: specialista, kisérd és terméhelyjelz6 fajokban gazdag, j6 szerkezet, ,szentély értéki”
terllet, az adott éléhely orszagosan (regionalisan) legjobb (10)-50-100 alloményanak egyike, gyomok és
invazios fajok nincsenek vagy alig vannak, a terméhely természetes allapotu.

A térképezés soran, ha egy él6hely kisléptékii mozaikfoltokbdl allt, a térkép attekinthetésége érdekében hibrid

kategoriakat hasznaltunk, a kategoriak jeleit x-karakterrel elvalasztva. Az él6helyek altalanos jellemzését az ANER 2011
leirdsa alapjan adjuk meg.

ALLATVILAG

Lepkek

A lepkefajok felmérése egyszerl terepbejarassal és hatarozassal (latvany) tortént szeptember 21-én. Ennek soran az
utvonal mentén, helyenként megallva, feliegyeztik az észlelt nappali lepkefajok egyedeit. Napos, szélcsendes és
viszonylag meleg id&jarés volt (24°C). Ennek ellenére figyelembe kell venni azt, hogy ez az idészak mér nem a
legmegfeleldbb a lepkefajok felmérésére. Tobbek kozott ezért is attekintettik az izeltlabuak.hu és a
lepketerkep.termeszet.org internetes adatgy(ijté oldalakat is.

Keteltiiek és hallok
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A kétéltliek és hullék felmérése a ndvényzeti térképezés, valamint az egyéb allattani taxonok felmérése kdzben tortént,
szeptember 21-én. Mintavételezésiink egyszer(i vizualis és akusztikus megfigyeléssel zajlott. A kijeldlt nyomvonal
javarészt olyan éléhelyeket keresztez, ahol nagyobb fajszamu kétélti-hill6fauna kialakulédsara nincs lehet6ség. A
gyepes terlletek altaldban is kevés fajszammal birnak, a szikes rétek és féképp a szikes puszték pedig kifejezetten
fajszegények ezen taxon tekintetében. Kiemelten kezeltik ugyanakkor a Toco-patak és a Kondoros-csatorna
keresztezését, melyek fontos kételti élohelyek. Napos, szélcsendes és viszonylag meleg idéjaras volt (24°C). Ennek
ellenére figyelembe kell venni azt, hogy ez az idészak mar nem a legmegfelelébb a kétéltli- és hiilléfajok felmérésére.
Tobbek kozott ezért is attekintettik a Magyar Madértani és Természetvédelmi Egyesiilet altal miikodtetett kétéltd- és
hillé térképezési oldalt (herpterkep.hu).

Madarak

A madarfajok felmérése egyszeri terepbejarassal és hatarozassal (latvany és hang) tortént szeptember 21-én. Ennek
soran az Utvonal mentén, helyenként megallva, feliegyeztik az észlelt fészkeldé vagy valoszinlsithetéen fészkeld
madarfajok egyedeit. A felméréseket napfelkeltétdl kezdédden végeztiik késé délelbttig, ekkor a legaktivabbak ugyanis
a madarfajok (mind éneklést, mind taplalkozast tekintve), ami igaz a késd nyari, kora 6szi idészakra is. Az atrepuldket
nem vettlk figyelembe.

EmIGsok

Az emlésok felmérése a ndvényzeti térképezés, valamint az egyéb allattani taxonok felmérése kozben tortént,
szeptember 21-én. Mintavételezésik egyszer(i vizualis megfigyeléssel zajlott. Ennek soran az utvonal mentén,
helyenként megallva, feljegyeztiik az észlelt emlésfajok egyedeit, illetve azok életnyomait.

Minden él6lény csoport esetében felhasznaltuk a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag altal rendelkezésre bocsatott
biotikai adatokat.

Eredmények és értékelés: élohelyek és novényvilag

Az észlelt él6hely tipusok felsorolasa:
e BA - Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnvényzet mozaikok allé és folyovizek partjanal
e F1a- Urmdspusztak
e | 5- Alfoldi zart kocsanyos tolgyesek
e OC - Jellegtelen széraz, félszaraz gyepek
e OG - Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapndvényzet
o RA - Oshonos faji facsoportok, fasorok, erdésavok
e S7 - Nem 6shonos faju facsoportok, erdésavok és fasorok
o T1-Egyéves, intenziv szantéfoldi kultirak
o T2-Eveld, intenziv szantofdldi kultdrak
e U4 - Telephelyek, roncsteriletek és hulladéklerakdk
o U11-Ut- és vastthalozat
A nyomvonal és kozvetlen kornyékén talalhato élohelyeket, valamint azok természetességi allapotat alabbi térképeken
szemléltetjuk.
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Jelmagyarazat

Elhely tipusok
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Jelmagyarazat ™

Eléhely tipusok
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24. 4bra  ANER él6helytérkép (keleti oldal)
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Jelmagyarazat

ElGhely tipusok
dl
3

I 4

d

26. abra Természetességi érték térkép (keleti oldal).

Az észlelt él6hely tipusok részletes értékelése:
BA - Fragmentalis mocsari- és/vagy hinarnévényzet mozaikok all6 és folyovizek partjanal

Az élbhely kategoria altalanos leirasa: Természetes tavak, folyok, patakok, erek, belvizelvezetd, 6nt6z6 és egyéb
csatornak, mesterségesen szabalyozott, csatorndsitott vizfolyasok, tovabbd mesterségesen kialakitott alldvizek
(halastavak, viztarozok, banyagddrok, kubikok, valyogvetdk, ont6z6gddrok) rendszerint savszer(, de mozaikos
(hoszszabb-rovidebb szakaszonként valtakozé) parti mocsari zénaja (nadas, sasos, hiddros, harmatkasas stb.) és a
kdzvetlendl partkozeli viztestben, illetve a mocsarndvényzet dbleiben lévé hinarmozaik. Lehet artéri-mocsari, lapi és
sziki jellegdi. Minimalis kiterjedése 30-100 négyzetméter, részben a természetességtél fiiggben. Maximélis szélesség 10
méter. Az idegenhonos (tobbnyire invazios) fajok boritasi aranya legfeljebb 50%.

A tervezési tertleten |évd allomanyok: A Kondoros-csatorna és a Toco-patak novényzetét soroltuk be ide. A Kondoros-
patak szélessége a féut mentén korilbelll 2 méter, medre a féut alatt betonozott. Alapvetéen slrli névényzet boritja,
nyilt vizfellilet alig van benne (ezen hinardvényzetet nem lattunk, de ebben a vegetacids periddusban ez érthetd).
Allomanyalkotéja a kdzonséges nad (Phragmites australis) és a keskenyleveli gyékény (Typha angustifolia). A vizes
éléhelyeket kedveld fajok kozll megtalalhatd itt a réti fizény (Lythrum salicaria), de a part mentén maér inkabb
szarazsagtlrébb fajok dominalnak, ugymint fekete nadalytdé (Symphytum officinale), kozonséges komlé (Humulus
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lupulus), nagy csalan (Urtica dioica) és héjakutmacsonya (Dipsacus laciniatus). Feltind a part mentét nagy
mennyiségben beborité idegenhonos invaziés gyalogakac (Amorpha fruticosa). Ugyanitt elvétve egyéb éshonos fa- és
cserjefélék talalhatdak, példaul fehér flz (Salix alba), kecskefliz (Salix caprea), szlrke nyar (Populus x canescens) €s
fekete bodza (Sambucus nigra). Osszességében az allomanykép srl, homogén és fajszegény. Az éldhely
természetesseége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 3-as.

A Tbco-patak szélessége a féut mentén korllbelll 4 méter, medre a f6ut alatt betonozott. A Kondoros-csatornaval
ellentétben Iényegesen nagyobb aranyban talalhato itt nyilt vizfelulet, valamint hindrnovényzet. Fajkészlete hasonl6 a
Kondoros-csatornaéhoz, ugyanakkor lényegesen kevesebb a kozonséges nad és keskenylevelli gyékény aranya. A part
mentét szinte teliesen beboritja a kozonséges komlo. Az allomanykép alapvetden itt is slrd, jobbara homogén és
fajszegény. Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 3-as.

F1a - Urmdspusztak

Az él6hely kategoria altalanos leirasa: Veresnadrag csenkesz (Fsestuca peudovina) és leggyakrabban a sziki trom
(Artemisia santonicum) altal uralt, révidfuv(, sziki fajokban gazdag, sztyepréti és réti fajokat nem vagy alig tartalmazd,
altaldban nagy kiterjedést, legfeljebb idészakosan nedves szérazgyepek. Az idegenhonos (tdbbnyire invazids) fajok
maximalis ardnya 50%. Rdogzitendd minimalis kiterjedés: néhany négyzetméter.

A tervezési terlleten 1évé alloményok: A nyomvonal mentén az egyetlen igazan j6 természetességi allapotu éléhely, ha
a Natura 2000 éléhely tipusat nézziik, akkor a pannon szikes sztyeppek és mocsarak (1530%) él6helytipusba sorolhatd.
A gyep alapvetéen mozaikos képet mutat kisebb-nagyobb mélyedésekkel, irmds foltokkal. Fak és cserjék, valamint
magasabb novények nem talélhatoak. Helyenként kisebb kiterjedésben kopar éléhelyfoltok latszédnak. Az egész terilet
alapvetéen szaraznak tlinik, legfeljebb id6szakos vizboritas érheti. Dominal a veresnadrag csenkesz (Festuca
pseudovina), emellett ritkdbb az éléhely masik karakterfaja, a sziki Urdm (Artemisia santonicum). A kétsziklek kozul
keveés viragzo példanyt talaltunk, kozulul az egyik legdekorativabb a magyar sévirag (Limonium gmelinii) volt. Ezen kiv(l
még viragzott a szikipozdor (Podospermum canum) és a mezei fatyolvirag (Gypsophila muralis). A gyep szélén, kozel a
féuthoz tobb degradaltsagot jol tlird gyomnévény volt megfigyelhetd, de ezek nem hatoltak be jelentésen a gyepbe. Az
éléhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 4-es.

L5 — Alféldi zart kocsanyos tolgyesek

Az éléhely kategdria altalanos leirdsa: Az Alfold és a Kisalfold tobbnyire szarazabb, belsé terlleteinek zart, elontést nem
kapd, de idGszakos talajvizhatés alatt allo, kocsanyos télgy (Quercus robur), ritkdbban magyar, illetve magas kéris
(Fraxinus angustifolia subsp. danubialis, F. excelsior) vagy ezist hérs (Tilia tomentosa) uralta Ude-félszaraz erdei.
Kialakulhatnak kotott, agyagos talajon, homokon vagy ritkdbban kavicsos tledéken is. Eredetileg részben keményfas
ligeterd6kbdl vagy gyertyanos-tolgyesekbdl (illetve hasonld terméhelyli zart alfdldi erdékbél) szarmaznak, de ma mar
ligeterdei jelleguket részben elvesztették, mintegy atmenetet alkotnak az alfoldi nyilt, széraz télgyesek és az lide, Ude-
nedves erd6k kozott. Ez leginkabb gyepszintjikben mutatkozik meg, ahol az igazi ligeterdei fajok ritkak vagy
hianyoznak, helyliket altalanos erdei fajok veszik at, de a jellegzetesebb allomanyokban megvannak az lide és a szaraz
erdei fajok is. Széraz gyepfoltokat és szarazgyepi fajokat nem tartalmaznak, de de-nedves réti fajok eléfordulhatnak.
Rdgzitendd minimalis kiterjedésik 500 m2. Az idegenhonos fafajok maximalis aranya (amennyiben egyébként az
éléhely egyértelmiien azonosithat6) 50%.

A tervezési terlleten 1évé allomanyok: Egy kis erddfoltot soroltunk ide, mely megkdzelitéleg 150 méterre délre talalhaté
a féuttol, igy a beruhazas altal nem lesz kozvetlendl érintett. Szerepeltetését mégis azért tartottuk szikségesnek, mert a
j6 természetességi allapotu szikes gyep mentén helyezkedik el. Alloményalkoté a kocsanyos tolgy (Quercus robur),
elsésorban kdzépkoru fak alkotjak, az igazan vastag torzsli egyedek hianyoznak. Elegyfaként megtalalhatoak sziirke
nyarak (Populus x canescens) és fehér akac (Robinia pseudoacacia). Utdbbi a nyugati részen, egy kulonallé foltban
nagyobb aranyban fordul el6. Az erdészél mentén fekete bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus spinosa) és
gyepurozsa (Rosa canina) fordul elé. Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skéla alapjan 3-as.

OC - Jellegtelen széraz, félszéraz gyepek
Az él6hely kategoria altalanos leirdsa: Azon szaraz- vagy félszaraz gyepeket soroljuk ide, amelyek E, F, G, H, | él6helyi
kategériaba jellegtelenségik, degradaltsaguk, kevertségik, gyomossaguk miatt nem sorolhatok be. Minimalis

kiterjedésUik kb. 100 m2, az ennél kisebbeket ne vegylik fel. Az idegenhonos (tébbnyire invaziés) fajok maximalis aranya
50%.
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A tervezési terlleten |1évd allomanyok: Alapvetéen a f6ut, a mellékutak (melyek jellemzéen foldutak) és a csomdpontok
mentén helyezkednek el. Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek bolygatastiird lagyszaru dominanciaval: angolperje
(Lollium perenne), keskenylevelli perje (Poa angustifolia), csillagpazsit (Cynodon dactylon), fenyérfi (Bothriochloa
ischaemum), csomos ebir (Dactylis glomerata), mezei aszat (Cirsium arvense), utszéli bogancs (Carduus acanthoides),
mezei cickafark (Achillea collina), apr6 szulék (Convolvulus arvensis), landzsas Utifli (Plantago lanceolata), kdzonséges
bakszakall (Tragopogon orientalis), mezei iringd (Eryngium campestre), fehér mécsvirag (Silene alba), mezei katang
(Cichorium intybus), héjakitméacsonya (Dipsacus laciniatus) és vadmurok (Daucus carota). Az idegenhonos invazios
fajok kozll — ellentétben az OG-vel — itt mar csak elvétve fordul elé az Grdmlevelll parlagfii (Ambrosia artemisiifolia), a
kanadai betyarkord (Conyza canadensis), és az egynyari seprence (Erigeron annuus). Az éléhely természetessége a
Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

OG - Taposott gyomndvényzet és ruderalis iszapnovényzet

Az éléhely kategdria &ltalanos leirdsa: Erds taposassal zavart teriletek egyszintli, tébbnyire alacsony, elfekvé
novényzete, csupasz foldfelszinek gyomvegetacidja, valamint ruderalis iszapndvényzete. Létrejohet allattartd telepek
udvaran, itatéhelyek kornyékén, tartbsan vizzel boritott vagy degradalt, bolygatott felszineken (belvizes szantok,
libalegel6k, vaditatok, dagonyazé helyek, foldutak, gatkoronak). Ide tartozik az egyévesek uralta, ruderalis pionir
novényzet.

A tervezési terileten lévé allomanyok: A féut mente sok helyen rendkivil meredek, helyenként lépcsdzetes
kialakitassal. Kimondottan igaz ez a Kondoros-csatorna, a Toco-patak és a vasutvonal mentére, de més helyeken is
eléfordul. Ezeket a részeket rendszeresen kaszaljak, emiatt homogén, gyakorlatilag teljesen egynem( ndvényzet
uralkodik rajtuk, ami a féuttél eltavolodva fokozatosan megy at az OC - jellegtelen szaraz, félszaraz gyepek éléhely
tipusba. Bar fajkészletik némileg hasonlo, elébbi élbhely tipus 1ényegesen fajszegényebb. Kilondsen nagy aranyban
fordul elé benne az egynyari perje (Poa annua), a madarkeser(ifii (Polygonum aviculare agg.), a képerje (Sclerochloa
dura) és az angolperje (Lolium perenne). Kilondsen feltiné az idegenhonos invaziés novényfajok nagy aranya,
elsésorban az tromlevelli parlagfié (Ambrosia artemisiifolia), de foltokban nagy terileteket borit az egynyari seprence
(Erigeron annuus) és a kozonséges selyemkérd (Asclepias syriaca). Tobb helyen a nyomvonal mentén fiatal, alig
néhany éves fafajok vannak ellltve, melyek jobbara a kovetkez fajokhoz tartoznak: nemesnyar (Populus x
euramericana), fehér nyar (Populus alba), amerikai kéris (Fraxinus pennsylvanica) és szomorufiiz (Salix alba 'Tristis’).
Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

RA — Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok

Az él6hely kategoria altalanos leirasa: Elszértan allé éshonos fak alkotta facsoportok lagyszaru névényzet (gyep,
mocsar, nadas) felett vagy néhany fa szélességi fasorok, erdésavok. A facsoportot legalabb 5 fa alkotja, tobbnyire
gyeppel (gyepekkel, mocsarakkal) éléhelykomplexet képezve jelenik meg, ahol a gyepkomponenst kilon is célszer(
jellemezni. A fasor akar egy sorbdl is allhat. Az erdésav legalabb 4 sort tartalmaz vagy legalabb egy famagassag
szélességi. 50%-0s elegyaranyig idegenhonos fafajok, gyimolcsfak eléfordulasa elfogadhatd.

A tervezési terlleten 1év0 alloményok: A nyomvonal keleti részén, kozel a 47. szamu féuti csomdponthoz hizodik
észak-déli irdnyban egy fa- és bokorsor. A nagyobb, 6shonos fajok kozll megtalélhato itt a fehér nyar (Populus alba), a
sziirke nyar (Populus x canescens) és a fehér fliz (Salix alba). Kivadulas miatt kertilhetett ide a kdzonséges dio (Juglans
regia). A cserjeszintben gyakori a kecskefliz (Salix caprea), a galagonya (Crataegus spp.) €s a gyepirézsa (Rosa
canina). Kozel 50%-ban boritja a terlletet az idegenhonos gyalogakac (Amorpha fruticosa). Az éléhely természetessége
a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 2-es.

S7 — Nem 8shonos fajui facsoportok, erd6savok és fasorok

Az él6hely kategdria altalénos leirasa: Elszértan allé nem éshonos fék alkotta facsoportok lagyszaru névényzet (gyep,
mocsar, nadas) felett vagy néhany fa szélességi fasorok, erdésavok. Nem 6shonos fak uralta fasorok, erdésavok vagy
facsoportok, melyek tobbnyire lagyszaru névényzet (gyep, mocsar, nadas) felett talalhatok. A facsoportot legaldbb 5 fa
alkotja. Az erdGkategdriak minimalis méretét vagy zarodasat nem éri el. A fasor akar egy sorbdl is allhat. Az erdésav
legalabb 4 sort tartalmaz vagy legalabb egy famagassag szélességi. Az idegenhonos fajok aranya 50% feletti.

A tervezési terlleten 1évd allomanyok: A foldutak, illetve a vasutvonal mentén 1évé néhany kis kiterjedés( éléhely foltot
soroltuk be ide. Dominans faj bennlk a fehér akac (Robinia pseudoacacia), kisebb aranyban fordul elé a keskenyleveli
ezlistfa (Elaeagnus angustifolia), a nemesnyar (Populus x euramericana), a fehér eper (Morus alba) és a sziirke nyar
(Populus x canescens). A cserjeszintben ugyanezen fajok mellett fekete bodza (Sambucus nigra), kokény (Prunus
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spinosa) és gyepurézsa (Rosa canina) fordul elé. Az aljndvényzet alapvetéen homogén, a degradaltsagot jol tiir6
fajokkal (pl. nagy csalan - Urtica dioica), sok esetben gyomndvényekkel. Az él6hely természetessége a Németh-
Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

T1 - Egyéves, intenziv szantofoldi kultirak
Az élbhely kategoria altalénos leirasa: Tavaszi vagy 0szi vetési, egyéves nagylzemi kultirék és learatott helyik,

rendszeresen szantott teriletek. Fajszegény él6helyek, a haszonndvényen kivil altaldban csak szantofoldi gyomok
fordulnak el6, jellemzdéen betakaritas utan névekszik meg a mennyiséguk.

A tervezési terilleten |évd allomanyok: Nagyon nagy aranyban fordulnak eld a féut két oldala mentén, viszonylag
nagytablas mozaikokban. Elsésorban a kukoricafoldek dominalnak, de néhany gabonaféld és egy labon &llé napraforgd
tabla is lathatd. Mivel a kalaszosokat mar régen learattak, ezért bennik mar szdmos gyomnovény lathato, sok esetben
mar-mar ugarfold jelleget oltve. Természetvédelmi szempontbdl alacsony értékii él6helyek. A nagy terilet miatt a
gyomfajok szama viszonylag magas, mennyiséguk valtozd. Néhany jellemzé faj: csattand maszlag (Datura stramonium),
fak6 muhar (Setaria pumila), fehér libatop (Chenopodium album), fehér mécsbirag (Silene alba), fenyércirok (Sorghum
halepense), mezei szarkalab (Consolida regalis), fekete rom (Artemisia vulgaris), sz6rés disznoparéj (Amaranthus
retroflexus), Urémlevell parlagfli (Ambrosia artemisiifolia), csomoés ebir (Dactylis glomerata), egynyari perje (Poa
annua), egynyari seprence (Erigeron annuus), sz6rés disznoparéj (Amaranthus retroflexus) és Uromlevelli parlagfii
(Ambrosia artemisiifolia). Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

T2 - Evel§, intenziv szantofoldi kultirak

Az élbhely kategoria altalanos leirasa: Kettd vagy tobbéves lagyszari mezdgazdasagi kulturak és takarmanynovenyek
(féleg lucerna) nagyuzemi mivelési, altaldban nagytablés allomanyai. Természetessége éaltaldban 1-es, de a ritka,
védend6 gyomfajokkal bird allomanyokat kettesnek tekintjuk.

A tervezési terlleten lévé alloméanyok: A féat déli oldalén, kdzvetlenul a vasutvonaltdl keletre talélhatd egy nagyobb
lucernatabla. Alapvetéen homogén, de a kozépsé, mélyebb fekvésl részébe mar tobb kétszik( faj is keveredik. Ez a
rész olyan benyomast kelt, minta felulvetették volna flimagokkal és az évek soran az egy- és kétszikiiek egyre jobban
atvennék az uralmat. A fajkészlet alapvetdn megegyezik a T1 — egyéves, intenziv szantofoldi kultirak éléhely
kategériaéval. Az éléhely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-es.

U4 - Telephelyek, roncstertletek és hulladéklerakok

Az éléhely kategdria altalanos leirasa: Gyarak, kisizemek, telephelyek, lerakatok, kereskedelmi, agrar, katonasagi és
specialis miszaki létesitmények, palyaudvarok vagy roncstelepek éaltal elfoglalt terlletek, valamint gyomnovényzetik.
Tobbnyire szaraz, kotott talaju vagy soderrel, kétormelékkel, betonnal boritott, zart terlletek, melyek gyomndvényzetét a
kategéria magaba foglalja. Ide sorolanddk a szilard és folyékony hulladék elhelyezésére szolgald szeméttelepek,
lerakok, Ulepitbtavak és zagytaroldk teriletei is. Természetessége 1-es. A belterlleteken talalhaté telephelyek,
hulladéklerakok elkulonitése nem szlkséges, ezért azok gyakran az adott telepUléskategdriaba [U2-U3] keruinek.

A tervezési terileten 1évé allomanyok: Debrecen Déli Ipari Park terulete, mely elég nagy részen huzddik a féut északi
oldalan. Szamos kereskedelmi épiilet és a hozzajuk tartozé infrastrukturalis Iétesitmény (pl. parkoldk, raktarak) van itt,
valamint folyamatosan épités alatt all a terilet. Jobbara kotott talaju vagy sdderrel, kétormelékkel, betonnal boritott, zart
teriletek, ahol még latszik a talaj, ott szamos gyomndvénnyel. Tobb helyen vannak depdniak, ezek oldalaban
helyenként jelentds mennyiségli gyomnévénnyel. Néhany faj a teljesség igénye nélkll: madarkeser(fii (Polygonum
aviculare agg.), angolperje (Lolium perenne), romlevell parlagfi (Ambrosia artemisiifolia), egynyéri seprence (Erigeron
annuus), fehér libatop (Chenopodium album), fekete Grém (Artemisia vulgaris), sz6rés disznéparéj (Amaranthus
retroflexus), csomos ebir (Dactylis glomerata). Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-
es.

U11 - Ut- és vasithélézat
Az élhely kategdria altalanos leirdsa: Burkolt utak, autbpalyak, szilard burkolatu kifutopalyak, vasuthalézat, utépitések
és az ehhez csatlakoz6 féldmunkéaval érintett terlletek (a burkolat altalaban aszfalt, beton vagy kézizalék).

A tervezési terlleten lévd allomanyok: A 481-es szamu féut maga és a beldle leagazd burkolt mellékutak és parkolok
tartoznak ide. Az él6hely természetessége a Németh-Seregélyes féle skala alapjan 1-es.
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A Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatésag biotikai adatbazisaban egy védett ndvényfaj jelenlétérdl van adat, ez a
sospusztai magyarmoha (Entosthodon hungaricus), melynek eléfordulasi adatait alabbi térkép szemlélteti.
Természetvédelmi értéke 10.000 Ft. Maga a faj kifejezetten a szikesekhez kotddik, éppen ezért elterjedési teriiletének
sulypontja az alféldi terilletekre esik (pl. Hortobagy, Kiskunsag). Eletmenetére jellemz6, hogy a tavaszi melegebb
idéjarassal gyakorlatilag teljesen eltlnik és a nyari szarazsagot mar a talajban, spora alakban vészeli at. Emiatt a terepi
bejaras soran nem nyilt esély az észlelésére sem itt, sem mashol. Ami megallapithatd, hogy ez az éléhely mara
megsz(int, annak tertletén a Debrecen Déli Ipari Park |étesitményei talalhatoak.

Jelmagyarazat

= Nyomvonal
O kunhalom
okoldgiai folyosé
termeszeti tertilet
Védett novény:
® sospusztai magyarmoha

27. &bra Sdspusztai magyarmoha (Entosthodon hungaricus) el6fordulasi adatai a nyomvonal mentén (HNPI biotikai
o ] adatbazis)
ERTEKELES, JAVASLATOK

Altalanossagban elmondhaté, hogy a vizsgalt nyomvonalon tulnyomé részben alacsony természetesséqii &s nagyrészt
jellegtelen él6helyeket talaltunk, alapvetéen intenziv, nagytablas szantéfoldi kultirakat (az idei évben féleg kukoricét,
elenyészd részben kalaszosokat, napraforgdt és lucernat). Ezeknek a terlileteknek természetvédelmi-botanikai
jelentdsége lényegében nincs. Osszességében a 3-as és 4-es természetességii éléhelyek azok, melyek
természetvédelmi szempontbdl a legértékesebbek. Ezek kozil harom olyan éléhelyfolt van, melyre a nyomvonal épitése
soran kulonosen figyelni kell.

1. Téco-patak és kornyéke. Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos okoldgiai folyosot képez tobb allatfaj
szamara, kulonds tekintettel a kétéltliekre. A fout keresztezése uj hid mitérgy létesitésével tervezett. A
vizfolyas és kornyezete kivitelezésbdl adddd érintettsége a miszakilag elérhetd legkevesebb bolygatassal
valosuljon meg, szennyezdés ne érje, és az a kétéltliek szamara tovabbra is 0koldgiai folyosoként szolgaljon.
A tervezett ~10 m széles, a vizfolyas melletti foldut atvezetést is athidalé hid mitargy a fenti elvarasnak
megfelel.

2. Kondoros-csatorna. Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos dkologiai folyosot képez tobb allatfaj szamara,
kulonds tekintettel a kétéltliekre. A féut keresztezése hid mitargy létesitésével oldhaté meg, amelyet ugy kell
kialakitani, hogy a vizfolyds és kornyezete kivitelezésb6l adddd érintettsége legkevesebb bolygatéssal
valosulion meg, szennyez6dés ne érje, és az a kétéltliek szdmara tovabbra is Okoldgiai folyosdként
szolgaljon.Az itt tervezett hid mitérgy szintén megfelel6 kialakitasu, a széraz atkelést mindkét oldalon biztositja.

3. Szikes gyep a Toco-pataktol keletre (~2+930 — ~3+200 km sz.). J6 minéségl szikes gyep, melynek széle a féut
kdzvetlen kdzelében van, illetve a 481. sz. féutbdl délre kiagazd csombponti &g érinti. A terllet nagyrészt atfed
az okolégiai haldzat koldgiai folyosojaval. A teriilet csomoponti g altali érintettségét az Utligyi Miszaki
ElGirasok altal még megengedett legkisebb ivsugar tervezésével (Vt= 40 km/h) minimalizaltuk, szem el6tt tartva
a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag erre vonatkoz6 kérését. Az érintettség mértéke a csomédponti ag altal
elfoglalt tertilet és a fépalya kozott fekvo teljes tertletet tekintve ~1,7 ha, mig az éléhely kiterjedése ~17 ha. Az
éléhelyre gyakorolt hatasok mérséklése érdekében az Ut kivitelezését vonali épitéssel szikséges
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megvalositani, a bolygatast az Utpalya és szilkséges létesitményei terilletére koncentralva. Depdnia, felvonulasi
terlilet a szikes gyepen nem telepithetd. Ennek érdekében 1,5 m magas ideiglenes véddkerités (mlianyag halo)
létesitése szUkséges az Utpalya és |étesitményei elkeritésére. A miiszaki kialakitast kovetd tereprendezés,
rekultivacio soran a szikes gyepterllet helyileg jellemzd fajaibdl allé magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz
(Fsestuca peudovina), sziki rdm (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) szlikséges fiivesiteni a rézsliket és
a csomoponti &g és a fépalya kozotti teriiletet. Fas szart novény telepitése ezen a szakaszon nem javasolt. A
terlileten a Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag természetvédelmi szakfelligyelete szilkséges az épités alatt.

Osszességében megfeleld kivitelezéssel és rekultivacioval a fenti értékes éléhelyek esetében minimalis

teriiletveszteséggel kell szamolni.

Melléklet — Fénykép dokumentacié az egyes él6hely kategoriakrol

A Kondoros-csatorna 481. szamu fout alatti kibetonozott medre
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A Téco-patak 481. szamu f6ut alatti kibetonozott medre (BA)
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A Toco-patak nyilt vizfolyasa, partjan tomérdek kdzonséges komloval (BA)

Mozaikos szikes gyep (F1a)
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A szikes gyep 481. szamu féuthoz kdzeli része, szélében labon allo napraforgéval (F1a)

Megmaradt kocsanyos-tolgyes erdéfolt (L5)
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Erételjes gyomosodas a 481. szamu féut mentén (OC és OG)

Rendszeresen kaszalt jellegtelen gyep telepitett fakkal a 481. szamu féut mentén (OG)

168



481. sz. féut fejlesztésének tervezési feladatai

Meredek rézsii a 481. szamu féutvonal mentén (OG)

Mezsgyesavban megmaradt fa- €s bokorcsoport, szélében szaraz-félszéraz gyeppel (RA és OC)
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Akacfasor a féldutak mentén (S7)
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Debrecen Déli Ipari Park egy szelete (U4)

481. szam 80t (U11)
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Vasutvonal (U11)

172



481. sz. féut fejlesztésének tervezési feladatai

Eredmények és értékelés: allatvilag — lepkék

A kora &szi terepbejéras ellenére még j6 néhany nappali lepkefaj repllt (6sszesen 9 faj), kozilik a fehérlepkek,
kéneslepkék és boglarkak kimondottan nagy egyedszamban. Alapvetéen Magyarorszagon kdzonséges fajokat
figyeltink meg. Ezek nagy része nem védett faj volt, csupan néhany védett faj kertlt el6, utdbbiak kozul minden esetben
1-1 példanyt észleltink. Az eredményeket az alabbi tablazat mutatja be:

Az észlelt lepkefajok és azok jellemz6i a nyomvonalon

Természetvédelmi | Natura 2000
Magyar név Tudomanyos név oltalom eszmei jelolofaj Gyakorisag
értékkel* statusza
Atalanta-lepke Vanessa atalanta V, 5.000Ft nem ritka
C-betiis lepke Nymphalis c-album V, 5.000Ft nem ritka
ezustos boglarka Plebejus argus NV nem gyakori
fako kéneslepke Colias hyale NV nem gyakori
kis busalepke Pyrgus malvae NV nem szbrvanyos
kozongeges Poly_ommatus NV nem gyakor
boglarka icarus
., agy Maniola jurtina NV nem ritka
Okorszemlepke
répalepke Pieris rapae NV nem gyakori
rezedalepke Pontia daplidice NV nem gyakori

* A védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérdl, valamint az Eurépai Kézésségben
természetvédelmi szempontbdl jelent6s névény- és éllatfajok kbzzétételérdl sz616 13/2001. (V. 9.) KM rendelet alapjan, V = védett, NV = nem
védett

A lepketerkep.termeszet.org internetes oldalon az érintett nyomvonal két négyzethez tartozik. Mindkét négyzetben
osszesen 1-1 nappali lepkefaj szerepel, az E518N277 négyzetben a farkasalmalepke (Zerynthia polyxena), mig az
E519N277 négyzetben az Atalanta-lepke (Vanessa atalanta). EI6bbi fajnak nem talaltuk meg a tapndvényil szolgald
farkasalmat (Aristolochia clematitis), igy el6fordulasat nem tartjuk valésziniinek.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag biotikai adatbazisaban nem talalhatoak lepkefajokra vonatkoz6 adatok.

o ERTEKELES, JAVASLATOK: A régiét illetden meg kell jegyezni, hogy viszonylag alacsony a lepkefajok szama,
nem tartozik Magyarorszag legértékesebb lepkés éléhelyei kozé. Osszességében azt lehet elmondani, hogy orszagosan
elterjedt és gyakori, a masodlagos, sok esetben degradalt éléhelyeket joI tiird lepkefajok fordultak elé. A lepkék
él6helyeinek tekintetében érdemleges él6hely vesztéssel nem kell szamolni. Fényszennyezés a csomdpontok
kérnyezetében lesz, a nyiltvonali szakaszokon a kilterileti f6ut nem lesz kivilagitva. A fényszennyezés hatasainak
enyhitésére sikiivegburas és terelélapokkal iranyitott fény(i lampatestek tervezhetok, amelyek kevésbé vonzzak
a fényre repiilé rovarokat.

Eredmények és értékelés: allatvilag — kétéltiiek és hiillok

Nem meglepé mdodon kétéltl fajokat nem észleltlink, ugyanakkor a Téco-patak és a Kondoros-csatorna, figyelembe
véve éléhelyi adottsagaikat, egész biztosan jelentds kétéltii szaporoddhely, és a mocsari teknés (Emys orbicularis)
eléfordulasat sem tudjuk kizarni. A hulléfajok kozil a keleti oldalon, egy fa- és bokorsor mellett egy példany zdld gyikot
figyeltink meg. A Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyestilet altal miikodtetett kétélti- és hulld térképezési
oldalt (herpterkep.hu) attanulmanyozva az elmult 6t év adatait, mind a kétéltl, mind a hillé fajokat tekintve, nem
talaltunk adatokat sem a nyomvonalrél, sem annak kozvetlen kornyékérdl.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag biotikai adatbazisaban nem talalhatoak kétélti- és hilléfajokra vonatkoz6
adatok.
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ERTEKELES, JAVASLATOK: A kijelolt nyomvonal javarészt olyan éldhelyeket keresztez (f6leg mez6gazdasagi
kulturakat), ahol nagyobb fajszamu kétéltdi-hiliéfauna kialakulaséra nincs lehetéség. Kivételt jelent a Toco-patak és a
Kondoros-csatorna, ahol jelentésebb kiterjedést folydviz talalhatd sirii parti névényzettel. Joggal feltételezhetd, hogy
jelentdsebb kétélti allomany lehet ezeken a helyszineken. Fontos megemliteni, hogy mind a kétéltiiek, mind a hillék
elészeretettel hasznaljak napkozben az aszfaltburkolatot napozasra (hdszabéalyozas), emiatt elutésekre szamitani kell. E
hatas enyhitésére a vizfolyas keresztezéseknél talalhatd miitargyak, egyéb szakaszokon Okoldgiai atjarok létesitése
szolgal.
A hiillék kdzll egyedil zold gyik kertilt elé. A faj Magyarorszagon altalanosan elterjedt, j6 alkalmazkodo képességének
kdszonhetben gyakorlatilag mindenféle éléhelyen megtalélhato, kezdve az erdészélektdl egészen a kertekig. Egyedil a
zart, hlivos erdbket kertli, amiket keves napsités ér. Kilondsen kedveli az olyan mozaikos él6helyeket, ahol a gyep
cserjésekkel vagy kisebb facsoportokkal valtakozik, hiszen ezek kitind buvéhelyeket kindlnak szamara.
Természetvédelmi értéke 25.000Ft. Osszességében a vizsgélt szakaszok — leszamitva az emlitett két folyoviz
kornyezetét — a kétéltli- és hulléfauna tekintetében nem képviselnek jelentds természeti értéket.
A vizes élohelyekhez kotédo kétéltiifajok megérzése érdekében fontos, hogy a féuton lévé vizfolyas
keresztezést ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete a miiszakilag lehetséges minimalis mértékben
legyen érintett, szennyezddés ne érje, és az a kétéltliek szamara tovabbra is 6kologiai folyosoként szolgaljon. A
481. sz fout jelenleg lizemelé szakaszan négy helyszinen kétéltli atjarok talalhaték, a hozzajuk kapcsolodo
terelérendszerrel. Ezek koziil a szelvényezés szerinti els6 harom atépitése szilkséges a 2x2 savra bévités miatt:

1. 2+454 km sz.,

2. 44430 km sz,,

3. 44420 km sz,,

a hozzajuk tartoz6 terelérendszerrel egyiitt:

1. 2+454 km szelvényben Iévé atjaréhoz a ~2+410 - 2+520 km szelvényig sziikséges a meglévé tereléfal
atépitése;

2. 4+340 km szelvényben 1évé atjaréhoz, valamint a

3. 4+420 km szelvényben 1évé atjarohoz a~4+230 - 4+500 km szelvényig szilkséges a meglévé tereléfal
atépitése.

A negyedik atjard (5+270 km sz.) varhatdan Utépitési beavatkozassal nem lesz érintett. Amennyiben a miiszaki tervek
valtozasa miatt mégis érintetté valik, a mitargy és a terelérendszer atépitése itt is szlikséges.

Eredmények és értékelés: allatvilag — madarak

A beruhazasi terlleten 6sszesen 18 fajt észleltlink, ezek kozul hdrom faj csak taplalkozasra hasznalta azt, de nem kolt
(csilpcsalpfuzike Phylloscopus collybita, erdei pityer Anthus trivialis, vetési varju Corvus frugilegus). A 18 fajbol 13 faj
védett, 5 faj nem védett, vadaszhato statuszu. Leggyakoribb fészkel6 fajok a mezdgazdasagi kultirakhoz kétédnek,
ugymint a facan (Phasianus colchicus), a kenderike (Carduelis cannabina) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis).
Részben ehhez az éléhelytipushoz kotédik (valamint gyepekhez) a természetvédelmi szempontbdl legértékesebb voros
vércse (Falco tinnunculus), melynek fészke akar az ipari épitési terllet valamelyik éplletén is lehet (de valdszin(bb,
hogy egy fasorban fészkel). Az ember altal er6sen atalakitott kornyezethez kotddik és itt kolt a barézdabillegetd
(Motacilla alba), a bubos pacsirta (Galerida cristata) és a parlagi galamb (Columba livia f. domestica). Utmenti és
mez6gazdasagi foldek kdzé ékelddd fa- és bokorsorok fészkelbje a baratposzata (Sylvia atricapilla), a citromsarmany
(Emberiza citrinella), a dolméanyos varju (Corvus cornix), a fekete rigd (Turdus merula), a mezei veréb (Passer
montanus), az 6rvds galamb (Columba palumbus), a szarka (Pica pica), a széncinege (Parus major) és a tengelic
(Carduelis carduelis). Madartani szempontbol a gyepterlletekhez, mez6gazdasagi foldekhez, a fa- és
bokorcsoportokhoz k6t6dd, orszagszerte elterjedt, viszonylag gyakori fajok kéltenek a teriileten, melyek altalanossagban
jol alkalmazkodtak a degradalt él6helyekhez.

Az észlelt madarfajokat és azok jellemzéit az alabbi tablazatban dsszegezziik:
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Az észlelt fészkelé madarfajok és azok jellemzéi

Természetvédel
. . . mi oltalom Na.'tu.':a,,zo.o 0 el
Magyar név Tudomanyos név eszmei jelolofaj Gyakorisag
srtékkel* statusza
baratposzata Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szorvanyos
barazdabillegetd Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szérvanyos
bubos pacsirta Galerida cristata V/, 25.000Ft nem gyakori
csilpcsalpfiizike Phylloscopus V, 25.000Ft nem ritka
collybita
citromsarmany Emberiza citrinella | V, 25.000Ft nem ritka
dolmanyos varju Corvus cornix NV nem szérvanyos
erdei pityer Anthus trivialis V, 25.000Ft nem ritka
facan Phasianus colchicus | NV nem gyakori
fekete rigd Turdus merula V, 25.000Ft nem szérvanyos
kenderike Carduelis V,25000Ft | nem fitka
cannabina

mezei pacsirta Alauda arvensis V, 25.000Ft nem gyakori
mezei veréb Passer montanus V, 25.000Ft nem szérvanyos
orvos galamb Columba palumbus | NV nem SZOrvanyos

. Columba livia f. :
parlagi galamb domestica NV nem gyakori
szarka Pica pica NV nem ritka
széncinege Parus major V, 25.000Ft nem ritka
tengelic Carduelis carduelis | V, 25.000Ft nem sZ6rvanyos
vetési varju Corvus frugilegus V, 50.000Ft nem ritka
vOros vercse Falco tinnunculus V, 50.000Ft nem ritka

* A védett és a fokozottan védett névény- és allatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérdl, valamint az Eurépai Kézésségben
természetvédelmi szempontbdl jelent6s névény- és éallatfajok kbzzétételérdl sz6ld 13/2001. (V. 9.) KM rendelet alapjan, V = védett, NV = nem
védett

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag biotikai adatbazisaban tobb védett és fokozottan védett madarfajrol
talalhaté adat, melyet alabbi térkep szemléltet.

A barna rétinéja (Circus aeruginosus) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-bél szérmazik.
Magyarorszagon az egyik leggyakoribb radadozd madarfaj. Rendkivil valtozatos él6helyeken kolt, beleértve a
mez6gazdasagi terlleteket is, igy nem zarhato ki fészkelése a kornyéken.

A kis 6rgébics (Lanius minor) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-b6l szarmazik. Vonuld faj,
szeptemberben mar afrikai teleléhelyein tartdzkodik. Sok esetben fasorokban, bokorcsoportokkal tarkitott
mez6gazdasagi terileteken kolt, kiilondsen alfdldi éléhelyeken. Emiatt fészkelése minden tovabbi nélkiil lehetséges a
nyomvonal mentén, azokon a részeken, ahol ezek az éléhelyi feltételek fennélinak.

A 2024-es évben a terileten tavasszal, a munkalatok megkezdése el6tt lehulott nagy mennyiségli csapadék hatasara
egy sekély vizallasos rész alakult ki a Téco-patak mentének keleti oldalan, ami miatt tobb fokozottan védett madarfaj
kéltésbe kezdett: golyatdcs (Himantopus himantopus), gulipan (Recurvirostra avosetta) és piroslabu canké (Tringa
totanus). Mindharom faj természetvédelmi értéke 250.000 ft. EI6z6 két faj esetében frissen kirepllt fiatalokat is Iattak,
mig utobbi faj esetében csak parokat, ugyanakkor jo eséllyel ezek is sikeresen neveltek fiokakat. Amennyire tudjuk, a
koltések végeztével, nagyjabdl julius végén kezdték meg az épitési munkalatokat, igy a fajok koltésére az mar nem volt
hatassal. A terepi bejaras ezen fajok koltésének megallapitaséara mar nem volt alkalmas, mivel fészkelési idejuk régen
befejez6dott és ilyenkor mar elhagytak a koltéteriileteiket. A koltés egy részén ma mar a Debrecen Déli Ipari Park

175



481. sz. féut fejlesztésének tervezési feladatai

létesitményei talalhatoak (MAVIR alallomas), ugyanakkor a Téco-patak mentén, a Nyugati hatarolé Gttdl nyugatra még
viszonylag nagyobb zoldfelilet foglal helyet, ahol a piroslabu cankd koltését rogzitették az adatok. A terilet
kornyezetében végzett nagymértékii beavatkozasok nyoman az él6hely zsugorodasa miatt itt a fészkelés nem
valészinli. Amennyiben ennek ellenére Ujra megjelennének itt védett és fokozottan védett madarfajok kdlteni, tgy
biztositani kell szdmukra a zavartalan fészkelést a vegetacios idészakon (szept. 01. — marc. 15.) kivili fa- és
cserjeirtassal.
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28. abra Védett és fokozottan védett madarfajok eléfordulasi adtai a nyomvonal mentén (HNPI biotikai adatbazis) )

ERTEKELES, JAVASLATOK: Az (it menti fa- és bokorcsoportokban és mezégazdasagi foldeken fdleg orszagszerte
elterjedt, viszonylag gyakori fajok koltenek, melyek altalanossagban jol alkalmazkodtak a degradalt éléhelyekhez.
Altalanossagban a taj mozaikossaganak (fasor, mezsgye, szantd, gyep komplex) fenntartasaval, a mezégazdasagi
mivelés extenzivebbé alakitdsaval a gazdag madarvilag fennmaradasa hosszutavon biztosithatd. A vizes éléhelyek
esetében a felszini vizek megérzésével, a vizelvezetés tiltasaval ezen él6helyekhez kotédoé fajok megérzése
biztosithato. Ugyanakkor j6 eséllyel feltételezheté, hogy az él6helyek és azok kozvetlen kdrnyezetének
megvaltozasaval nem fognak ujra megjelenni itt kdlteni ezek a fajok. Amennyiben mégis, a kéltés zavartalansaga
érdekében a fa- és cserjeirtassal jar6 munkalatokat a fészkelési és vegetacios idén kiviilre (szept. 01. — marc.
15.) kell idéziteni.

Eredmények és értékelés: allatvilag - eml6sok

Emlésfajok kozil szamtalan mezei pocok (Microtus arvalis) Ureget észleltiink a mezégazdasagi tablakban. Maga a faj
orszagszerte elterjedt gyakori ragcsalofajunk, mely kilondsen gradaciés években jelentds mezégazdasagi kart is képes
okozni. Egyéb megfigyelt emlésfaj volt az 6z (Capreolus capreolus), a vords roka (Vulpes vulpes) és a mezei nydl
(Lepus europaeus). A 481. szamu féut egy meredek oldalaban, kozel a vasutallomashoz feltehetéleg vords roka
Uregrendszere talalhato, a fajt tébb helyen is lattuk a nyomvonal mentén. Mindegyik faj orszagosan elterjedt, gyakori és
vadaszhato.

ERTEKELES, JAVASLATOK: Osszességében a tervezett beruhazas eredményeképpen az atjarhatésag az
allatok szamara minimalis csokkenést okoz majd, hiszen a 2x2 savos kialakitas védokerités létesitését teszi
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sziikségessé; allomanyukra kismértékben mindenképpen negativ hatassal lesz. A szakasz azonban rovid és a
tervezett miitargyak miiszaki kialakitasa az atjarast biztositja.

4.4.4. A létesitmény és tizemelésének hatdsa

A |étesitmény hatasa az élévilagra

A kiilteriileti utak épitése mindenekel6tt élettér-, élohelymegsziinést okoz, mely belteriileti utaknal kevésbé
jelentkezik. Az él6helyveszteség mértéke fliigg az épitendd Utszakasz hosszUsagatdl és az érintett él6helyek
kiterjedésétdl. Helyfoglalas szempontjabdl messze a legjelentésebb hatasiak az egymastol elvalasztott, kétszer
kétsavos autopalyak. Ezek telies szélessége meghaladja az 50 métert. A tervezett Ut féat, azonban paramétereit
tekintve a gyorsforgalmi utak kialakitasaval rendelkezik (2x2 sav, fizikai elvalasztas, 20 m széles korona).

A nyomvonalas létesitmények okologiai és sokszor természetvédelmi szempontbdl is legjelentdsebb veszélyeztetd
hatésa az éléhelyek feldarabolasa, fragmentacidja. A kozlekedési utak kozul a gyorsforgalmi utak rendszerint igen
jelentds forgalmat bonyolitanak, az atlagos haladasi sebesség 90 km/h. A két oldalrél kdrbevevé keritések miatt sokkal
korlatozottabb az élélények atjutasa (kivéve persze a repiilésre képes fajokét), illetve ha at is jutnak, joval nagyobb
esellyel gazoljak el éket. Az erbsen korlatozott atjutds mindenképpen szlikiti mind a napszakos, mind az évszakos
migracié (vandorlas) volumenét. A fragmentacid/izolacié kovetkeztében tdbb faj populacidi elszigetelddhetnek
egymastol, ezéltal ezen populéciok génkészlete szlikul, ami a beltenyészet vagy a kedvezétlen iranyu genetikai
sodrodas kovetkeztében befolyasolja a populacié tulélési képességét. A nyomvonalas létesitmények ezen karos
hatasait megfelelé helyre épitett és j6l atgondolt vadatjardk, atereszek és hidak épitésével lehet tompitani és
elfogadhatd mértékire csokkenteni. Ebben az esetben ugyanakkor erre nem lesz szilkség, ugyanis a vadaszati
szakvélemény alapjan a Tocod-patakhoz és a 106. sz. vasutvonal kapcsolodd mditargy lehetdséget nyujtanak a

Iy

vadaszhatoak).

Természetesen a vizfolyasok keresztezési szelvényében atereszek vagy hidak éplinek, minek kovetkeztében a vizrajzi
viszonyok, a linearis felszini lefolyasi viszonyok alapvetben véltozatlanok maradnak, de a felszini arealis lefolyasi
viszonyokban, ezzel parhuzamosan bizonyos él6helyek, vizes élohelyek vizhaztartasi viszonyaiban jelentés
valtozas kovetkezhet be. llyen lehet példaul, hogy egyes mélyfekvési éléhelyek, melyek kis helyi erdzidbazisként
mUkodtek, elveszithetik vizgyjtéjik egy részét, az arealis felszini lefolyasi akadalyt képezé toltés miatt.

A tervezett (t széles aszfaltfelllete sokkal gyorsabban és intenzivebben felmelegszik, illetve jelentésebb a
hékisugarzasa, mint a kdrnyez0 terlleteknek, ami sok rovarfaj szamara vonzé tényezd. A rovarok odavonzzak a veliik
taplalkoz6 madarakat, ami fokozza mind a madarak, mind a rovarok gazolas miatt bekovetkezd pusztulasat. Hasonlo
csalogatd hatast és egyben veszélyeztetd tényezét jelent az utak bevezetd szakaszain és bizonyos csomopontokon
elhelyezett lampasorok fénye éjszaka.

A féut kialakitasa nagymértéki felszin megbolygatasaval, roncsolasaval, valamint a keresztezett természetes és
gyomnovények elszaporodasaval jar (amik jelentds része idegenhonos invazios faj, értelemszeriien jo kompeticios
kepességekkel). Ezt a jelenséget ersiti a gépkocsiforgalom allandd koryezetterhelése és az Utburkolat téli sézasabol
szarmazd kornyezetterhelés. Osszességében tehat a féutak (és minden mas vonalas létesitmény) egy ruderalis és
adventiv elemekben bévelkedd folyosét alkot, mely egyben sajnos forrasként is szolgal ezen fajok szédmara. Ez
kllonosen problémas azokon a helyeken, ahol az eredeti vegetacié vagy annak nyomai még megtalalhatok, mert ezaltal
ezek a fajok ide kdnnyebben be tudnak jutni és ott elterjedni.

Az lizembehelyezés utan varhato, az élovilagot érinté kornyezeti hatasok

Altalanos élévilagvédelem
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A legjelent6sebb veszélyeztetd hatas a korabban emlitett éléhelyek megsziintetése/megsziinése mellett az
él6helyek feldarabolasa, fragmentacidja. A mar meglévé 481. szamu f6ut esetében el6bbi hatds nem relevans,
csupan minimalis mértékd éléhely veszteséggel szamolunk. Utdbbi hatas esetében a 4,719 kilométeres nyomvonal
legalabb részben keritéssel lesz korllvéve, mérsékelve a vad (elsésorban az 6z — Capreolus capreolus, a mezei nyul —
Lepus europaeus és a voros roka — Vulpes vulpes) bejutasat.

Az éléhelyek fragmentacidja, jelen esetben a forgalom hatésa ,leglatvanyosabban” az allatok elutésében mutatkozik
meg, a gazolasok miatt a mortalitas jellemzden megndvekszik. Itt ugyanakkor épp a forditottjat varjuk. Ennek oka az,
hogy jelenleg keritéssel nem rendelkezik a nyomvonal, igy annak megépulése utdn a gazolasok miatti mortalitas
vélhetden csokkeni fog. Bar a kerités az allatok egy részének atjutasat valoban megakadalyozza, jelentds részuk
(féleg a kisebb emlésdk) mégis at tud rajtuk jutni, ezaltal kittve magukat a gazolasnak (de ezek a fajok eddig is
bejutottak az Uttestre). Altalanossagban az Utpalya lesz(ikiti, illetve lesziikitheti a napi mozgasteret és vandorlasi
utvonalakat vaghat el. Ez ellen pl. 6koldgiai atjarok, vadatjarok épitésével lehet védekezni. Vadatjard létesitésére a
vadaszati szakvélemény alapjan nem lesz szlikség, ugyanis a Tdco-patakhoz (és a mellette fekvé félduthoz) kapcsolodo
h|’d matargy, iIIetve a vasﬂtvonal meIIetti jobb és baI oIdaIi szakaszok lehetéséget nyujtanak a vadészhat() fajok
Az elgazolt egyedek szama altalaban legmagasabb a vizes eIoherek kozelében, és kilondsen a keteltuek lehetnek
érintettek, ezek ellen 6koldgiai atjarok, terelok épitésével lehet védekezni. Jelen esetben a jelenleg izemeld 481. sz.
féuton meglévo kétéltii atjarok atépitése javasolt.

Elsésorban a magasabbrendi gerinceseknél (féleg a madaraknal és az emlGsoknél) varhato, hogy viselkedésbeli
valtozasok allnak be (pl. lakokorzet mddosulasa, csokkent szaporodési siker). Az utburkolat felmelegedése kilondsen
vonzza az izeltlabuakat és a hulloket, az él6 és elgazolt allatokra pedig sok esetben madarak vadasznak. Ha nem is
jelentés mértékben, de ez is hozzajarul a még nagyobb aranyban valé elitésikhoz.

Végezetll ki kell emelni, hogy az Gjonnan Iétrehozando szakaszok mentén varhato jo néhany idegenhonos invaziés
novényfaj eléretorése (pI kdzonséges selyemkord — Asclepias syriaca), melyek kezelése sziikséges. Osszességében
a tervezett beruhazas eredményeképpen az atjarhatésag az allatok szamara csokkenést okoz majd;
allomanyukra minimalis mértékben mindenképpen negativ hatassal lesz (mely elsésorban az emldsoket fogja
érinteni).

Az zembehelyezést kovetden varhatd a zajhatas megndvekedése, ez azonban a jelenleginél nem lesz sokkal nagyobb.
A zaj allatokra gyakorolt hatasa nagymértékben fligg az egyed rendszertani besorolasatdl, nem meglepd modon a
madarak és az emlésok a legérzékenyebbek ra. A kilénbdz0 hangok érzékelése kulcsfontossagu a tulélésik
szempontjabdl, hallasuk tobbnyire joval kifinomultabb és érzékenyebb, mint az emberé, igy nagyobb mértékben
reagalnak a zajokra. A zaj vadon él6 allatokra gyakorolt legnyilvanvalobb hatasa a menekilési reakcio eléidézése. A
klilonbdz6 fajok meglehetésen kiildnbdzé médon reagalnak a zajhatasokra. Egyesek képesek hozzaszokni a zajokhoz,
mig masok nem. Legérzékenyebbek a hirtelen hanghatésokra. Mivel azonban itt ilyenre nem kell szamitani, ezért ugy
véljiik, hogy zajhatassal minimalis mértékben kell csak szamolni.

Eléhelyek és novényvilag

Az épitési fazis soran, a nyomvonalon az él6helyek megsziinése mar megtorténik, igy az lizemelés alatt tovabbi negativ
hatdsokkal mér nem kell szdmolni. Mar az épitkezés fazisaban varhatd a degradéltsagot jol tlird novényfajok
felszaporodasa, kéztik szamos idegenhonos invazids faj¢ (nem meglepd moédon ezek tlinyomé tdbbsége
gyomndvényként ismert). Kedvezd esetben ezeknek a fajoknak a boritdsa évrél évre csokken, melyet eld lehet segiteni
megfelelé magkeverék vetésével, valamint az évenkénti kétszeri gyomirtd kaszalassal. Mindezeket figyelembe véve
az lizemelés hatasat semlegesnek itéljiik.

Lepkék és eqyéb rovarok

e A lepkék és mas gerinctelen fajok érintettsége is elsésorban az épitkezés ideje alatt jelentkezik (kdzvetlen
pusztulas, éléhelyvesztés), az lzemelés soran elsésorban a fényszennyezéssel sziikséges szamolni. A fényszennyezés
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okozta rovarpusztulas hatterér6l az mondhatdé el, hogy a rovarok ,specialis technikat alkalmaznak®™ gyenge
latasélességuk ellensulyozasara. Ezek egyike a kivald szinlatas, ami az ultraibolya tartomanyban is mikodo kulonleges
receptorral egésziil ki. Ejszakai életmodot folytaté rovarok esetében a Hold — mint az egyetlen er8s fényii természetes
éjszakai fényforras — kitlintetett szerepet jatszik a tajékozodasban. A természetes kortlményekhez alkalmazkodott
rovarok szdmara a kornyezethez képest lényegesen fényesebb fényforras — részben atvéve a Hold szerepét —
referencia iranyként jelenik meg, azonban Iényegesen kisebb tavolsaga miatt helyzete nem allandd, ami korkoros vagy
spiralozd mozgasra készteti a rovaregyedeket. A kdzvilagitdsban alkalmazott vilagitotestek fénycsapdaként miikodnek.
Sotét tertleteken egy fényforras akar 2000 — 11000 rovaregyedet is ,befoghat” egy éjszaka soran. El6fordulhat az, hogy
jelentés fényszennyezést okozé vilagitdtestek vagy megvilagitott fellletek olyan mértékben koncentralnak rovarokat,
hogy a sotétebb él6helyeken nem marad elegendd taplalék a fényre érzékenyebb, a megvilagitast keriild, rovarokkal
taplalkozo ragadozok szdmara. Ez a hatés, illetve folyamat viszonylag gyorsan és nagy terlleten a fajkészlet (s ezen
keresztil az Okoszisztéma egészének) jelentds atalakulasat eredményezheti. Fényszennyezés a csomépontok
kornyezetében lesz, a nyiltvonali szakaszokon a kiltertleti f6ut nem lesz kivilagitva. E hatas enyhitésére sikiivegburas
és terel6lapokkal iranyitott fény( lampatestek tervezheték, amelyek kevésbé vonzzak a fényre repiilé rovarokat.
Ezek miatt az lizemelés fazisaban gyakorolt hatasokat 6sszességében elviselhetonek itéljiik.

Keteltiiek és hillok

A nyomvonal és kornyékének herpetofaunaja szegényes, a nyomvonal két jelentésebb éléhelylket keresztezi: Toco-
patak és Kondoros-csatorna. Az lizemelés fazisaban a kétéltli- és hilléfajokra gyakorolt hatas az Uttestre tévedd
egyedek gazolas altali pusztulasdban nyilvanulhat meg, mely jelentésen mérsékelhetd az érintett szakaszokon
békaatjarok kialakitasaval. A 481. sz féut jelenleg Uzemeld szakaszan jelenleg négy helyszinen kétélti atjard van:

1. a 2+454 km szelvényben (Névtelen-csatorna),

2. a4+340 km szelvényben (okologiai folyosd)

3. a4+420 km szelvényben (6kologiai folyosd)

4. 5+270 km szelvényben
A fenti atjarokhoz mindkét oldalon tereld rendszer kapcsolodik.
A 2+454 km szelvényben keresztezett Névtelen-csatorna ateresze kétéltli atjaréként funcional, a hozza kapcsolédd
terelérendszerrel, amelynek helyben torténd atépitése indokolt. )
A 2. és 3. atjard esetében noha az adott szakasz északi oldalédn az DGO ipari létesitményei a potenciélis kétéltd és hillé
éléhelyek teriiletét fizikailag elfoglaljak, azonban a DGO csapadékvizeinek elvezetésére tervezett, Téco-csatornaba
vezetd Mentesitb-csatorna a kétéltliek és hillék szamara mégis vonzo6 lehet. Ennek figyelembevételével a meglévo
atjarok helyszineit megtartva, javasoljuk azok atepitését, a hozzajuk tartozé tereld rendszer kiépitésével egyutt. A 4.
atjaro Utépitési beavatkozasokkal varhatéan nem érintett. Amennyiben mégis, az atjard atépitése szilkséges. A fenti
védelmi intézkedésekkel az lizemelés hatasat elviselhetének itéljiik.

Madarak

A madarakra nézve az egyik legfontosabb karos hatas a gazolasok miatti elhullas. Legnagyobb veszélyben a kiilonféle,
az ut melletti elhullott takarmanyszemekkel taplalkozé ragcsalokra vadaszd bagolyfajok lesznek, melyeket a
gépjarmivek reflektorfénye elvakit és nagyobb valoszinliséggel hullanak el az utak mellett az egyéb madéarfajoknal.
Szintén problémas lehet a sokszor utak mentén szedegetd vetési varjak (Corvus frugilegus) és pintyfélék ellitése, de
néhany esetben a felmelegedd utak felett vadaszo fusti fecskék (Hirundo rustica) és molnarfecskék (Delichon urbicum)
is érintettek lehetnek. Valoszindsithetd azonban, hogy a nyomvonal mentén fészkelé madarfajok mar az els6 évben
alkalmazkodnak a megndvekedett gépjarmi forgalomhoz. Osszességében elmondhatd, hogy az izemelés kezdetén
varhat6 nagyobb mértékii elhullas gézolas altal, ezt kovetden azonban reményeink szerint a fajok alkalmazkodni fognak
ahhoz. A baglyokat érintéen varhatdéan nem lesz nagymérték(i mortalitas, mivel a nyomvonal kornyezete nem tartozik a
legjobb baglyos éléhelyek kozé. Osszességében az iizemelés fazisaban gyakorolt hatasokat elviselhetdnek itéljiik.

EmIGsok
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A vonalas létesitmények mar dnmagukban is akadalyt képeznek a legtébb emlésfaj szamara, keritéssel korllvéve pedig
elvalasztjak az egyes populaciokat. Habar a kerités még erésebb elvalasztd hatasu, mégis védelmet nydjt a kozuton
kozlekedl gépjlrmivekkel szemben (értelemszerlien hatékonyan akadélyozva az uton vald atkelést). Ez alapvetéen a
kdzepes és nagy testli emlésfajokra igaz, a kis testli (pl. pockok) emlésfajok részére nem jelent akadalyt a keritésen
valo atjutas (bar a tereld hatas jelentkezik es oOkologiai atjarokkal az O biztonsagos mozgasuk is részlegesen
biztosithat6). Osszegezve az lizemelés fazisaban gyakorolt hatasokat elviselhetének itéljiik, mivel egy alapvetéen
nem hosszu szakaszrol van szo.

4.4.5. Epités hatdsa, eléirdsok az épités idészakdra

Az elvégzett éldvilag-felmérés alapjan a beruhazas negativ hatasai csdkkenthet6k az alabbiak figyelembevételével:

Altalanos élévilagvédelmi javaslatok

Az épitési fazis soran j6 néhany olyan hatassal kell szamolni, mely az Uzemelés sordn mar nem jelentkezik. Annak
ellenére, hogy ezek a hatasok viszonylag rovid ideig jelentkeznek, mégis jelentdsek lehetnek, ezért mindenképpen
szamolnunk kell vellik. Egy természetes és/vagy természetszer( él6helyet vagy egy adott faj adott él6helyhez kdtddd
allomanyat akar néhany nap leforgasa alatt is tonkre lehet tenni teljes mértékben, akar ugy, hogy évtizedekig nem képes
az (legyen sz6 éléhelyrdl vagy egy faj allomanyardl) regeneralddni.

Az épités hatasa kiterjed az épitéshez szlkséges helyigényre, ami lehet végleges vagy ideiglenes. Végleges
igénybevételt jelent az utszakasz kialakitdsahoz szikséges terilet. A kiilteriileti utak épitése mindenekelétt élettér-,
éléhelymegsziinést okoz, mely belterlleti utaknal kevésbé jelentkezik. Az él6helyveszteség mértéke fligg az épitendd
Utszakasz hosszusagatol és az érintett éléhelyek kiterjedésétdl. Ideiglenes igénybeveételt jelent a terepfelszin
valtozasabdl, az épitési munkalatokhoz szikséges felvonulasi teriletekbdl és a keletkezd hulladékok elhelyezésébdl
szarmazd bolygatas terllete. Az épitéshez kapcsolddd egyéb létesitmények (ideiglenes telephelyek, deponia stb.)
kialakitasa is atmeneti élettér- és éléhely-csokkenést eredményeznek. A felhasznalt anyagokat ugyanis a helyszinre kell
széllitani, amely sok esetben Uj, ideiglenes megkdzelitési utak kialakitasat vonja maga utén, vagy a mar amugy is létezd
kisforgalmu utak, esetleg foldutak terhelését noveli meg extrém mddon. Az épitkezéshez hasznalt anyagok nem minden
esetben kerilnek felhasznalasra, ezek szdmara van szlikség ugynevezett deponiak kialakitasara, ahol azokat akar
hosszabb ideig is tudjék tarolni. Természetvédelmi szempontbdl kilonésen oda kell figyelni azokra a szakaszokra, ahol
az ut természetes vagy természetkozeli éléhelyet érint. Az Ujonnan kialakitott ,szervizutak®, szallitasi utvonalak és
deponiahelyek atmeneti él6helymegsziinést okozhatnak. Sok esetben, megfelelé rekultivacié nélkil ez akar végleges is
lehet, hiszen az eredeti allapotok méar nem allithatéak vissza vagy csak hosszu id6 alatt. Ez a hatas megel6zhetd a
deponiak megfelel6 kijelolésével, illetve azon szakaszok kijelolésével, ahol ezek nem helyezheték el.

Ideiglenes ut kialakitasara a jelen projektben is sziikség van a forgalom kivitelezés alatti fenntartasa miatt:

A 481 sz. masodrend féut 20 méteres koronaju utta vald szélesitése soran a magassagi kialakitas (kb. 10 méteres
toltés) miatt a forgalom fenntartasa érdekében a Toco-patak kornyezetében ideiglenes utat kell létesiteni. A csomopont
déli csoméponti agai elkészllhetnek a terelés el6tt, melyre a terel6utat kell majd ravezetni. A terel6ut a 481 sz.
masodrend féut 2+300 km sz. kdrnyezetében valik ki déli irdnyba. A meglévé Ut tengelye és az ideiglenes ut tengelye
kdz6tt kb. 30-70 méter tavolsag adddik, a csomoponti agak felé a toltés miatt tavolodik. A névtelen arkot ateresszel, a
Toco-patakot egy darab 2x2 keretelemmel keresztezi. Az ideiglenes Ut nyomvonala a csomdponti dgak kdzos
nyomvonaldhoz csatlakozik a 2+000 km sz. kornyezetében. A Nyugati hatarol6 Uttal az 6sszekoéttetés biztositott. Az
ideiglenes utat 1-1,5 m toltésben kell kialakitani. A Téco-patak, valamint a névtelen arok keresztezésénél az atereszek
feletti minimalis fedést biztositani kell.
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. Mavir alallomas

nagysbbességﬂ vv. tervezett nyomvonala felett

29. abra Az ideiglenes ut nyomvonala - sarga szinnel jel6lve

Jelmagyarazat

—— Nyomvonal
Ideiglenes Ut
Védett fajok
@ golytocs
O gulipan
@® piroslabd cankd
| természeti teriilet
6koldgiai folyosd

30. abra Az ideiglenes Ut elhelyezkedése az dkologiai folyoséhoz és természeti teriilethet, valamint a védett fajok

eléfodulasi helyszinei viszonylataban

A fenti abran lathat6, hogy az ideiglenes Ut nyomvonala rovid szakaszon érinti a természeti terlletet, mig az 6koldgiai
folyoso érintettsége elenyészd. A védett fajok el6éfordulasi helyszinei szintén nem valnak érintetté.
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Jelmagyarazat

ideiglenes Ut
- Nyomvonal
ANER
[Fa
I L5
I oc
I oG
I rRA
T
B T2
B U11x0Gx0C
I u4

31.4bra  Azideiglenes Ut &ltal érintett él6helytipusok (ANER)

A fenti abran lathaté, hogy az ideiglenes Ut nagyrészt szanté tertletet, valamint ut teriiletet vesz igénybe. A j6
természetességii szikes gyep (F1a) nem valik érintetté. Az ut kialakitasakor mindazonaltal térekedni kell a
bolygatas minimalizalasara, féleg a szikes gyep kozeli teriileteken, ahol a csomoponti &g nyomvonaldhoz
csatlakozik az ideiglenes ut.

Osszességében az érzékeny éléhelyek, a szikes gyepteriilet és a Toco-csatorna kornyezete, valamint a
Kondoros-csatorna és kérnyezete megdovasa érdekében a felvonulasi teriiletek, megkozelitési utvonalak és az
esetleges depoéniak helyszineit a fenti érzékeny él6helyeken kivil kell kijelolni, illetve a kdrnyezé éléhelyek
munkagépekkel torténé felsértését, bolygatasat, taposasat, illetve egyéb modon valé karositasat el kell keriilni.
E teriileteken anyagnyeré hely nem alakithaté ki. A munkagépek mozgasat a nyomvonal és létesitményei
teriiletére kell korlatozni. A kevéssé érzékeny terlleteken elhelyezendd deponiak kialakitasa soran torekedni kell a
lehetd legkisebb terilet igénybevételére. Hasonld él6helymegsziinéssel jarhat az anyagnyeré helyek kialakitasa,
melyek csak degradalt tertileteken létesithetdek.

Osszességében keriilni kell a teljes nyomvonal vonatkozasaban a Técé-patak, a Kondoros-csatorna és a szikes
gyep hasznalatat, vagyis mindazon él6helyeket, melyek természetességi értéke 3-as vagy 4-es.

A talajra kertlé vegyszerek, olaj, szennyez6anyagok az él6helyre nézve kérokat okoznak, a megelézés érdekében a
gépek, berendezések allapotat rendszeresen ellendrizni kell, kiomlés esetén pedig azonnali hatallyal
karmentesitést kell megkezdeni. A kivitelezési munkalatok soran a munkagépek, berendezések, szallitd jarmivek
esetleges meghibasodasabdl szarmazd kend- és Uzemanyagok talajra  kerllése esetén az elfolyt
szennyez6anyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egyiitt haladéktalanul zart tarolé edénybe dssze kell gydijteni és
a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol sz616 225/2015. (VIII. 7.) szamu Korm.
rendelet elbirésai szerint kell kezelni. Az épités kdzben csak kifogastalan allapotu gépek és szallitbeszkozok
alkalmazhatok a szennyezés elkertlése érdekében. Az épités ideje alatt, a gépek tisztitasa esetén torekedni kell arra,
hogy a szennyezett viz ne kerlilhessen a talajra és vizfolydsokba. Gépjarmiivek tisztitasat kizardlag a célnak
megfelelé mosdkban lehet végezni. Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinein keletkezd kommunalis
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szennyvizeket zart tartalyokban kell gydijteni, és azok artalmatlanitasat el6kezelével rendelkezé
szennyviztisztito telepen kell végezni.

Az épitkezés fazisban varhatd a degradaltsagot jol tiré novényfajok felszaporodasa, koztiik szamos idegenhonos
invazios fajé (nem meglepd modon ezek tulnyomo tdbbsége gyomndvényként ismert). Természetes és természetkdzeli
allapotu éléhelyek kozelében ezek az elgyomosodd terlletek elésegitik a ruderalis gyomnovények és adventiv
novényfajok bejutasat a természetkozeli éldhelyekre, felerésitve azok elgyomosodasat. Eppen ezért fontos a
felesleges élohely-igénybevétel leheté legkisebb mértékiire vald korlatozasa, a szikes gyep él6hely
vonatkozasaban a munkateriilet ideiglenes keritéssel (1,5 m magas miianyag halé) valé lehatarolasa,
valamint a rombolt felliletek, depéniak kivitelezési munkak befejeztével valo helyreallitasa, rekultivacioja (pl.
gyepesités, gyomirto kaszalas). Gyepesitésre a leggyorsabb talajkotést biztositd magkeveréket kell alkalmazni, amit a
késbbbiekben felllvetéssel fokozatosan atalakitandd esztétikai és természetvédelmi szempontbol elénydsebb, a terilet
eredeti novenyzetére leginkabb jellemz6, 6shonos gyeppé. A szikes gyep él6hely tertiletén a helyben jellemzé sziki fajok
alkalmazaséaval sziikséges gyepesiteni a rézsliket és a csomoéponti &g és a fopalya kozétti teriletet. Az ut mentén a
takard- vagy véddéfasitasok fafajosszetételét gy kell megvalasztani, hogy az a talajadottsagoknak leginkabb megfeleld,
tajbailld, 6shonos fajokbdl alljon.

Ha a munkavégzés sorén ideiglenes arkok kialakitasa szikséges, azokba az ott elhaladd kisebb allatok behullhatnak,
mely a pusztuldsukhoz vezethet. Ennek megakadalyozaséra, ha arok is létesiil, annak oldalan atlagosan 25
méterenként 0,4 m szélességben 45°-o0s rézsiit kell kialakitani, mely lehet6séget biztosit az allatok kijutaséara.
Kisebb arkoknal, illetve munkagddroknél, ha tobb napig nem torténik betemetés, az arokba vagy gdddrbe lejtdsen
behelyezett deszka vagy agdarab lehetévé teszi a beesett allatok kijutasat.

A természeti értékek megdvasa érdekében a kivitelezést a vegetacios idészakon kiviilre (szeptember 1. -
marcius 15.) kell iitemezni. Ez Kkivil esik a legtobb ndvény- és éllatfaj normél életciklusan, szaporodasi idészakan,
ezaltal biztosithatd azok fennmaradésa. Az érintett vizfolyasok vizminéségének és élévilaganak védelme érdekében a
mederkorrekciok, atereszek épitésekor Ugyelni kell arra, hogy a vizfolydsokon a vizmozgas ne legyen korlatozva,
hulladék a csatornak medrébe ne keruljon.

Eléhelyekre és ndvényvilagra vonatkozd javaslatok

Ahol a jelenlegi 481. szamu 6t négynyomusitasa torténik, ott csak kis mértékben fog megvaltozni a kéryezé élettér. A
jelenlegi féut kiszélesitése, atépitése csupan kis mértékben valtoztatia meg a domborzati viszonyokat, nem valtoztat
szamottev0 mértékben a mikroklimatikus adottsagokon és a vizhaztartasi viszonyokon sem. E tényezdk az utszakasz
kornyezetében a vegetacio megvaltozasat nem eredményezik, melyet amugy is az évszazados emberi hasznalat
alakitott ki és tart fenn. A nyomvonal természetvédelmi érték alapjan alacsony természetességii teriileteket érint,
elsésorban mez6gazdasagi foldeket (legnagyobb részen 1-es természetességi értékii éldhelyeken és azok
szomszédsagaban halad keresztiil). A természetvédelmi szempontbdl értékes éléhelyek megdvasa érdekében (Toco-
patak, Kondoros-csatorna, szikes gyep és mindezek kornyéke) fontos, hogy a kivitelezés megkezdése elétt a
Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatosaggal helyszinen egyeztetés sziikséges, majd a kivitelezés alatt - sziikség
szerint - szakfelligyelet. A fenti teriiletek vonatkozasaban az utépités vonali épitéssel, a legkisebb ideiglenes
teriiletigénybevétellel torténjen, megfeleld rekultivacio mellett.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag 2024.09.09-én kelt adatszolgéltatdsdban az alébbi természetvédelmi
eléirasokat tette:
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LA tervezett Utfejlesztéssel kapcsolatban természetvédelmi szempontbdl az alabbi javaslatokat tesszik:

* Kérjuk a kivitelezés soran torekedjenek a lehetd legkevesebb fa kivagasara, az esetleges fa- és cserjeirtassal jar6
munkalatokat a fészkelési és vegetacids idén kiviilre (szept. 01. — marc. 15.) kell iddziteni.

» Kiemelt figyelmet kell forditani a talajmunkakat kovet6en a betelepedd invazids novényfajok elleni védekezésre.

+ A deponalt fold esetében, kiemelt figyelmet kell forditani a fliggéleges felilletek lehalozasara vagy rézsutassa tételére,
ugyanis védett madarak (gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a depéniak felhasznalasat nem lehet
elkezdeni, vagy fel kell azt fliggeszteni. Amennyiben a védett madarak mégis fészkelésbe kezdenek, kérjik, értesitsék a
teriletileg illetékes természetvédelmi Ort.

*+ A keletkezett godroket, arkokat kérjuk, betemetés el6tt minden esetben ellenérizni, a beléjik esett védett vagy
fokozottan védett kisemlds, hiill6- és kétéltli fajok kimentése érdekében.

* A kitermelt és visszatoltésre nem kertld foldmennyiség helyszinen torténé szétteritése természetvédelmi szempontbdl
nem tamogathato.

« Amennyiben a munkalat gyep tertletet érint, az azon vald kdzlekedés lehetbleg szaraz vagy fagyott talajviszonyok
mellett torténjen. Az érintett gyepterileteken felvonulas, deponalas, gépjarmivek parkoltatdsa nem megengedheto.

« A tevékenység megkezdése elbtt kérjlik egyeztetés céljiabdl vegyék fel a kapcsolatot a teriletileg illetékes
természetvédelmi érrel (Utassy Bence tel.: 30/731-2020).

* Kérjuk, hogy a munkélatok soran tartsak a kapcsolatot a teriletileg illetékes természetvédelmi &rrel, aki az aktuélis
természetvédelmi  korllményeknek megfeleléen tovabbi korlatozasokat tehet alkt.sz.. HNPI-09027-1/2024
természetvédelmi hatdsag utjan.

* A tevékenység végzése soran védett élélény egyedének, illetve allomanyéanak veszélyeztetése esetén a munkalatokat
azonnal fel kell fuggeszteni és haladéktalanul értesiteni kell a tertletileg illetékes természetvédelmi 6rt.”

Lepkékre és eqyéb rovarokra vonatkozo javaslatok

A nyomvonal mentén érdemleges él6hely vesztéssel nem kell szamolni, ezért specifikus karmérséklo
intézkedésre nincs sziikség. A lepkefajok tdbbsége generalista, tobbféle tapndvényen is képesek megélni. Eppen
ezéert a tobbi beavatkozasi helyen, ha torténik is él6helyvesztés, a kornyezé éléhelyek képesek fenntartani azok
alloményait.

Kétéltliekre és hullékre vonatkoz6 javaslatok

A nyomvonal és annak kornyékének herpetofaunaja szegényes, a nyomvonal két jelentdsebb éléhelylket keresztezi:
Téco-patak (2+600 km szelvény) és Kondoros-csatorna (4+700 km szelvény). Az ,Altalanos él8vilagvédelmi javaslatok”
fejezetben megfogalmazott, a szennyezésekre vonatkozé megéllapitasok e tertlet esetében kilondsen fontos. A kétéltl

v

szilkséges: a 2+454 km szelvényben (Névtelen keresztezd csatorna), a 4+340 km szelvényben és a 4+420 km
szelvényben. Az atjarok helyben torténé atépitése a kapcsolddd terelérendszer létesitésével egyitt szikséges. Az
5+270 km szelvényben lUzemel6 4. kétélti atjard az Utépitési beavatkozasokkal varhatéan nem érintett. Amennyiben
megis, atépitése szlkseges.

Az 4tjarokat az UT 03.07.53:2019/M1:2021 Utiigyi el8irasnak megfeleléen kell kialakitani (Okoldgiai atjarok és
védokeritések kialakitasa kozutak mellett). Figyelembe kell venni, hogy az atjarok a jellemzéen tavaszi mozgas idején
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ne keriilhessenek tartdsan viz ala, belvizes években sem. Atmérsjiiknek, tekintettel hosszukra, legalabb 1 méternek kell
lennie. Az atjaroknal betonelemekbdl allo terelérendszert kell kialakitani az ut mindkét oldalan, a terelérendszernek
figgetlennek kell lennie az utrol lefolyd szennyezett vizeket vezetd rendszertdl. A kétéltliek mobilitasa a Tdco és
Kondoros-csatorna tekintetében tervezett hid mitargyak éaltal biztositott. Fontos megemliteni, hogy mind a kétéltek,
mind a hiillék elészeretettek hasznaljak napkdzben az aszfaltburkolatot napozasra (hészabalyozas), emiatt eliitésekre a
védelmi intézkedések ellenére szamitani kell. Osszességében a fenti védelmi intézkedésekkel a beruhazas hatasai
elviselheté mértékiiek a herpetofauna tekintetében.

Madarakra vonatkozo javaslatok

Madarak esetében tulnyomorészt orszagszerte elterjedt, gyakori fajok dominaltak. Megérzésiik szavatolhaté bizonyos
feltételek betartasa mellett, ezéltal elmondhatd, hogy a beruhdzas megvaldsulasa a fajok tobbsége szamara nem jar
jelentds negativ hatassal. Altalanossagban a taj mozaikossaganak (erdéfolt, fasor, mezsgye, szanto, gyep komplex)
fenntartasaval, a mezégazdasagi mivelés extenzivebbé alakitasaval a gazdag madarvildg fennmaradasa hosszutavon
biztosithato.

Az ,Altalanos élévilagvédelmi javaslatok” fejezetben megfogalmaztuk, hogy a természeti értékek megévasa érdekében
a kivitelezést a vegetaciés idészakon Kiviilre (szeptember 1. — marcius 15.) kell litemezni. Ez maximalisan
megfelel a madarfajoknak is, igy minimalizalhatd a fészekaljak sérllésének és kozvetlen pusztuldsanak veszélye. A
fészkelési és fiokanevelési idészakon kivil a fajok tobbsége vagy mar nem tartdzkodik a terileten (pl. teleléterlleten
van vagy kéborol), vagy ropképes egyedeik képesek a zavard hatasokra elkerlld magatartassal reagaini (vagyis
elrepiilnek az épitési tertletrdl). Abban az esetben, ha az épitési munkalatok mar jéval marcius 15. elétt megkezdédnek,
az érintett terlleten fészkeld6 madarfajok j6 eséllyel el fogjak azt kertini és méas helyet fognak keresni kéltésre.

Utépitéseknél kimondottan jellemzd — féleg a homokos feltalajjal jellemezhetd nyomvonal szakaszokon —, hogy a friss
falrészekbe bekdltoznek a partifecskék (Riparia riparia) és/vagy a gyurgyalagok (Merops apiaster). Megakadalyozasa
érdekében aprilis-majusban az arkok, depéniak oldalat vagy le kell halézni, vagy 45 fokos rézsiit kell kialakitani.
Ha mégis bekoltoznek, akkor az érintett falrészleteket a fészkelési iddszak végéig, vagyis altalanossagban
augusztus kozepéig, érintetlentl kell hagyni.

Emlé&sokre vonatkozd javaslatok

A vadfajok az éléhelyi adottsagok és az évenként valtozd6 mezégazdasagi kultirak fuggvényében évenként és
helyszinenként valtozé terllethasznélatot, egyedi vagy éallomanyszintli elmozduldst mutathatnak. A vadallomany
(elsésorban 6z — Capreolus capreolus, mezei nyul — Lepus europaeus) szabad mozgasa alapvetbéen a szakasz
rovidsége és a tervezett mitargyak altal biztositott. A nyomvonal mentén ezért specifikus karmérséklé intézkedésre
nincs sziikség.

4.4.6. Eldirasok az tizemeltetés iddészakdra

A nem kivant gyomosodas és az idegenhonos invazios fajok terjedésének megakadalyozasa érdekében a bolygatott
gyepek, teriiletek kaszalasarol folyamatosan, legalabb évi két alkalommal gondoskodni kell.

4.4.7. Monitoring javaslatok

Az él6vilag-védelmi felmérések soran a szakérték nem talaltak olyan él6helyeket, fajokat, melyek monitorozasa ezen a
szakaszon szakmailag indokolt lenne.
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4.5. Epitett kornyezet

4.5.1. Jelenlegi dllapot vizsgadlata

A tervezési tertilet Debrecen déli részén, az M35 autopalya és a 47 sz. fout kozott helyezkedik el.

Debrecen Hajdu-Bihar varmegyében, a Debreceni jarasban talalhaté.

A 481 sz. fout a 2017. évi forgalomba helyezését kdvetéen Debrecen déli, 100 sz. vasutvonalon tuli varosrészének,
valamint a nemzetkézi repuléterének egyarant fontos megkdzelité Utvonalava valt.

Az Utszakasz két jelentds vizfolyast keresztez (Tocod-patak és Kondoros-csatorna), amelyek felett hidak étestltek.

A f8Ut északi oldalan helyezkedik el a Déli Gazdasagi Ovezet, amelyben szamos telephely kivitelezése folyik. Kozilliik a
legnagyobb a CATL akkumulatorgyar, amely els6 teme, informacidk szerint, 2025. tavaszan megkezdi mikodését. Az
ipari dvezet hatarolo és belsé kdzlekedési utjainak (Nyugati hatarold ut és Wallau utca) szintén folyik az épitése.

A 481 sz. féut feliljaréval keresztezi a 106 sz. Debrecen — Nagykereki vasutvonalat, amely atszeli az ipari parkot,
valamint akadalyozza a repllétér futdpalyajanak hosszabbitasat. A kdzeljovében varhaté a vasutvonal korrekcioja,
amely igy atkerul az Ipari Park nyugati oldalara, a Toco-patak térsegébe.

A 481 sz. féut jelenleg 2x1 forgalmi savos kialakitassal lizemel, amely az M35 autopalyahoz csatlakozik. Az 1+200 km
szelvényben kétoldali, idészakos Gzemdi ellenérzéhely keriilt kialakitasra, amelyet a varmegyei Kormanyhivatal (és mas
hatosagok) rendszeresen hasznalnak.

A jarmivek a 1+800 km szelvényben talalhato Utcsatlakozasokon keresztil kdzelithetik meg a kornyezd ingatlanokat,
Szepes varosrész déli lakéterlleteit, valamint ez a csomopont biztosit lehetéséget az autdpalya és a féut kezelését
végzd jarmivek megfordulasara.

A féut a 2+629 km szelvényben, hidon keresztezi a Téco-patakot, amelyek mindkét oldalan tizemi lehaijto létestilt.

A 2+850 km sz. a meglévd foldutcsatlakozas atépitésével jelenleg folyik a Nyugati hatarolé ut ideiglenes
végcsomopontjanak kialakitasa.

A 106 sz. vasutvonalat kdvetden a féut a Kondoros-csatornat atszelve jut el a Wallau Ut térségébe, amely egyben a
tervezeési terilet hatara.

A 481 sz. féut végszelvénye korforgalomként csatlakozik a 47 szamu féuthoz.

A tervezett beavatkozas kapacitasbdvités (2x2 savossa fejlesztés), amelynek legfébb motorja a fent emlitett Déli
Gazdasagi Ovezet kialakitasa nyoman varhaté forgalomndvekedés.

A 481 sz. féut tervezéssel érintett szakaszait az atnézeti helyszinrajz mutatja.

TelepUlések jellemzése

Hajdu-Bihar varmegye

Debrecen varos

Teriilete: 461,67 km?

Népessége: 202 974 £6 (2021)

A varost a 13. szazadban emlitik el6szor irasban, majd a 14. szazadra egységesult harom falu — Debrecen,
Szentlaszléfalva és Mesterfalva — teriletein alakult ki. I. Lajos 1361-ben a debreceni polgaroknak jogot adott a varos
biréjanak és tanacsanak megvalasztasara, emellett mezévarosi, 1693-ban pedig szabad kiralyi varosi rangot kapott. A
f6 bevételi forras az allattenyésztés, a szarvasmarha-kereskedelem és a kézmiivesség volt. 1450 és 1507 kozott
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Debrecen volt a nemes Hunyadi-csalad székhelye. Nevét az egész kontinensen ismerték hires vasarairol és reformatus
iskolajarol, mely eurdpai viszonylatban is kiemelkeddnek szamitott. A telepulés a 17. szazad kozepén déli szomszédja —
Torna, masként Boldog(asszony)falva — bekebelezésével nyerte el azt a kiterjedését, amelynek lakott része még a 19.
szazad kilencedik évtizedében is alig nagyobb mint 1 km sugaru kérrel lefedheté volt. A varos sok évszazados eredeti
és jelenlegi kozpontja egybeesik.

Debrecen Magyarorszag harmadik legnagyobb tertleti és masodik legnépesebb telepulése, Hajdu-Bihar varmegye és a
Debreceni jaras székhelye, megyei jogu varos. Az orszag keleti részén Hajdu-Bihar varmegye foldrajzi kdzepétél nem
messze, Budapesttdl 230 km-re fekszik. A roman hatar mintegy 35 kilométerre keleti iranyban huzodik. A varmegye
lakossaganak mintegy 38,2%-a él itt, a Tiszantll legnagyobb varosa. Debrecent ,a kalvinista Roma” néven vagy
,Civisvaros” -ként is emlegetik. Kozuton a 4., 33., 35., 47., 48. , 354. és a 471. sz. féutakon illetve az M35 autopalyan
érhetd el, vasuton a 100., 105., 106., 108., 109., 110. és a 333. sz. (Zsuzsivasut) vonalakon.

4.5.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megvalésuldsa esetén

4.5.2.1.  Vizsgalati modszer, vonatkozo elGirasok

A terv szerinti 2x2 savos szélesités a meglévd 481. sz. féutra vonatkozik, mely az érintett teleplilés déli, iparterlletének
meghatarozo infrastruktura eleme. Az (t terilete a teleplilés telepiilésszerkezetében és igy az arra vonatkozd tervben is
megtalalhatd, a fejlesztés ennek kis mérték(i valtozasat eredményezi. A vizsgalat targya tehat nem egy uj elem
megjelenése a telepiilési szovetben, hanem a meglévd bdvitése, fejlesztése, mely igy jelentds valtozast nem okoz, a
meglévo tervek finomhangolasa szlikséges a fejlesztés részleteinek megfelelen.

A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban a tervezék az érintett dnkormanyzat képviselbivel egyeztetést kezdeményeztek és
a rendelkezésre allé rendezési tervi informéciokat is beszereztlk.

Vonatkozd jogszabalyok:
o 1997. évi LXXVIII torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
e 253/1997 (XII.20) Kormanyrendelet az Orszagos telepllésrendezési és épitési kovetelményekrél
e 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl
e 2006. évi LIIl. torvény a nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéseégli beruhazésok megvaldsitdsanak
gyorsitasarol és egyszer(sitésérdl

4.5.2.2. Illeszkedés a teriilet- és telepiilésfejlesztési elképzelésekhez

Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szol6 2018. évi CXXXIX. Térvény (tovabbiakban:
MATTT) célja, hogy az orszag egészére, valamint egyes kiemelt térségekre meghatarozza a térségi teriletfelhasznalas
feltételeit, a mlszaki infrastruktura-haldzatok dsszehangolt térbeli rendjét, a terllet- és gazdasagfejlesztés hatékony
tertleti, terlilethasznalati orientalasa érdekében, tekintettel a fenntarthaté fejlédésre, valamint a terdleti, taji, természeti,
okologiai és kulturalis adottsagok, értékek, honvedelmi érdekek és a hagyomanyos tajhasznélat megdrzésére, illetve
eréforrasok védelmére.

A MATIT Az orszagos kozuthalozat tavlati gyorsforgalmi és féuti elemei, valamint a févarosi térszerkezetet meghatéarozé
féutakat, valamint tervezett tavlati féutakat tartalmazo 3. melléklete Tavlati féutak 3.2. Tervezett szakaszok tablazatanak
22. sora tartalmazza a 481. sz. féut Debrecen reptérre vezet6 utszakaszt.
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A fentiek alapjan a MATIT, valamint az Orszag Szerkezeti Terve tervezettként tartalmazza a jelenleg 2x1 savos miiszaki
kialakitassal lizemelé 481 sz. féut nyomvonalat, melynek négysavossa fejlesztése a jelen projekt feladata.

A tervezett valtozatok nem ellentétesek az orszag szerkezeti tervével, mivel nincsenek olyan orszagos infrastrukturalis
elemek (kdzlekedési vagy energetikai) amelyekkel (itkdznének a tervezett bdvitéssel.

A tervezett létesitmény a Debrecen Déli Gazdasagi Ovezet feltarasat, kozlekedési kapcsolatat biztositja, a 345/2012.
(XI1.6.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 1.2.91. pontja alapjan nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentéségli
kozlekedési infrastruktira beruhazasnak mingsul.
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Hajdu-Bihar Megye Teriiletrendezési Terve

Haju-Bihar megye hatalyos Terlletrendezési Tervét (tovabbiakban: varmegyei terv) a Hajdu-Bihar Megyei
Onkormanyzat Kozgy(ilésének 3/2020.(V1.29.) szamu dnkormanyzati rendelettel fogadta el. A rendelet jelenleg hatalyos,
még nem tartalmazza az idékdzben valtozott megyérél varmegyére médosult kifejezést.

A varmegyei terv a MATrT-vel dsszhangban, 1/3 mellékletében tartalmazza a térségi koézuthaldzat Hajdu-Bihar
varmegyét érintd tavlati féutak meglévé atjai kdzott, a 3.1.11. pontban a 481. sz. féut: Debrecen (M35) — Debrecen (47.
sz. fout) kdzotti szakaszat.

A varmegye térségi szerkezeti terve tartalmazza a jelenleg meglévé 481. sz féut nyomvonalat. A tervezett négysavossa
fejlesztés a vizsgalt 4. valtozat esetében a jelenlegi nyomvonal felhasznalasaval torténik, ezért nem ellentétes a
szerkezeti tervvel.

Fout
— Meglévo

B Tervezett

l ~ =

3
Orszagos vastti mellékvonal / \%-i

=== Meglévd W &

J as ) 2
33. 4bra Térségi szerkezeti terv - Hajdu — Bihar varmegye

A fentiek alapjan a varmegyei terv médositasa nem sziikséges.

Telepilésrendezési tervi 0sszefiiggések

Vizsgélat a hatalyos telepllésrendezési eszkdzokon (telepilésszerkezeti terv és helyi épitési szabalyozas) alapul. Azok
jovahagyasat kovetd esetleges tarsadalmi gazdasagi valtozasok Uj telepllésrendezési javaslatokkal jarhatnak, ezekre a
vizsgalat nem terjed ki.
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Debrecen

Teleplilésrendezési dokumentumok:

> HESZ: Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének 47/2020 (X11.28.) dnkormanyzati rendelete
szbl Debrecen Megyei Jogu Varos helyi épitési szabalyzataral.
> Szabalyozasi terv: Debrecen Megyei Jogu Varos Onkormanyzata Kozgy(ilése 47/2020 (XI1.28.) dnkormanyzati
rendeletének 1. sz. melléklete tartalmazza a teleplilés Szabalyozasi tervét.
> Telepiilésszerkezeti terv: Debrecen Megyei Jogu Varos Telepllésszerkezeti Tervét a tobbszér modositott
1980/2020 (XI11.28.) PM hatarozat melléklete tartalmazza.
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34. abra Kivagat Debrecen telepiilésszerkezeti tervébdl (1.2. Kdzlekedési infrastruktura)

A fenti dokumentumokat megvizsgélva megéllapitottuk, hogy Debrecen teriiletrendezési terve tartalmazza a 481. sz.
féut jelenlegi nyomvonalat, amelyet telies mértékben felhasznal a tervezett beruhédzas.
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35. &bra Kivagat Debrecen telepiilésszerkezeti tervébdl (1.1. Terliletfelhasznélas)

A fenti kivagaton lathato, hogy a tervezési szakaszt nagyrészt mezégazdasagi Gvezetbe, illetve gazdasagi 6vezetbe
tartozo terlletek Gvezik. A tervezett valtozat a megléve 481. sz f6ut teriletét teljes szakaszon igénybe veszi.

Nyilvantartott régészeti terilet (Hajda-Bihar Megyei Kormanyhivatal
(Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly Epitésigyi Osztaly adatszolgdltatdsa)

Okolégial halézat dkoldgiai folyoséjanak dvezete
(Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag adatszolgalitatasa)

Egyedi tajérték

(Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag adatszolgaltatdsa)

Atlagosndl jobb mindségl terméfold
(Hajdi-Bihar Megyei Kormdanyhivatal adatszolgdltatdsa)

Ex lege védett kunhalom
(Hortobdgyi Nemzeti Park Igazgatésag adatszolgaltatdsa)

36. abra Kivagat Debrecen teleplilésszerkezeti terveébdl (1.3. a. Természeti és épitett kbrnyezet védelme)

A fenti abran lathato, hogy a tervezési terilet , foként Tdcotdl nyugatra esd szakaszon, nagyrészt atlagosnal jobb
mindségl terméfoldeket érint. Egyedi tajértéket és kunhalmot az egyes valtozatok nem érintenek. Az Orszagos

Okologiai Halozat dkoldgiai folyosoja érintett.
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ReplilGtér megkozelitési savja és magassagi korldtozdsa Belvizzel veszélyeztetett terlet

(Debrecen International Airport Kft. adatszolgaltatasa)
Meglévd orszagos kozutak védbtavolsiga

(1988. évi I. torvény alapjan)

37. abra Kivagat Debrecen telepiilésszerkezeti tervebdl (1.3. b.Miiszaki infrastruktura, kbrnyezetvédelem)

A fenti kivagaton lathatd, hogy a tervezési szakaszt belvizveszélyes terliletek, illetve a Debreceni repllétér
megkozelitési savja és magassagi korlatozas ovezete is érinti.

4.5.2.3. Alétesitmény és az iizemelés hatasai

A fentiek alapjan megallapitottuk, hogy a tervezett f8ut fejlesztés legnagyobb részben kdzuti féhalézat (KOu) és
mellékuthalozat (Kt-kk) dvezeteket teriletet érintik, azonban bizonyos szakaszokon a szabéalyozasi vonalakon tul vehet
igénybe terlleteket, féként szantokat, illetve rovid szakaszon gyepet. Mindez az engedélyezési tervfazisban fog
pontosodni. A vizsgalt valtozat a jelenlegi féut nyomvonalat végig felhasznalja. Debrecen Megyei Jogu Varos
terliletrendezési tervében foglaltakkal a tervezett fejlesztés dsszhangban &ll, hiszen a Déli Gazdasagi Ovezet fejlesztése
a jelen beruhazas motorja, azonban varhatéan a szabalyozasi tervet modositani szikséges.

A tervezett fejlesztés figyelembe veszi, mitébb szolgélja a térségben zajlé fejlesztéseket. A 481. sz féut nyomvonala
mentén helyezkedik el Debrecen Déli Gazdasagi Ovezete, ahol a tervezett ipari és egyéb beruhazasok nyoman a
varhat6 0j forgalomnévekedés indokolja magat a féuti kapapitasbévitést.

Osszességében megallapithaté, hogy az 6nkorméanyzatok a tervezett fejlesztést tamogatjék, nincs elleniikre.

A meglévb, bévitésre varo féut a telepilésrendezési eszk6zékdn abrazolt. A beruhazas megvaldsulasaval a
telepiilésrendezési eszk6z6k modositasa valik sziikségessé, mely eljarasok az engedélyezési terv készitésével
egyidejiileg varhatéak.
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4.5.2.4. Epités hatasa

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentds hatast a teleptlési kornyezetre, ha annak terlletét az épitési
forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti.

A rendelkezésre all6 adatok alapjan, a kivitelezéshez sziikséges banyak és szallitasi Utvonalak kijelolésére el6zetes
javaslatot tettlink. A szallitas alatti hatasok megfelelé részletességli vizsgalatat csak a Kivitelez6 altal készitett pontos
szallitasi Utemezés (Organizacios terv) és kivitelezdi géppark ismeretében lehet elvégezni. A jelentds zajt, illetve rezgést
keltd tevékenységek végzéseének napi maximalis Uzemidejét és iddintervallumat ezek alapjan kell majd meghatarozni.
Epités alatt a lehetdségekhez mérten keriilni kell a lakéterileteken torténé nagy volumenii szallitasokat, amik az
éplletek szerkezetének romlasat okozhatjak. A védelmi intézkedéseket a késbbbiek soran, a részletes kiviteli tervek és
az organizacio ismeretében lehet majd meghatarozni.

Az épitési fazisban az épitett kdrnyezet romlasat okozd karos kérnyezeti hatasok és az azokat kivaltd tényezdk a
kovetkezok lehetnek:

Kivalté tényez6 Megjelenési méd
légszennyezés korrozids karok
talaj- és talajviz-szennyezés korrozids karok
talajmechanikai jellemzék és a talajvizszint stllyedések, csuszasok, allékonysagi, statikai
megvaltoztatasa problémak
rezgésterhelés szerkezeti karosodas
épitési hulladékok nem megfelel6 kezelése hulladékkal val6 szennyezés fellleti szennyezés

A fent felsorolt, az épitett kornyezetet érintd karos kornyezeti hatdsok és az igy fellépd értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigoru szabalyozésra, illetve a megfeleld helyreallitasi munkalatok elvégzésére van sziikség.

4.5.2.5. Hatasteriilet lehatarol4sa

A 3.2.7. fejezetben altalanossagban foglalkoztunk az épitett kornyezetre gyakorolt hatasok ismertetésével, melyeket
alapvetden 3 csoportra bontottunk:

— elvalaszto hatasra,

— teriletcsokkenéshdl szarmazo hatasra, és

— aterlletek értékének valtozasara (fel- illetve leértékel6dés).
Kozvetlen hatasteriletnek altalanossagban a létesitmények 100-100 m-es kornyezetét szoktuk tekinteni, de mivel targyi
beruhazas keretében csak minimalis tobblet terlletigénybevételrdl kell beszeélni, ezért az Uzemeléskori hatasterllet is
jelentdsen csokkenthetd.
Kilterlleti szakaszokon tobbletterulet igénybevétele valik szlikségessé a meglévd ut mentén. Ennek mértéke azon a
szakaszokon, ahol az ut szikes gyep terileteken halad, a lehetdségekhez mérten minimalizalt.
A kulterUleti szakaszokon a kozvetlen hatasterllet a teriletigénybevétel hatéra.

4.5.3. Kornyezeti hatasok értékelése

A fejlesztés altal a meglévd féut allapota javul, ami az utazasi komforton, forgalombiztonsag tul varhatéan a
zajkibocsatast is valamely mértékben kedvezden befolyasolja.
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A vizsgalt véltozat a jelenlegi f6ut nyomvonalat végig felhasznalja. Debrecen Megyei Jogu Véros teriletrendezési
tervében foglaltakkal a tervezett fejlesztés dsszhangban all, hiszen a Déli Gazdasagi Ovezet fejlesztése a jelen
beruhdzas motorja, azonban varhatoéan a szabalyozasi tervet modositani szikséges.

A kulteruleti szakaszokon nagyobb aranyban sziikséges idegen terilet igénybevétele, de ez is a meglévé Uthoz
csatlakozo terlletsavot érinti.

A telepulésrendezési eszkdzokkel szilkséges 6sszhang megteremtése az engedélyezési terv fazisban varhatd.

4.5.4. Epités elétt elvégzendé feladatok, épités idejére vonatkozé elbirdsok

Az organizéci6 fontos feladata lesz a minél kisebb zavarast el6idézé munkaszervezés, a szlikséges forgalomterelések
megszervezése. Az épitkezés idejére vonatkozo épités-technoldgiai terv kidolgozasa soran a kornyez6 teriletek lako-,
és egyéb védelmet igényld éplleteire kiemelt figyelmet kell forditani, és a jelentds zajt, illetve rezgést kelt6
tevekenységek végzésének napi maximalis Uzemidejét és iddintervallumat ez alapjan kell majd meghatarozni.

Az épitési forgalombol eredd kedvezbtlen hatasok csokkentése érdekében a lehetdségekhez mérten minimalizalni kell a
lakott terlleten torténé nagy volumend szallitdsokat, lehetéség szerint a lakott terlleteket el kell kerdlni.

A 4.3. Levegétisztasag-védelem és 5.1. Zajvédelem fejezetben talélhaté Epités alatti eldirasokra az épitett kdmyezet
szempontjabdl is kiemelt figyelmet kell forditani.
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4.6. T4

4.6.1. Vizsgadlati médszer, vonatkozé eldirasok

A tajvédelmi szempontu allapotfelmérés soran vizsgélatra keriltek a meglévé 481 sz. f6ut mentén huzddo, a tervezés
soran tobblet tertletigénybevétellel érintett teruletek hasznositasi moddjai egyrészt az érintett telepilés
Telepllésrendezési Terve alapjan, masrészt a foldhivatali kataszteri térkép alapjan. Kiemelt figyelmet forditottunk a
tervezési terileten, illetve térségében talalhatd védett és érzékeny természeti teriiletek feltdrdsara, meghatarozasra
kerllltek a tervezéssel érintett kdrnyezd Natura2000 teriiletek, az Orszagos Okologiai Halozat részét képezo halozati
folyos6k, magterlletek. A mvi tajalkotd elemek kdzott kiemelten foglalkoztunk az egyedi tajértékek felmérésével,
tovabba a kedvezd és kedvezétlen latvanyelemek feltarasaval.

A létesitmény hatasaval, az lizemeltetés és az épités altalanos hatasaival a 3.1. fejezet foglalkozik. A fejezetben leirt
hatasok, hatastertiletek altalanos megfogalmazasai jelen vizsgalatunk alapjat képezik.

Hivatkozott rendeletek, torvények

e 1996. évi LIll. torvény a természet védelmérdl;

e 2023. évi ClI. torvény a terlletfejlesztésrol

e 2023. évi C. torvény a magyar épitészetrdl;

e 2003. évi XXVI. torvény az Orszagos TerUletrendezési Tervrdl;

e 2007. évi CXI. torvény a Firenzében, 2000. oktober 20-an kelt, az Europai Taj Egyezmény kihirdetésérél;

e 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet a telepUléstervek tartalmardl, elkészitésének és elfogadasanak rendjérdl,
valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézményekrdl jogszabaly tartalmazza a bioldgiai aktivitasértékre
vonatkozd elGirasokat

o MSZ-13-202:1990 Természetvédelem. Tajak osztalyozasa;

o MSZ 20370:2003 Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok;

o MSZ20372:2004 Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése;

e Hajdu-Bihar Varmegye Teriletrendezeési Terve

o Debrecen Telepllésrendezési Terve

Megjegyezzlk, hogy a tajvédelmi szabvanyok csak iranyadok, alkalmazasuk jelenleg nem kotelezé.

4.6.2. Jelenlegi dllapot bemutatdsa

A tervezési teriilet lehatarolasa
A tervezési feladat a 481 sz. fout négynyomusitasa, ami két szakaszra bonthato:

— a0+500 - 2+800 km szelvények kozott talalhato I. Gtemre és a

— 2+800 - 4+800 km szelvényei kozott talalhato 1. dtemre
A feladat meghatarozas alapjan mindkét szakaszra el kell késziteni a kornyezeti hatastanuimanyt.

A taj természeti adottsagainak jellemzése

A 481 sz. f6ut tervezéssel érintett szakasza az Alfold nagytajon belll a Nyirség és Hajdusag kozéptajak hataran terlet
el. A beruhazas nagyobb része a Dél-Hajdusag kitajon, mig a keleti vége a Dél-Nyirség kistajon helyezkedik el.
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A taj emberi beavatkozasok hatasara létrejott adottsagainak jellemzése

Tajszerkezet jellemzése

Mivel a beruhdzas az Alfoldon helyezkedik el, igy elmondhaté, hogy a felszin vertikélisan gyengén szabdalt. A tertlet
|6sz0s iszappal fedett hordalékkupsiksag.

Az orografiai domborzattipusok szempontjabél a legnagyobb részt az alacsony, armentes siksag foglalja el, a kistaj

valtozatossagot csak az 1-3 m magas folyohatak, kunhalmok és a 2-3 m magas, 16szds homokkal fedett homokbuckak
visznek.

A kozlekedési haldzatot tekintve az érintett térségben a sugaras iranyultsag jellemz6. Az uthalézat Debrecen kozpontu.
A beruhazas altal érintett terlileten a két meghatarozé Uthalozati elem az M35 és a 47 sz. f6ut, mely utak kdzott
kapcsolatot biztositja a Debrecen Déli elkertl6 Utja, a 481 sz. fout.

A vizfolyasokat tekintve szintén az észak-délii iranyultsag a jellemzé a beruhazas altal érintett tertleten.

Tertllethasznélat jellemzése

A meglévé 481 sz. fout helyszinrajzi kialakitasanal a tervek alapvetden a meglévo ut tengelyét vették alapul. A tervezési
feladat a 481 sz. fout 2x1 forgalmi savrél 2x2 forgalmi sévra torténé bévitése.

A tobblet terliletigénybevétel mivelési ag szerinti megoszlasa a kovetkezo:

Miivelési ag Tertiletigénybevétel (m) %-0s megoszlas
szanto 3440 49,4%
rét, legeld 410 5,9%

kézlekedési tertilet

(nem a jelenlegi 481 sz. fout) 2600 37.3%
beruhazasi terilet 420 6,0%
csatorna 100 1,4%
Osszesen 6970 100%

41, tablazat Tébblet-teriiletigénybevétel milvelési ag szerinti megoszlasa

A tablazatban szereplé értékek alapjan megallapithatd, hogy a tobblet teriletigénybevétel mintegy 50%-ban szantd
terlletet érint. A masik meghataroz6 terlletigénybevétel a kozlekedési terllet mintegy 38%-ban. A szamitas az
ingatlannyilvantartas szerinti besorolas alapjan késztlt, a 481 sz. féut bévitéseét tul tartalmazza a csoméponti agak altal
igénybevett terlleteket is. Tobb jelenleg szantoteriletként hasznélt teriletrész mér kozlekedési terlletként szerepel az
ingatlannyilvantartasban, ezért a fenti tablazatban nagyobb mértéki a beruhdzas altal igénybevett kdzlekedési terdlet.

Erdéteriiletek

Az Agrarminisztérium Erdérendezési FOosztalya altal nyilvantartott erdéterlletek nem vélnak érintetté a beruhdzas
altal.
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A Corine Land Cover adatbazisa alapjan a tervezési terilet felszinboritottsaga a kovetkezd abran lathatd. Az abran
kirajzolodik rozsaszin szinnel az M35 gyorsforgalmi at és a Déli elkerild at is.
-
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Corine kategoriak

L Osszefiiggs teleplilés szerkezet Gyiimolcsosok és bogydsok
BNem 0Osszefliggd telepiilés szerkezet Legelbk
L Ipari vagy kereskedelmi tertiletek Komplex miivelési szerkezet
B ()t ¢s vasuthalozatok és csatlakozo teriletek Els6dlegesen mezégazdasagi terliletek jelentés természetes formaciokkal
Kikoték Lomblevell erd6k
Repliléterek B Tijleveld erdk
L Nyersanyag kitermelés Vegyes erddk
L Lerakohelyek medddhanyok Természetes gyepek és természetkozeli rétek
u Epitési munkahelyek Atmeneti erdds-cserjés teriiletek
Varosi zdldteriletek Homokos tengerpartok diinék homok
Sport szabadidé és Ud(il6 terilletek Ritkas ndvényzet
Nem 6ntozott szantéfoldek Szarazf6ldi mocsarak
Rizs foldek B T526g1apok
W sz616k B Folyovizek vizi utak
Allévizek

Védett és érzékeny természeti teriiletek

A tervezett 481 sz. f6ut orszagos jelentéségii védett természeti teriileteket nem érint.

A beruhazas térségében Natura2000 teriilet nem talalhato. A legkozelebbi Natura2000 teriilet mintegy 3,0 km-re
DK-i iranyban talalhat6 (Mikepércsi Nyarfashegyi-legeld kiilonleges természetmegérzési teriilet (HUHN20018).

A tervezett beruhazas érinti az Orszagos Okoldgiai Halozatot.
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481 sz. f6ut — kék szinnel jeldlve — és az Orszagos Okoldgiai Halozat elemei (folyosd — rézsaszin) egymashoz viszonyitott helyzete
/Forréas: web.okir.hu + sajat szerkesztés/
/az abra E-i tjolasu/
Helyi jelentéségli védett természeti teriiletek
A helyi jelentéségl védett természeti terlletek a termeszetvedelem.hu weboldal alapjan attekintésre kerltek. A
tervezési terilet altal érintett terlleten és térségében nem talalhato helyi jelentbségil védett természeti terilet.

Miivi értékek

Miiemlékek, helyi védelem alatt all6 épliletek/épitmények

A miemlék nyilvantartasok nem jeleznek a tervezéssel érintett telepulésen kultertletén a nyomvonal altal érintett, vagy
annak kozelében talalhaté miiemléket. A miiemlékek, helyi védelem alatt all6 épiiletek/épitmények nagyrészt a
teleptilések belterlletén helyezkednek el, melyeket a nyomvonal elkeriil.

Régészeti lel6helyek

A 481 sz. féut vizsgalt szakaszahoz a Magyar Nemzeti Mizeum Elézetes Régészeti Dokumentaciot (ERD) készitett.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi régeszeit lelbhelyeket azonositottak a vizsgalt terilet 250 m-es
kornyezetében:

Név Nyilvantartasi szam Pozicioja
Debrecen-Balogh-tanya II. 59341 pufferzonaban
Debrecen- Bellegel6, Balogh-tanya 51181 érintett
Debrecen- Bellegel6, Orban-tanya 51182 pufferzonaban
Debrecen- Bellegel6, Kondoros-mellék, Miklosi-tanya 51183 érintett
Debrecen- Bellegel6, Kardm 96875 pufferzonaban
Debrecen- Miskolci-tanya 91101 pufferzénaban
Debrecen-Szepes, kbzépkori falu 98875 50 m-es puffer-zénan beliil
Debrecen-Szepes, Vastitmente 58708 érintett
Debrecen-Szepes, Toco K-i part 58709 50 m-es puffer-zénan beliil
Debrecen-Szepes, Toco Ny-i part 58710 érintett
Debrecen- Szepes, Pasti-tanyatol E-ra 58711 érintett
Debrecen-Szepes, Kiraly-tanya 58712 érintett
Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz 58713 érintett
Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz . 58714 érintett
Debrecen-Szepes, HajdiszoboszIbi A.G. 58715 érintett
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Debrecen- HajdtiszoboszIé A.G. halom (templomos hely)* 84037 pufferzénaban
Debrecen-Szepes, Téco-part 1. 101145 pufferzénaban
Debrecen-Pésti-halom ENy 101146 pufferzénaban

*az 1996. évi LIl torvény 23. § (2) bekezdés értelmében ex lege védett leléhely

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhazas foldmunkai altal érintett teriileten nem azonositottak olyan
helyben megtartand6 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell
keriilni, tehat az azonositott lelohelyek varhatéan nem veszélyeztetik a beruhazas megvaldsulasat.

Jelenleg a beruhazas 250 m-es pufferzénajaban talalhatd a 84037 Debrecen-HajduszoboszI6i A.G. halom (templomos
hely) nevii halom, ami olyan kérnyezetébdl kiemelkedd, joI azonosithatd 6rokségi elem, mely az 1996. évi LIIl. térvény
23. § (2) bekezdés értelmében — mint valamennyi ,kunhalom” — védelem alatt all. Az 1996. évi LIII. tdrvény 31. § alapjan
tilos a védett természeti terllet allapotat (allagat) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megvaltoztatni,
ezért ezeknek a leléhelyeknek, valamint véddovezetuknek az elkerilése javasolt szilkséges.

A régészeti leldhelyek az Atnézeti helyszinrajzon abrazolasra keriiltek.

A teljes ERD dokumentéciot a Melléklet tartalmazza.

Ertékes tajvédelmi elemek (Egyedi tajértékek)

A tajak karakterének fontos dsszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérdl szol6 1996. évi LIII. torvény 6. §
(3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsul az adott tajra jellemzd olyan természeti érték,
képz6dmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tajalkotd elem, amelynek természeti, torténelmi, kultirtorténeti,
tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szamara jelentésége van.

A www.web.okir.nu weboldalon elérhetd természetvédelmi informéacios rendszer interaktiv térképe alapjan a meglévo
481 sz. féut mentén az alabbi abran jelolt egyedi tajértékek talalhatok. A weboldalon talélhatd egyedi tajértékek
megegyeznek Debrecen Telepilésrendezési Tervében szerepl6 egyedi tajértékekkel. Az egyedi tajértékek a tervezett
beruhazastdl tavolabb, 100 m-en tul talélhatoak, ezért nem valnak érintetté.

A Szikes gyepfolt

6

A Sziki mocsarrét

Gémeskit a & O =
b+ szepesi Bellegelén- 4 - =
o \ o

| h ‘
A Nagykiterjedésii
I Laszlegeloies A szikes legeld
A sziki gyepek
mozaikja

Vizes él6hely 4 S
481 sz. 80t (kék szinnel jelélve) mentén fellelhetd egyedi tajértékek (zéld szinnel jel6lve)

/Forras: www.web.okir.hu + sajat szerkesztés/
/az &bra E-i tajolésu/

Kedvez6 latvanyelemek - Tajképvédelmi teriiletek
Hajdu-Bihar varmegye Teriletrendezési Terve tartalmaz Tajképvédelmi terllet Ovezeti lehatarolast a megyére
vonatkozoan. A lenti abran lathato, hogy a meglévd 481 sz. féut nem érint tajképvédelmi terletet.
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DEBRECEN

Mikepércs

Séarand
Tajképvédelmi teriiletek elhelyezkedése Debrecen térségében

[Forrés: Hajdu-Bihar varmegye Terliletrendezési Terv Tajképvédelmi Teriilet terviap/
/az abra E-i tajolast/

4.6.2. Allapotvdltozdasok a tervezett beruhdzds megvalésuldsa esetén

4.6.2.1. A létesitmény hatésa

A létesitmény hatésa a kovetkezkben nyilvanulhat meg:

- tajhasznalati mddokban bekdvetkezé véaltozasok,
- térfoglalas,

- tajképben bekovetkezé valtozasok,

- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.

Egy ut 2x1 forgalmi savrdl 2x2 forgalmi savra torténd bdvitésének hatasa tajvédelmi szempontbol nem jelentds. Az Uj
utpalyak kialakitdsa soran megjelend foldmivek, csomoépontok, mitargyak, valamint a tobbi jarulékos létesitmény
dominans elemként jelennek meg a tajban, melyek hatasara a termeészeti téjalkotd elemekkel egyiitt a tertilet
hasznositdsanak modja és igy jellege megvaltozik. Mivel a targyi projekt egy meglévé uthaldzati elem fejlesztésére
vonatkozik, ezért Uj elemek kevésbé fognak megjelenni a tajban. Uj elemként leginkabb a tervezett hid miitargyak
fognak megjelenni.

A tobblet terlletigénybevétel soran leginkabb szanté teriletek igénybevételére kerll sor, mintegy 50%-ban. A méasik
meghatarozé terlletigénybevétel a kdzlekedési tertlet mintegy 38%-ban. A szamitas az ingatlannyilvantartas szerinti
besorolas alapjan késziilt. Tobb jelenleg szantéteriletként hasznalt terlletrész méar kozlekedési terlletként szerepel az
ingatlannyilvantartasban. A jelenlegi terlilethasznaltot tekintve a szantétertlet igénybevétele igy meghaladja az 50%-ot.
Egy uj kdzlekedési elem megjelenésekor elsésorban a jelenlegi Uthalozat rendszere alakul at, de a valtozasok kihatnak
az Okoldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is. A meglévd fout négynyomusitasa nem valtoztatja meg a térség korabbi
kapcsolatrendszerét.

Tajvédelmi szempontbdl elsésorban a tajképben bekdvetkezb valtozasokkal kell szamolnunk.
Az Ut kialakitasanak tajképre gyakorolt hatasai nagyban fliggnek az ut vizszintes és magassagi vonalvezetésétdl.
Tajképi szempontbol a meglévd féuti szakasz bovitése nem jelent valtozast; a terepkdzelben, alacsony toltésen vezetett
szakaszok elénydsek. A kulonszintli atvezetéseket azonban tajképvedelmi szempontbol meg kell vizsgélni. A tervezett
beruhazas soran 6 db hid mdtargy épitése valik szlikségesse, ezek az alabbiak:
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- 1+855 km sz. tervezett hid a 481 sz. f60t felett (Uzemi atjard hid)
A legkdzelebbi lakoépllettdl — alabbi abran sarga karikaval jellve — mért tavolsag 235 m.

/az abra E-i tajolast/

- 24627 km sz. tervezett hid a Téco-patak és foldut felett
Legkozelebbi lakoépilettdl mért tavolsag 580 m.

- 1+845 km sz. tervezett hid a 106 sz. és a Budapest-Kolozsvar nagysebességil vasutvonal tervezett nyomvonala
felett (Csomoponti agi hid)
Legkozelebbi lakoépilettdl mért tavolsag 580 m.

- 2+800 km sz. tervezett hid a 106 sz. és a Budapest-Kolozsvar nagysebességil vasutvonal tervezett nyomvonala
felett
Legkozelebbi lakdépilettdl mért tavolsag 520 m.

Tervezett hid mitargy és a kéryezd lakdingatlanok egymashoz viszonyitott elhelyezkedése

/az &bra E-i tajolasu/
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- 3+655 km sz. meglévé 106 sz. Debrecen-Nagykereki vasttvonal feletti hid
- Kondoros-patak feletti hid
A legkdzelebbi lakoépllettdl —

alabbi bran sarga karikakkal jelolve — mért tavolsag 640 m.

-

Tervezett hid mdtargy és a kéryezd lakdingatlanok egymashoz viszonyitott elhelyezkedése

/az &bra E-i tajolésu/
A tervezett bovités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges.

A kivagando fak kompenzéalasa érdekében, tovabba a kdrnyezd teriletekrél torténd ralatas korlatozasa miatt az alabbi
helyszinekre fasorok telepitését javasoljuk. A kdvetkezé abrakon a javasolt fasorokat cian szinnel abrazoltuk, sarga
karikaval a meglévd fakat tintettlik fel. A déli gazdasagi 6vezet uthaldzat fejlesztésével egyidében a térségben nagyobb
fatelepités is megvaldsul, a lenti abran z6ld karikak jeldlik, ezen projekt keretében telepitésre kerl6 fakat.

- 1+600 - 1+800 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 1+900 - 2+100 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

co00000
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- Wallau utcai csomépont keleti és délkeleti csomoponti dga kdzott 440 m hosszon, illetve a turbd korforgalom
esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa

Az utmenti novényzetet tekintve szikes gyep — alabbi abrén z6ld szinnel jeldlve — a Toco-pataktdl keletre talalhatd. Jo
min6ségu szikes gyep, melynek széle a fout kozvetlen kozelében van, illetve a 481. sz. f6utbol délre kiagazd
csomoponti ag érinti. A terlilet nagyrészt atfed az Okoldgiai hal6zat Okolégiai folyosdjaval. Az éléhelyre gyakorolt
hatasok mérséklése érdekében az Ut kivitelezését vonali épitéssel szlikséges megvalositani, a bolygatast az Utpalya és
szilkséges létesitményei terliletére koncentralva. Depdnia, felvonulasi terllet a szikes gyepen nem telepithetd. Ennek
érdekében 1,5 m magas ideiglenes védbkerités (mianyag hald) létesitése szlikséges az utpalya és létesitményei
elkeritésére. A miszaki kialakitast kovetd tereprendezés, rekultivacié soran a szikes gyepterulet helyileg jellemzd
fajaibol all6 magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Urdm (Artemisia santonicum), egyéb
sziki fajok) szlikséges fiivesiteni a rézs(iket, illetve a csomdponti &g és a fépalya altal kdzbezart terileteket. Fas szaru
noveny telepitése ezen a szakaszon nem javasolt.

A tervezett beruhazas és szikes teriilet egymashoz viszonyitott elhelyezkedése

/az &bra E-i tajolasu/
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A beruhazas miemléki érdeket nem sért, illetve helyi védelem alatt allé épiletet, épitményt, teriletet sem érint.
A beruhazas soran egyedi tajérték nem valik érintetté.

4.6.2.2. Epités hatasa

Az épités hatasa tajvédelmi szempontbdl altalaban id6leges valtozasokat okoz, de hatasa lehet végleges is. Az utpalyak
épitése egyutt jar a terepfelszin megvaltoztatasaval, toltések kialakitdsaval, a felszin idészakos, épités idejére
korlatozodd roncsolasaval. A terepfelszin valtozasabdl, az épitési munkalatokhoz szilkséges felvonulasi teriiletekbdl és
a keletkez6 hulladékok elhelyezésébdl szarmazd bolygatas, terileti igénybevétel az Utpalya szamara kiszabalyozott
nyomvonalon kivll es0 teriletekre is kiterjedhet.

A beszallitasra kerul6 anyagokat lehetbleg mar mikodé banyakbdl kell biztositani. A szallitasi utvonalak lehetdség
szerint csak a szukséges mértékben érintsék a lakott teruleteket, kerljék el az értékes természeti teruleteket és mvi
elemeket.

Az épitkezés soran kialakulé rombolt felliletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkez6 hulladékok
megfelel6 kezelésérdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

4.6.2.3. Uzemelés, lizemeltetés hatasa

Az lizemelés hatasa a tajra, mint komplex egységre a kilonb6zé kornyezeti elemek valtozasan keresztll érvényesul. Az
utpalya izemelésének hatésait a kilonbdz6 szakagi fejezetek (felszini viz, zaj, levegd) részletesen targyaljak.

Az (izemeltetés soran az épitéshez hasonld, atmeneti zavard hatassal kell szamolni, ennek mértéke azonban
elhanyagolhato.

4.6.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

Egy Ut 2x1 forgalmi savrdl 2x2 forgalmi savra torténd bévitésének hatésa tajvédelmi szempontbol nem jelentds.

Mivel a targyi projekt egy meglévé Uthalozati elem fejlesztésére vonatkozik, ezért Uj elemek kevésbé fognak megjelenni

a tajban. Uj elemként leginkabb a tervezett hid miitargyak fognak megjelenni.

A tobblet terlletigénybevétel soran leginkabb szanté teriletek igénybevételére kerll sor, mintegy 50%-ban. A méasik

meghatarozé terlletigénybevétel a kdzlekedési tertlet mintegy 38%-ban. A szamitas az ingatlannyilvantartas szerinti

besorolas alapjan készilt. Tobb jelenleg szantéteriletként hasznalt terlletrész mér kozlekedési terlletként szerepel az

ingatlannyilvantartasban. A jelenlegi terllethasznaltot tekintve a szantétertlet igénybevétele igy meghaladja az 50%-ot.

A meglévé féut négynyomusitadsa nem valtoztatja meg a térség korabbi kapcsolatrendszerét.

Tajvédelmi szempontbdl elsésorban a tajképben bekovetkezd valtozasokkal kell szdmolni. A tervezett bévités miatt

mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagandd fak kompenzélasa érdekében, tovabba a kdrnyez6 terlletekrdl

torténd rélatas korlatozasa miatt az alabbi helyszinekre fasorok telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 — 2+100 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- Wallau utcai csomépont keleti és délkeleti csomoponti dga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd korforgalom
esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa

A beruhazas miiemléki érdeket nem sért, illetve helyi védelem alatt allé éplletet, épitményt, teriiletet sem érint.

A burkolatmegerésités soran egyedi tajérték nem valik érintetté.

A Nyugati hatérold ati csomépont mellett huzddd szikes gyepet el kell kertini, depéniaként, felvonulasi teriletként nem

vehetd igénybe.
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Javasolt védelmi intézkedés

A meglévl 481 sz. féut 2x2 savra torténd kiépitése soran tajvédelmi szempontbdl jelentds hatas nem prognosztizalhaté.

Elévilagvédelmi — egyben tajvédelmi — szempontbdl fontos, hogy a Nyugati hatarold Uti csomdpont miiszaki kialakitasat

kovetd tereprendezés, rekultivacié soran a szikes gyepterllet helyileg jellemzé fajaibdl all6 magkeverékkel

(Veresnadrag csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Grdm (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) szlikséges

fivesiteni a rézsiiket, illetve a csomdponti &g és a fépalya altal kdzbezart terlleteket. Fas szaru névény telepitése ezen

a szakaszon nem javasolt.

A tervezett bdvités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagandd fak kompenzalasa érdekében, tovabba

a kornyez6 teriletekrdl torténd ralatas korlatozasa miatt az alabbi helyszinekre fasorok telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 — 2+100 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- Wallau utcai csomépont keleti és délkeleti csomoponti dga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd korforgalom
esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa
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4.7. Klimavaltozas kockazata

(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 6. szamu mellékletének 3. bekezdés d), da), db), dc), dd), de), df), 4. bekezdés ak),
al),am).

4.7.1. Vizsgadlati médszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelndkség megbizasabol a Klimapolitika Kft. elkészitette az
,Utmutaté Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cimii Gtmutatét, amelyet jelen dokumentum
elkészitéséhez alapul vettink.

Emellett felhasznaltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Non paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable
investments climate resilient” cim({ utmutatét, amelynek moduljait kovetve mutatjuk be az éghajlatvaltozas hatasat a
projektre, a relevans kockazatokkal egyUtt, majd ezek ismeretében javaslatokat tesziink azok csokkentésére.

A dokumentaci6 elkészitéséhez figyelembe vettiik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Guidance on
Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment” cim{ dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemzd éghajlati folyamatokat és adatokat harom forras
felhasznalasaval vizsgaltuk,

1) Nemzeti Alkalmazkodéasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai rendszerbdl nyerhetd adatok és
térkepek;

2) Orszagos Meteorologiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérhetd adatok és térképek;

3) a magyar nyelv(i Részletes modszertani leiras a klimakockazati Utmutato c. tanulmany mellékletei kozott

szerepld terképek.
Az utmutatd segitségével a projektek jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, illetve a jovOben varhatd éghajlati
viszonyokkal szembeni ellenallé képessége biztosithatd. Az utmutatd 3 moduljat vizsgaljuk jelen fejezetben, melyek a
kovetkezok:

Modulok:

1. Aberuhazas érzékenységének elemzése
2. A projekthelyszin kitettségének értékelése
3. Potencidlis hatasok elemzése

4.7.2. Jévdbeli éghajlati folyamatok modellezése

A NATER az interneten nyilvanosan béarki szamara elérhetd. Két modell szdmitasai alapjan ad tajékoztatast, az Aladin
Climate, és a Reg-CM regionalis klimamodell el6rejelzéseibél. A modellszimulaciok soran az un. SRES A1B
forgatokonyvet vették figyelembe, amely az antropogén szennyezé-anyag és Uveghazgaz kibocsatasra egy, a XXI.
szazad kozepéig novekvd, majd az évszazad végeig csokkend tendenciaval, és az évszazad végére 700 ppm-et
meghaladé szén-dioxid koncentracival szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia idészakot, valamint a
tavlati 2021-2050 és a 2071-2100 idészakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében a pesszimista RCP8.5, a RegCM
esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenériéval készilt a modellszimulacié (2100-ra 8,5, illetve 4,5 W/m?2 sugarzasi
kényszert feltételezve).

Az éghajlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert korményz6 fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellépd kolcsonhatasok és
visszacsatolasok leirdsara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek, melyek a teljes éghajlati rendszer vélaszat
leirjék egy feltételezett jovobeli kényszerre. A modell szimulacidkban a természetes éghajlatalakitd folyamatok mellett
figyelembe veszik az emberi tevékenység hataséat, azonban ennek alakulésat nem ismerjuk egy évszazadra elére. Ezért
un. forgatékdnyveket (szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérd jovébeli fejlédési
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lehetOségeit jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a Iégkori Uveghazhatasu gazok és aeroszol részecskéek
Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionéalis éghajlati modellek segitségével nyerhetiink részletes
informaciét. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Kérpat-medencére) a globéalis modellekénél jéval finomabb
racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis modellek felbontdsa manapsag 100-200 km kordli) alkalmazzuk, ami
lehetévé teszi az adott terlletre jellemzd kisebb skalaju folyamatok pontosabb leirasat. A regionalis modellek a globalis
modellek eredményeit figyelembe veszik tartomanyuk peremén oldalsé hatarfeltételek formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezokre vezethetdk vissza:

— Az éghajlati rendszer természetes tulajdonséga a belsé valtozékonysag (pl. csapadékosabb és szarazabb évek
eléfordulasa).

— A fizikai folyamatok leirasa némileg kilonb6zé mddon torténik az egyes (globalis és regionalis) modellekben,
ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kildndsen szdmottevé a csapadékképzddési folyamatok
modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szézad sorén varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adodoan a jovébeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen modell eredményére.
Tobb (globalis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokonyvvel végrehaijtott éghajlati szimulacié eredményének
egyuttes vizsgalatara van szikség.

4.7.3. A beruhdzas érzékenységének elemzése

Erzékenység: a projekt potencidlis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a masodlagos,
éghajlatvaltozasbol adddo hatasokra.

Ez alapjan az érzékenység vizsgélat az éghajlatvaltozas elsédleges és méasodlagos hatasainak a beruhazésra és az
altala nyujtott szolgéaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak feltarasa torténik.

A szolgaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a Iétesitmények. A kdzlekedési Gzemben, a forgalom
lebonyolodasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktiraban. Az infrastruktira jellemzéen azokra a
hatasokra érzékeny, amelyek el6fordulédsa a normal idéjaras valtozasahoz viszonyitva kevéssé valdszind.

Ehhez meghatarozasra kerll a projekt potenciélis érzékenysége, az éghajlati paraméterek teljes skalajara, ugymint esé,
szél, hémérséklet, valamint a masodlagos, éghajlattal dsszefuggé hatasokra, ugymint arviz, aszaly.

Az épitett infrastruktura (épuletek, utak, parkolok) esetében relevans éghajlati paraméterek és masodlagos hatasaik
lehetnek:

héhullam,
intenziv csapadék,
villamarviz,
arviz,
viharok,
tdmegmozgas,
o  csOkkend fagyos napok szama.
Az alabbi tblazat a projekt érzékenységi matrixat mutatja be:
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ERZEKENYSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek valtozasa

Infrastruktura

Kozlekedési szolgaltatas

Kozlekedési eszkoz

Elsddleges szempontok

Atlag hémérséklet névekedése

Fagyos napok csokkenése

Nyéri forré napok ndvekedése

Héhulldmos napok ndvekedése

Atlagos csapadékdsszeg csokkenése

Széaraz id6szak novekedése

Csapadék intenzitas ndvekedése

Szélsebesség novekedése

Masodlagos szempontokvillam

Jelmagyarazat:

Alacsony

Kozepes

.

Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy a legrelevansabb éghajlati paraméterek a beruhazés
érzékenysége szempontjab6l a nyari forrd6 napok ndvekedésére, a héhulldmos napok ndvekedésére, a
csapadékintenzitas novekedésére, a héhatasra, a tlizekre, a villamarvizre.

4.7.4. A projekthelyszin kitettségének értékelése

Kitettséqg: a projekt megvaldsitasi helyszine mennyire van kitéve az egyes éghaijlati veszélyeknek és kockazatoknak.

A kitettség vizsgalat azokra a hatasokra torténik, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kozepes vagy magas értéket

kapott.

A kitettség a jelenlegi éghajlati korliimények mellett a jovébeli éghajlati kortimeények melletti kitettség értékelésével

torténik.

Az Alkalmazkodas az Eghajlatvaltozashoz Program Sszerint a tervezési teriiletre jellemzé jelenségeket, trendeket
részletezzuk ki a kovetkezOkben.

Evszakok elhiizodasa

Hoéhatas

Tlzek

Viharok

Villamarviz

Arviz, belviz

Aszaly

Talajerdzié

Témegmozgas

Széler6zid

5 Forras: http://map.mfgi.hu/nater/

Levegdmindség valtozasa
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Hoéségriados napok szama 1961-1990 id6szakban

Hbségriados napnak azok a napok mindstilnek, amikor a napi kozéphémérséklet meghaladja a 25°C-t.

A 1961-1990 idGszakban a hdségriadds napok évi szamainak a telies id6szakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbél szarmaznak.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcioja alapjan, a tervezési térségben a héségriadds napok
atlagos évi szamanak kilonbségei az alabbiak:

Megfigyelt hdségriados Héségriadds napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhato valtozas [nap]
napok atlagos évi szama
[nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
4-5 20-25 45-50 0-5 20-25

Mindkét klimamodell projekcioja alapjan, a vizsgalt idészakokban emelkedni fognak a hdségriadds napok szamai a
tervezési terlleten.

Atlaghémérséklet az 1961-1990 idészakban (°C)

A 1961-1990 id6szak az atlaghOmérséklet terlleti eloszlasédnak értékei a CARPATCLIM-HU adatbazis napi
kdzéphdmérsekleti adatainak a teljes idészakra vett atlagolasaval alltak eld.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcioja alapjan, a tervezési térségben az atlaghdmérséklet
kulonbségei az alabbiak:

Megfigyelt

Az atlaghémeérsékletében bekovetkezd varhato valtozas [°C]

atlaghémérsékletének teriileti
eloszlsa [°C] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
10- 11 1,5-2 33,5 1-1,5 33,5

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt id6szakokban az atlaghdmérséklet emelkedni fog a tervezési
teruleten.

A forro napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

Forré napnak azok a napok mindstlnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
A 1961-1990 idészakban a forrd napok évi szamainak a teljes idészakra vett tlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési térségben a forrd napok atlagos évi
szamanak kulonbségei az alabbiak:

Megfigyelt forré napok Forré napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhato valtozas [nap]
atlagos évi szama [nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
02-04 10-15 25-30 0-5 0-5
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A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)
A 1961-1990 id6szak az atlaghdmérséklet teruleti eloszlasanak értékei a CARPATCLIM-HU adatbazis napi
kozéphdmérsekleti adatainak a teljes idészakra vett atlagolasaval alltak eld.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekciéja alapjan, a tervezési térségben a 0°C-nél magasabb
atlaghdmérséklet mellett 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama az alabbiak szerint alakul:

Megfigyelt napok, amelyek | A 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett a 30 mm-t meghaladé csapadékos
0°C-nal magasabb napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhaté valtozas [nap]
atlaghémérséklet mellett a
napi csapadékosszeg ALADIN RegCM
meghaladta a 30 mm-t [nap]
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0-0,5 0-0,5 0,5-1 0-0,5 0,5-1

Mindkét klimamodell projekcioja alapjan, a vizsgalt id6szakokban a 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok atlagos évi
szama megegyezik vagy novekedni fog a tervezési teriileten.

Atlagos évi csapadékésszeq Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

Az 1961-1990 idészak atlagos évi csapadékanak terlleti eloszlasanak értékei a CARPATCLIM-HU adatbazis alapjan
szarmaztatott évi csapadékosszegek teljes idészakra vett atlagolasaval alltak el6.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az atlagos évi csapadékosszeq valtozas az
alébbiak szerint alakul:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi csapadékosszeg varhato valtozasa [mm]
csapadékosszeg [mm] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
525-550 -50- -25 -100- -50 -55 - -25 0-25

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt id6szakokban az atlagos évi csapadékésszeg csokkenni fog a
tervezési teruleten.

Ariditasi index Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban

Az ariditasi index az évi csapadékosszeg és az évi potencialis evapotranszspiracid hanyadosaként all eld, ahol a
potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite mddszere alapjan keriilt meghatarozasra. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az atlagos évi ariditasi indexek kiilonbségei:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi varhaté ariditasi index valtozasa
ariditasi index ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,8-0,85 -0,2--0,15 -0,35--0,3 -0,15--0,1 -0,2--0,15

Mindkét klimamodell projekcioja alapjan, a vizsgalt idészakokban az atlagos évi ariditasi index csokkenni fog a tervezési
tertleten.
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Globalsugarzas Maqyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (MJ/m?)

Az 1961-1990 id6szaknak a globalsugarzas éves 0sszegeinek a teljes vizsgalt idészakra vett atlagai. Az adatok a
CARPATCLIM-HU adatbazisbél szarmaznak.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcioja alapjan, az atlagos évi globalsugarzas dsszegeinek a
kllonbségei:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi varhato Globalsugarzas valtozasa [MJ/m?]
Globalsugarzas
MJm?] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
4600-4700 50-100 100-150 50-100 250-300

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt id6szakokban a globalsugarzas mértéke névekedni fog a tervezési
teruleten.

A tavaszi faqyos napok szama Magqyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

Fagyos napnak azok a napok mindstlnek, amikor a napi minimum hémérséklet 0°C ala slllyed.

Az 1961-1990 id6szak fagyos napok tavaszi szdmainak a teljes id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak. A tervezési terlleten: 14 - 16 nap

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az ALADIN-Climate
klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tavaszi fagyos napok atlagos szamanak
kulonbsége:

Megfigyelt atlagos évi tavaszi A tavaszi fagyos napok szdmanak varhat6 valtozasa [nap]
fagyos napok szamanak [nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
12-16 -8--6 -14--12 2-0 -4--2

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban a tavaszi fagyos napok szdma csokkenni fog a
vizsgalt teruleten.

Belvizi kockazati besorolasa

Magyarorszag telepiiléseinek belvizi . J:}'
Kockizati besorolisa

Jelmagvarizat
[ ] Mezye
Té
I Folyo
Kockdizat
nines e

° 5 0 135 KigpEar A
) 5 kion [ magas Kockieat

A tervezési terlileten magas a belvizi kockézat.
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Villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
T6

B rolye

[ IMegye

Kockizat

1 Kiemelkedd
Mbogas
Kozepes

Mérsckelt
o2 4 ) 120 160 Alacsony

A tervezési tertilet nem mingsul magas villdmarvizi veszélyes teriletnek.

Villamarvizek

A hegy- és dombvidéki teleplléseken intenziv csapadék esetén (legaldbb 30 mm/nap), ha a vizgyijtdn lefolyd
vizcseppek 0sszegyllekezésének optimalisak a feltételei — korhdz hasonlitd alaku, néhany km? méret(, erdével kevéssé
boritott, meredek lejtékkel Ovezett a vizgyljtd — villdmarviz kialakulasanak nagyobb az esélye. A telepulés szik
kérnyezetében atfolyd vizfolyasok legalacsonyabban fekvé, Ugynevezett kilépési ponthoz képest szémithatd az a
vizgy(ijté, amin a megjelend intenziv csapadék a telepiilésre nézve veszélyt jelenthet. A tervezési teriletiink az Alféldon
talalhato, igy a tervezési teriileten nincs kifolyasi pont.

Erdoétiiz-veszély

A Il. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia IV.5. Az éghajlati sériilékenység teriileti értékelése fejezet ismerteti az
erdétlizveszélyes terlleteket.

Tdzveszélyes napok szdmébnak valtozdsa Erditlzekkel szembenl érzékenység Erdotizekkel beni alkalmarkoddké
(komplex mutatd) (komplex mutatd)

Jodmagyorkzat 5 detmagyschzat

(ategding) {kategiia)
W ceren eieny W orener ahainamosd
W horoman eoneveny B o008 prAmAAG
00 sapvpeven éoiveny B \oepesen axsmarodd
‘ v ben bbby 7] mivséhnnan sdalmasions
' YO dr pdany Qrevrgdn skadmasbod s

212



481. sz. féut fejlesztésének tervezési feladatai

Erdétiizekkel szembeni sériilékenység
(komplex mutatd)

Jelmagyarazat
(kategéria)

I 5emelten sériléimny

I fokozottan séraléknny

I kbrepesen sériléknny

7] mersarelten sérliitheny

[ | gyengén sdsilékeny

Az éghajlati sérilékenysége erd6tliz-veszély témakorében a kdzepesen sérulékeny.

A 90 km/h_meghaladd napi szélsebesséq maximumok éves atlagos el6fordulasi gyakorisdga az 1981-2010
idészak alapjan

TR

6.5
5.5
4.5
835

|

5

15
RIT
4erCI0 Sy us
S N

Az &brén lathatd, hogy a 90 km/h szélsebességet meghaladd viharok éves szinten kevesebb, mint 0,5 nap fordultak el
atlagosan a vizsgalt terileten.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Adattara 2001-2022 kozotti idészakra tartalmaz napi szél adatokat, Magyarorszag
teriiletére. A tervezett nyomvonalhoz legkdzelebbi automata allomas Ujhegyen talalhato. A 90 km/h sebességet
meghaladd napok szama 0. A két adatsor alapjan lathato, hogy a tervezési terlleten csokken a szeles napok szama.
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A 120 km/h_meghaladé napi szélsebesséq maximumok éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga az 1981-2010
idészak alapjan

nap

0.3%
03
025
02
015
0t
0.05

Az 4bran lathato, hogy a 120 km/h szélsebességet (orkan erejii széllokések) meghaladd viharok éves szinten kevesebb,
mint 0,05 nap fordultak el6 atlagosan a vizsgalt terlleten

A HungaroMet Nonprofit Zrt. Adattara 2001-2022 kozotti id6szakra tartalmaz napi szél adatokat, Magyarorszag
tertletére. A 120 km/h sebességet meghaladé napok szama 0. A két adatsor alapjan, valtozas nem allapithaté meg.

Szeizmikus zonatérkép

Horizontalis gyarsulas értékek 50 évre,

Szeizmikus zonatérkép

age
PGA (g)

1 ey auL TTpe) “q ‘Hepem “S ‘usIS 1 egam “AS Azaueusis “N ejuid Ul
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}
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188
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Tervezési terlletliink a szeizmikus zénatérkép alapjan a 2. zénaba tartozik. A horizontalis talajgyorsulas értéke agr=0,10
PGA(g)[m/s2].

A kozepesen aktiv terlleteken, ugymint Magyarorszagon a val6szinliségi mddszerrel hatarozzdk meg szeizmicitast,
mely a forraszonak foldrengés-aktivitasanak statisztikus jellemzéin alapul. A szamitas soran figyelembe veszik a
foldrengések elbfordulasanak és az egyéb paramétereknek a bizonytalanségait is. A nagyobb terlletekre vonatkozé
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veszélyeztetettségi térképek szamitdsa altaldban azzal a feltételezéssel torténik, hogy a felszint keményebb kézet, az
ugynevezett alapkézet alkotja.

Tomegmozgasok térképe

2.
3.
I8

v 5.

A felszinmozgdsok veszélye Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a felszinmozgdsok veszélye jelentéktelen,
2 = kismértékii; 3 = kozepes; 4 = sulyos, 5 = a kistaj egyes részeit az atlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegeti
A tervezési terllet felszinmozgésok veszélye jelentéktelen.
Szélerozid

A szélerozio-veszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a szélerdézic-veszély jelentdktefen; 2 =
kismértéki; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = alocsonyabb szélerdzio-veszélyességi fokozatba tartozik a
kistaj mintegy 25%-a; 6 = 50%-0; 7 = 75%-0; 8 = a kistdj egyes részeit az Gtlagosndl lényegesen
nogyobb szélerozia-veszely fenyegeti

A tervezési terllet szélerézid veszély mértéke kismértékli szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik, alacsony
szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik a kistaj mintegy 25 %-a.
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Légszennyezés

A légszennyezettségi agglomeraciok és zonak Magyarorszag terlletén a 4/2002. (X. 7.) KvWWM rendeletben vannak
meghatarozva a levegbterheltségi szint mértéke és a vizsgalati kiiszobértékek alapjan. A rendelet alapjan a vizsgalt
terilet a 12. Debrecen kornyéke zonahoz tartozik, ahol az egyes légszennyez6 anyagok tekintetében az alabbi
terhelések adodhatnak:

Légszennyezettségi agglomeraci6

Nitrogén-dioxid

Szén-monoxid

PM1o

12. Debrecen kdrnyéke

C

F

D

42. tablazat

Légszennyezettségi agglomeracio

A zonak tipusai:
C csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag tekintetében a levegbterheltségi szintre
vonatkozé hatarérték és a tliréshatar kdzétt van.
D csoport: azon terilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a
leveg6terheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszob6t nem haladja meg.

A leveg6terheltségi szint egészséguigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete; az also és felsé
vizsgalati kiszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. szamu melléklete tartalmazza.

Az egyes légszennyez0 anyagok felsé és alsd vizsgalati kiiszObértékeit, valamint az 6ras/24 o6ras egészséglgyi
hatarértékeket az alabbi tabldzatokban mutatjuk be.

i NO. | PM+o | co
Zonak (g/m?)
C 50-100 - -
D 35-50
F - - <2500

43. tablazat Egyes légszennyezd anyagok felsé és alsé vizsgalati kiiszobértékeit

KITETTSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitettség

Nyari forrd napok névekedése
Héhullamos napok névekedése
Atlag hémérséklet ndvekedése
Csapadék intenzitas novekedése
Atlagos csapadékdsszeg csdkkenése
Aszély

Globalsugarzas

Tavaszi fagyos napok csokkenése
Szélsebesség novekedése
Héhatés

Tlizek

Viharok

Villamarviz

Arviz, belviz

Témegmozgas

Szélerdzid

Légszennyezés

Alacsony
Kozepes

I \iagas

4.7.5. Sértilékenység elemzése

Sérilékenyséqg: a projekt jelenlegi és jovében lehetséges sériilékenységérél az érzékenység és a Kkitettség
osszevetésével torténik.
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A projektet érd potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati
paraméterre és ezzel egyid6ben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati paraméternek.

Kitettség
Alacsony ] Kozepes Magas
Légszennvezés Atlagos csapadékosszeg csokkenése
Alacsony gszenny Fagyos napok szama
§ .  Aszaly
2| Kozepes Atlaghémérséklet
L
‘D
b . .
w Témegmozgas
Magas Csapadék intenzitas novekedése
Villamarviz
Jelmagyarézat:
Alacsony
Kozepes
B oges

A sérllékenység elemzése alapjan, a projektet a kovetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai hatassal: Héhatas
viharok, szélsebesség novekedése, tlzek, szélerozid, héhullamos napok szaménak ndvekedése, nyari forrén napok
szaméanak novekedése, arviz, belviz.

4.7.6. Kockdzatelemzés

Kockazatok: kockazatelemzés az érzékenység, a kitettség és a sérllékenység egyuttes vizsgalata, az éghajlatvaltozas
lehetséges negativ kovetkezményeinek, illetve azok bekdvetkezési valoszinliségeinek meghatarozasat jelenti.

A Kockazatok mértékének és hatdsanak értékelését a kovetkezd tablazat mutatja be:

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 . . -
Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Kozepes 4 Nagy 5 Katasztrofalis
5 .
e .
£ .- DO SRIMEREEI  (jtost t(imelogedése
=D kézlekedésbiztonsagi , . , . ,,
ERR: . burkolatkarosodashoz Fakat gydkerestdl
=5 = berendezéseket, nyomvalyusodashoz kicsavarja
SEE kozlekedési lampakat, | — '
=T 3 _ vezet. Utlezarasokat okoz.
[QE N KRESZ tablakat -
:0 o Fenntartasi gond.
= kérositja.
]
2 Negativan
2 g,',’ befolyasolja a
@ % kozlekedést és a
_*E 2 kozlekedes
@ biztositasét.
E Fakat gyokerestcl Villamarvizeknél
> kicsavarja, e 1
5 Fly it utatfolyasokat okoz.
e Utlezarasokat okoz.
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Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1

Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Kozepes 4 Nagy 5 Katasztrofalis

Kozlekedési
szolgaltatas atmeneti
akadalyoztatasa.

Tarsadalom

Megndvekedett
biztonsagi
intézkedések Magasabb beruhazasi Megndvekedett
kéltségei. koltségek. helyredllitasi koltség.
Magasabb fenntartési
koltségek.

Gazdasagi/pénziigyi

A kockazatok értékelése a kovetkezmény és a bekdvetkezési valdszinliség egylttes meghatarozasan alapszik, ezt az
alabbi kockazati matrix mutat be:

Kovetkezmény/hatas
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis

Valdsziniiség

Majdnem bizonyos (95 %-0s esély évente)

Valészinii (80 %-os esély évente)

Lehetséges (50 %-0s esély évente)

Nem valészin( (20 %-os esély évente)

Ritka (5 %-0s esély évente)

Jelmagyarézat:
Alacsony
Kdzepes

I e
4.7.7. A kockdzatok kezelése

4.7.7.1.  Eghajlatvaltozas mérséklése

Az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye és annak Kiotdi Jegyzékonyve végrehaitasi keretrendszerérdl szol6 2007.
évi LX. torvény 3.§(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapjan az Orszaggyllés a 2018-2030 kozotti idészakra
vonatkozd, 2050-ig tartd idészakra kitekintést nyGjté masodik Nemzeti Eghailatvaltozasi Stratégiardl sz6l6 23/2018. (X.
31.) OGY hatarozatot hozta.

Az Orszaggyilés elfogadja az e hatarozat mellékletét képez6, 2018-2030 kozotti idbszakra vonatkozd, 2050-ig tartd
id6szakra is kitekintést nyujt6 masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiat.

Magyarorszag az éghaijlatvaltozas mérséklése érdekében — a kozds, de megosztott feleldsség elvének, valamint hazank
nemzeti érdekeinek koOvetkezetes érvenyesitése mellett — részt vesz mindazon nemzetkzi és eurdpai unios
klimavédelmi folyamatokban, valamint eleget tesz azon kotelezettségeinek, amelyek az Uveghazhatasu gazok
kibocsatasanak mérséklésére, valamint a szén-dioxid elnyelésének fokozaséara iranyulnak.

Az éghajlatvaltozas mérséklésével kapcsolatosan a Il. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaban kitlizott rovid kdzép és
hosszu tavu cselekvési iranyokat mutatjuk be.

Révid tavu cselekvési iranyok:

A kbzlekedés dekarbonizaciés palyara allitasa szintén az energiahatékonysag oldalarél vezérelt folyamat, ezért a
cselekvési iranyokban a Kozlekedési Energiahatékonysag-javitasi Cselekvési Terv tervezett intézkedései az iranyadoak:
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A kozlekedési, szallitasi igények csOkkentése, amely magaba foglalia a csillapitott forgalmi dvezetek
kialakitasat, a kornyezetbarat kozlekedési kampanyokat, a helyi gazdasagok fejlesztését, valamint a thvmunka-
végzés 0sztonzését.

o A kozOsségi kozlekedés vonzova tétele, atterelés a kozosségi kozlekedésre, amibe beletartozik P+R rendszer(
parkolok kiépitése és Uzemeltetése, valamint az autébusz-allomany felujitasa, cseréje. A kotottpalyas
kozlekedési modok elényben részesitése.

o Ajarmivek jobb kapacités kihasznalasat segit6 logisztikai &s infokommunikacios eszkozok hasznalata.

o A kozlekedési munkamegosztasban a vasut részesedésének novelése a szolgaltatasi szinvonal, a pontossag
és megbizhatdsag novelésével, vonzo tarifakkal, a palya- és jarmlallomany korszerisitésével és a vasut-
villamositassal.

o Utastajékoztatas, szemléletformalas (Oko-vezetés népszeriisitése és energiatakarékos gumiabroncsok

alkalmazasa), az intermodalitds és komodalitas javitdsa, nem motorizalt kdzlekedés feltételeinek fejlesztése

(kerékparutak épitése) a kdzlekedési mdd valasztas befolyasolasa érdekében.

A fentiek mellett Magyarorszagnak is fel kell késziilnie az alternativ hajtasok terjedésére és azok infrastrukturalis
feltételeinek megteremtésére, amely féképp a jogszabalyi keretrendszer kialakitasat, kisebb részt egyéb 6sztdonzék
bevezetését jelenti. Ez a keretrendszer — 0sszhangban a varhatd eurdpai unids kotelezettségekkel — a kovetkezdkre
kell, hogy kiterjedjen:

e ajelenleg igen hianyos jogi kornyezet felmérésére és potlasara, ugyanis az alternativ kozlekedési megoldasok
hazai szabalyozasa szamos esetben nem létezik;

e az elektromos-, a foldgaz- és késébb a hidrogénizem( gépkocsik t0lté infrastrukturajanak kialakitasaval
kapcsolatos épitésugyi, biztonsagi (foképp éplleten beldli toltés vonatkozasaban: veszélyességi besorolas és
tizvédelem), kereskedelmi, forgalmi szabalyozasokra, valamint az elérhetd tamogatasokra;

e az alternativ Uzemanyagot hasznald gépjarmivek engedélyezési és vizsgaztatasi kovetelményeire,
beszerzésének tamogatasara, az azt 6sztonz6 nem gazdasagi intézkedésekre;

o a fogyasztoi tamogatasokra és tajékoztatasra az alternativ lizemanyagot hasznalé gépkocsik magasabb arat
kompenzalo intézkedésekrél, a behajtasi, parkolasi és egyéb forgalmi kedvezmeényekrdl;

e az alternativ izemanyagokkal kapcsolatos hazai K+F tamogatasara;

e az elfogadott terv végrehajtasat biztositd anyagi és intézményi feltételekre.

Kbzéptavu cselekvési iranyok:
e Az alternativ hajtast jarmivek toltési infrastrukturajanak nagy léptéki kiépitése az addigi tapasztalatok
figyelembevételével tovabbfejlesztett jogszabalyok és szabvanyok alapjan.

o Avizi szallitas feltételeinek éghajlatvaltozasi szempontu vizsgalata.
o Az aruszallitasban, kilonosen a tranzit utvonalak esetében, a vasuti szallitas elbtérbe helyezése.

Hosszu tavu cselekvesi iranyok:

e A dekarbonizéciés kovetelmények és a ténylegesen bekdvetkezd klimamddosulasok figyelembevételével az
éghajlatvaltozas, mint peremfeltétel teljes kor(i integralasa a kdzlekedéspolitikaba.

Magyarorszag Klimasemlegesség 5050-ig

2021 &prilisban a képviselbk megallapodtak a Tanaccsal arrdl, hogy az EU-nak 2050-ig klimasemlegesnek kell lennie.

Junius 24-én a Parlament elfogadta az Uj klimarendeletet, amely a jelenlegi 2030-as kibocsatascsokkentési célkitlizést
40% -rél 55% -ra emeli, és a 2050-re vonatkozd klimasemlegességi célt jogilag kotelezd érvénylivé teszi.

Jelenleg 6t unids orszag tlizte ki jogilag a klimasemlegesség céljat: Svédorszag 2045-ig, Magyarorszag, Franciaorszag,
Dénia és Németorszag pedig 2050-ig kivanja elérni a nulla nett6 kibocsatast.
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4.7.8. Projekt hatdasa a klimara

4.7.8.1.  Teriiletfoglalas

A meglévo 481 sz. féut helyszinrajzi kialakitasanal a tervek alapvetden a meglévé at tengelyét vették alapul. A tervezési
feladat a 481 sz. fout 2x1 forgalmi savrol 2x2 forgalmi sévra torténé bovitése.

A tobblet tertletigénybevétel miivelési ag szerinti megoszlasa a kovetkezé:

Miivelési ag Teriiletigénybevétel (m) %-0s megoszlas

szanté 3440 49,4%

rét, legeld 410 5,9%
kézlekedési tertlet o

(nem a jelenlegi 481 sz. o) 2600 37.3%
beruhazasi terilet 420 6,0%
csatorna 100 1,4%
Osszesen 6970 100%

4.7.8.2. Erdéteriiletek

A Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdészeti FOosztélya altal nyilvantartott erdéterlletek alapjan természetszeri erdd nem
valik érintetté.
Debrecen Véros Szabalyozasi Tervében ugyanakkor szerepelnek védelmi céli erdd6vezetbe tartozd teriletek a

nyomvonal kozelében, azonban ezek kozil csak a Wallau uti csomdpont kdzelében elhelyezkedé valik kdzvetlendl
érintetté. Ezen teruleteket az atnézeti helyszinrajzon abrazoltuk.

4.7.8.3. Burkolt feliiletrdl elvezetett csapadékviz tobblet

A tervezett Utpalya végig toltésen halad, bevagasos szakaszok nincsenek.

A tervezett vizelvezetést elsdsorban a ,Kdzutak viztelenitésének tervezése” megnevezés(i, UT 2-1.215:2004 (e-UT
03.07.12) szamu utiigyi miszaki eléiras, a NIF Zrt. Mliszaki eléirasok és egyéb érintettek (vizfolyas-, és kozutkezeldk,
vizligyi hatdésagok) eléirasai alapjan lett megtervezve.

A burkolt felliletekrdl a lefolyd vizek mennyisége ndvekszik, azonban a keresztezé vizfolyasok révid szakaszrol (~300 m)
fogadjak be az Utpalyara érkez6 csapadékvizet, igy a befogadok az érkezd terhelést biztonsaggal elvezetik. A tervezett
nyomvonal a domborzati viszonyai miatt az tpalya tengelyétdl 25 — 25 m tavolsagban kell csak terepi vizek tobblet
lefolyasaval szamolni.

A befogaddkba torténd bevezetés a vizfolyas kezelGivel valo egyeztetések alapjan torténhet. A kezelék
adatszolgaltatasa alapjan tervezhetd meg a vizfolyas keresztezése és a tervezett Ut vizelvezetd rendszerének bekotése.

4.7.8.4. Uveghéazhatast gazok varhat6 kibocsatasa az iizemelés id6szakaban

A beruhazas varhatd éves Uveghazhatasu gaz kibocsatasat a forgalom altal kibocsatott CO2 emisszio alapjan
hatarozzuk meg.

A forgalmi vizsgalat alapjan rendelkezésiinkre all6 jarmiiosztaly besorolds és a HBEFAS (Handbuch fir
Emissionsfaktoren) emissziés adatbazisbél lekérdezhetd jarmliréteg szerinti emisszios faktorok koziil a Mértékadé Ora
Forgalom [tovabbiakban MOF] MOF |. kategériahoz a személygépkocsi, a MOF |I. kategériahoz a nehéztehergépjarmii
emisszios faktort alkalmaztuk.

6Handbook Emission Factors for Road Transport: Emission Factors from the Model PHEM for the HBEFA Version 3, Graz University of Technology - Institute
for Internal Combustion Engines and Thermodynamics. 2009.
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HBEFA adatbazis szerinti fajlagos emisszios tényezék (g/km/j)
Forgalomba helyezést kovetd (vele és nélkiile) allapot (2027)
50 km/h-ig 50-80 km/h-ig
MOF CO; CO;
l. 162,09 124,00
Il. 537,21 487,16
80-110 km/h >110 km/h
l. 141,80 183,92
Il. 523,97 625,88

A forgalom altal generalt CO2 emisszi6 atlagosan a személygépkocsi esetében négyszer alacsonyabb, mint a
tehergépkocsi tekintetében. A fenti emisszios faktorok figyelembevételével a Forgalomba helyezést kovetd allapotra
(2027.) hatarozzuk meg a tervezett Utszakaszok CO: kibocséatasat:

MOF | MOF | CO: CO:

Ssz. Utszakasz Honnan Hova . X
l. IIl. |kg/(h*m)| t/év
1 481 sz. fout M35 autopélya 481 sz. féut 0+500 kmsz. 576 | 191 0,18 306
2 481 sz. f6ut 481 sz. f6ut 0+500 kmsz. Sarga diil6, Szepes bekotd | 576 | 191 0,18 2116
3 481 sz. f6ut Sarga diil6, Szepes bekotd Toco patak 576 | 191 0,18 1352
4 481 sz. fout Toco patak Ny-i hatarol6 ut 576 | 191 0,18 301
5 481 sz. féut Ny-i hatarol6 ut Wallau utca csp. 517 | 140 | 0,15 1545
6 481 sz. féut Wallau utca csp. 47 sz. fut 509 | 68 0,11 140
7 Sarga d(il6, Szepes
bekotd 481 sz. féut Szepes buszforduld csp. 0 0 0,00 0
8 Foldat Szepes buszforduld csp. Ny-i hatarol6 ut 87 0 0,01 107
9 Ny-i hatarol6 ut 481 sz. f6ut Foldut 147 | 52 0,04 191
10 Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekotd 130 | 50 0,05 234
11| K-ikils6 elkeriild Wallau utca csp. 47 sz. fut - - - -
12 47 sz. fout K-i kiils elker(ilé 481 sz. f6Ut 1025 74 0,18 777
13 47 sz. fut 481 sz. féut Hermann Kronseder utca | 1227 | 101 0,23 754
14 M35 autépalya bal
palya 4 sz. féut 481 sz. f6Ut 415 | 215 | 0,21 7762
15 M35 autdpélya jobb
palya 481 sz. f6ut 4 sz. féut 433 [ 209 | 0,21 7006
Minddsszesen 22592

Eves szinten a 2027-re prognosztizalt MOF-tél eredd CO, emisszi6 a 2x2 savos Utszakaszon 5761 tonna CO;
generalodik. A meglévd Utszakaszokon a Nélkiile esetben a 5 842 t/év CO; kibocsatas varhato.

Osszességében megallapithatd, hogy klimavédelmi szempontbol a projekt — volumenébél adddéan — elhanyagolhatd
hatast kepvisel. A klimavaltozast okozd tényezdk, és azok csokkentését szolgald intézkedések hatasa gyakorlatilag
egyenértékiinek tekinthetd.

4.7.8.5. Uveghézhatést gazok varhato kibocsatasa az épitési, kivitelezési idészakban

Aszfaltbontas hatéasa
Az aszfaltbontas soran alkalmazott munkagépek, szallitdjarmiivek CO2 kibocsatasa.

. . CO2 CO:;

Tevékenység kglh tlév

Burkolat bontasa 56,71 3577
Féldmi bontasa 4,01 35,16

Burkolatépités hatasa
Az Utépités soran alkalmazott munkagépek, szallitéjarmivek CO2 kibocsatasa.

Tevékenység (I((:;Ii) f/g\f
El6készité munkalatok 8,14 719
Foldalap épités 23,59 4879
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i i CO: CO;
Tevékenység (kg/h) tlév
Burkolatépités 2518 221
Hidépités hatasa
A hidépités soran alkalmazott munkagépek, szallitojarmivek CO- kibocsatasa.
. . CO: CO2
Tevékenység kglh tlév
Alapozas 20,96 183
Felmend és felszerkezetek 11,63 101
Tartéemelés 10,08 610
Burkolatok 11,85 626

4.7.8.6. A tervezett tevékenység feltételezhet6 hatasteriiletének éghajlatvaltozashoz valo
alkalmazkodasi képességének értékelése

Az elker(ilé hatastertilet kiterjedésének megallapitasakor a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 7. szamu mellékletét
vettilk figyelembe, mely a hatasterlilet meghatarozasanak maédjardl szél. Az elvégzett vizsgalatok alapjan a legnagyobb
hatasterlletet a leveg6-tisztasagvédelmi hatasterilet jelenti, mely dsszesitett hatasteriilet magaban foglalja valamennyi
kornyezeti elem hatasteruletét.

A vizsgalati eredmények alapjan, a levegbkornyezetre gyakorolt terhelés nagyon alacsony.

A kozvetlen hatasterilet kimutatasahoz 100-100 m széles savval szamoltunk, amellyel a biztonsag iranyaba tértink el:

Feltételezhetd hatastertilet teriiletigénybevétel
Az (t 6sszes hossza 5,103 km
Hatastertlet tavolsaga 200 m
A feltételezhetd hatasterllet teriilet igénybevétele [km?] 0,51 km?
A feltételezhetd hatasteriilet teriilet igénybevétele [ha] 51,0 ha

4.7.8.7. A projekt globalis klimavéaltozasra tett hatasa

Tekintve a projekt hatasat a globalis klima szempontjabdl a kibocsatott CO2 —6t figyelembe véve ami a forgalmi tobblet
soran illetve az ut megépitése soran képzddik, A projekt szempontjabdl tett hatés csokkentés a globalis klimavéltozasra
hatassal van,

A projekt szempontjabdl az adaptécios intézkedés, ami a globélis klima dsszeadddd hatdsat csokkenti, Kibocsatasi
oldalrél a z&ré vagy legalabb alacsony UHG kibocsatasi gépek és alkalmazott technoldgiak, megkdté oldalrol a
telepiteni kivant erdéteriilet CO2 (UHG) megkotése révén.

4.7.9. Eghajlatvdltozds biztonsdgi vizsgdlata

4.7.9.1. A projekt ellenalloképessége az éghajlatvaltozassal szemben

A létesitmény (épuletek, épitmények, utak, mitargyak, stb,) ellenalloképességénél figyelembe kell venni a hasznos
élettartamat.

Az utak tervezési osztalyat, és tervezési (helyszinrajzi, magassagi, keresztmetszeti) paramétereit az e-UT 03.01.11.
,KOzutak tervezése” (tovabbiakban: KTSZ), e-UT 03.01.12. ,Vonalvezetés tervezése, a vizszintes és magassagi
vonalvezetés dsszehangolasa’, és a e-UT 03.01.13. ,Mez8gazdasagi utak tervezési eldirasai” Utligyi Mliszaki El6irasok
figyelembevételével, a helyi adottsdgokhoz igazodva lettek kialakitva.

A tervezési forgalom a pélyaszerkezet élettartama alatt varhatdé egységtengely-athaladasi szam, amit a varhatd
forgalom elérebecslésével lehet meghatarozni. Elsé I1épésben meg kell hatarozni az ut tervezési élettartamat. A varhatd
forgalmat az élettartam kdzepére eldrevetitve hataroztuk meg. Ugy tekintjiik, hogy a koz&ps6 év forgalma megegyezik a
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telies élettartamon jelentkezé éves forgalmak atlagaval. A forgalom el6rejelzése utan szamitjuk a palyaszerkezet
forgalmi terhelését.
Tervezési élettartam e-UT 06.03.13. ,Aszfaltburkolatu Utpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése”:

e Gyorsforgalmi utakon és varosi féutakon: t=20¢ev
e Orszagos féutakon: t=15¢év
e Orszagos és varosi mellékutakon: t=10év

Az adott tavlati évhez a jarmiikategoriankénti forgalmakat a fentiek szerint analitikus forgalmi modellezéssel készitettiik
el.

A tervezett forgalomba helyezés éve 2027., és figyelembe véve az orszagos féutakon a t=15 éves id6tavot, a
palyaszerkezet méretezését t/2 évre végeztik el.

A forgalmi vizsgalat olyan szamitégépes haldzati modell alapjan készlljon, amely figyelembe veszi a Kormany kdzép és
hosszU tavu kozuti halozatfejlesztési programijat, a gazdasagi hattér, motorizacio, forgalomkelté és vonzé tényez6k
varhat¢ valtozasait

Vizelvezetés

A megfeleld vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptacids intézkedés az éghajlatvaltozas esetében, A megfelel6
vizelvezetéshez j6 mindségli meteorologiai, hidroldgiai és geomorfologiai adatok sziikségesek. A megfelel6
vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl.
A vizelvezetés tervezése soran fel kell készlini az intenziv csapadékok soran keletkezd csapadékmennyiségre, és
tervezni kell a keletkezd arhullamok levonulasanak utjat, A miiszaki eléirasokat felil kell vizsgalni és az éghajlatvaltozas
soran megvaltozott természeti feltételekhez kell igazitani.

Alapvetéen a tervezés soran az UME-nek megfeleléen, a tervezési szakaszhoz kézel 1évé meteorologiai allomas adatai
alapjan hataroztuk meg a csapadékintenzitasokat.

Az Orszagos Meteoroldgiai Szolgélat altal javasolt, a klimavaltozas lehetséges mértékadd viz hozamokra gyakorolt
hatasait figyelembe vevd szorzétényezOkkel szamoltunk kil-, és beltertileten egyarant.

A medret 10 éves, mértékadd dsszegyilekezési iddhoz tartozd csapadékintenzitassal méretezzik, a fépalya alatti
keresztezést, miitargyakat pedig 100 éves (alsébbrendl ut alatt 50 éves) gyakorisagu csapadékra méreteztik. A
méretezés soran szamitott adatokat a vonatkozd gyakorisagnak megfelel klimakockazati szorzéval is ndveltik (10 év
esetén ez 1,1 100 év esetén pedig 1,2-szeres ez a szorzo).

Aszfalt burkolatok

A hdémérséklet-emelkedése az aszfaltok deformacio-hajlaméanak novekedését eredményezi. A deformécio-hajlam
elsésorban az alkalmazott kotéanyag minéségétdl fligg, ezért merevebb kotbanyagok, bitumen-tipusok hasznélataval ez
a hatés kezelhetd.

Az ultraibolya sugérzas névekedésével a kopéréteg felsé részén a bitumen gyorsabban dregszik, ridegebb lesz, emiatt
a keletkezd feszUltségeket kevésbé tudja felvenni, és a kopéréteg feliilrél megreped.

Az éghajlati valtozasokhoz valé adaptacié megfelel6 bitumen és aszfaltkeverékek alkalmazésat jelenti a kopdrétegben.
Az aszfaltok élettartama viszonylag rovid (~7 évente kell feltjitani a magas hémérsékletnek kitett koporéteget), ezért az
uj éghajlati kérilményeknek megfeleld kotdanyagok fokozatosan minden probléma nélkil beépithetdek.

A pélyaszerkezetek meghatarozasa soran a vonatkozo elGirasokat, a meglévé 481 sz. fout és az épités alatt lévé
Nyugati hatarol6 Ut rétegrendije kerllt figyelembe véve.

Ezek alapjan az alabbi palyaszerkezeti rétegek alkalmazasa javasolt:

481 sz. féut az M35 ap. csomépont és Nyugati hatarolé uti csomépont kozott + a tervezett csomépontok + a
Nyugati hatarol6 uti és a Wallau uti csomépontok kdzott, 2x2 savos kialakitas esetén — Uj épités

K" - klildndsen nehéz forgalomterhelési osztaly.
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5 cm SMA 11 (ml) koporéteg

7 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg

7 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg

7 cm AC 22 két6 (ml) alapréteg

20 cm Ckt-4 cementstabilizacio (fesziltségmentesitéssel)

481 sz. fout az M35 ap. csomdpont és Nyugati hatarolé uti csomépont kozott + a Nyugati hatarold uti és a

Wallau uti csomopontok kozott, 2x2 savos kialakitds esetén — Burkolatmegerdsités a megmaradd félpalyan

(oldalesés valtozatlanul marad)

K" - klildndsen nehéz forgalomterhelési osztaly.

5 cm SMA 11 (ml) kopéréteg — tervezett réteg

7 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg — tervezett réteg

4 cm SMA 11 (mF) koporéteg lemarasa — meglévé réteg teljesen lemarva
7 cm AC 22 kot (F) kotbréteg — meglévé réteg

7 cm AC 22 két6 (F) alapréteg — meglévé réteg

15 cm Ckt-4 cementstabilizacié (feszliltségmentesitéssel)— meglévé réteg

481 sz. fout az M35 ap. csomdpont és Nyugati hatarolé Uti csomépont kozott + a Nyugati hatarolé ti és a

Wallau uti csomépontok kozott, 2x2 savos kialakitas esetén — Burkolatmegerdsités a megmaradd félpalyan

(meglévo tetdszelvény egyoldali oldalesésiivé alakitasa)

K" - klildndsen nehéz forgalomterhelési osztaly.

5 cm SMA 11 (ml) koporéteg — tervezett réteg teljes szélességben

7 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg — tervezett réteg teljes szélességben

7-10 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg — tervezett réteg félszélességben

7-11 cm AC 22 kétd (ml) alapréteg — tervezett réteg részszélességben

4 cm SMA 11 (mF) koporéteg lemarasa — meglévé réteg teljesen lemarva
3,5-7 cm AC 22 két6 (F) kotoréteg — meglévé réteg részben lemarva

7 cm AC 22 kot6 (F) alapréteg — meglévé réteg

15 cm Ckt-4 cementstabilizacié (feszliltségmentesitéssel) — meglévd réteg

481 sz. féut a Nyugati hatarold Uti csomopont — Wallau Gti csomdpont kozott 2x1 forgalmi sdv megmaraddasa

esetén - Burkolatmegerdsités

K’ - kiléndsen nehéz forgalomterhelési osztaly.

5 cm SMA 11 (ml) koporéteg — tervezett réteg

7 cm AC 22 kot (ml) kotéréteg — tervezett réteg

4 cm SMA 11 (mF) koporéteg lemardsa — meglévé réteg teljesen lemarva
7 cm AC 22 kot (F) kotbréteg — meglévé réteg

7 cm AC 22 kot (F) alapréteg — meglévé réteg

15 cm Ckt-4 cementstabilizacio (feszultségmentesitéssel) — meglévé réteg

Nyugati hatarolo Ut tervezett szakasza és a kiilonszintii csomoponti agak

,E" - forgalomterhelési osztaly. Megegyezik a Nyugati hatarold Gt épités alatt 1évd palyaszerkezeti rétegrendjével

5 cm SMA 11 (ml) koporéteg

7 cm AC 22 két6 (ml) kotéréteg
7 cm AC 22 két6 (ml) alapréteg
20 cm Ckt-4 cementstabilizacid
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Mezdgazdasagi (teriiletmegkozelitd) utak aszfalt burkolati szakaszai
Megegyezik a meglévl palyaszerkezettel.

- 4.cmAC 11 kopd 50/70 kopédréteg

- 7cmAC 22 alap 50/70 kétéréteg

- 25 cm M63 mechanikai stabilizacio (a felsé 2 cm-ben Z 0/11 kiékeléssel)

Mezdgazdasagi (teriiletmegkdzelitd) utak stabilizalt szakaszai
Megegyezik a meglévl palyaszerkezettel.
- 25.cm M63 mechanikai stabilizacio (a felsé 2 cm-ben Z 0/11 kiékeléssel)

Hatdésagi ellenérzéhelyek
- 23 .cm CP4/2,7 bazaltbeton séalld burkolat
- PE félia elvalasztas
- 20 cm Ckt-4 cement stabilizacios utalap

Uzemeltetés

Az izemeltetés a reagalo intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az lizemeltetés feladata az infrastruktura
folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus allapotok el6rejelzése és a vészforgatokdnyvek
alkalmazasa, javasolt a klimaallékonysagi vizsgalat figyelembevétele.

Az engedélyezési dokumentacidban véglegesednek azon alkalmazhat6 és eldirt intézkedések, melyek a klimavédelem
szempontjabdl is relevansak és rugalmassa teszik a beruhazast az éghajlat valtozasaval kapcsolatos kortiményekre.
Zoldteriilet kialakitas

A beruhazas soran alkalmazkodasi intézkedés egyrészt az élévilagvédelmi intézkedések, masrészt a novénytelepitési
tervek, harmadrészt tajvédelmi javaslatok tartalmazzak.

A ndvénytelepités (védéfasitas, takarofasitas, egyéb zéldfelliletek kialakitasa) dkologiai és kdrnyezeti szempontbdl
hasznosak, €s egyuttal az alkalmazkodasi intézkedések hatékony eszkozei.

A fejlesztés kapcsan tipikus zoldfellilet kialakitasara nem kertil sor, azonban a csomopontok altal kozbezart teriletek
(pl.: elnyuijtott rombusz) lehetdséget adhatnak zéldterdlet kialakitasara, fasitasra.

A takaréfasitast azokon a helyszineken iranyozhaté el6, ahol a tervezett miitérgy, a fout toltése, vagy maga a palya és a
kérnyezd lakott teriletek kozotti tertilethasznalat, terepviszonyok miatt a palyara valé ralatast nem akadalyozza semmi.
Az Ut tajba illesztését a termbhelynek megfelelé 6s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell megvaldsitani. A kedvez6tlen
ralatési viszonyokat, a mlvi elemek dominancidjét, illetve az utmenti novényzet kivagasaval jard kedvezétlen tajképi
hatast tereprendezéssel és novénytelepitéssel (védofasitas, egyéb zoldfellletek kialakitasa) lehet enyhiteni.

4.7.9.2. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvez6tlen hatasainak mérséklésére a
tervezés, az épités és lizemeltetés fazisaban tervezés, az épités és iizemeltetés fazisaban

A 66. sz. féut burkolatmegerdsitése dsszességében ndveli a kozuti forgalom biztonségos lebonyolitését a jelenlegi
allapothoz képest, szélséségesebb iddjarasi viszonyok kozott is.

Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszara a kovetkez0 javaslatokat tesszik:

o Eghajlatvéltozas okozta extrém idéjarasi helyzetekre méretezés

e Biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen eléforduld szélséségesen nagy
mennyiségl csapadékot is. A megfelelé vizelvezetés biztositdsa az egyik jelentds adaptacios intézkedés az
éghajlatvéltozés esetében. A megfelelé vizgazdalkodasi infrastruktira segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készllni az intenziv csapadékok
soran keletkezd csapadékmennyiségre.
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o Kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélséséges iddjarasi koriilmények ellen a helyszinen dolgozéd munkasok
szamara védett pihendhely biztositdsa sziikséges. Emellett héhullamok idején kiemelt figyelmet kell forditani a
dolgozdk szaméra torténd folyadék biztositasara.

o Az éghajlatvaltozas okozta hatasok mellett is biztonsagosan lizemeltethetd és fenntarthato tisztitd mitargy létesitése.
A beruhdzasban létestld mitargyak mind az épitésik, mind a mikddésik tervezett ideje alatt biztonsagosan
lizemeltethetbek, karbantarthatdak legyenek, a miikddésik minimalis kornyezeti terhelést jelentsen. A kdérnyezeti
terhelés alatt értjik a mitéargyak kdzvetlen kozelében a komnyezeti elemek terhelését (talaj, talajviz, levegd) illetve az
liveghé&zhatasl gazok (olyan gazok, melyek elnyelik és kisugarozzak az infravorés hullamhosszu fényt, ami az
Uveghazhatashoz vezet) kibocsatasat.

o Masrészt az éghajlatvaltozasbdl fakado kiilsé kornyezeti tényezék se legyenek befolyassal a miikddéslkre, vagyis
win-win helyzet alakuljon ki.

e Havaria helyzetek modellezése.

o Az lzemeltetés a reagald intézkedések bevezetéséért és végrehajtasdért felel. Az Uzemeltetés feladata az
infrastruktura folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus allapotok elérejelzése és a
vészforgatokonyvek alkalmazasa.

o A projekt éghajlatvaltozas-biztossé tétele a kivitelezési szakaszban

o A pihenbhelyeken a parkoléhelyek arnyékolasat novénytelepitéssel, tovabba fedett parkolohelyek kialakitasaval
javasoljuk a valtozo idéjarasi viszonyokra valo tekintettel.

o HosszU tavon, a szélséségesen magas vagy akar alacsony hdmérsékleti értékek, héségnapok, stb. nagy terhelést
jelentenek az infrastruktirara a tervezett élettartam végére, illetve az esetlegesen bekdvetkez6 extrém mértékii és
hosszlsagu id6jarasi idészakokat kévetden a karosodas tobbféle lehet: faradasok okozta repedések keletkezhetnek
a palyaszerkezetben, nyomvalyik, bordasodas, burkolati egyenl6tlenségek alakulhatnak ki a palya feliletén. Ezek
kialakulasakor romlik a vezetés kényelme, illetve megndvekedik a balesetek kialakulasanak veszélye.

Az adott kdzutkezel6 iranyaba javaslat, hogy ezen kockazatokat csokkenteni szlikséges

e az eddiginél rendszeresebb utallapot ellendrzésekkel, és szikség esetén beavatkozdsokkal, javitasi munkéalatok
elvégzésével.

A kdzutkezeld részére fontos javaslat tovabba, hogy

e atervezett élettartam végén részletes és pontos vizsgalatokat végezzen a palyaszerkezet felmérésekor, ellenérizve a
repedéseket és deformacidkat minden palyaszerkezeti rétegben.

o Eztkdvetben el kell végezni a palyaszerkezet komplett felUjitasat, ha sziikséges, akkor teljes cseréjét.

o Felujitaskor javasoljuk, hogy olyan palyaszerkezet méretezések keriljenek alkalmazésra, amely szigorubb
kdvetelményeknek is megfelelnek, ezzel javitva a prognosztizalt extrém melegekkel szembeni ellenalld képességet.

4.7.9.3. Annak bemutatésa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti az iiveghazhatasu gazok
megkotését vagy novényzet altali elnyelését

A beruhazas keretében a nyomvonal menti ndvénytelepités, biologiailag aktiv fellilet novelése az egyedli indirekt
mitigacios tevékenység.

Megjegyezziik, hogy a fejlesztési teriilet és kornyezetének UHG megkétése, illetve a teriileten az UHG kibocsatasainak
csokkenése a beruhazastol fliggetlendl varhatdan folyamatosan javulni fog a jovében, mivel az erdével valé boritottsag
folyamatosan né hazankban, illetve egyre nagyobb tamogatasokban részesiiinek a korszer(i, alacsony UHG
kibocsatasl rendszerek, technolégiak alkalmazasa. Kiemeljik, hogy a beruhdzas részeként tovabbi mitigacios
intézkedések megtételére nem kerllhetett sor, mivel azok koltségei aranytalanul magasak lettek volna, és
ellehetetlenitették volna a fejlesztést.

4.7.10. Osszefoglalds

A Magyarorszagon varhaté klima és idéjaras valtozassal jar6 felmelegedés, szarazsag, extrém iddjarasi jelenségek
gyakorisaganak, valamint a val6szin(sithetd karok nagysaganak novekedése varatlanul és sokoldaluan hathat a
tarsadalomra, gazdasagra, természeti kornyezetre, melyeket pontosan nehéz prognosztizalni. A Nemzeti
Eghajlatvaltozasi Stratégia szerint Magyarorszagon az utobbi harom évtized soran a napi maximum-hémérséklet dramai
mértékben, 2-3 fokkal emelkedett.
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A sériilékenység elemzése alapjan a projektre a kdvetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai hatassal: héhatas,
viharok, szélsebesség novekedés, tiizek, szélerdzio, héhullamos napok szamanak ndvekedése, nyari forré napok
szamanak novekedése, arviz, belviz.

A tervezési, és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott kockazatokat, egyrészt
eliminaljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni rugalmassagat.

A 66. sz. féut burkolat megerdsitése és a kerékparut kiépitése 6sszességében ndveli a kozuti forgalom biztonsagos
lebonyolitasat a jelenlegi allapothoz képest, esetleges szélséségesebb iddjarasi viszonyok kdzott is.
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5. VESZELYEZTETO TENYEZOK VIZSGALATA

5.1. Zajvédelem

5.1.1. Jogszabdlyi és egyéb elbirasok

- 284/2007. (X. 29.) kormanyrendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

- 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyuttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol

- 25/2004. (XII. 20.) KVWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a zaj- és
rezgéskibocsatas ellenérzésének maodjarol

- 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyduttes rendelet az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol
és a zajkibocsatas mérési modszerérdl

- MSZ IS0 1996 szabvanysorozat, Akusztika

- MSZ 15036 szabvany, Hangterjedés a szabadban

- MSZ 18150/1-98. sz. Kdrnyezeti zaj vizsgalata és értékelése - szabvany

- e-UT 03.07.42 sz. Kdziti kdzlekedési zaj szamitasa c. Utiigyi Miszaki Elgiras

- MSZ 15036:2002 sz. Hangterjedés szabadban — szabvany

- Erintett telepiilések Telepilésrendezési Tervei

A tervezési teriilet mentén elhelyezkedé teleplilés rendezési tervében szereplé terilethasznalatot (Gvezeti besorolas)
figyelembe véve az elvi hatarértékeket 27/2008. (XII.3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 2. és 3. sz. melléklete adja meg.

5.1.2. Tervezési alapadatok

5.1.2.1.  Tervezett létesitmény leirasa

A tervezési munka keretében a meglévd 481. sz. féut M35 autopalya és a 47.sz. féut kozotti szakaszanak
négynyomusitasa a feladat. Ez a tervezési feladat két szakaszra oszthato; a 0+500 — 2+800 km szelvények kdzott
talalhaté |. Gtemre és a 2+800 — 4+800 km szelvényei kozott talalhatd II. Gtemre. A feladat meghatarozas alapjan
mindkét szakaszra el kell késziteni a tanulmanytervet és a kornyezeti hatastanulmanyt.

A targyi beruhazas tervezett megvalosulasanak éve 2027.

A tervezési sebesség a miiszaki tervek alapjan ugyan 90 km/h, ugyanakkor a tanulmanyterv kapcsan tartott tervzs(ri
dontése alapjan jelen KHT-ban 110 km/h-s megengedett sebességgel vizsgaltuk a zajvédelmi hatédsokat a tervezett
fépalya utszakaszokra vonatkozolag.

5.1.2.2. Forgalmi adatok

A zajterhelés meghatarozasa a forgalmi vizsgalaton alapul, melyet részletesen a dokumentacié 2.6. Forgalmi vizsgalat
fejezet tartalmazza. A zajszamitasnal alkalmazott f6bb kziti forgalmi adatok akusztikai jarmiikategoriak (ANF1, ANF2,
ANF3) szerinti bontasban az egyes 4llapotokra vonatkozéan a forgalmi fejezetben szerepelnek. A forgalomra vonatkozé
adatokat a CIVIS MERNOKIRODA KFT. bocséatotta rendelkezésiinkre adatszolgaltatasként.

5.1.2.3. A tervezési teriilet zajterhelési hatarértékei

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendelkezé 27/2008. (XII.3.) KWM-EUM egyuttes
rendelet a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 4.§ (1) és (5) bekezdése szerint a meglévé
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kozlekedési utvonal vagy létesitmény (zajforras) korszerliisitése, Utkapacitas bdvitése utani allapotra
vonatkozdan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében adja meg (nappal/éjjel, dB).

Orszagos kozuthalozatba
Zajtél védendo teriilet tartozo gyorsforgalmi utaktol
és foutaktol szarmazé zajra

Udiiléteriilet, killonleges teriilet (egészségiigyi) 60 /50

Lakdteriilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszer( beépités), kilonleges terllet (oktatasi 65 /55
létesitmény, temetd), zoldteriilet

Lakoéterilet (nagyvarosias beépitésl), vegyes
terilet

Gazdasagi terulet 65/55
Megjegyzés: A megitélési idészak mindkét esetben nappal 06-22 6ra, éjjel 22-06 éra.

65/55

44, tablazat A kbzlekedéstél szarmazd zaj terhelési hatarértékei a zajtdl védendd teriileteken (nappal/éj, dB)

A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet kimondja, hogy a fenti tablazatban szereplé hatarértékek érvényesek,
ha a valtozast kozvetlenil megel6z6 allapotra vonatkoz6 szamitasok és mérések a hatarérték teljesulését igazoljak,
illetve legalabb a valtozast megel6zd zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a valtozast megel6z6 allapotra
A valtozast megel6zd allapotnak a jelenlegi eset zajterhelés szamitasanak eredményeit tekintjuk. A hatarérték a vizsgalt
utaknal nappal/éjjel: 65/55 dB kertvarosias/kisvarosias €s nagyvarosias lakoterllet, gazdasagi, illetve vegyes terliletek
esetén egyarant, és 60/50 dB udul6terilet és kilonleges teriilet (egészségiigyi) esetén, mivel a tervezett létesitmény
orszagos kozuthalézatba tartozd féut, ezen bellil masodrend( fout.

5.1.2.4. Védendd létesitmények, teriiletek

Védendd létesitmények elhelyezkedését elsésorban a fébb beavatkozasi teriletek kdrnyezetében vizsgaltuk. A védendd
létesitmények vizsgalatanal figyelembe vettik az egyes terilletek Telepllésrendezési Terv szerinti — hatalyban [évé —
Ovezeti, tovabba az épuletek tulajdoni lap szerinti besorolasat is, illetve az ut tengelyétl mért tavolsagat. Elsésorban
azon éplletek/létesitmények/teriiletek esetében jeldltiink ki vizsgalati pontokat, melyek lako funkcioval rendelkeznek és
kozelebb helyezkednek el a tervezett nyomvonalhoz, illetve jelenlegi kialakitas végcsomopontjanak térségében vannak.

Vizsgélati pontok

A védendd épliletek térségében mértékadd vizsgalati pontokat vettiink fel, pontos elhelyezkedését a zajvizsgalat
mellékletében szerepld zajtérképes abrak, illetve az atnézeti helyszinrajz mutatja be.

A vizsgalati pontok felsorolasat az alabbi tablazat tartalmazza.

Vizsgalati Cim Kataszteri Tulajdoni Eplljlet Tajolas Magassag Ovezet’| Tavolsag
pont lap szint besorolas 66-0s
4002 fszt D 1,5
Debrecen | A TRy
Vp1 kerilet gazd’as:a 91 Kivet tanya . Ma N AItaIaans. 209
Hrsz. 0433/2 melléképllet fszt EK 1,5 mezbgazdasagi
tanya
V2 4002 lakoepUlel, | et tanya | fozt EK 15 Ma - Altalanos 315
Debrecen | gazdasagi mez6gazdasagi
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kerllet Sarga
dilé 115.
Hrsz.: 0433/3

Tanya

melléképlletek

Vp3

4002
Debrecen,
Mészaros

Gergely-kert
utca 2.
Hrsz.:

0518/180

lakoéplilet

Kivett
lakohaz,
udvar

fszt.

EK

1,5

EK

45

fszt.

1,5

NY

45

Kou - Kozut
Ma - Altalanos
mezbgazdasagi

696

Vp4

4002
Debrecen, I.
kerilet
kilterilet
Hrsz.:

0515/120

kdzéplilet

Kivett
altalanos
iskola

fszt

DNY

1,5

fszt

DNY

1,5

Ma — Altalanos
mez8gazdasagi

400

45. tablazat
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5.1.3. Alkalmazott vizsgadlati médszerek

5.1.3.1.  Vizsgalt allapotok

Az egyes esetekben varhat6 zajterhelést a forgalmi adatok alapjan hataroztuk meg. A tervezett Ut esetében a tavlati
forgalom a 284/2007. (X.29.) kormanyrendelet 2.§ o) pontjaban foglaltak szerint a tervezés éve (2024) +15 évre
elérebecsult (2039. évi) forgalmat jelenti.

A targyi beruhazas tervezési teriletének térségében jelenleg (jelenlegi forgalom, 2024.) a kozlekedési zajterhelést
elsésorban a meglévd kozlekedési létesitmények, helyi kozutak, az M35 autopalya, a 47. sz. féut és a 481-es szamu
féut forgalmai adjak.

A nélkiile eset, (taviati forgalom nélkiile, 2039.) alatt azt a tavlatban kialakuld helyzeteket értjik, ami a tervezési
terileten a meglévé uthaldzati kiépitettséggel azonos (csak a jelen projekttdl flggetlen beruhdzasok varhaté
megvalosuldsaval szamol), de a forgalom nagysaga a tavlati allapotokra becsiilt forgalmi valtozas alapjan modosul,
beleértve a természetes forgalmi ndvekménybll és a vizsgalt kozut térségében varhatd gazdasagi fejlesztések
igényeibdl adodo emelkedést.

A tervezett tavlati esetben (taviati forgalom vele, 2039.) a beruhdzas megvaldsult allapotat kovetéen tavlatban varhatd
zajterhelést vizsgéljuk a védendd éplletek térségében a kapcsolodd uthaldzati szakaszokon torténd valtozasok
figyelembevételével. A 2039-es év a tervezés éve +15 évre el6rebecsdult forgalommal szamol.

5.1.3.2. Zajkibocsatas szamitasa

Ko6zuti zajkibocsatés szamitasa

Az egyes Utszakaszokon az adott allapotban varhatd nappali és éjjeli zajkibocséatast a forgalmi vizsgalatban megadott
forgalomnagysag (az Utszakaszra szamitott Atlagos Napi Forgalom (ANF) és jarmitipus megoszlas) és napszaki
forgalommegoszlas alapjan hataroztuk meg. Megjegyezziik, hogy a napszaki aranyok esetében a 93/2007. (XII. 18.)
KvWM rendeletben foglaltaktol eltértiink és a forgalmi vizsgélat szerinti forgalomjellegtél fliggd akusztikai
napszaktényezdket alkalmaztuk az egyes forgalmi szakaszok tekintetében. Ezzel a zajterhelés mértéke altaléban - a
biztonsag iranyaba — nagyobb értékeket eredményezett.

A haladasi sebességre vonatkozdan az egyes kozlekedési Utszakaszok esetében a forgalmi vizsgalatban alkalmazott
szabad forgalomaramlasi sebességet, illetve a KRESZ szerinti jarmikategériak alapjan megengedett haladasi
sebességet vettik figyelembe, mely kilterlleten a legtobb esetben 80 ill. 90 km/h a kilonbdzb Utszakaszokon. Ez
foldutak esetében altaldban 30 km/h. A tervezett 481. sz. f6ut vele esetében a tervezési sebesség a miiszaki tervek
alapjan ugyan 90 km/h, a tanulmanyterv kapcsan tartott tervzsiri dontése alapjan jelen KHT-ban 110 km/h-s
megengedett sebességgel vizsgaltuk a zajvédelmi hatasokat a tervezett fépalya utszakaszokra vonatkozolag az |.
jarmiikategéria esetén.

Az aszfalt burkolatok esetében altalanossagban a 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet 5. sz. melléklet 6. tablazata szerinti
,B” kategoriat alkalmaztuk.

Az egyes vizsgélati allapotokban a vizsgalati pontokon szamitott zajszinteket a zajterhelési értékek tablazata
tartalmazza. Félkovér betltipussal jeloltik azokat az értékeket, amelyeknél a hatarérték nem teljesdil.

Az éjjeli zajterhelésre vonatkozban zajtérképes abrékat is készitettink, mely a terepszint + 1,5 m magassagban
mutatjak a szamitott zajterhelést a vele allapotban. A zajtérképes abrakat a kovetkez6 fejezetekben mutatjuk be.
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5.1.3.3. Zajterhelés szamitasa

Az egyes allapotokban varhato terhelések nagyséagat szamitogépes terjedési modellel vizsgaltuk, melynek sorén a
zajforras nyomvonalan kivil a meglévé beépitettség hatasait is figyelembe vettik.

A zajterhelés szamitasat a mértékadd vizsgalati pontokra, illetve zajtérképes abran is megadtuk a mértékado
helyszineken. A vizsgalati pontoknal a zajterhelés meértékét az épilet padlészintienek magassagatol szamitott 1,5
méter, a homlokzat elétti meréleges 2,0 méter tavolsagban szamoltuk (a kiiltéri hatarértékkel valo dsszevetés végett). A
vizsgalati pontok esetében amennyiben tobbszintes az épulet, a védendd homlokzaton szintenként is megadtuk a
varhato zajterhelés mertékét.

A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhatd zajterhelés mértékét, ami
altalanossagban a foldszinti nyilaszarok (ablak) kdzépvonalanak felel meg.

A vizsgalat soran elsésorban az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkoz6 hatarértékek és az egyes
kdzlekedési forrasok zajterhelése alapjan ez tekinthetd meghatarozonak. Ennek az az oka, hogy az egyes teriletekre
vonatkozd nappali és éjszakai hatarérték kozott 10 dB-es, ugyanakkor a kozuti nappali és éjjeli zajemisszidja kozott
ennél kisebb (kdzut esetén ~5-7 dB) a kilonbség. Ezért, ahol az éjszakai zajterhelés hatarérték alatti értéket mutat, ott a
nappali idészakban is biztosan teljesul a vonatkozo6 hatarértek.

5.1.3.4. Adatok hidnya, bizonytalansaga

A zajvédelmi szamitasok pontossaga az alébbi bizonytalansagi tényezbkkel van szoros 0sszefliggésben:
— forgalmi prognozis,
— elbirt sebesség betartasa, ill. betartatasa (kilonosen éjjel).
— jarmivek zajemisszioja,
— meteoroldgiai korilmenyek,
— érvényes zajszamitasi szabvanyok,
— Utburkolat allapota,
— stb.
A forgalmi progndzis bizonytalansaga alapjan a zajvédelmi szamitas pontossaga +1-2 dB-re becstilhetd.
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5.1.3.5. F&bb vizsgilt utszakaszok zajterhelése a referencia tavolsagban az egyes vizsgalati
allapotokban
utszakasz Laeq7,5m (dB(A))
Ut neve Jelen Nélkiile 2039 | Vele 2039
cleje veae Napp | g | NaPP | g | NAPP | iy
al al al
481 sz. fout M35 autépalya 481 sz, fout 0+500 kmsz. | 70.3 | 61.9 | 75.3 | 67.6 | 753 | 67.6
Sarga diil6, Szepes
481 sz. fout 481 sz. féut 0+500 kmsz. bekotd 703 | 619 | 753 | 676 | 77.4 | 67.6
Sarga d(il6, Szepes

481 sz. fout bekotd Toco patak 705 | 62.1 | 75.3 | 67.7 | 774 | 67.6

481 sz. fout Toco patak Ny-i hatarolo ut 705 | 62.1 | 75.3 | 67.7 | 77.4 | 67.6

481 sz. fout Ny-i hatérol6 ut Wallau utca csp. 70.5 | 621 | 741 | 66.1 | 76.0 | 66.2

481 sz. féut Wallau utca csp. 47 sz. fout 705 | 621 | 70.3 | 62.0 | 70.7 | 62.3
Sarga d(il6, Szepes

bekotd 481 sz. fut Szepes buszfordulé csp. | 52.6 | 44.1 | 56.4 | 478 | -

Foldut Szepes buszfordulo csp. Ny-i hatarol6 ut - - 58.3 | 51.1

Ny-i hatarol6 ut 481 sz. 60t Foldat - | 686 | 604|687 | 605

Wallau utca 481 sz. féut Ipari park bekétd - | 661|604 | 660 | 604

K-i kils elkeruld Wallau utca csp. 47 sz. féut - | 714|651 | 714 | 65.1

47 sz. féat K-i kiils6 elkerdld 481 sz. 60t 729 | 655 | 729 | 655 | 73.1 | 65.6

47 sz. féut 481 sz. fout Hermann Kronseder utca | 73.5 | 67.6 | 74.6 | 68.8 | 74.7 | 68.9
M35 autépalya bal

palya 4 sz, fout 481 sz. fout 736 | 652 | 76.6 | 68.4 | 76.5 | 68.4
M35 autépalya jobb

pélya 481 sz. 60t 4 sz. f60t 736 | 652 | 76.5 | 68.3 | 76.4 | 68.2

46. tablazat Fobb vizsgalt utszakaszok zajterhelése a referencia tavolsagban az egyes vizsgalati allapotokban

5.1.4. Szamitott zajterhelés

A vizsgalatba vont védendd létesitmények esetében a jelenlegi, taviati nélkule és tavlati vele allapotokban varhato
zajterhelést egy tablazatban szerepeltetjik a konnyebb 0sszevethetéség érdekében.

A vizsgalati pontok dsszesitett zajterheléséhez az egyes kapcsolodo létesitmények (kdzuti Utszakaszok) kildnbdzd
mértékben jarulnak hozza. A 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 4.§ szerint a kdzlekedési létesitményeket
ugy kell megtervezni, hogy az altala okozott zajterhelés nem haladhatja meg a hatarértéket, ha a valtozast megel6z6
allapotra vonatkoz6 szamitdsok és mérések a hatarérték teljesulését igazoljak, illetve legaldbb a valtozast megel6zd
zajterhelést kell kovetelménynek tekinteni, ha a véltozast megel6z6 allapotra vonatkozd szamitdsok vagy mérések a
hatarérték tullépéset igazoljak. A valtozast megel6zd allapotnak a jelenlegi eset zajterhelés szamitasanak eredmeényeit
tekintjuk.

A biztonsag iranyaban eltérve mi az Osszesitett zajterhelést tiintettlik fel mindegyik vizsgalati pont esetében és az
alapjan mindsitjuk a vizsgalt letesitményeket. Az egyes vizsgéalati allapotokban a vizsgélati pontokon szamitott
zajszinteket a kovetkezd oldalon 1évé zajterhelési értékek tablazata tartalmazza. Félkdvér betlitipussal jeldltik azokat az
értékeket, amelyeknél a hatarérték nem teljesul.

Az éjjeli zajterhelésre vonatkozdan zajtérképes abrakat is készitettlink a vizsgalati pontok térségébe, mely a terepszint +
1,5 m magassagban mutatja a szamitott zajterhelést a vele allapotban.
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Zajterhelési értékek tablazata

L . . . Jelen 2024 Nélkiile Vele dsszesitett
Vizsgalati | Helyrajzi Cim Epulet |+ iolas | Osszesitett | Gsszesitett 2039 2039
pont szam szint
nappal | éjjel nappal éjiel | nappal | éjjel
fszt. D 50.0 41.7 547 47.0 56.5 46.8
Vp1 0433/2 4002 Debrecen | kertilet tanya -
fszt. EK 49.4 41.0 54.1 46.4 55.8 46.1
Vp2 0433/3 | 4002 Debrecen | kerillet Sarga dul6 115. tanya | fszt. EK 47.4 39.0 52.0 443 53.7 44.0
fszt. EK 59.8 524 60.7 53.4 60.7 53.4
1.em. EK 60.8 53.6 61.8 54.6 61.8 545
Vp3 0518/180 | 4002 Debrecen, Mészaros Gergely-kert utca 2.
fszt. D 62.1 55.2 62.9 56.1 62.9 56.2
1.em. NY 63.0 56.2 63.9 571 63.9 57.2
fszt. DNY 61.6 54.1 61.8 54.5 62.0 54.6
Vp4 0515/120 4002 Debrecen, |. kerllet kiiltertilet
fszt. DNY 64.6 571 64.7 57.3 64.9 57.4

47. tablazat Zajterhelési értékek tablazata

Zaijtérképes abrak
O [

Night
Jelmagyarazat Jelmagyarazat
Y dB(A)
Foldrészlethatar - > -45

@& Vizsgalati pont M =45-50
Il Védendd épilet S

P =55-60
" Egyéb épillet ~60-65
~ Kozut M >65-70

481. sz fact
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38. abra Zajtérképes abra (vele eset 2039) — Debrecen — Szepes varosrész térségében elhelyezkedd zajvédelmi vizsgalati

pontok (Vp1, Vp2) kbrnyezetében

«

Foldrészlethatar
@ Vizsgélati pont
Il \Védendd épilet
I Egyeb épiilet
~ Kozat

39. &bra Zajtérképes abra (vele eset 2039) -Debrecen 47. sz. féut kbmyezetében elhelyezkedd zajvédelmi vizsgalati

pontoknal (Vp3, Vp4)
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5.1.4.1.  Szamitott adatok értékelése

A jelenlegi allapotban a meglévd 481-es szamu féut mentén két helyen azonosithatéak zajtél védendd
lakbépuletek; egyrészt a Debrecen-Szepes varosrészbe vezetd Sarga Dil6 nevi foldut mellett (Vp1 és
2), masrészt a meglévd 47. sz. féut — 481 sz. féut csomopontjanak térségében a Mészaros Gergely utca
mentén (Vp3 és 4). Mindkét részrél elmondhatd, hogy gazdasagi teriilet, ugyanakkor a tényleges
hasznalatot figyelembevéve lakoéplletként azonositottuk az ott 1évé hézak egy részét. Jelenlegi
allapotban is a Szepes varosrészben elhelyezkedd — jellemzden tanya — épiletek kelléen nagy
tavolsagra (min. 200 m) helyezkednek el a féuttdl ahhoz, hogy a vonatkozd hatéarértékeket ne érje el az
ottani zajterhelés. Ugyanakkor a 47. sz. féuti csomdpont térségében a kérforgalomhoz kozel
elhelyezkedd lakdépiletek esetén, a 47. sz. féut felé orientalt homlokzatoknal hatarérték feletti
terhelések tapasztalhatoak éjjeli idészakban.

A tavlati nélkiile esetben a természetes forgalomndvekmény kdvetkeztében és egyéb, a targyi projekttd!
fliggetlen utépitési fejlesztések okan névekmény varhatd mindegyik vizsgalati pont esetében. A becsiilt
forgalmi névekedés miatt a k6zut altal okozott tullépéssel érintett zajvizsgalati pontokon a tullépés
mértéke novekedett.

A tavlati vele allapot zajhelyzetérdl, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd, hogy
a tervezett fejlesztés megvaldsulasa esetén, az dsszes mértékado vizsgalati pont kornyezetében a
projekt érdemi valtozast nem okoz, azaz kozel megegyez6 immisszios értékek varhatdak, mint a nélkile
esetben.

A mértekado éjjeli allapotban a valtozas mértéke a nélkile és a vele allapot kozott minddssze -0.2 — 0.1
dB(A), amely az emberi flil szdmara nem érzékelheté kildnbség. Meg kell jegyeznlink tovabba, hogy a
jelen projekt keretében vizsgalt Utszakasz nem terjed ki a 47. sz. féutig (csak a Wallau utcaig, annak
csomopontjaig), igy az ott lévd vizsgalati pontokat csak, mint kozvetett hatasteriileten lévé
lakGépuleteket vizsgaltuk. Ezeknél a pontoknal tovabbra is hatarérték feletti értékek varhatdak a
tavlatban, ugyanakkor a tullépéses éallapot kezelésére a vedendd épllet kozelsége, helyenként a
meglévd épliletek allapota, illetve egyes helyszineken a keresztez kdzutak, a korforgalom jelenléte
miatt zajarnyékol6 fal kialakitasaval gazdasagi-, tajvédelmi-, megvaldsithatésagi szempontokat is
figyelembe véve nem latjuk indokoltnak zajarnyékold fal telepitését, nem lehetséges a zajvédelmi
kdvetelmények biztositdsa. Az ottani zajhelyzet mértékén targyi projekt érdemben nem valtoztat.

Tehat kijelenthetd, hogy a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz.
fout teljes vizsgalt szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Az egyéb kapcsolddd létesitmények (pl. foldutak U(zemelése) nem varhatd, hogy szamottevd
zajterhelést okoznénak a vizsgalt térségben.

A fenti zajvédelmi &brékon az Iathatd, hogy zold terlleteken teljestinek a zajvédelmi hatarértékek, mig
a sarga, illetve narancssarga terileteken nem. A zajvédelmi abrék a fentebb leirtakat tamasztjak ala és
jelenitik meg vizualisan.
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5.1.5. Zajcsbkkentési intézkedések

5.1.5.1.  Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kdzut mellett varhatd zajterhelés figyelembevételével
célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendd létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett tertleteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
Ovezeti besorolasok, melyek miszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendd funkciét jelentd létesitményekre (pl. lakéhdzakra) vonatkoz6 épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljestlésének tavolsagan bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
az épitési engedély feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek éplleten beliili tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

5.1.6. Hatdstertilet

5.1.6.1. Kozvetlen hatastertilet

A zajvizsgélat a kozvetlen hatéstertlet védendé létesitményeire készllt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint.
A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli idbszak hatasteriletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszio aranya alapjan az éjjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasterletet jeldl ki, mint a nappali
id6szak.
A targyi létesitmény esetében a védendd éplletek térségében az egyéb kozutak zajterhelése adja a
hattérterhelés mértékét. A hattérterhelést add zajforrasok és a tervezési terllet térségében talalhato
védendd létesitmények mozaikos elhelyezkedése alapjan a hatésteriletet a 284/2007. (X. 29.) Korm.
rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszer egyittes alkalmazasaval hataroztuk meg:
,0. § (1) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarértek,
b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
c) egyenlb a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték.
d) zajtél nem védendb kémyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — eqyenld a zajforrasra
vonatkoz, ldiilbtertiletre megallapitott zajterhelesi hatarértékkel,
e) gazdasagi teriletek zajtdl nem védendb részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-
22:00) 45 dB”
Egyrészt a fenti jogszabaly vonatkoz6 részének értelmében, tovabba a domborzati viszonyok miatt a
hatasterllet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem
adhat6 meg pontosan.
A kozvetlen zajvédelmi hatasteriilet vonalat a Kornyezetvédelmi helyszinrajzon abrazoltuk.
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5.1.6.2. Kozvetett hatastertilet

A zajjal kapcsolatos szakagi jogszabalyok a kozvetett hatasterilet meghatarozasara, lehatarolasara
vonatkozéan nem tartalmaznak el6irast. A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 7. sz. mellékletében
foglaltak alapjan a kozvetett hatasterlletet a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet szerint hattérterhelést
add egyéb Utszakaszok mentén becsiilt valtozassal jeldljik ki. A forgalmi vizsgalat alapjan a targyi
tervezett Iétesitmény forgalomba helyezése kapcsan a forgalmi valtozast elsésorban a kapcsolodo
uthalozaton, ravezetd szakaszokon lehet tapasztaini. A kapcsolodd uthaldézaton bekovetkezo
valtozasok, forgalom- és zajemissziocsokkenés varhatdk példaul a Nyugati hatérolé Uton, Wallau utca
északi szakaszan a 47. sz. fout északi részén, a 4808-as j uton. Zajemisszid novekedésére lehet
szamitani tobbek kozott az M35 autdpalyan, a Sarga Dul6 északi részein.

Ezek a valtozasok kb. max.10-20%-osak, igy zajvédelmi valtozast érdemben nem jelentenek a meglévd
uthaldzaton.

Osszességében a kozvetett hatasteriileten, az érintett telepiilések lakott teriiletei mentén a zajhelyzet
érdembeli valtozasa nem varhato.

5.1.7. Epités hatdsa

5.1.7.1.  Epitésre vonatkozo el8irasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdldé 284/2007. (X. 29.) sz. Korm.
rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozé eléirasokat. Ez alapjan a Kivitelezd
koteles az épités alatt a hatarértékeket betartani; ez alol valé id6leges felmentésért a kornyezetvédelmi
hatdsaghoz kell kérvényt benyuijtania.

A kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XII. 3.) KwWWM-EUM
egyiittes rendelet 2. sz. melléklete (Epitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazé zajterhelési
hatarértékei a zajtdl védendd terlleteken) adja meg az épitési kivitelezési tevékenységtdél szarmazé
zajterhelési hatarértékeket, ezeket kell figyelembe venni a kivitelezési munkafazis idétartama szerint.
Ebben az éjszakai munkavégzés megengedett terhelési szintje 15 dB-lel alacsonyabb, mint a nappalra
megengedett érték. A védendd éplletek térségében az éjszakai munkavégzést lehetbség szerint el kell
kerGIni. Kivételt képezhetnek az olyan munkafolyamatok, melyek technoldgiai kotottségek miatt nem
szakithatdak meg. Ezen munkafolyamatokat az érintett szakhatosagokkal esetileg kell rendezni.

Hatarérték (LH) az Law megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
Zajtél védends teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 hénap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal gjjel nappal éjjel nappal ejjel
06-22 ¢ra 22-06 ¢ra 06-22 6ra | 22-066ra | 06-226ra | 22-06 ¢ra

UdiilGteriilet, kilonleges
terliletek kozll az egészségiigyi 60 45 55 40 50 35
tertilet
Lakoteriilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telepszeri
beépitésl), kilonleges terlletek 65 50 60 45 55 40
kozlll az oktatasi létesitmények
terliletei, a temetok, a
zoldteriilet

238



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

Lakoteralet  (nagyvarosias | 55 65 50 60 45
beépités(), vegyes terlilet
Gazdasagi ter(let 70 55 70 55 65 50

48. tablazat Epitési zaj terhelési hatarértékei (LTH, [dB]) a zajtdl védend terileteken
A 7/2006. (Il. 8.) KWM-GKM egyittes rendelettel moédositott az egyes kiltéri berendezések

zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési modszerérél szolé 29/2001. (XII. 23.) KoM-
GM egylittes rendelet rogziti a kivitelezéskor hasznalatos gépekbdl szarmazé zajterhelést.

5.1.7.2.  Burkolatszélesités, utépités

A meglévé 481. sz. féut. 2x2 savosra torténd kiszélesitése soran a kivitelezési tevékenységek
zajterhelésével kell szamolni.

A burkolat-, illetve Utszélesitéses szakaszokon a munkalatok aszfaltbontasi és utépitési részekre
oszthatdk fel. Egyes kilterlleti szakaszokon magassagi korrekciéra is lehet szamitani, igy ott foldmi
épitése valhat szlkségessé. Az egyes utcsatlakozasoknal jellemzéen korforgalmak keriilnek
kialakitasra.

A korabbiakban (2.1.-es fejezetben) részletezett helyszineken hid-mitargyak kerlinek at-/Ujjaépitésre,
ezen munkafolyamatok zajterhelését kiilon részletezzilk a hidépités fejezetben.

Forgalomba helyezésének varhato idépontja 2027. év.

Azt feltételeztiik, hogy egy — egy szakaszon, egy- egy munkafazis jellemzdéen 1 hénap felett 1 évig tart.

A kovetkezdkben a kivitelezési tevékenysegek zajvédelmi hatasat ismertetjuk.

Aszfaltbontas
Aszfaltbontas soran az alabbi tablazatban leirt munkafolyamatokkal szamolunk.
Aszfaltbontas
Burkolat bontasa
Foldma bontasa

49, tablazat Aszfaltbontas f6bb munkafolyamatai

A jelen vizsgalat sordn az alabbiak szerint megbecsiltik az aszfaltbontds soran alkalmazandé
géplancokat.

Jarmiivek, munkagépek
Aszfaltbontas
Burkolat bontasa aszfaltmaro, tehergépjarmii
Féldmii bontasa kanalas kotrd, tehergépjarmd

50. tablazat Aszfaltbontas f6bb munkafolyamataihoz sziikséges jarmivek és munkagépek

Zajterheles szamitasa

A munkatertilet jellege alapjan, mindegyik zajforrast pontforrasként vesszik szamitasba, és a
legnagyobb terhelést figyelembe véve egyidejli mikddést feltételezlink. (A valésagban természetesen a
munkavégzés kdzben hosszabb-révidebb gépsziineteket tartanak.)

A vonatkoztatasi tAvolsagban a zajszint (Lam) meghatérozasat a kdvetkezok szerint végeztik el:
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Lav= Law-20*1g(r)+10*IgD-11, ahol

r - a pontforras és a vonatkoztatasi pont koz6tti tavolsag (m)

D — iranyitasi tényez6 (figyelembe vett értéke 2)

Mivel az egyes épitési fazisokban az adott fazishoz hozzarendelt dsszes gép folyamatos miikddésével
szamolunk a megitélést jelentd folyamatos 8 drara vonatkozoan, igy az adott épitési fazisban részt
vevé munkagépek zajterhelésének energia szerinti 6sszegzése adja meg a zajterhelés mértékét.
(az egyes gépek miikddési ideje szerint, MSZ 18150:1998 eldirasainak figyelembe vételével).

n

Lay = 101g [% (37 £ 10%1amic )], ahol

Ty = vonatkoztatasi id0 8 ora

k a zajforrasok (munkagépek, jarmivek) szama

L amk zajforrasok megitélési szintje

t« zajforras mikddési ideje.

A szamitas soran nem vettik figyelembe, hogy az egyes gépek a tervezési teriileten bellil nagyobb
terliletre eltavolodnak, illetve egyes gépek csak a kezdeti épitési napokon dolgoznak (példaul szkréper),
hanem a legkritikusabb, mértékadd helyzetet feltételeztiik.

Az Utépitési kivitelezési fazisok becsiilt idétartama alapjan a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl sz616 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
meghatarozott zajterhelési hatarértékek kozil azokat adtuk meg a lenti tablazatban, melyek az ,1 hénap
felett 1 évig” id6tartamra vonatkoznak. Ezek az 595, 60, 65 és 70 dB-t jelentették. A nappali hatarérték
teliestlésének tavolsagat vizsgaltuk meg. Az egyes munkafézisoknal a munkagépek és jarmivek
folyamatos, 8 dras megitélési idétartalmaval szamoltunk.

A kovetkezd tablazatban az aszfaltbontds soran hasznélt egyes gépek becsilt zajszint adatai
olvashatok; ezek a zajteljesitmény szint és a 7 méteres vonatkoztatasi tdvolsagra vett zajemisszidszint.

7 méteres
. t‘;:gfst:o::tvé:tit Zajteljesitmény szint
GGPtIpUSOk zaiemi g i6szint LAW’ [dB]
jemisszioszin
Lam [dB]
aszfaltmaré 83,1 108
kanalas kotrd 71,1 96
tehergépjarmi (dizel) 62,1 87

51. tablazat Aszfaltbontas soran hasznalt egyes gépek becslilt zajszint adatai

A kévetkezd tablazatban az el6z6 munkafazisok zajterhelési szamitasaihoz hasonlé médon a vonatkozo

nappali hatarértékek teljestlésének tavolsagat hataroztuk meg az egyes aszfaltbontasi fazisokban.

Hatarérték (Ltn az Lam megitélési szintre)
teljesiilésének tavolsaga (m)

Tevékenység Munkagép, jarmii — nappal 86ra 55dB 60 dB 65 dB 70 dB

Burkolat bontasa aszfaltmard, tehergépjarmii 179 100 56 32
Foldm{ bontasa kanalas kotrd, tehergépjarmd 47 27 15 8

Aszfaltbontas

52. tablazat A kivitelezésre vonatkozd nappali hatarérték teljesiilésének tavolsaga
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A legnagyobb zajterhelést az épitési tevékenységek kozil az aszfaltbontas soran a burkolat bontasa
jelenti.

Utépités

Az Utépités a kovetkezd tevékenységekre (épités elvi sorrendje) oszthatoak fel.

Utépités
El6készité munkak
Foldalap épitése
Burkolatépités

53. tablazat Utépités fébb munkafolyamatai

A jelen vizsgalat soran az alabbiak szerint megbecstiltik az Utépités soran alkalmazandoé géplancokat.

Tevékenység | Jarmiivek, munkagépek
Utépités
Elkészité munkalatok szkréper, kotrd, tehergépjarmd
Foldalap épitése szkréper, kotrd, dozer, gréder, henger, sepris (locsold) gép, tehergépjarmd
Burkolatépités aszfalt finiser, gumihenger, homlokrakodc'>i b.gton,t,erité géplanc, sepriis (locsolo) gép,
tehergépjarmi

54. tablazat Utépités fébb munkafolyamataihoz sziikséges jarmiivek és munkagépek

Zajterhelés szamitasa

A zajterhelés szamitasanak modszerét az aszfaltbontasnal leirtak szerint végeztik el. A kovetkezd
tablazatban az utépités soran hasznélt egyes gépek becsiilt zajszint adatai olvashatok; ezek a
zajteljesitmény szint és a 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban vett zajemisszidszint.

7 méteres
. éc;r;algkéozrtaatist: Zajteljesitmény szint
GGPtIpUSOk zaiemi g iészint LAW’ [dB]
jemisszioszin

Lam [dB]
szkréper 80,1 105
kotrd 71,1 96
dozer 76,1 101
gréder 79,1 104
henger 76,1 101
gumihenger 67,1 92
sepris (locsold) gép 62,1 87
aszfalt finiser 79,1 104
homlokrakodd 76,1 101
betonterité géplanc 80,1 105
tehergépjarmii (dizel) 62,1 87

55. tablazat Az utépités soran hasznélt egyes gépek becsiilt zajszint adatai

A kovetkezd tablazatban a vonatkozé nappali hatarérték teljestlésének tavolsagat hataroztuk meg az
egyes Utépitési fazisokban.

P Hatarérték (Ltu az Lam megitélési szintre)
Utépités e el . .
teljesiilésének tavolsaga (m)
Tevékenység Munkagép, jarmii — nappal 86ra 55dB 60 dB 65 dB 70 dB
El6készitd szkréper, kotrd, tehergépjarmii 135 76 43 24
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Hatarérték (Ltw az Lam megitélési szintre)

Utépites teljesiilésének tavolsaga (m)
Tevékenység Munkagép, jarmii — nappal 86ra 55dB 60 dB 65dB 70 dB

munkalatok

szkréper, kotrd, dozer, gréder,
Féldalap épités henger, sepriis (locsold) gép, 209 117 66 37

tehergépjarmii
aszfalt finiser, gumihenger,
Burkolatépités homlokrakodd, betonteritd géplanc, 190 107 60 34
sepris (locsold) gép, tehergépjarmd

56. tablazat A kivitelezésre vonatkozd nappali hatarérték teljesiilésének tavolsaga
A legnagyobb zajterhelést az épitési tevékenységek kdzll az Utépités soran a foldalap épités jelenti.

5.1.7.3. Hidépités

A hidépités a kdvetkezé munkavégzésekre (épités elvi sorrendje) oszthato fel.
Hidépités
Alapozas

Felmend és felszerkezetek

Tartbemelés
Burkolatok

57. tablazat Hidépités fébb munkafolyamatai

A jelen vizsgalat soran az alabbiak szerint megbecsultik a hidépités soran alkalmazandé géplancokat.

Tevékenység | Jarmiivek, munkagépek
Hidépités
Alapozas alapozd, beton mixer, betonpumpa, autoédaru, tehergépjarmd
Felmend és felszerkezetek autédaru, betonpumpa, tehergépjarmi
Tartdemelés autédaru, henger, tehergépjarmd
Burkolatok aszfalt finiser, henger, sepris (locsold) gép, tehergépjarmdi

58. tablazat Hidépités f6bb munkafolyamataihoz sziikséges jarmiivek és munkagépek

Zajterhelés szamitasa
A kdvetkez tablazatban a hidépités soran hasznalt egyes gépek becsiilt zajszint adatai olvashatok;
ezek a zajteljesitmény szint és a 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagra vett zajemissziészint.

7 méteres
vonatkoztatasi o . .
Sl tavolsagra vett Zajteljesitmény szint
zajemisszioszint Law; [dB]

Lam [dB]
cOlopalapozd 80,1 105
beton mixer 63,1 88
betonpumpa 741 99
autédaru 73,1 98
henger 76,1 101
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7 méteres
- :é(:IILaILEOiLatéeS':: Zajteljesitmény szint
Geptipusok zajemissgziészint Law [dB]
Lam [dB]
sepris (locsold) gép 62,1 87
aszfalt finiser 79,1 104
tehergépjarmii (dizel) 62,1 87

59. tablazat A hidépités soran hasznalt egyes gépek becslilt zajszint adatai

A kovetkez0 tablazatban az utépitéshez hasonléan a vonatkoz6 nappali hatarértek teljestlésének
tavolsagat hataroztuk meg az egyes hidépitési fazisokban.

Hatarérték (Lt az Law megitélési

Hidépités szintre)
teljesiilésének tavolsaga (m)
Tevékenység Munkagép, jarmii — nappal 86ra 55dB 60dB | 65dB | 70dB
Alapozis alapozo, beton mixer, betonpumpa, | 45, 86 49 27
autédaru, tehergépjarmii

Felmend és . T

felszerkezetek autodaru, betonpumpa, tehergépjarmi 86 48 27 15
Tartéemelés autédaru, henger, tehergépjarmi 99 56 31 18
Burkolatok aszfalt f|n|s§r, henger’, sepriis (locsolo) 139 78 44 25

gép, tehergépjarmi

60. tablazat A kivitelezésre vonatkozd nappali hatarérték teljestilésének tavolsaga

A legnagyobb zajterhelést a hidépités soran az alapozas jelenti.

Megjegyezzik, hogy jelen vizsgalat elGiranyzott, megbecsult adatok alapjan készult. A teljes
kivitelezésre vonatkozo épitési litemezés és a megvaldsitashoz rendelt munkagépek az Organizacios
terv ismeretében véglegesednek, amit kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott
Kivitelezd eréforrasai és organizacids elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési
munkalatok, varhato épitési idok és az épites soran hasznalt épitd és szallito gépek mozgasai.

A korabban részletezettek szerint a kivitelezési munkak egyes munkafézisai a tablazatokban jelolt
tavolsagokon belll teljestilnek, amennyiben a fentiek szerint torténik a kivitelezés.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkakat a védend6 épiiletek térségében a Kivitelezének ugy kell
megszervezni, hogy a vonatkozé zajterhelési hatarértékeket ne Iépje tl.

5.1.7.4.  Szallitasi atvonalak

A tervezési tertilet térségében lévé banyak és szallitasi Utvonalakat a KHT 2.8.-as fejezete tartalmazza.

A 284/2007 Korm. rendelet 7. § 1) bekezdése alapjan ,Uj tevékenység telepitéséhez és
megvaldsitasahoz sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi Utvonalakkal
szomszédos, zajtél védend6 teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértéku jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.”
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A beszallités forgalmi hatasa

A beszallitasi Utvonalakon a szamolt tgk. forduld kétszerese jelenik meg a forgalomban, mert
feltételezzlik, hogy az Ures tgk ugyanazon az Utvonalon tér vissza, mint a teli gépjarmlvek. Tovabba a
beszallitas nappal torténik 12 6ras mlszakban.

nappali
L. R I ¢ ¢ Forgalmi tobblet a | idészak ANF
ji::‘tett telepules es ut fordulo beszallitasi utvonalon | tobblete
db/h Jdb/h Jdb/ 12 h
nappal
47 sz. féut — 481 sz. féut -
Hermann Kronseder utca | 6 12 144
kozott

61. tablazat Beszallitasi forgalom mértéke
A szallitasbdl adodo zajterhelés

A szallitasi utvonal esetében a beszallitasbdl adddd forgalmi tobblet a meglévé forgalomhoz képest
zajterhelési tobbletet is okoz. A szallitdsbol adodo zajterhelési ndvekményt a fenti tablazatban jelolt
szallitasi forgalmi tobblet alapjan hataroztuk meg.

A szallitasi utszakaszok mentén a megengedett sebességet (90 km/h) vettik figyelembe. A kivitelezés
és atadas varhato idépontja alapjan, a 2027. évben varhato forgalmi adatokat vettik alapul.

A szamitasok soran 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 5. sz. melléklet 4-es pontjanak 3. tablazatanak

vy

vrar

Az elvégzett szamitasok szerint az Utvonalon a becsult szallitasi forgalom miatti zajterhelési ndvekmény
értékeit a kovetkez0 tablazatban foglaljuk 6ssze.

Lam 7,5m nappal szallitasi

dB(A) forgalom
Utszakasz szallitas széllitassa | zajterhelési

nélkil / noévekménye

egyutt nappal dB(A)

47 sz. fout — 481 sz.

fout - Hermann 64.4 66.2 18
Kronseder utca
kozott

62. tablazat becstilt szallitasi forgalom miatti zajterhelési névekmény
A szamitasok alapjan a vizsgalt utvonal esetében a szallitasi forgalom zajterhelési nGvekménye kisebb,

mint 3 dB, ezért ott nem kell széllitasi tevékenység hatasteriletet kijelolni.

Az épités alatti ideiglenes forgalomkorlatozasok, Ut-terelések nem véarhatd, hogy érdemi zajhelyzet
valtozassal jarnanak a f6ut kdrnyezetében, hiszen jellemz6en a meglévé 481 sz. és 45. sz. f6ut mentén
alakitjak ki 6ket, illetve a meglévé uton savlezarassal oldjak meg az ideiglenes, épités alatti forgalmat.
Varhatdan, az ilyen, épités alatti forgalmi rend mellet a gépjarmivek lassabban tudnak haladni; igy az
uzemelésbél szarmazo zaj csokkenése varhatd atmenetileg, helyenkeént.
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5.1.7.5. Zajvédelmi javaslatok az épités idejére

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:

- Szallitasi utvonalakat lehetéség szerint ugy kell kijeldIni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi utvonalak menti lakoterileteket.

- Ajelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni.

- Az épitési tevékenység sordn a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkaterlleteken folyd legnagyobb zajterhelést okozd munkafazisok esetében Uzemora
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

Az épités alatti hatdsok megfeleld részletességil vizsgalatat csak a pontos épitési Utemezés
(Organizacios terv) és kivitelezéi géppark ismeretében lehet elvégezni. Ezen adatok csak a Kivitelezd
kivalasztasa utan allnak rendelkezésre.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkékat a védendd épuletek térségében a KivitelezOnek ugy kell
megszervezni, hogy a vonatkozo zajterhelési hatarértékeket ne lépje tul. A Kivitelezének az
organizaciés elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités alatti kornyezetvédelmi
munkarészben el kell késziteni a varhatdo zajterhelés vizsgalatdt, a tervezett zajcsokkentési
intézkedéseket.

Amennyiben a fenti javaslatok foganatositasa ellenére sem teljesitheté a vonatkozo hatarérték, tullépés
esetén meg kell kérni a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

5.1.8. Ellendrzd vizsgdlatok, monitoring

Uzemi allapotra vonatkozdlag a tervezési feladat jellegébdl (meglévé Ut szélesitése) és a
kérnyezetében elhelyezkedd védendé létesitmények tavolsagabdl addddan nem latjuk szikségesnek
monitoring mereés elbirasat.

A tovabbtervezés soran a késébbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan a monitoring
vizsgalatok helyét és gyakorisagat pontositani szlikséges.

Az épités alatti monitoring vizsgalatokat a Kivitelezd organizacios elképzeléseinek fliggvényében, a
tovabbtervezes soran kell meghatarozni.

Zajvédelmi monitoringot a szallitasi utvonal kijelolését kovetéen a szallitasi utvonalhoz kdzel fekvd
védendd létesitmeny esetén szlikséges végezni, a legintenzivebb szallitasi tevékenyseég idbszakaban.
A mérés eredményének fliggvényében szilkség szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési
intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi sebesség, mas szallitasi Utvonal valasztasa).

5.1.9. Eléirasok az épités eldtt és alatt

Epités megkezdése elétti elbirasok
— A Kkivitelezének az épités megkezdése el6tt zajvédelmi munkarészt kell benyujtania a
zajvédelmi hataskorrel rendelkezd telepllési 6nkormanyzat jegyzéjéhez. A munkarészben
igazoIni kell, hogy az épitési munkéalatok &ltal okozott zajkibocsatas nem haladja meg a
27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési
hatarértéket.

Epités alatt betartando el6irasok

— A széllitasi Utvonalakat — az 6nkormanyzattal egyeztetve - ugy kell kijeldlni, hogy a szallitasbol
szarmazé zaj minél kisebb kornyezeti zavarast okozzon.
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— Zajméreést kell végezni az épités idétartama alatt kijelolt monitoring helyszineken

— Az anyagbeszerzést lehet6leg Debrecen vonzaskorzetében talalhatd anyagnyer6 helyekbél kell
lebonyolitani.

— Kerilni kell az éjszakai szallitast és munkavégzést, ha a kdzelben védendé objektum talalhato.
Nappal, munkaszervezéssel és egyéb intézkedésekkel el kell érni, hogy a védendd
objektumoknal a zajkibocsatas lehetlleg ne kozelitse meg a vonatkozd hatarértéket. Ellenkez6
esetben mobil zajarnyékolé falat kell alkalmazni, vagy ha ez miiszakilag nem megvalosithato, a
zajkibocsatast kell idében korlatozni oly mértékben, hogy a zajterhelés a hatarérték alatt
maradjon. Nagyon indokolt esetben hatarérték tullépés engedélyezést kell kérvényezni az
illetékes hatdsagnal).

5.1.10. Osszefoglalds, értékelés

Szamitott zajterhelés

A jelenlegi allapotban a meglévd 481-es szamu féut mentén két helyen azonosithatéak zajtél védendd
lakGépuletek; egyrészt a Debrecen-Szepes varosrészbe vezetd Sarga Diil6 nevi foldut mellett (Vp1 és
2), masrészt a meglévd 47. sz. féut — 481 sz. féut csomoépontjanak térségében a Mészaros Gergely utca
mentén (Vp3 és 4). Jelenlegi allapotban is a Szepes varosrészben elhelyezkedd — jellemzéen tanya —
éplletek kelléen nagy tavolsagra (min. 200 m) helyezkednek el a féuttél ahhoz, hogy a vonatkozd
hatarértékeket ne érje el az ottani zajterhelés. Ugyanakkor a 47. sz. féuti csomopont térségében a
kérforgalomhoz kdzel elhelyezkedd lakoéplletek esetén, a 47. sz. fout felé orientalt homlokzatoknal
hatarérték feletti terhelések tapasztalhatoak éjjeli idészakban.

A tavlati nélkiile esetben a természetes forgalomnévekmény kovetkeztében és egyéb, a targyi
projekttdl fliggetlen utépitési fejlesztések okan ndvekmény varhaté mindegyik vizsgalati pont esetében.
A becslilt forgalmi névekedés miatt a kozut altal okozott tullépéssel érintett zajvizsgalati pontokon a
tullépés mértéke novekedett.

A tavlati vele allapot zajhelyzetérdl, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhat,
hogy a tervezett fejlesztés megvalosulasa esetén, az 6sszes mértékadd vizsgalati pont kornyezetében a
projekt érdemi valtozast nem okoz, azaz kozel megegyez6 immisszios értékek varhatoak, mint a nélkule
esetben.

A mértékado éjjeli allapotban a valtozas mértéke a nélkile és a vele allapot kdz6tt mindossze -0.2 — 0.1
dB(A), amely az emberi fil szdmara nem érzékelhetd kilonbség.

Tehat kijelenthetd, hogy a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz.
fout teljes vizsgalt szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Az egyéb kapcsolddd létesitmények (pl. foldutak U(zemelése) nem varhatd, hogy szamottevd
zajterhelést okoznénak a vizsgalt térségben.

Zajcsokkentési intézkedések

Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kozut mellett varhato zajterhelés figyelembevételével
célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendd létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett terileteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
dvezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.
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A zajvédelmi szempontbdl védendé funkciét jelentd létesitményekre (pl. lakéhdzakra) vonatkoz6 épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljestlésének tavolsagan bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
az épitési engedély feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek éplleten beliili tajolasat a zajterhelés
figyelembevételével kell kialakitani.

Hatasterilet

Kozvetlen hatasterilet

A zajvizsgalat a kozvetlen hatasterllet védend6 létesitményeire készult a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli idészak hatasteriletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszio aranya alapjan az éjjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasterlletet jeldl ki, mint a nappali
id6szak.

A hattérterhelést add zajforrdsok és a tervezési terilet térségében talélhatd védendd létesitmények
elhelyezkedése alapjan a hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében
foglalt feltételrendszer egyittes alkalmazasaval hatéroztuk meg. A hatésterilet vonala a tervezeési
szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem adhaté meg pontosan.

A kbzvetlen zajvédelmi hatasterUletet a helyszinrajzokon mutatjuk be.

Kozvetett hatésterlet
Osszességében a kdzvetett hatasteriileten, az érintett telepiilések lakott teriiletei mentén a zajhelyzet
érdembeli valtozadsa nem varhato.

Epités hatasa

Epitési technoldgia

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési Utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezé eréforrasai és organizacios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épit6 és szallitd gépek mozgasai.

A jelen vizsgalat sordn megbecsiiltik az utépités elvi sorrendjét és az alkalmazandd géplancokat.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:

- Szallitasi utvonalakat lehetéség szerint ugy kell kijeldIni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi utvonalak menti lakoteruleteket.

- Ajelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni.

- Az épitési tevékenység sordn a varhaté zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében Uzemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

Szallitasi utvonalak
A szémitasok alapjéan a vizsgalt Utvonal esetében a szallitasi forgalom zajterhelési nGvekménye kisebb,
mint 3 dB, ezért ott nem kell szallitasi tevékenység hatasteriletet kijelolni.
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5.2. Rezgés

A kozlekedési letesitménnyel kapcsolatosan a zaj mellett rezgéspanaszok is megjelenhetnek, amelyek
alapvetden két csoportba sorolhatok: éplletszerkezeti karok, ill. kellemetlen rezgésérzet. Ez utobbi az
épuleten beluli emberre hato rezgések szabalyozasi korébe tartozik.

A rezgés keletkezése, terjedése soran sok tényezé jatszik kozre, amig egy adott észlelési ponton
kialakul a rezgéshatas.

A kozuti kozlekedéssel kapcsolatban a rezgés keletkezésének egyik mddja a jarmii és Ut kapcsolatabdl
adodik. A jarmi tdmege a kerékfelfiggesztésen at a kerekeken keresztlil az utat megterheli és az
elhaladasi Utvonal mentén egy felszini terhelés-valtozas megy végbe. A terhelés az Ut kopérétegétdl
kezdve feszlltséghullamként tovabb terjed az Ut alatti, melletti talajpan és atviheti a rezgést a kozeli
hazak alapjaira. A kialakuld rezgés tehat fligg a jarmitdl (tomegétdl, elhaladasi sebességétdl,
kerékfelfliggesztési rendszerétdl, tengelytavolsagatol), az Ut alapozasatdl és a fellletének allapotatdl
(katyuk, repedések stb.), a kornyezd talaj min6ségétdl és rétegz6désétdl, az adott évszaktol, az
észlelési pont uttdl valo tavolsagatol, az épulet szerkezetétol.

A fenti tényezdk egy része fliggetlen egymastél, masik része viszont (nehezen leirhatd, illetve nehezen
modellezhetd) dsszetett kapcsolatban kétddik egymashoz. A jarmiisebesség hatasa példaul dsszefiigg
az Utfelilet mindségével. Altalanossagban elmondhatd, hogy minél egyenetlenebb az utfeliilet a
sebesség rezgés-nagysagara vonatkozé hatasa annal jelentdsebb.

Az Ut menti talajban valo terjedés soran torténd csillapodas mértéke a talaj rétegz6désén tul fligg az
id6jarastol is. A talaj mechanikai tulajdonsagait a nedvességtartalom és a hémérséklet befolyasolja, igy
kiléndsen a téli fagy és a tavaszi hoolvadas.

Az észlelési ponton kialakuld rezgéshatas az Uttol valo tavolsdg novekedésével csokken, ami a
geometriai csillapitasbol és a talaj belsé csillapitasabol adodik.

A kozuti kozlekedéssel kapcsolatban a rezgés keletkezésének egy tovabbi mddja kifejezetten a
nehézgépjarmlvekhez kotédik, ahol a nagy teljesitményii diesel motortol és kipufogdjatol szarmazo
alacsony frekvenciaju zajok (léghangok) az éplletek ablaklvegét vagy kevéssé rogzitett kisebb targyak
rezgését okozhatjak az épileten belll.

A fentiekben a kozuti forgalommal kapcsolatos rezgéshatasokat foglaltuk Ossze, mely altalaban
nagysagrendileg kisebb mérték(, mint az épitési tevékenység soran jelentkezd rezgés mértéke.

A tovabbi vizsgalat sorén az épités, illetve izemelés soran az emberre hatd varhat6 rezgést targyaljuk,
az arra vonatkoz6 szabalyozas bemutatasaval.

5.2. 1. Hivatkozott jogszabdlyok, eléirasok

Az emberre hatd rezgés

A kozlekedés altal okozott rezgés az épiletekben kdzvetlenil nem karos az egészségre, inkabb
kellemetlen rezgésérzetet okoz, mely az alabbi fébb kategoridkba sorolhat:

— az emberi testre hat6 zavard fizikai érzet,

— alvas megzavarasa,

— ablakivegek, kisebb rogzitetlen targyak rezgése.
Altalanos tapasztalat, hogy az emberek nagy tébbsége zavarénak mindsiti, ha szokasos tevékenysége
kdzben a rezgést hatarozottan érzi. A rezgés érzékelési kuszobének meghatarozasara méréseket
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végeztek, majd az ISO 2631-2:1989 szabvanyban érzékelési kiiszob gorbéket is meghatéaroztak. A
rezgesterhelési hatarértékek megallapitdsa az ebben a szabvanyban bemutatott érzékelési kiszob
gorbékre vezethetd vissza, amit kifejezetten a kornyezeti rezgések hatarértékeinek megallapitdsahoz
javasol az ISO nemzetkdzi szabvanyositasi bizottsag.

A jelenleg hatalyos 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol a 7. §-ban, illetve az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint régziti a
kornyezeti rezgésterhelési kovetelményeket.

63. tablazat Az emberre hatd rezgés vizsgalati kiiszbbértékei és terhelési hatarértékei az épliletekben
Rezgésvizsgalati Rezgésterhelési

Sorszam Epiilet, helyiség* hatarertek* hatarertek”
’ (mm/s?) (mm/s?)

AO AM Amax

1. Rezgésre killondsen érzékeny helyiség (pl. m(itd) 3,6 3 100
Lakdéplilet, Uduléépllet, szocidlis otthon, nappal

. it o \ 12 10 200
2 szallashely-szolgaltato éplilet, 6-22 dra

kérhaz, szanatorium lakd- és éjjel 6 5 100
pihenbhelyiségei 22-6 6ra

Kulturalis, vallasi létesitmények nagyobb figyelmet igényld
3. helyiségei (pl. hangversenyterem, templom), bdlcséde, 6voda 12 10 200

foglalkoztato helyiségei; orvosi rendeld

Mvelédési, oktatasi, igazgatasi és irodaéptilet nagyobb
figyelmet igényld helyiségei (pl. tanterem, szamitogépterem,
4, kényvtéri olvasoterem, tervezdiroda, diszpécserkozpont); a 24 20 300
szinhazak, mozik nézéterei; magasabb komfortfokozat(
szallodak kézos terei

Kereskedelmi, vendéglatd éptilet eladé-, illetve vendéglato
5. terei; sportlétesitmények nézétere; kdzépiiletek folyosoi, 36 30 600
elécsarnokai

* Ertelmezése az MSZ 18163-2 szabvany szerint.

A rezgésterhelés esetében kozvetlen hatastertletként azt a teriletsavot értelmezzik, melyen belll a
tervezett 1étesitmény hatasaként vedelmi intézkedések nélkul a vedendé létesitményeknél a mertékadd
(lakéépllet esetében az éjjeli) idészakra vonatkozdan hatarérték feletti terhelés varhaté. Az uj épitésd,
nagy teherbirasra méretezett utak és mitargyak esetében nagy biztonsaggal allithatjuk, hogy a
nyomvonal tengelyétdl vett 10-10 méteres tavolsagon kivil az zemi allapotban hatarérték feletti
terhelés nem varhato.

5.2.2. A jelenlegi dllapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szempontbdl a kozvetlen hatasterlleti, illetve a kornyezé uthalézat mentén ahol
meglévé utak kdzelében védendd funkcidju épiiletek talalhatéak, az Ut és az épliletek kozotti tavolsag
alapjan sokéves, hasonlo forgalmu és kialakitasu terlileteken végzett mérési tapasztalatok alapjan
megallapithatd, hogy a meglevé éplletekben a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsulasa nem haladja
meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EiM egyttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Av = 10
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mm/s?, éjjel Aw = 5 mm/s?, illetve a maximélis Amax=200 mm/s? értéket. A vonatkozo rezgesterhelési
hatarértékek <10 m tavolsagon belil teljesulnek.

5.2.3. Tavlati nélktile (Referencia) dllapot rezgésterhelése

A meglévl utszakaszok kézvetlen hatasteriiletén a jelenlegi rezgésallapothoz képest szamottevd
rezgesterhelés valtozasra nem lehet szamitani.

A tervezési terlleten lévd kozutak esetében a becsilt forgalmi ndvekedés miatt kismértéki
rezgesterhelés novekedés varhato, de varhatéan a meglevé védendd épuletekben az emberre hato
kérnyezeti rezgés sulyozott egyenértékli gyorsulasa nélkile allapotban (a varhaté forgalmi névekedés
ellenére) tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWM-EUM egyttes rendelet szerinti
hatarértéket, azaz nappal Av = 10 mm/s2, éjiel Aw = 5 mm/s2ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

A nélkiile esethen a kézvetett hatasteriileten helyenként a jelenlegi forgalomhoz képest a forgalmi
vizsgélat szerint forgalmi novekedés vérhatd. A nélkile esetben becsllt forgalmi valtozds mértéke
alapjan a kialakul6 rezgésterhelés valtozas a védendd éplletek esetében érdemi valtozast varhatdan
nem jelent.

5.2.4. A tervezett tavlati vele dllapot rezgésterhelése

A tervezett allapotban a tervezett Utszakasz épitése soran Uj utburkolat, és foldmd épul, ahol a
palyaszerkezet megfeleléen képes a forgalomtél szarmazo dinamikai terheléseket viselni.

A tervezett allapotban az Uj utburkolatbdl eredd rezgésterhelések csokkenése varhaté a nélkile esethez
képest. Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett utkiépités a meglevé épiletek rezgésterhelése
szempontjabdl nem jelent érdemi véltozast, mivel azok tavolséga az uttengelytdl elég nagy, hogy az
egyébként a forgalombdl eredd kismértéki rezgésterhelést elnyelje.

Rezgésvédelmi szempontbdl a kdzvetlen hatastertleti és megkozelitd utak menti vizsgalt terlleteken az
ut és az épliletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a meglevd épulletekben a rezgés
sulyozott egyenértéki gyorsuldsa tavlati allapotban tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz.
KVWM-EUM egyittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Aw = 10 mm/s2, éjjel Aw = 5 mm/s?,
illetve @ maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

5.2.5. Epités hatdsa

A tervezési szakaszon, mint az Utépitésnél minden esetben, itt is a foldmunka szallitasi és bedolgozasi
igényei a meghatarozoak kiegészitve a hidépitési alapozas pontszeril hatasaival.

Altalanossagban azt a megallapitast tehetjiik, hogy az épités soran elényben kell részesiteni a rovidebb
szallitasi Utvonalakat, melyek kijeldlése soran lehetbség szerint mérsékelni kell a siriin lakott
terlileteken atvezetd Utszakaszok hasznélatat. Az épitési munkélatok megkezdése el6tt a Kivitelez6nek
egyeztetnie kell az Onkorményzattal a szallitasi Utvonalakat. A védendd épitmények térségében a
szallitasi, illetve épitési tevékenység csak a nappali idészakban végezhetd.
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A szallitasi utvonalak mentén, ahol rezgésterhelés szempontjabol érzékeny védendd épulet talalhato,
akkor az épitést megel6zéen allapotfelmérést kell végezni, mely az esetlegesen megndévekedd
rezgesterhelések okozta épuletkarok rendezésének megalapozottsagat hivatott dokumentalni.
Az épités soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal, igy elsésorban a vibrohenger miikddése
kozben kell szamitani, valamint a szallitds soran, a szallitasi Utvonalakhoz kozeli beépitésnél.
A rezgés hatasa, nagysaga az alabbiaktdl flgg:
- épitési terulet — védendo Iétesitmény kozotti tavolsag,
- szallitasi ut jellemz6i:
= Ut vonalvezetés (emelkedd, lejtd stb.)
= Utburkolat fajtaja, kialakitasa, allapota,
= Uutal- és felépitményi szerkezete, allapota (rétegek szdma, vastagsaga, tipusa),
= Ut al- és felépitmény dinamikai jellemz6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényez6, sirliség,
Poisson tényezd, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség).
- terjedési korilmények:
= talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hémérséklete (fagyos),
= talaj dinamikai jellemzdi (nyirdsi modulus, hulldmterjedési sebesség, csillapitasi
tényez0, slrlség, Poisson tényez, sajatfrekvencia),
= hulldmterjedési formék a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas) vagy feluleti hullamok
(Rayleigh, Love),
= talajpan levé épitmények (colop, injektalas), talajpan levé csdvek, csatornak, régi
épuletdarabok,
= terjedési Uton levo fadllomany (gyokérzet).
- védendd épulet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

Az elézetes becslések alapjan megallapitast nyert, hogy az Utépités soran a szallitasokbdl, ill. a
vibrohenger miikddése soran keletkezik az Ut 25 m-es kornyezetében érzékelhetd rezgés.

Ez a rezgésterhelés-véltozas azonban - a nappali idészakban — nem jelent hatarérték feletti rezgést. Az
iranyértéket tullépd rezgésterhelés esetén is csak jellemzden a forrdshoz ezen tavolséagon bellli,
statikailag nem megfelel6 allagu éplleteknél lenne vérhatd valamiféle karosodas (kedvezétlen,
talajfiggé terjedési és éplletalapozasi feltételek esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben a jellemzden rendezett, statikailag is stabil épuleteknek
kdszonhetéen varhatban nem jelent kornyezetvédelmi kockazatot. A védendd épuletek térségében az
épitési munkalatok csak a nappali id6szakban végezhet6ek. A fentiek alapjan az épitési rezgés
elviselhetének mindsithetd.

5.2.6. Osszefoglalds, értékelés

A tervezett létesitmény Uzemelése sordn nem okoz a védendd létesitményeknél hatarértéket
megkozelitd rezgésterhelést.

A tervezett |étesitmények épitését megel6zéen az épités alatt hasznalni kivant szallitasi Utvonalak
mentén a varhatoan rezgéshatassal érintett védendé épiiletek allagfelmérését el kell végezni, valamint
célszer(i a szallitasi tevékenység megkezdése el6tt és annak folyaman is rezgésméréseket végezni.
Ahogy a zajterhelési hatarértékek, ugy a rezgésterhelési hatarértékek is az éjszakai id6szakban
szigorubbak. Ezért az épitési munkalatokat és a szallitast gy kell szervezni, hogy a rezgésterheléssel

251



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

jaré tevékenységeket csak a nappali idészakban szabad folytatni a hatarértéket meg nem haladd
mértékben (kildndsen a szallitasi tevékenységre vonatkozoan).

5.2.7. Ellendrzd vizsgalatok, monitoring

A tervezett allapotban az lizemi forgalomtél hatarérték feletti rezgésterhelés kialakulasa nem varhatd,
ezért monitoring mérést nem iranyoztunk el6.

Az épliletekben tartdzkodd emberekre vonatkozd rezgésterhelést a 27/2008. (XIl. 3.) sz. KWWM-EUM
egyuttes rendelet hatarozza meg. Az épités id6szakaban a szallitasi utvonalak mentén szikséges
rezgés monitoring pontokat a Kivitelezd organizacios terve és a Kivitelezd altal az dnkormanyzatokkal
egyeztetett szallitasi utvonalak ismeretében kell majd kijelolni.
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53

Hulladék

Hulladék keletkezésére a meglévé féut atépitése, mind az lizemelés soran szamitani kell.
Az épitkezés és Uzemeltetés soran a kovetkezd, hulladékgazdalkodassal kapcsolatos jogszabalyok
elbirasainak betartasa szikséges:

1995. évi LIII. térvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairol,

2012. CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban Ht.) - az eurdpai parlamenti és tanacsi
iranyelvnek valo jogharmonizéciot figyelembe véve,

2008/98/EK Eurdpai Parlamenti és Tandcsi iranyelv (2008. november 19.) a hulladékrél és
egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérdl

20/2006. (IV.5.) KvWM rendelet a hulladéklerakassal, valamint a hulladéklerakdval kapcsolatos
egyes szabalyokrol és feltételekrdl

225/2015. (VIIL.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egydttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenysegrdl,

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi
kotelezettségekrdl,

385/2014. (XIIl. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas végzésének
feltételeirdl.

5.3.1. A jelenlegi dllapot bemutatdsa

A 481 sz. féat, engedéllyel rendelkezé6 hulladéklerakot, dogkutat, engedély nélkiili
hulladéklerakot tudomasunk szerint nem érint.

A jelen tervdokumentumban megfogalmazott elGirdsok biztositjak, hogy a tervezett ut épitése,
Uzemelése és Uzemeltetése sordn az Eurdpai Unid hulladékokrol szold 2008/98/EK iranyelvében
foglaltak telies korlien teljestlienek. A fent emlitett kdzosségi iranyelv hazai jogharmonizacioja
keretében szlletett a hulladékrol sz6lo 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol (tovabbiakban
Hulladéktorvény). A fenti hazai jogszabaly, illetve a jogszabdlyi hierarchidban e norméhoz igazodo
alsébb szintli jogszabalyok az EU iranyelvében megfogalmazott alapelveket (a Hulladéktorvény 3. §-a).,

az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elékészités elve

a kiterjesztett gyartéi felelésség elve

az onellatas elve

a kozelség elve

a szennyez( fizet elve

a bioldégiailag lebomlé hulladék hasznositasanak elve

a koltséghatékony hulladékgazdalkodasi kdzszolgaltatas biztositasanak elve
a keresztfinanszirozas tilalmanak elve,
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illetve egyéb elbirasokat minden tekintetben megjelenitik. Ezaltal a tervezett Ut a hazai jogszabalyokban
foglaltaknak megfeleld épitése, Uzemelése és Uzemeltetése garantdlja, hogy az iranyelvben
megfogalmazottak érvényre jutnak

Az okszer(, jogszabalyi eléirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmeény Uzemeltetése, hasznalata soran kotelezo.
Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kornyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezest.

A Hulladéktorvény 7.§ 1. bekezdése rendelkezik a hulladékhierarchiardl. E szerint:
LA hulladékképzddés megelézése és a hulladékgazdalkodas soran az alabbi tevékenységek elsébbségi
sorrendként torténd alkalmazasara kell torekedni:

— ahulladékképzOdés megel6zése,

— ahulladék Ujrahasznalatra el6készitése,

— ahulladék ujrafeldolgozasa,

— ahulladék egyeb hasznositasa, igy kulonosen energetikai hasznositasa, valamint

— ahulladék artalmatlanitésa.”
A fentiek alapjan a hulladékok mennyiségének csokkentése a cél az épitési beruhdzasok esetében is.
A Hulladéktorvény 3. szamu melléklete a hasznositasi miveleteket csoportositja és R koddal latja el.
Az R12 kéd ,Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kdd hianyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zé elékészitd miveleteket, mint példaul az
R1-R11 miiveleteket megel6z6en végzett valogatés, apritas, tomarités, pellet-készités, szaritas, zuzés,
kondicionalas vagy elkulonités);”

5.3.2. Hatastertilet lehatdroldsa

Kbzvetlen hatastertilet hulladék szempontjabdl a tervezett féut bdvités terlletigénybevételi hataran
belli tertilet, amelyen a hulladék keletkezik, gydjtésre kerdl.

Ugyancsak a kozvetlen hatasterilethez tartoznak az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi
terlletek, ahol szintén keletkezhet hulladék, és gyujtése szlikségessé valhat.

A kbzvetett hatastertiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeldlni. A
palya mellett keletkezé hulladékot - elsdsorban a veszélyes hulladékot - az Uzemeltetd telephelyén
mukodé Uzemi gy(jtdhelyre szallitjak, igy az a kozvetett hatasterulet része.

5.3.3. A létesitmény hatdasa

A létesitménynek a kornyék hulladékgazdalkodasi szegmensét érdemben befolyasold része nem lesz.
Az ut menti kommunalis hulladék megjelenését nem lehet miszaki eszkdzokkel megakadalyozni. A
terlilet szennyezését, a szemetelést a megfeleld helyeken elhelyezett és dritett gydjtd edények
kihelyezésével és a novénytelepités helyes — védelmi jellegli — megvalasztasaval lehet elkerdlni.

254



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

5.3.4. Epités hatdsa

Az épités ideje alatt a hulladékok gyljtése, megfeleld taroldsa a Vallalkoz6 feladata. Az
épitésvezetbségeken, felvonulasi terlleteken keletkezéd hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak
megfeleléen kell gydijteni és elhelyezésiikrél gondoskodni.
Az épitkezéskor keletkezd hulladékok nyilttéri égetése tilos.
A kivitelezés soran keletkezd bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biol6giai
atalakulason nem mennek at — valogatasi, apritasi, daralasi miveleteket kovetden maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak Utalapjainak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltanyagként. Inert hulladéklerakot
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagaban hasznositasra nincs mod.
A bontasi inert hulladékok mindsitését, hulladékstatusz megsziintetését csak engedéllyel rendelkezd
Vallalkoz6 végezheti. A megfeleléség a vonatkozd (harmonizalt) termékszabvany altal elirt vizsgalatok
elvégzésével igazolhato.
A Kivitelezd cégek egy része rendelkezik megfeleld berendezéssel ezen munkak elvégzésére. A
tevékenységet a kdzbeszerzési eljaras utjan kivalasztott Kivitelezé cég fogja végezni az akkor érvényes
jogszabalyokban rogzitett engedélyek birtokaban. Jelenleg a Kivitelezd cég még ismeretlen. Az épitési
és bontasi munkakra a Kivitelezd cég az Epittetével szerzédést kot, az épités ideje alatt a hulladékok
gylijtése, tarolasa, esetleges hasznositasa a Kivitelezé feladata.
A Felelés miiszaki vezet6 - a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint:
— az épitési munkaterUletrél szarmazd természetes épitdanyagok
— Dbontott épitési termékek szakértbvel torténd vizsgalatat kovetéen dont:

e azok kezelésérdl

e épitési célra valdo megfelelGsségérdl

o ismételt felhasznalhatdsagarol

o beépithetGségérdl.
Dontéseét az épitési naploba be kell jegyeznie.
A megfelel6ség-igazolassal el nem latott letort anyag, valamint a hulladékkezelésen &t nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazo anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd!
A kezelendd/kezelt hulladék tulajdonosa az Epittetd.
A hulladék szallitasat csak engedéllyel rendelkezd Vallalkoz6 végezheti!
A géptelepeken és felvonulasi terileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitdsat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.
Az épités, Uzemelés id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.
A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.
A munkalatok soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékrél szolo 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.
Tereprendezésre, feltoltésre csak hulladéknak nem mindsulé inert anyagot szabad alkalmazni.
Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinén keletkez6 kommunalis szennyvizek gy(jtésére zart
tartalyokat kell rendszeresiteni, és azok artalmatlanitasarol el6kezelével rendelkezd szennyviztisztito
telepen gondoskodni kell. Az elszallitast igazol6 bizonylatokat meg kell 6rizni. A kommunalis hulladékok
elszéllitasat az adott telepulés kommunalis hulladéklerakéjaba célszerli a keletkezés utemének
megfelel6 gyakorisaggal elszallitani.
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A hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2012. évi CLXXXV. tdrvény 65. §-a alapjan a hulladék termeléje az
eléirasoknak megfeleléen a keletkez6 hulladékrdl a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél szélé 309/2014. (XII.
11.) kormanyrendelet alapjan a hulladék termeléjének a tevékenysége soran telephelyenként és
hulladéktipusonként képz6dd hulladékrél az adott telephelyen nyilvantartast kell vezetnie a rendeletben
szerepl0 részletezettséggel és gyakorisaggal, tovabba adatszolgaltatasi kotelezettségének eleget kell
tennie.

A rendelet 1 sz. melléklete a hulladék termeléjének nyilvantartasaban el6irt adattartalomra nem
veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezel6jének nyilvantartasaban elGirt
adattartalomra vonatkozo elGirasokat tartalmazza.

A rendelet 2-4 sz. mellékletei az adatszolgéltatashoz kitoltendd formanyomtatvanyokat tartalmazzak.

Az adatszolgaltatast az adatszolgaltato telephely szerint illetékes kornyezetvédelmi hatdsaghoz kell
benyuijtani.

Az épités befejeztével az épitési terlletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell szallittatni
azokat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairdl a 225/2015. (VIII. 7.)
kormanyrendelet rendelkezik:
A veszélyes hulladék gydjtésével kapcsolatos szabalyok
3. § (2) A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gyujtéedényben

b) konténerben

c) ahulladék biztonsagos gyUjtését lehetbvé tevd helyiségben vagy

d) szilard burkolattal ellatott fedett tertileten
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard6 mddon, elkllonitetten
gydjti.
(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gydjtbedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedély nélkil — gydjteni. Az ugyanabban a gydjtéedényben vagy
konténerben torténd gy(jtésre a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 56. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.
(4) Gy(jtéedényben vagy konténerben torténd gylijtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel ellatott gyUjtéedényben vagy konténerben gydijtheti, amely ellenall a
hulladék fizikai és kémiai hatasainak és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését.
A veszélyes hulladék szallitasaval kapcsolatos altalanos szabalyok
5. § (1) A veszélyes hulladékot a képzddés helyérdl a hulladékkezeld létesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezeld részére torténd atadasig a rendelet 1 szamu melléklet 1. pontja szerinti szallitasi
lappal kell dokumentalni.
A szallitasi lap kitoltésére vonatkozd tovabbi eldirasokat a rendelet tartalmazza.
A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez6 szallitonak lehet atadni és vele elszallittatni.
Ebben a tervfazisban a Kivitelezd és az épitési technoldgia még nem ismert, igy csak a korabbi
tapasztalataink alapjan ismertethetjlik a hulladékok tipusait. Gydjtéstikre, kezeléslkre csak késdbbi
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konkrét javaslatokat.

Az épitési és bontasi hulladék csoportositasa az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol sz6l6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

3. § (2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti
csoportban a keletkez0 épitési vagy bontasi hulladék mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az Epitteté kdteles az adott csoporthoz tartozo hulladékot a tobbi
csoporthoz tartozé hulladéktol elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a Kezel6nek at nem
adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kdtelezettségének az Epittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem
lehetséges hulladékkezel6 1étesitményben eleget tenni.

7. § A nem hasznositott vagy nem hasznosithaté épitési és bontasi hulladék kizarélag inert vagy nem
veszélyeshulladék-lerakon helyezhet6 el.

Az 1. szamu melléklet szerint az épitési és bontasi hulladékok csoportositasa

Mennyiségi
Hulladék azonositéja kiiszob
(tonna)

A hulladék anyagi mindsége
szerinti csoportok

Kitermelt talaj 1705 014;3';’ 52 kovek 20,0

Betontormelék 17 01 01 beton 20,0

17 03 02 bitumen keverék, amely nem tartalmaz szénkatrany
keveréket

Fahulladék 1702 01 fa 5,0
Fémhulladék 17 04 01 vorosréz, bronz, sérgaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 6lom
17 04 04 cink 2,0
17 04 05 vas és acél
17 04 06 6n
17 04 07 fémkeverék

17 04 11 ké&bel, amely nem tatalmaz olajat, szénkatranyt vagy
egyéb veszélyes anyagot

Aszfalttormelék 5,0

Mianyag hulladék 17 02 03 mlanyag 2,0

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely nem tartalmaz

. 10,0
veszélyes anyagot

Vegyes épitési és bontasi hulladék

Asvanyi eredetii épitdanyag-

hulladék 17 01 02 tégla

17 01 03 cserép és keramia

17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok
keveréke ami nem tartalmaz veszélyes anyagot

17 02 02 Uiveg

17 06 04 szigetel6 anyag, amely nem tartalmaz veszélyes
anyagot

40,0

17 08 02 gipsz-alapu épitdanyag, amely nem tartalmaz
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, C Mennyiségi
Al St st s Hulladék azonositdja kiisz6b
szerinti csoportok (tonna)

veszélyes anyagot

64. tablazat Epitési és bontési hulladékok csoportositésa

Az épitési munkak soran a fentieken tulmenden tovabbi hulladékok keletkezhetnek az épitési, illetve a

felvonulasi terlleten - géptelepen:

— motor-, hajtomi- és kendolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék
besorolassal)

— hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

— bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkatrany-tartalomtél fiiggben
veszélyes hulladékok)

— fémek és mianyagok alakitasabol, fizikai €s mechanikai felliletkezelésébél szarmazé hulladékok
(12 01 alcsoport hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal)

— a kozlekedés (szallitas) kulonbozd terileteirél szarmazé kiselejtezett jarmivek, azok bontasabdl,
valamint a jarm(ivek karbantartasabdl szarmazo hulladékok (16 01 alcsoport hulladékai, egy részik
veszélyes hulladék besorolassal)

— elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (20 01 35* és 20 01 36)

— egyeéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04)

— telepulési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonld kereskedelmi,
ipari és intézményi hulladékok) (20 03 01)

—  kdzelebbrdl nem meghatarozott hulladékok (20 03 99)

— folyékony Uzemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék
besorolassal)

— hidraulika olajat tartalmazé gongyéleg (11 01 10)
— olajos rongy (15 02 02)
A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan az épitési, illetve bontasi
tevékenység befejezését kovetden az Epittetd koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrdl az épitbipari kivitelezési tevekenységrél szold kormanyrendelet
szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szold kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarto lapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi

igazolasat az Epittetd koteles a teriiletileg illetékes komyezetvédelmi hatosagnak benyujtani.

Mart aszfalt Ujrafelhasznélasa

A beruh&zas hatasainak mérséklése a felhasznalt 0j épitbanyagok mennyiségének csokkentése altal is
elésegithetd. Javasolt az épités soran a bontott anyagok (aszfalt, Ckt, bontott beton, kdzlekedési tablak,
szalagkorlatok, stb.) és kitermelt bevagasi foldanyag lehetéség szerinti felhasznalasa a megfeleld
mindségi kovetelmények figyelembe vétele mellett. A beruhdzas soran elbontott anyagok mennyisége
és a kivitelezési helyszin kozelében meglévd egyéb felhasznélhatd bontott anyagok mennyisége a
kés6bbi tervfazisokban lesz megéllapithatd, de az Ujrahasznalat elve mar jelen tervfazisban is
régzitendé.

Az engedélyezési terv része kell, hogy legyen burkolattechnoldgiai szakvélemény. A szakvélemény
bemutatia a meglévd Utszakaszok jelenlegi burkolattipusait és azok éllapotat, a meglévé
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palyaszerkezeteket. Ezen adatok alapjan pedig lehetéség van az egyes Uj Utszakaszok/palyaszerkezet
tipusok esetén javaslatot tenni a bontott anyagok Ujrahasznélatara. A bontott anyag felhasznalasa
lehetséges példaul nemesitett padka, kapubehajtok, mezGgazdasagi utak stb. kialakitasa soran.

A mart aszfaltot, a kdzut kezeléje, a Magyar Kézut NZrt. minden esetben kéri a beszallitani az altala
megadott telephelyre. Ugyanez vonatkozik a jellemzéen fém uttartozékokra is (pl: oszlopok, fém
vezetOkorlat, forgalomtechnikai tablak), melyeket szintén kér beszallitani a Magyar Kozut NZrt.
Esetleges meghibasodasuk, sérilésik utan igy a tovabbi kezelés, elhelyezés mar a kozutkezeld
hataskorébe tartozik. A mart aszfalt jelen beruhazas keretében felhasznélhatd aszfalt rétegek
adalékanyagaként az e-UT 05.02.11/M1 Utiigyi Miiszaki Eléirasban rogzitett aranyban (a jelenlegi
szabalyozas szerint 10-20% kozotti az arany), valamint padkaba és foldutak stabilizaciéjahoz is
beépithetd. A cél, hogy minél tobb aszfalt legyen hasznositva a beruhazas keretein belll, megtakaritva
ezzel széllitasi és anyagkoltséget, valamint csokkentve a kornyezeti terhelést. Ugyancsak fel lehet
hasznalni szallitasi utvonalak kialakitasanal, és hasznalat utani rendbetételénél.

A jelenleg elére becstlhetd anyagmennyiségek az alabbiak szerint alakulnak a tervezési szakaszokon:

|. szakasz:
o Toltés épités: 288 884 m3
e Bevagas: 15720 m3
e Bontott aszfalt: maras: 695 m3  bontas: 1 840 m3
e Bontott beton: 233 m3
e Burkolatalap bontasa: 1 825 m3
o Teritett aszfalt mennyisége: 16 635 m3
o  Ckt burkolatalap épités: 13 428 m3
e Betonburkolat épités: 233 m3
o Védbréteg (homokos kavics) épités: 41 524 m3

Il. szakasz:
o Toltés épités: 60486 m3
e Bevagas: 156 m3
e Bontott aszfalt: maras: 236 m3  bontas: 1326 m3
e Burkolatalap bontasa: 1105 m3
o Teritett aszfalt mennyisége: 6145 m3
o  Ckt burkolatalap épités: 3 915 m3
o Védbréteg (homokos kavics) épités: 6164 m3

A mart aszfalt Ujrahasznalataval kapcsolatban a kdvetkezd altalanos megallapitasok tehetdk:
e milszaki eléirasok lehetévé teszik a mart anyagok 10-20 %-ban valé hasznalatat a
keverékgyartas soran,
e a hazai aszfaltkeverd telepek jelentds aranya képes és alkalmas a mart aszfalt
visszaadagolasara,
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o technikailag megoldhaté az egyes, eltérd tipusu aszfaltrétegek kilon marasa és igy kulon
deponélasa / gy(jtése a burkolatfelujitdsi munkak soran,

e bitumen tartalma van, igy nem kell annyit hozzaadni a keverékhez, mint eredetben,

e akOvaznak egy részét ki tudja valtani,

e a megfeleld Ujrahasznosithatdsag érdekében az anyagmennyiség organizaciojat elére meg
kell tervezni, kilon figyelemmel az ideiglenes deponalési idbszak soran a vald
mindségvédelemre.

A mart aszfalton kivlil a kilonb6zd palyaszerkezeti anyagok, és esetleges mitargyak bontasabol
szarmazo beton Ujrahasznalatara is torekedni kell.

A megoldés tobblet odafigyelést igényel, de a hulladék keletkezésének elkerilése, a felhasznalandd
alapanyagok mennyiségének csokkentése ezt szikségesse és indokoltta teszi.

5.3.5. Uzemelés-tizemeltetés

Az utszakasz (izemelése soran hulladék a kozlekedd gépjarmiivektdl, utasoktdl, kerékparosoktdl,
gyalogosoktdl szarmazhat.

Az lzemeltetés soran keletkezd hulladékok a kozut Uzemeltetésébdl adddnak, ugymint a téli
sikossagmentesités; arokkarbantartas; burkolatfestés; korlatok, forgalomtechnikai berendezések
karbantartasa; matargyak karbantartasa, novényzet gondozasa, kaszalas.

A kiltertileti féutak, illetve belterileti utszakaszok mentén végzett hulladékgydijtések rendszeresek kell
legyenek. A begyUjtott hulladék elszallitasarol a kozut kezeldje, jelen esetben részben a Magyar Kozut
Nonprofit ZRt. Hajdu-Bihar Varmegyei Igazgatosaga, részben, az M35 autdpélya és a meglévé forditd
kozotti szakaszon az MKIF Zrt. gondoskodik.

A hulladék gyijtésére, tarolasara, szallitasara vonatkozo eldirasokat az 5.3.4. Epités hatasa fejezet
tartalmazza.

5.3.6. Osszefoglalds, kérnyezeti hatdsok értékelése, védelmi intézkedések

A 481 sz. fout vizsgalt szakasza, egyéb, engedéllyel rendelkezé hulladéklerakot, dogkutat,
engedély nélkiili hulladéklerakot tudomasunk szerint nem érint.

A hulladék rendeleteknek megfelelé gydjtése, szallitdsa, Ujrahasznositasa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-Uzemeltetés idején nem véarhatd karos, a mostani
allapottdl jelentdsen eltéré kornyezeti hatas.

A beruhézas hatasainak mérséklése a felhasznalt 0j épitbanyagok mennyiségének csokkentése altal is
elésegithetd. Javasolt az épités soran a bontott anyagok (aszfalt, Ckt, bontott beton, kdzlekedési tablak,
szalagkorlatok stb.) és kitermelt bevagasi foldanyag lehetéség szerinti felhasznélasa a megfelelé
mindségi kdvetelmények figyelembe vétele mellett.

A cél, hogy minél tobb aszfalt legyen hasznositva a beruhazas keretein beliil, megtakaritva ezzel
szallitasi és anyagkoltséget, valamint csdkkentve a kornyezeti terhelést. Ugyancsak fel lehet hasznalni
szallitasi utvonalak kialakitasanal, és hasznalat utani rendbetételénél.

260



481. sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

6. ORSZAGHATAROKON ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK
(314/2005.(XI1. 25.) Korm.rendelet 6. szamu mellékletének 5. pontja)

Nem relevans, mivel a beruhazas hatartelepilés teriletét nem érinti.

7. A TERVEZETT BERUHAZAS KORNYEZETI HATASAINAK
OSSZEFOGLALOJA

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

Az utpalya magassagi vonalvezetése csak egy-egy kisebb szakaszon valtozik a jelenlegihez képest,
foként a mitargyakhoz kapcsolddd magastoltés kialakitasat igénylé szakaszokon. A talaj
szerkezetének, tomorségének valtozasaval leginkabb ezeken a szakaszokon kell szamolnunk. Az
elézményes tervhez készllt geotechnikai furasok alapjan a fout vizsgalt szakaszan a becsult maximalis
talajvizszint 1,0 — 1,5 m méter mélyen talalhato, mig a nyugalmi talajvizszint 1,4-3,7 m mélységben
talalhato.

A tervezett fout fejlesztés lokalisan megvaltoztatja a térség felszinboritottségi aranyait. Az Ujonnan
megjelené burkolt fellletek megvaltoztatjgk a beszivargast és a talajviz aramlasét, igy a talajviz
szintjében lokalisan véltozas varhato, amelyet az oldaliranyu aramlasok kiegyenlitenek.

A tervezett nyomvonal vizbazis hidrogeoldgiai védaoterileteket, illetve viznyeré kutakat, tovabba
melioralt, 6ntozott terlleteket nem érint.

A vizek helyben tartasa érdekében a jelenlegi vizelvezetd rendszerhez is illeszkedd megoldasként a
szakasz nagy részén tarozé-parologtatdo arkok létesitése tervezett. A keresztezd vizfolyasok felé
gravitalé rovidebb szakaszokon a vizfolyasok szolgalnak az utpalyarol érkezd csapadékvizek
befogaddjaul. A talajviz atlagos szintje és az arokfenék szintje kdzétti tavolsag (minimum 1 m) és a
szakasz szinte egészére jellemz6 agyagos talajviszonyok a felszin alatti viz védelmét biztositjak.

A jarm(vek biztonsaga érdekében elengedhetetlen a téli sikossag-mentesités. Az Uzemeltetés soran a
téli sikossagmentesités anyaghasznalata jelent a talajra vagy a felszin alatti vizre kockazatot. A
sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai korliiményeket figyelembe véve a sziikséges
minimalis, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégité anyagmennyiség Kkijuttatasat kell
elvégezni. Az elirasok betartasan felll — lehetdség szerint - a kornyezetbarat anyagok hasznalatat
prioritasként szukséges kezelni.

Az épités hatasainak mérséklésére a jogszabalyokban foglalt eléirasoknak megfeleld, altalanos
eldirasok az alabbiak: A munkalatokat Ugy kell elvégezni, hogy a talaj- és a talajviz szennyezése
elkertlhetd legyen. A szallitasi Utvonalak, ideiglenes felvonulasi terliletek, depdniak minél kevesebb
mezbgazdasagi mivelés alatt allo terlletet vegyenek igénybe.

Osszességében megallapitottuk, hogy a vizsgalatok alapjan meghatarozott védelmi intézkedések
egyiittesen biztositjak a talaj, és a felszin alatti vizek minéségének védelmét.
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FELSZINI Viz

A nyomvonal két alland6 vizszallitasu természetes vizfolyast érint: Téco-csatorna és Kondoros-
csatorna. A fenti vizfolyasok medre azonban erésen modositott, szerepiik alapjan pedig belvizlevezetd
csatornaként funkcionalnak. Az Utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyo
csapadékvizek befogadojaként a keresztez6 vizfolyasok is felnasznalasra keriilnek, azon szakaszokon,
ahol a lejtésviszonyok miatt ez lehetséges.

A befogad6 vizfolyasok tekintetében relevans Utszakaszokrél érkezé csapadékviz a varhaté mértékado
oraforgalombdl szamitott TPH terhelése a legkedvezétlenebb koncentrécio kialakulasa esetén nem éri
el a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciot.

A kezelSkkel tortént egyeztetés alapjan — tekintettel a Déli Gazdasagi Ovezet ipari létesitményibél
torténd szallitasra - mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetéséggel rendelkezé, iszap-és
olajfogéval kombinalt hordalékfogd miitargy épitése szikséges.

A VizgyUjt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan — figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevidik a vizek helyben tartasara. Kilonos tekintettel az elmalt
évek aszalyos idészakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérend(i cél. A szakasz nagy
részén - ezt figyelembevéve - tervezett/megmaradd tarozé-parologtatdé arkok a vizek helyben
tartasat segitik el.

A vizfolyaskeresztezések megvalositasanal a mitargyak épitése soran is folyamatosan biztositani kell a
felszini vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is gondoskodni kell. Az épités alatt csak a
szikséges minimalis beavatkozasok végzenddk, ami a vizfolyasok, mint éléhelyek, 6koldgiai folyosok
védelmét is biztositjak. Az épitést kovetéen a munkaterlletet helyre kell allitani.

A vizfolyasok min6ségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a felvonulasi terlleteket
a vizfolyasoktol tavolabb kell kialakitani. A munkagépek karbantartasa burkolt, vagy vizzaroan szigeteld
fellleten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes anyagok atmeneti tarolésa szintén vizzaréan szigetelt
vagy burkolt fellleten, a vizfolyastdl legtavolabb esé részeken torténhet.

Az Uzemelés soréan a hordalékfogd mitargyak karbantartdsardl gondoskodni kell. A meglévé
mtargyakbol eltavolitdsra kerilé anyagot az elGirasoknak megfeleléen kell elhelyezni, artalmatlanitani.
(225/2015. (VIII. 7.) Korm.rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol.)

Az lizemeltetés soran a karbantartas, téli sikossdgmentesités anyaghasznélata jelent a felszini vizekre
kockdzatot. Hbolvadas esetén jelentds terhelést okozhat a megndvekedett sdkoncentracié a
vizfolydsokban. A hatas idében a hdolvadas uténi idészakra korlatozddik, az év tobbi idészakaban
soszennyezéssel a vizfolyadsokban nem kell szamolni. A vonatkozé el6irdsok betartasa, a koriltekintd
munkavégzés esetén, a tervezett Ut Uzemeltetésének nincs szamottevé hatadsa a vizfolyasok
vizminésegere.

Osszességében a felszini vizek védelme a tervezett miiszaki megoldasokkal biztositott.
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LEVEGOTISZTASAG-VEDELEM

Meghataroztuk a 481. sz. féut I. tem 2x2 savos keresztmetszeti és a Wallau Ut keresztezésében turb6
kérforgalmd csomdpont kialakitasanak levegétisztasag-védelmi hatasait.

A lakdépileteknél meghatarozott terhelések a mértékadd NO2 komponens tekintetében az oras
hatarérték (100 ug/m3) alattiak valamennyi vizsgalati pont esetében. A legmagasabb terhelés a VP-22
varhato, az éras NO hatarérték 30 %-a.

A hatésteriletet a mértékadd NO2 komponensre és a kozuti forgalom MOF esetére 1 % feletti
allapotvaltozasra tudtuk lehatarolni. A kozvetlen hatasterllet 18-73 m, a kozvetett hatastertlet 13-
100 m.

A tervezett nyomvonal érint a természetvédelemi oltalom alatt all6 teriileteket. A tervezett ut forgalmatol
szarmaz6d NOy az dkologiai rendszerek védelmében meghatarozott NOy kritikus levegéterheltségi szint
max 13 %-a.

ELOVILAG: Ember

Ember - Egészségiigyi hatasok

A tervezéssel érintett teriileten él6 lakossagot a kozlekedésbdl eredd kibocsatasok kozil egészséget
karositd mértékben elsésorban a zaj- és levegbterhelés érheti. Ezen két kornyezeti terhelésnek a
flggvényében kdvetkeztethetlink az esetleges kedvez6, vagy kedvezétlen tendenciakra. Jelen
tervezéssel az alabbi telepllések kozigazgatasi teriilete és ezzel egyutt lakossaga érintett: Debrecen.
Az épités soran varhatd kornyezeti hatasok, tekintve, hogy ideiglenesek, vélhetden nem okoznak
szignifikans valtozasokat a lakossag egészségi allapotaban.

Levegotisztasag-védelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilése esetén
A kozuti forgalomtol szarmazd immisszios értékek a 20 m-re meghatarozott immisszios értékek az oras
hatarérték/tervezési iranyérték alatt maradnak.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmény megéplilése esetén

A tavlati vele allapot zajhelyzetérél, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd, hogy
a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz. féut teljes vizsgalt
szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Ember - Tarsadalmi-gazdasagi hatasok
eredményezni. Ezzel parhuzamosan a gazdaséagi célu fejlesztések lehetésége ndvekszik. A féut melletti
teriiletek felértékel6dése varhatd a javuld hal6zati kapcsolat és elérhetdség miatt.

ELOVILAG: névény, allat

A vizsgalt nyomvonalon tulnyomd részben alacsony természetességli és nagyrészt jellegtelen
éléhelyeket talaltunk, alapvetéen intenziv, nagytablas szantofoldi kulturakat (az idei évben féleg
kukoricat, elenyész6 részben kaldszosokat, napraforgdt és lucernat). Ezeknek a terlleteknek
természetvédelmi-botanikai jelentdsége lényegében nincs. A tervezettt nyomvonal nem érint orszagos
jelentdségll védett terlletet. Egy kunhalom talalhaté a nyomvonaltél kb. 120 méterre északra, amely
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nem valik érintetté. Natira 2000 terilletet a nyomvonal nem érint. A nyomvonal dkologiai folyosét és
természeti teriiletet érint. Osszességében szigetszerlien fordulnak elé 3-as és 4-es természetesséqi
él6helyek, melyek természetvédelmi szempontbdl a legértékesebbek. Ezek kozul harom olyan
éléhelyfolt van, melyre a nyomvonal épitése soran kildndsen figyelni kell.

1. Téco-patak és kornyéke. Ertékes vizes éléhely és nagyon fontos Skolégiai folyosot képez tobb
allatfaj szamara, kllonds tekintettel a kétéltliekre. A féut keresztezése Uj hid midtargy
létesitésével tervezett. A vizfolyas és kornyezete kivitelezésbdl adodo érintettsége a
mUszakilag elérhetd legkevesebb bolygatassal valosuljon meg, szennyezGdés ne érje, és az a
kétéltliek szaméara tovabbra is Okoldgiai folyosoként szolgaljon. A tervezett ~10 m széles, a
vizfolyas melletti foldut atvezetést is athidalé hid mitargy a fenti elvarasnak megfelel.

2. Kondoros-csatorna. Ertékes vizes él6hely és nagyon fontos dkoldgiai folyosét képez tobb
allatfaj szamara, kilonos tekintettel a kétéltliekre. A fout keresztezése hid miitargy létesitésével
oldhaté meg, amelyet ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete kivitelezésbdl adodo
érintettsége legkevesebb bolygatassal valdsuljon meg, szennyez6dés ne érje, és az a kétéltliek
szdmara tovabbra is Okoldgiai folyosoként szolgaljon.Az itt tervezett hid mdtargy szintén
megfeleld kialakitasu, a széraz atkelést mindkét oldalon biztositja.

3. Szikes gyep a Tocd-pataktol keletre (~2+930 — ~3+200 km sz.). J6 mindségl szikes gyep,
melynek széle a fout kozvetlen kozelében van, illetve a 481. sz. féutbdl délre kidgazd
csomdponti &g érinti. A terllet nagyrészt atfed az okologiai halozat dkoldgiai folyosojaval. A
teriilet csoméponti ag altali érintettségét az Utiigyi Miiszaki El6irasok altal még megengedett
legkisebb ivsugar (Vt= 40 km/h) tervezésével minimalizaltuk, szem el6tt tartva a Hortobagyi
Nemzeti Park lgazgatdsag erre vonatkozd kérését. Az érintettség mértéke a csomoéponti ag
altal elfoglalt terilet és a fOpalya kozott fekvé teljes terlletet tekintve ~1,7 ha, mig az éléhely
kiterjedése ~17 ha. Az éléhelyre gyakorolt hatdsok mérséklése érdekében az ut kivitelezését
vonali épitéssel szilkséges megvaldsitani, a bolygatast az Utpalya és szlkséges létesitményei
tertletére koncentrélva. Deponia, felvonulasi terilet a szikes gyepen nem telepithetd. Ennek
érdekében 1,5 m magas ideiglenes védbkerités (mianyag halo) létesitése szlkséges az
Utpalya és létesitményei elkeritésére. A miiszaki kialakitast kovetd tereprendezés, rekultivacio
soran a szikes gyepterilet helyileg jellemz6 fajaibél &llé magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz
(Fsestuca peudovina), sziki Urom (Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) szikséges
fivesiteni a rézsiiket, illetve a csomoponti ag és a fépalya altal kozbezart terlleteket. Fas szaru
novény telepitése ezen a szakaszon nem javasolt. A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésaggal
a Kkivitelezést megel6zéen egyeztetés szlkséges, illetve az épités alatt szlikség szerint
természetvédelmi szakfelugyelet.

Osszességében megfeleld kivitelezéssel és rekultivacioval a fenti értékes éléhelyek esetében
minimalis teriiletveszteséggel kell szamolni.

Eredmények és értékelés: allatvilag — lepkék

o ERTEKELES, JAVASLATOK: A régi6 nem tartozik Magyarorszag legértékesebb lepkés él6helyei
kdzé. Osszességében az orszagosan elterjedt és gyakori, a masodlagos, sok esetben degradalt
éléhelyeket jol tlird lepkefajok fordultak elé. A lepkék él6helyeinek tekintetében érdemleges él6hely
vesztéssel nem kell szamolni. Fényszennyezés a csomdpontok kérnyezetében lesz, a nyiltvonali
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szakaszokon a Kkultertleti f6ut nem lesz kivildgitva. A fényszennyezés hatasainak enyhitésére
sikiivegburas és tereldlapokkal iranyitott fényili lampatestek tervezhetok, amelyek kevésbé
vonzzak a fényre repiilé rovarokat.

Eredmények és értékelés: allatvilag — kétéltliek és hiillok

Nem meglepd modon kétéltli fajokat nem észleltiink, ugyanakkor a Téco-patak €s a Kondoros-csatorna,
figyelembe véve él6helyi adottsagaikat, egész biztosan jelentds kétéltli szaporoddhely, és a mocsari
teknds (Emys orbicularis) el6fordulasat sem tudjuk kizarni. A hulléfajok kozll a keleti oldalon, egy fa- és
bokorsor mellett egy példany zold gyikot figyeltink meg. A Magyar Madartani és Természetvédelmi
Egyestlet altal mlkodtetett ketéltd- és hllld téerképezési oldalt (herpterkep.hu) attanulmanyozva az
elmult 6t év adatait, mind a kétéltd, mind a hillé fajokat tekintve, nem talaltunk adatokat sem a
nyomvonalrdl, sem annak kozvetlen kornyékérdl.

A Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatdsag biotikai adatbazisaban nem talalhatoak kétélti- és
hilléfajokra vonatkozé adatok.

ERTEKELES, JAVASLATOK: A kijelolt nyomvonal javarészt olyan éléhelyeket keresztez (foleg
mez6gazdasagi kulturakat), ahol nagyobb fajszamu kétélti-hilléfauna kialakulasara nincs lehetéség.
Kivételt jelent a Tdco-patak és a Kondoros-csatorna, ahol jelentdsebb kiterjedési folydviz talalhatd sird
parti ndvényzettel. Joggal feltételezhetd, hogy jelentésebb kétélti é&llomany lehet ezeken a
helyszineken. Fontos megemliteni, hogy mind a kétéltliek, mind a hullék el6szeretettel hasznaljak
napkdzben az aszfaltburkolatot napozasra (hészabalyozas), emiatt ellitésekre szamitani kell. E hatas
enyhitésére a vizfolyas keresztezéseknél (Téco €s Kondoros) talalhaté miitargyak, egyéb szakaszokon
meglévd és atéepitendd okoldgiai atjarok szolgalnak.

A hillék kozul egyedul zold gyik kerdlt el6. Kulondsen kedveli az olyan mozaikos él6helyeket, ahol a
gyep cserjésekkel vagy kisebb facsoportokkal valtakozik, hiszen ezek kitinG buvohelyeket kinalnak
szamara. Természetvédelmi értéke 25.000Ft. Osszességében a vizsgélt szakaszok - leszamitva az
emlitett két folyoviz kornyezetét — a kétéltl- és hilléfauna tekintetében nem képviselnek jelentds
természeti értéket.

A vizes él6helyekhez kotodo kétéltiifajok megérzése érdekében fontos, hogy a féuton lévo
vizfolyas keresztezést ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyas és kornyezete a miiszakilag
lehetséges minimalis mértékben legyen érintett, szennyezddés ne érje, és az a kétéltliek szamara
tovabbra is okoldgiai folyosoként szolgaljon. A 481. sz fout jelenleg Uizemelé szakaszéan négy
helyszinen kétéltli atjarok talalhatok, a hozzajuk kapcsolodé terelérendszerrel. A vizes
éléhelyekhez kotodo kétéltiifajok megorzése érdekében fontos, hogy a féuton lévé vizfolyas
keresztezést ugy kell kialakitani, hogy a vizfolyds és kornyezete a miiszakilag lehetséges
minimalis mértékben legyen érintett, szennyezddés ne érje, és az a kétéltliek szamara tovabbra
is 6kologiai folyosoként szolgaljon. A 481. sz fout jelenleg lizemelé szakaszan négy helyszinen
kétéltii atjarok talalhatok, a hozzajuk kapcsolédo terelérendszerrel. Ezek koziil a szelvényezés
szerinti elsé harom atépitése sziikséges a 2x2 savra bévités miatt:

1. 2+454 km sz.,

2, 4+430 km sz.,

3. 4+420 km sz.,

a hozzajuk tartozo terelérendszerrel egyiitt:

1. 2+454 km szelvényben lévd atjaréhoz a ~2+410 - 2+520 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése;
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2. 4+340 km szelvényben Iévé atjaréhoz, valamint a
3. 4+420 km szelvényben lévé atjaréhoz a ~4+230 — 4+500 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése.
A negyedik atjaré (5+270 km sz.) varhatoan utépitési beavatkozassal nem lesz érintett. Amennyiben a
mUszaki tervek valtozdsa miatt mégis érintetté valik, a mitéargy és a terelérendszer atépitése itt is
szikséges.

Eredmények és értékelés: allatvilag — madarak

A beruhazasi teriileten 6sszesen 18 fajt észleltiink, ezek kdzll harom faj csak taplalkozasra hasznélta
azt, de nem kolt (csilpcsalpflizike Phylloscopus collybita, erdei pityer Anthus trivialis, vetési varju Corvus
frugilegus). A 18 fajbdl 13 faj védett, 5 faj nem védett, vadaszhaté statuszu. Leggyakoribb fészkeld fajok
a mezbgazdasagi kultirakhoz kétddnek, ugymint a facan (Phasianus colchicus), a kenderike (Carduelis
cannabina) és a mezei pacsirta (Alauda arvensis). Részben ehhez az éléhelytipushoz kotddik (valamint
gyepekhez) a természetvédelmi szempontbdl legértékesebb vords vércse (Falco tinnunculus), melynek
fészke akar az ipari épitési terllet valamelyik éplletén is lehet (de val6sziniibb, hogy egy fasorban
fészkel). Az ember altal erésen atalakitott kornyezethez kotddik és itt kolt a barazdabillegeté (Motacilla
alba), a bubos pacsirta (Galerida cristata) és a parlagi galamb (Columba livia f. domestica). Utmenti és
mez6gazdasagi foldek kozé ékel6dd fa- és bokorsorok fészkelbje a baratposzata (Sylvia atricapilla), a
citromsarmany (Emberiza citrinella), a dolmanyos varju (Corvus cornix), a fekete rigd (Turdus merula), a
mezei veréb (Passer montanus), az 6rvés galamb (Columba palumbus), a szarka (Pica pica), a
széncinege (Parus major) és a tengelic (Carduelis carduelis). Madartani szempontbdl a
gyepteriletekhez, mezégazdaséagi foldekhez, a fa- és bokorcsoportokhoz kdtddo, orszagszerte elterjedt,
viszonylag gyakori fajok koltenek a teriileten, melyek altalanossagban jol alkalmazkodtak a degradalt
éléhelyekhez.

Az észlelt madarfajokat és azok jellemzéit az alabbi tablézatban dsszegezziik:
Az észlelt fészkeld6 madarfajok és azok jellemzéi

Természetvédel
. . . mi oltalom N'c?tu_ll'a”20_0 0 e s
Magyar név Tudomanyos név eszmei jelolofaj Gyakorisag
srtékkel* statusza
baratposzata Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szbrvanyos
bardzdabillegetd Sylvia atricapilla V, 25.000Ft nem szOrvanyos
bubos pacsirta Galerida cristata V/, 25.000Ft nem gyakori
csilpcsalpfiizike | Frvlloscopus V, 25.000Ft nem fitka
collybita
citromsarmany Emberiza citrinella | V, 25.000Ft nem ritka
dolméanyos varju Corvus cornix NV nem szOrvanyos
erdei pityer Anthus trivialis V, 25.000Ft nem ritka
facan Phasianus colchicus | NV nem gyakori
fekete rigd Turdus merula V/, 25.000Ft nem szOrvanyos
kenderike Carduelis V,25000Fft | nem fitka
cannabina

mezei pacsirta Alauda arvensis V/, 25.000Ft nem gyakori
mezei veréb Passer montanus V, 25.000Ft nem szbrvanyos
orvos galamb Columba palumbus | NV nem sz6rvanyos

: Columba livia f. ,
parlagi galamb domestica NV nem gyakori
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szarka Pica pica NV nem ritka
széncinege Parus major V, 25.000Ft nem ritka
tengelic Carduelis carduelis | V, 25.000Ft nem sZOrvanyos
vetési varju Corvus frugilegus | V, 50.000Ft nem ritka
vOros vércse Falco tinnunculus V/, 50.000Ft nem ritka

* A védett és a fokozottan védett névény- és éallatfajokrdl, a fokozottan védett barlangok kérérdl, valamint az Eurdpai
Kézdsségben természetvedelmi szempontbdl jelentbés névény- és éllatfajok kbzzétételérdl szold 13/2001. (V. 9.) KéM
rendelet alapjan, V = védett, NV = nem védett

A Hortobagyi Nemzeti Park lgazgatdésag biotikai adatbazisaban tobb védett és fokozottan védett
madarfajrél talalhaté adat.

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-bél
szarmazik. Magyarorszagon az egyik leggyakoribb radadozé madarfaj. Rendkivil valtozatos
éléhelyeken kolt, beleértve a mezégazdasagi terlleteket is, igy nem zarhat ki fészkelése a kornyéken.

A kis 6rgébics (Lanius minor) védett faj, természetvédelmi értéke 50.000 ft. Adata 2012-bél szarmazik.
Vonulé faj, szeptemberben mar afrikai telelbhelyein tartézkodik. Sok esetben fasorokban,
bokorcsoportokkal tarkitott mez6gazdasagi terileteken kolt, kilondsen alfoldi él6helyeken. Emiatt
fészkelése minden tovabbi nélkil lehetséges a nyomvonal mentén, azokon a részeken, ahol ezek az
éléhelyi feltételek fennallnak.

A 2024-es évben a terileten tavasszal, a munkalatok megkezdése elétt lehulott nagy mennyiségi
csapadék hatasara egy sekély vizallasos rész alakult ki a Téco-patak mentének keleti oldalan, ami miatt
tobb fokozottan védett madarfaj koltésbe kezdett: gdlyatdcs (Himantopus himantopus), gulipan
(Recurvirostra avosetta) és piroslabu canko (Tringa totanus). Mindharom faj természetvédelmi értéke
250.000 ft. El6z6 két faj esetében frissen kirepllt fiatalokat is lattak, mig utobbi faj esetében csak
parokat, ugyanakkor j6 eséllyel ezek is sikeresen neveltek fiokakat. Amennyire tudjuk, a koltések
végeztével, nagyjabdl julius végén kezdték meg az épitési munkalatokat, igy a fajok koltésére az mar
nem volt hatassal. A terepi bejaras ezen fajok koltésének megallapitasara mar nem volt alkalmas, mivel
fészkelési idejuk régen befejez6dott és ilyenkor mér elhagyték a koltétertleteiket. A koltés egy részén
ma mar a Debrecen Déli Ipari Park létesitményei talalhatoak (MAVIR aléllomas), ugyanakkor a Téco-
patak mentén, a Nyugati hatarol6 Uttol nyugatra még viszonylag nagyobb zéldfelilet foglal helyet, ahol a
piroslabu cankd koltését rogzitették az adatok. A terllet kornyezetében végzett nagymértéki
beavatkozasok nyoman az él6hely zsugorodasa miatt itt a fészkelés nem valdszinli. Amennyiben
ennek ellenére Ujra megjelennének itt védett és fokozottan védett madarfajok kolteni, ugy biztositani kell
szamukra a zavartalan fészkelést a vegetacids idészakon (szept. 01. — marc. 15.) kivili fa- és
cserjeirtassal.

ERTEKELES, JAVASLATOK: Az Ut menti fa- &s bokorcsoportokban és mezégazdasagi foldeken foleg
orszagszerte elterjedt, viszonylag gyakori fajok koltenek, melyek altalanossagban jol alkalmazkodtak a
degradalt éléhelyekhez. Altalanossagban a taj mozaikossaganak (fasor, mezsgye, szantd, gyep
komplex) fenntartasaval, a mezégazdasagi mivelés extenzivebbé alakitdsaval a gazdag madarvilag
fennmaradasa hosszutavon biztosithato. A vizes éléhelyek esetében a felszini vizek megérzésével,
a vizelvezetés tiltasaval ezen él6helyekhez kotédé fajok megérzése biztosithatd. Ugyanakkor jo
eséllyel feltételezhetd, hogy az éléhelyek és azok kdzvetlen kdérnyezetének megvaltozasaval nem
fognak Ujra megjelenni itt kolteni ezek a fajok. Amennyiben mégis, a koltés zavartalansaga
érdekében a fa- és cserjeirtassal jard6 munkalatokat a fészkelési és vegetaciés idon kiviilre
(szept. 01. — marc. 15.) kell iddziteni.
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Eredmények és értékelés: allatvilag — eml6sok

Emlésfajok kozll szamtalan mezei pocok (Microtus arvalis) Ureget észleltink a mez6gazdasagi
tablakban. Maga a faj orszagszerte elterjedt gyakori ragcsalofajunk, mely kiléndsen gradaciés években
jelentés mezdgazdasagi kart is képes okozni. Egyéb megfigyelt emlésfaj volt az 6z (Capreolus
capreolus), a voros roka (Vulpes vulpes) és a mezei nyul (Lepus europaeus). A 481. szamu féut egy
meredek oldalaban, kdzel a vasutallomashoz feltehetbleg vords roka Uregrendszere talalhato, a fajt tobb
helyen is lattuk a nyomvonal mentén. Mindegyik faj orszagosan elterjedt, gyakori és vadaszhato.

ERTEKELES, JAVASLATOK: Osszességében a tervezett beruhazas eredményeképpen az
atjarhatdsag az allatok szamara minimalis csokkenést okoz majd; allomanyukra kismértékben
mindenképpen negativ hatassal lesz.

A vadfajok az él6helyi adottsdgok és az évenként valtozd mezdgazdasagi kulturak fliggvényében

évenként és helyszinenként valtozd terilethasznélatot, egyedi vagy alloményszintii elmozdulést
mutathatnak. A vadalloméany (elsésorban 6z — Capreolus capreolus, mezei nyul — Lepus europaeus)
szabad mozgasa alapvetden a szakasz rovidsége és a tervezett miitargyak altal biztositott. A 2x2
savos kialakitasu fout mentén mindkét oldalon legalabb 2 m magas védokerités létesitése
sziikséges.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag 2024.09.09-én kelt adatszolgaltatasaban az alabbi
természetvédelmi el6irasokat tette:

LA tervezett Utfejlesztéssel kapcsolatban természetvédelmi szempontbdl az alabbi javaslatokat tesszik:

* Kérjlk a kivitelezés soran torekedjenek a lehetd legkevesebb fa kivagasara, az esetleges fa- és
cserjeirtassal jard6 munkalatokat a fészkelési és vegetacios idén kivllre (szept. 01. — marc. 15.) kell
id6ziteni.

+ Kiemelt figyelmet kell forditani a talajmunkakat kvetden a betelepedd invaziés ndvényfajok elleni
védekezésre.

* A deponalt fold esetében, kiemelt figyelmet kell forditani a fliggbleges felliletek lehalézasara vagy
rézsutassa tételére, ugyanis védett madarak (gyurgyalag, partifecske) esetleges befészkelése esetén a
depdniak felhasznalasat nem lehet elkezdeni, vagy fel kell azt fliggeszteni. Amennyiben a védett
madarak mégis fészkelésbe kezdenek, kérjik, értesitsék a terlletileg illetékes természetvédelmi ort.

* A keletkezett godroket, arkokat kérjuk, betemetés el6tt minden esetben ellendrizni, a beléjik esett
védett vagy fokozottan védett kisemlds, hill6- és kétéltii fajok kimentése érdekében.

« A kitermelt és visszatoltésre nem kerilé foldmennyiség helyszinen torténdé szétteritése
természetvédelmi szempontbol nem tamogathatd.
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* Amennyiben a munkalat gyep terlletet érint, az azon vald kdzlekedés lehetbleg szaraz vagy fagyott
talajviszonyok mellett torténjen. Az érintett gyepteriileteken felvonulds, deponalas, gépjarmivek
parkoltatasa nem megengedheto.

* A tevékenység megkezdése elbtt kérjuk egyeztetés céljabol vegyek fel a kapcsolatot a teriletileg
illetékes természetvédelmi érrel (Utassy Bence tel.: 30/731-2020).

* Kérjuk, hogy a munkélatok soran tartsak a kapcsolatot a terlletileg illetékes természetvédelmi Grrel,
aki az aktualis természetvédelmi korilményeknek megfeleléen tovabbi korlatozésokat tehet alkt.sz.:
HNPI-09027-1/2024 természetvédelmi hatésag utjan.

* A tevékenység végzése soran védett éloleny egyedének, illetve allomanyanak veszélyeztetése esetén
a munkalatokat azonnal fel kell flggeszteni és haladéktalanul értesiteni kell a terlletileg illetékes
természetvédelmi 6rt.”

EPITETT KORNYEZET

a tervezett 60t fejlesztés legnagyobb részben kozuti fohalézat (KOu) és mellékuthalozat (Kt-kk)
ovezeteket teruletet érintik, azonban bizonyos szakaszokon a szabalyozasi vonalakon tul vehet igénybe
terlileteket, féként szantokat, illetve révid szakaszon gyepet. Mindez az engedélyezési tervfazisban fog
pontosodni. A vizsgalt valtozat a jelenlegi f6ut nyomvonalat végig felhasznalja. Debrecen Megyei Jogu
Varos terliletrendezési tervében foglaltakkal a tervezett fejlesztés Gsszhangban all, hiszen a Déli
Gazdasagi Ovezet fejlesztése a jelen beruhazas motorja, azonban vérhatdan a szabalyozasi tervet
modositani szikséges.

A tervezett fejlesztés figyelembe veszi, mitébb szolgalja a térségben zajlo fejlesztéseket. A 481. sz féut
nyomvonala mentén helyezkedik el Debrecen Déli Gazdasagi Ovezete, ahol a tervezett ipari &s egyéb
beruhazasok nyoman a varhaté Uj forgalomndvekedés indokolja magat a féuti kapapitasbdvitést.

Osszességében megéllapithaté, hogy az énkormanyzatok a tervezett fejlesztést tamogatjék, nincs
elleniikre.

A meglévd, bévitésre vard fout a telepilésrendezési eszkdz6kdn abrazolt. A beruhazas
megvalésulasaval a telepiilésrendezési eszk6z6k modositasa valik sziikségessé, mely eljarasok
az engedélyezési terv készitésével egyidejiileg varhatoak.

A 4.3. Levegbtisztasag-védelem és 5.1. Zajvédelem fejezetben talalhaté Epités alatti eldirasokra az
épitett kornyezet szempontjabol is kiemelt figyelmet kell forditani.

TAJ

Egy ut 2x1 forgalmi savrél 2x2 forgalmi savra torténd bévitésének hatasa tajvédelmi szempontbdl nem
jelentds.

Mivel a targyi projekt egy meglévd uthaldzati elem fejlesztésére vonatkozik, ezért Uj elemek kevésbé
fognak megjelenni a tajban. Uj elemként leginkabb a tervezett hid miitargyak fognak megjelenni.

A tobblet teriiletigénybevétel soran leginkabb szanté teriletek igénybevételére keril sor, mintegy 50%-
ban. A masik meghatarozd teriiletigénybevétel a kozlekedési terilet mintegy 38%-ban. A szamitas az
ingatlannyilvantartads szerinti besorolas alapjan készllt. Tobb jelenleg szantéteriletként hasznalt
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teriletrész  mar kozlekedési terlletként szerepel az ingatlannyilvantartasban. A jelenlegi

terlilethasznéltot tekintve a szantéterllet igénybevétele igy meghaladja az 50%-ot.

A meglévo féut négynyomusitasa nem valtoztatja meg a térség korabbi kapcsolatrendszerét.

Tajvédelmi szempontbol elsésorban a tajképben bekovetkezd valtozasokkal kell szamolni. A tervezett

bévités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagandd fak kompenzalasa érdekében,

tovabba a koérnyezd teriiletekrdl torténé ralatas korlatozasa miatt az aldbbi helyszinekre fasorok

telepitését javasoljuk:

- 1+600 - 1+800 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 1+900 - 2+100 km szelvények kozott a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- Wallau utcai csomopont keleti és délkeleti csomoponti aga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd
korforgalom esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa

A beruhdzas miiemléki érdeket nem sért, illetve helyi védelem alatt allo épuletet, épitményt, terlletet

sem érint.

A burkolatmegerésités soran egyedi tajérték nem valik érintetté.

A Nyugati hatarold uti csomdpont mellett hizodo szikes gyepet el kell kertini, depdniaként, felvonulasi

teriletként nem vehetd igénybe.

Javasolt védelmi intézkedés

A meglév 481 sz. fout 2x2 savra torténd kiépitése soran tajvédelmi szempontbdl jelentés hatds nem
prognosztizalhato, ezért védelmi intézkedés nem sziikséges.

Eldvilagvédelmi — egyben tajvédelmi — szempontbdl fontos, hogy a Nyugati hatarold Uti csomépont
mUszaki kialakitasat kovetd tereprendezés, rekultivacio soran a szikes gyepterllet helyileg jellemz6
fajaibol allo6 magkeverékkel (Veresnadrdg csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Urdm (Artemisia
santonicum), egyéb sziki fajok) szilkséges flvesiteni a rézsiiket, illetve a csomdponti ag és a fépalya
altal kozbezart terilleteket. Fas szaru ndvény telepitése ezen a szakaszon nem javasolt.

A tervezett bdvités miatt mintegy 100 db fa kivagasa sziikséges. A kivagando fak kompenzalasa
érdekében, tovabba a kornyez0 teruletekrdl torténd ralatas korlatozédsa miatt az alabbi helyszinekre
fasorok telepitését javasoljuk:

- 14600 — 1+800 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

- 14900 — 2+100 km szelvények kozétt a bal oldalon, mintegy 200 m hosszon

Wallau utcai csomopont keleti és délkeleti csomdponti dga kozott 440 m hosszon, illetve a turbd
korforgalom esztétikus novénytelepitéssel torténd kialakitasa

KLIMAVEDELEM

A sérllékenység elemzése alapjan a projekire a kovetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: héhatas, viharok, szélsebesség ndvekedés, tizek, szélerdzio, héhullamos napok szdmanak
novekedése, nyari forré napok szamanak névekedése, arviz, belviz.

A tervezési, és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni
rugalmassagat.

ZAJVEDELEM
Szamitott zajterhelés
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A jelenlegi allapotban a meglévd 481-es szamu féut mentén két helyen azonosithatéak zajtél védendd
lakbépuletek; egyrészt a Debrecen-Szepes varosrészbe vezetd Sarga Dilé nevl foldut mellett (Vp1 és
2), masrészt a meglévd 47. sz. féut — 481 sz. féut csomopontjanak térségében a Mészaros Gergely utca
mentén (Vp3 és 4). Jelenlegi allapotban is a Szepes varosrészben elhelyezkedd — jellemzéen tanya —
éplletek kelléen nagy tavolsagra (min. 200 m) helyezkednek el a féuttél ahhoz, hogy a vonatkozd
hatarértékeket ne érje el az ottani zajterhelés. Ugyanakkor a 47. sz. féuti csomoépont térségében a
kérforgalomhoz kdzel elhelyezkedd lakoéplletek esetén, a 47. sz. fout felé orientalt homlokzatoknal
hatarérték feletti terhelések tapasztalhatoak éjjeli idészakban.

A tavlati nélkiile esetben a természetes forgalomnévekmény kovetkeztében és egyéb, a targyi
projekttdl fliggetlen utépitési fejlesztések okan novekmény varhaté mindegyik vizsgalati pont esetében.
A becsllt forgalmi novekedés miatt a kozut altal okozott tullépéssel érintett zajvizsgalati pontokon a
tullépés mértéke novekedett.

A tavlati vele allapot zajhelyzetérdl, a szamitasaink soran kapott eredmények alapjan elmondhatd,
hogy a tervezett fejlesztés megvaldsulésa esetén, az 6sszes mértékadd vizsgalati pont kdrnyezetében a
projekt érdemi valtozast nem okoz, azaz kozel megegyez6 immisszios értékek varhatoak, mint a nélkule
esetben.

A mértékado éjjeli allapotban a valtozas mértéke a nélkile és a vele allapot kdzott minddssze -0.2 — 0.1
dB(A), amely az emberi fil szdmara nem érzékelheté kilonbség.

Tehat kijelenthetd, hogy a projekt megvalésulasa nem okoz érdemi zajhelyzet valtozast a 481. sz.
fout teljes vizsgalt szakaszan, ahhoz képest, mintha nem torténik utfejlesztés.

Az egyéb kapcsolodd létesitmények (pl. foldutak U(zemelése) nem varhatd, hogy szamottevd
zajterhelést okoznanak a vizsgalt térségben.

Zajcsokkentési intézkedések

Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kozut mellett varhato zajterhelés figyelembevételével
célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendd létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett terleteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
ovezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendé funkcidt jelentd létesitményekre (pl. lakéhézakra) vonatkozo épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljesulésének tavolsagan beldli tertletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
az épitési engedély feltételei kozott, hogy a védendd helyiségek éplleten belili tajolasat a zajterhelés
figyelembevételével kell kialakitani.

Hatasteriilet

Kozvetlen hatésterllet

A zajvizsgalat a kdzvetlen hatastertlet védend6 letesitményeire készllt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz616 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § elGirasai szerint.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan csak az éjjeli id6szak hatasterlletét mutatjuk be, mert a hatarértékek és a
zajemisszié aranya alapjan az ¢jjeli idészak zajterhelése nagyobb hatasteriletet jeldl ki, mint a nappali
idszak.

A hattérterhelést add zajforrasok és a tervezési terilet térségében talalhatd védendd létesitmények
elhelyezkedése alapjan a hatasterlletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében
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foglalt feltételrendszer egyiittes alkalmazasaval hataroztuk meg. A hatasterlilet vonala a tervezési
szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem adhat6é meg pontosan.
A kozvetlen zajvédelmi hatasteriletet a helyszinrajzokon mutatjuk be.

Kozvetett hatasterilet
Osszességében a kdzvetett hatasteriileten, az érintett telepiilések lakott teriiletei mentén a zajhelyzet
érdembeli valtozasa nem varhato.

Epités hatasa

Epitési technolégia

A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési Gtemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem alinak rendelkezésre, ezek az Organizacios terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlentl a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezé eréforrasai és organizacios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épit6 és szallitd gépek mozgasai.

A jelen vizsgalat soran megbecsultik az utépités elvi sorrendjét és az alkalmazando géplancokat.

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:

- Szallitasi utvonalakat lehetéség szerint ugy kell kijeldIni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi Utvonalak menti lakoterileteket.

- Ajelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni.

- Az épitési tevékenység sordn a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében (izemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

Széllitési utvonalak
A szamitasok alapjan a vizsgalt Utvonal esetében a szallitasi forgalom zajterhelési nGvekménye kisebb,
mint 3 dB, ezért ott nem kell szallitasi tevékenység hatasteruletet kijelolni.

HULLADEK

A 481 sz. féut vizsgalt szakasza, egyéb, engedéllyel rendelkezé6 hulladéklerakét, dogkutat,
engedély nélkiili hulladéklerakét tudomasunk szerint nem érint.

A hulladék jogszabalyoknak megfelelé gydjtése, szallitasa, Ujrahasznositésa, illetve artalmatlanitasa
esetén sem az épités, sem pedig az Uzemelés-lzemeltetés idején nem vérhatd karos, a mostani
allapottdl jelentdsen eltéré kornyezeti hatés.

A beruhézas hatasainak mérséklése a felhasznalt 0j épitbanyagok mennyiségének csokkentése altal is
elésegithetd. Javasolt az épités soran a bontott anyagok (aszfalt, Ckt, bontott beton, kdzlekedési tablak,
szalagkorlatok stb.) és kitermelt bevagasi foldanyag lehetéség szerinti felhasznéldsa a megfeleld
mindségi kdvetelmények figyelembe vétele mellett.

A cél, hogy minél tobb aszfalt legyen hasznositva a beruhazas keretein belil, megtakaritva ezzel
szallitasi és anyagkoltséget, valamint csokkentve a kornyezeti terhelést. Ugyancsak fel lehet hasznalni
szallitasi utvonalak kialakitasanal, és hasznalat utani rendbetételénél.
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8. KORNYEZETVEDELMI LETESITMENYEK OSSZEFOGLALASA,
MONITORING

(314/2005.(XI1. 25.) Korm.rendelet 6. szamu mellékletének 6. pontja)

Talaj, felszin alatti viz, felszini viz védelme

A Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv (VGT3) alapjan - figyelembe véve a Viz keretiranyelvben foglaltakat - a
vizek elvezetése helyett a hangsuly attevédik a vizek helyben tartasara. Kulonos tekintettel az elmalt
évek aszalyos id0szakaira a vizek minél hatékonyabb visszatartasa az elsérendi cél. A szakasz nagy
részén - ezt figyelembevéve - tervezett/megmaradé tarozd-parologtatdé arkok ugyanakkor a vizek
helyben tartasat segitik eld.

A nyomvonal két allando vizszallitasi természetes vizfolyast érint: Téco-csatorna és Kondoros-
csatorna. A fenti vizfolyasok medre azonban er6sen modositott, szerepik alapjan pedig belvizlevezetd
csatornaként funkcionalnak. Az Utszakasz csapadékviz-elvezetd rendszerének kialakitasakor a lefolyo
csapadékvizek befogaddjaként a keresztez0 vizfolyasok is felnasznalasra keriinek, azon szakaszokon,
ahol a lejtésviszonyok miatt ez lehetséges.

A befogadé vizfolyasok tekintetében relevans Utszakaszokrél érkezé csapadékviz a varhaté mértékado
oraforgalombdl szamitott TPH terhelése a legkedvezétlenebb koncentrécio kialakulasa esetén nem éri
el a hatarértéket, a 10 mg/l koncentraciot.

A kezelbkkel tortént egyeztetés alapjan mindkét vizfolyas esetén havaria elzarasi lehetdséggel
rendelkezd, iszap-és olajfogoval kombinalt hordalékfogé miitargy épitése sziikséges.

Talaj, felszin alatti viz monitoring
Nem javaslunk monitoring vizsgalatokat.

El6vilagvédelem

A szikes gyep él6helyre gyakorolt hatasok mérséklése érdekében az Ut kivitelezését vonali épitéssel
szlkseges megvaldsitani, a bolygatast az utpalya és szikséges létesitményei terlletére koncentralva.
Depodnia, felvonulasi terllet a szikes gyepen nem telepitheté. Ennek érdekében 1,5 m magas
ideiglenes véddkerités (miianyag halo) létesitése sziikséges az utpalya és létesitményei
elkeritésére. A miszaki kialakitast kdveté tereprendezés, rekultivacid sordn a szikes gyepterilet
helyileg jellemzé fajaibdl allo magkeverékkel (Veresnadrag csenkesz (Fsestuca peudovina), sziki Grdm
(Artemisia santonicum), egyéb sziki fajok) sziikséges fiivesiteni a rézs(iket, illetve a csoméponti &g és a
fopalya altal kozbezart terlleteket.

Fényszennyezés a csomdpontok kornyezetében lesz, a nyiltvonali szakaszokon a kilterileti f6ut nem
lesz kivilagitva. A fényszennyezés kedvezbtlen hatdsainak enyhitésére sikiivegburas és
tereldlapokkal iranyitott fény( lampatestek tervezheték, amelyek kevésbé vonzzak a fényre replild
rovarokat.

A tervezett szakaszon élGvilagvédelmi okbol megvalositando Iétesitmeny:
A 481. sz fout jelenleg Uzemeld szakaszan négy helyszinen kétéltii atjaré van:
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1. a 2+454 km szelvényben (Névtelen-csatorna),

2. a4+340 km szelvényben (6kolbgiai folyoso)

3. a4+420 km szelvényben (ckologiai folyosd)

4. 5+270 km szelvényben
A fenti atjarokhoz mindkét oldalon terel6 rendszer kapcsolodik.
A 2+454 km szelvényben keresztezett Névtelen-csatorna ateresze kétéltli atjarokeént funcionél, a hozza
kapcsolodo terelGrendszerrel, amelynek helyben torténd atépitése indokolt.
A 2. és 3. atjard esetében noha az adott szakasz eszaki oldalan az DGO ipari létesitményei a
potencialis kétéltli és hillé éléhelyek terlletét fizikailag elfoglaljak, azonban a DGO csapadékvizeinek
elvezetésére tervezett, Toco-csatornaba vezetd MentesitG-csatorna a kétéltliek és hullok szamara
mégis vonzd lehet. Ennek figyelembevételével a meglévé atjardk helyszineit megtartva, javasoljuk
azok atépitését az alabbi helyszineken:

1. 2+454 km sz,
2. 4+340 km sz.,
3. 4+420 km sz.

a hozzajuk tartozo terelérendszerrel egyiitt:
1. 2+454 km szelvényben lévé atjarohoz a ~2+410 - 2+520 km szelvényig sziikséges a
meglévo terel6fal atépitése;
2. 44340 km szelvényben lévé atjaréhoz, valamint a
3. 44420 km szelvényben lévé atjarohoz a~4+230 - 4+500 km szelvényig szikséges a
meglévo terel6fal atépitése.

A 4. atjar6 utépitési beavatkozasokkal varhatéan nem érintett. Amennyiben mégis, az atjard atépitése
szlkseges.

Elévilagvédelmi monitoring
Monitoring vizsgalatra nem tesziink javaslatot.

Zajcsokkentési intézkedések

Adminisztrativ intézkedések

A telepulésfejlesztési elképzeléseket a tervezett kozut mellett varhatd zajterhelés figyelembe vételével
célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési tertletek kialakitdsakor (ahol jelenleg még védendd létesitmény
nincsen) a tervezett Ut zajterhelése altal érintett terleteken ne jelenjenek meg olyan funkciok, illetve
ovezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi kovetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendé funkcidt jelentd létesitményekre (pl. lakéhézakra) vonatkozo épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljesulésének tavolsagan beldli tertletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
az épitési engedély feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek éplleten beliili tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

Zajvédelmi monitoring

Uzemi allapotra vonatkozdlag a tervezési feladat jellegébdl (meglévé Ut szélesitése) és a
kérnyezetében elhelyezkedd védendé létesitmények tavolsagabdl addddan nem latjuk szlikségesnek
monitoring mérés elbirasat.

A tovabbtervezés sorén a késbbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan a monitoring
vizsgalatok helyét és gyakorisagat pontositani sziikséges.
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Az épités alatti monitoring vizsgalatokat a Kivitelez6 organizacios elképzeléseinek fliggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni.

Zajvédelmi monitoringot a szallitasi utvonal kijelolését kovetéen a szallitasi utvonalhoz kdzel fekvd
védendd létesitmény esetén szlkséges végezni, a legintenzivebb szallitasi tevékenység idbészakaban.
A mérés eredményének fliggvényében szilkség szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési
intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi sebesség, mas szallitasi Utvonal vélasztasa).

Rezgésvédelmi monitoring

Rezgésvédelmi monitoringot a szallitasi Utvonal kijelolését kdvetben a szallitasi Utvonalhoz kdzel fekvé
védendd létesitmény esetén szikséges vegezni. A Kkivitelezés, illetve szallitasi tevékenység
megkezdése el6tt javasolt az igen kozeli épuletek esetében allapotfelvételt végezni, és
fotddokumentacioval rogziteni a meglévé repedéseket a késdbbi vitas helyzetek elkerllése végett.

Levegétisztasag-védelmi monitoring

A jelen hatastanulmany keretében elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalat alapjan monitoring
pontokat és méréseket nem javaslunk. Azonban a tovabbtervezés (az Organizécios terv elkésziltét
kdvetden) soran a késobbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgélatai alapjan felul kell vizsgélni a
monitoring vizsgalatok szlikségességét. Amennyiben szikséges monitoring vizsgalat, ugy meg kell
hatarozni a helyét és a gyakorisagat.
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9. MELLEKLETEK

El6zetes Régészeti Dokumentacio

Hajdu-Bihar Varmegyei katasztréfavédelem tajékoztatasa veszélyes tizemekrél
Vadgazdalkodéasi Féosztaly szakvélemény

Egyeztetési emlékeztetdé — Hajdu-Bihar Varmegyei Korméanyhivatal (HBVKH), Hortobagyi
Nemzeti Park (HNP), Epitési és Kozlekedési Minisztérium (EKM)

bl el
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1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI

1.1. Az ERD targya: 481 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai

1.2. A tervezett valtoztatis helyszine: A tervezett valtoztatds helyszine Debrecen varos
kiilteriiletén, a Déli Gazdasagi Ovezettdl D-re taldlhato a 47. sz. féutat és az M35 autopalya kozott
huzo6do 481. sz. féut 0+500 €s 4+800 km szelvénye mentén.

1.3. Az ERD megrendeléje: UNITEF ’83 Miiszaki Tervezd ¢s Fejlesztd Zartkortien Miikodo
Részvénytarsasag (székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12.)

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Kornyezeti hatasvizsgalat, beruhazoi kockazatfelmérés
1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum Kozgyiijteményi Kozpont

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(Kotv.) ¢és a Kormany, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos szabdlyokrol szolo 68/2018.
(1V. 9.) Kormany rendeletének (Korm. R.) eldirasait alkalmaztuk.

1.7. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelden az ERD-t probafeltards alkalmazasaval kell
elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD — a
Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan — t0bb munkafiazisban késziil. A Korm. R. 40. § (8)
bekezdése szerint, amennyiben az elsé hatdsagi eljaras meginditasakor a probafeltarast akadalyozo
koriilmény még nem harult el, az ERD addig elkésziilt munkafazisait kell csatolni a kérelemhez. A
feltarasi projekttervvel zar6d6é ERD, az akadélyoz6 koriilmények megsziinése utan (vo.: Korm. R.
39. § (2) bekezdés) elvégzett probafeltiras eredményei alapjan készithetd el, a kovetkezd
munkafazisban.

1.8. A beruhdzds a 345/2012. (XII.6.) Korm. R. értelmében nemzetgazdasagilag kiemelt

jelentdségli kozlekedés infrastruktura-beruhazas.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

2.1. Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett nyomvonal a Dél-Hajdusag kistdjon, Hajdu-Bihar varmegyében taldlhato Debrecen
varos kiilteriiletén, a Déli Gazdasagi Ovezettdl D-re.

A Dél-Hajdusag kistdj, egy enyhén hullamos felszinii, 16sz6s hordalékkup siksag, ahol kozepes
talajvizallast réti csernozjom talajon uralkoddan szant6foldi gazdalkodas folyik. A vizjarta,
mocsaras térszinek teriileti ardnya igen alacsony, a térség jelentdés emberi megtelepitd tényezdje a

Kondoros- és Toco-patak, illetve azok vizrendszere. A teriiletrdl az M35 autopalya, a 481. sz. fout
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¢s tovabbi nyomvonalas beruhdzasok eredményeként az ujkdkortol kezdddden a kora tjkorig
bezarolag szamos régészeti leldhely ismert. A kiilonb6zd 18-19. szazadi katonai felmérések (I-
III. katonai felmérés, Magyarorszag 1942-es katonai felmérése) és a kataszteri térképek (Debrecen
1872-es kataszteri térképe) helynevei alapjan azonosithato, hogy a beruhéazasi teriilet az egykori
Szepes falu kiilteriileteit érintheti. Szepest 1235-ben emliti elészor a Varadi Regestrum, a 14.
szazadi papai tizedjegyzékek alapjan egyhéazas hely volt, teriiletén 1552-ben 71 porta allt. 1594-
ben pusztult el végleg. A 17. szdzad elején foldjét mar debreceni gazdak miivelték, Debrecen
zalogbirtokava valt. A kozépkori telepiilések mezdgazdasagi technologiabol fakadd gyors
helyvaltoztatdsa és a tanyaszer(i telepiilések léte miatt tobb Arpad-kori telepnyommal is
szdmolhatunk a térségben.

A debreceni Varosi Muzeum 1902-es megalapitdsa utdn jelentds kutatdsok folytak a teriileten
Zoltai Lajos és Soregi Janos vezetésével, melynek legjelentdsebb eredménye, hogy az 1920-as
években szamos dskori halomsir is azonositasra kertilt a térségben a Toéco-mentén.

Jelen projekt régészeti eldzményeként a Magyar Nemzeti Muzeum jogelddje, a Forster kozpont
2015-ben Eldzetes Régészeti Dokumentaciot a készitett a teriiletre ,, 4z M35 gyorsforgalmi ut
Debrecen — Berettyoujfalu kozotti szakasz és a Debreceni Nemzetkozi Repiiloteret az M35
autopalyaba bekoto ut (Debrecen déli elkeriili ut) A035.04. I-11. iitem (43+620 — 49+050 km
szelvenyek, valamint 0+000 — 5+500 km szelvények)” cimen. A 481. szamu fout 1étesitése soran
feltart tertileteket az 1. sz. térképmellékleten abrazoltuk.

A kozhiteles lelohely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezett beruhazas altal érintett teriilet 250 méter széles Gvezetében 18 nyilvantartott
régészeti leldhelyre utal6 adatot gyiijtottiink.

Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lelohelyek ismert kiterjedését az 1. sz. térképmellékleten
abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika” mappajaban

érhetok el.

2.2. Régészeti terepbejaras

A tervezett 4,3 km hosszisdgu nyomvonal bejarasat 2024. oktober 10-én végeztiik el. A nyomvonal
E-i pufferzonajaban a 2+500 és a 5+489,50 km szelvények kozott hiizodo épitési teriiletek miatt
nem lehetett elvégezni a felszini vizsgalatokat, mig a D-i pufferzonaban a 2+850 és a 3+120 km
szelvények kozott tartds gyeppel vald fedettség miatt nem volt kutathatd. A 3+350 és a 4+250 km

szelvények kozott lucernaval és szarziizott kukoricatarloval vald iddszakos fedettség miatt nem
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lehetett a felszini vizsgalatokat elvégezni. A nyomvonal tovabbi szakaszain jo (boronalt felszin) és
korlatozottan kutathatdsdgi viszonyok (kukorica-, napraforgd- és gabonatarlo) mellett tudtuk
elvégezni a terepbejarast.

A nyomvonalon nem talalhat6 olyan nyilvantartott régészeti lelohely, amelyet a felszini vizsgalatok
soran a teriilet fedettsége miatt nem érintettiink.

A terepbejaras soran 10 ismert, nyilvantartott régészeti lel6helyet érintettiink.

Az 51181 Debrecen-Bellegeloé, Balogh-tanya leldhely korlatozottan kutathatdé kukorica- és
gabona tarloval boritott, illetve jol kutathatd boronalt felszinén nagyszamu dskori, foként bronzkori
leletanyagot gytijtottiink, de neolit, vaskori és szarmata toredékek is eldkeriiltek kisebb szamban.
A leldhely Ny-i része, amely a Kondoros bal partja kiemelkedden intenzivnek bizonyult. A leléhely
kiterjedését helybenhagytuk.

Az 51183 Debrecen-Bellegelo, Kondoros-mellék- Miklési-tanya leldhely K-i részén
korlatozottan kutathatd kukoricatarloval boritott felszinen, a Kondoros magaspartjan jelentds
szamu neolit, bronzkori, szarmata és avar, vagy Arpad-kori keramiét gytijtottiink. A leldhely Ny-i
részén nem tudtuk folytatni a terepbejarast, mert kb. 570 m hosszan a Debrecen-Nagykereki
vasutvonal toltéséig magas lucerna boritotta a teriiletet. A leldhely kiterjedését helybenhagytuk.
Az 58708 Debrecen-Szepes, Vastitmente lelohely D-i részén rossz latasi viszonyok mellett gazos
tarloban tudtuk elvégezni a terepbejarast. A lelohely poligonalt teriiletét nem tudtuk hitelesiteni,
mivel ott felszini leletanyagot nem talaltunk. A leléhelytdl tavolabb 1 db szorvany Oskori
keramiatoredéket gytijtottiink. A leldhely kiterjedését helybenhagytuk.

Az 58709 Debrecen-Szepes, Tocé K-i part lelohely korlatozottan kutathatd teriiletén

(kukoricatarlo) kevés szarmata és késd kozépkori keramiatoredéket taldltunk. A leldhely
kiterjedését helybenhagytuk.

Az 58710 Debrecen-Szepes, Toco Ny-i partja leldhely 481. uttol D-re esé korlatozottan
kutathat6 (napraforgotarloval boritott) teriiletén felszini leletanyagot nem talaltunk, igy nem tudtuk
azt hitelesiteni. A leléhely kiterjedését helybenhagytuk.
Az 58711 Debrecen-Szepes, Pasti- tanyatél E-ra leldhely korlatozottan kutathato,
kukoricatarloval boritott teriiletérdl kevés Gskori, szarmata és Arpad-kori leletanyagot gy(ijtottiink.
A leldhely kiterjedését helybenhagytuk.

Az 58712 Debrecen-Szepes, Kiraly-tanya lelohely korlatozottan kutathatd, kukoricatarloval

teriiletérdl kevés, a leldhely kiterjedését hitelesitd Oskori keramiatoredéket gytijtottiink.
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Az 58713 Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz lelohely Ny-i és E-i részén kevés a lelShely kiterjedését
hitelesité 6skori (bronzkori?), szarmata, Arpad-kori és ujkori keramialeletet és 1 db
fendkotoredéket gytijtottiink. A leldhely kiterjedését helybenhagytuk.

Az 58714 Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz II. leldhely teriiletén, nagy teriileten szérodva kevés
6skori és Arpad-kori leletet, koztilk egy marokkd-toredéket gyiijtottiink. A leldhely kiterjedését
helybenhagytuk.

Az 58715 Debrecen-Szepes, Hajduszoboszléi A.G. lelShely teriiletérdl, foként E-i részérdl
jelentds szamu Arpad-kori (12-13. sz.) keramiatoredéket, koztiik belséfiiles bogracs perem- és
fiiltoredékeket gyljtottiink. A poligonalt teriilettdl Ny-ra, kevés a lelohely bovitését indoklo
kozépkori keramialeletet gyiijtottiink (iranya: EENy-DDK, hossza: 935 m, szélessége: 600 m).

A terepbejaras soran eddig ismeretlen régészeti leldhelyeket nem azonositottunk.

A vizsgalt teriiletet ¢és az azonositott régészeti lel6helyek ismert kiterjedését a 2. sz.
térképmellékleten abrazoltuk.

2.3. AZ ERTEKVIZSGALAT EREDMENYENEK OSSZEFOGLALASA

Az adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgy(ijtés soran megallapitasra keriilt, hogy a tervezett
nyomvonal két, a mikrorégio legjelentésebb emberi telepitdtényezdjeként hatd természetes
vizfolyast keresztez, melyek partjain a korabbi régészeti munkak szamos régészeti lelohelyet
azonositottak, ezek legtobbjén a 481. szaml fout kialakitdsa sordn teljes feliiletli régészeti
feltarasokat végeztek. A terepbejaras célja ezen lelShelyek kiterjedésének ellenérzése volt
roncsolasmentes modszerekkel. A legtobb esetben korlatozott megfigyelési viszonyok mellett is
hitelesiteni tudtuk a leléhelyek kiterjedését.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi régészeti lelohelyeket azonositottuk a vizsgdlt teriilet

250 m-es kornyezetében:

Lel6hely jellege: Lel6hely Pozicidja:
kora:
ujkokor,
korai
neolitikum,
kozépso
neolitikum,
réezkor,
kozépso
rezkor,
bronzkor,
késd-
bronzkor,
romai kor
(szarmata),

Név: Nyilvantartasi szam: | Informacié forrasa:

Debrecen- telep, telepnyom

el pufferzona
Balogh-tanya I1. 39341 adatgydjtes (felszini)

ban
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ismeretlen

kézepkor,

kor
ujkdékor,

Debrecen-
Bellegelo,
Balogh-tanya

51181

adatgyiijtés,
terepbejaras

telep,
telepjelenség
(kut), telepnyom
(felszini)

neolitikum,

kézépso-

bronzkor,
kozépso-
bronzkor,
késd-
bronzkor,
vaskor
(szkita),
romai kor
(szarmata),
késd avar
kor, késd
kozépkor

erintett

Debrecen-
Bellegelo, Orban-
tanya

51182

adatgyiijtés

telepnyom
(felszini), temeté

ujkdékor,
rezkor,
Tiszapolga
r-kultura,
kora avar
kor
oskor,

pufferzona

ban

Debrecen-
Bellegelo,
Kondoros-mellék,
Miklosi-tanya

51183

adatgyiijtés,
terepbejaras

telepiiles,
telepjelenség
(kut), telepnyom
(felszini),
temetkezés,
temetd, raktarlelet

ujkokor,
kozépso-
neolitikum
(AVK),
rézkor,
kora
bronzkor,
kora-
bronzkor,
Halomsiro
s-kultira,
Hajdubago
S-csoport,
romai kor
(szarmata),
késd
avarkor/Ar
pad-kor,
késd
kézepkor,
kora ujkor

erintett

pufferzona

Debrecen-

96875

adatgyiijtés

telep

Arpdd-kor

ban

Bellegelo, Karam

Debrecen-
Miskolci-tanya

91101

adatgyiijtés

telepnyom
(felszini)
temetd

Arpdd-kor

oskor,

pufferzona
ban

Debrecen-Szepes,
kozépkori falu

98875

adatgyiijtés

telepiilés,
telepnyom
(felszini)

kézépso-
neolitikum,
romai kor

(szarmata),

50 m-es
puffer-
zondn
beliil
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Arpad-kor,
késé
kozépkor

Debrecen-Szepes,
Vasutmente

58708

adatgyiijtés,
terepbejaras

telep, telepnyom
(felszini)

ujkdékor,

vaskor

(kelta),
romai kor
(szarmata),

késd

kézépkor,
ismeretlen

erintett

Debrecen-Szepes,
Toco K-i part

58709

adatgyiijtés,
terepbejaras

telepnyom

(felszini)

bronzkor,
romai kor
(szarmata),
késd
kozépkor

50 m-es
puffer-
zondn

beliil

Debrecen-Szepes,
Téco Ny-i part

58710

adatgyiijtés,
terepbejaras

telep, telepnyom
(felszini),

telepiilés

bronzkor,
Mako-
kultura,
romai kor
(szarmata),
vaskor,
ujkor

érintett

Debrecen-
Szepes, Pasti-
tanyatol E-ra

58711

adatgyiijtés,
terepbejaras

telep, telepnyom
(felszini), temetd

oskor,
bronzkor,
Mako-
kultura,
romai kor
(szarmata),
Arpad-kor
kozépkor

érintett

Debrecen-Szepes,
Kiraly-tanya

58712

adatgyiijtés,
terepbejaras

temetd, telepnyom
(felszini)

oskor,
bronzkor,
romai kor
(szarmata),
népvandorl
as kor,
kora ujkor

erintett

Debrecen-Szepes,
Hunyadi tsz

58713

adatgyiijtés,
terepbejaras

telep,
telepjelenségek
(kut, kemence,
haz), telepiilés,
telepnyom
(felszini)

ujkokor,
bronzkor,
kora-
bronzkor,
vaskor,
romai kor
(szarmata),
késd avar
kor,
A’rpdd—kor,
kozépkor,
kora ujkor

érintett

Debrecen-Szepes,
Hunyadi tsz 11.

58714

adatgyiijtés,
terepbejaras

telepiilés,
telepjelenségek
(kuit, kemence),

telepnyom

(felszini)

oskor,
ujkokor,
bronzkor,
vaskor,
romai kor
(szarmata),

érintett
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késé avar
kor,
Arpad-kor,
kozépkor
ujkokor,
vaskor,
Debrecen-Szepes, dateviiite telep, telepiilés, romat ktor
Hajduszoboszloi 58715 adatgyuytes, temetd, telepnyom (szarmata), érintett
AG. terepbejaras (felszini) avar,
Arpad-kor,
koézépkor,
ujkor
Debrecen-

Hajduszoboszlo temetd, templom, | romai kor L
A.G. halom 84037 adatgyiijtés telepnyom (szarmata), p uﬂbe rzond
(templomos (felszini) Arpad-kor an

hely)*
romai kor
Debrecen-Szepes, e telepnyom (szarmata), | pufferzona
Toco-part 1. 101143 adatgydjtés (felszini) népvandorl ban
as kor

Debrecen-Pasti- el telepnyom romai kor | pufferzona

halom ENy 101146 adatgyijtés (felszini) (szarmata) ban

*: az 1996. évi LIII. torvény 23. § (2) bekezdés értelmében ex lege védett lelohely
Az azonositott, illetve vizsgalt régészeti lelohelyek ismert kiterjedését a 2. sz. térképmellékleten
abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika” mappajaban

érhetbek el.

3. KUTATASI TERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

A Tervez0 az elokészitési feladat keretében a 481. sz. féut négysavositasa kapcsan a 0+500 — 2+800
km szelvények kozott talalhato 1. iitem és a 2+800 — 4+800 km szelvényei kozott talalhato II. titem
vonatkozasdban Tanulmanytervet és Kornyezeti Hatastanulményt készit.

Egyéb miiszaki paraméterek e tervezési szakaszban még nem ismertek.

3.2. Orokségvédelmi hatiselemzés és az ERD II. fazisaban javasolt lel6hely-diagnosztikai
vizsgalatok meghatarozasa

A tervezett nyomvonal a meglévd 481. sz. fout bovitését célozza, a fout legnagyobbrészt
mezOgazdasagi miivelés alatt allo, illetve legeloként/kaszaloként hasznositott teriileteken huzodik
keresztiil, ez alol kivételt képeznek a nyomvonal E-i pufferzonajaban a 2+500 és a 5+489,50 km
szelvények kozott a nyomvonal E-i pufferzondjaban hiizéddo a Déli Gazdasagi Ovezet

beruhazasaihoz kapcsolddo épitési teriiletek.
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A teljes vizsgalati teriileten 20 régészeti lel6helyet azonositottunk, melyekbdl 9 leldhelyet érint
kozvetleniil a nyomvonal, melybdl az 58713 Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz ¢és az 58714
Debrecen-Szepes, Hunyadi tsz II teriilete Osszefligg, illetve tovabbi 2 leldhely, az 58709
Debrecen-Szepes, Toco K-i part és a 98875 Debrecen-Szepes, kozépkori falu talalhat6 a tervezés
50 m-es dvezetén beliil.

A régészeti lelohelyek a Kotv. alapjan altaldnos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 0rokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A beruhazas tervezése soran feltétleniil figyelembe kell venni a sziikséges régészeti feltarasok ido-
¢s koltségigényét.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett beruhdzas foldmunkai altal érintett teriileten nem
azonositottunk olyan helyben megtartandé o6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3)
bekezdés alapjan a foldmunkaval el kell kertilni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisdban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a
foldmunkak pontos szélessége ¢s mélysége, igy a tovabbi 6rokségvédelmi javaslatok a kivitelezési
tervek ismeretében a késobbiek folyaman még valtozhatnak.

Jelenleg a beruhdzas 250 m-es pufferzoénajaban talalhato a 84037 Debrecen-Hajduszoboszloi

A.G. halom (templomos hely) nevii halom, ami olyan kdérnyezetébdl kiemelkedd, 101 azonosithato

Oorokségi elem, mely az 1996. évi LIII. torvény 23. § (2) bekezdés értelmében — mint valamennyi

.kunhalom” — védelem alatt all. Az 1996. évi LIII. torvény 31. § alapjan tilos a védett természeti

tertilet allapotat (allagat) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megvaltoztatni, ezért

ezeknek a lel6helyeknek, valamint védOovezetiknek az elkeriilését javasoljuk egy esetlegesen

bekovetkez6 kés6bbi nyomvonalmodositas soran.

Az alabbiakban tablazatban Osszegezziik a tovabbi 6rokségvédelmi vizsgalatokat, illetve tovabbi

kutatasokra javasolt helyzetiiket a nyomvonalakon:
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Lel6hely neve: Nyilvantartasi Helye és érintettsége: | Tovabbi javaslat:
szam:
Debrecen- Bellegeld, 51181 4+760 — 4+800 km sz. | Geofizikai kutatas és
Balogh-tanya kozott probafeltdaras
Debrecen- Bellegelo, 51183 3+510 — 4+720 km sz. | Geofizikai kutatds és
Kondoros-mellék, Miklosi- kozott probafeltaras
tanya
Debrecen-Szepes, 2+660 — 3+350 km sz. | Geofizikai kutatds és
Vasiitmente 58708 kozott probafeltirds
Debrecen-Szepes, Toco 58710 2+440 — 2+605 km sz. | Geofizikai kutatds és
Ny-i part kozott probafeltaras
Debrecen- Szepes, Pdsti- 2+220 — 2+425 km sz. | Geofizikai kutatds és
tanydtél E-ra 58711 kozott probafeltards
Debrecen-Szepes, Kirdly- 58712 2+060 — 2+170 km sz. | Geofizikai kutatds és
tanya kozott probafeltaras
Debrecen-Szepes, Hunyadi 58713 1+050 — 14910 km sz. | Geofizikai kutatds és
ts7 (58714) kozott probafeltaras
(Debrecen-Szepes,
Hunyadi tsz 11.) *
Debrecen-Szepes, 58715 0+500 — 0+830 km sz. | Geofizikai kutatds és
Hajduszoboszloi A.G. kozott probafeltaras

*: terliletileg Osszefliggd régészeti lelohelyek

A tartos (gyep — legeld, kaszalo) és idOszakos (szarzuzott kukoricatarld) fedettségbdl adoddan a
terepbejarast nem lehetett mindenhol elvégezni a nyomvonalon, igy még szdmitani lehet tovabbi,
eddig ismeretlen leldhelyek eldkeriilésére. A felszini kutatds évszakbol ad6do korlatozottsdga miatt
figyelembe kell venni, hogy az azonositott leldhelyek nagyobb kiterjedésiiek is lehetnek, mint
ahogy azt fel tudtuk mérni.

Ezek mellett jelentds kockazati tényezot jelentenek a régészeti korti temetdk, mivel ezeket felszini
vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani, viszont feltarasuk id6 és koltségigényes.

Ezek mellett geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lelohelyeken kiviili,
terepbejarassal nem kutathato, de régészeti szempontbol kedvezo teriileteket is vizsgaljuk.

Jelen beruhazas esetében a geofizikai vizsgdlatok, valamint a probafeltdirdasra javasolt teriilet

nagysagdt a vegleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni!

A mezdgazdasagi miivelési teriiletek geofizikai mérések elvégzésére legalkalmasabb a ndvényzet
maximum 10 cm magassagl id0szaka, melynek soran a felszin egyenletes simasagu. A mérések
elvégzését egyértelmiien kizarja a 25 cm-nél magasabb vegetacid, a zoldkar lehetdsége és a

mélyszantottsag.
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A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akadalyoz6 koriilmények
elharulasat kovetden keriilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapotu teriileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatirozza meg. A feltarasok megkezdése eldtt a
beruhdzonak el kell végeztetni a teriileten a fakitermelést, bozot- és egyéb ndvényzet irtasat, az
épitési, bontasi, vagy egyeéb hulladék eltdvolitasat, a 10szer- és tlizszerészeti vizsgalatot €s
mentesitést, illetve az errél sz016 mindségbiztositasi jegyzokonyvet a feltarast végzo intézménynek
atadnia. Biztositania kell a feltdrandd teriilet megkozelithetéségét, ki kell jelolnie a
rendszerben késziilt allomany formajaban.

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézstizd kanallal)
alkalmazaséval, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tiikorfeliilet
kialakit4sara.

A sziikséges probafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell elvégezni (K6tv. 21. § (2)).

3.3. A javasolt lelohely-diagnosztikai vizsgalatok koltségkalkulacioja

Vizsgalat Netto egységar Teriilet/Hossz Kalkulalt netto
tipusa koltség*

Geofizikai kutatds 40 Ft/m? nem ismert m? nem

(mdgneses) kalkulalhaté

. o 2 520 Ft/m? pozitiv eredmény esetén; nem ismert m? nem

Probafeltaras 1100 Ft/m? negativ eredmény esetén kalkulalhaté

Feltarasi projektterv 50 000 Ft 4,3 km 215000 Ft
osszedllitdsa

Osszesen nem kalkulilhaté Ft

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. R. 8. mellékletében meghatarozott hatdsagi egységarak szerint

A Kotv. 23/F. § 8a) alapjan az ar nem tartalmazza a probafeltarasok elvégzéséhez sziikséges gépi
foldmunka koltségét!

A végleges koltségbecslést a Kkivitelezési adatok pontositasa, a beruhazas végleges
megtervezése utan lehet elvégezni, a megbizdi adatszolgaltatas alapjan.

A Kotv. 23/F. (8) értelmében az Eldzetes régészeti dokumentacio készitésének teljes koltségei nem
haladhatjak meg a beruhazas teljes bekeriilési koltségének 0,35%-4t, kivéve, ha a Beruhdz6 ennél

magasabb 0sszeg megfizetését vallalja.
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481 sz. fout fejlesztésének tervezési feladatai Elozetes régészeti dokumentdcio, elokészité munkarész

Az elbzetes régészeti dokumentacio készitésének koltsége a terepen végzett régészeti
szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges Ileletbefogadds, de nem tartalmazza a
probafeltarashoz sziikséges gépi foldmunka, tovabba a munka- és balesetvédelmi szabalyok
betartasahoz sziikséges miiszaki feltételek biztositasanak koltségét.

A Kotv. 23/F. § (4) bekezdés alapjan a nagyberuhazashoz kapcsolodo régészeti feltarassal
Osszefliggd rendelkezések alkalmazasaban — tekintet nélkiil a nagyberuhazas szakaszolasara — a
beruhdzas teljes bekeriilési koltsége a szamvitelr6l szolo 2000. évi C. torvény 47-51. §-aban
meghatarozott tételek tervezett dsszege.

A beruhazo nyilatkozata alapjan, jelen projekt esetében a beruhazas brutto bekertilési koltségének

0sszege nem 1smert.

3.4. A javasolt vizsgalatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése
Az Elbzetes régészeti dokumentacidhoz kapcsolodod probafeltarasok ¢és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Muzeum

Kozgyujtemeényi Kozpont (regeszetiprojektiroda@hnm.hu) jogosult.

Debrecen, 2024. oktober 24.

Magyar Nemzeti Muzeum

Kozgyiijteményi Kézpont
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HAJDU-BIHAR VARMEGYEI KORMANYHIVATALI

Ugyiratszam: 30409/1565-1/2024 4lt. Targy: Tajekoztatas veszélyes anyagokkal
foglalkozo tizemekrol

Ugyintézé: Kozsil Bence
Tel: 52/521-938

Budapest
Bornemissza tér 12

1119
Tisztelt Irodaigazgato Asszony!

A 2024. november 12-én kelt, a 481. sz. féut M35 — 47. sz. féut kozotti szakasz kétnyomusitasa
targyaban a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti kdrnyezeti hatastanulmany elkészitésével
kapcsolatos adatszolgaltatas kérésére hivatkozva az alabbiakrol tajékoztatom:

Az adatszolgaltatas kérésenek mellékleteként megkildott atnézeti helyszinrajz alapjan, a projekt
nyomvonalanak kérnyezetében az alabbi veszélyes anyagokkal foglalkozé lizemek talalhatoak:

e Contemporary Amperex Technology Hungary Kft. (4034 Debrecen, Vagoéhid utca 2 Lion Office
Center. 2. ép. 2. em.) Debrecen, 0495/267 hrsz.-ut telephelye (Debrecen Déli Gazdasagi
Ovezet), mint fels6 kiiszobértékl veszélyes anyagokkal foglalkozé Gzem.

e EcoPro BM Hungary Zrt. (4002 Debrecen, Jedlik Anyos utca 1.) székhelyével megegyezé
telephelye, mint felsé kiiszobertekl veszélyes anyagokkal foglalkozo tzem.

Tajékoztatom, hogy a két veszélyes anyagokkal foglalkozo lizem jelen allapotban kizarolag az épitési
engedélyhez sziikséges kataszirofavédelmi engedéllyel (2024. oktober 1-t6l iparbiztonsagi engedély)
rendelkezik, veszélyes tevékenység végzéséhez nem rendelkeznek engedéllyel.

Tajékoztatom tovabba, hogy a két Uzem Biztonsagi Jelentései tartalmazzak az Gzemek hatasaival
kapcsolatos informaciokat, mely dokumentumok hozzaférhetéek a Debrecen Megyei Jogu Varos
Polgarmesteri Hivatal honlapjan (www.debrecen.hu).

Kelt: Debrecenben, az elektronikus bélyegzd szerinti napon.
Racz Robert féispan
nevében és megbizasabdl:

Tord Attila

Tlzvedelmi, Iparbiztonsagi és Vizlugyi Hatosagi Fbosztaly, Tlizvedelmi es Iparbiztonsagi Osztaly
4032 Debrecen, Boszorményi Ut 46-56. Telefon: (36 52) 521-922 E-mail: tuzvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonositoja: KHKATHAT 576058903 KER: KHIV HAK TIVHF




féosztalyvezetd

Terjedelem: 1 oldal
Egy példany: 1 lap, 1 oldal
Kapja: Unitef'83 Zrt. (cégkapun keresztil), majd Irattar
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A dokumentum elektronikus aldirdssal hitelesitett
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AGRARMINISZTERIUM
VADGAZDALKODASI FOOSZTALY

Iktatészam: VgF/ 325 /2024, Ugyintézd: Tamés Antal, Nagy Lajos
' Telefonszam: 06-1/795 7471

E-mail: antal.tamas@am.gov.hu
Hivatkozasi szam: 45491

Unitef’ 87 Zrt.
1119 Budapest, Bornemissza ter 12,

Téargy. Vadaszati szakvélemény a 481 sz. fout fejlesztésének tervezési” feladatihoz
kapcsolodoan.

Tisztelt Kojnok Alexandra asszony!
Hivatkozva a 2024. oktéber 17. napjan az Agrarminisztérium Vadgazdalkodéasi FOosztalyara

kiildott megkeresésiikre az alabbi szakvéleményt adjuk.

Az érintett utszakasz a 107. szamt Hajdusagi Erd6s-pusztdk vadgazdalkodasi tdjegységen
halad 4t az alabbi vadészatra jogosultak vadaszteriileteinek érintésével.

Hletékes tajegységi fovadasz:
e 107. szamO Hajdiosdgi Erdés-pusztak vadgazddlkodési tajegység: Nagy Lajos
(lajos.nagv(@am.gov.hu, tel.: 06 30/ 8§29 1367)

e

A 481 sz. fout fejlesztési tervezésénél érintett vadaszteriiletek és vaddszatra jogosultak:

Vadaszteriilet e .

Kédszdma Vadaszatra jogosult neve Székhely
09-902850-107 | Egyetértés Vadasztarsasag 4002 Debrecen-Pactanya 18.
09-902860-107 | Mikepércsi Vadéasztarsaséag 4271 Mikepéres, Petdfi v, 67.

Az érintett nyomvonal esetében a vadaszteriileteken é16 nagyvadallomany jellemzéi:



° Oz: A tijegységben jelentds 6z &llomany él, mind mennyiségi. mind mindségi
szempontbdl egyarant. Az 6z egyedek mozgaskorzetét illetve azok valtozasat a fajra
Jjellemzd természetes viselkedési elemek (pl. taplalkozas, szaporodas, stb.), az él6helyi
valtozasok (pl. erddgazdalkodasi munkak, szantofoldi vetés-szerkezet valtozdsa)
hatarozzdk meg, de egyéb zavard kornyezeti tényezok is befolyasolhatjiak (pl.
meztgazdasagi gépi munkak, kozlekedés, tirdzok, kirandulék stb.).

e Vaddiszn6: Az érintett vadaszteriileteken korabbi években id6szakosan valtozé
allomanystiriséggel, de szinte allandd nagyvadként volt jelen a vaddisznd. 2019/2020-
tol becstlt létszama alacsonyabb a kordbbi évekhez képest az Afrikal Sertéspestis
(ASP) virusos fertdzd betegség hatdsa, illetve a jarvanyvédelmi intézkedés részét
képezd allomédnycstkkentés miatt (diagnosztikai célu elejtések hatdsigi eldirdsa).
Ennek ellenére a vaddiszné intenziv eléforduldsara tovabbra is szamitani kell, mivel a
magas erddsiiltség kedvez a faj jelenlétének.

e Gimszarvas: A vadaszterlileteken az elmult évek tendenciai alapjan folyamatosan
novekvd eléfordulas tapasztalhatd. Jellemzden nagy teriileteket bejarva, folyamatos
migralas jellemzd e vadfajra. Mozgéaskorzetiiket az éppen aktualis mezdgazdasdgi
kultira és a civilizacios zavard tényezOk nagyban befolyasoljak. Az elkivetkezd
években mindenképpen szamolni kell a gimszarvas egyre nagyobb aranyl
teriiletfoglaldsaval. Ennek okdn gyakori a foutakra vald kijutdsa is, amely rendkiviili
veszélyhelyzeteket tud eididézni a kdzuti forgalomban.

e Mezei nyul: Kdzepes ¢s j6 allomanyok minkét vadaszteriileten, gazdalkodas
jelentésége a facan mellett maghatarozo.

o Szdérmés ragadozo fajok: A rdka, a borz és az aranysakal gyakori el6fordulasaval kell
szamolni mindkét vadédszteriileten. A harom faj kozill a réka dllomanyslrisége a
legmagasabb, az aranysakal¢ a legalacsonyabb.

Vadgazdalkodasi szempontok:
Az ipari teriilet jellegét és fejlédését tekintve a folyamatos zavaré hatidsok miatt az érintett
tertiletrészek vadgazdalkod4si jelentésége jelentdsen csékken a jovében.

Miiszaki és biztonsagi szempontok mindkét nyomvonal esetében:

A tervezett nyomvonal azon szakasza, amely 2x2 savos, a gépjarmiivek 110 kin/h-as haladasi
sebességet figyelembe véve életvédelmi kerités nélktl kifejezetten balesetveszélyes (vad-
gépjarmt tlitkdzés). A fent emlitett apré- és nagyvad édlloméany sitriség indokolja az
életvedelmi kerités épitését a nyomvonal teljes hosszan. A kapesolodd miiszaki 1étesitmények
tervezésekor ¢s kialakitasakor az aldabbi vadbioldgiai és vadgazdalkodasi indoku
szempontokat javasoljuk figyelembe venni:

A véddkerités magassag 2 m, amely képes megakadalyozni a fent emlitett fajok (6z,
gimszarvas €s a vaddisznd) bejutdsat a féutra. Fontos, hogy védékeritések minden esetben
fizikailag résmentesen zarddjanak a kapesolédd mitdrgyakhoz olvan mddon, hogy a
védokerités és a miitargy kozott a vadon é16 allatfajok feljutasa kizarhatd legyen.

A védokeritésnek olyan miiszaki megoldasunak kell lennie, hogy a kerités és talajfelszin
k6zott meg kell akadalyoznia a vad atjutdsat. Ezért a kerités also része vagy foldbe helyezett,
vagy megerositett legyen, tekintettel arra, hogy a vaddiszné mindegyik érintett
vadaszteriileten el6fordulhat,

A vizatereszek atmérdje legalabb 150 cm legyen annak érdekében, hogy a hiillék és kétéltii
fajok mellett a vadon €16 emlésallat fajok athaladési is biztositott legyen.
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A természetes vagy mesterséges vizfolyasoknal tervezett vadatjarékat olyan moddon kell
kialakitani, hogy a meder mellett mindkét oldalon 1,5 m szélességben kialakitott talajboritas
lehetové tegye a vadon €16 allatok atjutasat.

Jellemz6 vadmozgasok, vadvaltok helye:

- 0z: Kozepes éllomany siriségl, mind a két érintett vadaszteriileten megjelenésére a
nyomvonal barmely szakaszan lehet szamitani.

- vaddisznoé: Valtovad, ezért allanddan lehet szamitani a megjelenésére a 106 sz. VV és az
M35 k6zotti nyomvonal szinte barmely szakaszan.

- gimszarvas: Valté vad, ezért allanddan lehet szamitani a megjelenésére a 106 sz. VV és az
M35 kozotti nyomvonal szinte barmely szakaszan.

- mezei nyul: Kozepes alloméany strtiségli, mind a két érintett vadaszteriileten megjelenésére a
nyomvonal barmely szakaszan lehet szamitani.

- sz6rmés ragadozod fajok: A roka, a borz és az aranysakal gyakori el6forduldsaval kell
szamolni mindegyik érintett vadaszteriileten. A harom faj k6ziil a roka alloméanysirlisége a
legmagasabb, megjelenésére a nyomvonal barmely szakaszéan lehet szdmitani.

Vadatjaro javaslata: A jelenleg is funkcionald Tdco-patakhoz kapcsolodd mitargy és a
vasutvonal melletti jobb és baloldali szakaszok lehetOséget nyijtanak a vadaszhatd fajok

mindennapos migracidjara. Tovabbi vadéatjaré nem szilikséges a tervezett szakaszra.

A valtozatok rangsorolasa vadaszati/vadgazdalkodasi szempontbél:
Mind a négy valtozat esetében megvalosul a vad védelme.

Budapest, 2024. november ©F

Udvizlettel:

5%
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[ Projekt: 481. sz. f6ut fejlesztésének tervezési feladatai

EMLEKEZTETO 2024.10.10.

K481.14.12,, K481.14.13., K481.14.15., K481.14.16., K481.14.18.

Frojeksszins: | (TSZM széma.: Z5041254)
' ; N T 1481. sz. féut fejieﬁztésének kornyezet- és természetvédelmi
Targy 3 Ao _ .
ermgettsegenek bemutatdsa
Egyeztetés helyszine: | Online - Teams

|Egyeztetés idépontja: | 2024. oktSber 10. (csiatortsk) 10:00 6ra

| Egyeztetést vezeti:

Jelen vannak:

1. El6zmények

Felelds /
Hataridé

lépett hatélyba.

kozott talalhato II. iitem vonatkozaséban késziil Tanulmanyterv és Kérnyezeti
Hatastanulmény a sziikséges engedélyek megszerzésével. A biralati
tanulményterv 2024.10.02-an keriilt leszallitasra.

A 481 sz. f6ut négysavositasa kapcséan az 1. titem, valamint a 481 sz. fént 4+800
km szelvénye kornyezetében a Wallau utca keresztezésében kialakitandé
korforgalmi csomépont kapcsan engedélyezési- és kiviteli tervek elkészitésére,
tovéabbd a sziikséges épitési engedélyek megszerzésére keriil sor.

Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium (roviditett elnevezése EKM) mint |
ajanlatkéré (tovabbiakban MegrendelS) és az UNITEF'83 Zrt, mint nyertes |
ajanlattevé (tovabbiakban Tervez6) kozott Tervezési Szerz6déses Megallapodas |
(tovabbiakban: Szerz6dés) jott létre a ,481. sz. f6ut fejlesztésének tervezési
feladatai” tervezési szolgaltatdsok targyban. A Szerz6dés 2024. augusztus 8-4n

Az el6készitési feladat keretében a 481 sz. f6iit négysavositasa kapcsan a 0+500 |
- 2+800 km szelvények kozott talalhato 1. iitem és a 2+800 - 4+800 km szelvényei |

2. A terv bemutatisa, kornyezeti tényezdk felvazolasa

Felelss /
Hataridé

Tervezd elmondta, hogy birdlati tanulmanytervre érkezd észrevételek
atvezetését kovetden a végleges tanulmanyterv keriil leszallitasra. Ez alapjan
tervzsirit tartanak véarhatéan december folyamén, melynek déntése alapjan
kialakulé miiszaki tartalommal Kémyezeti Hatastanulméany (KHT) késziil. A
Szerz6désben rogzitettek alapjan a KHT-t 2025. janudr 8-an be kell nytjtani
engedélyezésre.




EMLEKEZTETO = 2024.10.10.

EPTVESE b5 KOZLEKENEST ANISZTIRTUN

Tervezd roviden bemutatta a varhaté miiszaki tartalmat, tovdbbé a tervezés
jelenlegi dllapota szerinti lehetséges véltozatokat. A kornyezetvédelmi hatésagi
eljaras utan engedélyezési és kiviteli terv késziil az L. titemre (M35 autépalya és
Nyugati hatérolé dt csomépont kozotti szakasz) és a Wallau utcai
csomodpontra.

2017-ben tortént a targyi ut (481. sz. f61t - 2x1 sav) forgalomba helyezése.

Jelen projekt feladata a keresztmetszeti bovités vizsgalata a Nyugati hatarolo
atig, illetve az Ipari Park térségében. Tanulmanytervben &t kell tekinteni, hogy
a 2x2 sdv a teljes szakaszon sziikséges-e. Dontési pont lesz tovabbé, hogy
milyen irdnyba torténik a szélesités az els6 szakaszon. Técé-patak térségében 3
véaltozatbol 2 valtozat a meglévé nyomvonalat hasznalja. A 3. véltozatban a
nyomvonal nagyobb mértékii korrekci6jara is kell szdmitani. Ebben a térségben
taldlhaté a tavlati 106. sz. vv. és a megvalésithatdsagi tanulmany szinten
rendelkezésre 4ll6 NSV nyomvonalanak keresztezése is. A vastitvonal - kiilén
projektben - athelyezésre keriil, tekintettel arra, hogy a jelenlegi vasiitvonal
keresztezi az ipari teriileteket, valamint jelenlegi forméjiban ellehetetleniti a
reptéri futépdlya meghosszabbitdsit. Az 1t meglévé nyomvonaldnak
magassagi korrekci6ja miatt mindenképp sziikségessé valik plusz
teriilletigénybevétel. A plusz teriiletigények kornyezetvédelmi szempontbdl
szamba veends teriileteket érintenek. '
‘Tervezé elmondta, hogy a projekt jelenlegi fizisdban, az ismeretek szerint
| kérmyezetvédelmi szempontbol milyen érintettségekkel és egyéb kornyezeti
hatasokkal kell szdmolni. Adatszolgaltatas érkezett, tébbek kozott a Hortobagyi
Nemzeti Parktol, illetve az Agrarminisztériumtol (erdészeti adatszolgaltatas).
El6vilagvédelem szempontjsbol a tanulménytervi fazisban biolégusok is
megvizsgaltdk a nyomvonalakat. Nemzeti Parkt6l érkezett adatszolgéltatas
alapjan az Orszagos Okologiai Halézat (8kolégiai foly6so6), természeti teriilet és
kunhalom talalhat6ak a tervezési szakasz kérnyezetében. Orszagos védettségii
teriiletet nem érintenek a nyomvonalak, ugyanakkor Okoldgiai folyosé és
| vizfolyds (Téco-patak és Kondoros-csatorna) érintetté vélik. Legnagyobb
részben 1-es természetességii szantoteriileteket olel fel a vizsgalt teriilet,
ugyanakkor a Tocé-pataktél keletre szikes gyep taldlhats, mely 4-es
természetességli, illetve 3-as természetességgel jeloltek a vizfolydsok.
Megéllapithat6, hogy alapvetten az athidalasok a konfliktuspontok és a fent
emlitett gyepes teriilet. MAVIR allomas miatt dél felé szélesités torténik, ezért
mindenképpen igénybevételre keriil a gyepes teriilet egy része.

Zajvédelmi, illetve levegttisztasagvédelmi szempontbél szamottevd
konfliktusra varhatéan nem kell szdmitani, ugyanis a legktzelebbi
lakéépiiletként  figyelembe  vett létesitmények (Szepes  varosrész
mezdgazdasagi teriiletén elhelyezkedd tanyak és gazdasagi épiiletek) is kb. 200
meéterre talalhatéak az dttengelytél. Régészeti konfliktusra sem kell szémitani,
az Elézetes Régészeti Dokumentaci6 (ERD) készitése folyamatban van.

A HBVKH képviselSje jelezte, hogy a KHT dokumentéciéban részletezni
sziikséges, hogy a vonatkoz6 jogszabaly mely pontja szerint keriil meginditasra
az eljards. Tervez6 ismertette, hogy ugyan jelen projekt csupan EVD koteles
tevékenység volna, azonban a tervezési diszpozici6, tovabba az Ipari Park
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'vzvlr-:f"w' n‘*-iati' a [ug;c/, Om"]b'b kornyez etvé delmi eljarasoknak

i nlctHf n egybdl KHT eljarés elinditasat fogja EKM kezdeményezni a 3

| (XII. 25.) Korm. rendelet 3. szam1i mellékletének 87.b) ront}aah ja
kérte tovabba, hogy a KHT-ban egyértelmiien keriiljon E

kategoridja, illetve, h nrs}- nem gyor
Zoltan természetvédelmi osztalyvezetd véleménye alapjan a legf6b

orgalmi 1t besorolas.

eti teriiletek,

Sma az uttél délre ]E“\-’O egyedi tajértékii 6kofolyosd, a termés
a Toco-pataktol keletre 1évé 6 kofolyosé érintettsége. Vélemé m,*: szerint
az 1. :‘S 2. valtozatok az optimdlisabbak, melyek kevésbé érintik ezen

kozti szerz6dés alapjan épiil, mely a teljes teriiletet magéba foglalja, igy
] l ] ]

egyeztetést kezdeményez az Ipari Park, illetve a DIF képvisel6jével, hogy
lehetséges-e mégis azon teriilet érintésével egy természetvédelmi szempontbdl
kedvez6bb nyomvonal kialakitésa.

valtozaton gondolkodni. Emellett hangsilyozta, hogy az élé\-‘ii-&rlvt‘fle'lmi
érintettség lényeges kérdés, a tanulményterv soran ez is meghatarozo valasztas:
szempont. Tervezd figyelembe veszi az ;:dar_»mlgahamsbam. foglaltakat, a
vizsgélat e.'a'echjnérsyeke{;, illetve a jelen egyeztetésen (:i.f‘ta.ngzott-_-ﬂ(at, tovabba
torekedni fog a természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek miniméalis
érintettségére.

Egyéb észrevétel nem volt.

! Az emlékeztetdit i‘iss:icéili‘totta

és egyeztetés utan
'vc’. glegesitette:

teriileteket. Kérdésként felmeriilt tovabba, hogy a Nyugati hz%{'éii‘{'ﬁ.l’! ut tervezett |
| korforgalmian csomépontjandl nem lehetséges-e egy északi irdnyban inditott |
utcsatlakozas, mellyel elkeriilhetd lenne a természetvédelmi szempontbél |
értékesebb teriiletek érintettsége. Tervezd 'kc*pvme]f’qo Goda Zsolt \-’?Ec;.a,./.'ul;
elmondta, hogy az északi ipari parki rész a Magyar Allam és az ottani Beruhazo 5
az [pari
Park teriiletének érintése kérdéses. EKM javaslatara Tervez6 czzel kapcsolatban |

Megrendelé elmondta, hogy a tanulmanytervi fazisban még lehet t5bb |

| UNITEF'83 Miiszaki Tervezs és
| Fe _..:5/.&1 Zrt. részérol

Az em ehw f‘,{}t jovaha Wiak

| Epitési és Kozlekedési
Minisztérium

| Hajdd-Bihar Varmegyei
fs , il "
! Korményhivatal

-]
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Ikt.sz.: HNPI-09027-5/2024

Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatésag

Kelt: Debrecen, id6bélyegzs szerint

Ugyintéz8: Moldovén Orsolya
Irattdri tétel: 2236-10

Unitef '83 Zrt. Ugyintézés maédja: e-mail

Budapest

Bornemissza tér 12. Targy: Tdjékoztatds — Debrecen DGO, 481, sz. Gt
1119 fejlesztése, emlékeztetd

Hivatkozva a fenti targyd megkeresésre, mint az érintett teriilet természetvédelmi kezelGje, az alabbi
tajékoztatast adjuk.

Az emlékeztet6 dokumentumban foglaltakat tudomdsul vessziik, az abban leirtakkal kapcsolatban
észrevételt nem tesziink.

Kérjlik a tervezés sordn, az adatok és a megbeszélésen elhangzottak alapjan, olyan nyomvonalat el6nyben

részesiteni, amely esetében a természetvédelmi szempontbdl értékes teriiletek érintettsége a lehetd
legminimalisabb.

Tisztelettel,

Medgyesi Gergely Arpad
igazgato

Kdvess minket: e | o | | e
@ 0 o 4024 Debrecen, Sumen utca 2. (52) 529-920 www.hnp.hu hnp@hnp.hu
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