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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, A VIZEKBE TORTENO BEAVATKOZASSAL JARO
TEVEKENYSEG ESETEBEN A KOZERDEK BEMUTATASAVAL EGYUTT

1.1. Elézmények, tevékenység célja, elozetes vizsgalat végzésének sziikségessége

A Folyopart Energia Kft. a ,, Tiszavasvari IV. — szénhidrogén” banyatelek termelésbe allitasa (FP-
Tiv-8, FP-Tiv-9, FP-Tiv-10, HHEN-Tiv-6 jelti gazkut (meglévo), katvezetékek, metanol vezetékek,
gyljtéallomas €s gerincvezeték létesitése) targyban 2016. marciusdban eldzetes vizsgalati eljaras
lefolytatasat kérte.

Az el6zetes vizsgalati eljaras 2016. aprilis 28.-an lezarasra keriilt, a HB/10-KTF/02483-40/2016. sz.
hatarozatban a Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal megéllapitotta, hogy nem feltételezhetd jelentds
kornyezeti hatas.

Az Eco-Green Kornyezetvédelmi és Innovaciés Kft. (1038 Budapest, Gyongyvirag u. 31.)
meghatalmazottként, a Foly6part Energia Kft. (1134 Budapest, Vaci ut 33. 6. em.) részére kiadott
HB/10-KTF/02483-40/2016. iktatdszamu hatarozat modositasa érdekében kérelmet nyujtott be az
illetékes Kormanyhivatalhoz, melyben kérte a korabbi hatarozatban el6irt idébeli korlatozas torlését.
Az eljaras eredményeként az alaphatarozat rendelkez0 részének 1. pontja torlésre kertil.

A Folyopart Energia Kft. 2023. szeptember 11-én az FP-Tiv-11 jelti szénhidrogén kut lemélyitése,
termelésbe allitasa, valamint a kapcsolodd mezdbeni vezeték kiépitése targyban eldzetes vizsgalati
eljaras lefolytatasara iranyuld kérelmet nyujtott be. A Szabolcs-Szatmar-Bereg Varmegyei
Kormanyhivatal 6266-39/2023. sz. hatarozatdban megallapitotta, hogy nem feltételezhetd jelentds
kornyezeti hatas.

Jelen el6zetes vizsgalati dokumentacio a fenti engedélyekben szereplé FP-Tiv-10 és FP-Tiv-12 jela
szénhidrogén kutak mezObeni kutak termelésbe allitasra, kutkorzet technologia kialakitasara és
vezeték fektetésére iranyul iranyul.

A kornyezethasznald eldzetes vizsgalatot koteles kezdeményezni a kornyezetvédelmi hatésagnal, ha
olyan tevékenység megvaldsitasat tervezi, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. vagy a 3.
szamu mellékletben szerepel. Ilyen tevékenység a hivatkozott Korméanyrendelet 3. sz. mellékletének
95. pontja értelmében:

Gaz-, koolaj-, koolajtermék-, vegyianyag- vagy geologiai tarolasra szant szén-dioxid
aramokat szallito vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

méretmegkotés nélkiil

A tervezett beruhazas esetén méretmegkotés nelkiil eldzetes vizsgalat lefolytatdsara van sziikség a
tevékenység megkezdése eldtt.



1.2. Az elozetes vizsgalat kidolgozasanak menete

Az eldzetes vizsgalat célja és tartalma

Az elozetes vizsgalat célja annak meghatarozésa, hogy a kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenység milyen hatast gyakorolhat az éldvilagra és a biologiai sokféleségre, kiilonos tekintettel a
védett természeti teriiletekre és értékekre, a Natura 2000 teriiletekre, tovabba a tajra, a foldtani
kozegre, a levegdre, a felszini és felszin alatti vizekre, az éghajlatra, az épitett kdrnyezetre, valamint
a kornyezeti elemek rendszereire, folyamataira és szerkezetére. A vizsgalat soran figyelembe vessziik
az adott ligy sajatossagait, és ezek alapjan értékeljiik a tevékenység engedélyezhetoségét.

A dokumentacio felépitése

A tanulmany els6 része bemutatja az alapadatokat, a kivalasztott helyszint, valamint a tervezett
tevékenységet, kiilon kitérve a 1étesités és az iizemeltetés egyes munkafolyamataira. Ezt kvetden
részletezzilk a tevékenység hatotényezdit, azok varhatdé mértékét és idétartamat, valamint elemzést
adunk a lehetséges hatasfolyamatokrol.

A vizsgalat kovetkezd szakaszédban a jelenlegi kornyezeti terheléseket kornyezeti elemenként
tekintjiik at, és szamszersitjiik az agynevezett ,,nélkiile allapot” paramétereit. Ennek érdekében a
teriileten helyszini felméréseket végziink, melyek eredményeit részletesen ismertetjiik.

Az eldzetes vizsgalat soran nem mért alapadatokat mérndki szamitdsokkal becsiiljiilk meg.

A ,,Vérhato kornyezeti hatasok eldzetes becslése” cimii fejezetben a vizsgalt tevékenység kdrnyezeti
hatasait szamitdsok, modellezések és mérések segitségével mutatjuk be. Részletesen elemezziik a
hatasok altal kivaltott folyamatokat, és azonositjuk az ezekhez kapcsolddo kockézati tényezdket is.
A szamitasok — amelyek a hatastavolsagok meghatarozasanal is alkalmazasra keriiltek — részben
szabvanyokon, részben egyéb tudoméanyosan megalapozott médszereken alapulnak.

A dokumentaci6 Osszeallitasanak szakmai hattere

A dokumentaci6 elkészitése soran egylttmiikodtink a kornyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazdalkodasi és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrol szold jogszabdly alapjan szakértoi
jogosultsaggal rendelkezd szakértokkel, biztositva ezzel a jogszabalyi eldirasoknak valé teljes kort
megfelelést.

A dokumentaci6 Osszeallitasa soran figyelembe vettiik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu
mellékletében meghatarozott tartalmi kdvetelményeket, biztositva ezzel a jogszabalyi eldirasoknak
valo teljes korti megfelelést.



P e ———1{> A tervezett technologia és az elérhetd legjobb technologiaknak vald megfelelésének vizsgalata.

Elokészitd szakasz
> A tervezésrolrendelkezésre allo alapadatok, alaptérképek beszerzése.

A teriileten alapallapot felméréshez kapcsolodo felmérések elvégzése
(zajmeérés, feltard furasok, €léhelytérképezés, laboratériumi vizsgalatok).

\ 4 A :

Javaslatok az elékészitS szakasz lezartak kévetden, beavatkozasok a technologiai folyamatokba, - - -

¥

Hatétényezék meghatarozasa. <

a) Az egyes kdrnyezeti elemek nélkiile allapotanak szamitasa miszaki szakértSi szamitasok alapjan.
b) A telepitési hely kérnyezetében talalhato veszélyeztetd tényezdk felmérése (ipar, természeti katasztrofak,
veszélyes anyagokkal foglalkozo fizemek).
—# ) Alétesitéshez sziikséges alapanyagok mennyiségének becslése.
d) A létesités soran hasznalt munkagépek és eszkdz6k mennyiségének és miszaki adatainak begyijtése,
szallitasigény meghatarozasa.
e) A feljitott kézut jelenlegi és varhato forgalmanak alapjan a hatotényezék kategorizalasa.

\ 4

Hatasfolyamatok és hatasteriiletek meghatarozasa.
Létesites
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (munkagépek kibocsatasa, kiporzas, szallitasi tevékenység
légszennyezése)
b) Zajvédelmi modellezések (munkagépek és egyéb zajforrasok)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkez6 hulladékok €s hulladékgytijtes, -kezeléslehetoségeinek vizsgalata.
€) Elévj_légra kifejtett hatasok vizsgalata.
Uzemeltetés
a) Levegotisztasag-védelmi modellezések (forgalombol eredd légszennyezd anyagok kibocsatasa)
b) Zajvédelmi modellezések (forgalom zajemisszidja)
c) Talaj- és vizvédelmi modellezések Iétesités idején (beszivargas, mélységi vizek elérésének szamitasa)
d) Keletkezé hulladékok és hulladékgyiijtés, -kezeléslehetéségeinek vizsgalata.
€) Elévj_légra kifejtett hatasok vizsgalata.
f) Eghﬂilah’éltozésszl kapcsolatos elemzések

\ 4

————————————————— Hatastertiletek lehatarolasa, térképi abrazolasa.

Elézetes vizsgalatjogszabalyi eléirasok szerinti &sszeallitasa.

1. dbra A tanulmany Osszeallitasanak menete a targyi feladat vonatkozasaban

———» A tervezett technologia atvilagitasa, épiiletgepeszetiberendezések megismerése.  -------------
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2. A TERVEZETT TEVEKENYSEG, TOVABBA HA VANNAK MAS KESSZERU TELEPITESI,
TECHNOLOGIAI VAGY EGYEB VALTOZATAI (A TOVABBIAKBAN EGYUTT: SZAMITASBA
VETT VALTOZATOK), AKKOR AZOK ALAPADATALI

2.1. A tevékenység volumene

Folyopart Energia Kft. (1134 Budapest, Vaci ut 33. 3. emelet) az FP-Tiv-10 és FP-Tiv-12 jelt
szénhidrogén kutakhoz termelésbe allitashoz kapcsolddo kutkorzet épitést és kapcsolodd mezdbeni
vezeték kiépitését kivanja megvaldsitani.

A vezetékek Hajdunanas kiilteriiletén talalhat6, a tervezett vezeték nyomvonaldnak hossza kb. 950
m.

2.2. A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhato idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A tervezett fejlesztéseket a kedvezd kornyezetvédelmi hatdsagi vélemény ¢€s a létesitési engedélyek
megszerzesét kvetden, 2025. évben tervezik egy fazisban.

A kivitelezés két kiilonalld, idoben nem elkiiloniilo szakaszra bonthato:

Els6 szakasz a teriilet elokészitése, mely varhatéan 1 naptari honapot venne igénybe, a masodik
szakasz az vezetékfektetés és kutkorzet kialakitasa. Ezen munkalatok varhatéoan 1-2 hoénapot
vennének igénybe. Az iddigényének meghatarozasa csak becslésként kezelhetd. Osszefoglalva a

rrrrrr

A hagyomdényostol eltérd tervezés és épités iddbeli organizaciojanak fobb elemei a hozzarendelt,
becsiilt idétartamokkal:

- engedélyezési tervek és engedélyezési eljarasok 3 hénap,
- foldmunka, kittizéssel, finomtereprendezéssel 1 hénap,
- vezetékfektetés, kutkorzet kialakitasa 1 honap,
- probaiizem, gépészeti finomhangolas 1 honap.

2.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendd teriilet hasznalatanak jelenlegi
és a telepiilésrendezési tervekben rogzitett modja

A mezbébeni vezetékfektetést és a kutkorzet kialakitasat a HajdGnanas kiilteriilet 0445/1 helyrajzi
szamu ingatlanon tervezik.

Az alabbi tablazat tartalmazza az ingatlanra vonatkozo alapadatokat.

s by . , Telepiilésrendezési terv szerinti
2

Telepiilés Hrsz. Miivelési ag Terlilet nagysag (ha.m?) besoroldsa

Hajdunanas | 0445/1 | szantd és fasitott teriilet 95.8849 MSZ-1

1. tablazat Erintett ingatlanokra vonatkozé adatok

A telepitési hely pontos térbeli elhelyezkedését, hatdrait, valamint kozvetlen kornyezetét a 2.11
fejezet abrai szemléltetik.
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A tervezett létesitmény olyan kiilteriileti elhelyezkedésli mezdgazdasagi dvezetben valosul meg,
amelynek kozvetlen szomszédsagaban nincs érzékeny teriiletfelhasznalasti zona (pl. lakotertilet,
intézményi teriilet, Natura 2000 vagy orszagos okologiai halozat része).

A kornyez0 teriiletek jelenlegi és tervezett funkcioi az alabbiak szerint jellemezhetdk:

Keleti, nyugati és déli iranyban: mezdgazdasagi miivelés alatt allo teriiletek, valamint kozlekedési
infrastrukturdhoz (pl. foldutak, mezdgazdasagi szallitoutak) kapcsolodo savok talalhatok.

Eszaki iranyban: kisebb erd6foltok és gyepteriiletek, amelyek nem minésiilnek védett teriiletnek és
nem szerepelnek beépitésre szant dvezeti kategoridban.

A hatalyos telepiilésrendezési terv alapjan a telepitési hely beépitésre nem szant teriileten helyezkedik
el, és nem érint sem beépitésre szant lakoteriiletet, sem kozvetlen kornyezetvédelmi vagy tajvédelmi
korlatozas alatt 4ll6 dvezetet.

A fejlesztés kornyezetbe illesztése tehat teriilethasznalati szempontbdl nem okoz konfliktust.

2.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo 1étesitmények felsorolasa és helye

Kutkorzet kialakitasa

A foldgaztermeld kutkorzetben a kutfejszerelvénytdl induld kutvezeték hidraulikus csétorés
biztositoval, helyi hozamszabalyozoval, adatatvitellel (nyomas, hdmérséklet) lesz ellatva.

A vezetékre csétorés biztosito keriil felszerelésre, tovabba — a vezeték kutkorzetbdl torténd kilépési
pontja elétt — egy elzard szerelvény, valamint a nyomas- és hdmérséklet ellendrzésére nyomas- és
hémérd kertil betervezésre.

A kutkorzetbe a biztonsagos lizemeltetéshez elengedhetetleniil sziikséges a csotorés biztositd
beépitése, mely az esetleges hirtelen nyomascsokkenéskor, tovabba egy esetleges gyors, atmenet
nélkiili nyomasnovekedéskor lezarja a kutvezetéket. A csOtorés biztositd szekunder oldali
nyomaselvétele a hozamszabalyoz6 fivoka utani szakaszbdl kertiil ledgaztatasra, ahonnan az esetleges
gyors nyomaseséskor a csdvezeték toréses meghibasodasara, vagy pedig a maximum nyomas gyors
elérésekor a rendszeren torténd elzarasra/elzarodésra lehet kovetkeztetni.

A tervezett szénhidrogén kutkorzet helyszine a Tiv-10 és TiV-12 jeld kut kozvetlen kornyezete.

A kutkorzet teljes teriilete kb. 100 m x 100 m, melybdl a kutkdrzet tényleges teriiletfoglalasa kb. 13
m X 14 m.

Kutanként termelt kozeg, jellemz6i, mennyisége
1) gaz: 150 000 — 200 000 m®/nap, 0.8 — 0.9 kg/m®
2) kondenzatum: 40-60 m®/nap, 700 — 800 kg/m?®
3) viz: 10-15 m®nap, 1000 - 1100 kg/m?

A metanol tartdly nyomastartd edény, az adagold szivattyuk a meglévd gaziizemben talalhato, ilyen
technologia a jelenlegi beruhdzasi teriileten nem tervezett.
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Egyéb felszini 1étesitmények

A kuthoz kapcsolodd kutkorzeti technologian talalhatd egyéb felszini 1étesitmények az alabbiak:
adatatviteli rendszer, kerités.

Mezobeni vezeték fektetése

A tervezett tevékenység keretében az FP-Tiv-10 és FP-Tiv-12 jelti foldtani kutak termelvényeinek
Osszegyljtésére és tovabbitasara szolgald mezdbeni csdvezetékek lefektetése torténik, amelyek az
FP-Tiv-9 jelli katkorzethez csatlakoznak. A két vezeték nyomvonala egyiittesen megkozelitéleg 950
métert tesz ki.

Tervezett vezetékek alapadatai:

FP-Tiv-10 vezeték: kezdd koordinata: Y: 816 939, X 286 070
végpont koordinata (Tiv-9): Y: 817 095.01, X: 286475.05
FP-Tiv-12 vezeték: kezdd koordinata: Y: 817 557.03, X: 286 509.51

végpont koordinata (Tiv-9): Y: 817 095.01 X: 286 475.05

Vezetékék miszaki paraméterei, atmérd, nyomas

FP-Tiv-10 vezetékek: termelvény: DN100/PN160
metanol adagolo vezeték: DN25/PN350
FP-Tiv-12 vezeték: termelvény: DN100/PN160

metanol adagolo vezeték: DN25/PN350

A vezetékekben kizarolag nyers termelvény (gaz + kondenzatum + viz) szallitasa torténik.

A kutakndl sem tdrolds, sem feldolgozds nem torténik, igy technologiai vagy tizemi feldolgozé
létesitmények nem kertilnek kialakitasra.

Metanol adagolas: a vezetékek jégtelenitése és korrozidvédelme érdekében folyamatos metanol
adagolas torténik, melynek mértéke: 50 liter/6ra minden egyes kut esetében, napi 24 6rés lizemben,
az év minden napjan.

Létesitéshez kapcsolodo foldmunkdk és ideiglenes igénybevétel:

Munkaarok szélessége: max. 1 méter

mélysége: 1,1 méter

Igénybe vett teriilet (épités, felvonulas, deponalas): 10-10 méter.
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2. dbra A tervezett tevékenység helyszinrajza
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2.5. A tervezett technologia, vagy ahol nem értelmezheto, a tevékenység megvaldsitasanak
leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéoinak megadasat

2.5.1. Jellemz6é munkafolyamatok a létesités idején

A 1étesités idészakaban a munkateriileten végzett épitdipari tevékenységek kovetkeztében tobbféle
kornyezeti hatotényezéd megjelenésével kell szamolni. Ezek a hatdtényezék — mint példaul a
zajkibocsatas, porképzddés, talajbolygatas, gépjarmiiforgalom, valamint az épitési hulladékok
keletkezése — egyarant kozvetlen és kozvetett hatdsokat valthatnak ki. A kdrnyezetre gyakorolt
hatasokat a hatasteriiletek €s a potencialisan érintett kornyezeti elemek ismeretében lehet eldzetesen
becsiilni.

A hatasbecslés alapjaul szolgal6 munkafolyamatok a kovetkezok: az €pitési teriilet elokészitése, a
humuszréteg eltavolitasa és ideiglenes deponalésa, arokésas, vezetékfektetés és hegesztés, szilardsagi
nyomasproba €s vizsgalatok, visszatoltés és tomdorités, kutkorzet kialakitasa, valamint a tertilet végso
rendezése ¢és rekultivacioja.

Az épitkezés soran hasznalt munkagépek tobbsége dizel lizemii, amelyek — bar korszeriiek — Kisebb
mennyiségli 1égszennyezd anyagot (NOy, CO, szilard részecskék) bocsatanak ki, valamint zaj- €s
rezgésterhelést is okoznak a munkateriilet kdzvetlen koérnyezetében. A kivitelezés soran jellemzden
egyszerre 2-3 munkagép dolgozik parhuzamosan, géplancban, 6sszehangolt munkafolyamatokban.

A beszallitasi itvonalakon — kiiléndsen a laza burkolata foldutakon — megndvekedhet a porképzddés
¢s a kozlekedési zaj. Ugyanakkor ezen hatasok idében korlatozottak, és a kivitelezés befejeztével
megsziinnek.

Az épitkezéshez kapcsolddoan kisebb mennyiségli veszélyes €s nem veszélyes hulladék képzodése
varhat6. Ezek koz¢ tartozik példaul olajos rongy, fémhulladék, valamint a csomagoldanyagok.

A tervezett beavatkozasok munkafézisai a kovetkezok:
- épitési anyagokat szallitd jarmilivek mozgasa a munkateriileten,
- humuszréteg eltavolitasa, deponélasa, majd visszateritése,
- aroknyitas és a kitermelt anyag 4tmeneti tarolasa,

- vezetekek lefektetése, hegesztése, repedésvizsgalata, valamint a csatlakozdsok szigetelése,
ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitdsa

- visszatoltés és tomorités,
- tereprendezési munkak €s — ahol sziikséges — novénytelepités.
A munkafazisokhoz sziikséges géppark az aldbbi fobb eszk6zokbdl all:
- 1 db arokasoégép,
- 2 db hegesztd generator,
- 1db. gumikerekes tomoritogép,
- 1 db cs0Oszallito teherauto,
- 1 db autdédaru, vagy forgorakodo a cséelemek beemeléséhez és pozicionalasahoz,
- 1 db levegbkompresszor a nyomdasproba és vezetéktisztitas elvégzésére.

A kivitelezési iddszak kornyezeti szempontbol idében jol koriilhatarolhato, hatdsa mérsékelhetd és
nem tartos hatas, feltéve, hogy a kivitelezd a dokumentacioban megfogalmazott kornyezetvédelmi
eléirasokat és szabalyokat maradéktalanul betartja.
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2.5.2. Uzemeltetés

Az lizemeltetés iddszakaban a vezeték és a kapcsolodo 1étesitmények mitkddése soran elsdsorban
ellendrzési, fenntartasi és allagmegorzési feladatok elvégzésére keriil sor. Ezek célja a vezetékek és
mutargyak folyamatos, zavartalan €s biztonsagos miikodésének biztositdsa, valamint a hosszu tavu
megbizhatdsag fenntartasa.

A fenntartas ¢és allagmegdrzés olyan folyamatos, tervszerii és gazdasagos tevékenység, amely az év
minden szakaszaban, iddjarastol fiiggetleniil elvégzendd. Ide tartoznak mindazon miiveletek,
amelyek célja a szerkezeti elemek ¢élettartamanak novelése, a meghibasodasok megeldzése, illetve a
kisebb mértékii, rendszeres karbantartasi beavatkozasok elvégzése.

Az lizemeltetés soran ellatandé feladatok fobb csoportositasa az alabbi:
a) Informécidszerzés és ellendrzés:

Rendszeres bejarasok, vizualis és muszeres ellendrzések elvégzése a vezetékek, szerelvények,
szelepaknak, valamint a nyomadsszabalyoz6 és mérési pontok allapotanak felmérésére. Emellett
sziikség esetén digitalis vagy tavfeliigyeleti rendszerek (pl. nyomads- és hdmérséklet-figyelés,
metanol-adagolas kontroll) segitségével torténik az allapotkovetés.

b) Uzemi feltételek biztositasa, kialakitott miitargyak fenntartasa

Ide tartozik a szigetelések ellendrzése, korrozidvédelmi rendszerek karbantartasa, valamint sziikség
esetén a tisztitd piggel végzett belsd csdvezeték-tisztitds. A metanol-adagolas rendszeres utdnpotlasa
¢s szintellendrzése is az lizemeltetés része, mivel ez elengedhetetlen a jégdugdk és korrdzid
megeldzéséhez.

A vezetékek és a kutkorzet normal lizemi miikddése nem igényel folyamatos tehergépjarmii-
forgalmat, igy a kozvetlen kornyezet forgalmi és zajterhelése elenyészd. A szilikséges karbantartasi
¢s ellendrzési tevékenységek személygépkocsival vagy kisteherautdval, idészakosan torténnek.
Anyagmozgatasra vagy nehézgépjarmiire altalaban csak havariahelyzet, javitds vagy nagyobb
rekonstrukcid esetén van sziikség.

Az lizemeltetés soran keletkezd hulladékok (pl. szennyezett rongyok, csomagoléanyagok) kezelése
kiilon protokoll szerint, a vonatkoz6 kornyezetvédelmi jogszabalyok és hulladékgazdalkodasi
el6irasok alapjan torténik.

Osszességében elmondhato, hogy a rendszer normal iizemeltetése alacsony kdrnyezeti terheléssel jar,
és elsdsorban megfigyelésre, miiszaki felligyeletre, valamint az adllagmegovasra korlatozodik.
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szallitasigényessége

2.6. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitais nagysagrendje,

"o

A beruhazas teriilete a 3501 - Polgar-Hajdunanas 6sszekotd at 11 km 458 m szelvényénél letérve

mezOgazdasagi dvezetben folditon kdzelithetd meg.

N =

Jelmagyarazat

- - = - Tervezett vezeték

= === Megkozelitd ut

Projekt: EVD - Tiv-10 vezeték és Tiv-12 vezeték fektetése Hajdinanas kiilteriiletén

S Meéretarany: 1:25 000

3. abra A teriilet megkozelitése a legkdzelebbi, 3501. sz. utrél (Forras: kira.kozut.hu)

Megkozelitd ut
- <
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2.6.1. Létesitéshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

A fejlesztés soran a vezetéképitéshez csdszallitd teherautd szallitja be a sziikséges anyagokat. A
vezetékfektetés és kutkorzet kialakitdsa helyszini munkavégzéséhez foldmunka és csoéfektetés
munkalatok kapcsolédnak, melyekhez toldlapatos munkagép, arokasd gép, autdédaru vagy
forgorakodo, valamint a csOszallitd teherautd sziikséges.

A beruhdzas idején varhatd6 maximalis napi jarmiiszam: 2 db tehergépkocsi, 10 db
személygépjarmii.

A teljes 1étesitéskori jarmiiforgalom 3501 - Polgar-Hajdunanas 6sszekotd utat érinti.

2.6.2. Uzemeléshez kapcsolodo gépjarmiiforgalom

Uzemelés soran a tevékenységhez nem kapcsolddik jarmiiforgalom.

2.7. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

2.7.1. Kornyezetvédelmi intézkedések

2.7.1.1. Alapvetések

A létesitési, lizemeltetési és felhagyasi szakaszokra vonatkozoan részletes kornyezetvédelmi
intézkedési terv keriilt kidolgozasra, melynek célja a kornyezeti elemekre gyakorolt kedvezdtlen
hatasok megel6zése, csokkentése, illetve elhéritdsa. A létesitési szakaszban kiilonds figyelem iranyul
a foldtani kozeg, a felszin alatti vizkészletek, valamint a levegOvédelmére ¢s a zajterhelés
csOkkentésére. A munkagépek miiszaki allapotanak biztositdsa, a szennyezésmegel6zd technologidk
alkalmazasa, a hulladékok szelektiv gyljtése és engedéllyel rendelkezd kezeldknek vald atadasa
alapvetd kovetelmény.

A kornyezetbiztonsag fokozdsa érdekében havaria terv, karelhéritasi protokoll, valamint
munkavédelmi szabalyrendszer is kidolgozasra keriilt.

A kivitelezés soran varhato tijhasznalati beavatkozasokat utdgondozas és rehabilitdcio koveti,
kiilonos tekintettel a természetvédelmi szempontokra.

Az lzemeltetési szakaszban a kornyezeti kockazatok foként ellendrzési, karbantartasi és
hulladékkezelési folyamatokhoz kapcsolodnak. A vezetékek nyomdésprobdja, a szivargésjelzd
rendszerek alkalmazésa, a veszélyes anyagok és hulladékok eldirasszerti kezelése mind hozzajarulnak
a kornyezetterhelés minimalizalasahoz.

A felhagyas szakaszara a létesitési szakaszhoz hasonld intézkedések vonatkoznak, kiegészitve a
létesitmények lebontasaval, a tertilet eredeti allapotanak helyreallitasaval, valamint a foldtani kozeg
€s a t4j rehabilitaciojaval.

A teljes kornyezeti intézkedéscsomag célja, hogy a beruhazas megvalositasa és miikodtetése soran a
kornyezeti elemek allapota hosszll tavon megdrizhetd, a beavatkozasok hatasa pedig kezelhetd és
visszafordithato legyen.
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2.7.1.2. Telepités (,,létesités) szakaszadban

Altalanos intézkedések

Az épitégépeket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhaté a kornyezetszennyezés
(talzott zaj, olajfolyas stb.).

A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem torténik, az csak a kornyezetvédelmi
eléirasoknak megfeleld telephelyen torténhet.

A jarmuvek tizemanyaggal valo feltoltése tizemanyagtoltd allomason, a munkagépek tizemanyaggal
valo feltoltése pedig a kivitelezo kijelolt telephelyén torténik a felszin alatti viztestek érzékenysége
miatt.

A munkagépek tizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat. A magas
szintli lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositdsa érdekében a létesitmény biztonsagi
szempontbol figyelmet érdemld részein védOrendszereket sziikséges felszerelni. Ezeknek a
rendszereknek a célja az lizem kornyezetére potencidlisan negativ kihatassal jar6 iizemzavarok és
balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az lizemzavarok és balesetek ilyen
hatasainak mérséklése.

Biztonsag:

- A munkaarok feletti kozlekedés biztositasara legalabb 85 cm magas korlattal és labdeszkaval
ellatott atjarot kell létesiteni.

- Kézi foldmunka végzése soran az arkokban dolgozok kozotti tavolsag legalabb 3,0 m legyen.
0,8 m-nél mélyebb munkagddroket, munkaarkokat korlattal kell hatdrolni, valamint az
¢jszakai kivilagitasarol gondoskodni kell. Az 1 m-nél mélyebb gdodorbe vagy arokba a lejarast
elmozdulés ellen rogzitett 1étraval, vagy 1épcsds kiemeléssel kell biztositani.

- Hosszabb munkasziineteltetés, valamint es6k utan, miiszakok kezdete elott az arkok, godrok,
feltoltések partjait, rézslit minden esetben meg kell vizsgalni, a beomlassal, megcstiszassal
fenyegeto részeket el kell tavolitani, vagy mas modon (pl. dicolas) biztositani.

- Foldmunka végzése kozben az észlelt véltozas (talajvizszint emelkedés, buzgarosodas,
rétegvaltozas, kagylosodas stb.) esetén, a sziikséges biztonsagi intézkedéseket azonnal meg
kell tenni.

- Arezgdblapos tomoritd berendezeés (pl. dongolébéka) mitkddése kozben 2,0 m-es korzetben a
kezeldn kiviil mas nem tartdzkodhat.

A kockazatok kezelésére 1étrehozott biztonsagi rendszer eldirasok:

- A szennyezd anyagok kikeriilését ellendrzé rendszerek kialakitdsa; a vizre veszélyes
anyagokat tartalmazo tartalyok karmentdvel valo ellatasa.

- A kiviteli munkdk soran betartjak az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi
Szabalyzatrol eldirasait.

- Uzemanyagot az épitési teriileten nem szabad tarolni, és a gépek feltdltése sem térténhet a teriileten.
- A munkak befejezése utan a teriileten potencialisan szennyez6 anyag nem maradhat.

A létesités soran a varatlanul bekovetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

A haviaria tervben foglaltakrdl a dolgozoknak oktatast szerveznek, és gondoskodnak arrél, hogy
minden miszakban tartézkodjon a telepen a karelharitas vezetésére alkalmas személy.

Az épittetd feljegyzést készit barmely a teriileten haszndlatban 1évd technologia, vagy berendezés
mukodési zavardrol, meghibdsodasarol, évi rendszeres lealldsardl, illetve karbantartds miatti
leallasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett naploban.
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Aziizemszerl allapottol valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes kornyezetvédelmi hatdsagot.

A Kornyezethasznald koteles feljegyzést késziteni barmely berendezés miikodési zavararol,
meghibasodasardl, évi rendszeres karbantartds miatti ledllasarol a kiilon erre a célra rendszeresitett
naploban, valamint minden elvégzett megfigyelésrél (monitorinkrol), mintavételrdl, elemzésrol,
kalibraciorol, vizsgalatrol, mérésrol, tanulmanyrol, melyet a 1étesitményre vonatkozdan készitettek,
illetve barmely értékelésrol, elemzésrdl, melyet ilyen adatok felhasznalasaval készitettek.

Szennyezések megeldzése:

- A karbantartdsok sordn keletkez6 hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gytijtésére a teriileten nem kertil sor.

Levegdvédelem

A l1étesités soran a porképzodést a munkateriiletek locsolasaval lehet csokkenteni, amennyiben
lakossagi panasz vagy a kibocsatas sziikségessé teszi. Az intézkedés eredményeként a poremisszid
70-90%-os csokkenése érhetd el.

Zajterhelés csokkentése: a 27/2008. (XIL.3.) KvVM-EUM egyiittes rendelet értelmében az épitési
kivitelezési tevékenységbdl zajterhelés kertvarosias lakoteriileten 1 honap felett 1 évig terjedd épitési
id6tartam esetén nappal nem lehet tobb 60 dB-nél.

Foldtani kozeg és talajvédelem

A teriiletelékészitéshez sziikséges foldmunkalatok soran bolygatjak a foldtani kozeg legfelso talaj
rétegét, ezaltal megvaltozik annak természetes rétegezodése, és a talajszerkezet.

Az ¢rintett munkateriileteken és a kijelolt kivitelezoi telephelyeken a munkagépek térolasat,
karbantartasat ugy kell elvégezni, hogy azok kornyezeti kdrokat ne okozzanak. A munkagépeket
tarolo helyszineket fel kell szerelni karelharitasi eszk6zokkel, €s meg kell bizni egy felelds személyt,
aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a karelharitast. A munkagépek rendszeres karbantartasa
fontos ¢€s indokolt, kotelezd a szennyezés-megeldzési protokollok betartasa a karbantartasi miiveletek
soran.

A talajra és foldtani kozegbe a beszivargasi folyamatok utjan esetlegesen szintetikus és/vagy
asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozé erd- és munkagépek, valamint szallitdjarmiivek hibas
hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol szarmazhat. Ennek eléfordulasa csak kis volumenti
lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal meg kell akadalyozni a szennyez6 anyagok terjedést
a mélyebb talajrétegek és talajviz felé.

A fold felszinén vagy a foldtani kozegben olyan tevékenységek folytathatdk, ott csak olyan anyagok
helyezheték el, amelyek a foldtani kozeg mennyiségét, mindségét ¢és annak természetes
korfolyamatait, nem karositjak. A kivitelezés idején a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani.

A foldtani kozeg jo mindségi allapotanak biztositasa érdekében a létesités sordn tigy kell eljarni, hogy
a foldtani koézeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

Az ¢épitési munkak sordn 6vni kell a foldtani kézeget a fizikai rongalastol, karos szennyezéstol,
hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol. A felvonulasi- és taroloteriiletek, konténerek,
hulladékgytijték kijelolését koriiltekintden kell végezni a foldtani kozeg terhelések minimalizalasa
érdekében. A kivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazéasabdl eredden kommundlis szennyviz
nem keriilhet a foldtani kdzegbe, ezért azok rendszeres tiritése, tisztitasa kotelezo.

20 |



A letermelt humusz vagy épitési anyagok elhelyezésekor ideiglenes talajtakar6 folidk hasznélata a
szennyezdanyagok esetleges foldtani kozegbe keriilését megakadalyozza.

A létesités soran kitermelt foldtani kozeg vagy talaj felhasznaldsa a helyszinen is megtorténhet
geotechnikai szakvélemény alapjan (pl. foldvisszatoltéshez, tereprendezéshez).

Javasolt a munkateriiletek gyors helyreallitasa az épitési miveletek befejezését kovetden, példaul a
bolygatott talaj, ill. foldtani kozeg rétegek visszatoltése, gyepesitése.

Tovabbi javaslatok a 1étesitési fazisban a foldtani kozeg szennyezddésének elkeriilése érdekében:
- Szakképzett szakemberek bevonasa a vezeték fektetésekor.

- A vezetékek esetén a pontos csatlakozasok és illesztések kialakitasa fontos, hogy elkertiljék a
késobbi szivargasokat. A munkaarkok mélységének és szélességének megfeleld kialakitasa a
vezetékek stabil fektetése érdekében. A vezetékek megfeleld mélységbe torténd telepitése,
hogy elkeriiljék a fagyas miatti repedéseket, szivargasokat.

- Megfelel6 agyazat kialakitasa az alapozas soran. Opcionalisan torténhet szigeteld rétegek (pl.
bentonit, agyag) alkalmazasa a csdvek koriil az esetleges szivargas megakadalyozasara.

- Kornyezeti szempontbol biztonsdgos épitdanyagok alkalmazasa javasolt (pl. korr6zioalld
csovek, szigeteld anyagok). Korrézioalldo anyagok, példaul PVC, PE, vagy mas modern
csOrendszerek alkalmazasa, amelyek élettartama hosszabb, mint az acél vezetékeknek.

- Olyan tertileteken, ahol foldtani kozeg kivitelezést kovetd siillyedésének veszélye all fenn,
rugalmas csatlakozokat és megerdsitett csoveket alkalmazzanak.

- Rosszul visszatomdritett vagy nem megfeleléen stabilizalt talaj esetén foldsiillyedések
alakulhatnak ki, amelyek késdbb a felépitményeket karosithatjak, a talajtomorités szakszerti
elvégzése csokkenti a szennyezések kockazatat.

- A tervezési folyamatban a talaj szerkezeti és hidrogeoldgiai adottsdgainak elemzését el kell
végezni, hogy minimalizalni tudjak a foldtani kozeg mikromozgasabol eredd karokat.

Vizvédelem

A létesités soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. A bekdvetkezett
kareseményrdl, annak kiterjedésérdl, mértékérdl, tovabba a megtett intézkedésekrdl az illetékes
viziigyi hatdsagot is tajékoztatni sziikséges.

Az ¢épitkezés soran felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd
legnagyobb kortiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapoti, karbantartott munkagépek €s a szakszerli munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés soran olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés
soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni. A talajvizre keriil6 olajat felitato paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

A létesités sordn a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

Hulladékgazdalkodas

A munkagépek miikddtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok varhatdan csak kis mennyiségben
keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgyiijtoben kell torténjen, a
munkateriileteken veszélyes hulladékot nem tarolhatnak.
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A létesités soran keletkezd hulladékok kornyezetszennyezést kizaré modon torténd gytijtésérol,
lehetdség szerint minél nagyobb aranyt hasznositasarol, illetve artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Zajterhelés csokkenése érdekében megvaldsuld egyéb intézkedések

A szallitas csak a nappali idoszakban végezhetok.

Az épitési munkak a kérnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008.
(XII. 3.) KvWWM — EiiM egyiittes rendelet 2. mellékletében elbirt zajterhelési hatarértékek teljesiilése
érdekében megfeleld munkaszervezéssel, idokorlatozassal, zajszegény gépek ¢és mobil zajvéddfal
alkalmazasaval csak nappali id6szakban végezhetok.

A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technologiat kell hasznalni, melynek értelmében a lehetd
legkisebb zajkibocsatasu munkagépeket kell alkalmazni.

A telepitési hely zajtol nem védendd kornyezetben helyezkedik el, intézkedésre nincs sziikség.

Az épitési tevékenység soran az alabbi intézkedéseket feltétlentil kell betartani:
1. Ejszakai munkavégzés nem javasolt.
Lehetdség szerint kertilni kell a kora reggeli, kés6 esti és a hétvégi munkavégzeést.

Az éjszakai idészakban be- és kiszallitas nem javasolt.

A won

A gépeket és/vagy gépelemeket zajvédelmi szigeteléssel és zajcsokkentd burkolattal kell
ellatni, amennyiben a helyszin ennek kialakitdsat lehet6vé teszi.

A munkéhoz optimalizalt gépteljesitményt kell biztositani.
A munkagépek folyamatos karbantartasardl gondoskodni kell.
A munkagépek feleslegesen nem tizemeltethetdk.

A zajosabb munkafazisokat lehetdség szerint a 08-17 ora kozotti idészakra kell 1déziteni.

© o N o O

A munkavégzés soran keriilni kell a folosleges, effektiv munkavégzéssel nem jard zajos
tevékenységeket.

10. A tehergépjarmiivek a lehetd legrovidebb uton kozelitsék meg és hagyjék el az épitési
teriiletet.

11. Az anyagmozgatast végzd jarmiivek motorjat a rakodas befejezésével le kell allitani, €s a
pakolast a lehetd legrovidebb 1d6 alatt kell elvégezni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapjan a kornyezeti zajt okozd épitési
tevékenységekre vonatkozo, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet 2. sz. mellékletében
eloirt hatarértékek betartdsa aloli felmentést kérhet a kivitelezd egyes épitési idszakokra, ha a
zajkibocsatas miiszaki vagy munkaszervezési megoldassal hatarértékre nem csdkkenthetd.

Felmentés kérésére nincs sziikség.

T4ajvédelmi javaslatok

1. Felvonulasi Gtvonalak megfelel6 kialakitasa: A felvonulési utvonalakat ugy kell megtervezni,
hogy a természeti és t4ji értékek ne sériiljenek maradando (tartés) €s visszafordithatatlan
modon. Natura 2000 teriileteken és egyéb természetvédelmi teriileten anyagnyerd hely és
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deponia nem jelolhetd ki. Ezek pontos megtervezése és kijeldlése a kivitelezési fazishoz
sziikséges, részletesebb, pontosabb miiszaki adatok, technologidk ismeretében valik lehetdve.

2. Rehabilitacid: Figyelmet sziikséges forditani a létesitmények kivitelezését kovetden
visszamarado6 rombolt feliiletek rehabilitalasara (felvonulasi teriiletek, szallitasi utvonalak). A
kivitelezés soran hatramaradé rombolt felszineket minél hamarabb rehabilitalni kell. Tovabba
figyelmet sziikséges forditani ezeken a teriileteken a kivitelezést kovetden elvégzett
tereprendezés €s novénytelepités elvégzése utani 3-5 éven keresztiil a rehabilitalt tertilet,
illetve az azon megjelend ndovényallomany utogondozasara (elsésorban a megjelend gyom- és
invaziv fajok kézi iton torténd irtasara).

3. Epités alatt fis szara novények védelme: A kornyezd fas teriiletek megléte miatt az épités
soran a kornyezd, potencialisan érintett fak védelme érdekében az ,,MSZ 12024 — Fak
védelme épitési terlileten” szabvany alkalmazasa javasolt.

2.7.1.3. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban
A beruhazas teriiletén megjelend 1) elemek (vezetékek) a legmagasabb miiszaki szinvonalon
val6sulnak meg.

A legfontosabb energia- és anyaghatékonysagi intézkedések:

- Az lizemelés idején keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel rendelkezd szervezetnek
adjak at artalmatlanitas céljabol.

- A technologiai folyamatok ¢és a veszélyes hulladékok gylijtése soran a
kornyezetszennyezés/karositas lehetdségét is ki kell zarni. A tevékenység soran keletkezo
veszélyes hulladékok gytijtését, kezelését a 225/2015. (VII. 7.) Korm. Rendeletben
meghatarozottak szerint kell végezni.

Biztonsagi intézkedések

- A berendezések lizemelése soran fontos figyelembe venni az lizembiztonsagi szempontokat.
A magas szintll lizembiztonsag ¢és lizemeltetési biztonsag biztositasa érdekében a Iétesitmény
biztonsagi szempontbol figyelmet érdemld részein véddrendszereket sziikséges felszerelni.
Ezeknek a rendszereknek a célja a telephely kdrnyezetére potencialisan negativ kihatassal jaro
iizemzavarok ¢és balesetek megakadalyozasa, amennyiben ez lehetséges, illetve az
iizemzavarok ¢és balesetek ilyen hatasainak mérséklése.

- A gépészeti berendezéseket olyan miiszaki allapotban kell tartani, mellyel kizarhato a
kornyezetszennyezés (tulzott zaj, olajfolyas stb.).

Foldtani kozeg védelme érdekében teendd intézkedések:

A vezetékek lizemelése foldtani kozeg védelmi szempontbdl lizemi koriilmények kozott
jelentds hatast nem valt ki. A vezetékek lizemeltetése soran kizarolag havaria esetében léphet
fel foldtani kdzeg szennyezés a karbantartast végzé gépek esetleges meghibasodasa esetén
fordulhat eld, amikor iizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek karos hatdsai felitat6 anyag
alkalmazaséval minimalisra mérsékelhetd.

A szénhidrogéneket/metanolt szallito vezetékek az anyagok szennyezdanyag-tartalma miatt a
talajban és a foldtani kozegben oxigénhianyos, ill. toxikus allapotot idézhet eld. Az
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oxigénhidny és toxikus elemek jelenléte a foldtani kozegben a mikroorganizmusok
Osszetételének megvaltozasat okozhatja, ami a foldtani kdzeg Ontisztuld képességét rontja.

A vezetékek esetén fontos a nyomasprobak és szivargasi tesztek clvégzése az lizembe
helyezés el6tt, valamint a rendszeres karbantartas és ellenérzés az lizemeltetés soran. A
vezetékek teljes nyomasprobajanak elvégzése javasolt az iizembe helyezés el6tt, hogy
kiszlirjék a szivargasokat.

A vezeték szivargasanak megeldzése érdekében szamos tervezési, kivitelezési €s lizemeltetési
intézkedés alkalmazhato:

- Szivargés elkeriilése érdekében a vezetékhalozat folyamatos feliigyelete modern
érzékeldkkel vagy manudlis ellendrzésekkel. Modern szivargasjelzo technologiak (pl.
ultrahangos érzékeldk, nyomasérzékelk) telepitése a vezetékek mentén.

- Fontos a rendszer maximalis kapacitdsanak betartdsa, hogy elkeriiljék a vezetékek

crer

Ezek az intézkedések biztositjdk, hogy a szennyvizhalézat megfeleléen miikodjon,
minimalizélva a szivargéasok ¢s az azokbol eredd kornyezeti karok kockdzatat. A rendszeres
ellendrzés és karbantartds kiillondsen fontos, hogy hossza tdvon is megdrizzék a haldzat
integritasat.

Szennyezések megeldzése érdekében javasolt intézkedések

Az lizemelés és a karbantartdsok soran keletkezd hulladékokat megfeleld engedéllyel
rendelkezd szervezetnek adjak 4t artalmatlanitas céljabol.

A karbantartas soran keletkezd veszélyes hulladékok gyijtésére a teriileten munkahelyi
gyljtéhelyen keriil sor. Az egyes veszélyes hulladékot mas veszélyes hulladékkal, nem
veszélyes hulladékkal (pl. kommunalis hulladék), vagy barmilyen mas anyaggal keverni tilos.
A hulladékok gytijtése, tarolasa csak feliratozott, hulladék azonositoval ellatott gongyolegben
patentzaras fémhorddoban vagy IBC tartalyban torténik.

A veszélyes hulladékokat minden esetben karmentd talcakon helyezik el.

A hulladék tarolo helyiség a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet alapjan keriil kialakitasra a
hulladék kémiai hatdsainak ellenallo teherbird padozattal és karmentd aljzattal.

A tervezett tevékenység soran a hulladék szelektiven, zart edényzetbe torténik.
Fényszennyezés elkeriilését szolgald szabalyozas:

= allando kiiltéri vilagitast csak a kozlekedés biztonsaga érdekében, valamint jardak és
parkolok esetében lehet hasznalni,

= tartos kiiltéri megvilagitashoz csak teljesen erny0zott sikburas vilagitoeszkozoket lehet
hasznalni,

= csak meleg fényli ldmpak alkalmazasa javasolt, a lampatestekben alkalmazott fényforras
sargas fényl, meleg szinhdmérsékletli legyen,

= mozgasérzékeldvel bekapcsold lampa alkalmazhato.

Baleset-megeldzés, kozegészségiigy

Karesemény esetén (berendezés meghibasodasa) a munkavédelmi megbizottat kell értesiteni, aki
megallapitja, hogy az adott karesemény elharitasdhoz milyen véddeszkozt kell hasznalni.
Védofelszerelés lehet indokolt esetben: véddszemiiveg, véddalarc, véddkesztyli, védoéruha, specialis
védo labbeli.
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Aziizemszerl allapottol valo barmely eltérés esetén a kornyezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal
meg kell tenni és haladéktalanul értesiteni kell az illetékes Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdalkodasi Foosztalyt és illetékes Viziigyi Hatosagot.

Amennyiben a tevékenység soran karesemény kovetkezik be, a kdvetkezok szerint kell eljarni.

- Az észlelt kareseményt, annak nagysagatol fliggéen azonnal jelenteni kell a telephely
iizemeltetdjének és a kornyezetvédelmi vezetdnek, aki megteszi a sziikséges 1épéseket.

- Fel kell mérni a bekdvetkezett kar mértékét €s a veszélyeztetés mértékét, majd meg kell
kezdeni a karmentesitést.

- Amennyiben az iizemeltetd vagy a kornyezetvédelmi vezetd ugy itéli meg Kkiilsé
kornyezetvédelmi szakcéget kell bevonni a mentesitési munkalatokba, egyéb esetben a
mentesitést a védekezési tevékenységet iranyitd személy irdnyitasaval a tevékenységbe
bevonandé személyek megkezdhetik.

- A keletkezett kdreseményt ki kell vizsgalni, jegyzokonyvet kell rola késziteni és intézkedni,
hogy a jovoben ne fordulhasson el6.

2.7.1.4. Felhagyas szakaszaban

A felhagyas soran fellépd hatotényezdk megegyeznek a 1étesitési szakaszban bemutatottakkal, igy a
tervezett intézkedések is megegyeznek azokkal.

2.7.2. Természetvédelmi intézkedések

Javasolt a tevékenység soran bolygatott és kialakitott felszineken az invazids ¢€s allergén novényfajok
megjelenését, megtelepedését, terjedését lehetdség szerint megakadalyozni: a megvaldsitas soran
bolygatott felszineket legkésébb a kivitelezés befejezd iddszakaban helyreallitani; a bolygatott és a
kialakitott felszineken az invazids ¢€s allergén ndvényfajok megjelenését — az adott teriilet jellegéhez,
mivelési agadhoz igazoddan — okszerli szant6foldi miiveléssel vagy fiinyirassal, kaszalassal
akadalyozni.

Amennyiben a kivitelezés nem torténik meg 2025-ben, akkor javasoljuk a tervezett kivitelezés évét
megeldz6 év december 1. €s a beruhdzas évének marcius 1. k6zotti iddintervalluméban a tervezett
kivitelezés 400 m-es korzetében talalhatd, jelenleg hasznalaton kiviili rétisas (Haliaeetus albicilla)-
fészek akar tobbszori — zavardsmentes — megfigyelését, visszaellendrzését annak érdekében, hogy a
tervezett kivitelezési munkalatoknak ne legyen hatdsa az érintett par koltési sikerére. Amennyiben
nem valik nyilvanvalova fészkelés az érintett fészekben, akkor a tervezett munkalatok az eredeti
itemezésnek megfelelden folytathatok. Amennyiben fészkelés ténye nyer megallapitast, akkor ,,A
Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag altal javasolt intézkedések” c. fejezetben jelzetteknek
megfelelden javasolt modositani a kivitelezési munkalatok tervezett iddintervallumat a sziikségtelen
zavaras elkertilése érdekében.

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag altal javasolt intézkedések

A Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatosag HNPI-01564-1/2025 iktatoszamu levelében tajékoztatast
adott és javaslatokat fogalmazott meg. A teriiletileg illetékes természetvédelmi kezeld javaslatait
modositatlanul k6zoljiik, hogy az eljarasban a hatdsag mérlegelni tudja azokat, majd az idézés utan
szakért6i értékelést adunk a felmertilt t¢émakban:
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»A rendelkezésiinkre allo informaciok alapjan jelenleg a Hajdunanas 0402 hrsz.-u ingatlanon
talalhato fészket hasznaljak a rétisasok a projekt 1000 m-es zondjaban, a tobbi sasfészekben idén
nem tortént koltés/fiokanevelés.

A beruhazas kornyéken elofordulo fokozottan védett fajok koltésének megovasa kapcsan az alabbi

Jjavaslatokat tessziik.

- Természetvédelmi szempontbol javasoljuk, hogy a rétisas (Haliaeetus albicilla) fészkek 100
méteres sugaru védozonaban az év teljes idoszakaban teljes fahasznalati tilalom, mig a
szaporoddsi és utodnevelési idoszakban, azaz december 1. és julius 31. kozott a fészek 400
méteres sugaru védozondjaban valamennyi gazdalkodasi, erdogazdalkodasi (dapolasok,
kaszadlasok, vegyszerezés) tevékenységre vonatkozo tilalom elrendelését. Tovabba javasoljuk,
hogy a faj elofordulasi helyein a fakitermelések soran fészekrakasra alkalmas, nagy korondju
fakat kell visszahagyni az erdoben. A védozonaban az allomanyok vertikalis szerkezetét
erintetleniil kell hagyni fiiggetleniil arra, hogy azt a hullamtérben zémmel tajidegen fajok
alkotjak. Mindezek mellett figyelembe kell venni az erditervezés sordan a fészek kozelében
lévo, a faj szamara alkalmas kézépkoru erdok esetében a koltésre alkalmas erdoallomany
kialakitasanak szempontjait, azaz a vegyes fafaj és koreloszlas biztositasat, a szalalo jellegii
fakitermelést, oreg, koltésre alkalmas fak meghagydsat (pl.: széles korondju télgy faegyedek).

- Szalakota (Coracias garrulus) lakott fészkétol szamitott - 50 méteren beliil a fakitermelésekre
vonatkozoan az év teljes iddszakara, - 100 méteren beliil az egyéb erdogazdalkoddsi
tevékenységekre vonatkozoan dprilis 15. és augusztus 15. kozotti szaporoddasi és utodnevelési
idoszakban korlatozast javaslunk.

- A fészkek védozonajaban keriilni kell a munkavégzést, hosszabb ideig (par percnél tovabb)
valo tartozkoddast, deponalast, gépjarmiivel valo megallast, parkolast.”

A természetvédelmi kezelét (HNPI) a jelen dokumentum targyat képezd ,,Tiszavasvari IV
szénhidrogén vezeték” ¢és az ,,Ujtikos szénhidrogén vezeték” ligyében egylittesen kerestiik meg
biotikai adatszolgaltatas és véleményezés targykorében.

Jelen (,,Tiszavasvari IV szénhidrogén vezeték” targyl) projekt esetében a kapott informaciokkal
kapcsolatban azt allapithatjuk meg, hogy a jelen projekt keretében tervezett beruhdzasi helyszin
tekintetében a fokozottan védett és zavarasra kiilonosen érzékeny rétisas (Haliaeetus albicilla)
zavarasérzékenysége szempontjabol figyelembe vett hataskorzetében (PONGRACZ & HORVATH 2010)
¢vek ota nem volt regisztralt sikeres fészkelés, melyet a természetvédelmi kezel6tdl kapott ,,HNPI-
01564-1/2025 iktatoszamu levél tartalma is megerdsit. A jelen dokumentum vizsgalati targyat
képez6 (,,Tiszavasvari IV szénhidrogén vezeték”) targyu beruhazas tagabb kornyezetében talalhato 3
fészek koziil a beruhazas 1 km-es korzetében 1 fészek talalhato, mely a faj zavarasérzékenysége
szempontjabol relevans 400 m-es korzeten beliil helyezkedik el. Az emlitett fészekben az elmult
években azonban nem volt koltés, akarcsak a legtavolabbi (1.956 m-re) levé fészekben sem. A
jelenleg, vagyis 2025-ben is hasznalatban levé egyetlen fészek pedig a tervezett beruhazastol mintegy
1.120 m-re talalhato, igy a faj zavarasérzékenysége szempontjabol tekintetbe vett zonan kiviilre esik,
ezért az esetleges fészkelési idOszakra 1ddzitett tervezett kivitelezésnek sem lenne hatasa az érintett
par fészkelési sikerére. A HNPI javaslatok kapcsdn megemlitendd még, hogy a tervezett
(,,Tiszavasvari 1V szénhidrogén vezeték’) targyu beruhazas soran fakitermelést nem terveznek és a
tervezett munkalatok a jelenleg hasznalaton kiviili, de 400 m-es zonan beliili fészket is csak
maximalisan 173 m-re kozelitik meg, ezért ha lenne a beruhazas soran fakitermelés, az is csak a
fészek maximum 173 m-es tavolsdgaban levd fas éldhelyet érinthetné, melynél egy kitermelési
munkalat sem befolyasolnd a fészek 100 m-es korzetében levd erddallomanyt, azaz a feészek
takartsagat, melyek feltételei lehetnek egy hasznalaton kiviili valtofészeknek. Amennyiben a
kivitelezés nem torténik meg 2025-ben, akkor a ., Javasolt természetvédelmi célu intézkedések” C.
fejezetben jelzett modon a beruhdzas 400 m-es korzetében talalhatd fészek esetében végzett
visszaellendrzés biztosithatja az érintett par fészkelési sikerét.
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Jelen (,,Tiszavasvari IV szénhidrogén vezeték” targya) projekt beruhazasi teriiletétol szamitott tobb
szaz méteres kdrzetben nincs szalakota (Coracias garrulus) fészkelés, igy az e targykdrben megadott
informaciok az ,,Ujtikos szénhidrogén vezeték” targya projekt keretében keriilnek felhasznalasra.

2.8. A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges kapcsolodo
miiveletek

A létesités, lizemeltetés és felhagyas soran a fo technologiai miiveletek mellett olyan kapcsolodd
tevékenységek is sziikségesek, amelyek kozvetve jarulnak hozza a tevékenység biztonsagos,
jogszabalyi megfeleldséget biztositd lebonyolitdsdhoz. Ezek kozé tartoznak az infrastrukturalis
elokésziiletek, a munkateriiletek biztositasa, a logisztikai szervezés, a dokumentacios kotelezettségek,
valamint a helyreallitasi, utégondozasi miiveletek.

2.8.1. Telepités (,,létesités”) szakasza

A létesités idején a teriileten folytatott épitdipari munkdkbol adoddan szdmithatunk nagy szdmu
hat6tényezo megjelenésére. A 1étesités klasszikus értelembe vett épitési beruhdzasnak mindsiil, mely
a terlilet elokészitésébdl (tereprendezés), a vezetékfektetésbol, kutkorzet kialakitasabol €s az épitési
teriilet helyreallitasabol all. A Iétesitéshez nagy szamu munkagépre van sziikség, melyek a
tevékenységiik soran jelentds levegd- ¢€s talaj-igénybevételt okoznak, valamint jelentds zajhatassal
jarnak.
A létesités soran az alabbi tevékenységekkel lehet szamolni:

- épitési anyagokat szallitd jarmlivek mozgasa a munkateriileten,

- humusznyesés ¢és visszaterités,

- aroknyitas, deponalas

- vezetékek fektetése, Osszehegesztés, a repedésvizsgalat és a kihagyott szakaszok szigetelése,

ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitasa
- visszatomorités,

- novénytelepités, teriiletrendezési feladatok

A létesitési szakaszban a kovetkezd miiveletek tekinthetdk kapcsolddonak:

- Felvonulasi teriilet kialakitasa, beleértve az ideiglenes tarolok, konténerek,
gépjarmiparkolok, szocidlis helyiségek és mobil WC-k telepitését. A kijelolt helyszineket
szilard burkolattal vagy talajtakard foliaval kell ellatni a foldtani kozeg szennyezésének
megeldzése érdekében.

- Felvonulasi utak kialakitasa, amelyek biztositjak az épitdanyagok, gépek és berendezések
biztonsdgos mozgasat. A kijelolt nyomvonalakon a természeti kdrnyezet és a t4) védelme
érdekében csak ideiglenes, sziikség esetén helyreallithatd beavatkozasok engedélyezettek.

A felvonulasi Gt a 3501. sz. Gttdl mar meglévé foldut lesz.

- Teriilet lehataroldsa ¢és vagyonvédelem, amely sordn a munkateriiletet keritéssel,
figyelmeztetd tablakkal kell ellatni. A balesetek elkeriilése €s az illetéktelen behatolés
megeldzése érdekében a kritikus teriileteken 24 6ras megfigyelés vagy beléptetd rendszer is
alkalmazhato.
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- Kommunikacids és iranyitasi rendszer kiépitése: A kivitelezéshez sziikséges kapcsolattartast,
belsd informacidaramlast biztositani kell, kiilonosen havariahelyzet vagy id6jarasi események
esetén.

- Dokumentacidos ¢€s naplozasi rendszer: Az lizemanyag-felhasznalas, karbantartasok,
karesemények, viz- és levegdmintavételek, valamint a kornyezetvédelmi ellendrzések
nyilvantartasa kotelezd, kiilon dokumentacios rendszerben.

A hat6tényezdk a kozvetlen és kozvetett hatasok és a hatasteriiletek ismeretében a hatdsfolyamatok
becsiilhetok. Azokra a hatasokra tériink ki, amelyek lényegesnek tekinthetdk és mindsithetd
allapotvaltozast eredményeznek az egyes kornyezeti elemek és rendszerek esetében. A
valoszintsithetd hatasviseld6 meghatarozasa céljabol szamba kellett venni a lehetséges
kdlcsonhatasokat.

Az épitkezéshez hasznalt munkagépek altalaban dizel izemiiek, melyek egyrészrdl nagy mennyiségii
légszennyez0 anyagot juttatnak ki a levegObe, masrészrdl jelentds zajt bocsatanak ki.

A teriilet elokészitése soran jelentds mennyiségli talaj megmozgatasara (humuszleszedés, alapozas,
mélyépités) keriil sor, mely kiporzast eredményez. A kiporzas soran a levegdébe juto szallo és tilepedd
por a légaramlatokkal nagy terililetekre juthatnak el, és ezen teriileteken a légszennyezettségi
hatarérték tallépését eredményezhetik.

2.8.2. Megvalositas (,,iizemelés) szakasza

Az lizemelés soran a kovetkez6 hatdtényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

Fenntartas, allagmegorzés: folyamatos, céltudatos, tervszerli és gazdasagos atfogd tevékenység,
amelybe mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendd — tevékenységek
beletartoznak, amelyek az iddjarastol fiiggetlentil lehetévé teszik a biztonsagos, zavartalan tizemelést
¢s biztositjak a berendezések, épiiletek allagmegovasat.

Az lizemelés soran a kovetkez0 a tervezett tevékenyseégekbdl eredd hatasokkal szamolhatunk:
- informacioszerzés, ellendrzés,
- lizemi feltételek biztositasa (vezeték),
- felvonul6 utak karbantartasa, fenntartasa
- vezetékek karbantartasa,

- gépészeti berendezések folyamatos tervezett karbantartdsa, hibaelharitasi feladatok.

A normal iizemi allapotban a tevékenységhez kapcsoldddan az alabbi miiveletek sziikségesek:

- Tavfeliigyeleti rendszer mitkddtetése, melynek része lehet a vezeték nyomas- €s hdmérséklet-
érzékeldinek kiolvasasa, metanol-adagolds nyomon kovetése, valamint a szivargéas- vagy
meghibasodasjelzd rendszerek kezelése. A rendszer részei lehetnek telepitett adatgyiijtok
és/vagy tavoli eléréssel rendelkezd szoftveres iranyitdpontok.

- Hozzaférési utvonalak fenntartdsa: A karbantartd jarmiivek szdmdéra biztositani kell a
folyamatos hozzaférést, beleértve az utak téli karbantartasat, fagymentesitést, hoeltakaritast
IS.

- Iddszakos bejarasok, ellendrzések végrehajtdsa, a csomopontok, szelepakndk,
vezetékszakaszok mentén. Ezen ellendrzések célja az allapotfelmérés, karbantartisi igény
azonositasa, esetleges beavatkozasok eldkészitése.
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- Hulladékkezelési €és naplozasi kotelezettségek: A karbantartas soran keletkezd veszélyes €s
nem veszélyes hulladékok gytijtésérdl, szallitasardl és artalmatlanitasarol nyilvantartéast kell
vezetni a hatalyos jogszabalyok szerint (225/2015. (VIIIL. 7.) Korm. rendelet).

2.8.3. Felhagyas

A felhagyas esetén, amennyiben a tevékenységet megsziintetik, vagy a tevékenységet
megvaltoztatjak az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a keletkezett karok és

rrrrr

programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a helyreallitast el kell végezni.
A felhagyas utan torekedni kell a természetes kdrnyezeti allapot elérésére.

A felhagyasi folyamat az alabbi elemekbdl all:
- Technolégiai elemek bontasa, elszallitasa a teriiletrdl
- Infrastruktara visszabontasa, tereprendezés
- Ko6zmivek bontasa

Az ingatlanon az elektromos betép kébelt ki kell bontani, a foldkabel bekdtést is meg kell
szlintetni kabeleltavolitassal oly moédon, hogy kabelkeresdvel a valés nyomvonalat fel kell
tarni. Az ingatlanon beliili egyéb kdzmi jellegli aknakat és csatornakat is el kell bontani.

- A hulladékok elszallitasa

A bontasbol szarmazd tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontast végzd kivitelezd
gondoskodik. Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijelolt
hulladékudvarba széllitani.

A létesitmények felhagyasanak (bontdsanak) hatasai megegyeznek az épités hatésaival.

A vezetékek és kapcsolodo létesitmények hasznalaton kiviil helyezése soran az alabbi miiveletek
elvégzése sziikséges:

- Felszdmolasi miiveleti terv készitése, amely tartalmazza a bontdsi sorrendet, a keletkezd
hulladékok tipusat és mennyiségét, az elszallitas €s artalmatlanitas modjat.

- Mitargyak visszabontdsa vagy lezardsa: a vezetékek, aknak, miitargyak eltavolitasa, illetve
amennyiben az eltavolitds nem indokolt, biztonsagos tomedekelése sziikséges.

- Talaj- és vizvizsgalatok lefolytatasa, a hatramarado kornyezeti allapot meghatarozasa céljabol.
A szennyezésmentesség igazolasdhoz sziikséges akkreditalt laborvizsgalatok elvégzése,
kiilonos tekintettel a szénhidrogén-szarmazékokra és nehézfémekre.

- Teriilet helyreallitasa: a felvonulasi teriiletek, kozlekedési nyomvonalak ¢és depdnidk
rekultivacidja, sziikség szerint gyepesités, cserje- Vvagy facsemete-telepités. A
természetvédelmi szempontok szerint javasolt az eredeti él6helyi adottsagok helyreéllitasa.

- Utégondozasi idészak kijeldlése (javasolt 1-3 év), mely soran figyelemmel kell kisérni a
helyreéllitott teriileteken jelentkezd talaymozgasokat, gyomosodast, invaziv fajok megjelenését
és ezek sziikség szerinti kezelését.
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2.9. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése esetében
kiilfoldi referencia

Nem relevans.

Magyarorszagon 1j, kiilfoldon mar alkalmazott technoldgia bevezetése esetében kiilfoldi referencia.

2.10. A korabbi fejezetekben bemutatott adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa,
megadva azt, hogy a tervezés mely késobbi szakaszaban és milyen informaciok
ismeretében lehet azokat pontositani

A dokumentumban bemutatott adatok a jelenlegi tervezési fazisban rendelkezésre allo ismeretekre, a
megvaldsitani tervezett technoldgiadk miiszaki paramétereire, valamint a kdrnyezetre vonatkozo
hivatalos adatbazisok, korabbi hatdsagi engedélyek, €s helyszini vizsgalatok eredményeire épiilnek.

A tervezés jelen szakaszdban a technoldgiai megolddsok, a nyomvonalvezetés, valamint az
lizemeltetés miiszaki jellemz6i véglegesitettnek tekinthetok.

Az esetleges bizonytalansdgok elsdsorban a kivitelezés sordn alkalmazott konkrét munkagépek
tipusahoz, a beszallitasi utvonalak pontositasdhoz, illetve a helyszini kornyezeti allapot kis 1éptékii
valtozésaihoz kapcsolodhatnak (pl. talajnedvesség, id6szakos vizfolydsok, vegetacios viszonyok).

Ezen adatok pontositidsa és véglegesitése jellemzden a kiviteli tervdokumentécio elkészitésének
fazisaban torténik meg, illetve a kivitelezést megel6zd helyszini bejarasok és munkateriilet-atadasok
soran végzett feltarasok, terepi muszaki egyeztetések soran valik lehetéve.

A kornyezeti hatdsokkal kapcsolatos eldrejelzések becsléseinél alkalmazott moddszerek (pl.
hatétényezo-elemzés, kockazatbecslés) a szakteriileti gyakorlatban elfogadott és széles korben
alkalmazott modellekre és szakirodalmi hattérre épiilnek, igy a dokumentumban szerepld adatok
megfeleld alapot nyujtanak a tovabbi tervezési és engedélyezési 1épésekhez.

2.11. A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely szomszédsagaban
meglévo vagy — a telepiilésrendezési tervekben szerepld — tervezett teriilet-felhasznalasi
modokat

A kovetkezd dbrakon lathat6 a telepitési hely kornyezete.

Az 4brak méretaranyosak.

30 |



I Szorgalmatos e

s = ) 3631 [
/L - N\, - 1
b "'\...
Rejetanya \ v 3631 ) \‘“-.‘ |
' X 13632

Tiszab(d, g
: b / St
Halastor 1, == \ ) .
Ti

&J
)

_—"‘_’—_L_//_-_ 35—{

M3

N\

y 4
M3
k Jelmagyarazat ! 3508
1
194

]

- - - - Tervezett vezeték :
Map daa ©__.Open5tre@apEontributors, Microsoft, Facebook,

@ FP-Tiv-9 yehaza SE
. \ Inc.and its affili %s, Esri Community Maps contributors, Map
FP-Tiv-10 \ layer by Esri
@ FP-Tiv-12 M \\
Projekt: EVD - Tiv-10 vezeték és Tiv-12 vezetek fektetése Hajdimanas kiiltertiletén
b Atnézetes térkép (OpenStreetMAP)
W#E g
S Meéretarany: 1:100 000 o

4. abra A beruhézas atnézetes térképe (OpenStreetMAP)



0896/6 (896,7

0896/20 0896/21

0896/8 0896//'8 0896/16
0896/17
0874/7 0895 0896/9 0896/14
0896/11 0896/13
0889 0896/30  0896/28
0887 0896129 4e96/26
0838 0896/27 0896/25
0896/24
0890 0892
0400
0401/23
0401/4 0401/10
0401/11
0401/10
040178 0401714 0401/22
0401/15
0401/19 0401/17
0401718 040116
0401/25
0401/24 0401/7
(05 0401/6 03132 g413/3 0415/1 41376
fmmmmm o W34 0413/12
0406 0449 e 0413/37 0413/38
_ ' 0413/39
0408/3 . 041340
, ST 0413741
; 0413/43
’ 0413/4
0448127 N 041317 4a13/18
; 0413/19
! 0413/20
0413/21
0448/26 0413/22
0448/22 0445/1 0413/8
0413/11
0448/21 0413/10 0413/23
044 0413/9 0413/24
0413/25
0448/25 0415
0448/9
0448/19 0448/13 0448/24 0446
0448/6 Ui 0413/26
Og48/18 0413/28 0044113‘72297
0448/7 0448/5
OUBA o 044811 0413/30
Jelmagyarazat
0413/31
- - - Tervezett vezeték 0445/2 0413/32
@ FP-Tiv-9
0413/33
FP-Tiv-10 0413/34
. 0413/35
@ FP-Tiv-12 0403

Projekt: EVD - Tiv-10 vezeték és Tiv-12 vezeték fektetése Hajdimanas kiilteriiletén

wde

S Méretarany: 1:15 000

Atnézetes térkép (e-kozmi)

5. abra A beruhdzas atnézetes térképe (helyrajzi szamos) Forras: e-kdzmi

32 |



Jelmagyarazat

- - - - Tervezett vezeték
@ FP-Tiv-9
FP-Tiv-10
@® FP-Tiv-12

Atnézetes térkép (World Imagery)

Meéretarany: 1:25 000

6. dbra A beruhazas atnézetes térképe (1égifotd6 — World Imagery adatbazis alapjan)




2.12. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek vagy a
telepiilésrendezési tervek modositasat

Hajdunanas Vérosi Onkormanyzat Polgarmesterének 32/2020 (XI1.18.) énkormanyzati rendelete
Hajdananas Varos Helyi Epitési Szabalyzatarol
Hatalyos: 2024. 04. 30

Besorolas: Tobbségében szantdé muvelést teriilet - Msz

]

706

.-___
o

V AT L /

7. abra Hajdunanas szabalyozasi terve — részlet (Forras: http://archiv.hajdunanas.hu/documents)

A fenti Onkormdnyzati rendelet alapjan a targyi besorolasu teriiletekre az alabbi eldirasok
vonatkoznak:

66. Msz-1 6vezet - Tobbségében Szantd miivelésli mezdgazdasagi teriilet

69. § (1) Az 6vezetbe a mezdgazdasagi teriiletek azon- viszonylag egybefiiggd részei tartoznak, ahol
a szantd muvelésl teriiletek meghatarozo aranyban taldlhatok, ezért foként a szant6foldi miivelés
jelenti a f6 gazdalkodasi tevékenységet.

(2) Az Ovezetben a novénytermesztés ¢és az allattenyésztés, tovabba az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozas és tarolas épitményei, valamint, ha azt a hatosagi eldirasok az ott folytatott
tevékenység védotavolsag igénye miatt egyébként nem tiltjadk meg, a tulajdonos, vagy az ott dolgozdok
részére lakoéplilet helyezhetd el, ahol az elhelyezésre keriild lakdépiilet altal elfoglalt teriilet nem
haladhatja meg, a beépithetd teriilet felét.
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(3) Epiiletek legalabb 3 ha (30.000 m?) teriileten helyezheték el tombdositetten, 3% beépithetdség
mellett, melybdl lakdépiilet 1,5% beépithetdséggel épithetd, mely szabaly aldl kivételt képeznek a
miuvelésbol kivett teriiletek, az alabbiak szerint:

a) A legalabb 2000 m?-t meghalado, de 10000 m? teriiletet el nem érd miivelésbdl kivett teriilet a
telekteriilet legfeljebb 10% mértékben ¢épithetd be. Ahol mezdgazdasagi, (gazdalkodasi)
tevékenységet folytatnak, ott a tulajdonos, vagy a hasznalo szamadra szolgalo lakoépiilet a 6000 m?-t
meg nem halado teriilet(i ingatlanon is elhelyezhet6 és

b) Az 1 hektart meghaladé teriiletnagysagti miivelésbdl kivett teriilet a birtokkdzpont alakitasara
vonatkoz6 lehet6ség kihasznalasaval, e rendelet €s az orszagos eldirasok figyelembevétele mellett,
vagy birtoktest hidnyaban a telekteriilet legfeljebb 10% mértékben épithetd be.

A tervezett tevékenység a Kdolaj- és Foldgazbanyaszati Biztonsagi Szabalyzatrol szol6 16/2022. (1.
28.) SZTFH rendelet 2§ 24. pontja ala tartozik (Mez6beni és mezok kozotti csdvezeték: kdolaj- és
foldgazbanyaszati célt szolgalod, termeld, besajtold vagy gyiijté csévezeték).

Ez alapjan a vezeték 1étesitése nem tartozik a telepiilésrendezési tervek hatalya ala.

A telepiilésrendezési elemnek kizardlag csak szallitovezeték és az elosztovezeték mindsiil, a
mezdbeni vezeték nem, emiatt a megvaldsulasnak telepiilésrendezési akadalya nincs.

A fentiek alapjan nem sziikséges Hajdunanas Helyi Epitési Szabalyzatanak, valamint
telepiilésrendezési tervének modositasa.

2.13. Osszetartozo tevékenységek

A tervezett mezdbeni sz€nhidrogénszallitd vezeték a Tiv-10 és 12 jelli szénhidrogén kut termelvényét
szallitja az FP-Tiv-9 jelt szénhidrogén kutkorzetbe, ahonnan a Hajdinanasi Gaziizembe keriil majd
elvezetésre.

A tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos
jellegli mas tevékenységgel dsszeaddodva nem éri el a tevékenységre a 314/2005. (XIL. 25.) Korm.
rendelet 1. szam melléklet szerinti meghatarozott kiiszobértéket.

2.14. A vizekbe torténd beavatkozassal jaro tevékenység tarsadalmi-gazdasagi elonyeinek
bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

Nem relevans.
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3. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK OSSZEFUGGESE OLYAN KORABBI, KULONOSEN
TERULET- VAGY TELEPULESFEJLESZTESI, ILLETVE RENDEZESI TERVEKKEL,
INFRASTRUKTURA-FEJLESZTESI DONTESEKKEL ES TERMESZETI EROFORRAS
FELHASZNALASI VAGY VEDELMI KONCEPCIOKKAL, AMELYEK BEFOLYASOLTAK A
TELEPITESI HELY ES A MEGVALOSITASI MOD KIVALASZTASAT

A beruhazas megvaldsitdsa sordn szamitasba vett valtozatok elhelyezkedését és kialakitasi modjat
jelentdés mértékben meghatarozta a mar meglévo infrastrukturalis halozat, kiilondsen a kozeli
szénhidrogén-kitermeld kutak és a délre taldlhatd gaziizem kozotti kapcsolat sziikségessége. A
tervezett vezetékek kozvetleniil egy meglévo rendszerhez csatlakoznak, igy a telepitési hely kijeldlése
miszaki, energetikai és gazdasagi szempontbdl is adott volt.

Mas alternativ telepitési hely vagy nyomvonal nem meriilt fel, mivel a helyi domborzati viszonyok,
a csatlakozasi pontok kdzelsége, valamint a lakott teriiletek elkertilése egyértelmlien meghatarozta a
lehetséges nyomvonalat. A kivalasztott megoldas célja volt a lakossagot éré kornyezeti terhelés
minimalizélasa is.

szabalyozasi tervvel, igy az ingatlan-nyilvantartasi besorolasok modositasa nem sziikséges. A vezeték
létesitéséhez csupan szolgalmi jog bejegyzése valik sziikségessé az érintett ingatlanokra. Az
ingatlantulajdonos(ok) kdoteles(ek) tlirni a kozcélu vezeték elhelyezését és lizemeltetését, feltéve,
hogy az az ingatlan rendeltetésszer(i hasznalatat nem akadélyozza.

Az eldzetes vizsgalat soran figyelembe vett alternativ miiszaki megoldasok koziil a jelenlegi valtozat
valasztdsa nemcsak miiszaki szempontbol indokolt, hanem a legkedvezdbb beruhdzasi és
iizemeltetési koltségek miatt is. A vezeték kiépitéséhez sziikséges foldmunkak és egyéb kivitelezési
tevékenységek a teriilet adottsdgaihoz igazodnak.

Kornyezeti szempontb6l kiemelendd, hogy a tervezett tevékenység nem érint védett természeti
terliletet, tovabba nem esik a Natura 2000 halozat altal kijeldlt kiilonleges természetmegdrzési vagy
madarvédelmi teriiletek hatokorébe.

4. NYOMVONALAS LETESITMENYNEL A TERVEZETT NYOMVONAL TOVABBVEZETESENEK
ES TAVLATI KIEPITESENEK ISMERTETESE, ES A TOVABBVEZETES TERVEZESE SORAN
FIGYELEMBE VETT KORNYEZETI SZEMPONTOK, FELTART KORNYEZETI HATASOK
OSSZEGZESE

A Tiv-10 és Tiv-12 jeli szénhidrogén kut, valamint az Tiv-9 jeli kat kozott kiépiilé szénhidrogén
vezeték végpontokat kot dssze. Innen a vezeték tovabbtervezése a Hajdindnasi Géziizem felé¢ mar
megtortént, egy korabbi engedélykérelem tartalmazta.
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5. A SZAMITASBA VETT VALTOZATOK KORNYEZETTERHELESE ES KORNYEZET-
IGENYBEVETELE (HATOTENYEZOK) VARHATO MERTEKENEK ELOZETES BECSLESE A
TEVEKENYSEG SZAKASZAIKENT [6. § (2) BEKEZDES| ELKULONITVE

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6§ (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

»(2) A tevékenységnek az (1) bekezdés szerinti hatasai meghatarozasat a tevékenység egyes szakaszai
— telepités, megvalositas, felhagyas — szerint megkiilonboztetve kell elvégezni.”

A hatotényezok a kornyezeti valtozasok okai, ezért megjelenitésiikhdz a vizsgalt tevékenységet olyan
onallé részekre (komponensekre/projekt tevékenységekre) kell felbontani, amelyek valamely
kornyezeti komponenst — beleértve a kdrnyezeti elemeket és a kornyezeti rendszereket, valamint a

crer

valamely kornyezeti allapotjellemzdjében, paraméterében valtozast idéznek eld.

5.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban varhaté hatétényezok

A létesités sordn az alabbi tevékenységekkel és emisszioval lehet szamolni.

A létesités soran valamennyi munkafézisban éri terhelés a legfontosabb hatasvisel6t, a levegot.

A széllité jarmiivek kipufogd gazaival terhelik a szallitdsokkal érintett itvonalak kornyezetének
levegdjét.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathat6 lesz, de szamottevo
levegdmindség romlas nem feltételezhetd.

A beavatkozas soran folytatott munkafolyamatok koziil a teriilet elokészités, a tereprendezési,
miiveletek jelentds porkibocsatassal jarhatnak. A porkibocsatds 3 frakciora bonthato. A felvert por
ilepedd része tekintve, hogy annak hatdsa maximum néhany méter, nem fejt ki jelentds hatast. A
felvert por szallo és lebegd frakcidja kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott a kibocsatastol
nagy tavolsagokra is eljuthat, azonban a hatas néhany 100 m lehet maximéalisan; vagyis a hatas
elviselhetd hatésu.

A beavatkozasok soran jelentds 1égszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkateriileteken a mozg6
munkagépek mitkddése, a munkagépek kipufogogazuk szdmottevd koncentrdcidoban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatds nem varhat6. A munkagépek
lizemelésébdl eredd 1€gszennyezés csak lokalis jellegii.

Az épitési munkak soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizet nem érheti szennyezés.

A beavatkozasok soran hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, a hasznalt lanctalpas vagy
gumikerekes gépek rendszeres, huzamos ideji mozgéisa a teriileten talajok tomorodését, a
talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj h6- és vizgazdalkodasi tulajdonsdgainak modosuldsat
(romlasat) okozhatja.

A munkagépek tevékenységébdl eredden a helyszinen veszélyes anyagokbol szarmazo6 szennyezés
nem valdszini tekintettel a mai alkalmazott technologiakra.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és
munkagépek, valamint szallitojdrmiivek hibéas hidraulikus munkahengereibdl, és tomitéshibaibol
szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali kérelharitassal
meg kell akadalyozni a terjedést. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten nem
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torténik, az csak a kornyezetvédelmi eldirasoknak megfeleld telephelyen torténhet. A jarmiivek
lizemanyaggal vald feltdltése lizemanyagtolté allomason, a munkagépek iizemanyaggal valod
feltoltése pedig a kivitelezo kijeldlt telephelyén torténik a felszin alatti viztest érzékenysége miatt.

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiiM egyiittes rendelet értelmében a beavatkozas
soran a tevékenységbdl ered zajterhelés lakoteriileten nappal nem lehet tobb 65 dB-nél. A tervezett
tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

A beavatkozasok zajvédelmi szemponti hatasteriiletének hatdra a beavatkozasi teriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal a 100-200 m-re becsiilhetd, varhatdan a lakott teriiletek és a védendd
objektumok tavolsaga miatt a Iétesitési tevékenység hatarérték-tullépést nem okoz a lakott
ingatlanoknal, a beruhazas kis idétartama miatt a hatés elviselhetd lesz.

A l1étesités idején varhatd hatdtényezdket és legjelentdsebb emissziokat a kovetkezd tablazatban
foglaljuk Gssze.

Hatotényezok Kozvetlen emisszio

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMio
Zajemisszid

Munkagépek be- és kiszallitasa.

Epitkezéshez sziikséges alapanyag beszallitasa koziton.

Munkagépek 1égszennyezok anyag emisszidja:
CO, NOx, el nem égett szénhidrogének (HC),
PMsg
Zajemisszio
Kiporzas: szallo por (PMag), Osszes lebegd anyag
(TSPM)

F6ldmunka, kitlizéssel, finomtereprendezés

Munkagépek 1égszennyezdk anyag emisszidja:

Vezetékfektetés és kutkorzet kialakitas CO. NOX, el nem égett szénhidrogének (HC),

Epitési teriilet helyreallitasa, fiivesités .PMN .,
Zajemisszid
Epitési, kommunalis és veszélyes hulladékok keletkezése Hulladék

2. tablazat Kozvetlen emissziok meghatarozasa

A bemutatott emissziokbol eredoen az alabbi kozvetlen és kozvetett hatasok varhatoak:
Kozvetlen hatasok
- Lokalis 1égszennyezés (munkagépek kibocsatasa).

Az alabbi légszennyez6 anyagok koncentracigjanak novekedése varhato a beruhdzas
kozvetlen kornyezetében: szén-monoxid, nitrogén-oxidok, nitrogén-dioxid, szall6 por, el nem
égett szénhidrogének.

- Lokalis 1égszennyezés (kiporzas)

Az alabbi légszennyez6 anyagok koncentraciojanak atmeneti ndvekedése varhato a beruhdzas
kozvetlen kdrnyezetében: iilepedd por, dsszes lebegd por (TSPM), szalld por (PMio).

- Zajszint emelkedése a szallitasi utvonalak és a munkateriiletek kornyezetében az épitkezés
ideje alatt.

- A munkateriiletek kdrnyezetében talajtomorodés.

- Felszini és felszin alatti viz szennyezés (munkagépekbdl havaria esetén varhatd olaj
elfolyasok)
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Kozvetett hatasok
- Idészakosan romlo levegdmindség a beavatkozas kornyezetében

- Zajszintek emelkedése a lakott ingatlanokndl, emiatt iddszakosan mérsékelten romlo
¢letkoriilmények.

- A beavatkozas kornyezetében talalhato épiiletekben keletkez6 karok, repedések.

Minosito hatasmatrix

A kozvetlen és kozvetett kdrnyezeti hatdsok moddszeres felismeréséhez egyenként meg kell
vizsgalnunk, hogy a tevékenységi alternativak egyes résztevékenységei, mint hatdtényezok
okozhatnak-e valtozast az egyes kornyezeti tényezok kiilonb6zo allapotjellemzéiben. A matrixban
fliggblegesen a lehetséges hatotényezoket (projekt komponenseket) kell felsorolnunk projekt
alternativanként ¢és azok résztevékenységeikként. Vizszintesen az érintett kornyezeti elemek,
rendszerek és azok allapotjellemz6i (kornyezeti komponensek) sorolandok fel.

A mindsitéseknél alkalmazott mindsitési kategoridk magyarazata:

A: Javité: Azok a valtozasok, amelyek egy kornyezeti elem/rendszer valamilyen mennyiségi vagy mindségi jellemzdjét
pozitiv irdnyba mozditjak el.

B: Semleges: Az a hatas tartozik ide, melynek 1éte igazolhatd, de az okozott valtozas olyan kicsi, hogy nem érzékelheto.

C: Elviselhet6: Amennyiben kimutathatok nem kivanatos valtozasok, de ezek nem befolyasoljak az adott vizsgalati
egység semmilyen 1ényeges tulajdonsagat.

D: Terhel: A hatotényezd a vizsgalt kdrnyezeti elem mindségi allapotdt nem valtoztatja meg annyira, hogy az
irreverzibilis folyamatokat inditson el.

E: Karosité: Az illeté kornyezeti elemnek egy rosszabb mindségi osztalyba keriilése, és a valtozas csak feltételesen
reverzibilis folyamat.

o ,, . | Felszini Felszin . R - Miivi
Hatétényezo Levegd viz alatti viz Talaj Elévilag | T4j | Ember elemek
Munkagépek be- és kiszallitasa C B B B B B C B
Novényzetirtdsi munkak C B D B B
Epltkezeshe,z s’Z}lkseg.g',es’ alapanyag C B B B B B C B
beszallitasa koziton
Alapanyagok rakodasa C B B B C B B B
Vezetekfekftetesr és kutkorzet C B c c c B B B
kialakitas
Foéldmunka, munkaarok asas C B B B C B C B
Humusz terités C B B B C B C B
Novénytelepités, parkositas B B B B C B C A
Epitési, kommunalis és veszélyes
hulladékok keletkezése B B B B B B C B

3. tablazat Mindsit6 hatasmatrix — 1étesités

5.2. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban varhato hatétényezok

Az lizemelés soran a kovetkezd hatotényezdkkel/munkafolyamatokkal kell szamolni:

A vezeték fenntartds: folyamatos, céltudatos, tervszerli és gazdasagos atfogo6 tevékenység, amelybe
mindazok — az év és nap minden szakaban folyamatosan végzendé — tevékenységek beletartoznak,
amelyek az lehet6vé teszik a biztonsdgos, zavartalan lizemelést és biztositjadk a vezetéknek, mint
alloeszkoznek az allagmegovasat.
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Az lizemeltetés feladatai:
- informacioszerzés, ellendrzés,
- lzemi feltételek biztositasa (vezeték),
- felvonuld utak karbantartasa, fenntartasa
- vezetékek karbantartasa

- gépészeti berendezések folyamatos tervezett karbantartasa, hibaelharitasi feladatok

Osszességében megallapithatjuk, hogy beruhdzasnak minddsszesen a létesités idején lehet
barminemi hatdsa az egyes kornyezeti elemekre, az iizemeltetés soran kdrnyezetet terheld hatas
elhanyagolhato.

Az lizemelés soran a jarmiiforgalom ndvekedésébdl addddan additiv 1égszennyezd anyag
megjelenésére, ezaltal a jelenlegi immisszios allapot romlasara nem kell szamitani.

A beavatkozassal érintett teriileteken az iizemelés idején folytatott tevékenység zajvédelmi
szempontbol a zajszint emelkedéssel nem jar.

A Dbeavatkozas eredményeként az érintett teriilet mikroklimatikus viszonyai moédosulhatnak. A
tereprendezés és a ndvényboritottsdg atalakitisa megvaltoztathatja a lefolydsi és a beszivargasi
folyamatokat, azonban a hatds nem jelentds, szamszeriisiteni sem sziikséges.

Az Gjonnan megjelend vezetékek, mint Uj hatétényezOk nem inditanak el olyan hatidsfolyamatokat,
amelyek a kornyez6 teriiletek jelentds terhelését okoznak.

or " . | Felszini Felszin . S . Muvi
Hatotényez6 Levegd viz alatti viz Talaj | Elovilag | Taj Ember elemek
Vezetékek, kutkorzet
karbantartasa B B B B B B B B
Parkfenntartas, megkozelitési
utak karbantartasa B B B B B B B B
Megﬂkozehtem utakon c B B B B B c c
megndvekedett forgalom

4. tablazat Min6sit6 hatasmatrix (lizemeltetés)

5.3. Felhagyas szakaszaban varhaté hatotényezok

A felhagyés soran az létesitéssel megegyezd hatdtényezokkel szamolhatunk.
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5.4. Az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetoségei, az
ebbdl szarmazo hatétényezok

5.4.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban el6fordulé havaria helyzetek

A 1étesités soran tekintettel a korszerti munkagépekre és technoldgidra a varatlan, nagy intenzitasa
szennyezési esemény eléfordulési esélye rendkiviil csekély. Kiilonosen nagy figyelmet kell forditani
a havaria-helyzetekre, mert azok rendkiviil révid id6 alatt nagy szennyezddéssel, illetve anyagi és
személyi veszteséggel jarhatnak. Mivel a munkagépek kibocsatasairél elmondhatd, hogy ezek
mérgezoek is lehetnek, az €16 és épitett kornyezetre gyakorolt hatasuk példaul tiizek és robbanasok
energia-transzportja révén valosul meg.

Kockazatos miiveletek:
1) szallitasi tevékenységek, anyagmozgatas
2) munkaeszk6zok: gépek, berendezések hasznalata
3) gépi foldmunkak, vezetékfektetés; ezzel parhuzamosan kutkorzet kialakitasa
4) létesités soran képzOdo esetleges veszélyes hulladékok
A legfontosabb kovetkezmények az alabbiak:
a) munkagépek meghibasodasa soran varhato szennyez6 anyag szabad felszinre keriilése
b) munkagépekben bekdvetkezd tlizesetek esetén 1égszennyezé anyag kornyezeti levegdbe
jutasa
C) épitéanyagok mozgatasa soran azok szabad talajfelszinre jutdsa, szallitdo jarmivek
balesetek soran torténd sériilése miatt szennyezd anyag szabad felszinre keriilése
d) létesités soran képzddo esetleges veszélyes hulladékok szabad felszinre keriilése

e) a foldmunkak soran eddig ismeretlen vezetékek atvagasabol ered6 robbanas, a mélyépités
soran robbandszer felszinre keriilésébdl eredé robbanas

‘o ,, i L, A hatoté 6 térbeli
Hatotényezok Kozvetlen emisszio atorenyezo terbell
kiterjedése
veszélyes anyagok talajra kertilése, Y
. , .o, a meghibasodassal
N , majd felszin alatti viztestbe gy N
Foldmunkagépek -, érintett teriilet
S , szivargasa
meghibéasodasa tereprendezés PV PR ,,
- Sy, t6ltésrézsii megcsuszasabol eredéen o
Munkaeszk6zok idején PR .. ,, a meghibasodassal
5 mivi kornyezetben bekovetkezd . N
nem megfeleld . S . érintett teriilet
P karok, emberi egészségkarosodas
hasznalatabol, - - - . & T
mitszaki Munkagépek lizemanyagok talajfelszinre jutasa és a meghibasodassal
. (LA1 o ar 4z iizemanyaggal elfolyasa beszivargas a felszin alatti viztestbe érintett teriilet
dllapotabol adsdo lizemanyagok felszin alatti vizbe
veszélyek Szallit6 jarmiivek yagok te. beszallitasi titvonal
O jutasa L
meghibasodasa 110 , . 1 s érintett szakasza
szallitott rakomany talajra keriilése
" . ,, . L a meghibasodassal
Tlzeset légszennyezd anyag kibocsatas érintett teriilet
. ’ 1@ p Ki A
Terepi munkék ' égszennyez0 anyag| ibocsatas,
sorén fellépé Idegen anyag (robbanoszer, Zajemisszio, esemény kozvetlen
cavéb 16szer) altal kivaltott hatas, 16késhullam miatt a miivi Kormyezete
SBYED (robbanas) kornyezetben bekovetkezo karok, Y
hatotényezok PR .
emberi egészségkarosodas

9. tablazat Relevans havaria helyzetek és emissziok
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A kockézatok mindségi értékelése soran a megbecsiiljik a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és sulyossagat, valamint a veszély bekdvetkezésének valoszinliségét.

arosodas sulyossaga

Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelentdsebb kornyezeti karosodas

val6sziniisége

valdsziniitlen - -

szallitd jarmuvek balesete
foldmunkagépek meghibasodasa tereprendezés

idején . . .
o . , . munkagépek lizemanyag elfolyasa
. épitéanyag rakodas soran a munkagépek .
lehetséges o tlizeset
meghibdsoddsa idegen anyag (robbanoszer, 16szer)
ismeretlen vezeték, idegen vezeték sériilése & yag ?
(megsértése, elvagasa) és az ebbdl adodo
havaria-helyzet
valoszini - -
elkeriilhetetlen - -

10. tablazat Ertékels matrix

A fejezetben bemutatott intézkedések meghozatala esetén a havaria helyzetek elkeriilhetdk, a
kockazat mértéke jelentdsen csokkenthetd.

Megeldz6 intézkedések meghozatalara a 2.7.1.1. fejezetben tettiink javaslatokat.

Havaria esetén a teend6k

A létesités soran a varatlanul bekdvetkezhetd események kapcsan havaria terv készitése javasolt.

Az észlelt rendkiviili szennyezés jelzése torténhet szoban vagy telefonon keresztiil.

Munkaiddben az észlelonek a munkahelyi vezetdt kell értesiteni, aki értesiti az iligyvezetoket, a
karelharitas iranyitasara kijelolt személyeket €s beosztottakat.

A tajékoztatas térjen ki a szennyezés idOpontjara, helyére, szennyezés jellegére, nagysagara, a
terjedés irdnyara, az okozott és varhatdo kovetkezményekre. A karelhdritds iranyitasara kijelolt
személyek sziikség esetén értesitik az illetékes hatosagokat, a karelhéritdsban résztvevd kiilsé
szervezeteket.

Mind a vezetdk, mind a kiilsé szervezetek értesitésekor az aldbbiakat kell a bejelentést tevonek
megadnia:

a kar bekovetkezésének idOpont;jat,
a kornyezetbe, illetve a szennyvizbe jutott szennyezd anyag jellemzdit és mennyiségét,
a védekezés helyét, legrovidebb megkdzelitési titvonalat,

az adott veszélyes szennyezé anyag milyen az altalanostdl eltéré feladat megoldasat teszi
sziikségessé, a segitséget ny)to kiilsd szerv részére

kérelharitasi csoportjanak megnevezését /robbands, mérgezés, gazképzddés stb./

milyen segitség sziikséges: lokalizalashoz (szivattyl, szerszdmok, csévezetek stb.)
hatastalanitashoz (abszorbens, vegyszer stb.) a hatastalanitott veszélyes anyag elhelyezéséhez
(taroldedény, jarmu stb.) hatosagi intézkedés (a felvonuldsi ut biztositasa, elharitasi teriilet
lezarasa stb.)

A segitségiil hivott kiilsé szerv karelharitasban résztvevd csoportjanak biztositani kell a bejaratok,
kozlekedési utvonalak szabad hasznalatat, valamint segitséget kell nyljtani az lizem teriiletén vald
mozgasukhoz.
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A karelharitas iranyitasaért felelos személyek:
- Epitésvezet6
- Kornyezetvédelmi megbizott

A karelharitast iranyitd vezet6k az észlelt és jelentett kdreseménynek megfeleléen a kovetkezd
feladatokat latjak el:

- A karelharitasba bevonjdk a rendelkezésre allo6 allomanybdl a sziikséges létszamu és
szaktudasu dolgozokat. Biztositjdk a karelharitashoz sziikséges anyagok, felszerelések,
védoéruhazatok €és véddeszkozok vételezését.

- Intézkednek a szennyezés mieldbbi lokalizalasa érdekében.

- Meghatarozzak és iranyitjak a kéarelharitast, dontenek a szennyez¢s elhdritas 1épéseirdl, azok
sorrendjérdl, munkafolyamatairol.

- Sziikség esetén bevonjak a karelharitasba a kiilsd szervezeteket.
- A szennyezés utanpdtlasat miiszaki intézkedésekkel csokkentik.

- Gondoskodnak a karelharitds soran keletkezO hulladékok és veszélyes hulladékok
elhelyezésérol.

A munkagépek meghibasodasa kozvetleniil a munkavégzés helyén okoz problémat.

A munkagépekbdl kikeriild esetleges folyadékok (olaj, hiitéfolyadék, hidraulikafolyadék,
lizemanyag) a talajfelszinre jut, vagy kozvetlentl a felszini viztestbe kertil.

Karmentesitési 1épésekkel beavatkozni lehet: a munkagép kornyezetében

Lokalizacios feladatok:
- hiba okanak keresése és megsziintetése
- kiomlott anyag koriilhatarolasa homokzsakokkal,

A talajfelszinekre jutd szennyezdanyagokat a lokalizacios utasitdsokban megfogalmazottak
szerint koriil kell homokzsakokkal hatdrolni.

A folyékony anyagokat homokkal kell koriilvenni, lehetdség szerint felitatni, 6sszelapatolni
¢s mianyag zsakkal bélelt 200 literes fémhordokba tdlteni.

Meg kell akadalyozni, hogy a talaj- talajvizszennyezés az éldvizet elérje.

Kérelharitasi teendok:
- Hulladék 6sszegytijtése

- A kiomld anyagokat €s szennyezett foldtani kozeget kozvetleniil miianyag vagy fém edénybe
kell 6sszegytijteni. Ha az anyag nem gytijthetd 0ssze, akkor homokkal torténd felitatds utan a
lehetd leghamarabb el kell tavolitani a munkateriiletrdl és a szennyezett foldtani kdzeget ezt
kovetden kell eltavolitani.

- Burkolatlan feliiletre jut6 anyag vagy munkagépekbdl szdrmazé folyadék esetén a foldtani
kozeg szennyezettségének feltardsdt kovetden a szennyezettség mértékének és annak
kornyezeti kockéazatdnak megitélése utdn a szennyezett talajt ki kell termelni és
hulladékhasznositonak/artalmatlanitonak atadni. A szennyezéssel érintett foldtani kozeg
helyét szennyezetlen talajjal vissza kell tolteni.
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- A szennyezés lokalizalasa utan a lokalizalt anyag semlegesitését, felitatdsat kdvetden a
szennyezett teriiletek megtisztitasa €s a kiszorddott felitatd anyagok Osszegytijtését el kell
végezni. A felitatdshoz hasznalt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyijteni €s

elszallittatni.
L?hetsegeg Karesemény Lehetséges . .
kornyezeti lehetséoes hel i Intézkedés
Kiresemény ehetséges helye szennyezGanyag
A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi
Hajtomii olaj, homokbol késziilt védotoltéssel.
hidraulika olaj stb. Homokot, felitaté anyagot kell szorni az
o elfolyt szennyezdanyagra a tovabbi elfolyas
Burykolt felitletil megakadélyozasara.
Miiszaki hibabol, utvonalak Meg kell sziintetni a szennyezés
balesetbdl fakado Uzemanva utanpotlasanak lehetdségét.
veszélyes folyadék yag Burkolt feliilet esetén a szennyez6 felitato
elfolyas/szivargas anyagot 0ssze kell gytijteni és veszélyes

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Hajtomii olaj,
hidraulika olaj,
lizemanyag stb.

hulladékként kell kezelni.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni.

Miiszaki hiba, kisebb
balesetbdl fakado
veszélyes szilard
anyag kiszorodas

Burkolt feliileti
utvonalak

Szilard veszélyes
hulladékok

Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Egyéb, burkolatlan
feliiletek

Szilard veszélyes
hulladékok
Szilard veszélyes
anyagok, készitmények

Elszorodott szilard veszélyes anyagot Ossze
kell gytijteni, fel kell lapatolni.
Amennyiben nem szennyezd6dott, vissza kell
helyezni a taroléedénybe.
Szennyez6dés esetén veszélyes
hulladékként kell kezelni, gy(ijté edényzetbe
kell helyezni.

Burkolt feliilet esetén az elszorodott szilard
veszélyes hulladékot vissza kell helyezni a
veszélyes hulladékgytijté edénybe.
Burkolatlan feliilet esetében lapattal a
sziikséges mélységben ki kell emelni a
szennyezett talajt, és veszélyes hulladékként
kell kezelni

5. tablazat Karelharitasi utasitasok

Az karmentesitési anyagok az épitési teriileten elhelyezett konténerben kell elhelyezni.

Készleten tartand6 anyagok, eszkozok:

- mészhidrat 50 kg

- jelzokaro 15db

- jelz6szalag 1 tekercs

- lapat, as6 3db

- 10 l-es vodor 5db

- benziniizemii szivattyl 1db

- felitatd rongy, abszolbens 10 kg

- homokzsak 20 db

- 200 l-es acélhordo vagy IBC tartaly zarhato fedéllel 1db
- oleofil textilkigyo 50 m
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Készleten tartandd védoeszkozok:

gumicsizma 2 par
munkavédelmi sisak 2db
védokesztyli 5 par

A karelharitashoz sziikséges anyagok ¢€s eszk6zOk mennyiségét €s hasznalhatosagat folyamatosan
ellendrizni sziikséges. Kiillondsen nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a készleten 1év6 anyagok
¢s eszkozok mennyisége biztositsa a rendkiviili karesemény telepen beliili lokalizaciojat, a
karesemény mihamarabbi felszdmoldsat. Az elhasznalt karelharitasi anyagokat és eszkozoket a
karelharitast kdvetden azonnal potolni kell.

A lokalizacios €s a karelharitasi anyagokat, eszkozoket haladéktalanul pétolni kell.

5.4.2. Megvalésitas (,,iizemelés”) szakaszaban el6fordulé havaria helyzetek

A tervezett tevékenységhez kapcsolodo jarmiiforgalom kockazata alacsony.

A Tiv-10 és a Tiv-12 kutak termeltetése és szénhidrogén vezetékek lizemeltetése soran szamos
havéaria esemény (varatlan baleset vagy veszélyhelyzet) fordulhat eld, amelyek komoly
hatétényezokkel jarhatnak. Ezek az események nemcsak a kornyezetre, hanem az emberi egészségre,
a vagyonbiztonsagra és az lizemeltetés folytonossagara is hatassal lehetnek.

Lehetséges havaria események és hatotényezok
- Vezeték sériilése, repedése vagy torése
Ok: korr6zid, mechanikai sériilés (pl. foldmunka), anyagfaradas, természeti katasztrofa
Kovetkezmény: szivargés, robbands, talaj- vagy vizszennyezés.
- Tlzeset vagy robbands
Ok: szivargd gyulékony anyag, statikus kisiilés, elektromos szikra.
Kovetkezmény: élet- €s vagyonveszély, kornyezeti karok.
- Tulnyomas
Ok: hibés szabalyozas, szelep hiba, zaraskor rekedt gaz.
Kovetkezmény: a vezeték kdrosodasa, szénhidrogén kibocsatas levegdbe.
- Szivargés, lassu anyagvesztés
Ok: tomitési hibak, mikrorepedések.

Kovetkezmény: talaj-, talajviz szennyezése

Az lizemeltetés esetében a havaria események megeldzése mar a tervezés fazisdban elkezdddik.
Fontos, hogy a nyomvonalat tigy véalasszak meg, hogy az elkeriilje a siirtin lakott, valamint érzékeny
kornyezeti teriileteket. Emellett a vezetékek kialakitasa sordn kiemelt figyelmet kell forditani az
anyagmindségre, a megfeleld csOatmérére €s a nyomadstartdsi képességekre. Az anyagok
korréziovédelmérdl gondoskodni kell, példaul korrozidallo bevonatok alkalmazasaval. A tervezési és
¢épitési szakaszban végzett hegesztéseknek szigorti mindségellendrzésen, példaul roncsoldsmentes
vizsgélatokon kell atesniiik.
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Az lizemeltetés sordn elengedhetetlen a rendszeres karbantartés, az idoszakos ellendrzések, valamint
a biztonsagi berendezések — példaul nyomascsokkentd és biztonsagi szelepek — mitkoddképességének
feliilvizsgalata. Az automatizalt megfigyelorendszerek kulcsszerepet jatszanak a nyomas- ¢és
aramlasviszonyok valds idejii kovetésében. Ezek a rendszerek azonnali riasztdst adhatnak egy
esetleges szivargas vagy nyomasesés észlelésekor, lehetové téve a gyors beavatkozast. Ugyancsak
hasznosak a gazérzékeldk, amelyek folyamatosan figyelik a levegd Osszetételét, és kimutatjak az
esetlegesen szivargd szénhidrogéneket vagy mérgezé komponenseket, példaul a hidrogén-szulfidot.

Az észlelésen tul fontos a fizikai ellendrzés is. A vezeték belsd allapotanak vizsgalatara intelligens
csotisztitd eszkozoket — tigynevezett ,,pig”’-eket — hasznalnak, amelyek képesek kimutatni a bels6
korr6zidt vagy mikrorepedéseket.

Az alkalmazottak felkészitése szintén kiemelkedd fontossagi. Az {izemeltetd munkatarsaknak
pontosan ismerniiik kell a vezeték sajatossagait, a potencialis kockazatokat, és tudniuk kell, hogyan
kell reagalni egy adott vészhelyzetben. Ennek érdekében rendszeres képzéseken, valamint szimulalt
havaria gyakorlatokon kell részt venniiik. Ezeken a gyakorlatokon nemcsak a vallalat sajat dolgozoi
vesznek részt, hanem a katasztréfavédelem, a tlizoltésag €s mas illetékes hatosdgok is, igy
biztosithatd az 6sszehangolt és hatékony reagalés.

Ha bekovetkezik a havaria, akkor a legfontosabb a gyors beavatkozas: a sériilt vezeték szakaszadnak
azonnali elzarasa, a kiomlott anyag semlegesitése vagy Osszegyijtése, valamint a veszélyeztetett
terlilet biztositasa. Mindezek mellett sziikség van egy vildgos és részletes helyreallitasi tervre is,
amely szabalyozza a miiszaki helyreallitast, a kdrnyezeti karok felszamoléasat, valamint a lakossag
tajékoztatasat.

Végiil, minden vezetékiizemeltetonek rendelkeznie kell egy naprakész, hatosagilag elfogadott havaria
elharitdsi tervvel. Ez tartalmazza a veszélyhelyzetek tipusait, az észlelési és riasztasi rendszerek
miikodését, a felelds személyeket, az elzarasi pontokat, az evakualadsi zonékat, valamint az Osszes
olyan informacidt, amely segitheti a gyors és hatékony reagalast.

A felsorolt meghibasodasi lehetdségek koziil esetiinkben a kovetkezd tablazatban bemutatottak a
relevansak.

A hatotényez6 térbeli

Hatotényezok Kozvetlen emisszio LT
kiterjedése

a szallitott anyagok a foldtani kozegbe, majd a

felszin alatti viztestekbe keriilhetnek vezeték terilete

Vezeték sériilése, repedése vagy torése

zajszint emelkedés, miivi elemekben bekovetkezd

Talnyomas karok, veszélyes anyagok talajra keriilése, majd vezeték teriilete
felszin alatti viztestbe szivargasa
Tiizeset vagy robbands 1égszennyezés, miivi elemekben karok telephely teljes teriilete

miivi elemekben bekdvetkezd karok, veszélyes

A telephel;: megkozellltefsere’hasznalt anyagok talajra keriilése, majd felszin alatti me'gkozelltem
jarmitvek meghibasodasa , s utvonalak
viztestbe szivargasa
6. tablazat Relevans hatotényezok havaria esetén
arosodas sulyossaga
Bekovetkez Kisebb kornyezeti karosodas Jelent6sebb kdrnyezeti karosodas
valdszinilisége
valdsziniitlen - -
Tlizeset
lehetséges Jarmiivek meghibasodasa Vezetek semlc?.se', repedése vagy
torése
Talnyomas
valoszini - -
elkeriilhetetlen - -

7. tablazat Ertékeld matrix
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5.4.3. Felhagyas szakaszaban eléfordulo havaria helyzetek

A felhagyas soran varhato havaria helyzetek megegyeznek a 1étesitéskori hatotényezokkel.

6. A TEVEKENYSEG TELEPIiTESE, MUKODESE, FELHAGYASA SORAN AZ EGYES
KORNYEZETI ELEMEKRE VARHATOAN GYAKOROLT HATASOK ELOZETES BECSLESE

Hatéasfolyamat: A hatétényezokbdl kiinduld olyan folyamat, amely a kornyezeti hatasokat 1étrehozza
(tobb kornyezeti elem vagy rendszer allapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati lanc
feltarasaval, megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kozvetlen vagy kozvetett valtozasokat
eloidézte.

A jogszabalyi elbirasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logik4jaban a hatasteriileten az
aktualis allapot bemutatasat a hatdsok ismertetése megeldzni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi
,nélkiile” allapot bemutatasat a tényleges hatasteriilet meghatarozasa elott.

A nélkiile allapot egy tagabb térségre jellemzdoket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre,
amennyiben az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a 1égszennyezd anyagok hattérszennyezettségét, a
megkozelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans),
a felszini és felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet €lovilagat.

Az elmondottak alapjan az alapallapot ismertetését kovetéen bemutatjuk a varhat6é hatdsfolyamatok
altal kivaltott kérnyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatésteriiletet lehataroljuk.

6.1. A hatasteriiletrol rendelkezésre allo6 kornyezeti allapot, teriilethasznalati és
demografiai adatok

Hatéasfolyamat: A hatétényez6kbdl kiinduld olyan folyamat, amely a kornyezeti hatasokat 1étrehozza
(tobb kornyezeti elem vagy rendszer allapotvaltozasa). A folyamatot azon ok- okozati lanc
feltarasaval, megjelenitésével lehet bemutatni, amely a kozvetlen vagy kozvetett valtozasokat
eléidézte.

A jogszabalyi el6irasok alapjan a 4. sz. melléklet tartalmi elemeinek logikajaban a hatésteriileten az
aktualis allapot bemutatasat a hatasok ismertetése megeldzni, azonban érdemesnek tartjuk a jelenlegi
,nélkiile” allapot bemutatasat a tényleges hatésteriilet meghatarozasa elott.

A n¢lkiile allapot egy tagabb térségre jellemzOket mutatja be, konkretizalva a telepitési helyszinre,
amennyiben az relevans.

A nélkiile allapotban vizsgaljuk az adott teriileten a 1égszennyezd anyagok hattérszennyezettségét, a
megkozelitési utak jelenlegi terheltségét (levegd, zaj), a telepitési helyszin hattérzajat (ha relevans),
a felszini és felszin alatti vizek jelenlegi allapotat, a teriilet €l0vilagat.

Az elmondottak alapjan az alapallapot ismertetését kovetden bemutatjuk a varhatd hatasfolyamatok
altal kivaltott kornyezeti allapot valtozasokat, majd a tényleges hatasteriiletet lehataroljuk.
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6.1.1. A teriilet kozigazgatasi lehatarolasa, teriileti egységek

F==Jiszalifl
Salrglimate

Régid Eszak-Alfoldi régio
Varmegye Hajdu-Bihar varmegye
Telepiilés Hajdinanas

Hajdit-Bihar Varmegyei

. Erlntet’t . Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi és
Koérnyezetvédelmi . . e
Hatosé Természetvédelmi és
& Hulladékgazdalkodasi Féosztaly
Kistaj Hortobagy ) T
KARCAG|=1 = et

8. abra Kistaj — Hortobagy

A kistaj Hajda-Bihar, Szabolcs-Szatmar-Bereg és Jasz-Nagykun-Szolnok megyében helyezkedik el.
Teriilete 1704 km? (a kozéptaj 23,3%-a, a nagytdj 3,3%-a).

6.1.2. Foldrajzi adottsagok, éghajlat

MeteorolOgiai viszonyok

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlatu kistaj. Az E-i részen 1850-1900 6ra koriili az évi napfénytartam,
a D-i részeken eléri a 1900-1940 6rat. Nyaron 780-800, télen 170 és 185 ora kozotti (D-en a tobb)
napsiités varhato.

A hémérséklet sokévi atlaga E-on 9,8-10,0 °C, D-en 10,0-10,2 °C, a tenyészidoszaké 17,0-17,3 °C.
E-on 4pr. 2-4. és okt. 17-18. kozott (196-197 nap), D-en marc. 31-apr. 2. és okt. 19-20. kozott (198-
200 nap) a napi kozéphdmérséklet meghaladja a 10 °C-ot. A fagymentes id6szak hossza 188-190 nap
(4pr. 10-12. és okt. 18-22. kozbtt), DNy-on 192-194 nap koriili (apr. 8. és okt. 18-22. kdzott). Az évi
abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0-35,0 °C. Az abszolut minimumok &tlaga -16,0 és -
17,0 °C kozotti.

A csapadék évi 6sszege 510 és 550 mm kozott valtozik a teriileten (E;on 550-570 mm), a nyari félévé
310-340 mm (E-on a tobb). A 24 6ras csapadékmaximum 128 mm, Ujszentmargitan észlelték.

Evente 34-36 hotakards nap varhato, 16-18 cm atlagos maximalis vastagsaggal.
Az ariditsi index 1,30-1,35, de E-on 1,25-1,28.
Legnagyobb gyakorisaga az EK-i és a DNy-i szélnek van, az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti.

Kimondottan szaraz vidék, a gazdasdgosan termeszthetd novények korének meghatarozoja a kevés
csapadék.

A térségre jellemz0 szélviszonyokat AERMET szoftver segitségével generaltuk.

A felszini és magaslégkori meteorologiai adatokat adjuk meg AERMET default formatumban.

A diffazioklimatologiai vizsgalataink célja a légszennyezd anyagok terjedése, higuldsa ¢és
felhalmozodasa szempontjabol dontd fontossagu meteorologiai elemek és tényezok meghatarozasa.
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Az adatfeldolgozas harom kiilonallo szakaszban zajlik. Az elsé szakasz a felszini és a felsé 1€gkor
adatait nyeri ki azokbol a specidlis formatumban rendelkezésre allo fajlokbol. A masodik szakasz
kombinalja vagy egyesiti a korabban kinyert adatokat a helyspecifikus adatokkal. A harmadik és
utolso szakasz beolvassa az egyesitett adatfajlt, kiszdmitja az AERMOD altal megkovetelt hatarréteg-
paramétereket, és 1étrehozza a modellhez sziikséges meteorologiai adatallomanyokat.

Az AERMET alapvetd célja, hogy meteoroldgiai méréseket hasznaljon, és kiszamitson hatarréteg-
paramétereket a sz¢l, a turbulencia és a homérséklet profiljanak becsléséhez. Ezeket a profilokat az
AERMOD interfész becsiili meg.

Az AERMET felépitése egy meglévo szabalyozasi modell eléfeldolgozon, a szabalyozasi modellek
meteorolodgiai feldolgozdjan (MPRM) alapul (Irwin, et al., 1988).

D RSE PLOT.
Szélrozsa

DATAPERIGD:

Start Date: 2023. 01. 01. - 00:00
End Date: 2023. 12. 31. - 23:59
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9. abra Szélrdzsa

Atlagos szélsebesség: 4,01 m/s

Az AERMET Aéltal biztositott feliileti paraméterek:

a Monin-Obukhov hossztsag, L,

- afeliileti strlodasi sebesség, u*,

- afeliileti érdesség hossza, zo,

- afeliileti h6aram, H,

- akonvektiv skéaladzasi sebesség, w*.

A program elvégzi az adatok kivalogatasat, a mindségellendrzést, majd a megfigyelési adatok 24 6rés
periodusba vald rendezése utan egy koztes fajlt hoz 1étre, amelybdl majd egyesitett adatfajlt készit.
Ezutan eldallitja a hatarréteg paramétereket.

Domborzati adatok

A kistdj 87 €s 110 m kozotti tszf-1 magassagu, jellemzden artéri szintii, tokéletes siksag. Rendkiviil
kis relativ reliefii felszine enyhén D-i irdnyba és a kozépvonal felé lejt. Jellemzd magassaga 88-92 m.
E szint fol¢ csak egyes
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Tisza menti buckavonulatok és kunhalmok emelkednek (legmagasabb a Biir6k-halom).

A kistdj az Alfold felszinalaktani szempontbdl egyik legegyhangubb teriilete. Felszini formai koziil
a szinte mindeniitt megfigyelheté elhagyott Tiszamedreket, morotvakat és hozzajuk kapcsolddo
folyohatakat (pl. a Kadarcs mentén) és az ENy-i rész 6vzatonyait, erdsen letarolt futbhomokformait
emelhetjik ki.

Foldtan

E-on bizonytalan kort és kifejlddésii a medencealjzat. Déli része alatt kb. 2 km mélységben a
kozépso-kréta flis felszine. Erre vékony miocén tufa, majd késé-miocén kézetek, erre pedig késo-
pannon iiledékek telepiiltek. A kistajat a pleisztocén végén harom hordalékkup fogta kozre (E-rol az
Os-Tapoly-Ondava, Ny-r6l a Sajo-Hernad, K-rél az EK-alfoldi hordalékktp-sorozat). E sajatos
helyzet miatt itt foképp finomszemcsés iiledékek (agyag, iszap) akkumulalodtak, a pleisztocén
tiledékekben durva homok, ill. kavics csak ENy-on fordul el6. Jelentés futbhomokképzddésre a mély
fekvés és a magas talajvizszint miatt nem keriilt sor. A valtozatos domborzata felszint takaré 100-
200 m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos loszréteggel zarddnak. A losziszapos felszin
mélyedéseibe a Tisza az 6holocénben Ontésiszapot rakott le.

A 16sziszapos felszinek a kistaj K-i szegélyét kivéve elszikesedtek. A holocénben a Tisza a Hortobagy
legnagyobb részét bejarta, az tiledékeket és a domborzatot homogenizalta.
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10. abra Foldtani alapszelvény
Kozlekedés

Arterialis kozlekedési halozati helyzetii, kettés forgalmi tengelyii teriilet. E-i harmadéan vezet 4t az
M3-as autopalya, kozelében a 35. sz. féuttal, amelyekbe Polgarnal fut be E-rél a 36. sz. féut. A kistj
D-1 harmadat a 33. sz. fout keresztezi, vele parhuzamosan fut a Flizesabony-Debrecen egyvaganyu
vasuti mellékvonal. ENy-i peremén vezet végig az Ohat-Nyiregyhaza, EK-i szélén a Tiszalok-
Debrecen vasuti mellékvonal. Allami kozatjainak hossza 275 km, amelybdl 126 km (45%) autopalya,
ill. masodrendti fout. Kozutstirtiség 16 km/100 km?, féutsiirtiség 7 km/100 km? Féut menti
telepiiléseinek aranya 50%. Vasttvonalainak hossza 71 km, vasutsiirtiség 4,2 km/100 km?.
Telepiiléseinek 70%-a rendelkezik vasttallomassal. Iddszakosan kishajozasra alkalmas vizi utja a
kistaj K-i sz€élén végigvezetd Keleti-fOcsatorna 61 km-es, Tiszavasvari-Nagyhegyes kozotti szakasza,
amelyen 8 kozuti és 1 vasuti hid ivel at. Hortobagynak polgari célu fiives repiil6tere van.
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6.1.3. Leveg6 (alap-légszennyezettség)

6.1.3.1. Hattérszennyezettség

A vizsgalt térség a légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolesérol szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendelet szerint az ,,/10. Az orszdag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat”

zonacsoportba tartozik.

Kén-dioxid |  Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid PMio Benzol TalajkOzel
F F F E F ol
PMio PMio PMio PMu PMuo
Arzén (As) Kadmium (Cd) Nikkel (Ni) Olom (Pb) | benz(a)-pirén (BaP)
F F F F D

8. tablazat Zonacsoport tulajdonsagai

A-t6] F kategoridig tarto, javuld mindsitést jelzd besorolas szerint a térség orszagos és nemzetkdzi
(EU) viszonylatban a szennyezettek kozé tartozik. Az F kategéria olyan teriilet, ahol a
légszennyezettség az alsd vizsgalati kiiszobot nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a
légszennyezettség egy vagy tobb légszennyezd anyag tekintetében a felso és az alsé vizsgalati kiiszob
kozott van. A D csoportba tartozo teriileteken a levegdterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd
anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkoz6 hatarérték kozott
van. A C csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezd anyag
tekintetében a levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarérték és a tliréshatar kozott van. A B csoport
azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyezO anyag tekintetében a
levegdterheltségi szintre vonatkozo hatarértéket és a tliréshatart meghaladja. Az O-1 csoportba tartozo
teriileteken a talaj kozeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A vizsgalati mérések alapjan megallapithato, hogy a vizsgélati teriileten és annak térségében a szilard
PMio vagyis a 10 um méret alatti koncentracidja a felsé vizsgélati kiiszob és a levegOterheltségi
szintre vonatkozd hatarérték kozott van. A talajkozeli 6zon koncentracidja a torvényben
meghatarozottnak megfelelden — az O-I kategoriaba lett sorolva, azaz az egész orszag teriiletén
meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyez6 anyagok koziil a PM1o - benz(a)-pirén koncentracidja a
vizsgélati terlileten a D kategoriaba sorolhatd, mig a PMio a légszennyezettség egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a fels6 és az also vizsgalati kiiszob kozott van. A tobbi zonacsoport
az F kategoriaba sorolhato, vagyis a 1égszennyezettség az also vizsgalati kiiszobot nem haladja meg.

A hattérszennyezettséget az Orszagos Meteorologiai Szolgalat 2023. évi dsszesito értékelés hazank
levegomindségérol az automata mérohdlozat adatai alapjan c. kiadvanya alapjan hatarozzuk meg. A
figyelembe vett méréallomas: Debrecen

Hattérszennyezettség (1 oras atlagok — éves atlag):

- kén-dioxid 1,3 pg/m?

- nitrogén-oxidok 18,7 ug/m?®
- nitrogén-dioxid 12,1 pg/m?
- szén-monoxid 382 pg/m®
- szilard (PMo) 18 pg/m3

- 6zon 51,1 pg/m®
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6.1.3.2. Az érintett kozut jelenlegi 1égszennyezettsége

A beruhazas teriilete a 3501 — Polgar-Hajdinanas 6sszekot6 ut 11 km 458 m szelvényénél letérve
foldaton kozelithetd meg.
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11. abra A teriilet megkozelitése a 3501 sz. utr6l 1(Forras: kira.kozut.hu)
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Szamitasi alapok

A forgalomszamlalasi adatokat a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. Az orszdgos kozutak 2023. évre
vonatkozo keresztmetszeti forgalma c. kiadvanyabol vettiik.

A forgalomszdmlalasi adatok alapjan végzett szamitasokat tartalmazza jelen fejezet. A szdmitasaink
az atlagos 6raforgalom alapjan végeztiik el.

Forgalomszamlalo 4llomas adatai:
- Kozat szama: 3501
- Utkategoria: 6sszekot6 ut
- A szamlaloallomas szelvénye: 2+193 km+m
- A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: 1+312 — 22+374 km+m
- Hossza (km): 21,108
- Fekvése: K
- Forgalom jellege: ¢ 2
- Adat forrasa: mért
- Szamlalt napok szama: 1
- Pontossag: £14%
- A szamléloallomas kodja: 4174
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Légszennvyez0 anyag emisszid meghatarozasa

A KTI 1999. évi Gtmutatojaban megfogalmazott modszer szerint hatarozzuk meg a jarmitipusok
szerinti légszennyezO anyag kibocsatast. A fajlagos emisszid-értékek foként a jarmii-sebességtol
fiiggnek. Szorzofaktorok helyett a KTI évenként modositja a fajlagos értékeket. Ezek a valtozasok
jelentds terheléscsokkenést mutatnak ill. prognosztizalnak. Elfogadva a KTI 1999. évi utmutatdjaban
kozolt adatokat, az emisszid csokkenése f = exp(-R*x) képlettel jellemezhetd. (Itt x:200x az évek
szama. Az igy kiszamitott f faktorokkal szorozni kell a 2000. évi fajlagos emisszio-értékeket, hogy
megkapjuk a tavlati fajlagos emisszid-értékeket.)

2000 ota eltelt évek szama 25 Jarmikategoria
- személygépkocsi busz tehergépkocsi
SO 0,760 0,472 0,472
Emisszi6 csokkentd faktor | CO 0,760 0,497 0,577
) NO, 0,760 0,178 0,273
CH 0,760 0,670 0,577
PMuo 0,577 0,100 0,287

9. tablazat Emisszio csokkent6 faktor (f) meghatarozasa a 2000. évhez képest

Jarmukategoéria | Sebesség (km/h) CO CH NO, SO, PMag
30 12,229 | 1,540 | 1,010 | 0,006 | 0,082

LE 50 7,672 | 1,193 | 1,079 | 0,005 | 0,061
TE) é 60 5879 | 1,185 | 1,231 | 0,005 | 0,058
S & 70 4,284 | 1,117 | 1,398 | 0,005 | 0,059
@ o0 80 3,775 |1 1,079 | 1,565 | 0,006 | 0,062
90 4,064 | 1,094 | 1,679 | 0,006 | 0,068

30 5,959 | 1,093 | 1,008 | 0,064 | 0,185

~ 40 5,065 | 0,811 | 0,969 | 0,058 | 0,171
é 50 4,747 | 0,639 | 0,973 | 0,057 | 0,163
60 3,794 | 0,540 | 1,019 | 0,056 | 0,162

70 3,256 | 0,172 | 1,114 | 0,056 | 0,161

30 7,466 | 0,652 | 1,703 | 0,049 | 0,504

0 k) 40 6,404 | 0,470 | 1,635 | 0,045 | 0,464
% % 50 5,296 | 0,372 | 1,632 | 0,044 | 0,447
=% 60 4,679 | 0,317 | 1,720 | 0,044 | 0,444
70 4,010 | 0,283 | 1,875 | 0,045 | 0,438

10. tablazat Fajlagos légszennyez6 anyag emisszio (g/km) 2025. évre

3501 — Polgar-Hajdunanas 9sszekoto ut jelenlegi 1égszennyezettsége

Szelvényszam: 11 km 458 m
Telepiilés: Hajdunanas
Utkategoria: Osszekoto ut
Gépjarmi kategoéria 3501 sz. ut
Személygépkocsi és kistehergépkocsi 1021
Autdbusz - egyes 18
Autobusz - csuklos 1
Tehergépkocsi - sz616 51
Tehergépkocsi - potkocsis 36
Tehergépkocsi - nyerges, specialis 124
Motorkerékpar 7

11. tablazat Forgalomszamlalasi adatok
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Jarmikategoria Napi jarmiiszam Oras jarmiiforgalom
személygépkocsi 1028 58
tehergépjarmii 211 12
busz 19 1
12. tablazat Napi és oras jarmiiforgalom (db jarmii)
Jarmiikategoria Megengedf:tt se':'besség (km/h) Megengedett s?besség (km/h)
kiilteriileten belteriileten
személygépkocsi 90 50
tehergépjarmit 70 50
busz 70 50

13. tablazat Szamitasok soran figyelembe vett sebesség

A fajlagos értékek figyelembevételével meghatarozzuk az adott sebességhez tartozé jarmiikategoria
szerinti emisszio mértékét, 1lasd kovetkezd tablazat.

Ut elhelyezkedése Jarmiikategoria CO CH NO, SO, PMsgo
személygépkocsi 4,064 1,094 1,679 0,006 0,068

kiilteriileten busz 3,256 0,172 1,114 0,056 0,161
tehergépjarmii 4,010 0,283 1,875 0,045 0,438

személygépkocsi 7,672 1,193 1,079 0,005 0,061

belteriileten busz 4,747 0,639 0,973 0,057 0,163
tehergépjarmii 5,296 0,372 1,632 0,044 0,447

14. tablazat eij a j-edik jarmiifajta kibocsatasa az i-edik szennyezd anyag komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél

[g/km]

A forgalmi adatokbol kiindulva meghatdrozhatjuk az ut 1 m-re esd 1égszennyezd anyag emissziot.

Ut elhelyezkedése Jarmiitipus CO CH NO; SO, PMio
személygépkocsi 0,06600 0,01776 0,02726 0,00010 0,00111
Kiilteriileten bus; 0,00098 0,00005 0,00033 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,01337 0,00094 0,00625 0,00015 0,00146
Ei 0,08034 0,01876 0,03385 0,00027 0,00262
személygépkocsi 0,12460 0,01937 0,01752 0,00009 0,00098
belteriileten bus; 0,00143 0,00019 0,00029 0,00002 0,00005
tehergépjarmii 0,01766 0,00124 0,00544 0,00015 0,00149
Ei 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252

15. tablazat A jarmiivek légszennyezd anyag kibocsatasa szennyez6é anyag komponensenként [g/s m]

Az érintett kozut hatastavolsaganak meghatarozasa

A legkedvezotlenebb meteorologiai feltételekre (szélcsend, inverzid — 1. stabilitasi kategoria) és
atlagos meteorologiai helyzetre (szélsebesség: 4,01 m/s, 6. stabilitdsi kategdria) vonatkoztatva
mutatjuk be az Gt szennyezdanyag emissziojanak hatastavolsagat.

Atlagos szélsebesség (4,01 m/s) és a legkedvez6tlenebb meteorologiai feltételek teljesiilése esetén a
tavolsadg fiiggvényében valtozd légszennyezéanyag koncentracid a vonalforraskozépvonalatol
tavolodva az alabbi, majd a hatastavolsagok az azt kovetd tablazatban lathatok.
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Kiilterilet:

M tavolsag 0 10 15 20 25 30 35 40 50

5 a[°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
g 20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

£ X 0 10 15 20 25 30 35 40 50
.g u 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01
N Up 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72
@ 620 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
§ oz 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,09 10,28 | 11,44 | 13,67
Ozv 1,50 2,64 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 10,39 | 11,54 | 13,75

co 23,5 13,8 9,1 6,8 5,5 4,6 4,0 3,6 3,2 2,7

gé‘ CH 5,48 3,23 2,12 1,59 1,28 1,08 0,94 0,83 0,75 0,63
£ §0 NOx 9,89 5,83 3,82 2,87 2,31 1,95 1,69 1,50 1,35 1,13
E 2 SO2 0,078 0,046 0,030 0,023 0,018 0,015 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,009
PMio 0,764 0,450 0,295 0,222 0,179 0,151 0,131 | 0,116 | 0,104 | 0,088

16. tablazat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fiiggvényében valtozo 1égszennyezanyag koncentraci6 a vonalforras

kodzépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis Hatarértékig az alabbi wan - ne

Legszennyezd koncentraciod Hatarergek tévolséggban . A . B i c
anyag (ng/m?) (ng/m?) csokken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 23,46 10000 - - - 2,4

CH 5,48 500 - - - 2,4

NOx 9,88 200 - - - 2,4

SO2 0,08 250 - - - 2,4

PM1o 0,76 50 - - - 2.4

17. tiblazat Maximalis emisszié (ng/md), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracié tivolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% |tavolsag 0 10 15 20 25 30 35 40 50

3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

£ X 0 10 15 20 25 30 35 40 50
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Oz 0,00 2,17 3,78 5,22 6,57 7,86 9,09 10,28 | 11,44 | 13,67
> Ozv 1,50 2,64 4,07 5,44 6,74 8,00 9,21 10,39 | 11,54 | 13,75
o CO 94,1 55,4 36,3 27,2 21,9 18,4 16,0 14,1 12,7 10,6
S& CH 21,97 12,94 8,47 6,34 511 4,30 3,73 3,30 2,96 2,48
g §D NOX 39,64 23,34 15,28 11,44 9,22 7,76 6,72 5,95 5,35 4,47
é’ 2 SO; 0,311 0,183 0,120 0,090 0,072 0,061 0,053 | 0,047 | 0,042 | 0,035
PM1o 3,063 1,804 1,181 0,884 0,712 0,599 0,520 | 0,460 | 0,413 | 0,345

18. tablazat Kedvezdtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozd 1égszennyezdanyag koncentracio a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

Légszennyezs Maximérlisr Hatarértek Hatérértékig az alabbi A ngn nen

anya Koncentrdci6 | =, ) tavolsagban feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)
yag (ng/md) He csokken a koncentracio (m)

CO 94,09 10000 - - - 2,4

CH 21,97 500 - - - 2,4

NOXx 39,64 200 - 6,6 2,3 2,4

SO, 0,31 250 - - - 2,4

PM1o 3,06 50 - - - 2,4

19. tblazat Maximalis emisszid (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezé koncentracio tavolsaga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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Belteriilet

. |thvolsag [ 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
£ o [°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2 2 080 | 080 | 080 | 080 | 080 080 | 080 | 080 | 080 | 080
g X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
= u 401 | 401 | 401 | 401 | 401 401 | 401 | 401 | 401 | 401
€ U 1,72 | 172 | 172 | 172 | 1,72 1,72 1,72 | 172 | 172 | 1,72
e o0 150 | 150 | 150 | 150 | 1,550 1,50 150 | 150 | 1,50 | 1,50
s o2 000 | 243 | 423 | 585 | 7,36 8,80 | 10,18 | 1151 | 12,81 | 1531
o 150 | 286 | 449 | 604 | 751 892 | 10,29 | 1161 | 12,89 | 1538

co 420 | 229 | 147 | 110 8,8 74 6,4 57 5.1 43

Ze | CH 607 | 332 | 213 | 159 | 128 107 | 093 | 083 | 074 | 062
EE [ Nox | 679 | 371 | 238 | 177 | 143 1,20 1,04 | 092 | 083 | 070
&2 [ so. | 0073 | 0,040 | 0,026 | 0019 | 0,015 | 0,013 | 0,011 | 0,010 | 0,009 | 0,008
PMw | 0,737 | 0,402 | 0,258 | 0,192 | 0,55 | 0,130 | 0,113 | 0,100 | 0,090 | 0,076

20. tablézat Atlagos szélsebesség esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentraci6 a vonalforras
kodzépvonalatol tavolodva

, . | Maximalis o Hatarértékig az alabbi - npn wen

Legszennyezd koncentraciod Hatarergek tavolsagban fel ,Al felté Bl felté Cl
anyag (ng/m°®) (ng/m’) csokken a koncentracié (m) cliétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 41,96 10000 - - - 2,1

CH 6,07 500 - - - 2,1

NOx 6,79 200 - - - 2,1

SO2 0,07 250 - - - 2,1

PM1o 0,74 50 - - - 2,1

21. tablazat Maximalis emisszié (ug/m), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracié tavolsiga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)

=% |tavolsag 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
3 al°] 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
k= Zo 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
£ X 0 5 10 15 20 25 30 35 40 50
;‘ u 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
‘g Up 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43
= 020 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
B Oz 0,00 2,43 4,23 5,85 7,36 8,80 10,18 | 11551 | 12,81 | 1531
> Ozv 1,50 2,86 4,49 6,04 7,51 8,92 10,29 | 1161 | 12,89 | 15,38

CO 168,3 91,8 58,8 43,7 351 29,5 25,6 22,6 20,3 17,0
CH 24,36 13,28 8,51 6,33 5,09 4,27 3,70 3,27 2,94 2,46
NOX 27,23 14,85 9,52 7,08 5,68 4,78 4,14 3,66 3,29 2,75
SO; 0,294 0,161 0,103 0,077 0,061 0,052 0,045 | 0,040 | 0,036 | 0,030
PM1o 2,955 1,611 1,033 0,768 0,617 0,518 0,449 | 0,397 | 0,357 | 0,298

Eredmény
(ng/m®)

22. tablazat Kedvezdbtlen szélsebesség (<1 m/s) esetén a tavolsag fliggvényében valtozo 1égszennyezéanyag koncentracid a
vonalforras kozépvonalatol tdvolodva

, . | Maximalis e Hatarértékig az alabbi wan np ne

Legszennyez( koncentracio Hatarergek tévolséggban . A , B , c
anyag (ug/m?) (png/m?) csdkken a koncentracié (m) feltétel (m) | feltétel (m) | feltétel (m)

Co 168,26 10000 - - - 2,1

CH 24,36 500 - - - 2,1

NOXx 27,23 200 - 2,8 - 2,1

SO 0,29 250 - - - 2,1

PM1o 2,95 50 - - - 2,1

23. tablazat Maximalis emisszié (ug/m®), és a légszennyezettségi hatarértékkel megegyezd koncentracié tavolsdga (m), valamint a
Hatastavolsag — 306/2009 Korm. rendelet feltételei szerint (m)
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Az ut hatastavolsagat jelenleg atlagos meteorologiai viszonyok mellett a ,,C” feltétel hatdrozza meg,
mig inverzios allapot esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok.

Azt hatastavolsaga

kiilteriileten 4atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,4m
kedvezbtlen meteorologiai koriilmények mellett 6,6 m
belteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 2,lm

kedvezo6tlen meteorologiai koriilmények mellett 2,8 m
A szamitasaink szerint jelenleg atlagos meteorologiai koriilmények kozott és kedvezdtlen allapot
esetén sem haladja meg az ut levegoterhelése a jogszabalyban eldirt koncentracidkat.

6.1.4. Kornyezeti zaj

6.1.4.1. A jelenleg a teriilet kdrnyezetében folytatott tevékenység hattérzaja

A vizsgalt teriileten a zajallapotot jellemzden a kozlekedés és az urbanus kornyezet Osszetett
zajemisszioi alakitjak. A zajkibocsatok kozott elsd helyen a kozlekedés (kozuti) all. A kornyezeti zaj
problémajat a kialakult hagyomanyos telepiilésszerkezet, ennek kovetkeztében a sziikségszerl
kozlekedési rendszer, valamint a kozlekedési rendszert hasznilé magas zajszintli technikak
(jarmtivek, munkagépek) szinergikus hatdsa eredményezi. A teriileten folytatott mezdgazdasagi
tevékenységek szintén hozzajarulnak a teriilet hattérzaj szintjé¢hez.

Az lizemi tevékenységbOl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtdél védendd teriileteken a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM
egylittes rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM Hatarérték (LTH) az LAM
Zajtol védendo teriilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjjel 2206 ora
UdiilSteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az
o o 45 35
egészségiigyi teriiletek
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerli beépitésii), kiilonleges teriiletek 50 40
koziil az oktatasi 1étesitmények teriilete, a
temetOk, a zOldteriilet
Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii),
- 55 45
a vegyes teriilet
Gazdasagi teriilet 60 50

24. tablazat Zajterhelési hatarértékek

A tervezett fejlesztés kozelében zajvédelmi szempontbdl védenddnek nem tekintett mezdgazdasagi
teriilet és védendd lakoodvezet talalhatd. A védendd ingatlanok Falusias lakoteriilet besorolasu
ovezetben helyezkednek el.

A védendd homlokzatokat mas lizem, ill. tevékenység zaja nem terheli, kozvetlen hatésteriilete nem
all fedésben mas lizemi zajforras hatésteriiletével, ezért szomszédos lizemek miatti korrekcidra nincs
sziikség.

Figyelembe vett hatarérték:
- tervezett tevékenység teriiletén (mezdgazdasagi teriilet): nincs hatarérték;

- lako ingatlanok (falusias beépitettségii teriilet): nappal: 50 dB, ¢jjel: 40 dB (telepitési helytdl
>1 km tavolsagra)
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A térségben hattérzaj-terhelésre iranyuldé méréseket a MOTO GP palya engedélyezésének keretében
végeztlink.

A hattérzaj meghatarozasa sovan 30,7-38,2 dB kozotti értéket mertiink.

6.1.4.2. Kozut jelenlegi zajszintje

Vizsgélati mddszer, hatarérték

A zajvédelmi tervezés célja a tervezési teriilet varhatd kornyezeti zajterhelésének meghatarozasa €s
értékelése, és sziikség esetén javaslattétel a kornyezeti zajterhelés csokkentésére alkalmazhatod
intézkedésekre, azok hatasara a védendd teriileten varhaté hatas mértékének bemutatasaval. A
mértékadd forgalmi adatok, helyszinrajzok, beépitési jellemzOk alapjan a jelenlegi mértékado
zajterhelést szamitassal, az e-UT 03.07.42 sz. , Kozati kozlekedési zaj szamitasa” c. Utiigyi Miiszaki
Eléiras és a 93/2007. (X11. 18.) KvVM rendelet eldirasai szerint hataroztuk meg.

A szamitasokat a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EUM egyiittes rendelet (tovabbiakban: Zhr.) 5. § (1)
a) bekezdése szerint meghatarozott magassagra végeztik el.

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet - a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
értelmében:

7.§ (1) Uj tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz sziikséges szallitisi tevékenység
hatasteriilete az a szallitdsi Gtvonalakkal szomszédos, zajtél védendd teriilet, amelyen a
szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet azokra a szallitasi, fuvarozasi tevékenységekre kell
meghatarozni, amelyek

a) orszagos kozaton vagy helyi kdzutak koziil belteriileti els6- és masodrendii féutakon
valésulnak meg, és

b) az alaptevékenység kornyezeti hatdsvizsgdlat koteles, vagy egységes
kornyezethasznalati engedély koteles.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriilet megéllapitasahoz a jarulékos zajterhelést a szallitasi
utvonalak mentén az alaptevékenység megvalositasi helyszinétdl legfeljebb 25 km tavolsagon
beliil kell vizsgalni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hatasteriiletet a kozutkezeld altal nyilvantartott, legutolso
rendelkezésre 4llo, éves atlagos napi forgalmi adatok alapjan és a szallitasi, fuvarozasi
tevékenység varhato legnagyobb napi forgalma alapjan kiilon jogszabaly szerinti szamitassal
kell meghatérozni.

Az adott fejezetet az orszagos kozutra vagy helyi kozutak koziil belteriileti elso- ¢s masodrendi
foutakra Kkell elkésziteni. Szamitasaink soran 3501 — Polgar-Hajdunanas osszekoto ut
zajterhelését vizsgaljuk.

A 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EiM egyiittes rendelet 3. sz. melléklete szerint a kozlekedéstol
szarmazo zajterhelés LAM’kO megitélési szintje U tervezésli, vagy megvaltozott teriilet-
felhasznalasu teriileteken az épiiletek ZR. szerint meghatarozott védendd homlokzatai el6tt, falusias
lakoteriiletek esetén az orszagos kozathalozatba tartozo féutaktol szarmazo zajra: nappal LAM’ko =
65 dB; ¢éjjel LAM’k6 = 55 dB értéket nem Iépheti tal.
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93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet eldirasai szerinti szamitasok

Evi atlagos napi forgalom ANF, j/nap

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszamlalas szerint a vizsgalt itvonalszakaszra vonatkozd, j/nap-

ban megadott forgalomnagysag (amely az ut keresztmetszetén athalado napi forgalom éves atlaga),
jarmukategoriankénti bontasban.

, Kozt szama: 3501 Gépjarmii kategoria 3501 sz. Gt
Utkategoria: 6sszekoto ut — —— : .
A szamlaloallomas szelvénye: 2+193 km+m Személygépkocsi és kistehergépkocsi 1021
A szamlaloallomas érvényességi szakaszai: Aut6busz - egyes 18
1+312 — 22+374 km+m
Hossza (km): 21,108 Autobusz - csuklos 1
Fekve?se: K Tehergépkocsi - sz616 51
Forgalom jellege: ¢ 2 - -
Adat forrasa: mért Tehergépkocsi - potkocsis 36
Szamlalt napok szdma: 1 Tehergépkocsi - nyerges, specialis 124
Pontossag: £14% —
A szamlaloallomas kodja: 4174 Motorkerékpar 7

25. tablazat ANF

Forgalmi adatok képzése a mértékado zajterhelés szamitasahoz

Ut-/ forgalomjelleg kategoria: Jelleg2=2 (atlagos ¢jszakai forgalmu utak)
Quapks, Napkozben 06-18 6ra | Qeste Este 18-22 6ra | Qi Ejszaka 22-06 6ra
Akusztikai l. 66,37 38,29 8,93
o - Il. 1,62 0,93 0,23
jarmikategoria 1. 13,66 7,69 2,17

26. tablazat Forgalmi adatok napszakonként

Forgalmi sav: 2

Erintett szakasz: kiil-, és belteriilet

Kiilteriilet
Mértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsav, x Vx
jarmiikategoria megengedett Qnapkoz Qeste Qsiel Qnapkoz Qeste Qe
l. 90 26,3 88,47 89,12 89,78
Il. 70 24,9 40,82 23,45 5,67 68,40 69,07 69,77
1. 70 24,9 68,40 69,07 69,77

27. tablazat A korrigalt sebesség

Vonatkoztatasi tavolsag dref, m: A kozat, ill. a vagany akusztikai tengelyétél mért 7,5 m tavolsag.

Koporétegek (UT 2-3.301 szerint) [Klgstii
4 évesnél régebbi AB- és OA-koporétegek pmB-B 35/65 kotéanyaggal Egy, ill. kétrétegli bevonattal (UKZ 049
5/8; UKZ 2/5) ellatott koporétegek AB-16; AB-16/F; AB-20 '

28. tablazat A kopodréteg akusztikai érdességi kategoriaja [K]g,s,t,j,i

c ertéke: 0,1 — Pysyji értéke: 0,1
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Iddszak Akusztikai jarmiikategoria [Kig, st [Kolg,s.t.ji L Aeq(7,5)g5.4i
l. 82,08 -17,55 64,53
napkozben Il 82,82 -32,56 50,26
1. 85,98 -23,30 62,69
I 82,17 -19,97 62,20
este 1. 82,94 -35,03 47,91
1. 86,10 -25,84 60,26
l. 82,26 -26,32 55,94
éjjel 1. 83,06 -41,04 42,03
1. 86,22 -31,37 54,85
29. tablazat Laeq(7,5)g, s t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése
) Az egyes }it- €s ic%(')'s’za'l'(aszokhoz tarto?é . Hatarérték (L) az Lo Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint roqns .
megitélési szintre* (dB)
(Laeqs)gsit)
napkozben 66,81 65,00 1,81
este 64,44 65,00 0,00
éjjel 58,54 55,00 3,54
30. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként
Belteriileti utszakaszon
Meértékado sebesség v, km/ora
Akusztikai v A Qsav. x Vx
jémﬁkategéria megengedett Qnapkéz Qeste Qéiiel Qnapkéz Qeste Qéjiel
l. 50 23,5 48,32 49,02 49,76
. 50 23,5 40,82 23,45 | 5,67 48,32 49,02 49,76
1. 50 23,5 48,32 49,02 49,76
31. tablazat A korrigalt sebesség
1d6észak Akusztikai jarmiikategéria [Kilg. s t.ii [Kolg, s tji L peq(7,5)g,5.ti0
l. 74,99 -14,92 60,07
napkdzben 1. 78,64 -31,05 47,59
1. 82,08 -21,79 60,30
l. 75,15 -17,37 57,77
este 1. 78,81 -33,54 45,26
1. 82,24 -24,35 57,89
l. 75,31 -23,76 51,55
éjjel 1. 78,98 -39,57 39,41
1. 82,40 -29,90 52,50
32. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, i szamitasanak tablazatos megjelenitése
) Az egyes }it— és idrés’za,lfaszokhoz tal’tO’Z(') . Hatérérték (L) Tallépés
Id6szak vonatkoztatasi egyenértékii A hang-nyomasszint e
az Lamks megitélési szintre* (dB)
(Laeq5)asti)
napkdzben 63,31 60,00 3,31
este 60,96 60,00 0,96
éjjel 55,18 50,00 5,18

33. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Szamitasaink szerint a targyi ut zajterhelése belteriileten a nappali és éjjeli, valamint kiilteriileten
jelenleg minden iddszakban meghaladja a jogszabalyban meghatarozott hatarértéket.
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6.1.5. Talaj adottsagok, alapallapot

A teriilet 3 hordalékkup altal kozrezart mélyedését 100 m-t meghaladé vastagsagu finom hordalék
rétegsorat néhany méter vastagsdgban iszapos 10sz boritotta be, amelynek az amugy is gyengén
differencialt domborzatat az 6holocénban a Tisza dntésanyagaival tovabb egyengette. igy alakult ki
az Alfold domborzatilag legegyhangubb teriilete, amelynek 74%-at mélyben sos és szikes talajok
alkotjak. A kistaj tajértékét a szikes termoOhelyek novény- és allatvilaga, a sziki legelokhoz kotoédo
néprajzi értékek alkotjak, amelyek Orzésére és apolasara létesiilt a Hortobagyi Nemzeti Park. A 16sz0s
iiledékeken, a felszin kozeli 2-2,5 m atlagos mélységii szikes talajviz hatasa kovetkeztében jellegzetes
mozaikos szerkezetben valtozatos szikes talajkomplexek képzddtek. Legnagyobb teriileti
részarannyal (46%) az agyagos valyog mechanikai Osszetételi réti szolonyec talajok talalhatok,
amelyek tobbnyire szikes legelok. A sztyepesedd réti szolonyec talajok (15%) is foként legeldk. A
kedvezdbb termOhelyet képviseld szolonyeces réti talajok (4%) legeloként, kaszaloként vagy gyenge
szantoként hasznosithatok. A kiemelkedések, kunhalmok 10sz6n képzodott talajai kedvezd
termékenységii (int. 85-110) csernozjomok: mészlepedékes csernozjom (1%), alféldi mészlepedékes
csernozjom (2%) €s a réti csernozjom talajok (2%). Kis kiterjedésti foltjaik értékes sztyepndvények
termOhelyei, nagyobb teriileten pedig szantoként hasznosithatok. A mélyben sos réti csernozjom (5%)
¢s a mélyben szolonyeces réti csernozjom talajok (6%) a taj szegélyzonajaban 6sszefiiggé teriiletet
alkotnak, és szantoként hasznosithatok (int. 50-70). A mélyebb fekvésii teriiletek nem szikes, kiterjedt
(17%) talajtipusa az agyag mechanikai 0sszetételli réti talaj. A réti talajok ndvénytarsulasai is gazdag
természeti értékeket képviselnek. A hortobagyi szikes tavak a taj teriiletének 4%-at foglaljak.
Madarvilaguk kiilondsen értékes.

Az 1:100.000—es talajgenetikai térkép alapjan a teriilet réti talaj és réti szolonyec tipusu talajfoltra
esik.

Réti talaj

A réti talajok fOtipusaba azokat a talajokat soroljuk, amelyek kialakuldsaban az iddszakos
tulnedvesedés jatszott fo szerepet. A viz hatasara bekovetkezd levegdtlenség jellegzetes szervesanyag
- képzddéssel jar. A ndvényi maradvanyokat anaerob mikroorganizmusok bontjak, melynek
kovetkeztében humusz keletkezik. A humusz tartalom a réti talajok esetében 3-6% koriil alakul.

A réti talajok tulajdonsdgait humuszanyagokkal, nehéz miivelhetoséggel, a foszfor erds
megkotddésével, valamint a nitrogén nehéz feltarddasaval lehet jellemezni. Jellemzd még ezekre a
talajokra a vasmozgas, amely a levegdtlenség kovetkezménye. A mélyebben taldlhatdé harom
vegyértékil vasvegyiiletek két vegyértékiivé redukalodnak, amelybdl ugynevezett kékeszoldes szinti,
ugynevezett glejréteg képzodik.

A réti talajok esetében harom szintet kiilonitiink el, egy A, egy B és egy C-szintet. Az A szintre
jellemz0O, hogy szemcsés, sokszogletli és atmenete a B- szintbe fokozatos. A B- szint hasabos
szerkezetli, alsd részében rozsdafoltok, vasborsok és glejfoltok talalhatok, melyek mutatjak a
redukciot. A C- szint kékessziirke szinii - altaldban glej -, amely a repedések mentén oxidalodik.

Osszességében elmondhat6, hogy a réti talajok vizgazdilkodasa nem a legkedvezdbb, esézések
hatdsara a talaj megduzzad, vizéallasok keletkeznek rajta. Széraz idében megrepedezik, ahol
megoldhat6 ott ontdzéssel potoljak a sziikséges vizmennyiséget a novények szamdra. A nedves
tomodott réti talajok hidegek.
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A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):
- Talajképz0 kézet: Loszos iiledék

- Fizikai féleség: Agyag

- Agyagasvany Osszetétel

Dominéns Kozepes Kevés
Sz - I, K, V, IK, ISz
K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Gyenge viznyelési, igen gyenge vizvezetd-képességii, erdsen viztarto, igen kedvezdtlen, extrémen
sz¢élsdséges vizgazdalkodasu talajok
- A talaj kémhatasa és mészallapota: Erésen savanyu talajok

Réti szolonyeces talaj

E tipusban a réti talajképzd folyamatokhoz kismértékli szikesedés tarsul. Morfologiailag a talajok
szelvénye réti karakter, és az altalanos képtol csak tomottebb, hasdbos B-szintjiik altal térnek el, ami
egyben a magasabb natriumtartalom megjelenésének a helye is. A szolonyeces réti talajt tehat
barnasfekete vagy fekete A-szint jellemzi, ehhez rovid atmenettel csatlakozik a B-szint, amelynek a
szerkezete hasdbos vagy gyengén oszlopos. E talajtipus vizgazdéalkoddsa kedvezdtlen. Tapanyag-
gazdalkodasukra — mint a réti talajokra altalaban — a nagy tapanyagtéke, de kis hasznosithatod
tapanyagkészlet jellemzd. Talajjavitassal a szelvényeknek mind vizgazdalkodéasa, mind tapanyag-
gazdalkodasa javithato.

A talaj tulajdonsagai (Agrotopo adatbazis alapjan):

- Talajképzd kdzet: Loszos tiledék

- Fizikai féleség: Agyagos valyog
- Agyagasvany Osszetétel
Dominans Kozepes Kevés
| - K, Sz, 1Sz

K: Klorit és kevés kaolinit, I: Csillamszerti agyagasvanyok, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- Igen gyenge viznyelésii, sz€lsOségesen gyenge vizvezetd-képességli, igen erdsen viztarto,
kedvezdtlen vizgazdalkodasu talajok.

- A talaj kémhatésa és mészallapota: Nem felszintdl karbonatos szikes talajok
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Jelmagyarazat

- Tervezett vezeték
FP-Tiv-9
FP-Tiv-10
FP-Tiv-12

Talajtipusok (AGROTOPO)

Meéretarany: 1:50 000

12. abra 1:100 000-es talajgenetikai térkép




A talaj minoségének meghatarozasa érdekében végzett feltaro firasok

A feltalaj néhany paraméter tekintetében bevizsgalasra kertiilt a Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és
Kornyezetvédelmi Laboratoriumban. A mintat a teriileten végzett 2 feltard furasbol vettek.

A mintat vette: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.). A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratorium.

Mintak szama: 2 db talajminta.
Mintavételi modszer: MSZ ISO 5667-1:2007; MSZ 1SO 5667-11:2012; MSZ 21464:1998

Tipizalt rétegrend:
1. Furat
) . Réteg leirasa
cm-t6l | cm-ig
0 40 sOtét barna humuszos réteg, morzsas szerkezetli
40 70 vilagos barna szinli agyagos homok
70 200 | vilagos barna szinli agyagos homok, sziirke agyagos csikokkal
200 250 sziirkéssarga homokos agyag
250 620 vordses sarga homok

34. tablazat Tipizalt rétegrendje

Vizsgalati paraméter Meérési eredmények
TIV 0-50 TIV 100-250
szint mélysége (cm) 0-50 50-250
pH (KCI 1:2,5) [-] 5,72 6,58
Arany-féle kotottségi szam [Ka] 50 55
Vizben oldhaté 6sszes s6 [m/m%] <0,02 0,07
Szénsavas mész [m/m%] <0,1 <0,1
Humusz [m/m%] 2,8 0,4
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 1 <1
Magnézium (kélium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 485 489
Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 7 30
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 141 65
Natrium (ammonium-laktat oldhatd) [mg/kg 1égsz.a.] 73 292
Foszfor-pentoxid (amménium-laktat oldhato) [mg/kg 1égsz.a.] 42 113
Réz (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 3,1 0,9
Mangan (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 16 39
Cink (kalium-kloridos EDTA oldhat6) [mg/kg 1égsz.a.] 1,0 <0,5

35. tablazat A talajmindség meghatarozasara iranyulo6 laborvizsgalati eredmények

A mintak értékelését a Dr. Kalocsai Renatd — Giczi Zsolt — Dr. Schmidt Rezs6é — Dr. Szakal Pal: A
talajvizsgalati eredmények értelmezése c. anyag alapjan végeztiik.

A talajok kémhatasat tekintve a talaj gyengén savanyu.
Az Arany-féle kotottségi szam alapjan a teriileten a talaj fizikai félesége agyagos.

A talajban levd, vizben oldhato sok Osszegét nevezziik a talaj 0sszessO-tartalmanak. A mérések
alapjan a felsd talajminta kis sotartalmu, mig az als6 gyengén szoloncsékos.

Humusztartalom tekintetében a felso talajminta jo, mig az alsé igen gyenge mindsitésii.

Az oldhat6 natrium tartalom alapjan a mérések kedvezotlen szikesedésre, szikességre utalnak. A talaj
magnéziumellatottsaga jo.
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A mikroelemek - koztiik a réz, a mangan és a cink - a ndvényi szervezetben csak kis mennyiségben
(0,01% - 0,00001%) fordulnak elé. Csekély mennyiségeik ellenére a novényi életfolyamatokban
betoltott szerepiik alapvetd jelentéséggel bir. A cink- és a rézellatottsag gyengének, mig a
mangénellatottsag kielégitének mondhato.

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények »B”
Vevd azonositdja TIV 0-50 TIV 100-250 | szennyezettségi

Szint mélysége [cm] 0-70 70-300 hatarértek
Arzén [mg/kg szérazanyag] 4,58 7,87 15
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,41 0,57 1
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7,21 11,55 30
Krom [mg/kg szdrazanyag] 60,87 50,14 75
Réz [mg/kg szarazanyag] 30,58 22,17 200
Molibdén [mg/kg szirazanyag] <1 <1 7
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 33,12 15,66 40
Olom [mg/kg szérazanyag] 17,10 15,46 100
Cink [mg/kg szarazanyag] 50,49 63,50 200
Higany [mg/kg szarazanyag] <0,1 <0,1 0,0005
Szelén [mg/kg szarazanyag] 3,50 1,21 0,001

36. tablazat A teriilet talajanak nehézfém tartalma

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények »B”
Vevé azonositbja TIV0-50 | TIV100-250 | SZennyezetiségi | Mértekegyseg
hatarérték
VPH (Cs-C1) <10 <10 - mg/kg sz.a
EPH (C10-Ca0) <10 <10 - mg/kg sz.a
Osszes alifas szénhidrogén (TPH Cs-Cao) <20 <20 100 mg/kg sz.a

37. tablazat A teriilet talajanak szénhidrogén tartalma

A tertilet talaja nehézfémek tekintetében szennyezetlen.
A talajmintak szénhidrogén tartalma minden minta esetében hatarérték alattiak.

A teriileten vett talajmintak a 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EiM-FVM egyiittes rendelet 3. mellé¢kletében
szerepld foldtani kozegre vonatkozd hatarértéket nem érik el.

6.1.6. A felszini és felszin alatti viztestek

6.1.6.1. Vizfoldtani viszonyok

A teriileten a negyediddszaki képzddmények a pleisztocén folydvizi iiledékek altaldban jo vizadok,
J0O vizvezetd képességliek, horizontalisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a
viztesten beliil. Ezen képzédmények kozeé telepiilt az dvzatony és az artéri facies, melyek félig
ateresztOk a benniik talalhatd kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyediddszaki
képzédmények vertikdlis vizvezetd képességét rontjak. A kitermelhetd felszin alatti viz mindsége
kifogasolhatd metangaz, arzén, ammonia, nitrdt, mangan, bor szempontjabol. Az ivoviz
biztositasdhoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni sziikséges. A Hajduhat teriilete
atmeneti nyomasviszonyokkal jellemezhetd. Itt a kiilonb6z6é mélységli vizadd szintek kozotti
fliggbleges iranyt kommunikécio alarendelt jelentdségli a vizado rétegekben torténd vizszintes iranya
vizaramlashoz képest. Ebben a zénaban domindns a beszivargasi teriileten a mélyebb helyzet
vizadokba jutott vizkészletnek a megcsapolasi teriilet felé iranyuld transzportja. A Hajdusag sik
vidékein azonban (példaul a Hajduboszormény—Nagyhegyes—Debrecen kozotti tertilet jo részén) sok
helyiitt 8-15 m-rel a felszin alatt talalhato a talajviztiikor. A talajviztiikor K-rél Ny felé gyors litemben
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csokken. Ezzel szemben a Hortobagy sikjan a talajviz mindeniitt a felszin kozelében talalhato,
mélysége tobbnyire nem haladja meg a 2-3 m-t, de helyenként az 1 m-t sem ¢éri el. Az alegység
tertiletén a negyedidészaki képzoddmények a pleisztocén folyovizi iiledékek altaldban jo vizadok, jo
vizvezetd képességliek, horizontélisan is és vertikalisan is mintegy 50%-ra tehetd a gyakorisaga a
viztesten beliil. Ezen képzddmények koze telepiilt az dvzatony és az artéri facies, melyek félig
ateresztOk a benniik talalhatd kozetlisztes agyag, agyag rétegek miatt, melyek a negyediddszaki
képzédmények vertikalis vizvezetd képességét rontjak. A kitermelhetd felszin alatti viz mindsége
kifogasolhatd metangaz, arzén, ammonia, nitrat, mangan, boér szempontjabol. Az ivoviz
biztositasdhoz a kutakbol kinyert vizet szinte mindeniitt kezelni sziikséges.

6.1.6.2. A porozus medencekitdltés vizfoldtani viszonyai

Talajviztarto

A talajviztartdo képzodmények a teriilet nagy részén holocén és késd-pleisztocén, elsdsorban artéri,
folyovizi képzédményekben: iszap, agyag, homok, kavics, homokliszt, 10sziszap, infuzids 10sz,
16szben, homokos 16szben, lejtdloszben, illetve eolikus képzddményekben futdbhomokokban,
16szokben alakultak ki. A vizfolydsok mentén durvabb szemcsés folyovizi képzédmények (homok,
kavics) alkotjdk a talajviztartot.

A fenti képzOddmények altaldnos elterjedésiiek a teriileten; holocén folydvizi homokos, kavicsos
képzédmények elsdsorban a felszini vizfolydsok mentén jellemzdek — legnagyobb vastagsagban a
Tisza mentén. A talajviztart6 vastagsagat néhany méterre, estenként néhany tiz méterre tehetjiik. A
talajviz domborzat alakulasa koveti a felszini domborzatot, mélysége a volgyekben 2—6 méterrel a
felszin alatt jellemz6, a dombhatak alatt a néhany tiz métert is elérheti. A vizfolyasok volgyeiben
maga az allavium jelenti a talajvizado képzédményt, ahol a talajvizszint felszinhez kozeli.

Regiondalis elterjedésii hideg és termdlis rétegvizek

A talajviztarto alatti els6 jelentdsebb viztartd 0sszlet a pleisztocén folyovizi—artéri tiledékek alkotta
regionalis viztartd, mely D-1 irdnyban kivastagodast mutatva, a vizsgélati teriileten akar mintegy 300—
450 m-es vastagsagot ér el. Ugyanakkor meg kell jegyezniink, hogy sok esetben nehéz elkiiloniteni
az alatta telepiild, hasonld kifejlédésii és hidrodinamikailag kapcsolodd Nagyalfoldi Tarkaagyag és
Zagyvai Formacioktol. Az sszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a telepiilések vizmii-kutjainak
nagy része els@sorban a felsé kb. 200 m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen
elérhetd, megfeleld vizmindségli vizado rétegeken telepiil.

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban all az alatta telepiild, folyovizi—artéri, tavi, mocsari
kornyezetekben képz6dott felsé-pannoniai iiledékekkel (Nagyalfoldi Tarkaagyag, Zagyvai, Ujfalui
Formaciok — Dunantuli Formdacidcsoport); a képzddmények egymastdl nehezen, szinte csak a
szinlikben kiilonithetéek el. Az egymasra telepiild és egymasba fogazddo—ki¢kelddé homokos—
agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet egyiittes vastagsdga rendszerint meghaladja a 200 m-t, a
medenceteriiletek iranyaban, D felé elérheti vagy akar meg is haladhatja a 900-1000 méteres
vastagsagot is.

Az Osszlet rétegeinek térbeli alakuldsat fontos ismerni, hiszen a teriileten a medencefeltltéssel
egyideji és azt kovetd szerkezetalakulasi és er6zids folyamatok a felszin kozeli rétegekhez vald
kapcsolodasokra jelentds hatdssal vannak. Ezek a deformalt réteg menti foldtani kényszerpalyak
alapvetden meghatarozzak az utanpdtlodasi utvonalakat, a jelenlévd vizek Osszetételét, korat,
esetenként a mélyebb régiok sos vizének sekélyebb szintekbe jutasat. A kvarter €s felsd-pannoniai
Osszlet hataranak kornyékén hatarolhatjuk el a medence pordzus iiledékeiben kialakult kdztes
(intermedier) aramlasi rendszert. 300-350 m-es mélység alatt mar 30 ©°C-nal magasabb
homeérséklettel rendelkezd vizet, azaz hévizet tarolnak a homokos vizadok.
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A Zagyvai Formacio alatt eclhelyezkedé Ujfalui Formacié homokos vizaddja az alfoldi
el6fordulasokhoz képest kisebb vastagsagban jelenik meg a koncesszios teriileten. Legnagyobb (kb.
250 m-es) vastagsagat a vizsgalati teriilet DK-1 részén, Hajdunanas térségében éri el. A vizsgalati
teriilet egyéb részein vastagsaga altalaban ennél kisebb, mintegy 30—200 m.

A kvarter Osszletben elsGsorban alacsony Osszes oldottanyag-tartalom (TDS) — tobbnyire 550-850
mg/l — és elsésorban CaMgHCOs-0s és CaMgNaHCOs-os kémiai jelleg jellemzé az intenziv
aramlasokkal rendelkezd viztartokban.

A fels6-panndniai 0sszletbdl rendelkezésre allé kozel hiisz vizminta alapjan elmondhat6, hogy a
teriileten és 6 km-es kornyezetében a fels6-panndniai képzoddményekben tarolt vizek Osszes
oldottanyag-tartalma (TDS) és kémiai Osszetétele széles tartomanyban valtozik, igy a kezdetben
Ca(Mg)NaHCOz-os vizek a mélységgel novekedve NaCaHCOs3-0s, illetve NaHCO3- 0s, NaHCO3ClI-
os kémiai jelleglivé valnak. Itt tobbnyire alacsony (kb. 660—1000 mg/l) TDS-1, a mélységgel valtozo
Osszetétel a jellemzd a mintegy 200 méteres mélységnél sekélyebben elhelyezkedd rétegekben.
Vagyis altalaban CaNaHCOz-0s, NaCaHCOs-o0s kémiai jelleg tarsul az alacsony dsszes oldottanyag-
tartalom mellé. A magasabb, mintegy 1200-1650 mg/l-es TDS-hez azonban Na (CaMg)HCOsClI-o0s
¢s Na (CaMg)CIHCOs-os kémiai jelleg tartozik.

A nagyobb mélységbdl, kb. 600 méteres mélységnél mélyebbrdl szarmazo vizmintdk fentiekkel
ellentétben joval magasabb és mélységgel novekvé TDS-sel (4400-12 900 mg/l) és NaCl-os,
ritkdbban NaCIHCOs-os kémiai jelleggel rendelkeznek, mely félig elzart viztartok jelenlétére, illetve
rosszabb utanpotlédasi viszonyokra utal. Megvizsgalva a teriilet aramlasi viszonyait elmondhat6,
hogy a teriileten a késé-pannoniai 6sszletben (Dunantali Formacidcsoport) a vizsgalati teriileten E,
ENy-i irdnybol délies iranyba, D, DNy felé torténd, valamint K-i irdnybol Ny felé torténé regionalis
aramlassal szamolhatunk.

Az Ujfalui Formacio fekiije egytttal a medence pordzus, regiondlis aramlési rendszerének fekiijét is
jelenti.

A Dunantali Formacidcsoport (régi felsd-panndniai) rétegek nyomadsviszonyai a teriileten
hidrosztatikusnak tekinthetok.

Lokalis, a kés6-pannoniai képzédményeknél idosebb rétegviztartok

A vizsgilati teriileten a felsé-pannoniai rétegek alatt lokalis vizadokkal kell szamolni elsésorban az
als6-pannoniai  képz6dmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb kifejléddéseiben. A
vizsgélati teriileten a Peremartoni Formécidcsoport (régi alsd-pannoniai) képzédményei (Endrddi €s
Algy6i Formaciok), illetve a Szdki Agyagmarga Formaciok képviselik az alsdépannoniai
képzddményeket. Osszvastagsaguk erésen véltozo, néhany 10-100 méter kodzott alakul a vizsgalati
teriileten beliil, de Polgar felé kivastagodast mutatnak, igy ott nagyobb vastagsagot is elérhetnek. A
tertiletre jellemzd, hogy az Algy6i Formacioban gravitacios atiilepitéssel kozbetelepiildé homokos
aleurit, homok(kd) testek is megjelenhetnek, valamint, hogy a Nyirség északi és keleti teriiletein
kifejezetten homokos felépitési. Az Endrédi Formacid bazisan esetlegesen talalhato
kavicsbetelepiilésekben is szamolhatunk lokalis viztartokkal, azonban a baziskonglomeratumrol a
teriileten furdsok hianyaban pontosabb informacioik nem allnak rendelkezésre. So6t, vizfoldtani
jelentdsége is csak ott van a képzédménynek, ahol mas viztartd képzédményekkel kapcsoltan jelenik
meg. Osszefoglalva, az Osszleten beliil elsésorban az Algyéi Formacié homokosabb
képzédményeiben lehet lokalis vizadokkal, rezervodrokkal szamolni. A vizsgélt teriileten ¢és
kornyezetében mindezidaig héviztermelés szempontjabodl e képzoddményeket nem vették szamitasba
a kvarter és a felsé-pannoniai vizadok joval kedvezdbb adottsagai, valamint ezen alsd-pannoniai
képzédmények nagyobb telepiilési mélysége, kisebb vastagsaga és esetenként alacsony vizvezeto-
képessége miatt. A terlileten az als6-panndniai Osszletbdl nem 4all rendelkezésre vizminta, egy
vizminta ismert Ujszentmargita térségébél az 5 km-es teriilethataron beliilrél. Ez a vizminta kozel 13
000 mg/l-es TDS-ével és NaCl-os kémiai jellegével (félig) elzart viztartora utal. Kevert vizminta

67 |



szarmazik Priigyrdl a felsé- €s also-pannoniai Osszletbdl: kozel 1100 mg/l-es TDS és NaHCOz3-0s
kémiai jelleg mutathaté ki. Lokalis rétegviztartok fordulhatnak eld még a vizsgalati teriileten
talalhatd, kora-panndniainal id6sebb miocén, elsésorban karpati—badeni iiledékekben, amennyiben a
tormelékes Osszlet durvabb tormelékes konglomeratum-, vagy homokkd-, mészkorétegekkel is
rendelkezik (Kozardi, Sajovolgyi Forméacid). Fontos megemliteni a teriiletre jellemzo kifejezetten
nagy vastagsagban megjelend prepannéniai miocén kora vulkdni Osszlet megjelenését
(Satoraljatjhelyi Riolittufa, Szerencsi Riolittufa, Baskoi Andezit, Galgavolgyi Riolittufa, Amadévari
Andezit Formaciok), mely képzddmények repedezettségiik, illetve porozitdsuk miatt lehetnek
taroloképzédmények. A pannoniainal idésebb, miocén képzoddmények vastagsaga erdsen valtozik: a
néhany szaz métert6l az akar 1000 méteres, vagy azt jelentésen meghaladod (Polgar irdnyéaban)
vastagsagu vulkani sorozatig. A miocén iiledékek a teriileten szénhidrogéntaroloként is szolgalnak
abban az esetben, ha viszonylagos térbeli helyzetiik, vastagsaguk és a rétegtani, vagy tektonikai
feltételek adottak hozza. Szerencs térségébdl két vizminta 4all rendelkezésre az Erddbényei
Formaciobol, melyekre 600—700 mg/1 koriili TDS és a CaNaHCO3-0s kémiai jelleg a jellemzd. A
taktaszadai vizminta a Sajovolgyi Formaciobodl szarmazik, mely 1080 mg/l-es Osszes oldottanyag-
tartalommal ¢és NaHCOs-os kémiai jelleggel rendelkezik. Tovabbi két vizminta all még
rendelkezésre, egyik a Kishutai Riolit Tagozatbol, mely elébbivel hasonld dsszetételii és kb. 860 mg/1
TDS-sel rendelkezik. Gorbehazarol is szdrmazik egy vizminta, mely szemben a fentebbi, jo
utanpotlodassal rendelkezd viztartoktol eltéréen mar kozel 11 000 mg/1-es TDS-sel és NaCl-os kémiai
jelleggel rendelkezik, elzartabb viztartora utalva a kdrnyéken. Mint szénhidrogén-tarold kézetek, a
fentebb emlitett képzédmények a teriileten szamitdsba veenddek. A keletkezett szénhidrogének tobb
helyen csapdazdodhatnak a teriileten:

- apaleozoos-mezozoos aljzatképzédményekben,
- apannodniai miocén vulkanitokban,

- a panndniai homokokban, homokkévekben (Ujfalui Formécié).

A Peremartoni Forméacidcsoport (régi also-pannoniai) €s a prepanndéniai miocén rétegek
nyomasviszonyai a hidrosztatikusnak megfeleldek.

Lokalis porozus, kettds porozitasu rendszerek

A lokalis, porozus, kettds porozitdsu rendszerek kozé sorolhatjuk a vizsgalati teriileten eléfordulo
prepannoniai miocén képzédmények karbonatos kifejlédéseit, kozbetelepiiléseit (esetenként a
Kozardi Formacio). Vizfoldtani jelentdsége csak akkor van, ha kozvetleniil telepiil az aljzaton és egy
hidraulikai rendszert képez a repedezett alaphegységi zonakkal. Vizkémiai elemzés egyértelmiien
nem szarmazik fentebbi képzddménybdl, 6sszefoglalo értékelést az el6z6 fejezetben adtunk.

A prepannoniai miocén képzédmények szénhidrogén szempontjabodl tarold képzédmények lehetnek
masodlagos porozitasuk révén. A 1étesitmények telepitésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni.

Regionalis vizzaro egységek

Az Ujfalui Formécio és a prekainozoos aljzat kozétt az also-pannéniai rétegsor leginkabb kifejlettebb
képzddményei, az EndrEdi és Algydi Formaciok, valamint a Szaki Agyagmarga Formacid sorolhatok
ide, ott, ahol azok dontEen finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlodéstiek, és benniik a
homokkdlencsék, -betelepiilések részaranya alacsony. A képzddmények az aljzat kiemelkedései felett
elvékonyodnak és egymason telepiilnek, azonban D-i, DNy-i irdanyban mintegy 200 méteres, vagy azt
jelentEsen is meghaladhat6 6sszvastagsagot is elérhetnek. Az Endrddi és Algydi Formacidk atlagosan
néhany tiz—szaz méter koriili vastagsaggal jellemezhetdk a teriileten, nyugati, DNy-i irdnyban
kivastagodast mutatva. Mivel az aljzat kiemelkedései felett csak erdsen redukalt vastagsagban
(néhany 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem feltétleniil tekinthetdk regionalis vizzaroénak. A
prepannoniai miocén képzddmények kozil a Szilagyi Agyagmarga Formdacié inkabb lokalis
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vizzéaronak tekinthetd, finomszemcsés képzédményeinek a teriileten ismert vastagsaga nem tal nagy.
A vizkémiai jellemzést 1asd a Lokalis, a késé-pannoniaindl iddsebb rétegviztartok alfejezetnél.

Itt kell megemliteni, hogy a prepanndniai miocén, ritkdbban az als6-pannoniai finomszemcsés,
margas képzédmények akar szénhidrogén anyakdzetek is lehetnek.

A teriilet vizfoldtani egységeinek természetes utanpotlodasa
Beszivargas csapadékbol

A felszinen 1évé képzéddmények felsd egy-két méteres zonaja az, amelyiknek a meteorologiai
viszonyok mellett dontd szerepe van a beszivargas mértékének alakulasaban. A térképezések soran,
a felszinen megismert képzédmények alapjan az évi csapadék kb. 5%-ara becsiilhetjiik a beszivargas
mértékét. A teriileten eléfordulé homokos, aleuritos, finomabb szemcsés felszini képzédmények
esetében ez 4-5%-ot tesz ki, a 16sz6s, homokos felszini képzoddmények esetében ez 10% is lehet, de
konkrét terepi mérések hidnyéaban célszerli az értékeléseknél egységesen 6%-os arannyal szdmolni.

Beszivargas oldaliranyi hozzdfolyasokbol (a kapcsolodo teriiletek talaj-, réteg-, karszt- és
repedésvizeibol)

A vizsgalt teriileten és azon kiviil talalhatoak a pannoniai, prepannéniai miocén, az alaphegységi €s
mas hidrosztratigrafiai egységek beszivargasi teriiletei, ezen sziikebb teriiletiinkdn ,,oldaliranya”
utanpotlasként jelentkeznek, melyet a nagyobb régiora készitett hidrogeologiai értékelések alapjan
célszeri megadni. A panndniai képzédmények esetében oldaliranyu utanpoétlasra elsésorban a
kozéphegység peremei feldl, ENy iranybol, valamint kelet fel6l szamithatunk, mely mellett a koztes
aramlasi rendszer fels6 100-300 m-es zdénajaban szamithatunk a talajviz iranyabol szdrmazo
komponensekre is. Az aramlas mértéke €s pontosabb utvonalai csak részletesebb kutatasi fazis soran
szerzett ismeretek alapjan hatarozhatok meg.

6.1.6.3. Felszini vizfolyasok, felszini és felszin alatti viztestek alapadatai

6.1.6.3.1. Felszini vizfolyasok

Hajdunanas és tagabb kornyezete, a Hajduboszorményi Kistérség vizben szegény teriilet, a térségnek
szamottevd bovizli vizfolyasa nincs. A kistérség a Tisza vizgylijté teriiletéhez tartozik, amely
vizfolyas Hajdu-Bihar megye északnyugati hatarat érinti 53 km hosszan. A kistérségben vizhozamuk
alapjan kisebb jelentdségli vizfolyasok (Fiirj-ér, Vidi-ér, Brasso-ér) talalhatok. Az 1950-es években
1étesitett Keleti-focsatorna - amely a Tiszat a Berettyoval koti Ossze - igen nagy jelentdségii, a hozzé
kapcsolddo elosztd csatornahdlozattal a megye vizben legszegényebb foldteriileteinek Ontozését,
valamint a tavaszi belvizek elvezetését teszi lehetdvé. A Keleti-fécsatorna a varos tertiletét észak-dél
iranyba szeli at.

A fejlesztési teriilettl 2,35 km-re nyugatra folyik a Nyickiréti-csatorna (AAA021), keletre 3 km-re
pedig a Hortobagy-fécsatorna (AAB724) halad.

69 |



AKiraly-ér.13/14

1
- egykori |
Lenintanya !
tertlete '\;' 77777 B3 el - f
: X S | .
=) - i e
2 5 )
3 I8 §-L
: RS i E—— LKA o
4 He = _—— S — 4
Jelmagyarazat £8 : ‘E , forna 2/2
! =0 : STy ] :
m 2N —4 i o ~ :
] : g ;
- = = - Tervezett vezeték ] g ; >
5 S

® FP-Tiv-9 —_ il Map data © OpenStregiap fontributors, Microsoft, Faceffook,
. Inc. and jts afﬁliates,éEsri Community Maps cOrltribut%gf’@;P/
FP-Tiv-10 i 4, ; layr by /Eri .-
. | ﬁ? g ol
® FP-Tiv-12 ; *‘(

Projekt: EVD - Tiv-10 vezeték ¢és Tiv-12 vezetek fektetése Hajdiinanas kiilteriiletén

h Felszini vizfolyasok
W%E g
S Meéretarany: 1:50 000 o

13. dbra Koryez6 felszini vizfolyasok



6.1.6.3.2. Felszin alatti viztest

A Viz Keretiranyelv fogalom meghatarozasa szerint ,,felszin alatti viz” minden olyan viz, ami a f6ld
felszine alatt a telitett zondban helyezkedik el, és kozvetlen kapcsolatban van a foldfelszinnel vagy
az altalajjal. A felszin alatti viztestek lehatarolasanak modszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet
tartalmazza, amely alapjan hét tipusba sorolhatjuk a felszin alatti viztesteket.

Viztesteket a viziigy.hu — Viztestek a vizgyiijtokon internetes portal alapjan azonositottuk.

14. abra Felszin alatti viztestek

Azonositd Viztest neve Viztest kod | Viztest tipus leirdsa
AIQ580 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész p.2.6.2 pordzus
AIQ579 Hortobagy, Nagykunsag, Bihar északi rész Sp.2.6.2 sekély pordzus
AIQ568 Eszakkelet-Alfld pt2.4 pordzus termal

38. tablazat Viztestek

A teriilet 0sszesen 3 db felszin alatti viztest felszini vetiiletének teriletét érinti.

A pordzus viztestek Magyarorszag legnagyobb kiterjedésii, hidraulikailag 0sszefliggd felszin alatti
viztest-csoportja. Als6 hatarat a paleozods, mezozoos alaphegység alkotja, bar vastagsaganak
megallapitdsakor annak esetleg viznyerésre alkalmas felsd néhany 10 m-es repedezett zonajat is
figyelembe vették. Peremét (a hegyvidéki viztest-csoporttal kozos hatarat) az alsé- és felsépannon
hatar felszini metszése adja.

pt.2.4 Eszakkelet-Alfold, porézus termal viztest: A termal viztest teriilete a Bodrogkéz keleti
sz¢élétol DK-re a keleti orszaghatarig, dél felé pedig a Derecskei arok pereméig terjed. Magéaba
foglalja a Hajdusagot, a Nyirséget, a Szatmari siksagot, a Rétkozt és a Tiszahatat, azaz a Pannoniai-
medence magyarorszagi EK-i részét.
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6.1.6.3.3. Erintett felszin alatti viztest allapota

Felszin alatti viztestek mennyiségi allapota

A felszin alatti viztestek mennyiségi allapotat otféle teszttel vizsgaltak. A tesztek elvégzése soran
kiemelt szerepet kapnak a felszin alatti vizt6l fliggd 6koszisztémak.

- A siillyedési teszt a monitoring kutakban mért adatok alapjan trendelemzéseken alapszik. A
sekély porozus viztestek esetében a trendszerti siillyedés alapjan a viztest a jo, de gyenge
kockazata mindsitést kapta, ha a 0,05 - 0,2 m/év mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb,
mint 50 %-at érinti, a 0,2 m/évet meghalado mértéki siillyedés a viztest teriiletének tobb, mint
20 %-at érinti, a kettd egyiitt a viztest terliletének tobb, mint 50 %-at érinti.

- Az Un. vizmérleg-teszt a viztest szintli vizigények kielégitését vizsgalja. A viztest allapota
akkor jo, ha az utanp6tlédas elegendd mind a felszin alatti viztdl fliggd dkoszisztémak, mind
a tarsadalmi vizigények kielégitésére.

- AFAVOKO teszt a vizes és a magas talajvizallastol fiiggd 6koszisztémak természet-védelem
szerint meghatéarozott allapotat veszi alapul. Ha a viztesten jelentds 6koszisztémak karosodtak
a felszin alatti viz rendelkezésre allasanak hianya miatt, akkor a viztest gyenge allapotu.

- Az intrazios teszt azt vizsgélja, hogy a vizkivétel kovetkeztében 1étrejott-e a természetes
aramlasi rendszerek olyan mértékii atalakulasa, hogy az a felszin alatti viz hdmérsékletében
¢s vizkémiai dsszetételében tartds valtozast eredményezett.

- A felszin alatti vizbdl szarmazo taplalas csokkenése a forrasok vizhozamara, a vizfolyasok
alapvizhozamara is hatassal lehet. A kisvizi hozam, ill. forrdshozam azonban tartosan nem
lehet kisebb, mint az 6kologiai minimum igény, mert az élovilag degradacidjahoz vezethet.
Ezt a folyamatot vizsgalja az Un. felszini viz teszt.
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- e L W/ FAVOKO Sllapota
egyeb vizfolyas - -

‘ ™y Y
O =gyéo aléviz [ wizmérieg teszt

— — uirtecthatir

15. abra Sekélypordzus és pordzus viztestek mennyiség allapota (Forras: VGT3)
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Viztest kod Sp.2.6.2 p.2.6.2 pt2.4
. . jo, de fennall a gyenge allapot .,
Siillyedés teszt gyenge Kockarata jo
Vizmérleg teszt gyenge j6 -
Felszini vizre vonatkozo teszt jo - -
Vizes és szarazfoldi 6koszisztémak allapota gyenge - -
Intriziods teszt - jo jo
= . P jo, de fennall a gyenge allapot .
Osszesitett mindsités gyenge Kkockarata jo

39. tablazat A mennyiségi tesztek eredményei az érintett viztest esetében

Felszin alatti viztestek kémiai allapota

A felszin alatti viz mindségét elsddlegesen az a kdzet hatdrozza meg, amelyben a viz elhelyezkedik,
vagy mozog, de hatassal vannak ra az aramlasok, a viz felszin alatti tartozkodasi ideje, illetve a
hémérséklet is.

A felszin alatti viztest szennyezettsége szamos diffuz forrasbol (mezdgazdasagi miuvelés,
allattartotelepek, telepiilések, kommunalis hulladéklerakok) szarmazik. Nitrat szennyezettsége erdsen
fligg a foldhasznalat modjatol, a miitragyazas mértekétél. Az ammonium tartalom a felszin alatti
vizeinkben elsOsorban természetes (foldtani) eredet.

VOR kod AlQ579 AIQ580 AlQ568
Viztest kodja 5p.2.6.2 p.2.6.2 pt.2.4
Hortobagy, Hortobagy, - )
Viztest neve Nagykunsag, Bihar Nagykunsag, Bihar Eszak{(elet
. o f S Alfold
északi rész északi rész
Diffiz szennyezddés (nitrat, ammonium) a " ) )
viztesten (>20%) J
Szennyezett ivovizbazis védoteriilet j6, de fenndll a gyenge | jO, de fenndll a gyenge j0
Y allapot kockazata (NOs) | allapot kockéazata (NOs) J
Osszesitett trend szerinti viztest mindsités romlé (NO3) 5 6
(jo, gyenge, kockazatos) 3 J J
Felszini vizek éllapota jo - -
Felszin alatti vizt6l fliggé vizes él6helyek és ) ) )
szarazfoldi 6koszisztémak allapota
Intrizids teszt - j6 -
- , e, jO, de fennall a gyenge | jo, de fennall a gyenge .
Osszesitett kémiai mindsités allapot kockazata (NOs) | allapot kockéazata (NOs) 0
40. tablazat Az érintett felszin alatti viztestek kémiai allapota (VGT3)
FAYV vizkivételek m%/év a VGT3-ban
Viztest Vigtest VGTS3 allapot m%nap ] |
kod fztest heve Ivéviz | Ipari | Ontdzés | Egyéb Mg. | Fiirddviz | Egyéb | Osszesen
sp.2.62 | Hortobdgy, Nagykunsig, Bihar |17 | g3 | 945 262 - 56 811
északi rész
p.2.6.2 | Hortobdgy, Nagykunsig, Bihar | 56111 15910 2524 8495 4333 | 556 | 54929
északi rész
pt2.4 Eszakkelet-Alfold 1197 - 130 190 19 511 266 21294

41. tablazat Vizhasznalatok az érintett felszin alatti viztestek esetén m3/év a VGT3-ban

A felszin alatti vizkivételeknél megkiilonboztetiink kozvetlen és kozvetett vizkivételeket. A felszin
alatti viztest tipusokat vizsgalva megallapithato, hogy az dsszes vizkivételt tekintve a legnagyobb
mennyiségll vizkivétel a pordzus viztestekbdl torténik, majd a pordzus termdl kovetkezik a sorban.
Az ivlviz igen magas aranya minden viztest tipusban meghatdrozo, kivéve a 30°C-nal magasabb
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homérsékletii (termalkarszt, porézus termal) viztesteket, ahol a fiird0- és az energetikai célu
vizkivétel a dominans.

Az alegység teriiletén a felszin alatti vizkészletek mennyiségi allapotaba torténd legjelentdsebb
beavatkozas a vizkivételek jelentik. A vizkivételek tulnyomo része furt kutakbol torténik, az egyéb
viznyerd objektumok aranya elenyészo.

6.1.8:4, Talajviz helyzete, MINGSCEE oot
A Ttalajviz" 2-4 m mélységben mindenhol megtaldlhaté. Kémiailag fdleg kalcium-
magnéziumhidrogénkarbonatos jellegii. Keménysége 15-25 nk°, de Csanyoszrotol E-ra 45 nk® folé
emelkedik. Keménysége 15-25 nk®, szulfattartalma 60-300 mg/l kozott mozog, de a Fekete-viz
kozépso szakaszan meghaladja azt. Helyenként a nitratosadas is megjelenik.

Az artézi kat mélysége altaldban meghaladja a 100 m-t, vizhozamuk szélséségesen ingadozo,
helyenként 500 1/p feletti vizhozamokat szolgaltatnak. Ezek hasznalhatosagat a gyakran nagy
vastartalom korlatozza. Okorag mellett két furasbol 35 °C feletti héviz kitermelésére van lehetdség.
FelsOszentmarton mellett 40 °C-nal melegebb hévizet tartak fel. Hajdiinanas mélyfurasabol 48 °C-
0s vizet nyernek.

Talajviztiikor nyugalmi szintje a felszin
alatt

2-4m

16. abra Talajviztiikdr nyugalmi vizszintje

Terepi mérések

Terepi mérések torténtek a teriileten 2025. marcius 13-an.

Laboratorium: Mertcontrol HL-LAB Kft. Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratorium (4031 Debrecen,
Kontosgat sor 1-3.) Akkreditaci6 szama: A NAH altal NAH-1-1776/2024 szdmon akkreditalt
vizsgaldlaboratorium.

Minta jele | EOV X | EOVY | Megiitott vizszint | Nyugalmi vizszint
1. Furat 286526 | 817611 4,82m 4,32m

42. tablazat A helyszinen végzett furdsok adatai
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6.1.6.4.1. A felszin alatti viztest mindsége

Vizsgalt paraméterek M.e. ,B” szennyezettségi hatarérték TIV
pH [-] 6,5-9 7,46
Fajlagos elektromos vezetéképesség uS/cm 2500 879
Osszes oldott s6 (dsszes kation + anion,
P - - 815
szamitott)
Ammoénium mg/dm3 0,5 <0,02
Klorid mg/dm3 250 10
Nitrat mg/dm3 50 2,2
Ortofoszfat mg/dm3 0,5 0,42
Szulfat mg/dm3 250 12

43. tiblazat Altalanos vizkémiai vizsgalatok

Vizsgalati paraméterek B’ szennyezettségi hatarérték TIV
Eziist [mg/dm?] 0,01 <0,002
Arzén [mg/dm?] 0,01 <0,005

Bérium [mg/dm?] 0,7 0,067
Bor [mg/dm®] 0,5 <0,05
Kadmium [mg/dm®] 0,05 <0,001
Kobalt [mg/dm?®] 0,02 <0,002
Krém [mg/dm®] 0,05 <0,01
Réz [mg/dm?] 0,2 <0,005
Molibdén [mg/dm?] 0,02 <0,002
Nikkel [mg/dm?] 0,02 <0,002
Olom [mg/dm?] 0,01 <0,002
On [mg/dm?] 0,010 <0,002
Cink [mg/dm?] 0,2 <0,005
Higany [ug/dm?®] 1 <0,2
Szelén [pg/dm?] 10 <0,1

44. tablazat Toxikus elemek (fémek és félfémek) vizsgalata a talajvizben

Vizsgalati paraméterek M.e. | ,B” szennyezettségi hatarérték TV

VPH (C5-C12) pg/dm3 - <10

EPH (C10-C40) pg/dm3 - <10

Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40) | pg/dm3 100 21

45. tablazat Alifas szénhidrogének vizsgalata a talajvizben

A telep kornyezetében taldlhato talajvizre az enyhén lugos kémhatas jellemzo.

A vezetdképesség az oldat elektromos ellenallasanak reciprok értéke, amelyet két, egyenként 1 cm?
feliileti elektrod kozti oldatra vonatkoztatnak 1 cm elektrodtavolsag mellett. A fajlagos
vezetOképesség egysége az | cm-re vonatkoztatott elektromos vezetés (uS/cm=
mikrosiemens/centiméter). A vezetéképesség a vizben oldott Gsszes ion mennyiségétdl fligg. Ebbe
bele tartoznak a Ca és a Mg ionok, de még sok mds ion is (pl. Na, K, CI stb.). A mért érték megfelel
a hatarértéknek.

A bioldgiai nitrogénciklus a nitrogén megkdtésébdl a nitrogénfixalasbol (a szervetlen nitrogén
megkotése baktériumok és kékalgak altal), az ammonifikaciobdl, a nitrifikaciobol és denitrifikaciobol
allo korfolyamat. Az ammonifikacié sordn a szerves anyag ammoniava alakul. A vizek ammonia
tartalma tehat a szerves anyag biologiai lebomlésat jelzi és igy a szerves szennyezések legfontosabb
mutatdja. Az ammonia, ha elegendd mennyiségli oxigén all a rendelkezésre, mindig oxidalodik
nitritté (NO2") és nitratta (NOs"). Az oxidaciot a majdnem minden vizben megtalalhato Nitrobakter
és Nitrosomonas végzi. A denitrifikacié soran anaerob koriilmények kozott a nitritet és a nitratot
oxigénforrasként hasznalva baktériumok a nitratot nitritté, majd nitrogénné redukaljak. A keletkezett
nitrogéngaz eltdvozik a levegdbe. A nitrogénformak egymdashoz viszonyitott ardnya igen fontos
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mutatoegylittes a vizmindség meghatarozasakor. A vizekben legfeljebb csak kis mennyiségben
szoktak el6fordulni, j6 fokmérdi a felszin kozeli talajvizek szerves eredetli friss szennyezddésének,
amikor még a patogén baktériumok is ¢€letben lehetnek. Ezért a felszin kozeli talajvizben észlelt
ammonia mindig arra enged kovetkeztetni, hogy a felszin alatti vizet valamilyen antropogén
tevékenység szennyezte be. Az ammonia néha szervetlen eredetli is lehet. Ilyenkor nitratokbol és
nitritekb6l kénhidrogénnel, kétvegyértékii vassal, humusztartalma organikus anyagokkal (stb.) valo
redukcidé eredményeképpen keletkezik.

A mérési eredményekbdl jol lathatd, hogy a nitrogén formak esetében nem volt megfigyelhetd
hatarérték-tullépés.

A szulfat-ion féleg iiledékes kdzetek oldodas tjan keriil a vizbe. A szulfat-ionok a fém-szulfidok és
a természetes kén oxidacidjanak eredményeképpen keletkezhetnek a vizben, de belekeriilhetnek ipari

¢s haztartasi szennyvizek Utjan is. A szulfation tekintetében a teriileten szennyezettség nem volt
tapasztalhato6.

A nehézfémek és alifas szénhidrogének tekintetében hatarérték-tallépés nem volt megfigyelhetd.

6.1.6.4.2. Felszin alatti viztestek érzékenységi besoroldsa

Hajdunanas kozigazgatasi teriiletén talalhato felszin alatti viz allapota — a felszin alatti viz allapota
szempontjabol érzékeny teriileteken levo telepiilések besorolasarol szolo 27/2004. (XII. 25.) KvwM
rendelet szerint — érzékeny.

A 219/2004. (VIII.21.) Kormanyrendelet 2. sz. melléklete alapjan készitett térkép szerint a vizsgalt
ingatlan teriilete a 2c érzékenységi kategoriaban helyezkedik el.

2. Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriilet - €. Azok a teriiletek, ahol a porézus {6
vizad6 képzédmény teteje a felszin alatt 100 m-en beliil talalhato.

la
1b
lc
1d
2a
2b
2¢C
2d
2e

EEEREREOEOO0O0O

17. dbra A teriilet érzékenységi besorolasa (Forras: web.okir.hu)

Targyi teriilet nem érint felszin alatti vizbazist.
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18. abra Vizbazis védoteriiletek a térségben
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6.2. A tevékenység egyes szakaszaiban varhaté kornyezeti hatasok elozetes becslése
mérnoki szamitasokkal

6.2.1. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a létesités idején

6.2.1.1. Levegdtisztasag-védelemmel Osszefiiggd hatasok becslése

6.2.1.1.1. Mdbdszertan

A fajlagos kibocsatasokat a nem kozati mozgd gépek belsd €gésli motorjainak a gaz- és szilard
halmazallapoti szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozo
kovetelményekrol, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK
iranyelv modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol szo616 Eurdpai parlament és a Tanéacs (EU)
2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) alapjan hataroztuk meg. A kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasanal a 21459/5-85 szamu szabvany 3.3 és 3.4. pontjaiban foglalt
eldirdsokat értelmezve a munkagépek atlagos 5 m kibocsatasi magassagat vettiik kiindulasi adatnak
(a legnagyobb effektiv kibocsatasi magassag).

Feliileti forrds esetén alkalmazott modell adataii AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozédssal A levegdmindség-szabalyozasra kifejlesztett és vildgviszonylatban is a
legelterjedtebben hasznalt modell az AERMOD, amelyet az Amerikai Meteorologiai Tarsasag
(American Meteorological Society, AMS) ¢és az USA Kornyezetvédelmi Hivatala (U.S.
Environmental Protection Agency, EPA) egylittmiikodésében fejlesztettek ki 1991-ben. A
1étesitéshez kapcsolddd organizacids terv jelen tervezési fazisban nem ismert. A fejezetben
bemutatasra keriild szamitasok a mérnoki, ill. a vizépitési gyakorlatban alkalmazott
munkafolyamatok alapjan becslik a varhat6 kibocsatasokat. A szamitasok nagysagrendileg a varhat6
hatasokat jol kozelithetik. Amennyiben az eldzetes becsléshez képest a tényleges munkafolyamatok
jelentdsen eltérnek javasoljuk, hogy a kiviteli tervek kornyezetvédelmi fejezetében keriiljenek
pontositasra a szamitasok.

6.2.1.1.2. Hatasteriilet meghatarozasara vonatkozo eldirasok

A hatasteriilet meghatarozasanal a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet eldirdsait alkalmaztuk.

»12a. helyhez kotott diffuz forras hatastertilete: a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhatd azon
legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban
jellemzd tizemallapot mellett kibocsatott — miiszaki becsléssel meghatarozhato — 1€gszennyezd anyag
terjedése kovetkeztében a légszennyez6 diffuz forrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori
meteorologiai jellemzOk mellett, a flistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott
varhato talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMig esetében 24 oras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PMio esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb;”
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A legkedvezdtlenebb meteoroldgiai feltételekre (szélcsend, inverzid) vonatkoztatva mutatjuk be a

szennyezbanyagok eloszlasat a munkateriiletek kdrnyezetében.

6.2.1.1.3. Kibocsatasok definialasa, szamszerusitése

A levegoétisztasag-védelmi modellezés megkezdése elott a tervezett beavatkozasok a kibocsatasokat
az alabbiak szerint csoportosithatjuk:

Munkagépek kibocsatasa

- Foldmunka és egyéb munkagépek kipufogogazainak emisszidja

Légszennyezd anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-
oxidok (NOx), szall6 por (PM1o)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhato kiporzas

Légszennyez0 anyagok: szalld por (PMaio), 6sszes lebegd por (TSPM)

A munkagépek fajlagos kibocsatasai (g/h) a nevezett rendelet alapadatai és a tervezett munkagépek

becsiilt teljesitménye alapjan a kdvetkezd tablazatban lathatok.

Munkagép Munk’a gépek Teljesitmény Faj lagos: lég SZENNYezO anyag tizemidd
. szama kibocsatas (g/h)

megnevezése (db) (kWh) co HC NOy | PMuw (h)
Forgdrakodd 1 125 625 | 23,75 | 50,0 1,88 2
Arokasé 1 75 375 | 14,25 | 30,0 | 1,13 4
Csofektetd gép 1 65 325 | 1235] 26,0 | 0,98 4
Tomorité gép (gumikerekes) 1 130 455 | 24,70 | 520 | 1,95 4

Tehergépkocsi 1 295 1033 | 56,05 | 118,0 | 4,43 0,1

Kiporzas
A megmozgatott becsiilt foldmennyiség: ~2500 m®,

46. tablazat Munkagépek, teljesitmény és lizemora

Cco HC

NOx

PMio

Munkagépek

0,173 0,008

0,016

0,001

47. tablazat Emisszio meghatarozasa (g/s)

Fajlagos porkibocsatés: 0,25 g/m?

80 munkaora esetén a poremisszio: 0,0022 g/s.

A kibocsatott por 60%-a varhatoan a szallo por (<50 pm).

A frakcidk szerinti megoszlas alapjan a varhaté emisszios értékek:

PMao:
TSPM:

0,00130 g/s

0,00217 g/s
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6.2.1.1.4. Hatasteriilet meghatarozasa

Az AERMOD modell sajatossaga, hogy a feliileti forras nagysaga és a fajlagos emisszios értékek
alapjan képes automatikusan meghatarozni a modell input adatait.

Modell input adatok:

CO esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 0,000173 g/s/m?

HC esetén: AERMOD altal szamolt emission rate: 0,000008 g/s/m?

NOX esetén: AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 0,000016 g/s/m?

PM1o esetén (kipufogogaz): AERMOD 4altal szamolt emission rate: 0,0000006 g/s/m?
PMyo esetén (kiporzas): AERMOD 4ltal szamolt emission rate: 0,0000013 g/s/m?
TSPM esetén AERMOD Altal szamolt emission rate: 0,0000022 g/s/m?

A kovetkez6 tdblazatokban lathatok az AERMOD szoftverrel szamolt maximalis 1égszennyez6 anyag
koncentraciok a munkateriiletek kornyezetében. A tablazatban feltiintetésre kertil az ,,A” és a ,,B”
feltétel is, amennyiben az adott feltétel értelmezhetd volt, vagyis a légszennyezd anyag
koncentracidja meghaladta a szamitott A vagy B feltétel kritériumat, a hatastavolsag nagysagat
térképi leolvasas utjan hataroztuk meg.

Hatastavolsagnak a munkateriiletekt6l mért legnagyobb tavolsagot vettiik.
A modellben az egyes munkateriileteken végzett munkakat egyidejiileg vettiik.

A szakért6i gyakorlat alapjan a hatasteriiletet a legtobb esetben a munkagépek nitrogén-oxid
emisszioja hatdrozza meg, ezért a szamitasaink nitrogén-oxidra végeztiik el.

Munkagépek
Terjedési paraméterek CoO HC | NOyx | PMyo
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio rdvid atlagolasi idétartamra (1 h) — Co (ug/m®) | 16,0 | 35,5 | 74,6 -
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) - - - 0,55
Hatarértékek (ug/m?®) 10000 | 500 | 200 | 50
Hattér (ug/m®) 382 50 | 18,7 | 18,0
"C" feltétel (mg/m®) 128 | 284 | 59,7 | 0,44
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 29 29 29 29
"A" feltétel (mg/m®) 1000 | 50 | 20 5
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 11120 -
"B" feltétel (mg/m°®) 1924 1 99,0 | 363 | 64
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - - 63,0 -

48. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — munkagépek

A szén-monoxid (CO), az el nem égett szénhidrogén (paraffin szénhidrogének - HC) és a szallo por
(PM1o) esetében a maximalis 1égszennyezé anyag koncentracio az ,,A” és ,,B” feltétel esetén nem éri
el a306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatdrozott hatastavolsdghoz tartozé koncentraciokat.
Ezen szennyez6 anyagok tekintetében a hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg, ami 29 m.

A nitrogén-oxid (NOx) esetében az ,,A” és ,,B” feltétel is értelmezhetd. A hatasteriiletet az ,,A” feltétel
hatarozza meg, vagyis 212 m.

A lakott ingatlanoknal (>2500 m) hatarértéket meghalado koncentracio nem jelenik meg.
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A hatasteriileten beliil a 1égszennyezd anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket.

Irany CO HC | NOx | PMyg
Eszak (mez6égazdasagi teriilet) 28 28 | 112 | 28
Kelet (mezégazdasagi teriilet) 29 29 | 110 | 29
Dél (mezdgazdasagi teriilet) 26 26 | 96 26
Nyugat (mez8gazdasagi teriilet) | 27 27 | 159 | 27

49. tablazat Hatastavolsagok égtajanként — munkagépek (m)
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20. abra El nem égett szénhidrogének (HC) koncentracio eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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21. abra Nitrogén-oxid koncentracié eloszlas a munkateriiletek koriil (1 h)
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22. abra Szall6 por (PMio) eloszlasa a munkateriilet koriil (24 h)
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Kiporzas

Terjedési paraméterek PMy | TSPM
Fiistfaklya tengelye alatti koncentracio6 rdvid atlagolési idétartamra (1 h) — Cg (ug/m°) - 16,00
Fiistfaklya tengelye alatti koncentraci6 24h — Cg (ug/m®) 1,79 -
Hatarértékek (ug/m°®) 50 200
Hattér (ug/m®) 18,0 | 32,0
"C" feltétel (mg/m°) 14 12,8
"C" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) 19 19
"A" feltétel (mg/m°) 5,0 20,0
"A" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -
"B" feltétel (mg/m®) 6,4 33,6
"B" feltételhez tartozo hatastavolsag (m) - -

50. tablazat Jogszabalyi feltételek, maximalis kibocsatas és hatastavolsagok — kiporzas

A kiporzasbol ered6 dsszes lebegd por és szallo por koncentracio nem haladja meg a 306/2010. (XII.
23.) Korm. rendeletben meghatarozott ,,A” és ,,B” feltételhez tartoz6 koncentraciokat.

A légszennyezd anyagok esetében a hatastavolsagot a ,,C” feltétel hatarozza meg: 19 m.
A lakott ingatlanoknal hatarértéket meghalad6 koncentracié nem jelenik meg.

A hatasteriileten beliil a l1égszennyezd anyag koncentracidja nem éri el az egészségligyi szempontbodl
kedvezotlennek tekinthetd hatarértéket. A kovetkezd abrédkon lathatok a beruhdzasbdl szdrmazd
szennyez6 anyag eloszlasok a beruhdzas kornyezetében.

Irany PM1o | TSPM
Eszak (mezégazdasagi teriilet) 17 17
Kelet (mezégazdasagi teriilet) 19 19
Dél (mez8gazdasagi teriilet) 16 16
Nyugat (mez6gazdasagi teriilet) | 15 15

51. tablazat Hatastavolsagok égtajanként — munkagépek (m)

A kovetkezd abrakon lathatok a kiporzasbol szarmazd szennyezd anyag eloszlasok a beruhdzas
kornyezetében.
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24. abra TSPM koncentraci6 eloszlasa a munkateriiletek koriil (1 h)

6.2.1.1.5. A létesités soran a kozuti forgalomnovekedés varhato hatasai

Az alapanyagok, épitdanyagok, munkagépek szallitdsa levegdterheléssel jar. Mivel szallitas csak a
nappali id6szakban, 6-22 6ra kdzott torténik, ezért a kornyezo kdzutakon a szallitasi tevékenység csak
a nappali id6szakban mddositja a kozutak légszennyezettségét és ezaltal az ut menti levegdterhelést.
Az alapallapot szamitast elvégezve gy, hogy a létesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljik az
érintett ut forgalmat, az alabbiakban ismertetett eredményeket kapjuk.

A beruhézas idején varhato napi kétiranyu jarmiiszam:

- 2 db tehergépkocsi
- 10 db személygépkocsi és kistehergépkocsi
Jarmiikateooria Napi forgalom Oras forgalom Forgalomszamlalas alapjan
& a Iétesités forgalmaval novelve | a létesités forgalmaval novelve a kozut oras forgalma
személygépkocsi 1038 59 58
tehergépjarmii 213 12 12
busz 19 1 1
52. tablazat Jarmtiforgalom (jelenleg és 1étesités idején)
Ut elhelyezkedése Jarmitipus CO CH NO; SO, PM1o
személygépkocsi 0,06664 0,01794 0,02753 0,00010 0,00112
Kiilteriileten busz 0,00098 0,00005 0,00033 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,01349 0,00095 0,00631 0,00015 0,00148
Ei 0,08111 0,01894 0,03417 0,00027 0,00264
személygépkocsi 0,12460 0,01937 0,01752 0,00009 0,00098
belteriileten busz 0,00143 0,00019 0,00029 0,00002 0,00005
tehergépjarmi 0,01766 0,00124 0,00544 0,00015 0,00149
Ei 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252
53. tablazat Ei — a vizsgalt utszakaszon athalado teljes légszennyez6 anyag kibocsatasa az i-edik szennyez6 anyag komponensbél
[ma/s m]

A jelenlegi és a létesitéskori 1égszennyez6 anyag emisszid kiilonbsége a 1étesités hatasait adja.
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Ut elhelyezkedése [efe) CH NO;, SO, PM1o
jelenleg 0,08034 0,01876 0,03385 0,00027 0,00262
ilteriileten 1étesités idején 0,08111 0,01894 0,03417 0,00027 0,00264
Novekmény - AE; 0,00077 0,00018 0,00032 | 0,000002 | 0,00002

%-os valtozas 0,96% 0,97% 0,96% 0,90% 0,94%
jelenleg 0,14368 0,02080 0,02325 0,00025 0,00252
belteriileten 1étesités idején 0,14506 0,02100 0,02347 0,00025 0,00255
Novekmény - AE; 0,00138 0,00020 0,00022 | 0,000002 | 0,00002

%-os valtozas 0,96% 0,96% 0,95% 0,89% 0,94%

54. tablazat A létesités idején a vizsgalt Gitszakaszon athalado teljes 1égszennyez6 anyag ndvekmény az i-edik szennyez6 anyag
komponensbdl [mg/s m] (AEi)

A létesités jarmiiforgalma atlagosan kiilteriileten €s belteriileten is 0,94%-0s légszennyezd anyag
kibocsatas novekedést okoz.

A tevékenység kozvetlen kozelében kialakuld maximalis 1égszennyezd anyag koncentracioja,
valamint annak meghatarozasa, hogy a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti hatarértékre milyen
tavolsagban csokken a légszennyez6 anyag koncentracidja.

Met 160iai Le o Maximalis Hatarértek Hatarértékig az alabbi LAY ,,B” ,,C”
v e koncentraci6 a ajer;): tavolsagban csokken | feltétel | feltétel | feltétel

alapo yag (ng/m3) (ng/m a koncentrici6 (m) (m) (m) (m)

CO 23,7 10000 - - - 2,4

CH 55 500 - - - 2,4

Atlagos NOx 10,0 200 - - - 2,4

8 SO2 0,1 250 - - - 2.4

:ié PM1o 0,8 50 - - - 2,4

8 CO 95,0 10000 - - - 2,4

Z CH 22,2 500 - - - 2,4

Kedvezbtlen NOXx 40,0 200 - 6,8 2,3 2,4

SO: 0,3 250 - - - 2,4

PM1o 3,1 50 - - - 2,4

CO 42,4 10000 - - - 2,1

CH 6,1 500 - - - 2,1

Atlagos NOXx 6,9 200 - - - 2,1

5 SO; 0,1 250 - - - 2,1

% PM1o 0,7 50 - - - 2,1

& CO 169,9 10000 - - - 2,1

2 CH 24,6 500 - - - 2,1

Kedvezdtlen NOXx 27,5 200 - 2,8 - 2,1

SO; 0,3 250 - - - 2,1

PM1o 3,0 50 - - - 2,1

55. tablazat A 306/2010. Korm. rendelet vonatkozo6 rendelkezéseit szerint specialis feltételekhez tartozé hatastavolsagok

Az 0t hatastavolsagat atlagos meteoroldgiai koriilmények kozott a ,,C” feltétel, kedvezdtlen allapot
esetén az ,,A” feltétel és a nitrogén-oxidok hatdrozzak meg.

Az Ut hatastavolsaga

kiilteriileten atlagos meteorologiai koriilmények mellett 24m
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett 6,8 m
belteriileten atlagos meteoroldgiai koriilmények mellett 2,1m
kedvez6tlen meteorologiai koriilmények mellett 2,8m

nincs ndvekmény

novekmény: 0,2 m

nincs névekmény
nincs ndvekmény

A megnovekedett forgalomnak human egészségligyi kockéazata nincs. A megndvekedett forgalom
hatésara az ut kozvetlen kornyezetében atlagos és kedvezdtlen meteorologiai koriilmények kozott
sem ¢éri el a légszennyezd anyagok maximalis koncentracioja az immisszios hatarértéket. Létesités
idején az ut hatdstdvolsiga nem novekszik a jelenlegihez képest. A varhato Iétesitéskori
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jarmuforgalom nem okoz levegdmindség romlast, a hatds csak iddszakos és csak a be- és
elszallitasanak idejére korlatozodik.

6.2.1.2. Zajvédelemi hatasok becslése

6.2.1.2.1. Epitési zaj

6.2.1.2.1.1. Hatarértékek bemutatdsa és a hatasteriilet hataranak definialasa

Epitési tevékenység csak nappali idészakban varhato.

Az ¢épitési kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékeit a zajtol védendo
teriileteken a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol sz616 27/2008. (XII. 3.)
KVVM-EiiM egyiittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési
szintre* (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sqr- Zajtol védends teriilet 1 hénap vagy |1 hénzrip.felett 1 évnél t5bb
szam kevesebb 1 évig
nappal | éjjel | nappal | éjjel | nappal | éjjel
06-22 |22-06| 0622 |22—-06| 0622 |22-06
ora ora | oOra | Ora | Ora | oOra
1. | Udiiléteriilet, kiilonleges teriiletek koziil az egészségiigyi teriilet| 60 45 55 40 50 35
Lakotertilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerii
2. | beépitésit), kiilonleges teriiletek koziil az oktatasi 1étesitmények | 65 50 60 45 55 40
teriiletei, a temetdk, a zoldteriilet
3. Lakotertilet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes teriilet 70 55 65 50 60 45
4, Gazdasagi teriilet 70 55 70 55 65 50

56. tablazat Zajterhelési hatarértékek

Zajterhelési hatarértékek a beruhdzas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési dvezetekben:

Vizgazdalkodasi teriiletek:

Msz-1 Gvezet - Tobbségében Szantd miivelésli mezdgazdasagi teriilet

hatarértéket nem hataroz meg

a

Mgy-1 ovezet - Tobbségében gyep, legeld miivelésii mezdgazdasagi teriilet

jogszabdly hatarértéket nem hatdroz meg

a jogszabaly hatarértéket nem hataroz meg

jogszabaly

a

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szo16 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
6. § (1) bekezdése szerint: ,,A létesitmény zajvédelmi szemponti hatésteriiletének (a kornyezeti

zajforras hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték,

b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez az
eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenlo a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
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d) zajtol nem védendo kornyezetben — gazdasagi teriiletek kivételével — egyenlo a zajforrasra
vonatkozo, iidiiloteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

¢) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendo részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-22:00)
45 dB.

Esetiinkben a rendelet 6§ d) pontjat vettiik a hatasteriilet hataranak, és a lakéteriiletet alapul
véve; tehat a hatasteriilet hatara: 55 dB.

6.2.1.2.1.2. A beruhazas kérnyezetében taldalhato ingatlanok

A zajvédelmi jogszabalyok alapjan a védendd teriiletek az aldbbiak:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ p pontja szerint védendd (védett) teriilet, a telepiilésrendezési
terv szerinti

pa) lakoé-, iidiil6-, vegyes teriilet,

pb) kiilonleges teriiletek koziil az oktatéasi 1étesitmények teriiletei, az egészségiigyi teriiletek
és temetOk teriiletei,

pc) zoldteriilet (kdzkert, kdzpark),
pd) gazdasagi teriiletnek az a része, amelyen zajtol védendd épiilet helyezkedik el;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 2§ q pontja szerint védendd (védett) épiilet, helyiség az alabbi
lehet:

ga) kortermek és betegszobak,

gb) tantermek ¢és eldadotermek oktatdsi intézményekben, foglalkoztatd termek és halo-
helyiségek bolesédékben, 6vodakban,

qc) lakoszobak lakdépiiletekben,

qd) lakészobdk szallodakban €s szallo jellegli épiiletekben,

qe) étkezdkonyha, étkezOhelyiség lakoépiiletekben,

qf) szallodak, szallo jellegl épiiletek, kozosségi lakdépiiletek kozos helyiségei,
qg) éttermek, eszpresszok,

gh) kereskedelmi, vendéglato épiilet eladoterei, illetve vendéglatd helyiségei, varotermek;
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25. abra Telepiilésrendezési terv — részlet - Hajdunanas

A legkozelebbi lakohéazak északi iranyban Hajdunanas kozigazgatasi tertiletén talalhatok.
Ovezeti besorolas: MSZ-1
Nem védendo.

Tavolsag: >350 m

ano

aii s SLniat s

26. abra Telepiilésrendezési terv — részlet- Tiszavasvari

A legkdzelebbi védendd lakohédzak északi iranyban Tiszavasvari kozigazgatasi teriiletén talalhatok.
Ovezeti besorolas: Lf (falusias lakodvezet)

Tavolsag: >2450 m
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A kovetkez0 tablazatban ismertetjlik a receptorpontok helyrajzi szamat, épitményjegyzek szerinti és
a Helyi Epitési Szabalyzat (HESZ) szerinti besorolasat.

Ingatlan helyrajzi Epitményjegyzék Telepilésrendezési
, o . terv szerinti Hatarérték | Megjegyzés
szam szerinti besorolas .
besorolas
Tiszavasvari 5517 1110 Egylakasos épiiletek Lf 60 védendd
Hajdunanas 0413/37 1110 Egylakasos épiiletek MSZ-1 - nem védendo
Hajdinanas 0472/9 1110 Egylakasos épiiletek MSZ-1 - nem védendo

/57. tablazat Legkozelebbi ingatlanok

6.2.1.2.1.3. Zajterhelés és hatasteriilet meghatarozadsa

Egy adott id6szakon beliil kiilonb6z6 zajesemények fordulhatnak eld, illetve egy folytonosan miik6do
zajforras altal kibocsatott hangteljesitmény is ingadozhat az idében. Az ilyen zajok egyetlen
mérdszammal torténd jellemzésére vezették be (lasd MSZ ISO 1996-1 magyar szabvany: ,,Akusztika.
A kornyezeti zaj leirasa és mérése.”) az un. egyenértékli hangnyomasszintet, ami a zaj erdsségén til
az expozicids id6t is figyelembe veszi. Két vagy tobb fliggetlen hangforras altal keltett hang eredd
hangnyomasszintjének kiszamitasat a kovetkezokben tabldzatos forméaban mutatjuk be.

o , Hangnyomésszint | Uzemids ti _
Zajforrasok Darabszam (Lw) dB (h/nappal) T() | Lami L aeq
Forgdrakodd 1 105,1 2 8 105,1 99,1
Arokéso 1 102,6 4 8 102,6 | 99,6
Csofektetd gép 1 100,5 4 8 100,5 97,5
Tomoritd gép (gumikerekes) 1 99,6 4 8 99,6 96,6
Tehergépkocsi 1 101,0 0,1 8 101,0 82,0
58. tablazat Zajforrasok, iizemidék
A megitélési 1d6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora.
Az egyenértékii zajszint nappal: 104,4 dB(A).
Elézetes hatasteriilet becslése az MSZ15036 szabvany alapjan:
St Lw Kir Ka Ky Ke Km Kn | Ke | Ke Lt

47,2 104,4 0 0 44,48 0,132 4,80 0 0 0 55,0
59. tablazat Hatasteriilet nappali id6szakban (Ltn = 60) (MSZ15036 szabvany alapjan)

A fenti adatokkal szamolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) d) pontjaban
foglaltakat, a Iétesités zajvédelmi szempontl hatasteriiletének hatara a munkateriilet mértani
kozéppontjatol szamitva nappal 47,2 m-re helyezkedik el.

A fenti szabvany altal végzett szamitas csak tajékoztato jellegli, mely tobb zajterjedést befolydsold
tényez6t nem vesz figyelembe. A szamitas csak a hatastavolsagok eldzetes becslésére szolgal, a
tényleges hatasteriilet, ill. hatastavolsag meghatarozasara a SoundPLAN szoftver alkalmasabb.

"oz

A kovetkezo dbrakon lathatok a hatasteriiletek €s a zajszintek a beruhézas kornyezetében.
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Elozetes vizsgalat

Tiv-10 vezeték és Tiv-12 vezeték
fektetése Hajdananas kiilteriiletén

Zajszintek - NAPPAL (06-22 h)

Létesités
Jelmagyarazat
Alaptérkép
[ ] Csillapitasi teriletek
[ fpaletek
Forrds: Terilet
Levels in dB(A)
<25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - S5
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
> 80
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27. abra Zajszintek a munkateriilet koriil
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28. abra Zajvédelmi hatasteriilet
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A kovetkezo tablazatban lathatok a védendd objektumoknal kialakuld zajszintek.

. P X Y . Hatarérték | Zajszint | Tullépés
Sorszam Helyrajzi szam (m) (m) Szint (dB) ({18) ( dBI;
1 Hajdunanas 0413/37 | 817920,52 | 286529,35 | Foldszint - 36,7 -
2 Hajdinanas 0472/9 | 816564,45 | 283574,48 | Foldszint - 19,6 -
3 Tiszavasvari 5517 817407,67 | 288941,7 | Foldszint 60 21,2 -

60. tablazat Zajszintek a védendd objektumoknal és a hatarérték-tullépés mértéke

Nappali id0szakban a tervezett iizemidok mellett a legkdzelebbi ingatlanoknal nem varhaté
hatarérték-tullépés.

Az adott beruhazas esetében beavatkozas, intézkedés nem sziikséges.

Meért legnagyobb hatastavolsdg a munkateriilet sz&létol:

Mezégazdasagi teriilet iranyaba (E): 48 m
Mezbgazdasagi teriilet iranyaba (D): 36 m
Mezbgazdasagi teriilet irdnyba (NY): 36m
Mez6gazdasagi teriilet irdnyaba (K): 39m

6.2.1.2.2. A létesités idején varhatd zajszint-emelkedés a beszallitasi utak mentén

Az alapanyagok, épitéanyagok, munkagépek szallitasa zajterheléssel jar. Mivel szallitas csak a
nappali idészakban, 6-22 6ra kozott torténik, ezért a kornyezo6 kozutakon a szallitasi tevékenység csak
a nappali idészakban moédositja a kozutak zajkibocsatasat és ezaltal az Gt menti zajterhelést. A
tovabbiak elsoként az alapallapot szamitast végezziik el, majd a szamitast elvégezziik ugy, hogy a
1étesités jarulékos jarmiiforgalmaval noveljiikk az érintett utak forgalmat, az alabbi fejezetben
ismertetett eredményeket kapjuk.

Az atlagos napi forgalom az aldbbi tdblazat szerint valtozik.

Jarmikategoria Varhaté | Novekmény
személy- és kisteher-gépkocsi 1031 10
sz616 autobusz 18 0
csuklds autdbusz 1 0
konnyi tehergépkocsi 53 2
sz616 nehéz tehergépkocsi 36 0
tehergépkocsi szerelvény 124 0
motorkerékpar és segédmotoros kerékpar 7 0

61. tablazat ANF (létesités forgalméaval novelt)

Két esetet vizsgalunk, vagyis a bel- és kiilteriileten kiilonb6z6 sebességgel mozgod jarmiveket,
figyelembe véve a beépitettséget (érdességet) €s az Utburkolati korrekcidkat is.

Kiilteriileti szakasz

Akusztikai . .
Jérmf,;]l(sazljt;gzll‘la Qnapkéz NapkOZben 06-18 dra Vmegengedett A Qnapkbz (sav) Vx-napkf)z VX—napkéz (valtozas)
l. 67,20 90 26,3 88,46 -0,02
I 1,62 70 24,9 41,32 68,38 -0,02
1. 13,82 70 24,9 68,38 -0,02

62. tablazat Jarmiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gszj,i Gtburkolat miatti korrekcio: 0,49; c értéke: 0,1; Pgstjii
értéke: 0,1
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Iddszak Akusztikai jarmiikategoria [Kig, st [Kolg,s.t.ji L Aeq(7,5)g5.4i
. 82,08 -17,49 64,58
napkozben Il 82,82 -32,56 50,26
1. 85,98 -23,24 62,74

63. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, 1 szamitasanak tablazatos megjelenitése

) Az egyes ut- &s iddszakaszokhoz tartoz6 Hatarérték (LTH) az Laws | Tallépés
Iddszak vonatkoztatdsi egyenértékii A hang- N
L megitélési szintre (dB)
nyomasszint (Laeqz5)gs.)
jelenleg 66,81 65,00 1,81
1étesités idején 66,86 65,00 1,86

64. tablazat Egyenértékii A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Belteriileti szakasz

AkUSZtikai napkoz Vx-napkoz
jarmiikategoria Napkézgelf 06-18 6ra Vimegengedstt A Quapéz (s Vxenapkoz (valmz.as)
l. 67,20 50 23,5 48,30 -0,02
1. 1,62 50 23,5 41,32 48,30 -0,02
1. 13,82 50 23,5 48,30 -0,02

65. tablazat Jarmiiforgalom és mértékado sebesség v, km/ora

Vonatkoztatasi tavolsag drer: 7,5 m; [K]gstji Utburkolat miatti korrekcio: 0,49; ¢ értéke: 0,1; Pgstjii
értéke: 0,1

Id6szak Akusztikai jarmiikategoria [Kig. s t.ii [Kolg, s tji L peq(7,5)g,5.ti0
l. 74,98 -14,87 60,12
napkdzben 1. 78,63 -31,05 47,58
1. 82,08 -21,73 60,35

66. tablazat LAeq(7,5)g, s, t, j, 1 szamitasanak tdblazatos megjelenitése

Az egyes ut- ¢és iddszakaszokhoz tartozd vonatkoztatdsi egyenértékli A-hangnyomadsszint a
vonatkoztatasi tavolsagban

Az egyes t- és idészakaszokhoz Hatarérték (LTH) az Tallépés
Id6szak tartoz6 vonatkoztatasi egyenértékil L avers megitélési szintre® (dB)
A hang-nyomésszint (Laeq7.5)gs.,) °
jelenleg 63,31 60,00 3,31
1étesités idején 63,36 60,00 3,36

67. tablazat Egyenértékli A-hangnyomasszint a vonatkoztatasi tavolsagban napszakonként

Lathato, hogy a 1étesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten és
belteriileten is 0,05 dB (<3 dB), vagyis a forgalombdl szarmazé zaj novekménnyel nem kell szamolni.
Az 0t zajterhelésére vonatkozo hatarérték-tallépések jelenleg is megfigyelhetok.

A létesitéshez kapcsolodo forgalomvaltozas miatt a megkozelitési it mentén minimalis zajszint
emelkedés varhato. A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol szolo 284/2007.
(X. 29.) Korm. rendelet 7§-a kimondja, hogy 1j tevékenység telepitéséhez és megvaldsitasahoz
sziikséges szallitasi tevékenység hatasteriilete az a szallitasi utvonalakkal szomszédos, zajtol
védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB mértékii jarulékos
zajterhelés-valtozast okoz. A szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés nem éri el a 3 dB-es
hatart, vagyis az additiv forgalombol szarmaz6 zajnévekmény nem jelentds, hatasteriilet
kijelolésére nincs sziikség.
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6.2.1.3. Rezgésvédelem

A kivitelezés idején rezgésvédelmi szempontbol a beruhdzas hatésait szamszertsitjiik.

A kivitelezés idészakéaban rezgésterhelés kialakulasa varhato az aldbbi tevékenységek kapcsan:
- tereprendezés, teriiletelokészités,
- magasépités,

- szaéllitasi tevékenység az €rintett titszakaszokon.

A rezgés hatasa, terjedési tdvolsaga, az alabbiaktol fligg:
T. épitési teriilet — védendd 1étesitmény kozotti tdvolsag,
U. talaj fajtaja (laza, sziklas), szerkezete, viztartalma, hodmérséklete (fagyos),

V. talaj dinamikai jellemzdi (nyirasi modulus, hullamterjedési sebesség, csillapitasi tényezo,
stirliség, Poisson tényezd, sajatfrekvencia),

=

. hullamterjedési formak a talajban, testhullamok (nyiras, nyomas), feliileti hulldmok

X

talajban levd ¢épitmények (c6lop, injektalds), talajban levd csdvek, csatornak, régi
¢épiiletdarabok,

Y. terjedési Giton levd fadllomény (gyokérzet)

Z. védendd épiilet alapozasi, atviteli tulajdonsagai.

AA. kozlekedd utakon megjelend tobbletforgalom kapcsén:

BB. utvonal vezetés (emelkedd, lejtd, kanyar stb.)

CC. utburkolat fajtdja, kialakitédsa, allapota,

DD. ut al- és felépitmény szerkezete (rétegek szama, vastagsaga, tipusa),

EE.ut al- és felépitmény dinamikai jellemzd6i (nyirasi modulus, csillapitasi tényezd, slrliség,
Poisson tényezd, sajat frekvencia, hullamterjedési sebesség),

A kivitelezési teriiletek kozvetlen kornyezetében elhelyezkedd ingatlanok tényleges terhelése
jelenleg alacsony.

Szakirodalmi adatok alapjan az 4ltaldnosan jellemz6 foldmunkak esetén a rezgésterhelés hatastertiilete
— ahol a végzett tevékenység mérhetd rezgésterhelést okoz — a munkateriilettl atlagosan 20-30
meéterre, jelentdsebb rezgéshatéassal jarod tevékenység esetén maximalisan 100 méterre tehetd.

A 100 m-nél kozelebb elhelyezkedd helyszineken javasolhatdo az épiiletek szemrevételezéses
vizsgalata esetleges szerkezeti problémak felmérése, mely lehetdséget ad a komolyabb épiiletkarok
kialakulasara, illetve a kornyezeti rezgés hatarértékek esetleges tullépésére a nem elegendd mértékii
épliletalapozasra tekintettel.

A rezgések kiilonféle modon befolyasolhatjak az épiiletek allapotat:

- Epiiletszerkezeti karok: Id8vel a rezgések repedéseket okozhatnak a falakon, alapokon vagy
mas szerkezeti elemekben. Ez kiilondsen akkor jelentkezik, ha az épiilet mar régebbi vagy
kevésbé¢ stabil alapokra épiilt.

- Lakok komfortérzete: A rezgések zavardak lehetnek a lakok szdmara, csokkenthetik a
komfortérzetet, és akar egészségiigyi problémakat is okozhatnak, mint példaul alvaszavarok
vagy stressz.
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- Epiiletgépészeti rendszerek: A rezgések karosithatjak az épiiletgépészeti rendszereket is,
példaul a vizvezetékeket, fiitési rendszereket, ami hosszu tavon jelentds javitasi koltségeket
eredményezhet.

A valosagban a rezgések fazisokban, amplitidokban kiilonboznek, és csillapodnak a talajban valo
terjedés soran. Ezért a tényleges hatas inkabb statisztikai vagy csillapitott 6sszeadas alapjan torténik.

Atlagos alaprezgési sebesség egyes munkagépek esetén:
o Statikus hengerek (nem vibracios): 1-2 mm/s.
o Vibracios hengerek: normal iizemmodban: 10-25 mm/s.

o Kozepes dozer (pl. Caterpillar D6): alaprezgési sebessége jellemzéen 3—7 mm/s,
normal tizemi koriilmények kozott.

o Nagyobb forgorakodok: 2-5 mm/s
o Kisebb forgorakodok, arokaso, cséfektetd: 1-2 mm/s

Az épitési teriilet és az épiiletek atlagos tavolsaga >350 m.

A beruhazas a meglevo épiiletek rezgésterhelése szempontjabol azok tavolsagabol eredéen nem jelent
Iényeges valtozast. A lakohdzak ¢€s a tervezett 1étesitmények kozotti tavolsagok miatt megallapithato,
hogy a tervezett vizmitelepek hatasara a meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés novekedésre
szdmitani, feltételezhetden a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a
27/2008. (XII. 3.) KWM-EiiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?,
ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

A beruhazés tavolsaga a legkdzelebbi épiilettdl~350 méter, ezek alapjan meghatarozhatjuk a rezgési
sebességet és 0sszevethetjiik azt a megengedett hatarértékekkel.

Kiindulasi adatok:
Téavolsag az épiilettdl: 350 méter
Talaj tipusa: Homokos talaj, csillapitasi tényezd (o) = 0.1 m™

Az drankénti munkavégzés alapjan szamitsuk ki az egy oraban keletkezd 0sszes rezgési sebességet.

. Rezgesi se bess’e g becslése Osszesitett rezgési sebesség
Munkagép 350 méteres tavolsagban (Vmunkagép) (mm/s)
(mm/s)

Forgoérakodo 3,48E-15 6,97E-15

Arokdso 1,39E-15 5,57E-15

Csbfektetd 3,48E-15 1,39E-14

TOmOorité 1,74E-14 6,97E-14

Tehergépkocsi 3,15E-16 3,15E-17

68. tablazat Rezgési sebesség meghatarozasa

Az Osszesitett rezgési sebesség az egyes jarmiitipusok hatdsainak négyzetes Osszeadasaval
becstilhetd:

— 2 2 2 2 2 _ .10-14
Ugsszesitett = \/171 + U +U3” + 1% + Uy Vssszesitett = 7,16 - 10 mm/s
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A beruhazasi teriiletek mellett talalhatd épiiletekre hatd rezgések vizsgalata soran megallapitottuk,
hogy egy oras idoszakban a tervezett iizemidék mellett a becsiilt rezgési sebesség <0,1 mm/s az
épuletek 350 méteres tavolsagaban. Ez az érték alacsonyabb a megengedett 15-20 mm/s
hatarértéknél, ami azt jelzi, hogy a gépek altal keltett rezgések valdsziniileg nem okoznak karokat az
épiiletekben.

A szamitasok figyelembe vettiik a talaj csillapitasi tényezdjét és a munkagépek altal generalt rezgési
amplitddot. A valos létesitési tevékenység hatdsait a rezgések idobeli eloszldsa és az épitkezés
dinamikaja modosithatja, mindezek alapjan a 1étesités soran sziikség lehet rezgésvédelmi mérésekre.

Javasoljuk a kivitelezést megeldzden, illetve a kivitelezés sordn az aldbbiak figyelembevételét:

A kockazatosnak tekintett terliletek kapcsan eldzetes szemrevételezéses ellendrzése javasolt az
éptiletek statikai allapotanak. Sziikség esetén az ellenérzés eredményérdl irdsos jegyzOkonyv
készithetd.

Lakossagi panasz esetén kornyezeti, illetve épiilet rezgés ellen6érzé mérés végrehajtasa sziikséges.

6.2.1.4. Foldtani kozeg és talajvédelem

Varhato hatasok

A munkavégzés sordn kiilonods figyelmet kell forditani a munkateriilet rendezettségi allapotanak
fenntartadsara, a szennyezés elkeriilésére, €pitési tevékenység esetében a teriilet helyreallitdsara.
Ennek betartataséért az illetékes miiszaki vezetd a felelOs.

Az épitési munkadlatok sordn hasznalt munkagépek jelentds tomegliek, az épitésnél hasznalatos
lanctalpas vagy gumikerekes gépek rendszeres, huzamos idejii mozgdsa a teriileten talajok
tomorodését, a talajszerkezet megvaltozasat, ezzel a talaj hd- és vizgazdalkodasi tulajdonsdgainak
moédosulasat (romlasat) okozhatja.

F6ldmunkak sordan a nehezebb gépek munkateriileten torténd mozgéasa kovetkeztében a talaj
tomorodik, aminek kovetkezményeként negativ hatdsok léphetnek fel, pl. csokken a talaj
pérustérfogata, kevesebb levegd jut be a talajszemcsék kozé, ezaltal romlik a leveg6haztartas, igy
megvaltozik a talaj héhaztartdsa (nehezebben melegszik fel, lassabban hiil le).

A helyszinen veszélyes anyagokbdl szarmazd szennyezés nem valdszinli, tekintettel a mai
alkalmazott technologidkra. A munkagépek rendszeres karbantartdsaval €s forgalmi engedélyével a
kornyezetvédelmi megfeleldség biztositott. A munkagépek esetleges szervizelése a munkateriileten
nem torténik, a kornyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleld telephelyen torténhet.

A jarmiivek lizemanyaggal valo feltoltése lizemanyagtdltd alloméson, a munkagépek lizemanyaggal
valo feltoltése pedig a kivitelez6 kijel6lt telephelyén torténik a felszini viztest érzékenysége miatt.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy asvanyolaj keriilhet, mely az ott dolgozd erd- és
munkagépek, valamint szallitojdrmiivek hibas hidraulikus munkahengereibdl, €s tomitéshibaibol
szarmazhat. Ennek el6fordulasa csak kis volumeni lehet. Ebben az esetben azonnali karelharitassal
meg kell akadalyozni a terjedést.

A talaj tekintetében normal 1étesitési lizemben relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok
kitilepedését kell megemliteni. Tekintve a kordbbi ,,Levegbtisztasag-védelmi” fejezetben bemutatott
hatésokat, a kililepedésbdl eredd terhelés csekély. A haszndlni tervezett munkagépek altal kibocsatott
szennyezd anyag ¢és annak kitileped hanyadanak negativ hatasa eleny€szd. A kibocsatott szervetlen
szennyezok (NOx, CO, SOz stb.) nem jelennek meg olyan koncentracioban a levegdben, hogy ott
karos folyamatokat inditsanak el.
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Kornvezetterhelések csokkentésére, megelozésére tett intézkedések bemutatasa

Havéria esetén sziikséges teenddk

1) A szétfolyast meg kell gatolni karelharitasi homokbol késziilt védoétoltéssel. Lehetdleg
azonnal, de minél hamarabb meg kell akadalyozni, hogy a talajra kifolyt, kérnyezetet
szennyezO anyag a foldbe, esetleg €lovizfolyasba keriiljon. Amennyiben a kifolyt anyag
szilard burkolatra folyt, ugy annak eltavolitdsarol nedvszivd anyaggal (homok, fold)
gondoskodni kell. A szennyezett anyagot megfeleld, biztonsagos tarold edényekbe kell
szedni, ideiglenesen tarolni addig, amig az a megsemmisitd helyre nem kertil beszallitasra.
Amennyiben a kornyezetet szennyezO anyag burkolatlan feliiletre folyt ki, akkor azt
azonnal nedvszivo anyaggal (pl. homok) felitatva, veszélyes hulladékként kezelve
sziikséges eltavolitani gy, hogy a talajbdl kimetszenek egy akkora darabot, melynek
peremteriilete szemrevételezéses vizsgalat alapjan mar nem szennyezddott. A talajt
megfeleléen biztonsagos edényben sziikséges tarolni addig, amig az a megsemmisitd
telephelyre nem keriil beszallitasra. A kiemelt foldet szennyezddésmentes folddel
sziikséges potolni.

2) Az esetleges szor6do, illetve folyékony anyagok talajra-talajba keriilésének
megakadalyozésara az érintett teriiletet lokalizalni sziikséges.

A foldtani kozeg ¢€s a talaj védelmével kapcsolatos feladatok

- A felvonulast, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintden
végezzEk Ugy, hogy a természeti kornyezetet csak a sziikséges mértékben vegyiik igénybe.

- A f6ld felszinén vagy a foldben olyan tevékenységek folytathatok, ott csak olyan anyagok
helyezhetdk el, amelyek a f6ld mennyiségét, mindségét €s folyamatait, a kornyezeti elemeket
nem szennyezik, nem karositjak.

- Az épitési munkék, valamint a mindennapi tevékenység sordn 6vni kell a term6foldet a fizikai
rongalastol, karos szennyezéstdl, hulladékoktol, illetve a veszélyes hulladéktol.

- Folyamatosan gondoskodni sziikséges a teriilet tisztantartdsarol, sziikség esetén takaritasarol.

- A beruhdzasi teriiletek kornyezetében zoldfeliiletek, parkok, erddk taldlhatok, a beruhazas
idején kismértékben azok igénybevételére is sor keriilhet (felvezetd Ut, munkagépek
mozgasa), a tevékenyég soran minimalizalni kell a szomszédos teriiletek igénybevételét.

- A szomszédos teriileteken folytatott tevékenységet a lehetd legkisebb mértékben lehet csak
zavarni.

- A beruhdzassal érintett foldrészleteken a beavatkozds utdn az eredeti termdképesség
visszadllitasa a cél, ezért a korabban esetlegesen mentett humuszréteget vissza kell teriteni.

- A kivitelezés helyszinén mobil WC-k alkalmazéaséaval elvezetendd6 kommunalis szennyviz
nem keletkezik.

- A felvonulést, taroloteriiletek, konténerek, hulladékgytijtok kijelolését koriiltekintéen kell
végezni a kornyezeti terhelések minimalizalasa érdekében.

- A létesitmények épitése — még ha rovidebb ideig is — jelentds mértékben megterhelhetik a
kornyezetet. Ezért a kivitelezés soran érdemes helytakarékossagra torekedni és célszerti végig
gondolni az ¢épités soran alkalmazandd kornyezetkiméld épitéstechnikai folyamatokat,
eljarasokat.

- A helyigény csokkentése egyszerre gazdasdgossagi és kornyezeti fenntarthatosagi érdek.

- Az ideiglenes teriiletfoglalds €s anyagszallitasi utvonal pontos tervezése segit az €pitési
munkdk (a munkagépek ¢és kozlekedési eszk6zok megnovekedett szdma) okozta
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kornyezetterhelés (zaj, por, pollen, elhagyott hulladék stb.) leheté legteljesebb
megel6zésében. Fontos az igénybevett munkateriilet korlatozasa és sziikséges az igénybe vett
munkateriilet megfeleld helyreallitasa.

- Az ¢épitési terlileten csak a minimalisan sziikséges mértékben tarolnak alapanyagot (csak az
épitési iitemezésnek megfeleld0 mennyiségben), azonban a humuszmentés folyamatos
biztositasa érdekében folddeponiat kell kialakitani.

- A felvonulasi teriiletek nagysagat minimalizalni kell, igy a teriileten egy viszonylag kis
terilileti épitési teriiletet alakitunk ki.

6.2.1.5. Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése a 1étesités idején

6.2.1.5.1. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

Az épitési munkdk soran a felszini viz veszélyeztetése nem all fenn.

A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatds semleges.

6.2.1.5.2. Felszin alatti vizekre kifejtett hatasok vizsgalata

Lehetséges vizhasznalatok

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoloddan varhatod
vizfelhasznalas.

A tevékenység soran a vallalkozo palackozott vizet és mobil WC-t biztosit a teriileten.

A WC-hasznalat soran keletkez6 szennyvizet annak szallitdsara jogosult vallalkoz6 szallitja el.

Felszin alatti vizet érd hatasok

Az épités semmilyen hatassal nincs a felszin alatti vizekre.
A vezetékfektetés mélysége 1,1 m, a teriileten az atlagos vizszint 4,3 m koriili.
Technologiai szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket a szigetelt, zart, szivargdsmentes tartalyban gytijtik. Az igy
Osszegyljtott vizek sem a talajt, sem a felszini- és a felszin alatti vizeket nem érinti.

A keletkez6 hulladékok nem szennyezik a kdrnyezetet.

A létesités nem jelenthet veszElyt a felszin alatti vizkészletekre, vizbazisra, a felszini vizek mindsége
védelmének szabalyairdl szolo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, a felszin alatti vizek
védelmérdl sz616 219/2004. (VIL.21.) Korm. rendeletben foglalt kovetelmények betartasa kotelezo.

A kivitelezés idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirasait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények lizembe helyezésénél és ilizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz,
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizaré modon gy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.
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A létesitési tevékenység soran alapvetd kovetelmény, hogy a szennyezd anyag ne jusson a
munkateriilet talajara. A kdrnyezet terhelése elkeriilhetd, ha az tervezett tevékenység elott figyelembe
vessziik az teriilet talajviszonyait, €s a vizfoldtani adottsagokat.

A beavatkozasok soran a felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd
legnagyobb koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerii munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

A tervezett vezeték létesitése soran keletkezd foldmunkdk — kiilondsen a nyitott munkaarkok,
deponalt foldhalmok, ideiglenes szallitoutak és szerelési teriiletek — befolyasoljak a természetes
felszini vizlefolyési viszonyokat, ezért a csapadékviz megfeleld elvezetése kiemelt szempont.

A kivitelezés ideje alatt a munkateriilet lejtésviszonyaihoz igazodé ideiglenes vizelvezetd arkokat
javasolt kialakitani, amelyek célja a csapadékbdl szarmazo elontés megakadalyozasa. A vizlevezetés
nyilt rendszerben, természetes elfolyassal torténjen a meglévo mezdgazdasagi arkok iranyaba.

Az arkokbdl elvezetett csapadékvizek befogaddba torténd vezetése csak olyan esetben torténik, ha az
a természetes lefolyasnak megfeleld iranyban, kornyezeti kockéazat nélkiil biztosithatd. A kivitelezd
koteles gondoskodni arrdl, hogy a munkateriileten beliil vizvisszatartas vagy szennyezett csapadékviz
lefolyés ne torténjen, kiillondsen nem védett természeti teriiletek iranyaba.

Javaslatok

A felszin alatti viztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehetd legnagyobb
koriiltekintéssel kell elvégezni.

A megfeleld miiszaki allapotu, karbantartott munkagépek és a szakszerti munkavégzés nem okozhatja
a felszin alatti viztestek szennyezését.

Abban az esetben, ha az altalaj kitermelés sordn olajszennyezés keriilne kozvetleniil a kitermelés
soran kialakitott munkagddorbe, ahol a talajvizet szennyezés érné, a karelharitast azonnal meg kell
kezdeni.

A talajvizre keriil6 olajat felitatdo paplanokkal azonnal el kell tavolitani.

Normal tizemi koriilmények kozott a 1étesités soran a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek.

6.2.2. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint az iizemelés idején

6.2.2.1. Levegbtisztasag-védelemmel sszefliggd hatasok becslese oo
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § szerint tilos a légszennyezés, a diffiz forras
kornyezetvédelmi kovetelményeknek nem megfeleld mukodtetése miatt fellépd levegdterhelés,
valamint a leveg6 lakossagot zavaroé blizzel valo terhelése, tovabba a levegd olyan mértéki terhelése,
amely légszennyezettséget okoz.

A rendelet 5. § (1-2) bekezdése értelmében l1égszennyezd forrds 1étesitésekor és miikddése soran
levegdvédelmi kovetelmények megallapitasa és alkalmazasa sziikséges, valamint a levegdvédelmi
kovetelmények teljesiilését a 1égszennyezd forrds lizemelése soran a hatésteriileten biztositani kell.

A rendelet 22. § szerint a teriileti kornyezetvédelmi hatosag a hataskorébe tartozo 1égszennyezo forras
1étesitése és miikodésének megkezdése esetén a levegdvédelmi kovetelményeket levegltisztasag-
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védelmi engedélyben irja eld. A teriileti kornyezetvédelmi hatdésag a levegOtisztasag-védelmi
eléirasokat kornyezeti hatdsvizsgdlati eljaras hatalya ald tartozé 1égszennyezd forrds esetén az
engedélyezési eljarasaban allapitja meg.

Az lizemelés soran nem varhat6 karos 1égszennyezés.
A szénhidrogén szallitd vezetékek lizemelésébol 1égszennyezd anyag kibocsatds nem varhato.

A fejlesztés eredményeként allaspontunk szerint nem varhatd forgalomnodvekedés, ezért a jelenlegi
légszennyez0 anyag kibocsatas nem valtozik, a jelenlegi immisszios allapot nem romlik.

A karbantartéasi feladatok csak kis teriiletre terjednek ki és rovid ideig tartanak, ezért azok hatdsa
elhanyagolhato.

6.2.2.2. Zajvédelemi hatasok vizsgalata

A vezeték onmagéban altaldban nem general zajt, azonban a kisérd létesitmények és lizemeltetési
miiveletek igen. Ezek lehetnek kompresszorallomasok (gazhalozatban), nyomas kiegyenlitd
egységek, szivattytdllomasok, metanoladagolo és egy kis gazszaritdo egység, azonban ezek a mar
meglévo gaziizemben (Y: 815 889, X: 281 264) kertiltek kialakitasra.

A vezetékek lizemelése tekintetében additiv zajhatasra [ényegében nem kell szamitani.
A telepitési hely zajvédelmi szempontbdl nem védendd dvezet.

A hatas egyértelmiien semleges.

6.2.2.3. Rezgésvédelem

A vezeték lizemelésébdl eredéen rezgésterhelés nem éri a kornyezetet.
Jelenlegi beruhédzas, mint jelentds rezgésforras nem értelmezhetd.

A tervezett 1étesitmény megépitése a meglevd épiiletek rezgésterhelése szempontjabol nem jelent
lényeges valtozast. A lakohazak és a tervezett 1étesitmények kozotti tavolsagok (>350 m) miatt
megallapithatd, hogy a tervezett Iétesitmény hatdsara a meglévo épiiletekben nem kell rezgésterhelés
novekedésre szadmitani, feltételezhetden a rezgés sulyozott egyenértékii gyorsuldsa tovabbra sem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EiM egyiittes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am
=10 mm/s?, ill. a maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

6.2.2.4. Talaj-, ill. foldtani k6zegvédelemi hatasok vizsgalata

Az lizemelés talajvédelmi szempontbdl hatast nem valt ki.

A létesitmények lizemeltetése soran kizarolag havaria esetében 1éphet fel talaj- és talajviz szennyezés
az karbantartast végzo gépek vagy a toltésen halado jarmiivek esetleges meghibasodasa, borulasa
esetén fordulhat el, amikor lizemanyag, kendanyag folyhat el. Ennek kéros hatasai felitaté anyag
alkalmazasaval minimalisra mérsékelhetd.

A hatas semleges.

A tovabbiakban is ,,gondos gazda” szemléletével végzett karbantartasi munkalatok nem okozhatnak
szennyezést, illetve nem eredményezhetik a foldtani kozeg karosodasat.
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6.2.2.5. Vizvédelemmel 0sszefiiggd hatasok becslése

A tervezett tevékenységhez kozvetlen vizhasznalat nem kapcsolodik.

6.2.2.5.1. Felszin alatti viztestet érd esetleges terhelések vizsgalata

A tevékenységet a kornyezet szennyezését és karositasat kizdré modon gy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

A tervezett 1étesitmény, illetve tevékenység nem jelenthet veszélyt a felszin alatti vizkészletekre,
vizbazisra, a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol sz6lo 220/ 2004. (VII. 21.) Korm.
rendeletben, a felszin alatti vizek védelmérdl szold 219/2004. (V11.21.) Korm. rendeletben foglalt
kovetelmények betartasa kotelezo.

Az iizemel¢s idején a felszin alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet eldirésait
maradéktalanul be kell tartani. A felszin alatti vizek jo6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében a
létesitmények lizembe helyezésénél és iizemeltetésénél ugy kell eljarni, hogy a felszin alatti viz,
foldtani kozeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EUM-FVM rendelet mellékleteiben
megallapitott (B) szennyezettségi hatarértékeket ne haladja meg.

A tevékenységet a kornyezet szennyezését €s karositasat kizaré modon ugy kell végezni, hogy a talaj,
illetve azon keresztiil a felszin alatti viz ne szennyezddjon.

Az lzemelés soran a felszin alatti viztesteket érd terhelések elsGsorban kozvetett modon, a
vezetékrendszer integritdsanak megbomldsa, illetve rendellenes iizemallapot (szivargds, cs6torés)
esetén jelentkezhetnek. A vezetékek a talajszint alatt, jellemzden 1,1 méteres mélységben keriilnek
lefektetésre, igy a felszin alatti vizre gyakorolt kdzvetlen hatds normal iizemelési koriilmények kozott
elhanyagolhato.

A projekt altal érintett teriileten a talajviz viszonylag sekély mélységben (3—4 méter kozott) talalhato,
¢s a kordbbi fejezetekben bemutatott vizfoldtani viszonyok alapjan érzékeny viztestként értékelhetd.
Ennek megfelelden a legfontosabb kornyezeti kockazat a szénhidrogén tartalmt termelvény, illetve
a metanol véletlenszerli kikeriilése a csdvezetékbdl. Ezen anyagok konnyen mobilizadlodnak,
oldddnak, és a talajon keresztiil viszonylag gyorsan elérhetik a talajviz szintjét.

A vezetékek kettos funkcioval lizemelnek: egyrészt szallitjak a nyers termelvényt (gaz, kondenzatum,
viz), masrészt metanolt adagolnak a rendszerbe, jégtelenitési és korroziovédelmi céllal. Mivel a
metanol vizoldékony, igy kiillondsen fontos a vezetékek tomitettségének és allapotanak rendszeres
ellendrzése. A projekt soran alkalmazott zart rendszerii technoldgia, valamint a metanol adagolas nem
a tertileten torténd végzése csokkenti a kockdzatot, azonban azt nem sziinteti meg teljesen.

A potencialis terhelések elkeriilése érdekében az iizemeltetési protokollban szerepel a rendszeres
nyomasprobak, szivargasvizsgalatok, valamint monitoring mintavételek végzése, kiilonos tekintettel
a metanol- és szénhidrogén-szennyez6 komponensek detektalasara. Az észlelt anomalidk esetén
azonnali intézkedési terv 1ép életbe, amelynek keretében megtorténik a karosodott vezetékszakasz
elzarasa és cseréje.

Az esetleges szivargas soran a talajon keresztiil torténd szennyezddés kockazatdnak mérséklése
céljabol javasolt a kornyezeti monitoringrendszer Kkiterjesztése, kiilonds tekintettel a talajviz
mindségének iddszakos vizsgalatara. A vezeték nyomvonal kozvetlen kozelében legalabb két
megfigyeld kut telepitése ajanlott, amelyek lehetove teszik a felszin alatti viz korai szennyezésének
észlelését és a beavatkozasok hatékonysaganak nyomon kovetését.

Osszességében elmondhato, hogy a tervezett technoldgia mellett a felszin alatti viztestre gyakorolt
tényleges terhelés alacsony mértékli és lokalis jellegli. Ugyanakkor az érzékeny hidrogeologiai
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adottsagok miatt a megeldzo jellegli ellendrzes, a pontos lizemeltetési protokoll és a gyors reagalasi
képesség elengedhetetlen annak érdekében, hogy a kornyezeti kockdzat a minimalis szinten
maradjon.

A létesitmény lizemeltetése soran — mivel a vezeték fold alatt fut, burkolt vagy kiemelkedd feliileti
elem nem létesiil — nincs tartdsan keletkezd csapadékviz-0sszegyiilemlés, igy az elvezetés
természetes modon, beszivargassal vagy felszini elfolyéassal torténik. A korabbi vizlefolyasi
viszonyok a kivitelezés utani helyreéllitassal visszadllnak.

6.2.2.5.2. Felszini vizekre kifejtett hatdsok vizsgalata

A létesitmények megépiilését kovetden a felszini viztestre kifejtett hatas semleges, a felszini viz
veszélyeztetése nem all fenn.

6.2.2.5.3. VKI 4. cikk (7) bekezdés szerinti vizsgalat szlikségessége

Vizgyiijté-gazdalkodasi Terv — 2021. 7-2 melléklet: Utmutaté a VKI 4.7 cikk az aldbbiakat mondja

ki:
»A VKI szerinti vizsgalatot, az un. VKI-elemzést az SKV, a KHV, vagy mas hatosagi,
szakhatosagi eljarasban - a KHV rendelet 2/A. § alapjan — a kornyezeti hatdsok jelentdségét
vizsgald egyszerisitett eljaras keretében kell elvégezni. Ha a terv, fejlesztés, tevékenység nem
jelentds hatasu, akkor nem SKV, vagy KHV-kételes és nem tartozik a VKI 4. cikk (7)
bekezdése ala sem. Ezt azonban a VKI-elemzés elvégzésével a KHV rendelet 2/A. § alapjan
a vizjogi, vagy épitési, vagy mas engedélyezési eljaras keretében kell bizonyitani. Roviden,
tehat a VKI-elemzést minden vizet érint0 terv, beavatkozas esetében el kell végezni, de a VKI
4. cikk (7) bekezdés szerinti mentességi eljarast csak a jelentds hatdsu, kivételes esetekre kell
¢s lehet alkalmazni.”

A 4. cikk 7-es cikkely két féle tevékenységre vonatkozik:

1. A felszini viztest fizikai jellemzdiben (hidroldgiai, morfoldgiai jellemzok véltozasa), vagy egy
felszin alatti viztest vizszintjében bekdvetkezett valtozast okozo 1) beavatkozasokra
(tovabbiakban hidromorfoldgiai beavatkozasok).

2. Uj fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységekre, illetve fenntarthato fejlesztések koziil azok,
amelyek nem hidromorfoldgiai beavatkozasok (tovabbiakban fenntarthato fejlesztések):

- 1j vagy nagyobb kapacitasu szennyviztisztito-telepek,
- ipari szennyvizbevezetések,
- turisztikai létesitmények,

- veszélyes anyag bevezetések.

A tervezett beavatkozas sem a felszini, sem a felszin alatti viztest fizikai jellemzdiben
allapotaban nem okoz valtozasokat, igy a vizsgalat nem sziikséges.
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6.2.3. A bekovetkezo kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti elemek és
rendszerek szerint a felhagyas idején

A felhagyés soran varhato kornyezeti hatasok megegyeznek a létesités kornyezeti hatdsaival.

Levegovédelmi hatasok

A felszamolas soran valamennyi munkafazisban éri terhelés a létesitésnek leginkabb Kkitett
hatasvisel6t, a levegdt. A beavatkozasok egyrészrdl a forgalomnovekedés miatt terhelik a bontasi
hulladék-szallitasokkal érintett utvonalakat, masrészrdl a teriileten alkalmazott nehéz munkagépek
légszennyez0 anyag kibocsatdsabol adodoan, valamint a burkolatlan felvonulasi-szallitasi utak
porfelverddése kovetkeztében bekdvetkezd por emisszidval terheli a levegot.

A technoldgiai jellemzOknek megfeleléen a kivitelezés iddszakaban naponta atlagosan 4-5
tehergépkocsi fordulo jellemzi a szallitast, amely mennyiség nem tekinthetd jelentosnek az igénybe
vett utak forgalma szempontjabol.

A szallitasbol adodo, a lakoteriileteket érd tobbletterhelés ugyan kimutathat6 lesz, de szamottevd
levegdmindség romlds nem feltételezheto.

A szallitdst amennyire lehetséges a kozutak igénybevétele nélkiil kell bonyolitani, ennek érdekében
a teleptilések, telepiilésrészek elkeriilését is biztositd, foldutak hasznalata javasolhato.

A beavatkozasok soran jelentds 1égszennyezd anyag kibocsatdssal jar a munkateriileteken mozgd
munkagépek miikodése, a munkagépek kipufogogazuk szamottevd koncentracidoban tartalmaz
nitrogén-oxidokat, kén-dioxidot, szénmonoxidot, kormot ¢és szénhidrogéneket. A munkagépek
kibocsatasainak meg kell felelnie az Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/1628 rendeletébe
foglalt kovetelményeknek. E feltétel teljesiilése esetén jelentds hatas nem varhato.

A munkagépek lizemelésébdl eredd 1égszennyezés csak lokalis jellegii.
A varhat6 levegdvédelmi hatdsok megegyeznek a 1étesitésnél leirt hatasokkal.

A létesités hatastavolsdga a munkagépek légszennyezd anyag kibocsatasaibol kiindulva 112 m
(NOX).

A hatésteriileten beliil a 1égszennyezd anyag koncentracioja nem éri el az egészségiigyi szempontbol
kedvezdtlennek tekinthetd hatarértéket. A hatds idészakos és semlegesnek itélhetd.

Vizvédelem

A bontas soran meg kell akadalyozni, hogy viz- és talajszennyezés kovetkezzen be. Az esetlegesen
fellépd rendkiviili szennyezést azonnal el kell héritani, és a bekovetkezett kareseményt, valamint a
megtett intézkedésekrol tajékoztatni kell az illetékes viziigyi hatosagot.

A tevékenységhez kapcsolodoan csak a gépkezeldk szocidlis tevékenységéhez kapcsoloddan varhato
vizfelhasznalds. Amennyiben a technologia soran vizfelhasznalasra keriil sor, ugy az
alkalmazottaknak, alvallalkozoinknak kiemelt figyelmet kell forditania a viz kivételre és az
esetlegesen keletkezd technologiai szennyvizek megfeleld elvezetésére. A WC-hasznalat soran
keletkez6 szennyvizet annak szallitasara jogosult vallalkoz6 szallitja el.

A bontasi teriiletek kornyezetében tarolt hulladékokbol csurgalékvizre nem kell szamitani, a tarolt
hulladék jellegébdl kifolydlag. A tarolt épitési tormelékbdl szennyezdanyag kioldodas nem varhato,
a csapadéekviz szennyezddése kizarhato.
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A felszamolas varhato hatasai talajvédelmi szempontbol

A bontasi munkalatok sordn hasznalt munkagépek hasonléan a létesités soran hasznaltakhoz
talajtomorodést okozhatnak.

A felszamolas sordn a létesitéshez hasonléan a munkagépeket a helyszinen nem szervizelik, a
munkagépek tankoldsa nem torténhet a teriileten, igy elkertilhetdk az iizemanyag elfolyasok.

Havaria esetén sziikséges teendok a l1étesitési fazissal megegyezoek.

A felszamolas okozta zajterhelés

A bontasi kivitelezési tevékenységbdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei a zajtol védendo teriileteken
a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM
egylittes rendelet 2. szamu melléklete tartalmazza.

A varhaté hatdsok megegyeznek a létesitésnél leirtakkal az épitési fazishoz hasonlod kibocsatas
varhato.

A szamitott legnagyobb hatastavolsag a munkateriiletek sz¢1étél: 48 m

A hatasteriileten beliil lakdingatlanon nem taldlhatdak, a legkdzelebbi ingatlanok MSZ-1 besorolast
mezdgazdasagi teriileten helyezkednek el, mely nem védendd.

Az élovilagra Kifejtett hatasok a megsziintetés idején
Megegyezik a létesitésnél leirt hatasokkal.

6.3. Hulladékgazdalkodas

6.3.1. Telepités (,,létesités”) szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggé hatasok

A fejlesztési munkak soran tobblet foldanyag (humusz) keletkezik (HAK 170504), — ha az egyéb
hulladékot nem tartalmaz — a teriileten hasznositasra keriilhet. Javasolt a letermelt humuszt
ideiglenesen deponalni, majd a teriilet helyreallitasa soran a fiivesitéshez visszateriteni.

Az ¢épitési munkalatok soran kisebb cserjeirtasi munkalatok is torténhetnek, a cserjeirtdsok soran
keletkezd biologiailag lebomlo hulladékot (HAK 200201) engedéllyel rendelkezd hulladékhasznositd
vallalkozas a helyszinen hasznosithatja, vagy beszéllitasra keriilhet engedéllyel rendelkezd
telephelyre.

Ezen kiviil az épitési anyagok csomagolé anyagai (HAK 150101, 150102, 150106), a vagasbol
szarmazd cs6darabok ¢és idomok (HAK 170203), valamint festékek, feliiletkezelok gongyolegei
(HAK 080111*) teszik ki a keletkez6 hulladék fétomegét. Az épités soran képz6dé csomagolasi
hulladékokat, valamint a veszélyesnek mindsiild tovabbi hulladékokat (pl. festékes gongyoleg,
feliiletkezel6 anyagok maradvanyai stb.) a beruhazé szintén koteles atadni az arra feljogositott atvevo
szervnek.

Epités soran képz6dé hulladék elhelyezése kizarolag erre engedéllyel rendelkezd befogadé telepen
lehetséges.

Tovébbi veszélyes hulladék képzddésére az épités soran csak esetleges munkagép kisebb javitasi
munkai soran szdmithatunk. Az épitdé gépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlokendok eléforduldsa
IS lehetséges (HAK 150202*). A zart tartalyban gyiijtott, szénhidrogénnel szennyezett hulladékokat
(olajos rongyok, olajszlirdk, kendanyag flakonok, esetlegesen faradt olaj, hidraulika olaj,
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akkumulator), veszélyes hulladékokat a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet megfeleléen, ,,Sz”
kisérdjegy kitoltésével, engedélyes szakcégnek kell dtadni artalmatlanitas céljabol.

A munkateriileteken képz6dé veszélyes hulladékokat a képzddés helyén ideiglenesen is zart 120-200
l-es gyljtéedényekben elkiilonitetten tervezik gyijteni. GyUjtéedényzetet valamennyi
munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gyljtéedényzetet szilard burkolatu teriileten kell
elhelyezni.

A kivitelezés soran potencialisan képz0d6 hulladékok koziil a veszélyes hulladékok beszallitasarol a
kivitelez6 telephelyére a kivitelezonek gondoskodnia kell. A munkateriileten a hulladékgazdalkodasi
jogszabalyoknak megfeleléen maximum 0,5 évig tarolhatjak (iizemi gyiijt6hely esetén 1 évig), majd
sziikséges atadni engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy artalmatlanitonak azokat.

Az ¢épitési munkak soran keletkezd szilard kommunalis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szamabol becsiilhetd. A munka- és szallitojarmiivek szamabol becsiilhetéen a teriileten 10 ember
egyideji munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szildrd hulladék
mennyiségét napi 3 1/f6-vel szamolva, naponta kb. 30 I hulladék keletkezik. (Osszesen a 6 honapos
épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 20 m® hulladékot jelent.)

A szocidlis tevékenységbdl szdrmazo vegyes kommunalis hulladékot zarhatdo miianyag vagy fém
hulladékgyijté edényzetben (pl. 200 literes miianyag kuka) kell gytjteni.

A sajat dolgozok szocidlis igényeinek kielégitése érdekében a terepi munkavégzés ideje alatt mobil
illemhelyet bérelnek, melynek a rendszeres tiritésérol €s tisztitdsarol a bérbeadd gondoskodik.

Hulladékfajta HAK Mennyiscg Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, sziirdanyagok (ideértve a s .
kozelebbrdl meg nem hata%;oiott (olajszﬁr('iket), 150202* 10kg dtadds arra jogosult szervezetnek
torlokendok, védoruhazat
szerves olddszereket vagy mas veszélyes s .
anyagokat tartalmazé festéglz— és lakk-hul}lladék 080111* 10kg tadis arra jogosult szervezetnek
papir és karton csomagolési hulladék 150101 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
milanyag csomagolasi hulladék 150102 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
egyéb, kevert csomagolasi hulladék 150106 50 kg elszallitas hulladéklerakdba
A letermelésre keriild ndvényzetrdl,
5 m? hulladékrol vallalkozonak kell
biologiailag lebomlé hulladékok 200201 f2 & o gondoskodnia a vonatkozo
a és cserjeirtas b . .
eléirasoknak, jogszabalyoknak
megfelelden.
milanyag 170203 100 kg atadas arra jogosult szervezetnek
fold és kovek, amelggié(lulonboznek al70s 170504 500 m3 ujrahasznositas a helyszinen
cgyeb telepiilési hulladek, idecrtve a vegyes | 55030, 20 m? elszallitas hulladéklerakoba
telepiilési hulladékot is

69. tablazat Becsiilt hulladékok mennyisége
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Alkalmazandd kivitelezési technoldgidkbol szarmazd kornyezetterhelések kockazata

Kockazatos miiveletek és képz6do
hulladékok

Kockazatos helyzetek, kdrnyezeti kockazatok

Teriilet el6készités, foldmunkak soran
a sziikséges fakivagasok, ill. cserjeirtas
alkalmaval hulladékka valt ndvényi
szovetek (200201) keletkezhetnek.

A keletkez6 hulladék nem veszélyes hulladék. A ndvényi hulladék
kockazatos anyaggal nem szennyezett. A keletkez6 hulladékot letermelést
kdvetden a teriileten hasznositjak vagy elszallitjak, igy a hulladék tarolasa
soran kockazat nem varhato.

Az épitkezés soran keletkezhet
csomagolasi hulladék is.
(HAK: 150101, 150102, 150106)

A csomagolasi hulladékokat szeletaltan sziikséges gytijteni. A hulladék
beszallitasra kell, hogy keriiljon a kivitelezést végz6 lizemi vagy munkahelyi
gyljtéhelyére, majd at kell adni engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

Az épités soran keletkezd veszélyes
anyagokat tartalmazo6 gongyolegek is
keletkezhetnek. (HAK 080111%)

A hulladékokat szeletaltan sziikséges gytjteni. A hulladék beszallitasra kell,
hogy keriiljon a kivitelezést végzo iizemi vagy munkahelyi gytijtohelyére,
majd 4t kell adni engedéllyel rendelkez6 hasznositonak vagy
artalmatlanitonak.

A teriilet elékészitése soran
kitermelésre keriilhet talaj (170504)

A beruhdzasok megvaldsitdsa soran a beruhazé koteles gondoskodni a
humuszos terméréteg megmentésérdl és hasznositasarol. A talaj humuszos
termOrétegének mentését megalapozo talajvédelmi terv a beruhazassal
érintett teljes teriileten meghatarozza a humuszos terméréteg vastagsagat,
valamint a mentésre érdemes humuszos talajréteg mélységét, mindségét és
javaslatot annak felhasznalasara.

A humuszos terméréteg tényleges mentését a talajvédelmi tervben foglaltak
figyelembevételével elkészitett humuszgazdalkodasi terv alapjan kell
elvégezni — kizarolag a beavatkozas miiszaki sziikségességének mélységéig.

Valamennyi munkagépekkel végzett
miiveletek soran bekovetkezhet a
gépek meghibasodasa, mely soran

egyes alkatrészek helyszinen torténd
cser¢je valik sziikségesség. (HAK:

150202*)

A munkagépek kisebb javitasa soran keletkezd hulladékok egy része
veszélyes besorolast, ezért ezek jogszabalyoknak megfeleld gytjtése,
kezelése kiemelten fontos. A keletkezd veszélyes hulladékokat a kivitelezést
végz0 lizemi vagy munkahelyi gytijtéhelyére kell szallitani, majd at kell adni
azt engedéllyel rendelkezd hasznositonak vagy artalmatlanitonak. A
keletkezé hulladékokat szivargasmentes edényzetben sziikséges gytjteni, a
kornyezeti kockazat csokkentése érdekében.

70. tablazat A kivitelezési folyamatban elézetesen varhaté hulladékokbol eredé veszélyek

A kockazatok értékelése

A kockazatok mindségi értékelése sordn a megbecsiiljiik a veszélybdl eredd lehetséges karos
kovetkezmény mértékét és stlyossagat, valamint a veszély bekovetkezésének valdsziniiségét.

Bekévet(lf;y S ulyossaga Nem eredményez Kisebb kornyezeti Jelentésebb kornyezeti
PR, kornyezeti kockazatot kockazat varhato kockazat varhatd
valdsziniisége
valdszinitlen - - -
Munkagépek
Novénvi szovetek meghibasodasa soran
¢ . képzddo veszélyes hulladék.
(200201) keletkezése. (HAK 150202)
Csomagolasi hulladékok gytijtése.
lehetséges Kitermelésre (HAK 150101, 150102, 150106) Az épités sorén keletkezd
ﬁ'rlz(l;?slzont)aslija sa veszélyes anyagokat
! (170504) tartalmazo gongyolegek is
keletkezhetnek. (HAK
080111%)
valdszinii - - -
elkeriilhetetlen - - -

71. tablazat Ertékel$ matrix — lehetséges kockazatok
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A kivitelezés soran a jogszabalyi eldirasok ¢és a javaslatok betartasa mellett kornyezeti kockazatok
esélye minimalis, ill. akar azok valdszinlisége az elhanyagolhat6 szintre csokkenthetd.

Kornyezetterhelések csokkentésére, megeldzésére tett intézkedések bemutatisa

- A létesités soran keletkez0 hulladékok kornyezetszennyezést kizard6 modon torténd
gyljtésérol, lehetdség szerint minél nagyobb ardnytl hasznositasarol, illetve
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- A munkagépek miikddtetése soran keletkezd veszélyes hulladékok vérhatéan csak kis
mennyiségben keletkeznek. Tarolasa kiilon erre a célra rendszeresitett hulladékgytijtében
torténik, a munkateriileteken veszélyes hulladékot nem tarolhatnak, ezért azok elszallitasarol
a kivitelez6 telephelyére gondoskodni kell, majd engedéllyel rendelkezé hulladékkezel6nek
vagy hasznositonak at kell adni.

- A munkagépek tarolasat, karbantartasat ugy kell elvégezni, hogy azok kornyezeti karokat ne
okozzanak. A tarolohelyeket fel kell szerelni karelharitasi eszkozokkel, és meg kell bizni egy
felelos személyt, aki sziikség esetén azonnal megkezdheti a kérelharitast. A munkagépek
lizemanyaggal torténd feltoltése a munkateriileteken nem torténhet.

- A kivitelezd koteles az épités soran keletkezd veszélyes hulladék biztonsagos gylijtésérol
gondoskodni mindaddig, amig a veszélyes hulladékot a kezelének 4t nem adja.

- A kivitelezd koteles megakadalyozni, hogy az €pités soran a veszélyes hulladék a talajba,
felszini-, és felszin alatti vizekbe, illetve a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa a
kornyezetet.

- A kivitelezés soran torekedni kell a keletkezd hulladékok mennyiségének csokkentésére,
minél nagyobb aranyu szelektiv kezelésére és ujrahasznositasara.

- A kivitelez6 csak olyan kezelonek adhatja at a veszélyes hulladékot, aki a kornyezetvédelmi
hatdsag engedélyével rendelkezik.

- Artalmatlanitasra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagéban torténd hasznositasara
vagy energiahordozoként valo felhasznalasara a miiszaki, illetve gazdasagi lehetéségek még
nem adottak, vagy a hasznositas koltségei az artalmatlanitds koltségeihez viszonyitva
aranytalanul magasak.

- A munkateriilet rendje, tisztantartasa:

Az épitési helyszint nem lehet rendezetlen allapotban hagyni, 6ssze kell gytijteni a szemetet,
hulladékokat anyaguk ¢és halmazéllapotuk szerint szelektalva. A hulladék kezelésének
menete: a hulladékok Osszegylijtése, atmeneti taroldsa, elszallitasa, feldolgozasa, végleges
elhelyezése.

6.3.2. Megvalositas (,,iizemelés”) szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal osszefiiggo
hatasok

A technologia egyszerti, zart, folyamatos lizemvitelénél nem eredményez nagy szdmu és mennyiségii
hulladékot.

Az lizemelés zart technoldgiai rendszerben torténik, amelyhez nem tarsul rendszeres jarmiiforgalom
vagy helyszini kezeldi jelenlét, igy a hulladékkeletkezés minimalisnak tekinthetd. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy hulladék egyaltalan ne keletkezne. A valésagban — még minimalis ilizemeltet6i
jelenlét mellett is — tobbféle hulladéktipus képzddhet, amelyek koziil néhany veszélyes hulladék is
lehet.
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Az egyik elsédleges hulladékkategoriat a  gépészeti  karbantartasokhoz  kapcsolddo
maradvanyanyagok képezik. Ide tartoznak példaul az olajos rongyok, festékes gongydlegek. Bar ezek
kis mennyiségben jelentkeznek, veszélyességiik miatt kockéazati besorolasuk magas. Kezelésiik soran
elsddleges szempont a szakszeri elkiilonitett gyljtés, valamint az engedéllyel rendelkezd
hulladékkezeldnek torténd atadas.

Tovébbi hulladéktipus lehet az vezérld, ellenérzé rendszerek iddszakos ellendrzése soran keletkezd
anyag, pe¢ldaul elhasznalodott szenzorok, elektronikai elemek. Ezek egy része -elektronikai
hulladéknak mindsiil, amely nehézfémeket és egyéb kdrnyezetkarositd anyagokat is tartalmazhat.

Ritkabban, de el6fordulhat, hogy az {izemi ellendrzés soran kisebb tisztitasi miiveleteket kell végezni
(pl. csatlakozéasok tisztitasa, burkolatok karbantartdsa), amelyek soran keletkezhetnek szennyezett
torldanyagok, egyszer haszndlatos véddeszkozok, kisebb mennyiségli vegyszeres viz vagy
pormentesité anyag maradvanyok. Ezek esetében a hulladék veszélyessége a felhasznélt anyagok
Osszetételétol fiigg, igy a hulladékbesorolasukhoz (pl. veszélyes vagy nem veszélyes) sziikséges a
pontos nyilvantartas.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a hulladékgazdalkodasi kockazat az iizemelés soran
mérsékeltnek tekinthetd normal koriilmények kozott. A kockéazat csokkentésének zaloga a részletes
belsé hulladékgazdalkodasi protokoll kidolgozasa, a dolgozok oktatasa, a keletkezé hulladékok
nyilvantartdsa, valamint a megfeleld, hatosagilag engedélyezett hulladékkezel partnerek bevonasa.

A tervezett soran munkahelyi gyljtohelyet kell kialakitani, a hulladékok iddszakos elszallitasarol
gondoskodni kell. A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13-18§ elGirasait kell alapul venni a
hulladékok gytijtésével kapcsolatban.

Az lizemelés a meglévotdl eltérd allando személyzetet nem igényel, igy az lizemelés soran telepiilési
hulladék csak a karbantartasok idején keletkezik. A kommunalis hulladékok gytjtésére szelektiv
hulladékgviijtét alakitanak ki. A hulladékgyiijto sziget stabilizalt aljzattal rendelkezd feliileten kertiil
kialakitasra.

A veszélyes hulladékok gyljtése a telephelyen a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabdlyairol sz616 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet szerint kiépitendd,
megfeleld védelemmel ellatott veszélyes hulladék dtmeneti gylijtdben torténik, fajtanként elkiilonitve
feliratozott edényben.

A téarolokat felirattal latjak el.

A veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatisainak ellendlld, kornyezetszennyezést kizard
csomagoloeszkdzben, edényzetben szelektiven kell gytijteni.

A jogszabalyi hulladék taroldsi id6tartamot betartva (0,5 év) a veszélyes és nem veszélyes
hulladékoknak a bizonylatolt elszallitidsat és artalmatlanitdsra torténd atadas-atvételét erre
jogosultsaggal rendelkezd cégek, vallalkozasok végzik.
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Hulladékfajta HAK Becs““(flfge)nnylseg Elszallitas médja
Atadés a
Egyéb telepiilési hulladék, iydeéroe a vegyes telepiilési 200301 100 kézszorlgéyl'tatést
hulladékot is végzd
hulladékszallitonak.
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziranyagok
(ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiréket), 150202* 20
torldkend6k, védéruhazat Atadas veszélyes
szerves olddszereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo 080111* 20 hulladékok
festék- és lakk-hulladék gyljtésére jogosult
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett berendezés, amely vallalkozonak.
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd 160213* 10
hulladéktipusoktdl
72. tablazat Varhato hulladékok kore, mennyisége és artalmatlanitasa
HAK Megnevezés Gytijtés és t_a'lrolf'l:s {n(’)dja a Elszél!it’és
munkahelyi gyiijtéhelyen gyakorisaga
Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes Gyujtés: fém hordd .
200301 * i:lepmési hulladékot is ® Térolés:yrlrlljunkahelyi ayiijtohely | “lkalomszerlien
veszélyes anyagokkal szennyezett
150202* abszorbensek, szlirdanyagok (ideértve a ADR min6sitett PE foliazsak
kozelebbrdl meg nem hatarozott Tarolas: munkahelyi gytjtdhely
olajszliréket), torlokenddk, védéruhdzat 1z
szerves olddszereket vagy mas veszélyes . . F_el_e vente
. 0 ADR minésitett PE foliazsak minimum 1
080111* anyagokat tartalmazo festék- és lakk- e P
hulladék Téarolas: munkahelyi gytijtohely alkalommal
veszélyes anyagokat tartalmazo kiselejtezett s o .
160213* | berendezés, amely kiilonbszik a 16 02 09-t61 | . ler‘#Jf]iaféf ?"rdf? hel
16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol arolas: y! gyujtohely
73. tablazat A tevékenység soran keletkez6 hulladékok gyijtésének modja és elszallitas gyakorisaga
HAK Megnevezés Egyid6ben gyﬁjthetc’i hulladékok
mennyisége (kg)
200301 Egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési hulladékot is 50
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
150202* | (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziiréket), torlékendok, 10
véddéruhdzat
080111% | szerves oldoészereket vagy mas veszélyes anyagokat tartalmazo festék- 10
és lakk-hulladék
160213* Veszélye§ anyagokat tartalmazé kisc?lejte;ett berendezés, amely 5
kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktol

74. tablazat Keletkez6 hulladékok és egyidében tarolhatod hulladékok mennyisége

A helyes hulladékkezelési gyakorlat alkalmazasa mellett a hatas semleges.

6.3.3. Felhagyas szakaszaban varhato hulladékgazdalkodassal 6sszefiiggé hatasok

A tevékenység felhagyasa csak a mindenkor hatalyos — jelenleg a kornyezet védelmének altalanos
szabalyairdl szo6l6 1995. évi LIII. térvényben (tovabbiakban Kvt.), illetve a kornyezetvédelmi
feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges szakmai feltételekrdl és a feljogositds maddjarol, valamint a
feliilvizsgalat dokumentéciojanak tartalmi kovetelményeirdl szolé 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben megfogalmazott — eléirasoknak megfeleld feliilvizsgalat lefolytatasa utan megszerzett

jogerds engedély birtokdban torténhet.
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73. §

(1) Az egyes tevékenységek kornyezetre gyakorolt hatasanak feltarasara és megismerésére, valamint
a kornyezetvédelmi kovetelményeknek valdo megfelelés ellendrzésére kornyezetvédelmi
feliilvizsgalatot (a tovabbiakban: feliilvizsgélat) kell végezni.

(2) A feliilvizsgalat szempontjabol:

a) tevékenységnek mindsiil valamely — kdrnyezethasznalattal, kornyezetveszélyeztetd magatartassal
vagy kornyezetszennyezéssel jaro — miivelet, illetdleg technologia megkezdése, folytatasa, felujitasa,
helyreéllitasa és felhagydsa, tovabbd az ezekhez sziikséges épitési és egyéb eldkészitési munka
vegzese;

Amennyiben a tevékenységet megsziintetik, az allapotfelmérést el kell végezni. Meg kell hatarozni a
keletkezett karok és karosoddasok mértékét. Az esetlegesen keletkezett kéarok felszdmoléasara
karelharitasi és rekultivacids programot kell késziteni, mely alapjan a karokat meg kell sziintetni, a
helyreéllitast el kell végezni. A felhagyéds utan torekedni kell a természetes kornyezeti allapot

elérésére.

A felhagyast megeldzden elkészitendd bontdsi tervben részletesen ismertetni kell a keletkezd
hulladékok mennyiségét, a varhato hulladékok elhelyezésének lehetdségét.

A bontasi munkakat csak érvényes, jogerds bontasi engedély birtokaban lehet megkezdeni. A bontési
munkalatok vezetésével, feliigyeletével felelds vezetot kell megbizni. A munka- és egészségvédelmi
eldirasokat be kell tartani. A bontason résztvevé dolgozokkal ismertetni kell a bontasi technologiat,
az elvégzendd munkdk balesetveszélyeit, azok megeldzési modjat. Az alkalmazottakat az
eldirasoknak megfelel véddruhazattal (sisak, kesztyli, maszk, védészemiiveg stb.) véddeszkdzokkel
¢s munkaeszkozokkel kell ellatni.

A bontasi teriilet idegenek el6li elzarasat biztositani kell, biztonsagi sav figyelembevételével, allando
2 m magas keritéssel. A bontasi teriileten gondoskodni kell mind az {jrahasznosithatd, mind a
hulladék anyagok ideiglenes, vagy hosszl tdvu tarolasarol, illetve a folyamatos elszallitasarol.

A teriilet kozmiellatottsaggal bir, igy a munkdk megkezdése eldtt az illetékes szolgaltatokkal
egyittmiikodve a bontandd Iétesitményeket le kell kapcsolni a villamos- ¢és egyéb
kozmiihalozatokrol. A vezetékeket, csatornakat fel kell tarni, lekotésiikrél gondoskodni kell.

A bontasbo6l szarmazo6 tormelékek, hulladékok elszallitasarol a bontést végzo kivitelezé gondoskodik.
Az egyes tormelékeket kiilon-kiilon anyagonként kell a kijeldlt hulladékhasznositohoz szallitani.

A felhagyas hatdsai megegyeznek a létesités hatasaival.

Az épitési-bontasi hulladék nyilvantarto lap benyujtasara az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabdlyairol szo6l6 45/ 2004. (VIL26.) BM-KvVM rendelet 10. §-a, az épitési-bontési
hulladék nyilvantartd lap tartalméra az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 5. szamu melléklete vonatkozik.

45/ 2004. (V11.26.) BM-KvVM rendelet 3. § (2) bekezdés az alabbiakat mondja ki:

(2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi mindsége szerinti
csoportban (a tovabbiakban: csoport) a keletkezd épitési vagy bontasi hulladék mennyisége
meghaladja az 1. szamu mellékletben foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az épittetd koteles az adott
csoporthoz tartozo hulladékot — a hulladék tovabbi konnyebb hasznosithatosaga érdekében — a tobbi
csoporthoz tartozé hulladéktol elkiilonitetten gylijteni mindaddig, amig a hulladékot a kezeldnek at
nem adja.
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Epitési és bontasi hulladék elhelyezése kizarélag erre engedéllyel rendelkezd befogadé telepen
lehetséges. A bontas soran keletkez6 hulladékot a kivitelezd koteles a teriiletrdl elszallitani, a szallitas
soran a hulladékok kiporzasat kiszorodasat meg kell gatolni. A beton mutargyak bontdsa utan
keletkezd hulladékot a Megrendeld altal megjelolt helyre kell szallitani, azt bizonylatolni kell,
tarolasarol, kezelésrél nyilvantartast kell vezetni. A hulladékatvevo helynek a kornyezetvédelmi
eldirasoknak eleget kell tenni.

A veszélyes hulladék képzddésére a tevékenység soran csak esetleges munkagép meghibasodasok
soran szamithatunk. A munkateriileteken képzddd veszélyes hulladékokat a képzddés helyén zart
120-200 l-es gyiijtéedényekben elkiilonitetten tervezik gytjteni. Gyiijtéedényzetet valamennyi
munkateriileten kihelyeznek, felirattal latnak el. A gylijtéedényzetet szilard burkolata teriileten kell
elhelyezni.

A bontas soran munkagépekkel kapcsolatosan olajos rongy, torlékenddk eléfordulasa lehetséges
(HAK 150202%).

A bontasi munkdk sordn keletkezd szilard kommundlis hulladékok mennyisége az ott dolgozok
szamabol becsiilhetd. A munka- €s szallitdjarmiivek szamabol becsiilhetden a teriileten 15 ember
egyidejii munkavégzésére szamithatunk. Az épitési tevékenység soran keletkezd szildrd hulladék
mennyiségét napi 3 1/f6-vel szdmolva, naponta kb. 45 1 hulladék keletkezik. (Osszesen a 1 honapos
épitési munkaszakaszt figyelembe véve ez kb. 5 m® hulladékot jelent.)

A keletkez6 hulladékot a teriileten csak az elszallitasig taroljak, a hulladék a keletkezéstdl szamitott
n¢hdny napon beliil atadasra keriil a kivitelezés megkezdése eldtt kivalasztott veszélyes, ill. nem
veszélyes hulladék kezelésére, gyiijtésére jogosult szervezetnek.

Hulladék , .,
azonosité kod Megnevezés Mennyiség
Betonburkolatok bontasa
170101 Betonszegély elbontasa, bontott anyag, betonagyazattal 20t
Bontasi 17 04 05 Vas- és acélhulladék 10t
hulladékok 17 05 04 Fold és kovek, amelyek kiilonboznek a 17 05 03-t6l 10t

Kevert épitkezési és bontasi hulladékok, amelyek kiilonboznek

170904 2170901, 1709 02, 17 09 03-tol 10t
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szirdanyagok
150202* (ideértve a kozelebbrél meg nem hatarozott olajsziirdket), 10 kg
Egyéb torl6kenddk, védéruhazat
200301 egyéb telepiilési hulladék, ideértve a vegyes telepiilési 500 kg
hulladékot is

75. tablazat A felhagyas soran képz6d6 bontasi és egyéb hulladékok
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6.3.4. Havaria soran képzodé hulladékok

Kiilon meg kell emliteni a havariahelyzetek kovetkeztében keletkezd hulladékokat — ezek bar nem
részei a rendes lizemmenetnek, mégis az lizemelés soran fellépd legmagasabb kockazatot jelenthetik.

Egy esetleges szivargas, tulnyomas soran kiomlé termelvény (gazkondenzatum, viz, metanol)
felszamoldsa sordn az Osszegyljtott, szennyezett talaj, homok, abszorbens anyag, védéruhdzat,
valamint a karelharitas soran hasznalt egyéb eszk6zok mind veszélyes hulladéknak minésiilnek. Ezek
a hulladékok gyorsan reagald karelharitasi rendszer nélkiil komoly kdrnyezeti terhelést jelentenek.

A havaria események soran képz0d6 hulladékok mennyiségét pontosan meghatarozni nem lehet, egy-
egy esemény soran képzddd hulladékok fajtajat €s elézetes mennyiségének becslését a kovetkezd
tablazatban mutatjuk be.

Havaria esemény Hulladékfajta EWC Menn}il >°8 Kezelés
(becsiilt)
veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok (ideértve a 150202% 20 kg atadas arra jogosult
Munkagépek kozelebbrdl meg nem hatarozott szervezetnek
meghibasodasa, olajsziiréket), torlokenddk, védéruhazat
balesetek

veszélyes anyagoliat tartalmaz6 fold és 170503* 5 m? atadas arra jogosult
kovek szervezetnek

veszélyes anyagokkal szennyezett
abszorbensek, szliranyagok (ideértve a
kozelebbrdl meg nem hatarozott
olajsziiroket), torlokenddk, védoruhazat

atadas arra jogosult

*
150202 10kg szervezetnek

atadas arra jogosult

Gépészeti befendezesek, milanyag 170203 5 kg szervezetnek
vezetekek veszélyes anyagokat tartalmazé vagy azzal atadas arra jogosult
meghibasodasa Yes aflyagoxa ; 4 170204* | 5kg 108
szennyezett iiveg, milanyag, fa szervezetnek

fold és kdvek, amelyek !(ulonboznek al7 170504 5 m? quahasznf)snas a
05 03-tdl helyszinen
veszélyes anyagoliat tartalmaz6 fold és 170503* 5 m? atadas arra jogosult
kovek szervezetnek

76. tablazat A havaria események soran képzodo hulladékok

A havaria soran képz6do hulladékokat a I1étesitésnél leirtak szerint kell gytijteni és dtadni engedéllyel
rendelkez0 vallalkozasnak.
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6.4. A védett természeti teriiletet, barlangot, Natura 2000 teriiletet, és a teriilet
természetvédelmi statuszatol fiiggetleniil a védett fajokat érinté hatasok ismertetése

6.4.1. A beruhazasi teriilet természetvédelmi érintettsége

A tervezett beruhazas érinti az 6kologiai halozat elemeit.

A tervezett beruhazas nem érint egyedi hatdrozattal kihirdetett orszagos jelentdségli védett természeti
teriiletet, helyi jelentdségli védett természeti teriiletet, Natura 2000 tertiletet, vilagorokségi teriiletet,
bioszféra-rezervatumot, erdérezervatumot, ramsari vizes ¢éldhelyet, fontos madaréléhelyet (IBA
teriiletet), natirparkot, tovabba ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes
tavat.

A meglévo €s a kozelben talalhato természetvédelmi érintettségeket az alabbiakban ismertetjiik.

6.4.1.1. Natura 2000 teriiletek

A tervezett beruhazas altal kozvetlenul érintett teriiletek nem érintik, de a Natura 2000 halozatba
tartoz6 Hortobagy (HUHN20002) kiemelt jelentdségli természetmegOrzési teriilet kozvetlen
szomszédsagaban helyezkednek el.

fljiszavasvari

RICIKH(2025)

29. abra A beruhazas tervezett teriilete (piros teriilet), valamint a Natura 2000 halozatba tartozd Hortobagy (HUHN20002) kiemelt
jelentdségli természetmegdrzési teriilet (attetszo sarga teriilet) elhelyezkedése
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6.4.1.2. Okologiai halozat
A tervezett beruhazas altal kdzvetleniil érintett teriiletek teljes teriilete érinti az 6koldgiai halozat
pufferteriilet besorolasu részét.

Elészor 1993-ban, a maastrichti konferencian mertiilt fel egy eurdpai szintii 6koldgiai haldzat
létrehozasanak igénye Eurdpai Okologiai Halézat (EECONET) néven. Komolyabb, allami szintii
tamogatast ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Eurdépa Tanacs altal kezdeményezett
Péaneuropai Biologiai és Tajdiverzitasi Stratégiat a kornyezetvédelmi miniszterek szofiai talalkozojan
a csatlakozd orszagok — koztilk Magyarorszag is — alairtak (1995, Szoéfia). A konferencian
jovahagytak, hogy a Paneurépai Okologiai Halozatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevd orszagoknak
kijelolnitik (melyet Magyarorszag idOben teljesitett). 1999 daprilisdban Genfben elfogadtak a
Paneurdpai Okologiai Halozat kialakitdsara vonatkozo iranyelveket. A PEEN lényegében az egyes
orszagok okologiai halozatabol tevodik Ossze. Magyarorszagon az 6koldgiai haldzat tervezése 1993-
ban kezdddott meg az IUCN szervezésében (http://www.termeszetvedelem.hu).

Hazéankban jelenleg Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018.
évi CXXXIX. torvény Els6 rész . fejezet 3. szakasz (Ertelmez6 rendelkezések) 4. § 34-36. pontjai
definialjak az 6kologiai haldzat dvezeteit. A torvény Masodik része (Orszagos Teriiletrendezési Terv
(OTrT)) 6. § (1) a) szerint az Orszagos Ovezeti Terv tervlapjai koziil a 3/1. melléklet tartalmazza az
okologiai halozat egyes Gvezeteinek térképi lehatarolasat.

Tiszavasvari

Hajdunanas

PT;

BioAqua Pro Kft.(2025)

30. abra A beruhazas tervezett teriilete (piros teriilet) és az 6kologiai haldzat kiilonb6z6 besorolasu (magteriilet: sotétkék, 6kologiai
folyos6: kozépkék, pufferteriilet: vilagoskék) részeinek elhelyezkedése
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6.4.2. Az élovilag érintettsége

A természetes ¢lovilagra gyakorolt hatdsok eldzetes megitélésének érdekében a kozvetlen
hatasteriileten a magasabb rendii ndvényzetet, a kétéltiicket és hiilloket, a madarakat, valamint az
emlosoket vizsgaltuk.

6.4.2.1. Magasabb rendli névényzet

6.4.2.1.1. Altalanos florisztikai és vegetacids vonatkozasok

A vizsgalati teriiletet florisztikai alapon a K6zép-Europai florateriilet Pannoniai flératartomanyanak
Alfold (Eupannonicum) floravidékében elhelyezked6 Tiszantul (Crisicum) flérajaras teriiletén
helyezkedik el (POcs 1981), a Hortobagy nevii foldrajzi kistaj teriiletén. Az elsdsorban a névényzet
sajatossagai alapjan kialakitott vegetacids kistdjak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a
vizsgalati terililet nagyobb része a Hortobagy, kisebb része a Tiszavolgy vegetacios kistdj teriiletére
esik. Az orszag klimazona térképe alapjan a teriilet klimatikusan az erddssztyeppek 6vébe esik
ligeterd6k és mocsarak alkotnak (ZOLyoMmr 1981). Magyarorszag kistajkatasztere alapjan az érintett
kistdj leggyakoribb ¢€lohelyei a kiillonbozo szikes gyepek és rétek, nadasok és a kiilonféle mocsari-
vizparti névénytarsulasok (MOLNAR 2010).

6.4.2.1.2. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A vizsgalati teriilet felmérését 2025. marcius 14-én végeztiik. A felmérés idépontja megfelelonek
tekinthetd, a helyszinen a névényzet kora tavaszi allapotban volt.

Az alabbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt élohelyeket az Altalanos Nemzeti Eléhely-
osztalyozasi Rendszer roviden ,,ANER” (BOLONI et al. 2011) &ltal alkalmazott leirasnak
(fajosszetétel, tarsulasok) megfeleléen és kodjainak felhasznéldsaval, az emlitett irodalomban
ismertetett (TDO) természetességi értékkategoriak (1 — teljesen leromlott, 2 — erésen leromlott, 3 —
kozepesen leromlott, 4 — természetkozeli, 5 — specialista, kisérd és termdhelyjelzd fajokban gazdag,
jo szerkezetii, szentély értékii) felhasznalasaval targyaljuk. A nevezéktan KIRALY G. (Szerk.) (2009):
Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtdsos novényei. Hatarozokulcsok. — Aggteleki Nemzeti
Park Igazgatosag munkait koveti.

A vizsgalati teriiletrél él6helytérképet készitettiink, melyen belill az egyes észlelt él6helyfoltok
jellemzését részletesen tablazatban Osszegeztilkk (mindezeket lasd a leird rész utan). Felmérési
eredményeinket emellett kiegészitettiik a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel6td1 (Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatdsag) kapott, az elmult 10 évbol szarmazé biotikai adatokkal is.
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6.4.2.1.3. A vizsgalatok eredményei

A mintegy 76.074 m? kiterjedésii vizsgalati teriileten (Hajdunanas 0445 hrsz) novényzetmentes
szant6foldi kultardk, valamint két, szinte ndvényzetmentes telephely, illetdleg egy murvas,
novényzetmentes Ut volt jellemzo.

Murvas ut

A vizsgalati teriilet déInyugati részén egy névényzetmentes murvas ut hizodott a telephelyig mintegy
147 m hossziisidgban [ANER kod: U11; TDO=1; foltszam 6., 6sszkiterjedés: 1.633 m?, a vizsgalati
teriilet 2,15%-a].

Szantok

A Hajdinanas 0445 hrsz teriiletén egyéves, intenziv, természetvédelmi értéket nem hordozo
szant6foldi kulturdk voltak jellemzék [ANER kédok: T1; TDO=1; foltszamok: 1., 3., 4.,
osszkiterjedés: 50.942 m?, vizsgalati teriilet 66,96%-a].

31. abra A vizsgalati teriiletrdl késziilt él6helytérkép 1. foltszammal jelzett teriiletén jellemz6 intenziv nagyiizemi szantod

Telephelyek

A vizsgaélati terlilet kozépso, északi részén, a mellékelt élohelytérképen a 2. foltszdmmal jelzett
teriileten (Gazkitermelés helyszine 1.) egy mar kiépiilt, jorészt ndvényzetmentes telephely volt
megfigyelheto, szélein foldhanyasokkal, ruderalidk alkotta nem Osszefiiggd novényzettel. Jellemzd
fajok: Solidago gigantea, Setaria pumila, Tripleurospermum perforatum, Portulaca oleracea.
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32. abra A 2. foltszammal jelzett telephely (Gazkitermelés helyszine 1.) jellemz6 élohelyi képe

A vizsgalati terlilet délkeleti szélén huzodod masik telephely teriiletén az 5. foltszammal jelzett
teriileten (Gazkitermelés helyszine 2.) egy éppen kiépiildben levd telephely jelenlétét észleltiik, mely
a vizsgalat idején teljesen novényzetmentes volt.

A vizsgalt él6helytipus ANER kédja: U4; TDO=1; foltszamok: 2., 5., 6sszkiterjedésiik: 23.499 m?.
Az ¢él6helytipus a vizsgalati teriilet 30,89%-4at képezte.

33. abra Az 5. foltszammal jelzett telephely (Gazkitermelés helyszine 2.) jellemz6 él6helyi képe
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[] Ei8helyfoltok
[ Kiilteriilet

BioAqua Pro Kft. 2025

34. abra A vizsgalati teriilet él6helytérképe

Folt- Natura Természe-
Rovid jellemzés 2000 Jellemzo fajok

Kkéd tesseg

szam

Egyéves, intenziv

1. szantofoldi T1 Nincs 1
kultara
i , Solidago gigantea, Setaria pumila,
2. Gazkitermelés U4 Nincs 1 Tripleurospermum perforatum, Portulaca

helyszine 1.
oleracea

Egyéves, intenziv

3. szant6foldi T1 Nincs 1
kultara

4 Gzkitermelés u4 Nincs 1

helyszine 2.
Egyéves, intenziv

5. szant6foldi T1 Nincs 1
kultra

6. Murvas ut U1l Nincs 1

77. tablazat A vizsgalati teriilet él6helyfoltjai

Felmérésink sordn a vizsgalati teriileten jogszabalyi oltalom alatt all6 novényfaj és/vagy kozosségi
jelentdségli €l6hely eléfordulasat nem észleltiik.
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6.4.2.1.4. Osszefoglalas

Természetvédelmi értéket nem hordoz6 agrar ¢ldhelyek, foldutak és telephelyek voltak jellemzdek a
vizsgalati terlileten. Egyetlen él6hely természetessége sem érte el még a ,,2 — erésen leromlott”
kategoriat sem. A vizsgalati teriilet botanikai értéket nem hordoz.

6.4.2.2. Kétélttuek és hiillok

6.4.2.2.1. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

A vizsgalati terlilet bejarasara 2025. marcius 14-én kertiilt sor a Nemzeti Biodiverzitas-monitorozo
Rendszer (NBmR) protokollja (KOrRSOS 1997) szerinti vizualis keresés (egyelés) alkalmazasaval. A
vizsgélati id0szak a beavatkozési teriilet herpetologiai értékeinek felmérése, szamba vétele
tekintetében megfelelonek tekinthetd, hiszen a kétéltiiek és hiillok aktiv idészakanak kezdetére esett.

Felmérésiinket kiegészitettiik a kétéltliek ¢és hiillok természetvédelmi célu térképezése és
elterjedésének pontos felmérése érdekében létrehozott honlap, a "https://herpterkep.mme.hu™ (a
tovabbiakban ,,Herpterkep.hu) elmult 10 évre vonatkozo, a vizsgalati teriiletre, valamint annak
kornyékére vonatkozo, illetdleg a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel6tdl (Hortobagyi
Nemzeti Park Igazgatosdg) kapott, szintén a vizsgélati teriiletre vonatkozd, az elmult 10 évbol
szarmaz0 biotikai adatokkal is.

6.4.2.2.2. A vizsgélatok eredményei

Felmérésiink soran kétéltli, vagy hiilléfaj el6fordulasat nem észleltiik, valamint a kétélttiek és hiillok
természetvédelmi célu térképezése és elterjedésének pontos felmérése érdekében 1étrehozott honlap,
a "https://herpterkep.mme.hu" (a tovabbiakban ,,Herpterkep.hu”) sem szolgaltatott adatot a vizsgalati
teriiletrél, tovabba a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezelonek sem voltak a vizsgalati teriiletr6l
szdrmaztathat6 biotikai adatai.

Az érintett teriileten intenziven miivelt agrar €l6helyek, valamint telephelyek voltak jellemzok,
melyek kétéltli-hiillokozossége rendkiviil szegényes. Ezen kiviil a vizsgalati teriilet kozelében nem
talalhato olyan vizes €él0hely, mely akércsak alkalmi szaporoddhelyként funkcionalhatna kétéltiiek
vagy vizes ¢él6helyekhez kotddd hiilléfajok szamara, illetdleg a szaporodasi iddszakban a kétéltiiek
tomeges vandorlasa lehetne jellemzd az érintett teriilet iranyaba, vagyis nem ismert a vizsgalati
teriileten olyan vonulési Utvonal sem, mely a szaporoddhelyre torténd migracié idején kétéltiiek
jelentésebb atmozgasat bonyolitana le.

6.4.2.2.3. Osszefoglalas

Felmérésiink sordn kétéltii, vagy hiilléfaj el6fordulasat nem észleltiik, valamint a ,,Herpterkep.hu” és
a teriiletileg illetékes természetvédelmi kezel6 (HNPI) sem rendelkezett a vizsgalati teriiletrol
szarmaztathatd biotikai adattal. Az érintett teriilet intenziven mivelt agrar ¢l6hely és telephely,
melynek kétéltli-hiillok6zossége rendkiviil szegényes.
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6.4.2.3. Madarak

6.4.2.3.1. A vizsgélatok idépontja, helyszine, modszere

A madartani vizsgalatot, mely a vizsgalati terlilet vonaltranszekt menti bejarasat jelentette (BALDI et
al. 1997) 2025. marcius 14-én végeztiikk, amely a madarfajok talnyomé tobbségének fészkelési
idészakan kiviilre esett. Erre valo tekintettel a vizsgalat soran kapott biotikai adatok csupan
tajékoztatoként szolgalhatnak a tervezett beavatkozashoz és csak a korabbi ¢éldhelyi tapasztalatokra
(egyes madarfajok fészkelo és taplalkozohely preferencidjara) hagyatkozva bocsatkozhatunk fészkeld
fajokat érint6 predikcidkba.

Becsléseinket kiegészitettiik a Magyar Madartani Egyestilet Monitoring K6zpontja altal miikddtetett
,Madaratlasz program” honlapjan (https://map.mme.hu/maps/map?) elérhetd, a vizsgalati teriilet
10x10 km-es térségére vonatkozd, szamos megfigyeld altal észlelt, validalt, az elmult 10 évbol
szdrmazo, madarfajok fészkelésére vonatkozo biotikai adatokkal, valamint a természetvédelmi
kezel6tdl (Hortobagyi Nemzeti Park Igazgatdsag) kapott, a vizsgalati teriiletre, valamint annak 50 m-
es korzetére vonatkozo, szintén az elmult 10 évbol szarmazo biotikai adatokkal is.

A madarfajok elnevezése az MME Nomenclator Bizottsdg (2008) évi munk4jat, valamint a
"birding.hu" weboldalon szerepld, az International Ornithological Committee (IOC) altal alkalmazott
elnevezéseket (magyar és latin név) veszi alapul
("http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html"). Az EU Madarvédelmi Iranyelvének
(79/409/EGK) I. mellékletében szerepld, kozosségi jelentdségli madarfajok neveit félkovér szedéssel
jeloltiik.

6.4.2.3.2. A vizsgalatok eredményei

Aktualis vizsgalati eredmények

A madarfajok tilnyom6 tobbségének fészkelési iddszakan kiviil végzett felmérés soran észlelt
madarfajok a kovetkezOk voltak: nyari lud (Anser anser), barna rétihéja (Circus aeruginosus),
dolmanyos varji (Corvus cornix), mezei pacsirta (Alauda arvensis), barazdabillegeté (Motacilla
alba).

A természetvédelmi kezel6tdl (HNPI) kapott, a vizsgalati teriiletre vonatkozo, az elmult 10 évbol
szarmazo biotikai adatok a kdvetkez6 madarfaj el6fordulasat jelezték: rétisas (Haliaeetus albicilla).
A fokozottan védett és zavarasra kiilondsen érzékeny faj zavarisérzékenysége szempontjabol
figyelembe vett hataskorzetben (PONGRACZ & HORVATH 2010) azonban évek o6ta nem volt regisztralt
sikeres fészkelés, melyet a természetvédelmi kezel6tdl kapott ,,HNPI-01564-1/2025” iktatoszdmu
levél tartalma is megerdsitett (lasd még az épités hatasai c. fejezetrészt is).

Potencialis fészkelé6 madarfajok

Az aldbbiakban a vizsgalati teriileten eléforduld jellemzdbb €lohelytipusoknak megfelelden tekintjiik
at a vizsgalati terlileten potencialisan fészkeld fajok korét.

Az agrar ¢l6helyek jellemz6 fészkel6je lehet példaul a mezei pacsirta (Alauda arvensis).

A telephelyek jellemzo fészkeldi lehetnek példaul a kovetkezé madarfajok: bubospacsirta (Galerida
cristata), hazi rozsdafarkt (Phoenicurus ochruros), barazdabillegeté (Motacilla alba).
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6.4.2.3.3. Osszefoglalas

A korai madartani felmérésnek koszonhetéen, illetve a ,,Madaratlasz program” honlapjan
(https://map.mme.hu/maps/map?2) elérheté és az elmalt 10 évboél szarmazd, valamint a
természetvédelmi kezel6tdl kapott, a vizsgalati terliletre és kornyékére vonatkozo, szintén az elmult
10 évbol szarmazo biotikai adatok alapjan a beruhazasi teriileten mindossze néhany gyakori, elterjedt
madarfaj fészkelését valdszinisitjik. A vizsgalati terlileten, illetdleg annak hataskorzetében
kiemelhetd természetvédelmi értéket képviseld, fokozottan védett madarfaj fészkelését a fentiek
alapjan nem valdszintsitjik.

6.4.2.4. Természetvédelmi szempontbdl jelentds emldsok

6.4.2.4.1. A vizsgélatok id6pontja, helyszine, modszere

Felmérésiink sordn az emldsfajok eléfordulasara utald, konnyen azonosithatéd életnyomok (pl. szor,
hullaték, kotorék, taplalékmaradvany, ragdsnyom, tirasnyom, hordas, €16 és/vagy elhullott egyedek)
jelenlétét kerestiik 2025. marcius 14-¢én.

6.4.2.4.2. A vizsgélatok eredményei

Felmérésiink soran jogszabalyi oltalom alatt 4ll6 emldsfaj el6fordulasat nem észleltiik.

6.4.3. Az élovilagra kifejtett hatasok épités idején

6.4.3.1. Magasabb rendl NOVENYZEt || oo seees e seessesssnees s
A tervezett munkalatok vagy ndvényzetmentes agrar ¢léhelyeket (nagyiizemi szantd), vagy csupan
ruderaliak alkotta, nem G6sszefliggd gyomndvényzettel jellemezhetd, alacsony természetességii, erds
antropogén hatéds alatt allo telephelyeket érintenek. Az épitési munkalatok magasabb rendii
novényzetre gyakorolt hatdsa a beavatkozas altal kozvetlentil érintett teriileteken lokalisan
megsziinteté lesz. Mivel a teljes felmérési teriileten 1-es természetesség allapithaté meg, tehat a
ndvényzet teljesen leromlott, ennek a hatasnak nincs jelentdsége, nem tekinthetd negativnak. Nem
varhatoak kedvezétlen botanikai—természetvédelmi hatasok, a hatas semleges-elviselhetd.

6.4.3.2. Kétéltﬁek és hﬁllék ...............................................
A vizsgalt él6helyek kétéltli- és hiillokozossége rendkiviil szegényes. Nem ismert olyan vizes élhely,
mely kétéltliek és vizes élohelyekhez kotddd hiilléfajok tartds megtelepedését tenné lehetdve,
illetéleg nem ismert olyan vonulési utvonal sem, mely kétéltiiek tomeges atmozgasat bonyolitana le
a vizsgalati terlileten. A tervezett foldmunkak alkalméval (arkok nyitott allapota) ugyan nem
kizarhato egy-egy kétélti faj 1-2 egyedének csapdazodasa, de ez taji szinten egyik potencialisan
érintett faj esetében sem indukal majd kedvezo6tlen allomanyvaltozasi tendenciat. A tervezett épitési
munkalatok kétéltii- és hiillokozosségre gyakorolt hatasat ezért Osszességében semleges-
elviselhetonek itéljik.
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6.4.3.3. Madarak

A beruhazas altal érintett teriileten mindossze 1-2 agrar él6helyeken (is) fészkeld faj [pl. mezei
pacsirta (Alauda arvensis)] érintettsége meriilhet fel, ha a tervezett munkalatokat a fészkelési
id6szakra 1dozitik. Az érintettség minimalis (0-2 par), mely a foldmunkalatok sordn jelentkezhet.
Mivel a tervezett beruhazés olyan szantd teriileten valoésul meg, ahol az agrarmunkalatok fészkelési
id6szak elején is jarhatnak a talajfelszint €rintd €s a korai fészkelések meghitisulasat eredményezd
munkalatokkal (pl. tarcsdzas), ezért a beruhdzds kapcsan tervezett foldmunkalatok fészkeld
madarfajokra gyakorolt minimalis hatasaval lehet minddssze szamolni. Egyéb tervezett munkalatok
fészkelO fajok allomanyait a vizsgalati terlileten nem érintik. A tervezett munkalatok fészkeld fajokat
érinté hatasa ezért kiilon id6beli korlatozé intézkedés hianyaban is — tekintettel az érintett 1-2 faj
minimalis érintettségére (0-2 par) — Osszességében elviselhetonek tekinthetd. A vizsgalati teriileten
csupan taplalkozo fajok esetében a tervezett munkalatok zavar6 hatasai (pl. emberi jelenlét, gépek
mozgasa, zaj) csak elkeriild magatartast valthatnak ki, a hatas esetiikben semleges lesz.

A fokozottan védett és zavarasra kiilonosen érzékeny rétisas (Haliaeetus albicilla)
zavarasérzékenysége szempontjabol figyelembe vett hataskorzetében (PONGRACZ & HORVATH 2010)
évek oOta nem volt regisztralt sikeres fészkelés, melyet a természetvédelmi kezel6tdl kapott ,,HNPI-
01564-1/2025” iktatészamu levél tartalma is meger6sit. A beruhazas tagabb kornyezetében talalhato
3 fészek koziil a beruhazas 1 km-es korzetében 1 fészek talalhatd, mely a faj zavarasérzékenysége
szempontjabol relevans 400 m-es korzeten beliil helyezkedik el. Az emlitett fészekben az elmult
években azonban nem volt koltés, akarcsak a legtavolabbi (1.956 m-re) levé fészekben sem. A
jelenleg, vagyis 2025-ben is hasznalatban levé egyetlen fészek pedig a tervezett beruhazastol mintegy
1.120 m-re talalhato, igy a faj zavardsérzékenysége szempontjabol tekintetbe vett zonan kiviilre esik,
ezért az esetleges fészkelési iddszakra idozitett tervezett kivitelezésnek sem lenne hatasa az érintett
par fészkelési sikerére. A HNPI javaslatok kapcsan megemlitendé még, hogy a tervezett beruhazas
soran fakitermelést nem terveznek €s a tervezett munkalatok a jelenleg hasznalaton kiviili, de 400 m-
es zonan beliili fészket is csak maximalisan 173 m-re kozelitik meg, ezért ha lenne a beruhazas soran
fakitermelés, az is csak a fészek maximum 173 m-es tavolsdgaban levd fas élohelyet érinthetné,
melynél egy kitermelési munkdlat Sem befolyasolnd a fészek 100 m-es korzetében levd
erdéallomanyt, azaz a fészek takartsagat, melyek feltételei lehetnek egy haszndlaton kiviili
valtofészeknek. Amennyiben a kivitelezés nem torténik meg 2025-ben, akkor a ,Javasolt
természetvédelmi célu intézkedések” c. fejezetben jelzett médon a beruhdzas 400 m-es korzetében
talalhato fészek esetében végzett visszaellendrzés biztosithatja az érintett par fészkelési sikerét. A
kivitelezés hatasat a zavardsérzékeny, fokozottan védett faj fészkelési sikerének biztositasa érdekében
a fentiek figyelembevételével végzett kivitelezés esetén itéljiik semlegesnek.

6.4.3.4. Természetvédelmi szempontbdl jelentds emlosdk

A tervezett munkalatoknak eldrelathatolag nem lesz hatasa a természetvédelmi szempontbol jelentds
eml6sfajokra. A hatas semleges.
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6.4.4. Az élovilagra kifejtett hatasok az iizemelés soran

6.4.4.1, Magasabb rendli NOVENYZEt | oo ssses s ssessesssnees s
Az lizemelési id0szakban a véglegesen burkolt, beépitett felszineken a novényzet regeneralodasa nem
varhato. A burkolt felszinek melletti sdvokban és az azokon kiviili teriiletrészeken zavart, gyomos
gyepek kialakulasa feltételezhetd, melyek természetességiikben legjobb eséllyel a teriileten jelenleg
is el6forduld, foldhanyasok és mezsgyék ruderdlidk domindlta alacsony természetességii
gyomnovényzetéhez lehet hasonld. A megfelelé munkavédelmi eléirasok betartdsa esetén az
iizemelésnek eldrelathatolag nem lesz érzékelhetd hatdsa a magasabb rendi ndvényzetre, vagyis a
hatas semleges lesz.

6.4.4.2. Kétéltiek és hiillok

Az lizemelés idején a beruhazas elétti allapotokra jellemzd szegényes kétéltii- és hiillokozosség lesz
jellemzd az érintett terlileten. A megfelel6 munkavédelmi eldirdsok betartdsa esetén az tizemelésnek
elorelathatélag nem lesz érzékelhetd hatdsa a vizsgalati teriileten el6forduld kétélti- és
hiillokozosségre. A hatas semleges lesz.

6.4.4.3. Madarak ............................................
Az lizemelés idején az antropogén él6helyekre jellemz6 1-2 faj [pl. bubospacsirta (Galerida cristata),
hazi rozsdafarka (Phoenicurus ochruros), barazdabillegeté (Motacilla alba)] megtelepedése nem
kizarhat6 a kiépitésre keriil6 telephelyek teriiletén. A lefektetett vezetékek felett Gjbol kialakitando
szant6foldi ¢€lohelyeken pedig a beruhazas eldtti allapotokra jellemzd szegényes fészkeld
madarkozosség tjboli megtelepedése varhatd. A megfeleld munkavédelmi eléirasok betartdsa esetén
az lizemelésnek eldrelathatolag nem lesz érzékelhetd hatdsa a vizsgalati teriileten fészkeld és/vagy
taplalkoz6 madarkozosségre. A hatas semleges lesz.

6.4.4.4. Természetvédelmi szempontbol jelentds emldsok

A tervezett munkalatoknak eldrelathatolag nem lesz hatasa a természetvédelmi szempontbol jelentds
eml6sfajokra. A hatas semleges.
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6.5. A tajra (a taj szerkezetére, hasznalatara, jellegére és a tajképre) gyakorolt hatasok
ismertetése

6.5.1. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcioinak megvaltozasa

A tajbaillesztés az épitményeknek (épiiletek, utak, kdzmiivezetékek stb.) a t4ji adottsagokhoz
igazodo kialakitasa €s elhelyezése, amely magéaban foglalja az épitmény elhelyezésére alkalmas
terlilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden befolydsold kialakitasat, illetve az
épitmény koérnyezetének rendezését” (Tajvédelmi Kézikonyv)

Valamennyi, a tjat, a tajképet befolyasolo tevékenységet lehet tajba-illesztési feladatnak tekinteni.
Mindenféle 1uj épiiletet/Iétesitményt a teriileten a t4jba illesztési szempontok szerint kellene
kialakitani, az épiiletek elhelyezésétol a szértiskert helyének kivalasztasaig. Tajba illesztésnek a
l1étesitményeknek, az épitményeknek a t4ji adottsagok messzemend figyelembevételével torténd,
funkcionalis és esztétikai szempontok szerinti, azaz tajértékndveld céli elhelyezését és
kornyezetalakitasat értjiik.

6.5.1.1. Tajtorténeti vizsgalat

A Hajdunanas a Hajdusagban, az Alfold északi peremén talalhato, a Keleti-focsatornatol 2 km-re.

Ezen a teriileten mar a csiszoltkd-korszakban, a rézkorban, valamint a bronzkorban is éltek kiilonb6zo
népcsoportok az itt talalt leletek tanusaga szerint. A varos hataraban megtalalhatéak a Csorsz arok
maradvanyai, amely a kutatdsok szerint a szarmatdkat védte a germdn torzsek ellen. A 4. szazad
masodik felétdl gepidak, hunok és avarok valtottak itt egymast.

A t4) nagy részén az er6zids formakkal tarkitott 16sz alapkdzetre telepiilt talaj ndvényzete jellemzd.

35. abra Els6 katonai felmérés

Hajdan itt 106sztolgyesek, pusztai cserjék ¢és 10szpuszta-gyepek lehettek jellemzdek. Ezek
maradvanyaival mezsgyéken és néhany kurganon €s kevés fennmaradt 16szlegelon talalkozhatunk. A
mélyebb fekvésii teriileteken szikes gyepek, esetleg szikes tavak és mocsarak talalhatdak.
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36. dbra Masodik katonai felmérés

A teriilet tilnyomorészt mezOgazdasagi miivelés alatt all mar évezredek ota. A Kkistd)
mezdgazdasagilag jol hasznosithato, de fokozott figyelmet kell forditani a szél és vizerdzio elleni
védekezésre, valamint a talajszerkezet megovasara. Természetes erdd nincs, a volgyekben néhol fiiz-
¢s nyarligetekkel, de leginkabb faiiltetvényekkel talalkozunk.

37. 4bra Harmadik katonai felmérés

A természetes vizfolyasok nyugatnak lejtve bujtatoval futnak at a Keleti-focsatornan, és a
Hortobagyba folynak. Vizhaztartdsat szdrazsag, gyér lefolyas és vizhiany jellemzi. A vizfolyasokban
allando jelleggel csak csapadékos idészakban van viz.

Mar az 1930-as években megallapitottak, hogy a varos teriilete alatt gazdag hévizkincs rejtdzik a fold
mélyén, de csak az 50-es évek végén nyilt lehetdség a kihasznalasara.
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38. abra 1967 évi 1égifotd az akkori teriilethasznélatrol

A beruhazassal érintett teriilet korabban késziilt 1égifelvételein is jol 1athato, hogy ez a teriilet régota
mezOgazdasagi tertilet.

39. abra Jelenlegi teriilethasznalat

6.5.1.2. A meghatarozo tajelemek vizsgalata és a tajképi adottsdgok
Tajelem: A taj alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata (,,tajalkotd elem”, amelyek lehetnek
természeti és tarsadalmi keletkezéstieck. A t4) természeti alkotéeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a tdj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
elemek allandésult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A taj tarsadalmi alkoto elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.
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A tajalkoto elemek természetessége alapjan az alabbi csoportokba sorolhatok a tajak:
I. természetes,v. érintetlen
II. természetkozeli
I1I. félig befolyasolt
IV. erdsen befolyasolt
V. urbanus
A telepitési hely félig befolyasolt tajként értelmezhetd jelenlegi allapotaban.
A vizsgalt teriileten fellelhetd tajelemek:
- kozlekedési utak

Az 0t menti folyosék magukba foglaljak a jarmtivek altal hasznalt utakat kiséré barmilyen
vegetacios savot. Az utak mentén altalaban nyilt és erésen zavart folyosok alakulnak ki.

Fiives, bokros és fas vegetacio is kisérik a meglévd utat, amelyek a kornyezd tdjrésztol
fliggden kornyezetiiknél alacsonyabbak és magasabbak is lehetnek, gyakran arkok, keritések
¢s falak is részei ennek a folyosonak. Az erdds foltokat mezdgazdasagi szantok valtjak.

- mezogazdasagi tablak

Mezdgazdasagi miivelésben 1évé parcellak dvezik a teriilet kdrnyezetét.

40. abra A beruhazassal érintett teriilet kornyezete

6.5.1.3. A beruhazas tajképi értékelése

A tajképi értékelés célja, az altalanos teriilet-értékelésen, optimalizaldson tal a vizudlis-esztétikai
érték meghatdrozasa, az alkalmassag megallapitasa. Az értékelés feladata, hogy meghatarozzuk és
értékeljiik a tervezett vezeték, valamint a jelenlegi allapot €s a tervezett beruhdzéas utani allapot
szamszer(i mindsitésével alatdmasszuk a teriilethasznalatban torténd valtozas mikéntjét.

A tajnak pszicholdgiai €s esztétikai hatasok révén érvényesiil6 hatéasat, ,.teljesitoképességét”, az ilyen
értelmii tajképi potencialt kdzvetett modszerekkel lehet érzékelhetdvé tenni.

Tehat roviden: a tajjal kapcsolatos szubjektiv értékitéletek objektivebb formaba ontése.
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Tajképi potencialértékelés meghatarozasanak modszere

A vizsgalt teriilet tdjképi potencidljanak meghatdrozasara a tajjelleg értelmezését térrendszerek
szerinti lathatosag vizsgalataval végeztiik el.

Meghatarozo értékelési nézépontot jeldltiink ki, amelyekbdl ralatast kapunk a jelenlegi teriilet
helyzetérdl és a tervezett vezeték megépiilését befolyasolo teriiletrél. Ebbdl a nézépontokbol komplex
értékelést kaphatunk, mivel a teriilet innen jol atlathatdé és mas kiilsé nézépontokat nincs értelme
kijeldlni.

Az egyes tajrészletek latvanya a nézOpont megvalasztasa szerint eltérd. Vannak feliiletek,
épitmények, amelyek tobb helyrél, majdnem mindenhonnan lathaték, mig masok csak egyes
pontokrol vagy egyaltalan nem. Az egyes feliiletek latvanyanak jelentdsége attol fiigg, hogy tobb
vagy kevesebb, illetve csak egy-egy helyr6l lathatok. A sok helyrdl feltaruld feliiletek az
Osszbenyomas, a vizualis hatdsok kialakuldsdban meghatarozoak.

Befolyasolo tényezo az is, hogy eldtérben, kdzéptérben, vagy hattérben feltarulo tajképet vizsgaljuk.
Eldtér
A kozvetlen kornyezet allapota mindeniitt érzékelhetd. Az eldtér adottsdgai valtoztathatok
(kilatasnyitas nyiladékban, eltakaras fasitassal, beépitéssel).
Kozepter
A tajjelleg elsOsorban a tagabb kornyezetben érzékelhetd. Az a 2-3 km-ig terjedd tavolsag, amelyen
beliil a nagysag, szin, forma és az egyes mozgasformak egyértelmiien elkiilonithetdek.
Hattér
A konturok, sziluettek, tomeghatasok a latohatarig érzékelhetéek. Akar 50-80 km-re 1évo
domborzati jellegzetességek vagy objektumok is lathatok.

A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a
hasznalati mod és a beépitettség hatdrozza meg. Masként tarul fel a térrendszerek jellege az egyes
kilatohelyekrdl és masképpen haladéds kdzben. A nézdpont és a latottak kapcsolata igen szoros. A
nézdpont helyzete meghatarozta a latotér tavolsagat, a kilatas szogét €s a térméretet.

A tajképi értékelést végezve kiilon vizsgaltuk a jelenlegi allapotot, és a ronkgat megépitése utan
bekovetkezo tajképi hatasokat kiilonbozo értékelési szempontok alapjan.

Fogalmak, magyarazo értelmezések

Lathatosag: A tajképi potencial meghatarozasanal a térrendszerek szerinti lathatosag vizsgalata €s
értekelése az allapotrogzitéshez nélkiilozhetetlen. A lathatosagot, azaz az at-, a Ki- és a ralatast a
geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a hasznéalati mdd €s a beépitettség hatarozza meg.

Ralatas: A kornyezetbdl az objektumot értékeljiik.
Kilatas: Az objektumbdl a kornyezetet értekeljiik.

Szegélyhatas: Egyrészt bioldgiai, masrészt pszichologiai értelemben érvényesiild jelenség. A t4j
sokoldalusaga a foldfelszini adottsagokon tilmenden, a tdjhasznositasi modok €s a miivelési agak
valtozatossagan, azaz hatarol6 vonalaik, szegélyeik hosszan és milyenségén keresztiil jut kifejezésre.
A szegélyek a taj karakterét, ezen beliil az eltérd teriilethasznalati modok egymasmellettiségét is
kifejezésre juttatjak. Fény-arnyék hatasok, zartsadg-nyitottsag érzete, valamint szin- ¢és
formakontrasztok fordulnak el6 a szegélyek menti keskeny savban.

Té4jelem: A t4j alapvetd alkotorészei, illetve azok kapcsolata ,tdjalkotd elemek”, amelyek lehetnek
természeti €és tarsadalmi keletkezéstiek. A t4) természeti alkotdeleme gyakorlatilag a kornyezet
elemeivel egyeznek meg, miként azonban a tdj és kornyezet fogalmabol kovetkezik, a kdrnyezeti
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elemek allandosult karaktervonasaikkal valnak tajalkotd elemmé. A tdj tarsadalmi alkot6 elemei a
tarsadalmi tevékenységek eredményeképpen megjelend objektumok.

Az értékelés pontrendszere

A fenti fejezetben ismertetett kiilonbozd nézOpontokbdl feltdruld latvanyt az alabbi értékelési
szempontok szerint vizsgaltuk. Az az értékelési szempont jelenti a magasabb pontot, amely
legkevésbé befolyésolja negativ irdnyban a tajképet.

Lathatosag
a.) kivalo kilatas/ralatas 6 pont
b.) kozepes kilatas/ralatas 4 pont
c.) gyenge kilatas/ralatas 2 pont
Atlatas
a.) teljes atlatas biztositott 6 pont
b.) részleges atlatas biztositott 4 pont
c.) atlatas kevésbé vagy egyaltalan nem biztositott 2 pont

A kilatas mekkora részét érinti

a.) a kilatas 20-30% - at 6 pont

b.) a kilatas 40-60% - at 4 pont

c.) a kilatas 60 % folott 2 pont
Ember alkotta miivi és természeti elemek ardnya a tajképben

a.) ember alkotta, de dominalnak benne a természeti elemek 6 pont

b.) ember alkotta, dominansan miivi megjelenésii elemek 4 pont

c.) kizarolag miivi megjelenésii elemek 2 pont

Té4jképben megjelend karakteres tajelemek jellege

a.) tajalkotd elem, mely tajképileg pozitiv vizualis karaktert jelent 6 pont

b.) jelentds, de nem uralja a t4jat 4 pont

c.) tajképi konfliktust jelent 2 pont
Latvanyt karosito vizudlis artalmak szdma

a.) latvanyt kérositd vizualis artalom nincs 6 pont

b.) egy, vagy néhany latvanyt roncsol6 elem 4 pont

c.) tobb latvanyt karositd artalom 2 pont
Szegélyek

a.) kivalo latvany (szegélyekkel gazdagon hatarolt tajkép) 6 pont

b.) kedvezd latvany 4 pont

c.) elénytelen latvany (homogén, egyhangu tajkép) 2 pont
Feltarulo latkép

a.) kiilondsen szép kilatas 6 pont

b.) szép latkép, de a kdrnyéken tobb helyrdl lathaté hasonld 4 pont

c.) a feltarul6 latkép nem igazan esztétikus 2 pont

128 |



Tajképben megjelend névényallapot, ndvényalkalmazas
a.) kivald a novényallomany allapota, tajba il16, honos névényalkalmazas,
optimalis térérzet jellemzi 6 pont
b.) kdézepes a novényallomany allapota, tobb a tajba i116 novények szama,
mint az egzotaké, torzul az optimalis térérzet 4 pont

C.) rossz, gyenge mindségii novényallomany allapota, tajidegen vegetacio,

nem lehet ralatni a szép tajrészletekr 2 pont
Egyediilallosaga
a.) a feltarulo tajkép kiemelkedden jelentds 6 pont
b.) szép tajkép, de mashol is eléfordul 4 pont
c.) nem egyediilallo 2 pont
Tajképi értékelés
Jelenlegi allapot | Fejlesztés utan

1. Lathatdsag 6 6

2. Atlatas 6 6

3. A kilatas mekkora részét érinti 6 6

4. Ember alkotta miivi és természeti elemek aranya 6 6

5. Tajképben megjelend karakteres tijelemek jellege 4 4

6. Latvanyt karosité vizualis artalmak szama 4 4

7. Szegélyek 4 4

8. Feltarulo latkép 4 4

9. Tajképben megjelend novényallapot, ndvényalkalmazas 4 4

10. Egyediilallésag 2 2

OSSZESEN: 46 46

78. tablazat Tajképi értékelés

Ertékelés, 0sszegzés

A vizsgalt teriiletrdl feltaruld tajképet a kivalasztott nézOpontokbol, a tajképi hatasokat jol tiikkr6zo
értekelési szempontok szerinti pontoztuk. Ez utdn Osszevethetjiik a jelenlegi tajképi potencidlt,
valamint a tervezett fejlesztések elvégzését kovetd tajképi hatdsokat. Az §sszehasonlitasnal érdemes
a jelenlegi és a tervezett allapot azonos nézOpontra vonatkozo6 pontértékeit vizsgalni.

Az elérhetd maximalis pontszam egy nézOpontokbdl 60 pont. Lathatjuk, hogy az idealis tajképi
megjelenéshez képest a jelenlegi allapot 46 pontot ért el.

A tajképet negativan befolydsold hatds elsésorban az épitési tevékenység soran jelentkezik,
1d6szakosan. A kiépités folyamata a vezeték nyomvonalan néhany hetes idészakra korlatozodik. A
munkagépek megjelenése, a teriilet zavarasa tehat a&tmeneti €és viszonylag rovid idészakot jelent.

A tervezett létesitmény megépiilése ideiglenesen fokozza a szegélyhatast, az ¢éldhelyek tovabbi
feldarabolodasat és az okologiai kapcsolatok korlatozasat okozza kis mértékben. Ugyanakkor a
1étesitmény lizemelése alatt ez a hatas teljesen megsziinik.

A vezetéket felszini jelzotablaval nem jelzik, annak tajképi hatdsa, megjelenése nincs.
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6.5.1.4. A tajvédelmi hatasteriilet meghatarozésa

A Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése ¢. MSZ 20372:2004 Magyar Szabvany (a
tovabbiakban: Szabvany) meghatarozésa szerint a taj a foldfelszint térben lehatarolhato, jellegzetes
felépitésii és sajatossagu rész, a ra jellemzo természeti értékkel és természeti rendszerekkel, valamint
az emberi kultura jellegzetességeivel egylitt, ahol kdlcsonhatasban talalhatok a természeti erdk és a
mesterséges (ember altal létrehozott) kornyezeti elemek. A tdjalakitas olyan intézkedések,
tevékenységek 0sszessége, amelyek a t4j allapotat megvaltoztatjak.

Minden beruhéazas esetében vizsgalnunk kell, hogy hogyan tudjuk a tervezett beruhazas esetében
elvégezni a tajba illesztést, ami az épitményeknek és a l1étesitményeknek a taji adottsdgokhoz igazodd
elhelyezése és kialakitasa, amely magaban foglalja a 1étesitmény, az épitmény elhelyezésére alkalmas
teriilet meghatarozasat, az esztétikai megjelenést kedvezden befolydsold kialakitasat (taji
adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- és szinhasznalat), illetve a létesitmény, épitmény kornyezetének
rendezését.

A taj érzékelése a nézo helyzetétdl fiiggden kiilonbozo tavolsagi zondkra oszthatd, nevezetesen, hogy
honnan nézik a feltarulkozo6 latvanyt, egy nyomvonalrol, mozgas kozben, vagy egy helyhez kotott
kilatopontrol. A 14tétdvolsag a mindenkori klimatikus viszonyoktol is fiiggd tajkép éles
belathatosaga.

A t4j funkciondlis, 6koldgiai és vizualis egységet alkot, igy a taj esetében értendd hatastertilet a tobbi
kornyezeti elem tekintetében felmeriilé hatasteriilettel egyiittesen, vagy azoktdl bizonyos mértékig
eltérden hatarozhatd meg.

Tajvédelmi szempontbdl kozvetett hatasteriiletnek tekintjiik a tajképi/vizualis hatasteriiletet. Tajképi
hatasteriilet az a frekventalt nézépontnak tekinthetd tdjrészlet, ahonnan a tervezett beavatkozas
legalabb kozéptérben jelenik meg, vagyis a Szabvany szerint ez a tér 1 km-t61 5 km-ig tart, ahol
egészen tiszta és paramentes idOben a t4j jellemzd formai felismerhetdk. A Szabvéany alapjan a
beruhazas altal érintett teriilettd]l haladva 300 m-ig kdzvetlen eldtérrdl beszEliink, ahol a tdj részletei
még jol megkiilonboztethetdk, valamint elétérnek szamit a 300 métertdl 1 km-es tavolsag, ahol a
részletek még megkiilonboztethetok. Frekventdlt nézOpontnak pedig azokat a helyszineket
tekintettiik, ahol tartés emberi tartdozkodas jellemzd (pl. lakoéteriiletek, telepiilésszegély, fobb
kozlekedési utak).

Tajvédelmi szempontbdl mindazon teriilet kozvetett hatasteriilet, ahol az aktudlis t4jhasznalati
modokban, 6koldgiai kapcsolatrendszerben, illetve a tajkép megjelenésében valtozas varhatd. Ennek
tiikrében a tajvédelmi hatésteriilet 0sszességében, azokra a teriiletekre terjed ki, ahonnan a tervezési
teriilet lathato, illetve a becsiilt hatasok altal érintett, értékes tdjalkotd elemek, egyedi tajértékek
allapotaban valtozas varhato. A lathatosag érvényesiilése a 1étesitmény elemeinek és a szemléldnek a
tengerszint feletti magassagtol, a lejtOk hajlasatol, hosszatol és a hegy-volgy formaciok jellegétdl
fiigg. A lathatosagot, az at-, a Ki- és a ralatast a geomorfologiai adottsagok mellett a boritottsag, a
hasznalati mod €s a beépitettség hatarozza meg. A kozvetett hatasteriilet részét képezik tovabba az
lizemelés soran hasznalt szallitasi itvonalak, az iizemi teriiletek.

Tajvédelmi szempontbol kdzvetlen hatéstertiletnek tekintjiik a tervezett fejlesztéssel érintett teriiletet,
ahol a beavatkozasok folynak, a vezetékfektetéssel és a kutkorzettel érintett teriilet.

Tajba illesztés a létesitményeknek a taji adottsagokhoz igazodo elhelyezése és kialakitasa, amely
magaban foglalja a létesitmény elhelyezésére alkalmas teriilet meghatarozasat, az esztétikai
megjelenést kedvezden befolydsold kialakitasat (t4ji adottsagokhoz ill6 forma-, anyag- ¢és
szinhaszndlat), illetve a 1étesitmény kornyezetének rendezését.

A tajbaillesztés célja a tajban bekovetkezd antropogén eredeti valtozasoknak a természeti
adottsagokhoz valo igazitdsa, kozelitése, a meglévl természeti, taji értékekkel vald Osszhang
megteremtése, valamint az értékek karosodasainak mérséklése, kikiiszobolése.
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A tajat €ér6 valtozas szempontjabol a tervezett vezeték fektetésével tizemeltetésével jelentds valtozas
nem fog torténni. A teriilet arculatdban jelentés valtozas nem lesz érzékelheté. A miivi elemek
megjelenése most is hatassal van a jelenlegi tajképre. Maga a vezeték nem latszik, de a karbantartéasi
sav és az ehhez kapcsolodo miitargyak (pl. aknak, jelzéoszlopok) megvaltoztathatjak a tajképet. Jelen
esetben a vezetéket felszini jelz6tablaval nem jelzik, annak tajképi hatasa, megjelenése nincs.

A tajba illesztés kdvetelménye azt jelenti, hogy a kialakitand6 fejlesztést kdvetden is Gsszhangban
legyen a kornyez0 taj alapveto jellegével. Az 6sszhang egyarant jelenti a tdjokoldgiai, a funkcionalis
és az esztétikai harmoniat.

A vezetékek nyomvonala mentén véddtavolsagokat kell betartani, vagyis bizonyos tevékenységeket
— példaul faiiltetést — nem lehet végezni. Ez hosszll tdvon befolydsolja a teriilet hasznalatat, foleg
mezogazdasagi kornyezetben.

A kiilonb6z6 nézépontokbdl vizsgalva a tajképet meghatirozd értékelési szempontok tekintetében
negativ modosulast csupan atmenetileg fog okozni az ujonnan kialakitando kutkorzet keritése és a
vezeték nyomvonala. A kezdeti ndvényirtast kovetden a felszin helyreallitdsa utdn nem lesz lathato a
beavatkozéas nyomai.

A felvonulasi utvonalakat ugy kell megtervezni, hogy a természeti és taji értékek, valamint a
tajvédelmi szempontbol meghatirozott érzékeny teriiletek ne sériiljenek maradandé (tartds) és
visszafordithatatlan moédon. A felvonulasi utvonalakkal a nem védett természeti teriileteket is
sziikséges elkertilni.

A kivitelezés utdn hatramaradé rombolt felszinek (pl. munkateriiletek, anyagdeponiak helyszinei,
megkozelitési utvonalak) rehabilitacidja — tereprendezés— javasolt a tajképi és 6koldgiai szempontok
(pl. az invazids fajok terjedésének megakadalyozasa) miatt.

A kiviteli munkak kialakitasdhoz csak az elengedhetetleniil sziikséges foldteriilet vehetd igénybe, a
lehetd legkevesebb teriilet novényzete sériiljon. A meglévd és megmaradd novényallomany
védelmérdl gondolkodni kell. Fontos szempontok:

- veszélyeztetett allatfajok védelme
- nemkivanatos tdjhasznalati modok felszdmoldasa, tajléptékii rehabilitacio.

- Oshonos névényallomany fenntartdsa, tajidegen fajok kiszoritasa

6.5.2. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa, tajkép,
tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

Hajdinanas varos eltérd karakteri telepiilésrészei részben a valdsagban lathatd telepiilésképi
jellegzetességek, részben pedig a hatélyos telepiilésrendezési- fejlesztési tervekben megfogalmazott,
teleptilésképi koncepciod figyelembevételével kertiltek lehatarolésra.

A telepiilés tobb eltérd karakter(i telepiilésrészre bonthatd. A tervezéssel érintett teriilet beépitésre
nem szant tertiletre esik.

Hajdundnas kozigazgatasi teriiletének nagyobb része a Hortobagy keleti részének magas artéri
jellegiisiksagahoz, kisebb része a Hajduhat nyugati harmadanak 16sszel takart hordalékkup siksagi
teriiletéhez, nyugati széle a Dél nyirséghez tartozik.

A kiilteriiletek elsésorban mezdgazdasagi hasznositastiak: nagy kiterjedésii szantok, rétek és legelok
jellemzik Oket, amelyek mozaikos szerkezetben helyezkednek el a telepiilésmag koriil. Ezeket a
tertileteket tobbnyire kisebb foldutak, csatorndk és fasorok tagoljak.

Téjesztétikai szempontbol a kiilteriilet nyitott, sikvidéki jellege dominal, amit idonként fas ndvényzet
— fasorok, erddsavok, mezsgyék — tagol. Ezek a vizudlis elemek nemcsak a sz¢l €s a talajer6zié elleni
védelmet szolgaljak, hanem jelentds szerepet jatszanak a tajképi értékek megdrzésében is.
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41. dbra Hajdunanas kozigazgatasi teriilete

Tajhasznalatban és tajszerkezetben bekovetkezo valtozasok

A mezdgazdasagi kiilteriileten torténd felszin alatti foldgdzvezeték fektetése hatdssal lehet a
tajhasznalatra ¢€s a tajszerkezetre — még akkor is, ha a vezeték maga nem lathato.

A tajhasznalat modosulhat a vezeték f0lotti véddsavban nem lehet mély mivelést, fas
novénytelepitést vagy épitést végezni. A talaj szerkezete a foldmunka utan akar tobb évig nem
regeneralodik teljesen. A vezeték kozvetlen kornyezetében a talajrétegek bolygatdsa miatt
megvaltozhat a csapadékviz mozgasa.

42. abra Jelenlegi tajhasznalat
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Taji értékek érintettsége
A tervezett beruhdzéas nem érint orszagos jelentdségli védett természeti teriiletet, helyi jelentdségii
védett természeti teriiletet, Natura 2000 teriiletet, vilagorokségi teriiletet, bioszféra-rezervatumot,

erdOrezervatumot, ramsari vizes ¢él6helyet, fontos madarélohelyet (IBA teriiletet), natarparkot,
tovabba ex lege védett barlangot, forrast, kunhalmot, foldvarat, lapot és szikes tavat.

Tajképben bekovetkezo valtozasok

A t4jban meghataroz6 4j miivi elem nem létesiil a beruhdzas soran. A mar meglévo gazkitermeléssel
¢rintett helyek Osszekotése torténik egy fold alatti vezetékkel. A létesitmény csak a kozvetlen
hatasteriileten befolyasolja a tjképet, rdadasul taji szempontbol csak elenyészd hatasok jelentkeznek,
tehat a beruhazas nincs jelentds kdrnyezeti hatassal.

43. dbra Gazkitermeléssel érintett hely

A tervezett vezeték nyomvonaldnak kialakitasa elsdsorban mezdgazdasagi muvelés alatt allo,
jellemzden sik domborzati viszonyu, nyilt térszerkezetli teriileteket érint. A kivitelezés soran
ideiglenes, lokalisan koncentralt beavatkozéas torténik, amely sem a telepiilésszerkezetet, sem a
meglévd kozlekedési, kommunalis vagy intézményi héalézatot nem modositja. A tajképben
meghatarozo latvanyelemek — mint a fasorok, diildutak, vizfolydsok — megmaradnak, a beavatkozas
hatasa fOként a kivitelezési idészakban észlelhetd.

A beruhdzas linearitdsa miatt a tdjhasznalati modok kdzvetlen megvaltozadsa minimalisnak tekinthetd.
Az érintett szantok és gyepes teriiletek funkciondlisan nem véltoznak meg, a kivitelezés utan a
terlilethasznalat visszaallithato az eredeti allapotnak megfelelden, kiilondsen akkor, ha megtorténik a
humuszréteg visszateritése és a gyepesités.

A tajképi elemek koziil nem kertil sor 10, jelentds latvanyelem megjelenésére (pl. tornyok, épiiletek,
nagy kiterjedésti létesitmények), igy vizudlisan a tajkép zartsdga és nyitottsdga nem valtozik. A
vezetékek fold ald keriilnek, igy azok hosszu tdvon nem képeznek vizudlis zavard tényezot, €s a
telepiilésképi integracidjuk teljes mértékben biztositott.

Fontos szempont, hogy a tajérzékenység szempontjabdl a térs€g nem mindsiil orszagosan vagy
helyileg kiemelten értékes tajképnek. Nem tartalmaz helyi védelem alatt allo t4ji vagy természeti
értékeket, és nem esik tajképvédelmi dvezetbe sem az Orszagos Teriiletrendezési Terv (OTrT), sem
a megyei teriiletrendezési terv szerint.
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Osszességében megallapithatd, hogy a projekt megvaldsitdsa nem eredményez tartds vagy
irreverzibilis tajhaszndlati vagy t4jképi valtozast, és nem befolyasolja jelentds mértékben a
telepiiléskaraktert sem. A kivitelezés lezarultaval az eredeti tajszerkezet €s hasznalat gyakorlatilag
teljes mértékben helyreallithato.

6.5.3. Tajba illesztés

Tajba illesztés szempontjabol fontos lehet mar a nyomvonal tervezése a t4ji adottsagok
figyelembevételével. A vezeték nyomvonalat lehetdség szerint olyan teriileteken vezessék el, ahol a
legkisebb természetkarositassal jar (pl. meglévd infrastruktira mentén, mezogazdasagi teriileteken).
Keriiljék az érzékeny éldhelyeket, természetvédelmi teriileteket, erddket, vizes éldhelyeket.

A jelenlegi tervezési teriilet ezeknek a feltételeknek megfelel, hiszen mezdgazdasagi teriileten
tervezett €s érzékeny természeti terlileteket nem érint.

Tajba illesztésnél elengedhetetlen szempont a vizualis hatasok csokkentése. Mivel a foldgazvezeték
fold alatt fut, a vizudlis hatdsa minimalis. Azonban az épitkezés soran, és a sziikséges felszini
létesitmények esetében torekedni kell arra, hogy azok beleolvadjanak a kdrnyezetbe.

A fektetési munkalatok utdn a teriiletet helyreallitjdk: a talajt rendezik, ujra telepithetové valik
novényzettel. Cél, hogy a t4) az eredeti allapotdhoz hasonlovd valjon, vagy funkciondlisan
helyreélljon.

A tervezett beruhdzas tajba illesztése a helyi tajszerkezeti, tdjhasznalati és latvanykarakterisztikai
adottsagok figyelembevételével tortént. A vezeték nyomvonala a meglévo tdjhasznalati rendszerhez
(foként mezdgazdasagi teriiletekhez) illeszkedik, annak ritmusat nem bontja meg, és sem épitett, sem
természetes domindns tajképi elemben nem okoz jelentds valtozast.

A beruhazas donto része fold ala keriild csévezetékbdl all, igy a 1étesités befejezése utan a felszinen
nem maradnak tartdsan lathatdé mitargyak vagy épitmények. A kivitelezés ideje alatt megjelend
ideiglenes beavatkozasok — mint a foldmunkak, anyagmozgatas, depénidk — a projekt lezarasaval
megszlinnek, a tertilet helyreéllitdsa a meglévo hasznalati és latvanybeli allapothoz igazodik.

A humuszréteg kiilon kezelése, visszateritése, valamint a teriilet gyepesitése vagy mas megfeleld
modon torténd ndvényesitése lehetdvé teszi, hogy a beavatkozds utdni regeneracié gyorsan
végbemenjen. Ezzel biztositottd valik, hogy a taj karaktere és vizualis egysége megmarad, kiilonosen
mivel sem lakott teriilethez kozeli zona, sem tajképvédelmi szempontbdl érzékeny Gvezet nem
érintett.

A kivitelezési €s lizemeltetési szakaszban kiilon figyelmet forditanak arra, hogy a meglévd tdjelemek
— példaul dildutak, fas savok, vizelvezetd arkok — ne sériiljenek, illetve azok eredeti allapotukba valo
visszaallitasa megtorténjen. A vezeték vonalvezetésének kialakitdsa sordn cél volt a természetes
terepalakulatokhoz valo illeszkedés, a lehetd legkisebb tereprendezési igény, valamint a tajképi
zavar6 hatdsok minimalizalasa.

Osszességében a projekt tajba illesztése megoldottnak tekinthetd, mivel a létesitmény a tajképi
adottsagokat és funkciokat figyelembe véve, azokkal Osszhangban keriil megvaldsitasra, és a
beruhdzas befejezését kovetden a felszini nyomok gyakorlatilag teljes mértékben eltlinnek.

Nincs sziikség specialis tajbaillesztési tervre €s beavatkozasra.
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6.6. A hatasfolyamatok milyen teriiletekre terjedhetnek ki —- HATASTERULET

A hatasteriiletet a 314/2005. (XIL. 25.) Korm. rendelet 7. szamu melléklet alapjan hatdrozzuk meg.

1. A kozvetlen hatasok teriiletei: az egyes hatotényezokhoz hozzarendelhetd teriiletek, amelyek
lehetnek a) a foldbe, vizbe, levegObe vald egyes anyag- vagy energiakibocsatasok terjedési teriiletei
az ¢érintett kornyezeti elemben, valamint b) a fold, viz, élovilag, épitett kornyezet kozvetlen
igénybevételének, a tdjban varhatd valtozasok teriiletei.

2. A kozvetett hatdsok terliletei: a kozvetlen hatdsok teriiletein bekovetkezd kornyezeti
allapotvaltozasok miatt tovabbterjedd hatdsfolyamatok terjedési teriilete azon kornyezeti elemek és
rendszerek szerint, amelyeket valamely, hatasfolyamat érint.

3. A teljes hatasteriilet: a kozvetlen és kozvetett hatasok teriileteinek egyiittese.

6.6.1. Telepités (,,Létesités”) idején varhaté hatotényezok eredményeként Kkialakulé
hatasteriiletek

Kornvezeti elem: Levegd

A tervezett beruhdzas az alabbi levegOtisztasag-védelmi szempontbol értelmezhetd kibocsatasokkal
jar:

- Foldmunka és egyéb munkagépek kipufogogézainak emisszidja
Légszennyez6 anyagok: szén-monoxid (CO), el nem égett szénhidrogének (HC), nitrogén-
oxidok (NOx), szall6 por (PM1o)

- Tereprendezés, anyagmozgatas soran varhaté kiporzas

Légszennyezd anyagok: szalld por (PMio), Osszes lebegd por (TSPM)

Hatastertiletek:
- munkagépek okozta 1égszennyezé anyag kibocsatas: 112 m (NOXx)
- kiporzas: 19m

A szallitoé jarmivek kipufogd gézaival terhelik a szallitdsokkal érintett Utvonalak kornyezetének
levegdjét. A megkdzelitési utak vizsgalata soran a 3501. sz. masodrendii foutat vettiik figyelembe.
Létesités soran a 3501. sz. féut hatastavolsagat atlagos meteoroldgiai viszonyok mellett (2,4 méter)
¢s inverzids allapot esetén (6,6 méter) is a nitrogén-oxidok hatdrozzak meg. A hatastavolsag
névekmény 0,2 m, ami lényegében nehezen értelmezhetd.

A rendelet 7. szdmu melléklete szerint a kozvetett hatdsok olyan hatasok, amelyek nem
kozvetleniil a tevékenység kovetkeztében jelentkeznek, hanem annak kozvetlen hatdsai altal
indukalt folyamatok révén, késdbb vagy egy kozvetitd elem (pl. levegd, viz) segitségével. Ezek
gyakran masodlagos hatasok, amelyek a kdzvetlen hatasokat kovetden, idObeli késleltetéssel
jelennek meg.

A tervezett tevékenység levegdvédelmi hatésteriiletén beliil nem okoz jelentds légszennyezést.

A levegd, mint kornyezet elem hattérterhelése alacsony, az additiv terhelés nem jelentds, kis
teriiletre terjed csak ki. A légszennyezd anyagok tovabbterjedésének esélye ugyan megvan,
azonban a kibocsatastol tdvolodva a 1égszennyez6 anyagok koncentracidja mar olyan kicsi, hogy
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az nem okoz valtozast a levegd allapotadban, ezért a kozvetlenként meghatarozott hatésteriiletet
fogadhatjuk el kdzvetett hatéasteriiletnek is.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

Zajvédelmi szempontbol a 27/2008. (XI1.3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet értelmében zajterhelési
hatarértékek a beruhdzas kornyezetében talalhato telepiilésrendezési dvezetekben hatarérték nem
értelmezhet6 a legk6zelebbi lakohazaknal Lf — falusias besorolas esetén a hatarérték 60 dB.

A tervezett tevékenységeket csak nappali id6szakban végzik.

Hatastavolsagok tereprendezés, teriilet elokészitése, vezetékfektetés, kutkorzet kialakitasa:

- Mezbgazdasagi teriilet iranyéba (E): 48 m
- Mez6gazdasagi teriilet iranyaba (D): 36m
- Mezdgazdasagi teriilet iranyba (NY): 36 m
- Mezdgazdasagi teriilet iranyéaba (K): 39 m

A hatasteriileten beliil védendd lakdingatlan nem talalhato.

A létesitéshez kapcsolodo szallitasi tevékenység okozta additiv terhelés kiilteriileten 0,05 dB (<3 dB),
vagyis a forgalombol szarmazé zaj ndvekménnyel nem kell szamolni.

A tervezett létesitési tevékenység kozvetlen zajvédelmi hatasteriilete a beruhdzas kozvetlen
kornyezete. A beruhazas zajtél nem védendd Ovezetben zajlik, a lakossagot nem éri kedvezétlen
zajterhelés a nagy tavolsagok miatt, igy a kozvetlen és kozvetett hatésteriilet véleménylink szerint
megegyezik.

Kornvezeti elem: Talaj, foldtani kozeg

A talaj tekintetében a 1étesités soran relevans hatasként egyediil a 1égszennyezd anyagok kiiilepedését
kell megemliteni, mely csekély mértéki.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

A talajra kiiilepedd 1égszennyezd anyagok kozvetett hatast gyakorolhatnak, a kibocsatas mértéke
olyan alacsony, hogy ez nem vezet talajszennyezéshez. A kozvetett hatasteriilet az
eldvigyazatossag elvét kovetve a levegdvédelmi kdzvetlen hatasteriilettel egyezik meg.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A létesités semmilyen hatdssal nincs a felszini és felszin alatti vizekre.

A hatasteriilet megegyezik a beruhazas teriiletével.

A tevékenység sordn sem a felszini, sem a felszin alatti viztestek nem szennyezddhetnek,
szennyez0 anyag a beruhdzas teriiletér6l nem keriilhet ki. Ez kizarja a kozvetett hatasok
kialakulasat, tehat nincs lehetdség arra, hogy a szennyezd anyagok kozvetetten hatassal legyenek
tavolabbi viztestekre vagy vizbazisokra.
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Ko6rnyezeti elem: Eldvilag

A kozvetlen épitési hatasteriilet ¢ldvilag-védelmi szempontbdl minden olyan teriilet, amelyet az
épitéssel (1étesitéssel) kapcsolatos munkalatok fizikailag érintenek. Ennek megfelelden ide tartoznak
a tervezett fa- ¢és cserjeirtasi munkalatokkal, foldmunkakkal, épitésekkel, 1étesitmény telepitésekkel,
valamint a tervezés jelen fazisaban mar tudhaté anyagszallitassal és depondléssal érintett teriiletek. A
tervezés jelen fazisaban a kozvetlen €él6vilag-védelmi épitési hatasteriilet kb. 2 ha-ra tehetd.

Az ¢€lovilag szempontjabdl az épitési fazis kozvetett hatasteriiletéhez soroljuk azokat a teriileteket,
ahol az épitési munkalatok hatasai nem kozvetleniil fizikai értelemben, hanem kozvetve, mas
kornyezeti elemre (pl. levegdre, felszin alatti vagy felszini vizre) gyakorolt hatasan keresztiil
érzékelhetden befolyasoljak az élovilag valamelyik alkotéelemének (az élévilagot alkotod fajok
egyedei, allomanyai) ¢életfolyamatait, viselkedését, ezaltal befolyasoljak az adott teriileten a faj
alloméanyéanak alakuldsat (pl. reprodukciés rata, ezen keresztil pedig a populacioméret).
Természetesen ide tartoznak az épitési munkalatok zaj €és vibracios terhelésen, a kivitelezést végzo
munkasok és munkagépek altal az épitést megeldzo allapothoz képest keltett vizualis zavarasan, ill.
a munkafolyamatok fényszennyezésén keresztiil kozvetetten jelentkezd hatasok is. Ezek mellett a
kozvetett hatastertilethez tartoznak azok a megkozelitési utvonalak, ill. azok kdzvetlen kornyezete,
amelyeket a munkagépek és a munkalatok kivitelezésében részt vevok ténylegesen hasznalnak a
szallashely és a munkateriilet, ill. a munkavégzés soran felhasznalt anyagok forrashelye ¢és a
munkateriilet kozott.

Az élovilagra gyakorolt varhato kozvetett hatasok megitélése igen nehéz, mert az egyes fajok eltérd
érzékenységet mutatnak a kiilonb6z6é koérnyezeti hatdsokra, példaul eltéré mértékben érzékenyek a
levegdkornyezeti hatasokra, a zaj és vibracios hatasokra vagy a vizualis zavard hatasokra. A 4/2011
(I.14) VM rendeletben a human egészségiligyi szempontbol megallapitott levegdmindségi €s
zajvédelmi hatarértékek mellett a 4. mellékletben megtalalhatok az 6koldgiai rendszerek védelmében
meghatarozott kritikus levegbterheltségi szintek tobb kiillonbozé szennyezd anyagra vonatkoztatva.
Az élovilagot alkotd fajpopulaciok tilnyomo tobbsége esetében azonban alapkutatasi szinten sem
rendelkeziink arra vonatkozd ismeretekkel, hogy a jogszabalyban szerepld hatarértékek hogyan
viszonyulnak az adott faj szempontjabdl relevans kiiszobértékekhez. Szamos gyakorlati tapasztalat
tdmasztja ald, hogy a zajhatasra és a vizualis zavar6 hatasra szamos allatfaj egyedei megfigyelhetéen
¢rzékenyebben reagdlnak, mint az emberek és ezek a hatdsok menekiilést, ill. egyfajta elkeriild
viselkedést valtanak ki az egyedekbdl. Ugyanakkor mar a gerinctelen allatok szamos csoportjara (pl.
puhatestiiek, izeltlabuak) is jellemz6 a tanulés egyik legegyszeriibb, latens form4ja, az tin. habituacios
tanulas, melynek 1ényege, hogy ugyanazon ingerrel ismételt szembesiilés eredményeként a figyelem
vagy reakcio intenzitdsa csokken. Az egyedek hozzaszoknak az ismételt és a megerdsités hidnya miatt
szamukra nem veszélyesnek, k6zombosnek itélt ingerekhez. Legtobb ténylegesen alkalmazhatd
gyakorlati tapasztalattal a gerincesekre, azon belill is elsésorban a madarakra vonatkozoan
rendelkeziink. A beruhazasi teriilet kozelében ténylegesen rendszeresen el6forduld és fészkeld
madarfajok gyakorlati tapasztalatokon alapuld akusztikus és vizualis zavar6d hatasokkal szemben
mutatott érzékenysége alapjan — tekintettel a zavarasra kiilondsen érzékeny fokozottan védett
madarfajokra — a munkateriilet sz¢élétdl szamitott 400 méteres tdvolsadgban jeldlhetd ki a kdzvetett
¢élovilag-védelmi hatésteriilet hatdra. Az igy meghatarozott kdzvetett hatasteriileten kiviil az épitési
fazisban a kornyezeti tényezOkben bekdvetkezd esetleges valtozasok varhatéan még a teriileten
jelenlegi ismereteink alapjan eléforduld legérzékenyebb madarfajok életmenetét sem befolyéasoljak
érdemben.

A létesités hatasteruletén talalhat6 ingatlanok:

Hajdunanas 0448/22, 0448/26, 0413/20, 0413/19, 0413/18, 0413/17, 0413/4, 0413/43, 0413/42,
0413/41, 0413/40, 0413/39, 0448/27, 0449, 0446, 0413/12, 0413/14, 0413/15, 0445/1, 0411, 0413/2,
0413/37, 0413/3, 044, 0413/4, 0414, 0415/1, 0401/24, 0401/6, 0401/15, 0401/25, 0401/14, 0401/22,
0401/4, 0401/23, 0401/10, 0401/11, 0401/10
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6.6.2. Uzemeltetés idején varhaté hatétényezok eredményeként kialakulé hatasteriiletek

Kornyezeti elem: Levegd

A Tiv-10 és Tiv-12 kutak termeltetéséhez és a vezeték tizemeltetéséhez kapcsoloddan 1égszennyezd
anyag kibocsatas nem varhato.
Sem a kozvetlen, sem a k6zvetett hatasteriilet nem értelmezhet6.

Kornyezeti elem: Talaj, foldtani kozeg

A foldtani kdzegre vonatkozo kdzvetlen hatasteriilet a vezeték teriiletével, a teriiletfoglalassal egyezik
meg. A vezetékek miiszaki védelme garantalja, hogy szennyezd anyag nem keriilhet a foldtani
kozegbe, igy a kozvetett hatasteriilet is a teriiletfoglalas nagysagaval egyezik meg.

Kornyezeti elem: Felszini és felszin alatti viz

A felszin alatti vizek érintettségét vizsgalva megallapitottuk, hogy — tervezett tevékenység
kovetkeztében a felszin alatti vizeket jelentds karos hatas nem érheti.

Normal iizemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatassal nincs a sem felszini, sem felszin alatti
vizekre.

Az lizemelés kozvetlen és kdzvetett hatasteriilete a vezeték teriiletével egyezik meg.

Maradékanyagok, hulladékok keletkezése

A helyes - a jogszabalyoknak megfelel6 - hulladékgazdalkodasi gyakorlat, szennyezést nem idézhet
eld.

A tevékenység sordn keletkezO hulladékokat a jogszabdlyi el6irdsok alapjan munkahelyi
gyljtéhelyen gytjtik.

Kornyezeti elem: Levegd — Zajvédelem

A kutak termeltetése €s a vezetékek lizemeltetése zajemisszioval nem jar.

Az lizemeléshez additiv, rendszeres gépkocsiforgalom nem kapcsolodik, igy a hatas nem jelentds,
szdmszerisitésére nincs sziikség.

Sem a kozvetlen, sem a kozvetett hatasteriilet nem értelmezheto.

Kornyezeti elem: Eldvilage

El6vilag-védelmi szempontbél az iizemelés hatasteriiletéhez tartozik minden olyan teriilet, melyen a
tervezett beavatkozdsok megvaldsitdsanak eredményeként a jelenlegi kiindulési allapothoz képest
tartdsan megvaltoznak az ottani életkozosséget alkotd fajok eléforduldsi viszonyait ténylegesen
befolyasold Okoldgiai kornyezeti tényezOk jellemzd értékei. Jelen projekt esetében az épitési
(1étesitési) fazisban végzett beavatkozasok érzékelhetden, részben atmenetileg, részben tartdosan
megvaltoztatjak az érintett €l0helyek jellegét, adottsagait, hiszen szénhidrogén vezeték kertl
kialakitasra, melynek épitése soran arkot létesitenek, amely szantokat és telephelyeket érintd
foldmunkaval, széllitadssal, deponaldssal, épitéssel jar; az épitéssel érintett teriiletek atmenetileg
ndvényzetmentesek lesznek; a burkolt teriileteken névényzet nem alakul ki Gjra; de a tobbi felhasznalt
tertileten vetett, jellegtelen gyepek és mas novénykultardk jelennek meg, részben visszadllhat az
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¢érintett ¢l6helyeket Gjra birtokba vevd, kolonizalo fajegylittes 0sszetételét és mennyiségi viszonyait,
az egyes fajok relativ gyakorisagat.

Az lizemelési id6szakban a tervezett beavatkozas eredményeként atalakitott / kialakitott tertiletek
funkcioja és fenntartasa lényegében megegyezik majd a jelenlegi fenntartasi (lizemelési) gyakorlattal
(a munkaarok betemetése utan a foldhasznalat visszaallhat, a telephelyek hasznélata véltozatlan
marad). Ebbdl kovetkezéen alapvetésként tizemelési hatasteriiletként kell szamitasba venni az
¢lovilag-védelmi szempontbol lehatarolt teljes kozvetlen épitési (1étesitési) hatasteriiletet. Az épités
(1étesités) altal érintett és a kivitelezési munkalatok hatdsara modosuld élohelyeket minden
valoszinliség szerint az épitéssel (Iétesitéssel) érintett teriileten kiviili €l6helyeken €16 egyedek is
hasznaltak korabban és valosziniileg hasznélni fogjak az lizemelési fazisban is attdl fiiggden, hogy
mennyire valtozik meg az ¢16hely az adott faj kornyezeti igényeinek viszonylataban. Ilyen értelemben
az épitési (1étesitési) fazisban bekdvetkezd valtozasok az iizemelési fazisban tagabb értelemben véve
nagyobb teriilet ¢lovilaganak bizonyos elemeire is hatassal lehetnek (pl. a teriiletre kiviilrél bejovo,
ott atkozlekedo, taplalkozo, szaporodod egyedek), azonban jelen beruhazas tekintetében ez esetleges,
kis mértékii, és nem szamithato hatas.

Az lizemelés soran az épitési (1étesitési €s telepitési) teriileten tal terjedd hatasokkal élovilag-védelmi
szempontbol nem szdmolunk. A fenti tényezdk Osszegzése alapjan lizemelési hatasteriiletnek jelen
beruhazas esetében a kdzvetlen épitési (1étesitési és telepitési) hatasteriiletet fogadjuk el.

Aljiszavasvari

Pro i (2025)

45. abra A beruhazas tervezett teriilete (piros hatarvonal), mint kozvetlen épitési él6vilag-védelmi hatasteriilet és mint tizemelési
¢él6vilag-védelmi hatasteriilet, valamint a beruhazas kozvetett épitési él6vilag-védelmi hatasteriiletének (sarga hatarvonal)
elhelyezkedése

Az lizemelés hatasteriiletén talalhatd ingatlanok:

Hajdunanas - 0448/22, 0448/26, 0413/20, 0413/19, 0413/18, 0413/17, 0413/4, 0413/43, 0413/42,
0413/41, 0413/40, 0413/39, 0448/27, 0449, 0446, 0413/12, 0413/14, 0413/15, 0445/1, 0411, 0413/2,
0413/37, 0413/3, 044, 0413/4, 0414, 0415/1, 0401/24, 0401/6, 0401/15, 0401/25, 0401/14, 0401/22,
0401/4, 0401/23, 0401/10, 0401/11, 0401/10
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0896/6

0896/8 0896/(])8 0896/17

0896/7 5896/9 896/16  0896/14
087477 0896/11 0896/13
0889 0895 0896/30  0896/28
0887 0896/29  h896/26
0888 0(2)33;);27 0896/25
0896/24
0890 0400
0401/1
0401/23 0401/10
04014 ha01/11
0401/10
040178 0401/14 /
0401/15 0401/22 0401/2
0401/19 040]02;”16
0401/18
0401124 0415/1 04133 0123 040177
411 Lo L 004%};52 D414 ()rif13?1421 5P 0.
0449 o 7 0413/37 413713 0413/38
y 0413/39
! 0413/41 0413/40
/ 041342 6413143
T / 041317
N 0413/19 041318
o' 0413/20
0413/22 0413721
0448/26 0445/1
0448/22 S IEL
0413/10 0413/23
0448/21 odh 0413/9 0413/24
0413/25
0448/25
: 0446
O 13 0448724
0448/5 0413/26
0413/27
041328 21320
0448/4
oaagy | 044871 0413/30
0482 0413/31
0445/2
0413/32
Jelmagyarazat 0413/33
0413/34
— 0413/35

- = = - Tervezett vezeték

Uzemelés hatasteriilete

Projekt: EVD - Tiv-10 vezeték és Tiv-12 vezeték fektetése Hajdtnanas kilteriiletén

wde

S Méretarany: 1:15 000

Uzemelés hatasteriilete

46. abra Hatasteriiletek kornyezet elemenként - izemelés
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6.6.3. Felhagyas idején varhaté hatétényezok

A hatasteriilet megegyezik a létesitési fazis soran meghatarozott hatastertilettel.

7. AZ EGHAJLATVALTOZASHOZ KAPCSOLODO ELEMZESEK

A klimavaltozds mérséklése ¢és a klimavaltozds miatt bekovetkezd szélsOséges iddjarasi
eseményekhez valé minél jobb alkalmazkodas feladatai mar kovetelményként jelennek meg a
miuszaki tervezésben €s a beruhazasok kornyezetvédelmi elokészitésében is.

A hazai szabdlyozasban a kérnyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kérnyezethasznalati
engedelyezési eljarasrol szol6 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 2017. évi moédositasaval kivantak
a magyarorszagi klimavédelmi torekvéseket 0sszhangba hozni az Eurdpai Unid éghajlatvédelmi
célkitlizéseivel.

A modositas értelmében a rendelet hatalya ala tartozo tevékenységek engedélyeztetése soran be kell
mutatni, hogy a tervezett tevékenység milyen mértékben kitett az éghajlatvaltozassal Osszefiiggd
hatasoknak. FErtékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozoéan a telepitési helyen és a
feltételezhetd hatasteriileten az éghajlati tényezokbdl szarmazo kitettséget. Az értékelést legalabb az
elmult harminc évre vonatkozo, és a klimamodellekbdl szarmaztathat6, illetve a jovobeli, legalabb
harminc évre eldre jelzett adatokkal kell alatimasztani.

Amennyiben az érzékenység-elemzés és a Kkitettség értékelése az egyes éghajlati tényezdk
véltozasaval kapcsolatban lehetséges hatasokat tar fel, azokat elemezni kell. gy tehat a
hataselemzéshez tartozdéan kockazatértékelést kell végezni és ennek eredménye alapjan be kell
mutatni a lehetséges jovobeli kockazatok mértékét is.

Az elemzést az Eurdpai Bizottsag Eghajlat-politikai FOigazgatosiga megbizasa szerint elkésziilt
,,Non-paper Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient” cimii
Gtmutatd Magyarorszagra torténé adaptalasinak, az , Utmutaté projektek klimakockdzatanak
értékeléséhez és csokkentéséhez” cimii dokumentum (a tovabbiakban: Klimakockazati Utmutatd)
alapjan készitettiik el.

7.1. A tervezett tevékenység szamba vett valtozatai milyen mértékben érzékenyek az
éghajlatvaltozassal oOsszefiigg6 hatasokra, jelentés érzékenység esetén részletes
adatokkal alatamasztottan

7.1.1. Az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projekt azonositasa

Az éghajlatvaltozas valamilyen modon minden tevékenységet, beruhazast érint. A felmelegedés
novekvo liteme €s nagysagrendje, tovabba az éghajlati rendszerben tapasztalt mas valtozasok novelik
a sulyos, atfogd és esetenként visszafordithatatlan karos hatdsok kockazatat. Az éghajlatvaltozas
befolyasolni fogja a kornyezeti és tarsadalmi rendszereket, melyek koriilveszik a fizikai eszkozoket
¢s infrastrukturakat, és azok kolcsonhatisat ezekkel a rendszerekkel. Annak érdekében, hogy
meghatarozzuk, hogy egy adott projekt milyen mértékben befolyasolt az éghajlat altal, a kovetkezd
tablazatban szerepld ellendrzo listat alkalmazhatjuk.

Amennyiben a projekt adaptacids projekt, vagyis f6 célja a klimavaltozashoz valé alkalmazkodas
elosegitése, sziikségesek tovabbi vizsgalatok a beruhazasra vonatkozoan a kdvetkezd tablazatban 1-
9. kérdésekre adott valaszoktol fiiggetleniil. Ha nem adaptacios projektrél van sz, a kovetkezo, 1.
kérdésére a valasz ,,igen”, és emellett a 2-9. kérdések barmelyikére *igen’-a valasz, a végrehajtando
projekt az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt sériilékenységi
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elemzésének elvégzése €s a projekt klimabiztossa tétele az adaptacids ttmutatdban foglaltak szerint
javasolt! Ha a kovetkezd tablazat minden kérdésre ,,nem” a valasz, akkor tovabbi elemzésre nincs
sziikség.

0. A projekt megvalositasanak célja az éghajlatvaltozashoz torténé alkalmazkodas? igen/nem
A beruhazas célja gazvezetékfektetés, nem az éghajlatvaltozas okozta valtozasokhoz torténd alkalmazkodast segiti eld. —_—
1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a projekt tervezett mitkodése

legalabb 15 év? igen/nem
A gazdasagi kdrnyezettdl fliggden hosszatavon tervezik hasznalni a Iétesitményt.

2. A projekt megvalositasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabol relevans egyéb helyszinek

az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e?
Az éghajlatvaltozas tobb modon befolyasolja a fizikai beruhazasok élettartamat, tizemeltetését, az altaluk nyujtott
szolgaltatasok mindségét. A kovetkezOkben kiemeljiik a projektre hatd éghajlatvaltozas kovetkezményeit.

Az éghajlatvaltozas hatasainak kdvetkezményei a fizikai beruhazasok tekintetében az alabbi kategoriakra bonthato:

- az éghajlatvaltozas miatt az épiiletekben, 1étesitményekben keletkez6 karok és rovidebb élettartam, pl. belsd
utakat karosito belviz, épiiletek tetészerkezetét karosito szélvihar stb. melyek a projekt megvalositasa utan,
vagy megvalositas kozben jelentkezhetnek.

- az éghajlatvaltozas miatt a beruhazas okan a beruhazas kdrnyezetében (egyéb infrastrukturakban, természeti
kornyezetben stb.) keletkez6 fizikai karok, illetve az ezek kapcsan felmeriil6 peres eljarasok koltségei, pl. a
nem megfeleléen rogzitett tetGelemek altal okozott emberi sériilések, a viz lefolyasat akadalyozo
létesitmények miatt keletkez6 vizkarok stb. .

- a beruhazas altal biztositott szolgaltatasban torténd negativ valtozasok az éghajlatvaltozas hatasara, pl. a igen/nem
tervezett tevékenységgel Osszefiiggd ellatasi problémak, termékhidny stb., és adott esetben az ezzel
0sszefliggld bevételkiesés, illetve tobbletkoltség, valamint a beruhazas megitélésének romlésa, hirnévvesztés.

- az éghajlatvaltozas hatasai elleni védekezés miatt megnovekedett miikodési, illetve potlolagos beruhdzasi
koltségek, pl. a homérséklet emelkedés miatt az épiiletek optimalis klimajanak biztositisa jelentGs
tobbletkoltséggel jar.

- az éghajlatvaltozas kozvetett hatasa a beszallitok, illetve kereskeddkre kifejtett hatason keresztiil, pl.
raktarozott, majd kiszallitand6 termékek nem allnak rendelkezésre megfeleldé mennyiségben vagy
min6ségben a beszallitokat érintd éghajlatvaltozas miatt stb.

- megndvekedett biztositasi koltségek,

- egyéb tarsadalmi koltségek.

Ezen elsédleges kovetkezmények miatt masodlagos kovetkezmények is megjelennek a tarsadalom, gazdasag és
kornyezet korében, pl. munkahelyek szamanak csdkkenése, vallalkozasok csédje stb.

3. A projekt 1étesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb homérséklet és az egyéb
éghajlati paraméterek valtozasa? Az éghajlatvaltozas vezethet-e csokkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez | igen/nem
vagy a berendezések meghibdsodasdhoz?

4. A viz szerves része-e a projekt miikddtetésének, illetve szerves része-e a projekt altal eléallitott termékeknek
vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz, esGvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz haldzatok, hiitéviz stb. és
ezekhez kapcsolddo infrastruktira, valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek | igen/nem
jelentOs szerepe van a projekt tizemeltetésében (pl. hiitdviz egy termelési eljaras soran), illetve része a terméknek (pl.
italok gyartdsa) vagy a szolgaltatasnak (pl. vizparti turizmus) Ggy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az iddjaras valtozékonysaga vagy az éghajlatvaltozas? (pl.
vezetékek karosodasa extrém idGjarasi események kovetkeztében, viz, biomassza vagy egyéb megtijuld energia | igen/nem
potencidl valtozasa az éghajlatvaltozés kovetkeztében stb.)

6. A projekt altal eléallitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét befolyasolja-e az éghajlatvaltozas,
illetve azok fliggnek-e mas kozbensé termékektdl vagy szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolhatjak éghajlati paraméterek vagy id6jarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus stb.)

7. A projekt szallitasi utvonalai kiilonosképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e idGjarasi eseményekre (pl. | .

. L .. . igen/nem
viharok, arvizek, tomegmozgasok stb.)? —
8. A projekt tizemeltetéséhez sziikséges munkaerd kiilondsképpen ki van-e téve hdmérsékleti stressznek vagy igen/nem
sz€ls6séges id6jarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt, illetve rosszul szell6z6 épiiletekben, vagy kint dolgozik)? geninem
9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy éghajlat? (pl. épiiletek igen/nem

hiitése és fiitése stb.)

79. tablazat Ellen6rz6 lista az éghajlatvaltozas altal befolyasolt projektek azonositasara

Mivel a tervezett beruhdzas nem adaptacios projekt, de a beruhazasra az ellendrzé lista 1. pontja
érvényes (,, Fizikai beruhdzas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhdzds esetén a projekt
tervezett miikddése legaldbb 15 év”) és tovabbi kérdésekre is ,,igen”’-nel feleltiink, ezért a
végrehajtando projekt az éghajlatvaltozas altal potencidlisan befolyasolt projekt, ezért a projekt
sériilékenységi elemzésének elvégzése és a projekt klimabiztossa tétele a Klimakockazati
Utmutatoban foglaltak szerint javasolt.
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7.1.2. Projektek klimabiztossa tételének integralasa a hagyomanyos eszkoz életciklusba —
alapfogalmak

Az adaptacios utmutatoban bemutatott elemzések elvégzése két szinten lehetséges:

Modulok sorrendje Modul megnevezése
Projekt érzékenységelemzés
Helyszin kitettségének értékelése
Potencialis hatdsok elemzése (1. és 2. Modulok eredményei alapjan)
Kockazatértékelés
Adaptécios opciok beazonositasa €s eldzetes sziirése
Adaptacids opciodk értékelése
Adaptacids intézkedések integraldsa a projektbe
Adaptacids intézkedések hatdsossaganak monitorozésa

O (N[OOI |W(IN (-

80. tablazat A klimakockazat csokkentési eszkoztar 8 modulja

Eldzetes elemzés: egy kvalitativ elemzés, mely eredményeképpen meghatirozasra keriil, hogy a
projekt érzékenysége, kitettsége, sériilékenysége és az éghajlatvaltozas altal okozott kockazat szintje
alacsony, kdzepes vagy magas. Jellemzden a stratégiaalkotas fazisaban késziil.

Részletes elemzés: nem kvalitativ, hanem kvantitativ megkdzelitést igényel, az érzékenység,
kitettség, sériilékenység és kockdzat részletes modszertan alapjan kertil felmérésre, pl. szamitasokon,
modellezésen alapul. Jellemzden a részletes tervezéssel parhuzamosan késziil.

A nagyprojektek esetében a részletes vizsgalatot minden esetben javasolt elvégezni, mig az egyéb
projektek esetében az 1-4 modulok alkalmazasa soran elegendd egy kvalitativ vizsgalat
elvégzése, mely az eldzetes vizsgalatok mélységével megegyezik.

A nagyprojektek esetében a 6. Modul szerinti kdltség-haszon elemzés kotelezd, az egyéb projektek
esetében e helyett egy egyszeriibb modszertan is alkalmazhaté a legjobb adaptacios intézkedés
kivélasztasahoz.

7.1.3. 1. modul: A beruhazas érzékenységének elemzése

Az érzékenységvizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatdsainak a beruhdzasra és
az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatds inputjara és outputjara gyakorolt hatasanak a
feltaréasa.

A vizsgalat soran beazonositjuk azokat a tényezdket €s ¢éghajlati paramétereket, melyek hatéssal
lehetnek az adott tevékenységre, beruhdzasra.

Els6 lépésben meg kell hatarozni a projekt potencidlis érzékenységét az éghajlati paraméterek teljes
skaldjara (pl. eso, szél, hdmérséklet), valamint a masodlagos, éghajlattal 6sszefliggd hatasokra (pl.
arviz, aszaly). A projektek potencidlis éghajlati veszélyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint
lehet osztalyozni.

A vizsgalt 1d6szakok hossza minimum 30 év, de fontos megvizsgalni a hosszabb iddintervallumot is
a ritkan bekovetkez0 szélsdséges természeti események miatt.

A vizsgalat elvégzését a tevékenységgel, beruhdzassal Osszefliggd egyes tényezok feltarasaval és
csoportositasaval kezdjiik.

A tényezdket 6 csoportra osztottuk:

- A beruhdzas helyszinén taladlhaté eszkozoket ¢és folyamatokat befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas? — Ide soroljuk a meglévd vagy a tervezett épiiletallomanyt, a technologia
eszkdzeit, az épiiletgépészeti eszkozoket.
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- Atermelési tényezOok (munkaerd, viz, energia, nyersanyagok, félkész termékek és alkatrészek)
mennyiségét, mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas? — Itt kell figyelembe
venni a beszerzésre keriild6 nyersanyagok, felhasznalt viz, energia és segédanyagok
mennyiségét €s mindségét befolyasolo tényezoket.

- Termékek (beleértve a sajat eloallitdsu vagy vasarolt kozbensd termékeket) mennyiségét,
mindségét és/vagy arat befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

- Kozlekedési kapcsolatokat, a munkaerd, inputok €és termékek szallitdsanak megbizhatosagat
befolyasolja-e az éghajlatvaltozas?

- A projekt altal eldallitott termékek vagy szolgaltatdsok iranti keresletet befolyasolja-e az
¢ghajlatvaltozas?

- A projekthelyszin kornyezetében taldlhatd meglévd eszkdzok ¢és infrastrukturak
sérillékenységét és adaptacios képességét befolyasolja-e a projekt?

Azon éghajlati tényezdk, melyek vizsgalata relevans, azokra vonatkozdan sziikséges végrehajtani az
értekelést. Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy melyek a legrelevansabb éghajlati
paraméterek a beruhazas érzékenysége szempontjabol.

Ezek azok, amelyek tekintetében legalabb egy dimenzid mentén 'magas’ vagy ‘kdzepes’ mindsitést
kapott a projekt.

- Jelentds hatasa lehet, vizsgdlandd6 — magas
- A hatas kismértéki — kozepes

- Nincs hatéssal — alacsony

Relevans elemek:

4. Hoségnapok szamanak ndvekedése (napi maximum > 30 °C)

6. Hohulldmos napok szdmanak ndvekedése (napi kozéphdmérséklet > 25 °C)

7. Atlagos napi hingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C)

10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg >
1 mm, nap)

13. 20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg >
20 mm, nap)

15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szdmanak €s intenzitdsanak novekedése
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak €s intenzitdsdnak ndvekedése

20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

24. Erdétiizek gyakorisaganak ndvekedése
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1. Felszini leveg6 atlaghomérsékletének lasst . nem nem
£0 atlaghor alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
novekedése relevans relevans
2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 . nem nem
¥ P o (nap alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
C) relevans relevans
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 . nem nem
£y P o (nap alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
C) relevans relevans
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > . . nem nem .
o kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
30 °C) relevans relevans
5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi nem . nem nem nem
pust ejszakar o (nap . nem relevans . . . alacsony
minimum > 20 °C) relevans relevans relevans relevans
6. Hohullamos napok szamanak névekedése (napi nem nem
. kozepes nem relevans . . kozepes alacson
kozéphémérséklet > 25 °C) P relevans relevans P Y
7. Atlagos napi héingas névekedése (napi maximum és .. nem nem ..
e RO kozepes nem relevans . . kozepes alacson
minimum kiilonbsége, °C) P relevans relevans P Y
. i C X . nem nem
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi nem . nem nem nem
P PO N (nap . nem relevans . . . alacsony
csapadékosszeg > 1 mm, %) relevans relevans relevans relevans
10. Atlagos napi csapadékossag novekedése (csapadékos . . nem nem .
g P! c5ap g (csap kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
napok atlagos csapadéka, mm/nap) relevans relevans
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése nem nem
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
mm, nap)
12. Max. nedves idészak hosszanak valtozasa
s : . 1, m . nem nem .. .
(leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékosszeg > 1 kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
mm, nap)
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése nem nem
(napok szama, amikor a napi csapadékosszeg > 20 mm, kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
nap)
14. Felszini vizek atlaghdmérsékletének lasst nem . nem nem nem
. . , nem relevans . . . alacsony
novekedése relevans relevans relevans relevans
i1 4 ;s . . - P nem nem ..
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
relevans relevans
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent . nem nem ..
g ) Sug ’ alacsony nem relevans . . alacsony kozepes
felhoképzddés relevans relevans
17. Felhészakadasi (viharos id6jarasi) események . nem nem ..
L . cr N i NEGEY nem relevans . . kozepes
szamanak ¢és intenzitdsanak ndvekedése relevans relevans
18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és . nem nem .
. N 51 gyakorisag INEGES nem relevans . . kozepes
intenzitdsanak novekedése relevans relevans
19 Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak . nem nem
. . alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
novekedése relevans relevans
L . s . . . . nem nem " .
20. Belviz kialakulasanak gyakorisaganak novekedése kozepes nem relevans . . kozepes kozepes
relevans relevans
21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasa nem . nem nem nem
s . S o, . - . nem relevans . . . alacsony
idészakainak gyakoribba valasa, felszin alatti relevans relevans relevans relevans
vizkészletek csokkenése)
. . ,, . . nem nem
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans
.. . . . . . nem nem
23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa magas nem relevans . . alacsony
relevans relevans
Yo s roz . . @ . nem nem =
24. Erdétiizek gyakorisaganak novekedése kozepes nem relevans . . kozepes alacsony
relevans relevans
Ayt 2 . nem nem
25. Széler6zio alacsony nem relevans . . alacsony alacsony
relevans relevans

81. tablazat Matrix a projekt érzékenységének eldzetes vizsgalatahoz
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7.2. A tervezett tevékenységre vonatkozoan a telepitési hely és a feltételezheto
hatasteriileten jellemzé természeti veszélyforrasoknak valo Kitettséget, legalabb az
elmult harminc évre vonatkozé és a klimamodellekbdl szarmaztathaté, jovobeli,
legalabb harminc évre vonatkoz6 adatokkal alatamasztva - 2. Modul: A
projekthelyszin kitettségének értékelése

A projekthelyszin kitettségét a Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (a tovébbiakban:
NAT¢R) adatai alapjan hataroztuk meg a relevansnak itélt éghajlati paraméterek vonatkozasaban. A
kitettség meghatarozasakor regionalis, valamint globalis klimamodelleket, az ALADIN-Climate, a
RegCM, az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5, az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, az RCA4/EC-
EARTH/RCPA4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 modellek adatait vettiik figyelembe ¢és a
kedvezOtlenebb eldrejelzést vettiik alapul.

A klima modellezése a teljes éghajlati rendszer viselkedésének leirdsan alapul, amely azonban a
benne kézremiikodo fizikai folyamatok kaotikus jellege kovetkeztében csak kozelit6 modon tehetd
meg. A modellezés bizonytalansaga ezekre a kozelité modszerekre, valamint arra a tényre vezethetd
vissza, hogy nincs pontos ismeretiink arrél, milyen hatdssal lesz a jovOben az emberi tevékenység az
¢ghajlat alakuldsara. Utobbi figyelembevételére kiilonféle kibocsatasi forgatokonyvek késziilnek,
melyek a tarsadalom, a gazdasag ¢és a technologia teriiletén varhaté valtozdsok becslésében
kiilonboznek. A klima szimulaciok elvégzése klimamodellek segitségével torténik, melyek kiilonféle
matematikai szdmitasi modszerek €s parametrizacids sémak alkalmazasaval kisérlik meg az éghajlat
alakitasdban részt vevod folyamatok leirasat. Minél tobbféle modellre és forgatokdnyvre alapozva
végezziik el a jovobeli klima megismerésére célzott vizsgdlatainkat, annal pontosabban tudjuk
figyelembe venni az egyes szimulaciokbol adodo eredményekhez tartozd bizonytalansagot.

Az ALADIN-Climate klimamodell az ARPEGE-Climat globalis altalanos cirkulacios modell és az
ALADIN idéjaras eldrejelz6 modell alapjan a francia meteoroldgiai szolgalatnal nemzetkozi
egylittmiikddés keretében kifejlesztett modell.

A RegCM (Regional Climate Model) regionalis skalaju hidrosztatikus éghajlati modellt eredetileg az
amerikai Légkori Kutatdsok Nemzeti Kozpontjaban fejlesztették ki, melyet az ELTE Meteorologiai
Tanszékén végzett magyarorszagi adaptalasat kovetden hasznalhatunk a hazai eldrejelzésekhez is. A
modellt regionalis klimakutatasokhoz és évszakos eldrejelzésekhez hasznaljak vilagszerte.

Az IPCC Negyedik Helyzetértekeld Jelentése (2007) szerint a sugarzasi kényszer annak a hatadsnak a
mértéke, amivel egy hatdtényez6 megvaltoztatja a Fold-légkdr rendszer bejové és kimend
energidjanak egyensulyat. A sugarzasi kényszer értékeit az iparosodas eldtti, 1750-es allapotokhoz
viszonyitjak, és W/m? egységben adjdk meg. Az RCP forgatokdnyvek két globdlis klimamodell, (az
CNRM-CERFACS-CNRM-CMS ¢s az ICHEC-EC-EARTH) alapjan késziiltek, és figyelembe veszik
a kibocsatas-csokkentési (mitigacids) torekvéseket. Részletesen megadjak az aeroszol részecskék és
reprezentativ (RCP2.6, RCP4.5, RCP6 és RCP8.5) tagjat aszerint nevezték el, hogy az altaluk leirt
koncentracionovekedés 2100-ra mekkora sugarzasi kényszer valtozast (rendre 2,6, 4,5, 6 és 8,5
W/m?-t) jelent. Elemzésiink soran az RCP4.5 és RCP8.5 szcenariokat vessziik figyelembe, melyek
Ko6zép- és Kelet-Europat lefedd 10 km-es felbontast szimulaciok.

Az RCP4.5-6s szcenario egy 2065. évi tetdpontra teszi a primerenergia felhasznalads és a népesség
maximumat, ezutan csOkkenést vetit elére. A fosszilis energiahordozok szerepe tovabbra is
nagymértékii, tovabbi CO; emelkedést eredményezve. 2080-ra a szén arak ndvekedésébdl kifolyolag
stabilizal6dik a kibocsatas, igy az évszazad végére 4,5 W/m? sugarzasi kényszer varhatd. Az RCP8.5
forgatokonyv a legpesszimistabb, az évszdzad végére 8,5 W/m?-es sugarzasi kényszert jelez eldre.
Nem szerepel benne az ¢éghajlatvaltozas mérséklésének faktora. Az {iveghazhatdsi gazok

crer
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amelynek kovetkezménye a megnOvekedett energiaigény és a fosszilis energiahordozok még
nagyobb szerepe, ami az liveghazhatast gdzok még nagyobb kibocsatasahoz vezet.

- Homérséklet:
1. Vérhato atlaghomérséklet valtozas Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra (°C)

2. Hohullamos napok gyakorisdganak valtozésa megyei szinten a 2071-2100 id0szakra
(%/év)

A forr6 napok szamanak varhat6 valtozéasa a 2071-2100 idészakra (napok szdma)

4. Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasa a 2071-2100 id6szakra (napok szama)

- Csapadék és aszaly:

5. Az évszakos csapadékintenzitas varhatd valtozasa Magyarorszdgon a 2071-2100
idészakra (mm/nap)

6. 30 mm-t meghaladd mennyiségii csapadékos napok szaméanak novekedése a 2071-
2100 id6északra (napok szdma)

7. Az éves csapadékmennyiség varhatd valtozasa Magyarorszdgon a 2071-2100
idészakra (mm)

8. Az évszakos csapadék varhatd valtozasa Magyarorszdgon a 2071-2100 iddszakra
(mm)

9. A modositott Palfai-féle aszalyindex varhat6 véltozdsa a 2071-2100 iddszakra
- Idojarasi szEélsOségek:
10. A tavaszi fagyos napok szdmanak vérhato valtozdsa a 2071-2100 iddszakra (napok
szdma)

11. A klimavaltozés varhat6 hatasa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t
meghalado6 csapadékos napok gyakorisaga a 2071-2100 idészakra

12. Szélvész, heves sz€lvész, orkdn (85 km/h-t meghaladé szél1okések) jelenséggel érintett
napok éves atlagos szdmanak valtozasa a 2071-2100 iddszakra (napok szama)

- Pérolgas:
13. A potencialis evapotranszspiracié varhat6 valtozasa a 2071-2100 idészakra (mm)
14. A klimatikus vizmérleg varhat6 valtozésa a 2071-2100 idészakra (mm)
- Belvizgyakorisag alakulasa
15. Belvizérzékenység
- Arviz és villamarvizek gyakorisaga
16. Villamarviz gyakorisdganak és intenzitasanak vizsgalata
17. Arhullamok gyakorisdganak és intenzitisdnak vizsgalata
- Globalsugarzas:

18. A globalsugarzas varhat6 valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 id6szakra (MJ/m?)

7.2.1. Homérséklet

A Magyarorszagra vonatkoz6 multbeli megfigyelések és a jovore vonatkozoan rendelkezésre allo
regiondlis klimamodellek eredményei egyarant a homérséklet emelkedését mutatjak. Ez a XXI.
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szdzadra minden évszak ¢s minden modell esetében statisztikailag szignifikdns, azaz a valtozasok
nagysaga meghaladja a természetes valtozékonysagot. A novekedés abban a tekintetben folyamatos,
hogy a vizsgalt 2071-2100 idészakban ez nagyobb mértéki (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-
2050 idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas). Magyarorszagon a nyolcvanas évek elejétdl
intenziv melegedés kezdddott, az éves kozéphdmérséklet — a globalis tendenciakkal 6sszhangban —
novekszik. Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1981 és 2016 kozott az évi kozéphdmérséklet 1,60-
1,65 °C-kal emelkedett.

http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/megfigyelt valtozasok/Magyarorszag/

[1.55-1.6
[11.60 -1.65

[11.65-1.7
[1.70-1.75
Em1.75-18
> 1.8°C

47. dbra Az éves kozéphomérsékletek valtozasanak teriileti eloszlasa az 1981-2016 iddszakban

Az emelkedés mértéke figyelembe véve az érvényben 1évé klimacsokkentési egyezményben
megfogalmazottakat (,,az iparosodas 6ta mért globalis atlaghémérséklet jelenleg 0,86 Celsius-fokkal
tér el a kordbbiaktol”) jelentdsnek itélhetd.

A XXI. szdzadban folytatédik az atlaghOmérséklet emelkedése a Karpat-medencében, mégpedig
minden évszak, idészak és modell esetében statisztikailag szignifikans médon (azaz az évek kozotti
valtozékonysag nem haladja meg a valtozas mértékét). A novekedés abban a tekintetben folyamatos,
hogy a vizsgalt 2071-2100 id6szakban ez nagyobb mértékii (atlagosan 3,5 fok), mint a korabbi 2021-
2050 idészakban (amikor 1,7 fok az atlagos valtozas).

7.2.1.1. Eghajlati paraméter: Felszini leveg6 atlaghémérsékletének lassu novekedése

Felszini leveg0 atlaghomérsékletének lassu novekedése = Magyarorszag teljes teriiletén varhato,
fokozottan az Alf6ldon és a Dunantili-dombséagban, valamint a nagyvarosokban.
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48. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1961-1990 idészakban (°C)
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49. abra Kitettség — Magyarorszag atlaghomérséklete az 1971-2000 iddszakban (°C)

A beruhazas helyén az atlaghomérséklet alakuldsa az 1961-1990 idészakban 10-11°C volt. Az abran
lathat6 érték a CARPATCLIM-HU adatbazis napi kozéphdmérsékleti adatainak a teljes idészakra
vett atlagoldsaval alltak el6. Az ALADIN-Climate klimamodell és a RegCM klimamodell a varhato
atlaghomérséklet valtozast a projekt helyszinén 2071-2100 idészakaban a 1961-1990 referencia
1d6szakhoz képest vizsgalja, az értékek a két idoszak atlaghdmérsékleteinek kiillonbségei.

Magyarorszag atlaghOmérsékletét abrazolo térkép szerint az 1971-2000 idészakban a térségben 10-
11°C volt az atlaghdmérséklet. Az RCA4/CNRM-CMS5 és RCA4/EC-EARTH klimamodellek az
1971-2000 referenciaidészakhoz viszonyitanak.

A beruhazas teriiletének atlaghomérsékletében bekdvetkezd varhatd valtozés teriileti eloszlasat
vizsgalja a 2071-2100 iddszakra az RCA4 regionalis modell, CNRM-CMS5 és EC-EARTH globalis
modell adatokkal meghajtott szimuldciok adatai alapjan, az RCP 4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. Az értékek a két idészak
atlaghomérsékleteinek kiilonbségei. A modellek eredményeit a kovetkezo tablazat tartalmazza.
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ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghaylatlp i 4o | Klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
1mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
Varhat6 atlaghomérséklet
_ valtozis a 20712100 3-35 3-35 2-25 3-35 225 4-45
id6szakra (napok szdma)
O

82. tablazat Varhato atlaghémérséklet valtozas a 2071-2100 iddszakra (°C) a projekthelyszinen

A modellek kiilonb6z6 adatokat josolnak, de a tendencia az 6sszes klimamodell esetében megegyezo:
a varhato atlaghdmérséklet valtozas a projekt teriiletén emelkedni fog.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.21.2. Eghajlati parameter: Hohullimok gyakorisdgdnak ¢s intenzitdsénak novekedése
Hoéhullamok gyakorisaganak ¢€s intenzitdsdnak ndvekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete
érintett, fokozottan az Alfold és a nagyvarosok, kisebb mértékben, de fokozottan a Kisalfold.

A hoéhullamokkal szembeni érzékenység teriileti mintazata részben a beépitettséggel, részben az
urbanizaltsag fokaval mutat szorosabb kapcsolatot. A magas urbanizaltsagi fokkal rendelkezé
terlileteken és stirlibben beépitett telepiiléseken €16 népesség érzékenyebben reagdl a varosi hdsziget-
hatasra. Emiatt az erOsebb érzékenység az orszag kozeépsd, urbanizalt teriiletein, valamint a
nagyvarosi, nagyobb beépitettségli térségekben van jelen.

Bl > 14 nap

50. abra Héhullamos napok szama (napi kdzéphdmérséklet > 25°C) az 1981-2016-o0s idszakban, racsponti trendbecslés alapjan

Hoéhullam az északi félgomb mérsékelt éghajlatu teriiletein az anticiklonokhoz kapcsolddo, forrd
iddjarasi helyzet, amikor a nappali hdmérséklet tartosan 30°C, az éjszakai 25°C felett marad, és ez
magas paratartalommal pérosul.

Az 1981-2016-0s idészakban a héhullamos napok szama a térségben 12-14 nap volt.

Az alabbi térkép a beruhdzasi teriiletet magaba foglalé Hajdinanési jardsra vonatkozo, a
CARPATCLIM-HU klimamodellel szerzett hosszu iddsoros (1971-2010 kozotti) meteoroldgiai
adatok (napi kozéphdmérséklet) alapjan az éghajlatvaltozds hdéhullamokkal Osszefliggd hatasait
jeleniti meg. Mérése: a legalabb 25 °C napi atlaghdmérsékletli napok szama 1971-2010 kozott a nyari
(majus 1. — szeptember 30.) iddszakokban a jarasokban.
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51. abra Kitettség — Hohullamokkal szembeni kitettség jarasi szinten, 1970-2010

A térkép alapjan lathatd, hogy a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség
alapjan erds kitettségu.

Az alabbi térkép a 2071-2100 iddszakaban a hdhullamos napok szaiménak valtozasat (%) szemlélteti
a klimamodell 1991-2020 id6szakahoz képest kistérségi szinten.
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52. abra Kitettség — Hohullamos napok gyakorisaganak valtozasa kistérségi szinten, 2071-2100

A tervezési teriileten a héhullamos napok gyakorisag valtozasa a 2071-2100 iddszakban 252,86%/év.
A kitettség minésitése: MAGAS

7.2.1.3. Eghajlati paraméter: A forré napok szamanak ndvekedése
A kovetkezd térkép a forrd napok atlagos évi szdmanak teriileti eloszlasat abrazolja a beruhdzas
teriiletére, az 1961-1990 iddészakra ¢és az 1971-2000 iddszakra. Forr6 napnak azok a napok
mindsiilnek, amikor a napi maximum hémérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t. A megjelenitett
értékek a forrd napok évi szdmainak a teljes idszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szarmaznak. A térkép alapjan a térégben a forrd napok szama évente 0-0,2 nap volt az
1961-1990 idészakban, mig az 1971-2000 idészakban 0,6-0,8 nap.
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53. abra Kitettség — A forrd napok szama a beruhazas teriiletén az 1961-1990 idészakban (napok szdma)
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54. abra Kitettség — A forr6 napok szama a beruhazas teriiletén az 1971-2000 idészakban (napok szama)

A forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast Magyarorszagon a 2071-2100
id6szakra az ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990
referencia idészakhoz képest vizsgalja. Az értékek a két idGszakra jellemzo atlagos évi szamok

kiilonbségei.

A forrd napok atlagos évi szamaban bekovetkezd varhatd valtozast vizsgalja a beruhazas teriiletén a
2071-2100 iddszakra az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CMS és az EC-EARTH globalis modell
adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP4.5 és az RCP 8.5 forgatokonyvre alapozva,

az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest.
A modellek eredményeit a kdvetkez6 tablazat tartalmazza.

RCA4/ RCA4/
) ALADIN- RegCM CNRM- CNRM-
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/
klimamodell RCP4.5 RCP8.5

klimamodell | klimamodell

A forré napok
szamanak varhato
valtozasa a 2071-

2100 id6északra

(napok szdma)

klimamodell

RCA4/

EC-

EARTH/
RCP8.5

83. tablazat A forrd napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra (napok szama) a projekthelyszinen

klimamodell
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A klimamodellek a fent ismertetett elorejelzések alapjan egységesen novekedést josolnak a forrd
napok szamanak valtozasa tekintetében a 2071-2100 idészakra.

A valtozas jelentOsnek itélhetd, legfoképp az ALADIN-Climate klimamodell alapjan.
A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.1.4. Eghajlati paraméter: Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves
atlagos szamanak valtozasa

A mutatod a hirtelen homérsékleteséssel (10°C 3 o6ra alatt) érintett napok éves atlagos szamanak
valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 2071-2100 és a és az 1971-2000
referenciaidészak viszonylatdban, a vizsgalt klimamodellek alapjan. A mutatd alkalmas a
l1étesitmények éghajlatvaltozasnak valo kitettségét jellemezni. A hirtelen homérsékletesés (10° C 3
ora alatt) fOként viharokkal egyiittesen el6fordulva komolyabb karokat okozhat az épitett
kornyezetben.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis
klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-0s
forgatokonyvre alapozva késziiltek.

Hirtelen hémérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa a 2071-2100 iddszakra (napok szama) a projekthelyszinen

2 1,852
1.8
16

14
1.164
12 1.128

1
0.8
0.6

0.4 0.339

0.2

0
RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 RCA4/EC-EARTH/RCPS.5

55. abra Hirtelen hdmérsékleteséssel (10°C 3 ora alatt) érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa a 2071-2100 id6szakra (napok
szama) a projekthelyszinen

Lathat6, hogy a hirtelen hdmérsékleteséssel érintett napok éves atlagos szamanak novekedését
legnagyobb mértékben az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell josolja. A telepiilésre
vonatkoz6an mindegyik vizsgalt klimamodell ndvekedést josol a hirtelen hdmérsékleteséssel érintett
napok szamaban, mely negativan hat az épiilet allékonysagara, a szerkezetének, valamint az eszkdzok
mindségére.

A kitettség minodsitése: ALACSONY

7.2.2. Csapadék és aszaly

7.2.2.1. Altalanos adatok

A csapadék térben €s idében nagyon valtozékony, igy a — az €ghajlatvaltozas hatasara bekovetkezd —
tendencidkat nehezebb kimutatni, mint a hdmérséklet esetén. Mig az évi kdzéphdmérséklet az elmult
36 évben szignifikans novekedést mutat, addig a csapadék valtozasa még egy hosszabb, tobb mint 50
évet feloleld iddszakban sem mutathatd ki egyértelmiien. A térbeli eltéréseket trendtérképen
szemléltették. Az elmult 56 évben, 1961 és 2016 kozott bekdvetkezett valtozasokat bemutato térkép
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az exponencialis trendillesztésbdl adodo 56 év alatti %-os valtozast jelzi. A nyugati orszagrészben,
valamint a Dunantal k6zéps6 részén csokkenés jellemz6 az elmult fél évszazadban. A Duna-Tisza-
koze, valamint a Tiszantll legnagyobb részén ndvekedés lathato.

Az OMSZ adatai alapjan a térségben 1961 és 2016 kozott az atlagos csapadékosszegek 6-12%-kal
novekedtek. (http://www.met.hu/eghajlat/eghajlatvaltozas/meqgfigyelt valtozasok/Magyarorszag/)

> 12%

56. abra Az éves csapadékdsszeg %-os valtozasa 1961 és 2016 kozott

A 20 mm-t meghalad6 csapadéktl napok enyhe novekedést mutatnak, s a szaraz idészakok hossza
(vagyis a leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadék nem éri el az 1 mm-t), pedig jelentésen
megnovekedett a 20. szdzad eleje 6ta. A napi intenzitas (egy adott periddusban lehullott 6sszeg és a
csapadékos napok szamanak hanyadosa) nyaron jelentésen megndvekedett. Az atlagos napi
csapadékok novekedése arra utal, hogy a csapadék egyre inkabb rovid ideig tartd, intenziv zaporok,
zivatarok formdjaban hullik.

A nyari csapadékintenzitas-valtozas a térségben 1961-2016 kozott 0-1 mm/nap értékre adodott. A

nyari napi intenzitds orszagos atlagban novekedett, ezt a ndvekedést a délnyugat-dunantuli, és kisebb
kiterjedésben az északkelet-magyarorszagi teriiletek csapadékintenzitasanak csokkenése mérsékli.

—-2-41
[11-0
[10-1
-2
B > 2 mm/nap

57. abra A nyari atlagos napi csapadékintenzitas (atlagos csapadékossag) valtozasa az 1961-2016 idészakban
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A csapadék a hdmérséklethez képest nehezebben modellezheté meteorologiai elem, ebbdl adédoan
jovobeli megvaltozasa gyakran nagy bizonytalansaggal terhelt — a kiilonb6z6 modellek eredményei
nemcsak a valtozas mértékében, de annak eldjelében sem mindig mutatnak egyezést.

7.2.2.2. Eghajlati paraméter: Eves csapadékmennyiség csokkenése

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az Alfold

Magyarorszagon a csapadék térben ¢s idoben egyarant valtozékony éghajlati paraméter. Ebbdl
kifoly6lag a csapadék jovobeli megvaltozasa nagy bizonytalansdggal terhelt, mert a modellek
eredményei nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak eldjelében is eltérnek, rdadasul a
valtozasok csak néhany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikansnak.

A kovetkezd térkép a beruhdzas kdrnyezetének atlagos évi csapadékénak teriileti eloszlasat abrazolja
az 1961-1990 ¢és az 1971-2000 idészakra. A megjelenitett értékek a CARPATCLIM-HU adatbazis
alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes idoszakra vett atlagolasaval alltak eld.
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58. abra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1961-1990 idszakban (mm)
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59. abra Kitettség — Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon az 1971-2000 id8szakban (mm)

Az atlagos évi csapadékdsszeg a beruhazas kornyezetében az 1961-1990 idészakban és az 1971-2000
iddszakra vonatkozoan is 525-550 mm-re adddott.
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Az éves csapadékmennyiség varhato valtozasat a beruhazas teriiletére vonatkozdéan megvizsgaltuk a
mar fentebb bemutatott klimamodellek segitségével. Az alabbi tablazat az 4tlagos évi csapadékdsszeg
varhato valtozasat mutatja be a 2071-2100 iddészakra a klimamodellek projekcidja alapjan, az
ALADIN-Climate RegCM klimamodellek esetében az 1961-1990 referencia idészakhoz képest, mig
az RCP4.5 és RCP8.5 forgatokonyvek esetében az 1971-2000 referencia iddszakhoz képest. A
megjelenitett értékek a két idészak atlagos évi csapadékdsszegeinek kiilonbségei.

ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eghajlati paraméter Climate ’RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ EC-EARTH/
Klimamodell klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
A csapadék varhato
valtozasa a 2071-2100 0-25 50-75 25-50 25-50 0-25
idészakban (mm)

84. tablazat Kitettség — A csapadék varhato valtozasa a beruhazas teriiletén a 2071-2100 iddszakra a klimamodellek alapjan (mm)

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség csdokkenni fog az
2071-2100 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik 6t vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozéan ndvekedést
jelez eld.

A kitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.2.3. Eghajlati paraméter: Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

A csapadék jovobeli megvaltozadsa nagy bizonytalansdggal terhelt, mert a modellek eredményei
nemcsak a valtozas mértékében, de gyakran annak eléjelében is eltérnek, raadasul a valtozasok csak
n¢hany esetben bizonyulnak statisztikailag szignifikdnsnak. Ezzel egyiitt elmondhato, hogy a
magyarorszagi atlagos csapadékosszeg nyari csokkenése varhatd, mig dsszel és télen tobb csapadék
valosziniisithetd, kiilondsen az orszag déli teriiletein. A nyari csapadékatlag 2021-2050-re 5-10%-ot,
2071-2100-ra 20%-ot elérd csokkenésében jobbara egységesek a becslések. Osszel orszagos atlagban
3- 14%-o0s novekedés varhato.

A kovetkezd adatok a beruhazas teriiletére vonatkozoan az atlagos évszakos csapadékmennyiségeket
jelenitik meg az 1961-1990, valamint 1970-2000 idGszakra nézve. A megjelenitett adatok az
évenkénti évszakos csapadékosszegeknek a teljes vizsgalt idOszakra vett atlagai, melyek a
CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak. Az alabbi dbrdkon a referenciaidészakokra vonatkozd
adatokat lathatjuk, feltiintetve az évszakonkénti csapadékosszeg intervallumanak minimum é€s
maximum értékét.

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1971-2000 idoszakban (mm)

Az évszakonkénti csapadékmennyiség az
1961-1990 idoszakban (mm)

250 250

200 200
200 200

175 150

150 175
150

125

150

100 125 100 125

100

125 125

100 100 100

50 75

Csapadékmennyiség
(mm)

Csapadékmennyiség
(mm)

Tél Tavasz Nyar Osz Tél Tavasz Nyar Osz

Evszakok Evszakok

Minimum ® Maximum Minimum  # Maximum

85. tablazat Evszakonkénti csapadékmennyiség értéke (mm) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban
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Az alabbi tablazat az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhaté valtozasat mutatja be az
elébbiekben leirt referencia idészakokhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészak atlagos,

¢vszakonkénti csapadékosszegeinek kiilonbségei.

Evszak Ref(e{ggiljgé%s)zak ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 100 - 125 0-25
tavasz 125 - 150
nyar 175 -200
Osz 100 - 125

86. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

Referencia RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak idészak CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
(1971-2000) klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 75-100 0-25 25-50 0-25 25-50
tavasz 125 - 150 0-—25 0-25 25-50 0-25
nyar 175 — 200
Osz 100 — 125

87. tablazat Az évszakonkénti csapadékmennyiség (mm) varhato valtozasa 2071-2100 koz6tt a projekthelyszinen 2.

A klimamodellek elérejelzései valtozod tendenciat mutatnak a csapadékmennyiségek évszakos
valtozasara vonatkozoan.

A legpesszimistabb az ALADIN-Climate klimamodell, mely 3 évszakra vonatkozdan is a
csapadékmennyiség csokkenését jelzi eld.

A legoptimistabb az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 ¢s RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 klimamodell,
melyek harom évszakra vonatkozoan a csapadékmennyiség novekedését josoljak.

A Kkitettség mindsitése a varhato csapadékmennyiség-valtozasra vonatkozoan: KOZEPES

7.2.2.4. Eghajlati paraméter: Csapadék intenzitasanak novekedése

A sz€lsOséges 1ddjarasi események gyakorisdganak novekedésével fokozottan kell szamitani majd
arra, hogy a hirtelen, nagy csapadékhozamt esdzések gyakrabban fordulnak eld, tovabba az
intenzitasuk is novekszik. Kitett teriilet: Magyarorszadg teljes teriilete, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunantuli-kozéphegység és a Dunantuli-dombsag tertiletei.

A kovetkezd adatok az atlagos, évszakonkénti csapadékintenzitds teriileti eloszlasat mutatjak be. A
csapadekintenzitds a csapadékosszeg és a csapadékos napok szdmanak hanyadosaként &ll eld.
Csapadékos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi csapadékdsszeg eléri, vagy meghaladja
az 1 mm-t. Az értekek az egyes évek €vszakos csapadekintenzitasainak a teljes vizsgalt id6szakra vett
atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbdl szarmaznak.

Az évszakonkeénti csapadékintenzitds varhatd valtozdsanak teriileti eloszldsanak abrazolasanal az
ALADIN-Climate és a RegCM klimamodell az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest mutatja a
valtozast. Az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell az RCA4 regionalis modell, a CNRM-CM5
globalis modell adatokkal meghajtott szimulaciok adatai alapjan, az RCP 4.5 forgatokonyvre
alapozva, az 1971-2000 referencia idészakhoz képest mutatja a valtozast, hasonldéan az
RCA4/CNRM-CM5/RCPS8.5 klimamodellhez, ami az RCP 8.5 forgatokdnyvet veszi alapul. Az
RCA4/EC-EARTH/RCP4.5, valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell az RCA4
regionalis modell, EC-EARTH globalis modell adatokkal meghajtott szimuldcidk adatai alapjan
prognosztizal — az elébbi az RCP 4.5 forgatékonyvre, mig az utobbi az RCP 8.5 forgatokonyvre
alapoz. Mindkét modell az 1971-2000 referencia idészakhoz viszonyit. Az alabbi abrakon a
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referenciaiddszakokra vonatkoz6 adatokat lathatjuk, feltiintetve a csapadékintenzitas intervalluméanak
minimum ¢és maximum értékét.

Atlagos csapadékintenzitas az
1971-2000 idészakban (mm/nap)

Atlagos csapadékintenzitas az
1961-1990 iddszakban (mm/nap)

6.5 6.5

55 S 55

4.5 4.5 4.5

Csapadékintenzitas
(mm/nap)
-
Csapadékintenzitas
(mm/nap)

Tél Tavasz Nyar Osz Tél Tavasz Nyar Osz

Evszakok Evszakok

Minimum = Maximum Minimum ® Maximum

88. tablazat Atlagos csapadékintenzitas értéke (mm/nap) az 1961-1990 és 1971-2000 idészakban

A vizsgalt klimamodellek alapjan a csapadékintenzitas varhatdo évszakos valtozasara a kovetkezo
adatok allnak eld.

Evszak R?figgil?igge(gt)ek ALADIN-Climate klimamodell RegCM klimamodell
tél 4-45 0-1 0-1
tavasz 45-5 0-1 0-1
nyar 6,5-7 0-1 1-2
8sz 55-6 0-1 0-1

89. tdblazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 1.

) Referencia érték RCA4/CNRM- RCA4/CNRM- RCA4/EC- RCA4/EC-
Evszak (1971-2000) CM5/RCP4.5 CM5/RCP8.5 EARTH/RCP4.5 EARTH/RCP8.5
klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell
tél 45-5 0-1 1-2 0-1 0-1
tavasz 5-55 0-1 0-1 0-1 0-1
nyar 6,57 0-1 _lm
Osz 55-6 -1-0 1-2 0-1 1-2

90. tablazat Az évszakonkénti csapadékintenzitas (mm/nap) varhatd valtozasa 2071-2100 kozott a projekthelyszinen 2.

A vizsgalt klimamodellek eltéré eredményeket jeleznek eld a csapadékintenzitasra vonatkozoan. Az
ALADIN-Climate, RegCM ¢és az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS8.5 klimamodell egész évre vonatkozoan
a csapadékintenzitas novekedését jelzi.

A kitettség mindsitése a valtozas mértékétdl fiiggden: KOZEPES

7.2.2.5. Eghajlati paraméter: 30 mm-t meghaladd mennyiségli csapadékos napok szaméanak
novekedése

A kovetkezOkben bemutatjuk azt a mutatot — a szerkezetek sériilékenységével kapcsolatos vizsgalatok

szempontjabol jelentds valtozot —, mely a 30 mm-t meghaladé mennyiségli csapadékkal érintett napok

éves atlagos szamanak valtozasat jeleniti meg telepiilési szinten a modellezett 1961-1990 és az 1971-

2000 referenciaidészak viszonylataban, a vizsgalt klimamodell alapjan.

Az adatok két globalis modellel (CNRM-CM5; EC-EARTH) meghajtott RCA4 regionalis
klimamodell adatai alapjan a kozepesen optimista, RCP4.5-6s és a pesszimista, RCP8.5-0s
forgatokonyvre alapozva késziiltek.

A kovetkezd két abra referenciaértékként azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat
abrazolja az 1961-1990 és az 1971-2000 iddszakban, amikor 0°C-nal magasabb atlaghdmérseklet
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mellett a napi csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett értékek a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok €vi szamainak a teljes id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbol szdrmaznak.

Kitettség - A 30 mm-t meghaladé

Bratisla va\ ] csapadékos napok szima Magyarorszagon
az 1961-1990 idészakban (napok szama)
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60. abra Kitettség — A 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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61. abra Kitettség — A 30 mm-t meghalad6 csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 id6szakban
ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Bohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghaep Mlima®e 1| | Klimamodell |~ RCP45 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A 30 mm-t meghaladé
mennyiségii csapadékkal
érintett napok éves atlagos
szamanak valtozasa 2071-
2100 id6szakra
(napok szama)

91. tablazat A 30 mm-t meghaladé mennyiségii csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak valtozasa 2071-2100 idészakra a
vizsgalt klimamodellek alapjan (napok szama)

A fenti adatokbdl lathatd, hogy RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 klimamodell kivételével minden
klimamodell a targyi teriiletre vonatkozoéan a 30 mm-t meghaladé csapadékos napok szamanak
novekedését josolja. Az intenziv zdporbdl, zivatarbol révid 1d0 alatt nagy mennyiségii csapadékhullés
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gyakoribbd, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik
Magyarorszagon, igy a térségben is.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.2.6. Eghajlati paraméter: Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

Erintett: Aszalyos idSszakok hosszanak novekedése tekintetében Magyarorszag teljes teriilete
¢érintett, fokozottan az Alfold, valamint olyan teriiletek, ahol a vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott.
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62. abra Kitettség — A mddositott Palfai-féle aszalyindex a projektteriileten az 1961-1990 ko6zotti id6szakban

A teriiletre jelenleg jellemzd modositott Palfai-féle indexet dbrdzolja a fenti dbra, mely az atlagos
értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére az 1961-1990 id6szakra. A megjelenitett érté¢kek az egyes
évekre szamolt indexeknek a teljes vizsgalt idészakra vett 4tlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU
adatbazisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a teriiletre jellemzo Palfai-féle index értéke 4,5-4,75
kozotti, ami a PaDI szerinti aszalykategoria szerint enyhe aszalyos teriiletnek mindsiil. A Palfai-féle
index az aszalyviszonyok iddbeli (évenkénti) és térbeli valtozdsanak kimutatdsara, (adott) térség
aszalyossagdnak meghatarozasara szolgal. A kovetkezd abrak a modositott Palfai-féle aszalyindex
atlagos értékeiben bekovetkez6 varhato valtozast abrazolja Magyarorszagon a 2071-2100 iddszakra
az ALADIN Climate és RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az 1961-1990 referencia

mor

id6szakhoz képest. A megjelenitett értékek a két idészakra jellemz6 atlagos indexek kiilonbségei.
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Kitettség - A médositott Pilfai-féle
aszalyindex varhaté viltozasa a 2071-
2100 idészakra a RegCM klimamodell
alapjan
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63. abra Kitettség — A modositott Palfai-féle aszalyindex varhaté valtozasa a 2071-2100 iddszakra az ALADIN-Climate és RegCM
klimamodell alapjan
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Az celorejelzések szerint a ALADIN-Climate klimamodell 1,50-1,75 egységgel, a RegCM
klimamodell alapjan 0,75 — 1 egységgel fog ndvekedni a térség aszdlyossaga. A térségeket sujtd
aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, €s
legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt aszaly stjtotta teriileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm). Szaraz
1d6szakrol akkor beszéliink, amikor a napi csapadék 6sszege nem haladja meg az 1 mm-t. A szaraz
napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad végére. Azonban
a szazad végére mar szignifikans ndvekedés varhato az orszag egyes teriiletein (foként keleten). Ezzel
varhatdan n0 a szarazsag és aszaly lehetdsége €s valdszinlisége.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.3. Iddéjarasi szélsoségek

7.2.3.1. Eghajlati paraméter: Hideg szélsdségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szamaban

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A fagyos napok (napi minimumhdmérséklet <0°C) szamanak csokkenése és a hdség napok (napi
maximumhémérséklet >30°C) szamanak ndvekedése egyarant a melegedo tendenciat jelzi (OMSZ).

A hiivosebb és a melegebb periddusok az indexek értékeiben is megnyilvanulnak, de a nyolcvanas
évektdl szembetlind az extrém meleg id6jarasi helyzetek gyakoribba valasa, a szélsOséges
hémérsékletekben bekdvetkezett valtozasokat jellemzd trend értékek arra utalnak, hogy a klima
megvaltozasa a meleg sz¢lsOségek egyértelmii ndvekedésével és a hideg szélsoségek csokkenésével
jar a teljes mult szazadot is feloleld iddszakban.

A XX. szazad végén a téli honapokban a +4 °C-ot meghalad6 pozitiv anomaliak a teljes id6szak 5-
10%-aban fordultak csupan eld, nydron pedig egyaltalan nem. A szimuldciok alapjan mind télen,
mind nyaron egyértelmii a pozitiv hémérsékleti anomalidk XXI. szdzad végére varhato
gyakorisagnovekedése mindkét modell esetén. Kisebb ndvekedés varhaté a RegCM-szimulacid
szerint: télen 20-35%, nyaron 25-45% az 1961-1990 idoszak atlagat +4 °C-kal meghaladé anomaliak
valosziniisithetd gyakorisaga. A PRECIS modell szerint a szdzad végére jelentdsebb lesz a multbeli
atlagos homérsékletnél legalabb +4 ©°C-kal magasabb havi atlaghdmérsekletek eléfordulasi
gyakorisaga (télen 50-60%, nyaron 75-90%).

Tavaszi fagyos napnak azok a napok mindsiilnek, amikor a napi minimum hdémérséklet 0°C ala
siillyed.
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64. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban
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A projekt helyszinén a tavaszi fagyos napok szama az 1961-1990 id6szakban, valamint az 1971-2000
idészakban is 14-16 nap volt. A kovetkezd tdblazatban a klimamodellek ezekhez a referencia
1d6szakhoz képest mutatjak a valtozast.
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65. abra Kitettség — A tavaszi fagyos napok szama Magyarorszagon az 1971-2000 id6északban
ALADIN- RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailati paraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ EC-EARTH/ EC-EARTH/
ghapatip i | Kiimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
mamode klimamodell klimamodell klimamodell klimamodell

A tavaszi fagyos napok
szamanak varhato
valtozasa a 2071-2100
id6szakra (napok szama)

92. tablazat A tavaszi fagyos napok szamanak varhato valtozasa a 2071-2100 id6szakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szdmanak csokkenése varhatd. Az
ALADIN-Climate (12-14 nap csokkenés), valamint az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és RCP8.5 (10-15 nap csokkenés) klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés
jelentds.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.3.2. Eghajlati paraméter: Foldtani veszélyforras aktivitas

A foldtani veszélyforras aktivitast a hivatkozott éghajlati forgatokonyvek és a 44 mm-t meghalado
csapadékesemények gyakorisdga alapjan vizsgalhatjuk, hogy miként hat az éghajlatvaltozas a
felszinmozgésok aktivalodasara a referencia-id0szakhoz viszonyitva. A csapadékmennyiségek
tekintetében 44 mm feletti csapadékesemény el6fordulasakor véarhatunk az adott iiledékfoldtani-
morfologiai szitudcidoban felszinmozgast. A varhaté hatdst 5 kategoridba lehet sorolni. A foldtani
veszélyforras fogalma alatt sokféle jelenséget értiink. A legismertebbek a foldrengések és a vulkani
tevekenység kiilonbozd megjelenési formai. Ezek Magyarorszdgon nem jelentenek gyakorlati
kockazatot, tovabba bekdvetkezésiik nem iddjarés, illetve klimafiiggd. A harmadik csoport, az un.
sekély foldtani veszélyforrasok azonban orszdgunkban sem elhanyagolhatdo veszélyforras tipus,
hiszen hazankban e probléma 942 telepiilést, a telepiilésdllomany harmadat érinti.

A 2014-ben készitett orszagos Kkatasztréfa kockazatértékelési jelentés a sekély foldtani
veszélyforrasokat két fo csoportra osztotta, nevezetesen tdmegmozgasokra és liregbeszakadasok. E
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jelenségek kiilonosen akkor okoznak jelentds karokat, ha épitményeket vagy valamilyen — jellemzéen
vonalas — infrastrukturalis 1étesitményt érintenek.

A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrdsok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell csekély varhato hatast josol, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCP8.5 és

az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a vdrhaté hatas az 1971-2000
referencia id0szakhoz képest.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

7.2.4. Parolgas

7.2.4.1. Eghajlati paraméter: Potencialis evapotranspiracio

A potencialis evapotranszspiracié Thornthwaite modszere alapjan keriilt meghatarozasra. A projekt

helyszinén a potencialis evapotranszspiraciéo mértéke —az 1961-1990, valamint az 1970-2000 idszak
adatai alapjan — 660-680 mm.
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66. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1961-1990 idészakban (mm)
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67. abra Kitettség — Potencialis evapotranszspiracio a projektteriileten az 1971-2000 id6északban (mm)

164 |



Az alabbi tablazat a kiilonb6zé modellek alapjan becsiilt varhaté potencidlis evapotranszspiracio

mértékét tartalmazza.

ALADIN. RCA4/ RCA4/ RCA4/ RCA4/
Eohailat oaraméter Climate RegCM CNRM-CM5/ | CNRM-CM5/ | EC-EARTH/ | EC-EARTH/
ghajiati p i deqf | Klimamodell RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5
imamode klimamodell | klimamodell | klimamodell | klimamodell
A potencialis
evapotranszspiraci6 varhato
B omier 2071 2100 140 — 160 100 — 120 60— 70 120 - 130 70 - 80 150 — 160
id@szakra (mm)

93. tablazat Kitettség — A potencialis evapotranszspiracié varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra a projekthelyszinen

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencidlis evapotranszspiracid novekedése varhato. Az
ALADIN-Climate (140-160 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (150-160 mm
novekedés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a ndvekedés, ami koriilbeliil 22-25%-

os novekedésnek felel meg.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.4.2. Eghajlati paraméter: Klimatikus vizmérleg

Az alabbi térkép az éves klimatikus vizmérleg atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére, az
1961-1990 iddszakra. A klimatikus vizmérleg az évi csapadékdsszeg és az évi potencialis
evapotranszspiracio kiilonbségeként allt eld, ahol a potencidlis evapotranszspiracid6 Thornthwaite
madszere alapjan keriilt meghatarozasra. A megjelenitett értékek az éves klimatikus vizmérleg teljes
vizsgalt id6szakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisb6l szarmaznak. Az 1961
¢és 1990 kozti iddszak adatai alapjan a klimatikus vizmérleg a projekt helyszinén -125 — -100 mm, az
1971-2000 idészakban a nyugati autdopalya csomoépont koncepcié teriiletén -150 — -125 mm, mig a
keleti autopalya csomopont koncepcio teriiletén -125 — -100 mm.
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68. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg s beruhazas teriiletén az 1961-1990 ko6zotti idészakban
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69. abra Kitettség — Klimatikus vizmérleg a beruhazas teriiletén az 1971-2000 kozotti iddszakban

ALADIN- gl\(lzlg\l\ill— gﬁ?&/- A REA
, L Y . RegCM EC-EARTH/ | EC-EARTH/
Eghajlati paraméter Climate Klimamodell CM5/ CM5/ RCPA 5 RCP8.5
klimamodell amode RCP4.5 RCP8.5 ' '

klimamodell | klimamodell klimamodell | klimamodell

A klimatikus
vizmérleg varhato
valtozasa a 2071-2100
iddszakra (mm)

-225—--200 -125--100 -715--50 -75—--50 -50--25 -150 —-125

94. tablazat Kitettség — A klimatikus vizmérleg varhato valtozasa a 2071-2100 idészakra a projekthelyszinen

A klimavéltozas hatasai legerdteljesebben valdsziniileg a vizfogalom méddosulasan keresztiil valnak
majd érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben a vizhidny
tovabb emelkedik 2100-ig a legtobb vizsgalt modell eldrejelzése szerint, az Osszes vizsgalt
klimamodell a vizmérleg csokkenését jelzi elo.

A kitettség mindsitése: MAGAS

7.2.5. Belvizgyakorisag alakulasa

A belvizek a Tisza-szabalyozas hibait kovetden keriiltek eldtérbe, a mély fekvésti teriiletek belviz
miatti veszélyezettsége jelentds. A belvizzel veszélyeztetett teriilet nagysaga eléri a 4,4 millio ha-t,
melynek 41%-a intenziven miivelt mez6gazdasag.

Az evapotranspiracid novekedése és a fagyos napok szamdnak csokkenése a belviz képzddés
csokkenése iranyaban hat, mig az intenzivebbé valé csapadékesemények, a nyari-tavaszi elontések
annak novekedéséhez jarulhatnak hozza.

A 2021-2050 kozotti idészakra a HUMI index értékeiben valtozas nem azonosithato egyik modell
eredményei alapjan, az adatok a teljes teriileten —1,6 és 0% kozott szoérnak. A 2071-2100 kozotti
periddusra a szamitott valtozas értékek alig haladjdk meg a +1%-0t mindkét modell esetében, tehat a
belvizveszEly jelentds valtozasat a HUMI index valtozésai nem vetitik eld. A valtozasok térbeliségét
tekintve a szdzad végére a REMO alapjan az alfold keleti részén varhato a belvizveszély igen csekély
mértékli novekedése.
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e

e —
70. abra Hajdu-Bihar varmegye belviz veszélyeztetettségi térképe (Forras: Civisterv Bt.)

Az adatok alapjan a teriiletre vonatkozoan kozepesen veszélyeztetett a belviz tekintetében.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.)
KvVM-BM egyiittes rendelet alapjan Hajdunanas nem veszélyeztetett ar- és belvizzel.

A Kkitettség mindsitése: KOZEPES

7.2.6. Arviz és villamarvizek gyakorisaganak novekedése

7.2.6.1. Eghajlati paraméter: Villamarviz elforduldsdnak, gyakorisiginak és intenzitasanak
novekedése

Magyarorszag teljes teriilete érintett az Alfold és a Kisalfold kivételével, fokozottan az Eszaki-
kozéphegység, valamint a Dunanttli-kdzéphegység, a Dunantuli-dombsag és az Alpokalja teriiletein,
valamint varosi teriileteken.

A teriilet Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe alapjdn nem veszélyes kockazati teriilet
villamarvizek el6fordulasa tekintetében.
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Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe
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71. dbra Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Az adatok alapjan a térség ALACSONY Kkitettségii.

7:2.6.2. Eghajlati paraméter: Arhulldmok gyakorisdgdnak és intenzitésénak novekedése
Erintett: Folyok mentén (kiilsnosen a Tisza teljes hossza, a Duna alfoldi szakasza, a Kéros és
mellékéagai, a Raba, a Drava egyes szakaszai)

Az arhullam a folyo, vizfolyas meghatarozott allapota, vizjarasi helyzete, amelynél a vizhozam és a
vizallas jelentékenyen megnovekszik. A gyakorlat a kdzépvizi meder partélét meghalado, az abbdl
kilépd vizeket nevezi arviznek (nagyviznek). Az arhullam természetes vizfolyasok meghatarozott
keresztszelvényében a vizallasok (vizhozamok) volgyelést kovetd emelkedésének, tetézésének, ez
utdni ujabb volgyeléséig tarto siillyedésének egyiittese. A beruhazassal érintett teriilet nincs kitéve
athulldmnak, a teriilet nem veszélyeztetett elontés altal.

A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon térténd besorolasarol sz616 18/2003. (XII. 9.)
KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan a projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel
veszélyeztetett teriiletek koz¢€.

A kitettség mindsitése: ALACSONY

t 4 g
. |1:3:2. térkép: Elonteéssel
3 épitett komyezet és a

természetvédelmi teruletek
a Kék térképen”

72. abra Elontéssel veszélyeztetett épitett kornyezet
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7.2.7. Globalsugarzas

Erintett: Magyarorszag teljes teriilete

A globalsugarzas alatt a Napbol érkezd kozvetlen sugérzas, valamint az égbolt minden részérdl
érkezd szort sugarzas Gsszegét értjiik.

A globalsugarzas novekedésével ndhet az atlaghomérséklet, a parolgas mértéke, igy hosszabb tavon
a kisvizek id6tartama hosszabbodik.

A kovetkez6 térkép az évi teljes globalsugarzas atlagos értékeit abrazolja Magyarorszag teriiletére,
az 1961-1990 idészakra. A megjelenitett értékek a globalsugarzas éves dsszegeinek a teljes vizsgalt
iddszakra vett atlagai. Az adatok a CARPATCLIM-HU adatbdzisbdl szarmaznak. A térkép alapjan a
tervezési teriileten a globalsugarzas értéke 4600-4700 MJ/m>.
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74. abra Kitettség — A globalsugarzas varhato valtozasa Magyarorszagon a 2071-2100 idészakra az ALADIN-Climate és a RegCM
klimamodell alapjan (MJ/m?)

A klimamodellek altali elérejelzések szerint a globalsugarzas mértéke a projekt helyszinén csak kis
mértékben véltozik (2-3%), az ALADIN-Climate klimamodell 100-150 MJ/ m?, a RegCM
klimamodell 200-250 MJ/m? novekedést josol a globalsugarzas valtozasara.

A kitettség mindsitése: ALACSONY
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7.2.8. Kitettség és épiiletsériilékenység vizsgalat eredményeinek osszefoglalasa

Az eldrejelzések szerint a csapadék mennyiségének valtozasa 0sszességében nem lesz jelentds, de a
csapadék évszakos eloszldsanak valtozdsa okozhat vizgazdalkodasi problémakat. Az Aaltalanos
projekcid, hogy a homérséklet és a parolgas novekedésével varhatoan kisebb lesz az évi lefolyas a
térség vizfolydsain, az allovizeknél kisebb lesz a vizallas. A természetes vizellatottsag ¢és a
vizmindség romlasa az 0koszisztémakra hatranyos, €s kiilonosen a vizes €lohelyek fennmaradasat,
biodiverzitasat veszélyeztetik.

A homérsékletre vonatkozo adatokat tekintve a klimamodelleket vizsgalva tovabbi novekedést
prognosztizalhatunk. A héhullamos napok és a forrd napok szaméanak ndvekedése a vizsgalt teriileten
jelentds. A forrd napok (a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t) szama a 2071-
2100-as id6szakban 25-30 nappal n6 az ALADIN-Climate klimamodell esetén, és 0-5 nappal a
RegCM klimamodell esetén, az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és RCP8.5, valamint az RCA4/EC-
EARTH/RCP4.5 és az RCP8.5 klimamodell modell esetén pedig 5-10, 15-20, illetve 20-25 nappal.
A modellek kozotti kiillonbség miatti bizonytalansag ellenére is egyértelmii a nyari honapok
atlaghdmérsékletének novekvd tendencidja, illetve ezzel parhuzamosan az extrém meleg napok
szamanak novekedése is.

A modellek szerint a tervezett beruhazas helyszine héhullamokkal szembeni kitettség alapjan erds
kitettségli. A héhullamos napok gyakorisagaga a Hajdiinanasi kistérségben 252,86%-kal ndvekszik
évente 2071-2100-ig.

A klimamodellek altal prognosztizalt fagyos napok szaménak csdokkenése €s a hdségnapok szamanak
novekedése egyarant a melegedd tendenciat jelzi a beruhazas teriiletén. Az Osszes vizsgalt
klimamodell alapjan a tavaszi fagyos napok szamanak csokkenése varhato. Az ALADIN-Climate
(12-14 nap csokkenés), valamint az RCA4/CNRM-CM5/RCP8.5, RCA4/EC-EARTH/RCP4.5 és
RCP8.5 (10-15 nap csokkenés) klimamodellek elérejelzései alapjan a csokkenés jelent6s.

Tovabb ronthatja a helyzetet, hogy az éjszakai homérséklet emelkedésével veszélybe keriilhet,
elmaradhat a nyari, csapadékszegény iddszakban kiilondsen fontos harmatképzddés.

A klimamodellek az éves csapadékmennyiség csokkenésére vonatkozoan eltérd adatokat
prognosztizalnak. Az ALADIN-Climate klimamodell szerint a csapadékmennyiség cs6kkenni fog az
2071-2100 idészakban a projekt helyszinén az 1961-1990, illetve 1971-2000 referencia idészakhoz
képest. A masik 0t vizsgalt klimamodell az éves csapadékmennyiségekre vonatkozdéan novekedést
jelez eld.

Az intenziv zaporbdl, zivatarbol rovid 1d6 alatt nagy mennyiségli csapadékhullds gyakoribba, az
intenzitasa pedig a tapasztalatok szerint folyamatosan erdsebbé valik. A nagymennyiségii és intenziv
csapadekos jelenségek varhatoan elsdsorban a nyarak kivételével lesznek gyakoribbak, a szaraz
idészakok hossza pedig nyaron fog leginkabb novekedni. Az RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5
klimamodell kivételével minden klimamodell a targyi teriiletre vonatkozéan a 30 mm-t meghalado
csapadékos napok szdmanak novekedését josolja. Az intenziv zaporbol, zivatarbodl rovid id6 alatt
nagy mennyiségli csapadékhullas gyakoribbd, az intenzitdsa pedig a tapasztalatok szerint
folyamatosan erdsebbé valik Magyarorszagon, igy a térségben is.

A teriilet nem érzékeny a villamarvizek tekintetében. A telepiilések ar- és belviz veszélyeztetettségi
alapon torténd besorolasarol sz6l6 18/2003. (XII. 9.) KvWM-BM egyiittes rendelet alapjan a
projekthelyszin nem tartozik az ar- és belvizzel veszélyeztetett teriiletek koze.

Kedvezdtlen valtozas a nagyintenzitasi csapadékok gyakoribba valdsa, melyek esetén gyakran
eléfordul, hogy a talaj vizbefogadd-képességét meghaladd mennyiségli csapadék esik, a nem
hasznosithaté vizmennyiség pedig egyszertien elfolyik, nem tarozddik. A csapadék mennyiségének
eloszlasanak szélsdségessé valik, az aszalyos idészakokban vizhiany 1ép fel.

Az aszélyos napok szamat tekintve a modellek nem mutatnak egyértelmii valtozast az évszazad
végére, azonban a szazad végére mar szignifikans novekedés varhatd az orszag egyes teriiletein
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(varhatéan a projekt helyszinén is). A térségeket sujtdé aszalyok erdsségét kifejezd osztalyozasi
rendszer szerint a projektteriilet aszalyossaga kozelit, és legrosszabb esetben el is éri a mérsékelt
aszaly sujtotta tertileti kategoriat (6 — 8°C/100 mm).

A klimavaltozas hatéasai legerételjesebben valosziniileg a vizfogalom méddosulasan keresztiil valnak
majd érzékelhetdvé. A klimatikus vizmérleg valtozasabol jol lathatd, hogy a térségben a vizhidny
tovabb emelkedik 2100-ig a legtobb vizsgalt modell elérejelzése szerint.

Az Osszes vizsgalt klimamodell alapjan a potencialis evapotranszspiracio novekedése varhatd. Az
ALADIN-Climate (140-160 mm novekedés), valamint az RCA4/EC-EARTH/RCP8.5 (150-160 mm
novekedés) klimamodellek eldrejelzései alapjan a legnagyobb a novekedés, ami koriilbeliil 22-25%-
os novekedésnek felel meg.

A klimavaltozas varhato hatdsa a foldtani veszélyforrasok aktivalodasara a 44 mm-t meghalado
csapadékos napok gyakorisagat tekintve az RCA4/CNRM-CMS5/RCP4.5 és az RCAA4/EC-
EARTH/RCP4.5 klimamodell csekély varhato hatast josol, mig az RCA4/CNRM-CMS5/RCPS.5 és
az RCA4/EC-EARTH/RCPS8.5 klimamodell alapjan mérsékelt a vdarhaté hatis az 1971-2000
referencia id6szakhoz képest.

Eghajlati paraméter valtozisa
1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasstt novekedése

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C)
3. Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. <0 °C) magas
4. Héségnapok szamanak novekedése (napi maximum > 30 °C) magas

5. Tropusi éjszakak szamanak novekedése (napi minimum > 20 °C)

6. Hohullimos napok szdmanak novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) magas
7. Atlagos napi h8ingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) alacsony
8. Eves csapadékmennyiség csokkenése kozepes
9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékdsszeg > 1 mm, %) kozepes
10. Atlagos napi csapadékosség névekedése (csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap) kozepes
11. Max. szaraz idészak hosszanak novekedése (leghosszabb idészak, amikor a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap) kozepes
12. Max. nedves iddszak hosszénak valtozasa (leghosszabb iddszak, amikor a napi csapadékdsszeg > 1 mm, nap) alacsony
13. 20 mm-t elérd csap. napok szamanak novekedése (napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20 mm, nap) kozepes
14. Felszini vizek atlaghémérsékletének lassi ndvekedése alacsony
15. Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa kozepes
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felh6képzOdés alacsony
17. Felhészakadasi (viharos iddjarasi) események szamanak és intenzitasanak ndvekedése kozepes
18. Villamarviz eléfordulasi gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése alacsony
19 Arhullamok gyakorisiganak és intenzitdsanak novekedése alacsony
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak novekedése alacsony

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése, tavak alacsony vizallasu idészakainak

gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek csokkenése) S
22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa kozepes

23. Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa kozepes

24. Erdétiizek gyakorisdgédnak novekedése alacsony

25. Széler6zid alacsony

95. tablazat Kitettségvizsgalat 6sszefoglalasa

7.3. 3. Modul: Potencialis hatasok elemzése

A projektet ér6 potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak el, ha a projekt érzékeny
egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
paraméternek. A két feltétel egytittes fennallasa sziikséges. A kovetkezo tablazatokbol kideriil, hogy
a létesitmények és a hozzajuk kothetd szolgaltatasok a szélsOséges iddjarasi koriilmények hatdsara
karosodhatnak leginkabb. Ilyenek példaul az intenziv csapadék, hoéhullamok, belvizek stb. A
hosszutavon bekdvetkezd valtozasok kevésbé vannak hatdssal rajuk. Illetve kijelenthetjiik, hogy a
szolgéltatasok terén (pl.: idegenforgalom) hamarabb jelennek meg zavarok, mint eszk6zok terén. Az
infrastruktura jellemzéen olyan hatasokkal szemben mutat magas érzékenységet, amelyek
bekovetkezési valdszinlisége alacsony (pl.: foldrengés). A kovetkezOkben azokat a potencidlis
hatasokat vesszilk szdmba a lehetséges kovetkezményekkel egyetemben; eszkozokre,
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szolgaltatasokra ¢és kornyezetre vonatkozo bontasban, amelyeknek a projekt teriilet ténylegesen ki
van téve.

Az 1 és 2 Modulokban kapott eredmények szolgalnak az elemzés kiindulopontjaul. Ezek eredményeit
kell szerepeltetni a kovetkezd tablazatban. A tablazat megfeleld celldjaba kell beirni a kiilonb6zd
¢ghajlati paramétereket, melyekre a projekt érzékeny. Egy hatést akkor tekintiink potencialisnak, ha
az érzékenység ¢és a kitettség egyiittesen jelentkezik az adott projekt teriiletén, tehat minimum kozepes
kitettség és minimum kozepes érzékenység (matrix 2. — 3. oszlop és 2. €s 3. sor).

A felszini levegd atlaghomérsékletének lassii novekedése, a hdségnapok és hohullamos napok
szdmanak emelkedése, valamint a tropusi ¢éjszakdk gyakoribba valasa egyarant megnoveli a
héterhelést a beruhazas helyszinén. Ez hatassal lehet a munkavallalok fizikai terhelhetdségére, a
kivitelezési idok ilitemezésére, valamint a hasznalt gépek, eszk6zok €s anyagok (pl. tomitdanyagok,
muanyag burkolatok) héallosagara, élettartamara.

Az extrém meleg napokon eléfordulhat, hogy bizonyos munkafazisokat nem lehet biztonsagosan
végezni, vagy azok kiilon védelmi intézkedést igényelnek (pl. arnyékolds, pihendiddk, vizvételi
lehetdség). Az ilyen homérsékleti trendek hosszabb tavon az infrastruktura hdtagulasabol adodo
mechanikai igénybevételeket is felerdsithetik, kiilondsen hosszu, egyenes csdszakaszok esetén.

A felhészakadasok, villamarvizek és a csapadék évszakos eloszldsanak valtozdsai szintén magas
kockazatot hordoznak. Az intenziv csapadékesemények az épités soran nehezitik a foldmunkakat,
alamoshatjak az arokrendszereket, késleltethetik az épitést, vagy kart tehetnek mar elhelyezett
vezetékekben. A villamarvizek kiilondsen veszélyesek lehetnek olyan teriileteken, ahol gyors
lefolyasu felszini vizmozgas jellemzo.

Uzemeltetés soran ezek az események a vezeték koriili talajeroziot, a vezeték mozgasat, illetve
védelmi rendszerek, tdmasztasok sériilését okozhatjak. A csapadékos napok atlagos intenzitdsanak
novekedése és a nedves-szaraz ciklusok hosszabbodédsa hozzajarulhat a burkolatok, szigetelések,
alapozasok kémiai és fizikai romlaséhoz is.

A projekt ,,magas” érzékenységi besorolast kapott a tomegmozgasok és ,kozepeset” az aszaly
tekintetében. A talaj csuszasa, siillyedése, kiilonosen lejtds, laza szerkezetli vagy vizzel telitett talaj
esetén, komoly fizikai veszélyt jelenthet a vezeték szerkezetére. A tdmegmozgas elmozdithatja a
vezetéket vagy megrepesztheti a burkolatot, ami szivargashoz, balesethez vagy jelentds karbantartasi
sziikséglethez vezethet.

Az aszaly miatt bekdvetkezd talajtomorodés vagy kiszaradas is vezethet szerkezeti valtozasokhoz,
kiilondsen agyagos vagy szerves talajokon, amelyek hajlamosak térfogatvaltozasra. A vezeték
stabilitasat biztositd elemek, rogzitések, alapozasok igy szintén sériilhetnek.

Az erdétiizek gyakorisaganak novekedése — még ha kozepes vagy alacsony kockazat is — akkor is
kiemelt jelentdségli, ha a vezeték erdds, bozotos teriileten halad keresztiil. Egy tlizeset kdzvetlen hot
és nyomast gyakorolhat a csdvezetékre, kiillondsen akkor, ha az a talajszint kdzelében vagy a felszinen
fut. Ezen kiviil a novekvd UV-sugarzas hozzéjarulhat a kiils6 burkolatok i1d6 eldtti dregedéséhez,
repedezéséhez, ami csokkentheti az élettartamot.
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Eghajlati paraméter valtozisa

Varhato hatas

A beruhazas helyszinén talalhato

eszk6zok

Kozlekedési kapcsolatok,
munkaerd, inputok és

Projekt helyszin

komyezetének adaptacids

szolgaltatasok képessége
Fagyos napok szamanak csokkenése (napi min. < | Csokkend fagy emel6 képesség . . Lo .
0°C) miatti burkolat és alap kérok. Kozlekedésbiztonsag javul. nem relevans.
Hoéségnapok szamanak névekedése (napi
maximum = 30 °C) Az utkarosodas miatt a
kozlekedés akadalyoztatasa, A szilard burkolatok

Felszini levego atlaghmérsékletének lassu
novekedése

Héhullamos napok szamanak novekedése (napi
kozéphémérséklet > 25 °C)

Atlagos napi héingas novekedése (napi maximum
és minimum kiilonbsége, °C)

A 1étesitmények, eszkozok
¢élettartama megrovidil.

baleseti kockazat novekedése.
Orvosmeteoroldgiai hatasok a
kozlekeddkre. Jarmiivek
talmelegedése, fokozott
gumikopas.

hécsapdaként mitkodnek.
Z61d feliiletek és takard
fasitas kialakitasa enyhiti a
hémérséklet okozta karokat.

Atlagos napi csapadékossag novekedése
(csapadékos napok atlagos csapadéka, mm/nap)

20 mm-t elér6 csap. napok szamanak novekedése
(napok szama, amikor a napi csapadékdsszeg > 20
mm, nap)

Csapadék évszakos eloszlasanak valtozasa

Karosodik a létesitmények
szerkezete: kimosodik az alap,

beszakadas, siillyedés kovetkezik

be.

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

A miivi létesitmények
akadalyozzak a vizek

lefolyasat.

A kialakitand6 csapadékviz-
elvezetés az elontéseket

mérsékli.

A csapadék helyben tartasa
tarozassal megoldodik.

Megnovekedett UV sugarzas, csokkent
felh6képzodés

A tetészerkezet vagy kiiltéri
elemek oregedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.
A bitumen 6regedése felgyorsul,
feliileti repedések jelennek meg.

Orvosmeteorologiai hatasok

A beruhazas teriiletén
fatelepitések javasoltak,
mely arnyékolo hatasa

kedvezd.

Felhdszakadasi (viharos id6jarasi) események
szamanak és intenzitasanak novekedése

Epiilet alapok, térburkolatok és
kiegészit6 infrastruktirak
karosodasa (pl.: felvonok

karosodasa).

Alacsonyan fekvo elemek
ideiglenes viz ala kertilése.

Méretezett csapadékviz
elvezetés javito hatasu.

Aszaly gyakoribb eléfordulasa

nem relevans.

nem relevans.

A csapadékviz elvezet6-
gyiijtd rendszer révén a
csapadék helyben tartasa az
aszaly hatasait csokkenti.

Tomegmozgas gyakoribb eléfordulasa

Epiiletek és létesitmények
szerkezeti karosodasa. Az
épiiletek, egyéb eszk6zok
hasznalhatatlanna valasa a
szerkezeti karosodasok miatt.

Kozlekedés akadalyoztatasa
szerkezeti karosodasok miatt.

nem relevans.

Erdétiizek gyakorisaganak novekedése

Tiizkar

Kozlekedésbiztonsag romlésa.
Eszk6zok karosodasa.

nem relevans.

96. tablazat A potencialis hatasok és kovetkezményeik osszefoglalasa
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Kitettség
Alacsony Kozepes Magas
Szélerézié DD Rl csiSll::l‘(i}r’lZZen ?rr:: k1 iIzl?Il;n iHSEC)
: ) novekedése (napi max. > 25 °C) .p :
Alacsony Ar'hullarr'l(?k’gyako'r.‘lsagan,ak és T ; F el§21r}1 lev’ego ;
intenzitasanak novekedése .. . atlaghémérsékletének lassti
csokkenése .. a
novekedése
Csapadék évszakos
o closzlasanak valtozasa 5S601aD0
2, Belviz kialakulasanak Atlagos napi csapadékossag oveked 0
Sz gyakorisaganak novekedése novekedése
5 0Zepes Erdétiizek gyakorisaganak Max. szaraz id6szak hosszanak 8 0S Napo
novekedése novekedése 0 d ap
20 mm-t elérd csap. napok 0ZEpAo
szamanak novekedése
Villamarviz el6fordulasi Omegmozg oribb
gyakorisaganak és intenzitasanak el6ford
Magas novekedése elhd d aro
Megnéovekedett UV sugarzas, doja eseménye
csokkent felh6képzddeés é e ak no dé

97. tablazat 1 és 2 modulok eredményeinek elemzése

7.4. 4. Modul: Kockazatelemzés

A sériilés, kar, veszteség, funkciok ellatdsaban bekovetkezett negativ valtozasok és a negativ
kornyezeti hatdsok lehetdsége kockazatnak mindsiil. A kockazat a potencialis kar nagysadganak ¢és a
kar bekovetkezési valosziniségének szorzata. A kockazatértékelés soran figyelembe kell venni a
projekt helyszinén keletkezd kozvetlen karokat, ugyanakkor ennél tovabb kell menni, és vizsgalni
kell ezek tovabbgytirlizé tarsadalmi, gazdasagi, kornyezeti hatasait is.

1. Kovetkezménvek listajanak felallitasa

E. Eszkozokben keletkezett kar (miiszaki, iizemeltetési):
- infrastruktirak megrongélddasa.
- telephelyen talalhato tttestben keletkezett karok és egyéb infrastruktirak megrongéalodasa.

- a karbantartési feladatok novekedésével a munkagépek iiveghazhatasii gazainak nagyobb

mértéki kibocsatasa.
BE. Biztonsag és egészség:

- 1970 és 2000 kozott Dr. Paldy Anna és Dr. Bobvos Janos vizsgaltdk a hdmérséklet
egészségre gyakorolt hatasat; a hohullamok és a haldlozasi arany Osszefliggését.
Megallapitottak, hogy a 18°C-os napi atlaghdmérséklet felett meredeken emelkedik a napi
haldlesetszdm. A hoémérséklet valtozékonysdga az Osszhaldlozds esetében 7%-0S
kockéazatnovekedést jelent, a sziv- és érrendszeri haldlozas kockazata pedig a nyari
honapokban 6%-kal nd. A tobbi meteoroldgiai elem ehhez képest joval kisebb kockazati
tényezot jelent.

- A komolyabb betegséggel kiizd6 munkaerd jellemzéen nem megterhel6 fizikai munkat
végez, igy annak a valdszinlisége, hogy a megvalositasi fazisban, a vizsgalt kockazati
tényezok kapcsan halalesettel jaro rosszullét kovetkezik be, igen alacsony.
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Mivel hazadnkban haromfokozatih hdségriasztasi rendszer mukodik, illetve kiilon
munkavédelmi eldirdsok vonatkoznak hdségriadd esetére, igy a rosszullétek
bekovetkeztének kockéazata sem haladja meg a kdzepes szintet.

Amennyiben a létesités idején betartjdk a munkavédelmi eldirasokat, torvényi
szabalyozasokat, odafigyelnek az esetleges hdségriasztasokra, ugy a vizsgalt kockazatok
csak ritkdn és mérsékelt modon jelentkezhetnek. Nagyobb a bekdvetkezési valoszintisége
az lizemelési fazisban, a kozlekedok korében bekdvetkezo rosszulléteknek és az ebbol
bekovetkez6 baleseteknek.

K. Kornyezet:

levegdszennyezés — normal {izemi koriilmények kdzott nem varhatod

foldtani kdzeg szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato
felszin alatti viztest szennyezddése — normal tizemi koriilmények kozott nem varhato
felszini viz szennyezO0dése — normal lizemi koriilmények kozott nem varhato
¢lohelyek zavarasa — normal tizemi koriilmények kozott nem varhatod

muvi elemekben bekovetkezo karok — nem relevans

FF.Tarsadalom:

Jelen projekt vagy nincs hatassal a tdrsadalmi stabilitdsra, vagy kisebb, helyi szintli
tarsadalmi elégedetlenség alakulhat ki akkor a beruhazasi helyszin kozelében, a
megkozelitési utak mentén a légszennyezd anyagok koncentracidja, vagy a zajszint
emelkedik.

Munkahelyek megsziinés nem varhato.

Elvandorlas nem feltételezhetd.

G. Gazdasagi/pénziigyi:

Nem rentabilis fenntartasi koltségszint kialakulasa az épiiletkarosodas kovetkeztében.

Additiv fenntartasi munkak.

H. Hirnév:

A reputacid azon jellemvonasok és szignalok dsszessége, amelyek eldrevetitik a cég varhato
viselkedését egy bizonyos szituacioban, esetiinkben a klimavaltozas eredményeként
bekovetkezd eseményekre vald alkalmazkodéast jelenti. A hirnév tehat vagyonként
értelmezddik, s6t, az altalanosan elfogadott vélemény szerint, a legfobb vagyontargy,
feliilmulja az 6sszes tobbi vagyoni elem fontossagat.

A klimavaltozas eredményeként bekovetkezd incidensek, egyrészt jelentds anyagi karokat
hagynak maguk utan, masrészrdl a vallalat jo hirnevén esett folt, az esetleges a hibas dontések
napvilagra keriilése ligyfelélvesztéshez, ezaltal tovabbi anyagi veszteséghez vezetnek.
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2. Kockazatok értékelése a kovetkezmény és

bekovetkezési

valosziniiség egyiittes

meghatarozasan keresztiil

Hatéas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
. Egy komoly Egy kritikus
_— A hatas . .
Eszkozokben . . esemény, mely esemény, mely ,
A hatés a lizletmenet- A g Katasztrofa az
keletkezett (1 . stirgésségi kivételes P
. normalis folytonossag .. .. eszkoz/halozat
kar . lizletmenet- lizletmenet- N .
(miiszaki tizemmeneten menedzsmenten folytonossgi folytonossdgi Osszeomlasaho
. L beliil kezelhetd keresztiil .y ; o ; z vezethet
iizemeltetési) ,, intézkedéseket intézkedéseket
kezelhetd o )
igényel igényel
Kisebb sériilés,
mely orvosi , 12 Komoly, illetve
e, Sulyos sériilés, w P
. L, v iy ellatast igényel, tobbszordsen ..
Biztonsag és | Els6segélynyujt mely a munka - . | Egy vagy tobb
L Lo esetlegesen L sériilt, maradando ,
egészség ast igényel . . elvesztésével (i1 haléleset
atmenetileg < rhat sériilés vagy
korlatozott ] fogyatékossag
munkaképességgel
. , Jelentds karok, Jeler_ltos. kirok
Nincs hatassal a ., , L, Kiterjedt
. Lokalizalt hatés a s . helyi hatas. f
kdrnyezet . Mérsékelt karok e 1 hatéssal.
. L. projekt Helyreallitasi id6 1res
kiindulasi e e esetleges iy Helyreallitasi
. , helyszinén/iizeme , .. | 1 évnél hosszabb. AR
. allapotara. . szélesebb korti id6 1 évnél
Koérnyezet e n beliil, . A
Lokalizalt pont J hatéssal. i . . hosszabb.
. Helyreallitas 1 170 kornyezetvédelmi .
forrasa, . . Helyreallitas 1 o Teljes
110z honapon beliil . eléirasoknak 1170
helyreallitas . év. o . helyreallitas
o lehetséges. torténd megfelelés
nem sziikséges . nem
sikertelen. .
lehetséges.
Szegény és
sériilékeny
tarsadalmi
Nincs ., . Helyi, hossza csoportok Térsadalmi
; , . Helyi, atmeneti Y . L 1x . .
Tarsadalom tarsadalmi . S tava tarsadalmi megvédése elégedetlenség
, tarsadalmi hatasok N .
hatas. hatas sikertelen.
Orszagos szintii
hosszu tava
tarsadalmi hatas.
0,
Gazdasagi/ X % IRR X % IRR i(O/j IZF;(I;) X % IRR X % IRR
pénziigyi <2% Bevétel 2 — 10% Bevétel Bevétel 25 -50% Bevétel | >50% Bevétel
Orszagos,
Lokalis, hosszu Orszagos, rovid hos}:;l;avu
. Lokalis, Lokalis, rovidtava tavu hatas, tavu hatas, Dt
Hirnév . S . iz , . potenciélisan
atmeneti hatas hatas médidban negativ orszagos Kihat a
megjelenik médiahirek ,
kormany
stabilitasara
98. tablazat Hatas/kdvetkezmény nagysagrendjének megitélésére szolgald kategoriak
1 2 3 4 5
Ritka Nem valdszinli Kozepes valdszinliség Valdszinli Majdnem hizonyos
5% esély évente | 20% esély évente 50% esély évente 80% esély évente 95% esély évente

99. tablazat A valoszinliségek értékelésének szempontjai
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Hatas/kovetkezmény

vevoi kor megsziinése.

hatas

Jel Kovetkezmények ertékelése Valoszintiség Sulyossag
g infrastrukturak Koltségnovekedést, mikodési
] A .
% E1 megrongalodasa. zarvarorkat. ésa Valoszinit Kicsi
E szolgaltatasbiztonsag
b csokkenését eredményezheti
< — telephelyen és egyéb Kozlekedési nehézségeket,
53 infrastruktarak logisztikai fennakadasokat, N . A hatas lizletmenet-
Ry | E2 1 x s ) ; Val6szin(i Kicsi ,
PE megrongalodasa. valamint balesetveszély folytonossag
B 2 névekedését okozhatja. menedzsmenten
L ﬁ a karbantartasi feladatok keresztiil kezelhetd
E ndvekedésével a A projekt kozvetett éghajlati
i~ munkagépek terhelése nd, hosszabb tavon o s
E E3 iiveghazhatast gazainak hozzajarul a klimavaltozas Valoszini Kicsi
é nagyobb mértéki stilyosbodasahoz.
U-l kibocsatasa.
gépészeti berendezések A nehéz fizikai munka, nagy . Sulyos sériilés, mely a
i ar o1, ,, i o Kozepes . L
BE1 | meghibasodasabol eredd koncentraciot igénylé munka, P Kozepes munka elvesztésével
valoszinliség g
balesetek munkafolyamatok vagy jarhat
& e g munkavégzés szervezési
3 szallitd jarmivek hianyossagabol adodo pszichés Koézepes
3 BE2 | meghibasodasabol eredd PR . « OZEpes Nagy
& balesetek t'erheflesrmlatt bekoYetkezo valoszinliség
2 egészségkarosodas esélye nagy. .
% szabadban torténd A hémeérséklet Komoly, illetve
3 ., . . X . tobbszordsen sériilt,
4 munkavégzés soran valtozékonysaga az Nem C ot
19) BE3 o . . P i o " Nagy maradando sériilés
b, bekovetkezd Osszhalalozas esetében 7%-0S valdszinil vaey foevatékossa
Mm egészségkarosodas kockézatnovekedést jelent, a gy fogy &
extrém idéjards miatt sziv- és érrendszeri halalozas
BE4 . A kockazata pedig a nyari Ritka Nagy
bekovetkezo haldlozas hénapokban 6%-kal né.
A megkdzelitési utak
kornyezetében a
" . légszennyezettségi allapot " .
K1 levegdszennyezés romlik. Val6szini Kicsi Lokalizdlt hatés a
A szamitasaink szerint a hatas projekt
nem jelentds. helyszinén/lizemen
K2 foldtani k"oz,eg Normfll lizemi korulme':nyek Ritka Kicsi belulf Helyreall{tas 1
szennyezddése kozott nem varhato. hoénapon beliil
K3 felszin alatt}' VI,ZteSt Normfll lizemi korulmcrsnyek Ritka Kicsi lehetséges.
szennyezddése koz6tt nem varhato.
3 Ka felszini Vylth'eS'[ Norm.z.:ﬂ lizemi kog’ulme'nyek Ritka Kicsi
N szennyezddése kozott nem varhato.
> . . :
£ A terme"szetved_e Imi « Nincs hatassal a
Q szempontbol nem jelentds Kémvezet kiindulasi
teriileten kialakitando Alla Ztéra Lokalizalt
K5 élovilag létesitmények egyik Ritka Jelentéktelen P .
1oz , . pont forrasa,
legéltalanosabb karos hatdsa a .
ot L helyreallitas nem
természeti kdrnyezetre az w1 s
% . sziikséges.
¢élohelyek zavardsa.
Jelentds karok, helyi
hatés. Helyreallitasi
K6 Mivi elemekben Normal tizemi koriilmények Ritka Na id6 1 évnél hosszabb.
bekovetkezo karok. kézott nem varhato. 9y A kéryezetvédelmi
eléirasoknak torténd
megfelelés sikertelen.
2 | m tarsadalmi Nem vrhato. Ritka Kicsi L
S e clégedetlenség Helyi, atmeneti
E T2 munkahely megsziinés Nem varhaté Ritka Kicsi tarsadalmi hatasok
= T3 elvandorlas ) Ritka Kicsi
Ty termelékenység . e
< B . L7 A klimavaltozas - ,
_§ :E Gl hat(e::;]?]f:jeg::ak eredményeként nem Ritka Jelentékiclen x % IRR <2% Bevétel
N 5 . rm s Yo, ,
S = G2 veszteséges mitkodtetés valsziniisithet6 valtozds. Ritka Katasztrofalis
2 o . Piaci részesedés csokkenése . . Lokalis, atmeneti
3:3 > | H1 Piaci pozicié romlas ’ Ritka Katasztrofalis i

100. tablazat A valésziniiségek és kovetkezmény nagysagrendjének értékelése
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103. tablazat Kockazatok kategorizalasara szolgald matrix

3. Kockazati matrix kitoltése - A kockazatelemzés a kovetkezmények és azok bekdvetkezési
gyakorisdgan alapszik, ahol meg kell hatarozni a kockazat mértékét és eldfordulasanak
gyakorisagat.

Valészintisé Kovetkezmény/hatas
& Katasztrofalis Jelentds Meérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos ) G 1 :
J Y Extrém Extrém Extrém Kozepes
Valoszinii 20 . N
Extrém Extrém Kozepes
i 15 6 3
Lehetséges Extrém Kozepes Alacsony
Nem valészinii 6 4 2
Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka L A 3 2
Kozepes Kozepes Kozepes Alacsony
101. tablazat Matrix értékelés szempontjai
. . Valészintiségi | Sulyossagi | Kockazati | Kockazat
Jel Kévetkezmények érték értsk ertsk mértéke
- El infrastrukturdk megrongalddasa. 4 2 8 Magas
5S .7 telephelyen és egyéb infrastruktirak
zTe=3 E2 g 4 2 8 Magas
e megrongalodasa.
:_E % :E £ a karbantartasi feladatok novekedésével a
) 5 E3 munkagépek tiveghazhatasu gazainak 4 2 8 Magas
nagyobb mértékii kibocsatasa.
BE1 gépészeti berendezések meghibasodasabol 3 3 9 Magas
2 ered6 balesetek g
20 ~§) szallito jarmiivek meghibasodasabol eredd
% % BE2 balesetek 3 4 12 Magas
X szabadban t6rténé munkavégzés sordn
M BE3 bekdvetkezd egészségkarosodas 2 4 8 Magas
BE4 extrém id6jaras miatt bekovetkez6 halalozas 1 4 4 Kozepes
K1 levegdszennyezés 4 2 8 Magas
8 K2 foldtani kozeg szennyezddése 1 2 2 Alacsony
e K3 felszin alatti viztest szennyez6dése 1 2 2 Alacsony
:g K4 felszini viztest szennyezddése 1 2 2 Alacsony
M K5 ¢élovilag 1 1 1 Nincs
K6 miivi elemekben bekovetkezd karok 1 4 4 Kozepes
g T1 tarsadalmi elégedetlenség 1 2 2 Alacsony
=]
'§ T2 munkahely megsziinés 1 2 2 Alacsony
RS
= T3 elvandorlas 1 2 2 Alacsony
Eb 'Eﬁ Gl termelékenység hatékonysaganak csokkenése 1 1 1 Nincs
]
N3
S = G2 veszteséges miikodtetés 1 5 5 Kozepes
3
E H1 piaci pozici6 romlas 1 5 5 Kozepes
jan
102. tablazat Kockazati érték és kockazat mértékének meghatarozasa
A kovetkezd matrixban lathatok az elemzés alapjan 0sszeallitott kockdzati matrix.
Valoszintisé Kovetkezmény/hatas
g Katasztrofalis Jelent6s Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen
Majdnem bizonyos - -
Valészini EL EK21 ES; -
Lehetséges BE2 = =
Nem valdszini - BE3 = = =
. ) . K2; K3; K4;
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7.5. Adaptacios intézkedések

A tervezett beruhdzés soran tobb olyan adaptaciés megoldas keriil alkalmazasra, amelyek célja az
¢ghajlatvaltozas hatasaival szembeni ellenalloképesség novelése, valamint a jovObeni iddjarasi
sz€lsOségekhez valo alkalmazkodas. A vezeték fold alatti elhelyezése onmagaban is jelentds védelmet
nyqjt az UV-sugarzas, a homérséklet-ingadozéasok, a szélsdséges iddjarasi jelenségek, valamint a
tlizesetek kozvetlen hatdsaival szemben. Ez a beépitési mod egyuttal csokkenti a fizikai sériilések,
vandalizmus vagy balesetszer(i kdrosodasok kockazatat is.

A nyomvonal kijelolését megeldzden elvégzett geotechnikai vizsgdlatok, valamint az ezekhez
igazodd6 miuszaki tervezés biztositjdk, hogy a rendszer ellenalljon a talajmozgéasoknak,
siillyedéseknek, vagy éppen az aszaly okozta térfogatvéltozasoknak. A projekt ezzel kdzvetetten
képes alkalmazkodni a megvaltozd vizhaztartasi viszonyokhoz és a csapadékintenzitas varhato
jovobeli novekedéséhez is.

A beruhézas soran alkalmazott csdanyagok és tomitések kivalasztasakor iddjaras- és korrozioallo
tulajdonsagu anyagokra esett a valasztas, amelyek jellemzden megfelelnek a hdallosagi és tartdssagi
szabvanyoknak. Ilyen példaul a hdmérséklet-valtozassal szemben ellenalld bevonat, illetve a specialis
hegesztési eljaras, amely hossza tdvon is biztositja a vezeték integritasat. Ezek az anyagok a hosszan
tart6 csapadékos iddszakok vagy a savasabb csapadék hatésai ellen is védelmet nyujtanak.

A projekt részeként figyelmet forditanak a vizelvezetési viszonyok kezelésére is, kiilondsen a vezeték
kornyezetében. A felszini viz elvezetését szolgdldo miiszaki megoldasok — példaul arkok, viznyeldk,
kavicsagyak — lehetové teszik az extrém csapadékesemények kovetkezményeinek mérséklését, ami a
klimavaltozas miatt egyre fontosabb tényezdvé valik. A jovoben gyakoribba valo villamarvizek és
hirtelen leztidulé esdk ellen ezek az elemek adaptiv védelmi rendszert alkotnak.

A kutak ¢és a vezetékek esetében a szokdsos karbantartisi eljdrasok — ideértve a rendszeres
nyomasellendrzést, szivargasvizsgalatot, allapotfelmérést — lehetéséget biztositanak a hdmérsékleti
tagulasbol vagy talajsiillyedésbdl fakado karosodasok idében torténd felismerésére €s orvoslasara. A
vezetékekhez vald rendszeres és akadalymentes hozzaférés biztositott, ami kiilonosen fontos lehet
extrém iddjarasi eseményeket kovetd miiszaki ellendrzés esetén.

Végiil fontos kiemelni, hogy a beruhdzas foldhasznélati szempontbdl csak minimalis valtozast
eredményez. A meglévé novénytakard €s természetes vizmozgasok hosszu tdvon nem szenvednek
jelentds karosodast, igy az Okoszisztéma ¢€s a helyi vizkorforgas fennmaradasa szempontjabol a
beruhdzas alacsony kockézatiinak tekinthetd. Az elkeriilhetetlen zavardsok esetén helyreallitasi
intézkedések torténnek, példaul gyepesités vagy talajjavitds formdjaban, amelyek tdmogatjak a
regeneracios folyamatokat.

7.6. Az alkalmazkodasi intézkedések eredményességének nyomon Kkovetésére vonatkozo
javaslatok

Az alkalmazkodasi intézkedések hatékonysaganak értékeléséhez és a hosszu tavu fenntarthatosag
biztositasdhoz elengedhetetlen a megfeleld nyomon kovetési rendszer kialakitasa. Ennek egyik
alapvetd eleme a csdvezetékek és kapcsolodo miitargyak miiszaki allapotanak rendszeres felmérése.
Az illesztések, hegesztések, valamint a korrdziovédelmi rendszerek idoszakos vizsgélata lehetové
teszi a hdtagulasbol, talajszerkezeti valtozasokbdl vagy iddjarasi sz€lsdségekbdl eredd karosodasok
korai azonositasat. Ilyen vizsgalatok elvégzése ajanlott évente legalabb egyszer, illetve minden
rendkiviili id6jarasi esemény — példaul nagycsapadék vagy foldcsuszamlés — utan.

A rendszeres muszaki ellendrzés mellett fontos a vizelvezetd rendszerek mukodoképességének
évenkénti feliilvizsgélata is. Az aszalyos és csapadékos iddszakok valtakozasa kovetkeztében ezek
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allapota ¢és kapacitasa jelentdsen befolyasolhatja a beruhazas kdrnyezetre gyakorolt hatasat. Célszeri
az elontések, vagy lefolyasi problémak észlelését dokumentalni, ezek gyakorisagat naplozni.

A klimavaltozassal 0Osszefliggd rendkiviili események — példaul felhdszakadés, villamarviz,
foldmozgas vagy rendkiviili aszaly — rdgzitésére ajanlott kiilon naplé bevezetése. Ebben az
események mellett azok miszaki és lizemeltetési kovetkezményei, valamint a megtett intézkedések
is rogzithetok. Ez hosszabb tdvon hasznos alapot nyujt a beavatkozasi stratégidk értékeléséhez és
fejlesztéséhez.

A nyomon kovetés eredményeit célszerli kozvetleniil beépiteni a karbantartdsi tervekbe is.
Amennyiben példaul a monitoring adatok alapjan az extrém csapadékos idészakok gyakoribba
valnak, ugy indokolt lehet a vizelvezetd rendszerek ellendrzési gyakorisaganak novelése, sziikség
esetén méretezésik feliilvizsgalata is. Hasonldo modon reagélni kell fokozott UV-sugarzasra vagy mas
¢ghajlati stressztényezokre is, példaul a korréziovédelmi rendszerek megerdsitésével.

A hosszu tava alkalmazkodasi folyamat nyomon kovetésének szerves része lehet idészakos, harom—
Ot évente késziild fenntarthatdsagi jelentés, amely Osszefoglalja az eredeti célkitiizések teljesiilését,
¢s értékeli az esetlegesen sziikségessé valo modositdsokat. A monitoringtevékenység akkor lehet
igazan hatékony, ha nem elszigetelten, hanem a helyi hatésagokkal, viziigyi és katasztrofavédelmi
szervekkel egylittmiikddésben valosul meg. Ezéltal a projekt eredményei nemcsak helyi szinten
hasznosithatok, hanem hozzajarulhatnak a térségi szintli klimaalkalmazkodasi rendszerekhez is.

7.7. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet éghajlatvaltozashoz
valo alkalmazkodasi képességér

A két gazkat (FP-Tiv-10 és FP-Tiv-12) kozotti Osszekottetés kiépitése jelentésen noveli
Magyarorszag energiaellatasanak megbizhatdsagat €s rugalmassagat. A vezeték lehetové teszi, hogy
az egyik kut esetleges meghibasodasa vagy lizemsziinete esetén is fennmaradjon a folyamatos ellatas,
ami kilondsen fontos szerepet jatszik a lakossdg és a gazdasagi szereplok ¢éghajlati
alkalmazkodoképességének erdsitésében. Ez kiilonosen akkor valik jelentdssé, amikor extrém
1d6jarasi események — példaul hohullamok, tartés fagyok vagy viharos csapadékok — idején az
energiabiztonsag kiemelten fontossa valik.

A Dberuhazas soran alkalmazott korszerli miiszaki megolddsok — beleértve a megfeleld
anyagvalasztast, a korrozidvédelmi rendszereket, a nyomasallosagot, valamint az iddjarasi
sz€ls0ségekhez i1gazodd kivitelezési gyakorlatokat — hozzajarulnak ahhoz, hogy a létrejovo
infrastruktura ellendllobb legyen a klimavaltozasbol fakadd fizikai hatasokkal szemben. Ilyenek
lehetnek példaul a hirtelen fagyés-olvadas ciklusok, a talajnedvesség gyors valtozasai vagy az
erdteljes UV-sugarzas. Ez kdzvetve javitja a teljes hatasteriileten taldlhaté miiszaki infrastruktira
megbizhatosagat és adaptacios képességét is, hiszen csokken a rendkiviili eseményekbdl eredd
miiszaki meghibdsodasok kockézata.

Noha maga a beruhdzds nem természeti erOforras-haszndlatra irdnyul, a megvalositds soran
figyelembe vett éghajlati és kornyezeti kockazatok — példaul vizelvezetési problémak megeldzése,
tomegmozgasos teriiletek elkertiilése, fokozott korr6zio elleni védelem — olyan adaptacios
gyakorlatokat mutatnak be, amelyek kovetendd példaként szolgalhatnak mas térségi beruhdzasok
szamara is. Ezéltal a projekt nemcsak kozvetleniil jarul hozza az alkalmazkodasi képesség
noveléséhez, hanem szemléletformalo szerepet is betdlt a helyi és térségi tervezésben.

A beruhazas linearis jellegébdl adoddan nem jar jelentds teriiletigénnyel, igy a tjhasznalat hosszu
tavon nem valtozik meg. Ugyanakkor a kivitelezési munkalatok — kiilondsen a ndvénytakaro
atvagasa, a talaj bolygatasa és a vizelvezetési viszonyok idészakos modosulasa — helyi szinten
befolyésolhatjak az 6koszisztémak regeneracios képességét. Ezért kiilondsen fontos a munkak utani
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rehabilitacio, beleértve a visszatelepitést, a gyepesitést vagy a természetes allapot kozelitd
revegetaciot, amelyek segitik a természetes adaptacios folyamatok helyreallasat.

Végiil, a tervezési €s engedélyezési folyamat soran érvényesitett ¢ghajlati kockazatokkal kapcsolatos
megfontolasok, valamint az adaptacios szempontok beépitése hozzajarul ahhoz, hogy a helyi
dontéshozatali kultiraban is megerdsodjon a klimaérzékeny gondolkodas. Ez hosszabb tavon
segitheti mas fejlesztések, dnkormanyzati programok és szabalyozasi dokumentumok kérnyezeti
tudatossaganak emelését, és igy a térség egészének éghajlatvaltozassal szembeni ellenalloképességet.

8. A MEGALAPOZO INFORMACIOK BEMUTATASA

Kornyezetvédelem

Levegdtisztasag-vedelem

Feliileti forras esetén alkalmazott modell adataii AERMOD View AERMET meteorologiai
adatfeldolgozassal

AERMOD View

Plume Air Dispersion

Model Vegenseses e ] - ]

W) DRIDIH 7
- "
4 B

Maintenance

Licensz: A szerzéi jog altal védett szoftverek illegalis hasznélata és masolasa torvénybe titk6zo
cselekedet, ennek megfelelden ellenkezik az Enviro-Expert Kft. politikajaval, és adott esetben
biintetdjogi feleldsségre vonassal jar.

Az alkalmazott szoftver tekintetében az alabbi licensszel rendelkeziink.

Contact Name:
Serial #:
Maintenance Expiration Date:

104. tablazat AERMOD View licensz adatai

Zajvedelmi hatasok becslése

A szamitast a német SoundPLAN essential 4.1 szamitogépes programmal
készitettiik. Zajterjedés soran figyelembe vett adatok: zajforras és immisszid
pont magassaga, burkolat mindsége, terjedés akadalyozatlansaga ill.
akadalyozottsdga. A geometriai adatok digitalizalasa, bemend adatok megadasa
utan a program szamitja ki a varhato zajterhelést. Ennek megfeleléen a magyar
szabvany szerinti korrekcidk nem keriilnek kiiléon meghatarozasra.
Megjegyezziik, hogy a program a terjedési viszonyokat az MSZ 15036: 2002
~Hangterjedés a szabadban” c. szabvany szerint veszi figyelembe.

A munkagépek zajkibocsatasa a ,kiltéri hasznalatra tervezett berendezések zajkibocsatasara
vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl” szolo AZ EUROPAI PARLAMENT ES A
TANACS 2000/14/EK IRANYELVE (2000. majus 8.) alapjan lett meghatarozva.
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Az egyenértékli zajszint szamitasa

A megitélési id6 a nappali idészakra vonatkozolag: T = 8 ora, ¢jszakai idészakban T = 0,5 ora.

1 N Lam,i
Lyeq =10-1 ?;ti 10

Jogszabalyok:

- Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 2000/14/EK iranyelve (2000. majus 8.) a kiiltéri hasznalatra
tervezett berendezések zajkibocsatasara vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl

- Europai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem kozuti
mozgod gépek belsd égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazéllapotli szennyezdanyag-
kibocsatasi hatarértékeire ¢€s tipusjovahagyasara vonatkoz6 kovetelményekrdl, az
1024/2012/EU ¢és a 167/2013/EU rendelet modositasarol, valamint a 97/68/EK irdnyelv
modositasarol és hatalyon kiviil helyezésérol

- 1995. évi LIIL torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyair6l

- 2001. évi LXIV. torvény a kulturalis 6rokség védelmérdl

- 2009. évi XXXVII. torvény az erdordl, az erdé védelmérdl és az erdégazdalkodasrol

- 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 1égszennyezettségi agglomeraciok és zondk kijeldlésérdl

- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
1égszennyezd pontforrasok kibocsatdsi hatarértékeirdl

- 6/2009. (IV. 14.) KWWM-EUM-FVM egyiittes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szennyezések mérésérdl

- 12/1996. (VIL. 4.) KTM rendelet a kornyezetvédelmi feliilvizsgalat végzéséhez sziikséges

tartalmi kovetelményeirdl

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéassal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

- 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol

- 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny
tertileteken levo telepiilések besorolasarol

- 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiM egyiittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol

- 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszin alatti vizek vizsgéalatdnak egyes szabalyairol

- 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgalo tevékenységekre és Iétesitményekre vonatkozo miiszaki szabalyokrol

- 41/2017. (XII. 29) BM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz sziikséges dokumentacid
tartalmarol

- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzatrol

- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint
a zaj- és rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol
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- 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek
elharitasat szolgalo tevékenységekre és 1étesitményekre vonatkozd altalanos szabalyokrol

- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol
- 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
- 220/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmének szabalyairol

- 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek
részletes szabalyairdl

- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairol
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérol

- 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol

Egyeb szabvanyok:

- MSZ 21459/2-81 Tertileti (feliileti) forras és vonalforras szennyez0 hatdsanak szamitasa
- MSZ 21457/4-80 A turbulens szorodas mértékének meghatarozasa

- MSZ 21459/1-81 Pontforras szennyezd hatasanak szamitasa szabvanyok

- MSZ21476:1998 A talaj termdréteg-védelmének kdvetelményei foldmunkak végzésekor
- MSZ15036:2002  Hangterjedés a szabadban

- UT 2-1.302:2003 Kozuti kozlekedési zaj szamitasa

- e-UT 06.03.11. Utiigyi miiszaki el6iras

Egyeb tanulmanyok:

- Klimapolitika Kft. (2017): Részletes modszertani leiras a klimakockazati Utmutatohoz,
Budapest, 2017

Természetvédelem

Magasabb rendli névényzet

- Borhidi A. (1960): Klimadiagramme und klimazonale Karte Ungarns. Annales Universitatis
Scientiarum Budapestinensis de Rolando E6tvos Nominatae — Sectio biologica. 4: 21-50.

- BO6loni J., Molnar ZS. & Kun A. (2011): Magyarorszag ¢lohelyei Altalanos vegetaciotipusok
leirasa és hatdrozoja — ANER 2011. MTA Okologiai és Botanikai Kutatdintézete, Vacratot.
ISBN 978-963-8391-51-3

- Kiraly G. (szerk.) (2009): Uj magyar fiivészkonyv. Magyarorszag hajtasos novényei.
Hatarozokulcsok. [New Hungarian Herbal. The Vascular Plants of Hungary. Identification
key.] — Aggteleki Nemzeti Park Igazgatosag, Josvafo. p. 616

- Molnar A. (2010): 1.7.31. Hortobagy — (Novényzet). In: Dovényi, Z. (szerk.): Magyarorszag
kistajainak katasztere. MTA Foldrajztudoményi Kutatointézet, Budapest p. 544-545.

- Molnar Cs., Molnéar Zs., Barina Z., Bauer N., Bir6 M., Bodonczi L., Csath6 A. 1., Csiky J.,
Deék J. A., Fekete G., Harmos K., Horvath A., Isépy 1., Juhasz M., Kallayné Szerényi J.,
Kirdly G., Magos G., Maté A., Mesterhazy A., Molnar A., Nagy J., Ovari M., Purger D.,
Schmidt D., Sramk6 G., Szénési V., Szmorad F., Szollat Gy., Toth T., Vidra T., Virdk V.
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(2009) Vegetation-based landscape regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50 (Suppl.):
47-58.

Pocs T. (1981) Novényfoldrajz. In: Hortobagyi T, Simon T (eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan
¢s okoldgia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.

Zolyomi B. (1981): Magyarorszag természetes ndvénytakardja. In: Hortobagyi T, Simon T
(eds.) Novényfoldrajz, tarsulastan és 0kologia. Nemzeti Tankonyvkiado, Budapest.

Kétéltliek és hiillék

Korsés Z. (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6é Rendszer VIII. Kétéltiiek és hiillok. -
Magyar természettudomanyi Mtuzeum, Budapest. ISBN 963 7093 51 6

https://herpterkep.mme.hu (Letoltés: 2025.03.28.)
https://mme.hu/keteltuek-es-hullok (Let6ltés: 2025.03.28.)

Madarak

Baldi A., Moskat Cs., Szép T. (1997): Nemzeti Biodiverzitds-monitoroz6 Rendszer IX.
Madarak. - Magyar Természettudomanyi Muzeum, Budapest. ISBN 963 7093

Hortobagyi Nemzeti park HNPI-01564-1/2025 iktatoszamu levele

MME Nomenclator Bizottsag (2008): Magyarorszag madarainak névjegyzéke. Nomenclator
avium Hungariae. Magyar Madartani ¢s Természetvédelmi Egyesiilet, Budapest, 278 pp.

Pongracz A. & Horvath M. (2010): Javaslat a fokozottan védett ragadozomadar és
bagolyfajok, valamint a fekete gélya fészkelOhelyei koriil alkalmazand6 idObeni és teriileti
korlatozasokra. Heliaca 8.: 104-107.

http://www.birding.hu/magyarorszag_madarai.html (Letoltés: 2025.03.28.)
https://map.mme.hu/maps/map2 (Letoltés: 2025.03.28.)

Természetvédelmi szempontbdl jelentds emldsok

Bihari Z., Csorba G. és Heltai M. [szerk.] (2007): Magyarorszag emléseinek atlasza. Kossuth
természettar. Kossuth Kiadd, Budapest.

9. EGYEB NYILATKOZATOK

A dokumentacié mindsitett adatot vagy a kornyezethasznald szerint iizleti titkot képezd adatot nem
tartalmaz.

Orszaghataron atterjedd kdrnyezeti hatds nem varhato.

A targyi beruhazas a kulturalis 6rokség védelmérdl szol6 2001. évi LXIV. toérvény 7. § 20. pontja
alapjan nem mindsiil nagyberuhazasnak, mivel a beruhazas teljes bekeriilési koltsége nem haladja
meg az 500 milli6 forintos értékhatart.
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10. ERDO IGENYBEVETEL

Erd6 igénybevételének mindsiil az erdd mezdgazdasdgi miivelésbe vondsa, termelésbdl vald
kivonasa, iddleges igénybevétele és rendeltetésszerii hasznalatat akadalyozo 1étesitmény elhelyezése,
illetve tevékenység gyakorlésa.

A tervezett beruhdzas az erdordl, az erdo védelmérdl és az erdogazdalkodasrol sz616 2009. évi
XXXVIL tv. (Evt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti erddnek mindsiild, az Orszagos Erdéallomany
Adattarban nyilvantartott erddteriileteket kozvetleniil nem érint.

A beruhdzashoz legkdzelebb 1évé erdorészlet északra taldlhato kb. 30 méterre a vezeték
nyomvonalatol, a 2J, 2K jelti mezévédo rendeltetésii, nemes nydras €s tolgyes.
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11. MELLEKLETEK

1. Szakért6i engedélyek
2. Laborvizsgalati jegyzokonyvek
3. Helyszinrajz
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Hajdu-Bihar Megyei Mérnoki Kamara

Telefon: (52) 435-794  Fax: (52) 435-794
Cim: 4025 Debrecen, Arany Janos utca 45.
Honlap: www.hbmmk.hu

Ugyszim:29-4-1.4/09-1037/2015.
Ugyintézo neve: Molnar Andrea
Targy: szakértOi tevékenység engedélyezese

AROZAT

Oklevél megnevezése: Okleveles kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok
Oklevél szama, kelte: K-15/2004.

Oklevel szak, szakirany: Kornyezetgazdalkodasi agrarmérnok szak
Oklevél kibocsatdja: Debreceni Egyetem Mezogazdasagtudomanyi Kar

szamara az alabbi tevékenységek folytatasat engedélyezem, ezzel egyidejiileg a jogosultsagokat a Magyar
Mémoki Kamara altal vezetett szakért6i névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKYV- 1.1 Hulladékgazdalkodas szakteriilet (SZKV-1.1-09-1037)

SZKYV- 1.2 Levegdtisztasag-védelem szakteriilet (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Viz- és foldtani kozeg védelem szakteriilet (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakteriilet (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedely hatarozatlan ideig érvényes.

Az egyszerusitett hatarozat — a tervez0- és szakérté mérnokok, valamint épitészek szakmai
kamarairol szol6 1996. évi LVIIL torvény (tovabbiakban: Kamarai torvény) 42. § (1) bekezdés
a) pontja €s (2) bekezdées szerinti kozigazgatasi hatosagi jogkorben eljarva — a Kamarai torvény
3. § (1) bekezdés a) pontja értelmeben a 297/2009. (XI1.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a)
pont aa) alpontja alapjan kerult kiadasra.

Az indokolast €s a jogorvoslatrol szolo tajékoztatast a kozigazgatasi hatOsagi eljaras és

szolgaltatas altalanos szabalyair6l sz6l6 2004. évi CXL. torvény 72. § (4) bekezdése alapjan
keriilt mell6zésre.

Debrecen, 2015. januar 27.

. DF.Dobozi Erika
4+ HBM MK titkér

Tajekoztato: . Debref
A szakertoi jogosultsag gyakorlasanak feltétele az adategyeztetési kitelezettség teljesitése és a kamarai tagdij
hataridében torténd befizetése is!



ORSZAGOS KOR x‘_\'1-:,»*1-:']"\'!'-'__Dl-il_.\u_ TERM l'-',_':i'/.l{'I'\'I'EIJI-_'I,T\-II
ES VIZUGYI FOFELUGYELOSEG

ktatdszam:  14/2771-472011 SZ-050/2011.

Ugvintézo dr. Dorm Adrienn

HATAROZAT

diplomainak (okleveleinek) kidllitoja, sziama, kelte:

I. Debrecen Egyetem:
Mezogazdasdgtudomanyi Kar:;
H-12/2003.; 2003, junius 28.
Kossuth Lajos Tudomanyegyetem;
lermészettudomanyi Kar;
227/1996.; 1996. jinius 29.
Debreceni Egvetem:

30/2001 ., 2001, jGnius 2.

»d

szakképzettsége:

okleveles biologus €s biologia szakos tanar
halaszati okleveles szakmérnok

tudomanyos fokozata:
kdrnyvezetiudomanyok doktora
SLZTV elovilagvedelem
szakterlileten a 297/2009, (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a
§. §. valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvintartasba vettem, szimara a szakertoi teve-
Kenyseget engedélyezem

\ névjegyzeki bejegyzés visszavondsig érvényes.

Budapest. 201 1. janius .,

f -~ fi_i & e

T‘C:-\i_tu:x e
['olnai l'.'ltm'mé\i)r. :

mb. “Hl"azfr'ﬂ@-_'lwi}cltu_j,;'-.“

¥ ah

Jo3413F>

i~

1016 Budapest. Mésziros u. 58/ Levelcim: 1339 Bp. PL. 673 www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

lelefon: 2249100 Fax: 224%=162 orszagoswzoldhatosag. hu



ORSZAGOS KORNYEZETVEDELMI, TERMESZETVEDELMI
ES VizUGYI FOFELUGYELOSEG

Iktatdszdam 14/02984-3/2012, Tdrgy: Szakértdi tevékenyseég engedélyezése
Cpyimdz (i dr. Gribovszki Réka Nyilvaniariasi szam:  SZ-034/2012,
Szakmal dewvintéza Hévizi Gergely

Kellner Szilard

HATAROZAT

diploma (oklevél) kiallitoja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem:
[ermészettudomanyi Kar;
163/1997.; 1997. janius 28.

szakkepzettsegei:

okleveles biologia-foldrajz szakos tanar
SZTYV Elovilagvédelem

szakteriileteken a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8.
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szdmara a szakértdi
levekenysegel engedelyezem.

\ névijegvzeéki bejegyzés visszavondsig érvényes.
Budapest, 2012. majus ..

Dr. Hecsei Pal
mb. foigazgatd megbizasabol

1 B AL Ok, |‘-‘- . . ==

Tolnai Janosné Dr.
mb. foigazgaté-helyettes

1016 Budapest. Mésziiros u. 58/a Levélcim: 1539 Bp. P 675 |

l'elefon: 224-9100 Fax: 224-9162 orszagos/a zoldhatosag. hu
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AGR'ARMI’NIS Z:TERIUM ) ]
NEMZETI PARKI ES TAJIVEDELMI FOOSZTALY

Iktatészam: NPTF/651/5/2018. Ugyintéz6: Kincses Krisztina
Telefonszam: 06-1-795-2433
E-mail: krisztina kincses@am.gov.hu

Targy: - tajvédelmi szakértdi névjegyzékbe valo felvétele

HATAROZAT

diplomajanak kiallitéja, szama, kelte:

Kossuth Lajos Tudomanyegyetem
Természettudomanyi Kar
227/1996., Budapest, 1996. junius 29.

szakképzettsége:
okleveles biologus ¢€s biologia szakos tanar;
Tajvédelem szakteriileten (SZTjV)

szakértoként nyilvantartasba vettem, szimara a szakértoi tevékenység végzesét
engedélyezem.

Nyilvantartasi szam: SZ-018/2018.
A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

Az igazgatas: szolgaltatasi dijat — e cimen 10 000 Ft-ot — Kérelmez6 megfizette; egyéb
eljarasi koltség nem meriilt fel.



INDOKOLAS

Dontésemet Kérelmezd végzettségének tekintetében a kdrnyezetvédelmi, természetvédelmi,
vizgazddlkoddsi és tdjvédelmi szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet (a tovabbiakban: szakértéi kormanyrendelet) 5. §-a és 2. melléklete alapjéan, a
szakmai gyakorlat tekintetében a 6. §-a alapjan, tovabba a 8. §, valamint a 9. § (1)
bekezdése alapjan hoztam meg.

Jelen hatarozat részletes indokolasat és a jogorvoslatrdl sz616 tajékoztatast az dltaldnos
kozigazgatasi rendtartasrol szolo 2016. évi CL. t6rvény 81. § (2) bekezdés a) pontjara
tekintettel mell6ztem.

Hataskoromet és illetékességemet a kérnyezet védelmének dltalanos szabalyairdl szolo
1995. évi LI torvény 92. § (2) bekezdés a) pontja, a kérnyezetvedelmi és
természetvédelmi hatosdgi és igazgatdsi feladatokat elldto szervek kijelolésérdl szolo
71/2015. (1. 30.) Korm. rendelet 9/A. §-a, a szakértdi kormanyrendelet 1. § (3)
bekezdés a) pont ab) alpontja, valamint a Kormadny tagjainak feladat- és hatdskorérdl
szolo 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 79. §-anak 9. és 10. pontja alapozza meg.

Kiadmanyozasi jogom a kézponti allamigazgatasi szervekrdl, valamint a Kormany tagjai
és az dllamtitkdrok jogdllasarcl szolo 2010. évi XLIIL. torvény 5. § (3) bekezdésén,
tovabba az Agrdrminisztérium Szervezeti és Miikodeési Szabdlyzatdrdl szolo 2/2018. (IX.
10.) AM utasitas 88. § (1) bekezdésén és 2. fiiggelékének 4.2.4. pont 3. pontjan alapul.

Budapest, 201-. ,, ol.  7.03”
Dr. Nagy Istvin

agrdrminiszter
nevében és megbizdsdibol

Dod 2ol

Dukat Zsofia
[foosztdalyvezetd

Kapjak:

1. tértivevénnyel
2. ar

Agrarmimisziérium, 1055 Budapest Kossuth Lajos tér 1.
c-1uail: nptfig am.gov.hu tel.: 795 2428
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MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzd laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574
E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro Expert Kft

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7.

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kft
A mintavétel modja:  akkreditalt

A vizsgadlt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 03.13.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 03.18.-03.25.
A vizsgalati jegyz6kényv tartalma: 1 el6lap 6 tablazat 2 médszer

A vizsgélati eredmények csak a bekildott mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgélati jegyz6konyv a vizsgalolaboratérium engedélye nélkll csak teljes terjedelmében masolhato!

A vizsgélati mintakat a jegyz6ékényv kiadasa utan egy hénapig Srizzlk.

Dr. Kénye:jséyt
laboratériu vezetc'i(v\/\

Debrecen, 2025.03.25.

Jegyzékonyv azonositd: K25-14341 Elélap




HL-LAB

llllllllll MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idSpontia: 2025.03.12
Blokkazonosito:

Hrsz:

Terillet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (v): 21.289432
Muvelési 4q: szanto6

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TiV 0-50

Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosité K25/14341

pH (KCI 1:2,5) [-] 572

Arany-féle kétottségi szam [K,) 50

Vizben oldhat6 dsszes s6 [m/m%)] <0,02

Szénsavas mész [m/m%)] <0,1

Humusz [m/m%] 2,8

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid 1
oldhato) [mg/kg légsz.a.]

Magnézium (kalium-klorid oldhato)

[mg/kg légsz.a.] 488
Kén (kalium-kiorid oldhaté) [mg/kg 7
légsz.a.]
Kalium-oxid (ammaénium-laktat oldhatd) 141
[mg/kg légsz.a.]
Natrium (amménium-laktat oldhatd) 73
[mg/kg légsz.a.]
Foszfor-pentoxid (amménium-laktat 42
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]
Réz (kalium-kloridos 31
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.] ’
Mangan (kalium-kloridos 16
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kalium-kloridos 10
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] k
Debrecen, 2025.03.25.

Dr. Kony: t

boratériumvezetd (’k

Jegyzékényv azonositd: K25-14341 talaj tablazat szama: 1/2



Jegyzékonyv azonositd: K25-14341
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MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel id6pontia: 2025.03.12
Blokkazonositd:
Hrsz:
Terllet (ha);
GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési 4a: szantd

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevd azonositéja TIV 100-150
Szint mélysége [cm] 100-150
Laborazonosité K25/14342
pH (KCl 1:2,5) [-] 6,58
Arany-féle kotéttségi szam [K,] 55
Vizben oldhaté sszes s6 [m/m%] 0,07
Szénsavas mész [m/m%] <0,1
Humusz [m/m%] 0,4
Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid <1
oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Magnézium (kalium-klorid oldhaté)

. 489
[mg/kg légsz.a.]
Kén (kalium-kiorid oldhaté) [mg/kg 30
légsz.a.]
Kalium-oxid (ammonium-laktat oldhaté)

i 65
[mg/kg légsz.a.]
Natrium (amménium-laktat oldhatd)

. 292
[mg/kg légsz.a.]
Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat 113
oldhato) [mg/kg légsz.a.]
Réz (kalium-kioridos 09
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.] ’
Mangan (kalium-kloridos a9
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.]
Cink (kalium-kloridos <0.5
EDTA oldhato) [mg/kg légsz.a.] '
Debrecen, 2025.03.25.

Dr. Kénya Balint

“Aaboratoriu ezeté/\,\

talaj tablézat szama: 2/2



JegyzOkdnyv azonositd: K25-14341

A

Hi-Las $57

Minta szarmazasi helye:
Minta tipusa:

Mintavétel idépontia:
Blokkazonosité:

Hrsz:

Teriilet (ha):

GPS koordinata (x):
GPS koordinata (v):
Mdvelési ag:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Tiszavasvari
talaj
2025.03.12

47.900791
21.289432
szantd

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 0-50
Szint mélysége [cm] 0-50
Laborazonosité K25/14341
Arzén [mg/kg szarazanyag] 4,58
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,41
Kobalt [mg/kg szarazanyag] 7,21
Krém [mg/kg szarazanyag] 60,87
Réz [mg/kg szarazanyag] 30,58
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 33,12
Olom [mg/kg szérazanyag] 17,10
Cink [mg/kg szarazanyag] 50,49
Higany [mg/kg szérazanyag] <0,1
Szelén 3.50

[mg/kg szérazanyag]

Debrecen, 2025.03.25.

talaj ICP tablazat 1/2



Jegyzdkbnyv azonosito: K25-14341

lals

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazdsi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idpontja: 2025.03.12
Blokkazonositd:
Hrsz;
Teriilet (ha):
GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési aa: szanté
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja TIV 100-150
Szint mélysége [cm] 100-150
Laborazonosité K25/14342
Arzén [mg/kg szarazanyag] 7,87
Kadmium [mg/kg szarazanyag] 0,57
Kobalt [mgrkg sz&razanyag] 11,585
Krom [mgrkg szarazanyag] 50,14
Réz [mg/kg szarazanyag] 22,17
Molibdén [mg/kg szarazanyag] <1
Nikkel [mg/kg szarazanyag] 15,66
Olom [mg/kg szérazanyag] 15,46
Cink [mg/kg szarazanyag] 63,50
Higany [mg/kg szarazanyag] <0,1
Szelén
. 1,21
[mg/kg szarazanyag]
Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Konya/Balint

, ~laboratériumve et(l/l/L

talaj ICP tablazat 2/2
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L-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj

Mintavétel id6pontia: 2025.03.12
Blokkazonosité:

Hrsz:

Terulet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mivelési &q: szanto

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 0-50

Mértékegység | Vizsgalati médszer
Szint mélysége [cm] 0-50

Laborazonosito K25/14341

VPH (C5-C12) <10 ma/kg sz.a. MSZ 21470-105:2009

EPH (C10-C40) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-94:2009

Osszes alifas szénhidrogén <20 —_— MSZ 21470-105:2009
(TPH C5-C40) 9kgsza. | Msz 21470-94:2009

A vizsgalatok soran hasznait
késziilékek: Agilent 7890B GC-FID

Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Ké Balint
Iaboratéri\umvez[ébf '

Jegyz6kdnyv azonositd: K25-14341 talaj-TPH tablazat szama: 1/2



HL-LAB MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye: Tiszavasvari
Minta tipusa: talaj
Mintavétel idépontja: 2025.03.12
Blokkazonosito:

Hrsz:

Terilet (ha):

GPS koordinata (x): 47.900791
GPS koordinata (y): 21.289432
Mdvelési aq: szant6

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények

Vevd azonositéja TIV 100-150

Mértékegység | Vizsgalati médszer
Szint mélysége [cm] 100-150

Laborazonosité K2/14342

VPH (C5-C12) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-105:2009

EPH (C10-C40) <10 mg/kg sz.a. MSZ 21470-94:2009

Osszes alifas szénhidrogén <20 ma/kd sz.a MSZ 21470-105:2009
(TPH C5-C40) kg sza. | \sz 21470-94:2000

A vizsgalatok soran hasznalt
késziilekek: Agilent 7890B GC-FID

Debrecen, 2025.03.25.
Dr. Ko alint

Iaboratériumvezel(’i/\-

Jegyzékényv azonositd: K25-14341 talaj-TPH tablazat széma: 2/2
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HL-LAB

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Moédszer

Késziilek

pH (KCI 1:2,5)

MSZ-08-0206-2:1978
2.1. szakasz

WTW inolab pH7310
pH-mérdé

Arany-féle kotottségi szam [K,]

MSZ-08-0205:1978
5. fejezet

VOS PB S40 Keverémotor

Vizben oldhato dsszes s6 [m/m%]

MSZ-08-0206-2:1978
2.4. szakasz

WTW Cond 7110 konduktométer
TetraCon 325/S elektroda

Szénsavas mész [m/m%)]

MSZ-08-0206-2:1978
2.2. szakasz

K-10
kalciméter

Humusz [m/m%}

MSZ 08-0210:1977
MSZ-08-0452: 1980

Thermo Scientific
Evolution 60s UV-Visible
spektofotométer

Nitrogén-nitrit+nitrat (kalium-klorid
oldhato) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
4.2 2. szakasz
EPA 353.1:1978

Thermo Scientific Gallery diszkrét
analizator

Magnézium (kalium-klorid oldhato)
[mgrkg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.2.,5.1. szakasz

Kén (kalium-klorid oldhat6) [mg/kg
légsz.a.]

MSZ 20135:1999
422, 5.1. szakasz

Kalium-oxid (ammonium-laktat
oldhaté) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.1., 5.1, szakasz

Natrium (amménium-laktat oldhato)
[mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
421, 5.1. szakasz

Thermo Scientific iCAP 6300 Radial

Foszfor-pentoxid (ammonium-laktat
oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999.
4.2.1.,5.1. szakasz

View ICP-OES spektrométer

Réz (kalium-kloridos
EDTA oldhat6) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3., 5.1. szakasz

Mangan (kalium-kloridos
EDTA oldhaté) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3.,5.1. szakasz

Cink (kalium-kloridas
EDTA oldhatd) [mg/kg légsz.a.]

MSZ 20135:1999
4.2.3., 5.1. szakasz

MintaelGkészités
(szaritas, Orlés)

MSZ-08-0206-1:1978

Traceable digitalis paratartalom- és
hémérd
Kalapacsos daralo

Jegyzékonyv azonositd: K25-14341




MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI MODSZEREK

Vizsgalat neve

Modszer

Késziilék

Arzén

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:20086
4.1. szakasz

Kadmium MSZ 21470-50:2006
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz
Kobalt MSZ 21470-50:2006
[mg/kg szarazanyag] 4.1. szakasz

Krém

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Réz

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Molibdén
[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Agilent 5800 VDV ICP-
OES spektrométer

Nikkel

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Olom

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1. szakasz

Cink

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
4.1, szakasz

Szelén

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.5. szakasz

Higany

[mg/kg szarazanyag]

MSZ 21470-50:2006
3.1.,4.2.4.4. szakasz

Roncsolatkészités
salétromsav-hidrogén-
peroxid eleggyel
[HNO4/H,0,]

MSZ 21470-50:2006
3.1. szakasz

CEM Mars-6
mikrohullamu feltaré

Jegyz6konyv azonosito: K25-14341

A "Vizsgalati jegyz6konyv" vége

madszer-talaj (ICP)
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HIATCONTNDL MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI JEGYZOKONYV

A vizsgalatot végzé laboratérium neve:

Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratérium

A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Cime: 4031 Debrecen, Kontosgat sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-9574

E-mail: info@talajvizsgalo.hu

Vevé neve: Enviro-Expert Kft.

Vevé cime: 4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1. em. 5,

A mintavételt végezte: Mertcontrol HL-LAB Kit.
A mintavétel médja:  akkreditalt

A vizsgalt minta (mintak) atvételének idépontja: 2025. 03.13.
A vizsgalat elvégzésének idépontja: 2025. 03.13.-03.20.
A vizsgalati jegyzékonyv tartalma: 1 elGlap 3 tablazat 2 moédszer

A vizsgalati eredmenyek csak a bekuldstt mintara (mintakra) vonatkoznak!
A vizsgalati jegyzékényv a vizsgaldlaboratérium engedélye nélkal csak teljes terjedeimében masolhats!

A vizsgalati mintakat a jegyzékényv kiadasa utan egy hénapig 6rizzik.

Debrecen, 2025.03.20.

Dr. Kény: : lint
laboratériu vezeté\k

Jegyzékényv azonosité: K25-14340 Elélap
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VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helye:

Minta tipusa:

MERTCONTROL GROUP

Tiszavasvari

felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek

Mérési eredmények

Vevé azonositdja TIvV
Laborazonosité K25/14340
pH [-] 7,46
Fajlagos elektromos vezetoképesség [pS/cm] 879
Osszes oldott s6 (6sszes kation + anion, 815
szamitott)

Amménium [mg/dm?] <0,02
Klorid [mg/dm®] 10
Nitrat [mg/dm?] 2,2
Ortofoszfat [mg/dm®] 0,42
Szulfat [mg/dm?] 12

Debrecen, 2025.03.20.

Jegyz8kdnyv azonositd: K25-14340

Viz thblazat szama: 1/1
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H-ras 307

Minta szarmazasi helye:

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Tiszavasvari

Minta tipusa: felszin alatti viz

Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositoja TIV
Laborazonositd K25/14340
Ezist [mg/dm?)] <0,002
Barium [mg/dm®] 0,067
Bér [mg/dm’] <0,05
Kadmium [mg/dm®] <0,001
Kobalt [mg/dm®] <0,002
Krém [mg/dm?] <0,01
Réz [mg/dm?] <0,005
Molibdén [mg/dm?] <0,002
Nikkel [mg/dm?] <0,002
Olom [mg/dm®] <0,002
On [mg/dm?] <0,002
Cink [ma/dm®] <0,005
Arzén [ug/dm®] <1
Higany [pg/dm?] <0,2
Szelén [ug/dm?] <0,1
Debrecen, 2025.03.20/" e

j Dr. Kénya Balint

laboratériumv zet&/\.\

Jegyzokonyv azonositd: K25-14340 viz ICP tablazat 1/1
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HL-LAB@P'

ALaTCONTRGL

MERTCONTROL GROUP

VIZSGALATI EREDMENYEK

Minta szarmazasi helve: Tiszavasvari
Minta tipusa: felszin alatti viz
Vizsgalt paraméterek Mérési eredmények
Vevé azonositéja TIV Mértékegység | Vizsgalati médszer
Laborazonosité K25/14340
VPH (C5-C12) <10 pg/dm?®
EPA 8015C:2000
MSZ 21470-105:2009
3
EPH (C10-C40) 21 Hg/dm 10.2. szakasz
Osszes alifas szénhidrogén 21 dm? MSZ 1484-7:2009
(TPH C5-C40)* Hgrdm

A vizsgalatok soran hasznalt készilékek: Agilent 7820B GC-FID

*Egyedi komponensek szamszaki
Osszege

Debrecen, 2025.03.20. 2,

Jegyzdkodnyv azonosito: K25-14340

Dr. Kénya.Balint
laboratériu vezeJc’SL

viz-TPH tablazat szama: 1/1



VIZSGALATI MODSZEREK

o] 2]

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Moédszer

Készllék

8.1. szakasz

Mintaelékészités, MSZ 1484-3:2006 Membransz(iré 0,45 pm
membransziirés MSZ EN 1SO 5667-3:2013 Whatman WCN tipus

. WTW inol.ab pH7310
pH MSZ 1484-22:2009 digitalis pH-mérd

SinTex 41 elektréda

Fajlagos elektromos

WTW inoLab Cond7310

ligossag [mmol/dm®]

MSZ EN ISO 9963-1:1998
8.2.2 szakasz

MSZ EN 27888:1998 konduktométer
vezetBképesség [uS/em] TetraCon 325 elektréda
MSZ EN ISO 9963-1:1998

Osszes és dsszetett 8.2.1. szakasz b
titrimetria

Amménium [mg/dm?]

MSZ ISO 7150-1:1992

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Klorid [mg/dm?]

MSZ 1484-15:2009

titrimetria (argentometria)

EPA 353.1:1978

Nitrat [mg/dm’] EPA 354.1:1971
Ortofoszfat [mg/dm’] EPA 365.1:1993
Szulfat [mg/dm®] EPA 375.4:1978

Thermo Scientific Gallery
diszkrét analizator

Jegyzokonyv azonositd: K25-14340

mddszer-viz



hearcontReL

VIZSGALATI MODSZEREK

[ Aals)

MERTCONTROL GROUP

Vizsgalat neve

Médszer

Készilék

Ezust [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Arzén [mg/dm®]

MSZ EN iSO 11885:2009

Barium [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

B6r [mg/dm°]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kadmium [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Kobalt {mg/dm®}

MSZ EN iSO 11885:2009

Krém [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Rez [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Molibdén [mg/dm?]

MSZ EN ISO 11885:2009

Nikkel [mg/dm®]

MSZ EN I1SO 11885:2009

Glom [mgfdm?]

MSZ EN I1SO 11885:2009

On [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Cink [mg/dm®]

MSZ EN ISO 11885:2009

Higany [ug/dm®]

MSZ 1484-3:2016 5., 9. fejezet

Szelén [pg/dm®]

MSZ 1484-3:2006 10. fejezet

Agilent 5800 VDV ICP-OES
spektrométer

Jegyzékényv azonositd: K25-14340

A "Vizsgélati jegyz6kdnyv" vége

madszer-viz (ICP)2



Mertcontrol HL-LAB Kift.
Agrar és Kérnyezetvédelmi Laboratorium
4031 Debrecen, Kontdsgat sor 1-3.

R Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: info@talajvizsgalo.hu
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Talaj mintavételi jegyzékényv
MSZ 21470-1:1998 szerint
Mintavételi terv azonositoja:MT_20250312_TISZAVASVARI

Mintavételi jegyz6konyv szama: MJ_20250312_ TISZAVASVARI

Megrendeld neve: Enviro Expert Kft.
Cime:4028 Debrecen, Hadhazi ut 7. 1/5

Mintavétel helye: Ujtikos
Mintavétel ideje: 2025év 03 hénap 12 nap

Mintavétel: X akkreditalt [0 nem akkreditalt

Furas/nyiltfeltaras szama: 1 (TlUj

Mintavételhez hasznalt eszk6zok/berendezések: vodér, lapat, Eijkelkamp talajfarod

Hasznalt térkép adatai vagy koordinatak: EOV: 817611; 286526 , & (! L\ 'z, W00%84 5 24, 283430

Megitott wzszmtaterep felszinét6l (m): £ P Nyugalmi vizszint a terep felszinétdl (m). j
Rétegsor leiras:

Jellemzés Mintara vonatkoz6 adatok Bolygatott/ EOV
(szm szemcseméret, esetleges szennyezés) Mélység (cm) | Mintajele | Atlag | Pont | bolygatatian X y
( QL» to h & te o Ol cotps Fofal(o-».l}h.__) C-50 MV 0-30 t
Ao aeppuy (S0- ey | (00~ A50 [TV (04 T

i
__mew oo b (20-1370c )]

=

t Luvobtd daloivia vainbavibl 3w
Vizsgalandé komponensek:
Talajviz: Altalanos vizkémia pH, vezet8képesség, dsszes oldott anyag (szamitott), Cl-,
S042-, NO3-, PO43-, NH4+, toxikus elemek (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb,
Se, Sn, Zn), Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

'[alaj: Bévitett + toxikus elemsor (Ag, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Se, Sn, Zn)
Osszes alifas szénhidrogén (TPH C5-C40)

Megjegyzések: TJGL‘&(\A )m,(a/&(/b_ \/\,\\\/\&av&bj {~6\/+9\,\«i a QCQKVM{-L,L(

Idéjarasi koriilmények: [ napsités O para [ esd
[ felhé [ kéd [0 hé
hémérséklet: (9 °C
Szallitasi kérilmények:
Alairasommal igazolom, hogy a mintavételi utasitast maradéktalanul az MSZ 21470-1:1998
szerint teljesitettem.

Mintavevo szervezet: Mertcontrol HL-LAB Kft.

Agrar és Kornyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kdntésgat sor 1-3.

Mintavevo:

Mintavételi jegyz6konyv azonosité:  ME 7.3. FJ-03-01



Mertcontrol HL-LAB Kft.
Agrar és Kdrnyezetvédelmi Laboratérium
4031 Debrecen, Kéntdsgat sor 1-3,

%‘ Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail:
HL-LAB A NAH altal NAH-1-1776/2024 szamon akkreditalt vizsgalolaboratérium.
A mintavételt jé6vahagyo A mintat a Laboratériumban atvette:
személy/beosztéas:
Dr. Konya-Balint
laboratériumvezeté | _
Datum: év hénap nap
Id6pont: ora perc

Mintak laboratériumi sorszama:

A "Mintavételi jegyzdkonyv" vége

Mintavételi jegyz6kdnyv azonosité: ME 7.3. FJ-03-01
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum CSIZMEG
JANOS ligyféltsl szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.17. 16.18.30

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: CSIZMEG JANOS

Sziiletési hely: KAPOSVAR

Szlletési datum: 1986.10.31.

Anyja neve: SZATUCSEK MARIA ZSUZSANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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