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Az előzetes vizsgálatra vonatkozó kérelemhez csatolni kell a rendelet 4. 
számú melléklete szerinti tartalmi követelményeknek megfelelő előzetes 
vizsgálati dokumentációt, amelynek egyes részeit a tartalmi 
követelményeknek megfelelő rész-szakterületeken – a környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről 
szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készít 
el. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével a GLOBAL 2000 Üzletház 
Kft a KÖRNY-ACE Kft-t bízta meg. A dokumentációt készítő szakértői 
jogosultságát igazoló dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk. 
 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. 
rendelet 4. számú melléklete szerint történt. 
Az előzetes vizsgálati dokumentáció készítése során felhasznált tervezési 
alapadatok az építtető (GLOBAL 2000 Üzletház Kft) által rendelkezésünkre 
bocsátott, az ANPLAN Kft által készített tervdokumentációból származnak (3. 
melléklet). 

 

1.) A tervezett tevékenység célja (a vizekbe történő beavatkozással járó 
tevékenység esetében a közérdek bemutatásával együtt) 

 
A tervezett tevékenység célja: 
A Hajdúböszörmény, külterület, hrsz.: 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon 
(későbbiekben összevonásra kerülnek) a meglévő üresen álló épület mellé, 
egy bruttó 17542,88 m2-es logisztikai csarnokot kíván építeni – várhatóan két 
ütemben – a GLOBAL 2000 Üzletház Kft. 
A csarnokban elsősorban bérraktározási tevékenységet fognak folytatni. 
Elképzelhető a későbbiekben gyártói tevékenység is, de erről egyelőre 
semmilyen információ nincsen. Ha olyan gyártói tevékenységet terveznek, 
amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, 
akkor azt külön eljárás keretében kívánják majd engedélyeztetni. Így jelen 
dokumentációban a logisztikai, raktározási tevékenységet vizsgáljuk. 
A beérkező, és a kiszállított áruk is a dokkolókapukon keresztül mozognak a 
tároló területek és a szállító eszközök között. Az áru mozgatását elektromos 
targoncákkal kívánják végezni. 
A raktárakban polcos tárolás történik. 
 
Vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység nem lesz. 
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2.) A tervezett tevékenység számításba vett változatának alapadatai 

 
A tervezési területek művelési ága: 

- hrsz. 0325/69: kivett áruház 
- hrsz.: 0325/77: kivett út 

 
Más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változat nem került 
számításba. Az ingatlanon a már meglévő csarnoképület mellé terveznek egy 
újabb gyártó, logisztikai csarnoképületet. 
 

2.1.) A tevékenység volumene 
 
Ingatlan elhelyezkedése: Hajdúböszörmény, külterület 

Ingatlan helyrajzi száma: 0325/69 és 03257/77 

Ingatlan területei: 
- 0325/69: 4 ha 3204 m2 

- 0325/77: 1 ha 1731 m2 

 

Az ingatlanon már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, 
jelenleg üresen áll), bruttó beépített alapterület a következő: 

- meglévő csarnoképület: 11387,17 m2 
Tervezett logisztikai csarnok bruttó alapterülete: 17542,88 m2 
Csarnoképületek mindösszesen: 28930,05 m2 
 

2.2.) A telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható 
időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli 
megoszlása 
 
Az új logisztikai csarnok esetében a munkálatok kivitelezés időtartama 9-12 
hónap, terv szerint 2025. szeptember – 2026. június. 
Használat megkezdésének várható időpontja: 2026. július. 
 
A GLOBAL 2000 Üzletház Kft úgy tervezi, hogy az új logisztikai csarnok 
elkészülte, a használatbavételi engedély megszerzése után a teljes csarnokot 
raktárként kívánja használni/bérbe adni. 
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2.3.) A tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület 

használatának jelenlegi és a településrendezési eszközökben rögzített 
módja 
 
Ingatlan helyrajzi száma: 0325/69 és 03257/77 

Ingatlan területei: 
- 0325/69: 4 ha 3204 m2 

- 0325/77: 1 ha 1731 m2 

 

Az ingatlanon már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, 
jelenleg üresen áll), bruttó beépített alapterület a következő: 

- meglévő csarnoképület: 11387,17 m2 
Tervezett logisztikai csarnok bruttó alapterülete: 17542,88 m2 
Csarnoképületek mindösszesen: 28930,05 m2 
 
Tervezett logisztikai csarnoképület központi EOV koordinátái: 

EOVx: 260620 m; EOVy: 833055 m 
 

 
Átnézeti helyszínrajz (Google Earth) 1. kép 
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Áttekintő helyszínrajz (ANPLAN Kft) 2. kép 
 
A terület síknak tekinthető, körbekerítetlen, összközműves, kiépített belső 
úthálózattal, parkolókkal, kültéri világítással. A szomszédos ingatlanok 
beépítetlen mezőgazdasági területek (szántók) a Külső-Újvárosi út túloldalán 
az érintett területtel szemben ipari épületek, valamint beépítetlen szántók 
találhatóak. Az ingatlantól északkeletre cca. 250 m-re található a város 

belterületi határa. A tervezési területen meglévő pillérvázas kereskedelmi 
épület (bevásárló központ) található, mely jelenleg nem üzemel. 
 
A tervezési területek művelési ága: 

- hrsz. 0325/69: kivett áruház 
- hrsz.: 0325/77: kivett út 

 
A beruházással közvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi száma, illetve 
művelési ág szerinti besorolása tulajdoni lap szerint: 

 

Helyrajzi szám Művelési ág 

0325/67 beépítetlen ingatlan 

0325/66 beépítetlen ingatlan 

0325/75 beépítetlen ingatlan 

0325/73 beépítetlen ingatlan 
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0325/71 beépítetlen ingatlan 

0325/79 beépítetlen ingatlan 

0325/76 kivett út 

 1. táblázat 
 

 
e-közmű térkép részlet 3. kép 
 
Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint a 0325/69, 
illetve 0325/77 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása: 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás 

 

 
Szabályozási tervrészlet 4. kép 
 
A tervezett épület a fenti követelményeknek megfelel, a HÉSZ szerint az 
általános gazdasági területen ipari, raktározási rendeltetést tartalmazó 
épület(ek) helyezhetők el. 
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2.4.) A tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények 

 
Az építési munkálatok helyszínén konténerépületeket (munka és szociális 
célokra) helyeznek el, melyek az építés végén elszállításra kerülnek. 
Az építési munkák elvégzésére különböző típusú munkagépeket (árokásó, 
homlokrakodó, vibrohenger, stb.) szállítanak a helyszínre, valamint az építés 
idejére mobil WC kerül kihelyezésre. 
 

2.5.) A tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység 
megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb 
mutatóinak megadását 
 
A Hajdúböszörmény, hrsz. 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon tervezett, 
bővített logisztikai csarnokban elsősorban raktározási tevékenységet fognak 
folytatni. Elképzelhető a későbbiekben gyártói tevékenység is, de erről 
egyelőre semmilyen információ nincsen. Ha olyan gyártói tevékenységet 
terveznek, amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 
hatálya alá, akkor azt külön eljárás keretében kívánják majd engedélyeztetni. 
A tervezett épületrész tervek szerint két ütemben, összesen bruttó 17542,88 
m2 alapterületű, földszintes, négyzetes alaprajzú, magasraktárból és gyártó 
területből áll. A meglévő (korábban bevásárlóközpontként funkcionáló, jelenleg 
üresen álló) bruttó 11387,17 m2 alapterületű vasbeton vázszerkezetű épület 
északnyugati homlokzatához csatlakozik. Az átjárhatóság biztosított lesz a két 
egység között.  
 
Meglévő épület: 
A meglévő épületrész- amely korábban bevásárlóközpont volt, jelenleg ürese 
áll – előre gyártott vasbeton tartóvázas csarnokszerkezet, lapostetővel. Az 
épület három egységre bontható, Északkeleti egyesége egy téglalap alaprajzú 
raktár terület cca. 2600 m2 alapterülettel, 4,70 m-es belmagassággal. 
Északkeleti végében nagyobb méretű tárgyalóval és egy kisebb vizesblokkal. 
Délnyugati egysége négyzetes alaprajzú cca. 7700 m2 alapterületű jellemzően 
magas raktár, 5,20 m-es belmagassággal. Délkeleti csúcspontjában 
négyzetes elrendezésű szociális blokkal és irodarésszel. Északkeleti részén 
került kialakításra egy a tömegből kiugratott biztonsági központ 
mellékhelyiséggel. Az épületegység Déli homlokzatához kapcsolódva került 
kialakításra az építmény üzemelését biztosító egység (kazánház, hőközpont, 
sprinkler gépház, trafóház, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel 
alakítottak ki. 
 
Tervezett csarnoképület: 
A tervezett épületrész előre gyártott vasbeton tartóvázas csarnokszerkezet, 
lapostetővel. Az épület téglalap alakot formáz. Rasztermérete 18,00 x 18,00 
méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre tovább osztva a homlokzat mentén. A 
csarnoktér egy légtér, 7 db dokkolókapukkal kialakítva, hidraulikus 
kiegyenlítőrámpákkal, és kaputömítéssel, itt történik az áru be- és kiszállítása. 
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A homlokzatokon menekülő ajtókat, és áruszállításhoz ipari szekcionált 
kapukat telepítenek. 
 
Technológia: 
 
Az ingatlanon a meglévő csarnoképülethez építenek egy újabb logisztikai 
csarnokot. 
Előreláthatólag logisztikai funkciót lát majd el a meglévő és a tervezett épület. 
A beérkező, és a kiszállított áruk is a dokkolókon keresztül érkeznek/távoznak 
az épületbe/épületből. Az áru mozgatását elektromos targoncákkal végzik.  
A teherautók egy bejáraton, portán keresztül érkezhetnek a területre és ugyan 
itt távoznak. 
A meglévő parkolók mellé további parkolók kerülnek még kialakításra, 
amelyek ellátják a logisztikai csarnoképületeket. 
A raktárakban polcos tárolást terveznek. 
Elképzelhető a későbbiekben gyártói tevékenység is, de erről egyelőre 
semmilyen információ nincsen. Ha olyan gyártói tevékenységet terveznek, 
amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, 
akkor azt külön eljárás keretében kívánják majd engedélyeztetni 
 
Szükséges munkafolyamatok főbb lépései az új csarnokhoz: 

- földmunkák, alapozás, 
- logisztikai csarnok építése, 
- logisztikai csarnok üzemeltetése. 

 
A raktározásra szánt anyagok, csomagok ki-és berakodása történik majd 
dokkolókon keresztül a csarnoképületekben. 
Az anyagmozgatáshoz targoncákat (elektromos) használnak. Targoncák 
tervezett száma: ~ 5-10 db 
 
A tervezett épületben 7 db dokkoló rámpa kerül kialakításra a rakodáshoz. 
 
Mivel az épületben elsősorban csak raktározás lesz, így az anyagfelhasználás 
csak a targoncák működéséhez szükséges üzemanyag-, illetve villamos 
energia felhasználás. 
A tevékenységet (rakodás, ki- és beszállítás) jellemzően nappali időszakban 
(6:00-22:00 között) végzik. Éjszakai munkavégzés várhatóan nem lesz. 
 

2.6.) A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, 
szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást 
igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is 
 
A tervezési terület Hajdúböszörmény külterületén található, ipari területen. 
Megközelítése a kétsávos aszfaltozott Külső-Újvárosi úti körforgalomból 
lehetséges. Az ingatlan területére portaszolgálati ellenőrzés után léphetnek be 
és ki a dolgozók és a szállítójárművek. A 6,0x2,4 m méretű portakonténer a 
Megrendelő tulajdonában lévő szomszédos 0325/77 hrsz-ú ingatlanon kerül 
kialakításra. Egy időben egy kamion beléptetése történik, mely ezen 
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ingatlanon belül áll meg az intézkedés idejére. így közúton nincs várakozó 
tehergépjármű. Ezt megelőzendő a logisztikai időbeosztás is erre fog 
törekedni. 
A személygépjárművel érkezők a belépés után a tervezett bővítmény 
Délnyugati homlokzata előtt, valamint az ingatlan Északkeleti telekhatárával 
párhuzamosan kialakított parkolókban hagyhatják a járművüket.  
Teherforgalom a behajtás után a kétirányú forgalmi úton közelíti meg az 
Északkeleti és a Délnyugati dokkoló rámpákat is, melyre hátramenetben 
csatlakozik. 
 
A raktározásra szánt anyagok, csomagok ki- és berakodása kamion 
dokkolókon keresztül fog történni. 
A tervezett épületben 7 db dokkoló rámpa kerül kialakításra a rakodáshoz. 
 
A rakodás által okozott tehergépjármű forgalom, változó mértékű lehet. 
 
Várható teherforgalmi adatok: 

- nyerges vontató (max. 40 t): max. 15 db/nap 
- teherautó (7,5 tonnás):  max. 4 db/nap 
- kisteherautó (3,5 tonnás): max. 6 db/nap 

 
2.7.) A már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések 

 
A raktározást a logisztikai csarnokban fogják végezni, a rakodáshoz 15+7 db 
dokkoló kerül kialakításra. A telephelyen a közlekedésre, parkolásra szánt 
területek burkoltak, aszfaltozottak. 
A logisztikai csarnokok működése során csak kommunális hulladék képződik, 
annak elszállítását a közszolgáltató végzi. A hulladék gyűjtése kukákban 
történik. 
Mivel veszélyes hulladék nem képződik, így veszélyes hulladék üzemi 
gyűjtőhely kialakítása sem szükséges. 
A logisztikai csarnokon túl további épület nem létesül, így környezetvédelmi 
létesítmény sem. 
Az elektromos targoncák akkumulátorainak töltése a raktárcsarnokon belül, 
egy erre a célra kialakított helyen fog történni. Az akkumulátorok lítiumosak, 
így elszívás kialakítása nem szükséges. 
A munkálatok során a környezetvédelmi és munkavédelmi előírásokat be kell 
tartani, ezzel a tevékenység környezetre gyakorolt esetleges negatív 
hatásának kockázata minimalizálható. 
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2.8.) A tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához 

szükséges kapcsolódó műveletek 
 
1. A telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy 
lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges 
tereprendezés vagy mederkotrás 
 
A tervezési terület jelenleg "kivett áruház", illetve „kivett út” művelési ágú 
területen található. A telepítés miatt nem történt bányaüzem megnyitás, nem 
létesült célkitermelőhely vagy lerakóhely. A telepítéshez szükséges 
tereprendezés saját ingatlanon belül történik, mederkotrás nincs. 
 
2. A telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, 
tárolás, vízrendezés 
 
A telepítéshez az alapanyagokat, a működéshez a gépeket, berendezéseket 
közúton szállítják a helyszínre. 
A meglévő logisztikai csarnokokban és a tervezett csarnokban is raktározás 
történik. 
Vízrendezés nem szükséges. 
 
3. A megvalósítás során keletkező hulladékokkal történő gazdálkodás, és 
szennyvízkezelés 
 
A megvalósítás során a Kft törekszik arra, hogy minimalizálja a 
hulladékképződést. 
Szennyvíz az új csarnoképület megvalósítása során nem keletkezik. Az 
építkezés során mobil WC-k kerülnek kihelyezésre, szükség esetén 
elszállíttatják, cseréltetik. 
 
4. Az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy 
vízkivétellel történik 
 
Az energia- és vízellátás nem saját energiaellátó-rendszerről történik, hanem 
közműről. 
 

2.9.) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése 
esetében külföldi referencia 
 
Az ingatlanon már van egy csarnoképület, melyet bővíteni szeretnének. 
A raktározás, logisztikai csarnok üzemelése Magyarországon már alkalmazott 
technológia, így külföldi referencia nem szükséges. 
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2.10.) Adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása 

 
Az előző pontokban szereplő információk az építési engedélyezési 
tervdokumentációból, illetve a Megbízótól származnak. Jelentős változtatás 
nem várható. 
A tevékenységgel együtt járó hatások a társaság hasonló, működő 
tevékenysége alapján számolható, mérhető, illetve becsülhető, a 
bizonytalanság alacsonynak mondható. 
A tervezett tevékenység jellegéből adódóan az adatok bizonytalansága nem 
olyan mértékű, ami a környezeti hatások megítélését lehetetlenné tenné. 
 
A környezeti elemek terhelését a maximális kapacitáson vizsgáljuk, így 
függetlenül attól, hogy a tényleges terhelés milyen mértékű lesz, 
kedvezőtlenebb eset nem fordulhat elő. 
 

2.11.) A telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely 
szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben 
szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat 
 
Ingatlan elhelyezkedése: Hajdúböszörmény, külterület 

Ingatlan helyrajzi száma: 0325/69 és 03257/77 

Ingatlan területei: 
- 0325/69: 4 ha 3204 m2 

- 0325/77: 1 ha 1731 m2 

 

Az ingatlanon már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, 
jelenleg üresen áll), bruttó beépített alapterület a következő: 

- meglévő csarnoképület: 11387,17 m2 
Tervezett logisztikai csarnok bruttó alapterülete: 17542,88 m2 
Csarnoképületek mindösszesen: 28930,05 m2 
 
Tervezett logisztikai csarnoképület központi EOV koordinátái: 

EOVx: 260620 m; EOVy: 833055 m 
 
A telepítési hely átnézeti helyszínrajzát az 1. kép, a tervezett és meglévő 
logisztikai csarnoképületek helyszínrajzát a 2. kép mutatja be. 
 
Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint a 0325/69, 
illetve 0325/77 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása: 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás 
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A telepítési hely szomszédságában meglévő ingatlanok besorolása a 
következő: 
o északnyugati irányban: Ge – egyéb ipari gazdasági zóna 
o délnyugati irányban: Gk – kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna 
o délkeleti irányban: Má – általános mezőgazdasági zóna 
o északkeleti irányban: Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl 

logisztikai célú felhasználás 
 

 
Szabályozási tervrészlet 5. kép 
 
A legközelebbi védendő épület, létesítmény: 
 

Település / Cím Rendezési terv szerinti besorolása 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., 
hrsz.: 3280/2 

Ge – egyéb ipari gazdasági zóna 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., 
hrsz.: 3284 

Gk – kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
zóna 

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u., 81., 
hrsz.: 4642 

Lke – kertvárosias lakóterület 

 2. táblázat 
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A védendő épületek funkciója építményjegyzék alapján: 

1110 Egylakásos lakóépület 

 

 
Legközelebbi védendő lakóépületek 6. kép 
 

2.12.) A tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési 
tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását 
 

A tevékenység megvalósítása nem teszi szükségessé a településrendezési 
terv módosítását.  
Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint a 0325/69, 
illetve 0325/77 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása: 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás 

 
A tervezett épület a fenti követelményeknek megfelel, a HÉSZ szerint az 
általános gazdasági területen ipari, raktározási rendeltetést tartalmazó 
épület(ek) helyezhetők el. 
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2.13.) Nyilatkozat arról, hogy a tevékenység megkezdését követően sor kerül-e 
összetartozó tevékenységnek minősülő új tevékenység megvalósítására, 
és a tevékenység a telepítési helyen vagy a szomszédos ingatlanon 
folytatott vagy tervezett azonos jellegű más tevékenységgel 
összeadódva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. számú melléklet 
szerinti meghatározott küszöbértéket 
 
Az ingatlanon már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, 
jelenleg üresen áll), bruttó beépített alapterület a következő: 

- meglévő csarnoképület: 11387,17 m2 
Tervezett logisztikai csarnok bruttó alapterülete: 17542,88 m2 
Csarnoképületek mindösszesen: 28930,05 m2 
 
A tervezett beruházással a logisztikai csarnoképületek együttes területe 
meghaladja a 2 hektárt, ezért indokolt az előzetes vizsgálat iránti kérelem 
benyújtása. 

 
2.14.) A vizekbe történő beavatkozással járó tevékenység társadalmi-gazdasági 

előnyeinek bemutatása, költség-haszon elemzés alapján 
 
A tevékenység során nem történik felszíni, vagy felszín alatti vizekbe 
beavatkozás. 

 

3.) A számításba vett változatok 
 
A tevékenység megvalósulásának helyszíne kapcsán nem merült fel más 
változat, nincs ilyen összefüggés. A területen tervezett tevékenység nem 
ütközik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a település jövőbeli 
településfejlesztési tervével. 
 

4.) Nyomvonalas létesítménynél a tervezett nyomvonal továbbvezetésének 
és távlati kiépítésének ismertetése, és a továbbvezetés tervezése során 
figyelembe vett környezeti szempontok, feltárt környezeti hatások 
összegzése 

 
A beruházás nem nyomvonalas építmény. 
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5.) A számításba vett változatok környezetterhelése és környezet-

igénybevétele (a továbbiakban együtt: hatótényezők) várható 
mértékének előzetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2) 
bekezdés] elkülönítve, az esetlegesen környezetterhelést okozó 
balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetőségeire figyelemmel 
 
A hatótényezők várható mértékének előzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.) 
Kormány rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következő 
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatározni: 

- telepítés 
- megvalósítás 
- felhagyás 

 
Telepítés: a tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtése, 
különösen a területfoglalás, az építési terület előkészítése, az építés. 
Ebben a szakaszban jellemző tevékenységek: felvonulás építkezés 
megkezdéséhez, tereprendezés, alapásás, építési alapanyagok helyszínre 
szállítása, tartószerkezet megépítése, padlózat kialakítása, betonozása, 
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetőzet szerelése (tetőpanel), 
levonulás a munkaterületről, technológia telepítése. 
 
Megvalósítás: a tevékenység tényleges gyakorlása, különösen a létesítmény 
működtetése, üzemelése, használata. 
Ebben a szakaszban történik a raktározni kívánt alapanyagok, áruk be- és 
kiszállítása, be- és kirakodása dokkolón keresztül, illetve raktározása. 
 
Felhagyás: a tevékenység megszüntetése. 
A beruházás teljesen új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
 
Az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások 
előfordulási lehetőségeinek valószínűsége igen csekély. Tervszerű megelőző 
karbantartással a gépek meghibásodását, az előírások betartásával a 
baleseteket minimálisra lehet csökkenteni. 
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A hatótényezők jellege, nagysága, időbeli változása, térbeli kiterjedése 
 
A telepítés során a környezeti elemekre hatást gyakorló hatótényezők az 
alábbiak szerint csoportosíthatók: 

Környezeti 
elem 

Hatótényező Várható hatás 
Hatás területi 
lehatárolása 

Hatás jellege Összegzés 

geokörnyezet - 
domborzat 

- nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

geokörnyezet - 
talaj 

anyagmozgatás, 
építkezés 

minőségi romlás közvetlen környezet elviselhető Elviselhető hatás. 

felszíni víz - nem várható közvetlen környezet semleges Vízhasználatot nem 
érint. felszín alatti víz - nem várható közvetlen környezet semleges 

levegő 

anyagmozgatás, 
szállítás 

szennyezés 
közvetlen és 

közvetett környezet 
elviselhető 

Elviselhető hatás. 
gépjárművek, 
munkagépek 
kipufogógázai 

szennyezés 
közvetlen és 

közvetett környezet 
elviselhető 

nyitott felületek 
kiporzása 

szennyezés 
közvetlen környezet, 
az építkezés területe 

elviselhető 

zaj 

építési munkák szennyezés közvetlen környezet elviselhető 

Elviselhető hatás. gépjárművek, 
munkagépek 

szennyezés 
közvetlen és 

közvetett környezet 
elviselhető 

élővilág - nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

táj - nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

épített 
környezet 

úthasználat nem várható közvetett környezet semleges Elviselhető hatás. 

 3. táblázat 
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Az üzemelés során a környezeti elemekre hatást gyakorló hatótényezők az 
alábbiak szerint csoportosíthatók: 
 

Környezeti 
elem 

Hatótényező Várható hatás 
Hatás területi 
lehatárolása 

Hatás jellege Összegzés 

geokörnyezet - 
domborzat 

üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

geokörnyezet - 
talaj 

üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

geokörnyezet - 
földtani 

adottságok 
üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 

A környezeti elem 
nem változik. 

felszíni víz üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

felszín alatti víz üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

levegő 

gépjárművek 
kipufogógázai 

szennyezés 
közvetlen és 

közvetett környezet 
elviselhető 

Elviselhető hatás. 

fűtés, üzemelés szennyezés közvetlen környezet elviselhető 

zaj 

gépjárművek 
zajkibocsátása 

szennyezés 
közvetlen és 

közvetett környezet 
elviselhető 

Elviselhető hatás. 

Üzemelés/rakodás szennyezés közvetlen környezet elviselhető 

élővilág üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

táj üzemelés nem várható közvetlen környezet semleges 
A környezeti elem 

nem változik. 

épített 
környezet 

utak terhelése 
igénybevétel 
növekedés 

közvetett környezet elviselhető Elviselhető hatás. 

 4. táblázat 
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6.) A környezetre várhatóan gyakorolt hatások 

 
A) Levegőre gyakorolt hatás 

 
Fontosabb levegőkörnyezeti jogszabályok: 

- 1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól 
- 306/2010 (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről 
- 4/2011 (I. 14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és 

a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről. 
 
A következőkben vizsgáljuk, hogy a tervezett logisztikai csarnokbővítés 
kialakítása, működése során milyen légszennyezőanyag kibocsátásokkal kell 
számolni, és teljesülnek-e a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) 
Korm. rendeletben foglalt előírások. A vizsgálatok során értékeljük a tervezett 
tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatását, meghatározzuk a 
tevékenység közvetett és közvetlen hatásterületét, illetve amennyiben 
indokolt, úgy javaslatot teszünk azokra a szükséges üzemeltetői 
intézkedésekre, amelynek betartásával a levegővédelmi előírások 
teljesíthetők. 
 
A légszennyező anyagok transzmisszióját elsősorban az uralkodó szélirány 
befolyásolja, hiszen értelemszerűen megszabja a szennyező anyagok 
terjedésének irányát, ugyanakkor a szélsebesség nagyságától is függ, hogy a 
kibocsátott szennyezőanyagok a forrástól milyen távolságra jutnak el, illetve a 
távolság függvényében hogyan alakul a szennyezőanyag koncentrációja 
(hígulás). 
 
Légszennyezettségi alapállapot 
 
Hajdúböszörmény település a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a 
légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről légszennyezettségi 
zónabesorolása szerint a " 10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt 
városokat" kategóriába tartozik (5. táblázat). 
 

Légszennyezettségi zóna 

Szennyező komponens 

Kén-

dioxid 

Nitrogén-

dioxid 

Szén-

monoxid 

Szilárd 

(PM10) 
Benzol 

10. Az ország többi területe, 

kivéve az alább kijelölt 

városokat 

F F F E F 

 5. táblázat 
 

- E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több 
légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb 
között van. 

- F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati 
küszöböt nem haladja meg. 
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A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint: 
 
„alap levegőterheltség: a vizsgált légszennyező forrás működése nélkül a 
környezetében kialakult, jogszabályban meghatározott időtartamra 
vonatkoztatott átlagos levegőterheltségi szint, amelyhez a vizsgált 
légszennyező forrás kibocsátásának hatása hozzáadódik” 
 
Az ingatlan Hajdúböszörmény külterületén, a település délnyugati részén, az 
M35 autópálya és a település között található. A meglévő és tervezett épület 
közvetlen környezetében mezőgazdasági földterületek, illetve északi irányban 
egyéb gazdasági, ipari létesítmények találhatók. 
 
A településen a háttérterhelések a következők: 

- szén-monoxid: 549,2 µg/m3 
- nitrogén-dioxid: 23,8 µg/m3 
- nitrogén-oxidok: 40,6 µg/m3 
- szálló por: 29,9 µg/m3 

 
Létesítés: 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

− Gépjárművek és munkagépek kipufogógázai 

− Anyag mozgatása, beépítése 

− Földmunka 

− Nyitott felületek kiporzása 
 

Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: a telepítés területe 

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
Közvetlen hatás: 
 
Az építéskor, esetleges bontáskor a diesel üzemű munkagépek és 
tehergépkocsik kibocsátásai (NO2, SO2, CO, szilárd), valamint a talaj porzása 
hat a környezeti levegő állapotára. Az intenzívebb emisszió a műveleti 
területen és a közvetlen környezetében jelentkezhetnek, ennek megfelelően a 
gépjárművek, munkagépek kibocsátása a környezetében kismértékű, átmeneti 
levegőminőség romlást okozhat. A munkálatok során ideiglenesen 
megnövekedhet a terület porkibocsátása, az építési műveletek, a 
szélmozgások és a helyszínen történő közlekedés során. 
Kiporzás a munkaterületen, a munkaterületre vezető utakon lehet számottevő. 
Amennyiben szükséges locsolással, a gépjárművek sebességének 
korlátozásával kell védekezni a kiporzás ellen. 
 
Az építési tevékenységhez kapcsolódóan árokásó, homlokrakodó, 
vibrohenger, láncos kotró munkagépek fordulnak elő a munkaterületen. 
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A tervezett épülethez legközelebbi védendő létesítmény, és annak távolsága: 

• Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi u. 37. (hrsz.: 3284) 160 m 
 
A területen dolgozó munkagépek által keltett emissziók elhanyagolhatóak a 
környezetben lévő közúton (3318. sz. összekötő út) haladó gépjárművek 
kibocsátásaihoz viszonyítva. A 2023-as forgalmi adatok szerint az érintett 
szakaszon az összes motoros forgalom 4567 jármű/nap. 
 
Az emisszió meghatározásához az alábbi adatokat vesszük figyelembe: 
 
A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos 
emissziós tényezői (2004-es adat, g/km) – interneten fellelt adat (munkagépre 
vonatkozóan nem volt külön adat) 
 

Üzemmód 

km/h 

Szén-monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 

CH (FID) 

Nitrogén-oxid 

NO2 

Kén-dioxid 

SO2 

Részecske 

PM 

Szén-dioxid 

CO2 

5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2 

  6. táblázat 
 
Munkaterületen dolgozó munkagépek száma óránként:  max. 4 db 
 
A károsanyagok kibocsátása a következő módon számítható: 
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A munkagépek szennyezőanyag kibocsátása következtében a koncentráció 
számítása, felszín-közeli receptorpontban az alábbi képlettel történhet: 
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Alapadatok a számításhoz: 

- p = 0,343 
- H = 2 m (munkagépek esetén) 
- z0 = 0,1 (sík, növényzettel borított terület) 
- átlagos szélsebesség: 2,7 m/s (ÉNY-i) 
- Az észlelési pont távolságát 5 m-nek vesszük. 

 
cNO2 = 1,95 μg/m3 
cCO = 5,58 μg/m3 
 
A gépjárművek által keltett emissziós értékek már 5 m-es távolságban is 
elhanyagolható mértékben szennyezik a környezetet. 
A számított értékek jóval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében 
szereplő egészségügyi határértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,58 < 
10000 μg/m3, NO2 esetében: 1,95 < 100 μg/m3). Hatásuk várhatóan nem lesz 
érzékelhető. 
Hajdúböszörmény városban a szén-monoxid háttérterhelése 549,2 μg/m3, a 
nitrogén-dioxidé pedig 23,8 μg/m3. 
Fenti adatok alapján kijelenthető, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatása 
várhatóan nem lesz érzékelhető. 
Az igénybe vett szállítási útvonal környezetében átmeneti levegőminőség 
romlás, esetleges időszakos porszennyezés következhet be. Mértéke a 
jelenlegi állapothoz képest várhatóan nem érzékelhető. 
 
Közvetett hatás: 
 
Az igénybe vett szállítási útvonalak környezetében átmeneti levegőminőség 
romlás, esetleges időszakos porszennyezés. Mértéke a jelenlegi állapothoz 
képest várhatóan nem érzékelhető. 
 
Megvalósítás, működés: 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

− Gépjárművek kipufogógázai 

− Fűtésből eredő füstgázok 
 

Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: az ingatlan területe 

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
Közvetlen hatás: 
 
Az üzemeltetés által okozott levegőszennyezés jellemzően a logisztikai 
csarnok működéséhez kapcsolódó gépjárműforgalomból adódik. 
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Várható teherforgalmi adatok: 
- nyerges vontató (max. 40 t): max. 15 db/nap 
- teherautó (7,5 tonnás):  max. 4 db/nap 
- kisteherautó (3,5 tonnás): max. 6 db/nap 

 
A biztonság javára a maximális 25 db tehergépjármű-forgalommal számolunk. 
A telephelyen megengedett maximális sebesség: 20 km/h 
 

A 3,5 t megengedett össztömegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos 
emissziós tényezői (2004-es adat, g/km) – interneten fellelt adat 
 

Üzemmód 

km/h 

Szén-monoxid 

CO 

Szén-hidrogének 

CH (FID) 

Nitrogén-oxid 

NO2 

Kén-dioxid 

SO2 

Részecske 

Pm 

Szén-dioxid 

CO2 

20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9 

  7. táblázat 
 
A károsanyagok kibocsátása a következő módon számítható: 
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 ENO = 0,0477 mg/(s·m) 

 ECO = 0,1145 mg/(s·m) 

 
A gépjárművek szennyezőanyag kibocsátása következtében a koncentráció 
számítása, felszín-közeli receptorpontban az alábbi képlettel történhet: 
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Alapadatok a számításhoz: 

- p = 0,343 
- H = 0,3 m 
- z0 = 0,1 (sík, növényzettel borított terület) 
- átlagos szélsebesség: 2,7 m/s (ÉNY-i) 
- Az észlelési pont távolságát 5 m-nek vesszük. 

 
cNO = 7,51 μg/m3 
cCO = 18,03 μg/m3 
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A gépjárművek által keltett emissziós értékek már 5 m-es távolságban is 
elhanyagolható mértékben szennyezik a környezetet. 
A számított értékek jóval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében 
szereplő egészségügyi határértékek alatt maradnak (CO esetében: 18,03 < 
10000 μg/m3, NO2 esetében: 7,51 < 100 μg/m3). Hatásuk várhatóan nem lesz 
érzékelhető. 
Hajdúböszörmény városban a szén-monoxid háttérterhelése 549,2 μg/m3, a 
nitrogén-dioxidé pedig 23,8 μg/m3. 
 
Az elektromos targoncák akkumulátorainak töltése a raktárcsarnokon belül, 
egy erre a célra kialakított helyen fog történni. Az akkumulátorok lítiumosak, 
így elszívás kialakítása nem szükséges. 
 
A fűtést a jelenlegi tervek szerint elsősorban hőszivattyúval kívánják 
megoldani, extrém hideg esetén 100 kW-os kondenzációs gázkazánokkal. A 
meglévő épületben is hasonló a fűtési rendszer. 
A kazánok zárt égésterűek. Az égési levegő / égéstermék elvezetés 
készülékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazánok kéményei nem 
tartoznak az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatálya alá, nem bejelentésköteles 
légszennyező pontforrások. 
A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § értelmében a 140 kWth névleges 
hőteljesítményű, kizárólag füstgázt kibocsátó tüzelőberendezés forrásával 
kapcsolatos levegőtisztaság-védelmi hatósági ügyben a megyei 
kormányhivatal járási hivatala jár el. 
A kazánok füstgáz kibocsátása kismértékű levegőminőség romlást idézhet elő 
a kémények környezetében. 
 
A fűtési tevékenység során kialakuló levegőtisztaság-védelmi hatásterület 
meghatározása: 

A hatásterület számításához egy BOSCH Condens 5000 W típusú 100 kW-os 
kondenzációs gázkazán mérési adatait vettük alapul. 

A légszennyező anyagok hatásterületének meghatározására az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabványok 
előírásai vonatkoznak. 
 
A kazán által kibocsátott légszennyező anyagok terjedését a „Hatástávolság” 
terjedési modellező programmal határoztuk meg. 
 
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja 
szerint: 
„helyhez kötött pontforrás hatásterülete: a vizsgált pontforrás körül 
lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a pontforrás által maximális 
kapacitáskihasználás mellett kibocsátott légszennyező anyag terjedése 
következtében a légszennyező pontforrás környezetében a talajközeli és 
magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a 
vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-
változás 
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a) az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) légszennyezettségi határérték 10 %-
ánál nagyobb, 
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy 
c) az egyórás (PM10 esetében a 24 órás) maximális érték 80 %-ánál nagyobb;” 
 

A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. számú melléklete szerint az alábbiak 
egészségügyi határértékek: 

- szén-monoxid: 10000 µg/m3 
- nitrogén-oxidok: 100 µg/m3 

 
A számításhoz felhasznált alapadatok: 

- stabilitási index, S=5, (p = 0,343) 
- z0 = 0,1 m (sík, növényzettel borított terület) 
- u0 = 2,7 m/s (átlagos szélsebesség) 
- emissziós érték, szén-monoxid: E = 0,0023 kg/h 
- emissziós érték, nitrogén-oxidok: E = 0,0019 kg/h 
- Qv = 90 m3/h 
- Ts = 323 K 
- Th = 283 K (tervezési adat) 
- A = 0,0095 m2 (tervezési adat) 
- h = 14 m (tervezési adat) 
- háttérterhelés, szén-monoxid: 549,2 µg/m3 
- háttérterhelés, nitrogén-oxidok: 40,6 µg/m3 

 
Légszennyező anyag Szén-monoxid Nitrogén-oxidok, NOx mint NO2 

Maximum érték [μg/m3] 
Távolság [m] 

0,170 μg/m3 0,141 μg/m3 

117 m 146 m 

„A” feltétel érték [μg/m3] / 
Távolság [m] 

1000 μg/m3 20 μg/m3 

- - 

„B” feltétel érték [μg/m3] / 
Távolság [m] 

1890 μg/m3 31,9 μg/m3 

- - 

„C” feltétel érték [μg/m3] / 
Távolság [m] 

0,136 μg/m3 0,113 μg/m3 

197 m 197 m 

  8. táblázat 
 
A számítások szerint a légszennyező anyagok talajközeli levegőterhelés 
változása nem éri el az egyórás légszennyezettségi határérték 10 %-át, illetve a 
terhelhetőség 20 %-át, így nincs hatásterületük az „a” és „b” feltétel szerint. 
 
Az elvégzett számítások és az alábbi rajz alapján megállapítható, hogy a „c” 
feltétel szerint kialakuló hatástávolságon belül nincsenek védendő épületek, 
lakóházak. 
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Levegőtisztaság-védelmi hatásterület 7. kép 
 
Közvetett hatás: 
 
Az igénybe vett szállítási útvonalak környezetében átmeneti levegőminőség 
romlás lehetséges. Mértéke a jelenlegi állapothoz képest várhatóan nem 
érzékelhető. 
 
Havária, baleset: 
 
Közvetlen hatás: 
 
Az előírások szerint kialakított és üzemelő csarnokban, telephelyen havária 
helyzet csak rendkívüli esetben keletkezhet (közlekedési balesetből, vagy 
bármilyen egyéb okból keletkező tűz, mely során a terjedő füst erősen toxikus 
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagától, időtartamától és a 
meteorológiai körülményektől függően jelentős területeket veszélyeztethet, a 
tűz eloltásáig. A tűzvédelmi szabályok betartása esetén a havária helyzet 
kialakulásának veszélye minimális kockázatot jelent. A csarnoképületben 
sprinkler rendszer kerül kiépítésre. 
 
Felhagyás: 
 
A beruházás teljesen új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
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B) Geokörnyezetre (domborzatra, talajra, földtani közegre) gyakorolt hatás 

 
Domborzat 
 
A tervezési terület a Hajdúhát kistájon helyezkedik el. 
 

 
 Hajdúhát kistáj 8. kép 
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A kistáj 93,4 és 161,3 m közötti tszf-i magasságú, lösszel, lösziszappal fedett 
egykori hordalékkúpsíkság peremi részén, a Nyírség és a Hortobágy között 
helyezkedik el. „Szigetszerű" megjelenését a Ny-i oldalán helyenként éles 
tereplépcső hangsúlyozza. Az alacsonyabb É-i rész a kis relatív reliefű, max. 
5-7 m magas futóhomok-felhalmozódásokkal, a magasabb részeken löszös 
homokkal, lösszel takart enyhén hullámos síkság. A magasabb fekvésű D-i 
rész vertikálisan ugyancsak gyengén tagolt, de a lösszel fedett felszínt 
pleisztocén végi-holocén eróziós-deráziós völgyek (futásirányuk Ny-i és D-i) 
tagolják, alföldi viszonylatban nagy sűrűségben. 
 

 
Domborzati viszonyok 9. kép 
 
Az ingatlan domborzati viszonya: sík terület 
 
Földtan 
 
A medencealjzat felépítéséről viszonylag kevés az információ. A D-i részen 
szenon-paleogén flis előfordulása biztos, a középső területen feltehető, az É-i 
térség pedig még ennél is bizonytalanabb. Erre a középső-miocén 
elvékonyodó vulkáni sorozata települt (pl. Hajdúböszörmény környékén). A 
kistáj felszín közeli képződményei egy hordalékkúp-peremi helyzetet 
valószínűsítenek. A közép-pleisztocénig szárazulati felszínű Hajdúhátat elérő 
folyók üledéke helyenként lösszel fogazódik össze. Az É-i részeken 
futóhomokmozgás történt a würm végén, de a főként aprószemű homokból 
álló 2-4 m vastag összlet keveset szállítódott. Tiszta futóhomok jelenleg nincs 
a felszínen, valamennyit befedi a feltehetően felső-pleisztocén lösz, löszös 
homok. A D-i részeket 2-10 m vastag lösz, ill. az iszapos folyóvízi üledékekből 



 Előzetes vizsgálati dokumentáció 
 GLOBÁL 2000 Üzletház Kft 
 Gyártó, logisztikai csarnok 
 Hajdúböszörmény, külterület, hrsz.: 0325/69, 0325/77 

 

31/70 

 

diagenetizálódott ártéri infúziós lösz fedi. Ehhez jelentős agyagelőfordulások 
kapcsolódnak. 
 
Magyarország földtani alapszelvény térképrészletét a 10. képen mutatjuk be 
(forrás: map.hugeo.hu). A tervezési terület és környezete folyóvízi aleurit. 
 

 

 
Földtani alapszelvény 10. kép 
 
Magyarország földtani atlasza térképrészletét a 11. képen mutatjuk be (forrás: 
map.hugeo.hu). A tervezési területen a kőzetösszetétel: lösz. 
 

 
Földtani atlasz 11. kép 
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Talajok 
 
A táj az É-ról érkező folyók lösszel fedett hordalékkúpján fekszik, de 
helyenként a lösz alól a felszínközeibe jut az elborított homok. É-ról 
Hajdúnánás vonaláig a gyengén tagolt síkság, attól D-re az enyhén hullámos 
ármentes síkság a jellemző felszínalakzat. A talajtakaró 95%-a löszös 
üledékeken képződött igen jó termékenységű (int. 80-110) alföldi 
mészlepedékes csernozjom talajból (72%) és a táj ÉNy-i részén a Taktaközből 
és a Hortobágyról átnyúló mészlepedékes csernozjom talajból (1%) áll. 
A szikes talajvizű területeken a csernozjom talaj mélyben sós, az 50-60 (int.) 
talajminőségi kategóriába sorolt réti csernozjom (1%) és az erősebben szikes, 
a 40-55 (int.) termékenységi kategóriába sorolt, mélyben szolonyeces réti 
csemozom változata (11%) fordul elő. A csernozjom talajok főként (90-100%) 
szántóként hasznosulhatnak. 
A mélyfekvésű, szikes talajvizű területek löszös anyagain a réti szolonyec 
talajok 3%-ot, az igen gyenge termékenységű (int. <25) sztyeppesedő réti 
szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig <0,5% területet foglalnak. 
Kb. fele-fele részben legelőként és szántóként hasznosíthatók. 
A kistáj É-i részén az erdőtalajok közül a löszös anyagon képződött, homokos 
vályog mechanikai összetételű, az 50-60 (int.) földminőségi kategóriába sorolt 
csernozjom barna erdőtalajok 1%-ot, a homokterületeken kialakult, gyenge 
termékenységű (int. 25-35) kovárványos barna erdőtalajok pedig 3%-ot 
tesznek ki. Zömmel szántóként (80-85%) és részben (0-15%) erdőterületként 
hasznosulhatnak. 
A talajvízhatás alatti, nem szikes területek réti talajai 1%-ot, a tiszai ártéren 
pedig az agyagos vályog mechanikai összetételű nyers öntéstalajok 2%-ot 
tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a nyers öntések 75%-a rét-legelőként és 
szántóként hasznosítható. 
A kistáj mezőgazdaságilag hasznosítható, de fokozott figyelmet kell fordítani a 
szél és a vízerózió elleni védekezésre, az öntözési lehetőségek jobb 
kihasználására, valamint a talaj szerkezet megóvását szolgáló növénysorrend 
és agrotechnika alkalmazására. Ennek érdekében a táj több pontján folytak 
trágyázási tartamkísérletek, így Hajdúnánáson, Hajdúböszörmény-
Görbeházán és Debrecen-Látókép kísérleti téren.  
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A talajtípusok területi megoszlása 
Talajtípus kód Területi részesedés (%) 

10 3 
11 1 
13 1 
14 72 
17 1 
18 11 
22 3 
23 4 
25 1 
31 2 

Város 1 

  9. táblázat 
 
A kistájra jellemző adatokat a Magyarország kistájainak katasztere (2010.) c. 
kiadványból vettük. 
 
Beruházással érintett terület: 
 
Vizsgált terület Hajdúság tájegység keleti szélén, Hajdúböszörmény település 
és az M-35 j. autópálya között található. Fedőréteg alatt pleisztocén korból 
származó löszös átmeneti talajok helyezkednek el. 
Terület nem csúszásveszélyes, rejtett üregek nincsenek. 
 
Talajrétegződés a következő: 
 
- Térszínen 

0,5-0,8 m-ig sötét barna humuszos laza Iszap fedőréteg 
3 sz fúrásban 0,4 m vtg. laza humuszos Agyag 
0,4 m-től - 0,9 m-ig közepesen tömör Kavicsos agyag. 

- Második rétegben 
1,2-1,5 m-ig 0,6-0,7 m vtg. sárgás barna nedves laza Sovány agyag 

- Harmadik rétegben 
3,1-3,2 m-ig 1,6-1,7 m vtg. sárga merev, közepesen tömör Iszap 

- Negyedik rétegben 
4,1-4,2 m-ig 0,9-1,0 m vtg. sárga puha jól sodorható Homokos iszap 

- Ötödik rétegben 
6,0 m-ig a feltárás határáig barna merev tömör Sovány agyag települt. 

 
Részletes talajrétegződést talajfizikai jellemzővel a fúrásszelvényen tüntetjük 
fel. 
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Rétegszelvény 12. kép 
 
Forrás: Markó András geotechnikai tervező által készített talajvizsgálati 
jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás – Minaret 2000 Kft (4. melléklet). 
 
Létesítés: 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

− Munkagépek üzemeltetése, építkezés 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: a telephely 

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

− Gépek, berendezések meghibásodása (pl. üzemanyag-, kenőanyag 
kifolyása) okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: a telephely 

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
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Tervezett létesítmény helye beépítetlen egyenletes domborzatú terület. 
Rendezett terepszint kialakításához 0,10-0,20 m vtg. tereprendezés 
szükséges. 
Talaj és talajvízviszonyok alapján kútalapozás (mélyített síkalapozás) javasolt 
terepszint alatt 4,1 - 4,3 m-rel. 
 
Az építés során a természetes talajt és a talajvizet számottevő közvetlen és 
közvetett igénybevételek, hatások nem érik. 
 
Amennyiben az építési tevékenység folyamán szennyezésre utaló nyomot 
észlel a kivitelező, azt jelenteni köteles a Hajdú-Bihar Vármegyei 
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Főosztálya felé. 
 
Megvalósítás, működés: 
 
Az üzemelés során a természetes talajt és a talajvizet számottevő közvetlen 
és közvetett igénybevételek, hatások nem érik. 
A rakodás dokkolón keresztül történik, a belső közlekedési útvonalak 
burkoltak. A területre kizárólag kifogástalan műszaki állapottal rendelkező 
gépjárműveket engednek be. 
A logisztikai csarnokban kizárólag kommunális szennyvíz keletkezik, melyet a 
városi közcsatornára vezetnek. 
 
Havária, baleset: 
 
Az előírások szerint kialakított és üzemelő csarnokokban, telephelyen havária 
helyzet csak rendkívüli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi, 
környezetvédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartása esetén a havária 
helyzet kialakulásának veszélye minimális kockázatot jelent. 
Egy esetleges baleset során a kiszóródó, kifolyó veszélyes anyagok, a talajra, 
talajba, közvetve a felszín alatti vizekbe kerülve okozhatnak szennyezést. 
Elsődleges szempont, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a 
veszélyt, és a szennyeződést a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. Ha a 
szennyezés jellege megengedi, akkor a kárelhárítás megkezdéséig a 
szennyezés továbbterjedését meg kell akadályozni. 
 
Felhagyás: 
 
A beruházás teljesen új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
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C) Felszíni és felszín alatti vízre gyakorolt hatás 
 
Vizek 
 
É-on a Tisza-völgy Balsa-Rakamaz-Tiszalök közötti szakaszára, majd 
folytatásban a Keleti-főcsatornára (110 km) támaszkodik, amely a kistáj Ny-i 
peremén vagy ennek közelében halad. A természetes vízfolyások Ny-nak 
lejtve bújtatóval futnak át alatta, és a Hortobágyba folynak. Ezek: Fürj-ér (10 
km, 107 km2), Vidiér (38 km, 261 km2), Brassó-ér (23 km, 166 km2), Pece-ér 
(36 km, 131 km2). Vízháztartását szárazság, gyér lefolyás és vízhiány 
jellemzi. 
A vízfolyásokban állandó jelleggel csak csapadékos időszakokban van víz. 
Máskor csak tavasszal jelentkeznek árhullámok. Vízminőségük II. osztályú. A 
belvízi csatornahálózathossza alig 100 km. A Keleti-főcsatornán maximum 80 
m3/s vizet vezetnek ki a Tiszalöki-duzzasztó tározó teréből. Ennek minősége 
még I. osztályú.  
Állóvizeinek száma csekély, a legnagyobb a Tiszavasvári melletti szikes tó, a 
Fehér-szik. A mesterséges tározók már nagyobbak. A 6 ilyen állóvíz felszíne 
közel 260 ha. A Pece-éren berendezett Látókép-tározó 60 ha, a Vidi-éri I. 
tározó pedig 68 ha felszínű. 
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van a táj nagyobb részében, de 
Hajdúböszörménytől D-re 6 m alá mélyül. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai 
jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Hajdúdorog és 
Böszörmény között a nátrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk° között van, de 
a települések körzetében 45 nk° fölé megy. A szulfáttartalom csak É-on 
haladja meg a 60 mg/l-t. 
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük 
a 100 m-t általában meghaladja, ugyanígy a vízhozamuk pedig a 200 l/p-et. 
Hévizű kútja van Hajdúböszörménynek (62 °C), Hajdúdorognak (62 °C) és 
Hajdúnánásnak (67 °C). 
 
A kistájra jellemző adatokat a Magyarország kistájainak katasztere (2010.) c. 
kiadványból vettük. 
 
Beruházással érintett terület: 
 
A Minaret 2000 Kft Msz: 02/04/2017 számú Markó András geotechnikai 
tervező által készített talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás 
szerint: 
A területen összefüggő talajvíztükör található. 
A talajvíz terepszint alatt 3,5-4,5 m-rel helyezkedik el, évi ingadozása 1,2-1,5 
m. 
 
Fúrás-feltárások idején 2017. januárjában talajvizet terepszint alatt 3,88-3,94 
m-rel észlelték. 
A nyugalmi talajvízszint 110,65 – 110,70 mBf szinten állandósult. 
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Mérési adatok a következők: 
 

Fúrás jele 
Terepszint 

[mBf] 

Megütött vízszint 
(terepszint alatt) 

[mBf] 

Nyugalmi vízszint 
(terepszint alatt) 

[mBf] 

1.F 114,55 110,55 110,67 

2.F 114,62 110,63 110,68 

   10. táblázat 
Maximális (karakterisztikus) talajvízszint: 112,00 mBf 
Mértékadó (tervezési) talajvízszint: 112,50 mBf szinten várható. 
 
Talajvíz kémiai vizsgálatának eredménye: 

1 fúrás 
- pH: 6,9 
- SO4: 145 mg/l 

 
Az SZTFH honlapján megtalálható „Potenciális hulladéklerakók elhelyezési 
lehetőségei elnevezésű” tematikus digitális adatbázis, illetve térkép a telephely 
környezetét nem tartja nyilván, mint sérülékeny vízbázis védőterület (13. kép). 
 

 
 13. kép 
 
Magyarország talajvíztérképei térképrészletét a 14. képen mutatjuk be (forrás: 
map.hugeo.hu). A térségben a talajvízszint mélysége a felszín alatt: 2-5 m, a 
talajvíztükör nyugalmi szintje a felszín alatt 4-8 m. 
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 14. kép 
 
A vizsgált terület Hajdúböszörmény közigazgatási területén található. A 
település érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen fekszik a 
27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján. 
 
A tervezési terület közvetlen környezetében állandó és időszakos vízfolyás 
nincs. 
A vizsgált terület a Brassó-értől légvonalban mintegy 2,6 km-re keletre 
található. 
 

 
 15. kép 
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Létesítés: 
 
Hatótényező (normál üzemi körülmények között): 

− Munkagépek üzemeltetése, építkezés 
 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: a telephely 

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
Hatótényező (balesetek, meghibásodások előfordulása esetén): 

− Gépek, berendezések meghibásodása (pl. üzemanyag-, kenőanyag 
kifolyása) okozta szennyezés 

 
Hatótényezők okozta hatások területi lehatárolása: 

− Közvetlen hatásterület: a telephely  

− Közvetett hatásterület: szállítási útvonal 
 
Vízkivétel a telepítés során nem történik a területen. 
 
A tervezett tevékenység hatását a felszíni és felszín alatti vizekre 
elhanyagolhatónak minősítjük. A felszín alatti vizek elszennyeződésének 
kockázata szakszerűen végzett kivitelezés mellett kizárható. 
A munkavégzés során valószínűleg nem kell számítani a talajvíz 
megjelenésére. Amennyiben mégis jelentkezne, úgy a talajvizet a kötött 
talajokban nyíltvíztartással is el lehet távolítani. 
 
Az építés nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vizek vízminőségére, 
azokat közvetlen és közvetett igénybevételek, hatások nem érik. 
 
Megvalósítás, működés: 
 
Az üzemelés során a felszíni, illetve a felszín alatti vizeket közvetlen és 
közvetett igénybevételek, hatások nem érik. 
 
Vízellátás: 
Az ingatlan vízellátása a városi közműhálózatról biztosított. Az épületbe 
belépő vízvezetékbe belső főelzárót szükséges építeni. Épületen belül a 
vízvezetéket cső a cső rendszerben műanyag csőrendszerrel kell vezetni. 
 
Melegvíz ellátás: A melegvíz ellátást a kombi gázkazán biztosítja átfolyós 
rendszerben. A melegvíz vezeték rendszer kialakítása a hidegvíz vezeték 
rendszer kialakításával azonos módon, a rendszerrel párhuzamosan szerelve 
történik. 
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Szennyvíz: 
A kommunális szennyvizet a közcsatornába kötik. A szennyvíz elvezetése 
több kilépésen keresztül történik PVC csővezetéken keresztül. 
Technológiai szennyvíz a raktározási tevékenységhez kapcsolódóan nem 
keletkezik. 
 
A tervezett épület nem épül rá semmilyen közművezetékre, az előírt 
biztonsági sávok, védősávok biztosítottak. 
 
Csapadékvíz-elvezetés: 
A tetőszerkezetre kerülő csapadékvizet pontonkénti vákuumos Geberit Pluvia 
PVC tetőösszefolyó csatornákkal vezetik el, melyekhez a tetőszerkezet 
tervezett lejtésével (1,72˚) biztosítják a csapadékvíz irányított eljutását. 
A burkolt felületen összegyűlt csapadékvizet, valamint a kiegyenlítő rámpán 
összegyűlt csapadékvizet vonalmenti folyókákon keresztül gyűjtjük össze. A 
csapadékvíz a meglévő csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre, 
közmű tervek alapján, mely a kiviteli terv részét képezi. 
 
Havária, baleset: 
 
Az előírások szerint kialakított és üzemelő csarnokban, telephelyen havária 
helyzet csak rendkívüli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi, 
környezetvédelmi és a tűzvédelmi szabályok betartása esetén a havária 
helyzet kialakulásának veszélye minimális kockázatot jelent. 
Egy esetleges baleset során a kiszóródó, kifolyó veszélyes anyagok, a talajra, 
talajba, közvetve a felszín alatti vizekbe kerülve okozhatnak szennyezést. 
Elsődleges szempont, hogy a lehető legrövidebb időn belül el kell hárítani a 
veszélyt, és a szennyeződést a lehető leggyorsabban meg kell szüntetni. Ha a 
szennyezés jellege megengedi, akkor a kárelhárítás megkezdéséig a 
szennyezés továbbterjedését meg kell akadályozni. 
 
Felhagyás: 
 
A beruházás részben új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
Amennyiben mégis, úgy a bontás során a felszíni, illetve a felszín alatti vizeket 
közvetlen és közvetett igénybevételek, hatások nem érik. 
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D) Hulladék 

 
Létesítés: 
 
Az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályait a 45/2004. 
(VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet szabályozza. 
A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontási, építési 
hulladékok anyagminősége szerinti csoportban a keletkező bontási, építési 
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megállapított 
küszöbértéket, akkor az adott csoportba tartozó hulladékot a többi csoporthoz 
tartozó hulladéktól elkülönítetten gyűjteni szükséges mindaddig, míg a 
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az építtető kezelőnek át nem adja. A 
hulladékot kezelő vállalkozásnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az 
átadott hulladékokra vonatkozóan. 
Az építés során az építtető megbízza a kivitelezőt, hogy nyilvántartást vezet 
az építési hulladékokról a rendelet szerinti nyilvántartó lapon (Építési hulladék 
nyilvántartó lap). 
Amennyiben a kivitelezési munkálatok során a keletkező hulladékok valamely 
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott küszöbértékeket, úgy a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjának 
megfelelően – a felelős műszaki vezetőnek kell értesíteni az illetékes 
környezetvédelmi hatóságot arról, hogy az építési munkaterületen keletkezett 
építési-bontási hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben előírt 
küszöbértékeket. 
 
A használatbavételi eljárás során az építési hulladék nyilvántartó lapot, 
valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a 
használatbavételi engedély iránti kérelemmel együtt az építésügyi hatóságnak 
benyújtani. 
Az építési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvántartásánál a 
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásait is be kell tartani. 
 
Az építési hulladékokra vonatkozó előírásokat az építtető teljesíteni fogja. 
 
A tevékenység megvalósítása során kitermelt humuszt maradéktalanul a 
területen feltöltésre, tereprendezésre kívánják felhasználni. 
 
A munkálatok során törekednek arra, hogy minimális legyen az építési-bontási 
hulladék képződése (gazdasági szempontok miatt is). Esetleges keletkezés 
esetén csak arra engedéllyel rendelkező vállalkozónak fogják átadni. 
A munkaterületen keletkező kommunális hulladékot arra rendszeresített 
edényben fogják gyűjteni, közszolgáltatóval elszállítatni. 
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Az építési folyamatban a munkagépek, szállítójárművek esetleges 
meghibásodása során képződhet veszélyes hulladék. A keletkező veszélyes 
hulladékokat a kivitelezőnek a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai 
szerint kell kezelni. Szerződéskötéskor erre célszerű utalni. 
 

Megvalósítás, működés: 
 
Az üzemelés során várhatóan csak kommunális hulladék fog képződni. A 
keletkező kommunális hulladékokat a tárolókban elhelyezett kukákban gyűjtik, 
heti rendszerességgel közszolgáltatóval elszállíttatják. 
Az épület karbantartásából adódóan a karbantartási szerződéseket úgy kötik a 
cégekkel, vállalkozókkal, hogy a karbantartás során keletkező hulladékok 
(fénycső, hidraulikaolaj, akkumulátor, gumiabroncs, stb.) a karbantartó cég 
tulajdonát képezze, azok kezeléséről neki kell gondoskodni. 
 
Havária, baleset: 
 
A munkagépek, teherautók sérülése során különböző olajszármazékok 
kerülhetnek a szabadba, így a talajra. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy 
további szivárgást, elfolyást meg kell szüntetni, a területet el kell keríteni, a 
szén-hidrogén származékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell 
kezelni, megfelelő elszállításáról és ártalmatlanításáról gondoskodni kell. 
 
Felhagyás: 
 
A beruházás teljesen új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
Amennyiben mégis, úgy a bontás során keletkező építési-bontási hulladékokat 
a vonatkozó jogszabály szerint kell majd kezelni. 
 

E) Természetvédelem 
 
A tervezett logisztikai csarnok Hajdúböszörmény, hrsz.: 0325/69, illetve 
0325/77 alatti ingatlanán valósul meg. Jelenleg az ingatlanon Az ingatlanon 
már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, jelenleg üresen áll), 
ehhez kíván a Kft két ütemben, bruttó 17542,88 m2 alapterületű, földszintes, 
négyzetes alaprajzú, magasraktárból és gyártó területből álló csarnokot 
építeni. 
A terület Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás – 
övezeti besorolású. 
 
A tervezési terület Natura 2000 területet, érzékeny természet területet, magas 
természeti értékű területet, túzokvédelmi, kék vércse-védelmi, alföldi 
madárvédelmi, hegy- és dombvidéki madárvédelmi, illetve nappali lepke-
védelmi területet nem érint (16. kép). 
(Forrás: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/) 
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 16. kép 
 
A tervezési terület közvetlen környezetében nincs NATURA 2000 terület. 
A legközelebbi Natura 2000 terület az alábbi (17. kép): 

• mintegy 6 km-re keleti irányban a Debrecen-hajdúböszörményi 
tölgyesek, típusa: élőhelyvédelmi irányelv szerint védett; területe: 
5634,62 ha; kód: HUHN20033 

• mintegy 9 km-re északnyugati irányban a Hortobágy, típusa: 
madárvédelmi irányelv szerint védett; területe: 121110,01 ha; kód: 
HUHN10002 

• mintegy 9 km-re északnyugati irányban a Hortobágy, típusa: 
élőhelyvédelmi irányelv szerint védett; területe: 105170,03 ha; kód: 
HUHN20002 

(Forrás: https:// https://natura2000.eea.europa.eu) 
 

 
  17. kép 

tervezési terület 
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A tervezett logisztikai csarnok Hajdúböszörmény külterületén, egy már 
beépített területen valósul meg (jelenleg is van meglévő épület az ingatlanon 
(korábban bevásárlóközpont volt, jelenleg üresen áll), ezt kívánja bővíteni a 
Kft. 
Környezetében mezőgazdasági művelésű földterületek, országos közút, illetve 
ipari, gazdasági létesítmények találhatók. A telekhatár Hajdúböszörmény 
lakházaitól mintegy 110 m-re, az M35 autópálya légvonalban mintegy 770 m-
re van. 
A terület természetvédelmi szempontból jelentősebb állatközösséggel nem 
rendelkezik. A térségben előforduló védett fajok alkalmilag megjelenhetnek a 
területen, azonban az jelentősebb életteret, otthonterületet egyik fajnak sem 
biztosít. 
 
Összességében megállapítható, hogy a tevékenység természetvédelmi 
szempontból korlátozások nélkül megvalósítható. 

 
F) Tájvédelem 

 
A fekvés, domborzati, geológiai, táji adottságok alapvető részei és 
meghatározói a település arculatának. 
A tervezett logisztikai csarnok területe a Hajdúság kistájhoz tartozik. 
A területhasználatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vízrajzi és az éghajlati 
adottságoknak. 
 
Az ingatlanon már van meglévő épület (korábban bevásárlóközpont volt, 
jelenleg üresen áll), bruttó beépített alapterület a következő: 

- meglévő csarnoképület: 11387,17 m2 
Tervezett logisztikai csarnok bruttó alapterülete: 17542,88 m2 
Csarnoképületek mindösszesen: 28930,05 m2 
 
Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint a 0325/69, 
illetve 0325/77 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolása: 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás 

 
A tervezett épület a fenti követelményeknek megfelel, a HÉSZ szerint az 
általános gazdasági területen ipari, raktározási rendeltetést tartalmazó 
épület(ek) helyezhetők el. 
 
A megépítendő logisztikai csarnok látványa összhangban lesz a 
településrendezési terv részleteivel. 
 
Összességében megállapítható, hogy a tevékenység tájvédelmi szempontból 
korlátozások nélkül megvalósítható. 
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G Zajvédelem 
 

Jogszabályi háttér:  
- 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelete a környezeti zaj- és 

rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 
- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni 

védelem egyes szabályairól 
- 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek 

megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének 
módjáról 

 
A környezeti zajforrások közül – a zajforrások jellegének megfelelően – a 
következők befolyásolhatják domináns módon a védett területek 
zajhelyzetének alakulását: 

• közlekedési jellegű zajforrások, 

• üzemi jellegű zajforrások 
 
Vizsgáljuk a zajhatásokat a különböző létesítési és üzemeltetési fázisokra 
vonatkozóan is. A várható zajhatások bemutatása: 

• szabályozási követelmények, határértékek, 

• építés-létesítés várható hatásának vizsgálata 

• üzemelés várható hatásának vizsgálata 

• hatásterület meghatározása, bemutatása 
 
Szabályozási követelmények, határértékek 
 
A terület Hajdúböszörmény város érvényben lévő szabályozási terve szerint 
Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl logisztikai célú felhasználás – 
övezeti besorolású. 
A telephely és környezetének településrendezési tervrészletét a 4. kép mutatja 
be. 
A telepítési hely szomszédságában meglévő ingatlanok besorolása a 
következő: 
o északnyugati irányban: Ge – egyéb ipari gazdasági zóna 
o délnyugati irányban: Gk – kereskedelmi szolgáltató gazdasági zóna 
o délkeleti irányban: Má – általános mezőgazdasági zóna 
o északkeleti irányban: Kül – különleges beépítésre szánt zóna - kl 

logisztikai célú felhasználás 
 
A legközelebbi védendő épületek, létesítmények: 

Település / Cím Rendezési terv szerinti besorolása 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., 
hrsz.: 3280/2 

Ge – egyéb ipari gazdasági zóna 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., 
hrsz.: 3284 

Gk – kereskedelmi szolgáltató gazdasági 
zóna 

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u., 81., 
hrsz.: 4642 

Lke – kertvárosias lakóterület 

 11. táblázat 
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A védendő épület funkciója építményjegyzék alapján: 

1110 Egylakásos lakóépületek 

 
Az építési tevékenységre a zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 2. sz. melléklete határozza meg.  

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’ megítélési szintre (dB) 

ha az építési munka időtartama 

1 hónap vagy 
kevesebb 

1 hónap felett 
1 évig 

1 évnél több 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

1. Üdülőterület, különleges területek közül 
az egészségügyi terület 

60 45 55 40 50 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, 
falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területei, a temetők, a 
zöldterület 

65 50 60 45 55 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a 
vegyes terület 

70 55 65 50 60 45 

4. Gazdasági terület 70 55 70 55 65 50 

 12. táblázat 
 
Az építés várható időtartama: 1 hónap felett 1 évig, nappali időszakban 
 
A csarnoképülettől elsugárzott üzemi zaj megengedett terhelési értékeit a 
27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak 
szerint szabályozza: 

Sor-
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) 
Az LAM megítélési szintre 

(dB1) 

Nappal 
6-22 óra 

éjszaka 
22-6 óra 

1. 
Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi 
területek 

45 35 

2. 
Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű 
beépítésű), különleges területek közül az oktatási 
létesítmények területe, a temetők, a zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), vegyes terület 55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

 13. táblázat 
 
1 Értelmezése és ellenőrzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a 
zajkibocsátási határértékek meghatározásához alkalmazása az MSZ-13-111 
szerint. A megítélési idő a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos nappali 8 
óra, éjjeli 0,5 óra. 
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A tevékenységet (rakodás, ki- és beszállítás) jellemzően nappali időszakban 
(6:00-22:00 között) végzik. Éjszakai időszakban nem lesz munkavégzés, 
rakodás, illetve ki- és beszállítás. 
 
A közlekedéstől származó zajterhelési határértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-
EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete határozza meg.  

Sor- 
szám 

Zajtól védendő terület 

Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre (dB) 

kiszolgáló úttól, 
lakóúttól 

származó zajra 

az országos 
közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 
települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 
gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a 
vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától,  
a repülőtértől, illetve a 
nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől**  
származó zajra 

az országos közúthálózatba 
tartozó gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 
önkormányzat tulajdonában lévő 
belterületi gyorsforgalmi utaktól, 
belterületi elsőrendű főutaktól és 
belterületi másodrendű főutaktól,  

az autóbusz-pályaudvartól, a 
vasúti fővonaltól és 

pályaudvarától, a repülőtértől, 
illetve a nem nyilvános fel- és 

leszállóhelytől***  
származó zajra 

nappal 
06–22 

óra 

éjjel 
22–06 

óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

nappal 
06–22 óra 

éjjel 
22–06 óra 

1. Üdülőterület, 
különleges területek 
közül az 
egészségügyi terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület 
(kisvárosias, 
kertvárosias, falusias, 
telepszerű beépítésű), 
különleges területek 
közül az oktatási 
létesítmények 
területei, és a 
temetők, a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület 
(nagyvárosias 
beépítésű), a vegyes 
terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági terület 65 55 65 55 65 55 

 14. táblázat 
Megjegyzés: 
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes 
szabályairól szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. 
számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális 
felszálló tömegnél kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló 
tömegnél kisebb helikopterek közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális 
felszálló tömegű vagy annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális 
felszálló tömegű vagy annál nagyobb helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek 
közlekednek. 
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Létesítés: 
 
Ebben a szakaszban jellemző tevékenységek: felvonulás építkezés 
megkezdéséhez, tereprendezés, alapásás, építési alapanyagok helyszínre 
szállítása, tartószerkezet megépítése, padlózat kialakítása, betonozása, 
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetőzet szerelése (tetőpanel), 
levonulás a munkaterületről, technológia telepítése 
 
Az építési tevékenységhez kapcsolódóan a legnagyobb terhelés esetén az 
alábbi munkagépek fordulnak elő a munkaterületen: 

- 2 db árokásó Volvo BL 71 B (LWA = 102 dB) – működési idő: 6/8 óra 

- 1 db Árokásó JCB 4CX (LWA = 102 dB) – működési idő: 6/8 óra 

- 1 db Homlokrakodó Fiat-Hitachi (LWA = 103 dB) – működési idő: 6/8 óra 

- 1 db vibrohenger Bomag (LWA = 106 dB) – működési idő: 4/8 óra 

- 1 db láncoskotró JCB 260 (LWA = 99 dB) – működési idő: 6/8 óra 

- 2 db nyerges vontató MAN (LWA = 90 dB) – működési idő: 2/8 óra 
 
A gépek hangteljesítmény-szint adatai részben gyári adatok, részben pedig a 
29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendeletben előírt határértékek. 
A számításoknál a fenti domináns zajforrásokat vettük figyelembe. 
A távolságot a tervezési terület középpontjától határoztuk meg. 
 
A munkagépek összhangteljesítmény-szint értéke a működési idők 
figyelembevételével: 
LΣWA = 108,9 dB 
 
G-Z1: Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., hrsz.: 3280/2 
 

Források 
St 

[m] 
LW 

[dB] 
Kir 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LΣWA, 
munkagépek 

145 108,9 0 3 54,23 0,28 1,5 4,41 0 0 0 52,99 

 15. táblázat 
 
G-Z2: Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., hrsz.: 3284 
 

Források 
St 

[m] 
LW 

[dB] 
Kir 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LΣWA, 
munkagépek 

245 108,9 0 3 58,78 0,47 1,5 4,58 0 0 0 48,07 

 16. táblázat 
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G-Z3: Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u. 81., hrsz.: 3284 
 

Források 
St 

[m] 
LW 

[dB] 
Kir 

[dB] 
K 

[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LΣWA, 
munkagépek 

385 108,9 0 3 62,71 0,74 1,5 4,66 0 0 0 43,79 

 17. táblázat 
 
A Kn (növényzet csillapító hatása), Ke (akadályok hangárnyékoló hatása) miatti 
korrekciókkal nem számoltunk – biztonság javára. 
 
Összehasonlítás a határértékekkel: 
 

Megítélési 
pont 

Számított mértékadó 
A-hangnyomásszint [dB] 

LTH 
[dB] 

Ti 
[dB] 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., 
hrsz.: 3280/2 

53 701 - 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., 
hrsz.: 3284 

48 701 - 

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u., 81., 
hrsz.: 4642 

44 602 - 

 18. táblázat 
 
1LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet alapján 
„Gazdasági terület” területi kategória esetén, 1 hónap felett 1 évig időtartamnál 
(70 dB). 
2LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. melléklet alapján 
„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület” területi kategória esetén, 1 hónap felett 1 évig időtartamnál 
(60 dB). 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 2. mellékletében szereplő 
zajterhelési határértékekkel összehasonlítva a védendő homlokzat előtt 
kialakuló hangnyomásszintet, megállapítható, hogy a zajterhelés, illetve a 
zajkibocsátás a követelmény értéknek nappali időszakra megfelel. 
 
Éjszakai időszakban építés nem történik. 
 
Megvalósítás, működés: 
 
Közvetlen hatás 
 
A raktározásra szánt anyagok, csomagok ki-és berakodása történik majd 
kamion dokkolókon keresztül. 
Az anyagmozgatáshoz targoncákat (elektromos) használnak, dokkolókon 
keresztül történik a rakodás. 
A kamionok a rakodás idején nem járatják a motort. Kültéri anyagmozgatás 
várhatóan nem lesz. 
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A tevékenységet (rakodás, ki- és beszállítás) nappali időszakban (6:00-22:00 
között) végzik. Éjszakai időszakban nem lesz munkavégzés, rakodás, illetve 
ki- és beszállítás. 
 
A meglévő épület korábban bevásárlóközpontként funkcionált, jelenleg üresen 
áll, semmilyen tevékenységet nem végeznek benne. 
 
Egy hasonló logisztikai csarnokban (Miskolc, Repülőtéri út 4.) korábban 
méréseket végeztünk az épületben, illetve annak környezetében, amelyet 
most a várható zajterhelés és zajvédelmi hatásterület számítással történő 
meghatározásához felhasználunk. 
 
A fal mentén (épületben, a dokkoló mellett) kialakult hangnyomásszint értéke: 
Lp = 72,6 dB. 
 
Az egyes határolófelületek eredő hanggátlása: 
Rer = 10 lg S/(ΣSi 10-0,1 Ri) 
képlettel számolható. 
 
A fal és födém geometriai és akusztikai paraméterei 
 

Falazat:  Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel, rejtett mechanikus 
rögzítéssel közvetlenül a tartószerkezethez. A panelek 

töltete IPN hab. RW  26 dB (interneten fellelt prospektus 
alapján) 

Ajtók, kapuk:  Hőszigetelt szekcionált ipari kapuk (Hörmann SPU F42), 

ajtók, RW  20 dB (interneten fellelt prospektus alapján) 

Ablak:  Hőhídmentes műanyag szerkezetű nyílászárók 3 rétegű 

hőszigetelt üvegezéssel, RW  22 dB 

Tető:  Knauf Smartroof Base kétrétegű kőzetgyapot lemez, 

Hoesch T150.2 magasprofilú trapézlemez, RW  26 dB 
 

ÉK-i meglévő homlokzat: 

 Mérete: 1082,91 m2 (meglévő csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: - 

 Ablak: - 

 Falazat: 1082,91 m2 
 
 RW, ÉKm = 26 dB 
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ÉK-i új homlokzat: 

 Mérete: 1170,46 m2 (új csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: 23,24 m2 

 Ablak: - m2 

 Falazat: 1147,22 m2 
 
Az ajtó, kapuk üzemszerűen zárva vannak. 
 RW, ÉKú = 25,75 dB 
 
ÉNy-i homlokzat (meglévő homlokzat): 

 Mérete: 170,25 m2 (meglévő csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: - 

 Ablak: - 

 Falazat: 170,25 m2 

 
 RW, ÉNym = 26 dB 
 

ÉNy-i homlokzat (új homlokzat): 

 Mérete: 1879,66 m2 (új csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: 46,48 m2 

 Ablak: - 

 Falazat: 1833,18 m2 

 
Az ajtó, kapuk üzemszerűen zárva vannak. 
 RW, ÉNyú = 25,69 dB 
 

DNy-i homlokzat (meglévő homlokzat): 

 Mérete: 546,07 m2 (meglévő csarnoképület) 

 Ajtó, dokkoló: - 

 Ablak: - 

 Falazat: 546,07 m2 
 
 RW, DNym = 26 dB 
 
DNy-i homlokzat (új homlokzat): 

 Mérete: 1707,30 m2 (új csarnoképület) 

 Ajtó, dokkoló: 70 m2 

 Ablak: - m2 

 Falazat: 1637,30 m2 
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A dokkolók a rakodás idején vannak nyitva (a biztonság javára mind a 7), a 
kamion teljesen rááll a dokkolókra. 
 RW, DNyú = 13,62 dB 

 
DK-i homlokzat (meglévő homlokzat): 

 Mérete: 680,59 m2 (meglévő csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: - 

 Ablak: - 

 Falazat: 680,59 m2 

 
Az ajtók, kapuk zárva vannak. 
 RW, DKm = 26 dB 
 
DK-i homlokzat (új homlokzat): 

 Mérete: 1369,32 m2 (új csarnoképület) 

 Ajtó, kapu: 29,72 m2 

 Ablak: - m2 

 Falazat: 1339,6 m2 

 
Az ajtók, kapuk zárva vannak. 
 RW, DKú = 25,72 dB 
 
Tető (meglévő tető): 

 Mérete: 11387,17 m2 (meglévő csarnoképület) 

 RW, Tm = 26 dB 
 
Tető (új tető): 

 Mérete: 17542,88 m2 (új csarnoképület) 

 RW, Tú = 26 dB 
 
A fal és födém által kisugárzott hangteljesítmény számítása 
LW sug = Lp (belső tér) + 10 lg S – R – 6 
 
ÉKm-i homlokzat: LW,ÉKm = 72,6 + 10 lg 1082,91 – 26 – 6 = 70,95 dB 

ÉKú-i homlokzat: LW,ÉKú = 72,6 + 10 lg 1170,43 – 25,75 – 6 = 71,53 dB 

ÉNym-i homlokzat: LW,ÉNym = 72,6 + 10 lg 170,25 – 26 – 6 = 62,91 dB 

ÉNyú-i homlokzat: LW,ÉNyú = 72,6 + 10 lg 1879,66 – 25,69 – 6 = 73,65 dB 

DNym-i homlokzat: LW,DNym = 72,6 + 10 lg 546,07 – 26 – 6 = 67,97 dB 

DNyú-i homlokzat: LW,DNyú = 72,6 + 10 lg 1707,30 – 13,62 – 6 = 85,30 dB 

DKm-i homlokzat: LW,DKm = 72,6 + 10 lg 680,59 – 26 – 6 = 68,93 dB 

DKú-i homlokzat: LW,DKú = 72,6 + 10 lg 1369,32 – 25,73 – 6 = 72,24 dB 

Tetőm: LW,Tm = 72,6 + 10 lg 11387,17 – 26 – 6 = 81,16 dB 

Tetőú: LW,Tú = 72,6 + 10 lg 17542,88 – 26 – 6 = 83,04 dB 
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A számításokat a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 11. számú melléklete 
szerint végeztük el Microsoft Excel programmal. 

 

G-Z1: Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., hrsz.: 3280/2 
 

Források 
St 

[m] 
LW 
[dB] 

Kir 
[dB] 

K 
[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LW, ÉKm 70,95 135 0 0 53,61 0,26 3,7 3,73 0 0 0 13,35 

LW, ÉKú 71,53 125 0 0 52,94 0,24 7,5 2,46 0 0 0 15,89 

LW, ÉNym 62,91 80 0 0 49,06 0,15 3,7 2,85 0 0 0 10,84 

LW, ÉNyú 73,65 105 0 0 51,42 0,20 7,5 1,95 0 0 0 20,07 

LW, DNym 67,97 255 -20 0 59,13 0,49 3,7 4,27 0 0 0 0 

LW, DNyú 85,30 190 -10 0 56,58 0,37 7,5 3,33 0 0 0 15,03 

LW, DKm 68,93 200 -20 0 57,02 0,39 3,7 4,11 0 0 0 0 

LW, DKú 72,24 200 -10 0 57,02 0,39 7,5 3,41 0 0 0 1,43 

LW, Tm 81,16 230 -5 0 58,23 0,44 3,75 4,20 0 0 0 13,28 

LW, Tú 83,04 145 -5 0 54,23 0,28 7,5 2,82 0 0 0 20,71 

  25,40 

 19. táblázat 
 

G-Z2: Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., hrsz.: 3284 
 

Források 
St 

[m] 
LW 
[dB] 

Kir 
[dB] 

K 
[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LW, ÉKm 70,95 190 0 0 56,58 0,37 3,7 4,07 0 0 0 9,94 

LW, ÉKú 71,53 205 0 0 57,24 0,40 7,5 3,44 0 0 0 10,45 

LW, ÉNym 62,91 160 0 0 55,08 0,31 3,7 3,92 0 0 0 3,60 

LW, ÉNyú 73,65 235 0 0 58,42 0,45 7,5 3,63 0 0 0 11,15 

LW, DNym 67,97 340 -20 0 61,63 0,66 3,7 4,41 0 0 0 0 

LW, DNyú 85,30 310 -20 0 60,83 0,60 7,5 3,93 0 0 0 0 

LW, DKm 68,93 345 -10 0 61,76 0,67 3,7 4,41 0 0 0 0 

LW, DKú 72,24 290 -10 0 60,25 0,56 7,5 3,86 0 0 0 0 

LW, Tm 81,16 305 -5 0 60,69 0,59 3,75 4,36 0 0 0 10,53 

LW, Tú 83,04 255 -5 0 59,13 0,49 7,5 3,73 0 0 0 14,69 

  18,96 

 20. táblázat 
 
G-Z3: Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u. 81., hrsz.: 3284 
 

Források 
St 

[m] 
LW 
[dB] 

Kir 
[dB] 

K 
[dB] 

Kd 
[dB] 

KL 
[dB] 

hm 
[m] 

Km 
[dB] 

Kn 
[dB] 

KB 
[dB] 

Ke 
[dB] 

Lt 
[dB] 

LW, ÉKm 70,95 295 0 0 60,40 0,57 3,7 4,34 0 0 0 5,64 

LW, ÉKú 71,53 330 0 0 61,37 0,64 7,5 3,98 0 0 0 5,54 

LW, ÉNym 62,91 305 -5 0 60,69 0,59 3,7 4,36 0 0 0 0 

LW, ÉNyú 73,65 395 -5 0 62,93 0,76 7,5 4,12 0 0 0 0,83 

LW, DNym 67,97 435 -20 0 63,77 0,84 3,7 4,50 0 0 0 0 

LW, DNyú 85,30 455 -20 0 64,16 0,88 7,5 4,22 0 0 0 0 

LW, DKm 68,93 415 -5 0 63,36 0,80 3,7 4,48 0 0 0 0 

LW, DKú 72,24 400 -5 0 63,04 0,77 7,5 4,13 0 0 0 0 

LW, Tm 81,16 395 -5 0 62,93 0,76 3,75 4,46 0 0 0 8,00 

LW, Tú 83,04 395 -5 0 62,93 0,76 7,5 4,12 0 0 0 10,22 

  14,32 

 21. táblázat 
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A Kn (növényzet csillapító hatása), Ke (akadályok hangárnyékoló hatása) miatti 
korrekciókkal nem számoltunk – biztonság javára. 
 
Összehasonlítás a határértékekkel: 
 

Megítélési 
pont 

Számított mértékadó 
A-hangnyomásszint [dB] 

LTH 
[dB] 

nappal 

Ti 
[dB] 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 41., 
hrsz.: 3280/2 

25 601 - 

Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi út 37., 
hrsz.: 3284 

19 601 - 

Hajdúböszörmény, Bél Mátyás u., 81., 
hrsz.: 4642 

14 502 - 

 22. táblázat 
 
1LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján 
„Gazdasági terület” területi kategória esetén (60 dB). 
2LKH: a 27/2008. (XII. 03.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklete alapján 
„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), 
különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a 
zöldterület” területi kategória esetén (50 dB). 

 
A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. mellékletében szereplő 
zajterhelési határértékekkel összehasonlítva a védendő objektum előtt 
kialakuló hangnyomásszintet, megállapítható, hogy a zajterhelés, illetve a 
zajkibocsátás a követelmény értéknek nappali időszakra megfelel. 
Éjszakai időszakban várhatóan nem lesz munkavégzés. 
 
Hatásterület meghatározása 
 
A környezeti zajforrás hatásterületét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § 
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, számítással lehet meghatározni. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a környezetvédelmi 
hatóságnak – a tevékenység, illetve létesítmény jellegétől függetlenül – 6. § 
szerint mért, számított területet kell hatásterületnek tekinteni, ha ennek 
nagyságát az eljárás során a kérelmező bemutatja. 
 
A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatározza a létesítmény 
zajvédelmi szempontú hatásterület megállapításának módját. 
A környezeti zajforrás lehatárolásakor az éjszakai időszakot vettük figyelembe 
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján. 
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Nappali időszak 
 
Nappali időszakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és 
e) pontjai szerint határoztuk meg a zajvédelmi szempontú hatásterületet. 
a) A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nappali időszakra az a 

vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a 
zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel 
alacsonyabb, mint a határérték. 

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal 55 dB. 
 
A korábbiakban leírtak alapján meghatározásra kerül nappali időszakra: 

- Lke övezeti lakóépületek irányában a 40 dB-es 
- Gk övezeti lakóépületek irányában az 50 dB-es, 
- egyéb, gazdasági területek zajtól nem védendő részén az 55 dB-es 

zajvédelmi hatásterület határa. 
 
A zajforrás hatásterületének meghatározásához a számításokat a 
korábbiakhoz hasonlóan végeztük el, a részszámításokat nem mellékeljük. 
A számítások azt igazolják, hogy a jellemző zajforrást a kültéri rakodás adja, a 
csarnoképületek által lesugárzott zaj ahhoz képest elhanyagolható. 
 
Nappali időszak 

A számítások szerint a 40 dB-es hatásterületi görbe a keleti-északkeleti 
irányban lévő Lke besorolású lakóházas övezet felé az épülettől mintegy 15 
m-re alakulhat ki. A legközelebbi Lke besorolású terület mintegy 270 m-re van 
a tervezéssel érintett ingatlan telekhatárától, a hatásterület nem éri ezen 
területet, így ábrázolását nem tartjuk indokoltnak. 

 

A számítások szerint az 50 dB-es hatásterületi görbe az északi-északkeleti 
irányban lévő Gk besorolású lakóházas övezet felé telekhatáron belül marad, 
ábrázolását nem tartjuk indokoltnak. A legközelebbi Gk besorolású lakóházas 
terület mintegy 35 m-re van a tervezéssel érintett ingatlan telekhatárától. 

 

A számítások szerint az 55 dB-es hatásterületi görbe telekhatáron belül 
marad, ábrázolását nem tartjuk indokoltnak. 

 

Közvetett hatás 

 
A raktározni kívánt alapanyagok, termékek be- és kiszállítását nehéz 
tehergépkocsikkal, nyerges szerelvényekkel oldják meg. 
A rakodás által okozott tehergépjármű forgalom, változó mértékű lehet. 
Várható teherforgalmi adatok: 

- nyerges vontató (max. 40 t): max. 15 db/nap 
- teherautó (7,5 tonnás):  max. 4 db/nap 
- kisteherautó (3,5 tonnás): max. 6 db/nap 
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A tervezésnél a maximális számmal számolunk. 
 
A dolgozói létszám az építész műszaki leírás szerint: 150 fő 
Tervek szerint mintegy 50 személygépkocsi fordul meg naponta a telephelyen. 
 
A szállítás útvonala: 3318. sz. összekötő út → M35 autópálya 
A vizsgálatot a 3318. sz. összekötő útra végeztük el. 
 

 
 Szállítási útvonal 18. kép 
 

Jelölések 
járműkategória megnevezése ÚT2-

1.109 
Akusztikai 

járműkategória 
Jel 

3318. sz. 
összekötő út 

forgalma 
jármű/nap 

1. Személy- és kistehergépkocsi 
kstehergépkocsi 

I szgk 4008 

2. Autóbusz, egyes II busz 27 

3. Autóbusz, csuklós III cs-busz 0 

4. Tehergépkocsi, szóló II tgk 246 

5. Tehergépkocsi, pótkocsis III ntgk 88 

6. Tehergépkocsi nyerges, speciális III tgk-sz 135 

7. Motorkerékpár II mkp 63 

 23. táblázat 

 
Számlálóállomás kódja: 3583 (határszelvényei: 7+974 – 9+621 km+m) 
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A számítás alapját képező forgalmi adatnak a Magyar Közút Nonprofit Zrt 
2023. évi adatait vettük. 
 
Alapállapot 
 
Az akusztikai járműkategóriák besorolását a vonatkozó rendelet szerint 
végeztük el. 
 
Ennek megfelelően: 
ÁNF1 = 4008 jármű/nap 
ÁNF2+4+7 = 336 jármű/nap 
ÁNF3+5+6 = 223 jármű/nap 
 
Q1,napköz = 260,52 jármű/óra 
Q2,napköz = 21,76 jármű/óra 
Q3,napköz = 14,36 jármű/óra 
 
Q1,este = 150,30 jármű/óra 
Q2,este = 12,43 jármű/óra 
Q3,este = 8,08 jármű/óra 
 
Q1,éjjel = 35,07 jármű/óra 
Q2,éjjel = 3,15 jármű/óra 
Q3,éjjel = 2,29 jármű/óra 
 
(Átlagos éjszakai forgalmú út.) 
 
Az átlagsebesség értékeit 50, illetve 50 km/h-nak vesszük (lakott területen 
belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 
[dB] napközben este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 75,39 75,50 75,56 

[Kt]g,s,t.j,2 79,32 79,43 79,49 

[Kt]g,s,t.j,3 82,94 83,04 83,09 

 24. táblázat 

 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „” 
akusztikai érdességi kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett 
aszfalt kopóréteg). 
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A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -9,06 -11,50 -17,84 

[KD]g,s,t,j,2 -19,85 -22,32 -28,31 

[KD]g,s,t,j,3 -21,65 -24,19 -29,70 

 25. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 66,33 64,01 57,72 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 59,48 57,11 51,18 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 61,30 58,85 53,39 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 68,15 65,79 59,73 

 26. táblázat 

 

LAeq(7,5)nappal, alapállapot = 67,67 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot = 59,73 dB 
 
Logisztikai csarnok által okozott többletforgalom 
 
A logisztikai csarnokoknál a következőképpen alakul a maximálisra becsült 
többletforgalom (a 2020-as forgalmi adatok vélhetőleg nem tartalmazzák a 
már működő logisztikai csarnokok által okozott többletforgalmat). 
Személygépkocsi: max. 50 db/nap 
Kistehergépkocsi: max. 6 db/nap 
Tehergépkocsi II. kat.: max. 4 db/nap 
Tehergépkocsi III. kat.: max. 15 db/nap 
 
Q1,napköz = 260,52 + 112/12 = 269,85jármű/óra 
Q2,napköz = 21,76 + 8/12 = 22,42 jármű/óra 
Q3,napköz = 14,36 + 30/12 = 16,86 jármű/óra 
 
Q1,este = 150,30 jármű/óra 
Q2,este = 12,43 jármű/óra 
Q3,este = 8,08 jármű/óra 
 
Q1,éjjel = 35,07 jármű/óra 
Q2,éjjel = 3,15 jármű/óra 
Q3,éjjel = 2,29 jármű/óra 
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(Átlagos éjszakai forgalmú út.) 
 
Az átlagsebesség értékeit 50, illetve 50 km/h-nak vesszük (lakott területen 
belül). 
 
A [ Kt ] g,s,t,j,i számítása: 

 

 
A [ Kt ] g,s,t,j,i értékei a következők: 

 
[dB] napközben este éjjel 

[Kt]g,s,t.j,1 75,38 75,50 75,56 

[Kt]g,s,t.j,2 79,31 79,43 79,49 

[Kt]g,s,t.j,3 82,93 83,04 83,09 

 27. táblázat 

 
A „Kg,s,t,j,i” (akusztikai érdességi kategória) érték meghatározásánál a „” 
akusztikai érdességi kategóriát vettük figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett 
aszfalt kopóréteg). 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i számítása: 
 
[KD] g,s,t,j,i = 10 lg (Q g,s,t,j,i /v g,s,t,j,i) - 16,3 
 
A módszer alkalmazható. 
 
A [ KD ] g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

 Napköz Este Éjjel 

[KD]g,s,t,j,1 -8,90 -11,50 -17,84 

[KD]g,s,t,j,2 -19,71 -22,32 -28,31 

[KD]g,s,t,j,3 -20,95 -24,19 -29,70 

 28. táblázat 

 
Az LAeq(7,5)g,s,t,j,i értékei a következők: 
 

[dB] Napköz Este Éjjel 

LAeq(7,5)g,s,t,j,1 66,47 64,01 57,72 

LAeq(7,5)g,s,t,j,2 59,60 57,11 51,18 

LAeq(7,5)g,s,t,j,3 61,99 58,85 53,39 

LAeq(7,5)g,s,t,j,Σ 68,41 65,79 59,73 

 29. táblázat 

 
LAeq(7,5)nappal, alapállapot + többletforgalom = 67,89 dB 
LAeq(7,5)éjjel, alapállapot + többletforgalom= 59,73 dB 
 
Alapállapotban a számított A-hangnyomásszint nappal LAeq,alap = 67,67 dB. 
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A logisztikai csarnok által okozott többletforgalommal növelt számított A-
hangnyomásszint nappal LAeq, növelt = 67,89 dB. 
A megnövekedett forgalom által okozott többletterhelés 0,22 dB-es értéket 
mutat. 
 
A szállítási tevékenységnek várhatóan nincs hatásterülete, mivel a logisztikai 
csarnok által okozott szállítási, fuvarozási tevékenység járulékos zajterhelés 
változása nem haladja meg a 3 dB-es értéket. 
 
Havária, baleset: 
 
Nem releváns. 
 
Felhagyás: 
 
A beruházás teljesen új, illetve az építtető hosszú ideig kívánja a logisztikai 
csarnokot üzemeltetni, így felhagyással a közeljövőben nem kell számolni. 
 

6.1.) A vizsgált területről rendelkezésre álló környezeti állapot, 
területhasználati és demográfiai adatok, valamint a hatásfolyamatok 
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti 
állapotváltozások (hatások) léphetnek fel 
 
A Hajdúböszörmény, külterület, hrsz.: 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon 
(későbbiekben összevonásra kerülnek) a meglévő üresen álló épület mellé, 
egy bruttó 17542,88 m2-es logisztikai csarnokot kíván építeni – várhatóan két 
ütemben – a GLOBAL 2000 Üzletház Kft. 
 
A terület síknak tekinthető, körbekerítetlen, összközműves, kiépített belső 
úthálózattal, parkolókkal, kültéri világítással. A szomszédos ingatlanok 
beépítetlen mezőgazdasági területek (szántók) a Külső-Újvárosi út túloldalán 
az érintett területtel szemben ipari épületek, valamint beépítetlen szántók 
találhatóak. Az ingatlantól északkeletre cca. 250 m-re található a város 

belterületi határa. A tervezési területen meglévő pillérvázas kereskedelmi 
épület (bevásárló központ) található, mely jelenleg nem üzemel. 
 
A terület a Hajdúhát kistájhoz tartozik. 
A kistájra jellemző adatokat a Magyarország kistájainak katasztere (2010.) c. 
kiadványból vettük. 
 
Domborzat: 
A kistáj 93,4 és 161,3 m közötti tszf-i magasságú, lösszel, lösziszappal fedett 
egykori hordalékkúpsíkság peremi részén, a Nyírség és a Hortobágy között 
helyezkedik el. „Szigetszerű" megjelenését a Ny-i oldalán helyenként éles 
tereplépcső hangsúlyozza. Az alacsonyabb É-i rész a kis relatív reliefű, max. 
5-7 m magas futóhomok-felhalmozódásokkal, a magasabb részeken löszös 
homokkal, lösszel takart enyhén hullámos síkság. A magasabb fekvésű D-i 
rész vertikálisan ugyancsak gyengén tagolt, de a lösszel fedett felszínt 
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pleisztocén végi-holocén eróziós-deráziós völgyek (futásirányuk Ny-i és D-i) 
tagolják, alföldi viszonylatban nagy sűrűségben. 
 
Földtan: 
A medencealjzat felépítéséről viszonylag kevés az információ. A D-i részen 
szenon-paleogén flis előfordulása biztos, a középső területen feltehető, az É-i 
térség pedig még ennél is bizonytalanabb. Erre a középső-miocén 
elvékonyodó vulkáni sorozata települt (pl. Hajdúböszörmény környékén). A 
kistáj felszín közeli képződményei egy hordalékkúp-peremi helyzetet 
valószínűsítenek. A közép-pleisztocénig szárazulati felszínű Hajdúhátat elérő 
folyók üledéke helyenként lösszel fogazódik össze. Az É-i részeken 
futóhomokmozgás történt a würm végén, de a főként aprószemű homokból 
álló 2-4 m vastag összlet keveset szállítódott. Tiszta futóhomok jelenleg nincs 
a felszínen, valamennyit befedi a feltehetően felső-pleisztocén lösz, löszös 
homok. A D-i részeket 2-10 m vastag lösz, ill. az iszapos folyóvízi üledékekből 
diagenetizálódott ártéri infúziós lösz fedi. Ehhez jelentős agyagelőfordulások 
kapcsolódnak. 
 
Éghajlat: 

Mérsékelten meleg és száraz kistáj. É-ról D felé 1850 órától 1980 óráig nő az 
évi napsütés összege. Nyáron É-on 750, D-en 780-790, télen É-on 170, D-en 
180 napfényes óra várható. 
Az évi középhőmérséklet 9,7-10,0 °C, a nyári félévé 16,8-17,1 °C. Ápr. 2-5. és 
okt.18. között, mintegy 195-196 napon át a napi középhőmérséklet 
meghaladja a 10 °C-ot. Ápr. 10-13. és okt. 18-20. között általában nem kell 
attól tartanunk, hogy a hőmérséklet fagypont alá csökken (évi 187-191 nap). A 
legmelegebb nyári napok hőmérsékleti maximumának sokévi átlaga kevéssel 
34,0 °C fölötti. 
A téli abszolút minimumok átlaga -17,0 °C körüli. A kistáj nagy részén a 
csapadék évi összege csak 520-550 mm, de É-on ennél több (560-580 mm). 
A tenyészidőszakban É-on 340-350 mm, máshol csak 310-330 mm esőre 
számíthatunk. A legtöbb 24 órás csapadék Hajdúböszörményben esett (115 
mm). A hótakarós napok száma évente 38-40, átlagos maximális vastagsága 
16-18 cm. 
Az ariditási index értéke 1,28-1,33, É-on 1,19-1,24. 
Kb. azonos gyakorisággal lehet számítani ÉK-i, É-i és DNy-i szélre. Az átlagos 
szélsebesség 2,5-3 m/s között van. 
Száraz, szeszélyes csapadékeloszlású vidék, és ez elsősorban csak a 
szárazságtűrő növényfajok termesztését teszi gazdaságossá. 
 
Vizek: 
É-on a Tisza-völgy Balsa-Rakamaz-Tiszalök közötti szakaszára, majd 
folytatásban a Keleti-főcsatornára (110 km) támaszkodik, amely a kistáj Ny-i 
peremén vagy ennek közelében halad. A természetes vízfolyások Ny-nak 
lejtve bújtatóval futnak át alatta, és a Hortobágyba folynak. Ezek: Fürj-ér (10 
km, 107 km2), Vidiér (38 km, 261 km2), Brassó-ér (23 km, 166 km2), Pece-ér 
(36 km, 131 km2). Vízháztartását szárazság, gyér lefolyás és vízhiány 
jellemzi. 
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A vízfolyásokban állandó jelleggel csak csapadékos időszakokban van víz. 
Máskor csak tavasszal jelentkeznek árhullámok. Vízminőségük II. osztályú. A 
belvízi csatornahálózathossza alig 100 km. A Keleti-főcsatornán maximum 80 
m3/s vizet vezetnek ki a Tiszalöki-duzzasztó tározó teréből. Ennek minősége 
még I. osztályú.  
Állóvizeinek száma csekély, a legnagyobb a Tiszavasvári melletti szikes tó, a 
Fehér-szik. A mesterséges tározók már nagyobbak. A 6 ilyen állóvíz felszíne 
közel 260 ha. A Pece-éren berendezett Látókép-tározó 60 ha, a Vidi-éri I. 
tározó pedig 68 ha felszínű. 
A „talajvíz" mélysége 2-4 m között van a táj nagyobb részében, de 
Hajdúböszörménytől D-re 6 m alá mélyül. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai 
jellege főleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos, de Hajdúdorog és 
Böszörmény között a nátrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk° között van, de 
a települések körzetében 45 nk° fölé megy. A szulfáttartalom csak É-on 
haladja meg a 60 mg/l-t. 
A rétegvíz mennyisége nem jelentős. Az artézi kutak száma nagy. Mélységük 
a 100 m-t általában meghaladja, ugyanígy a vízhozamuk pedig a 200 l/p-et. 
Hévizű kútja van Hajdúböszörménynek (62 °C), Hajdúdorognak (62 °C) és 
Hajdúnánásnak (67 °C). 
 
Talajok 
A táj az É-ról érkező folyók lösszel fedett hordalékkúpján fekszik, de 
helyenként a lösz alól a felszínközeibe jut az elborított homok. É-ról 
Hajdúnánás vonaláig a gyengén tagolt síkság, attól D-re az enyhén hullámos 
ármentes síkság a jellemző felszínalakzat. A talajtakaró 95%-a löszös 
üledékeken képződött igen jó termékenységű (int. 80-110) alföldi 
mészlepedékes csernozjom talajból (72%) és a táj ÉNy-i részén a Taktaközből 
és a Hortobágyról átnyúló mészlepedékes csernozjom talajból (1%) áll. 
A szikes talajvizű területeken a csernozjom talaj mélyben sós, az 50-60 (int.) 
talajminőségi kategóriába sorolt réti csernozjom (1%) és az erősebben szikes, 
a 40-55 (int.) termékenységi kategóriába sorolt, mélyben szolonyeces réti 
csemozom változata (11%) fordul elő. A csernozjom talajok főként (90-100%) 
szántóként hasznosulhatnak. 
A mélyfekvésű, szikes talajvizű területek löszös anyagain a réti szolonyec 
talajok 3%-ot, az igen gyenge termékenységű (int. <25) sztyeppesedő réti 
szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig <0,5% területet foglalnak. 
Kb. fele-fele részben legelőként és szántóként hasznosíthatók. 
A kistáj É-i részén az erdőtalajok közül a löszös anyagon képződött, homokos 
vályog mechanikai összetételű, az 50-60 (int.) földminőségi kategóriába sorolt 
csernozjom barna erdőtalajok 1%-ot, a homokterületeken kialakult, gyenge 
termékenységű (int. 25-35) kovárványos barna erdőtalajok pedig 3%-ot 
tesznek ki. Zömmel szántóként (80-85%) és részben (0-15%) erdőterületként 
hasznosulhatnak. 
A talajvízhatás alatti, nem szikes területek réti talajai 1%-ot, a tiszai ártéren 
pedig az agyagos vályog mechanikai összetételű nyers öntéstalajok 2%-ot 
tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a nyers öntések 75%-a rét-legelőként és 
szántóként hasznosítható. 
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A kistáj mezőgazdaságilag hasznosítható, de fokozott figyelmet kell fordítani a 
szél és a vízerózió elleni védekezésre, az öntözési lehetőségek jobb 
kihasználására, valamint a talaj szerkezet megóvását szolgáló növénysorrend 
és agrotechnika alkalmazására. Ennek érdekében a táj több pontján folytak 
trágyázási tartamkísérletek, így Hajdúnánáson, Hajdúböszörmény-
Görbeházán és Debrecen-Látókép kísérleti téren.  
 
Környezeti állapotváltozások vizsgálata 
Összességében kijelenthető, hogy a hatásfolyamatok jellegének ismeretében 
a logisztikai csarnok elkészültével, üzemelésével a környezeti 
állapotváltozások (hatások) nem jelentősek. 
 
A hatások összefoglaló értékelése: 
 

Környezeti 
elem 

Hatást kiváltó 
tevékenység 

Hatótényezők Hatás 
időtartama 

Hatás 
minősítése 

Változás 
jellemzése 

Levegő Dízel motorok 
üzeme 

Füstgáz 
kibocsátás 

Létesítés 
üzemelés 

Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Anyagmozgatás Szálló por Létesítés Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Fűtés Füstgázkibocsátás Üzemelés Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Föld Anyagmozgatás Esetleges humusz 
roncsolódása 

Létesítés Elviselhető Tereprendezés 

Felszíni víz Nincs Nincs Nincs Nem 
érzékelhető 

Nincs 

Felszín alatti 
víz 

Nincs Nincs Nincs Nem 
érzékelhető 

Nincs 

Élővilág Dízel motorok 
üzeme 

Füstgázkibocsátás, 
zaj, rezgés 

Létesítés 
üzemelés 

Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Csarnok 
kivitelezése 

Bolygatott területek Létesítés Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Települési 
környezet 

Dízel motorok 
üzeme 

Füstgáz kibocsátás, 
zaj 

Létesítés 
üzemelés 

Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

Anyagmozgatás, 
rakodás 

Zaj Üzemelés Nem jelentős A tevékenység 
befejezésével 
megszűnik 

 30. táblázat 

 

A környezeti hatások közül a levegőtisztaság-védelmi hatásterületet kivéve 
valamennyi a telekhatáron belül alakul ki. A hatásterület Hajdúböszörmény 
közigazgatásán belül alakul ki, más települést nem érint.  
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7. Éghajlatváltozás 
 

A tervezett tevékenység és az éghajlatváltozás összefüggéseinek vizsgálata a 
Miniszterelnökség megbízásából, a Klímapolitika Kft által összeállított 
"Klímakockázati útmutató" című tanulmány alapján készült. 
 

Éghajlatváltozás által befolyásolt projektek azonosítása 

 

1. Fizikai beruházás esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruházás esetén a 

projekt tervezett működése legalább 15 év?  

igen/nem 

2. A projekt megvalósításának helyszíne, illetve a projekt sikeressége szempontjából 

releváns egyéb helyszínek az éghajlatváltozásnak kitett helyszínek-e? (ld. 4. rész) 

igen/nem 

3. A projekt létesítményeket és tevékenységeket negatívan érinti-e a magasabb 

hőmérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek változása (a releváns éghajlati paraméterek 

felsorolásához ld. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghajlati jellemzőket)? Az éghajlatváltozás 

vezethet-e csökkent termelékenységhez, magasabb költségekhez vagy a berendezések 

meghibásodásához? 

igen/nem 

4. A víz szerves része-e a projekt működtetésének, illetve szerves része-e a projekt 

által előállított termékeknek vagy szolgáltatásoknak? Ide tartoznak az árvíz, belvíz, 

esővízelvezetés, ivóvíz és csatornavíz hálózatok, hűtővíz, stb. és ezekhez kapcsolódó 

infrastruktúra valamint az ezektől függő termékek és szolgáltatások. Amennyiben a víznek 

jelentős szerepe van a projekt üzemeltetésében (pl. hűtővíz egy termelési eljárás során), 

illetve része a terméknek (pl. italok gyártása) vagy a szolgáltatásnak (pl. vízparti turizmus) 

úgy a projektet befolyásolhatja az éghajlatváltozás.  

igen/nem 

5. A projekt energiaellátását megzavarhatja-e az időjárás változékonysága vagy az 

éghajlatváltozás? (pl. vezetékek károsodása extrém időjárási események következtében, 

víz, biomassza vagy egyéb megújuló energia potenciál változása az éghajlatváltozás 

következtében, stb.) 

igen/nem 

6. A projekt által előállított termékek és szolgáltatások árát vagy mennyiségét 

befolyásolja-e az éghajlatváltozás, illetve azok függnek-e más közbenső termékektől vagy 

szolgáltatásoktól, amelyek árát vagy mennyiségét befolyásolhatják éghajlati paraméterek 

vagy időjárási események? (pl. élelmiszer feldolgozás, turizmus, stb.) 

igen/nem 

7. A projekt szállítási útvonalai különösképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e 

időjárási eseményekre (pl. viharok, árvizek, tömegmozgások, stb.)?  

igen/nem 

8. A projekt üzemeltetéséhez szükséges munkaerő különösképpen ki van-e téve 

hőmérsékleti stressznek vagy szélsőséges időjárási eseményeknek (pl. nem légkondicionált, 

illetve rosszul szellőző épületekben, vagy kint dolgozik)? 

igen/nem 

9. A projekt termékei és szolgáltatásai iránti keresletet befolyásolja-e az időjárás vagy 

éghajlat? (pl. épületek hűtése és fűtése, stb.) 

igen/nem 

  31. táblázat 
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Fentiek alapján a vizsgált projekt az éghajlatváltozás által potenciálisan befolyásolt 
projekt. 
 

A projekt érzékenységének előzetes vizsgálata 

Éghajlati paraméter változása 
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1 Felszíni levegő 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése  

nem nem nem nem nem nem 

2 Nyári napok számának 
növekedése (napi max. > 25 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

3  Fagyos napok számának 
csökkenése (napi min. < 0 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

4  Hőségnapok számának 
növekedése (napi maximum ≥ 30 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

5  Trópusi éjszakák számának 
növekedése (napi minimum ≥ 20 °C) 

nem nem nem nem nem nem 

6  Hőhullámos napok számának 
növekedése (napi középhőmérséklet > 25 
°C) 

nem nem nem nem nem nem 

7  Átlagos napi hőingás növekedése 
(napi maximum és minimum különbsége, 
°C) 

nem nem nem nem nem nem 

8  Éves csapadékmennyiség 
csökkenése 

nem nem nem nem nem nem 

9  Csapadékos napok számának 
csökkenése (napi csapadékösszeg ≥ 1 
mm, %) 

nem nem nem nem nem nem 

10  Átlagos napi csapadékosság 
növekedése (csapadékos napok átlagos 
csapadéka, mm/nap) 

nem nem nem nem nem nem 

11  Max. száraz időszak hosszának 
növekedése (leghosszabb időszak, amikor 
a napi csapadékösszeg < 1 mm, nap) 

nem nem nem nem nem nem 
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12  Max. nedves időszak hosszának 
változása (leghosszabb időszak, amikor a 
napi csapadékösszeg ≥ 1 mm, nap) 

nem nem nem nem nem nem 

13  20 mm-t elérő csap. napok 
számának növekedése (napok száma, 
amikor a napi csapadékösszeg ≥ 20 mm, 
nap) 

nem nem nem nem nem nem 

14 Felszíni vizek 
átlaghőmérsékletének lassú növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

15 Csapadék évszakos eloszlásának 
változása 

nem nem nem nem nem nem 

16 Megnövekedett UV sugárzás, 
csökkent felhőképződés 

nem nem nem nem nem nem 

17 Felhőszakadási (viharos időjárási) 
események számának és intenzitásának 
növekedése 

igen nem nem nem nem nem 

18 Villámárvíz előfordulási 
gyakoriságának és intenzitásának 
növekedése 

igen nem nem nem nem nem 

19  Árhullámok gyakoriságának és 
intenzitásának növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

20 Belvíz kialakulásának 
gyakoriságának növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

21 Vízkészletek csökkenése 
(vízfolyások nyári kisvízi készletének 
csökkenése, tavak alacsony vízállású 
időszakainak gyakoribbá válása, felszín 
alatti vízkészletek csökkenése) 

nem nem nem nem nem nem 

22  Aszály gyakoribb előfordulása nem nem nem nem nem nem 

23 Tömegmozgás gyakoribb 
előfordulása 

nem nem nem nem nem nem 

24 Erdőtüzek gyakoriságának 
növekedése 

nem nem nem nem nem nem 

25 Szélerózió igen nem nem nem nem nem 

  32. táblázat 
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A kockázatok mértékének és hatásának értékelése 

 

Hatás/következmény nagyságrendje 

1 
Jelentéktelen 

2 
Kicsi 

3 
Közepes 

4 
Nagy 

5 
Katasztrofális 

Eszközökben 
keletkezett kár 

(műszaki, 
üzemeltetési) 

A hatás a normális 

üzemmeneten belül 

kezelhető. 

    

Biztonság és 
egészség 

Elsősegélynyújtást 

igényel 
    

Környezet  

Lokalizált hatás a projekt 

helyszínén/üzemen belül, 

Helyreállítás 1 hónapon 

belül lehetséges. 

   

Társadalom  
Helyi, átmeneti társadalmi 

hatások 
   

Gazdasági/pénzügyi 
x % IRR 

<2% Bevétel 
    

Hírnév 
Lokális, átmeneti 

hatás 
    

  33. táblázat 
 

A valószínűségek értékelése 

1 

Ritka 

2 

Nem valószínű 

3 

Közepes 

valószínűség 

4 

Valószínű 

5 

Majdnem 

bizonyos 

5% esély évente     

  34. táblázat 
Forrás:Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient 
 

Kockázatok kategorizálása 

Valószínűség Következmény/hatás 

Katasztrofális Jelentős Mérsékelt Kicsi Inszignifikáns 

Majdnem 

bizonyos 
Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

Valószínű Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

Lehetséges Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

Nem 

valószínű 
Nincs Nincs Nincs Nincs Nincs 

Ritka Nincs Nincs Nincs Alacsony Alacsony 

  35. táblázat 
Forrás: ACT projekt 
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TARTALMOJEGYZÉK 

0. ALÁÍRÓLAP, TERVEZŐI NYILATKOZAT 

1. MŰSZAKI LEÍRÁS 

1.1. Építészeti műszaki leírás 

1.1.1. a teljes építmény eredeti rendeltetésének, valamint az átalakított, bővített 

építmény új rendeltetésének leírását, hasznos alapterületét, 

1.1.2. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti számított építményértéket, 

1.1.3. a telekre, a tervezett és a meglévő építményekre vonatkozó jogszabályban előírt 

azon paramétereket (telek beépített területe, beépített területek aránya a 

zöldfelülethez, épületmagasság, építmények egymástól való távolsága, elő-, hátsó-, 

oldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes tervlapokon és az ezekhez 

tartozó idomtervekkel ellátott számításokat, 

1.1.4. rétegrendi kimutatás 

1.1.5. helyiség kimutatás 

1.1.6. a tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 

védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját, 

1.1.7. a közlekedési útvonalak akadálymentesítését, 

1.1.8. jogszabályban előírtak szerint az építménybe betervezett építési termékekre 

vonatkozó teljesítményjellemző meghatározását, 

1.1.9. az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírását, 

1.1.10. építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és 

kezelésének módját, a bontási technológia leírását, 

1.1.11. a tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés megoldását, 

1.1.12. az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat. 

1.1.13. az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az 280/2024. (IX. 

30.) Korm. rendelet (TÉKA) 71. § 2. bekezdésében meghatározott követelményeknek 

való megfelelőségét, 

1.1.14. azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján 

egyértelműen eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági 

bevonás feltételeinek fennállása. 

 

1.2. Épületgépészeti leírás 

1.2.1. alternatív energiaellátás megvalósíthatósági elemzését az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V.25.) ÉKM rendeletben meghatározott 

esetekben és annak 4. melléklete szerint, 

1.2.2. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 9/2023. (V. 25.) ÉKM 

rendelet hatálya alá tartozó épületek esetében legalább az épületek energetikai 

jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. 

pontjában meghatározott részletezettséggel a követelményeknek való megfelelést 

igazoló épületenergetikai számítást. 

1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 

1.4. Épületvillamossági leírás 

1.5 Tűzvédelmi leírás 

1.6  Környezetvédelmi leírás 

1.7 Előzetes régészeti dokumentáció 
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8. Kijelentem, hogy a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedélyezése nem 

szükséges, valamint vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem 

került betervezésre. 

 

9. A tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás a 2023. évi C. törvény 181. § paragrafusában 

meghatározott általános követelményeknek, valamint a 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 

(TÉKA) 71. § 2. bekezdésében a)-I) pontokban meghatározott (mechanikai ellenállás és 

stabilitás, tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, energiatakarékosság és 

hővédelem) követelményeknek megfelel, illetőleg az engedély előtt a szükséges egyeztetések 

megtörténtek. 

 

10. Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmények nem tartalmaznak azbesztet. 

 

11. A fentieken túl a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel az alábbi jogszabályoknak: 

- a 2023. ÉVI c. törvény, 

- a 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet (TÉKA), 

- 281/2024. (IX.30.) Korm. rendelet,   

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat), 

- az 1996. évi XXXI. Törvény, 

- az 1993. évi XCIII. számú a munkavédelemről szóló törvény, 

- az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, 

- az MSZ 04-140/2-91, (Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai 

számításai. Hőtechnikai méretezés.) 

- a tervezési területre érvényes rendezési terv, 

- a tervezési és építési munkával kapcsolatos megelőző építésügyihatósági 

eljárások (pl. településképi vélemény), valamint 

- a vonatkozó nemzeti szabványok. 

 

12. Kijelentem továbbá, hogy a tervdokumentációban szereplő létesítmény tervei megfelelnek 

az építtető által megfogalmazott követelményeknek. 

 

13. Egyben kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti -műszaki tervezési, 

valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultságról szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. 

rendeletben meghatározott tevékenységi körömön belül végeztem.  

 

14. Az épületbe betervezett építési termékek megfelelőségére vonatkozó igazolásokat az 

építkezés során a kivitelező(k)nek biztosítaniuk kell. 

 

15. Alulírott felelős tervező az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. 

rend. előírásai szerint nyilatkozom, hogy az engedély megkérése, (bejelentés) előtt a tervet  

 

15.1 az alábbiakkal egyeztettem: 

e-közmű rendszeren keresztül: OPUS TITÁSZ Zrt., Magyar Telekom Nyt., OPUS TIGÁZ 

Zrt., ÉRV Zrt., 

 

2025.01.13. 
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DUDÁS PÉTER 
építész tervező 

Okleveles építészmérnök 

É-05-0459 
ÉPÍTTETŐ: 

GLOBAL 2000 Üzletház Kft. 
3526 Miskolc, Repülőtéri út 4. 

 

4220 Hajdúböszörmény, Külső-Újvárosi utca, külterület, (Hrsz.: 0325/69) alatt 

Meglévő kereskedelmi épület bővítése, 

21000 m2 Gyártó, logisztikai csarnok építése 

ENGEDÉLYEZÉSI TERV 

 

1. MŰSZAKI LEÍRÁS 
 

0.1. Építészeti műszaki leírás 
 

1.1.0.  Előzmények 
 

A tervezéssel érintett területen a tulajdonos meglévő kereskedelmi épület átalakítását és 

bővítését tervezi, az így kialakított gyártó, logisztikai csarnok cca. 21.000 m2 alapterülettel. A 

tervezést megelőzően helyszíni bejárást tartottunk, szintezést kértünk, talajmechanikai 

szakvéleményt készíttettünk, valamint beszereztük a tulajdoni lapot, térképmásolatot és a 

hatályos szabályozási tervet. 

1.1.1.  Rendeltetés:    Gyártó, logisztikai csarnok 

Hasznos alapterület:   Teljes, bővített hasznos alapterület: 21430,95 m2 

    Bővítmény hasznos alapterülete: 10412,03 m2 

1.1.2.  Számított építményérték:  6.247.224.000 Ft 

 

1.1.3.  Beépítési adatok 

 

A tervezési helyszín ismertetése 

 

A tervezési terület Hajdúböszörmény külterületén található, ipari területen. Megközelítése a 

kétsávos aszfaltozott Külső-Újvárosi útról lehetséges. 

A terület síknak tekinthető, körbekerítetlen, összközműves, kiépített belső úthálózattal, 

parkolókkal, kültéri világítással. A szomszédos ingatlanok beépítetlen mezőgazdasági területek 

(szántók) a Külső-Újvárosi út túloldalán az érintett területtel szemben ipari épületek, valamint 

beépítetlen szántók találhatóak. Az ingatlantól Északkeletre cca. 250 m-re található a város 
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belterületi határa. A tervezési területen meglévő pillérvázas kereskedelmi épület (bevásárló 

központ) található, mely jelenleg nem üzemel. A meglévő épület cca. 11.000 m2 alapterületű, 

az ingatlan Délnyugati részében négyzetes alaprajzú egységgel, melynek Északkeleti 

csúcspontján egy nyaktag helyezkedik el, mely összekapcsolja az ingatlan Északkeleti részében 

lévő téglalap alaprajzú épületegységgel. 

TELEK ADATAI 

Ingatlan elhelyezkedése:   4220 Hajdúböszörmény, 

Külső-Újvárosi utca, külterület 

Ingatlan hrsz.:       0325/69 

Ingatlan területe:      43231,30 m2 

 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK: 

Övezeti besorolás:      Kül-kl 712075 

        Különleges beépítésre szánt zóna 

 

1. Városépítészeti karakter:     egyéb városépítészeti karakter (7) 

2. Szabályozási kategória: nem kialakult szabályozási 

kategória (1) 

3. Beépítés módja:      szabadonálló – általános 

beépítési mód (2) 

4. Megengedett legkisebb telekterület: adottságoktól függő, kialakult, 

vagy tömb méretű telekterület – 

méret nagyság (0) 

5. Megengedett legnagyobb beépítettség:   60,00 % (7) 

5. Megengedett legkisebb zöldfelület:   20,00 % (7) 

6. Megengedett legnagyobb építménymagasság:  8,5 – 12,0 m (5) 

Előkert megengedett legkisebb mélysége:   10,00 – 30,00 m 

Oldalkert megengedett legkisebb szélessége:  4,25 m 

Hátsókert megengedett legkisebb mélysége:  30,00 m 

 

BEÉPÍTETTSÉG SZÁMÍTÁS 

Telek területe:       43231,30 m2 

 

Bruttó beépített alapterület: 

Meglévő csarnoképület bruttó alapterülete:   11395,69 m2 

Meglévő göngyölegtároló bruttó alapterülete:  228,13 m2 

Meglévődohányzó bruttó alapterülete:   9,00 m2 

Meglévő fedett-nyitott tároló:    173,80 m2 

Tervezett csarnoképület bruttó alapterülete:  10551,39 m2 

Bruttó beépített alapterület mindösszesen:   22358,01 m2 

(22358,01 m2/43231,30 m2)x100:    51,72 % 

        51,72 %<60,00 % 

(Idomterv és számítás a H-01 Helyszínrajz tervlapon) 
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG SZÁMÍTÁS     

Aösszes = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7=  

1250,50 m2 + 1690,07 m2 + 834,01 m2 + 2346,90 m2 + 621,08 m2 + 1508,08 m2 + 87,66 m2= 

= 8338,30 m2 

 

Lösszes = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7=  

190,30 m + 124,54 m + 138,85 m + 214,74 m + 102,85 m + 138,85 m + 12,05 m = 922,18 m 

 

Aösszes/Lösszes = 8338,30 m2/922,18 m =    9,04 m 

        9,04 m < 8,5-12,5 m 

(Idomterv és számítás Az E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19 tervlapokon) 

 

 

ZÖLDFELÜLET SZÁMÍTÁS   

Telek területe:       43231,30 m2 

Zf1.:        617,01 m2 

Zf2.:        682,50 m2 

Zf3.:        680,32 m2 

Zf4.:        411,71 m2 

Zf5.:        4281,77 m2 

Zf6.:        680,10 m2 

Zf7.:        568,83 m2 

Zf8.:        533,62 m2 

Zf9.:        281,91 m2 

Zf10.:        517,76 m2 

Zf11.:        237,34 m2 

Zf12.:        356,86 m2 

Zf13.:        70,80 m2 

Zöldfelület mindösszesen:     9920,53 m2 

(9920,53 m2/43231,30 m2)x100:    22,95 % 

        22,95 %>20,00 % 

(Idomterv és számítás a E-26 Zöldfelületi idomterv tervlapon) 

 

A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint: 
 
11. iroda és egyéb önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló 
helyiségeinek, 
valamint szállás jellegű önálló rendeltetési egység huzamos tartózkodás céljára szolgáló 
irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettó alapterülete után. 
      312,03 m2   16 db parkoló 
 
14. ipari, üzemi, raktározási, logisztikai önálló rendeltetési egység minden 3 helyben dolgozó 
munkavállalója után. 
Dolgozói létszám egy műszakban:  150 fő    50 db parkoló 
 
Összesen:         66 db parkoló 
 
Biztosított parkolók: 
Személygépjármű parkoló:       95 db parkoló 
 
Kerékpár és motorkerékpár várakozóhelyek együttes számának megállapítása 
A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint: 
13. Ipari, üzemi, raktározási, logisztikai egység minden megkezdett 10 munkahely után 1 db
  
      150 fő    15 db 
Biztosított kerékpár és motorkerékpár várakozóhelyek:   18 db 
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Az épület ismertetése: Gyártó, logisztikai csarnok 

 

Meglévő logisztikai központ ismertetése 

Alaprajzi kialakítás 

A meglévő épületrész előre gyártott vasbeton tartóvázas csarnokszerkezet, lapostetővel. Az 

épület három egységre bontható, Északkeleti egyesége egy téglalap alaprajzú raktár terület 

cca. 2600 m2 alapterülettel, 4,70 m-es belmagassággal. Északkeleti végében nagyobb méretű 

tárgyalóval és egy kisebb vizesblokkal. Délnyugati egysége négyzetes alaprajzú cca. 7700 m2 

alapterületű jellemzően magas raktár, 5,20 m-es belmagassággal. Délkeleti csúcspontjában 

négyzetes elrendezésű szociális blokkal és irodarésszel. Északkeleti részén került kialakításra egy 

a tömegből kiugratott biztonsági központ mellékhelyiséggel. A Nyugati homlokzaton 7 db 

dokkoló rámpa található, valamint egy téglalap alaprajzú iroda, sofőr pihenő és mellékhelyiség 

egység egysége, melyek a logisztika beszállítás részét elégítette ki. A Délnyugati csúcspontban 

téglalap alaprajzú tömegből kiugratott zsilip helyiség, 2 db dokkolóval. Az épületegység Déli 

homlokzatához kapcsolódva került kialakításra az építmény üzemelését biztosító egység 

(kazánház, hőközpont, sprinkler gépház, trafóház, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel 

alakítottak ki. Keleti homlokzaton 6 db dokkoló rámpa került kialakításra, melyek a kisszállítást 

látták el. 

 

Szerkezeti kialakítás 

Általános szerkezeti leírás: 

Az épület cca. 11.000 m2 alapterületű. Az épület négyzetes alaprajzú Délnyugati egysége 

jellemzően magas rakterületként szolgál, min. 5,20 belmagassággal. A téglalap alaprajzú 

Északkeleti egysége is jellemzően raktározást célját szolgálja, min. 4,70 belmagassággal A két 

egységet egy nyaktag köti össze, azonos szerkezeti elemekkel. 

 

A fő tartószerkezeti elemek előregyártott vasbetonból készültek. A szerkezeti elemek 

rendszere jól illeszthetőek ortogonális tengelyhálóra.   

Alapozás: 

Az előregyártott pillérek alapozása kehelyalappal történt. 

Felszerkezet: 

Az épület előregyártott vasbeton pillérvázas építési rendszerből készült. A pillérek 50×50 cm 

keresztmetszetűek az egyik irányban 18 m, a másik irányba 15 m raszterállásokkal. Az 

előregyártott pillérek tartják az előregyártott vasbeton főtartókat, amin trapézlemez 

kialakítású fedés található. 

Épületgépészet 

Gázellátás: 

A telek az utcán található 6 bar-os középnyomású közmű hálózatra csatlakozik PE 80/G 

Ø32x3,0 SDR 11 anyagú vezetékkel. Közvetlenül a telek mellett található egy meglévő 

Fiorentini gázfogadó állomás. Az állomásban egy Fiorentini Dival 502 típusú gáznyomás 

csökkentő található (Pbe=6 bar, Pki=100 mbar). Mivel az épületben több nagy teljesítményű 

kemence elbontásra kerül, ezért a meglévő forgódugattyús G-160-as órát ki lehet cserélni 

egy szintén forgódugattyús G-100-as gázmérő órára (Qmax=160 m3/h). Az óra mérőkötés 

távolsága: 171 mm. Az épületet PE 80/G Ø160x14,6 méretű vezetékkel van ellátva. A 

gázvezeték végig a földben halad, a felállás az épület kirakodó részén található. A rakodás 

megkönnyítése céljából a kamionos közlekedési utat megsüllyesztik az épület kirakodó részén. 

A meglévő megmaradó gázvezeték mélysége még felel az új közlekedési út kialakítás után is. 
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A meglévő megmaradó gáz vezeték az épület oldalfalán található bontható karimapárhoz 

csatlakozik, majd csatlakozik az épület belső gáz hálózatához. 

Épületvillamosság 

A 0325/69 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia ellátása az elosztóhálózati engedélyes 

22kV-os hálózatáról biztosított. A Külső Újvárosi úton, a körforgalom mellett található 22kV-os 

kompakt kapcsolóállomás terhelésszakaszolójától NA2XSF2Y 3x1x150mm2 típusú földkábel 

van lefektetve a meglévő épület déli oldalán lévő helyiségben elhelyezett középfeszültségű 

főelosztó berendezésig, amely 3 mezős, tokozott, ABB Unimix típusú (Un=24kV, In=630A, 

Icc=16kA). 1 1.számú mezője a betáplálási cella, szakaszolókapcsolóval, 2.számú mezője a 

mérő cella, áram- és feszültségváltókkal, 3.számú mezője a transzformátor leágazási cella, 

szakaszolókapcsolóval és megszakítóval. Értelemszerűen az elszámolási villamos 

fogyasztásmérés 22kV-on történik. A középfeszültségű főelosztó berendezés 3.számú 

mezőjétől 12m hosszú NA2XSF2Y 3x1x150mm2 típusú kábel van lefektetve a szomszédos 

helyiségben lévő ABB DTE 1600/24 típusú száraztranszformátorig (Sn=1600kVA, 

U1n=22000kV±2,5%±5%, U2n=0,42kV, I1n=41,99A, I2n=2199,43A). A transzformátor szekunder 

oldalától 5db 4x1x240mm2 típusú egyerű rézvezeték van beépítve, amely a szomszédos 

helyiségben lévő 1E1 jelű 0,4kV-os villamos főelosztó betáplálási mezőjébe csatlakozik. 1E1 

jelű főelosztó osztott gyűjtősínes, bal oldali gyűjtősínjére csatlakozik az előbb említett hálózati 

betáplálás, jobb oldali gyűjtősínjére egy 271kW teljesítményű diesel generátor. Hálózati 

feszültségkimaradás esetén a generátor tartozékát képező átkapcsoló automatika működteti 

a két betáplálási irány megszakítóját, amelyek egymáshoz villamosan és mechanikusan is 

reteszeltek. 1E1 jelű elosztóból biztosított az épület villamos alelosztó szekrényeinek és 

nagyteljesítményű berendezéseinek (technológiai és légtechnikai hűtőgépek, roof-top-ok) 

villamosenergia ellátása 3x400V feszültségszinten. Meddőteljesítmény kompenzálása céljából 

egy 325kVAr teljesítményű automata fázisjavító berendezés van telepítve 1E1 jelű főelosztó 

mellé. Az épület kiemelt fontosságú berendezéseinek szünetmentes villamosenergia-ellátása 

érdekében egy 40kVA teljesítményű UPS is telepítve van. 

Meglévő rétegrendi kiírás 

M1 Ipari padló rétegrend          

18,0 cm   acélhaj erősítésű beton lemez portaszító bevonattal (duromit) 
2 rtg.    0,20 mm PE csúsztató-elválasztó réteg 
57,0 cm   zúzottkő ágyazat, durvaterep szintjéig 

 

M2 Lábazati fal rétegrend          

32,0 cm   Előregyártott kéregpanel lábazati elem, 
   7,00 cm külső vasbeton fegyverzet, 
   10,0 cm extrudált PS hab hőszigetelés 
   15,0 cm belső vasbeton fegyverzet, 
   a belső mag a vasbeton gerendák közé zárva 

 

M3 Szendvicspanel fal rétegrend I.         

0,80 cm  műanyag kötésű cellulóz lapburkolat, 
   (TRESPA vagy FUNDERMAX) 60 cm magas lapokból 
4,00 cm  távtartó bordázat kiszellőztetett légrés 
16,0 cm  HOESCH TK 160 acélkazetta és 4,00 cm segédtartó 
   között 20,0 cm vtg. ásványgyapot hőszigetelés, min. 40 kg/m3 
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M4 Szendvicspanel fal rétegrend II.         

15,0 cm  acél fegyverzetű ásványgyapot betétes szendvicspanel 
   (külső oldalon mikrobordás, belső oldalon sík fegyverzettel) 

 

M5 Tető rétegrend I.           

1 rtg.   PVC (Sika;Braas;Alkol) tetőszigetelő lemez mechanikus rögzítéssel 
24,0 cm  lépésálló Rockwool -MONROCK-MAX-E hőszigetelés 
1 rtg.   PE Fólia 
15,0 cm  horganyzott acél trapézlemez statikus méretezés szerint 

 

M6 Tető rétegrend II.          

1 rtg.   PVC (Sika;Braas;Alkol) tetőszigetelő lemez mechanikus rögzítéssel 
8,00 cm  lépésálló Rockwool - MONROCK-MAX-E hőszigetelés 
2,00-20,0 cm  hőszig. AUSTROTHERM ék 
20,0 cm  monolit vasbeton födém 
 

M7 Tető rétegrend III.          

1 rtg.   PVC (Sika;Braas;Alkol) tetőszigetelő lemez mechanikus rögzítéssel 
16,0 cm  lépésálló Rockwool -MONROCK-MAX-E hőszigetelés 
1 rtg.   PE Fólia 
15,0 cm  horganyzott acél trapézlemez statikus méretezés szerint 
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Meglévő helyiség kimutatás 

 

 

 

Alaprajzi kialakítás 

A tervezett épületrész előre gyártott vasbeton tartóvázas csarnokszerkezet, lapostetővel. Az 

épület téglalap alakot formáz. Rasztermérete 18,00 x 18,00 méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre 

tovább osztva a homlokzat mentén. A csarnoktér egy légtér, az Északkeleti homlokzaton 5 db, 

a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkolókapukkal kialakítva, hidraulikus kiegyenlítőrámpákkal, 

és kaputömítéssel, itt történik az áru be- és kiszállítása. A homlokzatokon menekülő ajtókat, és 

áruszállításhoz ipari szekcionált kapukat telepítünk. A tervezett padlószint ±0,00= +114,60 mBf, a 

dokkoló kapuk előtti terület szintje –1,10= +113,50 mBf, a padlószint alatt található. 

 

Várható teherforgalmi adatok (becsült adatok!): 

Nyerges vontató (max. 40 t), napi max. 15 db 

Teherautó (7,5 t), napi 4 db 

Kisteherautó (3,5 t), napi 6 db 

 

 

Földszinti helyiséglista  

  Helyiség neve Burkolat T (m2) 

000 Fedett közlekedő térburkolat 828,56 

001 Tárgyaló kerámia 328,12 

002 Mosdó kerámia 5,05 

003 Mosdó kerámia 4,96 

004 Raktár ipari padló 184,33 

005 Közlekedő ipari padló 108,99 

006 Raktár ipari padló 374,06 

007 Raktár ipari padló 670,66 

008 Raktár ipari padló 899,58 

009 Raktár ipari padló 207,70 

010 Raktár ipari padló 6033,93 

011 Áruátvevő ipari padló 809,14 

012 Takszer. ipari padló 6,52 

013 Közlekedő kerámia 59,20 

014 Iroda-Raktárirányítás kerámia 27,16 

015 Iroda kerámia 16,56 

016 Irattár kerámia 13,60 

017 Tárgyaló kerámia 27,66 

018 Étkező kerámia 16,62 

019 Áruátvételi i. kerámia 9,98 

020 Sofőr váró kerámia 9,76 

021 Mosdó kerámia 5,07 

022 Irodak. kerámia 3,83 

023 Női ölt. kerámia 10,55 

024 Női zuh. kerámia 5,91 

025 Női et. kerámia 3,22 

Földszinti helyiséglista  

  Helyiség neve Burkolat T (m2) 

026 Női wc kerámia 4,71 

027 Ffi. ölt. kerámia 15,72 

028 Ffi zuh. kerámia 7,37 

029 Ffi. et. kerámia 3,25 

030 Ffi. wc kerámia 3,82 

031 Biztonsági központ kerámia 30,52 

032 Mosdó-pihenő kerámia 6,60 

033 Iroda-Számlázás kerámia 12,09 

034 Irattár kerámia 4,54 

035 Sofőrp. kerámia 5,50 

036 Mosdó kerámia 6,19 

037 Takszer. kerámia 13,28 

038 Zsilip ipari padló 65,35 

039 Kazán műgyanta 17,75 

040 Hőközpont simított beton 35,97 

041 Dohányzó PVC 8,94 

042 Sprinkler gépház műgyanta 23,70 

043 UPS gumiszőnyeg 7,79 

044 0,4 kV-os kapcsoló gumiszőnyeg 27,27 

045 Trafó simított beton 12,22 

046 20 kV-os kapcsoló gumiszőnyeg 12,43 

047 Kocsimosó kerámia 12,55 

048 Hűtött veszélyes hull. kerámia 11,44 

049 Komissziós tér ipari padló 550,94 

   11626,26 
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Üzemtisztaság 

 

Az üzemben folyó munka közepes, vagy alig szennyezett fém és műanyag alapanyagokból, 

elektronikai termékekkel készül. A szennyeződések leginkább por formájában jelenik meg. Az 

üzem tisztaságát ezért „C” tisztasági fokozatba soroljuk. 

 

Szerkezeti kialakítás 

Általános szerkezeti leírás: 

Az épület cca. 11.000 m2 alapterületű. Az épület ~11.000 m2 alapterülete csarnok területként 

szolgál, min. akadálymentes 11,40 m belmagassággal. 

 

A fő tartószerkezeti elemek előregyártott vasbetonból készülnek. A szerkezeti elemek rendszere 

jól illeszthető ortogonális tengelyhálóra (18,00m x 18,00m). A raktár 7 hajós. 

 

A területen lévő humuszos fedőréteget le kell szedni, a padló alatti feltöltést erre alkalmas 

szemcsés talajból, illetve zúzottkőből tömörítve kell kialakítani, a padló alatt közvetlenül 50cm 

zúzottkőből készítve 2rtg.-ben, vibrohengerrel tömörítve.  

 

Alapozás: 

Az előregyártott vasbeton pillérek alá vegyes, előregyártott vasbeton kehelynyakak és monolit 

vasbeton alaptestek összeépítésével készülő alaptesteket tervezünk. A kehelynyakak alatt 

monolit vasbeton alaplemez készül. Az előregyártott kehelynyakak belső felülete vízszintes 

bordázással készül, az alaplemezbe 5cm-t be vannak ágyazva. 

 

Lábazat, dokkoló, külső támfal: 

Egy. vb. lábazatok 31 cm vastagságban (14+10+7cm) készülnek. 

Előregyártott dokkolóelemeket 20cm vastag mon. vb. alaplemezre telepítik. A dokkoló 

elhelyezése után a rámpakiegyenlítő alatt lejtésben kivitelezett szerelőbeton készül a külső 

terepszinthez lejtetve 8-10cm vastagságban. 

Padló: 20cm vtg. szélerősítéses ipari padló. Javasolt betonszilárdság: C25/25, víz/cement 

tényező: 0,50. 

 

Felszerkezet: 

Vb pillérek: 

A csarnokszerkezet állékonyságát az oszlopok befogási merevsége biztosítja. A pillérek együtt 

dolgozását a tetőgerendák kapcsolatai és tetősíkban elhelyezett acélszerkezetű szélrács 

biztosítja. A vb. pillérek keresztmetszete épületen belül 50x50 cm, homlokzatokon 40x50, 

50x50 cm mérettel készülnek. 

Tetőgerendázat: 

A könnyűszerkezetes csarnok zárófödém (T 150 magas trapézlemez) terheit 6,00 m-es 

távolságban elhelyezett 18,00 m-es előregyártott vb. szelemenek és peremgerendák közvetítik 

a pillérekre. A tető lejtése 3%. A megfelelő szerkezeti együttdolgozás (illetve a szél és földrengés 

teher) miatt a homlokzati sávok mentén tetősíkban elhelyezett acélszerkezetű szélrács 

hálózatra van szükség. A belső pillérállás 18,00 m-es távolságra van ritkítva, így a vb. 

szelemeneket előregyártott vb. főtartóval váltjuk ki. A trapézlemezre 20 cm (+ 5 cm bordaközi) 

vastagságú kőzetgyapot lemez, majd 1,2 mm PVC szigetelés kerül. 

Az előregyártott elemek kapcsolatai nyírócsap (méretezett betonacél tüske) beépítésével és 

helyszíni nagyszilárdságú habarcs kiöntéssel kerülnek kialakításra. 
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Az előregyártott vasbeton gerendák feltámaszkodásához min. 15 N/mm2 nyomószilárdságú és 

megfelelő alakváltozási képességű gumi alátétlemezt kell használni, amely biztosítja az 

egyenletes felfekvést. 

 Szélrács: 

Az előre gyártott vasbeton váz hosszirányú merevségét, illetve az acél falvázról átadódó 

erőbevezetést tetősíkban elhelyezett merevítő szélrács biztosítja. A zártszelvényű rudazatokat 

az egy. vb. pillérekbe és a gerendákba elhelyezett szerelvényekhez kell rögzíteni. A gerendákra 

merőleges rudak a keret- és falvázoszlopok vonalaiba lettek szerkesztve. 

A vasbeton szerkezetek kivitelezési pontatlansága miatt a merevítés rúdjainak egyik végén 

csavarozott, a másik végén hegesztett kapcsolatot javaslunk tervezni. 

Attikatartók: 

A csarnok körvonalán, az építész terveknek megfelelő magasságokba attikatartó szerelvények 

készülnek. A sarkokra L, a közbenső pillérekre T keresztmetszetű, hegesztett tartók kerülnek. 

Kupolakiváltók: 

Az tűzvédelmi tervfejezet szerinti helyekre kupolák kerülnek. A kupolák alá melegen hengerelt 

HEA és U szelvényű kiváltók készülnek. A kiváltók a trapézlemez bordáiban helyezkedek el. A 

kiváltásokat még a tetőpanelek elhelyezése előtt el kell helyezni. 

A tetősíkra merőlegesen a kiváltó hossz- és keresztgerendáira hidegen hajlított 2mm-es 

lemezből bordákkal merevített ”U” profilokat kell csavarozni. Ez a profil szükséges a hőszigetelés 

fogadásához. 

Homlokzatburkolat, homlokzati nyíláskiváltók: 

Az épület külső térelhatároló szerkezeteként 10cm vastag IPN hab töltetű KINGSPAN KS1000 

AWP szendvicspanel készül vízszintesen elhelyezve a vb. pillérhez közvetlenül rögzítve. 

A nyílászárók részére zártszelvényű kiváltók készülnek, pillérekkel azonos külső síkkal elhelyezve. 

A kiváltókat a pillérek belső oldalára beütős dübelekkel kell rögzíteni. Az ajtók és a kapuk 

függőleges kiváltóit a vasbeton lábazat, illetve dokkolók tetejére kell támasztani, dübelezni. 

A nyíláskiváltások a nyílászárók névleges méretei szerint készültek, elhelyezési hézagot a 

gyártmánytervekben kell figyelembe venni. 

A szekciónált kapuk kiváltói normál sínvezetésű kapukhoz lettek kidolgozva. A kapuk pontos 

típusának kiválasztása után kiváltók kapu fölötti részét pontosítani kell, különös tekintettel a 

rugótartók elhelyezésére. 

 

 

Csapadékvíz elvezetés: 

A tetőszerkezetre kerülő csapadékvizet pontonkénti vákuumos Geberit Pluvia PVC 

tetőösszefolyó csatornákkal vezetjük el, melyekhez a tetőszerkezet tervezett lejtésével (1,72°) 

biztosítjuk a csapadékvíz irányított eljutását. 

A burkolt felületen összegyűlt csapadékvizet, valamint a kiegyenlítő rámpán összegyűlt 

csapadékvizet vonalmenti folyókákon keresztül gyűjtjük össze. A csapadékvíz a meglévő 

csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre, közmű tervek alapján, mely a kiviteli terv 

részét képezi. 

 

A beépített anyagok, épületszerkezetek gyártói előírásait minden esetben maradéktalanul be 

kell tartani, azoktól eltérni nem lehet! Ennek hiányában a felelős műszaki vezetővel (vagy 

műszaki ellenőrrel) egyeztetni szükséges! A beépített anyagok gyártóitól minden esetben 

minősítésről szóló igazolást kérni kell! 
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1.1.4. Rétegrendi kimutatás 

A kivitelezéskor ügyelni kell, hogy a beépített anyagok, és a szerkezeti egység tanúsítvánnyal 

rendelkezzen tűzvédelmi besorolásáról! 

 

R1 Ipari padló rétegrend          

1 rtg.    Kéregerősített ipari padló 

   Durotop S2 világosszürke beszóró por és 

20,0 cm   acélszál erősítésű (20kg/m2) ipari padló, 

   nagytáblás (fugamentes) kivitelben 

   beonminőség min. C20/25-XC2-24-F2 

1 rtg.    90 um PE csúsztató-elválasztó réteg 

4,00 cm  AUSTROTHERM XPS Premium 

   30 SF (λ=0,029 W/mK) hőszigetelés, 

   1,00 m szélességben a lábazati falpanel 

   belső síkjától a csarnok belseje felé 

2,00 cm   Homokterítés 0-4 szemcsenagyság 

50,0 cm   zúzott kőből vagy darált betonból 

   készülő tömörített feltöltés 

   szilárdsági érték E2 min. 80 N/m2 

30,0 cm   cementes talajstabilizált meglévő talaj 

 

 

R2 Lábazati fal rétegrend          

31,0 cm   Előregyártott kéregpanel lábazati elem, 

   7,00 cm külső vasbeton fegyverzet, 

   10,0 cm AUSTROTHERM XPS 

   Premium 30 SF (λ=0,029 W/mK) 

   14,0 cm belső vasbeton fegyverzet, 

   a belső mag a vasbeton gerendák közé zárva, 

   a hőszigetelés a tartószerkezet előtt futtatva 

 

R3 Szendvicspanel fal rétegrend         

10,0 cm   Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel, 

   rejtett mechanikus rögzítéssel 

   közvetlenül a tartószerkezethez. 

   IPN hab töltet (U=0,222 W/m2K) 

   vált. előregyártott vasbeton oszlopok 

   (tartószerkezetről kiviteli terv szerint) 

 

R4 Tetőszerkezet rétegrend         

1.rtg    PVC szigetelés 1,2 mm vastagságban 

25,0 cm   Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében 

   víztaszító, kétrétegű (inhomogén), csupasz 

   kőzetgyapot lemez hőszigetelés (λ=0,039 W/mK) 

15,0 cm   Hoesch T 150.2 magasprofilú trapézlemez 

vált.    T keresztmetszetű vasbeton tetőszelemenek 

   (tartószerkezeti kiviteli terv szerint) 
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1.1.5.  Helyiség kimutatás 

 

 

 

 

 

 

 

 

037 Takszer. kerámia 6,19 

038 Zsilip ipari padló 13,28 

039 Kazán műgyanta 17,75 

040 Hőközpont simított beton 35,97 

041 Dohányzó PVC 8,94 

042 Sprinkler gépház műgyanta 23,70 

043 Ups gumiszőnyeg 7,79 

044 0,4 kV-os kapcsoló gumiszőnyeg 27,27 

045 Trafó simított beton 12,22 

046 20 kV-os kapcsoló gumiszőnyeg 12,43 

047 Kocsimosó kerámia 12,55 

048 Hűtött veszélyes hull. kerámia 11,44 

049 Komissziós tér ipari padló 550,94 

A.001 Gyártócsarnok ipari padló 10218,55 

A.002 Manipulációs tér ipari padló 193,48 

A.003 Előtér kerámia 16,31 

A.004 Közl. kerámia 42,87 

A.005 Teakonyha kerámia 84,27 

A.006 Tároló kerámia 37,00 

A.007 Közlekedő kerámia 12,14 

A.008 Ffi. et. kerámia 2,60 

A.009 Ffi. zuh. kerámia 7,47 

A.010 Ffi. mosdó kerámia 11,48 

A.011 Ffi. ölt. kerámia 28,67 

A.012 Szerver vezk. PVC 3,19 

A.013 Női et. kerámia 2,54 

A.014 Női ölt. kerámia 14,80 

A.015 Női mosdó kerámia 8,84 

A.016 Női zuh. kerámia 5,90 

A.017 Női wc kerámia 3,78 

A.018 Ffi. wc kerámia 5,99 

A.019 Közl. kerámia 17,95 

A.020 Iroda kerámia 55,60 

A.021 Irattár kerámia 26,80 

A.022 Iroda kerámia 59,93 

A.023 Iroda kerámia 42,27 

A.024 Sofőr váró kerámia 15,10 

 21430,95 

Földszinti helyiséglista  

  Helyiség neve Burkolat T (m2) 

000 Fedett közlekedő térburkolat 330,90 

001 elbontott helyiség - - 

002 elbontott helyiség - - 

003 elbontott helyiség - - 

004 elbontott helyiség - - 

005 Raktár ipari padló 108,99 

006 Közlekedő ipari padló 374,06 

007 Raktár ipari padló 670,66 

008 Raktár ipari padló 899,58 

009 Raktár ipari padló 207,70 

010 Raktár ipari padló 6033,93 

011 Áruátvevő ipari padló 809,14 

012 Takszer. ipari padló 6,52 

013 Közlekedő kerámia 59,20 

014 Iroda-Raktárirányítás kerámia 27,16 

015 Iroda kerámia 16,56 

016 Irattár kerámia 13,60 

017 Tárgyaló kerámia 27,66 

018 Étkező kerámia 16,62 

019 Áruátvételi i. kerámia 9,98 

020 Sofőr váró kerámia 9,76 

021 Mosdó kerámia 5,07 

022 Irodak. kerámia 3,83 

023 Női ölt. kerámia 10,55 

024 Női zuh. kerámia 5,91 

025 Női et. kerámia 3,22 

026 Női wc kerámia 4,71 

027 Ffi. ölt. kerámia 15,72 

028 Ffi. zuh. kerámia 7,37 

029 Ffi. et. kerámia 3,25 

030 Ffi. wc kerámia 3,82 

031 elbontott helyiség - - 

032 elbontott helyiség - - 

033 Iroda-Számlázás kerámia 3,82 

034 Irattár kerámia 12,09 

035 Sofőrp. kerámia 4,54 

036 Mosdó kerámia 5,50 
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1.1.6.  A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni 

védelmi megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját 

Az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, az 

általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a 

statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek. 

A tartószerkezeti, az épületgépészeti, villamos, villámvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi 

megoldásokat, az energetikai követelmények teljesítésének módját külön tervfejezetek 

tartalmazzák. 

 

1.1.7.  A közlekedési útvonalak akadálymentesítése: 

Az épület nem közintézmény, valamint a tervezési program sem tartalmaz akadálymentesítési 

követelményt, így akadálymentesítési megoldásokat nem alkalmazunk. 

 

1.1.8.  Építési termékekre vonatkozó teljesítményjellemző meghatározása: 

A betervezett anyagok rendelkeznek minőségi tanúsítvánnyal. 

A kivitelezés során beépíteni csak megfelelőségi igazolással rendelkező, építési célra alkalmas 

építési terméket szabad! 

 

Betonminőségek/betonacélok 

 

előregyártott vb. szerkezetek: (gyártmánytervek szerint) 

feszített tartók, gerendák C40/50 

vb. pillérek C40/50 

kehelynyak C30/37 

monolit vb. szerkezetek: 

alap szerelőbeton C12/15-X0b(H)-24-F1 

földalatti szerkezeti beton C25/30-XC2-XF1-24-F2 

felszerkezeti beton belső térben C20/25-XC1-16- F2 

felszerkezeti beton külső térben C25/30-XC2-XF1-16- F2 

vb. padlószerkezet C25/30 (technológia szerint) 

Betonacél: S500B 

Feszítőpászma Y1860S7-12,5-F1-C1 

Szerkezeti acél: S235 JR 

Melegen hengerelt és hidegen hajlított acélszerkezetek: S 235 JR 

Csavarok: 8.8, 10.9 minőségben 

Dübelek: HILTI HVU típusú ragasztott, HSA típusú beütős 

Sarokvarratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint C 

Tompavarratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint B 

 

Lábazat Lábazat, belső mag 14 cm vb., hőszigetelés 10 cm Austrotherm XPS 

Premium 30 SF (λ=0,029 W/mK), Külső vb. héj 7 cm 

Födémszerkezet  

 

Tető héjazat  15,0 cm Hoesch T 150 magasprofilú trapézlemez 

Homlokzati fal 

Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel rejtett mechanikus rögzítéssel 

közvetlenül a tartószerkezethez. IPN hab töltet (U=0,222 W/m2K) 

Szigetelések, fóliák 

Elválasztó réteg: 90 um PE építési fólia 

Kenhető vízszigetelés (vizes helyiség): 

Sikatop Seal-107 folyékony fólia (vizes helyiség esetén) 



 

 

   20 
 

 

Sika SealTape S hajlaterősítő szalaggal 

Bitumenes vízszig.: Nem készül 

Bitumenes alapozó: Nem készül 

Párazáró fólia:  Isover VARIO KM DUPLEX belső oldali párazáró-légzáró fólia  

vagy ezzel egyneértékű 

Tető vízszigetelés: Mapeplan T Af Flexibilis poliolefin (FPO/TPO) lemez kiváló mérettartó 

üvegszövet hordozóréteggel, filc hátoldallal (300 gr/m2 szőtt-nemszőtt 

poliészter). 

 

Hőszigetelések Nem készülnek 

 

Nyílászárók 

 

Iparikapu:  Hörmann SPU F42 hőszigetelt garázskapu RAL 7016 antracit szürke 

színben 

 

Műanyag ablakok:  Műanyag szerkezetű nyílászáró, 6 kamrás tokszerkezet, 3 rétegű 

hőszigetelt üvegezés (4 Low-e-14 Arg -4 Float-14 Arg -4 Low-e), antracit 

külső fóliával 

Válaszfal 

CW-75 fém vázszerkezetre szerelt válaszfal, 12,5 mm vtg. kétoldali dupla 

gipszkarton borítással, szálas hangszigeteléssel, csavarfejek és illesztések 

glettelve (Q2), CW tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, 

ásványi szálas hőszigetelés. 

Burkolatok 

Kerámia:  mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba 

rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel 

MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, 

Ultracolor Plus fugázó, fehér 

Belső festések 

Glettelés:  Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú  glettelő gipsz 

Alapozó:  Baumit TiefenGrund Mélyalapozó 

Falfestés:  Héra diszperziós belső falfesték, fehér 

Fém festék:  Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, fehér 

   Trinát alapozófesték, fehér 100 

Trinát selyemfényű zománcfesték, fehér 

 

Bádogozás 

 

Ereszcsatorna:  LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott 

acél + Elite bevonat 

Lefolyó:  LINDAB Rainline SRÖR 120 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, 

horganyzott acél + Elite bevonat 

Eresszegély:  LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, 

standard színben, 0,5 mm vtg. 

Párkány:  LINDAB UB10 alsó (ablak) párkánylemez Lv. 0,5 mm, Classic matt 

bevonattal, standard színben 
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1.1.9.  Az égéstermék-elvezetés megoldásának részletes leírása: 

Az épület csarnokfűtését gázos légbefúvók, a szociális blokk fűtését fali kondenzációs gázkazán 

biztosítják. Egyesített koncentrikus szerelt égéstermék elvezető rendszerrel rendelkeznek, amely 

a homlokzaton keresztül vízszintesen kerül kivezetésre. A csarnokban mennyezetre helyezett 

gázos hőlégfúvók biztosítják a fűtést, míg a szociális helyiségekben radiátoros fűtés kerül 

kialakításra. 

 

1.1.10. Építmény bontása esetén az építmény által tartalmazott azbeszt bontásának és 

kezelésének módját, a bontási technológia leírását: 

A tervezett építmény nem tartalmaz azbesztet. 

 

1.1.11. A tervezett építési tevékenységhez előírt és az építmény rendeltetésszerű és biztonságos 

használathoz szükséges közművesítettséget, a közművesítés megoldását: 

A közmű információk az e-

közmű rendszerből 

származnak, ugyanezen 

rendszerben végeztük a 

közműegyeztetést 

jogszabályoknak 

megfelelően. Az ingatlan 

minden közművel ellátott. 

Közmű szolgáltatók: OPUS 

TITÁSZ Zrt., OPUS TIGÁZ Zrt., 

ÉRV Zrt., Magyar Telekom 

Nyrt. A tervezett épület nem 

épül rá semmilyen 

közművezetékre, az előírt 

biztonsági sávok, védősávok biztosítottak. A tetőszerkezetre kerülő csapadékvizet pontonkénti 

vákuumos Geberit Pluvia PVC tetőösszefolyó csatornákkal vezetjük el, melyekhez a 

tetőszerkezet tervezett lejtésével (1,72°) biztosítjuk a csapadékvíz irányított eljutását. 

A burkolt felületen összegyűlt csapadékvizet, valamint a kiegyenlítő rámpán összegyűlt 

csapadékvizet vonalmenti folyókákon keresztül gyűjtjük össze. A csapadékvíz a meglévő 

csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre, közmű tervek alapján, mely a kiviteli terv 

részét képezi. 

 

1.1.12.  Az érintett közműszolgáltatókkal történt egyeztetésre vonatkozó információkat 

Az érintett közműszolgáltatókkal az előzetes egyeztetések lezajlottak e-közmű rendszerben, az 

épület a használatbavételig minden közműre (víz, szennyvíz, elektromos hálózat és gáz) 

csatlakozni fog. 

 

1.1.13. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldásnak az TÉKA 71. § 

bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelőség: 

 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az TÉKA 71 §. 

bekezdésében meghatározott követelményeknek, különösen is: 

a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, karbantartását, 

b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező 

beépítés adottságaihoz, 
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c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 

d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 

e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 

f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok 

kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és 

településkép értékeinek érvényesülését, 

g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához, az 

adott tájra jellemző tájkarakter megőrzéséhez, 

h) a meglévő zöldfelület, különösen a fás szárú növények megóvásával és a legkisebb 

igénybevételével járjon, 

i) építmény elhelyezése ne sértsen védőterületet. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság alapvető követelményeinek, 

b) a tűzbiztonság alapvető követelményeinek, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem alapvető követelményeinek, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség alapvető követelményeinek, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem alapvető követelményeinek, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem alapvető követelményeinek, 

g) az élet- és vagyonvédelem alapvető követelményeinek, 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, valamint 

i) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

kormányrendelet szerinti tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

 

Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 

megoldással lehet teljesíteni. 

Az építmény úgy került megtervezésre, hogy a megújuló energiaforrás berendezésének 

beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű 

megbontása nélkül biztosított. 

A betervezett építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni 

csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

Az építményt és annak részei, szerkezete, beépített berendezései és vezetékrendszere úgy 

került megtervezésre, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából - a 

csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetőek, valamint 

azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal kerültek kialakításra 

A tervezett építés megfelel a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési 

céljuknak megfelelő biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, védelmet nyújt a várható 

hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használata során, továbbá 

megfelel és ellenáll a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

A fentiek alapján az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti 

szabvány alkalmazásával lehet teljesíteni. 
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1.1.14. Azoknak az adatoknak, információknak az ismertetését, amelyek alapján 

egyértelműen eldönthető a 6. melléklet I-III. táblázatában rögzített szakhatósági bevonás 

feltételeinek fennállása: 

A tervdokumentáció és a tervezési program minden szükséges információt tartalmaz. 

 

 

1.2. Épületgépészeti leírás 

Mellékelten csatolva. 

 

1.3. Tartószerkezeti műszaki leírás 

Mellékelten csatolva. 

 

1.4. Épületvillamossági leírás 

Mellékelten csatolva. 

 

1.5 Tűzvédelmi leírás 

Mellékelten csatolva. 

 

1.6 Környezetvédelmi leírás 

Mellékelten csatolva. 

 

2.  TERVLAPOK  

Mellékelten csatolva. 
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3.  KÖRNYEZETI ÁLLAPOTADAT 

 

3.1 Felülnézeti fotó, műholdfelvétel, 

 

Műholdfelvétel: 

 

 

 

Látványterv: 
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4.  SZÁMÍTÁS 

4.1.  Számított építményérték 

A 245/2006 (XII.5.) kormányrendelet 1. melléklete alapján az épület építményérték 

meghatározásához az alábbi négyzetméter árat határozza meg jelen épületnél, a tervezett 

kialakításban: 

 

Ipari rendeltetésre szolgáló épület, épületrész: 700 ezer Ft/m2 

Gyártó terület nettó alapterülete: 5206,02 m2x700.000 Ft= 3.644.214.000 Ft 

 

Gazdasági tevékenység céljára szolgáló, tárolási, raktározási, 

mezőgazdasági funkciójú épület, épületrész: 500 ezer Ft/m2 
Raktározás nettó alapterülete: 5206,02 m2 x 500.000 Ft = 2.603.010.000 Ft 

 

Mindösszesen: 

3.644.214.000 Ft + 2.603.010.000 Ft= 6.247.224.000 Ft 

 

4.2.  Építménymagasság:  

    

Aösszes = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7=  

1250,50 m2 + 1690,07 m2 + 834,01 m2 + 2346,90 m2 + 621,08 m2 + 1508,08 m2 + 87,66 m2= 

= 8338,30 m2 

 

Lösszes = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7=  

190,30 m + 124,54 m + 138,85 m + 214,74 m + 102,85 m + 138,85 m + 12,05 m = 922,18 m 

 

Aösszes/Lösszes = 8338,30 m2/922,18 m =    9,04 m 

        9,04 m < 8,5-12,5 m 

(Idomterv és számítás Az E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19 tervlapokon) 

 

4.3.  Telek beépítettségének számítása 

 

Telek területe:       43231,30 m2 

 

Bruttó beépített alapterület: 

Meglévő csarnoképület bruttó alapterülete:   11395,69 m2 

Meglévő göngyölegtároló bruttó alapterülete:  228,13 m2 

Meglévődohányzó bruttó alapterülete:   9,00 m2 

Meglévő fedett-nyitott tároló:    173,80 m2 

Tervezett csarnoképület bruttó alapterülete:  10551,39 m2 

Bruttó beépített alapterület mindösszesen:   22358,01 m2 

(22358,01 m2/43231,30 m2)x100:    51,72 % 

        51,72 %<60,00 % 

(Idomterv és számítás a H-01 Helyszínrajz tervlapon) 
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4.4.  Telek zöldfelületének számítása 

 

Telek területe:       43231,30 m2 

Zf1.:        617,01 m2 

Zf2.:        682,50 m2 

Zf3.:        680,32 m2 

Zf4.:        411,71 m2 

Zf5.:        4281,77 m2 

Zf6.:        680,10 m2 

Zf7.:        568,83 m2 

Zf8.:        533,62 m2 

Zf9.:        281,91 m2 

Zf10.:        517,76 m2 

Zf11.:        237,34 m2 

Zf12.:        356,86 m2 

Zf13.:        70,80 m2 

Zöldfelület mindösszesen:     9920,53 m2 

(9920,53 m2/43231,30 m2)x100:    22,95 % 

        22,95 %>20,00 % 

(Idomterv és számítás a E-26 Zöldfelületi idomterv tervlapon) 

 

4.5.  Épületenergetikai számítás 

Mellékelten csatolva. 

 

5.  IGAZOLÁSOK 

 

5.1.  Tervezési program a külön jogszabályban meghatározott tartalommal 

 

5.1.1. Tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezését 

A tervezéssel érintett területen a tulajdonos gyártó, logisztikai csarnok építését tűzte ki célul, 

cca. 21.000 m2 alapterülettel. A tervezési területen meglévő pillérvázas kereskedelmi épület 

(bevásárló központ) található, mely jelenleg nem üzemel. A meglévő épület cca. 11.000 m2 

alapterületű, az ingatlan Délnyugati részében négyzetes alaprajzú egységgel, melynek 

Északkeleti csúcspontján egy nyaktag helyezkedik el, mely összekapcsolja az ingatlan 

Északkeleti részében lévő téglalap alaprajzú épületegységgel. A tervezett gyártó és logisztikai 

csarnok a Délnyugati épületrész Északnyugati homlokzatához kapcsolódóan kerül kialakításra, 

független tartószerkezettel. A tervezett épületrész előre gyártott vasbeton tartóvázas 

csarnokszerkezet, lapostetővel. Az épület téglalap alakot formáz. Rasztermérete 18,00 x 18,00 

méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre tovább osztva a homlokzat mentén. A csarnoktér egy 

légtér, az Északkeleti homlokzaton 5 db, a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkolókapukkal 

kialakítva, hidraulikus kiegyenlítőrámpákkal, és kaputömítéssel, itt történik az áru be- és 

kiszállítása. A homlokzatokon menekülő ajtókat, és áruszállításhoz ipari szekcionált kapukat 

telepítünk. A tervezett padlószint ±0,00= +114,60 mBf, a dokkoló kapuk előtti terület szintje –1,10= 

+113,50 mBf, a padlószint alatt található. 

 

A tervezett épület cca. 21.000 m2 alapterületű (előzetes vázlatokkal meghatározva), kétszintes, 

vasbeton vázszerkezetű, szendvicspanel csarnoképület. 

5.1.2. Előzmények, előkészítő dokumentációk 

A tervezéssel érintett területen a tulajdonos meglévő kereskedelmi épület átalakítását és 

bővítését tervezi, az így kialakított gyártó, logisztikai csarnok cca. 21.000 m2 alapterülettel. A 

tervezést megelőzően helyszíni bejárást tartottunk, szintezést kértünk, talajmechanikai 

szakvéleményt készíttettünk, valamint beszereztük a tulajdoni lapot, térképmásolatot és a 

hatályos szabályozási tervet. 



 

 

   30 
 

 

5.1.3. Az elvárt - az TÉKA előírásainak megfelelő vagy attól szigorúbb - követelményeket, 

beleértve az élettartalmi igények 

Az TÉKA előírásainál szigorúbb követelmény nem került meghatározásra. 

 

Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az TÉKA 71 §. 

bekezdésében meghatározott követelményeknek, különösen is: 

a) ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, karbantartását, 

b) méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező 

beépítés adottságaihoz, 

c) ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 

d) ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 

e) tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 

f) építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok 

kialakítása tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és 

településkép értékeinek érvényesülését, 

g) építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához, az 

adott tájra jellemző tájkarakter megőrzéséhez, 

h) a meglévő zöldfelület, különösen a fás szárú növények megóvásával és a legkisebb 

igénybevételével járjon, 

i) építmény elhelyezése ne sértsen védőterületet. 

 

Kijelentem továbbá, hogy a tervezett építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 

a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság alapvető követelményeinek, 

b) a tűzbiztonság alapvető követelményeinek, 

c) a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem alapvető követelményeinek, 

d) a biztonságos használat és akadálymentesség alapvető követelményeinek, 

e) a zaj és rezgés elleni védelem alapvető követelményeinek, 

f) az energiatakarékosság és hővédelem alapvető követelményeinek, 

g) az élet- és vagyonvédelem alapvető követelményeinek, 

h) a természeti erőforrások fenntartható használata alapvető követelményeinek, valamint 

i) az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 

kormányrendelet szerinti tervezési programban részletezett elvárásoknak. 

 

Az alapvető követelmények kielégítését a vonatkozó magyar nemzeti szabvány 

alkalmazásával vagy más, a követelmények legalább ezzel egyenértékű teljesítését biztosító 

megoldással lehet teljesíteni. 

Az építmény úgy került megtervezésre, hogy a megújuló energiaforrás berendezésének 

beépítési vagy csatlakozási lehetősége az építmény szerkezetének jelentős mértékű 

megbontása nélkül biztosított. 

A betervezett építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni 

csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

Az építményt és annak részei, szerkezete, beépített berendezései és vezetékrendszere úgy 

került megtervezésre, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából - a 

csatlakozó szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetőek, valamint 

azok a magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal kerültek kialakításra 

A tervezett építés megfelel a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési 

céljuknak megfelelő biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek, védelmet nyújt a várható 



 

 

   31 
 

 

hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű használata során, továbbá 

megfelel és ellenáll a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

5.1.4. Az elvárt követelményeknek való megfelelőség igazolásának módja, az alkalmazandó 

szabványok vagy azokkal egyenértékű számítási-méretezési eljárások és hivatkozások, 

jogszabályok, előírások, szabályzatok köre 

- a 2023. ÉVI c. törvény, 

- a 280/2024. (IX.30.) Korm. rendelet (TÉKA), 

- 281/2024. (IX.30.) Korm. rendelet,   

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat), 

- az 1996. évi XXXI. Törvény, 

- az 1993. évi XCIII. számú a munkavédelemről szóló törvény, 

- az 5/1993. (XII.26.) MüM rendelet, 

- az MSZ 04-140/2-91, (Épületek és épülethatároló szerkezetek hőtechnikai számításai. 

Hőtechnikai méretezés.) 

- a tervezési területre érvényes rendezési terv, 

- a tervezési és építési munkával kapcsolatos megelőző építésügyihatósági eljárások (pl. 

településképi vélemény), valamint 

- a vonatkozó nemzeti szabványok. 

 

Az épületbe betervezett építési termékek megfelelőségére vonatkozó igazolásokat az 

építkezés során a kivitelező(k)nek biztosítaniuk kell. 

 

5.1.5. A beruházás költségkerete, rögzített költségkeret esetén a költségelemzés módszerét, az 

építtető részéről a költségkeret túllépés jóváhagyásának feltételeit, vagy költségkeret 

csökkentés esetén az elvárások, követelmények módosítási szabályai 

A tervezés során költségkeret nem került meghatározásra. 

Az épület tervezésénél energetikailag magas minőségű, ám kedvező árfekvésű anyagok és 

szerkezetek használatát részesítettük előnyben. A korábban megépült csarnok alapján a 

beruházó tisztában van az építés várható költségeivel. 
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5.1.6. Építési helyszín bemutatása 

A tervezési terület Hajdúböszörmény külterületén található, ipari területen. Megközelítése a 

kétsávos aszfaltozott Külső-Újvárosi útról lehetséges. A terület síknak tekinthető, 

körbekerítetlen, összközműves, kiépített belső úthálózattal, parkolókkal, kültéri világítással. A 

szomszédos ingatlanok beépítetlen mezőgazdasági területek (szántók) a Külső-Újvárosi út 

túloldalán az érintett területtel szemben ipari épületek, valamint beépítetlen szántók 

találhatóak. Az ingatlantól Északkeletre cca. 250 m-re található a város belterületi határa. A 

tervezési területen meglévő pillérvázas kereskedelmi épület (bevásárló központ) található, 

mely jelenleg nem üzemel. A meglévő épület cca. 11000 m2 alapterületű, az ingatlan 

Délnyugati részében négyzetes alaprajzú egységgel, melynek Északkeleti csúcspontján egy 

nyaktag helyezkedik el, mely összekapcsolja az ingatlan Északkeleti részében lévő téglalap 

alaprajzú épületegységgel. 

 

TELEK ADATAI 

Ingatlan elhelyezkedése:   4220 Hajdúböszörmény, 

Külső-Újvárosi utca, külterület 

Ingatlan hrsz.:       0325/69 

Ingatlan területe:      43231,30 m2 

 

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK: 

Övezeti besorolás:      Kül-kl 712075 

        Különleges beépítésre szánt zóna 

 

1. Városépítészeti karakter:     egyéb városépítészeti karakter (7) 

2. Szabályozási kategória: nem kialakult szabályozási 

kategória (1) 

3. Beépítés módja:      szabadonálló – általános 

beépítési mód (2) 

4. Megengedett legkisebb telekterület: adottságoktól függő, kialakult, 

vagy tömb méretű telekterület – 

méret nagyság (0) 

5. Megengedett legnagyobb beépítettség:   60,00 % (7) 

5. Megengedett legkisebb zöldfelület:   20,00 % (7) 

6. Megengedett legnagyobb építménymagasság:  8,5 – 12,0 m (5) 

Előkert megengedett legkisebb mélysége:   10,00 – 30,00 m 

Oldalkert megengedett legkisebb szélessége:  4,25 m 

Hátsókert megengedett legkisebb mélysége:  30,00 m 
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5.1.7. Helyiségigények és funkcionális kapcsolatok 

Az épület három egységre bontható, Északkeleti egyesége egy téglalap alaprajzú raktár 

terület cca. 2600 m2 alapterülettel, 4,70 m-es belmagassággal. Északkeleti végében kerül 

kialakításra egy szociális blokk öltözőkkel, mosdókkal, teakonyhával és irodablokkokkal. 

Délnyugati egysége négyzetes alaprajzú cca. 7700 m2 alapterületű jellemzően magas raktár, 

5,20 m-es belmagassággal. Délkeleti csúcspontjában négyzetes elrendezésű meglévő szociális 

blokkal és irodarésszel. A Nyugati homlokzaton 7 db dokkoló rámpa található, valamint egy 

téglalap alaprajzú iroda, sofőr pihenő és mellékhelyiség egység egysége, melyek a logisztika 

beszállítás részét elégítette ki. A Délnyugati csúcspontban téglalap alaprajzú tömegből 

kiugratott zsilip helyiség, 2 db dokkolóval. Az épületegység Déli homlokzatához kapcsolódva 

került kialakításra az építmény üzemelését biztosító egység (kazánház, hőközpont, sprinkler 

gépház, trafóház, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel alakítottak ki. Keleti homlokzaton 

6 db dokkoló rámpa került kialakításra, melyek a kisszállítást látták el. 

A tervezett bővítmény Délnyugati egység nyugati homlokzatához csatlakozik. A csarnoktér egy 

légtér, az Északkeleti homlokzaton 5 db, a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkolókapukkal 

kialakítva, hidraulikus kiegyenlítőrámpákkal, és kaputömítéssel, itt történik az áru be- és 

kiszállítása. A homlokzatokon menekülő ajtókat, és áruszállításhoz ipari szekcionált kapukat 

telepítünk. A tervezett padlószint ±0,00= +114,60 mBf mely megegyezik a meglévő épületrészek 

padlóvonalával ezzel is biztosítva az átjárhatóságot a két egység között, a dokkoló kapuk előtti 

terület szintje –1,10= +113,50 mBf, a padlószint alatt található. 

 

5.1.8. Közútkapcsolati, parkolási igényeket és információk 

A tervezési terület Hajdúböszörmény külterületén található, ipari területen. Megközelítése a 

kétsávos aszfaltozott Külső-Újvárosi úti körforgalomból lehetséges. Az ingatlan területére 

portaszolgálati ellenőrzés után léphetnek be és ki a dolgozók és a szállítójárművek. A 6,0x2,4 m 

méretű portakonténer a Megrendelő tulajdonában lévő szomszédos 0325/77 hrsz-ú ingatlanon 

kerül kialakításra. Egy időben egy kamion beléptetése történik, mely ezen ingatlanon belül áll 

meg az intézkedés idejére. így közúton nincs várakozó tehergépjármű. Ezt megelőzendő a 

logisztikai időbeosztás is erre fog törekedni. 

 

Be- és kiléptetés-Porta:  

A személyforgalomnak manuálisan működtetett egyszárnyú kapu, a gépjármű forgalomnak 

távirányítással, motorikusan mozgatott egyszárnyú úszókapu kerül kialakításra au ingatlan 

Nyugati telekhatárán. 

A portán csak adminisztráció készül, ott egy, beléptetést végző dolgozó tartózkodik, illetve a 

beléptetés adminisztrációjának idejére (1-2 perc) a be- vagy kilépésre váró jármű sofőrje, vagy 

a csarnokban dolgozó munkavállaló tartózkodik. Jellemzően a konténer oldalablakán keresztül 

történik a dokumentumok átadása, átvétele. 

 

Személyforgalom: 

Gépjármű útvonal és személyforgalmi járda keresztezése esetén burkolatfestéssel, forgalom 

lassító útburkolati elemmel és táblával védjük az átkelőt. 

 

Gépjármű forgalom: 

A személygépjárművel érkezők a belépés után a tervezett bővítmény Délnyugati homlokzata 

előtt, valamint az ingatlan Északkeleti telekhatárával párhuzamosan kialakított parkolókban 

hagyhatják a járművüket. 

Teherforgalom a behajtás után a kétirányú forgalmi úton közelíti meg az Északkeleti és a 

Délnyugati dokkoló rámpákat is, melyre hátramenetben csatlakozik. 
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5.1.9.Közműadottságok 

A közmű információk az 

e-közmű rendszerből 

származnak, ugyanezen 

rendszerben végeztük a 

közműegyeztetést 

jogszabályoknak 

megfelelően. Az 

ingatlan minden 

közművel ellátott. 

Közmű szolgáltatók: 

OPUS TITÁSZ Zrt., OPUS 

TIGÁZ Zrt., ÉRV Zrt., 

Magyar Telekom Nyrt. A 

tervezett épület nem 

épül rá semmilyen 

közművezetékre, az előírt biztonsági sávok, védősávok biztosítottak. A tetőszerkezetre kerülő 

csapadékvizet pontonkénti vákuumos Geberit Pluvia PVC tetőösszefolyó csatornákkal vezetjük 

el, melyekhez a tetőszerkezet tervezett lejtésével (1,72°) biztosítjuk a csapadékvíz irányított 

eljutását. 

A burkolt felületen összegyűlt csapadékvizet, valamint a kiegyenlítő rámpán összegyűlt 

csapadékvizet vonalmenti folyókákon keresztül gyűjtjük össze. A csapadékvíz a meglévő 

csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül bevezetésre, közmű tervek alapján, mely a kiviteli terv 

részét képezi. 

 

5.1.10. Akadálymentesség biztosítása 

Az épület nem közintézmény, az akadálymentesítés nem követelmény. Akadálymentesítési 

megoldások nem kerülnek betervezésre. 

 

5.1.11. Szükséges szakági tervezők, szakértők köre 

A tervezésbe bevonandó tervezők: Építész, tartószerkezeti, tűzvédelmi, épületgépész 

épületvillamosági tervező és energetikai szakértő, geodéta, valamint geológus mérnök. 

 

5.1.12. Egyéb meghatározó követelmények általános szempontjai 

Egyéb meghatározó követelmény nem került meghatározásra. 

 

5.1.13. A tervezendő építmény használatának, üzemeltetésének, karbantartásának feltételei 

Az épület gyártó és logisztikai csarnokként funkcionál. Az épület karbantartása szempontjából 

a legérzékenyebb a tető és a vízszigetelés – ennek megközelítésének biztosítására 1 db 

homlokzati létrát terveztünk be. A tetőn gépészeti berendezések, füstelvezetés is helyet kap, 

mely így szintén megközelíthető. A beépített építőanyagok és berendezések technológiai 

adatait, karbantartási kézikönyveit meg kell őrizni, az azokban leírt 

karbantartásokat/karbantartási periódusokat be kell tartani. A javításokat csak szakértő 

végezheti. 

 

5.1.14. A helyszínen fennálló régészeti érintettség vagy védelem tényét a közhiteles 

örökségvédelmi nyilvántartástól lekért adatok alapján 

Az előírás szerinti Előzetes Régészeti Vizsgálatot elkészítettük, az engedélykérelem mellékletét 

képezi.  
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5.2. Földhivatali térképmásolat 

Mellékelten csatolva. 
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5.3. Statisztikai adatlap 
 A B C 

 
 Az épület rendeltetése A léte- 

sítendő  

épületek  

száma 

Az épület  

hasznos  

alapterülete*  

(m
2
) 

Létesítendő  

lakások  

(üdülő  

egységek)  

száma (db) 

1. Lakóépület    

2. Egylakásos lakóépület    

3. Kétlakásos lakóépület    

4. Három- és többlakásos lakóépület    

5. Közösségi (szálló jellegű) lakóépület 

(otthon, szállás) 
   

6. Üdülőépület    

7. Nem lakóépület    

8. hivatali (iroda)épület    

9. kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi) 

épület 

(bevásárlóközpont, önálló üzlet, fedett 

piac, lakosságifogyasztásicikk-javító hely, 

szervizállomás) 

   

10. panzió, fogadó, egyéb nyaraló-pihenő 

otthon, tábor, valamint étterem, kávéház, 

büfé) 

   

11. oktatási, egészségügyi ellátást szolgáló, 

valamint szórakoztatásra, közművelődésre 

használt épület 

   

12. közlekedési és hírközlési épület    

13. ipari épület, raktár (gyár, műhely, 

szerelőüzem, csarnok, vágóhíd, sörfőzde, 

siló) 

1 21430,95 0 

14. mezőgazdasági célra használt gazdasági 

és raktárépület (istálló, magtár, pince, 

üvegház) 

   

15. egyéb nem lakóépület    

16. nem új épület (épületbővítés, átalakítás 

stb. során építendő új lakások) 
   

17. Gazdasági szervezet építkezése esetén az 

építtető törzsszáma (az adószám első nyolc 

számjegye): 

 

* Lakóépület hasznos alapterülete: a lakás (lakások) összes helyiségeinek területe, továbbá 

többlakásos házakban a házak közös használatú helyiségeinek területe is. Nem lakóépület 

hasznos alapterülete: az épület rendeltetésének megfelelő célú területek összessége; a 

hasznos alapterületbe nem tartozik bele az épületszerkezetek által elfoglalt terület, a 

segédberendezések üzemi területe (fűtő- és légkondicionáló berendezések, áramfejlesztők 

területe) és az átjárók területe. 
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Zf1.
861,16 m2

Zf2.
308,48 m2

Zf4.
11 072,57 m2

Zf3.
419,29 m2

Zf5.
392,03 m2

Zf7.
301,84 m2

Zf6.
62,36 m2

196,00 m2

TELEK ADATAI
Cím:        Hajdúböszörmény, külterület
Helyrajzi szám:      0325/77   
Telek területe:       cca.: 53.233,00 m2

BEÉPÍTÉSI ELŐÍRÁSOK
Övezeti besorolás:      Kül-kl 712075
Építészeti karakter:     Különleges beépítésre szánt zóna-logisztikai célú felhasználás

Városépítészeti karakter:    egyéb városépítészeti karakter (7)
Szabályozási kategória:    nem kialakult szabályozási kategória (1)
Beépítési mód:      szabadon álló - általános beépítési mód (2)
Megengedett legkisebb telekterület:   adottságoktól függő, kialakult, vagy tömb méretű telekterület-
       méret nagyság (0)
Megengedett legnagyobb beépítettség:  60,00 % (7)
Megengedett legkisebb zöldfelület:   20,00 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság: 8,5 - 12,5 m (5)

BEÉPÍTETTSÉG SZÁMÍTÁS

Telek területe:      53233,00 m2

Meglévő csarnoképület bruttó alapterülete:  11387,17 m2

Meglévő melléképület bruttó alapterülete:  196,00 m2

Tervezett csarnoképület bruttó alapterülete:  17542,88 m2

Bruttó beépített alapterület mindösszesen:  29126,05 m2

(29126,05 m2/53233,00 m2)x100:   54,71 %
       54,71 %<60,00 %

ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁS

Aösszes = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 + A7=
1082,91 m2 + 1712,81 m2 + 1282,53 m2 + 2253,37 m2 + 555,82 m2 + 2049,81 m2 + 54,24 m2= 8991,49 m2

Lösszes = L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7=
190,30 m + 126,22 m + 172,72 m + 215,85 m + 100,69 m + 172,72 m + 12,00 m = 990,50 m

Aösszes/Lösszes = 8991,49 m2/990,50 m = 9,08 m
       9,08 m < 8,5-12,5 m

ZÖLDFELÜLET SZÁMÍTÁS

Telek területe:      53233,00 m2

Zf1.:       861,16 m2

Zf2.:       308,48 m2

Zf3.:       419,29 m2

Zf4.:       11072,57 m2

Zf5.:       392,03 m2

Zf6.:       62,36 m2

Zf7.:       301,84 m2

Zöldfelület mindösszesen:    13926,62 m2

(13926,62 m2/53233,00 m2)x100:   26,16 %
       26,16 %>20,00 %
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kerámia
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kerámia
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005
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kerámia
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Földszinti helyiséglista

001
002
003
004
005
006
007

Helyiség neve
Gyártócsarnok
Magasraktár
Manipulációs tér
Gépészet
Villamosság
Tűzbev.
Sprinkler

Burkolat
ipari padló
ipari padló
ipari padló
ipari padló
ipari padló
ipari padló
ipari padló

T (m2)
11 261,54
5 712,34
306,22
34,83
18,96
4,09
13,41
17 351,39 m²
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egy. vasbeton peremgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton főtartó
Tartószerkezeti tervek szerint
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egy. vasbeton peremgerenda
Tartószerkezeti tervek szerintegy. vasbeton pillér
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Tartószerkezeti tervek szerint
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Tartószerkezeti tervek szerint
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Tartószerkezeti tervek szerint
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Tartószerkezeti tervek szerint
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Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. lábazati kéregpanel
Tartószerkezeti tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

hő-és füstelvezető kupola
Tűzvédelmi tervek szerint

R1

R4

R2

R3

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R3

meglévő csarnoképület

meglévő csarnoképület

meglévő csarnoképület

R1 Ipari padló rétegrend
1 rtg.   Kéregerősített ipari padló
  Durotop S2 világosszürke beszóró por és
20,0 cm  acélszál erősítésű (20kg/m2) ipari padló,
  nagytáblás (fugamentes) kivitelben
  beonminőség min. C20/25-XC2-24-F2
1 rtg.   90 um PE csúsztató-elválasztó réteg
4,00 cm  AUSTROTHERM XPS Premium
   30 SF (λ=0,029 W/mK) hőszigetelés,
   1,00 m szélességben a lábazati falpanel
   belső síkjától a csarnok belseje felé
2,00 cm  Homokterítés 0-4 szemcsenagyság
50,0 cm  zúzott kőből vagy darált betonból
  készülő tömörített feltöltés
  szilárdsági érték E2 min. 80 N/m2
30,0 cm  cementes talajstabilizált meglévő talaj

R2 Lábazati fal rétegrend
31,0 cm  Előregyártott kéregpanel lábazati elem,
  7,00 cm külső vasbeton fegyverzet,
  10,0 cm AUSTROTHERM XPS
  Premium 30 SF (λ=0,029 W/mK)
  14,0 cm belső vasbeton fegyverzet,
  a belső mag a vasbeton gerendák közé zárva,
  a hőszigetelés a tartószerkezet előtt futtatva

R4 Tető rétegrend
1.rtg   PVC szigetelés 1,2 mm vastagságban
25,0 cm  Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében
  víztaszító, kétrétegű (inhomogén), csupasz
  kőzetgyapot lemez hőszigetelés (λ=0,039 W/mK)
15,0 cm  Hoesch T 150.2 magasprofilú trapézlemez
vált.   T keresztmetszetű vasbeton tetőszelemenek
  (tartószerkezeti kiviteli terv szerint)

R3 Szendvicspanel fal rétegrend
10,0 cm  Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel,
  rejtett mechanikus rögzítéssel
  közvetlenül a tartószerkezethez.
  IPN hab töltet (U=0,222 W/m2K)
  vált. előregyártott vasbeton oszlopok
  (tartószerkezetről kiviteli terv szerint)

Tervezett rétegrendi kiírás
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egy. vasbeton peremgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton főtartó
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton pillér
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egy. vasbeton tömbalap
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egy. vasbeton pillér
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton pillér
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. rácsos folyóka

egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton főtartó
Tartószerkezeti tervek szerint
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egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint
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egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

2% 2%

billenő áthidaló lemezes rámpakiegyenlítő,
hidraulikus mozgatással, kaputömítéssel

SW Umwelttechnik dokkoló, tartószerkezeti tervek szerint

6%

R1

R3

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R3

R2

terepbevágás terepbevágás

R1 Ipari padló rétegrend
1 rtg.   Kéregerősített ipari padló
  Durotop S2 világosszürke beszóró por és
20,0 cm  acélszál erősítésű (20kg/m2) ipari padló,
  nagytáblás (fugamentes) kivitelben
  beonminőség min. C20/25-XC2-24-F2
1 rtg.   90 um PE csúsztató-elválasztó réteg
4,00 cm  AUSTROTHERM XPS Premium
   30 SF (λ=0,029 W/mK) hőszigetelés,
   1,00 m szélességben a lábazati falpanel
   belső síkjától a csarnok belseje felé
2,00 cm  Homokterítés 0-4 szemcsenagyság
50,0 cm  zúzott kőből vagy darált betonból
  készülő tömörített feltöltés
  szilárdsági érték E2 min. 80 N/m2
30,0 cm  cementes talajstabilizált meglévő talaj

R2 Lábazati fal rétegrend
31,0 cm  Előregyártott kéregpanel lábazati elem,
  7,00 cm külső vasbeton fegyverzet,
  10,0 cm AUSTROTHERM XPS
  Premium 30 SF (λ=0,029 W/mK)
  14,0 cm belső vasbeton fegyverzet,
  a belső mag a vasbeton gerendák közé zárva,
  a hőszigetelés a tartószerkezet előtt futtatva

R4 Tető rétegrend
1.rtg   PVC szigetelés 1,2 mm vastagságban
25,0 cm  Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében
  víztaszító, kétrétegű (inhomogén), csupasz
  kőzetgyapot lemez hőszigetelés (λ=0,039 W/mK)
15,0 cm  Hoesch T 150.2 magasprofilú trapézlemez
vált.   T keresztmetszetű vasbeton tetőszelemenek
  (tartószerkezeti kiviteli terv szerint)

R3 Szendvicspanel fal rétegrend
10,0 cm  Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel,
  rejtett mechanikus rögzítéssel
  közvetlenül a tartószerkezethez.
  IPN hab töltet (U=0,222 W/m2K)
  vált. előregyártott vasbeton oszlopok
  (tartószerkezetről kiviteli terv szerint)

Tervezett rétegrendi kiírás
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MÉK C-5-1801

C-C metszet  M 1:100
DUDÁS Péter

ügyvezető

építész tervező

lépték

E-05

NÉMETH Gergely

okleveles építészmérnök
É - 05 - 0459

MÉK 05-1118

dátum

rajzszám

2024. 11. 18.

C-
C 

me
tsz

et
ra

jz 
m

eg
ne

ve
zé

se
te

rv
 m

eg
ne

ve
zé

se
m

eg
bí

zó
GL

OB
AL

 N
EX

T In
ga

tla
nfo

rga
lm

az
ó K

ft.

1:100

te
rv

 tí
pu

sa
m

eg
bí

zó
 c

ím
e

En
ge

dé
lye

zé
si 

te
rv

Gy
ár

tó
, lo

gis
zti

ka
i c

sa
rn

ok
ép

íté
se

42
20

 H
aj

dú
bö

szö
rm

én
y

Kü
lte

rül
et

, H
rsz

.: 0
32

5/
77

35
26

 M
isk

olc
,,R

ep
ülő

tér
 u.

 4.

VIII.
VII.2 VII.1

VII.
VI.2 VI.1

VI.
V.2 V.1
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egy. vasbeton peremgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tetőgerenda
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton főtartó
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton pillér
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. vasbeton tömbalap
Tartószerkezeti tervek szerint

egy. lábazati kéregpanel
Tartószerkezeti tervek szerint
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R1

R3

R4

R2

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R1

R4

R3

R2

R1 Ipari padló rétegrend
1 rtg.   Kéregerősített ipari padló
  Durotop S2 világosszürke beszóró por és
20,0 cm  acélszál erősítésű (20kg/m2) ipari padló,
  nagytáblás (fugamentes) kivitelben
  beonminőség min. C20/25-XC2-24-F2
1 rtg.   90 um PE csúsztató-elválasztó réteg
4,00 cm  AUSTROTHERM XPS Premium
   30 SF (λ=0,029 W/mK) hőszigetelés,
   1,00 m szélességben a lábazati falpanel
   belső síkjától a csarnok belseje felé
2,00 cm  Homokterítés 0-4 szemcsenagyság
50,0 cm  zúzott kőből vagy darált betonból
  készülő tömörített feltöltés
  szilárdsági érték E2 min. 80 N/m2
30,0 cm  cementes talajstabilizált meglévő talaj

R2 Lábazati fal rétegrend
31,0 cm  Előregyártott kéregpanel lábazati elem,
  7,00 cm külső vasbeton fegyverzet,
  10,0 cm AUSTROTHERM XPS
  Premium 30 SF (λ=0,029 W/mK)
  14,0 cm belső vasbeton fegyverzet,
  a belső mag a vasbeton gerendák közé zárva,
  a hőszigetelés a tartószerkezet előtt futtatva

R4 Tető rétegrend
1.rtg   PVC szigetelés 1,2 mm vastagságban
25,0 cm  Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében
  víztaszító, kétrétegű (inhomogén), csupasz
  kőzetgyapot lemez hőszigetelés (λ=0,039 W/mK)
15,0 cm  Hoesch T 150.2 magasprofilú trapézlemez
vált.   T keresztmetszetű vasbeton tetőszelemenek
  (tartószerkezeti kiviteli terv szerint)

R3 Szendvicspanel fal rétegrend
10,0 cm  Kingspan KS1000 AWP fekvő falpanel,
  rejtett mechanikus rögzítéssel
  közvetlenül a tartószerkezethez.
  IPN hab töltet (U=0,222 W/m2K)
  vált. előregyártott vasbeton oszlopok
  (tartószerkezetről kiviteli terv szerint)

Tervezett rétegrendi kiírás
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Északkeleti homlokzat  M 1:100
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126,72
36 2,52 3,48 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36

4,23 70,95 115,12 25,55

Tervezett csarnoképület

Meglévő csarnoképület

4,00 1,45 1,20 4,71

1.3. 2. 1. 2. 1. 2.4.1. 6. 8. 1.
Kingspan KS1000 AWP IPN hab töltetű, rejtett rögzítésű szendvicspanel,
közvetlenül vasbeton tartókra mechanikusan, vízszintesen rögzítve,
RAL 7016 színben. U ≤ 0,24 W/m2K

4.

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 110x210+60cm méretben

5.

Előregyártott vasbeton szendvicspanel lábazat,
XPS Premium hőszigeteléssel kiegészítve,
külső felület nyers beton.  U ≤ 0,30 W/m2K

HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 300x300cm méretben
V: normál sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Tervezett homlokzati anyagok és felületképzések

2.

alumínium bádoglemez, RAL 7016 (antracit szürke) színben

galvanizált acél fali létra, védőráccsal szerelt kivitelben3.

7.

6.HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 400x500cm méretben
V: függőleges sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 120x210+60cm méretben

8.
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MÉK C-5-1801

Délkeleti homlokzat  M 1:100
DUDÁS Péter

ügyvezető

építész tervező

lépték

E-07

NÉMETH Gergely

okleveles építészmérnök
É - 05 - 0459

MÉK 05-1118

dátum

rajzszám

2024. 11. 18.
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 4.

VIII.
VII.2 VII.1

VII.
VI.2 VI.1

VI.
V.2 V.1

V.
IV.2 IV.1

IV.
III.2 III.1

III.
II.2 II.1

II.
I.2 I.1

I.IX.
VIII.1.

36 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 36
44,71 94,01

Tervezett csarnoképület

Meglévő csarnoképület

32,61 12,00 33,03 58,07 13,01 24,00

138,72

-0,02
±0,00

+0,50

+2,70

+13,55

-0,02
±0,00

+0,50

+5,00

+13,55

-0,17

+0,45

+4,50

+6,00

+13,55

-0,17
-0,02
+0,45

+3,50

+6,00

+13,55

-0,17
-0,02
+0,45

+3,50

+5,50

-0,17
-0,02
+0,45

+5,50

-0,17
-0,02

+0,50

+2,70

+3,45

+13,55

1,25 1,10 90 1,10 12,31 1,20 1,50 4,00

1. 2. 3.4. 6.8.7.7. 1. 2. 1. 2.1. 1. 1.
Kingspan KS1000 AWP IPN hab töltetű, rejtett rögzítésű szendvicspanel,
közvetlenül vasbeton tartókra mechanikusan, vízszintesen rögzítve,
RAL 7016 színben. U ≤ 0,24 W/m2K

4.

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 110x210+60cm méretben

5.

Előregyártott vasbeton szendvicspanel lábazat,
XPS Premium hőszigeteléssel kiegészítve,
külső felület nyers beton.  U ≤ 0,30 W/m2K

HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 300x300cm méretben
V: normál sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Tervezett homlokzati anyagok és felületképzések

2.

alumínium bádoglemez, RAL 7016 (antracit szürke) színben

galvanizált acél fali létra, védőráccsal szerelt kivitelben3.

7.

6.HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 400x500cm méretben
V: függőleges sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 120x210+60cm méretben

8.
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MÉK C-5-1801

Délnyugati homlokzat  M 1:100
DUDÁS Péter

ügyvezető

építész tervező

lépték

E-08

NÉMETH Gergely

okleveles építészmérnök
É - 05 - 0459

MÉK 05-1118

dátum

rajzszám

2024. 11. 18.
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 4.

A
A.1 A.2

B
B.1 B.2

C
C.1 C.2

D
D.1 D.2

E
E.1 E.2

F
F.1 F.2

G
G.1 G.2

H
G.3

36 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,48 2,52 36
126,72

-0,17
-0,01

+0,50

+13,55

-0,98

±0,00

+0,50

+3,00

+13,55

-0,98

±0,00

+0,50

+3,00

+13,55

-0,98

±0,00

+0,50

+3,00

+13,55

-0,02

+0,50

+13,55

-0,02

+0,50

+6,00

+13,55

7,86 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 79,86

-0,17

+0,45

+4,50

+6,00

-0,02
+0,45

+6,00

126,72 79,63 9,49

Tervezett csarnoképület Meglévő csarnoképület

1. 2. 3.4.1. 2.4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 4. 4.1. 1. 1.2. 2. 1.
Kingspan KS1000 AWP IPN hab töltetű, rejtett rögzítésű szendvicspanel,
közvetlenül vasbeton tartókra mechanikusan, vízszintesen rögzítve,
RAL 7016 színben. U ≤ 0,24 W/m2K

4.

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 110x210+60cm méretben

5.

Előregyártott vasbeton szendvicspanel lábazat,
XPS Premium hőszigeteléssel kiegészítve,
külső felület nyers beton.  U ≤ 0,30 W/m2K

HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 300x300cm méretben
V: normál sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Tervezett homlokzati anyagok és felületképzések

2.

alumínium bádoglemez, RAL 7016 (antracit szürke) színben

galvanizált acél fali létra, védőráccsal szerelt kivitelben3.

7.

6.HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 400x500cm méretben
V: függőleges sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 120x210+60cm méretben

8.
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MÉK C-5-1801

Északnyugati homlokzat  M 1:100
DUDÁS Péter

ügyvezető

építész tervező

lépték

E-09

NÉMETH Gergely

okleveles építészmérnök
É - 05 - 0459

MÉK 05-1118

dátum

rajzszám

2024. 11. 18.
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 4.

I.
I.1 I.2

II.
II.1 II.2

III.
III.1 III.2

IV.
IV.1 IV.2

V.
V.1 V.2

VI.
VI.1 VI.2

VII.
VII.1 VII.2

VIII.
VIII.1.

IX.

138,72
138,72

24,00 10,00 138,72

Meglévő csarnoképület Tervezett csasrnoképület

19,36 4,00 1,50 1,20 89,30 4,00 1,50 1,20 16,66

-0,17
-0,02

+0,50

+3,45

+13,55

-0,17
-0,02

+0,50

+2,70

+5,00

+13,55

-0,17
-0,02

+0,50

+2,70

+5,00

+13,55

-0,02
+0,45

+5,50

-0,02
+0,45

+5,50

1.1.1. 1. 1. 1.2.2.2. 4. 4. 4.6.6. 8. 8. 1.
Kingspan KS1000 AWP IPN hab töltetű, rejtett rögzítésű szendvicspanel,
közvetlenül vasbeton tartókra mechanikusan, vízszintesen rögzítve,
RAL 7016 színben. U ≤ 0,24 W/m2K

4.

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 110x210+60cm méretben

5.

Előregyártott vasbeton szendvicspanel lábazat,
XPS Premium hőszigeteléssel kiegészítve,
külső felület nyers beton.  U ≤ 0,30 W/m2K

HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 300x300cm méretben
V: normál sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Tervezett homlokzati anyagok és felületképzések

2.

alumínium bádoglemez, RAL 7016 (antracit szürke) színben

galvanizált acél fali létra, védőráccsal szerelt kivitelben3.

7.

6.HÖRMANN SPU F42 ipari szekcionált kapu,
hőszigetelt teli lamellákkal. 400x500cm méretben
V: függőleges sínvezetéssel.
TŰZJELZŐRŐL VEZÉRELT, levegő utánpótlásra szolgáló kapu

Hőszigetelt, egyszárnyú műanyag nyílászáró felülvilágítóval,
PVC tokszerkezettel, 3 rétegű argongáz töltésű Low-E üvegezéssel,
RAL 7016 színben. UD = 1,40 W/m2K 120x210+60cm méretben

8.



Minaret 2000 Kft. 
4030 Debrecen  
Kerekes Ferenc utca 32. 
Tel. Fax: 52/471-211 
Mobil: 30/9658-076 
E-mail cím: minaret2@t-online.hu 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
  

TALAJVIZSGÁLATI  JELENTÉS 
ÉS 

GEOTECHNIKAI  ADATSZOLGÁLTATÁS 
a 

Hajdúböszörmény Logisztikai központ (volt TESCO) 
bővítési tervéhez 

 
 

 
 

 
 

 
  Msz: 02/04/2017 
 
                      
 
Debrecen, 2017. február hó. 
 
 
 
            
               Készítette: 
 
 

                                                           Markó András 
                                                            okl.építőmérnök 

                                                                     Geotechnikai  tervező:Gte 3-2 
          Magyar Mérnöki Kamara nytsz.: 09-132 



2 

              MINARET-2000 KFT      4030 Db. Kerekes F. u.32.         E-mail: minaret2@t-online.hu 

 

        

 
 
 
 
 
                                               TARTALOMJEGYZÉK 
 
Talajvizsgálati jelentés:            I.           Megbízás, kiindulási adatok  
 

II.          Területtel kapcsolatos adatok 
 

                                                              Helyszíni és geológiai viszonyok 
 

III.       Talajfeltárás, talajrétegződés, talajállapot  
                                                              Ismertetése 
 

IV. Talajvízviszonyok 
 
 V.        Vizsgálati eredmények értékelése, talajfizikai  

                                                               jellemzők 
 
                                                  VI.         Geotechnikai adatszolgáltatás 
 
 
 
 
 
 
 
     Mellékletek:       T-1   Feltárási helyszínrajz 
 
                               T-2   Fúrásszelvények 
 
                               T-3   Szemeloszlási görbe 
 
                               T-4   Rétegszelvény 
 
                                
                                
                             
 
                                 
                                
 





4 

                   MINARET-2000 KFT      4030 Db. Kerekes F. u.32.         E-mail: minaret2@t-online.hu 

 
 
 
  II/2. Hidrológia:Területen összefüggő  talajvíztükör található.  
                          Talajvíz  terepszint alatt 3,5-4,5m-rel helyezkedik el,   
                          évi ingadozása 1,2-1,5m. 
 
 
 
   II/3. Terület Szeizmicitási adatai 
             MSZ 1998-1 : 2008 szabvány szeizmikus zónatérképének értékelése szerint 
              2. zónába tartozik. Altalaj „D” osztályba sorolható. 
              Vizsgált településre megadott talajgyorsulási  
                           referencia érték: agr =0,1 x 9,81= 0,981m/s2                   
         
               
 
   II/4. Geotechnikai kategorizálás 
              Figyelembevéve a környezet beépítéseit,  terület kialakítását, geodéziai  
              viszonyokat, terhelési adatokat, hidrogeológiai adottságokat  
              MSZEN 1997-1 :2006 szerint az épület az 1. geotechnikai kategóriába 
              sorolható.  
 
   
 
III.Talajfeltárás, talajrétegződés, talajállapot ismertetése 
     Fúrás – feltárások idején 2017 januárjában 5db 3,0-6,0m-es   
     fúrást végeztünk φ65-φ80mm-es spirál fúróval STIHL fúróberendezéssel.  
     Talajmintavétel EUROCODE-7 sz. előírásainak megfelelően történt. 
 

     Vizsgálatok eredményeit fúrásszelvényen részletezzük. 

     Feltárások helyét T-1 jelű helyszínrajzon tüntettük fel.   
 

     Feltárások magassági adatai    

Feltárások jele Terepszint mBf 
1 F 114,55 
2 F 114,62 
3 F 114,42 
4 F 114,48 
5 F 114,41 

 
      Feltárások az előzetes feltárási terv szerint készültek el, minden feltárással 
      elértük a tervezett feltárási mélységet.  
      Talajmintákat vizsgálat megkezdéséig szabvány szerint kezeltük, tároltuk. 
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   Talajrétegződést az alábbiakban ismertetjük: 

   

    Feltárt talajok azonosítása és osztályozása MSZ EN ISO 14688-1 2005. 
    MSZ ISO 14688-2 2005 alapján történt. 
 
 
 
    Térszínen  

    0,5-0,8m-ig sötét barna humuszos laza Iszap fedőréteget tártunk fel.  
    3 sz fúrásban 0,4m vtg. laza humuszos Agyagot találtunk,  
    0,4m-től -0,9m-ig közepesen tömör Kavicsos agyagot harántoltunk.   
       
        
    Második rétegben    

    1,2-1,5m-ig 0,6-0,7m vtg. sárgás barna  nedves laza Sovány agyagot  
     kereszteztünk. 
       
          
    Harmadik rétegben 
 
     3,1-3,2m-ig 1,6-1,7m vtg. sárga merev, közepesen tömör Iszapot harántoltunk.     
    
 
    Negyedik rétegben 
 
     4,1-4,2m-ig 0,9-1,0m vtg. sárga puha jól sodorható Homokos iszapot tártunk fel.  
      
 
             
    Ötödik rétegben 
 
    6,0m-ig a feltárás határáig barna merev tömör Sovány agyag települt.     
                                   
    Részletes talajrétegződést talajfizikai jellemzővel fúrásszelvényen tüntetjük fel. 
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IV. Talajvízviszonyok 
     Furás-feltárások idején 2017 januárjában talajvizet  terepszint alatt  
     3,88-3,94m-rel észleltük. 
     Nyugalmi talajvízszint 110,65-110,70mBf szinten állandósult. 
 
     Mérési adatokat az alábbiakban részletezzük.                           
      

Furás jele Terepszint Megütött vsz. 
(terepszint alatt) 
 

Nyugalmi tvsz. 
(terepszint alatt)  

   mBf                     mBf           
 

mBf 

1  F. 114,55 110,55 110,67 

2 F. 114,62 110,63 110,68 

 
 
     Észleléseink, adatgyűjtéseink alapján számítottuk a talajvízszint jellemző értékeit.                           
     Talajvíz évi ingadozása: 1,2-1,4 m. 
     Maximális  (karakterisztikus) talajvízszint:   112,00mBf 
     Mértékadó (tervezési) talajvízszint:              112,50mBf szinten várható.    
 
               
       
      Talajvíz kémiai vizsgálatának eredménye 
 
                                                1 fúrás         
          
 
                                ph              6,9                               
                               SO4 mg/l    145 
          
      Vegyi vizsgálat MSZ 4798-1 2004 pontja szerint  talajvíz beton és vasbeton  
      szerkezetekre   nem  agresszív. 
 
     Környezeti kítéti osztály beton és vasbeton szerkezetekre: XC1 
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  V/ Vizsgálati eredmények értékelése, talajfizikai jellemzők, (geotechnikai 

        paraméterek). 

    
         Tervezéshez szükséges geotechnikai paraméterek: 
 
 
      
 Sovány agyag 

 
Iszap 

 
Terepszint alatt     0,5 től 1,2m-ig     1,2 től 3,2m-ig 
Víztartalom              W % 19-22 21-23 
Plasztikus Index       Ip %  16,5-18,0 13,5-15,0 
Nedves térfogatsűrűség γn kN/m3         18,0-19,0 17,0-18,0 
súrlódási szög karakterisztikus érték ƒk 

º  
              16-18 18-20 

kohézió karakterisztikus érték ck  kN/m2
                       35-38 16-18 

összeny.modulus.  
 Es MN/m2

            
6-7 7-8 

Határfeszültség alapérték  
σa    kN/m2  

            
- 190-200 

 
  
 
 Finom homokos iszap 

 

Terepszint alatt            3,1 től 4,2m-ig 
Víztartalom              W % 25-27 
Homok                     H %    15-25 
Iszap                        I   % 55-60 
Agyag                      A  % 4-5 
Nedves térfogatsűrűség γn kN/m3         18,0-18,2 
súrlódási szög karakterisztikus érték ƒk 

º  
              17-18 

kohézió karakterisztikus érték ck  kN/m2
                       10-12 

összeny.modulus.  
 Es MN/m2

            
4-6 

Határfeszültség alapérték  
σa    kN/m2  

            
120-140 
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 Sovány agyag 

 

Terepszint alatt          4,2 től 6,0m-ig 
Víztartalom              W % 21-23 
Plasztikus Index       Ip %    17-18,5 
Nedves térfogatsűrűség γn kN/m3         19,5-20,0 
súrlódási szög karakterisztikus érték ƒk 

º  
              15-16 

kohézió karakterisztikus érték ck  kN/m2
                       38-40 

összeny.modulus.  
 Es MN/m2

            
10-11 

Határfeszültség alapérték  
σa    kN/m2  

            
220-230 

                        
Talajfizikai jellemzők alapján kell méretezni az alaptesteket EUROCODE-7 sz. 
 figyelembevételével. 
 Határfeszültség alapértéket (σa)  tájékoztató adatként adjuk meg. 
 
 
 
Feltárt talajok osztályozása U.T 2  1.222 alapján 
 

 humuszos Iszap 
Sovány agyag Iszap 

Finom homokos 
iszap 

Terepszint alatt  0,0m-től-0,5m-ig 0,5m-től-1,3m-ig 1,3m-től-2,2m-ig 2,2m-től-4,1m-ig 
Tömöríthetőség 

szerint 
T-3 (nehezen) T-3 (nehezen) T-3 (nehezen) T-2 (közepesen) 

Fejthetőség 
 Szerint (MSZ) 

F-II. F-III. F-II. F-II. 

Fagyveszélyesség 
szerint 

X-3 
(fagyveszélyes) 

X-2 
(fagyérzékeny) 

X-3 
(fagyveszélyes) 

X-3 
(fagyveszélyes) 

Vízvezető 
képesség 

V-2(jó vízvezető) V-4(gyengén 
vízvezető) 

V-4(gyengén 
vízvezető) 

V-3(közepesen 
vízvezető) 

Földműanyagként 
való felhasználás 

szerint 
 

M-6 
Földműanyagként 
nem hasznosító 
talaj 

          M-5 
Kezeléssel 
alkalmassá 
tehető 
földműanyag 

M-4 
Megfelelő 
földműanyag 

M-4 
Megfelelő 
földműanyag 
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VI. Geotechnikai adatszolgáltatás 
 

      Talajvizsgálati jelentés eredményei alapján tesszük a talajmechanikai javaslatokat.  
 
        
       Felszín alatt kötött és gyengén kötött szerkezetű talajok helyezkednek el.  
       A talajvíz ingadozási zónájában a gyenge teherbírású laza Finom homokos iszap 
       található. 
       Tervezési területen a mértékadó talajvízszint burkolatszint alatt -2,0m-rel várható. 
 
       Javaslatok 
 
       1/  Alapozási javaslatok 
 
         1/a Talaj és talajvízviszonyok alapján 
                kútalapozás (mélyített síkalapozás)  javasolt 
                 terepszint  alatt  4,1-4,3m-rel. 
   
                       JAV  AS: 110,10mBf szinten 
 
          Alapozás méretezését V. pontban megadott talajfizikai   
          jellemzők karakterisztikus értékeinek figyelembevételével az EUROCODE-7 sz. 
          szerint kell elkészíteni. 
          Markolt kútalapokat monolit vasbeton talpgerendákkal összefogni.  
 
 
         1/b   Kisterhelésű létesítmények 
                  terepszint alatt 1,2-1,3m-rel 
               sávalapozással megépíthetők 
 
                       JAV  AS: 113,20-113,30mBf szinten 
 
       2/ Víztelenítési javaslatok 
           Talajvízviszonyok alapján alapozásnál víztelenítés nem szükséges.  
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   3/ Várható süllyedéseket terhelések és alaptestek ismeretében lehet számítani.  

 

                                    n  1                    n  σz átlxhi 
                               s= Σ  Em   xƒσz x dz=Σ     Esi 
                                   i=l           hi                i=l 
              ahol:   

                  Em   : rugalmassági modulus, 

                  h     : összenyomódó réteg vastagsága, 

                  σz átlag: az alaptest terheléséből származó átlagos feszültség a rétegben, 

              
      Süllyedések számítását a szabvány szerint terhelési adatokból kell 
      elvégezni.  
 

 
 

  4/ Földmunkák, térburkolatok kivitelezése 
      Terepszinten lévő humuszos Iszap réteget 0,4-0,6m vtg.-ban el kell távolítani. 
      Sovány agyagot optimális víztartalom mellett kell tömöríteni.   
       
      Földmű előírt tömörség Try=90% 
      Tömörítés után 3db tárcsás teherbírás mérés szükséges.  
       Várható teherbírási modulus  E2=16-18MN/m2. 
       Ágyazat réteg alá kötött talaj felszínére geotextilia  elválasztó réteg szükséges. 
       
      Burkolatok alá javasoljuk nem fagyveszélyes zúzottkő,  illetve  
       homokos kavics ágyazat beépítését az előírt  teherbírás értékének megfelelően. 
      Ágyazatról kiviteli tervet kell készíteni. 
      
 
   5/Jelenlegi talajvizsgálati jelentést és adatszolgáltatást  csak a címben írt tervezési  
       feladathoz használható fel, minden más irányú felhasználáshoz a készítő 
       engedélye  szükséges.  
 

  Debrecen, február hó. 

                                                                                                  Markó András 
                                           okl. építőmérnök 
                                                  tervező 
                                                  Gte 3-2 

                                                                                                             09-0132 
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φ0 c  
kN/m2

MN/m
2

σa
kNm2

cu 
kN/m2

0,00

0,70
1,68 15,00 34,00 6,0

laza nedves

1,50 sovány agyag
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e % γn   

t/m3
γ0   
t/m3

φ0 c  
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2

σa
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cu 
kN/m2

0,00

0,40
1,72 20,00 24,00 10,0
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Sz. fúrás

Munka helye: Hajdúböszörmény (volt Tesco) Logisztikai központ Debrecen, 2017 január hó. Szerkesztő: Markó András
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Talajszint K 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 %
e % γn   

t/m3
γ0   
t/m3

φ0 c  
kN/m2

MN/m
2

σa
kNm2

cu 
kN/m2

0,00

0,40
1,72 16,00 35,00 6,0

1,00
sárga

nedves
merev 1,75 18,00 18,00 8,0 190
iszap

2,20

sárga
puha gyúrható 1,80 16,00 12,00 6,0 150
finom homokos

3,00 iszap

iszap fedőréteg
sárgás barna
sovány agyag

Rétegleírás
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Sz. fúrás

Munka helye: Hajdúböszörmény (volt Tesco) Logisztikai központ Debrecen, 2017 január hó. Szerkesztő: Markó András
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AGYAG
(CI)finom 0.1-0.06

MegjegyzésKavics% Homok% I% A% d60 d10 Cu

Homokos kavicsos iszap(sagrSi)
Azonosító jel

3/1,00m
Görbe

1
2
3

22

4
5
6

Kavics(GR) Homok (SAI)
durva 100-20 mm apró 20-2 mm durva 2-1 mm közepes

ISZAP
0.063-0.002mm(SI)

Hajdúböszörmény (volt Tesco) Logisztikai központ

Megj:T-3

A vizsg. kelte: 2017.január  hó.
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FÚRÁSSZÁM 

TEREPSZINT

NYUG. T.V.SZ.

mBf
0,80

114,00

110,00

112,00

1,501,40

0,70
sötét barna Iszapos humuszos fedőréteg

 108,00

sötét barna Iszapos humuszos fedőréteg

MAX T.V.SZ.: 112,00mBf

sárgás barna  SOVÁNY AGYAG  sárgás barna SOVÁNY AGYAG

3,20 3,10

sárga merev nedves ISZAP sárga merev nedves ISZAP

4,20

sárga puha jól sodorható HOMOKOS ISZAP sárga puha jól sodorható HOMOKOS ISZAP

4,10
NYUG T.V.SZ.2017. JANUÁR HÓ

6,00
6,00

barna merev SOVÁNY AGYAG barna merev SOVÁNY AGYAG

Hajdúböszörmény (volt TESCO)  Logisztikai központ

RÉTEGSZELVÉNY

2.FÚRÁS

mBf

mBf 114,62

1.FÚRÁS

114,55

110,68(3,94)110,67(3,88)

113,00

111,00

109,00

MÉRTÉKADÓ T.V.SZ.: 112,50mBf

NYUG T.V.SZ.: 110,65-110,70mBf MINARET-2000Kft

Debrecen, 2017. február hó. 

T-4

Tervező: Markó András





Az ügyfélszolgálat és a szolgáltatás elérhetőségei


Telefon: Magyarországról: 1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh      E-mail: 1818@1818.hu


https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH)
szolgáltatás  keretében  az  IdomSoft  Zrt.  –  mint  Szolgáltató  –  elektronikus  bélyegzővel  és
időbélyegzővel látta el.


A Szolgáltató  az AVDH-t  a  digitális  államról  és a  digitális  szolgáltatások nyújtásának egyes
szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 119. § (2) bekezdés alapján,  a 2024. augusztus 31-én
hatályos, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015.
évi CCXXII. törvény szerint nyújtja.


A szolgáltatásra vonatkozó részletes tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.


A Szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosítási szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVÁCS
KORNÉL ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2025.03.12. 18.55.54


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: KOVÁCS KORNÉL
Születési hely: MISKOLC I
Születési dátum: 1977.07.01.
Anyja neve: ZELMAN ANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/avdh
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