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El6zmények

A GLOBAL 2000 Uzlethaz Kft Hajduboszormény, Kilsé-Ujvarosi utca, kulteriilet, 0325/69, 0325/77 hrsz.
alatt meglévé kereskedelmi éplilet bévitéséhez, gyartd, logisztikai csarnok épitéséhez késziilt elGzetes
vizsgalati dokumentacio elbirdlasanal a Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal HB/17-1KV/00638-
6/2025 Ugyiratszam alatt hidnypotlasi felhivast tett az aldbbiak szerint:

3. Mutassa be a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatdsaihoz vald

alkalmazkodadst.

4. Mutassa be, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhetd hatdsteriilet

éghajlatvdltozdshoz valé alkalmazkoddsi képességére. Indokolja megdllapitdsat!
A hianypdtlast a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének h.) és i.) pontja figyelem-
bevételével teszem meg. A tervezett épitmény helyét, épitési paramétereit, valamint tervezett tevé-
kenységet, felhagyast, annak kérnyezeti hatasit az elGzetes vizsgdlati dokumentdcid egyes részei tartal-
mazzak. Klimavédelmi elemzéshez sziikséges informacidokat kiemelve, ezekre tdmaszkodva az alabbia-
kat allatom meg:

o Avizsgdlt teriilet jellemzéi
A tervezési teriilet Hajduboszormény dél-nyugati kilterlletén, ipari terileten talalhatd. Megkozelitése
a kétsavos aszfaltozott Kiilsé-Ujvarosi utrdl lehetséges. A teriilet siknak tekinthets, kdrbekeritetlen,
Osszkézmlives, kiépitett bels6 Uthaldzattal, parkoldkkal, kiiltéri vilagitassal. A legkozelebbi felszini viz a
Brasso-ér, légvonalban mintegy 2,6 km-re keletre taldlhaté. A szomszédos ingatlanok beépitetlen me-
z6gazdasagi teriiletek (szantdk) a Kiils6-Ujvarosi Gt tuloldaldn az érintett teriilettel szemben ipari épii-
letek, valamint beépitetlen szantdk taldlhatéak. Az ingatlantdl Eszakkeletre cca. 250 m-re talalhaté a
varos belterileti hatdra. A tervezési helyszin el6tt elhaladd 3318. sz. 6sszekotd Ut az M35 autdpalydra
vezet fel kb. 800 - 900 méter tavolsagra.
o A meglévé és hozzdépiild épiilet jellemzéi

A meglévé épiiletrész (alapteriilete: 11387,17 m?) - amely kordbban bevésarldkézpont volt-, jelenleg
Uresen all, el6re gyartott vasbeton tartdvazas csarnokszerkezet, lapostetével, hészigeteléssel. Ennek az
épuletnek déli homlokzatahoz kapcsolddva kerilt kialakitasra az épitmény lizemelését biztosito egység
(kazanhaz, h6kozpont, sprinkler géphaz, traféhaz, szerver, stb.). A meglévd éplilet flitését, melegvizel-
latasat 2 db foldgaztiizelésli UltraGas 900D/TTT kondenzacios allo ikerkazan biztositja, melynek telje-
sitménye 2 x 95-884 kW.
A meglévd éplilet mellé egy bruttd 17542,88 m2-es logisztikai csarnokot kivannak épiteni, igy a csar-
noképiiletek minddésszesen: 28930,05 m? alapteriiletliek. Az atjarhatdsdg biztositott lesz a két egység
kozott. A telek zoldfellilete 22,95 %, kissé nagyobb mint a helyi szabalyozasi tervben szerepl6 érték
(20%). A meglévé és az Ujonnan épils részek 6sszekottetésben lesznek. Az Uj épiiletrész 7 db dokkolé-
kaput tartalmaz, melyeken a keresztiil az druszallitas torténik. A meglévé parkoldk mellé tovabbi par-
koldk keriilnek még kialakitasra, amelyek ellatjak a logisztikai csarnoképileteket. A épitészti tervrajz
szerint a kerités mentén fasitas lesz.
Az Uj rész flitését a jelenlegi tervek szerint (a becsatolt épitészeti tervtdl eltéréen) els6sorban hészi-
vattyukkal kivanjak megoldani. 4-5 blokkban 50 kW/blokk teljesitmény(i hészivattyut épitenek be. A
régi csarnok flitése megmarad.
Az éplilet tet6szerkezete, homlokzata és padozata hészigeteléssel készil, melynek paramétereit az
el6zetes vizsgalati dokumentacidhoz csatolt épitészeti terv részletez.
Vizfelhasznalds szocialis célra és takaritdsra torténik.



A tet6szerkezetre keril6 csapadékvizet pontonkénti vakuumos Geberit Pluvia PVC tet60sszefolyd csa-
tornakkal vezetik el. A burkolt fellleten 6sszegydilt csapadékvizet, valamint a kiegyenlité rampan 6sz-
szegyllt csapadékvizet vonalmenti folydkakon keresztiil gytjtjik 6ssze. A csapadékviz a meglévé csa-
padékviz elvezet6 rendszerbe kerll bevezetésre, kézm( tervek alapjan, mely a kiviteli terv részét ké-
pezi, s kilon eljdrasban keril engedélyeztetésre.

e Avizsgdlt teriileten folytatni kivant tevékenység
Epités
A jelenlegi terv szerint 9-12 hdnap alatt épitik fel az Uj csarnokot, hozzatartozé belsé utvonalakat, par-
koldt. A munkakat a kovetkez6 gépekkel fogjak végezni: 3 db drokdsd, 1 db homlokrakodd, 1 db vibro-
henger, 1 db lancoskotrd, 2 db nyerges vontatd Ugy, hogy a munkagépek szakaszosan mikédnek az
épitési kivitelezési terv szerint (ez még nem all rendelkezésre).
Miik6dés
A bdvitett logisztikai csarnokban terv szerint bérraktarozast fognak folytatni. A raktarozasra keriilé
anyagok, targyak kore nem ismert. A beérkezd, és a kiszallitott aruk is a dokkoldkon keresztiil érkez-
nek/tavoznak. Egységrakomanyban érkeznek, s tarolasra, kiszallitasra is igy kertlnek. Az arut raktarban
polcokon fajtanként, tipusonként elhelyezik el. Az aru mozgatasat elektromos targoncdkkal végzik. A
teherautok egy bejdraton, portan keresztiil érkezhetnek a teriiletre és ugyan itt tdvoznak. A jarmUvek
varakozasa a meglévé és létesiteni kivant parkoléhelyeken torténik.
Az Gzemeltetés altal okozott leveg@szennyezés a logisztikai csarnok miikodéséhez kapcsolddo gépjar-
m(iforgalombdl adddik. Jelenlegi terv szerint a csarnok flitése, melegviz biztositasa hdszivattyukkal lesz
megoldva, az el6zetes vizsgalati dokumentacio 6.A. pontjaban szerepl§ gazkazanra vonatkozd informa-
cioktdl eltéréen.
Varhatd teherforgalmi adatok:
- nyerges vontaté (max. 40 t): max. 15 db/nap
- teherautd (7,5 tonnas): max. 4 db/nap
- kisteherauté (3,5 tonnas): max. 6 db/nap
A 2023-as forgalmi adatok szerint az érintett szakaszon az 6sszes motoros forgalom 4567 jarm(i/nap.
A jarmUforgalom novekedés 0,5 %.
Elképzelhet6 a kés6bbiekben gyartdi tevékenység is, de errél egyel6re semmilyen informdcié nincsen.
Ha olyan gyartdi tevékenységet terveznek, amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet illetve egyéb rendelet hatdlya ala, akkor azt kiilon eljaras keretében kivanjak majd engedélyez-
tetni. Az éghajlatvédelmi részben csak a raktdrozdsi tevékenységgel foglalkozok.

1. Eghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére vonatkozd elemzés (a tovabbiak-
ban: érzékenységelemzés),

Az érzékenyséq azt mutatja meg, hogy az adott infrastruktura, technolégia, hasznalt eszk6z6k mennyire
fogékonyak az éghajlatvaltozashoz kot6d6 idGjarasi jelenségek kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira
(mennyire vannak ra hatdssal az éghajlati eredet(i valtozasok). A projektek potencialis éghajlati veszé-
lyekre vald érzékenységét 6 tényezd szerint lehet osztalyozni: 1) projekthelyszinen taldlhato eszkézok
és folyamatok, 2) termelési tényezék (viz, energia, stb.), 3) termékek (beleértve a sajat elGallitasu vagy
vasarolt kozbensd termékeket), 4) kozlekedési kapcsolatok, 5) a projekt altal elGallitott termékek vagy
szolgaltatasok, és 6) a projekthelyszin kornyezetében taldlhaté meglévd eszkdzok és infrastruktarak,



melyeket a projekt, illetve a projekt adaptacids intézkedései befolydsolhatnak. El6bbi vizsgalat 6ssze-
vont eredményét az aldbbi tablazat mutatja:

A beruhdzds helyszinén taldlhaté folyam-

Eghajlati paraméter vdltozdsa T . ,
atokat befolydsolja-e az éghajlatvdlto-

zds?

1. Felszini levegd atlaghémérsékletének lasst novekedése A hatds kismértéki

2. Nyari napok szamanak novekedése (napi max. > 25 °C) Jelent@s hatdsa lehet, vizsgalandd
3. Fagyos napok szamdnak csokkenése (napi min. < 0 °C) Nem érzékeny

4. Hségnapok szamanak novekedése (napi maximum 2 30 °C) Jelent6s hatasa lehet, vizsgalandd
5. Tropusi éjszakdk szamanak ndvekedése (napi minimum = 20 °C) A hatdas kismértékd

6. H6hulldmos napok szamanak névekedése (napi kozéphémérséklet > 25 °C) Jelent6s hatdsa lehet, vizsgalandd
7. Atlagos napi hGingas novekedése (napi maximum és minimum kiilonbsége, °C) A hatas kismértékd

8. Eves csapadékmennyiség csokkenése Nem érzékeny

9. Csapadékos napok szamanak csokkenése (napi csapadékosszeg = 1 mm, %) Nem érzékeny

10. Atlagos napi csapadékossdg novekedése (csapadékos napok atlagos

A hatds kismértéki
csapadéka, mm/nap)

11. Max. szaraz idGszak hosszanak novekedése (leghosszabb id&szak, amikor a

Nem érzéken
napi csapadékosszeg < 1 mm, nap) z v

12. Max. nedves idGszak hosszanak valtozasa (leghosszabb id&szak, amikor a napi

s A hatds kismértékd
csapadékosszeg > 1 mm, nap)

13. 30 mm-t elérd csap. napok szamanak névekedése (napok szama, amikor a

Jelent@s hatasa lehet, vizsgalandé
napi csapadékdsszeg = 30 mm, nap) &

14. Felszini vizek atlagh6mérsékletének lassu novekedése Nem érzékeny
15. Csapadék évszakos eloszldsanak valtozasa A hatds kismértéki
16. Megnovekedett UV sugarzas, csokkent felhGképz6dés Nem érzékeny

17. FelhGszakadasi (viharos id6jarasi) események szamanak és intenzitdsanak

.. . s Jelentds hatasa lehet, vizsgélando
novekedése (extrém id&jaras)

18. Villamarviz el6fordulasi gyakorisaganak és intenzitdsanak novekedése Nem érzékeny
19. Arhullamok gyakorisaganak és intenzitasanak novekedése Nem érzékeny
20. Belviz kialakuldsanak gyakorisaganak névekedése Nem érzékeny

21. Vizkészletek csokkenése (vizfolyasok nyari kisvizi készletének csokkenése,

tavak alacsony vizallasu idGszakainak gyakoribba valasa, felszin alatti vizkészletek Nem érzékeny
csOkkenése)

22. Aszaly gyakoribb el6fordulasa Nem érzékeny
23. Témegmozgas gyakoribb eléforduldsa Nem érzékeny
24 Erd6tuzek gyakorisaganak novekedése Nem érzékeny
25. Széleréziod A hatas kismértéki

A tovabbiakban a kockazatelemzésnél azokat az éghajlati paraméter valtozasokat vizsgaljuk, amelyek-
nek jelentds hatasa lehet mind az épitésre, épitményre, mind a folytatott raktarozasi mveletre.



2. A telepitési hely és a feltételezhetd hatasterilet kitettségének értékelése

Kitettség: egy helyszinhez (pl. telepilés, beruhazas kérnyezete, telephely) kapcsolddé tulajdonsag, ami
megmutatja, hogy a helyszin milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatvaltozasi hatasnak/éghaj-
lati paraméter valtozdsanak.

A kitettséget a jelenlegi és a jovSbeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni. A jov6beni allapot a 2021
2050-es iddszakra vonatkozd varhatd allapotokat vizsgdljuk az ALADIN-Climate klimamodell alapjan
(adatok szarmazasa: NATéR) , valamint a rendelkezésre all6 egyéb informacidk szerint.

A teriilet kitettsége az elkdvetkezd id6ben a kbvetkezékben nyilvanul meg:

2021-2050
Eghajlati jellemzé vdltozds Kitettség
1961 -1
megnevezése 961-1950 ALADIN - értékelése
Climate modell
Nyari atlagh6mérséklet 19-20
Nyari atlaghémérséklet 1,5-2 kozepes
A forrdé napok szama Magyarorszagon (napi maximum hé-
o - . R 02-04
mérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-ot) (nap)
A forrd napok szamanak varhato valtozasa (nap) 10-15 kozepes
A héségriadds napok szama Magyarorszagon (a napi k6zép- 3.4
hémérséklet meghaladja a 25°C-t) (nap)
H&ségriadds napok gyakorisaganak valtozasa (nap) 20-25 kozepes
Atlagos évi csapadékosszeg Magyarorszagon (mm) 525-550
A csapadék varhaté valtozasa (mm) (-25)-0 kozepes
30 mm-t elérd csapadékos napok szama 0,5-1
30 mm-t elérd csapadékos napok szamanak novekedése 0-0,5 alacsony
Telepiilési épliletérzékenység 30 mm-t meghaladd mennyi- mérsékelten ér-
ségl csapadékkal érintett napok éves atlagos szamanak val- zékeny
tozasaval szemben
Az extrém idGjarasi helyzetre érvényes, 44 mm-t meghaladd
csapadékos napok gyakorisaganak varhaté valtozasa 2021— 05-0.9 Kicsi
2050 id6szakra, RCA4/CNRM-CM5/RCP4.5 klimamodell alap- 7
jan (referencia id&szak: 1971-2000)

3. az egyes éghajlati tényez6kre vonatkozdan a lehetséges hatdsok elemzése

Eghajlati paraméter Lehetséges hatds
Nyari atlagh6mérséklet noveke- mszaki meghibasoddasok, lizemeltetési problémak Iéphetnek fel pl: épllet villamos ener-
dése gia rendszernek, kozutaknak a meghibdsoddsa, a bértarozasi szolgaltatas visszaeshet
A forré napok szamanak varhaté mszaki meghibasodasok, lizemeltetési problémak Iéphetnek fel, pl: vilamos energia
valtozasa rendszernek, kbzutaknak, szallitojarmlveknek a meghibasodasa, épiilet karok keletkez-

hetnek, a bértarozasi szolgaltatds visszaeshet, kdozuton torténé balesetek szamanak néve-
kedhet, a dolgozdk egészségi allapota romolhat, balesetveszély allhat fenn

Hdéségriadds napok gyakorisaga- mUszaki meghibasodasok, lizemeltetési problémak Iéphetnek fel, pl: villamos energia
nak valtozasa rendszer, épllet karok keletkezhetnek, kdzutak, szallitdjarmlivek meghibasodasa, a bérta-

rozasi szolgaltatas visszaeshet, kozuton térténd balesetek szam novekedhet, a dolgozdk
egészségi allapota romolhat, balesetveszély allhat fenn

A csapadék varhato valtozasa m{szaki meghibasodasok, Gizemeltetési problémak Iéphetnek fel, pl: nagy intenzitasu csa-
padékot nem tudja a kiépitett csatornahaldzat elvezetni, a bértarozasi szolgaltatas vissza-
eshet pl: szallitasi nehézségek miatt




4. Az el6bbiekben bemutatott lehetséges hatasok vonatkozasaban készitett koc-
kazatértékelés

Potencidlis hatdsok értékelése
Az éghaijlati hatasok altal kivaltott veszély nagysdgrendjének meghatadrozasahoz az alabbi tablazat nyujt

segitséget:
Hatas/kovetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Eszkozokben ke- | A hatds a normalis | A hatds Uzletmenet- | Egy komoly ese- | Egy kritikus esemény, | Katasztréfa az esz-
letkezett kar (m(i- | zemmeneten belll | folytonossag menedzs- | mény, mely siirg8s- | mely kivételes uzlet- | kdz/haldzat bssze-
szaki, Uzemelte- | kezelhetd menten keresztll ke- | ségi tzletmenet- | menet-folytonossagi omldsahoz vezet-
tési) zelhetd folytonossagi intéz- | intézkedéseket igényel | het
kedéseket igényel
Biztonsag és | ElsGsegélynyujtast Kisebb sérulés, mely | Sulyos sérilés, mely | Komoly, illetve tobb- | Egy vagy tobb ha-
egészség igényel orvosi ellatast igényel, | a munka elvesztésé- | szorosen sérilt, mara- | laleset
esetlegesen atmeneti- | vel jarhat dandd sérilés vagy fo-
leg korlatozott munka- gyatékossag
képességgel
Kornyezet Nincs hatéssal a kor- | Lokalizalt hatds a pro- | Mérsékelt karok | Jelents karok, helyi | Jelentés karok ki-
nyezet kiindulasi al- | jekt helyszinén/iize- | esetleges szélesebb | hatas. Helyredllitdsi | terjedt hatassal.
lapotdra. Lokalizdlt | men belil, Helyredlli- | kor( hatdssal. Hely- | id6 1 évnélhosszabb. A | Helyreallitasi id6 1
pont forrdsa, helyre- | tas 1 hénapon belil le- | redllitas 1 év. kornyezetvédelmi el6- | évnél  hosszabb.
allitds nem sziiksé- | hetséges. irasoknak torténé | Teljes helyredllitds
ges megfelelés sikertelen. nem lehetséges.
Tarsadalom Nincs tarsadalmi ha- | Helyi, atmeneti tarsa- | Helyi, hosszi tadvu | Szegény és sérilékeny | Tarsadalmi elége-
tas. dalmi hatdsok tarsadalmi hatas tarsadalmi csoportok | detlenség.
megvédése sikertelen.
Orszagos szintli hosszu
tavu tarsadalmi hatas.
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR X % IRR x % IRR x % IRR
penzugy! <2% Bevétel 2 —10% Bevétel 10 — 25% Bevétel 25 —50% Bevétel >50% Bevétel
Hirnév Lokalis, atmeneti ha- | Lokdlis, rovid tavu ha- | Lokdlis, hosszu tavu | Orszédgos, rovid tava | Orszagos, hosszu
tas tas hatas, médidban | hatas, negativ orszdgos | tavu hatas, poten-
megjelenik médiahirek cidlisan kihat a
kormany stabilita-
sara
Valésziniiség elemzés Hatdselemzés
5 2
S .8 5|8
s o i .. . = @ Q I <
Nyadri atlaghémérséklet névekedése v S 9 5 IS
13 x Q 2 a
K x S
3 N
Kategoria Kvalitativ Kvantita- Eszk6zoben keletkezd kar X
tiv (m(iszaki, Uzemeltetési)
Ritka (1) Nagyon valdszin(itlen, 5% Biztonsag és egészség X
hogy bekovetkezzen
Valészindtlen(2) | Nem valdszind, hogy el6- 20% Kornyezet X
fordul
Mérsékelten Azonos a bekovetkezés és 50 % Tarsadalom X
valdszind (3) elmaradds valdszinlisége
Valészindi (4) Valdszinlleg el6fordul 80 % Gazdasagi / pénzlgyi X

7




Gyakori (5) Nagyon valdszin(, hogy Hirnév X
eléfordul
Valdszinlségi kategoria (3) Osszesitett veszélyességi X
kategdria (1)
Valésziniiség elemzés Hatdselemzés
S 2
- I A N R
. s g L .. . = 2] Q 1) b
Forré napok és hériadds napok szimdnak névekedése K] g L S R
] N
Kategdria Kvalitativ Kvantita- Eszk6zoben keletkez6 kar X
tiv (mUiszaki, Uzemeltetési)
Ritka (1) Nagyon valészin(itlen, 5% Biztonsag és egészség X
hogy bekovetkezzen
Valészin(itlen(2) | Nem valdszind, hogy el6- 20% Kérnyezet X
fordul
Mérsékelten Azonos a bekdvetkezés és 50 % Tarsadalom X
valdszind (3) elmaradas valdszinlisége
Valészind (4) Valészindleg eléfordul 80 % Gazdasagi / pénzigyi X
Gyakori (5) Nagyon valészin(, hogy Hirnév X
eléfordul
Valdszinlségi kategoria (3) Osszesitett veszélyességi X
kategoria (2)
Valésziniiség elemzés Hatdselemzés
5 £
oz P . R @ Q > I
A csapadék vdrhaté vdltozdsa K] g L S X
g S
Kategdria Kvalitativ Kvantita- Eszk6zoben keletkez6 kar X
tiv (mdszaki, Gizemeltetési)
Ritka (1) Nagyon valészin(itlen, 5% Biztonsag és egészség X
hogy bekdvetkezzen
Valészintitlen(2) | Nem valészind, hogy el6- 20% Kérnyezet X
fordul
Mérsékelten Azonos a bekdvetkezés és 50 % Tarsadalom X
valdszind (3) elmaradas valdszinlisége
Valdszind (4) Valészindileg eléfordul 80 % Gazdasagi / pénzlgyi X
Gyakori (5) Nagyon valészin(, hogy Hirnév X
eléfordul
Valdszinlségi kategoria (3) Osszesitett veszélyességi X
kategoria (2)




Kockdzatok kategorizdldsdra szolgdlé matrix

Valésziniiség Kévetkezmény
Katasztrofalis JelentGs Mérsékelt Kicsi Jelentéktelen (1)
(5) (4) (3) (2)
Majdnem bizonyos (5) Magas Kozepes
Valészinii (4) Magas Magas Kozepes
Lehetséges (3) Magas Kozepes Alacsony
Nem valészin(i (2) Magas Magas Kozepes Alacsony Alacsony
Ritka (1) Magas Magas Kézepes Alacsony -
. B A bekévetkezés va- Hatds / kévetkezmény Kockdzati érték / kockdzat
Kockdzat tipusa e . . Py
Iosziniisége sulyossdaga mértéke
Nyari atlaghémérséklet névekedése Lehetséges (3) Jelentéktelen (1) Alacsony (3)
Forré napok és hériadds napok szamanak no- Lehetsé 3) Kicsi (2) Kozepes (6)
ehetséges icsi z
vekedése g P
A csapadék varhato valtozasa Lehetséges (3) Kicsi (2) Kozepes (6)

5. A tervezett tevékenységre vonatkozdan az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé al-
kalmazkodas bemutatasa (hianypodtlas felszdlitas 3. pont)

> A beruhazé a raktarépulet helyének megvalasztasanal figyelembe vette az autépalya kozelsé-
gét, valamint, hogy az M35 autépdlyardl letérve nem kell lakott teriileten a teherjarmdveknek athalad-
niuk. Ezaltal optimalis a raktarépilethez kapcsolddé a szallitasi tevékenység kovetkeztében kibocsatott
lveghazhatdsu gazok mennyisége.

» A beruhazd mar meglévé kihasznalatlan csarnokot bévit, azaz a meglévét hasznositja. A meg-
|év6 épitmény hészigetelt, a sziikséges infrastruktira (elektromos energia, foldgaz, ivoviz, szennyviz,
csapadékviz) kiépitett, az Uj épitmény racsatlakoztathatd. Az épitmény lizemelését biztosito egységek -
kazanhdz, h6kozpont, sprinkler géphdz, traféhaz, szerver, stb. - rendelkezésre allnak. Emiatt az épités
soran a munkagépek, szallitdjarmlivek mikodésébsl adédd CO, mennyisége jéval kisebb (becslésem
szerint kb 30 %- 40 %-kal), mintha teljes raktarépiiletet infrastrukturaval egytt kellene kiépiteni.

» Az (] csarnokrész, a dokkoldkapuk, nyilaszarok hészigeteltek. A jarm( be/kiallasakor zarédnak,
igy a kiils6 leveg6hémérséklet beltéri hiit6/flité hatasa csokkenthet6/szabalyozhato.

» A raktarban az anyagmozgatast elektromos targoncak fogjak végezni, liveghazhatasu gazt nem
bocsatanak ki.

> A meglévé éplletrészben viszonylag kis teljesitmény(i, kondenzacios foldgaztiizelésii kazan van.
A kondenzacids gazkazdn jéval nagyobb hatasfokkal, joval kisebb veszteséggel képes lizemelni, mint a
hagyomanyos kazan.




> Az U] csarnokban hdszivattyuk biztositjak a f(itést, szocialis melegviz ellatast, amelyek nem bo-
csatanak ki CO»-t, igy az éplletegyittes CO; kibocsatasa nem fog valtozni. Azonban kdzvetett kibocsatas
avillamos energia el6allitas miatt van, de ennek mértéke a villamosenergia felhasznalas kicsiny mértéke
miatt nem jelentdGs.

> A kerités mellett véddfasor létesil, a burkolatlan fellletek flvesitve lesznek. A névényzet CO,
megkotd képessége csokkenti a klimavaltozas hatasait.

JAVASLAT:

- Jelenlegiterv szerint csarnok éplilethomlokzata RAL 7016 szin(, s6tét szlirke, majdnem fekete.
A soOtét szindrnyalatok sok napsugarzast nyelnek el, ami az éplilet felmelegedését okozza, hoz-
zajarul a klimavaltozds mértékének névekedéséhez. Javaslom vildgos szinli homlokzattal ké-
szUljon az 4] éplletrész, természetesen az épitési kovetelmények betartasa mellett.

- Ajelenlegiterv szerint a csapadékviz befogaddja a meglévé varosi csatornahaldzat lesz, melyre
kilon engedélyeztetési terv késziil. A klimavédelmi szempontokat figyelembe véve kedvez6 a
csapadék helyben tartdsa. Javaslom megvizsgdlni a tet6rdl lekeriil6 csapadékviz szikkasztas le-
het6ségét, szikkaszto arok létesitését. (A tetSrdl levezett csapadék nem szennyezédik, olyan
anyagokkal, ami a szikkasztdst ellehetetleniti.) A tervrajz szerint a kerités belsé oldalan fasitas
(bokrositas) lesz, melynek fenntartasahoz a csapadékvizet fel lehet hasznalni.

6. A tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezheté hatasteriilet éghajlatvalto-
zdshoz vald alkalmazkodasi képességére bemutatdsa (hidnypdtlds felszdlitas 4.
pont)

A projekt hatdsterdilete

A projekt vizsgdlatanal a kdzvetlen hatdsok teriletei, azok ahol

a) a kibocsatas még észlelhet6 és feltehetGen valtozast okoz az érintett kbrnyezeti elem allapotaban,
b) a kdrnyezet kozvetlen igénybevételét tervezik.

- létesitésnél:

Az Uj raktarcsarnok épitésbdl, épitési anyagok és egyéb anyagok (pl: hulladékok) szallitasabol szarmazo
Uveghazhatdsu gazok kibocsatasa miatt a levegd, viz, él6vilag, épitett kbrnyezet kdzvetlen igénybevéte-
|ének terileteit vizsgdlom. Vizekbe nem torténik kibocsatas, igy a hatasterllet nem értelmezheté. A
vizsgdlt terilet kivett aruhaz, kivett Ut, s a kornyékén talalhaté foldtertletek természetvédelmi oltalom
alatt nem allnak, igy hatasterilet természetvédelmi szempontu hatastertlet nem értelmezhetd.
LevegGbe torténd kibocsatas a munkagépek mikodése, valamint az épitési anyagok helyszinre széllitasa
miatt lesz. Az épitési volumenbdl, tevékenységbdl kiindulva az (iveghazhatdsu gazok kibocsatasa igen
kis mérték( az el6zetes vizsgalati dokumentacid 6. A. pontjaban szerepl§ szamitasok szerint. A telepi-
|ésre jellemz8 imisszids értékeket igen kis id6szakban, jelentéktelen mértékben valtoztatja meg.

miikédésnél:

Az Uj raktarcsarnok mikodtetésébdl, az aruszallitasbdl adddik légszennyezGanyag kibocsatas. A 2023-
as forgalmi adatok szerint az érintett szakaszon az 6sszes motoros forgalom 4567 jarmd/nap.

A jarm(forgalom novekedés 0,5 % , ez olyan kis mérték(i, hogy csak jelentéktelen mértékben fogja a
kozut mellett kialakult hatasteriiletet befolyasolni.
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A tevékenységek nem tartoznak a 314/2005. (XII. 25.) Kormany rendelet 1. szamu mellékletbe, ezért az
egyes l(iveghazhatasu gazok varhaté éves mennyiségét nem kell szamszer(ien bemutatni.

7. A megalapozd informaciék bemutatasa

A klimavédelmi résznél felhasznalt irodalom:

- RESZLETES MODSZERTANI LEIRAS A KLIMAKOCKAZATI UTMUTATOHOZ (Révid neve: Részletes
klimakockazati mdédszertan) Készitette: A Miniszterelntkség megbizdsabdl a Klimapolitika Kft.; kozzé-
téve: 2017. januar

- Eghajlatvaltozas hatdsaihoz valé alkalmazkodds Médszertani Utmutaté az éghajlatvaltozas ha-
tasainak érzékenység-vizsgalatahoz és kitettség elemzéséhez, Készitette: Magyar Mérnoki Kamara Kor-
nyezetvédelmi Tagozat 2018.

- Magyar Mérnoki Kamara Kiadvanysorozata: Eghajlatvédelmi vizsgélatok médszertana és az azt
megalapozé adatbézisok alkalmazasa Szakmai Utmutaté MMK FAP azonosité: 2021/117-KVT 2021.
november 15.

- Magyarorszagi épuletallomany éghajlatvaltozasi sériilékenység-vizsgalatat teleplilési szinten le-
het6vé tevé mddszertan, Készitette: Lechner Nonprofit Kft

Az aldbbiakban felsorolt orszdgos adatbazisokban szereplé adatok, informacio felhasznaldsa
- NATéER,

- KLIMADAT informacios rendszer https://klimadat.met.hu
- HungaroMet

A klimavédelmi szakértGi tanusitvany a kovetkez6 oldalra csatolt:
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MMK ikt. sz.: 102/2021

TANUSITVANY

A Magyar Mérnoki Kame

a tanusitja. hogy

oklevelének kiallitoja: Nehézipari Miiszaki Egyetem

aki a Borsod-Abatj-Zemplén Megyei Mérnoki Kamara és a Magyar Mérmndoki Kamara
Kdérnyezetvédelmi Tagozatanak tagja, a Kérnyezetvédelmi Tagozat klimavédelmi szakértoi
tanisitasi rendszerének megfelel és az eldirt szakmai vizsgat sikeresen letette, ez alapjén

Klimavédelmi szakérto (K-Sz)
tanusitvannyal rendelkezik.

A tanusitvany érvényessége 2026.10.12. napon jar le.

A tanusitvany 5 évre szol, meghosszabbitasa a tanusitasi szabalyzatban eldirt feltételek
teljesitéséhez kotott.

Fent nevezett, tevékenységét a tervezd- és szakértd mérndkok, valamint az épitészek
szakmai kamarair6l szolo 1996. évi LVIII. térvény, a szakmai szabalyok és eldirasok,
valamint a Magyar Mérndki Kamara Etikai-fegyelmi Szabdlyzat rendelkezéseinek

ismeretében végzi.

Kelt: Budapest, 2021. oktéber 12.

MMK Kdérnyezetvédelmi Tagozat
elnsk elndk




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.04.17. 22.59.06

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOVACS KORNEL
Sziiletési hely: MISKOLC |
Szlletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges




https://magyarorszag.hu/avdh
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