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Dokumentaciot készito adatai

KORNY-ACE Kit
3521 Miskolc, Szerb A. u. 13.
Mobil: 70/384-9895

okl. kornyezetmernok, kornyezetvédelmi szakeértd
Mérnoki Kamarai tagsag: 05-1448

Szakert6i engedély szama:

19/2023. (SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4)

Az engedély masolata az 1. sz. mellékletben megtalalhato.

El6zmények, az el6zetes Vvizsgalati dokumentacié kidolgozasi
folyamatanak ismertetése

A tervezett ,Gyartd, logisztikai csarnok” a GLOBAL 2000 Uzlethaz Kit
Hajduboszormény kulteruleti részén elhelyezkedd telkén kerul kialakitasra. A
tervezett éplletrész tervek szerint két Gtemben, 6sszesen bruttd 17542,88 m?
alapteruletli, foldszintes, négyzetes alaprajzi, magasraktarbdl és gyartd
tertletbdl all. A meglévd (korabban bevasarlékozpontként funkcionald, jelenleg
Uresen allod) bruttd 11387,17 m? alapteriletli vasbeton vazszerkezetl épllet
északnyugati homlokzatahoz csatlakozik (a két épuletrész tartdszerkezete
flggetlen egymastol). Az atjarhatésag biztositott lesz a két egység kozott

Itt kivanjuk megjegyezni, hogy a tervezési terllet a jelenlegi hrsz. 0325/69,
illetve a szomszédos 0325/77 hrsz-u ingatlanokon talalhaté. A Kft a
késdbbiekben szeretné a két ingatlan 6sszevonasat, a kozos uj helyrajzi szam
egyelére nem ismert.

Az ingatlanon mar van meglévd csarnoképulet, bruttd beépitett alaptertlet a
kovetkez6é: meglévé csarnoképilet: 11387,17 m?

Tervezett logisztikai csarnok dssz.bruttd alapterilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindoésszesen: 28930,05 m?

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint a kérnyezethasznald elbézetes
vizsgalat iranti kérelmet koteles benyujtani a kornyezetvédelmi hatésaghoz, ha
a tevékenység a rendelet 3. szamu mellékletében szerepel.

A 3. szamu melléklet 128. pontja szerint ,egyéb, az 1-127. pontba nem tartozé
eépitmény vagy épitmény egyuttes beépitett vagy beépitésre szant tertleten 2
ha teruletfoglalastol.

A tervezett beruhazassal a logisztikai csarnoképuletek egyuttes terllete
meghaladja a 2 hektart, igy elézetes vizsgalat iranti kérelem benyujtasa
szUkséges.
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1)

Az elbzetes vizsgalatra vonatkozd kérelemhez csatolni kell a rendelet 4.
szamu melléklete szerinti tartalmi kovetelményeknek megfeleld elbzetes
vizsgalati  dokumentaciot, amelynek egyes részeit a tartalmi
kovetelményeknek megfeleld rész-szakterileteken — a koérnyezetvédelmi,
természetvédelmi, vizgazdalkodasi és tajvédelmi szakeért6i tevékenysegrél
sz0l0 jogszabaly alapjan — szakértdi jogosultsaggal rendelkezd szakerto készit
el.

Az elGzetes vizsgalati dokumentacié elkészitésével a GLOBAL 2000 Uzlethaz
Kft a KORNY-ACE Kft-t bizta meg. A dokumentaciét készitd szakeértdi
jogosultsagat igazolé dokumentumot az 1. mellékletben csatoljuk.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacio elkészitése a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 4. szamu melléklete szerint tortent.

Az elbzetes vizsgalati dokumentacid készitése soran felhasznalt tervezési
alapadatok az épittetd (GLOBAL 2000 Uzlethaz Kft) altal rendelkezéstinkre
bocsatott, az ANPLAN Kft altal készitett tervdokumentaciobol szarmaznak (3.
melléklet).

A tervezett tevékenység célja (a vizekbe torténé beavatkozassal jaré
tevékenység esetében a kozérdek bemutatasaval egyitt)

A tervezett tevékenység célja:

A Hajdubdszérmény, kultertlet, hrsz.: 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon
(késbbbiekben dsszevonasra kerulnek) a meglévé Uresen allo épullet mellé,
egy bruttd 17542,88 m?-es logisztikai csarnokot kivan épiteni — varhatéan két
Utemben — a GLOBAL 2000 Uzlethaz Kit.

A csarnokban elsésorban bérraktarozasi tevékenységet fognak folytatni.
Elképzelhet6 a késdbbiekben gyartdi tevékenység is, de errdl egyelbre
semmilyen informacié nincsen. Ha olyan gyartéi tevékenységet terveznek,
amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet hatalya ala,
akkor azt kiilén eljaras keretében kivanjak majd engedélyeztetni. igy jelen
dokumentacioban a logisztikai, raktarozasi tevékenységet vizsgaljuk.

A beérkez6, és a kiszallitott aruk is a dokkoldkapukon keresztul mozognak a
tarolo teruletek és a szallitdo eszk6zok kozott. Az aru mozgatasat elektromos
targoncakkal kivanjak végezni.

A raktarakban polcos tarolas torténik.

Vizekbe torténé beavatkozassal jard tevékenység nem lesz.
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2.) A tervezett tevékenység szamitasba vett valtozatanak alapadatai

A tervezési tertletek mivelési aga:
- hrsz. 0325/69: kivett aruhaz
- hrsz.: 0325/77: kivett tt

Mas ésszerl telepitési, technoldgiai vagy egyéb valtozat nem kerult
szamitasba. Az ingatlanon a mar meglévé csarnoképulet mellé terveznek egy
Ujabb gyarto, logisztikai csarnoképuletet.

2.1.) A tevékenység volumene

Ingatlan elhelyezkedése: Hajduboszormény, kiltertlet
Ingatlan helyrajzi szama: 0325/69 és 03257/77
Ingatlan teruletei:

0325/69: 4 ha 3204 m?

0325/77: 1 ha 1731 m?

Az ingatlanon mar van meglévé épllet (korabban bevasarlékdzpont volt,
jelenleg uresen all), bruttd beépitett alapterilet a kdvetkezd:

- meglévd csarnoképlilet: 11387,17 m?
Tervezett logisztikai csarnok bruttd alapteriilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindésszesen: 28930,05 m?

2.2.) A telepités és a miikodés vagy hasznalat megkezdésének varhaté
idopontja és idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett iddobeli
megoszlasa

Az U] logisztikai csarnok esetében a munkalatok kivitelezés idétartama 9-12
hoénap, terv szerint 2025. szeptember — 2026. junius.
Hasznalat megkezdésének varhato idépontja: 2026. julius.

A GLOBAL 2000 Uzlethaz Kft ugy tervezi, hogy az Uj logisztikai csarnok

elkészllte, a hasznalatbavételi engedély megszerzése utan a teljes csarnokot
raktarként kivanja hasznalni/bérbe adni.
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2.3.) A tevékenység helye és teriletigénye, az igénybe veendd terulet
hasznalatanak jelenlegi és a teleplilésrendezési eszk6zokben rogzitett
maddja
Ingatlan helyrajzi szama: 0325/69 és 03257/77
Ingatlan terlletei:

- 0325/69: 4 ha 3204 m?
- 0325/77:1ha 1731 m?

Az ingatlanon mar van meglévé épllet (korabban bevasarlékdzpont volt,
jelenleg uresen all), bruttd beépitett alapterilet a kdvetkezd:

- meglévd csarnoképlilet: 11387,17 m?
Tervezett logisztikai csarnok bruttd alapteriilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindésszesen: 28930,05 m?

Tervezett logisztikai csarnoképulet kozponti EOV koordinatai:
EOVx: 260620 m; EOVy: 833055 m

Google Earth

Atnézeti helyszinrajz (Google Earth) 1. kép
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Attekintd helyszinrajz (ANPLAN Kft) 2. kép

A terulet siknak tekinthetd, korbekeritetlen, 0sszkdozmives, kiépitett belsé
uthalozattal, parkoldkkal, kultéri vilagitassal. A szomszédos ingatlanok
beépitetlen mez6égazdasagi teriiletek (szantok) a Kiilsé-Ujvarosi ut tuloldalan
az érintett terllettel szemben ipari épuletek, valamint beépitetlen szantok
talalhatéak. Az ingatlantdl északkeletre cca. 250 m-re talalhaté a varos
belteruleti hatara. A tervezési terlleten meglévé pillérvazas kereskedelmi
épulet (bevasarld kézpont) talalhatd, mely jelenleg nem Gzemel.

A tervezési tertiletek mivelési aga:
- hrsz. 0325/69: kivett aruhaz
- hrsz.: 0325/77: kivett ut

A beruhazassal kozvetlen szomszédos ingatlanok helyrajzi szama, illetve
mdvelési ag szerinti besorolasa tulajdoni lap szerint:

Helyrajzi szam Mivelési ag
0325/67 beépitetlen ingatlan
0325/66 beépitetlen ingatlan
0325/75 beépitetlen ingatlan
0325/73 beépitetlen ingatlan
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0325/71 beépitetlen ingatlan
0325/79 beépitetlen ingatlan
0325/76 kivett ut

1. tablazat

Kozmitérkép  (gytar  Tervezéstdmogatds igénylése

4 \ ) . N\ \ \ \ v
2\ \\ RN \ \ \. \ * g
‘.\ \ \ X N/ N \
7 NN \ - \

\

e-kézmi férkép részlet 3. kép

Hajduboszérmény varos érvényben lévé szabalyozasi terve szerint a 0325/69,
illetve 0325/77 hrsz-u ingatlanok évezeti besorolasa:
Kal — kulonleges beépitésre szant zona - kl logisztikai célu felhasznalas

& ISR
Szabalyozasi tervrészlet

A tervezett éplilet a fenti kdvetelményeknek megfelel, a HESZ szerint az
altalanos gazdasagi teruleten ipari, raktarozasi rendeltetést tartalmazo
épulet(ek) helyezheték el.
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2.4)

2.5

A tevékenység megvaldsitasahoz sziukséges létesitmények

Az épitési munkalatok helyszinén konténerépuleteket (munka és szocialis
célokra) helyeznek el, melyek az épités végén elszallitasra kerllnek.

Az épitési munkak elvégzésére kulonbozé tipusu munkagépeket (arokaso,
homlokrakodd, vibrohenger, stb.) szallitanak a helyszinre, valamint az épités
idejére mobil WC kerul kihelyezésre.

A tervezett technolégia, vagy ahol nem értelmezhetd, a tevékenység
megvaldsitasanak leirasa, ideértve az anyagfelhasznalas fébb
mutatéinak megadasat

A Hajdubdszormeény, hrsz. 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon tervezett,
bdvitett logisztikai csarnokban elsésorban raktarozasi tevékenységet fognak
folytatni. Elképzelhet6 a késbbbiekben gyartéi tevékenység is, de errél
egyelére semmilyen informacié nincsen. Ha olyan gyartdi tevékenységet
terveznek, amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet
hatalya ala, akkor azt kulon eljaras keretében kivanjak majd engedélyeztetni.
A tervezett épuletrész tervek szerint két Utemben, Osszesen bruttdé 17542,88
m? alapterilet(i, foldszintes, négyzetes alaprajzi, magasraktarbol és gyarto
tertletbdl all. A meglévé (korabban bevasarlokdzpontként funkcionald, jelenleg
dresen allo) bruttdé 11387,17 m? alapteriletli vasbeton vazszerkezetl épilet
északnyugati homlokzatahoz csatlakozik. Az atjarhatésag biztositott lesz a két
egység kozott.

Meglévé épulet:

A meglévd éplletrész- amely korabban bevasarlokdzpont volt, jelenleg Urese
all — elére gyartott vasbeton tartovazas csarnokszerkezet, lapostetével. Az
éplilet harom egységre bonthatd, Eszakkeleti egyesége egy téglalap alaprajzu
raktar teriilet cca. 2600 m? alapterilettel, 4,70 m-es belmagassaggal.
Eszakkeleti végében nagyobb méretii targyaldval és egy kisebb vizesblokkal.
Délnyugati egysége négyzetes alaprajzu cca. 7700 m? alapteriilet(i jellemz&en
magas raktar, 5,20 m-es belmagassaggal. Délkeleti csucspontjaban
négyzetes elrendezésii szocialis blokkal és irodarésszel. Eszakkeleti részén
kerGlt kialakitdsra egy a tdmegbdl kiugratott biztonsagi kdzpont
mellékhelyiséggel. Az épuletegység Déli homlokzatahoz kapcsoldédva kerult
kialakitasra az épitmény Uzemelését biztosité egység (kazanhaz, hékodzpont,
sprinkler géphaz, traféhaz, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel
alakitottak ki.

Tervezett csarnokeépulet:

A tervezett épulletrész elére gyartott vasbeton tartévazas csarnokszerkezet,
lapostetével. Az épllet téglalap alakot formaz. Rasztermérete 18,00 x 18,00
méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre tovabb osztva a homlokzat mentén. A
csarnoktér egy légtér, 7 db dokkoldkapukkal kialakitva, hidraulikus
kiegyenlitbrampakkal, és kaputomitéssel, itt torténik az aru be- és kiszallitasa.
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2.6.)

A homlokzatokon menekulé ajtokat, és aruszallitashoz ipari szekcionalt
kapukat telepitenek.

Technoldgia:

Az ingatlanon a meglévé csarnoképulethez épitenek egy ujabb logisztikai
csarnokot.

El6relathatolag logisztikai funkcidt lat majd el a meglévé és a tervezett épulet.
A beérkezd, és a kiszallitott aruk is a dokkoldkon keresztul érkeznek/tdvoznak
az épuletbe/épuletbdl. Az aru mozgatasat elektromos targoncakkal végzik.

A teherautok egy bejaraton, portan keresztul érkezhetnek a teruletre és ugyan
itt tavoznak.

A meglévd parkolok mellé tovabbi parkolok kerulnek meég kialakitasra,
amelyek ellatjak a logisztikai csarnoképuleteket.

A raktarakban polcos tarolast terveznek.

Elképzelheté a késdbbiekben gyartdi tevékenység is, de errdl egyelbre
semmilyen informacié nincsen. Ha olyan gyartéi tevékenységet terveznek,
amely tevékenység beleesik a 314/2005. (XIl. 25.) Korm. rendelet hatalya ala,
akkor azt kulon eljaras keretében kivanjak majd engedélyeztetni

Szikséges munkafolyamatok f6bb Iépései az uj csarnokhoz:
- féldmunkak, alapozas,
- logisztikai csarnok épitése,
- logisztikai csarnok Uzemeltetése.

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa torténik majd
dokkoldkon keresztll a csarnoképuletekben.

Az anyagmozgatashoz targoncakat (elektromos) hasznalnak. Targoncak
tervezett szama: ~ 5-10 db

A tervezett épuletben 7 db dokkolé rampa kerul kialakitasra a rakodashoz.

Mivel az épuletben els6sorban csak raktarozas lesz, igy az anyagfelhasznalas
csak a targoncak mikodéséhez szikséges uzemanyag-, illetve villamos
energia felhasznalas.

A tevékenyseéget (rakodas, ki- és beszallitas) jellemzden nappali id6szakban
(6:00-22:00 kdzott) végzik. Ejszakai munkavégzés varhatdéan nem lesz.

A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje,
szallitasigényessége, szolgaltatast nyujté tevékenységnél a szolgaltatast
igénybe vevok altal keltett jarmii- és személyforgalomé is

A tervezési terulet Hajdubdszormény kulterlletén talalhatd, ipari terlleten.
Megkodzelitése a kétsavos aszfaltozott Kiilsé-Ujvarosi uti kdrforgalombdl
lehetséges. Az ingatlan teruletére portaszolgalati ellenérzés utan Iéphetnek be
és Ki a dolgozok és a szallitéjarmivek. A 6,0x2,4 m méretl portakonténer a
Megrendel6 tulajdonaban lévé szomszédos 0325/77 hrsz-u ingatlanon kerdl
kialakitasra. Egy id6ben egy kamion beléptetése torténik, mely ezen
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2.7)

ingatlanon belul all meg az intézkedés idejére. igy kozuton nincs varakozo
tehergépjarmi. Ezt megel6zendd a logisztikai idébeosztas is erre fog
torekedni.

A személygépjarmlvel érkez6k a belépés utan a tervezett bdvitmény
Délnyugati homlokzata elétt, valamint az ingatlan Eszakkeleti telekhataraval
parhuzamosan kialakitott parkolokban hagyhatjak a jarmavuiket.
Teherforgalom a behajtas utdan a kétiranyu forgalmi uton kézeliti meg az
Eszakkeleti és a Délnyugati dokkolé rampakat is, melyre hatramenetben
csatlakozik.

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki- és berakodasa kamion
dokkolokon keresztul fog torténni.
A tervezett épuletben 7 db dokkolé rampa kerul kialakitasra a rakodashoz.

A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom, valtozé mértéki lehet.

Varhaté teherforgalmi adatok:
- nyerges vontatd (max. 40 t): max. 15 db/nap
- teherauté (7,5 tonnas): max. 4 db/nap
- kisteherauto (3,5 tonnas): max. 6 db/nap

A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények és intézkedések

A raktarozast a logisztikai csarnokban fogjak végezni, a rakodashoz 15+7 db
dokkold kerul kialakitasra. A telephelyen a kozlekedésre, parkolasra szant
teruletek burkoltak, aszfaltozottak.

A logisztikai csarnokok miikédése soran csak kommunalis hulladék képzédik,
annak elszallitasat a kozszolgaltaté végzi. A hulladék gyljtése kukakban
torténik.

Mivel veszélyes hulladék nem képzédik, igy veszélyes hulladék Uzemi
gydljtéhely kialakitasa sem szukseéges.

A logisztikai csarnokon tul tovabbi épulet nem létesul, igy kérnyezetvédelmi
létesitmény sem.

Az elektromos targoncak akkumulatorainak toltése a raktarcsarnokon belll,
egy erre a célra kialakitott helyen fog torténni. Az akkumulatorok litiumosak,
igy elszivas kialakitdsa nem szukséges.

A munkalatok soran a kornyezetvédelmi €s munkavédelmi elbirasokat be kell
tartani, ezzel a tevékenység kornyezetre gyakorolt esetleges negativ
hatasanak kockazata minimalizalhato.
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2.8.) A tevékenység telepitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz

2.9.)

sziikséges kapcsoldédo miiveletek

1. A telepités miatt megnyitott banyaiizem, célkitermeléhely vagy
lerakdhely létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez szikséges
tereprendezés vagy mederkotras

A tervezési terllet jelenleg "kivett aruhaz", illetve ,kivett ut” mulvelési agu
terileten talalhat6. A telepités miatt nem tortént banyaizem megnyitas, nem
létesult célkitermel6hely vagy lerakdhely. A telepitéshez szukséges
tereprendezés sajat ingatlanon belll torténik, mederkotras nincs.

2. A telepitéshez és a megvalésitashoz sziikséges szallitas, raktarozas,
tarolas, vizrendezés

A telepitéshez az alapanyagokat, a mikodéshez a gépeket, berendezéseket
kozuton szallitjak a helyszinre.

A meglévé logisztikai csarnokokban és a tervezett csarnokban is raktarozas
torténik.

Vizrendezés nem szukséges.

3. A megvalésitas soran keletkezé hulladékokkal torténé gazdalkodas, és
szennyvizkezelés

A megvaldsitas soran a Kft torekszik arra, hogy minimalizédlja a
hulladékképz&dést.

Szennyviz az Uj csarnoképulet megvalositdsa soran nem keletkezik. Az
épitkezés soran mobil WC-k kerllnek kihelyezésre, sziikség esetén
elszallittatjak, cseréltetik.

4. Az energia- és vizellatas, ha az sajat energiaellaté-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Az energia- és vizellatas nem sajat energiaellaté-rendszerrél torténik, hanem
k6zmarél.

Magyarorszagon uj, kulfoldon mar alkalmazott technolégia bevezetése
esetében kulfoldi referencia

Az ingatlanon mar van egy csarnoképulet, melyet béviteni szeretnének.

A raktarozas, logisztikai csarnok Uuzemelése Magyarorszagon mar alkalmazott
technoldgia, igy kulféldi referencia nem szikséges.
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2.10.) Adatok bizonytalansaga, rendelkezésre allasa

Az el6z6 pontokban szerepl6 informaciok az épitési engedélyezesi
tervdokumentaciobdl, illetve a Megbizotdl szarmaznak. Jelentés valtoztatas
nem varhaté.

A tevékenységgel egyultt jard hatasok a tarsasag hasonlo, mikodo
tevékenysége alapjan szamolhaté, mérhetd, illetve becsllhetd, a
bizonytalansag alacsonynak mondhato.

A tervezett tevékenység jellegébdl adoddéan az adatok bizonytalansaga nem
olyan meértéki, ami a kornyezeti hatasok megitélését lehetetlenné tenné.

A kornyezeti elemek terhelését a maximalis kapacitason vizsgaljuk, igy
fuggetlentl attél, hogy a tényleges terhelés milyen mértékl lesz,
kedvezétlenebb eset nem fordulhat elé.

2.11.) A telepitési hely lehatarolasa térképen, megjelolve a telepitési hely
szomszédsagaban meglévé vagy - a teleplilésrendezési tervekben
szerepl6 — tervezett terlilet-felhasznalasi médokat

Ingatlan elhelyezkedése: Hajdubdszormény, kilterllet
Ingatlan helyrajzi szama: 0325/69 és 03257/77
Ingatlan terlletei:

0325/69: 4 ha 3204 m?

0325/77: 1 ha 1731 m?

Az ingatlanon mar van meglévé épllet (korabban bevasarlokézpont volt,
jelenleg uresen all), bruttd beépitett alapterulet a kdvetkezd:

- meglévd csarnoképlilet: 11387,17 m?
Tervezett logisztikai csarnok brutto alapterilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindésszesen: 28930,05 m?

Tervezett logisztikai csarnoképtlet kdzponti EOV koordinatai:
EOVx: 260620 m; EOVy: 833055 m

A telepitési hely atnézeti helyszinrajzat az 1. kép, a tervezett és meglévd
logisztikai csarnoképuletek helyszinrajzat a 2. kép mutatja be.

Hajdubdszormeény varos érvényben |évd szabalyozasi terve szerint a 0325/69,

illetve 0325/77 hrsz-u ingatlanok dvezeti besorolasa:
Kal — kldnleges beépitésre szant zona - kl logisztikai célu felhasznalas
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A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a
kovetkezd:
o északnyugati iranyban: Ge — egyéb ipari gazdasagi zona
o délnyugati irdnyban: Gk — kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi zéna
o délkeleti iranyban: Ma — altalanos mezbgazdasagi zona
o északkeleti iranyban: Kul — kdlonleges beépitésre szant zéna - ki
logisztikai célu felhasznalas

1

Szabélyzési tervrészlet 5. kép

A legkdzelebbi védendd épllet, I1étesitmény:

Telepulés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa
Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 41.,
hrsz.: 3280/2

Ge — egyéb ipari gazdasagi zéna

Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 37., Gk — kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi
hrsz.: 3284 zbna
Hajduboszormény, Bél Matyas u., 81.,

Lke — kertvarosias lakétertlet

hrsz.: 4642

2. tablazat
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A védend§ épuletek funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépulet

o) >
Kulsc'i/-Lﬂv’é_gem ut#37.
/

UIs'cf3§UJvé'r05| at41.

Google Earth

Legkozelebbi védendd lakoéplletek 6. kép

2.12.) A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teruletrendezési
tervek vagy a telepiilésrendezési eszk6zok modositasat

A tevékenység megvalositasa nem teszi szukségessé a telepulésrendezeési
terv modositasat.
Hajduboszérmény varos érvényben lévé szabalyozasi terve szerint a 0325/69,
illetve 0325/77 hrsz-u ingatlanok dvezeti besorolasa:

Kll — kilénleges beépitésre szant zona - kl logisztikai célu felhasznalas

A tervezett éplilet a fenti kovetelményeknek megfelel, a HESZ szerint az

altalanos gazdasagi teruleten ipari, raktarozasi rendeltetést tartalmazé
épulet(ek) helyezheték el.
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2.13.) Nyilatkozat arrél, hogy a tevékenység megkezdését kdvetéen sor keriil-e

osszetartozé tevékenységnek mindsiild Uj tevékenység megvalositasara,
és a tevékenység a telepitési helyen vagy a szomszédos ingatlanon
folytatott vagy tervezett azonos jellegi mas tevékenységgel
osszeadddva eléri-e a tevékenységre az 1. vagy a 3. szamu melléklet
szerinti meghatarozott kliszobértéket

Az ingatlanon mar van meglévé épllet (korabban bevasarlokdzpont volt,
jelenleg uresen all), bruttd beépitett alapterulet a kdvetkezd:

- meglévd csarnoképlilet: 11387,17 m?
Tervezett logisztikai csarnok brutto alapterilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindésszesen: 28930,05 m?

A tervezett beruhazassal a logisztikai csarnoképuletek egyuttes terllete
meghaladja a 2 hektart, ezért indokolt az elbzetes vizsgalat iranti kérelem
benyujtasa.

2.14.) A vizekbe torténd beavatkozassal jar6 tevékenység tarsadalmi-gazdasagi

3)

4)

elényeinek bemutatasa, koltség-haszon elemzés alapjan

A tevékenység soran nem torténik felszini, vagy felszin alatti vizekbe
beavatkozas.

A szamitasba vett valtozatok

A tevékenység megvaldsulasanak helyszine kapcsan nem merult fel mas
valtozat, nincs ilyen Osszefluiggés. A terlleten tervezett tevékenység nem
utkdzik a jelenlegi rendezési tervvel, illetve a telepulés jovébeli
telepullésfejlesztési tervével.

Nyomvonalas létesitménynél a tervezett nyomvonal tovabbvezetésének
és tavlati kiépitésének ismertetése, és a tovabbvezetés tervezése soran
figyelembe vett kornyezeti szempontok, feltart kornyezeti hatasok
O0sszegzése

A beruhazas nem nyomvonalas épitmény.
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5.)

A szamitasba vett valtozatok kornyezetterhelése és kornyezet-
igénybevétele (a tovabbiakban egyitt: hatétényezdék) varhatod
mértékének elézetes becslése a tevékenység szakaszaiként [6. § (2)
bekezdés] elkiilonitve, az esetlegesen kornyezetterhelést okozo
balesetek vagy meghibasodasok el6fordulasi lehetdéségeire figyelemmel

A hatétényezdk varhatdo mértékének elbzetes becslését a 314/2005 (XII. 25.)
Kormany rendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltak alapjan a koévetkezd
tevékenységi szakaszok szerint kell meghatarozni:

- telepités

- megvalositas

- felhagyas

Telepités: a tevékenység gyakorlasahoz szikséges feltételek megteremtése,
kuldndsen a teruletfoglalas, az épitési terllet el6készitése, az épités.

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szallitasa, tartdoszerkezet megépitése, padlézat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetézet szerelése (tetGpanel),
levonulas a munkatertletrdl, technologia telepitése.

Megvalésitas: a tevekenység tényleges gyakorlasa, kulonosen a létesitmény
muikodtetése, Uzemelése, hasznalata.

Ebben a szakaszban torténik a raktarozni kivant alapanyagok, aruk be- és
kiszallitasa, be- és kirakodasa dokkolon keresztll, illetve raktarozasa.

Felhagyas: a tevékenység megszintetése.
A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kozeljovében nem kell szamolni.

Az esetlegesen kornyezetterhelést okoz6 balesetek vagy meghibasodasok
eléfordulasi lehetéségeinek valdszinlisége igen csekély. Tervszerl megel6z6
karbantartassal a gépek meghibasodasat, az elGirasok betartasaval a
baleseteket minimalisra lehet csdkkenteni.
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A hatétényezok jellege, nagysaga, idobeli valtozasa, térbeli kiterjedése

A telepités soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorld hatotényezdk az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti s " . . . Hatas terileti - = .
elem Hatotényezé Varhato hatas lehatarolisa Hatas jellege Osszegzés
geokornyezet - - nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye’zetl glem
domborzat nem valtozik.
geokorny_ezet i anyagm ozgatas, mindségi romlas | kbdzvetlen kdrnyezet elviselhetd Elviselhetd hatas.
talaj épitkezés
felszini viz - nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges Vizhasznalatot nem
felszin alatti viz - nem varhaté kozvetlen kdrnyezet semleges erint.
anyagmozgatas, . kdzvetlen és . .
A, szennyezés .. . elviselhetd
szallitas kozvetett kornyezet
gépjarmuvek, .. .
" i . kdzvetlen és . . . " .
levegb munkagépek szennyezés .. . elviselhetd Elviselhetd hatas.
: O kozvetett kornyezet
kipufogdgazai
nyitott fellletek . kdzvetlen kérnyezet, . .
; X szennyezés L . M elviselhetd
kiporzasa az épitkezés terllete
épitési munkak szennyezés kozvetlen kérnyezet elviselhetd
zaj gépjarmiivek, . kozvetlen és . . Elviselhetd hatas.
] szennyezés .. i elviselhetd
munkagépek kdzvetett kdrnyezet
élévilag - nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl glem
nem valtozik.
t4j - nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zet| glem
nem valtozik.
épitett . . . . .. . . « .
kéryezet uthasznalat nem varhato kdzvetett kdrnyezet semleges Elviselhetd hatas.

3. tablazat
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Az uzemelés soran a kornyezeti elemekre hatast gyakorldé hatotényez6k az
alabbiak szerint csoportosithatok:

Kornyezeti

Hatas teriileti

elem Hatétényezé Varhatoé hatas lehatarolasa Hatas jellege Osszegzés
geokornyezet - Uzemelés nem varhato kdzvetlen kérnyezet semleges A kornye’zet| f:-zlem
domborzat nem valtozik.
geokornygzet ) Uzemelés nem varhato kdzvetlen kdrnyezet semleges A kornye'zet| glem
talaj nem valtozik.
geokomyezet - A kornyezeti elem
foldtani Uuzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges yezel €
4 nem valtozik.
adottsagok
S " . . . . . A kdrnyezeti elem
felszini viz Uzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges -
nem valtozik.
felszin alatti viz Uuzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl (_alem
nem valtozik.
gépjarmiivek . kozvetlen és . o
Kipufogogazai SZENNYEZES | yzvetett kornyezet | ©ViSeINetO .
levegd putogog y Elviselhet hatas.
fltés, Uzemelés szennyezés kdzvetlen kdrnyezet | elviselhetd
gépjarmdivek szennyezés kozvetlen és elviselhet6
zajkibocséatasa y kozvetett kdrnyezet
zaj Elviselhetd hatas.
Uzemelés/rakodas szennyezés kozvetlen kdrnyezet elviselhetd
R . . . . . . A kornyezeti elem
élévilag Uzemelés nem varhato kozvetlen kdrnyezet semleges e
nem valtozik.
taj Uzemelés nem varhato kozvetlen kérnyezet semleges A kornye’zetl (_alem
nem valtozik.
"epltett utak terhelése |gglnybevettel kozvetett kdrnyezet elviselhetd Elviselhet6 hatas.
kérnyezet névekedés

4. tablazat
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6.)

A)

A kornyezetre varhatéan gyakorolt hatasok

Levegore gyakorolt hatas

Fontosabb leveg6kornyezeti jogszabalyok:
- 1995. évi LIll. tv. A kornyezet védelmének altalanos szabalyairol
- 306/2010 (XIl. 23.) Korm. rendelet a levegd védelmérdl
- 4/2011 (1. 14.) VM rendelet A levegbterheltségi szint hatarértékeirél és
a helyhez kotott legszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértekeirdl.

A kovetkezdkben vizsgaljuk, hogy a tervezett logisztikai csarnokbdévités
kialakitasa, mikodése soran milyen légszennyez6anyag kibocsatasokkal kell
szamolni, és teljestlnek-e a levegd védelmérdl szolé 306/2010. (XIl. 23.)
Korm. rendeletben foglalt eléirasok. A vizsgalatok soran értékeljik a tervezett
tevékenység levegbminéségre gyakorolt hatasat, meghatarozzuk a
tevékenység kozvetett és kozvetlen hatasterlletét, illetve amennyiben
indokolt, ugy javaslatot tesziUnk azokra a szikséges UuUzemeltetdi
intézkedésekre, amelynek betartasaval a levegbvédelmi elbirasok
teljesithetdk.

A légszennyezd anyagok transzmisszidjat els6sorban az uralkodd szélirany
befolyasolja, hiszen értelemszerllen megszabja a szennyezd anyagok
terjedésének iranyat, ugyanakkor a szélsebesség nagysagatdl is fugg, hogy a
kibocsatott szennyezbanyagok a forrastdl milyen tavolsagra jutnak el, illetve a
tavolsag fuggvényében hogyan alakul a szennyez6anyag koncentracioja
(higulas).

Légszennyezettsegi alapallapot

Hajduboszérmény telepllés a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a
légszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijeldlésérdl légszennyezettségi
zonabesorolasa szerint a " 10. Az orszag tobbi terulete, kivéve az alabb kijelolt
varosokat" kategoériaba tartozik (5. tablazat).

Szennyezé komponens
Légszennyezettségi zéna Kén- Nitrogén- Szén- Szilard Benzol
dioxid dioxid monoxid (PM10)
10. Az orszag t6bbi terllete,
kivéve az alabb kijelolt F F F E F
varosokat
5. tablazat

- E csoport: azon terulet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez§ anyag tekintetében a felsé és az alsé vizsgalati kiiszob
kozott van.

- F csoport: azon terulet, ahol a levegbterheltségi szint az als6 vizsgalati
kiszdbot nem haladja meg.
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A 306/2010 (XII. 23) Korm. rendelet 2. §-a 1. pontja szerint:

.<alap levegbterheltség: a vizsgalt l1égszennyez6 forras mikodése nélkul a
kornyezetében  kialakult, jogszabalyban  meghatarozott id6tartamra
vonatkoztatott atlagos leveglterheltségi szint, amelyhez a vizsgalt
légszennyez6 forras kibocsatasanak hatasa hozzaadédik”

Az ingatlan Hajdubdszérmény kulterlletén, a telepllés délnyugati részén, az
M35 autopalya és a telepulés kozott talalhatd. A meglévd és tervezett épulet
kozvetlen kdrnyezetében mezégazdasagi foldterlletek, illetve északi iranyban
egyéb gazdasagi, ipari Iétesitmények talalhatok.

A telepulésen a hattérterhelések a kdvetkezdk:
- szén-monoxid: 549,2 ug/m?
- nitrogén-dioxid: 23,8 ug/m?
- nitrogén-oxidok: 40,6 pg/m?3
- szall6 por: 29,9 yg/m?

Létesités:

Hatétényezd (normal Gzemi korilmények kozott):
— Gépjarmivek és munkagépek kipufogdgazai
— Anyag mozgatasa, beépitése
— Foldmunka
— Nyitott fellletek kiporzasa

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterllet: a telepités tertlete
— Kozvetett hatastertlet: szallitasi utvonal

Kézvetlen hatas:

Az épitéskor, esetleges bontaskor a diesel Uzem( munkagépek és
tehergépkocsik kibocsatasai (NO2, SO2, CO, szilard), valamint a talaj porzasa
hat a kornyezeti leveg6 allapotara. Az intenzivebb emisszié a mdiveleti
terlleten és a kdzvetlen kérnyezetében jelentkezhetnek, ennek megfeleléen a
gépjarmivek, munkagépek kibocsatasa a kornyezetében kismértékl, atmeneti
levegbminéség romlast okozhat. A munkalatok soran ideiglenesen
megnovekedhet a terllet porkibocsatasa, az épitési miiveletek, a
szeélmozgasok és a helyszinen torténé kozlekedés soran.

Kiporzas a munkateruleten, a munkateruletre vezetd utakon lehet szamottevé.
Amennyiben szUkséges locsolassal, a gépjarmivek sebességének
korlatozasaval kell védekezni a kiporzas ellen.

Az épitési tevékenységhez kapcsoléddéan arokasd, homlokrakodo,
vibrohenger, lancos kotré munkagépek fordulnak elé a munkatertleten.
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A tervezett épulethez Iegkbzelebpi védendd létesitmeény, és annak tavolsaga:
e Hajdubdszdormény, Kuls6-Ujvarosi u. 37. (hrsz.: 3284) 160 m

A teruleten dolgozé munkagépek altal keltett emissziok elhanyagolhatdéak a
kornyezetben 1évé kozuton (3318. sz. Osszekotd ut) haladdé gépjarmivek
kibocsatasaihoz viszonyitva. A 2023-as forgalmi adatok szerint az érintett
szakaszon az 6sszes motoros forgalom 4567 jarmi/nap.

Az emisszié meghatarozasahoz az alabbi adatokat vesszik figyelembe:
A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos

emisszids tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat (munkagépre
vonatkozoan nem volt kilén adat)

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h co CH (FID) NO> SO; PM CO;
5 26,74 6,04 9,37 0,193 3,15 1396,2
6. tablazat
Munkateruleten dolgoz6 munkagépek szama éranként: max. 4 db

A karosanyagok kibocsatasa a kdvetkezé mdédon szamithato:

2
n;-€;
j=1

' 36-10°

_ 93704
3.6-10°

Eya =0,0104 mg/(s-m)

26740-2

E =
co 3.6-108

=0,02971 mg/(s-m)

A munkagépek szennyezbanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel torténhet:

c ﬁ _E
' Vn sina-u-c,

_ 2 2\
sz - (GZO + Gz )2

ZO
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Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=2m (munkagépek esetén)
- 20 =0,1 (sik, ndvényzettel boritott terllet)
- atlagos szélsebesség: 2,7 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cnoz2 = 1,95 pg/m?®
cco = 5,58 pug/m?

A gépjarmivek altal keltett emisszios értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhatdé mértékben szennyezik a kornyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 5,58 <
10000 pg/m3, NO2 esetében: 1,95 < 100 yg/m?3). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhet6.

Hajdubdszérmény varosban a szén-monoxid hattérterhelése 549,2 ug/ms3, a
nitrogén-dioxidé pedig 23,8 ug/m?.

Fenti adatok alapjan kijelenthetd, hogy a munkagépek/tehergépkocsik hatasa
varhatéan nem lesz érzékelhetd.

Az igénybe vett szallitasi utvonal kornyezetében atmeneti levegémindseg
romlas, esetleges id6szakos porszennyezés kovetkezhet be. Mértéke a
jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem érzékelhetd.

Kézvetett hatas:
Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegéminéség
romlas, esetleges id6szakos porszennyezes. Mértéke a jelenlegi allapothoz

képest varhatéan nem érzékelhetd.

Megvalositas, miikodeés:

Hatétényezd (normal izemi kérulmények k6zott):
— Gépjarmivek kipufogogazai
— Ftésbdl ered6 flistgazok

Hatoétényez6k okozta hatasok terileti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatasterllet: az ingatlan terulete
— Kozvetett hatasterilet: szallitasi utvonal

Kbozvetlen hatas:

Az Uzemeltetés altal okozott levegdszennyezés jellemzben a logisztikai
csarnok miikddéséhez kapcsolddé gépjarmiforgalombdl adddik.
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Varhaté teherforgalmi adatok:
- nyerges vontatd (max. 40 t): max. 15 db/nap
- teherauté (7,5 tonnas): max. 4 db/nap
- kisteherauto (3,5 tonnas): max. 6 db/nap

A biztonsag javara a maximalis 25 db tehergépjarmi-forgalommal szamolunk.
A telephelyen megengedett maximalis sebesség: 20 km/h

A 3,5 t megengedett 6ssztomegnél nagyobb tehergépkocsik fajlagos
emisszios tényez6i (2004-es adat, g/km) — interneten fellelt adat

Uzemméd | Szén-monoxid | Szén-hidrogének | Nitrogén-oxid | Kén-dioxid | Részecske | Szén-dioxid
km/h Co CH (FID) NO2 SO; Pm CO2
20 16,50 1,67 6,87 0,117 1,99 854,9
7. tablazat

A karosanyagok kibocsatasa a kovetkez6 mdédon szamithato:

Eno = 0,0477 mg/(s-m)
Eco = 0,1145 mg/(s-m)

A gépjarmivek szennyezbanyag kibocsatasa kovetkeztében a koncentracio
szamitasa, felszin-kozeli receptorpontban az alabbi képlettel térténhet:

c ﬁ _E
' n sina-u-o,

1
(2 2\,
sz - (GZO + Gz )2

G, =038-p" -{8,7 - |n£ﬂn . xLeseR(-2:50)

Z,

Alapadatok a szamitashoz:
- p=0,343
- H=0,3m
- 20 =0,1 (sik, ndvényzettel boritott terulet)
- atlagos szélsebesség: 2,7 m/s (ENY-i)
- Az észlelési pont tavolsagat 5 m-nek vesszuk.

cno = 7,51 pg/m3
cco = 18,03 pg/m?
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A gépjarmivek altal keltett emisszios értékek mar 5 m-es tavolsagban is
elhanyagolhatdé mértékben szennyezik a kornyezetet.

A szamitott értékek joval a 4/2011. (. 14.) VM rendelet 1. mellékletében
szerepl6 egészségugyi hatarértékek alatt maradnak (CO esetében: 18,03 <
10000 pg/m3, NO2 esetében: 7,51 < 100 ug/m?3). Hatasuk varhatéan nem lesz
erzekelhet6.

Hajdubdszérmény varosban a szén-monoxid hattérterhelése 549,2 ug/ms3, a
nitrogén-dioxidé pedig 23,8 ug/m?.

Az elektromos targoncak akkumulatorainak toltése a raktarcsarnokon belll,
egy erre a célra kialakitott helyen fog torténni. Az akkumulatorok litiumosak,
igy elszivas kialakitasa nem szikseéges.

A fGtést a jelenlegi tervek szerint els6sorban hészivattyaval kivanjak
megoldani, extrém hideg esetén 100 kW-o0s kondenzacios gazkazanokkal. A
meglévé épuletben is hasonlo a fitési rendszer.

A kazanok zart égeésterlek. Az égési levegb / égeéstermék elvezetés
készulékenként lesz megoldva, ebben az esetben a kazanok kéményei nem
tartoznak az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatalya ala, nem bejelentéskoteles
légszennyezd pontforrasok.

A 306/2010. (XIl. 23.) Korm. rendelet 36. § értelmében a 140 kW névleges
hételjesitményl, kizarolag flstgazt kibocsatoé tuzel6berendezés forrasaval
kapcsolatos  leveg6tisztasag-védelmi  hatéosagi  ugyben a  megyei
kormanyhivatal jarasi hivatala jar el.

A kazanok fustgaz kibocsatasa kismeértékl levegéminéség romlast idézhet el6
a kémeények kornyezetében.

A fitési tevékenység soran kialakulé levegbtisztasag-védelmi hatasterllet
meghatarozasa:

A hatasterllet szamitasahoz egy BOSCH Condens 5000 W tipusu 100 kW-0s
kondenzacios gazkazan mérési adatait vettik alapul.

A légszennyez§ anyagok hatasterlletének meghatarozasara az MSZ 21459/1-
81, MSZ 21457/4-80, MSZ 21459/5-85, illetve az MSZ 21460 szabvanyok
el6irasai vonatkoznak.

A kazan altal kibocsatott Iégszennyez6 anyagok terjedését a ,Hatastavolsag”
terjedési modellez6é programmal hataroztuk meg.

A levegd védelmérél szélé 306/2010. (X1, 23.) Korm. rendelet 2. § 14. pontja
szerint:

.helyhez kotott pontforras hatasterllete: a vizsgalt pontforras  kordl
lehatarolhaté azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis
kapacitaskihasznalas mellett kibocsatott légszennyez6 anyag terjedése
kovetkeztében a légszennyez§ pontforras kdrnyezetében a talajkdzeli és
magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a fustfaklya tengelye alatt a
vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhatd talajkozeli levegdterheltség-
valtozas
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a) az egyoras (PMio esetében a 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10 %-
anal nagyobb,

b) a terhelhet6ség 20%-anal nagyobb, vagy

C) az egyoras (PMio esetében a 24 6ras) maximalis értek 80 %-anal nagyobb;”

A 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerint az alabbiak
egészsegugyi hatarértékek:

- szén-monoxid: 10000 pyg/m3

- nitrogén-oxidok: 100 pyg/m3

A szamitashoz felhasznalt alapadatok:
- stabilitasi index, S=5, (p = 0,343)
- 2o =0,1 m (sik, ndévényzettel boritott tertlet)
- Uo = 2,7 m/s (atlagos szélsebesseég)
- emisszios érték, szén-monoxid: E = 0,0023 kg/h
- emisszios érték, nitrogén-oxidok: E = 0,0019 kg/h
- Qv=90m?h
- Ts=323K
- Tnh =283 K (tervezési adat)
- A =0,0095 m? (tervezési adat)
- h =14 m (tervezési adat)
- hattérterhelés, szén-monoxid: 549,2 ug/m?
- hattérterhelés, nitrogén-oxidok: 40,6 pyg/m?

Légszennyezd anyag Szén-monoxid Nitrogén-oxidok, NOx mint NO,
Maximum érték [ug/m?3] 0,170 pg/m3 0,141 pg/m?
Tavolsag [m] 117 m 146 m
LA” feltétel érték [ug/m3] / 1000 yg/m? 20 ug/m3
Tavolsag [m] - -
,B” feltétel érték [ug/m3]/ 1890 pg/m® 31,9 ug/ms
Tavolsag [m] - -
,C” feltétel érték [ug/m?] / 0,136 pg/m? 0,113 pg/m?®
Tavolsag [m] 197 m 197 m
8. tablazat

A szamitasok szerint a légszennyezd anyagok talajkozeli levegdterhelés
valtozasa nem éri el az egyoras légszennyezettségi hatarértek 10 %-at, illetve a
terhelhetéség 20 %-at, igy nincs hatastertletik az ,a” és ,b” feltétel szerint.

Az elvégzett szamitasok és az alabbi rajz alapjan megallapithaté, hogy a ,c”

feltétel szerint kialakuld hatastavolsagon beldl nincsenek védendé éplletek,
lakbhazak.
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o~

Bél Matyas

_\e‘ﬁ@)méglévé kazan helye

Image © 2025 Airbus

Levegétisztasag-védelmi hatasterulet 7. kép
Kézvetett hatas:

Az igénybe vett szallitasi utvonalak kornyezetében atmeneti levegéminéség
romlas lehetséges. Mérteke a jelenlegi allapothoz képest varhatéan nem

érzékelhetd.

Havaria, baleset:

Kézvetlen hatas:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemeld csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivili esetben keletkezhet (kozlekedési balesetbél, vagy
barmilyen egyéb okbdl keletkez6 tliz, mely soran a terjedd fust erésen toxikus
anyagokat is tartalmazhat). Az égés anyagatdl, id6tartamatdél és a
meteorolégiai korilményektdl fliggben jelentbs tertleteket veszélyeztethet, a
thz eloltasaig. A tlzvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria helyzet
kialakuldsanak veszélye minimalis kockazatot jelent. A csarnoképuletben
sprinkler rendszer kerul kiépitésre.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetdé hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.
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B)

Geokérnyezetre (domborzatra, talajra, foldtani k6zegre) qyakorolt hatas

Domborzat

A tervezési terllet a Hajduhat kistajon helyezkedik el.
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A kistaj 93,4 és 161,3 m kozotti tszf-i magassagu, 10sszel, 106sziszappal fedett
egykori hordalékkupsiksag peremi részén, a Nyirség és a Hortobagy kozott
helyezkedik el. ,Szigetszer(" megjelenését a Ny-i oldalan helyenként éles
tereplépcsd hangsulyozza. Az alacsonyabb E-i rész a kis relativ reliefd, max.
5-7 m magas futohomok-felhalmozdédasokkal, a magasabb részeken 106sz0s
homokkal, |6sszel takart enyhén hullamos siksag. A magasabb fekvésl D-i
rész vertikalisan ugyancsak gyengén tagolt, de a l|0sszel fedett felszint
pleisztocén végi-holocén erézids-derazids volgyek (futasiranyuk Ny-i és D-i)
tagoljak, alfoldi viszonylatban nagy sdriségben.

SO
Google Earth

Domborzati viszonyok | \ 9. kép
Az ingatlan domborzati viszonya: sik terulet
Féldtan

A medencealjzat felépitésérdl viszonylag kevés az informacié. A D-i részen
szenon-paleogén flis eléfordulasa biztos, a kbzépsé teriileten feltehets, az E-i
térség pedig még ennél is bizonytalanabb. Erre a kdzépsd-miocén
elvékonyod6 vulkani sorozata telepdlt (pl. Hajdubdszérmény koérnyékén). A
kistaj felszin kozeli képzddményei egy hordalékkup-peremi helyzetet
valoszinisitenek. A kdzép-pleisztocénig szarazulati felszinli Hajduhatat eléré
folyok Uledéke helyenként I6sszel fogazodik ©ssze. Az E-i részeken
futbhomokmozgas tértént a wirm végén, de a féként aprészemi homokbdl
allé 2-4 m vastag 0sszlet keveset szallitdédott. Tiszta futbhomok jelenleg nincs
a felszinen, valamennyit befedi a feltehetéen felsé-pleisztocén 16sz, 16sz6s
homok. A D-i részeket 2-10 m vastag 10sz, ill. az iszapos folydvizi tledékekbdl
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diagenetizalddott artéri infuzids 16sz fedi. Ehhez jelentés agyagel6fordulasok
kapcsolédnak.

Magyarorszag foldtani alapszelvény térképrészletét a 10. képen mutatjuk be
(forras: map.hugeo.hu). A tervezési tertlilet és kdrnyezete folydvizi aleurit.

Hajdubészérmény
4 . Hajduhadl
7 ' Y
7 / Boc:
-
«./Balmazujvaros
Foldtani alapszelvény 10. kép

Magyarorszag foldtani atlasza térképrészletét a 11. képen mutatjuk be (forras:
map.hugeo.hu). A tervezési terlleten a kézetosszetétel: 16sz.

Bocskaikert ‘:
|

|
|

Qpht

Féldtani atlasz
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Talajok

A taj az E-rol érkez6 folyok losszel fedett hordalékkupjan fekszik, de
helyenként a 16sz alél a felszinkdzeibe jut az elboritott homok. E-rdl
Hajdunanas vonalaig a gyengén tagolt siksag, attol D-re az enyhén hullamos
armentes siksag a jellemzd felszinalakzat. A talajtakar6 95%-a 16sz0s
uledékeken képz6dott igen jo termékenységiu (int. 80-110) alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajbdl (72%) és a taj ENy-i részén a Taktak6zbél
és a Hortobagyrol atnyulé mészlepedékes csernozjom talajbol (1%) all.

A szikes talajviz(i tertleteken a csernozjom talaj mélyben sés, az 50-60 (int.)
talajmin6ségi kategoriaba sorolt réti csernozjom (1%) és az erésebben szikes,
a 40-55 (int.) termékenységi kategodriaba sorolt, mélyben szolonyeces réti
csemozom valtozata (11%) fordul el6. A csernozjom talajok féként (90-100%)
szantoként hasznosulhatnak.

A mélyfekvésl, szikes talajvizl terlletek |6sz0s anyagain a réti szolonyec
talajok 3%-ot, az igen gyenge termékenységl (int. <25) sztyeppesedd réti
szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig <0,5% teruletet foglalnak.
Kb. fele-fele részben legeléként és szantoként hasznosithatok.

A kistaj E-i részén az erdétalajok kéziil a [6sz6s anyagon képzddétt, homokos
valyog mechanikai 6sszetételli, az 50-60 (int.) foldmindségi kategodriaba sorolt
csernozjom barna erdétalajok 1%-ot, a homokteruleteken kialakult, gyenge
termékenységi (int. 25-35) kovarvanyos barna erdétalajok pedig 3%-ot
tesznek ki. Zommel szantéként (80-85%) és részben (0-15%) erdbtertletként
hasznosulhatnak.

A talajvizhatas alatti, nem szikes terlletek réti talajai 1%-ot, a tiszai artéren
pedig az agyagos valyog mechanikai 0sszetételi nyers Ontéstalajok 2%-ot
tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a nyers Ontések 75%-a rét-legeléként és
szantoként hasznosithato.

A kistaj mezbgazdasagilag hasznosithato, de fokozott figyelmet kell forditani a
szél és a vizerdzid elleni védekezésre, az 0Ontdzési lehetéségek jobb
kihasznalasara, valamint a talaj szerkezet megovasat szolgalé névénysorrend
és agrotechnika alkalmazasara. Ennek érdekében a taj tobb pontjan folytak
tragyazasi  tartamkisérletek, igy = Hajdunanason, Hajdubdszérmény-
Gorbehazan és Debrecen-Latokép kisérleti téren.
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A talajtipusok teriileti megoszlasa

Talajtipus kod  TerUleti részesedés (%)
10 3
11 1
13 1
14 72
17 1
18 11
22 3
23 4
25 1
31 2
Varos 1

9. tablazat

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.

kiadvanybal vettik.

Beruhazassal érintett tertilet:

Vizsgalt tertlet Hajdusag tajegység keleti szélén, Hajdubdszérmény telepulés
és az M-35 j. autopalya koézott talalhatd. Feddréteg alatt pleisztocén korbdl
szarmazd 16sz6s atmeneti talajok helyezkednek el.

Terulet nem csuszasveszélyes, rejtett Uregek nincsenek.

Talajrétegz6dés a kovetkez6:

Térszinen

0,5-0,8 m-ig sotét barna humuszos laza Iszap fedéréteg
3 sz furasban 0,4 m vtg. laza humuszos Agyag
0,4 m-tél - 0,9 m-ig kdzepesen tomor Kavicsos agyag.

- Masodik rétegben

1,2-1,5 m-ig 0,6-0,7 m vtg. sargas barna nedves laza Sovany agyag

- Harmadik rétegben

3,1-3,2 m-ig 1,6-1,7 m vtg. sarga merev, kdzepesen tomor Iszap

- Negyedik rétegben

4,1-4,2 m-ig 0,9-1,0 m vtg. sarga puha jél sodorhaté Homokos iszap

- Otodik rétegben

6,0 m-ig a feltaras hataraig barna merev tomor Sovany agyag telepdlt.

Részletes talajrétegzédést talajfizikai jellemzével a furasszelvényen tlntetjuk

fel.
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RETEGSZELVENY
Hajdibieztrmény fwolt TESCO) Logisztika kazpont

FURASSZAM 1.FURAS 2FURAS
TEREPSZINT  mss 114,55 114,62
NYUG. TV.GZ. mef 110,67(3,B8) 10,6803, 34)
mBFf 5561 bama = apes humus os Bdoseg s8kEd bama b= apos humus os odssieg
114,00 Jore e
. sirgds barna SOVANY AGYAG sirgis bama SOVANY AGYAG 0
113,00 T — T
112 00 sirga meneY noduos ESZAP sdga L neches |SZAP
P - o HELL
111.00 T cimamsa 6l sedorhats HOMOHDS EZAF sigapta  H sodetat HOMOKOS 24P
HYUG T.V.5Z.2017. JANUAR HO
B . &=
110,00
bara messy  SOWANY AGYAG bama M SOVANY AGYAS
109,00
- _— — 5(6_
108,00 e
NYUG TN.SZ.: 110,65-110,70mBf MINARET-2000Kft
MAX T.V.5Z.: 112 0dmBf
MERTEKADO T.V.5Z.: 112,50mBf
Rétegszelvény 12. kép

Forras: Marké Andras geotechnikai tervezd altal készitett talajvizsgalati
jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas — Minaret 2000 Kft (4. melléklet).

Létesités:

Hatétényezd (normal Gzemi korilmények kozott):
— Munkagépek Uzemeltetése, eépitkezeés

Hatotényezdk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely
— Kozvetett hatasterllet: szallitasi utvonal

Hatétényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, kenbanyag
kifolyadsa) okozta szennyezés

Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:

— Kozvetlen hatasterulet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal
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Tervezett létesitmény helye beépitetlen egyenletes domborzatu terilet.
Rendezett terepszint kialakitasahoz 0,10-0,20 m vtg. tereprendezés
szukseéges.

Talaj és talajvizviszonyok alapjan kutalapozas (mélyitett sikalapozas) javasolt
terepszint alatt 4,1 - 4,3 m-rel.

Az épités soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevd kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Amennyiben az épitési tevékenység folyaman szennyezésre utalé nyomot
észlel a kivitelez6, azt jelenteni koteles a Hajdu-Bihar Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezetvédelmi, Természetvédelmi es
Hulladékgazdalkodasi F6osztalya felé.

Megvalositas, miikodés:

Az Uzemelés soran a természetes talajt és a talajvizet szamottevé kozvetlen
és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

A rakodas dokkolon keresztul torténik, a belsé kozlekedési utvonalak
burkoltak. A terlletre kizardlag kifogastalan miiszaki allapottal rendelkez6
gépjarmiveket engednek be.

A logisztikai csarnokban kizarélag kommunalis szennyviz keletkezik, melyet a
varosi kdzcsatornara vezetnek.

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemel6 csarnokokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivuli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérodo, kifolyd veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kozvetve a felszin alatti vizekbe kerllve okozhatnak szennyezést.
Elsédleges szempont, hogy a lehet6 legrovidebb idén belll el kell haritani a
veszelyt, és a szennyezddést a lehetd leggyorsabban meg kell szlntetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitdis megkezdéséig a
szennyezes tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittet6 hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.
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Q)

Felszini és felszin alatti vizre gyakorolt hatas

Vizek

E-on a Tisza-volgy Balsa-Rakamaz-Tiszalok kozotti szakaszara, majd
folytatasban a Keleti-fécsatornara (110 km) tamaszkodik, amely a kistaj Ny-i
peremén vagy ennek kozelében halad. A természetes vizfolyasok Ny-nak
lejtve bujtatoval futnak at alatta, és a Hortobagyba folynak. Ezek: Furj-ér (10
km, 107 km2), Vidiér (38 km, 261 km2), Brassé-ér (23 km, 166 km2), Pece-ér
(36 km, 131 km2). Vizhaztartasat szarazsag, gyér lefolyas és vizhiany
jellemzi.

A vizfolyasokban allando jelleggel csak csapadékos id6szakokban van viz.
Maskor csak tavasszal jelentkeznek arhullamok. Vizminéséguk Il. osztalyu. A
belvizi csatornahal6zathossza alig 100 km. A Keleti-fécsatornan maximum 80
m3/s vizet vezetnek ki a Tiszaloki-duzzasztd tarozé terébdl. Ennek minésége
még |. osztalyu.

Alldvizeinek szama csekély, a legnagyobb a Tiszavasvari melletti szikes t6, a
Fehér-szik. A mesterséges tarozok mar nagyobbak. A 6 ilyen alloviz felszine
kozel 260 ha. A Pece-éren berendezett Latokép-tarozé 60 ha, a Vidi-éri |I.
tarozé pedig 68 ha felszin(.

A talajviz" mélysége 2-4 m kozott van a ta) nagyobb részében, de
Hajdub6szorménytdl D-re 6 m ala mélyul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai
jellege féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Hajdudorog és
Boszormény kozott a natrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk® kdzott van, de
a telepiilések korzetében 45 nk° folé megy. A szulfattartalom csak E-on
haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama nagy. Mélységuk
a 100 m-t altaldban meghaladja, ugyanigy a vizhozamuk pedig a 200 |/p-et.
Héviz( katja van Hajdubdszérménynek (62 °C), Hajdudorognak (62 °C) és
Hajdunanasnak (67 °C).

A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybol vettik.

Beruhazassal érintetft teriilet:

A Minaret 2000 Kft Msz: 02/04/2017 szamu Markdé Andras geotechnikai
tervezd altal készitett talajvizsgalati jelentés és geotechnikai adatszolgaltatas
szerint:

A terlleten 0sszefligg6 talajviztikor talalhato.

A talajviz terepszint alatt 3,5-4,5 m-rel helyezkedik el, évi ingadozasa 1,2-1,5
m.

Furas-feltarasok idején 2017. januarjaban talajvizet terepszint alatt 3,88-3,94

m-rel észlelték.
A nyugalmi talajvizszint 110,65 — 110,70 mBf szinten allanddsult.
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Mérési adatok a kovetkezo6k:

Terepszint MegUtétt_ vizszint Nyugalm_i vizszint
Furas jele [mBH] (terepszint alatt) (terepszint alatt)
[MBf] [mBf]
1.F 114,55 110,55 110,67
2.F 114,62 110,63 110,68
10. tablazat

Maximalis (karakterisztikus) talajvizszint: 112,00 mBf
Mértékado (tervezési) talajvizszint: 112,50 mBf szinten varhato.

Talajviz kémiai vizsgalatanak eredménye:
1 furas
- pH: 6,9
- S04: 145 mgl/l

Az SZTFH honlapjan megtalalhaté ,Potencialis hulladéklerakdk elhelyezési
lehetéségei elnevezési” tematikus digitalis adatbazis, illetve térkép a telephely
kornyezetét nem tartja nyilvan, mint sértlékeny vizbazis védéterilet (13. kép).

1s2TFH  Magyarorszag potencialis hulladék-lerakéhelyei

A |

zujvaros

13. kép

Magyarorszag talajviztérképei térképrészletét a 14. képen mutatjuk be (forras:
map.hugeo.hu). A térségben a talajvizszint mélysége a felszin alatt: 2-5 m, a
talajviztikor nyugalmi szintje a felszin alatt 4-8 m.
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Hajdobdszon
! Talajviztiikr nyugalmi szintje a folszin alatt

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

Keresés eredmény (1/3) > OX

14. kép

A vizsgalt terulet Hajduboszormény kozigazgatasi teruletén talalhato. A
telepulés érzékeny felszin alatti vizmin6ség-védelmi teruleten fekszik a
27/2004 (XII. 25.) KvWM rendelet alapjan.

A tervezési terllet kdzvetlen kdrnyezetében allandd és idészakos vizfolyas
nincs.

A vizsgalt terllet a Brasso-értél légvonalban mintegy 2,6 km-re keletre
talalhaté.

Hajdboszoimény,

Loou |l w120 cov ezaesno 2o |
15. kép
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Létesités:

Hatotényezd (normal Gzemi korulmények kozott):
— Munkagépek uzemeltetése, épitkezés

Hatotényezb6k okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Hatétényezd (balesetek, meghibasodasok eléfordulasa esetén):
— Gépek, berendezések meghibasodasa (pl. Uzemanyag-, ken6anyag
kifolyasa) okozta szennyezés

Hatétényezbk okozta hatasok teruleti lehatarolasa:
— Kozvetlen hatastertlet: a telephely
— Kozvetett hatasterulet: szallitasi utvonal

Vizkivétel a telepités soran nem torténik a teruleten.

A tervezett tevékenység hatasat a felszini és felszin alatti vizekre
elhanyagolhatonak mindsitjuk. A felszin alatti vizek elszennyezédésének
kockazata szakszerlien végzett kivitelezés mellett kizarhato.

A munkavégzés soran valoszinileg nem kell szamitani a talajviz
megjelenésére. Amennyiben meégis jelentkezne, ugy a talajvizet a kotott
talajokban nyiltviztartassal is el lehet tavolitani.

Az épités nem jelent veszélyt a felszini és felszin alatti vizek vizmin&ségére,
azokat kdzvetlen és kozvetett igénybevételek, hatasok nem érik.

Megvaldsitas, miikodés:

Az lUzemelés soran a felszini, illetve a felszin alatti vizeket kozvetlen és
kozvetett igénybevételek, hatdsok nem érik.

Vizellatas:

Az ingatlan vizellatasa a varosi kdzmihalozatrél biztositott. Az épuletbe
belépd vizvezetékbe belsé fbelzarét sziikséges épiteni. Epiileten belil a
vizvezetéket cs6 a csd rendszerben mianyag csérendszerrel kell vezetni.

Melegviz ellatas: A melegviz ellatast a kombi gazkazan biztositja atfolyds
rendszerben. A melegviz vezeték rendszer kialakitdsa a hidegviz vezeték
rendszer kialakitasaval azonos moédon, a rendszerrel parhuzamosan szerelve
torténik.
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Szennyviz:

A kommunalis szennyvizet a kdzcsatornaba koétik. A szennyviz elvezetése
tobb kilépésen keresztul torténik PVC csbvezetéken keresztil.

Technoldgiai szennyviz a raktarozasi tevékenységhez kapcsoléddéan nem
keletkezik.

A tervezett épulet nem épul ra semmilyen kozmivezetékre, az elGirt
biztonsagi savok, védbsavok biztositottak.

Csapadékviz-elvezetés:

A tetbszerkezetre kerlldé csapadékvizet pontonkénti vakuumos Geberit Pluvia
PVC tet6osszefolyd csatornakkal vezetik el, melyekhez a tet6szerkezet
tervezett lejtésével (1,72°) biztositjak a csapadékviz iranyitott eljutasat.

A burkolt felileten 6sszegyllt csapadékvizet, valamint a kiegyenlité rampan
0sszegyult csapadékvizet vonalmenti folydkakon keresztul gydjtjuk ossze. A
csapadékviz a meglévé csapadékviz elvezetd rendszerbe kerll bevezetésre,
k6zmu tervek alapjan, mely a kiviteli terv részét képezi.

Havaria, baleset:

Az elbirasok szerint kialakitott és Uzemeld csarnokban, telephelyen havaria
helyzet csak rendkivuli esetben keletkezhet, ugyanakkor a munkavédelmi,
kornyezetvédelmi és a tlzvédelmi szabalyok betartasa esetén a havaria
helyzet kialakulasanak veszélye minimalis kockazatot jelent.

Egy esetleges baleset soran a kiszérodo, kifolyd veszélyes anyagok, a talajra,
talajpa, kdzvetve a felszin alatti vizekbe kerlilve okozhatnak szennyezést.
Elsédleges szempont, hogy a lehet6 legrovidebb iddn belll el kell haritani a
veszelyt, és a szennyezddést a lehetd leggyorsabban meg kell szlntetni. Ha a
szennyezés jellege megengedi, akkor a karelharitds megkezdéséig a
szennyezeés tovabbterjedését meg kell akadalyozni.

Felhagyas:

A beruhazas részben uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.
Amennyiben mégis, ugy a bontas soran a felszini, illetve a felszin alatti vizeket
kozvetlen és kdzvetett igénybevételek, hatasok nem érik.
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D)

Hulladék

Létesités:

Az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes szabalyait a 45/2004.
(VII. 26.) BM-KvVM egydttes rendelet szabalyozza.

A hivatkozott rendelet lényege az, hogy amennyiben a bontasi, épitési
hulladékok anyagmindsége szerinti csoportban a keletkez6 bontasi, épitési
hulladékok mennyisége meghaladja az anyagcsoportra megallapitott
kUszobértéket, akkor az adott csoportba tartozé hulladékot a tobbi csoporthoz
tartozd hulladéktdl elkulonitetten gyljteni szikséges mindaddig, mig a
hulladékot a hulladék tulajdonosa, az épittetd kezelbnek at nem adja. A
hulladékot kezel6 vallalkozasnak érvényes engedéllyel kell rendelkeznie az
atadott hulladékokra vonatkozoan.

Az épités soran az épittet6 megbizza a kivitelezdt, hogy nyilvantartast vezet
az épitési hulladékokrdl a rendelet szerinti nyilvantartd lapon (Epitési hulladék
nyilvantarté lap).

Amennyiben a kivitelezési munkalatok soran a keletkez6 hulladékok valamely
komponensének mennyisége elérte a 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egyuttes
rendelet 1. szamu mellékletében meghatarozott kiuszobértékeket, ugy a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés n) pontjanak
megfeleléen — a felelés miiszaki vezetének kell értesiteni az illetékes
kornyezetvédelmi hatosagot arrodl, hogy az épitési munkateruleten keletkezett
épitési-bontasi hulladék mennyisége elérte a fenti rendeletben elGirt
kUiszobértékeket.

A hasznalatbavételi eljaras soran az épitési hulladék nyilvantarté lapot,
valamint a hulladékot kezel§ atvételi igazolasat az épittetd koteles a
hasznalatbavételi engedély iranti kérelemmel egyutt az épitésugyi hatésagnak
benyujtani.

Az épitési hulladék mennyiségének anyagcsoportonkénti nyilvantartasanal a
309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet el6irasait is be kell tartani.

Az épitési hulladékokra vonatkozo el6irasokat az épittetd teljesiteni fogja.

A tevékenység megvaldsitasa soran kitermelt humuszt maradéktalanul a
tertleten feltoltésre, tereprendezésre kivanjak felhasznaini.

A munkalatok soran torekednek arra, hogy minimalis legyen az épitési-bontasi
hulladék képzddése (gazdasagi szempontok miatt is). Esetleges keletkezés
esetén csak arra engedéllyel rendelkezd vallalkozonak fogjak atadni.

A munkaterlleten keletkez6 kommunalis hulladékot arra rendszeresitett
edényben fogjak gydjteni, kdzszolgaltatoval elszallitatni.
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E)

Az épitési folyamatban a munkagépek, szallitojarmivek esetleges
meghibasodasa soran képzddhet veszélyes hulladék. A keletkezd veszélyes
hulladékokat a kivitelez6nek a 225/2015. (VIIl. 7.) Korm. rendelet elbirasai
szerint kell kezelni. Szerz6déskotéskor erre célszerl utalni.

Megvalositas, miikodeés:

Az Uzemelés soran varhatéan csak kommunalis hulladék fog képzédni. A
keletkez6 kommunalis hulladékokat a tarolokban elhelyezett kukakban gydijtik,
heti rendszerességgel kozszolgaltatoval elszallittatjak.

Az épulet karbantartasabol addéddan a karbantartasi szerz6déseket ugy kotik a
cégekkel, vallalkozékkal, hogy a karbantartas soran keletkez6 hulladékok
(fénycsd, hidraulikaolaj, akkumulator, gumiabroncs, stb.) a karbantartd cég
tulajdonat képezze, azok kezeléseérdl neki kell gondoskodni.

Havaria, baleset:

A munkagépek, teherautdk sérulése soran kulonbozd olajszarmazékok
kerulhetnek a szabadba, igy a talajra. Amennyiben ez bekdvetkezik, ugy
tovabbi szivargast, elfolyast meg kell szlntetni, a terlletet el kell keriteni, a
szén-hidrogén szarmazékkal szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell
kezelni, megfelel6 elszallitasardl és artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetd hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamolni.
Amennyiben mégis, ugy a bontas soran keletkezd épitési-bontasi hulladékokat
a vonatkozo jogszabaly szerint kell majd kezelni.

Természetvédelem

A tervezett logisztikai csarnok Hajdubdszérmény, hrsz.: 0325/69, illetve
0325/77 alatti ingatlanan valésul meg. Jelenleg az ingatlanon Az ingatlanon
mar van meglévé épulet (korabban bevasarlokozpont volt, jelenleg tresen all),
ehhez kivan a Kft két Gtemben, bruttdé 17542,88 m? alapterilet(i, foldszintes,
négyzetes alaprajzu, magasraktarbdl és gyartd teruletbél allé csarnokot
épiteni.

A terulet HajdubO0szormény varos érvényben 1év6 szabalyozasi terve szerint
Kal — kulonleges beépitésre szant zéna - kl logisztikai célu felhasznalas —
ovezeti besorolasu.

A tervezeési terulet Natura 2000 terUletet, érzékeny természet teruletet, magas
természeti értékl terlletet, tuzokvédelmi, kék vércse-védelmi, alfoldi
madarvedelmi, hegy- és dombvidéki madarvédelmi, illetve nappali lepke-
védelmi teruletet nem érint (16. kép).

(Forras: https://mepar.mvh.allamkincstar.gov.hu/)
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MEPAR PORTAL

Hajdibszormmeény 0325/69

A AR A AR

i

i

16. kép

A tervezési terulet kdzvetlen kérnyezetében nincs NATURA 2000 terdlet.
A legkdzelebbi Natura 2000 terllet az alabbi (17. kép):

e mintegy 6 km-re Kkeleti iranyban a Debrecen-hajdubdszérményi
tolgyesek, tipusa: él6helyvédelmi iranyelv szerint védett; terilete:
5634,62 ha; kod: HUHN20033

e mintegy 9 km-re északnyugati iranyban a Hortobagy, tipusa:
madarveédelmi iranyelv szerint védett; terulete: 121110,01 ha; koéd:
HUHN10002

e mintegy 9 km-re északnyugati iranyban a Hortobagy, tipusa:
éléhelyvédelmi iranyelv szerint védett; tertlete: 105170,03 ha; kod:
HUHN20002

(Forras: https:// https://natura2000.eea.europa.eu)

3758 NATURA 2000 [[=72 R R w0 @ aversiy| Szakerto nézo | Tobo
= 3

Szirok &

MAJDUBOSZORMENY

tervezési teri"let
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F)

A tervezett logisztikai csarnok Hajduboszormény kuiltertletén, egy mar
beépitett terlleten valésul meg (jelenleg is van meglévd épllet az ingatlanon
(korabban bevasarlokdzpont volt, jelenleg Uresen all), ezt kivanja béviteni a
Kift.

Kornyezetében mezégazdasagi mivelési foldteruletek, orszagos kozut, illetve
ipari, gazdasagi létesitmények talalhaték. A telekhatar Hajduboszérmény
lakhazaitol mintegy 110 m-re, az M35 autépalya légvonalban mintegy 770 m-
re van.

A terulet természetvédelmi szempontbdl jelentésebb allatk6zosséggel nem
rendelkezik. A térségben eléfordulé védett fajok alkalmilag megjelenhetnek a
terlleten, azonban az jelent6sebb életteret, otthontertletet egyik fajnak sem
biztosit.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység természetvédelmi
szempontbdl korlatozasok nélkil megvalosithaté.

Tajvédelem

A fekvés, domborzati, geoldgiai, taji adottsagok alapvetd részei és
meghatarozdi a telepulés arculatanak.

A tervezett logisztikai csarnok terllete a Hajdusag kistajhoz tartozik.

A terllethasznalatok megfelelnek a talaj-, a domborzati, vizrajzi és az éghaijlati
adottsagoknak.

Az ingatlanon mar van meglévé épllet (kordbban bevasarlékdzpont volt,
jelenleg uresen all), bruttd beépitett alapterilet a kdvetkezd:

- meglévd csarnoképlilet: 11387,17 m?
Tervezett logisztikai csarnok bruttd alapterilete: 17542,88 m?
Csarnoképlletek mindésszesen: 28930,05 m?

Hajduboszérmény varos érvényben 1évé szabalyozasi terve szerint a 0325/69,
illetve 0325/77 hrsz-u ingatlanok 6vezeti besorolasa:
Kal — klonleges beépitésre szant zona - kl logisztikai célu felhasznalas

A tervezett éplilet a fenti kdvetelményeknek megfelel, a HESZ szerint az
altalanos gazdasagi terlUleten ipari, raktarozasi rendeltetést tartalmazoé
épulet(ek) helyezheték el.

A megépitend6 logisztikai csarnok latvanya Osszhangban lesz a
telepllésrendezési terv részleteivel.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység tajvédelmi szempontbol
korlatozasok nélkul megvaldsithato.
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G

Zajvédelem

Jogszabalyi hattér:

- 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelete a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol.

- 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairol

- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértekek
megallapitasanak, valamint a zaj- és rezgéskibocsatas ellenérzésének
maodjardl

A kornyezeti zajforrasok koziul — a zajforrasok jellegének megfeleléen — a
kovetkez6k befolyasolhatiak dominans moddon a védett terlletek
zajhelyzetének alakulasat:

o kozlekedési jellegi zajforrasok,

e Uzemi jellegl zajforrasok

Vizsgaljuk a zajhatasokat a kilonbdz6 létesitési és Uzemeltetési fazisokra
vonatkozoan is. A varhaté zajhatasok bemutatasa:

e szabalyozasi kovetelmények, hatarértékek,

o épités-létesités varhatd hatasanak vizsgalata

e Uzemelés varhato hatasanak vizsgalata

e hatasterulet meghatarozasa, bemutatasa

Szabalyozasi kbvetelmények, hatarértékek

A terllet Hajdubdszérmény varos érvényben Iévé szabalyozasi terve szerint
Kal — kulonleges beépitésre szant zéna - kl logisztikai célu felhasznalas —
Ovezeti besorolasu.
A telephely és kornyezetének telepulésrendezési tervrészletét a 4. kép mutatja
be.
A telepitési hely szomszédsagaban meglévd ingatlanok besorolasa a
kovetkezd:

o északnyugati iranyban: Ge — egyéb ipari gazdasagi zéna

o délnyugati iranyban: Gk — kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi zéna

o délkeleti iranyban: Ma — altalanos mez6gazdasagi zona

o eészakkeleti iranyban: Kiul — kulonleges beépitésre szant zona - Kl

logisztikai célu felhasznalas

A legkdzelebbi védendd épuletek, létesitmények:

Teleptlés / Cim Rendezési terv szerinti besorolasa

Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 41.,

hrsz.: 3280/2 Ge — egyéb ipari gazdasagi zéna

Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 37., Gk — kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi
hrsz.: 3284 zbna
Hajdub6szdérmény, Bél Matyas u., 81.,

hrsz - 4642 Lke — kertvarosias lakoterulet

11. tablazat
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A védend6 épulet funkcidja épitményjegyzék alapjan:
1110 Egylakasos lakoépuletek

Az épitési tevékenységre a zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 2. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Lth) az Law megitélési szintre (dB)
ha az épitési munka idétartama
Sor- o o 1 hénap vagy 1 hénap felett et
ordm Zajtél védends teriilet kevesebb 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 | 2206 | 0622 | 22-06 | 06-22 | 22-06
6ra 6ra ora 6ra 6ra ora
1. Udulogerulgt,"kul_onle.ges terdletek kozul 60 45 55 20 50 35
az egészseégugyi terulet
2. |Lakoterilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitési),
kulonleges terlletek kdzll az oktatasi 65 50 60 45 55 40
Iétesitmények teriletei, a temetdk, a
zdldterilet
3. Lakoteruleft. (nagyvarosias beépitési), a 70 55 65 50 60 45
vegyes terllet
4. |Gazdasagi terilet 70 55 70 55 65 50
12. tablazat
Az épités varhato idétartama: 1 honap felett 1 évig, nappali id6szakban
A csarnokeépulettél elsugarzott Uzemi zaj megengedett terhelési értékeit a
27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egyuttes rendelet 1. sz. melléklete az alabbiak
szerint szabalyozza:
Hatarérték (Lth)
Sor- Az Lav megitélési szintre
. Zajtol védendd terllet (dBYH)
szam =
Nappal éjszaka
6-22 6ra 22-6 6ra
Udulétertlet, kildnleges terlletek kdzil az egészségugyi
1. . 45 35
teruletek
Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszeri
2. |beépitésl), kuldénleges terlletek kézul az  oktatési 50 40
létesitmények terilete, a temetbk, a zéldterilet
3. Lakoterllet (nagyvarosias beépitésil), vegyes terulet 55 45
4. | Gazdasagi terilet 60 50
13. tablazat

1 Ertelmezése és ellenérzése az MSZ 18150-1, illetve az MSZ 15037 szerint, a
zajkibocsatasi hatarértékek meghatarozasahoz alkalmazasa az MSZ-13-111
szerint. A megitélési id6 a legnagyobb zajterhelést ad6 folyamatos nappali 8
oOra, éjjeli 0,5 ora.
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A tevékenyseget (rakodas, ki- és beszallitas) jellemz6en nappali idészakban
(6:00-22:00 kozott) vegzik. Ejszakai id6szakban nem lesz munkavégzés,
rakodas, illetve ki- és beszallitas.

A kozlekedéstdl szarmazo zajterhelési hatarértéket a 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egyuttes rendelet 3. sz. melléklete hatarozza meg.

Hatarérték (Ltn) az Lamks megitélési szintre (dB)

kiszolgald uttal,
lakouttol

az orszagos
kbzuthalézatba tartozo
mellékutaktdl, a
telepllési 6Gnkormanyzat
tulajdonaban 1évé
gydjtéutaktol és
kiltertleti kbzutaktol, a

az orszagos kozuthalézatba
tartozé gyorsforgalmi utaktol és
féutaktol, a telepulési
Onkormanyzat tulajdonaban Iévé
beltertleti gyorsforgalmi utaktol,
belterileti elsérendi féutaktol és
belterileti masodrend( féutaktol,

sszgrr;] Zaijtol védend® terllet | szarmazé zajra | vasuti mellékvonaltol és az autobusz-palyaudvartdl, a
palyaudvaratal, vasUti févonaltdl és
a repulétértdl, illetve a palyaudvaratdl, a repuléteértél,
nem nyilvanos fel- és illetve a nem nyilvanos fel- és
leszallohelyektél™™ leszallohelytél™**
szarmaz6 zajra szarmazé zajra
; ) 06-22 6ra | 22-06 6ra 06-22 6ra 22-06 6ra
ora Ora
1. |Uduléterilet,
Kulonleges tertletek | 5 |, 55 45 60 50
kézul az
egészségugyi tertlet
2. |Lakéterdlet
(kisvarosias,
kertvarosias, falusias,
telepszeri beépitési),
kulonleges terlletek 55 45 60 50 65 55
kdzll az oktatasi
létesitmények
terlletei, és a
temetdk, a zdldterilet
3. |Lakoterllet
(nagyvarosias 60 50 65 55 65 55
beépitési), a vegyes
terulet
4. |Gazdasagi terulet 65 55 65 55 65 55

14. tablazat
Megjegyzés:
* Ertelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készitésének részletes
szabalyairdl szolé 25/2004. (XIl. 20.) KvWM rendelet 3. szamu melléklet 1.1. pontja és 5.
szamu melléklet 1.1. pontja szerint.
** Olyan replléterek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalldhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo tomegnél kisebb, légcsavaros repuilégépek, illetve 2,73 tonna maximalis felszallo
témegnél kisebb helikopterek kézlekednek.
*** Qlyan repUl6terek, vagy nem nyilvanos fel- és leszalléhelyek, ahol 5,7 tonna maximalis
felszallo6 tdmegl vagy annal nagyobb, légcsavaros replilégépek, 2,73 tonna maximalis
felszallo témegl vagy annal nagyobb helikopterek, valamint sugarhajtasu légijarmivek
kozlekednek.
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Létesités:

Ebben a szakaszban jellemz6 tevékenységek: felvonulas épitkezés
megkezdéséhez, tereprendezés, alapasas, épitési alapanyagok helyszinre
szdllitasa, tartészerkezet megépitése, padlozat kialakitasa, betonozasa,
homlokzat szerelése (szendvicspanel), tetbzet szerelése (tet6panel),
levonulas a munkateruletrél, technologia telepitése

Az épitési tevékenységhez kapcsoldéddan a legnagyobb terhelés esetén az
alabbi munkagépek fordulnak el6 a munkatertleten:

- 2 db arokaso Volvo BL 71 B (Lwa = 102 dB) — miikddési idd: 6/8 ora

- 1 db Arokas6 JCB 4CX (Lwa = 102 dB) — miikédési idé: 6/8 déra

- 1 db Homlokrakodé Fiat-Hitachi (Lwa = 103 dB) — mikddési idd: 6/8 ora
- 1 db vibrohenger Bomag (Lwa = 106 dB) — mikddési idd: 4/8 éra

- 1 db lancoskotré JCB 260 (Lwa = 99 dB) — mikddési id6: 6/8 éra

- 2 db nyerges vontaté MAN (Lwa = 90 dB) — mikddési id6: 2/8 éra

A gépek hangteljesitmény-szint adatai részben gyari adatok, részben pedig a
29/2001. (XII. 23.) KoM-GM egyuttes rendeletben elbirt hatarértékek.

A szamitasoknal a fenti dominans zajforrasokat vettik figyelembe.

A tavolsagot a tervezési terllet kozéppontjatdl hataroztuk meg.

A munkagépek 0Osszhangteljesitmény-szint értéke a midkodési idék
figyelembevételével:
Lswa = 108,9 dB

G-Z1:  Hajdubdszdrmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 41., hrsz.: 3280/2

, St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
Forrasok | m1 | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munkwépek 145 108,9 0 3 54,23 | 0,28 1,5 4,41 0 0 0 52,99
15. tablazat
G-Z2: Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi Gt 37., hrsz.: 3284
. St Lw Kir Ka K KL hm Km Kn Kg Ke Lt
Forrasok
[m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
muniaeipek | 245 |1089| 0 | 3 |5878| 047 | 15 |458| 0 | 0O 0 | 48,07
16. tablazat
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G-Z3: Hajduboszormény, Bél Matyas u. 81., hrsz.: 3284

P St LW Kir KQ Kd Kl_ hm Km Kn KB Ke Lt
Forrasok | |m) | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lswa,
munk%*épek 385 108,9 0 3 62,71| 0,74 1,5 4,66 0 0 0 43,79
17. tablazat

A Kn (n6vényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékadé Lth Ti
pont A-hangnyomasszint [dB] [dB] [dB]

Hajduboszérmény, Kilsé-Ujvarosi ut 41., 53 701
hrsz.: 3280/2

Hajdubdszérmény, Kiilsé-Ujvarosi ut 37., 48 701
hrsz.: 3284

Hajduboszérmény, Bél Matyas u., 81., )

hrsz.: 4642 44 60

18. tablazat

ILkn: a 27/2008. (XII. 03.) KvWM-EUM egylttes rendelet 2. melléklet alapjan
,Gazdasagi terulet” teruleti kategoéria esetén, 1 honap felett 1 évig idétartamnal
(70 dB).

2Lkn: a 27/2008. (XIl. 03.) KvWM-EUM egyittes rendelet 2. melléklet alapjan
,Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
kdlonleges terlletek kozul az oktatasi Iétesitmények terllete, a temetdk, a
zoldterllet” teruleti kategdria esetén, 1 hoénap felett 1 évig idétartamnal
(60 dB).

A 27/2008. (XIl. 3.) KvWWM-EUM. egylittes rendelet 2. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendé homlokzat el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban épités nem torténik.

Megvalodsitas, mikbdes:

Kozvetlen hatas

A raktarozasra szant anyagok, csomagok ki-és berakodasa torténik majd
kamion dokkol6kon keresztul.

Az anyagmozgatashoz targoncakat (elektromos) hasznalnak, dokkoldkon
keresztul torténik a rakodas.

A kamionok a rakodas idején nem jaratjak a motort. Kiltéri anyagmozgatas
varhatéan nem lesz.
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A tevekenyseget (rakodas, ki- és beszallitas) nappali id6szakban (6:00-22:00
kozott) végzik. Ejszakai idészakban nem lesz munkavégzés, rakodas, illetve
ki- és beszallitas.

A meglévé épulet korabban bevasarlokdzpontként funkcionalt, jelenleg Uresen
all, semmilyen tevékenységet nem végeznek benne.

Egy hasonl6 logisztikai csarnokban (Miskolc, Repulétéri ut 4.) korabban
méréseket végeztunk az épuletben, illetve annak kornyezetében, amelyet
most a varhatd zajterhelés és zajvédelmi hatasterulet szamitassal torténd
meghatarozasahoz felhasznalunk.

A fal mentén (épuletben, a dokkol6 mellett) kialakult hangnyomasszint értéke:
Lp =72,6 dB.

Az egyes hatarolofelliletek ered6é hanggatlasa:
er = 10 Ig S/(£Si 10-0,1 Ri)
képlettel szamolhato.

A fal és fodém geometriai és akusztikai paraméterei

Falazat: Kingspan KS1000 AWP fekvé falpanel, rejtett mechanikus
rogzitéssel kozvetlenul a tartoszerkezethez. A panelek
toltete IPN hab. Rw ~ 26 dB (interneten fellelt prospektus
alapjan)

Ajtok, kapuk:  Hészigetelt szekcionalt ipari kapuk (Hormann SPU F42),
ajtok, Rw = 20 dB (interneten fellelt prospektus alapjan)

Ablak: Héhidmentes mianyag szerkezetl nyilaszarok 3 rétegl
hészigetelt Gvegezéssel, Rw = 22 dB
Teto: Knauf Smartroof Base kétrétegl kbzetgyapot lemez,

Hoesch T150.2 magasprofilu trapézlemez, Rw ~ 26 dB

EK-i meglévé homlokzat:
Mérete: 1082,91 m? (meglévé csarnoképilet)
Ajto, kapu: -
Ablak: -
Falazat: 1082,91 m?

Rw, ekm = 26 dB
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EK-i 4j homlokzat:
Mérete: 1170,46 m? (Uj csarnoképiilet)
Ajté, kapu: 23,24 m?
Ablak: - m?
Falazat: 1147,22 m?

Az ajto, kapuk Uzemszerien zarva vannak.
Rw, exa = 25,75 dB

ENy-i homlokzat (meglévé homlokzat):
Mérete: 170,25 m? (meglévé csarnoképlilet)
Ajto, kapu: -
Ablak: -
Falazat: 170,25 m?

Rw, enym = 26 dB

ENy-i homlokzat (¢j homlokzat):
Mérete: 1879,66 m? (Uj csarnoképiilet)
Ajté, kapu: 46,48 m?
Ablak: -
Falazat: 1833,18 m?

Az ajto, kapuk Uzemszeriien zarva vannak.
Rw, enya = 25,69 dB

DNy-i homlokzat (meglévé homlokzat):
Mérete: 546,07 m? (meglévé csarnoképlilet)
Ajto, dokkold: -
Ablak: -
Falazat: 546,07 m?

Rw, pnym = 26 dB

DNy-i homlokzat (4j homlokzat).
Mérete: 1707,30 m? (uj csarnoképiilet)
Ajté, dokkolo: 70 m?
Ablak: -m?
Falazat: 1637,30 m?
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A dokkoldk a rakodas idején vannak nyitva (a biztonsag javara mind a 7), a
kamion teljesen raall a dokkolokra.
Rw, pnya = 13,62 dB

DK-i homlokzat (meglévé homlokzat):
Mérete: 680,59 m? (meglévé csarnoképlilet)
Ajto, kapu: -
Ablak: -
Falazat: 680,59 m?

Az ajtok, kapuk zarva vannak.
Rw, bkm = 26 dB

DK-i homlokzat (4j homlokzat).
Mérete: 1369,32 m? (Uj csarnoképiilet)
Ajté, kapu: 29,72 m?
Ablak: - m?
Falazat: 1339,6 m?

Az ajtok, kapuk zarva vannak.
Rw, pka = 25,72 dB

Tetd (meglévd tetd):
Mérete: 11387,17 m? (meglévé csarnoképllet)
Rw,tTm = 26 dB

Tetd (uj tetd):
Mérete: 17542,88 m? (Uj csarnoképllet)

Rw, e = 26 dB

A fal és fodém altal kisugarzott hangteljesitmény szamitasa
Lw sug = Lp (belss tér) + 10 Ig S—-R-6

EKm-i homlokzat:  Lwexm = 72,6 + 10 Ig 1082,91 — 26 — 6 = 70,95 dB
EKe-i homlokzat:  Lwexs = 72,6 + 10 1g 1170,43 — 25,75 — 6 = 71,53 dB
ENym-i homlokzat: Lwenym = 72,6 + 10 Ig 170,25 — 26 — 6 = 62,91 dB
ENyq-i homlokzat: Lw.enya = 72,6 + 10 Ig 1879,66 — 25,69 — 6 = 73,65 dB
DNym-i homlokzat: Lw,pnym = 72,6 + 10 Ig 546,07 — 26 — 6 = 67,97 dB
DNyu-i homlokzat: Lw,pnya = 72,6 + 101g 1707,30 — 13,62 — 6 = 85,30 dB
DKm-i homlokzat: Lw,pkm = 72,6 + 10 Ig 680,59 — 26 — 6 = 68,93 dB
DKu-i homlokzat:  Lw,pka = 72,6 + 10 1g 1369,32 — 25,73 -6 =72,24 dB
Tetbm: Lwtm=72,6 +101g 11387,17 — 26 — 6 = 81,16 dB
Tetbu: Lwta=72,6 +101g 17542,88 — 26 — 6 = 83,04 dB
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A szamitasokat a 93/2007. (XIl. 18.) KvWM rendelet 11. szamu melléklete
szerint végeztuk el Microsoft Excel programmal.

G-Z1: Hajduboszérmény, Kllsé-Ujvarosi ut 41., hrsz.: 3280/2
- St LW Kir KQ Kd KL hm Km Kn KB Ke Lt
Forrasok | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Ekm 70,95 135 0 0 53,61 | 0,26 3,7 3,73 0 0 0 13,35
Lw, ek 71,53 125 0 0 52,94 | 0,24 7,5 2,46 0 0 0 15,89
Lw, ENym 62,91 80 0 0 49,06 | 0,15 3,7 2,85 0 0 0 10,84
Lw, ENya 73,65 105 0 0 51,42 | 0,20 7,5 1,95 0 0 0 20,07
Lw, bNym 67,97 255 -20 0 59,13 | 0,49 3,7 4,27 0 0 0 0
Lw, pnya 85,30 190 -10 0 56,58 | 0,37 7,5 3,33 0 0 0 15,03
Lw, bkm 68,93 200 -20 0 57,02 | 0,39 3,7 411 0 0 0 0
Lw, bka 72,24 200 -10 0 57,02 | 0,39 7,5 3,41 0 0 0 1,43
Lw, Tm 81,16 230 -5 0 58,23 | 0,44 | 3,75 | 4,20 0 0 0 13,28
Lw, Ta 83,04 145 -5 0 54 23| 0,28 7,5 2,82 0 0 0 20,71
25,40
19. tablazat
G-Z2: Hajduboszormény, Kulsé-Ujvarosi ut 37., hrsz.: 3284
. St Lw Kir Ko Kg Ky hm Km Kn Kg Ke L¢
Forrasok | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] |[dB] |[dB] | [dB] | [dB]
Lw, Ekm 70,95 190 0 0 56,58 | 0,37 3,7 4,07 0 0 0 9,94
Lw, Exa 71,53 205 0 0 57,24 | 0,40 7,5 3,44 0 0 0 10,45
Lw, ENym 62,91 160 0 0 55,08 | 0,31 3,7 3,92 0 0 0 3,60
Lw, Enyu 73,65 | 235 0 0 58,42 | 0,45 7,5 3,63 0 0 0 11,15
Lw, bNym 67,97 | 340 -20 0 61,63 | 0,66 3,7 4,41 0 0 0 0
Lw, bnya 85,30 | 310 -20 0 60,83 | 0,60 7,5 3,93 0 0 0 0
Lw, bkm 68,93 345 -10 0 61,76 | 0,67 3,7 4,41 0 0 0 0
Lw, bka 72,24 | 290 -10 0 60,25 | 0,56 7,5 3,86 0 0 0 0
Lw, Tm 81,16 | 305 -5 0 60,69| 0,59 | 3,75 | 4,36 0 0 0 10,53
Lw, Ta 83,04 | 255 -5 0 59,13 | 0,49 7,5 3,73 0 0 0 14,69
18,96
20. tablazat
G-Z3: Hajduboszormény, Bél Matyas u. 81., hrsz.: 3284
, St Lw Kir Ka Kg Ky hm Km Kn Kg Ke L¢
Forrasok | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [m] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB]
Lw, Exm 70,95 295 0 0 60,40 | 0,57 3,7 4,34 0 0 0 5,64
Lw, Exa 71,53 330 0 0 61,37 | 0,64 7,5 3,98 0 0 0 5,54
Lw, ENym 62,91 305 -5 0 60,69 | 0,59 3,7 4,36 0 0 0 0
Lw, ENya 73,65 395 -5 0 62,93 | 0,76 7,5 412 0 0 0 0,83
Lw, bNym 67,97 435 -20 0 63,77 | 0,84 3,7 4,50 0 0 0 0
Lw, pnya 85,30 455 -20 0 64,16 | 0,88 7,5 4,22 0 0 0 0
Lw, bkm 68,93 415 -5 0 63,36 | 0,80 3,7 4,48 0 0 0 0
Lw, oka 72,24 400 -5 0 63,04 | 0,77 7,5 413 0 0 0 0
Lw, Tm 81,16 395 -5 0 62,93 | 0,76 | 3,75 | 4,46 0 0 0 8,00
Lw, Ta 83,04 395 -5 0 62,93 | 0,76 7,5 412 0 0 0 10,22
14,32
21. tablazat
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A Kn (n6vényzet csillapité hatasa), Ke (akadalyok hangarnyékol6 hatasa) miatti
korrekciokkal nem szamoltunk — biztonsag javara.

Osszehasonlitas a hatarértékekkel:

Megitélési Szamitott mértékadé ['ag'] T,
pont ’ A-hangnyomasszint [dB] nappal [dB]
Hajdubdszérmény, Kilsé-Ujvarosi ut 41., o5 601
hrsz.: 3280/2
Hajduboszérmény, Kils6é-Ujvarosi ut 37., 19 601
hrsz.: 3284
Hajdubdszérmény, Bél Matyas u., 81., 14 502
hrsz.. 4642
22. tablazat

1Lkn: a 27/2008. (XIl. 03.) KWWM-EUM egyiittes rendelet 1. melléklete alapjan
,Gazdasagi tertlet” tertleti kategoria esetén (60 dB).

2LkH: a 27/2008. (XII. 03.) KWM-EUM egyittes rendelet 1. melléklete alapjan
,Lakoterllet (kisvarosias, kertvarosias, falusias, telepszerli beépitési),
kulonleges teruletek kozlul az oktatasi Iétesitmények terllete, a temetdk, a
zoldterllet” terlleti kategdria esetén (50 dB).

A 27/2008. (XIl. 3.) KWM-EUM egyuttes rendelet 1. mellékletében szerepld
zajterhelési hatarértékekkel Osszehasonlitva a védendd objektum el6tt
kialakul6 hangnyomasszintet, megallapithatd, hogy a zajterhelés, illetve a
zajkibocsatas a kovetelmény értéknek nappali id6szakra megfelel.

Ejszakai id6szakban varhatéan nem lesz munkavégzés.

Hatasterlilet meghatarozasa

A kornyezeti zajforras hatasteruletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. §
(2) szerint a 6. § szerinti méréssel, szamitassal lehet meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi
hatésagnak — a tevékenység, illetve létesitmény jellegétdl fliggetlenll — 6. §
szerint mért, szamitott terlletet kell hatasterlletnek tekinteni, ha ennek
nagysagat az eljaras soran a kérelmez6 bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatarozza a létesitmény
zajvédelmi szempontu hatastertlet megallapitdsanak modjat.

A kornyezeti zajforras lehatarolasakor az éjszakai idészakot vettlik figyelembe
a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapjan.
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Nappali id6szak

Nappali idészakra jelen esetben a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § a) és

e) pontjai szerint hataroztuk meg a zajvédelmi szempontu hatasteriletet.

a) A létesitmény zajvédelmi szempontu hatasterulete nappali id6szakra az a
vonal, ahol a zajforrastdl szarmazé zajterhelés 10 dB-lel kisebb, mint a
zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarérték.

e) gazdasagi teruletek zajtol nem védendé részén nappal 55 dB.

A korabbiakban leirtak alapjan meghatarozasra kerul nappali id6szakra:

- Lke Ovezeti lakdéplletek iranyaban a 40 dB-es

- Gk Ovezeti lakoépuletek iranyaban az 50 dB-es,

- egyéb, gazdasagi tertletek zajtél nem védendd részén az 55 dB-es
zajvédelmi hatasterulet hatara.

A zajforras hatasterlletének meghatarozasahoz a szamitasokat a
korabbiakhoz hasonldan végeztik el, a részszamitasokat nem mellékeljuk.

A szamitasok azt igazoljak, hogy a jellemzé zajforrast a kultéri rakodas adja, a
csarnoképuletek altal lesugarzott zaj ahhoz képest elhanyagolhato.

Nappali idészak

A szamitasok szerint a 40 dB-es hatasterlleti gorbe a keleti-északkeleti
iranyban 1évé Lke besorolasu lakdhazas ovezet felé az épulettél mintegy 15
m-re alakulhat ki. A legkdzelebbi Lke besorolasu tertlet mintegy 270 m-re van
a tervezéssel érintett ingatlan telekhataratol, a hatasterlilet nem éri ezen
terlletet, igy abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.

A szamitasok szerint az 50 dB-es hatasterlleti gorbe az északi-északkeleti
iranyban lévé Gk besorolasu lakdhazas 6vezet felé telekhataron belll marad,
abrazolasat nem tartjuk indokoltnak. A legkdzelebbi Gk besorolasu lakohazas
tertlet mintegy 35 m-re van a tervezéssel érintett ingatlan telekhataratol.

A szamitasok szerint az 55 dB-es hatasteruleti gorbe telekhataron beldl
marad, abrazolasat nem tartjuk indokoltnak.

Koézvetett hatas

A raktarozni kivant alapanyagok, termékek be- és kiszallitdsat nehéz
tehergépkocsikkal, nyerges szerelvényekkel oldjak meg.
A rakodas altal okozott tehergépjarmi forgalom, valtozé mértéki lehet.
Varhato teherforgalmi adatok:

- nyerges vontaté (max. 40 t): max. 15 db/nap

- teherauté (7,5 tonnas): max. 4 db/nap

- kisteherauto (3,5 tonnas): max. 6 db/nap
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A tervezésnél a maximalis szammal szamolunk.

A dolgozoi létszam az épitész miszaki leiras szerint: 150 6
Tervek szerint mintegy 50 személygépkocsi fordul meg naponta a telephelyen.

A szallitas utvonala: 3318. sz. 6sszekotd ut — M35 autdpalya
A vizsgalatot a 3318. sz. 6sszekotd utra végeztuk el.

Kﬁo\u varosiitt 37

b

Google Earth
Szallitasi utvonal 18. kép
; 3318. sz.
Jelblések jarmikategdria megnevezése UT2- N Ak"usztika’i _ Jel Osszekotd ut
1.109 jarmikategéria forgalma
jarmi/nap
1. Személy- és kistehergépkocsi I szgk 4008
2. Autébusz, egyes Il busz 27
3. Autdbusz, csuklos 1 cs-busz 0
4. Tehergépkocsi, sz6l6 I tgk 246
5. Tehergépkocsi, pétkocsis 1] ntgk 88
6. Tehergépkocsi nyerges, specialis i tgk-sz 135
7. Motorkerékpar Il mkp 63
23. tablazat

Szamlaléallomas kdédja: 3583 (hatarszelvényei: 7+974 — 9+621 km+m)
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A szamitas alapjat képez6 forgalmi adatnak a Magyar Kozut Nonprofit Zrt
2023. évi adatait vettuk.

Alapallapot

Az akusztikai jarmikategoriak besorolasat a vonatkozd rendelet szerint
végeztuk el.

Ennek megfelel6en:
ANF1 = 4008 jarmii/nap
ANF2.4+7 = 336 jarmii/nap
ANF3.5:6 = 223 jarmi/nap

Q1,napkdz = 260,52 jarm(i/6ra
Q2,napkdz = 21,76 jarmi/éra
Q3,napkdz = 14,36 jarmi/ora

Q1,este = 150,30 jarm{/éra
Q2,este = 12,43 jarm(/éra
Q3,este = 8,08 jarm{/ora

Q1,éjjel = 35,07 jarm{/o6ra
Q2,¢éjjel = 3,15 jarmdi/éra
Q3,éjjel = 2,29 jarm(i/6ra

(Atlagos éjszakai forgalmu ut.)

Az atlagsebesség értékeit 50, illetve 50 km/h-nak vesszik (lakott terlleten
beldl).

A [ Kt] g,stjiszamitasa:
[K't ]g st =10- 1g|:10-p~i+[K]g’s,f,j,i+Bi log{v) B.5.1.3. C1 +Di log(’i’)g,s,tlj,i

+10

qqFi * i los11 +Pg,s,t,j,i:'j|

A [ Kt] gstji értékei a kdvetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kt]g.s.tj1 75,39 75,50 75,56
[Kt]g.s.tj2 79,32 79,43 79,49
[Kt]g.s.tj3 82,94 83,04 83,09

24. tablazat

”

A Kgstii® (akusztikai érdességi kategoria) érték meghatarozasanal a
akusztikai érdességi kategoriat vettik figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett
aszfalt koporéteq).
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A [ Kp] gs.tji szamitasa:
[Kp] g.stii = 1019 (Q gsitji /V gstii) - 16,3
A modszer alkalmazhato.

A [ Kb ] gstjiértékei a kovetkezok:

Napkéz Este Ejjel
[Ko]g.s.tj1 -9,06 -11,50 -17,84
[Kolgsi2 719,85 22,32 28,31
[Kolgstis 21,65 24,19 29,70
25. tablazat

AZ Laeq(7,5)gsti €rtékei a kovetkezék:

[dB] Napkoéz | Este | Ejjel
Laeq(7,5)gsti1 | 66,33 | 64,01 | 57,72
Laeq(7,5)gsti2 | 59,48 | 57,11 | 51,18
Laeq(7,5)gs1i3 | 61,30 | 58,85 | 53,39
Laeq(7,5)gstiz | 68,15 | 65,79 | 59,73

26. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot = 67,67 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot = 59,73 dB

Logisztikai csarnok altal okozott tobbletforgalom

A logisztikai csarnokoknal a kovetkezdéképpen alakul a maximalisra becsult
tobbletforgalom (a 2020-as forgalmi adatok vélhet6leg nem tartalmazzak a
mar mikodé logisztikai csarnokok altal okozott tdbbletforgalmat).
Személygépkocsi: max. 50 db/nap

Kistehergépkocsi: max. 6 db/nap

Tehergépkocsi Il. kat.: max. 4 db/nap

Tehergépkocsi lll. kat.: max. 15 db/nap

Q1,napkdz = 260,52 + 112/12 = 269,85jarm{i/6ra
Q2,napkdz = 21,76 + 8/12 = 22,42 jarmU/o6ra
Q3,napkdz = 14,36 + 30/12 = 16,86 jarmi/6ra

Q1,este = 150,30 jarm{/6ra
Q2,este = 12,43 jarm(/éra
Q3,este = 8,08 jarm{/ora

Q1,éjjel = 35,07 jarm{/ora

Q2,¢éjjel = 3,15 jarmdi/éra
Q3,éjjel = 2,29 jarm(/6ra
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(Atlagos éjszakai forgalmu ut.)

Az atlagsebesseg értékeit 50, illetve 50 km/h-nak vesszuk (lakott teruleten
beldl).

A [ Kt] gs.tjiszamitasa:
A+ R e, A Qs -+ D 1 a2
[Kt ]3,5,t,j,i =10-lg[10 1 [ ]g,s,t,J,1 iloglv) p st Ci+Dy "g(?)g,s,t,J,t

+10

105 * B loe1l *Pg,s,t,j,i:':|

A [ Kt] gstji értékei a kovetkezok:

[dB] napkozben este éjjel
[Kt]g.s.tj1 75,38 75,50 75,56
[Kt]g.s.tj.2 79,31 79,43 79,49
[Kt]g.s.ti3 82,93 83,04 83,09

27. tablazat

”

A Kgstji® (akusztikai érdességi kategdria) érték meghatarozasanal a
akusztikai érdességi kategoriat vettuk figyelembe, értéke: 0,49 (repedezett
aszfalt koporéteg).

A [ Kb] gs.tji szamitasa:

[Kp] gsitji = 10 1g (Q gsitji /V gsitji) - 16,3

A modszer alkalmazhato.

A [ Ko ] gstji értékei a kdvetkezok:

Napkoz Este Ejjel
[Kplg,s.tit -8,90 -11,50 -17,84
[Kplgs.tj.2 -19,71 -22,32 -28,31
[Kolg.sti3 -20,95 -24.19 -29,70
28. tablazat

AZ Laeq(7,5)gsi €rtékei a kovetkezék:

[dB] Napkoéz | Este | Ejjel
LAeq(?,S)g,s,t,j,l 66,47 64,01 57,72
LAeq(?,S)g,s,t,j,Z 59,60 57,11 51,18
LAeq(?,S)g,s,t,j,3 61,99 58,85 53,39
LAeq(?,S)g,s,t,j,Z 68,41 65,79 59,73

29. tablazat

Laeq(7,5)nappal, alapallapot + tobbletforgalom = 67,89 dB
Laeq(7,5)éjjel, alapallapot + tobbletforgalom= 59,73 dB

Alapallapotban a szamitott A-hangnyomasszint nappal Laeg,alap = 67,67 dB.
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6.1.)

A logisztikai csarnok altal okozott tdbbletforgalommal névelt szamitott A-
hangnyomasszint nappal Laeq, nsvelt = 67,89 dB.

A megndvekedett forgalom altal okozott tébbletterhelés 0,22 dB-es értéket
mutat.

A szdllitasi tevékenységnek varhatéan nincs hatasterulete, mivel a logisztikai
csarnok altal okozott szallitasi, fuvarozasi tevékenység jarulékos zajterhelés
valtozasa nem haladja meg a 3 dB-es értéket.

Havaria, baleset:

Nem relevans.

Felhagyas:

A beruhazas teljesen uj, illetve az épittetdé hosszu ideig kivanja a logisztikai
csarnokot Uzemeltetni, igy felhagyassal a kdzeljovében nem kell szamoilni.

A vizsgalt teriletrél rendelkezésre allé6 kornyezeti allapot,
terulethasznalati és demografiai adatok, valamint a hatasfolyamatok
jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentés kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) Iéphetnek fel

A Hajdubdszérmeény, kilterulet, hrsz.: 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon
(kés6bbiekben 6sszevonasra kerlilnek) a meglévé Uresen allo épllet mellé,
egy brutté 17542,88 m?-es logisztikai csarnokot kivan épiteni — varhatdan két
utemben — a GLOBAL 2000 Uzlethaz Kft.

A terulet siknak tekinthetd, korbekeritetlen, 0sszkozmdives, kiépitett belsd
uthalozattal, parkoldkkal, kultéri vilagitassal. A szomszédos ingatlanok
beépitetlen mez6égazdasagi teriiletek (szanték) a Kiilsé-Ujvarosi Ut tuloldalan
az érintett terllettel szemben ipari épuletek, valamint beépitetlen szanték
talalhatéak. Az ingatlantdl északkeletre cca. 250 m-re talalhaté a varos
beltertleti hatara. A tervezési teruleten meglévd pillérvazas kereskedelmi
épulet (bevasarlo kézpont) talalhato, mely jelenleg nem Gzemel.

A terulet a Hajduhat kistajhoz tartozik.
A kistajra jellemz6 adatokat a Magyarorszag kistajainak katasztere (2010.) c.
kiadvanybal vettuk.

Domborzat:

A kistaj 93,4 és 161,3 m kozotti tszf-i magassagu, 16sszel, |6sziszappal fedett
egykori hordalékkupsiksag peremi részén, a Nyirség és a Hortobagy kozott
helyezkedik el. ,Szigetszer(i" megjelenését a Ny-i oldalan helyenként éles
tereplépcsd hangsulyozza. Az alacsonyabb E-i rész a kis relativ reliefl, max.
5-7 m magas futbhomok-felhalmozédasokkal, a magasabb részeken 16szds
homokkal, 16sszel takart enyhén hullamos siksag. A magasabb fekvési D-i
rész vertikalisan ugyancsak gyengén tagolt, de a l|osszel fedett felszint
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pleisztocén végi-holocén erézids-derazids volgyek (futasiranyuk Ny-i és D-i)
tagoljak, alfoldi viszonylatban nagy sdriségben.

Foldtan:

A medencealjzat felépitésérdl viszonylag kevés az informacié. A D-i részen
szenon-paleogén flis eléfordulasa biztos, a kdzépsé teriileten feltehets, az E-i
térség pedig még ennél is bizonytalanabb. Erre a kozéps6-mioceén
elvékonyodod vulkani sorozata telepult (pl. Hajdubdszormény kornyékén). A
kistaj felszin kozeli képzddményei egy hordalékkup-peremi helyzetet
valoszinUsitenek. A kdzép-pleisztocénig szarazulati felszini Hajduhatat elérd
folyok Uledéke helyenként |6sszel fogazodik oOssze. Az E-i részeken
futbhomokmozgas tortént a wirm végén, de a féként aprészemi homokbdl
allé 2-4 m vastag Osszlet keveset szallitodott. Tiszta futdhomok jelenleg nincs
a felszinen, valamennyit befedi a feltehet6en fels6-pleisztocén 16sz, 10sz6s
homok. A D-i részeket 2-10 m vastag 16sz, ill. az iszapos folyévizi Uledékekbdl
diagenetizalodott artéri infuzios 16sz fedi. Ehhez jelentés agyagel6fordulasok
kapcsoldédnak.

z

Eghajlat:

Mérsékelten meleg és szaraz kistaj. E-rél D felé 1850 6ratél 1980 6raig né az
évi napsiités 6sszege. Nyaron E-on 750, D-en 780-790, télen E-on 170, D-en
180 napfényes 6ra varhato.

Az évi kozéphémérseéklet 9,7-10,0 °C, a nyari félévé 16,8-17,1 °C. Apr. 2-5. és
okt.18. kozott, mintegy 195-196 napon at a napi koézéphdmérséklet
meghaladja a 10 °C-ot. Apr. 10-13. és okt. 18-20. kdzott altalaban nem kell
attél tartanunk, hogy a hémérséklet fagypont ala csékken (évi 187-191 nap). A
legmelegebb nyari napok hémeérsékleti maximumanak sokévi atlaga kevéssel
34,0 °C folotti.

A téli abszolut minimumok atlaga -17,0 °C kordli. A kistdj nagy részén a
csapadék évi 6sszege csak 520-550 mm, de E-on ennél tébb (560-580 mm).
A tenyészidészakban E-on 340-350 mm, mashol csak 310-330 mm esére
szamithatunk. A legtdbb 24 6ras csapadék Hajdubdszérményben esett (115
mm). A hétakards napok szama évente 38-40, atlagos maximalis vastagsaga
16-18 cm.

Az ariditasi index értéke 1,28-1,33, E-on 1,19-1,24.

Kb. azonos gyakorisaggal lehet szamitani EK-i, E-i és DNy-i szélre. Az atlagos
szélsebesség 2,5-3 m/s kozott van.

Széaraz, szeszélyes csapadékeloszlasu vidék, és ez els6sorban csak a
szarazsagtiré novényfajok termesztését teszi gazdasagossa.

Vizek:

E-on a Tisza-vélgy Balsa-Rakamaz-Tiszalok kozotti szakaszara, majd
folytatasban a Keleti-fécsatornara (110 km) tdmaszkodik, amely a kistaj Ny-i
peremén vagy ennek kozelében halad. A természetes vizfolyasok Ny-nak
lejtve bujtatoval futnak at alatta, és a Hortobagyba folynak. Ezek: Furj-ér (10
km, 107 km2), Vidiér (38 km, 261 km2), Brassoé-ér (23 km, 166 km2), Pece-ér
(36 km, 131 km2). Vizhaztartasat szarazsag, gyér lefolyas és vizhiany
jellemzi.
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A vizfolyasokban allando jelleggel csak csapadékos idészakokban van viz.
Maskor csak tavasszal jelentkeznek arhullamok. Vizmindséguk Il. osztalyu. A
belvizi csatornahalézathossza alig 100 km. A Keleti-fécsatornan maximum 80
m3/s vizet vezetnek ki a Tiszaloki-duzzaszté tarozé terébél. Ennek mindsége
meg |. osztalyu.

Allévizeinek szama csekély, a legnagyobb a Tiszavasvari melletti szikes t6, a
Fehér-szik. A mesterséges tarozok mar nagyobbak. A 6 ilyen alloviz felszine
kozel 260 ha. A Pece-éren berendezett Latékép-tarozé 60 ha, a Vidi-éri I.
tarozé pedig 68 ha felszin(.

A talajviz" mélysége 2-4 m kozott van a taj nagyobb részében, de
Hajduboszormeénytdl D-re 6 m ala mélyul. Mennyisége jelentéktelen. Kémiai
jellege féleg kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos, de Hajdudorog és
Bdszérmény kdzott a natrium uralkodik. Keménysége 15-25 nk® kézott van, de
a telepiilések korzetében 45 nk° folé megy. A szulfattartalom csak E-on
haladja meg a 60 mg/I-t.

A rétegviz mennyisége nem jelentés. Az artézi kutak szama nagy. Mélyseguk
a 100 m-t altalaban meghaladja, ugyanigy a vizhozamuk pedig a 200 |/p-et.
Héviz( kutja van Hajdubdszérménynek (62 °C), Hajdudorognak (62 °C) és
Hajdunanasnak (67 °C).

Talajok ]
A t4j az E-rol érkez6 folyok losszel fedett hordalékkupjan fekszik, de

helyenként a 16sz alél a felszinkdzeibe jut az elboritott homok. E-rdl
Hajdunanas vonalaig a gyengén tagolt siksag, attdl D-re az enyhén hulldamos
armentes siksag a jellemzd felszinalakzat. A talajtakar6 95%-a 16sz0s
uledékeken képz6dott igen jo termékenységiu (int. 80-110) alfoldi
mészlepedékes csernozjom talajbdl (72%) és a taj ENy-i részén a Taktakdzbél
és a Hortobagyrdl atnyulé mészlepedékes csernozjom talajbol (1%) all.

A szikes talajviz(i tertleteken a csernozjom talaj mélyben sés, az 50-60 (int.)
talajmin6ségi kategoriaba sorolt réti csernozjom (1%) és az erésebben szikes,
a 40-55 (int.) termékenységi kategodriaba sorolt, mélyben szolonyeces réti
csemozom valtozata (11%) fordul el6. A csernozjom talajok féként (90-100%)
szantoként hasznosulhatnak.

A mélyfekvésl, szikes talajviz( terlletek |6sz0s anyagain a réti szolonyec
talajok 3%-ot, az igen gyenge termékenységl (int. <25) sztyeppesedd réti
szolonyecek 4%-ot, a szolonyeces réti talajok pedig <0,5% teruletet foglalnak.
Kb. fele-fele részben legel6ként és szantoként hasznosithatok.

A kistaj E-i részén az erdétalajok koziil a 16sz6s anyagon képzédott, homokos
valyog mechanikai 6sszetétel, az 50-60 (int.) féldmin&éségi kategdriaba sorolt
csernozjom barna erdétalajok 1%-ot, a homokterlleteken kialakult, gyenge
termékenységi (int. 25-35) kovarvanyos barna erdétalajok pedig 3%-ot
tesznek ki. Z6mmel szantoként (80-85%) és részben (0-15%) erdbtertletként
hasznosulhatnak.

A talajvizhatas alatti, nem szikes teruletek réti talajai 1%-ot, a tiszai artéren
pedig az agyagos valyog mechanikai 0sszetételi nyers Ontéstalajok 2%-ot
tesznek ki. A réti talajok 15%-a és a nyers Ontések 75%-a rét-legel6ként és
szantoként hasznosithato.
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A kistaj mezdgazdasagilag hasznosithatd, de fokozott figyelmet kell forditani a
szél és a vizerdzid elleni védekezésre, az Ontozési lehetéségek jobb
kihasznalasara, valamint a talaj szerkezet megodvasat szolgaldé névénysorrend
és agrotechnika alkalmazasara. Ennek érdekében a taj tobb pontjan folytak
tragyazasi  tartamkisérletek, igy Hajdunanason, Hajduboszormeény-
Gorbehazan és Debrecen-Latdkeép kisérleti téren.

Kornyezeti allapotvaltozasok vizsgalata
Osszességében kijelenthet, hogy a hatasfolyamatok jellegének ismeretében

a logisztikai csarnok elkészultével, Uzemelésével a kornyezeti
allapotvaltozasok (hatasok) nem jelentések.
A hatasok dsszefoglald értékelése:
Kdrnyezeti Hatast kivaltd Hatotényezdk Hatas Hatas Véltozas
elem tevékenység idétartama mingsitése jellemzése
Levegb Dizel motorok Fistgaz Létesités Nem jelentds A tevékenység
lizeme kibocsatas Uzemelés befejezésével
megszinik
Anyagmozgatas Szallé por Létesités Nem jelentés | A tevékenység
befejezésével
megszlnik
Fités Flstgazkibocsatas Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
befejezésével
megszinik
Fold Anyagmozgatas Esetleges humusz Létesités Elviselhetd Tereprendezés
roncsolédasa
Felszini viz Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
érzékelheté
Felszin alatti Nincs Nincs Nincs Nem Nincs
viz érzékelhetd
Elévilag Dizel motorok Fistgazkibocsatas, Létesités Nem jelentds A tevékenység
lizeme zaj, rezgés Uuzemelés befejezésével
megszinik
Csarnok Bolygatott tertletek Létesités Nem jelentds A tevékenység
kivitelezése befejezésével
megszinik
Telepiilési Dizel motorok Fistgaz kibocsatas, Létesités Nem jelentds A tevékenység
kérnyezet lizeme zaj uzemelés befejezésével
megszinik
Anyagmozgatas, Zaj Uzemelés Nem jelentds A tevékenység
rakodas befejezésével
megszinik

30. tablazat

A kornyezeti hatasok kozul a levegbtisztasag-védelmi hatasterlletet kivéve
valamennyi a telekhataron belul alakul ki. A hatasterulet Hajduboszormény
kdzigazgatasan belul alakul ki, mas telepulést nem érint.
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7. Eghajlatvaltozas

A tervezett tevékenység és az éghajlatvaltozas 0Osszefuggéseinek vizsgalata a
Miniszterelndbkség megbizasabdl, a Klimapolitka Kft altal 0&sszeallitott

"Klimakockazati utmutaté” cimi tanulmany alapjan készult.

Eghajlatvéltozés altal befolydsolt projektek azonositdsa

1. Fizikai beruhazas esetében annak tervezett élettartama, egyéb beruhazas esetén a | igen/nem
projekt tervezett miikbdése legalabb 15 év?

2. A projekt megvalésitasanak helyszine, illetve a projekt sikeressége szempontjabdl | igen/nem
relevans egyéb helyszinek az éghajlatvaltozasnak kitett helyszinek-e? (Id. 4. rész)

3. A projekt létesitményeket és tevékenységeket negativan érinti-e a magasabb | igen/nem
hémérséklet és az egyéb éghajlati paraméterek valtozasa (a relevans éghaijlati paraméterek
felsorolasahoz Id. a 3.1 - 3.19 kérdésekben jelzett éghaijlati jellemz&ket)? Az éghajlatvaltozas

vezethet-e csOkkent termelékenységhez, magasabb koltségekhez vagy a berendezések
meghibasodasahoz?

4, A viz szerves része-e a projekt mikodtetésének, illetve szerves része-e a projekt | igen/nem
altal el6allitott termékeknek vagy szolgaltatasoknak? Ide tartoznak az arviz, belviz,
esOvizelvezetés, ivoviz és csatornaviz halézatok, hiitéviz, stb. és ezekhez kapcsol6do
infrastruktdra valamint az ezektdl fiiggd termékek és szolgaltatasok. Amennyiben a viznek

jelentés szerepe van a projekt Uzemeltetésében (pl. hiitéviz egy termelési eljaras soran),

illetve része a terméknek (pl. italok gyartasa) vagy a szolgéltatdsnak (pl. vizparti turizmus)

ugy a projektet befolyasolhatja az éghajlatvaltozas.

5. A projekt energiaellatasat megzavarhatja-e az id6jaras valtozékonysaga vagy az | igen/nem
éghajlatvéltozas? (pl. vezetékek karosodasa extrém iddjarasi események kovetkeztében,

viz, biomassza vagy egyeéb megujulé energia potencidl valtozasa az éghajlatvaltozas
kdvetkeztében, stb.)

6. A projekt altal elballitott termékek és szolgaltatasok arat vagy mennyiségét | igen/nem
befolyasolja-e az éghajlatvéltozas, illetve azok fiiggnek-e mas kbézbensé termékektsl vagy
szolgaltatasoktol, amelyek arat vagy mennyiségét befolyasolhatjak éghajlati paraméterek

vagy iddjarasi események? (pl. élelmiszer feldolgozas, turizmus, stb.)

7. A projekt szallitasi Gtvonalai kuldndsképpen ki vannak-e téve és érzékenyek-e | igen/nem
id6jarasi eseményekre (pl. viharok, arvizek, tdmegmozgasok, stb.)?

8. A projekt Uzemeltetéséhez szikséges munkaerd kuldndsképpen ki van-e téve | igen/nem
hémérsékleti stressznek vagy szélséséges iddjarasi eseményeknek (pl. nem légkondicionalt,

illetve rosszul szell6z8 éplletekben, vagy kint dolgozik)?

9. A projekt termékei és szolgaltatasai iranti keresletet befolyasolja-e az id6jaras vagy | igen/nem

éghaijlat? (pl. épuletek hltése és flitése, stb.)

31. tablazat
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Fentiek alapjan a vizsgalt projekt az éghajlatvaltozas altal potencialisan befolyasolt

projekt.

A projekt érzékenységének el6zetes vizsgalata
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1 Felszini leveg6
; Y g A ) nem nem nem nem nem nem
atlaghdmeérsékletének lassu novekedése
2 Nyari napok szamanak
. ) : o nem nem nem nem nem nem
ndvekedése (napi max. > 25 °C)
3 Fagyos napok szamanak
R . e o nem nem nem nem nem nem
csOkkenése (napi min. <0 °C)
4 H&ségnapok szamanak
. ) ) ) o nem nem nem nem nem nem
ndvekedése (napi maximum = 30 °C)
5 Trépusi éjszakak szamanak
i . A o nem nem nem nem nem nem
novekedése (napi minimum = 20 °C)
6 Héhullamos napok szamanak
novekedése (napi kozéphémérséklet > 25 nem nem nem nem nem nem
OC)
7 Atlagos napi hdingas ndvekedése
(napi maximum és minimum kulénbsége, nem nem nem nem nem nem
OC)
8 Eves csapadékmennyiség
R ; nem nem nem nem nem nem
csokkenése
9 Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi csapadékosszeg = 1 nem nem nem nem nem nem
mm, %)
10 Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos napok atlagos nem nem nem nem nem nem
csapadéka, mm/nap)
11 Max. szaraz idészak hosszanak
ndvekedése (leghosszabb id&szak, amikor nem nem nem nem nem nem
a napi csapadékdsszeg < 1 mm, nap)
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12 Max. nedves idészak hosszanak
valtozasa (leghosszabb idészak, amikor a
napi csapadékdsszeg = 1 mm, nap)

nem

nem

nem

nem

nem nem

13 20 mm-t eléré csap. napok
szamanak névekedése (napok szama,
amikor a napi csapadékdsszeg = 20 mm,

nap)

nem

nem

nem

nem

nem nem

14 Felszini vizek
atlaghémérsékletének lassu ndvekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

15 Csapadék évszakos eloszlasanak
valtozasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

16 Megnoévekedett UV sugarzas,
csokkent felh6képz6édés

nem

nem

nem

nem

nem nem

17 Felhdszakadasi (viharos id6jarasi)
események szamanak és intenzitasanak
ndvekedése

igen

nem

nem

nem

nem nem

18 Villamarviz eléfordulasi
gyakorisaganak és intenzitasanak
novekedése

igen

nem

nem

nem

nem nem

19 Arhullamok gyakorisaganak és
intenzitasanak ndvekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

20 Belviz kialakulasanak
gyakorisaganak névekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

21 Vizkészletek csOkkenése
(vizfolydsok nyari kisvizi készletének
csokkenése, tavak alacsony vizallasu
id6szakainak gyakoribba vélasa, felszin
alatti vizkészletek csdkkenése)

nem

nem

nem

nem

nem nem

22 Aszaly gyakoribb el6fordulasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

23 Tdmegmozgas gyakoribb
eléfordulasa

nem

nem

nem

nem

nem nem

24 Erdétlizek gyakorisaganak
névekedése

nem

nem

nem

nem

nem nem

25 Szélerdzio

igen

nem

nem

nem

nem | nem

32. tablazat
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A kockazatok mértékének és hatasanak értékelése

| Hatas/kévetkezmény nagysagrendije

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kbézepes Nagy Katasztrofalis

Eszk6zokben A hatas a normalis
keletkezett kar . "

(miiszaki Uzemmeneten belll
Uzemeltetési) kezelhet6.
Biztonsag és Els6segélynyuijtast

egeészség igényel

Lokalizalt hatas a projekt
Kornyezet helyszinén/Gizemen belll,
Helyreallitas 1 hdnapon
belll lehetséges.
Tarsadalom Helyi, atmeneti tarsadalmi
hatasok
G % IRR
Gazdasagi/pénzugyi X7
<2% Bevétel
L, Lokalis, atmeneti
Hirnév
hatés
33. tablazat
A valésziniiségek értékelése
1 2 3 4 5
Ritka Nem valészinii Kozepes Valészini Majdnem
valészinlség bizonyos

5% esély évente

34. tablazat
Forras:Guidelinesfor Project Managers: Makingvulnerableinvestmentsclimateresilient
Kockazatok kategorizalasa

Valoszintiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis | Jelentés | Mérsékelt | Kicsi | Inszignifikans

Majdnem
bizonyos
Valoszinii
Lehetséges
Nem
valészinii

Ritka Alacsony Alacsony
35. tablazat

Forras: ACT projekt
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8.1)

8.2)

8.3)

8.4)

8.5)

egyéb (kozos) kovetelményei
Az engedélykéré azonosité adatai

Megbizd, épittetd neve: GLOBAL 2000 Uzlethaz Kift
székhelye: 3526 Miskolc, Repulbtéri ut 4.

cegjegyzekszam: Cg.05-09-006479
adészam: 11583396-2-05

KSH torzsszam: 11583396-6820-113-05
KUJ: 103287171

KTJ: n.a.

Szamlaszam: 10102770-36605416-00000001

Mindésitett adatot, vagy a kornyezethasznalé szerint lzleti titkot képezo
adatot, igy megjeldlve, elkulonitve kell ismertetni a dokumentaciéban és
a nyilvanossagra hozandé részben ezeket az adatokat olyan
informacidkkal kell helyettesiteni, amelyek a tevékenység megitélést
lehetdvé teszik

A dokumentacié mindsitett adatot, illetve a kornyezethasznald szerint Uzleti
titkot képez6 adatot nem tartalmaz.

Ha a tevékenység soran alkalmazandoé technolégia, felhasznalandé
anyagok és eldallitando termék kornyezetvédelmi mindsitése korabban
mar megtortént, a vonatkozé mindsitési okiratot (okiratokat) csatolni kell

A tervezett tevékenység bérraktarozas, nincs mindsité okirat.
Orszaghataron atterjedo kornyezeti hatas bekovetkezésének lehetésége

A tervezett logisztikai csarnok jellegebdl, elhelyezkedesébdl és kiterjedéesébdl
adodoan orszaghataron atterjedd hatasa nem lesz.

Ha az el6zetes vizsgalatra erd6 igénybevételével jaré beruhazashoz vagy
tevékenységhez kapcsolédéan keriil sor, és korabban az erdészeti
hatéosag igénybevételi vagy elvi igénybevételi eljarasa nem keriilt
lefolytatasra, az el6zetes vizsgalatra vonatkozé kérelemhez csatolni kell

A terulet nem jar erdd igénybevételével.

A terulet mlvelési aga — a tulajdoni lap szerint — kivett telephely és logisztikai
bazis csarnok, portaépulet.
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8. Osszefoglalas

Az elbzetes vizsgalati dokumentacioban megvizsgaltuk a tervezett
tevekenység technologiai lépéseit, a lehetséges havaria eseteket, majd
ezeknek a kibocsatasait és a kibocsatasok kdrnyezetre gyakorolt hatasait.

Osszességében megallapithatd, hogy a tevékenység (Logisztikai csarnok
Hajduboszormeény, kiltertlet, hrsz.: 0325/69 és 0325/77 alatti ingatlanokon) a
kornyezet hatasviseld elemeire jelentés hatassal nem bir.

Miskolc, 2025. marcius 10.

okl. kérnyezetmérnok
kornyezetvédelmi szakértd
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Felel6sségvallalasi nyilatkozat

Jelen dokumentacioban foglaltak:

e a hatalyos jogszabalyoknak, az altalanos érvényl rendeleteknek és
eléirasoknak figyelembevételével készilt,

e a benne szerepld adatok, illetve az azok feldolgozasabadl nyert megallapitasok
és informaciok a valésagnak megfelelnek,

e akeszitbk a szlkseges engedélyekkel és jogosultsagokkal rendelkeznek,

e a dokumentacié elkészitéséhez sziilkséges adatokat, informacidkat a Megbizd
bocsatotta rendelkezéslnkre, az adatok, informaciok valédisagaért az adatok
szolgaltatéja felelés.

Miskolc, 2025. marcius 10.

okl. kérnyezetmérnok
kérnyezetvédelmi szakértd
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HATOSAGI BIZONYITVANY

Igazolom, hogy

Kérelmezonek a névjegyzékben a kdvetkez6 jogosultsagai szerepelnek:

SZKV-1.1. - Hulladékgazdalkodasi szakérto
SZKV-1.2. — Levegotisztasig-védelem szakérté
SZKV-1.3. - Viz- és foldtani kozeg védelem szakérto
SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakérto

Jelen hatdsagi bizonyitvanyt a kornyezetvédelmi, természetvédelmi, vizgazdalkoddsi és tajvédelmi
szakértdi tevékenységrdl szolo 297/2009. (X1I. 21.) Korm. rendelet alapjan, a Borsod-Abatj-Zemplén
Megyei Mérnoki Kamara éltal vezetett névjegyzeki nyilvantartas rendelkezésre allo adataibol adtam.

/o 2N
Michny6czki Ndndor /7 f
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal
Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. Pf: 51. Oldal: 1/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat

Megrendelés szam:436857/6/2025

S

2025.03.08
HAJDUBOSZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam
4220 HAJDUBOSZORMENY Kiilsé-Ujvarosi utca 6.
LRESZ
Foldrészlet teriilete valtozas eldtt: 12747 (m2) t6rld hatarozat:41864/2008.09.12
Féldrészlet teriilete valtozas eldtt: 12747 (m2) toérld hatarozat:43180/2008.10.17
Foldrészlet terililete waltozas eldtt: 43204 (m2) to6rld hatarozat:31786-2/2009/2008.12.22
Foldrészlet teriilete valtozas eldtt: 43204 (m2) térld hatdrozat:1-110/2010.07.27.
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok teriilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett aruhaz 0 4.3204 0.00
ILRES Z
?f'tulajdo:i hanyad: 3000/25280 torld hatarozat: 41867/2008.09.12

bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 41863/2008.09.12

térld hatdrozat: 41867/2008.09.12
eredeti hatarozat: 35527/184/1995.11.13
jogcim: részarany kiadas 35527/184/1995.11.13
jogallas:
név :
SZ.Nnév:

tulajdonos

szil.
a.név :
cim
#™tulajdoni hanyad: 3000/25280 torld hatarozat: 41867/2008.09.12

bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41863/2008.09.1
torld hatarozat: 41867/2008.09.12

eredeti hatarozat: 35527/185/1995.11.13

jogcim: részarany kiadés 35527/185/1995.11.13

jogallas: tulajdonos

név
szil.
a.név :
cim
# tulajdoni hanyad: 3000/25280 torld hatarozat: 41867/2008.09.12

bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41863/2008.09.1
torld hatarozat: 41867/2008.09.12

eredeti hatarozat: 35527/186/1995.11.13

jogcim: részarany kiadas 35527/186/1995.11.13

jogallas: tulajdonos

nev

szil.

a.nev :

cim

Folytatas a kivetkezd lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal

Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. Pf: 51. Oldal: 2/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436857/6/2025

2025.03.08
HAJDUBOS ZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam
Folytatas az elozo laprol
ILRESZ
#~tulajdoni hanyad: 3000/25280 térld hatarozat: 41867/2008.09.12

bejegyz0d hatarozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12

térlé hatarczat: 41867/2008.08.12
eredeti hatarozat: 35527/187/1995.11.13
jogcim: részarany kiadas 35527/187/1995.11.13

jogallas: tulajdonos
néwv :
SZ.Nnév:
sziil. :
a.név
cim :
@ tulajdoni hanvad: 2904/25280 torld hatarozat: 41867/2008.09.12

tarozat, érkezési 1ido: 41863/2008.09.12

bejegyzd he
térld hatdrozat: 41867/2008.09.12

eredeti hatarozat: 35527/

jogcim: részarany kiadas

jogalléas:

név

2Z.név:

tulajdonos

szill.
a.név
cim

#tulajdoni hanyad: 4473/25280 térld hatarozat: 41867/2008.09.12
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41863/2008.09.12
torld hatarozat: 41867/2008.08.12
eredeti hatarozat: 35527/190/1995.11.13
jogcim: részarany kiadas 35527/190/1995.11.13
jogallas: tulajdonos

néwv :
S5Z.Nev:
sziil. :
a.név
cim :

?f-tuladeii hanyad: 2903/25280 torld hatarozat: 41867/2008.09.12
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12
torld hatarozat: 41867/2008.09.12
eredeti hatarozat: 35527/191/1995.11.13
jdgci:: részarany kiadas 35527/191/1995.11.13
jogallas: tulajdonos

néwv :
2Z.név:
szil. :
a.név
cim :

Folytatas a kivetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
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E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat

Megrendelés szam:436857/6/2025

2025.03.08
HAJDUBOSZORMENY Szektor: 33
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam
Folytatas az elozd laprol
ILRES Z
#~~tulajdoni hanyad: 3000/25280 térld hatarozat: 41867/2008.09.12

bejegyz0d hatarozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12

térld hatarczat: 41867/2008.09.12
eredeti hatédrozat: 37742/1999.09.02
jogcim: Oroklés 37742/1999.09.02
jogallas: tulajdonos
név
szil.
a.név :
cim

#7. tulajdoni hanyad: 1/1 térld hatadrozat: 43180/2008.10.17
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41867/2008.09.12
torld hatarozat: 43180/2008.10.17
jogcim: adasvétel

jogallas: tulajdonos

név:
cim:
torzs

Ll tulajdoni hanyad: 1/1 térld hatérozat: 31786/3/2009 /2008.12.22/
bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 43180/2008.10.17
tdrld hatdrozat: 31786/3/2009 /2008.12.22/
eredeti hatarozat: 41867/2008.09.12
jogcim: adasvétel tulajdoni hanyad: 30457/43204 41865/2008.09.12
J iR oS i LT R 2 1867/2008.09.12

#77 tulajdoni hanyad: 1/1 torld hatarozat: 37908/8/2015.07.27
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31786/3/2009 /2008.12.22/
torld hatarozat: 37908/8/2015.07.27
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név:

cim:
térz

Folvtatas a kiovetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 4/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat

Megrendelés szam:436857/6/2025

2025.03.08
HAJDUBOS ZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam
Folytatas az elozo laprol
ILRESZ
¥77 tulajdoni hanyad: 1/1 térld hatédrozat: 160090/3/2024/2023.12.22

bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 37908/8/2015.07.27

torld hatarczat: 160090/3/2024/2023.12.22
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név:
cim:
térz

14. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 160090/3/2024/2023.12.22
jogcim: adasvétel
jogallas: tulajdonos
név:

térz

NLRES Z
¥bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12

torld hatarozat: 41867/2008.09,12

eredeti hatarozat: 70564/1992.01.29

Ozvegyi jog

A II/6,8-ra az ingatlan 5807/25280-ad részére.

jogosult:
new
2Z.Nnév:
szil.
a.név

#bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12
torld hatarozat: 32104-5/2009.01.29
eredeti hatarozat: 38153-3/2008/2007.12.27

Folvtatas a kiovetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 5/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436857/6/2025
2025.03.08

(S

HAJDUBOSZORMENY Szektor : 3
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam

Folytatas az eldzo laprol

LRES Z
#"bejegyzd hatédrozat, érkezési idé: 41863/2008.09.12

torld hatdrozat: 32104-5/2009.01.29

eredeti hatarozat: 38292-4/2008.05.28

4. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 41863/2008.09.12

Onalld szoveges bejegyzés a 0325/53 helyrajzi szamid ingatlan megosztasabdl keletkezett.

5. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 43180/2008.10.17

Onallé szoveges bejegyzés beolvadt a 0325/68 helyrajzi szamid ingatlan 3 ha 0457 nm
teriilettel.

# " bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31786-2/2009/2008.12.22
torld hatédrozat: 31786/3/2009 /2008.12.22/
Tulajdon]

og fenntartassal tortént eladas

# bejeqyzd hatarozat, érkezési idd: 32104-5/2009.01.29
torld hatarozat: 36876-2/2009.05.05

8. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36656/2010.05.07

Onallé széveges bejegyzés foldrészlet cimének feltiintetése.

Folytatas a kivetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 6/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436857/6/2025
2025.03.08

(S

HAJDUBOSZORMENY Szektor : 3
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam

Folytatas az qlﬁzﬁ laprol
IILRES Z

& bejegyzd hatarozat, érkezési 1dd: 34357-4/2010./2009.10.02

térld hatdrozat: 37908/8/2015.07.27

10. bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 1-110/2010.07.27.

Onalld széveges bejegyzés mivelési Ag valtozas Atvezetése,

¥ bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 37908/8/2015.07.27
térld hatadrozat: 160090/3/2024/2023.12.22
34357-4/2010./2009.10.02

eredeti hatarozat:

torld hatdrozat: 160200/2/2024.01.03

¥ bejegyzd hatarozat, érkezési id&: 41417/5/2015.10

]
[a]
(ss]

o
[a]
(ss]

¥7. bejegyzd hatarozat, érkezési id&: 41417/5/2015.10.
torld hatarozat: 160200/2/2024.01.03

¥, bejegyzd hatédrozat, érkezési idé: 31316/5/2016.01.18
térld hatarozat: 31316/9/2016.01.18

Folytatas a kivetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 7/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436857/6/2025
2025.03.08

%]
(S

HAJDUBOSZORMENY Szektor :
Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam

Folytatas az qlﬁzﬁ laprol
IILRES Z

¥ bejegyzd hatédrozat, érkezési idé: 34305/3/2016.04.08

térld hatarozat: 170597/2/2023.12.11

% bejegyzd hatédrozat, érkezési idé: 34305/3/2016.04.08
torld hatdrozat: 170597/2/2023.12.11

¥, bejegyzd hatédrozat, érkezési idé: 31317/3/2018.01.30
torld hatarczat: 170597/2/2023.12.11

#87 bejegyzd hatdrozat, érkezési idé: 31317/3/2018.01.30
torld hatarozat: 170597/2/2023.12.11

2

]

/2/2022.0

C

wn
[S]
=Y

- bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 166!

4

torld hatarozat: 160200/2/2024.01.03

hal
2
o]

/2/2022.

]
wn

vl bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 166! )5.24

L

térld hatdrozat: 160200/2/2024.01.03

Folytatas a kovetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 8/8
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436857/6/2025

2025.03.08

(S

HAJDUBOSZORMENY Szektor : 3

Kiilteriilet 0325/69 helyrajzi szam

Folytatas az eldzo laprol

NLRESZ
#T bejegyzd hatadrozat, érkezési 1dd: 163766/2/2023.04.06
jegy

torld hatdrozat: 160200/2/2024.01.03

#77 bejegyzd hatarozat, érkezési id&: 163766/2/2023.04.06
torld hatarozat: 160200/2/2024.01.03

#7. bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 803077/2/2024.06.20
torld hatarozat: 803077/21/2024.06.20

Telekalakitasi eljaras meginditéasa

Az E-hiteles tulajdoni lap masoclat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum

kinyomtatva nem mindsil hiteles bizonyitd ereqjli dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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Lechner Nonprofit Kft. - Féldhivatal
Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. PF: 51. Oldal: 1/3
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436922/6/2025

2025.03.08
HAJDUBOS ZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/77 helyrajzi szam
LRESZ
1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok terilet kat.t.jov. alosztaly adatok
mivelési ag/kivett megnevezés/ min.o ha m2 k.fill. ter. kat.jov
ha m2 k.fill
Kivett ut 0 1.1731 0.00
ILRES Z
#tulajdoni hanyad: 1/1 torlsd hFTérozar' QGUGT/2’2C" .08.18
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 33976/3/2011/2009.11.04

t&rld hatarozat: 39097/2/2017.08.18

#tulajdoni hanyad: 1/1 torlé hatarozat: 36961/6/2019.
bEJ_gyzo hatarozat, érkezési idd: 39097/2/2017.08.18
torld hatarozat: 36961/6/2019.07.18

# tulajdoni hanyad: 1/1 to6rld hatéarozat: 160090/3/2024/2023.12.22
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 36961/6/2019.07.18
torld hataroczat: 160090/3/2024/2023.12.22

4. tulajdoni hanyad: 1/1
bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 160090/3/2024/2023.12.22
adasvétel

as: tulajdonos

név:
cim:
torzs

LRES Z
Folytatas a kivetkezd lapon




Hajda-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. Pf: 51. Oldal: 2/3
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436922/6/2025
2025.03.08

HAJDUBOSZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/77 helyrajzi szam

Folytatas az eldzo laprol

NLRESZ

1. bejegyzdé hatarozat, érkezési idd: 33976/3/2011/2009.11.04
eredeti hatarozat: 34357-4/2010./2009.10.02
Vezetékijog
532 nm nagysagi teriiletre vonatkozdan, 22 kV-os foldkabel és biztonsagi ovezete, (Atjegyezve
a hajdiubdszérményi 0325/70 hrsz-0 ingatlanrdl).

jogosult:
név:
cim
2. Dbejegyzd hatadrozat, érkezési idd: 33976/3/2011/2009.11.04

Onalld szoveges bejegyzés az ingatlan a hajdubészérményi 0325/70 hrsz megosztidsabol
keletkezett.

[¥5]

bejegyzd hatarozat, érkezési iddé: 35011/5/2011/2010.04.30
Vezetékjog
1026 nm nagysagu teriletre, (D 150/a és D 63/PE koézépnyomdsu gazvezeték).

jogosult:
név: OPUS TIGAZ GAZHALOZATI ZARKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG torzsszam: 11147073
cim : 4200 HAJDUSZOBOSZLO Rakéczi utca 184

#~bejegyzd hatarozat, érkezési idd: 31635/2013.01.29
torld hatarozat: 38641/2/2013.09.02

Végrehajtasi jog 11 117 303 FT,azaz tizenegymillid-szaztizenhétezer-haromszazharom FT
kdztartozas és jarulékai erejéig.
Jogosult a HBMKH Foldhivatala, NAV képviseletében eljar a NAV Pest Megyel Addigazgatdsaga
1134. Budapest, Dézsa Gy. u. 128-130.
utalds: II /1
jogosult:

new:
cim

¥ bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 38642/2/2013.09.02
torlé hatarczat: 39097/2/2017.08.18
Végrehajtasi jog 15 767 943 FT,azaz
tizenttmillid-hétszazhatvanhétezer-kilencszaznegyvenharom FT adétartozdas és jarulékai
erejéiqg.
A NAV képviseletében a NAV Pest Megyel Addigazgatdsaga jar el. Iktatdszam: 9820985368.
utalas: IT /1.
jogosult:

new:
cim

Folvtatas a kiovetkezo lapon



Hajdu-Bihar Varmegyei Kormanyhivatal
Hajdubos zormény 4220 Bocskai tér. 2. Pf: 51. Oldal: 3/3
E-hiteles tulajdoni lap - teljes mas olat
Megrendelés szam:436922/6/2025
2025.03.08

HAJDUBOSZORMENY Szektor : 33
Kiilteriilet 0325/77 helyrajzi szam

Folytatas az glﬁzﬁ laprol
IILRES Z

€bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 38827/2/2016.08.29
torld hatarozat: 40321/2/2016.10.20
Arverés kitlzése
A NAV képviseletében eljard Hajdu-Bihar Megyei Ado-és Vamigazgatdsaga Végrehajtasi Osztaly 1.
2133853075 iktatdszam.

utalas: IT /1.
jogosult:

#bejegyzd hatarozat, érkezési ids: 40378/2/2016.10.21
tdrld hatadrozat: 30704/2/2017.01.09
Arverés kitfizése
NAV Hajdu-Bihar Megyei Adé-és Vamigazgatdsaga VH. osztaly 1. 2134927195 iktatdszam.

utalas: II /1

jogosult:

&”b“jo*yzo hatdrozat, érkezési idd: 36512/7/2018.08.07

térld hatdrozat: 36961/6/2019.07.18
vételi jog  2019.12.31-ig

utalas: II /2.
jogosult:

#~"bejegyzd hatarozat, érkezési idé: 36512/7/2018.08.07
torld hatédrozat: 36961/6/2019.07.18
Elidegenitési és terhelési tilalom
Az utalas szerinti vételi jog biztositasara.
utalds: III/8.
jogosult:

Lol bejegyzd hatarczat, érkezési idé: 803077/2/2024. .20
torldé hatarczat: 803077/21/2024.06.20

Telekalakitasi eljaras meginditéasa

Az E-hiteles tulajdoni lap masoclat tartalma a kiadast megeldzd napig megegyezik az
ingatlan-nyilvantartasban szerepld adatokkal. A szemle masolat a fennalld bejegyzéseket,
a teljes masolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum
kinyomtatva nem mindsil hiteles bizonyitd erejll dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VEGE
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EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Epittetd:
GLOBAL 2000 Uzlethaz Kit.
3526 Miskolc, Repulétéri Ut 4.
Kérelem tdrgya:

4220 Hajdubdszérmény, Kolsé-Ujvdrosi utca, kilterUlet, (Hrsz.: 0325/69) alatt
Meglévé kereskedelmi épilet bdvitése,
21000 m2 Gyartd, logisztikai csarnok épitése

ENGEDELYEZES| TERV

2025.01.13.

info@anplan hu

www.anplan.hu

Anplan mérndkiroda Kft,

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14.

adész.: 23089961-2-05



TARTALMOJEGYZEK

0. ALAIROLAP, TERVEZO! NYILATKOZAT
1. MUSZAKI LEIRAS

1.1.

1.2

1.3.
1.4.

1.5
1.6
1.7

Epitészeti mUszaki leirds

1.1.1. a telies épitmény eredeti rendeltetésének, valamint az d&talakitott, bdvitett
épitmény Uj rendeltetésének leirdsat, hasznos alapteriletét,

1.1.2. az épitésigyi birsdg megdllapitdsdnak részletes szabdlyairdl  sz6l6
kormdnyrendelet szerinti szamitott épitményértéket,

1.1.3. a telekre, a tervezett és a meglévé épitményekre vonatkozé jogszabdlyban eldirt
azon paramétereket (telek beépitett terllete, beépitett terlletek ardnya a
z6ldfelUlethez, éplletmagassdg, épitmények egymdstdl vald tavolsdga, eld-, hatso-,
oldalkertek mérete) melyek nem szerepelnek az egyes terviapokon és az ezekhez
tartozd idomtervekkel elldtott szdmitdsokat,

1.1.4. rétegrendi kimutatas

1.1.5. helyiség kimutatas

1.1.6. a tartészerkezeti, az épuiletgépészeti, villamos, villimvédelmi, zaj és rezgés elleni
védelmi megolddasokat, az energetikai kovetelmények teljesitésének modjat,

1.1.7. a kézlekedési Otvonalak akaddalymentesitését,

1.1.8. jogszabdlyban elbirtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre
vonatkozé teljesitményjellemzé meghatdrozasat,

1.1.9. az égéstermék-elvezetés megolddsdnak részletes leirdsdt,

1.1.10. épitmény bontdsa esetén az épitmény dltal tartalmazott azbeszt bontdsénak és
kezelésének mdodjdt, a bontési technolégia leirdsat,

1.1.11. a tervezett épitési tevékenységhez eldirt és az épitmény rendeltetésszerd és
biztonsdgos haszndlathoz szikséges kézmivesitettséget, a kézmivesités megolddsat,
1.1.12. az érintett kézmUszolgaltatékkal tortént egyeztetésre vonatkozé informdciokat.
1.1.13. az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megolddsnak az 280/2024. (IX.
30.) Korm. rendelet (TEKA) 71. § 2. bekezdésében meghatdrozott kévetelményeknek
valé megfeleléségét,

1.1.14. azoknak az adatoknak, informdcidoknak az ismertetését, amelyek alapjén
egyérteimlen eldonthetd a 6. melléklet I-lll. tdbldzatdban roégzitett szakhatdsagi
bevonds feltételeinek fenndllasa.

Epiletgépészeti leirds

1.2.1. alternativ energiaellatds megvaldsithatésagi elemzését az épUletek energetikai
jellemz8inek meghatdrozdsardl szolé 9/2023. (V.25.) EKM rendeletben meghatdrozott
esetekben és annak 4. melléklete szerint,

1.2.2. az épuletek energetikai jelemzéinek meghatdrozdsdardl szold 9/2023. (V. 25.) EKM
rendelet hatdlya ald tartozd éplletek esetében legaldbb az éplletek energetikai
jellemz&inek tanusitasardl széld 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. melléklet 2.
pontjdban meghatdrozott részletezettséggel a kdvetelményeknek vald megfelelést
igazol6 épiletenergetikai szamitast.

Tartészerkezeti miszaki leiras

Epiletvillamossdgi leirds

TOzvédelmi leirds

Kérnyezetvédelmi leirs

ElGzetes régészeti dokumentdcio

N

www.anplan.hu  info@anplan hu

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14.
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2. TERVLAPOK

H-00 Attekinté helyszinrajz M 1:1000
H-01 Helyszinrajz M 1:500
H-02 Hirdetmeényi helyszinrajz M 1:500
E-01 Atnézeti foldszint alaprajz M 1:100
E-02 Bovités foldszinti alaprajz részlet M 1:100
E-03 Attekinté tetéalaprajz M 1:100
E-04 Bovités tetéalaprajz részlet M 1:100
E-05 A-A Metszet M 1:100
E-06 B-B Meftszet M 1:100
E-07 C-C Metszet M 1:100
E-08 Dokkold rémpa metszet M 1:50
E-09 Eszakkeleti homlokzat M 1:100
E-10 Délkeleti homlokzat M 1:100
E-T1 Délnyugati homlokzat M 1:100
E-12 Eszaknyugati homlokzat M 1:100
E-13 Eszakkeleti homlokzat épitménymagassag szémitds . M 1:100
E-14 Eszakkeleti homlokzat épitménymagassag szamitds |l. M 1:100
E-15 Délkeleti homlokzat épitménymagassag szamitds M 1:100
E-16 Délnyugati homlokzat épitménymagassag szamitds |. M 1:100
E-17 Délnyugati homlokzat épitménymagasség szamitds Il. M 1:100
E-18 Eszaknyugati homlokzat épitménymagassag szamités . M 1:100
E-19 Eszaknyugati homlokzat épitménymagassag szémités Il. - M 1:100
E-20 Hirdetményi Eszakkeleti homlokzat M 1:100
E-21 Hirdetményi Délkeleti homlokzat M 1:100
E-22 Hirdetményi Délnyugati homlokzat M 1:100
E-23 Hirdetményi Eszaknyugati homlokzat M 1:100
E-24 Latvanytery

E-25 Hirdetményi IGtvanyterv

E-26 ZoldfelUleti idomterv M 1:500

3. KORNYEZETI ALLAPOTADAT
3.1. FelUlnézeti fotd, miholdfelvétel, helyszini fotd, Iatvanyterv

4, SIAMITAS
4.1. SzGmitott épitményérték
4.2. Homlokzatmagassdg szamitas

3
4.3. Telek beépitettségének szamitdsa o
4.4. Epiletenergetikai szamitds 23
58
. ag
5. IGAIOLASOK 5y
5.1. Tervezési program a kiilén jogszabdlyban meghatdrozott tartalommal 2 §
5.2. Foéldhivatali térképmadsolat 3
5.3. Statisztikai adatlap £
e
6. VELEMENYEK - TelepUlésképi vélemény, KdzUtkezelSi hozzdjdrulds g

- készitette:

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14,
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0. CIMLAP és ALAIRO LAP

Kérelem targya: Meglévd kereskedelmi épulet bSvitése, 21000 m?2
Gyartd, logisztikai csarnok épitése
Erintett ingatian helye: 4220 HajdUbdszérmény, Kilsé-Ujvdarosi utca,

kulterulet, hrsz.: 0325/69

Tulajdonos:

Epittets:

Epitész

tervezd:

Tarté-
szerkezefi

tervezé:

Gépész

tervezo:

Elektromos

tervezd:

Tozvédelmi

tervezdk:

Kornyezet-

info@anplan.hu
addsz.: 23089961-2-05

védelmi
tervezd:

Kelt.: Miskolc 2025. janudr 13.

www.anplan.hu

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14.

FelUlirott tervezdk szakértd aldirdsukkal hitelesitik az épitési-engedélyezési tervdokumentdaciot.
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EPTTETO:
GLOBAL 2000 Uzlethdz Kit.
3526 Miskolc, RepUl&téri Ut 4.

4220 Hajdubdszérmény, Kilsé-Ujvarosi utca, kilterllet, (Hrsz 0325/69.:) alatt
Meglévé kereskedelmi épilet bévitése,
21000 m2 Gyarté, logisztikai csarnok épitése

ENGEDELYEZESI TERV

TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Felel6s tervezd adatai:
Név:

Kamarai névjegyzék széma:

2. A tervezett épitési tevékenység megnevezése:
21.000 m2 Gyarto, logisztikai csarmok épitése

3. Epitteté adatai:
Név: GLOBAL 2000 Uzlethdz Kft.

Cim: 3526 Miskolc, repuldtér Ut 4.

4, Tervezett épitési tevékenység helye:
4220 Hajdubdszérmény, Kolsé-Ujvdrosi  utca,
kGlterUlet, hrsz.: 0325/69

5. Tervezett épitmény megnevezése, rovid leirdsa:

A tervezett ,Gydrtd, logisztikai csarnok” az épittetd Hajdlbdszérmény kllterlleti részén
elhelyezkedd telkén kerUl kialakitasra. A tervezett éplletrész cca. 11.000 m? alapterilety,
foldszintes, négyzetes alaprajzd, hét tfraktus magasraktdrbdl és gyartd terlletbdl all. A meglévéd
cca. 11.000 m? alapterUletd vasbeton vdzszerkezetl épUlet Eszaknyugati homlokzatdhoz
csatlakozik (a ket épuletrész tartdszerkezete fUggetlen egymastdl). Az afjarhatdsag biztositott
lesz a két egység kozotH,

Az épitmény eléregydrtott vasbeton vdzszerkezettel épul, homlokzati falak és tetéfedések
kénnyUszerkezetes kialakitdssal készllnek.

6. A kobrmyezet meghatdrozd jellemzéi, védettségi mindsitése: Régészeti lelShely taldlhaté a
terileten.

Neve: Déli Lucernds

Azonositd: 58979

Védés éve: 2008

7. Kijelentem tovdbbd, hogy az engedélyezési tervdokumentdacié és az abban alkalmazott
épitészeti- mUszaki megolddsok megfelelnek a vonatkozd jogszabdlyoknak, az dltaldnos
érvényU és eseti elSirdsoknak, igy klldndsen a kdrnyezetvédelmi elbirdsoknak, a statikai, az
életvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.

n

info@anplan.hu

www.anplan.hu

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14,
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8. Kijelentem, hogy a jogszabdlyokban meghatdrozottaktdl eltérés engedélyezése nem
szUkséges, valamint vonatkozd nemzeti szabvdnytdl eltéré miszaki megoldds alkalmazdsa nem
kerUlt betervezésre.

9. A tervezésekor alkalmazott mUszaki megoldds a 2023. évi C. térvény 181. § paragrafusdban
meghatdrozott dltaldnos kdvetelményeknek, valamint a 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet
(TEKA) 71. § 2. bekezdésében a)-l) pontokban meghatdrozott (mechanikai ellendlids és
stabilitds, tUzbiztonsdg, higiénia, egészség- és kdrnyezetvédelem, energiatakarékossdg és
hévédelem) kévetelményeknek megfelel, illetéleg az engedély elétt a szikséges egyeztetések
megtorténtek.

10. Az épitési, bontdsi tevékenységgel érintett épitmények nem tartalmaznak azbesztet.

11. Afentieken tUl a tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel az aldbbijogszabdlyoknak:
- a2023. EVl c. trvény,
- 0 280/2024. (1X.30.) Korm. rendelet (TEKA),
- 281/2024. (1X.30.) Korm. rendelet,
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszagos TUzvédelmi Szabdlyzat),
- az 1996. évi XXXI. Térvény,
- az 1993. évi XCIIl. sz&mu a munkavédelemrdl szolo térvény,
-az 5/1993. (XI.26.) MUM rendelet,
- 0z MSZ 04-140/2-91, (EpUletek és épUlethatdrolé szerkezetek hétechnikai
szamitasai. Hétechnikai méretezés.)
- a tervezési terUletre érvényes rendezési terv,
- a tervezési és épitési munkdval kapcsolatos megeldz6 épitésigyihatdsagi
eljdrdsok (pl. telepUlésképi vélemény), valamint
- a vonatkozd nemzeti szabvdanyok.

12. Kijelentem tovdbbd, hogy a tervdokumentdcidban szerepld [étesitmény tervei megfelelnek
az épittetd daltal megfogalmazott kdvetelményeknek.

13. Egyben kijelentem, hogy a tervezést a telepUléstervezési és az épitészeti -mUszaki tervezési,
valamint az épitésigyi muUszaki szakértdi jogosultsagrdl széld 266/2013. (VI 11.) Korm.
rendeletben meghatdrozott tevékenységi kdromén belll végeztem.

14. Az épUlletbe betervezett épitési termékek megfeleléségére vonatkozd igazoldsokat az
épitkezés sordn a kivitelezd (k)nek biztositaniuk kell.

15. Alulirott felelés tervezd az épitésigyi és épitésfeligyeleti hatdsdgi eljdrdsokrdl és
ellendrzésekrdl, valamint az épitéstgyi hatdsdgi szolgdltatdsrdl szold 312/2012. (X1.8.) Korm.
rend. el&irdsai szerint nyilatkozom, hogy az engedély megkérése, (bejelentés) elétt a tervet

15.1 az aldbbiakkal egyeztettem:
e-kézmU rendszeren keresztUl: OPUS TITASZ Zrt., Magyar Telekom Nyt., OPUS TIGAZ
Zrt., ERV Irt,,

2025.01.13.
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EPITTETO:
GLOBAL 2000 Uzlethaz Kft.
3526 Miskolc, RepUl&téri Ut 4.

4220 HajdUbdszérmény, Kulsé-Ujvarosi utca, kilterilet, (Hrsz.: 0325/69) alatt
Meglévé kereskedelmi épilet bévitése,
21000 m2 Gyarto, logisztikai csarnok épitése

ENGEDELYEZES| TERV

MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGTECHNIKAI ES
EGESZSEGVEDELMI TERVEZOI NYILATKOZAT

Az épitbipari kivitelezési munkdk végzése sordn figyelembe vett munkavédelmi eldirdsok:

— A munkavédelemrdl szold mddositott 1993. évi XCIII. sz. térvény (Mvt.)

- Az épitési munkahelyeken és az épitési munkafolyamatok soran megvaldsitandd
minimdlis munkavédelmi kdvetelményekrdl szold modositott 4/2002.(11.20.) SzCsM-EOM
egyuttes rendelet
MSZ 13010-1:1997 szabvany az épitési dlivanyok dltaldnos elbirdsairdl

1. MSZ 13010:2012 Munka-, tamaszté-, véds- és felvonddlivanyok. Létesitési és
biztonsdgi kévetelmények
2. MSZ 13017-1:1983 szabvdany a készelemes kdnnyJdlivanyokrdl,
3. MSZ 2364/MSZ HD 60364 EpUletek vilamos berendezéseinek Iétesitése/KisfeszltségU
villamos berendezések.
4. MSZ 6292:2009 Gazpalackok szdllitdsa, taroldsa és kezelése
5. Hegesztési Biztonsagi Szabdlyzat (HBSZ) (143/2004. (XII. 22.) GKM rendelet),
6. Emelégép Biztonsagi Szabdlyzat (EBSZ) (47/1999. (VII. 4.) GM rendelet),
. 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszdgos Tdzvédelmi Szabdlyzatrdl

. A modositott 1997. évi LXXVII. Térvény (Etv.) az épitett kdrnyezet alakitdsdardl és
védelmerdl szoldéan,
. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl
. 266/2013. (VI. 11.) Korm. rendelet az épitésugyi és az épitesiggyel 6sszeflggd 8
szakmagyakorldsi tevékenységekrdl . g
. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési tevékenységrél -
. A 312/2012. (X1.8.) Korm. rendeletben —az épitésUgyi hatdsagi eljardsokrdl, valamint a ié%
telekalakitdsi és az épitészeti-mUszaki dokumentdéciok tartamdrdl szélo, (Epitési Kodex) o o
. 12/2006.(111.23. ) EUM rendelet az azbeszitel kapcsolatos kockdazatoknak kitett “Eﬁ
munkavdllalok védelmérdl. 2
Ennek értelmében kijelentem, hogy a fenti tervdokumentdcié a létesitmény biztonsdgos 7:1‘_f
Uzemeltetésére és tervezesére vonatkozo dvorendszabdlyok, szabvdanyok és hatdsagi eldirdsok % g
alapjan készilt. 2
2025.01.13. 8 U
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DUDAS PETER
épitész tervezd
Okleveles épitészmérndk
E-05-0459
EPITTETO:

GLOBAL 2000 Uzlethdz Kft.
3526 Miskolc, RepUlbtéri Ut 4.

4220 HajdUbdszérmény, Kilsé-Ujvdrosi utca, kilterUlet, (Hrsz.: 0325/69) alatt
Meglévé kereskedelmi épilet bévitése,
21000 m2 Gyartd, logisztikai csarnok épitése

ENGEDELYEZESI TERV

1. MUSZAKI LEIRAS
0.1. Epitészeti miszaki leirds

1.1.0. Elézmények

A tervezéssel érintett terUleten a tulogjdonos meglévd kereskedelmi épllet dtalakitdsat és
bdvitését tervezi, az igy kialakitott gydrtd, logisztikai csarnok cca. 21.000 m2 alapterlettel. A
tervezést megelézéen helyszini bejdrdst tartottunk, szintezést kértink, talajmechanikai
szakvéleményt készittettink, valamint beszereztik a tulajdoni lapot, térképmdsolatot és a
hatdlyos szabdlyozdsi tervet.

1.1.1. Rendeltetés: Gyartd, logisztikai csarnok
Hasznos alapterilet: Telies, bévitett hasznos alaptertlet: 21430,95 m?
B&vitmény hasznos alaptertlete: 10412,03 m2
1.1.2. Szdmitott épitményérnték: 6.247.224.000 Ft

1.1.3. Beépitési adatok

A tervezési helyszin ismertetése

A tervezési terllet HajdUbdszormény kilterlletén taldlhatd, ipari terlleten. Megkdzelitése a
kétsavos aszfaltozott Kulsé-Ujvarosi Utrdl lehetséges.

A terUlet siknak tekinthetd, koérbekeritetlen, 6sszkbzmlves, kiépitett belsé Uthdldzattal,
parkoldkkal, kiltéri vildgitdssal. A szomszédos ingatianok beépitetlen mezdgazdasdagi terlletek
(szanték) a Kolsé-Ujvdrosi Ut tuloldaldn az érintett terllettel szemben ipari épilletek, valamint
beépitetlen szanték taldlhatdéak. Az ingatlantél Eszakkeletre cca. 250 m-re taldlhatdé a varos
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belterlleti hatdra. A tervezési terlleten meglévd pillérvdzas kereskedelmi épllet (bevdsdarld
kdzpont) taldlhatd, mely jelenleg nem Uzemel. A meglévd épllet cca. 11.000 m2 alaptertletd,
az ingatlan Délnyugati részében négyzetes alaprajzd egységgel, melynek Eszakkeleti
csUcspontjdn egy nyaktag helyezkedik el, mely &sszekapcsolja az ingatlan Eszakkeleti részében

|évé téglalap alaprajzi éplletegységgel.
TELEK ADATAI
Ingatlan elhelyezkedése:

Ingatlan hrsz.:
Ingatlan terUlete:

y’ds

BEEPITESI ELOIRASOK:
Ovezeti besorolds:

1. Varosépitészeti karakter:
2. Szabdlyozdsi kategdria:

3. Beépités mddja:

4. Megengedett legkisebb telekterilet:

5. Megengedett legnagyobb beépitettség:

5. Megengedett legkisebb zoldfelUlet:

6. Megengedett legnagyobb épitménymagassdg:
Elékert megengedett legkisebb mélysége:
Oldalkert megengedett legkisebb szélessége:
Hdatsdkert megengedett legkisebb mélysége:

BEEPITETTSEG SZAMITAS
Telek terUlete:

Brutté beépitett alapterilet:

Meglévd csarnoképllet bruttd alapterllete:
Meglévd gdngyodlegtdrold bruttd alapterllete:
Meglévédohdnyzdé bruttd alapterllete:
Meglévé fedett-nyitott tdrolod:

Tervezett csarnoképulet bruttd alapterllete:
Bruttd beépitett alapterllet minddsszesen:
(22358,01 m2/43231,30 m2)x100:

4220 Hajdubdszoérmény,
Kols&-Ujvdrosi utca, kilterilet
0325/69

43231,30 m2

KGlI-kl 712075
KUlonleges beépitésre szént zéna

egyéb vdarosépitészeti karakter (7)
nem kialakult szabdlyozdsi
kategdria (1)

szabadondllé - dltaldnos
beépitési mod (2)

adottsagoktdl fuggd, kialakult,
vagy témb méret( telekterllet —
méret nagysag (0)

60,00 % (7)

20,00 % (7)

8,5-120m (5)

10,00 - 30,00 m

4,25m

30,00 m

43231,30 m2

11395,69 m2
228,13 m2

9.00 m2

173,80 m2
10551,39 m2
22358,01 m2
51,72 %

51,72 %<60,00 %

(Idomterv és sz&mitds a H-01 Helyszinrgjz terviapon)
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EPITMENYMAGASSAG SZAMITAS

Assszes = AT+ Ao+ Az + As+ As + Ag + A7=

1250,50 m2+ 1690,07 m2+ 834,01 m2+ 2346,90 m2 + 621,08 m2 + 1508,08 m2 + 87,66 m2=
= 8338,30 m2

Losszes= L1 + Lo+ La+ Lu + Ls + L + Ly=
190,30 M+ 124,54 m + 138,85 m + 214,74 m+ 10285 m+ 138,85 m+ 12,05m = 922,18 m

Assszes/ Losszes = 8338,30 m2/922,18 m = 9,04 m
9.04m<8,5-125m
(Idomterv és szdmitds Az E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19 tervlapokon)

ZOLDFELULET SZAMITAS

Telek terUlete: 43231,30 m?2
Zf1.: 617,01 m2
f2.: 682,50 m2
7f3. 680,32 m2
If4.: 411,71 m2
Zf5. 4281,77 m2
Ifé6.: 680,10 m?
If7.: 568,83 m?
7f8.: 533,62 m?
9. 281,91 m2
Zf10.: 517,76 m2
Zf11.: 237,34 m2
f12.: 356,86 m2
Zf13.: 70,80 m2
Z0ldfelUlet minddsszesen: 9920,53 m?
(9920,53 m2/43231,30 m2)x100: 22,95 %
22,95 %>20,00 %

(Idomterv és szamitds a E-26 Z6Idfellleti idomterv terviapon)

A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 4. melléklete szerint:

11.iroda és egyéb 6ndllé rendeltetési egységek huzamos tartézkoddsra szolgdld
helyiségeinek,
valamint szdallds jellegl &ndlld rendeltetési egység huzamos tartdzkodds céljdra szolgdld
irodai helyiségeinek minden megkezdett 20 m2 nettd alapterilete utdan.

312,03 m2 16 db parkold

14. ipari, Uzemi, raktdrozdsi, logisztikai 6ndlld rendeltetési egység minden 3 helyben dolgozd
munkavdllaldja utdn.
Dolgozéi létszém egy mUszakban: 150 f& 50 db parkold

info@anplan hu
adoész.: 23089961-2-05

Osszesen: 66 db parkold

Biztositott parkoldk:
SzemélygépjarmU parkolé: 95 db parkolé

www.anplan.hu
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Kerékpdr és motorkerékpdr varakozdhelyek egyittes szdmdnak megdillapitdsa
A 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint:

13. Ipari, Uzemi, raktdrozdsi, logisztikai egység minden megkezdett 10 munkahely utén 1 db
150 f6 15db
Biztositott kerékpdr és motorkerékpdr vérakozéhelyek: 18 db
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Az épllet ismertetése: Gyarto, logisztikai csarnok

Meglévé logisztikai kézpont ismertetése
Alaprajzi kialakitas

A meglévé éplletrész elére gydrtott vasbeton tartdvdzas csarnokszerkezet, lapostetdvel. Az
épilet hdrom egységre bonthatd, Eszakkeleti egyesége egy téglalap alaprajzy raktdr terilet
cca. 2600 m2 alapterilettel, 4,70 m-es belmagassaggal. Eszakkeleti végében nagyobb méretd
targyaldval és egy kisebb vizesblokkal. Délnyugati egysége négyzetes alaprajzi cca. 7700 m?
alapterUlety jellemzéen magas raktdr, 5,20 m-es belmagassdggal. Délkeleti csucspontjdban
négyzetes elrendezésy szocidlis blokkal és irodarésszel. Eszakkeleti részén kerUlt kialakitasra egy
a tdmegbdl kiugratott biztonsdgi kdzpont mellékhelyiséggel. A Nyugati homlokzaton 7 db
dokkoldé rdmpa taldlhatd, valamint egy téglalap alaprajzi iroda, sofér pinend és mellékhelyiség
egység egysége, melyek a logisztika beszdllitds részét elégitette ki. A Délnyugati csucspontban
téglalap alaprajzi témegbdl kiugratott zsilip helyiség, 2 db dokkoldval. Az éplletegység DéEli
homlokzatdhoz kapcsolddva kerUlt kialakitdsra az épitmény Uzemelését biztositd egység
(kazdnhdz, hékdzpont, sprinkler géphdz, frafdhdz, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel
alakitottak ki. Keleti homlokzaton 6 dib dokkold rdmpa kerUlt kialakitdsra, melyek a kisszallitdst
|attdk el.

Szerkezeti kialakitds

Altaldnos szerkezeti leirds:

Az épulet cca. 11.000 m2 alapterUlet(. Az épUlet négyzetes alaprajzd Délnyugati egysége
jellemzéen magas rakterlletként szolgdl, min. 5,20 belmagassdggal. A téglalap alaprajzy
Eszakkeleti egysége is jellemzéen raktdrozdast céljat szolgdlia, min. 4,70 belmagassaggal A két
egységet egy nyaktag koti 6ssze, azonos szerkezeti elemekkel.

A 6 tartdszerkezeti elemek eléregydrtott vasbetonbdl készUltek. A szerkezeti elemek
rendszere jol illeszthetbek ortogondlis tengelyhdldra.

Alapozds:

Az eléregydrtott pillérek alapozdsa kehelyalappal tértént.

Felszerkezet:

Az épulet eléregydrtott vasbeton pillérvdzas épitési rendszerbdl készult. A pillérek 50x50 cm
keresztmetszetlek az egyik irdnyban 18 m, a mdsik irdnyba 15 m raszterdlldsokkal. Az
eléregydrtott pillérek tartjdk az eléregydrtott vasbeton fétartdkat, amin trapézlemez
kialakitdsu fedés taldlhato.

Epiletgépészet
Gdzellatds:

A telek az utcdn taldlhatd 6 bar-os kdzépnyomdsu kdzmU hdldzatra csatlakozik PE 80/G
@32x3,0 SDR 11 anyagu vezetékkel. KézvetlenUl a telek mellett taldlhatd egy meglévd
Fiorentini gdzfogadd dllomds. Az dllomdsban egy Fiorentini Dival 502 tipusu gdznyomds
csokkentd taldlhatd (Pbe=6 bar, Pki=100 mbar). Mivel az épUletben tébb nagy teliesitményd
kemence elbontdsra kerll, ezért a meglévé forgddugattyls G-160-as 6rdt ki lehet cserélni
egy szintén forgddugattyls G-100-as gdzmérd ordra (Qmax=160 m3/h). Az éra mérékdiés
tavolsdga: 171 mm. Az épUletet PE 80/G @160x14,6 méret( vezetékkel van elldiva. A
gdzvezeték végig a féldben halad, a feldlids az épUlet kirakodd részén taldlhatd. A rakodds
megkdnnyitése céljdbdl a kamionos kdzlekedési utat megsUllyesztik az épUlet kirakodd részén.
A meglévé megmaradd gdzvezeték mélysége meg felel az Uj kdzlekedési Ut kialakitds utdn is.

—
—
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A meglévé megmaradd gdz vezeték az épllet oldalfaldn taldihaté bonthatd karimapdrhoz
csatlakozik, majd csatlakozik az épullet belsé gdz hdldzatdhoz.

Epiletvillamossdag

A 0325/69 helyrajzi szdmu ingatlan villamosenergia elldtdsa az elosztéhdldzati engedélyes
22kV-o0s hdldzatdrol biztositott. A Kilsé Ujvarosi Uton, a kérforgalom mellett taldlhatd 22kV-os
kompakt kapcsolddllomds terhelésszakaszoldjdtdl NA2XSF2Y 3x1x150mm?2 tipusu féldkdbel
van lefektetve a meglévd épllet déli oldaldn 1évé helyiségben elhelyezett kozépfesziltségl
f6elosztd berendezésig, amely 3 mezds, tokozott, ABB Unimix tipusU (Un=24kV, In=630A,
lcc=16kA). 1 1.szamU mezdje a betdpldldsi cella, szakaszoldkapcsoldval, 2.5s2zamu mezdje a
mérd cella, aram- és feszUltségvaltdkkal, 3.5szamu mezdje a transzformdator ledgazdsi cella,
szakaszoldkapcsoléval és megszakitéval. Ertelemszerlen az elszamoldsi villamos
fogyasztasmérés 22kV-on torténik. A kdzépfesziltségl féelosztd berendezés 3.5szamu
mez&jétdl 12m hosszi NA2XSF2Y 3x1x150mm?2 tipusu kdbel van lefektetve a szomszédos
helyiségben 1évé ABB DTE 1600/24 tipusU szdraztranszformdtorig (Sn=1600kVA,
UTn=22000kV%2,5%+5%, U2n=0,42kV, 11n=41,99A, 12n=2199,43A). A transzformd&tor szekunder
oldalatol 5db 4x1x240mm2 tipusy egyerU rézvezeték van beépitve, amely a szomszédos
helyisegben 1évé 1E1 jelU 0,4kV-o0s villamos féelosztd betdpldldsi mezdjébe csatlakozik. 1E1
jell f6elosztd osztott gyUijtdsines, bal oldali gyJjtésinjére csatlakozik az elébb emlitett hdldzati
betdpldlds, jobb oldali gyUjtésinjére egy 27 1kW teliesitményU diesel generdtor. HAlGzati
feszUltségkimaradds esetén a generdtor tartozékdt képezd dtkapcsold automatika mikddteti
a két betdpldldsi irdny megszakitéjat, amelyek egymdshoz villamosan és mechanikusan is
reteszeltek. 1E1 jelU elosztébdl biztositott az épUlet vilamos alelosztd szekrényeinek és
nagyteliesitményl berendezéseinek (technoldgiai és Iégtechnikai hUtégépek, roof-top-ok)
vilamosenergia ellatdsa 3x400V feszUltségszinten. Medddbteljesitmény kompenzdldsa céljdgbdl
egy 325kVAr teljesitményl automata fdzisjavitd berendezés van telepitve 1E1 jel( féelosztd
mellé. Az épUlet kiemelt fontossagl berendezéseinek szinetmentes vilamosenergia-elldtdsa
érdekében egy 40kVA teljesitményd UPS is telepitve van.

Va4

Meglévé rétegrendi kiirds

M1 lpari padld rétegrend

18,0cm acélhaqj erdsités’ beton lemez portaszitd bevonattal (duromit)
2 rtg. 0,20 mm PE csusztaté-elvdlasztd réteg
57,0cm zUzottkd dgyazat, durvaterep szintjéig

M2 Labazati fal rétegrend
32,0cm Eléregydrtott kéregpanel Idbazati elem,
7,00 cm kUlsé vasbeton fegyverzet,
10,0 cm extruddlt PS hab hészigetelés
15,0 cm belsé vasbeton fegyverzet,
a belsé mag a vasbeton gerenddk kézé zarva

info@anplan hu
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L

M3 Szendvicspanel fal rétegrend I. g

0,80 cm mUanyag kotésU celluldz lapburkolat, a

(TRESPA vagy FUNDERMAX) 60 cm magas lapokbdl 3

4,00 cm tavtartd borddzat kiszellbztetett legrés §
16,0 cm HOESCH TK 160 acélkazetta és 4,00 cm segédtartd

kdzott 20,0 cm vig. dsvanygyapot hdszigetelés, min. 40 kg/m3

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14.
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M4 Szendvicspanel fal rétegrend Il.

15,0cm

7

M5 Teto retegrend .

acél fegyverzetl dsvanygyapot betétes szendvicspanel
(kUlsé oldalon mikrobordds, belsé oldalon sik fegyverzettel)

1 rtg.
24,0 cm
1 rtg.
15,0cm

7

Mé Teto retegrend Il.

PVC (Sika;Braas;Alkol) tetészigeteld lemez mechanikus rogzitéssel
[épésdlld Rockwool -MONROCK-MAX-E hészigetelés

PE Fdlia

horganyzott acél trapézlemez statikus méretezés szerint

1 rtg.

8,00 cm
2,00-20,0 cm
20,0 cm

7

M7 Teto retegrend lll.

PVC (Sika;Braas;Alkol) tetészigeteld lemez mechanikus rogzitéssel
|épésdlld Rockwool - MONROCK-MAX-E hészigetelés

hészig. AUSTROTHERM ék

monolit vasbeton fédém

1 rtg.
16,0 cm
1 rtg.
15,0cm

PVC (Sika;Braas;Alkol) tetdszigeteld lemez mechanikus régzitéssel
lepésdlld Rockwool -MONROCK-MAX-E h&szigetelés

PE Folia

horganyzott acél tfrapézlemez statikus méretezés szerint

w
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Meglévé helyiség kimutatds

Foldszinti helyiséglista Foldszinti helyiséglista

Helyiség neve Burkolat T (m?2) Helyiség neve Burkolat T (m2)
000 | Fedett kdzlekedd térburkolat | 828,56 026 | N&iwce kerdmia 4,71
001 | Targyald kerdmia 328,12 027 | Ffi. olt. kerdmia 15,72
002 | Mosdd kerdmia 5,05 028 | Ffi zuh. kerdmia 7,37
003 | Mosdd kerdmia 4,96 029 | Ffi. et. kerdmia 325
004 | Raktdr ipari padld | 184,33 030 | Ffi. we kerdmia 3.82
005 | Kdzlekedd ipari padld | 108,99 031 | Biztonsagi kdzpont kerdmia 30,52
006 | Raktdr ipari padlé | 374,06 032 | Mosdd-pihend kerédmia 6,60
007 | Raktdr ipari padld | 670,66 033 | Iroda-Szédmldzds kerédmia 12,09
008 | Raktdr ipari padld | 899,58 034 | Irattdr kerédmia 4,54
009 | Raktdr ipari padld | 207,70 035 | Soférp. kerédmia 5,50
010 | Raktdr ipari padld | 6033,93 036 | Mosdd kerédmia 6,19
011 | Arudtvevéd ipari padld | 809,14 037 | Takszer. kerédmia 13,28
012 | Takszer. ipari padld | 6,52 038 | Zsilip ipari padlé 65,35
013 | Kozlekedd kerdmia 59,20 039 | Kazdn mdgyanta 17,75
014 | roda-Raktarirdnyitds | keradmia 27,16 040 | Hékozpont simitott beton | 35,97
015 |Iroda kerdmia 16,56 041 | Dohdnyzé PVC 8,94
016 | Irattdr kerdmia 13,60 042 | Sprinkler géphdz mUgyanta 23,70
017 | Targyald kerdmia 27,66 043 | UPS gumiszényeg | 7.79
018 | Etkezd kerdmia 16,62 044 | 0,4 kV-os kapcsold gumiszényeg | 27,27
019 | Aruatvételii. keramia 9,98 045 | Trafd simitott beton | 12,22
020 | Soférvard kerdmia 9.76 046 | 20 kV-os kapcsold gumiszényeg | 12,43
021 | Mosdd kerdmia 5,07 047 | Kocsimosd kerdmia 12,55
022 | Irodak. kerdmia 3,83 048 | HUtott veszélyes hull. | kerdmia 11,44
023 | N&i olt. kerdmia 10,55 049 | Komisszids tér ipari padld 550,94
024 | N&i zuh. kerdmia 591 11626,26
025 | N&i et. kerdmia 3,22

Alapraijzi kialakitas

A tervezett épUletrész elére gydrtott vasbeton tartdvdzas csarnokszerkezet, lapostetdvel. Az
épulet téglalap alakot formdz. Rasztermérete 18,00 x 18,00 méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre
tovdbb osztva a homlokzat mentén. A csarnoktér egy légtér, az Eszakkeleti homlokzaton 5 db,
a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkoldkapukkal kialakitva, hidraulikus kiegyenlitérampdkkal,
és kaputdmitéssel, itt torténik az aru be- és kiszdllitdsa. A homlokzatokon menekUlé ajtdkat, és
druszdllitdshoz ipari szekciondlt kapukat telepitink. A tervezett padldszint £0,00= +114,60 mBf, a
dokkold kapuk elbtti terGlet szintje —1,10= +113,50 mBf, a padldszint alatt taldlhaté.

Varhatoé teherforgalmi adatok (becsiilt adatok!):
Nyerges vontaté (max. 40 t), napi max. 15 db
Teherauté (7,5 1), napi 4 db

Kisteherauté (3,5 1), napi é db
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Uzemtisztasag

Az Uzemben folyd munka kdzepes, vagy alig szennyezett fém és mianyag alapanyagokbdl,
elektronikai termékekkel készUl. A szennyez&dések leginkdbb por formdjdban jelenik meg. Az
Uzem tisztasagat ezért .C" tisztasdgi fokozatba soroljuk.

Szerkezeti kialakitas

Altaldnos szerkezeti leirds:
Az épulet cca. 11.000 m? alapterUletd. Az épUlet ~11.000 m2 alapterllete csarnok terGletként
szolgdl, min. akaddlymentes 11,40 m belmagassaggal.

A f6 tartdszerkezeti elemek eléregydrtott vasbetonbdl késziinek. A szerkezeti elemek rendszere
6l illeszthetd ortogondlis tengelyhdldra (18,00m x 18,00m). A raktdr 7 hajds.

A terUleten |évé humuszos fedbréteget le kell szedni, a padld alatti feltltést erre alkalmas
szemcsés talajpdl, illetve z0zottkébdl t6mdoritve kell kialakitani, a padié alatt kdzvetlentdl 50cm
zUzottk8bdl készitve 2rtg.-ben, vibrohengerrel tdmoritve.

Alapozds:

Az eléregydrtott vasbeton pillérek ald vegyes, eléregydrtott vasbeton kehelynyakak és monolit
vasbeton alaptestek Gsszeépitésével készUl6 alaptesteket tervezink. A kehelynyakak alatt
monolit vasbeton alaplemez készUl. Az eléregydrtott kehelynyakak belsd felUlete vizszintes
borddzdssal készUl, az alaplemezbe 5cm-t be vannak dgyazva.

Labazat, dokkold, kiilsé tamfal:

Egy. vb. I&dbazatok 31 cm vastagsdgban (14+10+7cm) készUlnek.

Eléregydrtott dokkoldelemeket 20cm vastag mon. vb. alaplemezre telepitik. A dokkold
elhelyezése utdn a rdmpakiegyenlitd alatt lejtésben kivitelezett szerelébeton készil a kUlsé
terepszinthez lejtetve 8-10cm vastagsagban.

Padld: 20cm vig. szélerdsitéses ipari padld. Javasolt betonszildrdsdg: C25/25, viz/cement
tényezd: 0,50.

Felszerkezet:

Vb pillérek:
A csarnokszerkezet dllékonysdgdt az oszlopok befogdsi merevsége biztositja. A pillérek egyUtt
dolgozdsdt a tetégerenddk kapcsolatai és tetdsikban elhelyezett acélszerkezetl szélrdics
biztositja. A vb. pillérek keresztmetszete épUleten belll 50x50 cm, homlokzatokon 40x50,
50x50 cm mérettel készUlnek.

Tet6gerenddzat:
A kénnyUszerkezetes csarnok zdaréfédém (T 150 magas trapézlemez) terheit 6,00 m-es
tavolsagban elhelyezett 18,00 m-es eléregydrtott vb. szelemenek és peremgerenddk kdzvetitik
a pillérekre. A teté lejtése 3%. A megfeleld szerkezeti egyUttdolgozds (illetve aszél és féldrengés
teher) miatt a homlokzati s&vok mentén tetésikban elhelyezett acélszerkezetl szélrdcs
hdldzatra van szUkség. A belsé pillérdlids 18,00 m-es tavolsdgra van ritkitva, igy a vb.
szelemeneket eléregydrtott vb. fétartéval valtjuk ki. A frapézlemezre 20 cm (+ 5 cm bordakdzi)
vastagsagu kézetgyapot lemez, majd 1,2 mm PVC szigetelés kerUl.
Az elbéregydrtott elemek kapcsolatai nyirécsap (méretezett betonacél tUske) beépitésével és
helyszini nagyszilards&gu habarcs kidntéssel kerlinek kialakitésra.
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Az eléregydrtott vasbeton gerenddk feltdmaszkoddsdhoz min. 15 N/mm2 nyomdszildrdsdgu és
megfeleld alakvaltozdsi képességl gumi aldtétliemezt kell haszndini, amely biztositia az
egyenletes felfekvést.

Szélrdcs:
Az elére gydrtott vasbeton vdz hosszirdnyl merevségét, illetve az acél falvdzrél dtadddd
er8bevezetést tetdsikban elhelyezett merevité szélrdcs biztositja. A zartszelvényl rudazatokat
azegy. vb. pillérekbe és a gerenddkba elhelyezett szerelvényekhez kell régziteni. A gerenddkra
merdleges rudak a keret- és falvézosziopok vonalaiba lettek szerkesztve.
A vasbeton szerkezetek kivitelezési pontatiansdga miatt a merevités rudjainak egyik végén
csavarozott, a mdasik végén hegesztett kapcsolatot javaslunk tervezni.

Attikatartok:
A csarnok kdrvonaldn, az épitész terveknek megfelelé magassdgokba attikatartd szerelvények
készUlnek. A sarkokra L, a kézbensd pillérekre T keresztmetszetd, hegesztett tartdk kerlinek.

Kupolakivaltdk:
Az tUzvédelmi tervfejezet szerinti helyekre kupoldk kerlinek. A kupoldk ald melegen hengerelt
HEA és U szelvényU kivdltdk készilnek. A kivaltdk a trapézlemez borddiban helyezkedek el. A
kivaltasokat még a tetGpanelek elhelyezése elétt el kell helyezni.
A tetbsikra merdlegesen a kivaltd hossz- és keresztgerenddira hidegen hajlitott 2mm-es
lemezbdl borddkkal merevitett "U" profilokat kell csavarozni. Ez a profil szOkséges a hdszigetelés
fogaddsdhoz.

Homlokzatburkolat, homlokzati nyilaskivaltok:
Az épulet kUlIs6 térelhatdarold szerkezeteként 10cm vastag IPN hab toltetd KINGSPAN KS1000
AWP szendvicspanel készUl vizszintesen elhelyezve a vb. pillérhez kdzvetlenUl rogzitve.
A nvilaszAarok részére zdrtszelvényU kivaltdk készUlnek, pillérekkel azonos kilsé sikkal elhelyezve.
A kivaltdkat a pillérek belsé oldaldra beltds dilbelekkel kell rogziteni. Az ajtdk és a kapuk
figgdleges kivdltdit a vasbeton Idbazat, illetve dokkoldk tetejére kell tdmasztani, dUbelezni.
A nyildskivaltdsok a nyildszardk névieges méretei szerint készlltek, elhelyezési hézagot a
gydartmdnytervekben kell figyelembe venni.
A szekciondlt kapuk kivdltdi normdl sinvezetés( kapukhoz lettek kidolgozva. A kapuk pontos
tipusdnak kivdlasztdsa utdn kivaltdk kapu foldt részét pontositani kell, kUIGnds tekintettel a
rugotartdk elnelyezésére.

Csapadékviz elvezetés:

A tetészerkezetre kerGl6 csapadékvizet pontonkénti vdkuumos Geberit Pluvia PVC
tetéosszefolyd csatorndkkal vezetjlk el, melyekhez a tetdszerkezet tervezett lejtésével (1,72°)
biztositjuk a csapadékviz irdnyitott eljutdsdat.

A burkolt felUleten &sszegyllt csapadékvizet, valamint a kiegyenlité rédmpdn &sszegyllt
csapadékvizet vonalmenti folydkdkon keresztOol gydijtjik Ossze. A csapadékviz a meglévd
csapadékviz elvezetd rendszerbe kerll bevezetésre, kdzmU tervek alapjdn, mely a kiviteli terv
részét képezi.

A beépitett anyagok, épiletszerkezetek gyartéi eléirdsait minden esetben maradéktalanul be
kell tartani, azoktdl eltérni nem lehet! Ennek hidnydban a felelés miszaki vezetével (vagy
miszaki ellenérrel) egyeztetni szikséges! A beépitett anyagok gydartéitél minden esetben
mingGsitésrél szol6 igazoldast kérni kell!
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1.1.4. Rétegrendi kimutatds

A kivitelezéskor Ugyelni kell, hogy a beépitett anyagok, és a szerkezeti egység tanusitvdnnyall
rendelkezzen tizvédelmi besoroldsdrdl!

R1 Ipari padld rétegrend

1 rtg.

20,0 cm

1 rtg.
4,00 cm

2,00 cm
50,0 cm

30,0cm

Kéreger&sitett ipari padld

Durotop S2 vildgosszirke beszdrd por és
acélszdl erésitésy (20kg/m2) ipari padld,
nagytdblds (fugamentes) kivitelben
beonmindség min. C20/25-XC2-24-F2
90 um PE csusztatd-elvalaszto réteg
AUSTROTHERM XPS Premium

30 SF (A=0,029 W/mK) hészigetelés,

1,00 m szélességben a ldbazati falpanel
belsd sikjatdl a csarnok belseje felé
Homokterités 0-4 szemcsenagysdg
zUzott kébdl vagy dardlt betonbdl
készUl6 tomoritett feltdltés

szilardsagi érték E2 min. 80 N/m?2
cementes talajstabilizalt meglévé talaj

R2 Ldbazati fal rétegrend

31,0cm

Eléregydrtott kéregpanel Idbazati elem,

7,00 cm kUIs6 vasbeton fegyverzet,

10,0 cm AUSTROTHERM XPS

Premium 30 SF (A=0,029 W/mK)

14,0 cm belsé vasbeton fegyverzet,

a belsé mag a vasbeton gerenddk kézé zarva,
a hészigetelés a tartdszerkezet elbtt futtatva

R3 Szendvicspanel fal rétegrend

10,0 cm

Kingspan KS1000 AWP fekvd falpanel,
rejtett mechanikus régzitéssel
kbézvetlenUl a tartészerkezethez.

IPN hab téltet (U=0,222 W/m2K)

vdlt. eléregydrtott vasbeton oszlopok
(tartdszerkezetrdl kiviteli terv szerint)

R4 TetSszerkezet rétegrend

1.rtg
25,0cm

15,0cm
valt.

PVC szigetelés 1,2 mm vastagsdgban

Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében
viztaszitd, kétrétegl (inhomogén), csupasz
k6zetgyapot lemez hészigetelés (A=0,039 W/mK)
Hoesch T 150.2 magasprofill tfrapézlemez

T keresztmetszet( vasbeton tetészelemenek
(tartdszerkezeti kiviteli terv szerint)
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037 Takszer. kerdmia 6,19
038 Zsilip ipari padlé 13,28
039 Kazdan mUgyanta 17.75
040 Hékozpont simitott beton | 35,97
041 Dohdnyzd PVC 8,94
042 Sprinkler géphdz mdgyanta 23,70
043 Ups gumiszényeg | 7.79
044 0,4 kV-os kapcsold gumiszényeg | 27.27
045 Trafd simitott beton | 12,22
046 20 kV-os kapcsold gumiszényeg | 12,43
047 Kocsimosd kerdmia 12,55
048 HUtott veszélyes hull. | kerdmia 11,44
049 Komisszids tér ipari padlé 550,94
A.001 | Gydrtécsarnok ipari padlé 10218,55
A.002 | Manipuldacios tér ipari padld 193,48
A.003 | El&tér kerdmia 16,31
A.004 | Kozl kerdmia 42,87
A.005 | Teakonyha keradmia 84,27
A.006 | Tarolo keramia 37,00
A.007 | Kbzlekedd kerdmia 12,14
A.008 | Ffi. ef. keramia 2,60
A.009 | Ffi. zuh. keramia 7,47
A.010 | Ffi. mosdd keramia 11,48
A.011 | Ffi. 8lt. kerdmia 28,67
A.012 | Szerver vezk. PVC 3.19
A.013 | N&iet. keramia 2,54
A.014 | N&i olt. kerdmia 14,80
A.015 | N&i mosdo keramia 8.84
A.016 | N&izuh. keramia 5,90
A.017 | N&iwc keramia 3.78
A.018 | Ffi.wc keramia 5,99
A.019 | Kozl keramia 17.95
A.020 | Iroda ker&mia 55,60
A.021 | Irattér ker&mia 26,80
A.022 | Iroda ker&mia 59,93
A.023 | Iroda ker&mia 42,27
A.024 | Soférvard ker&mia 15,10
21430,95

1.1.5. Helyiség kimutatas
Foldszinti helyiséglista
Helyiség neve Burkolat T (m2)

000 | Fedett kdzlekedd térburkolat | 330,90
001 | elbontott helyiség - -

002 | elbontott helyiség - -

003 | elbontott helyiség - -

004 | elbontott helyiség - -

005 | Raktar ipari padlé | 108,99
006 | Kozlekedd ipari padlé | 374,06
007 | Raktdr ipari padlé | 670,66
008 | Raktdar ipari padld | 899,58
009 | Raktdar ipari padlé | 207,70
010 | Raktdr ipari padlé | 6033,93
011 | Arudtvevéd ipari padld | 809,14
012 | Takszer. ipari padld | 6,52
013 | Kozlekedd keradmia 59,20
014 | Iroda-Raktdarirdnyitds | ker&dmia 27,16
015 |Iroda keradmia 16,56
016 | Irattdar keradmia 13,60
017 | Targyald kerdmia 27,66
018 | Etkezd keramia 16,62
019 | Aruatvételii. keramia 9,98
020 | Sofér vard keramia 9,76
021 | Mosdd keramia 5,07
022 | Irodak. keramia 3,83
023 | N&i olf. keramia 10,55
024 | N&i zuh. keramia 591
025 | N&i eft. keramia 3,22
026 | N&iwc keramia 4,71
027 | Ffi. olf. keramia 15,72
028 | Ffi. zuh. keramia 7.37
029 | Ffi. et. keramia 3,25
030 | Ffi.wc kerdmia 3,82
031 | elbontott helyiség - -

032 | elbontott helyiség - -

033 | Iroda-Sz&mldzds kerdmia 3,82
034 | Irattar kerdmia 12,09
035 | Soférp. kerdmia 4,54
036 | Mosdd kerdmia 5,50
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1.1.6. A tartészerkezeti, az épiletgépészeti, vilamos, vildmvédelmi, zaj és rezgés elleni
védelmi megolddsokat, az energetikai kévetelmények teljesitésének modjat

Az dltalam tervezett épitészeti-mUszaki megoldds megfelel a vonatkozd jogszabdlyoknak, az
dltaldnos érvényl és eseti eldirdsoknak, igy kilondsen a kérnyezetvédelmi elbirdsoknak, a
statikai, az életvédelmi és az égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek.

A tartészerkezeti, az épUletgépészeti, villamos, villdmvédelmi, zaj és rezgés elleni védelmi
megolddsokat, az energetikai kdvetelmények teljesitésének modjat kildn terviejezetek
tartalmazzdk.

1.1.7. A kozlekedési Utvonalak akaddlymentesitése:
Az épulet nem kdzintézmény, valamint a tervezési program sem tartalmaz akaddlymentesitési
kdvetelményt, igy akaddlymentesitési megolddsokat nem alkalmazunk.

1.1.8. Epitési termékekre vonatkozé teljesitményjellemzé meghatérozésa:

A betervezett anyagok rendelkeznek minéségi tanusitvéannyal.

A kivitelezés sordn beépiteni csak megfeleldségi igazoldssal rendelkezd, épitési célra alkalmas
épitési terméket szabad!

Betonmindségek/betonacélok

eléregydrtott vb. szerkezetek: (gydrtmdnytervek szerint)
feszitett tartdk, gerenddk C40/50
vb. pillérek C40/50
kehelynyak C30/37
monolit vb. szerkezetek:
alap szerelébeton C12/15-X0b(H)-24-F1
foldalatti szerkezeti beton C25/30-XC2-XF1-24-F2
felszerkezeti beton belsé térben C20/25-XC1-16- F2
felszerkezeti beton kUlsé térben C25/30-XC2-XF1-16- F2
vb. padidszerkezet C25/30 (technoldgia szerint)
Betonacél: S500B
Feszitépdszma Y1860S7-12,5-F1-C1
Szerkezeti acél: $235 JR
Melegen hengerelt és hidegen hajlitott acélszerkezetek: S 235 JR
Csavarok: 8.8, 10.9 min&éségben
DUbelek: HILTI HVU tipusy ragasztott, HSA tipusU beUtds
Sarokvarratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint C
Tompavarratok: MSZ EN ISO 5817:2004 szerint B

Labazat Ldbazat, belsé mag 14 cm vb., hészigetelés 10 cm Austrotherm XPS
Premium 30 SF (A=0,029 W/mK]), KUIsé vb. héj 7 cm

Fodémszerkezet

Teté héjazat 15,0 cm Hoesch T 150 magasprofill trapézlemez

Homlokzati fal

Kingspan KS1000 AWP fekvé falpanel rejtett mechanikus rogzitéssel
kdzvetlenUl a tartészerkezethez. IPN hab téltet (U=0,222 W/m2K)

Szigetelések, féliak

Elvdlaszté réteg: 90 um PE épitési folia
Kenhetd vizszigetelés (vizes helyiség):
Sikatop Seal-107 folyékony fdlia (vizes helyiség esetén)
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Bitumenes vizszig.:
Bitumenes alapozd:

Parazdrd folia:

Tetd vizszigetelés:

Hdészigetelések
Nyilaszarék

lparikapu:
szinben

MUanyag ablakok:

Valaszfal

Burkolatok
Kerdmia:

Belsd festések
Glettelés:
Alapozo:
Falfestés:

Fém festék:

Bddogozds
Ereszcsatorna:
Lefolyd:
Eresszegély:

Pdarkdny:

Sika SealTape S hajlaterdsité szalaggall

Nem készUl

Nem készUl

Isover VARIO KM DUPLEX belsé oldali pdrazdrd-légzdard folia

vagy ezzel egyneérték(

Mapeplan T Af Flexibilis poliolefin (FPO/TPO) lemez kivald mérettartd
Uvegszdvet hordozdréteggel, filc hdtoldallal (300 gr/m2 sz&tt-nemszétt

poliészter).

Nem készUlnek

Hérmann SPU F42 hészigetelt gardzskapu RAL 7016 antracit szirke

MUanyag szerkezetU nyilaszard, 6 kamrds tokszerkezet, 3 rétegl
hészigetelt Uvegezés (4 Low-e-14 Arg -4 Float-14 Arg -4 Low-e), anfracit
kUlsé folidval

CW-75 fém vdazszerkezetre szerelt valaszfal, 12,5 mm vtg. kétoldali dupla
gipszkarton boritdssal, szdlas hangszigeteléssel, csavarfejek és illesztések
gleftelve (Q2), CW tartévazzal RIGIPS normdl épitélemez RB 12,5 mm,
asvanyi szdlas hészigetelés.

mdzas kerdmidval, kdtésben vagy hdldésan, 3-5 mm vtg. ragasztéba
rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm kdzotti lapmérettel
MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkdtésU ragasztbhabarcs, szirke,
Ultracolor Plus fugdzo, fehér

Rigips Rimano 0-3 belsétéri nagyszildrdsdgu gletteld gipsz
Baumit TiefenGrund Mélyalapozé

Héra diszperzids belsd falfesték, fehér

Supralux Koralkyd korroziégdatld alapozd, fehér

Trindt alapozofesték, fehér 100

Trindt selyemfény( zomdancfesték, fehér

LINDAB Rainline R 150 félkdrszelvényl fuggd ereszcsatorna, horganyzott
acél + Elite bevonat

LINDAB Rainline SROR 120 koérszelvényl lefolydcsd egyik végén szikitve,
horganyzott acél + Elite bevonat

LINDAB Seamline FOP szegély tUzinorganyzott acél + Classic bevonat,
standard szinben, 0,5 mm vtg.

LINDAB UB10 alsd (ablak) pdrkdnylemez Lv. 0,5 mm, Classic matt
bevonattal, standard szinben
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1.1.9. Az égéstermék-elvezetés megoldasanak részletes leirasa:

Az épUlet csarnokfUtését gdizos légbefuvdk, a szocidlis blokk fUtését fali kondenzdcids gdzkazdn
biztositjdk. Egyesitett koncentrikus szerelt égéstermék elvezetd rendszerrel rendelkeznek, amely
a homlokzaton keresztUl vizszintesen kerUl kivezetésre. A csarnokban mennyezetre helyezett
gdzos hoélégfuvok biztositigk a fUtést, mig a szocidlis helyiségekben radidtoros fités kerdl
kialakitdsra.

1.1.10. Epitmény bontdsa esetén az épitmény dltal tartalmazott azbeszt bontdsdnak és
kezelésének modjat, a bontdsi technoldgia leirasat:
A tervezett épitmény nem tartalmaz azbesztet.

1.1.11. Atervezett épitési tevékenységhez elGirt és az épitmény rendeltetésszer{ és biztonsagos
haszndlathoz szikséges kézmivesitettséget, a kézmivesités megolddasat:

A kézm( informdcidk az e- ¢ 7 T o\

k&zm( rendszerbél A
szarmaznak, ugyanezen
rendszerben végeztlk a
kézmUegyeztetést
jogszabdlyoknak
megfeleléen. Az ingatlan
minden k&zmUlvel elldtott.
K6zm(G szolgdltaték: OPUS
TITASZ Zrt., OPUS TIGAZ Irt,,
ERV ZIrt., Magyar Telekom
Nyrt. A tervezett épllet nem
épul rd semmilyen
kézmUvezetékre, az elGirt
biztonsdgi s&vok, véddsavok biztositottak. A tetdszerkezetre kerllé csapadékvizet pontonkénti
vakuumos Geberit Pluvia PVC tetddsszefolyd csatorndkkal vezetjik el, melyekhez a
tetészerkezet tervezett lejtésével (1,72°) biztositjuk a csapadékviz irdnyitott eljutasat.

A burkolt felUleten &sszegyllt csapadékvizet, valamint a kiegyenlité rdmpdn 6sszegyllt
csapadékvizet vonalmenti folydkdkon keresztUl gyUijtjlk Ossze. A csapadékviz a meglévd
csapadékviz elvezetd rendszerbe kerll bevezetésre, kdzmU tervek alapjdn, mely a kiviteli terv
részét képezi.

1.1.12. Az érintett k6zmUszolgaltatokkal tortént egyeztetésre vonatkozo informaciokat

Az érintett k6zmUszolgaltatokkal az el6zetes egyeztetések lezajlottak e-k6zmU rendszerben, az
épllet a haszndlatbavételig minden kézmire (viz, szennyviz, elekiromos hdlézat és gaz)
csatlakozni fog.

1.1.13. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megolddsnak az TEKA 71. §
bekezdésében meghatdrozott kévetelményeknek valé megfeleldség:

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megolddsok megfeleinek az TEKA 71 §.
bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, kildndsen is:

d) ne akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, 6ndlié rendeltetési egységek
rendeltetésszer( és biztons&gos haszndlhatdsdgdt, karbantartésat,

b) méreteivel, elnelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedjen a kérnyezet és a kdrnyezd
beépités adottsdgaihoz,
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c) ne korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

d) ne kdrositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) tegye lehetdvé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasdat,

f) épitmény elhelyezési mddja, beépitési magassdga, homlokzata, tetézete és azok
kialakitdsa tegye lehetévé a telepUléskép és a kdrnyezet elbnydsebb kialakitdsat, a tdj és
telepUléskép értékeinek érvényesilését,

g) épitészeti megolddasdval jaruljon hozzd a tdj- és a telepUléskép esztétikus alakitdsdhoz, az
adott tdjra jellemzd tdjkarakter megdrzéséhez,

h) a meglévé zdldfelllet, kUlondsen a fds szart ndvények megdvdsdaval és a legkisebb
igénybevételével jarjon,

i) épitmény elhelyezése ne sértsen védbterlletet.

Kijelentem tovdbbd, hogy a tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az dllékonysdg és a mechanikai szildrdség alapvetd kdvetelményeinek,

b) a tlzbiztonsag alapvetd kdvetelményeinek,

c) a higiénia, az egészség- és a kérnyezetvédelem alapvetd kdvetelményeinek,

d) a biztonsédgos haszndlat és akaddlymentesség alapvetd kdvetelményeinek,

e) a zaj és rezgés elleni védelem alapvetd kdvetelményeinek,

f) az energiatakarékosscg és hévédelem alapvetd kdvetelményeinek,

g) az élet- és vagyonvédelem alapvetd kdvetelményeinek,

h) a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata alapvetd kdvetelményeinek, valamint
i) az épitésigyi és az épitésiggyel 6sszefiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl széld
kormdnyrendelet szerinti tervezési programban részletezett elvardsoknak.

Az dalapvetd kovetelmények kielégitését a vonatkozd magyar nemzeti  szabvdny
alkalmazdsaval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenértékl teljesitését biztositd
megolddssal lehet teljesiteni.

Az épitmény Ugy kerGlt megtervezésre, hogy a megujulé energiaforrds berendezésének
beépitési vagy csatlakozdsi lehetdésége az épitmény szerkezetének jelentds mértékl
megbontdsa nélkdl biztositott.

A betervezett épitési célra szolgdld anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabdlyokban meghatdrozott feltételek szerint szabad.

Az épitményt és annak részei, szerkezete, beépitett berendezései és vezetékrendszere Ugy
kerUlt megtervezésre, hogy azok karbantartds, korszerUsités, esetleges csere céljdbdl - a
csatlakozd szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkll - hozzdférhetbek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvdanyok dltal megkdvetelt biztonsdggal kerUltek kialakitasra

A tervezett épités megfelel a tervezett vagy becsUlt élettartamuk alatt - a rendeltetési
céliuknak megfelelé biztonsdggal - az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, valamint a
rendeltetésszerd és biztonsdgos haszndlat kdvetelményeinek, védelmet nydjt a vdrhatd
hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerd haszndlata sordn, tovdbbd
megfelel és ellendll a varhatd mértéky terheléseknek, hatdsoknak.

A fentiek alapjan az alapveté kévetelmények kielégitését a vonatkozé magyar nemzeti
szabvany alkalmazdasaval lehet teljesiteni.
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1.1.14. Azoknak az adatoknak, informdcidoknak az ismertetését, amelyek alapjan
egyértelmien eldénthetd a 6. melléklet I-1Il. tablazatdban régzitett szakhatésagi bevondas
feltételeinek fenndllasa:

A tervdokumentdcié és a tervezési program minden szUkséges informdciét tartalmaz.

1.2.  Eplletgépészetileirds
Mellékelten csatolva.

1.3. Tartdoszerkezeti mUszaki leiras
Mellékelten csatolva.

1.4. Epiletvillamossdgi leirds
Mellékelten csatolva.

1.5 TOzvédelmi leiras
Mellékelten csatolva.

1.6 Kornyezetvédelmi leirds
Mellékelten csatolva.

2. TERVLAPOK

Mellékelten csatolva.
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4. SZAMITAS

4.1. Szdmitott épitményérék

A 245/2006 (XI.5.) kormdnyrendelet 1. melléklete alapjdn az épllet épitményérték
meghatdrozdsdhoz az aldbbi négyzetméter drat hatdrozza meg jelen éplletnél, a tervezett
kialakitdsban:

lpari rendeltetésre szolgdld épulet, épuletrész: 700 ezer Ft/m?2
Gydartd terllet nettd alaptertlete: 5206,02 m2x700.000 Ft= 3.644.214.000 Ft

Gazdasdagi tevékenység célidra szolgdld, tdroldsi, raktdrozdsi,

s

Raktdarozds nettd alapterilete: 5206,02 m2 x 500.000 Ft = 2.603.010.000 Ft

Mindosszesen:
3.644.214.000 Ft + 2.603.010.000 Fi= 6.247.224.000 Ft

42. Epitménymagassdg:

Assszes =A1 + Ao+ Az + As+ As+ Ag + Ar=
1250,50 m2+ 1690,07 m2+ 834,01 m2+ 2346,90 m2 + 621,08 m2 + 1508,08 m2 + 87,66 m2=
=8338,30 m2

Losszes= L1 + Lo+ La+ La + Ls + Le + L=
190,30 m+ 124,54 m+ 138,85 m + 214,74 m+ 102,85 m+ 138,85 m+ 12,05m =922,18 m

Assszes/Losszes = 8338,30 m2/922,18 m = 9,04 m
904 m<8,5-125m
(Idomterv és szdmitds Az E-13, E-14, E-15, E-16, E-17, E-18, E-19 terviapokon)

4.3. Telek beépitettségének szamitasa

Telek terGlete: 43231,30 m?
Brutté beépitett alapterilet:
Meglévd csarnoképllet bruttd alapterilete: 11395,69 m2
Meglévd gbngyodlegtdrold bruttd alapterllete: 228,13 m2
Meglévédohdnyzdé bruttd alapterllete: 9,00 m2
Meglévé fedett-nyitott tdrold: 173,80 m2
Tervezett csarnoképilet bruttd alapterllete: 10551,39 m2
Bruttd beépitett alapterllet minddsszesen: 22358,01 m2
(22358,01 m2/43231,30 m2)x100: 51,72 %

51,72 %<60,00 %

(Idomterv és sz&mitds a H-01 Helyszinrgjz terviapon)
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44, Telek zoldfelUletének szadmitdsa

Telek terUlete: 43231,30 m2
If1.: 617,01 m2
f2.: 682,50 m2
7f3. 680,32 m2
If4.: 411,71 m2
Zf5. 4281,77 m2
Ifé6.: 680,10 m?
If7.: 568,83 m?
If8.: 533,62 m?
9. 281,91 m2
Zf10.: 517,76 m2
Zf11.: 237,34 m2
f12. 356,86 m2
Zf13.: 70,80 m2
Z6ldfeltlet minddsszesen: 9920,53 m?
(9920,53 m2/43231,30 m2)x100: 22,95 %
22,95 %>20,00 %

(Idomterv és szamitds a E-26 Z6ldfelUleti idomterv terviapon)

4.5. Epiletenergetikai szamités
Mellékelten csatolva.

5. IGAZOLASOK
5.1. Tervezési program a kilon jogszabdlyban meghatdarozott tartalommal

5.1.1. Tervezési feladat részletes leirdsa, az épitési tevékenység megnevezését

A tervezéssel érintett terlleten a tulajdonos gydrtd, logisztikai csarnok épitését tizte ki célul,
cca. 21.000 m2 alapterUlettel. A tervezési terlleten meglévé pillérvazas kereskedelmi épUlet
(bevasarld kdzpont) taldlhatd, mely jelenleg nem Uzemel. A meglévd épllet cca. 11.000 m?2
alaptertletd, az ingatlan Délnyugati részében négyzetes alaprajzi egységgel, melynek
Eszakkeleti csUcspontjdn egy nyaktag helyezkedik el, mely &sszekapcsolia az ingatlan
Eszakkeleti részében 1évS téglalap alaprajzy éplletegységgel. A tervezett gydrtd és logisztikai
csarnok a Délnyugati éplletrész Eszaknyugati homlokzatdhoz kapcsoléddan kerll kialakitdsra,
figgetlen tartdszerkezettel. A tervezett éplletrész elére gydrtott vasbeton tartdvdzas
csarnokszerkezet, lapostetével. Az épllet téglalap alakot formdz. Rasztermérete 18,00 x 18,00
méter, 6,00 x 6,00 méter egységekre tovdbb osztva a homlokzat mentén. A csarnoktér egy
légtér, az Eszakkeleti homlokzaton 5 db, a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkoldkapukkal
kialakitva, hidraulikus kiegyenlitérampdkkal, és kaputdmitéssel, itt torténik az daru be- és
kiszdllitdsa. A homlokzatokon menekUl6 ajtdkat, és druszdllitdshoz ipari szekciondlt kapukat
telepitink. A tervezett padldszint £0,00=+114,60 mBf, a dokkold kapuk elbtti terUlet szintje —1,10=
+113,50 mBf, a padldszint alatt taldlihato.

A tervezett épUlet cca. 21.000 m2 alapterUlety (elézetes vazlatokkal meghatdrozva), kétszintes,
vasbeton vdzszerkezetl, szendvicspanel csarnoképilet.

5.1.2. El6zmények, el6készité dokumentaciok

A tervezéssel érintett terlleten a tulajdonos meglévd kereskedelmi épllet atalakitdsat és
béviteset tervezi, az igy kialakitott gydrtd, logisztikai csarnok cca. 21.000 m2 alapterilettel. A
tervezést megeléz&en helyszini bejdrdst tartottunk, szintezést kértink, talajmechanikai
szakvéleményt készittettink, valamint beszereztUk a tulajdoni lapot, térképmdsolatot és a
hatdlyos szabdlyozdsi tervet.

29

www.anplan.hu  info@anplan hu

székh.: 3527 Miskolc, Vagohid utca 14.

v
o
£°]
o
£
el
€
]
13
c
k]
a
c
<

adoész.: 23089961-2-05




rrr_ s

5.1.3. Az elvart - az TEKA elSirdsainak megfeleld vagy attdl szigoribb - kdvetelményeket,
beleértve az élettartalmi igények
Az TEKA el8irdsaindl szigoribb kdvetelmény nem kerilt meghatdrozdsra.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott mUszaki megolddsok megfelelnek az TEKA 71 §.
bekezdésében meghatdrozott kdvetelményeknek, kUldndsen is:

a) ne akaddlyozza a szomszédos ingatlanok és épitmények, dndlié rendeltetési egységek
rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlhatdsagdt, karbantartasdt,

b) méreteivel, elnelyezésével, épitészeti kialakitdsaval illeszkedjen a kdrnyezet és a kdrnyezd
beépités adottsdgainoz,

c) ne korldtozza a szomszédos telkek beépitését,

d) ne kdrositsa a szomszédos beépitést és annak épitészeti jellegzetességeit,

e) tegye lehetévé az épitészeti 6rokség és az épitészeti értékek megdvasdat,

f) épitmény elhelyezési médja, beépitési magassdga, homlokzata, tetézete és azok
kialakitdsa tegye lehetévé a telepUléskép és a kdrnyezet eldnydsebb kialakitdsat, a tdj és
telepUléskép értékeinek érvényesilését,

g) épitészeti megolddsaval jaruljon hozzd a tdj- és a telepUléskép esztétikus alakitdsdhoz, az
adott tdjra jellemzdé tajkarakter megdrzéséhez,

h) a meglévé zdldfelllet, kUldndsen a fds szard ndvények megodvdasaval és a legkisebb
igénybevételével jarjon,

i) épitmény elhelyezése ne sértsen véddterlletet.

Kijelentem tovdbbd, hogy a tervezett épitmény megfelel a rendeltetési célja szerint

a) az dllékonysdg és a mechanikai szildrdség alapvetd kdvetelményeinek,

b) a tUzbiztonsdg alapvetd kdvetelményeinek,

c) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem alapvetd kdvetelményeinek,

d) a biztonsdgos haszndlat és akaddlymentesség alapvetd kdvetelményeinek,

e) a zaj és rezgés elleni védelem alapvetd kdvetelményeinek,

f) az energiatakarékosscg és hévédelem alapvetd kdvetelményeinek,

g) az élet- és vagyonvédelem alapvetd kdvetelményeinek,

h) a természeti eréforrdsok fenntarthatd haszndlata alapvetd kdvetelményeinek, valamint
i) az épitésigyi és az épitésiggyel 6sszefiggd szakmagyakorldsi tevékenységekrdl széld
kormdnyrendelet szerinti tervezési programban részletezett elvardsoknak.

Az alapvetd kbdvetelmények kielégitését a vonatkozdé magyar nemzeti szabvdny
alkalmazdsaval vagy mds, a kdvetelmények legaldbb ezzel egyenértékl teljesitését biztositd
megolddssal lehet teljesiteni.

Az épitmény Ugy kerllt megtervezésre, hogy a megujuld energiaforrds berendezésének
beépitési vagy csatlakozdsi lehetdésége az épitmény szerkezetének jelentés mértékl
megbontdsa nélkdl biztositott.

A betervezett épitési célra szolgdld anyagot, szerkezetet, berendezést épitménybe beépiteni
csak a jogszabdlyokban meghatdrozott feltételek szerint szabad.

Az épitményt és annak részei, szerkezete, beépitett berendezései és vezetékrendszere Ugy
kerUlt megtervezésre, hogy azok karbantartds, korszerUsités, esetleges csere céljgbdl - a
csatlakozd szerkezetek dllékonysdgdnak veszélyeztetése nélkll - hozzdférnetéek, valamint
azok a magyar nemzeti szabvdanyok dltal megkdvetelt biztonsdggal kerUltek kialakitdsra

A tervezett épités megfelel a tervezett vagy becsilt élettartamuk alatt - a rendeltetési
céliuknak megfeleld biztonsdggal - az dllékonysdg és a mechanikai szildrdsdg, valamint a
rendeltetésszer( és biztonsdgos haszndlat kdvetelményeinek, védelmet nyujt a vdrhatd
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hatdsok okozta drtalmak ellen az épitmény rendeltetésszerd haszndlata sordn, tovdbbd
megfelel és ellendll a varhatd mértékd terneléseknek, hatdsoknak.

5.1.4. Az elvart kévetelményeknek valé megfeleléség igazoldsanak médja, az alkalmazandé
szabvdnyok vagy azokkal egyenértéki szdmitdsi-méretezési eljarasok és hivatkozdsok,
jogszabadlyok, eldirdsok, szabdlyzatok kére

- a2023. EVIc. térvény,

- 0 280/2024. (1X.30.) Korm. rendelet (TEKA),

- 281/2024. (1X.30.) Korm. rendelet,

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (Orszdgos TUzvédelmi Szabdlyzat),

- az 1996. évi XXXI. Térvény,

- az 1993. évi XCIIl. sz&mU a munkavédelemrdl szold térvény,

-az 5/1993. (XIl.26.) MUM rendelet,

- az MSZ 04-140/2-91, (EpUletek és épUlethatdrold szerkezetek hétechnikai szamitasai.
H&technikai méretezés.)

- a tervezési terlletre érvényes rendezési terv,

- a tervezési és épitési munkdval kapcsolatos megelzd épitésigyinatdsagi eljdrdsok (pl.
telepUléskepi vélemény), valamint

- a vonatkozd nemzeti szabvdanyok.

Az épUletbe betervezett épitési termékek megfeleléségére vonatkozd igazoldsokat az
epitkezés sordn a kivitelezd (k)nek biztositaniuk kell.

5.1.5. A beruhdzds koltségkerete, régzitett koliségkeret esetén a kéliségelemzés modszerét, az
épitteté részérdl a koltségkeret tullépés jovahagydsdnak feltételeit, vagy koltségkeret
csokkentés esetén az elvardsok, kdvetelmények modositdsi szabdlyai

A tervezés sordn koltségkeret nem kerUlt meghatdrozdsra.

Az épUllet tervezésénél energetikailag magas mindségl, dm kedvezd Arfekvésd anyagok és
szerkezetek haszndlatdt részesitettik elényben. A kordbban megépllt csarnok alapjdn a
beruhdzo tisztdban van az épités varhatod koltségeivel.
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5.1.6. Epitési helyszin bemutatdsa

A tervezési terllet HajdUbdszormény kilterlletén taldlhatd, ipari terlleten. Megkdzelitése a
kétsavos aszfaltozott KUlsé-Ujvarosi Utrdl lehetséges. A terUlet siknak tekinthetd,
korbekeritetlen, &sszkdzmUves, kiépitett belsd Uthdldzattal, parkoldkkal, kiltéri vildgitdssal. A
szomszédos ingatlanok beépitetlen mezégazdasdgi terlletek (szanték) a Kilsé-Ujvarosi Ut
tUloldaldn az érintett terllettel szemben ipari éplletek, valamint beépitetlen szdntdk
taldlhatdéak. Az ingatlantdl Eszakkeletre cca. 250 m-re taldlhatd a véros belterlleti hatéra. A
tervezési terlleten meglévé pillérvazas kereskedelmi épllet (bevasdrld kdzpont) taldlihatd,
mely jelenleg nem Uzemel. A meglévd épllet cca. 11000 m2 alaptertlety, az ingatlan
Délnyugati részében négyzetes alaprajzi egységgel, melynek Eszakkeleti csicspontjdn egy
nyaktag helyezkedik el, mely dsszekapcsolja az ingatlan Eszakkeleti részében 1évé téglalap

alaprajzu éplletegységgel.

TELEK ADATAI
Ingatlan elhelyezkedése:

Ingatlan hrsz.:
Ingatlan terGlete:

BEEPITESI ELOIRASOK:
Ovezeti besorolds:

1. Varosépitészeti karakter:

2. Szabdlyozdasi kategéria:

3. Beépités mddja:

4. Megengedett legkisebb telekterllet:

5. Megengedett legnagyobb beépitettseg:
5. Megengedett legkisebb zéldfelUlet:

6. Megengedett legnagyobb épitménymagassag:

El6kert megengedett legkisebb mélysége:
Oldalkert megengedett legkisebb szélessége:
Hatsokert megengedett legkisebb mélysége:

4220 HojdUbdszoérmény,
KOls&-Ujvarosi utca, kilterilet
0325/69

43231,30 m?2

KUI-kl 712075
KUldnleges beépitésre szant zona

egyéb vdarosépitészeti karakter (7)
nem kialakult szabdlyozdsi
kategdria (1)

szabadondllé — altaldnos
beépitési mod (2)

adottsdgoktdl fuggd, kialakult,
vagy témb méretU telektertlet —
meéret nagysag (0)

60,00 % (7)

20,00 % (7)

8,5-120m (5)

10,00 — 30,00 m

4,25m

30,00 m
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5.1.7. Helyiségigények és funkciondlis kapcsolatok

Az épUlet hdrom egységre bonthatd, Eszakkeleti egyesége egy téglalap alaprajzy raktdr
terUlet cca. 2600 m2 alapterilettel, 4,70 m-es belmagassaggal. Eszakkeleti végében kerdl
kialakitdsra egy szocidlis blokk oOltdzékkel, mosddkkal, teakonyhdval és irodablokkokkal.
Délnyugati egysége négyzetes alaprajzi cca. 7700 m2 alaptertlety jellemzéen magas raktdr,
5,20 m-es belmagassdggal. Délkeleti csUcspontidban négyzetes elrendezési meglévd szocidlis
blokkal és irodarésszel. A Nyugati homlokzaton 7 db dokkold rdmpa taldlhatd, valamint egy
téglalap alaprajzy iroda, sofér pihend és mellékhelyiség egység egysége, melyek a logisztika
beszdllitds részét elégitette ki. A Délnyugati csUcspontban téglalap alaprajzi tdmegbdl
kiugratott zsilip helyiség, 2 db dokkoléval. Az épUletegység Déli homlokzatdhoz kapcsolddva
kerUlt kialakitdsra az épitmény Uzemelését biztositd egység (kazdnhdz, hékdzpont, sprinkler
géphdz, traféhdz, szerver, stb.), melyet falazott szerkezetekkel alakitottak ki. Keleti homlokzaton
6 db dokkold rémpa kerUlt kialakitdsra, melyek a kisszallitast Iattdk el.

A tervezett bévitmény Délnyugati egység nyugati homlokzatdhoz csatlakozik. A csarnoktér egy
légtér, az Eszakkeleti homlokzaton 5 db, a Délnyugati homlokzaton 2 db dokkolékapukkal
kialakitva, hidraulikus kiegyenlitéradmpdkkal, és kaputdomitéssel, itt torténik az dru be- és
kiszdllitdsa. A homlokzatokon menekUlé ajtdkat, és druszdllitdshoz ipari szekciondlt kapukat
telepitlnk. A tervezett padldszint £0,00= +114,60 mBf mely megegyezik a meglévd épiletrészek
padlévonaldval ezzel is biztositva az atjdrhatdsdgot a két egység kdzott, a dokkold kapuk eldti
terUlet szintje —1,10= +113,50 mBf, a padidszint alatt taldlhato.

5.1.8. KézUtkapcsolati, parkoldasi igényeket és informacidk

A tervezési terllet HajdUbdszdrmeény kilterUletén taldlhatd, ipari terlleten. Megkdzelitése a
kétsavos aszfaltozott Kolsé-Ujvdrosi Uti kdrforgalombdl lehetséges. Az ingatlan terUletére
portaszolgdlati ellendrzés utdn Iéphetnek be és ki a dolgozdk és a szdllitéjarmUvek. A 6,0x2,4 m
méret( portakonténer a Megrendeld tulajdondban 1évé szomszédos 0325/77 hrsz-U ingatlanon
kerUl kialakitdsra. Egy idében egy kamion beléptetése térténik, mely ezen ingatlanon belll 4l
meg az intézkedés idejére. igy kézUton nincs varakozd tehergépjdrmi. Ezt megelézendd a
logisztikai idébeosztds is erre fog térekedni.

Be- és kiléptetés-Porta:

A személyforgalomnak manudlisan mikddtetett egyszarnyd kapu, a gépjdrmU forgalomnak
tavirdnyitdssal, motorikusan mozgatott egyszdrnyU Uszdkapu kerUl kialakitdsra au ingatlan
Nyugati telekhatdardan.

A portdn csak adminisztracio készUl, ott egy, beléptetést végzd dolgozd tartdzkodik, illetve a
beléptetés adminisztrécidjanak idejére (1-2 perc) a be- vagy kilépésre vard jarmU sofdrie, vagy
a csarnokban dolgozd munkavdllald tartdézkodik. Jellemz&en a konténer oldalablakdn keresztUl
torténik a dokumentumok dtaddsa, atvétele.

Személyforgalom:
GépjarmyU Utvonal és személyforgalmi jarda keresztezése esetén burkolatfestéssel, forgalom
lassitd Utburkolati elemmel és tdbldaval védjik az dtkelbt.

Gépjarmy forgalom:

A személygépjarmUvel érkezék a belépés utdn a tervezett b&vitmény Délnyugati homlokzata
elétt, valamint az ingatlan Eszakkeleti telekhatdrdval pédrhuzamosan kialakitott parkolékban
hagyhatjdk a jarmdviket.

Teherforgalom a behajtds utdn a kétirdnyl forgalmi Uton kézeliti meg az Eszakkeleti és a
Délnyugati dokkold radmpdkat is, melyre hdtramenetben csatlakozik.
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5.1.9.KézmUadottsdgok
A k6zmU informdcidk az
e-kdzmU rendszerbd|
szdrmaznak, ugyanezen
rendszerben végeztUk a
kézmUegyeztetést
jogszabdlyoknak
megfeleléen. Az
ingatlan minden . . ’
kézmavel ellgtott. ; ‘ e
KézmG  szolgdltatdk: -~ '

OPUS TITASZ Irt., OPUS

TIGAZ 1rt, ERV 1.,

Magyar Telekom Nyrt. A

tervezett épllet nem

épll  rd  semmilyen

kdzmUvezetékre, az eldirt biztonsdgi sdvok, véddsdvok biztositottak. A tetdszerkezetre kerlld
csapadékvizet pontonkénti vakuumos Geberit Pluvia PVC tetédsszefolyd csatorndkkal vezetjik
el, melyekhez a tetdszerkezet tervezett lejtésével (1,72°) biztositiuk a csapadékviz irdnyitott
eljutdsat.

A burkolt felUleten &sszegyllt csapadékvizet, valamint a kiegyenlité rdmpdn &sszegydlt
csapadékvizet vonalmenti folydkdkon keresztUl gyUijtjlk Ossze. A csapadékviz a meglévd
csapadékviz elvezetd rendszerbe kerll bevezetésre, kdzmU tervek alapjén, mely a kiviteli terv
részét képezi.

5.1.10. Akaddlymentesség biztositdsa
Az épllet nem kbdzintézmény, az akaddlymentesités nem kdvetelmény. Akaddlymentesitési
megolddsok nem kerUlnek betervezésre.

5.1.11. Szikséges szakdagi tervezék, szakérték kore
A tervezésbe bevonandd tervezdk: Epitész, tartdszerkezeti, tUzvédelmi, épiletgépész
épuletvillamosdgi tervezd és energetikai szakértd, geodéta, valamint geoldgus mérndk.

5.1.12. Egyéb meghatdrozé kévetelmények dltaldnos szempontjai
Egyéb meghatdrozd kdvetelmény nem kerGlt meghatdarozdsra.

5.1.13. A tervezendd épitmény haszndlatanak, izemeltetésének, karbantartasanak feltételei
Az épUlet gydrtd és logisztikai csarnokként funkciondl. Az épUlet karbantartdsa szempontjdbdl
a legérzékenyebb a tetd és a vizszigetelés — ennek megkdzelitésének biztositdsdra 1 db
homlokzati [étrdt terveztlnk be. A tetdn gépészeti berendezések, fUstelvezetés is helyet kap,
mely igy szintén megkdzelithetd. A beépitett épitdéanyagok és berendezések technoldgiai
adatait, karbantartdsi kézikdnyveit meg kell Srizni, az  azokban leirt
karbantartdsokat/karbantartdsi periddusokat be kell tartani. A javitdsokat csak szakértd
végezheti.

5.1.14. A helyszinen fenndllé6 régészeti érintettség vagy védelem tényét a kozhiteles
orokségvédelmi nyilvantartastél lekért adatok alapjan

Az el&irds szerinti Elézetes Régészeti Vizsgdlatot elkészitettUk, az engedélykérelem mellékletét
képezi.
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5.3. Statisztikai adatlap

A

C

Az épUlet rendeltetése

A léte-
sitendd
épuletek
szdma

Az épllet
hasznos
alapterUlete*

(m?)

Létesitendd
lakdsok
(0duls
egységek)
sz&ama (db)

Lakéépilet

Egylakdsos lakdépUlet

Kétlakdsos lakdépilet

Hdrom- és tobblakdsos lakdépilet

K&zOsségi (szalld jellegU) lakdépulet
(otthon, szdall&s)

UduI&épulet

Nem lakéépilet

hivatali (iroda)épUlet

VRN s WIN =

kereskedelmi (nagy- és kiskereskedelmi)
épulet

(bevasaridkdzpont, 6ndllé Uzlet, fedett
piac, lakossdgifogyasztdsicikk-javitd hely,
szervizllomas)

10.

panzid, fogadd, egyéb nyarald-pinhend
otthon, tdbor, valamint étterem, k&avéhdz,
bufé)

1.

oktatdsi, egészségugyi elldtdst szolgdld,
valamint szérakoztatdsra, kdzmUlvelddésre
haszndlt épllet

12.

kozlekedési és hirkdzlési épUlet

13.

ipari épulet, raktdr (gydr, mGhely,
szerel6Uzem, csarnok, vagohid, sérfézde,
sild)

21430,95

14.

mez&gazdasdgi célra haszndlt gazdasdgi
és raktarépulet (istdalld, magtdr, pince,
Uveghdz)

15.

egyéb nem lakéépllet

16.

nem Uj épUlet (épUletbdvités, dtalakitds
stb. sordin épitendd Uj lak&sok)

17.

Gazdasdgi szervezet épitkezése esetén az
épittetd tdrzsszdma (az addszém elsé nyolc
szamjegye):

* Lakdépulet hasznos alapterllete: a lakds (lakdsok) dsszes helyiségeinek terUlete, tovabbd
tébblakdsos hdzakban a hdzak kdzds haszndlatl helyiségeinek terllete is. Nem lakdépilet
hasznos alaptertlete: az épUlet rendeltetésének megfeleld céll terlletek dsszessége; a
hasznos alapterlletbe nem tartozik bele az épUletszerkezetek dltal elfoglalt terllet, a
segédberendezések Uzemi terUlete (fUtd- és Iégkondiciondld berendezések, dramfejleszték
terUlete) és az atjdrdk tertlete.
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Kivitelezési eldirasok

A kivitelezés megkezdése elbtt a jelenleg hatdlyos az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az
épitésinaplérdl és a kivitelezési dokumentdcid tartalmdardl széld 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet |V. fejezetének 22§-a szerint kiviteli tervdokumentdacié elkészitése kotelezé.

Ezen terv DUDAS PETER és az ANPLAN MERNOKIRODA KFT. szellemi alkotasa, az 1999. évi LXXVI.
térvény értelmében szerzéi jogvédelem alatt dll, igy a kiviteli tervek elkészittetéséhez DUDAS
PETER hozzdjdruldsa szUkséges.

Kivitelezés megkezdése el6tt a méretek a helyszinen ellenérizendék. Amennyiben a tervektdl
valod eltérés szikséges, vagy a tervekkel szemben ellentmondds vagy problema merdl fel, ugy
tervezdi egyeztetést kell kezdeményezni. Kivitelezéskor a beépitett épitéanyagok és rendszerek
gyartéi eldirasait be kell tartani!

Az épitéipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési napldérdl és a kivitelezési dokumentdciéd
tfartalmardl szold 191/2009 (IX. 15.) Korm. Rendelet, illetve az egyéb vonatkozd elSirasck és
szabvdanyok kdtelezden betartandodk.

2025.01.13.
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Helyszinrajz | | M 1:500 HQEYK“VQEJL Gergely
epﬂesz, tervezd
DUDAS Péter
0325/66 0325/75 A
Szomszédos beépitetlen ingatian Szomszédos beépitetlen ingatian wcs o
3527 Miskolc, Vagohid utca 14.
(® www.anplonhu
(@ info@anplanhu
(J) +3670544 5948
, TELEK ADATAI
o~ | Cim: HajdUboszérmény, kilterilet
(Lde Bl mli L L ?{ H DASIaEaIamanmealanhaNas ’
3 . 2y L S — — 4 4 < Helyrajzi szam: 0325/77
| R - =T T T R ™, V.. W Y N N (: Telek terilete: cca.: 53.233,00 m?
S %’ : BEEPITESI ELGIRASOK
c N : My Ovezeti besorolds: Kil-kl 712075
ks < -0,02 , 15m Epitészeti karakter: KUlonleges beépitésre szant zéna-logisztikai célo felhaszndlds
O |
&) 196.00-m2 | / Vdarosépitészeti karakter: egyéb vdrosépitészeti karakter (7)
C 170, m 3 , ;. ;. . , s . s .
c ? L Szabdlyozdasi kategdria: nem kialakult szabdlyozdasi kategdria (1)
o ( o ‘ ' Beépitési méd: szabadon dlld - dltaldnos beépitési mod (2)
o) £ ') ‘ Megengedett legkisebb telekterllet: adottsdgoktdl figgd, kialakult, vagy tdmb méretd telekterilet
ol Es - < : %g.:.g méret nagysag (0)
[0) N ' T Megengedett legnagyobb beépitettség: 60,00 % (7)
8 ?%%% , Megengedett legkisebb zdldfelUlet: 20,00 %
n s 3 o | ¢ Megengedett legnagyobb épitménymagassdg:  8,5-12,5m (5)
-8 3 < -0,02 : .
50 | : BEEPITETTSEG SZAMITAS
< 2 I
§ g \ & 0,02 @) ‘ Telek terUlete: 53233,00 m?
SR N ‘ Q ¢ -0,02 ’ S Meglévé csarnoképUlet bruttd alapterilete: 11387,17 m?
) ™~ U : ; Meglévé melléképilet bruttd alapterilete: 196,00 m?
) a R ST Dnx : Tervezett csarnoképuUlet bruttd alapterUlete: 17542,88 m?2
% < +1 3554} 4] 1 ] . 4] . 4] i 4] 4 4] i 4] e | Bruttd beépitett alapterilet minddsszesen: 29126,05 m?
+12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 » (29126,05 m?/53233,00 m?)x100: 54,71 %
{ ) ¢ 122 ¢ 4122 ¢ 122 ¢ 122 * 122 & 412,62 | Q 24,71 760,00 %
i 0 D \ %
- | EPULETMAGASSAG SZAMITAS
L s
( ) {j : ﬁ % Aosszes Al + A2 + A3 + A4 + AS + Aé + A7—
“%%WM : 3 1082,91 m2+ 1712,81 m2+ 1282,53 m2+ 2253,37 m? + 555,82 m? + 2049,81 m? + 54,24 m?= 8991,49 m?
&9 [P D [P D D D D | 2
¢ ) | {_'d_) Losszes= L1+ Lo+ La+ Ly + Ls + Lg + L=
L r N 190,30 m + 126,22 m+172,72m + 21585 m + 100,69 m + 172,72 m + 12,00 m = 990,50 m
L O O O O O O Lo
: C:J Assszes/ Lasszes = 8991,49 m?2/990,50 m = 9,08 m
) i 9 i 9 % 9 E i 9 i 9 —_— 9208 mM<85-125m
: ) : %{‘°> o
‘K%VEM : i E ZOLDFELULET SZAMITAS
L ) , 8 Telek fertlete: 53233,00 m?2
Y . . .. : 7f1.: 861,16 m?
e D D P P P D D Meglévé csarnoképilet | 3/ §> 712 308,48 m?
| Br.: 11 387,17 m? o 113. 419,29 m?
’ | O zt4.: 11072,57 m?
1) O ' O O O O ' : {=> e 107257,
W , ' % Ifé.: 62,36 m?2
[ b P b b b b P : 7. 301,84 m?
+12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 +12,89 | T ) . - .
i ) T @ +12, 624} @ +12, 624} @ +12, 624} @ +12, 624} @ +12, 62¢r * HQ—é;ﬁL | {%ﬁ) %o;g;elulg’r rg}nggégzgcs)en;) . ; 3926;2 m?2
S ] . | 1, O 1 6,62 m?/5 ,00 m#)x100: 6,16 %
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Tervezett rétegrendi kiirds

R1 Ipari padlé rétegrend
1rtg.

20,0 cm

1rtg.
4,00 cm

2,00 cm
50,0 cm

30,0cm

Kéregerdsitett ipari padld

Durotop S2 vildgosszirke beszérd por és
acélszdl erdsitésy (20kg/m2) ipari padid,
nagytdblds (fugamentes) kivitelben
beonminéség min. C20/25-XC2-24-F2
90 um PE csusztaté-elvalaszto réteg
AUSTROTHERM XPS Premium

30 SF (A=0,029 W/mK) hészigetelés,

1,00 m szélességben a ldbazati falpanel
belsé sikjatdl a csarnok belseje fele
Homokterités 0-4 szemcsenagysdg
zUzott kbl vagy dardilt betonbdl
készUI6 tomoritett feltoltés

szilérdsdgi érték E2 min. 80 N/m2
cementes talgjstabilizalt meglévé talagj

R2 Labazati fal rétegrend

31,0cm

Eléregyartott kéregpanel Idbazati elem,
7,00 cm kUlIsé vasbeton fegyverzet,

10,0 cm AUSTROTHERM XPS

Premium 30 SF (A=0,029 W/mK)

14,0 cm belsé vasbeton fegyverzet,

a belsé mag a vasbeton gerenddk kdzé zérva,

a hészigetelés a tartdszerkezet elétt futtatva

R3 Szendvicspanel fal rétegrend

10,0cm Kingspan KS1000 AWP fekvé falpanel,
rejtett mechanikus rogzitéssel
kdzvetlenll a tartészerkezethez.
IPN hab téltet (U=0,222 W/m2K)
vdalt. eléregydrtott vasbeton oszlopok
(tartészerkezetrdl kiviteli terv szerint)
R4 Teté rétegrend
1.rtg PVC szigetelés 1,2 mm vastagsdgban
250cm Knauf Smartroof Base teljes keresztmetszetében
viztaszitd, kétrétegl (inhomogén), csupasz
kézetgyapot lemez hészigetelés (A=0,039 W/mK)
150cm Hoesch T 150.2 magasprofild trapézlemez
valt. T keresztmetszetl vasbeton tetészelemenek

(tartoszerkezeti kiviteli terv szerint)

Ugyvezetd

NEMETH Gergely
MEK05-1118

épitész tervezd

DUDAS Péter
leeveles épitészmémok
E-05-045%

ANPLAN Mémékiroda Kit.

MEK C-5-1801
3527 Miskolc, Vgéhid ca 14.

@ www.anplan.hu
@ info@anplan.hu
@) 36705445048
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 Tervezett homlokzati anyagok és feliletképzések
| ctluminium bddoglemez, RAL 7016 (antracit szirke) szinben

! Kingspon KS1000 AWP IPN hab tdltetd, rejtett rogzitést szendvicspanel,
\

"k&zvetlendl vasbeton tartdkra mechanikusan, vizszintesen rogzitve,

11355 | RAL7016szinben. U< 0,24 W/mK

‘ golvcnizélf acél fali 1étra, véddéraccsal szerelt kivitelben
\

| BYEISregydriott vasbeton szendvicspanel Idbazat,
| XPS Premium hészigeteléssel kiegészitve,
| kUlsé felUlet nyers beton. U < 0,30 W/m%K

| BIHORMANN SPU F42 ipari szekciondit kapu,
| hdszigetelt teli lamelldkkal. 300x300cm méretben
V: normdl sinvezetéssel.
L TUZJELZOROL VEZERELT, levegd utdnpétldsra szolgdld kapu

\
| EHORMANN SPU F42 ipari szekciondlt kapu,
hdszigetelt teli lamelldkkal. 400x500cm méretben
VA fuggdbleges sinvezetéssel.
I TUZJELZOROL VEZERELT, levegd utdnpdtidsra szolgdld kapu

| Hészigetelt egyszarmyu mUanyag nyildszard felllvilagitéval,
! PVC tokszerkezettel, 3 rétegl argongdz toltési Low-E Uvegezéssel,
| RAL 7016 szinben. Up = 1,40 W/mZK 110x210+60cm méretben

aHosmgeTelt egyszarnyU mdanyag nyildszard felUlvildgitdval,
| oy tokszerkezettel, 3 rétegl argongdz toltésli Low-E Uvegezéssel,
| RAL 7016 szinben. Up = 1,40 W/mZK 120x210+60cm méretben
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: Tervezett homlokzati anyagok és feliletképzések

| jlcluminium badoglemez, RAL 7016 (antracit szrke) szinben

\ pJKingspan KS1000 AWP IPN hab téltetd, rejtett rogzitést szendvicspanel,

| =kdzvetlentl vasbeton tartékra mechanikusan, vizszintesen régzitve,
| RAL7016szinben. U<0,24 W/m2K

\ gJoalvanizdlt acél fali létra, véddraccsal szerelt kivitelben
\

| FREISregydrtott vasbeton szendvicspanel Idbazat,

| XPS Premium hészigeteléssel kiegészitve,

i kUlsé felUlet nyers beton. U <0,30 W/mZK

| BIHORMANN SPU F42 ipari szekciondit kapu,

| h&szigetelt teli lamelldkkal. 300x300cm méretben

V: normdl sinvezetéssel.

I 10ZJELZOROL VEZERELT, levegd utdnpotidsra szolgdld kapu

: EHORMANN SPU F42 ipari szekciondlt kapu,
hdszigetelt teli lamelldkkal. 400x500cm méretben
I Vv:fuggdleges sinvezetéssel.
| TUZJELZOROL VEZERELT, levegd utdnpétidsra szolgdld kapu

! Hészigetelt, egyszamyU mUanyag nyildszard felllvilagitéval,
| ®¥pv/C tokszerkezettel, 3 rétegl argongdz téltést Low-E Gvegezéssel,
| RAL 7016 szinben. Up = 1,40 W/mZK 110x210+60cm méretben

! HHészigeTelt, egyszamyu mUanyag nyildszard felllvilagitéval,
| ™¥pvC tokszerkezettel, 3 rétegl argongdz toltési Low-E Uvegezéssel,
| RAL 7016 szinben. Up = 1,40 W/m2K 120x210+40cm méretben
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Minaret 2000 Kft.

4030 Debrecen
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Tel. Fax: 52/471-211
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Msz: 02/04/2017
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Talajvizsgalati jelentés
és
Geotechnikai adatszolgaltatas

a
Hajdubdszérmény Logisztikai kézpont (volt TESCO)
bévitési tervéhez

I.Megbizés, kiindulasi adatok

Megrendelé:
Tervezé:

Beépitési helyszinrajzot a Tervez6 szolgaltatta résziinkre.
Cimbeli munkara 2017 januarjaban kotottlink szerz6dést a Megrendelével.

Vizsgalati jelentés elkészitéséhez sziikséges alapadatok sajat feltarasainkbél
szarmaznak.

Felhasznalt szabvanyok és eléirasok

MSZ EN 1997-1 : 2006 (Geotechnikai tervezés)

MSZ EN 1997-2 : 2008 (Geotechnikai tervezés)

MSZ EN 1998-1 : 2008 (Tartoszerkezetek tervezése foldrengésre)
MSZ  4798-1 : 2004 (Beton)

UT 2-1 222(Utligyi miiszaki eléiras)

Kiindulasi magassag:
Gazfogaddnal burkolatszint:
M= 114,40mBf

Il. Terllettel kapcsolatos adatok, helyszini és geoldgiai viszonyok

Tervezett |étesitmény helye beépitetlen egyenletes domborzatu terulet.
Rendezett terepszint kialakitdsahoz 0,10-0,20m vtg. tereprendezés

sziikséges.

Tengerszint feletti magassaga 200,00mBf. alatt fekszik, morfolégiai szempontbdl
Alfold tertletének szamit.

I1/1. Geologia: Vizsgalt terllet Hajdusag tajegység keleti szélén, Hajdubdszérmény
telepllés és az M-35j. autopalya kozott talalhato.
Fedéréteg alatt pleisztocén korbdl szarmazo |6szés atmeneti talajok
helyezkednek el.
Terllet nem csuszasveszélyes, rejtett Uregek nincsenek.

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2@t-online.hu



[I/2. Hidrolégia:Tertleten 6sszefliggd talajviztikor taldlhaté.
Talajviz terepszint alatt 3,5-4,5m-rel helyezkedik el,
évi ingadozasa 1,2-1,5m.

[I/3. Terulet Szeizmicitasi adatai
MSZ 1998-1 : 2008 szabvany szeizmikus zénatérképének értékelése szerint
2. zOnaba tartozik. Altalaj ,,D” osztalyba sorolhaté.
Vizsgalt telepllésre megadott talajgyorsulasi
referencia érték: agr =0,1 x 9,81= 0,981m/s”

[I/4. Geotechnikai kategorizalas
Figyelembevéve a kérnyezet beépitéseit, tertlet kialakitasat, geodéziai
viszonyokat, terhelési adatokat, hidrogeoldgiai adottsagokat
MSZEN 1997-1 :2006 szerint az épullet az 1. geotechnikai kateg6riaba
sorolhato.

[ll.Talajfeltaras, talajréteqgzédés, talajallapot ismertetése
Furas — feltarasok idején 2017 januérjaban 5db 3,0-6,0m-es
furast végeztlink ¢65-680mm-es spiral furéval STIHL furdéberendezéssel.
Talajmintavétel EUROCODE-7 sz. el6irasainak megfeleléen tortént.

Vizsgalatok eredményeit furasszelvényen részletezzik.

Feltarasok helyét T-1 jell helyszinrajzon tlintettlk fel.

Feltdrasok magasséagi adatai

Feltarasok jele Terepszint mBf
1F 114,55
2F 114,62
3F 114,42
4F 114,48
5F 114,41

Feltarasok az elézetes feltarasi terv szerint készdltek el, minden feltarassal
elértik a tervezett feltdrasi mélységet.
Talajmintékat vizsgalat megkezdéséig szabvany szerint kezeltlk, taroltuk.

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu



Talajrétegz6dést az alabbiakban ismertetjik:

Feltart talajok azonositasa és osztalyozasa MSZ EN ISO 14688-1 2005.
MSZ ISO 14688-2 2005 alapjan tértént.

Térszinen

0,5-0,8m-ig so6tét barna humuszos laza Iszap fedoéréteget tartunk fel.
3 sz furasban 0,4m vtg. laza humuszos Agyagot talaltunk,
0,4m-t8l -0,9m-ig kdzepesen tdmoér Kavicsos agyagot harantoltunk.

Masodik rétegben

1,2-1,5m-ig 0,6-0,7m vtg. sargas barna nedves laza Sovany agyagot
kereszteztlnk.

Harmadik rétegben

3,1-3,2m-ig 1,6-1,7m vtg. sarga merev, kézepesen tdmoér Iszapot harantoltunk.

Neqgyedik rétegben

4,1-4,2m-ig 0,9-1,0m vtg. sarga puha j6l sodorhat6 Homokos iszapot tartunk fel.

Otodik rétegben

6,0m-ig a feltaras hataraig barna merev témér Sovany agyag telepdilt.

Részletes talajrétegz6dést talajfizikai jellemzével furdsszelvényen tintetjik fel.

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu



V. Talajvizviszonyok
Furas-feltarasok idején 2017 januarjaban talajvizet terepszint alatt
3,88-3,94m-rel észleltik.
Nyugalmi talajvizszint 110,65-110,70mBf szinten allanddsult.

Mérési adatokat az alabbiakban részletezzUk.

Furés jele Terepszint MegUtétt vsz. Nyugalmi tvsz.
(terepszint alatt) | (terepszint alatt)

mBf mBf mBf
1 F. 114,55 110,55 110,67
2 F. 114,62 110,63 110,68

Eszleléseink, adatgy(ijtéseink alapjan szamitottuk a talajvizszint jellemzd értékeit.
Talajviz évi ingadozésa: 1,2-1,4 m.

Maximalis (karakterisztikus) talajvizszint: 112,00mBf

Mértékado (tervezési) talajvizszint: 112,50mBf szinten varhato.

Talajviz kémiai vizsgalatanak eredménye

1 furés
ph 6,9
SO, mg/l 145

Vegyi vizsgalat MSZ 4798-1 2004 pontja szerint talajviz beton és vasbeton
szerkezetekre nem agressziv.

Kérnyezeti kitéti osztély beton és vasbeton szerkezetekre: XC1

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu



V/ Vizsgalati eredmények értékelése, talajfizikai jellemzok. (geotechnikai

paraméterek).

Tervezéshez szikséges geotechnikai paraméterek:

Sovany agyag Iszap
Terepszint alatt 0,56l 1,2m-ig 1,2 16l 3,2m-ig
Viztartalom W % 19-22 21-23
Plasztikus Index lp % 16,5-18,0 13,5-15,0
Nedves térfogatsirliség y, kN/m° 18,0-19,0 17,0-18,0
surlédasi szdg karakterisztikus érték fu 16-18 18-20
kohézié karakterisztikus érték c kN/m” 35-38 16-18
6sszeny.modulus. 6-7 7-8
Es MN/m?
Hatarfeszlltség alapérték - 190-200
6. kN/m?

Finom homokos iszap

Terepszint alatt 3,1 16l 4,2m-ig
Viztartalom W % 25-27
Homok H % 15-25
Iszap | % 55-60
Agyag A % 4-5
Nedves térfogatsirliség y, kN/m° 18,0-18,2
strlodasi szog karakterisztikus érték £, 17-18
kohézié karakterisztikus érték c, KN/m® 10-12
6sszeny.modulus. 4-6
Es MN/m?
Hatarfeszlltség alapérték 120-140
ca KN/m?

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu




Sovany agyag

Terepszint alatt 4,2 16l 6,0m-ig
Viztartalom W % 21-23
Plasztikus Index Ip % 17-18,5
Nedves térfogatsiriiség v, kN/m® 19,5-20,0
strlédasi szog karakterisztikus érték £ 15-16
kohézi¢ karakterisztikus érték c kN/m® 38-40
6sszeny.modulus. 10-11

Es MN/m?

Hatarfeszlltség alapérték 220-230
6. kN/m?

Talaffizikai jellemzék alapjan kell méretezni az alaptesteket EUROCODE-7 sz.

figyelembevételével.

Hatarfeszlltség alapértéket (o) tdjékoztaté adatként adjuk meg.

Feltart talajok osztalyozasa U.T 2 1.222 alapjan

humuszos Iszap

Sovany agyag

Iszap

Finom homokos
iszap

Terepszint alatt

0,0m-t61-0,5m-ig

0,5m-t61-1,3m-ig

1,3m-161-2,2m-ig

2,2m-16l1-4,1m-ig

Témorithetéség

T-3 (nehezen)

T-3 (nehezen)

T-3 (nehezen)

T-2 (kbzepesen)

szerint
Fejthet6ség
Szerint (MS2) F-II. F-III. F-II. F-II.
Fagyveszélyesség | X-3 X-2 X-3 X-3
szerint (fagyveszélyes) (fagyérzékeny) | (fagyveszélyes) | (fagyveszélyes)
:(/[zveze,té V-2(j6 vizvezets) V,—4(gyerlgén V,—4(gyerlgén V,—3(ké'>ze"pesen
épesség vizvezetd) vizvezetd) vizvezetd)
Féldmuanyagként | M-6 M-5 M-4 M-4
valé felhaszndlas | Féldmianyagként | Kezeléssel Megfelel6 Megfelel
szerint nem hasznosité alkalmassa féldmianyag féldmianyag
talaj tehetd

féldmdanyag

MINARET-2000 KFT

4030 Db. Kerekes F. u.32.

E-mail: minaret2 @t-online.hu




VI. Geotechnikai adatszolgaltatas

Talajvizsgalati jelentés eredményei alapjan tesszik a talajmechanikai javaslatokat.

Felszin alatt kététt és gyengén kotott szerkezetl talajok helyezkednek el.
A talajviz ingadozasi zénajaban a gyenge teherbirdsu laza Finom homokos iszap

talalhato.
Tervezési terlileten a mértékadé talajvizszint burkolatszint alatt -2,0m-rel varhaté.

Javaslatok
1/ Alapozasi javaslatok
1/a Talaj és talajvizviszonyok alapjan
kutalapozés (mélyitett sikalapozas) javasolt
terepszint alatt 4,1-4,3m-rel.

JAV AS: 110,10mBf szinten

Alapozas méretezését V. pontban megadott talajfizikai
jellemzék karakterisztikus értékeinek figyelembevételével az EUROCODE-7 sz.

szerint kell elkésziteni.
Markolt kutalapokat monolit vasbeton talpgerendakkal ésszefogni.

1/b Kisterhelési létesitmények
terepszint alatt 1,2-1,3m-rel
savalapozassal megépithetdk

JAV AS: 113,20-113,30mBf szinten

2/ Viztelenitési javaslatok
Talajvizviszonyok alapjan alapozasnal viztelenités nem sziikséges.

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu
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3/ Varhat6 sullyedéseket terhelések és alaptestek ismeretében lehet szamitani.

n1 n o, aixh;
i=l hi i=l
ahol:

Em :rugalmassagi modulus,
h :ésszenyomddoé réteg vastagsaga,

O, atag: @Z alaptest terhelésébdl szarmazo atlagos feszlltség a rétegben,

Slllyedések szamitdsat a szabvany szerint terhelési adatokbodl kell
elvégezni.

4/ Féldmunkak, térburkolatok kivitelezése

Terepszinten 1évé humuszos Iszap réteget 0,4-0,6m vtg.-ban el kell tavolitani.
Sovany agyagot optimalis viztartalom mellett kell tdmériteni.

Foldma el6irt tdmoérség Try=90%

TdmOorités utdn 3db tarcsas teherbiras mérés sziikséges.

Varhato teherbirasi modulus Ez=16-18MN/m”.

Agyazat réteg ala kotétt talaj felszinére geotextilia elvalasztd réteg sziikséges.

Burkolatok alé javasoljuk nem fagyveszélyes zuzottkd, illetve
homokos kavics agyazat beépitéset az eldirt teherbiras értekének megfelelGen.
Agyazatrdl kiviteli tervet kell késziteni.

5/Jelenlegi talajvizsgélati jelentést €s adatszolgaltatdst csak a cimben irt tervezési
feladathoz hasznalhaté fel, minden mas iranyu felhasznalashoz a készit6é
engedélye szikséges.

Debrecen, februar hé.

Mark6é Andras
okl. épitémeérndk
tervezd
Gte 3-2
09-0132

MINARET-2000 KFT 4030 Db. Kerekes F. u.32. E-mail: minaret2 @t-online.hu



) ) l i/ 033812
s 5 = - - — v - Jk )’L e i e —— e — i, S i
] QYALOGOS$s KEREKPAROS UT
I [
\E\‘ /___ _____________________________ PO T MR ——— S - - ———.
0325/5 . 7
| iEEiE % % =iy
EPITESI HELY HATARA : ‘ : Kerékpér tarold elslels | B
e : P —
1) .’. S 1 _‘
At L
JEE = &
g | ——I >
2 o S % = |
g — 1=} .
. =
—» £
Tl 3
i — % B g
N
— £3
| . ;l e 5E 2. valtozat
1 K > Z(’ (]
| 2 + i g
l | z] -
| =
| _M ..... :U .. l . ] 5 R
| L.
] - gglfehbl&és ] %
i ¢ = oo =) o o 8
HATARA ’
! 7 = o0
! N 0 0 ] St
| o TESEQ @ 0
! @ 5K ——
! 3 PV: 114,60 mBf s M
| = P O O O b O =
i N i Je
| | [ ’ MEGLEVO RAKODOUDVAR O o == ==
l _— KAMIONOS KISZALLITASHOZ 5
|| .
| | ol
FELSZIN ALATT_— =
SPRINKLER s ' = _|
TARTAI k {
l650 m3 1 - =
L ~— M_ e ey — —L N = —]
_ - - - - - Thzoltasl Telvonulast ut (mészkézuzal@k stabllizicls) - ‘
” | VEDOSAV EPITESI HELY HATARA
I | *
%
' Tervez6:
(@) FurAS HELYE Minaret 2000 Kft. o
Debrecen Marké Andras
e Eng.szam: Gte 3-2
09132
Hajdubdszgrmeény- Logisztikai kézpont | Debrecen -
volt TESCO b6vit§§i;,t$wéhez 20‘!’7102}1_@'
M=1:1000

Feltarasi helyszinrajz T-1




FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/1

1

Sz. furés

Munka helye: Hajdubdszdérmény (volt Tesco) Logisztikai kdzpont |Debrecen, 2017 januér hé.

Szerkeszt6: Markd Andras

Talajszint

Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes
Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P

w% 10 20 30 40 50 60 70 80 90

m felett K 05 06 07 0.8 09 10 11 1.2 |13

hézag

tényezd

sUrlodasi

=rugalmass
S modulus

ofhatarfesz.

Malapérték
drénezetle

Yn
nyiroszilad

2 |tdmorség

~|[térfogat-
<|széraz

At.f.s.
o|kohézio

O|szdg

S

@ S|saly

3
@

kN/m2

3

v 4égi

=
Z
3

N
=
P4
=
3

N

0,00

114,55mBf

0,70

sotét barna

humuszos

iszap fedéréteg

1,50

barna

1,68 15,00]34,00

6,0

laza nedves

sovany agyag

3,20

sarga

merev

1,72 18,00]16,00

7,0

190

kézepesen tomor

nedves

iszap

sarga puha

gyurhaté

telitett

1,80 17,00]/11,00

4,0

130

NYUG T.V.SZ.2017.01.h6
finom homokos iszap

6,00

barna merev

tOémor

1,95 16,00]38,00

10,0

220

sovany agyag




FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/2

2

Sz. furés

Munka helye: Hajdubdszdérmény (volt Tesco) Logisztikai kbzpont

Debrecen, 2017 januar hé.

Szerkeszt6: Markd Andras

Talajszint

Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P

Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes

w% 10 20 30 40 50 60 70 80

m felett K 05 06 |07 0.8 09 1.0 11 [1.2

90
1.3

hézag

tényezd

sUrlodasi

=rugalmass
S modulus

ofhatarfesz.

Malapérték
drénezetle

Yn
nyiroszilad

2 |tdmorség

~|[térfogat-
<|széraz

At.f.s.
o|kohézio

O|szdg

S

@ S|saly

3
@

kN/m2

3

v 4égi

=
Z
3

N
=
P4
=
3

N

0,00

114,61 mBf

0,80

sotét barna

humuszos

iszap fedéréteg

1,50

barna

1,70 16,00]35,00

7,0

laza nedves

sovany agyag

3,10

sarga

merev

1,75 18,00]16,00

8,0

200

kézepesen tomor

nedves

iszap

sarga puha

gyurhaté

telitett

1,82 18,00]12,00

6,0

120

NYUG T.V.SZ.2017.01.h6
finom homokos iszap

6,00

barna merev

tOémor

1,98 16,00]/40,00

230

sovany agyag




FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/3

3

Sz. furas
Munka helye: Hajdubdszérmény (volt Tesco) Logisztikai kbzpont [Debrecen, 2017 januar hé. Szerkeszt6: Marké Andrés
Folyési hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes o 2. - 2 onzle B
Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P 28 £ |5 |¥ |8, SIE 32358 2
w% 10 20 30 40 50 60 (70 80 (90 |p |2§| 5 [BF[HZ[35| 5 [Sg =Sl
P % yn YO 90 c | VMIN/M[ oa Tu
Talajszint m felett K 05 06 07 08 09 10 11 12 13 % ym3 | ym3 knm2 | 2 | kKNm2]kN/m2
|
0,00 |114,42mBf Y Y I
laza
0,40 humuszos agyag
kavicsos agyag 1,72 20,00|24,00] 10,0
0,90
sarga
nedves
merev )
iszap 1,75 18,00/16,00| 8,0
3,10
sarga
puha 1,80 11,00/12,00] 6,0
gyurhaté
finom homokos iszap
4,00




FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/4

4

Sz. faras
Munka helye: Hajdubdszérmény (volt Tesco) Logisztikai kbzpont [Debrecen, 2017 januar hé. Szerkeszt6: Marké Andrés
Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes o 2. - 2 o nxl@ B
Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P 28 £ |5 |¥ |8, SIE 32358 2
w% 10 20 30 50 90 26| 6 |53|82 38| o [3oelEg8c3
% yn YO 90 c | VMIN/M[ oa Tu
Talajszint m felett 05 06 07 0.9 1.3 ym3 | ym 2 | kNm2[kN/m2
0,00 114,45mBf
sOtét barna hum.
0,40 iszap fed6réteg
sargas barna 1,72 16,00 6,0
1,00 sovany agyag
sarga
nedves
merev _ 1,75 18,00 8,01 190
iszap
2,20
sarga
puha gydrhat6 1,80 16,00 6,0] 150
finom homokos
3,00 iszap




FURASSZELVENY

Mellékletszam:T-2/5

5

3,00

finom homokos
iszap

Sz. faras
Munka helye: Hajdubdszérmény (volt Tesco) Logisztikai kbzpont [Debrecen, 2017 januar hé. Szerkeszt6: Marké Andrés
Folyasi hatar, plasztikus hatar, plasztikus index, természetes o 2. - o 18 o uzlE 3
Rétegleiras viztartalom, merevség K=F-W/F-P e8| S |5 |¥ |8 2 [E 2ltalE &
w% 10 20 |30 50 90 26| 6 |53|82 38| o [3oelEg8c3
% yn YO 90 c | VMIN/M[ oa Tu
Talajszint m felett 05 06 07 0.9 1.3 ym3 | ym knm2 [ 2 | kKNm2 [kN/m2
0,00 114,41mBf
sOtét barna hum.
0,50 iszap fedéréteg
sargas barna 1,75 16,00(35,00] 7,0
1,20 sovany agyag
sarga
nedves
merev _ 1,80 18,00/18,00| 8,0| 200
iszap
2,20
sarga puha gyurhat6
1,82 16,00{12,00f 6,0( 150




SZEMMEGOSZLASI GORBEK

Hajdubdszérmény (volt Tesco) Logisztikai k6zpont

Megj:T—3
Msz 14045/4 A vizsg. kelte: 2017.januar ho.
Kavics(GR) Homok (SAl) ISZAP AGYAG
durva 100-20 mm apré 20-2 mm durva2-1 mm  kézepes finom 0.1-0.06 (Sl) 0.063-0.002mm (Cl)
100,0

90,0 \
80,0 i
70,0 N R
60,0 €L >

i E
50,0 '§
40,0 N S

’ N

1 N 3
30,0 - -
20,0
10,0 i

0,0 = ‘ ‘ —
100 10 1 0,1 0,01 0,001
"d" szemcseatméré (mm)
1. Jell gérbe === =2 Jelligérbe = = = 3. Jell gorbe 4. Jelli gbrbe 5. Jelli gbrbe  mmmmmmm—" 6. Jelli gorbe
Gorbe | Azonosité jel | Kavics% | Homok% 1% A% d60 di10 Cu Megjegyzés
3/1,00m 22 35,0 43,0 Homokos kavicsos iszap(sagrSi)




FURASSZAM

TEREPSZINT  mst

NYUG. T.V.SZ. m8f

mBf

114,00

113,00

112,00

111,00

110,00

109,00

108,00

Hajdubdszérmény (volt TESCO) Logisztikai kézpont

1.FURAS

114,55

110,67(3,88)

RETEGSZELVENY

2.FURAS

114,62

110,68(3,94)

0,70
sargas barna SOVANY AGYAG
1,40
sargamerev npedves ISZAP

8,20

NYUG T.V.SZ.2017. JANUAR HO

6,00

NYUG T.V.SZ.: 110,65-110,70mBf

MAX T.V.SZ.: 112,00mBf

MERTEKADO T.V.SZ.: 112,50mBf

s6tét barna Iszapos humuszos fedéréteg

sargapuha jOl sodorhato HOMOKOS ISZAP

barna merev  SOVANY AGYAG

s6tét barna Iszapos humuszos fedéréteg

sargas barna SOVANY AGYAG

sdrga  merev  nedves ISzAP
N sarga puha jol sodorhatd HOMOKOS ISZAP
bama merev SOVANY AGYAG

MINARET-2000Kft

Tervezé: Marké Andras

Debrecen, 2017. februar hé.
T-4




IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités (AVDH)
szolgaltatas keretében az IdomSoft Zrt. — mint Szolgaltatdé — elektronikus bélyegzével és
idébélyegzével latta el.

A Szolgaltatdo az AVDH-t a digitalis allamrél és a digitalis szolgaltatasok nyujtasanak egyes
szabalyairdl szol6 2023. évi Clll. térvény 119. § (2) bekezdés alapjan, a 2024. augusztus 31-én
hatalyos, az elektronikus ligyintézés és a bizalmi szolgaltatasok altalanos szabalyairdl sz6l6 2015.
évi CCXXII. térvény szerint nyuijtja.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a Szolgaltatdé honlapjan:
https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh.

A Szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokon (KAU) keresztiil elérhetd azonositasi szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum KOVACS
KORNEL (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2025.03.12. 18.55.54

Az azonositott Ggyfél adatai:

Sziiletési név: KOVACS KORNEL
Sziiletési hely: MISKOLC |
Szlletési datum: 1977.07.01.

Anyja neve: ZELMAN ANNA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://szeusz.gov.hu/szeusz/avdh E-mail: 1818@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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