Kozértheto osszefoglalo

A Nagisz Zrt Nadudvar Sorehat II: kislétszamu allattarté telepen a pulyka dgazat sziilopar-
tartasat végezte. Az elmult évek baromfi influenza fert6zései miatt a 2024 ¢vtdl folyamatosan
az agazat a pulykatartasrol brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 114 200 db brojler férohely kapacitisu, amely a kdrnyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 315/2005
(XII. 25.) Kormany rendelet alapjan nagy létszam( allattartd telepnek mindsiil, amely
meghaladja a rendelet 1. sz. melléklet 1.a) pontjdban meghatarozott (baromfitelep 85 000
férohelytdl broilerck szamara) kdrnyezeti hatasvizsgalati hatarértéket, valamint a rendelet 2. sz.
melléklet 11.a) pontjaban meghatarozott (40 000 féréhely baromfi szamara) egységes
kornyezethasznalati hatarértéket is. A fenti okbodl kifolydlag benyujtja a telep az Osszevont

kornyezeti hatasvizsgalati €s teljes korli kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciojat.

A telephelyen juhtartast végzett a jogeldd Voros Csillag MgTSz, a jelenlegi telep 2021-22-
években épiil fel. A teriilet korabbi hasznositasa gyep vagy tanyahely lehetett.
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Biizkibocsatas hatastavolsaga 531 m

7>

Google Earth

Az AERMOD View 8.1 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik a biizterjedés éves
eloszlasat. A modell alapjan a telephely koriili éves szag gyakorisdgat mutatja be az alabbi
térkeép.

A telep altal kibocsatott légszennyezd anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az
alabbiakban foglalhatjuk 6ssze.

Szennyez6 anyag NH; | CHq4 N.O S02 CO |NO,|PMI10*| CH
pg/m3
1 oras hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 | 50* -
Alapterheltség 0 - - 5 450 12 12 -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5% -
B-feltétel 40 - - 49 1910 |37.6| 7.6* -
Maximalis 1 6ras terheltség 244 39.7 21.6 | 0.00429 | 12.0 |324| 37.1 | 0.173
C-feltétel 195 31.8 17.3 | 0.00343 9.6 [259| 29.7 | 0.138
m
?:j(’)‘l‘;:g:s 1 érds terheltség 3 | » 23 23 3 | 23| 18 | »
A-feltétel tavolsaga 417 - - - - 67 270 -
B-feltétel tavolsaga 250 - - - - - 192 -
C-feltétel tavolsaga 46 46 46 46 46 46 39 -
pg/m3

A vizsgilt dtlagos terheltsége | 363 | 59 | 322 [0000638 | 1.78 [4.82] 531 [0.0258

* PM10 esetén 24 oras




Pontforras (aggregdt)

Szennyez6 anyag SO2 CO NO« | PM10*
pg/m3

1 6ras hatarérték 250 10000 | 200 50%

Alapterheltség 5 450 12 12

A-feltétel 25 1000 20 5%

B-feltétel 49 1910 | 37.6 7.6%

Maximalis 1 éras terheltség 0.0163 13.7 30.2 1.49

C-feltétel 0.013 11.0 | 242 1.19

m

Maximalis 1 6ras terheltség tavolsaga 134 134 134 134

A-feltétel tavolsaga - - 269 -

B-feltétel tavolsaga - - - -

C-feltétel tavolsaga 215 214 221 220
pg/m3

A vizsgilt teriileten okozott dtlagos immisszié 0.00584 | 493 | 1.1 | 0541

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegbterhelése varhatdan nem okoz hatarérték
feletti terheltségeket. Az aggregat csak rendkiviili esetben, dramsziinet idején miikodik.

Viz

A baromfitartds teljesen zart technoldgidban valosul meg. A telepen keletkezd
folyékonyhulladékot a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen gytijtik, majd artalmatlanitjak. A
talajviz minta vizsgalati eredménye alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyen a tevékenységbol
eredd talajvizszennyezés nincs.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen keletkezé hulladékok ¢és veszélyes hulladékok kezelése (gyUjtés, tarolas,
elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden torténik. Meg van teremtve mind a
targyi, mind a személyi feltételei a jogszabalyi eldirasoknak valé megfeleléshez. A
munkautasitasok szabalyozzak a veszélyes anyagok felhasznalasdnak rendjét, valamint a
keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozo6 feladatokat. A munkautasitdsok betartasa mellett a
hulladékgazdalkodasbol nem torténhet kdrnyezet terhelés.

Talaj

A telepen keletkez6 szennyvizek szivargds mentes koriilmények kozott keriilnek
Osszegylijtésre. Az almostragya kitermelése soran nem keriil lerakasra a telepen. Az istallokbol
kitermelés soran egybdl szallitojarmiire rakjak, és vallalkozok szallitjak el hasznositasra. Talaj
vizsgalati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utald adat.

Zaj

A brojler tartasi baromfineveld telep zajvédelmi szempontbol elhanyagolhaté mértékii
kornyezeti zajterhelést okoz. Ugyanez elmondhato a tevékenységhez kapcsolodo
jaérmiiforgalomrol is.



Hatasteriilet nappal (egész szamra kerekitve)

A hatasteriilet hatarai nappal a vonalas €s savos térképen lathatok.
- ENy-i telekhataron Lacs— 45 dB
- DNy-i telekhataron (saroknal) Laeq= 55 dB
- DK-i telekhataron Laeq= 58dB
- E-i telekhatar (sarokban) Laeq= 58 dB

Hatasteriilet éjszaka (egész szamra kerekitve)

Ejszaka csak a ventilatorok iizemelhetnek, a hatasteriilet 4 iranyban telekhataron beliil marad.
- ENy-i telekhataron Lacq= 45 dB
- DNy-i telekhataron Laeq= < 40 dB (alapzaj)
- DK-i telekhatdron Lacq—= 45 dB
- EK-i telekhatér (sarokban) Laeg=55 dB



Elévilag

Megallapithatd a természetvédelmi vizsgélat alapjan, hogy a tervezett beruhdzasnak a
megfeleld eldirasok biztositasaval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyeztetd hatasai
nem lesznek. A tervezett atallas Osszeegyeztethetd a Natura 2000 teriilet kijelolést és
fenntartasat célzd6 megallapitasokkal ¢és feltételekkel. Varhatoan az 4tallast kovetden a
természeti rendszerekben nem kovetkezik be kedvezotlen valtozas. A jelold éléhelyek és fajok
fennmaradéasat nem karositja és nem veszélyezteti.

BAT

A telep meg felel a BAT el6irdsainak.



