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BEVEZETES

A Nagisz Zrt Nadudvar So6rehat II: kislétszamu allattart6 telepen a pulyka &gazat sziilépar-
tartasat végezte. Az elmult évek baromfi influenza fertézései miatt a 2024 évtél folyamatosan
az agazat a pulykatartasrol brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 114 200 db brojler férohely kapacitasi, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 315/2005
(XII. 25.) Kormany rendelet alapjan nagy létszamu allattartd telepnek mindsiil, amely
meghaladja a rendelet 1. sz. melléklet 1.a) pontjaban meghatarozott (baromfitelep 85 000
féréhelytdl broilerek szamara) kdrnyezeti hatdsvizsgalati hatarértéket, valamint a rendelet 2.
sz. melléklet 11.a) pontjdban meghatarozott (40 000 féréhely baromfi szamara) egységes
kornyezethasznélati hatarértéket is. A fenti okbol kifolydlag benytjtja a telep az 6sszevont
A teljes kort feliilvizsgalati dokumentécio, valamint a mellékletek a 12/1996. (VIL. 4.) KTM
rendeletben eldirtak szerint allitottuk Ossze. Ugy, hogy megfeleljenek az egységes
kornyezethasznalati engedély tartalmi kovetelményeinek is. Rogzitésre kertilt a telephelyen
végzett tevékenységek részletes leirdsa, ezek kornyezetre gyakorolt hatdsa, alatdmasztva
mérések értékeivel.

1. ALTALANOS ADATOK

1.1. AKORNYEZETVEDELMI FELULVIZSGALATOT VEGZO ADATAI

A ceg elnevezése: Nagisz Zrt. Kornyezetgazdalkodasi osztaly

A cég székhelye: 4181. Nadudvar, F6 ut 119.

A cég cégjegyzékszama: 09-10-000194

E-mail: tey@nagisz.hu

Toth Gyula Kornyezetgazdalkodasi es kornyezetvédelmi okleveles szakmérndk
SZKV-hu, -le, -vf,-zr/09-1032 kornyezetvédelmi szakértd
SZTjV Sz-005/2013 tajvédelmi szakértd

Nagy Tibor SZKV1.2 kornyezetvédelmi szakértd
MK-16-0734 mérnok kamarai tagsag
Széll Gabor Akusztikai és munkavédelmi szakmérnok,

KVvVM Sz-821/2007 akusztikai szakértd
1.2. AFELULVIZSGALT CEG ADATAI

Hosszii neve: NAGISZ Mezdgazdasagi Termeld és Szolgéltatd Zart Kortien Miikodo
Részvénytarsasag

Rovid neve: NAGISZ Zrt.

Székhelye: 4181 Nadudvar, F6 u. 119.

KUJ szama: 100234604

Telepiilés azonositd szama: 28103

A cég statisztikai szamjele: 12111932 - 0124 - 114 - 09


mailto:tgy@nagisz.hu
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Cégjegyzékszama: Cg. 09-10-000194
Vezérigazgato: Kovacs Herman

Lakcime: 4181 Nadudvar, Kossuth L. 55.

A Zrt. megalapitasanak éve: 1995. december 31.

1.3. A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK

Baromfiagazat igazgato:

Lakcime:

A tyuktelepen dolgozok Iétszama: 5 0
Telephelye: 4181 Nadudvar Sorehat I1.
KTJ szama: 103200883

Telepiilés azonosito szama: 28103
Telephely helyrajzi szama: Nadudvar 0623
Telephely nagysaga: 44 959 m”.
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A telep a Nadudvar-Balmazijvaros kozott vezetd ut mellett talalhato. Nadudvar kozigazgatasi
teriiletén, a varostol 2,7 km-re. A telep tevékenységi brojler hushibrid csibe felnevelése

torténik. A telep 114 200 db broiler csirke elhelyezésére alkalmas.
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1.4. A TELEPHELYRE VONATKOZO ENGEDELYEK ES ELOIRASOK FELSOROLASA

ES BEMUTATASA

1.4.1. Altalanos koérnyezetvédelmi engedélyek

Az ANTSZ Hajda-Bihar megyei Intézete a veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységre
altalanos tevékenységi engedélyt adott ki (2703-4/1999).

A Hajda-Bihar megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi
Féosztaly HB/10-KTF/03302-21/2016. szamon eldzetes eljarast lezaro hatarozatot adott a
1étesitendd telepnek.

A Hajdiszoboszld6 Varosi Onkormanyzat Jegyzdjének 14533-14/2016. szamon
elutasitotta a telep létesitésére inditott épitési engedély kérelmet a HBmKH KTF HB/10-
KTF/05472-3/2016. szamu szakhatosagi allasfoglalasa alapjan.

Az clutasitott hatarozat megfellebbezése alapjan indult eljarasban az OKTF-KP/9765-
7/2016. szamu szakhatosagi allasfoglalas alapjan megsemmisitette a HB/10-KTF /05472-
3/2016. sz. szakhatOsagi allasfoglalast, ez alapjan a masodfok Borsod-Abauj-Borsod
megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi, Hatésagi, Oktatdsi és Torvényességi Feliigyeleti
Féosztaly Epitésiigyi Osztaly BOD/01/1091-9/2016. sz. hatarozatdban megsemmisitette
az ¢épitési engedély kérelem elutasitasat.

A Hajda-Bihar megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi
Féosztaly HB/10-KTF/03302-37/2016. szamon Uj eldzetes eljarast lezard hatarozatot
adott a létesitendd telepnek.

A Hajduszoboszlé Varosi Onkorményzat Jegyzdjének 1257-3/2017. szamon épitési
engedé¢lyt adott a telep 1étesitésére.
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- A Hajdu-Bihar megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Féosztaly
Epitésiigyi Osztaly HB/ETDR-19/2840-24/2021. szamon modositott épitési engdélyt
adott a 1étesitendd telepnek.

- A Hajda-Bihar megyei Kormanyhivatal Kornyezetvedelmi és Természetvédelmi
Féosztaly HB/17-TVO/00234-5/2022. szamon természetvedelmi engedélyt adott a telep
Kivitelezéseére.

1.4.2.Vizgazdalkodasi rendszerre vonatkozo hatarozatok

- A Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatésag 35900/7112-15/2021.4lt sz.
vizjogi létesitési engedélyt adott a telep vizellatasara.

- A Hajdu-Bihar Megyei Katasztrofavedelmi lgazgatésag 35900/7175-15/2022.4lt sz.
vizjogi Uzemeltetési engedélyt adott a telep vizilétesitményeinek.

1.5. A TELEPHELYEN A VIZSGALAT IDOPONTJABAN FOLYTATOTT
TEVEKENYSEGEK FELSOROLASA, A TEAOR-SZAMOK MEGJELOLESEVEL ES
AZ ALKALMAZOTT TECHNOLOGIA ROVID LEIRASA

A vizsgalat id6pontjaban, illetve az azt megel6z6 évben a Nagisz Zrt. Nadudvar Sorehat II.
telepén az alabbi TEAOR szadmu tevékenységek végzése tortént €s ezutan is fog torténni.

A feliilvizsgalt telephelyen folytatott tevékenységek
TEAOR Tevékenység
01.47 Baromfitenyésztés

1.6. A TELEPHELYEN AZ ERDEKELT ALTAL KORABBAN (LEGFELJEBB 5 EV)
FOLYTATOTT TEVEKENYSEGEK BEMUTATASA KULONOS TEKINTETTEL A
KORNYEZETRE VESZELYT JELENTO TEVEKENYSEGEKRE, A
BEKOVETKEZETT KORNYEZETET ERINTO RENDKiVULI ESEMENYEKKEL
EGYUTT

2016

A pulykatenyésztési agazat az dagazat kapacitdsanak bovitésére egy 1 telepet tervezet
1étesiteni.

A tervezése feladat a kovetkezo volt:

Nadudvar-Sorehat kiiltertileten 1évé 0623 hrsz—u ingatlanon kordbban is allattarto telep
mikodott. A telep épiiletei elavultak korszeriitlenek, ezért ott jelenleg allattarto tevékenység
nincs. Az ingatlanon talalhat6 épiiletek kiilon hatdsagi eljaras keretében elbontasra kertlnek.
A teriilet felszine viszonylag sik.

A 0623 hrsz-u ingatlan az érvényes rendezési terv szerint K/11.1 ,,MezOgazdasagi tizemi
terulet-majorsag 6vezete” besorolasu, ahol a nagyiizemi allattartas megengedett.

A tulajdonosi kor a telepen uj, korszerti allattartdsi technologiaval egy baromfi neveld
(pulyka) telepet tervez kialakitani.

Az éllattartd istallok higiéniai (technoldgiai) folyosoval Osszekdtve keriilnek kialakitasra,
kapcsolddva a szocialis-gazdasagi blokkhoz, valamint kialakitasra keriilnek még a telepen a
kapcsolodo kiszolgéld épitmények is.

épulet (amely, az alabbi helyiségekbdl all:
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Tervezett épiiletek és kapcsolodo épitmények:
-1-11-111-1V-V. jelii baromfi neveld istallo (5 db)
-higiéniai folyoso

-szocialis blokk

-20 m3 akna 1db

-10 m3 akna 1 db

-sil6 alap 5 db

-kerékfertotlenitdé medence és akna

-tliziviz tarolo

-ut, tér burkolat

Az ¢épitési hatosag 14533-14/2016. szamu hatarozataval elutasitotta az épitési engedély
kérelmet (az elézetes vizsgalatot lezard hatarozat megallapitasa ellenére a kdrnyezetvédelmi
hatosdg hozza nem jaruldsa miatt). Az engedélyes fellebbezésére a masodfok 1j eljarasra
kotelezte a kornyezetvédelmi hatésdgot, 1) eldzetes vizsgalati eljaras lefolytatdsara és uj
lezard hatarozat kiadasara.

Szerkezeti leiras:
- az istallok véghomlokzatdhoz csatlakozd, 1,50 m szélességii higiéniai folyoso
- acél tartdoszlopok, kifel¢ lejtd félereszes acél racsostarto tetészerkezet
- acél tartdoszlopok alatt monolit beton pontalapozas, monolit vasbeton talpgerendéval
- fligglleges térelhatarolasa hdszigetelt falpanel (Megaprofil)
- antikondenzazios acél trapézlemez héjazat
- az aljzat gépi simitast beton aljzat (szulfatallo kivitellel, szulfatallo cementadagoléassal)
- a homlokzati nyilaszar6k milianyag szerkezetliek, hdszigetelt kivitellel

2017
Az €pitési hatosag a 1257-3/2017. szamu hatarozataval épitési engedélyt adott ki.
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2021

A Hajda-Bihar megyei Kormanyhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fosztaly Epitésiigyi
Osztaly HB/ETDR-19/2840-24/2021 sz. épitési engedélyt adott a Nadudvar, 0623 hrsz-u
ingatlanon szabadonéllan, 90,22 m x 105,90 m befoglald méretli (6626 m? beépitett
alapteriiletli), foldszint szintszdmu, acél tartészerkezetli, magastetds kialakitast, 4,53 m
épitménymagassagu, Osszesen 6291,20 m? hasznos alapteriiletli, 5 épiiletszarnybol 4ll6
allattartd rendeltetésii épiilet épitésére.

Baromfi istallé (5 db)

Telepités: -szabadon 4ll6 ¢épitési helyen, az utcai telekhatarral parhuzamos
hossztengellyel, egymassal parhuzamosan telepitve, ENY-i véghomlokzati
oldalon higiéniai (technologiai folyosoval dsszekdtve
-az ¢épilletcsoport épitési helyen beliill keriilt telepitésre, biztositva a
gépjarmiivek telken beliili mozgasat és kozuti megkozelitését

Hasznos alapterilet: 1218,11 m2/épllet ~ 6090,55 m2

Ereszmagassag: + 3,76 m

Gerincmagassag: + 7,62

EpUlet kortli jarda: -0,41 m

Padlovonal: +-0,00 m (I-V. jelti istallo) = 88,50 mBf

Epiilet koriili jarda: -0,41 m

Rendezett terepszint: -0,56 m = 87,94 mBf

Tervezett helyiségek

neveld tér (013, 015, 017, 020, 022) kéregerdsitett beton 1.201,71 m2

forgacstarolo (014, 016, 018, 021, 023) greslap 16,40 m2

1.218,11 m2/ épiilet

Szerkezeti leiras

- 12,69 m tengelytavolsagu egyedi gyartasu acél racsostarto, 18 db pillérallassal, 6,00 m-
es keretallasokkal (HEA 200)

- hosszanti oldalakon merevitett mezokkel (statikai terv szerint)

- tartooszlopok alatt monolit beton pontalapozas, monolit vasbeton talpgerendaval

- a tetOszerkezet tlzhatasra méretezett acél racsos tartd szerkezet, 30 fokos
tetOhajlasszoggel (statikai terv szerint)

- acél racsostartd alsé ovére hoszigetelt panel hdszigeteléssel (Megaprofil SDW 120 PIR,

- BEI30)

- tetd héjazat acél racsostartora acél szelemenekre szerelt antokondenzéicids acél
trapézlemez héjazat

- a fiiggdleges térelhatarolas hdszigetelt falpanel (Megaprofil SDW 120 PIR, B EI 30)
monolit vasbeton talpgerendézattal, tartd oszlopok belsd sikjara (12,30 m belsé épiilet
sz¢lesség) falvaztartokra szerelve, litkozésvédelemként is funkciondld monolit vasbeton
labazattal

- az elektromos kapcsold helyiség térelhatarolasa tlizgatld szerkezetekkel késziil, az
¢érintkezd acél tartoszerkezetek tlizvédd bevonattal A térelhatarold fal kdzetgyapot
tolteti falpanel (Megaprofil) a tlizgatlo fodém kozetgyapot toltetii tetopanel (Lindab
Hipertec Roof 50)

- homlokzati nyilasok mlianyag szerkezetiiek, hdszigetelt kivitellel

- homlokzatokon ventilatorokkal ¢és 1égbeejtdkkel (technologia szerinti kialakitassal)
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- a padlé gépi simitasti kéregerdsitett beton aljzat (szulfatalld kivitellel, szulfatallo
cementadagolassal), kozépen elhelyezett padlodsszefolyok felé lejtéssel kialakitva,
legfeljebb 20,00 m2-es dilatécids egysegekkel

- ¢piiletszerkezetek €s acél tartoszerkezet tlizvédelmi kialakitasa tizvédelmi leirds szerint
(egyedi felmentés esetén acél tartoszerkezetek tlizgatlo festés nélkiili kialakitassal)

Higiéniai folyoso
Hasznos alapterilet: 143,67 m2
Ereszmagassag: + 2,97 m
Epiilet koriili jarda: -0,41 m

Padlovonal: +-0,00 m

Tervezett helyiségek

Higiéniai folyos6 ( 007 ) simitott beton 142,59 m2
WC (019) gresslap 1,08 m2

Szerkezeti leiras

- azistallok véghomlokzatdhoz csatlakozd, 1,50 m szélességii higiéniai folyoso

- acél tartooszlopok, kifelé lejtd félereszes acél racsostarto tetdszerkezet

- acél tartdoszlopok alatt monolit beton pontalapozas, monolit vasbeton talpgerendaval

- fiiggobleges térelhatarolasa hészigetelt falpanel (Megaprofil)

- antikondenzézids acél trapézlemez héjazat

- az aljzat gépi simitasu beton aljzat (szulfatallo kivitellel, szulfatallo cementadagolassal)
- a homlokzati nyildszarok miianyag szerkezetliek, hoszigetelt kivitellel

Szocialis blokk
Hasznos alapterilet: 58,06 m2
Epiilet koriili jarda: -0,41 m

Padlovonal: +-0,00

Tervezett helyiségek:

Boncol6 és kuka t. (010 ) sim.bet. 3,90 m2
Fertotlenito ( 011) sim.bet. 2,48 m2
Elektromos helyiség (012 ) sim.bet. 9,81 m2
Raktar (009) sim.bet. 4,39 m2
We-kézmoso (008 ) greslap 2,10 m2
Pihen6-étkez6 (005) greslap 10,66 m2
Takaritoszer tarolo ( 006 )greslap 4,28 m2
Fehér 61t6z6 ( 004 ) greslap 7,22 m2
Fekete 61t6z6 (003) greslap 7,22 m2
El6tér (001) greslap 4,69 m2
We-kézmoso( 002 ) greslap 1,31 m2

58,06 m2
Szerkezeti leiras
- a higiéniai folyoso telepi bejarat feldli végéhez, az 1. jelt istallohoz csatlakozo blokk
- fiiggdleges tartoszerkezete egyedi gyartasu acél oszlopok,
- tetOszerkezete acél racsostarto,
- acél tartdoszlopok alatt monolit beton pontalapozas, monolit vasbeton talpgerendaval,
- a héjazat antokondenzacios acél trapézlemez (Megaprofil
- fiiggdleges kiils6-belso térelhatarolas hoszigetelt falpanel (Megaprofil)
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az aljzat simitott beton, illetve ragasztott csiszdsmentes gresslap kisérd labazattal (pl.
Cersanit SK300 R10, vilagos sziirke)

a szocidlis helyiségek falazata (m= 2,10 m) a terven jeldlt helyeken csempézett ( pl.
Carneval ZBR 15x15 v. 20x20 tortfehér) a zuhanyzoknal a padloban és a falazaton
hasznalati viz elleni kent szigeteléssel (Mapelastic)

a homlokzati nyilaszarok miianyag szerkezetiiek, hdszigetelt kivitellel

a huzamos tartozkodasra alkalmas helyiségek szell6zése természetes uton ablakon at
kozvetleniil biztositott, a belsd terli helyiségek kiszelldztetése kozvetett mddon torténik.
a homlokzat hdszigetelt panel, a labazat gyongyvakolattal feliiletkezelt

az 1. és az V. istallo kiils6 homlokzatdra a jelolt helyeken barna szinli, festett
ablakkeretezés késziil

Silé alap (5 db)
Telepités: a tervezett baromfi istallok kozé, a tervezett térburkolat sz¢élére telepitve
Funkcio: a napi takarmany tarolo6 silok elhelyezésére
Alaprajzi méret: 3,50 m x 3,50 m

30 cm vastagsagu monolit vasalt térbeton
5 cm szereldbetonnal, 15 cm kavics (zzottkd) agyazattal, talajtomoritéssel

Aknak
Telepités

a tervezett baromfi istallok mellé telepitve (20 md3-es) az istallok mosévizének
bevezetésére

a szocialis blokkhoz kommunalis szennyviz gyiijtése (10 m*-es)

a bejarati kerékmosohoz telepitve, mosoviz gyiijtésére (1 m3-es)

Szerkezeti leiras:

Vizzaro, szivargas mentes szennyvizgytijto akna.

Vb. beton fenéklemez ala szerel6 betonnal, €s kavics &gyazattal

Vasbeton fal, és fenéklemez halds vasalassal, vizzard és szulfatallo kivitellel, monolit
vasbeton lemez fodémmel, lemezfodémen csapadékviz elleni szigeteléssel, talajfeltoltés
alatti szigetelést védo lemezteritéssel

A fenéklemez repedés mentességét a halds vasalas biztositja, a fenéklemezben
Osszefolyd zsomp kertil beépitésre

Az akna teljes belso feliiletén kent szigetelés tervezett.

A fodém lemezben 1 db 0,80 x 0,80 m méreti acéllemez felnyild ajtoval fedett iiritd
nyiléssal.

Tiiziviz tarolo
Telepités: szabadonallo épitési helyen
Megnevezés: tliziviz tarolo
Rézsti magassag: 1,00 m
Medence fenékszint: -1,50 m
Terepszint: +-0,00 m
Mélység: 2,50-2,55 m
Hasznos térfogat: 110 m®
Szerkezeti kialakitas:
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- A tervezési teriileten a nyugalmi talajviz szint feltételezett szintjéhez viszonyitva a
medence fenékszintjét -1,50-1,55 m-en hataroztuk meg. (tényleges talajadatok
birtokdban a fenékszint valtozhat) Talajvizszint emelkedés esetén a medence alatt
elhelyezett dréncsovekkel keriil elvezetésre a talajviz a lecsapold arokba. A medencében
tarolt oltoviz szintje minden esetben haladja meg a talajviz szintjét.

- A tervezett részll hajlasszoge 6/4-es rézsii, a toltés tomorsége Trp>=95%.

- A medence fenekét 1 szazalékos lejtéssel kell kialakitani a kiemeld szivattytizsomp fele.

- A taroldo medence belsO feliileten szivargasmentes bélelést kap, a folia savokat kettOs
hegesztési varrattal toldjak. (pld: HDPE folia)

- A tarozobdl az oltoviz kiemeléséhez 2 db szabvanyos vizkivételi helyet kell kialakitani,
szabvanyos tomldcsatlakozasokkal, tlizolté autdéval megkozelithetéen, egymastol
legaldbb 5,00 m tengelytavolsaggal (100 m3/1 db vizkivételi hely). A csatlakozas
magassaga tlizvédelmi leiras szerint, 0,80-1,20 m magassagban kialakitott.

2022

A Hajdua-Bihar megyei Kormanynhivatal Epitésiigyi és Orokségvédelmi Fosztaly Epitésiigyi
Osztaly HB/ETDR-19/5035-29/2022. szamon hasznalatbavételi engedélyt adott az 1j
1étesitményeknek.
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A telepen tortént valtozasok miihold felvételek segitségével

2003. majus 30. 2021. januar 31. 2023. szeptember 30.
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Az allattarté épiiletek EOV koordinatai
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1.7. AZ ELOZMENYEK OSSZEFOGLALASA

A Nagisz Zrt Nadudvar Sorehat II: kislétszamu allattart6 telepen a pulyka dgazat sziilépar-
tartasat végezte. Az elmult évek baromfi influenza fertézései miatt a 2024 évtdl folyamatosan
az 4gazat a pulykatartasrdl brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 114 200 db brojler féréhely kapacitasu, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 315/2005
(XII. 25.) Kormany rendelet alapjan nagy létszamu allattartd telepnek mindsiil, amely
meghaladja a rendelet 1. sz. melléklet 1.a) pontjdban meghatarozott (baromfitelep 85 000
férohelytdl broilerek szamara) kornyezeti hatasvizsgalati hatarértéket, valamint a rendelet 2.
sz. melléklet 11.a) pontjdban meghatarozott (40 000 féréhely baromfi szdmara) egységes
kornyezethasznalati hatarértéket is. A fenti okbol kifolydlag benyujtja a telep az 6sszevont
A teljes kort feliilvizsgalati dokumentacid, valamint a mellékletek a 12/1996. (VII. 4.) KTM
rendeletben eldirtak szerint allitottuk oOssze. Ugy, hogy megfeleljenck az egységes
kornyezethasznalati engedély tartalmi kdvetelményeinek is. Rogzitésre keriilt a telephelyen
végzett tevékenységek részletes leirasa, ezek kornyezetre gyakorolt hatasa, aldtamasztva
merések értékeivel.

1.7.a. A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasanak menete

A kornyezeti hatastanulmany kidolgozasa altalaban egy atgondolt ¢és szisztematikus
folyamatot kovet, melynek célja, hogy értékelje a tervezett projekt vagy tevékenység
kornyezetre gyakorolt hatdsait. Az alabbiakban 6sszefoglalom a fobb 1épéseket:

- Elozetes tajékozodas és adatgyiijtés: Az adott terllet kornyezeti és tarsadalmi
adottsagainak feltérképezése, ideértve példaul a foldrajzi, 6koldgiai, gazdasagi
¢s kulturalis tényezoket.

- Projektjavaslat és hatisok meghatirozasa: Részletesen leirjak a projekt céljat,
méretét, helyszinét ¢és megvaldsitdsanak modjat. Ezutan azonositjak a
lehetséges kornyezeti hatasokat.

- Hatasok elemzése és értékelése: A kornyezeti hatasokat részletesen kiertékelik,
beleértve a levegdmindségre, vizre, talajra, novény- €s allatvilagra, valamint a
helyi kbzosségre gyakorolt hatasokat.

- Enyhité intézkedések Kkidolgozasa: Olyan stratégidk ¢és megoldasok javaslata,
amelyek csokkenthetik vagy kikiiszobolhetik a projekt negativ hatasait.

- Jelentés elkészitése: A kornyezeti hatdstanulmany Osszefoglalasa, amely magaban
foglalja az adatokat, elemzéseket, eredményeket €s az ajanlasokat.

- Nyilvianos konzulticio: A helyi kozosség és érintettek bevondsa, vélemények és
javaslatok begytjtése.

- Engedélyezési folyamat: Az elkészitett tanulmény benyljtasa az illetékes
hatosadgokhoz, akik értékelik azt, ¢s dontenek a projekt jovahagyasarol.

Ez a folyamat természetesen orszdgonként valtozhat, attol fliggden, hogy milyen jogszabalyok
¢és szabalyozéasok vannak érvényben. Van esetleg egy konkrét projekt, amelyben segithetek,
vagy tovabbi részletek érdekelnek?
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1.7.b. a kornyezethasznalo altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a fo
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat —
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

A telep megléte adottsag, a hatdsvizsgalat a technoldgiai valtdsnak koszonhetd. A korabbi
pulykatenyésztés nem tartozott a nagylétszdmu allattarté telep méret tartomdnyba, mig
ugyanaz a telep broiler tartas esetén igen.

1.7.c. a kornyezethasznalé altal korabban szamba vett f6 valtozatok és azoknak a f6
okoknak a megjelolése, amelyek e korabbi valtozatok koziili valasztasat —
figyelembe véve a kornyezeti hatasokat — indokoltak

Nincs korabbi valtozat, nincs dontési alternativa.

1.8. A TERVEZETT TEVEKENYSEG — IDEERTVE A KAPCSOLODO MUVELETEKET
ES LETESITMENYEKET IS — SZAMBA VETT VALTOZATAINAK RESZLETES
LEIRASA, KULONOSEN

1.8.a. Az elozetes vizsgalathoz vagy az elozetes konzultaciohoz benyujtott dokumentacio
szerinti alapadatok [4. szamu melléklet 1. b) pontja] részletezése — megjelolve azt,
ha az ott leirtakhoz képest valtozas tortént —, valamint az alapadatokon kiviil a
kovetkez6k bemutatasa

Nem elbzetes vizsgalat vagy el6zetes konzultacidhoz kotott a tevékenyseg.
A Sérehat I1. allattartdtelep kdzvetlen kdrnyezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozo

iizem. Az 1 km sugari koron beliil a cégcsoport Soérehat 1. kislétszamu allattartd telepe
talalhato. Ezen tilmenden is csak a cégcsoport allattarto telepei talalhatok.
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Szerencsére Magyarosorszag, ezen beliill Hajdi-Bihar megye nem tekinthetd természeti
katasztrofanak kitett teriiletnek. Ezek a kitettségek nem relevansak a telep esetében.

e Foldrengések: Ha a telep szeizmikusan aktiv teriileten talalhat6, fontos a
foldrengésbiztos épitkezés és a megfeleld vészhelyzeti tervek kidolgozasa. A hazai
épitészeti eldirasok, melyek figyelembevételével keriilt a telep megtervezésre és
kivitelezésre, a nagy valdsziniiséggel bekovetkezo természeti katasztrofaknak ellenallo
épuleteket eredmeényez.

o Arvizek és vizkirok: Az alacsonyan fekvd teriileteken vagy folyok kozelében 1év6
telepek nagyobb kockazatnak vannak kitéve. Az arvizvédelmi intézkedések, példaul
gatak és vizelvezetd rendszerek kiépitése csokkentheti a karokat.

e Szélséséges idéjaras: Viharok, hoviharok vagy héhullamok szintén veszélyeztethetik
az allattartotelepeket. Az id6jaras-elorejelzések figyelemmel kisérése és megfeleld
védelmi intézkedések alkalmazasa segithet a karok minimalizalasaban.

A Kkatasztrofavédelmi szempontii kdrnyezeti hatdsvizsgalatok soran ezeket a tényezoket
részletesen elemzik, és javaslatokat tesznek a megeldzésre és a kockazatcsokkentésre.

Az allattartotelepek esetében még kiemelt kockazatot jelent az allategészségiigyi védekezes.

o Jarvanyvédelmi intézkedések: A telepre beérkezd targyak és személyek
fertétlenitése, higiéniai kapuk és fertOtlenitd szOnyegek hasznélata csokkentheti a
jarvanyok terjedését. Ezt a cégcsoport valamennyi Allattartotelepére egyedi
jarvanyvédelmi szabalyzat tartalmazza.

Ezek az intézkedések segithetnek az allattartotelepek védelmében és a katasztrofak hatasainak
csokkentésében.

Ha egy éllattartotelep 1étesitésére vagy bovitésére nem késziilt elézetes vizsgalati eljaras,
akkor a kornyezeti hatdsvizsgalat soran kiilondsen fontos figyelembe venni a kovetkezd
tényezoket:

o A tevékenység helye és teriiletigénye: A telep mar egy meglévo allattartotelep, csak
az allatfaj valtozik és a faj specifikus tartastechnologiai elemek. A szlikséges
infrastruktara Ki van épitve, 0j beruhazas igényt nem jelet a valtas.

e Az igénybe veendo teriilet jelenlegi hasznalata: A telep el6zé funkcidja pulyka
szlilopartojotelep volt, melyet broiler csirke tartasra allitanak at.

e Teriilet- és telepiilésrendezési tervek: Nem kel modositani a telepiilés fejlesztési
tervet és szabalyozast.

o Kornyezeti hatasok és engedélyezési kovetelmények: Az allattartotelep mukodése
nem befolyasolhatja a levegd-, viz- és talajmindséget, valamint a zajszintet. Az
engedé¢lyezési eljaras soran ezeket a tényezoket részletesen vizsgaltuk.
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k)™ Kiilénleges mezoégazdasagi lizemi teriletek’’

S7 40 Kllénleges mezégazdasagi Uzemi terillet — majorsag
144 95 5000 ovezete

1. Az ovezetben elhelyezhetéek a névénytermesziés, az dllattenyésziés, tovabba az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és -tarolas épitményei.

2. Az dvezetben lakofunkcio, szolgalati lakas kivételével nem megengedett.

3. A koryezetvédelmi- és kozegészségligyi hatésdg éltal zavard mértékben
légszennyez6 hatdstinak minbsitett Ilétesitmény (légszennyezé forras) - a
lakoteriiletektél és egyéb védendd létesitményektdl mért 500 m-es tévolsé%on tal
helyezheté el a telken belill létesitett haromszintes (gyep + 40db cserje / 150 m*, vagy
1 db nagy lombkoronaij fa / 150m?) kialakitas védéfasitassal.

>

ka)

—

1.8.b. az egyes hatotényezok részletezése

A dokumentéci6 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatésait.

1.8.c. az esetlegesen kornyezetterhelést okozo balesetek, meghibasodasok lehetdoségei, az
ebbél szarmazo hatétényezok

A dokumentéci6 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatésait.

1.8.d. a kornyezethasznalo6 tevékenységétol fiiggetlen, potencialis kiilsé kivalto okok és az
ezekbdl szarmazo hatétényezok bemutatasa, kiilonosen

A Sorehat II. allattartotelep kozvetlen kornyezetében nincs veszélyes anyagokkal foglalkozo
iizem. Az 1 km sugari koron beliil a cégcsoport Soérehat 1. kislétszamu allattartd telepe
talalhat6. Ezen tilmenden is csak a cégcsoport allattarto telepei talalhatok.

A fentick alapjan ez a kérdés szintén nem relevans.
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1.8.e. a telepités, miikodés és felhagyas soran keletkezo maradékok, hulladékok, a
kornyezeti elemeket érinto kibocsatasok tipusa és mennyisége

A dokumentécio 3. fejezete kdrnyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.8.f. a megalapozo informaciok bemutatasa

A dokumentacid6 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatésait.

1.9. AHATASFOLYAMATOK ES A HATASTERULETEK LEIRASA

1.9.a. A hatotényezok kivaltotta hatasfolyamatokat kornyezeti elemenként kiilon-kiilon
és kornyezeti rendszerként oOsszességiikben is elemezni kell. Fel kell tarni a
kozvetetten érvényesiilo hatasfolyamatokat is

A dokumentécio 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.9.b. A hatasteriiletek Kkiterjedését a 7. mellékletében foglaltaknak megfelelden kell
meghatarozni, és térképen is be kell mutatni

A dokumentécio 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.9.c. A hatasteriiletnek a tevékenység megvalositasa nélkiil fennallo kornyezeti allapotat
is le kell irni. A leirasnak

A dokumentécio 3. fejezete kdrnyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.9.d. Eghajlatvédelmi szempontok szerint

Nincsenek szamba vett valtozatok.

1.10. AVARHATO KORNYEZETI HATASOK BECSLESE ES ERTEKELESE

1.10.a. A bekovetkezé kornyezeti allapotvaltozasok jellemzése az érintett kornyezeti
elemek és rendszerek szerint, kiilonosen az alabbi tényezok figyelembevételével

A dokumentaci6 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatésait.

1.10.b. ha a kornyezetallapot valtozasa a lakossag egészségi allapotanak kedvezodtlen
megvaltozasat okozhatja, akkor a kornyezet-egészségiigyi hatasok ismertetésekor
meg kell adni kiilonosen

A telep hatasa par 100 méterre tehetd, mivel a lakott teriilet tobb mint 3 km-re van a teleptdl,
igy arra hatassal nem lesz a telep tevékenysége.
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1.10.c. a kornyezet allapotanak valtozasa miatt varhatéo kozvetlen gazdasagi és
tarsadalmi kovetkezmények becslése, amennyiben lehetséges, kiilonosen:

A telep tevékenységének hatdsa soran karosodds nem 1ép fel. A kornyezd teriiletek
mezOgazdasagi miivelés alatt allnak, ebben a hasznalatban valtozas a telep tevékenysége miatt
nem fog torténni.

1.10.d. baleset-, iizemzavar-kockazat mértékének bemutatasa, Kkiilonos tekintettel a
felhasznalt anyagokra és az alkalmazott technolégiara;

A dokumentécio 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.10.e. az ipari baleseteknek és a természeti katasztrofaknak valo Kitettségbol eredo
varhato6 hatasok bemutatasa.

Ilyen jellegti kitettsége a telep nincs.

1.11. HA A 12-15. § SZERINTI ELJARAS MEGINDULT, AKKOR KULON
FEJEZETBEN OSSZEFUGGOEN KELL ISMERTETNI AZ ORSZAGHATARON
ATTERJEDO KORNYEZETI HATASOK VIZSGALATAT, KULONOSEN

Megallapithato, hogy a vizsgalt terlileten folyd tevékenyég lokalis, hatasteriilete néhany szaz
méter, ezért orszaghataron atnytlo vizsgalata indifferens.

1.12. KORNYEZETVEDELMI INTEZKEDESEK

1.12.a. a lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és karositast megel6zo, csokkento,
kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

A dokumentécio 3. fejezete kdrnyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.12.b. a kornyezetet éré hatasok mérésének, elemzésének modja a tevékenység
folytatasa soran

A dokumentécio 3. fejezete kdrnyezeti elemenként bemutatja a telep hatasait.

1.12.c. az utdellenérzés modja a tevékenység felhagyasat kovetoen

A dokumentacié 3. fejezete kornyezeti elemenként bemutatja a telep hatésait.

1.13. Egyéb adatok

A kornyezetvédelmérdl szolo 1995. LIII. torvény,

A természetvédelmérol szold 1996.évi LIII. torvény,

A hulladékokrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény

A vizgazdalkodasrol sz616 1995. évi LVIL. térvény

A levegd védelmérdl 306/2010. (VIL.23.) Kormany rendelet
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A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelme egyes szabalyairol 284/2007. (X. 29.)
Kormany rendelet

A felszin alatti vizek védelmérdl 219/2004. (VIL 21.) Kormény rendelet

A felszini vizek védelmérol 220/2004. (VII. 21.) Kormany rendelet

BAT -kovetkeztetések a 2010/75/EU iranyelv (baromfi és sertés intenziv tenyésztése)
Az europai kozosségi jelentdségii természetvédelmi teriiletekrdl szold 275/2004.(X:8)
Korm. rendelet és a 14/2010 KvVM rendelet a teriiletek helyrajzi szdmos
kihirdetésérdl

Vidékfejlesztési Miniszter 2012. (1.23.) LXIII: évi 1. szamu kézleménye

2/2002. (1. 23.) KoM-FVM egyiittes rendelet

Orszéagos teriiletrendezési Tervrdl szold 2003.évi XXVI. Tv 19.§ értelmében az
Okoldgia zoldfolyoso dvezete

Martonné Erdds Katalin Magyarorszag Tajfoldrajza

MTA Magyarorszag Kistajainak Katasztere

Dovényi Zoltan Magyarorszag Kistajainak Katasztere atdolgozott kiadas

Borhidi Attila (2007) Magyarorszag ndvénytarsulasai Mepar.hu bongészo
www.hnp.hu

www.természetvédelem.hu

http://natura2000.eea.europ

. KOZERTHETO OSSZEFOGLALO

Onallo kozérthetd dsszefoglalo a dokumentacioval egyiitt keriil benytjtasra.

1.15. HA A KORNYEZETI HATASVIZSGALATRA ERDO IGENYBEVETELEVEL JARO

BERUHAZASHOZ VAGY TEVEKENYSEGHEZ KAPCSOLODOAN KERUL SOR, ES
KORABBAN AZ ERDESZETI HATOSAG IGENYBEVETELI VAGY ELVI
IGENYBEVETELI ELJARASA NEM KERULT LEFOLYTATASRA, A KORNYEZETI
HATASTANULMANYHOZ CSATOLNI KELL

A tevékenység nem érint erdd teriiletet, nem jar erdd igénybevételével.


http://www.hnp.hu/
http://www.term%C3%A9szetv%C3%A9delem.hu/
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2. A FELULVIZSGALT TEVEKENYSEGEKRE VONATKOZO
ADATOK

2.1. A TEVEKENYSEGEK ES A LETESITMENYEK RESZLETES ISMERTETESE, A
TEVEKENYSEG MEGKEZDESENEK IDOPONTJA, A FELHASZNALT ANYAGOK
LISTAJA, AZ ELOALLITOTT TERMEKEK LISTAJA A MENNYISEG ES AZ
OSSZETETEL FELTUNTETESEVEL

2.1.1. A tevékenység megkezdés idépontja

A Voros Csillag MGTSZ a 50-es évektdl kezdve foglalkozott itt juh tartassal. A telep is ebben
az idészakban épiilt. A korabbi juh istallok mar az enyészetté valtak.

A Nagisz Zrt. pulykatenyésztési agazata 2016-ban dontott a telepen egy uj, korszerd 5
istallobol allo pulykatelep 1étrenhozasardl, melyet 2021-22-ben kivitelezésre ker(lt.

A beruhdzas soran tervezett létesitmények:

- 51j épiilet 1218,11 m?/épiilet és 5 db takarmany sil6 alap 12,25 m?/db,

- szocialisblokk 58,06 m?,

- higiéniai folyos6 143,67 m?,

- 3 db szennyvizakna 20-10-1 m3-esek

- valamint oltoviz tarozé 110 m3,

2.1.2. A létesitmények és a tevékenységek részletes ismertetése

Itatorendszer:

tipusu

e szelepes itatd, szelepenként max 10-11 madar

e istdllédnkként 4 sor

e megbizhaté mikodésl szelep —> a vizet az igényeknek megfelel6en, cs6pogés és
spriccelés mentesen adja le

e precizen megmunkalt szelept( vég, 4,5 mm atmérivel és egyenes végzédéssel —> az
itatoszelepen nagyobb vizcseppek maradnak az allatok kénnyebb vizfelvétele
érdekében

e aszelep oldal irdnyba nem miikodtetheté —> kevesebb elcsopogé viz

e nagyobb szeleptl vég —> nagyobb, feltlin6bb vizcseppek

e acseppfelfogd talca mar nem az itatdcsére van rogzitve —> jobb higiénia
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Gyogyszeradagolo (istallonkként 1 db ):

pontos adagolds minden atfolyasi mennyiségnél
széles adagolasi tartomany
nagy atfolyasi mennyiség

Az ivdviz és az itatovonalak fert6tlenitése

Az itatévonalakat hetente minimum egyszer, vitamin vagy vakcina itatas utan minden
alkalommal 24 éran keresztiil Dosatron 1 %-os allasa mellettt 10 liter térzsoldatba
0,25 liter Intra HydroCare-t adagolunk, els6sorban a csévek belsejében lerakédott
biofilm miatt. A hatdidé letelte utan tisztavizes oblités sziikséges.

Etetdrendszer, takarmanyozas:

A baromfitelepre a takarmanyt a Nagisz Zrt. jarm(ivei szallitjak.

A silétetSket zarva kell tartani.

A silétartalyokat turnusonként teljesen le kell Uriteni, és ki kell tisztitani. A silékbdl
ilyen mddon kitakaritott takarmanyozasra alkalmatlan hulladékot a szeméttaroléba
kell elhelyezni.

S6rehat Il /1-2-3 6l: Multibeck etetérendszer (340-360 db/4l)

4-5-0s istalléban: Codaf max etet6rendszer ( 60 db madar/etetd, 340 -360 db/dl)
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Codaf max etetd

Multibeck etetd

Szell6zés:
o keresztszell6zés
e negativ nyomasu
e elszivasos szell6zésen alapul
nagy ventilator kapacitdsa: 35 000 m3/h
kis ventilator kapacitasa: 10 000 m3/h
istallé: 5 nagy ventilator+6 kicsi ventilator
légbeejtdk: istalléban 62 db/épilet
Hiités, fités:
® nagynyomadsu parasitot, porlasztast haszndlunk hitésre ( Tuffigo francia technoldgia )
e kozponti szabalyozasu gazinfrakat hasznalunk a flitésre
e 11 Kw teljesitmény( 1 gazinfra
e 20 db gazinfra / istallo
e tartalyos gaztarold

Technologiai leiras

Igény meghatarozasa

Az igényfelmérést a szerzOdések, megallapodasok alapjan a tulajdonos és az allomanyokért,
illetve termelésért felelds szakmai vezetd hatarozza meg. Dontését az igényeknek megfeleléen
hozza meg a termelési paraméterek figyelembevételével.

A megrendelés leadasa

Az igények alapjan, annak megfeleld iitemezéssel a baromfi termelés szakmai irdnyitoja
megtervezi az egész éves rotaciokat — napos madar letelepitések, vagohidra szallitasok
datuma ¢és a szervizperiddusok hossza — figyelembe véve az é4gazat, illetve a telepek
technoldgiai hatterét. Mindezek utan leadja a tenyésztd cégeknek a rendelést, melyik fajtara és
mennyi napos csibére van sziiksége az allattarté telepnek.

Import alapanyag beérkezése

A megrendelés utan a napos allomany beérkezik a nagylétszamu baromfitartd telepre, mely
14-21 napig karantén telepnek mindsiil, oda ijabb allomanyt betelepiteni vagy a meglévo,
karantén alatt 1évé alloményt kitelepiteni nem lehet. Az allatorvos vagy szakmai képviseldje,
az adott egység vezetdje, telepvezetdje fogadja a megérkezett napos madarakat.

Telephely és berendezések elokészitése

A Dbetelepitett, illetve ezt kovetden elszallitott allomanyok kozott alapos tisztitast és
fert6tlenitést végeznek. Ez magédban foglalja a padlok, falak, itatok és etetdk, valamint a
szelloztetd rendszerek tisztitasat és fertdtlenitését. A telep kiiiritését kovetd higiéniai és
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szerviz program lépéseinek a betartasdért a telepvezetd, az agazat- és egységvezetok a
felelosok. A takaritasi-fertotlenitési utasitasok a 10. fejezetben keriilnek részletezésre.
Almozasra tiszta, penészmentes faforgacsot, szecskazott szalmat, fa- vagy szalmapelletet kell
hasznalni, amelyet az istallo teljes felszaradéasa utan lehet szétteriteni.

Homérséklet és paratartalom szabalyozasa

Miel6tt a napos allomany betelepitésre keriil a tartasterekbe, az optimalis kornyezeti
koriilmények biztositdsa érdekében az istallot elomelegitik a megfelelé hémérsékletre, és
beallitjak a sziikséges paratartalmat. Ezt kovetOen ezeket az értékeket a napos madar
érkezéséig és azontil a madarak életkoranak megfeleléen fenntartjak.

Vilagitasprogram

A megfeleld nappali és ¢jszakai ciklusok — viladgos és sotét periddusok — bedllitdsa a
tartastechnologiai leirasnak megfeleléen, de a telepi adottsagokhoz adaptalva torténik. A
megfeleld vilagitasi program eldsegiti a csibék egészséges novekedését és fejlodését.
Automatizalt etetési és itatasi rendszerek

Biztositjak, hogy a csibék folyamatosan hozzaférjenek a friss vizhez és a takarmanyhoz. Ezen
rendszerek tovabbi bedllitasa az allatok koranak és sziikségleteinek megfelelden torténik.
Szelloztetés

A szelloztetés kulcsfontossdgli az ammonia és egyéb mérgez0 gazok, mint szén-dioxid, illetve
szen-monoxid tartasterekbdl torténd eltavolitasara, tovabba a homérséklet és paratartalom
optimalizalasara.

Betegségmegel6zés és allatjollét

A telepen folyamatosan figyelemmel kisérik az allatok egészségét. A vakcinazasi
programokat, parazitaellenes kezeléseket tovabba a stressz csokkentésére, illetve
immunerdsitésre vonatkozo egyéb, preventiv programok 0Osszeallitdsat az allatorvos végzi, a
programok telepi végrehajtasat a telepvezetd az allatgondozokkal kozdsen végzi. Az emlitett
programok litemszerii kivitelezéséért a telepvezetd €s az allomany tulajdonosa a felelosek.
Napos madar letelepitése a brojler telepre, és megfigyelése

A napos madar érkezése elott az allatorvos vagy szakmai képviseldje az allattartd telepet, €s
kifejezetten az allatok fogadasara szant istallokat jarvanyvédelmi szempontbdl és az 1j
allomany fogadésara valé megfeleldség szempontjabdl is ellendrzi. Hidanyossagok feljegyzi,
azokat a lehetdségekhez mérten korrigaltatja. Az errdl késziilt leirast az egységvezetonek,
agazatvezetonek ¢€s sziikség esetén a vezetdségnek megkiildi.

Az éllatorvos vagy szakmai képviseldje a napos madar letelepitésnél a vallalkozoi
szalmonella mintavételt a megfelel6 moédon elvégzi, a mintdkat a kijelolt laboratériumba
szallitja. Sziikség esetén egyéb minta levételét is elvégzi. Az madarak letelepitése sordn az
allatjollétért és a jarvanyvédelmi tervben és egyéb utasitasba foglalt szabalyok betartasaért a
telepvezetdje felel, illetve ennek feliigyeletét az jelenlévd allatorvos végzi. A szakszerli
letelepitést kovetden a madarakat az allatorvos megszemléli, egészségligyi statuszukat
feljegyzi. A tovabbi megfigyelése és feliigyelete az allatgondozok és telepvezetd feladata.
Barmely jellegli allategészségiligyi probléma esetén az allatorvos értesitendo.

A megfeleld suly elérése utan a kovetkez6é modon kertilnek elszallitasra az allatok:
Takarmanyfelvétel korlatozasa: Az allatok takarmanyellatasa felfiiggesztésre keriil a szallitas
elott kb. 4-5 oraval, hogy a béltraktus megfelelden kiiiriiljon és ezzel a vagohidi kenddéses
szennyezOdés kockazata minimalisra csokkenthetd legyen.

Folyamatos vizellatas: Az allatok szamara az friss itatovizhez vald folyamatos hozzéférese
biztositva van a takarmanyfelvétel leallitasa ellenére is.
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Stressz minimalizaldsa: Nemcsak a nevelési idészak alatt, de a szallitds folyaman a
lehetéségekhez mérten biztositva van allatok nyugalma a stressz és az azzal jard negativ
hatasok minimalizaldsa érdekében.

Eldallat szallitoeszkozok elSkészitése: A szallitoeszkozoket fertStlenitése és megfeleld
elokészitése minden esetben a jarvanyvédelmi és allatjolléti eldirdsok szerint torténik.
Madarak megfogasa, rakoddsa: A madarakat, a telep lehetdségeihez mérten mindig gondosan,
az allatjolléti szempontok maximalis figyelembevételével fogjak meg, mind a napos
telepitések, az esetleges vakcindzasok, mind pedig az allomény elszallitasa id6szakaban.
Eléallat szallitas: Az allatok az éléallat szallito jarmii altal minden esetben a lehetd
legrévidebb 1d6 alatt és az allatjolléti feltételek legnagyobb mértékii betartasa mellett keriilnek
elszallitasra a rendeltetési helytikre.

2.1.3. A felhasznalt anyagok listaja, az eléallitott termékek listaja mennyiségi és az
osszetétel feltiintetésével

A tevékenység sordn felhasznélt anyagok korében nem tortént valtozas, az éves
felhasznalasban sincs Iényeges eltérés. A mezdgazdasagi vontato lizemanyag ellatasa a Nagisz
Zrt. kozponti iizemanyagtoltd-allomasarol torténik. Az allatok kezelésehez szikséges, 1-2
hétre elegend6 gyodgyszer, vakcina mennyiségét tartjak a telepen.

Az egy alloméany 6 hete alatt a kovetkezd anyagokat hasznaljak fel:

H-lag: 1951 Mosépor: 20 kg
Cid complex: 20 | Sampon:10 |
Virex: 25 kg Tusflrdo: 10 |
Virkon S: 39 kg Florasept: 4 |
Perfect Base: 117 kg Sésav: 2 |

Brado life: 9 kg Mészhidrat: 117 kg
Intra Multidess:39 | Rovarirté: 2 flakon
Mol Hygi: 4 | Mosogatdszer: 10 |

Luprocid: 78 |

2.2. A TEVEKENYSEGGEL KAPCSOLATOS DOKUMENTACIOK,
NYILVANTARTASOK,  BEJELENTESEK, HATOSAGI  ELLENORZESEK,
ENGEDELYEK, HATAROZATOK, KOTELEZESEK ISMERTETESE, BIRSAGOK
ESETEBEN 5 EVRE VISSZAMENOLEG

Nyilvantartasok, tervek

Allatnyilvantartas

Az allatlétszamban bekovetkezd valtozasokat (elhullas, eladés, vasarlas, selejtezés, stb.) napra
készen vezetik.

Takarmany felhasznalas

A takarmany a gyartotol kozvetleniil a telepre érkezik a telep takarmany siloiba, takarmany
raktarba, ahonnan a tenyésztési ¢és takarmanyozdsi technologianak megfelelden kell
kivételezni €és adagolni. A takarmany silobdl a takarmanyt elére kalibralt szallitbedényekben
viszik ki az épiiletekbe. A kiadott és mérlegelt takarmanyt a Takarmanyos flizetben kell
vezetni. A takarmény mennyiséget készletnyilvantartd flizetben kell vezetni, a takarmany
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nyilvantartasban rogziteni kell a beérkezett-kiadott takarmany mennyiségét, mindségét,
datumat, a beérkezés és kiadas bizonylat szamat.

Gyodgyszer felhasznalas

A gyogyszerek és gyodgykészitmények veszélyes anyagként kezelve szigoru raktirozési és

elszamolési rendszerint tartjak nyilvan a beszerzést, a felhasznaldst és a szavatossagukat

vesztett készitmények selejtezését. Az allatorvos altal megrendelt és telepre kiszallitott

gyogyszereket a telepi gyogyszerraktarban, hiitészekrényben keriil tarolasra. A gyogyszert az

allatorvos, illetve az altala megbizott telep-, csoportvezetd veheti at.

Az allomany, illetve egyes egyedek betegsége esetén az dallatorvos altal meghatarozott

gyogyszerrel kel az dllomanyt kezelni. A gyogyszeres kezelést, annak idépontjat jeldlni kell a

kutricakon, illetve tomeges kezelést a vonatkozd Gyogyszer hasznalati fiizetben épiiletenként.

Ivoviz felhasznalas

A sajat vizmlrdl biztositott ivoviz felhasznalasat mérdora felszerelésével és rendszeres

figyelésével havi vizfelhasznalast regisztralnak, amely alapjan torténik a VKJ megfizetése.

Veszélyes hulladék iizemnaplo

A telepen keletkezd veszélyes hulladékokat a kijeldlt gytlijtéhelyen fajtanként elkiilonitve

gyljtik, és tizemi napléban nyilvantartjak. Az allati hullak atvételére a Zrt. a Batortrade Kft.-

vel, az egyéb veszélyes hulladékok atvételére a PMR Kft. mint a MOHU Zrt. partnere szallitja

el.

Hatosagi ellenérzések

e A Hajdu-Bihar megyei Korméanyhivatal Természetvédelmi Osztalya HB/17-TVVO/00234-
8/2022. szamon jegyzokonyvezett helyszini szemlét tartott.

Engedélyek
e Lasd 1.4. pontban

Birsagok
e A telepen végezett tevékenységek miatt nem volt.

2.3. FOLDALATTI ES FELSZINI VEZETEKEK, TARTALYOK, ANYAGATFEJTESEK
HELYENEK, UZEMELTETESENEK ISMERTETESE

Foldalatti vezetékek, tartalyok

A telepen 1év6 lizemi vizmiibdl felszin alatti vezetéken jut el a felhasznalés helyére a viz.

Az istallokban és a szocidlis épiiletben keletkezd szennyviz gytijtésére zart csatornarendszer
van kiépitve. Az allattartd épiiletekben 6 padldéosszefolyd van egy csatornara flizve, amelyek
egy kozos 20 m3-es akna gyiijtik a moso/technoldgiai szennyvizet A szocidlis blokk 6nallo 20
m3-es aknaba gyiijti a kommunalis szennyvizet. Az aknakbol szippanto kocsival torténik az
elszallitasa a szennyviznek.
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Fold feletti vezetékek, tartalyok

A telep legvezetéken keresztill kapja a villamos aramot. A telephez 20 kV-0s légvezetéken
érkezik a villamos energia. A légvezeték a transzformatorhdzba csatlakozik, ahonnan
foldkabelen torténik az dram kiosztasa. A transzformatorhdzban 1 db 630 kVA teljesitményti
transzformator van.

A fiitésre hasznalt PB gaz 3 db 5 m3-es tartalybol biztositott.

Az oltoviz tarolasa 1 db 110 m3-es térszini tarozoban torténik.
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3. A TEVEKENYSEGEK FOLYTATASA SORAN BEKOVETKEZETT,

ILLETOLEG

JELENTKEZO  KORNYEZETTERHELES ES

IGENYBEVETEL BEMUTATASA

3.1. LEVEGO

3.1.1. Levegékornyezeti allapot

A telep kornyezete a modositott 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet alapjan a 10. légszennyezettségi
zOnédhoz sorolhatd. Ennek értelmében a légszennyezettségi tartomanyok és a maximalis
légszennyezettségek a 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 5. sz. melléklete szerint:

Kén- | Nitrogen- | Szén- PMyo | Benzol | Talaj | PM1y | PMgo PMio | PMywo | PM1o
dioxid | dioxid monoxid kozeli | Arzén | Kadmium | Nikkel | Olom | benz(a)-
0zon* | (As) | (Cd) (N1) (Pb) | piren
(BaP)
F F F E F O-l F F F F D
*: napi 8 6ras mozgo atlagkoncentraciok maximuma
D csoport: azon terllet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb légszennyez6 anyag
tekintetében a felsé vizsgalati kiiszob és a levegdterheltségi szintre vonatkozé
hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdbldzat 3-6. soraban
szereplO anyagok esetében a célérték kozott van.
E csoport: azon teriilet, ahol a levegbterheltségi szint egy vagy tobb 1égszennyezd anyag
tekintetében a felsé €s az als6 vizsgalati kiiszob kozott van.
F csoport: azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az als6 vizsgalati kiiszobdt nem

haladja meg.

O-I csoport: azon teriilet, ahol a talaj kdzeli 6zon koncentracidja meghaladja a célértéket.

A 4/2011.

(I.14) VM rendelet 1-2. sz. mellékletei szerinti levegOterheltségi szint

egészségiigyi hatarértékei, célértékei, hosszu tavu célkitiizései (zarojelben a tliréshatarok, ill.
a hatarérték feletti esetek megengedhetd szama):
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Légszennyezo anyag _ Hatarer'felf (ng/m?) .

oras 24 oras éves
Kén-dioxid (SO2) 250 (24) 125 (3) 50
Szén-monoxid (CO) 10000 5000 3000
Nitrogén-oxidok (NO,=NO+NO2 mint NO>) 200 150 -
Nitrogén-dioxid (NO2) 100 (18%*) 85 40
Szall6 por (PM10) - 50 (35*%*) 40
Szallo por (TSPM) 200 100 -
Ozon (03) 120%**
Ulepedé por (UP) 16 g/m? 30nap 120 t/km? év

* az egy ords hatarerték évi 18 alkalommal lépheto tul;

a 24 oras hatarérték évi 35 alkalommal léphetd tul;
napi 8 dras mozgd atlagkoncentraciok maximuma.

**

*kk-

A telep Nadudvar Kkultertletén a 0623 hrsz. alatt, a 3405. sz. Puspokladany-Balmazujvaros
0sszekotd uttdl E-ra kb. 2600 m-re talalhato. Biztositani lehet az Ltr. 5.§. (4) bekezdésében
meghatarozott 300-1000 m védétavolsagot.
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A telep kornyezetének levegdémindségét elsGsorban maga a telep emisszioi hatarozzak
meg. E mellett a telephez kapcsolodo ki- és beszallitas jelenti a leveg6terhelést.

A nagy létszamu baromfitelepekre az alabbi tablazatban kozolt levegdbe torténd kibocsatasok
jellemzoek?.

3.1.2. Az intenziv baromfitartas levegdobe torténé kibocsatasai

Légszennyezok Termelési rendszer

ammonia (NHs) allattartds, trdgya tarolasa, feldolgozésa, kijuttatasa

negativ szaghatas allattartas, tragya tarolasa és kijuttatasa

szallo por allattartas, takarmany apritasa, keverése, tarolasa, almos tragya tarolasa és
(bioaeroszolok) kijuttatasa, épliletfiitési rendszerek és kis tiizeloberendezések alkalmazéasa
metan (cha) allattartas, tragyataroldas és -feldolgozas

dinitrogén-oxid (N2O) | allattartas, trAgyatarolas, -feldolgozas és -kijuttatas

NOx (NO + NO2) tiizelOberendezések alkalmazasa

CO,

valamint a telep természetes eredeti szén-dioxid kibocsatasa

Ammonia

Az allattenyésztés esetében a legtobb figyelmet az ammoniakibocsatds kapta, mivel az
ammoniat a talajok és a vizek elsavasoddsanak egyik fontos tényezdjének tartjak. Az
ammonia felhalmozodéasa karos hatdsokat gyakorol a folydk és tavak vizi 0koszisztémaira,
valamint a novényekre, az erdékre, illetve az egyéb vegetaciokra.

A magas nitrogénemisszi0 sordn az ammoénia hozzijarul még a vizek ¢és talajok
biodiverzitast.

Az ammonia reakcioba 1ép a légkori savakkal, ami masodlagos részecskék kialakulasahoz
vezet. Ezek jelentésen hozzdjarulnak a levegd szalld por terheléséhez, ami az emberi
egészséget vesz€lyeztetheti. A mésodlagos részecskék prekurzoraként az ammonia fontos
szerepet jatszik a savas szennyezok nagy tavolsagra torténd szallitdsdban. Az 1979. évi genfi
egyezménynek a ,,nagy tavolsagra jutd, orszaghatarokon atterjedd levegdszennyezésrdl szolo
rendelkezése” vildgszinten fontos intézkedés a légszennyezés ellen. Az egyezmény alapjan
1étrejott, 1999-es ,,goteborgi jegyzOkonyv” a savasodast, az eutrofizaciot €s a talajkdzeli 6zon
szintet  hivatott csokkenteni. A  jegyzokonyv 9. melléklete tartalmazza az
ammoniakibocsatasra vonatkozo

nemzetkozi intézkedéseket.

U Utmutaté az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az intenziv baromfitartasi tevékenység
engedélyeztetése soran. Budapest, 2020

allattartas, tragyatarolas eés -kijuttatas, épiletfiitési rendszerek és kis

allattartds, az Aallattartdo telep flitésére és szallitdsra hasznalt energia,
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Istallok ammoniakibocsatasat befolyasolo folyamatok és tényezok attekintése

Nitrogén tartalmu

Folyamat vegyiiletek és megjelenési Befolyasolé tényezok
formajuk
S Karbamid (70%) +
Uralek ) L T .
Y megemésztetlen fehérjék Allat és takarmany
képzddése (30%)
0

Tragya kezelés korilmeényei, pl. T, pH, Aw,

. .. | Ammoénia/ammonium a P . D ,
Degradacio . levegd aramlasa a talaj kozelében, uredz
tragyaban . )
tevékenyseg
Tragyakezelés koriilményei, helyi éghajlat,
. , o . levegbnek  kitett  tragyafelilet ¢és a
Parolgéas Ammonia a levegdben , . p L 4 -
tragya/higtragya levegdvel valo érintkezési
ideje
Eltavolitas Ammonia az istalléban Szelldztetés: T, RN, 1égaram sebessége

Kibocsatas Ammonia a kornyezetben | Légtisztitas
Megjegyzés: T - hémérséklet; pH - kémhatas, Aw — viz aktivitas; RN - relativ nedvesség

Az E-PRTR (Europai Szennyezdanyag-kibocsatasi és -szallitasi Nyilvantartas) rendszerben
szereplO ipardgak, tevékenységek koziil az intenziv baromfi- és sertéstartds jarul hozza a
legnagyobb mértékben az ammoniakibocsatashoz. A 2014. ¢évi adatok szerint a 6669
bejelentett, tobb mint 10 tonna/év kibocsatasu baromfi- €s sertéstartdo lizem Osszesen 178,4
ezer tonna ammoniat juttatott a levegObe, ami az E-PRTR altal figyelembe vett ipardgak,
tevékenységek ammoniakibocsatasanak 83,2%-at jelentette.

Uveghazhatasu gazok

Az iiveghazhatast gazok (UHG) hatassal vannak a globalis felmelegedésre, mivel csapdaba
ejtik a hot a Fold 1égkorében. A metan (CH4) és a dinitrogén-oxid (N20) a két legfontosabb
UHG az allattenyésztés kapcsan. Raadasul, 100 éves idétavlatban a metannak 25-szor, a
dinitrogén-monoxidnak 298-szor nagyobb a CO2-hoz mért hatasa a globalis klimavaltozasra.
Az Allattenyésztés CH4- és N20-kibocsatasat az Egyesiilt Nemzetek Eghajlat-valtozasi
Keretegyezmény Périzsi egyezménye szabalyozza. Az EU UHG-kibocsatisra vonatkozo
celkitiizése 2020-ra 20%-0s, 2030-ra 40%-0s csokkenés elérése az 1990-es évi
kibocsatasokhoz képest.

A termelt CH4 mennyisége fligg az alkalmazott tragyakezelési rendszerek anaerob jellegének
mértékétdl, az alkalmazott lizemi hémérséklettdl, a szerves anyag (tragya) visszatartdsanak,
tarolasanak iddétartamatol. Amennyiben a tragyat folyékony allapotban taroljak vagy kezelik
(pl. deritd, tartdly vagy godor), akkor anaerob bomlasnak indul, ezért jelentds mennyiségii
CH4 keletkezhet. Amennyiben a tragyat szilard allapotban taroljak (pl. kazal, halom), vagy
legeldn, mezdn kertil elhelyezésre, jellemzden aerob mdédon bomlik le, mikdzben kevesebb
CH4 keletkezik.

Az allattenyésztési rendszerekben a legtobb dinitrogén-oxid a nitrogén mikrobiologiai
atalakulasaval keletkezik, amihez harom folyamat sziikséges: nitrifikaco, denitrifikacio és
autotrof nitrogénkotd denitrifikacid. Ahhoz, hogy a denitrifikacid végbemenjen, anaerob
feltételekre van sziikség, mig a nitrifikdcié aerob kornyezetet igényel. A nitrogénkotod
denitrifikaciorol tovabbi kutatdsok sziikségesek, de vélhetéen hasonld a denitrifikacios
folyamathoz. Részleges vagy atmeneti anaerob feltételek esetén a denitrifikacids reakcio
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befejezetlen marad, ami NO és N20O keletkezéséhez vezet. Az oxigénmentes kornyezeten
kiviil a denitrifikdciohoz szlikség van — egyebek mellett — szénforrasra €s magasabb
hémérsékletre. Ezen helyspecifikus tényezOktdl valo fliggés miatt az N2O-kibocsatas térben
¢s idOben Iényegesen eltérhet.

A denitrifikaciés mikrobioldgiai folyamatok a talajban dinitrogén-oxidot és nitrogén gazt
termelnek, utdébbi a kornyezetre nézve artalmatlan. Mindkét gaz keletkezhet a talajban
nitration lebomlésa révén, ami szarmazhat akar szerves-, akar miitragyabol vagy kozvetleniil a
talajbol, azonban a szerves tragya jelenléte eldmozditja ezt a folyamatot. Alapjaban véve az
allatok istallozasa, foként az almozott tartasi rendszerek jellemzéen magas N2O-forrast
jelentenek.

A baromfitenyésztés altal kibocsatott liveghdzhatdsu gazok anyagdramanak Osszetevoit az
alabbi tablazatban foglaltuk 6ssze.

Az EU-27 baromfitenyésztésbol szarmazo iiveghdzhatdsu gazok anyagdarama

kg CO2- kg CO2-
egyenérték/kg egyenérték/kg

eloallitott baromfihis eloallitott tojas
CH4 0.04 0.03
N20 1.1 0.77
energiafelhasznalasbol
szarmaz6 CO2 14 0.75
foldhasznalatbol és
foldhasznalat valtozasbol eredd 24 1.33
CO2
teljes szénlabnyom 4.94 2.88

Egyéb gazok

Az éallattartashoz kapcsolodo egyéb gazok koziil a nitrogén-oxidokat (NOX) és a nitrogén
gazt (N2) fontos megemliteni. Az NOX altalaban égés soran keletkezik, mig az N2 a
nitrifikacids-denitrifikacios folyamatokbol szarmazik, de utobbi nem veszélyezteti a
kornyezetet.

Negativ szaghatas

A negativ szaghatas alapvetdéen helyi probléma, d&m egyre nagyobb nehézséget jelent az
allattenyésztési agazatnak. A hagyomanyosan mezdgazdasdginak tartott teriileteken az
ingatlanfejlesztési beruhazasok ugyanis a lakodvezeti hatarokat egyre kozelebb viszik a
gazdasagokhoz. Az allattart6 telepek szomszédsagaban megnovekedd lakossdgszam azutan a
negativ szaghatasra, mint kiemelt kdrnyezeti problémara irdnyitja a figyelmet, vitat generalva
a felek kozott.

Negativ szaghatast kibocsathatnak helyhez kotott forrasok 1is, pl. a tragyat tarold
létesitmények ¢és istallok, de jelentds kibocsatast okozhat adott technikatol fiiggden a tragya
kijuttatasa is. A gazdasagok porkibocsatdsa hozzajarul a negativ szaghatas terjedéséhez.

A negativ szaghatds a szerves anyag (pl. lriilék, vizelet, takarmany) mikrobioldgiai
lebontasanak eredménye. A negativ szaghatas kiilonb6z0 anyagok 0Osszetett keveréke:
kéntartalma Osszetevok (pl. H2S, tiolok), fenol €s indol tartalmu illékony zsirsavak (pl.
ecetsav, vajsav), ammonia ¢€s illékony aminok. A negativ szaghatiast vegyiiletek komplex
keverékében dominans anyagot (pl. ammonia vagy hidrogén-szulfid) nem lehet meghatarozni.
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Por

Korabban az intenziv allattartds dgazatan beliil a szall6 por nem szamitott fontos kdrnyezeti
problémanak. Manapsag azonban — kiilondsen a lakodvezetekhez kozeli gazdasagok esetében
— a helyi levegdmindséget befolyasold porkibocsatasban megfigyelhetd az allattartd telepek
novekvd sulya. Tobbnyire megkiilonboztetik a 1égiti megbetegedések kockazata
szempontjabol a legnagyobb kornyezeti fenyegetést jelentd finom porrészecskéket, amelyekre
kiilon jelolést is alkalmaznak: ezek a PM10 és a PM2,5 (10, illetve 2,5 mikrométernél kisebb
atmérdji szemecsemeéret).

Az istallok levegdjében 1évd részecskék lehetnek szervetlen anyagok (pl. talajszemcsék),
novényi ¢és allati szerves részecskék, beleértve az elpusztult és ¢l6 mikroorganizmusokat
(virusok, baktériumok, gombdk), és ezen organizmusok altal kivalasztott anyagokat (pl.
endotoxinok), amelyeket 0sszefoglaloan altaldban bioaeroszoloknak neveznek. Az istallok
kornyezetében a porkibocsatassal egyiitt jar a negativ szaghatas terjedése.

Mar ismert a baromfiistallokban esetenként hasznalt nagy szdrazanyag-tartalmt alombol
szarmaz6 magas porkibocsatasnak az allatok és a dolgozok l1égzérendszerére kifejtett karos
hatdsa. A porkibocsatds forrasai az épiiletek kialakitdsahoz, berendezéséhez ¢és a
takarmanygazdalkodashoz kothetdk. A porkibocsatas mértékét befolyasolod legfobb tényezdk:
a szelloztetés, az allatok aktivitasa, a hasznalt alom tipusa €s mennyisége, a takarmany allaga
és mennyisége, valamint az istallo paratartalma.

A takarmany tipusa €és a takarmanyozas modja befolyasolhatja a por (bioaeroszolok)
takarmany-pellet alkalmazésaval, valamint a szaraz daralt takarmanykeverékek esetén
takarmanyzsirok, olajok kotéanyagként torténd hasznalataval. Szaraz takarméanyozasi
rendszer hasznalata csak automata Onetetokkel engedélyezett. A takarmany- és alom-
alapanyagok jO mindségét azok szaraz betakaritasdval és taroldsaval lehet biztositani. Ez
meggatolja a karos mikroorganizmusok elszaporodasat.

A lerakddott por az istallok és a berendezések teljes feliiletén végzett rendszeres tisztitassal
tavolithato el. Ezt az eljarast kiegésziti egyszerre betelepités — egyszerre kitelepités (all-in —
all-out) rotacios rendszer alkalmazasa, mivel csak az Osszes allat eltavolitasa utan lehetséges
az istallok alapos kitisztitasa €s fert6tlenitése.

Az ¢épiileten beliili por koncentracidja nagyban fiigg az allatok aktivitasatol. Azok az
elhelyezési technikdk, amelyek kisebb mozgasszabadsagot biztositanak az allatoknak (pl.
ketreces elhelyezés), kevesebb port bocsatanak ki, mint azok, amelyeknél nagyobb
mozgasszabadsagot biztositanak (pl. mélyalmos elhelyezés). Az éallatok aktivitasi
idészakaiban (pl. etetés, a gondozok altal végzett ellendrzések ideje alatt) magasabb
porkoncentraciéo mérhetd, mint éjszaka és a pihend idészakokban.

A porkibocsatast az alom tipusa és mindsége szintén nagyban befolyasolja. Tobb részecskét
bocsatanak ki a finomszerkezetli anyagok (pl. vagott szalma), mint a durva anyagok (pl.
vagatlan szalma, faforgacs). A tul durva alom viszont noveli a talpfekély eldfordulasat.
Altalanosan igaz, hogy kevesebb por fordul elé a nem almos tartds esetén, mint az almos
allattartdsnal. Az almos allattartasndl biztositani kell az alom minden koriilmények kozotti
penész- és gombamentes, tiszta ¢és szaraz allapotban maradasat. A levegd portartalma a
talajkozeli [égmozgas csdkkentésével is mérsékelhetd.

Légtisztito berendezés beépitése szintén befolydsolhatja a porkibocsatast.
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Jellemz6 levegohasznalatok a vizsgalt telepen, 1égszennyezési paraméterek

Ismertesse levegltisztasag-védelmi  szempontbdl a  Iétesitménybdl szarmazo
kibocsatas megeldzésére, vagy ha a megelézés nem lehetséges, a kibocsatas
csokkentésére szolgald technologiai eljarasoknak €s egyéb miiszaki megoldasoknak,
valamint ezeknek a mindenkori elérhetd legjobb technikénak vald megfelelését.
Mutassa be a levegOtisztasag-védelmi szempontbdl azokat az intézkedéseket, amelyek
az energia-hatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések megel6zését, illetve
csokkentését szolgaljak.

Ismertesse  levegltisztasag-védelmi  szempontbol a Iétesitménybdl szdrmazd
kibocsatasok mérését (monitoring), folyamatos ellendrzésére szolgald moédszereket,
intézkedéseket.

Egészitse ki az alapallapot-jelentést, mutassa be az ¢érintett teriilet alap
Iégszennyezettségét.

Ismertesse részletesen a légszennyezést okozd technologidkat és mutassa be a
szennyezésre hatds gyakorld paramétereket ¢s jellemzoket.

Mutassa be a hasznalt levegd (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalo berendezéseket ¢és
ismertesse azok hatasfokat, valamint ismertesse a tisztitoberendezésekben levalasztott
anyagok kezeleset és elhelyezkedését.

3.1.3. A létesitmény légszennyezo kibocsatasainak forrasai

A telepen 5 db 1200 m?-es istall6 épiilet van.
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A difftz 1égszennyezés meghatarozé forrasai:

5 db 1200 m?-es istallo, 21 600 db madar/istalld, dsszesen 108000 db madar.
Takarmanyozas

A baromfitelepre a takarmanyt a Nagisz Zrt. jarmiivei szallitjak.
A silotetOket zarva kell tartani.

A silotartalyokat turnusonként teljesen le kell iiriteni, és ki kell tisztitani. A

silokbol ilyen moéddon kitakaritott takarmanyozasra alkalmatlan hulladékot a
szeméttaroloba kell elhelyezni.

Sérehat 11 /1-2-3 6l: Multibeck etetérendszer (340-360 db/ol)
4-5-6s istalloban: Codaf max etetdrendszer (60 db madar/etetd, 340 -360 db/6l)
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e Tragyakezelés
A telepen szaraztragya termelddik, mélyalmos megoldassal. A bealmozott
szalmara keriil6 madarak a tragyazast folyamatosan végzik. A szaraz tragya és
a szalma alom csak az allomany elszallitdsa utan keriil kitragyazasra. A
rendszer esetében eldfordulhat szaganyagok felszabadulésa.

o Telephelyen mozgo jarmiivek és munkagépek:

Munkagép tipus idotartam
Agile targonca 2 Ora/nap
GEHL munkagép 2 Ora/nap

Epiiletek fiitése

nagynyomasu parasitot, porlasztast hasznalnak hiitésre (Tuffigo francia technologia)
kozponti szabalyozasu gazinfrak a fiitésre

20 db 11 kW teljesitményti gazinfra/istallo

tartalyos PB géaztarold

Epiiletek szellztetése, éves levegohasznalat

A 1égtérbe keriilé szennyezett levegd éves mennyisége (Q, m>/év):

4 3
0 =365"2P .24 " \entilator db-beép.telj.
ev nap - ora

Az épliletek szelldzése:

keresztszellozés

negativ nyomasu, elszivasos szell6zésen alapul
nagy ventilator kapacitasa: 35000 m%/h

kis ventilator kapacitasa: 10000 m*/h

istallé: 5 nagy ventilator + 6 Kicsi ventilator
l1égbeejtok: istalloban 62 db/épiilet

Az istallok levegbhasznalata:
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e . Teljesitmény, Osszesen, | Légtérbe keriilé szenny.
Ventilitor tipusa db m>/6ra/db m>3/6ra levegé m>/év
nagy ventilator 5x5=25 35000 875 000 7.665E+09
Kis ventilator 5x6=30 10000 300 000 2.628E+09
OSSZESEN 5x11=55 - 1175000 1.029E+10

A hasznalt, elszivott levego tisztitasat szolgalo berendezések
A telepen az elszivott levego tisztitasat szolgald berendezés nem iizemel.

Helyhez kotott diffaz 1égszennyezo forrasok jellemzo6i, légszennyez6é komponensei
A telepen alkalmazott technologia szerint diffuz 1égszennyez6 forrasok az istallok.

Levegdbe torténd kibocsdtdsok
A telepen a levegdbe torténd kibocsatasokat a BAT technika normait figyelembe véve a

referencia kibocsatasokat foglaljak 0ssze az alabbi tablazatok (jelenlegi allatlétszam kapacités
108000):

min max | min | max min | max atlag
Anyag - .

kg/madar/év kg/év g/h g/h
NHs 0.01| 0.386| 1080| 41688 123 4759 2441
CH4 0.021| 0.043| 2268| 4644 259 530 395
N20 0.014| 0.021| 1512 2268 173 259 216
Por (PM10) 0.03 3240 370 370

Dizel aggregat

TEKSAN TJ330DW5L, DOOSAN P126TI-11 motorral?
A motor bemend névleges hételjesitménye: 294 kW

Kipufogdgiz mennyisége: 51.2 m3/perc = 3072 m3/h
Kipufogdgdz hdmérséklete: 650 °C

Uzemanyag fogyasztas: 47 I/h = 39 kg/h
Kéménymagassag: 2.453 m

Kibocsatasi atméro: 120 mm

Varhat6 kibocsatasok a szakirodalomi becslések alapjan®:

leadott .. . ‘o
Szennyezo teljesitményre uzemanyagra Kibocsatas
(Ib/MMBTU) (g/kWh) (g/h) | (mg/m3)

NOx 1.900 2.941 865 281
CO 0.850 1.316 387 126
SOx mint SO2 0.001 0.002 0.460 0.150
PM10 0.100 0.155 46 14.8
CO2 165 255 75080 24440

2 https://www.teksan.com/en/diesel-generator-7.7330D W-400-1/
8 US EPA AP-42 34 Large Stationary Diesel And All Stationary Dual-fuel Engines.
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s04.pdf
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A telep biizkibocsatdasa
A telephely kapacitasa 108000 madar.
A baromfitartasbol eredé biizkibocsatas a szakirodalmi fajlagos kibocsatasok alapjan *:

Biizkibocsatas, SZE/s/allat) | Jelenlegi allatlétszam, db | Biizkibocsatas SZE/s
0.47 108000 50760

A fentiek alapjan szamolva a telep biizkibocsatasa 6lanként (5 db) 10152 SZE/s.

A feliilvizsgalt tevékenységekkel Kkapcsolatban rendszeresen vagy iddszakosan
iizemeltetett mozgo légszennyezé forrasok jellemzo kibocsatasi adatainak leirasa, a
tevékenységhez kapcsolodo szallitas, ill. jarmiiforgalom hatasai.

A szallitasok a kozeli 3405. sz. Piispokladany-Balmazijvaros 0sszekotd utat érintve
torténnek.

4 Hayes, E.T.; Curran, T.P.; Dodd, V.A. Bioresource Technology vol. 97 issue 7 May, 2006. p. 933-939
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A 3405. ut érintett szakaszan a jelenlegi forgalmi adatok®:
3405. ut
Gépjarmiifajta 11 km + 068 m — 14 km + 476 m
Jarmii/nap
Személygépkocsi 2367
Kis tehergépkocsi (<3,5 t) 683
Osszesen 3050
Tehergépkocsi (> 3,5 t)
kozepes 41
nehéz 55
potkocsis 24
nyerges 66
specialis 0
Osszesen 186
Autobusz
egyes 35
csuklos 1
Osszesen 36
Motorkerékpar 139
Lasst jarmi 98
OSSZESEN 3509
Osszesitve:
Személygk. + . .
kisteh);gr 4 | Tehergepkocesi |\ ez | Osszesen
.| t+lassujarmi
motorkerékpar
[i/nap] |
3189 | 284 3 | 3509 |
Mértékadé érai forgalom nappal, MOF= 0.92*[j/nap]/16
Személygk. + . .
kisteh);:gr + Tehergepkoest| \ chusz | Osszesen
. + lassujarmii
motorkerékpar
[j/ora]
183.37 | 1633 | 207 201.77
A telephelyhez kothet6 forgalom:
Gépjarmii tipus Forduldé/nap Idészak Honnan/hova
, 1res Hetente 3| \ix ,
Takarmény beszallitas 2-4 Nadudvarroél
alkalommal
Allat kiszéllitis kamionnal | 2 4-5 alkalom/év
Allat beszallitas 3 4-5 alkalom/év

5 Az orszagos kozutak 2022. évre vonatkozd keresztmetszeti forgalma. Magyar Kézut Nonprofit Zrt. Budapest,

2023. junius
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Gépjarmii tipus Forduldé/nap Idészak Honnan/hova
Dogszallitas (konténerben) | 1 heti 1 alkalom | Bator Trade Kft., Nyirbator
Alomszallitas 1 Havonta
Kommunalis hulladék 1 Hetente Sajat ~ jarmivekkel —a
Nadudvari szeméttelepre
Kommunalis  folyékony nadudvari Elelmiszer Kft.
. 1 Havonta o Y
hulladék ipari szennyviz tisztitdja
Tragya kiszallitas, Allomany 1 .
3 15 ez Telepulésen nem halad éat.
kamionnal valtaskor
Kistehergépkocsi <3.5 t 1 Napi Nadudvar, Nadudvar
Gyogyszerek 1 hetente Debrecen
Dolgozdi kozlekedés 6 naponta Nadudvar

Ha a legkedvezdtlenebb szallitasi egyidejliséget feltételezziik, a telepililéseken atmend
forgalom mértéke nappal a 13 db nehézteher, és 6 db személy kategéridba tartozod
jarmuforgalom (természetesen oda-vissza, tehat kettdvel szorozva tekintettel arra, hogy a
jarmiivek oda-vissza kozlekednek.) Feltételeztiik a legkedvezdtlenebb allapotot, azt, hogy
valamennyi jarmi Kaba lakott teriiletén athaladva kozlekedik.

Telephelyi jarmiikozlekedés

Munkagép tipus Idétartam
Agile targonca 2 Ora/nap
GEHL munkagép | 2 6ra/nap

Osszesitve a telephelyhez kotheté jellemzo cstcsforgalom maximum napi 13 nehéz-
tehergépjarmii (oda-vissza 26) és 6 személygépkocsi (oda-vissza 0sszesen 12) értékekkel
becsiilhetd.

Személygk. + kisteher | Tehergépkocsi
li/map]
26 | 12
Mértékadé érai forgalom, MOF= [j/nap]/8
Személygk. + kisteher | Tehergépkocsi Osszes
[j/ora]
3.25 | 1.50 | 4.75

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulménya szerint a fajlagos gépjarmu
kibocsatasok 50 km/h sebességnél az alabbiak:

A Kozlekedéstudomanyi Intézet 2006-ban megjelent tanulmanya szerint a fajlagos gépjarmi
kibocsatasok 50 km/h sebességnél az alabbiak:
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. CO [CH(FID) [NO; [SO. [PM [CO2
Jarmiu —
g/km/jarmii
személygépkocsi 7.74 1.56 1.62 | 0.00699 | 0.101 166.4
autobusz 9.18 0.645 5.99 | 0.0932 1.56 671.9
tehergépjarmii > 3.5t 9.56 0.953 5.46 0.121 1.63 873.2
A szamitasokat elvégezve kapjuk a kozlekedési utakbol eredd alap kibocsatasokat.
3405. ut
. CO | CH | NO2 | s02 | pPM | CoO2
Jarmi
mg/s m
szemelygepkocsi 0.3942 | 0.0795 | 0.0825 | 0.000356 | 0.00514 | 8.476
tehergépjarmti> 3.5t | 0.0416 | 0.0029 | 0.0272 | 0.000423 | 0.00708 | 3.048
autobusz 0.0055 | 0.0005 | 0.0031 | 0.000070 | 0.00094 | 0.502
OSSZESEN 0.4414 | 0.0829 | 0.1128 | 0.000848 | 0.01316 | 12.026
Telephelyi kozlekedés
N CO CH NO2 SO2 PM CO2
Jarmiu
mg/s m
szemelygepkocsi 0.00699 | 0.00141 | 0.00146 | 0.00001 |0.0000912 | 0.15022
tehergépjarmti > 3.5t | 0.00425 | 0.00050 | 0.00227 | 0.00005 |0.0007125| 0.37671
OSSZESEN 0.01124 | 0.00191 | 0.00373 | 0.00006 0.00080 | 0.52693
3405. it %-aban 2.55% | 2.31% | 3.31% 6.79% 6.11% 4.38%

Az MSZ 21459/2:1981 szabvany alapjan elvégeztiik az érintett utvonalon kozlekedd
jarmuvek 1égszennyezd hatdsanak szamitésait.
A vizsgélt utvonal szennyezd anyag kibocsatdsainak szamitisa a kovetkezd moddon

lehetséges:
3
DR
_\
' 3.6-10°
ahol: Ei a vizsgalt Utszakaszon athalado teljes légszennyezd anyag kibocsatasa
az i-edik szennyez6 anyag komponensbdl [mg/s m];
€ij a j-edik jarmifajta kibocsatdsa az i-edik szennyezd anyag
komponensbdl a jarmiifolyam tényleges sebességénél [g/km]
n; a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (=1 -

személygépkocsi, j=2 - 3,5 t-nal nagyobb tomegii tehergépjarmi, j=3 -
autébusz) [db/ora];
1/3.6%10% a[g/km 6ra] és a [mg/s m] kozotti valtoszam.
Folytonos vonalforrds esetén a rovid ideji atlagolasi iddtartamra (1 ora) vonatkozo
koncentracio szamitasa az ut tengelyétdl sz€lirdnyba szamitott tdvolsag fiiggvényében, felszin
kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az iilepedéstél és a kémiai atalakulastol (ez a
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legrosszabb eset), az alabbi egyenlettel torténik:

C - 2 1000-E;
! zr sina-u-o,’

ahol: Ci azi-edik szennyez6 anyag koncentracidja [pg/m’];
Ei  avonalforras i-edik szennyez6 anyag emisszioja [mg/s m];
a a sz¢lirany és az ut altal bezart szog [°];
o folytonos vonalforrés esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egylitthatd [m];

_ /( 2 2)
Oy = O-ZOJ’_O-Z '

ahol 670 a fliggbleges iranyt kezdeti szorodasi egyiitthato, gépjarmiivek esetén
o0=15m
o; a fuggbleges iranya szorodasi egyiitthatdé (MSZ 21457/4-80.
Légszennyezo anyagok transzmisszios paraméterei. A  turbulens
szérodas mertekének meghatarozasa). [m] és

o, = 0.38- p1.3 -[8.7 _ |n(HJ] .} 155exp-(-2:35-p) ,
Zy

ahol H akibocsatas effektiv magassaga [m], gépkocsi esetén H=0.3 m;

X azut tengelyétdl mért tavolsag [m];

Zo a vizsgalt teriileten az érdességi paraméter [m];

p a szélprofil egyenlet kitevdje, értéke a stabilitasi indikatortol

flgg.

A szamitidsokat az alabbi paraméterekkel végeztilk el: semleges légkori allapot (S=6,
p=0.282), 3.03 m/s évi atlagos szélsebesség, mezdgazdasagi teriiletre jellemzd feliileti
érdesség (z0=0.15 m), az uttal bezart szog 45°.
Az utak tengelyétdl szamitva a levegoterheltségeket az alabbi abrak mutatjak be. A terheltség
sehol nem 1épi tal a jogszabaly altal meghatarozott hatarértékeket. A telephely forgalma
szamottevoen nem befolydsolja a kozlekedés levegdterhelését, ill. a terheltséget.
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koncentracié, pg/m3
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Szennyezd anyag koncentracidk a 3405. sz. ut mentén

p—c— L RV
it

o
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

x (méter)

~8-CO0 —4—CH =<=NO2 —=502 -+-PM

koncentracid, pg/m3

3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

Telephelyi kozlekedéshdl eredd szennyezs anyag tertheltségek

(T S S S VS Y S VSV S ¥ S vV S« VS~ /2 v m
LN S B S B N B E R L L O O O O O T

S0
-
o

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

x (méter)

—-C0 —+—CH —==NO2 —-S502 -+-PM




NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
N&dudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumenticié
51/198

3.1.4. A telep légszennyezéanyag kibocsatasa

A biiz terjedése, hatasteriilete

A kornyezet szélviszonyait az EK-i és ENY-i széliranyok jellemzik, az un. eredd irany
(Resultant vector) 10° (E-EEK), gyakorisaga 16%. Az évi atlagos szélsebesség 10 m
meteoroldgiai észlelési magassagban 3.03 m/s

Resultan‘tVegtor B ss-111

| 10deg- 16%

05- 2.1
alms: 7.75%

(9]

A leggyakoribb szélsebesség 3,6-5,7 m/s kozotti, a szélcsendes idoszakok gyakorisaga 7.75%.

Szélsebesseg eloszlasa

40.3

40

35

30

25
Yo

20

15

10

calms 2.1- 3.6 5.7- 8.8 ‘ >=11.1
0.5- 2.1 3.6- 5.7 8.8-11.1
Wind Class (m/s)

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12c¢. pontja definialja a
helyhez kotott diffuz forras hatésteriiletét:
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,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forrads altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM, esetében 24 bras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb,

c) azegyoras (PM, esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdarozdsa esetén a tervezési iranyértékkel (3 SZE/m3)

egyenld vagy anndl nagyobb;”

A teljes telep fentiekben becsiilt 50760 SZE/s szagkibocsatdsa mellett a hatastavolsag.exe
programmal elvégezve a szamitasokat a rovid idejli blizterjedés a telep D-1 sarkatdl szamitott
hatastavolsaga atlagos 1égkori stabilitas (normalis) esetén 531 m. E tavolsadgon csokken a
varhato szagintezitas értéke 3 SZE/m?® ala. Atlagos légkéri viszonyok mellett nem varhato,
hogy a teleprdl kikeriild bliz eléri a telepiiléseket, ill. mas lakott teriileteket.
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Az AERMOD View 8.1 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik a blizterjedés éves
eloszlasat. A modell alapjan a telephely koriili éves szag gyakorisagat mutatja be az alabbi
térkép.
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Eves szinten nem varhatd, hogy a biizterheltség a lakott teriiletek hataran meghaladja a 3
SZE/m?3 értéket.
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A fiitésbol kibocsatott 1égszennyezo anyagok mennyisége
, . Telj. Osszesen
Berendezés helye | Megnevezése KW db KW
Istallok Infra sugarzok 11 |5x20=100| 1100

A propan (CsHs) fiitéértéke kb. 46.4 MJ/kg, ill. 93.6 MJ/m3.

A butan (CsHyo) futéértéke kb. 45.7 MJ/kg, ill. 123.5 MJ/m3

Egy MSZ 1601:2001 szabvany szerinti Osszetételli PB gaz (60% butan, 40% propan) atlagos
flitdértéke:

40% 60%

EEE"f{propan +' ffbutan =46.0 MJ/kg

Hpp =
A fenti Osszetételli PB gaz moéltdmege, m(PB) = 0.4*m(C2Hg)+0.6* m(CsHuo), azaz
m(PB) = 0.4%(2*12+8*1) + 0.6*(3*12+10*1) = 40.4 g/mol
1 kg PB gaz igy 1000 g/40.4 g/mol = 24.75 mol.
Avogadro torvénye alapjan 1 mol gaz térfogata standard koriilmények kozott (25 °C, 0.1 MPa
nyomadson) 24.5 dm?®.
Ennek megfeleléen 1 kg cseppfolyds PB gaz 24.75 mol * 24.5 dm3/mol = 606.375 dm3 =
0.606375 m? standard allapotti gaznak felel meg.
Az eclméleti levegdsziikségletet és a keletkez flistgazmennyiséget a Rosin-Fehling
egyenletekkel hatarozhatjuk meg.
Elméleti levegdsziikséglet:

Loym = Q1 * —— + a, [Nm* /Nm?]

Elméleti flstgazmennyiseg:
Ve!m bl

ahol  Hi a fltéérték, kJ/m®

Az ay 2 és b1, paraméterek értelmezése PB gazra:

al =0.2756 a2 =-0.466

b1 =0.290 b2=0.050

Hi a fiitdérték, PB gazra: Hi=111.5 MJ/m®
A szémitasokat elvégezve kapjuk:
Leim = 30.2744 m3/m® Veim= 32.3966 m3/m?
A futés altal elhasznalt levegd és a kibocsatott fiistgdz mennyiségeit az alabbiak szerint
szamithatjuk.
PB gaz tiizelés esetén 4 = 1.2 értékkel szamolhatunk, igy az éves levegbhasznalat (m3/év): PB
felhasznaldas (m3/év)*Leim (M3/m3)*1.2

a
1’ 1000

3INm?],

1000

Fiistgazkibocsatas:

V=v, +L,(1-1),

elm

ahol a fentieken tal V a tényleges fiistgazkibocsatas (m®m® PB gaz)
y) 1égfelesleg tényezd
Az éves fiistgazkibocsatas (m3/év): PB felhasznalas (m3/év)*V (m3/m?3)
PB gaz tiizelés esetén 4 = 1.2 értékkel szamolhatunk, igy V= 38.4515 m3/m?3 PB giz.



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
56/198

Szakirodalom alapjan a gaztiizeléskor becsiilt emissziok®

CO | NOx (mint NO)
g/m®

0.32 | 2

Szén-dioxid (COz2)
Fizikai normaléllapotban (273 K, 101325 Pa)

10l g
2.3 o A Ty =2 0,4462mol - 44 —=—CO,
1tf %C02 _ 10 y m COZ _ 22,41! /moI : _ 0,44?21"}’1016'02 _ — moI :19,63%6'02
Im® fiistgadz Im® fiistgaz Im® fiistgdz Im® fiistgaz m
, azaz

CO2 [g/m®] = 19,63 - CO2 [tf%)].

A gyakorlatban el6fordulo jellemzd értékek gz eseten:
CO: (tf%) | CO2 (g/m?)
8.0 157

Az infrafiitok gazfogyasztasa egyenként 1.2 m3 foldgaz/ora.’
Az alabbi 6sszes gazfogyasztasokkal és kibocsatasokkal szdmolhatunk:

0sszes = . N Kibocsatas

. Osszesen | Gazfogy. | Fustgéaz

telj. | db 9+ PUSHE e Nox | cos
kW kW m¥h | m¥h g/h

11 |100| 1100 120 | 4614 |38.4 | 240 724398

A gépek légszennyezd anyag kibocsatdsainak becslésekor feltételeztik, hogy azok
megfelelnek a nem kozati mozgd gépekbe €s berendezésekbe szant belsd égésli motorok gaz-
¢s szilard halmazéllapoti szennyezdanyag-kibocsatasa elleni intézkedésekre vonatkozd
tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szolod, az Eurdpai Parlament és a Tandcs 97/68/EC
iranyelve (1997. december 16.) 1. melléklet 4.2.1. pontjdban definidlt szennyezbGanyag
kibocsatasi hatarértékeknek:

tel.:;é?::f P) Szénmonoxid | Szénhidrogének | Nitrogénoxidok | Részecskék
L (kW) y (CO) (g/kWh) | (HC) (g/kWh) | (NOx) (g/kWh) | (PM) (g/kWh)
C:37<P<75 5.0 1.3 9.2 0.85

A fenti emisszids faktorokat figyelembe véve az emissziok az aldbbi moédon hatiarozhatok
meg:

Emisszio = Emisszio-faktor * Teljesitmény, ill. kén-dioxid esetében

Emisszio = 2 * kéntartalom [kg/kg] *(fogyasztas), teltételezve, hogy az Osszes kén atalakul
ken-dioxidda az S + Oz = .S02 egyenlet szerint.

A kén-tartalom a MOL szabvanyai szerint max. 0,05 m/m %, azaz 0,0005 kg/kg Uzemanyag,
amibdl a fajlagos kén-dioxid emisszid a fentiek szerint 0,001 kg SO2/kg lizemanyag.

6 H E. Hesketh, Air Pollution Control. Traditional and Hazardous Pollutants. Revised Edition. Technomic
Publishing Co., Inc., Lancaster — Basel, 1996. pp. 79-107
7 http://www.qcsupply.com/20247-gasolec-infrared-heaters-g-12-1p-42000-btu.html
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A fenti jogszabdlyban megéllapitott hatarértékeknek megfelelé kibocsatasok teljesitmény-
aranyos lizemanyag fogyasztdsokkal €s max. napi 2 6ra munkaidével szdmolva a 24 orai
atlagos kibocsatasok az alabbiak.

A szakirodalom szerint® a dizel lizemeltetésii munkagépek az alabbi fajlagos kibocsatasokat
okozzak:

Szennyezé anyag Emisszios faktor
[2/kWh]
Szén-monoxid (CO) 5.00
Kén-dioxid (SO2) [dizelolaj S tartalma <10 mg/kg olaj®] | 0.02 g SO2/kg Uizemanyag
Metan (CHa) 0.05
Nem-metén illékony szerves vegyuletek 0.19
Nitrogén-oxidok (NOy) 0.40
Szilard anyag (korom, PM10) 0.02
Szén-dioxid (COy) 3162 g/kg iizemanyag *°
Gép Névl. telj. | Fogy. | SO2 | CO [ NOx | CH | PM10 | CO2
kW kg/h /h
Agile targonca 47 11 ]0.019| 19.6 16 |0.74 | 0.078 | 35326
GEHL munkagép 62 15 ]0.025| 25.8 | 2.1 | 0.98 | 0.103 | 46600
OSSZESEN 109 26 |0.043| 454 | 3.6 |1.73| 0.182 | 81926

A fentiek alapjan a telep atlagos szennyez0 anyag kibocsatésai:

NHs | CHs |[N2O | SO2 | CO | NOx |Szilard| CH CO2
g/h kg/h
allattartas | 2441 395 | 216 - - 370 42741
fiités 38 | 240 724
munkagépek 0.043| 82 84 8 1.73 82
OSSZESEN |2441| 395 | 216 [0.043| 120 | 324 | 378 1.73 | 1233

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 12c¢. pontja definialja a
helyhez kotott diffuz forras hatésteriiletét:

,,a vizsgalt diffuz forras koriil lehatarolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras altal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianydaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezo anyag terjedése kovetkezteben a
légszennyezo diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai

8 http://www.dieselnet.com

® MSZ EN 590

101 liter dizelolaj tsmege ~835 gramm. A dizel 86,2%-a karbon (C), azaz ~720 gramm Clliter dizel. A C
tartalom teljes (100%) szén-dioxidda (CO2) égetéséhez a C+0,=CO; sztbchiometriai egyenlet alapjan
(Mo2/M¢)*720 = 1920 gramm O2-re van sziikség. Moz = 32 g/mol, az O, molekulatdmege, M¢ = 12 g/mol a C
molekulatémege.

A fajlagosan keletkez6 CO2 mennyisége tehat 720 + 1920 = 2640 g COZ2/liter dizel, azaz 2640 ¢
CO2/[liter]/0,835 [kg/liter] ~3162 g CO2/kg Uizemanyag.

1 J. Broucek, B. Cermdk, Ekoldgia (Bratislava), Vol. 34, No. 1, p. 89-100, 2015
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jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas

a) az egyoras (PM, esetében 24 bras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,

b) a terhelhetéség 20%-anél nagyobb,

c) azegyoras (PM, esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

d) szagvédelmi hatasteriilet meghatdarozdsa esetén a tervezési iranyértékkel egyenld vagy

annal nagyobb,”

Légszennyez0 anyag mérések a teriileten nincsenek, ezért az alapterheltségeket az éves
hatarérték (ha van) 15%-aban (NOx esetén az NO2 éves hatarérték 30%-aban) PM10 esetén
30%-aban hataroztuk meg.

NHs | CHs4 | N2O | SO2 CO | NOx | Szilard* | CH | CO2
ng/m3
1 6ras hatarérték | 200 - - 250 | 10000 | 200 50 - -
Alapterheltség 0 0 0 S) 450 12 12 - -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5 - -
B-feltétel 40 - - 49 1910 | 38.2 7.6 - -
C-feltétel a maximalis rovid ideji terheltség 80%-a

* szilard esetén 24 Oras hatarérték

A rovid idejii atlagos amménia terheltség ,,A” feltétel (200*%0,1=20 pg/m?) szerint becsiilt
hatastavolsaga 417 m. A ,B” feltétel: 200*%0,2 = 40 ug/m®, amit az NHs terheltség 250 m
tavolsagban ér el. A ,,C” feltételt (maximum, 244*0.8=195 pg/m®) 46 m-re becsiilhets. A
vizsgalt teriileten atlagosan 36.3 pg/m? 1 6ras NHs terheltség varhato.
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PM10
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A rovid idejii szilard anyag terheltség esetén a fenti ,A” feltétel (50*0,1=5 pg/m?®) szerint
becsiilt hatastavolsag 274 m. A ,,B” feltétel: 7,6 ng/m*> amit a PM10 terheltség 195 m
tavolsagban ér el.

A ,C” feltételt (maximum, 37.9%0.8=30.3 pg/m® 39 m tavolsagban éri el a PM10
szennyezettség.

A vizsgalt teriileten atlagosan 5.42 pg/m? 1 6ras PM10 terheltség varhato.
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NOXx

Az ,A” feltétel (200%0,1=20 pg/m®) szerint becsiilt hatastavolsag 67 m. A ,,B” feltétel: 37.6
ng/m®, hatastavolsag nem allapithatd meg. A ,,C” feltételt (maximum, 32.4*0.8=25.9 ug/m®)
46 m tavolsagban éri el az NOx szennyezettség. A vizsgalt teriileten atlagosan 4.82 ug/m® 1
Oras NOx terheltség véarhato.
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SO2

A SO2 kibocsatasok hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan allapithatd meg: 46 m. A varhato
maximélis egy oras terheltség (0.00429 pug/m?®) tavolsaga 23 m. A vizsgalt terlileten atlagosan
0.000638 pg/m? 1 6ras SO2 terheltség varhato.

CO

A CO Kkibocsatasok hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan allapithaté meg: 46 m. A varhatd
maximalis egy oOras terheltség (12.0 pg/m®) tavolsaga 23 m. A vizsgalt teriileten &tlagosan
1.78 ug/m® 1 6ras CO terheltség varhato.
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CH4

A telep CH4 kibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan allapithaté meg: 46 m. A
varhatd maximalis egy oras terheltség tavolsaga (39.7 pg/m®) 23 m. A vizsgalt teriileten
atlagosan 5.9 ng/m3 1 6ras CH4 terheltség varhato.

N20

A ,,C” feltétel alapjan allapithaté meg: 46 m. A varhatdé maximalis egy Oréds terheltség

tavolsaga (21.6 ng/m®) 23 m. A vizsgalt teriileten atlagosan 3.22 pg/m® 1 6ras N2O terheltség
varhato.
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CH

A telep CH Kkibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan allapithaté meg: 46 m. A
varhaté maximélis egy oras terheltség tdvolsaga (0.173 pg/m®) 23 m. A vizsgalt terlleten
atlagosan 0.0258 ug/m? 1 6ras CH terheltség varhato.
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Szennyezs Kibocsatas
(g/h)
NOx 865
CcO 387
SOx mint SO2 0.460
PM10 46
CO2 75080
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A levegd védelmérdl szold 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja definialja a
helyhez kotott diffaz forras hatésteriiletét:
,»a Vizsgalt pontforras koriil lehatdrolhato azon legnagyobb teriilet, ahol a diffiz forrds daltal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianyaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezé6 anyag terjedése kovetkeztében a
légszennyezo diffuz forras kornyezetében a talajkézeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas
a) az egyoras (PM, esetében 24 bras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anél nagyobb,

c) azegyoras (PM, esetében 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy
d) szagvédelmi hatasteriilet meghatarozasa esetén a tervezési iranyertékkel egyenlo vagy
annal nagyobb;” (Ez ut6bbi itt nem relevans.)

Bemeneti alapadatok:

A projekt cime:

NAGISZ. Sorehdt. TEKSAN dizel aggregator

Atlagolasi idék

FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h =

FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts =
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th =
STABILITASI INDEX, 5 = |5=6 nommalis, p=0.282
ATLAGOS SZFLSEBESSEG. u =

KILEPESI SEB... v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérs. d (m) =

© 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum

2453

térfogataram, V (m3/h) =

Eredé terheltségek

() 1 bras eredd () 24 bras eredd ) Bw
3072 m3/h
0.120 m
923.15 K
28415 K

650 C
1 C
v FELOLETI ERDESSEG. 20 =

3.03 m/s

0.15 - mezdgazdasagi terulet (aktiv)

A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) =

es eredd

10 m

SO2

Az aggregat SO2 kibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (0.013 pg/m®)
allapithatd meg: 215 m. A varhaté maximalis egy oréas terheltség (0.0163 pg/m®) tavolsaga
134 m. A vizsgalt terileten atlagosan 0.00584 pug/m?3 1 6ras SO2 terheltség varhato.
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CO

A CO kibocsatasok hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (11 pg/m®) allapithaté meg: 214
m. A varhat6 maximalis egy ords terheltség (13.7 ug/m®) tavolsaga 134 m. A vizsgalt
teriileten atlagosan 4.93 pg/m? 1 6ras CO terheltség varhato.
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PM10

A pontforras PM10 kibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (1.21 pg/m®)
allapithaté meg: 212 m. A varhaté maximalis egy 6rds terheltség (1.51 pg/m®) tavolsaga 134
m. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.536 pg/m? 1 6ras PM10 terheltség varhato.
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NOx

Hatastavolsag az ,,A” feltétel (20 pg/m?) alapjan 264 m. A ,,C” feltétel alapjan (24.4 pg/m®) a
hatastavolsag 215 m. A véarhaté maximalis egy 6ras terheltség (30.5 pg/m?) tavolsdga 134 m.
A vizsgalt teriileten atlagosan 11.0 pg/m® 1 éras NOx terheltség véarhato.
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Az AERMOD View modellel szamitott éves levegbterheltség eloszlasokat mutatjak be a
kovetkezd térképek. A telep koriili 6x6 km-es teriileten vizsgéaltuk a meghatarozo
légszennyezd anyagok (NH3, PM10) terjedését, a tevékenységbdl szarmazo terheltségek
eloszlasat.

A maximumok helyét és értékeit fehér alapon piros szamokkal jeleztiik.

Amménia (NHs) terheltségek éves eloszlasa
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Szilard anyag (mint PM10) terheltségek éves eloszlasa
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24 oras szilard anyag (mint PM10) terheltségek eloszlasa

Mivel a PM10 esetén csak a 24 oOras atlagterheltségre van hatarérték megallapitva, vizsgaltuk
a 24h terheltségek eloszlasat is.

A modellszamitasok alapjan nem varhatok hatarérték feletti PM10 terheltségek.
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3.1.5. A létesitménybdl szarmazo6 Kibocsatas megel6zésére, a kibocsatas csokkentésére
szolgalo technologiai eljarasok elérheté legjobb technikanak valo megfelelése

A baromfitelepre a takarmanyt a Nagisz Zrt. jarmiivei szallitjak.

A silotetOket zarva kell tartani.

A silotartalyokat turnusonként teljesen le kell iiriteni, és ki kell tisztitani. A silokbol ilyen
modon kitakaritott takarmanyozasra alkalmatlan hulladékot a szeméttaroloba kell elhelyezni.
Sérehat I1 /1-2-3 4l: Multibeck etetérendszer (340-360 db/6l)

4-5-0s istalloban: Codaf max etetérendszer ( 60 db madar/etetd, 340 -360 db/ol)

A telepen szaraztragya termelddik, mélyalmos megoldéassal. A bealmozott szalmara keriild
madarak a tragyazast folyamatosan végzik. A szaraz trdgya és a szalma alom csak az
allomany elszallitasa utan kertil kitragyazasra. A rendszer esetében eléfordulhat szaganyagok
felszabadulasa. A szaganyagok a légcsere soran higuldson esnek at.

3.1.6. Intézkedéseket, amelyek az energiahatékonysagot, a biztonsagot, a szennyezések
megelozését, illetve csokkentését szolgaljak

Fiités
Fogadaskor hdszigetelt fallal van lefelezve az épiilet és igy biztositani lehet a 34 °C fogadasi
hémérsékletet. A kozlekedd ut locsoldsaval a megfeleld paratartalmat biztositjak. A
homérséklet beallitasa utan az épiiletben elhelyezett érzékeld automatikusan szabalyozza a
hémérsékletet, ezzel biztositva az optimalis energiafelhasznalast. A hémérséklet a madar
koréanak, igényének megfeleléen fokozatosan csdkkenteni lehet.

e nagynyomasu parasitot, porlasztast hasznalnak hiitésre (Tuffigo francia technologia)

e kozponti szabalyozasu gazinfrak a flitésre

e 20db 11 kW teljesitményii gazinfra/istallo

e tartdlyos PB gaztarolo

3.1.7. A létesitménybdl szirmazé légszennyez6 anyag Kibocsatasok mérésére
(monitoring), folyamatos ellendrzésére szolgalo modszerek, intézkedések

Aggregat 5 évenkeénti mérése.

3.1.8. Az érintett teriilet alap 1égszennyezettsége

Légszennyezd anyag mérések a teriileten nincsenek, a legkozelebbi a Nagyivan kozelében,
kb. 21.5 km-re 1évé PM10 + O3 monitor. Ezért az alapterheltségeket az éves hatarérték (ha
van) 15%-aban (NOx esetén az NO2 éves hatarérték 30%-aban) PM10 esetén 30%-aban, SO2
esetén az éves hatarértek 10%-aban hataroztuk meg.
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NHz | CHs | N20 | 502 | co | Nox |4l | ey | co, | BUZ
ng/m3 SZE/m?
1 oras
hatarértek 200 - - 250 | 10000 | 200 50 - -
Alapterheltség 0 0 0 5 450 12 12 - -
A-feltétel 20 - - 25 | 1000 | 20 5 - -
B-feltétel 40 - - 49 | 1910 | 36 6 - -
C-feltétel a maximalis rovid idejii terheltség 80%-a
D-feltétel 3

3.1.9. A légszennyezést okozé technologiak és a szennyezésre hatast gyakorléd
paraméterek és jellemzok

Igény meghatarozasa
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Az igényfelmérést a szerz6dések, megallapodédsok alapjan a tulajdonos és az allomanyokért,
illetve termelésért felelés szakmai vezetd hatdrozza meg. Dontését az igényeknek
megfelelden hozza meg a termelési paraméterek figyelembevételével.

A megrendelés leadasa

Az igények alapjan, annak megfeleld ilitemezéssel a baromfi termelés szakmai iranyitdja
megtervezi az egesz éves rotaciokat — napos madar letelepitések, vagohidra szallitasok
datuma ¢és a szervizperiddusok hossza — figyelembe véve az dagazat, illetve a telepek
technoldgiai hatterét. Mindezek utan leadja a tenyésztd cégeknek a rendelést, melyik fajtara
¢s mennyi napos csibére van sziiksége az allattarto telepnek.

Import alapanyag beérkezése

A megrendelés utan a napos allomany beérkezik a nagylétszdmu baromfitartd telepre, mely
14-21 napig karantén telepnek mindsiil, oda jabb allomanyt betelepiteni vagy a meglévo,
karantén alatt 1év0 allomanyt kitelepiteni nem lehet. Az allatorvos vagy szakmai képviseldje,
az adott egység vezetdje, telepvezetdje fogadja a megérkezett napos madarakat.

Telephely és berendezések elokészitése

A Dbetelepitett, illetve ezt kovetden elszallitott allomanyok kozott alapos tisztitast €s
fert6tlenitést végeznek. Ez magaban foglalja a padlok, falak, itatok és etetdk, valamint a
szelloztetd rendszerek tisztitasat és fertOtlenitését. A telep kiiiritését kovetd higiéniai és
szerviz program lépéseinek a betartdsdért a telepvezetd, az agazat- és egységvezetdok a
felelosok. A takaritasi-fertotlenitési utasitdsok a 10. fejezetben kerililnek részletezésre.
Almozasra tiszta, penészmentes faforgacsot, szecskazott szalmat, fa- vagy szalmapelletet kell
hasznalni, amelyet az istallo teljes felszaradasa utan lehet szétteriteni.

Homérséklet és paratartalom szabalyozasa

Miel6tt a napos allomany betelepitésre keriil a tartasterekbe, az optimalis kornyezeti
koriilmények biztositdsa érdekében az istallot eldmelegitik a megfelelé hémérsékletre, és
beallitjak a sziikséges paratartalmat. Ezt kovetOen ezeket az értékeket a napos madar
érkezéséig és azontil a madarak életkoranak megfeleléen fenntartjak.

Vilagitasprogram

A megfeleld nappali és ¢jszakai ciklusok — viladgos és sotét periddusok — bedllitdsa a
tartastechnologiai leirasnak megfeleléen, de a telepi adottsagokhoz adaptalva torténik. A
megfeleld vilagitasi program eldsegiti a csibék egészséges novekedését és fejlodését.
Automatizalt etetési és itatasi rendszerek

Biztositjak, hogy a csibék folyamatosan hozzaférjenek a friss vizhez és a takarmanyhoz. Ezen
rendszerek tovabbi beallitadsa az allatok koranak és sziikségleteinek megfelelden torténik.
Szelloztetés

A szelloztetés kulcsfontossdgli az ammonia és egyéb mérgez0 gazok, mint szén-dioxid, illetve
szen-monoxid tartasterekbdl torténd eltavolitasara, tovabba a homérséklet és paratartalom
optimalizalasara.

Betegségmegel6zés és allatjollét

A telepen folyamatosan figyelemmel kisérik az allatok egészségét. A vakcinazasi
programokat, parazitaellenes kezeléseket tovabba a stressz csokkentésére, illetve
immunerdsitésre vonatkozo egyéb, preventiv programok 0Osszeallitdsat az allatorvos végzi, a
programok telepi végrehajtasat a telepvezetd az allatgondozokkal kdzdsen végzi. Az emlitett
programok litemszerii kivitelezéséért a telepvezetd €s az allomany tulajdonosa a felelosek.
Napos madar letelepitése a brojler telepre, és megfigyelése

A napos madar érkezése elott az allatorvos vagy szakmai képviseldje az allattarto telepet, €s
kifejezetten az allatok fogadasara szant istallokat jarvanyvédelmi szempontbodl és az 1j
allomany fogadasara valdé megfeleldség szempontjabdl is ellendrzi. Hianyossagok feljegyzi,
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azokat a lehetdségekhez mérten korrigaltatja. Az errdl késziilt leirdst az egységvezetdnek,
agazatvezetonek ¢€s sziikség esetén a vezetdségnek megkiildi.

Az allatorvos vagy szakmai képviselje a napos madar letelepitésnél a vallalkozoi
szalmonella mintavételt a megfelel6 modon elvégzi, a mintdkat a kijeldlt laboratoriumba
szallitja. Sziikség esetén egyéb minta levételét is elvégzi. Az madarak letelepitése soran az
allatjollétért és a jarvanyveédelmi tervben és egyéb utasitasba foglalt szabalyok betartadsaért a
telepvezetdje felel, illetve ennek feliigyeletét az jelenlévd allatorvos végzi. A szakszer(i
letelepitést kovetden a madarakat az allatorvos megszemléli, egészségiigyi statuszukat
feljegyzi. A tovabbi megfigyelése és feliigyelete az allatgondozok és telepvezetd feladata.
Barmely jellegli allategészségiigyi probléma esetén az allatorvos értesitendo.

A megfelelo sily elérése utan a kovetkez6 modon Keriilnek elszallitasra az allatok:

1. Takarmanyfelvétel korlatozasa: Az llatok takarmanyellatasa felfliggesztésre keril a
széllitas eldtt kb. 4-5 oraval, hogy a béltraktus megfelelden kiiiriiljon és ezzel a
vagohidi kenddéses szennyezddés kockazata minimalisra csdkkenthetd legyen.

2. Folyamatos vizellatds: Az allatok szamara az friss itatovizhez vald folyamatos
hozzaférése biztositva van a takarmanyfelvétel leallitasa ellenére is.

3. Stressz minimalizalasa: Nemcsak a nevelési iddszak alatt, de a szallitds folyamén a
lehetdségekhez mérten biztositva van allatok nyugalma a stressz és az azzal jaro
negativ hatdsok minimalizalasa érdekében.

4. EKléallat szallitdeszkozok elokészitése: A szallitdeszkozoket fertdtlenitése és
megfeleld eldkészitése minden esetben a jarvanyvédelmi és allatjolléti eldirasok
szerint torténik.

5. Madarak megfogasa, rakodasa: A madarakat, a telep lehetdségeihez mérten mindig
gondosan, az allatjolléti szempontok maximalis figyelembevételével fogjadk meg, mind
a napos telepitések, az esetleges vakcinazasok, mind pedig az allomény elszallitasa
idészakaban.

6. Eléallat szallitas: Az allatok az él6allat szallitd jarmii altal minden esetben a lehetd
legrovidebb 1d6 alatt és az allatjolléti feltételek legnagyobb mértékii betartasa mellett
keriilnek elszallitasra a rendeltetési helyiikre.

3.1.10. Levego (fiistgaz, véggaz) tisztitasara szolgalé berendezések, azok hatasfoka, a
tisztitoberendezésekben levalasztott anyagok kezelése és elhelyezése

Ilyen berendezések nincsenek.

Az elszivorendszer automata szabalyozdsu, ami biztositja az optimalis mértéki
kibocsatasokat.

A futést korszert, jol szabalyozott infrarendszer biztositja.

Az aggregat a kornak megfeleld automatikaval mikodik, évi <50 h tizemoraban.

Az alkalmazott tartasi technoldgia biztositja karos levegéterhelés megeldzését.
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A telep altal kibocsatott légszennyez0 anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az
alabbiakban foglalhatjuk 6ssze.

Szennyez6 anyag NHs | CHs | N20 S0O2 CO |NOx|PM10*| CH
pg/m3
1 éras hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 | 50* -
Alapterheltség 0 - - 5 450 | 12 12 -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5* -
B-feltétel 40 - - 49 1910 |37.6| 7.6* -
Maximalis 1 oras terheltség 244 | 39.7 21.6 | 0.00429 | 120 (324| 37.1 | 0.173
C-feltétel 195 | 318 | 17.3 | 0.00343 | 9.6 [259| 29.7 | 0.138
m
1\/’Iaxin’1élis 1 oras terheltség 23 23 23 23 23 23 18 23
tavolsaga
A-feltétel tavolsaga 417 - - - - 67 270 -
B-feltétel tavolsaga 250 - - - - - 192 -
C-feltétel tavolsaga 46 46 46 46 46 46 39 -
pg/m3
A vizsgilt dtlagos terheltsége | 36.3 | 59 | 3.22 [0.000638| 1.78 |4.82| 5.31 [0.0258
* PM10 esetén 24 6ras
Pontforrés (aggregét)
Szennyez6 anyag SO2 CO | NOx | PM10*
pg/m3
1 éras hatarérték 250 10000 | 200 50*
Alapterheltség S) 450 12 12
A-feltétel 25 1000 | 20 5*
B-feltétel 49 1910 | 37.6 7.6*
Maximalis 1 oras terheltség 0.0163 | 13.7 | 30.2 1.49
C-feltétel 0.013 11.0 | 24.2 1.19
m
Maximalis 1 oras terheltség tavolsaga 134 134 134 134
A-feltétel tavolsaga - - 269 -
B-feltétel tavolsaga - - - -
C-feltétel tavolsaga 215 214 | 221 220
pg/m3
A vizsgalt teriileten okozott atlagos immisszi6 | 0.00584 | 4.93 | 11.1 | 0.541

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegdterhelése varhatéan nem okoz hatarérték
feletti terheltségeket. Az aggregat csak rendkiviili esetben, aramsziinet idején miikodik.
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ha) a b) pontban szamitasba vett valtozatoknak az éghajlatvaltozdssal szembeni érzékenységére

vonatkozé elemzése (a tovabbiakban: érzékenységelemzés)

Erzékenységi fokozatok: magas, kozepes, alacsony
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1. Felszini levegd
atlaghémérsékletének lassu mérsékelt | mersékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt | mérsékelt
novekedése
2. Nyari napok szdméanak
novekedése (napi max. >25 | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
OC)
3. Fagyos napok szamanak alacson alacson alacson alacson alacson alacson
csokkenése (napi min. <0 °C) y y y y y y
4. Hoségnapok szamanak
novekedése (napi maximum | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
>30°C)
5. Tropusi éjszakak szamanak
novekedése (napi minimum > | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
20 °C)

12 hitps:/fwww.palyazat.gov.hu/tmutat-projektek-klimakockzatnak-becslshez-s-cskkentshez utmutaté alapjan
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6. Hohullamos napok szamanak
novekedése (napi kdzepes kozepes | kozepes | kozepes | kdzepes | kozepes
p
kozéphdmérséklet > 25 °C)
7. Atlagos napi hdingas
novekedése (napi maximum | kdzepes kozepes | kdzepes | kozepes | kdzepes | kbzepes
és minimum kiilénbsége, °C)
8. Eves csapadékmennyisé . . ) ) . .
csijkkenépse yiseg kdzepes kOzepes | kozepes | kdzepes | kdzepes | kozepes
9. Csapadékos napok szamanak
csokkenése (napi kozepes kozepes | kozepes | kdzepes | kozepes | kdzepes
csapadékdsszeg > 1 mm, %)
10. Atlagos napi csapadékossag
novekedése (csapadékos
napok 4tlagos csapadéka alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
mm/nap)
11. Max. szaraz idOszak
hosszénak ndvekedése
(leghosszabb idészak, amikor | kdzepes kozepes | kdzepes | kozepes | kdzepes | kbzepes
a napi csapadékosszeg <1
mm, nap)
12. Max. nedves id6szak
hosszénak véltozasa
(leghosszabb idészak, amikor | kdzepes kozepes | kdzepes | kozepes | kdzepes | kbzepes

a napi csapadékosszeg > 1
mm, nap)
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13. 20 mm-t elér6 csap. napok
szamanak ndvekedése (napok
szama, amikor a napi kodzepes kozepes | kozepes | kdzepes | kozepes | kdzepes
csapadékdsszeg > 20 mm,
nap)
14. Felszini vizek
atlagh6mérsékletének lassa alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
ndvekedese
15. Csapadék évszakos
"y e s alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
eloszlasanak valtozasa
16. Megndvekedett UV sugarzds, alacson alacson alacson alacson alacson alacson
csokkent felhdképzédés y y y y y y
17. Felhoszakadasi (viharos
1d6jarasi) események . . . R
Jar ) semenyex kozepes kozepes | kozepes | kdzepes | alacsony | alacsony
szamanak és intenzitasanak
ndvekedése
18. Villamarviz eléfordulasi
gyakorisadganak és alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
intenzitasnak ndvekedese
19. Arhullamok gyakorisaganak
. .y " , alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
és intenzitsinak ndvekedése
20. Belviz kialakulasanak
S - . alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
gyakorisaganak ndvekedése
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21. Vizkészletek csokkenése
(vizfolyasok nyari kisvizi
készletének csokkenése,
tavak alacsony vizallast alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
id6szakainak gyakoribba
valasa, felszin alatti
vizkészletek csokkenése)
22. Aszily gyakoribb alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
elofordulasa
23. Tomegmozgas gyakoribb
L . alacson alacson alacson alacson alacson alacson
eléfordulasa y y y y y y
24. Erdétiizek gyakorisaganak
- , alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony | alacsony
novekedese
25. Szélsebesség, vihar kbdzepes kdzepes | kozepes | kdzepes | alacsony | alacsony

A fenti kozepes érzékenységek estén az energia- és vizellatas akadozhat, melynek kijavitasa,

helyreallitasa (a mértékétdl fiiggden) néhany nap.




NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentaci6

81/198
hb) a telephely és a feltételezhetd hatdsteriilet kitettségének értékelése
Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
1. Felszini levegd Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
atlaghomérsékletének lasst Alfold és a Dunantali-dombsag, valamint a
ndvekedése nagyvarosok
2. Héhullamok gyakoriséganak és Magyarors’zag teljes terule:[e, fokozottfm az | alacsony
intenzitasanak ndvekedese Alfold & —a  nagyvarosok, kisebb
mértékben, de fokozottan a Kisalfold
3 F615211}1 Vi Ze,k . , Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az nines
atlaghomérsékletének lassu >
; . Alfold
névekedese
Magyarorszag teljes terilete, fokozottan az alacsony
4. Csapadék intenzitasanak Eszaki-k6zéphegység, valamint a
novekedése Dunantuli-kézéphegység €s a Dunantili-
] dombsag teriiletei
5. Eves csapadékmennyiség Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
csokkenése Alféld
6. Csapadék évszakos eloszlasanak o , nincs
. . Magyarorszag teljes teriilete
valtozasa
Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan az | nincs
7. Aszalyos idGszakok hosszanak Alféld, valamint olyan teruletek, ahol a
ndvekedése vizkészletek szennyezettek, illetve az
igénybevételiik jelenleg is fokozott
8. Hideg sz¢élséségek nincs
csokkenése/csokkenés a fagyos Magyarorszag teljes teriilete
napok szamaban
9. Megnovekedett UV sugarzas, . . . nincs
csokkent felhdképz6dés Magyarorszag teljes teriilete
10. Vl,h aros 1d9]gra51 es.efn§nyek Magyarorszag teljes teriilete, fokozottan a alacsony
szamanak és intenzitasanak . .
- ) Bakony és a Vértes
novekedése
11. Evszakra nem jellemz6 id6jaras alacsony
gyakorisaganak és intenzitdsanak | Magyarorszag teljes teriilete
ndvekedése
Magyarorszag teljes teriilete az Alfold és a | kdzepes
12. Villamarviz eléfordulasi Kisalfold = Kivételevel,  fokozotian  az
S - s Eszaki-kdzephegyséqg, valamint a
gyakorisadganak és intenzitasanak e 1 . s
4 . Dunantali-k6zéphegység, a  Dunantuli-
névekedese g . w1
dombsag ¢és az Alpokalja teriiletein,
valamint vérosi terlleteken
13. Belvizgyakorisaganak kialakuldsa Magy.arorszag tf:l]es teriilete, d(.)rnborz’atl és kozepes
névekszik talajviszonyoktol, talajhasznalattol
fliggben, fokozottan az Alf6ldon
Folyok mentén (kiilondsen a Tisza teljes | kbzepes
14. Arhullamok gyakorisaganak és hossza, a Duna alfoldi szakasza, a K6rds €s
intenzitasanak novekedése mellékagai, a Raba, a Drava egyes
szakaszai)
15. Erdétiizek gyakorisaganak nincs

novekedése

Hegyvidéki, dombos teriileteken
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Eghajlati paraméter Kitett teriiletek Ertékelés
6. T(,),megmc?zgas gyakoribb Hegyvidéki, dombos teriileteken nincs
el6fordulasa
17. Szélsebesség, vihar el6forduldsa Hegyvidéki, dombos teriileteken alacsony

hc) az egves éghajlati tényezokre vonatkozoan a lehetséges hatasok elemzése

o Alacsony
QO

@2 )

£ Kozepes
=2

N5

N Magas
=

Alacsony
Alacsony

Alacsony

Kozepes

Kitettség
Kozepes

Alacsony

Kozepes

Magas

Kozepes

Az ¢l6z6 pontokban szerepld érzékenység és kitettség Osszevetése alapjan a hatasok a teriileten
legfeljebb az alacsony kategoriaba eshetnek.

hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatdasok vonatkozdasdaban készitett kockazatértékelés

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Ao | Ry
Eszkoézokben A hatdss  a | Uzletmenet siir 6ss2:’/,i y kivételeﬁy Y| Katasztréfa az
keletkezett kar | normalis folytonossag SUrgosseg ) eszkoz/halozat
. . . lzletmenet- Uzletmenet- .. .y
(miiszaki, Uzemmeneten menedzsmenten . - Osszeomlasahoz
.. - . " ; folytonossagi folytonossagi
iizemeltetési) beliil kezelheté | keresztil L ) Ly ! vezethet
. intézkedéseket intézkedéseket
kezelhetd . -
igényel igényel
Kisebb sériilés,
’ Komoly,
mely orvosi .
fiiep iz , 12 illetve
ellatdst igényel, | Sulyos  sériilés, | ... -

. . . . , . tobbszordsen .
Biztonsag  és | Els6segélynyjt | esetlegesen mely a munka seriilt Egy vagy tobb
egészség ast igényel atmenetileg elvesztésével maradan 46 halaleset

korlatozott jarhat s
. . sérilés  vagy
munkaképesség ] .
gel fogyatékossag
Jelent6s karok,
Nincs hatéssal a helyi hatés. | Jelentés karok
Kérnvezet Lokalizalt hatas Helyreallitasi kiterjedt
ornyezet a projekt | Mérsékelt karok | id6 1 évnél | hatéssal.
kiindulasi . 1res
. . helyszinén/iize esetleges hosszabb. A | Helyreallitasi
. allapotéra. 5 . P , i .
Kornyezet y men belill, | szélesebb  korii | kornyezetvédel | id6 1  évnél
Lokalizalt pont - . .
forra Helyreallitas 1 | hatéssal. mi hosszabb.
orrésa, \ . e 1 P .
R honapon  beliil | Helyreallitas 1 év. | eldirasoknak Teljes
helyreallitas . . (111
. lehetséges. torténd helyreallitas
nem sziikséges . )
megfelelés nem lehetséges.

sikertelen.
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Hatas/kévetkezmény nagysagrendje
1 2 3 4 5
Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis
Szegény és
sérilékeny
tarsadalmi
. . . csoportok
. chs . HEIY" at_menetl Helyi, hossza tava | megvédése Tarsadalmi
Tarsadalom tarsadalmi tarsadalmi . S . , .
, . tarsadalmi hatas sikertelen. elégedetlenseg.
hatas. hatasok Orszagos
szinti  hosszu
tavu tarsadalmi
hatas.
o
Gazdasagi/ x % IRR x % IRR x % IRR )2(56 IR_R 50% | X % IRR
pénziigyi <2% Beveétel 2 —10% Bevétel | 10 — 25% Bevétel Bevétel ® | >50% Bevétel
Orszagos,
Lokalis, hosszi Q.rs.z agos, ., hos§ zu tavu
- - o . , rovid tava | hatas,
., Lokalis, Lokalis, rovid | tava hatas, , ] -
Hirnév ; A o e hatas, negativ | potencialisan
atmeneti hatas tava hatas médidban . .
megjelenik 0rszagos kihat , a
médiahirek kormény
stabilitdsara
Valosziniiség értékelés
1 2 3 4 5
Ritka Nem valo6szinii Lehetséges Valészini Majdnem
bizonyos
5% esély évente 20% esély évente | 50% esély évente | 80% esély évente | 95% esély évente

A teriileten a fenti kockazatok mindegyikének valdszintisége: ritka

Valésziniiség Kovetkezmény/hatas
Katasztrofalis Nagy Kozepes Kicsi
N.[ajdnem Magas
bizonyos
Valoszinii Magas Magas
Lehetséges Magas Kozepes
Nem valoszinii Magas Kozepes Alacsony
Ritka Magas Magas Kozepes Alacsony

A fenti szinkodokat a kategorizalashoz alkalmaztuk jelen pont els6 tablazatanal.

Jelentéktelen
Kozepes

Kozepes
Alacsony

Alacsoni

he) a tervezett tevékenységre vonatkozoan az éghajlatvaltozds hatasaihoz valo alkalmazkodds

bemutatasa

A tevékenység (mint az el6bbiekbdl kideril) csak kismértékben kitett az éghajlatvaltozasoknak, ezért

az ahhoz valo6 alkalmazkodas nem igényel nagy eréfeszitéseket.

hf) annak bemutatasa, hogy a tervezett tevekenység hogyvan hat a feltételezheto hatdsteriilet

eghajlatvaltozashoz vald alkalmazkoddsi képességére

A telephely kozvetlenill nem hat jelent6sen a hatasteriilet éghajlatvaltozashoz val6 alkalmazkodasi

képességére, tekintettel a nem jelentds UHG kibocsatasokra.
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hg) az 1. szamu mellekletbe tartozo tevékenységek esetén szamszeriien be kell mutatni az egyes
iiveghdazhatasu gazok varhato éves kibocsatdsat tonnaban kifejezve

A telep fajlagos UHG kibocsatasait a fenti kibocsatésok szerint becsiilhetjiik. A fiités max. évi
3000 orat uzemel.

A baromlfitartas fajlagos kibocsatasa téli-nyari atlagban 3.95 ¢ CO2/h/madar.

A futésbol eredé CO2 kibocsatas 724 kg/h, max. 4000 h/év tizemido.

Munkagépekbdl eredé CO2 kibocsatas 82 kg/h, max. 4 6ra/nap, 1460 h/év.

A telep becsiilt 6sszes UHG kibocsatasa (114 200 madar férdhely):

Kibocsatasok
Létszam tonna/év
CO2 CH4 N20O
tartas 3737 3.5 1.9
55500 fiités 2172 - -
munkagépek 120 - -
OSSZESEN 6029 3.5 1.9

3 J. Broucek, B. Cermdk, Ekoldgia (Bratislava), Vol. 34, No. 1, p. 89-100, 2015
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3.2.Viz

3.2.1. A jellemzo vizhasznalatok, vizi munkak és vizi létesitmények, illetve az arra
jogosité engedélyek és az engedélyektol valo eltérések ismertetése

A telep Ht. 35900/7275-15/2022.4lt. szamu vizjogi Uzemeltetési engedéllyel rendelkezik,
vizikonyvi szdm: Kosely VIII/1260. Az 1) telep létesitése kapcsan ) mélyfurast kutat is
Kiviteleztek.
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3.2.2. A friss viz beszerzésére, felhasznalasara, a hasznalt vizek elhelyezésére vonatkozo
statisztikai adatszolgaltatasok bemutatasa. A technolégiai vizigények Kielégitésének,
a  tevékenység  biztonsagos  végzéséhez  tartozo  vizigénybevételeknek
(vizszintsiillyedés, viztelenités) és a vizforgalmi diagramnak a bemutatasa.

A telephelyen, éves szinten kb. 18 600 m® vizet hasznalnak fel. Ez napi kb. 50 m3-es
vizfelhasznalast jelent. A telepen dolgozok napi 1,75 m® vizet hasznalnak fel szocidlis
célokra, Az igy hasznalt viz kommunalis szennyviz.

A technoldgiai felhasznalas itatasra hasznaljak fel, valamint szerviz idészakban az istallok
maosasara.



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
87/198

3.2.3. Az ivévizbeszerzés, ivoviz ellatas, a kommunalis és technologiai céli felhasznalas
bemutatasa

Viztermelési technologia

A vizigényét két mélyfurast kutra telepitett vizellatomii elégiti ki. A kat HO2 tipusu
buvarszivattylja a nyers vizet egy 20 m3-es térszini tarolo fodémén elhelyezett gdzmentesitd
berendezésre nyomja. A gaztalanitott vizet a tarolé medencébdl a szivattyuhazban elhelyezett,
centrifugal szivattyt emeli ki, és tovabbitja a halozatba.

e 1.sz kut

Furas éve: 1978
Kut helyének EOV koordinatai: X = 236,7 (ksz:8) m
Y =809,7 (ksz: 4) m
Talpmélység: -97,0 m
CsOvezés: 0,0 --55,20 m-ig @ 241 mm acélcsé
0,0 --78,8 m-ig @ 165 mm acélcsd
-55,0 - -97,0 m-ig @ 102 mm acélcs6

Sziir6zés: -81,0 — -89,5 m kdzott PVC

Iszapzsak: -25,0 — -28,0 m iszapfogd 3 m hosszon
Vizhozam: 330 I/perc (-13,3 m lizemi szinten)
Nyugalmi vizszint: -0,8 m

e 2. sz kut

Furas éve: 2022
Kut helyének EOV koordinatai: X =238 177
Y =810 143
Talpmélység: -95,0 m
Csovezés: 0,0 --6,0 m-ig @ 324/312 mm acél iranycs6
0,0 --67,0 m-ig @ 225/205 mm PVC béléscs6
-56,7 — -95,0 m-ig @ 140/127 mm acélcs6

Sziir6zés: -77,9 — -88,9 m kozott @ 140/127 mm PVC c¢s6 5 mm réselt sziirézéssel
Iszapzsak: -88,9 — -95,0 m-ig
Vizhozam: 520 l/perc
Nyugalmi vizszint: -4,9 m
Engedélyezett vizkészlet felhasznalas:
lekotott vizmennyiség: 26 838 m3/év
felhasznalt vizkészlet: rétegviz I1.
vizhasznalat jellege: gazdasagi célu — allattartotelep
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Vizigények részletezése:
A vizigények részletezése
Sorszam Vizigény Eves Napi atlag | Napi csucs
helye mennyiség m3/d m3/d
m3/év
1. Szocialis 637 1,75 1,75
2. Technoldgiai 17 963 49,21 55,00
Osszesen 18 600 50,96 56,75
Eves vizforgalmi diagram
Vizbeszerzés Vizhasznalat Szennyviz, Kezelés
tragya
kibocsatas
Me¢élyfarasa kat
18 600 m®/év
Szociélis Szennyviz
637 m3/év > gytijtdaknak
689 m3/év
»| Technoldgia
17 963 m®/év
_ | Eptiletek moséasa
>| 1901 m3év
> Itatas
15 062 m/év
> Tragya
1 552 t/év

Tojassal és a
madarral tavozik
11 210 m®/év

\ 4

Kerékfertotlenitd Szennyvizgyljto
» 1000m%év |—> aknak
200 m*/év

Szocialis vizellatas
A szocialis vizigény csak kommunalis jellegii van, a fekete-fehér rendszer atlepésénél a
fehérbe kotelezé a tisztalkodas. A vizhasznalat helye a szocialis épiilet. A telepen 4-6 6
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dolgozik. A dolgozdk naponta egyszer kotelezéen zuhanyoznak. A szocidlis épiiletben
ruhamosasra, mosogatasra, takaritasra hasznalnak fel még vizet. Szocialis felhasznalas napi
atlagos 1,75 m?,

A szociélis szennyviz a szocialis blokk mellet 1évé 10 m3-es vasbeton aknaba gyiijtik és
szippanto jarmiivel szallitjak tisztitoba.

Technologiai vizigénye

A technoldgiai vizigény (17 963 m®) 80 %-at az allatok itatasa teszi ki. Az itatassoran a
felhasznalt takarmany kg-ként 4 | vizet fogyasztanak az allatok, a felvett vizet részben
beépitik a testiikbe a madarak, részben kilélegzik, részben a bélsarral tavozik. Mivel a bélsar
kitarolaskor porszaraz, igy a bélsarral tdvozo viz nagy része elparolog a légtérbe.

Napi takaritasra nem keriil sor az istallokban. Takaritds csak a szerviz iddszakban torténik.
Hat hetente van 2-3 hét szerviz iddszak, amikor Kitragyaznak, kimossak és fert6tlenitik az
éplleteket az aj alloméany érkezése elét.

Az épiiletekbdl a tragyat kitoljak, majd nagynyomassal lemossak az épiilet és a technoldgia
elemeit. A tragyasviz a kitarolt tragyara visszalocsolva kertil ki a teleprol. Az épiiletek tovabbi
mosasa, fertétlenitése soran keletkezd szennyvizet, az allattartdo ¢épiiletekben 6
padlodsszefolyd van egy csatornara fiizve, egy kozos 20 m-es akna gytijtik. Az aknabol
szippanto kocsival torténik az elszallitdsa a szennyviznek.
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Kerékfertétlenito
A telepen mozgd és oda belépd jarmiivek fertOtlenitését a kerékfertStlenitd medence és a

kocsimoso kapu biztositja. Az itt hasznalt fertétlenitdszeres viz hulladékok 1 m3-es aknaban
gyljtik 0ssze.
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3.2.4. A vizkészlet-igénybevételi adatok ismertetése 5 évre visszamendleg

A telep 2022-ben kapta meg a vizjogi lizemeltetési engedélyét. A vizjogi lizemeltetési
engedélyben a lekotott vizmennyiség 26 838 m®. A vizmii kozds, tehat ellatja a Sérehat L.
telepet is.

Ev Vizfogyasztas
m3
2023. 18 600
2024. 18 600

3.2.5. A szennyviz Keletkezések helyének, a szennyvizek mennyiségi €és mindségi
adatainak bemutatasa a technoldgiai leirasok alapjan.

Szocialis szennyviz

A szociélis szennyviz a szocialis blokk mellet 1évé 10 m3-es vasbeton aknaba gyiijtik és
szippant6 jarmiivel szallitjak tisztitoba.

Technologiai szennyviz

Az allattartd épliletek takaritdsa soran keletkezd szennyvizet, az allattartdo épiiletekben 6
padloosszefolyd van egy csatornara fiizve, amelyet az éplletek végén kereszt 6sszefogd
csatorna egy kozds 20 mi-es akniba vezet. Az Osszegylijtott kommunélis szennyvizet és
technoldgiai szennyvizet a Nadudvari Elelmiszer Kft ipari szennyviztisztito telepére szallitjak
be artalmatlanitasra.
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Almos tragya
Az éplletek kitrdgyazasa soran kitermelt tragyat gombatermeszt6 vallalkozasok veszik at.

Kerékfertotlenito

A telepen mozgo6 €s oda belépd jarmiivek fertdtlenitését a kerékfertdtlenitd medence és a
kocsimoso kapu biztositja. Az itt hasznalt fertétlenitdszeres viz hulladékok 1 m3-es aknaban
gyljtik Ossze.

3.2.6. A szennyviz Osszegylijtésére, tisztitasara és a tisztitott (vagy tisztitatlan) szennyviz
kibocsatasara, elhelyezésére vonatkoz6 adatok, az ipari és egyéb
szennyvizcsatornak, a szennyviztisztito telep jellemz6i, tovabba az iszapkezelés,
iszapmindség és —elhelyezés adatainak ismertetése

A keletkezd szennyviz vizzard, milanyag miitargyba keriil gyljtésre. A szennyviz sajat
szallitbjarmiivel a Nadudvari Elelmiszer Kft. ipariszennyviztisztito-telepére  keril
beszallitasra.

3.2.7. A csapadékviz-rendszer bemutatasa

A telep teriilete 44 950 m?, ebbdl 6 626 m? beépitett, 3 150 m? burkolt ut, parkold, a tobbi 35
951 m? zold teriilet. A burkolt feliiletek esé csapadék nem érintkezik szennyezd anyaggal és
az épliletek kozott 1évo zold teriileten elszikkad, illetve a felszini parologtatd arok rendszeren
keresztil elparolog, illetve az utarokba kivezetodik.
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3.2.8. A vizkészletre gyakorolt hatasokat vizsgaldo monitoring rendszer adatainak és
miikodési tapasztalatainak bemutatasa, beleértve mind a vizkivételek, mind a
szennyvizbevezetések hatasanak vizsgalatat, hatasteriiletének meghatarozasat,
értekelését

A telepen monitoring rendszer nincs kialakitva. A telepen akkreditalt talaj és talajviz minta

lett véve. A talajviz minta vizsgalati eredményét az aldbbi tabldzat mutatja be. A vizsgélati

eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt tevékenységbdl eredden nincs
szennyezésre utald eredmény. A mérési jegyz6konyvet mellékeltiik.

A telepen vett talajvizminta vizsgalati eredményei (2024.04.15.)

Vizsgalt Mérték | Vizsgalati | Szennyezettségi
paraméterek egység eredmény hatarérték

(B)
pH>7 8,04 9,0
NH.* mg/l 0,5
NOs’ mg/| 22 50
Oldott ortoPO* mg/I 0,5
SO4* mg/| 170 250
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3.2.9. Osszefoglalé

A Dbaromfitartas teljesen zart technologidban valésul meg. A telepen keletkezd
folyékonyhulladékot a jogszabalyi eléirasoknak megfelelden gytjtik, majd artalmatlanitjak. A
talajviz minta vizsgélati eredménye alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyen a tevékenységbdl
eredd talajvizszennyezés nincs.

3.3. HULLADEK

3.3.1. A hulladékképzodéssel jaré technologiak és
technologiai folyamatabrak készitése

tevékenységek bemutatasa,

A telepen a tevékenység azonos nincs kiilonbség munkafazisok kozott, igy azonos tipusu
hulladékok keletkeznek. Veszélyes hulladékok keletkezése egységes a munkarészek kozott, a
gyogykezelésbol, az allat elhullasbol, valamint a karbantartasbol termelddik.

A nem vesz€lyes hulladékok keletkezése az étkeztetéstdl eltekintve szintén egységesen
jelentkezik. A takarmanyozas folyamatos, mig a telepen folytatott felyjitas, tisztitads idészakos
hulladékképzddéssel jar.

3.3.2. A technologiai és tevékenység soran felhasznalt anyagok megnevezése, éves
felhasznalt mennyiségiik. Anyagmérleg készitése a hulladék keletkezésével jaro

technologiakrol
A technoldgia és tevekenység soran felhasznalt anyagok
Tevékenység Keletkez6 hulladék
megnevezése jellemzdje volumene kodja mennyisege
allattartas broiler csirke 114 200 db 02 0102 23 330 kg
alom forgacs 20 000 kg 02 01 06 500t
takarmany felhasznalas |etetés 3610t - -
viz felhasznalas itatas és technoldgiai 18 600 m® komm. 647 m?
szennyviz
techn. 113 m3
szennyviz
villany felhasznalas clektromos berendezések | 204 068 kWh - -
PB gaz fiités, melegviz 90 381 kg - -
allategészségugyi moso, tisztalkodasi szerek 200301 20 kg
statusz fenntartasa fertStlenitdszerek 2003 01 20 kg
allatgyogyaszati 1501 10 10 kg
készitmény
karbantartas festek 150110 10 kg
olajozd, kendanyagok 1501 10 2 kg




NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
95/198

3.3.3. A Kkeletkez6é hulladékok mennyiségének és Osszetételének ismertetése (veszélyes
hulladék esetében az azonosito szamat, veszélyességi osztalyat és a veszélyességi
jellemzoit is meg kell adni technologiakként és tevékenységi bontasban)

A telepen keletkez0 nem veszélyes hulladékok mennyisége 3-6 000 kg volt az elmult
idészakban. Ennek a kommunalis jellegli hulladéknak a valtozo6 aranyu {6 dsszetevdi:

- zsék, csomagoldanyag, gongydleg,

- étkeztetésbdl szarmazo hulladékok, csomagoléanyagok

- gumi hulladék

Egyéb nem veszélyes hulladék

- folyékony hulladék (~600 m®)

- almostragya (150 t/&4llomany)

- allati hulla (23 330 kg/2024)

E hulladéknak az elszallitasat vallalkozd végzi szallitd jarmiivel a Nadudvar Varosi
szilardhulladék-lerako telepre.

A telep a veszélyes/kiilon eljarast igényl6 hulladékok artalmatlanitasat az arra a megfeleld
engedélyekkel rendelkezé kiilsé vallalkozokkal végezteti (Béatortrade Kft., MOHU/PMR
Kft.).

A telepen kialakitott munkahelyi gylijtében a 0,5 éves mennyiség kényelmesen elhelyezheto.

A telepen az elmult évek soran az alabbi hulladékok keletkeztek

2023 2024
020102 Hulladékka valt allati szovetek 7490 | 23 330
150110 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy azokkal 2 28
szennyezett csomagolasi hulladékok
180202 Egyéb hulladék, amelynek gyiijtése és artalmatlanitisa specialis 1 1
kov.-hez kotott a fertGzések elkeriilése érdekében
200301 Egyéb telepiilési hulladék 3870 | 6190
A keletkezd veszélyes hulladékok jellemzoi
Veszélyes hulladék fajtak EWC kod Veszélyessegi
jellemzoi
Nem fert6z6 betegségben elhullott allati tetem | 02 01 02 6.2H6.2
\Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé | 15 01 10* 3H3

vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék (Festék gongydleg)

\Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé | 1501 10* 6.2H6.2
vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék

(Gyogyszeres gongydleg)

\Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazé | 1501 10* 6.1H6.1
vagy azokkal szennyezett csomagolasi
hulladék (Vegyszeres gongyoleg)

Egyéb hulladék, amelynek gytijtése €s 18 02 02* 6.2H6.2
artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez
kotott a fertézések elkeriilése érdekében (Allat
ell. hulladék)
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A veszélyes hulladék gytijtése és tarolasa (max. 1/2 év, 6sszesen 200 kg) a betonozott aljzattal
rendelkez6 padozaton keriilt kialakitasra. Hulladék fajtanként elkiilonitve keriilnek gytijtésre
¢s tarolasra. A tarolohely kitablazott, fedett betonalju, zarhato.

A munkahelyi gylijtéhelyen az alabbi, a telepen keletkezd hulladékok tipusat tervezziik
gyljteni egyidejlileg

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy| 1501 10* 20 kg
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék (Festék

g6ngyodleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazo vagy| 1501 10* 20 kg

azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
(Gyogyszeres gongydleg)

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazd vagy, 1501 10* 20 kg
azokkal szennyezett csomagolasi hulladék
(Vegyszeres gongyoleg)

Egyéb hulladék, amelynek gyljtése és| 1802 02* 5 kg
artalmatlanitasa specialis kovetelményekhez kotott a
fert6zések elkeriilése érdekében (allat eii. hulladék)

3.3.4. A hulladékok gyiijtési médjanak ismertetése
Veszélyes hulladékok gyiijtése

Az egyceb veszelyes hulladékok gytjtése a keletkezes helyén munkahelyi gytijtébe kertil,
tovabb tarolasra a kialakitott tarolotérbe keriil. Artalmatlanitaisra a MOHU/PMR Kift.
megallapodas értelmében, eldre egyeztetett idopontban sajat gépjarmiivel szallitja el.

Nem veszélyes hulladékok gytijtése

A nem veszélyes hulladékok gytijtése 120 1-es kukakba torténik. A hulladékok elszallitasat a
telep sajat mezOgazdasagi vontatdjaval oldja meg. A varosi szilard hulladéklerako telepre
viszik a hulladékot.

A telepen keletkezd allati hulldkat erre rendszeresitett gyijtéedényzetbe gytijtik 0ssze é€s
hitott hullatarolo-boncold 1étesitményben taroljak atadasig. Minden héten két alkalommal a
Bétortrade Kft. gépjarmiivével gyljtéjaratban atveszi, ¢és telephelyére szallitja
artalmatlanitdsra az 4llati eredetii hulladékot.

A szennyviz gylijtése vasbeton akndba torténik, amelybdl szippantokocsival szallitjak el. A
folyékony hulladék a Nadudvari Elelmiszer Kft. nadudvari szennviztisztitotelepére Kkeril
beszallitasra, ahol artalmatlanitjak.

A tragya gyljtése az istalloépiiletekben torténik, amelyekbdl allomany valtaskor
kitragyazassal egybdl vallalkozok viszik el és hasznositjak. A telep teriiletén nem torténik
tragyatarolas, még ideiglenesen sem.
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3.3.5. A hulladékok telephelyen beliill torténé kezelésének, tarolasanak, az ezeket
megvalosito létesitmények és technologiak részletes ismertetése, beleértve azok
miuszaki és kornyezetvédelmi jellemzoit

A nem vesz€lyes hulladéktelephelyen 120 literes kukékban keriil gyljtésre, tdrolasra az
elszallitasig. A kukak elhelyezése a szocialis épiilet mellett van.

A veszélyes hulladék gyljtése €s tarolasa (max. 1 év) kijelolt helyen torténik. Hulladék
fajtanként elkiilonitve keriilnek gytjtésre és tarolasra. A tarolohely kitablazott, fedett
betonalja, zarhato.

3.3.6. A telephelyrol kiszallitott (export is) hulladékot szallitd, atvevo szervezet azonosito
adatai, a hulladék szallitas folyamatanak (eszkoze, modja, itvonala) ismertetése.

A veszélyes ¢és nem veszélyes hulladék elszallitasat engedéllyel rendelkezd szervezetek
vegzik.

Az allati tetemek a Batortrade Kft.-vel kotott megallapodas értelmében hetente 2 alkalommal
keriil beszallitasra. A szallitds a Kft. tulajdondban 1év6 tehergépjarmiivel torténik, begyiijtd
jarattal, Nyirbator - Hajduszovat utvonalon. A szolgaltaté adatai: Batortrade Kft. (4300
Nyirbator, Arpad u. 156/A, adészama: 10242694-2-15). Atvevé adatai: Batortrade Kft. (4300
Nyirbator. Arpad u. 156/A., kezelési engedély szama. 426/002/SzBer/2006).

A veszélyes hulladékok atvételére a Nagisz Zrt. a MOHU partner PMR Kft.-vel kotott
megallapodast.

A nem veszélyes hulladékokat sajat szallitdo jarmiivel az dgazat szallitja a nadudvari szilard
hulladéklerakoételepre.

A szennyviz elszallitasat sajat szallitojarmiivel az dgazat végzi.
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3.3.7. A hulladékgazdalkodasi terv, a keletkezé hulladékok mennyiségének és kornyezeti
veszélyességének csokkentésére tett intézkedések ismertetése

A keletkez6 hulladékok meghataroz6 része az allati hulla, melynek csokkentése a telep elemi
gazdasagi érdeke. Ennek érdekében tgy alakitotta ki a tartds technologiat, hogy az allati
tetemek mennyisége a lehetd legkevesebb legyen. Ennek mar miikddd eleme a szigort
allategészségiigyi szabalyok szigort betartasa. A tartas technoldgia fejlesztése, korszertsitése,
a dolgozok megfeleld oktatasa alapot jelenthet a keletkezd hulladékok mérséklésére.

3.3.8. Mas szervezettol atvett (import is) hulladékok mindségi osszetételének,
mennyiségének ¢és szarmazasi helyének (atadé azonosité adatai), valamint
kezelésének ismertetése

Nem torténik mas szervezettol hulladék atvétel.

3.3.9. A begyiijtéssel atvett hulladékok minéségi oOsszetételének, mennyiségének és
szarmazasi helyének (atado azonosito adatai), valamint kezelésének ismertetése

Begytjtéssel sem torténik hulladék atvétel.

3.3.10. Osszefoglalo

A telephelyen keletkezd hulladékok ¢és veszélyes hulladékok kezelése (gyUjtés, tarolas,
elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirdsoknak megfelelden térténnek. Meg van teremtve mind
a targyi, mind a személyi feltételei a jogszabalyi eldirasoknak valé megfeleléshez. A
munkautasitasok szabalyozzdk a veszélyes anyagok felhaszndlasdnak rendjét, valamint a
keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozo feladatokat. A munkautasitdsok betartasa mellett a
hulladékgazdéalkodasbol nem torténhet kdrnyezet terhelés.

3.4. TALAJ

3.4.1. A teriilet-igénybevétel és a teriilet hasznalat megvaltozasanak adatai

A Voros Csillag MGTSZ a 50-es évektdl kezdve foglalkozott itt juh tartassal. A telep is ebben
az idészakban épiilt. A korabbi juh istallok mar az enyészetté valtak.

A Nagisz Zrt. pulykatenyésztési agazata 2016-ban dontott a telepen egy 1j, korszeri 5
istallobol allo pulykatelep 1étrehozasarol, melyet 2021-22-ben kivitelezésre keriilt.

A beruhazas soran tervezett 1étesitmények:

- 5 0j épiilet 1218,11 m%épiilet és 5 db takarmany sil6 alap 12,25 m?/db,

- szocialisblokk 58,06 m?,

- higiéniai folyosé 143,67 m?,

- 3 db szennyvizakna 20-10-1 m*-esek

- valamint oltoviz taroz6 110 m3.

A Nagisz Zrt Nadudvar Sérehat II: kislétszamu allattarto telepen a pulyka agazat sziilopar-
tartasat végezte. Az elmult évek baromfi influenza fertézései miatt a 2024 ¢évtdl folyamatosan
az agazat a pulykatartasrol brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 114 200 db brojler férohely kapacitasi, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati es az egyseges kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolé 315/2005
(XII 25.) Kormény rendelet alapjan nagy 1étszamu allattarté telepnek mindsiil.
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3.4.2. A talaj jellemzése a multifunkcionalis tulajdonsagai alapjan, kiilonos tekintettel a
valtozasokra (vegyi anyagok, hulladékok, stb.)

A teriilet elhelyezkedése, topografiaja

A vizsgalt teriilet az Alfold nagytajara, a Hajdusag kozéptajara és azon beliil is a Dél-hajdusag
kistdjara esik. A Dél-hajdisag kistdja a 750 km? kiterjedésii, a Hortobagy utan Hajda-Bihar
megye legnagyobb teriiletii tijegysége. Nadudvar térsége a Hortobagy és a Sarrét kdzott
helyezkedik el. Tulnyomorészt 16sszel, finom koézetliszttel boritott térszin 90-100 mBf
magassagu.

Domborzati adatok

A kistaj 87 és 114,3 m kozotti tszf-1 magassagu, 16sz0s iszappal fedett hordalékkupsiksag.

A felszin vertikalisan gyengén szabdalt, a relativ relief mindeniitt 10 m/km2 alatt marad
(atlagos értéke 2,5 m/ km,2). Az orografiai domborzattipusok szempontjabol a legnagyobb
részt az alacsony, armentes siksag foglalja el, az E-i teriiletek az enyhén hullamos siksag
jelentOs, vastagsagban jura és kréta iiledékes kozetek telepiltek. A jelentGs vastagsagu,
foldgazvagyont rejté (Hajduszoboszld, Ebes) pliocén rétegsorokra helyenként 200 m-es
pleisztocén folyovizi tiledék telepiilt. Ennek felépitésében a Sajotol a Korosig szamos folyo
vett részt. A wirmtél kezd6édéen a kiilonbozé folyovizi rétegekre finomszemii (iszapos,
agyagos) iiledékek rakodtak, s a periglacialis éghajlaton tobbnyire 16sz-szerkezetet vettek fel,
helyenként azonban artéri, mocsari iszapként, agyagként maradtak meg. Az alacsonyabb
szinteket mindeniitt folyovizek jartdk be, a képzdodott iiledékek (folydvizi homok, artéri
16sziszap stb.) és fornalak is ehhez kotédnek.
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Foldtani adottsagok

A teriileten folytatott szénhidrogén kutatd és vizfeltard furasok rétegsoranak ismeretében a
teriiletet a kdvetkez6 koru képzédmények jellemzik:
0-140 m negyedkor

140-480 m levantei

480-1000 m fels6-pannon

1000-1300 m alsé-pannon

1300-1700 m Szarmata
Pleisztocén
A fels6-pannoniai képzdédmények feddjeként €s a pleisztocén rétegsor bevezetdjeként kell
megemlitenlink azt az alsé-pleisztocén terresztikus vords agyagot, amely rendszerint a
panndnia agyagrétegek atalakult valtozata. A kozépso-pleisztocén rétegek folyovizi homok,
folyovizi iszap, 1api mocséari anyag, deluvidlis agyag jellemzi. A kozépsd-pleisztocénban
telepiilt rétegek utolsod tagjai rendszerint iszapos-agyagos képzddmények, amik a feltoltddo
teriilet lelassult folyovizeinek hordalékszallitasat jelzik. A rétegsor folyovizi homok
képzédménnyel kezdddik, felsd szintje viszont mar fokozatosan eliszapolodik, vagy atalakul
futohomokka.
A kistajat a pleisztocén végén harom hordalék kup fogta kézre. Ennek a sajatos helyzetnek
koszonhetd, hogy itt foképp finomszemi iiledékek (agyag, iszap) akkumulalodtak. A
valtozatos domborzatu felszint takard 100-200 m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos
16szréteggel zarodtak. A 16sziszapos felszinek a kistaj keleti szegélyét kivéve elszikesedtek.

Holocén
Iszap, 16sziszap, ontéshomok, 6ntésiszap, mocsari agyag, mésziszap jellemzi. A MAFI kutat6
furasai alapjan késziilt szelettérképet tanulmanyozva az alabbi megallapitast tehetjiik:
¢ 2 m mélységben zomében homokliszt-féleségek talalhatok, melyek erésen agyagosak,
iszaposak. Ezek félig vizzardak. A teriilet tobbi részén- kdzte a vizsgalt terlleten is-
agyag ¢s finomlisztes képz6dmények talalhatok, melyek vizzaronak tekinthetdk.
e 5 m mélységben tovabbra is a homokliszt-féleségek talalhatok, erésen agyagos iszapos
kifejlodésben félig vizzardo mindségben.
e 10 m mélyen a homokliszt-féleségek elterjedése a jellemzo, az el6z6ekhez hasonlo
kifejléddésben.
A Hajdusag eredeti, 150 m f6lé emelkedd tablaja mar csak a szomszédos, debreceni lapon
talalhatd meg. A hajdiszoboszloi teriileten a 16szplatd Ny-i pereme erdsen lepusztult,
szémtalan idészakos vizfolyas medre kanyarog rajta.
A negyediddszaki képzédmények a pannoénia iiledékosszleten telepiilnek. A pannonia aljzat
400 m magas domborulatot képez a Hajdusag és a Nyirség alatt, mely részben negyediddszaki
epigenetikus kiemelkedés. A pannonia alapzat lokalis, negyediddszaki megemelkedését
mutatjdk a 16szben elhelyezkedd vordos agyag rétegek. A 16sz kozotti vords agyag
homokliszttel kevert, vilagosabb szinii, porézusabb.
Hajduszoboszlo teriiletén a Hortobdgy sikja és a Hajdisadg hatdran a talajok altalaban
kozepesen mészgazdagok. A barna ¢és fekete mezdgazdasagi talajok kilugzott humuszos
szintje rendszerint 1-1,5 m vastag. Természetesen ebben a zoénaban kevés a mész, de egyes
foltokban a CaCOs-tartalom itt is eléri a 10%-ot. Az akkumulaciés zoénaban 1,5 m
mélységben a CaCOz tartalom 5-10%.
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A telephely felszini és felszin alatti vizekkel val6 viszonya

A teriilet f6 vizfolyésa a Keleti-focsatorna. Keresztezi folyasat Keletrdl Nyugat felé a Kosely
(91 km, 777 km?) és a Hamvas-fécsatorna. A Kosely a Kondoros és a Toco dsszefolyasabol
keletkezik.

Talajviz viszonyok

A vizsgélt teriilet térségben a talajviz 1,5-2,5 m mélyen talalhatd, a maximalis vizszintek a
terepadottsagoktol fiiggden 50-100 cm- re is megkdzelithetik a felszint. A talajviz enyhén
nyomads alatti, a nyugalmi és a megltott talajvizszint kozotti kiilonbség kb. 0,5-1,5 m. A
sokéves ingadozasi tartomany 3-4 m.

Talajviz minoség

A talajviz sotartalma az 1000 mg/1 értéket is elérheti. Jelentds a natrium aranya, de helyenként
a magnézium is jellegformalé mennyiségben van jelen. Az anionok koziil a hidrokarbonat és a
klorid a dominans.

A talaj, illetve a talajviztér szennyezés mértékét, a szennyezés terjedését nagymértékben
befolyasolja a felszin vizateresztd képessége. Az agyagfrakcio (0,000-0,02 mm) %-aban
kifejezve jelen esetben 40-60 %, ez vizfelvevd, erdsen viztartd felszint képez. A teriileten a
talajviztiikor nyugalmi szintje 1-2 m. A Hortobagy talajvizét a magas sétartalom jellemzi, a
hajdusagi 16szhat azonban jol elkiiloniil a Hortobagytol, kevesebb oldott anyagot tartalmazé
talajvizével melynek jellege mindeniitt natrium- hidrogén-karbonatos.

Rétegviz viszonyok, beszerzés, mindség

A térségben a negyediddszaki pleisztocén homokos, helyenként aprd kavicsos rétegek a jo
vizadok. A kornyékbeli tizemek a kozépsé 60-100 m és az alsé 110-160 m rétegcsoportra
telepitett mélyfurasu kutjaikkal elégitik ki a telepeik vizigényét. A nagymértéki vizkivétel
hatdsara a rétegszelvényben a nyomasszint erdsen lecsokkent, ezért a felsobb rétegekbdl a
leszivargas mértéke megndvekedett. A terilet pozitiv nyomasviszonyait, felaramlasi jellegét
fokozatosan elveszitette.

A teriilet szennyezodés érzékenységi besoroldasa

A felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel Osszefliggd szabalyozast tartalmazé
219/2004. (VII. 21.) Korm. r. telepiilés listaja alapjan Nadudvar telepiilés kevésbé érzékeny
kategoriaba keriilt besoroldsra.

Nitratérzékenység

A tervezett tevékenységgel érintett teriilet a 27/2006. (II: 7.) Korm. rendelettel mddositott
49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet, valamint a 43/2007. (V1. 1.) FVM rendelet melléklete szerint
nitratérzékeny terlletek kdzé tartozik.

A talajvédelem egyik legfontosabb célja a talajszennyezd anyagok artalmatlanitisa, a régi
szennyezések felszamoldsa. A talaj bizonyos mértékig képes a talajba jutd szennyezd anyagok
kedvezOtlen hatasat tompitani, megakadéalyozva azok oldodésat, mozgasat, ezaltal a felszini
vagy a fel-szin alatti vizekbe jutasat. A talajszennyezés pontforrasai kozé tartoznak a
szennyvizek, a szenny-viziszapok, az ipari emissziok.

Természetes koriilmények kozott a talajban 1€vo szennyezdk veszélyeztetési képessége attol
fligg:
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- mennyire mozgékonyak (mobilizalhatoak), azaz milyen kdnnyen valnak hozzaférhetové
az ¢lovilag szamara,

- milyen mértékii a mérgez0, vagy egyéb bioldgiai hatasuk,

- milyen az altalaj geoldgiai, hidrogeoldgiai, asvanytani viszonyai.
A talajok szennyezddésének megsziinésében jelentds szerepe van az Ontisztuldsi
folyamatoknak, melyben tobbek kozott a talajok szlird hatasa nagy szerepet jatszik. A vizsgalt
teriileten kiemelt védettségii geoldgiai képzédmény, védendd foldtani érték nem talalhato.
A korabbi tevékenysége pulykatartds volt, az 0j tevékenység brojler tartas lesz, semmilyen
valtozast nem okoz, azon kiviil, hogy az allatok forgasa 20 hét helyett 42 napos lesz.

3.4.3. A tevékenységbol szarmazo talajszennyezések és megsziintetési lehetdségeinek
bemutatasa

Az allattarté épiiletek padozatanak allapota

Az allattartoéplletek padozata vasbeton, repedés és folytonossagi hidny mentes allapotban
van. Az aljzat gépi simitasu beton aljzat (szulfatallo kivitellel, szulfatallo cementadagolassal).
A foldtani kozeg védelme szempontjabol a védelmi képessége megfeleld, mar csak azért is,
mivel higtragya nem keletkezik. Tartésan folyadék nyomésnak nincs Kkitéve. A
tartastechnoldgia széraz, forgaccsal kevert tragyat eredményez.

A telepen hasznalt és tarolt veszélyes anyagok koriilményei

A 2.1.3. pontban felsorolt a telepen felhasznalt anyagok listajabol kideriil, hogy a telepen
kiskereskedelmi forgalomban kaphatd, ugynevezett haztartasi anyagok szerepelnek. Ez azt
feltételezi, hogy a felhasznalt vegyianyagok nagy veszélyességgel, kémiai kockazattal nem
rendelkeznek. A telepen tarolasi lehetdség a szocialis blokkban kialakitott raktarok van. A
tarolas, a felhasznalas, valamint a mozgatas soran kiemelt figyelmet kell a dolgozdknak
szentelni a vegyianyagok foldtani kozebe keriilésének elkeriilése érdekében. A foldtani kozeg
védelmét ez a helyezett, maximalisan biztositja

Szennyvizgyilijtok allapota, vizzarésaga

A kiviteli terv alapjan az aknak vasbeton fala, és fenéklemeze halds vasalassal, vizzard és
szulfatallo kivitellel, monolit vasbeton lemez fodémmel, lemezfodémen csapadékviz elleni
szigeteléssel, talajfeltoltés alatti szigetelést véd6 lemezteritéssel. A fenéklemez repedés
mentességét a halos vasalds biztositja, a fenéklemezben Gsszefolyd zsomp keriil beépitésre.
Az akna teljes belso feliiletén kent szigeteléssel volt tervezett.

Az 1j épiiletek szennyviz csatornai miianyag, az aknak vasbeton kivitelezéstiek. Kivitelezésuk
soran a fentiek alapjan a vizzarosag alapvet6 kovetelmény volt. A vasbeton akna a padozattal
egyezO allapotban van. Szivargasnak nincsenek jelei és nyomai sem. A viztartdsi probakat
elvégeztiik, a mitargyak vizzaronak tekinthet6k (mellékletben).

Csapadékviz szennyezés megel6zése

A telepen a kozlekedési utvonalak szildrd, betonozott feliiletiek, potencialis
szennyezbéforrasok nagymennyiségli mozgatasa nem torténik. A trdgyazas sordn a telepen
tragya lerakédsa nem torténik az épiiletekbdl egybdl kamionokra rakjék a tragyat. Az esetleges
lehullasokat tragyazas utan napi szinten osszetakaritjak.
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A veszélyes hulladék tarolo aljzata, miiszaki allapota

A veszélyes hulladék munkahelyi gyljtohelye a szocidlis blokk és higiéniai folyoséon van
kijelolve, zart, fedett helyen. A tarold aljazta ujnak, korszeriinek tekinthetd, folytonossagi
hiannyal nem rendelkez6 vasbeton aljzat. Mivel a veszélyes hulladék gytijtéedényzetbe van
gylijtve a betonaljzaton, igy havaria esetén sem érintkezik foldtani kozeggel, ez kielégitd
védelmet biztosit.

Talajmintavétel, vizsgalati eredmény

A 2.1.2. pontban részletezett tevékenyég, vagyis az allatok tartasa teljesen zart térben torténik,
foldtani kozeggel nincs érintkezés. A mintavétel helye ebbdl a szempontbdl barhol lehetne a
telepen beliil. A mintavételi hely kijelolésénél szempont volt, hogy a forgalmasabb,
mindenféle pakolassal érintett teriilethez kozel legyen.

A telepen folytatott, feliilvizsgalt tevékenység eddig talajszennyezést nem okozott. A
telephely kornyékén talalhato kotott agyagtalaj igen jo folyadékzaro képességgel rendelkezik,
a nagy kolloid feliilet kovetkeztében nagy a puffer képessége.

A mintavételi pont EOV koordinatai Y — 810 411,07, X — 237 818,009.
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Talaj vizsgalati eredmény (2024.04.15.)
Vizsgalt Mertek- Vizsgalati eredmény (AR-24-15- Hattér | Szennye- | Intézkedési
paraméterek | egység 002143-01) koncentr | zettségi | hatarérték
acié | hatarérték (Co)
0,00-0,50 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 (A) (B)
pH 7,29 8,25 8,44
Arany-féle 42 48 52
kotottseg
Humusz (%) 2,83 1,33 1,84
Réz mg/kg 6,25 2,28 1,84 30 75 200
Cink mg/kg 3,06 0,516 <0,5 100 200 500

A fenti adatokbdl kideriil, hogy a telepen talajszennyezés nem tortént.

Monitoring terv

A monitoringkutak kijelolésének és létesitésének a célja, hogy foldtani kézegben és felszin
alatti vizben a szennyezddés terjedésének nyomon kdvetése lehetdvé valjon.

A vizsgalt teriileten folytatott tevékenység esetében minden miivelet betonozott, szilard
burkolattal ellatott feliileten torténik, még havaria esetén sem torténhet felszin alatti viz,
illetve foldtani kozeg szennyezés. Ebben az esetben a tevékenység 0sszesége nem igényli
monitoring terv készitését. Monitoring kutak kialakitasa sziikségtelen. A telepen nincs olyan
relevans tevékenység, illetve hely sincs, ahol a tevékenységbdl eredd foldtani kézegre, illetve
felszinalatti vizre vonatkoztathat6 szennyezdanyagok jelenhetnek meg.

A fentiek alatdmasztasara elegenddnek tartjuk a 10 évente, minden masodik feliilvizsgalati
dokumentacioban talaj és talajviz vizsgalattal torténd bizonyitasat.

3.4.4. Prioritasi intézkedési tervek készitése

A telep dolgozoinak az alabbi fontosabb szempontokat a tevékenység végzése soran

figyelembe kell vennie:

- Minden dolgozo és vezetd koteles gondoskodni a munkateriiletén a kornyezet és higiéniai
eldirasok, valamint az allategészségiigyi eldirdsok betartasarol.

- Biztositani kell az allattenyésztéshez kapcsolddo teriileteken az €lelmiszerek eldallitasara
vonatkoz6 élelmezésiigyi szabalyok betartasat.

- A tartdstechnologidhoz kidolgozott kornyezetvédelmi eldirasokat ki kell dolgozni, és
azokat be kell tartani.

- Az allategészségugyi gyogyszerek és takarmanyok, adalék anyagok tarolasat,
felhasznalasat tigy kell megszervezni, hogy az a legkevesebb hulladék képzddésével
jarjon, s a kornyezet szennyezést ne okozzon.

- Az dllati tetemek kezelése soran gondoskodni kell az allategészségligyi és a veszélyes
hulladékra vonatkozo jogszabalyok betartasarol.

- Gondoskodni kell a veszélyes és nem veszélyes hulladékok szakszeri kezelésérdl,
tarolasarol, szallitasarol.

- A technoldgiai szennyvizek Osszegyljtését, kezelését ugy kell megoldani, hogy a
kornyezet, kiilondsen a talaj- és talajvizszennyezést ne okozzon.

- Tragyakezelés, tragyaszallitas soran be kell tartani a hulladékokra vonatkozo eldirdsokat,
a felhasznalas soran be kell tartani a tertilet terhelhetéségére vonatkozo eldirasokat.
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- Az undor keltd, bilizt el6idézé anyagok szallitdsa soran lehetdség szerint figyelembe kell
venni a meteorologiai koriilményeket (szélirany, csapadék) a lakossagot érintd kornyezet
terhelés megeldzése érdekében.

- Gondoskodni kell arrél, hogy a teriileten taldlhatdo kutak vizmindségének ellenérzése a
hatdsagi és technologiai eldirasok szerint megtorténjen.

- A monitoring kutak vizmindségét az eldirt idokozonként ellendriztetni kell.

- Gondoskodni kell arr6l, hogy a teriileten talaj- és vizszennyezést okozd egyéb
tevékenyseget ne végezzenek.

- A talajt, vagy talajvizet veszélyeztetd rendkiviili esemény esetén a szennyezett talajt 6ssze
kell gyljteni és a szennyezés jellegétdl fiiggden a szennyezett talaj elszallitasarol, és
artalmatlanitasarol gondoskodni kell.

- A veszélyesnek mindsiilé készitmények és anyagok az eldirasoknak megfeleld6 modon
legyenek téarolva, kezelve.

- Gondoskodni kell a beruhdzdsok ¢s a napi termelési feladatok végzése soran keletkezd
veszélyes hulladékok tarolasarol, kezelésérol.

3.4.5. Remediacios megoldasok bemutatasa

Nincs sziikség talaj remedidciora.

3.4.6.0sszefoglalo

A telepen keletkez6 szennyvizek szivargds mentes koriilmények kozott keriilnek
Osszegyljtésre. Az almostragya kitermelése soran nem keriil lerakasra a telepen. Az
istallokbol kitermelés sordn egybdl szallitojarmiire rakjak, és vallalkozok szallitjak el
hasznositasra. Talaj vizsgalati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utald
adat.

3.5. ZAJ ES REZGES

3.5.1.A vizsgalat helyszinének jellemzése

A vizsgalt telephely Nadudvar-Hajdiszoboszl6é kozott vezetd 3405-6s trdl nyilo kis forgalmu
bekdtéut mentén mintegy 1000 m-re helyezkedik el.

Kornyezetében
e ENy-i iranyban ligetes szikes legeldk, tavolabb a telekhatartol mintegy 395 m-re a
NAGISZ egy pulykatelepe,
e K-re szantoterilet, 1000 m-en beliil nincs épitmény,
e D-iiranyban szantoteriilet, 1000 m-en beliil nincs épitmény,
e Ny-i iranyban mély fekvési ligetes szikes legeld, 1 km-re a 3405-6s ut talalhato.
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A telephelyen tervezés szerint 114 200 db. brojler csirke nevelése fog megvalosulni. Az 5
db. azonos 1200 m? alapteriiletii 1ij 6lban épiiletenként 22 840 db. brojler csirkét fognak
tartani. A tliziviz tarozo az 6lak el6tt vezetd betontt tuloldalan helyezkedik el.

A telephely drotszovetkeritéssel korbekeritett. Kialakitasa zajvédelmi szempontbol
kedvezd, mert a nappali legzajosabb tevékenység, a tap betarazdsa, a telep eldtt 1évo
betonozott utrol konnyen megvaldsithaté. Hasonl6an konnyen lehet bonyolitani az allatok
elszallitasat is.

Jogszabalyi hivatkozasok

Az egységes kornyezetvédelmi hatasvizsgalatnak kételezéen tartalmaznia kell a 284/2007.
(10.29.) Korm. rendelet 5.§. szerinti tartalmi dokumentaciot.

A zajvédelmi szemponti kozvetlen hatasteriilet a telekhatartdl szamitottan az a tavolsag,
ahol a hangnyomasszint 10 dB-el kisebb, mint a zajterhelési hatarérték. Zajvédelmi
szempontbol nem védett gazdasagi teriileten ennek értéke nappal 55 dB é&jjel 45 dB. Lasd
hiv. Korm rendelet 6.§. (e.).

Egyéb esetekben a Iétesitmények vélelmezett hatésteriilete az 5.§. az ingatlanok
telekhataratol szamitott 100 m tavolsagon beliili teriilete.

A kozvetett hatasteriilet definidldsa a 314/2005.(XI1.25.) korm. rendelet 7. sz.
mellékletében talalhato. Lényegében annak vizsgalatat tartalmazza, a vizsgalt 1étesitmény
milyen mértékben modositja a tavolabbi kornyezetet. Zajvédelem esetében ez a kozlekedés
zajhatdsainak vizsgalatat jeleni.

A kozvetett hatasteriilet definialasat 1asd a hatésteriileti munkarészben.

Alkalmazott szabvanyok, rendeletek

284/2007. (X.29.) Korm. rendelete a kornyezeti zaj €s rezgés elleni védelem egyes
szabalyairol.

93/2007. (XI1.18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasanak, valamint a
zaj €s rezgéskibocsatas ellendrzésének modjarol.
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207/2008.(X11.3.) KvVM-EUM egyittes rendelet a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol.

MSZ 18150-1: 1998 A kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése.

MSZ 1SO 9613-1:2005. Akusztika. A hang csillapitasa szabadtéri terjedés esetén. 1. rész: A

1égkori hangelnyelés szamitasa.

UT 2-1.302:2003 Utiigyi Miiszaki El6iras ,,A kozati kozlekedési zaj szamitésa”.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

3. 5.2. A szarnyas-nevel6 technologiai zajforrasai

3.5.2.1. Allatok hangjabél szarmazé zajok

A 1étrejovo zaj sztochasztikus eloszlasu, jellemzden az éllatok verekedéséhez stb., illetve
az ember beavatkozasdhoz (terelés, oltés, elszallitas, stb.) kapcsolodd, fizikai, matematikai
uton nem modellezhetd hangeseményekbdl all. Szarnyas-telepeken ez a zaj egyébként sem
meghatarozo jelentdségi, igy ezzel nem foglalkozunk.

Technoldgiai eredetii zajok:

e ¢piiletek lizemeltetése, (szellozés, futés)

e takarmany készitése és kezelése,

e tragyagazdalkodasi tevékenysegek,

e cgyéb tevékenységek
A technologiai zajforrasok altal okozott kdrnyezetterhelés egzakt moédon mérhetd, akusztikai
szamitasi modellekkel leképezhetd.

3.5.2.2. Technolégia allando zajforrasai

A telep zajforrdsai az épiiletek oldalfalain taldlhato elszivd ventilatorok, takarmany behordo
rendszer, az aramkimaradas esetén azonnal induld aramfejleszté aggregat ¢és a jarmi-
kozlekedés.

Elszivo ventilatorok

Minden istallon 4 db. nagy és 6 db. kis 1égszallitasu ventilator talalhato. A nagy ventilatorok
kapacitasa: 35 000 m®h, kis ventilator kapacitasa: 10 000 m®/h. Ezek koziil az EK-i tajolast
istallo ventilatorai néznek a kozat irdnyaba. A tobbi 6lnal a ventilatorok kétépiiletenként
szembeforditva vannak, mig a masik oldalon szintén szembe forditva a légbeejtd nyilasok. A
neveld helyiségeknek a csirkék életkora szerint igényelt belsé hémérséklete és a kiilsd
hémérséklet fliggvényében kapcesolnak be. Kiilondsen meleg nyari napokon fordulhat eld, hogy
mindegyik tizemel. Az épililetek atellenes oldalan légbeejtd nyildsok taldlhatok. Ezek nem
tekinthetdk zajforrasnak.

Hutésre nagynyomasu parasitot, porlasztast hasznalnak (Tuffigo francia technologia). Ezek
épiiletek belsejében vannak, nem tekinthetok érdemi zajforrasnak. Ugyancsak nincs kiviil
mérhetd zaja az infra fiitésnek sem. A helyszini bejards alkalméval a kis ventilatorok
kapcsoltak be rovid idére. A 15 m-r6l mért hangnyomasszintet és a frekvenciaspektrumot
sikertilt rogziteni.
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Project 015

Project 015

dB _2024.02.20. 12:40:00 - 12:40:16
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Cursor: 2024.02.20. 12:40:03 - 12:40:04 LAeq=42,7 dB LASmax=43,8 dB LCpeak=65,1dB LAFmin=41,4 dB Cursor: 200 Hz LZeq=47,7 dB LZFmax=56,9 dB LZFmin=37,6 dB
Laeq=43.9 dB
A nagy ventilatorokrol nincs mérési adat. Ezek becsiilt hangnyomasszintje.15 m-rél mérve:
LAeq ~49 dB

Takarmany behordé rendszer

A telephelyen takarmanykészités (keverés) nincs, igy a zaj a kizardlag a szallitdo jarmiivek
kozlekedésébdl és a silokba torténd betarazasbol szdrmazik. A mennyiség jelentdsen fligg az
allatok ¢€letkoratol, igy az elfogyasztott étel mennyis€gétol.

Figyelembe véve a telep kapacitdsat, maximum heti 3 forduloval a tarolok feltoltése
megtorténik. A silok feltoltése (mind a haromé) stiritett levegd segitségével a 20 t-as szallitd
tartalykocsibdl 1-1,5 ora idétartam alatt lehetséges. Technologia szerint a tapszallitd jarmi
odadll a silo mellé, egy flexibilis tomldvel rakapcsolddik a tartalykocsira és a tapot a siloba
befijja. A silok egyenkénti feltoltési ideje kb. 30 perc.

Az dlak feltoltése csak nappal lehetséges.

L aeq fiuia = 80,2 dB. Id6étartama napi 15-30 perc

Frelwenciaspelorum a “fluid " gépiél 7.5 m-re

A spektrumban jellemzben a
mélyfrekvencias hangok-nak van
kitiintetett szerepe, amit a szallitd
jarmi diesel motorja okoz.

zajszint (1B)

16Hz 32Hz édHz 125 230 500 1kHz 2kHz 4kHz 2kHz 14
Hz H=z Hz kH=

frelavencia (Hz)
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A 8 Ords megitélési idére jutdé 30 perc idOtartamu tadp bejuttatds egyenértéki
hangnyomasszintje:
LAeq(S ora) = 65,9 dB

Az o6lak eldtt 1évo silokbol egy csigds behordd rendszer juttatja be az Onetetdkhoz a
takarmanyt. Ennek érdemi zaja nincs.

Szintén alland6 zaj a nagynyomdst mosoberendezés iizemeltetése az olak fertdtlenitése
1doszakaban. Zajkibocsatdsa elhanyagolhato, mivel épiileten beliil torténik. Megjegyzendo
eléfordulhat, -fleg jo id6 esetén- hogy az 6lak bels6 szerelvényeit (racsok, elvalasztd elemek,
stb.) a szabadban mossak, fertdtlenitik.

3.5.2.3. Technolégia valtozé zajforrasai
A valtozo zajforrasok alatt Iényegében a jarmiikozlekedést értjiik.

Kozlekedési eredeti zajok vizsgalata

Az 1-5. sz. neveldépliletbe 8-9 hetente 2 zart szallitojarmiivel egyszerre szallitjdk be a
naposcsibéket, illetve 6-6 ketreces kamionnal széllitjdk el a nevelési id6 leteltével. A
telephelyen beliili jarmtkozlekedési 1d6 beszallitaskor kb. 10 perc, kiszallitdskor 1 ora.
Trégya kitarolasa, tehat az épiiletekb6l torténé kihordasa, elszallitasa —kiilsé vallalkozo
bevonasaval- torténik a nevelési ido leteltével, tehat szintén 8-9 hetente. A kiilsé vallalkozo
ezt 5-6 tehergépjarmii forduloval, sajat homlokrakodojaval végzi. A jarmiimozgas idGtartama
8 orara vonatkoztatva itt sem tobb 1 o6ranal, a rakodogép lizemelése ~4 ora. Ha az
alloményokat kilon-kiilon idépontokban telepitik be és/vagy az allatokat nem egyszerre
szallitjak el, a kapcsolodd kozlekedési adatok értelemszeriien 1/3-ara csokkennek. Ez a
legvalosziniibb alternativa. (a tdblazatban ezzel szdmoltunk)

A telephelyen beliili egyéb szallitasi feladatokat (tragya kitolast) egy traktor végzi. Ez
tajékoztatas szerint heti 2 orat tizemel.

A telephelyre torténd kozlekedés csucsa tehat allatelszallitas idején van, amikor 6 db. vagy
kamion és a szokdsos 6 db. személygépkocsi hajt be. Jelentdsebb még a jarmiiforgalom tragya
elszallitas idején -10 db tehergépkocsi- de ilyenkor egy rakodogép is lizemel. Az dsszes tobbi
napon a jarmukozlekedés hatasa elhanyagolhatd. A szalma beszallitas €s tragya elszallitas a
kornyez0 mezdgazdasagi teriiletekrdl torténik, zajhatasanak vizsgalata mell6zhetd, mivel
lakott terlletet az nem érint.

Egyéb kozlekedés

Hetente két alkalommal elszallitjak az allati tetemeket Nyirbatorba a kommunalis szennyvizet
szippantd kocsival Kabara.

A telephelyre kiilonb6zé anyagokat szallitanak be részint az éllatok, részint a dolgozok
részére heti 1 alkalommal (tisztalkodo szerek, gydgyszerek, ivoviz)

A telephelynek azt a jarmiikozlekedését, ami lakott teriiletet érint az alabbi tablazatban
foglaljuk ssze:

Gépjarmii tipus Fordulé/nap Idészak Honnan/hova
Takarmanyszallitas (tap) 1-3 fordulo Heti Nadudvarro6l
E16 allat beszallitas 2 8-9 hetente Hajduszovat
E16 allat kiszallitas kamionnal 6 fordulo 8-9 hetente | Kiskunfélegyhaza
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Gépjarmii tipus Forduldé/nap Idészak Honnan/hova

Allati tetemek 1 Heti 1 nap Nyirbator

. e Allomany
Tragya kiszallitas 10 valtaskor*
Gyogyszerek 1 heti Debrecen
Kommunalis szilard hulladék 1 hetente Nédudvar
Kommunalis folyékony hulladék 1 havonta Kaba
Ivoviz, tisztalkodasi szerek, stb. 1 havonta Nadudvar

) , . Plspokladany,
Kozlekedés (dolgozoi) 3 naponta Kaba, Debrecen

* A tradgyaszallitas telepiilésen nem halad at a kozlekedési munkarészbdl kihagyhato.

Ha a legkedvezdtlenebb szallitasi egyidejliséget feltételezziik, a telepililéseken atmend
forgalom mértéke nappal a 9 db nehézteher, és 5 db személy kategoridba tartozo
jarmuforgalom (természetesen oda-vissza, tehat kettOvel szorozva tekintettel arra, hogy a
jarmiivek oda-vissza kozlekednek.) Feltételeztiik a legkedvezdtlenebb allapotot, azt, hogy
valamennyi jarmi Kaba lakott teriiletén athaladva kozlekedik.

A telephelyi kozlekedés tablazatosan:

Gépjarmii tipus Idétartama Idészak
Agile rakodogép 2 6ra 8-9 hetente
Targonca (diesel) 1 6ra naponta
L i Tavasztél szig
John Deere flinyiré 4 6ra

hetente

Az egyes zajforrasoktol adott tdvolsdgban mért/szdmitott hangnyomasszint:

mérési pont Hangnyomas-
Zajforras megnevezése Zaj jellege
helye szint (dB)
10000 m3/é ventilator 15m 44 allando
30000 m?/6 ventilator 15m 49 allando
Tap betarolas 7,5 m 80 allandé
AGILE rakodogép toldlappal 7,5m 80 valtozé
Kamion 20 m/6 sebességgel 7,5 m 80 valtozé
Rakodégép 7,5 m 86 valtozé

Az egyes zajforrasok lizemelési ideit a zajforras ismertetése soran irtuk le.

3.5.3. Hatarértékek

Az lizemi létesitményekre vonatkozoan a 27/2008. (111.22.) KvVM-EUM egyittes rendelet
eldirasai vonatkoznak, amennyiben a kornyezetben zajvédelmi szempontbol védendd

létesitmény talalhato.
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e Ha a kornyezet gazdasagi funkcidji, a rendelet 1. melléklet 4. sora szerint
gazdasagi teriileten engedélyezett zajkibocsatéasi hatarérték:

nappal: 60dB*
éjjel: 50 dB*

e Ha nincs védendd lakéd intézményi ingatlan vagy teriilet, a kornyezetterhelés
generélis szabalyaként az MSZ-13-111:1985 szabvany 3.2. pontjat szokas
alkalmazni, ami szerint a megengedett zajkibocsatasi hatarérték a teriilet jellegétol
¢s a védendo 1étesitménytdl fiiggetleniil ne legyen

70 dB-nél nagyobb.
(Nem kotelezo betartani, a kdrnyezet védelme szempontjabol azonban javasolt)

*A nappali id8szak 6%0-22%-6ra kozotti, a mindsités alapja a legkedvezdtlenebb
Osszefiiggd 8 ora. Az ¢éjszakai a 2299-6% o6ra kozotti, a mindsités alapja a
legkedvezdtlenebb 0,5 ora.

3.5.4. Hatasteriiletek meghatarozasa

3.5.4.1. Kozvetlen hatasteriilet

A kornyezeti zajforras hatésteriiletét a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) szerint a
6. § szerinti méréssel, szamitassal kell meghatarozni.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (6) szerint a kornyezetvédelmi hatésagnak — a
tevékenység, illetve Iétesitmény jellegétdl fliggetlentil — 6. § szerint mért, szamitott
teriiletet kell hatésteriiletnek tekinteni, ha ennek nagysagat az eljaras soran a kérelmezd
bemutatja.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § meghatdrozza a létesitmény zajvédelmi
szempontu hatésteriilet megallapitasanak maédjat.

A létesitmény zajvédelmi szempontu hatésteriiletének (a kornyezeti zajforras
hatasteriiletének) hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazé zajterhelés:
a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-
lel alacsonyabb, mint a hatarérték,
b) egyenld a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de
ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
C) egyenld a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatarérték,
d) zajtol nem védendé kornyezetben — gazdasagi terlletek Kivételével — egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, lidiilOteriiletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,
e) gazdasagi teriiletek zajtol nem védendd részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel
(6:00-22:00) 45 dB.
(2) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének megallapitasa soran
a) beépitetlen teriileten a szamitast, illetve a mérést masfél méteres magassagra kell
elvégezni,
b) beépitett teriileten a szamitast, illetve a mérést arra a magassagra kell elvégezni, ahol
a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithatd, és van zajtél védendd
homlokzat.
(3) A kornyezeti zajforras hatasteriiletének lehatarolasakor azt a napszakot kell figyelembe
venni, amely alapjan a legnagyobb hatasteriilet mérhetd, illetve szamithato.
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A létesitmény zajvédelmi szemponta hatésteriilete az a vonal, ahol a zajforrastdl szarmazo
zajterhelés értéke azonos a hivatkozott 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

megallapitott hangnyomasszinttel.

A hatasteriilet nagysaganak meghatarozasa az ISO 9613.1/2. szamitasi szabvany alapjan

tortént.

A meghatarozé dominans zaj a silok feltdltése, ami csak nappal torténik.

Hatasteriilet nappal

Zajtol védendo teriilet

Hatasteriilet hatara [dB]

Gazdasagi terilet

60 -10=50

Gazdasagi teriilet zajtol nem
védendd része*

55

Hatasteriilet éjjel altalanossagban

Zajtol védendo teriilet

Hatasteriilet hatara [dB]

Gazdasagi terulet

50-10=40

Gazdasagi teriilet zajtol nem védendd
része*

45

Gazdasagi teriilet zajtol nem védendo részére vonatkozo eldiras a 284/2007.(X.29.) Korm.

rendelet 6.§.e) pontjaban talalhato.

A hatéasterulet hatarai nappal a vonalas és savos térképen lathatok.

- ENy-i telekhataron Lae= 45 dB

- DNy-i telekhataron (saroknal) Laeq= 55 dB

- DK-i telekhataron Lae= 58dB
- E-i telekhatar (sarokban) Laeq= 58 dB
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Hatasterulet éjszaka (egész szamra kerekitve)
Ejszaka csak a ventilatorok tizemelhetnek, a hatasteriilet 4 iranyban telekhataron beliil marad.

- ENy-i telekhataron Laeq= 45 dB

- DNye-i telekhataron Laeq= < 40 dB (alapzaj)
- DK-i telekhataron Laeq= 45 dB

- EK-i telekhatér (sarokban) Laeq= 55 dB

e Az adatok 0Osszegzése alapjan megallapithatd a zaj hatasteriilete nappal és ¢&jjel
valamelyik telekhataron talnytlik, tekintettel arra, hogy a keritések viszonylag kozel
vannak az épiileteken. A tilnyulds maximalistdvolsaga nappal kb. 15 m, éjjel kb. 85
m. Ezek abban a valoésziniitlen esetben értendok ha valamennyi elszivo ventilator
egyidejlileg lizemelne.

e Megjegyzendd a MSZ-13-111:1985 szabvany 3.2. pontja szerinti telekhatarokon a
kivanatos 70 dB, valamennyi telekhataron teljesiil.

3.5.4.2. Kozvetett hatasteriilet meghatirozasa

A kozvetett hatasterllet a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.§. (3) pontja értelmében az
allattarto telephez kapcsolodo szallitasi utvonal 25 km-es korzete.

A szallitasi tevékenység hatasteriiletének vizsgalatat a 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet 7.§.
(1) vy 1étesitmény esetében akkor kell elvégezni, ha ez a vizsgalt utszakaszon legalabb 3 dB
mértéki zajterhelés valtozast okoz.

Ennek a feltételnek a megfelelést meglévo telepek esetében is kéri, illetve kérheti a 314/2005.
(XII. 25.) Korm. Rendelet alapjan a Kornyezetvédelmi Hatosag.

Koziti kozlekedés.

Az allattartd telepet sajat tton lehet megkozeliteni. A bekotdut mellett lakott ingatlan nem
talalhato.

Ezért ebben a munkarészben azt kell vizsgalni, a tap, ¢éldallat szallitas és a telep dolgozoi
okoznak-e 3 dB-t meghalad6 hangnyomasszint novekedést az igénybe vett utakon.
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A kozlekedési eredetii zajterhelés meghatarozasa az UT 2-1.302:2003 Miiszaki El6iras
alapjan tortént annak feltételezésével, hogy ezen szerény mértéki belso (mg. Teriiletek
megkozelitése) forgalom van és teljesiilnek az eldiras peremfeltételei.

- A szamitasi Utszakasz végtelen hosszu egyenes vonalforrasnak tekintendd,

- A szamitasi Utszakaszon beliil meghatarozott uUtszakaszokra érvényes, hogy a Q/v
hanyados kisebb, mint 43 mindhdrom jarmiikategoria esetén

- Az Gt mindségét ,,.B” mindségi osztalyba soroltuk be, a jarmiivek sebességét mindharom
jarmiiosztalyban 90 km/6 értékben allapitottuk meg.

A sertéstelep forgalmi adatait és szamitasokat az aldbbi tablazat tartalmazza, természetesen
valamennyi jarmi esetében oda-vissza forgalom keriilt figyelembe vételre.

_— L. Allattarto telep Osszes zajterhelés
Jarmiikategoria forgalma (dB) 7,5 m-re
(jarmii/nap) ’
L. jarmtiosztaly 2x5 42,3
II. jarmiiosztaly 0 0
III. jarm{iosztaly 2x9 52,3
Osszesen 28 52,7

A csirke neveld teleprdl szarmazo zaj mértéke a 7,5 m-es referencia tavolsagban:

LAeq = 52,7 dB.

3406-0s uit az 1 km + 553 m — 16 km + 391 m szelvény* jarmiiforgalma

Jarmiivek megnevezése Forgalmi adatok [db/nap]
1. Személygépkocsi 1175
2. Kistehergépkocsi 394
3. Autobusz, sz616 50
4, Autdbusz, csuklos 2
5. Tehergépkocsi, k6zépnehéz 24
6. Tehergépkocsi, 52616 nehéz 38
7. Tehergépkocsi, potkocsis 23
8. Tehergépkocsi, nyerges 28
9. Tehergépkacsi, specidlis 0
10. Motorkerékpar 9
11 Lasst jarmi 47
I-es 11-es I11-as
Ut megnevezés/db jarmi | jarmiosztaly | jarmiosztily | jarmiosztaly Laeq
oraforgalma | éraforgalma | éraforgalma
3406-0s-es ut az 1+553- 89,2 4,7 7,8 66,0

14 Magyar Kozut Nonprofit Zrt.: Az orszdgos kézutak 2022. évre vonatkozo keresztmetszeti forgalma, Budapest,
2023. junius
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16+391szelvény kdzott
Brojler csirketelep 0,6 0 11 52,7
Osszesen 89,8 4.7 8,9 66,2

A jarmiiforgalom a 3406-o0s Ut zajterhelését 0,2 dB-el emeli meg, tehat a jarmikozlekedés az
ut forgalombol szarmazé zajterhelését érdemben nem modositja.

3.5.5. Osszefoglalas, értékelés

A NAGISZ ZRT. brojler tartasu csirke neveld telepe zajvédelmi szempontbol elhanyagolhat6
mértékli kdrnyezeti zajterhelést okoz. Ugyanez elmondhatd a tevékenységhez kapcsolodo
jarmiforgalomrol is.

3.6. AZ ELOVILAGRA VONATKOZO KORNYEZETTERHELES ES IGENYBEVETEL
BEMUTATASA

3.6.1. El6zmények

A Nagisz Zrt 4181 Nadudvar, F6 ut. 119. a 4181 Nadudvar, Hrsz. 0623 hrsz-i meglévd
pulyka Aallattartd telephelyén a fokozodd madarinfluenza veszélye miatt termékvaltasra
kényszeril. A Nagisz pulykatelepek azokon a helyeken, ahol kozel vannak a Hortobagyi
Nemzeti Park teriileteihez a vonuld6 madarak altal terjesztett madarinfluenza nagyobb
fenyegetettséget jelent az értékes sziildpar pulykadlloményokra. Ezért technologia ¢és
termékvaltast kivan megvaldsitani a SOrehat II. szdmt baromfi telephelyén, ahol is 108 000
egyeddel rendelkezd brojler telepet kivan létrehozni. A tervezett valtoztatds a meglévd
teljesen zart telepen és épiileteken beliili technoldgiai valtast jelent, melyet részletesen
tartalmaz a tartastechnolégia leiras.

A 314/2005. (XII: 25.) Korm. rendelet 1. szama melléklet (KHV) intenziv allattartd telep
85000 féréhelytdl brojlerek szamara, valamint a 2. szamt melléklet (EKHE) értelmében nagy
1étszamu allattartasnak mindsiil, ezért a kornyezethasznald kérelmére indul eljaras.

24. 8 (1) Az o6sszevont eljarast a (2)—(13) bekezdésekben foglalt rendelkezések szerint kell
végrehajtani.

(2) Az Osszevont eljarast a kornyezetvédelmi hatdsdg a kornyezethaszndld — az elézetes
vizsgalatot lezard hatdrozat, vagy ha tortént eldézetes konzultdcid, az annak soran adott
vélemény, tovabba a 6-8. szamu melléklet figyelembevételével elkészitett — kérelmére indit
el.

HB/10-KTF/03302-37/2016 szamu Hajdu-Bihar Megyei Kormanyhivatal Kérnyezetvédelmi
¢s Természetvédelmi Fdosztilya a Nadudvar 0623 hrsz ingatlanon épitendd pulykatelep
elézetes vizsgalati dokumentacidja alapjan lefolytatott eljarasban a Fdosztaly megallapitotta,
hogy a tervezett pulykatelepi beruhazas nem feltételezhetd jelentds kornyezeti hatas. Ezt
kovetden keriilt megépitésre az engedélyeknek megfelelden a pulykatelep.

Jelen eljaras keretében egységes kornyezethasznalati engedély lefolytatasat kérte a Nagisz Zrt.
A Dberuhazas célja az allattartd telep fejlesztése egy, a kor kivanalmainak megfeleld
mélyalmos broiler csirke tartdsdhoz. A beruhazd egy olyan tartastechnologiat kivan
megvalositani, mely kielégiti a Magyar és Eurdpai Unids korszer(i allattartasi igényeket is.

A Nagisz Zrt 4181 Nadudvar, Hrsz. 0623 hrsz-it meglévé pulyka allattart6 telephelyén néhany
éve épilt 5 istallobol allo pulyka telephely miikédik. A technologiai valtds nem érinti az
épiiletek kiils6 megjelenését, ujabb épiiletek 1étesitmények nem keriilnek elhelyezésre. Az
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atalakitas kizarolag a belsd etetd, itatorendszerek atalakitdsat célozza meg a brojler csirkék
igényeihez igazodva.

3.6.2. A teriiletre és vizsgalatokra vonatkozo altalanos adatok

A vizsgalando teriilet kijelolése

A telep és kornyezete, amelynek ¢€lévilag-, természet- és tajvédelmi szempontl vizsgalatat
végeztik Nadudvar kiilteriiletén a 0623 hrsz.-on talalhatd, mely Nadudvar északi kiilteriileti
részén a Nadudvar-Elep-33.szamu fokozlekedési utrol kozelithetd meg. A telephez 1020
méter aszfaltozott Ut vezet. A vizsgalat soran figyelembe lett véve a tavolabbi és kozeli védett
és Natura 2000-es terlletek elhelyezkedése, értékelése. A vizsgalatok soran végzett terepi
megfigyelések elsésorban az érintett teriilet kornyezetének €s hatasdvezetének természeti
jellemzdire terjedtek ki. A szakért6i tanulmany a tervezett beruhazas kozvetlenul vagy
kozvetetten (hatasdvezet) érintett teriiletek jelenlegi allapotat, tovabbéd az tlizemelés varhatd
hatasait dolgozza fel.

A vizsgalatok targya
A vizsgalatok az alabbiakra terjedtek ki:
e A helyszini bejarasok soran:
A telep teriiletének terepi azonositasara
Koordinata pontok rogzitésére
Telep GPS koordinataja: 21.176191; 47.464447
ElShelyek és természeti értékek alapallapotanak felmérésére
Fot6 dokumentaciok készitésére
A tertiletekre vonatkoz6 természet €s tajvédelmi adatok értékelésére
Az érintett teriilet és a varhato hatésteriilet alap allapot rogzitésére
Az érintett hatasterllet természeti erintettségének vizsgalatara
A telep és kornyezetének ¢l6helyi értékelésére
A mikddéssel Osszefliggd zavard hatdsok megallapitdsara, az ¢éldvilagra gyakorolt
hatasok természetvédelmi szempontu értékelésére
e A varhato és érdemi hatotényezdk meghatarozasara és hatasainak ismertetésére
e Aziizemeltetés jovObeni varhato hatasaira
e Az esetleges havaria varhato hatasaira

A vizsgalat célja

A szakértdi tanulmany alapjaul szolgalod vizsgalatok célja Nadudvar kiilteriilet 0623 hrsz-
telephelyen beliili technoldgiai atalakitds és termékvaltds a td) és természeti értékekre
gyakorolt hatdsainak meghatarozasa. A teriilet tdj- és természetvédelmi jellemzésén tul
sziikségszerll a tajra €s a természetes €lovilagra gyakorolt varhat6 hatasainak elérevetitése. Ez
utobbi kapcsan megfogalmazasra keriilnek azoknak a terheld hatdsoknak a vérhatd
kovetkezményei, amelyek a telep miikodése soran feltételezhetok.

A felmérések vizsgalati médszertana

A felmérés elvégzéséhez sziikséges terepi vizsgalatok 2024 februar-marciusban torténtek. Az
altalanos tudomanyos ¢és természetvédelmi gyakorlatnak megfeleléen az érintett teriiletek
¢lovilag-védelmi szempontl eldzetes mindsitését, értékelését elsdsorban az éldhelyek és a
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ndvényzet vizsgalata alapjan végeztiik, ezt egészitették ki a faunara vonatkozd eseti
megfigyelésekkel, korabbi tapasztalatokkal és irodalmi adatokkal.

e A vizsgalatba bevont teriilet, mar évek ota gazdasagi hasznositasq, ill. az ilyen terilet
karos hatasainak kitett teriiletnek szamit. A terheld antropogén hatas kdvetkeztében a
telephely kornyékén kiilonosen az LIL. telepek kozti részen kisebb-nagyobb mértékben
degradalt, régi telephely maradvanyai még megtalalhatdak. A vizsgalatok soran
gyljtott informaciok mindenekeldtt a telephely kozvetleniil érintett és annak
hatasdvezetébe tartozo teriiletnek éléhely szempontl altalanos leirdsara, a figyelemre
érdemes fajok populacidinak jellemzésére terjedtek ki.

e Az {rintett terillet allatvilaganak felmérését a terepbejards soran tett egyedi
megfigyelések és irodalmi adatok alapjan tortént.

3.6.3. A helyszin bemutatasa

A telephely teriileten 5 db 1202 m2 alapteriiletii allattarto épiilet, fekete-fehér 61t6z0, allati
hulla tarol6d és tliziviztaroz6 medence talalhatd. Az ingatlan Nadudvar északi részén
talalhato.
A telephely a kovetkez6 természetvédelmi kategoriakkal érintett:

e Natura 2000 Madéarvedelmi terilet.

o Nemzeti Okologiai Halozat puffer teriileti Svezete.

e UNESCO bioszféra rezervatum (MAB) atmeneti zona teriiletével érintett.
A telephely kozvetleniil hataros észak, nyugat, dél iranybol a kovetkezd Természetvédelmi
kategoriaba sorolt teriiletekkel.

e Natura 2000 természetmegdrzése SAC teriiletekkel.

e Nemzetkozi Okoldgiai Haldzat Magteriileti dvezettel.

e Hortobagyi Nemzeti Park védett teriiletével.

e UNESCO bioszféra rezervatum (MAB) puffer zona teriiletével.

e Hortobagy Csillagos Egboltpark teriiletével.
A teriilet ivovizét meglévé hidrofor hazrol biztositjak, tovabba az elektromos &ram
gerincvezetékhez valo csatlakozasa adott. A telepre foldkabelen van biztositva az elektromos
aram ellatasa.
A kozlekedés szilard utburkolaton lehetséges. A telepen beliil kizardlag az allatok ellatasahoz
sziikséges gépek kozlekednek. A telepen kizarolag szallitdjarmiivek kozlekednek ki és
betarolas idején.

A vizsgalt helyszinek természet és tajvédelmi értékelése

A terepi bejarasok Nadudvar 0623 hrsz-u telephelyére és kozvetlen hatasteriiletére terjedt Ki.
A tervezett technoldgiai beruhazasok a meglévé telephelyen beliil keriilnek megvalositasra.
Természetesen a vizsgalat sordn eldtérbe helyeztilk, hogy 10 épiiletek, épitmények nem
létestilnek. Vizsgalni kellett, hogy a beruhazas soran a meglévé létesitmények technoldgiali
fejlesztése kiilso teriileteket érint e, azokra gyakorol e kornyezeti hatasokat. A beruhazassal
¢érintett teriileteken kiviil a szomszédos terliletek milyen allapotban vannak, azokra a
beruhazas jelent e kedvezodtlen vagy karosito hatast.
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A beruhazas megvalodsitasanak sziikségessége

Ahogy Eurdpa legtobb orszagaba, igy hazankba is az orszag teriiletén vonuld vadmadar-
fajokkal jutott be a virus. A madarak legkdnnyebben triilékkel tudjak atadni egymasnak a
betegséget, tehat nem sziikséges érintkezniiikk egymassal — elegendd, ha a virust hordozé
madar {iriiléke szalmaval, takarménnyal bejut a haztdjon tartott allatok 6ljaba. Az iirtiléken
kiviil a fert6z6 madar tollaiban és a 1égcsovében is megtalalhato a virus.

A fert6z0 anyag rovidebb tavolsagra a szél segitségével terjed a legkonnyebben. Nagyobb
tavolsadgra torténd terjedésében (pl. telepiilések kozott) a folyamatos mozgéasban 1évo
embereknek, jarmiiveknek és eszkozoknek van a legnagyobb szerepe.

Legtobbszor a fertdzé anyagot tartalmaz6 tirtilékkel szennyezett szalmaval, takarmannyal, de
akar a cipOnk talpaval is be lehet vinni az 6lba. A héazt4jon tartott allatok kozotti terjedést a
szallo por, tollpihék és a tobbi allattal vald tobbszori érintkezés segiti eld.

A terjedést segiti, hogy az iiriilékben hetekig, a természetes vizekben pedig nem ritkan
két hétig is kimutathat6 a virus. Ezzel magyarazhat6, hogy a fert6zést sokszor a vizekhez
kot6do vandormadarak, koztiik a vadkacsak vagy gazldémadarak terjesztik.

A hazai januari esetek példazzak legjobban, hogy a korokozot a téli hidegek sem mindig
képesek elpusztitani — sajnos alacsony homérsékleten is fertéz6képes marad a virus.

A Nagisz Zrt vezetése a fokozott kockazati helyen 1év6 nagy értékii pulyka sziildparok tartasat
a fokozddo veszély és a karok mérséklése érdekében a védett teriiletek kozelében 1évo
telepein termékvaltast és ehhez kapcsoldddan technologiai valtast kénytelen végrehajtani.
Ezért is szlikséges az egyes telephelyek triilését kovetden teljes korti belsé felujitast és 1)
technologidkat bevezetni. A 42 napos brojler tartasi technologidk rotacids ideje 1ényegesen
kevesebb, minta hosszan tartott pulyka sziiléallomanyok rotacidja. A virus adott telephelyre
torténd bekertilése esetén a teljes allomény keriil kényszervagasra. A Hortobagyi Nemzeti
Parki teriiletek kozelsége miatt fokozott veszélynek vannak kitéve a telepek, igy célszerti a
baromfidllomanyok cseréje.
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Az allattarto telep védett nyugati gyepteriiletein nagyszamu vonul6 vadlibak gyepeltek.

A mai allategészségligyi tartastechnologiai elvarasok megkovetelik, hogy az allatok tartasi
koriilményei és a kiszolgald egységei is az eurdpai unids szabvanyoknak és elvarasoknak
megfeleljenek. Eppen ezért indokolt az allomany fejlesztésével egyiitt a korszeriibb
tartastechnologidk bevezetése ¢és alkalmazasa. A beruhdzd célja, hogy eddig is megtett
fejlesztéseket, feljitasokat (allattartd épitményeket,) tovabb bdvitse, és olyan allattartast
tartson fenn, ami a teriilet hasznosithatosdga szempontjabol elfogadhato.

A miiszaki dokumentécio a korszerii allattartasi technologidkra épiild allattartd épiileteket és
kiszolgalo 1étesitményeket fogalmaz meg.

3.6.4. A telephely koriili és nagyobb térségének altalanos jellemzése

A Hortobagy kistaj (D6vényi.1.7.31.) Hajdu-Bihar, Szabolcs-Szatmar-Bereg Megye és Jasz-
Nagykun-Szolnok Megye teriiletén helyezkedik el. Teriilete 1700 km2, (a kozéptaj 23,3%-a, a
nagytaj 3,3%-a).

Domborzati adottsagok

A kistdj 87 és 110 m kozotti tszf-1 magassagu, jellemzden artéri szintl tokéletes siksag.
Rendkiviil kis relativ reliefii felszine enyhén D-1 irdnyba ¢és kozépvonala fel¢ lejt. Jellemzo
magassdga 88-92 m. E szint f6lé csak egyes Tisza menti buckavonulatok és kunhalmok
emelkednek (legmagasabb a Biirok halom). A kistdj az Alfold felszinalaktani szempontbol
egyik legegyhangubb teriilete. Felszini formai koziil szinte mindeniitt megfigyelhetd elhagyott
Tisza medreket, morotvakat és hozzajuk kapcsolddo folyohatakat, 6vzatonyait, erdsen letarolt
futbhomok formait emelhet;jiik ki.

Foldtani adottsagok

A Kkistajat a pleisztocén végén harom hordalékktp fogta kozre (E-rol az 3s Tapoly-Ondava,
Ny-r6l a Sajo-Herndd, K-r6l az észak kelet alfoldi hordalékkup sorozat). E sajatos helyzet
miatt itt foképp finomszerti iiledékek (agyag, iszap) akkumléalodtak, a pleisztocén
iiledékekben durva homok, illetve kavics csak ENy-on fordul eld. Jelentds futohomok
képzddésre a mély fekvés és a magas talajvizszint miatt nem keriilt sor. A valtozatos
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domborzata felszint takar6 100-200m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos
loszréteggel zardodnak. A 10sziszapos felszin mélyedéseibe a Tisza az Oholocénben
ontésiszapot rakott le. A 16sziszapos felszinek a kistaj K-i szegélyét kivéve elszikesedtek. A
holocénben a Tisza a Hortobagy legnagyobb részét bejarta, az iiledékeket és a domborzatot
homogenizalta.

Eghajlat

Mérsékelten meleg, szaraz éghajlath kistaj.

Az E-i részén 1950 6ra koriili az évi napfénytartalom, a D-i részeken megkozeliti a 2000 orat.
Nyaron 780-800 ora, télen 175 és 185 ora kozotti (D-en a tobb) napsiités varhato.

A hémérséklet sokévi atlaga 9,8C, a tenyészid6szaké 17,0C, E-on apr. 11-12 és okt. 12-14
kozott (183-186 nap)., D-en apr. 11-12 és okt. 17-19 kozott (188-191nap). A Napi
kozéphdmérséklet meghaladja a 10C-ot. A fagymentes idészak hossza 187-190 nap (épr.12-
14 és okt. 18-19 ko6zott), Ny-on 192 nap koriili (apr.10 és okt.18-19 kodzott). Az évi abszolut
hémérsékleti maximum atlaga E-on 34C, Ny-on35C, méshol 34,5-34,7C. Az abszolut
minimumok atlaga -17.0 as -17,5 C. kdzotti.

A csapadék évi osszege 520 és 550 mm kozott valtozik a teriileten (E-on és D-en a tobb), a
nyari féléve 310-330 mm. A 24 o6ras csapadékmaximum 142 mm, amit Balmazjvaroson
észleltek. Evente 34-36 hotakards nap varhatd, 16-18 cm atlagos maximalis vastagsaggal.

Az ariditasi index 1,28-1,35.

Legnagyobb gyakorisdga az EK —i és DNY-i szélnek van, az atlagos szélsebesség 2,5 és 3,0
m/s kozotti.

Kimondottan szaraz vidék, a kevés csapadék a gazdasidgosan termeszthetdé ndvények
meghatarozoja.

Vizrajz: A kistdj a Keleti FOcsatornabol kidgazd Nyugati FOcsatorna vizrendszere (arkuséri
F6csatorna 89 km, Sarkad-Meérges-Saroséri 21 km, Hortobagy Fécsatorna 94 km vizrendszere
agazza be. Keletrdl 61 km hosszan a Keleti Fécsatorna keresztezi.

L{=0,5 /s km?, Lt= 3% Vh=150 mm/év

Az Osszes vizfolyas vizjarasa a tiszai vizatvezetésektdl erésen befolyasolt. A keleti focsatorna
60m3/s, a Nyugati-focsatorna 25m3/s vizvezetésre van méretezve. A legtobb vizfolyas
iddszakos jellegli, amit a csapadék és a tarozok viztartaléka is irdnyit. Az arvizek a tavaszi
hoolvadast kovetik, mig az év masodik felében alig van viz, kivéve a Tiszaloki duzzasztébol
taplalt 2 fOcsatornat és a tdrozok vizeresztéseit. A belvizelvezetd csatornahaldzat megkozeliti
a 700 km-t. A Nyugati és Keleti —fécsatorna vize 1. osztalyu, a Hortobagyé I11. osztalyu, ami a
Kosely torkolata alatt Debrecen tisztitott szennyvizétdl még szennyezettebb.

A tajnak csak hat természetes tava van, 382 ha felszinnel, melyek kozott a Nagyivani 250 ha,
mely a legnagyobb. Sokszorosat teszi a 28 mesterséges halastd és a tarozo egyiittes teriilete
32.500 ha. Ezek a szikesek legjobb hasznositasi modja. A talajviz mélysége a kistdj nagyobb
részén 2-4 m kozott van, de nagy teriileteken még 2m-t sem éri el. Mennyisége nem
szamottevd. Kémiai jellegére az a jellemzO, hogy a szikes talajok nagy elterjedésének
alapokat képez6 kiilonféle natrium-gazdag talajvizek legalabb olyan teriiletet uralnak, mint a
kalcium tipusok. A keménység Tiszavasvaritol D-re és Egyektdl K-re a 45nk-ot is
meghaladja, mashol a 25-35 nk k6z6tt van. A szulfattartalom 60-300mg/l kozott valtozik.

A rétegviz mennyisége 1-1,5 1/s km2 kozott van. A nagyszamu artézi kut atlagos mélysége a
100m-t kevéssel haladja meg, vizhozamuk 200l/p koriili. De nagyobb mélységekbdl
helyenként bd vizhozamok erednek. Balmazujvaros 60C, Polgar 42C, Tiszavasvari 67C
meleg vizei natrium kloridos tipustiak.

Hérom kisebb telepiilés kivételével valamennyinek koziizemi vizellatasa van.
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A felszini vizek kihasznaltsaga 1986-ban meghaladta a 60%-ot, mig a felszin alattiaké E.-6n
20%, D-en 60% koriil volt. A kutak terhelése is elérte a 60%-0t.

Novényzet

A kistdj a Tiszantali florajards (Cirsicum) része. Potencidlis erddtarsulasai, a pusztai
tolgyesek (Festuco Quercum roboris), a sziki tolgyesek (Festuco pseudovinae Quercetum
roboris) csak kisebb foltokban lelhetdek fel. Jelentdsebbek a nyilt tarsuldsok, mint az
ecsetpazsitos sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum pratensis), az ecsetkakas sziki rétek (Agrosti-
Alopecuretum geniculati), szikes pusztdk (Achilleeto- Festucetum pseudovinae) stb.
Jellegzetes lagyszaruak a mézpazsit (Puccinellia limosa), az egérfarkfii (Myosurus minimus),
a sepréparéj (Echinopsilon sedoides), a réti Oszirdzsa (Aster punctatus), a sziki kocsord
(Peucedanum offinicinale) stb.

A kistajban erdészetileg kezelt erddteriilet gyakorlatilag nincs. A jelentéktelen, els6sorban
fiatal- és kozépkort erdék évi atlagos folyonovedéke 2,1-3,0 m3/ha kozétt ingadozik.

A mezdgazdasagilag mivelt teriiletek gyakoribb haszonndvényei a buza, kukorica, lucerna,
kisebb aranyban a burgonya €s a rizs.

Talajok

A teriilet 74%-4t mélyben sos ¢és szikes talajok fedik. Emiatt a kistdj értékét a szikes
termOhelyek novény- €s allatvilaga, a sziki legelokhoz k6tddod néprajzi értékek adjak, amelyek
Orzésére ¢s apolasara létesiilt a Hortobagyi Nemzeti Park. A 16sz0s iiledékben, a felszin kozeli
(2-2,5 m atlagos mélységli) szikes talajviz hatasa kovetkeztében jellegzetes mozaikos
szerkezetben valtozatos szikes talaj komplexek képzddtek. Legnagyobb teriileti részarannyal
(46%) agyagos valyog fizikai féleségli, réti szolonyec talajok talalhatoak, amelyeket szikes
legelok boritanak. A sztyepesedd réti szolonyecek 15%-os teriileti kiterjedésiiek, szintén
legelok. A kedvezdbb termdhelyet képviseld szolonyeces réti talajok kiterjedése 4%. Ezek
szintén legeldként, vagy gyenge szantoként hasznosithatoak.

A magasabb térszinek, kiemelkedések, kunhalmok talajai a kedvezd termékenységti (III.)
csernozjomok (mészlepedékes csernozjom 1%, alfoldi mészlepedékes csernozjom 2%, réti
csernozjom 2%), amelyek kis kiterjedésli foltjai értékes sztyepnovényzetnek adnak
termdhelyet.

A mélyben sos réti csernozjomok 5%-0s, a mélyben szolonyeces réti csernozjomok 6%-0S
kiterjedésben a taj szegélyzonajaban keletkeznek. Nagyobb 0Osszefiiggd eldfordulasuk miatt
ezek fOként szantoként hasznositottak. A IV. és VI. talajmindségi kategéridba tartoznak.

A mélyebb fekvésii teriiletek kiterjedt (17%) talajtipusa a nehéz mechanikai Gsszetétell
(agyag) nem szikes réti talaj.

A réti talajokat boritd réti novénytarsulasok is gazdag természeti értékeket képviselnek. A
hortobagyi szikes tavak Osszteriilete a t4j teriiletének 4%-a. Madarvilaguk kiilondsen értékes.
A felhagyott rizstelepek 6rzik a mezdgazdalkodasi kisérletek nyomait, s mutatjdk, hogy a
Hortobagy igazi értékét nem a mezdgazdalkodasban kell keresni.

Sajatos t4ji adottsagok. A kistdj fokozlekedési uton jol, ill. csak alacsonyabb rendil
bekotéutakrol elérhetd telepiilései hatdraiban talalhaté hazank egyik legjelentdsebb,
nemzetko6zi hirli természetvédelmi teriilete, az 1973-ban 1étrehozott Hortobagyi Nemzeti Park.
Tajtipologiai 6sszegzés:

Meérsékelten meleg, szdraz éghajlat és nagy vizhiany jellemzi. Hazank legjellegzetesebb és
legnagyobb teriiletii szikes pusztai teriilete. Hairom t4jtipusra oszthato.

Ny-i része enyhén hulldmos, magas artéri helyzetli hordalékkup siksag. Gyenge lefolyasu
felszinét a folyohatakon 16sz0s iiledékben csernozjom talajok, a magas talajvizii teriileteken



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
122/198

szikes talajféleségek fedik. Ezek kozott a réti szolonyecek a legelterjedtebbek. A szant6foldek
teriilete csak kevéssel haladja meg a szikes legelokét, amelyek tipusos sziki novényzete az
eredeti természetes ndvénytakard része. Kevés tatarjuharos sziki tolgyes €s tolgyes- nyaras-
flizes artéri ligeterdd nydjt némi valtozatossagot.

A teriilet nagyobb, kozépsé része magas talajvizli alacsonyartéri siksadg, amelyet itt-ott
folyohatak tagolnak. Gyenge lefolydsu iszapos-agyagos felszine, a szikes talajféleségek
gyljtéhelye. Ennek megfeleld a novényzete is, jellegzetes szolonyeces szikes puszta.
Hasznositasa tilnyomorészt ma is legeld, bar itt-ott 6nt6zéses ndvenytermelés és mesterséges
jellegti togazdalkodas folyik. Jelentds az ontdzéviz tdrozok tertilete is.

A kistaj K-i része magas talajvizii, magas artéri jellegii siksag, ahol ismét a réti talajok és azok
szolonyeces tipusai az elterjedtek. Itt a szant6foldek és a szikes pusztai legeldk kb. azonos
teriiletet foglalnak el. A hajdani sziki tatarjuharos tolgyesek néhany maradvany-ligete is
megtalalhat6. A taj kozel 1/5-e a Hortobagyi Nemzeti Park része; egyediilalld pusztai
novényzetének ¢€s allatvilaganak megdrzése fontos feladat.

3.6.5. A teriilet elhelyezkedése, hatarai és okologiai jellemz6i

Novényvilag

A néhany évvel ezeldtt épilt pulykatelep florisztikai szempontbdl az Alfold floravidéke
(Eupannonicum) Tiszantali florajarasaba (Crisicum) tartozik. Ez a florajaras hatérozottan
kontinentalis jellegli. A vizsgalt teriilet novényzetét magdba foglaldo florajarasrol
altalanossdgban elmondhatd, hogy a potencialis fas és fatlan tarsulasok egyarant
megtalalhatdéak benniik. Legjellegzetesebbek a természetes allapotokat 6rzd ¢léhelyek koziil
az ecsetpazsitos sziki rétek (Artemisieto-Festucetum pseudovinae) és mas sziki
gyeptarsulasok, tovabba a szikes mocsarak (Bulboschoenetum maritimi). Erdétarsulasai
koziil a flz-nyar-éger ligeterdok (Salicetum aalbae-fragilis hungaricum), a sziki tolgyes
maradvanyok (Pseudovino-Quercetum roboris) jellemzik a teriiletet, de szép szamban fordul
itt eld pusztai tolgyes (Festuco-Quercetum roboris) ¢és tolgy-koéris-szil liget (Querco-
Ulmetum hungaricum) is. Mara a legnagyobb kiterjedésben a kiilonféle sziki tarsulasok
6rizték meg természet kozeli allapotukat. Az Alfold negyediddszaki klima-, vegetacio- és
faunatorténetére vonatkoz6 ujabb vizsgalatok alapjan altalanossagban megallapithato, hogy
nem csupan masodlagos eredetli és nagyrészt a folydszabdlyozasok utdn kialakult sziki
¢lohelyek vannak a teriileten. Kétségtelen, hogy a folyok szabalyozdsa, a mocsarak
lecsapolasa és a tobb évszdzados hagyomanyos legeldhasznalat nagyban hozzdjarult ahhoz,
hogy ezek a tarsulatok nagy kiterjedéstivé valjanak ¢€s stabilizalodjanak, azonban nyilvanvalo,
hogy mind a nagy alf6ldi mocsarak ingadozé vizszintli peremteriiletein, mind pedig a szikes
pusztai erdok tavasszal vizallasos tisztasain bdséges lehetdség volt primer szikesedésre.

A fas és fatlan tarsulasok jellegébdl addddan rendkiviil valtozatos, természetvédelmileg
értékes niche tipusok alakultak ki, amelyek szamos allatfajnak jelentenek menedéket és
allando ¢€l6helyet.

A kedvezoébb talajadottsagi helyeken az intenziv szant6foldi ndvénytermesztés ¢€s a
novényvédd szerek megjelenése elétt foleg a mezsgyéken értékes 16szpuszta-ndvényzet
lehetett, amely mara szinte teljesen megsemmistilt.

A telep hatadsovezetében talalhatd természet kozeli gyepteriileteket az alabbi tarsuldsok
kisebb-nagyobb mértékben degradalt mozaikja alkotja.

A telep teriiletének florajat nagymértékben a zavarastiré novényfajok hatdrozzak meg. A
legjellemzObbek bolygatott teriiltekre, ill. a novényvédd szereknek és az élohely emberi
tevékenység folytan torténd permanens befolydsolasanak ellenalld, tomegesen jelentkezd
fajok. A természetesszerli novénytarsulasokkal sem a telep teriiletén nem lehet talalkozni. A
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telep teriileten és a kdrnyezd intenziv miivelésli szantdteriileteken az emberi tevékenységbdl
eredé folyamatok teljesen eltorolték a természetes novény-egyutteseket. A telep tertletén a
tervszerd telepités és a teriilethasznalat jellegének kovetkeztében, a ndvényzet meghatarozdan
urbanus jellegili, amit az allando €s intenziv emberi befolyasolas tart fenn. Az elhanyagoltabb,
intenziven nem hasznalt és nem kezelt teriiletrészeken a zavarastiiré fajok tomeges
megjelenése jellemzo. A fas szarti novényzet nagyobbrészt kultarfajokbol all.

Talajtani adottsagok

Mara a legnagyobb kiterjedésben a kiilonféle sziki tarsuldsok Orizték meg természetkozeli
allapotukat. Az Alfold negyediddszaki klima-, vegetacio- és faunatorténetére vonatkozo tijabb
vizsgalatok alapjan altalanossdgban megallapithato, hogy nem csupan masodlagos eredetii és
nagyrészt a folydszabalyozasok utan kialakult sziki ¢l6helyek vannak a teriileten. Kétségtelen,
hogy a folyok szabédlyozdsa, a mocsarak lecsapoldsa és a tobb évszazados hagyomanyos
legel6hasznalat nagyban hozzajarult ahhoz, hogy ezek a tarsulatok nagy kiterjedésiivé
valjanak ¢és stabilizdlodjanak, azonban nyilvanvald, hogy mind a nagy alf6ldi mocsarak
ingadoz6 vizszintli peremteriiletein, mind pedig a szikespusztai erddk tavasszal vizallasos
tisztasain boséges lehetdség volt primer szikesedésre.

A beruhdzasi teriileten nem, de a kozeli védett és Natura 2000-es terlleteken a
természetkozeli gyepteriileteket az alabbi tarsulasok kisebb-nagyobb mértékben degradalt
mozaikja alkotja.

Jelentdsebbek a nyilt tarsuldsok, mint az ecsetpazsitos sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum
pratensis), az ecsetkdkas sziki rétek (Agrosti-Alopecuretum geniculati), szikes pusztak
(Achilleeto- Festucetum pseudovinae) stb. Jellegzetes lagyszartak a mézpazsit (Puccinellia
limosa), az egérfarkfii (Myosurus minimus), a seproparéj (Echinopsilon sedoides), a réti
Oszirdzsa (Aster punctatus), a sziki kocsord (Peucedanum offinicinale) stb.

A tervezési teriilet novényvilaga

A tervezési teriiletnek leginkdbb a nyugati oldalan maradtak meg cserjésedd gyepteriiletek,
illetve részben a tervezési teriilettel, de inkabb a kozvetett hatasteriilettel érintve elsésorban
naddal boritott vizes €lohelyek. A gyepek altalanossagban véve masodlagos jellegii, kis
teriiletrészen viszonylag rendszeresen kaszalt, degradalt szikes puszta jellegli a novényzettel
meghatarozottak. Az eredetileg magasartéri jellegli legelonek, a fatlan, és nem beépitett,
jelenleg is gyepként kezelt vagy mar nem hasznositott teriiletrészein, de legfdképpen a
nagyobb mértékben stabilizalodott novényzetii foltjain, tobbnyire ecsetpazsitos vagy
tarackbuizds magasfiivli részekkel mozaikold novényegyiittesek vannak, amelyek nedvesebb
években, mindenekeldtt a vegetacidos idOszak kezdeti szakaszan kisebb-nagyobb foltokon
atmenetileg vizzel boritott rétek jellegét mutatjdk. Jellemzok a kiilonb6zé mértékben
szikesedett, illetve szikesedd (szolonyeces) réti talajokon el6forduld novénytarsulasok.
Karakterisztikus fiifajok a tarackos tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpazsit (Alopecurus
pratensis), hernydpazsit (Beckmannia eruciformis), réti harmatkasa (Glyceria fluitans subsp.
poiformis), nadképii csenkesz (Festuca arundinacea) és kozonséges tarackbtiza (Elymus
repens). A dominans egyszikiieket a szikesekre jellemzé kétszikiiek kisérik, amelyek féleg
kaszalas utan nagyban segitik egy-egy tarsulds azonositasat. A tervezési teriileten kiilonbozo
természetességgel, de zommel degradalt allapotban a szikesedd talajokon kialakult,
kontinentélis jellegli szikes pusztai élohelyeken, az Alfold szikes talajain mindeniitt
altalanosan elterjedt fajok allomanyait taldlhatjuk. Ezek a gyepek nyéron altaldban teljesen
kiszaradnak, de nagy nyari zdporok utan a laposok rovid iddre, részben vizboritotta valhatnak.
A mélyebb fekvésli, nedvesebb helyeken, bar nem tl nagy gyakorisaggal, akar teljes boritasu
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foltokban jelenik meg a fiizlevelii peremizs (Inula salicifolia), fodros 16rom (Rumex crispus),
pénzlevelll lizinka (Lysimachia lummularia), fehér here (Trifolium repens), kdvér porcsin
(Protulacca oleracea), mezei tikszem (Anagallis arvensis), parlagi madarhar (Cerastium
arvense), kisebb foltokban pedig a terresztris nad (Phragmites australis). Szarazabb,
taposottabb, de nem bolygatott felszineken eléfordul az utsz¢li imola (Centaurea micranthos)
¢s a vastovill imola (Centaurea solstitialis). Jellegzetes, bar csak kis foltokban €és egyenként
megjelend fajok az eziistos pimpod (Potentilla argentea), jakabnapi aggofii (Senetio jacobea),
réti zOorgéfit (Crepis bienis), kdzonséges cickafark (Achillea millefolium), kézonséges
babakalacs (Carlina vulgaris), vadmurok (Daucus carota), kozonséges vasfii (Verbena
officinalis), landzsas utifti (Plantago lanceolata), sovany perje (Poa trivialis), keskenylevelii
perje (Poa angustifolia), meddd rozsnok (Bromus sterilis), tarackos tippan (Agrostis
stolonifera) stb.

A széles mezsgye jellegli teriiletrészeken, mint gyepes ¢éldhelyeken a novényzetben
meghatarozoan jelen vannak a ruderalis elemek. A legfeltinébbek az olyan tomegesen
megjelend fajok, mint a siska nadtippan (Calamagrostis epigejos), mezei aszat (Cirsium
arvense), ttszéli bogancs (Carduus acanthoides), fehér Grém (Artemisia absinthium), csalan
(Urtica dioica), orvosi somkéré (Meliotus officinalis). A valamivel kisebb mértékben
bolygatott helyeken jellemz6 a pasztinak (Pastinaca sativa), héjakit macsonya (Dipsacus
laciniatus), vadmurok (Daucus carota), k6zonséges aszat (Cirsium vulgare). Az erfsen
bolygatott felszineken, foleg a telephelyek kornyezetében jellemzok a kiilonféle tomegesen
megjelend gyomfajok. A kezeletlen és kisebb mértékben taposott részeket magaskoros,
tagtlirésti gyomnovényzet alkot teljes boritottsagt foltokat. Nagy kiterjedésti allomanyokban
jelentkezik a paréjos lorom (Rumex patientia), de jellemzdéek a Carduus, Onoprdum,
Chenopodium, Amaranthus, Artemisia, Atriplex genuszok fajai is.

A fent részletesen bemutatott viszonylagos élohelyi stabilitasu teriiletrészeken a
valamivel nagyobb természetességi élohelyfoltokat is ideértve, a teriilethez szorosan
kot6do természetvédelmi szempontbol kiillonosen értékes novényfaj vagy novénytarsulas
nem ismert.

A tervezési teriileten ¢és annak kornyékén, vagyis a becstilt kdzvetett hatasteriileten, illetve a
tagabb kornyezetben az Altalanos Nemzeti Elohely-osztalyozdsi Rendszer alapjan
kategorizalva az alabbi novényzet-tipusok azonosithatok be.

F2 — Szikes rétek

Eredetileg a legnagyobb teriiletet elfoglalé ndvényzeti tipus lehetett, és jelenleg is a legtdbb
még megmaradt természetkozeli gyep ide sorolhatd a kornyéken. Magas fiivli, a vegetacios
1d6szak kezdeti szakaszan atmenetileg vizzel boritott rétek, melyek kiilonb6zé mértékben
szikesedett, illetve szikesedd réti talajokon alakulnak ki. Jellemzd flifajaik az Agrostis
stolonifera, Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis, Glyceria fluitans subsp.
poiformis, Alopecurus geniculatus, Festuca arundinacea, Elymus repens. Jellegzetesebb
egyéb egyszikliek: Carex distans, Carex melanostachya, Juncus gerardii. A dominans
egysziklieket a szikesekre jellemzd kétszikiliek kisérik. Normalis csapadéka években 0sztol
kora nyarig (a szarazabbak csak majusig) vizenydsek, a maximalis vizmélység (vizboritas) a
hoolvadéas utdni hetekben jellemzd. Nyaron rendszerint teljesen kiszaradnak vagy csupan
nedvesek, de nagy nyari zaporok utan néhany hétig Ujra vizboritottd valnak. Térségben a
szikes rétek allomanyainak nem Kkis része masodlagos, mert egykori mocsarak helyén
alakultak a vizrendezések utdn a vizmennyiség csOkkenésével, a zondk lejjebb
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helyezédésének és a gyakori fajszegénységnek részben ez az oka. Az allomanyképet a magas
novésii fiivek hatarozzék meg, melyek a felsd gyepszintet is alkotjak. Az dllomany magassaga
1 m korili is lehet. Elavarosodott allomanyoknal az als6 szint fajai nem tudnak kifejlédni.
Kiszaradds és degradacié esetén a magassag és a szintezettség mertéke csokken. A
hatéstertiileten a teriilet tulhasznalata vagy egyéb antropogén hatas folytdn tarsuldsidegen
gyomfajok jeletek meg, illetve az allomanyok eljellegtelenedve monodominanssa valhatnak.
A gyomfajok betelepedésének a szikes talaj és az id6szakos vizboritds szab korlatokat. A
jellemz6 fajok kozott vannak a mocsari és részben a szarazabb gyepek fajai, de altalaban a réti
¢és a nedves sziki fajok uralkodnak. Jellemz6é fifaj az Agrostis stolonifera. Kiszaradd
allomanyaik flvei a Poa angustifolia, Festuca pseudovina. Jobb természeti allapota
allomanyokban jellemz6 fajok a Juncus gerardii, Taraxacum bessarabicum, Carex distans,
Scorzonera parviflora, Triglochin maritimum. Nedvesebb, jobb talajadottsigu helyeken
megjelenhetnek a Mentha pulegium, Centaurea pannonica, Pastinaca sativa, Achillea collina,
Inula britannica, Lysimachia nummularia, Lotus glaber, Rhinanthus angustifolius subsp.
serotinus, Trifolium fragiferum, Galium verum, Linum perenne.

F1b - Cickoros pusztak

A tervezési teriileten, leginkdbb annak nyugati oldalan, kisebb mértékben cserjésedett,
valamivel jobb talajadottsagli, magasabban fekvd zarvanyfoltokban jelentkeznek. Ez a
vegetaciotipus az Alfoldre jellemz0, rovid vagy magasabb fiivii, ltalaban Festuca pseudovina
és Achillea fajok altal meghatarozott, szegényes fajkészletii, sziki és szarazgyepi, illetve réti
generalistakbol allo szarazgyep, illetve szarazabb rét egykori artereken és kiszarado,
kilugzodo szikes pusztakon, nem ritkdn megjelend vakszik foltokkal és szikerekkel. Tavasszal
lehetnek vizboritottak, de nyarra kiszéradnak, mas allomanyok egész évben széarazak. A
kornyezeti feltételek olyan vegetacio eltartasara alkalmasak, ami mar nem rét, de még nem
igazi szaraz puszta, ami a téli és a tavaszi csapadékmennyiségtdl fiiggden valtozik. A
hatasteriileten fellelheté allomédnyok masodlagossaga ¢és degradaltsiga kovetkeztében
fajszegények, az érzékenyebb réti fajok mar kipusztultak. Az iidébb allomanyok jobb
vizellatasu helyeken alakulnak ki, de nyar kozepére talajuk teljesen kiszaradhat. Jellemzd,
hogy nagyobb es6zések utan az 6sszetomorddott talaj miatt a viz hosszabb ideig a felszinen
pang. Csapadékos években a cickorosok egy részében a réti fajok latvanyosan megerésddnek.
A szédrazabb allomanyokban gyakran jelennek meg zavarastiiré és gyomfajok. F6 flifajuk a
Festuca pseudovina. Degradaltabb allomanyaikban ez a faj visszaszorul és egyéves fiivek,
illetve kétszikiiek valnak uralkodova. Foéleg szaraz években tomeges az Euphorbia
cyparissias. Gyakoribb fajok az Achillea setacea, Scleranthus annuus, Podospermum canum,
Lolium perenne, Cardaria draba, Inula britannica, Ranunculus pedatus, Cynodon dactylon,
Achillea collina, Plantago lanceolata, Euphorbia cyparissias, Koeleria cristata, Carex
stenophylla, Poa angustifolia. A Pastinaca sativa, Daucus carota, Centaurea pannonica,
Cichorium intybus el6fordulasa, illetve felszaporoddsa atmenetet jelez az idébb gyeptipus
felé.

OB - Jellegtelen iide gyepek és magaskordosok

Az allanddan nedves csatornaszakaszon, a néddas-gyékényes meder menti keskeny savban
vagy azok kiritkult allomanyai kozott fajszegény magaskordésok noének. Az apro, iide
¢lohelyeken fdleg kiilonbdzd magasabb nedvességigényli mocsari ruderalis és félruderalis
gyomnovényzet, lianosok, szedresek fordulnak eld. Megfigyelheté fajok a Solidago
canadensis, Chrysanthemum vulgare, Cirsium arvense, Bidens tripartia, Xanthium spinosum,
Humulus lupulus, Rubus caesius. Magasabban fekvd, szarazabb helyeken megjelenik a
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Daucus carota, Dactylis glomerata, Agrostis stolonifera, Dipsacus laciniatus, Agropyron
repens és a Calamagrostisos epigeios.

OC - Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magas korosok

A kiilonben jo természetességli kornyezd gyepek csatorna menti dllomdnyai a kordbban
tortént igénybevétel miatt, vagy az utdbbi idoben nagy teljesitményli gépekkel végzett
terliletkezelések degradacios hatdsira a jellegtelen szdraz- vagy félszaraz gyepek ruderalis
elemekkel keveredé maradvany-allomanyiként maradtak meg. Ezek az egylttesek a
természetkozeli kategéridkba nem sorolhatok be. Az akacos, illetve a tanya melletti
rendszeresen nem kaszalt sdvban gyakori a Calamagrostis epigeios, de elofordulnak a
terresztris nad (Phragmites australis) allomanyai is. Helyenként a cserjésedés, eziisfa, kokény
is elofordulhat, bar ez utobbiak a kezelés folytan visszaszorultak €és csak a peremi részeken
maradtak nyomaik. Adventiv fajokkal valo boritds, ha a foltokban feltdrekvd akacsarjakat
nem szamitjuk nem szdmottevd. Karakterisztikus egyéb fajok a Festuca rupicola, Agropyron
repens, Cynodon dactylon, Lolium perenne. Erre a tipusra altalanossadgban jellemzd, hogy
kisszamu terméhelyk6zombos faj altal uralt, jellegtelen allomanyai valtakoznak egymassal,
igy itt a rendszeresen kezelt parti sav mentén egyéb magaskoros, ruderalis fajokkal (Falcaria
vulgaris, Dipsacus laciniatus, Verbascum phlomoides, Carduus acanthoides) is talalkoztuk.

OF — Magaskoros ruderalis gyomnovényzet

Leginkabb a degradalt, magasabb fekvési, fatlan felszinein jellemz6. A telephely
kornyezetében a hatarmezsgyék nem kezelt savjdban is ezek az allomanyok jellemzok
leginkdbb viszonylag szaraz és erdsen zavart élohelyeken. A kezeletlen és kis mértékben
taposott részeket a magaskords, tagtiirési gyomndvényzet boritja. Jellemzéek a
Chenopodium, Amaranthus, Artemisia, Atriplex genuszok fajai.

010 — Természetkozeli mezsgyék, rézsiik és gatak novényzete

A mezsgyék gyepsav foleg a szantokkal hataros részeken, illetve a karbantartasi munkakkal
igénybe vett partok mentén tartozik ebbe a tipusba. Ez a vegetaciotipus az Alfoldre sokfelé
jellemzd, ember altal létrehozott vagy befolyasolt, viszonylag kismértékben bolygatott és
kezelt teriileteken. Jellemzd, rovid vagy magasabb fiivii, altalaban Festuca és kiilonbozo
kétszikli fajok altal meghatarozott, viszonylag gazdag fajkészletli szarazgyepi, illetve réti
generalistakbol allo gyepek. A kornyezeti feltételek olyan vegetacio eltartdsara alkalmasak,
ami mar kozel sem természetkdzeli homoki vagy gyep, viszont még nem uralkodtak el
teljesen a ruderalis elemek vagy jellegzetes gyomfajok. Az utdbbi években nagyteljesitményti
gépekkel torténd teriiletkezelés fokozatosan rontja a természetességi mutatdikat, de az
allomanyok szerkezete és magassidga nagymértékben fligg az adott iddszakban jellemzd
1dojarasi viszonyoktol is. A csatorna menti savban fellelhetd allomanyok masodlagossaga és
degradaltsaga kovetkeztében fajszegények, az érzékenyebb pusztai fajok mar rég kipusztultak.
Védett vagy nagyobb természetvédelmi botanikai értékek szintén hianyoznak. A degradécio
kovetkeztében jelentds aranyban allomanyalkoto fiifaj a kozonséges tarackbuza (Agropyron
repens), de jellemz6 a pusztai csenkesz (Festuca rupicola) és a karcsu perje (Poa
angustifolia) is. Jellemzo kétszikli fajok a kozonséges cickafark (Achillea millefolium), tarka
koronafiirt (Coronilla varia), a murok (Daucus carota), katang (Cichorium intybus), ligeti
zsélya (Savia nemorosa), kozonséges orbancfli (Hypericum perforatum), tejoltd galaj (Galium
verum), kozonséges galaj (Galium mollugo), farkas kutyatej (Euphorbia cyparissias),
ritkabban a magyar kutyatej (Euphorbia glareosa), pusztai kutyatej (Euphorbia sagueriana),
kozonséges infii (Ajuga genevensis), tarka koronafiirt (Coronilla varia). Szarazabb, de lazabb
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talajokon gyakori a kozonséges rezgdfii (Falcaria vulgaris). Stabilabb foltokon, ritkabban
megjelenik a kozonséges borkord (Thalictrum minus), kozonséges gyujtovanyfii (Linaria
vulgaris) és az osztrak okorfarkkord (Verbascum chaixii). A kezelés miatt a cserjésedés
alacsony foku, de néhol a hamvas szeder (Rubus caesius) zarodo foltjai jelentek meg, az
akacos ¢és a tanya menti részen, az, arnyasabb, nedvesebb, zavartabb helyeken pedig az orias
csalan (Urica dioica) vagy a foltos arvacsalan (Lamium maculatum) és a piros arvacsalan
(Lamium purpureum) is stirti allomanyokat alkot az értékesebb fajok rovasara.

T1 - Egyéves, nagyiizemi szantofoldi kulturak

A térségben intenziv agarteriiletek is vannak, melyek kozvetlenill nem tartoznak a becsiilt
¢lovilagvédelmi hatasteriilethez. A hatdtényezokkel kozvetetten és attételesen éErintettek.
Természetvédelmi jelentdségilik alapjaban véve nincs, viszont a szantokrdl az érbe sodrddo
argorkemikalidk degradacios hatasi igen kifejezett lehet. Kiilonosen a glifozat alapu szerek és
a mutragyak szdmitanak nagy veszélyforrasnak. Tavaszi vagy 0szi vetésu egyéves nagylizemi
kultarak, illetve azok learatott, felszantott helye figyelheté meg. Zommel kis- és kdzepes
parcellanagysag jellemz6 a rendszeresen megmiivelt szantoteriileteken. Ezeken a tertileteken a
termesztett kultirndvényekkel és azok allomanyaiban jelen 1évé gyomndvényekkel lehet csak
talalkozni. A mezsgyék valamivel fajgazdagabbak, de névényvédd szerek és az intenziv
terlilethaszndlat folytan ezek is elszegényedettek és jellegtelenek.

U4 — Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok

Maga a telephely teriilet, és az azon beliil elhelyezked6 tervezési teriilet is ebbe a kategoriaba
sorolhat6. Az ilyen helyek tobbnyire szaraz, burkolt és nagymértékben beépitett teriiletek,
amelyeken az igénybevétel és a talajadottsdgok fiiggvényében kiilonb6zé gyomndvényzetét
telepszik meg.

U11 - Ut- és vasiithalozat

Az allattarto telephely déli oldalatol szamitva kb. 1050 m-re halad a Nadudvar —Elep-33. szt
utat 0sszekotd fokozlekedésii ut, mely jelentds forgalmat bonyolit le. A telep aram ellatasat
foldkabelen keresztiil biztositjak. A telephely kozelében vasutvonal nem taladlhato. A
Hortobagyi Nemzeti Parki részeken a légkabelek a kozelben foldkabelekre lettek cserélve a
madarvédelmi érdekek érvényesitése €érdekében. Meghatarozok a jellegtelen szaraz gyepek,
magaskords ruderalis gyomndvényzet, illetve zommel akacbdl 4ll6 ut menti fasitds
novényzete. A kezelt s&v mentén eléfordulnak a térségben tomegesen jelentkezd, helyenként
zart allomanyokat alkoté gyomfajok, mint az utsz¢li bogancs (Carduus acanthoides), vagy az
orvosi somkoré (Meliotus officinalis), orias csalan (Urtica dioica) faluszéli libatop
(Chenopodium urbicum) és vadmurok (Daucus carota). Ezeken az ¢él6helyeken
fajosszetételiikben jelentés mértékben degradalodott, de viszonylag stabilizalddott,
természetesszerti novénytarsuldsokkal is lehet talalkozni kisebb-nagyobb foltokban régebb ota
nem bolygatott helyeken.

Allatvilag

A vizsgélati és a becsiilt altalanos ¢élovildgvédelmi hatésteriileten talalhatod éldhelyeken a
fauna struktaréja és diverzitasa, e teriiletek hasznalatabol adoddan nagymértékben a kozvetlen
vagy kozvetett emberi hatds fliggvényében alakul. Még a kisebb mértékben intenziven
hasznalt tertiletrészeken is korlatozottan érvényesiilnek a potencialis ¢él6helyi adottsagok.

A térség allatvilaga fajgazdag.
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A talajfelszinre jellemzd gerinctelenek koziil nem nagy fajkészlettel vannak jelen a pusztai
¢léhelyekre jellemzd pok és bogarfajok. Madaréldhelynek, illetve koltohelynek a fas-cserjés
részek igen korlatozottan alkalmasak, inkabb a nadasokra jellemzd, altalanosan elterjedt,
kistestli fajokkal lehet szamolni.

A csatorndk még természetkdzeli, de keskeny, savjellegii ¢l6helyein jellegtelen gyeppel
mozaikold nédas, olykor mocsaras, esetleg kis teriileten cserjésedd ¢léhelyeken, inkabb a kis
teriiletigényli, zavarasra kevésbé érzékeny fajok taladljdk meg az életfeltételeiket. A
természetkozeli ¢élohelyek besziikiilésével, valamint az ¢élohelyek egyéb modon torténd
zavarasaval kialakult feltételeket, a térségre jellemzo allat-egylitteseknek tehat, a tagtiirésii és
a zavarasra kisebb mértékben érzékeny, alapjdban véve fajszegény egyiittesei képesek
toleralni.

A csatornak és szélesebb utmezsgyék szarazabb gyepfelszinein, a térség hasonld €lohelyeire
jellemzd védett gerinctelen fajok koziil itt is valdszinli a szongariai csel6pdk (Lycosa
syngoriensis), bar gyakori nem lehet. A cserjésedd vagy magaskordés novényzetli
¢l6helyekhez kotédd haloszovd pokok még az iizemi teriileten is megjelennek. Ilyenek
példaul a tarka torpepok (Theridium pictum), a darazspok (Agriope bruennichi), a zold
karolopok (Heriaeus hirsutus) és a pusztai farkaspok (Pardosa agrestis). Az keskenyleveli
ezusfaval, vadrozsaval és cseresznyeszilvaval meghataozott apré fas-cserjés foltokon jellemzé
pokfajok a vallas- (Araneus angulatus) és a hamvas keresztespok (Araneus circe).

Az egyenesszarnyuak koziil a csatorna menti gyep jellegli savban eléfordul az imadkozo
saska (Manthis religiosa), mint védett faj, lehet vele szdmolni. A fas ligetes élohelyeken jelen
van a zO0ld lombszdcske (Tettigonia viridissima). A hatésteriilethez tartozd egyéb fiives
¢l6helyeken kovetkezd saskafajok viszonylag gyakran fordultak eld: olasz saska (Calliptamus
italicus), kozonséges tarlds saska (Chorthippus brunneus), kozonséges réti saska (Chorthippus
parallelus), barna tarlosédska (Omocestus haemorrhoidalis). A zart nadassal kisebb mértékben
boritott, rét jellegli foltjain szamolni lehet a szemdlcsevd szocskével (Decticus verrucivorus),
mint értékesebb szinezd elemmel.

A bogarak koziil a fiives teriileteken viszonylag jelentOs fajgazdagsaggal vannak prezentalva a
futobogarak. Més bogarcsaladok koziil foként a cincérek érdemelnek nagyobb figyelmet. A
hatasteriileten kiviili nyilt, fiives puszta jellegli részén, gyakori lehet a kétsavos (Dorcadion
pedestrae), a gyaszos (Dorcadion aethiops) és a nyolcsdvos (Dorcadion scopolii)
gyalogcincér. A magas fiives savokban jellegzetes aprd cincérfaj a védett szalmacincér
(Calamobius filum), amely teljes bizonyossaggal el6fordul a hatasteriiletenkiviil.

A hatasteriileten ¢és annak kornyékén jellemzO izeltlabtiak koziil természetvédelmi
szempontbol a kiilonb6zd nagylepkéknek lehet még jelentdsége, bar a legtobb faj inkabb
1donként jelenik csak meg. A nagyobb jelentdségli nagylepke-fajok nagy valdsziniiséggel
kizarhatok, de mas védett fajok jelenléte is, tekintettel a szegényes tapnovény-valasztékra
inkabb véletlenszerli, és stabil allomanyuk aligha alakul ki a hatésteriileten. Inkabb
atmenetileg talalkozhatunk a térségre jellemzd olyan feltiind fajokkal, mint a fecskefarku
lepke (Papilio machaon), atalanta lepke (Vanessa atalanta), bogancslepke (Vanessa cadui),
nappali pavaszem (Nymphalis antiopa), kis rokalepke (Aglais urticae), kozonséges
boglarkalepke (Polyommatus icarus) és kénes lepke (Colias hyale).

A csatorndk és a Kosely nyilt vizterein leginkébb a horgaszat tekintetében fontos, telepitésbol
szarmaz6 halfajokra lehet szamitani. Leginkabb az adventiv fajok jellemzok. A
hindrvegetaci6 hianya folytdn a hazai keszegfajok életfeltételei nem kedvezdk. Mindemellett
nem zarhatdo ki a védett szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus) és a réti csik
(Misgurnus fossilis) megjelenése, jollehet kiillondsen stabil és nagy denzitast dllomanyok nem
valoszintiek.
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Mindemellett a csatorndkban és a térség nedves él6helyein jelen vannak a zdlbékak (Rana
esculenta complex) ¢és a térségben elterjedt voroshast unka (Bombina bombina)
el6fordulasaval is lehet szamolni. A zold varangy (Bufo viridis) kozismerten a leggyakrabban
szem elé keriil® békafaj. Jol tiiri a viszonylag szaraz kdrnyezetet is, igy épitett kornyezetben is
sokszor lehet vele taldlkozni. A hiillék koziil a térségben altalanosan elterjedt fiirge gyik
(Lacerta agilis), kétségkiviil jelen van a vizisiklo (Natrix natrix) is.

A gerincesek koziil a madarak vannak legnagyobb fajszdmmal jelen a szomszédos védett és
Natura 2000 es teriileteken €s egyben ezek kozott van a legtobb nagyobb természetvédelmi
jelentdségli faj. A hatésteriileten leginkabb a nédas éldhelyekre jellemzé madaraknak lehet
jelentdsége a varhatd hatdtényezok szempontjabol. A koérnyék fiives pusztaira jellemzo
fontosabb védett fajok a hatasteriilet jelenlegi allapotdban nem talalnak kedvezd
¢letfeltételeket. Kiilonds természetvédelmi jelentdségli faj tartés megtelepedése a fiives
mezsgyéken €s cserjésedd vagy novényzeti szintek nélkiili véderdd jellegli élohelyeken nem
valoszinl. Az apro6 fas-cserjés foltokon foleg kiilonbozo kisebb testli madarak kéltenek: 6rvos
galamb (Columba palumbus), balkéni gerle (Srteptopelia decaocto), fekete rigd (Turdus
merula), énekes rigd (Turdus philomelos), mezei poszata (Sylvia communis), toviszurd gébics
(Lanius corullio), szarka (Pica pica), tengelic (Carduelis carduelis) stb. A hatasteriileten kiviil
jellemzd Gsszefliggd nadasokban a barna rétihéja (Circus aeruginosus) koltése rendszeres
lehet. A véddfasitdsban valoszinii egy-egy egerészolyv (Buteo buteo), esetleg vordsvércse
(Falco tinnunculus) koltése. A nyilt gyepteriileteken, féleg a csatorna mentén alkalmi koltd
fajok a sarga billegetd (Motacilla flava), bubos pacsirta (Galerida cristata) és a mezei pacsirta
(Alauda arvensis). A térség vizes ¢él0helyein a siiri nddasaiban a térségben elterjedt nadi
énekesmadarak (nadirigéd - Acrocephalus arundinaceus, cserregé - nadiposzata - Acrocephalus
scirpaceus) rendszeres koltéfajok. A szabad vizfeliileteken inkdbb iddszakosan jelentds a
vizimadar fauna, ahol rendszeres koltések figyelhetéek meg. Jellemzok a szarcsa (Fulica atra)
¢és a tokés réce (Anas platyrhynchos) kisebb allomanyai, amelyek valoszinlileg rendszeresen
koltenek is a hatasteriileten. Az emldsok koziil a kisemldsok lehetnek leginkabb jelen a fiives
teriileteken. El6fordul a mezei pocok (Microtus arvalis) €s a mezei cickany (Crocidura
suaveolens). Szamolni lehet a védett vakond (Talpa europaea) és kisebb eséllyel a keleti siin
(Erinaceus europacus) jelenlétével is. Atmenetileg eléfordulhat a gorény (Mustela putorius), a
menyét (Mustela nivalis) és a nyest (Martes foina). A nagyobb kiterjedésii vizes él6helyeken,
halastavakon ¢és az 6ntdzdcsatornak inkabb alkalmi és id0szakos megjelenése feltételezhetd a
fokozottan védett vidranak (Lutra lutra). Ugyancsak atmenetileg megjelennek a kornyéken is
mindenfelé elterjedt, olyan vadaszhaté emldsfajok, mint a mezei nyal (Lepus europaeus), a
roka (Vulpes vulpes) és az 6z (Capreolus capreolus). A tervezett technologia hatdsaival
érintett ¢lohelyeknek ez emldsok tekintetében kicsi a jelentdsége, ezért e csoport nagy
természetvédelmi jelentOségli képviseldire az allattartdé telep miikddése eldrelathatolag
komolyabb negativ hatassal nem lesz.

Az allatvilagra gyakorolt hatasok dsszegzésként megallapithatd, hogy a vizsgalati, illetve
a becsiilt altalanos élovilagvédelmi hatasteriileten, kisszamu altalanosan elterjedt, és a
hatasteriileten inkabb atmeneti jelleggel megjelend allatfajok természetvédelmi
érintettsége nem jelentds. A Natura 2000-es teriilet jelolo élohelyei és fajai a konkrét
természetvédelmi értékelési fejezetben keriilnek felsorolasra.

3.6.6. Altalanos természeti jellemzok

A korabban mar telephelyként 1étez6, tervezés terlileten és a koriilkeritett telephelyen a
vizsgalatba bevont helyszineken, jo természetességii, kiilonos taj-, illetve természetvédelmi
jelentdséggel rendelkezé tertletrész nem talalhato. Az allattartd telep és az ahhoz tartozd, nem
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beépitett és burkolt teriiletrészeken nem, de a harom iranybol hataros védett Natura 2000
teriileteken értékes tarsulasokkal €s hozzdjuk kapcsolodo és kothetd védett és fokozottan
védett fajokkal lehet talalkozni. A természeti allapotromlés és az élovilag életfeltételeinek
kedvezOtlenebbé valasa, els6sorban az utdbbi évtizedek soran egyre kifejezettebb antropogén
tényezOk kozvetlen vagy kozvetett hatdsaira vezethetd vissza.

Elovilag védelmi szempontbdl értékesebb teriiletek a tervezési teriilet tavolabbi
kornyezetében maradtak fenn. A természetes él6vilag kiilonosen értékes és érzékenyebb
képviseldi szamdra a becsiilt altalanos ¢€l6-vilagvédelmi hatasteriileten sem, €s a tagabb
kornyezetben sem megfeleldek a kornyezeti feltételek. A kivett miivelésti tervezési teriileten
¢s a kornyék intenziv agrarteriiletein, valamint az egyéb miivelésbol kivett csatorna, ut és
vasutvonal menti savok ¢éldhelyei erdsen degradaltak, masodlagos gyeppel, jelentds
kiterjedésii teriiletrészeken zarddo terresztris naddal, ruderalis vagy egyéb gyomvegetacioval
boritottak. A fas, cserjés foltokban a kokényen és a vadrozsan kiviil a térségben is egyre
elterjedtebb olyan adventiv fajok vannak, mint a gyalogakac, keskenylevelii eziistfa, fehér
akac és amerikai koris. A telephely kiils6 hatérain és a tavolabbi csatornak mentén spontan
telepiilt haza nyarak, fiizek és bokorfiizek is vannak, de a dendroflora itt is dont6 részben
tajidegen fas szaru novényzettel meghatarozott. A tervezési teriletet keleti oldalan talalhatd
szantok, az azokra jellemz0 teriilethasznalatbol kifolyolag ebben a tréségben sem szdmitanak
természetvédelmi tekintetben Iényeges fajok él6helyének. Ezeknek a permanens erds
zavarasnak ¢és intenziv igénybevételnek Kkitett él6helyeknek itt gyakorlatilag semmilyen
természetvédelmi jelendségiik nincs. A szantok kozotti mezsgyéken az allattartd telep tagabb
kornyezetében nem talalhaté olyan nagyobb méretli fa vagy fasor, ami alkalmas lenne
kékvércse vagy parlagi sas, esetleg kerecsensdlyom koltésére.

Osszegezve megallithato, hogy a vizsgalati teriileten, az allattarté telephelyen beliil még
nem beépitett és nem burkolt felszineken és azok kozvetlen kornyezetében az emberi
tevékenységbol ered6é folyamatok nagymeértékben megvaltoztattak, vagy teljesen
eltorolték a térségre jellemzo természetes élohelyekre, erdokre és gyepekre jellemzo
novény egyiitteseket. A tervezési teriileten és a becsiilt altalanos élo-vilagvédelmi
hatasteriileten, az ide szorosan kothetd, védett vagy természetvédelmi szempontbol
kiilonosen értékes novényfaj, illetve novénytarsulas nem talalhato.

A szomszédos és tavolabbi teriiletek természetvédelmi szempontbol értékes pannon
szikes gyepek, szikes mocsarrétek, szikpadkas foltokkal valtozatos és értékes élohelyek,
melyek szamtalan védett fajnak adnak alland6 vagy vonulé idészakban biztonsagos
életteret.

Az ¢érintett terillet élovilaga és oOkoszisztémai, természetvédelmi érintettsége, a
fejlesztéssel érintett teriiletek jellemzése

Az ingatlan a telepiilés Kkiilteriileti Mgy ovezetébe tartozik. A tervezési teriileten
szocialis épiilet, istallok, terménytarolok, gazfogado, hullatirolé és boncolo és
tiiziviztarozo medence talalhato.

A teriilet ivovizét meglévo hidrofor hazrél biztositjak, tovabba az elektromos aram
gerincvezetékhez valo csatlakozasa adott.

A kozlekedés szilard utburkolaton lehetséges. A telepen beliil kizarolag az allatok
ellatasahoz sziikséges gépek kozlekednek. A telepen Kkizarolag szallitojarmivek
kozlekednek ki és betarolas idején.



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
131/198

Az érintett hrsz. terlleten készitett fotodokumentacidkon jol lathatd, hogy a teriilet intenziv
igénybevétell, beépitett, burkolt teriilet. Valamennyi nem burkolt feliilete is degradacionak
kitett, természetes novénytarsulas szinte sehol nem talalhato.

A Sorehat 1. és II telep kozti teriilet valamikori telephely maradvanyait Orzi. Erdsen
gyomosodott, degradalt teriilet, ahol a régi hidmérleg, tlizi viztarold6 maradvanyai jol
felismerhetdek.

A beruhazasi teriilet, mely kizarolag a meglévé épiiletekben torténik a kiilso teriiletekre,
telephelyen Kkiviili részekre nem terjed, ezaltal hatiassal azokra nem is lesz.
Megallapithatd, hogy az allattart6 telep és kozvetlen kdrnyezetének florajat dontdé mértékben
a zavarastiré novényfajok hatarozzak meg. A legjellemzdbbek a taposdsnak, vegyszereknek
¢s egyéb idegen anyagoknak, valamint az él0hely emberi tevékenység folytan torténd
permanens befolydsoldsanak ellenalld tag tirésti fajok. Jellemzéek az olyan tomegesen
jelentkezd, helyenként zart alloményokat alkoté gyomfajok, mint az Gtszéli bogancs (Carduus
acanthoides), vagy az orvosi somkord (Meliotus officinalis), faluszéli libatop (Chenopodium
urbicum) és vadmurok (Daucus carota). A fajosszetételiikben jelentds mértékben
degradalodott természetesszerii novénytarsulasokkal, csak kis foltokban a régebb ota nem
bolygatott helyeken taldlkozhatunk. Az emberi tevékenységbdl eredd folyamatok csaknem
teljesen eltorolték a természetes novény-egyltteseket. A telephely északi részén a 2 telephely
kozott kornyezetben helyenként még kisebb foltokban fellelhet6k természet kozeli foltok, de
Osszefliggd értékes tarsulast nem mutatnak. A telep keleti részére az intenziv szant6foldi
gazdalkodas a jellemzd, altalaban kapés és kaszas ndvények termesztésével.A telep északi,
nyugati €s déli terliletei, mely természetvédelmi szempontbol értékesebb tarsuldsok ¢lohelye
legeltetéses allattartassal kezelik és hasznositjak.

Osszességében elmondhaté, hogy a fejlesztéssel érintett teriilet jelenlegi Allapotaban
részben beépitett, burkolt, intenziven hasznalt, természeti értéket nem mutat.

3.6.7. A vizsgalt és vele hataros teriiletek természetvédelmi érintettsége:

Orszagos jelentoségii természetvédelmi teriilet

A vizsgalat ald vont teriileten nem talalhatd orszagosan védett természetvedelmi teriilet, de
azzal kozvetlendl hataros.

Az 1996 évi LIII. Természetvédelmérdl szolo torvény 23.§ (2) bekezdése értelmében védelem
alatt all valamennyi forrés, lap, viznyeld, szikes to, kunhalom, foldvar. E bekezdés alapjan
védett természeti terliletek orszagos jelentéséglinek mindsiilnek.

A vizsgalt teriileten ilyen jellegi védett teriilet, képz6dmény nem talélhatd. A vizsgalt
telephelyen és kozvetlen kozelében orszagos védett tertilet, ex lege teriilet nem talalhato.

A térségre jellemzdek az ex lege védett kunhalmok, melyek a térképen barna pontok jeldlnek.
A beruhazassal érintett telephelytdl tobb kild6 méteres tavolsagban helyezkednek el a
kunhalmok.
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A térképen zold szinnel van jelolve a Hortobagyi Nemzeti Park védett teriiletei.

A telepet észak, nyugat és déli iranybol hataroljak a nemzeti parki teriiletek, melyek védett
terulete a 2/2002. (1. 23.) KEM-FVM egyiittes rendelet értelmében része a Hortobagy magas

természeti értékii teriiletek (MTET), régebbi nevén érzékeny természeti teriiletek
haldzatanak.

Ex lege: kunhalom (barna pont) jelolés
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Helyi jelentoségii természetvédelmi teriilet
Helyi védett természeti érték a vizsgalt terlileten nem talalhato.

Natura 2000 teriiletek

2004 oktoberében jelent meg az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti
teriiletekrdl sz6l6 Kormanyrendelet, melynek célja egyes, az Eurdpai Kozosségek Natura
2000 halozataba tartozo, a rendelet altal kihirdetett teriileteken el6forduld, a mellékletekben
meghatarozott kozosségi jelentdségii, valamint kiemelt jelentdségli kozosségi €léhelytipusok,
valamint a vadon €16 ndvény és allatfajok ¢léhelyének megorzése altal a biologiai sokféleség
fenntartasahoz, megdrzéséhez sziikséges szabalyok megallapitasa.

Minden Natura 2000 teriilet esetében meghatarozott az, hogy az EU iranyelvek fiiggelékeiben
szerepld novény és allatfajok, illetve él6helytipusok koziil adott teriilet melyek védelmét
biztositjak. Ezeket hivjak jelold fajoknak, melyek egyiittes jelenlétével keriiltek kijeldlésre a
terliletek. A természetvédelmi intézkedések célja a teriileteken a jelold fajok és élohelyek
fennmaradéasanak biztositdsa. A rendelet szerint kiilonleges madarvédelmi teriilet (SPA) és
kiilonleges természetmegdrzési teriiletek (SCI) teriiletek kertiltek kijeldlésre.

A Nadudvar 0623 hrsz-u telep kdrnyezetében az alabbi teriiletek érintettek a Natura 2000
halozattal.

A 275/2004 (X. 8.) Kormany rendelet és a 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet rendelkezései
alapjan az Aallattarto telep és kornyezet kijelolt europai kozosségi természetvédelmi
rendeltetésii, azaz Natura 2000 teriiletek a Hortobdgy kiemelt jelentOségii
természetmegbrzési (HUHN20002) és kiilonleges madarvédelmi (HUHN10002) teriiletekkel
érintett vagy hataros vele. Nem érinti a telepet a természetmegdrzési teriilet (HUHN, de 3
iranybol kozvetleniil hataros vele. A telephely a kiilonleges madarvédelmi (HUHN 10002)
terlleten talalhato
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TerUlet azonositd ~ Terllet neve Teriilete (ha)
HUHN20002 Hortobagy 105170,03ha
Jelolo élohelyek és fajok:
¢l6hely
1530 * Pannon szikes sztyeppék és
3150 Természetes eutroéf tavak
Magnopotamion vagy Hydrocharition
novényzettel
6250 * Siksagi pannon loszgyepek
9110 * Euro-szibériai erdossztyepptolgyesek
tolgyfajokkal (Quercus spp.)
néveny
Cirsium brachycephalum  Kisfészkii aszat
Marsilea quadrifolia négylevelii mételyfii
gerinctelen
Cerambyx cerdo nagy héscincér
Gortyna borelii lunata nagy szikibagoly
Lucanus cervus szarvasbogar
Lycaena dispar nagy tiizlepke
hal
Gobio albipinnatus halvanyfoltu kiill6
Gymnocephalus baloni széles durbincs
Gymnocephalus schraetzer selymes durbincs
Misgurnus fossilis réti csik

Rhodeus sericeus amarus  szivarvanyos okle
kétéltii-hiillé

Bombina bombina voroshasu unka

Emys orbicularis mocsari teknos

Triturus cristatus kozonséges tarajosgote
emlds

Lutra lutra vidra

Sicista subtilis csikos szocskeegér

Spermophilus citellus kozonséges iirge

Kiemelt fontossagu cél: a kovetkezd fajok/él6helytipusok kedvezé természetvédelmi
helyzetének fenntartasa, lehetdség szerinti fejlesztése:

3

Eldhelyek: 1530 Pannon szikes sztyeppék ¢és mocsarak 3150 Természetes eutrof tavak
Magnopotamion vagy Hydrocharition ndvényzettel 6250 Sikségi pannon 16szgyepek 9110
Euro-szibériai erddsztyepp tolgyes

Fajok: Vidra (Lutra lutra) Molnargérény (Mustela eversmanni) Csikos szOcskeegér (Sicista
subtilis) Urge (Spermophilus citellus) Mocsari teknés (Emys orbicularis) Vérdshasu unka
(Bombina bombina) Tarajos gote (Triturus cristatus /dobrogicus/) Halvanyfolta kiilld (Gobio
albipinnatus) Szivarvanyos okle (Rhodeus sericeus amarus) Réti csik (Misgurnus fossilis)
Vagd csik (Cobitis taenia) Széles durbincs (Gymnocephalus baloni) Selymes durbincs
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(Gymnocephalus schraetzeri) Sztyepplepke (Catopta thrips) Nagy tiizlepke (Lycaena dispar)
Nagy szikibagoly (Gortyna borelii lunata) Szarvasbogér (Lucanus cervus) Nagy hdscincér
(Cerambyx cerdo) Kisfészki aszat (Cirsium brachycephalum) Mételyfii (Marsilea quadrifolia)
Altalanos célkitiizések: A Natura 2000 teriilet természetvédelmi célkitiizése az azon talalhato,
a kijelolés alapjaul szolgald fajok és éldhelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének
megorzése, fenntartdsa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak
alapjaul szolgdlod természeti allapot és a kedvezd természetvédelmi allapottal Gsszhangban
1évo gazdalkodas feltételeinek biztositasa. Specifikus célok és végrehajtando intézkedések: -
A gyepek jelenlegi (helyenként a jelenleginél jobb) dallapotanak fenntartdsat célzo
legeltetési/kaszalasi rendszer kidolgozéasa és megvalositasa, kiilonos tekintettel a megfeleld
sziki legeldtarsuldsok rovidfiivii dllapotanak biztositaséara, a rajuk jellemzd, de ritka kdzosségi
jelentdségd fajok (thzok, sziki fészkelé madarak és lepkék stb.) védelme, valamint a
kiméletesebb kaszalasi- gyepkarbantartasi rendszerek honositasa és fenntartasa. A legeltetéses
foldhasznalat tdmogatasa a kaszalassal szemben; - A pannon 16szgyepek kategdridba
sorolhatd hati gyepek, gyepes kunhalmok mérsékelt legeltetése, sziikség esetén iranyitott
égetése, sériilt vegetacidfoltok helyreallitasa; -

A természetes ¢és természetkozeli pusztai és vizes éldhelyek, erdéfoltok mozaikjainak
meglrzése; - Maganyos id0s fak oltalma; - Bolygatott gyeptertletek gyomirtd kaszalasa,
ellendrzott égetése; - A még meglevd, nem idegenhonos fak és facsoportok teljes kimélete,
faslegelO-szerli fenntartasa-feljitdsa; - A még meglevd sziki tolgyes allomanyokban atallas
olyan erddkezelési mddszerre, mely a folyamatos erddboritast biztositja, ugyanakkor idds,
odvas faegyedek ¢és holt faanyag kell6 aranyua meglétét is. A felgjitashoz ¢és
vadkarelharitashoz sziikség esetén vadkerités alkalmazando; - Zarvanyszantok extenziv,
lehetéség szerint vegyszermentes muvelésének biztositdsa, az intenziv technologidk és
fajok/fajtak alkalmazasanak megsziintetése; - Belvizlevetd csatornak-arkok -wetland tipusu
szikes ¢lohelyeket lecsapold hatdsanak megsziintetése, mérséklése, lehetdség szerint; - A
Hortobagy-Berettyd, mint hidrologiai tengely és fontos hal éléhely vizmindségének javitasa,
kiilonos tekintettel a havariaszerli jelenségek megakadéalyozasara, kiilonds tekintettel a
felvizrol érkezd kommundlis szennyvizek nadas-sziirdémezds, vagy még hatékonyabb
tisztitasara; - A mindenféleképpen megmarado, érintett, belvizlevezetd szerepli csatornak
jelenleginél kiméletesebb kezelése-fenntartasa ((kotrasok, vizi ndvényzet irtasanak, parti fak
és cserjék eltavolitasdnak stb. visszaszoritasa). Természetvédelmi célu vizvisszatarto
létesitmények fenntartandok, ujak telepitenddk; - Bolygatott, nyilt teriiletek gyomirtd
kaszalasa, iranyitott égetése; - Invazios, illetve tajidegen fa- és cserjefajok (akac, kései
meggy, gyalogakac, amerikai koris, zold juhar stb.) folyamatos visszaszoritasa a gyepekrdl és
egy¢b teriiletekrdl, az ilyen fajok uralta gyepeket szegélyezd, tervezett erdokben fafaj csere
Oshonos, a tajra, és éldhelyekre természetesen jellemzd fajokra. Amennyiben az ilyen fajok
Oshonosak mellett, elegyben vannak jelen, folyamatosan eltdvolitandok, sarj- €s ujulat
képzddésiik megakadalyozando; - Az invazids lagyszara ndvények folyamatos visszaszoritasa
a gyepekrol; - A teriilet nagyvadallomanyat olyan szinten tartani, ami nem kdarositja a gyepek
és erdok allapotat; - Az Allattartd telepek modernizaldsanak 0Osszehangolasa a
természetvédelmi értékek megodrzését biztositd érdekekkel a teriileten talalhatd fajok és
¢l6helyek kedvezo természetvédelmi helyzetének sérelme nélkiil

Specifikus célok és végrehajtandd intézkedések (prioritdsuk sorrendjében, a fobb intézkedési
modokat felsorolva): ¢

A Hortobagyon, mint Eurdpa legnagyobb 0sszefiiggd, szikes mocsarakban €s mocsarrétekben
gazdag szikes pusztajan €16, a teriilet jelenlegi klimatikus és allatfoldrajzi viszonyaira
jellemzd, természetvédelmi szempontbol kiemelt madarfajok védelme ¢ A tizok oltalma,
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amelynek hortobagyi populécidja része a Kéarpat-medencei adlloméany gerincét ado tiszantili
metapopuldcionak: tuzokbarat kultarak 1étrehozéasaval, a kaszalas id6beli szabalyozasaval és
ragadozokontrollal + A  csikosfejli nadiposzata drasztikus alloméanycsokkenésének
megforditasat célzo €lohelykezelések megvaldsitasa, mert a faj hortobagyi allomanya egyike a
legsériilékenyebb ¢és a kihalds sz¢élére sodrodott szatellitpopulacioknak:

A Natura 2000 teriilet neve és kodja
A teriilet neve és kodja: NATURA 2000 kiilonleges madarvédelmi teriilet, jele HUHN
10002, neve Hortobagy
A teriilet statusza:
X kiilonleges madarvédelmi teriilet
O kiilonleges természetmegorzési teriiletnek jelolt tertilet
0 kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriiletnek jelolt tertilet
O jovahagyott kiillonleges természetmegdrzési teriilet
jovahagyott kiemelt jelentéségii természetmegdrzési teriilet
O kiilonleges természetmegorzesi teriilet
O kiemelt jelentdségli természetmegdrzési teriilet

HUHN10002 Hortobagy 121110 ha
Jelolo fajok:

Acrocephalus melanopogon fiilemiilesitke

Acrocephalus paludicola csikosfejii nadiposzata

Anser erythropus kis lilik

Anthus campestris parlagi pityer

Agquila heliaca parlagi sas

Aquila pomarina békaszé sas

Ardea purpurea voros gém
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Ardeola ralloides
Asio flammeus
Aythya nyroca
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Buteo rufinus
Charadrius morinellus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Coracias garrulus
Dendrocopos syriacus
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco cherrug
Falco columbarius
Falco vespertinus
Grus grus
Haliaeetus albicilla
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Luscinia svecica
Mergus albellus
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Otis tarda
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Plegadis falcinellus
Plegadis falcinellus
Pluvialis apricaria
Porzana parva
Porzana porzana
Porzana pusilla
Recurvirostra avosetta
Sterna hirundo
Tringa glareola

iistokosgém
réti fiillesbagoly
ciganyréce
bolombika
ugartyuk
pusztai 6lyv
havasi lile
fattyuszerko
kormos szerko
fehér golya
fekete golya
kigyaszolyv
barna rétihéja
kékes rétihéja
hamvas rétihéja
szalakéta
balkani fakopancs
nagy kocsag

kis kocsag
kerecsensélyom
kis solyom

kék vércse

daru

rétisas
gllyatocs
torpegém
tovisszuré gébics
kis orgébics
kékbegy

kis buko

barna kanya
bakcsé

tuzok

halaszsas
darazsolyv
pajzsoscanké
kanalasgém
batla

batla

aranylile

kis vizicsibe
pettyes vizicsibe
torpevizicsibe
gulipan
kiiszvago csér
réti canko
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A fejlesztéssel érintett allattarto telep az europai kozosségi jelentoségii természetvédelmi
rendeltetésii teriiletre (Natura 2000) érintett madarvédelmi éléhellyel és kiilonleges
természetmegorzési teriilettel, 3 iranybol kozvetleniil hataros.
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A Magyarorszdgon az UNESCO Man and Biosphere (MAB) Programjanak keretében kijelolt
bioszféra-rezervatumok kiilonb6z6, az orszagra jellemzd ¢€lohelytipusokat, tajtipusokat
mutatnak be és Oriznek az utdkor szadmdara, valamint gazdagitjdk a vilag bioszféra-
rezervatumainak sokféleségét.
A bioszféra-rezervatumok vilaghéalozatanak iranyelveit és a halozatban szerepld teriileteket is
az UNESCO hatarozta meg. A vilaghdlozat alapité okirata szerint a f6 cél, hogy
»elomozditsak és bemutassdk az ember és a bioszféra kiegyenstlyozott kapcsolatat”. Az
Okologiai rendszer sokszinliségének bemutatisa érdekében a listara szarazfoldi, vizparti és a
tengeri Okoszisztémakat is felvettek. F6 feladataik:

e ateriilet természeti értékeinek, tdj-, faj- &s genetikai diverzitasanak megorzése,

e a fenntarthato fejlédés biztositasa és

e az ezt célzo oktato- és kutatdbmunka.
Kiilonleges modszerrel igyekeznek a természeti értékeket megdrizni és egytttal a fenntarthato
gazdasagi fejlodést kiépiteni.

A vizsgalt allattarto telep
érinti az UNESCO (MAB) teriiletét, annak az atmeneti zonajaba tartozik. Tovabba 3
iranybol hataros a bioszféra rezervatum puffer teriiletével.


https://termeszetvedelem.hu/mab/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fenntarthat%C3%B3_fejl%C5%91d%C3%A9s
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Csillagos Egbolt park

A Nemzetkozi Sotét Egbolt Szovetség (International Dark-Sky — Association, IDA)
megfogalmazasa alapjan a sotét égbolt, elterjedtebb kifejezéssel csillagos égbolt olyan teriilet,
ami kivételes mindségii csillagos égbolttal és olyan éjszakai kdrnyezettel rendelkezik, ahol
kifejezetten védett a tudomanyos, természeti, oktatasi és kulturalis 6rokség.

A csillagoségbolt-park cimet a Nemzetkozi Sotét Egbolt Szovetség adja, elére meghatarozott
feltételek alapjan. A parknak kiemelkedden jO mindségli ¢jszakai égbolttal kell rendelkeznie
(a fényszennyezés mértékét és az égitestek lathatosagat szigort szabalyok biztositjak), a park
kezelési tervében kiemelkedd szerepet kell tulajdonitani az égbolt védelmének, a
kozvilagitasban példaul erny6zott lampatesteket kell hasznélni és lehetdséget kell biztositani
az ¢jszakai latogatasra.

Csillagoségbolt-park 1étrehozhato allami vagy maganteriileten is, ahol a tulajdonos biztositja a
teriilet allando, nyilvanos megkozelithetOségét. Az égbolt allapota alapjan arany, eziist €s
bronz besorolast kaphat a csillagoségbolt-park.

Hortobagyi Csillagoségbolt-park

A Hortobagyi Nemzeti Park 2011-ben kapta meg a Nemzetkozi Sotét Egbolt Szovetség-t6l az
eziist mindsitésii csillagoségbolt-park cimet.

A Hortobégy f6lotti égbolton csaknem kétezer fénypontot lathatnak az érdeklédok —ez joval
tobb, mint amennyi a nagyvarosok (né¢hdny tucat) vagy az atlagos telepiilések (par szaz)
tertiletérdl megfigyelheto.

A Hortobdgy a nemzetkézi madarvonuldsi utvonalak metszéspontjaban talalhatd, tobb
¢jszakai vonuldé madar utja is a Hortobagyon keresztiil vezet, igy az éjszakai égbolt mellett a
madarvilag megfigyelésére is kivalo teriilet. A csillagoségbolt-park cim elnyerésével a
Hortobagyon még inkabb megdrizheté a zavard fényektdél mentes, haboritatlan természeti
kdrnyezet.

2015-ben a csillagoségbolt-park egy csillagvizsgaloval gazdagodott Hortobagy-Matan, ahol
az erdei iskoldba latogatok és az eldre bejelentkezett csoportok mellett a nagykdzonség
szamara is lehetdséget biztositanak a csillagos égbolt tavcsoves megfigyelésére.



https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Nemzetk%C3%B6zi_S%C3%B6t%C3%A9t_%C3%89gbolt_Sz%C3%B6vets%C3%A9g&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9nyszennyez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gyi_Nemzeti_Park
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hortob%C3%A1gy
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A telephely 3 irdnybdl érintett a Hortobagy Csillagos égbolt parki teriiletekkel.

Nemzeti Okolégiai Halézat )
Nadudvar 0623 hrsz-u telephely érintik a Nemzeti Okoldgiai Halozat elemeit

Orszagos Okologiai Halozat Puffer teriilet dvezeti besorolasaba esik, rozsaszinnel jeldlve. Az
dbran az Okolégiai folyosd Ovezete sotét rozsaszinnel, mig a Magteriilet Svezete sotét lila
szinnel jeldlve. A telephely a Nemzeti Okolédgiai Halozat puffer teriileti besorolasaba tartozik
és 3 iranybol kozvetleniil hataros Nemzeti Okologiai Halozat Magteriileteivel.

3.6.8. Osszességében megallapithaté:

A bemutatott hazai és eurdpai védelem alatt allo teriiletek lathatéan kozel vannak,
kovetlen hatarosak a telephellyel, vagy érintik is. De a zarttartasu brojler tartas hatasa
nem terjed telephelyen Kkiviilre.

A tervezett tevékenyég nem érint, illetve jelentds hatast nem gyakorol

orszagos jelentdségli védett természeti teriiletre (egyedi rendelettel kihirdetett védett),
vilagorokségi vagy eurdpa diplomas teriiletre,

ramsari teruletre,

naturparkra.

UNESCO Bioszféra rezervatum (MAB) teriiletere

Csillagos Egbolt parkra
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3.6.9. A beruhazassal érintett telephely és hatasteriiletének bemutatasa

beruhazassal érintett teriiletrészek és hatasteriiletének bemutatasa

Nadudvar 0623 hrsz.-u allattarto telepen tervezett fejlesztés és annak feltételezett
hatasteriilete

A vizsgélati terllet florisztikai alapon a Kozép-Eurdpai florateriilet Panndniai
floratartomanyanak Eupannonicum fléravidékében elhelyezkedé Tiszantal (Crisicum)
florajarasba sorolhatd (POCs 1981). Az elsdsorban a ndvényzet sajatossagai alapjan kialakitott
vegetacios kistajak rendszere (MOLNAR et al. 2009) alapjan a vizsgéalati teriilet a Hortobagy
kistajon helyezkedik el.

A vizsgalati teriilet bejarasara 2024. februarban és marciusban kerult sor. A felmérés
idépontja megfeleld volt. Az aldbbiakban a vizsgalati teriileten megfigyelt él6helyeket az
Altalanos Nemzeti El6hely-osztalyozasi Rendszer roviden ,,ANER” (BOLONI et al. 2011) 4ltal
alkalmazott leirasanak (fajosszetétel, tarsulasok) megfeleléen és kodjainak felhaszndlaséaval,
az emlitett szakirodalomban ismertetett (TDO) természetességi értékkategoridk (1 — teljesen
leromlott, 2 — er6sen leromlott, 3 — k6zepesen leromlott, 4 — természetkdzeli, 5 — specialista,
kiséré és termOhelyjelzd fajokban gazdag, jo szerkezetli, szentély értékii) felhasznalasaval
jeloljiik.

A hatasteriilet meghatarozasanal azokat a szempontokat vettiik figyelembe, a beruhazas ¢és
miikddtetés alatt mekkora tertiletre terjed ki a mozgésok, a zavarasok, a teriilet igénybevétele.
Tekintettel arra, hogy a beruhazas nem terjed a telephelyen kiviilre az allattarto telep hatarat
célszerli kozvetlen hatasteriiletnek meghatarozni. Az épitéshez és kivitelezéshez sziikséges
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anyagok a mar meglévd stabilizalt betontton kerlilnek beszallitasra. A gépek telephelyen
beliil mozognak. A technologia valtdshoz felhasznalt anyagok deponaldsa a telephelyen
teriiletén beliil torténhet, kiilso teriiletek igénybevétele nélkiil. A telephelyrdl elmondhato,
hogy a természetességi értékkategoriak alapjan (1-teljesen leromlott, fajszegény, teriiletrdl-
telephelyrdl) beszélhetiink.

A beruhazasi teriilet Nadudvar kiilteriiletén a Nadudvar-Elep-33. szamu féutat 6sszekoto Gt
¢szaki oldalan talalhatd, melyet a foutrol lefordulva beton bekotd uton érhetiink el. A
kozlekedés szilard utburkolaton lehetséges. A telep a fouttdl kb. 1050 m-re talalhato. A
bekotéut 2 oldalan vizelvezetd arok talalhatd és a jobb oldalon halad a légvezeték. A
mezOgazdasagi gépjarmiivek a betonozott mezdgazdasagi utakon kozlekednek. A telepen
Kizardlag brojler tartassal Osszefiiggésben a legsziikségesebb kis gépek kozlekednek. Az
ingatlanon mar to6bb megvalosult épiilet van, mint pl. mélyalmos istallo, épiiletek
takarmanytarolo, tizi viztarolo, szocialis épiilet, hulla tdarolo. Az érintett hrsz. teriileten
keszitett fotodokumentaciokon jol lathato, hogy a teriilet intenziv igenybevételli, beépitett,
burkolt teriilet. Valamennyi nem burkolt feliilete is degraddcionak kitett, természetes
névénytarsulas szinte sehol nem talalhato.

A telephelyet korbeoleld védett és Natura 2000 teriiletek értékes és valtozatos szikes
¢lohelyek.

Eredetileg a legnagyobb teriiletet elfoglalé novényzeti tipus lehetett, és jelenleg is a legtobb
még megmaradt természetkozeli gyep ide sorolhaté a kdrnyéken. Magas flivii, a vegetacios
iddszak kezdeti szakaszdn atmenetileg vizzel boritott rétek, melyek kiilonb6zé mértékben
szikesedett, illetve szikesedd réti talajokon alakulnak ki. Jellemz6é flfajaik az Agrostis
stolonifera, Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis, Glyceria fluitans subsp.
poiformis, Alopecurus geniculatus, Festuca arundinacea, Elymus repens. Jellegzetesebb
egyéb egyszikiiek: Carex distans, Carex melanostachya, Juncus gerardii. A dominans
egyszikiieket a szikesekre jellemzo kétszikiiek kisérik. Normalis csapadéku években 6sztdl
kora nyarig (a szarazabbak csak majusig) vizenyOsek, a maximalis vizmélység (vizboritas) a
hoolvadas utani hetekben jellemz6é. Nyaron rendszerint teljesen kiszaradnak vagy csupan
nedvesek, de nagy nyari zaporok utdn néhany hétig Gjra vizboritottd valnak. Térségben a
szikes rétek allomanyainak nem Kkis része masodlagos, mert egykori mocsarak helyén
alakultak a vizrendezések utdn a vizmennyiség csokkenésével, a zonak lejjebb
helyezddésének és a gyakori fajszegénységnek részben ez az oka. Az allomanyképet a magas
novésh fiivek hatarozzak meg, melyek a felsd gyepszintet is alkotjak. 1530 Pannon szikes
sztyeppék €s mocsarak 3150 Természetes eutrof tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition
ndvényzettel 6250 Siksagi pannon 16szgyepek.
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Nédudvar 0623 hrsz-u allattart6 telep északkeleti oldala

A telepre szilard burkolatu Ut vezet be. A telep teljesen zart, kortl keritett. A telepen 5 db
allattartd épiilet, 1 tlizi viztarold, gazfogado, hullatarolo, boncold, 61td6z6 és takarmany silo
talalhato.

Sérehat 1. telep a II telepet ellatod kuttal. A II. sz. teleptdl északi iranyban talalhato.

Az L. II. telephelyre betonit vezet melynek keleti oldaldn, szantoteriiletek taldlhatdak. A
bekdtouttal parhuzamosan halad egy légkabel, mely szadntokon vezet. Az ut bal oldalan

crer

foltokkal. A vizsgalt teriilet természetvédelmi vizsgalata soran elsédleges szempont volt, hogy
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az adott teruleten és a kornyezetében talalhatoak védett vagy értékes természeti teriiletek,
értékek. Tovabba, hogy tervezett fejlesztés Osszeegyeztethetd a természeti értékekkel.

A bekotont és a nagy forgalmt kozut kozelében, erés antropogén hatasoknak kitett terulet,
ezert a fajok el6fordulasa csekély. Az I. sz. telephely mellett talalhaté mélyfarasa kuatrol
torténik a II. szdmu, jelen eljarast érintd telep vizellatasa.

Az |.- Il.sz. Telepek kozti régi telephely maradvanyai talalhatéak meg. Tavolrdl északi
iranybol fotozva kb. 400 méterre a teleptdl

Telephely ¢északi oldala kb 200méterrdl fotézva
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A két telep kozott régi telephely maradvanyai, tlizi viz tarold és hidmérleg megmaradt
részeivel.

Magas kords ruderalis gyomnovényzet jellemzi, leginkabb a degradalt, magasabb fekvési,
fatlan felszinein. A Kkét telephely nem kezelt savjaban is ezek az allomanyok jellemzok
leginkdbb viszonylag szaraz és erdsen zavart élohelyeken. A kezeletlen és kis mértékben
taposott részeket a magas kords, tagtlirési gyomnodvényzet boritja. Jellemzéek a
Chenopodium, Amaranthus, Artemisia, Atriplex genuszok fajai.

Az L.sz. telephely bejaratandl a légkabelek foldkéabelre torténd cseréje megtortént.
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A 1II. szamau telep keleti oldalan haladé bekdotout, szantd és nedves gyepteriiletek, helyenként
jelentésebb nadfoltokkal.

Sérehat I1. sz. telep déli oldala az Angyalhdzara bevezetd utrdl fotozva

A 1II. szamu telep déli oldala degradalt szikes puszta szaraz és nedves foltokkal tarkitva.
Tarackbuza, fehér biirok, utszéli bogancs, kozonséges aszat allomanyokkal.
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Sorehat II. telep délnyugati oldala

A tervezési teriiletnek leginkdbb a nyugati oldalan maradtak meg cserjésedd gyepteriiletek,
illetve részben a tervezési teriilettel, de inkabb a kozvetett hatasteriilettel érintve elsésorban
naddal boritott vizes €lohelyek. A gyepek altalanossagban véve masodlagos jellegii, kis
teriiletrészen viszonylag rendszeresen kaszalt, degradalt szikes puszta jellegli a novényzettel
meghatarozottak. Az eredetileg magas artéri jellegli legelonek, a fatlan, és nem beépitett,
jelenleg is gyepként kezelt vagy mar nem hasznositott teriiletrészein, de legfdképpen a
nagyobb mértékben stabilizalodott ndvényzetii foltjain, tobbnyire ecsetpazsitos vagy
tarackblizds magasfiivli részekkel mozaikold novényegyiittesek vannak, amelyek nedvesebb
években, mindenekeldtt a vegetacidos idOszak kezdeti szakaszan kisebb-nagyobb foltokon
atmenetileg vizzel boritott rétek jellegét mutatjdk. Jellemzok a kiilonb6zé mértékben
szikesedett, illetve szikesedd (szolonyeces) réti talajokon el6forduld novénytarsulasok.
Karakterisztikus fiifajok a tarackos tippan (Agrostis stolonifera), réti ecsetpazsit (Alopecurus
pratensis), hernydpazsit (Beckmannia eruciformis), réti harmatkasa (Glyceria fluitans subsp.
poiformis), nadképii csenkesz (Festuca arundinacea) és kozonséges tarackbtiza (Elymus
repens). A dominans egyszikiieket a szikesekre jellemzé kétszikiiek kisérik, amelyek féleg
kaszalas utan nagyban segitik egy-egy tarsulds azonositasat. A tervezési teriileten kiilonboz6
természetességgel, de zommel degradalt allapotban a szikesedd talajokon kialakult,
kontinentélis jellegli szikes pusztai élohelyeken, az Alfold szikes talajain mindeniitt
altalanosan elterjedt fajok allomanyait taldlhatjuk. Ezek a gyepek nyéron altaldban teljesen
kiszaradnak, de nagy nyari zadporok utan a laposok rovid iddre, részben vizboritotta valhatnak.
A mélyebb fekvésli, nedvesebb helyeken, bar nem til nagy gyakorisaggal, akar teljes boritasu
foltokban jelenik meg a fiizlevelii peremizs (Inula salicifolia), fodros 16rom (Rumex crispus),
pénzlevelll lizinka (Lysimachia lummularia), fehér here (Trifolium repens), kdvér porcsin
(Protulacca oleracea), mezei tikszem (Anagallis arvensis), parlagi madarhar (Cerastium
arvense), kisebb foltokban pedig a terresztris nad (Phragmites australis). Szarazabb,
taposottabb, de nem bolygatott felszineken eléfordul az utsz¢li imola (Centaurea micranthos)
¢s a vastovill imola (Centaurea solstitialis). Jellegzetes, bar csak kis foltokban ¢és egyenként
megjelend fajok az eziistos pimpo (Potentilla argentea), jakabnapi aggofii (Senetio jacobea),
réti zOorgéfii (Crepis bienis), kdzonséges cickafark (Achillea millefolium), kézonséges
babakalacs (Carlina vulgaris), vadmurok (Daucus carota), kozonséges vasfii (Verbena
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officinalis), landzsas utifti (Plantago lanceolata), sovany perje (Poa trivialis), keskenylevelii
perje (Poa angustifolia), medd6 rozsnok (Bromus sterilis), tarackos tippan (Agrostis
stolonifera) stb.

A jelen eljarast képezé technologiai valtas és allomanycsere az 5 allattarto épiiletben
beliil fog megvalésulni. A sziilopar pulyka tartastechnolégiai elemek Keriilnek
kiszerelésre és a megfelelo javitasi, korszerusitési munkakat kovetéen uj a brojler
csirkék tartasahoz megfelel6 ellaté rendszerek Kkeriilnek beépitésre kizarolag belsé
szerelési munkakat fognak végezni.

Az épiiletek, épitmények megjelenésében nem fog valtozni. Sem épiilet, sem ujabb
épitmény nem keriil megépitésre.

A tartastechnologiai tervdokumentacio részletesen ismerteti a tervezett technolégiai
valtozast és a hozza kapcsolodo beruhazasi elemeket.

3.6.10. Az Aallattarté telepen tervezett technologiai valtoztatissal osszefiiggé hatasok
vizsgalata

Fejlesztéssel osszefiiggé hatasok jellemzése

A fejlesztés a meglévd, mezbgazdasagi Ovezeten, 1j teriilet igénybevétele nélkiil a Kivett
mezOgazdasagi telephelyen beliil keriil megvalositasra. Természetes €l0hely igénybevétele
nélkiil. Az épitéssel €s mitkddtetéssel jardo gépjarmii forgalom a meglévd kozuton és a
bekotduton bonyolddik. Az épités ideje alatt nagyobb forgalomra lehet majd szamitani.
Varhato forgalom novekedés mellett a zajterhelés is ndvekedni fog elsdsorban a bekdtdtton
és a telepen teriiletén beliill. Mivel védett természeti értékek sem a bekotOuton, sem a
telephelyen beliil nem talalhatdak, ezért a természeti értékekre karositdé hatdsa a technoldgia
valtdsnak nem feltételezhet6. A telep fejlesztésbél adodd tajképi megjelenése nem fog
valtozni, tekintettel arra, hogy 10j épiilet épitmény nem kertl épitésre. A jelenlegi allattartod
¢épiileteket nem tervezik kiilsdleg atalakitani. Az ingatlanon mar tobb megvaldsult épiilet van,
mint pl. 5 db mélyalmos istalld, takarmanytarolo, tiizi viztarolo, szocialis épiilet, hullatarolo,
boncolo, gazfogadd. A beruhazas nem rontja és nem valtoztatja meg a jelenlegi telep tajképi
megitélését. A telephelyen beliil Natura 2000 jel6lé éléhely nem talalhato, jelold fajok ¢€lo,
szaporodé helye nem igazolt. Amennyiben az illetékes természetvédelmi kezelonek
tudomasara jut jel6l6 faj fészkelés a teriileten javasolt tajékoztatni a beruhazot. A telep altal
¢érintett foldrészletek mar évek ota meglévd allattartd 1étesitményként iizemelnek. A telep
sziikebb kornyezetére a mezOgazdasagi telephely, degradalt, roncsolt teruletek, jellemzoek,
kevés 1-2 helyen taldlhatd 2-3 egyedb6l allo facsoportokkal. Tagabb kornyezetére a
valtozatosabb ¢él6helyek egyiittese, nagyobb természet kozeli él6helyekkel tarkitott
mezdgazdasagi hasznositasu teriiletek valamint észak, nyugat, déli oldalrdl hatéarolt kiterjedt
szikes pusztai teriiletek jellemzdéek. A telep tdvol helyezkedik el lakott teriilettdl, ipari
kornyezettdl, egyéb tajképet rombold 1étesitménytdl. A térség hortobagyi puszta jellegét a
magasfesziiltségli vezetékek és csatorndk megsziintetése nagymértékben javitotta a pusztai
tajképet. A telephellyel kozvetleniil nem érintett teriiletekre annak hatdsa inkabb kozvetett,
mint kdzvetlen, €s a tajesztétikai hatranyok mellett inkabb az elhanyagolt teriiletek (felhagyott
utak, csatorna) gyomosodasa jelent problémat. Az ilyen kozvetleniil nem érintett természeti
teriileteken az egyéb hasznalati modok (pl. felhagyott teriiletek) fokozzak az éldhelyek
miikddése varhatéan a természeti kornyezetre gyakorolt karos hatasok mérséklédését vonja
maga utan. A tdjra gyakorolt kedvezétlen hatds a térségre jellemzd hazai dshonos fa és



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
149/198

cserjefajok védofasitasok megtartdsaval és fejlesztésével mérsékelhetd. A kornyezetvédelmi
normakat betartva, szabalyos iizemeltetés mellett a telep hatasa a kornyezetében talalhato €16
rendszerekre toleralhato hatéassal lesz.

Felhagyas soran varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A miukodés megsziintetése feltehetden hosszii tdvon nem aktudlis tekintettel arra, hogy a
tulajdonos tovabbi fejlesztéseket tervez, ezért ilyen iranyu vizsgalatra egyeldre nincs sziikség.
A tevékenység felhagyasat kovetden a kornyezd természeti rendszerekben varhatdan
kedvezotlen valtozas kovetkezne be, ha ott elhagyott, gazdatlan leromlo telep maradna.

Az éllattartassal 6sszefliggd épitményeik hasznalaton kiviil helyezése esetén a tajképet uralod
miivi elem megsziinését tenné sziikségessé, ami javitd hatassal lenne a tijképre. Ez utobbi
csak abban az esetben igaz, ha a felhagyas a telep lebontasdval jar és a teriiletet teljes
mértékben helyreallitandk.

A beruhazo hosszabb tavban tervezi a brojler allomany fenntartasat, ezért is szeretne
fejleszteni jelen esetben.

Havaria kovetkeztében varhato hatotényezok, hatasfolyamatok és hatasviselok

A havaria és az lizemzavar mértéke ¢és modja jelentdsen befolyasolhatja a természeti
rendszerekre gyakorolt hatdst. Amennyiben a zavar kizardlag a telep teriiletén folyatott
tevékenység korében kovetkezik be, és belso teriiletre koncentralodik, a kornyezé teriiletek
természeti értékeire varhatdéan nem lesz hatassal. Olyan egyéb esetben, amikor az ilizemi
teriileten kiviil is tapasztalhatoak kedvezotlen hatdsok, mint pl. nagyobb tlizeset vagy
szennyezés, az a termeszeti értékeket veszélyeztetheti, karosithatja. A zavarelharitas és
helyredllitds sordn egyes kornyezd természetvédelmi szempontbol jelentds természeti
terlileteken esetleg nagyobb taposasi kar keletkezhet.

Természetvédelmi karosodas estén vizsgalni kell a helyreallitas lehet0ségét, pl. a természetes
uton torténd regeneralodas eldsegitését.

Osszegzésképpen megallapithato, hogy a telep hosszi tavii mitkddtetése soran, eldrelathatolag
olyan zavar vagy havaria bekdvetkezése nem varhato, amely az €16 rendszerek jelentés vagy
teljes pusztulasat eredményezné.

3.6.11. Orszaghataron atnyulé hatas

Megallapithato, hogy a vizsgalt teriileten folyd tevékenyég lokalis, hatésteriilete néhany szaz
méter, ezért orszaghataron atnyulo vizsgalata indifferens.

3.6.12. Természetvédelmi, tajvédelmi javaslatok a beruhazassal osszefiiggésben

Tekintettel, hogy a nagy Ilétszami baromfitelep a kornyezetvédelmi engedélyeknek
megfelel6en miikodik, annak eldrelathatdlag tovabbi jelentds tajképrombold kdvetkezményei
nem varhatoak. A tajképi megjelenitést és tajba illesztést eldsegiti a telepen kiviili telepitett és
esetleg fejleszthetd tObbszintli hazai fafajokbol all6 takardfasitas. A fésitdsnak arnyékolo
szerepe is lehet, melynek legnagyobb jelentdsége a nyari melegben mutatkozhat meg
legjobban.

A térségben természetvédelmi oltalom alatt 4116 természeti teriileteken el6forduld jelentdsebb
természeti értékek éldhelyei a telephellyel hatarosak észak, nyugat és déli iranyban. Ezért
azokra az allattart6 telepen folyo tevékenység karos megnyilvanulasai (por, fény, zaj) kilon
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figyelmet kell forditani, hogy ne legyenek kozvetlen hatdssal a veédett terlletekre és azok
védett termeszeti értékeire.

A kozvetett hatasok (esetleges havaria vagy egyéb rendkiviili események) a korszeri
szennyvizkezeld rendszernek koszonhetden, a befogadd csatorndk kozvetitésével, kis
valoszintiséggel éreztetik hatasukat. A kornyezé utakon a forgalom, az eddigihez képest
varhatoan kis mértékben valtozik a telep tovabbi miikodtetésével Osszefiiggésben. A telephez
vezetd aszfaltozott utat a telep miikodtetése és a kornyezd mezd és vad gazdalkodok
hasznaljak. JelentOs forgalomndvekedés nem varhat6 a térségben.

Osszességében megallapithat6, hogy a korszerti, kdrnyezetvédelmi elvardsok szerint miikddo
allattarté telep tovabbi hosszi tavi miikodtetése a térség természetvédelmi értékeire,
¢l6helyeire, védett fokozottan védett fajaira kéarositd hatassal feltételezhetden nem lesz. A
rendkiviili események elére nem tervezhetéek. A biztonsagos ¢és ellendrzott lizemelés a
természeti rendszerekben karosito hatast nem fog eredményezni.

3.6.13. Egyéb megallapitasok

A telep mukodtetése szempontjabdl karos vagy zavaro allatfaj (védett allatfajok) megjelenése
esetén értesiteni kell a teriileten illetékes természetvédelmi kezel6t (Hortobagyi Nemzeti Park
Igazgatosag) valamint az illetékes természetvédelmi hatosagot.

e Az allattarto létesitmények vilagitd rendszercinek kialakitasa soran olyan
vilagitotestek hasznalata indokolt, mely kozvetleniil a védendd objektumra vilagit, a
fényét nem szoérja, rovarcsapdaként nem miikodik.

e Javasolt a korabbi elozetes vizsgalati dokumentacio6 lezaro hatarozataban rogzitet
eléirast itt is figyelembe venni.

e Idoszakosan (sziikség esetén) iizemelo kiilso vilagitas a fényszennyezés
meleg szinhomérsékletii (legfeljebb 3000 K° fényforrasok hasznalataval
alakithato ki, olyan modon felszerelve azokat, hogy a telephelyen kiviilre, illetve a
horizont sikja folé ne vilagitsanak.

e Az Uj létesitmény elektromos berendezéseit madarbarat modon kell tovabbra is
fenntartani. (foldkabel, szigetelt vezetékek, zart transzformator allomasok, stb.).

A telep teriiletén nagyon fontos allat €s human egészségiigyi szempontbol a ragesalok teljes
korti irtasa. A kornyékben eléforduld vonulo, taplalkozo, fészkeld, ragadozé madarak
védelme érdekében javasolt a ragesalo irtas alabbi modszere:

e A viélasztott szer a kereskedelmi forgalomban kaphato leggyorsabban hato,
hangsulyosan, a mérgezett allatnak gyorsan rossz kozérzetet okozd termékek koziil
kertiljon ki.

e A kihelyezés zart térben, és azon beliil is zart modon torténjen (lada, ladacsapda stb.),
ami értelemszerivé teszi azt, hogy a vegyszer intenziv, vonzo hatasu legyen.

e A vegyszerhez valo jutas és az onnan vald tdvozas lassitott legyen.

e A miikodtetés folyamatosan valosuljon meg, ami a rendszeres méreg-csali kihelyezést
¢s az elpusztult allatok rendszeres 0sszegyljtését is jelenti.

Az ily médon megvaldsulo ragesaloirtas garantélja, hogy a telepen a ragesalok egyedsiirisége
alacsony marad, ezért nem szdmitanak vonz6 vadészteriiletnek sem nappali, sem ¢éjszakai
ragadozok szamara.
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Nadudvar 0623 hrsz.-u teriileten tervezett technologia és termékvaltas, engedélyezési
eljarasara vonatkozodan, Osszevont koOrnyezeti hatdsvizsgélati eljaras lefolytatasat kell
elvégezni. A természetvédelmi vizsgdalatok sordn megdllapithaté, hogy a beruhdzds, és
fejlesztés a térség természeti értékeire, élohelyeire nem fejt ki kdrosito hatdst. A fejlesztés és
miikodtetés oOsszeegyeztethetd a hazai és nemzetkozi természetvédelmi elvardsokban és
jogszabalyokban eloirt kotelezettségekkel. Varhatoan a telep tovabbi miikodési nem lesz
kedvezotlen hatdassal a természeti értékekre. A tovabbi mukodtetés soran figyelembe kell
venni a természetvédelmi eldirasokat, az idevonatkozo jogszabalyi kotelezettségeket.

Taj és természetvédelmi feladatokat ellaté kozigazgatasi szervek: a vizsgalt teriilet
vonatkozasaban
e A teriileten illetékes természetvédelmi kezel6: Hortobagyi Nemzeti Park lIgazgatoség,
Debrecen
e A terileten illetékes természetvedelmi hatdsdg: Hajdu-Bihar Varmegyei
Kormanyhivatal Kornyezet és Természetvédelmi Foéosztdly.

Tajvédelmi hatasok

A beruhazas varhato tajesztétikai, tdjvédelmi hatasai

Néadudvar kozigazgatasi teriiletének északi részén viszonylag tavol, légvonalban 2300
méterre, kozton €s bekodtduton 3.5 km re megkozelitve talalhato telephelyen beliil az 6lakban
keriilnek megvalositasra a technologiai valtoztatasok, amelyek a hatdselemzések targyai. A
telepet keleti iranybol szantoteriiletek hataroljak. Eszak, nyugat és déli iranyban a Hortobagyi
Nemzeti Park szikes puszta részei. Epiilet épitmény a kozelben 400 méterre az 1. sz.
pulykatelep talalhatd. A tervezési tertilet kornyékén a mar korabban megépiilt épiileteken
kiviil semmilyen magas objektum nincs. A telephely koriil elteriilé természetkdzeli teriiletek
fatlanok, ¢és a jellegzetes nagykiterjedésti szikes puszta valtozatos ¢éldhelyeivel ¢és
tarsulasaival. A 1étesitési munkak nyoman tajseb nem keletkezik tekintettel arra, hogy
telephelyen beliil lesznek az épitési, szerelési munkak. A beruhazasi munkakkal
Osszefiiggésben éplilet megsziintetésre, bontasra nem kertil sor.

Az iizemelés varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

Tekintettel arra, hogy tervezett beruhazas, technolégiai valtas semmilyen Kkiilsé
valtozassal nem jar. Nem létesiil uj épiilet, épitmény. Régiek nem keriilnek bontasra.
Telepen beliili szerkezetvaltast kivan a beruhazé megvalésitani.

A fajvaltassal oOsszefiiggd technologia valtoztatas a telep iizemeltetése a Kkiilso
megjelenésében nem eredményez semmilyen valtozast. Az iizemelés hatasa ebben az
esetben semleges a tajra, a taj szerkezetére és a tajesztétikara. Az évek ota iizemelo
telep és annak mezégazdasagi, els6sorban a kornyezé szikes pusztak legeltetési
hasznositasat, a szantok hasznalatat kiilteriileti megjelenését nem valtoztatja meg.
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A telephely lathatoan tavol, 3 km-re talalhato Nadudvar lakott teriiletétél. A fejlesztést
kdvetden kiils6 megjelenésében semmilyen valtozas nem kdvetkezik be.

3.6.14. A felhagyas varhato tajesztétikai, tajvédelmi hatasai

A végérvényesen felhagyott ilizemeltetés esetén, a teriilet gondozatlansaga jelentOs
tajesztétikai terhelést jelenthet. Az esetleges bontast kovetd rekultivacid sordn a végzett
novénytelepitésnek koszonhetden, valamint a kornyezd teriiletekrdl bearamlé ndvényzet
térhoditasaval, a rekultivalt telephely kornyezd teriiletbe illeszkedése viszonylag gyorsan
végbemegy. A terlilet teljes tajba illesztése teljes rekultivacioval, gyepesitéssel, a kdrnyezo
¢l6helyekrdl szarmazd ndvényi szaporitorészekkel feltételezhetden megoldodik.

Az érintett teriilet kornyezeti, 6kologiai allapotban prognosztizalhaté valtozasok és a
karos hatasok csokkentése vagy kompenzalasa

A fentiekben megfogalmazottak alapjan a Nadudvar 0623 hrsz-u allattartd telep istallo,
takarmanytarold és telephelyen beliili kozlekedd burkolt teriiletek kordbban is allattartd
telephelyként funkcionaltak. Hasznositasuk sordn nem is alakulhatott ki értékes
novénytarsulas, értékes él6hely. A hatasteriileten talalhatd zommel mar burkolt és beépitett
vagy egyéb degradalt biotopokhoz kot6dé védett, vagy természetvédelmi szempontbol
kiilonésen értékes novényfaj, illetve ndvénytarsulas, illetve allatfaj nem jellemz6. Nem
ismertek olyan termeszeti értékek, amelyek élettevékenységét és fennmaradasat a l1étesités
keretében tervezett beavatkozasok vagy a létesitmények késObbi Uzemelése a tervezési
tertileten befolyasolnak.

A tervezett beruhazas nem veszélyezteti ¢és eldre lathatdan sem a létesitési, sem pedig az
Uzemelési  id6szakban nem karositia a kozvetett altalanos  ¢él6vilag-védelmi
hatasteriileten Kkiviiltalalhaté természetvédelmi tekintetben lényeges természetes
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€élohelyét kiilonos természetvédelmi jelentéségi novény- vagy allatfajat se, de az észak,
nyugat, déli iranybdl hataros Nemzeti Parki és Natura 2000 alatt all6 teriileteket sem.

A tervezett beruhazas megvaldsitasa és annak késobbi hatasai, a kornyezetvédelmi
szabalyok figyelembe vételével nem karositjak a természeti értékeket és a kornyezeti
elemeket, a vizet, a talajt és a levegét. A hatasteriilet kornyezeti, illetve okolégia
allapotaban elore lathatéoan nem kovetkeznek be olyan hatranyos valtozasok, amelyek
a karos hatasok csokkentésére vagy kompenzalasara szolgalo kiilonleges intézkedéseket
tennének sziikségessé.

Megallapithaté a természetvédelmi vizsgalat alapjan, hogy a tervezett beruhazasnak a
megfelelé eldirasok biztositasaval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyezteto
hatasai nem lesznek. A tervezett beruhazas oOsszeegyeztetheto a Natura 2000 teriilet
kijelolést és fenntartasat célzo megallapitasokkal és feltételekkel. Varhatéan a
beruhazast kovetéen a természeti rendszerekbem nem kovetkezik be kedvezétlen
valtozas. A jelolo élohelyek és fajok fennmaradasat nem karositja és nem veszélyezteti.
A tervezett technologia és fajvaltas, annak ellenére, hogy nagyszamu allattartasnak
mindsiil nem feltételez jelentés valtozast a kornyezé értékes természeti rendszerek
fennmaradasa, allapotara.

Tekintettel arra, hogy a technologiai valtozasnak jelentés kornyezeti terhelé hatasa nem
feltételezheto, telek hataron kiviilre nem vonatkozik igy az értékes kornyezo teriiletekre
jelentos valtozast nem fog eredményezni.

3.7. AJELENLEGI TECHNOLOGIA ES A BAT OSSZEHASONLITASA

3.7.1. Altalanos BAT-kovetkeztetések

3.7.1.1. Kornyezetiranyitasi rendszerek
1. BAT - A gazdasagok atfogd kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését ¢és milkodtetését jelenti, amely
magaban foglalja a kovetkezd 6sszes jellemzoit:
1. a vezetdség koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;
2. olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozasa a vezetdség részEérdl, amely a
1étesitmény kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;
3. a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvalositasa a pénziigyi
tervezéssel és beruhdzassal 6sszhangban;
4. az eljarasok megvalositasa, kiilonos figyelmet forditva az alabbiakra:
a) felépités és feleldsség;
b) képzés, tudatossag ¢és hozzaértés;
¢) kommunikécio;
d) a munkavallalok bevonasa
e) dokumentalas;
f) hatékony folyamatiranyitas;
g) karbantartasi programok;
h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén,;
1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositasa.
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5. a teljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kiilonds tekintettel a
kovetkezdkre
a) monitoring és mérés;
b) korrekcio és megel6z6 intézkedések;
c) nyilvantartas vezetése;
d) fiiggetlen belsé vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy meghatarozzak, vajon
a kornyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a tervezett intézkedéseknek,
valamint, hogy megfeleléen vezették-e be és tartjak fenn azt;
6. az EMS ¢és folyamatos alkalmassdganak, megfeleléségének és hatékonysaganak
feliilvizsgalata a fels6 vezetés részérdl;
7. tisztabb technologidk fejlodésének kovetése;
8. a létesitmény végsd leszerelése esetén jelentkezd kornyezeti hatasok
figyelembevétele az 01j lizem tervezési fazisaban ¢€s teljes lizemi élettartama soran;
9. agazati referenciaértékeleés rendszeres alkalmazasa.

Kifejezetten az intenziv sertéstenyésztési agazatra vonatkozo BAT-nak az EMS-be kell
foglalnia a kovetkez0 jellemzdket

10. zajvédelmi intézkedési terv

11. blizszennyezés elleni intézkedési terv

A telep helyzete:

A Nagisz Csoport nem miikddtett kornyezetiranyitadsi rendszert (a 2000-es évek elején
tizemeltetett MSZ ISO 14001 szabvanyt), de ezzel egyenértékiien dokumentalja a telep
kornyezeti elemekre gyakorolt hatasait.

A cégcsoport allattartd telepein élelmiszer-biztonsagi iranyitasi rendszert, MSZ ISO
22000:2018 szabvanyt iizemeltet, amelynek keretében a hulladékgazdalkodas részletei, az
ivoviz kezelés részletei, a keletkezd tragyakezelés részletei szabalyozva vannak. Szabéalyozva
vannak a rendszeres karbantartdsi munkék nyilvantartasai is.

A levegdtisztasdgvédelem kérdésében a telep nyilvantartja a légszennyezépontforrasokat,
azok tlizemidejét, illetve a felhasznalt energiaforras mennyiségét. Ezekrdl évente LM jelentést
kiild. A 1égszennyezd pontforrasok légszennyezdanyag kibocsatasat 5 évente, akkreditalt
szervezettel végeztetett méréssel igazolja, illetve a kibocsatas terjedését, hatasteriiletét
modellezi. A telep ammonia és metan kibocsatasat szdmolotabla segitségével meghatarozza és
jelenti.

A telep sajat mélyfurasu kat/kutakrol biztositja a telep viz ellatasat. A kut/kutak tizemelését, a
kitermelt viz mennyiségét hitelesitett vizmérd altal mérik €s altalaban havi rendszerességgel
rogzitik és arr6l nyilvantartast vezetnek. Szintén nyilvantartjdk a vizmiiveken végrehajtott
karbantartasi, javitdsi és hiba elharitasi munkakat. A telep tlizemi kar elharitasi tervvel
rendelkezik, 5 évente azt feliilvizsgalja. A telep kitermelt viz mindségét a jogszabalyi
eldirasoknak megfeleld rendszerességgel vizsgaltatja. A vizkezeld berendezéseket lizemelteti
¢s karbantartja.

A telepen folytatott tevékenység soran keletkezé hulladékokat eldirds szerint gytjtik, taroljak
¢s artalmatlanitdsra jogosultnak 4tadjak. A telepen keletkezd veszélyes hulladékot a
jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kialakitott munkahelyi gytijtében gytjtik és fél évente
elszallittatjak. A telep a keletkezd, gytijtott, tarolt és artalmatlanitasra atadott hulladékokrdl a
jogszabalyi eldirasoknak megfeleld nyilvantartast vezet. Az atadott hulladékok szallitasi és
kereskedelmi okmadnyait nyilvantartjak. A hulladékgazdalkodéasrol anyagmérleget készitenek,
illetve évente HIR EV jelentést tesznek.
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A telepen zar tartastechnologia alapjan végzik a tevékenységet, amely sem a felszini, sem a
felszin alatti vizekre, illetve sem a foldtani kozegre hatassal nincs.
A telep védend6 objektumoktol tavol esik, igy zaj-rezgés védelmi szempontbol nincs a hatasa.

A NAGISZ Zrt. vezetése 2024. marciusban fogadta el a Csoport egészére vonatkozod
kornyezetvédelmi szabalyzatat, amely nagyvonalakban mar tartalmazza az itt felsorolt
elvarasokat. A szabalyzat tokéletesitése, kiegészitése folyamatban van, ebben az évben
benyujtjuk jovahagyasra.

3.7.1.2. J6 gazdalkodas
2. BAT - A kornyezeti hatdsok megelézése vagy csokkentése, tovabba az altaldnos
teljesitmény javitasa érdekében a BAT az aladbbi technikdk alkalmazésat jelenti.

Technika A telep helyzete

a Az lizem/gazdasag helyének megfelel6 meghatarozasa és a A telep helye adottsag.

tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések annak

érdekében, hogy:

e csokkentsék az allatok €s az anyagok (a tragyat is ideértve)
szallitasat;

e Dbiztositsdk a védendd érzékeny teriiletektdl valé megfeleld
tavolsagot;

e vegyék figyelembe a az uralkod6 éghajlati viszonyokat (pl.
sz¢l és csapadék);

o mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési
kapacitésat;

e clézzék meg a vizszennyezést.

b A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a kovetkezok A telep a dolgozok éves képzése

vonatkozasaban: soran a felsorolt pontok

e vonatkozo szabalyozasok, allatallomany tartasa, mindegyikére, azok
allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, kornyezetvédelmi szemponti
munkabiztonsaga; elemzésére ki fog térni, fel fogja

e tragya szallitdsa és kijuttatsa; hivni a kérnyezeti elemek védelmére

o tevékenységek tervezése; a figyelmet, kiemelten a havaria

o veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; esetén sziikséges karelharitasi

e aberendezések javitasa és karbantartasa. tennivalokra.

Az allatallomany tartasa,
allategészségiigyi és allatjoléti
szakmaiképesités a munkafelvételi
kovetelmények korébe tartozik.

A munkabiztonsaga az éves
gyakorisagu munka-tiizvédelmi
oktatas keret-ében oktatjak a
szakemberek.

A tragyaszallitasra és Kijuttatasra
nincs direkt rahatasunk, mivel
fiiggetlen vallalkozasok végzik.
Esetiikben a kornyezetvédelem
fokozott figyelembe tartasara
felhivassal éliink.

A tevékenységek tervezése a tartas-
technologia részletes taglalja, melyet
a szakmai vezetés napi szinten,
pontosan betartat.

A vészhelyzeti tervezés és
vészhelyzet-kezelés szabalyozasara
telep UKHT készit, melyet a




NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)

Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentaci6

156/198

dolgozokkal megismertet és
szamonkér.

A berendezések javitasa és
karbantartasa is a tartastechnologia
részét képezi, melyet szintén a
szakmai vezetés napi szinten,
pontosan betartat.

A képzést kornyezetvédelmi szakértd
és/vagy HSE szakmérnok fogja
tartani

évente egyszer, illetve a friss munka-
vallaléonak soron Kkiviil, a munkaba
allas elétt.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és
események, példaul a viztestek szennyezddésének kezelése. Ez a
kovetkezdket foglalhatja magaban:

e a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz/szennyvizforrasokat
feltiintetd tervrajz;

o cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tiiz,
higtragyatarolo szivargasa vagy 0sszeomlasa, a
tragyahalmokbol valo ellendrizetlen elfolyas, olajkiomlés);

e szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését szolgalo
berendezések (pl. alagesovek (dréncsé) bedugaszolasara
szolgald eszkoz, védodarok, uszadékfogod az olajkiomlések
ellen);

Az ekhe kérelemmel egyiitt
benyujtja a telep jévahagyasra az
Uzemi Karelharitasi Tervét.

Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartasa:

e higtragyatarolok barmilyen kdrosodas, romlés vagy szivargas
esetén;

higtragyaszivattyuk, keverdk, szeparatorok és dntdzok;

a viz- és takarmanyellato rendszerek;

szellézérendszerek és hdérzékeldk;,

silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek);
légtisztito berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).

Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

Szerviz idészakban minden
technolégia atvizsgalasra keriil.

Az elhullott allatok oly modon val6 tarolasa, ami megeldzi, vagy
csokkenti a kibocsatasokat.

Az elhullott allatokat hiitott
taroléban helyezik el leszallitasig.
Heti 2 alkalommal a Batortrade Kft.
szallitja el.

3.7.1.3. Takarmanyozas
3. BAT - Az o0sszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezdéen az ammonia-kibocsatés

csokkentése, ezzel egyidejlileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében
olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak

egyikét vagy kombinacidjat foglalja magéaban.

Technika®

A telep helyzete

A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensuly biztositd
étrenddel, amely az energiasziikségletekre és az emészthetd
aminosavakra épil.

Alacsony fehérje tartalmu tapokat
hasznalunk, melyeket ilealisan
emészthetd aminosavakra és netto
energiara optimalizalunk.

Tobbfazistu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Tobbfazisu, a baromfi adott élettani
igényeink megfelel6 takarmanyokat
hasznalunk.

Szabalyozott mennyiségii esszencidlis aminosavak hozziadéasa az

Alacsony fehérje tartalmu tapokat
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alacsony nyersfehérje-tartalmu étrendhez

hasznalunk, melyeket ilealisan
emészthet6 aminosavakra
optimalizalunk. A megfel6 aminosav
aranyokat hozzaadott eszencialis
aminosavakkal érjiik el.

d Az 6sszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett
takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

Enzimek hozziaadasaval noveljilk a
takarmanyok emészthetdségét, ezzel
csokkentve a nitrogén iiriilést

(1) A technikakat a 4.10.1. szakasz ismerteti. Az ammonia-kibocsatas csokkentését szolgalo technikak hatékonysagaval kapcsolatban

informdci6 taldlhatd az elismert eurdpai vagy nemzetkdzi utmutatdkban

BAT-tal 6sszefiigg6 osszes kivalasztott nitrogén

Paraméter Allatkategéria

(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

BAT-tal 6sszefiiggé osszes
kivalasztott nitrogén (%) (%)

Osszes kivalasztott

nitrogén, N-ben Brojler 0,2-0,6
kifejezve.
Tervezett
féréhely 114 200 fh 22 840 - 68 520
kapacitas

(1) A tartomany alsoé hatara a technikdk kombinaciojaval érhet6 el.

egyetlen baromfifaj esetén sem.
(3) A tartomany fels6 hatéra a pulykakakasok tenyésztéséhez kapcsolodik.

(2) A BAT-tal 9sszefiiggd Osszes kivalasztott nitrogén nem alkalmazhat6 a novendékekre vagy a tenyészallatokra

4. BAT - Az 0sszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejliileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi
stratégia a BAT, amely az alabbi technikdk egyikét vagy azok kombinaciojat

foglalja magaban.

Technika®

A telep helyzete

a Tobbfazistu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodo étrend kialakitasaval.

Tobbfazisu, a baromfi adott élettani
igényeink megfelel6 takarmanyokat
hasznalunk.

b AZ 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett
takarmény-adalékanyagok (pl. fitaz) alkalmazasa.

Fitaz hozzdaddsaval noveljiik a
foszfor emészthet6ségét, ezzel
csokkentve a foszfor iiriilést.

o Konnyen emészthetd szervetlen foszfatok alkalmazasa a
takarmany hagyomanyos foszfor forrasainak helyettesitésére.

Konnyen emészthetd  szervetlen
foszfat (MCP) kiegészitést
alkalmazunk a megfelelo foszfor
szint biztositasara.

(1) A technikakat a 4.10.2. szakasz ismerteti.

BAT-tal 6sszefiiggé osszes kivalasztott foszfor

BAT-tal osszefiiggd osszes kivalasztott

kapacitas

Paraméter Allatkategéria foszfor (*) (%)
(kivalasztott P.Os kg-ja/féréhely/év)
Az Osszes
kivalasztott foszfor Brojler 0,05- 0,25
P.Os-ben kifejezve.
Tervezett
féréhely 114 200 fh 5710-28550
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egyetlen baromfifaj esetén sem.

(1) A tartomany als6 hatéara a technikak kombinaciojaval érhet6 el.
(2) A BAT-tal dsszefliggd dsszes kivalasztott foszfor nem alkalmazhat6 a ndvendékekre vagy a tenyészallatokra

3.7.1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT - A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikdk kombinacidjanak

alkalmazasa.

Technika A telep helyzete
a A vizfelhasznalas nyilvantartasa A vizméroé allas rendszeresen
dokumentilva van.
b A vizszivargas feltarasa és javitasa A nem iizemszerii vizfelhasznalasi
adatok észlelése utian azonnal.
o Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsara szolgalo A telep alkalmazza, allomany

hely és a berendezések tisztitasara.

elszallitasa utani szervizidészakban
kitragyazas utan az épiileteket
nagynyomasu moséberendezésekkel
tisztitjak ki.

d A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések
(pl. onitatod, kerek itato, itatovaly) megvalasztasa és hasznalata a

viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejii biztositasa mellett.

Stall Komplett vizpanel, Roxell
Sparkcup itatoberendezések.

e Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellenérzése és
(sziikség esetén) atallitasa.

A telep alkalmazza, szerviziddszak-
ban minden technoldgiai elem ellen-
Orzése meg torténik.

f A nem szennyezett eséviz tisztitasra torténd {ijra hasznositéasa.

A telep nem alkalmazza.

3.7.1.5. Szennyvizkibocsatas

6. BAT - A szennyvizképzddés csokkentése érdekében

kombinécidjanak alkalmazésa.

a BAT az alabbi technikak

Technika® A telep helyzete

a Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre korlatozésa. A telepen az allattartas teljesen zart
technolégidban valésul meg, ezért
nincs teriilet szennyezés.

b A vizfelhasznalas minimalizalasa. Korszerii, viztakarékos itato
berendezés hasznalataval a telep
alkalmazza.

c A szennyezetlen eséviz elkiilonitése olyan szennyvizforrasoktol, A telepen nem keletkezik szennyezett

amelyeket kezelni kell. eséviz.

(1) A technikakat a 4.1. szakasz ismerteti.

7. BAT - A vizbe torténd szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az aldbbi
technikdk egyikének vagy kombindcidjadnak alkalmazasa.

Technika® A telep helyzete
a A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy Zart rendszerben torténik a
higtragyataroléba. szennyviz gyiijtése.
Szennyvizkezelés. Csak gyiijtés és atadas.
o Szennyviz kijuttatasa pl. ontozorendszer (es6ztetd berendezés, Nincs szennyviz kijuttatas.
mozgd dntdzd berendezés, tartalykocsi, injektalas)
alkalmazéasaval.

(1) A technikékat a 4.1. szakasz ismerteti.

3.7.1.6. hatékony energia felhasznalas

8. BAT - A gazdasag hatékony energia felhasznaldsanak érdekében a BAT az aldbbi

technikdk kombinéciojanak alkalmazésa
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Technika® A telep helyzete
a Nagyhatasfoku fiit6-/hiit6- és szelldztet berendezések. A fiitést Dantherm kazanok végzik,
hiitést vizpanelekkel, vezérelt
kényszer szellgztetés.
b A fiité-/hiité- és szelldztetérendszerek, tovabba mikodtetésiik A telep alkalmazza.
optimalizalasa, kiilondsen, ahol 1égtisztité rendszereket
alkalmaznak.
c Az éllatok tartasara szolgalo hely falainak, padozatanak és/vagy Az istallok koranak megfelel6
plafonjanak szigetelése.
d Energiahatékony vilagitas hasznalata. A telep alkalmazza.
e Hécserelok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike A telep nem alkalmazza.
alkalmazhato:
1. leveg6-levegd
2. leveg6-viz
3. levegé-talaj
f Hoszivattyuk alkalmazasa hdvisszanyeréshez. A telep nem alkalmazza.
g Hovisszanyerés fiitott €s hiitott, alommal boritott padozattal -
(kombinalt szintes in. combideck rendszer).
h Természetes szell6zés alkalmazasa. A telep nem alkalmazza.

(1) A technikakat a 4.2. szakasz ismerteti.

3.7.1.7. Zajkibocsatas
9. BAT - A zajkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhetd - csdkkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozédsat és végrehajtasat jelenti a
kornyezetkdzpontu iranyitasi rendszer részeként, amely terv magaban foglalja az

alabbi elemeket.

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

a zaj monitorozasara szolgald szabalyzat;

2.
3. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;
4,

zajcsokkentési

program a forras(ok) beazonositasara,

a zajkibocsatas

monitorozasara, a forrasok kibocsatasi intenzitdsanak jellemzésére, valamint a
felszdmolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

5. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események ¢és azok orvoslasanak
attekintése, tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefliggd

ismeretek terjesztése.
Alkalmazhatosag:

A 9. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken

zajartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

A telep helyzete — A zajvédelmi szakérté zajmérésre alapozott szakvéleménye szerint a

brojler tartasu baromfineveld

telep

zajvédelmi szempontbol

elhanyagolhaté6 mértékii kornyezeti zajterhelést okoz, valamint zaj
artalomra érzékeny teriilet 1000 m-es korzetben nincs, ezért a 9. BAT

eldirasait a telepre nem kell alkalmazni.
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10. BAT - A zajkibocsatas megel6zése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhet6 - csokkentése

s

Technika®

Leiras

A telep helyzete

Kell6 tavolsag biztositasa az
lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kdzott.

Az lizem/gazdasag tervezési szakaszaban
a minimalis szabvanytavolsag
alkalmazéséaval kel6 tavolsag biztosithato
az lizem/gazdasag és az érzékeny teriilet
kozott.

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet.

Berendezések elhelyezése.

A zajszint csokkenthet6 az éltal, hogy:

I. novelik a tdvolsagot a kibocsato és a
vevo kozott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny
teriilettdl, amennyire lehet);

I1. minimalisra korlatozzék a
takarmanyadagol6 csovek hosszat.

II. ugy helyezik el a takarméanytaroldkat
és a takarmanysilokat, hogy a
gépjarmiimozgas a lehetd legkisebb
legyen a gazdasagban.

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet.

Uzemeltetési intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kovetkezok:

I. az ajtok és az épiilet nagyobb
nyilasainak lezarasa, kiilondsen etetés
idején, ha lehetséges;

1. a berendezések tapasztalt személyzet
altal tortén6 lizemeltetése;

I11. a zajjal jaro tevékenységek melldzése
¢jszaka és hétvégén, ha lehetséges

IV. zajszabalyozasa intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

V. a széllitdszalagok és csigak teljes
terhelés melletti mukodtetése, ha
lehetséges;

VL. a szabadtéri foldmunkak minimalis
teriiletre korlatozasa a foldnyeso gépek
altal kibocsatott zaj csokkentése
érdekében.

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet. Az
allattartotér teljesen
zart, szinte minden
tevékenység épiileten
beliil zajlik.

Alacsony zajszintli berendezések.

Ilyen berendezések lehetnek a

kovetkezok:

I. nagy hatasfoku ventilatorok, ha a
természetes szell6zés nem biztosithatd
vagy nem elegendd;

II. szivattyuk és kompresszorok;

I11. olyan takarmanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés eldtti
ingereket (tarold etetdk, passziv ad
libitum etet6k, kompakt etetdk).

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet. A
folyamatos
korszertisités soran
uj, korszerii
berendezések
keriilnek beépitésre.

A zaj szabalyozésara szolgalo
berendezések

Ezek a kovetkezOket tartalmazzak:

1. zajesokkentok;

Il. rezgésszigetelés;

I11. a zajos berendezések (pl. daralok,
pneumatikus szallitoszalagok)
elzérasa;

IV. az épiilet hangszigetelése.

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet, ezért
nincs sziikség ezek
alkalmazasara.

Zajcsokkentés

A zaj terjedése a zajkibocsatok és
zajvevok kozé helyezett zajvédokkel
csokkenthetd.

A telep 1000 m-es
korzetében nincs
érzékeny teriilet, ezért
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nincs sziikség ezek
alkalmazasara.

3.7.1.8. Porkibocsatas
11. BAT - Az egyes allattarto épiiletekbdl szarmazd porkibocsatas csokkentése érdekében a

crcr

Technika® A telep helyzete
a A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgalo épiiletekben. | A telep tiszta, pormentes, durva
Erre a célra az alabbi technikék kombinacidja alkalmazhato: alom-anyagot (faforgacs) hasznal.
1. durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszu szalma vagy Granulalt takarmanyt etet a telep. A
faforgacs az apritott szalma helyett); légeserét automatika szabalyozza.

2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jaro almozasi
technikaval (pl. kézzel).

3. Ad libitum takarmanyozas.

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos
nyersanyagok és kotdanyagok hozzaadasa a szaraz takarmanyra
¢épiil6 rendszerben.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarold

berendezések porlevalasztoval valo felszerelése.

6. A szelldztetd rendszer olyan modon torténd kialakitasa és
mikddtetése, a levegd aramlasanak sebességét az épiileten

beliil.
b A porkoncentraci6 csokkentése az éplileten beliil az alabbi Az allatok élettani és tartasi
technikak valamelyikének alkalmazésaval: feltételeivel ellentétes technolégiakat
1. Vizparasitas a telep nem alkalmaz.
2. Olaj permetezése
3. lonizélas
o A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel, példaul: A telep nem alkalmazza.

1. Vizcsapda

. Szaraz szird

. Vizmoso

. Nedves moso

. Biomos6 (vagy bio csepegtetdtestes szlird)
. Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd
7. Biofilter

| SN

(1) A technikéakat a 4.3. és a 4.11. szakasz ismerteti

3.7.1.9. Biizkibocsatas
12. BAT - A gazdasagbol szarmaz6 biiz kibocsatasanak megelézése vagy - amennyiben ez
nem kivitelezhetd - csokkentése érdekében a BAT blizszennyezés elleni

intézkedési terv kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a

kornyezetiranyitasi rendszer részeként, amely terv magéiba foglalja az aldbbi

elemeket

1. a megfeleld intézkedéseket és hatariddket eldird szabalyzat;

2. a bliz monitoringjanak lefolytatasara vonatkozo szabalyzat;

3. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adand6 valaszok szabalyzata;

4. blizmegeldzési és -megsziintetési program a pl. a forras(ok) beazonositasara, a
blizkibocsatds monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrdsok kibocsatasi
intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy csokkentést
szolgalo intézkedesek végzesére;
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5. a biizzel kapcsolatos kordbbi események és azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefiiggd ismeretek

terjesztése.
A kapcsolodo monitoringot a 26. BAT ismerteti.
Alkalmazhatésag

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhatd, ahol az érzékeny teriileteken

blizartalomra lehet szamitani és/vagy azt igazoltak.

&4

BAT elodirasait a telepre nem kell alkalmazni.

A telep helyzete - Biizartalomra érzékeny teriilet 1000 m-es korzetben nincs, ezért a 12.

13. BAT - A gazdasagbol szdrmazd blizkibocsatds és/vagy biizhatds megelézése vagy -

amennyiben ez nem kivitelezhet6 - csokkentése érdekében a BAT az aldbbi

crcr

Technika®

A telep helyzete

Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag ¢és az érzékeny teriiletek kozott

A telep 1000 m-es korzeté-
ben nincs érzékeny teriilet,
ezért nincs sziikség ezek
alkalmazaséra.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek valamelyikére vagy azok

kombinaciojara épiil:

- az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon tartasa (pl. a takarmany
kidmlésének elkeriilése, a részlegesen racsozott fekvohelyekrdl a tragya
eltavolitasa);

- a tragya kibocsato feliiletének mérséklése (pl. fém vagy miianyag racsok
alkalmazasa, vagy olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete kisebb);

- a tradgya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett) tragyataroloba;

- a tragya hémérsékletének csokkentése (pl. a higtragya hiitésével) és a
beltéri hdmérséklet mérséklése;

- a tragyafeliilete felett a levegd aramlasanak és sebességének csokkentése;

- az alom szdarazon, aerob koriilmények kozott tartasa az almos tartason
alapulo rendszerben

Almos tartasi rendszer,
ahol az almot szarazon
tartjak. A tragya egy
allomany tartasaig (6 hét)
az épiiletekben van.

Az allattartasra szolgalo helyrdl a tdvozo levegd kibocsatasi feltételeinek
optimalizalasa az alabbi technikék egyikének vagy kombinacidjanak
alkalmazasaval:

- a kivezet6 magassaganak novelése (pl. a levego a tetdszint felett tavozik,
szell6zo6k, a tdvozo levegd tetdgerinc felé terelése a falak also része
helyett);

- kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy orvényt keltsenek a kilép6
légaramlasban (pl. névényzet);

- tereldlemezek elhelyezése a falak alsé részein elhelyezkedd
szivonyilasokra, hogy a tavozo levegoét a f6ld felé tereljék;

- atavozo levegd allattartasra szolgald hely fel6li oldalon torténd
eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl tavol;

- A természetesen szell6z0 épiilet tetdgerince tengelyének keresztiranyu
hozzéigazitdsa az uralkodd széliranyhoz.

Az istallokbol a hasznalt
leveg6 lefelé iranyitottan
1ép ki.

Légtisztitd berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomos6 (vagy bio csepegtetdtestes szlird);
2.Biofilter;

3. Kétlépcsds vagy haromlépcesos 1égtisztitd rendszer.

A telepen nincs olyan
mértékii por keletkezés,
hogy sziikség lenne
légtisztité be-rendezések
alkalmazasara. nem
alkalmazza.

Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa a
tragyatarolasra:

1. A higtrdgya vagy szilard tragya befedése a tarolds sordn;

A telepen nincs
tragyatarolas. Almos
tartasi rendszer,
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2. A tarolot az uralkodo széliranyra tekintettel kell elhelyezni és/vagy olyan
intézkedéseket kell elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a
tarold koriil vagy felett (pl. fak, természetes akadalyok);

3. A higtragya felkavaroddsanak minimalisra csokkentése.

ahol az almot szarazon
tartjak. A tragya egy
allomany tartasaig (6 hét)
az épiiletek-ben van.

f A tragyat a kovetkez6 technikak valamelyikével kell feldolgozni, hogy a A telepen nincs tragya
lehetd legkisebbre csokkentsék a blizkibocsatast a kijuttatas soran (vagy azt | feldolgozas. Almos tartasi
megelézoen): rend-szer, ahol az almot
1. A higtrdgya aerob rothasztasa (levegdztetés); szarazon tartjak. A tragya
2. A szilard tragya komposztalasa; egy allomany tartasaig (6
3. Anaerob rothasztés. hét) az épiiletekben van.

g Az alabbi technikdk egyikének vagy kombinaciojanak alkalmazasa a tragya | A tragyat gomba termeszt6

kijuttatdsara

1. Savos kijuttatas, sekély injektalé vagy mélyinjektalo alkalmazasa
higtragya kijuttatdsahoz;

2. A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni.

vallalkozok viszik el.

(1) A technikakat a 4.4 és a 4.11. szakasz ismerteti

3.7.1.10. Kibocsatas szilard tragya tarolasabol
14. BAT - A szilard tragya taroldsa sordn a levegdbe jutdé ammonia kibocsatas csokkentése

alkalmazasa.

crer

Technika® A telep helyzete
a A kibocsato feliilet és a szilard tragyahalom térfogatanak A telepen nincs tragyatarolas.
csokkentése
A szilard tragyahalom lefedése A telep nem alkalmazza.
o A szaritott szilard tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd A telep nem alkalmazza.

tarolasa

(1) A technikdkat a 4.5. szakasz ismerteti

15. BAT - A szilad tragya tarolasabdl a talajba és a vizbe jutd kibocsatas megeldzése vagy -
amennyiben ez nem Kkivitelezhetd - csokkentése érdekében a BAT az alabbi

crer

sorrendben.

Technika®

A telep helyzete

a A szaritott tragya mezdgazdasagi épiiletben torténd tarolasa. A telepen nincs tragyatarolas.
b Betonsild alkalmazasa a szilard tragyatarolasahoz. A telep nem alkalmazza.
c A szilard tragya tomor, at nem eresztd padozaton torténd tarolasa, | A telep nem alkalmazza.
amelyet elvezetd rendszerrel és gyijtétartallyal szerelnek fel az
elfolyas esetére.
d Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a A telep nem alkalmazza.
kapacitasa a szilard tragyatarolasahoz olyan idészakban, amikor a
kijuttatds nem lehetséges.
e A szilard tragya tarolasa kiiltéri halmokban a felszini vagy felszin | A telep nem alkalmazza.

alatti vizfolyasoktol tavol, ahova esetlege a tragyabol folyadék
szivaroghatna be.

(1) A technikdkat a 4.5. szakasz ismerteti

3.7.1.11. Kibocsatas higtragya tarolasabol
16. BAT - A higtragya tarolasa sordn a levegObe jutd ammonia-kibocsatas csokkentése

crer

Technika®

A telep helyzete

A higtragyatarol6 megfeleld kialakitasa és kezelése az alabbi technikak
kombinacidjaval:

A telep nem
alkalmazza. A
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1. A kibocsato feliilet és a higtragyatarold térfogata kozotti arany csokkentése telepen nem
2. A szél sebességének és a légeserének a mérséklése a tragya feliiletén a tarold | keletkezik
alacsonyabb telitettségi szint melletti miikodésével; higtragya.
3. A higtragya felkavaroddsanak minimalisra csokkentése.
b A tragyatdrol6 befedése. Erre a célra az alabbi technikdk valamelyike A telep nem
alkalmazhato: alkalmazza. A
1. Merev anyagu fedél; telepen nem
2. Rugalmas fedél, keletkezik
3.Usz6 fedéréteg, példaul: higtragya.

- milanyag pellet;

- konnyli dmlesztett anyagok;
- Usz6 rugalmas fedél,

- geometriai miianyag lapok;
- levegovel felfujt fedél;

- természetes kéreg;

- szalma.

c A tragya savasitasa. A telep nem
alkalmazza.

(1) A technikdkat a 4.6.1. és a 4.12.3.szakasz ismerteti

17. BAT - A higtragya foldtoltésben (deritdben) valé tarolasa sordn a levegdbe jutd6 ammonia-

crer

alkalmazasa.

Technika® A telep helyzete

a A higtragya felkavarodasanak minimalisra csokkentése A telep nem alkalmazza. A telepen
nem keletkezik higtragya

b A higtragyat tarold foldmedri derité rugalmas fedéllel és /vagy A telep nem alkalmazza. A telepen
usz6 fedéréteggel valo boritasa, példaul a kovetkezokkel: nem Kkeletkezik higtragya

- rugalmas mianyag f6lia;

- konnyli dmlesztett anyagok;
- természetes kéreg;

- szalma.

(1) A technikékat a 4.6.1. szakasz ismerteti

18. BAT - A talaj és a vizek higtragya begytijtésébdl, elvezetésébdl, tovabba tragyatarolobol
¢s/vagy foldmedri tarolobol (deritdbdl) szdrmazo szennyezddéseknek megeldzése

crer

Technika® A telep helyzete

a Olyan tarolok alkalmazésa, amelyek ellendllnak a mechanikus, A telep nem alkalmazza. A telepen
vegyi és hdmérsékleti behatasoknak. nem keletkezik higtragya

b Olyan tarololétesitmény kivalasztasa, amelynek elegendd a A telep nem alkalmazza. A telepen
kapacitasa a higtragya tarolasahoz olyan idészakban, mikor a nem keletkezik higtragya
kijuttatds nem lehetséges.

c Szivargasmentes létesitmények és berendezések épitése a A telep nem alkalmazza. A telepen
higtragya 6sszegytjtéshez és szallitashoz (pl. aknak, csatornak, nem keletkezik higtragya
lefolydcsovek, szivattyutelepek).

d A higtragya tarolasa foldmedrii deritében, amelynek at nem A telep nem alkalmazza. A telepen
ereszt6 anyagbol késziil az aljzata és a falai, pl. agyag vagy nem keletkezik higtragya
milanyag béléssel latjak el (vagy duplafaln).

e Szivargasészleld (pl. geomembrant, szréréteget és elvezetd A telep nem alkalmazza. A telepen
csOrendszert tartalmazo) rendszer telepitése. nem keletkezik higtragya

f A tarolok szerkezeti épségének ellenérzése legalabb évente A telep nem alkalmazza. A telepen
egyszer. nem keletkezik higtragya

(1) A technikdkat a 3.1.1. és a 4.6.2. szakasz ismerteti
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3.7.1.12. A tragya feldolgozasa a gazdasagban

19. BAT - Amennyiben a tragyat a gazdasdgban dolgozzak fel, a levegdbe és a vizbe torténd
nitrogén-, foszfor-, és blizkibocsatas, valamint a mikrobiologiai kérokozok
kibocsatasanak csokkentése tovabba a tragya taroldsanak és/vagy kijuttatasanak
megkonnyitése érdekében a BAT az aldbbi technikdk egyikének vagy

crer

Technika® A telOep helyzete

a A higtragya mechanikus elkiilonitése. Ez magaban foglalja példaul a A telep nem alkalmazza.

kovetkezoket: A telepen nem keletkezik

- csigaprés-szeparator; higtragya.

- dekanter centrifuga;

- koagulacio-flokkulacio;

- szepardcio szitaval,

- szirOpreés.
b A tragya anaerob rothasztdsa biogaz-1étesitményben. A telep nem alkalmazza.
c Kiilsd alagut haszndalata a tragya szaritdsdhoz. A telep nem alkalmazza.
d A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés). A telep nem alkalmazza.
e A higtragya nitrifikdciéja és denitrifikacidja. A telep nem alkalmazza.
f A szilard trdgya komposztélasa. A telep nem alkalmazza.

(1) A technikékat a 4.7. szakasz ismerteti

3.7.1.13. A tragya Kkijuttatasa

20. BAT - A szilard tragya kijuttatasabol a talajba és a vizbe torténd nitrogén-, és
foszforkibocsatas, valamint a mikrobioldgiai korokozok kibocsatasanak
megeldzése vagy - amennyiben ez nem kivitelezhetd - csokkentése érdekében a
BAT az aldbbi technikdk mindegyikének hasznalatat foglalja magéban.

Technika® A telep helyzete

a A tragyat befogado foldteriilet felmérése annak azonositasa A tragyat gomba termeszto
érdekében, hogy szamolni kell elfolyassal, figyelembe véve a vallalkozok viszik el.
kovetkezoket:

- a talaj tipusa, a koriilmények és a foldteriilet lejtése;
- éghajlati viszonyok;

- a foldtertlet vizelvezetése és ontozése;

- vetésfogo;

- vizforrasok és vizvédelmi teriiletek.

b Kell6 tavolsagot kell tartani (kezeletlen foldsav fenntartasaval) a A tragyat gomba termeszto
tragyazott foldteriiletek és a kovetkezok kozott: vallalkozok viszik el.
1. olyan teriiletek, ahol kockazatos a vizbe valo lefolyas, pl.

vizfolyasok, forrasok, furolyukak, stb. esetén;
2. szomszédos ingatlanok (ideértve a sdvényzetet is).

c Kertilni kell a tragya kijuttatasat, ha az elfolyas kockazata A tragyat gomba termeszto
jelentds. Kiilondsen nem alkalmazhato, ha: vallalkozok viszik el.
1. a foldteriilet viz alatt all, fagyott vagy ho boritja;

2. a talaj viszonyai (pl. viztelitettség vagy tomorodés) és a
foldteriilet lejtése és/vagy vizelvezetése miatt nagy a kockazata
az elfolyasnak vagy elszivargéasnak,

3. az elfolyds a varhatd es6zések miatt eldre jelezheto.

d A tragya kijuttatasi aranyanak kiigazitasa a tragya nitrogén- és A tragyat gomba termeszto
foszfortartalmara, tovabba a talaj jovedelmezdire (pl. vallalkozok viszik el.
tapanyagtartalom), a névénykultura szezonalis igényére, tovabba
az id6jarasi viszonyokra és a foldteriilet koriillményeire
figyelemmel, amely tényezok elfolyast okozhatnak.

e A tragya kijuttatasanak dsszehangoldsa a ndvények A tragyat gomba termeszto
tapanyagigényével. vallalkozok viszik el.

f A tragyazott teriiletek rendszeres ellenérzése az elfolyasok A tragyat gomba termeszto
feltarasa és sziikség esetén a megfeleld reagalas érdekében. vallalkozok viszik el.
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g Megfeleld hozzaférés biztositasa a tragyatarolohoz és annak
garantalasa, hogy a tragya betdltésére hatékonyan sor keriilhessen

annak kiomlése nélkul.

A tragyat gomba termeszto
vallalkozok viszik el.

h Annak ellendrzése, hogy a tragyat kijuttatd gépek megfeleld
allapotban vannak és a bedllitasuk a kelld adagolési aranyokhoz

igazodik.

A tragyat gomba termeszto
vallalkozok viszik el.

21. BAT - A higtragya kijuttatasa soran a levegdbe jutdé ammonia-kibocsatas csokkentése

crer

alkalmazasa.
Technika® A telep helyzete
a A higtragya higitasa, amelyet olyan technikak kdvetnek, mint az alacsony A telep nem alkalmazza.
nyomasu vizontz6 rendszer. A telepen nem keletkezik
higtragya.
b Savos kijuttatas, az alabbi technikak egyikének alkalmazéséaval: A telep nem alkalmazza.

1. vontatott tomlovel,
2. vontatott csoroszlya.

A telepen nem keletkezik
higtragya.

o Sekélyinjektalo (nyitott vajatok).

A telep nem alkalmazza.
A telepen nem keletkezik
higtragya.

d | Mélyinjektalod (zart vajatok)

A telep nem alkalmazza.
A telepen nem keletkezik
higtragya.

e A tragya savasitdsa

A telep nem alkalmazza.
A telepen nem keletkezik
higtragya.

(1) A technikakat a 4.8.1. és a 4.12.3. szakasz ismerteti

22. BAT - A tragya kijuttatasa soran a levegdbe jutd ammonia-kibocsatas csokkentése
érdekében a BAT a tragya lehetd leghamarabb torténd bedolgozasa a talajba.
A telep helyzete - A telepen nem keletkezik higtragya.

3.7.1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa
23. BAT - A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a baromfitenyésztésre

vonatkoz6 teljes termelési

folyamatbol

szarmaz6 ammonia-kibocsatas

csokkentése érdekében a BAT a teljes termelési folyamatbol szarmazo
ammonia-kibocsatas csokkentésének becslése vagy kiszamitasa a gazdasagban

végrehajtott BAT révén.

A telep helyzete - A telep alkalmazza. A teljes termelési folyamatbol szarmazé amménia-
kibocsatas csokkentését becsléssel hatarozza meg. A becslés az
irodalmi adatokra, konkrét takarmany beltartalmi értékekre,
tragya vizsgalatokra és az éves allatlétszamra fog tamaszkodni.

3.7.1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei
24. BAT - A BAT az 0sszes kivalasztott nitrogén ¢és foszfor monitorozasa a tragyaban az
alabbi technikék legalabb a megadott gyakorisaggal torténd alkalmazasaval.

Technika®

Gyakorisag

A telep helyzete

a Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének alkalmazésaval, a
takarmanyfogyasztas, az étrend nyersfehérje-
tartalma, az sszes foszfor és az allat
teljesitménye alapjan..

Evi egy alkalommal
minden allatkategéridban

A telep nem alkalmazza.
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Becslés a tragya teljes nitrogén- és
foszfortartalménak elemzésével.

Evi egy alkalommal
minden allatkategéridban

A tragya vizsgalatok
gyakorisagat elegendének
tartjuk az 5 éves
feliilvizsgalati
gyakorisaggal egyiitt
végezni. Ett6l eltérni
akkor célszeri, ha a
technologiaban, illetve a
takarmanyosszetételben
jelentds valtoztatas
torténik.

(1) A technikdkat a 4.9.1. szakasz ismerteti

25. BAT - A BAT a levegdbe jutd ammonia-kibocsatds monitorozasa az alabbi technikék

legalabb a megadott gyakorisag

al torténd alkalmazasaval

Technika®

Gyakorisag

A telep helyzete

a Becslés anyagmeérleg alkalmazasaval, a Evi egy alkalommal A telep a ¢)-t alkalmazza.
kivalasztas és az egyes tragyakezelési minden allatkategoriaban
szakaszokban jelentkezé teljes (vagy teljes
ammonia) nitrogén alapjan.
b | Az ammoniakoncentracio és a szell6zési arany | Minden olyan alkalommal, | A telep a c)-t alkalmazza.
mérésén alapuld szamitas ISO, nemzeti vagy amikor legalabb az alabbi
nemzetkdzi szabvanyokon alapuld paraméterek egyik
modszerekkel, amelyek tudomanyos jelentésen megvaltozik:
szempontbol ezzel egyenértékii mindségben a) a gazdasagban
tudjak biztositani az adatszolgaltatast. tenyésztett allatdlloméany
tipusa
b)az éllatok elhelyezési
rendszere
c Becslés kibocsatasi tényezék alapjan Evi egy alkalommal A telep a ¢)-t alkalmazza.

minden allatkategéridban

(1) A technikékat a 4.9.2. szakasz ismerteti

26. BAT - A BAT a levegobe juto blizkibocsatas id6északos monitorozasa.
A telep helyzete - A telep nem alkalmazza.

27. BAT - A BAT az egyes allattart6 épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az aldbbi
technikdk legaldbb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazasaval.

Technika®

Gyakorisag

A telep helyzete

A porkoncentraci6 és a szellézési arany
mérésén alapuld szamitas EN-szabvanyon
alapulé vagy mas olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon alapuld)
mobdszerekkel, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel egyenértékli mindségben
tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Evente egyszer

A telep a b)-t alkalmazza.

b

Becslés kibocsatasi tényezok alapjan

Evente egyszer

A telep a b)-t alkalmazza.

(1) A technikakat a 4.9.1. és a 4.9.2. szakasz ismerteti

28. BAT - A BAT a légtisztito rendszerrel felszerelt, egyes allattarto épiiletek ammonia-, por-
ésbvagy biizkibocsatdsdnak monitorozdsa az alabbi technikdk mindegyikének
legalabb a megadott gyakorisdggal torténd alkalmazésaval.

Technika®

Gyakorisag

A telep helyzete

A légtisztito rendszer teljesitményének
ellenérzése az ammonia, biliz és/vagy a por

Egy alkalommal

A telep nincs légtisztité be-
rendezés.
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gazdasagra jellemz0 szokasos koriilmények
kozott torténd, eldirt mérési szabalyzaton
alapuld, EN-szabvanyok szerinti vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy nemzetkdzi
szabvanyok szerinti) modszerekkel valo
mérése, melyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékii minéségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast.

A légtisztito rendszer hatékony miikddésének
ellenérzése (pl. az lizemi paraméterek
folyamatos rogzitésével vagy
riasztorendszerek alkalmazasaval).

Naponta

A telep nincs légtisztité be-
rendezés.

(1) A technikékat a 4.9.3. szakasz ismerteti

monitorozasa.

29. BAT - A BAT az alabbi eljardsi paraméterek legalabb évente egyszer torténd

Technika®

A telep helyzete

Vizfogyasztas

A telepen havonta rogzitik a
vizfelhasznalast.

Villamosenergia-fogyasztas

A telepen havonta rogzitik a
villamos-energia felhasznalast.

Tiizel§anyag-fogyasztas

A telepen havonta rogzitik a
villamos-energia felhasznalast.

A beérkezd és tavozo allatok szama, ideértve adott esetben a

sziiletést és az elhullast is.

A telepen naponta rogzitik az
llatlét-szam valtozasait.

Takarmanyfogyasztas

A telepen heti rendszerességgel
rogzitik a takarmany felhasznalast.

Tragyatermelés

A telepen allomanyonként (42 nap)
ki-termelik és rogzitik a keletkezett
tragya mennyiségét.

ammonia-Kkibocsatasa

3.7.2. Az intenziv baromfitenyésztésre vonatkozo BAT kovetkeztetések

3.7.2.1. A tojotyukok, brojler tenyészallatok és novendékek tartasara szolgaldo olak

31. BAT - A tojotyukok, brojler tenyészallatok vagy novendékek tartdsara szolgald egyes

épiiletek levegdbe jutd ammoniakibocsatdsanak csokkentése érdekében a BAT az

crer

Technika® Allatkategoéria A telep helyzete
A tragya szallitoszalaggal torténd eltavolitasa A telepen nincs
(feljavitott vagy nem feljavitott ketreces rendszerben) ketreces rendszer
legalabb a kdvetkezOk mellett:
— heti egyszeri eltavolitas, levegdn szaritas mellett;
vagy
— heti kétszeri eltavolitas, levegén szaritas nélkiil.
Nem ketreces rendszerek esetén: Nem alkalmazhaté 1j | A telep mesterséges

0. Mesterséges szelloztetésen alapuld rendszer é€s
nem gyakori tragyaeltavolitas (mélyalom
tragyagddorrel), csak ha tovabbi csokkentési
intézkedéssel egyiitt alkalmazzak, pl.:

— a trdgya magas szarazanyag-tartalmanak
biztositdsa;

Uzemekre, kivéve, ha | szell6ztetésen
légtisztito rendszerrel | alapulé rendszert és
kombinaljak. nem gyakori

tragyaeltavolitast
alkalmazza.
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— 1égtisztitd rendszer.

1. Tragyaszallitd szalag vagy kapard (mélyalom és
tragyag6dor kombinacidja esetén).

A meglévé lizemekben
val6 alkalmazhat6sagnak
korlatot szabhat a tartasi
rendszer teljes
felulvizsgalatanak
kovetelménye.

A telepen nincs
tragyaszallito szalag
vagy kaparé.

2. A tragya mesterséges szaritasa csoveken keresztiil
(mélyalom és tragyagddor kombinacioja esetén).

Ez a technika csak olyan
lizemekben alkalmazhato,

A telepen nincs
mesterséges tragya

ahol a racsok alatt | szaritas.
elegendd hely all
rendelkezésre

3. A tragya mesterséges szaritasa perforalt padlon | A meglévé iizemekben | A telepen nincs

keresztiil (mélyalom és
kombinacidja esetén).

tragyagddor

valo alkalmazhatdsagnak
korlatot szabhatnak a nagy
Kivitelezési koltségek.

mesterséges tragya
szaritas.

4. Tragyaszallito szalagok (madarhdz esetén).

A meglévd iizemekre valo
alkalmazhatésdga az 4l
szélességétdl fiigg.

A telepen nincs
tragyaszallité
szalag.

5. Az alom mesterséges szaritdsa beltéri levegdvel
(tomor padlo és mélyalom kombinacidja esetén).

Altalanosan alkalmazhato.

A telepen nincs
mesterséges tragya
szaritas.

Légtisztito rendszer alkalmazasa, példaul:

1. Nedves moso;

2. Kétlépesds vagy haromlépcesds 1égtisztitd rendszer;
3. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziird).

Nem feltétlendil
alkalmazhat6 altalanosan a
nagy kivitelezési koltségek
miatt.

Csak  olyan  meglévo
tzemekre alkalmazhato,
ahol kodzpontositott
szelloztetOrendszert
hasznalnak.

A telep nincs
légtisztitd
berendezés.

(1) A technikékat a 4.11. és a 4.13.1. szakasz ismerteti.

BAT-AEL a legfeljebb 2,5 kg végsd tdmegii brojlerek tartasra

szolgald egyes épiiletekbdl a levegdbe jutd

ammoniakibocsatasra vonatkozdan Paraméter

BAT-AEL (1) (2)
(NH3 kg-ja/férshely/év)

NH3-ban kifejezett ammonia

0,01 -0,08

(1) A BAT-AEL nem feltétleniil alkalmazhat6 az allattenyésztés kovetkezd tipusaira: extenziv beltéri tartas,
szabadtartas, hagyomanyos szabadtartas ¢és teljes szabadtartas, az 543/2008/EK rendeletben meghatarozottak

szerint.

(2) A tartomany alsé hatara a 1égtisztitd rendszerek hasznalataval fligg dssze.

3.7.3. Osszefoglalé
A telep meg felel a BAT el6irasainak.
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4. RENDKIiVULI ESEMENYEK

4.1. A RENDKIVULI ESEMENY, ILLETVE UZEMZAVAR MIATT A KORNYEZETBE
KERULT VAGY KERULO SZENNYEZO ANYAGOK, VALAMINT HULLADEKOK
MINOSEGENEK ES MENNYISEGENEK MEGHATAROZASA KORNYEZETI
ELEMENKENT

A telephelyen folytatott tevékenység soran a dolgozdk szakszerii kozremiikddése mellett nem
Iéphet fel olyan iizemzavar, amely kovetkeztében a kornyezetbe szennyezdanyag, vagy
hulladék keriilhetne.

4.2. A MEGELOZES ES A KORNYEZETSZENNYEZES ELHARITASA ERDEKEBEN
TEENDO INTEZKEDESEK, HAVARIATERVEK, KARELHARITASI TERVEK
BEMUTATASA

A szakszerli munkavégzés mellett bekovetkezd rendkiviili események, havaridk esetére a

rrrrr
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5. OSSZEFOGLALO

5.1. A KORNYEZETRE GYAKOROLT HATAS ERTEKELESE, BEMUTATVA A
KORNYEZETI KOCKAZATOT IS

Leveg6
A telep altal kibocsatott légszennyez0 anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az
alabbiakban foglalhatjuk 6ssze.

Szennyez6 anyag NHs | CHs | N2O SO2 CO |NOx|PM10*| CH
pg/m3
1 oras hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 | 50* -
Alapterheltség 0 - - 5 450 | 12 12 -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5* -
B-feltétel 40 - - 49 1910 |37.6| 7.6* -
Maximalis 1 éras terheltség | 244 | 39.7 | 21.6 | 0.00429 | 12.0 (32.4| 37.1 | 0.173
C-feltétel 195 | 318 | 17.3 | 0.00343 | 9.6 [259| 29.7 | 0.138
m
?gj{’)‘l‘s‘:*g‘:s 1 oras terheltség| 55 | 53 | 93 23 23 | 23| 18 | 23
A-feltétel tavolsaga 417 - - - - 67 270 -
B-feltétel tavolsaga 250 - - - - - 192 -
C-feltétel tavolsaga 46 46 46 46 46 46 39 -
pg/m3

A vizsgalt atlagos terheltsége | 36.3 | 5.9 | 3.22 |0.000638| 1.78 [4.82| 531 [0.0258

* PM10 esetén 24 6ras

Pontforras (aggregat)

Szennyez6 anyag SO2 CO | NOx | PM10*
pg/m3
1 éras hatarérték 250 10000 | 200 50*
Alapterheltség 5 450 12 12
A-feltétel 25 1000 | 20 5*
B-feltétel 49 1910 | 37.6 7.6*
Maximalis 1 oras terheltség 0.0163 | 13.7 | 30.2 1.49
C-feltétel 0.013 110 | 24.2 1.19
m

Maximalis 1 oras terheltség tavolsaga 134 134 | 134 134
A-feltétel tavolsaga - - 269 -
B-feltétel tavolsaga - - - -
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C-feltétel tavolsaga 215 | 214 [ 221 | 220
pg/m3

A vizsgalt teriileten okozott atlagos immisszi6 | 0.00584 | 4.93 | 11.1 | 0.541

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegdterhelése varhatéan nem okoz hatarérték
feletti terheltségeket. Az aggregat csak rendkiviili esetben, aramsziinet idején miikodik.

Viz

A Dbaromfitartas teljesen zart technologidban valésul meg. A telepen keletkezd
folyékonyhulladékot a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gytjtik, majd artalmatlanitjak. A
talajviz minta vizsgélati eredménye alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyen a tevékenységbdl
eredd talajvizszennyezés nincs.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolas,
elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen torténnek. Meg van teremtve mind
a targyi, mind a személyi feltételei a jogszabalyi eldirasoknak valdé megfeleléshez. A
munkautasitasok szabalyozzdk a veszélyes anyagok felhasznaldsanak rendjét, valamint a
keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozé feladatokat. A munkautasitdsok betartasa mellett a
hulladékgazdalkodasbol nem torténhet kornyezet terhelés.

Talaj
A telepen keletkez6 szennyvizek szivargds mentes koriilmények kozott keriilnek
Osszegyljtésre. Az almostragya kitermelése soran nem keriil lerakasra a telepen. Az
istallokbol kitermelés soran egybdl szallitojarmire rakjak, és vallalkozok szallitjak el
hasznositasra. Talaj vizsgalati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utald
adat.

Zaj-rezgés

A broiler tartasi baromfineveld telep zajvédelmi szempontbol elhanyagolhaté mértékii
kornyezeti zajterhelést okoz. Ugyanez elmondhato a tevékenységhez kapcsolodo
jarmiforgalomrol is.

Elovilag

Megallapithatd a természetvédelmi vizsgalat alapjan, hogy a tervezett beruhazasnak a
megfeleld eldirasok biztositasaval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyeztetd hatésai
nem lesznek. A tervezett atallas Osszeegyeztethet6 a Natura 2000 teriilet kijelolést és
fenntartasat célzo megallapitasokkal ¢s feltételekkel. Varhatoan az atallast kovetéen a
természeti rendszerekben nem kdvetkezik be kedvezdtlen valtozas. A jelolo élohelyek és
fajok fennmaradasat nem kérositja és nem veszélyezteti.

BAT
A telep meg felel a BAT elGirasainak.
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5.2. KORNYEZETVEDELMI ENGEDELLYEL RENDELKEZO TEVEKENYSEG ESETEN
AZ  ENGEDELYKERELEMHEZ ELKESZITETT TANULMANYOK HATAS-
ELOREJELZESEINEK OSSZEVETESE A BEKOVETKEZETT HATASOKKAL

A tevékenység megkezdése eldtt nem késziiltek hatas eldrejelzést tartalmazé tanulmanyok.

5.3. A FELULVIZSGALAT ES A KORABBI VIZSGALATOK EREDMENYEI, ILLETVE
HATAROZATOK ALAPJAN MEG KELL HATAROZNI AZOKAT A LEHETSEGES
INTEZKEDESEKET, AMELYEKKEL AZ ERDEKELT A VESZELYEZTETES
MERTEKET  CSOKKENTENI, ILLETVE A  KORNYEZETSZENNYEZES
MEGSZUNTETESE ERDEKEBEN, VAGY A KORNYEZET TERHELHETOSEGENEK
FIGYELEMBEVETELEVEL ANNAK ELFOGADHATO MERTEKURE VALO
CSOKKENTESET ERHETI EL.

A telephelyen folytatott tevékenység nem veszélyezteti a kdrnyezetét, kdrnyezet szennyezést
nem okozott.

5.4. HA AZ ENGEDELY NELKULI TEVEKENYSEGET UJ TELEPITESI HELYEN
VALOSITOTTAK MEG, AKKOR ISMERTETNI KELL A TELEPITES HELYEN AZ
OKOLOGIAI VISZONYOKBAN ES A TAJBAN VALOSZINUSITHETO, VAGY
BIZONYITHATO VALTOZASOKAT, ES AZ ESETLEGES KAROS HATASOK
ELLENSULYOZASARA BEVEZETETT INTEZKEDESEKET

Nem uj telepitési helyen folyik a tevékenység.

5.5, JAVASLATOT KELL ADNI A SZUKSEGES BEAVATKOZASOKRA,
ATALAKITASOKRA, EZEK SURGOSSEGERE, IDOBELI UTEMEZESERE

Nincs sziikség beavatkozasi javaslatra.

5.6. KIEMELTEN KELL FOGLALKOZNI A KORNYEZETSZENNYEZESRE, -
VESZELYEZTETESRE UTALO JELENSEGEKKEL, ES SZUKSEG ESETEN
JAVASLATOT KELL TENNI AZ ERINTETT TERULET FELTARASARA, AZ
ESZLELO, MEGFIGYELO RENDSZER KIALAKITASARA

Jelen allapotban nincs olyan szennyezés, amelyet fel kellene tarni, és le kellene hatarolni.
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6. MELLEKLET JEGYZEK

6.1 FELULVIZSGALAT JOGOSITO ENGEDELYEK

by
0‘

E@ ‘ﬂ Hajdda-Bihar Megyei Mérniki Kamara
’ 4025 Debrecen, Arany J. n. 45,

Tel/Fax: (52)435-794; e-mail: hhmmernokik@debrecen.com ; kendap: www. hbmink. hu

Iktatdszam: 628/1-14.-09-1032/2011
Térgy: szakértdi tevakenység
enpedélyezése

HATAROZAT

Név:
Anyja neve:
| Sziiletési helye
Sziiletési ideje:
Lakeim:
Levelezési cim:
Kamarai regisztricios szdma:
| Oklevél megnevezése:
Okleveél sziama:
Oklevél kiboesitéja:
Szakmérniki oklevél
 megnevezése:
Szakmérniki oklevél szdima:
Oklevél kiboesatdja:

Toth Gyula

Téth Gynla

kérelmére

ENGEDELYEZEM,
hogy

| SZKV-hu kamarai koddal jelzett _|
Hulladékgazddlkodds

| - SZKV-le kamarai koddal jelzett |
Levegdétisztasdgvédelem

[_ P ___ : S.I-!:_l{\’:}icamz_n‘ai koddal jelzett |
Viz- és fildtani kizegvédelem

| _ SZKV-zr kamarai koddal je_lzcn
Zaj- és rezpésvédelem

Kirnyezetvédelmi szakértoi tevékenységet végezzen,

Ezzel egyidejlileg a Magyar Mérméki Kamara altal vezetett Orszdgos Tervezoi és Szakértdi
Névjegyzékbe

SZKV-hu/09-1032; SZKV-1e/09-1032; SZKV-v{/09-1032; SZKV-zr/09-1032

szdmokon bejegyeztem.




NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
175/198



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
176/198

6.2. AZ AGGREGATOR LEGSZENNYEZO PONTFORRAS MUKODESI ENGEDELY
KERELME

NAGISZ Zrt. Sérehat II, Nadudvar, kiilteriilet 0623 hrsz. alatti broiler
telep

dizel aggregat mint légszennyezo pontforras iizemeltetési engedély kérelme
(2 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. melléklete szerint)

1. A létesitmény, illetve technologia telepitési helyének jellemzoi

A telep Nadudvar Kultertletén a 0623 hrsz. alatt, a 3405. sz. Puspokladany-Balmazujvaros
0sszekotd uttdl E-ra kb. 2600 m-re talalhato. Biztositani lehet az Ltr. 5.§. (4) bekezdésében
meghatarozott 300-1000 m védétavolsagot.

A kornyezet szélviszonyait az EK-i és ENY-i széliranyok jellemzik. Az évi atlagos
sz¢lsebesség 10 m meteorologiai észlelési magassagban 3.03 m/s
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Resultant Vector

10deg- 16% .

2. Helyszinrajz a légszennyezo forrasok bejelolésével
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3. A tervezett tevékenyséq leirdsa, az épulet, épitmény, berendezés (a tovabbiakban
egyiittesen: létesitmeéeny) légszennyezd forrdsainal alkalmazott technologia ismertetése

TEKSAN TJ330DW5L, DOOSAN P126TI motorral®®

A berendezés sziikség aramforrasként, vészhelyzetben (dramkimaradas) iizemel.

Stand-by vagy maximalis teljesitmény

Ez az a teljesitmény, melyet az aggregat valtozo elektromos teljesitmény mellett maximalisan

le tud adni a megfeleld miikddési feltételek mellett. Uzemeltetése max. 50 lizemdra/év. Az
atlagos terhelés 70% legyen. Az aggregat tulterhelése nem megengedett.

Prime vagy folyamatos teljesitmény

Ez az a teljesitmény, melyet az aggregat valtozé elektromos teljesitmény mellett folyamatosan
képes leadni. Az atlagos terhelés legyen 70%. Az aggregat thlterhelheté 10%-kal 12 0rés
1d6kozonként 1 oréra.

4. A létesitményben, illetve a technologiaban felhasznalt nyersanyagok, segédanyagok és
egyeb adalékanyagok, valamint az energiahordozok minoségi jellemzoi és mennyiségi
adatai

A motor bemend névleges hételjesitménye: 294 kW

Kipufogdgdz mennyisége: 51.2 m3/perc = 3072 m3/h
Kipufogdgdz hdmérséklete: 650 °C

Uzemanyag fogyasztas: 47 1/h = 39 kg/h
Kéménymagassag: 2.453 m

Kibocsatasi atméro: 120 mm

5. A létesitményben, illetve a technologiaban termelt energia, késztermékek mindségi
jellemzoi és mennyiségi adatai

Szinkron generator: Leroy Somer Modell TAL044M
Frekvencia: 50 Hz

Fesziltség kimenet: 230/400 Volt

Teljesitmény (maximalis): 220 kVA

Hatasfok: 92.6%

6. A létesitmény, illetve technologia légszennyezo forrdsai

A motor bemend névleges hételjesitménye: 294 kW

Kipufogdgiz mennyisége: 33.9 m3/perc = 2034 m3/h
Kipufogdgdz hdmérséklete: 580 °C

Uzemanyag fogyasztas: 48.4 1/h =~ 41 kg/h
Kéménymagassag: 2.453 m

Kibocsatasi atméro: 120 mm

7. A létesitmény, illetve technologia varhato kibocsdtdasai a kornyezeti elemekbe, a
kibocsatasok mennyiségi és minosegi jellemzoi, a kornyezetre gyakorolt lényeges hatdsok.

Varhat6 kibocsatasok a szakirodalomi becslések alapjan®:

15 https://www.teksan.com/en/diesel-generator-7./330D W-400-1/
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leadott .. . "
Szennyezo teljesitményre uzemanyagra Kibocsatas
(Ib/MMBTU) (g/kWh) (g/h) | (mg/m3)

NOXx 1.900 2.941 865 281
CO 0.850 1.316 387 126
SOx mint SO2 0.001 0.002 0.460 0.150
PM10 0.100 0.155 46 14.8
CO2 165 255 75080 24440

8. A kibocsatasok megelozesét, vagy ahol ez nem lehetséges, meérsekleset szolgalo
technologiai eljarasok és egyéb miiszaki megolddasok

A berendezés miuszaki paraméterei, a vilagszinvonalu vezérlés biztositja az optimalis
szennyezd anyag kibocsatasokat, ill. azok minimalizalasat.

9. Ahol sziikséges, a létesitményben, illetve a technologiiaban a hulladékok keletkezését
megelozo, vagy csokkento tervezett intezkedések

A technolégiaban nem keletkezik hulladék.

10. Tovabbi intézkedések, amelyek az energiahatékonysdgot, a biztonsdgot, a szennyezések
megelozesét szolgaljak

Nem sziikségesek ilyen intézkedések, ill. a rendszeres karbantartds biztositja a megfeleld
hatékonysagot és biztonsagot, a szennyezések megel6zését.

11. A kibocsatasok folyvamatos ellenorzését biztosito intezkedések

A berendezések automatikus vezérlése ezt biztositja.

12. Annak bemutatasa, hogy az alkalmazott technologia, termeléesi eljaras megfelel az
elérheto legjobb technikanak

Az elérhetd legjobb technika meghatarozasanak szempontjai a 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 9. szamu melléklete alapjan:

I. kevés hulladékot termeld technologia alkalmazisa: a technolégia nem termel
hulladékot.
Il. kevésbé veszélyes anyagok hasznalata: nem relevans.
Ill. a folyamatban keletkezd €s felhasznalt anyagok 0jra hasznalatanak, ¢és a hulladékok
ujrafeldolgozasanak eldsegitése: nem relevans.
IV. alternativ iizemeltetési folyamatok, berendezések vagy modszerek, amelyeket sikerrel
probaltak ki ipari méretekben: nem relevans.
V. a miszaki fejlédésben és felfogasban bekovetkezd valtozasok: a technolégia a
legujabb fejlesztéseket valositja meg.
VI. a vonatkoz6 kibocsatasok természete, hatdsai és mennyisége: megfelelnek a
vonatkozo jogszabalyi eléirasoknak.

6 US EPA AP-42 34 Large Stationary Diesel And All Stationary Dual-fuel Engines.
https://www3.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch03/final/c03s04.pdf
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VII. azuj, illetve a meglévo létesitmények engedélyezésének iddpontjai: 2024,

VIIl. az elérheté legjobb technika bevezetéséhez sziikséges 1d6: az alkalmazott
technoldgia azonnal alkalmazhato.

IX. a folyamatban felhasznalt nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztasa €s jellemzoi
és a folyamat energiahatékonysaga: a szinkron generator hatasfoka 92.6%.

X. annak igénye, hogy a kibocsatasok kornyezetre gyakorolt hatasat és ennek kockazatat
a minimalisra csokkentsék vagy megel6zzék: az alkalmazott technolégia biztositja
ezt a feltételt.

XI. annak igénye, hogy megel6zz¢ék a baleseteket és a minimalisra csokkentsék ezek
kornyezetre gyakorolt hatasat: a technologia vezérlése, valamint a rendszeres
kontroll ezt biztositja.

XII. a magyar kornyezetvedelmi kdzigazgatasi szervek vagy a nemzetkdzi szervezetek altal
kozzétett informaciok, tovabba az Eurdpai Bizottsag altal a tagallamok és az érintett
iparagak kozott az elérhetd legjobb technikékrél, a kapcsolédd monitoringrdl és a
fejlédésrdl szervezett informacidcserének a Bizottsag altal kozzétett tapasztalatai:
nem relevans.

13. A hatasteriilet lehatarolasa, elozetes vizsgalati eljards, kornyezeti hatasvizsgdlati eljards,
EKHE-eljdras, kornyezetvédelmi feliilvizsgalati eljaras, hulladékégetés esetén az érvényes
szabvany szerinti _vagy azzal egyenértekii _szamitdassal, egyéb esetben _egyszeriisitett
szamitassal

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2. § 14. pontja definidlja a
helyhez kotott diffuz forrds hatésteriiletét:
,»a Vvizsgalt pontforras koriil lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet, ahol a diffuz forras dltal
maximalis kapacitaskihasznalas, ennek hianydaban jellemzo iizemallapot mellett kibocsatott —
miiszaki becsléssel meghatarozhato — légszennyezo anyag terjedése kovetkezteben a
légszennyezo diffuz forras kérnyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai
jellemzok mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idotartamra szamitott varhato
talajkozeli levegdterheltség-valtozas

e) azegyoras (PM, eseteben 24 dras) légszennyezettségi hatarerték 10%-anal nagyobb,

f) a terhelhetéség 20%-anél nagyobb,

g) azegyoras (PM, eseteben 24 dras) maximalis érték 80%-anal nagyobb, vagy

h) szagvédelmi hatdsteriilet meghatdarozasa esetén a tervezesi iranyértékkel egyenlo vagy

anndal nagyobb,” (Ez utdbbi itt nem relevans.)

Bemeneti alapadatok:

Aprojekt cime: NAGISZ. Sarehst. TEKSAN dizel aggregator
Atlagolasi idék Eredé terheltségek
© 1 6ras maximum () 24 éras maximum () Eves maximum ) 1 éras eredd () 24 éras eredd ) Eves eredd
FIZIKAI KEMENY/KORTO MAGASSAG. h = 2453 m
KILEPESI SEB.. v (m/s) vagy TERFOGATARAM. V (m3/h) =  |térfogatdram. V (m3/h) = v 3072 m3/h
KILEPESI ATMERO. d (m) vagy KERESZTMETSZET. A (m2) = |atmérd. d (m) = v 0.120 m
FOSTGAZ/VEGGAZ HOMERSEKLETE. ts = 650 C 923.15 K
KORNYEZETI LEVEGO HOMERSEKLETE. th = 1 C 284.15 K
STABILITASI INDEX. S = |S=6 nommalis, p=0.282 v FELOLETI ERDESSEG. 20 = 0.15 - mezégazdasagi terilet (aktiv)
ATLAGOS SZELSEBESSEG. u = 3.03 m/s A SZELSEBESSEGMERES MAGASSAGA (ALAP ESETBEN 10 m) = 10
SO2

Az aggregat SO2 kibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (0.013 pg/m®)
allapithatdo meg: 215 m. A véarhaté maximalis egy oras terheltség (0.0163 pg/m®) tavolsaga
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134 m. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.00584 pug/m?3 1 6ras SO2 terheltség varhato.

CO

A CO kibocsatasok hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (11 pg/m®) allapithaté meg: 214
m. A varhat6 maximalis egy ords terheltség (13.7 ug/m®) tavolsaga 134 m. A vizsgalt
teriileten atlagosan 4.93 pg/m? 1 6ras CO terheltség varhato.
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PM10

A pontforras PM10 kibocsatasainak hatastavolsaga a ,,C” feltétel alapjan (1.21 pg/m®)
allapithaté meg: 212 m. A varhaté maximalis egy 6rds terheltség (1.51 pg/m®) tavolsaga 134
m. A vizsgalt teriileten atlagosan 0.536 pg/m? 1 6ras PM10 terheltség varhato.
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NOx

Hatastavolsag az ,,A” feltétel (20 pg/m?) alapjan 264 m. A ,,C” feltétel alapjan (24.4 pg/m®) a
hatastavolsag 215 m. A véarhaté maximalis egy 6ras terheltség (30.5 pg/m?) tavolsdga 134 m.
A vizsgalt teriileten atlagosan 11.0 pg/m® 1 éras NOx terheltség véarhato.
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A NAGISZ Zrt nadudvari, Sorehat II broiler telepe (0623 hrsz.) miikdodési engedélyt kérelmez
egy dizel aggregat (TEKSAN TJ330DWSL, DOOSAN P126TI motorral) lizemeltetésére,
amely vészhelyzeti aramforrasként szolgal legfeljebb évi 500 {izemoraban. A berendezés
miikodése soran kibocsatott 1égszennyezd anyagok (NOx, CO, SO2, PM10, CO2) mértéke
megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, a szennyezés hatasteriilete max. 264 méter (NOx
esetében). A rendszer korszerii technoldgian alapul, nem keletkezik hulladék, az automatikus
vezérlés €s rendszeres karbantartds biztositja az energiahatékonysagot és a kornyezetvédelmi
eldirasok betartasat. Az alkalmazott megoldds megfelel az elérhetd legjobb technikak
kdvetelményeinek.
A modellezett teriileten a varhato rovid idejii atlagterheltségek nem érik el a hatarértékeket.

%‘3 g = §JJ Y
\ g = | Es A B c| §£¥
\S :g E E 2 HA” ”” HB" ”H ”C” ”" %0~“ £
Sal S g | Z S| feltétel | . | feltétel | . | feltétel | | =52
s = 2 = s & : ' . <73 3
3 = < > =
3 ‘g S s N
Qs 3 -
ale (ng/m® | (m) | (ng/m®) | (m) | (ug/m3) | (M) | (ug/m3) | (M) | (ng/m®)
= | SO2 | 0.0163 | 134 25 ; 49 - | 0.0130 | 215 | 0.00584
2| co 137 | 134 | 1000 - 1910 110 |214| 493
2 | NOx 305 | 134 20 | 264 | 376 ; 244 |215| 11.0
< "pm10* | 151 | 134 5 - 76 - 121 | 212 | 0536

15. A dokumentaciot elkeszito szakerto engedelyének a szama.

Neve:

Végzettseg:
Mérnoki kamarai szama: MK-16-0734
Szakért6i jogosultsag:

dr. Nagy Tibor
okl. vegyész, okl. kbrnyezetvédelmi szakmérnok

SZKV 1.2
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6.3. ViZVIZSGALATI EREDMENYEK
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Tiszamenti Regiondlis Vizmuvek Zn, Viemndség-ellendrzési Oszialy
Debraceni Vizsgalalaboraltrium
A NAH Altal NAH-1-1284/2018 szamon akkreditall vizsgalolaboraldrium,
4030 Deb 1. Repilgién i 12., D Memzeikozl Repidldtar,
Innovacids Kozpanl, Telefon: 70/400-5568

TRV ZRT.

Jelmagyarazat. nincs jel a vizegdll paraméter az 52023, (I 12.) Konn. rendeletben s az OTH E00/2002. sz. Kir Javasal t nem lépi wil.
+ & jelolt Erlék az 52023, (|, 12.) Korm, rendelel szerint nagyobb a2 1. melléklet 3. és 4_ pontjaban eldin ikus bridkidl, iletve telepszamok esetén az
OTH BOQIZ002, ez, Javasoll hatdrérekisl.

* & jeloh énék meghaladia az 52023, (1. 12,) Kom, rendelel 1. mell. 1, 2, § hatd ‘

A : nefm rendelkezd F a nem i

A vizsgalall eredmények esak a megvizsgalt mintara vonatkoznak.

Felelissig kizdrd nyilath o Vizsgélblaboratdrium a vevé dltal azon adalok gl 1, melyek az #r

telelgssiget nem vallal.

9 Stium Irasbell engedelye nélkil csak tefes teredel 350 illetve F dlhald fel (MEZ EN ISOVIEC 170252018, 7B.2.1)

Jelen vizsgdlali jelentés a Lat
i | kapesol Acidl a Kiadds dé &l szémitot! 15 napan belil fogadunk el

A L
Debrecen, 2024. aprilis 16,

vizmi 6
A877, s2. vizsgalali jegyzbkinyv: 2/ 2. lap



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat I1. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljarasi Dokumentacio
187/198



NAGISZ Zrt. (KUJ 100234604)
Nadudvar Sérehat 11. Brojlertelep (KTJ 103200883)
KHYV és EKHE Osszevont Eljirasi Dokumenticio

188/198
Ti i Regionalis VizmGvek Zr, Vizsgalalaboraldrium
Debreceni telephaty
A MAH alal NAH-1-1294/2019 sz2 all vizsgaldl fum,
4030 Debrecen. Replldtén ol 12., Debreceni Nemzelkozl Repuldar,
Innovacids Kozpont, Telefon: 70/400-2568
TRV ZRT.
|Laboratariomi vizsgalali eredmeények m—— e S
Komponens Eredmény Mériekegyseg  Szabvany Alsd Hatarénak
méréshatat

Oldott nitrogén (levegémenties 12,69 vivie MSZ 448-43:1985 4.4.3 -
minta) szakasz
Didott szén-dioxid (levegémenles 348 vivie MSZ 448-43:1985 4 4.3 0,02 -
minla) szakasz
Oldotl géztartalom 41,10 im3
Oldott metantartalom 27,69 m3 0,02
Osszes gaziartalom 119.75 ma
Osszes metantartalom 91,24 m3 0,02
Jelmagyarazal; ! - nam akkreditalt vizsgalal,

A 12r507, (VIll. 29.) KHVM s2. rendalet alapjan a viz metiniarialom szennll lokozala 10,0 Um3 [Bisn °C*
M hatdedridkkel nem a o & meg & t nem i
A vizsghlali yek csak a megvizsgall mintara b
Felaldssia kizird nyi A Vizsgdldl arium & veve altal azon adalok veldsd melyek Az predminyek Srvény 036
feleldsséget nem vallal,
Jelon vizsgalati jelentes @ L fum irashel engedélye nélkil csak telies lerjedelemben masomald, letve hasznalhatn fel (MEZ EN ISQUIEC 17025:2018, 7821

o i e kapesol i6l a kiadds datumaldl szémitotl 15 napon behdl fogadunk el

Debrecen, 2023. JOnius-7.

4

W

Paszior Borbala
laboraldriumvezeld

3984, 7. vizsgdlall jegyzokényv. 2/ 4. lap
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190/198
Tiszamenli Reglondlis Vizmivek Zn. Vizsgaldlaboralonum
Debreceni lelephely
A NAH alal MAH-1-1284/2018 szamon akkredilill vizsgalolaboratanum.
4030 Debrecen, Replldiér 0t 12., Debreceni Nemzelkdzi Repllater,
Innovécios Kozponl, Telefon: 70/400-9568

TRV ZRT.

Jelmagyarazat: ! - nem akkradih vizsgala
A 1211897, (VIIl, 28.) KHVM sz, rendelel alapjan 2 viz meténtanaom szennt fokozatz 0.8 Um3 - 10,0 Um3 kezéi "8
A kel nem i } a b ny nem F
A ered k csak @ megvizsgall mintara .
F g kizars nylatkozal. a v al 4 a vovd allal wzon adalok o) Imain, melyek a2 anyek Brvenyessege lehenek,
feletdsségel nem vallal.
jed Miatve i fal (MSZ EN ISCHIEC 17025:2018, T.BZ1)

Srium frasbell engedélye nalkil csak lefes

Klamaciol @ hindi oé 15 napon belil fogadunk el

Jelen nélall jelentes a Lat

A vizegdlal je kape

Debrecen, 2023. junius 7.
(-

Pésztor Barbala

laboralériumvezeld
3084 sz. vizsgalall jegyzbkonyy: 4/ 4. lap
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6.5. VIZTARTASI PROBAJEGYZOKONYV

VIZTARTASIPROBA JEGYZOKONYV

Helyszin: Sorehat 11 0623 hrsz

Epittet6: Nagisz Zrt. 4181 Nadudvar Fé u. 119,

Kivitelez6: Nadép Kft. 4181 Nadudvar Bem J. u. 3.

A telepen talalhato 3db kommunalis akna 240ras viztartasi proba eredménye:

Akn Mérete Meért vizszint aknafenékt6l | Csokkenés
asz mérve viztikorig (mm)
(mm)
1 1 m3 vasbeton 198 mm 0 mm Nem felelt meg Megfelelt
2 10 m3 vasbeton 1287 mm 1 mm Nem felelt meg | Megfelelt
3 20 m3 vasbeton 1386 mm 1 mm MNem felelt meg | Megfelelt
2025-04-22

Epitési miiszaki eflenér
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