Kozértheto osszefoglalo
modositott

A Nagisz Zrt Nadudvar Sorehat II: kislétszamu éllattarto telepen a pulyka agazat sziilopar-
tartasat végezte. Az elmilt évek baromfi influenza fert6zései miatt a 2024 évtol folyamatosan
az agazat a pulykatartasrol brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 114 200 db brojler féréhely kapacitiasa, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljardsrol szolo 315/2005
(XII. 25.) Kormany rendelet alapjan nagy létszamu allattartd telepnek mindsiil, amely
meghaladja a rendelet 1. sz. melléklet 1.a) pontjaban meghatarozott (baromfitelep 85 000
férohelytdl broilerek szamara) kornyezeti hatasvizsgalati hatarértéket, valamint a rendelet 2. sz.
melléklet 11.a) pontjdban meghatarozott (40 000 féréhely baromfi szamara) egységes
kornyezethasznalati hatarértéket is. A fenti okbol kifolydlag benyujtja a telep az Osszevont

kornyezeti hatasvizsgalati és teljes korti kornyezetvédelmi feliilvizsgalati dokumentaciojat.

A telephelyen juhtartast végzett a jogelod Vords Csillag MgTSz, a jelenlegi telep 2021-22-
években épiil fel. A teriilet korabbi hasznositasa gyep vagy tanyahely lehetett.
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Leveg6

NAGISZ Zrt., Nadudvar, SArehat Il. hrsz. 0623, broilertelep

Bilzkibocsatas hatastavolsaga 531 m

Az AERMOD View 8.1 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik a blizterjedés éves
eloszlasat. A modell alapjan a telephely koriili éves szag gyakorisagat mutatja be az alabbi
térkép.

A telep altal kibocsatott légszennyezd anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az
alabbiakban foglalhatjuk 6ssze.

Szennyez6 anyag NH; CH, N.O S0O2 co NOy | PM10* CH
ng/m3
1 6ras hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 50* -
Alapterheltség 0 - - 5 450 12 12 -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5* -
B-feltétel 40 - - 49 1910 |37.6| 7.6* -
Maximalis 1 6ras terheltség 244 39.7 21.6 0.00429 12.0 (324 37.1 0.173
C-feltétel 195 31.8 17.3 | 0.00343 9.6 |259]| 29.7 | 0.138
m

::32::;::5 1 oras terheltscg 23 | 23 23 23 23 | 23| 18 23
A-feltétel tavolsaga 417 - - - - 67 270 -




B-feltétel tavolsaga 250 - - - - - 192 -

C-feltétel tavolsaga 46 46 46 46 46 46 39 -
pg/m3

A vizsgélt dtlagos terheltsége | 363 | 5.9 | 3.22 |0.000638 | 1.78 |4.82] 531 |0.0258

* PM10 esetén 24 oras

Pontforras (aggregdt)

Szennyez6 anyag S02 co NO« PM10*
ug/m3

1 6ras hatarérték 250 10000 | 200 50%*

Alapterheltség 5 450 12 12

A-feltétel 25 1000 20 5*

B-feltétel 49 1910 | 37.6 7.6*

Maximalis 1 6ras terheltség 0.0163 13.7 30.2 1.49

C-feltétel 0.013 11.0 24.2 1.19

m

Maximalis 1 6ras terheltség tavolsaga 134 134 134 134

A-feltétel tavolsaga - - 269 -

B-feltétel tavolsaga - - - -

C-feltétel tavolsaga 215 214 221 220
Hg/ms3

A vizsgalt teriileten okozott atlagos immisszio 0.00584 | 4.93 ‘ 11.1 | 0.541

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegdterhelése varhatdan nem okoz hatarérték
feletti terheltségeket. Az aggregat csak rendkiviili esetben, aramsziinet idején mikdodik.

Viz

A Dbaromfitartds teljesen zart technoldgidban valosul meg. A telepen keletkezd
folyékonyhulladékot a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gytijtik, majd artalmatlanitjak. A
talajviz minta vizsgalati eredménye alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyen a tevékenységbdl
eredd talajvizszennyezés nincs.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen keletkezé hulladékok ¢és veszélyes hulladékok kezelése (gyUjtés, tarolas,
elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen torténik. Meg van teremtve mind a
targyi, mind a személyi feltételei a jogszabalyi eldirasoknak valé megfeleléshez. A
munkautasitasok szabalyozzak a veszélyes anyagok felhasznalasdnak rendjét, valamint a
keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozo6 feladatokat. A munkautasitdsok betartasa mellett a
hulladékgazdalkodasbol nem torténhet kdrnyezet terhelés.

Talaj

A telepen keletkez6 szennyvizek szivargds mentes koriilmények kozott keriilnek
Osszegylijtésre. Az almostragya kitermelése soran nem keriil lerakasra a telepen. Az istallokbol
kitermelés soran egybdl szallitojarmiire rakjak, és vallalkozok szallitjak el hasznositasra. Talaj
vizsgélati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utald adat.




Zaj

A brojler tartdsi baromfineveld telep zajvédelmi szempontbol elhanyagolhatdé mértéki
kornyezeti zajterhelést okoz. Ugyanez elmondhato a tevékenységhez kapcsolodo
jaérmiiforgalomrol is.

Hatasteriilet nappal (egész szamra kerekitve)

A hatasteriilet hatarai nappal a vonalas €s savos térképen lathatok.
- ENy-i telekhataron Lacs— 45 dB
- DNy-i telekhataron (saroknal) Laeq= 55 dB
- DK-i telekhataron Laeq= 58dB
- E-i telekhatar (sarokban) Laeq= 58 dB

Hatasteriilet éjszaka (egész szamra Kkerekitve)

Ejszaka csak a ventilatorok iizemelhetnek, a hatasteriilet 4 iranyban telekhataron beliil marad.
- ENy-i telekhataron Lacq= 45 dB
- DNy-i telekhataron Laeq= < 40 dB (alapzaj)
- DK-i telekhatdron Laeq—= 45 dB
- EK-i telekhatér (sarokban) Laeg=55 dB



Elévilag

Megallapithaté a természetvédelmi vizsgalat alapjan, hogy a tervezett beruhdzasnak a
megfeleld eldirasok biztositasaval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyeztetd hatasai
nem lesznek. A tervezett atdllas Osszeegyeztethetd a Natura 2000 teriilet kijelolést és
fenntartasat c€lzo6 megallapitasokkal ¢és feltételekkel. Varhatoan az atallast kovetden a
természeti rendszerekben nem kovetkezik be kedvezdtlen valtozas. A jeldld éléhelyek és fajok
fennmaradésat nem karositja €s nem veszélyezteti.

BAT

A telep meg felel a BAT eldirasainak.

A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
életminéségében és életmodjaban varhato valtozasok ismertetése

Esetleges talajviz szennyezodés hatasa

A telephelyi tevékenység révén - amennyiben Heves telepiilés lakossdga kozt van olyan, aki
talajvizkutbol nyeri az ivovizet -, a talajvizbe oldodva, azzal vandorolva esetlegesen nitrat juthat
az érintettek szervezetébe.

Ugyanakkor egy ilyen esemény valdsziniisége elhanyagolhatdé mértékii, az aldbbiakbol
kifolyolag.

a) A felszin alatti vizzel mozgd szennyezettség elmozdulasanak iranyat és mértékét elsésorban
a diszperzi6 ¢s az advekcid aranya hatdrozza meg. A terjedés sebességének
meghatdrozasahoz kiszamitottuk a Darcy-féle valos talajviz dramlési sebességet, mely a
talajviztarto rétegre:

VD = K*i/n =X m/év

K= 10-6 m/s agyagos homok réteg esetén (irodalmi adat)

i= 0,005 (terepi mérések alapjan)

n=0,07 — agyagos homok

VD =0,07*10-6 m/s * 3,15*%107 s/év -> VD = 2,2 m/év
A felszin alatti vizdramlas ¢€s igy egy esetleges szennyez0dés terjedés sebessége a vizsgalt
teriileten maximum 2,2 m/év koriili értékre tehetd. A felszin alatti viz aramlasi irdnyara a
jelenlegi allapot felmérés alkalméval egyértelmii irdny nem hatarozhaté meg. Konzervativ
mobdon a tavolsaggal vagy idével kialakuld koncentraciocsokkentd folyamatokat mértékét
nullanak feltételezve 5 év alatt - amennyiben a nitrat szennyez0dés folyamatosan jelen lenne
legalabb a mért mértékben — minimalis tdvolsagot, 11 m-t tenne meg a szennyezddés.

b) A szennyez0 anyag a természetes folyamatok révén is a szennyezettségi hatarérték alatti
szintre csokkennek, azonban ehhez sziikséges, hogy a szennyezd anyag utanpodtoldsa
megsziinjon.

Tekintettel arra, hogy a tervezett baromfitelepen a tragyatarol6 l1étesitmény nem tervezett, a
tragya kiilsé vallalkozonak keriil majd atadésra, igy ezzel a legnagyobb szennyezd forras
sem relevans.

Tovabba a tervezett uj épiiletek lizemeltetése a felszin alatti, felszini vizekre véarhatéan
szintén nem fog kedvezdtlen hatast gyakorolni. Olyan zart technologia kiépitése valdsul
meg, mely megakadalyozza, kizarja a tragya talajjal (majd talajvizzel) valo érintkezését.



c) A telephely miszaki kialakitasa a legtobb esetben a szennyezdanyagok biztonsagos tarolasat

teszi lehetové.

Azonban nem kizarhatd, hogy sz€lsdséges elemi karesemény, pl. nagy erejii foldrengés, nem
vart talajmozgésok, nagy erejli, hosszan tartd viharok, intenziv esdzés, ill. szakszeriitlen
munkavégzés kovetkeztében kialakult meghibasodas esetén pl. csurgalékviz szivaroghat el.
Azonban ez sem feltétlen veszélyeztetné a lakossag egészségi allapotat.

Feltételezve, hogy a legkozelebbi, a telephely hataratol ~300 m-re 1évé hazaknal fart
kutakbol nyerik az ivovizet, még akkor is a talajvizzel csak igen sok id9 alatt tudna eljutni a
szennyezOdés a veszelyeztetett ingatlanokig.

Ezen tavolsag és id0 alatt a nitrat koncentracidja leginkabb a denitrifikacio, higulas,
adszorpcio révén valdsziniisithetden jelentésen csdkkenne.

Esetleges levegdszennyezés hatasai

a)

Az ammonia — mint légszennyez0 anyag — a kialakulo biizhatds szempontjabol jelentds
légszennyezo anyag.

A hatasteriilet nagysagat és az ammonia légszennyezd anyag esetében irodalmi adatként
alkalmazott 26 pg/m3 —es koncentracidonak (szagkiiszob) megfeleld isovonalat figyelembe
véve normal esetben a lakdingatlanoknal zavaré mértékii bilizhatas kialakuldsa nem
valoszinlisithetd; azonban extrém iddjarasi koriilmények kozott eléfordulhat, hogy blizhatas
alakul ki.

b) Az ammonia szintelen, igen erdsen irritalo, bazikus kémhatast gaz, amely a szerves anyagok

A

bakterialis lebomlasabol szarmazik. Mivel az ammonia vizoldékony, porszemcsékhez, az
alomanyagokhoz csakugy kotédik, mint a nyalkahartyahoz.

Toxikus a sejtekre, az ammoniamérgezés kotdhartya gyulladast, kohogést, tlisszogeést €s
1égzésbénulést okozhat.

Ember szdméra mar alacsony (5-50 ppm = 5000-50000 pg/dm3) koncentracidban is jol
érzékelhetd. Fontos megjegyezni, hogy a mérgezd gaz fizioldgiai hatdsai mar az
nedves szovetekkel (légzdszervek, szem) érintkezve fejti ki roncsolé hatasat. A
nyalkahartyak izgalma 100-500 ppm szinteknél jelenik meg.

Az ammonia esetében ismeretes, hogy a tiidé finomszerkezetében okoz elvaltozasokat, mint
pl. a légjaratok csillozottsdganak a ritkuldsa, amely feltehetden erdésen gyengiti a porral
szembeni mechanikai védelmet. Ezzel egy id6ben felszaporodnak a nyalkatermeld sejtek,
megvaltoztatva a 1égcsovek tisztuldsi folyamatait és lehetové téve a patogén mikrobak
megjelenését és szaporodasat.

Masik sulyos tdmadasi pontja a levegd ammoniaszennyezddésének, a szaruhartya ¢és a
kotéhartya, melyek gyulladasa 60-70 ppm ammoniaszinteknél mar megfigyelhetd.

A lakoéingatlanokndl tapasztalhatd esetleges bilizhatds megel6zését segiti eld, hogy a
telephelyi épiiletek ventilatorai a lakoingatlanoktdl tavol, alapvetden az épiiletek D-1 részén
talalhatoak; tovabba, hogy a beruhdzo6 védo erddsav telepitését tervezi, mely eredményeként
ENyi-i, E-i iranyba a Major utca és a tervezett telephely kozott csaknem egybefiiggd
természetes takarast biztositd kb. 30-40 m szélességli védo erddsav fog htizodni.

fentiek alapjan megallapithato, a tervezett baromfitelepi tevékenység, és a kornyezo

népesség egészségiigyi allapotara szignifikans hatast nem fog gyakorolni.



A tevékenység hatasa altal érintett népesség tarsadalmi, gazdasagi helyzetében varhato
valtozasok értékelése

A bekévetkezo karok és felmeriilo kéltségek

A tervezett beruhdzas révén bekovetkezd lakossagi kar és ebbdl fakadd koltségek nem
varhatoak.

A hatasteriiletek  haszndlatanak és hasznalhatosaganak megvaltozdasa, és az ennek
kovetkeztében esetleg beallo életminoség és életmodbeli valtozasok

Jelen dokumentéacioban az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatdsok alapjan meghatarozott
hatasteriiletek jelent6s mértékben nem valtoznak meg a tervezett beruhdzas kapcsan, igy a
teriilethasznalatokban sem torténik valtozas.

A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriil6, megel6z6, csokkento Kiegyenlité intézkedések bemutatasa

Egy broiler telep miikddése soran tobbféle kornyezeti, tarsadalmi és okologiai hatassal kell
szamolni. A kovetkezékben bemutatom azokat az intézkedéseket, amelyekkel ezek a hatdsok
megelozhetdk, csokkenthetok vagy kiegyenlithetok, ¢és amelyek célja a kornyezeti
igénybevétel, zavards, veszélyeztetés, szennyezettség, karositds vagy fajok kipusztitasanak
elkertilése.
1. Igénybevétel és zavarast csokkentd intézkedések
a) Telepités helyének gondos kivalasztasa
o Téavolsagtartas lakott teriiletektdl, természetvédelmi teriiletektdl, vizes él6helyektol.
o Terlilethasznalati konfliktusok elkeriilése (pl. mezdgazdasagi termelés, turizmus).
b) Telep kapacitasanak optimalizalasa
e Olyan méretii telep kialakitasa, ami nem okoz tulzott terhelést a kornyezetre
(vizhasznalat, energiaigény, hulladéktermelés).
¢) Szezonalis zavarasok minimalizalasa
o Fészkelési iddszakokhoz igazodd6 munkavégzés a kornyezd ¢éldhelyeken (pl.
fakivagas keriilése tavasszal).
2. Szennyezés ¢s karositds megel6z6 intézkedései
a) Tragya és alom kezelése
e Zart rendszerl tarolds, szivargdsmentes tarolok hasznalata.
o Megfelel? szallitas, komposztalas vagy mezdgazdasagi hasznositas szakszertien.
b) Levegdszennyezés csokkentése
o Szellézdrendszerek sziiroberendezésekkel (ammonia, por).
e Zart istallorendszerek, automatikus etetés és alomnedvesités.
¢) Szennyvizkezelés
e Telepen keletkezd szennyviz (mosasbdl, takaritasbol) zart rendszerbe vezetése, sajat
vagy koziizemi tisztitoba iranyitas.
d) Zaj- és fényterhelés mérséklése
e (Csendes technolédgidk alkalmazasa, zajvédo falak, természetes zoldsavok.
o Ejszakai vilagitds minimalizalasa, csak sziikség szerinti hasznalat.
3. Elévilag veszélyeztetésének elkeriilése
a) Eléhelyek meg6rzése
o Természetes élohelyek érintetleniil hagyasa, zoldsavok kialakitasa.
o Vizfolyésok, fasorok, vizes ¢él6helyek védelme.
b) Vadon ¢16 allatok védelme
e Madarak, kétéltiiek és kisemlésok élohelyeinek megdrzése, buvohelyek kialakitasa.
o Rovarbarat ndvényzet telepitése a telep koriil.
4. Katasztrofa- és egészségvédelmi intézkedések



a) Jarvanymegel6zés
o Bio-biztonsagi intézkedések: fertdtlenitd kapuk, véddruhézat, latogatok korlatozasa.
« Allatorvosi feliigyelet, vakcinazas, antibiotikumok felels hasznalata.
b) Tlizvédelem ¢és balesetmegeldzés
o Tlzolto berendezések, menekiilési Utvonalak, rendszeres karbantartas.
5. Kiegyenlit6 és jovatételi intézkedések
a) Zoldfeliiletek létrehozasa:
o Telep kortil fasitas, 6shonos ndovényekkel torténd beiiltetés.
e Z0ldsavok, biodiverzitas-barat kertek kialakitasa.
b) Okolégiai kompenzacio
« El6hely-rekonstrukcié mas teriileteken, ha az eredeti karosul.
e Madaroduk, beporzdknak alkalmas virdgos rétek telepitése.
c) Oktatas ¢s kozosségi kapcsolatok
o Lakossag tajékoztatasa, panaszkezelés.
o Nyilt napok, bemutatok az atlathatosag novelésére.



