Alapallapot jelentés
NAGISZ Zrt. Nadudvar Demjén tanya brojlertelep
modositott

1. A teriilet korabbi és tovabbi hasznalatanak bemutatasa
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1.1.1. a teriilet pontos lehatarolasa, sarokponti EOV koordinatak, helyrajzi szamok és az

allami ingatlan nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat
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1.1.3.
- az érintett teriiletre vonatkozoan a telepiilés neve: Nadudvar

- az ingatlan fekvése: a telepiiléstdl keletre talalhatod
- a teriilet nagysaga:

Hrsz Miivelési ag Teriilet
0605/5 kivett udvar 67 330 m?

1.1.4. M 1: 4 000 méretaranyu térképen torténé beazonositasa

HBMKIH Hajduszobosz6i Jarasi Hivatala
Hajduszoboszl6 4200 Kossuth L. u.3.

E-hiteles térké pmasolat
2018.02.28 10:18:10

Helyrajzi szam: NADUDVAR kilteritlet 605/5 Megrendelés szam: 7/150/2018
Meéretarany: 1: 4000 Térrajzszam: 10723910002018
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A térképmasolat a kiaddst megeldz0 napig megegyez0 az ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazs tartalmaval.



1.1.5.
- a miivelési aga: lasd 1.1.3. pontban 1évé tablazatban
- a miivelésbdl kivett teriilet elnevezése: 1asd 1.1.3. pontban 1év0 tablazatban

1.2. A teriilet korabbi hasznalatat, beépitettségének és boritottsaganak valtozasat
legjobban bemutato 1égifotok, archiv térképek, fotddokumentaciok

A telep miihold felvételen

2003. méjus 30. 2013.augusztus 12. 2023. szeptember 04.

1.3.
1.3.1 a teriilet foldrajzi adottsagai

A vizsgalt teriilet az Alf6ld nagytajara, a Hajdusag kozéptajara és azon beliil is a Dél-hajdisag
kistajara esik. A Dél-hajdusag kistaja a 750 km? kiterjedésti, a Hortobagy utdan Hajdu-Bihar
megye legnagyobb teriiletli tajegysége. Nadudvar térsége a Hortobagy és a Sarrét kozott
helyezkedik el. Tulnyomorészt 16sszel, finom kozetliszttel boritott térszin 90-100 mBf
magassagu.

1.3.2. a teriilet éghajlati bemutatasa

Meérsékelten meleg és szaraz éghajlatu kistaj. Kozel 1960-2000 ora €vi napsiités varhato,
ebbdl nyédron kozel 800, télen 180 ora koriili a napfénytartam. A homérséklet évi és
vegetacios iddszaki atlaga 9,9- 10,1 °C, ill. 17,0- 17,2 °C. A 10 °C koézéphdmérsékletet
meghalad6 napok apr. 1-3. és okt. 19-20. k6z¢é esnek (évente 198- 200 nap). A teriilet D-i
részét nagy strtiségben fedik kiilonbozo feltdltddési stadiumban levd egykori folydmedrek
(ezekhez parti és Ovzatonyok kapcsolddnak).

Az 4pr. 10-12. és okt. 19-21. kozotti idészakban altalaban mar nem csokken a hdmérséklet
fagypont ala (évente 190-194 nap). Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0-
34,5 °C, a minimurnoké - 16,5 °C kortili.

Az évi csapadékosszeg 520-560 mm (D-en a tobb), a nyari félévé 310-320 mm. A 24 doras
csapadékmaximum 91 mm. A hotakaros napok atlagos szama 36-38, az atlagos maximalis
hévastagsag 16-17 cm. Az ariditasi index értéke 1,26 és 1,34 kozotti. EK-i, E-i és legnagyobb
valoszinliséggel eléfordulo szElirany. Az atlagos szélsebesség 2,5 és 3 m/s kozotti.



Kifejezetten szaraz, de nem til meleg éghajlata kistaj, s ez a kevésbé vizigényes
novénykultaraknak kedvezd.!

Az elmult évtizedben Nadudvar és kornyékén — ahogy az egész Alfoldon — jelentdsen
csokkent a hotakards napok szdma €s a hdvastagsag mértéke. Bar konkrét, telepiilésszintli
adatok nem allnak rendelkezésre, a régiora vonatkozo orszagos és térségi trendek alapjan a
kovetkezd megallapitasok tehetok.
Hotakaros napok szama és a hovastagsag alakulasa

e Azelmult 10-15 évben orszagosan a havazasos napok szama 9—10 napra csokkent.

o Egyes kistdjakon mar évek ota nem volt 5 cm-t meghaladé hotakaro.
Osszességében elmondhatd, hogy Nadudvar térségében a hotakards napok szdma és a
hovastagsag jelentdsen csokkent az elmult évtizedben. Ez a tendencia 0sszhangban van az
orszagos klimavaltozasi trendekkel, amelyek a téli csapadék mennyiségének és forméjanak
valtozasat mutatjak.

1.3.3. a teriilet talajtani adottsagai

A felszint boritd 10szos iiledék 63%-—a valyog mechanikai Osszetételli, nem felszintdl
karbonatos, azaz kilugozott, 3-4% szerves anyagot tartalmazo, kedvezd termékenységli (int.
85-110) réti csernozjom talajok talalhatok, amelyek 95°/o-ban szantoként és legeldként,
valamint erdéteriiletként hasznosithatok. A Hajdusaggal hataros E-i teriileten még kedvezSbb
foldmindségi besorolasu (int. 95-120) alfoldi mészlepedékes csernozjom talajok fordulnak eld
11 % teriileten. Szantoként 95%-ban, valamint legel6ként hasznosithatok. A szikes talajvizii
réti csernozjom talajok agyagos valyog fizikai féleségli, a 45-60 (int.) foldmindségi
besorolasu, mélyben sos réti csernozjom valtozata 60% teriileten, a némileg gyengébb
mindségli (int. 35-45), mélyben szolonyeces réti csernozjom valtozata pedig 3% teriileten
jelenik meg. A mélyben sos valtozat 85%-a és a mélyben szolonyeces valtozat 15%-a
hasznosithat6 szantoként, a fennmaradoé rész pedig legeloként és erdéként. A szikes talajok a
kistdj 17%-an fordulnak eld. A 16szos iiledékeken képzddott, agyag mechanikai dsszetételit
réti szolonyec talajok 14°/o-ot foglalnak. A 20 (int.) pontndl is gyengébb foldmindségl,
agyagos valyog mechanikai Osszetételli sztyepesedd réti szolonyec talajok 3°/o-ot boritanak.
A szikes talajok 40, ill. 60%-a legel6ként, a fennmarad6 rész pedig szantoként hasznosulhat.
A szikes talajok jelenléte ellenére a taj mezdgazdasagilag értékes.

A tervezett beruhazas teriilete florisztikai szempontbdl az Alfold floravidéke (Eupannonicum)
Tiszantali florajarasaba (Crisicum) tartozik. Ez a florajaras hatarozottan kontinentalis jellegii.
A vizsgalt teriilet novényzetét magdba foglald florajarasrol altalanossagban elmondhato,
hogy a potencidlis fas ¢és fatlan tarsulasok egyarant megtaldlhatéak benniik.
Legjellegzetesebbek a természetes allapotokat 6rz6 éldhelyek koziil az ecsetpazsitos sziki
rétek (Artemisieto-Festucetum pseudovinae) és mas sziki gyeptarsuldsok, tovabba a szikes
mocsarak (Bulboschoenetum maritimi). Erd6tarsulasai koziil a flz-nyar-éger ligeterdok
(Salicetum aalbae-fragilis hungaricum), a sziki tolgyes maradvanyok (Pseudovino-
Quercetum roboris) jellemzik a teriiletet, de sz&ép szamban fordul itt eld pusztai tolgyes
(Festuco-Quercetum roboris).

! Magyarorszag kistajainak katasztere - Dovényi Zoltan (szerk) — MTA Foldrajztudomanyi Kutatointézet
Budapest, 2010 — 246.p.



1.3.4. a teriilet foldtani adottsagai

A teriileten folytatott szénhidrogén kutatd és vizfeltard furasok rétegsoranak ismeretében a
tertiletet a kdvetkezd koru képzoddmények jellemzik:

0-140 m negyedkor
140-480 m levantei
480-1000 m fels6-pannon
1000-1300 m als6-pannon
1300-1700 m szarmata

Pleisztocén

A fels@-pannoniai képzédmények feddjeként és a pleisztocén rétegsor bevezetdjeként kell
megemliteniink azt az also-pleisztocén terresztikus vords agyagot, amely rendszerint a
pannodnia agyagrétegek atalakult valtozata. A kozépso-pleisztocén rétegek folydvizi homok,
folyovizi iszap, lapi mocsari anyag, deluvidlis agyag jellemzi. A kozépsO-pleisztocénban
telepiilt rétegek utolsd tagjai rendszerint iszapos-agyagos képzédmények, amik a felt61tddo
terilet lelassult folyovizeinek hordalékszallitasat jelzik. A rétegsor folydvizi homok
képzédménnyel kezdddik, felsd szintje viszont mar fokozatosan eliszapoldodik, vagy atalakul
futohomokka.

A kistajat a pleisztocén végén harom hordalék kup fogta kozre. Ennek a sajatos helyzetnek
koszonhetd, hogy itt foképp finomszemii lledékek (agyag, iszap) akkumulédlodtak. A
valtozatos domborzatl felszint takar6 100-200 m vastag pleisztocén rétegek iszapos, agyagos
16szréteggel zarodtak. A 10sziszapos felszinek a kistdj keleti szegélyét kivéve elszikesedtek.

Holocén
Iszap, 16sziszap, ontéshomok, ontésiszap, mocsari agyag, mésziszap jellemzi. A MAFI kutato
furasai alapjan késziilt szelettérképet tanulmanyozva az alabbi megallapitast tehetjiik:

e 2 m mélységben zomében homokliszt-féleségek talalhatok, melyek erdsen agyagosak,
iszaposak. Ezek félig vizzaroak. A teriilet tobbi részén- kozte a vizsgalt teriileten is-
agyag ¢s finomlisztes képzédmények talalhatok, melyek vizzaronak tekinthetok.

e 5 m mélységben tovabbra is a homokliszt-féleségek talalhatok, erésen agyagos iszapos
kifejléddésben félig vizzaré mindségben.

e 10 m mélyen a homokliszt-féleségek elterjedése a jellemzd, az el6zéekhez hasonlo
kifejlodésben.

A Hajdusag eredeti, 150 m f6l¢ emelkedd tablaja mar csak a szomszédos, debreceni lapon
talalhatd meg. A hajdiszoboszloi teriileten a 10szplatd Ny-i pereme erdsen lepusztult,
szdmtalan id6szakos vizfolyds medre kanyarog rajta.

A negyediddszaki képzédmények a pannodnia iiledékdsszleten telepiilnek. A pannonia aljzat
400 m magas domborulatot képez a Hajdusag és a Nyirség alatt, mely részben negyediddszaki
epigenetikus kiemelkedés. A pannodnia alapzat lokalis, negyediddszaki megemelkedését
mutatjadk a 16szben elhelyezkedd vords agyag rétegek. A 10sz kozotti vords agyag
homokliszttel kevert, vilagosabb szinii, porézusabb.

Hajduszoboszl6 teriiletén a Hortobagy sikja és a Hajdusag hataran a talajok altalaban
kozepesen mészgazdagok. A barna és fekete mezdgazdasagi talajok kiligzott humuszos
szintje rendszerint 1-1,5 m vastag. Természetesen ebben a zonaban kevés a mész, de egyes
foltokban a CaCOs-tartalom itt is eléri a 10%-ot. Az akkumulécios zénaban 1,5 m mélységben
a CaCQOg tartalom 5-10%.



1.3.5. a teriilet vizfoldtani adottsagai

A teriilet f6 vizfolyasa a Keleti-focsatorna. Keresztezi folyasat Keletrdl Nyugat felé a Kosely
(91 km, 777 km?) és a Hamvas-fécsatorna. A Kdsely a Kondoros és a Tocod sszefolyasabol
keletkezik.

Talajviz viszonyok

A vizsgalt teriilet térségben a talajviz 1,5-2,5 m mélyen taldlhato, a maximalis vizszintek a
terepadottsagoktol fiiggden 50-100 cm- re is megkozelithetik a felszint. A talajviz enyhén
nyomas alatti, a nyugalmi és a megiitott talajvizszint kozotti kiillonbség kb. 0,5-1,5 m. A
sokéves ingadozasi tartomany 3-4 m.

Talajviz mindség

A talajviz sétartalma az 1000 mg/1 értéket is elérheti. JelentOs a natrium aranya, de helyenként
a magnézium is jellegformalé mennyiségben van jelen. Az anionok koziil a hidrokarbonat és a
klorid a dominéns.

A talaj, illetve a talajviztér szennyezés mértékét, a szennyezés terjedését nagymértékben
befolyasolja a felszin vizateresztd képessége. Az agyagfrakcio (0,000-0,02 mm) %-aban
kifejezve jelen esetben 40-60 %, ez vizfelvevd, erdsen viztarto felszint képez. A teriileten a
talajviztiikor nyugalmi szintje 1-2 m. A Hortobagy talajvizét a magas sotartalom jellemzi, a
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talajvizével melynek jellege mindentitt natrium- hidrogén-karbonatos.

Rétegviz viszonyok, beszerzés, mindség

A térségben a negyediddszaki pleisztocén homokos, helyenként apré kavicsos rétegek a jo
vizadok. A kornyékbeli tizemek a kozépsd 60-100 m és az alsé 110-160 m rétegcsoportra
telepitett mélyfurasu kutjaikkal elégitik ki a telepeik vizigényét. A nagymértékii vizkivétel
hatasara a rétegszelvényben a nyomasszint erdsen lecsokkent, ezért a felsobb rétegekbdl a
leszivargas mértéke megndvekedett. A teriilet pozitiv nyomdsviszonyait, felaramlasi jellegét
fokozatosan elveszitette.

1.3.6. Az élovilag bemutatasa

Alapvetden agrarsivatag, E-i és D-i peremein nagyobb szikes legeldkkel, utobbinél sztyeptal
eredetli szikes tavakkal. A Hajdusagnak a Hajduhatnal egyhangubb felszinén a derazids
volgyek lankasabbak, és szinte mind elszikesedett (kis részben ez szodéas-szoloncsakos szikest
jelent), a Kdosely volgyrendszerében mély vizli mocsarak és nadas-gyékényes uszolapok
vannak. Az alkati vegetacié nagyobb foltjait ezek és a néhany tiztdl néhany szdz hektaros
szolonyec szikes pusztak teszik ki, melyek jo részét ma mar nem legeltetik. A 16sznévényzet
maig elég faj gazdag, noha az egyes mezsgyék teriiletei altalaban kicsi, és viszonylag zavartak
is. A 16sznévényzet Orz6i ezek ¢€s néhany kurgan, melyek koziil egyesek vegetacioja
meglepden ép. A t4j szikes tavainak nagy részét elvesztette, de még mindig sok értékes
maradvany van. Ma Hajduszoboszlo és Debrecen terjeszkedése és a kihasznalatlan gyepek
felszamolasa jelenti a f6 veszélyforrast.

Florisztikailag fontos fajok: a kopar és a fiives sziki éléhelyeken pozsgas zsazsa (Lepidium
crassifolium)), erdélyi utifi (Plantagotago scwarzenber-giana), magyar soballa (Suaaeda
panonica), szikipitypang (Taraxacum bessarabicum); a sziki erddssztyep- maradvanyokon:
fatyolos nészirom (Iris spuria); az isz6lapokon: villas sés (Carex psedociperus), tézegpafrany
(Thylepteris pallustris); az lide réteken: csatés sas (Carex divisa),; a szaraz gyepekben: tavaszi



hérics (Adolis vernalis), kékatracél (Ancsa barrelieri), fehér zandt (Chamaecytisiis albzus),
hengeres peremizs (Imula gerlmanica), festd csiilleng (Isatis tinctoria), pusztai gyujtovanyfii
(Linaria biebersteilini, macskahere (Plomis tuberosa), torpemandula (Prunus tranella),
rekenyd (Rapistrum perennne), gor habszegfli (Silene pobroides), karcsti zsombor (Sisymbriu
polymorpum). Kipusztult a szennyes infi1, az 61dokl6 aszat, tatorjan (Crabe tataria.) és a kései
pitypang.

Gyakori ¢l6helyek: Bla, Fla, Flb, F5, OC; kozepesen gyakori ¢l6helyek: B2, B3, BS, 86, F4,
OA,

OB; ritka ¢éldhelyek: Blb, 06, F2, H5a, RB, RC.

Fajszam: 400---600; védett fajok szama: kevesebb mint 20; 6zonfajok: gyalogakdc (Amorpha
fruticosa) 2.

1.3.7. a védend6 természeti értékek bemutatasa
A telep a zart tartds technologia miatt nincs hatdssal védett természeti teriiletre. A telep a

HUHNI10002 kiilonleges madarvédelmi teriiletben, viszont a HUHN 20002 kiemelt
jelentdségli természetmegdrzési teriilettdl 2 km tavolsagra talalhato.

“Kiemelt J elentdségli Természetmegdrzési
Teriilet

A Natura 2000 teriiletet érint6é hatasok, a teriilet kijelolésének alapjaul szolgalo fajokra
és élohely tipusokra gyakorolt hatarok alapjan

A Natura2000 védettség kijelolés alapjai
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Altalanos leiras

A Hortobagy a foly6szabalyozasok el6tt hatalmas arteriilet volt. Ma vizes- és szaraz szikes
tarsuldsok, loszgyepek, természetes mocsarak, halastavak és a kozéjiik ¢kel6dd szantok
jellemzik. Legeltetéses allattartas, kaszalds, nadgazdalkodas, halastavi gazdalkodas,
szant6foldi mivelés folyik a teriileten. A Tisza-to6 (Kiskorei viztdrozo) a kiskorei
duzzasztomi altal létrehozott viztarozo, mely Tiszadorogma ¢és Kiskore kozott 35 km
hosszisagban ¢€s atlagosan 6 km szélességben teriil el, 125 km2-en. Teriiletének nagy részét
nyilt vizfeliiletek alkotjak, a partszakaszokon nad ¢s gyékényes szegélyekkel. Helyenként
puhafas ligeterddk, iszohinaros tarsulasok is megtalalhatok.

Foldhasznalat: mezdgazdasag (szantomiivelés, gyep- és nadgazdalkodas), erdogazdalkodas,
haltenyésztés, vizgazdalkodas, turizmus, kivett teriilet.

A teriilet statusza a Natura 2000 halézaton beliil

Kiilonleges Madarvédelmi Tertilet - Special Protection Area (SPA)
Fontos madar ¢l6hely (Important Bird Area - IBA):

Hortobagy és Tisza-t6 IBA; 150 072 ha

Egyéb védettség

Kiilonleges természetmegdrzési teriilet (Natura 2000)

Orszagos jelentdségli védett tertilet

Helyi jelentdségli védett teriilet - Hortobagy Ramsari tertilet; 23 121 ha

Madartani jellemzés

Magyarorszag legfontosabb madar él6helye, amelyet a legnagyobb szdmu kritériumfaj
jelenléte is bizonyit. Egyarant fontos fészkel6 helye a pusztai és vizimadaraknak,
gémféléknek, de kiemelt vonul6 hely is. Az északi teriileteken taldlhatd gyepszantd mozaikok
fontos fészkeld helyek a szalakdta, a kis drgébics és a parlagi pityer szdmara, egyben kiemelt
taplalkozo teriiletek az atvonuld libak ¢és darvak csapatainak (utobbi faj legnagyobb eurdpai
csoportosulo helye a teriilet). A Tisza-tavon — a védett természeti teriiletein talalhato jelentds
gémallomanyok mellett — a nyilt vizfeliiletek és csendes 6blok a vonulé madarcsapatok fontos
pihendhelyei. A teriileten és hatarain talalhat6 falvakban 310—400 par fehér golya kolt (1999-
ben 372 par). Osszesen 37 faj fészkeld, teleld, taplalkozé vagy vonuld dlloménya éri el a
kritériumszintet. A vonulo és telelé ragadoz6 madarak szamara is fontos teriilet.

Foldhasznalat

mezOgazdasag (szantomuvelés, gyep- ¢és nadgazdalkodas), erdégazdalkodas, haltenyésztés,
vizgazdalkodas, turizmus, kivett teriilet.

Veszélyeztetd tényezOk: A Hortobadgyon az egyik legfontosabb probléma a hagyomanyos
legeltetd allattartds felhagyésa, felvaltdsa kaszalassal. Az allatallomany csokkenése miatt a
gyepek kevésbé alkalmasak a madarak taplalkozasara a magasabb novényzet és a kisebb
taplalékmennyiség miatt. A halgazdalkodas, a teriilethatdrokon kiviili zavarads szintén
problémat jelentenek. Tobb helyen vizes ¢éldhely-rekonstrukcid tortént. Specidlis
gyepgazdalkodasi eldirasok biztositjak a csikosfejli nadiposzata fészkeldhelyének, valamint a
daru és a kis lilik 6szi pihendhelyének védelmét. A Tisza-tavon jelentds zavarast jelent a
turizmus ¢s horgéaszat miatti zavaréds, a megmaradt erdokben az intenziv erd6gazdalkodas. A
bokros ¢és gyepes részeken erdsen elterjedt adventiv gyomfaj a gyalogakdc (Amorpha
fruticosa).

Egyéb, a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepldé madarfajok jelentésebb allomanya:
A megadott kritériumok a Madarvédelmi Iranyelv 1. mellékletében szerepld — teriiletek
kijelolésekor kotelezden figyelembe vett — fajok allomanyméretét az orszadgos alloméanyhoz



viszonyitva (p) jelzik. Az egyes kodok ennek értelmében: A — 100 >p > 15%, B - 15>p >
2%, C—2>p > 0%, D — nem jelentds.

A Kijeldlés alapjaul szolgalé fajok és allomanyuk:

Faj Fészkel6 allomany | Telelé Allomany | Atvonulé allomany | Kritérium
Bolombika 150-250 par
Torpegém 40-120 par
Bakcso 400-800 par 1500 pd. A
Ustokosgém 50-150 par A
Kis Kocsag 50-100 par <460 pd. A
Nagy kocsag 800-1400 par 1000 pd. A
Voros gém 200-300 par A
Fekete golya 1-3 par C
Fehér golya 200-300 par B
Batla 0-20 par A
Kanalasgém 250-450 par <600 pd. A
Ciganyréce 60-130 par B
Darazsolyv 1 par C
Barna kanya 2-3 par C
Rétisas 3-6 par 40-80 pd. B
Kigyaszolyv 10-20 pd. B
Barna rétihéja 100-200 par B
Hamvas rétihéja 20-30 par A
Békaszo sas 5-10 pd. B
Parlagi sas 5-10 pd. B
Kék vércse 100-250 par A
Kerecsensolyom 5-10 par B
Haris 0-50 par B
Tazok 100-120 példany B
Golyatdces 0-20 par B
Gulipan 10-40 par B
Ugartyuk 1-5 par 20-40 pd. B
Kiiszvago csér 10-20 par C




Fattytszerkd 200-400 par A
Kormos szerkd 300 pd. A
Réti fiilesbagoly 0-50 par 30-50 pd. B
Szalakota 12-20 pér B
Kékbegy 100-300 par 10-20 pd. B
Csikosfejli nadiposzata 300-700 par A
Kis orgébics 150-250 par C
Daru 50 000-75 000 példany A
Fiilemiilesitke 150-250 par A
Kis bukd 200-300 példany B
Pajzsoscanko 0-5 par 100 000-150 000 pd. A
Vékonycsort poling 0-3 példany D
Kis lilik 50-100 példany A
Kékes rétihéja 200-300 pd. B
Réti canko 5000-10000 pd. B
Pettyes vizicsibe 50-150 par B
Aranylile 1000-4300 pd. B
Balkéni fakopancs 100-200 par C
Fekete harkaly 10-20 par D
Tovissziro gébics 250-300 par C
Parlagi pityer 100-200 par C
Kis vizicsibe 20-80 par B
Halaszsas 2-8 pd. B
Torpevizicsibe 0-5 par A
Pusztai dlyv 0-2 par 10-20 pd. A
Kis sélyom 10-20 pd. B
Vorosnyaku lad 50 pd. A
Havasi lile 150-350 pd. A
Fako rétihéja 2-5 pd. D

A bdvités utani tevékenység sincs hatdssal a kiilonleges madarvédelmi teriilet jel6ld fajaira,
azoknak ¢él6helyeire, mivel teljesen zart technoldgiat alkalmazunk.

A telep a Hortobagy kistajon teriil el (tdjkataszter szam 1.7.31.).
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A Hortobagy kistaj

Foldtani adottsagok, talajok

Eszakon bizonytalan korG és kifejlédésii a medence aljzat. Déli része alatt kb. 2 km
mélységben a kozépso-kréta flis felszine. Erre vékony miocén tufa, majd kés6é-miocén
kozetek, erre pedig késO-pannon iiledékek telepiiltek. A kist4jat a pleisztocén végén harom
hordalékkup fogta kozre. E sajatos helyzet miatt itt foképp finomszemcsés iiledékek (agyag,
iszap) akkumulalodtak, a pleisztocén iiledékekben durva homok, illetve kavics csak
Eszaknyugaton fordul elé. JelentSs futd homokképzédésre a mély fekvés és a magas
talajvizszint miatt nem keriilt sor. A valtozatos domborzatt felszint takaré 100-200 m vastag
pleisztocén rétegek iszapos, agyagos loszréteggel zarddnak. A 10sziszapos felszin
mélyedéseibe a Tisza az dholocénben Ontésiszapot rakott le. A 16sziszapos felszinek a kistaj
keleti szegélyét kivéve elszikesedtek. A holocénben a Tisza a Hortobagy legnagyobb részét
bejarta, az iiledékeket és a domborzatot homogenizalta. Délkeleti része a hajdiszoboszloi
szénhidrogén mez6hoz kapcsolodik.

Az amugy is gyengén differencialt domborzatot a Tisza Ontésanyagaval tovabb egyengette.
fgy alakult ki az Alfold legegyhangiibb teriilete, amelynek 74 %-at mélyben sos és szikes
talajok alkotjak. A kistaj tajértékét a szikes termoOhelyek ndovény- és allatvilaga, a sziki
legelohoz kotédd néprajzi értékek alkotjak. Legnagyobb teriileti részarannyal az agyagos
valyog mechanikai Osszetételli réti szolonyec talajok taldlhatok (46 %), amelyek tobbnyire
szikes legeldk. A sztyeppesedd réti szolonyec talajok (15 %) is foleg legelok. A kedvezdbb
termdhelyet képviseld szolonyeces réti talajok (4 %) legel6ként, kaszaloként vagy gyenge
szantoként hasznosithatok.



Novényzet

A kontinens legnagyobb 0sszefiiggd szikese. Potencialis novényzete 30/40 000 év 6ta nyilt,

sztyepi, a szolonyec sziki fajok folyamatos jelenlétével. A kistdj északi részén, egykor

nagyobb mocsar helyén agrarsivatag van, a keleti és nyugati tdjperemen helokrén forrasok,
kisebb lapfoltok és szoloncsak szikesedés ismert.

A szolonyec szikesek tarsuldsai uralkoddk, azok teljes palettajaval. Leggyakoribb

legeldtarsulasai az tirmds és cickafarkos szikes pusztak, a réttarsulasokbdl az ecsetpézsitos és

hernyopazsitos a legjellemzébb. Az egykori nagy mocsarakbdl méra nagyobb kiterjedésben
csak a Kunkdpolnas belseje maradt meg. A sziki erdésztyep maradvanyai a kozépsd és az

¢szaki részeken Kkiterjedtebbek, a legérintetlenebb hazai reprezentans is itt van, a

bioszférarezervatum-magteriileten.

Jellemz6 fajok:

- a fiives €s kopar sziki él6helyeken: sepriiparéj (Bassia sedoides), pusztai tyuktaréj (Gagea
szovitzii), henye kunkor (Heliotropium supinum), sziksofi (Salicornia prostrata), sziki
ballagofii (Salsola soda), erdélyi soballa (Suaeda salinaria), henye vasfii (Verbena
supina).

- az iszapndvényzetben: magyar latonya (Elatine hungarica).

- a szikes réteken: magas tarackbuza (Elymus elongatus), debreceni torma (Armoracia
macrocarpa), sziki nefelejcs (Myosotis sicula).

- a sziki erddsztyepeken: dardas nadtippan (Calamgrostis canestens), magyar zergevirag
(Doronicum hungaricum), sziki lorum (Rumex pseudonatronatus), nyugati csillagvirag
(Scilla drunensis).

- a szaraz gyepekben: nemes cickafark (Achillea nobilis), hengeres perenizs (Inula
germanica), pusztai gyajtovanyfi (Linaria biebersteinii), macskahere (Phlomis tuberosa),
meduzafli (Taeniatherium asperum), holyagos here (Trifolium versiculosum).

Gyakori ¢l6helyek a: Bla, B2, B6, BA, Fla, F1b, F2.

Kozepesen gyakori éldhelyek: A1, A23, B3, BS, F3, F4, F5, H5a, OA, OB, OC, RB, RC.

Ritka ¢éldhelyek: B1b, J4, P2b? M3, M6.

Ozonfajok: zold juhar (Acer negundo), Balvanyfa (Ailanthus altissima), gyalogakéc

(Amorpha fruticosa), amerikai koris (Fraxinus pennsylvanica).

14.
1.4.1. a teriilet hasznalat torténete folytatott korabbi és aktualis tevékenységek

A Voros Csillag MGTSZ a 70-es években indult pulykatenyésztési program keretében
1étesitette ezt a telepét is. A telep tobb litemben érte el a jelenlegi forméjat.

A korabbi tevékenység szinte megegyezik a tervezett tevékenységgel, pusztan az allatfaj
valtozik.

A telep létesitményei
- 14 db allattarté épiilet (hasznos alapteriilet dsszesen 13 380 m?)
- 1 db szocidlis épiilet (hasznos alapteriilet 285 m?)
- 15 db takarmany silod
- 4 db szennyvizakna
- 1 db dizel aggregator (TEKSAN)



1.4.2. az anyagfelhasznalasanak, anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak
kezelésének részletes ismertetése

Az egy allomany 6 hete alatt a kovetkezé anyagokat hasznaljak fel

H-lag: 1951 Mosopor: 20 kg
Cid complex: 20 1 Sampon:10 |
Virex: 25 kg Tusfiird6: 101
Virkon S: 39 kg Florasept: 4 1
Perfect Base: 117 kg Sésav: 2 1

Brado life: 9 kg Mészhidrat: 117 kg
Intra Multidess:39 1 Rovarirto: 2 flakon
Mol Hygi: 41 Mosogatoszer: 10 1

Luprocid: 78 1

Egy évben kb. ezeknek a mennyiségeknek az 5-szorose fordul meg a telepen. Az
anyagforgalom az év soran folyamatos, egyszerre egy allomany kiszolgalasa elegendd anyag
van telepen. A felhaszndlt anyagok koziil a napi menet biztositashoz sziikséges mennyiséget
taroljak a telepen. Az anyagok, takarmanyok szallitasat kiilsd szolgaltatok, illetve az adgazat
kiszolgald jarmiive a kozponti raktarbol végzik, megrendelésben rogzitett iitemezések szerint.
A felhasznalasra vard anyagok raktarozas a szocialis részben kialakitott raktarakban torténik.
Az anyagok felhasznalasa a kornyezetbe valo kijuttatds megakadélyozasaval torténik.

A telep 2024 éves anyagfelhasznalasa a kovetkezo:
- viz: 5 600 m’,
- elektromos energia: 515 962 kWh,
- foldgaz: 116 711 m?,
- takarmany: 8 633 t

Anyagforgalmi diagram

| Betelepités
o takarmany tartozkodasi id6: 42 nap o tragya
o Viz o elhullas
o alom o kom. hulladék
O gyogyszerek, ha kell o vesz. hulladék
Szervizidészak
o Viz tartozkodési id6: 7-28 nap o  tragya
o fert6tlenitészer o technologiai
szennyviz

o kom. hulladék
o vesz. hulladék



1.5. a teriilet tovabbi hasznalatanak részletes bemutatasa a tevékenységek, technologiak,
valamint a felhasznalt anyagok és keletkez6é hulladékok, kornyezeti kibocsatasok
részletes ismertetésével, anyagforgalmi diagrammok megadasaval

Itatorendszer:

¥, Big Dutchman.

e szelepes itatd, szelepenként max 10-11 madar

e istallonkként 4 sor

e megbizhato miikodést szelep — a vizet az igényeknek megfelelden, csopogés €s
spriccelés mentesen adja le

e precizen megmunkalt szeleptli vég, 4,5 mm atmérdvel és egyenes végzodéssel — az
itatoszelepen nagyobb vizcseppek maradnak az allatok konnyebb vizfelvétele
érdekében

e aszelep oldal iranyba nem miikddtetheté — kevesebb elcsopogd viz

e nagyobb szeleptli vég — nagyobb, feltlindbb vizcseppek

e acseppfelfogo tdlca mar nem az itatocsdre van rogzitve — jobb higiénia

S Pan ecun. DR AT | W
e = QG Dithnar -

Gyogyszeradagolo (istallonkként 1 db ):
e pontos adagolas minden atfolyasi mennyiségnél
e sz¢les adagolési tartomany
e nagy atfolydsi mennyiség

A gyogyszeradagolo muszaki adatai

Tipus 1 2
Adagolasi tartomany % 0,2-20 1,0-5,0
Atfolyas I/h 10 - 2500 10 - 2500
Uzemi nyomas bar 03-6,0 0,3-6,0
Kadszam 30-61-3540 30-61-3545
Kodszam (34" csatlakozaval) 30-62-3070 30-62-3120
(1" csatlakozdval) 30-62-3071 30-62-3121

e Az ivoviz és az itatbvonalak fertétlenitése
e Az itatbvonalakat hetente minimum egyszer, vitamin vagy vakcina itatds utan minden
alkalommal 24 6ran keresztiil Dosatron 1 %-os allasa mellettt 10 liter torzsoldatba



0,25 liter Intra HydroCare-t adagolunk, elsdsorban a csovek belsejében lerakddott
biofilm miatt. A hat6id6 letelte utan tisztavizes 6blités sziikséges.

Etetorendszer, takarmanyozas:

e A baromfitelepre a takarmanyt a Nagisz Zrt. jarmiivei szallitjak.

o A silotetdket zarva kell tartani.

e A silotartalyokat turnusonként teljesen le kell iiriteni, és ki kell tisztitani. A silokbol
ilyen mddon kitakaritott takarméanyozasra alkalmatlan hulladékot a szeméttaroldba
kell elhelyezni.

e Soérehat I1/1-2-3 61: Multibeck etetdrendszer (340-360 db/ol)
4-5-0s istalloban: Codaf max etetérendszer ( 60 db madar/etetd, 340 -360 db/ol)

MINDEN
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Multibeck etetd

Szellzés:

o keresztszellozés

e negativ nyomasu

e clszivasos szell6zésen alapul

e nagy ventilator kapacitdsa: 35 000 m>/h
kis ventilator kapacitasa: 10 000 m>/h
istallo: 5 nagy ventilator+6 kicsi ventilator
1égbeejtok: istalloban 62 db/épiilet

Hiités, fuités:
e nagynyomadsu parasitot, porlasztast hasznalunk hiitésre ( Tuffigo francia technologia )
e kozponti szabalyozasu gazinfrakat haszndlunk a fiitésre

11 Kw teljesitményti 1 gazinfra

20 db gazinfra / istallo

tartalyos gaztarolo



Technoldgiai leiras

Igény meghatarozasa

Az igényfelmérést a szerzOdések, megallapodasok alapjan a tulajdonos és az allomanyokért,
illetve termelésért felelds szakmai vezetd hatarozza meg. Dontését az igényeknek

megfelelden hozza meg a termelési paraméterek figyelembevételével.

A megrendelés leadasa

Az igények alapjan, annak megfeleld litemezéssel a baromfi termelés szakmai iranyitoja
megtervezi az egész €ves rotaciokat — napos madar letelepitések, vagohidra szallitasok
datuma ¢és a szervizperiddusok hossza — figyelembe véve az agazat, illetve a telepek
technologiai hatterét. Mindezek utan leadja a tenyésztd cégeknek a rendelést, melyik fajtara

¢s mennyi napos csibére van sziiksége az allattarto telepnek.

Import alapanyag beérkezése

A megrendelés utdn a napos allomany beérkezik a nagylétszamu baromfitarté telepre, mely
14-21 napig karantén telepnek mindsiil, oda Gjabb alloményt betelepiteni vagy a meglévo,
karantén alatt 1évo allomanyt kitelepiteni nem lehet. Az allatorvos vagy szakmai képviseldje,
az adott egység vezetdje, telepvezetdje fogadja a megérkezett napos madarakat.

Telephely és berendezések el6készitése

A betelepitett, illetve ezt kovetden elszallitott allomanyok kozott alapos tisztitast és
fert6tlenitést végeznek. Ez magéaban foglalja a padlok, falak, itatok és etetdk, valamint a
szelloztetd rendszerek tisztitasat és fertotlenitését. A telep kiliritését kovetd higiéniai és
szerviz program lépéseinek a betartasaért a telepvezetd, az dgazat- és egységvezetdk a
feleldsok. A takaritasi-fertdtlenitési utasitasok a 10. fejezetben kertilnek részletezésre.
Almozasra tiszta, penészmentes faforgacsot, szecskazott szalmat, fa- vagy szalmapelletet kell
hasznalni, amelyet az istallo teljes felszaraddsa utan lehet szétteriteni.

Hoémérséklet és paratartalom szabalyozasa

Miel6tt a napos allomany betelepitésre keriil a tartasterekbe, az optimalis kornyezeti
koriilmények biztositdsa érdekében az istallot elémelegitik a megfeleld homérsékletre, és
beallitjdk a sziikséges paratartalmat. Ezt kovetéen ezeket az értékeket a napos madar
érkezéséig és azontlll a madarak életkoranak megfelelden fenntartjak.

Vilagitasprogram

A megfeleld nappali és ¢jszakai ciklusok — vildgos és sotét periddusok — beallitdsa a
tartastechnologiai leirasnak megfeleléen, de a telepi adottsagokhoz adaptalva torténik. A
megfeleld vilagitasi program eldsegiti a csibék egészséges novekedését €s fejlodeését.
Automatizalt etetési és itatasi rendszerek

Biztositjak, hogy a csibék folyamatosan hozzaférjenek a friss vizhez és a takarmanyhoz. Ezen
rendszerek tovabbi beallitasa az allatok koranak ¢és sziikségleteinek megfelelden torténik.
Szelloztetés

A szell6ztetés kulcsfontossagli az ammonia €s egyéb mérgezd gazok, mint szén-dioxid, illetve
szén-monoxid tartasterekbdl torténd eltavolitasara, tovabba a homérséklet és paratartalom
optimalizalasara.

Betegségmegelozés és allatjollét

A telepen folyamatosan figyelemmel kisérik az allatok egészségét. A vakcinazasi
programokat, parazitaellenes kezeléseket tovabba a stressz csokkentésére, illetve
immunerdsitésre vonatkozo egyéb, preventiv programok Osszeallitasat az allatorvos végzi, a



programok telepi végrehajtasat a telepvezetd az allatgondozokkal kdzdsen végzi. Az emlitett
programok iitemszert kivitelezéséért a telepvezetd ¢és az allomany tulajdonosa a feleldsek.
Napos madar letelepitése a brojler telepre, és megfigyelése

A napos madar érkezése eldtt az allatorvos vagy szakmai képviseldje az allattarto telepet, és
kifejezetten az allatok fogadasara szant istallokat jarvanyvédelmi szempontbdl és az 11
allomany fogadasara vald megfeleldség szempontjabol is ellendrzi. Hianyossagok feljegyzi,
azokat a lehet0ségekhez mérten korrigaltatja. Az errdl késziilt leirast az egységvezetonek,
agazatvezetonek ¢és sziikség esetén a vezetdségnek megkiildi.

Az allatorvos vagy szakmai képviseldje a napos madar letelepitésnél a vallalkozoi
szalmonella mintavételt a megfeleld médon elvégzi, a mintdkat a kijelolt laboratoriumba
szallitja. Sziikség esetén egyéb minta levételét is elvégzi. Az madarak letelepitése sordn az
allatjollétért és a jarvanyvédelmi tervben és egyéb utasitasba foglalt szabalyok betartasaért a
telepvezetdje felel, illetve ennek feliigyeletét az jelenlévd allatorvos végzi. A szakszerii
letelepitést kovetden a madarakat az allatorvos megszemléli, egészségiigyi statuszukat

feljegyzi. A tovabbi megfigyelése €s feliigyelete az allatgondozok és telepvezetd feladata.
Barmely jellegti allategészségiligyi probléma esetén az allatorvos értesitendo.
A megfelel? suly elérése utan a kovetkez6 mdodon keriilnek elszallitasra az allatok:

1.

Takarmanyfelvétel korlatozasa: Az allatok takarmanyellatasa felfliggesztésre kertil a
szallitas eldtt kb. 4-5 oraval, hogy a béltraktus megfelelden kiliriiljon és ezzel a
vagohidi kenddéses szennyezddés kockéazata minimalisra csokkenthetd legyen.
Folyamatos vizellatas: Az allatok szdmara az friss itatovizhez vald folyamatos
hozzaférése biztositva van a takarmanyfelvétel leallitasa ellenére is.

Stressz minimalizalasa: Nemcsak a nevelési idOszak alatt, de a szallitas folyaman a
lehetdségekhez mérten biztositva van allatok nyugalma a stressz €és az azzal jaro
negativ hatdsok minimalizalasa érdekében.

El6allat szallitbeszkozok elokészitése: A széllitoeszkozoket fertStlenitése és
megfeleld elokészitése minden esetben a jarvanyvédelmi és allatjolléti eldirasok
szerint torténik.

Madarak megfogasa, rakodasa: A madarakat, a telep lehetdségeihez mérten mindig
gondosan, az allatjolléti szempontok maximalis figyelembevételével fogjadk meg, mind
a napos telepitések, az esetleges vakcinazasok, mind pedig az allomény elszallitasa
id6szakaban.

Eléallat szallitas: Az allatok az él6allat szallité jarmii altal minden esetben a lehetd
legrévidebb 1d6 alatt és az allatjolléti feltételek legnagyobb mértékii betartasa mellett
keriilnek elszallitasra a rendeltetési helytikre.

Az egy allomany 6 hete alatt a kovetkezd anyagokat hasznaljak fel

H-lug: 1951 Mosopor: 20 kg
Cid complex: 20 1 Sampon:10 1
Virex: 25 kg Tusfiird6: 101
Virkon S: 39 kg Florasept: 4 1
Perfect Base: 117 kg Sosav: 2 1

Brado life: 9 kg Mészhidrat: 117 kg
Intra Multidess:39 1 Rovarirto: 2 flakon

Mol Hygi: 4 1 Mosogatdszer: 10 1



Luprocid: 78 1
Egy évben kb. ezeknek a mennyiségeknek az 5szordse fordul meg a telepen

Anyagforgalmi diagram

| Betelepités ‘
o takarmany tartozkodasi id6: 42 nap o tragya
o viz o elhullas
o alom o kom. hulladék
O gyobgyszerek, ha kell o vesz. hulladék
Szervizidészak
o Viz tartozkodési id0: 7-28 nap o  tragya
O fertdtlenitdszer o technologiai

szennyviz
o kom. hulladék
o vesz. hulladék

Energia felhasznalas 2024 évben
- viz: 5 600 m’,
- elektromos energia: 515 962 kWh,
- foldgaz: 116 711 m?
- takarmany: 8 633 t

Az anyagforgalom az év soran folyamatos. A felhaszndlt anyagok koziil a napi menet
biztositashoz sziikséges mennyiséget taroljak a telepen. Az anyagok, takarméanyok szallitasat
kiils6 szolgaltatok végzik, megrendelésben rogzitett litemezések szerint.

1.6. annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek soran
felhasznalt, el6allitott vagy kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a
foldtani kozegben és a felszin alatti vizekben, a vizsgalat mddszertananak, az
alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és modellezéseknek a részletes ismertetésével

A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szdmu melléklete kimondja, hogy vizsgéalni
sziikséges a teriileten folytatott, ill. tervezett tevékenységek soran felhasznalt, eldallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak - e a foldtani kozegben ¢és a felszin
alatti vizekben.

Veszélyes anyagok

A telephelyen ragcsaloirtot, mint szildard veszélyes anyagot nem fognak tarolni.
Allatgyoégyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fiiljelzok, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos széllitja a telephelyre, a sziikséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznalja.
Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fertétlenitésre hasznalt szerek).
Az ilyen jellegli készitményeket a raktarban fogjak elhelyezni, elkiilonitve elzdrva; ezért
iizemszerli haszndlat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kdzegben és a felszin
alatti vizekben ezen anyagok.

(A kerékmosoban a gépjarmiivek fertétlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid
vegyszert fognak hasznalni.).

A telephelyen lizemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés
A baromfitelepre az allatdllomany napos kortol keriil betelepitésre a keltetd teleprél. Az
allomany betelepitése elott az eldirasoknak megfelelden a telepet kitakaritjdk. A szaraz



takaritas utan az eszk6zok €s az olak vizes tisztitasat is elvégzik magasnyomast mosoval. A
mosoviz elvezetése az épiiletek padozatanak lejtetésével, és az ott kialakitott 2 db zsomp van
kialakitva, amelyben 0sszegylilve onnan kiszippantjak.

A telepités eldtt az allattartod épiileteket, amely feliileten ez lehetséges fertStlenitési célbol 5
%-os H-lug oldattal feliilet fertdtlenitést alkalmaznak. A fertStlenitd anyagot a feliiletekre
juttatjak permetezd, ill. hideg kodképzd berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad.

Veszélyes hulladékok:

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az allatgydgyaszati, fertotlenitési tevékenység
kapcsan keletkezik. Az iizemelés sordn keletkezd takaritoszerek, illetve egyéb eszkdzok
csomagolasi hulladékait elkiilonitetten erre a célra rendszeresitett zsakba gytijtik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék is.

Az egyes hulladékokat zsakokban (allatgyogyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi hull.),
arra rendszeresitett karton dobozban (fénycsd) gytijtik majd. A fentiek révén lizemszer(i

hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kozegben ¢€s a felszin alatti vizekben
ezen hulladékok.

Mosoviz gyiijto akna vizének elfolyasa

Az aknak normal lizemi allapotban biztositjak a moséviz koérnyezetszennyezést kizaré6 modon
torténd atmeneti tarolasat. A miiszaki kialakitasuk a legtobb esetben biztonsagos tarolast tesz
lehetévé. Azonban nem kizarhatd, hogy szé€lsdséges elemi karesemény, pl. nagy erejli
foldrengés, nem vart talajmozgasok, nagy erejii, hosszan tart6 viharok, intenziv esézés esetén
az akndk sériilhetnek és beldliik moséviz szivaroghat ki.

1.7. a korabbi tevékenységbdl szennyezéanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasanak és
a teriiletet érinté rendkiviili havari események (tiizesetek, robbanasok, szivargasok,
elfolyasok, kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett
karfelszamolasi intézkedések (karmegel6zés, karenyhités, karelharitas,
karmenetesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok, allapotértékelések, auditok és
azok dokumentacioinak bemutatasa

A telep teriiletét érintd havaria események nem torténtek.

1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szallitas, tarolas,
felhasznalas hasznositas korillményeinek bemutatasa, a foldalatti tarolotartalyok és
felszin alatti csévezetékek hasznalatanak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és
atépitése koriilményeinek, miiszaki adatainak, ellenorzése és karbantartasa
koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése

A 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szdmu melléklete kimondja, hogy vizsgélni
sziikséges a teriileten folytatott, ill. tervezett tevékenységek soran felhasznalt, eldallitott vagy
kibocsatott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak - e a foldtani kozegben ¢és a felszin
alatti vizekben.

Veszélyes anyagok

A telephelyen ragcsaloirtot, mint szildard veszélyes anyagot nem fognak tarolni.
Allatgyoégyaszati szereket (vitaminok, fecskenddk, fiiljelzok, krétak) nem fognak tarolni, az
allatorvos széllitja a telephelyre, a sziikséges mennyiségben, ahol azt fel is hasznalja.



Folyékony veszélyes anyagokat tarolnak majd a telepen (pl. a fertétlenitésre hasznalt szerek).
Az ilyen jellegli készitményeket a raktarban fogjak elhelyezni, elkiilonitve elzarva; ezért
iizemszeri haszndlat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kdzegben és a felszin
alatti vizekben ezen anyagok.

(A kerékmosoban a gépjarmiivek fertétlenitéséhez a tervek szerint Hypo, ill. Virocid
vegyszert fognak hasznélni.).

A telephelyen lizemanyagot nem fognak tarolni.

A telepen baromfi nevelés

A baromfitelepre az allatdllomany napos kortol keriil betelepitésre a keltetd teleprél. Az
allomany betelepitése elott az eldirasoknak megfelelden a telepet kitakaritjdk. A szaraz
takaritds utdn az eszkozok és az o6lak vizes tisztitasat is elvégzik magasnyomasti moséval. A
mosoviz elvezetése az épiiletek padozatanak lejtetésével, €s beton folydka kialakitasaval
biztositott. A mosoviz elvezetése az épiiletek padozatanak lejtetésével, és az ott kialakitott 2
db zsomp van kialakitva, amelyben 6sszegytilve onnan kiszippantjak.

A telepités eldtt az allattartod épiileteket, amely feliileten ez lehetséges fertStlenitési célbol 5
%-o0s H-lug oldattal feliilet fertdtlenitést alkalmaznak. A fertdtlenitd anyagot a feliiletekre
juttatjak permetezd, ill. hideg kodképzod berendezéssel, ahol az felszikkad, megszarad.

Veszélyes hulladékok:

A baromfitelepen veszélyes hulladék részben az allatgydgyaszati, fertotlenitési tevékenység
kapcsan keletkezik. Az iizemelés sordn keletkezd takaritoszerek, illetve egyéb eszkozok
csomagolési hulladékait elkiilonitetten erre a célra rendszeresitett zsakba gytjtik.

Keletkezik még kis mennyiségben elektronikai hulladék, 6lomakkumulator hulladék is.

Az egyes hulladé¢kokat zsakokban (allatgyogyaszati hulladék, veszélyes csomagolasi hull.),
arra rendszeresitett karton dobozban (fénycsd) gytijtik majd. A fentiek révén lizemszer(i

hasznalat mellett nem okozhatnak szennyezést a foldtani kozegben ¢€s a felszin alatti vizekben
ezen hulladékok.

A telepen nincs és kordbbi tevékenység soran sem volt felszin alatti tarolotartalya.

1.9. a hatalyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethasznalati besorolas, a teriilet
érzékenységi kategoriaknak ismertetése

A melléklet a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelethez Felszin alatti viz szempontjabol
fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszin alatti
vizmindség védelmi teriileten 1évo telepiilések listaja alapjan Nadudvar fokozottan érzékeny
teriileten fekszik.

Fokozottan Keveshé Kiemelten
Telepiilés érzékeny Erzékeny érzékeny érzékeny f. a.
teriilet
Nadasdladany X
Nadudvar X

M3rnre
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A MePAR (Mezdgazdasagi Parcella Azonositd Rendszer) nyilvantartasi rendszer adatai
szerint a telephely teriilete (LOFRAL23 blokk) Natura 2000 védettség ala esik, nitrat érzékeny
tertilet, gyenge mindségli, mennyiségli felszinkozeli, felszin alatti viztesttel érintett blokk,
gyenge Okologiai, kémiai allapoti felszini viztest vizgy(ijto teriiletével érintett blokk,
Natura2000 teriiletre késziilt fenntartési/fejlesztési terv.

Blokkazonosito L6FRAL23 Nitratérzékeny teriilet tipusa 8 MTET z6na 6 - Alfoldi madarvédeimi
3 Vizbazis védelmi teriilet tsza N gyepterilet
Ervényesség kezdete 2025-03-01 Izbazis vedelmi terulet pontszama em — R P
4 9 MTET zdéna 7 - Hegy- és dombvidéki N
, A A . < . i A em
Ervényesség vége Magas természeti értékd teriletek Nem MTET madarvédelmi gyepteriilet
Telepiilés DT M,agfs természeti értékd teriletek MTET z?na 8 - Nappali lepkevédelmi Nem
zonaja gyepteriilet
Varmegye Hajdu-Bihar Gyenge minGség(, mennyiségd felszin MTET zéna 9 - Madarvédelmi (szantd)
P on A . em
a kdzeli, felszini alatti viztesttel érintett Igen {
Fizikal blokk nagysaga 13.9849 ha b 9 femlet
. L MTET z6na 10 - Gyeprezervatum Nem
Tamogathatd tertilet 0 ha Gyenge Gkoldgiai, kémiai allapotu
S PR, TR0 i felszini viztest vizgydijté teriiletével Igen Vdsdrhelyi-terv tovabbfejlesztesi Nem
9 : érintett a blokk terdlet
12%-n4l nagyobb lejtésd teriilet 0 ha MTET zéna 1 - Tazokvédelmi (széntd) N Vésdrhelyi-terv tovébbfejlesztési Nem
= A terlilet em teriilet zéna
17%-nal nagyobb lejtésd teriilet 0 ha P L ) - . .
MTET zéna 2 - Kék vércse-védelmi Nem Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
EMVA-MGTE teriilet a blokkban 0 ha (szantd) teriilet L )
MTET z6na 3 - Alfoidi madarvédelmi Szélerdzidval veszélyeztetett terlilet
2008 utani EMVA-MGTE teriilet 0 ha =1 20na 3 - Alloldl madarvedeimi -\ o
(szantd) tertilet NATURA szantd teriilet Nem
Kedvez6tlen adottsagu terdlet Nincs MTET zéna 4 - Hegy- és dombvidéki P .
.. . S . Nem Aszaly érzékeny terllet Nem
a_ . . - madarvédelmi (szantd) terlilet
Erzékeny természeti teriilet - . . P
MTET z6na 5 - Tizokvédelmi Natura 2000 teriiletre késziil
Nem Igen

Nitratérzekeny természeti teriilet Igen gyepterllet fenntartasi/fejlesztési terv?



A telepiilés rendezési terv — kiilteriileti szabalyozas szerint
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1. Az dvezetben elhelyezhetéek a novénytermesztés, az allattenyésztés, tovabba az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozas és -tarolas épitményei.

2. Az dvezetben lakofunkceio, szolgalati lakas kivételével nem megengedett.

3. A kornyezetvédelmi- és kozegészséglgyi hatésdg 4altal zavardé mértékben
légszennyezd hatdstinak mindsitett |étesitmény  (légszennyezé forras) - a
lakoteriletektdl és egyéb védendd létesitményektdl mert 500 m-es tévolsé%on tul
helyezhett el a telken belill |étesitett haromszintes (gyep + 40db cserje / 150 m®, vagy
1 db nagy lombkoronaja fa / 150m”?) kialakitasu védéfasitassal.



1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, hasznaléinak neve, lakcime vagy székhelye,
elektronikus levélcime, telefonos elérhetosége

Hosszu neve: NAGISZ Zrt.

Rovid neve: NAGISZ Zrt.

Székhelye: 4181 Nadudvar, Fé ut 119.
E-mail: titkarsag@nagisz.hu
Telefon: +36-54525501

2. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg allapotanak bemutatasa

2.1. az alapallapot meghatarozasa vizsgalatok alapjan

2.1.1. az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentacio készitojének adatai, miikodési,
szakértoi engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacié szama, hatalya

A cég elnevezése: Nagisz Zrt. Kornyezetgazdalkodasi osztaly

A cég székhelye: 4181. Nadudvar, Fé ut 119.

A cég cégjegyzékszama: 09-10-000194

Telefonszam: +36-3055126404

E-mail: tgy@nagisz.hu

Toth Gyula Kornyezetgazdalkodasi és kornyezetvédelmi okleveles szakmérnok

SZKV-hu, -le, -vf,-zr/09-1032 kornyezetvédelmi szakértd
SZTjV Sz-005/2013 tajvédelmi szakértd

Szakeértoi engedélyek és akkreditacios okirat:


mailto:tgy@nagisz.hu
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ﬁih = Ji Hajda-Bihar Megyei Mérniki Kamara
il 4025 Debrecen, Arany J. u. 45,
Tel/Fax: (52)435-794; e-mail: hbmmemokik@debrecen.com ; fronfap: www.hbmmk. hu

Ikiatoszam: 628/1-1.4.-09-1032/2011.
Targy: szakériGi tevékenység
engedélyezese

HATAROZAT

Név:

Anx_fa ncvé:_
Sziiletési helye

Sziiletési ideje:
Lakcim:
Levelezési cim:
Kamarai regisztracios szima:
Oklevél megnevezése:
Oklevél szdma:
Oklevél kibocsatdja:
Szakmérnoki oklevél
megnevezése: —
Szakmérniki oklevél szdma:
Oklevél kiboesatéja:

ENGEDELYEZEM,
hogy

B SZKV-hu kamarai koddal jelzett —

Hulladékgazdilkodss

| SZKV-le kamarai koddal jelzett
Levegétisztasagvédelem

——

Viz- és foldtani kozegvédelem

R koddal_]£(_:tt _—‘

[ )  SZKV-zr kamarai koddal jelzett
Zaj- és rezgésvédelem

Kornyezetvédelmi szakértoi tevékenységet végezzen.

Ezzel egyidejileg a Magyar Mérntki Kamara altal vezetett Orszagos Tervezdi és Szakértoi
Névjegyzékbe

szamokon bejegyeztem.



Jelen engedély hatirozatlan ideig érvényes, de az engedélyezell szakértdi tevékenységet
csak akkor végezheti, ha a Magyar Mémoki Kamara altal vezetett — az adott iddszakra
hatédlyos — orszégos Névjegyzékében szerepel.

A Hajdu-Bihar Megyei Mérndki Kamara hatdskorét a tervezd- és szakértd mérndkok,
valamint épitészek szakmai kamarairol szolo 1996. évi LVIIL térvény 42. § (1) bekezdés a.)
pontja biztositja. Az engedély a koryezetvédelmi, természetvédelmi és tdjvédelmi szakértdi
tevékenységrdl szol6 297/2009. (X11.21.) Korm. rendelet alapjan keriilt kiaddsra.

Az indokolast és a jogorvoslatrol valé téjékoztatdst a kozigazgatdsi hatosagi eljards és
szolgéltatas Altalinos szabalyairol szolé 2004, évi CXL. torvény 71. § (1), valamint 72. § (4)
bekezdései alapjan jelen egyszertisitett hatdrozat nem tartalmazza.

Debrecen, 201 1. november 3.

Dr. Dobozi Erika
HBM MK titkdr




Thtatdszdm: 14/901-3/2013. Teirgy: evékenysée engedélyezése
Ulgryintézd: dr. Gerecz Néra Nvilvdatartasi szam:  SZ-005/2013.
Szakmai figyintézdk:  Kellner Szilard

Tulipdn Tibor

HATAROZAT

SZTjV Téjvédelem

szakteriileten a 297/2009. (XI1. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §,
valamint a 9. § (1) bekezdése alapjan nyilvantartdsba vettem, szdmadra a szakértdi tevékenységet
engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonasig érvényes.

viélcim: 1539 Bp. Pl 675 | www.arszagossoldhatosap pov.ha |
orszagosfzoldhatosap, hu

apest.

1016 Bud
S




Jelen egyszeriisitett  hatarozat a  kézigazgatdasi  hatdsigi eljards ¢s  szolgdllatds  altalanos
szabalyairal sz616 2004, évi CXI., torvény 72, §-anak (4} bekezdése szerint nem tartalmazza az
indokolast és a jogorvoslatrol sz016 tajékoztatast.

Budapest, 2013. majus ,,
Tolnai Janosné Dr.
[bigazgatd megbizasabol

A A
dr. Dobrai Baldzs
[hosztalyvezeld
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NEMZETI AKKRED TALC HATOSAG

AKKREDITALASI OKIRAT

ACCREDITATION CERTIFICATE

A NEMZETI AKKREDITALO HATOSAG
The National Accreditation Authority

a 2015. évi CXXIV. tdrvény és a 424/2015. (XII. 23.) Kormanyrendeletben foglalt
felhatalmazas alapjan elismeri, hogy az
authorized by Act No. CXXIV of 2015 and Government Decree No. 424/2015. (XII. 23.),
recognizes, that

Eurofins Analytical Services Hungary Kft.

Kornyezetanalitikai Laboratorium
1045 Budapest, Anonymus utca 6.

megfelel az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvany kovetelményeinek és a
complies with criteria of Standard MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 as

vizsgalélaboratérium
testing laboratory
kategériaba az alabbi szamon bejegyzi
and has been assigned registration number

NAH-1-1398/2024
Az akkreditélds terliletét az akkreditalasi hatarozat tartalmazza. Az akkreditéalasi okirat a
mindenkor hatélyos —a NAH honlapjan fellelhetd — részletezd okiratban foglalt tartalommal
érvényes.
The scope of accreditation is specified in the accreditation decision. The Accreditation Certificate
shail be valid with the contents of the Detailed Scopes in force at any given time, which is
available on the NAH's official website.

Az akkreditalt statusz kezdetének napja: Az akkreditalt statusz lejaratanak napja:
Start date of the accredited status EXxpiry date of the accredited status
2024. oktéber 10. 2029. oktéber 10.

Budapest, 2024. oktober 10.

Rippel Endre Laszlé
A Nemzeti Akkreditalo Hatosag elndkhelyettese
Vice-president of the National Accreditation Authority
Elektronikiusan aldirva. / Electronicaily signed.
A NAH ebben a kateglridban aldir6ja az Eurépai Akkreditaldsi Eqyiittmiikodés (EA) megallapoddsédnak.
The NAH is a signatory in this field of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) for accreditation.




2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:

2.1.2.1. a mintavételi, laboratoriumi vizsgalatok maédszertana, alkalmazott szoftverek,
szabvanyok,

A mellékelt vizsgalati jegyzOkonyvek része.

2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok

Geodéziai vizsgalat nem tortént.

2.1.2.3. a vizsgalat létesitményei

Nincs.

2.1.2.4. mintavételezés

A dokumentaci6 Osszeallitdsa soran a megbizott mintavevd €s mintat vizsgald laboratorium

alkalmazottai a helyszinen megjelenve a mintavevd késziilékiikkel a helyszinrajzon jeldlt

helyen mintavételi furatot készitett. A mért komponensek esetében altalanos kémiai

Osszetevok és specidlis talaj (Zn, Cu) és talajviz (szulfat, nitrat) jellemzok keriiltek

vizsgéalatra.

2.1.2.5. analitika

A megiititt talajvizbol az alabbi mintak kertiltek megvételre €s tartositva.

Mintd | yntatars tpusa | Tantositis médja
mennyiséq
500 cmé 1 I milanyag edény Huitdtt
500cm® | AVK051bama liveg Httt
o | ODOTT FEM50m | Saktromsawal
centrifugacsd tartositott

A vizsgalatok sordn hasznalt késziilékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Metrohm 855 titrator;
Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC.

A talajviz vizsgalat soran is az allattartasbol eredeztethetd szennyezés kimutatast tartottuk
indokoltnak (nitrat, szulfat). A pH, KOI, elektromos vezet6képesség, Osszes sO szélsOséges
értékeibdl kovetkeztetni lehet egyéb szennyezés jelenlétére is, amely tovabbi vizsgalatokat
eredményezett volna.

A talaj mintavétel a farat 3 rétegébdl tortént (a 0-50cm-es, a 50-100 cm-es és a 100-150 cm-es
rétegb6l) mintdkat eredményezett. A foldtani kozeg allattartasra visszavezethetd
szennyezettséget jelolé paraméterek, Zn €s Cu tartalom megallapitasa volt, emellett altalanos,
de hatarértékkel nem rendelkezd szintén allattartasra visszavezethetd szennyezés jeloldje lehet
(szulfat, nitrat).

Mivel a telepen kordbban nem tortént szénhidrogén, vagy egyéb komolyabb kémiai anyag
tarolas és kezelése, ezért indokolatlannak tartottuk az ezeket feltard vizsgalatok elvégzését.



2.1.2.6. helyszini mérések, vizsgalatok

2.1.3.

erer

koncentracio hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentracio, vagy az (Ab) bizonyitott
hattér-koncentracio, a (B) szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére
vonatkozo (E) egyedi szennyezettségi hatarértékhez, tovabba a javasolt (D)
karmentesitési célallapot hatarértékhez| valé viszonyanak bemutatasa

Talajviz vizsgalati eredmények

A vizsgalt szulfat értékek minimalisan hatarérték feletti, geoldgiai eredetlinek tekintjiik.

A telepen vett talajvizminta vizsgalati eredményei (2024.04.15.)

Vizsgalt Mérték | Vizsgalati | Szennyezettségi
paraméterek egység eredmény hatarérték

(B)
pH>7 7,83 9,0
NH.* mg/1 0,5
NOs mg/1 <5 50
Oldott ortoPO4* mg/l 0,5
SO+ mg/l 280 250

Talaj vizsgalati eredmények

Talaj vizsgalati eredmény (2024.04.15.)

Vizsgalt Meérték- Vizsgalati eredmény (AR-24-15- Hattér | Szennye- | Intézkedési
paraméterek | egység 002143-01) koncentr | zettségi | hatarértek
acié | hatarérték (Cy)
0,00-0,50 | 0,50-1,00 | 1,00-1,50 (A) (B)

pH 6,25 6,83 7,30

Arany-féle 54 56 48

kotottség

Humusz (%) 4,01 1,83 0,73

Réz mg/kg 5,38 3,54 1,73 30 75 200

Cink mg/kg 3,94 <0,5 <0,5 100 200 500

A fenti adatokbol kideriil, hogy a telepen talajszennyezés nincs.




Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
!:‘l eu rOfi ns ' Kornyezetanalitikai Laboratérium

H-1045 Budapest, Anonymus utca 8.

Tel.: (+36 1) 872 3600

Email: kornyezet@laboratorium.hu

www eurofins.hufanalytical-services-hungary

VIZSGALATI JEGYZOKONYV
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Projekt: NAGISZ Zrt. (2024/K/06635)

Vizsgalati jegyzékényv szama: 896717/1

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szamon akkreditalt vizsgalélaboratérium.

Analitika kezdete: 2024. 06. 04.
Analitika vége: 2024. 06. 11.

A megrendeld altal nydjtott informaciokert a laboratérium nem vallal feleldsséget.
A nem a laboratérium altal vett mintak mérési eredményei csak a laboratérium rendelkezésére
bocsatott mintakra vonatkoznak.
Az Eurofins Analytical Services Hungary Kft. irasbeli engedélye nélkul a vizsgalati jegyzékonyv csak
teljes terjedelmében sokszorosithaté.
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Mintave
Eurofins Analytical Services Hungary Kft.
Ksrnyezetanalitikai Laboratérium

Mintaveétel akkreditalt
statusza
Akkreditalt

Tartositas modja
Salétromsawal
tartositott

Mintatarto tipusa
OLDOTT FEM 50 ml
centrifugacsé

Minta-mennyiség
50 cm?

Egyed-azonosité
0005312676

Mintatipus
Felszin alatti viz

Mintavétel ideje
2024404/15

Minta jele
T 034711

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
3/4 NAGISZ Zrt. 896717/1;
(2024/K/06635) 2024. 06. 20.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szémon akkreditalt
vizsgdldlaboratérium.
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Altalanos vizkémiai paraméterek
Mintatipus:; Felszin alatti viz

(1) MSZ EN 1SO 10523:2012
(2) MSZ EN 27888:1998
(3) MSZ EN ISO 8467:1998
(4) MSZ EN ISO 9963-1:1998
(5) MSZ EN I1SO 10304-1:2009
(6) MSZ EN IS0 11885:2009
(7) EPA Method 160.1:1971

\ . . 2o i Minta jele
Vizsgalt parameter Mertekeaysed 1 ogga | T 03471 D 0605 520623
pH ' 7,81 8,07 7,83 8,04
VezetSképesség 20 °C-on ? uSfem 2550 1570 2250 1720
KOlps 3 mgQOz/dm?® 2,4 1,0 2,1 1,3
Hidrogén-karbonat * mg/dm? 866 824 775 756
Karbonat * mg/dm? <6 <6 <6 <6
Klorid ® mg/dm? 314 106 267 157
Szulfat ° mg/dm? 330 80 280 170
Nitrat mg/dm? <5 37 <5 22
Vas (oldott) ® ugl/dm?® 110 110 80 90
Mangan (oldott) © ng/dm? <10 <10 <10 <10
Natrium (oldott) © mg/dm?® 594 371 520 399
Kalium (oldott) © mg/dm® 14 0,6 13 i
Kalcium (oldott) © mg/dm? 362 225 356 291
Magnézium (oldott) © mg/dm? 19,4 17,8 18,3 17,2
Osszesso 47 mg/dm? 2250 1510 1980 1610
. 5 5 B i Minta jele
Vizsgalt paraméter Mértékegység Ny 0673110 | Nya 0676/5

pH ' 8,08 8,02

VezetSképesség 20 “C-on ? uSfem 1550 1510

KOlps ® mgQOa/dm® 152 1,3

Hidrogén-karbonat 4 mg/dm? 817 787

Karbonat * mg/dm? <6 <6

Klorid 5 mg/dm? 105 100

Szulfat ° mg/dm? 80 80

Nitrat ® mg/dm? 37 35

Vas (oldott) © ugldm?® 100 30

Mangan (oldott) © pa/dm? <10 <10

Natrium (oldott) © mg/dm? 368 348

Kalium (oldott) © mg/dm? 0,6 0,8

Kalcium (oldott) © mg/dm? 23,9 31,1

Magnézium (oldott) mg/dm? 17,8 16,8

Osszes s6 + 7 mg/dm? 1510 1450

Az 9sszes oldott anyagbdl és a hidrogén-karbonatbdl szamolt érték

Avizsgéalatok soran hasznalt készulékek: Agilent 5800 ICP-OES 02; Metrohm 855 titrator; Metrohm 905 titrator; Metrohm 940 IC

2024. jinius 20.

Filep Zoltan
Laboratériumvezetd

Validalt rendszerb6l generalt vizsgalati jegyz&konyv, amely alairas nélkil is hiteles.

Projekt: Vizsg. jegyzék. sz.:
4/4 NAGISZ Zrt. 896717/1;
(2024/K/06635) 2024. 06. 20.

A NAH altal NAH-1-1398/2019 szémon akkreditalt
vizsgdldlaboratérium.
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MINERAG

Eurofins MINERAG Kft. Laboratérium

7100 Szekszard, Keselyiisi tt 9.

Csoportos talajvizsgélati jegyz6konyv melléklete

Talaj oldhaté tapanyagvizsgalatok

Jelolés a
A vizsgalt / mért jellemzd je:;zs(’%lftl;t)i'v % ViZSgéfzti);?S?::jS; T Als6 méréshatar, mérési tartomany

fejlécén
Cink (EDTA) Zn 15“132 20135:1999 als6 méréshatdr: 0,5 mg/kg
Foszfor-pentoxid (AL) P,0s 15\1118 %20135:1599 als6 méréshatar: 25 mg/kg
Kalcium (AL) Ca 2415 2 201381980 alsé méréshatar: 0,25 %(m/m)
Kalcium-karbonat (AL) CaCO; 15\/118 2 20133:1999 als6 méréshatar: 0,62 %(m/m)
Kalium-oxid (AL) K:0 24152 21351009 als6 méréshatér: 30 mg/kg
Kén (KCI) SO4-S 24182 20135:1999 als6 méréshatar: 2 mg/kg
Magnézium (KCI) Mg 2/115 Z20135:1999 alsé méréshatar: 25 mg/kg
Mangén (EDTA) Mn g/IlS ZEBE100 alsé méréshatar: 10 mg/kg
Nétrium (AL) Tl S als6 méréshatér: 15 mg/kg
Réz (EDTA) Cu 15"[132 A3 als6 méréshatdr: 0,5 mg/kg
Vas (EDTA) Fe I;/IIS BRI alsé méréshatar: 10 mg/kg
Nitedt+nitrit-nitrogén (KCI) | NOs-N+NOp-N | MBZ 20135:1999 als6 méréshatér: 2,5 mg/kg
pH (K0 PKC (MSZOS0S2ITS |
Vizben oldhaté dsszes s6 Osszs6 g/'[“S.Z-OS'OZO&Z: ke alsé méréshatér: 0,02 %(m/m)
Humusz Humusz MSZ-08-0210:1977 alsé méréshatar: 0,2 %(m/m)
Arany-féle kotottségi szam Ka 15\/.182-08-0205:1978 mérési tartomany: 25-60 Ka
Hidrolitos aciditas (y) " DS 05 04001 978 alsé méréshatér: 2.5

25,

A vizsgilati eredmények és az alsé méréshatarok a légszaraz mintéra vonatkoznak.

Azonositd
F-120

Kiadds/Verzio
11/1

Oldal
1/1




