Kozértheto osszefoglalo

A Nagisz Zrt Nadudvar Demjén tanya kislétszamu allattart6 telepen a pulyka agazat sziilOpar-
tartasat végezte. Az elmult évek baromfi influenza fertézései miatt a 2024 ¢évtdl folyamatosan
az agazat a pulykatartasrol brojler tartasra all at.

A telep az atallas utan 254 200 db brojler férohely kapacitasu, amely a kornyezeti
hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 315/2005
(XII. 25.) Kormany rendelet alapjan nagy létszamu allattartd telepnek mindsiil, amely
meghaladja a rendelet 1. sz. melléklet 1.a) pontjdban meghatarozott (baromfitelep 85 000
féréhelytdl broilerek szamara) kornyezeti hatasvizsgalati hatarértéket, valamint a rendelet 2. sz.
melléklet 11.a) pontjdban meghatarozott (40 000 féréhely baromfi szdmara) egységes
kornyezethasznalati hatarértéket is. A fenti okbol kifolyolag benyujtja a telep az dsszevont

cres

A telepet a Voros Csillag Mgtsz 1étesitette 1950-es évek végén. A telephelyen tobb ilitem boviilt.
A 80-as évek végén/90-es évek elején a Nagisz Zrt. jogelddjének tulajdonaba kertilt a telep és
pulykatartassal kezdet el foglalkozni.
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NAGISZ, Demjén tanya biizterhelés
hatastavolsaga 543 m
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Google Earth

Az AERMOD View 8.1 planetaris hatarréteg Gauss modellel elemeztiik a biizterjedés éves
eloszlasat. A modell alapjan a telephely koriili éves szag gyakorisdgat mutatja be az alédbbi
térkeép.
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Eves szinten nem varhatd, hogy a biizterheltség a lakott teriiletek hatiran meghaladja az 3

SZE/m? értéket.

A telep altal kibocsatott légszennyezd anyagok éves terjedésszamitasi eredményeit az

alabbiakban foglalhatjuk 6ssze.

Diffuz forrasok
. PM10
Szennyezo anyag NHs | CHs | N2O SO2 CO | NOx % CH Szag
pg/m3 SZE/m3
1 6ras hatarérték 200 - - 250 10000 | 200 | 50%* -
Alapterheltség 0 - - 5 450 12 12 -
A-feltétel 20 - - 25 1000 | 20 5* -
B-feltétel 40 - - 49 1910 | 37.6 | 7.6* -
Maximalis 1 oras 184 | 13.6 | 22.3 | 0.0262 | 323 | 324 | 132 | 1.04
terheltség
C-feltétel 147 | 109 | 17.8 | 0.0210 | 25.8 | 259 | 106 | 0.832
D feltétel (szag) 3.0
i\gj‘;‘;ﬁ‘szgsév‘:flzzga 36 | 36 | 36 36 36 | 36 | 28 | 36
A-feltétel tavolsaga 568 - - - - 116 | 1103 -
B-feltétel tavolsaga 324 - - - - - 835 -
C-feltétel tavolsaga 71 71 72 71 71 71 60 72
D-feltétel tavolsaga 543
pg/m3
A vizsgalt teriileten
okozott atlagos 41.0 | 3.03 | 498 | 0.00421 | 7.20 | 7.24 | 20.3 | 0.233
immisszioé
* PM10 esetén 24 oras atlag
Pontforras (aggregdt)
Szennyez6 anyag SO2 CO | NOx | PM10*
pg/m3
1 éras hatarérték 250 10000 | 200 50%
Alapterheltség 5 450 12 12
A-feltétel 25 1000 | 20 5*
B-feltétel 49 1910 | 37.6 7.6%
Maximalis 1 oras terheltség 0.0291 142 | 549 2.66
C-feltétel 0.0233 11.4 | 439 2.13
m
Maximalis 1 oras terheltség tavolsaga 134 134 134 133
A-feltétel tavolsaga - - 424 -
B-feltétel tavolsaga - - 252 -




C-feltétel tavolsaga 214 | 213 | 214 ] 213
pg/m3

A vizsgalt teriileten okozott atlagos immisszié | 0.0104 | 509 | 19.6 | 0.946

Az elemzések azt mutatjak, hogy a telephely levegoterhelése varhatdan nem okoz hatarérték
feletti terheltségeket. Az aggregat csak rendkiviili esetben, dramsziinet idején miikodik.

Viz

A Dbaromfitartds teljesen zart technoldgidban valosul meg. A telepen keletkezd
folyékonyhulladékot a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen gytijtik, majd artalmatlanitjak. A
talajviz minta vizsgalati eredménye alapjan kijelenthetd, hogy a telephelyen a tevékenységbdl
eredd talajvizszennyezés nincs. A korabban lekotott éves vizmennyiséget 0sszehangba kell
hozni a tényleges vizfelhasznalassal.

Hulladékgazdalkodas

A telephelyen keletkezd hulladékok és veszélyes hulladékok kezelése (gytijtés, tarolds,
elszallitas, atadas) a jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen torténnek. Meg van teremtve mind
a targyi, mind a személyi feltételei a jogszabalyi eldirasoknak valdo megfeleléshez. A
munkautasitasok szabalyozzdk a veszélyes anyagok felhasznaldsanak rendjét, valamint a
keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozé feladatokat. A munkautasitdsok betartasa mellett a
hulladékgazdalkodasbol nem torténhet kornyezet terhelés.

Talaj

A telepen keletkez0 szennyvizek szivargds mentes koriilmények kozott kertiilnek
Osszegyljtésre. Az almostragya kitermelése soran nem keriil lerakasra a telepen. Az istallokbol
kitermelés soran egybdl szallitojarmiire rakjak, és vallalkozok szallitjdk el hasznositasra. Talaj
vizsgalati eredmények szerint a telepen nincs talajszennyezésre utalo adat.

Zaj-rezgés

A NAGISZ ZRT. broiler tartasu csirke neveld telepe zajvédelmi szempontbdl elhanyagolhat6d
mértékii kornyezeti zajterhelést okoz. Ugyanez elmondhatd a tevékenységhez kapcsolodo
jaérmiiforgalomrol is.



Hatasteriilet nappal
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A hatasteriilet hatarai nappal a vonalas €s savos térképen lathatok.
- ENy-i telekhataron Lacs= 46 dB
- DNy-i telekhataron Laeq= 56 dB
- DK-i telekhatdron (saroknal) Laeq= 48dB
- EK-i telekhatér (sarokban) Laeq= 57 dB



Hatasteriilet éjszaka

e Az adatok Osszegzése alapjan megéllapithatd a zaj hatasteriilete nappal a DNy-i ¢és EK-i
¢jjel telekhataron talnyulik. A tulnytlas maximalistavolsdga 7 m és 41 m.
o Ezek abban az esetben értenddk, ha valamennyi elszivé ventilator egyidejlileg lizemel
¢s van tap feltoltés a silokba.
Megjegyzendd a MSZ-13-111:1985 szabvany 3.2. pontja szerinti telekhatarokon a kivénatos
70 dB, valamennyi telekhataron teljestil.

Elovilag

Megallapithatd a természetvédelmi vizsgalat alapjan, hogy a tervezett beruhdzasnak a
megfeleld eldirasok biztositasaval a természeti értékekre karositd, vagy veszélyeztetd hatasai
nem lesznek. A tervezett beruhdzas Osszeegyeztethetd a Natura 2000 teriilet kijeldlést €s
fenntartasat célz6 megallapitasokkal és feltételekkel. Varhatéan a beruhazast kovetden a
természeti rendszerekben nem kovetkezik be kedvezdtlen valtozas. A jeldld éléhelyek és fajok
fennmaradésat nem karositja, és nem veszélyezteti.

A tervezett technoldgia és fajvaltas, annak ellenére, hogy nagyszamu allattartasnak mindsiil
nem feltételez jelentds valtozéast a kornyezd értékes természeti rendszerek fennmaradasara,
allapotara.

Tekintettel arra, hogy a technologiai valtozasnak jelentds kornyezeti terheld hatdsa nem
feltételezhetd, telek hataron kiviilre nem vonatkozik igy az értékes kdrnyez0 teriiletekre jelentds
valtozast nem fog eredményezni

BAT
A telep meg felel a BAT eldirasainak.



A kornyezeti allapotvaltozasok altal érintett emberek egészségi allapotaban,
¢életminodségében és életmodjaban varhato valtozasok ismertetése

Esetleges talajviz szennyezodés hatasa

A telephelyi tevékenység révén - amennyiben Heves telepiilés lakossaga kozt van olyan, aki
talajvizkatbol nyeri az ivovizet -, a talajvizbe oldodva, azzal vandorolva esetlegesen nitrat juthat
az érintettek szervezetébe.

Ugyanakkor egy ilyen esemény valdszinlisége elhanyagolhaté mértékli, az aldbbiakbol
kifolyolag.

a) A felszin alatti vizzel mozgd szennyezettség elmozduldsanak iranyat és mértékét elsésorban
a diszperzi6 ¢és az advekcid aranya hatdrozza meg. A terjedés sebességének
meghatarozasdhoz kiszamitottuk a Darcy-féle valos talajviz aramlasi sebességet, mely a
talajviztarto rétegre:

VD = K*i/n =X m/év

K= 10-6 m/s agyagos homok réteg esetén (irodalmi adat)

i= 0,005 (terepi mérések alapjan)

n=0,07 — agyagos homok

VD =0,07*10-6 m/s * 3,15*¥107 s/év -> VD =22 m/év
A felszin alatti vizaramlas és igy egy esetleges szennyezddés terjedés sebessége a vizsgalt
terileten maximum 2,2 m/év koriili értékre tehetd. A felszin alatti viz aramlasi iranyara a
jelenlegi allapot felmérés alkalmaval egyértelmi irdny nem hatarozhaté6 meg. Konzervativ
modon a tavolsaggal vagy iddvel kialakuld koncentraciocsokkentd folyamatokat mértékét
nullanak feltételezve 5 év alatt - amennyiben a nitrat szennyezddés folyamatosan jelen lenne
legalabb a mért mértékben — minimalis tdvolsagot, 11 m-t tenne meg a szennyezddés.

b) A szennyezd anyag a természetes folyamatok révén is a szennyezettségi hatarérték alatti
szintre csokkennek, azonban ehhez sziikséges, hogy a szennyezd anyag utanpodtolasa
megszinjon.

Tekintettel arra, hogy a tervezett baromfitelepen a tragyatarold 1étesitmény nem tervezett, a
tragya kiilso vallalkozonak keriil majd atadasra, igy ezzel a legnagyobb szennyezd forras
sem relevans.

Tovabba a tervezett 0j épiiletek lizemeltetése a felszin alatti, felszini vizekre varhatoan
szintén nem fog kedvezdtlen hatdst gyakorolni. Olyan zart technoldgia kiépitése valosul
meg, mely megakadalyozza, kizarja a tragya talajjal (majd talajvizzel) valo érintkezését.

c) A telephely miszaki kialakitasa a legtobb esetben a szennyezdanyagok biztonsagos tarolasat
teszi lehetové.
Azonban nem kizarhatd, hogy sz€lsdséges elemi karesemény, pl. nagy erejii foldrengés, nem
vart talajmozgésok, nagy erejli, hosszan tartd viharok, intenziv esdzés, ill. szakszeriitlen
munkavégzés kovetkeztében kialakult meghibasodas esetén pl. csurgalékviz szivaroghat el.
Azonban ez sem feltétlen veszélyeztetné a lakossag egészségi allapotat.
Feltételezve, hogy a legkozelebbi, a telephely hataratol ~300 m-re 1évé hdazaknal fart
kutakbol nyerik az ivovizet, még akkor is a talajvizzel csak igen sok id§ alatt tudna eljutni a
szennyezOdés a veszelyeztetett ingatlanokig.
Ezen tavolsag és id0 alatt a nitrat koncentracidja leginkabb a denitrifikacio, higulas,
adszorpcio révén valdsziniisithetden jelentésen csdkkenne.



Esetleges levegoszennyezés hatasai

a) Az ammoénia — mint 1égszennyezd anyag — a kialakuld blizhatds szempontjabol jelentds
légszennyez0 anyag.
A hatasteriilet nagysagat és az ammonia légszennyezd anyag esetében irodalmi adatként
alkalmazott 26 pg/m® —es koncentracionak (szagkiiszob) megfelelé isovonalat figyelembe
véve normal esetben a lakdingatlanoknal zavaré mértékii bilizhatas kialakuldsa nem
valoszinlisithetd; azonban extrém iddjarasi koriilmények kozott eléfordulhat, hogy blizhatas
alakul ki.

b) Az ammonia szintelen, igen erdsen irritalo, bazikus kémhatast gaz, amely a szerves anyagok
bakterialis lebomlasabol szarmazik. Mivel az ammonia vizoldékony, porszemcsékhez, az
alomanyagokhoz csakugy ko6tédik, mint a nyalkahartyahoz.

Toxikus a sejtekre, az ammoniamérgezés kotdhartya gyulladést, kohogést, tlisszogeést €s
1égzésbénulést okozhat.

Ember szdmara mar alacsony (5-50 ppm = 5000-50000 pg/dm?) koncentracidban is jol
érzékelhetd. Fontos megjegyezni, hogy a mérgezd gaz fizioldgiai hatdsai mar az
nedves szovetekkel (légzdszervek, szem) ¢érintkezve fejti ki roncsold hatasat. A
nyalkahartyak izgalma 100-500 ppm szinteknél jelenik meg.

Az ammonia esetében ismeretes, hogy a tiidé finomszerkezetében okoz elvaltozasokat, mint
pl. a légjaratok csillozottsdganak a ritkuldsa, amely feltehetden erdésen gyengiti a porral
szembeni mechanikai védelmet. Ezzel egy id6ben felszaporodnak a nyalkatermeld sejtek,
megvaltoztatva a 1égcsovek tisztuldsi folyamatait és lehetové téve a patogén mikrobak
megjelenését és szaporodasat.

Masik sulyos tdmadasi pontja a levegd ammoniaszennyezddésének, a szaruhartya €s a
kotohartya, melyek gyulladasa 60-70 ppm ammoniaszinteknél mar megfigyelhetd.

A fentiek alapjan megallapithato, a tervezett baromfitelepi tevékenység, és a kornyezo
népesség egészségiigyi allapotara szignifikans hatast nem fog gyakorolni.

A tevékenység hatasa altal érintett népesség tarsadalmi, gazdasagi helyzetében varhato
valtozasok értékelése

A bekovetkezo karok és felmeriilo kéltsegek

A tervezett beruhdzas révén bekovetkezd lakossagi kar ¢€s ebbdl fakadod koltségek nem
varhatoak.

A hatasteriiletek hasznalatanak és hasznalhatosaganak megvaltozasa, és az ennek
kovetkeztéeben esetleg beallo életmindség és életmodbeli valtozasok

Jelen dokumentécidban az egyes kornyezeti elemekre gyakorolt hatasok alapjan meghatarozott
hatéstertiletek jelentds mértékben nem valtoznak meg a tervezett beruhazas kapcsan, igy a
terlilethasznalatokban sem torténik véltozas.

A lehetséges igénybevettséget, zavarast, veszélyeztetést, szennyezettséget, karositast és
kipusztitast elkeriilé, megel6zo, csokkento kiegyenlité intézkedések bemutatasa

Egy broiler telep miikddése soran tobbféle kornyezeti, tarsadalmi és Okologiai hatassal kell
szamolni. A kdvetkezokben bemutatom azokat az intézkedéseket, amelyekkel ezek a hatasok
megelézhetdk, csokkenthetok vagy kiegyenlithetok, és amelyek célja a kornyezeti
igénybevétel, zavaras, vesz€lyeztetés, szennyezettség, karositas vagy fajok kipusztitdsanak
elkeriilése.



1. Igénybevétel €s zavarast csokkentd intézkedések
a) Telepités helyének gondos kivalasztasa
o Téavolsagtartas lakott teriiletektdl, természetvédelmi teriiletektdl, vizes €l6helyektol.
o Teriilethasznalati konfliktusok elkeriilése (pl. mezdgazdasagi termelés, turizmus).
b) Telep kapacitasdnak optimalizalasa
e Olyan méretli telep kialakitdsa, ami nem okoz tulzott terhelést a kornyezetre
(vizhasznélat, energiaigény, hulladéktermelés).
¢) Szezonalis zavarasok minimalizalasa
o Fészkelési iddszakokhoz igazodd munkavégzés a kornyezd ¢éldhelyeken (pl.
fakivagas keriilése tavasszal).
2. Szennyezés €és karositas megel6z6 intézkedései
a) Tragya ¢és alom kezelése
e Zart rendszer(i tarolas, szivargasmentes tarolok hasznalata.
o Megfeleld szallitas, komposztalas vagy mezdgazdasagi hasznositds szakszerlien.
b) Levegdszennyezés csokkentése
e Szell6zorendszerek szlirdberendezésekkel (ammonia, por).
o Zart istallorendszerek, automatikus etetés és alomnedvesités.
c¢) Szennyvizkezelés
o Telepen keletkezd szennyviz (mosasbol, takaritasbol) zart rendszerbe vezetése, sajat
vagy koziizemi tisztitoba iranyitas.
d) Zaj- és fényterhelés mérséklése
e Csendes technologidk alkalmazasa, zajvédo falak, természetes zoldsavok.
« Ejszakai vilagitas minimalizalasa, csak sziikség szerinti hasznalat.
3. El6vilag veszélyeztetésének elkeriilése
a) El6helyek megérzése
o Természetes ¢éldhelyek érintetleniil hagyésa, zoldsavok kialakitésa.
o Vizfolyasok, fasorok, vizes ¢l6helyek védelme.
b) Vadon ¢16 allatok védelme
e Madarak, kétéltiiek és kisemldsok €lohelyeinek megdrzése, buvohelyek kialakitasa.
o Rovarbarat novényzet telepitése a telep koriil.

4. Katasztrofa- és egészségvédelmi intézkedések
a) Jarvanymegel6z¢és
o Bio-biztonsagi intézkedések: fertdtlenitd kapuk, véddruhézat, latogatok korlatozasa.
« Allatorvosi feliigyelet, vakcinazas, antibiotikumok felels hasznalata.
b) Tlizvédelem ¢és balesetmegeldzés
o Tlzolto berendezések, menekiilési Gtvonalak, rendszeres karbantartas.
5. Kiegyenlit6 és jovatételi intézkedések
a) Zoldfeliiletek létrehozasa:
o Telep kortil fasitas, 6shonos ndovényekkel torténd beiiltetés.
e Z0ldsavok, biodiverzitas-barat kertek kialakitasa.
b) Okolégiai kompenzacio
« El6hely-rekonstrukcié mas teriileteken, ha az eredeti karosul.
e Madaroduk, beporzdknak alkalmas virdgos rétek telepitése.
c) Oktatas ¢s kozosségi kapcsolatok
o Lakossag tajékoztatasa, panaszkezelés.
o Nyilt napok, bemutatok az atlathatosag novelésére.
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