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1. El6zmények
1.1. Altalanossagban

Az engedélyes PEMIKA TRANS KFT. (3375 Mezo6tarkany, 052/31 hrsz.) Komld, 0190/7 hrsz.
alatti ingatlan teriiletén végzett sertéstartasi tevékenységéhez a Heves Megyei Kormanyhivatal
Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly-tol HE-02/KVTO/01624-
13/2019. iktatészamon nyilvantartott ,,Egységes kornyezethasznalati engedély”’-t kért és kapott,
amely 2023. junius 20.-ig érvényes.

A telephelyen minddsszesen 10 db allattartd épiiletben 4280 db 30 kg-on feliili sertés
elhelyezésére van lehetség egyidejlileg. A telepen jelenleg 6sszesen 12 db allattartd épiilet van,
amelybdl 2 db hasznalaton kiviili. A haszndlatban 1évé allattartd épiiletek végében vizzardan
kialakitott szennyvizaknak, szennyvizelvezetd rendszerrel, keriiltek kialakitasra, valamint 1 db
vasbeton kormedencés higtragya tarolo, 1 db szocialis épiilet, szennyviz aknaval kerékmosdéval.

Komlo

Komlé 0190/7 hrsz. - u sertéstelep elhelyezkedése
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VRO

MePAR Blokk térkép és adatlap a teriiletrél

Blokkazonositd MAPF|319
Ervényesség kezdete 2023-03-01
Ervényesség vége

Telepiilés Komld
Varmegye Hewves
Fizikai blokk nagysaga 20.2706 ha
Tamogathatd terdilet Cha

MNem tamogathatd terdlet 20.2706 ha
12%-nal nagyobb lejtés( teriilet Oha
17%-nal nagyobb lejtés( terilet Oha
EMVA-MGTE teriilet a blokkban Oha

2008 utani EMVA-MGTE terulet Oha
Kedvezbtlen adottsagd terllet KAT19
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Erzékeny természeti teriilet Hevesi-sik ETT
Mitratérzékeny természeti terdlet lzen
Mitratérzékeny terilet tipusa Eutro

VWizbazis vedelmi terllet pontszama MNem

Magas természeti értéki terlletek Hevesi-sik

Magas természeti értéki teriiletek zonaja

Gyenge mindségl, mennyiségl felszin

lzen
kozeli, felszini alatti viztesttel érintett blokk g
Gyenge dukologial, kémiai allapotl felszini I
en
wiztest wizgyljtd teriiletdvel Erintett a blokk g
MTET zona 1 - Tazokvédelmi (szanta)
B MNem
terllet
MTET 26na 2 - Kék varcse-védelmi [szantd) N
em
terdlet
MTET zéna 3 - Alfldi madarvédelmi |
en
(szantd) teriilet &
MTET zéna & - Hegy- és dombvidéki
Nem

madarvédelmi (szanto) terllet

MTET zéna 5 - Tazokvédelmi gyepteriilet Nem

MTET zdna 6 - Alféldi madarvédelmi

B lgen
gyepterilet
MTET zdna 7 - Hegy- &5 dombwidéki N
em
madarvédelmi gyepterilet
MTET zéna 8 - Mappali lepkevédelmi
" Nem
gyepterdlet
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési terllet Nem
Vasarhelyi-terv tovabbfejlesztési terllet
R MNem
zina
Arviz veszélyeztetett teriilet Nem
S5zélerdzioval veszelyeztetett teriilet
Aszaly érzékeny terilet Nem
Matura 2000 teriiletre készil
lgen

fenntartasi/fejlesztési tery?
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A telephelyen 10 db sertéshizlalda iizemel:

- 4 db allattartd épiiletnél épiiletenként azonos kialakitassal, valaszfalakkal 16 részre
osztott, kozépen hosszaban elvalasztott, 29 db allatféréhely/ketrec elhelyezéssel.

4 db allattartd épiiletnél épiiletenként azonos kialakitassal, valaszfalakkal 8 részre
osztott, kozépen hosszaban elvalasztott, 32 db allatféréhely/ ketrec elhelyezéssel
- 2 db allattarto épiiletben épiiletenként 700 db sertés elhelyezésére lesz lehetdség.

A telephelyen az alabbi hasznalaton kiviili épiiletek vannak még:
- 1 db malacneveld épiilet
- 1 db takarmanyos
- 1 db kanszallas
Kapcsolodo létesitmények:
Vasbeton kérmedencés hig tragyatarold hasznos térfogata: 4 823 m’
Allattart6 épiiletenként 2 db tragyagyiijtd lagiina rendszer
Higtragya gyiijté akndk az allattarto épiiletek végén
Higtragya elvezetd rendszer
5 db talajviz monitoring kut
Szocialis éptilet
Kommunalis szennyvizakna
Kerékmoso
Veszélyes hulladéktarolo
Allati tetemtarol6
Egyidejiileg elhelyezett allatlétszam: 4 280 db hiz6 sertés
A dokumenticioban szereplé adatok alapjan a végzett tevékenység az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szold 314/2005. (XII. 25.) Kormanyrendelet 2.

szami mellékletébe tartozik, ezért a hivatkozott rendelet 11. alapjan a koérnyezethasznald
egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljaras ala esik.

Bokor Tamas 9
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1.2. Egységes kornyezethasznalati engedélyhez kotott tevékenység
A targyi 4 280 férohelyes sertéstelep

Telephely jelenlegi besorolasa (a kérnyezeti hatdasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezesi eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm. r. (tovabbiakban: R.) alapjan)

2. szamu melléklet a 314/2005. (X1I. 25.) Korm. rendelethez

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyhez kotott tevékenységek

11. pontja hatarozza meg a nagy létszamu allattartast.
Létesitmények intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztésre, tobb mint
a) 40 000 férohely baromfi szdmara,

b) 2000 férohely (30 kg-on feliili) sertések szamara,

¢) 750 férohely kocak szamara.”

A telephelyen jelenleg folytatott tevékenység —volumenét figyelembe véve- a R. 2. sz. melléklete
alapjan nagy létszamu allattartasnak mindsiil.

A fent felsoroltak alapjan a telep kornyezetvédelmi engedélyeztetése egységes
kornyezethasznélati engedélyeskoteles tevékenység, amely engedélyt a Heves Megyei
Kormanyhivatal Egri Jarasi Hivatal Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Osztaly adta ki a
HE-02/KVTO/01624-13/2019. iktatészdmon €s 2023. janius 20.-ig érvényes.

Jelen dokumentéacioval a Pemika Trans Kft. Komld, 0190/7 hrsz.-i sertéstartd telephelyén a
tovabbiakban is valtozatlan miiszaki feltételekkel kivanja végezni sertéstartasi tevékenységét,
amelyhez az ,,Egységes kornyezethasznalati engedély” meghosszabbitasa (modositasa) sziikséges.

Viz- és talajvédelem:

A felszin alatti vizek j6 mindségi allapotanak biztositasa érdekében tevékenység végzése soran
szennyez0 anyag, illetve lebomldsa esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezetd anyagok
hasznalata, illetve elhelyezése csak miiszaki védelemmel folytathatd. Ezzel kapcsolatban
ismertetni kell a szennyezd anyagok tarolasaval kapcsolatban tervezett miiszaki védelmet.

Bokor Tamas 10
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Hulladékgazdalkodas

A telep iizemeltetésébdl addddan hulladék is keletkezik. Ismertetni kell a tervezett
hulladékgytlijtok kapacitasat a telephelyi iizemeltetés mellett vald megfelelséget.

Leveg6- és zajvédelem

Ismertetni kell azt, hogy a tevékenység végzése soran az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
hogyan akadalyozzak meg, hogy a lakossagot zavar¢ biiz keriiljon a kérnyezetbe.

Természet- és tajvédelem

A dokumentacionak az altalanos tartalmi kovetelményeknek megfeleld természet- és tajvédelemi
fejezetet kell tartalmaznia.

1.2.2. Szakhatosagi allasfoglalasok

A kornyezetvédelmi hatosag — figyelemmel az altalanos kozigazgatisi rendtartasrol szolo
Akr. 2016. évi CL. sz0l6 torvény értelmében -, az eljarasba bevonja az tigyben érdekelt
szakhatdsagokat.

1.2.3. Nyilvanossag észrevételei:

A tervezett tevékenységgel kapcsolatos kozleményt a feliigyeléség a honlapjan kell, hogy
megjelenitse.

Ezzel egyidejiileg a kozleményt, a kérelmet és mellékleteit megkiildi a Komléi Kozség
Onkormanyzat Jegyzdjének azzal, hogy gondoskodjon a kdzlemény kozteriileten és a helyben
szokasos egyéb modon torténd kozhirré tételérol.

A kozlemény megjelenését kovetd 21 napon beliil nem érkezik észrevétel az eldzetes vizsgalati
dokumentécioban foglaltakra, ugy az elfogadottnak tekinthetd.

Bokor Tamas 11
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2. A végzett tevékenység célja, részletes leirasa:

2.1. Az ingatlan tulajdonosanak, az engedélyt kéré azonosito adatai:

Az egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljards targyat képezd sertéstelep Komlo,
kiiltertilet 0190/7 hrsz. - 0 teriiletét érinti.

A targyi ingatlan adatai a Hevesi Jarasi Hivatal Foldhivatali Osztaly ingatlan nyilvantartasa
szerint:

Hrsz. Miivelési ag Teriilet nagysaga | Tulajdoni hanyad Tulajdonos
(ha, m?)
PEMIKA TRANS Kft.
Koémlé 0190/7|  kivett major 9,0205 1/1 3375 Mezébtarkany
052/31 hrsz.

Tulajdoni lap 4. sz. melléklet!

Az engedélyes adatai:

Neve: PEMIKA TRANS Kft.
Székhelye: 3375 Mezétarkany, 052/31 hrsz.
KUJ szam: 103015194
KTJ szam: 101105434
KSH szam: 22689609 1012 113 10
Cg szam: 10-09-030739
Adoészam: 22689609-2-10
Tel.: +36-36/591-013
Fax.: +36-36/591-014
E-mail: pemikatrans@gmail.com
Bokor Tamis 12
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2.2. A végzett tevékenység célja:
PEMIKA TRANS Kft. Kéml6 0190/7 hrsz. alatti telephelyén meglévd sertéstelepet tizemeltet.

A telephely adatai:

Megnevezése: Sertéstelep
Cime: Ko6mlo, 0190/7 hrsz.
KTJ szama: 101105434

EOV koordinatak (telephely sulyponti):
X =251504m
Y =753778 m
A végzett tevékenység TEAOR’08 besorolasa: 0146. Sertéstenyésztés
A telephelyen végzett fotevékenységi kor: vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése.
A telephelyre valasztast kovetden keriilnek a malacok ~30 kg atlagstllyal. A hizlalddkban
falkasitva keriilnek elhelyezésre a sertések, ahol szdraz takarmanyozassal, Onitatd rendszer
kiépitésével, laginas tragyatechnologiaval torténik a nevelés.

A megfelel6 vagosuly elérését kovetden a hizokat vagasra elszallitjak a telephelyrol.

A sertések kizarolag életkoruknak megfeleld tapot kapnak. Az optimdlis anyagfelhasznalast az
6lakban Onetetdk és Onitatok biztositjak.

A meglévo egységes kornyezethasznalati engedély kiaddsa ota a telephelyen valtozas nem tortént,
az elmult iddszakban elvégzett beruhdzdsok eredményeként korszerli, EU - s elvardsoknak
megfeleld sertéstartd épliletek keriiltek kialakitasra kapcsolddo 1étesitményekkel.
2.3. A tevékenység volumene:
A sertéstelep
» clhelyezheto allatlétszam: hizo: 4 280 db egyidejlileg

A tevékenység:

» megnevezése:
- nagy létszamu allattartés
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» besorolasa a 314/2005. (XI1.25.) Korm. Rendelet szerint:

A rendelet 2. sz. melléklete alapjan a tevékenység egységes kornyezethaszndlati engedélyhez

kotott.

- 11. b) 2000 féréhely (30 kg-on feliili) sertések szamara

Allattarté kapacitas:

10 db
4 280 db

» Aallattarto épiilet:
» hiz¢ féréhely:
> hiz6 kibocsatas:

12 840 db/év.

A telephelyen tervezett tevékenység besorolasa a TEAOR” 08 szerint:

TEAOR Tevékenység
0146 Sertéstenyésztés
El6z6 évi termelési adatok:

Megnevezés: 2018. 2020. 2021. 2022.
Ertékesitett allatok szama (db): 2857 11930 12 748 13210
Ertékesitett allatok silya (kg): 235772 1.289.641 | 1375250 | 1458923
Takarmanyfelhasznalas (kg): 851 200 1165460 | 2737064 | 3092823
Vizfelhasznalas (m?): 1790 15 623 17 527 16 858
Villamos energiafelhasznalas kW: 18 526,5 95 509 85597 62 150
Allati hulla mennyisége (kg): 6921 4120 16 843 29 906
Keletkezett higtragya (m®): 1734 8 150 3430 4230
Keletkezett kommunalis szennyviz (m?) 2,5 2,5 10 5
Keletkezett szilard komm. hull. (kg): 275 350 6 240 310

2.4. A tevékenység leirasa:

A telephelyen nagy 1étszam allattartasi-sertéstenyésztési- tevékenységet végeznek.
A telep fotevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése.

A telephelyre beszallitott valasztdsi malacok a hizlalddkba keriilnek. A megfelelé vagosuly
elérését kovetden a hizokat vagasra elszallitjak a telephelyrdl.

Az allattartasi tevékenység soran felhasznalt takarmany eldre bekevert tap.

Bokor Tamas
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A telepen az allatok etetése ¢s itatasa teljesen automatikus rendszerrel torténik.

Az oOnetetokhoz sziikséges tap az allattartd épiiletek mellett elhelyezett tarold silokbol all
rendelkezésre.

Az oOnitaté egységek, un. aktiv itatok soraba tartozd6 nyomoszelepes, csészés itatok
(viztakarékos), melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatdo mértékig engedik az allatokat a vizhez,
ezzel kizarjak a folosleges viz kipacsalasat.

A tevékenység végzése soran keletkezo higtragya tarolasaval, elhelyezésével részletesen a 2. 8.
fejezetben foglalkozunk. Az allattartasra szolgalo olak higtragyas, laglina rendszertiek.

A telep allattarto épiileteinek szell6ztetése mesterséges tton (is) torténik, az dlakon épiiletenként
16 db beépitett fali ventilatorokkal, illetve a nyilaszardkon, keresztiil.

A legutobb felujitott 2 db 6lnal csak az udvar felé tortént 8-8 db ventilator beépitése épiiletenként,
a hatso falra nem szereltek ventilatorokat az esetlegesen zavaro6 zajhatas elkertilésére.

Az 6lak megvilagitasat természetes fényhatasu energiatakarékos vilagitotestekkel oldjak meg.
A szocidlis épiilet flitését 1 db 20 kW névleges ho teljesitményli elektromos kazan biztositja.
Az allattarto épiiletekben nincs flités kialakitas.

Az allattenyésztés soran alkalmazott gyégyszerekbdl (antibiotikum, vitaminok, stb.) a
telephelyen maximum 1 heti mennyiséget tarolnak, zart helyiségben.

Az Aéllattartasi tevékenység soran alkalmazott fertétlenité szerekbdl maximum 1 hétre valo
mennyiséget tarolnak, szintén zart helyen.

A telephelyen folyamatos nyilvantartast vezetnek az allatallomanyrol, a telephelyen 1évo és
felhasznalt gyogyszerekrdl, illetve vegyszerekrol.
2.5. A sertésnevelés folyamatos:

A PEMIKA TRANS Kft. a Kémlé 0190/7 hrsz.-ii telephelyén folyamatosan végzi allattartasi
(sertésnevelési) tevékenységét.
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2.6. A teriilet helye és teriilete, az igénybe veendé teriilet hasznalatanak jelenlegi és a
telepiilésrendezési tervben rogzitett modja:

Az érintett terlilet Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kozségtél Ny-ra, attél 500 m-re. A Kémlo
0190/7 hrsz.-u sertéstelep mezOgazdasagi teriiletekkel koriilvett.

A teriilettdl D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-éri- csatorna, DNy-ra belvizelvezetd csatorna
helyezkedik el mintegy 800 m-re.

Az ingatlan 500 m-es kornyezetében erddk, mezdgazdasagi mivelésti teriiletek taldlhatoak,
melyen beliil kiemelten védend6 objektum, 1étesitmény nincs.

Komlé Heves megye déli részén, a hevesi nyilt artéren, Heves varosatol 13 km- re DK-re fekvo
telepiilés. A fo kozlekedési utakhoz viszonyitott helyzete az M3-as autdpalya megépitésével
kedvezévé valt, hiszen a fiizesabonyi csomopont a kozségtdl mindossze 13 km-re talalhato.
Varoskozpontja a kozeli Heves, mig a megyeszékhely: Eger 36 km-re talalhat6 északi iranyban.

A sertéstelep sulyponti koordinatai:

EOVy=753 778 m
EOVx=251504 m

Az allattartd telep tevékenységéhez szorosan kapcsolodd higtragya tarold, valamint a
csurgalékviz tarold az allattartd épiiletektdl DNy-ra, mintegy 70 m tavolsagra keriil megépitésre.

A hig tragyatarolo stlyponti koordinatai:

EOVy= 753 692,95 m
EOVx=251367,73 m

(lasd a mellékelt atnézetes helyszinrajzokat!)
Az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljards targyat képezo sertéstelep €s jarulékos
tevékenységként hozzakapcsolodo hig tragyatarold €s csurgaléklé tarold a Komld 0190/7 hrsz.- 0

tertiletet érinti.

A targyi ingatlan adatai a Korzeti Foldhivatal foldhivatali ingatlan nyilvantartdsa szerint:

Hrsz. Miivelési ag Teriilet nagysaga | Tulajdoni hanyad Tulajdonos
(ha, m?)
PEMIKA TRANS Kft.
Koémlé 0190/7 | kivett major 9,0205 171 3375 Mezé6tarkany
052/31. hrsz.

A sertéstelep illetve a higtragya €és csurgaléklé tarolok kozvetlen kozelében mezdgazdasagi
teriiletek, erdos teriiletek talalhatok.

Bokor Tamas 16
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2.7. A tevékenyseég megvalositasahoz sziikséges létesitmények felsorolasa és helye:

A telephelyen végzett sertéstartdsi tevékenység folytatdsdhoz 10 db Aallattartdo épiilet all
rendelkezésre a kapcsolodo 1étesitményekkel.

Allattart6 épiiletekben a féréhelyek szama: 4 db nagyobb méretii 6lban 464 db/ol = 1856 db, a 4
db kisebb méretli 6lban 256 db/6l = 1024 db, valamint 2 db uj 6lban 700 db/6l, igy minddsszesen

4.280 db hizo kertil elhelyezésre,

A telepen meglévo allattartd épiiletek méretei és alapteriiletei:

Jel Méret Alapteriilet Funkcio
(m) (m?)
1 45x 14 630
2 45x 14 630
3 45x 14 630
4 45x 14 630
5 45x 8 360
6 45x 8 360 Hizo szallas
7 45x 8 360
8 45x 8 360
9 56x 11 616
10 56x11 616
Mindosszesen: 5192

Az alaptevékenységhez kapcsolodd egyéb Iétesitmények:

kerékmoso
vizellatd rendszer
takarmanytarolo silok

YVVVYVYVYVYVYYVY

allati tetem gyQjtohely

hig tragyatarolé (4 823 m?)
higtragya tarolé aknak (10 db)
veszélyes hulladék iizemi gylijtéhely

1 db szocialis épiilet, fekete-fehér 61t6z6, WC, mosdo, tusolo, étkezd pihend, iroda,
1 db kommunalis szennyvizakna (4 m?)

Bokor Tamas
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2.8. Kapcsolodo, jarulékos tevékenységek

A folytatott tevékenység végzéséhez elengedhetetlen az elektromos energia felhasznalésa.

Az energia ellatast az NKM Aramszolgaltaté Zrt. biztositja.

A szocialis épiilet fiitését 1 db 20 kW névleges ho teljesitményli elektromos kazan biztositja. Az
allattart6 épiiletekben flités kialakitdsa nem tervezett.

Vizfelhasznalasi helyek:

> Allattart6 épiiletben itatasi és hasznalati vizigény

Vizigény meghatarozasa a vizellatas fajlagos vizigényének meghatarozasarél szolé MI-158-3
miszaki irdnyelv és az MI-10-158-1 Miszaki Iranyelv, és az Allattartd telepek vizellatasarol
sz616 MSZ-10-158/3-81 agazati szabvany ajanlasainak figyelembevételével:

A vizfelhasznalds megnevezése Fajlagos Szamitott
viznorma vizigény
Hasznalati viz (2 f6) 15 liter/d*f6 30 (liter/d)
Allattartas itatoviz igénye
- hizosertés (4.280 db) 20 liter/d, db 85.600 liter/d
Atlagos napi vizfogyasztas (Qn) 85,63 m*/d
Eves vizigény (Qmaxev) 336 munkanap esetében: 28.772 m3/év

A Jasz- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Hatdsagi Osztalya
altal36600/1977/2019. alt. szamon kiadott vizjogi lizemeltetési engedélyben lekotott éves
vizmennyiség: 28.772 m*/év. 2022. évben felhaszndlt vizmennyiség. 16.858 m? volt.

A vizfelhasznalas:

> jellege: gazdasagi célu allattarto telep (100 %)
» vizkészlet tipus: termalviz

» idészaka: folyamatos

» vizmérés: vizmérdoraval

A dolgozok kommunalis vizigényét —ivoviz ellatas- palackos asvanyviz biztositdsaval oldja meg
az engedélyes. A létesitményben keletkezd vizigények kielégitésére sajat vizellatd rendszer kertilt
kialakitasra hidroglobusszal.
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A Komlo 0190/7 hrsz.-u sertéstarto telep vizellatasat biztositd kat vizjogi tizemeltetési engedélyét
a Jasz- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatéosdg 2018. november 21.-i
keltezéssel 36600/3333-16/2018. 4lt. szamu ,,HATAROZAT”-ban adta ki, amely hatélyos 2023.
november 30. napjdig. Az engedély a 8. sz. mellékletben talalhato.

Allatok itatasa:

Az oOnitaté egységek, un. aktiv itatok soraba tartozd6 nyomoszelepes, csészés itatok
(viztakarékos), melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatdé mértékig engedik az allatokat a vizhez,
ezzel kizarjak a folosleges viz kipacsalasat.

A telepen az allatok etetése és itatasa teljesen automatikus rendszerrel torténik.

Szennyvizkezelés, elhelvezés:

- kommunalis szennyviz:

- mennyisége: 12 m*/év
- elhelyezése: 1 db 4 m*-es, vizzardan kialakitott szennyviz gyiijtéaknaba, majd
szennyviztisztitd telepre szallitjak. Szennyviz befogad6i nyilatkozat a 9. sz.
mellékletben talalhato.
A keletkez0 kommunalis szennyviz mennyisége nem éri el a 219/2004. (VIL.21.) Kormany
rendelet 3.§ 28. pontjdban meghatdrozott maginszemélyek haztartasi igényeit (500 m3/év)
meghalado értéket.
A kommunalis szennyviz fobb mindségi adatai:

KOl 450 mg/L
BOI;s 225 mg/L
Osszes lebegd anyag 275 mg/L
Osszes oldott anyag 900 mg/L
Osszes P 15 mg/L
Ammonia (N) 30 mg/L

Allattartiasbol szirmazoé histragya:

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. szamt melléklete szerint:
- kovér higtragya: 32 kg/allat/hét

- mennyisége: 32 kg x 4.280 db x 48 hét = 6.574 tonna/év = 6.849 m>/év.

- gylijtés: a technoldgia lagiinas rendszert, ezért az dlak kitragyazasa folyamatos

- elhelyezése: vasbeton korgyliriis higtragyataroloban, melynek hasznos térfogata:4823 m>.
Higtragya tarozé kapacitas: 4 823 m’

Vtirols kapacizas > V6 havi higtragya mennyiség
4 823 m* > 3.425 m®

A fenti adatokbol megallapithatd, hogy a meglévd hig tragyatarold kapacitds megfeleld és
elegendo a sziikséges 6 havi hig trdgyamennyiség tarolasara.
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Hig tragyatarolo eléirasai:

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (tovabbiakban ,,R”) alapjan mar iizemeld allattarto telepek
esetében a R. 8.§-a hatdrozza meg az allattarto telepek tragyatdrold miitargyainak kialakitdsara
vonatkozo6 kovetelményeket:

A medence anyagat ugy kell megvalasztani, hogy az ellenalljon a korrozidnak, és élettartalma
legalabb 20 év legyen.

A tarolokapacitasnak elegendének kell lennie legalabb 6 havi higtrigya tarolasara. igy
biztosithat6, hogy a higtragya a tilalmi idészakban is biztonsagosan tarolhato legyen.

A telephelyen a tartasi tevékenység egész évben folyamatos, januar 01.- december 31. kozott
folyik a szilikséges 12.840 sertés db/év mennyiséggel.

Az allattart6 telephelyen (Komlé 0190/7 hrsz.) biztositott az EU-s elvarasoknak megfelel6en
egyidejlileg 4.280 db hizosertés allomany tartasa, elhelyezése.

A higtragya kihelyezés:

A telephelyen keletkezé higtragyat az engedélyes mezdgazdasagi terlileteken hasznositja,
tapanyagpotlasra.

A tragyatarolobol a higtragya kitermelése és mezdgazdasagi hasznositasra torténd elszallitisa
julius mésodik felében torténik elészor, majd az éves ciklus befejezését kovetden oktober végén
masodszor. Az aldbbi tablazatban 1€év6 kihelyezési teriiletekre torténik higtragya kihelyezés a
Heves Megyeri Korményhivatal Agrariigyr Féosztaly Novény és Talajvédelmi Osztaly altal
HE/NTO/01939-3/2022. iktatészamon kiadott ,,Igazolas” értelmében. Az ,Igazolas” a 11. sz.
mellékeltben talalhatd!

5 Fildhasznalat A teriilet
Telepiilés Hrsz. Mivelési ag Tariintnagyasp érvényességi nitratérzékenysége
) ideje (igen/nem)
Atany 0246/2 szanto 17,0292 2029.08.09 igen
Atany 0246/3 szanlo 1,9670 2020.08.09 igen
Besenydlelek 036/27 szanto 31,9487 2030.01.03 nem
Besenydlelek 039/24 szanto 1,0800 2030.02.18 nem
Kémld 0B9/8 szanto 2.3840 hatarozatlan igen
Kaomld 0B4/7 szantd 3,2942 hatarozatlan igen
Kamld 089/9 gzanto 0,3667 hatarozatlan igen
Komild 085910 szantd 00,4485 hatarozatlan igen
Komid D8aM2 szanto __ 22293 hatarozatlan gen |
Komld 08914 szantd 11,4441 |__hatarozatlan igen
Komid | D199M szanto 9,1297 2033.10.15 igen |
Komio | 02269 szantd 17,5976 2033.10.15 igen |
| Osszesen: | 98,9200 | - |
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A nitratérzékeny teriileten mezOogazdasagi tevékenységet folytatobnak az R. 4-9. § -ban
meghatarozott eldirasokat kell betartania mezdgazdasagi tevékenysége soran.

A j6 mezdgazdasagi gyakorlat szabdlyai a vizek nitratszennyezésének megeldzése, csokkentése
érdekében: az alapvetd cél a vizek nitratszennyezésének megeldzése, csokkentése oly modon,
hogy egyben biztositani lehessen a ndvények optimalis tdpanyagellatasat, valamint a talajok
termékenységének fenntartasat.

Mezbgazdasagi teriiletre éves szinten szerves tragyaval kijuttatott nitrogén mennyisége nem
haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés soran az allatok altal kozvetleniil
kijuttatott, tovabba a szennyvizekkel és szennyviziszapokkal kijuttatott mennyiséget is.

Tilos a tragya kijuttatdsa december 1. és februar 15. kozott.

Gyors hatast, konnyen oldodd nitrogéntragya, igy tragyalé, higtragya, ammoénium- ¢&s
nitrattartalmi mitragya betakaritads utdn nem juttathatd ki szantdteriiletre, amennyiben oda az
adott évben nem kertiil Gijabb kultira. Ha megfelelo talajfedettséget biztositdé ndvény keriil még az
adott évben a teriiletre, fenti anyagok felhaszndlhatoak, de a tragyazas és a vetés kozotti
1d6szaknak révidnek kell lennie (legfeljebb 14 nap).

Tragyazaskor nagy figyelmet kell forditani arra, hogy a tapanyagok sem kozvetleniil, sem er6ziod
utjan ne juthassanak a felszini vizekbe.

Ennek érdekében az alabbi védotavolsagot kell betartani: higtrdgya nem juttathatod ki felszini
viztdl, forrastol, emberi fogyasztasra, illetve allatok itatdsara szolgalo kuttél 10 m-es savban,
amennyiben jogszabaly ettdl eltéréen nem rendelkezik.

Vizjarta teriileteken biztositani kell, hogy a kijuttatott higtrdgya ne mosddhasson be a vizekbe a
sz¢€lsOséges vizjarasi viszonyok kialakulasakor.

A tragyazast pontos adagban és egyenletesen kell végezni, keriilve az atfedéseket. Igy biztosithatd
a talaj fizikai, kémiai és biologiai tulajdonsagaira gyakorolt kedvezd hatés elérése.

Csapadékviz:

Az Orszagos telepiilésrendezési €s épitési kovetelményekrol szolo 253/1997. (X11.20.) Korm.
Rendelet 47. § (8) ill. (10) bekezdés értelmében a telek teriilet csapadékviz- elvezetési rendszerét
ugy kell kialakitani, hogy a viz a terepen ¢és az épitményekben, tovabba a szomszédos telkeken és
épitményekben, valamint a kozterlileten kart (atazast, kimosast, korr6zidt, stb.) ne okozzon és a
rendeltetésszerii hasznalatot, ne akadalyozza.

A meglévo lizemépiileten horganyzott ereszcsatorna gyljtd és ejtdcsd haldzat gylijti Ossze a
tetozetre hullo csapadékvizeket, illetve a kialakitds olyan, hogy ko&zvetleniil lefolyik a
csapadekviz, majd ezt kovetden az ingatlanon beliil feliileti elszikkasztasra keriil.

A lefoly6 csapadékviz az épitmény jellegébdl adoddan nem tekinthetd szennyezettnek, igy
szikkasztassal torténd elhelyezésének nincs akadalya.
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A sertéstelep teriiletére hullott csapadékviz elvezetésére nem keriil Osszefiiggd csapadékviz
elvezetd rendszer kiépitése. A zart, kifutd nélkiili allattartd és egyéb épiiletek tetdzetérdl és a
betonozott utfeliiletekrdl lefolyo csapadék nem szennyezddik tragyaval.

A szennyezddés mentes csapadékviz a telephelyen beliil elszikkasztasra keriil.

A telep elhelyezkedése miatt a kiilvizek nem tudnak a telepre rafolyni, a csapadékviz telephelyen
beliil elszikkad.

A csapadékviz tragyaval, tragyalével nem szennyezddik.

Monitoring:

A sertéstelep illetve a higtragya tarold, valamint a higtragya tarolé aknak folyamatos
mikodéséhez kapcsolodoan az iizemelés idOszakara a kornyezeti elemek koziil a felszin alatti
vizre vonatkozoan a kiépitett monitoring rendszer folyamatos tizemeltetését sziikségesnek tartjuk.
A monitoring kutak engedélyét a Jasz — Nagykun - Szolnok Megyei Katasztroéfavédelmi
Igazgatosag Hatdsagi Osztalya adta ki a 36600/3333-16/2018. alt. szama ,,HATAROZAT”-ban
2018. november 21.-1 keltezéssel, amely hatalyos 2023. november 30.-ig.

A tevékenységek (allattartds, higtragyatarolds) felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak
nyomon kovetésére az allattartd telepen ilizemeltetett 5 db monitoring kat folyamatos és
megbizhatd eredményekkel szolgal, amelyek rendre megkiildésre keriilnek a hatdsag részére az
OKIR rendszeren keresztiil.

Takarmanvellatas:

A sertéstelep takarmanyellatasat a PEMIKA TRANS Kft. biztositja a 3375 Mezdtarkany, Kossuth
Major 054/1 hrsz. alatti telephelyen lizemeltetett takarmanykeverdbol.

Az éllatallomany kordnak megfeleld tapanyagdsszetételii takarméanykeveréket sziikség szerint
takarmanyszallito gépjarmiivel szallitjak a telep teriiletére, ahol az olak végén elhelyezett
takarmanytarolo silokba taroljak be, zart, kiporzas mentes rendszeren at. A takarmanytarolo
silokbol fels6 palyas betarolassal jut az 6lakba a takarméany az onetetokhoz.

Veszélyes hulladék iizemi gvijtohely:

A meglévéd szocidlis épiiletben keriilt kialakitasra a 2 x 2 m? —es zart, karment&vel ellatott tarolo,
ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhorddkban feliratozva gytijtik elszallitasig.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitasra kertiilt veszélyes hulladék {izemi gyiijtéhely ilizemeltetése targydban a mikodési
szabalyzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Allati tetem gviijtéhely:

A szocialis épiilet mellett, a telephely bejaratanal keriilt kialakitasra. Az épiilet fedett, zart, beton
aljzata. A kisebb allati tetemeket miianyag kukékban gytijtik elszallitasig.
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A telephelyen keletkezo hulladékok kezelése:

. . Azonosité Tovabbi kezelés a | Helyszinen torténé | Telephelyen Kiviili

Hulladék megnevezése . , s Ry
kod: helyszinen: hasznositas: kezelés modja:

Nem fert6z6 betegségben 0201 02 Atadas engedéllyel
elhullott allati tetemek rendelkez6
Allatgyogyészati hulladék: 1501 10* Nincs Nincs kezelének

Telepiilési hulladék: lerakas
2003 01 hulladéklerakoban

2.9. A tevékenységhez sziikséges teherszallitas nagysagrendje:

A telephelyen a belsé anyagmozgatasi- és egyéb feladatokra a takarmany szallitasahoz 1 db IFA
tipusu tehergépkocsit lizemeltetnének, éves szinten (1.350 t/év takarmany felhasznalas) ~30
fordulo/ év. Az allatok leadaskori szallitdsat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanyt
tehergépkocsikkal tervezik elvégezni. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisdga: 12-15 fordulo
felevente.

2.10. A fejlesztési, bovitési hely lehatarolasa:

A nevezett sertéstelep Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kdzségtdl Ny - ra, attol 500 m-re. Az
engedélyeztetés targyat képezd ingatlan 500 m-es kornyezetében mezdgazdasagi miivelési
tertiletek talalhat6ak, melyen beliil kiemelten védendd objektum, 1étesitmény nincs.

A sertéstelep stlyponti koordinatai:

EOVy="753 778 m
EOVx=251504 m

Az éllattart6 telep tevékenységéhez szorosan kapcsolddo higtragya tarold és csurgalékviz tarozo a
telephely tertiletén kertilt kialakitasra.

A higtragya tarolo stlyponti koordinatdi:  EOVy= 753 692 m, EOVx= 251 367 m
(lasd a mellékelt atnézetes helyszinrajzokat!)
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3. Hatasfolyamat és hatasteriilet

3.1. Foldtani kornyezet
A sertéstelepen a mar meglévo €s betizemelt 10 db sertéstartd épiiletben torténik allattartas.

Uzemeltetésének foldtani kornyezetet érinté hatarteriilete:

> asertéstelepen 11.352 m?
> atragyatéarolonal 150 m?
3.2. Vizi kornyezet:

3.2.1. Felszini vizek:

A sertéstartd telephely Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kozségtdl Ny-ra, attdol 500 m-re
Koml6 0190/7 hrsz.-u sertéstelep mezdgazdasagi teriiletekkel koriilvett.

A tertilettdl D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-€ri- csatorna, DNy-ra belvizelvezetd csatorna
helyezkedik el mintegy 800 m-re.

A sertéstartasi tevekenység végzésének a felszini vizkészletekre vonatkoztaté hatasteriilete
nincs.

3.2.2. Felszin alatti vizek:
A Ko6mlo 0190/7 hrsz.-u sertéstarto telep vizellatasat biztositd kit vizjogi tizemeltetési engedélyét
a Jasz- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosdg 2018. november 21.-i
keltezéssel 36600/3333-16/2018. alt. szamu ,,HATAROZAT”-ban adta ki, amely hatalyos 2023.

november 30. napjaig.

A sertéstartasi tevékenység végzésének a felszin alatti vizkészletekre vonatkoztato
hatasteriilete nincs.

3.3. Levegoétisztasag-védelem:

Légszennyezo forrasok, kibocsatott szennyez6 anyagok:

Diffaz forrasok: Kibocsatott szennyezo anyag:

Allattarto épiiletek nyilaszaroi, szell6z6

s P Ammonia, bliz
ventilatorai, tetokiirtoi ’

Tragyakihordés Ammonia, biiz

Tragyatarolo Ammonia, biiz
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A sertéstelepen a kornyezeti levegd hasznalata — 1égszennyez6 anyagokkal torténd terhelése — a
terlileten zajlo kozlekedésbol és az erdgépek miikodésébol, illetve magabol az allattartasbol ered.
A flitést és hasznalati melegviz eldallitdst elektromos berendezésekkel végzik, tehat azok
lizemeltetése sordn levegdszennyezési tevékenység nem torténik.

A sertéstartas blizanyagokkal szennyezi a levegét. A telephelyen miikodo, illetve kozlekedd,
leginkabb diesel lizemi gépek és jarmiivek kipufogd gazaikkal szennyezik a kdrnyezetiiket.

Az allattartasbol szarmazo blizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési 1égszennyezéssel —
ugyan évszaktol fliggden eltérd intenzitassal — egész évben szamolhatunk.

Potencialis buzforrasok az allatszallitdsok, higtragya tarold, ezek a kornyezetvédelmi technologia
szerint feliileti forrasoknak mindsiilnek. A szaganyagok (koztiik az ammonia) tehat egzakt
mérésekkel meg nem hatarozhaté mennyiségben kertil a 1égtérbe.

A sertéstelepen folytatott alap- és a hozzdkapcsolodd jarulékos tevékenységek jelenlegi
légszennyez6 hatdsainak részletes ismertetését a 4.5. fejezetben fogjuk ismertetni.

Az alabbiakban csak a 1égszennyez0 anyagok terjedésével és hatasteriiletével foglalkozunk.

Szennvezoanvagok terjedése:

A vonatkozo6 rendelet eldirasainak valo megfelelés indokolja, hogy az allattarto tevékenységekbdl
eredd diffuz légszennyezést (az ammonidra vonatkozoan) annak terjedésével €s hatastertiletével
egyiitt értékeljiik.

Ennek érdekében az aldbbi transzmisszios szamitasok elvégezésére keriilt sor tertileti (feliileti)
forrasként értékelve a sertéstelep, illetve a tragyatarolo teriiletére. A szamitogépes modellezést a
bliz ¢s ammonia 1égszennyezd anyagokra végeztiik el. A modellezéshez sziikséges alapadatok
felvételekor a terlileten az atlagos szélerdsséget 2,5 m/s-nak vettiik alapul és csapadékmentes 1d6t
tételeztiink fel.

Minden esetben a 3-as stabilitasi kategoriat €s szaraz, csapadékmentes iddjarast valasztottunk. A
feliilet érdességi paraméterének valasztasakor a ,,mezOgazdasagi teriilet”- re vonatkozo értéket
valasztottuk.

A terjedés soran kialakul6d koncentraciokat rovid atlagolési idOtartamra (1 6ra) hatdroztuk meg a
nfustfaklya” tengelye alatti 1,5 m magas receptor pontra. A feliileti forras emisszids sikjat a
feliileti forrasok geometriai kozéppontjan atmend egyenesekre helyeztiik.

Miutéan a telep, mint feliileti forrds magassaga atlagosan 3 m, illetve a tragyatarold kibocsatéasi
magassaga maximum 6 m, ez elenyészd a legnagyobb szélességiikhoz képest (a telep esetében 1
SZE/m® szagemmisszid tdvolsiga a forrastél: 312 m). Emiatt varhat, hogy a maximalis
koncentracios értékek a feliileti forrasok kozelében jelennek meg.

A szamitogépes modell input adatait, valamint térképi abrazolasat az alabbi abrak szemlélteti
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1 SZE/m? szagemmisszi6 tavolsaga a forrastél: 312 m

PEMIKA TRANS Kift. Kémlg, 0190p hrsz. sertéstelep
. == 1 0RAS ATLAG ==
BUZ; S= 3 gyenge inverzio, p=0.427; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u(10 m) = 2.5 m/s
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80Z FORRAS HATASTAVCLSAGANAF MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KCRMANYREWDELET ALAPJAN
PEMIEA TRAMS Eft. Eomld, 01%0p hrsz. sertéstelep
1 drés Atlagterheltség maximumsa

INFUT ADATOE

L kibocsatés magassaga: 3m

Légkdri stabilitas: 5= 3 gyenge inverzid, p=0.427

L vizzgalt teriilet atlagos felileti érdessége: z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teridlet (aktiv)
irlagos szélsebesség a vizsgalt terileten: 2.5 m/=

L szélsebesség mérés magassaga: 10 m

Blhzkiboc=satas: 4212 szagegysegs/s (5IE/s)

L wviz=zgalt tavolsag: 1000 m

5ZAMITASI EREDMENYEE

1 SZE/M3 SZAGIMMISSZIIO TAVOLSAGR & FORRASTOL: 312 m
3 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGR & FCORRASTOL: 135 m
5 SZE/M3 SZAGIMMISSZIO TAVOLSAGR & FCRRASTOL: 90 m
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Ammonia terjedés abrazolasa:

PEMIKA TRANS Kft. Kémld 0190p7 hrsz. sertéstepel
==10RAS ATLAG ==
Amménia; 5= 3 gyenge inverzid, p=0.427; z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teriilet (aktiv); u{10 m) = 2.5 m/s
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PEMIEL TRRNS Eft. Edémld 01%0p7 hrsz. sertéstepel

1 6ras atlagterheltség maximuma
INPUT LDATOE

A felileti forras hosszabbik oldala:

L kiboc=SAtAs magassaga:

Légktri stabilités:

L wvizsgalt terdlet &tlagos feldleti érdessége:
fitlagos szélsebesség a vizsgdlt teriileten:

L vizsgalt légszennyezd anyag:

1 dras hatarérték:

A wvizsgélt terdlet alapterheltsége:
Légszennyezd anvag kibocsatas:

L wvizsgalt tavolsag:

5ZAMITASI EREDMENYEE

L forras altal ockozott maximalis terheltség:
L maximalis terheltség tavolsaga:

'L' feltétel (a hatdrércék 10%-a):
Az 'A' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség az 'A' hatdstavolsdgon belil:

'B' feltétel (a terhelhetdség 20%-a):
A 'B' feltétel szerinti hatastavolsag:
Atlagos terheltség a 'B' hatdstavolsagon belil:

'C' feltétel (a maximumérték 20%-a):
A 'C' feltétel szerinti hatédstdvolsag:
ftlagos terheltség a 'C' hatdstavolsagon beliil:

Atlagos terheltség a vizsgalt terileten:

FELOLETI FORRAS HATASTAVOLSAGANAK MEGHATAROZASA A 306/2010. (XII.23.) KORMANYRENDELET ALAPJAN

56 m

Im

5= 3 gyenge inverzid, p=0.427

z0= 0.15 m - mezdgazdasagi teridlet (aktiwv)

2.5 mf=2, a szélsebesség mérés magassaga: m

Ammonia
pg/m3
5 ng/m3
220 g/h
1000 m

===» 1.1 mg/s

137 pg/m3
13 m

20 ung/m3

Les I
54.5 pg/m3

39 pg/m3
122 m
T6.4 pg/m3
110 ng/m3
31 m

111 pg/m3

17.5 pg/m3

Megallapithato, hogy a Komlo, kiilteriilet 0190/7 hrsz. - U ingatlan teriiletén 1év6 10 db sertéstarto
éptilet és kapcsolodo 1étesitményei lizemeltetése soran a levegdterhelésre vonatkozo jogszabalyi
feltételeknek megfelel, kibocsatasa hatarérték alatti.

Az ammonia Kibocsatas soran érintett teriiletek:

0190/4,5,6 hrsz. (takarmanykevero)
0190/8 hrsz. (szanto)

0187 hrsz. ut

0185/4,5,7,8,8 hrsz. (szanto)

A targyi létesitmények ilizemeltetése soran a levegOtisztasag-védelemre gyakorolt kdrnyezeti
hatasa 1étez6, de nem jelentos, hatarérték tullépés nem varhato!
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3.4. Zaj-rezgésvédelem:
A nevezett teriilet elhelyezkedése: Komlo, kiilteriilet 0190/7 hrsz.

A sertéstartdsi tevékenységgel érintett ingatlan Komld telepiilés kozigazgatasi kiilteriiletén
helyezkedik el, a telepiilés hataratol Ny-ra, 500 m tavolsagra.

Az engedélyeztetés targyat képezo ingatlan 500 m-es kornyezetében mezdgazdasagi miivelési agu
teriiletek talalhatok, melyen beliil kiemelten védendd objektum, Iétesitmény nincs.

Az allattartd épiiletek szelldztetését részben nyildszardkon, légbeejtokdn keresztiil, valamint
épiiletenként 16 db ventilator beépitésével biztositjak, 2 db 0j 6lon 8-8 db ventilator keriilt
beépitésre az udvar feldli oldalon, az épiilet hatso részén nem keriilnek ventilatorok beépitésre.

A teriileten érvényes zajvédelmi eléirasok, alkalmazando hatarértékek:
Uzemeltetés:

A telephelyen a takarmany szallitdsahoz 1 db IFA tipusu tehergépkocsit terveznek tizemeltetni
éves szinten 30 forduldval.

Az allatok leadaskori szallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanya tehergépkocsikkal
végzik. A vagoallatok elszallitasa soran 12-15 fordulo félévente.

A telephelyen a tehergépkocsi kozlekedésébdl szarmazd zaj terhelése prognosztizalhatdan nem
fogja meghaladni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiiM. egyiittes rendelet mellékletben meghatarozott
hatarértékeket a zajtol védendd teriileteken.

Zajvédelmi szempontbol a hatasteriilet a telephely hatarvonala.

A telep besorolasa a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM. egyiittes rendelet 1. szami melléklete az
»uzemi létesitményektdl szarmazo zaj terhelési hatarértékei zajtol védendo terlileteken” alapjan

Sor- Hatarérték (LTH) az L\ megitélési
szam Zajtol védendo teriilet szintre (dB)
Nappal Ejjel
6-22 6ra 22-6 6ra
1. Udiiléteriilet, gyogyhely, egészségiigyi 45 35
teriilet, védett természeti teriilet kijeldlt
része
2. Lakoteriilet (kisvarosias, kertvarosias, 50 40
falusias, telepszerii beépitésii)
3. Lakoteriilet (nagyvarosias beépitésii), 55 45
vegyes terlilet
4. Gazdasagi teriilet és kiilonleges 60 50
teriilet
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A zajterhelési hatarértékek az iizemelési idoszakban tehat:

Nappal:60 dBA
Ejjel: 50 dBA

Az elébbiekben leirtak alapjan megallapithatd, hogy a nevezett létesitmények iizemeltetésébol
szarmazo zajterhelés mértéke nem haladja meg a kdrnyezeti zaj és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarél szolo a 27/2008. (XII. 3.) KoOM-EUM. egyiittes rendelet 2., illetve 1.szamu
mellékletében megallapitott hatarértékeket. A tervezett tevékenység a rezgésterhelés
szempontjabol nem jelent semmiféle valtozast. A tevékenység jellegébdl megallapithatd, hogy a
legkozelebbi védendd épiiletekben nem kell rezgésterhelés ndvekedésre szamitani, a rezgés
sulyozott egyenértékii gyorsuldsa tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) KoM-EiM.
egyiittes rendelet 5. sz. melléklet szerinti hatarértéket, azaz

nappal Ay = 10 mm/s?,
éjjel Am =5 mm/s? ill. a maximalis
Amax= 200 mm/s? értéket.

A targyi létesitmények lizemeltetése soran zaj- €s rezgés-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
létez6, de nem jelentds, hatarérték tallépés nem varhato!

Zajkibocsatas szempontjabdl a hatasteriilet a sertéstelep telekhatara.

3.5. Természeti kornyezet, élovilag:

A végzett tevékenységhez a természetvédelmi vonatkoztatd kérdésekkel az alap engedélykérelem
kapcsan benyujtasra keriilt természetvédelmi anyagrész részletesen foglalkozik.

A telep teriilete és a végzett tevékenység is az engedélyben megadottakkal megegyezo,
valtozatlan mddon torténik az elkovetkezd idészakban is.

3.6. Tajvédelem:
A végzett tevékenység Komld 0190/7 hrsz.-u teriiletén torténik, a nevezett teriileten kiviilit nem
érint.
A meglévo Iétesitmények gerincmagassaga atlag 5 m.
A létesitmények tajba illesztésének modja:

» ahomlokzat szine: tortfehér
» atetd héjazata: vilagossziirke szinii Kingspan KS 1000 RW 16 cm vastag
PIR hab kitoltést tetopanel
» alabazat szine: sziirke cementszin
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A telephelyen az iizemeltetd tovabbi fasitast tervez, mely noveli a telep esztétikai képét és
védelmet nyujt a telepen kozlekedé munkagépek porzasa ellen is.

A helyfoglalas ellentételezéseként is telepitett fak a telep biologiai aktivitas értékét még noveli is.

A tevékenységek végzésének a tajvédelmi vonatkoztaté hatasteriilete nincs.
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4. A teriilet jelenlegi kornyezeti allapota, jellemzdi

4.1. Eghajlat:

A vizsgalt teriilet éghajlata mérsékelten meleg, szaraz. Az évi kozéphdmérséklet 10-10,2 °C, az
évi napsiitéses orak szama 1950-2000. Leggyakoribb az északi, északkeleti iranyu sz¢€l, éghajlati
anomaliai kozott kiilondsen sok kart okoz az augusztus 20-a koriil érkezo jégverés.

Egészen 1999 nyaraig a szaraz kontinentalis éghajlatu teriiletek kozé tartozott, minddssze 560—
580 mm évi csapadékmennyiség jellemezte. A korabban jelentkezo csapadékosabb ciklusokban
sem emelkedett az évi csapadékmennyiség 600—650 mm f61é. Az 1999. jalius 10-11-én lehullott
300 mm-nyi csapadékmennyiség a kozség 1770-ben tortént ujratelepitése oOta a legnagyobb
természeti katasztrofat okozta, amelyek kdvetkezményeit még ma is magan viseli a falu.

A leggyakoribb szélirany az északi és a déli, az atlagos szélsebesség 2,5-3,0 m/s kozotti.

A szélsebesség iranyonkénti gyakorisaga (%)

4.2. Geologiai, és hidrogeoldgiai adottsagai:

Tertilete hordalékkup siksag, a tengerszint feletti magassdg 100 m alatt van. Legnagyobb
kiemelkedései a hatarhalmok. A gyér lefolyasu teriilet vizeit a Gorbe-ér vezeti le.
A talajviz mélysége 2 méter (!), az artézi kutak kis vizhozamtiak. A vidék hidrolédgiai tengelyében
a Tisza foly6 halad, melyet mintegy 40 km szélességben kisér a hevesi nyilt artér. Talajai a réti és
szikes talajok.

Természetes novényzete kismértékben tatar juharos 16sztdlgyesekbdl, nagyobb részben lagy szart
fajokbol all. Allatai elsésorban kisvadak és madarfajok, de 6shonos és védett a gyakran tobb
tucatnyi tuzokpopulécio.
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4.3. Vizvédelmi szempontu érzékenységi besorolasok:

A Komlé 0190/7 hrsz.-u ingatlan nem része orszagos jelentdségli védett természeti teriiletnek,
barlangok felszini védédvezetének.

Az eurdpai kozosségi jelentdségli természetvédelmi rendeltetésti teriiletekrdl szo16 275/2004. (X.
8.) Korm. rendelet, (tovabbiakban ,R”) valamint az eurdpai kozosségi jelentOségii
természetvédelmi rendeltetési teriiletekkel érintett foldrészletekrdl szolo 14/2010. (V.11.) KvwM
rendelet mellékletének helyrajzi szdmos jegyzéke alapjan, a telephely a ,Hevesi- sik”
megnevezeésti, HUBN10004 kodszamu kiilonleges madarvédelmi teriilet része.

Az ,R” 4. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 teriiletek lehataroldsanak és fenntartasanak célja
az azokon talalhato, az ,,R” 1-3. szamu mellékletekben meghatarozott fajok és az ,,R” 4. szdmu
mellékletben meghatarozott élohelytipusok kedvezd természetvédelmi helyzetének megdrzése,
fenntartasa, helyredllitdsa, valamint a Natura 2000 teriiletek lehatarolasanak alapjaul szolgald
természeti allapot, illetve a fenntarté gazdalkodas feltételeinek biztositasa.

Tekintettel arra, hogy az engedélyeztetés targyat képezo 1étesitmény Natura 2000 teriiletet érint az
»R7 10. § (1) bekezdése alapjan megallapithatd, hogy a meglévd, korabban engedéllyel
izemeltetett vizilétesitmények tovabbi lizemeltetése, illetdleg az ilizemeltetéssel dsszefliggésben
felmeriil6 tevékenységek, fenntartasi munkalatok az ,,R” 4. § (1) bekezdésben foglaltakkal nem
ellentétesek, a Natura 2000 teriilet jelolésének alapjaul szolgalo, az ,,R” 1. szdmt mellékletében
meghatéarozott fajok természetvédelmi helyzetére 6sszességében jelentds kedvezdtlen hatast nem
gyakorolnak.

4.4. Természetvédelmi alapallapot:
A természet védelmérdl szold 1996. évi LIIL térvény 79.§. (1) bekezdés értelmében elvégzett
természeti  allapotfelmérés eredményét a mellékelt természetvédelmi dokumentacidban
ismertetjiik.

4.5. Levegétisztasagi helyzet:

Jellemzo6 levegohasznalatok ismertetése:

A sertéstelepen a kornyezeti levegd hasznalata — 1égszennyezd anyagokkal torténd terhelése — a
tertileten zajlo kozlekedésbdl €s az erdgépek miikodesébdl, illetve magabol az allattartasbol ered.
A fltést és hasznalati melegviz eldallitast végzd elektromos ilizemii berendezések miikodésiik
soran fiistgazt nem emittdlnak a kornyezetbe, mig a sertéstartds bilizanyagokkal szennyezi a
levegdt. A telephelyen miikodo, illetve kozlekedd, leginkdbb diesel lizemii gépek €s jarmiivek
kipufogo géazaikkal szennyezik a kornyezetiiket.
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Az allattartasbol szarmazo blizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési 1égszennyezéssel —
ugyan évszaktol fliggden eltérd intenzitassal — egész évben szamolhatunk.

Potencialis blizforrdsok az allatszallitdsok, higtragya tarolo, ezek a kdrnyezetvédelmi technologia
szerint feliileti forrasoknak mindsiilnek. A szaganyagok (koztik az ammonia) tehat egzakt

mérésekkel meg nem hatarozhaté mennyiségben kertil a 1égtérbe.

A telepen az alabbi levegdbe torténd kibocsatasok torténnek:

Kibocsatott anyagok Tevékenység

ammonia (NH3) sertéstartasbol szarmazoé higtragya

metan (CHa) higtragya tarolasa, kezelése

N20 higtragya tarolasa és kezelése

NO, dizel motoros traktorok

CO, dizel motoros traktor

biiz higtragya tarolasa és kezelése
szallitas

fiist és CO dizel motoros traktor

A sertéstelepen az Olak szell6zése részben természetes uton torténik nyilaszarok segitségével,
emellett a beépitett mesterséges szelldztetést (ventillatorok) idészakosan hasznaljak.

Zart oOlakban az allatok életmikodése soran megvaltozik a helység levegdjének Osszetétele,
héfoka, nedvességtartalma. Az intenziv, zart tartdsi rendszerben a gazdasdgos termelés
alapfeltétele az allomany magasabb genetikai potencialjanak kihasznaldsa. Ezaltal még
fokozottabb az igény a tiszta, fizikai, kémiai és mikrobiologiai szempontbol megfeleld levegd
biztositasara. Az allattartd helységekben keletkezd nem kivanatos anyagok eltavolitasdnak egyik
modja a levegdcsere, azaz szelldztetés.

Az istalloszag gazok keverékébdl all, amelyek a takarmanybol, a bélsarbol, vizeletbdl, a
verejtékbdl és a nyalbol szabadulnak fel.

Az allat, faji szaga az illozsirsavak mennyis€gétdl is fligg. Az eddigi vizsgalatok alapjan az egyes
allattenyészt telepek mintegy 136 kiilonféle gazt bocsatanak a légtérbe.

Az éallattarto épiiletekben, leginkabb ammonia, a metan, a dinitrogén - oxid, a szén-dioxid és a
blizanyagok keletkezésével kell szamolni.

A bélsar szarazanyaganak zOomét a meg nem emésztett biomassza (poliszaharidok, zsirok,
fehérjék), bélbaktériumok, epefestékek, a bél ¢s nyalkahartya mirigyei altal kivalasztott
enzimfehérjék, mucin és sok alkotjak. A szén-dioxid az allatok altal kilélegzett levegdvel kertil az
istallo 1égterébe.
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A telepen lizemeld gépek aranylag keveset iizemelnek, hasznalatuk soran kibocsatott 1égszennyezd
anyagok mennyisége elhanyagolhat6.

Telepi bels6 uthaldzat burkolattal rendelkezik, azonban a szaraz nyari iddszakban a rajtuk valo
kozlekedés soran por keletkezésével szamolni kell.

Az éllattartds velejardjaként keletkezd higtragya, a legjelentdsebbnek mondhaté kellemetlen
szagokat kibocsatd forras, amelynek mennyisége, mindsége, tarolasi, kezelési és kijuttatasi modja
hatdrozza meg a kornyezet terhelését.

A higtragya tobbfazisu heterogén rendszer, melyben a szerves és szervetlen alkotorészek
kiilonb6z6 mértékben és eloszlasban taldlhatok meg. Tulajdonsagait a benne talalhatéd részecskék
fajstlya, mérete alakitja, eloszlasa hatarozzak meg. Osszetétele allatfajonként valtozo, fiigg az
allatok koratdl, takarmanyozasatdl és a tartdas modjatol, illetve céljatol. A higtragya szag anyagai
nagyban fiiggnek a takarmanykomponensek bioldgiai lebomlasatol.

A szerves anyagok bomlasa soran keletkezd szaghatast tobb szaganyag egyidejii jelenléte okozza.
A szerves vegyiiletek koziil a bélsarral, vizelettel iiriilnek még éterkénsavak, kiilonosen a bélbeli
rothadds megnovekedésekor, pl.: indikan. El6fordulhat még oxalsav, vajsav, valeridnsav, tobb
aminosav €s aromas oxisav, kinurénsav, enzimek, vizben old6doé ivari hormonok.

Dominans szagkeltd a hidrogén- szulfid és a N-tartalmu vegyliletek. A H>S képzddése két
forrasbol szarmazik, egyrészt szulfat redukcidjabol, masrészt pedig olyan szerves vegyiiletek
bomlasabol, amelyek redukalt formédban tartalmazzdk a ként. Szag problémékat csak a
molekularis kén-hidrogén eredményez, pH = 7 értéknél megkozelitden 50 %-a talalhatd ebben a
formaban.

A N tartalmt szagkelté anyagok féként az ammonia, az aminok, indol és sztakol. A dinitrogén-
oxid a tragya levegdztetése sordn keletkezik, a talajban lejatszodd mikrobéas folyamatok
(denitrifikacid) sordn dinitrogén - oxid és nitrogén gdz keletkezik. A dinitrogén oxid gz az
liveghazhatés eldidézésében jatszik szerepet, addig a nitrogén géz a kdrnyezetre artalmatlan.

Mindkettd keletkezhet a talajban a nitrat lebomlasakor, fliggetleniil attol, hogy a nitrat maga a
tragyabol, szervetlen miitragyabol, vagy magabol a talajbol szarmazik. A tragya jelenléte azonban

ezt a folyamatot eldsegiti.

A sertésiiriilék kémiai 0sszetétele %-ban (Dr. Loch Jakab: Agrokémia)

faj Nedvesség Szerves N (%) P205 (%) | K20 (%)
(%) anyag (%)
Sertés 70-80 24-30 0,5-0,6 0,05-0,4 0,-0,8
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A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. §-anak (1) bekezdése szerint; Tilos a kdrnyezeti levegd
olyan mértékii terhelése, amely légszennyezést vagy hatarértéken feliili 1égszennyezettséget okoz,
valamint a kornyezeti levegd buizzel vald terhelése.

A Kur. 5. §-é4nak (3) bekezdése szerint; azon tevékenységeknél, ahol kibocsatasi hatarértéket a
légszennyezd forras sajatossagai miatt megallapitani nem lehet, levegdvédelmi kdvetelmények,
miszaki intézkedések eldirasaval, az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval kell a
levegbterhelést megeldzni, vagy a legkisebb mértékiire csokkenteni.

A K.r. 14. §-a szerint; Blizzel jaré tevékenység sordn az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval
meg kell akadélyozni, hogy a lakossagot zavar6 biiz keriiljon a kornyezetbe. Az elérhetd legjobb
technika alkalmazasat, az egyedi hatarértéket, illetdleg a lakossagot zavard blizzel jard
tevékenység korlatozasat vagy betiltasat a kozegészségiigyi hatdsag allasfoglalasa alapjan a
kornyezetvédelmi hatdsag hatosagi hatarozatban irja eld.

A K. 5. § (3) bekezdésében foglaltak esetiinkben azért fontosak, mert a allattartd épiiletek
iizemeltetése a levegdt blizzel terheli, és az un. szagkoncentraciéo (SZE m? ), amely a kibocsatas
szamitasanak egyik alapadata, csak szubjektiv médon hatdrozhat6é meg.

(Az 1. SZE/m® az a szaganyag, amely 1 m> neutralis levegében még éppen/vagy mér szagérzetet
valt ki a vizsgalatot végzd személyek 50%-anal.)

A szakirodalom szerint a sertés tartasa esetén az allattarté épiilet belsd légterében a szag
koncentrici6 elérheti a 30-70 SZE/m>-t az 4llatok szdma és az épiilet 1égkdbméterének ardnyatol
(is) fiiggden. Ezért a keletkezd szag koncentracio fiiggvénye a fajlagos, vagyis az egy allatra jutd
légkobmeéternek.

Hogy bizonyos szag koncentrdcid6 mennyi i1d6 alatt alakul ki, abban a fajlagos légkdbméteren
kiviil fontos szerepe van az 6l belsé hdmérsékletének is, és a belsé homérséklet fiiggvénye a
szelldztetés intenzitasa, ami a szagkibocsatas (SZE/s) mértékét is meghatarozza.

Ezért a fiilledt, nyari melegek idején alakul ki egy-egy allattarto épiilet, €s ezek egyiittes hatasabol
a teljes telep mértékado biizkibocsatasa.

Miikodési elv:
A ventilatorokkal megszivott termekbe a friss levegd az épiilet szemkozti oldalan az eresz alatt
kialakitott 1égbeejtdn at jut az allattartd épiiletekbe. Az épiiletekbdl az elhasznalt levegdt az

oldalfalba épitett ventilatorokkal szivjak el.

Az allatarato épiilet szelldztetése ventilatorokkal keriil biztositasra:

Helyiség Ventilator szama Légszallitasi
megnevezése: (db): teljesitménye (m3/h)
45x 14 m )
hiz6 széllésok (4 db) 16 db fali 11.300
45x 8m )
hiz6 széllésok (4 db) 16 db fali 10 500
56x 11 m )
hiz6 széllésok (2 db) 8 db fali 10 500
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A hotermelo technologiahoz tartozo berendezések ismertetése:

A szocialis épiilet fiitését 1 db 20 kW névleges ho teljesitményii elektromos iizemii melegvizes
kazén biztositja, tehat 1égszennyezd hatassal nem kell szamolnunk.

A telepi kozlekedés szennyezo hatasa:

A telephelyen a belsd anyagmozgatasi- és egyéb feladatokra a takarmany szallitasahoz 1 db IFA
tipusu tehergépkocsit iizemeltetnek, éves szinten 30 forduloval.

Az allatok leadaskori szallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanyu tehergépkocsikkal
végzik. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisaga: 12-15 fordulo félévente.

Levegdtisztasag-védelmi szempontbol értékelve a telepi belsé forgalombol, illetve a telepet
megkozelitd- és az azt elhagyd gépjarmiivek kozlekedésébdl szarmazo légszennyezd hatést
rogzithetjiik, hogy a jarmiivek kipufogd gazai altal okozott tobbletterhelés az alapterhelési
értékeket gyakorlatilag nem, vagy csak elenyész0 mértékben valtoztatja meg, a kozlekedés
légszennyezd hatasa csekély szerepet jatszik a teriilet immisszios allapotanak alakulasaban.

Nagy biztonsaggal értékelhetd a kozlekedésbdl szarmazd légszennyezés elhanyagolhatd
mértékiinek, igy az alacsony szennyezdanyag koncentracids €rtékekre szuperponalt, emissziokbol
szdrmaz6 immisszios tobblet biztosan nem I€pi tul a normaértékeket.

Biizkibocsato forrasok:

Allatszallasok:

A telep allattartd épiileteinek- 10 db hizoszallas, szelloztetése mesterséges uton (is) torténik,
Olanként 16 db, a 2 db Uj 6lnal 8-8 db beépitett fali ventilatorokkal, illetve a nyilaszarokon,
1égbeejtokon keresztiil.

A 2 db 1 6l esetében a szelldztetés csak udvari irdnyban torténik, az épiilet hatsd részére nem
szerelnek ventilatorokat az esetlegesen lakossagot zavar6 zajhatés elkertilésére!

Tragyakezelés, higtragyatarolas:

A keletkez0 higtragyat a kiépitett higtragya elvezetd csatornahalozat segitségével az 6lak végében
megépitésre keriilt 4 823 m’—es hig tragyatdroloban taroljak mezdgazdasagi teriiletre torténd
kihelyezésig.

A higtragyatéarol6 feliiletérdl biizanyagok keriilnek a 1égtérbe.

A blzimmisszid6 mértéke igen soktényezOs Osszefiiggés, meghatarozasat, grafikus és térképi
abrazolasat lasd 3.3. fejezetben.

Bokor Tamas 38
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2.,1.3.,1.4./03-0861.



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYMODOSITASI DOKUMENTACIO
(314/2004.(X11.25.) Korm. rendelet alapjan)
PEMIKA TRANS KFT.
3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.
Komld, 0190/7. hrsz.- G ingatlan teriiletén 1év0 sertéstelep iizemeléséhez

4.6. Zaj helyzet:

A sertéstartasi tevékenységgel érintett ingatlan Komlo telepiilés kozigazgatdsi kiilteriiletén
helyezkedik el, a telepiilés hataratol Ny-ra, 500 m tavolsagra.

Az engedélyeztetés targyat képezo ingatlan 500 m-es kornyezetében mezdgazdasagi miivelési agu
teriiletek talalhatok, melyen beliil kiemelten védendd objektum, 1étesitmény nincs.

Az allattartd épiiletek szelldztetését részben nyildszardkon, légbeejtokon keresztiil, valamint
épiiletenként 16 db ventilator beépitésével, a 2 db uj épiiletben épiiletenként 8-8 db ventilator
keriil beépitésre az udvar felé torténd szelldztetési lehetdséggel. Az épiilet hatso felére nem
szerelnek ventilatorokat az esetlegesen kialakul6 zajhatés elkeriilésére biztositjak.

5. A kornyezetre varhatoan hatast gyakorlo hatasok elozetes becslése a
tevékenység kiilonbo6z6 szakaszaiban

5.1. Foldtani kornyezet
5.1.1. Telepités:

A sertéstelepen a 10 db sertéstarto épiiletben mar izemszerii termelést folytatnak.
A kivitelezési munkak befejezddtek, Ujabb beruhdzas épitkezés nem tervezett a telephely
tertiletén.

5.1.2. Uzemelés:

Az tlizemelésnél a foldtani kozeg a szdllitasi tevékenység végzése soran terhelddik. A szallitési
utvonalak szilard burkolattal kertilnek kialakitasra.

A betonfeliiletekrdl lefolyd csapadékviz elvezetésére kiilon csapadékviz elvezetd halozat nem
keriil kiépitésre, az a burkolatlan teriileteken elszikkadnak. A csapadékviz tragyaval, tragyalével
nem szennyezett.

Veszélyes hulladek iizemi gyiijtohely a telephelyen a szocidlis épiilet végében kialakitasra kertilt
2 x 2 m? —es zart, karmentdvel, ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhordékban
gyljtik elszallitasig.

Az ¢épiilet ¢és veszélyes hulladék gyljtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet eldirasainak,
a gyljtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti vizkészletbe, valamint
levegdbe nem kertilhetnek.
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A gyljtéhelyen ,,A” tlizveszélyességi osztilyba sorolt, Onmagukban vagy egymassal
reakcioképes, tovabba gyorsan bomld szerves (és szervetlen) Osszetevoket tartalmazéd
hulladékokat nem tarolnak.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitasra keriilt a veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely.

Allati tetem gyiijtéhely a telephely szociélis épiilet mellett keriilt kialakitasra. Az épiilet fedett,
zart, beton aljzata. A kisebb allati tetemeket miianyag kukékban gytjtik elszallitasig. Az allati
tetemeket az ATEV szerz6dés alapjan széllitja el a telephelyrdl. Szallitasi szerzodés a 10. sz.
mellékletben talalhato.

A telephelyen keletkezd kommunalis hulladékokat 120 1-es miianyag kukéaban gytjtik Ossze és
heti egy alkalommal elszallitjak hulladéklerako telepre.

A szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis jellegli szennyvizek fogadasara szolgald akna,
valamint az allattartd épililetek végében kialakitott szennyvizakndk megfeleldé miszaki
védelemmel, szigeteléssel rendelkeznek. A szigetelés kizarja annak lehetdségét, hogy a szennyezo
anyagot tartalmazo6 szennyviz és tragya a foldtani kozegbe vagy talajvizbe keriilhessen.

Az 0sszegyljtott higtragya szantofoldi hasznositasara keriil talajerd utanpotlasa céljabol.

A tevékenység kornyezeti hatasa 1étezo, de nem jelentos!

5.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:
A tevékenység befejezését kovetden a létesitmények (utak, épiiletek, stb.) elbontéasra keriilnek.
A teriiletet termoréteggel latjak el, és a teriiletre jellemzd fafajtdkkal telepitik be, ezzel a
tevékenység helyén rovid 1d6 alatt reprodukalodik a természetes allapot.
Fontos feladat, hogy a teriilethasznal6 az illegalis hulladék lerakast megakadalyozza!

A tevékenység kornyezeti hatasa 1étez6, de nem jelentos!

5.2. Vizi kérnyezet
5.2.1. Felszini vizek

5.2.1.1. Telepités

Bokor Tamas 40
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2.,1.3.,1.4./03-0861.



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYMODOSITASI DOKUMENTACIO
(314/2004.(X11.25.) Korm. rendelet alapjan)
PEMIKA TRANS KFT.
3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.
Komld, 0190/7. hrsz.- G ingatlan teriiletén 1év0 sertéstelep iizemeléséhez

A sertéstartési tevékenységgel érintett tertilet Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kdzségtdl Ny-
ra, attél 500 m-re. A teriilettdl D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-éri- csatorna, DNy-ra
belvizelvezetd csatorna helyezkedik el mintegy 800 m-re.

A végzett munkak megvaldsitasanak illetve a tevékenység végzésének a felszini vizkészletekre
vonatkoztato hatasteriilete nincs.

A tevékenység felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa nem létezd!

5.2.1.2. Uzemelés:

A tevékenység felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa nem létezd!

5.2.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:

A tevékenység felszini vizre gyakorolt kdrnyezeti hatdsa nem létezd!

5.2.2. Felszin alatti vizek:
5.2.2.1. Telepités:

A sertéstelepen végzett beruhdzas kornyezetében csak a telep sajat vizellatasat biztosito
iizemeld kut talalhato.

A felszin alatti vizeket leggyakrabban ¢érd negativ hatasok a szennyvizszikkasztas,
hulladéklerakas, allattartas, szant6foldi miivelés soran alkalmazott miitragyazas. A telepiilés
kozigazgatasi teriiletén nem taldlhatd potencialisan sériilékeny, tartalék, illetve tavlati felszin
alatti vizbazis.

A sertéstartasi tevékenység végzése a felszin alatti vizkészleteket nem érinti, mert a létesitmények
alapozasi sikja nem éri el —s6t meg sem kozeliti- a talajvizszintet.

A tevékenység felszin alatti vizre gyakorolt kornyezeti hatasa nem létez6!

5.2.2.2. Uzemelés:

A felszin alatti viz vonatkozasaban gyakorlatilag ugyanaz mondhato el, mint a telepités fazisaban.
A sajat vizellatd6 mirdl kitermelendd réteg vizmennyiség sem fog novekedni a korszerl
allattartasi mod, illetve a viztakarékos Onitato rendszer kialakitasa miatt.

A tevékenység kornyezeti elemre gyakorolt hatasa semleges!
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5.2.2.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:
Mint ahogy a telepités sem, ugy a felhagyas sem érinti a felszin alatti vizkészleteket.
Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra illetve elszallitasra, ami nem
érinti a felszin alatti vizkészleteket.
A vizellatast biztositd kut megsziintetése —gazdasagossagi okok miatt- nem sziikséges, azonban a
gépészet kiépitése és a kutfejek hermetikus lezarasa indokolt.

A tevékenység kornyezeti hatdasa semleges!

5.3. Levegétisztasag-védelem:
5.3.1. Telepités:

Mar meglévo a telephely.

5.3.2. Uzemeltetés:

A sertéstelep €s a szorosan a tevékenységhez kapcsolhatdo higtragya tarold levegdtisztasag-
védelmi helyzetével a 4. 5. fejezetben részletesen foglalkoztunk.
A 3.3. fejezetben taglaltuk a transzmisszidos szamitasok alapjan elvégzett hatarteriilet
meghatarozast.
Az eldbbiek alapjan 1égszennyezés vonatkozasaban a hatasteriiletet

» asertéstelep sulypontjabdl huzott 312 m sugara kor
A sertéstelep épitésével nem jar egyiitt a 1égszennyezd anyagok jelentds kibocsatasa.
Vizsgalataink szerint a hatasteriileten beliil nem talalhato alland6 emberi tartézkodasra szolgald

épiilet, valamint oktatasi vagy egészségiligyi 1étesitmény.

Az allattartd telep lizemeltetésének levegdtisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
létez6, de nem jelentos!

5.3.3. Felhagyas, rekultivacido, utohasznositas:
Felhagyas esetén csak a felszini Iétesitmények kertilnek elbontésra illetve elszallitasra.
A bontasi tevékenység végzése soran hasonld munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy az épités

soran, csak nagyobb szamban ¢és hosszabb ideig dolgoznak.
A varhato6 hatasok ennek megfeleléen ndnek is.
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A bontési munkdk befejezését kovetden a teriiletet termdréteggel latjak el, és a teriiletre jellemz6
fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén rovid id6 alatt reprodukdlodik a természetes
allapot. A fa telepités a levegétisztasag-védelemre gyakorolt hatdsa kozismerten pozitiv.

A Dbontasi tevékenység levegdtisztasag-védelemre gyakorolt kornyezeti hatisa létezé, de
elviselheté hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévo emberre,
élovilagra!

5.4. Zaj-rezgésvédelem:
5.4.1. Telepités:
Mar meglévo telephely!
5.4.2. Uzemeltetés:

A telephelyen a belsé anyagmozgatasi- és egyeéb feladatokra a takarmany szallitdsahoz 1 db IFA
tipusu tehergépkocsit iizemeltetnek jelenleg éves szinten 30 forduldval.

Az allatok leadaskori szallitdsat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanya tehergépkocsikkal
végzik. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisdga 12-15 fordulo félévente.

A sertéstartas megkezdését kovetden a jarmiiforgalom jelentds mértékben nem fog néni.
A telepiilést is érintd gépjarmiiforgalom napi atlaga: 1-2 db

A napi atlagban a 1-2 db tehergépkocsi kozlekedésébdl szarmazod zaj terhelése
prognosztizalhatdan nem fogja meghaladni a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM. egyilittes rendelet
mellékletben meghatarozott hatarértékeket a zajtol védendo teriileteken.

A 34. és a 4.6. fejezetekben ismertetett zajszamitdsi eredmények minden feliileten
alacsonyabbak voltak, mint a zajkibocsatési hatarértékek.

A tavolsagok alapjan megallapithato, hogy a tevékenység folytatasa soran a legkdzelebbi védendd
épiiletekben (500 m-en kiviil) nem kell rezgésterhelés novekedésre szamitani, a rezgés sulyozott
egyenértékll gyorsuldsa tovabbra sem haladja a hatarértéket, azaz:

Nappal Am 10 mm/s?
Amax 200 mm/s?
Ejjel Am 5 mm/s?

Amax 100 mm/ 82
érteket.
A targyi létesitmények lizemeltetése soran zaj- €s rezgés-védelemre gyakorolt kornyezeti hatasa
létez6, de nem jelentés, hatarérték tallépés nem varhato!

Bokor Tamas 43
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2.,1.3.,1.4./03-0861.



EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI ENGEDELYMODOSITASI DOKUMENTACIO
(314/2004.(X11.25.) Korm. rendelet alapjan)
PEMIKA TRANS KFT.
3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.
Komld, 0190/7. hrsz.- G ingatlan teriiletén 1év0 sertéstelep iizemeléséhez

5.4.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:

A bontasi tevékenység végzése soran hasonld munkagépeket alkalmaznak, mint ahogy az épités
felyjitas soran, csak nagyobb szamban €s hosszabb ideig dolgoznak.

A varhat6 hatasok ennek megfeleléen nonek.

A bontasi tevékenység zaj-, és rezgésvédelemre gyakorolt kornyezeti hatasa létezd, de
elviselheté hatast gyakorol a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévo emberre,
élovilagra!

5.5. Természeti kornyezet, élovilag
5.5.1. Telepités:

A sertéstelepen beliili munkéak kb. 11.352 m? teriiletet érint.

A telephelyen az iizemeltetd tovabbi fasitast tervez, mely noveli a telep esztétikai képét és
védelmet nyujt a telepen kozlekedé munkagépek porzasa ellen is.

A helyfoglalas ellentételezéseként is telepitett fak a telep biologiai aktivitas értékét még ndveli is.

Az épitési tevékenyseég természeti értékekre gyakorolt kdrnyezeti 1étezé, de nem jelentos!

5.5.2. Uzemeltetés:

Kozvetett hatas a tevékenységbdl a természeti kornyezetre illetve az éldvilagra a szdrmazé zaj
kibocsatasbol €s gépi mozgasbol eredhet.

Tekintettel azonban a teriilet jelenlegi zavart és erdsen bolygatott, gyakori emberi jelenléttel
tarsuld hasznalatara, az lizemelés soran jelentkezd kozvetett hatasok kimutathatd valtozast nem
fognak eredményezni.

A tevékenység hatasa 1étezo, de nem jelentos!

5.5.3. Felhagyas, rekultivacido, utohasznositas:

Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra.
A bontasi munkak befejezését kovetden a teriiletet termOréteggel latjak el, és a teriiletre jellemzo
fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén révid 1d6 alatt reprodukalodik a természetes

allapot. A fa telepités a tajvédelemre gyakorolt hatasa pozitiv.

A bontasi tevékenység a természeti kornyezetre és az ¢éldvilagra gyakorolt kdrnyezeti hatasa a
kiviteli munkak végzése soran létezo, de nem jelentés, a végeredmény pedig egyértelmiien
pozitiv!
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5.6. Tajhasznalat, épitett kornyezet
5.5.1. Telepités:
Meglévo telephely!
5.5.2. Uzemeltetés:
A sertéstelep és kapcsolodo 1étesitményei lizemeltetésének nincs tajhasznalati hatasa.

A 1étesitmények lizemeltetésének tajhasznalatra gyakorolt hatdsa hatasa semleges!

5.5.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:

Felhagyas esetén csak a felszini 1étesitmények keriilnek elbontasra, illetve elszallitasra.
A bontési munkék befejezését kovetden a teriiletet termdréteggel latjak el, és a teriiletre jellemzd
fafajtakkal telepitik be, ezzel a tevékenység helyén révid 1d6 alatt reprodukalodik a természetes
allapot. A fa telepités a tajvédelemre gyakorolt hatasa pozitiv.
A bontasi tevékenység tdjvédelemre gyakorolt kornyezeti hatasa a kiviteli munkak végzése
soran létezo, a végeredmény pedig egyértelmiien pozitiv!

5.7. Hulladékgazdalkodas

5.7.1. Telepités:

Meglévo telephely!
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5.1.2. Uzemelés:

A tervezett beruhazasok megvaldsitasat kovetden a sertéstelep lizemeltetése soran a 22/2004.
(XIL. 11.) KvVM rendelet szerinti hulladéknak mindsiilé anyagok a kdvetkezo.

Sor- Hulladék
Sza
m Hulladék anyagi mindsége EWC 2022. évi Kezelési mod
szerinti csoportositas kodszam mennyiség megnevezése
helye

1. Hulladékka valt allati szovetek ATEV
(nem  fert6z6  betegségben | 02 01 02 29,906 t
elhullott allatok tetemei)
Allati iiriilék, vizelet, tragya Mezdgazdasagi
(higtragya) 02 01 06 4230 m? hasznositas
Emészt6gddorbol szdrmazo - .
iszap 3 K(r)zgzer,nl’
(kommunalis folyékony 2003 04 S5m szennyviztisztito telep
hulladék)
Egyéb telepiilési hulladék . , .
(kgo};nmunérl)is 2003 01 3101 Hulladékgazdalkodasi Kft
szilardhulladékok)
Veszélyes anyagokat
tartalmaz6 csomagolasi 1501 10 i Szakipari vallalkozas
hulladékok keretén beliil
(gyogyszeres gongyoleg)

Megjegyzés:

* veszélyes hulladék

Veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely a telephely a szocidlis épiilet végében kialakitasra keriil6 2 x

2 m?

fémhordokban gytijtik elszallitasig.

—es zart, karmentdvel létesitett épiilet, ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten

Az épiilet és veszélyes hulladék gylijtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet eldirasainak,
a gyljtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti vizkészletbe, valamint
levegdbe nem keriilhetnek.
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A gyljtéhelyen ,,A” tlizveszélyességi osztilyba sorolt, Onmagukban vagy egymassal
reakcioképes, tovabba gyorsan bomld szerves (és szervetlen) Osszetevoket tartalmazéd
hulladékokat nem tarolnak.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére
kialakitott veszélyes hulladék iizemi gytijtéhelyen keriil elhelyezésre, majd hulladékszallitasi
engedéllyel rendelkez6 részére atadjak.

Allati tetem gyiijtéhely a szocialis épiilet mellett keriilt kialakitasra. Az épiilet fedett, zart, beton
aljzat. A kisebb allati tetemeket miianyag kukakban gytijtik elszallitdsig. Az allati tetemeket az
ATEYV szerzddés alapjan szallitja el a telephelyrol.

A tevékenység végzése soran keletkezd kommunalis hulladék gytjtése 120 l-es miianyag kukaban
torténik az tlizemi teriileten. A tarold edények ellendllnak a benniik tarolt hulladékok kémiai,
fizikai hatdsainak, igy hulladékok nem jelentenek még potencidlis szennyezdforrast sem a
kornyezeti elemekre.

A szocidlis épiiletben keletkez6 kommunalis jellegli szennyvizek fogadasara szolgald akna, a hig
tragyatarolo és higtragya tarold akndk megfeleld miiszaki védelemmel, szigeteléssel keriilnek
kialakitdsra. A szigetelés kizarja annak lehetOségét, hogy a szennyezd anyagot tartalmazo
szennyviz €s tragya a foldtani kozegbe keriilhessen.

Az allattartasi €és a hozzakapcsolodo tevékenység soran keletkezd hulladékok a kornyezeti
elemekre, illetve a receptorként jelenlévoé emberre, €l6vilagra gyakorolt hatasa létezd, de nem
jelentos!

5.1.3. Felhagyas, rekultivacio, utohasznositas:

A tevékenység befejezésé kovetden a terepi 1étesitmények elbontésra keriilnek.

A bontést kovetden a hulladékokat valogatjak hasznosithato, és nem hasznosithat6 frakciora.

Ezt kovetéen a hulladékok elszallitisa fog kovetkezni inert hulladéklerakora, vagy a
hasznositohoz.

A bontads soran keletkezd hulladékok a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként jelenlévo
emberre, ¢l6vilagra gyakorolt hatdsa 1étezd, de nem jelentds!
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6. Kornyezetvédelmi intézkedések

6.1. A lehetséges igénybevettséget, szennyezettséget és Kkarositast megel6zo,
csokkenté, kompenzalg, illetve elharito intézkedések meghatarozasa

6.1.1. Foldtani kornyezet:

A veszélyes hulladék tizemi, valamint az allati tetemeket tarold gyiijtohely megfelel a hatalyos
jogszabalyi feltételeknek.

A Koémlé 0190/7 hrsz. - 0 teriileten megépitett 4 823 m?> tarold kapacitast higtragya tarold, az
allattart6 épliletek laguna rendszere a kapcsolddo higtragyatarolod aknakkal és vezetékrendszerrel,
valamint a szocialis épiilt mellett megépitett 4 m® térfogati szennyviz akna megfelelé miiszaki
védelemmel kertilt kialakitasra.

A foldtani kozeg, illetve a felszin alatti vizkészlet veszélyeztetésének, szennyezésének elkeriilése
érdekében a megfeleld miiszaki védelemmel torténd ellatas elengedhetetlen.

Veszélyforras még a foldtani kozegre a szarazfoldi szallitist végzd teherautokbol elfolyo
iizemanyag, vagy motorolaj.

Havaria eseménykor az elfolyt mennyiségtdl fliggéen az lizemanyagot homokkal fel kell itatni a
veszélyes anyaggal szennyezett homokot fém hordoban kell gylijteni és erre engedéllyel
rendelkezd szakcéggel siirgdsen el kell szallitatni. A sériilt gépjarmi tankjabol, vagy motorjabol a
veszélyes anyagot at kell fejteni, biztonsagot nyu;jtéd tarold edényekbe.

6.1.2. Vizi kornyezet
6.1.2.1. Felszini vizek:

A tertlettdl D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-éri- csatorna, DNy-ra belvizelvezetd csatorna
helyezkedik el mintegy 800 m-re.

Az alkalmazott technoldgia, valamint a felszini vizek tdvolsdga miatt nem valosziniisithetd a
tevékenységbdl eredd felszini vizek szennyezddése.

6.1.2.2. Felszin alatti vizek:

A sertéstelep kornyezetében sem tavlati, sem lizemel6 vizbazis nem talalhat6.

A sertéstelepen végzett felujitas kornyezetében csak a telep sajat vizellatasat biztosito tizemeld
kut talalhato.

A felyjitasi munkak megvalodsitasa a felszin alatti vizkészleteket nem érinti, mert a létesitmények
alapozasi sikja nem éri el —s0t meg sem kozeliti- a talajvizszintet.
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A kiviteli munkdk sordn nem torténik olyan tevékenység melynek kovetkeztében a fedoréteg
eltavolitasaval a felszin alatti viz a felszinre kertil.

A sertéstartd telephelyen folytatott tevékenység a foldtani kozegre nem gyakorol jelentds
kornyezeti hatast.

A felgjitasi munkdk sordn, illetve késdbbi ilizemeltetés sordn az eldbbiek a felszin alatti
vizkészleteket miatt csak havaria esemény veszélyezteti.

Az egyediili potencialis veszélyforras a szarazfoldi szallitast végzd teherautokbol elfolyo
lizemanyag, vagy motorolaj.

A felszin alatti vizkészletek szennyezése —a mi esetliinkben- természetesen csak a foldtani
kozegen torténd atszivargds esetén valdsulhatna meg. Amennyiben a havaria esemény
bekovetkezésekor az iizemeltetd a sziikséges lokalizacios tevékenységét elvégzi, ugy a felszin
alatti vizkészletek szennyezését elkertilhetjiik.

Az elézé 5.1.1. és 5.1.2. fejezettel kapcsolatban megallapithatjuk, hogy a kornyezeti
karmentesités sordn keletkez6 hulladékokat veszélyes hulladékként kell gytijteni, téarolni,
artalmatlanitani, nyilvantartasarél gondoskodni.

Fentiekre tekintettel:

» A keletkez0 veszélyes hulladékok gyiijtésérol, artalmatlanitasardl, adminisztraciojarol
(nyilvantartés, bejelentés) a 225/2015. (VIIL. 7.) el6irasai szerint kell gondoskodni

» A hulladékokra vonatkoz6 szabalyok, a hulladékgazdalkodasrél szolo 2012. évi
CLXXXV. torvény 13. §-a szerint az iizemeltetd, mint a hulladék termeldje, birtokosa a
tevékenysége gyakorlasa sordn keletkezd, hulladékot gylijtésérdl, tovabba arra engedéllyel
rendelkezd szakcégnek torténd atadasarol az artalmatlanitasarol gondoskodni kdoteles.

A kérnyezetkarosodas megelozésének és elharitasanak rendjérol sz6lo 90/2007. (IV.26.)
Kormanyrendelet 2. sz. mellékletében szerepel a végzendd tevékenység igy az ilizemeltetd a
rendelet erejénél fogva koteles tizemi karelharitasi terv készitésére.

A rendelet 6. § (4) bekezdése alapjan a feliigyeloség kotelezheti a gazdalkodo szervezetet az
iizemi terv elkészitésére, ha az alkalmazott, a kornyezetet veszélyeztetd technologia ezt indokolja.

6.1.3. Levegotisztasag-védelem

A sertéstelepen a kornyezeti levegd hasznalata — 1égszennyezd anyagokkal torténd terhelése — a
tertileten zajlo kozlekedésbol €s az erdgépek mikodesébdl, illetve magabol az allattartasbol ered.
A flitést és hasznalati melegviz eldallitast elektromos berendezésekkel végzik, tehat azok
iizemeltetése soran levegdszennyezési tevékenység nem torténik.

A sertéstartas blizanyagokkal szennyezi a levegdt. A telephelyen mukodo, illetve kozlekedo,
leginkabb diesel iizem gépek és jarmiivek kipufogo gazaikkal szennyezik a kornyezetiiket.
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Az allattartasbol szarmazo6 blizanyagok emisszidjaval, illetve kozlekedési 1égszennyezéssel —
ugyan évszaktol fliggden eltérd intenzitassal — egész évben szamolhatunk.

Potencialis blizforrasok az allatszallitasok, higtragya €s a higtragyatarolo akndk, ezek a
kornyezetvédelmi technologia szerint feliileti forrasoknak mindsiilnek. A szaganyagok
terjedésével a 3.3 fejezetben foglakozunk részletesen.

6.1.4. Zaj-rezgésvédelem

A sertéstartasi tevékenységgel érintett ingatlan Komlo telepiilés kozigazgatasi kiilteriiletén
helyezkedik el, a telepiilés hataratol Ny-ra, 500 m tavolsagra.

Az ingatlan 500 m-es kornyezetében mezdgazdasagi mivelési agu teriiletek talalhatok, melyen
beliil kiemelten védendd objektum, 1étesitmény nincs.

Az éllattart6 épiiletek szelldztetését részben nyildszarokon, 1égbeejtokon keresztiil, valamint a
felyjitasra kertilt allattarto épiiletenként 8-8 db ventilator beépitésével biztositott.

6.2. A kornyezetet éré hatasok mérése a tevékenység folytatasa soran:

A sertéstelep illetve a higtragya tarold, valamint a higtragya tarolé akndk folyamatos
miikodéséhez kapcsoloddan az tizemelés 1ddszakdra a kornyezeti elemek koziil a felszin alatti
vizre vonatkozoan a kiépitett monitoring rendszer folyamatos lizemeltetését sziikségesnek tartjuk.
A monitoring kutak engedélyét a Jasz — Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi
Igazgatosag Hatosagi Osztalya adta ki a 36600/3333-16/2018. alt. szama ,,HATAROZAT”-ban
2018. november 21.-1 keltezéssel, amely hatalyos 2023. november 30.-ig.

A tevékenységek (allattartas, higtragyatarolas) felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak
nyomon kovetésére az allattartd telepen lizemeltetett monitoring kutak folyamatos és megbizhato
eredményekkel szolgalnak, amelyek rendre megkiildésre keriilnek a hatosag részére az OKIR
rendszeren keresztiil.

6.3. Az utéellenorzés a felhagyast kovetéen:
Tekintettel arra, hogy a tevékenység felhagyasat kovetden a terepi létesitmények elbontasra,

elszallitasra keriilnek, ¢és a teriilet rekultivaldsra keriil, ezért nem indokolja semmiféle
kornyezetvédelmi érdek, hogy a teriileten barmiféle utdellendrzési tevékenységet végezzenek.
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7. Osszefoglalas:

Osszefoglalva megallapithatjuk, hogy a beruhdzassal érintett ingatlan Komld telepiilés
kozigazgatasi kiilteriiletén a 0190/7. hrsz. alatti ingatlan teriiletén iizemeltetett 10 db sertéstarto
épiilet és jarulékos épitményeinek lizemeltetése a kornyezeti elemekre, illetve a receptorként
jelenlévd emberre, él6vilagra gyakorolt hatdsa 1étezo, de nem jelent6s!

8. BAT kovetelmények

Ko6mlé, 0190/7. hrsz.- i ingatlan teriiletén 1évo sertéstelep iizemeléséhez
BAT /elérheté legjobb technika/ megfelelés

2. 1. A sertéstelep elhelyezkedése és kornyezete

BAT kovetelmények:

A sertéstelep teriileti elhelyezkedése:

- A telepek helyét ugy kell megvalasztani, hogy kozeliikben alljon rendelkezésre megfeleld
mezdgazdasagi teriilet, ahova a tragya illetve higtragya kijuttathaté - ez allategészségiigyi €s
talajvédelmi szakhatdsagi engedélyezési szempontbol kotelezd kdvetelmény.

- A felszini vizek és a talajviz védelme a sertéstelep €s a tragya/higtragya elhelyezésére hasznalt
mezOgazdasagi teriilet kdzelében.

- Annak érdekében, hogy biztosithaté legyen a felszini vizek és a talajviz védelme mind a
sertéstelep, mind a tragya/higtragya elhelyezésére hasznalt mezdgazdasagi teriilet kdzelében, a
létesitmény helyének kijelolésekor tekintettel kell lenni a felszini és felszin alatti vizek hidrologiai
jellemzdire, a felszini vizek mindségére, a nitratérzékeny teriiletekre, a foszfatérzékeny
teriiletekre, a védendd vizbazisokra, és az ehhez kapcsolddo stratégidkra:

. vizbazisok, a talajviz sériilékenysége;

o talajviz folyasi irdnya;

. felszini és felszin alatti elfolyas a tradgya/higtragya kijuttatdsara hasznalt
mezOgazdasagi terliletrdl (ha van);,

. alapallapot informéciok a felszini €s felszin alatti vizek mindségérol;

. ¢lovizek elhelyezkedése a sertéstelep és a tragya/higtragya kijuttatasara hasznalt
mezOgazdasagi terlilet kozelében (ha van);

. talajtipusok elemzése, illetve a tragya/higtragya kijuttatasara hasznalt

mezogazdasagi teriilet vonatkozéasaban a teriilet megfeleldségét bizonyitd atfogd
értékelés, a vonatkozo talajvédelmi eldirasoknak megfelelden.
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A létesitmény kozelében a zaj és biizhatasbol eredé problémak megelozése:

- A létesitmény helyének megfeleld6 megvalasztasaval minimumra lehet csokkenteni a
tevékenységbdl szarmazd zaj és biliz altal okozott zavard kornyezeti hatdsokat.). A hely
kijelolésekor az uralkod6 széliranyt is figyelembe kell venni. A létesitmény méretétdl,
valamint a helyi koriilményektdl fliggden sziikséges a megfeleld (eldirt) védotavolsag megtartasa
a legkozelebbi szomszédos lakohaztol. A bilizhatas a nagy létszamu allattartd telepek esetében
nagyban fiigg a telep méretétdl, tervezésétdl, mikodtetésétdl; illetve az allatlétszam novelésével
a blzhatas is valdszinisithetoen novekszik. A nagyobb méretii 1étesitmények esetében a
gazemissziok megfeleld kezelésével igazolhatd, hogy az adott 1étesitmény esetében kisebb
(esetleg nagyobb) védodtavolsag is elfogadhato. A lakoingatlanok mellett figyelembe kell venni a
szomszédos ipari Iétesitmények elhelyezkedését is. A létesitmény miikodéséhez kapcsolodo
minden tevékenység végzésekor ugy kell eljarni, hogy a levegébe torténd kibocsatasok és/vagy a
blizhatés ne eredményezhessen jelentds karosodast.

1. Ertékelés

A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezonek itélhetd, mert a sertéstelepekre jellemzé
kibocsatasok kis terhelést jelentenek a kdzvetlen kornyezetre:

o A terlilettdl D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-éri- csatorna, DNy-ra belvizelvezetd
csatorna helyezkedik el mintegy 800 m-re.

e A sertéstelep Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kozségtol Ny-ra, attoél 500 m-re talalhatd. A
majorban nincs lakdépiilet, kizarolag mezdgazdasagi tevékenységet folytatnak a kornyezd
teriileten.

A tavolsag és az uralkod6 sz€lirany miatt a telepiilés lakossagat zavaro biiz- és zajterhelés
nem alakul ki.

e A sertéstelepet mezdgazdasdgi miivelésii teriiletek veszik koriil, ahova az ilizem altal
kibocsatott higtragya talajerd utanpotlas céljabol kijuttatasra kertil.

A szakhatosagi engedélyek ¢€s az eldirasoknak megfeleld un. j6 mezdgazdasagi gyakorlat alapjan
végzik a sertéstartdsi €s a higtragya kezelési tevékenységet, amellyel mind a felszini vizek, mind
a talajviz védelme megfelelonek bizonyul.

A sertéstelep EOV koordinatai:

EOVy=753778 m
EOVx=251504 m
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2.2. Kibocsatas csokkentési technologiak
2.2.1. Anyagfelhasznalas csokkentése:

A sertéstelepen a kovetkezd anyagokat hasznaljak:
e Takarményok

fert6tlenitd anyagok

rovar- és ragcsaloirto szerek

allatgyogyaszati készitmények

mezdgazdasagi iizemanyagok

A felhasznalt anyagok koziil a legnagyobb mennyiségben a takarméanyokat
hasznaljak, amelyek a jelentds koltségiikon tual alapvetden meghatarozzdk a kibocsatott
fotermék, melléktermékek és hulladékok mindségét €s mennyiségét is.

1. Elvaras:

A takarmény tapanyagtartalmat ugy kell meghatarozni, hogy az még biztositsa az allatoknak az
eldiranyzott termelési szint eléréséhez sziikséges tapanyagmennyiséget, de a lehetd legkevesebb
tapanyag jusson ki a tragyaba.

Ennek megfelelden:

e A termelési ciklus kiilonb6z6é fazisaiban mas-mas takarmanykeveréket kell
etetni az allatokkal. Megfeleld takarméanyozassal egészségesebb az allatdllomény,
magasabb a hozam ¢€s javul a fajlagos takarmanyfelhasznalés.

o A fentiekkel Osszefiiggésben torekedni kell a tragya nitrogén és foszfor tartalmanak
csokkentésére.

e Olyan etetési technoldgiat kell alkalmazni, amely lehetdvé teszi a kiadott
takarmanykeverékek pontos mennyiségének nyomon kovetését.

1. Ertékelés:

A sertéstelepet a Kft. sajat keverdiizembdl torténd beszallitassal latja el takarmanyokkal, amely
sajat termelésii szemes terményeket €s vasarolt alapanyagokat hasznal.

A szaraz takarmanyok és takarmany kiegészitOk esetében arajanlat fliggvényében azonos
beltartalmi értékek mellett az olcsdbb takarmanyt vasaroljak.
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Torekszenek a takarmany recepturak optimalizalasara, a fajlagos mutatok javitasara a fajlagos
sulygyarapodas a felhasznalt takarmany mennyiségének tiikrében, amely jelentdsen javitja a
termelési koltségeket.

A takarmanyok beltartalmi értékeit rendszeresen vizsgaltatjak.

A takarmanyok alapanyagaul szolgald szemes terményeket, ill. a kész takarmany keverékeket
laboratoriumi beltartalom és toxin vizsgalattal ellendrzik.

A telepet takarmany alapanyagokkal (premixek) takarmany adagoptimalizalassal kidolgozva a
bioldgiai és hozam igények, valamint gazdasidgossagi elvek alapjan az egyes sertés
korcsoportok takarmany adag 0sszetételét és napi adagjat meghatarozzak.

A takarmany adag alapjan kidolgozott takarmanyozasi eldirdnyzatnak megfeleléen a
kiilonboz6 sertés korcsoportok a kovetkezd takarmanyokat kapjdk a technoldgidban eldirt
mennyiségben:

e malac: prestarter, malac I. tap
e hizdsertés: hiz6 L, 1ll. hiz6 11 tap

A mérlegelés utan telepre beszallitott takarmanyok mennyiségét szallitojegy alapjan veszik at és
felhasznalasat figyelemmel kisérik.

Az Omlesztett takarmanyokat elkiilonitése, védett helyen, takarméanytarol6d tornyokban torténik,
ezzel a mennyiségi és mindségi veszteséget minimalisra szoritjak le.

A hizlalasra felhasznélt takarmany mennyisége 3,4 kg/értékesitett suly kg, amely megfeleld
takarmanyhasznositast jelent.

A sertések takarmanyaban hasznalt premixek és tdpok hasznalataval a kovetkezd hatasok érhetdk
el:

o fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus aminosavak felhasznalasaval
(lizin, treonin, triptofan és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a
takarmanyok nyersfehérje tartalma akar 20 %- kal cs6kkenthetd.

e csokken az ammonia tritése

e majfunkcid terhelés csokken

e a presstarter malactapban a foszfor 30%-kal csokkenthetd

2. Elvéras:
Takarmanyok esetében meg kell akadalyozni a takarmény kiszérodasat és pazarlasat. Ennek

megfelelden olyan etetd-berendezést kell alkalmazni, mellyel a kiszérddéas okozta takarmany
veszteség a minimumra szorithato.
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2. Ertékelés:

A hizésertések etetése szaraz takarmanyozassal tervezett.

Az oOnetetok alkalmazasdval a kiszérdodas okozta takarmany veszteség a minimumra
szorithato, az allatok étvagya fokozhato €s az olak levegdjének por szennyezése is kisebb.

Az éllatok itatdsa valyurész folé beépitett szopokas Onitatoval biztositott. Ezzel csak az allat
vizsziikségletének sziikséges vizmennyiség keriil felhasznalésra.

3. Elvaras:

Az anyagtakarékossag altalanos elve a mennyiségi €¢s mindségi veszteség nélkiili tarolas és
az célszerli, engedélyezett felhasznalas.

3. BErtékelés:

A takarmanyokat a kornyezeti karos hatdsoktol és kartevoktol védetten takarmanytarold
tornyokban taroljak.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos altalanos tevékenységi engedély alapjan a
fertotlenitésre hasznalt szerek, korszertli, anyagtakarékos hasznélatot lehetdvé tevo tarolasukra
elkiilonitett, zarhato helyiség szolgal, felhasznalasuk a hasznalati utmutat6 alapjan torténik.

Az allatgyodgyaszati készitményeket az arra vonatkozo allategészségiigyl eldirasoknak
megfeleléen szerzik be ¢és hasznaljak fel. A telepen hatdsagi allatorvos latja el az
allatgyogyaszati tevékenységet.

Mez0gazdasagi lizemanyagként gazolajat hasznalnak, amellyel a sertéstelepen kiviili teriileten
levé lizemanyagkutnal 14tjak el a gépeket.

2.2.2. Energiafelhasznalas csokkentése

A telepen jellemz0 fobb, energiafogyasztassal jaro tevékenységek a kovetkezok:

e szocialis éptilet fités,
o szelloztetés,
e tér és Olak vilagitas,
e atakarmany elokészitése €s kiosztasa
e hig tragya kezelése
1. Elvarés:

Amennyiben a szocialis épiilet fitéséhez jelentds energia mennyiséget hasznalnak fel, jelentds
koltségmegtakaritas, valamint széndioxid kibocsatds csokkentés érhetd el, ha a legjobban
hasznosul6 energiaforrast alkalmazzak, feltéve, hogy a kivalasztott berendezéssel megfelelden
szabalyozhat6 a bevitt energia mennyisége.
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1. Ertékelés:

A szocidlis épiiletben elektromos ilizemli berendezések keriiltek felszerelésre, amelyek
energiatakarékos modon lizemeltethetdk.

2. Elvérés:

Csokkenteni kell a fiités €s szelloztetés soran felhasznalt energiamennyiséget. Ennek megfelelden:
Torekedni kell a természetes szell6ztetés alkalmazéasara

Energia hatékony flitéberendezést kell alkalmazni

Megfeleld hoszigetelést kell alkalmazni
Automatizalni kell a fiités és szell6zés szabalyozasat

2. Ertékelés:

Az allattart6 épiiletek természetes szelloztetést lehetévé tevo nyilaszardkkal keriiltek felszerelve. A
mesterséges szelldztetésre szolgald elektromos ventilatorokat csak a nyari idészakban, altaldban
nap kdzben kapcsoljak be.

A szocialis épiilet flitését korszert, elektromos lizemii berendezésekkel flitik. A flitdberendezések
szabalyozasara elektromos vezérlésli termosztatok szolgalnak.

3. Elvérés:
Csokkenteni kell a vilagitasra felhasznalt energiamennyiséget. Ennek megfelelden:

e Amennyiben az allategészségiigyi kovetelményeknek megfelel, torekedni kell
a természetes megvilagitds alkalmazasara

e [zzo6lampa helyett torekedni kell a kompakt fénycsovek hasznélatara

e A vilagitotesteket tisztan kell tartani

3. BErtékelés:

Az épiiletek kialakitdsa és a dolgozok munkabeosztdsa lehetdvé teszi a természetes
megvilagitas nagyfokt hasznositasat.

A mesterséges megvilagitast igényld iddszakban jelenleg izzolampas vilagito
berendezéseket haszndlnak. A kompakt fénycsovek arszinvonala lehetové tenné ennek az
energiatakarékos megoldasnak fokozatos bevezetését.

A sertéstelepen alkalmazott szakképzett karbantartd, villanyszereld feladatai kozé tartozik
a vilagitotestek javitdsa, takaritasa.
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4. Elvaras:

Csokkenteni kell a takarmany el6készitéséhez ¢és kiosztasdhoz  felhasznalt
energiamennyiséget. Ennek megfeleléen:

A takarmany  el6készitésére,  kiosztidsara, szallitdsdra a  leghatékonyabb
(energiatakarékos) berendezéseket kell hasznalni.

4. Ertékelés:

Az Omlesztett takarmanyok telepre torténd szallitdsara és a takarmanytarold tornyokba
juttatasara

e zart tartalyq, 1égszallito rendszerli eszkozt hasznalnak.

e A takarményszallitast a nappali idészakban végzik.

e Az ¢6lak mellett elhelyezett takarméanytarold tornyokbol letiritett tap keveréket behordd
csigarendszerrel juttatjak el a felhasznalas helyére.

5. Elvérés:
A higtragya kezelésre hasznalt energia hatékony és minimalizalt felhasznalasa.
5. Ertékelés:
A higtragya eltavolitas technoldgidjara jellemz6 a sikeres miiszaki megvalositasnak
koszonhetden a turnusonkénti emberi beavatkozast kevésbé igényld laginas rendszeri
higtrdgya eltavolitas alkalmazasa, amely kelld odafigyeléssel Osszhangban van a
vizfelhasznalas csokkentésével is.
2.2.3. Viz felhasznalas csokkentése
A telepre jellemz0 fObb, vizfogyasztassal jard tevékenységek a kovetkezok:
az allatok itatasa,
higtragyas laguna rendszer lizemeltetése

az épiiletek ¢€s etetd berendezések takaritasa és fertdtlenitése,
a sertéstelepi dolgozok tisztalkodasa
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1. Elvaras:
Csokkenteni kell a vizvezetékekbdl szarmazo elfolyast, szivargast. Ennek érdekében:

o A felszin feletti vizvezetékeket megfelelden védeni kell a fagy ellen
¢ A tomlokon biztonsagi elzarokat (pl. szelepeket) kell alkalmazni
¢ A haszndlaton kiviili vezeték szakaszokat ki kell {iriteni és le kell zarni

1. Ertékelés:

A sajat kutbol torténd vizfelhasznalast havonta regisztraljadk a nyomocsore szerelt vizora
leolvaséasaval.

A kut kialakitasa és iizemeltetése az eldirasoknak megfelelden torténik a 123/1997.(VIL.18.)
Kormany rendeletben az ivovizellatast szolgald vizi 1étesitmények védelmét szolgald eldirasnak
megfelelden:

Kiils6 védoterilet:

A furt kit gyepes teriileten van, ahol a terepfelszin tgy keriilt kialakitasra, hogy azon
csapadékvizbdl visszamaradd pangd viz nem keletkezhet. A kut ¢és kornyezete
rendszeresen apolt, takaritott, idegen anyagot nem tarolhatnak teriiletén.

A kut kozvetlen kornyezetében bevédésre kertil, 10 x 10 méteres drotfonati keritéssel koriilvetten
és zarhato ajtoval ellatva.

A telep teriiletén levd felszin feletti vizvezetékek az o6lakon beliil helyezkednek majd el,
amelyek ezaltal fagymentesnek tekinthetéek. Mas teriileteken levok megfeleld szigeteléssel
veédettek lesznek.

A sertéstelepen szakképzett vizszerel6t kivannak alkalmazni, aki folyamatosan karbantartja a
vizhalozatot €s itatd berendezéseket, megsziinteti a tomitetlenségbdl szarmazo vizelfolyast.

2. Elvarés:

Csokkenteni kell a tisztitas soran hasznalt viz mennyiségét.
Ennek érdekében:

e Ravasszal kell ellatni minden tomlét és egyéb moso berendezést
e Vakarassal vagy keféléssel kell eldtisztitani a feliileteket lemosas elott

2. Ertékelés:
A mosotomlok és a magasnyomasu Sterimob tipusu berendezések kézi gyorselzaroval keriilnek

ellatasra, a vizet csak a sziikséges ideig €s mennyiségben hasznaljak.
A vizes takaritast megeldzi a szennyezett feliiletek kézi letakaritasa, el6aztatas és fellazitas.
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3. Elvaras:

Csokkenteni kell az etetés €s itatds soran hasznalt viz mennyiségét.
Ennek érdekében:

e Minimalisra kell csokkenteni a takaritashoz felhasznalt viz mennyiségét
e Viztakarékos itatd berendezéseket kell hasznalni

3. Ertékelés:

A sertések itatdsara alapvetden szopokas Onitatot hasznalnak, amelyek az itt tapasztalhatd
megfeleld karbantartassal viztakarékosan tizemeltethetok.

4. Elvaras:

A higtragya eltavolitdsat szolgalja a megfeleld kialakitasi lagina rendszer, megfeleld
hasznalataval minimalizalhat6 a vizfelhasznalas mértéke.

4, Brtékelés:

A hizlalddk megfeleld kialakitast laglinas padozattal keriiltek kialakitasra, az iiriilék és vizelet a
kiépitett laguna rendszerbe jut, ahonnan folyamatos modon torténik a kitragyazas.

Torekvés a takaritoviz felhasznalasanak csokkentése.

A tiszta csapadékviz a telep teriiletén szikkasztasra keriil.

2.2.4. Levegobe torténo kibocsatasok csokkentése
A sertéstelep 1égszennyezést okozo tevékenységének bemutatasa.

1. Elvéras:

A 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendeletben eldirt blizos tevékenysége miatti 500 méteres védelmi
ovezetet ir eld, ugyanakkor feltételiil szabja, hogy a biizzel jard tevékenység végzése sordn az
elérhetd legjobb technikat kell alkalmazni annak érdekében, hogy ne, vagy a lehetd legkisebb
mértékben keriiljon a lakossagot zavar6 bliz a légtérbe.

A sertéstelepen a biiz és gdz (ammonia) kibocsatas csokkentése jelenti a f6 feladatot.
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Ennek érdekében:

e A takarmanykeverékekben a nyers fehérje tartalmat csokkenteni kell, els6sorban
szintetikus aminosavak alkalmazéséaval.
e Minimalisra kell csokkenteni a tragya érintkezését a levegdvel az alabbi
modszerek segitségével:
- Minimalisra kell csokkenteni az id6t, amit a tragya az 6lban tolt, rendszeresen el
kell azt tavolitani.
- A leheto legkisebb feliileten szabad hagyni a levegdvel érintkezni a tragyat,
fontos a gyors tragya gyiijtési technologia alkalmazasa.
e Minél nagyobb szdrazanyag-tartalom elérésére kell torekedni, a tragya felesleges
viztartalmat, noveld vizesopogéseket, kiomléseket meg kell akadalyozni
e Az ¢6lakon beliili bliz/gaz koncentracié minimalisra csokkentése.

A telepen az elérhet6 legjobb technika alkalmazésat a kovetkez6 megoldasok jelentik:

e a telepen a keletkezO higtragyat rendszeresen és folyamatosan eltavolitjak, illetve
tovabbitjak a higtragyataroloba.
e az 6lakat rendszeresen, turnusonként kitakaritjak.

1. Brtékelés:

A sertéstartd telep Komlo kiilteriiletén helyezkedik el. A majorban nincs lakoépiilet,
kizarolag mezdgazdasagi tevékenységet folytatnak teriiletén. A telep tdvolsaga és a
jellemzd széljards miatt a telepiilés lakossagdnak komfort érzetét negativan befolyasolo
blizhatas nem keletkezik.

A takarmanykeverékekben a nyers fehérje tartalmat szintetikus aminosavak
alkalmazasaval csokkentik megfeleld 6sszetételli takarméanyok etetésével.

Az 6lak homérsékletét a benne tartott korcsoport hdigényének megfeleld homérsékleti
intervallum alsészintjén tartjak, mert ezzel lelassul az {iriilék bomlasa. Megfeleld az olak
természetes €s mesterséges szelldztetése.

Az allattarto épiiletek kitragyazasa folyamatosan torténik, a takaritds soran térekedni kell
a leg minimalisabb vizfelhasznalasra.

2. Elvarés:
Csokkenteni kell a higtragyatarolasbol szarmaz6 biliz és gaz (ammonia) kibocsatast.
2. Ertékelés:

A higtragya blizkibocsatasanak mérséklésére javasolt a BioMan Kft. BioTreat L plus és
BioTreat P termékeinek kombinalt alkalmazasa, mely a kovetkezd eredményt biztositja:
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e az Olakban keletkezett tragyaban lelassultak a rothadasi folyamatok, ezzel
csokken az ammonia és bliz mennyisége,

e a higtragya viszkozitasa javul, a feliszapolodott részek feloldodnak,

e a higtragya szenes komponenseinek intenziv lebontadsaval 1ényegesen csdkken
a blizhatés a higtragyatarolo kornyékén,

e az adalékban levé baktériumok rovarpatogén hatdsa miatt csokken a rovarok
(legyek) szama.

2.2.5. Talajba és talajvizbe torténé kibocsatasok csokkentése

A hig tragya keletkezésére és tarolasara vonatkozo talajba és talajvizbe torténd kibocsatasokkal
ebben a fejezetben foglalkozunk.

A 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek mindségét érintd tevékenységekkel
Osszefiiggd egyes feladatok rendelkezéseinek megfelelden, a miikodtetd koteles megerdsitent,
hogy nem bocsat kockazatos anyagot felszin alatti vizekbe, sem kozvetlen, sem kozvetett modon,
vagy, hogy amennyiben bocsat ki ilyen anyagot, be kell mutatnia az erre vonatkozo
informécidkat, illetve megerdsiteni, hogy a kibocsatast ellendrzott koriilmények koz6tt végzi.

A kapcsolddo hatarértékekrdl a vonatkozo jogszabaly (6/2009 (IV.14.) KvVM — EiM - FVM
egyiittes rendelet a felszin alatti viz és a foldtani kézeg mindségi védelméhez sziikséges

hatarértékekrol) rendelkezik.

Altalanos BAT kovetelmények:

Alapvetd szempont, hogy a tragya és mas hulladékok keletkezési helyén és a tarolds soran a
talaj, illetve talajviz szennyezddését meg kell akadalyozni.

Egyéb anyagok (pl. mosdszerek, fertétlenitdszerek, gyogyszerek, takarmanyok) elfolyasat illetve
csepegeését meg kell akadalyozni.

Veszélyes anyagok kiiiriilt taroléedényeinek mosasa soran meg kell akadalyozni az esetleges
veszélyes anyag maradvanyok, illetve a szennyezett mosoviz elfolyasat, csopogesét.

Az ilyen taroldedények tarolasa csak szivargéds elleni védelemmel ellatott aljzatu tarold
helyen torténhet, ahol a csurgalékviz Osszegyiijtése és tdrolasa is megoldott. A veszélyes
anyagok ¢és taroléedényeik kezelésekor mind a gyart6 eldirdsait, mind a vonatkoz6 (veszélyes
anyag ¢és lizemanyag tarolasi, illetve veszélyes hulladéktaroldsi) jogszabalyok, eldirdsait be
kell tartani.

A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkoz6 dolgozokat oktatds keretében tdjékoztatni kell.
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BAT kovetelménvek a tragyvakeletkezésre vonatkozoan

A keletkezo higtragya mennyiségét a leheto legkisebb szintre kell csokkenteni

e A vizhalozat rendszeres karbantartasaval meg kell el6zni a csotoréseket, illetve az
elszivargasokat.

e A telep vizfogyasztasat folyamatosan, mérdmiiszerrel kell nyomon kovetni, és a
mért adatokat fel kell jegyezni.

o Az ¢épiiletekbOl a tragya eltavolitdsara kizardlag olyan technoldgiak valaszthatok,
melyek nem hasznalnak fel potlolagos vizmennyiséget, igy nem novelik tovabb a
keletkezett tragya mennyiségét.

e A rendszeres takaritasi miiveletek soran olyan technoldgiat kell alkalmazni, amellyel
a takaritdshoz sziikséges viz, illetve egyéb vegyi anyag mennyisége a minimumra
szorithato (nagy nyomasu vizes mosoberendezés, épiiletek eloaztatasa takaritas elott).

o Az ¢piileteknél olyan tetokiképzést illetve esdviz elvezetési megoldast kell

alkalmazni, mellyel megakadalyozhat6 az esdviz beszivargasa az épliletekbe.

A fenti alapelvekrol a takaritast, végz6 dolgozokat oktatas keretében tajékoztatni kell.

BAT kovetelmények a higtragvatarolasra vonatkozoan:

A higtragya tarolo kialakitasa:

e A higtragya taroldsara szolgalo miitargyakat el kell latni szivargasérzékeld
rendszerrel.

e A higtragya kizarolag szivargadsmentes, szigetelt tartdlyban, medencében tarolhato.
A tarolodtartaly, medence anyagat ugy kell megvalasztani, hogy az a korr6zionak
ellenalljon, élettartama legalabb 20 év legyen.

e A tarolohelynek legaldbb 6 havi higtragya befogadasara elegendd méretiinek kell
lennie, hogy biztositott legyen a tilalmi iddszakokban biztonsdgos taroladsuk. A
tragyatarolok méretezésekor, tekintettel kell lenni azon tobblettarolasi igényre is, mely
az eclhelyezésre hasznalt teriileten elére nem lathatd, szélsOséges iddjarasi
koriilményekbdl (pl. belviz) adodhat.

e A betarolt higtragya szintjét a taroloban folyamatosan figyelemmel kell kdvetni.

e A felszin felett tarolok esetében megfeleld miiszaki megoldasokkal meg kell
akadalyozni a csurgaléklé véletlen talcsordulasat.
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BAT kovetelménvyek a tragyakezelésre vonatkozoan

A higtragya kezelés célja:

e csokkenthetd a karos anyag kibocsatds (ammonia, biiz)

e a keletkezd higtragya mindségének javitisa: mivel célunk a higtragya
mezdgazdasagi hasznositdsa, arra kell torekedni, hogy megkonnyitsiik a keletkezd
higtragya felhasznaldsat a novénytermesztés szamara. A higtragya specialis
adalékanyagokkal, torténd kezelésével a szerves anyagok bomlasa felgyorsithato,
igy a novények szadmara konnyebben felvehetd, ill. kevésbé kdrnyezetszennyezd
anyagok keletkeznek.

Altalinos BAT kovetelményeknek valé megfelelés értékelése

A sertéstelep vizkészletre gyakorolt hatasanak vizsgalatara kiépitésre keriilt 5 db észlelokut
amely folyamatos tizemeltetésével biztositja a talaj- €s talajviz szennyezddését.

Az 5 db monitoring kutban eldirt vizsgalati komponensek az aldbbiak:

Ammonium
Nitrit

Nitrat
Szulfat
Ortofoszfat

A fent felsorolt komponensekre a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezések mérésérol szol6 6/2009 (IV.14.) KvVM — EiM -FVM
egyiittes rendeletben megallapitott (B) szennyezettségi hatarérték az irdnyadok.

A talajvizbe a nitrat leggyakrabban a talajon keresztiil jut. A talajra kiszort tragyabol (higtragya,

miitragya) a nitrat ugyanis - ha sem a ndvények, sem a mikroorganizmusok nem épitik be vagy

nem denitrifikaljak, - a talaj mélyebb rétegeibe, igy a talajvizhez is eljuthat.

Mivel az oxigénben, gazdag talajvizben a nitrat nem bomlik le, ezért a talajvizbol nyert ivoviz

nitrat-tartalma is emelkedik.

A vizekbe keriild nitrat a csatorndzatlan teriileteken még a kommunalis szennyvizek helytelen

kezelésétdl és a hulladéklerakd-helyekrdl torténd bemosddasbol szarmazhat

A felhasznalt anyagok (mososzerek, fertOtlenitoszerek, takarmanyok) elszorodasat, elfolyasat
A veszélyes anyagok elkiilonitett taroldsa betonozott aljzath, zart taroldo helyen tervezett.
Veszélyes anyagok kiiiriilt taroloedényeit oblitéssel tisztitjak ki a hasznalat helyén.

A veszélyes anyagok ¢€s taroloedényeik kezelésekor mind a gyartd eldirasait, mind a vonatkozo
(veszélyes anyag ¢€s veszélyes hulladéktarolasi) jogszabalyok eldirasait betartjak.

A fenti alapelvekrdl az anyagokkal foglalkozo dolgozok rendszeres oktatds keretében tdjékoztatast
kapnak.
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A tragvakeletkezésre vonatkozo BAT kovetelményeknek valo megfelelés értékelése:

A sertéstelepen szakképzett vizszerel6t alkalmaznak, aki folyamatosan karbantartja a vizhaldzatot
¢s itato berendezéseket, megsziinteti a tomitetlenségbdl szarmazo vizelfolyast.

A sajat kutbol torténd vizfelhasznalast havonta regisztraljdk a nyomocsére szerelt vizora
leolvasasaval.

A mos6tomlok €s a magasnyomasu Sterimob tipust berendezések kézi gyorselzaroval lesznek
ellatva, a vizet csak a sziikséges ideig és mennyiségben tudjak hasznalni.

A vizes takaritdst megelézi a szennyezett feliiletek kézi letakaritdsa, eldaztatas és
fellazitas.

A sertéstartd épliletek laginas rendszerrel keriiltek kialakitasra, az tirtilék és vizelet a kiépitett
lagtina rendszeren 4t jut el a higtragyatarold aknak és vezetékrendszeren 4t a 4823 m>-es higtragya
taroloba.

A higtragva tarolasara vonatkozo BAT kovetelménveknek valo megfelelés értékelése:

A higtragya tarolo kialakitasa

A sertéstelepen kialakitasra keriilt a higtragyatarold és kapcsolodo vezetékrendszerei. A gyiijtd
medence megfelel az EU-s és a honi jogszabalyokban eldirtaknak is.

A megeépitett higtragyatarold6 megfeleld hasznalataval kornyezetkimélé modon torténik a
keletkezd higtragya elhelyezése, majd mezdgazdasagi termoteriiletekre torténik a kihelyezése.

2.2.6. Zajkibocsatas csokkentése
1. Elvéras:

A technologiai folyamatokbdl szarmazo zajkibocsatas csokkentése a 27/2008. (XII. 3.) KoM -EiM.
egyiittes rendelet altal meghatarozott hatarértékek szerinti szintre.

1. Ertékelés:

A mesterséges szelldztetést biztositd ventillatorok beépitésre keriiltek, hasznalatukra csak a
meleg homeérsékletli idészakokban, alkalomszeriien keriil sor.

A telep teriiletén meglévo faallomany megfeleld zajcsokkentd akadalyt képez.

A takarmany szallitasat és kiosztasat megfeleld gépi eszkozokkel végzik, abban az
idészakban, amikor a kérnyezeti zaj szint egyébként is magasabb.

Az dllatok mozgatasat az allatvédelmi torvényben eldirt szabalyok szerint végzik, az ebbdl
szarmazo6 zajkibocsatas alacsony szinti.

A kommunalis szennyviz szippantasat €s szallitasat hétkoznap, a nappali idészakban végzik.
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2.2.7. Hulladékgazdalkodas

A sertéstelepen a kdvetkezd hulladékok képzddnek:
e Nem veszélyes hulladékok:

- szilard telepiilési hulladék
- kommunalis szennyviz

- higtragya

- allati hulla

e  Veszélyes hulladékok:

- allatgyogyaszati eszk6zok
- vegyszer csomagoloéanyagok

Elvaras:

Altaldnos alapelv és elvaras a hulladékok keletkezésének és kibocsatasok mennyiségének
csokkentése, az elkiilonitett gylijtés és kezelés.

1.2.7.1. Nem veszélyes hulladékok kezelése
Telepiilési hulladékok kezelése:
Ertékelés:

A sertéstelep dolgozoitol eredden szilard telepiilési jellegli hulladék keletkezik, amelynek
OsszetevOi csomagold anyagok, ételmaradék, hasznalt papirtorld stb., amelyet elkiilonitve
konténerben tarolnak.

A szilard kommunalis hulladékot heti rendszerességgel a Kommunalis szallité szallitja el.

A szocialis helyiségben keletkezd kommunalis szennyviz kiépitett csatornarendszeren keresztiil
az épiilet melletti 4 m® befogadoképességii zart beton gyiijtdaknaba keriil, sziikség szerinti
szippantasa ¢és elszallitasa szerz0dés alapjan torténik.

A telepiilési hulladékok kezelése megfelel az eldirasoknak.

Allati hulla kezelése
Ertékelés:

Az allati hullakat a keletkezés helyérdl naponta sajat eszkozzel elszallitjak a telep teriiletén
kialakitasra keriil6 allati hullatarold helyre, ahol zart konténerben taroljak elszallitasig.
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A keletkezett allati hullat az ATEV szallitja el heti rendszerességgel, illetve sziikség szerint
telefonos egyeztetést kovetden.
Az allati hulla kezelése és dokumentalasa az eldirasoknak megfelelden torténik majd.

Higtragyakezelés:

A higtragya keletkezés, tarolas és kezelés tevékenységeivel Osszefiiggésben levo kibocsatas
csOkkentési technologidk értékelésére a korabbi fejezetekben kertilt sor.

Ertékelés:

A 49/2001.(IV.3.) Kormany rendelet 1. szamu mellékletében megfogalmazott jo
mezOgazdasagi gyakorlat szabalyainak megfelelen:

e betartjdk a higtragyakezelésre vonatkozo eldirasokat, amely kihelyezése
mezOgazdasagi teriiletekre torténik talajerd utanpoétlas céljabol.

2.2.7.2. Veszélyes hulladékok kezelése
Allatgyégyaszati eszkozoktél szarmazé hulladékok kezelése
Ertékelés:
Az éallatgydgyaszati hulladékot a gydgyszeres raktarban elszallitasig vastag falti polietilén
zsakban fogjak gyljteni.

Erre a veszélyes hulladékra vonatkozdéan nyilvantartast, atadasi-, bejelentési dokumentaciot
terveznek vezetni.

2.3. Allategészségiigyi és allatvédelmi vonatkozasok:

A sertés allomany brucelldzistol, leptospirdzistol és Aujeszky - féle betegségtél mentes kell, hogy
legyen!

BAT Kovetelmények:

A nagy létszamu sertéstelepekre szamos allategészségiigyi €s allatvédelmi eldirds, jogszabaly
vonatkozik, melyek betartasa a telepek szamara kotelezo.
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Allattarté létesitményre vonatkoz6 eléirasok:

Jarvanyligyi szempontok miatt minden, a 193/2001 (X. 19.) Korményrendelet hatilya ald es6
telepen meg kell valositani az aldbbiakat:

kerités és kapu a telep koré

01t6z06: fekete-fehér rendszerii

elkeritett, legalabb részben fedett allatrakodo
vizellato kut

takarmanytarolo

tragyakezel telep ¢€s keritése

hullakamra (allati hullagytijto)

legalabb egy nagynyomasu ferttlenitogép

Az allatvédelmi  el6irasokat a 32/1999.(II1. 31.) és 20/2002.(IIl. 14.) FVM rendeleteknek
megfelelden tejesiteni kell.

Ertékelés:

A Komldi sertéstelep korszertien megépitett higtragyataroloval rendelkezik. A telep keritéssel és
kapuval ellatott.

A telepre gépjarmii kiilon engedéllyel, a kiépitett fertdtlenitd betontdlcan keresztiil juthat be. A
személyi bejaro labfertdtlenitével és egy kézfertdtlenitével ellatott kell, hogy
legyen.

Az 01toz0 fekete-fehér rendszerti, a szocialis épiilet megfeleld higiéniai eszkozokkel felszerelt lesz.
A dolgozok munka- és véddruha ellatast kapnak.

Az éllattarto épiiletek padozata, oldalfalai kdnnyen takarithatok, fertOtlenithetok, a keletkezett
szennyviz, higtrdgya maradéktalanul eltdvolithatd kell, hogy legyen. A megfeleld
csuszasmentességet, szellOztetést, vilagitast kell biztositani. A berendezések konnyen kezelhetdk,
takarithatok és fertOtlenithetOk kell, hogy legyenek, az allatok egészségét, testi €pségét nem
veszélyeztethetik és nem lehetnek balesetveszélyesek.

Az allatok itatasa a meglévo sajat kutbol torténd ivoviz mindségii vizfelhasznalassal biztositott.
A felhasznalt viz mindségérdl, annak rendszeres (legalabb évenként egyszeri) laboratoriumi
vizsgalatarol a kut, a vezetékek, az itatd6 berendezések karbantartdsardl és fertdtlenitésérol
megfeleléen gondoskodnak.

A tartott allatok fajarol, korarol, 1étszamarol, a betelepités, vasarlas idopontjarol, az allatok
szarmazasi helyérdl, a sziiletés, elhullas, értékesités, kényszervagas adatairol, tovabba az
alkalmazott gyogykezelés, véddoltas idOpontjarol és ennek okairdl folyamatos nyilvantartast
kell, hogy vezessenek.
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A telepen tartott allatdllomanyanak szervezett és folyamatos ellatasarol szakképzett allatorvos
gondoskodik majd.

A telep megfeleld fertdtlenitd eszkozokkel (magasnyomdsu mosodberendezés) €s vegyszerekkel
felszerelt, kell, hogy legyen, amelyeket az ANTSZ engedélyével, az eldirasoknak megfeleléen
tarolnak és alkalmaznak.

A vizszennyezés és a blizhatés elkeriilése, valamint a kartevok altal terjesztett betegségek elleni
védelem érdekében az allati hulldkat biztonsagos, szivargas mentes konténerekben kell, hogy
taroljak a telephelyrdl torténd elszallitasig.

A telep kiilsé megkozelitési, drotfonatos keritéssel, zarhatd kapuval ellatott.
Monitoring rendszer

BAT Kovetelmények

Olyan monitoring rendszer bevezetésére van sziikség, mely minden mintavétel, laboratoriumi
elemzges, mérés, vizsgalat és karbantartas eredményét rogziti, a 1étesitmény engedélye eldirasainak
megfelelden. A monitoring rendszer kiterjedhet tobbek kozott a kdvetkezokre:
e evegdbe torténd kibocsatasok (biiz is) nyomon kovetése
o Vizbe torténd kibocsatasok nyomon kovetése
eTalajba, talajvizbe torténd kibocsatasok nyomon kdvetése
¢ Zaj kibocsatasok nyomon kovetése
e Anyag-, viz-, energiafelhasznalas nyomon kovetése
e A viziigyi hatosag 4ltal el6irt specialis monitoring kdvetelmények teljesitése
e A talajvédelmi hatosag altal eldirt specialis monitoring kovetelmények teljesitése
e Az allategészségligyi hatosag altal eldirt specialis monitoring kovetelmények
teljesitése

Ertékelés és javaslatok:

Rendszeres monitoring tevékenységet kell végezni a telephelyen, a kdrnyezetvédelmi, viziigyi,
allategészségiigyi, talajvédelmi engedélyek eldirasainak megfelelden.

A sertéstelepen folyd tevékenység ellendrzésére és nyomon kovetésére a BAT szempontokat
figyelembe vevd monitoring rendszer kertilt kiépitésre.

A sertéstelep vizhasznalatanak pontos méréséhez sziikséges vizmérdora beépitésre kertilt.
A telephelyen minden engedély, jelentés, terv, jegyzokonyv, stb. egy példanyat meg kell 6rizni,

¢s a hatosagok kérésére azokat be kell mutatni. Az alabbi dokumentumokat kell folyamatosan
vezetni €és megOrizni:
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A teljes engedélykérelmi dokumentdcid, és az egységes kornyezethasznélati
engedély (a hozza tartozé intézkedési tervekkel, pl. jarvanyvédelmi, tlizvédelmi, stb.)
Talajba, talajvizbe kockazatos anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozé engedély
¢s kapcsolodo jelentések

Vizjogi lizemeltetési engedély

Szerz6dés a megfeleld szolgaltatobval kommundlis szennyviz befogadédsara
vonatkozo6an

Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkoz6 engedély, nyilvantartés
az Osszes veszélyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak, illetve hasznalnak
Nyilvantartas az 0sszes allatgyogyaszati készitményrdl, melyet a telepen tarolnak,
illetve hasznalnak.

Nyilvantartas az Osszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen keletkezett, melyet ott
tarolnak, €s a kapcsolodo éves jelentések

Vizmindségi jelentések a kiitra vonatkozoan

Allatalloméany nyilvantartasa

Vizméro orak allasanak feljegyzései

A higtragya kornyezetkiméld modon torténd elhelyezése (kihelyezés mezdgazdasagi
termoteriiletekre)

A telepen keletkezd veszélyes hulladékokrdl a meghatirozott modon nyilvantartast kell vezetni,
valamint az eldirasoknak megfeleléen az OKIR rendszeren éves szinten elektronikus uton
megkiildeni az illetékes hatosag felé.

2. Alapallapot jelentés 2018-ban késziilt, mivel az dllattarto telep megel6zo években is
iizemelt.
3. A sertés hizlaldak miiszaki védelmének ismertetése

A felyjitasra kertilt sertés hizlaldak az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval késziiltek.

4. A végzett tevékenység oOsszevont hatasteriiletét dabrazolo helyrajzi szamos térkép
mellékelve.
Az érintett ingatlanok helyrajzi szamai és azok miivelési dga:

Komlo
Hrsz. Miivelési ag

0190/4,5,6 hrsz takarmanykeverd

0190/8 hrsz. szantd

0187. hrsz ut

0185/4,5,7,8,8 hrsz. szanto
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5. A technologiaban felhasznalt energia jellemzdi és mennyiségi adataik:
A sertéstartasi technoldgiaban az energiafelhasznalas: villamos energia

2022. évi értékesitett allatlétszam: 13 210 db (1 458 923 kg) hizosertés
Fajlagos villamos energiafelhasznalas: 0,0425 kWh/kg

2022. éves energiafelhasznalas: 62 150 kWh

6. Az ingatlanon folytatott korabbi tevékenység ismertetése:

A Koml6 0190/7 hrsz. - U ingatlan teriiletén el6z0 években is sertéstartasi tevékenységet
végeztek.

7. A telephelyen tervezett tevékenység részletes bemutatdasa

A PEMIKA TRANS KFT. Kéml6 0190/7 hrsz. alatti telephelyén sertéstelepet lizemeltet.

A végzett tevékenység TEAOR’08 besorolasa: 0146. Sertéstenyésztés
A telepen végzett fotevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése 4 280 db.

Tervezett kapacitas:

> allattarto épiilet: 10 db
> hiz¢ féréhely: 4280 db
> hizo kibocsatas: 12 840 db/év.

Az allatok elhelyezése:

A telephelyre valasztast kovetden keriilnek a malacok ~30 kg atlagsullyal.

A beszallitas bérelt tehergépjarmiivel torténik, lehetdség szerint egymast kdvetd napokon a tiszta,
fertdtlenitett sertésneveld olakba.

A felyjitasra keriild hizlalddkban falkasitva keriilnek elhelyezésre az allatok, az épiiletenként
osztott egységekben, ahol szdraz takarmanyozassal, Onitatd rendszer kiépitésével, higtragyas
technologiaval torténik a nevelés. A megfeleld vagodsuly elérését kovetden a hizdkat vagasra
elszallitjak a telephelyrdl.

Takarmany ellatas:

A sertések kizarolag életkoruknak megfeleld tapokat kapnak. Az optimalis anyagfelhasznalast az
Olakban OnetetOk és Onitatok biztositjak.

Az éllattartasi tevékenység soran felhasznalt takarmany eldre bekevert tap.

A takarmany beszallitdsa heti rendszerességgel torténik az allatallomany életkoratol fiiggd
gyakorisaggal
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A takarmany szallitdisdhoz 1 db IFA tipust tehergépkocsit lizemeltetnek, éves szinten 30
forduloval.

A beszallité gépjarmi kerékferttleniton athaladva jut a telepre, ahol az 6lak végében megépitett
takarmanytarol6 silokba toltik fel a beszallitott takarmanyt.

Etetés:

Az allattartd épiiletekbe a takarmanytdrold silokbol behordd spiral juttatja az Onetetokhoz a
takarmanyt, megakadalyozva a kiporzast, a szilikségesnél nagyobb mennyiségli takarmany
bejuttatast.

Itatas:

Az oOnitaté egységek, un. aktiv itatok sordba tartozd nyomoszelepes, csészés itatok
(viztakarékos), melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatdo mértékig engedik az allatokat a vizhez,
ezzel kizarjak a folosleges viz kipacsalasat.

A telepen az allatok etetése ¢s itatasa teljesen automatikus rendszerrel torténik.
Tragyazas:

Az éllattartasra szolgald olak higtragyas rendszertiek jelenleg is és a feljitast kovetden is.

A beszallitott~30 kg-os malacallomény a tiszta, fertétlenitett épiiletekbe keriilnek. Az 6lakban
tartozkodnak, nevelkednek, mig a vagosulyt el nem érik, (~120 kg), 112-115 napig. Kitragyazas
az 0lakbol folyamatosan torténik, majd a keletkezd higtragya taroloba helyezik el, mezdgazdasagi
teriiletekre torténd kiszallitasig, értékesitésig. A tragya telephelyrdl torténd kiszallitasat és
mezOgazdasagi teriileten torténd elhelyezése soran figyelembe veszik a tragyakihelyezési tilalmi
1d6szakot.

Kiszallitas, értékesités:

A sertéstartd épliletekben elhelyezett allatdllomany (3 x 4 280 db/ciklus) ~120 kg-os vagosuly
elérésekor kiszallitasra keriil. A kiszallitds a vevo altal lizemeltetett, vagy bérelt allatszallitd
gépjarmiivel torténik. Az allatok leadaskori szallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanyu
tehergépkocsikkal végzik. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisaga: 12-15 fordulo félévente.

Epiiletek szelldzése, hiités, fiités, vilagitas:

A telep allattarto épiileteinek szelldztetése mesterséges uton (is) torténik, olanként 16 db beépitett
fali ventillatorokkal, illetve a nyilaszarokon, keresztiil. A felujitasra keriilt 2 db o6l udvari
homlokzatan 6lanként 8-8 db ventilator keriil elhelyezésre, az épiilet hatso falara nem terveznek
ventilator beépitést a zajhatas csokkentésére.
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Az olakban a nyari nagy meleg iddszakban az oldalfalakon elhelyezett 1égbeejtd rendszer
iizemeltetésével biztositjak a megfelelé hdmérsékletli levegot.

Az éllattart6 épiiletekben flités kialakitas nincs.

Az 6lak megvilagitasat természetes fényhatast energiatakarékos vilagitotestekkel oldjak meg.

Gyobgyszer, vegyszer felhasznalés.

Az allattenyésztés soran alkalmazott gydgyszerekbdl (antibiotikum, vitaminok, stb.) a telephelyen
maximum | heti mennyiséget tarolnak, zart helyiségben.

Az éllattartasi tevékenység soran alkalmazott fert6tlenitd szerekbél maximum 1 hétre valod
mennyiséget tarolnak, szintén zart helyen.

A telephelyen folyamatos nyilvantartdst vezetnek az allatdllomanyrol, a telephelyen 1évd és
felhasznalt gyogyszerekrdl, illetve vegyszerekrdl, valamint rendszeresen vezetik a hulladék
nyilvantartast.

8. Elbontdasra keriilo épiiletek:

A jelenlegi tervek szerint a 2 db haszndlaton kiviili allattarté épiilet nem keriil lebontdsra. A
telephelyen 1€évo Osszes tobbi allattartd épiilet felujitasra kertilt.

9. A tevékenység végzése sordan keletkezo hulladékokat munkahelyi gyiijtohelyen gyiijtik.

10. A munkahelyi gyiijtohelyen egyidejiileg gyiijtheté hulladékok fajtaja, mennyisége, a
hulladékok gyiijtésére szolgdlo edényzetek kapacitisa, a hulladékok elszallitasanak
gyakorisdaga, a gyvijtohely kialakitasa:

Egyidejiileg gytijtheto Mennvisé Az A hulladékok A gyiijtohely
hulladékok fajtaja (ky) g edényzetek | elszallitasanak kialakitasa
hulladékkoédok szerint g kapacitasa gyakorisaga
Veszelyes’ .anyagolfat tartalmazo Evente 1 x 2% 2 m> alapteriiletd,
csomagolasi hulladékok o . . "
(aydayszeres gongydleg) 60 100 kg Targyév zart, karmentovel
lgsyofyl 0 SOnEyOles dec. 31.-ig kialakitott épiilet,

Megjegyzés: * veszélyes hulladék

Veszélyes hulladék munkahelyi gytijtdhely a szociélis épiilet végében kialakitasra keriild 2 x 2 m?
alapteriiletdi, zart, karmentdvel ellatott épiilet, ahol a veszélyes hulladékokat elkiilonitetten gytjtik
¢s szakipari vallalkozas keretén beliil elszallittatjak.
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Az épiilet és veszélyes hulladék gytijtési mod megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeit szabalyozo 225/2015. (VIIL 7.) Korm. rendelet eldirasainak,
a gyujtés soran veszélyes hulladék a talajba, a felszini, illetve felszin alatti vizkészletbe, valamint
levegébe nem keriilhetnek.

11. A telephelyen keletkezd hulladékok gyiijtése Munkahelyi gyiijtéhelyen torténik.

Baja, 2023-04-12. Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOKOR
TAMAS ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.04.12. 15.03.33

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BOKOR TAMAS
Sziiletési hely: BAJA

Sziiletési datum: 1978.10.09.
Anyja neve: ILLES MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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