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A DOKUMENTUMOT DIGITALIS
ALAIRASSAL LATTA EL:

AVDH SIGN

PEMIKA Trans Kft. Komlo, 0190/7 hrsz. alatti sertés tarto
telephelyre

. Altalanos BAT - kovetkeztetések

1.1. Kornyezetirdnyitisi rendszerek (EMS)

1. BAT A gazdasagok atfogdé kornyezeti teljesitményének javitasa érdekében a BAT olyan
kornyezetiranyitasi rendszer (EMS) bevezetését és miikodtetését jelenti, amely magaban foglalja a

k

1.
2.

o

ovetkezo osszes jellemzot:

a vezetdség, koztiik a felsd vezetés kotelezettségvallalasa;

olyan kornyezetvédelmi politika meghatarozésa a vezetdség részérdl, amely a 1étesitmény

kornyezeti teljesitményének folyamatos fejlesztését is magaban foglalja;

a sziikséges eljarasok, célkitlizések és célok tervezése és megvaldsitasa a pénziigyi

tervezéssel és beruhazassal 6sszhangban;

. eljarasok megvalositasa, kiillonos figyelmet forditva az alabbiakra:

a) felépités és feleldsség;

b) képzés, tudatossag és hozzaértés;

¢) kommunikacio;

d) a munkavallalok bevonasa;

e) dokumentalas;

f) hatékony folyamatiranyitas;

g) karbantartasi programok;

h) késziiltség és reagalas vészhelyzet esetén,;

1) a kornyezetvédelmi jogszabalyok betartasanak biztositéasa.

a teljesitmény ellendrzése €s korrekcids intézkedések megtétele, kiillonds tekintettel a

kovetkezdkre:

a) monitoring és méres (lasd még az ipari kibocsatasokrol szol6 irdnyelv hatalya ala
tartozo létesitményekbdl /IED-Iétesitmények/ szarmazo kibocsatasok
monitoringjarol sz616 JRC-referenciajelentést),

b) korrekciods €s megel6zo intézkedések;

c) nyilvantartas vezetése;

d) (ahol lehet) fiiggetlen belsd vagy kiilsé auditalas annak érdekében, hogy
meghatarozzak, vajon a kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszer megfelel-e a
tervezett intézkedéseknek, valamint hogy megfelelden vezették-e be és tartjak-e
fenn azt;

az EMS ¢és folyamatos alkalmassaganak, megfelel0ségének €s hatékonysaganak

feliilvizsgalata a felsd vezetés részérdl;

tisztabb technoldgidk fejlédésének kovetése;

a létesitmény végsd leszerelése esetén jelentkezd kdrnyezeti hatdsok figyelembevétele az

Uj lizem tervezési fazisaban és teljes lizemi élettartama sordn;

agazati referenciaértékelés (pl. az EMAS 4agazati referenciadokumentuma) rendszeres
alkalmazasa.
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Kifejezetten az intenziv baromfi- vagy sertéstenyésztési agazat vonatkozasaban a BAT-nak az
EMS-be kell foglalnia a kovetkezo jellemzoket:

10.  zajvédelmi intézkedési terv (lasd 9. BAT)

11.  blzszennyezés elleni intézkedési terv (lasd 12. BAT).

A BAT megfeleloség, €s a minél gazdasdgosabb iizemelés érdekében, a termeldképesség javitasat
szem elott tartva a vezetés elkotelezett a folyamatos mindségbiztositds és azok javitasa annak
érdekében, bar hitelesitett kdrnyezetiranyitasi rendszer bevezetésére elsdsorban gazdasagossagi
okok miatt a kérelmezonek nincs lehetdsége.

Mind ezek mellett kornyezetiranyitasi ¢és BAT megfeleldség szempontbol a vezetés
elkotelezettsége a fejlesztések tekintetében lathatd, hiszen az engedélyezés targyat képezd
technoldgiai rekonstrukci6 €s ezzel egyiitt jard kapacitasnovelés is ezen elvek mentén torténik. A
rekonstrukcidt a gazdasagi célok megfogalmazasa, majd gondos pénziigyi és miiszaki tervezés
elézte meg melyek jelen engedélykérelem tartalmi elemein joval talmutatnak, igy ezek
ismertetésétol eltekintiink.

A rekonstrukcidt kovetd lizemeltetés csak akkor lesz képes hozni az elvart eredményeket-
gazdasagossagi ¢s kornyezetvédelmi szempontbol, egyarant- ha a napi iizemeltetés is megfelelo,
eldre szabalyozott koriilmények kozt zajlik a vezetdk elkotelezettsége mellett. Ennek érdekében
minden elvégzendd feladattal kapcsolatban felelds személyek keriilnek kijeldlésre, illetve a
munkavallalok kozti kommunikacidé is biztositott lesz. A telepi alkalmazottak folyamatos
képzésekben részesiilnek munkdjuk mindségét, technoldgiai utasitdsait és kornyezetvédelmi
szempontokat is figyelembe véve. A képzések, utasitasok mind dokumentalasra keriilnek.

Fentieket a kérelmez6 a kapacitasnovekedést kovetden a fejlesztési beruhazasok lezarasaként
kornyezetvédelmi szabalyzatban fogja megfogalmazni.

Zaj ¢s levegltisztasdg védelmi szempontbol a hatarértékeknek, BAT eldirasoknak wvalo
megfeleldséget a vonatkozo6 tervfejezetekben ismertetjiik, ezek megismétlésétdl itt eltekintiink.

A létesitmény elhelyezkedése:

A nagy létszamu sertéstelepek helyének kijeldlése soran szamos tényezdt figyelembe kell venni,
de tekintettel arra, hogy egy meglévd ilizemrdl, illetve infrastrukturardl beszéliink, igy a
helykijelolés kozvetleniil nem értelmezhetd. A helykijeldléssel kapcsolatban a BAT ttmutato tobb
kovetelményt allit fel, melynek valéo megfeleldséget az alabbi tdblazatban mutatjuk be
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1.2. Jo gazdalkodas

2. BAT A kornyezeti hatasok megelozése vagy csokkentése, tovabba az altalanos teljesitmény
javitasa érdekében a BAT az alabbi technikak mindegyikének alkalmazasat jelenti.

Technika: Alkalmazhatésag:

Az lizem/gazdasag helyének megfelelé meghatarozasa | A sertéstelep teriileti elhelyezkedése kedvezonek itélhetd,

¢és a tevékenységek helyére vonatkozé rendelkezések mert a sertéstelepekre jellemz6 kibocsatasok kis terhelést

annak érdekében, hogy: jelentenek a kdzvetlen kdrnyezetre:
. A teriilettél D-re 2500 m-re huzodik a Gorbe-éri-

[ csokkentsék az allatok és az anyagok (a tragyat is csatorna, DNy-ra belvizelvezetd csatorna helyezkedik el

ideértve) szallitasat; mintegy 800 m-re.

. A sertéstelep Komlo kiilteriiletén helyezkedik el,

[l biztositsak a védendd érzékeny teriiletektdl vald a kozségtol Ny-ra, attdl 360 m-re talalhato. A majorban

megfeleld tavolsagot; nincs lakoéépiilet, kizarolag mezdgazdasagi tevékenységet
folytatnak a kdrnyez6 teriileten.

vegyék figyelembe az uralkodo éghajlati viszonyokat | A tdvolsag és az uralkodod szélirany miatt a telepiilés
a (pl. sz¢él és csapadék); lakossagat zavard bliz- és zajterhelés nem alakul ki.
. A sertéstelepet mezdgazdasagi miivelésii teriiletek
mérlegeljék a gazdasag lehetséges jovobeli fejlesztési | veszik koriil, ahova az lizem altal kibocsatott higtragya
kapacitasat; talajerd utanpotlas céljabol kijuttatasra kerdil.

" el6zzék meg a vizszennyezést A szakhatosagi engedélyek és az eldirasoknak megfeleld
un. j6 mezdgazdasagi gyakorlat alapjan végzik a
sertéstartasi ¢s a higtragya kezelési tevékenységet,
amellyel mind a felszini vizek, mind a talajviz védelme
megfeleldnek bizonyul.

A sertéstelepet mezégazdasagi miivelési teriiletek veszik
koriil.

A személyzet oktatasa és képzése, kiilondsen a A személyzet oktatasa folyamatos és rendszeres,

kovetkezok vonatkozasaban: ismertetve az allatdllomany tartasa vonatkozo eléirasokat,

[ vonatkoz6 szabalyozasok, allatdllomany tartasa, kovetelményeket.

allategészségiigy és allatjolét, tragyakezelés, - A tragya szallitasa, kijuttatasa megfelelden biztositott.

b munkavallalok biztonsaga; - A tevékenységek tervezése, szervezése a telepvezetd
tragya szallitasa és kijuttatasa; feladata és feleldssége.
tevékenységek tervezése; - A veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés az
veszélyhelyzeti tervezés és veszélyhelyzet-kezelés; ,,Uzemeltetési szabalyzat”-ban eldirtak szerint torténik.
a berendezések javitasa és karbantartasa.

Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok

és események, példaul a viztestek szennyezddésének

kezelésére. Ez a kovetkezdket foglalhatja magaban:

a gazdasag vizvezeték-rendszerét és a viz-
/szennyvizforrasokat feltiintetd tervrajz;
cselekvési terv lehetséges problémak esetén (pl. tliz,
c | higtragyatarold szivargisa vagy dsszeomlasa, a ,Uzemeltetési szabalyzat”-ban eldirtak szerint torténik.
tragyahalmokbdl val6 ellendrizetlen elfolyas,

olajkiomlések);

[ szennyezéshez vezetd varatlan események kezelését

szolgalo berendezések (pl. alagesovek (dréncsd)

bedugaszolasara szolgald eszkdz, védoarok,

uszadékfogd az olajkiomlések ellen).
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Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések
ellendrzése, javitasa és karbantartésa:

[] tragyatarolok barmilyen karosodas, romlas vagy
szivargas esetén;

[] a viz- és takarmanyellato rendszerek;

[] szell6ztetérendszer és hdérzékeldk;

d | [ silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csdvek);
[] légtisztitd berendezések (pl. rendszeres vizsgalattal).
Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok
kezelésére.

-A telephely teriiletén folyamatos a tervszeri megel6z6
karbantartés, amely soran ellendrzik az allattarto
épiieteket, valamint a kapcsolddo 1étesitményeket.

- A viz- és takarmanyellato rendszerek ellendrzése,
karbantartasa folyamatos és rendszeres a karbantartok
altal.

- Az allattarto épiiletek természetes szelloztetést lehetdveé
tevo nyilaszarokkal keriiltek felszerelve. A mesterséges
szell6ztetésre szolgalod elektromos ventillatorokat csak a
nyari idészakban, altaldban nap kdzben kapcsoljak be.

A telephely takaritsa, tisztan tartdsa rendszeres és
alapvetd kovetelmény.
Kartevok irtdsara ragcsalok elleni csapdakat iizemeltetnek.

Az elhullott allatok tarolasa a telephelyen kialakitott
hulladéktaroloban torténik elszallitasig.

Az elhullott allatok oly mddon valé tarolasa, ami
e | megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Sertéstartas technologiaja:

A PEMIKA Trans Kft. Mez6taranyi sertéstelepén folytatni tervezett technologia, illetve annak minden
egyes termelési szakasza megfelel a hatdlyos allategészségligyi eldirdsoknak, kovetelményeknek. A
dokumentécioban ismertetett tervek szerint sor keriilt a telepi rekonstrukcidé végrehajtasara, igy a
meglévo technologia fejlesztésére is. A fejlesztés nyoman a technoldgiai rendszerek, berendezések
¢épiiletek korszeriisitésével az aktudlis BAT eldirdsoknak torténd megfeleltetésre torekszik az
Engedélyes.

Technoldgiamddositas:

A telephelyen kordbban is almostragyas volt az 4llattartas, de korszerlitlen tartastechnoldgiaval
dolgozott. A jovoben az ismertetett technoldgia szerint a telephelyen korszeriien kialakitott allattartasra
kertil sor. A dokumentacidban kiilon fejezetben bemutatasra kertiilt a folytatni tervezett sertéstartasi
technologia, igy ennek megismétlésétdl jelen fejezetben eltekintiink.

Megfeleltetés:

Nem feltétleniil alkalmazhatdé a mar meglévd gazdasdgokban. A Kérelmezd telephelyének
elhelyezkedése mar adott, amely a védendd létesitményektdl minél tavolabb keriilt kialakitasra. A
telephely kialakitdsa a Magyarorszagi éghajlati viszonyoknak megfelelden tortént, a flitési és a
szelléztetérendszer nem keriil kiépitésre. A telephelyen alkalmazni kivant allattartasi technologia
garancia a szennyezések megeldzésére.

Alkalmazand¢ technika:

B) A személyzet oktatasa és képzése, kiillondsen a kovetkezOk vonatkozdsdban: — vonatkozo
szabalyozasok, allatdlloméany tartasa, allategészségligy és allatjolét, tragyakezelés, munkavallalok
biztonsaga; — tragya szallitasa és kijuttatasa; — tevékenységek tervezése; — veszélyhelyzeti tervezés és
veszélyhelyzet-kezelés; — a berendezések javitasa és karbantartésa.

Megfeleltetés:

A munkaba allas megkezdése eldtt a szlikséges orvosi alkalmassagi, munkavédelmi oktatasok mellett
az 1) munkavallalok a munkakoriikkre vonatkozoan részletes oktatdst kapnak, melyben a
kdrnyezetvédelmi kérdések is kiemelten érvényre jutnak.
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Alkalmazand¢ technika:

C) Veszélyhelyzeti terv készitése a varatlan kibocsatasok és események, példaul a viztestek
szennyezOdésének kezelésére. Ez a kovetkezoket foglalhatja magaban: — a gazdasag vizvezeték-
rendszerét és a viz-/szennyvizforrdsokat feltlintetd tervrajz; — cselekvési terv lehetséges problémak
esetén (pl. tiiz, ellendrizetlen viz elfolyas, olaj kiomlések); — szennyezéshez vezetd varatlan események
kezelését szolgalod berendezések.

Megfeleltetés:

A telephely létesitésekor a sziikséges kozmitérképek elkésziiltek, azok jelenleg is elérhetdk, de a
rekonstrukciéval ujak késziilnek. A telephelyen taldlhatd vizilétesitményekrdl (vizellatd és
szennyvizakndk) szintén elkésziiltek a tervrajzok, azok kivitelezését megelézéen. A varatlan
eseményekre vonatkozo Un. havéria terv is késziil.

Alkalmazand¢ technika:

D) Tobbek kozott a kovetkezd szerkezetek és berendezések ellendrzése, javitasa és karbantartdsa: —
allattart6 épiiletekben karosodas, romlas vagy szivargas esetén; — a viz- és takarmanyellato rendszerek;
— silok és szallitoberendezések (pl. szelepek, csovek); — légtisztitd berendezések (pl. rendszeres
vizsgalattal). Ez kiterjedhet a gazdasag tisztasagara és a kartevok kezelésére.

Megfeleltetés:

A gazdalkodas sordn a tragya kezeléshez és tarolashoz kapcsoléddan folyamatosan ellendrizve,
monitorozva vannak. A viz- és takarmanyellatd rendszerek és silok és szallitoberendezések,
feliigyeletét emberek feliigyelik. A tervszerl ellendrzések €s vizsgélatok naponta, illetve a turnusok
kozotti szervizperiodusban minden esetben elvégzésre keriilnek.

Alkalmazand6 technika:
E) Az elhullott allatok oly modon valo taroldsa, ami megeldzi vagy csokkenti a kibocsatasokat.

Megfeleltetés:

Az elhullott allati tetemeket, a telepen 1évo, specidlis konténerben gytijtik, és eseti megrendelés alapjan
24 oran beliil elszallitjak a telephelyrdl. A specialis csepegésmentes acélszerkezet és a zarofedél
biztositék arra, kornyezeti elem ne szennyezddhessen, valamint lakossdgot zavard bilizhatas ne
alakulhasson ki

Anyaggazdalkodas

Az anyaggazdalkodasi jellemzOk, felhaszndlt anyagok energidk mennyiségi ismertetése a
dokumentécio vonatkozd fejezetében részletezésre keriil. A telephelyen folytatott tevékenységeket
kiilon fejezet tartalmazza. Az anyaggazdéalkodéssal kapcsolatban a BAT utmutaté tobb kdvetelményt
allit fel, melynek valo megfeleldséget az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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1.3. Takarmanyozas
3. BAT Az osszes kivalasztott nitrogén és ebbdl kovetkezéen az ammoniakibocsatas

csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend
kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT, amely az alabbi technikak egyikét vagy kombinacidjat
foglalja magaban.

Technika:

Alkalmazhatésag:

I

A nyersfehérje-tartalom csokkentése
nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely az
energiasziikségletekre és az emészthetd aminosavakra
épil.

A sertéstelepet takarmany kever6bdl szdrmazé
takarmanyokkal 1atjak el.

A tapok Osszedllitdsa soran hasznalnak takarmany
kiegészitoket. A taplalék adalékkal az ammonia emisszid
bizonyitottan, akar a 70 %-ot is 1ényegesen meghalado
mértékben csokkenthetd, hiszen az EM kombinalt
alkalmazésa dnmagaban 70 %-ot eredményez.

[ox

Tobbfazisu takarmanyozas a tenyésztési idészak egyedi
kovetelményeihez igazodod étrend kialakitasaval.

[e]

Szabalyozott mennyiségii esszencialis aminosavak
hozzaadasa az alacsony nyersfehérje-tartalmt
étrendhez.

A sertés takarmanyban hasznalt premixek és tapok
hasznalataval a kovetkezo hatasok érhetdk el:

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus aminosavak
felhasznalasaval (lizin, treonin, triptofan és metionin) és
emészthetdség novelésével. Ezzel a takarmanyok
nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal csokkenthetd, Csokken
az ammonia Uritése, majfunkcid terhelés csokken

a tapokban Fitaz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-kal
csOkkenthetd.

Felhasznalasuk a hasznalati itmutat6 alapjan torténik. Az

Az Bsszes kivalasztott nitrogént csokkentd allatgyogyaszati készitményeket az arra vonatkozo

engedélyezett takarmany-adalékanyagok alkalmazasa.

[=N

hasznaljak fel. A telep allatgydgyaszati tevékenységét
hatdsagi allatorvos latja el.

allategészségiigyi eldirasoknak megfelelden szerzik be és

Alkalmazando technikék:

a) A nyersfehérje-tartalom csokkentése nitrogénegyensulyt biztosito étrenddel, amely az
energiasziikségletekre €s az emészthetd aminosavakra épiil.

b) Tobbfazisu takarméanyozds a tenyésztési iddszak egyedi kdvetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

c) Szabalyozott mennyiségli esszencidlis aminosavak hozzdaddsa az alacsony nyersfehérje-
tartalmu étrendhez.

d) Az Osszes kivalasztott nitrogént csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok
alkalmazasa.

Megfeleltetés:

A telephelyen jOl szabalyozott takarmanyozéasi rendszer miikddik, amelyet az allatok
korcsoportjanak megfeleld dsszetételll €s mennyiségli takarmany kiadagolasaval biztositanak.

Az allatok atlagos testtomeg-gyarapodasabol és a vizfogyasztasi adatokbol kovetkeztetni lehet az
allomany egészségi allapotdra, amit a telephelyi dolgozokon kiviil hatosagi allatorvos is
rendszeresen kontrollal. A takarmanyozasi program az allatok korcsoportjanak megfeleld receptura
alapjan allitja 6ssze az alkalmazni kivant takarmanyt.
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1.1. tablazat: BAT-tal 6sszefiiggé osszes kivalasztott nitrogén

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al dsszefiiggo osszes kivalasztott nitrogén
(kivalasztott N kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivélasztott

. , o Hizosertés 6,7206 (szamitas a melléklet Excel tablazatban)
nitrogén, N-ben kifejezve

4. BAT Az osszes kivalasztott foszfor csokkentése, ezzel egyidejiileg az allatok
taplalékigényének kielégitése érdekében olyan étrend kialakitasa és taplalasi stratégia a BAT,
amely az alabbi technikak egyikét vagy azok kombinaciojat foglalja magaban:

Technika Alkalmazhatdsag

A kever6iizemi beszallito altal a telep takarmany
alapanyagainal (premixek) a takarmanyadag
optimalizalassal kidolgozta a bioldgiai és hozam
igények, valamint gazdasagossagi elvek alapjan az

Tobbfazist takarmanyozas a tenyésztési idészak
a | egyedi kdvetelményeihez igazodo étrend

kialakitasaval egyes sertés korcsoportok takarmanyadag Osszetételét
és napi adagjat.
Az 6sszes kivalasztott foszfort csokkentd Fitdz enzimet hasznalva a foszfor 30-40%-kal
b | engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz) | csokkenthet6. Felhasznalasuk a hasznalati utmutatd
alkalmazasa. alapjan torténik.

Fehérje felhasznalas csokkentés szintetikus
amindsavak felhasznalasaval (lizin, treonin, triptofdn
¢és metionin) és emészthetdség novelésével. Ezzel a
takarmanyok nyersfehérje tartalma akar 20 %-kal
csokkenthetd, Csokken az ammonia ritése,
majfunkcio terhelés csdkken a tapokban.

Koénnyen emészthetd szervetlen foszfatok
¢ | alkalmazésa a takarmany hagyomanyos
foszforforrasainak helyettesitésére.

1.2.tablazat: BAT-tal osszefiiggo osszes kivalasztott foszfor

Paraméter: Allatkategéria: BAT-al sszefiiggo osszes kivalasztott foszfor
(kivalasztott P2Os kg-ja/allatféréhely/év)

Osszes kivélasztott
foszfor, P,Os-ben Hizosertés 2,372 (szamitas a melléklet Excel tablazatban)
kifejezve

Alkalmazand¢ technikék:

a) Tobbfazisu takarményozés a tenyésztési iddszak egyedi kdvetelményeihez igazodd étrend
kialakitasaval.

b) Az Osszes kivalasztott foszfort csokkentd engedélyezett takarmany-adalékanyagok (pl. fitdz)
alkalmazasa.

Megfeleltetés:
A telephelyen sajat takarmanygyartd cég termékeit alkalmazzak, amelyek eldre keverten érkeznek

a telephelyre. A takarmany a megfeleld receptura alapjan késziil, annak 6sszetételét a Kérelmezo
igényének megfelelden készitenek el.
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1.4. Hatékony vizfelhasznalas

5. BAT A hatékony vizfelhasznalas céljabol a BAT az alabbi technikak kombinacidjanak
alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatdsag
a | A vizfelhasznalas nyilvantartasa Folyamatos a nyilvantarts vezetése,
VKI jelentéskészités
b | A vizszivargas feltardsa és javitasa A TMK folyamatosan ellendrzi, feltarja és javitja

sziikség szerint

¢ | Magasnyomasu tisztitok hasznalata az 4allatok | A telephelyen hatékonyan alkalmazott.
tartasara szolgald hely és a berendezések tisztitasara.
d | A konkrét allatkategoria szempontjabdl alkalmas
berendezések (pl. Onitatd, kerek itato, itatovalyt)
megvalasztasa és hasznalata a viz (ad libitum)
elérhetéségének egyidejii biztositasa mellett.

e | Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres
ellenérzése és (sziikség esetén) atallitasa.

f | A nem szennyezett esOviz tisztitdsra torténd | A nem szennyezett csapadékviz a kornyezd fiives
Ujrahasznositasa. teriileten elszikkad.

A sertéstartas jelenleg hazai elfogadott technologiat

alkalmazzak az etetés-itatas soran.

A vizfogyasztasi jellemzOk a kutra felszerelt vizora adataibol lesz leolvashatd. A vizfelhasznalas
az anyagmeérleg fejezetben keriilt ismertetésre. A felhasznalt viz 100 %-ban gazdasagi célu
vizfelhasznalast jelent.

Alkalmazandd technikak:

a) A vizfelhasznalas nyilvantartésa.

b) A vizszivargas feltarasa és javitasa

¢) Magasnyomasu tisztitok hasznalata az allatok tartdsara szolgald hely és a berendezések
tisztitasara.

d) A konkrét allatkategoria szempontjabol alkalmas berendezések (pl. Onitato, kerek itato,
itatovaly) megvalasztdsa és hasznélata a viz (ad libitum) elérhetdségének egyidejii
biztositasa mellett.

e) Az ivoviz-berendezés kalibralasanak rendszeres ellendrzése és (sziikség esetén) atallitasa.

f) A nem szennyezett esOviz tisztitasra torténd jra hasznositasa.

Megfeleltetés:

A vizfelhasznalas nyilvantartdsa pontos €s naprakész, hiszen a telephelyi vizfogyasztasbol
kovetkeztetni lehet az alloméany egészségi allapotara, ezért a Kérelmezd alapvetd érdeke a
kovethetd nyilvantartasi rendszer alkalmazasa. A vizszivargasok ellendrzésére a napi rutin
keretében is sor keriil, azonban a szervizperidodusban elvégzik a teljes vizellatdé rendszer
ellendrzését, és a sziikség szerinti karbantartdsat, javitasat. A jovoben a telephelyen az elérhetd
egyik legmodernebb itatorendszert alkalmazzdk. Szennyezett esdvizek a telephelyen nem
keletkeznek, igy tisztitdsukra sem kell figyelmet forditani. A nem szennyezett csapadékvizek a
telephely zoldfeliiletein elszikkadnak, hasznositasara egyeldre financialis okok miatt eddig nem
kertilhetett sor.

Bokor Taméas 8
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,1.2,1.3, 1.4. /03-0861



1.5. Szennyvizkibocsatas

srers

alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatdsag
a | Az udvar szennyezett teriiletének lehetd legkisebbre | A telephely udvara tisztan tartott, gondozott.
korlatozasa.
A vizfelhasznadlds minimalizalasa Az Onitatdberendezések viztakarékos kialakitasuak
¢ | A szennyezetlen es6viz elkiilonitése olyan | A nem szennyezett csapadékviz a kdrnyezd fiives
szennyvizforrasoktol, amelyeket kezelni kell. terlileten elszikkad.
Megfeleltetés:

A telephelyen az allatok tartisa zartan torténik, épiileteken beliil. A technologia ndovekvo
mélyalmos, a tragyat kiszallitjak a telephelyrdl, a tilalmi iddszak figyelembe vételével.. A telephely
,sudvaran” tehat nem végeznek olyan tevékenységet, mely szennyezést okozhatna. A
gépjarmiiveket szilard padozaton (beton uton) taroljak, esetleges csepegés €s elfolyas esetén a
havaria tervben foglaltak szerint jarnak el. A vizfelhasznalas minimalizalasanak lehetdsége
els6sorban az itatovizek gazdasagos felhasznaldsat jelenti. Olyan csepegésmentes itatokat
alkalmaznak, melyek ad libitum vizellatast tudnak biztositani az allomanynak, ugyanakkor
viztakarékosak. A szennyezddés mentes esOvizek jelenleg elszikkadnak a telephely zoldfeliiletein.
Kiilon kezelésiik gazdasagilag nem rentébilis, tekintettel arra, hogy a csapadékvizek hasznositasi
lehetdségei korlatozottak.

7. BAT A vizbe torténo szennyvizkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikak
egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatosag
a | A szennyviz elvezetése erre rendelt tartalyba vagy | Az allattartasra szolgald olak higtragyas rendszeriick
higtragyataroloba. jelenleg is és a felujitast kovetden is.

A Dbeszallitott 30 kg-os malacallomany a tiszta,
fert6tlenitett épiiletekbe keriilnek. Az dlakban
tartdzkodnak, nevelkednek, mig a vagosulyt el nem
érik, (120 kg), 112-115 napig. Kitragyazas az 6lakbol
folyamatosan torténik, majd a keletkezd higtragya
taroloba helyezik el, mezdgazdasagi teriiletekre
torténd kiszallitasig, értékesitésig.

b | Szennyvizkezelés A kommunalis szennyviz szallitdsi szerzodés
értelmében elszallitasra kertil telepiilési
szennyviztisztito telepre.

¢ | Szennyviz kijuttatasa pl. Ontozérendszer (esézteté | A tragya telephelyr6l torténé kiszallitasat és
berendezés, mozgd Ontdzdberendezés, tartalykocsi, | mezOgazdasagi teriileten torténd elhelyezése soran
injektalas) alkalmazasaval. figyelembe veszik a tragyakihelyezési tilalmi
idészakot. A telephely teriiletén keletkezd higtragya
mezdgazdasagi termdteriiletekre keriil kihelyezésre
talajerd utdnpotlas céljabol.
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1.6. Hatékony energiafelhasznalas

8. BAT A gazdasag hatékony energiafelhasznalasanak érdekében a BAT az alabbi technikak
kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika Alkalmazhatdsag

a | Nagy hatasfoku fiit6-/hiit6- és szelloztetorendszerek. | Az allattartd épiilet természetes szelldztetést lehetdveé
tevd nyilaszarokkal és vég fali ventilatorokkal van
felszerelve, amit nyari nagy meleg idészakban
alkalmaznak.

b | A fiit6-/hiitd- és szelldztetorendszerek, tovabba | A nyilaszarok hasznalhatosagarol, karbantartasrol,
miikodtetésiik  optimalizalasa, kiilondsen, ahol | tisztitasrol folyamatosan gondoskodik az tizemeltetd.
légtisztitd rendszereket alkalmaznak.
¢ | Az allatok tartasara szolgalo hely falainak, | Az épiilet szerkezete jol hdszigetelt. A padozat

padozatanak és/vagy plafonjanak szigetelése. szerkezete folytonos, a sziikséges dilatacios hézagok
megfeleld, szulfat all6 anyaggal keriilnek kitoltésre.
d | Energiahatékony vilagitas hasznalata A vilagitosorokbol fehér fényl keriil elhelyezésre,
miéaltal garantdlt a maximum 20 Lux/m’
fényintenzitas.

e | Hocserélok hasznalata. Az alabbi rendszerek egyike
alkalmazhato:

1. levego-levegd;

2. levegod-viz;

3. levego-talaj.

f | Hoészivattyik alkalmazasa hévisszanyeréshez. Nincs geotermikus hé visszanyerésén alapuld
rendszer a telephelyen

A sertéstarto épiiletekben htitési és fiitési rendszer
nem keriilt kiépitésre

g | Hovisszanyerés fiittt és hiitott, alommal boritott
padozattal (kombinalt szintes, Un. combideck | Nem megvaldsithatd

rendszer).
h | Természetes szell6zés alkalmazasa Az allattart6 épiilet természetes szelldztetést lehetévé
tevé nyilaszarokkal és végfali ventilatorokkal van
felszerelve.

A BAT dokumentum az intenziv allattartds fogyasztasi és kibocsatasi szintjeivel kapcsolatban
fogalmaz meg kivdnalmakat, mely adatok az egyes BAT dokumentumot készitd orszagok,
szakértok informacio cseréin alapult.

Az allattenyésztd gazdasdgok energiafelhaszndldsdnak meghatarozasa valamennyi termelési
rendszerre komplex feladat, mivel azok szervezete és rendszere nem homogén. Réiadasul a
termelési rendszerben alkalmazott technologiak — amelyektdl az energiafelhaszndlds nagy-
mértékben fligg — elsésorban a gazdasag strukturdlis és termelési tulajdonsdgaitol fliggden
valtoznak. A masik fontos faktor, amitdl az energiafelhasznalés fiigg, a klimatikus viszonyok.

A telepen a f6 energiafogyasztas a kovetkezo teriiletekhez kothetd:

- atakarmany kiosztasa
- az Olak vilagitasa

A telephelyen a rekonstrukciot kdvetd, pontos méréseken alapul6 energia felhasznaldsi adatok
kozlésére csak egy teljes mitkodési évet kovetd éves jelentésben lesz lehetdsége az engedélyesnek.
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1.7. Zajkibocsatas

9. BAT A zajkibocsatas megel6zése vagy — amennyiben ez nem kivitelezhet6 — csokkentése
érdekében a BAT zajkezelési terv kidolgozasat és végrehajtasat jelenti a kornyezetkézpontu
iranyitasi rendszer (lasd: 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfelel intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

i1. a zaj monitorozasara szolgalo szabalyzat;

iil. az azonositott, zajjal kapcsolatos eseményekre adott valaszok szabalyzata;

iv. zajcsokkentési program a forras(ok) beazonositasara, a zajkibocsatds monitorozasara, a
forrasok kibocsatasi intenzitasanak jellemzésére, valamint a felszdmolast és/vagy
csokkentést szolgalo intézkedések végzésére;

v. a zajjal kapcsolatos korabbi varatlan események és azok orvoslasanak attekintése,
tovabba a zajjal kapcsolatos varatlan eseményekkel 0sszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhat6sag:
A BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken zajartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

Megfeleltetés:

A telephely mellett hasonlo6 tevékenységet végzo telepek, és mas létesitmények nem tizemelnek. A
telep zajkibocsatasat szamitdssal meghataroztuk, mely szamitdsok alapjan kideriilt, hogy a
hatasteriileten védend¢ épiilet nem talalhatd. Mivel a teriilet nem érzékeny, igy a BAT eldiras erre
a teriiletre korlatozottan alkalmazhato.

A PEMIKA TRans Kft. Mezdtarkany 077/9 hrsz. - telephelyén lizemeltetett sertéstartod tartod

épiiletek elhelyezkedése nem érint érzékeny teriileteket zajartalom szempontjabol.

10. BAT A zajkibocsatas megelozése vagy — amennyiben ez nem Kkivitelezheté — csokkentése

e rer

biztositasa az
lizem/gazdasag és az
érzékeny teriilet k6zott

szabvanytavolsag alkalmazasaval kelld
tavolsag biztosithatd az lizem/gazdasag
és az érzékeny teriilet kozott.

Technika Leiras Alkalmazhat6sag
) iz . Az iizem/gazdasag tervezési | A sertésneveld telep Komlo telepiilés
Kell6 tavolsag . S . o Ll sl s 4
szakaszaban a minimalis | kozigazgatasi kiilteriiletén, a kozségtol

Ny-ra, attol 360 m-re a 0190/7- hrsz.-u
ingatlanon keriilt megvalositasra.

Berendezések
elhelyezése.

A zajszint csokkenthetd azaltal, hogy:

i. novelik a tavolsagot a kibocsato és a
vevl kozott (azzal, hogy a berendezést
olyan messze helyezik el az érzékeny

tertilettol, amennyire az
megvalosithato);
il. minimalisra  korlatozzak  a

takarmanyadagolo csovek hosszat;

iii. gy helyezik el a takarmanytarolokat
és a takarmanysilokat, hogy a
gépjarmimozgas a lehetd legkisebb
legyen a gazdasagban.

A telep allattarto  épiileteinek
szelléztetése mesterséges uton (is)
torténik, olanként 16 db beépitett fali
ventilatorokkal, illetve a nyilaszarokon,
keresztiil. A felujitasra kertilt 2 db 6l
udvari homlokzatan olanként 8-8 db
ventilator keriil elhelyezésre, az épiilet
hats6 falara nem terveztek ventilator
beépitést a zajhatas csokkentésére.

Az Olakban a nyari nagy meleg
idészakban az oldalfalakon elhelyezett
légbeejtd rendszer iizemeltetésével
biztositjdk a megfelelé6 hémérsékletii
levegdt. A sertések etetéséhez spirdlos
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behorddé rendszert haszndlnak. Az
Omlesztett takarmanyok telepre torténd
szallitasara és a tarold tornyokba

juttatasara zart tartalya, 1égszallito
rendszerlit eszkdzt hasznalnak. A
takarmany  szallitdsat a  nappali
iddszakban végzik.

Az olak mellett elhelyezett
takarmanytarolo tornyokbol a
takarmanybehordocsiga  segitségével

keriil az Ol etet0 rendszerébe.

Uzemeltetési
intézkedések.

Ezek tobbek kozott a kdvetkezok:

i. az ajtdk és az ¢épiillet nagyobb
nyilésainak lezéarasa, kiilondsen etetés
idején, ha lehetséges;

ii. a berendezések tapasztalt személyzet
altal torténd lizemeltetése;

iii. a zajal jard tevékenységek
mellézése ¢éjszaka és hétvégén, ha
lehetséges;

iv. zajszabalyozési intézkedések a
karbantartasi tevékenységek soran;

v. a szallitoszalagok ¢és csigak teljes
terhelés melletti mikodtetése, ha
lehetséges;

vi. a szabadtéri foldmunkdk minimalis
teriiletre korlatozasa a f6ldnyesd gépek

Szell6ztetd  rendszer nem  keriilt
kiépitésre

Ejszaka, illetve hétvégén nem végeznek
a telephelyen be- és kiszallitasi,
valamint karbantartasi tevékenységet.

Az oOmlesztett takarmanyok telepre
torténd  szallitasara ¢és a  tarold
tornyokba juttatdsara zart tartalyq,
1égszallitd rendszeri eszkozt
hasznalnak. A takarmany szallitasat a
nappali id6szakban végzik.

Alacsony zajszintii
berendezések.

altal  kibocsatott zaj csokkentése

érdekében.

Ilyen  berendezések  lehetnek a | Az olak mellett elhelyezett
kovetkezok: takarmanytarolo tornyokbol a

i. nagy hatasfok ventilatorok, ha a
természetes szellozés nem biztosithatd
vagy nem elegendd;

ii. szivattyuk és kompresszorok;

iii. olyan takarmanyozasi rendszer,
amely csokkenti az etetés el6tti
ingereket (tarold etet6k, passziv ad
libitum eteték, kompakt etetdk).

takarmany behordo csiga segitségével
keriil az 6l etet6 rendszerébe.

A sertések etetéséhez spirdlos behordd
rendszert hasznalnak, melynek feladata,
hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az
etetdvonalak elején elhelyezett tarold
garatokba jutassa. Ezzel a korszert, az
allatok ad libitum etetését lehetové tevo
Onetetoket alkalmazzak.

A zaj szabalyozasara

szolgalod berendezések.

Ezek a kovetkezOket tartalmazzak:

i. zajcsokkentok;

ii. rezgésszigetelés;

iii. a zajos berendezések (pl. daralok,
pneumatikus szallitdoszalagok) elzarasa;
iv. az épiiletek hangszigetelése.

A sertéstarto épiilet az elérhet6 legjobb
technika szerint keriilt kialakitasra,
megfelelden zaj- és hoszigetelt
kivitelben.

Zajcsokkentés.

A zaj terjedése a zajkibocsatok és
zajvevok kozé helyezett zajvédokkel
csokkenthetd.

A telepiiléstdl valo tavolsaga miatt nem
indokolt kiilon zajvédok felszerelése.
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1.8. Porkibocsatas

11. BAT Az egyes allattarto épiiletekbol szarmazo porkibocsatas csokkentése érdekében a BAT az
alabbi technikak egyikének vagy kombinacidjanak alkalmazasa.

Technika

Alkalmazhatésag

A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgald
épiiletekben. Erre a célra az alabbi technikak
kombinacidja alkalmazhato:

1. Durvabb alomanyag hasznalata (pl. hosszl szalma
vagy faforgacs az apritott szalma helyett)

A telephely higtragyas rendszer(i, buzaszalma
felhasznalds nem torténik

2. Friss alom alkalmazésa, alacsony porképzddéssel
jard almozasi technikaval (pl. kézzel

A telephelyen blizaszalma felhasznalas nem torténik

3. Ad libitum takarmanyozas

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert
hasznalnak, melynek feladata, hogy a takarmanyt a
tranzit-tartalytol az etetévonalak elején elhelyezett
tarolo garatokba juttassa. Ezzel a korszerti, az allatok
ad libitum etetését lehetdvé tevd Onetetdk
alkalmazasaval a ki szordédas okozta takarmany
veszteség a minimumra szorithato, az allatok étvagya

fokozhat6 és az istallo levegdjének por szennyezése is
kisebb.

4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy
olajos nyersanyagok és kotdanyagok hozzaadéasa a
szaraz takarmanyra épiilé rendszerben.

Az alkalmazott allattartasi technoldgia szaraz
takarmanyozassal torténik.

5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt
tarolo berendezések porlevalasztoval vald
felszerelése

Az Olak  mellett eclhelyezett takarmanytarold
tornyokbol a takarmany behordd csiga segitségével
keriil az 6lak etetd rendszerébe.

A sertések etetéséhez spiralos behordd rendszert
hasznalnak, melynek feladata, hogy a takarmanyt a
tranzit-tartalytol az etet6vonalak elején elhelyezett
tarolod garatokba juttassa. Ezzel a korszer(i, az allatok
ad libitum etetését lehet6vé tevd OnetetOket
alkalmazzak.

6. A szelloztetérendszer oly modon torténd
kialakitasa és mitkodtetése, amely mérsékli a levegd
aramlasanak sebességét az épiileten beliil

Szelldztetd rendszer nem keriilt kiépitésre

A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil az
alabbi technikak valamelyikének alkalmazasaval:

1. Vizparasitas

2. Olaj permetezése

3. Ionizalas

Az alkalmazott allattartasi technologia nem teszi
lehetové.

A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel,

1. Vizcsapda;

2. Szaraz szurd

3. Vizmoso;

4. Nedves moso

5. Biomosé (vagy bio csepegtetOtestes sziird);

6. Kétlépcsds vagy haromlépcsds 1égtisztitd rendszer;

7. Biofilter

Nem alkalmazott

Bokor Tamas
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Alkalmazandd technikak:

a) A porképzddés csokkentése az allattartasra szolgdlo épiiletekben. Erre a célra az aldbbi
technikak kombinacidja alkalmazhato:
1. Durvéabb alomanyag haszndlata (pl. hosszu szalma vagy faforgacs az apritott szalma
helyett);
2. Friss alom alkalmazasa, alacsony porképzddéssel jaré almozasi technikéaval (pl. kézzel).
3. Ad libitum takarmanyozas;
4. Nedves takarmany vagy pellet hasznalata, vagy olajos nyersanyagok és kotéanyagok
hozzaadésa a szaraz takarmanyra €piilé rendszerben.
5. A pneumatikusan feltoltott, szaraz takarmanyt tarold berendezések porlevalasztoval
valo felszerelése;
6. A szelldztetérendszer oly modon torténd kialakitasa és miikddtetése, amely mérsékli a
levegd dramlasanak sebességét az épiileten beliil.
b) A porkoncentracié csokkentése az épiileten beliil az alabbi technikak valamelyikének
alkalmazaséval:
1. Vizparéasitas;
2. Olaj permetezése;
3. Ionizalas.
c) A tavozo levegd kezelése 1égtisztitd berendezéssel, példaul:
1. Vizcsapda
2. Szaraz szlr6
3. Vizmoso6
4. Nedves moso;
5. Biomoso (vagy bio csepegtetotestes sziird);
6. Kétlépcsds vagy haromlépcesds 1égtisztitod rendszer;
7. Biofilter.

Megfeleltetés:

A PEMIKA Trans Kft. Mezdtarkanyi sertéstelepénél valamennyi neveld épiiletben a természetes
szelloztetés lehetdségén tul az oOlak végfalain beépitett ventilatorok a nagy nyéri melegben
1d6szakosan alkalmazasra kertilnek.

1.9. Buzkibocsatas

12. BAT A gazdasagbol szarmazé biiz kibocsatasanak megel6zése vagy — amennyiben ez
nem kivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT biizszennyezés elleni intézkedési terv
kidolgozasat, végrehajtasat és rendszeres feliilvizsgalatat jelenti a kornyezetiranyitasi
rendszer (lasd 1. BAT) részeként, amely terv magaban foglalja az alabbi elemeket:

1. a megfeleld intézkedéseket és hataridoket eldird szabalyzat;

i1. a bliz monitoringjanak lefolytatdsara vonatkoz6 szabalyzat;

11i. az azonositott, blizzel kapcsolatos artalmakra adandé valaszok szabalyzata;

iv. blizmegeldzési €s -megsziintetési program a pl. a forrads(ok) beazonositdsara, a
blizkibocsatas monitorozasara (lasd 26. BAT), a forrasok kibocsatasi intenzitasanak
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jellemzésére, valamint a felszamolast és/vagy csokkentést szolgalo intézkedések

veégzesére;

v. a blizzel kapcsolatos korabbi események €s azok orvoslasanak attekintése, tovabba a
blizzel kapcsolatos varatlan eseményekkel Osszefiiggd ismeretek terjesztése.

Alkalmazhatésag:

A 12. BAT csak olyan esetekben alkalmazhato, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltdk. Az éllattartd épiiletek szagkibocsatasa csokkenthetd a megfeleld
tartastechnologia megvalasztasaval és megfeleld lizemeltetéssel:

- atragyaval szennyezett feliiletek megfelelé gyakorisagu takaritasaval;

- az itato- és etetd berendezések megfeleld megvalasztasaval és szorodas-, illetve

csOpOgés-mentes lizemeltetésével;

- az istdlloklima optimalizdlasaval (a megfeleld mennyiségli szelloztetd levegd
biztositasaval, a megfeleld légbevezetéssel, hoszigeteléssel, a 1égkilépd nyiladsok
magassaganak megemelésével, a kilépési sebesség megndvelésével, az istallon beliili
megfeleld aramlasi kép kialakitasaval);

- azistalléban a porképzddés elkeriilésével (a szaganyagok egy része szorpcios Uton a
porszemcsékhez tapadva tavozik az éptiletekbdl).

13. BAT A gazdasagbol szarmazé biizkibocsatas és/vagy bilizhatas megel6zése vagy — amennyiben ez
nem Kkivitelezhet6 — csokkentése érdekében a BAT az alabbi technikdk kombinaciéjanak hasznalatat

foglalja magaban.

Technika

Alkalmazhatdsag

a | Kelld tavolsag biztositasa az lizem/gazdasag €s az
érzékeny teriiletek kozott.

A sertésneveld telep Komlo telepiilés kozigazgatasi
kiilteriiletén, a telepiilés belteriileti hatartél Ny-ra,
mintegy 360 m tavolsagra a 0190/7 hrsz.-G ingatlanon
keriilt megvalésitasra.

Olyan allattartasi rendszer, amely az alabbi elvek
valamelyikére vagy azok kombinacidjara épiil:

— az allatok és a feliiletek tisztan és szarazon
tartasa (pl. a takarmany kidmlésének elkeriilése, a
részlegesen racsozott fekvohelyekrol a tragya
eltavolitasa);

— a tragya kibocsato felilletének mérséklése (pl.
fém vagy milanyag racsok alkalmazasa, vagy
olyan csatornaké, ahol a tragya szabad feliilete
kisebb);

b | — a tragya gyakori eltavolitasa kiils6 (fedett)
tragyataroloba;

— a tragya homérsékletének csokkentése (pl. a
higtragya htésével) és a beltéri homérséklet
mérséklése;

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak €s
sebességének csokkentése;

— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartasa az almos tartason alapul6 rendszerben.

— a tragya feliilete felett a levegd aramlasanak és
sebességének csokkentése;

- A takarmany betarol6 rendszer spiralos behordo,
melynek feladata, hogy a takarmanyt a tranzit-tartalytol az
etetévonalak elején elhelyezett tarologaratokba szorodas
mentesen juttassa.

- Az adott nevel6térbdl folyamatosan, lagina
rendszerrrel torténik a tragyakitarolas.

- Az 6lakbol a tragya kozvetleniil
higtragyataroloba keriil, majd mezdgazdasagi teriileteken
kertil felhasznalasra talajerd utanpotlasra.
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— az alom szarazon, aerob koriilmények kozott
tartdsa az almos tartason alapul6 rendszerben.

Az allattartasra szolgald helyrdl a tdvozd levegd
kibocsatasi feltételeinek optimalizalasa az alabbi
technikdk egyikének vagy kombindacidjanak
alkalmazasaval:

- a kivezeté magassaganak novelése (pl. a levegd
a tetOszint felett tavozik, szell6z6k, a tavozod
levegd tetdgerinc felé terelése a falak alsd része
helyett);

—a fiiggoleges kivezeto szelldztetési sebességének
fokozasa;

— kiils6 akadalyok hatékony elhelyezése, hogy
orvényt keltsenek a kilépé légaramlasban (pl.
ndvényzet);

— terelélemezek elhelyezése a falak als6 részein
elhelyezkedé szivonyildsokra, hogy a tavozo
levegét a fold felé tereljék;

— a tavozo levegd allattartasra szolgald hely feldli
oldalon torténd eloszlatasa, az érzékeny teriilettdl
tavol;

— a természetesen szell6zd épiilet tetdgerince
tengelyének keresztirinyll hozzaigazitisa az
uralkodo széliranyhoz

A nyari nagy melegben a végfalakon elhelyezett
ventilator biztositja az intenzivebb légcserét. A téli,
illetve minimumszelldztetést az oldalfalakon kétoldalt
egyenletesen elhelyezett hdszigetelt nyilaszzarokkal
biztositjak a szelldztetést természetes tton.

d | Légtisztitoé berendezés alkalmazasa, példaul:

1. Biomoso (vagy bio csepegtetdtestes sziirdk);

2. Biofilter;

3. Kétlépesés vagy haromlépcsés 1égtisztitd
rendszer;

Jelenlegi technologidban nem keriil alkalmazasra.

e | Az alabbi  technikak  egyikének  vagy
kombinacidjanak alkalmazasa a tragyatarolasra:

1. A higtragya vagy a szilard tragya befedése a
tarolas soran;

Tragya tarolasa a higtragya taroloban biztositott.

2. A tarolot az uralkodo széliranyra tekintettel kell
elhelyezni és/vagy olyan intézkedéseket kell
elfogadni, amelyek csokkentik a szél sebességét a
taroldo korill vagy felett (pl. fak, természetes
akadalyok)

Tragyatarolo épitése soran figyelembe vették

3. A higtragya felkavaroddsanak minimalisra
csokkentése.

f | A tragyat a kovetkez6 technikdk valamelyikével
kell feldolgozni, hogy a Ilehetd legkisebbre
csokkentsék a bilizkibocsatast a kijuttatads soran
(vagy azt megel6zden):

1. A higtragya aerob rothasztasa (levegdztetés);

2. A szilard tragya komposztalasa;

A telephely higtragyés rendszerti

3. Anaerob rothasztas

Nem relevans

2. A tragyat a lehetd leghamarabb el kell dolgozni

g | Az aldbbi  technikdk  egyikének  vagy
kombindcidjanak alkalmazdasa a tragya kijuttatasar
1. Sévos kijuttatds, sekélyinjektaldé vagy
mélyinjektalod alkalmazasa higtragya | A higtragya tarolobol a tragya kihelyezésre keriil
kijuttatdsahoz; mezdgazdasagi teriileteken torténd hasznositasra

Mindségbiztositas:
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A PEMIKA Trans Kft. vezetése a telepen tervezett fejlesztésekkel elkotelezett a kdrnyezettudatos
tevékenység végzése mellett. Az el6z6 lizemeltetési idoszakhoz képest mind technologiaban, mind
a technologiai épiiletek €s kiszolgalo 1étesitmények, gépparkok allagaban jelentds fejlesztéseket,
korszerusitéseket végezett. A PEMIKA Trans Kft vezetése az alkalmazottak munkdjanak,
kornyezettudatos szemléletének kialakitdsdhoz folyamatos oktatdssal, az adott technoldgiai
1épésekre vonatkozo technoldgiai utasitdsok, kornyezetvédelmi szabalyzatok kidolgozasaval és
ezek folyamatos ismertetésével jarul hozza.

Allategészségiigy és jarvanyvédelem

Az ¢épiiletek és berendezések allagukat, technoldgiai szinvonalukat tekintve nem mindenben
feleltek meg az aktudlis jogszabalyi el6irasoknak. Az elvégzett rekonstrukcidés munkalatok
befejeztével az allattartasi technologia, a technologiai épiiletekkel, takarmanyozasi rendszerrel a
kor miiszaki szinvonalat teljesitd telep lett. A fejlesztéseket kovetden az épiiletek, berendezések
megfelelnek az allategészségiigyi, jarvanyvédelmi eldirasoknak. Az allatok itatasara kitermelt viz
mindségét éves rendszerességgel vizsgdlni fogjdk. Az allatok nyilvantartasa épiiletenként
naprakész, a telephelyen az allatgyogyaszati ellatds folyamatosan biztositott. Az elhulldsokat
elhullasi naploban vezetik, az allati hulldk gylijtése az ATEV Zrt. altal biztositott szabvanyos
konténerekben torténik. Az allati hullak elszallitasat szolgaltatoi szerzodésben foglalt feltételekkel
az ATEV Zrt. végzi. A telephely rendelkezik jovahagyott jarvanyvédelmi intézkedési tervvel,
melyet a rekonstrukcid utan aktualizalni sziikséges.

1.14. A teljes termelési folyamat kibocsatasa

23. BAT A sertéstenyésztésre (a kocakat is ideértve), illetve a sertéstenyésztésre vonatkozo
teljes termelési folyamatbol szarmazé ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT a
teljes termelési folyamatbol szarmazo ammaoniakibocsatas csokkentésének becslése vagy
kiszamitasa a gazdasagban végrehajtott BAT révén

Megfeleltetés:

A nitrogén- és ammonia-kibocsatas csokkenthetd, ha minimalizaljak a takarméanyban a folosleges
nyers fehérje mennyiségét. Ezt a takarmanyok Osszetételének olyan modon torténd alakitdsan
keresztiil lehet a leghatékonyabban elérni, hogy azok megfeleljenek az emészthetd
nélkiilozhetetlen aminosavak javasolt és a hasznosithatd szintetikus aminosavak szintjeinek.

A tragya amint a mezdgazdasagi igények ¢€s lehetdségek megengedik azonnal mezdgazdasagi
teriiletekre kihelyezésre keriilnek. A tilalmi iddszakban pedig a telep allattartd épiileteiben kertil
gyljésre. Az ammoniakibocsatas csokkentésének becslését vagy kiszamitdsat kiilon nem végzik,
azonban a telephely éves kibocsatasat a levegdtisztasag-védelmi jelentésben (LM) meghatarozzak.
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1.15. A kibocsatas monitorozasa és az eljaras paraméterei

Monitoring

A BAT el6irasai alapjan Rendszeres monitoring tevékenységeket kell végezni a telephelyen, a
kornyezetvédelmi, viziigyi, allategészségligyi, talajvédelmi engedélyek eldirasainak megfelelden.
A telephelyen minden ilyen engedély, jelentés, terv, jegyzokonyv, stb. Egy példanyat meg kell
Orizni, és a hatosagok kérésére azokat be kell mutatni. Toébbek kozott az alabbi dokumentumokat
kell megdrizni.

— A teljes engedélykérelmi dokumentacio, és az egységes kornyezethasznalati engedély

— A viziigyi atvilagitas (audit) jelentés és a kapcsolodo iitemezett fejlesztési terv

— Az energetikai atvilagitas (audit) jelentés és a kapcsolodo litemezett fejlesztési terv

— Talajba, felszin alatti vizbe kockazatos anyag bevezetésére, elhelyezésére vonatkozo

engedély és kapcsolddo jelentések

— Vizjogi engedély

— Szerzddés a megfeleld szolgaltatoval ivoviz ellatasra és szennyviz befogadasara vonatkozdan
— Veszélyes anyagokkal folytatott tevékenységekre vonatkozo engedély, nyilvantartas

az Osszes veszélyes anyagrol, melyet a telepen tarolnak illetve hasznédlnak

— Nyilvantartds az Osszes allatgyogyaszati készitményrol, melyet a telepen tarolnak, illetve
hasznalnak.

— Nyilvantartas az 6sszes veszélyes hulladékrol, mely a telepen keletkezett, melyet ott

tarolnak, és a kapcsolddo éves jelentések

— Vizmindségi jelentések a kutra vonatkozdan

— Allatallomény nyilvantartasa

— Vizméré o6rak allasanak feljegyzései

— Amennyiben tragya/higtragya kijuttatdsa torténik szant6foldre, Gigy az erre vonatkozo engedély,
¢és a vonatkoz¢ talaj és tragya/higtragya kémiai elemzési eredményei

— Nyilvantartas a teleprdl elszallitott és kijuttatott tragyarol/higtragyarol, a vonatkozo
jogszabalyi kovetelményeknek megfeleléen

Fenti dokumentumok, nyilvantartasok a telepen vezetésre keriilnek.

24. BAT A BAT az 6sszes kivalasztott nitrogén és foszfor monitorozasa a tragyaban az alabbi
technikak legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhat6sag
Szamitas a nitrogén és a foszfor
anyagmérlegének
alkalmazasaval, a
a | takarmanyfogyasztis, az étrend | Evi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmaval

nyersfehérje-tartalma, az Osszes
foszfor és az éllat teljesitménye

alapjan.
Becslés a tragya teljes nitrogén-
b | és foszfortartalmanak
elemzésével
Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik.
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25. BAT A BAT a levegobe juté ammoniakibocsatas monitorozasa az alabbi technikak legalabb a
megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika Gyakorisag Alkalmazhatosag
Becslés anyagmérleg
alkalmazasaval, a kivalasztas
¢s az egyes tragyakezelési
a szakaszokban jelenlévo teljes Evi egy alkalommal Eves jelentés készitésekor
(vagy teljes ammonia)
nitrogén alapjan

Az ammonia koncentracid €s a
szellozési arany mérésén alapulod
szamitds SO, nemzeti vagy
nemzetko6zi szabvanyokon
b | alapulé médszerekkel, vagy mas | Nem alkalmazott
olyan modszerekkel, amelyek
tudomanyos szempontbdl ezzel
egyenértékli mindségben tudjak
biztositani az adatszolgaltatast
Becslés  kibocsatasi  tényezdk
alapjan.

Evi egy alkalommal EPRTR jelentés alkalmaval

Megfeleltetés:
A tevékenységek végzése soran e szamitast és becslést nem végzik, a hatasteriileten védendd
nem talalhato.

26. BAT A BAT a levegobe juté biizkibocsatas idészakos monitorozasa
Leiras
A blizkibocsatés a kovetkezOk alkalmazéasaval monitorozhato:

- EN szabvanyok (pl. dinamikus szagmérés alkalmazdsaval az EN 13725 szerint, a
szagkoncentracio meghatarozasa érdekében).

- Amennyiben olyan alternativ modszereket alkalmaznak, amelyek esetében nem all rendelkezésre
EN-szabvany (pl. a bliznek valo kitettség mérése/becslése, a biiz hatdsdnak becslése), olyan ISO-,
nemzeti vagy egy¢éb nemzetkdzi szabvanyok alkalmazhatok, amelyek tudomanyos szempontbol
ezzel egyenértékli mindségben tudjak biztositani az adatszolgaltatast.

Alkalmazhatésag

A 26. BAT csak olyan esetekben alkalmazhat6, ahol az érzékeny teriileteken blizartalomra lehet
szamitani és/vagy azt igazoltak.

A tevékenységek végzése sordn e szamitést és becslést nem végeznek, a hatasteriileten védendd
nem talalhato.
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27. BAT A BAT az egyes allattarto épiiletek porkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak
legalabb a megadott gyakorisaggal torténé alkalmazasaval.

Technika

Gyakorisag

Alkalmazhatosag

A porkoncentraci6 és a
szell6zési arany mérésén
alapul6 szamitas EN-
szabvanyon alapuld vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkozi szabvanyokon
alapul6) modszerekkel,
amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértékii mindségben
tudjék biztositani az
adatszolgaltatast

Evente egyszer

Ez a technika nem feltétlentil
alkalmazhato altalanosan a mérések
koltsége miatt.

Becslés  kibocsatasi
b | alapjan.

tényezok

Evente egyszer

Ez a technika nem feltétleniil
alkalmazhato altalanosan a mérések
koltsége miatt.

Megfeleltetés:

Az ¢épiiletekben 1égtisztitdé rendszer nem tiizemel. A porkibocsatast védendd hidnyaban nem

monitorozzak.

28. BAT A BAT a légtisztité rendszerrel felszerelt, egyes allattarté épiiletek amménia-, por- és/vagy
biizkibocsatasanak monitorozasa az alabbi technikak mindegyikének legalabb a megadott
gyakorisaggal torténé alkalmazasaval

Technika

Gyakorisag

Alkalmazhat6sag

A 1égtisztito rendszer
teljesitményének ellendrzése
az ammonia, a bliz és/vagy a
por gazdasagra jellemz6
szokasos koriilmények kozott
torténd, eldirt mérési
szabalyzaton alapulo, EN-
szabvanyok szerinti vagy mas
olyan (ISO, nemzeti vagy
nemzetkdzi szabvanyok
szerinti) moédszerekkel valod
mérése, amelyek tudomanyos
szempontbol ezzel
egyenértékil mindségben
tudjak biztositani az
adatszolgaltatast.

Nem alkalmazott

Nem alkalmazando, ha a 1égtisztitd
rendszert hasonlo elhelyezési
rendszerrel 6sszefiiggésben és
hasonl6 tizemi koriilmények kdzott
ellendrizték.

A légtisztitd rendszer hatékony
miukodésének ellendrzése (pl. az
lizemi paraméterek folyamatos
rogzitésével vagy
riasztorendszerek
alkalmazasaval)

Nem alkalmazott

Nem alkalmazott
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29. BAT A BAT az alabbi eljarasi paraméterek legalabb évente egyszer torténd monitorozasa.

Paraméter Leiras Alkalmazhat6sag
Vizfogyasztas. Rogzités pl. megfelelé méréorak
vagy szamlak hasznalataval.
. Az allattart6 épiiletekre jellemz6 | VKIJ bevallas rendre elkészitésre és
leginkdbb vizigényes eljardsokat | megkiildésre keriil
(takarités, takarmanyozas stb.)
kiilon is lehet monitorozni.
Rogzités pl. megfeleld6 mérdorak
vagy szamldk haszndlataval. Az
allattart6 épiiletek villamosenergia-
fogyasztasat a gazdasdg mas | Rendszeres karbantartassal,
b | Villamosenergia-fogyaszts tizemeitdl kiilon monitorozzak. Az | dolgozok képzésével, oda
‘ allattarto  épiiletekre  jellemzd | figyeléssel csokkentik az
leginkabb energiaigényes | energiafogyasztast
eljarasokat  (fités, szellGztetés,
vilagitas stb.) kiilon is lehet
monitorozni.
c Tiizel6anyag-fogyasztas. Rogzités pl. megfeleld mérdorak | Az allattartd épiiletben nincs flitési
vagy szamlak hasznalatdval. rendszer kiépitve
A beérkez6 ¢és tavozod allatok | Rogzités pL megfeleld
d | szama, ideértve adott esetben a | nyilvantartdsokkal. A telepvezet6 feladata
sziiletést és az elhullast is
. Takarmanyfogyasztas Rogmtes” pl.. ,szamllakkal vagy |, telepvezeté feladata
megfeleld nyilvantartdsokkal
f | Tragyatermelés. Rogzités pl. megfeleld A telepvezeto feladata
Megfeleltetés:

A vizfogyasztas, a villamosenergia- fogyasztas mérdorakkal keriil meghatarozasra, mely mért
értékei a nyilvantartasban rogzitésre keriilnek. A beérkezd és tdvozo, tovabba az elhullott allatok
szama a tartas soran naprakészen nyilvantartasban keriil vezetésre. A takarmanyfogyasztas szintén
nyilvantartasban kertil vezetésre.
A tragyatermelés az elszallittatas soran keriil mérésre, majd nyilvantartasban rogzitésre kertil.

Tekintettel arra, hogy a tervezett tevékenység nagylétszamu allattartasi tevékenységnek mindsiil,
igy a jovében az lizemelés alatt a tevékenységgel kapcsolatban sorozatos adatszolgaltatasok,
jelentések késziilnek az illetékes hatdsagok felé. Ezen adatszolgaltatdsok, éves beszamolok
hivatottak biztositani a tevékenység ellendrzott koriilmények kozt tartdsat, a folyamatos
monitoringot.

A nagylétszamu allattarto telepek részére altaldnossagban eldirt adatszolgaltatasok az alabbiak:

- Eves hulladék bejelentés
- Az allattart6 telep CH4 és NH3 diffuz kibocsatasanak EPRTR adatlapjai
- FAVI kornyezethasznalati monitoring adatlapok
- Eves kornyezeti beszamol6 (keretén beliil)

- Hulladékgazdalkodas:

- Keletkezett hulladékok

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok
SZKV-1.1,1.2,1.3, 1.4./03-0861

21




- Technoldgiai anyagmérleg

- Levegdvédelem:

- Technoldgia biizkibocsatasara tett intézkedések

- Takarmany 0sszetétel és felhasznalas vizsgalata

- Telep éves ammonia és metan diffuz kibocsatasa
- Vizvédelem:

- Tényleges viz és egyéb anyag felhasznalés

- Szennyviz és tovabbi kibocsatott anyagok mennyisége
- Monitoring rendszer vizsgalat és értékeld jelentés
- Energiahatékonysagi belso audit

- Bejelentett események 0sszefoglaloja

A vizsgalatok és adatszolgaltatasok gyakorisagat részben jogszabaly, részben pedig az engedélyezd
hat6sag az EKHE engedélyben fogja eldirni.

A hulladék felhalmozdodasanak megakadalyozasara tett intézkedések:

A telephelyen gytijtott hulladékok elszallitasaért, a gyiijtdhely kapacitdsanak nyomon kovetéséért
a gyljtéhelyek kezelésével megbizott telepvezetd keriil kijeldlésre. A gyiijtohely telitddése esetén
a telepvezetd megrendeli a hulladékok elszallitasat. A hulladékok elszallitdsa torténhet eseti
jelleggel, vagy éves szerzddés keretében, annyi azonban mindkét esetben feltétel, hogy a
hulladékok, kiilondsen a veszélyes hulladékok 6 havi rendszerességgel elszallitasra keriiljenek.

Az egyes hulladék gylijtéhelyeken kizarolag a telepi tevékenységének hulladékai keriilnek
gyljtésre. Az engedélyes mas telephelyekrdl, egyéb tevékenységekbdl szarmazéd hulladékot
telephelyén nem gytijt. A széllitast megel6zden a hulladékok kezeldjétdl a kezelésre vonatkozoan
az arajanlat mellett bekéri a szolgaltatok engedélyeinek masolatat, igy biztositva azt, hogy
hulladékok csak engedéllyel rendelkezd kezeldk részére keriiljenek atadasra.
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2. Az intenziv sertéstenyésztésre vonatkozo BAT-kovetkeztetések

2.1. A sertés olak ammoniakibocsatasa

30. BAT Az egyes sertésolakbol a levegébe juto ammoniakibocsatas csokkentése érdekében a BAT

erer

Technika (1) Allatkategéria Alkalmazhatosag
Egy az alabbi technikak koziil, amelyek a kdvetkezd elvek
egyikére vagy azok kombinaciojara épiilnek: Az ammonia kibocsato feliilet
1. az ammoniakibocsato feliilet csokkentése; csokkentése az allattartod

a | ii. a higtragya (tragya) kihordasi gyakorisaganak fokozasa a | Valamennyi sertés éptiletekben torténd tarolassal
kiils6 taroloba; biztositott.

ii. a vizelet és a bélsar elkiilonitése;
iv. az alom tisztan és szarazon tartasa.

0. Mély akna (teljesen vagy részlegesen racsozott padld
esetén), csak ha tovabbi enyhitési intézkedéssel egyiitt

alkalmazzak pl.: A sertéstelepen megfeleld

— takarmanyozasi technikak . , takarmanyozassal is
L Valamennyi sertés . h o

kombinacioja; csokkentik az ammonia

— légtisztitod rendszer; kibocsatast.

— a tragya pH-janak csokkentése;

— a higtragya lehtitése

1. Vakuumrendszer a higtragya gyakori eltavolitasahoz

. . : ; . Val i serté N leva
(teljesen vagy részlegesen racsozott padlo esetén). alamennyl sertes e relevans

2. Ferde falak a tragyacsatornaban (teljesen vagy részlegesen

. . : Valamennyi sertés | Nem relevans
racsozott padlo esetén).

3. Kapard a higtragya gyakori eltavolitasahoz (teljesen vagy

. . . . Valamennyi sertés | Nem relevans
részlegesen racsozott padld esetén).

4. A higtragya gyakori eltavolitasa oblitéssel (teljesen vagy

. . . . Valamennyi sertés | Nem relevans
részlegesen racsozott padld esetén).

Ivarzo és vemhes

5. Kisebb tragyagodor (részlegesen racsozott padld esetén). Kocak Nem relevans

Hizosertés

6. Teljes almozas (t6mor betonpadld esetén). II(\;T;? és vemhes Nem relevans
Technika (1) Allatkategéria Alkalmazhatosag

7. Batériakban/egyedi o6lakban valo Utonevelt malac

. . . ) Hizosertés
elhelyezés (részlegesen racsozott padld
esetén). Ivarz6 és vemhes N leva
Kocik. em relevans

8. Kiilon fekvo- és tragyazoteret

tartalmazo6 6lak (haromszint{ rekeszek) Uténevelt malac

(tomor betonpadld esetén). Hizosertés
9. Domboru padozat €s elkiilonitett Utdnevelt malac
tragya- és vizcsatorndk (részlegesen s
. , . Hizosert :
racsozott olak esetén). osertes Nem relevans
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10. Alommal boritott rekeszek kombinalt
tragyatermeléssel (szilard és higtragya).

Anyakoca

11. Etet6- és fekvobokszok tomott
padlén (alommal boritott 6lak esetén).

Ivarzo és vemhes
kocak.

Nem alkalmazhato

12. Tragyagytjto talca (teljesen vagy
részlegesen racsozott padlo esetén).

Anyakoca

Nem relevans

13. A tragya vizbe gytjtése.

Utonevelt malac

Hizésertés

14,' V-alakil trggyaszalhto 52 alag(,)k Hizosertés Nem relevans

(részlegesen racsozott padld esetén).

15. Viz- és tragyacsatornak kombinacidja

. . . . Anyakoca

(teljesen racsozott padlo esetén).

16. Alommal boritott kiilsé kifutd (tomor s .
Hizoserteés Nem relevans

betonpadlé esetén).

tragyacsatorndban.

b A higtragya lehiitése. Valamennyi sertés Nem alkalmazhato:

Légtisztito rendszer alkalmazasa,

példaul:

1. Nedves moso; , .. L .

T Aot . . Nem alkalmazhato a nagy kivitelezési
c 2. Kétlépcsos vagy Valamennyi sertés 1o s )
, RS koltségek miatt.

haromlépcss 1égtisztitd rendszer;

3. Biomoso (vagy bio csepegtetds

szlrok).
d A tragya savasitasa. Valamennyi sertés nem alkalmazhat6.
e Usz6 gombok alkalmazésa a Hizosertés Nem alkalmazhat6

(1) A technikédkat a 4.11. és a 4.12. szakasz ismerteti.

Ossz-NH3: kibocsatas: 16 007 [kg NHz/év, telep] = 16 tonnaNHs/év

2.1. tablazat: BAT-AEL az egyes sertésolakbdl a levegébe juté ammoniakibocsatasra vonatkozéan

. 1 - BAT-AEL (1)
Paraméter Allatkategoria (NH3 kg-ja/féréhely/év)
iy - s 16007 [kg NHs/év, telep]/4280
NH3--ban kifejezett ammonia Hizosertés —3,74 (NH3 kg-ja/férdhely/év)

(1) A tartomany alsé hatara a 1égtisztit6é rendszerek hasznalataval fiigg 6ssze.

(2) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévé izemek esetén a BAT-AEL fels6
hatara 4,0 kg NH3/férohely/év.
(3) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.11. pontjat alkalmaz6 tizemek esetén a
BAT AEL fels6 hatara 5,2 kg NH3/féréhely/év.
(4) A 30. BAT a.0. pontjat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmaz6 meglévo iizemek esetén a BAT-
AEL fels6 hatara 7,5 kg NH3/fér6hely/év.
(5) A mély aknat takarmanyozasi technikéakkal egyiitt alkalmazd meglévé lizemek esetén a BAT-AEL fels6
hatéara 0,7 kg NH3/fér6hely/év.
(6) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat vagy a 30. BAT a.8. pontjat alkalmaz6 iizemek esetén a
BAT-AEL fels6 hatara 0,7 kg NH3/féréhely/év.
(7) A mély aknat takarmanyozasi technikakkal egyiitt alkalmazé meglévo tizemek esetén a BAT-AEL fels6
hatara 3,6 kg NH3/férohely/év.
(8) A 30. BAT a.6. pontjat, a 30. BAT a.7. pontjat, a 30. BAT a.8. pontjat vagy a 30. BAT a.16. pontjat
alkalmazo iizemek esetén a BAT-AEL fels6 hatara 5,65 kg NH3/féréhely/év.
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A BAT-AEL-ek nem feltétleniil alkalmazhatok az 6kologiai allattenyésztésben. A kapcsolodo
monitoringot a 25. BAT ismerteti.

Baja, 2023. 06. 12.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOKOR
TAMAS ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.06.19. 09.36.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BOKOR TAMAS
Sziiletési hely: BAJA

Sziiletési datum: 1978.10.09.
Anyja neve: ILLES MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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