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PEMIKA TRANS KFT.

3375 Mezotarkany, 052/31. hrsz.

Komlo, 0190/7. hrsz.- u ingatlan teriiletén 1évo sertéstelep beiizemeléséhez

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bek. alapjan alapallapot
jelentés a 13. szamu melléklet szerint

Az alapallapot-jelentés tartalma

1. A teriilet korabbi és tovabbi haszndlatanak bemutatdsa:

Az engedélyes PEMIKA TRANS KFT., (3375 Mezé6tarkany, 052/31 hrsz.) Kémld, 0190/7 hrsz. alatti
ingatlanon 1972 o6ta meglévd, de jelenleg hasznélaton kiviili sertéstartd épliletekben sertéstartasi
tevékenységet kivan végezni az épiiletek felujitasat kovetden.

A telepen mar elézOekben is sertéstartdsi tevékenységet végzett a Tiszantuli Vagosertés Eldallitd és
Ertékesité Kft. ,fa.” és 6261-1-1/2014. szamon nyujthatott be teljes korii kornyezeti allapotvizsgalati
dokumentéciot a Kozép- Tisza —vidéki Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi Feliigyeloséghez. Az
eljarasban 6261-2/2014. szamon hidnypotlasi felhivas keriilt kiirdsra, amely azonban nem keriilt
teljesitésre.

Id6 kozben tulajdonosvaltas tortént, a Deka- Hyb Kft. ,.f.a.” (4030 Debrecen, Vagohid ut 3.) hataridd
hosszabbitast kapott a feliilvizsgalat elvégzésére, majd 2007. 07. 23.-an kelt tajékoztatd levélben
foglaltakat a hatdsdg tudomasul vette az abban foglaltak alapjan az egységes engedélyezési eljaras
okafogyotta valt.

A telephelyen 8 db felujitand6 allattartd épiiletben 2880 db 30 kg-on feliili sertést kivan tartani a
PEMIKA TRANS KFT., mint engedélyes egyidejiileg. A telepen jelenleg Osszesen 12 db allattartd
épiilet van, az épiiletek végében vizzardan kialakitott szennyvizaknéaval, szennyvizelvezetd rendszerrel,
valamint 1 db vasbeton koérmedencés higtragya tarold, 1 db szocidlis épiilet, szennyviz aknaval
kerékmosodval.

1.1. a teriilet pontos lehatdaroldasa, sarokponti EOV koordindtak, helyrajzi szam(ok) és az dllami
ingatlan-nyilvantartasi térképi adatbazisbol szolgaltatott masolat, tovabba az 1:10 000 méretardanyu
dtnézetes térkép, valamint az érintett teriiletre vonatkozoan a telepiilés neve, az ingatlan fekvése, a
belteriileten lévd ingatlanndl az utca neve és a hazszam, a teriiletnagysaga, M=1: 4 000 méretardanyu
térképen torténd azonositdasa, a miivelési aga és a miivelés alol kivett teriilet elnevezése,

A Komlo 0190/7 ingatlan adatai a Hevesi Jardsi Hivatal Foldhivatali Osztaly ingatlan nyilvantartasa
szerint: kivett major, 9,0205 m?, 1/1 tulajdonos: PEMIKA TRANS Kft. 3375 Mezétarkany 052/31 hrsz.
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PEMIKA TRANS KFT.
3375 Mezétarkany, 052/31. hrsz.
Komld, 0190/7. hrsz.- G ingatlan teriiletén 1év0 sertéstelep belizemeléséhez
219/2004. (VIL. 21.) Korm. rendelet 15. § (8) bek. alapjan alapallapot jelentés a 13. szamu melléklet szerint

Telepiilés HRSZ. | Teriilet (ha) | Blokkazonosito | Miivelési ag
1 Komlo 01907/ 9,0205 MWX8Y-Y-14 | kivett major

Sarokponti koordinatak:

Sorszam: EOVy (m) EOVx (m)
1. 753 816 251 631
2. 753 877 251 450
3. 753 700 251 405
4. 753 657 251 375
5. 753 712 251 246
6. 753 410 251129
7. 753 288 251 404
8. 753 651 251 560

Térképmasolat az 1. sz. mellékletben talalhato M =1 : 4 000.

Komlo
0190/7 hrsz.-G
sertéstelep

1:10 000 méretaranyu atnézetes térkép

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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LG D1 Tulajdoni
Hrsz. Miivelési 4g | nagysaga M Tulajdonos
hanyad
(ha)
Komlo . )
01907 hrsz. Kivett major 9,0205 1/1 PEMIKA TRANS Kft.

Tulajdoni lap a 2. sz. mellékletben talalhato.

A beruhézassal érintett teriilet Komlo kiilteriiletén helyezkedik el, a kdzségtdl Ny-ra, attol 360 m-re. A
Koml6 0190/7 hrsz.-u sertéstelep mezdgazdasagi teriiletekkel koriilvett.

1.2. a teriilet korabbi haszndlatdat, beépitettségének és boritottsaganak vdltozasat legjobban
bemutato légifotok, archiv térképek, fotodokumentaciok,

Korabbi légifotok, archiv térképek, fotddokumentaciok nem allnak rendelkezésre, mivel a telep
elézdekben felszamolas alatt volt, a jelenlegi PEMIKA TRANS Kft.2017. 12. 13-an kertilt a foldhivatali
tulajdoni lap szerinti bejegyzésbe.

1.3. a teriilet foldrajzi, éghajlati, talajtani, foldtani, vizfoldtani adottsagainak, az élovilagnak és a
védendo természeti értékeknek a bemutatdsa,

Felszini vizek:

A teriilett]l D-re 2500 m-re hiizodik a Gorbe-éri- csatorna, DNy-ra belvizelvezetd csatorna helyezkedik
el mintegy 800 m-re.

Az engedélyeztetés targyat képezd ingatlan 360 m-es kornyezetében erddk, mezdgazdasagi miivelésii
teriiletek talalhatoak, melyen beliil kiemelten védendd objektum, 1étesitmény nincs.

Koml6é Heves megye déli részén, a hevesi nyilt artéren, Heves varosatol 13 km- re DK-re fekvd
teleptilés. A {6 kozlekedési utakhoz viszonyitott helyzete az M3-as autopalya megépitésével kedvezdvé
valt, hiszen a flizesabonyi csomédpont a koézségtél mindossze 13 km-re taldlhatd. Varoskdzpontja a
kozeli Heves, mig a megyeszékhely: Eger 36 km-re taldlhato északi irdnyban.

A nevezett sertéstelep sulyponti koordinatai:

EOVy=753 778 m
EOVx= 251504 m

Az 1.9.22. HEVESI SIK kistdj Heves és Jasz-Nagykun-Szolnok megye teriiletén helyezkedik el.
Teriilete 1000 km? (a kdzéptaj 26%-a, a nagytaj 2%-a) az Eger-patak hordalékkuip-siksaga.
Felszine igen egyhangl; formai folyovizi eredetiiek. Kialakitdsukban féként a folyasiranyat igen
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egy korabbi medre volt).

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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Foldtani adottsagok:

A kozépsOmioceéntdl a holocénig szakaszosan siillyedo teriilet, amelynek mértéke D felé erdsodott. Itt a
2000 m-t is meghaladé panndniai iiledékosszlet alakult ki. Erre ugyancsak nagy vastagsagban
pleisztocén iiledéksor telepiilt; legjellemzobbek az iszapos, csillamos ,,kék homok”, a 16szszerii
anyagok, valamint a folyovizi és mocsari agyag. E-on hordalékkupok fejénél tobb kavicsszintben
rendezdédve (Fiizesabony, Mezdtarkany, Heves) lokalis jelent6ségii kavics- ill. homokkészlet (4,5 Mm?)
fordul eld. A felszin 90%-at kiilonféle holocén anyagok, 16sziszapok boritjak. Fiizesabonytdl K-re a
felsdpannoniai rétegekben tobb lignittelep mutatkozik. Potencidlis max. szeizmicitasa 8° MS.

Eghajlat:

Meérsékelten meleg-szaraz éghajlattal jellemezhetd teriilet, kiilondsen a D-1 részei.

Az évi napfénytartam EK-en 1930-1950 éra, DNy-on 1950-2000 6ra. A nyari évnegyedben 780-800
orat, télen kb. 185-190 6rat siit a nap.

Az évi kozéphdmérséklet 10,0-10,2 °C, EK-en ennél alacsonyabb, 9,8-9,9 °C; a vegetacids idOszak
atlaghdmérséklete 17,0 °C. 10 °C o616tt alakul a napi kozép: D-en apr. 12-13 és kb. okt. 17 kozott (kb.
188 nap), E-on apr. 12-13 és kb. okt. 14 kozott (kb. 185 nap). Az utolso tavaszi fagyok E-on apr. 13, D-
en apr. 10 koriil varhatok, s az elsd 8szi fagyokra okt. 20 koriil lehet szamitani. A fagymentes iddszak E-
on igy kb. 190 napig, D-en kb. 193 napig tart. Az évi abszolut hdmérsékleti maximumok atlaga 34,0-
34,2 °C. E-on 33,8-34,0 °C, mig az abszolut minimumok &tlaga -17,0 és -17,5 °C kozott, E-on -16,5 °C
kortl alakul.

A csapadék évi Osszege 560 -580 mm, de D-en csak 540 -550 mm. A vegetacios id6szakban 330-350
mm esd hullik (E-on a tobb). Egy nap alatt 106 mm volt a legtobb csapadék (Atany). A téli hotakards
napok szdma kb. 36; az atlagos maximalis hovastagsag 16-18 cm.

Az ariditasi index 1,21-1,26, D-en 1,28-1,30.
Hasonl6an a Gyongyosi-sikhoz, itt is a K-, EK-i és a Ny-i sz¢l a leggyakoribb.

Az atlagos szélsebesség 2,5 m/s koriili.
Foként a D-1 vidékek kevés csapadéka miatt csak az 6nt6zés ndvelheti a termelésbiztonsagot.
Vizrajz:

A tetemes kiterjedésii tajnak alig van vizfolyasa. A K-i tajhataron a Laské halad (69 km, 367 km?).
Egyetlen jobb oldali mellékvize a Tepely-Hidvégi-csatorna (22,5 km, 71 km?). DNy-i részét a Tiszaba
folyo Sarud-Sajfoki-fécsatoma (33 km, 249 km?) és a Hanyi-focsatorna (22 km, 237 km?) dgazza be.
Ujabban D-i peremét a kiépiilés alatt all6 Jaszsagi-fcsatorna is érinti, amely Kiskore felett agazik ki a
Kiskorei- viztarozobol. Szaraz, gyér lefolyast, vizhianyos teriilet.

Lf=1 1/s.km? Lt=6%; Vh=110 mm/év.
Vizjarasi adatok csak a Laskorol vannak.
Az arvizek foleg nyar elején, a kisvizek az év masodik felében jellemzdk. A vizmindség III. osztalya. A
belvizi csatornahéalozat hossza mintegy 400 km, aminek vizeit a fécsatornak vezetik a Tiszéba.

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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A kistajnak még tava is alig van. Az 6t kis természetes alloviz teriilete 10 ha. Csupan az Artany melletti
(7 ha) jelentésebb. A csanyi tarozo 70, az adacsi 88 ha felszinti.

A talajviz mélysége a Hanyi-ér mellett 2 m felett, mashol 2-4 m ko6zott van. Mennyisége Filizesabonytol
D-re és Hevestdl Ny-ra 1-3t 1/s.km?, mashol jelentéktelen. Kémiai tipusa 4ltalaban kalcium-magnézium-
hidrogénkarbonatos, amit kisebb natriumos foltok tarkaznak. Keménysége 15-25 nk® kozott van, de a
telepiilések korzetében és Komlotdl D-re 35 nk® folé emelkedik. A szulfattartalom is a telepiilések
kornyékén emelkedik 60 mg/1 {olé.

A rétegvizek mennyiségét valamivel 1 1/s.km? ala becsiilik. Az artézi kutak szama nagy. Mélységiik
nemigen haladja meg a 200 m-t. Vizhozamuk altalaban mérsékelt. Még a nagyobb mélységre lehatolo
furasok is gyakran kevés vizet adnak. Heves fiird6- kutja 47 °C, Jaszszentadrasé 42 °C, Tiszanana¢ 54
°C melegvizet ad. Valamennyi telepiilésnek koziizemi vizellatdsa van, de csatornazas csak
Fiizesabonyban és Hevesen épiilt.

A felszini vizkészlet kihasznaltsaga 100% koriiljar, mig a felszin alattié 60% kortili. Ugyanannyi a kutak
kapacitasanak a terhelése is.

Novényzet:
Az erdOgazdasagi hasznositasu teriileteket fiatal-
¢s kozépkoru lagy- és keménylombos erddk, jelentéktelen foltokban fenyvesek boritjdk. Az évi
folyondvedék sok év atlagaban 3,7 m>/ha alatt marad.
A mezdgazdasagi termesztés elterjedtebb kulturai a buza (20—30 g/ha), a cukorrépa (200—400 g/ha) és
az Oszi arpa (25—30 g/ha).

800 e . 4 N PRY & " :} SO0 mm aiatt
Z 500 550
EX s50 so0
600 700
B8 wo o0
= 800 mm felets

Csapadék évi osszegének teriileti eloszlasa mm-ben

A sz¢€l iranyat és sebességét a domborzati viszonyok jelentdsen befolyasoljak. Magyarorszagon beliil
is jelentds eltérések vannak a szélirdnyokban. A szélsebesség évi atlaga az orszagban 4,5m/s és 2,5
m/s kozott valtozik.

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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Az abra alapjan az érintett teriiletre az északnyugati sz¢€l a jellemzd. Amelynek atlagos szélsebessége
2,5 m/s.

A szélsebesség iranyonkénti gyakorisaga (%)

Szélsebesség erossége, gyakorisaga
Allatvilag:

A valtozatos felszin és a mozaikos elrendezésii novénytakard az allatvilag sokféleségét eredményezi,
amelyben megjelennek a szantofoldekre, erdéfoltokra, legeldkre, rétekre, vizes élohelyekre jellemzd
allatfajok.

A mezdgazdasagi mivelésl teriileteken a jellemzd talajlaké mikroorganizmusok, férgek és
rovarok élnek. A madarak koziil el6fordul a vetési és sziirke varju, facan, mezei veréb. Az emldsok
koziil a mezei pocok, iiregi nyul, roka és 6z a jellemzden el6forduld fajok.

A telep teriilete drothaldval bekeritett, ezért nagyobb termetli vadon €16 allatfajok nem juthatnak a
telepre. El6fordul az allattartd telepek néhany jellemzd faja: a fiisti fecske, veréb, valamint a
kartevok kozil a legyek, egér és patkany.

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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Az élovilagra vonatkozo kornyezeti terhelés bemutatasa:

A telephellyel hataros foldteriiletek dont6 részén mezdgazdasagi miivelés folyik, ahova a sertéstelepen
keletkezett higtragya keriil kiontozésre, amely altal a termesztett ndvények tapanyag ellatasat részben
fedezik.

A telep teriiletérdl higtragya nem juthat ki gyors hoolvadas, ill. hirtelen nagy mennyiségli csapadék
hullasa esetén sem, mert a betonozott tragyacsatornak, telepi gyiijtdakndk és higtragya tarolé6 medencék

megfeleld kiépitettségiiek és nagy befogado kapacitasuak.

A teriilet t4j- és természetvédelmi szempontbol mar érzéketlen, mert a teriilet miivelési aga kivett
sertéstelep megnevezéssel szerepel.

A telepen 1évé novény ¢és allatfaj koziil védett nem taladlhato. A teriilet természetvédelmi allapota az
tizemelés id6szakaban nem romlik.

A természeti értékeket az lizemelés nem veszélyezteti.
1.4. a teriilethaszndlat torténete a teriileten folytatott korabbi és aktudlis tevékenységek,
technologidak és azok anyagfelhasznalasdanak (kiilonos tekintettel a veszélyes anyagokra és a veszélyes

hulladékokra), anyagforgalmanak, tarolasanak, szallitasanak, kezelésének részletes ismertetésével,

A telephelyen folytatott tevékenység besorolasa a TEAOR’ 08 szerint:

TEAOR Tevékenység
0146 Sertéstenyesztés

Komlo, 0190/7 hrsz. alatti ingatlanon 1972 6ta meglévd, de jelenleg haszndlaton kiviili sertéstartd
épiiletekben sertéstartasi tevékenységet kivan végezni az épiiletek feltjitasat kovetden.

Az épliletek elavultak, elhasznalddtak, jelenleg folyik a felajitasuk.

A telephelyen el6z6 idészakban 12 db épiilet volt alkalmas sertéstartas céljara.

A telephely teriiletén el6zéekben keletkezett veszélyes anyagok fajtdirol és mennyiségeikrél nem
rendelkezik az engedélyes informacidval.

A tervezett felyjitast és betelepitést kovetden az aldbbi szennyviz, higtragya és hulladékmennyiségekkel
kell szamolnunk:

Szennyvizkezelés, elhelyezés:

- kommunalis szennyviz:
- mennyisége: 12 m*/év
- elhelyezése: 1 db 4 mi-es, vizzaréan kialakitott szennyviz gyiijtéaknaba, majd
szennyviztisztito telepre szallitjdk szennyviz befogadoi nyilatkozat értelmében.
A keletkez6 kommunalis szennyviz mennyisége nem éri el a 219/2004. (VIL.21.) Kormény rendelet 3.§
28. pontjaban meghatarozott maganszemélyek haztartasi igényeit (500 m?/év) meghalad6 értéket.

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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Allattartasbél szarmazé higtragya:

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. szamu melléklete szerint:
- kovér higtragya: 32 kg/allat/hét

- mennyisége: 32 kg x 2880 db x 48 hét = 4 423 tonna/év = 4 608 m>/év.

- gyljtés: a technoldgia lagiinés rendszer(, ezért az olak kitragyazasa folyamatos

- elhelyezése: vasbeton korgyliriis higtragyataroloban, melynek hasznos térfogata:4823 m?>.
Higtragya tarozo kapacitas: 4 823 m’

Vtirols kapacizas > V6 havi higtragya mennyiség
4 823 m* > 2 304 m®

A fenti adatokbdl megallapithato, hogy a meglévé hig tragyatarolo kapacitas megfelelo és elegendé
a sziikséges 6 havi hig tragyamennyiség tarolasara.
Veszélyes hulladék iizemi gyiijtohely:

A meglévd szocialis épiiletben kialakitasra keriilé 2 x 2 m? —es zart, kirmentdvel ellatott tarold, ahol a
veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhordokban feliratozva gytijtik elszallitasig.

A sertéstelepen a tevékenység végzése soran keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére kialakitésra
keriil6 veszélyes hulladék iizemi gytjtéhely {izemeltetése targyaban a miikddési szabalyzatban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Allati tetem gyiijtéhely:
A szocidlis éplilet mellett, a telephely bejaratanal keriil kialakitasra. Az épiilet fedett, zart, beton aljzatu.

A kisebb allati tetemeket miianyag kukékban gytijtik elszallitasig.
A telephelyen keletkez6 hulladékok kezelése:

Hulladék Azonosito | Tovabbi kezelés He-l-ys%m”e n Te{e Phelyel,l
. . , torténo kiviili kezelés
megnevezése kod: a helyszinen: rox ‘e
hasznositas: modja:
Nem fert6zo Atadas
betegségben elhullott | 02 01 02 .
O engedéllyel
allati tetemek B
Allatgyogyaszati Nin Nin rendelkez6
SYDEYAS 1501 10* © s kezeldnek
hulladék:
Telepiilési hulladék: lerakas
200301 hulladéklerakdban

A telephelyen a belsé anyagmozgatasi- és egyéb feladatokra a takarmany szallitdsahoz 1 db IFA tipust
tehergépkocsit lizemeltetnének, éves szinten (900 t/év takarmany felhasznalas) ~20 forduld/ év. Az
allatok leadaskori szallitasat potkocsis DAF vagy SCANIA gyartmanyu tehergépkocsikkal tervezik
elvégezni. Ezek telepi kozlekedésének gyakorisaga: 8-10 forduld félévente.

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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1.5. a teriilet tovabbi haszndlatanak részletes bemutatdsa a tevékenységek, technologidak, valamint a
felhasznalt anyagok és keletkezd hulladékok, kornyezeti kibocsatdasok részletes ismertetésével,
anyagforgalmi diagramok megadasaval,

Tervezett a 8 db sertéshizlalda beiizemelése:

- 4 db Allattarto épiiletnél épiiletenként azonos kialakitassal, valaszfalakkal 16 részre osztott,
kozépen hosszaban elvalasztott, 29 db allatféréhely/ketrec elhelyezéssel.

4 db allattartd épiiletnél épiiletenként azonos kialakitassal, valaszfalakkal 8 részre osztott,
kozépen hosszaban elvalasztott, 32 db allatférdhely/ ketrec elhelyezéssel

A telephelyen az alabbi hasznalaton kiviili épiiletek vannak még:

- 1 db malacnevel? épiilet
- 2 db allattart6 épiilet

- 1 db takarmanyos

- 1 db kanszallas

Kapcsolodo létesitmények:

Vasbeton kérmedencés hig tragyatérolé hasznos térfogata: 4 823 m’
Csurgalékviz gyiijté aknak az allattartd épiiletek végén
Csurgalékviz elvezetd rendszer

Szocialis épiilet

Kommunalis szennyvizakna

Kerékmoso

Veszélyes hulladéktarolo

Allati tetemtarold

Tervezett allatlétszam: 2 880 db hizo sertés tartasa egyidejiileg

> allattarto épiilet: 8 db
» hizo féréhely: 2 880 db
> hizd kibocsatas: 8 640 db/év.

A telephelyen tervezett tevékenység besorolasa a TEAOR’ 08 szerint:

TEAOR Tevékenység
0146 Sertéstenyesztes

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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A tevékenység leirasa:

A telephelyen nagy létszamu allattartasi-sertéstenyésztési- tevékenységet kivannak végezni.

A telep fotevékenységi kore vagasra alkalmas hizok nevelése, értékesitése.

A telephelyre beszallitott valasztdsi malacok a hizlalddkba keriilnek. A megfeleld vagosuly elérését
kovetden a hizokat vagasra elszallitjak a telephelyrdl.

Az allattartasi tevékenység soran felhasznalt takarmany elére bekevert tap.

A sertéstelep takarmanyellatasat a PEMIKA TRANS Kft. biztositja a 3375 Mezo6tarkany, Kossuth Major
054/1 hrsz. alatti telephelyen lizemeltetett takarmanykeverdbol.

Az allatdllomany kordnak megfeleld tdpanyagosszetételii takarmanykeveréket sziikség szerint
takarmanyszallito gépjarmiivel szallitjdk a telep teriiletére, ahol az O¢lak végén elkelyezett
takarmanytarold silokba taroljak be, zart, kiporzdsmentes rendszeren at. A takarmanytarold silokbol
fels6 palyas betarolassal jut az 6lakba a takarmany az onetetokhoz.

A telepen az éllatok etetése és itatasa teljesen automatikus rendszerrel torténik.

Az oOnitaté egységek, un. aktiv itatok soraba tartozd nyomoszelepes, csészés itatok (viztakarékos),
melyek csak a sziikséges és elfogyaszthatd mértékig engedik az allatokat a vizhez, ezzel kizarjak a
folosleges viz kipacsalasat.

A vizfelhasznalias megnevezése Fajlagos Szamitott
viznorma vizigény
Hasznalati viz (2 £0) 15 liter/d*f6 30 (liter/d)
Allattartas itatoviz igénye
- hizoésertés (2.880 db) 20 liter/d, db 576.000 liter/d
Atlagos napi vizfogyasztas (Qn) 57,63 m/d
Eves vizigény (Qmaxév) 336 munkanap esetében: 19 363 m3/év

A tevékenység végzése soran keletkezd higtragya tarolasaval, elhelyezésével részletesen az el6zd
fejezetben foglalkozunk. Az allattartasra szolgalo olak higtragyas, lagiina rendszertieck mar jelenleg is, a
tervezett feljitas megvaldsitasat kovetden is azok maradnak.

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 5. szamu melléklete szerint:
- kovér higtragya: 32 kg/éllat/hét

- mennyisége: 32 kg x 2880 db x 48 hét = 4 423 tonna/év = 4 608 m>/év.

- gylijtés: a technologia lagunas rendszert, ezért az 6lak kitragyazasa folyamatos

- elhelyezése: vasbeton korgytiriis higtragyataroloban, melynek hasznos térfogata:4823 m?.
Higtragya tarozo kapacitas: 4 823 m?

Vtarolé kapacizis > V6 havi higtragya mennyiség
4 823 m’ > 2 304 m?

A fenti adatokbdl megallapithato, hogy a meglévé hig tragyatarolo kapacitas megfelelo és elegendd
a sziikséges 6 havi hig tragyamennyiség tarolasara.

Bokor Tamas

Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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A telep allattart6 épiileteinek szelloztetése mesterséges tton (is) torténik, az 6lakon épiiletenként 16 db
beépitett fali ventilatorokkal, illetve a nyilaszardkon, keresztiil.

Az 6lak megvilagitasat természetes fényhatasu energiatakarékos vilagitotestekkel oldjak meg.
A szocialis épiilet fiitését 1 db 20 kW névleges ho teljesitményti elektromos kazan biztositja.
Az allattart6 épiiletekben fiités kialakitdsa nem tervezett.

Az allattenyésztés soran alkalmazott gyégyszerekbdl (antibiotikum, vitaminok, stb.) a telephelyen
maximum 1 heti mennyiséget tarolnak, zart helyiségben.

Az allattartasi tevékenység soran alkalmazott fertétlenité szerekbdl maximum 1 hétre valdo mennyiséget
tarolnak, szintén zart helyen.

A telephelyen folyamatos nyilvantartast vezetnek az allatadllomanyrodl, a telephelyen 1évo és felhasznalt
gyogyszerekrdl, illetve vegyszerekrol.

Veszélyes hulladék iizemi gytijtéhely:

A meglévd szocialis épiiletben kialakitasra keriild 2 x 2 m? —es zart, kirmentdvel ellatott tarold, ahol a
veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhordokban feliratozva gytijtik elszallitasig.

A sertéstelepen a tevékenység végzése sordn keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére kialakitasra
keriil6 veszélyes hulladék tilizemi gylijtéhely iizemeltetése targydban a milkddési szabalyzatban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Allati tetem gyiijtéhely:

A szocialis épiilet mellett, a telephely bejaratanal kertil kialakitasra. Az épiilet fedett, zart, beton aljzatu.
A kisebb allati tetemeket milanyag kukakban gytijtik elszallitasig.

A telephelyen keletkezo hulladékok kezelése:

Hulladék Azonosito | Tovabbi kezelés He.l‘ys%m”e n "l:e!_e [.)helye1,1
. . , torténo kiviili kezelés
megnevezése kod: a helyszinen: rox ‘1
hasznositas: modja:
Nem fert6zo Atadas
betegségben elhullott | 02 01 02 .
O engedéllyel
allati tetemek B
Allatgyoégyaszati Nin Nin rendelkez6
SYPEYAS 1501 10* ° s kezelének
hulladék:
Telepiilési hulladék: lerakas
200301 hulladéklerakdban

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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1.6. annak vizsgalata, hogy a teriileten folytatott, illetve tervezett tevékenységek sordn felhasznalt,
eloallitott vagy kibocsdtott veszélyes anyagok szennyezést okozhatnak-e a foldtani kézegben és a
felszin alatti vizekben, a vizsgalat modszertananak, az alkalmazott eljarasoknak, méréseknek és
modellezéseknek a részletes ismertetésével,

Monitoring:

A sertéstelep illetve a higtragya tarold, valamint a higtragya tarold akndk folyamatos miikodéséhez
kapcsolddoan az iizemelés idoszakara a kornyezeti elemek koziil a felszin alatti vizre vonatkozdan a
kiépitett monitoring rendszer folyamatos lizemeltetését sziikségesnek tartjuk.

A monitoring kutak engedélyét a Jasz — Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag
Hatosagi Osztalya adta ki a 36600/3475-10/2016. alt. szamt ,HATAROZAT”-ban 2016. oktdber 27.-i
keltezéssel, amely a KIRALYPIG Kft. nevére szol és hatalyos 2021. oktober 31.-ig. Az engedélyes
kezdeményezni fogja a nevére szolo atirast.

A tevékenységek (allattartds, higtragyatarolas) felszin alatti vizkészletre gyakorolt hatdsanak nyomon
kovetésére az éallattartd telepen {izemeltetett 5 db monitoring kut folyamatos és megbizhato
eredményekkel szolgal, amelyek rendre megkiildésre keriilnek a hatdsag részére az OKIR rendszeren
keresztiil.

1.7. a korabbi tevékenységekbdl szennyezbanyagok kornyezetbe tortént kibocsdtdsanak és a
teriiletet érintd rendkiviili havdria események (tiizesetek, robbandsok, szivargdsok, elfolydsok,
kiporzasok, elontések, hadi események stb.) ismertetése, a mar elvégzett karfelszamoldsi intézkedések
(karmegelozés, kdarenyhités, karelhdritis, kdrmentesités) kornyezetvédelmi feliilvizsgalatok,
dllapotértékelések, auditok és azok dokumentdcioinak bemutatdsa,

A kordbbi tevékenységekbdl szarmazd szennyezOanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasa
ellendrzését az alabbi monitoring vizsgalati eredmények mutatjak.

Komponens megnevezése: 2018. 04. 12.

Monitoring kutak megnevezése: Hatar- M-1. sz. M-2. sz. M-4. sz. M-S. sz. K-3. sz.

érék figy. kut figy. kut figy. kut figy. kut figy. kut
EOVx: - 251375 251354 251416 251513 251378
EOVy: - 753711 735679 753630 753668 753711
Homérséklet: - 15,1 14,8 14,6 14,4 13,2
Nyugalmi vizszint: - -260 -240 -300 -250 -260
pH (helyszini) 6,5-9,0 7,23 7,18 7,21 7,31 7,68
Fajl. elektr. vez. kép.(1S/cm) 2500 4420 4410 4400 4530 1900
Amménium (mg/l) 0,5 0,21 0,1 0,02 0,11 0,02
Nitrition (mg/l) 0,5 0,03 0,03 0,15 0,01 0,01
Nitration (mg/l) 50 817 854 20 418 244
Kloridion (mg/l) 250 150 147 278 205 62
Szulfation (mg/l) 250 355 330 202 448 173
Natrium (Na) (mg/l) 200 534 512 172 500 639
Foszfat (oldott ortofoszfat) (mg/l) 0,5 0,59 0,55 1,32 1,02 0,28
Osszes oldott anyag (mg/l) - 2930 2905 2725 2935 1225

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok

SZKV-1.1,,1.2.,1.3.,1.4./03-0861.
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A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kutakban vizsgalt komponensek koziil a
fajlagos elektromos vezetOképesség koncentracidja mind az 5 db monitoring kutvizsgalat esetében
meghaladta a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések meéréserol szold 6/2009 (IV.14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértéket.

A nitrat-, szulfat-, foszfat-, natrium- ¢és a kloridion tobb esetben haladta meg a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szenmnyezések mérésérol szold
6/2009 (IV.14.) KvVM - EUM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértéket.

A hatarérték feletti értékeket a tablazatban félkovér bettivel kiemeltiik.

A vizsgalati eredményekbdl egyértelmiien megallapithatd, hogy a szennyezddés korabbi eredetii, mivel
sem ammonium-, sem pedig nitrition tillépés nincs a vizsgalt monitoring kutakban.

A talajvizbe a nitrat leggyakrabban a talajon keresztiil jut a talajra kiszorodott tragyabdl, miitragyabol.

A termétalajra kijuttatott higtragya, miitragya esetében - ha sem a novények, sem a
mikroorganizmusok nem ¢épitik be vagy nem denitrifikaljak, - a talaj mélyebb rétegeibe, igy a
talajvizhez is eljuthat. Mivel az oxigénben gazdag talajvizben a nitrdt nem bomlik le, ezért a
talajvizbdl nyert ivoviz nitrat-tartalma is emelkedik. A vizekbe keriild nitrdt a csatorndzatlan
teriileteken még a kommunalis szennyvizek helytelen kezelésétdl és a hulladéklerako-helyekrol
torténé bemosodasbol szarmazhat.

Mennyiségi kockazatfelmérés modszertana:

A kornyezeti kockazatfelmérés, illetve elemzés soran megallapitasra keriilt a Nitrdt a Szulfat és a
Foszfat szennyezés prioritdsanak meghatarozasa.

Ezen értékelés soran egy egyszerlsitett, eldzetes relativ kockazatbecsléssel allapitjuk meg a szennyezés
kornyezetkarositd hatasat, illetve a ,,D” karmentesitési célallapot hatarértéket. A komplex értékelésben,
a kockézatos anyagnak a kornyezeti elemek kozotti megoszlasara, viselkedésére, terjedésére vonatkozo
méréseken vagy modellszamitdsokon, mennyiségi kockazatfelmérésen alapuld a teriilethasznalat
figyelembevételével, a karmentesitési eljaras keretében, eldirt koncentracid, amelyet az emberi egészség
¢s az Okoszisztémak karosodasdnak megeldzeése érdekében a kdrmentesités eredményekeént el kell érni.

A modszer szamitasi algoritmusa:
P= ZTj x Sk
ahol: P: prioritdsi szdm
Tj: értékelési tényezd

Sk : sulyszam

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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Ezen algoritmusban szerepldértékelési tényezok a kovetkezok:

- Hatasviselok (H;)
- Az anyag veszélyessége (V)
- Az anyag mennyisége (M)
- Szennyezettség a felszin alatti vizben (A)
- Szennyezettség a foldtani kozegben (K)
Ezen értékelési tényezokre kiillonbdzo pontszamok meghatarozasa sziikséges.

A pontok 0 és 3 kozotti értékek, melyek felosztasa pl. a szennyezettség a felszin alatti vizben a
kovetkezoképpen alakul:

Nem szennyezett teriilet 0 pont
Kissé szennyezett teriilet 1 pont
Szennyezett teriilet 2 pont
Erdsen szennyezett teriilet 3 pont

Ezen pontozasi szisztéma alkalmazand¢ az értékelési tényezdkre, kivétel az anyag veszélyessége (V),
melynek pontozéasa 0 és 5 pont kozotti.

A hatéasviselok (Hj) Osszetett érzékenységi tényezd az alabbi értékelési tényezokbdl all:
Emberi egészség

- Kozvetlen érintkezéssel (bdrkontaktussal) torténd expozicid
- Ivovizfogyasztasbol szarmazo expozicio
- Szajon 4t torténd lenyelésbdl adodo expozicid

Kornyezeti elemek

- Felszin alatti viz
- Foldtani kdzeg

- Felszini viz

- Elévilag

- Levego

Egyéb hatasviselok

- Epitett kornyezet
- Gazdasagi tevékenység
- Védett, illetve érzékeny természeti teriilet

Az algoritmusban szerepl6 stlyszam (Sk) értékeit — értékelési tényezdk szerinti felbontasban — a
kovetkezo, értékelési tablazat tartalmazza.

Bokor Tamas

Koérnyezetmérnok
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Ertékelési
Frtékelési Tényezék (Tj) tényezbk g czam (Sk)| W X SK
maximalis maximalis
értékei

1. Hatasvisel6k
Emberi egészség
- Kozvetlen érintkezéssel (borkontaktussal) 0 0 0
torténd expozicio
- Ivovizfogyasztasbol adodo expozicid 3 3 9
- Sz4j on fit torténd lenyelésbol adodod 0 0 0
expozicid
Kornyezeti elemek
- Felszin alatti viz 3 3 9
- Foldtani kozeg 3 1 3
- Felszini viz 0 0 0
- Elovilag 0 0 0
- Levegd 0 0 0
Egyéb hatasviselok
- Epitett kornyezet 0 0 0
- Gazdasagi tevékenység 3 1 3
- Védett természeti teriilet, érzékeny

O 2 2 4
természeti teriilet
2. Az anyag veszélyessége (v) 3 3 9
3. Az anyag mennyisége (M) 3 3 9
4. Szennyezettség a felszin alatti vizben (A) 3 3 9
5. Szennyezettség a foldtani kozegben (K) 1 1 1
Osszesen: P = Tj x Sk = 56

A maximalis prioritasi érték: 81 pont, jelen esetben a prioritasi szam értéke 56 pont, igy a szennyezés
viszonyszama 0,69.

Ezen érték alapjan javasoljuk, hogy a szennyezett teriilet kockazati szintjének megallapitasdhoz az
alabbi célallapot hatarértéket felszin alatti vizben:

Javasolt egyedi hatarértékek:

Komponens neve: Javasolt hatarérték:
Nitrat (mg/1) 700
Szulfat (mg/l) 400
Foszfat (mg/1) 3

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
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A 6/2009. (IV. 14.) KvVM - EiiM-FVM egyiittes rendeletben a foldtani kdzeg és a felszin alatti
vizszennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrdl és a szennyezések mérésérol

2. melleklet a 6/2009. (1V. 14.) KvVM-EiiM-FVM egviittes rendelethez

Anyagcsoportonként (B) szennyezettségi hatarértékek felszin alatti vizekre

Szulfat mg/l 250
Foszfat (PO 43-) ng/l 500 K2
Nitrat talajvizre mg/l 50 K2

N1tr‘at’ felsm,n Ellattl vizre a mg/l 25 K2
talajvizen kiviil
Ammonium pg/l 500 K2

A 2. sz. mellékletben eldirt ,,B” szennyezettségi hatarértékek tobbszordsét vallaltuk, azonban ez az
allapot a jelenlegi tulajdonos jogelddjeit, a KIRALYPIG Kft.-t, a Deka- Hyb Kft. ,.,f.a.”-t, és a Tiszantali
Vagosertés El6allito és Ertékesitd Kft. ,,f.a.”-t terheli.

A nevezett KIRALYPIG Kft. értékesitette a sertéstelepet a jelenlegi tulajdonos PEMIKA TRANS Kft.
részére, aki kornyezettudatos és jogkovetd magatartasaval a sertéstartd telep korszertsitésével tovabbi
szennyezddést nem bocsajt a talajvizbe, a vizsgalatok altal feltdrt szennyezddés a nitrifikdcios
folyamatok eredményeként vélelmezhetden folyamatos csokkend tendenciat mutat majd.

A 219/2004. (VIL.21.) Kormanyrendelet a felszin alatti vizek védelmérél 3. § 30. mennyiségi
kockézatfelmérés: egy adott szennyezett teriilet tényfeltdrasdra tamaszkodd részletes vizsgalata,
amelynek eredménye egy kockézati hanyados form4jaban kifejezett érték, ami a kornyezet elemeinek
tényleges szennyezettségébdl, illetdleg a kornyezetre, (kiilondsen a felszin alatti vizre) az
Okoszisztémara és az emberre elviselhetd szintek aranyabol nyerhetd;

A kockazati szint megallapitasahoz a kovetkezo definiciok keriiltek bevezetésre:

PEC (Pedicted Evironmental Concentration), azaz a kdrnyezeti elem a kornyezet igénybevétele, vagy
kitettsége. Ez az érték a feltarasi pontokon mért koncentracid nagysagaval irhato fel.

PNEC (Predicted No Effect Concentration), azaz a becsiilt, még hatdstalan koncentracié azaz ,,D”
karmentesitési célallapot hatarérték.

Rq kockazati tényez6, kockazatot jelentd hanyados.
Rq =PEC/PNEC

A kockazati szint az alabbiak szerint jellemezhetd:
Ha Rq < 0,001 Elhanyagolhat6 kockazat

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
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Ha 0,001 <Rq <0,1 Kiskockazat

Ha 0,1 <Rq<1 Enyhe kockazat
Ha1l<Rq<10 Nagy kockazat
HaRq> 10 Igen nagy kockazat

A veszélyeztetett teriilet térbeli lehatarolasa:

A szennyezés ténye régebbi keletli, a transzport folyamatok mar zajlanak.

A szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatasa:

Talaj

A nitrogénciklus elsd 1épéseként fixalodott elemi nitrogén révén létrejott szerves nitrogén bomlasa adja
az ammoniat. Ha a vizes rendszerbe szennyvizkibocsatas, vagy a novényi részek bomlédsa révén
ammonia jut, akkor amennyiben elegendd oxigén all rendelkezésre, az mindig oxidalodik nitritté és
nitratta. Az oxidaciét csaknem minden vizben megtalalhat6 Nitrobakter és Nitrosomonas végzik.

NH4" + OH™ + 1,50, Nitrosomonas — NO,~ +H" + 2H,0

NO; + 0,502 Nitrobakter — NO3
Az egyenletekbdl kitlinik, hogy a nitrifikdacid jelentés oxigénmennyiséget fogyaszt el a vizb6l.1g NH4"
oxidalasahoz 4,57 g O, sziikséges.

Az ammonia-nitrit atalakuldsa pH ¢és hdfok fiiggésén tilmenden a reakciok iddigénye is eltérd. A
Nitrobakter sokkal gyorsabban szaporodik el, mint a Nitrosomonas, az ammonia-nitrit atalakulas mindig
lassabb folyamat, mint a nitrit-nitrat szakasz. A vizes rendszerekben a nitrit soha nem szaporodik fel,
azonnal tovabb bomlik nitratta, s csak atmenetileg, kis mennyiségben mutathato ki.

A nitrogénciklus befejezd része a nitrat (vagy kozvetlen az ammonia) felvétele a novények részérdl. Ez a
nitrogénforma ugyanis mar hozzaférhetd a névények szamara. A fejlédés soran az oxidalt nitrogénforma
redukalodik szerves nitrogén-vegyiiletté, mely a ndvények elhaldsaval, vagy egyéb uton juthat vissza a
vizbe.

A szerves anyagok bomldsa soran keletkezik az ammoéniumion, amely tovabbi kémiai reakcid
(bomlés) eredményeként NO2, majd pedig NO3-a oxidalodik.

Talajviz

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
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A talajvizbe a nitrat leggyakrabban a talajon keresztiil jut. A talajra kiszort tragyabol (higtragya,
mitragya) a nitrat ugyanis - ha sem a névények, sem a mikroorganizmusok nem ¢épitik be vagy nem
denitrifikaljak, - a talaj mélyebb rétegeibe, igy a talajvizhez is eljuthat. Mivel az oxigénben, gazdag
talajvizben a nitrat nem bomlik le, ezért a talajvizbdl nyert ivoviz nitrat-tartalma is emelkedik.

A vizekbe keriil0 nitrdt a csatorndzatlan teriileteken még a kommunalis szennyvizek helytelen
kezelésétol €s a hulladéklerako-helyekrol torténd bemosddasbdl szarmazhat. A nitrat-tartalmi vizek
kiilonosen a csecsemokre ¢és terhes anyakra nézve veszélyesek.

Felszini viz
Jelen szennyezés esetében ennek a lehetdsége kizarhatod, mivel a kozelben nincs élévizfolyas.

Rétegviz
A szennyezés a vertikalis lehatdrolasanal az el6zéekben emlitett okokbol eredden fiiggdlegesen
viszonylag lassabban terjed, a szennyezés ezért a mélyebb rétegekbe torténd gyorsabb lejutasa, csak
kozvetlen uton torténhet. (kutba kertilve.)

Levego
A vizsgélt szennyezdanyag parolgasa csekély, jelenlegi elhelyezkedése (talajviz) miatt a levegdbe
torténd kiparolgasa nem lehetséges.

A szennyezettség eredetének, koriilményeinek bemutatasa:

A monitoring kutak elhelyezkedése, és a laboratoriumi vizsgalatok eredményei alapjan kijelenthetd,
hogy a teriileten a sertéstelep miikddése kovetkeztében alakult ki a talajvizszennyezés.

Az egykori sertéstelep lizemeltetése nem alkalmaztak megfeleld miiszaki védelmet, igy a szennyezd
anyag akadaly nélkiil a foldtani kozegbe keriilt, majd onnan beoldddéssal a felszin alatti vizbe juthatott.

A jelenlegi tulajdonos (PEMIKA TRANS KFT.) hasznalatba veszi a beton kormedencés hig
tragyatarolot a hozza kapcsolodd vizzardan kialakitott csurgalékviz tarozo aknat, valamint a meglévo
szennyvizaknakat vizzaré vakolattal latta el, biztositva ez 4ltal a tovabbi talaj és talajviz szennyezddés
megakadalyozasat.

A szennyezés adodhatott a tragyatarolas, csurgalékviz, csapadékviz bemosddas kozben, emberi

mulasztdsokbdl, valamint a szennyviz tarold akndk és szerelvényeinek szivargasabol illetve
meghibasodasabdl is.

Osszesito értékelés:

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
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Osszegezve megallapithato, hogy a Komlé kiilteriilet 0190/7. hrsz.-0i ingatlan teriiletén iizemeltetett
sertéstartd telep 5 db monitoring kutjabol évi egy alakalommal az alabbi komponensek ¢és jellemzok
kertiljenek meghatarozasra talajvizmintabol:

Hoémérséklet,

Fajlagos elektromos vezeto képesség
pH

Ammonium

Nitrit

Nitrat

Szulfat

Foszfat

VVVVVVVYVY

A felsorolt komponensek a vizsgéalati eredmények ismeretében minden esetben értékelésre és
Osszehasonlitasra keriilnek és az el6z6 évi eredményekkel.

Javaslatunk, az engedélyes részére az elozoekben indokolt egyedi hataréték megallapitasa a
talajvizben mért kimagaslo vizsgalati értékekre valé tekintettel!

1.8. a teriileten és az annak kornyezetében tarolt veszélyes anyagok megnevezésének,
mennyiségének ismertetése, a veszélyes anyagokra vonatkozoan a szdllitdas, tarolas, felhaszndlds,
hasznositas koriilményeinek bemutatdsa, a foldalatti tarolotartalyok és felszin alatti csovezetékek
haszndlatinak, veszélyes anyag forgalmanak, telepitése és dtépitése koriilményeinek, miiszaki
adatainak, ellendrzése és karbantartdsa koriilményeinek, pontos térképi azonositasanak ismertetése,

A keletkezett hulladékokat zart, csopdgés mentes taroloban gyljtik.
Keletkezett mennyiségiik éves HIR jelentésben évi rendszerességgel leadasra kertiil a Hatosag részére.

Veszélyes hulladék iizemi gytjtéhely:

A meglévd szocialis épiiletben kialakitasra keriild 2 x 2 m? —es zart, kirmentdvel ellatott tarolo, ahol a
veszélyes hulladékokat elkiilonitetten fémhordokban feliratozva gytijtik elszallitasig.

A sertéstelepen a tevékenység végzése sordn keletkezd veszélyes hulladékok elhelyezésére kialakitasra
keriild veszélyes hulladék tlizemi gylijtéhely iizemeltetése targydban a miikodési szabalyzatban
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Allati tetem gyiijtéhely:

A szocialis épiilet mellett, a telephely bejaratanal kertil kialakitasra. Az épiilet fedett, zart, beton aljzatu.

A kisebb allati tetemeket miianyag kukakban gytijtik elszallitasig.

A telephelyen keletkezo hulladékok kezelése:

Bokor Tamés
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. . Azonosito | Tovabbi kezelés a He.l'ys%m"e " ’I:e!-e [.)helyel,l
Hulladék megnevezése , . torténd kiviili kezelés
kod: helyszinen: g L 1.
hasznositas: modja:
Nem fert6z6 betegségben o ,
elhullott allati tetemek 020102 Atadés engedelzlllyel
Allatevoavaszati rendelkezd
Feypeyaszat 1501 10* Nincs Nincs kezelnek
hulladék:
Telepiilési hulladék: lerakas
200301 hulladéklerakoban

A kornyezetre veszélyt jelentd tevékenység a higtrdgya elhelyezés volt, ami az 0j beruhazas
eredményeként megépitett 1 db vasbeton koérmedence szigetelt higtragya tarozoval keriilt kornyezet
kiméléen megoldasra.

A keletkezé higtragya termdfoldon keriil hasznositdsra mezdgazdasagi teriiletekre tapanyagerd
utanpotlas céljabol.

1.9. a hatdlyos teriiletrendezési terv szerinti teriilethaszndlati besorolds, a teriilet érzékenységi
kategoridinak ismertetése,

A 219/2004. (VIIL. 21.) Kormanyrendelet, a felszin alatti vizek mindségi védelmérdl, 2. sz. melléklete
alapjan, teriiletek szennyezddés érzékenységi besoroldsa szerint, a vizsgalt teriilet ,,2” érzékeny teriiletek
kategoriaba tartozik.

MWXBY-Y-14

MePAR Blokk térkép a vizsgalt teriiletrol

MePAR Blokk adatlap a vizsgalt teriiletrol

Bokor Tamas
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MWXS8Y-Y-14

gazdasagi év {frissités .Egcj;f}'
. \ L
datuma) 12-12)
tamogathatd terdlet Efﬂﬂﬁ
kék vércse-védelmi
. . 27.6727
dsszes terdlet ha (szdntd) terdlet Hem
KAT KAT10 Ellfti! d1i: !ﬂidé'TidE|mi Igen
szantd) terile
Matura 2000 Igen Ih ,:I dombvideki
PR egy- és dombvidéki
nitratérzeékeny terdlet Igen madarvédelmi (szants) Nem
- Hevesi-  teriilet
ETT STk ETT Lo e o
tizokvédelmi (gyep)
. Hevesi-  tariilet Mem
MTET K
> alfsldi madarvédelmi :
arvizjarta terdlet Mem (gyep) teriilet gen
VTT tertilet Nem hegy- és dembvidéki
VTT zéna Mem madarvédelmi (gyep) Mem
aszaly érzékeny teriilletek Mem terdlet
tizokvédelmi (szantd) nappali lepke-vedelmi

terilet Mem terilet

A teriilet elhelyezkedésébdl adodoan fokozott gondossagot igényel a keletkezd higtragya és hulladékok
kornyezetkiméld elhelyezése.

1.10. az érintett teriilet tulajdonosainak, haszndaloinak neve, lakcime vagy székhelye, elektronikus
levélcime, telefonos elérhetisége.

Az engedélves adatai:

Neve: PEMIKA TRANS Kft.
Székhelye: 3375 Mezétarkany, 052/31 hrsz.
KUJ szam: 103015194

KTJ szam: 101105434

KSH szam: 22689609 1012 113 10

Cg szam: 10-09-030739

Adoszam: 22689609-2-10

Tel.: +36-36/591-013

Fax.: +36-36/591-014

E-mail: pemikatrans@gmail.com

Bokor Tamas
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Ha a kérelmezo dltal a kiornyezetvédelmi hatosag szamdra kordabban benyujtott dokumentdcio
tartalmazza az alapdllapot-jelentés e pontban szereplo tartalmi elemek valamelyikét, akkor elegendd
az érintett dokumentdciorészre hivatkozni.

2. A felszin alatti vizek, a foldtani kozeg dallapotanak bemutatdasa:

OSSZEVONT KORNYEZETI HATASVIZSGALATI ES EGYSEGES KORNYEZETHASZNALATI
ENGEDELYEZESI ELJARAS

DAVIEP Kft. (Bokor Tamas, Kornyezetmérnok, SZKV-1.1. 1.2., 1.3., 1.4./03-0861.
Munkaszam: 23/2018. februar 27., 31/2018 marcius 06.
2.1. Az alapallapot meghatarozdsa vizsgalatok alapjan:

A korabbi tevékenységekbdl szdrmazo szennyezOanyagok kornyezetbe tortént kibocsatasa ellendrzését
az alabbi monitoring vizsgalatok mutatjak.

Komponens megnevezése: 2018. 04. 12.
Monitoring kutak megnevezése: Hatir- M-1. sz. M-2. sz. M-4. sz. M-S. sz. K-3. sz.
érék figy. kut figy. kit figy. kut figy. kat figy. kat
EOVx: - 251375 251354 251416 251513 251378
EOVy: - 753711 735679 753630 753668 753711
Homérséklet: - 15,1 14,8 14,6 14,4 13,2
Nyugalmi vizszint: - -260 -240 -300 -250 -260
pH (helyszini) 6,5-9,0 7,23 7,18 7,21 7,31 7,68
Fajl. elektr. vez. kép.(uS/cm) 2500 4420 4410 4400 4530 1900
Amménium (mg/1) 0,5 0,21 0,1 0,02 0,11 0,02
Nitrition (mg/l) 0,5 0,03 0,03 0,15 0,01 0,01
Nitration (mg/1) 50 817 854 20 418 244
Kloridion (mg/l) 250 150 147 278 205 62
Szulfiation (mg/l) 250 355 330 202 448 173
Natrium (Na) (mg/l) 200 534 512 172 500 639
Foszfat (oldott ortofoszfat) (mg/l) 0,5 0,59 0,55 1,32 1,02 0,28
Osszes oldott anyag (mg/l) - 2930 2905 2725 2935 1225

A vizsgélati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kutakban vizsgalt komponensek koziil a
fajlagos elektromos vezetOképesség koncentracidja mind az 5 db monitoring kutvizsgalat esetében
meghaladta a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések mérésérol szold 6/2009 (IV.14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértéket.

A nitrat-, szulfat-, foszfat-, natrium- és a kloridion tobb esetben haladta meg a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatdarértékekrol és a szemnyezések mérésérol szolo
6/2009 (IV.14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott (B) szennyezettségi
hatarértéket.

A hatarérték feletti értékeket a tablazatban félkovér betiivel kiemeltiik.

Bokor Tamés
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2.1.1. az alapallapot-jelentés végzojének, a dokumentdacio készitojének adatai, mitkodési, szakértoi
engedélyek, mintavételi és mintavizsgalati akkreditacio szama, hatdlya,

A PEMIKA TRANS Kft. az alapallapot — jelentés dokumentacio elvégzésével a DAVIEP Kft.- t bizta
meg.
Meghatalmazas a 3. sz. mellékletben talalhato.

DAVIEP KFT.

DEL-ALFOLDI ViZEPiT(’j KFT.
Székhely: 6500 BAJA, ROKUS U. 13/B.

TEL/FAX: 06-79/425-932, MOBIL: 06-70/389-05-20
ADOSZAM: 23281008-2-03
BANKSZ.: 10918001-00000103-02150008

Az alapallapot — jelentés elvégzésére jogosito engedély/okirat szama:
Bokor Tamas
Cégvezetd: Kornyezetmérnok
engedély szdma:SZKV- vf, zr, le, hu/03-0861/2017.
Az engedélyt a 4. szamu melléklet tartalmazza!

2.1.2. a vizsgalati modszerek ismertetése, ezen beliil kiilonosen:

Akkreditalt laboratoriumi mintavételeket és vizsgalatokat a VIZEPSZOLG-94 Kft. végezte a
mellékelt laboratoriumi vizsgélati jegyzokonyvek szerint.

2.1.2.1. a mintavételi, laboratoriumi vizsgalatok modszertana, alkalmazott szoftverek, szabvanyok,
Akkreditalt laboratoriumok MSZ EN ISO szabvanyel6irdsai alapjan.
2.1.2.2. geodéziai, geofizikai és egyéb vizsgalatok,

Ismereteink szerint a kozelmultban nem torténtek ilyen jellegii vizsgalatok.

Bokor Tamas
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2.1.2.3. a vizsgadlat létesitményei,

A telephelyen tervezett sertéstartasi tevékenység folytatasdhoz 8 db allattartd épiiletet Gjitanak fel,
kapcsolodo 1étesitményekkel.

Allattarto épiiletekben a féréhelyek szama: 4 db nagyobb méretii 6lban 464 db/6l = 1856 db, mig a 4 db
kisebb méretii 6lban 256 db/61 = 1024 db, minddsszesen 2.880 db hiz¢ kertil elhelyezésre.

A telepen meglévd allattartd épiiletek méretei és alapteriiletei:

Jel Méret Alapteriilet Funkcio
(m) (m?)
1 45x 14 630
2 45 x 14 630
3 45x 14 630
4 45x 14 630
5 45x 8 360 Hiz6 szallas
6 45x 8 360
7 45x 8 360
8 45x 8 360
Mindosszesen: 3960

Az alaptevékenységhez kapcsolodo egyéb Iétesitmények:

1 db szocialis épiilet, fekete-fehér 61t6z6, WC, mosdd, tusolo, étkezd pihend, iroda,
1 db kommunalis szennyvizakna (4 m®)

kerékmoso

vizellatd rendszer

takarmany tarol¢ silok

hig tragyatérol6 (4 823 m?)

higtragya tarolo aknak (8 db)

veszélyes hulladék lizemi gyiijtohely,

allati tetem gytijtOhely,

monitoring kutak (5 db)

VVVVVVVYVYYY

2.1.2.4. mintavételezés,
Mintavétel

A mintavételt végzo szerv neve:

VIZEPSZOLG -94 KFT.
Kiskunhalas, Kéve u. 41.
6400

A vizsgalatot végzo laboratérium neve:

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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VIZEPSZOLG -94 KFT.
Kiskunhalas, Kéve u. 41.
6400

A vizsgalatot végzo laboratorium akkreditalasi szama:
NAT -1- 1129/2015.

A mintavétel idopontja:

2018. aprilis 12.
A mintavétel sordn a kut térfogatanak haromszorosat termeltiik ki.

A vizet 20 1/s teljesitmény mellett, mintegy 10 percen at szivattyUztuk, ezéltal biztositott a
tisztitoszivattyizas, azaz a béléscsdben 1€vo vizmennyiség minimum 3-szorosa kitermelésre keriilt.
Ezt kovetden tortént a mintavétel.

Mintavételért felelds személy neve:

Bokor Sandor Tamas
+36-30/626-8285
VIiZEPSZOLG -94 KFT.
Kiskunhalas, Kéve u. 41.
6400

A mintavétel 11 térfogata, sotétbarna borszilikat tivegbe tortént Iégmentesen lezarva.

A minta tarolasa a vizsgaldlaborba torténd szallitasig hiitott (+5°C alatt) tortént hiitdtaska és benne
elhelyezett jég akku segitségével.

A vizminta mintavételt kovetden 8 oran beliil a vizsgalatot végzd laboratoriumba keriilt.

Bokor Tamas
Koérnyezetmérnok
SZKV-1.1.,1.2,,1.3.,1.4./03-0861.
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2.1.2.5. analitika,

Ertékelés

Monitoring vizsgalati eredmények:

Komponens megnevezése: 2018. 04. 12.
Monitoring kutak megnevezése: Hatar- M-1. sz. M-2. sz. M-4. sz. M-S. sz. K-3. sz.
érék figy. kut figy. kut figy. kut figy. kut figy. kut
EOVx: - 251375 251354 251416 251513 251378
EOVy: - 753711 735679 753630 753668 753711
Hoémérséklet: - 15,1 14,8 14,6 14,4 13,2
Nyugalmi vizszint: - -260 -240 -300 -250 -260
pH (helyszini) 6,5-9,0 7,23 7,18 7,21 7,31 7,68
Fajl. elektr. vez. kép.(uS/cm) 2500 4420 4410 4400 4530 1900
Ammonium (mg/1) 0,5 0,21 0,1 0,02 0,11 0,02
Nitrition (mg/l) 0,5 0,03 0,03 0,15 0,01 0,01
Nitration (mg/l) 50 817 854 20 418 244
Kloridion (mg/l) 250 150 147 278 205 62
Szulfation (mg/l) 250 355 330 202 448 173
Natrium (Na) (mg/l) 200 534 512 172 500 639
Foszfat (oldott ortofoszfat) (mg/l) 0,5 0,59 0,55 1,32 1,02 0,28
Osszes oldott anyag (mg/l) - 2930 2905 2725 2935 1225

A monitoring vizsgélati eredmények a 7. sz. mellékletben talalhatoak.

2.1.3. a szennyezd anyagok mindségének, mennyiségének, koncentrdaciojanak, a koncentrdcio
hatarértékekhez [az (A) hattér-koncentrdacio, vagy az (Ab) bizonyitott hdttér-koncentracio, a (B)
szennyezettségi, illetve az adott telephely teriiletére vonatkozo (E) egyedi szennyezettségi
hatarértékhez, tovabba a javasolt (D) kdarmentesitési célallapot hatarértékhez] valo viszonydnak
bemutatasa.

A vizsgalati eredmények alapjan megallapithatd, hogy a kutakban vizsgalt komponensek koziil a
fajlagos elektromos vezetOképesség koncentracidja mind az 5 db monitoring kutvizsgalat esetében
meghaladta a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a
szennyezések merésérol szo16 6/2009 (IV.14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendeletben megallapitott
(B) szennyezettségi hatarértéket.

A nitrat-, szulfat-, foszfat-, natrium- €és a kloridion tobb esetben haladta meg a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértékekrol és a szemnyezések mérésérdol szold
6/2009 (IV.14.) KvVM - EiM-FVM egyiittes rendeletben megéllapitott (B) szennyezettségi
hatéarértéket.

A hatarérték feletti értékeket a tablazatban félkovér betiivel kiemeltik.

Bokor Tamas

Koérnyezetmérnok
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2.2. Ha a 2.1.3. pont alapjan valamely szennyezd anyag koncentrdcidja meghaladja a (B)
szennyezettségi hatarértéket, akkor az alapdllapot-jelentés tartalmdat képezi még:

A talajvizbe a nitrat leggyakrabban a talajon keresztiil jut. A talajra kiszort tragyabol (higtragya,
miitragya) a nitrat ugyanis - ha sem a ndvények, sem a mikroorganizmusok nem ¢épitik be vagy nem
denitrifikaljak, - a talaj mélyebb rétegeibe, igy a talajvizhez is eljuthat. Mivel az oxigénben, gazdag
talajvizben a nitrat nem bomlik le, ezért a talajvizbdl nyert ivoviz nitrat-tartalma is emelkedik. A
vizekbe keriil6 nitrat a csatorndzatlan teriileteken még a kommunalis szennyvizek helytelen
kezelésétol és a hulladéklerako-helyekrol torténd bemosddasbol szarmazhat.

2.2.1. a szennyezettség térbeli lehatdroldsa (B) szennyezettségi hatarértékig, illetve (Ab) bizonyitott
hattér koncentracioig, illetve diffuz szennyezoforrds esetén a diffuz szennyezdforrdsra jellemzd
szennyezd anyagok esetében addig a mértékig, amig kimutathato a vizsgalt pontszerii szennyezoforrds
jelentos hozzdajaruldsa a szennyezettséghez,

A diffuz szennyezés térben egyértelmiien nem lehatarolhatd, mert a telep kornyezetében is
mezdgazdasagi tevékenységgel foglakoznak.

A talajra kiszort tragyabol (higtragya, miitrdgya) a nitrdt ugyanis - ha sem a ndovények, sem a
mikroorganizmusok nem épitik be vagy nem denitrifikaljak, - a talaj mélyebb rétegeibe, igy a talajvizhez
is eljuthat.

2.2.2. a szennyezd anyagok térbeli és idobeli mozgasanak elorejelzése (trendvizsgalatok, tendenciak
felismerhetosége), a veszélyeztetett teriilet térbeli lehatdroldsa,

A Komloi sertéstelep lizemeltetése soran a PEMIKA TRANS Kft. folyamatos fejlesztések
eredményeként az a torekvési szandéka, hogy a szennyezd anyagok kibocsatdsa csokkend tendenciat
mutasson. Az éves monitoring vizsgalatokkal ezt rendszeres és folyamatos ellendrzés alatt tartjak.

2.2.3. a szennyezés, illetve szennyezettség kornyezetre gyakorolt hatdsa,

A szennyezés, illetve szennyezettség jelentkezik azonban az utanpotlas megsziintetésével csokkend
tendenciat varunk, amely kornyezetre gyakorolt hatdsa bizonyos idd elteltével kedvezdbbé valik a
lebomlas kovetkeztében.

2.2.4. a szennyezettség, karosodds okdanak, eredetének, koriilményeinek bemutatdsa,

A vizsgdlt telep teriiletén a sertéstartd épiiletek 1972-ban kertiltek megépitésre, azonos kialakitassal,
szerkezettel. Ez iddszaktol folyamatosan allattartasi tevékenységgel foglakoztak a telephelyen.

Az ¢épiiletek azonos kivitelliek, ami azt jelenti, hogy hagyomanyos konstrukcioval, tetOpanel
alkalmazasaval épiiltek az akkori elérhetd legjobb technologiaval.

Bokor Tamés
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Az épiiletek elavultak, elhasznalodtak, a tragyakezelési technoldgia is elavult, ami vezethetett a talajviz
szennyezOd¢ kialakulasdhoz. A korszeri higtragya elvezetd rendszer és a tarozo elkésziiltek,
hasznalatban vannak Jelenleg folyik még a régi épiiletek felujitasa.

A telephelyen el6z6 idészakban 12 db épiilet volt alkalmas sertéstartas céljara.
Jelenleg 8 db ol lesz alkalmas allattartasra, folyamatos felujitast végeznek és korszerisitik az allattartd
épiileteket.

Az ¢épiiletek felujitasaval egyidejiileg az elérhetd legjobb technologia keriil alkalmazasra gy az
allattartas, mint a tragyakezelés tekintetében.

A beruhazast, korszeriisitést kovetden az allattartd épiiletek higtragyas rendszerliek, a tragyaelvezetés
zart csatornarendszeren attorténik a korszertien megépitett és iizemeltetett higtragya tarozdba.

2.2.5. a szennyezett teriileten lévo vizhaszndlatok dtfogo bemutatdsa, tovabba a szennyezett
teriileten lévo, veszélyeztetett vizhaszndlatok bemutatisa (a vizjogi engedély tartalmi eldirdasainak
megfelelo részletességgel),

A sertéstelep vizi létesitményeinek lizemeltetését a a Jasz- Nagykun- Szolnok Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatdsag 36600/3475-11/2016. alt. szam (Vksz: Tisza/2492.) mddositott vizjogi
iizemeltetési engedély szabalyozza.

Az engedély az 5. sz. mellékletben talalhato.

Az engedélyes a név atirasi kérelmet az IPPC engedély megszerzését kovetden kezdeményezi a viziigyi
hatosagnal.

Az Aéllattarto telep vizellatasat biztositd kut viz- viz-gazviszony akkreditdlt laboratoriumi vizsgalati
eredményei a 6. sz. mellékletben talalhatdak.

2.2.6. az egyszeriisitett, illetve részletes karmentesitési mennyiségi kockazatfelmérés eredményének
és modszertandanak bemutatdsa.

A mennyiségi kockazatfelmérés modszertana az 1.7. alatt keriilt részletesen ismertetésre!

Bokor Tamés
Koérnyezetmérnok
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A felszin alatti vizek és a foldtani kiozeg dllapotdra vonatkozo adatokat és informdciokat térképen és
dabran (pl. vizfoldtani szelvényen) is be kell mutatni, a bemutatds - a vizsgalt teriilet és a szennyezettség
valtozékonysdgdtol fiiggoen - torténhet egy-egy térképen és dabrdan osszevont formdaban vagy kiilon-
kiilon annyi térképen és abran, amennyi az egyértelmii szemléltetéshez sziikséges.

A 2018. 04. 12.-én végzett akkreditalt laboratériumi vizsgalati eredmények grafikus abrazolasa a 8. sz.

mellékeltben taldlhato, a mérési eredmények tendenciait a késobbi vizsgalati adatokkal 6sszevetve lehet
értékelni, mivel az elézéek az engedélyes szamara nem ismertek.

Baja, 2018. majus 11.

S

Bokor Tamas
Kornyezetmérnok

Bokor Tamas
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kézponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében a NISZ Nemzeti
Infokommunikacios Szolgaltatd Zrt. — mint szolgaltatd — elektronikus bélyegzével és idébélyegzével
latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyité erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérheté a szolgaltatdé honlapjan:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.

A szolgaltatdé a Kézponti Azonositasi Ugyndkén (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum BOKOR
TAMAS ugyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2023.06.19. 09.36.38

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: BOKOR TAMAS
Sziiletési hely: BAJA

Sziiletési datum: 1978.10.09.
Anyja neve: ILLES MARIA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

A szolgaltaté elérhetéségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858

Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes ~ E-mail: ekozig@1818.hu
Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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