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MELLEKLETEK
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. melléklet
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Szakeért6i jogosultsag igazolas masolata

Tervezett létesitményt bemutato tervrajzok

Akkreditalt mintavételi és laboratoriumi jegyzékonyvek masolatai
Akkreditélt zajvizsgalati jegyz6kdnyv masolata

Taj- és természetvedelmi szakeértoi allasfoglalas masolata

TERKEPEK, HELYSZINRAJZOK

T-01  Attekinté orszagtérkép
T-02  Miholdkép
T-03  Részletes helyszinrajz a talajmintavételi furatok feltlintetésével
T-04  Tervezett P2 jelt 1égszennyez6 pontforras hatésteriilete
T-05  Tervezett P1, P3, P4 és P5 jelii 1égszennyez6 pontforrasok hatastertilete
T-06  Zajterhelés hatasterulete (létesitési idészak)
T-07  Zajterhelés hatésterilete (Uzemeltetési id6szak)
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1. Elézmények

A Market Epitd Zrt. (tovabbiakban: Market Zrt.) a MIP Alapanyaggyarté Zrt. megbizasabol a
Halmajugra 07/60 hrsz. alatti ingatlan északkeleti részén, a targyi ingatlan megosztasaval
kialakitandd 101 000 m?-es teriilleten létesitendé koézetgyapotgyar kornyezetvédelmi és
egységes kornyezethasznalati engedélyeztetése vonatkozasaban kereste meg Tarsasagunkat a
Profes Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft.-t (tovabbiakban: Profes Kft.).

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol sz616 314/2005. (XI1. 25.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Rendelet) 2.
szaml mellékletének 3.4. pontja (,,Asvanyi anyagok olvasztasa, beleértve az asvanyi szalak
gyartasat is, 20 tonna/nap olvasztokapacitason feliil.””) alapjan egységes kornyezethasznalati
engedély koteles, illetve a 3. szam( melléklet 57. pontja (,,Asvanyi anyagokat olvaszto tizem,
beleértve az asvanyi szal gyartasat is 20 t/nap kapacitastol””) alapjan, amennyiben a varhato
kornyezeti hatdsok jelentések kdrnyezetvédelmi engedely koteles tevékenység. A Rendelet 1.
8 (3) e) pontja és (4) bekezdése szerint a kornyezethasznald kérelmére lehetéség van a
kornyezeti hatasvizsgalati- és egységes kornyezethasznlati engedélyezési eljards 6sszevont
lefolytatdsdra, melyet kornyezethasznaldé jelen dokumentécié benyujtdsdval kivan
kezdeményezni.

Jelen szakértéi dokumentécié a Halmajugra 07/60 hrsz. alatti ingatlan terlletén létesitend6
kézetgyapotgyar kornyezeti hatastanulméanyat és egyseges kornyezethasznalati engedely irénti
kérelmét tartalmazza a Rendelet 6.-10. mellékleteiben rogzitett tartalmi kovetelmények szerint.
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2. Altalanos adatok

2.1 Dokumentaciét 6sszeallité adatai

A tarsasag teljes cégneve:

A tarsasag roviditett cégneve:
Székhelye:

Adoszém:

Cégjegyzékszam:

Postacim:

KSH széma:

Kornyezetvédelmi szakért6 neve:

Kozremiikodd szakmérnok neve:

PROFES Kdornyezetbiztonsagi Programiroda Korlatolt
Felel6sségii Tarsasag

PROFES Kift.

1042 Budapest, Arpad Gt 21.

11875637-2-41

01-09-680931

1327 Budapest, Ujpest 3. Pf. 82.
11875637-7420-113-01

Dr. Bulla Mikl6s

(kamarai azonositd: 13-7095, 13-63900)

Verseczki Nikoletta

(Nyilv. sz.: SZ-004/2020; ikt. sz.: TMF/188/1/2020)
Juhész-Géz Szilvia

(Nyilv. sz.: SZ-018/2019; ikt. sz.: NPTF/334/3/2019
Szabd Adam, okl. kornyezetmérnok

A szakértdi jogosultsagokat igazold okiratok mésolatat a melléklet tartalmazza.

2.2 Kornyezethasznalé adatai

A tarsasag teljes cégneve:

A tarsasag roviditett cégneve:
Székhelye:

KUJ:

Cégjegyzék szama:
Adoszama:

KSH széma:

2.3 Erintett teriilet adatai

Telephely megnevezése:
Helyrajzi szam (terllet):

Telepiilésazonositd torzsszam:

KTJ: )
F6 tevékenységek (TEAOR):
Sulyponti EOV koordinatai:

MIP Alapanyaggyartd Zartkorien Miikodo
Részvénytarsasag
MIP Alapanyaggyarto6 Zrt.

1037 Budapest, Bojtar utca 51.

01 10 141954
32027561-2-41
32027561-2399-114-01.

Kézetgyapotgyar

3273 Halmajugra, 07/60.

11411

2399'08 M. n. s. egyéb nemfém asvanyi termék gyartasa
EOVy: 725 850

EOVx: 271 334

A telephely attekints orszag térképét, a varoson bellli elhelyezkedését (mitholdkép) és a
telephely részletes helyszinrajzat a mellékletbe csatoltuk.
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2.4 Felhasznalt dokumentumok

Jelen dokumentécié 0Osszeéllitdsahoz felhasznalt informéacidk tervezéi adatszolgaltatast
kdvetéen az aldbbi forrasokbdl szarmaznak (a specifikusan egy témateriiletre vonatkozoan
felhasznalt forrasok az alkalmazasuk tématerdiletén is feltlintetésre kerlnek):

— NSN Mérnoki Iroda Kft. — Kézetgyapotgyér telepitésének el6zetes vizsgélata,
— Market Zrt. — Kézmii telepitési funkcioséma,

— Gamma Mechanica S.p.A. — Technoldgiai abra (GL.105795),

— Gamma Mechanica S.p.A. — Plant General Description (Rev00),

— Gamma Mechanica S.p.A. — Stonewool product line (ON.: Ol_22_022_RO00),
— Gamma Mechanica S.p.A. — Elvi folyamatabra (GL.105726),

— Koncepcioterv,

— Geoferte Kft. — Elézetes talajmechanikai értékeles,

2.5 Szadmba vett valtozatok bemutatasa

A MIP Alapanyaggyarto Zrt. vezetése a tervezett tevékenység létesitését a 3273 Halmajugra,
07/60 hrsz. alatti, 6sszesen kb. 18,1 ha tertletii ingatlan északkeleti részén kialakitand6 10,1 ha
teriletii térrészen tervezi. A targyi terllet GIP-2 ipari gazdasagi besorolésu, jelenleg
kihasznélatlan, zémében 1agyszaru névényzettel boritott rekultivalt teriilet. Egykor az érintett
tertileten és annak kornyezetében a Matrai Eréomii Zrt. (kordbban Gagarin Erémi) kilszini
fejtésa lignitbanyat Gzemeltetett, mely napjainkra feltoltésre kerdlt.

A kozetgyapotgyar tervezése soran a telepitési hely, technoldgia és elrendezés meghatarozasra
kerilt, egyéb szdmba vehet6 valtozat nem Ker(lt kijelolésre. Ugyanakkor jelen kérelemmel
egyidejiileg torténik az épitészeti, gépészeti tervek osszeallitdsa, mely eredményekent az egyes
technoldgiai berendezések pontos elhelyezkedése még kis mértékben valtozhat. Jelen elemzés
soran a targyi bizonytalansag kezelésére minden esetben a kornyezetvédelmi szempontbol
leginkdbb kedvezétlen eset kerilt figyelembe vételre, mellyel biztosithatd, hogy a
tevékenységekbol adodo becsult hatasok feltlmuljak a létesitmeny kivitelezése, lizemeltetése
és felhagyasa sorén jelentkez6 hatasokat.

2.6 A dokumentéacio kidolgozasanak menete

Jelen kdrnyezeti hatastanulmany és egységes kornyezethasznalati engedély kidolgozasa soran
a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrdl sz6lo
314/2005. (X11. 25.) Korm. rendelet 6 — 7. (valamint részben a 4.) mellékletei, valamint a 8 —
10. szamu mellékleteinek tartalmi és formai kovetelményeinek figyelembe vételével tortént.

A dokumentacidban részletesen vizsgalatra kerul a tevékenység kornyezeti hatésai, illetve a
tervezett tevékenység ipari és természeti katasztrofaknak vald kitettsége. A dokumentacid
kidolgozasahoz szuikséges adatok és informaciok részben a Megbizo adatszolgaltatasai, részben
hozzaférhet6 irodalmi adatok, illetve a jelen projekt keretében végzett helyszini bejarasok és
vizsgalatok eredményei alapjan kertltek meghatarozasra.

A fentebb bemutatott tervezéi adatszolgaltatas alapjan jelen dokumentécionk kidolgozésa soran
figyelembe vett adatok bizonytalansaga kis mértékiinek tekintheto.
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3. A tervezett tevékenység alapadatai

3.1 A létesitési terilet kornyezetének altalanos bemutatésa

A létesitend6 koézetgyapotgydr Heves Varmegye déli részén, a Keleti-Méatraalja kistajon
helyezkedik el. Az ingatlan Halmajugra és Visonta kdzigazgatasi hataran talalhatd, melyhez
legkozelebb talalhatd felszini viztest E-EK iranyban, mintegy 1,2 km-re talalhatd névtelen
csatorna, valamint a délnyugati irdnyban hizédé Bene-patak. A legkdzelebb talalhato allovizek
az északkeleti iranyban talalhaté Markazi-viztarozo (kb. 3 km), valamint délnyugati irdnyban a
Visontai-banyato (kb. 4 km).

A Kistgj tengerszint felett 109 mBf és 360 mBf koz6tti tartomanyban talalhato, vagyis kdzepes
magassagu hegysegelotéri dombsag. Geomorfoldgiailag a Matra tagolt hegylab felszinekent
értelmezhetd. A felszin enyhén déli-délkeleti iranyba lejt, 90 m/km? atlagos relativ relieffel.
Terulete vizfolyasokkal, hordalékkipokkal gyengén szabdalt, kozepesen erdziovesélyes terlilet.
A vizsgalt ingatlan terliletén végzett geodéziai felmérés eredményei alapjan az ingatlan tertlete
déli-déInyugati iranyban enyhén lejt6s 163,0 — 171,0 mBf kozti terepmagassaggal.

A Kistaj kézettani alapja tobbnyire badeni andezit, amelyre helyenként badeni-szarmata mérga,
homokké vagy agyag telepilt. Erre az Uledékegyuttesre rakodtak ra a felsé-pannoniai emelet
lignites képz6dményei, soktelepes kifejlédésben. Az jelentés készlet toredékét banyéasszak
csupan, Visonta kornyezetében. Ezt az U(ledéket a Kkistaj északi részén pleisztocén
hordalékkupok kavicsos-homokos képzédményei, dél felé pedig egyre nagyobb vastagsadgban
pleisztocen lejtéagyagok, tarka agyagok fedik.

A hegylabi andezitre telepilt agyagmarga, agyag, pleisztocén homok és 16sz felszineken 5 db
kilénboz6 talajtipus fordul els, amelyek kozul jelentés teriletii a Matra déli lejtéit boritd nyirok
és a csemozjom barna erdétalaj. A Visonta kornyeki nyiroktalajok mechanikai dsszetétele sok
szmektitet tartalmazo agyag, ezért vizgazdalkodasa kedvezétlen, amely a gyengén savanyd talaj
termékenységét csokkenti. A kistaj déli, az Alféldbe simul6 gorgeteges agyaglejtéin agyagos
valyog mechanikai 0sszetételti csernozjom barna erdétalajok taldlhatok, melyek képzédeési
kortlmeényeik hasonldak a 16sz6n kialakult csernozjom barna erdétalajokéhoz, morfoldgidjuk
azonban azoketol nagymértékben eltér. Talajképzé kozetlik ugyanis nem szoliflukcids nyirok,
hanem a Métra andezit- és riolitmalladék&bol szarmazo nyirokszert agyag. A talajszelvény ,,.B"
szintjét a nyirokszert agyag szinezi vérhenyes bamassargara, emiatt az nem tekinthet6 a talaj
képzodes felhalmozddasi szintjének és rendszerint annal vastagabb is. Vizgazdalkodésukra a
gyenge vizvezetd es az er6s viztartd képesség jellemzé. Annak ellenére, hogy nehezen
miivelhet6 talajok és gyengén savanylak, a termékenységiik kedvezo. A tdlnyomd részben
szantoként hasznosithatd talajok termékenysége meszezéssel, a kémhatas és a vizgazdalkodas
javitasa réven novelhets. Kis kiterjedésben Visonta folétt harmadidészaki (ledéeken
bamafdldek, a Bene-patak volgyében savanyu réti talajok, a Tarndca-patak arterén nyers és
karbonatmentes Ontéstalajok is talalhatok. A 2023. februarjdban végzett talajvizsgalatok
vizsgélatok soran létesitett 1 db 25 m talpmélységii, valamint 1 db 30 m talpmélységi
talajmechanikai furas, 2 db 30 m talpmélységi statikus nyomoszondazas, valamint 2 db 15 m
mélységti verészondazas alkalmaval a teriilleten athalmozott meddéanyagu réteg (feltdltés)
kerilt azonositasra, mely a Matra Erémi Zrt. kiilszini lignitbanyajanak feltoltésével jott létre.
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A vizsgalt ingatlan kornyezetében mérsékelten meleg szaraz éghajlat jellemzé. Az évi
napfénytartam 1 880-1 900 6ra korul alakul, melybél 770 6ra esik a nyari idészakra, mig a
télieké valamivel 200 6ra alatt alakul. A hémérséklet évi és vegetacios idészaki atlaga 9,0-10,0
°C, ill. 16,3-17,0 °C, mig az évi abszolut maximumok &tlaga 32,0-33,0 °C, a minimumoké -
15,0 -16,0 °C koruli. Az éves szinten lehull6 550 mm csapadékbol 320-340 mm esik a
vegetéacios idészakra. A Kistdj tertiletén meghatarozorr 24 6ra alatt lehull6 csapadékmaximum
140 mm volt, melyet Visontan mértek. Evente atlagosan 35 nap van hoétakard, melynek
maximalis vastagsaga 20 cm koril alakul. A teriilet északi, magasabban fekvé részein az
ariditasi index 1,10-1,15 kozotti, a vizsgalt ingatlan kérnyezetében talalhatd sikabb teruletek
ariditasi indexe eléri az 1,25-0s értéket is. Leggyakrabban nyugati és keleti szél jellemzé, 2,5
m/s atlagos szélsebességgel.

A Maétra alacsonyabban fekvo lejtévidékét a Bene-, a Var-, a Nyiget-, a Berek-, a DomoszI06i, a
Forras- és a Tarndca-patak tagolja. A patakvolgyekben jelentds az arterlet kiterjedése, az rvizi
hozamokat jelent6s Kiterjedésti tarozok hasznositjak, melyek kozil egyik vizsgalt ingatlan
kornyezetében talalhato, kozel 170 terllett Markazi-tarozo. A teriilet nevezetes forrdsa az
abasari Vizmi-forras. A kistaj deli részén szdmos az artézi kit talalhatd, melyek vizhozama
mérsékelt. A ,talajviz" szintje a kistaj teruletén altaldban 6 m alatt talalhatd, azonban a
volgytalpakon ennél magasabban talalhatd. Osszetételét tekintve a talajviz altalaban kalcium-
hidrogénkarbonatos, kemény és szulfatszegény. A Kistajkataszter szerinti talajvizmélység a
Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat honlapjan elérhet6 Magyarorszag talajvizszint térképe
szerint a vizsgalt teriileten atlagosan 2-5 méteres mélység kdzott talalhatd, azonban a teriileten
végzett furasos mintavételek és vizsgalatok alkalmaval a talajviz nem kerilt elérésre. A nagy
mélységt talajmechanikai furasok soran 12 — 15 méteres mélysegtartomanyban rétegviz jelent
meg, igy mértékado talajvizszint nem kerilt meghatarozésra.

3.2 A tevékenység célja

A Kkoézetgyapot vagy A&svanygyapot (bazaltgyapot) tizallo, vizallo és jo zajszigetel6
tulajdonségokkal rendelkez6 szigeteléanyag. Alkalmazhatdsiga széles korii, hasznalhatd az
épitészet szinte minden terlletén, illetve a gépészeti szigetelések egyik leggyakrabban hasznalt
anyaga, de az autoiparban is hasznaljdk ho- és hangszigetelésre. Az anyag sokréti jellemzoi
miatt 0 alternativ alkalmazési teruletei folyamatosan bévilnek, példaul az intenziv
névenytermesztési technologidk alapvet6 anyagaként is szolgél.

A tervezett létesitmény célja a targyi szigetel6anyag el6allitasa kereskedelmi célra.

3.3 Tervezett tevékenység volumene

Tevékenység megnevezeése: Koézetgyapot  elédllitasa  bazalt  &svanyi  anyag
olvasztasaval

Kapacitas: 35 000 tonna/év 4,7 tonna/éra

Tervezett termelés: Folyamatos tizem (4 db miiszakban, 7/24 miikodéssel)

Tervezett éves lizemora: 7 400 ora/ev
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3.4 A telepités és miikodés megkezdésének idépontja és idotartama

A létesités megkezdése a kdrnyezetvédelmi és epitési engedély jogerére emelkedéesét kdvetéen
tervezett, mely optimista szemlélet szerint 2023. méasodik félévere tehets. A telepités varhatd
idoszukséglete 1-1,5 év, mig az lizemindités a kivitelezési munkalatok befejeztével tervezett,
igy a varhat6 izembe helyezés 2025. els6 félévére teheto.

A kapacitaskihasznalas tekintetében differencialt Gzemvitel nem tervezett, az izemindités
maximalis kihasznaltsag mellett tervezett, melyet a megrendelések szdma befolyasolhat.

3.5 Tervezett tevékenység helye, ingatlanok terileti besorolasa, hasznalat médja

A kézetgyapotgyar létesitése a Halmajugra 07/60 hrsz. alatti ingatlan északkeleti felén, a targyi
ingatlan megbontdsaval kialakitand6 megkdzelitéleg 10,1 ha-os ingatlanon tervezett. A
megbontast kdvetéen kialakitandd ingatlan sarokpontjainak EOV koordinatait az alébbi
tablazat tartalmazza.

1. sz. tAbl&zat: Ingatlan sarokponti EOV koordinatai

Sorsz. EOVy EOVx
1. 725 661 271 188
2. 725 903 271 564
3. 725 941 271 557
4, 725 943 271 561
5. 726 135 271 595
6. 726 164 271 461
7. 725 984 271 387
8. 725 801 271 096

A létesités helyszineil szolgald ingatlan, illetve az abbol levalasztando terdilet Kijeldlését az
alabbi abra tartalmazza.

1. sz. dbra: Ingatlan elhelyezkedésének bemutatésa
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Targyi ingatlant északi iranybol a 07/120 hrsz. alatti rekultivalt ingatlan hatarolja, melyen tul a
biomassza, alternativ tlizel6anyagok és ujrahasznositott alapanyagok eléallitdsaval foglalkozo
Geosol Kft. telephelye talalhato. A targyi telephelytdl északi iranyban helyezkedik el a mar
Visonta kdzség kozigazgatasi teruletéhez tartoz6, MVM Matra Energia Zrt. dltal Uzemeltetett
Matrai Erémi. Az ingatlantol nyugati iranyban a Mésodik-diil6 ut tuloldalan a mezégazdasagi
miivelés alatt allo 07/131 hrsz. talalhatd, a vele szomszédos 07/4 hrsz.-u foldtertleten pedig
mar a kilszini banya zagytarozojanak rézsije talalhato, amely az érintett ingatlan fel6li oldalan
mar rekultivalt terilet. Déli irAnyban kb. 50 m széles erdésavot kdvetéen

mez6gazdasagi terlletek talalhatok. A telepulés belteriilete (legkdzelebbi zartkerti ingatlanjai)
kb. 850 m-re terlilnek el. A banyatevékenysegnek kdszonhetéen a tervezett beruhdzas és annak
kornyezete tajrehabilitacioval érintett.

A 07/60 hrsz. ala tartozo ingatlan Halmajugra kdlterllet szabalyozasi terve alapjan Gip-2 Ipari
gazdasagi tertllet, melynek a nyugati oldaldn a 07/125 hrsz. alatt futdé Gt mentén
kornyezetvédelmi célu fasitas, valamint 35 kV-os tervezett elektromos vezeték szerepel
tervezett. A szabalyozasi tervlap érintett teriletet bemutato részletét az alabbi abra szemlélteti.

2. sz. dbra: Ha]ma]ugra telepllésrendezési terv részlet (forrés: http://halmajugra.hu)
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oz7/118

Halmajugra telepiilésrendezési terve (9/2007. (VI11.7.) sz. Onkormanyzati rendelet) szerint Gip-
2 ipari gazdasagi terlletre az alabbi tablazatban feltlintetett el6irasok vonatkoznak.

2. sz. tablazat: Epitési zabalyzat elgirasai

Megnevezés Erték
Epitési telek kialakithato legkisebb teriilete 5000 m?
Beépités madja szabadon allé
Megengedett legnagyobb beépitettsége 35 %
Kialakitando legkisebb zbldfelllete 30 %
Megengedett legnagyobb épitménymagassag” 20,0 m

“egyes épitmények, illetve épitményrészek magassaga a technoldgidhoz

sziikséges mértékben novelhetd

A jelzett szabalyozasi tervek alapjan a vizsgélt terlletrész a vildgorokségnek nem része,
régészeti védelemmel nem érintett, vizer6zionak kitett és széler6zionak kézepesen kitett terilet.
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3.6 Tervezési terilet kdrnyezetvédelmi érintettsége

Az érintett ingatlan kdrnyezetében talalhatd természetvédelmi oltalommal érintett teriiletek az
alabbi abran kerulnek bemutatasra.

Nomosziiviztarolo A“\\
L " 1 \ - e

Maua

1-

4. sz. dbra: Természetvédelmi oltalom alatt all6 terliletek (forras: OKIR)

Az Orszagos Kornyezetvédelmi Informacios Rendszer adatbazisa alapjan a létesités helyszine,
illetve sziik kornyezete sem all természetvédelmi oltalom alatt. A legkozelebbi orszagos
jelentéségii, egyedi jogszaballyal kihirdetett védett természeti teriilet a Gyongydsi Sar-hegy
Természetvédelmi Terllet, mely megkozelitéleg 5,6 km tavolséagra terdl el a vizsgélt terilettol
nyugat-északnyugati irdnyban. A legkdzelebbi Natura2000 teriilet a HUBN10006 azonositoval
jelolt Métra kulénleges madarvédelmi tertilet kb. 3,4 km-re északnyugati irdnyban, mig a
HUBNZ20046 Gyongydsi Sar-hegy kiemelt jelent6ségi természetmegorzési teriilet kb. 5,6 km-
re nyugat-északnyugati iranyban talalhato. A tertilethez legkdzelebb talalhatd termeszetvédelmi
terllet az Okoldgiai halozat 6koldgiai folyosd Ovezetének részterlilete, mely északnyugati
iranyban kb. 1,4 km-re.

A felszin alatti viz &llapota szempontjabol érzékeny terlileteken 1évé teriiletek besorolasardl
sz0l6 27/2004. (111. 25.) KvVM rendelet melléklete alapjan a vizsgélt teriilet felszin alatti viz
szempontjabol ,,érzékeny” besorolasu. A telephely kozelében sériilékeny ivovizbazis nem
talalhato.

A fentebb bemutatottak alapjan a vizsgalt tertlet és annak sziik kdrnyezete természetvédelmi
oltalommal nem érintett.

3.7 Telepitési hely kornyezetében miikdodé kornyezetvédelmi szempontbdl relevans
tzemek

A tervezett kdzetgyapotgyar Iétesitesi helyszinének 2,0 km-es kdrnyezetében az Orszagos
Kornyezetvédelmi Informéacids Rendszer szerint az alabbi tablazatban feltiintetett KUJ és KTJ
szammal is rendelkez6 kdrnyezethasznaldk talalhatdak.
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3. sz. tblazat: Telepitési hely kdrnyezetében talalhato kérnyezethasznalok fébb adatai

KUJ Megnevezés KTJ | Besorolas | Megnevezés
Halmajugra

100 217 995 | Detki Keksz Edesipari Kft 100 371 081 T Elelmiszeriizem
102 385 084 T GEOSOL Il Alternativ Tiizeldanyag El6készitd Telephely
102 589 327 @) Nem veszélyes hulladék hasznositas

101 836 777 | GEOSOL Kift. 101 685 730 T GEOSOL I. Alternativ Tiizeldanyag El6készité Telephely
102 677 945 0 SRF lizem
102 144 263 T Parkol6 Logisztika

Visonta
100 169 384 | Visonta Kozségi Onkormanyzat Képviselétestiilete 102 352 400 T orvosi rendelé
. ) 100 967 080 T szerviz lizem

100 218 132 | MVM Matra Gép Kft 100 314 594 T Gépjavito
102 677 451 O] Ozse pataki tarozo kibocsatasi pont
102 570 842 @) Bene-patak Déli Banya felszini vizbevezetés felett
102 277 077 - 20kV-0s légvezeték
102 776 341 T vegyes tilizelésii (RDF és biomassza) kiserémii
102 535 715 @) Kommunélis szennyviztisztito kibocsatasi pont
102 450 094 O] Naperémii
100 275 424 @) olajtarol¢ tartalyok
101 629 435 0 Lignitbanya
101 626 238 0] Métrai Erémii ZRt. villamosenergia termelés
102 892 906 @) Konténer lizemanyagkut Visonta banya
100 414 300 0 Zagytér "A" "B" terillet

100 203 219 | MVM Métra Energia Zrt. 100 275 000 @) transzformator allomés
102 049 522 T Zagytér 1. szamu terlileten
103 017 856 - CCGT géazlizemii erémiiblokk
100 327 538 T Métrai Erémii
100 329 451 T Béanya
103 017 627 - Kombindlt ciklusi CCGT géaziizemi erémii
102 450 061 O] Naperémii
102 371 102 O] szélerémii
102 049 728 0 Zagytér 1. sz.
102 900 072 0] Konténerkut csapadékvizgyiijté tartaly Visonta binya
102 425 494 - villamos légvezeték 35 kV-0s
100 412 568 0 Uzemtéri transzformator allomas

100 464 669 | Métra Tiikorfény Kft. "V.A." 100 772 532 - Maétra Tikorfény Kift. - telephely




100 692 402 | Matra Karbantartd és Javitd Kft. 101 021 879 T Telephely

100 696 581 | Elektromax Kit. 101 028 649 T Telephely

100 876 448 | Imola-Matra Kft. 102 289 195 T fioktelep

102 250 932 | Loading 2005 Kft 101 843 008 T gépjarmiimosé

102 718 535 | Métrai Villamos Miivek Termelé Zrt. 101 628 380 O] ME ZRt. 500MW-o0s széntiizelésii blokk
102 438 830 T Buzakeményitégyar

103 450 188 | VIRESOL Kft. 102 797 645 @) Tisztitott szennyviz mintavételi pont
102 461 746 O Buzakeményitégyéar

103 791 209 | Matrai Hegesztéstechnikai Kft. 102 916 257 T Hegesztdmiihely

A tervezett kozetgyapotgyapot gyar tizemeltetése soran a kotéanyag eléallitdsdhoz alkalmazott ammonia és olaj veszélyes anyagoknak minésilnek,
igy a tevékenység megkezdését megel6zéen az (izemazonositas, valamint annak eredményei alapjan a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos
balesetek elleni védekezésrol sz616 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti katasztrofavédelmi engedélyezés lefolytatasa sziikséges.



3.8 Természeti katasztrofaknak valo kitettség

Jelen fejezetben a telephely kornyezeti veszélyeknek, katasztrofaknak vald Kitettségének
bemutatdsa SzabO Jozsef, LOki Jozsef, Toth Csaba és SzabOd Gergely: Természeti
Magyarorszagon (2007) c. kiadvanya alapjan torténik.

A tanulmény szerint az alabbi veszélyekkel és természeti katasztrofakkal lehet szémitani,
melyben a tervezett tevekenység tekintetében el6forduld veszélyeztetések félkdver kiemeléssel
keriltek feltlintetésre.

4. sz. tdblazat: Figyelembe vett természeti katasztrofak feltlintetése

Kialakulds helye Hatasmechanizmus Fontosabb tipusok
Belss ersk Kdzvetlen i Fdldrengé§ _
Kozvetett (vizzel) tengerrengés (cunami)
(szikla)omlas,
Litoszféra foldcsuszamlas,
Kilsé erék k- és kétermeléklavina,

tormelék- és sarfolyas,
talajsillyedés

trépusi ciklon,
tornado,

Leveg6 kozvetlen hatdsa | porvihar (homokverés),
természetes tiiz,
Atmoszféra villamcsapas
felhészakadas,
hévihar,

jégeso,

tengerszint emelkedés
arviz (belviz),

Viz kdzvetlen felszini holavina,

Leveg6 kozvetett hatdsa

. ) hatasa parti jég,
Hidroszféra iéaheay
Viz kozvetett felszini szarazsag (aszaly),
hatésa levegé Utjan hulldmzés
Bioszféra Részletezés nélkil

Foldrengés

A telephelyen és hatasteriiletén a foldrengések veszélye kis mértéki. Az Gzemi létesitmények
foldrengéssel szembeni ellenallasa jellemzéen kdzepes, a merev épitményszerkezetek okéan.
Ugyanakkor a létesitmény tervezésekor figyelembe vételre kerlilnek a foéldrengés elleni
veédelmet biztositd biztonsagi eldirasok, mellyel a foldrengésbol adodo veszélyeztetés
minimalizalhato.

Talajsullyedes

A telephely terlletén egykor a Matra Eromé Zrt. nyilt szinti banyat Uzemeltetett, mely
tevékenység befejeztét kovetéen a visszamaradt fejtés visszatoltésre kerlltek. Az elvégzett
talajmechanikai vizsgalatok eredményei alapjan a feltoltés folsé 14 — 16 métere laza szerkezeti,
alulkonszolidalt, mig a mélyebb rétegekben kedvezobb jellemzékkel bir. A targyi réteg még
alulkonszolidalt, de mar mélyalapozasra alkalmas. A fentebb bemutatott eredmények alapjan a
talaj fels6 rétegében a magasépitési gyakorlathoz képest jelent6s alakvaltozas és tomorodés
varhato, mely jelentés talajsullyedésbdl adddo veszélyeztetést jelent.
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A talajmechanikai vizsgalatok eredményei alapjan feltart laza talajrétegb6l addédé sullyedés
azonban mélyalapozassal vagy egyéb talajjavitasi technika alkalmazasaval meggatolhato. A
targyi talajréteg ismeretében a tervezett epuletek alapozasanak tervezése geotechnikai tervezé
bevonasaval és részvételével tervezett, mely eredményeként a talajstllyedésb6l adodo
veszélyeztetés minimalizalhato.

Porvihar (homokverés)

A tervezett létesitmény terlletén a kdzlekedési Utvonalak beton burkolattal ellatva keriilnek
kialakitasra, mig az egyéb teruletek, zoldfellletek ndvényboritottsdga nagyaranyu lesz.
Tovébba a létesitmény terileten, illetve a bekdtout mellett fatelepités is varhato, mely jelentés
mértékben csokkenti a szelerdzié kockazatdt. A fentebb bemutatottak alapjan a
kézetgyapotgyar tevékenységét a széler6zié nem befolyéasolja.

Termeészetes tiiz

A kozetgyapotgyar tervezett létesitési helyének kdrnyezetében nagy ardnyd névényboritottsag
talalhatd, mely szaraz idészakban kigyulladhat. A telephelyen 4 muszakos, 7/24 Orés
munkavégzés tervezett, igy az esetlegesen kialakulo tiiz észleleése varhatoan rendkivil hamar
megtorténik, igy az oltas, illetve a tiizoltosag értesitése varhatdan hamar megtorténhet. A tiiz
kialakuldsanak korai észlelése és az ebbdl adddo riasztasok, intézkedések megkezdése jelentos
mértékben csokkenti a veszélyeztetést.

A telephelyen belll torténé tiiz észlelésére automatikus ttizjelz6 rendszer keril létesitésre.

Villamcsapas

A vizsgélt terulet kdrnyezetében a felhszakadasok, igy a villamcsapés veszélye kismértéki. A
Iétesitmény tervezése soran a villamvédelmi berendezések az MSZ EN 62305 szabvany szerint
kerllnek meéretezésre, figyelembe véve az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet eléirasait.
Villamfogoként tartokra szerelt aluminium vezetékbdl (3 m magas rozsdamentes felfogé rudak)
kialakitott felfogd rendszer keril létesitésre, melyrél a fesziltséget horganyzott koracél
levezeték a vasbeton pillérekben vezeti, majd betonalapféldelésként horganyzott kdracél halo
kerul fekterésre az alaplemezbe, illetve pilléralapba.

Arviz, belviz
A telephely kdzvetlen kornyezetében arvizveszélyes felszini viz nem talalhato.

A telephelyen Kkialakitott éplletek tetejére lehulld csapadékviz az erre a célra kialakitott
gyijtolétesitménybe kerll gytjtésre, majd tisztitast kovetéen bevezetésre a technoldgiaba, mig
a zoldfellletekre hulld csapadék a helyszinen szikkad el. A beton burkolattal ellatott
kozlekedési utvonalak kdrnyezetében dvarok kialakitsa tervezett az elfolyd vizek kezelésére.
Azonban a furasok soran a teriileten jelentés aranyu feltoltés kerllt feltarasra, mely vizelvezet6
képessége kozepes, gyenge. A fentebb bemutatottaknak megfeleléen a csapadékelvezet6
rendszer méretezése soran kiemelt figyelmet kell forditani a megfelel6 szikkasztaasi feliletek
kialakitasara.

Osszegzés

A fentebb bemutatottak alapjan a telephely kornyezetének természeti veszélyeknek vald
Kitettsége az alabbi &branak megfeleléen kozepesnek tekinthetd, mely a bemutatott védelmi
intezkedésekkel kerll mérséklésre.
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5. sz. bra: Természeti veszélyek Magyarorszagon (forras: Természeti Magyarorszagon (2007))
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4. A tervezett tevékenység bemutatasa

A MIP Alapanyaggyartd Zrt. a vizsgalat targyat képzo teruleten kézetgyapot gyéar létesitéset
tervezi. A létesitményben f6 alapanyagként bazalt/diabaz/andezit, dolomit, bauxit és kohdsalak
kertlnek felhasznalasra, mely tarolasa az alapanyag tarolo teriiletén tervezett. A targyi teriletrol
az alapanyag mérést kovetéen keriil az olvasztokemence adagolé rendszerébe, ahol sor keril az
alapanyagok olvasztasara. Az olvasztokemencét kdvetéen az olvadék a szélazé technologiai
egységre keril, ahol a szalképzés torténik. A szalképzést kovetéen keril sor a szélak
bevonatolasara, formazasara, végezetil a termékek darabolaséra. A targyi technoldgiai sor
eredmeényeként jon létre a kivald ho és hangszigetel6, nem éghet6 és tizterjedés gatld
kézetgyapot szigeteléanyag.

A tervezett létesitményt bemutat6 tervvazlatokat a melléklet tartalmazza.

A kozetgyapotgyartas folyamatanak részletes leirasat az alabbi fejezetek tartalmazzak.

4.1 Tervezett tevékenységhez kapcsolddé létesitmények bemutatasa

A vizsgalt terlet jelenleg rekultivalt ipari terlet, igy a teljes infrastruktura és az tizemi épuletek
létesitése a gyar kialakitasa soran tervezett. A koézetgyapotgydr minden létesitménye a
Halmajugra 07/60 hrsz. alatti ingatlan jelzett terUletrészén Kkerll Kialakitasra az
ingatlanmegosztas kovetéen. A tevékenység megkezdéseéhez szikséges fobb létesitmények,
illetve azok fébb paraméterei az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra.

5. sz. tdblazat: Tervezett létesitmenyek elhelyezkedése

Létesitmény Sulyponti EOV koordinata Terllet

megnevezése EOVy [m] EOVx [m] [m?]
Parkolo 1. 725 857 271 461 1186
Parkolo 1. 725 767 271 323 1817
Kamion parkol6 725 699 271 232 2 200
Porta I. 725 727 271 281 28
Porta Il. 725 879 271509 28
Iroda 725 806 271 311 320
Alapanyag térolo I. 725919 271 498 204
Alapanyag térolo Il. 725 952 271 475 372
Alapanyag kezel6 725 886 271434 820
Binder 725 916 271413 411
Olvaszto 725 877 271 404 713
Gyartocsarnok 725 826 271 298 10 268
Sziir6 |. 725 819 271 352 220
Szird Il. 725 853 271 371 240
Hiitd 725 855 271419 240
Késztermék tarolo 725 872 271 260 17 653
Osszesen: 36 720
Zoldfelulet 6sszesen: 27 273

A létesitmények elhelyezkedesét bemutatd részletes helyszinrajzot a térképmelléklet
tartalmazza.
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4.2 Technoldgidban felhasznalt anyagok bemutatasa

4.2.1 Alapanyagok

A kozetgyapot elballitasanak f6 alapanyagai a bazalt vagy diabaz vagy andezit, a dolomit,
valamint a bauxit és kohdsalak. Adagolasukkor Iényeges szempont, hogy a rendszerbe tisztan
keruljenek beadagolasra, idegen szennyez6 anyag (pl. fold, egyéb szennyezédés) ne keriiljon
az olvasztékemencébe, mely lerontja a keletkez6 termék mindségét Az egyes alapanyagokkal
szemben tdmasztott kovetelmenyek az alabbi tdbldzatokban keriilnek bemutatasra.

6. sz. tblazat: Alapanyagokkal szemben tdmasztott minimum kévetelmények

Parametgr Bazalt Kohosalak Mészko Bauxit

megnevezése
Komponensek
SiO2 40 - 50 % 35-45% 05-0.8% 18 — 20%
Al,O3 12-16% 10-14% - 54 — 58 %
FeO/Fe,03 - 0.2-05% - -
Fe203 6-12% - - <5%
CaO 1T-12% 40-45% 48 — 50 % -
MgO 5-10% 5-10% 0.8% -
K20 + Na;O <4,5% 0.3-0.8% - <2%
TiO> 15-25% 05-0.8% - <3%
MnO <0,5% 0.2-0.6% -
S - 0.3-0.8% -
Nedvessegtartalom <3 % <4 % <2 % <2 %
'(]Sz'ilt(gg;f/eszteség) 2-35% <1% 44 - 46 % 12 - 14 %
Szemcsemeéret
5-10 mm <5% <5% <5% <5%
10 - 25 mm >90 % >90 % >90 % >90 %
25 -40 mm <5% <5% <5% <5%

4.2.2 Segédanyagok

A gyartési folyamat soran a kézetgyapotszalak kotésének kialakitasara hore szilarduld gyanta
kerul felhasznalasra, mely fenol és formaldehid reakcidjanak eredményeként jon létre. A gyanta
késztermékkent kerul a telephelyre beszallitasra, ahol a viszkozités fenntartasa érdekében hiitott
tartdlyokban keril tarolasra a felhasznalasig. A felhaszndland6 gyantaval szemben tamasztott
kdvetelmeényeket az aldbbi tablazat tartalmazza.

7. sz. tdblazat: Gyantaval szemben tdmasztott minimum kévetelmények

Paraméter megnevezese Erték
Szabad formaldehid tart. <0,5%
Szabad fenoltart. <0,25%
pH 9,0-10,0
Szilard anyag tart. (135 °C/h) 56,5 — 58,5%
Szilard anyag tart. (200 °C/h) 51,0 -53,0 %
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A kotéanyag elokészitése soran kevert, zart rendszerben hozzéadott adalékanyagokat, azok
funkcidjat és a felhasznalt anyagokkal kapcsolatos fobb paramétereket az alabbi tablazat

tartalmazza.

8. sz. tblazat: Segédanyagok fébb tulajdonsagai

Adalékanyag . . .
megnevezése Fébb paraméterek Funkcid
pH beallitasa,
szabad formaldehid tart. csokkentése,
Ammonia 24 — 28 %-os oldat kétéanyag vizoldhatdsaganak novelése,
kiégetést kovetoen kialakulé mtianyag
rugalmassaganak és tartdssaganak novelése.
37,7 — 42 %-os oldat, . R . A
Ammonium <0,01 % Uleped6 szilard. a tart., Klkemfany!to kemenceb_en e!orjy_qs_en
. befolyasolja gyanta polimerizaciojakor a
szulfat pH >5, térhal6 kialakulast
Stirtiség: 1,21 — 1,24 g/cm?®
S7ilan 100 % E_rés k(‘jtfést l,?iztosit a_gy_apotszél és a korilotte
kialakulé maanyag kozott
Stirtiség: 0,95 g/cm?,
Szarazanyag tart.: 50 %, CsoOkkenti a por képzodését, javitja a
Asvényolaj Viszkozitas (50 °C): 1500 mPas, | rostszalak rugalmassagat. Mérsekli a szalak
Lobbanéspont: 260 °C, vizfelvevo képessegeét.
pH: 6,5-7

4.3 Tervezett tevekenység részletes bemutatésa

A kozetgyapot amorf szilikat, mely f6 alapanyagai a bazalt, dolomit, valamint a gyértasi
folyamat sordn hulladékként keletkez6 és visszaforgatott k6zetgyapot.

A kozetgyapotgyartas folyamata 6 db f6 I1épésre bonthatd, melyek a kdvetkezok:

Olvasztas,

Formaézas,

oukrwnE

Nyersanyag adagolas,
Szélképzés,

Polimerizécio,
Darabolas, csomagolés, kész termék tarolas.
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A termelés fobb Iépéseinek altalanos sémavazlatat az alabbi abra tartalmazza.

6. sz. &bra: Kdzetgyapot gyartas elvi folyamatabra

A f6 gyartasi folyamathoz kapcsolddd egyéb miiveletek a kdvetkezok:
— Flstgaz tisztitas,
— Bevonatolas,
— Koézetgyapot darabolas, csomagolas,
— Hulladék Gjrahasznositas,
— Kotoanyag elokészités

A tervezett 35 000 tonna éves gyartasi kapacitas a megrendel6i igényeknek megfelelen
oszlik meg a gyarthaté kozetgyapot termékek kdzt, melyek az alabbiak lehetnek.

9. sz. tAblazat: Termékek fébb tulajdonségai

, 2 Vastagsag Szélesség HosszUséag

Megnevezes Striseg [mm] [mm] [mm]
Szuper konnyii | 30 — 45 kg/m®> | 50 — 300 600 1000 - 1200
Toleranciasav + 5 kg/m?® +57 +3 +4
Konnyi 50 - 80 kg/m3 30 - 300 600 —1 200 1000 -1 200
Toleranciasav + 5 kg/m?® +25 +3 +35
Merev Sﬁg_,rfso 30-250 | 600-1200 | 1000- 1200
Toleranciasav 7% +2 +2 +3
Nagy siiriiségi 120 - 200 30 — 150 600 -1 200 1000 -1 200
Toleranciasav +6% +2 +2 +3

*- Nem lehet tobb, mint + 10 kg/m?
- 150 mm rétegvastagsag folott + 15 mm

A koézetgyapot eléallitasanak részletes folyamatleirasat az alabbi fejezetek tartalmazzak.
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4.3.1 Nyersanyag adagolas

A gyértashoz szlikséges szilard alapanyagok taroldsara az ingatlan északi részén kialakitott 2
db fedett, beton burkolatu és alapanyagtipusonként valaszfallal elkilonitett tarol6 rekeszekben
tervezett. A tarolGtér toltése billendkocsival tervezett. Egy a tervezett taroldtérhez hasonld
kialakitasu tarolét az alabbi abra szemléltet.

7. sz. &bra: Alapanyag tarol6 rekeszek

A téroldtérrol a nyersanyag 2 db homlokrakodoval (illetve tovabbi 1 db tartalék homlokrakodo),
betdltésre az adagolérendszer 8 db tartalyaba, mely nyersanyagok ideglenes tarolasara,
adagoléséra szolgal. Az adagoldberendezésben sor keriil az alapanyagok témegmeérésére, mely
alapjan a kivant Osszetételti alapanyag keveréket juttatja az olvasztokemecéhez létesitend6
széllitdszalagra. Az adagloberendezésben keletkezé szallopor eltavolitdsa erdekében a
berendezés minden eleménél biztositott a levego elszivas, mely az elszivott levegét a porfrakcio
eltavolitasara beépitett zsakos porlevalasztd berendezésen keresztll juttatja a kdrnyezetbe. A
technoldgiai soron az olvasztokemencénél, illetve a szalképzé berendezésnél egyarant
keletkezik adalékanyagokat tartalmazd nedves hulladékanyag, mely a targyi helyszineken
gydjtésre  keril, majd homlokrakodé  segitségével visszavezetésre keril az
adagoldberendezéshez. A visszaforgatott hulladék adalékanyag tartalma azonban nem teszi
lehetové a kezelés nélkili visszaforgatast, igy azt elébb széritani sziikséges. A szaritas
biztositasara a visszaforgatott hulladék elébb a szaritd kemencébe kertl, ahol a 200 — 230 °C
fokon eltavolitasra kertilnek az illékony anyagok. A széritast kovetéen visszaforgatott anyag
rendkivil poros, valamint az elparolg6é adalékanyagok kezelése is sziikséges. A szaritéban
keletkez6 illékony szennyez6 anyagok, valamint por eltavolitasara a technoldgiai sorba az
alabbi tisztitoberendezések létesitése tervezett:
- Regenerativ Termikus Oxidalé (Regenerative Thermo Oxidiser [RTO]): A
foldgaztiizelési berendezés 800 °C foknadl magasabb hoémérsékleten biztositja a
kidramlo flistgaz illékony szerves vegyiiletektol torténé megtisztitasat.

- NOx eltavolito berendezés: Az alkalmazott berendezés a szelektiv katalitikus redukcion
(SCR) alapuld eljarast alkalmaz, mely soran a fiistgazba adagolt ammdnia vagy
karbamid segitségével csokkenti a tdvozd nitrogén-oxidok mennyiségét.
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- Zs&kos sziir: A zsakos sztirovel a fuistgaz szilardanyag tartalma csokkentheto.

A szaritdberendezésben keletkez¢ fuistgaz a bemutatott tisztitasi technoldgian keresztil tavozik,
az Uzem terlletén létesitend6 kdzponti kéménybe keriil bevezetésre.

4.3.2 Olvadékképzés

Eurdpa kozetgyapot gyaraiban a koézetek megolvasztasara leggyakrabban alkalmazott
berendezés a duplafalu, vizhtitéses, fuggoleges elrendezésti aknakemence (Un. kupola), mely
felftitése jellemzéen koksszal torténik. A tervezett lIétesitményben az alapanyagok olvasztasat
a hagyomanyosnak tekintheté kupola, helyett tobbek kozt kdrnyezetvédelmi megfontolashdl
elektromos olvasztassal, meriil6 ivkemence (SAF — Submerged Arc Furnace) alkalmazésaval
kivanjak elvégezni. A berendezés elénye, hogy tisztdn villamosenergiaval tzemel, nagy
hatékonysaggal mely kovetkeztében égéstermék nem keletkezik, igy a kornyezetre kisebb
hatast gyakorol, mint a hagyoméanyos koksztlizelesti alternativaja. Emellett az tizemeltetése
rugalmasabban Kivitelezhetd, ezzel elésegitve az optimélis (zemeltetés fenntartasat, mely
eredmeényeként a keletkezé selejt és hulladékanyagok mennyisége csokkenthets. Ezutdbbi
hatast tovabb fokozza, hogy a rendelkezésre allé informaciok alapjan az olvadék szalképzése
sorén a kozetgyapotgyartas folyamataban a keletkez6 veszteség (hulladék) mennyisége elérheti
akar a 20 %-ot is. A targyi fitéberendezéssel a keletkez6 hulladék tovabbi adalékanyag
hozzaadasa, illetve kiegészito kezelése nélkil visszaforgathatd. Az miitargy az alabbi abrakon
lathato.

Transzformator

Indukciés kemence

Széllité szalag

8. sz. dbra: Meriilg ivkemence sematikus rajza
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9. sz. &bra: Meruld ivkemence belsd tere elektrodakkal

A mer0l6 ivkemence kiszolgélasa az adagold technoldgiai egységbél szallitészalaggal torténik,
majd a targyi berendezésben a beadagolt alapanyagok 1 500 — 1 600 °C homérsékleten olvadnak
meg. Az alapanyagkent szolgal6o kbzetek olvasztasat az olvadékba meriil6 elektrodédk végzik,
melyekre adott &ram frekvenciaja a lépcsés transzformator segitségével szabalyozhatd, igy a
kivant hémérseklet jol tarthato.

A mer(l6 ivkemence belsé tere a termelés ideje alatt vakuum alatt van, mely az olvadékképzes
soran keletkezd 1égszennyez6 anyagok rendszerbél vald kikeriilését biztositja. A reaktortérben
felszabaduld 1égszennyezé anyagok az alabbi tisztitasi technoldgiai egységeken keresztiil
kertilnek bevezetésre az tizem teriiletén létesitendé kozponti kemeénybe.
- Termikus Oxidalo: A foldgaztiizelesit berendezés 750 °C foknal magasabb
homérsékleten biztositja a kiaramld fustgéz illekony szerves vegyuletektdl torténd
megtisztitasat, valamint a flistgazban 1évé CO oxidacidjat CO»-ve.

- SOx eltavolitd berendezés: A zsékos porsziiré6t megelézéen natrium-hidrogén-karbonéat
a flstgazba torténé kozvetlen befecskendezésével a keletkez6 SOx eltavolitasa
biztositott.

- Zsdakos sziird: A zsékos sziir6vel a flistgaz szilardanyag tartalma csokkentheto.
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4.3.3 Szalképzés

A merilé ivkemencébdl kifolyo olvadék a technolégiai sor kdvetkez6 Iépéseként a szalképzé
centrifugara kertl, melyben az olvadékbol a koézetgyapotszalak kialakitasara kerul sor. A
centrifuga két par (4 db) horizontélis tengelyi dobbdl epul fel, melyek egyedileg beallitott kb.
7 000 rpm fordulatszdmon forognak egymassal ellentétes forgasiranyban.

10. sz. bra: Sz&lképzd centrifuga

A magas homérsékletti olvadék a szalképzé centrifuga elsé tarcsajara érkezik, melyrél a
centrifugalis er6 hatdsara a karakterisztikdjanak megfelelé6 mennyiségben és irdnyban tavozik a
masodik tarcsa fellletére. Az elsé tarcsan felgyorsult olvadék a méasodik tarcsa feluletét
érintéleg elérve tovabb gyorsul, valamint azon vékony rétegben elteril. A tarcsa fellletérol
levalo olvadék a targyi folyamathoz hasonloan halad tovabb a forgdtarcsédk kozt elébb a
harmadik, majd a negyedik elem felé. A folyamat kdzben a tarcsdkra merélegesen nagy
aramlési sebességgel levego kerdl befuvatasra (10. &brén szaggatott vonallal kiemelve), mely
eredményeként az olvadék masodpercenként tobb millié 5 — 50 mm hosszUsagu €s 4 - 7 um
vastagsagu kozetgyapotszélra esik szét. A folyamat sorén a kisebb stirtiségii levegé a nagyobb
stirtiségii olvadék fellletét éri, mely eredményeként annak feltiletén hidrodinamikai stabilitas
jon létre, az olvadt anyagszal elvalik annak fellletérol. Az igy képz6dé szalak nem tudnak
egymashoz tapadni, mely a keésztermék eléallitasa szempontjabol elengedhetetlen. A szalak
Osszetapasztasara a beépitett fuvokakon (10. abran folytonos vonal) keresztiil bepermetezett
hére keményedé kotéanyag biztositja. Kotéanyagként fenol-formaldehid/karbamid-
formaldehid gyantakeverék keril felhasznalasra, melyet kész termékként szallitanak az Gizem
tertiletére.
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A szalképzés soran a harmadik tarcsarol a negyedik tacsara hullé olvadék egy része nem tapad
meg, melyek a tarcsasor aljan hullik ki, igy hulladékként jelentkezik. A létesitend6 izemben a
targyi veszteségek csokkentésére a lehulld olvadék gyiijtésre keril, majd ismét beadagolasra
kerul az egyéb alapanyagokkal egydtt a meriil6 ivkemence adagol6 garatjaba.

11. sz. abra: Szalképzés folyamata

4.3.4 Szélgyiijtés, formazas

A kozetgyapotszalak a szalképzést kovetéen a formazodobra érkeznek, ahol megtorténik a
szalak gytjtése, valamint sor kerll egy laza, egyenletes rétegii kézetgyapot réteg kialakitasara.
A technoldgiai egységet szemlélteté abra az alabbiakban lathato.

Kezeletlen, rétepzett

kézetgyapot

12. sz. dbra: Formézotechnoldgia bemutatasa
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A szalak gyiijtése és eloszlatasa egy perforalt forgo szalgyijté dob fellletén torténik, melyben
a szivomotorok segitsegevel létrehozott folyamatos vakuum a dob fellletéhez szivja a
kézetgyapotszélakat. A szélgyiijtés eredményeként a dob fellletén kdzel egyenletes
rétegvastagsagu filcréteg alakul ki, mely a dob fellletérél az als6 részen torténé levegd
befuvatassal tavolithat6 el. A formé&zddob kialakitasa az al&bbi &bran kerill bemutatésra.

13. sz. &bra: Formazo dob kialakitasa

Az igy kialakitott laza filcréteg az ingéhoz keril, mely feladata a kézetgyapotréteg elteritése a
gorgoés széllitosoron a gyartandd termék strtiségének és vastagsaganak megfelelé tobb
rétegben. A tdbbrétegii szélszényegbdl a gorgés szallitdn tovabb haladva hosszanti és
magassagi tomaoritéssel, az Un. gytretéssel a kivant méretii és testsiirtiségii gyapot allithato elé.
A szalgyiijtédob és formazdberendezés fébb felépitését az alabbi abrak szemléltetik.

=

."f-‘l EA 4‘ Laza filcréteg
f “"-—-—_,L.—-—-""
BERC | [ ettt B i

Szallitészalag || | ! — — Nyers rétegzett
L Py filc
14. sz. dbra: Inga kialakitasa
MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 30/126. oldal

PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft. Tsz.: 2023-P1845-0531



15. sz. 4bra: Ingardl IeerUIﬂrétegzett kdzetgyapot

A szalgyjté és formazoberendezés normél lizemviteléhez sziikséges vakuum kialakitasahoz a
rendelkezésre all6 tapasztalatok szerint 170 — 250 000 Nm?3/h kozti levegd elszivasa sziikséges,
mely a kézetgyapotgyar kdzponti kémeényén keresztil kertil kivezetésre. A szalképzés, valamint
a nagy térfogatdramu elszivas kovetkeztében az elszivott levegé szennyezédik a finom
kézetgyapot szélakkal, mely gyartasi folyamatban veszteségként jelentkezne, mig a
kornyezetbe kertilése is elkertilendé. Ennek érdekében az elszivoberendezésre a kibocsajtasi
pontot megelézéen beépitésre keriil egy speciélis sziirékamra, mely a kézetgyapotszalak
levalasztasat végzi. A targyi specidlis sziir6berendezésben az Gizem altal eldallitott kézetgyapot
sziiréelemek talalhatok, melyek az dsszesen 900 m? feltletiikkel felfogjak a finom szalakat. A
betétek idészakosan cserelendék (sajat gyartasi folyamatbol kikerilt Uj elemekre), melyek a
merll6 ivkemencébe visszaadagolva Ujrahasznosithatd. A fentebb bemutatott sziiréelemek
visszaforgatasaval a formazéberendezés lizemvitele soran hulladék nem keletkezik.
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4.3.5 Polimerizacié

A szélgyijtést kdvetéen a még lagy kézetgyapot a technoldgiai sor kdvetkez6 lépeséjeként a
kikeményité kemencébe keril, melyben a széalképzés soran adagolt hére keményedd
gyantakeverék térh&ldsoddsa, a miianyag réteg polimerizacioja torténik, mellyel a termék
elnyeri végleges szilardsagat. A kikeményité kemencét bemutato abra az alabbiakban lathato.

Kezeletlen, lapy
kozetgyapot

Termék, kezelt g
kozetgyapot

~ 16. 2. dbra: Kikeményitd kemence

A folyamat soran a kézetgyapotszalak fellletére felvitt gyantakeverék atomjai kozt rendkivdil
er6s kovalens, illetve ionos kotések alakulnak ki. A folyamathoz sziikséges héenergia foldgéz
tlzelésti kazénokban Kkerul el6allitasra, melyben keletkezé forrd levegd ventilatorok
segitségével kerllnek befuvatidsra. A kemencében kialakul6 muanyag réteg vizfelvétele
elhanyagolhatd mértékii, nagy szakitd-, h(zo- és hajlito szilardsagu, nem olvad, magas héfokon
tartos hoé hatdsdra bomlik, linearis hétadgulasa alacsony, elektromos vezetoképessége
elhanyagolhatd. Mindezek javitjak a kézetgyapot épitdipari hasznalhatosagat.

A kikemenyité kemencében a polimerizacid sordn vizgéz keletkezése mellett kisebb
mennyiségben szerves anyagok is Kkiparolognak. A szennyezett levegé kornyezetébe vald
keriiléesének megakadalyozasara a kemencetér negativ nyomasu, szivott, melybél kikerilé
leveg6 utdégetén, valamint egy filteres szir6n keresztil kerul a létesitendé zem kdzponti
kéményére. Az utoégets kb. 750 °C fokon tzemel, mely biztositja a kibocsatott fustgazbél az
illékony szerves vegylletek eltavolitasat. A foldgaziizemt berendezés hatékonysaganak
novelésére beépitésre kerll egy levegé/levegs hovisszanyeré egység, mely a kibocsajtandd
fustgaz maradékhojét hasznositja Ujra a targyi berendezésben.

A flstgéz szilard szennyezbéanyag tartamanak csokkentésére beépitésre keril egy specidlis
sztirokamra, melyben az tizem altal eléallitott kézetgyapot sziiréelemek talalhatdk 6sszesen 500
m? felulettel. A betétek idészakosan cserélendék (sajat gyartasi folyamatbdl Kikerult (j
elemekre), melyek a merl6 ivkemencébe visszaadagolva Ujrahasznosithatd. A fentebb
bemutatott sziir6elemek visszaforgatasaval a formazoberendezés Uzemvitele soran hulladék
nem keletkezik.
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4.3.6 Hiités

A polimerizaciot kovetéen végleges format oOltott koézetgyapot tovabbi feldolgozasat
megel6zéen le kell hiiteni. A termék hiitésére szolgalo berendezés hitéberendezés az alabbi
abran keril bemutatésra.

e
‘\"-\(\'\\“ -

17. sz. dbra: Kézetgyapot hitése

A késztermék végleges fizikai tulajdonsagait elnyerve nem teljesen témor, azonban jelentés
ellendallassal bir a kereszttlaramlé levegbvel szemben. Hitesére egy perforalt széllitdszalag
beépitése tervezett, ala nagy teljesitményi ventilatorokkal a hiitend6 terméken keresztil leveg6
elszivasa torténik, mely a biztositja a termék hoéenergigjanak leadasat. A hiitéberendezés
sematikus abraja az al&bbiakban lathato.

Meleg kozetgyapot

Hitott kozetgyapot

.

Levego elszivas

18. sz. &bra: Kézetgyapot hités sematikus abraja
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A kozetgyapotrétegen ataramlo levegé még magéval hozhat apré kézetgyapotszalakat, melyek
kisziirésere a korabbiakban is bemutatott kézetgyapottoltetti, az Uzemben Gjrahasznosithatd
levegosziiré berendezés kerul beépitésre.

4.3.7 Meéretre vagas, csomagolas

A kozetgyapot végleges alakjanak kialakitasa érdekében a hitéberendezésbol kikerild
kézetgyapot paplant széllitészalag széllitja a darabolé berendezésig, melyen az aldbbi vagasi
folyamatokra ker(l sor:

— szélek levagasa,

— hossziranyu darabolés,

— horizontalis darabolas (vastagsag szabalyozasara),
— keresztiranyu darabolas.

A termék darabolésa korfiirészekkel biztositott, mely az al&bbi abrén keriil szemléltetésre.

e

19. sz. &bra: Darabolas

A darabolas soran keletkez6 kozetgyapot hulladek (szelezésbol visszamaradt kozetgyapot)
visszaforgatasra kertll a formdzddobhoz, igy annak ujrafelhasznalésa biztositott.

A Vvéagés soran keletkez6 kozetgyapot por keletkezik a folyamat sordn elszivasra keril, mely
egy a porlevalasztasra beépitett zsakos sziirét kdvetéen keril kivezetésre a kdrnyezetbe.

A méretre vagott kzetgyapot tablak a darabolast kdvetoen szallitoszalagon keresztil keriilnek
at a csomagold berendezéshez. A termék csomagolasa a berendezésen lvegfatyol-, alu-, zsugor-
vagy sztreccsfélidba torténik, melyek 6vjak azt a késobbi tarolas es szallitas soran. A csomagolt
kész termék ezt kovetéen a terméktérolok tertiletére keriilnek atszallitasra.
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A csomagolas soran keletkezé kézetgyapotpor eltavolitasara a rendszerbe levegéelszivo
berendezés kerlt telepitésre, mely altal eltvolitott szennyezett levegé zsdkos sziir6t kdvetoen
keril a kérnyezetbe.

4.4 Kapcsolédd miiveletek
A koézetgyapot gyartashoz kapcsolodd miiveletek bemutatasa az alabbiakban torténik.

4.4.1 Kotéanyag eléallitas

A kozetgyapotgydr teriiletén a kdtéanyaghoz szikséges alapanyagok tarolasara a kétéanyag
alapanyag taroldban kertl sor, melyben harom egymaéstol elkilonitett tarolotér kialakitasa
tervezett a kész termékként beérkez6 50 — 52 % szarazanyagtartalmi gyanta, az ammonia és az
asvanyolaj taroladséra. Az alapanyagok beszallitasa a targyi teriletre tengelyes, kozuti
széllitassal tervezett. A gyanta és ammoniaszallito tartalykocsik atfejtése zart rendszerben
tervezett, mig az asvanyolaj és ammonium-szulfat az alapanyag tarolaséara alkalmas IBC
taroldedényzetben, mig a szilan a tarolasara alkalmas hordoban keriil beszéllitasra és tarolasra.

A gyanta atfejtésére az erre a célra kialakitandd 3 db hiithet6-fiithet6 alléhengeres tartalyban
tervezett, melyek mindegyike hiithet-fiithet6, ezzel biztositva az alapanyag optimalis tarolasi
kortlmenyeit (15 - 20 °C).

Az ammonia atfejtésére 1 db &llohengeres tartaly beépitése tervezett.

A kotéanyag alapanyagtarold létesitményébol az alapanyagok zart rendszerbe keriilnek
atvezetésre a kotéanyagkeveré izembe, ahol azok elegyitésére a létesitend6 keverétartalyokban
kerl sor. A gyantadhoz hoészabalyozott korlilmények kozt elébb hozzaadjadk az ammoniat,
ammodnium szulfatot és szilant, hiitdtt korilmények kozt, majd hozzéaadagoljak a higitashoz
szlikséges lagyvizet, valamint asvanyi olajat. A higitdshoz sziikséges lagy viz elééllitasara a
haldzati ivovizbol vizkezel6 berendezés kerul létesitésre. Az elékészitett kotéanyag a
bekeverést kdvetéen zart rendszeren keresztul kerill bevezetésre a szalképz6 berendezésbe,
melyben a kordbban bemutatottaknak megfeleléen a beépitett favokakon keresztil, levego
segitségével porlasztjdk az ekkor még magas homérsekletii kozetgyapot szalak feluletére. A
beporlasztott kdtéanyag a szalak felliletén megtapad, majd a kikeményité kemencében a magas
hémérsékletnek koszonhetéen megszilardul. A szalképz6 berendezésben meg nem tapado
kotéanyag reszecskék egy része folyadek halmazallapotban a rendszerben gyujtésre, majd
visszavezetésre keril a kotéanyag elokészitéshez, mig a levegoelszivassal tdvozo részecskek a
berendezéshez kapcsolt elszivo rendszerbe kerll, melybdl azok levalasztasa a beépitend6
Iégtisztitd berendezésekkel biztosithato.
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Az adalékanyagok funkcidit az alabbi tablazat tartalmazza.

10. sz. tdblazat: Adalékanyagok funkcidi
Megnevezés Funkcid

pH beallitas, reakcidba 1ép a szabad formaldehiddel, noveli a
Ammonia kétéanyag vizoldhatosagat, kiégetést kovetéen ndveli a termék
rugalmassagat, tartossagat

, . .. | eldnydsen befolyésolja a gyanta polimerizacié soran a térhalé
Ammonium-szulfat y yasol gy P

kialakul&sat
Szilan erds kotést biztosit a gyapotszal és a gyanta kozt
Asvényolaj csokkenti a porképzédést, ndveli a termék viztaszito képességét

4.4.2 Bevonatolas

Gyakran szlikséges a kozetgyapot parazard, mechanikus sérillések elleni védelemmel térténd
bevonatolasa. Erre a célra papir-, mtianyag vagy aluminium bevonatok vihetéek fel a termék
feluletére a bevondanyagtdl fliggéen meleghenger vagy ragaszté segitségével a technoldgiai sor
vegen.

4.4.3 Hulladékkezelés

A végleges kozetgyapottablak kialakitasa soran a darabolas fazisaban, elsésorban a szegélyek
eltavolitdsa soran jelentés mennyiségii kész kézetgyapot keril eltavolitasra. Ezen darabok a
technoldgiai sorba kezelés hianyaban nem lennének visszaforgathatdk, hulladékként lennének
jelen. A targyi folyamatb6l szarmazo jelentés veszteségek elkeriilésére a szegélyezés soran
eltavolitott kézetgyapotdarabok apritasara kiilén berendezés kerl 1étesitésre, mely biztositja a
keletkez6 hulladék visszaforgatasat a szalképzés technoldgiahoz. Ezzel a médszerrel a gyartasi
folyamat veszteségei minimalizalhatdk. Az apritas soran keletkez6 kozetgyapot por elszivasra
kertl, mely zs&kos sziir6n keresztil kerul a kdrnyezetbe kibocsatasra.

4.4.4 Olvasztokemence hészabalyozasa

Az olvasztokemence hészabalyozasara két hiitérendszer keril kialakitasra. Az elkilonitett
hiit6korok bemutatasa az alabbiakban talalhato.

A zart hitévizkor Kiszolgalasa a hité-vizkezeld létesitményben talalhatd gydjtotartalybol
torténik. A tartalybol a hiitévizet szivattyuk juttatjak az izemcsarnok felsé szintjén kialakitandd
puffer, gytjtotartalyba, ahonnan a hideg vizzel az alabbi rendszerelemek hiitése biztositott:

— Elektromos olvasztokemence teteje,

— transzformator olaj,

— elektrodékhoz csatlakozo elektromos kabelek,
— Ontoéesatornék,

— lavakapu,

— elektroddk mozgatasara beépitett hidraulika,
— lavakapu mozgatasara beépitett hidraulika,
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A felmelegedett hiitéviz az épilet nulladik szintjére létesitend6 gyujtotartalyban ker(l
felfogasra, ahonnan szivattylkkal kerll atadasra a hiit-, vizkezel6 létesitmény teriiletén
talalhatd két lemezes hocserelore. A hocserélot kdvetéen a visszahiitott hitékozeg (viz)
visszavezetésre kerlll a hiitérendszer kiszolgaldsara létesitett gyijtétartalyba, mig a melegviz
oldali &g a hitétoronyra kerdl.

Az olvasztokemence falainak hiitésére nyitott hiitérendszer keril Iétesitésre. A targyi rendszer
esetében a hiitéviz a zart rendszernél alkalmazott Utvonal szerint a hiit6-, vizkezel6 létesitmény
tertletére létesitendd, elkulonitett gyutjtotartaly kerul beszerelésre, melybél a hiitéviz az
uzemépllet felsé szintjén kialakitott gyujtotartalybol aramlik keresztill az olvasztokemence
faldhoz. A felmelegedett hiit6kdzeg az épllet nulladik szintjén kialakitand6 gyijtétartalyban
kertl felfogésra, ahonnan visszavezetésre keril a hiit6-, vizkezel6 létesitménybe, ahol
hitétornyon keresztll keriil visszavezetésre a targyi hiitévizkort taplald gyajtotartalyba. A
targyi vizkor parolgasi vesztesege 400 liter/6ra-ra becsulheto.

4.5

A kézetgyapotgyar Gizemviteléhez sziikséges ivo- és technoldgiai viz, villamosenergia ellatés
az MVM Maétra Energia Zrt. belsé haldzatainak fejlesztését kovetéen az Erému terliletérol
biztositott. Az Uzemvitelhez sziikséges foldgaz a Saint Gobain Kft.-t ellaté D160 PE 8 bar
nagykodzépnyomasu vezetékrol torténd levalasztassal az OPUS Tigéz Zrt. biztositja. Az egyes
kdzmiivezetékek nyomvonala, még nem tisztazott, azonban a k6zmiibekotések a 07/60 hrsz.
alatti ingatlan északnyugati sarokpontjaban tervezettek.

Infrastruktlra bemutatésa

4.6 Tevékenység volumenét jellemzé mutatészamok

A létesitendé kozetgyapotgyér tervezett volumene 35 000 tonna késztermék évente, mely
megkozelitéleg 4,7 t/déra kapacitast jelent. Az egyes technoldgiai egységek fébb
kapacitasjellemzéit az alabbi tablazat tartalmazza.

11. sz. tAblazat: Technoldgia kapacitasa

Technoldgia/berendezés megnevezése | Erték

Villamos kemence
Névleges olvasztasi kapacitas: 7 000 — 8 500 kg/ora
Szélasitas
Névleges kapacitas: 6 000 — 7 000 kg/o6ra
Fé szallitészalag
Sebesség: 2 — 22 m/perc
Szalag szélesség: 2 400 mm
Termék szélesség 600 mm

800 mm

1200 mm

2 400 mm
Termék jellemzék
Termékhossz (>16 m/perc szalagsebesség): | 1 000 mm
Termékhossz (<16 m/perc szalagsebesség): | 600 mm
Vastagsag: 30 — 300 mm
Stirtiség: 30 — 200 kg/m?®
Négyzetmétersuly a gyartdsoron: 2,2 — 20 kg/ m?
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A tevékenység volumenét reprezentald tovabbi jelz6szamok az alabbi fejezetekben kertilnek
bemutatasra.

4.6.1 Munkarend

A létesitmény (izemeltetése sordn dsszesen mintegy 150 — 170 f6 munkavéllalé foglalkoztatasa
tervezett, 4 db miiszakban 7/24 miikddéssel. A fentebb bemutatottak alapjan az tizem teriiletén
8 760 oréban folyamatos tevékenyseg zajlik, melybdl a gyartasi tevekenység elére lathatéan 7
400 lUzemorét tesz ki, mig a fennmarad6 idében a berendezések tisztitasa, karbantartdsa zajlik.

4.6.2 Alapanyag felhasznélas

A jol szalasithato, megfelelé kémiai tulajdonsdgokkal rendelkezé (viszkozitas, savassag)
olvadék elsallitasdéhoz megfelelé receptura szerint Osszeéllitott keveréket kell alkotni az
alapanyagokbol. A termék azonos minéségben torténd elééllitasa tobb receptira szerint is
elvégezhetd, igy a alkalmazott receptira a beszerezheté alapanyagok minésége és azok
gazdasagossaga szerint eltérhetnek. A létesités jelen fazisaban a késébb alkalmazott receptdra
meghatarozasa nem lehetséges, az Uzemeltetd az alabbi lehetdségeket bocsajtotta
rendelkezéslinkre.

12. sz. tblézat: Kdzetgyapotgyartas lehetséges recepturai

) Szarmazasi | Arany Felhasznalt anyagmennyiség
Megnevezes hely (%] | [tév] [nap] | KQaiapanyat/trermek
Diabaz Egerbakta 50 19 273 62,1 500
Dolomit Piliscsaba 3 1156 3,7 30
Bauxit Toroko. 14 5 396 17,4 140
Salak n.a. 33 12 720 41,0 123
. Szarmazasi | Arany Felhasznalt anyagmennyiség
M -

GQnevezes hely [%] [U/év] [Unap] | KQatapanyad/ termek
Diabaz Egerbakta 50 18 637 60,1 500
Dolomit Piliscsaba 5 1 864 6,0 50
Bauxit Toroko. 14 5218 16,8 140
Salak Szerbia 31 | 11556 37,2 310
(granulalt)

. Szarmazasi | Arany Felhasznalt anyagmennyiség
M ;

GQnevezes hely [%6] [t/év] [Unap] | KQaapanyad termek
Diabaz n.a. 63 23533 75,8 630
Bauxit Guayana 5 1 868 6,0 50
Bauxit Toroko. 5 1 868 6,0 50
Salak Romania 27 10 085 32,5 270
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4.6.3 Kotéanyag felhasznalés

A kozetgyapothoz beadagolt kotéanyag mennyisege valtozd, a termék jellegétsl és kivant
tulajdonségaitol flggéen 1,8 — 4,0 % lehet. Az aldbbi tablazatban a becsilt kdtéanyag
komponens felhasznalas az atlag 3,2 % szaraz kotéanyag tartalommal szamitottan kertlt
megadasra.

13. sz. tiblézat: Kétdanyag felhasznélas volumene

, Felhasznalt anyagmennyiség
M -
egnevezes [t/év] [t/nap] KJalapanyat/ttermek

Fenolgyanta
(50 — 52 % sz.a. tart.) 3077 9,92 88
Ammonia oldat
(25 %-os oldat) 123 0,40 4
Ammonium-szulfat
(40 %-os oldat) 52 0.17 1
Szilan
(5 %-os oldat) 6,3 0,02 0,18
Lagyviz 7692 24,79 220
Asvanyi olaj 156 0,50 4

4.6.4 Csomagoloanyag felhasznalas

A kész termék csomagoldsdnak becsilt anyagszikséglete az aldbbi tablazatban ker(l
bemutatasra.

14. sz. tdblazat: Csomagoloanyag felhasznélas volumene

Megnevezés Felhasznalt anyagmennyiség
[t/ev] [ka/nap]
Uvegfatyol 5 16,22
Alufolia 8 27,24
Zsugorfolia 46 149,19
Sztreccsfélia (hood) 70 227
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4.6.5 Anyagtarolas volumene

Az egyidejtileg tarolt alap és segédanyagok mennyiségét, valamint azok tarolasi helyét az
alabbi tablazat tartalmazza.

15. sz. tdblazat: Alapanyag felhasznalas volumene

. . Max.
Receptura ssz. Megnevezés Celme[?]nylseg tarolt Tarolas helye
[t]
Alapanyag
Diabaz 186 435
Dolomit 11 26
. nem
1. recept Bauxit 52 ismert
Salak 123 nem
(Thyssenkrupp AU 75997) ismert
Diabaz 180 420
Dolomit 18 42
. nem
2. recept Bauxit 50 ismert Alapanyagtarol6
Salak 112 nem
ismert
Diabaz 228 531
. nem
Bauxit (Guaya) 18 ismert
3. recept | pauxit (Torok) 18 nem
ismert
Salak (Romén) 08 hem
ismert
Adalékanyagok
Gyanta 50 -
Ammonia 10 - Kotsanyag tarold
) Ammonium-szulfat 5 - yag
Szilan 1 -
Lagyviz Halozati - -
Asvanyolaj 12 - Ko6tsanyag tarolo

4.6.6 Energiaforgalom

Az Uzem létesitését kovetéen a normdl tzemviteli id6szakban varhatd energiaforgalom az
alabbi tablazatban kerl részletezésre.

16. sz. tAblazat: Enegiaforgalmi adatok

Megnevezés z Fogyasztas -
Eves Napi
Villamos energia 15 MW -
Foldgaz 3,5 — 4,0 milli6 Nm?® -
lvoviz - 15 m?
Ipari viz - 300 m*
Szennyviz - 15 m?
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A létesitmény Uzemeltetési idoszakaban technoldgiai viz a berendezések htitése, valamint a
kotéanyag eloallitasa soran kerll felhasznalasra. A kdtéanyaghoz adagolt viz a hokozlés soran
parolog, vizgézként tadvozik a pontforrasokon keresztil, illetve a szalképzés sorén elfolyo
szennyviz egy erre a célra beépitett vizsziir6 rendszeren keresztill visszavezetésre kerll a
kotéanyag keverdé (izembe, ahol az Gjrahasznositasra kerul. A berendezések hiitévize zart
rendszerben tervezett, igy a hiitéviz a hiitését kdvetéen visszaforgatasra keriil. A fentebb
bemutatottak eredményeként normal Gizemviteli idészakban technoldgiai szennyviz keletkezése
nem vérhato.

Az lzem zoldfeluleteire hulld csapadék a helyszinen, mig az épuletek és burkolt feltiletekre
hulld csapadék a levezetést kdvetéen gytjtésre, majd bevezetésre kerll a technoldgiai
vizsziikséglet csokkentéeseére.

4.7 Alkalmazott technoldgia referenciai

=77

teljesség igénye nélkil a Rockwool Hungary Kft. 2004. év 6ta Tapolca teriiletén, mig 2008. év
vegeig Goganfa terlletén, valamint a Ravaber Hungary Kft. Alsdzsolca terlletén végzi a
tevékenységet.

A technoldgidban alkalmazott elektromos olvasztokemence alkalmazéasérdl az orszagban nincs
tudomasunk, azonban az elsé elektromos olvasztokemence 1986. évben a Finnorszagi Parainen
gyarban kertilt telepitésre és azdta a vilag tébb pontjan alkalmazzak.
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5. Az alkalmazott technologidk BAT szerinti értékelése

A létesitendd kézetgyapot szigetelbanyag gyarto izemben alkalmazand6 technoldgiék elérhet6
legjobb technologidknk (BAT — Best Available Techniques) megfeleléségét az Eurdpai
Bizottsag az ipari kibocsatasokrol sz6l6 2010/75/EU eurdpai parlamenti és tanacsi iranyelv
szerinti elérhet6 legjobb technikakkal (BAT) kapcsolatos kdvetkeztetéseknek az iveggyartas
tekintetében tortén6 meghatarozasardl szO0l6 2012/134/EU szaml hatdrozat, valamint a
kapcsolodd ,,Utmutatd az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az (iveggyartas
engedélyeztetése sordn” cimi kiadvany alapjan az alabbi fejezetek tartalmazzak.

A tervezett tevékenység megkezdését megelézéen a jelenleg kihasznélatlan teruleten ki kell
alakitani az izem épiileteit, valamint a technoldgiai sort. igy mind az épiletek, mind a
technoldgidban alkalmazott berendezések (j kialakitdstak lesznek, mely lehet6séget biztosit a
kornyezet magas foku védelmének biztositdsara. A BAT szerinti értékelés soran a meglévo
Uzemekre vonatkozé megallapitasok nem keriilnek alkalmazasra. A Kkiemelt részeknél
feltlintetett sorszamok a BAT Gtmutaté fejezeteihez igazitva kerlilnek megjeldlésre.

5.1 Altalanos BAT kovetkeztetések

Eltér6 rendelkezés hianyaban az e pontban ismertetett kovetkeztetések minden létesitményre
alkalmazhatok.

5.1.1 Kodrnyezetiranyitasi rendszer kialakitasa és fenntartasa (1.)

Az elérhet6 legjobb technika (BAT) egy olyan kdrnyezetvédelmi iranyitasi rendszer (KIR)
bevezetése és az annak megfelelé6 mukodés, ami a kovetkezé jellegzetességeket foglalja
magaban:

1. avezetés elkotelezettsége, beleértve a felsé vezetéset is;
2. kornyezeti politika meghatarozasa a vezetés altal, amely magaba foglalja Iétesitmény
folyamatos fejlesztését;
3. aszlkséges eljarasok, a pénziigyi tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos célok és
feladatok megtervezése és kialakitasa;
4. az eljarasok megvalositasa, kulonds tekintettel az alabbiakra:
4.1. szervezeti felépités és felel6sség,
4.2. képzés, tudatossag €s kompetencia,
4.3. kommunikacio,
4.4. munkavallalok bevonasa,
4.5. dokumentélas,
4.6. hatékony folyamatiranyitas,
4.7. karbantartasi programok,
4.8. készlltség és reagalas vészhelyzet esetén,
4.9. a kdrnyezetvédelmi jogszabalyoknak val6 megfelelés biztositasa.
5. ateljesitmény ellendrzése és korrekcids intézkedések megtétele, kiillonos tekintettel a
kovetkezokre:
5.1. nyomonkdvetés és mérés (lasd még a nyomonkovetés altalanos elveire vonatkozo
referenciadokumentumot),
5.2. korrekcios és megelézo jellegii intézkedések,
5.3. nyilvantartasok vezetése,
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~

9.

5.4. (ahol lehet) fuggetlen bels6 auditidlas annak érdekében, hogy meghatarozzak, a
kornyezetvédelmi irdnyitasi rendszer megfelel-e vagy nem felel meg a tervezett
tevékenységeknek és értékeknek, és megfelels volt-e a bevezetés és a karbantartas.

a  kornyezetiiranyitasi  rendszernek, valamint  folyamatos  megfeleléségének,

alkalmassaganak és hatékonysaganak a felsé vezetés altali felllvizsgalata;

a tisztabb technoldgiak fejlédésének nyomon kovetese;

Iétesitmény végsoé izemen Kivil helyezése kdrnyezeti hatdsainak figyelembe vétele (j Gizem

tervezésekor, valamint annak teljes élettartama soran;

szektor referenciaértékelés rendszeres alkalmazasa.

A kornyezetiranyitasi rendszer hatalya (pl. részletessége) és jellege (pl. szabvanyositott vagy
nem szabvanyositott) altalaban a létesitmény jellegével, méretével és Osszetettségével, valamint
lehetséges kornyezeti hatasainak korével fligg dssze.

A MIP Alapanyagyarto Zrt. a tervezés jelen fazisdban még nem dontétt az MSZ EN ISO
14001:2015 szabvany szerinti Kdrnyezetiranyitasi Rendszer kialakitasarél és fenntartasaral,
ugyanakkor a kornyezet magas szintii védelme érdekében javasolt legalabb a kordbban
bemutatott elvarasoknak megfelel6 belsé szabalyozok kidolgozésa és fenntartasa.
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5.1.2 Energiahatékonysag (2.)

Elérheto legjobb technika a fajlagos energia felhasznalas csdokkentésére az alabbi technikak egyedi vagy kombinalt alkalmazésa:

Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Uzemeltetési paraméterek ellendrzése révén
megvaldsitott folyamatoptimalizalés

Az olvasztd kemence rendszeres karbantartasa

Altalanosan alkalmazhaté technikak

Alkalmazasra kertl.

Alkalmazasra kertl.

A kemence kialakitasanak, valamint az olvasztasi
technika Kivalasztdsanak optimalizélasa

Uj tizemek esetén alkalmazhato.

Alkalmazasra kerul a tervezés
soran.

Tuzelés szabalyozo technikék alkalmazésa

Tizel6anyag-levego- és oxigén-tuzeléanyag-tizelési kemencékre
alkalmazhato.

Nem alkalmazhat6. (Elektromos
kemence)

Cserépszint novelése, ahol elérhet6 és
gazdasagilag és miiszakilag megvaldsithato

Nem alkalmazhato a folytonos livegrost, a magas hémérsékletii
szigetelé gyapot és fritt szektorokban

Nem alkalmazhato.

Hulladékho-hasznositd kazan alkalmazéasa energia
visszanyerésre, amennyiben miiszakilag és
gazdaségilag megvalosithato

Tizel6anyag-levego- és oxigén-tuzeléanyag-tizelési kemencékre
alkalmazhato.

A technika alkalmazhat6sagat és gazdasagi megvaldsithatdsagat
az altal elérhet6 teljes hatékonysag hatarozza meg, beleértve a
termelt g6z hatékony hasznositasat.

Nem alkalmazhat6. (Elektromos
kemence)

Keverék és cserep elémelegités, amennyiben
miuiszakilag és gazdaségilag megvalosithatd

Tizel6anyag-levego- és oxigén-tuzeléanyag-tizelési kemencékre
alkalmazhato.

Alkalmazhat6saga altaldban az 50%-nal nagyobb aranyu cserepet
tartalmazé keverékekre korlatozodik.

Nem alkalmazhat6. (Elektromos
kemence)

A kozetgyapot szigeteléanyag gyartdsndl az alapanyagok olvasztasa, valamint szlképzés rendkivil energiaigényes folyamat, a hatékony

uzemeltetési kortilmények megvalasztésa, fenntartasa az lizemelteté alapveté érdeke, a termelés gazdasadgossaga erdekében.




5.1.3 Anyagok tarolésa és kezelése

Az alap- és segédanyagok tarolasaval kapcsolatos BAT megfeleltetést az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Anyagok tarolasa (3.)

Omlesztett, por anyagok tarolasa porlevalasztd rendszerrel (pl. szévet sztirovel) felszerelt, zart silokban valé tarolasa

Megvaldsul,
adagoloberendezésnél zsakos
porsziiré kerul beépitésre, az
elszivott, tisztitott leveg6 a P1
jelu 1égszennyezd pontforrason
keresztul kerll kivezetésre.

Finomszemcsés anyagok zart tartdlyokban vagy jol zard zsdkokban valé tarolésa

Nem relevans, a technolégidban
finomszemcsés anyag nem Keriil
alkalmazasra.

Durvaszemcsés, porlékony anyagok készleteinek letakart tarolésa

Megvaldsul, a durvaszemcsés
anyagok zart helyiségben
kerlilnek tarolasra, a kdrnyezettol
elszigetelten.

Uttisztitd jarmiivek és viznedvesitési technikéak alkalmazasa

Szilkség szerint megvaldsul, eseti
jelleggel tervezett.

Alapanyagok kezelése

Fold felett szallitott anyagok esetén zart szallitd
berendezések hasznélata az anyagveszteség
megakadalyozésa érdekében.

Ahol pneumatikus szallitast hasznalnak, olyan
zért rendszer alkalmazéasa, amelyet sziirével lattak
el a szallito levegd kiengedése elétti tisztitasra

Altalanosan alkalmazhaté technikak.

Megvaldsul, az alap- és
kotéanyag beszallitasa,
melyeknél anyagveszteség
kockéazata fennall, zart
tartdlyokban torténik.

A technolégidban pneumatikus
anyagszallitds nem torténik.

Keverék nedvesitése

E technika alkalmazasanak korlatot szab a kemence
energiahatékonyséagara gyakorolt kedvezétlen hatéasa.
Korlatozésok vonatkozhatnak bizonyos keverék dsszetételekre,
kuléndsen a boroszilikat Uveg el6allitdsa soran.

Nem tervezett.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Enyhén negativ térnyomas alkalamzésa a
kemencében

A kemence energiahatékonyséagara gyakorolt kedvezétlen hatésa
miatt kizarolag akkor alkalmazhatd, ha az (izemeltetés természetes
velejéroja (azaz fritt el6allitasara hasznalt olvasztokemencék
esetén).

Nem tervezett.

Aprbozbdasi jelenseégeket nem okoz6 alapanyagok
(elsésorban dolomit és mészké) hasznalata.
Ezeket a jelenségek bizonyos asvanyok hé
hataséra torténé ,,szétpattogzasa” okozza, ami a
kibocsatott por mennyiségének névekedésevel
jarhat.

Az alapanyagok elérhet6sége altal szabott korlatok kozott
alkalmazhato.

Megvaldsul, diabdz mellé bauxit
és dolomit adagolésa.

Szir6rendszerre csatlakoz6 elszivo alkalmazasa
olyan folyamatok esetén, amelyek sordn nagy
val6szintiséggel keletkezik por (pl. zsdkbontas,
frittkeverék keverése, por eltavolitasa a
szovetsztirérdl, hideg boltozatu olvaszto

Altalanosan alkalmazhaté technikak

Megvaldsul, a por keletkezésével
jaré folyamatoknal levegéelszivas
kerll kiépitésre, mely zsékos
sztirén keresztul kertl a

kemencek) kdrnyezetbe.
Zért adagoldcsigak hasznalata Megvaldsul.
Adagol6 garatok Zartta tétele Altalanosan alkalmazhat6. A berendezés karosodasanak Megvaldsul.

megakadalyozésa érdekében hiitést igényelhet.

I11ékony anyagok tarolasa (4.)

Napsugérzas hatasara bekodvetkezé hémeérsékletvaltozasnak kitett, dmlesztve tarolt anyagok tartalyainak alacsony
napfényelnyelési képességu festékkel torténo festése,

Nem relevans. Tarolas kizéardlag
fedett, zért éplletekben torténik.

Homérsékletszabalyozas az illékony alapanyagok a tarolas soran,

Megvaldsul, illékony anyagok
tarolasanél a zart létesitmény,
illetve tarol6 hészabalyozasa
tervezett.

Tartalyok szigetelése az illékony alapanyag trolés sorén,

Megvaldsul.

Készletgazdalkodas,

Megvalosul, az egyidejiileg tarolt
anyagok mennyisége alapjan 5
napot meghalad6 tarolas nem
torténik.

Uszéfedeles tartalyok hasznélata az illékony kéolajtermékek nagy mennyiségekben torténé tarolasa soran,

Nem relevans.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Gozvisszavezet6 rendszerek alkalmazasa az illékony folyadékok (pl. a tartlykocsitdl a taroldtartalyig vald) szallitasa

soran,

Nem relevans/Megvalosul, az
illékony alapanyagok szallitasat
nem a kornyezethasznal végzi.

Belsé tdmlézarasu tartalyok alkalmazésa a folyékony alapanyagok tarolasa sorén,

Megvaldsul.

Nyomas/vakuumszelepek alkalmazésa a nyomasingadozésnak ellenallo kialakitasu tartalyokon,

Nem relevans, tarolas soran
jelentés nyoméasingadozas nem
varhato.

Kibocsatas-kezelési technikak (pl. adszorpcio, abszorpcid, kondenzécid) alkalmazésa a veszélyes anyagok tarolasa

soran,

Veszélyes anyag tarolasa zart, a
tarolasra alkalmas anyagu és
kialakitasu taroloedényben
torténik.

Felszin alatti toltés alkalmazésa a habosodéasra hajlamos folyadékok tarolasa soran.

Nem relevans, felszin alatti
tarolas nem tervezett.

5.1.4 Olvasztékemence miiszaki allapotanak fenntartasa (5.)

Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

ardny szabalyozésa stb.

A technika a kemence elhasznal6dasanak
minimalizalasara iranyul6, amely egyedileg vagy
a kemence tipusanak megfelelé kombinacidban is
alkalmazhat6é nyomon kovetési és karbantartasi
miiveletek sorozatabdl all, ilyen peldaul a
kemence és az ég6blokkok tomitése, a maximalis
szigetelés fenntartasa, a stabilizalt lang
feltételeinek szabalyozasa, a tlizel6anyag/levegé

Regenerativ, rekuperativ és oxigén-tuzel6anyag tuzelési
kemencékre alkalmazhat6. Az egyéb kemencetipusokra val6
alkalmazhatdségra az adott létesitmény egyedi értékelése utan van
lehet6ség.

Megvaldsul. Az olvasztbkemence
ellenérzése rendszeresen
tervezett, Utemezett
karbantartasat a gyartdi
eldirasoknak megfeleléen fogjak
veégezni.
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5.1.5 Alapanyag valasztas
Az alapanyagvélasztasra vonatkozd BAT szerinti értékelését az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6sag Alkalmazas
Alacsony szennyezettségii (pl. alacsony fém-, Megvalosul. Az alapanyag
klorid- vagy fluoridtartalm() alapanyagok és tisztasdga UizemeltetSi oldalrol
idegen cserép hasznélata kiemelten lényeges.
Alternativ (pl. kevésbé illékony) alapanyagok A Iél..tesi'aményben gyértot} Qvgg fajtéja,,va_lamint az alapanyagok .Ne,m relevans, olvasztélfemencébe
hasznalata és tuzel6anyagok elérhetoségének korlataival alkalmazhato. |IIekony anyag nem kerul

adagolasra.

Alacsony fémszennyezettségii tlizeldanyagok Nem relevans, olvasztokemence
hasznalata villamos tzemii.

5.1.6 Rendszerfeltgyelet (7.)

A Kkibocsatasok és/vagy mas, vonatkozd folyamat paraméterek rendszeresen torténé felligyeletére vonatkoz6 BAT szerinti értékelést az alabbi
tablazat tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6ség Alkalmazas

Kritikus folyamatparaméterek — pl. hémérséklet,
tizel6anyag-ellatas és levegéaramlés - folyamatos
nyomon kovetése a folyamat stabilitdsanak
biztositasa érdekében

Folyamatparaméterek rendszeres nyomon Alltalanosan alkalmazhat6 technikak
kovetése a szennyezések megel6zése/csokkentése
érdekében, pl. a fustgazok O, -tartalmanak
nyomon kovetése a tiizeléanyag-levegé arany
szabalyozésa celjabol.

A kritikus rendszerparaméterek
nyomon kovetésével biztosithatd
az optimalis tzemi kérulmények
fenntartasa, igy ezen paraméterek
nyomon kovetése az Uzemeltets
érdeke.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Por, NOx és SO, kibocsatasok folyamatos vagy
évente legalabb kétszer végzett, szakaszos
mérése, valamint ezzel dsszefliggésben a
helyettesité paraméterek ellenérzése annak
biztositasa érdekében, hogy a csokkentd rendszer
a mérések kozotti idészakban megfeleléen
miikodjon.

NHj; kibocsatasok folyamatos vagy rendszeres
idokdzonként végzett mérése szelektiv katalitikus
redukcids (SCR) vagy szelektiv nem katalitikus
redukcids (SNCR) technikak alkalmazésa esetén.

CO kibocséatasok folyamatos vagy rendszeres
idokozonként végzett mérése, ha az NOx -
kibocsatasok csokkentésére elsédleges
technikakat vagy tiizeléanyaggal torténé kémiai
redukcios technikéakat alkalmaznak, vagy ha
tokéletlen égés fordulhat elé.

HCI, HF, CO és fémkibocsatasok rendszeres
idokozonként végzett mérése, kiléndsen, ha ilyen
az anyagokat tartalmazo alapanyagokat
hasznélnak, vagy ha tokéletlen égés fordulhat elé

Helyettesité paraméterek folyamatos nyomon
kdvetése annak biztositasa érdekében, hogy a
fustgazkezel6 rendszer megfeleléen miikddjon és
a kibocsatasi szinteket a szakaszos mérések
kozotti idoszakban fenntartsak. A helyettesité
paraméterek nyomon kovetése Kiterjed a
reagensek beadagolasara, a hdmérsékletre, a
vizadagolésra, a fesziiltségre, a pormentesitésre, a
ventilator-fordulatszamra stb.

A helyhez kotott 1égszennyezé
pontforrasok rendszeres mérése
szakaszos, a jogszabalyban és a
miikodést engedélyezé
hat&rozatban el6irt gyakorisaggal
tervezett.

Megvaldsul, az tizemi
paraméterek a termelés
folytonossaga miatt,
folyamatosan nyomon kovetésre
kerdil.
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5.1.7 Fustgazkezelé rendszerek normal Gzemi miikddésének fenntartasa (8.)

A kibocsatasok megelézésére vagy csokkentésére a flistgazkezelé rendszerek normal tzemeltetési feltételek mellett optimalis kapacitason és
uzemképességgel vald miikddtetésére vonatkozd BAT szerinti értékelést az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6ség Alkalmazas
inditasi vagy ledllitasi miiveletek soran
egyéb, specidlis olyan muveletek soran, amelyek hatassal lehetnek | Az uzemeltetés soran fellép6

T . , a rendszerek megfelelé mikodésére (pl. rendszeres és rendkiviili lehetseges Uizemallapotok soran
Specidlis eljarasok hatarozhatok meg egyes ) . . o 2 . . W o Ninz
" e karbantartas, valamint a kemence és/vagy a fustgazkezel6 rendszer | kovetendo eljarasrendek az
uzemeltetési feltételekhez e : IS s ) A
tisztitasi miveletei, vagy komoly gyartasi valtozasok) Uzemeltetési idészakra
elégtelen fiistgazaramlas, vagy a hdmérseklet elégtelen, ami kidolgozasra keriilnek.

megakadalyozza, hogy a rendszer teljes kapacitason Uzemeljen.

5.1.8 Karosanyag kibocsatas csokkentése flstgdz NOx mentesitése esetén

A flstgazbdl torténé NOx eltavolitésa esetén a kibocsatasok megel6zésére vagy csokkentésére vonatkoz6 BAT szerinti értekelést az aldbbi tablazat
tartalmazza.

Technika | Alkalmazhat6séag | Alkalmazas
Szén-monoxid kibocsatas (CO) (9.)
A NOx kibocsatasok csokkentésére szolgalo
elsédleges technikék a tuzelésmaddositasokon
alapulnak (pl. a levegé-tuzel6anyag arany
csokkentése, tobblépcsos tlizelési, alacsony NOx

égok alkalmazasa, stb.). A tlizel6anyaggal torténé Nem alkalmazhato, villamos
kémiai redukci6 lényege, hogy szénhidrogén Hagyomaényos, tiizeléanyag/levegé kemencékre alkalmazhato. olvasztokemence alkalmazésa
tizel6anyagot juttatnak a fiistgazaramba a tervezett.

kemencében képzodott NOx redukélasara. A CO
kibocséatas e technikak alkalmazésaval jaré
ndvekedése az Uizemeltetési paraméterek gondos
szabalyozésa altal korlatozhato
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

BAT-AEL

CO-ban kifejezett szén-monoxid

<100 mg/Nm?

Ammoénia kibocsatas (NHs) (10.)

A technika az SCR és SNCR fustgazkezel
rendszerekre vonatkozd, megfelelé Gizemeltetési
feltételek bevezetését és fenntartasat foglalja
magaban a szabad ammonia kibocsatasanak
korlatozésa érdekében

SCR vagy SNCR rendszerrel
felszerelt olvasztékemencékre
alkalmazhat.

Nem alkalmazhato.

BAT-AEL
NHs-ban kifejezett ammonia
A magasabb szintek a magasabb belépé NOx

koncentracidkkal, magasabb csokkentési arannyal
és a katalizator elhasznalodasaval fuggnek 0ssze.

<5-30 mg/Nm?

Bor kibocsatas (B) (11.)

Sziirérendszer megfelelé hémérsékleten valo
Uzemeltetése a szilard halmazéllapotu
borvegylletek levalasztasanak fokozasara,
figyelembe véve, hogy egyes bdrsavak 200°C
alatt — de akar méar 60°C-on is — gdznemt
vegylletként lehetnek jelen a fiistgdzban.

A meglévé lzemekben val6 alkalmazhatosagnak korlatot
szabhatnak a meglévé sztirdrendszer helyzetével és jellemzéivel
Osszefuggé miiszaki megkoteések.

Széraz vagy félszaraz moso sztirérendszerrel
kombinalt alkalmazasa.

Alkalmazhat6sagénak korlatot szabhat az egyeb gaznemi
szennyezéanyagok (SOx, HCI, HF) csokkend eltavolitasi
hatékonyséaga, amelyet a szaraz alkali reagens feluletére lerak6dd
bor vegylletek okoznak.

Nedves moso alkalmazasa

A meglévé lzemekben val6 alkalmazhatosagnak korlatot szabhat
a specialis szennyviztisztitas sziikségessége.

Nem relevans
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5.1.9 Vizfogyasztés csokkentése (12.)
A vizfogyasztés csokkentésere vonatkozd BAT szerinti értékelést az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6sag Alkalmazas
e, L, T o , . Megvaldsul, rendszeres
Kidmlések és szivargasok minimalizalasa Altalanosan alkalmazhato technika eIIe%c'jrzés
Megvaldsul. A technoldgiaban
Altaldnosan alkalmazhatd technika keletkezé ipari szennyviz
e e e tisztitast kovetéen
Hiit6- es mosoviz tisztitas utani L . ) . . : . . s
. 14 A mosoviz visszaforgatasa a legtdbb mosorendszer esetén visszaforgatasra kerl. A gyartasi
Ujrafelhasznélasa P . s e L
alkalmazhat6; mindazonaltal, a mosokozeg idészakos lelritéset és | folyamatnak technoldgiai
cseréejét igényelheti. szennyvizkibocsatésa elére

lathat6an nem lesz.

Reészben zart vizrendszer
Uzemeltetése, amennyiben E technika alkalmazhat6saganak korlatozhatjak a gyartasi Megvaldsul.
miuiszakilag és gazdaségilag folyamat biztonsagiranyitasaval dsszefiiggé megkotések. A vizvezetés zart rendszerti.

megvaldsithato

5.1.10 Szennyvizben kezelé rendszerek (13.)

A Kkibocsatott szennyvizben 1évé szennyezéanyag kibocsatéasi terhelés csokkentésére vonatkozd BAT szerinti értekelést az aldbbi tablazat
tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6ség Alkalmazas

Normal szennyezés csokkentési technikak, pl.,
Ulepités, racsos sziirés, lefolozés, semlegesités,
sziirés, levegoztetés, lecsapatés, koagulélas és . A .

ey . g L Az Uzem terlletén technoldgiai
flokkulalas stb. Normadl, jo gyakorlati technikak a | <., ;. . - . -

) ; ] Altalanosan alkalmazhaté technikak szennyviz nem keletkezik

folyekony alapanyagok és segédanyagok (visszaforgatas)
tarolasabdl szarmazé kibocsatasok csokkentésére, 9 '
példaul: elszigetelés, a tartalyok vizsgélata/tesztje,
taltoltés védelem stb.
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Technika Alkalmazhat6ség

Alkalmazas

Alkalmazhat6saga azon szektorokra korlatozodik, amelyek a
gyartasi folyamat soran szerves anyagokat hasznalnak (pl. a
folyamatos Uivegrost és az asvanygyapot

A szerves vegyuletek eltavolitasara/lebontasara
szolgalo bioldgiai tisztitorendszerek, péeldaul
eleveniszap, biosziirés

szektorok).
Telepulési szennyviztisztito telepekre torténé Olyan létesitményekre alkalmazhato, amelyek esetén a
elvezetés. szennyezéanyagok tovabbi csokkentése sziikseges.
Alkalmazhat6saga altaldban a fritt szektorra korlatozddik
Szennyvizek kulsé Ujrahasznositésa. (Ujrahasznositas lehetosége a

kerdmiaiparban).

Utmutat6 az elérheté legjobb technika meghatarozasahoz az
Uveggyapotgyartas engedélyeztetése soran c. dokumentum 4.5.
tablazat

Felszini vizekbe torténé szennyvizkibocsatasokra
vonatkozé BAT-AEL értékek

5.1.11 Hulladékkeletkezés (14.)

A tevékenység soran keletkezé szilard hulladék képzodésének csokkentésére vonatkozd BAT szerinti értékelést az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika Alkalmazhat6ség

Alkalmazas

Keverékanyag-hulladék Gjrahasznositasa,
amennyiben a mindségi kovetelmények
megengedik.

Alkalmazhatosaganak korlatot szabhatnak a végtermek
minéségével dsszefliggé megkotések.

Megvaldsul. A technoldgiabdl
szarmazo hulladékanyag a
sziikseges tisztitast, el6kezelést
kdvetéen visszavezetésre keril a
gyartasi folyamatra.

Alapanyagok tarolésa és kezelése soran jelentkezd

e Altalanosan alkalmazhat6 technikéak
anyagveszteseg minimalizalasa.

Megvaldsul, az anyagok zéart
edenyekben és éplletben torténd
tarolasaval.

Megvaldsul, a selejt vagasi

Selejt termékekbol képz6do sajat cserép Ujra Altalanossagban nem alkalmazhato a folyamatos iivegrost, a hulladék elkilonitetten ker(l
hasznositésa. magas hémérsékletii szigetel6 gyapot és a fritt szektoroknal. gyujtésre, mely visszakeril a
technoldgiaba.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Por Gjrahasznositasa a keverék-osszetételben,
amennyiben a mindségi kovetelmények
megengedik.

Alkalmazhatosagat kulénb6zo tényezok, korlatozhatjék:
o (iveg végtermékkel szemben tdmasztott mindsegi
kdvetelmények,
o a keverék-0sszetételben hasznalt cserép szézalékos aranya,
o lehetséges kiporzasi jelenségek és a tizall6 anyagok
korrozioja,
o kénegyensuly korlatai.

A Keletkezé por a zsékos
porsztirében kerul felfogésra,
melynek sziirébetétje
kozetgyapot. A telitodott
sziiréhulladek (porral egydtt)
elokezelést kdvetden
Ujrahasznositéasra kerll a gyartasi
folyamat soran.

Szilard hulladék és/vagy szennyiszap helyszini
felhasznélasa (pl.viztisztitasbol szarmazo
szennyiszap esetén) vagy értékesitése mas
iparagakban torténé megfelel6 felhasznalasra.

Altalanosan alkalmazhat6 a haztartasitiveg- (6lomkristaly
csiszolasi iszap) és a csomagolo liveg-szektorban (olajjal kevert
finom Uveg részecskék)

A kiszadmithatatlan, szennyezett 0sszetétel, valamint a kis
mennyisegek és az alacsony gazdasagi €letképesség miatt a tobbi
Uveggyartasi szektorban korlatozottan alkalmazhato.

A termelési szilard hulladékon
kivil egyéb hulladék nem kertl
hasznositasra a technoldgiaban.

Szennyviziszap nem keletkezik.

Elhasznalodott tizallo anyagok lehetséges
értékesitése mas ipardgak szdmaéra.

Alkalmazhat6sagéat korlatozzak a tiizallé anyag gyartoja és a
lehetséges végfelhasznal &ltal szabott megkdtések.

Nem relevans.

A hulladék cementkotési brikettként valo
felhasznéléasa forrd szeles kupold kemencékben
torténd Ujrahasznositas céljabol, amennyiben a
minéségi kovetelmények megengedik

A hulladék cementkdtési brikettként valé felhasznaléasa a
kozetgyapot szektorra korlatozodik. Kompromisszumos megoldast
kell keresni a levegébe torténé kibocsatas és a szilardhulladék
aram képzoédése kozott.

Nem valdsul meg,
kupolékemence létesitése nem
tervezett.
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5.1.12 Zajkibocsatas (15.)

A zajkibocsatas csokkentésére vonatkozd BAT szerinti értékelést az alabbi tablazat tartalmazza.

Technika

Alkalmazas

Kdrnyezeti zaj-értékelés elvégzése és a helyi kdrnyezetnek megfelel
zajkcsokkentés intézkedési terv készitése,

A zaj alapéllapotanak felmérése, jelen engedélyezési dokumentécié soran
elkészult.

Az lzeminditast kdvetéen javasolt a zajhatés ellendrzése.

Zajos berendezések/folyamatok kulon épuletben/részlegben torténd
elkiilonitése,

Megvaldsul. A zajterhelést okozo6 berendezések zart lizemcsarnokban

Gétfalak hasznélata a zajforrdsok arnyékolésara,

kerlilnek elhelyezésre, mely zajarnyékolokéent funkcional.

Zajos szabadtéri tevékenységek nappal torténo elvégzése,

Az lzemelési idészak sorén zajkibocsatéssal az alapanyagok és termék
széllitasa varhatd, mely jellemzéen a nappali id6szakban tervezett.

Zajvédo falak vagy természetes arnyékolok (fak, bokrok) alkalmazésa a

létesitmény és a védett terlilet kozott, a helyi korilményeknek megfelel6en.

A zajkibocsato forrasok jellemzéen zart uzemépuletben keriilnek
elhelyezésre.
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5.2 BAT kovetkeztetések asvanygyapot gyartasra

Az asvanygyapot gyartasara vonatkozé specifikus BAT kovetelmények értékelését az alabbi fejezetek tartalmazzak.

5.2.1 Olvasztékemence Uzemeltetésébdl szarmazo levegéterhelés

Az olvasztokemence fiistgazaibdl ered6 porkibocsatéas csokkentésére vonatkozd BAT szerinti értékelést az alabbi tblazat tartalmazza.

Technika

| Alkalmazhatoséag

Alkalmazas

Porkibocsatas (56.)

Sziir6 rendszer: elektrosztatikus porlevalaszto
vagy zsakos sziird.

Altalanosan alkalmazhat6 technika.

Az elektrosztatikus porlevélasztok kézetgyapot
gyartasra hasznalt kupolékemencékben a
kemencében keletkez6 szén monoxid
meggyulladasa miatti robbanéasveszély
kdvetkeztében nem alkalmazhatok.

A tervezett létesitményben elektromos
olvasztokemece beépitése tervezett, igy flstgaz
nem keletkezik.

Az olvasztés soran keletkezé illékony
komponensek és szilard anyagok/porok
eltavolitasara tobbfokozatl tisztitoberendezés
kerlil 1étesitésre, melynek egyik eleme egy zsakos
zsiir6 a por levélasztasara.

BAT-AEL

Por

<10-20 mg/Nm?
<0,02 - 0,05 kg/towvadt iveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetden a flistgaz varhato
porkoncentraci6ja 15 mg/Nm?, 0,0375 kg/tiemex -

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

NOx kibocséatés (57.)

Tuzelés médositasai

Levego-tuzel6anyag arany
csokkentés

Hagyomanyos, levegé-tuzeléanyag tiizelési
kemenceékre alkalmazhato.

Elényei optimalis kemencekialakitassal és -
geometriaval kombinlt rendes vagy teljes
kemenceatépitéssel hasznalhatok ki teljes
mértékben.

Nem relevans, elektromos olvasztas.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Egéslevegd homérséklet
csokkentés

Csak létesitményspecifikus korulmények kozott
alkalmazhat6 a kemence alacsonyabb hatasfoka és
nagyobb tlizel6anyag-igénye (azaz regenerativ
kemencék helyett rekuperativ kemencék
alkalmazésa) miatt.

Tobblépcsos tlizelés:
(Tuzelbanyag tobblépcsés beadagolésa, Levego
tobblépcsés beadagoldsa

A tizeléanyag tobblépcsés beadagolésa a legtobb
hagyomanyos, levegé-tizeléanyag tiizelést
kemencére alkalmazhato.

A levegé tobblépcsds beadagolasanak
alkalmazhatdséga technikai dsszetettsége miatt
igen korlatozott.

Flstgaz visszavezetés

E technika alkalmazhat6saga a specidlis, a
fustgazt automatikusan visszavezet6 égokre
korlatozddik.

Alacsony NOx egok

Altalanosan alkalmazhat6 technika.

Az elért kdrnyezeti elény kereszttiizelésts,
gaztlzelést kemencékre torténé alkalmazas
esetén a miszaki korlatok és a kevésbé rugalmas
kemence miatt altaldban kisebb. Elényei optimalis
kemencekialakitassal és -geometriaval kombinalt
rendes vagy teljes kemenceétépitéssel
hasznalhatok ki teljes mértékben.

Tlzel6anyag kivalasztas

Alkalmazhatosagéanak korlatot szab a kiilonb6z6
tlzel6anyag-tipusok elérhetsége, amelyre a
tagallami energiapolitika is hatdssal lehet

Elektromos olvasztas

Nagy mennyiségii (>300 tonna/nap) Uveggyartas
esetén nem alkalmazhato.

Nagy kihozatali valtozésokat igenyl6 gyartas
esetén nem alkalmazhato.

Megvaldsitdsahoz a kemence teljes atépitése
szlikseges.

Megvaldsul, 35.000 t/év termelés

Oxigen-tuzeléanyag tiizelési
olvasztas

A maximalis kdrnyezeti elony teljes
kemenceéatépitéskor torténé alkalmazas esetén
érhetd el.

Nem relevans, elektromos olvasztas.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

BAT-AEL

NO; -ben kifejezett NOx

<400-500 mg/Nm?
<1,0-1,25 kg/tolvadt iiveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetden a flistgaz varhato
NOx koncentracidja 244 mg/Nm?, 0,61 Kg/tiermek -

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

Nitrat tartalmu alapanyag felhasznalas esetén
NOx kibocséatés (58.)

Nem alkalmazhatd, nitrat tartalmu alapanyag nem
kerul felhasznélasra.

SOx kibocsatas (59.)

Keverék-0sszetétel kén tartalméanak
minimalizalasa és a kénegyensuly optimalizalasa

Koézetgyapot gyartas esetén a kénegyensuly
optimalizalasa a flstgazbol szarmazo SOy
kibocsatasok kikiiszobolése, valamint a fiistgaz
kezelésébol (sziir6por) és/vagy a szélazasi
folyamatbol szarmazd, a keverék dsszetételben
Ujrahasznosithat6é (cementbrikettek) vagy
esetlegesen artalmatlanitést igénylé szilard
hulladékok kezelése kozotti kompromisszumos
megkdzelitést igényelhet.

Megvaldsul, az alacsony kéntartalmu alapanyagok
beszerzésével, fustgazkezeléssel és a technoldgiali
sorban keletkezé hulladékok djrahasznositasaval.

Alacsony kéntartalmu
tizel6anyagok alkalmazésa

Alkalmazhat6sagnak korlatot szabhat az alacsony
kéntartalmu tuzel6anyagok elérhetsége, amelyre
a tagéllami energiapolitika is hatdssal lehet.

Nem relevans, elektromos olvasztas.

Széraz vagy félszaraz mosé
sztir6rendszerrel kombinalva

Koézetgyapot gyartasara hasznalt kupolokemencék
esetén elektrosztatikus porlevalasztok nem
alkalmazhatok

Nem relevans.

Nedves moso alkalmazasa

A miiszaki, azaz specialis szennyviztisztito telep
szilkségessegével dsszefliggo korlatokon beldl
altalanosan alkalmazhato technika.

Nem relevans

BAT-AEL

SO -ben kifejezett SOx

<350 mg/Nm?
<0,9 kg/tolvadt iiveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetden a flistgaz varhato
SO, koncentracioja 320 mg/Nm?, 0,8 kg/tiermek -

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

HCL és HF Kkibocséatas (60.)
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Alacsony klor és fluortartalmu alapanyagok
kivalasztdsa a keverék osszetételhez

A keverék osszetétellel és az alapanyagok
elérhetéségével dsszefiiggo korlatokon belil
altaldban alkalmazhaté technika.

Megvaldsul, az alapanyagok kivélasztdsanak
szempontjai kozt szerepel a HCI, HF tartalom.

Széraz vagy félszaraz moso sztirérendszerrel
kombinalva

Kozetgyapot gyartasara hasznalt kupolokemencék
esetén elektrosztatikus porlevalasztok nem
alkalmazhatok

Megval6sul. Zsakos porsziird, SOx eltavolitd
rendszer alkalmazésa.

BAT-AEL

HCI-ben kifejezett hidrogén-klorid

<10-30 mg/Nm?
<0,025-0,075 kg/towadt iveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetden a flistgaz varhato
HCI koncentréacidja 16 mg/Nm?, 0,04 Kg/tiermex .

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

BAT-AEL

HF-ben kifejezett hidrogén-fluorid

<1-5 mg/Nm®
<0,002-0,013 kg/totvadt iveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetoen a fustgaz varhatdo HF
koncentracidja 2,65 mg/Nm?, 6,625 x 107
kg/tterme’k*-

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

61. H,S Kkibocsatés (61.)

Hulladékgéaz utdégets rendszer

Koézetgyapot gyartod kupolokemencék esetén
altaldnosan alkalmazhat6 technika.

Nem alkalmazhat6, elektromos olvasztas.

BAT-AEL

H.S-ben kifejezett hidrogén-szulfid

<2 mg/Nm?
<0,005 kg/tolvadt liveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetden a flistgaz varhato
H,S koncentracidja <2 mg/Nm?, <0,005 Kg/tiermex -

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

Fém Kibocsatas (62.)
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Alacsony fémtartalmu
alapanyagok kivalasztasa a
keverék-0sszetételhez

Az alapanyagok elérhet6ségének korlatain belul
altalanosan alkalmazhato technika.
Uveggyapotgyartas esetén a mangan keverék
Osszetételben oxidaldszerként vald hasznélata a
keverék Osszetételben hasznalt Givegcserép
mennyiségétol és mingségétol flgg, és

ennek megfeleléen minimalizilhatd

Megvaldsul, az alapanyagok kivélasztdsanak
szempontjai kozt szerepel a fémtartalom tartalom.

Szurdrendszer alkalmazasa

Kézetgyapot gyartasara hasznalt kupolokemencék
esetén elektrosztatikus porlevalasztok nem
alkalmazhatok

Megvaldsul, a fémek a beépitett zsdkos
porsziirékon levalasztott porral egyutt
levalasztasra kerdl.

BAT-AEL

¥ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)

<0,2-1 mg/Nm®
<0,4-2,5x10® K9/towvadt iveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetoen a fustgaz varhato
(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI) koncentrécidja 0,5
mg/Nm?, 1,25 x 10°° kg/tiermex -

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva

BAT-AEL

¥ (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sh, Pb, Cr 1l , Cu,
Mn, V, Sn)

<1-2 mg/Nm®
<2-5x10°3 Kg/tolvadt uveg

Az olvasztokemence elszivojara beépitett
tisztitoberendezést kdvetoen a fustgaz varhato
(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI, Sb, Pb, Cr Il , Cu,
Mn, V, Sn) koncentracidja 1 mg/Nm?, 2,5 x 1073
kg/tterme’k*-

*-BAT REF dokumentum 4.2. tablazata szerinti atvaltasi tényezovel
szamolva
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5.2.2 Egyéb alkalmazott berendezések tizemeltetésébél szdrmazd terhelések (63.)

A technoldgiai sorba létesiteni tervezett egyéb berendezésekre vonatkozd BAT értékelés az alabbiakban keriil bemutatasra.

Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Gézsugar tkoztetéses és ciklon levélasztok

A technika a flistgazban talalhat6 részecskéknek
és cseppeknek (itkoztetés, a gaznemi anyagoknak
pedig vizzel torténo részleges elnyeletés utjan
torténd eltavolitasan alapul. Az Impact-jetekhez
altaldban technoldgiai vizet hasznalnak. Az
ujrahasznositott technoldgiai viz hasznalat elétt
sziirésen esik at.

Az 4svanygyapot szektorban altalanosan
alkalmazhat6 technika, kilondsen a szélazasi
tertletrél (a szalak gyantaval torténé bevonésa)
szarmazo kibocsatasok kezelésére szolgalo
Uveggyapot-gyartasi folyamatok esetén.

Kozetgyapot gyartasi folyamatokra korlatozottan
alkalmazhat6, mivel kedvezétlen hatast
gyakorolhat més csokkentési technikékra.

Nedves mosok

A szélazési folyamatbdl (a szélak gyantaval
torténd bevonasa) szarmazo flstgazok vagy
kombinalt (szalazésbol és kikeményitéshol
szarmaz0) fustgazok kezelésére altalanosan
alkalmazhat6 technika.

Nedves elektrosztatikus porlevalasztok

A szélazési folyamatbdl (a szélak gyantaval
torténd bevonasa) vagy a kikeményité
kemencékbdl szdrmazd, vagy kombinalt
(sz&lazésbol és kikeményitéshol szarmazo)
fustgazok kezelésére ltalanosan alkalmazhatd
technika.

Nem alkalmazhat6, nem keril 1étesitésre.

Kézetgyapot sziirok

A szlir6 egy acél vagy betonszerkezetbdl all,
amelynek belsejében sziir6kdzegként
kozetgyapot lapokat szereltek fel. A sziirokozeget
rendszeresen tisztitani vagy cserélni kell. Ez a
sziird magas nedvességtartalmu, valamint ragados
részecskeket tartalmazo fustgazok sziirésére
alkalmas.

Alkalmazhat6saga elsésorban a kézetgyapot
gyartési folyamatok soran az alakitési tertletrol
és/vagy a kikemeényité kemencékbél kibocsatott
hulladékgézokra korlatozodik.

Megvalosul. A tervezett létesitményben
kozetgyapot sziir6k kertilnek alkalmazasra,
melyek telitédése esetén cserélhetok, a keletkezé
sziiréhulladék a technoldgidban Ujrahasznosithato.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Hulladékgéaz utdégeto

A kikeményité kemencékbél szarmazé
hulladékgézok kezelésére &ltalanosan
alkalmazhato technika, kulondsen a kézetgyapot
gyartési folyamatok esetén.

A kombinalt (sz&lazashdl és kikemenyitésbol
szarmaz0) fustgdzokra valé alkalmazéas a gdzok
nagy mennyisége, alacsony koncentrécidja és
alacsony hémérséklete miatt gazdasagi
szempontbdl nem életképes.

Megvaldsul

MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 62/126. oldal

PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft.

Tsz.: 2023-P1845-0531




A kilon 1égszennyezé pontforrasokon kibocsatott egyeb folyamatokbdl szarmazé BAT-AEL értékelése az alabbi tablazatban keriil bemutatasra.

, BAT-AEL Varhat6 -

Megnevezes mg/Nm? | KO ommat v mg/Nm? | KO ommat v Megfeleloség
Széalazas terlilet — Kombinalt szalazasi és kikeményitési kibocsatasok — kombinalt szalazasi kikeményitési és hiitési Kibocsatasok
Osszes részecske anyag <20-50 - <30 - Megfelel
Fenol <5-10 - 5 - Megfelel
Formaldehid <2-5 - 5 - Megfelel
Ammonia <30-60 - 40 - Megfelel
Aminok <3 - <3 - Megfelel
C-ben kifejezett dsszes
illékony, szerves 10-30 - 20 - Megfelel
vegyulet
A kikeményité kemence kibocsatésai
Osszes részecske anyag <5-30 <0,2 24 0,06 Megfelel
Fenol <2-5 <0,03 <1 2,5x10° Megfelel
Formaldehid <2-5 <0,03 <1 25x10% Megfelel
Ammodnia <20-60 <0,4 <50 0,125 Megfelel
Aminok <2 <0,01 <2 5x 103 Megfelel
C-ben kifejezett dsszes
illékony, szerves <10 <0,065 10 0,025 Megfelel
vegyulet
NO:>-ben kifejezett NOx <100-200 <1 350" 0,875 Nem felel meg

*- de-NOx rendszer nélkil, a tisztitorendszer betervezésre kerdilt, varhatéan megfelel a BAT-AEL-nek. A berendezés elméleti tisztitasi hatasfoka 90 %.

MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 63/126. oldal
PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft. Tsz.: 2023-P1845-0531



5.3 BAT kovetkeztetések ipari hiitéberendezésekre

Az elektromos olvasztokemence hiszabalyozasara ipari hiitéberendezés létesitése tervezett, mely rendszerelem BAT szerinti értékelését az Europai
Bizottsag ,,Reference Document on the application of Best Available Techniques to Industrial Cooling Systems™ cimi ajanlasa alapjan az alabbi

tablazat tartalmazza. A tablazatban a BAT REF dokumentum fejezeteire hivatkozunk.

Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

El6 szervezetekre gyakorolt hatasok csokkentése (4.5. fejezet)

Vizi szervezetek védelme a vizkivétel soran.

Elgvizbdl torténs vizkivétel.

Nem relevans, a hiitérendszer vizigénye halozati
vizrol biztositott.

Vizbe torténé Kibocsatas (4.6. fejezet)

Hoészennyezeés élovizbe torténd kibocsatas soran.

Szennyezdanyag kibocsatas élévizbe.

Elgvizbe torténd kibocsatas.

Nem relevans, az alkalmazott hiitérendszerek
recirkuléltak, vizkibocsatas kizarolag parolgassal
torténik.

Kevéshé korréziv anyagok hasznélata

Stagnald zonék elkerilése.

Minden nedves httérendszernél

Megvaldsul.

Megvaldsul, a hiitévizkdr aramoltatésa
folyamatos.

Tisztithatosag figyelembevétele a tervezés soran,
a lerakodasok elker(ilésére.

Hécserélok esetén.

Megvaldsul, a rendszerben nagy tisztasagu
hiitékozeg kertl alkalmazésra, rendszeres
karbantartas.

Berendezések védelme lerakddasok, korrézio,
kavitacio ellen. Aramlasi sebesség fenntartasaval,
védelmi berendezésekkel.

Kondenzatorok, hdcserélok.

Megvaldsul.

Hiitokodzeg elszennyezddéseének, vezetékben
lerakodés kialakulasénak kizarésa.

Nyitott vizes hiitérendszereknél.

Zart vizes hutérendszernél.

Megvalosul, nagy tisztasagu hiitéviz hasznélata.

Felhasznélt adalékanyagok mennyiségének
csokkentése.

Felhasznalt veszélyesanyagok mennyiségének
csokkentése.

Minden vizes hiitérendszernél.

Megvaldsul, adalék-, veszélyesanyag adagolas
nem tortenik.

Levegobe torténé kibocsatas (4.7. fejezet)

Kibocsajtasi ponton vizpara lecsapodas elkertilése
megfelelé aramlési sebesség és/vagy fiitéssel.

Minden vizes hiitérendszernél.

Megvaldsul.

Parolgéasi veszteség minimalizalasa, <0,01% alatt
tartisa a recirkuléltatott vizmennyiséghez képest.

Minden vizes hiitérendszernél.

Megvaldsul.
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Technika

Alkalmazhat6sag

Alkalmazas

Zajemisszio (4.8. fejezet)

Zajemisszio csokkentése a hiitétornyoknal.

Természetes huzattal szell6z6 hitétorony.

Nem relevans, kényszerkeringtetés ker(l
Kiépitésre.

Kényszer keringtetéses hiitétoronynal.

Megvaldsul a kényszerkeringtetést biztosito
ventilatorok tervezésekor.

Szivargas veszelye (4.9. fejezet)

Hutérendszer berendezéseinek sériilése.

Korrozio kockazatanak elkertlése.

Minden vizes rendszernél.

Megvaldsul, a tervezésen, valamint rendszeres
ellendrzésen, karbantartason keresztil.

Megvaldsul.

Hiites kovetkeztében kondenzal6doé veszélyes
anyagok.

Recirkulécids rendszerek esetében.

A hiitékdzeghez veszélyes anyag adagolasa nem
tervezett.

Biologiai kockazat (4.10. fejezet)

Algék és patogének elszaporodasa.

Minden vizes hiitérendszernél.

Megvaldsul, pangd zonak elkeriilésén, rendszeres
ellendrzésen, karbantartason keresztil.

Mérgezés kockazata.

Nyitott nedves rendszerek hitétornyan.

Nem relevans, hiitokdzegként veszélyes anyag
nem Keriil alkalmazésra.
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6. Alapallapot jelentés

A kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kdrnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol sz6ld
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/B. § (1) bekezdése alapjan, ha a telephelyre vonatkoz6
alapallapot-jelentés, illetve a Favir. szerinti részletes tényfeltarasi zarédokumentacio nincs a
kornyezetvédelmi hatdsadg birtokdban, az egységes kornyezethasznalati engedély iranti
kérelemhez csatolni szlikséges a felszin alatti vizek védelmérol szol6 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésében és 13. sz&mu mellékletében foglaltaknak megfeleléen
elkészitett alapallapot-jelentést.

A létesités helyszinére vonatkozd alapéllapot-jelentés az alabbi fejezetekben keriilnek
bemutatasra.

6.1 Imisszié meghatarozasa

A koézetgyapotgyar tervezett létesitési helyszinének kozvetlen kornyezetében az Orszagos
Meteoroldgiai Szolgalat automata méréalloméast nem lizemeltet. A legk6zelebbi méréallomas a
Gyongyossolymos teruletén mikddé Nyirjes megnevezési allomas, mely a vizsgalt terulettdl,
Iégvonalban mintegy 9 km tavolséagra talalhat6. A vizsgalt ingatlan kdrnyezetében talalhatd
jelentds ipari tevékenyseg kovetkeztében a targyi méréallomas mérési eredményei nem
nyujtanak megfelelé tdmpontot a levegéterheltségi szint meghatarozasara. Ennek okén az
elékészito fazisban felmerilt a helyszini imisszio-mérés lehetéségének vizsgalata, azonban arra
a haldzati villamosenergia rendelkezésre allasanak hianya, valamint a vagyonvédelem okozta
nehézségek okan nem nyilt lehet6ség, igy a kornyezeti levegé mindségének alapallapota a
tervezés jelen féazisdban nem ismert. Amennyiben a késébbiekben kiépitésre keril a
villamoshalozat, illetve a vagyonvédelem megoldott lesz, a targyi mérések elvégzésére nyilik
lehet6seg.

6.2 Felszini viz szennyezettség

A vizsgalt ingatlan kdrnyezetében felszini vizfolyas vagy alléviz nem talalhato, a tevékenység
megkezdésével a targyi kornyezeti elem nem veszélyeztetett. A fentebb bemutatottak
eredményeként a felszini vizek kérnyezeti allapotanak meghatarozasa nem volt indokolt.

6.3 Talaj- és felszin alatti viz

A talaj és felszin alatti viz szennyezettségi allapotanak vizsgalatara akkreditalt mintavétel,
valamint azt kdvet6 laboratoriumi vizsgalatok keriltek tervezésre. A tervezés idoszakat
megelézéen elvégzésre a statikai tervezés érdekében elvégzett talajmechanikai vizsgalatok
sordn megallapitasra kerilt, hogy az egész terulet feltoltéses jellegli, a talajmechanikai
vizsgalatok soran 15 méteres mélységben rétegvizbearamlas volt tapasztalhat, mig mértékado
talajviz szint nem volt megallapithatd. A targyi eredmények alapjan akkreditalt talajviz
vizsgalatokra nem kerilt sor. A korabbi terulethasznalatokbdl addddan felszini, valamint
felszin kozeli terhelés feltételezhets, mely bekovetkezése a talaj felsobb rétegeinek
vizsgalataval igazolhatd vagy céafolhat6. A fentebb bemutatott megfontolasbol a vizsgalt
ingatlan teriiletén 5 db talajmintavételi furat ker(lt l1étesitésre 4,0 méteres talpmélységgel.
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A kialakitott furatok fobb paramétereit az alabbi tablazat tartalmazza.

17. sz. tablazat: Mintavételi furatok fébb paraméterei

_— Mintavételi

. EOVy EOVx Talpmélyseg P
Furat jele [m] [m] [m] m?rﬁeg
HJ-1 725 883 271 476 10
HJ-2 725 820 271 374 2’0
HJ-3 725739 271 235 4,0 3'0
HJ-4 725 906 271 387 4’0
HJ-5 725 845 271 286 '

A mintavételi furatok elhelyezkedését bemutat6 helyszinrajzot a térképmelléklet tartalmazza.

A talajmintavételi furatok kialakitasara 80 mm atmérgji kézifuroval kerdlt sor, a munkalatok
sorén tapasztalt rétegrendek az aldbbiakban keriilnek bemutatasra.

18. sz. téblazat: HJ-1 jeld furat rétegrendije

Fyragl Rétegleiras Minta jele
melység
0,0-0,3m | S. barna terméréteg -
HJ-1/1,0m;
. HJ-1/2,0m;
0,3- V. barna iszapos agyag HJ-1/3.0m-
HJ-1/4,0m;

19. sz. tablazat: HJ-2 jeld furat rétegrendje

Furasi

meélység
0,0-0,2m | S. barna terméréteg -
0,2-0,9m | S. barna iszapos agyag -
0,9-16m | V. barna homokos agyag HJ-2/1,0m

Rétegleiras Minta jele

1,6 -3,7m | S. barna homokos agyag l_H|JJ22//23(())rr?1
3,7— V. barna rozsdaeres iszapos agyag HJ-2/4,0m

20. sz. tablazat: HJ-3 jelii furat rétegrendje

Fyragl Rétegleiras Minta jele
melység

0,0-0,2m | S. barna terméréteg -
0,2-12m | V. barnaiszapos agyag HJ-3/1,0m
. HJ-3/2,0m;
1,2-38m S. barna finom homokos agyag HJ-3/3.0m
3,8 - Szurkés barna iszapos agyag HJ-3/4,0m
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21. sz. tablazat: HJ-4 jelii furat rétegrendje

r::;;iséb Rétegleiras Minta jele
0,0-0,2m | S. barna termoréteg -
0,2-16m | V. barna iszapos agyag HJ-4/1,0m
16-22m | V. barna kézettormelékes iszapos agyag HJ-4/2,0m;

2,2-2,8m | Szirkés v. barna iszapos agyag -
2,8-29m | Sziirkés mészko tbrmelékes iszapos agyag

HJ-4/3,0m

2,9 - Sziirkés barna iszapos agyag HJ-4/4 0m

22. sz. tablazat: HJ-5 jelii furat rétegrendje

Fyragl Rétegleiras Minta jele
melység
0,0-0,2m | S. barna terméréteg -
HJ-5/1,0m;
N HJ-5/2,0m;
0,2- S. barna tomor agyag HJ-5/3.0m:
HJ-5/4,0m;

A fentebb bemutatott informaciok alapjan lathato, hogy a vizsgélt ingatlanon teruletenként és
mélységenkeént is jelentds mértékben eltér6 talajadottsagok figyelhetéek meg, mely alapjan a
talajmechanika soran feltart feltoltéses jelleg igazolhato.

A rendelkezésre &ll6 informaciok alapjan, valamint a telephely kornyezetében veégzett
tevékenységek figyelembe vételével a mintavételt kdveté akkreditalt laboratériumi vizsgalatok
TPH és a foldtani kozeg és a felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges
hatarértékekrol és a szennyezeések mérésérol szolo 6/2009. (IV. 14.) KvWM-EUM-FVM
egyuttes rendelet szerinti féemek és fémkomponensekre terjedt ki. Az akkreditalt vizsgalatok
eredményei az alabbi tablazatokban kerulnek feltlintetésre.

23. sz. tAblazat: HJ-1 jeld furat mintainak vizsgélati eredmenyei

Vizsgalando HJ-1/1,0 | HJ-1/2,0 | HJ-1/3,0 | HJ-1/4,0 [(B) hatarérték
komponensek [mg/kg sz.a.]
VPH <10 <10 <10 <10 -
EPH <10 <10 <10 <10 -
TPH <20 <20 <20 <20 100
Ossz. Krém [Cr] 29,64 27,11 21,3 42,28 75
Kobalt [Co] 3,22 6,77 4,07 3,34 30
Nikkel [Ni] 32,7 39,5 32,2 37,5 40
Réz [Cu] 26,4 23,3 14,5 24,2 75
Cink [Zn] 60,7 60,9 50,5 68,9 200
Arzén [As] 13,4 18,4 17,4 18,5 15
Molibdén [Mo] <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7
Szelén [Se] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Kadmium [Cd] 1,11 1,27 1,19 1,31 1
On [Sn] 14,2 9 9,9 12,3 30
MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 68/126. oldal

PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft. Tsz.: 2023-P1845-0531



Vizsgalandé HJ-1/1,0 | HJ-1/2,0 | HJ-1/3,0 | HJ-1/4,0 [(B) hatarérték

komponensek [mg/kg sz.a.]
Barium [Ba] 66 76 89 109 250
Higany [Hg] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Olom [Pb] 12,9 12,6 7.3 11,4 100
Ezust [Ag] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
Bor [B] 32,9 36,4 34,6 38,4 1000
Krom(VI) [Cr(VI)] 0,42 <0,4 <0,4 <0,4 1
Aluminium [Al] 998 973 1043 1046 -
Antimon [Sb] 1,6 1,7 14 1,8 5

24. sz. tblazat: HJ-2 jeld furat mintainak vizsgélati eredmeényei
Vizsgalandd HJ-2/1,0 | HJ-2/2,0 | HJ-2/3,0 | HJ-2/4,0 hatéfrBé)rték
komponensek
[mg/kg sz.a.]

VPH <10 <10 <10 <10 -
EPH <10 <10 <10 <10 -
TPH <20 <20 <20 <20 100
Ossz. Krém [Cr] 29,56 20,3 13,58 40,72 75
Kobalt [Co] 6,62 5,66 5,96 9,73 30
Nikkel [Ni] 34,2 21,6 10,8 42,9 40
Réz [Cu] 23 10,7 7,3 30,7 75
Cink [Zn] 60,5 40,1 26,3 68,1 200
Arzén [As] 17,8 14,2 11,9 22,6 15
Molibdén [Mo] <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7
Szelén [Se] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Kadmium [Cd] 1,2 1,12 0,73 1,45 1
On [Sn] 8 7,4 8,7 5,9 30
Barium [Ba] 88 135 162 65 250
Higany [Hg] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Olom [Pb] 12,1 7.9 10,6 12,1 100
Ezust [Ag] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
Bor [B] 35,7 35,4 22,8 43,2 1000
Krom(VI) [Cr(VI)] <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 1
Aluminium [Al] 1018 1125 1047 953 -
Antimon [Sb] 1,6 1,6 1 2,1 5
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25. sz. tablazat: HJ-3 jeldi furat mintainak vizsgalati eredményei

Vizsgalandé HJ-3/1,0 | HJ-3/2,0 | HJ-3/3,0 |HJ-3/4,0[(B) hatarérték
komponensek [mg/kg sz.a ]
VPH <10 <10 <10 <10 -
EPH <10 <10 <10 <10 -
TPH <20 <20 <20 <20 100
Ossz. Krom [Cr] 30,3 21,7 23,39 35,16 75
Kobalt [Co] 6,27 3,48 3,88 3,14 30
Nikkel [Ni] 39,9 24,5 25,1 31,2 40
Réz [Cu] 27,2 12,8 11,7 21,2 75
Cink [Zn] 63,1 42,6 44,3 60,6 200
Arzén [As] 16,1 7,8 6,9 5,9 15
Molibdén [Mo] <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7
Szelén [Se] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Kadmium [Cd] 1,28 0,9 0,89 1,02 1
On [Sn] 5,4 4,8 4,7 45 30
Barium [Ba] 46 43 40 32 250
Higany [Hg] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Olom [Pb] 11,9 5,9 5,7 5,7 100
Ezust [Ag] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
Bor [B] 36,5 27,1 26,8 32,1 1000
Krom(VI) [Cr(VI1)] <0,4 0,56 1,28 0,54 1
Aluminium [Al] 966 995 1019 957 -
Antimon [Sb] 1,7 1,3 1,3 15 5

26. sz. tablazat: HJ-4 jeldii furat mintainak vizsgalati eredményei

Vizsgalandé HJ-4/1,0 | HJ-4/20 | HJ-4/3,0 | HI-4/4,0 | (B) hatarérték
komponensek [mg/kg sz.a.]

VPH <10 <10 <10 <10 -
EPH <10 <10 <10 <10 -
TPH <20 <20 <20 <20 100
Ossz. Krém [Cr] 22,65 34,93 17,34 15,51 75
Kobalt [Co] 3,52 3,68 4,71 4,83 30
Nikkel [Ni] 26,5 27 19,3 20,8 40
Réz [Cu] 15,1 15,9 17,3 18,3 75
Cink [Zn] 49,7 48,8 53,5 52,3 200
Arzén [As] 7,1 6,1 7,1 7,6 15
Molibdén [Mo] <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7
Szelén [Se] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Kadmium [Cd] 0,95 0,98 0,9 0,92 1

On [Sn] 4,8 4,5 4,8 4.4 30
Barium [Ba] 54 53 78 77 250
Higany [Hg] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Olom [PDb] 6,3 6,6 8,9 9,2 100
EzUst [Ag] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
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Vizsgalandé HJ-4/1,0 | HJ-4/20 | HJI-4/3,0 | HJ-4/4,0 | (B) hatarérték
komponensek [mg/kg sz.a.]
Bor [B] 27,8 27,3 23,3 23,4 1000
Krém(VI) [Cr(VI)] 0,76 0,83 <0,4 0,8 1
Aluminium [Al] 973 955 1003 970 -
Antimon [Sb] 1,3 15 1,2 1,2 5

27. sz. tablazat: HJ-5 jeldi furat mintainak vizsgalati eredményei

Vizsgalando HJ-5/1,0 | HJ-5/2,0 | HJ-5/3,0 | HJ-5/4,0 |(B) hatarérték
komponensek [mg/kg sz.a.]
VPH <10 <10 <10 <10 -
EPH <10 <10 <10 <10 -
TPH <20 <20 <20 <20 100
Ossz. Krém [Cr] 6,06 4,32 9,94 11,2 75
Kobalt [Co] 5,63 3,48 5,16 8,71 30
Nikkel [Ni] 8,5 6,7 7,5 7,5 40
Réz [Cu] 7.9 5,1 6,1 6,7 75
Cink [Zn] 26,4 17,3 18,5 19,9 200
Arzén [As] 6,5 4,4 9,3 6,7 15
Molibdén [Mo] <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 7
Szelén [Se] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1
Kadmium [Cd] 0,29 0,13 0,4 0,4 1
On [Sn] 3,2 1,6 6,8 3,8 30
Barium [Ba] 171 120 183 183 250
Higany [Hg] <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,5
Olom [Pb] 9,2 6,1 9,5 12 100
Eziist [Ag] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 2
Bér [B] 7,8 3,3 12,5 13,3 1000
Krom(V1) [Cr(VI)] 0,7 0,77 0,54 0,48 1
Aluminium [Al] 1191 1057 1058 1181 -
Antimon [Sb] 0,4 0,3 0,7 0,7 5

Az akkreditélt mintavételi és laboratoriumi jegyzékonyvek méasolatait a melléklet tartalmazza.

Az akkreditalt laboratoriumi vizsgéalatok eredményei alapjan a vizsgalt tertilet északi részén
létesitett HJ-1, HJ-2 és HJ-3 jelit mintavételi pontokon volt azonosithato a foldtani kbzeg és a
felszin alatti viz szennyezéssel szembeni védelméhez szikséges hatarértékekrél és a
szennyezések mérésérsl sz0l6 6/2009. (1V. 14.) KWM-EUM-FVM egyiittes rendelet szerinti
(B) szennyezettségi hatarértekeket meghaladd mértékii szennyezettség. A tertilet déli részén
lemélyitett HJ-4 és HJ-5 jelti furatokbdl levett talajmintdk eredményei alapjan a téargyi
tertiletrész szennyezettségmentesnek tekintheto.
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A HJ-1 jelt mintavétel furatbdl levett talajmintak esetében az 1,0 méter mélységbdl vett minta
kivételével, minden esetben tapasztalhaté a vonatkozd (B) szennyezettségi hatarértéket
meghaladd meértékii arzén szennyezettség, illetve a targyi furatban a kadmium komponens
koncentracidja minden mélységben a targyi hatarérték folottinek adodott. A hatarérték
tallépések egyik esetben sem tekinthetéek jelentosnek, jellemzoéen 1,1 — 13-szorosnak adodott.

A HJ-2 jeli mintavételi furatbdl levett talajmintak esetében 1,0 méteres mélyseégben az arzén
és kadmium, a 2,0 méteres mintak esetében a kadmium, mig a 4,0 méteres mintak esetében a
nikkel, arzén és kadmium koncentracioja is a vonatkozo (B) szennyezettségi hatarértékek folott
alakult. A targyi furatbol 3,0 méteres mélységhdl levett minta egyik vizsgalt komponens
tekintetében sem mutatott szennyezettséget. A szennyezbéanyag koncentraciok a jelzett
esetekben jellemzéen 1,1 — 1,5-szeresen haladtdk meg a vonatkozo hatarértékeket, mely alapjan
jelentés mértékii szennyezettség nem azonosithato.

A HJ-3 jelti mintavételi furatbdl levett talajmintak esetében 1,0 méteren az arzen és a kadmium,
a 3,0 méteres mintak tekintetében a krém(VI), mig a 4,0 méteres mintak esetében a kadmium
koncentracidja haladta meg a (B) szennyezettségi hatarértéket, mig a 2,0 méteres minta a
vizsgalati eredmények alapjan szennyezettségmentesnek tekintheté. A  detektalt
szennyez6anyagok jellemzéen 1,02 — 1,3-szoros hatérérték tallépést jeleznek, mely nem
tekintheto jelentésnek.

Az akkreditalt vizsgalati eredmények alapjan a kézetgyapotgyar létesitésevel érintett teriilet
északi részén azonosithatd csekély mertékii, de a vonatkozé (B) szennyezettsegi hatarértéket
meghaladd mértékii szennyezettség. A feltart szennyezéanyagok vertikalis eloszlasa alapjan
egyértelmi tendencia nem azonosithatd, mig a targyi, illetve a talajmechanikai flrésok soran
bolygatott feltdltés jellegt talaj kerult meghatarozasra. A fentebb bemutatott eredmények
alapjan, valamint a teruleten korabban folytatott tevékenység figyelembe vételével
feltételezhetd, hogy az akkreditalt vizsgéalatok eredményeként feltart csekély mértéki
szennyezettség a feltdltés soran kerulhetett a terliletre. A tervezett tevékenységre tekintettel a
targyi alapallapot felmérés soran detektalt szennyezettség korlatozo tényez6t nem jelent.

6.4 Zajterhelés

A létesitési terlilet alap zajterhelésének meghatarozasa érdekében a NAH-1-1417/2022 szamon
akkreditalt Akusztika Mérnokiroda Kft. végzett méréseket a létesitési teriilet kdrnyezetében
2023. februar 28. napjan. A mérésekre a nappali és éjszakai zajszint meghatarozasa érdekében
15— 16 Ora, illetve 22 — 23 6ra kozti idészakban kerilt sor.

A mérés idotartama alatt a létesités helyszinén munkavégzés nem zajlott, igy a mért
hangnyomasszint ertékeket a kozeli héerémii és annak kapcsolt létesitményei hataroztdk meg.
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A targyi vizsgalatok soran a vonatkoz6 MSZ 18150-1:1998 sz. szabvany el6irdsainak
megfeleléen az aldbbi tablazatban bemutatott pontokon ker(lt sor miiszeres mérésre.

28. sz. tAblazat: Zajmérés pontjai

Meresi Mérési pont elhelyezkedése
pont jele

Tervezési terlilettol Ny-i irAnyban talalhaté 3271 Visonta, Sport u. 51. (77 hrsz.)
sz. lakoépulet E-i zajtél vedends homlokzata el6tt.

M-2 Tervezési tertlettol Ny-i irényban talalhat6 3271 Visonta, Pet6fi Sandor Gt 105.
(197 hrsz.) sz. lakdépulet E-i zajtdl védends homlokzata elétt.

M-3 Tervezési terulettdl D-i iranyban talalhaté 3273 Halmajugra, Petsfi Sandor u.
43. (82 hrsz.) sz. lakGéplilet E-i zajtél védendé homlokzata elétt.

M-4 Tervezési tertlettdl D-i irdnyban talalhatd 3273 Halmajugra, Pet6fi Sandor u.
17. (67 hrsz.) sz. lakdépulet K-i zajtol védends homlokzata elétt.

M-5 Tervezési tertlettél D-i iranyban ,talélhat() 3273 Halmajugra, Kossuth Lajos u.
143/1. (365 hrsz.) sz. lakdépiilet E-i zajtél védends homlokzata elétt.

M-6 A tervezési teriilet Ny-i telekhataran

A mérési eredmények az egyes pontokon az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra.

29. sz. tblazat: Zajmérés eredményei

Méresi Hattérterhelés Lam [dB(A)]
pont jele nappal éjjel
M-1 34 34
M-2 34 35
M-3 33 36
M-4 35 34
M-5 36 36
M-6 45 46

Az akkreditalt zajvizsgalati jegyzokdnyv méasolatat a melléklet tartalmazza.

A vizsgélati eredmények alapjan a védend6 objektumoknal a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasardl szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egyittes rendelet szerinti
zajterhelési hatarértékeknek meg nem felel6 terhelés nem azonosithatd.
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6.5 Taj- és természetvédelem

A kozetgyapotgyar tervezett létesitési helyszinén a taj- és természetvédelmi felmérésre 2022.
november 09. napjan Kkerlt sor, melynek tapasztalatai az alabbiakban kertilnek ¢sszefoglalasra.

A létesités terliletének kdrnyezetében a mezégazdasagi mivelés mellett tébb mint fél évszazada
meghatarozo tajkeépi elem a kornyék jelentés asvanyvagyonara épilé banya- és ipartertletek
jelenléte, kilondsen a lignitbanyészat, részben mar felhagyott, rekultivalt, részben aktiv,
napjainkban is mikddo kilszini banyakkal.

Az érintett ingatlan teljes mérete 18,17 ha, a HESZ alapjan GIP-2 ipari gazdasagi teriiletén
talalhatd, zomében lagyszart novényzettel boritott rekultivalt teriilet. Targyi ingatlant északi
irdnybdl egy ezlstfaval és vadrozsaval benétt rekultivalt ingatlan (07/120 hrsz.) hatarolja, azon
tal a biomassza, alternativ tiizeléanyagok és Ujrahasznositott alapanyagok el6allitasaval
foglalkozé Geosol Kft. telephelye talalhatd, még északabbra Visonta kdzség kozigazgatési
terliletéhez tartozo, a tajképet jelentésen meghatdroz6 MVM Matra Energia Zrt. Aaltal
Uzemeltetett Matrai Eromu taldlhatd. Nyugati iranyban a Masodik-dilé Gt tdloldalan a
mezogazdasagi mivelés alatt 4116 07/131 hrsz. ingatlan talalhatd, a vele szomszédos 07/4 hrsz.-
u foldtertleten pedig mar a — szintén Visonta kdzség kdzigazgatasi terliletéhez tartozé — kilszini
banya zagytarozdjanak rézstje talalhatd, amely az érintett ingatlan feloli oldalan mar
rekultivalt, fasitott terulet. Déli irAnyban kb. 50 m széles erdésavot kdvetéen mezégazdasagi
teruletek talalhatok. A telepllés belterulete (legkdzelebbi zartkerti ingatlanjai) kb. 850 m-re
vannak. Keleti irdnyban, a 07/118 hrsz.-U terileten szintén ipari gazdasagi terulet talalhato,
amelyen jelenleg bokrokkal tarkitott — rekultivalt — fuves élohely helyezkedik el. A
banyatevékenységnek koszOnhetéen a tervezett beruhdzds és annak kornyezete
tajrehabilitacioval érintett. Halmajugra kozség telepulésszerkezeti és szabalyozasi terve
tajfasitast javasol az érintett ingatlant nyugati iranybol kézvetlenll hatarol6 Méasodik-dilé Gt
mindkét oldalan.

Az érintett ingatlan és kornyezete sem all természetvédelmi oltalom alatt. A legkdzelebbi
orszagos jelentoseégii, egyedi jogszaballyal Kihirdetett védett természeti terilet a Gydngyosi
Sar-hegy Természetvedelmi Terilet 5,6 km-re nyugat-északnyugati iranyban. A legktzelebbi
Natura2000 terllet a Matra kildnleges madarvédelmi tertilet (HUBN10006) kb. 3,4 km-re
északnyugati irdnyban. A Gydngyosi Sar-hegy kiemelt jelent6ségii természetmegaérzesi terulet
(HUBN20046) kb. 5,6 km-re nyugat-északnyugati iranyban talalhaté. Az 6koldgiai halozat
okologiai folyoso dvezetének résztertiilete talalhato legkozelebb északnyugati iranyban kb. 1,4
km-re. A fentebb bemutatottak alapjan tervezett tevékenység védett tertiletet nem érint.

Targyi hrsz. ipari, gazdasagi dvezetbe sorolt, rekultivalt tertilet, amely toébb éve parlagon all6
tertilet képét mutatja, a dominans lagyszaru novényzet mellett néhol mar — kiléndsen a midt
mellett — a fasszart fajok — kokény (Prunus spinosa), vadrdzsa (Rosa canina) — jelenléte is
tapasztalhatd. A-NER kddja: OC — Jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek; természetességi
mutatoja teljesen leromlott, tonkrement allapotot mutat — a Németh-Seregélyes féle 1-t6l 5-ig
tartd skalat alapul véve, amelyben 5. a természetes allapot — az 1. szintet éri el csupan. A
tertileten a fenti éléhelyre jellemzé kézonséges fajok — zommel fiifélék — talalhatok. Gyakori
lagyszard novényfajok tovabbad pl. a mezei katang (Cichorium intybus), kdzonséges
gyujtovanyfi (Linaria vulgaris), egynyari seprence (Erigeron annuus), vadmurok (Daucus
carota), landzséas utifi (Plantago lanceolata), siskanad tippan (Calamagrostis epigeios),
selyemkord (Asclepias syriaca), fehér mécsvirag (Silene latifolia) stb. Az ingatlanrol védett
novenyfaj el6fordulasa nem ismert.
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Déli iranyban ,Ma-a” &ltalanos mezégazdasagi terlletek Ovezetébe sorolt ingatlanok
talalhatéak. A nyugati irdnyban talalhaté szantoteriilet (07/131 hrsz.) mezsgyéjén is a fenti
gyakori fas- és lagyszaru novényfajok talalhatoak. A kozeli banyaterilet rekultivcidja soran a
rézsit fehér akaccal (Robinia pseudo-acacia) telepitették be, amely kdzé keskenylevelii ezistfa
(Elaeagnus angustifolia), egybibés galagonya (Crategus monogyna), vadrdzsa (Rosa canina),
kokény (Prunus spinosa), hamvas szeder (Rubus caesius) vegyllt. Az ingatlantol keleti
irdnyban (07/118 hrsz.) a targyi ingatlanhoz hasonl6 élévilaggal rendelkezé terilet talalhatd.
Kissé tavolabb (07/141, 07/142 hrsz.) szintén telepitett akacerdéket (Robinia pseudo-acacia)
talalunk a rekultivalt tertileteken. A legtermészetesebb élohelyek a kdzeli patakvolgyek (Bene-
patak, Nyiget-patak) menti teruleteteken talalhatoak, amelyek az dkoldgiai haldzat 6kologiai
folyosé dvezetének részét képezik.

Az érintett ingatlan meglehetésen szegényes allatvilaggal rendelkezik. Az élohely alacsony
termeszetességének és az ipari kdrnyezetnek kdszonhetéen tartdsan viszonylag kevés allatfaj
képes itt megtelepedni. A terepbejaras soran voros vércse (Falco tinnunculus), nagy 6rgébics
(Lanius excubitor), citromsarmany (Emberiza citrinella), csiz (Carduelis spinus), zoldike
(Carduelis chloris), mezei veréb (Passer montanus) egyedei voltak megfigyelhetok. A kdzeli
fas-bokros élohelyeken zold killé (Picus viridis), szén- és kék cinege (Parus major, P.
caeruleus), egerészélyv (Buteo buteo), szajké (Garrulus glandarius) jelenléte volt
tapasztalhat6. A tervezett tevékenység varhatéan nem jelent érdemi hatast ezen fajokra sem,
tekintettel arra, hogy ezek az emberi zavarast toleralé fajok, és a targyi ingatlant csak
idélegesen, elsésorban taplalkozasi cellal veszik igénybe, azonban ezt a funkcidt a megmarado
teruletek is el tudjak majd latni.

Osszefoglalasként megéllapithato, hogy az érintett teriilet kornyezet-, természet- és tajvédelmi
szempontbol sem képvisel kiléndsebben értéket.

A t4j- és természetvédelmi szakértsi allasfoglalast a melléklet tartalmazza.
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7. A kornyezetterhelés és igénybevétel bemutatasa

A tervezett kézetgyapotgyar létesitési, Uzemeltetési és felhagyasi idészakaszéara vonatkozd
egyes kornyezeti elemek felé torténd kibocsatasok, azok allapotanak f6 jellemzéi, az lzem
miikodésébol eredéen a meghatarozhatd hatésteriiletek, illetve a hulladékgazdéalkodéssal
kapcsolatos tevékenységek az alabbi fejezetekben keriilnek ismertetésre.

7.1 Tervezett tevékenység levegébe torténé Kibocsatasa

7.1.1 Létesitési idészak

A kézetgyapotgyéar tevékenységének megkezdését megel6zéen sor kerll az tzemi éplletek
kialakitasara, a tevékenység megkezdésehez sziikséges berendezések szerelésére. Az létesités
idészakaban a gépjarmiiforgalombdl adéddan lehet szamitani levegébe torténd kibocsatasra.

A létesiteni kivant objektum egyik kdzuti csatlakozasa a 24145. szamU Visonta bekotéat 0 km
0907 m, valamint 0 km 4351 m szelvényen Keresztil biztositott, mely kdzati forgalmi
jelzészamai a Kozlekedési Informacios Rendszer és Adatbazis (KIRA) adatai alapjan a napi
atlagos 701 db jarmi, melybdl 54 db nehézgépjarmi. Tovabba az ingatlan elérhet6 a 2418.
szdmU Detk-Domoszl6 6sszekoté ut 2 km 2270 m szelvényeén keresztil, melynek atfolyd
forgalma az adatbazis szerint atlagosan 637 db jarmt napi forgalom, melybdl 61 db
nehézgépjarmi. A Kivitelezési munkak soran a telephely megkdzelitése varhatéan a két
utszakaszon, egyenl6 aranyban torténik.

A kézetgyapotgyar létesitéséhez kapcsolddoan a Kivitelezési munkékat végzok vérhatdan
csoportosan, kisbuszokkal jarnak ki a munkateriletre, mig az alapanyagok széllitasa kdzaton,
tehergépjarmivel fog torténni. Az épités sordn egyidejilleg varhatéan 100 db munkavéallald
tevékenysége varhato, mely 5 fé/gépjarmu-vel szamolva napi 20 db be, illetve kihajtast jelent,
mig az alapanyag szallitas varhaté volumene napi 30 db tehergépjarmii kordl varhato. A
tevékenység vegzése kizardlag munkanapokon, a nappali idészakra (06 — 22 6ra) kozt tervezett,
a kivitelezési munkalatokra kalkulalt 1-1,5 éves id6intervallumban.

A fentebb bemutatottak alapjan a kézetgyapotgyar létesitésével kapcsolatos tevekenységhol
adoddan napi atlagban 40 db személygépkocsival, valamint 60 db tehergepjarmiivel emelkedik
meg a kornyezé utvonalak forgalma. A targyi forgalom vérhatdan egyenlé meértékben oszlik
meg a két Utszakaszon, igy a forgalomndvekedés az alabbi tablazatban kerll bemutatasra.

30. sz. tdblazat: Forgalomndvekedés becsiilt mértéke

Napi atlagos forgalom Napi atlagos forgalom
Utszakasz megnevezése (alapéllapot) (Uzeminditast kdvetden)
Napi forgalom Teherforgalom | Napi forgalom | Teherforgalom
Visonta bekotout 701 54 721 84
Detk-DomoszI6 dsszekoté Ut 637 61 657 91

A targyi koOzutakon a megengedett sebesség személyautdk esetén 90 km/h, mig
tehergépjarmiivek esetén 70 km/h, mely azt utak allapota alapjan tarthaté. Amennyiben az utak
allapotaban véltozas allna be a nagy ardnyu kihasznaltsaga (kérnyezé izemek tevékenysége)
okan azok folyamatos felujitasara lehet szamitani, igy ebben véaltozasra nem lehet szamitani. A
kozati forgalom novekedésébol adodo levegoterheléssel kapcsolatos hatdsok bemutatasat a
megengedett maximalis sebesseg mellett az alabbi tablazat tartalmazza.
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31. sz. tdblazat: Forgalomndvekedéshdl adodo szennyezdanyag kibocsatas

Fajlagos emisszi6s Jarmiivek emisszigja Jarmiivek emisszigja
Szennyezé tényezok” (alapallapot) (Uzeminditast kovetéen)
komponens SZGK™ | TGK™ SZGK™ | TGK™ SZGK™ | TGK™
[9/km]
Visonta bekotéut
(Scz:gr;-monomd 5,35 6,95 3 750,35 375,3 3857,35 583,8
Szén-
hidrogének 1,44 0,49 1 009,44 26,46 1 038,24 41,16
(CH)
?‘,\'lg?e”'ox'd 2,21 6,88 154921 371,52 159341 577,92
(KSeCr)lz-)dlomd 0,00798 0,956 5,59398 51,624 5,75358 80,304
?Ffl'\}la)rd anvag - 118 153 82,718 82,62 85,078 128,52
?ng‘z')d'ox'd 187,4 697,7 131 367,4 376758 1351154 58 606,8

Detk-Domoszl6 6sszekotd Ut
Szén-monoxid

(C0) 5,35 6,95 3407,95 423,95 3 514,95 632,45
Szén-

hidrogének 1,44 0,49 917,28 29,89 946,08 44,59

(CH)

z\‘l\'ltcfg?e”'ox'd 2,21 6,88 1407,77 419,68 1451,97 626,08
(l(SeCr)12-)d|OX|d 0,00798 0,956 5,08326 58,316 5,24286 86,996
?Ffl'\}la)rd anvag - 0118 153 75,166 93,33 77,526 139,23
?ng‘z')d'ox'd 187,4 697,7 119 373,8 42 559,7 1231218 63 490,7

*-Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatai alapjan (90 km/h sebességnél)
**_Személygépkocsi
***.Tehergépkocsi

A megnovekedett forgalombdl addédo imissziondvekedés az alabbi képlettel értekelhet6:

2 E,
Ci: — X —
T Sina X u X gy,

ahol:
Ci az i-edik szennyezéanyag imisszids koncentréacidja [mg/m?®]
Ei az i-edik szennyezéanyag emiszios értéke [mg/sxm]
u szélsebesség [m/s]
o folytonos vonalforras esetén a fuiggéleges turbulens szorodasi egyitthatod [m]
o a szélirany és az ut altal bezart szog [°]
Jelen esetben: u=25m/s
o =45°
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A folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szorodasi egyiitthatd az alabbi képlettel
adhat6 meg.

O-ZU = (Ggo + 05)1/2

ahol:
oz folytonos pontforras esetén a fliggoleges turbulens szorodasi egyutthatd [m]
oo  flggoleges iranyl kezdeti szorodasi egyutthatd [m]

Jelen esetben: 620 =15m

A folytonos pontforrés esetén a fliggoleges turbulens szérddasi egyltthaté az alabbi képlettel
adhat6 meg.

o, = 0,38p13 x (8,7 — In (H/zy)) x x155exp (-2:350)

ahol:

H kibocsatas effektiv magassaga [m]

X kibocsato forrastdl mért tavolsag [m]

20 érdességi paraméter [m]

p szélsebességtol és a besugarzastol fliggé Pasquill-fele stabilitds indikator
Jelen esetben: H=0,3m

x=100m (vizsgalati tavolsag)

20=0,1m  (kulterulet, sik, ndvényzettel boritott tertilet)

p =0,282 (2-3 m/s felszin kozeli sokévi atlagos szélsebesseg és B
kategOriaju nappali besugarzasra)

A fentebb bemutatott metodika alapjan meghatarozott, az Gttest nyomvonalatél 100 m
tavolsagra az alabbi tablazatban bemutatott imisszi6 azonosithato.

32. sz. tablazat: Kialakuld imisszid az Uttest 100 méteres kdrnyezetében

Jarmiivek emisszigja Jérmﬁvek emisszidja Eqgészségiigyi hatarérték
Szennvezé Komponens (alapallapot) (Uzeminditast kovetéen)
y P SZGK | TGK SZGK | TGK 6rds | 24 6rés
[ug/m’]

Visonta bekotéut

Szén-monoxid (CO) 66 5 68 8 10 000 -
Szén-hidrogének (CH) 18 0,36 18 0,57 - -
Nitrogén-oxid (NO2) 27 5 28 8 100 -
Kén-dioxid (S02) 0,09 1 0,102 1 250 -
Szilard anyag (PM) 1 1 2 2 - 50
Szén-dioxid (COy) 2320 518 2386 805 - -
Detk-DomoszI§ sszekoté Ut

Szén-monoxid (CO) 60 6 62 9 10 000 -
Szén-hidrogének (CH) 16 0,41 17 0,61 - -
Nitrogén-oxid (NO2) 25 6 26 9 100 -
Kén-dioxid (S02) 0,09 1 0,09 1 250 -
Szilard anyag (PM) 1 1 1 2 - 50
Szén-dioxid (COy) 2108 585 2175 872 - -
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A targyi adatsor alapjan megallapithat6, hogy a tevékenység megkezdését kdvetoen, az atlagos
napi forgalom ndvekedésébdl adoddan a Visonta bekdtout esetében a személyforgalombol
adoddan 3 %-os, teherforgalombdl adéddan 56 %-os Kibocsatdsnovekedés, mig a Detk-
Domoszld dsszekots Ut esetében a személyforgalombdl adéddan 3 %-os, teherforgalombdl
adodéan 49 %-os kibocsatasndvekedés varhatd. Ugyanakkor a targyi ndvekedés
eredmeényeként sem varhatd az egészségligyi hatarértéket meghaladd mértéki levegéterhelés.

7.1.2 Uzemeltetési idoszak

A kézetgyapot gyartas sorén a szilard alap- és segédanyagok mozgatésa, a szalképzés valamint
a termék méretre vagasa soran véarhatd porképzédés. Az egyes helyeken a megndvekedett
portartalmu levegét ventilatorok segitségével porlevélaszté egységeken vezetik keresztil, és
csak az alacsony portartalmd leveg6t bocsatjak a kornyezetbe. A kirtok kibocsatasi magassaga
a fedett epitmény, illetve az lizemcsarnok tetozete feletti.

7.1.2.1 Legszennyezé technoldgidk bemutatasa

Az lzeminditast kovetéen a tervezett koézetgyapotgyar teriilletén az aldbbi tablazatban
feltlntetett Iégszennyez6 technoldgidk Uzemeltetése tervezett.

33. sz. tblazat: Légszennyezd technoldgiak

Technoldgia
szama
1. Alapanyag adagolés
Alapanyag adagol¢ szaritas
(nedves, visszaforgatott kézetgyapot el6készités)
Olvasztas
Szalképzés
Polimerizalas
Hiités
Darabolés
Csomagolas
Flités

Technoldgia megnevezése

©o N oA W N

Az egyes technoldgiak részletes bemutatasat a korabbi fejezetek tartalmaztak.
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7.1.2.2 Leégszennyezé pontforrasok bemutatasa

A Kkoézetgyapot gyartdsa soran alkalmazott légszennyezé technoldgiakhoz kapcsolt
Iégszennyez6 pontforrasok fobb adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

34. sz. tablazat: Létesitendd légszennyezd pontforras és kapcsolt technoldgiak
Pontforras Pontforras meanevezése Pontforras | Kapcsolt technoldgia szama,
jele g helyi jele megnevezése
Alapanyag adagol6 .
P1 porelszivé kiirtéje 11T 1.Alapanyag adagolas
3.0lvasztés
e 4.Szélképzeés
P2 Gyiijté kémeny 12T 5.Polimerizalas
6.Hiités
P3 Alapanyag szarito 13T 2.Alapanyagadagolé szaritas
. . . 7.Darabolas
P4 Hidegsori porelvezetés 14T 8.Csomagolés
P5 Gazkazan kéemény F1 9.Flités

A feltintetett 1égszennyez6 pontforrasok tervezett fébb paramétereit az alabbi tablazat
tartalmazza.

35. sz. téblazat: Légszennyezd pontforrasok fébb paraméterei

. Kibocsatési
Ponjt;oerras E[% \]/Y E[% \]/X magassag | keresztmetszet | térfogatdram | Hémérséklet

[m] [m?] [m°/h] [°C]

P1 725909 271 465 16,5 0,19635 33000 20

P2 725 834 271401 50,0 8,042477 380 000 68 —90

P3 725912 271 466 16,5 0,19635 11 000 220

P4 725 823 271338 12,5 0,19635 33000 20

P5 725 812 271 318 12,5 0,070686 1000 29 - 68

A tervezés jelen fézisdban a légszennyezé pontforrdsok elhelyezkedése meg nagy
bizonytalansaggal adhat6 meg, a tervezé adatszolgaltatdsa alapjan a kibocsatasi pontok
elhelyezkedése 150 méteres pontossaggal adhatdak meg.

Az egyes Kkibocsatott anyagok levegétisztasag-védelmi jellemzoit az aldbbi tablazat
tartalmazza.

36. sz. tAblazat: Relevans légszennyezg anyagok levegétisztasag-vedelmi jellemzgi

Légszennyezé anyag CAS Veszélyességi fokozat
Kén-dioxid SO; 7446-09-5 1. veszélyes
Kiemelt jelentsségi Nitrogén-oxi_d NO, | 10102-44-0 | Il. fokozottan veszélyes
Szén-monoxid CO 630-08-0 I1. fokozottan veszélyes
Széllépor PMy | - 1. veszélyes
Ammdénia - 7664-41-7 1. veszélyes
Tervezési iranyértékkel rendelkez6 | Fenol - 108-95-2 IV. mérsékelten veszélyes
Formaldehid - 50-00-0 I.killéndsen veszélyes
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A rendelkezésre all6 adatok alapjan az egyes szennyezéanyagok becsilt maximalis
tdmegarama a levegéterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott légszennyezé
pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz. melléklete
szerinti tomegaram kiszobértékekhez viszonyitva az aldbbi tablazatban keril bemutatasra. A
tbladzatban a tomegaram kiszobérték folotti tomegaramok félkovér kiemeléssel kerultek
feltlintetésre.

37. sz. tAblazat: Légszennyezd pontforrasok becsult kibocsatasi tomegaramai

©

"’s’ g x x 3 £ S §

> © = o —

s |92 8 8| £ & ¢

& < L

[ka/h]

P1 - - - 0,4 - - -
P2 6,7 44,2 51 9,6 16,6 1,2 1,2
P3 0,5 4.4 - 0,15 - 0,08 0,09

P4 - - - 0,576 - - -

P5 - 0,08 0,05 - - - -
Hatarérték >5 >5 >5 >0,5 >5 >3 >0,1

A gépészeti tervek szerint az egyes légszennyez6 pontforrasokon kibocsatott 1égszennyezé
anyagok varhato koncentrécidja a levegaéterheltségi szint hatéarértékeirdl és a helyhez kotott
Iégszennyez6 pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szol6 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 6. sz.
melléklete szerinti altalanos technoldgiai kibocsatasi hatarértékekhez viszonyitva az alabbi
tblazatban kerllnek feltintetésre. A tablazatban a hatarértéket meghaladé koncentraciok
felkoveér kiemeléssel keriltek feltiintetésre.

38. sz. tablazat: Légszennyezd pontforrasok becsult kibocsatasa
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[mg/Nm?]

P1 - - - <30 - - -

p2 <100 | <200 | <100 <50 <60 <8 <8

P3 50 400 - 15 - 4 8

P4 - - - <30 - - -

P5 - 6 25 - - - -
Hatarérték - - - 150 - - -
Hatarérték? 500 500 500 50 500 150 20

1-tbmegaram kiiszobérték alatt
2-tdmegaram kiiszobérték folott

A fentebb bemutatottak alapjan a létesitendé légszennyez6 pontforrasok kibocsatasai
megfelelnek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti altaldnos technoldgiai kibocsatasi
hatarértékeknek.
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Az &svanyi anyagok (kulénosen bazalt, diabaz, salak) olvasztasara vonatkozé eljaras specifikus
kibocsatasi hatarértékeket 4/2011. (1. 14.) VM rendelet 7. szamu mellékletének 2.20.1. tablazata
tartalmazza, mely elektromos olvasztasra nem ir elé hatarértékeket.

A kézetgyapot gyartasa soran alkalmazott 1égszennyezé technologiakhoz kapcsolt levalasztd
berendezéseket az alabbi tablazat tartalmazza.

39. sz. tdblazat: Létesitendd levalasztd berendezések

Pontforras Levélaszté berendezés Levélasztott | Hatasfok
Jele Megnevezés Jele Megnevezés anyag [9%6]
p1 Alapanya,g za_(_jagglo L1 Aqagolo porelszivo zsakos por 99.9
porelszivé kirtéje sziiré
. . illékony
Lo Olv,asztolfemence termikus komponensek, 98
levalaszto
NOx
L3 Olvasz,token)ence zsakos por 99.9
porlevélasztd
e s Olvasztokemence katalitikus
P2 | Gyiijté kémény L4 SOy eltavolit SOx 95
L5 | Szélképzés zsakos sziiré por 99,9
Polimerizalas termikus illékony
L6 PP 98
utanegeto komponensek
L7 | Polimerizalas sziir6 por 99,9
L8 | Hiités sziird por 99,9
Alapanyag szarit6 termikus illékony
L9 ) ; 98
levalaszto komponensek
P3 | Alapanyag szaritd L10 Alapaqyag szarito zsakos por 99,9
porlevalaszto
Alapanyag szarito katalitikus
L1 | Nox eltavolits NOx %0
P4 | Hidegsori porelvezetés L12 | Hidegsori zsdkos sziir6 por 99,9
P5 | Gazkazan kémény - |- - -

7.1.2.3 A légszennyezé pontforrasok hatasteriletének bemutatasa

A pontforradsokbol kilépo légszennyezé anyagok hatésteriiletét a Lakes Environmental Software
altal készitett ScreenView szoftver (4.0.1 verzio) felhasznalasaval kerllt modellezésre. A
modell a terjedés szdmitdsdhoz az US EPA SCREENS3 diszperzids metodikajat alkalmazza. A
modell lefuttattatasa soran vidéki koérnyezetet valasztva, normal (neutral) &llapotot jellemz6
stabilitasi kategdriat vettink figyelembe. A szélsebesség értékét 2,5 m/s sebesség értéknek
valasztottuk, a receptor magassagot pedig 2,0 m-nek.
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P1 jeli pontforras kibocsatasa

A P1 jelti pontforrés kornyezetében kialakuld szallépor koncentracio alakulasat az alabbi &bra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggveényében

Receptor magassag 2,00 m
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20. sz. &bra: Tervezett P1 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakuld porkoncentracio

Az &bra alapjan megallapithatd, hogy a P1 jeli légszennyez6 pontforrés esetében a szallopor
maximalis koncentracidja a pontforrastol 1 400 m tavolséagra alakul ki, ahol 2,237 pg/m*-nak
adodik.

P2 jeli pontforras kibocsatasa

A P2 jelii pontforras kornyezetében kialakuld kén-oxidok koncentréacio alakulasat az alabbi bra
szemlélteti.

Kialakulé koncentracié a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
5
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21. sz. &bra: Tervezett P2 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé SOx koncentracio
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Az abra alapjan megallapithatd, hogy a P2 jelii 1égszennyezé pontforrés esetében a kén-oxidok
maximalis koncentracidja a pontforrastol 8 000 m tavolsagra alakul ki, ahol 4,718 pg/m*-nak
adodik.

A P2 jelii pontforras kornyezetében kialakuld nitrogén-oxidok koncentracio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében

Receptor magassag 2,00 m
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22. sz. &bra: Tervezett P2 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakuld NOx koncentracid

Az édbra alapjan megallapithat6, hogy a P2 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a nitrogén-
oxidok maximalis koncentracioja a pontforrastol 8 000 m tavolsagra alakul ki, ahol 9,985
pg/mé-nak adédik.

A P2 jelii pontforras kdrnyezeteben kialakuld szénmonoxidok koncentréacio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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23. sz. &bra: Tervezett P2 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé CO koncentréacié
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Az ébra alapjan megallapithatd, hogy a P2 jeli légszennyezé pontforras esetében a
szénmonoxidok maximalis koncentracidja a pontforrastol 8 000 m tavolséagra alakul ki, ahol
4,718 pg/m3-nak adodik.

A P2 jelti pontforrés kornyezetében kialakuld szallopor koncentracio alakulasat az alabbi &bra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m

25+
& 2 yd T~
D [
215 /
hel r
g T /
& 1
s L
(]
X
05

It F T I T T T

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000

Tavolsag (m)

24. sz. dbra: Tervezett P2 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakuld porkoncentracio

Az édbra alapjan megallapithatd, hogy a P2 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a szallopor
maximalis koncentracidja a pontforrastol 8 000 m tavolsagra alakul ki, ahol 2,359 pg/m?*-nak
adodik.

A P2 jelt pontforrés kornyezetében kialakuld6 ammonia koncentrécid alakuldsat az alabbi &bra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében

Receptor magassag 2,00 m
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25. sz. dbra: Tervezett P2 jelii 1égszennyezd pontforrés kdrnyezetében kialakuld ammaonia koncentracio
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Az abra alapjan megallapithatd, hogy a P2 jeli Iégszennyez6 pontforras esetében az ammonia
maximalis koncentracidja a pontforrastol 8 000 m tavolsagra alakul ki, ahol 2,831 pg/m3-nak
adodik.

A P2 jelti pontforrds kdrnyezetében kialakuld fenol koncentracio alakuldsat az alabbi abra
szemlélteti.

Kialakulo koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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26. sz. dbra: Tervezett P2 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé fenol koncentracio

Az abra alapjan megallapithatd, hogy a P2 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a fenol
maximalis koncentracioja a pontforrastol 8 000 m tavolsagra alakul ki, ahol 0,3775 pg/m*-nak
adodik.

A P2 jelii pontforras kornyezetében kialakuld formaldehid koncentracio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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27. sz. &bra: Tervezett P2 jelii 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé formaldehid koncentrécio
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Az &bra alapjan megéllapithato, hogy a P2 jelt Iégszennyez6 pontforras esetében a formaldehid
maximalis koncentracioja a pontforrastol 7 500 m tavolsagra alakul ki, ahol 0,4367 pg/m3-nak
adodik.

P3 jeli pontforras kibocsatasa

A P3 jelti pontforras kornyezetében kialakuld kén-oxidok koncentréacio alakulasat az alabbi bra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében

Receptor magassag 2,00 m
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28. sz. &bra: Tervezett P3 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé SOx koncentracio
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Az dbra alapjan megallapithatd, hogy a P3 jelti 1égszennyezé pontforrés esetében a kén-oxidok
maximalis koncentracidja a pontforrastdl 700 m tavolsagra alakul ki, ahol 4,366 pg/m*-nak
adodik.

A P3 jelii pontforras kornyezetében kialakuld nitrogén-oxidok koncentracio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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29. sz. dbra: Tervezett P3 jeli 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakuld NOx koncentracid
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Az édbra alapjan megallapithato, hogy a P3 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a nitrogén-
oxidok maximalis koncentracidja a pontforrastol 800 m tavolsagra alakul ki, ahol 33,43 pg/m3-
nak adodik.

A P3 jelti pontforrés kornyezetében kialakuld szallopor koncentracio alakulasat az alabbi &bra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggveényében
Receptor magassag 2,00 m
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30. sz. bra: Tervezett P3 jeld 1égszennyezd pontforras kérnyezetében kialakul6 porkoncentrécio

Az &bra alapjan megallapithatd, hogy a P3 jeli légszennyez6 pontforrés esetében a szallopor
maximalis koncentracidja a pontforrastol 800 m tavolsagra alakul ki, ahol 1,254 pg/m*-nak
adodik.

A P3 jelti pontforrds kdrnyezetében kialakuld fenol koncentracio alakuldsat az alabbi abra
szemlélteti.

Kialakul6 koncentracié a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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31. sz. bra: Tervezett P3 jeld 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé fenol koncentracio
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Az abra alapjan megallapithatd, hogy a P3 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a fenol
maximalis koncentréacidja a pontforrastol 800 m tavolsagra alakul ki, ahol 0,3343 pg/m3-nak
adodik.

A P3 jelti pontforras kornyezetében kialakuld formaldehid koncentracio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében

Receptor magassag 2,00 m
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32. sz. bra: Tervezett P3 jeld 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé formaldehid koncentrécio
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Az &bra alapjan megéllapithato, hogy a P3 jelt Iégszennyez6 pontforras esetében a formaldehid
maximalis koncentréacidja a pontforrastol 800 m tavolsagra alakul ki, ahol 0,6687 pg/m*-nak
adodik.

P4 jeli pontforras kibocsatasa

A P4 jelti pontforrés kornyezetében kialakuld szallopor koncentracio alakulasat az alabbi &bra
szemlélteti.

Kialakul6é koncentracié a tavolsag fuggvényében

Receptor magassag 2,00 m
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33. sz. bra: Tervezett P4 jeld 1égszennyezd pontforras kérnyezetében kialakul6 porkoncentrécio
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Az édbra alapjan megallapithatd, hogy a P4 jeli 1égszennyezé pontforras esetében a szallopor
maximalis koncentracidja a pontforrastol 1 300 m tavolséagra alakul ki, ahol 2,516 pg/m*-nak
adodik.

P5 jeli pontforras kibocsatasa

A P5 jelii pontforras kornyezetében kialakuld nitrogén-oxidok koncentracio alakulasat az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6é koncentracio a tavolsag fuggvenyében

Receptor magassag 2,00 m
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34. sz. bra: Tervezett P5 jeld 1égszennyezd pontforras kdrnyezetében kialakulé NOx koncentracio

o
(&)
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Az édbra alapjan megallapithato, hogy a P5 jelii 1égszennyezé pontforras esetében a nitrogén-
oxidok maximalis koncentracioja a pontforrastol 300 m tavolsagra alakul ki, ahol 0,3288
pg/mé-nak adédik.
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A P5 jelii pontforras kdrnyezetében kialakuld szénmonoxid koncentrécié alakulasét az alabbi
abra szemlélteti.

Kialakul6 koncentracio a tavolsag fuggvényében
Receptor magassag 2,00 m
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35. sz. bra: Tervezett P5 jeld 1égszennyezd pontforras kérnyezetében kialakuld CO koncentracié

Az é&bra alapjan megéllapithatd, hogy a P5 jelii légszennyez6 pontforrds esetében a
szénmonoxid maximalis koncentracidja a pontforrastdl 300 m tavolsagra alakul ki, ahol 1,426
pg/m3-nak adodik.

Légszennyezé pontforrasok hatasteriilete

A leveg6 vedelmérsl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint a helyhez kotott
Iégszennyez6 pontforras kdzvetlen hatasterdlete: ,,a vizsgélt pontforras koril lehatarolhato
azon legnagyobb terilet, ahol a pontforras altal maximalis kapacitaskihasznalas mellett
kibocsatott légszennyezé anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezé pontforrés
kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzék mellett, a flstfaklya
tengelye alatt a vonatkoztatasi iddtartamra szamitott varhato talajkozeli levegdterheltség-
valtozas

A".)  azloras (PMyo esetén 24 6rés) légszennyezettségi hatarérték 10%-nél nagyobb;
"B".)  aterhelhetdség 20%-nél nagyobb; vagy
"C") azegyoras (PMio esetén 24 Gras) maximalis erték 80%-anal nagyobb.”

MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 91/126. oldal
PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft. Tsz.: 2023-P1845-0531




A hatasterlilet szamitasahoz sziikséges 1 6ras (60 perces) légszennyezettségi hatarértéket,
illetve a tervezési irdnyeértéket a hatalyos 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. és 2. sz. mellékletei
hatarozzak meg. A relevans légszennyezé anyagokhoz tartozd hatarértékeket az tablazat
tartalmazza.

40. sz. tdblazat: ""A" feltétel szerinti kiiszobérték meghatarozasa

Szennyezé : éré:ervezéSi 2 éré}[izrv P »A” feltétel szerinti
anyag neve hatarértek iranyérték hataréertek iranyérték kliszobkoncentracio
[ng/m’]
SOx 250 - - - 25
NOx 100 - - - 10
CoO 10 000 - - - 1000
PMzo - - 50 - 5
Ammonia - 200 - 100 20
Fenol - 10 - 10 1
Formaldehid - - - 12 12

A vizsgalt terlilet terhelhetsége a levegé védelmérdl szol6 306/2010. (XI11. 23.) Korm. rendelet
2. 8§ 40. pontja szerint ,,a légszennyezettsegi hatarérték és az alap levegdterheltseg
kilonbsége™. A vizsgalt terlilet kornyezetében az Orszagos Légszennyezettségi Meréhalozat
méréallomast nem lzemeltet, legkdzelebbi méréallomas a Nyirjesi kb. 9 km tavolsagra. A
targyi allomés mérési eredményei a létesitési terllet kornyezetében jelenlévé aktiv ipari
tevékenység kovetkeztében csak korlatozottan veheté figyelembe a terhelhetéség becslése
sorén. A 2022. évi ords méresi eredmények atlaga alapjan az alabbi tabldzatban bemutatott
terhelhetéség feltételezheto a létesitési hely tag kornyezetében.

41. sz. téblazat: "B feltétel szerinti kiiszobérték meghatarozasa

Szennyezé Légszen,nyez(:zttségi . I_rnissin é,, . Terhelhetéség "izeffilr:iitel
anyag neve hatarérték (Nyirjes méréall.) KiiszEbKONC.
[ng/m’]
SOx 250 8,12 241,88 48,376
NOx 100 4,47 95,53 19,106
co” 10 000 n.a. - -
PMzo 50 10,83 39,17 7,834
Ammonia™ 200 0 200 40
Fenol™ 10 0 10 2
Formaldehid™ 12 0 12 2,4
*-Imisszi6 hidnyaban nem értelmezhets.
**-a komponensek specialis jellegébdl adoddan imisszié nem feltételezhets.
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A hatasterlilet becslésére alkalmazott ,,C” feltétel szerinti kiiszdbkoncentraciok a tervezoi
adatszolgéltatas legkedvezotlenebb (megengedheté maximélis koncentrécidk kibocsatasa)
esetét figyelembe véve az alabbi tablazatban kerlilnek bemutatasra. Az Uzeminditast kbvetéen
a rendszeres méréseket kbvetéen az egyoras kibocsatas maximumok pontosithatoak.

42. sz. téblazat: ""C" feltétel szerinti kiiszobérték meghatarozasa

Pontforrds | Szennyezéanyag |Szamitott max. konc. »C” feltétel
jele megnevezése [pug/md] Max. konc. 80 %-a
[ug/m?]
P1 PMuo 2,237 1,79
SOx 4,718 3,77
NOx 9,985 7,99
CO 4,718 3,77
P2 PMuo 2,359 1,89
Ammonia 2,831 2,26
Fenol 0,3775 0,30
Formaldehid 0,4367 0,35
SOx 4,366 3,49
NOx 33,43 26,74
P3 PMuo 1,254 1,00
Fenol 0,3343 0,27
Formaldehid 0,6687 0,53
P4 PMuo 2,516 2,01
pE NOx 0,3288 0,26
CO 1,426 1,14

Mivel a technoldgiakhoz kapcsolddva a pontforrasokbol tébb, kilénb6zé 1égszennyezé anyag
is a kdrnyezetbe keril, ezért az adott 1égszennyezé forrés hatésteriilete azon anyaghoz tartozo
hatasterilettel egyezik meg, amely a legnagyobbnak adddik.
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A targyi légszennyezé pontforrdsok emissziomérései alapjan becsult hatasterileteket az alabbi

tablazat tartalmazza.
43. sz. tblazat: Légszennyezd pontforrésok becsult hatasterilete

LA feltétel | ,,B” feltétel” | ,,C” feltétel
Pontforrés |Szennyezéanyag Szamitott 10ras oo 4 olhetéséd Max. konc. | Figyelembe Hatasterulet
jele megnevezése mfax kone. | hatarérték 20%-a J 80 %.a | vettfeltétel | °9%@
Hg/m’] 10 %-a [m]
[ug/m?] [ug/m?] [ug/m?]
P1 PMao 2,237 5 7,834 1,79 C 2 650
SOx 4,718 25 48,376 3,77 C 15 150
NOx 9,985 10 19,106 7,99 C 14 650
CO 4,718 1000 - 3,77 C 14 650
P2 PMao 2,359 5 7,834 1,89 C 14 950
Ammonia 2,831 20 40 2,26 C 15150
Fenol 0,3775 1 2 0,30 C 15 150
Formaldehid 0,4367 1,2 2,4 0,35 C 12 650
SOx 4,366 25 48,376 3,49 C 1300
NOx 33,43 10 19,106 26,74 A 3100
P3 PMao 1,254 5 7,834 1,00 C 1400
Fenol 0,3343 1 2 0,27 C 1350
Formaldehid 0,6687 1,2 2,4 0,53 C 1400
P4 PMao 2,516 5 7,834 2,01 C 2 400
ps NOx 0,3288 10 19,106 0,26 C 600
CO 1,426 1000 - 1,14 C 600

*-Alap levegéterheltségi adat hidnyaban csupén tajékoztato jellegti.

A tervez6i adatszolgéltatds szerint a pontforrdsok elhelyezkedése az éplletek
elhelyezkedésének bizonytalansagabdl adédoan még maximum 150 métert mddosulhat, igy a
Iégszennyez6 pontforrasok hatésterliletének becslése soran 150 méteres kompenzald tényezé
kerilt alkalmazasra, mellyel biztosithaté a tényleges hatéastertlet tulbecslése. A hatésterilet
pontosabb meghatarozédsara a végleges épitész tervek elkésziltét, valamint a technologia
belzemelését kovetéen emissziomerések eredményei alapjan lehetséges.

A tervezett légszennyezd pontforrasok hatésteriletét a térképmelléklet tartalmazza.

A légszennyezé pontforrdsokon kibocsatott levegs és fustgaz légszennyezé6 meghatarozd
komponensei a kiemelt jelentéségli 1égszennyezé anyagok csoportjiba tartozé kén-dioxid,
szén-monoxid, nitrogén-oxidok és a szilard anyag, valamint a kotéanyag ill6 alap- és
segédanyagai kozll az amménia, a fenol és a formaldehid.

A technol6gia sordn alkalmazott légszennyez6 technoldgidkon keletkezé szennyezett
leveg6aramok és flistgdzok tisztitasara tervezett technologidk varhatdéan hatékonyan képesek
tisztitani, mely eredményekeént a hatasterilet becslésekor a varhatban maximalisan kibocsatott
koncentracié 80%-anak értéke, nem pedig a légszennyezettségi hatarérték 10%-a alapjan
lehetett meghatérozni. Ez alol kivételt a P3 jeli pontforras nitrogén-oxidok kibocsatésa jelent,
mely esetében a légszennyezettségi hatarérték 10%-a volt mértékadd. A Kibocsatas
hatékonysagat a kibocsatas el6tti tisztitds optimalis paramétereinek betartdsa mellett
folyamatosan fenntarthato.
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7.1.2.4 Uveghazhatast gazkibocsatas

Az ipari tevékenységekbdl szarmazo fobb iiveghazhatasi gazok (UHG) iveghéazhatasban
betdltott szerepe alapjan az alabbi tablazatban keriilnek bemutatasra.

44, sz. tablazat: UHG-k szerepe az liveghazhatasban

- . P Szerep az
Uveghazhatasu gazok ilveghazhatasban
Vizg6z H.O 36-70
Szén-dioxid CO; 9-26
Nitrogén-oxidok NOx 4-9
Metén CH4 1-6
Fluorozott liveghdzhatasi gazok HFC, SF¢, PFC, CFC 0,5-15

A fentebb bemutatott tdblazat alapjan lathato, hogy az liveghézhatashoz legnagyobb mértékben
a vizgdz jarul hozza 36 — 70 % részesedéssel. A targyi UHG sajatossaga, hogy csak az egyéb
Uveghazhatést okoz6 géz jelenlétében valik aktiv, hémérsékletet fokoz6 gazza. A vizgéz
mennyiségét elsésorban a természetes folyamatok korilmények hatdrozzak meg, egyik
legjelentsebb forrdsa az evaporacié folyamata, mig a levegé vizgoéztelitettsege homérseklet
fuggé. A vizgéz mennyiségének antropogén befolyéasolasa a természetes folyamatok mellett
csekélynek tekinthets, bekOvetkezése a metan kibocsatasan keresztil is bekdvetkezhet. A
sztratoszférdban a metan kémiai bomlasakor kismennyiségti viz keletkezik, mely a ott uralkodd
kornyezeti korulmények (hideg, széraz légréteg) kozt a felszin kozeli kibocsatasnal jelentésebb
mértékben fokozza az Uveghazhatést. A vizgéz tartdzkodasi ideje a felszin kozeli 1égkorben
rendkivil rovid (korulbeltl 10 nap), igy az egyéb joval hosszabb tartdzkodasi ideji
Uveghéazhatasi gaz alacsonylégkori koncentracidjat az emberi tevékenységek jobban
meghatarozzak.

A vizsgélt tevékenység megkezdését kdvetoen az aldbbi tablazatban feltiintetett iveghézhatasd
gazkibocsatasra lehet szamitani.

45, sz. tablazat: Tervezett technoldgia becsiilt UHG kibocsatasa
Vérhat¢ kibocsatés

Uveghéazhatast gazok

[t/év]
Vizg6z H>O nincs adat
Szén-dioxid CO; 7 950
Nitrogén-oxidok NOx 600

Metén CH4 -
Fluorozott iveghazhatast gazok HFC, SFe, PFC, CFC -

Vizg6z a technoldgidban a szalképzés és szalgyiijtést kovetéen visszamaradt nedvességtartalom
elparologtatasabol adédoan a polimerizécid és szaritas folyamatai, valamint a foldgaz égése
sordn keletkezik. A pérolgd viz egy része a technoldgiaban kondenzalddik, mely
visszaforgatasra kertl, mig maradéka a légszennyez6 pontforrdson keresztul keril a
kornyezetbe. A keletkezé és kibocsatott szennyezett gaz vizgéztartalma az izeminditast koveto
mérések alapjan hatarozhatd6 meg. A kondenzalt vizg6z gyujtésével és Ujrahasznositasaval a
kéményeken kibocsatott vizgéz az folyamat soran felhasznalt viz mennyiségének toredéke.
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A Kkoézetgyapotgydr Uzemeltetése sordn az alapanyagok olvasztasa elektromos
olvasztokemencében tervezett, mely esetében szén-dioxid kibocsatas nem varhatd. igy a
tevékenység megkezdését kovetéen kizardlag a telephely létesitményeinek foldgaz fiitése,
valamint a technol6gia sorba kapcsolt foldgaztiizelésii berendezések (jellemzéen szaritdk)
foldgazfogyasztasabol addddan varhatd szén-dioxid kibocsatas. A fentebb bemutatottaknak
megfelel6en a tervezett tevékenység szén-dioxid kKibocsatésa az éves foldgazfelhasznalas (3,5
millio6 Nm®/év), a foldgaz fitsértéke (36 MI/m?), valamint a tiizeldanyag CO,-kibocsatasi
tényez6 alapjan (63,1 tCO2/TJ) 7 950 t éves szén-dioxid kibocsatas varhato. A szén-dioxid-
kibocsatas csokkentési lehetésége a CO- befogésa (abszorpcids-, adszorpcios vagy membranos
eljarassal), majd a befogott CO- tarold helyre juttatasa (pl. csévezetéken) és fold alatti tarolasa
(CCS) olaj- és gazrezervoarokban, mély, sbés forméacidkban és banyaszhatatlan
készéntelepekben. A targyi technoldgia alkalmazédsanak Kkorlatja a flstgaz szén-dioxid
tartalmanak alacsony parcialis nyomésa, valamint az egyéeb fiistgazalkotd elemektsl vald
megtisztitasa mellett, hogy a kinyert szén-dioxid taroldig torténé szallitasa csak kis tavolsagra
oldhat6 meg gazdasagosan. Magyarorszag teruletén tarolasra alkalmas létesitmény nincs, igy a
kézetgyapotgyar létesitését kovetéen a targyi megoldds nem jelent realis lehetoséget.
Ugyanakkor a kézetgyapotgyar teriiletén az Uzemeltetd nagy Kiterjedésii zémében
gyepboritasu, kisebb hanyadaban cserjés zoldfeliilet Iétesitését tervezi, mintegy 30 788 m?
tertileten. A gyepteriletek szén-dioxid megkdtoképessége ,,A bioszféra szerepe a légkor szén-
dioxid tartalmanak alakulasaban” (OTKA T042941) zérdjelentés szerint 0,27 mg CO2/m?/s,
azaz 85 t/ha/év korul alakul, mely alapjan a kialakitott zéldfeltilet évente 261,7 tonna.

Az lizemeltetési id6szakban-nitrogén oxid kibocsatas kizarolag a P2 jeli gytjtokéményen, a P3
jelii alapanyag szaritd elszivokirtéjén és a szilkség esetén létesitendé F1 jeli fat6kazan
kéményén Kkeresztul varhatd. A targyi légszennyezé pontforrdsokon kibocsatott flistgaz
becsultnitrogén-oxidok koncentracioi, valamint az éves lzemelési adatok alapjan a targyi
pontforrdsokon keresztiil 6sszesen évi 600 tonna nitrogén-oxid kKibocsatas varhato. A keletkezé
flistgaz nitrogén-dioxid (nitrogén-oxidok) tartalmanak csdkkentésére az olvasztokemencét és
az alapanyag szaritd berendezést kdvetéen a technologia bemutatdsénél feltiintetett de-NOx
tisztitoberendezés kerul beépitésre.

A tervezett létesitmény tizeloberendezéseiben Uzemanyagként alkalmazott foldgaz dontd
hanyadat metan alkotja, melyen kivil elhanyagolhatd mennyiségben tartalmazhat etant,
propant, butant, szén-dioxidot, oxigént, nitrogént és egyéb nemesgazokat. A gaz tokéletes égése
sorén viz és szén-dioxid, valamint a hasznositandd héenergia keletkezik. A fiit6 Uzemeltetése
soran cél a foldgaz minél magasabb foku hasznositasa, tokéletes égése, melyen keresztiil a
kibocsatot metan minimalizalasa, mely a megfelelé tiizelési hatasfok fenntartadsaval érhet6 el.
Ennek érdekében Uzemeltets a tiizeléberendezések rendszeres karbantartasaval, valamint a
hulladékhé hasznositadsaval a metankibocsatas minimalizalasara torekszik, igy jelentés mértéki
kibocsatasra nem lehet szamitani.

A technoldgiaban fluorozott Uveghazhatasi gazok felhasznalasara, keletkezésére nem lehet
szamitani.
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7.1.25 Gépjarmiiforgalom

A létesiteni kivant objektum egyik kdzuti csatlakozasa a 24145. szamU Visonta bekotéat 0 km
0907 m, valamint 0 km 4351 m szelvényen Kkeresztil biztositott, mely kdzati forgalmi
jelzészamai a Kozlekedési Informacios Rendszer és Adatbazis (KIRA) adatai alapjan a napi
atlagos 701 db jarmi, melybo6l 54 db tehergépjarmii. Tovabba az ingatlan elérhet6 a 2418.
szamu Detk-Domoszlo 6sszekoté ut 2 km 2270 m szelvényén keresztul, melynek atfolyo
forgalma az adatbazis szerint atlagosan 637 db jarmt napi forgalom, melybdl 61 db
tehergépjarmi. A telephely megkozelitése vérhatéan a két Utszakaszon, egyenld arédnyban
torténik.

A kozetgyapotgyar lUzembe helyezését kdvetéen a munkavallalok egyénileg jarnak be
munkahelylikre, mig az alap-, két6-, valamint a csomagoldanyagok és a keésztermékek szallitasa
kdzaton, tehergépjarmivel tervezett. A tevékenység folytatasa soran becsult forgalom az al&bbi
tablazatban kertll megadasra.

46. sz. tAblazat: Tervezett tevekenység soran jelentkezg gépjarmdforgalom

Gepjarmuforgalom Eves mennyiség Szallit6jarmii Fuvar/év Szalht_as,l
megnevezése gyakorisag
e 211 150 16 Személy gépjarm,
Személyszallitas (4 db miiszakban) Kisbu sz)(lzgfé?/Jj armii) 54 750 Rendszeres
Kdétéanyag beszallitas 3077 tlév Tehergépkocsi (24 t) 258 Rendszeres
Amm@nia beszallitas 123 t/év Tehergépkocsi (10 t) 26 Rendszeres
Ammonium szulfat beszéllitas 52 t/év Tehergépkocsi (20 t) 6
Olaj beszéllitas 156 t/év Tehergépkocsi (20 t) 16 Rendszeres
Szilan beszéllitas 6 t/év Tehergépkocsi (1 t) 12
Uvegfatyol beszallitas 5 t/év Tehergépkocsi (1 t) 10 Rendszeres
Alufélia beszéllitas 8,4 t/év Tehergépkocsi (3 t) 6
Zsugorfdlia beszallitas 46 t/év Tehergépkocsi (5 t) 20 Rendszeres
Sztreccsfolia beszallitas 70 t/év Tehergépkocsi (10 t) 14
Késztermék kiszallitas 35 000 t/év Tehergépkocsi (20 t) 3500 Rendszeres

A tevékenység végzése 4 miszakban 7/24 Uzemvitellel tervezett, igy a munkavallalok
kozlekedése az év minden napjan megtorténik, mig a kozuti teherszallitas (késztermék, alap- és
segédanyagok szallitasa) kizardlag a munkanapokon tervezett. Tovabba minden a becslés soran
figyelembe vettlik a jarmi telephelyre torténd be, illetve kihajtasat.

A fentebb bemutatottak alapjdn a kézetgyapotgyar tevékenységébol adoddan az éves
személygépjarmiforgalom 54 750 db jarmuvel, mig a tehergépjarmiiforgalom 3 868 db
jarmiivel fog emelkedni a vizsgélt Gtszakaszokon. Ez napi atlagban 150 db személygépkocsit
(365 nappal szdmolva), valamint 15 db tehergépjarmiivet jelent (anyagbeszallitas evi 254 db
munkanap). A targyi forgalom varhatéan egyenl6é mértékben oszlik meg a két dtszakaszon, igy
a forgalomndvekedés az alabbi tablazatban kerull bemutatasra.

47. sz. tAblazat: Tervezett tevekenység gépjarm#forgalomra gyakorolt hatasa

Napi atlagos forgalom Napi atlagos forgalom
Utszakasz megnevezése (alapéllapot) (Uzeminditast kdvetden)
Napi forgalom Teherforgalom | Napi forgalom | Teherforgalom
Visonta bekotout 701 54 771 62
Detk-DomoszI6 dsszekoté Ut 637 61 712 68
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A targyi kozutakon a megengedett sebesség személyautdk esetén 90 km/h, mig
tehergépjarmiivek esetén 70 km/h, mely azt utak allapota alapjan tarthaté. Amennyiben az utak
allapotaban valtozas allna be a nagy aranyd kihasznaltsaga (kérnyezé lizemek tevékenysége)
okan azok folyamatos felujitasara lehet szamitani, igy ebben valtozasra nem lehet szamitani. A
kozuti forgalom ndvekedésébsl adodo levegoterheléssel kapcsolatos hatasok bemutatasat a
megengedett maximalis sebesseg mellett az alabbi tablazat tartalmazza.

48. sz. tblazat: Gépjarmiforgalom ndvekedésébagl adodo légszennyezés novekedés

Fajlagos emisszi6s Jarmiivek emisszigja Jarmiivek emisszigja
Szennyezé tényezék” (alapallapot) (Uzeminditast kdvetden)
komponens SZGK™ | TGK™ SZGK™ | TGK™ SZGK™ | TGK™
[g/km]
Visonta bekotéut
(Scz:g;-monomd 5,35 6,95 3 750,35 375,3 4 124,85 430,9
Szén-
hidrogének 1,44 0,49 1 009,44 26,46 1110,24 30,38
(CH)
z\‘,\'lg?e”'ox'd 2,21 6,88 1549,21 371,52 1 703,91 426,56
(Ksecr;z-)duoxud 0,00798 0,956 5,59398 51,624 6,15258 59,272
?lel\za)rd anyag 0118 1,53 82,718 82,62 90,978 94,86
?ng‘z')d'ox'd 187,4 697,7 1313674 | 376758 14 485,4 43 257

Detk-Domoszl6 6sszekotd Ut
Szén-monoxid

C0) 535 6.95 3 407,95 423,95 3809,2 472,6

Szén-

hidrogének 1,44 0,49 917,28 29.89 1025,28 33.32

(CH)

?‘,\'lg?e”'ox'd 221 6.88 1 407,77 419,68 157352 467,84
éecr)‘z')d'ox'd 0,00798 0,956 5,08326 58,316 568176 65,008
?le'\za)rd anyag 0,118 1,53 75,166 93,33 84,016 104,04
?ng‘z')d'ox'd 187.4 6977 119 373,8 42559,7 1334288 47 4436

*-Kozlekedéstudomanyi Intézet 2004. évi adatai alapjan (90 km/h sebességnél)
**_Személygépkocsi
***.Tehergépkocsi

A megnovekedett forgalombdl addédo6 imisszid-ndvekedes az aldbbi képlettel értékelheto:

2 E,
Ci: — X —
T Sina X u X gy,
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ahol:

Ci az i-edik szennyezéanyag imisszids koncentracidja [mg/m?®]
Ei az i-edik szennyezéanyag emiszios értéke [mg/sxm]
u szélsebesség [m/s]
o folytonos vonalforras esetén a fuiggéleges turbulens szorodasi egyitthatd [m]
a a szélirany és az ut altal bezart szog [°]
Jelen esetben: u=25m/s
o =45°

A folytonos vonalforras esetén a fliggéleges turbulens szorodasi egyiitthaté az alabbi képlettel
adhat6 meg.

Ozy — (Ggo + 05)1/2

ahol:
Oz folytonos pontforras esetén a fliggéleges turbulens szorddasi egyutthatd [m]
oo  flggoleges iranyl kezdeti szorodasi egyutthatd [m]

Jelen esetben: 620 =15m

A folytonos pontforrés esetén a fliggoleges turbulens szérddasi egyltthaté az alabbi képlettel
adhat6 meg.

o, = 0,38p13 x (8,7 — In (H/zy)) x x155exp (-2:350)

ahol:
H kibocsatas effektiv magassaga [m]
X kibocsato forrastdl mért tavolsag [m]
20 érdességi paraméter [m]
p szélsebességtol és a besugarzastol fiiggé Pasquill-fele stabilitds indikator
Jelen esetben: H=0,3m
Xx=100m (vizsgalati tavolsag)
20=0,1m  (kdlterlet, sik, névényzettel boritott teriilet)
p =0,282 (2-3 m/s felszin kdzeli sokévi atlagos szélsebesség és B
kategOriaju nappali besugarzasra)
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A fentebb bemutatott metodika alapjdn meghatarozott, az attest nyomvonalat6l 100 m
tavolsagra az alabbi tablazatban bemutatott imisszi6 azonosithato.

49. sz. tAblazat: Forgalomndvekedésébdl adodo 1égszennyezettseg valtozdsa a kdzuttdl 100 méterre

Jérmﬁvek’ emisszidja Jérmﬁvgk, emisszidja Eqgészségiigyi hatarérték
Szennvezé Komponens (alapallapot) (Uzeminditast kovetéen)
yezo komp SZGK | TGK SZGK | TGK 6rds | 24 oras
[ug/m’]
Visonta bekotéut
Szén-monoxid (CO) 66 5 73 6 10 000 -
Szén-hidrogének (CH) 18 0,36 20 0,4 - -
Nitrogén-oxid (NO2) 27 5 30 6 100 -
Kén-dioxid (S02) 0,09 1 0,1 1 250 -
Szilard anyag (PM) 1 1 2 1 - 50
Szén-dioxid (CO,) 2320 518 256 594 - -
Detk-DomoszI§ sszekoté Ut
Szén-monoxid (CO) 60 6 67 6 10 000 -
Szén-hidrogének (CH) 16 0,41 18 0,45 - -
Nitrogén-oxid (NO2) 25 6 28 6 100 -
Kén-dioxid (S02) 0,09 1 0,1 1 250 -
Szilard anyag (PM) 1 1 1 1 - 50
Szén-dioxid (CO,) 2108 585 2 357 652 - -

A térgyi adatsor alapjan megallapithat6, hogy a tevékenység megkezdését kdvetoen, az atlagos
napi forgalom ndvekedésébdl adoddan a Visonta bekdtout esetében a személyforgalombol
adoddan 10 %-os, teherforgalombol adoddan 15 %-os kibocsatasndovekedés, mig a Detk-
Domoszl6 0sszekdts Ut esetében a személyforgalombdl adéddéan 12 %-os, teherforgalombol
adédéan 11 %-os kibocsatasndvekedés varhatd. Ugyanakkor a targyi ndvekedés
eredmeényeként sem vérhatd az egészségligyi hatarértéket meghaladd mértéki levegéterhelés.

7.1.2.6 Anyagmozgatas légszennyezé anyagkibocsatéasa

A telephelyen torténé anyagmozgatds a kézi eré6 mellett a rendelkezésre all6 3 db
homlokrakoddval, valamint 5 db belsé égést targoncéaval tervezett. A rakoddberendezések
Uzemorainak becslését az aldbbi tablazat tartalmazza. A tervezett munkarend szerint a
homlokrakoddk kumulélt heti munkadraszama 64 6ra, mely a karbantartasi id6szak figyelembe
vetelével 3 072 dra éves lizemidot jelent. Az 5 db targonca esetében a kumulalt heti izemidé
310 munkadra, mely a karbantartasi idével korrigalva 15 480 6ra lizemidét jelent éves szinten.

A targyi berendezések hasznalata elsésorban az alapanyag-, segédanyagraktéarakat és a kész
termek taroldteret, valamint az lizemépuletet érinti, melyek esetében a levegoéelszivas vagy jo
atszell6zottseg minden esetben biztositott. Ennek megfeleléen a rakodasbol adddd
levegéterhelés csupén a tevékenység sziik kdrnyezetét érinti.

7.1.3 Felhagyasi idészak

A kozetgyapot gyar felhagyasa sorén a létesitési idészakban bemutatottakkal azonos jellegii és
mértékii levegéterhelés varhato.
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7.2 Tervezett tevékenység zajkibocsatasa

A tervezett tevékenységhol adodo zajhatas vizsgalata soran az aldbbi tablazatban feltlintetett
fobb jogszabalyok, miiszaki eléirasok kerultek figyelembe vételre.

50. sz. tabl&zat: Zajkibocsatashoz kapcsolddo szabalyozok

Hivatkozas

Megnevezés

1995. évi LIII. torvény

a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl;

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl;

93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj- €s
rezgéskibocsatas ellenérzésének modjardl;

27/2008. (XI1. 3.) KWM-Ei{iM
egyttes rendelet

a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol;

280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet

a kornyezeti zaj értékelésérdl és kezelésérél,

25/2004. (XI1. 20.) KvVM rendelet

a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek készitésének
részletes szabalyairdl

29/2001. (XI1. 23.) KEM-GM
egyittes rendelet

egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasarol és a
zajkibocséatds mérési médszerérél;

140/2001. (VI1I1. 8.) Korm. rendelet

egyes kultéri berendezések zajkibocsatéasi kdvetelményeirdl és
megfelel6ségiik tanusitisardl;

MSZ 18150-1: 1998 sz. szabvény

a kornyezeti zaj vizsgalata és értékelése;

MSZ 13-111-85 sz. szabvany

Uzemek és épitkezések zajkibocsatasanak vizsgalata és a
zajkibocsatasi hatarérték meghatarozésa

UT 2-1. 302: 2003

Utiigyi Miszaki Eléiras a kozati kozlekedési zaj szamitasa;

MSZ 15036: 2002 sz. szabvany

hangterjedés a szabadban.

A létesités teriilete a korabban bemutatottakkal 6sszhangban Halmajugra kulteriiletén, a
teleplléstol északi iranyban Gip — ipari gazdasagi teriilet besorolasu épitési dvezetben talalhatd.
Kozvetlen kornyezetében jellemzéen gazdasagi tertilletek helyezkednek el, a legkdzelebb
talalhaté védendé objektumokat az aldbbi tablazat tartalmazza.

51. sz. tAblazat: Telepitési hely kornyezetében figyelembe vett védendd objektumok

Megnevezés Funkcid Irdny Ta\[/r%I]s ag
Visonta kozseg belterilet Lf — falusias lakoterilet DNy 1800
Halmajugra kdzség belterilet Lf — falusias lakoterilet D 1 500

A létesitmény zajvedelmi szempont( hatasteriiletének hatara az a vonal, ahol a zajforréstol

szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel
alacsonyabb, mint a hatarértek,

b) egyenlé a hattérterheléssel, ha a hattérterhelés kisebb a zajterhelési hatarértéknél, de ez
az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,

c) egyenl6 a zajterhelési hatarértékkel, ha a hattérterhelés nagyobb, mint a hatéarerték,

d) zajtol nem védendé kornyezetben - gazdasagi teruletek kivételével - egyenlé a
zajforrasra vonatkozd, udiléteriletre megallapitott zajterhelési hatarértékkel,

e) gazdasagi teriletek zajtol nem védend6 részén nappal (6:00-22:00) 55 dB, éjjel (6:00-

22:00) 45 dB.
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Az alapallapotfelmérés keretében végzett zajmérések eredményei alapjan a nappali id6szakban
jellemzéen tébb, mint 10 dB-el a hatérérték alatti, mig az éjjeli id6szakban kevesebb, mint 10
dB-el, de a hatérérték alatti zajterhelés volt megéallapithato a zajtol védendé objektumoknal.

7.2.1 Létesitési idgszak

A létesitési idészakban relevans zajterhelést okoz6 tevékenységek a telephelyen végzett
tevékenység mellett, a kdzati aru és személyszallitas. A targyi tevékenységek hatésai az alabbi
fejezetekben keriilnek becslésre.

7.2.1.1 Berendezések tizemeltetésébdl adodd zajterhelés

A létesitési id6szak soran az épitési tevekenységhdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeket a
kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megéllapitasarol sz6l6 27/2008. (XII. 3.) KvWM-
EUM egydttes rendelet 2. sz&mu melléklete tartalmazza, melyek az alabbi tdblazatban kertilnek
bemutatasra.

52. sz. tblazat: Létesitési idgszak soran figyelembe vett zajvédelmi hatarértékek
Hatarérték (LTH) az LAM’ megitélési szintre”

[dB]
o oy ha az épitési munka idétartama
Zajtol védends terlet 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel

(06 —22 6ra) | (22-060ra) | (06—-2206ra) | (22-06 6ra)

Lakateriilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszert beépitési),

kiilonleges teriletek koziil az oktatasi 60 45 55 40
[étesitmények teriletei, a temeték, a

zoldterulet

Gazdasagi terilet 70 55 65 50

*-Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

A tervezett kozetgyapotgyar létesitésével kapcsolatosan az (izemi éplletek, épitmények
kialakitasa soran alkalmazott munkagépek tevékenységébol, az épitkezéshez sziikséges
alapanyagok szallitasabol, a munkéat végzé szemelyek helyszinre valé kiszallasabol, valamint a
berendezések dsszeszerelésébol adoddan varhatd zajterhelés.

A téargyi tevékenység soran munkavégzes heti 5 munkanapon a nappali 6rakra tervezett
(jellemzéen 7 — 18 ora kozt), csak rendkivil kivételes alkalmakkor torténhet munkaidon kivili
tevékenyseg.

Az épitési munkalatok jellemzéen lokalis Kiterjedéstiek, a zajkibocsatds a munkavégzés
kdzvetlen kornyezetét érinti. Nagyobb zajterhelést jelentenek az épitési anyagokat, a gyartosor
elemeit beszallitd jarmivek és az elemek beszerelésekor a mozgatast végzé6 munkagépek, a
beszereléshez hasznalt munkaeszk6zok. A targyi tevékenységeket meghatarozdéan egymast
kdvetoen vegzik, igy egyszerre tobb, nagyobb zajhatést kivalto tevékenység nem feltételezheto.
Az épliletek kialakitasat kovetéen a gyartosor dsszeszerelése mar a zart éplletben torténik, mely
tevékenység sordn az épulet falai jelent6s zajarnyékold hatdsa érvényesil. A technoldgia
jelentds része az ingatlan kdzépso részén létesitend6 tizemcsarnokban kerdl kialakitéasra, igy a
targyi létesitmény, mint akusztikai kozpont értékelheto.

Az anyagszallitasok az épitkezés teljes ideje alatt (itemezetten zajlanak, mely eredményeként
az atlagos jarmiforgalom 1 — 2 tehergépkocsi 6ranként.
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A telephely kornyezetében jellemzéen Gip-3 besorolasu gazdasagi tertiletek talalhatoak, igy a
vélelmezett hatasterilete elsésorban a létesités helyszinéll szolgél6 ingatlant, valamint ezen
teruleteket érinti. Ennek megfeleléen a létesitési idészak soran a tevékenység hatastertletének
meghatarozasa sordn a nappali (6:00-22:00) id6szakra vonatkozéan 55 dB, mig az €jjeli (6:00-
22:00) id6szakra vonatkozdan 45 dB.

A létesités ideje alatt a telephelyen (izemel6 zajforrasok az ingatlan barmely pontjan
eléfordulhatnak, igy a legkedvezétlenebb eset alkalmazasaval a zajvédelmi hatésterilet
meghatarozasa soran a telekhatar minden pontjan torténé zajkibocsatast vesszilk figyelembe. A
szamitasok soran a kibocsato forrds hangnyomaésszintje 95 dB-re becsiilhetd, melynél magasabb
zajkibocséatas a tevékenység sordn nem feltételezhets. A kordbban bemutatottakkal 6sszhangba
az épitési tevékenység sordn alkalmazott munkarendnek heti 6t nap, nappali idészakban (6:00
—22:00), atlagosan 8 ora/nap tzemidovel.

Adott zajforrashdl a zaj térbeli valtozasa az alabbiak szerint adhaté meg.
Loy = (Lyy + K + Kq + K,) — (Kg + K, + Ky + K + Kp + K,)
ahol:

Lw  zajforras hangteljesitményszintje [dB]

Kir  zajforras irdnytényezoje a sugarzd épilethomlokzatok alapjan

Ko  sugérzasi térszog miatti korrekcid a hangvisszaveré felliletek alapjan
Kr visszaver6deés

K tvolsagtdl fliggd korrekcio

KL levegé hatasa

Km  talaj és atalajkdzeli meteoroldgia hatasa

Kn novenyzet hatasa

Ks beépitettseg hatasa

Ke arnyékolas hatdsa

Az épitési tevékenység soran éplletek, illetve relevans ndvényboritottsdggal nem lehet
szamolni, mely eredményekent a fentebbi képlet az alabbiak szerint egyszerisitheto.

Loy = (Lys) — (Kq + Kyp)
A zajforrés és az észlelési pont kozti korrekcids tényezé az alabbi egyenlet szerint szamolhato.
K, = 20log (r/7y)
ahol:

r észlelési pont és a zajforras tavolsaga [m]
lo vonatkoztatasi tavolsag [m] (jelen esetben ro =1)

A talaj csillapito hatasa az alabbi képlettel adhaté meg.

2h,, 300
K,=48—-—"(17+—
r r
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ahol:

Nm talajszint feletti kozepes magassag [m]
A hang terjedés szamitasanak eredményeként meghatarozhaté a tavolsag, ahol Lam egyenlé a
hatasterlilet meghatarozasanak alapjaul szolgdl6 hangnyomasszinttel, mely a zajforras

hatasterilete lesz.

A fentebb bemutatott metodika alkalmazésaval a létesitési idészakra vonatkozd zajvédelmi
hatasteriiletet az al&bbi tablazat tartalmazza.

53. sz. tablazat: Létesitési idgszak soran végzett tevékenység zajvédelmi hatasterulete

Gazdaségi tertlet
Megnevezés Jele nappal éjjel
(06 —22) | (22-106)
Egyenértékii hangnyomasszint Laeq [dB] 95 95
Megitélési szint Lam [dB] 55 45
Hatasterulet r [m] 70 200

A fentebb bemutatottak alapjan a létesitéssel kapcsolatos zajterhelés hatasteriilete a nappali
idészakban 70 m, mig az éjjeli 6rakban 200 méter lenne. Megjegyezzik, hogy az éjjeli
idészakban a targyi Utem soran munkalatok veégzése nem tervezett, jelen elemzés sorén
kizarolag viszonyitési alapként kerult kiszamitasra.

A térgyi idészak soran a tertleten jelenlévé zajforrasok nem helyhez kotottek, az ingatlan
barmely részén eléfordulhatnak (munkagépek mozgésa). Ennek megfeleléen a
pesszimista szemlélet alkalmazdsaval a létesités soran a zajvédelmi hatésterilet az
ingatlan keritésvonalatdl 70 méteres kdrben huzddik. Az érintett terlleten veédendé
objektum nem taléalhatd, mig a tevékenység idészakos jellegii. Ennek megfeleléen a targyi
idészaknak a zajvédelmi hatasok mérteke elhanyagolhato.

7.2.1.2 Gépjarmiiforgalombdl ad6do zajterhelés

Mint az a levegévédelmi tervfejezetben részletesen bemutatdsra kerilt a létesiteni kivant
objektum egyik kozuti csatlakozésa a 24145. szamu Visonta bekotéat 0 km 0907 m, valamint
0 km 4351 m szelvényén keresztul biztositott, mely kdzuti forgalmi jelzészdmai a Kdzlekedési
Informécids Rendszer és Adatbazis (KIRA) adatai alapjan a napi atlagos 701 db jarmt, melybdél
54 db tehergépjarmii. Tovabba az ingatlan elérhet6 a 2418. sz&mu Detk-Domoszld 6sszekoto
at 2 km 2270 m szelvényén keresztiil, melynek atfolyo forgalma az adatbazis szerint atlagosan
637 db jarmt napi forgalom, melybél 61 db tehergépjarmi. A telephely megkozelitése
varhatoan a két utszakaszon, egyenlé aranyban torténik.

A kézetgyapotgyar létesitéséhez kapcsolddoan a Kivitelezési munkékat végzok vérhatdan
csoportosan, Kisbuszokkal jarnak ki a munkateriletre, mig az alapanyagok széllitasa kdzaton,
tehergépjarmiivel fog torténni. Az épités soran egyidejtileg 100 db munkavéllal6 tevékenysége
varhato, mely 5 fé/gépjarmi-vel szdmolva napi 20 db be, illetve kihajtast jelent, mig az
alapanyag szallitas varhaté volumene napi 30 db tehergépjarmii koril varhato. A tevékenyseg
vegzése kizarélag munkanapokon, a nappali idészakra (06 — 22 oOra) kozt tervezett, a
Kivitelezési munkalatokra kalkulalt 1-1,5 éves idéintervallumban.
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A fentebb bemutatottak alapjan a kézetgyapotgyar létesitésével kapcsolatos tevékenységhél
adodoan napi atlagban 40 db személygépkocsival, valamint 60 db tehergépjarmiivel emelkedik
meg a kornyezé utvonalak forgalma. A targyi forgalom vérhatdan egyenlé mertékben oszlik
meg a két Utszakaszon, igy a forgalomndvekedés az alabbi tablazatban keril bemutatasra. A
tervezett munkarendb6l adéddéan az dras forgalmi adatok 8 Oras munkaidére egyenletes

eloszlassal ker(lt meghatarozéasra.
54. sz. tAblazat: Forgalomndvekedés becsiilt mértéke

Napi atlagos forgalom Napi atlagos forgalom
Utszakasz megnevezése (alapéllapot) (Uzeminditast kdvetden)
Napi forgalom Teherforgalom | Napi forgalom | Teherforgalom
Visonta bekotout 87,63 6,75 90,13 10,5
Detk-DomoszI6 8sszekoté Ut 79,63 7,63 82,13 11,38

A targyi kozutakon a megengedett sebesség személyautdk esetén 90 km/h, mig
tehergépjarmiivek esetén 70 km/h, mely azt utak allapota alapjan tarthaté. Amennyiben az utak
allapotaban véltozas allna be a nagy ardnyu kihasznaltsaga (kérnyezé izemek tevékenysége)
okan azok folyamatos felujitasara lehet szamitani, igy ebben véaltozasra nem lehet szamitani. A
kozuti forgalom novekedésébol adodo levegoterheléssel kapcsolatos hatdsok bemutatasat a
megengedett maximalis sebesseg mellett az alabbi tablazat tartalmazza.

Az adott akusztikai jarmiikategériahoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomaésszint

(Laeq(7,5)g,s1j) az alabbi képlettel adhatd meg.

2
LAeq (7a5)g,s,t,j = 101g Z 100'1LA€q(7'5)g,s,t,j,i

=1
ahol:
Laeq(7,5)gstji korrekcios tényezé
AZ Laeq(7,5)g51i Korrekcios tényezo a korrigalt sebességhdl, az akusztikai jarmiikategoriahoz

tartozo6 allandok és az utburkolat akusztikai érdességeét jellemzo tényez6 alapjan adhatdé meg az
alabbiak szerint.

LAeq (7a5)g,s,t,j,i = (Kt + KD)g,s,t,j,i

[Kt]gstji = 10Ig [10Ai+[k]g,s,t,j,i+3i10g Mgstji + 10CitPilog Wgseji + 10EitFi lOg(11+pg,s,t,j,i)]

ahol:
A Bi, Ci, D;, Ei, Fi  akusztikai jarmukategoridhoz tartozé allandok,
Vgsitji Mértékado sebesség,
Pog.s.tji Terhelési paraméter,
(Kb)gsitji Utburkolat miatti korrekcio (D koporéteg)
Qgstji
(KD)g,s,t,j,i =10 Ig <— - 16,3
vg,s,t,j,i
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ahol:
Qgstii Forgalomnagysag [jarmi/éra]

A fentebb bemutatottak alapjan Laeq(7,5)qs1j,i meghatarozdsa az aldbbi tablazatokban kertl
bemutatasra.

55. sz. tabléazat: Korrekcids tényezd meghatarozésa [dB]
Utszakasz Alapallapot Uzeminditast kovetéen
megnevezése Kt Kb Kt Kb
Akusztikai ] . ] . ] 1. 1. 1.
jarmiikat.
Visonta bekdtéat 83,8 87,6 -16,42 -26,46 83,8 87,6 -16,30 -24,54

Detk-Domoszlo 838 | 876 | -1683 | -2593 | 838 | 876 | -1670 | -24,19
Osszekoto Gt

56. sz. tdbl&zat: Zajterhelés valtozasa a létesités sorén

. ) Uzeminditast ) Uzeminditast | Zajterhelés
%E:Zr?lg\?sjése Alapallapot kovetéen Alapallapot kovetéen valtozas
J Laea(7,5)qs11i [dB] L aeq(7,5)gs.1j [dB] [dB]

Akusztikai .

jarmiikat, l. 1. l. 1. Eredo -
V|sana} 67,38 61,14 67,50 63,06 68,31 68,51 +0,2
bekdtsat

Detk-

Domoszl6 66,97 61,67 67,1 63,41 68,09 68,65 + 0,56
Osszekots at

A létesités soran a kozuti szallitasbol adodd hatasteriilet az a szallitasi Gtvonalakkal
szomszédos, zajtol védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység legalabb 3 dB
mértéki jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A tervezett létesitmény épitése soran a szallitasbol adddd zajterhelés az el6zetes becslések
szerint jelzett Utvonalak kdrnyezetében nem okoz a targyi kiiszobértéket meghaladd mértéki
zajterhelés novekedést, igy a szallitasokhoz kapcsolodoan zajterhelési hatarértek
meghatarozasa nem sziikséges.
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7.2.2 Uzemeltetési idészak

A leveg6 terhelésnél bemutatottakkal dsszhangban az izemeltetési idészakban is a relevans
zajterhelést okozd tevékenységek a berendezések Uzemeltetése, valamint a kozati aru és
személyszallitas. A targyi tevékenységek hatasai az alabbi fejezetekben keriilnek becslésre.

7.2.2.1 Berendezések tizemeltetésébdl adodd zajterhelés

Az Uzemeltetési idészak sordn folytatott tevékenységhdl adddo zajterhelésre vonatkozo zaj
terhelési hatarértékeket (Uzemi és szabadidés zajforrasok esetén) a kornyezeti zaj- €s
rezgésterhelési hatarértékek megallapitasarol szolé 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM egydittes
rendelet 1. szamu melléklete tartalmazza, melyek az alabbi tablazatban kerlilnek bemutatésra.

57. sz. tblazat: Uzemeltetési idgszak soran figyelembe vett zajvédelmi hatarértékek
Hatarérték (LTH) az LAM
megitélési szintre

Zajtol védendé terilet [dB]
nappal éjjel
(06 —22 6ra) | (22 -06 6ra)

Lakdteriilet (kisvérosias, kertvarosias, falusias, telepszert beépitési),

kulonleges teruletek kdzil az oktatasi létesitmények terlletei, a temetdk, a 50 40
zoldterulet
Gazdasagi terilet 60 50

*-Ertelmezése az MSZ 18150-1 szabvany szerint.

Az Uzeminditést kovetéen a tevékenységhdl adddo jellemzé zajterhelés a szallitdshoz, illetve a
technoldgiahoz alkalmazott berendezések tizemeltetésébol adddik.

A tevékenységhez szlikséges alap-, segédanyag-, valamint késztermék szallitas a nappali 6rékra
tervezett, mig a termelés folyamatos. Ennek megfeleléen a szallitasbol adddo zajterhelés esetén
kizarolag a nappali hatarértékeknek, mig a technoldgia vizsgélata esetén a nappali és éjjeli
hatarértékeknek egyidejtileg kell megfelelni.

A folyamatos gyértasi tevékenység fenntartdsdhoz a nappali és éjszakai Uzemvitelre
vonatkozoan az alabbi tablazatban bemutatott zajforrasok Uzemvitelére lehet szdmitani:

58. sz. tblazat: Eredd zajterhelés meghatarozasa

i ; . Hangteljesitményszint (Lwi) [dB]

Zajforras megnevezése Nappal (06 - 22) Ejjel (22 - 06)
raktdrozas, alapanyag szallitas, lerakas 69 -
homlokrakodd Gizemelése 85 -
alapanyagok sildkba toltése 85 -
alapanyag adagolas, 95 95
alapanyagadagold porelszivas 70 70
Kozetgyapot hulladék daralasa 100 100
(rodmill)
Olvasztokemence adagolés 91 91
Formazo légtisztitas 98 98
Formazoberendezés 98 98
Polimerizacio 88 88
Darabolés 86 86
Eredé zajterhelés 104,6 104,5
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A fentebbi tablazatban bemutatott zajforrdsok jelent6s része helyhez kotottek, mig az
anyagmozgatashoz kapcsolodé zajforrasok a tervezett izemcsarnok sziik kérnyezetében fognak
mozogni. Az érintett létesitmények jellemzoéen fallal korilhataroltak, mely zajarnyékold hatast
fognak kifejteni.

A fentebb bemutatottaknak megfelel6en az Gizemeltetési idészak zajvédelmi hatasteriiletének
meghatarozasa sordn akuszitkai kozéppontként az izemcsarnok tertlete jelolheté ki. Mig az
egyszeriisités kedvéért a technoldgia Uzemeltetésebél adodd egyes zajforrasok az eredd
hangteljesitményszint meghatarozasaval kerllnek meghatarozasra, mellyel biztosithatd a
hatastertilet tulbecslése.

A létesitési idészakra vonatkoz6 zajvédelmi hatasterillet becslésekor bemutatott metodika
alkalmazédsaval, figyelembe véve, hogy az Uzemépiletek kialakitasdval a
visszaveréfeluletekbol adodo sugérzasi térszog miatti korrekcioval kell szamolni, mely:

Ko = 10lg4m/Q 4n/ Q=D
ahol:
Q térszog

A hangforrés épulet mellett allva negyed-gdmbsugérzonak tekintheté (D=4). Ugyanakkor a
hatasteriiletet csokkent6 tényezok (fasitas, beepitettség hatdsa, épuletek elhelyezkedésébol
adodd sugarzasi tényez6 stb.) a rendelkezésre all6 informécidk alapjan a tervezés jelen
fazisdban nehezen becsilheték. Ennek eredményeként e tagok elhagydsa a hatasterilet
ndvekedését eredményezi, igy jelen modell talbecsili a valdsadgban varhatét. A fentebb
bemutatottaknak megfeleléen a létesitési idoszakra vonatkozd zaj térbeli valtozasanak
elemzésére alkalmazott képlet az alabbiak szerint médosul.

Ly = (Lyy + Kg) — (Kg + Kyp)

A fentebb bemutatott metodika alkalmazasaval az Gizemeltetési idészakra vonatkozo zajvédelmi
hatasteriletet az al&bbi tablazat tartalmazza.

59. sz. tablazat: Uzemeltetési idgszak soran végzett tevékenység zajvédelmi hatasteriilete

Gazdasagi tertulet
Megnevezés Jele nappal éjjel
(06 — 22) (22 - 06)
Egyenértékii hangnyomasszint Laeq [dB] 104,6 104,5
Megitélési szint Lam [dB] 60 50
Hatasterulet r [m] 110 260

A fentebb bemutatottak alapjan a iizemeltetéssel kapcsolatos zajterhelés hatasterilete a nappali
idészakban 110 m, mig az éjjeli 6rdkban 260 méter.
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A fentebb bemutatott szamitasi metodika alkalmazésaval egyuttal szamszeriisitheté, hogy
az Uzemeltetés megkezdését kovetden a legkdzelebb taladlhaté védendé objektumnal,
Halmajugra kozség beltertleti falusias ingatlananal (kb. 1 500 méter) tavolsagra a
tevékenysegbél adédoéan milyen hangnyomasszint varhatd. A szamitas eredményeként
meghatarozhat6, hogy a targyi objektumnal a nappali idészakra vonatkozoan 36,3 dB,
mig az éjjeli idészakra vonatkozdan 36,2 dB varhatd. A kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XI1. 3.) KvWWM-EUM egyuttes rendelet 1.
szdmu melléklete szerint a targyi terlleten a nappali és éjszakai idészakban egyarant
elfogadhat6 mértékii zajterhelés varhat6, még a zajvédelmi intézkedés figyelembe vétele
nelkul is. Tovdbba mind a létesitmény teriletén, mind az ahhoz vezeté bekdtéuton
zajvédelmi ndvényzet telepitése tervezett, mely varhatoan jelentés mértékii zajcsokkenést
eredményez.

7.2.2.2 Gépjarmiiforgalombdl ad6do zajterhelés

Mint az a levegévédelmi tervfejezetben részletesen bemutatdsra kerilt a létesiteni kivant
objektum egyik kozuti csatlakozésa a 24145. szamu Visonta bek6téat 0 km 0907 m, valamint
0 km 4351 m szelvényén keresztul biztositott, mely kdzuti forgalmi jelzészdmai a Kozlekedési
Informécids Rendszer és Adatbazis (KIRA) adatai alapjan a napi atlagos 701 db jarmt, melybdol
54 db tehergépjarmii. Tovabba az ingatlan elérhet6 a 2418. sz&mu Detk-Domoszld 6sszekoto
at 2 km 2270 m szelvényén keresztiil, melynek atfolyo forgalma az adatbazis szerint atlagosan
637 db jarmt napi forgalom, melybél 61 db tehergépjarmi. A telephely megkozelitése
varhatoan a két utszakaszon, egyenlé aranyban torténik.

A kozetgyapotgyar lUzembe helyezését kdvetéen a munkavallalok egyénileg jarnak be
munkahelylikre, mig az alap-, két6-, valamint a csomagoldanyagok és a kesztermékek szallitasa
kdzaton, tehergépjarmivel tervezett. A tevékenység folytatasa soran becstlt forgalom az alabbi
tablazatban kertill megadasra.

60. sz. tAblazat: Tervezett tevékenység soran jelentkezg gépjarmdforgalom

Gepjarmuforgalom Eves mennyiség Szallit6jarmi Fuvar/év Szalht_as’l
megnevezése gyakorisag
e 2N1e 150 16 Személy gépjarm,
Személyszallitas (4 db miiszakban) Kisbusz )Engc’?/Jjérmﬁ) 54 750 Rendszeres
Kdétéanyag beszallitas 3077 tlév Tehergépkocsi (24 t) 258 Rendszeres
Amm@nia beszallitas 123 t/év Tehergépkocsi (10 t) 26 Rendszeres
Ammonium szulfat beszéllitas 52 t/év Tehergépkocsi (20 t) 6
Olaj beszéllitas 156 t/év Tehergépkocsi (20 t) 16 Rendszeres
Szilan beszéllitas 6 t/év Tehergépkocsi (1 t) 12
Uvegfatyol beszallitas 5 t/év Tehergépkocsi (1 t) 10 Rendszeres
Alufélia beszéllitas 8,4 t/év Tehergépkocsi (3 t) 6
Zsugorfdlia beszallitas 46 t/év Tehergépkocsi (5 t) 20 Rendszeres
Sztreccsfolia beszallitas 70 t/év Tehergépkocsi (10 t) 14
Késztermék kiszallitas 35 000 t/év Tehergépkocsi (20 t) 3500 Rendszeres

A tevékenység végzése 4 miszakban 7/24 Uzemvitellel tervezett, igy a munkavallalok
kozlekedése az év minden napjan megtorténik, mig a kozuti teherszallitas (késztermék, alap- és
segédanyagok szallitasa) kizardlag a munkanapokon tervezett. Tovabba minden a becslés soran
figyelembe vettlik a jarmi telephelyre torténd be, illetve kihajtasat.
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A fentebb bemutatottak alapjan a koézetgyapotgyar tevékenységébdl addéddan az éves
személygépjarmiiforgalom 54 750 db jarmivel, mig a tehergépjarmiforgalom 3 868 db
jarmiivel fog emelkedni a vizsgélt Gtszakaszokon. Ez napi atlagban 150 db személygépkocsit
(365 nappal szdmolva), valamint 15 db tehergépjarmiivet jelent (anyagbeszallitas evi 254 db
munkanap). A targyi forgalom varhatdan egyenlé mértékben oszlik meg a két dtszakaszon, igy
az oras forgalomnovekedés az alabbi tablazatban keriil bemutatasra. A tervezett munkarendbd6l
adoddan az éras forgalmi adatok a szemelygépjarmuvek esetében 24 éras, mig a teherforgalom
a 8 0ras munkaidére egyenletes eloszlassal keriilt meghatarozasra.

61. sz. tAblazat: Tervezett tevékenység gépjarmiforgalomra gyakorolt hatasa

Orés atlagos forgalom Orés atlagos forgalom
(alapallapot) (Uzeminditast kovetéen)

Utszakasz megnevezése

Napi forgalom

Teherforgalom

Napi forgalom

Teherforgalom

Akusztikai jarmiikategoria

Visonta bekotot

29,2

6,75

32,1

7,75

Detk-Domoszl6 6sszekotd Ut

26,5

7,6

29,7

8,5

Az adott akusztikai jarmiikategériahoz tartozo referencia egyenértékii A-hangnyomaésszint
(Laeq(7,5)g,s1) az alabbi képlettel adhatd meg.

2
Licq(78)gsc; = 10lg ) 100 acalgscii

=1
ahol:
Laeq(7,5)gstji korrekcids tényezé
AZ Laeq(7,5)g,1i korrekcios tényezo a korrigalt sebességhdl, az akusztikai jarmiikategoridhoz

tartozo allanddk és az Utburkolat akusztikai érdességét jellemzo tényezé alapjan adhaté meg az
alabbiak szerint.

LAeq (7a5)g,s,t,j,i = (Kt + KD)g,s,t,j,i

[Kt]gstji = 10Ig [lOAi+[k]gysytyjyi+Bi10g Wgstii + 10Ci+tPilog Wgstji 4 1QFi+Fi IOg(11+pg,s,t,j,i)]

ahol:
Ai Bi, Ci, Di, Ei, Fi  akusztikai jarmukategoridhoz tartozé allandok,
Vgsitji Mértékado sebesség,
Po.s.tii Terhelési paraméter,
(Kb)gsitji Utburkolat miatti korrekcio (D koporéteg)
_ Qgstji
(KD)g,s,t,j,i - 10'9 DU 16,3
vg,s,t,j,i
ahol:
Qusitji Forgalomnagysag [jarmii/6ra]
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A fentebb bemutatottak alapjan Laeq(7,5)q,s1j,i meghatarozdsa az aldbbi tablazatokban kertl

bemutatésra.
62. sz. tblazat: Korrekcids tényezé meghatarozésa [dB]
Utszakasz Alapallapot Uzeminditast kovetéen

megnevezése Kt Kb Kt Kb

Akusztikai . 1. . . 1. 1.

jarmiikat.
Visonta bekdtéat 83,8 87,6 -21,18 -26,46 83,8 87,6 -20,77 -25,86
Detk-DomoszIg 838 | 876 | -2161 | -2694 | 838 | 87,6 | -2111 | -2546
Osszekots at

63. sz. tablazat: Zajterhelés valtozasa Uzemeltetés sorén

. ) Uzeminditast ) Uzeminditast | Zajterhelés
%E:Zr?lg\?sjése Alapallapot kbvetéen Alapallapot kdvetéen valtozés

J Laeq(7,5)gs1i [dB] Laeq(7.5)gs1j [dB] [dB]
Akusztikai ,,
jarmiikat. l. 1. l. 1. Eredé -
V|sgnEa} 62,62 61,14 63,03 61,74 64,95 65,44 + 0,49
bekdtout
Detk-
Domoszl6 62,19 60,66 62,7 62,14 64,50 65,43 +0,93
Osszekots at

A tevékenység megkezdését kovets kozuti szallitasbol adddd hatasteriilet az a szallitasi
utvonalakkal szomszédos, zajtdl védendé teriilet, amelyen a szallitasi, fuvarozasi tevékenység
legaldbb 3 dB mértékii jarulékos zajterhelés-valtozast okoz.

A tervezett létesitmény Uzemeltetése soran a szallitasbdl adodo zajterhelés az elézetes becslések
szerint jelzett Gtvonalak kdrnyezetében nem okoz a targyi kiiszobértéket meghaladd mérték
zajterhelés novekedést, igy a szallitasokhoz kapcsolodoan zajterhelési hatarértek
meghatarozasa nem sziikséges.

7.2.3 Felhagyasi idészak

A kozetgyapot gyar felhagyasa sorén a létesitési idészakban bemutatottakkal azonos jellegi és
mértékii zajterhelés varhato.

7.3 Felszini- és felszin alatti vizek igénybevétele
7.3.1 Létesitési idoszaka

7.3.1.1 Vizhasznalatok

A kozetgyapotgyar létesitése soran jellemzéen az épitést vegz6 munkavéllalok ivoviz
szlikséglete jelentkezik, mely elére lathatdéan palackozott forméban biztositott, igy a targyi
idészakban vezetékes vizhasznalat nem varhato.

Technologiai jellegt viz felhasznalésa a targyi idészakban nem tortenik.
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7.3.1.2 Szennyvizkibocsatas

A létesités soran a haldzati ivd- és technoldgiai viz felhaszndlas, valamint csatorna bekdtés
hidnyéban szennyviz nem keletkezik.

A keletkez6 kommunalis szennyviz mobil eszk6zok hasznalataval tervezett, mely idészakosan
kerdl elszallitasra.

7.3.1.3 Csapadékviz
A létesitési idészakban lehull6 csapadék a zoldfellileteken szikkad el.

7.3.1.4 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek mélységi elhelyezkedésébol a kivitelezési munkalatok a targyi kornyezeti
elemet nem érinti. Erintettsége kizéarolag a felszinre kikeriilé szennyezdanyagok esetleges
bemosddasan keresztill lehetséges, igy a talaj vedelme érdekében hozott intézkedések a targyi
kornyezeti elem védelmét is biztositjak.

7.3.1.5 Felszini vizek

A kozetgyapotgyar létesitési helyének kornyezetében felszini viz nem taldlhato, igy a létesitési
munkalatok a targyi kornyezeti elem terhelését nem okozza.

7.3.2 Uzemeltetési idoszaka

7.3.2.1 Vizhasznalatok

A kozetgyapotgyar Uzemeltetése soran szocidlis vizhasznélatként a munkavallalok ivo- és
tisztalkodasi vizsziikséglete, valamint a takaritas vizigénye van jelen, mig technolégiai
vizhasznalat az adalékanyagok bekeverésekor és kijuttatasakor jellemzé.

A rendelkezésre bocsajtott adatszolgaltatds alapjan az Uzem tervezett tevékenységével
kapcsolatosan 15 m®nap szocialis vizigény, valamint 300 m®nap technoldgiai vizigény
jelentkezik. A vizfelhasznalds volumene a tervezett 365 nap/év tizemidével szdmolva 5 475
md/év szocidlis és 109 500 m®/év technoldgiai viz.

Mind a technoldgiai-, mind a szociélis vizigény kizarolag az MVM Maétra Energia Zrt. belsé
haldzatardl kerdil biztositasra a hal6zat fejlesztésével.

7.3.2.2 Szennyvizkibocsatas

Az Uzemeltetési idészak soran felhasznalt szocidlis viz csaknem teljes mennyisége az MVM
Matra Energia Zrt. szennyvizhal6zatara kerul bevezetésre.

Az lizemeltetési id6szak a kbzetgyapot gyartasa soran technolégiai vizhasznélat a kbtéanyagok
bekeverésekor és annak koézetgyapotszalakra porlasztasa soran torténik. A beporlasztaskor
elfoly6 technologiai szennyviz a vizsziir6 rendszeren kerll tisztitasra, majd visszavezetésre a
koétéanyag bekeveré technologiara, ahol az Gjrafelhasznélasra keril. A szélasitast kovetéen a
termékben visszamaradt nedvességtartalom a széritas folyamata soran elparolog, igy az
elszivoberendezésen keresztil kerill Kivezetésre a kapcsolt légszennyezé pontforrason. A
fentebb bemutatottaknak megfeleléen a targyi id6szakban technologiai szennyviz
keletkezésével nem lehet szamolni.

MIP Alapanyaggyarté Zrt. — Halmajugra kézetgyapotgyar KHV és IPPC engedély iranti kérelem 112/126. oldal
PROFES Kornyezetbiztonsagi Programiroda Kft. Tsz.: 2023-P1845-0531



7.3.2.3 Csapadékviz

Az épuletekre érkez6 csapadékvizek gytjtését a tetzetre létesitendo ereszcsatorna es levezetd
csatorna vezeti le, majd kerll 6sszegyiijtésre az erre a célra kialakitott gyiijtémedencében. Az
Osszegyjtott csapadékviz kezelést kdvetéen a technoldgiaban keril, ezzel is csokkentve a
technoldgiai viz igényt. A létesitmeny zoldfellleteire lehullo csapadék a helyszinen szikkad el.

A csapadékviz mértékado terhelése (zaporintenzitds) az MSZ04-134-1991 szabvany szerint az
alabbi képlet szerint becsilheto.

Q: i4évaxa

Mely alapjan a 10 perces zapor mennyisége (V) az aldbbi képlet szerint becsulheto:

Vz = Q Xt
ahol:
Megnevezés Par?er:;eter Egység
Csapadék intenzitas 46y 270 I/sxm?
Lefolyasi tényez6 o 0,85
(ipari teleplilésrész, siirii telepités)
Vizgyiijto tertilet A 13 800 m?
(épuletek tetofeliilete)

A fentebb bemutatott szamitasi metodika alapjan a létesitmények feluletére érkezo, elvezetend6
csapadékaram 316,7 I/s, azaz 10 perces zapor esetén 190 m3. Az épiiletek tetészerkezetére hulld
csapadékvizelvezetd rendszer tervezesét a becsult vizmennyiség kezelésére alkalmas
méretezéssel kell megvalositani.

Az éplletek kozt talalhatd burkolt fellletek kiterjedése a tervezés jelen fazisdban nem
meghatarozhatd. A végleges tervek rendelkezésre allasat kovetéen a megfelelé csapadékviz
elvezetést biztositani sziikseges.

A kézetgyapotgyar teriiletén 1 db megkozelitsleg 2 500 m? teriiletii tehergépjarmi parkold,
valamint 2 db személyauté parkold keriil kialakitasra kb. 1 500 m? valamint 2 000 m?
alaptertlettel. Aszfalt burkolat esetén a targyi létesitményekre vonatkozo lefolyéasi tényezé (a)
0,9, mely alapjan a targyi terlletrsl elvezetend6 csapadékaram 145,8 I/s, azaz 10 perces zapor
esetén 87,5 m®. A targyi létesitmények teriiletére hullo csapadékviz a gépjarmiivekbdl torténs
elfolydsok kovetkeztében csekély mértékben (feltételezve a jarmiivek rendszeres
karbantartdsat) olaj szarmazékokkal szennyezédhet. Ennek megfeleléen a talaj és felszin alatti
vizek védelme érdekében a parkolo teruletére hulld csapadékviz elvezetése és kezelése soran
javasolt a targyi szennyezéanyagok felfogésara alkalmas tisztitoberendezés tervezése.

7.3.2.4 Felszin alatti vizek

A kozetgyapotgyar tevékenysége soran nem kivan felszin alatti vizkivételt, bebocsajtast
vegezni, igy a targyi kornyezeti elem érintettsége Kkizardlag a felszinre kikertlo
szennyez6anyagok esetleges bemosddasan keresztill lehetseges. A fentebb bemutatottak
eredményekén a talaj védelme érdekében hozott intézkedések a targyi kornyezeti elem
védelmét is biztositjak.
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7.3.2.5 Felszini vizek

A kozetgyapotgyar Uzemeltetési helyének kornyezetében felszini viz nem taldlhato, igy a
tevékenység soran végzett munkalatok a targyi kornyezeti elem terhelését nem okozza.

7.3.3 Felhagyasi idészaka

7.3.3.1 Vizhasznalatok

A kézetgyapotgyar felhagyas soran jellemzéen az bontéasi munkalatokat végz6é munkavallalok
ivoviz sziikséglete jelentkezik, mely el6re lathatéan palackozott formaban biztositott, igy a
targyi idészakban vezetékes vizhasznélat kizardlag az kezdeti idészakban vérhato.

Technoldgiai jellegii viz felhasznalasa a targyi idészakban nem torténik.

7.3.3.2 Szennyvizkibocsatas

A felhagyas soran a halozati ivo- és technoldgiai viz felhasznélas, valamint csatorna bekotes
hidnyaban szennyviz nem keletkezik.

7.3.3.3 Csapadékviz
A felhagyasi idészakban lehullé csapadék a zoldfelileteken szikkad el.

7.3.3.4 Felszin alatti vizek

A felszin alatti vizek mélysegi elhelyezkedésébdl a bontasi munkalatok a targyi kornyezeti
elemet nem érinti. Erintettsége kizarlag a felszinre kikeriilé szennyezdanyagok esetleges
bemosodasan keresztll lehetséges, igy a talaj védelme érdekében hozott intézkedések a targyi
kornyezeti elem védelmét is biztositjak.

7.3.3.5 Felszini vizek

A koézetgyapotgyér létesitési helyének kornyezetében felszini viz nem talélhato, igy a bontési
munkalatok a targyi koérnyezeti elem terhelését nem okozza.

7.4 Foldtani kozeg

7.4.1 Létesitési idészak

A létesitési idészak soran a tereprendezeés, valamint az épuletek és csatlakozd létesitmenyek
alapozasa es kiépitése alkalmaval jelentés mértéki talajbolygatés varhato. A targyi hatasok
kizardlag az ingatlan teriiletét érintik. A kitermelt talajtest egy része az ingatlan tertletén kertdil
elhelyezésre, mig a feleslegessé valo fold onnan legkésobb az épitkezés befejeztével
elszéllitisra kertl. Az épitési munkalatok sordn sziikség esetén nagyobb mennyiségl talaj
beszallitdsara is sor kertl, mely esetében kiemelt figyelmet Kkell forditani a
szennyezettségmentes talaj beszallitasara.

A targyi idészakban tovabbi veszélyeztetést jelent a kornyezeti elemre vonatkozdan a
munkagépek, gépjarmiivek jelenléte és tevékenysége, mely sordn elcsopdgé olajok es egyeb
folyadékok (hatokdzeg, hidraulika folyadék stb.) talajszennyezést okozhat. A targyi
munkagépek miiszaki allapotanak folyamatos fenntartasaval a szennyezédés bekdvetkezésének
val6szintisége minimalizélhato.
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7.4.2 Uzemeltetési idészak

A létesités helyére Kkijelolt Halmajugra 07/60 hrsz. alatti ingatlan északi részén
telekmegosztassal kialakitandd 101 000 m? teriiletéi ingatlanon a telepitési munkalatokat
kovetden 30 788 m? Kiterjedésii zoldteriilet marad vissza, mely az ingatlan 30,48 %-a.

A tervek szerint a meghagyott zoldfellletek dont6 részben flves teriletek keriilnek kialakitasra,
bokrok, fak telepitése kisebb ardnyban tervezett.

A termelés megkezdését kovetéen a tevékenység kizarOlag az épiiletek és taroloterek
kornyezetét erinti, melyeket burkolt belsé Gthalozat kot 6ssze. A tevékenység sordn torténo
szallitas kizarolag ezen burkolt fellleteken tervezett, igy a tevékenység soran taposasi, illetve a
gépek mozgasabdl adddo kartétel nem varhatd. A zoldteriiletek karbantartasa rendszeresen
tervezett.

A talaj potencidlis elszennyezédését okozd anyagok (kotéanyag komponensei) tarolasa és
felhasznalasa zart, vizzard burkolattal ellatott Iétesitmények terlletén tervezett, igy a
taroldedényzetbol valo kikeriilés esetén (havaria) is biztositott a talajtesttol valo elszigetelése.
A targyi elfolyasok felitatasara, gytjtésére megfelelé6 mennyiségi eszkozt kell biztositani.

7.4.3 Felhagyasi idészak

A tevékenység befejezését kdvetéen az Uzemi létesitmények bontdsa torténik, mely
eredményeként a leszerelt berendezések, valamint az épuletek bontasi hulladéka keletkezik. A
targyi munkalatok soran kiemelt figyelmet kell forditani a berendezések szétszerelésének
folyamatéra, mely soran a berendezések tisztitast kovetéen bonthatoak, allapotuktol fuggséen
funkcidjukban vagy anyagukban szelektiv gyujtést kovetéen Ujrahasznosithatdak. A bontas
sorén a megfelel6 fegyelem betartasaval a talajtest veszélyeztetése kizéarhato.

A targyi idészakban a létesitési idészakhoz hasonléan tovabbi veszélyeztetést jelent a
kornyezeti elemre vonatkozoan a munkagépek, gépjarmiivek jelenléte és tevékenysége, mely
sordn elcsopogé olajok es egyéb folyadékok (hitékézeg, hidraulika folyadék stb.)
talajszennyezést okozhatnak. A targyi munkagépek miszaki &llapotanak folyamatos
fenntartasaval a szennyez6dés bekdvetkezésének valdszintisége minimalizalhato.
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7.5 Hulladékgazdalkodas

A tervezett koézetgyapotgyar létesitésével, zemeltetésével és felhagyasaval kapcsolatos
hulladékgazdalkodasi kotelezettségek az alabbi fejezetekben kerlilnek becslésre.

7.5.1 Létesitési idgszak soran keletkezé hulladékok

A koézetgyapotgyér létesitése soran az alabbi tablazatban feltintetett hulladékok keletkezésére
lehet szamitani. A mennyiség elézetes becslése nem lehetséges.

64. sz. tblazat: Létesitési idgszak soran feltételezhetsen keletkezg hulladékok jellege

AZonosito Megnevezés
Focsoport | Alcsoport
Csomagoléasi hulladék; kdzelebbrél meg nem hatérozott felitatd
15 anyagok  (abszorbensek), torlékend6k, sziirbanyagok  és
vedéruhazat
1501 csomagol@s! huIIadgfk (beleértve a vélogatottan gyujtott telepulési
csomagolasi hulladékot)
1501 01 | papir és karton csomagolasi hulladék
1501 02 | milanyag csomagolasi hulladék
15 01 10* veszélyes anyagokat, _maradél;ként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolési hulladek
veszélyes, szilard pordzus matrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
1501 11* | fémbol késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kilrilt hajtogazos
palackokat
1502 abszorbensek, sztir6anyagok, toérlokendok és védoruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziiréanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziirket),
torl6kendok, védéruhdzat
1502 03 al}sgorp_er_lsek, szlirGanyagok, torlékendok, védoruhazat, amely
kilonbozik a 15 02 02-t6l
16 A hulladékjegyzékben kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 13* vgs;ély_gs_ anyagokat tartalmazo ki_selejtgzett beren,degés, am,ely
kalonbdzik a 16 02 09-t8l 16 02 12-ig terjedd hulladéktipusoktdl
kiselejtezett berendezes, amely kilonbdzik a 16 02 09-t6l 16 02 13-
160214 |. o et ,
ig terjed6 hulladéktipusoktol
Epitési-bontasi hulladékok (beleértve a szennyezett teriiletekrdl
17 . . .
Kitermelt foldet is)
1701 beton, tégla, cserép és keramia
17 01 07 bgt(_)_n, t__égla, cserép és kgrémia frakcio vagy azok keveréke, amely
kilonbozik a 17 01 06-tol
17 02 fa, Uveg és miianyag
170202 | lveg
17 02 03 | mianyag
17 02 04* veszélyes anyagokat tartalmazd vagy azzal szennyezett Uveg,
mianyag, fa
17 04 femek (beleértve azok 6tvozeteit is)
1704 05 | vas és acél
1704 11 | k&bel, amely kiilonbozik a 17 04 10-t6l
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Azonositd
Focsoport | Alcsoport

Megnevezés

Telepdilési hulladék (haztartasi hulladék és a haztartasi hulladékhoz

20 hasonld kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az
elkllonitetten gyijtott frakcidt is
2001 elkllonitetten gyajtott hulladeék frakciok (kivéve a 15 01)

20 01 21* | fénycsovek és egyéb higanytartalmd hulladék
20 03 egyeéb teleplilési hulladék
2003 01 miesgyeb teleptlési hulladek, ideértve a vegyes telepulési hulladékot

A Kivitelezési munkalatok soran keletkez6 hulladékok gyujtése hulladéktipusonként egymastol
elkilonitve a kornyezetuktsl elszigetelve tervezett. A nem veszélyes hulladékok gyiijtése
torténhet kukékban, konténerekben, zsakokban, ladakban vagy akar dmlesztve burkolt fellleten
elhelyezve is azonban minden esetben figyelemmel célszeri lenni elszallithatosagara.

A veszélyes hulladékok gyijtésére a veszelyes hulladéktarold kialakitasat megelézéen
veszélyes hulladékgyiijté konténer ideiglenes létesitése javasolt az ingatlan teriiletén. A targyi
konteéner esetében kiemelt figyelmet kell forditani az esetlegesen elfolyd, folyadek
halmazallapotu veszélyes hulladékok kornyezetbe torténé kikertlésének megakadalyozésara,
valamint az illékony anyagok zart térbe torténo kiparolgasara.

A létesités soran keletkezé hulladékokat legkésobb az épitési munkak befejeztével el kell
szallittatni az ingatlan tertletérol.

7.5.2 Uzemeltetési idészak soran keletkezé hulladékok

Az lizemeltetési idészak soran a munkavallalok helyszinen folytatott tevékenységébol adoddan
keletkezik kommunalis hulladék elsésorban az irodaéplletben, illetve a mosddékban, kiszolgal6
létesitményekben. A targyi hulladékok gyiijtése szelektiv modon kukakban torténik, melyek
Uritése a kdzszolgaltatas keretében tervezett.

Az Uzeminditast kdvetéen az egyes technoldgiai elemeknél keletkez6 hulladékok jellegének,
mennyiségének és kezelésmadjanak becslését az alabbi fejezetek tartalmazzak.

7.5.2.1 Alapanyag adagolas

A technoldgia inditasat kovetéen az alapanyagokként alkalmazott kézetek (bazalt vagy diabaz,
dolomit, bauxit, kohodsalak) taroldsa az alapanyagtaroloban tervezett, ahonnan az
alapanyagkiszolgal6 silok toltése rostan keresztil valosul meg. A targyi rostan fennmaradd
szitahulladék (nem veszélyes hulladék), apritast kdvetéen keverheté a technoldgia tovabbi
egységeirél szarmazd egyéb hulladékokkal (pl. nedves hulladék a szalkeépzésrol) és az
alapanyagokhoz keverhet6 a rostalds sordn. A targyi folyamaton keresztill az alapanyag
adagolasa soran a rostdn keletkez6 hulladék teljes egészében visszaforgatasra kerdl, igy
hulladék képzodésével nem kell szamolni.

Az Uzemeltet6i adatszolgaltatés alapjan a rostalas sorén 3,0 % szitahulladék keletkezik, igy az
éves szinten visszaforgatott szitahulladék mennyiségi becslése az alabbi tablazat szerint adhat6
meg.
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65. sz. tAblazat: Alapanyag adagolés soran keletkezg hulladékok

Alapanyag | Eves felhasznalt | Szitahulladék | Eves visszaforgatott
megnevezés | mennysiég [t] [%0] mennyiséq [t]
Bazalt 23 533 706

Bauxit 3736 3 112

Salak 10 085 302,5

7.5.2.2 Olvasztas

Az alapanyagok olvasztdsa soran a merilé ivkemence alatt megolvadt, majd ismét
kristalyosodott k6zet szemcsék halmozddnak fel. A targyi szemcsék adalékanyaggal még nem
szennyezettek, igy nem veszélyes hulladékkent kezelhetok. A technoldgiabdl vald kikertlést
kdvetden a targyi hulladékok az adalékanyagokkal 6sszekeverve visszaforgathato.

Az olvasztas soran az alkalmazott alapanyagok vestartalmatol fliggé mennyiségben olvadt
vashulladék keletkezik, mely az egyéb olvadékoktol elvalik. A folyamat kdvetkeztében a
vasolvadék kiloén lecsapolhatd, azonban a technoldgidba vissza nem forgathatd. A vasredukcio
mértéke jelentésen fiigg a felhasznélt alapanyagok minéségétol, igy a keletkezé vashulladék
mennyisége csak az Uzemszeri miikddés megkezdését kovetéen hatarozhatd meg. A
technoldgia beszallitdjanak becslése szerint kb. 3 hetente 15 tonna vashulladékkal lehet
szdmolni, mely éves viszpnylatban megkdzelitéleg 261 tonnat jelent. A jelenlegi tervek szerint
a keletkez6 vashulladék az alapanyag tarol6 teriletén elktlonitve kerll gyujtésre, majd a
minositését kovetoen elszallitasra.

7.5.2.3 Szalképzés

A szélképzés soran a tarcsasoron athaladé olvadék szélasodik, megszilardul, azonban a
harmadik tarcsarél a negyedik tacsara hull6 olvadék egy része annak feluletén nem tapad meg,
igy a tarcsasor aljan kihullik. A létesitend6 Uzemben a targyi veszteségek csokkentésére a
lehulld olvadék gytjtésre, majd visszaadagolasra keriil az egyeb alapanyagokkal egyitt a
merilé ivkemence adagol6 garatjaba.

7.5.2.4 Formazas

Az olvadékképzést majd szélasitast kovetéen a kézetgyapot szalak a formazd vagy lepito
hordoban kerlilnek, ahol szivott levegé hatasara a kozetgyapotfilcréteg a hordo falan kertl
kialakitasra. A szivohatds eredményeként a termelt gyapot mintegy 12 % része a bels6 falon
megtapad, vizes mosassal tavolithato el.

A mosatas soran keletkez6 technoldgiai szennyviz sziirést kovetéen felhasznélhato a kdtéanyag
higitasahoz, igy technolégiai szennyviz a forméazas soran nem keletkezik.

A lemosatést kovetéen keletkezé technoldgiai szennyviz szirése eredményeként keletkez6
nedves kézetgyapot, a szalasitasnél beadagolt kotéanyagok okadn szennyezett, igy veszélyes
anyagkent kezelendé. Az 0sszegyiijtott nedves kozetgyapot szallitdszalaggal atkerul az 6rl6
tertiletére, majd az apritasat kdvetéen az alapanyagokkal 6sszekeverve visszaadagolhatd az
olvasztbkemence adagolé rendszerébe. A folyamat sordan évente mintegy 4 200 tonna
kézetgyapot hulladék keril igy az izemben Ujrahasznositasra. A fent bemutatott visszaforgatas
eredményeként a forméazas soran hulladék keletkezésével nem kell szamolni.
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A kozetgyapot filc kialakitdsa soran elszivott levegé kozetgyapot szélakat, valamint
koétéanyagot tartalmaz, mely eltavolitasara egy specialis formazo, tlepité sziirén keresztil kerl
elszivasra, majd kibocsatasra a kornyezetbe. A targyi sztiréberendezés mér kikeményitett,
kornyezetre artalmatla sziir6lapokat tartalmaz, melyek az elszivott levegoben Iévé
szennyezdanyagok jelentés részét megsziirik. A sztir6k kb 10 nap alatt telitédnek, de cseréjik
a gyartott termékbol folyamatosan biztositott. A telitédott sztir6k orlést kovetéen az
alapanyagokhoz kis ardnyban bekeverve (kétéanyag tartalom miatt) a gyartdsi folyamat
adagoldegységébe visszavezetheté. A fentebb bemutatottak eredményeként a sziirk teljes
mennyisége visszaforgathato, igy a folyamat soran veszélyes hulladék nem keletkezik.

7.5.2.5 Polimerizacio

A kézetgyapot filc kialakitasat kovetéen a technoldgiai sor kovetkezé Iépése a hére keményedd
gyanta szilarditasa az edzékemencében. A folyamat sordn a termékeny forrd levegé kerl
atfuvatasra, mely eredményekent a gyanta megszilardul, a kézetgyapot termék elnyeri végsé
szilardsagat. A polimerizacio sordn eltavozd levegé tartalmaz még polimerizalatlan
kotéanyagot ezért a forméazas levegoelszivasanal alkalmazott és bemutatott k6zetgyapotsziirén
keresztil kerul kibocsatéasra a kornyezetbe. A sziir6 a targyi berendezés esetében is 10 naponta
telitodik, igy cserére szorul, valamint a kdtéanyaggal szennyezett, telitett sziirbetét az orlést
kovetéen az olvasztokemencébe adagolhatd az egyeb alapanyagokhoz keverve. A fentebb
bemutatottak eredményeként a polimerizacié soran hulladék keletkezésével nem lehet
szamolni.

7.5.2.6 Méretre vagas

A technologiai sor kovetkezo Iépéselént a kikeményitett és visszahitott kézetgyapot méretre
darabolasa torténik, mely soran a folyamatos szélezés eredményeként a kész termékkel
megegyez6 allagu, azonban nem megfelelé méreti nyesedék keletkezik. A targyi szélek
gyiijtése daraldst kdvetoen gydjtotartalyban torténik. Az apritast kdvetoen a targyi hulladék a
formézohordo elétt kerdil visszaforgatasra a gyartasi sorra, igy a tevékenységhol adodé hulladék
nem keletkezik.

A méretre vagast kdvetéen mindségi hibas termék a vagasi szélekkel megegyezé modon ker(l
daralésra, gyijtésre, majd visszaforgatdsra a formazohordd elé. Ennek megfeleléen a
technoldgiai sorban gyartasi hibas termék hulladékként nem keril elszallitasra.

A meéretre vagas és szélezés folyamata soran kézetgyapotpor keletkezik. A targyi berendezéstol
elszivott levegébol a targyi porszennyezé sziir6berendezéssel kerll levélasztasra, majd a
levalasztott por az alapanyagokkal 6sszekeverve kerll visszaforgatasra az olvasztbkemece elé.

7.5.2.7 Kapcsolodoé miiveletek

A telephelyen a termeléshez kapcsolddo miiveletek soran keletkez6 hulladékok bemutatasat az
alabbi fejezetben keriilnek részletezésre.

A berendezések karbantartdsa sordn lecserélt elhasznélédott alkatrészek, elektromos
berendezések, valamint a tevékenység soran elhasznalt vegyszerek, tisztitd- és
fert6tlenitoszerek csomagolési hulladékdnak keletkezése varhatd. Donté tobbseégében a
karbantartads soran nem veszéyes, kisebb mennyiségben veszélyes hulladékok keletkezésére
lehet szamitani, melyek szelektiv gyjtése tervezett.
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A technoldgiai sorban felhasznalt alapanyagok beszéllitasa jellemzéen émlesztve tervezett, igy
a szallitasbol addéddéan csomagoldanyag hulladék keletkezésével nem kell szdmolni. A
koétéanyag bekeveréséhez szlikséges anyagok kozil a gyanta, ammonia és ammonium-szulfat
beszallitasa tartalykocsival, az 4svanyolaj (viztaszitd, impregnalo) széllitdsa IBC-kbnen, mig a
szilan szallitdsa hordokban tervezett. A tartalykocsival beszallitott anyagok zart rendszerben
keriilnek atfejtésre a taroldtartdlyokba, mig az IBC-ben és horddban beszallitott anyagok a
hordobol keruilnek felhasznaldsra. A fentebb bemutatottak alapjan kizarolag az olaj és szilan
felhasznalasbdl addddéan vérhatdé a veszélyes anyaggal szennyezett csomagolési hulladek
keletkezése. A targyi csomagoldanyagokat a beszallitd gongyolegként visszaveszi, igy az
adalékanyagok beszallitdsabol adédoan hulladékkepzédésre nem lehet szamitani.

A kézetgyapotgyar létesitését koveten az adminisztrativ feladatok ellatasara irodaépulet kerdil
kialakitasra. A targyi tevékenység sordn a kommunalis hulladékon felll keletkezhet az
elhasznalddott irodai nyomtatok, egyéb elektronikai termékek leselejtezésekor elektronikali
hulladék, elhasznalddott tonerek tovabba egyéb a létesitmény lUzemeltetéséhez kapcsol6do
altalanos jellegii hulladékok (papir, mtianyag, fémhulladék, vilagito testek stb.).

A telephelyen keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok mennyisége el6zetesen nem
becsulhet6, a hulladékjegyzekrol szolo 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. szamu melléklete
szerint az al&bbi tablazatban feltiintetett hulladékok keletkezése varhato.

66. sz. tablazat: Uzemeltetési idgszak soran feltételezhetsen keletkezg hulladékok jellege
Azonosito
Focsoport | Alcsoport

Megnevezés

Olajhulladékok és folyékony tizemanyagok hulladékai (kivéve az
13 étolajakat, valamint a 05, 12, és 19 fejezetekben felsorolt
hulladékokat)

1302 motor-, hajtomii- és kenéolaj hulladékok

asvanyolaj alapu, klorvegydletet nem tartalmazé motor-, hajtomu

1302 05* | . Yt
és kenodolajok
Csomagolési hulladek; kdzelebbrél meg nem hatérozott felitatd
15 anyagok (abszorbensek), torl6kendok, sziiréanyagok és
vedéruhazat
1501 csomagolasi hulladék (beleértve a valogatottan gyiijtott telepulési

csomagolasi hulladékot)

1501 01 | papir és karton csomagolasi hulladék

1501 02 | mianyag csomagolasi hulladék

15 01 10* veszélyes anyagokat _maradékként tartalmazd vagy azokkal
szennyezett csomagolasi hulladék

veszélyes, szilard porézus métrixot (pl. azbesztet) tartalmazo
1501 11* | fémbol késziilt csomagolasi hulladék, ideértve a kilrilt hajtogazos
palackokat

15 02 abszorbensek, szlir6anyagok, torlokendok és védoruhazat
veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, sziirGanyagok
1502 02* | (ideértve a kozelebbr6l meg nem hatarozott olajsziirket),
torl6kendok, védéruhdzat

abszorbensek, sziir6anyagok, torlékendok, védoruhdzat, amely

15 02 A [
50203 " ii1onbozik a 15 02 02-t6

16 A hulladékjegyzékben kozelebbrél meg nem hatarozott hulladék
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Azonosito Megnevezés
Focsoport | Alcsoport

16 02 elektromos és elektronikus berendezések hulladéka

16 02 13* veszélyes_ anyagokat tartalmazo ki_selejtgzett berendezés, amely
kilénbozik a 16 02 09-t6l 16 02 12-ig terjedé hulladéktipusoktol

16 02 14 Kiselejtezett berendezés, amely kiilonbozik a 16 02 09-t61 16 02 13-
ig terjed6 hulladéktipusoktol

16 06 elemek és akkumulatorok

16 06 01* | 6lomakkumulatorok
Telepdilési hulladék (haztartasi hulladék és a haztartasi hulladékhoz

20 hasonld kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az

elklldnitetten gyijtott frakcidt is

2001 elkllonitetten gyajtott hulladeék frakciok (kivéve a 15 01)

20 01 21* | fénycsdvek és egyeb higanytartalmd hulladék

20 03 egyéb teleplilési hulladék

2003 01 miesgyéb teleptilési hulladék, ideértve a vegyes telepilési hulladékot

7.5.2.8 Hulladékok gyiijtése

A keletkez6 veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyujtésére szolgalé létesitmények
elhelyezkedése, pontos kialakitasa a tervezés jelen fazisaban még nem ismert, igy jelen fejezet
az hulladék gyijtésenek altalanos iranyelveit, kovetelményeit tartalmazza.

A targyi létesitmények tervezése, kialakitasa és tizemeltetése soran folyamatosan figyelembe
kell venni az egyes hulladékgazdalkodasi létesitmények kialakitasanak és Uzemeltetésének
szabdlyairol sz616 246/2014. (1X. 29.) Korm. rendelet kdvetelményeit és elirasait.

Nem veszelyes hulladékok gyiijtése
A kozetgyapotgyar Uizemeltetése sordn keletkez6 nem veszélyes hulladékok a keletkezés helyén
kerul gyijtésre a hulladék anyaganak megfelel6 tarol6edényzetbe szelektiv médon. Az igy
0sszegyijtott hulladékokat idészakosan atszallitasra kertilnek a tervezett gyiijthely terlletére,
ahol felirattal ellatott edényzetben keriilnek térolasra az elszéllitasig. A targyi
hulladékgyjtével szemben tdmasztott kdvetelmények az aldbbiakban keriilnek feltiintetésre:
— Biztositsa a hulladékok kornyezettdl elhatarolt tarolasat (kornyezetszennyezés
Kizarésa),
— Jelzéssel (felfestés, tabla stb.) ellatott,
— Szelektiv hulladéktarolés biztositésa,
— Munkahelyi gytjtéhely esetén maximum 6 hdnap tarolés, Uzemi gyujtohely esetén
max. 1 év tarolas,
— Dokumentécids kotelezettségek betartasa (keletkezé hulladék nyomon kovetése,
kiszallitas dokumentéléasa, adatszolgaltatasok stb.),
— Gyiujtéedény tipusa feleljen meg a tarolt hulladék kornyezetbe vald kikertlésének
emgakadalyozasanak,
— Gyiujtéedények jeloléssel ellatottak.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékok elszallitasat csak a megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6
hulladékszallitd partner végezheti. A kozetgyapotgyar a tervezés jelen fazisaban a hullaédk
elszéllitasara vonatkozo szerzédéssel nem rendelkezik.
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A hulladékgyiijtéssel kapcsolatos dokumentacios és adatszolgaltatasi kotelezettség jelentds
mértékben fugg a tarolt hulladékok mindségétél és mennyiségétél, mely a tervezés késobbi
fazisdban adhatd meg. Az adatszolgéltatassal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrdl szold 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet tartalmazza.

Veszélyes hulladékok gyiijtése
A kozetgyapotgyar Uzemeltetése soran keletkezo veszélyes hulladékok a keletkezést kovetéen
atszéllitsra kertullnek a tervezett gydjtohely teruletére, ahol felirattal ellatott edényzetben
kertlnek tarolasra, szelektiv mddon az elszallitasig. A targyi hulladékgytjtével szemben
tdmasztott kdvetelmeények az alabbiakban kerlilnek feltlintetésre:
— Biztositsa a hulladékok kornyezettsl elhatarolt tarolasat (kornyezetszennyezés
Kizarésa),
— Jelzéssel (felfestés, tabla stb.) ellatott,
— Szelektiv hulladéktarolés biztositésa,
— Munkahelyi gytjtéhely esetén maximum 6 hdnap tarolés, Uzemi gytjtohely esetén
max. 1 év tarolas,
— Dokumentécids kotelezettségek betartasa (keletkezé hulladék nyomon kovetése,
kiszallitds dokumentalasa, adatszolgéaltatasok stb.),
— Gyiujtéedény tipusa feleljen meg a tarolt hulladék kornyezetbe vald kikertlésének
emgakadalyozasanak,
— Gyiujtéedények jeldléssel ellatottak.

A keletkez6 nem veszélyes hulladékok elszallitasat csak a megfelel jogosultsaggal rendelkez6
hulladékszallitd partner végezheti. A kozetgyapotgyar a tervezés jelen fazisaban a hullaédk
elszéllitsara vonatkozo szerzédéssel nem rendelkezik.

A hulladékgyiijtéssel kapcsolatos dokumentacios és adatszolgaltatasi kotelezettség jelentds
mértékben fugg a tarolt hulladékok mindségétél és mennyiségétél, mely a tervezés késobbi
fazisaban adhat6 meg. Az adatszolgaltatassal kapcsolatos kotelezettségeket a hulladékkal
kapcsolatos nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrol szold 309/2014. (XII. 11.)
Korm. rendelet tartalmazza.

7.5.3 Felhagyas idészak soran keletkezé hulladékok

A kozetgyapotgyar tevékenyseégenek befejeztével a terlleten visszamaradd éplletek,
amennyiben egyéb tevékenységre nem kivanjak azokat hasznositani elbonthatok. Az elbontas
sordn azon anyagok, eszkozOk, berendezések, valamint a még hasznalhatd epitéanyagok
bontasukat és szlikség szerinti tisztitdsukat kovetéen értékesithetoek.

Azon anyagok melyek mar nem értékesithetéek hulladékkd valnak, melyeket jellegik és
tipusuk szerint elkulonitve kell gytjteni, majd a bontés temében megfelelé jogosultsaggal
rendelkez6 hulladékgazdalkodéasi szervezet bevonésaval elszallittatni az ingatlan teruletérol.
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7.6 Taj- és természetvédelem

A Kkoézetgyapotgyar tervezett létesitési helyén végzett taj- és természetvédelmi
alapallapotfelmérés eredményeit jelen dokumentécié 6.5. fejezet foglalja Ossze. A targyi
szakért6i allasfoglalas egyuttal kitér a kozetgyapotgyar létesitésével, (zemeltetésével és
felhagyésaval kapcsolatos hatasfolyamatok becslésére is, mely alapjan megéallapitasra kerdil,
hogy az érintett ingatlan GIP-2 besoroldst ipari gazdasagi terlleten talalhatd, zémében
lagyszari novényzettel boritott rekultivalt tertlet, mig kdrnyezetében sem talélhato
természetvédelmi szempontbdl értékes teriilet.

A legkozelebb talalhatod lényeges természetvédelmi terulet az ingatlantdl mintegy 1,4 km-re
északnyugati irdnyban tertl el, mig a legkozelebb taldlhatd Natura2000 teriilet 3,4 km
tdvolsagra taldlhaté (Matra kilonleges madarvédelmi terllet). A természetvédelmi terliletek
jelentds tavolsaga okan a kozetgyapotgyar létesitése, Uzemeltetése és felhagyésa sordn sem
varhatd a targyi tertiletekre gyakorolt karos hatéas.

A vizsgalt terlletrész kornyezetében a bénya-, iparteriletek mellett jelentés Kiterjedési
mezogazdasagi teruletek is megtalalhatoak, igy a teriilet erés antropogén hatéassal jellemezheté.
Ennek eredményeként természetes-, illetve természetkozeli névényzet mar szinte sehol nem
talalhaté meg az ingatlan kdrnyezetében, helyiiket a hosszu idejii parlagon allas kdvetkeztében
jellemzéen lagyszara, kozonséges fajok vettek at, védett faj a felmérés sordn nem volt
azonosithatd. Igy a teriilleten jellegtelen szaraz-félszaraz gyepek jellemzok, melyek
természetességi mutatdja teljesen leromlott allapotot mutat (Német-Seregélyes féle skala
szerint 1. szint). A kozetgyapotgyér létesitése sordn az épitkezésen alkalméaval varhatéan a
targyi éléhely idészakos bolygatdsara lehet szamitani, melyet koveto tereprendezések érintik a
zoldterlleteket is. Ennek soran rendezett zoldfeluletek kialakitasara kerdl sor, mely Kivitelezése
soran javasolt az idegenhonos, invaziés fajok kertilése. Az lzemeltetés soran a kialakitott
éléhelyek bolygatdsa nem tervezett, mig a felhagyas idészakaban a létesitéskor bemutatott
hatasok varhatok.

Az ingatlan élévilaga az alacsony természetessegének es az ipari kornyezetnek kdszonhetéen
meglehetésen szegényes, viszonylag kevés Allatfaj képes a terlleten megtelepedni. A
megtelepedett fajok jellemzéen az emberi zavarast jol toleral6 fajok, melyek a targyi ingatlan
teriiletét elsésorban idészakosan, taplalkozasi céllal veszik igénybe. A koézetgyapotgyar
létesitése, lizemeltetése és felhagyasa soran rovid, idészakos zavarast jelent csak a targyi fajok
szdmaéra, azonban az emberi hatast jo toleralo fajok jelenléte okan jelents hatads nem varhato,
a terllet 6koldgiai funkciojat a megmaradé zéldfellletek teljes egészében biztositjak.

A t4j- és természetvédelmi szakértsi allasfoglalast a melléklet tartalmazza.
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7.7 Tervezett tevékenység érzékenysége az éghajlatvaltozasra

Jelen fejezet Osszeallitdsara az Orszdgos Meteoroldgiai Szolgélat publikus adatsorai alapjan
kerult sor.

7.7.1 Kozéphémeérséklet valtozasa

Magyarorszag éves kdzéphémérséklete a globalis tendenciakkal 6sszhangban alakul, azonban
a Karpat-medence hataséra valamelyest annal nagyobb véltozatossdgot mutat. Az éves és
évszakos kozéphémeérséklet alakulasat az alabbi tablazat tartalmazza.

67. sz. tAblazat: Kozéphomérséklet valtozasa

ldészak Atlag (1991 - 2020) | Valtozas (1991 —2020) | Valtozas (1981 — 2020)
i [°C] [°C] [°C]
Ev 10,8 1,2 1,7
Tavasz 11,2 1,2 1,4
Nyéar 20,8 1,3 2,1
Osz 10,7 1,0 1,5
Tél 0,4 1,2 1,9

Az éves kdzéphomérséklet valtozasa a telephely kérnyezetében az OMSZ 1901 — 2020. évek
kozti adatsora alapjan a létesitési hely koérnyezetében 1,3 °C koril alakult, amennyiben
kizardlag az elmut 40 év adatsoréat vesszik figyelembe (1981 — 2020. évek) ugyanez mar 1,6 —
1,7 °C-nak adddik. A targyi adatsorok alapjan megfigyelhet6 az éves kdzéphomérseklet
valtozés fokozodo tendencidja, melynek a kdvetkezé idészakra vonatkozdan is a névekedése
varhato.

A tervezett tevékenység a kornyezeti levegé ilyen szintii valtozasara nem érzékeny. A termelés
sorén nagy mennyiségii levegéfelhasznalas a fustgaz utdéégetoknél, a kikeményité kemencénél,
a szalképzeésnél van, mig a keletkez6 fustgaz és elszivott levegé jellemzéen a kdrnyezeti levego
homérsekletével azonos vagy annal magasabb hémérsékleten torténik.

7.7.2 Homersékleti szélsoségek

Hazankban a fagyos napok (napi minimumhémeérséklet <0°C) szadméanak csokkenése valamint
a héség napok (napi maximumhoémérséklet >30°C) szamanak ndvekedéese egyarant a melegedé
tendenciéra utal. Kulénoésen a nyolcvanas évektdl figyelheté meg az extrém meleg id6jarési
helyzetek gyakoribba valasa.

Az OMSZ adatsora alapjan 1901-2016. évek kozt a napi atlaghomérseklet értékek alapjan az
egy évre juto fagyos napok szama 16 nappal csokkent, ugyanakkor a héség napok szdma 11
nappal emelkedett.

A tervezett tevekenység hoétermeléssel jar, a kornyezeti szélséségek nem befolyasoljék a
miikddést
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7.7.3 Csapadék mennyiség valtozasa

Mig az évi kdzéphomérséklet az elmuilt idészakban szignifikans ndvekedést mutat, addig az
orszagos atlagos csapadékdsszeg tekintetében nem ennyire egyértelmt a tendencia. A 1901 -
2020. éves adatok alapjan a éves atlagos csapadékdsszeg -11,3 — 4,1 % kozt valtozott, Az
OMSZ adatsora alapjan a vizsgalt terllet kornyezetében a targyi id6szakban csekély mértékben
ndvekedett a lehulld csapadék dsszes mennyisége. A rendelkezésre allé becslések alapjan a
kdvetkez6 idészakban az éves csapadékmennyiseg lassu valtozésa feltételezhets, egyre
gyakoribb szélséségekkel, mely eredményeként a csapadékos napok @sszes szdmanak
csokkenése varhato.

A létesitend6 kézetgyapotgyarban a lehullo csapadék tisztitast kovetéen a technoldgiaba ker(l
bevezetésre, mellyel a technoldgiai vizigény csokkentheté. Ugyanakkor az izem az aszalyos
idészakokban haldzati csatlakozéssal is rendelkezik, igy a lehulld csapadék mennyiségének
valtozasa nem okoz érdemi valtozast a tevékenység soran.

7.8 Esetlegesen bekovetkezé kdrnyezetterhelést okozé balesetek bemutatéasa

A kozetgyapot gyartds soran alapanyagként felhasznalt dsvanyi kézetek inertek, kdrnyezetre
nem veszélyes anyagok, azonban a kétéanyaghoz adagolt ammdnia tiizveszelyes, mérgezo
hatasu, tovabba a vizi élévilagra is mérgezé, mig a szilan gyulékony, mig az &svanyolajok
gyulékonyak és a kornyezetre veszélyes anyagok. A fentebb bemutatottak eredményeként a
tevékenység folytatasa sorén jelentds kockéazatot a veszélyes anyagok kikerilése, valamint a
tiz kialakulasa jelent.

A fent nevezett anyagok beszallitasa kdzuti szallitassal tervezett tartalyos, IBC-s vagy hordés
kiszerelésben, mig tarolasuk a koétéanyag tarolo teruletere korlatozodik, ahonnan a porlasztok
kiszolgaldsa zart vezetéken keresztul torténik. A kotéanyag keverés vizes fazisu, igy tiz
keletkezésének kockézata elsésorban a keveres el6tti tarolds idészakot érinti. A létesitmény
tertiletén automata ttizjelz6 haldzat létesitése tervezett, mely segitségével a keletkez6 tiiz mér a
kezdeti szakaszban, kialakulaskor észlelhets. A tiizeset korai észlelésével a beavatkozés
mielébb megkezdheté.

A veszélyes anyag kikeriilés a manipulacid (szallitas, tarolas, keverés, felhasznalas) minden
utemében el6fordulhat, azonban mind a té&rolé-, mind a keverélétesitmény, illetve az
uzemcsarnok is folyadékzaré burkolattal keril kialakitdsra. A fentebb bemutatottak
eredmeényeként a targyi tertleten kikeriilo veszélyes anyagok a kornyezettél elszigetelten
vannak jelen, azonban miel6bbi felitatasukrol, tisztitdsukrol gondoskodni szlikséges. Ezzel
szemben a szallitas és rakodas sordn az esetlegesen az Uttestre elfolyo veszélyes anyag az Uttest
melletti talajfelszinre juthat, ahonnan eltavolitas hidnyaban a csapadékviz a felszin alatti vizbe
moshatja a szennyezettséget. Veszélyes anyag az Uttestre vagy talaj felszinére torténé kikertilést
kovetéen haladéktalanul gondoskodni kell annak eltavolitasarol -szélséséges esetben a teljes
szennyezett talajtesttel egyutt- és a megfelelé jogosultsdggal rendelkezé hulladékgazdalkodd
szervezet altali elszallitasrol.

Uzemeltets koteles a telephelyen eléforduld balesetek elleni védekezés, illetve a bekGvetkezés
esetén sziikséges karmentéanyagokat és eszkozoket folyamatosan, megfelelé miiszaki
allapotban biztositani.
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7.9 Orszaghataron atterjedé hatadsok

A fentebb bemutatottak alapjan a kézetgyapotgyar létesitése, lizemeltetése, felhagyasa soran
orszaghataron atterjedé hatas nem vérhato.

7.10 Monitoring tevékenység

A koézetgyapotgyartas tevékenység soran felhasznalt alapanyagok elhelyezése a kdrnyezettol
elszigetelt mddon, burkolt, fedett tertleten torténik. A segédanyagokként felhasznalt
folyadékok telephelyre torténd beszallitdsa zart edényzetekben torténik, mig azokkal torténé
manipulacio (edény felnyitdsa, adagolésa, lefejtése) a zart (zemépiletben biztositott. A
tevékenység soran eldallitott termékek az erre a célra kijel6lt burkolt feliileten, csomagolést
kdvetoen tervezett, abbdl kornyezetre veszélyes anyag kikeruilésére nem lehet szamitani. A
folyamat sorén keletkez6 hulladékok egy része visszaforgatasra keril a technoldgiaba (pl.
kézetgyapot hulladék, elhasznalt sziir6k stb.), mig a vissza nem forgathatd hulladékok
(jellemzéen kommunalis hulladékok), ideiglenes tarolast kovetéen a széllitasra és kezelésre
jogosultsédggal rendelkezé véllalkozd bevonasaval tervezett. A fentebb bemutatottak
eredményeként a tevékenység soran kornyezetre veszélyes anyag kdrnyezetbe kertilésére nem
lehet szamitani.

Tovabba a tervezés jelen fazisdban elvégzett talajmechanikai vizsgalatok és akkreditalt
mintavételek soran feltarasra keriilt, hogy az egykori banyateriilet agyagos réteggel kertlt
feltoltésre, mely vizzard rétegként van jelen. A targyi eredmények alapjan a felszin alatti viz
szennyez6désére a tevékenysegbh6l adoddéan nem lehet szamitani, igy a felszin alatti viz
allapotanak nyomon kdvetésére nincs sziikség, monitoring rendszer létesitése nem indokolt.
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