HODUT FREEWAY KFT.

6060 Tiszakécske
Béke u. 150.

KOZERTHETO OSSZEFOGLALO
KORNYEZETVEDELMI HATASVIZSGALAT
APC 015/3 HRSZ-U INGATLAN TERULETEN
TERVEZETT BANYATELEK MEGALLAPITASARA

OSSZEALLITOTTA:
BIOTIT BANYASZATI ES
KORNYEZETVEDELMI
MERNOKIRODA KFT.
/‘*
VRN o
/ C;) 2*7
TOTH FERENC

okl. banya- és geotechnikai mérnok

A dokumentéicidban foglaltakkal egyetértek, megallapitasait elfogadom:

VARGA ANTAL
UGYVEZETO



Apc 015/3 hrsz.

Tartalom:
L. EIOZIMENYEK ........ooovoiiiiiiiiiieiiie ettt et et e e e te e e eaeeereeeabeeeraeearean 3
2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolod6 miiveleteket és létesitményeket is —
szamba vett valtozatainak részletes leirasa.................ccccooeviiiinininininnceee 3
3. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitas nagysagrendje
(SZAIITEASIZENYESSEZE) ...ttt ettt e v et e e e e teeeabeereeeaseeeseeeanean 5
4. A hatas erossége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és idobeli
eloszlasa, kedvezé vagy kedvezétlen mivolta .....................c.oocooiviiiiiiiiieiicciecee 6
5. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcioinak megvaltozasa...................cccooeeviiiiiiiiiiiiiiciccececce e 7
6. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa......................... 7
7. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa ....................ccccooeeneenennn, 8
8. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosoddé, megsemmisiilo természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo tajelemek
ritkasaga, potolhatOSAZaA ................cccvieiiiiiiiiiiiciceceee e 8
9. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, megsemmisiilé természeti eréforrasok
POLOINALOSAZA ..ottt et e e bbb e enbeeeabeenns 8
10. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairél szol6 kormanyrendelet szerinti vizgyiijté-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése, valamint a tervben az
érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
Elérésének GEEMEZESE .............cc.oouiriiiiiiiiiieieeeee e 8
11. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
JERELOSEZEI ...t ettt et et et s e e re e areebee e 8




Apc 015/3 hrsz.

1. El6zmények

Az Apc 015/3 hrsz-t ingatlan egy részén fekszik az Apc II. — andezit védnevii banyatelek.

Az ingatlan teriiletére vonatkozéan a Borsod-Abadj-Zemplén Megyei Kormanyhivatal
Kornyezetvédelmi €s Természetvédelmi FOosztaly BO/16/5-22/2016 szamu hatdrozatdval az

ingatlan teriiletén a banydaszati tevékenységet engedélyezte.

A teriileten felhalmozott meddokdzet letermelését kovetden felszinre keriilt a j6 mindségl
andezit. A teriileten kordbban mar kObanya miikodott. A kitermelés elérte az ingatlan teriilet

hatarat.

hatarozat

Engedély, eléiras Kiadoé hatosag Szama (ﬁ,::l (12:1
,»Apc Rio
mcltvl zgsgil:ssé Illo(z’lilltz?iiem Borsod-Abat-
& ( y Zemplén
(Apc 015/3 és 09/2 hrsz.) Meovei BO/16/5-22/2016 | 2016. 03.02.
tevékenységére ceye
X in Korményhivatal
vonatkozé eldzetes
vizsgélati eljdras lezardsa
Apc Rio .
Meddd6hasznosités 1 BorZs;)rcrll—l?é)sm i
megnevezésl banyaiizem Me P e BO/15/16-9/2019 | 2019. 01. 08.
miszaki iizemi terv ceye
Korményhivatal

Az érdekelt neve (megnevezése), lakhelye (székhelye), a tevékenység végzésére vonatkozd

engedély szdma:

Neve:
Székhelye:
Addszama:
Képviseli:

2. A tervezett tevékenység — ideértve a kapcsolodo miiveleteket és létesitményeket is

— szamba vett valtozatainak részletes leirasa

A bényatelek teriilete Apc kozség kiilteriiletén a 2403 sz. orszagut K-i oldaldn 700 m tavolsagra

fekszik.

A telepiilés statisztikai azonosité szama: 07241
A banyatelket megtestesito teriiletrészletek helyrajzi szdma a kovetkezok: 015/3

Hodiit Freeway Aszfaltkeverék Gyért6 és Epitd Kift.
6060 Tiszakécske, Béke utca 150.
14603170-4-03
Varga Antal iigyvezeto
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A tervezett banyatelek sarokpont koordinatai:

Sarokpont Y (m) X (m) Z (mBf)
1 699361.90 270867.00 236.0
2 699386.03 270874.00 240.6
3 699385.51 270909.29 241.9
4 699375.72 270923.76 244.0
5 699380.24 270942.05 243.6
6 699372.29 270998.78 244.2
7 699416.21 271051.77 235.7
8 699455.84 271059.86 233.0
9 699520.26 271119.23 225.1
10 699591.95 271098.85 235.9
11 699587.25 271043.24 246.6
12 699516.83 270957.47 258.7
13 699528.69 270950.27 262.5
14 699528.40 270874.69 266.9
15 699517.63 270814.87 264.8
16 699522.90 270782.26 263.1
17 699512.91 270770.83 260.1
18 699522.29 270725.11 256.9
19 699379.19 270638.43 223.1

A banyatelek teriilet nagysaga: 6 ha 4000.0 m?

A banyatelek feddlapja:
A banyatelek alaplapja:

+262,5 mBf
+ 167,0 mBf.

A tervezett kitermelés volumene: 350000 m?® 4svanyi nyersanyag, évi 250 munkanappal
szamolva ez napi 1400 m? kitermelést jelent.

Figyelembe véve a banyatelek asvanyvagyonat, és a tajrendezés idétartamat a
banyamiivelés 14 éven beliil befejezodik.

TEAOR szam

Tevékenység megnevezése

08.11.

Kofejtés, gipsz, kréta banyaszata

A miivelési rendszer:

A nagy vastagsagban kifejlodott andezit kozet felszini vagy
felszinhez kozeli részének kitermelését kiilfejtéses banydszati
modszerrel végzik.

A kifejlodés adottsagait kihasznédlva 15-20 m vastagsagu, szintes
kialakitdsu miivelési szeleteket alakitanak ki, amelyeket feliilrol
lefelé halad6 sorrendben miivelik le.

Egyidejiileg legfeljebb harom miivelési szinten tevékenykednek:
letakarit6 szint és két miivelési szint.

4
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Fejtési mod: Mélyasés  szereléki  hidraulikus  kotréval — gumikerekes
homlokrakodégéppel, valamint kozetrobbantdssal — torténd
jovesztés.

A banyamivelés az alabbi miiveletekbdl tevodik dssze:
LETAKARITAS - JOVESZTES - FELDOLGOZAS - RAKODAS - SZALLITAS -
MEDDOANYAGELHELYEZES - TAJRENDEZES

3. A tevékenységhez sziikséges teher- ¢és személyszallitas nagysagrendje
(szallitasigényessége)

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 350 000 m? 4svanyi nyersanyag, évi 250
munkanappal szdmolva ez napi 1400 m? kitermelést jelent.

A napi maximdlis kiszallitds mennyisége figyelembe véve az andezit fajsdlyat (2,5 t/m*) 3500
t. A banydszati tevékenység folyamatos.

A bdnya szdllitdsigényességét a maximdlis terhelés idoszakdra szdmoljuk:

Jarmii-kategoria Akusztikai A tevékenység
Jelolések megnevezése jarmii- Jel szallitasigényessége
UT 2-1.109 kategoria jarmii/nap
Személy és
. . . 14
! kistehergépkocsi ! szgk
Sz616 autébusz I busz 0
3. Csuklés autébusz I cs-busz 0
4. Konnyti tehergépkocsi II ktgk 0
5. 52010 nehéz I ntgk 34
tehergépkocsi
6 Tehergépkocsi I tek-szer 100
szerelvény
Motorkerékpar és
7 segédmotoros kerékpdr I mkp 0
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A bénya kiszallitasi utvonala:

Jelmagyarazat
o Apc Il. - andezit banyatelek

oo Szallitéut

Apc 015/3 szallitout

bomnet
o

&= Apc 015/3 tervezett banyatelek

A kiszéllitasutvonala: Apc: 022 — 030/4 — 028 ; Zagyvaszant6: 0106 — 0103; Petdfibdanya: 0111
— 2402 szamu orszagut — Temetd utca; Lorinci: 095/b — 0336; Petéfibanya 0313/b — 2401 szdmu
orszaguit — 24102 szamu orszdguit — 21 szamu gyorsforgalmi tt.

A kiszallitout teljes hossza a 21 szdmu gyorsforgalmi ttig: 15 km

4. A hatas eréssége, tartossaga, visszafordithatosaga, térbeli kiterjedése és iddbeli
eloszlasa, kedvezé vagy kedvezétlen mivolta

A A hatast A Kkitettség A kornyezeti Valtozas A hatas jellege
kornyezeti kivalté ok idétartama hatas
elem
Levegé Munkagépek Tartds Légszennyezd Id6szakos Visszafordithaté
iizemelése anyagok terhelés
Feldolgozé Tartds Légszennyezd Iddszakos Visszafordithatd
gépsor anyagok terhelés
Viz (felszini Letakaritas, Atmeneti Lefolyasi A beszivargas visszafordithat6
és felszin termelés viszonyok kis mértékben
alatti vizek) véltozdésa, véltozik
vizszennyezés
Munkagépek Atmeneti vizszennyezés Atmenetileg Visszafordithaté
iizemzavar hat4rérték
kozelében
Hulladék Munkagépek Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
iizemzavar szennyezés terhelés
Feldolgozas Atmeneti Kornyezet Id6szakos Visszafordithaté
szennyezés terhelés
Fold (talaj, Letakaritas Tajrendezés Termoréteg, Rekultivaciot Nem
kozet) befejezéséig megszinése, kovetden visszafordithat6
mikroklima részben
valtozasa regeneralodik
Kitermelés Tart6s Asvanyvagyon | Asvényvagyon Nem
csokkenés, a készlet visszafordithato
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lemtivelt teriilet csokkenés
novekedése
Munkagépek Atmeneti talajszennyezés Atmenetileg Visszafordithat6
lizemzavara hatarérték
kozelében
Telepiilési Légszennyezd Szall6 porok,
kornyezet anyag, zaj, gdzok hatésa Visszafordithat6
Termelés, Id6szakos rezgés nem jelentds:
szallitas zaj, szeizmikus
hatés hatarérték
alatti
Szallitas Tartds Légszennyezd Sz4ll6 porok, Visszafordithatd
anyag, zaj, gazok hatdsa
rezgés nem jelentds
El(’ivilég Letakaritds Tartds Novényzet, Okoszisztéma
termelés, miivelési dg, ideiglenes
szallitas életfeltételek, valtozdsa, U4j Nem
fléra, fauna, életfeltételek visszafordithato
t4jképi jelleg kialakuldsa
véltozdsa
Kornyezeti elem Hatés elorejelzés
Talaj A banyatelek hatdrain beliil
Viz A bényatelek hatérain beliil
B LevegOszennyezés 22 m
Levegd £ J
Por 60 m
Zaj Uzemi max. 23 m
Robbantds szeizmikus
. 310 m
hatésa
Elévilag A bényatelek hatdrain beliil
I A banyatelek hatarain beliil,
Emberi kornyezet o4 -
lathatésag hataran.
Kulturdlis 6rokség -

5. Az érintett kornyezeti elem vagy rendszer védettsége, kornyezet-, természet- vagy
tajvédelmi funkcidinak megvaltozasa

A banyatelek teriilete és a tevékenység hatdsai védett teriiletet vagy védett elemet nem

érintenek.

6. A telepiiléskarakter (telepiiléskép, telepiilésszerkezet) megvaltozasa

A teriileten a banydaszati tevékenység befejezését kovetden tjrendezett fiivesitett fasitott teriilet

marad vissza.
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7. A tajkép, tajhasznalat, tajszerkezet, tajjelleg megvaltozasa

A teriileten a banydszati tevékenység befejezését kovetden teraszos kialakitasu teriilet marad
vissza.

8. A veszélyeztetett vagy varhatéoan karosodo, megsemmisiilé természeti és épitett
kornyezet értékeinek, rendszereinek, valamint a tajjelleget meghatarozo tajelemek
ritkasaga, potolhatosaga

Epitett kornyezet vagy természeti érték nem semmisiil meg. A teriileten ritka pétolhatatlan
tdjelem nem taldlhat6

9. A veszélyeztetett vagy varhatéan karosodo, megsemmisiilé természeti eroforrasok
potolhatésaga

Potolhatatlan természeti er6forrasok nem karosodnak.

10. A vizeket éré hatasok kovetkeztében a vizek — a vizgyiijto-gazdalkodas egyes
szabalyairél szol6 kormanyrendelet szerinti vizgyijto-gazdalkodasi tervben
meghatarozott — allapotaban bekovetkezé valtozas értékelése, valamint a tervben
az érintett viztestekre és védett teriiletekre meghatarozott kornyezeti célkitiizés
elérésének iitemezése

A tervezett banyatelek teriilete vizbazis védéidom védoteriiletét nem érint.

11. A kornyezetkarosodas, kornyezetterhelés hatasai elkeriilésének, mérséklésének
lehetoségei

Javaslatok a légszennyezodés csokkentésére

A béanyatelek 1égszennyez0 hatdsa lakdteriiletet nem érint. A kiporzast locsoldssal csokkentik.
A kiszallité utak pormentesen tartdsa pormentes burkolattal és locsoldssal torténik. A diesel
tizemti gépek kornyezetkiméld kiviteliiek, a folyamatos karbantartdssal a karos anyag
kibocsatds minimalizédlhat6.

Javaslatok a foldtani kozeg, a felszini és a felszin alatti vizek lehetséges szennyezésének
csOkkentésére

A vizsgalt teriilet kornyezetében 1év0 teriiletek banyészati €s mezdgazdasagi miivelés alatt all,
a teriileten a foldtani kozeg és a talajviz kornyezeti allapotat karositd (szennyezO)
tevékenységrol nincs tudomésunk.

A telepitési munkélatok, valamint a banydszat sordn a felsé foldrétegek eltavolitdsa esetén a
talaj és a talajon keresztiil talajviz is szennyezOdhet. Ennek elkeriilésére érdekében a
foldmunkagépek €és az épitési eszkozok miszaki €és kornyezetvédelmi vonatkozasu
ellendrzésére, kivalasztdsara fokozott figyelemmel kell lenni.

A teriileten esetlegesen bekovetkezd balesetekbdl vagy a munkagépek, berendezések, szallitd
jarmivek meghibdsodasbol szarmazé kend-€s iizemanyagok talajra keriilése esetén az elfolyt
szennyezOanyagokat az atitatott kozeggel (talaj) egylitt haladéktalanul zért tarolé edénybe Ossze

8
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kell gytijteni és a 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet eldirdsai szerint kell kezelni. A teriileten
csak kifogastalan dllapott munkagépek és zoldkartydval rendelkezd széllitéeszkozok
alkalmazhatdk a szennyezés elkeriilése érdekében.

Szennyezett talaj a kordbbi teriilethaszndlat alapjan nem vérhato.

A havaria események elhdritdsdra tizemi karelharitasi tervet kell késziteni a vizgazdalkoddsrol
sz0l6 1995. évi LVIIL. torvény 45.§-a (8) bekezdésének a) pontjdban tovibba a
kornyezetkdrosodds megeldzésének és elharitdsdnak rendjérdl sz6l6 90/2007. (IV.26.) Korm.
rendelet 1. szamu mellékletében foglaltaknak megfelelden.

A karelharitasi tervben szabdlyozni kell a kornyezeti kdrok forrdsdnak megsziintetésére és a
karok felszdmolédsdara hozandé intézkedéseket, az elharitdsban résztvevo személyek és eszk6zok
listajat, valamint az esemény dokumentaldsdnak a modjat, az értesitendo feleldsok és hatésagok
korét.

Az esetleges balesetekbdl keletkezd havaria eseményekre részletes Intézkedési tervet (Havéria
terv) kell késziteni, és az abban foglaltakat a legmesszebb mendkig be kell tartani.

A termelési teriiletrdl a kiilsé csapadékvizek kirekesztésére és elvezetésére vizvédelmi rendszer
1étesitése nem sziikséges.

A teriilet banydszati igénybevételének megkezdésekor a letakaritds sordn a letermelt
termotalajbol és medddkodzetbdl a termelési teriilet hataran védotoltés keriil kiépitésre. A
védotoltés a kiilso vizek behatoldsat megakadalyozza.

A banyaiizem koriili védotoltés biztositja azt, hogy a kiilso teriiletekrdl felszini viz ne keriiljon
a banyagodorbe.

Javaslatok az élovildgot éro lehetséges szennyezésének csokkentésére

A letakaritdsi munkalatokat vegetacios idészakon kiviil (oktéber — méarcius) végzik. A rézsiiket
ugy kell kialakitani, hogy a madarak ne 1étesitsenek koltOhelyet igy a banydszat nem zavarja az
életteriiket.

A tervezett termelési teriileteken védett novények és dllatok nincsenek. Amennyiben a
letakaritds soran madarfészket észlelnek, tigy a munkalatokat a koltési idoszakban sziineteltetik.
A rekultivacié sordn a novénytelepitéskor a termOhelynek megfeleld Oshonos fajokat kell
vélasztani. Ugyelni kell a cserjeszint megfeleld kialakitdsdra is, keriilni kell az agressziv
adventiv fajok telepitését. A helyesen kialakitott, tobb szintii €s tobb soros novényzet védelmi
szerepén tul, j6 éldhelyet nyujt a teriilet dllatvilaganak.

A tajrendezé€s soran torekedni kell arra, hogy 1j, magas min0ségli él6helyek alakuljanak ki, a
tdjrendezési tervek készitésekor és a miiszaki megolddsok megvdlasztisakor fokozottan
figyelembe kell venni az 6koldgiai szempontokat.

Javaslatok a tdj és az épitett kornyezetet éro lehetséges kdrositdsok csokkentésére

A rekultivici6 sordn a teriilet tdjba illesztését, tajképi értéknoveld tényezoként kell végezni.

A kitermelési munkdlatokkal 6sszefiiggd folddepondldsokat rendezetten, a tervezési teriileten
beliil kell megvalésitani.

A depodnidkat erézidvédelmi és tajképvédelmi szempontbdl is érdemes fiivesiteni. A
folddeponidkat és a mentett termotalajt a rekultivacidhoz teljes mennyiségben fel kell
hasznalni.

A rekultiviciés munkdlatokat a kitermeléssel parhuzamosan — nem csak a banydaszati
tevékenység felhagyasa utan — kell végezni. Az egyes teriileteken, ahol a kitermelés véget ért,
a terepet a végleges formédjdban, az utéhasznositési terveknek megfeleléen rendezni kell. Ezeket
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a rendezett teriileteket a tovdbbiakban bolygatni nem szabad, mert az él9vilag természetes
visszatelepiilése csak ebben az esetben biztosithato.
A banyészati tevékenység felhagydsa utdn, az Ujrahasznositds sordn tdjba ill6 moédon kell
rendezni a teriiletet. A tereprendezés soran keriilni kell a latvanyosan kiemelked6 tdjidegen
terepformakat (mesterséges dombok, toltések, stb.).

Javaslatok a zaj és rezgés okozta lehetséges kdrositdsok csokkentésére
A banya technoldgiai egységeinek tizemelése illetve a széllitasi forgalom kozvetlen és kozvetett
hatésteriiletén zaj- és rezgésvédelmi szempontbdl nem érint védendd 1étesitményeket.

Javaslatok a hulladékgazddlkoddsra vonatkozoan

A hulladék jellemzdjének, tipusdnak megfeleld hulladékgytijté edényzetek a hulladék véarhat6
mennyiségének megfeleld szdmban torténd beszerzése és elhelyezése javasolt a banyatelken.
Torekedni kell a hulladékok minél nagyobb ardnyu szelektiv gylijtésére, a hasznosithatéd
hulladékok értékesitésére, szerzOdéses kapcsolatok kialakitisa a kornyezetvédelmileg
megfeleld feldolgozast biztositd szervezetekkel.

A veszélyes hulladékok szelektiv gytijtését, ill. a vonatkozé jogszabdlyi el6irds szerinti
munkahelyi veszélyes hulladék gytijtéhelyet ki kell alakitani.

A vesz€lyes hulladékot a keletkezést kovetden a legrévidebb idon beliil el kell széllittatni.

A keletkezd hulladékok kezelésére vonatkozd szabdlyzat kiaddsa €s szigoru nyilvantartasi
rendszerének bevezetése, az dtadds és artalmatlanitds megtorténtének pontos bizonylatolasa.
Ennek alapjan évente a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben eldirt jelentést meg kell kiildeni
az illetékes Kornyezetvédelmi Hatosagnak.

Javaslatok a tiizveszély elleni védekezésre vonatkozoan

A banyaban tizemel0 gépeket tlizveszély szempontjabdl be kell sorolni és a besoroldst a
gépeken el kell helyezni. A gép esetleges tlizoltdsahoz kézi poroltd késziiléket kell alkalmazni.
A késziilékek szamdt, elhelyezését az tizemi utasitdsok tartalmazzak.

Technoldgiai és biztonsdgi feltételek
Az asvanyi nyersanyag jovesztése a banyatelek hatarain beliil az érvényes miiszaki iizemi terv
szerint a banyaszati feliigyeleti személy irdnyitdsdval a fedGanyag eltavolitdsa utdn kotrassal
torténik.
A 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet értemében az alabbiakat rogzitjiik:

* aletakaritds a kitermelést legalabb 15 m-rel megeldzi

* afedOkoOzet letakaritdsa a kitermelés hatdrat min 5 m-rel megel6zi

* amunkaszintet min. 5 m szélességben rogzitjiik.

» amunkarézsii d6lésszoge jovesztés kozben 75%os lehet. A munkarézsii magassdga nem
haladhatja meg a 20 m-t.

* a biztonsagi Ovezet hatdrvonalat j6l 1dthat6 mddon meg kell jeldlni (pl. a kornyezettol
élénken eltéré szinli jelzOkeritéssel, lanccal, szalaggal, vagy 0,8 m-nél magasabb
toltéssel).

Az iizemi utakat, melyeken a készletterek kozelithetok meg idegen jarmiivek is kozlekednek
jelzéssel, latjuk el (dt kikardzasa, jelz6 rendszer kiépitése stb.).
A banyateriiletre valé belépés minden jarmiivezetd, tdjékoztatast kap az alabbiakrol:
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* abdnyateriilet neve,

* asebességkorlatozas betartdsa,

* akozlekedésre haszndlhat6 ut megjelolésének modja,

* rakodas megkezdése elott a megengedett legnagyobb terhelhetdségrol tdjékoztatast kap

a rakodast végzo munkagép kezeldje.

A banyaiizem miikodése a 8/2022. (1. 26.) SZTFH rendelet 7. fejezete szerinti Uzemi utasitdsok
és a milszaki iizemi terv szerint torténik.
Az Uzemi utasitdsok egy példanya az lizemirodén keriil elhelyezésre.
A munkahelyeken a munkahelynek megfeleld utasitds rendelkezésre all.
A banyaiizemben a munkahelyek kialakitdsa a 15/2022. (I. 28.) SZTFH rendelet tartalmanak
figyelembevételével és betartdsa mellett torténik.
A sulyos munkabalesetek bejelentésének €s vizsgalatdnak rendjét a 21/2022. (1. 31.) SZTFH
rendelet szerint hatdrozza meg a banyavallalkozé.
A munkavéllalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz biztositdsat €s haszndlatit a
munkaltatd tizemi utasitdsban meghatarozza.
Az Uzemi utasitds a munkavédelmi oktats keretén beliil keriilt kozzétételre és a véddeszkozok
hasznélatét a felelos miiszaki vezetd €s a munkahelyi vezetok ellendrzik.
A banyavallalkoz6 csak a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti tanusitdssal rendelkezd
véddeszkozoket hasznal.
A dohdnyzoéhelyek kijelolése megtortént a 7/1999. (XI. 10.) TNM rendelet alapjan.
A bédnya felelds miiszaki vezetOje heti rendszerességgel ellendrzi a bdnyailizemet. Az
ellendrzésen tapasztaltakat az Uzemellendrzési napléban rogziti.
A mukodés biztonsaga érdekében a tevékenység megkezdése eldtt elkészitik a 15/2022. (1. 28.)
SZTFH rendelet 2. § eldirt biztonsagi és egészségvédelmi dokumentumot.

Miiszaki feliigyeleti ellendrzések rendje
A rendszeres €s folyamatos ellendrzéssel megel6zhetdé a kornyezetszennyezés €s az ebbdl
ad6do havaria valamint a tevékenység nyomon kovethetdsége biztositott.

Ellendrzésre jogosult személyek:
e felelos miiszaki vezetd
* felelds miiszaki vezetd helyettes
* banyadszati feliigyeleti személy

Ellendrzési kotelezettségek:
Felelos miiszaki vezetd vagy a felelés miiszaki vezetd helyettes a 8/2022. (I. 26.) SZTFH
rendelet el6irdsai szerint koteles ellendrizni heti egy alkalommal:

. a banyaban a telepitett munkahelyeket
. munkarézsiket, és a védotoltéseket
. Megbizonyosodik arrdl, hogy a termelés az érvényes MUT szerint torténik,

valamint, hogy a berendezéseket a kezelési és karbantartdsi utasitdsokat
figyelembe véve hasznaljak.
Az észlelt hidnyossdgokat a felelds miiszaki vezetd Uzemellendrzési napléban, frdsban rogziti
megjelolve a hidnyossag kijavitdsanak a hataridejét és a teljesitésért kijelolt személyt.
A kijelolt felelés személy a ra kirétt feladatot tudomdsul veszi és ezt az alairdsaval minden
esetben igazolja. A felelos miiszaki vezetd a visszaellendrzés alkalmaval bejegyzi a feladat

11



Apc 015/3 hrsz.

teljesitését vagy ennek az elmulasztasat.
Banyaszati feliigyeleti személy a 8/2022. (I. 26.) SZTFH rendelet eldirdsai szerint koteles
ellendrizni naponta legalabb egyszer a kovetkezdket:

. banyéban a telepitett munkahelyeket

. munkarézsiket, és a védotoltéseket

. munkagépeket €s azok technikai allapotat (jelzOberendezések és fékek)
. az egyéni védofelszerelések rendeltetésszerili hasznélatat

. a munkavéllalok allapotat és magatartdsat

. a szallit6 utak allapotat

Az észlelt rendellenességeket a Munkahelyi ellendrzési naploban rogziti minden nap, kijeloli a
feladat teljesitéséért felelos személyt és a teljesités hataridejét.

A felelds a ra kirott feladat tudomadsul vételét aldirdsaval igazolja. A munkahelyi vezetd koteles
a kiadott feladat teljesitését ellendrizni és ezt a naploban jegyezni.
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